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DCMR registreert de milieuklachten in de regio. Met betrekking tot geur meldt DCMR ruim 2.100 stankmeldingen veroorzaakt 

door de grote industrie LCNBV wordt niet genoemd als één van de geuroverlast gevende bedrijven. De afgelopen jaren 

beperkte het aantal klachten zich voor beide LCNBV vestigingen tot gemiddeld minder dan één per jaar. Gesteld kan worden 

dat onder normaal bedrijf buiten het fabrieksterrein geen geur waarneembaar is. 

 

Autonome ontwikkeling 

De geurbelasting in de omgeving en vanuit de bestaande inrichting zal naar verwachting in de toekomst dalen vanwege 

genomen maatregelen in het kader van het hier bovenstaand vermelde beleid. 
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4 Huidige emissies 

4.1 Milieujaarverslagen van AVR 

In de milieujaarverslagen van AVR zijn de gegevens over het brandstofgebruik en de uitstoot naar de lucht weergegeven. In 

de onderstaande tabellen 4.1 en 4.2 zijn deze gegevens van 2014 voor de Vortexovens 11 en 12 weergegeven. 

 

De voeding van Vortex 11 en 12 bestaat uit het CWW van LCNBV en uit brandbare afvalstromen van LCNBV en van andere 

bedrijven. De situatie laat zich redelijk vergelijken met de voorgenomen verbranding bij LCNBV waarbij wel enkele verschillen 

zijn aan te geven: 

- Bij LCNBV wordt maar een deel van het CWW in de verbrandingsoven behandeld (geldt niet voor het Alternatief 2). 

- Bij AVR worden ook andere brandbare afvalstromen verwerkt.  

De resultaten van AVR kunnen dus niet zonder meer vertaald worden naar de voorgenomen activiteit bij LCNBV. Er 

ontbreken openbaar toegankelijke gegevens en ook de van belang zijnde procescondities, zoals de 

verbrandingstemperatuur, zijn niet bekend. 

 
Tabel 4.1: Brandstofgegevens  

Brandstoffen Jaarverbruik Stookwaarde CO2 factor 

 Vortex 11 Vortex 12  [kgCO2/GJ] 

Aardgas 2.550.439 Nm3 1.921.395 Nm3 0,03165 [GJ/Nm3] 56,4 

Afval 15.005 ton 9.840 ton 33,34 [GJ/kg] 73,3 

Overige oliën 85.617 ton 56.146 ton ca. 40 [GJ/kg] 106,2 
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Tabel 4.2: Uitstoot naar de lucht 
Concentraties Jaargemiddelde 

 Vortex 11 Vortex 12 

 [mg/m3] [mg/m3] 

Gemiddelde NOx concentratie 35 37 

Gemiddelde SOx concentratie 0,9 1,7 

Gemiddelde stofconcentratie (totaal) 2,1 1,5 

 
Emissies naar lucht Jaarvracht 

 [kg] 

Arseen 0,13 0,31 

Cadmium 0,2  0,13 

Chloor en anorganische chloorverbindingen (als HCl) 65,2 23,6 

Chroom en chroomverbindingen (als Cr) 0,69 0,42 

Dioxines en furanen 0  0 

Fluor en anorganische fluorverbindingen (HF) 14,07  9,36 

Kooldioxide (CO2 totaal) 33.800.000 30.300.000 

Koolmonoxide (CO) 2.381,4  3.817,9 

Koolwaterstoffen (totaal VOS) 703,7 499,2 

Koper 1,01 1,06 

Kwik 1,38 0,29 

Lood 0,39 0,78 

Molybdeen 13 4,85 

N2O 684,83 392,79 

Nikkel 0,39 0,1 

NOx 10.722,8 7.877,8 

SO2 138,3 405,8 

Totaal stof 305,6 106,7 

Zink  140,7 84,48 

Benzeen 7,037 4,992 

Etheen 70,37 49,92 

Methaan 422,22 299,52 

Tolueen 14,074 9,984 

NMVOS 281,48 199,68 

 
Bovenstaande emissiegegevens zijn verder in dit MER gebruikt als referentiewaarden voor het toetsen van de berekende 
emissies van de nieuwe verbrandingsinstallaties. Daarnaast worden de grenswaarden, opgenomen in het Activiteitenbesluit, 
in acht genomen. Bovenstaande tabel illustreert tevens dat de uitstoot van dioxinen en furanen niet relevant is. Om te bepalen 
of de emissies van metalen relevant zijn, is verder gekeken naar de samenstelling van het CWW van LCNBV. 
 
Hierna volgt een tabel met de samenstelling van het CWW. De brandbare afvalstromen die in de voorgenomen activiteit 
worden gebruikt bevatten geen zware metalen. 
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Tabel 5.2: Bedrijfssituaties 
Parameter Eenheid Bedrijfssituaties  

  Normaal Onderhoud Na onderhoud 
Duur:     

jaar met onderhoud aan de quench [dagen/jaar] 345 10 10 

jaar met onderhoud aan de quench en bemetseling* [dagen/jaar] 275 45 45 
Aantal incinerators [-] 2 1 2 

Afvalwater [ton/uur] 15,5 10,5 21 

Belasting [%] 74% 100% 100% 

Vermogen [MWth] 52 35 70 

*In het jaar waarop het onderhoud van bemetseling plaatsvindt, vindt het onderhoud van quench op hetzelfde moment plaats. 
 
Het verbruik van de brandbare afvalstromen in de beschouwde situaties is afgestemd met de voor deze situaties relevante 
vermogens. Voor de situatie na onderhoud zal het stoken met de brandbare afvalstromen niet voldoende zijn. In deze situatie 
zal daarom met aardgas worden bijgestookt. Het verbruik van de brandbare afvalstromen en het aardgas is weergegeven in 
de volgende tabel. Daarbij is tevens de hoeveelheid te verwerken afvalwater (S400, T120 en D374) vermeld. 
 
Tabel 5.3: Debiet van afvalstromen en aardgas 

Brandstof Verbrandingswaarde Debiet   

  Normaal 52MWth Onderhoud 35 MWth Na onderhoud 70 MWth 

 [MJ/kg] [ton/uur] [ton/uur] [ton/uur] 

CWW (S400, T120 en D374) 3,6 15,5 10,5 20,9 

#1 RFO637 32 3,5 2,2 3,5 

#2 ARCRU 24 0,8 0 0,8 

Aardgas*  31,56 0 0 191,5 

*De verbrandingswaarde en het debiet van aardgas is uitgedrukt in [MJ/Nm3] en [Nm3/uur] 

 
De berekende emissies van de relevante stoffen zijn weergegeven in de volgende tabel. 
 
Tabel 5.4: Overzicht van de emissies afkomstig van de incinerators 

Stof Maximale concentratie  Emissie** 

 [mg/Nm3] [kg/uur] [kg/jaar] 

Totaal stof* 5 (daggemiddelde) 0,28-0,50 3.705 

Koolwaterstoffen (als C) 10 (daggemiddelde) 0,56-1,00 7.409 

HCl 8 (daggemiddelde) 0,45-0,80 5.927 

CO 30 (daggemiddelde) 1,68-3,00 22.228 

SO2 40 (daggemiddelde) 2,24-4,00 29.637 

NOx als NO2 70 (maandgemiddelde) 3,93-7,01 51.865 

NH3 5 (daggemiddelde) 0,28-0,50 3.705 

Stikstofverbindingen (NOx en NH3 als N) n.v.t. 1,4-2,5 18.836 

CO2 n.v.t. 9.496-16.668 125.154.938 

*Verder als PM10 beschouwd. 

**De uuremissies verschillen per bedrijfssituatie. 

 

Er wordt opgemerkt dat de aangegeven emissies geen toename is voor het verwerken van het CWW, behalve voor 
ammoniak. Met name de locatie van de emissiebronnen wijzigt (Botlek versus Maasvlakte). 
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