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4 Subselectie 

4.1 Algemeen 
In de HARI is een methode beschreven voor de selectie van activiteiten ten behoeve van de QRA. Op hoofdlijnen komt deze 
methodiek er op neer dat de inrichting wordt verdeeld in insluitsystemen met gevaarlijke stoffen. Voor elk van de 
gedefinieerde insluitsystemen wordt vervolgens aan de hand van een effectberekening nagegaan of er sprake is van een 
effect dat reikt tot buiten de inrichting. Insluitsystemen waarbij dit het geval is, dragen in beginsel bij aan het externe risico. 
Wanneer er echter sprake is van meer dan vijf insluitsystemen met een effect buiten de inrichting, bestaat de mogelijkheid 
om met behulp van aanwijzings- en selectiegetallen het aantal in de QRA mee te nemen insluitsystemen te reduceren. 
 
Gezien het aantal insluitsystemen binnen LCNBV en aangezien de subselectiemethode in de bestaande situatie [3] op basis 
van aanwijzings- en selectiegetallen is uitgevoerd, zijn aan de insluitsystemen behorende bij de VA aanwijzings- en 
selectiegetallen toegekend. 
 

4.2 Toepassingsgebied 
Overeenkomstig de HARI worden in de QRA effecten berekend voor acute letaliteit van de mens ten gevolge van blootstelling 
aan toxische stoffen, warmtestraling of overdruk. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de insluitsystemen behorende 
bij de VA. In deze bijlage is voor de insluitsystemen bepaald of er sprake is van een brandbare en / of toxische stof. De 
insluitsystemen waarvoor dit van toepassing is, dienen verder te worden beschouwd in de subselectie. 
 

4.3 Bepaling van de aanwijzings- en selectiegetallen 
Zoals hierboven aangegeven vindt de selectie van insluitsystemen die in de QRA worden meegenomen, plaats aan de hand 
van aanwijzings- en selectiegetallen. 
 

4.3.1 Aanwijzingsgetal 
Het aanwijzingsgetal (A) is een maat voor het potentiële risico van de stof naar de omgeving en wordt als volgt berekend: 
 

G
OOOQ

A 321 ***
          (3-1) 

Waarin: 
Q =  aanwezige hoeveelheid stof (in kg) in het beschouwde insluitsysteem; 
O1 = factor voor de procesinstallatie (1) of opslag (0,1); 
O2 = factor voor installatie buiten (1) of binnen een omhulling (0,1); 
O3 = factor afhankelijk van de aggregatietoestand van de stof, de proces- en kooktemperatuur en de partiële 

dampspanning of verzadigingsdruk; 
G = grenswaarde van de stof, in kg. Voor brandbare stoffen bedraagt de grenswaarde 10.000 kg, voor toxische stoffen 

is de grenswaarde afhankelijk van de fase (g, l, s) en de toxiciteit (LC50 - rat, inhalatie, 1 uur). Uitsluitend 
activiteiten waarvoor het berekende aanwijzingsgetal groter is dan 1 vormen een potentieel risico voor de 
omgeving. Van belang hierbij is de locatie van de activiteit ten opzichte van de terreingrens. Een activiteit die 
plaatsvindt in het midden van het bedrijfsterrein draagt minder bij aan het risico voor de omgeving dan een 
activiteit die tegen de terreingrens aan plaatsvindt.  
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4.3.2 Selectiegetal 
De invloed van de afstand van de activiteit op het terrein tot aan de inrichtingsgrens wordt berekend m.b.v. het 
selectiegetal (S) aan de hand van de volgende formule: 

n

L
AS           (3-2) 

Waarin: 
L = afstand in meters van het onderdeel tot de terreingrens. De minimale waarde voor L bedraagt 100 meter, ook al is 

de afstand tot de terreingrens kleiner dan 100 meter. 
n = 3 voor brandbare stoffen; 
 2 voor toxische stoffen. 
 

4.4 Specifiek 
In de HARI is verder aangegeven dat er een aantal typen insluitsystemen / activiteiten zijn waarop de bovengenoemde 
methode niet van toepassing is. Het betreft hierbij onder andere opslagen die vallen onder de PGS 15 (> 10 ton) en 
bulkverladingsactiviteiten. Beide typen activiteiten dienen altijd geselecteerd te worden voor de QRA tenzij met behulp van 
effectberekeningen kan worden aangetoond dat de bijdrage van de effecten aan het externe risico verwaarloosbaar is. 
Gezien het voornoemde zijn de bulkverladingsactiviteiten met ARCRU standaard geselecteerd voor verdere uitwerking in de 
QRA. 
 

4.5 Resultaten subselectie 
De subselectie van de bestaande QRA [3] is reeds gebaseerd op aanwijzings- en selectiegetallen. In bijlage 3 van deze 
rapportage is op eenzelfde bepalingsmethode aanwijzings- en selectiegetallen berekend voor insluitsystemen behorende bij 
de VA. 
 
Hieruit valt op te maken dat het aanwijsgetal van de insluitsystemen met biogas groter zijn dan 1. Deze insluitsystemen 
dienen verder in de QRA te worden beschouwd. De bulkverladingsactiviteiten behorende bij de VA zijn reeds standaard 
geselecteerd voor verdere uitwerking in de QRA. 
 
In onderstaande tabel is tot slot een overzicht weergegeven van de insluitsystemen / activiteiten die verder zijn beschouwd 
in de QRA. 
 

Tabel 2: Geselecteerde insluitsystemen / activiteiten 

Insluitsysteem Situatie 

Oxidatiereactoren R 10140,R 10141 en kleinere equipment Bestaande situatie 

Epoxidatiereactoren R 10310,R 10311 en kleinere equipment Bestaande situatie 

Propyleenopslagtanks D 11120 A Bestaande situatie 

Propyleenopslagtanks D 11120 B Bestaande situatie 

Benzeenrecovery T 10811, D10811 en kleinere equipment Bestaande situatie 

Bulkverladingen van benzeen en propyleen per schip Bestaande situatie 

Bulkverladingen van styreen en propyleenoxide per schip, tankwagen en spoorketelwagen Bestaande situatie 

Bioloog - leiding biogas VA 

Bulkverladingen van ARCRU per tankwagen VA 
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Verlading ARCRU 
Het (aanvullend) bijstoken van de incinerators vindt in Alternatief 2 plaats met behulp van de interne stroom mixed heavy 
fuel. Er zullen niet meer verladingen met de stof ARCRU plaatsvinden. Derhalve zijn de parameters behorende bij de eerder 
geselecteerde verladingen met tankwagens met ARCRU ongewijzigd. 
 
Resumé 
In paragraaf 7.4 is een totaaloverzicht opgenomen van de voor de QRA geselecteerde insluitsystemen behorende bij 
Alternatief 2. 
 

7.2 LO1 - Variant op locatie 

7.2.1 Algemeen 
In LO1 worden de afvalwaterverwerkingsinstallaties voorzien nabij de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). 
Daarbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om de verbrandingsinstallaties aan de noord- en oostzijde van de bestaande AWZI 
te plaatsen. 
 

7.2.2 Relevante wijzigingen in de QRA ten opzichte van VA 
De locaties van de geselecteerde insluitsystemen zijn voor LO1 gewijzigd. Aangezien in de subselectie in bijlage 3 is 
uitgegaan van een in de HARI voorgeschreven standaard afstand van minimaal 100 meter tot de terreingrens (conservatief 
voor de subselectie), hoeft de subselectie voor LO1 niet te worden herzien. De geselecteerde insluitsystemen inclusief 
bijbehorende faalfrequenties voor de LO1 zijn derhalve gelijk aan de geselecteerde insluitsystemen en faalfrequenties vanuit 
de VA. Uitsluitend de locaties van de insluitsystemen en ontstekingsbronnen (incinerators) zijn gewijzigd. In onderstaand 
figuur is een globaal overzicht weergegeven van de locaties van de insluitsystemen behorende bij LO1. 
 

 
Figuur 2: Locaties insluitsystemen LO1 
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Figuur 3: Locaties insluitsystemen VKA 
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7.5 Overzicht geselecteerde insluitsystemen VA, Alternatief 2, LO1 en het VKA 
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht weergegeven van de geselecteerde insluitsystemen behorende bij de bestaande 
situatie [3], de VA, Alternatief 2, LO1 en het VKA. 
 

Tabel 7: Geselecteerde insluitsystemen / activiteiten voor bestaande situatie, VA, Alternatief 2, LO1 en het VKA 

Insluitsysteem 

Situatie 

Bestaande 

situatie 
VA 

Alternatief 

2 
LO1 VKA 

Oxidatiereactoren R 10140,R 10141 en kleinere 

equipment 
X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Epoxidatiereactoren R 10310,R 10311 en kleinere 

equipment 
X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Propyleenopslagtanks D 11120 A X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Propyleenopslagtanks D 11120 B X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Benzeenrecovery T 10811, D10811 en kleinere equipment X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Bulkverladingen van benzeen en propyleen per schip X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Bulkverladingen van styreen en propyleenoxide per schip, 

tankwagen en spoorketelwagen 
X Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand 

Bioloog - leiding biogas  X  X X 

Bulkverladingen van ARCRU per tankwagen  X X X X 
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