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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Lyondell Chemie Nederland B.V. (verder: LCNBV) heeft het voornemen om haar caustic waste water (CWW, looghoudend
afvalwater) en twee brandbare stromen zelf te verwerken. Het CWW is afkomstig uit het propyleenoxide (PO) en
styreenmonomeer (SM) productieproces op de locatie Maasvlakte. Momenteel wordt het CWW door een derde (AVR)
verwerkt door middel van verbranding.

Voor het initiatief van LCNBV is een milieueffectrapport (MER) vereist op basis van categorie 18.2 van onderdeel C van het
Besluit milieueffectrapportage, namelijk het verbranden of chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen.

In het MER worden naast de voorgenomen activiteit (VA) verschillende alternatieven beschreven voor de verwerking van
het CWW op de locatie van LCNBV op de Maasvlakte:

e Voorgenomen activiteit (VA): 60% verwerking door verbranding en 40% door biologische zuivering;
e Alternatief 1: 40% verbranden en 60% biologische verwerking;

e Alternatief 2 100% verbranding;

e Alternatief 3: 100% biologische verwerking.

Naast de alternatieven worden verschillende technische varianten hierop beschouwd. Uiteindelijk wordt een
voorkeursalternatief (VKA) beschreven.

Het MER dient als ondersteunend document voor de besluitvorming tot het verlenen van de Wabo- en Waterwetvergunning
en verschaft belanghebbenden informatie over het voornemen en de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven. Hiertoe behoren onder andere de gevolgen voor de externe veiligheid, de effecten op de luchtkwaliteit, geluid
en de gevolgen voor natuur.

Voor een aantal thema’s zijn uitgebreide studies uitgevoerd waarvoor aparte rapportages zijn opgesteld die een bijlage
vormen van het MER. Onderhavige ABM-toets maakt onderdeel uit van het MER en gaat in op de gevolgen ten aanzien van
het gebruik van stoffen en preparaten in de VA, verschillende varianten en het VKA.

1.2  Doel ABM-toets

Om de waterbezwaarlijkheid van de verschillende grond- en hulpstoffen in het CWW verwerkingsproces van LCNBV te
bepalen, is voor deze stoffen een ABM-toets uitgevoerd. Het doel van de ABM-toets is om de verschillende stoffen een
waterbezwaarlijkheidsklasse, en daarbij behorende saneringsinspanning toe te wijzen. Naarmate het potentiéle milieugevaar
hoger is, moet een zwaardere inspanning worden getroffen om emissies te voorkomen of verminderen. De
millieubezwaarlijkheid van preparaten wordt afgeleid aan de hand van de eigenschappen van de in het preparaat
voorkomende componenten (stoffen).
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2 Toetsing en resultaten

2.1 Algemeen

Om de waterbezwaarlijkheid en bijpoehorende saneringsinspanning van de door LCNBV gebruikte stoffen te bepalen, is er
een ABM toets uitgevoerd. Hieronder is de methodiek uitgelegd. Om de ABM categorie per stof te bepalen is gebruik gemaakt
van de Excel tool: “abm_tool_voor_stoffen_en_mengsels_2017_versie_februari_2017.xlsm”. Als uitganspunt is er
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de informatie aanwezig in de REACH database van het European CHemicals Agency
(ECHA). Indien hierin onvoldoende informatie aanwezig is, is er gebruik gemaakt van de beschikbare MSDS’en.

2.1.1 Saneringsinspanning Z

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Voor stoffen
met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning Z, geldt in beginsel dat de verontreiniging voor
deze stoffen moet worden gestreefd naar een nullozing. Bij lozing van een Z stof dient de veroorzaker van de lozing iedere
5 jaar aan het bevoegd gezag te rapporteren over de gemaakte vorderingen m.b.t. emissiebeperking.

2.1.2 Saneringsinspanning A

Ook voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld zijn aan een saneringsinspanning A geldt in beginsel dat de
verontreiniging door deze stoffen moet worden beéindigd. Het doel is om zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. Het
verschil met de stoffen die vallen in categorie Z is, dat voor A-stoffen zuivering uitdrukkelijker openstaat als optie om de
sanering vorm te geven. Klasse A stoffen zijn in de regel slecht biologisch afbreekbaar.

2.1.3 Saneringsinspanning B

Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze
stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Bedrijven dienen hun proceskeuze en interne bedrijfsvoering hierop af te
stemmen (good-housekeeping en proces geintegreerde maatregelen).

Hier geldt dat de stoffen in de regel snel biologisch afbreekbaar zijn. Het is niet absoluut noodzakelijk om stoffen middels
zuivering uit het afvalwater te halen, zolang de toegepaste zuivering maar als BBT geclassificeerd kan worden.

2.1.4 Saneringsinspanning C

Stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning C komen van nature voor in
oppervlaktewater en zijn minder milieubezwaarlijk. Dit wordt meegewogen bij het bepalen van de noodzaak om (aanvullende)
emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Over het algemeen is er in deze categorie meestal geen directe aanleiding om een techniek voor te schrijven die verder gaat
dan meest beperkte saneringsinspanning binnen de verzameling BBT-technieken.

Voor het initiatief van LCNBV, het verwerken van het CWW (eigen looghoudend afvalwater), dient met name gekeken te
worden naar de te gebruiken hulpstoffen.

Er wordt een aantal hulpstoffen in het verwerkingsproces gebruikt. Om het geheel overzichtelijk te houden, zijn de ABM-
resultaten van de hulstoffen onderverdeeld naar de VA, de voor dit aspect onderscheidende varianten en het VKA.

2.2  Voorgenomen activiteit

In de voorgenomen activiteit wordt zuur gebruikt omdat er verschillende aanzuurstappen in het proces nodig zijn. In de VA
is zwavelzuur voorzien. Zwavelzuur heeft een ABM classificatie van A2. Daar waar eerst aangezuurd wordt, is het vervolgens
ook nodig om weer te neutraliseren. Hiervoor wordt de base natronloog ingezet. Deze base is relatief weinig
waterbezwaarlijk, met classificatie B3.
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In het biologische gedeelte van de afvalverwerking zijn verschillende hulpstoffen nodig om een betrouwbaar proces te
garanderen. Het preparaat macronuts is geclassificeerd als A2. Deze indeling wordt voornamelijk veroorzaakt door het
aanwezige giftige ammonia.

De micronuts worden ingedeeld in de zwaarste ABM-klasse: Z1. Deze Z1 classificatie wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van nikkelsulfaat en kobaltsulfaat, welke beide op de ZZS lijst staan.

In Verordening (EG) Nr. 552/2009 van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH) zijn beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen opgenomen.

Voor nikkel en nikkelverbindingen, welke wordt beschreven onder mengsel nr 27van bijlage XVII van Verordening (EG) Nr.
552/2009, wordt het volgende gesteld:
- Mogen niet worden gebruikt:
a) In staafjes die in gaatjes in de oren en in andere delen van het menselijke lichaam worden geplaatst, tenzij
de hoeveelheid nikkel die uit dergelijke staafjes vrijkomt niet groter is dan 0,2 pg/cm?/week (migratielimiet);
b) In voorwerpen bestemd om in direct en langdurig contact met de huid te komen;
c) Invoorwerpen zoals de onder b) genoemde, wanneer deze een niet-nikkelen coating hebben.

Nikkelsulfaat valt tevens, net als kobaltsulfaat, onder mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30 van bijlage XVII van Verordening (EG)
Nr. 552/2009, waarin het volgende wordt gesteld:
Onverminderd de andere delen van bijlage XVII is het volgende op de vermeldingen 28 tot en met 30 van toepassing:
- Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruiki:
a) Als stof;
b) Als bestanddeel van andere stoffen, of;
c) Inmengsels,
- Voor levering aan het grote publiek, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of groter dan:
a) Hetzij de in de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde desbetreffende
specifieke concentratiegrens
b) Hetzij de in Richtlijn 1999/45/EG vastgestelde desbetreffende concentratiegrens.

De stoffen nikkelsulfaat en kobaltsulfaat komen in lage concentratie voor in de micronuts (beide 0,5 %). De stoffen worden
niet gebruikt op het menselijk lichaam, en worden niet geleverd aan het grote publiek, maar aan een professionele gebruiker.
Tevens wordt micronuts slechts in zeer kleine hoeveelheden aan de biologische zuivering toegevoegd (0,5 liter per uur, op
een totaal van >15 ton per uur). LCNBV poogt wel om het gebruik van ZZS stoffen uit te faseren, en een minder bezwaarlijk
alternatief te vinden.

Het Flocculant IMPEXFLOC 501 zoals gebruikt wordt in de bestaande bioplant, wordt ook toegepast in de nieuwe biologische
voorzuivering en wordt ingedeeld in ABM-klasse A2. Daarnaast zal flocculant worden gebruikt in de DAF. Voor het type
flocculant moeten nog testen worden uitgevoerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een type met een ABM classificatie B.

De hulpstof Fe(3)Cl is ingedeeld in ABM-klasse A2, ureum in ABM-klasse B5, fosforzuur in B4. en natriumchloride in C2. De
hierboven genoemde hulpstoffen worden in de biologische zuivering toegevoegd in relatief lage hoeveelheden ten opzichte

van de grote hoeveelheden CWW.

In tabel 1 zijn de resultaten van de toetsing weergegeven.
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Tabel 1: Resultaten ABM-toetsing
Stof ABM-Klasse \

Zwavelzuur (98%) A2
Natronloog (33%) B3
Macronuts A2
Micronuts Z1
Flocculant IMPEXFLOC 501 A2
DAF flocculant B
Fe(3)Cl (40%) A2
Ureum (40%) B5
Fosforzuur B4
Natriumchloride (5%) caA
Zoutzuur A3

A(Hoewel de excel tool natriumchloride indeelt in ABM-klasse B5, zijn beide stoffen (water en natriumchloride) gecategoriseerd als C2
stoffen. Derhalve is het mengsel 6ok ingedeeld als C2).

In Bijlage 1 zijn de invoergegevens, welke resulteren in de verschillende classificaties gepresenteerd en in tabel 1,
weergegeven.
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2.3  Alternatieven en varianten

In het MER worden alle mogelijke alternatieven en varianten beschreven. Voor de ABM-toets zijn alleen de voor deze toets
onderscheidende alternatieven en varianten opgenomen. Deze worden navolgend weergegeven. Voor een uitgebreide
omschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van het MER. Voor de beoordeling van de stoffen en preparaten van de
alternatieven en varianten wordt verwezen naar tabel 1 en Bijlage 1.

Alternatief 2: 100% verbranding

Ten opzichte van de VA vervallen in dit alternatief de hulpstoffen van de nieuwe biologische zuivering. Hoewel deze in lage
concentraties worden gebruikt in de VA, is het vervallen van de aanwezigheid van deze macronuts en micronuts, als positief
beoordeeld. Macronuts zijn ingedeeld in ABM-klasse A2, micronuts zelfs in klasse Z1 (zeer zorgwekkende stof).

Variant P3: molybdeenterugwinning

Voor het terugwinnen van molybdeen en overige zware metalen is het toepassen van precipitatie een variant op het
toepassen van ionenwisseling. Precipitatie vindt plaats door TMT (trimercapto-s-triazine) aan het afvalwater toe te voegen
waardoor de zware metalen als sulfaten neerslaan. Uit de datasheet van TMT blijkt dat TMT zich bindt aan deeltjes en in
opgeloste vorm niet aanwezig is. Variant P3 is voor de ABM-toets niet relevant.

Variant P3a: molybdeenterugwinning variant droge blow down

De droge stromen die vrij komen aan het einde van de verbrandingskamer en in de boilersectie, worden niet verwerkt in de
molybdeenterugwinningsinstallatie maar direct afgevoerd naar derden. Dit betekent dat er in het verbrandingsproces geen
aanzuurstappen meer zijn. In het biologisch verwerkingsproces echter nog wel en derhalve is variant P3a voor de ABM-toets
niet relevant.

Variant P4: keuze zuur in het verbrandingsproces
Een alternatief zuur dat gebruikt kan worden ter vervanging van zwavelzuur is zoutzuur. Zoutzuur wordt ingedeeld in ABM-
klasse A3 en heeft dus dezelfde saneringsinspanning.

Variant P8: keuze zuur bioloog

In het proces van de biologische verwerking zijn verschillende aanzuurstappen nodig. Het aanzuren kan geschieden met
verschillende zuren. Voor het aanzuren in de biologische verwerking is CO. een reéle variant. Dit CO. wordt in
(tank)containers geleverd. Het niet meer gebruiken van een zuur leidt tot een positief effect voor de mate van
waterbezwaarlijkheid voor het voornemen van LCNBV.

Variant VO1 verwerking SP612 en D631bij derden

In de VA worden de afvalwaterstromen SP612 en D631 door middel van biologische zuivering verwerkt. Het blijkt mogelijk
te zijn om zowel SP612 als D631 bij derden biologisch te verwerken. Het vervallen van een nieuwe biologische zuivering
met de daarbij horende aanzuurstappen en het gebruik van micro- en macronuts leidt tot een positief effect voor de mate
van waterbezwaarlijkheid voor het voornemen van LCNBV.

2.4  Voorkeursalternatief

Het VKA gaat net als de VA uit van de verwerking van het CWW en de brandbare afvalstromen door 60% verbranding en
40% biologische verwerking. Daarnaast zijn verschillende varianten in het VKA opgenomen vanwege een lagere
milieubelasting en ‘gunstig ontwikkelperspectief’.

Het VKA kenmerkt zich door de ‘droge’ verwerking van de zouten. Dit impliceert dat er geen aanzuurstappen nodig zijn in
het verbrandingsproces. Daarnaast wordt voor het VKA gekozen voor variant P8 en is ook in de biologische verwerking geen
zuur voorzien.
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3 Conclusie

In het VKA zijn de varianten samengekomen die leiden tot een zo laag mogelijke waterbezwaarlijkheid. Het VKA en
onderscheidt zich in positieve zin ten opzichte van de VA.
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Bijlage 1: Invoergegevens ABM Excel Tool
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