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Hoofdstuk 7: Uitkomsten van het MER 
Wat heeft het MER opgeleverd? 
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van het MER beschreven. Dit hoofdstuk is een concluderende samenvatting van de 
hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van het MER. 
 
Hoofdstuk 8: Leemten in kennis en evaluatie 
Wat is niet zeker? 
In dit hoofdstuk wordt samenvattend ingegaan op eventuele leemten in kennis en evaluatie. Voor een meer uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van het MER. 
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3.4 De voorgenomen activiteit (VA) 

3.4.1 Algemeen 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de VA op hoofdlijnen. Voor een uitgebreide technische beschrijving 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het MER. De VA omvat de aanleg en ingebruikname van installaties voor de verwerking 
van CWW en de brandbare afvalstromen (RFO637 en ARCRU) op de eigen productielocatie in plaats van bij AVR. Hierbij is 
het uitgangspunt om 60% van het CWW te verwerken door middel van verbranding en 40% verwerking via biologische 
voorzuivering en een nabehandeling in de bestaande AWZI van LCNBV. 
 
Vanuit het productieproces komen diverse CWW-deelstromen vrij als afvalwater. Twee van deze deelstromen (40% van het 
totaal) komen in aanmerking voor biologisch zuivering vanwege de relatief lage concentraties aan af te breken 
koolwaterstoffen (CZV) en toxische stoffen. Dit zijn de CWW-stromen D631 en SP612, waarvan SP612 in de huidige situatie 
al gedeeltelijk via biologische zuivering wordt verwerkt. De overige CWW-stromen bevatten hoge concentraties aan 
koolwaterstoffen en toxische stoffen, waardoor alleen verbranding rendabel is. In het MER is onderbouwd waarom geen 
grotere hoeveelheid afvalwater via de biologische afvalwaterzuivering wordt behandeld. Dit heeft onder andere te maken 
met de bedrijfszekerheid van installaties, hoge investeringskosten, regelmatig onderhoud, borging van procescontinuïteit en 
verhoogd bedrijfsrisico.  
 
In onderstaande figuur zijn de locaties van de biologische afvalwaterzuivering en de verbrandingsinstallaties van de VA 
weergegeven. De locatie van de biologische zuivering is voorzien in de nabijheid van de bestaande afvalwaterzuiverings-
installatie, de nieuwe verbrandingsinstallatie bij de al bestaande verbrandingsinstallatie, de katalytische naverbranders). 
 

  
Figuur 3.3: Locaties VA. 
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In het waterige effluent van het gesloten waterbassin zijn nog concentraties molybdeen en zware metalen aanwezig. Er is 
een terugwinninginstallatie voorzien om door middel van ionenwisselaars molybdeen en zware metalen te verwijderen 
waarna het effluent kan worden geloosd op het oppervlaktewater. 
 
Molybdeenterugwinningsinstallatie 
Het effluent van het gesloten waterbassin is een afvalwaterstroom bestaande uit een hoge concentratie carbonaat, relatief 
veel molybdeen, lage concentraties aluminium, ijzer, silica, fosfaat en sporen van zware metalen. De lage concentraties 
zware metalen zijn veelal vooraf niet te controleren of te kwantificeren. Deze lage concentraties worden hoofdzakelijk 
veroorzaakt door sporen in grond- en hulpstoffen. Daarnaast kunnen deze lage concentraties ontstaan door uitloging vanuit 
de bemetseling van de verbrandingsoven en corrosie in leidingen en toebehoren. 
 
Er is een molybdeenterugwinningsinstallatie op basis van ionenwisselaars voorzien om de concentraties molybdeen en 
zware metalen in de afvalwaterstroom te minimaliseren voordat het op de haven kan worden geloosd. Daarnaast is 
kwikverwijdering voorzien ondanks dat eventuele kwiksporen vooraf niet te controleren of te kwantificeren zijn. Het betreft 
een BBT-maatregel omdat de toetswaarde van kwik in het ontvangende oppervlaktewater erg laag ligt.  
 
De keuze van een molybdeenterugwinningsinstallaties op basis van ionenwisselaars komt voort uit het uitgangspunt dat het 
vrijgekomen molybdeen hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld door de leverancier van de molybdeenkatalysator in het 
POSM-productieproces. Dit uitgangspunt heeft ook direct een beperking in zich daar de leverancier heeft aangegeven dat 
een molybdeenhoudende waterstroomde voorkeur geniet in tegenstelling tot een precipitaat (bezinksel) dat ook als een 
uiteindelijk molybdeenhoudende stroom kan ontstaan. 
 
Het principeschema van een terugwinninginstallatie op basis van ionenwisselaars is weergegeven in figuur 3.5. 

 
 
Figuur 3.5: Molybdeenterugwinningsinstallatie  
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Procesbeschrijving 40% biologische afvalwaterzuivering 
Voor de deelstroom SP612 vindt een anaerobe voorzuivering plaats. Voor deelstroom D631 vindt allereerst een aanzuring 
plaats en vervolgens fasescheiding. Daarna worden de deelstromen samengevoegd. Als deze stappen zijn gezet, worden 
deelstromen uit het productieproces toegevoegd waarna aerobe voorzuivering plaatsvindt. Hierna wordt de afvalwaterstroom 
naar de bestaande bioplant geleid en via het zandfilter en eventueel koolstoffilter afgevoerd naar oppervlaktewater. 
 

 
 

Figuur 3.6: Schematische weergave proces 40% biologische afvalwaterzuivering. 
 
Hulpsystemen 
Het geheel van de nieuwe installaties van de VA zal gebruik maken van (en worden gekoppeld aan) de hulpsystemen van 
reeds op de locatie aanwezige voorzieningen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: elektriciteit, koelwater, demin water, 
ventsystemen en hulpstoffen. Wel worden er nieuwe opslagtanks (met bijbehorende leidingsystemen en pompen) gebouwd 
voor de opslag van de brandbare afvalstroom ARCRU, zuren, voedings- en hulpstoffen. Ook worden er opslagtanks geplaatst 
voor tussenopslag van D631 en SP612. Voor elektrische en instrumentatie activiteiten zal er uitbreiding van de elektrische 
infrastructuur (een nieuw motor control center (MCC) met aansluitingen op het 10kV en 380V net) worden gerealiseerd.  
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5.3.13 Variant L4. Toepassen van SNCR 
Er is een DeNOx-installatie nodig om verdere NOx-reductie te realiseren. In de VA is uitgegaan van het toepassen van SCR. 
Een variant hierop is het toepassen van SNCR (selectieve niet-katalytische reductie). Het verwijderen van NOx vindt dan 
plaats door het injecteren van een reducerend reagens (ammoniak of ureum) in het afgas. De optimale temperatuur voor dit 
injecteren ligt daar waar het afgas een temperatuur heeft van tussen de 930-980ºC.  
Deze variant wordt onderzocht omdat bij het toepassen van SCR het vrijkomen van ammoniakgas een hoge bijdrage heeft 
in de stikstofdepositie op natuurgebieden. Door de inzet van SNCR na de verbrandingskamer en vóór de rookgasreiniging 
wordt het ammoniak dat vrijkomt bij SNCR vervolgens uitgewassen in het gesloten waterbassin. 
 

5.3.14 Variant LO1. Variant op locatie 
Deze variant beoogt een andere locatietoewijzing van installaties ten op zicht van de VA. Hierbij worden de nieuwe 
afvalwaterverwerkingsinstallaties geïntegreerd op locatie van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarbij wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om de verbrandingsinstallatie aan de oostzijde van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie te 
plaatsen. 
 

5.3.15 Variant VO1 verwerking SP612 en D631bij derden 
In de VA worden de afvalwaterstromen SP612 en D631 door middel van biologische zuivering verwerkt. Het blijkt mogelijk 
te zijn om zowel SP612 als D631 bij derden biologisch te kunnen laten verwerken.  
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Het VKA is onderstaand schematisch weergegeven.  
 

 
Figuur 5.1: Schematische weergave van het VKA 
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Om inzicht te geven in de positionering van de verbrandingstraat, de biologische verwerkingsinstallatie, de grootste en 
meest relevante tank en de verlaadplaats zijn deze opgenomen in figuur 5.2. 
 

 
 
Figuur 5.2: Positionering van de meest belangrijke installaties van het VKA 
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