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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
Maatwerklocatie: nader uit te werken
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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INDICATIEF RUIMTEBESLAG ALTERNATIEVEN DIJKVERSTERKING ZWOLLE-OLST
TRAJECT 5: DEN NUL, TRAJECT 6: DUURSCHE WAARDEN
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
Maatwerklocatie: nader uit te werken
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TRAJECT 6: DUURSCHE WAARDEN, TRAJECT 7: WIJHE ZUID
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INDICATIEF RUIMTEBESLAG ALTERNATIEVEN DIJKVERSTERKING ZWOLLE-OLST
TRAJECT 7: WIJHE DORP, TRAJECT 8: WIJHE-NOORD
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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INDICATIEF RUIMTEBESLAG ALTERNATIEVEN DIJKVERSTERKING ZWOLLE-OLST
TRAJECT 8: WIJHE-NOORD
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INDICATIEF RUIMTEBESLAG ALTERNATIEVEN DIJKVERSTERKING ZWOLLE-OLST
TRAJECT 9: HERXEN-PADDENPOL
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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±10-15mMaatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners
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