
Van Westreenen Adviseurs

Scherpenzeelseweg 11
3772 MD Lunteren
T: (0342) 47 42 55
F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: (0544) 37 97 37
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

Haarweg 9a
7651 KE Tubbergen
T: (0546) 70 65 86
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

DATUM:

SCHAAL:

GETEKEND:

FORMAAT:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

ONDERDEEL:

LOCATIE: WIJZIGING:

Maten voor de uitvoering in het werk controleren

EG/AV

1:100
BOUW AFZUIGKANAAL EN LUCHTWASSER

Tijs Heeten B.V.

Heetenseweg 9a en 9c te Heeten

24-11-2022

30-08-2023

PROJECTNUMMER:
2023BO-TIJS-LUCHTWASSER

Heetenseweg 9a
8111PX HEETEN
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BIOCOMBIWASSER BWL 2010.02 V7

EP Hoogte: 14,5 meter verƟcaal

Oppervlakte contra roterende kleppen: 6,83m²

EP UiƩr. snelh.: 10m/sec
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Brandscheidende wand, 1000+ goothoogte:
steenwol sandwichpanelen (microprofiel)
brandklasse A1, kleur donkergroen ( 60 minuten WBDBO)
gemonteerd aan dubbele staalconstrucƟe

Voorgevel

Blad 1 van 2

Linkerzijgevel

Rechterzijgevel

Doorsnede A-A

Gevelaanzichten en doorsnede

Legenda

gevelbekleding luchtwasser: damwand-/sandwichbeplaƟng,
kleur grijs (als bestaande daken)


