
 

 

 

 
MER Bedrijvenpark Usseler Es 

 
 

Gemeente Enschede  

6 oktober 2009 

Definitief rapport 

9P9810 

 



 

 

 

A COMPANY OF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenttitel  MER Bedrijvenpark Usseler Es 

   

Verkorte documenttitel  MER Usseler Es 

Status  Definitief rapport 

Datum  6 oktober 2009 

Projectnaam  Usseler Es Enschede 

Projectnummer  9P9810 

Auteur(s)  E. Arends, S. van de Bilt - Pondera Consult 

(i.o.v. Royal Haskoning) 

Opdrachtgever  Gemeente Enschede 

Referentie  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

 

  

Colosseum 3  

Postbus 26  

7500 AA  Enschede  

+31 (0)53 483 01 20 Telefoon 

+31 (0)53 432 27 85 Fax 

info@enschede.royalhaskoning.com E-mail 

www.royalhaskoning.com Internet 

Arnhem 09122561 KvK 

 

HASKONING NEDERLAND B.V. 

VESTIGING ENSCHEDE 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es - i - 9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 

SAMENVATTING  
 

1. Aanleiding 

 

De gemeente Enschede heeft behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Voor een deel 

kan in die behoefte worden voorzien onder meer met het herinrichten van bestaande, 

verouderde bedrijventerreinen en het benutten van vrijkomende plekken in de stad. Voor 

een ander, groter deel, is het ten zuidwesten van de stad gelegen noordelijk deel van de 

Usseler Es (zie figuur 1) aangewezen als gebied waarbinnen maximaal 60 ha netto 

modern gemengd bedrijventerrein beschikbaar moet komen.  

 

Aan de keuze voor de Usseler Es Noord is een lang proces van plan- en besluitvorming 

voorafgegaan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede hebben op 

11-11-2008 het initiatief genomen om een bestemmingsplanprocedure te starten voor 

de aanleg en inrichting van een modern gemengd bedrijventerrein op het noordelijk deel 

van de Usseler Es. 

 

  
Figuur 1: Locatie Usseler Es (noordelijk en zuidelijk deel, waarbij het noordelijk deel is omlijnd en het 

zuidelijk deel indicatief is aangegeven) (ondergrond: copyright Topografische Dienst Kadaster, 2003) 

Usseler Es Noord 

Usseler Es Zuid 
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Hoewel in de plan- en besluitvorming over de toekomstige bestemming van de Usseler 

Es Noord telkens een plaats is toegekend aan het milieubelang, zal ook een m.e.r.-

procedure
1
 worden gevolgd. Het doel van de m.e.r. is het integreren van 

milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma‟s. In 

dit geval is dat het bestemmingsplan van de gemeente Enschede, en in het verlengde 

daarvan het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan, voor een bedrijventerrein op de 

Usseler Es Noord. De resultaten van de milieubeoordeling zijn vastgelegd in dit 

milieurapport. Met het doorlopen van de m.e.r.-procedure wil het college van 

burgemeester en wethouders (college van b&w) bijdragen aan het zodanig vormgeven 

van het voornemen dat de bijzondere karakteristieken van de es goed uit de verf komen 

en dat negatieve effecten op milieu worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.  

 

Het voorontwerp bestemmingsplan en het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan
2
 

voor het Bedrijvenpark Usseler Es zijn tegelijkertijd met dit MER opgesteld. 

Tussenuitkomsten van onderzoeken ten behoeve van het MER, zoals voor archeologie, 

verkeer, luchtkwaliteit, geluid en ecologie, hebben geresulteerd in aanpassingen aan het 

voornemen, zodat in het voornemen al rekening is gehouden met een veelheid aan 

milieuaspecten. Deze sterke wisselwerking tussen bestemmingplan, 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan en MER heeft concreet tot een 

milieuvriendelijker plan (voornemen) geleid. In onderhavig MER is dit te lezen. 

 

2. Behoefte 

 

In november 2001 heeft de gemeenteraad van de gemeente Enschede een ruimtelijke 

visie vastgesteld onder het motto “Enschede biedt ruimte voor de toekomst”, waarmee 

het principebesluit is genomen dat er op het noordelijke deel van de Usseler Es een 

modern gemengd bedrijventerrein komt. De behoefte aan modern gemengd 

bedrijventerrein in de gemeente Enschede was destijds gecalculeerd op circa 110 ha tot 

2015. In 2004/2005 heeft bureau Ecorys de behoefteraming herijkt en is op ongeveer 

een gelijke behoefte uitgekomen. In 2008 heeft Ecorys opnieuw een actualisatie en 

herijking verzorgt van de behoefteraming, op zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

aspecten tot 2020. In het in dit onderzoek gehanteerde Europeaan Coordination 

scenario wordt tot 2020 een vraag van netto 112 ha verwacht voor industrie en bouw, 

transport, groothandel en logistiek, consumentendiensten en dienstverlening in de 

gemeente Enschede. Daartegenover staat een aanbod in de gemeente Enschede van 

circa  98 ha (peildatum: november 2007), waarbij de Usseler Es in het aanbod al is 

meegenomen (overigens met 55 ha in plaats van de nu beoogd te realiseren circa 58 

ha). Er resteert zodoende een tekort aan modern gemengd bedrijventerrein van circa 14 

ha en als de Usseler Es Noord niet als bedrijventerrein wordt ingevuld van circa 14 ha + 

55 ha = 69 ha in de gemeente Enschede. 

 

In totaal komt er in de regio (exclusief Enschede) nog ongeveer 395 ha netto 

beschikbaar. Het gaat om gemengde terreinen met een moderne opzet. Uit onderzoek 

van het RPB (2007) blijkt dat gemiddeld 94% van de verhuizende bedrijven verplaatsen 

                                                   
1 
M.e.r. staat voor milieueffectrapportage, MER voor Milieu Effect Rapport 

2
 Dit is het plan waarin de gemeente de planfilosofie beschrijft, het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte en de 

bouwregels weergeeft. 
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binnen de regio, waarvan 75% binnen de gemeente. Hiermee wordt aangegeven dat het 

aanbod van bedrijventerrein in de regio van minder belang is voor de balans tussen 

vraag en aanbod aan bedrijventerrein in Enschede en dus ook van ondergeschikt 

belang is voor de behoefte aan bedrijventerrein in Enschede. 

 

Slechts voor een zeer beperkt deel van de modern gemengde bedrijven is Duitsland een 

reële optie. Uit onderzoek van STEC (2008) blijkt dat de lage grondprijzen vooral een rol 

spelen voor het imago van een gemeente, maar bij de locatiekeuze voor vestiging in 

Duitsland is het zelden of nooit een doorslaggevende factor. Vestiging in Duitsland van 

een Nederlands bedrijf is feitelijk alleen een optie voor ondernemers met weinig (vast) 

personeel in dienst in verband met de sociale regelgeving.
3
  

  

3. Locatiekeuze 

 

De keuze voor de Usseler Es Noord als locatie voor een modern gemengd 

bedrijventerrein is gemaakt, mede op basis van het MER “Stadsgewest Twente” uit 

1995, waarin verstedelijking van de Usseler Es Noord als meest milieuvriendelijk 

alternatief werd aangemerkt. Vervolgens zijn diverse beleidsstukken, studies en 

rapportages verschenen, waarbij de Usseler Es Noord steeds als (meest) geschikt  

gebied voor een modern gemengd bedrijventerrein werd aangewezen. Denk daarbij aan 

de “Effectenstudie modern gemengd bedrijventerrein Enschede (2000), waarin een 

zogenaamde compacte variant (Usseler Es Noord) en een combinatievariant (deel 

Usseler Es Noord + Euregio-Noord + 2 kleinere gebieden) werden vergeleken. De 

compacte variant scoorde beter op aspecten als ecologie, landbouw, bereikbaarheid en 

waterhuishouding. Ook zijn destijds nog de locaties Boeldershoek-Oost/Twekkelo, 

Glanerbrug-Noord en Euregio-Noord onderzocht, waarbij de Usseler Es Noord als 

meest geschikt werd beschouwd.  

 

Als op dit moment nogmaals gekeken wordt naar andere locaties voor een modern 

gemengd bedrijventerrein, dan kan worden geconcludeerd dat ten eerste de behoefte 

voornamelijk lokaal is (gemiddeld 94% van de verhuizende bedrijven verplaatsen binnen 

de regio, waarvan 75% binnen de gemeente) en ten tweede dat andere locaties om 

uiteenlopende redenen afgevallen zijn (bijvoorbeeld locaties zijn inmiddels al 

(andersoortig) ontwikkeld of bestemd voor andersoortige bedrijvigheid).  

 

Nagegaan is of de argumenten die leidden tot de keuze voor de locatie Usseler Es 

Noord nog houdbaar zijn. Dit blijkt het geval te zijn. Archeologische waarden hebben 

destijds minder aandacht gekregen; er was ook minder bekend dan op dit moment na 

de uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken. Met een zorgvuldige strategie waarin 

archeologische waarden indien mogelijk ter plekke worden behouden en elders worden 

opgegraven, is een ontwikkeling vanuit archeologie te verantwoorden.  

 

4. Voornemen en alternatieven 

 

Voornemen 

Het voornemen behelst een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op de Usseler Es 

Noord en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. 

                                                   
3
 STEC,  24 januari 2008, Quickscan vergelijking Duitse en Nederlandse grondprijzen 
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Ligging 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van het centrum van Enschede en is omsloten door 

een drietal wegen: de A35 in het zuiden, de Westerval in het noordwesten en de 

Usselerrondweg in het oosten. In figuur 2 is de ligging van het plangebied in de 

omgeving weergegeven. Het plangebied is omgeven aan de oostkant door woonwijk 

Stadsveld Zuid en „t Zwering, aan de zuidkant door Usselo en de woonwijk Helmerhoek, 

aan de noordwestkant door bedrijventerrein de Marssteden en de Groote Plooy 

(Grolschterrein), en aan de noordoostkant door bedrijventerrein Josink Es en het 

Havengebied. 

 

 

Figuur 2: Ligging plangebied in omgeving 

 

Inrichting 

Bij het inrichten van het bedrijventerrein zijn de aanwezige landschappelijke en 

cultuurhistorische kenmerken van het gebied als uitgangspunt genomen en is getracht 

deze zo veel mogelijk recht te doen. Kenmerkend voor de Usseler Es is de structuur van 

een open bolling omgeven door kransen met boerderijen, erven, kavelbeplanting, 

laanbeplanting, open grasweiden en akkerbouwgebiedjes. Vooral in de westelijke krans 

is deze structuur duidelijk aanwezig. Om dit karakter van de kransen te behouden wordt 

daar geen grootschalige bedrijvigheid ontwikkeld, maar worden de bestaande erven 

behouden voor bewoning en aangevuld met kleinschalige bedrijvigheid. Ook de 

aanwezige houtwallen en groenstructuren worden versterkt en uitgebreid met nieuwe 

groenstructuren. De bolling van de es bestaat nu uit akkerbouwgebieden (voornamelijk 

maïs). Op de bolling van de es komt het eigenlijke bedrijventerrein als duidelijk te 

onderscheiden grootschalige bebouwing. Ook in de oostkrans is ruimte voor enkele 

grootschalige kavels zicht baar vanaf de rijksweg A35, naast kleinschalige bedrijvigheid 

in aansluiting op bestaande erven. Aldus bestaat het Bedrijvenpark Usseler Es uit drie 

deelgebieden: de westkrans, de bolling en de oostkrans (zie figuur 3).  

 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es - v - 9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 

In de westkrans wordt circa 8 hectare netto uitgegeven voor bedrijven, op de bolling 

circa 39 hectare netto en in de oostkrans circa 11 hectare netto, zodat het totaal uitkomt 

op circa 58 hectare netto uitgeefbaar terrein (inclusief een aantal houtwallen (circa 2,7 

hectare) en krentensingels die op uitgeefbaar terrein zijn gelegen). Daarnaast wordt een 

aantal bestaande erven de mogelijkheid geboden bedrijvigheid op hun erf te 

ontwikkelen.  

 

 
Figuur 3: Deelgebieden Bedrijvenpark Usseler Es, waarbij de blauwe gebieden uitgeefbare kavels zijn. 

 

Bedrijven uit de milieucategorieën 2, 3 en 4 worden toegelaten op het bedrijventerrein. 

Niet alle categorieën kunnen zich overal in het plangebied vestigen. Per gebied is een 

afweging gemaakt op basis van milieuzonering welk type bedrijvigheid zich waar kan 

vestigen. Kortweg komt het erop neer dat midden op de bolling de hoogste 

milieucategorie (4.2) kan worden toegestaan en dat de laagste milieucategorie veelal in 

de kransen te vinden zijn. Het kaveloppervlak varieert tussen 500 m
2
 en 2 hectare. 

 

Schetsen vanuit vogelvlucht en maaiveld van het bedrijventerrein zijn hieronder 

weergegeven 

 

Westkrans 

Bolling 

Oostkrans 
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Figuur 4: Impressie bolling vanaf Usselerrondweg/Westerval vanuit vogelvlucht 

 

Figuur 5: Impressie bolling op ooghoogte 

 

Verkeer 

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt ontsloten door een tweetal in- en uitgangen voor 

autoverkeer: in het noorden naar de Usselerrondweg en in het oosten via de 

Haaksbergerstraat. In geval van een calamiteit kan naast deze ontsluitingen ook onder 
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de Westerval door de Marssteden bereikt worden. Voor langzaam verkeer is het 

Bedrijvenpark Usseler Es, naast de twee toegangsmogelijkheden voor autoverkeer, ook 

toegankelijk via een extra aansluiting op de Haaksbergerstraat in de oostkrans, onder 

de Westerval door naar de Marssteden, en via extra mogelijkheden van de bolling naar 

de Haaksbergerstraat en vanaf de bolling naar de Usselerrondweg. 

 

Wat betreft openbaar vervoer is er een extra bushalte (aan beide zijden van de weg) 

voorzien op de Haaksbergerstraat, zodat het bedrijventerrein beter is te bereiken.  

 

Parkeren gebeurt op eigen terrein, bedrijven zullen dat zelf dienen te realiseren; met 

uitzondering van de erven in de krans waar mogelijk op de gemeenschappelijke erven 

een voorziening wordt gecreëerd. Verder worden geen gezamenlijke 

parkeervoorzieningen gerealiseerd, behalve mogelijk in het gebied onder de 

hoogspanningsleidingen waar niet gebouwd mag worden en bedrijven een 

parkeervoorziening kunnen aanleggen. Het merendeel van de te verwachten bedrijven 

heeft niet meer dan 100 werknemers per hectare en trekken weinig bezoekers; vooral 

goederentransport is belangrijk. Verwacht wordt dat het personeel wel autoafhankelijk is 

(meer dan 30%).  

 

Grondverzet, ophogingen of afgravingen 

Het uitgangspunt is dat gewerkt wordt met een grotendeels gesloten grondbalans
4
. Op 

een groot deel van de bolling van de es wordt de, voor zover behoudenswaardige, 

aanwezige archeologie opgegraven. De riolering en andere kabels en leidingen worden 

ingegraven;  dit wordt onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Op plaatsen waar 

in de oost- en westkrans bedrijfskavels komen, wordt wel gegraven in de bodem, 

aangezien daar de archeologische verwachtingswaarde laag is. Voor het overige blijven 

de archeologische waarden in de bodem onaangetast.  

 

Waterpeilwijzigingen bij de gewenste situatie 

Er is geen waterpeilwijziging nodig op de bolling. In de kransen wordt lokaal opgehoogd 

en zal geen structurele grondwaterstandverlaging plaatsvinden. Wel is het mogelijk om 

permanente drainage toe te passen en ook tijdelijke drainage zal worden toegepast ten 

behoeve van de aanleg, met de voorwaarde dat er geen structurele 

grondwaterstandverlaging plaatsvindt. 

 

Beoogde fasering en planning van de aanleg 

De planning van de uit te geven kavels is als volgt
5
: 

2010 – 2011: maximaal 20%; 

2011 – 2015: maximaal 40%; 

2015 – 2020: maximaal 40%. 

 

De beoogde fasering gaat uit van een eerste fase die begint zowel op de bolling als in 

de oost en westkrans. Op de Bolling zal deze aaneengesloten verlopen, in de westkrans 

erf voor erf. In de oostkrans zal de uitgifte meer in één fase plaatsvinden. Deze methode 

                                                   
4
 Alle grond die bij de uitvoering van werken binnen de plangrenzen vrijkomt, wordt weer binnen de plangrenzen 

verwerkt. 
5
 Deze fasering is mede opgenomen om invulling te geven aan het amendement van de Raad bij de bespreking van 

het programma van eisen voor de Usseler Es, begin 2007. 
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van bouwrijpmaken en uitgifte zorgt ervoor dat geen versnipperde bouwwerkzaamheden 

verspreid over de gehele noordelijke es plaatsvinden.  

 

Alternatieven 

Er worden 4 alternatieven beoordeeld op milieueffecten: het voornemen dat zojuist in 

hoofdlijn is beschreven (en dat uitgebreider aan bod komt in hoofdstuk 5), de huidige 

situatie + autonome ontwikkeling (nulalternatief), het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

(MMA) en het Voorkeursalternatief (VKA). Het MMA is het alternatief waarbij de 

nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet 

mogelijk is, deze met gebruikmaking van de best bestaande mogelijkheden ter 

bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. Het VKA ontstaat wanneer 

het voornemen en het MMA op effecten is beoordeeld en een afweging gemaakt kan 

worden. Het VKA is het alternatief dat de voorkeur geniet van de initiatiefnemer, in dit 

geval het college van b&w van de gemeente Enschede, na uitkomst van de 

verschillende effectbeoordelingen. 

 

5. Wijze van milieubeoordeling 

 

De milieubeoordeling vindt als volgt plaats:  

1. De effecten van het voornemen en het nulalternatief worden beoordeeld op een 

aantal aspecten zoals cultuurhistorie, woon- en leefmilieu en water en bodem. 

2. Vervolgens wordt bekeken hoe het voornemen kan worden aangepast, zodat de 

nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet 

mogelijk is, deze met gebruikmaking van de best bestaande mogelijkheden ter 

bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. Dit vormt het MMA. 

Ook de effecten van dit alternatief worden beoordeeld op een aantal aspecten. 

3. Vervolgens wordt een VKA gepresenteerd, waarbij keuzes worden gemaakt wat 

betreft de mogelijkheden die het MMA aanreikt om het voornemen 

milieuvriendelijker te maken. Zo is het voor te stellen dat sommige mogelijkheden 

die het MMA aanreikt, kortweg te kostbaar worden bevonden door de initiatiefnemer 

of dat vanwege andere redenen wordt afgeweken van het MMA.  

 

Op deze wijze kan een overzicht worden gepresenteerd van de beoordeling van de 

effecten van resp. het voornemen, het nulalternatief, het MMA en het VKA op de te 

beoordelen aspecten. Om de effecten van de alternatieven per aspect te kunnen 

vergelijken, worden deze op basis van een positief-negatief (+ / -) score beoordeeld. 

Hiervoor wordt de volgende beoordelingsschaal gehanteerd: 

 

Tabel 1: Beoordelingsschaal MER  

Score Oordeel ten opzichte van de referentiesituatie (nulalternatief) 

-- Het alternatief leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering  

- Het alternatief leidt tot een merkbare negatieve verandering  

0/- Het alternatief leidt tot een marginaal negatieve verandering 

0 Het alternatief onderscheidt zich niet van de referentiesituatie 

0/+ Het alternatief leidt tot een marginaal positieve verandering 

+ Het alternatief leidt tot een merkbare positieve verandering  

++ Het alternatief leidt tot een sterk merkbare verbetering van het milieu  
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6. Milieugevolgen 

 

In onderstaande tabel is per milieuaspect een beoordeling van de effecten gegeven voor 

het nulalternatief, het voornemen, het MMA en het VKA. Onder de tabel wordt per 

aspect een toelichting gegeven op de gegeven scores.  

 

Tabel 2: Effectbeoordeling 

Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

1. Landschap, 

cultuurhistorie 

en ruimte-

gebruik 

Landschappelijke 

samenhang 

Mate van landschappelijke samenhang 

(extern, plangebied met de omgeving, en 

samenhang intern, tussen bolling en 

kransen) 

0 0/- 0/- 0/- 

Karakteristieken van 

de es 

Aantasting of versterking karakteristieke 

onderdelen van de es  

0 -- -- -- 

Cultuurhistorische 

waarden 

Aantasting monumenten, waardevolle 

gebouwen en overige gebiedsspecifieke 

elementen 

0 0 0 0 

Landschappelijke 

kwaliteit in relatie tot 

stedenbouwkundige 

en architectonische 

kwaliteit 

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit toegepast wordt  

0 +/++ +/++ +/++ 

Gebruiksfuncties 

van de es  

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de 

gebruiksfuncties 

 

 

0 0 0 0 

Intensief 

ruimtegebruik 

Mate waarin efficiënt met de beschikbare 

ruimte wordt omgegaan 

0 + + + 

2. Natuur Ontwikkeling bolling 

van de es 

Aantasting landschapselement 0 -- -- -- 

Ontwikkeling 

houtwallen-

landschap 

Aantasting landschapselementen 0 + + + 

Ecologische 

verbindingen 

Aanwezigheid van barrières, mate van 

samenhang 

0 + ++ + 

Beschermde soorten Aantasting habitat en/of soorten 0 0/- 0/- 0/- 

 Vermesting van 

natuurgebieden in 

de omgeving van de 

Usseler Es  

Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

als percentage van de kritische 

depositiewaarde (grenswaarde: <0,5%) 

0 0 0 0 

3. Archeologie Aantasting 

archeologische 

waarden 

Aantasting bodemarchief 0 - 0 - 

4. Verkeer en 

vervoer 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0 0/- 0/- 0/- 

Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8  0 0/- 0/- 0/- 

Openbaar vervoer: aantal locaties en 

inrichting haltes, inpassing, loopafstand 

0 0/+ + 0/+ 
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Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

Langzaam verkeer: mogelijkheden voor 

fietsers en voetgangers 

0 + + + 

Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

0 + + + 

Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 0 0/- 0/- 0/- 

Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 0 0 0 

5. Woon- en 

leefmilieu 

Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige 

bestemmingen langs de aan- en 

afvoerwegen 

0 0/- 0/- 0/- 

Gevelbelasting door industrielawaai in dB(A) 

in plangebied 

0 0/- 0 0/- 

Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 0 - - - 

Aantal overschrijdingen van de 

uurgemiddelde concentratie NO2  van 200 

microgram/m3 

0 0 0 0 

Jaargemiddelde concentratie PM10 0 0/- 0/- 0/- 

Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 50 

microgram/m
3
 

0 0/- 0/- 0/- 

Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 0 0 0 

Licht Lichthinder 0 0 0 0 

Lichtverontreiniging 0 - 0 - 

Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid 0 - 0 - 

Subjectieve sociale veiligheid 0 0  0 0 

(Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 0 0 0 0 

GR inrichtingen:  

kans 10-5 op meer dan 10 doden,  

Kans 10-7 op meer dan 100 doden, Etc. 

0 0 0 0 

GR Transport:  

kans 10-4 op meer dan 10 doden 

Kans 10-6 op meer dan 100 doden, Etc. 

0 0 0 0 

Objecten binnen zones hoogspannings-

leiding, rioolpersleiding, aardgastransport-

leiding en stadsverwarmingsleiding 

0 0 0 0 

Kans op aanwezigheid explosieven nabij 

werkzaamheden 

0 0 0 0 
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Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

6. Bodem en 

water 

Bodem Wijziging bodemopbouw 0 0/- 0/- 0/- 

Wijziging bodemkwaliteit 0 0 0 0 

Risico op verzakking 0 0 0 0 

Grondwater Wijziging grondwaterstanden, -stroming 0 0 0 0 

Wijziging grondwaterkwaliteit cq. Infiltratie 

systeemvreemde stoffen 

0 0 0 0 

Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit  0 0 0 0 

Wijziging kwantiteit 0 0 0 0 

Berging Berging van schoon oppervlaktewater 0 0/- 0 0/- 

Berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater 

0 - 0 0/- 

Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige waarden 0 - 0/- - 

7. Duurzaam-

heid
6
 

Energie Ambitie en borging n.v.t.  0/+ + 0/+ 

Water en bodem Ambitie en borging n.v.t.  + ++ + 

Grondstoffen/afval Ambitie en borging n.v.t.  0/+ + 0/+ 

Milieuzorg Ambitie en borging n.v.t.  0/+ + 0/+ 

Vervoer Ambitie en borging n.v.t.  0/+ + 0/+ 

Biodiversiteit Ambitie en borging n.v.t.  +/++ ++ +/++ 

Ruimtegebruik Ambitie en borging n.v.t.  + ++ + 

 

 

7. Toelichting op de scores van de effectbeoordeling  

 

1. Landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

Om dit aspect te beoordelen is een onderverdeling gemaakt in verschillende 

deelaspecten die elk beoordeeld zijn. Het gaat om deelaspecten die vooral het behoud 

van de aanwezige „es-waarden‟ beschrijven (landschappelijke samenhang, 

karakteristieken van de es, cultuurhistorische waarden) en deelaspecten die meer 

gericht zijn op het beschrijven van de kwaliteit van de voorgenomen ontwikkeling 

(landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit, gebruiksfuncties van de es, intensief ruimtegebruik).  

 

Beoordeling aan de hand van de eerste set aan deelaspecten geeft het volgende beeld. 

De grote schaal van de es en de kenmerkende openheid van de bolling worden 

aangetast, criterium „karakteristieken van de es‟ scoort dan ook sterk negatief. Dit wordt 

wel zo goed mogelijk verzacht door een behoud en in zekere zin versterking van de 

kleinschaligheid van de kransen. De landschappelijke samenhang met het zuidelijke 

deel van de es – gelegen aan de andere zijde van de A35 - gaat grotendeels verloren 

door het bebouwen van het grootste deel van de bolling, al blijft daarvan, om enige 

                                                   
6
 Het aspect duurzaamheid is anders beoordeeld dan de andere milieuaspecten. Een nulalternatief is niet 

voorhanden voor het aspect duurzaamheid (aangegeven in de tabel met „niet van toepassing‟ (n.v.t.) omdat het 

huidige gebruik van de Usseler Es Noord onvergelijkbaar is op dit punt met het toekomstige gebruik als 

bedrijventerrein.  
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aansluiting te behouden, het zuidelijkste deel onbebouwd. De grotere functionele 

samenhang, zowel intern als extern, die ook onder het criterium „landschappelijke 

samenhang‟ wordt geschaard, maakt dat uiteindelijk slechts een licht negatieve score 

wordt behaald. Verder geldt dat niet of slecht vervangbare onderdelen zoals 

bodemarchief en cultuurhistorische waarden door de ontwikkeling van het Bedrijvenpark 

Usseler Es slechts deels worden aangetast (voornamelijk de archeologische waarden 

worden aangetast, zie punt 3 verderop). De cultuurhistorische laag is namelijk verwerkt 

in de hoofdstructuur van het plan (zoals eenheid van es en kransen met behoud van 

zoveel mogelijk contrasten in beplanting, kleinschaligheid / grootschaligheid en 

hoogteverschil).  

 

Beoordeling van de ontwikkeling aan de hand van de tweede set aan deelaspecten laat 

een positiever beeld zien. De stedenbouwkundige inrichting en architectonische 

voorwaarden die in het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan zijn verankerd, laten 

zien dat bewust wordt omgegaan met het onderliggende landschap en de aanwezige 

karakteristieken. Door de specifieke inrichting worden de karakteristieken van het 

gebied zoals grootschaligheid versus kleinschaligheid, reliëf en aanwezige 

cultuurhistorische waarden beleefbaar gemaakt. De landschappelijke kwaliteit in relatie 

tot stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit wordt derhalve positief beoordeeld 

met een score „+/++‟.  

Als de veranderingen in de verschillende gebruiksfuncties van de es beschouwd 

worden, ontstaat een beeld dat de aantasting van sommige functies zoals landbouw, 

wonen en recreëren wordt gecompenseerd door een sterke toename van de 

mogelijkheden voor werken, vooral ook omdat er bij de inrichting van het 

bedrijventerrein zeker aandacht is geweest voor het behouden van de mogelijkheden 

voor de overige functies (score neutraal (0)). Door de positieve invulling van de 

verschillende vormen van zorgvuldig ruimtegebruik en het meer dan nu intensief 

gebruiken van de beschikbare ruimte scoort het voornemen op intensief ruimtegebruik 

positief (+).  

 

MMA en VKA  

Op enkele punten scoort de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Usseler Es voor 

wat betreft dit aspect negatief. In het MMA wordt nagegaan of verbeteringen mogelijk 

zijn door de effecten teniet te doen (mitigatie) bij een min of meer gelijkblijvende 

ontwikkeling of door te kiezen voor een variant in de ontwikkeling c.q. inrichting. Tijdens 

het ontwerpen van de inrichting van het bedrijventerrein is voortdurend nagedacht over 

het zo goed mogelijk inpassen van het terrein en het gebruik maken van de 

landschappelijke en cultuurhistorische context. Realistische verbeteringen ten opzichte 

van het voornemen zijn daardoor niet goed denkbaar. Hierdoor valt het voornemen 

samen met het MMA, en is daarmee tevens het voorkeursalternatief, de score op de 

verschillende criteria is daardoor gelijk. Dat op enkele deelaspecten een negatieve 

score resteert, is onvermijdelijk, de vestiging van een bedrijventerrein tast nu eenmaal 

de waarden van de es op sommige punten aan.  

  

2. Natuur 

De ontwikkeling van de bolling van de es In het voornemen leidt tot het bebouwen van 

de open es. Hierdoor verdwijnt het leefgebied voor (een beperkt aantal) typische 

akkersoorten volledig en neemt de soortendiversiteit af. Hierdoor scoort het voornemen 
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op dit punt sterk negatief (--) ten opzichte van de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling.  

In het voornemen vindt een ontwikkeling van het houtwallenlandschap plaats waarin de 

houtwallen die een habitat vormen voor kenmerkende soorten, in de kransen van de es 

aanwezig blijven en juist worden versterkt. Het voornemen wordt daarom als positief 

beoordeeld (+) ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling.  

De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld door na te gaan in welke mate 

habitats van beschermde soorten of de soorten zelf worden aangetast. Realisatie van 

de plannen leidt vooral tot effecten op die soorten die hun leefgebied hebben op het 

open akkercomplex of daarvan afhankelijk zijn. In de kransen zullen de effecten beperkt 

zijn tot lokaal verlies aan leefgebied, een toename van de verstoring en meer sterfte 

door een grotere verkeersdruk. Door het aanleggen van poelen, ecologisch beheerd 

grasland en het versterken van de houtwallenstructuur neemt het potentieel habitat wel 

toe. Door het bebouwen van de open bolling verdwijnt het habitat van de beschermde 

typische akkersoorten echter geheel. Het voornemen wordt ten aanzien van het aspect 

„beschermde soorten‟ als licht negatief (0/-) beoordeeld.  

Voor wat betreft de effecten op de ecologische verbindingen wordt in het voornemen de 

barrièrewerking van een aantal wegen rondom het plangebied deels opgeheven door 

het aanleggen van faunavoorzieningen die een min of meer ongestoorde passage 

mogelijk maken. Door de versterking van de houtwallenstructuur en de aanleg van 

groenstructuren op de bolling ontstaan ook meer ecologische verbindingen binnen het 

plangebied. Het voornemen scoort op dit deelaspect positief (+) ten opzichte van de 

huidige situatie en autonome ontwikkeling waarin de verkeersintensiteit toeneemt terwijl 

de geleidende structuren van de houtwallen gedeeltelijk af zullen nemen.  

 

MMA en VKA  

In het MMA wordt een aantal aanvullende maatregelen genomen om de negatieve 

effecten te verminderen. Door de toevoeging van extra ecologische verbindingen scoort 

het MMA op dit gebied licht beter dan het voornemen, terwijl door variabele profielen 

van wadi‟s en sloten en greppels, vegetatiedaken, vleermuisbunker en 

oeverzwaluwwand het MMA enigszins positiever is dan het voornemen op het gebied 

van beschermde soorten (maar dit is een geringe verbetering die niet in de score tot 

uitdrukking komt). Het grootste negatieve effect dat optreedt, heeft te maken met het 

verdwijnen van de open bolling; dit effect is niet teniet te doen. Aangezien de meeste 

maatregelen en voorzieningen uit het MMA niet worden overgenomen (met uitzondering 

van het opstellen en uitvoeren van een maatregelenplan specifiek gericht op het zo 

optimaal mogelijk inrichten en beheren van het plangebied, dat wel wordt overgenomen 

uit het MMA), is het voorkeursalternatief gelijk aan het voornemen.  

 

3. Archeologie 

Het voornemen gaat uit van het voor een groot deel opgraven van archeologisch 

waardevolle sporen in gebieden waar gebouwd gaat worden. In de delen waar dit ten 

behoeve van bebouwing niet nodig is, zijn geen bodemingrepen gepland en daarmee 

blijft het bodemarchief op die plekken onaangetast. Door het opgraven wordt het 

mogelijk kennis te nemen van de archeologie in de bodem en dit ook aan een breder 

publiek bekend te maken. In de opgegraven gebieden kan vervolgens onbelemmerd 

gebouwd worden. Echter, het behoud in situ door het toevoegen van een veiligstellende 

afdekkingslaag en een op behoud afgestemde planologische (via het bestemmingsplan) 

bescherming heeft vanuit archeologisch standpunt de voorkeur, ook al zou dat 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc - xiv - MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 

betekenen dat er over de archeologische waarden heen gebouwd wordt. Dit resulteert 

ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling in een negatief effect (-) 

voor archeologische waarden bij het uitvoeren van het voornemen.  

 

MMA en VKA 

Het MMA gaat uit van behoud ter plekke van de archeologische waarden (in situ) door 

het afdekken met een circa 70 cm dikke laag zand, waardoor geen of slechts een zeer 

gering effect optreedt ter plaatse van de aanleg van wegen, riolering en dergelijke. Het 

VKA is gelijk aan voornemen.  

 

4. Verkeer en vervoer 

Meer dan incidenteel zijn verkeersafwikkelingsproblemen te verwachten die echter 

hoofdzakelijk veroorzaakt worden door de autonome ontwikkeling in de toename van de 

verkeersdrukte rond de Usseler Es Noord. De intensiteit en de verkeersafwikkeling op 

wegvakken verslechtert dan ook slechts licht door de verkeersbewegingen die het 

bedrijventerrein veroorzaakt; de score is licht negatief (beide 0/-).  

Het deelaspect openbaar vervoer: aantal locaties en inrichting haltes, inpassing, 

loopafstand‟ scoort licht positief (0/+). Er wordt geen aparte nieuwe buslijn over het 

Bedrijvenpark Usseler Es voorzien, omdat de vervoersstromen gekarakteriseerd worden 

als spitsgebonden woon-werkverkeerverplaatsingen waarop geen rendabele buslijn is te 

exploiteren. Wel wordt een nieuwe bushalte gerealiseerd aan de Haaksbergerstraat. 

Van en naar de bushalte lopen verbindingen voor langzaam verkeer.  

Voor wat betreft het deelaspect langzaam verkeer: mogelijkheden voor fietsers en 

voetgangers wordt een positief effect van het voornemen verwacht (+). Dit vooral door 

de toegenomen mogelijkheden voor fietsers die goede en veelvuldige aansluiting op het 

hoofdfietsnetwerk krijgen.    

Ontsluiting: de bereikbaarheid per auto, vrachtauto, bus en fiets wordt door het 

aanleggen van diverse wegen en voorzieningen bevorderd (score positief (+)). 

Verkeersveiligheid: Hoewel door de toenemende verkeersdrukte op en rond de Usseler 

Es Noord de verkeersveiligheid wat zal verslechteren, zijn maatregelen genomen om 

deze verkeersveiligheid optimaal te maken, zoals het aanbrengen van een middeneiland 

voor overstekende voetgangers in drukkere wegen en verkeersregelinstallaties. 

Verkeersveiligheid scoort licht negatief (0/-). 

Parkeren: In vergelijking met de huidige situatie zal er meer parkeerbehoefte zijn, maar 

ook meer aanbod, omdat bedrijven parkeergelegenheid (hoofdzakelijk op eigen terrein 

dienen te regelen. De effecten op parkeren worden dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 

MMA en VKA 

Het MMA wijkt nauwelijks af van het voornemen; alleen aanvullende openbaar 

vervoersvoorzieningen en het stimuleren van vervoersmanagement worden voorgesteld 

in het MMA. Dit wordt in het voorkeursalternatief niet overgenomen, waardoor het 

voorkeursalternatief overeenkomt met het voornemen.  

 

5. Woon- en leefmilieu 

De hoogte van de geluidsbelasting ten gevolge van de wegen in het plangebied neemt 

toe en diverse nieuwe of te reconstrueren wegen kunnen niet voldoen aan de 

voorkeursgrenswaarde. Gezien de hoge cumulatieve belasting in zowel de huidige 

situatie als bij een autonome ontwikkeling, waardoor alle woningen in beginsel al niet 

voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, wordt de verandering van de geluidsbelasting 

als gevolg van het Bedrijvenpark Usseler Es als een geringe verslechtering (0/-) 
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beoordeeld. De ontwikkeling van het industrielawaai wordt eveneens als licht negatief 

(0/-)  beoordeeld. Er wordt een geluidszone vastgelegd en gehanteerd, waardoor bij alle 

bestaande woningen voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde; bij een 

geplande nieuwe woning echter kan niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan 

worden. Het voornemen scoort ten aanzien van trillingshinder door het bedrijventerrein 

neutraal (0) door de ruime afstand tussen de woningen en de belangrijkste 

ontsluitingswegen naar het bedrijventerrein op de bolling, alsmede tussen de woningen 

en de op de bolling gelegen bedrijven.  

 

Voldaan wordt aan de normen voor luchtkwaliteit, maar toch wordt onder invloed van het 

voornemen een zekere verslechtering van de luchtkwaliteit verwacht. Het effect op de 

luchtkwaliteit wordt dan ook als (licht) negatief (– tot 0/-) beoordeeld; het aantal 

overschrijdingen van de norm voor de uurgemiddelde concentratie NO2 wordt neutraal 

(0) gescoord aangezien dit aantal niet verandert. De verwachting is dat nieuwe 

bedrijvigheid op de Usseler Es Noord niet voor geurhinder zal zorgen, doordat 

voldoende tussenruimte wordt aangehouden tussen eventuele bronnen en 

geurgevoelige objecten (score (0).  

 

Gezien de afstand tot woningen is het niet te verwachten dat lichthinder door directe 

lichtinstraling bij woningen zal optreden (score neutraal (0)). Wel zal een deel van de 

verlichting naar verwachting schijnen naar de lucht en daarmee lichtverontreiniging 

veroorzaken (score negatief (-)).  

 

Het is moeilijk aan te geven wat de invloed is van een bedrijventerrein op sociale 

veiligheid. In ieder geval is duidelijk dat er een toename plaatsvindt van het aantal 

mensen in het plangebied en het verkeer. Daarnaast zal het gebied ook meer verlicht 

zijn dan de huidige situatie en zal het gebied beter worden ontsloten, dat geeft meestal 

een veiliger gevoel. De score op het deelaspect subjectieve sociale veiligheid is dan ook 

neutraal (0). Met betrekking tot de objectieve sociale veiligheid is het niet ondenkbaar 

dat deze zal verslechteren. De komst van een groot aantal bedrijven, met waardevolle 

zaken als computers en dergelijke trekt criminaliteit aan. Met name de goede 

bereikbaarheid van de Usseler Es is hierbij van invloed. De score op dit aspect is 

negatief (-).  

 

Het externe veiligheidsrisico zal niet toenemen (score neutraal (0)). In het 

bestemmingsplan zal worden verankerd dat geen risicovolle inrichtingen worden 

toegestaan. Ook het vervoer van vervoer van gevaarlijke stoffen leidt niet tot een 

substantiële toename van risico‟s. Binnen de toetsingsafstand van buisleidingen met 

gevaarlijke stoffen wordt geen nieuwbouw gepleegd.  

Door de wijze waarop de hoogspanningsleidingen in het plan zijn ingepast, wordt 

voldoende afstand gehouden en wordt dan ook geen toename van hieraan gerelateerde 

risico‟s verwacht (score neutraal (0)); ditzelfde geldt voor overige leidingen zoals 

rioolpersleiding en stadsverwarmingsleiding.  

Met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van explosieven geldt dat bij de 

werkzaamheden voor de aanleg van het bedrijventerrein voorzorgsmaatregelen zullen 

worden getroffen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren; met deze 

voorzorgsmaatregelen wordt geen effect verwacht. 
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MMA en VKA  

Op een aantal punten scoort het MMA beter dan het voornemen. Voor industrielawaai 

door minder geluidsruimte te geven ter plaatse van de nieuw te bouwen woning. Voor 

wat betreft lichtverontreiniging door maatregelen te nemen waardoor dit geheel of 

gedeeltelijk te voorkomen is. Ten aanzien van objectieve sociale veiligheid door het 

treffen van maatregelen zoals cameratoezicht, verbeterd hang- en sluitwerk, 

gedragsvoorschriften, particuliere beveiliging en een veiligheidsplan. In het VKA worden 

deze maatregelen overgelaten aan een invulling die de beoogde parkmanagement-

organisatie er later aan kan geven, waardoor het VKA gelijk aan het voornemen scoort.  

 

6. Bodem en water 

De bodem zal op enkele plaatsen worden verhoogd/verlaagd, dit wijzigt de 

bodemopbouw (0/-). De kwaliteit van de bodem zal gelijk blijven en de zoutwinning zal 

niet leiden tot verzakkingen van het terrein (beide scoren neutraal (0)).  

De grondwaterstanden en -stromingen blijven, globaal gezien, gelijk. De 

grondwaterkwaliteit zal licht afnemen door afstroming van regenwater van 

wegoppervlakten en bedrijvenkavels, echter wadi‟s zorgen voor zuivering (score 

neutraal (0)). Ook de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater zal gelijk blijven, 

door de toepassing van het wadi-systeem en aanvullende maatregelen (score neutraal 

(0)).  

 

Door het toepassen van een stelsel van greppels en wadi‟s is berging van schoon 

oppervlaktewater mogelijk waarbij er wel een lichte achteruitgang is ten opzichte van de 

huidige situatie zonder verharde oppervlakten op de bolling (score licht negatief (0/-). 

Ditzelfde geldt voor de berging van (enigszins) vervuild oppervlakte water (afstromende 

van wegen en bedrijvenkavels) dat iets negatiever scoort doordat het hier om mogelijk 

licht verontreinigd water gaat (score negatief (-).  

 

De bodem wijzigt plaatselijk door het opgraven van archeologie en het aanleggen van 

riolering/leidingen; dit heeft een negatief effect (-) op de aardkundige waarden. 

 

MMA en VKA 

Het MMA stelt maatregelen voor om ten aanzien van de „berging van schoon 

oppervlaktewater‟ en de „berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater‟ tot een 

meer neutrale score te komen door het regenwater dichter bij de bron (het 

bedrijfsperceel) te verzamelen en te infiltreren op het bedrijfsperceel, en door goede 

afspraken op te nemen in het gronduitgiftecontract met bedrijven over de omgang met 

potentieel verontreinigde materialen. Het VKA neemt laatstgenoemde maatregel over 

(goede afspraken in het gronduitgiftecontract opnemen) de overige maatregelen worden 

niet overgenomen vanwege hoge kosten en minder uitgeefbaar bedrijventerrein. 

Doordat de berging van schoon oppervlaktewater niet verandert in het VKA scoort dit 

gelijk aan het voornemen (licht negatief (0/-), de afspraken in het gronduitgiftecontract 

leiden wel tot enige verbetering in de situatie voor berging van (enigszins) vervuild 

oppervlakte water (score gaat hierdoor van – naar 0/- in het VKA).  
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7. Duurzaamheid  

Voor het aspect duurzaamheid is een groot aantal duurzaamheidsopties (mogelijke 

maatregelen) op een rij gezet en is nagegaan welke daarvan in het voornemen worden 

opgenomen, met welk ambitieniveau en met welke wijze van borging van de uitvoering/ 

realisatie van de opties. Een hoog ambitieniveau en een stevige borging die de 

uitvoering garandeert, scoort daarbij in de beoordeling hoger dan een laag 

ambitieniveau met een minder vaste borging van de uitvoering.  

 

Het voornemen heeft met name de opties die gerelateerd zijn aan de inrichting van het 

bedrijvenpark in zijn totaal (terreinniveau) goed verankerd in bestemmingsplan, 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, etc. Hierdoor scoren water en 

bodem, biodiversiteit en ruimtegebruik positief (+ tot +/++). De opties die meer gericht 

zijn op de individuele bedrijven worden vaak alleen gestimuleerd vanuit de later in te 

stellen parkmanagementorganisatie en een duurzaamheidsadviseur door voorlichting en 

doorlichting van de bedrijfssituaties. Het is daarbij vooral afhankelijk van de individuele 

ondernemer wat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Energie, grondstoffen/ afval, 

milieuzorg, vervoer scoren hierdoor iets lager dan voorgenoemde opties, maar duidelijk 

wel positief ((0/+).  

 

De uitvoering van de opties valt of staat met het opzetten en tot uitvoering brengen van 

de verschillende plannen (inrichtingsplan, beheerplan, etc.) omdat daarin veel van de 

opties verankerd zijn. Dit geldt eveneens voor het in het leven roepen van de 

parkmanagementorganisatie en de duurzaamheidsadviseur.  

 

MMA en VKA  

Het MMA bestaat uit dezelfde opties als het voornemen, maar met een hoger 

ambitieniveau en/of een stevigere verankering van de uitvoering. Dat in het 

voorkeursalternatief het niveau van het MMA niet wordt bereikt heeft een aantal 

redenen, onder meer: het niet willen afschrikken van bedrijven door hen voor hoge 

kosten te plaatsen, het beperkte budget van de gemeente om zelf allerlei 

duurzaamheidsopties te bekostigen en het creëren van draagvlak onder ondernemers 

voor duurzaamheid. 

 

8. Conclusie 

 

Uit de milieubeoordeling valt op te merken dat over het algemeen het voornemen 

redelijk scoort en dicht tegen het MMA en VKA aanzit. Sterkere positieve effecten (score 

+ of ++) zijn bij het voornemen te verwachten bij:  

 Landschap (landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit en intensief ruimtegebruik); 

 Natuur (houtwallen en ecologische verbindingen); 

 Verkeer en vervoer (ontsluiting en langzaam verkeer); 

 Duurzaamheid (water en bodem, biodiversiteit en ruimtegebruik). 

 

Sterkere negatieve effecten (score - of --) van het voornemen zijn te verwachten bij: 

 Landschap (karakteristieken van de es); 

 Natuur (ontwikkeling bolling van de es); 

 Archeologie (aantasting bodemarchief); 
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 Woon- en leefmilieu (luchtkwaliteit, lichtverontreiniging, objectieve sociale 

veiligheid); 

 Bodem (berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater, aantasting 

aardkundige waarden). 

 

Daarbij kan worden opgemerkt dat geen van de negatieve effecten van het voornemen 

dermate ernstig is, dat niet kan worden voldaan aan in beleid en wet- en regelgeving 

gestelde eisen en randvoorwaarden, zoals voor toegestane geluidbelasting en 

luchtkwaliteitsnormen. 

 

In het MMA is gezocht naar verbeteringen voor het milieu. Het MMA scoort beter dan 

het voornemen bij: 

 Natuur (ecologische verbindingen); 

 Archeologie (aantasting bodemarchief); 

 Verkeer en vervoer (openbaar vervoer); 

 Woon- en leefmilieu (gevelbelasting in dB(A) in plangebied, lichtverontreiniging 

en objectieve sociale veiligheid); 

 Bodem en water (berging van schoon oppervlaktewater, berging en zuivering 

van vervuild oppervlaktewater, aantasting aardkundige waarden); 

 Duurzaamheid (alle criteria). 

 

Het VKA wijkt nauwelijks af van het voornemen en scoort licht beter dan het voornemen 

bij: 

 Bodem en water (berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater). 

 

Geconcludeerd kan worden dat het voornemen en VKA relatief ten opzichte van alle 

beoordeelde (deel)aspecten niet veel afwijken van het MMA. Dit is gezien het gevolgde 

proces ook niet verwonderlijk. Het bestemmingsplan en het Stedenbouwkundig- en 

Beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Usseler Es zijn tegelijkertijd met dit MER 

opgesteld. Deze sterke wisselwerking tussen het bestemmingsplan, het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan en het MER heeft daarom concreet tot een 

milieuvriendelijker plan (voornemen) geleid. Het voornemen, aangevuld met een enkel 

MMA onderdeel (zoals voor berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater en het 

opstellen en uitvoeren van een ecologisch maatregelenplan specifiek gericht op het zo 

optimaal mogelijk inrichten en beheren van het plangebied) vormt het alternatief van de 

gemeente Enschede dat de voorkeur geniet (het voorkeursalternatief).  

 

9. Cumulatie 

 

De effecten van het Bedrijvenpark Usseler Es kunnen optellen bij effecten van andere 

projecten en/of plannen. In het MER is dit per milieuaspect bekeken en daaruit blijkt dat  

mogelijk cumulatie optreedt bij verkeer, waarbij een vermindering van de verkeersdruk 

optreedt indien de Westerval wordt doorgetrokken naar de N18. Derhalve is ook geen 

cumulatie te verwachten op de aspecten geluid en luchtkwaliteit in relatie tot de 

ontwikkeling van de doortrekking van de Westerval naar de N18, omdat het niet om 

meer, maar juist om minder verkeer gaat (en daarmee ook minder geluidbelasting en 

luchtverontreiniging optreedt).   
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10. Fasering  

 

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt in circa 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt 

grofweg van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de 

inrichting van het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgen. De effecten zullen dan 

ook globaal „meelopen‟ met de invulling van het gebied, zoals bijvoorbeeld bij verkeer, 

geluid en luchtkwaliteit. 

  

 

 

_______________ 

  



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc - xx - MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 Blz. 

1 INLEIDING 1 
1.1 Aanleiding en doel m.e.r.-procedure 1 
1.2 Wat is m.e.r. en is het voornemen m.e.r.-plichtig? 2 
1.3 Relatie MER met Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan en 

bestemmingsplan 3 
1.4 Relatie MER met startnotitie en richtlijnen 4 
1.5 Bevoegd gezag en initiatiefnemer 5 
1.6 Procesverloop en werkwijze bij het opstellen van het MER 5 
1.7 Leeswijzer 7 

2 BEHOEFTE AAN BEDRIJVENTERREIN IN DE GEMEENTE ENSCHEDE 9 
2.1 Inleiding 9 
2.2 De noodzaak van een nieuw bedrijventerrein in Enschede 9 
2.2.1 Bestuurlijk/beleidsmatige noodzaak 9 
2.2.2 Vraag- en aanbodanalyse 12 
2.3 Uitgifte en aanbod in de praktijk 18 

3 LOCATIEKEUZE 21 
3.1 Motivering van de locatiekeuze 21 
3.2 Gevolgd proces van de locatiekeuze 22 
3.2.1 Inleiding 22 
3.2.2 Overzicht proces locatiekeuze 22 
3.2.3 Conclusie gemaakte locatiekeuze 24 
3.3 Aanvulling locatiekeuzeonderzoek 25 

4 BELEID EN BESLUITVORMING 29 
4.1 Europees en nationaal 29 
4.2 Provinciaal 32 
4.3 Regionaal/waterschap 34 
4.4 Gemeentelijk 35 

5 BESCHRIJVING VAN HET VOORNEMEN EN ALTERNATIEVEN 39 
5.1 Inleiding 39 
5.2 Uitgangspunten, ambities en eisen 39 
5.2.1 Van ruimtelijke visie tot bestemmingsplan 39 
5.2.2 Globale inrichtingsvarianten Bedrijvenpark Usseler Es 40 
5.2.3 Programma van Eisen Bedrijvenpark Usseler Es 43 
5.3 Van uitgangspunten, ambities en eisen tot concreet voornemen 46 
5.4 Voornemen 47 
5.4.1 Beschrijving modern gemengd bedrijventerrein Usseler Es Noord 47 
5.5 Alternatieven en varianten 50 
5.5.1 Nulalternatief 50 
5.5.2 Meest milieuvriendelijke alternatief 50 
5.5.3 Voorkeursalternatief 51 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 

5.5.4 Varianten 51 
5.5.5 Relatie voornemen met alternatieven 51 
5.6 Cumulatie 51 
5.7 Effectbeoordeling 52 

6 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN RUIMTEGEBRUIK 55 
6.1 Inleiding 55 
6.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 55 
6.2.1 Beschrijving van de Usseler Es 55 
6.2.2 Autonome ontwikkeling 58 
6.2.3 Waardering van landschap en cultuurhistorie; afleiden van de 

beoordelingscriteria 58 
6.2.4 Samenvatting beoordeling van huidige situatie en autonome 

ontwikkeling 63 
6.3 Voorgenomen activiteit 63 
6.3.1 Beschrijving van het voornemen 63 
6.3.2 Beoordeling van het voornemen 66 
6.3.3 Samenvatting van de beoordeling van het voornemen 70 
6.4 Cumulatie 72 
6.5 MMA 72 
6.6 Voorkeursalternatief 73 

7 NATUUR 75 
7.1 Beoordelingscriteria 75 
7.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 76 
7.2.1 Ecologische Hoofd Structuur en bos- en natuurgebieden 76 
7.2.2 Ecologische onderzoeken 76 
7.2.3 Natuurwaarden en landschapselementen 77 
7.2.4 Soorten 77 
7.2.5 Ecologische verbindingen 81 
7.2.6 Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 82 
7.2.7 Autonome ontwikkelingen 82 
7.2.8 Beoordeling 84 
7.3 Voornemen 84 
7.3.1 Beschrijving van het voornemen 84 
7.3.2 Voorwaarden en uitgangspunten 85 
7.3.3 Uitwerking van de voorwaarden en uitgangspunten in het 

voornemen 85 
7.3.4 Fasering: aanleg- en gebruiksfase 88 
7.3.5 Beoordeling van het voornemen 88 
7.4 Cumulatie 92 
7.5 Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 94 
7.5.1 Beschrijving MMA 94 
7.5.2 Beoordeling 96 
7.6 Voorkeursalternatief 97 
7.6.1 Beschrijving 97 
7.6.2 Beoordeling 99 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 

8 ARCHEOLOGIE 101 
8.1 Inleiding 101 
8.2 Beoordelingscriteria 101 
8.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 101 
8.3.1 Huidige situatie 101 
8.3.2 Autonome ontwikkeling 102 
8.3.3 Beoordeling 102 
8.4 Voornemen 103 
8.4.1 Beschrijving 103 
8.4.2 Beoordeling 106 
8.5 Cumulatie 106 
8.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 106 
8.6.1 Beschrijving MMA 106 
8.6.2 Beoordeling MMA 107 
8.7 Voorkeursalternatief 107 
8.7.1 Beschrijving Voorkeursalternatief 107 
8.7.2 Beoordeling Voorkeursalternatief 107 

9 VERKEER EN VERVOER 109 
9.1 Inleiding 109 
9.1.1 Plangebied 109 
9.1.2 Studiegebied 109 
9.2 Beoordelingscriteria 110 
9.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 111 
9.3.1 Intensiteit, verkeersafwikkeling en ontsluiting 111 
9.3.2 Openbaar vervoer 113 
9.3.3 Langzaam verkeer 113 
9.3.4 Verkeersveiligheid 113 
9.3.5 Parkeren 114 
9.3.6 Beoordeling 114 
9.4 Voornemen 115 
9.4.1 Ontsluiting 115 
9.4.2 Effecten van het voornemen op de verkeersafwikkeling 116 
9.4.3 Effecten van het voornemen op de intensiteit 117 
9.4.4 Effecten van het voornemen op langzaam verkeer: mogelijkheden 

voor fietsers en voetgangers 120 
9.4.5 Effecten van het voornemen op openbaar vervoer: aantal locaties 

en inrichting haltes, inpassing, loopafstand 121 
9.4.6 Effecten van het voornemen op de verkeersveiligheid 121 
9.4.7 Effect van het voornemen op parkeren 123 
9.4.8 Fasering: aanleg- en gebruiksfase 123 
9.4.9 Beoordeling 123 
9.5 Cumulatie 124 
9.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 124 
9.6.1 Beschrijving MMA 124 
9.6.2 Beoordeling MMA 125 
9.7 Voorkeursalternatief 126 
9.7.1 Beschrijving 126 
9.7.2 Beoordeling 126 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 

10 WOON- EN LEEFMILIEU 127 
10.1 Inleiding 127 
10.2 Beoordelingscriteria 127 
10.2.1 Toelichting beoordelingscriteria 128 
10.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 129 
10.3.1 Beschrijving huidige situatie 129 
10.3.2 Autonome ontwikkelingen 137 
10.3.3 Beoordeling 139 
10.4 Voornemen 140 
10.4.1 Beschrijving 140 
10.4.2 Beoordeling 154 
10.5 Cumulatie 154 
10.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 155 
10.6.1 Beschrijving meest milieuvriendelijke alternatief 155 
10.6.2 Beoordeling 157 
10.7 Voorkeursalternatief 158 
10.7.1 Beschrijving 158 
10.7.2 Beoordeling 159 

11 BODEM EN WATER 161 
11.1 Inleiding 161 
11.2 Beoordelingscriteria 161 
11.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 162 
11.3.1 Beschrijving huidige situatie 162 
11.3.2 Beschrijving autonome ontwikkelingen 167 
11.3.3 Beoordeling 168 
11.4 Voornemen 168 
11.4.1 Beschrijving 168 
11.4.2 Beoordeling 176 
11.5 Cumulatie 177 
11.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 177 
11.6.1 Beschrijving 177 
11.6.2 Beoordeling 179 
11.7 Voorkeursalternatief 179 
11.7.1 Beschrijving 179 
11.7.2 Beoordeling 180 

12 DUURZAAMHEID 181 
12.1 Inleiding 181 
12.1.1 Opbouw van dit hoofdstuk 181 
12.1.2 Duurzaamheid als ambitie 181 
12.1.3 Werkwijze en leeswijzer 182 
12.2 Beoordelingscriteria en wijze van beoordelen 183 
12.3 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 185 
12.3.1 Beschrijving MMA 185 
12.3.2 Duurzaamheidsopties op gebied van energie 185 
12.3.3 Duurzaamheidsopties op gebied van water en bodem 187 
12.3.4 Duurzaamheidsopties op gebied van Grondstoffen en Afval 187 
12.3.5 Duurzaamheidsopties op gebied van milieuzorg 188 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 

12.3.6 Duurzaamheidsopties op gebied van vervoer 188 
12.3.7 Duurzaamheidsopties op gebied van biodiversiteit 189 
12.3.8 Duurzaamheidsopties op gebied van ruimtegebruik 189 
12.3.9 Beoordeling 189 
12.4 Voornemen 190 
12.4.1 Beschrijving en wijze van beoordeling 190 
12.4.2 Beoordeling deelaspect energie 191 
12.4.3 Beoordeling deelaspect water en bodem 194 
12.4.4 Beoordeling deelaspect grondstoffen en afval 196 
12.4.5 Beoordeling deelaspect milieuzorg 198 
12.4.6 Beoordeling deelaspect vervoer 199 
12.4.7 Beoordeling deelaspect biodiversiteit 201 
12.4.8 Beoordeling deelaspect ruimtegebruik 203 
12.4.9 Overzicht beoordeling voornemen 205 
12.5 Cumulatie 205 
12.6 Voorkeursalternatief (VKA) 206 
12.7 Beoordeling voornemen en VKA ten opzichte van het MMA 206 

13 CONCLUSIE 209 
13.1 Inleiding 209 
13.2 Overzicht effectbeoordeling 209 
13.3 MMA 212 
13.4 Voorkeursalternatief 214 
13.4.1 Cumulatie 217 
13.4.2 Fasering 217 
13.4.3 Conclusie 217 
13.5 Doorwerking resultaten MER 218 
13.6 Leemten in kennis en evaluatie 218 
13.6.1 Leemten in kennis per milieuthema 219 
13.6.2 Evaluatie 220 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1  Literatuur  

Bijlage 2  Kaartenbijlage 

Bijlage 3  Proces locatiekeuze 

Bijlage 4  Richtlijnen 

Bijlage 5  Ecologisch rapporten 

Bijlage 6  Afweging archeologische beheersmaatregelen Usseler Es  

Bijlage 7  Verkeer 

Bijlage 8  Geluidsrapportage 

Bijlage 9  Luchtkwaliteitsrapportage  

Bijlage 10  Verdachte en opsporingsgebieden conventionele explosieven 

Bijlage 11  Vergelijking van watersystemen 

Bijlage 12  Bedrijvenpark Usseler Es: Duurzaamheidplan 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 1 - 6 oktober 2009 

 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel m.e.r.-procedure 

De gemeente Enschede heeft behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Voor een deel 

kan in die behoefte worden voorzien met het herinrichten van bestaande, verouderde 

bedrijventerreinen en het benutten van vrijkomende plekken in de stad. Voor een ander, 

groter deel, is de ten zuidwesten van de stad gelegen noordelijk deel van de Usseler Es 

(zie figuur 1.1) aangewezen als gebied waarbinnen maximaal 60 ha netto modern 

gemengd bedrijventerrein beschikbaar moet komen.  

 

Aan de keuze voor de Usseler Es Noord (verder aangeduid als Usseler Es) is een lang 

proces van plan- en besluitvorming voorafgegaan. Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Enschede hebben op 11 november 2008 het initiatief genomen om een 

bestemmingsplanprocedure te starten voor de aanleg en inrichting van een modern 

gemengd bedrijventerrein op het noordelijk deel van de Usseler Es. 

  
Figuur 1.1: Locatie Usseler Es (noordelijk en zuidelijk deel, waarbij het noordelijk deel is omlijnd en het 

zuidelijk deel indicatief is aangegeven) (ondergrond: copyright Topografische Dienst Kadaster, 2003) 

 

Hoewel in de plan- en besluitvorming over de toekomstige bestemming van de Usseler 

Es Noord telkens een plaats is toegekend aan het milieubelang, zal ook een m.e.r.-

procedure worden gevolgd. Het doel van de m.e.r. is het integreren van 

milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma‟s. In 

dit geval is dat het bestemmingsplan van de gemeente Enschede. De resultaten van de 

Usseler Es Noord 

Usseler Es Zuid 
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milieubeoordeling zijn vastgelegd in dit milieurapport. Met het doorlopen van de m.e.r.-

procedure hoopt het college van burgemeester en wethouders (college van b&w) bij te 

dragen aan het zodanig vormgeven van het voornemen dat de bijzondere 

karakteristieken van de es goed uit de verf komen en dat negatieve effecten op milieu 

worden voorkomen of worden beperkt.  

 

1.2 Wat is m.e.r. en is het voornemen m.e.r.-plichtig? 

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote 

projecten / ingrepen. Het doel van milieueffectrapportage is, om in de besluitvorming het 

milieubelang - tussen alle andere belangen – een volwaardige rol te laten spelen. De 

procedure is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer en diverse uitvoeringsbesluiten.  

 

Het milieueffectrapport (MER) beschrijft (samenhangend, objectief en systematisch) de 

milieueffecten die naar verwachting zullen optreden als gevolg van de voorgenomen 

activiteit en de daarvoor in beschouwing genomen alternatieven.  

 

M.e.r.-plicht Usseler Es Noord 

Een aanmeldingsnotitie
7
 waarin onderzocht is of een m.e.r.-plicht geldt, is opgesteld op 

het moment dat er nog onzekerheid bestond over de verplichting om een MER op te 

stellen. Die onzekerheid was tweeledig. De Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie (“Enschede 

biedt ruimte voor de toekomst”, 2000) en het raadsbesluit van 20 november 2001 waarin 

de Usseler Es Noord als modern gemengd bedrijventerrein wordt aangeduid, is niet aan 

te merken als een zogenaamde “concrete beleidsbeslissing” in de zin van de Algemene 

wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan dat nu voor het gebied opgesteld wordt, is dat 

wel. Daarmee is dit het eerste ruimtelijk plan in het kader van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) dat voorziet in de aanleg van een omvangrijk modern gemengd 

bedrijventerrein ter plaatse van de Usseler Es Noord. De tweede onzekerheid had te 

maken met het Besluit m.e.r. waarin staat voor welke activiteiten de m.e.r.-plicht geldt. 

Volgens lijst C van het Besluit m.e.r. geldt die plicht voor bedrijventerreinen groter dan 

150 ha bruto. Hoewel het noordelijk deel van de Usseler Es 155 ha bruto groot is, 

oriënteert Enschede zich op het benutten van maximaal 90 ha bruto als modern 

gemengd bedrijventerrein + heruitgave van de bestaande erven (circa 7 ha). Lijst D van 

het Besluit m.e.r. geeft aan voor welke activiteiten nader onderzoek nodig is om te 

bezien of de m.e.r.-procedure wel nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In die lijst ligt de 

grens bij 75 ha bruto. Omdat het uitgeven van maximaal 60 ha netto modern gemengd 

bedrijventerrein betekent dat het ruimtebeslag bruto tenminste 90 ha bedraagt en dit de 

grens van 75 ha bruto overschrijdt, is besloten om te beoordelen of een MER nodig is. 

 

De uitgevoerde beoordeling leidde tot de conclusie dat sprake is van zodanige 

bijzondere omstandigheden dat het aanbeveling verdient om ten behoeve van de 

besluitvorming over het bestemmingsplan de m.e.r.-procedure te doorlopen. Genoemd 

worden:  

 het voorkomen van Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten; 

 onderdeel van landschap van (groot) historisch, cultureel en archeologisch belang 

(Nota Belvedere); 

                                                   
7
 Aanmeldingsnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordeling Bedrijventerrein  Usseler Es-noord, gemeente 

Enschede, 2002.  
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 samenhang/cumulatie met andere activiteiten zoals omringende bedrijventerreinen 

plus zoneringen, AKZO-concessie voor zoutwinning. 

 

De raad van de gemeente Enschede heeft deze aanbeveling overgenomen 

(Raadsbesluit, januari 2003). 

 

1.3 Relatie MER met Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan en 

bestemmingsplan 

In het ontwerpproces voor het ontwikkelingsplan van het Bedrijvenpark Usseler Es 

worden voortdurend keuzes gemaakt die samenhangen met mogelijke gevolgen voor 

het milieu. Al deze onderwerpen in beeld brengen is niet mogelijk en niet zinvol. In dit 

milieurapport zullen daarom vooral de bepalende en richtinggevende keuzes ten 

aanzien van de verschillende milieuaspecten (bodem, water, natuur, verkeer, etc.) in 

kaart worden gebracht en beoordeeld.  

 

De m.e.r. voor het Bedrijvenpark Usseler Es is gekoppeld aan de vaststelling van het 

ruimtelijke plan dat als eerste in de mogelijke aanleg van dit modern gemengd 

bedrijventerrein voorziet, in dit geval het bestemmingsplan. Het m.e.r.-proces dient als 

toetsingskader en inspiratiebron bij het opstellen van het Stedenbouwkundig- en 

Beeldkwaliteitplan (2009) en bestemmingsplan.  

 

Figuur 1.3 geeft een overzicht van het proces en maakt de samenhang tussen het MER 

en het totstandkomen van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) en 

bestemmingsplan duidelijk. Ook worden communicatiemomenten aangegeven. Het 

college van b&w acht het van wezenlijk belang dat het proces open en transparant 

verloopt. Het verkrijgen van draagvlak door te laten zien welke keuzes gemaakt worden 

en waarom, en het betrekken van de verschillende belanghebbenden staat centraal.  
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Figuur 1.3: Processchema 

 

1.4 Relatie MER met startnotitie en richtlijnen 

Dit MER is een volgende stap in de m.e.r.-procedure. De m.e.r.-procedure is geregeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en de volgende stappen kunnen daarbij worden 

onderscheiden: 

 Opstellen en bekendmaking startnotitie: de startnotitie wordt door de 

initiatiefnemer, college van b&w, opgesteld. De startnotitie voor het 

Bedrijvenpark Usseler Es is op 14-02-07 bekend gemaakt. 

 Inspraak startnotitie en vaststelling richtlijnen: aan de hand van de startnotitie, 

inspraakreacties en ingewonnen adviezen (onder andere van de Commissie 

voor de m.e.r.) stelt het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenteraad van 

Enschede, richtlijnen vast. Aangegeven wordt welke aspecten aan de orde 

dienen te komen in het MER. De richtlijnen zijn op 03-07-07 vastgesteld. 

 Opstellen en bekendmaken MER, waarbij aan de hand van de richtlijnen door 

de initiatiefnemer een MER wordt opgesteld. Wanneer het MER gereed is, 

beoordeelt het bevoegd gezag of deze aanvaardbaar is. Na aanvaarding wordt 

het MER bekend gemaakt. 
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 Zienswijzen, advies en besluitvorming, waarin het MER gelijktijdig met het 

ontwerp bestemmingsplan bekend wordt gemaakt. Zienswijzen met betrekking 

tot het MER kunnen dan worden ingebracht, advies wordt gevraagd aan de 

wettelijke adviseurs en de Commissie voor de m.e.r. en het bestemmingsplan 

wordt ter inzage gelegd voor de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 

(UOV). Het MER, de zienswijzen en de adviezen worden gebruikt bij de verdere 

besluitvorming.  

 Evaluatie, waar tijdens en na de realisering van het modern gemengd 

Bedrijvenpark Usseler Es onderzocht wordt of de optredende milieugevolgen 

overeenkomen met de voorspelde gevolgen. Zijn de optredende milieugevolgen 

veel ernstiger dan gedacht, dan moet het bevoegd gezag maatregelen nemen. 

Een en ander zal dan worden vastgelegd in een nader op te stellen 

evaluatieprogramma.  

 

1.5 Bevoegd gezag en initiatiefnemer 

Het college van b&w van de gemeente Enschede treedt op als initiatiefnemer in de 

m.e.r.-procedure; de gemeenteraad van Enschede is het bevoegd gezag. 

 

1.6 Procesverloop en werkwijze bij het opstellen van het MER 

Opstellen van het MER 

Het bestemmingsplan en het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009)
8
 voor het 

Bedrijvenpark Usseler Es zijn tegelijkertijd met dit MER
9
 opgesteld. Tussenuitkomsten 

van onderzoeken ten behoeve van het MER, zoals voor archeologie, verkeer, 

luchtkwaliteit, geluid en ecologie hebben geresulteerd in aanpassingen aan het 

voornemen, zodat per definitie in het voornemen al rekening is gehouden met een 

veelheid aan milieuaspecten. Deze sterke wisselwerking tussen bestemmingplan, 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan en MER heeft concreet tot een 

milieuvriendelijker plan (voornemen) geleid. In onderhavig MER is dit te lezen. 

 

De behoefte naar bedrijventerrein heeft veel aandacht gekregen, omdat voor iedereen 

de noodzaak duidelijk moet zijn om het Bedrijvenpark Usseler Es te ontwikkelen. Dit 

geldt evenzeer voor de locatiekeuze: duidelijk moet zijn hoe en waarom de locatie 

Usseler Es Noord gekozen is. 

 

De effectbeschrijving is een belangrijk gedeelte van het MER; onderstaand wordt de 

gevolgde werkwijze bij de effectbeschrijving toegelicht.  

 

Effectbeschrijving 

Onderhavig milieurapport beschrijft de milieueffecten die naar verwachting zullen 

optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit en de daarvoor in beschouwing 

genomen alternatieven. Daarbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

 

                                                   
8
 Dit is het plan waarin de gemeente de planfilosofie beschrijft, het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte en de 

bouwregels weergeeft. 
9
 In bovenstaande worden de afkortingen m.e.r. en MER gehanteerd. Wanneer gesproken wordt over de m.e.r., dan 

wordt hiermee de procedure bedoeld, die wordt doorlopen om het uiteindelijke openbare document, het 

milieueffectrapport (MER), te realiseren. 
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1. Onderscheiden van thema‟s (zoals cultuurhistorie, archeologie en natuur); 

2. Beschrijving van het beoordelingskader per thema; 

3. Beschrijving en beoordeling van de effecten op de thema‟s bij realisatie van het 

voornemen volgens het beoordelingskader; 

4. Beschrijving en beoordeling van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 

volgens het beoordelingskader; 

5. Het beschrijven en beoordelen van het voorkeursalternatief volgens het 

beoordelingskader, waarbij het voornemen zoveel mogelijk aansluiting probeert 

te vinden bij het MMA. 

 

Op basis van deze werkwijze wordt dit milieurapport op een zo overzichtelijk mogelijke 

manier gepresenteerd. 

 

Procesverloop: voornemen en MMA 

In de richtlijnen voor dit MER is een werkwijze geadviseerd om in het MER uit te gaan 

van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), om daar vervolgens „terugvalopties‟ 

uit te herleiden. Deze methodiek wordt expliciet toegepast bij het aspect duurzaamheid 

(zie hoofdstuk 12). Bij de overige aspecten is steeds eerst het voornemen beschreven 

en beoordeeld, waarna nogmaals kritisch is nagegaan of er nog mogelijkheden zijn voor 

een milieuvriendelijkere optie. Omdat het voornemen continue is bijgesteld gedurende 

het opstellen van dit MER, mede naar aanleiding van inhoudelijke onderzoeken en de 

sterke wisselwerking met het bestemmingsplan en Stedenbouwkundig- en 

Beeldkwaliteitplan (2009), komt het voornemen zoals in dit MER gepresenteerd al sterk 

overeen met het MMA. Op deze wijze is het advies uit de richtlijnen dan ook ter harte 

genomen, dat het MMA uitgangspunt dient te zijn.   

 

Wijziging MER 

Vanwege een beperkt aantal wijzigingen in respectievelijk het Stedenbouwkundig- en 

Beeldkwaliteitplan en het Duurzaamheidplan is in september 2009 een beperkte 

wijziging van het milieueffectrapport (MER Bedrijvenpark Usseler Es d.d. 6 april 2009,  

aanvaard door de gemeenteraad op 22 juni 2009) noodzakelijk gebleken; deze 

wijzigingen zijn in het voorliggende rapport verwerkt
10

. De wijzigingen betreffen met 

name het aanpassen van de verkeersintensiteiten ten gevolge van de ontwikkel-

mogelijkheden voor lichte bedrijfsmatige activiteiten die op de bestaande erven geboden 

gaan worden, vooral in de westkrans van de Usseler Es.  

 

Dit betreft overigens geen nieuwe ontwikkeling maar was in feite altijd reeds 

uitgangspunt bij de ontwikkeling van Bedrijvenpark Usseler Es, en ook al genoemd in 

het MER van 6 april 2009 (bij de beschrijving van het voornemen). Het bieden van deze 

ontwikkelmogelijkheden leidt tot een betere aansluiting tussen de huidige bewoning en 

activiteiten op de Usseler Es Noord en de toekomstige ontwikkeling tot bedrijventerrein. 

De ontwikkelmogelijkheden waren echter nog niet verwerkt in de verkeersintensiteit en 

de verdeling van verkeersstromen op de Usseler Es Noord. In de wijziging zijn de 

verkeersprognoses aangepast, tevens is de verdeling van motorvoertuigen op het 

Bedrijvenpark goed tegen het licht gehouden en geactualiseerd, mede door naast de 

                                                   
10

 In het document „Wijziging MER Bedrijvenpark Usseler Es‟ d.d. 7 september 2009 zijn alle wijzigingen separaat 

aangegeven; de wijzigingen van het MER zijn door het voorleggen van dat document door de gemeenteraad 

aanvaard op 5 oktober 2009. In het voorliggende MER zijn alle wijzigingen integraal verwerkt.  
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ontwikkelmogelijkheden van de bestaande erven, eveneens uit te gaan van een hoger 

aantal arbeidsplaatsen (van 65 arbeidsplaatsen per (uitgeefbare) hectare) dan het 

gestelde minimum (van 50 arbeidsplaatsen/ha) waarmee in eerste instantie gerekend is. 

De verandering in verkeersstromen maakte ook hernieuwde luchtkwaliteitsberekeningen 

en geluidberekeningen nodig.   

  

De wijziging van het Mer maakte het tevens mogelijk om een aantal andere zaken toe te 

voegen en te actualiseren. De algemeen toegenomen aandacht voor stikstofdeposities 

op Natura 2000-gebieden heeft er toe geleid dat ook voor de ontwikkeling van 

Bedrijvenpark Usseler Es zekerheidshalve is nagegaan wat de hoogte van deze 

deposities door het bedrijvenpark op de omgeving zouden gaan bedragen (hoewel dit in 

de richtlijnen voor het milieueffectrapport, vastgesteld door de gemeenteraad in 2007, 

niet als aandachtspunt is aangegeven). Verder zijn de meest recente gegevens over 

flora & fauna toegevoegd aan de hand van het gereedkomen van een actualisatie en 

afronding van het ecologische onderzoek uit de periode 2004 tot en met 2009. Tenslotte 

is voor de volledigheid een kleine aanscherping in het Duurzaamheidplan (medio 2009 

bestuurlijk vastgesteld) eveneens doorgevoerd.  

  

1.7 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2, waarin wordt ingegaan op de behoefte 

aan nieuw (modern gemengd) bedrijventerrein in Enschede. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

locatiekeuze. In hoofdstuk 4 passeren beleidsdocumenten, alsmede wet- en regelgeving 

de revue die van invloed kunnen zijn op de planvorming van het bedrijvenpark Usseler 

Es. Het voornemen wordt vervolgens in hoofdstuk 5 beschreven, inclusief mogelijke 

alternatieven. Na hoofdstuk 5 volgt in opeenvolgende hoofdstukken (hoofdstuk 6 tot en 

met hoofdstuk 12) een thematische uitwerking van de milieubeoordeling. 

 

Hoofdstuk 13 geeft in de vorm van een conclusie een schematisch overzicht van de 

optredende milieueffecten van het voornemen, het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

en het voorkeursalternatief. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de doorwerking 

van de resultaten van dit milieurapport in de verdere planvorming en wordt tot slot 

aangegeven wat de leemten in kennis zijn en hoe een evaluatieprogramma eruit zou 

kunnen komen te zien. 
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2 BEHOEFTE AAN BEDRIJVENTERREIN IN DE GEMEENTE ENSCHEDE 

2.1 Inleiding 

De gemeenteraad van Enschede heeft in november 2001 een ruimtelijke visie 

vastgesteld onder het motto “Enschede biedt ruimte voor de toekomst”.  Met deze visie 

is de totale ruimteclaim in de periode tot en met 2015 bepaald en gebaseerd op de 

uitgangspunten selectiviteit, intensief ruimtegebruik, regionalisering en inzet op 

bestaande stad. Van de vastgestelde ruimtebehoefte voor het marktsegment modern 

gemengde bedrijvigheid (80 hectares) mag maximaal 60 ha middels het ontwikkelen van 

een nieuwe (uitleg)locatie worden gehonoreerd. Minimaal 20 ha moet binnen de 

bestaande stad worden opgelost. Deze visie bevat het principebesluit dat er op de 

Usseler Es-noord een modern gemengd bedrijventerrein komt. 

 

Sindsdien zijn we een flink aantal jaren verder met het voorliggende plan. Daarbij gaat 

het tevens om het innoverende karakter van dit bedrijventerrein met ambities ten 

aanzien van duurzaamheid en energie. Ter aanvulling op de toentertijd bestuurlijk 

vastgestelde ruimtebehoefte en de hieruit volgende taakstelling voor de Usseler Es-

noord geeft dit hoofdstuk actuele gegevens die de eerder geleverde onderbouwing van 

de noodzaak van het realiseren van een bedrijventerrein in de gemeente Enschede 

herbevestigen (paragraaf 2.2). 

 

De gemeenteraad van Enschede heeft op 14 mei 2007 vastgesteld dat er, om alle 

bedrijven ruimte kunnen bieden, een gevarieerd aanbod aan bedrijventerrein moet 

worden ontwikkeld. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de bestuurlijk/beleidsmatige noodzaak van voldoende 

modern gemengd bedrijventerrein vanuit zowel provincie Overijssel als gemeente 

Enschede, gevolgd door de meer modelmatige vraag- en aanbodanalyse, welke wordt 

afgesloten met een terugblik op de Enschedese bedrijventerreinenmarkt in de afgelopen 

jaren.  

 

2.2 De noodzaak van een nieuw bedrijventerrein in Enschede 

2.2.1 Bestuurlijk/beleidsmatige noodzaak 

Provincie Overijssel 

In de Ontwerp Omgevingsvisie (Provincie Overijssel, november 2008) geeft de Provincie 

een visie op de ontwikkeling van de regio Twente en de gemeente Enschede daarin; de 

volgende zaken daaruit zijn van belang in het kader van het toekomstige Bedrijvenpark 

Usseler Es.  

 

Enschede is de grootste stad binnen de regio Twente en van de provincie Overijssel. 

Twente behoort tot de economische kerngebieden van Nederland. Twente beschikt over 

internationale verbindingen over weg en spoor (A1-corridor) en is over water ontsloten 

via het Twentekanaal. De regio ligt relatief ver van grootstedelijke agglomeraties als de 

Randstad en het Ruhrgebied en ontwikkelt zich voornamelijk op eigen kracht. Vanuit de 

netwerkstad Twente, waarvan Enschede onderdeel uitmaakt, is de afstand naar 

Osnabrück en Münster ongeveer even groot als naar Zwolle en Arnhem/Nijmegen. Op 

thema‟s als water, milieu, infrastructuur, kennis en economie is de grensoverschrijdende 
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samenwerking geïntensiveerd. De Berlijn-lijn en de A1 stellen Overijssel en Twente ook 

in verbinding met verder gelegen gebieden in Duitsland en Oost-Europa. 

 

 
 Figuur 2.2 Overijssel in internationaal perspectief (Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Overijssel, 

november 2008) 

 

De ambitie van de Provincie Overijssel is om van Twente een toonaangevende en 

innovatieve regio voor (kennisintensieve) maakindustrie en MKB te maken. 

De netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Borne en Almelo) is als 

stedelijk netwerk van nationale betekenis. De netwerkstad werkt bestuurlijk samen met 

Münster en Osnabrück. Zij vervult een centrumfunctie voor wonen, werken, onderwijs, 

sportaccommodaties, winkels en culturele voorzieningen. Een groene geleding vormt 

een goede overgang naar het omliggende, meer landelijke gebied.  

 

Het economische profiel van de netwerkstad Twente heeft zich ontwikkeld van een 

sterke gerichtheid op industrie (textiel, metaal) naar een krachtig kenniscentrum met een 

specialisme in technologie (Technology Valley) en innovatie. Voor de gewenste 

ruimtelijke en economische ontwikkeling is een ruimtelijke ontwikkelingsagenda 

opgesteld. De hoofdambitie is om de positie van Twente als hoogwaardige 

internationale kennisregio verder uit te bouwen, door kwalitatieve economische groei en 

verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Uiteraard blijven de meer traditionele bedrijfstakken van maakindustrie, bouw en 

logistiek ook een belangrijke motor voor de Twentse economische ontwikkeling.  
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Ambitie voor bedrijfslocaties 

Net als de samenstelling van de bevolking zal ook de samenstelling van het 

bedrijfsleven veranderen. Op dit moment is in Overijssel circa 40% van de 

werkgelegenheid op bedrijventerreinen te vinden. In Enschede ligt dit lager, namelijk 

ongeveer 30 procent. Het regionale midden- en kleinbedrijf speelt een vooraanstaande 

rol. Qua beleid gaat het niet direct om acquisitie van grote internationale 

ondernemingen, maar juist om de innovatiekracht van clusters en netwerken van kleine 

en middelgrote bedrijven te versterken.  

 

Voor een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn zijn voldoende banen 

noodzakelijk, van een goed niveau voor alle lagen van de beroepsbevolking. Met een 

afvlakkende groei van de arbeidsparticipatie en een afnemende beroepsbevolking wordt 

de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel steeds belangrijker. Een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers wordt bepaald door 

een mix van in elkaar grijpende factoren. Naast sociaaleconomische programma‟s 

gericht op de ontwikkeling van het bedrijfsleven, het menselijk kapitaal en goede 

culturele voorzieningen, moet worden geïnvesteerd in goede ruimtelijke 

vestigingsfactoren. 

 

De Provincie wil vanzelfsprekend voldoende en goede ruimte bieden aan de 

vestigingsmogelijkheden van alle typen bedrijvigheid, ook voor transport en logistiek en 

zwaardere industrie. Doel van de provincie is dat er voldoende, vitale werklocaties zijn 

die aansluiten bij de voortdurend veranderende wensen en eisen van het bedrijfsleven. 

Werklocaties die fysiek en virtueel goed bereikbaar zijn, passen bij de gevestigde 

bedrijvigheid en bij een duurzaam gebruik van grond en energie. 

 

Daarbij geeft de provincie aan dat de regionale markt voor bedrijventerreinen primair 

bediend moet worden vanuit stedelijke netwerken zoals Twente. Buiten de stedelijke 

netwerken gaat het om het onder voorwaarden ruimte bieden aan de eigen groei van 

lokaal gewortelde bedrijven. In dit virtuele tijdperk blijkt fysieke nabijheid 

doorslaggevend voor de daadwerkelijke ontwikkeling van innovatieve en concurrerende 

product-marktcombinaties. Locaties voor deze bedrijven moeten daarom 

geconcentreerd worden rond stedelijke gebieden. Dit betekent een extra vraag en 

ruimtebehoefte vanuit de omliggende, kleinere gemeenten voor de steden. In de 

provinciale omgevingsvisie staat de Usseler Es als bedrijventerrein als „pijplijnplan‟ 

opgenomen.  

 
Gemeente Enschede 

De ruimtelijke ontwikkeling van Enschede is gericht op het versterken van Enschede als 

“Moderne werkstad”, ”Groene woonstad” en “Euregionale voorzieningenstad“ 

(Toekomstvisie 2008). Duurzaamheid en leefbaarheid worden gewaarborgd door 

prioriteit te geven aan inbreiding en herstructurering van het bestaand stedelijk gebied 

en aan functiemenging. Al eerder waren dit ook kernpunten in de bij de inleiding 

genoemde Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie (2001). 

 

Ondanks het feit dat in Enschede steeds meer mensen werkzaam zijn in de zakelijke en 

publieke dienstverlening blijven industrie, bouw, groothandel en logistiek belangrijke 

ruimtevragers. Het faciliteren van de ruimtebehoefte van deze bedrijven past in het 

gemeentelijke tweesporenbeleid om naast nieuwe werkgelegenheid ook de bestaande 
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werkgelegenheid te behouden en te stimuleren, en maakt onderdeel uit van het Grote 

Steden Beleid (GSB-III-convenant). Extra ruimte voor modern gemengde bedrijvigheid 

blijft dus nodig voor het uitvoeren van de Enschedese Toekomstvisie. Passend binnen 

de doelstellingen „Faciliteren bedrijfsvestiging en  -uitbreiding‟ en „Ruimte voor 

doorgroeiers‟ gaat het Enschedese gemeentebestuur voor behoud van het bestaande 

en ruimte geven aan vernieuwing. Het uiteindelijke doel is dat er ruimte wordt geboden 

aan groei van bedrijven zodat er (nieuwe) arbeidsplaatsen ontstaan in de stad/regio. 

Enschede staat wat betreft  sociaal-economische positie nog steeds te laag genoteerd 

in de lijst van 50 grootste gemeenten (Atlas voor gemeenten 2008). 

 

Met de programma‟s „Economische Ontwikkeling‟ en „Enschede werkt‟ is het creëren 

van fysieke ruimte voor bedrijvigheid hoog op de agenda gezet. Hierbij geldt dat 

inbreiding boven uitbreiding gaat. Het gaat dan om herstructurering, binnenstedelijke 

terreinen, variatie in kavels/terreinen en om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. In 

deze visie staat Enschede niet alleen, ook het Rijk en de provincie geven hieraan 

prioriteit. De gemeente volgt met haar inbreidingsbeleid al enige jaren de zogenaamde 

SER-ladder voor een selectief en doelmatig ruimtegebruik.  

 

Met de ontwikkeling van Usseler Es tot bedrijvenpark nabij de bestaande stad zijn er 

circa 3.000 directe arbeidsplaatsen gemoeid. Het minimum aantal arbeidsplaatsen 

bedraagt 50 per ha. Vanwege onderlinge verschuivingen ontstaan op de eventueel door 

verhuizende bedrijven achtergelaten locaties ook weer nieuwe kansen voor bijvoorbeeld 

(door)starters.  

 

2.2.2 Vraag- en aanbodanalyse 

Vraagbepaling provincie Overijssel/ Twente/ Enschede 

In het verlengde van de nota Ruimte wil het Rijk in de Agenda 2008-2009 herijking 

aanpak bedrijventerreinen tot een realistisch scenario komen, waarin het economische 

en ruimtelijk belang van bedrijventerreinen evenwichtig wordt benaderd. Het Rijk gaat bij 

economische groei uit van het TM (Transatlantic Market)-scenario en legt deze vast per 

provincie. De provincie Overijssel vertaalt een en ander in de Omgevingsvisie en legt de 

opgave vervolgens vast middels afspraken per regio. Overigens sluit gemeente 

Enschede zich aan bij de door de Provincie Overijssel gemaakte voorbehoud bij 

doorvertaling van de prognoses volgens het TM-scenario.  

 

Scenario‟s voor de economische ontwikkeling laten voor heel Overijssel een 

ontwikkeling zien die ligt tussen een afname van de werkgelegenheid van 10 procent tot 

een groei van 20 procent. In alle scenario‟s neemt de werkgelegenheid in landbouw en 

nijverheid af, terwijl de dienstverlening groeit. Vanwege de afname van de 

beroepsbevolking is de uitdaging om te voorzien in genoeg en goed geschoold 

personeel, zodat de transitie naar een kennisintensieve economie succesvol vorm kan 

krijgen. Ondanks deze ontwikkeling blijven voor de Overijsselse economie 

(kennisintensieve) maakindustrie, transport- en logistieke bedrijven, landbouw en MKB 

in het algemeen, belangrijke dragers van de welvaart. Deze branches stellen andere 

eisen aan bedrijfslocaties. Aanwezige bedrijfslocaties voldoen vaak niet meer aan de 

wensen die bedrijven eraan stellen.  
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Voor nieuwe bedrijventerreinen gaat de provincie (onder voorbehoud) uit van 809 ha in 

de Twentse regio in de periode 2008-2020
11

. Dit op basis van prognoses van het TM- 

middenscenario dat ook het Rijk hanteert. In de subparagraaf regionale programmering 

wordt hierop teruggekomen. 

 

Vraag gemeente Enschede 

In de vorige Toekomstvisie (1999) en RO-visie (2001) ging de gemeente uit van een 

behoefte van circa 110 ha netto modern gemengd bedrijventerrein in de periode tot 

2015 in de gemeente Enschede. In 2004/2005 heeft het bureau Ecorys in opdracht van 

de gemeente Enschede de behoefteramingcijfers herijkt en is het op ongeveer een 

gelijke behoefte uitgekomen. In 2008 heeft Ecorys de behoefteraming geactualiseerd en 

nogmaals herijkt op zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten tot 2020 (besproken in 

de gemeenteraad in september 2008).  
 
De vraagprognose is gebaseerd op drie varianten: 1. op basis van de verwachte 
bevolkingsgroei, 2. op basis van de mogelijke economische groei en 3. op basis van een 
werkgelegenheidsprognose. Daarnaast is rekening gehouden met de specifieke 
sectorstructuur in Enschede, met de werkgelegenheid op specifieke terreinen en met de 
locatievoorkeuren van bedrijven.  
 
Overigens houden deze ramingen geen rekening met het verdwijnen van doorgaans 
binnenstedelijke bedrijfslocaties en informele locaties in (woon)wijken door 
transformatie. Hoewel het beleid van de gemeente gericht is op zoveel mogelijk behoud 
van de werkfunctie op dergelijke locaties, kan niet altijd worden voorkomen dat 
bedrijfslocaties worden omgezet naar andere functies zoals wonen.  

 

Het is uiteraard lastig om voor een lange periode tot 2020 exacte voorspellingen te doen 

van wat er zal gaan gebeuren. Vanwege de onzekerheden in verschillende 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de komende jaren is dan ook niet 

met één methode een prognose gemaakt. Er is met verschillende (scenario)methoden 

gekeken naar de behoefte aan werklocaties om zo de prognose betrouwbaarder te 

maken. Want het beleid moet wel een richtsnoer hebben om de economische 

ontwikkelingen mogelijk te maken en ruimtelijk goed in te passen in Enschede.  

 

Afvlakken van de bevolkingsgroei in Twente 

In Enschede en in Twente zal de bevolkingsgroei de komende jaren afvlakken. Het aantal huishoudens 

blijft  voorlopig toenemen. Pas na 2025/ 2030 wordt voor de bevolkingsomvang en het aantal huishoudens 

een daling verwacht. De potentiële beroepsbevolking (de groep 15 t/m 64) zal de komende jaren afnemen 

als gevolg van de vergrijzing. De afname van de beroepsbevolking wordt echter tegengegaan door het 

beleid dat erop is gericht de arbeidsparticipatie te verhogen: meer mensen (o.a. vrouwen) aan het werk 

door adequate scholing en toeleiding naar de arbeidsmarkt en maatregelen die ertoe leiden dat meer 

ouderen langer blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Ten aanzien van de werkgelegenheid zal er dus 

het nodige veranderen. 

 

Zo is een scenario doorgerekend met alleen de invloed van bevolkingsgroei, en 

scenario‟s met een doorrekening van verschillende economische groeiscenario‟s, al dan 

niet uitgaand van het historische uitgiftepatroon, met daarbij een economische groei 

                                                   
11

 Gegevens afkomstig uit een bijlage van de Omgevingsvisie Overijssel, die alleen ambtelijk is verstrekt door de 

Provincie in het regionaal overleg. 
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vertaald naar de meest actuele sectorstructuur en de meest specifieke terreinstructuur 

in Enschede. 

 

Mede gelet op het provinciale beleid om de sociaal-economische positie van de steden 

te versterken, het reeds ingezette lokale beleid van respectievelijk selectiviteit, 

intensivering, regionalisering en de bovengemiddelde bevolkingsgroeiprognose, blijft 

vooralsnog het European Coordination (EC) scenario voor gemeente Enschede het 

meest passend als het gaat om de ruimtebehoefte voor de (middel)lange termijn. In het 

EC (European Coordination)-scenario wordt tot 2020 een lokale vraag van netto 112 

hectare verwacht voor de basisclusters (industrie en bouw; transport, groothandel en 

logistiek; consumentendiensten; dienstverlening). In dit scenario neemt de industrie nog 

in belang toe (m.n. groei toegevoegde waarde), vooral door vergroting van het 

kennispotentieel. De commerciële dienstverlening groeit verder door in werkgelegenheid 

maar minder hard dan in het verleden. 

 

Aanbodbepaling provincie Overijssel/ Twente/ Enschede 

Op basis van het TM-scenario concludeert de Provincie dat voor heel Overijssel de 

capaciteit aan harde plannen en pijplijn plannen bij elkaar opgeteld, naar de best 

mogelijk inzichten van nu, redelijk in lijn ligt met de geprognosticeerde behoefte. Hierbij 

is nog geen rekening gehouden met de netto ruimtewinst van herstructurering. Dit alles 

heeft wel consequenties voor nut en noodzaak van de zachte plancapaciteit. De Usseler 

Es is voor de provincie reeds een pijplijnplan (Ontwerp Omgevingsvisie, november 

2008). 

 

Aanbod Gemeente Enschede 

Het totale aanbod aan direct uitgeefbare én binnen afzienbare termijn geplande 

bedrijfslocaties in de gemeente Enschede, inclusief Usseler Es-noord, bedraagt – per 

peildatum november 2007
12

 – 102,5 hectare netto
13.

 Uitgaande van een totale vraag van 

112 hectare is tot 2020 sprake van een verwacht (beperkt) tekort aan bedrijfsgrond van 

ongeveer tien hectares. Zonder de Usseler Es-noord zou dit tekort meer dan 65 hectare 

bedragen. 

 

Per 1 januari 2009 is er nog circa 30 hectares direct beschikbaar (exclusief lopende 

reserveringen). Van de nog beschikbare kavels zijn er wel een aantal beperkingen te 

noemen, zodat deze terreinen slechts tot een bepaalde mate aan de marktvraag 

voldoen. Zo blijkt er een tekort te zijn aan grote kavels (vanaf  5.000 m
2
 tot 20.000 m

2
) 

en aan kleine kavels (tot 500 m
2
). Enkel voor kavels tussen de 500 m

2
 en 5.000 m

2
 lijkt 

er voldoende voorraad, doch ook hier zijn er de nodige beperkingen. Zo schrikt het 

toestaan van bedrijfswoningen (Euregiopark II, oostelijk van de stad gelegen) andere 

ondernemers juist weer af, die nimmer in hun bedrijfsactiviteiten hierdoor gehinderd 

willen worden. Kortom, het betreft veelal diverse deelmarkten met een eigen 

bedrijvensegment. Het westelijk van de stad gelegen Bedrijvenpark Josink Es met een 

hoge beeldkwaliteit levert geen probleem op bij de verkoop van de kavels. Hieruit volgt 

dat Enschede nu al dreigt niet te kunnen voldoen aan de vraag naar een kavel tot 2 

hectare, zolang de Usseler Es-noord niet op de markt komt.  

                                                   

12 Genoemde peildatum was uitgangspunt bij de laatste Ecorys-rapportage. 

13 Op de geselecteerde bedrijventerreinen is een totaal uitgeefbaar areaal van ca. 98 ha. Als de ruimte als gevolg 

van herstructurering Havengebied (4,5 ha.) daaraan wordt toegevoegd is sprake van een totaal aanbod van 102 ha. 
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Bij het aanbodcijfer moet in acht worden genomen dat de studielocaties Kop 

Marssteden (circa 5 ha) en de eventuele bedrijvenlocatie bij het vliegveld Twente (ruim 

30 ha) niet zijn meegenomen. De eerstgenoemde locatie is nog een zeer zacht plan en 

laatstgenoemde moet buiten beschouwing gelaten, omdat het hier gaat om een zeer 

specifieke branche. Namelijk bedrijvigheid gebonden aan de luchthaven/landingsbaan 

(die, mocht de luchthaven niet open blijven, zich niet in de regio zal gaan vestigen). 

Verder is het XL Businesspark bij Almelo buiten beschouwing gelaten. Dit terrein is 

mede bedoeld voor vestiging van Enschedese bedrijven groter dan twee hectare. Het 

gaat onder andere om opslag- en logistieke bedrijven die niet voldoen aan de 

Enschedese arbeidsplaatsennorm van 50 arbeidsplaatsen die van toepassing zal zijn 

voor Usseler Es-noord. Evenmin is locatie Boeldershoek-west (ten zuiden van Hengelo) 

in de berekeningen meegenomen. Dit gebied zal vanwege bodemdalingrisico‟s ten 

gevolge van zoutboringen niet worden ingevuld. Het terrein is in eigendom van derden 

en fungeert als (milieu)bufferzone voor Twence. Ook Duitse bedrijventerreinen spelen 

amper een rol van betekenis; hierop wordt verderop nog apart ingegaan. Tenslotte is bij 

de cijfers uitgegaan van het huidige bestaande aanbod aan binnenstedelijke terreinen. 

Mochten dergelijke terreinen toch verdwijnen door bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

woningbouw, dan neemt hiermee het totale aanbod dienovereenkomstig ook af. 

 

 
Figuur 2.2.2 Kaart met huidige en geplande bedrijventerreinen in gemeente Enschede (Bron: Ecorys rapport 

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Enschede, 2008). De kaart geeft werkgelegenheid weer 

op belangrijke bedrijventerreinen en kantoorlocaties in 2006 (kaart opgesteld door I&O Research)). 

 

Matching van vraag en aanbod 

Bij het bepalen van het aanbod aan bedrijventerrein dient niet alleen rekening te worden 

gehouden met de kwantiteitsvraag, maar ook met de kwaliteitsvraag. Het gaat dan om 

de vraag of de beschikbare bedrijfsterreinen wat betreft de kwaliteit in termen als 

bereikbaarheid, uitgifteprijs, ligging en de grootte van de kavels overeenkomen met de 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009 - 16 - Definitief rapport 

 

kwalitatieve vraag naar deze terreinen. Op vrijwel elk basiscluster van bedrijvigheid is 

een tekort aan bedrijfsterrein. Dit wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van een 

tabel gebaseerd op het reeds genoemde onderzoek van Ecorys 2008 (afgerond op hele 

hectares, peildatum nov. 2007). 

 

Tabel 2.2.1a: Overzicht kwantitatieve en kwalitatieve matching vraag en aanbod basisclusters in netto ha 

Periode 2006-2020 
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Totale vraag  65 19 9 19 112 

Business en Sciencepark  3  1 4 

Euregio bedrijventerrein (II) 8   1 9 

Josink Es 8   1 9 

Marssteden 3   2 5 

Roombekerveld  1   1 

Westerval 1    1 

Zuiderval 5 1 2  7 

Hardick en Seckel   3  3 

Usseler Es 38 1 2 14 55
15

 

Op de Brouwerij  3   3 

Totale aanbod  63   9  7 19    98 

Saldo aanbod minus vraag  -2 -10 -2  -0   -14 

 

Bedrijventerreinen in de regio 

In het onderzoek van Ecorys is enkel uitgegaan van vraag en aanbod in Enschede. 

Omdat driekwart van de verhuizingen van bedrijven plaatsvindt binnen dezelfde 

gemeente is niet direct rekening gehouden met concurrerend aanbod aan 

bedrijventerreinen elders in de regio. Evenmin met (boven)regionale vraag die in 

Enschede de komende jaren in toenemende zal moeten worden opgevangen. 

 

Navolgende tabel geeft een overzicht van het totaal aan bedrijventerreinen (netto ha) 

dat in de regio tussen 2008 en circa 2020 op de markt komt
16

 (Bron, Provincie IBIS
17

 

enquête 2008): 

                                                   
14 

In dit onderzoek zijn alleen dienstverleners meegenomen die voor bepaalde bedrijfsonderdelen gebruik maken 

van een bedrijventerrein o.a. reparatiebedrijf van een telecomaanbieder, gemeentewerf etc. Voor de reguliere 

dienstverlenende sector zijn vestigingslocaties aangewezen op de Zuiderval, Stationsomgeving en Kennispark. 
15

 Bij de Usseler Es -noord is in 2007 in de behoeftebepaling toen nog rekening gehouden met aanbod van 55 ha (in 

plaats van de nu beoogd te realiseren circa 58 ha). 
16

 Exclusief Gemeente Enschede. Kleine gemeenten mogen alleen ontwikkelen voor eigen behoefte. Bedrijven van 

buiten deze gemeenten mogen zich daar dus niet vestigen. 
17

 Conform IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) vallen onder harde plannen: 

B= bindend plan (onherroepelijk bestemmingsplan); G= door gedeputeerde staten goedgekeurd bestemmingsplan 

V= door gemeenteraad vastgesteld plan; O= ontwerpbestemmingsplan dat wettelijk (voor)overleg met gunstig 

resultaat heeft doorlopen. 
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Tabel 2.2.1b: Overzicht ‘harde’ plannen Twentse gemeenten conform  

opgave in IBIS 2008 (afgerond hele ha) 

Gemeente  Voorraad totaal 

Almelo 190 

Borne 30 

Dinkelland 4 

Haaksbergen 3 

Hellendoorn 2 

Hengelo 49 

Hof van Twente 26 

Losser 0 

Oldenzaal 24 

Rijssen-Holten 26 

Tubbergen  4 

Twenterand 2 

Wierden 33 

Totaal 393 

 

In totaal komt er aldus in de regio (exclusief Enschede) circa 395 ha netto beschikbaar. 

Het gaat om gemengde terreinen met een moderne opzet. Uit onderzoek (RPB 2007) 

blijkt dat 94 procent van de verhuizende bedrijven verplaatst binnen de regio en dat 

daarvan 75 procent binnen de gemeente blijft. Het aanbod elders in de regio is dus van 

minder belang voor de lokale vraag naar bedrijventerrein in Enschede. Belangrijk is wel 

dat een verhuisd bedrijf anderhalf tot twee maal zo snel groeit in werkgelegenheid als 

een niet-verhuizend bedrijf. Voor de groei van de werkgelegenheid is – naast nieuwe 

bedrijfsvestiging – een verhuisd bedrijf dus belangrijk voor een stad. Om goed te kunnen 

inspelen op de vraag naar locaties voor bedrijventerrein moet gezorgd worden voor 

voldoende (kwantitatief en kwalitatief) aanbod. 

 

Regionale programmering 

In het verlengde van de inzet vanuit de rijksoverheid om voortaan het TM-scenario te 

hanteren in de behoefteprognoses van bedrijventerrein is met de planning een start 

gemaakt door provincie en rijk
18

. Onderstaande tabel geeft hiervan het resultaat. De 

cijfers van de regio Twente zijn nader uitgesplitst. Deze getallen zijn vooralsnog 

vertrekpunt voor de door de provincie op te stellen Omgevingsvisie. Naast bestaande 

harde en zachte plannen, is gekeken naar de behoefte, gebaseerd op het TM-scenario, 

zijnde één van de middenscenario‟s.  

 

Tabel 2.2.1c: Planvraag en –aanbod bedrijventerreinen regio Twente (netto) periode 2008 - 2020 

Twente Hard plan Pijplijnplan Zacht plan Totaal aanbod 

 

Totaal vraag (TM-scenario) 

2008 - 2020 451 ha. 236 ha. 423 ha.  1110 ha. 809 ha. 

 

Hard plan = bindend of nagenoeg bindende uitspraak ligt voor; Pijplijnplan= plangebied staat op de streekplankaart 

of provincie heeft met ontwerpplan of structuurvisie ingestemd; plannen hebben dus al een zekere mate van 

                                                   
18

 Gebaseerd op rapport Behoefteraming en planning van bedrijventerreinen door ETIN adviseurs, september 2008. 

In opdracht van Ministerie VROM en Ministerie EZ. 
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hardheid; Zacht plan= plan staat weliswaar op Streekplankaart, maar onderbouwing moet nog gebeuren of er is 

nog geen enkele provinciale uitspraak gedaan.  

 

De provincie heeft in haar ontwerp Omgevingsvisie aangegeven dat alle harde en 

pijplijnplannen (totaal 687 ha) passen binnen de behoefteberekening van 809 ha. Aldus 

resteert er nog een tekort ad 120 ha. Door de provincie is Usseler Es-noord aangemerkt 

als pijplijnplan. Daarmee valt deze locatie binnen de (regionale) behoefteplanning.  

 

Over de (zachte) plannen wordt nog overleg binnen de regio gevoerd. Medio 2009 zal 

de regio middels een convenant met de provincie aan hebben gegeven hoe zij met de 

planning van de bedrijventerreinen zal omgaan. Ook hier blijft het uitgangspunt dat de 

Netwerksteden de bovenregionale groei moeten opvangen en de kleine(re) gemeenten 

alleen mogen ontwikkelen voor de opvang van hun lokaal gebonden bedrijven. 

 

Bedrijventerreinen in Duitsland 

Net over de oostelijke landsgrens bevinden zich diverse bedrijventerreinen. Er zijn 

bedrijven uit de Twentse regio en uit Enschede die de stap naar Duitsland maken en 

ook Duitse bedrijven die naar deze regio komen. Nog afgezien van de marktpositie die 

bedrijven willen innemen, heeft deze verhuisbeweging ook te maken met het selectieve 

uitgiftebeleid in ons land, met onder meer hogere grondprijzen en arbeidsplaatsnormen 

per hectare. Het zijn dan ook veelal de (zeer) grote ruimtevragers zoals logistieke en 

groothandelsbedrijven die een dergelijke stap over de grens zetten. 

 

Al met al blijkt voor een zeer beperkt deel van de modern gemengde bedrijven Duitsland 

een reële optie te zijn, zodat hier in de behoefteramingen geen rekening mee hoeft te 

worden gehouden. Uit onderzoek (STEC 2008) blijkt dat  de lage grondprijzen bij de 

locatiekeuze voor vestiging in Duitsland zelden of nooit een doorslaggevende factor zijn. 

Vestiging in Duitsland van een Nederlands bedrijf is feitelijk alleen een optie voor 

ondernemers met weinig (vast) personeel in dienst in verband met de sociale 

regelgeving
19

.
 
 

 

2.3 Uitgifte en aanbod in de praktijk 

Uitgifte bedrijventerreinen 

De praktijk leert dat het uitgifteverloop in de afgelopen tien jaar in Gemeente Enschede 

grillig is geweest, variërend van nul tot meer dan dertig hectares (netto). Tussen 1996 

en 2001 werden hoge uitgiftecijfers genoteerd, gemiddeld 19 ha per jaar
.
 De jaren 

hierna is minder grond uitgegeven, van 2002 tot 2006 in totaal circa 10 ha. Deze 

enorme daling heeft onder andere te maken met de situatie dat er een tijdlang geen 

kavels in Enschede beschikbaar waren. Mede door de Josink Es is er vanaf 2007 weer 

sprake van een hogere uitgifte. Daarmee is de gemiddelde jaarlijkse uitgifte over de hele 

periode 1996-2008 om en nabij 11 ha geweest. 

 

                                                   
19

 STEC,  24 januari 2008, Quickscan vergelijking Duitse en Nederlandse grondprijzen 
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Figuur 23: Uitgifte bedrijventerrein door gemeente Enschede 1996-2008 (Ondernemersloket Enschede) 

 

Daarnaast kent de uitgifte van nieuwe terreinen altijd een voorzichtige aanloop. 

Bedrijven wachten eerst af en besluiten (massaal) pas tot vestiging over te gaan als er 

eerst door andere bedrijven gebouwd wordt. Daarbij is de vraag naar bedrijfskavels 

uiteraard ook afhankelijk van de conjunctuur. Niet in een vergelijkbare sterke mate als 

nu met de kredietcrisis, was de investeringsbereidheid beperkt in een economisch 

mindere periode tussen 2001 en 2005. Maar sinds die tijd is bij een weer verbeterende 

economie, het aantal verzoeken om reservering en aankoop van bedrijfskavels bij het 

Ondernemersloket van de gemeente Enschede duidelijk gestegen. Veel ondernemingen 

die hun uitbreidingswens  hadden uitgesteld, gingen op zoek naar nieuwe huisvesting, 

opdat ze hun bedrijfsvoering konden optimaliseren en groei konden realiseren.  

 

Eind 2008 werd duidelijk dat de kredietcrisis en economische recessie gevolgen zou 

kunnen hebben voor de verkoop van kavels. In 2008 is bijna negen hectare terrein 

verkocht en ook in het voorjaar van 2009 stond een aantal overdrachten gepland. Op dit 

moment is er duidelijk sprake van vraaguitval. Mogelijk is per 2010/2011 weer sprake 

van enig herstel volgens het Centraal Planbureau. Het moment waarop de eerste fase 

van Bedrijvenpark Usseler Es bouwrijp opgeleverd kan zijn. Daar de Usseler Es voor 

een langere periode bestemd is, zal ongetwijfeld ook dit bedrijvenpark in zijn uitgiftefase 

diverse perioden van op- en neergang kennen.  

 

Aanbod leegstaande bedrijfsgebouwen 

Het aanbod aan leegstaande bedrijfspanden in Gemeente Enschede is in 2008 

onveranderd gebleven. Door toevoeging van aanbod op andere locaties zoals het 

Polaroidgebouw nabij de binnenstad is het totale aanbod stabiel. Het aanbod is nu ruim 

140.000 m
2
, waarvan 8% nieuwbouw.   

 

De herstructurering van het Havengebied lijkt haar vruchten af te werpen. Vorig jaar was 

sprake van een aantal grote transacties, waardoor de leegstand hier met ruim 45% is 

gedaald. Op de Marssteden betrof de daling slechts 3,3%.  
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Via herstructureringsprojecten worden verouderde terreinen en gebouwen weer 

aantrekkelijk gemaakt voor ondernemers. Vrijkomende panden kunnen namelijk goed 

passen bij (door)startende bedrijven die niet al te hoge lasten kunnen dragen. Dit lukt 

evenwel niet altijd in voldoende mate. Soms is herontwikkeling richting woonfuncties 

onontkoombaar. Overigens zal er altijd sprake blijven van „gezonde‟ frictieleegstand 

voor een goed functionerende bedrijfshuisvestingsmarkt.  

 

Regionaal gezien is er sprake van een daling van het aanbod aan bedrijfspanden. Zowel 

voor de regio als Enschede geldt dat het aanbod met name oude, incourante gebouwen 

betreft. Herstructurering en sloop/verbouw moeten hier een oplossing bieden (Bron: 

Twentse Vastgoedrapportage 2008). 
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3 LOCATIEKEUZE 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven ziet men voor het vinden van maximaal 60 

ha aan modern gemengd bedrijventerrein alleen een oplossing in een uitleg van de stad 

Enschede. In de zoektocht naar mogelijkheden en een beoordeling daarvan op 

gevolgen voor het milieu is het noordelijke deel van de Usseler Es als beste alternatief 

naar voren gekomen. De keuze is gemaakt mede op basis van het MER “Stadsgewest 

Twente” (januari 1995), waarin verstedelijking van het noordelijke deel van de Usseler 

Es als meest milieuvriendelijk alternatief is aangemerkt. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst de motivatie gegeven waarom voor het noordelijke deel van 

de Usseler Es is gekozen als locatie voor een modern gemengd bedrijventerrein. In 

paragraaf 3.2 staat het gevolgde proces van de locatiekeuze centraal: van de Vierde 

Nota Ruimtelijke Ordening Extra tot en met de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie: Enschede 

biedt ruimte voor de toekomst. Hierin komen diverse afwegingen ten behoeve van de 

locatiekeuze aan bod. Paragraaf 3.3 geeft tot slot, conform de richtlijnen voor dit MER, 

een aanvulling op deze afwegingen. 

 

3.1 Motivering van de locatiekeuze 

De motivering van de locatiekeuze van het noordelijk deel van de es is gebaseerd op 

een beoordeling van vijf mogelijke locaties, te weten: Boeldershoek-oost/Twekkelo, 

Glanerbrug-Noord, Euregio-Noord, de locatie Euregio-Noord-plus in combinatie met een 

noordelijk deel van de Usseler Es Noord en het gehele noordelijk deel van de Usseler 

Es (zie voor de locaties bijlage 2 waar verschillende kaarten zijn opgenomen). Alle 

locaties zijn beoordeeld op de volgende criteria:  

 de beschikbare ruimte,  

 de ligging,  

 de bereikbaarheid,  

 waarden op het gebied van landschap, waterhuishouding en ecologie, 

toepassingsmogelijkheden van duurzaamheidprincipes,  

 bestuurlijke haalbaarheid en  

 continuïteit van beleid
20

.  

 

De argumenten die uit deze beoordeling naar voren komen om voor het noordelijke deel 

van de Usseler Es te kiezen zijn
21

:  

1. De Usseler Es (noordelijk deel) ligt direct aan de A35 en aan het toekomstige 

knooppunt met de A18/A35; het gaat om een (gedeeltelijke) zichtlocatie aan één 

van de twee stadsentrees; er kan hier een uitstekend vestigingsklimaat voor een 

modern gemengd bedrijventerrein worden ontwikkeld; 

2. De Usseler Es sluit direct aan bij de bestaande stad, en bij bestaande en te 

ontwikkelen bedrijventerreinen (Marssteden en Josink es) (zie kaart in bijlage 2); 

3. De ontwikkeling van deze locatie lijkt op voorhand haalbaar omdat: 

 de locatie in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen ligt; 

                                                   
20

 Zie voor deze beoordelingen de nota „Matrix beoordelingsaspecten locaties modern gemengd 

bedrijventerrein/gemeente Enschede‟, de nota „Beoordeling locatie Euregio-Noord/Grontmij 1999‟ en de nota 

„Effectenstudie Modern gemengd bedrijventerrein/Grontmij, H+N+S, Kolpron 2000‟. Deze nota‟s zijn onderdeel van 

het Raadsbesluit d.d. 17/18-4-2000 over „Enschede biedt ruimte voor de toekomst‟. 
21

 Uit: “Enschede biedt ruimte voor de toekomst”, Raadsbesluit d.d. 18-4-2000.  
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 er ten gevolge van deze locatiekeuze niet onmiddellijk extra zware ingrepen 

en investeringen nodig zijn voor grootschalige infrastructuur. Daarnaast 

zullen voor de langere termijn naar verwachting wel aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van Enschede-West en 

ontstaat er extra druk op de realisering van de rondweg Usselo); 

 er op dit moment nog invloed mogelijk is op de manier waarop de 

zoutwinning van AKZO in dit gebied plaatsvindt; 

4. De locatie heeft bepaalde waarden: het gaat om waardevolle landbouwgrond en 

om waardevol cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waarde. Het feit echter dat de es door een aantal grootschalige 

infrastructurele elementen wordt doorsneden en begrensd (A35, 

hoogspanningsleiding en Westerval), vermindert reeds het belang ervan en 

beperkt de belevingswaarde en de functie als uitloopgebied van het noordelijk 

deel van de es. De es maakt hierdoor feitelijk al onderdeel uit van het stedelijk 

gebied van Enschede. 

 

3.2 Gevolgd proces van de locatiekeuze  

3.2.1 Inleiding 

Bovenstaande motivering is het resultaat van een langdurige zoektocht naar een 

geschikte locatie. De ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied van de Bandstad 

Twente, met daarin ook Enschede, is al jarenlang een punt van aandacht op rijks- en 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. In de loop der jaren is het inzicht met 

betrekking tot de stedelijke uitbreiding(en) van Enschede, waaronder de locatie Usseler 

Es Noord, wel (enigszins) gewijzigd. Dit wordt in deze paragraaf duidelijk gemaakt.  

 

3.2.2 Overzicht proces locatiekeuze 

Het gevolgde proces wordt in navolgend overzicht schematisch weergegeven. In bijlage 

3 wordt dit schema uitgebreid toegelicht, waarin wordt ingegaan op de volgende 

documenten: 

1. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 

2. Milieueffectrapport Stadsgewest Twente 

3. Intergemeentelijke structuurschets Enschede/Hengelo (IGS) 1996 

4. Bestemmingsplan Buitengebied 1996 

5. Streekplan Twente 1990, partiële herziening stadsgewest Twente 1997 

6. Bedrijventerreinenvisie / Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid 

7. Ondernemen in Enschede; De toekomstvisie Enschede 2010 

8. Effectenstudie „modern gemengd bedrijventerrein‟ Enschede (2000) 

9. Matrix beoordelingsaspecten locaties „modern gemengd bedrijventerrein‟ (2000) 

10. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie: Enschede biedt ruimte voor de toekomst 

11. Streekplan Overijssel 2000+ 
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3.2.3 Conclusie gemaakte locatiekeuze 

De volgende conclusie inzake de locatiekeuze is uit het gevolgde locatiekeuzeproces 

(schema en toelichting bijlage 3) te trekken:  

 

Mede op basis van een omvangrijk uitgevoerd MER (MER stadsgewest Twente, 1995) 

werd vanuit regionale optiek de voorkeur gegeven aan eventuele nieuwe woningbouw 

op het noordelijke deel van de Usseler Es. Dit mede in het licht van het toenmalige 

programma voor wonen en werken in de regio. In verschillende beleidsvisies en in een 

WRO-plan, de toenmalige streekplanherziening, is dit expliciet opgenomen. 

 

Verandering van inzichten in de behoefte aan nieuwe stedelijke uitbreidingslocaties voor 

wonen (minder) en werken (meer) hebben ertoe geleid dat eind jaren ‟90, diverse 

locaties wat betreft functie en/of omvang opnieuw tegen het licht gehouden zijn. Dit 

zowel vanuit regionale als gemeentelijke optiek. Voor het noordelijk deel van de Usseler 

Es heeft als gevolg daarvan een verdere ruimtelijke inkadering en wijziging van de 

beoogde functie plaatsgevonden. Dit is gebeurd mede op basis van een uitvoerige 

vergelijking van meerdere alternatieve locaties vanuit diverse beoordelingsaspecten 

(waaronder ook milieu). De in paragraaf 3.1 beschreven motivering van de locatiekeuze 

is hiervan het resultaat.  

 

In de gemeentelijke RO-visie uit 2001 (geen WRO-plan), is de zoeklocatie „ingeperkt‟ tot 

uitsluitend het noordelijk gedeelte van de Usseler Es (ca. 155 ha). De zoeklocatie is 

begrensd door de Westerval aan de noordwestkant, de Usselerrondweg aan de 

noordoostkant en de A35 aan de zuidkant. Daarnaast is besloten tot een 

functieverschuiving van „eventueel wonen‟ naar een „modern gemengd bedrijventerrein‟ 

(voor behoefte van 60 ha netto-uitgeefbare bedrijfspercelen). 

 

In het Streekplan Overijssel 2000+ (wel een WRO-plan) is het betreffende zoekgebied 

voor het noordelijk deel van de Usseler Es gedetailleerd begrensd en gekwalificeerd als 

„grote werklocatie 2010‟. Expliciet is daarbij rekening gehouden met en voortgeborduurd 

op de gegevens van de voorheen geldende streekplanherziening en het mede daarvoor 

opgestelde MER uit begin jaren ‟90. Impliciet is daarmee ook invulling gegeven aan het 

rijksbeleid voor de regio Twente, zoals vervat in het eerste Structuurschema Groene 

Ruimte (SGR 1) en de nota Belvedère. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het al lang lopende locatiekeuzetraject voor de 

gewenste stedelijke functie en omvang op de locatie Usseler Es Noord stapsgewijs 

geresulteerd heeft in een inkadering in ruimtelijk opzicht van het nu voorliggende 

zoekgebied met een bijbehorend (kwalitatief en kwantitatief) programma voor een 

„modern gemengd bedrijventerrein‟. Dit locatiekeuzetraject heeft zijn weerslag gekregen 

in het vigerende streekplan dat als direct toetsingskader voor de verdere gemeentelijke 

ruimtelijke (Wro-)-planvorming fungeert. Daarom is een onderzoek van alternatieve 

locaties in het vervolgtraject van bestemmingsplan en MER dan ook niet meer 

noodzakelijk.  

 

Wel is nog nader onderzoek en afweging wenselijk en noodzakelijk naar de mogelijke 

verschillende alternatieven en varianten op het niveau van de indeling van het 

zoekgebied en de inrichting van het uiteindelijke bedrijventerrein. Om tot een concreet 
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integraal en evenwichtig ruimtelijk plan te komen zal het bestemmingsplan daarin 

voorzien, als eerste Wro-plan dat tevens concrete beleidsbeslissingen daartoe zal 

bevatten. De uitwerking en onderbouwing komen daarbij gericht aan de orde in het 

onderhavige MER. 

 

3.3 Aanvulling locatiekeuzeonderzoek 

In de richtlijnen voor dit MER (zie bijlage 4) is het volgende opgenomen over de 

locatiekeuze: 

 

“Door de Commissie is aangegeven dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is om een 

nieuwe locatie-MER uit te voeren. In 1995 is namelijk al (op het niveau van het 

stadsgewest) gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen 

(Milieu Effect Rapportage Stadsgewest Twente): Usseler Es (noord) is toen als 

geschikte ontwikkellocatie aangemerkt. In de milieueffectrapportage zal het MER 

Stadsgewest Twente als basis worden gebruikt. Het MER Stadsgewest zal worden 

geactualiseerd/ aangevuld met nieuwe ontwikkelingen (die indertijd geen rol hebben 

gespeeld bij de locatiekeus, bijvoorbeeld archeologie) en nieuwe gebieden. 

In de milieueffectrapportage zal worden nagegaan of de keus voor Usseler Es noord 

(ondanks deze ontwikkelingen) nog steeds gerechtvaardigd is.” 

 

Daarbij wordt door de Commissie voor de m.e.r. nog het volgende gesteld: 

 

1. Samenvatting van de conclusies van eerdere onderzoeken 

Sinds de m.e.r. Stadsgewest Twente zijn meerdere onderzoeken gedaan naar nut 

en noodzaak van het bedrijventerrein en mogelijke regionale alternatieven voor deze 

locatie. Geef in het MER een heldere samenvatting van de conclusies van deze 

onderzoeken en de gemaakte afwegingen, bijvoorbeeld met behulp van een 

effectmatrix. 

2. Aandacht voor de afwegingen en motiveringen achter de gemaakte keuze 

Besteed uitgebreid aandacht aan de afwegingen en motiveringen achter de keuze 

voor de Usseler Es. Geef expliciet antwoord op de vraag waarom bepaalde 

alternatieven zijn afgevallen, en welke rol milieuafwegingen, in het bijzonder effecten 

op landschap en cultuurhistorie, daarin hebben gespeeld. 

3. Onderzoek de actualiteit van de onderzoeken en uitgangspunten 

Een aantal van deze onderzoeken is een aantal jaren oud. Onderzoek of de 

uitgangspunten nog steeds actueel zijn en of de gevolgde argumentatie in deze 

onderzoeken op dit moment nog steeds kan worden gevolgd. 

4. Onderzoek eventuele regionale alternatieven  

Geef aan of er regionaal geen andere reële alternatieven zijn, die minder negatieve 

effecten hebben op het milieu, in het bijzonder landschap, cultuurhistorie en natuur. 

Indien er andere reële alternatieven zijn: motiveer waarom voor de Usseler Es wordt 

gekozen. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn deze punten de revue veelal gepasseerd. Voor alle duidelijkheid 

wordt hieronder expliciet op de bovenstaande punten ingegaan. 

 

Ad 1. Samenvatting van de conclusies van eerdere onderzoeken 

In voorgaande paragraaf is de gemaakte locatiekeuze uitgebreid weergegeven en is 

beargumenteerd waarom het noordelijke deel van de Usseler Es de meest geschikte 
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locatie is voor een modern gemengd bedrijventerrein. Er is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van matrices en het locatiekeuzetraject is eveneens overzichtelijk 

gepresenteerd in een stroomschema. In hoofdstuk 2 van dit MER is ingegaan op nut en 

noodzaak. Wat betreft het feit dat het noordelijke deel van de Usseler Es in het MER 

stadsgewest Twente als geschikte woonlocatie is betiteld en niet verder bij alternatieven 

als bedrijventerrein is aangemerkt kan het volgende worden aangegeven. 

 

In het MER stadsgewest Twente is het grondgebied van het stadsgewest bekeken en 

zijn zoeklocaties voor bedrijventerrein en woonlocaties bepaald door gebieden uit te 

sluiten op basis van harde randvoorwaarden als bestaande bebouwing en infrastructuur. 

Op basis van behoeftecijfers voor woningbouw en bedrijventerrein zijn ruimtelijke 

modellen ontwikkeld, waarbij eerst bedrijventerreinen zijn geselecteerd in het 

zoekgebied, vanwege de specifieke en zwaardere eisen die een bedrijventerrein in 

vergelijking met woningbouw aan de omgeving stelt. Het gaat dan om bereikbaarheid/ 

ligging nabij snelwegen, zonering van bestaande bedrijventerreinen, nabijheid van 

bestaande bedrijventerreinen en oppervlakte en behoefte aan zogenaamde B- en C-

locaties. Vervolgens zijn uit de resterende locaties van het zoekgebied de meest 

geschikte voor woningbouw geselecteerd. Mede in relatie tot de toenmalige regionale 

behoefte, is de locatie Usseler Es Noord in deze stap afgevallen voor bedrijventerrein op 

basis van betere geschiktheid van andere locaties in de regio voor bedrijventerrein. 

Daarom is het noordelijke deel van de Usseler Es in de vervolgstappen en in diverse 

alternatieve modellen steeds opgenomen als locatie voor woningbouw. Wel wordt in het 

MER het volgende gemeld over de Usseler Es: 

 

“Voor de behoefte [aan bedrijventerrein] op de langere termijn kan uitbreiding 

plaatsvinden ten oosten van het huidige bedrijventerrein Twentekanaal in het gebied 

tussen het Twentekanaal en de Hengelosestraat (het Middengebied), in het 

Havengebied in westelijke richting, op de Usseler Es en ten noorden van het Euregio-

park. Met name de ontwikkelingsrichtingen Twentekanaal-Oost, Middengebied en 

Usseler Es komen vanuit verschillende visies als relatief gunstig naar voren.” 

 

“De Usseler Es komt in de beoordeling als relatief gunstige locatie voor bedrijventerrein 

naar voren. Deze locatie is echter ook zeer geschikt als woningbouwlocatie. Vanuit 

milieu-oogpunt bestaat de voorkeur de Usseler Es voor woningbouw te bestemmen. 

Indien woningbouw niet op de Usseler Es plaatsvindt, moet voor woningbouw naar 

minder geschikte locaties worden uitgeweken.”  

 

Met andere woorden: voor zowel woningbouw als bedrijvenlocatie is de Usseler Es 

Noord relatief geschikt, waarbij dient te worden opgemerkt dat de andere relatief 

geschikte bedrijvenlocaties niet meer voor een modern gemengd bedrijventerrein in 

aanmerking kwamen vanwege onder andere het feit dat potentiële gebieden deels al 

ontwikkeld waren (Twentekanaal-oost bijvoorbeeld).  

 

AD 2. Aandacht voor de afwegingen en motiveringen achter de gemaakte keuze 

De afwegingen en motiveringen zijn eerder in dit hoofdstuk zoveel mogelijk opgenomen 

en er is beargumenteerd waarom bepaalde alternatieven zijn afgevallen. Aspecten als 

landbouw, landschap, water en ecologie zijn in de beoordeling in dit hoofdstuk 

betrokken, naast aspecten als duurzaamheid, haalbaarheid en continuïteit van beleid. 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 27 - 6 oktober 2009 

 

Milieu in de brede zin van het woord heeft dus een rol gespeeld in de afweging naast 

andere belangen. 

 

AD 3. Onderzoek de actualiteit van de onderzoeken en uitgangspunten 

De uitgangspunten van de aangehaalde onderzoeken zijn nog actueel genoeg en de 

argumentatie kan nog steeds gevolgd worden. Op onderdelen zijn de studies niet 

geheel actueel meer, maar dit heeft geen consequenties voor de argumentatie voor het 

noordelijk deel van de Usseler Es. Op de volgende punten zijn de onderzoeken niet 

meer actueel: 

 In het MER Stadsgewest Twente worden een aantal alternatieve locaties 

aangewezen die inmiddels al bebouwd zijn. Dit is hiervoor ook aangegeven. 

 Ook de locaties die worden genoemd in de effectenstudie “modern gemengd 

bedrijventerrein Enschede” (2000) zijn niet meer vrij om ontwikkeld te worden 

voor modern gemengd bedrijventerrein, behalve het noordelijk deel van de 

Usseler Es. Euregio-Noord en Euregioweg/oostweg worden inmiddels ingevuld 

als bedrijventerrein en de strook ten zuiden van de spoorlijn tussen Euregio en 

Dolphia wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Omdat deze locaties niet 

meer beschikbaar zijn voor modern gemengd bedrijventerein blijft de behoefte 

aan een dergelijk bedrijventerrein bestaan. 

 Er is nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein bijgekomen. In hoofdstuk 2 is reeds 

beargumenteerd dat deze terreinen niet geschikt zijn voor modern gemengd 

bedrijventerrein. Het bedrijventerrein bij Vliegveld Twente wordt aangewezen 

voor vrijwel uitsluitend luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid of in het geheel niet 

ontwikkeld als bedrijventerrein. Kop Marssteden (6 ha) is nog slechts een 

„zacht‟ plan en het XL Businesspark in Almelo valt buiten de gemeentegrens 

van Enschede en is geen concurrent voor de Usseler Es omdat het terrein zich 

richt op grootschalige bedrijvigheid van >2 hectare.  

 Het ontwikkelen van andere locaties dan de Usseler Es Noord voor een 

bedrijventerrein van enige omvang als uitleggebied in de gemeente Enschede, 

bijvoorbeeld richting Twekkelo of richting Lonneker, betekent telkens een 

aantasting van cultuurhistorische en natuurwaarden. In die zin is er geen gebied 

in de omgeving van Enschede waar dergelijke waarden niet sterk 

vertegenwoordigd zijn. Als specifiek gekeken wordt naar de archeologische 

waarden als onderdeel van de cultuurhistorische waarden, dan moet opgemerkt 

worden dat ten tijde van de locatiekeuze nog geen proefsleuvenonderzoeken 

waren uitgevoerd en de archeologische waarden derhalve minder specifiek 

bekend waren op de Usseler Es Noord. In de waardering van de 

cultuurhistorische en archeologische waarden in de Effectenstudie „modern 

gemengd bedrijventerrein‟, Enschede (2000) is echter al wel enige aandacht 

voor archeologie. Hierin wordt opgemerkt: “De es heeft een grote 

cultuurhistorische en archeologische waarde. Dit legt echter geen veto op het 

gebied als recht gedaan wordt aan 4 karakteristieken: één geheel, de open 

bolling, de dichte rand en de zichtlijnen. Een bedrijventerrein zal echter wel een 

negatief effect hebben” (uit: Vergelijking compacte variant en combinatievariant 

conform de Effectenstudie „modern gemengd bedrijventerrein‟, Enschede, 2000; 

zie ook bijlage 3). Op basis van wat inmiddels bekend is met betrekking tot de 

aanwezige archeologie, is de noodzaak duidelijk geworden om zeer zorgvuldig 

met de archeologische waarden om te gaan. Deze waarden vormen dan geen 

belemmering voor ontwikkeling. Door behoud in situ waar mogelijk en gerichte 
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opgraving van de meest waardevolle gebieden (behoud ex situ) wordt aan deze 

zorgvuldigheid invulling gegeven, al zal wel enige aantasting optreden (zie ook 

hoofdstuk 8 Archeologie in dit MER).  

 

AD 4. Onderzoek eventuele regionale alternatieven  

Nogmaals is gekeken naar andere locaties dan de reeds onderzochte om te bepalen of 

er nog andere reële alternatieven zijn die minder effecten hebben op het milieu, in het 

bijzonder op landschap, cultuurhistorie en natuur. Dit is gebeurd door diverse personen 

binnen de afdeling die over ruimtelijke ontwikkeling gaat binnen de gemeente Enschede 

te vragen of er nog reële alternatieven gevonden kunnen worden. Naast het feit dat 

geen reële alternatieven konden worden aangedragen, werd beargumenteerd dat de 

behoefte naar een duurzaam gemengd bedrijventerrein vooral een lokale behoefte is 

(75%), waardoor de noodzaak bestaat om een gemengd modern bedrijventerrein te 

ontwikkelen in Enschede en niet erbuiten. Wat Enschede nog steeds als uitgangspunt 

heeft, is dat inbreiding en herstructurering gaat voor uitbreiding. Zo zijn de volgende 

ontwikkelingen op het gebied van herstructurering binnen de gemeente Enschede te 

noemen: 

 Bleekerij-Texoprint, ligt in Boekelo (noordzijde, was bedrijventerrein, komt ca. 1 

ha netto terug als bedrijvenlocatie); 

 Roombekerveld (binnenstedelijk gebied, kleinschalig, gemengd met wonen), ligt 

aan de Voorstweg-Hulsmaatstraat te Enschede; 

 Havengebied (geeft ca. 4,5 ha nieuw uit te geven terrein); 

 Hardick en Seckel (binnenstedelijk, waren bedrijven en komen ook weer 

bedrijven, kleinschalig moderne industrie) ligt aan de Kuipersdijk te Enschede; 

 herontwikkeling oude Grolsch locatie (op de Brouwerij) waar voor een klein deel 

bedrijvigheid (lage milieucategorie) terug kan komen (innovatieve sector), ligt 

aan de Beekstraat-Brouwerijstraat te Enschede. 

 

Ondanks de inspanningen van de gemeente Enschede op het gebied van 

herstructurering, zuinig ruimtegebruik en binnenstedelijke inpassing blijft behoefte aan 

een uitbreidingslocatie. 

 

In het voorgaande is tevens aangegeven dat het XL Businesspark in Almelo, Kop 

Marssteden en Vliegveld Twente afvallen als naar aanbod van geschikt bedrijventerrein 

wordt gezocht, vanwege het type bedrijven dat zich daar eventueel kan gaan vestigen.  
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4 BELEID EN BESLUITVORMING 

In vele beleidsdocumenten, alsmede wet- en regelgeving, van zowel het rijk, regio, 

waterschap, provincie als gemeente zijn doelstellingen en uitspraken verwoord die van 

invloed kunnen zijn op de planvorming voor het Bedrijvenpark Usseler Es. 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van relevante beleids- en wetsdocumenten 

die een toetsingskader vormen voor de effectbepaling die later in dit MER aan bod komt. 

 

4.1 Europees en nationaal 

Tabel 4.1: Europees en nationaal beleid en wet- en regelgeving 

Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Nota Ruimte (“Ruimte voor 

ontwikkeling”) (2006) 

Visie van het kabinet op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Nederland. 

Nieuwe bebouwing concentreren en 

laten aansluiten op bestaand bebouwd 

gebied. 

Mooi Nederland (2007) 'Mooi Nederland'  is één van de 

beleidsprioriteiten van de minister van 

VROM voor de huidige 

kabinetsperiode, het is een 

werkprogramma dat de Nota Ruimte 

aanvult. Het tegengaan van verdere 

verrommeling van het landschap is 

een van de ingrediënten om aan die 

prioriteit inhoud te geven. Het gaat om 

het aanpakken van bestaande en het 

voorkomen van toekomstige 

verrommeling. (www.vrom.nl) 

Met een nieuwe bedrijventerreinlocatie 

kan aangesloten worden bij de 

prioriteiten van VROM in het kader van 

Mooi Nederland. Landschap zal de 

nodige aandacht moeten krijgen voor het 

ontwerp van het Bedrijvenpark Usseler 

Es. 

Structuurschema Groene 

Ruimte 2 (2002) 

Aanwijzing van groene gebieden 

(Ecologische Hoofdstructuur) en 

provinciale landschappen, waarmee 

rekening gehouden dient te worden. 

Usseler Es Noord behoort niet tot de 

ecologische hoofdstructuur, maar is als 

onderdeel van Twente  wel zoekgebied 

provinciaal landschap. 

Nota Wonen (“Mensen – 

Wensen – Wonen”) (2000) 

Visie op het wonen in de 21
e
 eeuw, 

waarbij de burger centraal staat. 

Kwaliteit van wonen in stedelijk gebied 

vergroten, meer ruimte voor groene 

woonwensen.  

Nota Mobiliteit (2006) Verkeers- en vervoersbeleid voor 

Nederland. 

Waarborgen van een goede 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 

kwaliteit van leefomgeving. 

Nota Belvedère (1999) Cultuurhistorische en archeologische 

waarden moeten worden beschermd. 

Usseler Es maakt deel uit van het 

essencomplex van Zuid -Twente en is 

aangewezen als onderdeel van het 

Belvedèregebied Zuid-Twente.  

Nationaal Milieubeleidsplan 

4 (2001) 

Geeft de hoofdlijnen weer van het te 

voeren milieubeleid. 

Geen afwenteling van milieubelasting. 

Vierde Nota 

Waterhuishouding (1998) 

Geeft de hoofdlijnen weer van het te 

voeren waterhuishoudingsbeleid. 

Vergroten van de veerkracht van de 

watersystemen en duurzaam gebruik 

van watersystemen. 
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Waterbeleid 21e Eeuw 

(2003) 

Voorkomen van afwenteling van water 

naar benedenstroomse gebieden. 

Eerst vasthouden, dan bergen en 

vervolgens pas afvoeren van water. 

Schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

Water dient als volwaardig element in 

de planvorming meegenomen te 

worden. 

Het nemen van bronmaatregelen en het 

voorkomen van vervuiling van grond- en 

oppervlaktewater.  

Nota natuur, bos en 

landschap in de 21e eeuw 

(„Natuur voor mensen, 

mensen voor natuur‟) (2001) 

De aanpak van het natuurbeleid tot 

2010 wordt geschetst. 

O.a. stimuleren van verhoging van 

kwaliteit van het landschap in en om de 

stad. 

Gebiedsgerichte 

Economische Perspectieven 

(“Pieken in de Delta”) (2004) 

Het benutten van de economische 

kansen in de regio‟s. 

Stimuleren van stedelijke economie 

Enschede. 

Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn (resp. 1979 

en 1992) 

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 

zijn richtlijnen van de Europese Unie 

waarin aangegeven wordt welke 

soorten en natuurgebieden (habitats) 

beschermd moeten worden door de 

lidstaten. De richtlijnen zijn vertaald in 

de Natuurbeschermingswet en de 

Flora- en faunawet. 

Zie hierna bij Natuurbeschermingswet 

en Flora- en faunawet. 

Natuurbeschermingswet 

1998 

De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 

regelt de bescherming van gebieden, 

die als staats- of beschermd 

natuurmonument zijn aangewezen. 

Deze juridische status geeft een extra 

bescherming aan bijzonder 

waardevolle en kwetsbare 

natuurgebieden.  

Er liggen geen Nb-wetgebieden in de 

directe nabijheid van de Usseler Es 

Noord. Nb-wetgebieden in de omgeving 

zijn Witte Veen, Boddenbroek 

Aamsveen, Lonnekermeer en het 

dichtstbij gelegen Buurserzand en 

Haaksbergerveen. Effecten t.g.v. 

stikstofdepositie dienen nagegaan te 

worden.   

Flora- en faunawet, 2002 Op grond van de Flora- en faunawet 

dient ook voor beschermde soorten 

die voorkomen buiten speciale 

beschermingszones, ecologische 

hoofdstructuur of 

staatnatuurmonument, een afweging 

gemaakt te worden. 

Voor de Usseler Es Noord dient in kaart 

gebracht te worden wat de effecten zijn 

op de aanwezige flora en fauna. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Integrated Pollution and 

Prevention Control (IPPC-

richtlijn, 1996) en BREF‟s 

De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten 

van de EU om grote milieuvervuilende 

bedrijven te reguleren middels een 

integrale vergunning gebaseerd op de 

beste beschikbare technieken (BBT). 

In Nederland is de richtlijn in de Wet 

milieubeheer (Wm) en in de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren 

(Wvo) geïmplementeerd. 

De bedrijven die zich mogelijk vestigen 

op de Usseler Es Noord dienen ook te 

voldoen aan deze IPPC-richtlijn. 

Wet luchtkwaliteit 2007 De wet bevat kwaliteitsnormen 

voor onder meer zwaveldioxide, 

fijnstof, lood, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden. Het bepaalt dat 

gemeenten en provincies de lokale 

luchtkwaliteit in kaart brengen en 

daarover rapporteren.  
 

In het geval dat een nieuwe 

activiteit/ontwikkeling stoffen emitteert 

zoals vermeld in de Wet luchtkwaliteit, 

dan moet getoetst worden aan de 

normen. Daarnaast kan de activiteit 

(inrichting) een zodanige 

verkeersaantrekkende werking hebben 

dat dit negatieve gevolgen heeft voor 

de luchtkwaliteit. Dit moet eveneens 

getoetst worden aan de normen. In 

geval van normoverschrijding voor één 

of meer stoffen moet dit 

gecompenseerd worden.  
 

Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (2004) 

Het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) legt 

veiligheidsnormen op aan overheden 

die besluiten nemen over bedrijven die 

een risico vormen voor personen 

buiten het bedrijventerrein. 

Het bedrijventerrein dient de normen uit 

het Bevi te respecteren. 

Wet milieubeheer en het 

Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit (Ivb) 

(1993) 

Ingevolge de Wm is het verplicht een 

oprichtingsvergunning aan te vragen. 

Bedrijven op het Bedrijvenpark Usseler 

Es zullen mogelijk vergunningplichtig zijn 

op grond van de Wm. 

Wet geluidhinder (1979) De Wgh bevat een uitgebreid stelsel 

van bepalingen ter voorkoming en 

bestrijding van geluidshinder door 

onder meer industrie, wegverkeer 

en spoorwegverkeer. De wet richt 

zich vooral op de bescherming van 

de burger in zijn woonomgeving en 

bevat bijvoorbeeld normen voor de 

maximale geluidsbelasting op de 

gevel van een huis. 

De activiteiten op het bedrijventerrein 

produceren geluid. Ook het verkeer van 

en naar het terrein produceren geluid. 

Getoetst moet worden of het 

bedrijventerrein aan de geluidsnormen 

voldoet. 
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Wet bodembescherming 

(1987) 

De Wet Bodembescherming (Wbb) 

bevat de voorwaarden die kunnen 

en worden verbonden aan het 

verrichten van handelingen in of op 

de bodem. Primair komt 

bescherming en sanering in de wet 

aan bod. 

De Wbb is voornamelijk van toepassing 

bij de aanleg van het bedrijventerrein. Er 

zullen beschermende maatregelen 

getroffen dienen te worden om de vaste 

bodem, het grondwater en de 

aangrenzende waterbodem tegen 

verontreiniging te beschermen. 

Wet op de Archeologische 

monumentenzorg (2007) 

In de Wet op de archeologische 

monumentenzorg is het doel van het 

in 1992 gesloten Verdrag van 

Valletta (Malta) verwerkt, te weten: 

bescherming van het 

archeologische erfgoed als bron van 

het Europese gemeenschappelijke 

geheugen en als middel voor 

geschiedkundige en 

wetenschappelijke studie. 

Bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan dient de gemeente 

rekening te houden met de in de grond 

aanwezige dan wel te verwachten 

archeologische waarden. Dit houdt in dat 

de gemeente bij de voorbereiding van 

het nieuwe bestemmingsplan moet 

onderzoeken of de grond een 

archeologische waarde of verwachting 

bezit. Dit komt in dit MER aan bod. 

VROM circulaire „Zonering 

langs hogedruk 

aardgastransportleidingen 

(1984) 

VROM heeft veiligheidsafstanden 

vastgelegd die aangehouden 

moeten worden tussen een 

buisleiding en bijvoorbeeld 

woningen, scholen en ziekenhuizen. 

Bij de inrichting van het Bedrijvenpark 

Usseler Es dient rekening gehouden te 

worden met de aanwezige 

aardgastransportleiding. 

 

4.2 Provinciaal 

Tabel 4.2: Provinciaal beleid en wet- en regelgeving 

Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Streekplan Overijssel 2000+ 

(2001) 

Geeft de hoofdlijnen weer van de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling voor 

de langere termijn. Geldig tot in 2010. 

Usseler Es Noord als grote werklocatie 

2010 gekwalificeerd. 

Omgevingsvisie (ontwerp 

verschenen) 

De ontwerpvisie geeft richting aan de 

ruimtelijke ontwikkeling in Overijssel  en 

integreert de afzonderlijke plannen voor 

ruimte, water, milieu en verkeer in één 

integrale Omgevingsvisie Overijssel. 

De Usseler Es wordt alleen specifiek 

genoemd met betrekking tot de 

aanwezige zoutwinning op de es. 

Verder heeft de ontwerp-

omgevingsvisie geen concrete 

betekenis voor het MER, anders dan 

het streekplan uit 2001 had. Het 

Bedrijvenpark Usseler Es is 

opgenomen als pijplijnplan. 

Waterhuishoudingsplan 

Overijssel 2000+ (2001) 

Geeft de hoofdlijnen weer van het te 

voeren waterhuishoudkundig beleid voor 

een periode van ca. 20 jaar. Geldig tot in 

2008. 

O.a. herstel van veerkracht van het 

watersysteem, verbetering van de 

kwaliteit en inrichting van wateren, 

opheffen van grondwateroverlast, 

verbeteren van rioolstelsels. 
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Milieubeleidsplan 2000+ 

(2001) 

Geeft op hoofdlijnen weer het te voeren 

milieubeleid. Geldig tot in 2006. 

O.a. verbeteren van de leefomgeving, 

ontwikkelen duurzame recreatie en 

toerisme. 

Provinciaal verkeer- en 

vervoersplan (2005) 

Met het plan wordt ingezet op de 

bereikbaarheid van economische centra 

voor alle vervoerswijzen, de verbetering 

van de verkeersveiligheid en de 

verbetering van de leefkwaliteit. 

Voor de regio Twente geldt dat alle 

nieuwe ontwikkelingen dienen te 

passen binnen de ambities: 

- reductie verkeersongevallen; 

- stabiliseren van de congestie; 

- verbeteren marktaandeel OV; 

- handhaven sociale functie OV; 

- Stimuleren fietsgebruik; 

- Betere benutting bestaand 

wegennet. 

Beleidsnota Recreatie en 

Toerisme (2000)  en 

uitgewerkt in het Meerjarig 

Economisch 

Uitvoeringsperspectief 

Overijssel (2004) 

In de nota zijn drie speerpunten 

geformuleerd om de toeristische en 

recreatieve sector in de provincie 

Overijssel de komende jaren te 

versterken en stimuleren: 

1. Versterken van de beleving van 

natuur en landschap, o.a. door het 

stimuleren van het 

plattelandstoerisme;  

2. Ontwikkeling van samenhang 

tussen steden en de groene 

kwaliteiten; 

3. Verbetering en behoud van de 

kwaliteit van het recreatieve en het 

toeristische product. 

In het MEUP zijn drie doelstellingen 

opgenomen:  

1. Promotie en marketing van 

recreatief en toeristisch Overijssel 

2. Vergroten innovatief vermogen van 

ondernemers 

3. Innoveren en verbeteren van de 

openbare toeristisch-recreatieve 

infrastructuur. Het Bedrijvenpark 

Usseler Es kan wellicht ook een rol 

spelen in de derde doelstelling. 

Vitale bedrijventerreinen 

(2006) 

Eind 2006 is het project Vitale 

Bedrijventerreinen van start gegaan. Het 

project bestaat uit twee fases: een korte 

termijnaanpak waarbij een vijftal 

aanjaagprojecten (waaronder het 

Havengebied van Enschede) wordt 

gestart, samen met zeven gemeenten 

en het bedrijfsleven op geselecteerde 

bedrijventerreinen en 

beleidsontwikkeling op langere termijn 

waarbij wordt gekeken naar de rol van 

de provincie bij het opknappen van 

bedrijventerreinen en de voorwaarden 

aan het meefinancieren. 

Ervaring van Havengebied en andere 

aanjaagprojecten kunnen 

meegenomen worden voor het 

Bedrijvenpark Usseler Es. 

 

 

 

 

 

http://provincie.overijssel.nl/beleid/verkeer_en_vervoer/bereikbaarheid#bereikbaarheid
http://provincie.overijssel.nl/beleid/verkeer_en_vervoer/verkeersveiligheid#verkeersveiligheid
http://provincie.overijssel.nl/beleid/economie/bedrijventerreinen/project_vitale/aanjaagprojecten
http://provincie.overijssel.nl/beleid/economie/bedrijventerreinen/project_vitale/aanjaagprojecten
http://provincie.overijssel.nl/beleid/economie/bedrijventerreinen/project_vitale/aanjaagprojecten
http://provincie.overijssel.nl/beleid/economie/bedrijventerreinen/project_vitale/op_weg_naar_het
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4.3 Regionaal/waterschap 

Tabel 4.3: Regionaal of waterschapsbeleid en wet- en regelgeving 

Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Intergemeentelijke 

Structuurschets Enschede / 

Hengelo (1996) 

Aangeven toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling. 

Principe van de compacte stad, 

terugdringing van de automobiliteit en 

behoud en versterking landschap en 

ecologie. 

Ruimtelijke Ontwikkelings-

agenda Netwerkstad Twente  

Sinds eind 2004 wordt gewerkt aan de 

Ruimtelijke Ontwikkelingsagenda voor 

Netwerkstad Twente. Deze wordt 

opgesteld naar aanleiding van de Nota 

Ruimte. De ruimtelijke 

ontwikkelingsagenda is gericht op 

ontwikkeling van Netwerkstad Twente 

als internationale kennisregio. Om dat 

profiel te realiseren is kwalitatieve groei 

noodzakelijk, zowel ruimtelijk-

economisch als in termen van ruimtelijke 

kwaliteit. 

Eind 2008 zal de ontwikkelingsagenda 

worden geüpdate. Een directe relatie 

met de Usseler Es is moeilijk, echter 

bedrijven op het Bedrijvenpark Usseler 

Es kunnen ook bijdragen aan de 

kennisregio.  

Netwerkstad Twente – 

Ruimtelijke Oriëntatie 2030 

(Royal Haskoning, Alterra, 

2001) 

Geeft afwegingskaders voor de 

ruimtelijke regionale visie. 

Usseler Es Noord als groene lob met 

hoge landschappelijke en groene 

waarde.  

Netwerkstad Twente – 

Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 

2030 (Royal Haskoning, 

Alterra, 2002) 

Geeft een krachtige positionering van de 

netwerkstad tussen andere stedelijke 

gebieden als ambitie. 

Versterken van hoogwaardige woon- 

en werklocaties. 

Stroomgebiedvisie Vecht – 

Zwarte Water (2003) 

Geeft de ruimtelijke uitwerking weer van 

het waterbeheer in Overijssel en Zuid-

Drenthe. 

Geeft op hoofdlijnen drie opgaven 

weer: ruimte voor veerkracht 

watersysteem, aansluiting van type 

waterbeheer op functie en beziet 

ontwikkelingsmogelijkheden in relatie 

tot waterbeleid. 

Waterbeheerplan 2002 – 

2005 (Waterschap Regge en 

Dinkel, 2002) 

Geeft de strategie en maatregelen weer 

in het waterbeheersgebied. 

Stand-still voor de veerkracht van het 

watersysteem, proberen schoon 

regenwater en vervuild afvalwater te 

scheiden. 
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4.4 Gemeentelijk 

Tabel 4.4: Gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving 

Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Structuurplan  Geeft de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling aan. 

Principe van de compacte stad, 

terugdringing van de automobiliteit 

en behoud en versterking landschap 

en ecologie. 

Mobiliteitsplan (2004-2015) Geeft de koers aan voor het sturende 

beleid inzake mobiliteit in de gemeente 

aan. Het plan heeft 3 doelen: 

1. het verbeteren van de bereikbaarheid 

van het centrum van Enschede 

2. het verbeteren van de bereikbaarheid 

van Enschede-West 

3. het verbeteren van de 

verkeersveiligheidssituatie in de stad en 

het buitengebied. 

Het bedrijvenpark Usseler Es trekt 

verkeer aan. Hiermee moet in de 

toekomst rekening worden 

gehouden.  

Watervisie Enschede (2002) Aanzetten tot het aanpakken van 

problemen en het grijpen van  kansen in 

het stedelijk waterbeheer 

Water als leidende rol bij de 

inrichting van de ruimte. 

Vasthouden, bergen en afvoeren, 

het zoveel mogelijk scheiden van 

schoon en vervuild water en streven 

naar een doelmatige waterketen en 

stimulering van de beleving van 

water. 

Enschede biedt ruimte voor 

de toekomst (2001) (RO-visie 

Enschede 2015) 

Geeft de visie weer op de ruimtelijke 

ontwikkeling voor de langere termijn. 

Usseler Es Noord is opgenomen als 

locatie voor een nieuw modern 

gemengd bedrijventerrein. 

Toekomstvisie Enschede 

2020 (2007) 

De visie laat op hoofdlijnen zien waar 

Enschede wil staan in 2020.   

De ontwikkeling van het 

Bedrijvenpark Usseler Es past 

binnen de ambities die de gemeente 

heeft op het gebied van 

duurzaamheid, werkgelegenheid en 

kennis.  

Gids ruimtelijke kwaliteit 

Enschede (2006) 

Met de gids wil de gemeente voor de hele 

stad duidelijkheid verschaffen over de 

"ruimtelijke kwaliteit" waaraan toekomstige 

bouwprojecten in de stad moeten voldoen. 

Het Bedrijvenpark Usseler Es is 

opgenomen als toekomstig 

bedrijventerrein. 

Groenstructuur actieplan 

(GRAP) + actualisering (2005) 

Het GRAP staat voor het verbeteren van 

het groen in de stad en het verbeteren van 

de relatie tussen de 

stad en het landschap 

De ontwikkeling van het 

Bedrijvenpark Usseler Es kan 

bijdragen aan de groenstructuren. 
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Archeologiebeleid (2007) 

 

Ter uitvoering van de wet op de 

archeologische monumentenzorg. 

Het beleid omvat de archeologische 

verwachtingskaart, de normen op het 

gebied van archeologie, de archeologische 

onderzoeksplicht, de selectie-agenda en 

maatregelen in het kader van archeologie. 

In dit MER wordt onderzocht welke 

archeologische waarde het gebied 

bezit en hoe een bedrijventerrein op 

de Usseler Es Noord rekening kan 

houden met de onderzochte 

waarden. 

Bestemmingsplan 

Buitengebied (1996) 

In het bestemmingsplan wordt 

aangegeven wat er met de ruimte in een 

bepaald gebied mag gebeuren. 

Ongeveer 95 % van de Usseler Es 

Noord is bestemd als „landbouw met 

landschappelijke waarden‟. De 

overige 5 % is bestemd als „bos‟. 

Duurzaamheidsbeleid (2008) 

 

Klimaataanpak met energie, actieplan 

duurzaamheid (22-1-2008). 

Deze nota geeft aan dat de klimaataanpak 

voor Enschede speerpunt is binnen 

duurzaamheid. 

De nota geeft richtinggevende ambities 

van de gemeente Enschede ten aanzien 

van duurzaamheid, nl.  

a. in 2010 is de eigen inkoop 

klimaatneutraal; 

b. in 2015 is de gemeentelijke 

organisatie klimaatneutraal; 

c. in 2020 is de gemeente Enschede 

klimaatneutraal. 

Voor het Bedrijvenpark Usseler Es is 

met name de laatste ambitie van 

belang. Deze ambitie geeft aan dat 

in 2020 (bedrijfs)gebouwen in 

Enschede goed geïsoleerd zijn en 

voorzien van een duurzame vorm 

van energie (zon, wind, aardwarmte, 

warmtenet). Veel van de gebouwen 

zijn energieneutraal of leveren 

energie op. Bedrijven maken volop 

gebruik van duurzaam opgewekte 

energie. 

 

Externe veiligheidsvisie 2007 Maakt onderscheid in het naleven van 

wettelijk vastgelegde grenswaarden 

(naleven van landelijk beleid) en de 

vermindering van risico dat verder gaat 

dan het landelijk beleid (ambitie). Een van 

de uitgangspunten binnen het 

gemeentelijk beleid is: „een benadering op 

maat gericht op naleving van vigerend 

landelijk risicobeleid (wegnemen 

knelpunten). Daar waar al aan landelijke 

eisen voldaan wordt, streven naar 

risicoreductie en actieve verantwoording 

over omgaan met restrisico‟s naar 

bevolking en betrokken bedrijven‟. 

Het Bedrijvenpark Usseler Es zal 

binnen de kaders van de externe 

veiligheidsvisie dienen te vallen.  
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Nota, plan, wet of besluit Doel van het beleid, besluit of de 

wet/nota 

Betekenis voor dit MER of 

bestemmingsplan 

Beleid Binnenstedelijke 

bedrijventerreinen (2007) 

De gemeente vindt het belangrijk dat er 

ook in de toekomst in het binnenstedelijk 

gebied ruimte blijft voor bedrijven. Ook 

zoekt de gemeente actief naar nieuwe 

mogelijkheden voor bedrijvigheid in het 

bestaande stedelijk gebied. Het beleid 

beschrijft de aanpak hiervoor. 

In de behoefteramingen voor 

bedrijventerrein is rekening 

gehouden met aanbod van terreinen 

binnenstedelijk. Echter is niet voor 

alle bedrijven de mogelijkheid 

weggelegd om zich binnenstedelijk 

te vestigen, waardoor het 

bedrijventerrein op de Usseler Es 

nodig blijft. 

Wet geluidhinder  

Beleidregel gemeente 

Enschede (2007) en 

geluidbeleid gemeente 

Enschede (2009) 

Dit is het beleid van de gemeente 

Enschede ten aanzien van de 

voorkeursgrenswaarde en de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting.  

De beleidsregel is vastgesteld door 

burgemeester en wethouders van 

Enschede op 20 februari 2007. In het 

geluidbeleid in 2009 wordt gebiedsgericht 

beleid voor inrichtingen en beleid ten 

aanzien van hogere waarden procedure 

weergegeven. Het beleid ten aanzien van 

geluid van verkeer blijft onveranderd. 

Voor het Bedrijvenpark Usseler Es 

kan een hogere toelaatbare 

geluidsbelasting worden toegestaan 

als aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan. Zie verder het 

hoofdstuk over woon- en leefmilieu. 

Masterplan Enschede-west 

(Royal Haskoning, 2009), 

vastgesteld op 30 maart 2009 

Enschede-west is de bedrijvenmotor van 

Enschede, moet dat tot in lengte van jaren 

blijven en kent een belangrijke opgave 

voor de groei van de werkgelegenheid in 

Enschede. Circa 12.000 van de 15.000 

nieuwe arbeidsplaatsen die Enschede 

ambieert moeten in Enschede-west 

„landen‟. De doelstelling voor Enschede-

west, opgenomen in de toekomstvisie, is 

een duurzame ontwikkeling van de 

economie, een forse groei van de 

werkgelegenheid en een gezond 

investeringsklimaat voor ondernemers. 

Om deze doelstelling invulling te geven is 

voor Enschede-west een Masterplan 

opgesteld.  

In het Masterplan West vult de 

ontwikkeling van een bedrijven-

terrein op de Usseler Es - mits van 

een bepaalde kwaliteit - de 

ontbrekende schakel in in Enschede 

west. Het genoemde concept van 

het Masterplan: 'onderscheiden en 

verbinden door geleding', kan hier 

op inspelen door het terrein te 

benaderen vanuit het landschap met 

het instandhouden van de 

aanwezige structuren en 

gebiedseigenschappen. Hierdoor 

kan het terrein zich onderscheiden. 
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5 BESCHRIJVING VAN HET VOORNEMEN EN ALTERNATIEVEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het voornemen en van te onderscheiden 

alternatieven. Eerst wordt beschreven wat de uitgangspunten, ambities en eisen zijn van 

het toekomstige moderne gemengd bedrijventerrein. Hieronder wordt specifiek voor de 

Usseler Es Noord een bedrijventerrein verstaan met: 

 Maximaal circa 50 ha stuwende bedrijven en maximaal circa 10 ha verzorgende 

bedrijven
22

; 

 Benutting van de ligging; 

 Inrichting gebaseerd op ruimtelijke kwaliteitseisen; 

 Toepassing intensief ruimtegebruik; 

 Inrichting gericht op duurzaam gebruik en beheer. 

 

Nadat de uitgangspunten, ambities en eisen zijn gepasseerd, wordt vervolgens het 

voornemen gepresenteerd en komen alternatieven aan bod en wordt kort ingegaan op 

de wijze waarop de effectbeoordeling gaat plaatsvinden.  

 

5.2 Uitgangspunten, ambities en eisen 

5.2.1 Van ruimtelijke visie tot bestemmingsplan 

De gemeenteraad van Enschede heeft in november 2001 een ruimtelijke visie 

vastgesteld onder het motto “Enschede biedt ruimte voor de toekomst”. Deze visie, 

hoewel in formele zin geen ruimtelijk plan, bevat het principebesluit dat er op de Usseler 

Es Noord een modern gemengd bedrijventerrein komt. Het formele plan daarvoor is het 

bestemmingsplan dat samen met dit MER wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 

  

Het genoemde principebesluit is genomen omdat de gemeente Enschede dringend 

behoefte heeft aan nieuwe bedrijventerreinen. Voor de behoefte die niet binnen de 

bestaande bedrijventerreinen opgelost kan worden is de Usseler Es Noord aangewezen 

als gebied waarbinnen maximaal 60 ha netto bedrijventerrein beschikbaar moet komen..  

 

Het zoekgebied van ongeveer 155 ha waarbinnen de maximaal circa 60 ha netto 

modern gemengd bedrijventerrein ontwikkeld moet gaan worden, wordt omsloten door 

de volgende wegen: 

 Usselerrondweg (noordoostzijde); 

 A35 (zuidwestzijde); 

 Westerval (noordwestzijde). 

 

In figuur 1.1 in hoofdstuk 1 is het zoekgebied aangegeven (Usseler Es Noord). 

 

                                                   
22

 Stuwende bedrijvigheid verdient geld voor de regio of stad, door producten of diensten binnen de regio te 

produceren en buiten de regio te verkopen. Daarmee zorgt het voor veel toegevoegde waarde. Industrie en 

technologie zijn typische stuwende bedrijvigheid. Verzorgende bedrijvigheid zorgt voor de verhandeling van geld 

binnen de stad of regio. Geld dat binnen de stad verdiend wordt, wordt er ook weer uitgegeven. Verzorgende 

bedrijvigheid kenmerkt zich door een - in verhouding tot stuwende bedrijvigheid - relatief lage toegevoegde waarde 

en zorgt voor minder dynamiek en spin-off. 
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5.2.2 Globale inrichtingsvarianten Bedrijvenpark Usseler Es 

Allereerst heeft de gemeente Enschede een keuze gemaakt in het model voor de 

ontwikkeling van een bedrijventerrein op het noordelijke gedeelte van de Usseler Es, 

een keuze voor een globale inrichtingsvariant. Dit wordt in deze paragraaf beschreven. 

De globale inrichtingsvarianten worden gepresenteerd om de keuzes achter de gekozen 

inrichtingsvariant voor het voetlicht te brengen.  

 

Door Stec Groep is in samenwerking met Sonsbeek Adviseurs
23

 vroeg in het proces van 

het ontwikkelen van een visie op de inrichting van een bedrijventerrein op de Usseler Es 

een verkenning uitgevoerd naar de inrichtingsmogelijkheden van de es. Zij hebben een 

5-tal inrichtingsvarianten (modellen) gepresenteerd die goed weergeven welke 

mogelijkheden er zijn om een bedrijventerrein met de vooraf vastgestelde omvang van 

maximaal 60 hectare op het noordelijke deel van de es te vestigen. Deze 

inrichtingsmodellen zijn gebaseerd op het ruimtelijk kader dat bestaat uit een aantal 

gemeenschappelijke uitgangspunten: de landschappelijke elementen zoals reliëf, 

grootschaligheid op de es, kleinschaligheid binnen de kransen en oude wegen en 

woonplaatsen binnen de kransen. Bij het ontwikkelen van de modellen heeft centraal 

gestaan:  

• het benutten van de ligging van het terrein, het daarmee behouden van de 

karakteristieken van de es, en 

• het bereiken van een goede landschappelijke samenhang.  

 

Uiteindelijk heeft vanuit één gekozen model een verder detailuitwerking plaatsgevonden 

die vooral in het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) is uitgekristalliseerd. 

Het is goed om stil te staan bij de eerste en zeer bepalende keuze voor de inrichting, die 

neerkomt op het vooral vestigen van het bedrijventerrein op de bolling en het zoveel 

mogelijk in takt laten van de kransen.  

 

Onderstaand zijn de 5 (met 4 én 4a in totaal zes) modellen gevisualiseerd. Elk model 

wordt kort toegelicht en stil gestaan wordt bij de gevolgen van een bepaalde 

inrichtingsvariant op landschap en karakteristieken.  

 

Globale inrichtingsmodellen (Stec Groep/ Sonsbeek Adviseurs, 13 februari 2004) 

 
 

 

Model 1. Hoofdontwikkeling op de es en beperkte bedrijvigheid op de erven (met 

behoud van de kranswaarden); hoofddoel van dit model is het ontzien van de 

                                                   
23

 Zorgvuldig ruimtegebruik op en landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein Usseler Es, Stec Groep BV, 

13 februari 2004.    
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kranswaarden. Naast ontwikkeling op de es is noodgedwongen ook een beperkte 

ontwikkeling op de diverse (voormalige) erven nodig, waarbij de mogelijkheid bestaat tot 

gebruik van bestaande infrastructuur. 

 

Model 2. Ontwikkeling verdeeld over es en kransen met behoud van een noord-zuid 

zichtas over de es en geconcentreerde ontwikkeling in de kransen rondom de es. 

Hoofddoel is het behoud van enerzijds de vrije ruimtelijke ervaring van de bolling door 

een brede centrale zichtas vrij te houden en anderzijds zoveel mogelijk behoud van 

kranswaarden.  

 

Model 3. Hoofdontwikkeling in vooral de oostkrans en beperkte ontwikkeling langs de 

westrand van de es. Hoofddoel is om de oude breedte van de es (de bolling) geheel vrij 

te houden van bebouwing. Wegens de beperkte ruimte in de kransen – met 

inachtneming van het groene netwerk – is de bolling echter niet geheel van bebouwing 

vrij te houden. 

 

Model 4. Zoveel mogelijk vrijhouden van de westelijke krans, de natuurwaarde hiervan 

is het grootst. Oostkrans en bolling worden bebouwd. Daarnaast dient tevens een deel 

van de westelijke krans toch meeontwikkeld te worden teneinde voldoende ruimte te 

verkrijgen.  

 

Model 4a. aangepast model 4: zoveel mogelijk vrijhouden van de westelijke krans. De 

ontwikkeling op de es is meer beperkt en geconcentreerd op het oostelijk deel. Omdat 

het deel van de bolling rechts van de noord-zuid zichtas aan de A35 kleiner is dan het 

„kwadrant‟ dat in de tekening is opengelaten, moet noodzakelijkerwijs een groter deel 

van de westelijke krans worden ontwikkeld (niet aangegeven in de tekening).  

 

Model 5. Ontwikkeling zichtlocaties. In model 5 met het accent op zichtlocaties is alle 

beschikbare ruimte ingetekend. Op de es gaat alle aandacht uit naar het creëren van 

groenstructuren die de groenelementen van de kransen verbinden en versterken, uitgifte 

vindt verspreid plaats en is vooral gericht op het uitgeven van zichtlocaties langs wegen 

en op de bolling.  

 

De hierboven al genoemde belangrijke aspecten „landschappelijke samenhang‟ en 

„karakteristieken van de es‟ lenen zich voor het beoordelen van de inrichtingsvarianten. 

Dit op een globale wijze omdat de detailinvulling van de ontwerpen nog ontbreekt, 

waardoor minder gezegd kan worden over de functionele relaties (bij landschappelijke 

samenhang) en de mate waarin bij het ontwikkelen van kransen of bolling de 

karakteristieken behouden blijven (karakteristieken van de es). Onderstaande tabel 

geeft deze globale beoordeling waarbij een driepuntsschaal is gehanteerd (weinig – 

enige – veel landschappelijke samenhang; ernstige – enige – geen aantasting van de 

karakteristieken).  
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Tabel 5.2.2a: Beoordeling globale varianten voor de inrichting van het Bedrijvenpark Usseler Es 

Deelaspect en  

beoordelingscriterium 

 

 

Model 

Landschappelijke samenhang 

Mate van landschappelijke samenhang 

(plangebied met de omgeving (extern), 

en samenhang kransen-bolling (intern)) 

 

Karakteristieken van de es 

Aantasting of versterking 

karakteristieke onderdelen van de 

es  

Model 1. Hoofdontwikkeling op 

de es en beperkte bedrijvigheid 

op de erven (met behoud van 

de kranswaarden)  

Enige landschappelijke samenhang 

door bebouwing bolling weinig 

samenhang met open zuidelijke deel; 

wel samenhang intern door 

gemeenschappelijke functies  

Enige aantasting karakteristieken 

door verloren gaan van de open 

bolling maar wel behoud van de 

kranswaarden  

Model 2. Ontwikkeling verdeeld 

over es en kransen, 

geconcentreerde ontwikkeling in 

de kransen rondom de es.  

Enige landschappelijke samenhang 

door bebouwing bolling weinig 

samenhang met open zuidelijke deel; 

wel samenhang intern door 

gemeenschappelijke functies 

Ernstige aantasting 

karakteristieken door zowel 

aantasting open bolling als groot 

deel van de kranswaarden  

Model 3. Hoofdontwikkeling in 

vooral de oostkrans en gedeelte 

van de westkrans (en klein 

gedeelte van de bolling)  

 

Veel landschappelijke samenhang 

doordat openheid bolling doorloopt van 

noordelijke naar zuidelijke es (extern), 

interne samenhang echter afwezig door 

scheiding van functies op bolling en 

kransen  

Enige aantasting karakteristieken 

door verloren gaan van de 

kranswaarden maar wel behoud van 

de open bolling  

Model 4. Zoveel mogelijk 

vrijhouden westelijke 

krans,oostkrans en bolling 

worden bebouwd (plus een deel 

van de westelijke krans)  

Veel landschappelijke samenhang 

doordat deel van noordelijke es open 

blijft en doorloopt van noordelijke   naar 

zuidelijke es, intern functionele 

samenhang bolling - kransen 

Enige aantasting karakteristieken 

(enig) behoud van de open bolling 

door noordelijkere ligging van de 

bebouwing, kranswaarden gaan 

gedeeltelijk verloren 

Model 4a. Zoveel mogelijk 

vrijhouden westelijke 

krans,oostkrans en deel van de 

bolling worden bebouwd (plus 

een groter deel van de 

westelijke krans dan in model 4)  

 

Weinig landschappelijke samenhang 

doordat noordelijk deel deels bebouwd 

wordt en niet aansluit bij de open 

zuidelijke es, intern wel functionele 

samenhang bolling - kransen  

Ernstige aantasting 

karakteristieken door zowel 

aantasting open bolling als deel van 

de kranswaarden 

Model 5. Ontwikkeling 

zichtlocaties. Alle beschikbare 

ruimte ontwikkelen, en 

verspreide uitgifte van vooral 

zichtlocaties.  

 

Weinig landschappelijke samenhang 

doordat noordelijk deel bebouwd wordt 

en niet aansluit bij de open zuidelijke es, 

intern wel een functionele samenhang 

bolling – kransen 

Ernstige aantasting 

karakteristieken door zowel 

aantasting open bolling als groot 

deel van de kranswaarden 

  

De modellen 3 en 4 komen vanuit deze beoordeling relatief het beste naar voren. Veel 

landschappelijke samenhang met het zuidelijke deel van de es blijft immers bestaan 

doordat de open bolling (deels) in takt blijft. Zowel vanuit de samenhang met het 

zuidelijk deel van de es als door het behoud van dit karakteristieke element scoort 

model 3 goed, de interne samenhang is door de strikte scheiding van functie op bolling 

en kransen echter afwezig. De vraag die hierbij rijst, is in hoeverre de grootschalige 

bebouwing van de kransen nog iets heel kan laten van de waarden in deze kransen. 

Houtwallen, monumenten en typerende kleinschalige structuren zullen waarschijnlijk 
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moeten verdwijnen om voldoende ruimte te bieden voor de relatief grote bedrijfskavels. 

Bij model 4 wordt weliswaar een groot deel van de bolling bebouwd, maar door het open 

laten van het zuidelijke stuk ontstaat toch een doorlopend geheel met de zuidelijke  

open es; bovendien is er bij 4 een duidelijke interne samenhang door de functionele 

verbinding kransen - bolling (beiden bedrijventerrein).   

 

Uiteindelijk heeft de gemeente ervoor gekozen om model 1 verder uit te werken en daar 

elementen van model 4 in te verwerken, namelijk het deels aan de zuidkant van de 

noordelijke es vrijhouden van de bolling om een betere landschappelijke samenhang 

met het zuidelijke deel van de es te verkrijgen. De ruimte voor bedrijfskavels die 

hiermee verloren gaat wordt gevonden in het beperkt ontwikkelen van de kransen (met 

name oostkrans), waardoor het mogelijk is om de kranswaarden grotendeels in takt te 

laten. Door daarbij aan te sluiten bij de bestaande erven in de kransen kunnen deze 

kleinschalig van karakter blijven; volbouwen is niet nodig omdat voldoende ruimte op de 

bolling gevonden wordt. Hierdoor zijn in zekere zin de goede kanten van twee modellen 

gecombineerd. Het kleinschalig ontwikkelen van de kransen kan deze bovendien een 

nieuwe economische drager verschaffen.  

 

Als dit model op dezelfde wijze beoordeeld wordt als de eerdere modellen luidt de 

score:   

 

Tabel 5.2.2b: Beoordeling gekozen globale variant voor de inrichting van het Bedrijvenpark Usseler Es 

Deelaspect en  

beoordelingscriterium 

 

 

Model 

Landschappelijke samenhang 

Mate van landschappelijke samenhang 

(plangebied met de omgeving (extern), en 

samenhang kransen-bolling (intern)) 

 

Karakteristieken van de es 

Aantasting of versterking 

karakteristieke onderdelen van de es  

Gekozen model 

(combinatie van model 1 

en 4 uit de vorige tabel) 

Veel landschappelijke samenhang doordat 

deel van noordelijke es open blijft en 

doorloopt van noordelijke   naar zuidelijke es, 

intern functionele samenhang bolling - 

kransen 

Weinig aantasting 

karakteristieken (enig) behoud van 

de open bolling door noordelijkere 

ligging van de bebouwing, 

kranswaarden blijven behouden  

 

Overigens heeft naast overwegingen van landschappelijke aard bij de keuze van het 

gewenste model door de gemeente ook de financiële haalbaarheid een rol gespeeld 

(grondposities en kosten voor verwerving). Dit aspect wordt in het Programma van 

Eisen (Gemeente Enschede, “Programma van eisen modern gemengd bedrijventerrein 

Usseler Es”, 2007) enigszins toegelicht, maar speelt hier geen rol.   

 

5.2.3 Programma van Eisen Bedrijvenpark Usseler Es 

De eerste stap in het proces om te komen tot realisatie van een modern gemengd 

bedrijventerrein is de definitiefase. In deze fase is het Programma van Eisen (Gemeente 

Enschede, 2007) opgesteld. Dit programma is nodig om in de volgende stap, de 

ontwerpfase, te kunnen werken aan het ruimtelijke ontwerp van het terrein en aan het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan, zodat het bestemmingsplan kan worden 

opgesteld en vastgesteld. In het Programma van Eisen (PvE) staan de uitgangspunten, 

ambities en eisen voor het Bedrijvenpark Usseler Es. Samen geven ze het profiel van 

het bedrijventerrein weer en vormen de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig 
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programma. In deze subparagraaf wordt het PvE gepresenteerd. Het PvE passeert niet 

in zijn geheel de revue, alleen de hoofdpunten zullen hierna worden aangegeven. 

 

Programmatische voorwaarden en uitgangspunten 

Belangrijke programmatische randvoorwaarden en uitgangspunten uit deze nota zijn:  

- De invulling van het bedrijventerrein moet bijdragen aan een gevarieerd 

vestigingsaanbod van de gemeente Enschede.  

- Het bedrijventerrein dient vooral voor bedrijven en voorzieningen die niet inpasbaar 

zijn in gemengde woon-/werkmilieus of stedelijke centra.  

- Ten behoeve van behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein is 

parkmanagement een belangrijk instrument.  

 

Voor een gevarieerd vestigingsaanbod zijn de volgende voorwaarden van belang: 

- Realisatie van tenminste 53 hectare en maximaal 60 hectare netto uitgeefbaar 

bedrijventerrein. 

- Ten behoeve van de doelgroep moderne gemengde bedrijvigheid: stuwende 

bedrijven (maximaal 50 ha) en verzorgende bedrijven (maximaal 10 hectare). 

- Benutting van de ligging, inrichting gebaseerd op ruimtelijke kwaliteitseisen, 

bewaren en gebruiken van de groene kwaliteiten, toepassing van intensief 

ruimtegebruik, inrichting gericht op duurzaam gebruik en beheer. 

- Toepassing restrictief uitgiftebeleid voor de bedrijfskavels, zodat tot minimaal 2018 

in de behoefte kan worden voorzien. 

- Creëren van aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden in de westkrans van het 

Bedrijvenpark Usseler Es ter behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van de westkrans 

op de langere termijn. 

 

Op het bedrijventerrein dienen vooral bedrijven toegelaten te worden die niet inpasbaar 

zijn in gemengde woon/werkmilieus of stedelijke centra. Dit betekent onder meer: 

- Solitaire kantoren worden uitgesloten. 

- Maximaal 50% van het totaal gebouwde gebouw wordt toegestaan als 

kantoorruimte, met uitzondering van enkele grote zichtlocaties waar een hoger 

aandeel kantoorruimte wordt toegestaan tot maximaal 70%. 

- Geen bedrijfswoningen op de kavels worden toegestaan. 

- Minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein (geldend 

voor iedere kavel). 

- In het kader van intensief ruimtegebruik geen verplichte groennorm op de kavels. 

- 100% parkeren op eigen terrein. 

- Milieucategorie 2 – 4 worden toegelaten. Echter in bedrijfs- en kantoorpanden op 

bestaande erven wordt een milieucategorie toegelaten passend binnen de omgeving 

(maximaal categorie 2). 

 

De uitgangspunten voor parkmanagement zijn onder andere de volgende: 

- Vasthouden kwaliteitsniveau openbaar gebied en kavels. 

- Gezamenlijke inkoop ondernemers, uitbesteding ondersteunende diensten, inkoop 

van energie, vervoer van goederen, personenvervoer en carpooling. 

- Hergebruik van afvalstromen en scheiding bij afvalinzameling en gezamenlijke 

afvalinzameling. 
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Ruimtelijke voorwaarden en uitgangspunten 

Gezien de ruimtelijke kwaliteiten van de locatie Usseler Es Noord betreft de ontwikkeling 

van een modern gemengd bedrijventerrein een bijzondere opgave. Dit betekent een 

aantal ruimtelijke voorwaarden en uitgangspunten. 

Stedenbouwkundige voorwaarden zijn onder andere: 

- Onderliggend landschap gebruiken voor een gebiedseigen Twentse karakteristiek. 

- Inzetten van bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden voor de 

kwaliteit en duurzaamheid van het plangebied.  

- Realiseren en behouden van een goede architectonische en stedenbouwkundige 

kwaliteit. 

- Stimuleren en faciliteren synergie tussen bedrijventerreinen Enschede-West 

- Toepassen van intensief ruimtegebruik (het mengen of combineren in dezelfde 

fysieke, compacte ruimte). 

- Goede overgangen creëren aan de randen. 

- Zorgvuldige en kwalitatieve fasering van de ontwikkelingen. 

- Benutten potentiële zichtlocaties. 

- Aandacht voor de ruimtelijke samenhang tussen het noordelijke en zuidelijke deel 

van de Usseler Es. 

 

Meer gedetailleerde voorwaarden en uitgangspunten voor verkeer zijn onder andere: 

- Hoofdaansluiting op de Usselerrondweg meest gewenst. 

- Mobiliteitsprofiel bedrijven afstemmen op bereikbaarheidsprofiel van het plangebied. 

- Wegen worden ingericht conform de uitgangspunten Duurzaam Veilig Verkeer. 

- Plangebied komt in de bebouwde kom te liggen en er geldt een maximum snelheid 

van 50 km/u. Dit geldt echter niet voor de westkrans, die blijft buiten de bebouwde 

kom gesitueerd. 

- Een recreatieve fietsverbinding noord-zuid met een nieuwe brug over de A35 is 

wenselijk in het kader van de Landinrichting Enschede-Zuid. 

- Openbaar vervoer als vervoermiddel voor woon-werkverkeer van en naar het 

bedrijventerrein speelt een marginale rol. Indien bestaande buslijnen kunnen worden 

omgeleid ter ontsluiting van het Bedrijvenpark Usseler Es, biedt dat meer kansen 

dan een aparte dienstregeling voor het bedrijventerrein te ontwerpen. 

 

Meer gedetailleerde voorwaarden en uitgangspunten voor groen zijn onder andere: 

- Behouden ecologische structuren. 

- Versterken / aanvullen bestaande groenstructuren. 

- Specifieke aandacht voor een aantal vleermuis- en vogelsoorten. 

- Kleinschalige karakter van de eskransen behouden en verbeteren. 

- Plantkeuze van grootschalige landschapselementen relateren aan de omringende 

vegetatie én rekening houden met archeologie/bodemarchief. 

 

Meer gedetailleerde voorwaarden en uitgangspunten voor water zijn onder andere: 

- Volledige oppervlakkige afkoppeling van hemelwater van straat, kavels en 

dakvlakken. 

- Afvloeiing en zuivering in een systeem van greppels en wadi‟s. 

- Usselerstroom herinrichten tot een meer natuurlijke beek (dit uitgangspunt is 

inmiddels beperkt door voorwaarden van het waterschap). 
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Bouwtechnische, milieutechnische, technische en beheervoorwaarden en 

uitgangspunten 

Er zijn diverse technische en beheersvoorwaarden en uitgangspunten te noemen. 

Enkele essentiële zijn: 

- De aanwezige boorputten voor de zoutwinning van AKZO moeten in het plangebied 

worden ingepast. 

- Rekening dient te worden gehouden met milieuzoneringen rondom gevoelige 

objecten, aan te houden afstand tot de A35, belemmeringzones van kabels en 

leidingen die door het gebied lopen. 

 

Aanvullende voorwaarden 

Op basis van de uitkomsten van ruimtelijke rekenmodellen is het programma herijkt: 

- Het realiseren van minimaal 53 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein met een 

optimalisatie naar maximaal 60 hectare, primair op de bolling van de es en in de 

oosthoek van de oostkrans. 

- De resterende benodigde ontwikkeling dient plaats te vinden in de westkrans, 

waarbij de landschappelijke waarde van de westkrans niet mag worden aangetast. 

 

5.3 Van uitgangspunten, ambities en eisen tot concreet voornemen 

Voordat het voornemen kan worden gepresenteerd, is het belangrijk de planfilosofie 

inzichtelijk te maken. In het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark 

Usseler Es (2009) is hierover het volgende opgenomen: 

 

“Bedrijventerreinen maken veelal nauwelijks deel uit van de stad waarin ze gelegen zijn. De redenen 

hiervoor zijn de situering aan een rand van de stad, de vaak geïsoleerde ligging, de 

monofunctionaliteit, het ontbreken van doorgaande routes voor langzaam verkeer, weinig aandacht 

voor landschap en openbare ruimte, gebrek aan identiteit en het niet-mengen met andere functies”. 

 

De uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitplan is erop 

gericht om voor het Bedrijvenpark Usseler Es juist wel aansluiting bij de stad, veel 

aandacht voor landschap en openbare ruimte en een eigen identiteit te bereiken. De 

planfilosofie zoals in het betreffende hoofdstuk in het plan is verwoord
24

 heeft als 

uitgangspunt gefungeerd bij het vormgeven van het stedenbouwkundig ontwerp en het 

vastleggen van de gewenste beeldkwaliteit.  

 

Geconcludeerd kan worden op basis van deze filosofie dat het uitgangspunt een goed 

functionerend bedrijventerrein is met tegelijkertijd een kwalitatieve toevoeging aan de 

stad Enschede met doorgaande routes door en langs het bedrijventerrein. 

Functiemenging van wonen en bedrijvigheid vindt daarbij plaats met een kwaliteitsslag 

voor de huidige openbare ruimte. Duurzaamheid is voorwaarde geweest bij de 

ontwikkeling van het plan voor de Usseler Es, waarbij het reliëf en het aanwezige 

landschap uitgangspunt vormen en zorgen voor een eigen identiteit van het plangebied, 

zeker ook gezien de aanwezige cultuurhistorische en archeologische onderlaag. 

 

                                                   
24

 Zie pagina 5 en 6 van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Usseler Es (2008) 
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5.4 Voornemen 

Op basis van de voorwaarden en uitgangspunten die in het Programma van Eisen 

(2007) zijn opgenomen is een Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark 

Usseler Es (2009) opgesteld. Dit plan vormt het voornemen en zal in deze paragraaf 

worden gepresenteerd. Daarbij wordt ingegaan op de voor een beschrijving van de 

voorgenomen activiteit belangrijke punten die worden genoemd in de richtlijnen voor het 

MER
25

. Kenmerken van het voornemen die meer specifiek zijn voor een milieuthema 

worden opgenomen in de thematische effecthoofdstukken die hierna volgen (zoals 

landschap, bodem en water, geluid, luchtkwaliteit, archeologie, natuur). 

 

5.4.1 Beschrijving modern gemengd bedrijventerrein Usseler Es Noord 

Ligging 

Het Bedrijvenpark Usseler Es, het plangebied, ligt ten zuidwesten van het centrum van 

Enschede en is omsloten door een drietal wegen: de A35 in het zuiden, de Westerval in 

het noordwesten en de Usselerrondweg in het oosten. In bijlage 2 is de ligging van het 

plangebied in de omgeving weergegeven. Rondom het Bedrijvenpark Usseler Es liggen 

verschillende stedelijke functies.  

 

Ten noordwesten en noordoosten van het plangebied zijn grootschalige 

bedrijventerreinen gelegen (Josink Es, Marssteden en Havengebied en de eventuele 

toekomstige locatie „Kop Marssteden‟), ten oosten en zuidoosten bevindt zich het 

woongebied van de stad (Zwering en Ruwenbos). De woonbebouwing grenst niet direct 

aan het plangebied. Ten zuiden, aan de andere kant van de rijksweg A35, grenst het 

plangebied aan het buitengebied, met een specifiek eigen landschappelijke 

karakteristiek, namelijk het zuidelijk deel van de Usseler Es. De nieuwbouw van Grolsch 

(de Groote Plooy) ligt ten zuidwesten bij de afslag van de Westerval vanaf de A35, als 

een soort van „landmark‟ voor de westelijke bedrijventerreinen.  

 

Direct ten zuiden van de A35 ligt aan de Haaksbergerstraat het buurtschap / dorp 

Usselo. Dit eeuwenoude buurtschap, waaraan de Usseler Es zijn naam te danken heeft, 

vormt de grootste concentratie van bebouwing in de (westelijke) eskrans van de Usseler 

Es-zuid.  

 

Ten noordoosten van het plangebied ligt de Josink Es. De uitleglocatie Josink Es 

(realisatie 2005-2010) is, evenals het geplande bedrijventerrein op de Usseler Es, te 

typeren als een modern gemengd bedrijventerrein. Beide plangebieden, Josink Es en 

Usseler Es, liggen tegen elkaar aan en hebben de Usselerrondweg / Afinkstraat als 

plangrens. Ook landschappelijk is er een sterke relatie tussen de locaties. Door de 

beperkte fysiek ruimtelijke barrière tussen de beide plangebieden en de aanwezige 

gezamenlijke eskransstructuur kan in de toekomst een sterke synergie tussen deze 

beide gebieden ontstaan. Westelijk ligt het bedrijventerrein Marssteden met de mogelijk 

nog te ontwikkelen locatie 'Kop Marssteden'. Ook de 'Kop Marssteden' is te typeren als 

een modern gemengd bedrijventerrein en deze grenst direct aan het Bedrijvenpark 

Usseler Es. Het in dit gebied aanwezige landschap vormt oorspronkelijk een onderdeel 

van de eskrans van de Usseler Es. De fysiek ruimtelijke barrière van de Westerval, 
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 Commissie voor de milieueffectrapportage, Advies voor richtlijnen voor het milieurapport, Bedrijventerrein Usseler 

Es te Enschede, rapportnummer 1746-60, 18 april 2007. 
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namelijk de ligging daarvan op een dijklichaam, maakt dat de synergie tussen beide 

gebieden in de toekomst voornamelijk functioneel zal zijn. 

 

Inrichting 

Het Bedrijvenpark Usseler Es bestaat uit drie deelgebieden: de westkrans, de bolling en 

de oostkrans (zie figuur 5.4.1a). Elk deelgebied heeft momenteel zijn eigen 

eigenschappen en zal er anders uit komen te zien als het gebied wordt ingevuld voor 

bedrijvigheid. De bolling van de es bestaat nu uit akkerbouwgebieden. Rondom de 

bolling liggen de kransen van de es. De afwisseling van boerderijen, kavelbeplanting, 

laanbeplanting, open grasweiden en akkerbouwgebiedjes is kenmerkend voor deze 

zones. In de kransen worden de bestaande groenstructuren versterkt en de bolling 

wordt ingevuld met bedrijfsgebouwen. In de westkrans ligt het accent op bewoning en 

kleinschalige bedrijvigheid, in de oostkrans, naast kleinschalige bedrijvigheid in 

aansluiting op bestaande erven, op grotere bedrijfspercelen met zichtlocaties. 

 

In de westkrans wordt circa 8 hectare netto uitgegeven voor bedrijven, op de bolling 

circa 39 hectare netto en in de oostkrans circa 11 hectare netto, zodat het totaal uitkomt 

op circa 58 hectare netto uitgeefbaar terrein, inclusief een aantal houtwallen en 

krentensingels (circa 2,7 hectare) die op uitgeefbaar terrein zijn gelegen. Daarnaast 

wordt een aantal bestaande erven de mogelijkheid geboden bedrijvigheid op hun erf te 

ontwikkelen.  

 

 

 
Figuur 5.4.1a: Deelgebieden Bedrijvenpark Usseler Es 

 

Bedrijven uit de milieucategorieën 2,3 en 4 worden toegelaten op het bedrijventerrein. 

Niet alle categorieën kunnen zich overal in het plangebied vestigen. Per gebied is een 

afweging gemaakt op basis van milieuzonering welke type bedrijvigheid zich waar kan 

Westkrans 

Bolling 

Oostkrans 
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vestigen. Zie voor de plaats van milieucategorieën de figuur in bijlage 2. Het 

kaveloppervlak varieert tussen 500 m
2
 en 2 hectare. 

 

Schetsen vanuit vogelvlucht en maaiveld van het bedrijventerrein zijn opgenomen in 

bijlage 2.  

 

Verkeer 

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt ontsloten door een tweetal in-/uitgangen voor 

autoverkeer: in het noorden naar de Usselerrondweg en in het oosten via de 

Haaksbergerstraat. Voor langzaam verkeer en calamiteitenverkeer is er ook een 

verbinding in de westkrans naar de Marssteden (onder de Westerval door). In geval van 

een calamiteit zijn er dus meerdere mogelijkheden het bedrijventerrein te bereiken of te 

verlaten. Voor langzaam verkeer is het Bedrijvenpark Usseler Es, naast de drie 

toegangsmogelijkheden voor autoverkeer, ook toegankelijk via een extra aansluiting op 

de Haaksbergerstraat in de oostkrans, evenals een extra mogelijkheid om van de bolling 

naar de Haaksbergerstraat te komen en vanaf de bolling op de Usselerrondweg te 

komen. 

 

Een openbaar vervoersroute loopt niet over de bolling door het bedrijventerrein zelf, 

maar wel is een extra bushalte (aan beide zijde van de weg) voorzien op de 

Haaksbergerstraat, zodat het bedrijventerrein beter is te bereiken.  

 

Parkeren gebeurt op eigen terrein, bedrijven zullen dat zelf dienen te realiseren. Er 

worden geen gezamenlijke parkeervoorzieningen gerealiseerd met uitzondering van het 

gebied onder de hoogspanningsleidingen dat specifiek voor parkeren wordt uitgegeven, 

eventueel door bedrijven gezamenlijk vanuit een aantal kavels. Ook zal in de kransen 

het parkeren door bedrijven op een gezamenlijk erf ook gezamenlijk plaats kunnen 

vinden. Het merendeel van de te verwachten bedrijven heeft niet meer dan 100 

werknemers per hectare, trekken weinig bezoekers en vooral goederentransport is 

belangrijk. Verwacht wordt dat het personeel wel autoafhankelijk is (meer dan 30%).  

   

Voor wat betreft het aantal verkeersbewegingen, spreiding bezoekersaantallen over de 

dag (spitsgebondenheid), inclusief gemiddelde situatie en pieksituatie wordt verwezen 

naar hoofdstuk 9. Daar wordt ook nader ingegaan op de ontsluiting van het terrein. 

 

Grondverzet, ophogingen of afgravingen 

Het uitgangspunt is dat gewerkt wordt met een grotendeels gesloten grondbalans
26

 al is 

het mogelijk dat bij het bouwrijp maken enige grond afgevoerd moet worden. De 

riolering en andere kabels en leidingen worden ingegraven onder archeologische 

begeleiding ingeval het een niet opgegraven gebied betreft. In delen die (middels het 

selectiebesluit) zijn vrijgegeven (vanuit archeologie) kan eveneens worden gegraven in 

de bodem. Zo kan in grote lijn op plaatsen waar in de oost- en westkrans bedrijfskavels 

komen te liggen, wel gegraven worden in de bodem, aangezien daar de archeologische 

verwachtingswaarde laag is. De gemeente overweegt het opgraven van archeologische 

resten van een groot deel van de bolling, zodat ook daar bij de aanleg van het 

bedrijventerrein gegraven kan worden. Zie verder hoofdstuk 8 over archeologie. 

                                                   
26

 Alle grond die bij de uitvoering van werken binnen de plangrenzen vrijkomt, wordt weer binnen de plangrenzen 

verwerkt. 
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Waterpeilwijzigingen bij de gewenste situatie 

Er is geen waterpeilwijziging nodig op de bolling. In de kransen wordt lokaal opgehoogd 

en zal geen structurele grondwaterstandverlaging plaatsvinden. Wel is het mogelijk om 

permanente drainage toe te passen en ook tijdelijke drainage zal worden toegepast ten 

behoeve van de aanleg, met de voorwaarde dat er geen structurele 

grondwaterstandverlaging plaatsvindt. 

 

Beoogde fasering en planning van de aanleg 

De planning van de uit te geven kavels is als volgt
27

: 

2010 – 2011: maximaal 20%; 

2011 – 2015: maximaal 40%; 

2015 – 2020: maximaal 40%. 

 

De beoogde fasering gaat uit van een eerste fase die begint zowel op de bolling als in 

de oost en westkrans. Op de Bolling zal deze aaneengesloten verlopen, in de westkrans 

erf voor erf. In de oostkrans zal de uitgifte meer in één fase plaatsvinden. Deze methode 

van bouwrijpmaken en uitgifte zorgt ervoor dat geen versnipperde bouwwerkzaamheden 

verspreid over de gehele noordelijke es plaatsvinden.  

 

5.5 Alternatieven en varianten 

5.5.1 Nulalternatief 

Om de effecten van het voornemen en andere alternatieven te kunnen beoordelen is 

behoefte aan een referentiesituatie. In een MER is het gebruikelijk om hiervoor het 

nulalternatief te beschrijven.  

 

In feite is het nulalternatief geen reëel alternatief maar een beschrijving van de huidige 

situatie van het milieu en de gevolgen van autonome ontwikkeling tot 2020 waarbij 

rekening wordt gehouden met de resultaten van het vigerende beleid zowel ruimtelijk 

gezien als vanuit milieuoptiek.  

 

Het nulalternatief wordt in de navolgende hoofdstukken per milieuaspect beschreven. 

Hierbij wordt eerst ingegaan op de huidige situatie van het milieu en vervolgens op de 

autonome ontwikkeling. 

 

5.5.2 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is het alternatief waarbij de nadelige 

gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, 

deze met gebruikmaking van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het 

milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. Het dient realistisch te zijn en binnen de 

mogelijkheden van de initiatiefnemer te liggen. In de volgende hoofdstukken wordt dit 

alternatief per milieuaspect beschreven en beoordeeld.  

 

                                                   
27

 Deze fasering is mede opgenomen om invulling te geven aan het amendement van de Raad bij de bespreking 

van het programma van eisen voor de Usseler Es, begin 2007. 
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5.5.3 Voorkeursalternatief 

Gezien de mogelijkheden die het MMA biedt om nadelige gevolgen voor het milieu te 

voorkomen of te beperken, wordt een voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld dat is 

gebaseerd op het voornemen en zoveel als wenselijk is overeenkomt met het MMA. 

Echter kan bij het voorkeursalternatief op een aantal punten worden afgeweken van het 

MMA. Deze afwijkingen zullen dan ook worden beargumenteerd. Ook het VKA komt per 

milieuaspect in de volgende hoofdstukken aan bod. 

 

5.5.4 Varianten 

Naast alternatieven kunnen ook op onderdelen varianten worden onderscheiden. De 

varianten hebben betrekking op de milieuaspecten die in de volgende hoofdstukken aan 

de orde komen. Zo kan, als voorbeeld, voor verkeer een aantal ontsluitingsvarianten 

worden onderscheiden. Deze varianten zullen ook worden beoordeeld. 

 

5.5.5 Relatie voornemen met alternatieven 

In navolgend schema is de relatie tussen het voornemen en de alternatieven 

schematisch aangegeven, startend in de linkerbovenhoek bij het voornemen. Het 

voornemen wordt beschreven en vergeleken met het nulalternatief, oftewel met de 

situatie dat er geen voornemen, geen bedrijventerrein, wordt gerealiseerd. Zodoende 

worden de effecten van het voornemen inzichtelijk. Als de effecten van het voornemen 

inzichtelijk zijn, dan kan gezocht worden naar hoe het voornemen milieuvriendelijker 

gemaakt kan worden, het MMA. Om vervolgens een voorkeursalternatief te verkrijgen, 

wordt het MMA beoordeeld op wenselijkheid: wat wil de gemeente Enschede gaan 

realiseren? De uitkomst daarvan is het voorkeursalternatief. 

 

 
Figuur 5.5.5: Schematische weergave relatie voornemen, MMA en VKA 

 

5.6 Cumulatie 

In het MER dient ook aandacht te worden besteed aan effecten die optreden als het 

voornemen wordt uitgevoerd, samen met effecten van andere activiteiten op en nabij de 

planlocatie. Effecten kunnen elkaar beïnvloeden en zodoende is het nodig dat ook 

ingegaan wordt op cumulatie van effecten. De mogelijke cumulatie van effecten wordt 

per milieuaspect apart aangegeven in de navolgende hoofdstukken. Het is namelijk voor 

elk thema verschillend welke ontwikkelingen effecten kunnen veroorzaken die kunnen 
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cumuleren met effecten van het Bedrijvenpark Usseler Es. Zo kan de mogelijke nieuwe 

N18 voor verkeer voor cumulatie zorgen, maar is deze ontwikkeling voor archeologie 

niet relevant.  

  

5.7 Effectbeoordeling 

De omvang van het studiegebied – het gebied waarbinnen zich mogelijke effecten 

kunnen voordoen – verschilt per milieuaspect. In het algemeen is het studiegebied voor 

het MER groter dan het plangebied: het gebied waarbinnen zich de voorgenomen 

activiteit afspeelt. 

 

De verwachte effecten worden beschreven en beoordeeld. Het nulalternatief fungeert 

als referentie voor de beoordeling van de effecten. De effectbeschrijving is waar 

mogelijk en zinvol met cijfers onderbouwd. Indien het niet mogelijk is om de effecten te 

kwantificeren, is de beschrijving kwalitatief. Naast blijvende effecten is ook aandacht 

besteed aan tijdelijke en/of omkeerbare gevolgen, en wordt zoals in de vorige paragraaf 

beschreven, aangegeven of cumulatie met andere effecten kan optreden. 

 

De effecten worden per milieuaspect beschreven aan de hand van beoordelingscriteria. 

Soms is dit een harde parameterwaarde die door de overheid is aangewezen als een 

norm (getal), bijvoorbeeld de voorkeursgrenswaarde voor geluidshinder. Vaak zijn de 

geëigende parameters niet zo duidelijk omschreven. Deze moeten dan worden herleid 

uit het beleid inzake de verschillende milieuaspecten. In tabel 5.7a is per milieuaspect 

aangegeven op basis van welke criteria de milieubeoordeling plaatsvindt. Deze 

aspecten en criteria worden in de betreffende volgende hoofdstukken nader toegelicht; 

hier wordt volstaan met een overzicht.   

 

Tabel 5.7a Beoordelingskader  

Aspect 

 

Deelaspect Beoordelingscriteria 

Landschap, cultuurhistorie en ruimte 

 Landschappelijke samenhang Mate van landschappelijke samenhang (plangebied met de 

omgeving, met name zuidelijke deel van de es) 

 Karakteristieken van de es Aantasting of versterking karakteristieke onderdelen van de es  

 Cultuurhistorische waarden Aantasting monumenten, waardevolle gebouwen en overige 

gebiedsspecifieke elementen 

 Landschappelijke kwaliteit in 

relatie tot stedenbouwkundige 

en architectonische kwaliteit 

 

Mate waarin een hoog niveau van stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit toegepast wordt  

 Gebruiksfuncties van de es  Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de gebruiksfuncties 

 

 

 Intensief ruimtegebruik Mate waarin efficiënt met de beschikbare ruimte wordt omgegaan 
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Aspect 

 

Deelaspect Beoordelingscriteria 

Natuur 

 Ontwikkeling bolling van de es Aantasting landschapselement 

 Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Aantasting landschapselementen 

 Ecologische verbindingen Aanwezigheid van barrières, mate van samenhang 

 Beschermde soorten Aantasting habitat en/of soorten 

 Vermesting van natuurgebieden 

in de omgeving van de Usseler 

Es 

Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als percentage van de 

kritische depositiewaarde (grenswaarde: <0,5%) 

Archeologie 

 Aantasting archeologische 

waarden 

Aantasting bodemarchief 

Verkeer en vervoer 

 Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 

  Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8  

  Aantal locaties en inrichting haltes, inpassing, loopafstand 

  Mogelijkheden voor fietsers en voetgangers 

 Veiligheid Verandering aantal ongevallen 

 Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 

Woon- en leefmilieu 

 Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige bestemmingen langs de 

aan- en afvoerwegen 

  Gevelbelasting in dB(A) in plangebied 

 Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 

 Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 

  Aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO2 van 

200 microgram/m
3
 

  Jaargemiddelde concentratie PM10 

  Aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentratie 

PM10 van 50 microgram/m
3
 

 Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 

 Licht Lichthinder 

  Lichtverontreiniging 

 Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid 

  Subjectieve sociale veiligheid 

 (Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 

  GR inrichtingen:  

kans 10-5 op meer dan 10 doden 

Kans 10-7 op meer dan 100 doden Etc. 

  GR Transport:  

kans 10-4 op meer dan 10 doden 

Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

Etc. 

  Objecten binnen zones hoogspanningsleiding, rioolpersleiding, 

aardgastransportleiding en stadsverwarmingsleiding 

  Kans op aanwezigheid explosieven nabij werkzaamheden 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009 - 54 - Definitief rapport 

 

 

Aspect 

 

Deelaspect Beoordelingscriteria 

Bodem en water 

 Bodem Wijziging bodemopbouw 

  Wijziging bodemkwaliteit 

  Risico op verzakking 

 Grondwater Wijziging grondwaterstanden, -stroming 

  Wijziging grondwaterkwaliteit cq. Infiltratie systeemvreemde stoffen 

 Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit  

  Wijziging kwantiteit 

 Berging Berging van schoon oppervlaktewater 

  Berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater 

 Aardkundige waarden Aantasting aardkundige waarden 

Duurzaamheid 

 Energie Ambitie en borging 

 Water en bodem Ambitie en borging 

 Grondstoffen/afval Ambitie en borging 

 Milieuzorg Ambitie en borging 

 Vervoer Ambitie en borging 

 Biodiversiteit Ambitie en borging 

 Ruimtegebruik Ambitie en borging 

 

Om de effecten van de alternatieven per aspect te kunnen vergelijken, worden deze op 

basis van een + / - score beoordeeld. Hiervoor wordt de volgende beoordelingsschaal 

gehanteerd: 

 

Tabel 5.7.b Beoordelingsschaal MER  

Score Oordeel ten opzicht van de referentiesituatie (nulalternatief) 

-- Het alternatief leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering  

- Het alternatief leidt tot een merkbare negatieve verandering  

0/- Het alternatief leidt tot een marginaal negatieve verandering 

0 Het alternatief onderscheidt zich niet van de referentiesituatie 

0/+ Het alternatief leidt tot een marginaal positieve verandering 

+ Het alternatief leidt tot een merkbare positieve verandering  

++ Het alternatief leidt tot een sterk merkbare verbetering van het milieu  

 

Zoveel als zinvol wordt geacht wordt hierna onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase 

en gebruiksfase. Het onderscheidt is het meest zichtbaar bij het aspect natuur. 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 55 - 6 oktober 2009 

 

6 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN RUIMTEGEBRUIK 

6.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van de ontwikkeling van een bedrijventerrein op het 

noordelijke deel van de Usseler Es op landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik. Vrij 

nadrukkelijk worden de richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage
28

 in 

dit hoofdstuk als leidraad genomen.  

 

In paragraaf 6.2 komt de huidige situatie en autonome ontwikkeling aan bod. Daarin 

wordt ten eerste nader ingegaan op de kenmerkende waarden van de Usseler Es. 

Hierbij wordt analoog aan het rangordemodel
29

 een beschrijving in lagen gehanteerd, 

aan de hand waarvan ook een beoordeling plaatsvindt. Tevens wordt ingegaan op 

autonome ontwikkelingen. Aan de hand van de beschrijving in lagen worden vervolgens 

de beoordelingscriteria afgeleid, waarna de beoordeling van de bestaande situatie en 

autonome ontwikkeling volgt.  

 

Veel keuzes zijn te maken bij het inrichten van de Usseler Es tot bedrijventerrein. 

Paragraaf 6.3 gaat hier op in als het voornemen beschreven en beoordeeld wordt. In 

deze paragraaf wordt ingezoomd op de voorgenomen ontwikkeling en de effecten die dit 

met zich meebrengt. Vervolgens wordt het voornemen beoordeeld aan de hand van de 

afgeleide criteria, wordt ingegaan op cumulatie in paragraaf 6.4, wordt bekeken welke 

mogelijkheden er zijn om de waarden beter te behouden en/of te versterken in het 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief in paragraaf 6.5 en wordt tot slot bepaald wat het 

voorkeursalternatief inhoudt in paragraaf 6.6.     

 

6.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling  

6.2.1 Beschrijving van de Usseler Es  

De Commissie m.e.r. geeft in haar richtlijnen aan dat aan de hand van het 

rangordemodel een beschrijving van de waarden van de Usseler Es kan plaatsvinden. 

Enigszins vrij naar dit model wordt onderstaand een beknopte beschrijving van de 

Usseler Es gegeven; in bijlage 7 van het Programma van Eisen (2007) is een 

gedetailleerde beschrijving van de Usseler Es opgenomen.  

 

Geologische gesteldheid en reliëf 

Het gebied is gelegen op een van oorsprong al hoger gelegen stuwwal die zijn 

oorsprong vindt in de bedekking door landijs in het pleistoceen. De bolling van de es is 

door de jaren heen door het potstalsysteem nog hoger komen te liggen. Het hoogste 

                                                   
28

 Richtlijnen Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport, 18 april 

2007, Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 1746-60. 
29

 Dit model gaat uit van een veel toegepaste lagenbenadering en verduidelijkt dat een natuurlandschap het gevolg 

is van invloeden van klimaat, geologie, reliëf, water, bodem, vegetatie en fauna. Het geeft de onderlinge relaties en 

afhankelijkheden weer en maakt duidelijk dat de mens op vele lagen invloed uitoefent, en daarmee de 

cultuurhistorie van een gebied „schrijft‟ (zie onder andere: Klijn, J.A., Hierarchical concepts in landscape ecology 

and its underlying disciplines, Wageningen, SC-DLO, 1995; Maarel, E. van der & P.L. Dauvellier, Naar een globaal 

ecologisch model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Den Haag, 1978).  
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punt van de bolling van de es ligt op ongeveer 35 meter boven NAP. Rondom de noord-

zuid georiënteerde bolling liggen de kransen van de es. Naar het oosten loopt de krans 

af naar circa  32,50 meter boven NAP en in het westen en noorden naar circa 28,50 

meter boven NAP. Dit zorgt voor een hoogte verschil in het gebied van circa 6,50 meter. 

 

Grondwater en bodem
30

  

Het gebied is opgebouwd uit een keileemlaag, dekzandlagen, eerdgronden en 

veldpodzolgronden en beekeerdgronden. Hierbij horen wisselende grondwaterstanden, 

waarbij de hoogste grondwaterstand wisselend van 15 tot 80 centimeter onder maaiveld 

gelegen is.  

  

De beek Usselerstroom is in de loop van de 20ste eeuw gekanaliseerd. De 

afwateringsfunctie van de Usselerstroom is daarbij geoptimaliseerd en de oorspronkelijk 

van weinig betekenis zijnde beek heeft een belangrijke rol gekregen bij het voorkomen 

van wateroverlast in zuid Enschede en het achterland Buurse. 

 

Landgebruik, cultuurhistorie   

De bolling van de Usseler Es vormde reeds in vroeger tijden één van de weinige immer 

droge gebieden, en is reeds heel lang een door mensen bewoond gebied. 

Archeologische resten getuigen van de lange en wisselende historie; op de bolling zijn 

archeologische getuigenissen van vroegste bewoning aangetroffen. Door het 

eeuwenlang volgen van dezelfde landbouwmethoden en het met plaggen en veemest 

bemesten van het gebied ontstond de kenmerkende verdere bolling. De bolling vormde 

en vormt nog steeds een landbouwgebied met akkers en heeft daardoor een open 

karakter; hier bevindt zich geen bebouwing.  

 

De kransen worden gekenmerkt door een clustering van bebouwing (boerderijen) rond 

gezamenlijke erven, omgeven door houtwallen en een laanbeplanting. Deze clustering 

heeft een mozaïekachtige structuur, in tegenstelling tot de bolling die een rationele 

verkaveling heeft. In de kransen liggen van oudsher de (lager gelegen) open 

graslanden. Sommige in de kransen aanwezige panden zijn van cultuurhistorisch 

waarde, enkele daarvan zijn benoemd als rijksmonument of als gemeentelijk monument. 

 

De Usseler Es Noord is over een lange periode bezien flink veranderd. De meest in het 

oog springende verandering is het dunner worden van de kransen doordat veel 

houtwallen en lanen zijn verdwenen, waardoor de gaafheid van de es is verminderd. 

Ook de kenmerkende aaneengesloten beplanting van de kransen rondom de bolling, is 

nagenoeg verdwenen. De kransen van de es bestaan nu uit boerderijbebouwing met 

erfbeplanting rondom deze bebouwing. 

 

Ruilverkaveling en forse ingrepen in de wegenstructuur hebben het oorspronkelijke 

karakter van de es doen vervagen. De weliswaar “verdiepte” aanleg van de A 35 heeft 

toch tot gevolg gehad dat de noord-zuid lopende verbindingen over de es (zowel 

kransen als bolling) functioneel zijn geknipt. De verbinding van de woonwijken in 

Enschede west met het buitengebied maar ook de historische Helweg (oude 

                                                   
30

 Grondwater en bodem komen nog uitgebreid in hoofdstuk 11 aan bod. Echter, grondwater en bodem vormen ook 

een laag die betekenis geeft, die verband houdt met landschap en cultuurhistorie en die in die hoedanigheid tevens 

in dit hoofdstuk aan bod komt. 
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verbindingsroute Munster – Enschede) is daardoor onderbroken. De bolling van de es is 

goed zichtbaar en open. Historisch gezien was overigens juist deze bolling in de 

vroegste tijden bewoond. De rand van de es bestaat uit boerderijbebouwing met 

erfbeplanting rond deze bebouwing. Het zicht over de es verandert van zomer naar 

winter. In de zomer staat er maïs en in de winter is er op enkele plaatsen een voor 

Twente bijzonder vrij zicht over de hele es mogelijk.  

 

De directe samenhang tussen de open, bolle es en de hoeves eromheen in een 

houtwalbeplanting heeft cultuurhistorische waarde, maar is niet meer geheel in takt. Het 

landschappelijk contrast tussen bolling en kransen is weliswaar afgenomen, maar toch 

altijd nog duidelijk herkenbaar en heeft daarom een belangrijke cultuurhistorische 

waarde. Ook vormt de noord- en zuidzijde van de Usseler Es visueel en ruimtelijk (en 

daardoor landschappelijk en cultuurhistorisch) nog altijd één geheel; de enorme maat en 

schaal van de gehele Usseler Es is beleefbaar. De doorsnijding van de A35, aangelegd 

medio jaren „90, heeft een beperkte invloed op de landschappelijke en cultuurhistorische 

waarde van de Usseler Es. Door de verdiepte aanleg van de A35, ter plaatse van de 

bolling van de Usseler Es, vormt de „lijn‟ van de A35 visueel géén barrière voor de 

beleving van het totale escomplex. De aanleg van de verhoogde Westerval heeft aan de 

noordwest zijde van het gebied een verhoging doen ontstaan die de krans van de es 

aldaar abrupt afsluit van het aangrenzende gebied. De Haaksbergerstraat loopt oost-

west over de bolling van de es en maakt voor het verkeer op die weg de 

hoogteverschillen van de es beleefbaar.  

 

Naast dat er in het gebied fysieke elementen aanwezig zijn met een hoge 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde, zoals aanwezige monumentale 

bebouwing, heeft het gebied op basis van de ontstaansgeschiedenis van de es als 

geheel ook archeologisch een cultuurhistorische waarde. De Usseler Es is één van de 

grootste essen van Europa. In de nota Belvedère maakt de Usseler Es deel uit van het 

essencomplex van Zuid Twente. De karakteristieke eigenschappen worden herkend en 

gewaardeerd. “De bijzondere waarde van dit gebied wordt bepaald door relatief gave 

delen van het kleinschalige kampontginningslandschap en esdorpenlandschap en door 

de zeer grote concentratie van landgoederen, historische buitenplaatsen en parken die 

het landschap domineren. Verspreid door het gebied liggen zeer veel kleine 

(eenmans)essen, oude hoeven en boerderijen met karakteristieke erfbeplantingen.” 

(Nota Belvedere, 1999). De Usseler Es is echter geen cultuurhistorisch beschermd 

monument. 

 

Een aantal panden is cultuurhistorisch waardevol. Het gaat daarbij concreet om de 

rijksmonumenten aan de Eulderinksweg 22 en de Rosinkweg 40 en de gemeentelijke 

monumenten aan de Rosinkweg 35, Keuperweg 53 en Harberinkweg 58-60. De 

bescherming van deze objecten vindt plaats op grond van de Monumentenwet 1988 of 

de gemeentelijke Monumentenverordening Enschede 2003. Daarnaast zijn er enkele 

ruimtelijk fraaie en cultuurhistorisch waardevolle clusters van bebouwing zonder formele 

status in de kransen aanwezig. Dit geldt onder andere ook voor de waardevolle 

groenstructuren die in het landschap (eskrans) aanwezig zijn. Binnen het plangebied 

zijn vooral aan de randen, in de west- en oostkrans, van het gebied enkele woningen en 

andere bedrijfsmatige en maatschappelijke functies aanwezig (ongeveer 45 adressen 

totaal). De boerderijen zijn voor het overgrote deel niet meer als zodanig in functie. 
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Vegetatie, fauna,ecologie 

De vroegere es was een erg gevarieerd gebied met een grote soortenrijkdom. In de 

kransen zijn de bebouwing en de weidegronden gelegen in een structuur van greppels 

en boomsingels, op de open bolling zijn de akkerbouwgronden gelegen in een hoog 

gelegen en geheel open gebied. De groenstructuur van de kransen is in de loop van de 

jaren verschraald en daardoor minder fijnmazig geworden. De verschraling heeft in 

combinatie met de geïsoleerde ligging van het noordelijke deel van de Usseler Es door 

de aanleg van RW 35, Westerval en het steeds drukker worden van de Usselerrondweg 

ervoor gezorgd dat de soortenrijkdom is teruggelopen. De aanwezige houtwallen, 

eikenbosjes en groenstructuren zijn de ecologisch waardevolle elementen in het gebied. 

(in hoofdstuk 7 Natuur wordt uitgebreid op de aanwezige planten- en diersoorten 

ingegaan).   

  

6.2.2 Autonome ontwikkeling  

De autonome ontwikkeling zorgt voor continuering van de huidige situatie en het 

langzaam verder ontwikkelen in het verlengde van de reeds gaande ontwikkeling.  

Als de tendens zich doorzet dan verdwijnt de functie landbouw waarschijnlijk verder uit 

de kransen op de langere termijn; gevolg: open graslanden worden niet langer begraasd 

en beheerd en slibben dus dicht. Erven kunnen verrommelen door nevenactiviteiten als 

caravanopslag etc. Ook de tendens kan zich doorzetten van het verder uitdunnen en 

verdwijnen van de begroeiing van de kransen (verder verdwijnen van de karakteristieke  

houtwallen en dergelijke).  

 

Weliswaar is de landbouwkundige situatie op de bolling goed (grote kavels, goede 

bodem voor akkerbouw) maar door het wegvallen van de agrarische functie uit de 

bijbehorende kransen is het economisch draagvlak gering door de geïsoleerde ligging 

ten opzichte van het agrarische buitengebied. Wellicht dat de functie landbouw op de 

bolling na een reeds ingezet verminderd belang op de langere termijn dan ook verdwijnt, 

waardoor het de vraag wordt hoe de agrarische gebieden in de kransen en op de bolling 

beheerd gaan worden. 

 

6.2.3 Waardering van landschap en cultuurhistorie; afleiden van de beoordelingscriteria   

Om de waarden van de Usseler Es te benoemen is het behulpzaam de 

bovenbeschreven huidig aanwezige landschapstypen en -elementen op de 

verschillende schaalniveaus te waarderen aan de hand van: 

 de (regionale) kenmerkendheid;  

 de zeldzaamheid (regionaal, landelijk, Europees); 

 de gaafheid; 

 de vervangbaarheid.
 31

 

 

In onderstaande tabel vindt deze waardering plaats. Steeds is kort per „laag‟ zoals deze 

in paragraaf 6.2.1 beschreven is een korte waardering toegevoegd. Hierdoor ontstaat 

                                                   
31

 Zie richtlijnen paragraaf 5.2 (Richtlijnen Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, Advies voor richtlijnen voor het 

milieueffectrapport, 18 april 2007, rapportnummer 1746-60.) Een vergelijkbare wijze van waardering wordt ook in de 

Nota Belvedère gebruikt om gebieden te waarderen. De Usseler Es behoort tot het Belvedèregebied Zuid-Twente; 

in de nota wordt de Usseler Es overigens niet specifiek benoemd of gewaardeerd, maar beschouwd als onderdeel 

van het Twentse essenlandschap.  
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een beeld van de kenmerkendheid, zeldzaamheid, gaafheid en vervangbaarheid van 

verschillende aspecten van de Usseler Es.  

 

Tabel 6.2.3a. Waardering Usseler Es  

Laag  (regionale) 

kenmerkendheid 

zeldzaamheid 

(regionaal, 

landelijk, 

Europees) 

gaafheid vervangbaarheid 

Geologische 

gesteldheid en 

reliëf 

 

Kenmerkend  

Twente kent een 

groot aantal essen, 

waaronder vele 

kleintjes 

(eenmansessen).  

Zeldzaam  

Een es met de 

grootte van de 

Usseler Es is 

zeldzaam in de 

regio, landelijk en 

Europees.  

Weinig gaaf  

Enerzijds is het reliëf 

van de es nog goed 

zichtbaar, maar 

tegelijkertijd hebben 

de aanleg van de 

A35 en in mindere 

mate de hoog 

gelegen Westerval 

de es aangetast.  

Niet vervangbaar  

Een eenmaal v.w.b. 

reliëf en geologische 

gesteldheid 

aangetaste es zal 

niet opnieuw 

hersteld worden.  

Grondwater en 

bodem  

 

Kenmerkend  

De Usseler Es heeft 

een bodem- en 

grondwaterpatroon 

dat kenmerkend is 

voor een es.  

Weinig zeldzaam  

Typisch voor een 

es en daarmee 

(regionaal) niet  

buitengewoon 

zeldzaam.   

Weinig gaaf 

Veel van de oude 

bodemopbouw 

resteert in delen die 

niet recent 

ontwikkeld zijn, maar  

de aanleg van de 

A35 heeft de es wel 

aangetast. De 

waterhuishouding is 

op de es redelijk  in 

takt, maar 

bijvoorbeeld de 

Usseler stroom is 

gekanaliseerd.  

Slecht vervangbaar  

Door maatregelen is 

oorspronkelijke 

waterhuishouding te 

herstellen; 

oorspronkelijke 

bodemopbouw (-

archief) niet indien 

eenmaal aangetast.   

Landgebruik en 

cultuurhistorie   

 

Zeer kenmerkend 

De Usseler Es heeft 

een zeer 

kenmerkende 

structuur van een 

open gebied met 

daaromheen een 

krans van 

kleinschalige erven 

en boerderijen.  

(Weinig) zeldzaam  

Typisch voor een 

es en daarmee niet  

buitengewoon 

zeldzaam in 

Twente, anderzijds 

is het voorkomen 

van een dergelijke 

grote es die nog 

deels in takt is wel 

zeldzaam te 

noemen.  

Weinig gaaf  

De kenmerkende 

structuur van de 

Usseler Es is flink  

aangetast door 

ruilverkaveling en 

aanleg wegen (A35, 

Westerval). 

Slecht vervangbaar  

Oorspronkelijke 

situatie met fijne 

structuur kransen 

lastig te herstellen; 

archeologische 

waarden 

onvervangbaar 

indien eenmaal 

verloren.  
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Laag  (regionale) 

kenmerkendheid 

zeldzaamheid 

(regionaal, 

landelijk, 

Europees) 

gaafheid vervangbaarheid 

Vegetatie, fauna 

en ecologie  

 

Kenmerkend  

De open bolling in 

combinatie met de  

(restanten van) 

houtwallen geven 

nog een beeld van 

de oorspronkelijke 

kenmerken van de 

es.   

 

Weinig zeldzaam 

De Usseler Es kent 

geen zeldzame 

ecologische 

situatie.  

Weinig gaaf  

De geïsoleerde 

ligging door 

grootschalige 

omringende 

infrastructuur, 

ruilverkaveling en 

monocultuur op de 

bolling heeft een 

verarming van de 

ecologische situatie 

veroorzaakt.  

 

Vervangbaar  

Door allerlei 

ecologische 

maatregelen 

(bijvoorbeeld aanleg 

krentensingels) voor 

een deel herstelbaar.  

 

Uit de bovenstaande waardering ontstaat een beeld van de Usseler Es, en zijn de 

karakteristieke en bijzonder waardevolle elementen af te leiden. Hierop dienen de 

beoordelingscriteria voor het beoordelen van de effecten van het voornemen tot 

vestiging van een bedrijventerrein, gericht te zijn.  

 

Afleiden van de beoordelingscriteria 

Uit voorgaande beschrijving en waardering komt naar voren dat de es zich vooral 

kenmerkt door zijn grote schaal en het in zekere mate in takt zijn van de openheid van 

de bolling in combinatie met de kleinschaligheid van de kransen. Deze eigenschappen 

die deels zeldzaam te noemen zijn, zijn wel in de loop der tijd aangetast door allerlei 

ontwikkelingen en ingrepen. Dit heeft in zekere zin geleid tot een onherstelbare 

aantasting, maar door het treffen van de juiste inrichtingsmaatregelen kan veel van het 

karakter van de es mogelijk wel behouden blijven.  

 

Voor wat betreft de toekomst van de Usseler Es gaat het in dit geval niet alleen om 

behoud van waarden, maar ook om de ontwikkeling van nieuwe functies. Daarom 

dienen de beoordelingscriteria ook op deze ontwikkeling gericht te zijn. Voor het 

beoordelen van de effecten op het behoud van de kenmerkende landschappelijke 

waarden van de Usseler Es zijn de volgende criteria  bruikbaar:    

 Landschappelijke samenhang; 

 Karakteristieken van de es; 

 Cultuurhistorische waarden. 
 

Om na te gaan welke effecten de ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft, kunnen 

criteria gebruikt worden die zich richten op functies en de wijze en duurzaamheid van de 

inrichting:  

 Landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit; 

 Gebruiksfuncties van de es; 

 Intensief ruimtegebruik. 
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Onderstaand worden deze criteria nader uitgewerkt  en toegelicht, en worden de huidige 

situatie en autonome ontwikkeling beschouwd vanuit deze criteria.  

 

Tabel 6.2.3b: Beoordelingscriteria voor landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Landschappelijke samenhang Behoud of versterking van de 

ruimtelijke en functionele 

samenhang van de es.   

Mate van landschappelijke samenhang (extern, 

plangebied met de omgeving, en samenhang 

intern, tussen bolling en kransen) 

Karakteristieken van de es Behoud van karakteristieke 

kenmerkende onderdelen van de 

es  

Aantasting of versterking karakteristieke 

onderdelen van de es  

Cultuurhistorische waarden Behoud/ versterking monumenten 

en gebiedsspecifieke elementen  

Aantasting monumenten, waardevolle gebouwen 

en overige gebiedsspecifieke elementen 

Landschappelijke kwaliteit in 

relatie tot stedenbouwkundige 

en architectonische kwaliteit 

 

Toepassing van hoogwaardige 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit  

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 

toegepast wordt  

Gebruiksfuncties van de es  Verandering in de functies van de 

es: landbouw, werken, wonen,  

recreëren 

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de 

gebruiksfuncties.  

 

 

Intensief ruimtegebruik Intensief gebruik van de ruimte 

waar dit mogelijk is  

Mate waarin efficiënt met de beschikbare ruimte 

wordt omgegaan 

 

Landschappelijke samenhang 

Er bestaat een bepaalde mate van samenhang van het plangebied met het omliggende 

landschap (extern), maar ook binnen het plangebied tussen de kransen en de bolling 

(intern). Beoordeeld wordt of en in welke mate deze samenhang behouden blijft, 

aangetast of eventueel versterkt wordt. Het gaat daarbij om zowel de ruimtelijke als de 

functionele samenhang.   

 

Voor wat betreft de externe functionele samenhang met aangrenzende werkgebieden 

gaat het bij het omvormen van de es tot bedrijventerrein om de wijze waarop de 

bedrijventerreinen elkaar zouden kunnen bevruchten door een goede 

(verkeers)aansluiting, maar ook bijvoorbeeld door dubbelgebruik van functies. De 

samenhang met aangrenzende woongebieden heeft vooral betrekking op de recreatieve 

functie (uitloopgebied). In de huidige situatie is de externe functionele samenhang 

beperkt. De es is functioneel met name een agrarisch gebied dat echter is afgesneden 

van het omringende agrarische land door drukke wegen (A35, Westerval).  

 

De externe ruimtelijke samenhang bestaat voornamelijk uit de samenhang met het 

zuidelijke deel van de es waarin de bolling opgaat als doorlopend element. Visueel is de 

A35 een beperkte barrière, die echter wel een heel directe fysieke barrière vormt, vanuit 

het noordelijk deel is de zuidelijke es niet rechtstreeks bereikbaar.  

 

De interne samenhang heeft betrekking op het krans-es systeem en de ruimtelijke 

samenhang tussen beiden. In de huidige situatie staan deze juist los van elkaar omdat 

de functie landbouw die op de bolling overheerst in functioneel opzicht geen directe 
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relatie heeft met de kransen; evenmin zijn er prominente verbindingsroutes over de 

bolling naar de kransen.  

 

Karakteristieken van de es 

De Usseler Es heeft een landschappelijk karakter met specifieke kenmerken. Gekeken 

wordt welke consequentie een bedrijventerrein op de es heeft voor het behoud van deze 

karakteristieken. Beoordeeld wordt of en in welke mate de in de huidige situatie en in de 

autonome ontwikkeling aanwezige karakteristieken van de es zoals de open bolling en 

de typerende inrichting van de kransen, verloren gaat, behouden blijft, of wellicht zelfs 

versterkt wordt.   

 

Cultuurhistorische waarden 

Onder de cultuurhistorische waarden vallen die elementen in het landschap die door het 

handelen van de mens in de loop der tijd zijn ontstaan. Feitelijk vallen hier bij een es ook 

de karakteristieken en landschappelijke samenhang van de es onder. De open bolling 

en de kenmerkende inrichting van de kransen is immers door menselijk handelen tot 

stand gekomen. Deze zaken worden echter beoordeeld aan de hand van de eerder 

genoemde criteria „karakteristieken van de es‟ en „landschappelijke samenhang‟. Onder 

cultuurhistorische waarden worden hier alleen bedoeld de monumenten die op de es 

aanwezig zijn en de kenmerkende overige gebouwen die als waardevol beschouwd 

kunnen worden, alsmede kenmerkende overige elementen zoals bossages en 

houtwallen. Archeologische waarden worden in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 8) 

beschreven en beoordeeld.    

 

Landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 

Het ontwikkelen van de es tot een bedrijventerrein brengt met zich mee dat onder meer 

bebouwing en weginfrastructuur wordt toegevoegd. De stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit daarvan, vooral in relatie tot het onderliggende en omringende 

specifieke landschap van de es is van belang voor de totale kwaliteit van de 

ontwikkeling van de es. In de huidige situatie en in de autonome ontwikkeling hebben de 

aanwezige monumenten en karakteristieke boerderijen een hoge mate aan kwaliteit; 

nieuwe bebouwing en bedrijvigheid worden in de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling slechts in beperkt mate toegelaten en zijn daarbij niet aan specifieke 

voorwaarden gehouden anders dan de algemeen in het buitengebied geldende 

bestemmingsplanvoorwaarden.  

 

Gebruiksfuncties van de es 

Het ontwikkelen van de es zorgt voor een veranderingen van de gebruiksfuncties van de 

es. Zo heeft de Usseler Es momenteel naast werk-, woon- en agrarisch gebied mede 

een functie als recreatiegebied. Het bedrijventerrein zal dit beïnvloeden. Beoordeeld 

wordt in welke mate de functies veranderen ten opzichte van de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling, uitgedrukt in een verandering van de omvang en de kwaliteit 

van deze functies. 

 

Intensief ruimtegebruik 

Als een gebied zoals de Usseler Es ingericht wordt als bedrijventerrein dan is het zaak 

dat op een manier te doen die de kostbare ruimte niet „verspilt‟. Met ander woorden 

intensief gebruik van de ruimte is gewenst; dit betekent overigens niet „alles vol 

bouwen‟, maar wel gericht ontwikkelen en vooral de gebieden met een bedrijfsfunctie 
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efficiënt benutten. Beoordeeld wordt in welke mate efficiënt met de ruimte wordt 

omgegaan. In de huidige situatie en autonome ontwikkeling vinden geen expliciete 

ontwikkelingen plaats en heeft dit thema geen bijzondere aandacht.  

 

6.2.4 Samenvatting beoordeling van huidige situatie en autonome ontwikkeling  

Om als referentie te kunnen dienen wordt de huidige situatie en autonome ontwikkeling 

onderstaand als „0‟-situatie gedefinieerd.  

 

Tabel 6.2.4: Beoordeling huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Beoordeling  

Landschappelijke 

samenhang 

Behoud of versterking van de 

ruimtelijke en functionele 

samenhang van de es.   

Mate van landschappelijke samenhang 

(extern, plangebied met de omgeving, 

en samenhang intern, tussen bolling en 

kransen) 

0 

Karakteristieken van de es Behoud van karakteristieke 

kenmerkende onderdelen van de 

es  

Aantasting of versterking karakteristieke 

onderdelen van de es  

0 

Cultuurhistorische 

waarden 

Behoud/ versterking monumenten 

en gebiedsspecifieke elementen  

Aantasting monumenten, waardevolle 

gebouwen en overige gebiedsspecifieke 

elementen 

0 

Landschappelijke kwaliteit 

in relatie tot 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit 

 

Toepassing van hoogwaardige 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit  

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit toegepast wordt  

0 

Gebruiksfuncties van de 

es  

Verandering in de functies van de 

es: landbouw, werken, wonen,  

recreëren 

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de 

gebruiksfuncties.  

 

 

0 

Intensief ruimtegebruik Intensief gebruik van de ruimte 

waar dit mogelijk is  

Mate waarin efficiënt met de 

beschikbare ruimte wordt omgegaan 

0 

 

 

6.3 Voorgenomen activiteit 

6.3.1 Beschrijving van het voornemen  

In het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) is het voornemen gedetailleerd 

beschreven. Het is als een nadere uitwerking van het gekozen model uit de vorige 

paragraaf te beschouwen. Een aantal hoofdpunten die belangrijk zijn voor het kunnen 

beoordelen van het voornemen wordt hieronder beschreven; voor detailinformatie wordt 

verwezen naar dit Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009). In de beschrijving 

wordt aandacht besteed aan de in de richtlijnen
32

 aangegeven belangrijke 

aandachtspunten. Het voornemen wordt beschreven en beoordeeld aan de hand van de 

eerder afgeleide criteria uit paragraaf 6.2.3.  

 

                                                   
32

 Zie: paragraaf 4.1.1 in Richtlijnen Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, Advies voor richtlijnen voor het 

milieueffectrapport, 18 april 2007, rapportnummer 1746-60.  
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Gebouwtypen en wegprofielen  

In het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) is er aandacht voor het behoud 

van en het verweven van de functies wonen, (semi-) agrarisch, bedrijventerrein. Ook is 

er per deelgebied een gebouwtype bepaald dat past bij de planfilosofie en de aard van 

de betreffende gebieden versterkt. Ook de wegprofielen zijn specifiek per gebied. 

Afbeeldingen van de verschillende bouwtypen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Fasering: aanleg- en gebruiksfase 

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt in circa 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt 

grofweg van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de 

inrichting van het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgen. Voor landschap is 

voornamelijk de gebruiksfase van belang: daar is het initiatief op ingericht.  

 

De aanlegfase behelst een tijdelijke periode, waarin het landschap op de Usseler Es 

aan verandering onderhevig is (delen die al wel zijn ingericht, delen die in aanleg zijn en 

delen die nog overeenkomen met de huidige situatie). De beoogde fasering gaat uit van 

een eerste fase die begint zowel op de bolling als in de oost en westkrans. Op de 

Bolling zal deze aaneengesloten verlopen, in de westkrans erf voor erf. In de oostkrans 

zal de uitgifte meer in één fase plaatsvinden. Deze methode van bouwrijpmaken en 

uitgifte zorgt ervoor dat geen versnipperde bouwwerkzaamheden verspreid over de 

gehele noordelijke es plaatsvinden. Hierdoor wordt voorkomen dat een groot bouwrijp 

gemaakt gebied lang braak blijft liggen, en daarmee het landschap sterk ontsiert. 

Bouwrijp maken zal nu afgestemd worden op de uitgifte.  

 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan 

Het ten behoeve van de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es opgestelde 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) zal na het doorlopen van de 

zienswijzenprocedure door de gemeenteraad worden vastgesteld. De gewenste 

architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit is vastgelegd in dit plan dat er tevens 

voor moet zorgen dat deze kwaliteit ook wordt gerealiseerd. Hiertoe zullen 

bouwvergunningen op grond van de Woningwet aan dit Stedenbouwkundig- en 

Beeldkwaliteitplan getoetst worden.  

 

In het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) is ook de planfilosofie verwoord 

(zie ook paragraaf 5.3 eerder in dit MER). De inrichting is gericht op de functiemenging 

van wonen en bedrijvigheid met veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) stelt voorwaarden aan de 

inrichting van de kavels en stelt bouwregels aan de toekomstige bedrijven ten aanzien 

van de situering en uitvoering van de bedrijfsbebouwing. Bouwvergunningen zullen 

hieraan getoetst worden. Duurzaamheid is eveneens voorwaarde geweest bij het 

ontwikkelen van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan voor het Bedrijvenpark 

Usseler Es, waarbij dit onder andere wordt geïnterpreteerd als het nemen van het reliëf, 

het aanwezige landschap en de cultuurhistorische onderlaag als uitgangspunt bij de 

inrichting, en het daarmee creëren van een eigen identiteit van het plangebied.  

 

Om de planfilosofie gestalte te geven is het stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt in het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009). Onderstaand zijn uit dit plan enkele 

passages opgenomen als toelichting op het voornemen. In de paragraaf daarna volgt de 

beoordeling van het voornemen. In bijlage 2 is zoals aangegeven een groot aantal 
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visualisaties opgenomen die de inrichting aanschouwelijk maken. Voor de integrale tekst 

wordt verwezen naar het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan, gemeente 

Enschede, 2009 (Deel 1, Plantoelichting, Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, (o.a.) 

pag. 9 en verder).  

 

Uit Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009):  

Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen 

Het plan voor het bedrijventerrein Usseler Es is gebaseerd op de bestaande 
landschappelijke onderlegger, die wordt bepaald door geomorfologie en cultuurhistorie en 
bestaat uit bolling, westkrans en oostkrans. De beide kransen zijn kleinschalig, organisch en 
besloten door de aanwezigheid van bebouwing en boombeplanting. 
 
Als uitgangspunten op basis van cultuurhistorie en landschap worden genoemd: 

 3-eenheid van krans-es-krans als basis voor het ontwerp tot uitdrukking brengen; 

 behoud van diversiteit: per gebied specifieke invulling bedrijfskavels; 

 integratie van bestaande elementen (erven en boerderijen, water, groen); 

 behouden en versterken van niveauverschillen; 

 herstellen en uitbreiden van landschappelijke (groen-)elementen. 
 
De vormgeving van het bedrijventerrein Usseler Es volgt zodoende niet alleen de eigen 
logica van het functioneren van een bedrijventerrein, maar wordt ook gebaseerd op de 
bestaande ondergrond en het huidige landschap. De drie hoofdkarakters of deelgebieden 
met een eigengezicht, zijn: 1. de bolling, 2. de oostkrans 3. de westkrans; deze worden 
achtereenvolgens toegelicht. 
 
1. De bolling 
De schaal van bedrijfskavels, gebouwen, infrastructuur en de rationele verkaveling die nodig 
is voor een doelmatig bedrijventerrein past uitstekend op de Bolling. De openheid gaat 
daarbij weliswaar verloren, maar de verkaveling pakt een aantal belangrijke karakteristieken 
op: 

 de hoogteligging van het terrein bepaalt in belangrijke mate de verkaveling op de es: de 
contour van de bolling wordt gevolgd, wegen worden bewust haaks op de hoogtelijnen 
geplaatst (de gebruiker kruist de bolling) en bedrijfskavels worden terrasgewijs 
aangelegd; 

 verzelfstandiging van de bolling door de vormgeving van de randen van de es (wadi en 
bebouwing) als begrenzing; 

 de Helweg is geïntegreerd als langzaamverkeerroute over de rug van de bolling van de 
es. 

 
De ervaring van de „gebolde leegte‟, een belangrijke karakteristiek van de es, kan helaas 
niet worden bewaard. Wel wordt gezocht naar een nieuwe manier van omgaan met het 
onderscheid tussen de bolling en de kransen. Dit vertaalt zich in het behoud van bestaande 
contrasten (zoals het bewust niet toepassen van bomen op de es) en het maken van nieuwe 
tegenstellingen (bijvoorbeeld middels verschillen in schaal, vorm en positionering van 
bebouwing of een onderscheidende manier van omgaan met ecologie, water. 
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2. De oostkrans 
Voor de oostkrans is het de opgave om de grote schaal van het bedrijventerrein en 
bijbehorende infrastructuur zich te laten voegen naar het oorspronkelijke kleinschalige 
karakter. Daartoe is het van belang om - waar mogelijk - letterlijk afstand te houden. De 
clusters van de oostkrans met oude bebouwing dienen als entiteit, met cultuurhistorische 
waarden, behouden te blijven. De oostkrans wordt reeds nu gekenmerkt door een contrast 
van oud en nieuw. Inpassing van nieuwe bedrijfskavels dient gepaard te gaan met een 
herstel van landschappelijke groenstructuren en het toevoegen van nieuwe. Allereerst 
worden zoveel mogelijk bestaande groene elementen gespaard, zoals laanbeplanting en 
boomgroepen, en aangevuld met nieuwe bomen. Daarnaast worden nieuwe elementen 
toegevoegd, zowel in het openbaar gebied als op uitgeefbare kavels.  
 
Binnen de nieuwe structuur van groene lijnen worden de zo gevormde "scherven" als 
bedrijfskavels ontwikkeld. Zo kan een interessant nieuw landschap ontstaan met eenheid in 
de groenstructuur en diversiteit qua maat, schaal en functies van de invullingen. 
 
3. De westkrans 
Het landschap van de westkrans is dermate gevoelig, dat alleen kleinschalige bedrijvigheid 
kan worden toegevoegd. De individuele bedrijfskavels worden hiertoe geclusterd tot nieuwe 
collectieve bedrijfserven. Dit stelt eisen aan de aard van bedrijvigheid, en aan de vorm van 
de gebouwen die moet worden afgestemd op het landelijk karakter (zonder te historiseren). 
De nieuwe bedrijfserven zijn zo gepositioneerd dat enerzijds lange doorzichten in de 
westkrans gehandhaafd blijven, en anderzijds de beslotenheid van de westkrans wordt 
vergroot. De nieuwe bedrijfserven betekenen een nieuwe economische impuls voor het 
kleinschalige landschap dat zonder agrarisch gebruik moeilijk in stand te houden is. In de 
bestaande bebouwde clusters wordt gezocht naar nieuwe bestemmingen voor de opstallen, 
zoals zorgboerderijen, die mede zorg gaan dragen voor beheer van het open tussengebied. 

 

6.3.2 Beoordeling van het voornemen  

Landschappelijke samenhang 

De landschappelijke samenhang heeft een ruimer blikveld dan het plangebied en gaat 

over de ruimtelijke en functionele samenhang van het bedrijventerrein, zowel intern 

(vooral krans-bolling) als extern met de omgeving van het plangebied. Het Bedrijvenpark 

Usseler Es sluit aan bij de bestaande bedrijventerreinen in de directe omgeving 

(Marssteden, Josink Es), maar is daarvan afgescheiden door de bestaande 

infrastructuur. Vooral de Westerval snijdt het terrein aan de noordwest zijde af van de 

Marssteden waardoor een ruimtelijke relatie niet beleefd kan worden. De Usseler 

rondweg heeft ook een dergelijke werking, maar wel veel minder sterk. Ten noordoosten 

van het plangebied ligt de Josink Es die op dit moment in realisatie is. Evenals het 

geplande bedrijvenpark op de Usseler Es is het te typeren als een modern gemengd 

bedrijventerrein
33

. Beide plangebieden, Josink Es en Usseler Es, liggen tegen elkaar 

aan en hebben de Usselerrondweg / Afinkstraat als plangrens. Ook ruimtelijk is er een 

sterke relatie tussen de locaties door de beperkte fysiek ruimtelijke barrière tussen beide 

plangebieden en de aanwezige gezamenlijke eskransstructuur. Deze structuur is door 

de aanwezige infrastructuur echter wel aanzienlijk aangetast en doorsneden. Doordat in 

het voornemen de eskransstructuur grotendeels in takt blijft, blijft ook de 

landschappelijke aansluiting behouden. De aaneengesloten ligging maakt ook een 

functionele samenhang met de aangrenzende bedrijventerreinen mogelijk 

(dubbelgebruik van functies zoals een facility-center, truckstop, parkmanagement etc.).  

                                                   
33

 In hoofdstuk 2 is ingegaan op de behoefte aan bedrijventerrein. Ondanks dat Josink Es in ontwikkeling is, is er 

nog behoefte naar modern gemengd bedrijventerrein en voorziet het bedrijvenpark Usseler Es in die behoefte.  
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De functionele samenhang met de aangrenzende woongebieden die de es als 

uitloopgebied gebruiken wordt versterkt door het toevoegen van routes, recreatieve 

voorzieningen en kwalitatief sterkere ecologische elementen.  

 

De visuele ruimtelijke samenhang met het zuidelijk deel van de es wordt verbroken, als 

het gaat om de huidige doorgaande grote open ruimte die nu op het noordelijke deel 

bebouwd gaat worden. Doordat bewust het zuidelijke deel van de noordelijke bolling 

open blijft, wordt toch iets van de aansluiting op het zuidelijke deel bewaard. Ook de 

bouwregels van de zuidelijke rand van de bolling zijn specifiek gericht op het zichtbaar 

maken van de eigenschappen van de es door het grootschaliger karakter van de 

bebouwing, een grootschaligheid die de bolling ook nu te zien geeft, dit in tegenstelling 

tot de kleinschaligheid van de kransen. Aan de interne samenhang krans-bolling-krans 

is juist veel aandacht besteed in de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es 

(lijnen lopen door vanuit de kransen over de bolling, de randen van de bolling markeren 

de overgang, contrast in grootschalig, functioneel en niet-bebost versus 

kleinschalig,organisch en bebost, etc.). 

 

Het voornemen scoort bij landschappelijke samenhang licht negatief (0/-). Immers de 

meest in het oog springende ruimtelijke samenhang tussen het noordelijke en zuidelijke 

deel van de Usseler Es, de open bolling, wordt voor een deel aangetast. Vanuit 

functioneel opzicht wordt echter juist een verbetering bereikt zowel intern (kransen-

bolling) als extern (Usseler Es in relatie met omringend stedelijke gebied). De interne 

ruimtelijke samenhang wordt zo goed als aangebracht door het aanbrengen van 

contrasten tussen een grootschalige inrichting van de bolling en het versterken van de 

kleinschalige fijnere structuur in de kransen. De contracten in de huidige situatie tussen 

de openheid van de bolling en de bebouwde en begroeide kransen is echter van een 

andere orde en gaat voor een deel verloren.  

 

Karakteristieken van de es 

Zoveel als mogelijk blijven de karakteristieke ruimtelijke elementen bestaan, maar deze 

krijgen soms wel een nieuwe invulling en een aangepast beeld. De bolling van de es zal 

zijn open karakter verliezen; de bolling is overigens in de huidige situatie in de zomer 

bedekt met maïs en verliest daardoor een korte tijd wat van haar openheid. Over de 

bolling wordt rekening gehouden met zichtlijnen oost-west en noordzuid door in deze 

richtingen wegen te situeren. De geprojecteerde oost-west dwarswegen pakken 

enerzijds oude wegen op, maar zijn vooral gericht op het kruisen van de hoogtelijnen en 

het gaan over de bolling. Ook de verkaveling is erop gericht de hoofdrichting van de 

bolling te laten ervaren door de verkaveling en positionering van gebouwen min of meer 

parallel aan de Helweg. 

 

De kransen behouden hun huidige karakter van kleinschaligheid, bebouwing, houtwallen 

en bosschages. De erfbeplanting wordt er zelfs versterkt, waardoor het kleinschalige 

karakter van de kransen als totaal ook wordt versterkt. Andere karakteristieken van de 

es, zoals de beken en enkele bestaande wegen (onder andere Helweg en lokale wegen 

in de westkrans) blijven behouden. De tweedeling van bolling en krans wordt 

geaccentueerd, door bedrijvigheid op de bolling te concentreren (grootschaligheid) en 

de (kleinschalige) bedrijvigheid in de kransen in de bestaande landschapsstructuur op te 

nemen. Op deze manier wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de es, 
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maar scoort het voornemen toch sterk negatief (--) omdat de zeer kenmerkende 

openheid van de bolling hoe dan ook wordt aangetast, terwijl deze uitgestrekte openheid 

door de grote schaal van deze es juist een bijzonder element is in het Twentse 

landschap.     

 

Cultuurhistorische waarden 

De cultuurhistorische laag is verwerkt in de hoofdstructuur van het plan. De eenheid van 

es en kransen is aangehouden met zoveel mogelijk behoud van contrasten in 

bijvoorbeeld erfbeplanting, kleinschaligheid (in de kransen) versus grootschaligheid (op 

de bolling) en hoogteverschillen. De bestaande lijnen (verkaveling, waterlopen, 

beplantingselementen) zijn integraal opgenomen in het voornemen. Specifieke 

cultuurhistorische elementen als het Mauritsbosje en de Helweg blijven behouden en 

hebben een specifieke invulling gekregen. De monumenten op de es (in de kransen) 

worden geïntegreerd in de herontwikkeling van de kavels, restauratie en verbouw. Zij 

vormen daarmee onderdeel van het totale plan van het Bedrijvenpark Usseler Es. Een 

grootschalige bouw van bedrijfspanden in met name de westkrans zou de 

cultuurhistorische waarde sterk aantasten, ook al zouden de huidige bijzondere 

gebouwen (boerderijen) behouden blijven; van een dergelijke grootschalige ontwikkeling 

in de westkrans is echter geen sprake. De aanwezige archeologische waarden worden 

separaat in hoofdstuk 8 behandeld en gewaardeerd. 

 

Het voornemen scoort op het aspect cultuurhistorie neutraal (0), omdat het geen afbreuk 

doet aan de bestaande cultuurhistorische waarden.  

 

Landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit 

De beschrijving in paragraaf 6.3.1 van de stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische voorwaarden die in het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan zijn 

verankerd, laat zien dat bewust wordt omgegaan met het onderliggende landschap en 

de aanwezige karakteristieken. Gesteld kan worden dat dit op een hoog niveau is 

ingevuld waarbij zowel rekening is gehouden met de eisen die een bedrijventerrein stelt 

– niet elke inrichting is vanuit functioneel oogpunt mogelijk en niet alles kan geëist 

worden van een toekomstig te vestigen bedrijf –, als met de eisen die gesteld worden 

om te komen tot de gewenste hoogwaardige architectonische en stedenbouwkundige 

kwaliteit. Door de specifieke inrichting worden de karakteristieken van het gebied zoals 

grootschaligheid versus kleinschaligheid, reliëf en aanwezige cultuurhistorische 

waarden beleefbaar gemaakt. De landschappelijke kwaliteit in relatie tot 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit wordt derhalve positief beoordeeld met 

een score „+/++‟.  

 

Gebruiksfuncties van de es 

Bij het beschouwen van de gebruiksfuncties van de es gaat het om het vaststellen van 

het verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de gebruiksfuncties landbouw, werken, wonen,  

recreëren. Deze worden achtereenvolgens beschouwd.  

 

Landbouw 

De Usseler Es heeft op dit moment vooral een landbouwfunctie, al is het belang daarvan 

in de loop der tijd aanzienlijk afgenomen. Veel van de boerderijen worden uitsluitend 

voor bewoning gebruikt of kennen hobbymatige agrarische activiteiten. In de toekomst 
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wordt de ruimte letterlijk kleiner voor de landbouwactiviteiten die geheel van de bolling 

zullen verdwijnen bij realisatie van het voornemen. Er wordt namelijk landbouwgrond 

omgezet in bedrijventerrein. Daarentegen is het wel mogelijk om op de daarvoor 

geschikte plaatsen nog uitbreiding van agrarische activiteiten toe te staan, zo is recent 

een veehouderij nog aanzienlijk uitgebreid. Ook in de toekomst zullen naast de enkele 

landbouwproductiebedrijven nog steeds kleinere agrarische gebieden op de es blijven 

bestaan die echter niet meer primair een landbouwproductiefunctie zullen hebben (maar 

bijvoorbeeld onderdeel van een zorgboerderij zijn). De verandering in landbouwfunctie is 

al met al negatief. Maar hierbij geldt wel de kanttekening dat dit al een autonoom proces 

is, ook zonder ontwikkeling van het bedrijventerrein zal op de langere termijn naar 

verwachting de landbouw langzaam in betekenis afnemen. Door het blijven bestaan van 

kleine agrarische gebieden zullen de open gebieden in de krans en tussen de kransen 

en de bolling beheerd blijven. 

 

Werken 

De komst van het bedrijventerrein maakt uiteraard dat de functie werken aanzienlijk 

toeneemt zowel in kwaliteit als in omvang.   

 

Wonen 

De specifieke inrichting van het Bedrijvenpark Usseler Es maakt dat alle bewoners op 

de es kunnen blijven wonen. De omvang van de functie verandert daarmee niet. De 

kwaliteit wordt wel aangetast omdat de komst van het bedrijventerrein naast een 

aantasting van rust en  zicht ook zorgt voor enige geluidsoverlast en een beperkte 

aantasting van de luchtkwaliteit. Wel kunnen nu bestaande woningen een uitbreiding of 

toevoeging van de functie werken krijgen, iets dat in de huidige situatie slechts beperkt 

of niet mogelijk is.  

 

Recreëren 

Het bedrijventerrein wordt ingericht om ook voor recreanten een aantrekkelijk gebied te 

vormen. Voornamelijk de extra beplanting, een verbeterde toegankelijkheid door de 

uitbreiding van het wegennet op de es voor fietsers en voetgangers zorgen ervoor dat 

de mogelijkheden voor recreatie op de Usseler Es niet verslechteren. Daar tegenover 

staat dat de visuele reikwijdte zal verminderen en het ervaren van rust en buitengebied 

zal afnemen. Per saldo is de verwachting dat dit een licht negatieve score oplevert.  

 

Als de verandering in de verschillende gebruiksfuncties van de es beschouwd wordt,  

ontstaat een beeld dat de aantasting van sommige functies zoals landbouw, wonen en 

recreëren wordt gecompenseerd door een sterke toename van de mogelijkheden voor 

werken, vooral ook omdat er bij de inrichting van het bedrijventerrein zeker aandacht is 

geweest voor het behouden van de mogelijkheden voor deze overige functies (score 

neutraal (0)).  

 

Intensief ruimtegebruik 

De mate waarin de ruimte die het Bedrijvenpark Usseler Es biedt voor bedrijven 

intensief benut wordt, kan beoordeeld worden door drie vormen van zorgvuldig 

ruimtegebruik te beschouwen (Bron: Stec Groep, 2004): 

 
1. Voorkomen van oneigenlijk ruimtegebruik: bedrijventerreinen zijn bedoeld voor 

bedrijven (met een laag aandeel kantoorvloer) en moeten in beginsel niet „vervuild‟ 
worden door andere functies die de functie als bedrijventerrein beperken. De 
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verwachting is dat vastgehouden zal worden aan de uitgangspunten voor modern 
gemengd bedrijventerrein en dat dit oneigenlijk gebruik niet op zal treden. 

2. Duurzaam ruimtegebruik: aandacht voor de landschappelijke inpassing van een 
bedrijventerrein maar ook vermindering van de milieubelasting van bedrijvigheid en 
meer efficiënt gebruik van energiestromen en grondstoffenstromen. Dit aspect wordt 
beschouwd in het hoofdstuk duurzaamheid, en krijgt in zijn algemeenheid veel 
aandacht; 

3. Intensief en meervoudig ruimtegebruik: een intensievere benutting van de ruimte 
vanuit bedrijventerreinen door de hoogte of de diepte in te gaan dan wel meervoudig 
ruimtegebruik toe te passen.  

 

Wat dit laatste onderdeel betreft: voor de bedrijfskavels wordt meervoudig ruimtegebruik 

niet voorgeschreven. Door het verplichten van bedrijven om te parkeren op eigen terrein 

(met uitzondering van de gezamenlijke erven in de kransen en het gebied onder de 

hoogspanningsleidingen waar in beperkte mate (eventueel) gezamenlijk parkeren kan 

worden ingericht) wordt wel gestimuleerd om zorgvuldig om te gaan met ruimte voor 

parkeren. Ook bestaat de mogelijkheid om een kavel (op de bolling) vrijwel geheel te 

verharden/ bebouwen zodat optimale benutting mogelijk is. Meer dan nu het geval is 

wordt de ruimte intensief gebruikt De overige (openbare) ruimte wordt meervoudig 

gebruikt. Daarbij valt te denken aan:  

 de combinatie van ecologische poelen en blusvijvers in een groene omgeving 

met ecologisch beheer (dus (blus)water en ecologie),  

 ontsluitingen van het Bedrijvenpark Usseler Es voor langzaam verkeer die ook 

geschikt zijn voor ontsluiting bij calamiteiten, 

 op plaatsen waar de verwachtingswaarde voor archeologie hoog is, wordt 

gewerkt met opgraven van archeologie, zodat ook deze gronden die op de 

bolling zijn gelegen gebruikt kunnen worden,   

 onder de hoogspanningslijnen is parkeerruimte voorzien, 

 in een geurcirkel van een veehouderij is een truckstop voorzien, 

 verhogen van de mate van „kantoorhoudendheid‟ van 30 naar 50% (percentage 

van het totaal oppervlak aan bebouwing), 

 hoge aantal van 50 arbeidsplaatsen per hectare dat op de Usseler Es wordt 

aangehouden als randvoorwaarde voor vestiging (30-40 arbeidsplaatsen per 

hectare is gangbaar), 

 minimale bebouwingshoogte in sommige gebieden, 

 openbaar gebied binnen de plangrenzen heeft ook recreatief medegebruik en 

wordt hiertoe ingericht, 

 restgronden die moeilijk uitgeefbaar zijn, hebben een ecologische functie.  

 

Door de positieve invulling van deze vormen van zorgvuldig ruimtegebruik en het meer 

dan nu intensief gebruiken van de ruimte scoort het voornemen hier positief (+). 

 

6.3.3 Samenvatting van de beoordeling van het voornemen  

Navolgende tabel vat de beoordeling uit de vorige paragraaf samen.  
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Tabel 6.3.6: Beoordeling voornemen 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Beoordeling  

Landschappelijke 

samenhang 

Behoud of versterking van de 

ruimtelijke en functionele 

samenhang van de es.   

Mate van landschappelijke samenhang 

(extern, plangebied met de omgeving, 

en samenhang intern, tussen bolling en 

kransen) 

0/- 

Karakteristieken van de es Behoud van karakteristieke 

kenmerkende onderdelen van de 

es  

Aantasting of versterking karakteristieke 

onderdelen van de es  

-- 

Cultuurhistorische 

waarden 

Behoud/ versterking monumenten 

en gebiedsspecifieke elementen  

Aantasting monumenten, waardevolle 

gebouwen en overige gebiedsspecifieke 

elementen 

0 

Landschappelijke kwaliteit 

in relatie tot 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit 

 

Toepassing van hoogwaardige 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit  

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit toegepast wordt  

+/++ 

Gebruiksfuncties van de 

es  

Verandering in de functies van de 

es: landbouw, werken, wonen,  

recreëren 

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de 

gebruiksfuncties 

 

 

0 

Intensief ruimtegebruik Intensief gebruik van de ruimte 

waar dit mogelijk is  

Mate waarin efficiënt met de 

beschikbare ruimte wordt omgegaan 

+ 

 

Om na te gaan of de uitkomsten van de beoordeling goed aansluiten bij de waardering 

van de Usseler Es zoals deze aan het begin van het hoofdstuk is uitgevoerd, kan 

bovenstaande tabel geplaatst worden naast de tabel 6.2.3a Waardering Usseler Es. Uit 

die eerste waardering komt naar voren dat de Usseler Es kenmerkend is voor de regio 

Twente waarin meerdere essen zijn gelegen en vooral opvalt door zijn grote schaal, en 

het in takt zijn van de openheid van de bolling in combinatie met een zekere mate van 

behoud van de kleinschaligheid van de kransen. Deze zeldzame eigenschappen zijn wel 

in de loop der tijd deels onherstelbaar aangetast door allerlei ontwikkelingen en 

ingrepen. Door het treffen van de juiste inrichtingsmaatregelen kan veel van het karakter 

van de es mogelijk behouden blijven, en voor wat betreft ecologische aspecten ecologie 

(vegetatie en fauna) deels hersteld worden. 

 

Op welke wijze beïnvloedt de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es 

bovengenoemde waarderingselementen? De grote schaal van de es en de 

kenmerkende openheid van de bolling worden aangetast, criterium „karakteristieken van 

de es‟ scoort dan ook negatief. Dit wordt verzacht door een behoud en in zekere zin 

versterking van de kleinschaligheid van de kransen. De landschappelijke samenhang 

met het zuidelijke deel van de es gaat deels verloren door het bebouwen van het 

grootste deel van de bolling, maar daarvan blijft, om een aansluiting te behouden, het 

zuidelijkste deel onbebouwd. De grotere functionele samenhang, zowel intern als 

extern, die ook onder het criterium „landschappelijke samenhang‟ wordt geschaard, 

maakt dat uiteindelijk toch een licht positieve score wordt behaald. Uiteraard geldt dat 

het saldo hier ook afhankelijk is van de waarde die aan de onderliggende deelaspecten 

binnen dit criterium wordt toegekend, met andere woorden: hoe belangrijk het verlies 

van de openheid is ten opzichte van een grotere functionele verwevenheid. Verder geldt 
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dat niet of slecht vervangbare onderdelen zoals bodemarchief en cultuurhistorische 

waarden door de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es slechts deels worden 

aangetast (voornamelijk de archeologische waarden worden aangetast, zie hoofdstuk 

8). De cultuurhistorische laag is namelijk verwerkt in de hoofdstructuur van het plan 

(zoals eenheid van es en kransen met behoud van zoveel mogelijk contrasten in 

beplanting, kleinschaligheid / grootschaligheid en hoogteverschil).  

 

In de richtlijnen is geopperd dat mogelijk compensatie van de aantasting van de Usseler 

Es noord op het zuidelijk deel van de es kan plaatsvinden. Het zuidelijke deel ligt buiten 

het plangebied en voor dit deel wordt op dit moment aan een bestemmingsplan gewerkt 

dat voorziet in het bewaren van de huidige situatie van agrarisch gebied. Aangezien 

geen aantasting van dit zuidelijke deel aannemelijk lijkt en de effecten blijkens 

bovenstaande beoordeling relatief mild uitpakken, lijkt compensatie op het zuidelijke 

deel niet nodig.  

 

6.4 Cumulatie  

Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen en/of activiteiten waarmee de effecten 

van het Bedrijvenpark Usseler Es cumuleren. Op het zuidelijke deel van de es worden 

geen activiteiten of ontwikkelingen verwacht die cumulerend werken met het 

Bedrijvenpark Usseler Es. Ook het mogelijk aanpassen van infrastructuur in de 

omgeving zal voor het terrein zelf naar verwachting  geen effecten hebben.  

 

6.5 MMA 

Op enkele punten scoort de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Usseler Es voor 

wat betreft landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik negatief. In het MMA wordt 

nagegaan of verbeteringen mogelijk zijn door de effecten teniet te doen (mitigatie) bij 

een min of meer gelijkblijvende ontwikkeling of door te kiezen voor een variant in de 

ontwikkeling c.q. inrichting.  

 

Tijdens het ontwerpen van de inrichting van het bedrijventerrein is voortdurend 

nagedacht over het zo goed mogelijk inpassen van het terrein en gebruik maken van de 

landschappelijke en cultuurhistorische context. Hierdoor valt het voornemen samen met 

het MMA, en daarmee met het voorkeursalternatief.  

 

Het vestigen van een bedrijventerrein tast de waarden van de es aan; de keuze voor het 

bebouwen van de bolling lijkt daarbij de minst „slechte‟ te zijn, zoals eerder in dit 

hoofdstuk al is nagegaan (zie keuze inrichtingsmodellen). Kleine verbeteringen of 

aanscherpingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de architectonische eisen, zullen niet tot 

wezenlijke veranderingen van de effecten leiden, maar zijn wel erg moeilijk of zelfs 

onmogelijk door te voeren. Een verbetering zou de (zekere) aanleg van de 

fietsovergang over de A35 in het verlengde van de Helweg kunnen zijn; maar dit valt 

buiten het plan voor het Bedrijvenpark Usseler Es en behoort tot het zogenaamde 

„rondje Enschede‟, het inrichten van een recreatieve route rondom de stad. Tenslotte 

zou het verplicht stellen van meervoudig ruimtegebruik door eigenaren van de 

bedrijfskavels en –gebouwen voor een toename van de intensiteit van het gebruik van 

de ruimte kunnen leiden. In de praktijk is dit echter een vrijwel onmogelijke verplichting 

voor particuliere eigenaren, zodat dit niet als een realistische maatregel wordt 

aangemerkt.  
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Doordat het voornemen samenvalt met het MMA is de score op de verschillende criteria 

eveneens gelijk.    

  

6.6 Voorkeursalternatief   

Zoals hierboven aangegeven valt het voornemen samen met het MMA en vormt het 

daarmee het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer. In onderstaande tabel worden 

de scores van het voornemen, het MMA en het voorkeursalternatief met het 

nulalternatief naast elkaar gepresenteerd. 

 

Tabel 6.6 Beoordeling alternatieven op landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

 Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalter-

natief 

Voor-

nemen  

MMA VKA 

Landschappelijke 

samenhang 

Mate van landschappelijke 

samenhang (extern, plangebied 

met de omgeving, en samenhang 

intern, tussen bolling en kransen) 

0 0/- 0/- 0/- 

Karakteristieken van 

de es 

Aantasting of versterking 

karakteristieke onderdelen van de 

es  

0 -- -- -- 

Cultuurhistorische 

waarden 

Aantasting monumenten, 

waardevolle gebouwen en overige 

gebiedsspecifieke elementen 

0 0 0 0 

Landschappelijke 

kwaliteit in relatie tot 

stedenbouwkundige 

en architectonische 

kwaliteit 

 

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit 

toegepast wordt  

0 +/++ +/++ +/++ 

Gebruiksfuncties 

van de es  

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit 

van de gebruiksfuncties 

 

 

0 0 0 0 

Intensief 

ruimtegebruik 

Mate waarin efficiënt met de 

beschikbare ruimte wordt 

omgegaan 

0 + + + 
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7 NATUUR  

7.1 Beoordelingscriteria 

Voor het vaststellen van geschikte beoordelingscriteria is allereerst gekeken naar de 

typerende landschapselementen. Hierbij gaat het om de bolling van de es waar zich 

open akkerland bevindt, en om de kransen die een houtwallenlandschap kennen. 

Bijbehorende beoordelingscriteria vormen de mate waarin deze landschapselementen 

worden aangetast als leefgebied voor kenmerkende soorten.  

 

Daarnaast is gekeken naar het deelaspecten beschermde soorten, immers ook zonder 

effecten op de typerende landschapselementen is het mogelijk dat effecten optreden op 

beschermde soorten. Nagegaan wordt wat de effecten op de habitat en/of de 

beschermde soorten zijn. Onder beschermde soorten worden soorten verstaan die zijn 

opgenomen in de Flora- en faunawet. Buiten de Flora- en faunawet zijn ook veel soorten 

op genomen op de rode lijst. Deze soorten zijn niet officieel beschermd in Nederland, 

maar het betreft wel zeldzame soorten waarvoor vaak landelijk of lokaal specifiek beleid 

is opgesteld. De soorten van de rode lijst zijn daarom opgenomen onder het deelaspect 

beschermde soorten.  

 

Tenslotte is het deelaspect ecologische verbindingen van belang om de effecten op de 

verspreidingsmogelijkheid van planten en dieren zowel binnen als buiten het plangebied 

te onderzoeken.  

 

Een aspect van wat andere orde is de mogelijke depositie van stikstof vanuit het 

Bedrijvenpark Usseler Es op Natura 2000 gebieden in de omgeving van de Usseler Es. 

Deze deposities kunnen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden.  

 

Genoemde deelaspecten en criteria zijn opgenomen in tabel 7.1.  

 

Tabel 7.1: Deelaspecten en beoordelingscriteria 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Ontwikkeling bolling van de es Landschapselement als leefgebied 

voor kenmerkende soorten 

Aantasting landschapselement 

Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Landschapselementen als 

leefgebied voor kenmerkende 

soorten 

Aantasting landschapselementen 

Beschermde soorten Leefgebied beschermde soorten Aantasting habitat en/of soorten 

Ecologische verbindingen Uitwisselingsmogelijkheden Aanwezigheid van barrières, mate van 

samenhang 

Vermesting van 

natuurgebieden in de 

omgeving van de Usseler Es  

Depositie van stikstof op Natura 

2000-gebieden (mol/ha) 

Stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden als percentage van de kritische 

depositiewaarde (grenswaarde: <0,5%) 
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7.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

7.2.1 Ecologische Hoofd Structuur en bos- en natuurgebieden 

In de huidige situatie maken het plangebied en de omgeving geen onderdeel uit van de 

Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Wel zijn binnen het plangebied enkele bestaande 

bos- en natuurgebieden aanwezig, die niet binnen de EHS vallen.  

 

 
Figuur 7.2.1. Huidige situatie: Geen onderdeel EHS, wel bestaande bos- en natuurgebieden (lichtgroen) 

buiten de EHS (Provincie Overijssel, herbegrenzing EHS, concept sept. 2007) 

 

7.2.2 Ecologische onderzoeken  

Voor de beschrijving van de huidige situatie is met name gebruik gemaakt van het flora- 

en faunaonderzoek van Eelerwoude
34

, de Ecoscan van Royal Haskoning
35

 en de 

actualisatie van het flora- en faunaonderzoek (Tussenrapportage) van Eelerwoude 

(maart 2009), alsmede de eindrapportage van deze actualisatie van Eelerwoude zoals 

verschenen in september 2009 en die is opgenomen in bijlage 5. Actualisatie heeft 

plaatsgevonden omdat de „houdbaarheid‟ van een ecologisch onderzoek beperkt is tot 

circa 3 tot 5 jaar en omdat in de Flora- en faunawet de nodige wijzigingen hebben 

plaatsgevonden. De actualisatie heeft zich voornamelijk gericht op broedvogels, 

vleermuizen en amfibieën.   

 

Daarnaast is voor visgegevens gebruik gemaakt van het rapport „Vissen in Overijssel‟ 

(Crombaghs et al., 2002). Op basis van veldbezoek, literatuurstudie en ecologisch 

                                                   

34 Flora- en faunaonderzoek Usseler Es, gemeente Enschede, Eelerwoude, 9 december 2004 (projectnummer 

1016) 

35 Royal Haskoning, Ecoscan Usseler Es-Noord, 2008 
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inzicht is een verwachting opgesteld van de aanwezigheid van beschermde 

natuurwaarden.  

 

7.2.3 Natuurwaarden en landschapselementen 

De ecosystemen van de essencomplexen (met bijbehorende akker- en weidegronden) 

behoorde rond 1850 tot de soortenrijksten van ons land. In de huidige situatie bestaat 

de Usseler Es Noord echter zo goed als geheel uit een hoogproductief agrarisch 

landschap. Slechts een klein deel van de es- en houtwallenstructuren is behouden 

gebleven in de kransen van de es. Hierdoor is in vergelijking met het verleden nog 

slechts een klein deel van de oorspronkelijke flora en fauna aanwezig.  

 

Op de bolling van de Usseler Es Noord is een akkercomplex gelegen. Het merendeel 

van deze agrarische percelen is in gebruik als maïsakker en enkelen als grasland. 

Kleine aantallen koeien, schapen en paarden grazen er. Enkele percelen liggen braak 

en zijn verruigd. Er is weinig open water, alleen enkele sloten, die voornamelijk in de 

kransen van de es zijn gelegen. Verder zijn er enkele poelen aanwezig. Door het 

halfopen landschap van de oostelijke krans stroomt de genormaliseerde beek de 

Usselerstroom. De beek is geheel beschoeid waardoor natuurvriendelijke oevers 

afwezig zijn. Oude meanders van de beek zijn geheel rechtgetrokken. De beek wordt 

nog wel getypeerd als natuurlijk water. De oost- en westzijden (de kransen) van het 

plangebied bestaan uit een halfopen landschap, waarin oude boerderijen met bosjes, 

erf- en laanbeplanting en weilanden elkaar afwisselen. De aanwezige bosjes en 

laanbeplanting bestaan voornamelijk uit oude zomereiken.  

 

7.2.4 Soorten 

Flora 

Tijdens het onderzoek in 2004 zijn geen beschermde soorten waargenomen. Mogelijk 

komen enkele algemene soorten zoals grasklokje wel voor. Zwaarder beschermde 

vaatplanten worden zowel op de bolling van de es als in de randzone echter niet 

verwacht, omdat potentieel geschikte groeiplaatsen ontbreken. In het aanvullend 

ecologische onderzoek najaar 2008 (Eelerwoude, 2009) is niet opnieuw expliciet naar 

plantensoorten gekeken.  

 

Vogels 

Binnen het plangebied zijn in 2004 van tenminste 38 broedvogelsoorten territoria 

vastgesteld, waarvan zeven soorten van de Rode Lijst (boerenzwaluw, grauwe 

vliegenvanger, huismus, kneu, ringmus, patrijs en veldleeuwerik). Omdat de directe 

omgeving van bebouwing niet intensief is onderzocht, is van de soorten boerenzwaluw, 

huismus, kauw, ringmus en spreeuw alleen de aanwezigheid als broedvogel 

vastgesteld(aangegeven met +). De meeste broedvogels werden aangetroffen in de 

kransen rondom de erven met oude erfbeplanting en bosjes. Van de bosuil wordt de 

aanwezigheid vermoed op basis van informatie van omwonenden. Ook is het 

waarschijnlijk dat de buizerd en de torenvalk in of vlakbij het onderzoeksgebied hebben 

gebroed. Tabel 7.2.4 geeft een overzicht van de aangetroffen soorten en de aantallen.  
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Tabel 7.2.4 Aangetroffen vogelsoorten en aantallen (bron: Eelerwoude, 2004) 

Soort Aantal Soort Aantal 

Boerenzwaluw + Patrijs 5 

Boomklever 5 Pimpelmees 13 

Boomkruiper 1 Ringmus + 

Bosrietzanger 1 Roodborst 13 

Bosuil ? Scholekster 1 

Buizerd 0-1 Spreeuw + 

Ekster 2 Staartmees 1 

Fazant 4 Tjiftjaf 28 

Fitis 1 Torenvalk 0-1 

Grasmus 6 Tuinfluiter 4 

Grauwe vliegenvanger 1 Veldleeuwerik 2 

Groenling 3 Vink 21 

Heggemus 9 Waterhoen 1 

Houtduif 14 Wilde eend 1 

Huismus + Winterkoning 34 

Kauw + Witte kwikstaart 3 

Kievit 9 Zanglijster 4 

Kneu 1 Zwarte kraai 3 

Koolmees 28 Zwarte roodstaart 1 

Kuifmees 1 Zwartkop 15 

Merel 26   

 

Het open agrarische gebied, de bolling, is minder vogelrijk en slechts geschikt voor een 

beperkt aantal broedvogelsoorten zoals kievit, scholekster, veldleeuwerik en patrijs. De 

aanwezigheid van patrijs en veldleeuwerik geeft aan dat het gebied nog potenties heeft 

voor akkervogels, al vormen de soortenrijkdom en de aangetroffen aantallen 

waarschijnlijk nog maar een fractie van de vroegere situatie. De akkervogels 

concentreren zich nu in één groep centraal op het grote open akkercomplex. De randen 

lijken te worden gemeden door de verstorende werking van omringende wegen, 

bebouwing en opgaande beplanting (in verband met predatoren).  

 

Tijdens het veldbezoek voor de eerste fase van het actualiserende onderzoek in het 

najaar van 2008 (Eelerwoude, 2009) zijn opnieuw bosuil, buizerd en torenvalk 

waargenomen. Het aanvullende onderzoek dat voor het voorjaar van 2009 op stapel 

staat moet duidelijk maken welke soorten op dit moment in het gebied voorkomen en 

waar vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn. De verwachting (in de eerste fase van 

het actualiserende onderzoek) is overigens dat de bevindingen niet zullen afwijken van 

die van het onderzoek uit 2004.     

 

Het actualiserende onderzoek in 2009 geeft de volgende resultaten. Binnen het 

projectgebied zijn in 2009 van tenminste 48 broedvogelsoorten territoria vastgesteld 

(Tabel 7.2.4a). Tijdens het onderzoek in 2004 werden in het een groter gebied (het 

centraal gelegen open akkercomplex maakte toen deel uit van het onderzoeksgebied), 

38 tot 41 broedvogelsoorten vastgesteld.  
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Tabel 7.2.4a Aangetroffen vogelsoorten en aantallen in actualiserend onderzoek 

(bron: Eelerwoude, 2009) 

Soort Aantal Soort Aantal 

boerenzwaluw  
 + kievit  + 

bonte vliegenvanger  
2 koolmees  + 

boomklever  
1 merel  + 

boomkruiper 
8 patrijs  4 

bosrietzanger 
+ pimpelmees  + 

bosuil  
2 ringmus  + 

braamsluiper 
1 roodborst  + 

buizerd  
1-2 scholekster  + 

ekster  
+ spotvogel  1 

fazant  
+ spreeuw  + 

fitis  
+ staartmees  + 

gaai 
+ steenuil  1 

gekraagde roodstaart  
3 tjiftjaf  + 

grasmus  
15 torenvalk  1 

grauwe vliegenvanger  
3 tuinfluiter  + 

groene specht  
3 veldleeuwerik  1 

groenling  
+ vink  + 

grote bonte specht  
4 waterhoen  2 

heggemus  
+ wilde eend  + 

houtduif  
+ winterkoning  + 

holenduif  
1 witte kwikstaart  + 

huismus  
+ zanglijster  + 

kauw  
+ zwarte kraai  + 

kerkuil  1 zwartkop  + 
 

 

In vergelijking met 2004 zijn kneu, kuifmees en zwarte roodstaart in 2009 niet meer 

vastgesteld. Maar liefst 11 vogelsoorten werden in 2009 als „nieuwe soort‟ vastgesteld. 

Het gaat om bonte vliegenvanger, braamsluiper, buizerd, gekraagde roodstaart, groene 

specht, grote bonte specht, holenduif, kerkuil, spotvogel, steenuil en torenvalk. Van een 

aantal van deze soorten (bosuil, buizerd en torenvalk) werd in 2003 al vermoed dat ze in 

het gebied broeden, maar dit kon toen niet met zekerheid worden vastgesteld. Van 

steenuil, kerkuil en groene specht wordt op basis van informatie van omwonenden 

vermoed dat deze soorten ook in 2004 al in het gebied voorkwamen, maar mogelijk toen 

zijn gemist. Een belangrijk verschil is dat in 2009 in tegenstelling tot 2003 op veel 

locaties navraag is gedaan bij omwonenden. Dit leverde vooral veel informatie op over 

de aanwezigheid van steenuil en kerkuil. Daarbij komt dat het veldwerk in 2003 begin 

juni is afgerond waardoor laat in het jaar actieve soorten als bijvoorbeeld spotvogel 

mogelijk zijn gemist. In bijlage 5 zijn in de rapportage van het ecologisch onderzoek van 

2009 kaartjes opgenomen met daarin de locaties van de waargenomen broedvogels. 

 

Vleermuizen 

Tijdens de veldonderzoeken in 2004, 2008 en 2009 zijn in het gebied zeven 

vleermuissoorten aangetroffen: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 

watervleermuis. Het gaat om in Nederland (vrij) algemeen voorkomende 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009 - 80 - Definitief rapport 

 

soorten. De rosse vleermuis die zowel in 2003 als in het najaar van 2008 nog werd 

waargenomen, werd in het voorjaar van 2009 niet vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de 

watervleermuis waarvan in 2003 nog een langsvliegend exemplaar boven de 

Usselerstroom werd waargenomen. Nieuw in vergelijking met 2004 en 2008 is de 

waarneming van een foeragerend exemplaar van gewone grootoorvleermuis in een 

boomkroon op een erf in de Westkrans. In bijlage 5 zijn in de rapportage van het 

ecologisch onderzoek van 2009 kaartjes opgenomen met daarop aangegeven de 

locaties van de vleermuiswaarnemingen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het onderzoek in 2004 zijn de volgende soorten aangetroffen: bosmuis, 

dwergmuis, egel, haas, mol, rosse woelmuis (alle opgenomen in tabel 1 Ff-wet) en 

muskusrat. Omwonenden geven waarnemingen van de steenmarter (tabel 2 Ff-wet) en 

het ree (tabel 1 Ff-wet) aan. Gelet op de aanwezigheid van de omringende drukke 

verkeerswegen, kan worden uitgesloten dat een (levensvatbare) reeënpopulatie 

voorkomt. De waarneming van de steenmarter heeft betrekking op de woning aan de 

Harberinksweg, waar regelmatig sprake is van overlast van het dier.  

 

Door verschillende omwonenden is in 2009 de aanwezigheid van steenmarter gemeld. 

Met name rond de oude erven langs de Harberinksweg en Keuperweg in de Westkrans 

worden door omwonenden regelmatig marters gezien en verdwijnen regelmatig kippen. 

Verblijfplaatsen van steenmarters zijn niet aangetroffen maar kunnen in principe op 

praktisch elk erf aanwezig zijn, gelet op het grote aanbod aan leegstaande schuren en 

bijgebouwen. Ook op erven in de Oostkrans worden wel steenmarters gezien, maar de 

indruk bestaat dat de soort hier minder regelmatig en minder talrijk voorkomt dan in de 

Westkrans, waar het aanbod aan geschikt leefgebied ook aanzienlijk groter is.  

 

Omwonenden melden verder de aanwezigheid van algemene beschermde soorten als 

vos,ree, egel en eekhoorn. Vos, ree en eekhoorn worden echter sporadisch gezien, 

waarschijnlijk een gevolg van de aanwezigheid van drukke verkeerswegen rondom en 

de beperkte oppervlakte aan geschikt habitat. Tijdens de verschillende veldonderzoeken 

zijn in het gebied geen eekhoorns of eekhoornnesten vastgesteld. De onregelmatige 

waarnemingen van enkele eekhoorns door omwonenden hebben waarschijnlijk 

betrekking op rondzwervende en kort in het gebied verblijvende exemplaren. 

 

Daarnaast kan op basis van literatuur en het habitat de aanwezigheid verwacht worden 

van aardmuis, bunzing, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, hermelijn, huisspitsmuis, 

konijn, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, voswezel, woelrat (alle tabel 1 Ff-wet), 

eekhoorn (tabel 2 Ff-wet), huismuis en bruine rat. De veldspitsmuis is tijdens het 

onderzoek in 2004 niet aangetroffen en wordt ook niet in het plangebied verwacht.  

 

Andere (strikt) beschermde zoogdieren als das, waterspitsmuis en boommarter zijn niet 

vastgesteld en worden hier door het ontbreken van geschikt habitat ook niet verwacht. 

 

Vissen 

De visfauna binnen het plangebied concentreert zich in de beek de Usselerstroom. In de 

Usselerstroom zijn in 2001 door middel van elektrisch vissen tenminste 12 vissoorten 

vastgesteld, waaronder het bermpje, de kroeskarper en de serpeling. Van deze soorten 

is alleen het bermpje opgenomen in de Flora- en faunawet (tabel 2). De overige twee 
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soorten staan beide op de Rode Lijst als kwetsbaar. De aanwezigheid van deze soorten 

maakt dat de Usselerstroom moet worden gekarakteriseerd als vrij bijzonder.  

 

In het nadere actualiserende onderzoek in het voorjaar van 2009 is een 

schepnetonderzoek in de Usselerstroom uitgevoerd dat vangsten opleverde van twee 

niet beschermde vissoorten: vetje en kroeskarper. Uit de literatuur is het voorkomen van 

het beschermde bermpje in de Usselerstroom bekend. Gelet op het aanwezige habitat 

kan het bermpje ook nu nog in de Usselerstroom voorkomen, ook al is hij tijdens het 

schepnetonderzoek niet gevangen. Andere (strikt) beschermde vissoorten als 

kleine modderkruiper, grote modderkruiper, beekdonderpad en bittervoorn worden hier 

door het ontbreken van geschikt habitat niet verwacht. 

 

Amfibieën  

Geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën komt binnen het plangebied slechts in 

beperkte mate voor. Het gaat om enkele poelen en tuinvijvers. Alleen de bruine kikker 

werd tijdens onderzoek in 2004 met zekerheid vastgesteld. Het schepnetonderzoek in 

2009 naar amfibieën leverde geen bijzondere waarnemingen op. Er werden enkele 

exemplaren van bastaardkikker gevangen. Op basis van de uitgevoerde veld-

onderzoeken in combinatie met het ontbreken van geschikt habitat, kan worden 

uitgesloten dat zich binnen het projectgebied strikt beschermde amfibieën als 

kamsalamander, poelkikker en boomkikker bevinden. 

 

Reptielen 

Binnen het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde 

reptielensoorten als levendbarende hagedis en hazelworm. Aanwezigheid van 

beschermde reptielen wordt daarom niet waarschijnlijk geacht.  

 

Overige soorten 

Er zijn geen overige beschermde of bijzondere soorten aangetroffen. Gelet op de 

aanwezige biotopen en de zeldzaamheid van de meeste overige soorten, is het ook niet 

waarschijnlijk dat er beschermde soorten uit deze diergroepen op en rond de Usseler Es 

Noord voorkomen. 

 

7.2.5 Ecologische verbindingen 

De ecologische verbindingen zijn zowel van belang voor relatief kleine verplaatsingen 

binnen het plangebied als tussen het plangebied en de omgeving. Binnen het 

plangebied bestaan ecologische verbindingszones die worden gevormd door 

aaneengesloten boomsingels, houtwallen, de beek en losse landschapselementen zoals 

bosjes. Deze komen met name voor in de kransen van de es. Op de es ontbreken 

ecologische verbindingen grotendeels.  

 

Tussen het plangebied en de omgeving bestaan nauwelijks ecologische verbindingen 

(zie figuur 7.2.5), doordat het plangebied aan alle kanten omgeven is door drukke 

wegen. Wel zijn op enkele plaatsen opgaande begroeiingen aanwezig, die soorten als 

vleermuizen over de wegen kunnen leiden.  
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Figuur 7.2.5: Ligging van (mogelijke) ecologische verbindingen in de huidige situatie 

 

7.2.6 Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

In de huidige situatie vindt uitstoot van stikstof uit ammoniak plaats door een viertal 

agrarische bedrijven die op de Usseler Es Noord gevestigd zijn, te weten een drietal 

melkveehouderijen en een varkenshouderij. Het betreft merendeels relatief kleinschalige 

bedrijvigheid waarvan de ammoniakuitstoot beperkt is en zeker geen aanmerkelijke 

stikstof- (ammoniak) depositie op Natura 2000 gebieden verwacht kan worden. In de 

toekomst is geen uitbreiding van de melkveehouderijen te verwachten die kan leiden tot 

een relevante toename van de ammoniakuitstoot. De varkenshouderij (aan de 

Harberinksweg 561) heeft onlangs reeds een uitbreidingsvergunning verkregen waarbij 

door het bevoegd gezag separaat stil is gestaan bij de ammoniakuitstoot. Hierbij is 

geconcludeerd dat relevante deposities op Natura 2000-gebieden niet aan de orde zijn. 

Verdere uitbreiding van dit bedrijf die resulteert in een aanmerkelijke stijging van de 

ammoniakemissies is niet aan de orde.  

 

7.2.7 Autonome ontwikkelingen 

Toekomstige autonome ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de aanwezige 

natuurwaarden:  

 

Verkeer, bebouwing en landbouw 

Naar verwachting zal de verkeersdrukte rondom de Usseler Es Noord toenemen. Ook 

wordt verwacht dat de bebouwing in en rondom de es langzamerhand zal toenemen, 

deels vanwege de verwachte afname van landbouwgrond. Hierdoor zal de uitwisseling 

van de flora en fauna van het plangebied met de omgeving nog meer afnemen. De 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 83 - 6 oktober 2009 

 

invloed van de landbouw zal naar verwachting ietwat afnemen in het gebied op de 

langere termijn. 

 

Beekontwikkeling 

Het waterschap is voornemens de Usselerstroom een meer natuurlijke loop en 

natuurvriendelijke oevers te geven in de toekomst (volgens Waterschap Regge en 

Dinkel tussen de 2 en 5 jaar). Op dit moment is dit nog niet haalbaar omdat de 

Usselerstroom een grote afvoerfunctie heeft. Wanneer de Usselerstroom een meer 

natuurlijk loop krijgt kunnen de taluds worden aangepast en kan de stroom licht 

meanderend worden gemaakt (licht, omdat dit wordt beperkt door de huidige 

grondposities). Dit heeft voor flora en fauna een positief effect.  

 

Regulier beleid 

Als gevolg van regulier beleid op nationaal niveau zal de waterkwaliteit naar verwachting 

langzaamaan verbeteren. Door verscherpte mestwetgeving zal de concentratie 

nutriënten in het oppervlaktewater naar verwachting afnemen, in welke mate is niet 

bekend.  

 

De Kaderrichtlijn Water stelt verplicht dat in 2015 de doelstellingen voor zowel de 

chemische als de biologische toestand zijn bereikt. De totale biologische toestand is niet 

bekend, het is niet duidelijk of deze in 2015 bereikt zal zijn. De zink-, nikkel- en 

koperbelasting is vrij hoog, naar verwachting zal in 2015 niet de goede toestand voor 

chemische kwaliteit bereikt worden. Wellicht zal de waterkwaliteit wel verbeteren door 

maatregelen die worden genomen in het kader van de Kaderrichtlijn Water en de 

regionale en lokale uitwerking daarvan.  

 

Klimaatverandering 

De komende decennia zal het klimaat verder veranderen, de temperatuur neemt toe, het 

gaat vaker en heviger regenen, verdamping neemt toe en de zeespiegel stijgt. Hierdoor 

kunnen hogere piekafvoeren optreden. 

 

Beschermde soorten 

De bovengenoemde maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water zullen tot 

gevolg hebben dat de kwaliteit van het oppervlaktewater toeneemt. Deze ontwikkeling 

zal een positief effect hebben op de vissen en amfibieën, met name in de 

Usselerstroom. Een andere autonome ontwikkeling is de langzame verdere uitdunning 

van de houtstructuren in de kransen en de toename van bebouwing in het gebied, al zal 

dat zonder - nu nog niet voorziene - bestemmingsplanwijzigingen slechts in beperkte 

mate mogelijk zijn. Deze bebouwingstoename zal een beperkt negatief effect hebben op 

de soorten van de open es. Als gevolg van de toenemende bebouwing en de 

achteruitgang van de houtwallen en singels zal de kwaliteit als leefgebied van de 

houtwallen in de kransen van de es wel afnemen.   

 

Ecologische verbindingen 

De genoemde toename als autonome ontwikkeling van bebouwing en verdere 

uitdunning van de houtstructuren in de kransen in het plangebied zal resulteren in een 

afname van de ecologische verbindingen binnen het plangebied. Daarnaast zullen de 

mogelijkheden voor uitwisseling tussen het plangebied en de omgeving afnemen als 

gevolg van de toegenomen verkeersdrukte.  
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Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 7.2.6 is een verdere uitbreiding van de bestaande 

agrarische bedrijven die resulteert in een aanmerkelijke stijging van ammoniakemissies 

ten opzichte van de nu reeds vergunde rechten niet aan de orde. Ook de komst van 

nieuwe intensieve veehouderij wordt op de Usseler Es Noord niet verwacht.  

 

7.2.8 Beoordeling 

In de volgende tabel wordt het nulalternatief, oftewel de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling beoordeeld. Het nulalternatief wordt in het MER opgenomen als referentie, 

vandaar dat overal neutraal (0) wordt gescoord. 

 

Tabel 7.2.7. Beoordeling nulalternatief 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ontwikkeling bolling van de es Landschapselement als 

leefgebied voor 

kenmerkende soorten 

Aantasting landschapselement 0 

Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Landschapselementen als 

leefgebied voor 

kenmerkende soorten 

Aantasting landschapselementen 0 

Beschermde soorten Leefgebied beschermde 

soorten 

Aantasting habitat en/of soorten 0 

Ecologische verbindingen Uitwisselingsmogelijkheden Aanwezigheid van barrières, mate van 

samenhang 

0 

Vermesting van 

natuurgebieden in de 

omgeving van de Usseler Es  

Depositie van stikstof op 

Natura 2000-gebieden 

(mol/ha) 

Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

als percentage van de kritische 

depositiewaarde (grenswaarde: <0,5%) 

0 

 

7.3 Voornemen 

7.3.1 Beschrijving van het voornemen 

In het voornemen is ecologie als belangrijke waarde meegenomen. Het streven van de 

gemeente is om ondanks de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Usseler Es 

Noord een positieve bijdrage te leveren aan de ecologische waarde van het gebied. 

Gaande het uitwerken van de inrichting van het Bedrijvenpark Usseler Es is bij de 

gemeente Enschede de wens ontstaan om een zo maximaal mogelijke natuurwinst te 

behalen door:  

 behoud en versterking landschapselementen; 

 optimale ontwikkeling van (aquatische) natuurwaarden; 

 invulling van ecologische verbindingen; 

 groene inrichting van het bedrijventerrein. 

 

Bij het uitwerken van het voornemen en het bepalen van de inrichting van het 

Bedrijvenpark Usseler Es is de beslissing genomen om alleen de bolling van het terrein 

grootschalig te bebouwen. De kransen blijven grotendeels in takt en slechts geclusterde 

en kleinschalige bebouwing wordt hier toegevoegd (westkrans). Ook is één van de 

uitgangspunten dat de aanwezige groenstructuur behouden, versterkt en aangevuld 
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dient te worden. Dit alles uit overwegingen om de kenmerken van de es te behouden en 

landschappelijk in te passen. Voor wat betreft het thema ecologie is dit een goede 

inrichtingskeuze. Een alternatief waarbij de gehele es (eventueel verspreid) wordt 

bebouwd, zou immers de kransen sterk aantasten terwijl dit ecologisch gezien de meest 

waardevolle gebieden zijn. Overige ecologische uitgangspunten en voorwaarden bij de 

inrichting van het terrein zijn onderstaand benoemd, aan de hand waarvan het 

voornemen vervolgens wordt beschreven.  

 

7.3.2 Voorwaarden en uitgangspunten  

In het Programma van eisen modern gemengd bedrijventerrein Usseler Es (Gemeente 

Enschede, 2007) is een groot aantal voorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van 

het onderwerp „groen‟ gegeven. Deze randvoorwaarden zijn in het voornemen 

uitgewerkt. Identificeren en uitwerken van mogelijke ecologische maatregelen en 

voorzieningen heeft onder andere plaatsgevonden in de rapportage „Uitwerking flora- en 

faunavoorzieningen Bedrijventerrein Usseler Es‟ (Royal Haskoning, 2008). Een groot 

deel van deze maatregelen en voorzieningen is direct of in aangepaste vorm 

opgenomen in het voornemen. Beschrijving hiervan en verankering heeft 

plaatsgevonden in het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) dat voor het 

Bedrijvenpark Usseler Es is opgesteld. In de volgende paragraaf wordt deze uitwerking 

van het voornemen beschreven.  

 

7.3.3 Uitwerking van de voorwaarden en uitgangspunten in het voornemen 

De uitwerking van de uitgangspunten en voorwaarden in het voornemen ten aanzien 

van natuur zijn onderstaand weergegeven in figuur 7.3.3. (zie ook kaart 13 in bijlage 2).  
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Figuur 7.3.3 Uitwerking natuur in het voornemen  

 

Hieronder wordt het voornemen toegelicht, waarbij achtereenvolgens aandacht is voor 

de aspecten:   

 Ontwikkeling bolling van de es; 

 Ontwikkeling houtwallenlandschap (kransen); 

 Ecologische verbindingen; 

 Beschermde soorten. 

 

Ontwikkeling van de bolling van de es 

In het voornemen wordt de open bolling bebouwd, waarmee de openheid per definitie 

verdwijnt. Dit landschapselement als leefgebied voor kenmerkende soorten wordt 

hierdoor ernstig aangetast. Hiervoor in de plaats komen wel nieuwe groenstructuren, zo 

wordt het centrale deel van het bedrijventerrein groen ingericht (groenstroken) met 

ecologische berm en slootkantinrichting waar vanuit beheeroogpunt mogelijk. In de 

kransen worden ecologische erfafscheidingen haalbaar geacht, op de bolling niet.  

 

Om tegemoet te komen aan de wens vanuit ecologie wordt de sleedoorn toegevoegd 

als 2
e
 soort naast de krent in de singels op de kavelscheidingen van de bolling. De krent 

is hoofdsoort: 70 %, 30 % sleedoorn. De overige krenten in los verband worden niet 

gemengd. 

 

Het zogenaamde Mauritsbosje en de aangrenzende bermen worden gevarieerd 

ingericht door middel van het behouden van de huidige holle weg met steilwandjes, te 

variëren in maaiveldhoogte en ecologisch beheer toe te passen.  

 

De zuidrand van de bolling zal niet worden gemarkeerd door een lineaire afzoming. De 

openheid staat voorop, en het behoud van de eenheid tussen noordelijke en zuidelijke 

es. Gezocht is naar een ecologische invulling die migratie aanmoedigt, een standplaats 

voor specifieke soorten biedt, en tegelijkertijd tegemoet komt aan de ruimtelijke 

doelstelling van openheid en eenheid. De openheid wordt behouden door een inrichting 

met extensief beheerd grasland, of wel akker met oude landbouwgewassen. Om 

tegemoet te komen aan de wens vanuit ecologie om beschutting en schuilplaatsen te 

bieden, wordt rozen-bramenstruweel toegevoegd. Dit struweel wordt gedoseerd en 

gecontroleerd in het plan opgenomen om te voorkomen dat het gebied op termijn 

dichtgroeit. Een raster met plantvakken van 5x5 m waarin braam, roos, framboos etc. 

worden aangeplant, met een tussenmaat van min. 50 m doet de openheid geen geweld 

aan. Dit systeem geeft duidelijke handvatten t.a.v. beheer. De plantvakken worden 
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ecologisch beheerd, het tussengebied wordt gemaaid (of in geval van 

landbouwgewassen, gecultiveerd). 

 

Het zuidelijke deel van de Usseler Es (Usseler Es Zuid) behoort niet tot het plangebied; 

de gemeente heeft in het kader van dit project dan ook geen bemoeienis met dit deel. 

Behoud van het open karakter aldaar is extra belangrijk omdat dit op het noordelijke 

deel verloren gaat. De plannen van de gemeente Enschede voor het zuidelijke deel 

behelzen op dit moment geen ontwikkeling, sterker nog, de huidige situatie zal in het te 

herziene bestemmingsplan buitengebied (momenteel wordt aan het herziene 

bestemmingsplan gewerkt door de gemeente) verankerd worden.  

 

Ontwikkeling van het houtwallenlandschap (kransen) 

Houtwallen komen voor in de kransen van de es. In het voornemen blijven de 

houtwallen in de kransen van de es in takt en worden versterkt en aangevuld met 

nieuwe wallen voor de nieuwe erven in de kransen. In figuur 7.3.3 is de nieuwe 

groenstructuur zichtbaar, opgebouwd uit: bestaande erfbeplanting, restanten van 

houtwallen, laanbeplanting etc. en nieuwe beplantingselementen. Verdere verfijning in 

de westkrans is vanuit ruimtelijk oogpunt niet wenselijk. Opgaande beplanting in de 

open tussenruimtes verstoort langere doorzichten in de westkrans. Wel zijn langs 

slenterpaden door het open grasland extensieve bermen toegevoegd als ecologische 

verbinding of schuil-rustplaats. Alle nieuwe erfbeplanting op kavels in het buitengebied 

zal als houtwal worden ontwikkeld, met grondlichaam en mengsel waarin de eik 

hoofdsoort is.   

 

Het laten meanderen van de Usselerstroom en het realiseren van ecologische taluds zal 

op termijn worden doorgevoerd door het Waterschap Regge en Dinkel (verwachting 

binnen 2 tot 5 jaar). Op dit moment is dit nog niet haalbaar omdat de stroom een grote 

afvoerfunctie heeft. Het waterschap is voornemens dit in de toekomst te veranderen. Op 

dat moment kunnen de taluds worden aangepast en kan de stroom licht meanderend 

worden gemaakt (licht, omdat dit wordt beperkt door de huidige grondposities). Afvoer 

van hemelwater gaat via een wadisysteem naar het oppervlaktewater.   

 

De vereiste secundaire bluswatervoorzieningen in de west- en oostkrans worden als 

grote poel uitgevoerd met grotendeels flauwe oevers. Het betreft 3 poelen in de 

westkrans en 2 in de oostkrans. Hiermee worden twee functies gecombineerd.  

 

Beschermde soorten 

De specifieke akkervogels die aanwezig zijn, hebben hun habitat op de bolling; dit zal 

door de komst van het bedrijventerrein aangetast worden c.q. grotendeels verdwijnen. 

Wel wordt nieuw habitat gerealiseerd op het zuidelijke deel van het plangebied (tussen 

Haaksbergerstraat en A35) in de vorm van een klein natuurterrein (zie ook bovenstaand 

bij „Ontwikkeling van de bolling van de es‟). Tevens vormen in de kransen aan te leggen 

poelen, ecologische beheerde bermen en oevers een uitbreiding van habitat voor allerlei 

soorten. Voorts zullen op diverse plaatsen in het plangebied vleermuis-, vogel- en 

insectenkasten worden geplaatst. 

 

Aanbrengen van ecologische verbindingen 

Het noordelijke deel van de Usseler Es ligt ecologisch gezien geïsoleerd door de grote 

wegen die de es omgeven. Op de es zelf geven de structuren van houtwallen 
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verbindingen tussen de gebieden. Het voornemen is om de huidige ecologische 

structuren te behouden; de reeds aanwezige houtwallen worden versterkt en uitgebreid 

zodat de verbindingen op het terrein zelf ook toenemen, terwijl de nieuwe 

groenstructuren op de bolling makkelijkere verbindingen vormen tussen de oost- en 

westkrans dan de huidige open bolling. De keuze voor nieuwe beplanting sluit aan bij de 

omringende vegetatie.  

Daarnaast worden de verbindingen met de omgeving van het plangebied versterkt door 

middel van faunapassages zoals onderdoorgangen bij wegen en duikers (in figuur 7.3.3 

zijn deze verbindingen aangegeven door de rode pijltjes aan de randen van het 

plangebied).     

 

De ontwikkeling van de bolling van de es tot bedrijventerrein, de ontwikkelingen in de 

kransen, de ontwikkeling van het houtwallenlandschap en het aanbrengen van de 

ecologische verbindingen hebben uiteraard allen hun weerslag op de aanwezige al dan 

niet beschermde soorten. Bij de aanleg van het terrein dient met de verplichtingen die 

volgen uit de Flora- en faunawet rekening gehouden te worden (zoals het plannen van 

werkzaamheden ten opzichte van het broedseizoen, bij de kap van bomen en het 

eventueel verwijderen van schuren nagaan of vleermuizen aanwezig zijn etc.). Om de 

werkzaamheden op een ecologisch verantwoorde wijze uit te voeren heeft de gemeente 

een gedragscode op laten stellen (Royal Haskoning, Ecologisch werkprotocol, 2008). 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van het nieuwe 

bedrijventerrein wordt tevens een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

aangevraagd.  

 

7.3.4 Fasering: aanleg- en gebruiksfase 

Het bedrijventerrein zal gefaseerd in de tijd aangelegd worden. Hierbij wordt globaal een 

werkwijze van noord naar zuid gevolgd bij de uitgifte van de kavels. Dit zorgt voor een 

relatief ongemoeid laten van het gebied dat nog niet „aan de beurt is‟ voor uitgifte. 

Hierdoor wordt verwacht dat ondanks de lange periode van aanleg niet veel verstoring 

zal optreden buiten het gebied van uitgifte.  

 

7.3.5 Beoordeling van het voornemen 

Effecten op de ontwikkeling van de bolling van de es 

Het deelaspect ontwikkeling bolling van de es is beoordeeld door een kwalitatieve 

inschatting te maken van de aantasting van het open landschap dat een habitat vormt 

voor (een beperkt aantal) typische akkersoorten. In het voornemen wordt de open es 

bebouwd. Hierdoor verdwijnt het leefgebied voor deze akkersoorten volledig. 

Daartegenover staat dat op de bolling ook nieuwe soorten zich zullen vestigen (in de 

krentensingels, Twentse hagen en in het ecologisch beheerde grasland). Dit wordt 

verderop meegenomen onder het kopje „Effecten op beschermde soorten‟. Gezien het 

feit dat de bolling van de es als leefgebied voor specifieke akkersoorten verdwijnt en de 

soortendiversiteit afneemt, wordt het voornemen op dit punt sterk negatief beoordeeld 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling (--).  

 

Effecten op de ontwikkeling van het houtwallenlandschap 

Het deelaspect ontwikkeling houtwallenlandschap is beoordeeld door een kwalitatieve 

inschatting te maken van de effecten op landschapselementen zoals houtwallen en 

singels die een habitat vormen voor kenmerkende soorten. In het voornemen blijven de 
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houtwallen in de kransen van de es aanwezig en worden deze juist versterkt. De 

versterking van de groenstructuur zal zorgen dat de al aanwezige soorten van het 

houtwallenlandschap zich uit kunnen breiden. Gezien de geïsoleerde ligging van het 

gebied (het plangebied is aan alle kanten omringd door vrij drukke wegen) is de kans 

dat nieuwe soorten de houtwallen zullen koloniseren echter klein. Het voornemen wordt 

als positief beoordeeld (+) ten opzichte van de autonome ontwikkeling waarin de 

houtwallenstructuur verder zal degenereren.  

 

Effecten op beschermde soorten 

Voor het deelaspect beschermde soorten is nagegaan in welke mate habitats van 

beschermde soorten of de soorten zelf worden aangetast. Voor deze beoordeling is 

onder meer gebruik gemaakt van het actualiserende flora- en faunaonderzoek 

(Eelerwoude, 2009) dat is opgenomen in bijlage 5. 

 

Realisatie van de plannen leidt voor wat betreft voorkomende zoogdieren vooral tot 

effecten op die soorten die hun leefgebied hebben op het open akkercomplex (haas, 

veldmuis) en op soorten die voor hun voedsel van deze soorten afhankelijk zijn 

(roofvogels en andere roofdieren zoals vos, bunzing, steenmarter). Tevens verdwijnt 

daarmee een deel van het jachtgebied van broedvogelsoorten als buizerd, torenvalk en 

kerkuil. Van negatieve effecten op de soort of regionale populaties zal echter geen 

sprake zijn. Een kleine(re) groep van soorten die leeft in een stedelijke omgeving zal 

van deze ontwikkeling profiteren en zich mogelijk gaan vestigen. Het gaat om soorten 

als bijvoorbeeld witte kwikstaart en zwarte roodstaart. 

 

In de kransen zullen de effecten beperkt zijn tot lokaal verlies aan leefgebied, een 

toename van de verstoring en meer sterfte door een grotere verkeersdruk. In de 

Oostkrans wordt een aanzienlijke oppervlakte bedrijventerrein gerealiseerd, ten 

koste van het open, agrarisch landschap. De verwachting is dat de effecten op de 

eerder genoemde soorten hier klein(er) zijn, zo zijn in dit deelgebied nauwelijks akker- 

en weidevogels aangetroffen (Eelerwoude, 2004 en 2009). De ontwikkelingen in de 

Westkrans zijn relatief beperkt. De aanwezige erven blijven grotendeels gehandhaafd. 

Wel wordt een beperkt deel van de open ruimte ontwikkeld voor bedrijven. 

 

Door het aanleggen van poelen, ecologisch beheerd grasland en het versterken van de 

houtwallenstructuur neemt het potentieel habitat voor beschermde vissen, amfibieën, 

zoogdiersoorten en vogels toe. Naar verwachting zal het echter vooral uitbreiding van al 

aanwezige beschermde soorten betreffen omdat de Usseler Es een geïsoleerde ligging 

heeft (hoewel deze geïsoleerde ligging wel minder wordt in het voornemen door het 

aanbrengen van ecologische verbindingen).  

 

Voor vleermuizen hoeft de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es geen negatief 

effect te hebben, daar bij de kap van bomen en het eventueel verwijderen van schuren 

nagegaan wordt of vleermuizen aanwezig zijn bij het werken volgens het ecologisch 

werkprotocol. Ook heeft het verdwijnen van de open bolling voor vleermuizen slechts 

een beperkte betekenis. Wel kan enige verstoring en verlies van leefgebied optreden 

ten gevolge van de toenemende drukte op de es.  

 

De effecten op broedvogels die voornamelijk in de kransen aanwezig zijn, zullen naar 

verwachting beperkt zijn; wel kan meer verstoring en sterfte optreden door een toename 
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van de verkeersdruk. Door het bebouwen van de open bolling verdwijnt het habitat van 

de beschermde typische akkersoorten veldleeuwerik en patrijs geheel en neemt de 

diversiteit aan beschermde soorten naar verwachting af.  

 

Conclusie ten aanzien van effecten op beschermde soorten 

In het plangebied zijn een aantal beschermde soorten aangetroffen. Het gaat 

hoofdzakelijk om algemeen voorkomende en licht beschermde soorten. Voor deze 

soorten kunnen de ontwikkelingen leiden tot (tijdelijke) verstoring, vernieling en 

verkleining van hun leefgebied. De ontwikkelingen hebben echter geen invloed op 

het duurzaam voortbestaan van de soort. Een aandachtspunt is de mogelijke verstoring 

van verblijfplaatsen van vogels en hun broedsels. Voor alle beschermde, inheemse 

(ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een 

verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk 

betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor 

de meeste soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. 

 

Binnen het plangebied zijn een zevental vogelsoorten aangetroffen die jaarrond gebruik 

maken van vaste rust- en verblijfplaatsen (zgn. „jaarrond-soorten‟). Het gaat om bosuil, 

buizerd, groene specht, grote bonte specht, kerkuil, steenuil en torenvalk. Het is bij deze 

soorten niet mogelijk om verstoring te voorkomen door uit te wijken naar de periode 

buiten het broedseizoen. Verstoring van deze soorten, alsook negatieve effecten op de 

functionele leefomgeving van deze soorten, kan om die reden ontheffingsplichtig zijn in 

het kader van de Flora- en faunawet. Op bosuil, groene specht en grote bonte 

specht worden geen negatieve effecten op hun leefomgeving verwacht, omdat het 

habitat van deze soorten grotendeels gehandhaafd blijft en door aanplant met nieuwe 

groenelementen zelfs wordt versterkt. Naar verwachting compenseert dit eventueel 

negatieve effecten als verkleining van hun leefgebied door nieuwe bebouwing en 

wegen, verstoring en een toegenomen sterftekans door bijvoorbeeld verkeer. Hoewel de 

(vermoedelijke) nestlocaties van buizerd, kerkuil, steenuil en torenvalk in de plannen 

gehandhaafd blijven, is als gevolg van de planontwikkeling voor de Usseler Es voor 

deze soorten in beginsel een negatief effect te verwachten op hun functionele 

leefomgeving. Genoemde soorten zijn voor hun voedselvoorziening sterk afhankelijk 

van open terrein, dat in de huidige plannen voor een belangrijk deel wordt bebouwd en 

doorsneden met nieuwe stedelijke verkeers- en ontsluitingswegen. Een en ander leidt 

doorgaans tot een verkleining van het leefgebied (en voedselaanbod), een toename 

van verstoring en een hogere sterftekans door verkeer. De planvorming voor de Usseler 

Es voorziet echter reeds in tal van maatregelen om deze negatieve effecten te 

beperken, dan wel op te heffen. Zo worden een aantal nieuwe groenelementen 

aangeplant die op een natuurvriendelijke wijze zullen worden beheerd. Het beheer wordt 

waar mogelijk geëxtensiveerd, wat naar verwachting leidt tot meer diversiteit en een 

toename van prooidieren zoals muizen.  

 

Het voornemen wordt  ten aanzien van het aspect „beschermde soorten‟ als licht 

negatief (0/-) beoordeeld.  

 

Effecten op de ecologische verbindingen 

Het deelaspect ecologische verbindingen is beoordeeld op de aanwezigheid van 

barrières en de ecologische samenhang. In het voornemen wordt de barrièrewerking 

van de aanwezige wegen rondom het plangebied deels opgeheven door het aanleggen 
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van faunavoorzieningen die een min of meer ongestoorde passage mogelijk maken. 

Door de versterking van de houtwallenstructuur in de kransen van de es ontstaan meer 

ecologische verbindingen binnen het plangebied dan in de huidige situatie het geval is. 

De open bolling, die in de huidige situatie en in de autonome ontwikkeling slecht 

passeerbaar is voor dieren, wordt beter passeerbaar door de aanleg van 

groenstructuren op het bedrijventerrein. Het voornemen scoort op dit deelaspect positief 

(+) ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling waarin de 

verkeersintensiteit toeneemt terwijl de geleidende structuren van de houtwallen 

gedeeltelijk af zullen nemen.  

 

Effecten op Natura 2000-gebeiden door stikstofdepositie 

Door de vestiging van bedrijven op de Usseler Es en in mindere mate door het 

toenemen van het verkeer op de Usseler Es Noord wordt stikstof uitgestoten die kan 

leiden tot een depositie op Natura 2000-gebieden in de omgeving. Het betreft de 

volgende gebieden: 
 

 Lonnekermeer (ca. 6,4 kilometer van de Usseler Es);  

 Aamsveen (ca. 5,6 kilometer van de Usseler Es);  

 Witte Veen (ca. 4,8 kilometer van de Usseler Es);  

 Buurserzand en Haaksbergerveen (ca. 3,8 kilometer van de Usseler Es);  

 Boddenbroek (ca. 9,0 kilometer van de Usseler Es);  

 Landgoederen Oldenzaal (ca. 12,0 kilometer van de Usseler Es);  

 Dinkelland (ca. 9,0 kilometer van de Usseler Es).  

 

Voor het vaststellen van de omvang van de stikstofemissies en de resulterende 

deposities zijn berekeningen uitgevoerd die opgenomen zijn in de notitie die in bijlage 5 

is toegevoegd
36

. Dit geeft de volgende uitkomsten:  

 

 
Tabel 2.3 5. Percentages van de kritische NO

2
-depositiewaarde op de beschouwde Natura 2000 gebieden 

 
 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de maximale depositie op Natura 2000-gebieden 

in alle gevallen lager is dan 0,5% van de meest kritische depositiewaarde. Bij vijf van de 

zeven gebieden is de depositie zelfs maximaal 0,25%. Het is niet aannemelijk dat deze 

                                                   
36

 In de notitie zijn berekeningen uitgevoerd voor de uitstoot aan NO2 door de gezamenlijke bedrijvigheid die 

verwacht kan worden op het Bedrijvenpark Usseler Es, waarbij de ammoniakuitstoot door de aanwezige 

varkenshouderij buiten beschouwing is gebleven. Deze uitstoot is echter slechts circa 3% van de uitstoot van het 

bedrijventerrein waardoor deze verwaarloosbaar bijdraagt aan het totaal.  
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lage waarden significante effecten zullen hebben op de instandhoudingsdoelen van de 

Natura 2000-gebieden. 

 

In dit kader is ook het Toetsingskader van belang dat de provincie Overijssel op dit 

moment ontwikkelt, en waarvan de uitgangspunten onlangs in een bestuurlijk overleg 

zijn vastgesteld (mededeling provincie Overijssel, 7 september 2009 (dhr. G. 

Valkeman)). Doel van het toetsingskader is te bereiken dat op termijn een verbetering 

van de situatie ten aanzien van de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden 

bereikt wordt, zonder dat elke ontwikkeling met geringe stikstofuitstoot nu geblokkeerd 

wordt. Het ontwerp-toetsingskader voorziet in een drempelwaarde van 0,5% van de 

kritische depositiewaarde; bij een depositie beneden deze drempel zal een bedrijf een 

Natuurbeschermingswetvergunning kunnen verkrijgen zonder verdere voorwaarden aan 

de uitstoot. Bedrijven die meer uitstoten zullen wel aan voorwaarden gebonden worden 

of zelfs bij meer dan 5% van de kritische depositiewaarde tot sanering verplicht worden.   

Aangezien alle bedrijven gezamenlijk op het Bedrijvenpark Usseler Es beneden de 

drempelwaarde van 0,5% van de kritische depositiewaarde blijven, kan veilig 

aangenomen worden dat geen significante effecten optreden en dat geen  belem-

meringen ten aanzien van de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es in het 

kader van de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden aan de orde zijn. Het 

voornemen scoort ten aanzien van dit aspect neutraal (o).  

 

Overzicht van de scores 

Onderstaande tabel 7.3.5 geeft een overzicht van de scores op de verschillende 

deelaspecten.   

 

Tabel 7.3.5: Beoordeling voornemen voor het thema natuur 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ontwikkeling bolling 

van de es 

Landschapselement als 

leefgebied voor kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselement 

-- 

Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Landschapselementen als 

leefgebied voor kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselementen 

+ 

Ecologische 

verbindingen 

Uitwisselingsmogelijkheden Aanwezigheid van 

barrières, mate van 

samenhang 

+ 

Beschermde soorten Leefgebied beschermde soorten Aantasting habitat en/of 

soorten 

0/- 

Vermesting van 

natuurgebieden in de 

omgeving van de 

Usseler Es  

Depositie van stikstof op Natura 

2000-gebieden (mol/ha) 

Stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden als 

percentage van de 

kritische depositiewaarde 

(grenswaarde: <0,5%) 

0 

 

7.4 Cumulatie 

Op een tweetal deelaspecten heeft het voornemen ten aanzien van natuur een negatief 

effect. Het gaat om de aantasting van de bolling van de es als landschapselement en in 
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het verlengde daarvan de aantasting van het leefgebied voor kenmerkende soorten die 

op de bolling voorkomen zoals de veldleeuwerik en patrijs.  

 

Voor wat betreft cumulatie van effecten rijst de vraag of er in de omgeving van de 

Usseler Es ontwikkelingen zijn die eveneens op deze gebieden tot effecten leiden.  

Op de Josink Es ten noordoosten van het Bedrijvenpark Usseler Es wordt op dit 

moment eenzelfde soort bedrijventerrein gebouwd. Het betreft een kleinere es dan de 

Usseler Es, met minder open akkergebied. Wel zijn er houtwallen in het gebied 

aanwezig. De effecten van de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es betreffen 

voornamelijk de soorten van het open akkergebied. Deze soorten worden niet of 

nauwelijks verwacht op de Josink Es.  Er is dan ook geen sprake van cumulatie met 

betrekking tot soorten van open akkergebieden. De houtwallen en struikvegetaties op de 

Josink Es zullen voor een deel verdwijnen. Tussen de Josink Es en de Usseler Es is 

een drukke weg gelegen. Naar verwachting vindt er dan ook geen uitwisseling plaats 

tussen de twee essen van grondgebonden dieren. Wel maken mogelijk vogels uit de 

Usseler Es gebruik van de Josink Es en andersom. De houtwalstructuur op de Usseler 

Es wordt beter ontwikkeld in het nieuwe plan, waardoor de kwaliteit van het leefgebied 

zal toenemen. De afname van de houtwalstructuur op de Josink Es zal daarom niet 

leiden tot cumulatieve effecten met het Bedrijvenpark Usseler Es. 

 

De Usseler Es Zuid vormt een groot akker- en weidegebied waarop naar verwachting 

dezelfde soorten voorkomen als waarvan het habitat door de bebouwing van de bolling 

wordt aangetast. Dit deel van de es valt echter buiten het plangebied. Zoals eerder 

aangegeven in dit hoofdstuk heeft de gemeente Enschede voor het zuidelijke deel geen 

ontwikkelingsplannen en wordt de huidige situatie juist vastgelegd in het op dit moment 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan buitengebied.  

 

Cumulatie speelt ook ten aanzien van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door 

de ontwikkeling van Bedrijvenpark Usseler Es, immers emissies vanuit andere bronnen 

kunnen eveneens bijdragen aan de depositie op Natura 2000-gebieden. Juist omdat 

vanuit zeer verschillende en vele bronnen stikstofdeposities kunnen optreden op Natura 

2000-gebieden en dit tot een situatie kan leiden waarin geen enkele ontwikkeling meer 

mogelijk is, ontwikkelt de provincie Overijssel op dit moment een toetsingskader dat 

voor wat betreft voorwaarden en normstelling in voldoende mate met cumulatie rekening 

houdt. Doel van het toetsingskader is te waarborgen dat op termijn een verbetering van 

de situatie voor de Natura 2000-gebieden bereikt wordt. In grote lijn gebeurt dit in het 

toetsingskader door drie categorieën te onderscheiden, namelijk  

1. Bedrijven die een uitstoot kennen die minder dan 0,5% van de kritische 

depositiewaarde (KDW) tot gevolg hebben; deze bedrijven kunnen een 

Natuurbeschermingswetvergunning krijgen zonder verdere voorwaarden.  

2. Bedrijven die een uitstoot kennen die meer dan 5% van de KDW tot gevolg hebben; 

deze bedrijven zullen moeten saneren ten einde de depositie te verlagen.   

3. Bedrijven in de tussencategorie; deze bedrijven zullen in een 

Natuurbeschermingswetvergunning gebonden worden aan nadere eisen.  

 

Het toetsingskader geldt in principe voor individuele bedrijven, maar aangezien alle 

bedrijven gezamenlijk op het Bedrijvenpark Usseler Es beneden de drempelwaarde van 

0,5% van de kritische depositiewaarde blijven, kan veilig aangenomen worden dat geen 

significante effecten optreden ten gevolge van het Bedrijvenpark Usseler Es alleen. 
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Uitgangspunt van het toetsingskader is dat ontwikkelingen die leiden tot een kleine mate 

van depositie (<0,5% van de KDW) toegestaan zijn omdat tegelijkertijd onder meer door 

het uitvoeren van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden verbeteringen 

worden bereikt die maken dat ruimte aanwezig is voor het toelaten van deze geringe 

nieuwe deposities. Door de termijn waarbinnen het toetsingskader geldt te begrenzen 

tot naar verwachting een periode van twee maal zes jaar (twee planperiodes in het 

kader van de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden) wordt veiliggesteld dat niet 

een veelheid aan kleine deposities samen toch leidt tot een significante verslechtering 

van de situatie voor de natuurgebieden.  

 

Bovendien blijft gelden dat een individueel bedrijf dat zich wil vestigen op het 

Bedrijvenpark Usseler Es en een mogelijk negatief effect kan veroorzaken op een 

Natura 2000-gebied rechtstreeks aan de Natuurbeschermingswet getoetst zal worden, 

en zich dus niet zomaar op de Usseler Es kan vestigen.  

 

Gezien de geringe depositie door het bedrijventerrein wordt op basis van bovenstaande 

overwegingen ten aanzien van het door de provincie te hanteren toetsingskader 

geconcludeerd dat ook in cumulatie geen significant negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden op zullen treden.  

 

7.5 Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 

7.5.1 Beschrijving MMA  

Om te identificeren welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden ten 

opzichte van het voornemen kan gekeken worden naar de eerder genoemde rapportage 

Uitwerking flora- en faunavoorzieningen bedrijventerrein Usseler Es Noord te Enschede  

(2008). De mogelijke aanvullende maatregelen die hieruit voortkomen vormen het meest 

milieuvriendelijke alternatief. Het gaat daarbij om mitigatie en om aanvullende 

maatregelen.  

 

Mitigatie/compensatie   

Sommige effecten op beschermde soorten kunnen verzacht of voorkomen worden 

(mitigatie) door het treffen van maatregelen vooral in de aanlegfase. Dit betreffen 

voornamelijk vanuit de Flora- en faunawet verplichte mitigerende maatregelen. Deze 

worden grotendeels reeds in het voornemen uitgevoerd en maken daardoor geen 

onderdeel uit van het MMA.  

 

Het grootste negatieve effect dat optreedt heeft te maken met het verdwijnen van de 

open bolling; dit effect is niet te mitigeren (teniet te doen), het gebied gaat als zodanig 

verloren voor kenmerkende soorten. Het inrichten van een natuurgebiedje direct ten 

zuiden van de bebouwde bolling (tussen de Haaksbergerstraat en de A35) zorgt in ieder 

geval wel voor het behoud van een deel van het open gebied en voor vogels voor een 

zeker mate van „verbinding‟ met de zuidelijke es, ook dit maakt al deel uit van het 

voornemen en vormt daardoor geen onderdeel van het MMA.  

 

Aanvullend op de reeds in het voornemen beoogde maatregelen kan een verdere 

uitwerking van deze maatregelen plaatsvinden, specifiek voor een aantal broedvogels.  

De Flora- en faunawet schrijft voor dat het verlies van leefgebied van buizerd, kerkuil, 

steenuil en torenvalk zodanig moet worden gecompenseerd dat de gunstige staat van 
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instandhouding van de lokale populatie niet in gevaar komt. Zoals eerder gezegd 

voorziet de planvorming voor de Usseler Es reeds in tal van ecologische maatregelen 

die de negatieve effecten beperken dan wel opheffen. Zo worden een aantal nieuwe 

groenelementen aangeplant die op een natuurvriendelijke wijze zullen worden beheerd 

en is het de bedoeling dat het beheer onder de regie van Landschap Overijssel komt te 

vallen. In het actualiserende onderzoek van Eelerwoude (2009) komt naar voren dat het 

aanvullend nodig is om een maatregelenplan op te stellen dat gericht is op het zo 

optimaal mogelijk voor deze soorten inrichten en beheren van het plangebied. Zo kan bij 

de aanleg van nieuwe groenelementen met relatief eenvoudige maatregelen een 

mantelzoomvegetatie worden ontwikkeld, waardoor meer structuurvariatie en een hoger 

voedselaanbod (meer muizen) ontstaat. Gedacht wordt ook aan het extensiveren van 

het beheer van agrarische percelen en het inzaaien met bijvoorbeeld graanproducten 

waardoor een hogere muizenstand ontstaat. Uiteraard vraagt ook de directe omgeving 

van de nestlocaties om specifieke maatregelen om verstoring te voorkomen. In overleg 

met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kan worden 

beoordeeld of de voorgestelde maatregelen, die een uitwerking zijn van de reeds in de 

planvorming opgenomen ecologische maatregelen, aangevuld met specifieke  

maatregelen voor genoemde soorten, volstaan om de gunstige staat van 

instandhouding te garanderen, waardoor een ontheffing niet noodzakelijk is. Naar 

verwachting zullen de geschetste en verder uit te werken maatregelen hiervoor 

voldoende zijn, mocht dit niet het geval zijn dan kunnen aanvullende maatregelen 

worden getroffen. 

 

Beperken lichtuitstraling 

Met betrekking tot vleermuizen kan de uitstraling van licht zoveel mogelijk beperkt 

worden. Dit kan ten eerste gedaan worden door zo min mogelijk verlichting aan te 

brengen en de toch aanwezige verlichting alleen te ontsteken wanneer dit nodig is. Ten 

tweede kan de uitstraling van licht beperkt worden door het gebruik van aangepaste 

armaturen die het licht naar binnen en naar beneden richten. Deze maatregelen voor 

het beperken van lichtuitstraling vormt geen onderdeel van het voornemen en maakt 

deel uit van het MMA. 

 

Aanvullende maatregelen  

 

1. Variabele profielen van wadi‟s, sloten en/of greppels 

Een wadi is een buffering- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met regenwater. 

Op het Bedrijvenpark Usseler Es worden wadi‟s toegepast voor het afvoeren van 

hemelwater. De verwachting is dat er alleen in het geval van een zware bui een aantal 

dagen water zal staan in de wadi. In het kader van natuurontwikkeling wordt 

aangeraden variatie in de hellingshoeken van de oevers aan te brengen en afwisselend 

ondiepe en diepere plekken te creëren. Zo wordt een nog aantrekkelijker biotoop 

geschapen voor zeldzame planten en verschillende soorten amfibieën. Door het terrein 

verspreid, moeten greppels en sloten aangelegd worden. Hiervoor geldt dezelfde 

ecologische aanbeveling van het aanbrengen van variatie in de hellingshoeken van de 

oevers. Aangenomen wordt dat hier vaker water in zal staan dan in het wadisysteem, 

waardoor verwacht wordt dat voornamelijk amfibieën hier hun voordeel uit halen.  
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2. Aanvullende ecologische verbindingen  

Allerlei ecologische verbindingen voor amfibieën, reptielen en grondgebonden 

zoogdieren worden in het voornemen gerealiseerd, aanvullend zouden nog de volgende 

verbindingen toegevoegd kunnen worden:  

 Aanpassing viaduct Haaksbergerstraat over de A35.  

 Nieuw viaduct over de A35 met faunapassage.  

 Verbindingen onder de A35 door (ecoduikers).  

 

3. Ecologische erfafscheidingen op de bolling 

Bij de constructie van erfafscheidingen op de bolling kan rekening gehouden worden 

met de materiaalkeuze voor de ecologie. In plaats van een hekwerk kan er bijvoorbeeld 

een meidoornhaag aangelegd worden in de vorm van een vlechtheg, kunnen 

wilgenteenschuttingen geplaatst worden, of kan een kastanjehouten palissade geplaatst 

worden die beplant wordt met Hop of Wilde Kamperfoelie.  

4. Vegetatiedaken 

Twee soorten vegetatiedaken worden onderscheiden: extensief dak (een dunne 

voorgefabriceerde mat wordt aangebracht op het dak begroeid met mossen, vetplanten 

of kruiden, eenvoudig in onderhoud) en intensief vegetatiedak (aanbrengen 

substraatlaag van meer dan 20 cm dikte, bouwvergunningplichtig, hoog isolerend 

vermogen, met een beplanting van gazonplanten, lage planten, kleine heesters en 

struiken). Met vegetatiedaken worden verschillende doelen bereikt: 

 een aantrekkelijk uiterlijk wordt gecreëerd, dit kan een positief effect hebben op de 

uitstraling van het terrein en het aantal mensen dat het terrein bezoekt; 

 regenwater wordt vastgehouden op het dak en dit hoeft niet toegevoegd te worden 

aan het berging-/infiltratie-/wadi waterafvoersysteem; 

 op het dak wordt een ecosysteem gecreëerd dat er anders niet geweest zou zijn 

(vogel- en insectensoorten).  

 

5. Vleermuisbunker en oeverzwaluwwand 

Om habitat te creëren voor vleermuizen en oeverzwaluwen kunnen een 

vleermuisbunkers en oeverzwaluwwanden worden aangelegd op het Bedrijvenpark 

Usseler Es.  

 

7.5.2 Beoordeling 

Het aspect „Ontwikkeling bolling van de es‟ als „leefgebied voor kenmerkende soorten‟ 

scoort niet beter omdat de aanleg van het terrein nu eenmaal gepaard gaat met het 

grotendeels verdwijnen van het open gebied, ondanks de aanleg van het 

natuurterreintje dat deze functie immers niet (geheel) zal kunnen overnemen.   

 

Voor de ontwikkeling van het houtwallenlandschap zijn geen aanvullende maatregelen 

voorzien.  

 

Het MMA scoort op het gebied van ecologische verbindingen licht beter dan het 

voornemen door de toevoeging van ecologische afscheidingen die voor extra 

verbindingen op de bolling zorgen en door de toevoeging van een tweetal extra 

verbindingen met het omringende gebied. 
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Ten aanzien van het deelaspect beschermde soorten is het MMA enigszins positiever 

dan het voornemen door variabele profielen van wadi‟s, sloten en greppels, 

vegetatiedaken, vleermuisbunkers, oeverzwaluwwanden en het uitwerken van een 

maatregelenplan voor het behouden van een geschikt leefgebied voor buizerd, kerkuil, 

steenuil en torenvalk. Deze verbetering is echter relatief gering omdat reeds veel 

maatregelen in het voornemen verankerd zijn; de geringe verbetering komt daardoor 

niet in de score tot uitdrukking.  

 

Bovenstaande is verwerkt in de score voor het MMA in onderstaande tabel.  

 

Tabel 7.5.2: Beoordeling MMA 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ontwikkeling bolling 

van de es 

Landschapselement als 

leefgebied voor kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselement 

-- 

Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Landschapselementen als 

leefgebied voor kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselementen 

+ 

Beschermde soorten Leefgebied beschermde soorten Aantasting habitat en/of 

soorten 

0/- 

Ecologische 

verbindingen 

Uitwisselingsmogelijkheden Aanwezigheid van 

barrières, mate van 

samenhang 

++ 

Vermesting van 

natuurgebieden in de 

omgeving van de 

Usseler Es  

Depositie van stikstof op Natura 

2000-gebieden (mol/ha) 

Stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden als 

percentage van de 

kritische depositiewaarde 

(grenswaarde: <0,5%) 

0 

 

7.6 Voorkeursalternatief 

7.6.1 Beschrijving 

In de paragraaf hiervoor zijn de maatregelen genoemd die het MMA vormen. Per 

maatregel wordt nu aangegeven of deze wenselijk wordt geacht en daarmee onderdeel 

wordt van het voorkeursalternatief. 

 

1. Beperken lichthinder 

Zo min mogelijk verlichting aanbrengen, alleen ontsteken wanneer nodig en gebruik van 

aangepaste armaturen ter beperking van lichthinder zijn maatregelen die niet in het 

voorkeursalternatief worden opgenomen. De gemeente Enschede heeft een standaard 

verlichtingswijze die ook voor het Bedrijvenpark Usseler Es wordt toegepast en geschikt 

wordt geacht. Een zekere lichthinder is onlosmakelijk verbonden met een 

bedrijventerrein dat wordt verlicht vanwege veiligheid en toegankelijkheid. De ontstane 

lichthinder is voor de gemeente Enschede geen reden om extra maatregelen te treffen.   

 

2. Variabele profielen van wadi‟s, sloten en/of greppels 

Voor wat betreft wadi's en greppels wordt het toepassen van variabele profielen niet 

zinvol geacht. Dit komt omdat deze afwateringsmedia tijdens een bui slechts een korte 
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tijd gevuld worden met water en daarna snel weer leeglopen. Het advies is erop 

gebaseerd dat zich met name op de grens van water en land doorgaans een grote 

variëteit aan flora en fauna ontwikkelt. Omdat er slechts kort een waterlijn aanwezig is, 

ontwikkelen die waarden zich naar verwachting ook beperkt. 

 

3. Aanvullende ecologische verbindingen 

Veel ecologische verbindingen worden in het voornemen reeds gerealiseerd, 

uitgezonderd de twee verbindingen die in het MMA worden voorgesteld. De reden 

hiervoor is:  

 Aanpassing viaduct Haaksbergerstraat. Argument om deze aanpassing niet te doen 

is dat deze verbinding ecologisch gezien minder toegevoegde waarde zal geven dan 

de overige verbindingen (oost-west) die wel aangelegd worden. Daarnaast zijn de 

kosten onevenredig hoog.  

 Nieuw fietsviaduct over de A35 met faunapassage. De aanleg van dit viaduct is 

opgenomen in het project 'Rondje Enschede' en valt buiten de plangrenzen van het 

Bedrijvenpark Usseler Es. Aanleg wordt echter betwijfeld vanwege de zeer hoge 

kosten.  

 Ecologische verbindingen onder de A35 door (ecoduikers): deze bevinden zich 

buiten het plangebeid en kunnen daardoor niet aangelegd worden vanuit dit plan 

aldus de gemeente.  

 

4. Ecologische erfafscheidingen op de bolling 

In de kransen worden ecologische erfafscheidingen haalbaar geacht, op de bolling niet. 

De gemeente schrijft deze erfafscheidingen dan ook niet voor (eventueel kunnen 

dergelijke erfafscheidingen wel worden gestimuleerd vanuit de 

parkmanagementorganisatie).  

 

5. Vegetatiedaken 

Vegetatiedaken worden niet voorgeschreven omdat dit wordt gezien als een te 

vergaande maatregel om te verplichten. Vegetatiedaken kunnen worden gestimuleerd 

door de gemeente, bijvoorbeeld via de parkmanagementorganisatie. 

 

6. Vleermuisbunkers en oeverzwaluwwanden 

Deze voorzieningen worden niet gerealiseerd in het voorkeursalternatief. Een 

vleermuisbunker op de bolling van de Usseler Es Noord is weinig zinvol omdat de 

bolling geen leefgebied is de vleermuizen. In de kransen, met name de westkrans, zou 

een vleermuisbunker wel zinvol zijn. Echter het effect van een dergelijke bunker wordt 

als gering beschouwd in het licht van de kosten die het met zich meebrengt. De 

oeverzwaluwwand wordt ook niet uitgevoerd om dezelfde reden. 

 

7. Maatregelenplan ten behoeve van leefgebied van broedvogels  

Dit wordt overgenomen in het voorkeursalternatief. De maatregel behelst het verder 

uitwerken van de reeds in het voornemen beoogde maatregelen, specifiek voor het 

compenseren van het verlies van leefgebied van buizerd, kerkuil, steenuil en torenvalk. 

Dit dient zodanig te gebeuren dat de gunstige staat van instandhouding van de lokale 

populatie niet in gevaar komt. Hiervoor wordt een maatregelenplan opgesteld en 

uitgevoerd gericht op een optimale inrichting en beheer van de reeds in de planvorming 

opgenomen uitbreiding van groene (structuur)elementen. Het maatregelenplan wordt 
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voorgelegd aan het Ministerie van LNV en in overleg worden eventueel ook aanvullende 

maatregelen getroffen.   

 

De maatregelen en voorzieningen uit het MMA worden niet overgenomen, behalve 

maatregel 7 die het opstellen van een maatregelenplan omvat. Deze maatregel uit het 

MMA leidt niet tot een verandering in de score van het voorkeursalternatief.  

 

7.6.2 Beoordeling 

Onderstaand is het voorkeursalternatief van de gemeente beoordeeld, naast het 

nulalternatief, het voornemen en het MMA. Slechts op een paar punten scoort het 

voorkeursalternatief slechter dan het MMA.  

 

Tabel 7.6.2: Beoordeling alternatieven op natuur 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria Nul-

alternatief 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

Ontwikkeling bolling 

van de es 

Landschapselement 

als leefgebied voor 

kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselement 

0 -- -- -- 

Ontwikkeling 

houtwallenlandschap 

Landschapselemente

n als leefgebied voor 

kenmerkende 

soorten 

Aantasting 

landschapselementen 

0 + + + 

Beschermde soorten Leefgebied 

beschermde soorten 

Aantasting habitat 

en/of soorten 

0 0/- 0/- 0/- 

Ecologische 

verbindingen 

Uitwisselingsmogelijk

heden 

Aanwezigheid van 

barrières, mate van 

samenhang 

0 + ++ + 

Vermesting van 

natuurgebieden in de 

omgeving van de 

Usseler Es  

Depositie van stikstof 

op Natura 2000-

gebieden (mol/ha) 

Stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden 

als percentage van de 

kritische 

depositiewaarde 

(grenswaarde: <0,5%) 

0 0 0 0 
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8 ARCHEOLOGIE 

8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de effecten op archeologie. Hierbij is gebruik gemaakt van 

diverse archeologische onderzoeken waaraan in de loop van dit hoofdstuk gerefereerd 

wordt.  

 

8.2 Beoordelingscriteria 

In onderstaand schema wordt aangegeven welke factoren worden beoordeeld en welke 

criteria daarbij gehanteerd worden. 

 

Tabel 8.2: Beoordelingscriterium archeologie 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Archeologische waarden Bodemarchief Aantasting bodemarchief 

 

Archeologie wordt beoordeeld op basis van de mate van aantasting van de aanwezige 

archeologische waarden en de wijze van bescherming van het bodemarchief. 

 

8.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

8.3.1 Huidige situatie 

De huidige situatie is goed in kaart gebracht door diverse uitgevoerde onderzoeken. 
 

Tijdens de aanleg van de A35 in 1994 werd duidelijk dat er in het plangebied Usseler Es 

Noord archeologische resten aanwezig waren, toen een grafveld uit de Midden-IJzertijd 

werd aangetroffen
37

. In 2004 is door BAAC bv gestart met het vaststellen van de 

archeologische waarden in het gehele plangebied. Het eerste onderzoek betrof een 

inventariserend archeologisch veldonderzoek, bestaand uit een bureauonderzoek, een 

oppervlaktekartering en een booronderzoek
38

. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat 

in het plangebied concentraties van nederzettingssporen vanaf het Paleolithicum tot en 

met de Middeleeuwen konden worden verwacht. De conservering van deze (eventuele) 

sporen zou door de afdekking van het esdek goed zijn.  

 

Door ADC ArcheoProjecten is vervolgens in de winter van 2004/2005 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
39

. Hierbij zijn nederzettingssporen aangetroffen 

waarvan de omvang per vindplaats niet precies kon worden vastgesteld: vindplaatsen 

uit meerdere perioden liggen over of door elkaar heen. Aan de hand van de 

bewoningssporen en het daarin en in de nabijheid ervan aangetroffen aardewerk en 

natuursteen stelt ADC dat er sprake is van een vrijwel continue bewoning van de Late 

Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen. Gezien het vondstmateriaal lijkt de periode 

2e en 3e eeuw na Chr. te ontbreken, aldus ADC. 

                                                   
37

 Buurman, J. & R. de Man, 1996: Enschede-Usseler Esch, in: A.D. Verlinde: Archeologische Kroniek van 
Overijssel over 1995, Overijsselse Historische Bijdragen, Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot 
beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 143-144.  
38

 Schorn, E.A., 2004: Plangebied Usseleres-Noord (Gemeente Enschede). Inventariserend archeologisch 
veldonderzoek. Karterende fase, BAAC-rapport 03.153.  
39

 Kenemans, M.C, 2005: Enschede , Usseler Es: een waarderend proefsleuvenonderzoek, ADC ArcheoProjecten 
Rapport 413. 
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Begin 2008 is door BAAC aanvullend op het onderzoek uit 2005 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
40

. Het doel van het onderzoek was meer inzicht te 

krijgen in de grafcultuur, demografie en paleopathologie van de mens in deze regio. 

Kennis over deze onderwerpen is voor deze regio van Nederland namelijk vrijwel 

afwezig. Tijdens het onderzoek zijn echter geen resten van grafcultuur aangetroffen, wel 

zijn verspreid over het plangebied resten uit verschillende perioden aangetroffen, 

waaronder een nederzetting uit de Middeleeuwen ten noordwesten van de bolling, een 

mogelijke Middeleeuwse nederzetting ten zuidwesten van de bolling en een 

nederzetting uit de IJzertijd-Romeinse Tijd ten oosten van de bolling. De resultaten van 

dit aanvullende onderzoek hebben geleid tot een veel groter archeologisch waardevol 

gebied dan was vastgesteld op basis van de voorgaande onderzoeken. Het oppervlak 

archeologisch waardevol gebied is ten gevolge daarvan toegenomen van circa 10 

hectare tot circa 29 hectare. Daardoor werd een nieuwe afweging noodzakelijk ten 

aanzien van de te treffen beheersmaatregel (namelijk “behoud in de bodem” versus 

“deels opgraven”). 

 

De aanleg van een gasleiding en een zoutwinningsleiding aan de zuidrand van het 

plangebied van het Bedrijvenpark Usseler Es boden de mogelijkheid om archeologische 

waarden vast te stellen. De aanleg van de gasleiding, enkele meters ten noorden van de 

A35, vond plaats in november 2004 en is door RAAP Archeologisch Adviesbureau 

archeologisch begeleid
41

. In het tracé werden naast een verstoord grafveld, sporen uit 

IJzertijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. Eind 2007 en begin 2008 heeft 

ADC ArcheoProjecten de eerste fase van de aanleg van een leiding ten behoeve van 

zoutwinning begeleid
42

. Het tracé ligt in het zuidwesten van het plangebied en is tot aan 

de Usseleresweg begeleid. Tijdens de begeleiding werden geen sporen aangetroffen. In 

de toekomst zal de tweede fase van de aanleg van de leiding in het zuidoosten van het 

plangebied ook archeologisch begeleid worden. 

 

8.3.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van het noordelijk deel van de Usseler Es heeft geen 

consequenties voor de archeologische waarden in het gebied. De waarden zullen niet 

worden aangetast en in de bodem bewaard blijven.  

 

8.3.3 Beoordeling 

In onderstaand schema wordt het nulalternatief, oftewel de huidige situatie + autonome 

ontwikkeling beoordeeld. Het betreft de referentiesituatie (nulsituatie) en wordt derhalve 

per definitie als neutraal (0) beoordeeld.   

 

Tabel 8.3.2: Beoordeling nulalternatief 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Archeologische waarden Aantasting bodemarchief 0 

                                                   
40

 Weerden, J.F. van der & P.J.L. Wemerman, 2008: Enschede Usseler Es. Aanvullend Archeologisch Onderzoek, 
BAAC-rapport A-07.0398 (concept). 
41

 Scholte-Lubberink, H.B.G., 2007: Aardgastransportleiding Bornerbroek-Enschede en Ommen-Hankate: 
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek, opgravingen en archeologische begeleiding, 
RAAP-rapport 1573. 
42

 Roessingh, W., 2008: Graven naar zout. Archeologisch onderzoek aan de rand van de Usseler Es in Enschede. 
Een Archeologische Begeleiding., ADC Rapport 1211 (concept). 
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8.4 Voornemen 

8.4.1 Beschrijving 

Dubbelbestemmingen archeologie 

In dit selectiebesluit aangaande de behoudenswaardigheid van de aangetroffen 

archeologische waarden zal het centrale deel van het plangebied van het Bedrijvenpark 

Usseler Es tezamen met enkele percelen ten noordwesten, zuidwesten en oosten 

daarvan worden aangewezen als behoudenswaardig
43

. Op de plankaart kennen deze 

gebieden de dubbelbestemming “Archeologisch waardevolgebied A” (zie figuur 8.4.1). 

Voor dit gebied geldt dat de initiatiefnemer maatregelen dient te treffen om de hier 

aanwezig archeologie veilig te stellen.  

 

In januari 2008 is door de raad van de gemeente Enschede het Beleidsplan Archeologie 

vastgesteld
44

. Op de beleidskaart, die een onderdeel is van het beleidsplan, zijn in het 

plangebied een zestal bestaande hoeven aangemerkt als “Onderzoeksgebied A” . Deze 

hoeven waren al voor 1850 in gebruik en liggen op erven waarvan de geschiedenis vaak 

tot in de Middeleeuwen terug kan gaan.  
 

Begrippen en context 

Op de plankaart in figuur 8.4.1 zijn enkele gebieden aangewezen als archeologisch 

onderzoeksgebied of als archeologisch waardevol gebied. Voor de delen van het 

plangebied die geen archeologische bestemming kennen op de plankaart gelden geen 

archeologische beperkingen.  
 

De delen met een dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied (“Archeologisch 

waardevol gebied”) zijn gebieden of terreinen van hoge archeologische waarde. Dit 

betekent dat hier een waarderend archeologisch onderzoek is uitgevoerd en op basis 

van de resultaten van dit onderzoek door de bevoegde overheid de archeologische 

vindplaats is geselecteerd als behoudenswaardig.  
 

De archeologisch onderzoeksgebieden zijn de gebieden met een middelhoge of hoge 

verwachting (“Archeologisch onderzoeksgebied”) voor het aantreffen van archeologisch 

waarden. Dit zijn gebieden met een archeologische verwachting, maar waar nog geen 

(of gedeeltelijk) waarderend onderzoek is uitgevoerd en eveneens geen selectie van 

behoudenswaardige archeologie door het bevoegd gezag heeft plaatsgevonden. 
 

De dubbelbestemming “Archeologisch onderzoeksgebied” kan middels de 

wijzigingsbevoegdheid worden verwijderd van de plankaart en worden bestemd als 

“Archeologisch waardevol gebied” als na waarderend onderzoek blijkt, en vervolgens 

aan de hand van een selectiebesluit is aangegeven, dat er sprake is van 

behoudenswaardige archeologie. Eveneens kan de dubbelbestemming “Archeologisch 

onderzoeksgebied” middels de wijzigingsbevoegdheid worden verwijderd van de 

plankaart als na (waarderend) onderzoek blijkt dat er geen (behoudenswaardige) 

archeologie aanwezig is in de bodem. 

                                                   
43

 Zoals besproken in overleg d.d. 10 september 2008 met regioarcheoloog drs. M. Marinelli van het Oversticht. De 
regioarcheoloog is adviseur voor het bevoegd gezag (college van B&W  van de gemeente Enschede), gedelegeerd 
aan directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB). 
44

 Breimer, J. (red.), 2008: Beleidsplan Archeologie, gemeente Enschede, Past2Present rapportage 432. 
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De dubbelbestemming “Archeologisch waardevol gebied” kan middels de 

wijzigingsbevoegdheid van de plankaart worden verwijderd nadat de 

behoudenswaardige archeologie is opgegraven, aangezien het dan niet meer 

noodzakelijk is dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van de archeologische 

waarden. Kortom: in het bestemmingsplan wordt de aanwezige archeologie beschermd 

danwel geldt er een onderzoeksplicht.  

Figuur 8.4.1: Archeologische bestemmingen Usseler Es met behoudenswaardige 

delen (A t/m D)
45

  

 

Afweging tussen behoud in situ of ex situ  

Zoals eerder aangegeven hebben de resultaten van aanvullend onderzoek geleid tot 

een veel groter archeologisch waardevol gebied dan was vastgesteld op basis van de 

voorgaande onderzoeken. Het oppervlak archeologisch waardevol gebied is daardoor 

toegenomen van circa 10 hectare tot circa 29 hectare, waardoor een nieuwe afweging 

heeft plaatsgevonden ten aanzien van de te treffen beheersmaatregel (namelijk “behoud 

in de bodem – in situ” versus “(deels) opgraven – ex situ”). Behoud in situ van de 

archeologische waarden zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden door deze gebieden af 

te dekken met een gemiddeld 70 cm dikke laag zand en vervolgens door 

bouwvoorschriften (en controle hierop) te voorkomen dat ooit dieper gegraven wordt. 

Behoud in situ heeft vanuit archeologisch inhoudelijk oogpunt over het algemeen de 

                                                   
45

 De contouren aangeduid met Archeologisch onderzoeksgebied A (oranje cirkels) betreffen historische erven, die 

wel op de plankaart worden opgenomen, maar waar geen bodemingrepen zullen plaatsvinden bij de ontwikkeling 

van het bedrijventerrein. 
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voorkeur (bijvoorbeeld ook vastgelegd in het verdrag van Valetta (Malta)) omdat dan 

ook in de toekomst nog kennisgenomen kan worden van de aanwezige archeologische 

waarden ter plekke. Opgraven van de te bebouwen gebieden en aldus ex situ de 

waarden veiligstellen, is bij de aanleg van het bedrijventerrein eveneens een 

mogelijkheid.  

 

Bij het aanleggen van het bedrijvenpark wordt ervoor gekozen om de archeologische 

waarden in de betreffende bebouwingslocaties ex situ veilig te stellen middels een 

opgraving volgens een nog nader te bepalen gefaseerde strategische aanpak. Het 

besluit hiertoe is genomen na afweging van de verschillende beheersmaatregelen voor 

de archeologische waarden in het plangebied Usseler Es Noord
46

; zie voor een 

toelichting op deze afweging de concept rapportage „Afweging archeologische 

beheersmaatregelen Usseler Es, concept 5‟ in bijlage 6. Aan de hand van de 

haalbaarheid (gedefinieerd als de beheersaspecten kosten, tijd, organisatie en 

stedenbouwkundige druk) en het publieksbereik komt uit deze afweging naar voren dat 

het ex situ veiligstellen van de archeologische waarden (voor de te bebouwen locaties)  

de meest geschikte maatregel is. Dit betekent opgraven in combinatie met het uitvoeren 

van graafwerkzaamheden onder toezicht van een archeoloog (archeologisch 

begeleiden). 

 

Uitgangspunt voor het opgraven is om maximaal 75% vlakdekkend op te graven. Hierbij 

wordt niet het gehele plangebied opgegraven, maar wordt een strategie opgezet, 

waarbij zones worden bepaald aan de hand van de resultaten van de waarderende 

onderzoeken. 

 

In het noordwestelijke deel van de krans zijn overigens geen bodemingrepen in het 

kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein gepland (aangegeven in de figuur als 

het deelgebied A binnen het waardevol gebied). Daarmee blijft het bodemarchief in dat 

gebied in situ behouden aangezien het daar onaangetast blijft liggen.  

 

Aanleg- en gebruiksfase 

Het bedrijventerrein wordt in 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt grofweg van 

noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de inrichting van 

het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgt. Voor archeologie is voornamelijk de 

aanlegfase van belang: voornamelijk bij de aanlegwerkzaamheden kan aantasting van 

archeologische waarden optreden. Voorafgaand aan de bouw wordt de aanwezige 

archeologie opgegraven.  

 

Maar ook in de gebruiksfase kan bij nieuwbouw, verbouwingen of sloop op een kavel 

een aantasting van het bodemarchief plaatsvinden indien gegraven wordt in gebieden 

waar de archeologie niet is opgegraven. Dit vormt één van de motiveringen om tot 

opgraving van de archeologie te besluiten; het voorschrijven van bouwregels en het 

toezicht hierop zijn in de fase van een operationeel bedrijventerrein lastig waardoor op 

den duur ongewilde en ongecontroleerde aantasting van archeologische waarden een 

gevaar vormt.  

 

                                                   
46

 Afweging archeologische beheersmaatregelen Usseler Es, gemeente Enschede, concept 3, ArcheoLogic, 23-03-

2009.   
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8.4.2 Beoordeling 

Het voornemen wordt in onderstaand schema beoordeeld. 

 

Tabel 8.4.2: Beoordeling voornemen 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Archeologische waarden Aantasting bodemarchief - 

  

Door opgraven wordt het mogelijk kennis te nemen van de archeologie in de bodem en 

dit ook aan een breder publiek bekend te maken. Echter, het behoud in situ door het 

toevoegen van een veiligstellende afdekkingslaag en een op behoud afgestemde 

planologische (via het bestemmingsplan) bescherming heeft vanuit archeologisch 

standpunt de voorkeur, ook al zou dat betekenen dat er over de archeologische 

waarden heen gebouwd wordt. Dit resulteert ten opzichte van de huidige situatie en 

autonome ontwikkeling (en ten opzichte van behoud in situ) in een negatief effect (-) bij 

het uitvoeren van het voornemen waarbij de aanwezige archeologie deels wordt 

opgegraven.  

 

Hierbij kan de kanttekening geplaatst worden dat de keuze voor het bebouwen van de 

bolling archeologisch gezien gunstig is zoals ook aangegeven wordt door de Rijksdienst 

voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (brief VROM-Inspectie van 17 

maart 2009 met gebundelde opmerkingen van de rijksdiensten in het kader van het 

voorontwerpbestemmingsplan): ”Ten principale lijkt de keuze voor het bouwen op de 

„bolling‟ niettemin de juiste, aangezien in de krans (westelijk en oostelijke delen van het 

plangebied) de archeologische vondstlaag intact is en van duidelijke cultuurhistorische 

waarde en hier de mogelijkheden voor behoud in situ het meest zijn gewaarborgd”. 

 

In de delen waar dit ten behoeve van bebouwing niet nodig is, zijn geen bodemingrepen 

gepland en daarmee blijft het bodemarchief op die plekken onaangetast.  

 

8.5 Cumulatie 

Niet aan de orde voor dit thema. 

  

8.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 

8.6.1 Beschrijving MMA 

In het deel van het plangebied waar geen bodemingrepen gepland zijn, wordt de bodem 

niet beroerd en blijft het bodemarchief in takt, grote delen van het behoudenswaardig 

gebied worden echter opgegraven waardoor het mogelijk wordt kennis te nemen van de 

archeologie en deze ex situ veilig te stellen. Zoals bij het voornemen reeds aangegeven 

heeft behoud in situ (door het af te dekken met een zandlaag van 70 cm) van het 

bodemarchief en de archeologische waarden de voorkeur boven het geplande opgraven 

van de archeologie; behoud in situ is ook uitgangspunt van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg. Door de aanleg van wegen, riolering en leidingen en 

dergelijke zal overigens bij de aanleg van het bedrijventerrein altijd enige aantasting van 

de archeologische waarden plaatsvinden, maar op een veel kleinere schaal dan bij het 

opgraven van hele gebieden voor toekomstige bedrijvenkavels. Het behoud in situ vormt 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 107 - 6 oktober 2009 

 

dan ook het MMA, dat daarmee neutraal scoort ten opzichte van de huidige situatie en 

autonome ontwikkeling.  

 

8.6.2 Beoordeling MMA 

In onderstaande tabel wordt het MMA beoordeeld. 

 

Tabel 8.6.2: Beoordeling MMA 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Archeologische waarden Aantasting bodemarchief 0 

 

8.7 Voorkeursalternatief 

8.7.1 Beschrijving Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief verschilt niet van het voornemen en gaat uit van deels 

opgraven van waardevolle archeologie en het niet aantasten van gebieden die niet 

bebouwd worden. De belangrijkste argumenten hiervoor die in een afweging waarbij de 

aspecten kosten, tijd, organisatie en stedenbouwkundige druk een rol hebben gespeeld 

(zie bijlage 6), zijn:  

 Behoud ex situ maakt het mogelijk om met een grotendeels gesloten grondbalans te 

werken (in situ zouden grote hoeveelheden zand aangevoerd moeten worden).   

 Het beheer van de archeologische waarden in situ is intensief omdat in de 

gebruiksfase bij nieuwbouw, verbouwingen of sloop op een kavel een aantasting 

van het bodemarchief kan plaatsvinden indien daarvoor gegraven wordt. Het 

voorschrijven van bouwregels en het toezicht hierop zijn in de fase van een 

operationeel bedrijventerrein lastig en vergen een langdurige en grote regulerende 

en handhavingsinspanning om te voorkomen dat op den duur ongewilde en 

ongecontroleerde aantasting van archeologische waarden plaatsvindt.  

 Aanzienlijk hogere kosten voor het behoud in situ (ten gevolge van bovenstaande).  

 

Voor een nadere toelichting op de afweging wordt verwezen naar bijlage 6 (Afweging 

archeologische beheersmaatregelen Usseler Es, Gemeente Enschede – Concept 5).  

 

De gemeente Enschede werkt aan een plan om een groter publiek de cultuurhistorie 

van de Usseler es (en logischerwijs te zijner tijd ook de opgegraven archeologie) zo 

optimaal mogelijk te doen beleven; hiervoor wordt een „Belevingsplek Usseler Es‟  

ontworpen.  

 

8.7.2 Beoordeling Voorkeursalternatief 

In onderstaande tabel wordt het Voorkeursalternatief beoordeeld, naast het 

nulalternatief, het voornemen en het MMA. 

 

Tabel 8.7.2: Beoordeling alternatieven op archeologie 

Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalternatief Voornemen MMA VKA 

Archeologische 

waarden 

Aantasting bodemarchief 0 - 0 - 
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9 VERKEER EN VERVOER 

9.1 Inleiding  

De realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es is van invloed op het verkeer en vervoer 

in en om de Usseler Es. Aan de ene kant moet het terrein goed bereikbaar zijn voor 

werknemers van en naar het terrein en aan de andere kant zullen goederen aan- en 

afgevoerd moeten worden. Dit betekent dat niet alleen binnen het plangebied de 

verkeersstructuur aanwezig moet zijn, maar dat het ook relevant is te beoordelen welke 

effecten de realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es heeft buiten het plangebied. Het 

gaat hierbij niet alleen om het vervoer met de auto en vrachtwagen, maar ook om het 

fietsverkeer, de voetgangers en het openbaar vervoer. 

 

De effecten op verkeer en vervoer worden in dit hoofdstuk op zichzelf bekeken. 

Daarnaast vormen veranderingen in verkeersbewegingen input voor andere 

milieueffecten, zoals geluidemissie, luchtkwaliteit en externe veiligheid.  

 

9.1.1 Plangebied 

De locatie van het Bedrijvenpark Usseler Es ligt in het zuidwesten van de gemeente 

Figuur 9.3a: Overzicht plangebied en studiegebied 

Enschede. Het gebied is ingesloten tussen de wegen A35, Westerval en de 

Usselerrondweg. Het plangebied als geheel bestaat uit twee delen: een noordwestelijk 

gebied dat wordt ontsloten via de Usselerrondweg en een zuidoostelijk gebied dat wordt 

ontsloten via de Haaksbergerstraat die door het plangebied loopt. 

 

9.1.2 Studiegebied 

De belangrijkste wegen rond het plangebied behoren tot het studiegebied. Dit is het 

gebied dat mogelijk wordt beïnvloed door de voorgenomen ontwikkeling. Hierbij gaat het 

om de volgende hoofdroutes: 

- A35;  
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- Westerval; 

- Usselerrondweg; 

- Haaksbergerstraat. 

- Afinkstraat/Auke Vleerstraat; 

- Boekelosestraat. 

 

Een aantal van de hierboven genoemde wegen in het studiegebied zijn belangrijke 

elementen van de verkeersstructuur. De A35 is een stroomweg die met name een 

regionale functie heeft. De Haaksbergerstraat (N18) vormt de regionale verbinding van 

Enschede met het achterland, waaronder Haaksbergen, Neede en Eibergen. De 

Westerval vormt één van de belangrijkste ontsluitingswegen die Enschede aansluit op 

de A35. De Usselerrondweg verbindt de Westerval met de Haaksbergerstraat en vormt 

hiermee eveneens een belangrijke schakel in het wegennet van Enschede. Ook vormt 

deze weg een 2
e
 rondweg rond zuidwestelijk Enschede en verbindt de zuidelijke wijken 

van Enschede met het havengebied en het universiteitsterrein. 

 

9.2 Beoordelingscriteria 

De effecten op verkeer en vervoer worden beoordeeld aan de hand van de 

beoordelingscriteria in onderstaand schema. 

 

Tabel 9.2. (deel)aspecten en beoordelingscriteria 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Mobiliteit Intensiteit Intensiteit op wegvakken 

 Verkeersafwikkeling op wegvakken Aantal wegen met IC>0,8 

 Openbaar vervoer Aantal locaties en inrichting haltes, inpassing, 

loopafstand 

 Langzaam verkeer Mogelijkheden voor fietsers en voetgangers 

 Ontsluiting  Bereikbaarheid per auto, vrachtauto, bus en fiets 

Veiligheid Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 

Parkeren Parkeerplaatsen Mogelijkheden voor parkeren 

 

Mobiliteit  

Het aspect mobiliteit wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren en criteria:  

 Intensiteit: wat is de intensiteit van het wegverkeer op relevante wegvakken? 

 Verkeersafwikkeling op wegvakken: hoe goed kunnen de wegen de 

verkeersstromen verwerken? Voor de verkeersafwikkeling op wegvakken wordt als 

criterium gehanteerd het aantal wegen met een IC>0,8. Dat wil zeggen dat de 

verhouding tussen de verkeersintensiteit op de weg (I) en de capaciteit van de weg 

(C) groter is dan 0,8. Algemeen wordt gesteld dat vanaf deze verhouding 

filevorming, en daarmee een verslechtering van de verkeersafwikkeling, optreedt.  

 Openbaar vervoer: hoeveel OV (bus)haltes zijn aanwezig op welke (loop)afstand 

van het bedrijventerrein en hoe zijn deze ingericht.  

 Langzaam verkeer: welke mogelijkheden voor fietsers en voetgangers zijn op het 

bedrijventerrein aanwezig.   

 Ontsluiting: op welke wijze is het bedrijventerrein te bereiken per auto, vrachtauto, 

bus en fiets, en is dit naar verwachting voldoende.  
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Veiligheid  

Veiligheid heeft hier alleen betrekking op verkeersveiligheid in de zin van de gevolgen 

van de aanleg van het terrein op het vóórkomen van verkeersongevallen.  

 

Parkeren  

Bij parkeren gaat het om de vraag of voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op het 

terrein om te voorzien in de behoefte op het terrein. Ook gaat het om de mate waarin 

parkeeroverlast in de omgeving zal ontstaan doordat werknemers, bezoekers en 

vervoerders bijvoorbeeld in omliggende gebieden (woonwijken) parkeren.  

 

9.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Per deelaspect of factor genoemd in tabel 9.2 wordt hierna ingegaan op de huidige 

situatie en autonome ontwikkeling. 

 

9.3.1 Intensiteit, verkeersafwikkeling en ontsluiting  

Huidige verkeerssituatie (uitgangspunt 2010 zonder de gedeeltelijke ontwikkeling van 

Bedrijvenpark Usseler Es) en autonome ontwikkelingen 

Het verkeer in en rond Enschede neemt toe. In tabel 9.3.1 is globaal de 

verkeersintensiteit in de avondspits opgenomen, naast de verwachte intensiteit bij een 

autonome ontwikkeling. Deze toename van verkeer is met name in de zuidwesthoek van 

Enschede te zien. De A35 wordt drukker, evenals de aansluiting Westerval. De 

aansluiting op de A35 via de Westerval heeft onvoldoende capaciteit om de toekomstige 

verkeersintensiteiten te verwerken. Er zijn dan ook vergevorderde plannen om de 

Westerval door te trekken, en hiermee een nieuwe N18 te creëren die Enschede 

verbindt met het achterland. Deze doortrekking is echter nog niet vastgesteld, en kan 

hierdoor niet worden gezien als een autonome ontwikkeling. De aanleg hiervan heeft 

echter wel een grote invloed op de verkeerssituatie en is daarom opgenomen als extra 

alternatief in dit MER.  

 

Het verkeersbeeld in de autonome situatie (planjaar 2020) geeft een beeld te zien 

waarin het drukker wordt ten opzichte van de huidige situatie. De toename vindt met 

name plaats op de Westerval en op de Afinkstraat ten noorden van de Westerval. Op de 

A35 tussen Hengelo en Enschede is de toename fors. Op de Haaksbergerstraat en 

Usselerrondweg blijven de verkeersaantallen vrijwel gelijk. 

 

In het verkeersmodel voor de toekomstjaren wordt rekening gehouden met diverse (voor 

het betreffende planjaar) vaststaande infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen in 

een groter gebied. Het gaat hierbij om ontwikkelingen conform de vastgestelde 

(onherroepelijke) bestemmingsplannen. De verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel 

dienen als basisgegevens voor deze verkeersstudie. Dit betekent dat er dus rekening 

wordt gehouden met de verkeerseffecten van deze infrastructurele en ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

Planvorming zoals de opwaardering van de Afinkstraat/Auke Vleerstraat of de 

opwaardering van het kruispunt Haaksbergerstraat/Usselerrondweg zijn nog niet 

opgenomen in (onherroepelijke) bestemmingsplannen en maken dus geen deel uit van 

de autonome ontwikkeling. 
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In tabel 9.3.1 is een prognose opgenomen van de intensiteit op de wegen in de 

toekomst. De autonome ontwikkelingen zijn daarin verwerkt. Gekeken is naar de situatie 

in 2010 (huidige situatie) en 2020. In figuur 9.3.1a zijn de wegen uit tabel 9.3.1 

aangegeven op kaart. 

 

Tabel 9.3.1: Globaal verschil avondspits 2010 (huidige situatie) en 2020 (Autonoom) 

 wegvak 2010 (huidige 

situatie) 

2020 

Autonoom 

verschil 

1 Westerval (west) 2.700 3.100 15% 

2 Westerval (oost) 1.650 2.250 36% 

3 Usselerrondweg 1.500 1.600 7% 

4 Haaksbergerstraat (noord) 1.550 1.400 -10% 

5 Haaksbergerstraat (zuid) 1.350 1.350 0% 

6 Afinkstraat 1.100 1.800 64% 

7 N18  - - 

 

Figuur 9.3.1a: Overzicht wegvakken 

 

Overbelaste punten 

In 2020 is in de autonome ontwikkeling sprake van een aantal punten die overbelast zijn 

(I/C > 0,8). Dit geldt met name voor de afrit Westerval en de Afinkstraat die op de 

Westerval aansluit. Maar ook de Usselerrondweg tussen de aansluiting op de Westerval 

en de Haaksbergerstraat is overbelast. De overbelasting geldt zowel voor de avond- als 

de ochtendspits.  
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Figuur 9.3.1b Avondspits 2020 exclusief ontwikkeling Usseler Es Noord 

 

In figuur 9.3.1b is voor de avondspits gevisualiseerd op welke wegvakken de kans het 

grootst is dat de verkeersafwikkeling in 2020 vastloopt. De oranje en roodgekleurde 

wegvakken hebben een I/C > 0,8, wat inhoudt dat de verkeersdruk erg hoog is. 

 

In 2010 (huidige situatie) zijn er 5 wegvakken met een overbelasting van de 

verkeersdruk. In 2020 is dit verdubbeld naar ongeveer 10 wegvakken, bij een autonome 

ontwikkeling waarbij geen aanpassingen hebben plaatsgevonden aan de N18. 

 

Voor motorvoertuigen zijn de Harberinksweg, Ruilverkavelingsweg, Usselerschoolweg, 

Willemsbeekweg, Parallelweg en Keuperweg (onder viaduct Westerval) te gebruiken om 

op de Usseler Es Noord te komen. Deze wegen lenen zich in de huidige situatie niet of 

nauwelijks voor grote aantallen auto- en/of vrachtverkeer. 

 

9.3.2 Openbaar vervoer 

Lijn 20 heeft een frequentie van 1 á 2 maal per uur vanaf het centrum van Enschede via 

de Haaksbergerstraat door de zuidrand van het plangebied naar het buurtschap Usselo, 

gelegen ten westen van de Usseler Es Noord. De lijnen 73, 74 en 76 rijden vanaf het 

centrum van Enschede via de A35 naar het buurtschap Usselo. De lijnen 2, 4, 5 en 6 

komen tevens in de nabijheid van het toekomstige Bedrijvenpark Usseler Es (stand van 

zaken maart 2009). 

 

9.3.3 Langzaam verkeer 

Het is goed mogelijk om te voet of per fiets de Usseler Es Noord te bezoeken. Via de 

Harberinksweg, Ruilverkavelingsweg, Usselerschoolweg, Willemsbeekweg, Parallelweg 

en Keuperweg (onder viaduct Westerval) is de Usseler Es Noord goed bereikbaar. 

 

9.3.4 Verkeersveiligheid 

In het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2003-2008 (Gemeente Enschede, 2003) is 

aangegeven dat bij het plangebied op de kruising Westerval/Afinkstraat sprake is van 

een zogenaamde black spot (6-7 letselongevallen op een totaal van 39 ongelukken 

tussen 1999 en 2001).  
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De verkeersveiligheidssituatie in het plangebied van de Usseler Es Noord, binnen de 

omringende hoofdwegen, is op dit moment zeer positief aangezien er in de periode 

2003 tot en met 2007 geen ongevallen zijn geregistreerd. Op de direct omringende 

hoofdwegen hebben in dezelfde periode, verspreidt over het gebied, wel enkele 

ongevallen plaatsgevonden. De grote ongevalconcentraties zijn waar te nemen op het 

kruispunt Afinkstraat met de zuidelijke af- en toerit van de Westerval en op het kruispunt 

van de Haaksbergerstraat met de Usselerrondweg.  

Als de voorgaande periode 1998 tot en met 2002 wordt beschouwd, blijkt dat de 

verkeersveiligheid in het totale gebied destijds veel slechter was. Ten opzichte van die 

periode is er nu een afname te zien van geregistreerde ongevallen van 52%. Het aantal 

ongevallen met letsel is zelfs met 58% afgenomen, waarbij de afname op het kruispunt 

Afinkstraat-Westerval het grootst is. Met name op de eerder genoemde kruispunten is 

de verkeersveiligheid met sprongen verbeterd.  

In 2001 en 2002 zijn er structurele verbeteringen doorgevoerd, te weten de aanleg van 

een viaduct in de Westerval, over de Afinkstraat, en een uitbreiding van de capaciteit 

van de daaronder gelegen kruispunten met de af- en toeritten. Op het kruispunt 

Haaksbergerstraat-Usselerrondweg is in 2002 een nieuwe verkeersregelinstallatie 

geplaatst en is aan het kruispunt een beperkte infrastructurele aanpassing uitgevoerd.  

 

Hoewel de tendens momenteel dalende is, zal naar verwachting door de toenemende 

verkeersdruk het aantal ongevallen toenemen (met name kop-staartaanrijdingen). De 

ingrijpende verbeteringen in 2002 zullen naar verwachting ook in de toekomst nog 

steeds positief doorwerken. Verwacht wordt dat de grote aantallen ongevallen uit de 

periode daarvoor niet meer bereikt zullen worden. Als gevolg van de afnemende 

doorstroming op de hoofdwegen zal de druk van sluipverkeer op de smalle wegen over 

de Usseler Es Noord, ondanks een inrijverbodszone voor motorvoertuigen, toenemen. 

Omdat schoolfietsverkeer ook relatief veel van die wegen gebruik maakt, is de 

verwachting dat de kans op ongevallen op de Usseler Es Noord licht zal toenemen in 

het nulalternatief. 

 

9.3.5 Parkeren 

In het plangebied kan men momenteel vrij parkeren langs de wegen op de es. Vanwege 

het lage bezoekersaantal van de es wordt er echter weinig geparkeerd. 

 

9.3.6 Beoordeling  

Het nulalternatief dient als referentie en wordt op elk aspect als neutraal (0) beoordeeld. 

De beoordeling van het nulalternatief oftewel de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling ziet er als volgt uit.  

 

Tabel 9.3.6: Beoordeling nulalternatief 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0 

 Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8  0 

 Openbaar vervoer: aantal locaties en 

inrichting haltes, inpassing, loopafstand 

0 

 Langzaam verkeer: mogelijkheden voor 

fietsers en voetgangers 

0 
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 Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

0 

Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 0 

Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 

 

 

9.4 Voornemen 

Het voornemen wordt beschreven aan de hand van de deelaspecten en factoren uit 

tabel 9.2, te beginnen bij ontsluiting. 

  

9.4.1 Ontsluiting  

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt een bedrijventerrein met circa 4.100 arbeids-

plaatsen (circa 65 arbeidsplaatsen per ha op nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein en 

circa 40 arbeidsplaatsen per ha op de bestaande erven).  

Het terrein wordt op drie punten ontsloten (zie figuur 9.4.1), aan de noordkant op de 

Usselerrondweg en twee aansluitingen op de Haaksbergerstraat aan de zuidkant. De 

interne ontsluiting van het westelijke bedrijventerrein sluit aan op de Usselerrondweg en 

heeft een verbinding met Marssteden (voor autoverkeer is deze laatste verbinding 

afgesloten). Het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) voorziet in een 

ringweg rondom de bolling met hiertussen dwarswegen. De weg noord-zuid over de 

bolling is aan de uiterste noord- en zuidkant alleen toegestaan voor langzaam verkeer. 

Er loopt door de zogenaamde westkrans, ten behoeve van de daar gelegen kavels, een 

extra lus die weer aansluit op de ringweg rondom de bolling.   

 

Het fietsverkeer kan gebruik maken van de ringweg en kent meerdere directe 

ontsluitingen op de Usselerrondweg (noordelijke entree) en Haaksbergerstraat 

(zuidelijke entree). Op de Usselerrondweg gaat het om een ontsluiting via de noordelijke 

entree, via de verbinding met de Ruilverkavelingweg (de weg die over de bolling loopt in 

noordzuid richting) en één via de bestaande oversteek Usselerschoolweg-

Achterhofweg. Voor de Haaksbergerstraat gaat het om de zuidelijke entree, via de 

Ruilverkavelingsweg en nabij het viaduct Usselo richting Keuperweg (tevens 

noodverbinding voor hulpdiensten vanaf de busafrit A35). Langs de noordelijke entree is 

een vrijliggend fietspad voorzien dat in twee richtingen bereden kan worden. Langs de 

zuidelijke entree zijn rode fietsstroken op de rijbaan voorzien. Langs het tracé van de 

Ruilverkavelingsweg loopt een geheel vrijliggend fietspad, dat in twee richtingen 

bereden kan worden.  

 

Voor voetgangers wordt een vrijliggend pad langs de ringweg aangelegd.  

 

De kavels in de zuidoostkrans krijgen een eigen ontsluitingslus die aansluit op de 

Haaksbergerstraat. De bestaande wegen in de westkrans blijven gehandhaafd, maar 

enkele wegen (bijv. Parallelweg en Harberinksweg) worden toegerust om als 

hoofdontsluiting te dienen. Gekozen is om de ontsluiting van de oostkrans zo dicht 

mogelijk bij de kruising Haaksbergerstraat - Usselerrondweg te situeren, teneinde 

sluiproutes over de es tegen te gaan. De wegen in het plangebied worden ingericht op 

een maximum snelheid van 50 km/uur. Het plangebied valt toekomstig binnen de 

bebouwde kom, met uitzondering van de westkrans die buiten de bebouwde kom blijft.  
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Enkele ontsluitingen voor langzaam verkeer worden geschikt gemaakt om bij 

calamiteiten gebruikt te kunnen worden door middel van een inklapbare paal of andere 

beweegbare constructie.  

 

Voor ontsluiting kan geconcludeerd worden dat in het voornemen de bereikbaarheid van 

de Usseler Es Noord voor vrachtverkeer, autoverkeer, fietsers en voetgangers goed 

scoort (+). 

 

 

 

Figuur 9.4.1 Interne en externe ontsluiting Bedrijvenpark Usseler Es 

 

9.4.2 Effecten van het voornemen op de verkeersafwikkeling 

Met de komst van het Bedrijvenpark Usseler Es wordt het verkeersbeeld gewijzigd. Het 

bedrijvenpark trekt verkeer aan en wordt ontsloten op de Usselerrondweg en de 

Haaksbergerstraat. Daarbij wordt de verkeersafwikkeling op deze wegen en 

aanliggende ontsluitingswegen (Westerval, A35) beïnvloed. De effecten worden in twee 

varianten in beeld gebracht. In variant 1 wordt de toekomstige situatie, in 2010 en 2020, 

in beeld gebracht voor het verkeer waarbij ervan uit is gegaan dat het bedrijventerrein is 

gerealiseerd. In de tweede variant wordt een scenario berekend waarin de N18 richting 

Haaksbergen is doorgetrokken. Als referentiesituatie is de autonome ontwikkeling zoals 
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in de voorgaande paragraaf besproken weergegeven in de tabellen, dat is de situatie 

waarin er geen bedrijventerrein wordt aangelegd op de Usseler Es Noord.  

 

9.4.3 Effecten van het voornemen op de intensiteit 

In onderstaande tabel staan de verkeersintensiteiten voor de avondspits weergegeven 

en is ter vergelijking ook de intensiteit van de nulsituatie (autonome situatie) 

weergegeven. In de tabel zijn niet de intensiteiten van ontsluitingswegen en aanliggende 

ontsluitingswegen opgenomen. Deze zijn in bijlage 7 opgenomen.  

 

Tabel 9.4.3 Prognose verkeersintensiteiten avondspits 2020 

 wegvak Autonome 

situatie 

Voorgenomen 

activiteit 

verschil Voorgenomen 

activiteit inclusief N18 

verschil 

1 Westerval (west) 3.100 3.300 6% 4.000 29% 

2 Westerval (oost) 2.250 2.400 7% 2.700 5% 

3 Usselerrondweg 1.600 1.700 6% 1.550 -3% 

4 Haaksbergerstraat 

(noord) 

1.400 1.400 0% 800 -43% 

5 Haaksbergerstraat (zuid) 1.350 1.300 0% 650 -52% 

6 Afinkstraat 1.800 1.800 0% 1.800 0% 

7 N18 - - - 2.700 - 

 

Uit de verkeerscijfers komt naar voren dat het bedrijventerrein leidt tot een geringe 

toename van de verkeersintensiteit op verschillende wegen. Het doortrekken van de 

N18 leidt tot een sterke verandering in de verdeling van de verkeersintensiteiten.  

Als we kijken naar intensiteit in verhouding tot de capaciteit, dan is, zoals te verwachten 

op grond van de toegenomen etmaalintensiteiten, een verslechtering te zien ten 

opzichte van de huidige situatie. In figuur 9.4.3a is de avondspits in 2020 weergegeven 

als het Bedrijvenpark Usseler Es volledig is gerealiseerd
47

.  

 

Als de avondspits in 2020, met realisatie van het plan, vergeleken wordt met de 

autonome ontwikkeling dan valt op dat er nauwelijks verschil is in de verkeersdruk. 

Evenals bij de autonome ontwikkeling is de afrit van de Westerval zwaar belast, evenals 

de Afinkstraat/Auke Vleerstraat. Ook de Usselerrondweg en de Haaksbergerstraat lopen 

vol.  

 

                                                   

47 In bijlage 5 zijn de intensiteiten voor de avond- en ochtendspits in verschillende jaren weergegeven. De oranje 

en rode wegen hebben een IC>0,8 en lopen dus (snel) vast. 
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Figuur 9.4.3a Avondspits 2020 met Bedrijvenpark Usseler Es 

 

De intensiteit is op de meeste wegen slechts ietwat hoger in het geval het 

bedrijventerrein wordt gerealiseerd. Met name op de Westerval is een grotere toename 

te zien in de avondspits, zo‟n 200-300 extra motorvoertuigen. Geconcludeerd kan 

worden dat het voornemen in 2020 nauwelijks effect heeft op de verkeersafwikkeling. 

De algemene verkeerstoename door de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es 

op de belangrijkste hoofdwegen blijft onder de 8% van de autonome situatie.  

 

Naast het beeld in 2020 wordt hieronder inzicht gegeven in de tussenperiode (2010), 

waar 5,8 ha bedrijventerrein is ontwikkeld. In het hieronder staande figuur is de 

autonome situatie weergegeven, dus zonder de realisatie van (een deel van) de Usseler 

Es Noord. De autonome verkeersbelasting is nog niet zo hoog als in 2020. Wel ontstaan 

ook hier al doorstromingsproblemen op de Afinkstraat/Auke Vleerstraat, 

Usselerrondweg en de afrit van de A35. 

 

 
Figuur 9.4.3b: avondspits autonome ontwikkeling 2010 (exclusief ontwikkeling Bedrijvenpark Usseler 

Es) 

 

Figuur 9.4.3c geeft de situatie in 2010 weer inclusief het Bedrijvenpark Usseler Es. De 

verandering ten aanzien van de verkeersafwikkeling is marginaal ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. Dit is op zich logisch, aangezien in 2010 is uitgegaan van 5,8 ha 

uitgegeven terrein. Het aantal extra motorvoertuigen ten gevolge van de gerealiseerde 

bedrijven op de Usseler Es Noord is marginaal (tussen de 30-50).  
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Figuur 9.4.3c: avondspits ontwikkeling 2010 inclusief gedeeltelijke ontwikkeling Bedrijvenpark 

Usseler Es 

 

Scenario met doortrekken N18 

In de richtlijnen voor dit MER (Commissie voor de milieueffectrapportage, 2007) wordt 

een inschatting van een scenario gevraagd waarin de Westerval wordt doorgetrokken 

naar de N18. Kernvraag is welke invloed het Bedrijvenpark Usseler Es heeft op de 

verkeersafwikkeling in die situatie. In tabel 9.4.3 zijn de verkeersintensiteiten van dit 

scenario opgenomen en in onderstaande figuren is de avondspits in de autonome 

situatie in 2020 gezet naast de avondspits met alleen het voornemen en met het 

voornemen en het doortrekken van de Westerval.      

 

a. 2020 autonoom    b. 2020, incl. Usseler Es             c. 2020, incl. Usseler Es en N18 

     

 

Figuur 9.4.3d. Avondspits 2020: a. autonome situatie; b. met voornemen; c. met voornemen en N18 

Het blijkt dat de aanpassing (doortrekken van de N18) de verkeersdruk aanzienlijk 

vermindert. Toch blijft de Afinkstraat/Auke Vleerstraat en een deel van de Westerval 

(rood gekleurd) zwaar belast. De verkeerssituatie op de overige wegen is echter 

verbeterd.  

 

Goed is te zien dat het Bedrijvenpark Usseler Es maar een gering effect heeft op de 

verkeersdruk (vergelijk a en b in figuur 9.4.3d met elkaar). Het doortrekken van de N18 

als alternatief leidt niet tot een worst case scenario, zoals verondersteld, maar is een 

maatregel die leidt tot een significante vermindering van de verkeersdruk op een aantal 

belangrijke wegen rond het plangebied. Overigens is dit geen maatregel die als mitigatie 

voor het Bedrijvenpark Usseler Es hoeft te worden beschouwd, gezien de geringe 

effecten van het voornemen. 
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Conclusie met betrekking tot verkeersdruk 

In het voorgaande is reeds naar voren gekomen dat er meer dan incidenteel 

verkeersafwikkelingsproblemen te verwachten zijn. Deze problemen worden echter 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de autonome ontwikkelingen (toename van de 

verkeersdrukte rond de Usseler Es Noord, zonder de verkeersbewegingen die het 

bedrijventerrein veroorzaakt). De intensiteit en de verkeersafwikkeling op wegvakken 

verslechtert slechts licht (score 0/-) door de realisatie van het voornemen.  

 

9.4.4 Effecten van het voornemen op langzaam verkeer: mogelijkheden voor fietsers en 

voetgangers 

Voor wat betreft de verkeersaders worden langs de noordelijke en zuidelijke 

hoofdentree en langs de noordzuidroute (Ruilverkavelingsweg) aparte fietspaden 

aangelegd. Er vindt een goede en veelvuldige aansluiting op het hoofdfietsnetwerk 

plaats. De maaswijdte van de fietsontsluiting bedraagt maximaal 500 meter. Het 

bedrijventerrein is dan ook goed bereikbaar voor bijvoorbeeld werknemers op de fiets. 

Gezien de verkeersdrukte in de ochtend- en de avondspits is de fiets een aantrekkelijk 

vervoersmiddel om snel op het Bedrijvenpark Usseler Es te komen. Niet verwacht wordt 

dat dit een significant effect op de verkeersdruk zal hebben omdat slechts een klein deel 

van de werknemers en bezoekers op de fiets zal komen. Mede door de ligging van de 

Usseler Es Noord aan de buitenrand van de bebouwde kom van Enschede. De 

bereikbaarheid voor fietsers verbetert wel ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

als gevolg van de diverse mogelijkheden om het gebied te bereiken per fiets. 

 

Het gebied wordt daarnaast aangetakt op het recreatieve fietsnet. De bushaltes aan de 

Haaksbergerstraat zijn voor voetgangers goed bereikbaar via het brede fietspad langs 

de Ruilverkavelingsweg (er is geen apart voetpad voorzien/nodig geacht). De nadruk bij 

het voetgangersnetwerk zal liggen op de recreatieve en ontspannende wandelaar 

(lunchwandeling). Indien noodzakelijk worden trottoirs aangelegd. Zie figuur 9.4.4. Er is 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande wegen die in de nieuwe situatie niet 

meer als hoofdontsluiting dienen voor autoverkeer. 

 

Door de toegenomen mogelijkheden voor langzaam verkeer, met name voor fietsers, 

wordt een positief effect van het voornemen verwacht (+). 
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Figuur 9.4.4: Fiets- en wandelroutes op het Bedrijvenpark Usseler Es (de gestippelde fietsroute over de 

rijksweg A35 is onzeker en valt ook buiten de reikwijdte van het plan voor de Usseler Es-noord) 

 

9.4.5 Effecten van het voornemen op openbaar vervoer: aantal locaties en inrichting haltes, 

inpassing, loopafstand 

Er wordt geen aparte nieuwe buslijn over het Bedrijvenpark Usseler Es voorzien, omdat 

de vervoersstromen gekarakteriseerd worden als spitsgebonden woon-

werkverkeerverplaatsingen. Daarop is heel moeilijk een rendabele buslijn te exploiteren. 

Rondom of op het bedrijventerrein wordt geen nieuwe businfrastructuur (busstroken of –

banen) voorzien, omdat de noodzaak daarvan ontbreekt. Wel wordt een nieuwe 

bushalte gerealiseerd aan de Haaksbergerstraat (zie figuur 9.4.1), teneinde voor een 

goede ontsluiting per openbaar vervoer te zorgen. Van en naar de bushalte lopen 

verbindingen voor langzaam verkeer.  

 

Door een goede openbaar vervoeraansluiting, kan worden gestimuleerd dan men 

minder vaak de auto gebruikt. Het effect op de totale verkeersafwikkeling is echter 

gering naar verwachting, gezien de aard van het bedrijventerrein.  

 

9.4.6 Effecten van het voornemen op de verkeersveiligheid 

De realisering van het bedrijventerrein zal betekenen dat op de Usseler Es Noord zelf 

(exclusief de omringende hoofdwegen) meer verkeersbewegingen zullen ontstaan dan 

in de huidige situatie. Ondanks dat de nieuwe infrastructuur daarmee rekening houdt, 

zal door de grotere ontmoetingskans ook de kans op ongevallen toenemen en zullen er 

meer ongevallen gebeuren dan in de huidige situatie. Op de omringende hoofdwegen 

zal de verkeersintensiteit ook enigszins toenemen, maar slechts beperkt ten gevolge 

van het Bedrijvenpark Usseler Es en met name door de autonome groei. Omdat als 

gevolg van het voornemen de aansluitingen op de Usselerrondweg en 
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Haaksbergerstraat zullen worden gereconstrueerd (capaciteitsvergroting) en voorzien 

van verkeersregelinstallaties, valt te verwachten dat met de toename van het verkeer op 

die punten de kans op (ernstige) verkeersongevallen niet evenredig zal toenemen. De 

verbetering van het nu al bestaande en ongeregelde kruispunt Usselerrondweg-Josink 

Esweg-Harberinksweg zal het oversteken veiliger maken. Door een beperking van de 

bestaande wegaansluiting van de Keuperweg op de Haaksbergerstraat wordt getracht 

het nu bestaande doorgaande sluipverkeer uit de richting Haaksbergen via het tunneltje 

onder de Westerval, naar Marssteden en de bedrijventerreinen ten noorden daarvan 

vice versa, te ontmoedigen. Doordat dit verkeer meer via de bestaande hoofdwegen 

geleid wordt, zal dat ook een gunstig effect op het verkeersveiligheidsgevoel in het 

gebied tot gevolg hebben. Nu worden deze stromen als een veiligheidsprobleem 

ervaren. 

 

Bij het ontwerp van de verkeersinfrastructuur voor het Bedrijvenpark Usseler Es is het 

principe van Duurzaam Veilig Verkeer leidend geweest. De inrichting van de 

infrastructuur mag geen verkeersgedrag oproepen dat onveiligheid veroorzaakt (te hoge 

snelheden, twijfel over voorrangssituaties, aantrekkelijke sluiproutes over ongeschikte 

wegen). Er is uitgegaan van een ligging van de bolling en de oostkrans binnen de 

bebouwde kom, waar dan ook een maximumsnelheid van 50 km/u zal worden 

gehanteerd. Bij de vormgeving van de interne ontsluitingswegen is in principe uitgegaan 

van een menging van verkeerssoorten om het snelheidsgedrag in gunstige zin te 

beïnvloeden. Bij kruispunten zijn op bescheiden wijze voorzieningen aangebracht om 

weggebruikers extra te attenderen op deze punten, waar verkeer van rechts voorrang 

heeft. Alleen de hoofdontsluitingen van het gebied op de omringende hoofdwegen 

(Usselerrondweg en Haaksbergerstraat) en de belangrijke noord-zuid as voor langzaam 

verkeer over het Bedrijvenpark Usseler Es heen, zijn voorzien van aparte 

fietsvoorzieningen. Op de kruisingen van die noord-zuid as met de ringweg om de 

bolling heen, zijn middengeleiders gepland, zodat een veilige oversteek in twee delen 

mogelijk is. Verder kruist genoemde as de zijstraten via verhoogde plateaus. De 

bestaande smalle buitenwegen in de westkrans tussen de ringweg om de bolling en 

buitenlus zullen alleen voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer en fietsverkeer 

opengesteld worden, mede om doorgaand sluipverkeer via Marssteden te voorkomen of 

te ontmoedigen.  

 

De aansluiting van het plangebied op de omringende hoofdwegen Usselerrondweg en 

Haaksbergerstraat gebeurt via te reconstrueren kruispunten die zullen worden voorzien 

van verkeersregelinstallaties. Het plangebied wordt op die punten, maar ook op andere 

punten, die alleen openstaan voor langzaam verkeer, aangesloten op de aparte 

fietsvoorzieningen langs deze hoofdwegen. Daarmee wordt getracht het fietsgebruik in 

het woon-werkverkeer als alternatief voor de auto te stimuleren. 

 

Aan de Haaksbergerstraat ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg zijn aan weerszijden 

nieuwe bushaltehavens gepland. Via de oversteek voor langzaam verkeer, in twee korte 

delen geknipt door het aanbrengen van een middeneiland in de Haaksbergerstraat, 

kunnen passagiers goed en veilig het bedrijventerrein bereiken. Voor het 

scholierenfietsverkeer vanuit de richting Usselo via het plangebied naar de 

Bruggertstraat zijn, daar waar voor de hand liggend, tweerichtingsfietspaden voorzien 

om extra oversteekbewegingen over de drukke hoofdwegen te voorkomen. Ook dat 

draagt bij aan een goede verkeersveiligheid. 
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Kortom, hoewel door de toenemende verkeersdrukte op en rond de Usseler Es Noord 

de verkeersveiligheid wat zal verslechteren, zijn maatregelen genomen om deze 

verkeersveiligheid optimaal te maken. Verkeersveiligheid scoort dan ook licht negatief 

(0/-). 

 

9.4.7 Effect van het voornemen op parkeren 

De volledige parkeerbehoefte wordt op eigen terrein opgevangen, parkeernormering is 

volgens CROW. Parkeren op de openbare weg of in wegbermen moet worden 

voorkomen. In principe is parkeren op de openbare weg of in wegbermen ook niet 

nodig, daar de bedrijven voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te 

realiseren (of in de kransen op het gezamenlijke erf). In vergelijking met de huidige 

situatie zal er meer parkeerbehoefte zijn, maar ook meer aanbod, omdat bedrijven 

parkeergelegenheid op eigen terrein dienen te regelen. Parkeren wordt dan ook als 

neutraal (0) beoordeeld, geen noemenswaardige verbetering of verslechtering wordt 

verwacht.  

 

9.4.8 Fasering: aanleg- en gebruiksfase 

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt een bedrijventerrein met circa 4.100 arbeids-

plaatsen (circa 65 arbeidsplaatsen per ha op nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein en 

circa 40 arbeidsplaatsen per ha op de bestaande erven).  

Voor de fasering van het bedrijventerrein wordt er bij de verkeersberekeningen van 

uitgegaan dat in 2020 het gehele terrein ingevuld is met circa 58 ha nieuw 

bedrijventerrein en bedrijfsmatige activiteiten op de bestaande erven. Het terrein wordt 

grofweg van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur, inclusief 

de aan te leggen of te wijzigen wegen en de inrichting van het openbaar gebied de 

uitgeefbare kavels volgen. Start van de uitgifte ligt rond het jaar 2010. Voor de 

berekeningen van de verkeersstromen is voor 2010 uitgegaan van circa 5,8ha 

uitgegeven terrein beginnend aan de noordzijde dat aan de Usselerrondweg wordt 

ontsloten.  

 

9.4.9 Beoordeling 

De beoordeling van het voornemen ziet er op basis van beoordelingscriteria als volgt uit. 

 

 

Tabel 9.4.9: Beoordeling voornemen 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0/- 

 Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8 0/- 

 Openbaar vervoer: aantal locaties 

en inrichting haltes, inpassing, 

loopafstand 

0/+ 

 Langzaam verkeer: mogelijkheden 

voor fietsers en voetgangers 

+ 

 Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

+ 

Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 0/- 
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Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 

 

9.5 Cumulatie 

Het Bedrijvenpark Usseler Es kan cumuleren met andere ontwikkelingen. Voor verkeer 

zijn andere ontwikkelingen meegenomen in de verkeersmodellen (zie autonome 

ontwikkeling). De relatie met de situatie dat de Westerval wordt doorgetrokken naar de 

N18 is als aparte variant meegenomen. Het blijkt dat dit leidt tot een vermindering van 

de verkeersdruk.  

 

9.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 

9.6.1 Beschrijving MMA 

Mobiliteit 

Het Bedrijvenpark Usseler Es is goed bereikbaar door de ligging nabij de aansluiting op 

de A35 richting Hengelo en de N35 richting Duitsland. Het verkeerssysteem om de 

Usseler Es Noord is relatief zwaar belast, zowel in de huidige situatie (uitgaande van 

2010) als bij de autonome ontwikkeling.  

 

De realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es leidt niet of nauwelijks tot een 

verandering van de verkeersdruk.  

 

Door de inrichting met een intern fietsnetwerk, aangesloten op het stedelijk gebied van 

Enschede en de realisatie van een bushalte aan de zuidkant van het bedrijventerrein, is 

het Bedrijvenpark Usseler Es ook voor langzaam verkeer en met het openbaar vervoer 

(OV) bereikbaar. Hier zijn nog wel aanvullende maatregelen mogelijk zoals het 

realiseren van meer bushaltes en een buslijn over het bedrijventerrein zelf in de spits. 

Het is echter wel de verwachting dat het autogebruik sterk de overhand zal blijven 

houden. Niet wordt verwacht dat de OV-maatregelen tot een significante afname van de 

verkeersdruk zullen leiden.  

 

Het MMA komt vrijwel overeen met het voornemen, met als verschil dat meer openbaar 

vervoer aanwezig is en vervoersmanagement actief wordt gestimuleerd. Door het 

stimuleren van vervoersmanagement, via vergunningverlening en via parkmanagement 

kunnen werkgevers geprikkeld worden hun personeel te bewegen met het openbaar 

vervoer te gaan, per fiets of met gedeeld autogebruik. Hierdoor kan de 

verkeersintensiteit op wegvakken iets worden verlaagd, hoewel de bijdrage van het 

Bedrijvenpark Usseler Es op de totale intensiteit erg klein is waardoor deze maatregel 

de intensiteit niet veel zal veranderen.  

 

Ook kan een aantal verkeersmaatregelen worden genomen om de verkeerssituatie 

rondom de Usseler Es Noord te verbeteren. Echter, het Bedrijvenpark Usseler Es is niet 

debet aan de te verwachte verkeersproblemen zodat dit geen maatregelen zijn om het 

Bedrijvenpark Usseler Es milieuvriendelijker te maken. Het verbeteren van de in- of 

uitrijbewegingen van het bedrijventerrein zelf, heeft geen noemenswaardige invloed op 

de verkeersafwikkeling. Het verbeteren van de doorstroming zal moeten worden 

gevonden in de verkeersafwikkeling op de hoofdwegen zoals de Westerval en Auke 

Vleerstraat en dan met name op de kruispunten. In de ochtendspits zal de nadruk 
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moeten komen te liggen op het inrijdende verkeer richting Enschede. In de avondspits 

gaat het om het bevorderen van de doorstroming Enschede uit, richting de A35. 

 

Het MMA kent alleen voor het onderdeel openbaar vervoer een verbetering ten opzichte 

van het voornemen door het uitbreiden van de voorzieningen; de score hiervoor gaat 

van licht positief (0/+) naar positief (+).  

 

Verkeersveiligheid 

Hoewel door de toenemende verkeersdrukte op en rond de Usseler Es Noord de 

verkeersveiligheid wat zal verslechteren, zijn in het voornemen maatregelen genomen 

om deze verkeersveiligheid optimaal te maken (aanpassen kruispunten, gescheiden 

fietspaden, verhoogde middenbermen). Het MMA komt dan ook overeen met het 

voornemen (0/-). Het stimuleren van vervoermanagement kan de verkeersdruk iets doen 

afnemen, echter wordt verwacht dat dit effect gering is, waardoor ook het effect op de 

verkeersveiligheid hiervan gering is.  

 

Parkeren 

Zoals in 9.4.7 te lezen is, neemt de parkeerbehoefte, maar ook het parkeeraanbod op 

het Bedrijvenpark Usseler Es toe en wordt per saldo neutraal gescoord in het 

voornemen (0). Een maatregel in het kader van het MMA zou het aanleggen van extra 

parkeerplaatsen op de es kunnen zijn. Echter hiervan is bewust afgezien, om 

meervoudig en intensief ruimtegebruik te stimuleren. Een parkeerterrein neemt namelijk 

veel ruimte in beslag. Derhalve worden geen maatregelen voorgesteld voor het MMA 

voor wat betreft parkeren en wordt net als het voornemen „0‟ gescoord. 

    

9.6.2 Beoordeling MMA 

De beoordeling van het MMA op basis van de beoordelingscriteria ziet er dan als volgt 

uit. 

 

Tabel 9.6.2: Beoordeling MMA 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0/- 

 Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8 0/- 

 Openbaar vervoer: aantal locaties 

en inrichting haltes, inpassing, 

loopafstand 

+ 

 Langzaam verkeer: mogelijkheden 

voor fietsers en voetgangers 

+ 

 Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

+ 

Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 0/- 

Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 

 

Het MMA wijkt nauwelijks af van het voornemen. Alleen aanvullende openbaar 

vervoersvoorzieningen en het stimuleren van vervoersmanagement worden voorgesteld 

in het MMA.  

 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009 - 126 - Definitief rapport 

 

9.7 Voorkeursalternatief 

9.7.1 Beschrijving 

Het MMA is vrijwel overeenkomstig het voorkeursalternatief, met als enige verschil dat 

in het MMA meer maatregelen genomen worden ter verbetering van de bereikbaarheid 

via OV en vervoersmanagement wordt gestimuleerd. Dit wordt in het 

voorkeursalternatief niet overgenomen waardoor het voorkeursalternatief overeenkomt  

met het voornemen.  

 

9.7.2 Beoordeling 

De beoordeling van het voorkeursalternatief, naast het nulalternatief, het voornemen en 

het MMA op basis van de beoordelingscriteria ziet er als volgt uit.  

 

Tabel 9.7.2: Beoordeling alternatieven verkeer en vervoer 

Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalternatief Voornemen MMA VKA 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0 0/- 0/- 0/- 

 Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8 0 0/- 0/- 0/- 

 Openbaar vervoer: aantal locaties en 

inrichting haltes, inpassing, loopafstand 

0 0/+ + 0/+ 

 Langzaam verkeer: mogelijkheden voor 

fietsers en voetgangers 

0 + + + 

 Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

0 + + + 

Verkeers-

veiligheid 

Verandering aantal ongevallen 0 0/- 0/- 0/- 

Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 0 0 0 
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10 WOON- EN LEEFMILIEU 

10.1 Inleiding 

De realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es kan van invloed zijn op het woon- en 

leefmilieu in het plangebied of buiten het plangebied. Het gaat dan om de effecten op de 

beleving van de kwaliteit van de woon-/leefomgeving maar ook om effecten op de 

gezondheid van mensen.   

 

10.2 Beoordelingscriteria 

De effecten op woon- en leefmilieu worden beoordeeld aan de hand van de 

beoordelingscriteria in onderstaand schema. 

 

Tabel 10.2: Beoordelingscriteria woon- en leefmilieu 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Geluid Geluidbelasting wegverkeer Gevelbelasting in dB op 

geluidgevoelige bestemmingen langs 

de aan- en afvoerwegen 

(wegverkeerslawaai) 

 Geluidbelasting industrielawaai Gevelbelasting in dB(A) in plangebied 

ten gevolge van industrielawaai  

Trillingen Trillingsbronnen nabij wegen en 

gebouwen 

Afstand tussen bron en 

wegen/gebouwen 

Luchtkwaliteit Concentratie NO2 Jaargemiddelde concentratie NO2 

  Aantal overschrijdingen van de 

uurgemiddelde concentratie NO2 van 

200 microgram/m
3
 

 Concentratie PM10 Jaargemiddelde concentratie PM10 

  Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 

50 microgram/m
3
 

Geur Geurhinder van bestaande bedrijven Afstand tot geurgevoelige objecten 

 Geurhinder nieuwe bedrijven Afstand tot geurgevoelige objecten 

Licht Lichthinder Directe instraling van licht bij woningen 

 Lichtverontreiniging Lichtuitstraling naar boven 

Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid Kwalitatieve beschrijving 

 Subjectieve sociale veiligheid Kwalitatieve beschrijving 

(Externe) veiligheid Plaatsgebonden risico (PR) PR< 10-6 per jaar 

 Groepsrisico (GR) als gevolg van 

stationaire bronnen 

GR inrichtingen:  

kans 10-5 op meer dan 10 doden 

Kans 10-7 op meer dan 100 doden 

Etc. 

 Groepsrisico (GR) als gevolg van 

transport van gevaarlijke stoffen 

GR Transport:  

kans 10-4 op meer dan 10 doden 

Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

Etc. 
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Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

 Hoogspanningsleiding, rioolpersleiding, 

aardgastransportleiding en 

stadsverwarmingsleiding 

Objecten binnen veiligheidszones 

leidingen 

Explosieven Gevaar van explosieven in plangebied Kans op aanwezigheid explosieven 

nabij werkzaamheden 

 

10.2.1 Toelichting beoordelingscriteria 

Geluid: geluid is van invloed op de leefbaarheid. Om hinder te voorkomen gelden 

maximale geluidwaarden vanuit landelijke regelgeving. Als beoordelingscriterium is de 

geluidbelasting op de gevel van woningen genomen. Hiervoor zijn landelijk normen 

geformuleerd. Onderscheid wordt gemaakt in geluidemissies van wegverkeer en van 

industrielawaai. Deze bronnen van geluid hebben elk een eigen karakteristiek.  

 

Trillingen: ten gevolge van zware industriële activiteiten of veel zwaar transport kunnen 

trillingen ontstaan die diverse effecten kunnen hebben: 
- Overlast veroorzaken bij personen bij waarneembare (voelbare) trillingen 
- Schade aan gebouwen 
- Storing van apparatuur 

Bepalend is de afstand tussen de trillingsbron en de ontvanger, een woning. Hoe groter 

de afstand des te minder trillingen worden waargenomen of effect hebben.  

 

Luchtkwaliteit: ten gevolge van verkeer en bepaalde industriële processen komen 

schadelijke stoffen in de lucht die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is 

van invloed op de volksgezondheid. Op Europees niveau zijn normen geformuleerd met 

betrekking tot de mate van luchtverontreiniging die aanvaardbaar wordt geacht. In 

Nederland zijn over het algemeen de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10) het meest kritisch. Voor alle andere stoffen, zoals benzeen, zwaveldioxide en 

lood,  bestaat geen overschrijdingsrisico.
48

 In het MER wordt daarom alleen op NO2 en 

PM10 ingegaan.  

 

Geur: ten gevolge van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld met organische producten, kan 

geur ontstaan die als hinderlijk wordt ervaren door omwonenden of personen die 

werkzaam zijn op het bedrijventerrein. In dit geval wordt onderscheid gemaakt in geur 

van bestaande bedrijven, met name veehouderijen, en van nieuwe bedrijven die op het 

bedrijventerrein worden toegestaan. De afstand tussen de geurbron en de gebouwen is 

daarbij bepalend.  

 

Licht: licht afkomstig van openbare verlichting of van bedrijven (bijv. terrein- of 

reclameverlichting) kan hinder veroorzaken als dit direct bij woningen naar binnen 

schijnt of leiden tot lichtverontreiniging, wat vaak als storend wordt ervaren door 

omwonenden. Lichtverontreiniging is uitstraling van licht naar de lucht waardoor de 

duisternis als natuurlijk verschijnsel in de nachtperiode afneemt. Lichtverontreiniging 

leidt ertoe dat minder sterren kunnen worden waargenomen en kan, bij extreme 

lichtintensiteit, fauna beïnvloeden. Het energieverbruik van de verlichting komt in het 

hoofdstuk met betrekking tot duurzaamheid aan de orde.  

                                                   

48 Zie hiervoor bijvoorbeeld RIVM, 680709001/2007: Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the 

Netherlands. A preliminary assessment in the framework of the 4th European Daughter Directive.   
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Sociale veiligheid: er zijn diverse vormen van veiligheid. Sociale veiligheid heeft 

betrekking op veiligheid van personen en bezittingen ten gevolge van gedrag van 

andere personen. Concreet gaat het dan om bijv. inbraak, beroving, etc. De realisatie 

van een bedrijventerrein leidt tot een verandering van de sociale veiligheid. Onderscheid 

wordt gemaakt naar objectieve veiligheid: de feitelijke situatie, zoals het risico op 

inbraak, en de subjectieve veiligheid: de veiligheidssituatie zoals deze wordt beleefd 

door mensen.  

 

Externe veiligheid: een andere vorm van veiligheid, heeft betrekking op de risico‟s ten 

gevolge van activiteiten met gevaarlijke (afval)stoffen. Opslag, ver-/bewerken en 

transport van gevaarlijke (afval)stoffen kan risico‟s opleveren voor de omgeving als er 

een incident plaatsvindt. De risico‟s worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico, een 

uniform risico dat een persoon komt te overlijden ten gevolge van een incident met 

gevaarlijke stoffen, en in het groepsrisico, een maat voor het risico dat een groep 

personen komt te overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen.  

 

Ook zijn objecten in beeld gebracht waar afstand van gehouden moet worden. Dit in 

verband met de risico‟s voor personen en/of de maatschappelijke gevolgen indien deze 

objecten worden beschadigd. Het gaat om hoogspanningsleidingen, rioolpersleidingen 

gasleidingen en stadsverwarmingsleidingen.  

 

Explosieven: op grond van de historische ontwikkeling is het mogelijk dat explosieven 

aanwezig zijn in de bodem. Deze kunnen een risico opleveren voor personen, 

bijvoorbeeld bij de aanleg van het bedrijventerrein. De kans op aanwezigheid van 

explosieven wordt in beeld gebracht.   

 

10.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

10.3.1 Beschrijving huidige situatie 

Hieronder worden voor de deelaspecten uit tabel 10.2 de huidige situatie beschreven. 

 

Geluid 

Dit deelaspect bevat de factoren „geluidbelasting wegverkeerslawaai‟ en „geluidbelasting 

industrielawaai‟. 

 

Geluidbelasting wegverkeerslawaai 

De verkeersgegevens uit het verkeersmodel zijn gebruikt voor het bepalen van de 

geluidniveaus in 2010 en 2020 bij een autonome ontwikkeling. Evenals voor het thema 

verkeer en vervoer (hoofdstuk 9) is ook voor geluid (mede op verzoek van de commissie 

voor de m.e.r.) een variant in beeld gebracht waarbij de Westerval wordt doorgetrokken 

naar het mogelijk nieuwe tracé van de N18 richting Haaksbergen.  

 

Momenteel ondervinden het plangebied en het studiegebied vooral geluidhinder 

veroorzaakt door het verkeer op: 

 

 Bovenlokale wegen: 
o Afinkstraat/Usselerrondweg 
o Haaksbergerstraat  
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o Rijksweg 35 
o Westerval 

 Lokale wegen: 
o Wegen op de Usseler Es Noord (m.u.v. Haaksbergerstraat welke een 

bovenlokale functie heeft). 

Voor het bepalen van de geluidbelasting zijn akoestische berekeningen uitgevoerd. In 

bijlage 8 is de akoestische rapportage van de gemeente Enschede (2009) opgenomen. 

Hierin is de rekenmethode beschreven en zijn de verkeersintensiteiten en de verdeling 

van motorvoertuigen (licht, middelzwaar en zwaar) weergegeven die zijn gebruikt voor 

de akoestische berekeningen. Als huidige situatie is wederom uitgegaan van 2010, en 

als toekomstige situatie het jaar 2020.  

 

Op de Usseler Es zijn 32 geluidgevoelige bestemmingen (31 woningen (30 bestaand en 

1 nieuw) en een zorgboerderij (geprojecteerd)) gelegen. De ligging van de 

geluidgevoelige bestemmingen is met een driehoek op de bijlagen met geluidcontouren 

aangegeven. Tussen haakjes is met een 1, 2 en ZB aangegeven of het één of twee 

woningen of een zorgboerderij betreft (zie bijlage 8).  

 

Op basis van de geluidcontouren is voor de verschillende situaties bepaald hoeveel 

woningen een geluidbelasting (Lden) tot 48 dB, tussen de 48 dB en 53 dB, tussen de 53 

dB en 58 dB en van meer dan 58 dB ondervinden ten gevolge van de wegen. Daarbij is 

de zorgboerderij als één woning geteld. De resultaten zijn opgenomen in tabel 10.4.1a. 

Lden 48 dB is de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder voor verkeerslawaai. 

Op grond van de Geluidnota Enschede 2009-2012 is voor nieuwe wegen in 

buitenstedelijk gebied echter een hogere waarde van maximaal 53 dB voor nieuwe 

woningen en 58 dB voor bestaande woningen toegestaan onder voorwaarden.  

 

Uit tabel 10.4.1a  blijkt dat in de huidige situatie alle woningen in het plangebied een 

hogere geluidbelasting ondervinden dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Deze 

geluidbelasting is het gevolg van de bovenlokale wegen, zoals de Afinkstraat/ 

Usselerrondweg, Haaksbergerstraat, A35 en de Westerval. Ten gevolge van de lokale 

wegen op de Usseler Es Noord wordt de voorkeursgrenswaarde bij deze woningen niet 

overschreden.  

 

Geluidbelasting industrielawaai 

In en om het plangebied bevinden zich diverse woningen die beïnvloed kunnen worden 

door industrielawaai.  

 

Er zijn enkele bestaande bedrijven op de Usseler Es Noord gevestigd die geluid 

veroorzaken. In tabel 10.3.1a zijn de afstanden gegeven die voor de bedrijven zijn 

opgenomen in de VGN publicatie Bedrijven en Milieuzonering (uitgave 16 april 2007) om 

geen geluidhinder te veroorzaken.  

 

Tabel 10.3.1a Bestaande geluidproducerende bedrijven in het plangebied 

Adres Afstand VNG Activiteit 

Willemsbeekweg 5 30 meter Akkerbouw, bosbessenkwekerij 

Haaksbergerstraat 858 100 meter Timmer-, servicewerkplaats 

Haaksbergerstraat 904 50 meter Landbouwmechanisatiebedrijf 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport - 131 - 6 oktober 2009 

 

 

Binnen deze afstanden bevinden zich geen nieuw te bouwen woningen of andere reeds 

aanwezige geluidgevoelige gebouwen.  

 

In het plangebied bevinden zich ook diverse agrarische bedrijven die geluid 

veroorzaken. Deze liggen echter buiten het gebied waar de toekomstige bedrijvigheid is 

gelegen. Voor het aspect geluid zijn deze bedrijven daarom verder niet relevant 

aangezien de geluidbelasting op woningen vanwege deze bedrijven niet verandert ten 

gevolge van het voornemen. In het MER wordt verder niet meer ingegaan op de 

geluidproductie van deze bedrijven.  

 

Trillingen 

In het plangebied ontstaan trillingen in de bodem door voornamelijk verkeer in en om het 

plangebied. 

 

Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn Europese normen opgenomen voor de luchtkwaliteit. 

Verkeer en industriële bronnen zijn belangrijke, beïnvloedbare, bronnen van 

luchtverontreiniging.   

 

In de rapportage Ontwikkeling bedrijvenpark „Usseler Es‟, toetsing Wet luchtkwaliteit 

(Royal Haskoning, 4 september 2009; zie bijlage 9) blijkt dat in de huidige situatie 

(uitgaande van 2010) wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit.  

 

Geur 

Geur is relevant voor dit MER vanwege de aanwezigheid van bedrijven die geurhinder 

veroorzaken en waar zodoende geen geurgevoelige objecten in de buurt gebouwd 

mogen worden. Een geurgevoelig object wordt in het kader van de Wet geurhinder en 

veehouderij omschreven als: ”een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en 

inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en 

die daarmee permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt 

gebruikt”.  Het gaat derhalve niet alleen om woningen, maar bijv. ook om 

kantoorgebouwen en werkplaatsen waar gedurende langere tijd meerdere mensen 

aanwezig zijn.  

 

Op de Usseler Es Noord zijn een aantal bestaande (agrarische) bedrijven gelegen: deze 

bedrijven kunnen dus beperkend zijn voor de nieuw te vestigen bedrijvigheid op het 

Bedrijvenpark Usseler Es. In onderstaande tabel zijn de bestaande bedrijven 

opgenomen die vanwege geur beperkend kunnen zijn. 

 

Tabel 10.3.1b Agrarische bedrijven in het plangebied 

Adres Afstand Soort bedrijf 

Harberinkweg 555 50 meter  Melkrundveehouderij, zeer kleinschalig 

Harberinkweg 561 14 OU-m
3
 contour Vleesvarkenshouderij  

Harberinkweg 60 50 meter  Akkerbouw + Vee (beperkt) 

Rosinkweg 40 50 meter  Melkrundveehouderij 

Haaksbergerstraat 701 50 meter Wormenkwekerij 
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Voor de agrarische bedrijven waar dieren worden gehouden met vaste afstandseisen  

geldt dat binnen de stankcirkel van 50 meter geen gebouwen gerealiseerd kunnen 

worden, waar meerdere mensen gedurende langere tijd verblijven. Ten aanzien van de 

ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es ontstaan hierdoor geen knelpunten. Deze 

bedrijven kunnen dan ook nog uitbreiden, waarbij 50 meter als grens wordt 

aangehouden ten opzichte van geurgevoelige objecten.  

 

Voor agrarische bedrijven waar geuremissiefactoren berekend moeten worden 

(Harberinksweg 561) geldt dat het bedrijf – op grond van de wet geurhinder en 

veehouderijen - kan uitbreiden zolang de norm van 14 OU/m
3
 
49

 niet wordt 

overschreden. De geurcontour van deze inrichting valt voor een groot gedeelte over 

perceelnummers N8010 en N9358 gelegen ten noordwesten van het bedrijf aan de 

Harberinksweg 561, zie figuur 10.3.1a. Binnen deze contouren kunnen geen gevoelige 

objecten als woningen of kantoren worden gerealiseerd.  

 

Figuur 10.3.1a Geurcontour varkenshouderij huidige vergunde situatie 

 

Licht 

De Usseler Es Noord is relatief donker, vanwege de schaarse bebouwing. De 

omliggende wegen zorgen wel voor licht in een deel van het plangebied. De verlichting 

is echter schaars en zal niet tot lichthinder leiden. Geen speciale armaturen zijn gebruikt 

om lichtstraling naar de lucht te voorkomen, de huidige armaturen stralen voor een klein 

deel licht uit naar boven.  

 

                                                   

49 OU: Odour Unit: eenheid voor geur 
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Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid heeft betrekking op de feitelijke (objectief) sociale veiligheid en 

daarnaast op de subjectieve sociale veiligheid (de veiligheidsbeleving).  

 

In het onbebouwde deel van de Usseler Es Noord is alleen sprake van landbouwgrond. 

Hier om heen, en aan de zuidkant van de Haaksbergerstraat, bevindt zich wel 

woonbebouwing, met name verspreid liggende boerderijen. Gezien het landelijke 

karakter en de relatief afgelegen ligging, gebeurt er in relatie tot sociale veiligheid weinig 

tot niets. Het objectieve veiligheidsrisico is dan ook laag. Met betrekking tot de 

veiligheidsbeleving is te verwachten dat deze ook goed is. Het gebied wordt met name 

bezocht door mensen die er wonen en door recreanten. Het gebied is „netjes‟ (een 

verpauperd gebied, met zwerfafval, graffiti, etc., heeft een lagere veiligheidsbeleving 

dan een net gebied). De openbare verlichting is summier en dit zou voor een lagere 

subjectieve sociale veiligheid kunnen zorgen. Voor het deel van de es waar nu geen 

bebouwing is gerealiseerd maar alleen landbouwgrond is de veiligheidsbeleving niet 

relevant aangezien mensen na zonsondergang hier niet of nauwelijks komen. Er vindt 

recreatie (wandelaars) plaats overdag maar het gebied is slecht toegankelijk in het 

donker.  

 

(Externe) veiligheid 

Dit deelaspect bestaat uit verschillende bronnen van risico, te beginnen bij inrichtingen, 

waarna het transport, explosieven en zoutwinning de revue passeren. 

 

Inrichtingen 

Het plangebied grenst aan één bedrijf waar het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) betrekking op heeft (Norit in de Marssteden), waarbij het invloedsgebied voor een 

deel ligt over het plangebied. De toxische effecten hiervan hebben betrekking op één 

bestaand bedrijf en worden daarom niet als maatgevend beschouwd. In het plangebied 

bevinden zich geen bedrijven waar het Bevi betrekking op heeft. Ook bedrijven die niet 

onder het Bevi vallen, maar vanwege aard en eventuele omgevingseffecten toch 

relevant kunnen zijn, liggen niet in het plangebied of in aangrenzend gebied. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

Op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van 12 oktober 1995 kan 

de gemeenteraad op het grondgebied van zijn gemeente wegen of weggedeelten 

aanwijzen, waarover de bij ministeriële regeling aangewezen gevaarlijke stoffen, bij 

uitsluiting mogen worden vervoerd. Het plangebied wordt omsloten door wegen (A35, 

Westerval en de Usselerrondweg) die deel uitmaken van de transportroute voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Voor het transport van gevaarlijke stoffen 

over de overige trajecten langs of door het plangebied zal, indien vereist 

overeenkomstig het Raadsbesluit "Routering gevaarlijke stoffen" d.d. 3 juli 2006, bij het 

bevoegd gezag ontheffing moeten worden aangevraagd. 

 

Plaatsgebonden risico 

Informatie in de risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (2002) geeft aan dat het 

transport van gevaarlijke stoffen over de A35, Westerval en de Usselerrondweg, geen 

plaatsgebonden risicocontour PR 10
-6

 oplevert (risico is dan dus kleiner dan 10
-6

 per 

jaar). Met betrekking tot het plaatsgebonden risico is er geen sprake van beperkingen 
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voor bebouwing langs deze transportroute. Ook op basis van meer recente gegevens 

(Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen) is deze conclusie te trekken. 

 

Er hebben geen waarnemingen plaatsgevonden met betrekking tot het transport van 

gevaarlijke stoffen over de A35, Westerval en de Usselerrondweg. Aangezien in 

Enschede 10 LPG tankstations en enkele (kleine) propaantanks aanwezig zijn, veelal in 

het buitengebied, zal er wel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden voor de 

bevoorrading van deze stations en tanks. Voor het transport is derhalve een schatting 

gemaakt. Er is aangenomen dat elke drie weken de tankauto twee keer komt per LPG 

tankstation, het hele jaar door. Dit is gezien de doorzetten van de LPG tankstations een 

ruime schatting. Dit zijn 38 tankauto‟s per tankstation per jaar. Totaal 380 transport voor 

10 tankstations. Aangenomen wordt dat alle tankauto‟s over de A35 rijden. In de 

berekening is uitgegaan van 400 transporten LPG per jaar.  

 

Groepsrisico 

Gezien het geringe aantal personen op de Usseler Es Noord in de huidige situatie, kan 

gesteld worden dat er geen groepsrisico bestaat langs de wegen waarover gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd (A35, Westerval en Usselerrondweg). Dit mede gezien het 

aantal transporten dat plaatsvindt (400 LPG per jaar).  

  

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 

Uit de spooratlas van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998) wordt een 

indicatie gegeven van de vervoerintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over het spoor. Daaruit kan worden opgemaakt dat de spoorverbinding Hengelo – 

Gronau niet wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit wordt derhalve 

verder niet behandeld in dit MER. Ook is de afstand tussen het spoor en het plangebied 

erg groot. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over water 

In de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland (bron: Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2003) wordt een indicatie gegeven van de vervoerintensiteiten van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Uit de atlas kan worden 

opgemaakt dat het Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede enkel wordt gebruikt 

voor het vervoer van brandbare vloeistoffen. Uit de atlas blijkt dat er geen 

plaatsgebonden risico aanwezig is en dat er ook geen sprake is van een groepsrisico. In 

dit MER behoeft hier geen rekening mee te worden gehouden, aangezien het 

plangebied niet nabij het Twentekanaal is gelegen. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Binnen het plangebied is een 24” aardgasleiding gelegen (zie figuur 10.3.1b). In het 

beleid worden twee typen veiligheidsafstanden onderscheiden, namelijk bebouwings- en 

toetsingsafstanden. De bebouwings- en toetsingsafstanden rond de leiding komen 

overeen met de risicocontouren rond de leiding waarvoor het plaatsgebonden risico op 

overlijden wegens het falen van de leiding 10
-6

 per jaar, respectievelijk 10
-8 

per jaar 

bedraagt. In tabel 10.3.1c zijn de relevante afstanden voor de leiding in het plangebied 

weergegeven.  
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Tabel 10.3.1c Veiligheidsafstanden circulaire 1984
50

 

Diameter leiding Overdruk Toetsingsafstand Bebouwingsafstand 

24” 50,0 - 80,0 bar 80 meter 25 meter 

 

 

Figuur 10.3.1b Belemmeringen voor de Usseler Es Noord, te weten de 24 “ aardgasleiding (de in de figuur 

aangegeven 18’’ leiding bestaat niet meer), hoogspanningsleiding, stadsverwarmingsleiding, 

rioolpersleiding, de zoutwinning van AKZO (grijze cirkels), geluidcontouren van bedrijven (rood, niet 

relevant voor nieuwe bedrijvigheid) en stankcirkels van bedrijven (oranje, wel relevant voor nieuwe 

bedrijvigheid)  
 

Momenteel bevinden zich 3 bestaande woningen en 2 bestaande bedrijfsfuncties binnen 

de toetsingsafstand van 80 meter.  

 

Nieuwe hoge druk aardgastransportleiding  

In 2008 heeft de Gasunie aan de gemeente verzocht om mee te werken aan de aanleg 

van een nieuwe hoge druk aardgastransportleiding met een diameter van 36 inch. 

                                                   

50 In opdracht van VROM wordt de circulaire „Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen„ uit 1984 herzien. 

Hierbij worden ook de aan te houden veiligheidsafstanden opnieuw bekeken. De vaststelling van de nieuwe 

afstanden is in een afrondende fase.  Wel is voor de 24” leiding die door het plangebied loopt door het RIVM reeds 

een uitspraak gedaan over de maximale afstanden die moeten worden aangehouden. Deze afstanden komen 

overeen met een conservatieve inschatting voor de ligging van de toetsingsafstand van 94 meter. Bij deze 

berekening wordt naast de diameter en de druk, rekening gehouden met de dikte van de wand en de diepteligging 

van de leiding. 
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Deze leiding is noodzakelijk geworden in verband met het (tijdelijk) opslaan van gas in 

zoutcavernes nabij Epe (Dld). De bestaande aardgasleiding, gelegen langs de rijksweg 

35, beschikt niet over voldoende transportcapaciteit. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2009 besloten in 

principe haar medewerking te verlenen aan de aanleg van deze nieuwe leiding. Verder 

heeft het college aangegeven dat zij daarbij de voorkeur heeft voor een tracé langs de 

Rijksweg 35, omdat hierdoor een bundeling met bestaande leidingen ontstaat. 

Het exacte tracé en de technische eisen die aan de leiding gesteld gaan worden zijn 

nog onderwerp van gesprek tussen de Gasunie en de gemeente Enschede. 

Het tracé loopt in ieder geval door het plangebied het Bedrijvenpark Usseler Es. 

Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat de nieuwe leiding geen 

problemen oplevert ten aanzien van externe veiligheid: dat wil zeggen dat overal 

ruimschoots voldaan zal kunnen worden aan de landelijke normen voor het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De inzet van de gemeente is drieledig: 

- de leiding dient zo dicht mogelijk langs de Rijksweg 35 te worden gelegd; 

- proberen te voorkomen dat de leiding leidt tot minder uitgeefbare grond of 

verminderde grondopbrengsten.  

- proberen te voorkomen dat de leiding gevolgen heeft voor de plaatsing van 

eventuele windturbines. 

De aanleg van de leiding staat gepland vanaf ca. mei 2010. 

 

Hoogspanningslijn 

Binnen het plangebied bevindt zich een bestaande hoogspanningslijn (zie figuur 

10.3.1b). Deze hoogspanningslijn loopt min of meer parallel aan de Usselerrondweg. 

Het betreft een gecombineerde lijn met spanningen van 110 kV en 380 kV. De 

indicatieve beperkingszone van deze hoogspanningslijn is 145 meter ter weerszijden 

van de lijn (geldend voor nieuwe woningen, scholen etc.). Wanneer er ruimtelijke 

ontwikkelingen plaatsvinden binnen deze zone dan wordt een specifieke zone bepaald 

in overleg met de netbeheerder, teneinde te komen tot afstemming tussen de 

hoogspanninglijn en de ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

In de huidige situatie liggen 4 objecten binnen de indicatieve beperkingszone van 145 

meter. 

 

Overige leidingen 

Binnen het plangebied bevindt zich tevens een rioolpersleiding en een 

stadsverwarmingsleiding (zie figuur 10.3.1b). Bij de rioolpersleiding dient een afstand 

van 10 meter ter weerszijden van de leiding tot aan bebouwing aangehouden te worden, 

bij de stadsverwarmingleiding een afstand van 5 meter ter weerszijden van de leiding tot 

aan bebouwing of bomen (anders dient overleg met Essent gepleegd te worden). 

 

Explosieven 

Door Riel Explosive Advice & Service Europe B.V. is een vooronderzoek (2008) 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van conventionele explosieven in en nabij het 

plangebied van het Bedrijvenpark Usseler Es.  

 

Op basis van archiefmateriaal, literatuur, (lucht)foto‟s en vluchtgegevens in het geval 

van beschietingen en/of bombardementen wordt geconcludeerd dat er een gerede 
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vermoeden bestaat van de aanwezigheid van conventionele explosieven, die na de 

Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven. De gebieden die verdacht zijn en de 

opsporingsgebieden (verdachte gebieden die overlappen met het plangebied) zijn 

weergegeven in bijlage 10. 

 

Geadviseerd wordt om de onderstaande gebieden preventief te onderwerpen aan een 

veldonderzoek: 

 Strook van 150 meter aan weerszijden Haaksbergerstraat binnen het kaartvierkant 

V.3801; 

 Directe omgeving Haaksbergerstraat 862 en 864 tot 50 meter uit de erfgrens 1945.    

Boorputten zoutwinning 

In het plangebied zijn diverse boorputten aanwezig ten behoeve van zoutwinning. AKZO 

heeft per brief (29 augustus 2008) het volgende aangegeven over de veiligheidssituatie 

rondom de boorputten. Op basis van het ARBO besluit 1997 en de ARBO regeling 2003 

is een Veiligheids- en Gezondheidsdocument Zoutbedrijf locatie Hengelo (versie 

februari 2005) opgesteld door AKZO. Met betrekking tot extern risico wordt 

geconcludeerd dat dit risico gering is en niet zal bijdragen aan een hogere 

overlijdenskans. Aangezien geen toename van deze activiteiten wordt voorzien in de 

toekomst zal in het MER dan ook verder niet op dit onderwerp worden ingegaan.  

 

10.3.2 Autonome ontwikkelingen 

Hieronder worden voor de deelaspecten uit tabel 10.2 de autonome ontwikkeling 

beschreven. 

 

Geluid 

Voor de autonome ontwikkeling is gekeken naar het jaar 2020. 

 

Wegverkeerslawaai 

In tabel 10.4.1a zijn de resultaten van de geluidberekeningen voor de verschillende 

jaren en de verschillende varianten weergegeven. Per situatie is bepaald hoeveel 

woningen in het plangebied een bepaalde geluidbelasting ondervinden ten gevolge van 

het verkeerslawaai. In de tabel zijn de volgende situaties weergegeven: huidige situatie 

(hiervoor is 2010 genomen zonder de gedeeltelijke ontwikkeling van Bedrijvenpark 

Usseler Es), autonome ontwikkeling (2020) en de situatie dat het voornemen wordt 

gerealiseerd. Tevens is de situatie toegevoegd dat de Westerval wordt doorgetrokken 

naar het mogelijke nieuwe tracé van de N18 richting Haaksbergen (beide zowel voor 

2010 als 2020).   

 

Bij een autonome ontwikkeling vindt er een minimale verslechtering van de situatie 

plaats. Als gevolg van de autonome ontwikkeling van het verkeer is er één woning extra 

ten opzichte van de huidige situatie die ten gevolge van het verkeer op de A35 een te 

hoge geluidbelasting ondervindt en één woning extra ten gevolge van het verkeer op de 

Haaksbergerstraat. Bij deze woningen kan niet meer aan de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB worden voldaan ten gevolge van de A35 en de Haaksbergerstraat, terwijl in de 

bestaande situatie wel werd voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.  
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Industrielawaai 

De autonome ontwikkeling is gelijk aan de huidige situatie. Daarbij wordt ervan 

uitgegaan dat de bestaande bedrijven ook in de autonome situatie nog actief zijn, 

hoewel de verwachting is dat landbouwbedrijven op de nog langere termijn in aantal 

zullen verminderen. De afname van het aantal landbouwbedrijven is een algemene 

trend; er zijn geen concrete gevallen bekend van landbouwbedrijven die zullen of 

zouden verdwijnen op de Usseler Es Noord binnen 10 jaar. Derhalve is de autonome 

ontwikkeling voor het aspect industrielawaai gelijk aan de huidige situatie. 

 

Trillingen 

Er zijn geen aanwijzingen dat er autonome ontwikkelingen zijn die een duidelijk verschil 

in trillingen veroorzaken.  

 

Luchtkwaliteit 

Uit de berekeningen in de rapportage over luchtkwaliteit (Royal Haskoning 4 september 

2009, zie bijlage 9) komt naar voren dat bij een autonome ontwikkeling zowel in 2015 

als 2020 wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. Daarbij zijn de 

verkeersgegevens uit het verkeersmodel gebruikt. De stijging van de verkeersintensiteit 

leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Er wordt zelfs een verbetering van 

de luchtkwaliteit verwacht, de basis hiervoor is de verwachte technische ontwikkeling 

van het wegverkeer. Deze zal in de toekomst minder verontreinigde stoffen emitteren, 

onder andere onder invloed van Europese regelgeving (zoals de EURO-norm voor 

vrachtverkeer).  

 

In onderstaande grafiek is de afname van het aantal overschrijdingsdagen van de 

daggemiddelde concentratie van fijn stof te zien bij een autonome ontwikkeling; 

weergegeven is de situatie op de Usselerrondweg ter hoogte van de Josink es - 

Bruggertstraat. (De autonome ontwikkeling dat de betekenis van de landbouw op de 

Usseler Es Noord afneemt en dat landbouwbedrijven vertrekken, is een ontwikkeling op 

nog langere termijn; dit wordt binnen de planperiode niet concreet voorzien).  

 

Figuur 10.3.1c Luchtkwaliteit huidige situatie en autonome ontwikkeling (AO) 
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Geur 

Er zijn geen autonome ontwikkelingen te benoemen die van belang zijn voor het aspect 

geur, behalve de mogelijkheid die de bestaande bedrijven hebben om hun bedrijf uit te 

breiden en zo ook een grotere geurcontour te krijgen.  

 

Licht 

Er zijn geen autonome ontwikkelingen die van belang zijn voor licht te noemen. 

 

Sociale veiligheid 

Er zijn geen autonome ontwikkelingen die van belang zijn voor sociale veiligheid te 

noemen. 

 

Externe veiligheid  

Op grond van het huidige planologische regime is het niet mogelijk dat zich in de 

toekomst bedrijven vestigen waarop het Bevi van toepassing is. Ook vuurwerkbedrijven 

zijn uitgesloten. Verder wordt verwacht dat het aantal transportbewegingen van 

gevaarlijke stoffen gelijk blijft bij een autonome ontwikkeling. Gezien deze twee 

omstandigheden zal het plaatsgebonden risico niet toenemen. Het groepsrisico neemt 

ook niet toe, enerzijds omdat de risico‟s niet toenemen en anderzijds omdat de 

personendichtheid naar verwachting gelijk zal blijven.  

 

10.3.3 Beoordeling 

Het nulalternatief (dit is de huidige situatie en autonome ontwikkeling) dient als 

referentie en wordt dus op elk aspect op 0 beoordeeld. De beoordeling van het 

nulalternatief ziet er als volgt uit.  

 

Tabel 10.3.2: Beoordeling nulalternatief 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling nulalternatief 

Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige 

bestemmingen langs de aan- en 

afvoerwegen 

0 

 Gevelbelasting in dB(A) in plangebied 0 

Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 0 

Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 0 

 Aantal overschrijdingen van de 

uurgemiddelde concentratie NO2 van 200 

microgram/m
3
 

0 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 0 

 Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 50 

microgram/m
3
 

0 

Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 

Licht Lichthinder 0 

 Lichtverontreiniging 0 

Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid 0 

 Subjectieve sociale veiligheid 0 

(Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 0 
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Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling nulalternatief 

 GR inrichtingen:  

 kans 10-5 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-7 op meer dan 100 doden Etc. 

0 

 GR Transport:  

 kans 10-4 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

 Etc. 

0 

 Objecten binnen zones  

hoogspanningsleiding, rioolpersleiding, 

aardgastransportleiding  en 

stadsverwarmingsleiding 

0 

 Kans op aanwezigheid explosieven nabij 

werkzaamheden 

0 

 

10.4 Voornemen 

10.4.1 Beschrijving 

Effect voornemen op geluid 

 

Wegverkeerslawaai 

Als gevolg van het voornemen neemt de etmaalverkeersintensiteit op de wegen in het 

plangebied en op de omliggende wegen toe. Als gevolg hiervan neemt ook de 

geluidbelasting toe.  

 

In tabel 10.4.1a is, op grond van de prognoses uit het verkeersmodel voor de situatie 

dat het bedrijventerrein wordt gerealiseerd weergegeven hoeveel woningen in het 

plangebied wel en hoeveel niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook 

zijn de resultaten gegeven voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de 

situatie waarin het voornemen en het doortrekken van de Westerval naar de N18 allebei 

worden gerealiseerd.   

 

Per wegvak is aangegeven hoeveel woningen een specifieke geluidbelasting 

ondervinden ten gevolge van dat specifieke wegvak, de geluidbelasting is daarbij 

onderverdeeld in woningen die minder dan 48 dB (de voorkeursgrenswaarde) 

ondervinden, woningen die belast worden met 48-53 dB, met 53-58dB of die meer dan 

58 dB ondervinden.  

 

Ook is een rij „cumulatief‟ opgenomen. In tegenstelling tot de geluidbelasting per wegvak 

waar de invloed van andere wegvakken op een woning buiten beschouwing worden 

gelaten, is nu per woning de totale geluidbelasting bepaald die zij ondervindt van alle 

omliggende wegvakken.  
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Tabel 10.4.1a aantal woningen per geluidcategorie 

Wegvak Lden 

(dB) 

2010 

Autonoom 

2010 

Autonoom 

+ 

Bedrijven-

park 

Usseler Es 

2020 

autonoom 

 

2020 

Autonoom 

+ 

Bedrijven-

park 

Usseler Es 

2020 

Autonoom 

+ 

Bedrijven-

park 

Usseler Es 

+ 

N18 

       

Afinkstraat/  <48 25 25 25 25 25 

Usselerrondweg 48-53 5 5 5 4 4 

 53-58 -- -- -- 1 1 

 >58 2 2 2 2 2 

       

Haaksbergerstraat <48 21 20 20 20 21 

 48-53 -- 1 1 1 -- 

 53-58 3 3 3 3 5 

 >58 8 8 8 8 6 

       

Rijksweg 35 <48 17 17 16 13 13 

 48-53 10 10 11 13 12 

 53-58 4 4 4 5 6 

 >58 1 1 1 1 1 

       

Westerval <48 12 12 12 12 12 

 48-53 12 12 10 8 4 

 53-58 4 4 6 8 11 

 >58 4 4 4 4 5 

       

Lokale wegen <48 32 32 32 29 29 

Usseler Es 48-53 -- -- -- 3 3 

 53-58 -- -- -- -- -- 

 >58 -- -- -- -- -- 

       

Cumulatief <48 -- -- -- -- -- 

 48-53 1 -- -- -- -- 

 53-58 15 16 16 15 13 

 >58 16 16 16 17 19 

 

De gevolgen van de ontwikkeling op de Usseler Es op de geluidbelasting vanwege de 

boven lokale wegen op en rond de Usseler Es is beperkt. Het aantal woningen dat een 

hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal ondervinden vermeerdert ten 

opzichte van de autonome situatie in 2020 uitsluitend vanwege Rijksweg 35 met 3 

woningen.  

 

De ontwikkelingen op de Usseler Es hebben met name gevolgen voor de 

geluidbelasting vanwege de lokale wegen op de Usseler Es. In de autonome situatie 

wordt op alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanwege de 

ontwikkeling van de Usseler Es neemt de geluidbelasting vanwege de lokale wegen toe. 
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In vrijwel alle gevallen wordt echter, ondanks de toename in intensiteit, voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. Op slechts 3 woningen wordt niet meer voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. Deze woningen zijn gelegen nabij de rondweg (westelijk deel) 

om het industrieterrein en de oostelijke ontsluiting van het industrieterrein. 

 

Cumulatief gezien is de invloed van de ontwikkeling van de Usseler Es ten opzichte van 

de autonome situatie beperkt. De ontwikkeling van de Usseler Es heeft met name 

invloed op de geluidbelasting op de bolling van de Usseler Es. Hier komt echter het te 

ontwikkelen industrieterrein en bevinden zich geen woningen. 

 

 
 

Alle woningen in het plangebied voldoen niet aan de voorkeursgrenswaarde en dit is 

zowel het geval in de autonome situatie als in de situatie dat de Usseler Es wordt 

gerealiseerd. De oorzaak hiervan ligt in de bovenliggende wegen die het gebied 

insluiten en die allen (A35, Westerval, Usselerrondweg en Haaksbergerstraat) een 

belangrijke functie in het lokale en regionale verkeerssysteem hebben. Wel neemt de 

hoogte van de belasting toe.  

 

In navolgende figuren is weergegeven hoe de geluidsituatie zich cumulatief ontwikkelt. 

Te zien is de toename van de cumulatieve geluidniveaus door de realisatie van het 

Bedrijvenpark Usseler Es. Zoals uit tabel 10.4.1 ook blijkt, is te zien dat door de 

realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es maar een paar woningen een hoger niveau 

ondervinden dan in de autonome situatie in verband met de aanwezigheid van 

Westerval, A35 en Usselerrondweg.  

Geluidbelasting buiten het plangebied  

In het MER is ingegaan op de geluidbelasting op woningen in het plangebied en niet op woningen 

buiten het plangebied. De reden hiervoor is dat veranderingen in de verkeersintensiteit tot ca. 10% 

nagenoeg geen invloed hebben op de geluidbelasting buiten het plangebied. De intensiteiten in de 

huidige situatie, 2010 autonoom en 2010 autonoom + Usseler Es verschillen minder dan 10%. Het 

effect op de geluidbelasting buiten het plangebied is daardoor te verwaarlozen. In de situatie 2020 

autonoom en 2020 autonoom + Usseler Es zijn de verschillen in intensiteit over het algemeen ook 

minder dan 10%.  

 

Voor enkele wegvakken zijn de verschillen wel groter. Het gaat daarbij om de volgende wegvakken: 

-    Afinkstraat/Usselerrondweg tussen viaduct Westerval en afrit Westerval 

-    Afinkstraat/Usselerrondweg tussen afrit Westerval en Josink Es 

-    Rijksweg 35 (noordelijke rijbaan) oprit Westerval 

-    Westerval oprit Afinkstraat 

 

Nabij de eerste 3 bovenstaande wegvakken zijn buiten het plangebied geen woningen gelegen. Nabij 

de Westerval (oprit Afinkstraat) zijn enkele woningen aan de Geerdinkszijdeweg gelegen. De 

geluidbelasting zal op deze woningen in de situatie 2020 autonoom + Usseler Es ca. 1 dB hoger zijn 

dan in de situatie 2020 autonoom. Deze marginale verandering leidt niet tot een wezenlijk andere 

belasting aangezien de woningen ook bij een autonome ontwikkeling al een hoge geluidbelasting 

ondervinden. De geluidbelasting bedraagt in 2020 autonoom tussen de 55 en 61 dB. Met Usseler Es is 

dit 56 tot 61 dB.   

 

In de situatie 2019 autonoom + Usseler Es + N18 zijn op een groot aantal wegvakken de verschillen in 

intensiteit meer dan 10%. Dit is echter niet het gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied maar 

van de aanleg van de N18. In een MER over de aanleg van de N18 dient dit aan de orde te komen. 
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Figuur 10.4.1c Cumulatieve geluidbelasting (autonoom 2010) 

 

Figuur 10.4.1d Cumulatieve geluidbelasting (2010 met Bedrijvenpark Usseler Es) 
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Figuur 10.4.1e Cumulatieve geluidbelasting (autonoom 2020) 

 

 

Figuur 10.4.1f Cumulatieve geluidbelasting (2020 met Bedrijvenpark Usseler Es) 

 

Nieuwe wegen en reconstructie 

Als gevolg van het te ontwikkelen industrieterrein wordt de wegenstructuur op de 

Usseler Es gewijzigd. Om de westelijke krans te ontsluiten wordt een nieuwe weg 

aangelegd vanaf Harberinksweg 561 via Harberinksweg 59 naar de Keuperweg (de weg 

komt grotendeels onderlangs het talud van de Westerval te lopen) en worden gedeelten 

van de Harberinksweg, Keuperweg en Usseleresweg gereconstrueerd. Het op de 

Usseler Es te ontwikkelen industrieterrein wordt via een noordelijke en oostelijke 
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ontsluiting ontsloten. De noordelijke ontsluiting zal gevormd worden door reconstructie 

van de Harberinksweg (aansluiting op de Afinkstraat) en de aanleg van een nieuw 

weggedeelte. De oostelijke ontsluiting zal gevormd worden door reconstructie van de 

Usselerschoolweg (gedeelte Haaksbergerstraat tot even ten zuiden van 

Usselerschoolweg 44) en een nieuw weggedeelte. Om het industrieterrein wordt een 

rondweg aangelegd. Verder wordt er voor de nieuwe bedrijventerreinen tussen de 

Haaksbergerstraat en Rijksweg 35 een ontsluitingsweg aangelegd. 

 

Vanwege de nieuw aan te leggen rondweg (westelijke deel) om het industrieterrein zal 

op twee woningen (Harberinksweg 2 en 2a) en vanwege de oostelijke ontsluiting van het 

industrieterrein zal op één woning (Usselerschoolweg 44) de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB worden overschreden.  

 

Het westelijk deel van de rondweg om het industrieterrein en de oostelijke ontsluiting 

van het industrieterrein kunnen uitsluitend gerealiseerd worden als een hogere waarde 

wordt vastgesteld. Een hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als is aangetoond 

dat maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde 

onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, 

en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Geluidnota Enschede 2009-2012. 

 

Vanwege de overige aan te leggen en te reconstrueren wegen wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. 

 

Voor de diverse overschrijdingen zijn geluidreducerende maatregelen mogelijk, het is 

echter om uiteenlopende redenen onwenselijk om deze toe te passen. In het MMA 

wordt ingegaan op de mogelijke maatregelen. 

 

Een hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als is aangetoond dat maatregelen 

om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende 

doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 

verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, en voldaan wordt aan 

de voorwaarden in de Geluidnota Enschede 2009–2012 (gemeente Enschede, 2009).  

 

Op basis van het geluidonderzoek van de gemeente blijkt dat een hogere waarde kan 

worden verkregen op basis van het geluidbeleid van de gemeente, behalve voor de 

woning aan de Harberinksweg 2A; op laatstgenoemde woning kan alleen na een 

bestuurlijke afweging een hogere waarde worden vastgesteld. Er zijn evenwel goede 

argumenten om hiertoe te besluiten (zie voor een nadere toelichting hierop in bijlage 8 

de notitie van: Afdeling Beleid & Advies, Aanvullende berekeningen geluid, n.a.v. 

gewijzigde verkeersgegevens, t.b.v. aanvulling milieueffectrapport Usseler Es).  

 

Overigens, zoals ook te zien is in de figuren 10.4.1c t/m f, is in tabel 10.4.1a te zien dat 

deze woningen vanwege andere wegen ook niet voldeden aan de 

voorkeursgrenswaarde. De milieubelasting verslechtert om die reden slechts beperkt 

voor deze woningen. 
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Nieuwe woningen 

Op de Usseler Es wordt één nieuwe woning gebouwd als vervanging van de woning 

Haaksbergerstraat 900. Deze woning zal zowel vanwege de Haaksbergerstraat als 

vanwege Rijksweg 35 een geluidbelasting van 53-58 dB ondervinden. Vanwege de 

overige wegen wordt op de nieuwe woning voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB. 

 

De woning kan uitsluitend gebouwd worden als een hogere waarde wordt vastgesteld. 

Het vaststellen van een hogere waarde is pas mogelijk indien aangetoond wordt dat 

maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de 

ontvanger) om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn 

(bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard), en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de 

Geluidnota Enschede 2009-2012. Uit analyse van de gemeente Enschede blijkt dat 

hieraan voldaan kan worden indien bij het ontwerp van de woning aan een aantal 

voorwaarden voldaan wordt (zie voor een nadere toelichting hierop in bijlage 8 de notitie 

van: Afdeling Beleid & Advies, Aanvullende berekeningen geluid, n.a.v. gewijzigde 

verkeersgegevens, t.b.v. aanvulling milieueffectrapport Usseler Es – deel 2). 

 

Industrielawaai 

De commissie voor de m.e.r. verzoekt in haar advies voor de richtlijnen om gedetailleerd 

in te gaan op de te verwachten geluidemissies, onder andere bij een representatieve 

bedrijfssituatie, een regelmatige afwijking van deze bedrijfssituatie en incidentele 

bedrijfssituaties. Omdat echter nog niet bekend is welke bedrijven zich zullen vestigen 

op het bedrijventerrein en een breed scala aan categorieën van bedrijven is toegestaan 

is de gevraagde detailinformatie in dit stadium niet te leveren. Wel is op basis van een 

scenario de te verwachte geluidbelasting vanwege industrielawaai bepaald. Dit is 

vervolgens de basis voor de geluidzone die op het bedrijventerrein van toepassing is. 

De geluidbelasting vanwege regelmatige afwijkingen van de representatieve 

bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituaties zullen worden vastgelegd in individuele 

milieuvergunningen, of zijn gereguleerd vanwege algemene regels die voor categorieën 

van bedrijven gelden.  

 

Op het te ontwikkelen bedrijventerrein op de Usseler Es Noord mogen zich inrichtingen 

vestigen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken (op de bolling). Op 

grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder ontstaat daardoor een bedrijventerrein 

waarvoor een zone dient te worden vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege 

dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

 

Ter plaatse van de bestaande en toekomstige woonblokken is de geluidbelasting 

berekend in de vorm van 50 dB(A) en 55 dB(A) etmaalwaarde contouren. Meestal ligt 

een geluidzone wat ruimer om de berekende 50 dB(A) contour. Voor het Bedrijvenpark 

Usseler Es wordt ook een ruimere zone dan de berekende 50 dB(A) contour vastgesteld 

in het bestemmingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat op alle bestaande woningen 

voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Wet geluidhinder. In 

de praktijk betekent dit dat alle bestaande woningen buiten de geluidzone komen te 

liggen. De geluidzone voor het Bedrijvenpark Usseler Es is weergegeven in figuur 

10.4.1g. 
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Als voorkeursgrenswaarde voor woningen binnen de zone van een bedrijventerrein 

geldt een waarde van 50 dB(A). De bestaande woningen op de Usseler Es Noord liggen 

allemaal buiten de 50 dB(A) contour.  

 

Figuur 10.4.1g Zone 50 dB rondom de Usseler Es Noord 

 

In de nabijheid van het bedrijventerrein wordt mogelijk nog een nieuwe woning 

gebouwd. Het betreft de hierboven bij wegverkeerslawaai genoemde woning als 

vervanging van de woning Haaksbergerstraat 900.  

 

De vervangende woning Haaksbergerstraat 900 kan eventueel binnen de geluidzone 

gebouwd worden, als hiervoor een hogere waarde wordt vastgesteld. Voor vervangende 

nieuwbouw kan een hogere waarde tot 55 dB(A) worden vastgesteld. 

 

Het vast stellen van een hogere waarde is pas mogelijk nadat aangetoond is dat 

maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde 

onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Tevens dient voldaan te worden aan de voorwaarden in de Geluidnota Enschede 2009 

– 2012. 

 

Voor de overschrijding zijn geluidreducerende maatregelen mogelijk, het is echter om 

uiteenlopende redenen onwenselijk om deze toe te passen. In het MMA (paragraaf 

10.6) wordt ingegaan op de mogelijke maatregelen. 

 

Conclusie voornemen, deelaspect geluid 

De hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de wegen in het plangebied neemt 

toe en diverse nieuwe of te reconstrueren wegen kunnen niet voldoen aan de 
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voorkeursgrenswaarde. Gezien de hoge cumulatieve belasting in zowel de huidige 

situatie als bij een autonome ontwikkeling, waardoor alle woningen in beginsel al niet 

voldoen aan de voorkeursgrenswaarde wordt de verandering van de geluidbelasting als 

een geringe verslechtering (0/-) beoordeeld.  

 

De ontwikkeling van het industrielawaai wordt als eveneens licht negatief (0/-)  

beoordeeld aangezien er een geluidzone wordt vastgelegd en gehanteerd waardoor bij 

alle bestaande woningen voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Bij de 

nieuwe woning kan echter niet aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. 

 

Effect voornemen op trillingen 

Trillingen in de bodem kunnen ontstaan door verkeer of door bedrijven die zich vestigen 

binnen het plangebied. Dit kan leiden tot trillinghinder (bij woningen of nabijgelegen 

bedrijven etc.) 

 

Trillinghinder door verkeer wordt voorkomen door afstand te houden tussen wegen en 

bijvoorbeeld woningen.  

 

Trillinghinder door bedrijven wordt voorkomen door het toepassen van milieuzonering 

(op basis van de meest recente publicatie Bedrijven en milieuzonering van de VNG) 

tussen bedrijven en “gevoelige” objecten. Alhoewel deze publicatie nog geen indicatieve 

afstanden geeft voor trillinghinder, mag worden aangenomen dat bij het toepassen van 

de aangegeven afstanden trillinghinder bij woningen in de meeste gevallen wordt 

voorkomen. 

 

Aanvullend hierop wordt via de milieuwetgeving, de handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening (1998) en de beschikbare SBR-richtlijnen (Stichting Bouwresearch) 

voor maatwerk gezorgd (zowel naar woningen als naar nabijgelegen bedrijven met 

trillinggevoelige apparatuur etc.).  

 

Ook de toename van (zwaar) verkeer op de Usseler Es Noord zal naar verwachting niet 

leiden tot trillinghinder van enige omvang door de ruime afstand tussen de belangrijkste 

ontsluitingswegen naar het bedrijventerrein op de bolling (waar de zwaardere 

bedrijvigheid is gevestigd) en de woningen op de es. Het voornemen scoort ten aanzien 

van trillinghinder door het bedrijventerrein dan ook neutraal (0). 

 

Effect voornemen op luchtkwaliteit 

Door de verandering van bestemming van de Usseler Es Noord, zal het areaal 

landbouw verminderen, waardoor minder meststoffen in de lucht komen. Echter door de 

komst van het bedrijventerrein zal het verkeer toenemen en planologisch wordt ruimte 

geboden aan bedrijven met bedrijfsprocessen waarbij luchtverontreinigende stoffen 

worden geëmitteerd.  

 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek (Royal Haskoning, 4 september 2009) blijkt dat ook in 

de toekomstige situatie aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan als het voornemen 

wordt gerealiseerd. Om dit te bepalen is gebruik gemaakt van de gegevens van het 

verkeersmodel dat prognoses geeft voor de verkeersintensiteit. Daarnaast zijn 

aannames gedaan over de categorieën van bedrijven die zich op het Bedrijvenpark 
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Usseler Es vestigen en de emissies die zij veroorzaken. De rapportage is in bijlage 9 

opgenomen.  

 

Voor de beoordeling is niet alleen de relatie tot de norm relevant. Uit de rapportage blijkt 

weliswaar dat voldaan wordt aan de normen voor luchtkwaliteit, toch wordt onder 

invloed van het voornemen een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit verwacht en 

dit is een verslechtering van het milieu. Luchtverontreiniging is ook onder de norm 

schadelijk voor de volksgezondheid maar wordt acceptabel geacht. Het effect op de 

luchtkwaliteit wordt dan ook licht negatief (0/–) beoordeeld. Alleen het criterium met 

betrekking tot het „Aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO2 van 

200 microgram/m
3‟
 wordt neutraal (0) gescoord aangezien dit niet verandert. 

 

Effect voornemen op geur 

In de vorige paragraaf over de huidige situatie is reeds aangegeven dat bij de invulling 

van het Bedrijvenpark Usseler Es rekening is gehouden met de bestaande bedrijven die 

voor geurhinder zorgen. De verwachting is dat nieuwe bedrijvigheid op de Usseler Es 

Noord niet voor geurhinder zal zorgen.  Voor de vestiging van bedrijven wordt zowel 

inwaartse als uitwaartse milieuzonering gehanteerd op basis van de VNG publicatie 

bedrijven en milieuzonering (2007). Dit houdt in dat voor nieuwe bedrijven wordt 

teruggezoneerd vanaf bestaande woningen. Dit geeft voldoende afstand om aan te 

kunnen nemen dat geen geuroverlast zal ontstaan. Beoordeling geur: neutraal (0). 

 

Effect voornemen op licht 

Ten behoeve van de leef- en werkbaarheid en de verkeersveiligheid zal openbare 

verlichting worden gerealiseerd op het bedrijventerrein. Daarnaast is het te verwachten 

dat bedrijven hun eigen terreinverlichting zullen installeren en ook zullen bedrijven 

object- of reclameverlichting willen realiseren.  

 

Voor het bedrijventerrein is ten behoeve van de openbare verlichting een 

verlichtingsplan opgesteld. De lichtmasten staan op de bolling globaal om de 40 meter 

verspringend aan weerszijde van de wegen, zo ook op de verbindingsweg naar de 

oostkrans. De wegen in de westkrans hebben alleen lichtmasten bij kruisingen van 

wegen. Rondom de bolling en een gedeelte van de oostkrans worden lichtmasten 

geplaatst die naar binnen (naar het plangebied toe) schijnen.   

 

De gemeente Enschede heeft geen specifiek beleid gericht op het beperken of 

voorkomen van lichthinder of lichtverontreiniging door openbare verlichting, verlichting 

van panden of reclameverlichting. Gezien de afstand tot woningen is het niet te 

verwachten dat lichthinder, directe lichtinstraling bij woningen, zal optreden (score 

neutraal (0)). Wel zal een deel van de verlichting naar verwachting schijnen naar de 

lucht en daarmee lichtverontreiniging veroorzaken (score negatief (-)).  

 

Afhankelijk van de mogelijkheden voor lichtreclame kan overlast ontstaan voor 

omwonenden die de reclameverlichting kunnen zien, terwijl het voorheen meer een 

donker gebied was. Deze verlichting zal niet direct bij woningen naar binnen schijnen en 

hinder veroorzaken maar meer als storend worden ervaren. Gezien de ligging van het 

gebied, vlak bij de A35 en andere bedrijventerrein is echter de verwachting dat nu al 

veel (reclame)verlichting (bijv. Grolsch) waarneembaar is (bijv. als schijnsel tegen 

wolken).  
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Effect voornemen op sociale veiligheid 

Het is moeilijk aan te geven wat de invloed is van een bedrijventerrein op sociale 

veiligheid. In ieder geval is duidelijk dat er een toename plaatsvindt van het aantal 

mensen in het plangebied en het verkeer. Daarnaast zal het gebied ook meer verlicht 

zijn dan de huidige situatie en zal het gebied beter worden ontsloten, dat geeft meestal 

een veiliger gevoel. Bij de daadwerkelijke inrichting van het terrein is de sociale 

veiligheid wel een aandachtspunt. Vooralsnog wordt aangenomen dat het 

bedrijventerrein geen wezenlijk negatief of positief effect heeft op de veiligheidsbeleving. 

De score op dit aspect is dan ook neutraal (0).  

 

Met betrekking tot de objectieve veiligheid is het niet ondenkbaar dat deze zal 

verslechteren. De komst van een groot aantal bedrijven, met waardevolle zaken als 

computers e.d. trekt criminaliteit aan. Met name de goede bereikbaarheid van de 

Usseler Es is hierbij van invloed. Het terrein is van meerdere kanten toegankelijk en er 

bestaat een snelle, zij het niet directe, aansluiting richting de snelweg.  

 

In het voornemen zijn geen specifieke maatregelen opgenomen om de veiligheid te 

verhogen, anders dan het opzetten van een nette, overzichtelijke openbare ruimte die 

goed wordt verlicht en collectieve beveiliging van het terrein als taak te noemen voor de 

parkmanagementorganisatie.  

 

De score op dit aspect is negatief (-). Met name de goede bereikbaarheid kan leiden tot 

relatief veel criminaliteit in vergelijking tot de autonome ontwikkeling maar ook in 

vergelijking tot bedrijventerreinen in Enschede die niet dezelfde goede bereikbaarheid 

hebben als de Usseler Es Noord.  

 

Effect voornemen op (externe) veiligheid 

Onderstaand worden de verschillende externe veiligheidsrisico‟s beschreven. De 

gemeente heeft aangegeven de beheersmaatregelen voor bestrijding (bijvoorbeeld ten 

aanzien van de bluswatervoorzieningen) en hulpverlening die de lokale brandweer 

adviseert, te zullen treffen.  

 

Inrichtingen 

Het externe veiligheidsrisico ten gevolge van inrichtingen zal niet toenemen (score 

neutraal (0)) aangezien in het bestemmingsplan zal worden verankerd dat geen 

inrichtingen worden toegestaan waarop het BEVI van toepassing is, ook 

vuurwerkbedrijven worden niet toegestaan. Middels een wijzigingsprocedure kunnen 

overigens wel zogenaamde BEVI-bedrijven worden ingepast, hiervoor voert de 

gemeente echter een terughoudend beleid.  

 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

 

Plaatsgebonden risico 

Er is geen plaatsgebonden risico ten gevolge van de snelweg of een andere route 

gevaarlijke stoffen. De realisatie van het voornemen leidt niet tot een wijziging van de 

hoogte van het plaatsgebonden risico. 
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Groepsrisico 

Binnen het gebied is het aantal aanwezigen sterk wisselend. Voor de bepaling van het 

groepsrisico ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is alleen 

het gedeelte van het plangebied dat bedrijventerrein wordt relevant, aangezien de 

personendichtheid hier het hoogst is. Er zijn specifieke berekeningen uitgevoerd om het 

groepsrisico van het voornemen te bepalen. Voor de berekeningen is conservatief 

uitgegaan van een continue aanwezigheid van 75 personen per hectare, zowel overdag 

als ‟s nachts. Er hebben geen waarnemingen plaatsgevonden met betrekking tot het 

transport van gevaarlijke stoffen over de A35, Westerval en de Usselerrondweg, maar 

middels de volgende redenering is hiervoor wel een inschatting gemaakt. In Enschede 

zijn 10 LPG tankstations en enkele (kleine) propaantanks, veelal in het buitengebied. 

Voor het transport is een schatting gemaakt. Er is aangenomen dat elke drie weken een 

tankauto twee keer komt per LPG tankstation, het hele jaar door. Dit is gezien de 

doorzetten van de LPG tankstations een ruime schatting. Dit zijn 38 tankauto‟s per 

tankstation per jaar. Totaal 380 transporten voor 10 tankstations. Conservatief wordt 

aangenomen dat alle tankauto‟s over de A35 rijden. In de berekening is uitgegaan van 

400 transporten LPG per jaar. 

 

Het resultaat van de berekeningen is de zgn. fN- curve die laat zien hoe hoog het risico 

is dat een specifiek aantal personen komt te overlijden ten gevolg van een incident met 

gevaarlijke (afval)stoffen (personen binnen de betreffende inrichting of op de weg 

waarop het incident zich voordoet worden hierin niet meegenomen).   

 

Figuur 10.4.1h fN-curve Bedrijventerrein Usseler Es 

 

De normwaarde van de toekomstige situatie ten opzichte van de oriëntatiewaarde is 

0.004. Dat wil zeggen dat het groepsrisico 0.4% van de oriëntatiewaarde bedraagt. 

Hierbij wordt opgemerkt dat bij een normwaarde van 1 nog juist aan de oriëntatiewaarde 
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wordt voldaan. Het maximaal aantal berekende slachtoffers is 20. In de huidige situatie 

is geen groepsrisico aanwezig. De grafiek in figuur 10.4.1h geeft dus tevens de toename 

van het groepsrisico weer.  

 

Er is sprake van een zeer geringe toename van het groepsrisico en in het 

bestemmingsplan zal dit verantwoord moeten worden op grond van de circulaire 

risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Aangezien het groepsrisico verwaarloosbaar 

is wordt het effect als neutraal (0) beoordeeld.   

 

Transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen 

Binnen de toetsingsafstand wordt geen nieuwbouw gepleegd, overeenkomstig de 

circulaire van 1984. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld.  

 

Hoogspanninglijn 

Binnen het plangebied bevindt zich een bestaande hoogspanningslijn. De indicatieve 

zone (zone waarin nieuwe gevoelige bestemmingen specifiek getoetst moet worden, 

buiten deze zone is toetsing niet noodzakelijk) van deze hoogspanningslijn is 145 meter 

(geldend voor woningen, scholen etc.) ter weerszijden van de lijn. Een groot deel van 

het te ontwikkelen bedrijventerrein Usseler Es ligt daarmee binnen de indicatieve zone. 

Binnen deze zone worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen ontwikkeld: de 

Usseler Es is immers een bedrijventerrein. Om die reden is in dit geval geen sprake van 

een zonering vanuit stralingsrisico en is er geen noodzaak om een specifieke zone te 

bepalen. 

 

De leidingbeheerder (TenneT) heeft in een brief (d.d. 11 oktober 2006) de 

randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es weergegeven.  

De belangrijkste randvoorwaarden zijn: 

 een belaste strook van 30 meter ter weerszijden van het hart van de 

hoogspanningslijn; 

 vrije werkhoogten (ten opzichte van het maaiveld) nabij de hoogspanningslijn; 

 maximale bouwhoogten onder de hoogspanningslijn; 

 overige beperkingen binnen de belaste strook; 

 overige beperkingen buiten de belaste strook. 

 

In het kader van het opstellen van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan is (in 

aanvulling op het bovenstaande) overleg gevoerd met de gemeentelijke brandweer (d.d. 

21-2-2007). Dit in verband met veiligheid. Vanuit de brandweer zijn ten aanzien van 

ontwikkelingen nabij de hoogspanningslijn de volgende voorwaarden meegegeven: 

 geen verblijfsruimten onder de hoogspanningslijn; 

 maximale bouwhoogte onder de hoogspanningslijn bedraagt 4 meter (bij het 

huidige maaiveld); 

 liefst geen bebouwing binnen 30 meter ter weerszijden van de 

hoogspanningslijn (brandbestrijding is in dit geval namelijk slechts beperkt 

mogelijk); losstaande bijgebouwen zijn hierbinnen eventueel mogelijk); 

 bouwaanvragen voor de belaste strook (30 meter ter weerszijden van de lijn) 

dienen te worden voorgelegd aan TenneT; 

 inachtnemen van een werkstrook ter plekke van de masten; 

 geen opslag van brandbare materialen binnen de belaste strook. 
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Op basis van de bovenstaande voorwaarden (van TenneT en de gemeentelijke 

brandweer) is het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) ontwikkeld. In dit 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan wordt de belaste strook (30 meter ter 

weerszijden uit het hart van de hoogspanningslijn) vrijgehouden van nieuwe bebouwing. 

In een groot deel van de belaste strook worden ontsluitingswegen en parkeerplaatsen 

gerealiseerd. De belaste strook ligt grotendeels in een collectief uit te geven 

parkeerstrook.  

 

Door de wijze waarop de hoogspanningsleidingen in het plan zijn ingepast, wordt 

voldoende afstand gehouden en wordt dan ook geen toename van hieraan gerelateerde 

risico‟s verwacht (Score neutraal (0)).    

 

Overige leidingen 

Binnen het plangebied bevindt zich tevens een rioolpersleiding en een 

stadsverwarmingsleiding (zie figuur 10.3.1b). de bij deze leidingen behorende aan te 

houden afstanden tot aan bebouwing of bomen (anders dient overleg met Essent 

gepleegd te worden), van respectievelijk 10 meter ter weerszijden van de leiding bij de 

rioolpersleiding, en 5 meter ter weerszijden bij de stadsverwarmingsleiding, zal 

aangehouden worden. Hierdoor is een verslechtering van de veiligheidssituatie niet aan 

de orde.  

 

Explosieven 

Bij de werkzaamheden voor de aanleg van het bedrijventerrein zullen in de 

onderstaande gebieden voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het werk zo veilig 

mogelijk uit te voeren (zie bijlage 10): 

 Strook van 150 meter aan weerszijden Haaksbergerstraat binnen het 

kaartvierkant V.3801; 

 Directe omgeving Haaksbergerstraat 862 en 864 tot 50 meter uit de erfgrens.   

De voorzorgsmaatregelen betreffen het detecteren en desgewenst verwijderen van 

explosieven.  

Met deze voorzorgsmaatregelen wordt geen effect verwacht. 

 

Beoordeling externe veiligheid 

De externe veiligheidsrisico‟s zijn zeer beperkt blijkt uit het voorgaande. Ze worden alle 

dan ook neutraal (0) beoordeeld.   

 

Fasering: Aanleg- en gebruiksfase 

Het bedrijventerrein wordt in circa 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt grofweg 

van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de inrichting 

van het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgen. De effecten op woon- en 

leefmilieu zullen globaal de fasering van de inrichting van het terrein volgen: hoe verder 

het bedrijventerrein is aangelegd, hoe meer effect ervan is te verwachten. Voor het 

aspect woon- en leefmilieu is hiervoor bij de relevante deelaspecten inzicht gegeven in 

de effecten in de aanlegfase (zoals bij luchtkwaliteit voor het jaar 2015 en zijn ook 

verkeersintensiteiten gegevens voor de jaren tussen 2010 en 2019). 

 

De aanleg zelf van het terrein veroorzaakt voor de bewoners van de Usseler Es Noord 

enige overlast (geluid, luchtemissies ((graaf)machines e.d.)). De tijdspanne dat deze 

werkzaamheden in de directe omgeving van een woning plaatsvinden, is beperkt. De 
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gefaseerde aanleg voorkomt dat de huidige bewoners onnodig lang naast braakliggend 

bouwterrein wonen.  

 

10.4.2 Beoordeling 

De beoordeling van het voornemen op basis van de beoordelingscriteria ziet er als volgt 

uit. 

 

Tabel 10.4.2: Beoordeling voornemen 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling voornemen 

Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige 

bestemmingen langs de aan- en afvoerwegen 

(wegverkeerslawaai) 

0/- 

 Gevelbelasting in dB(A) in plangebied ten 

gevolge van industrielawaai  

0/- 

Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 0 

Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 - 

 Aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 

concentratie NO2 van 200 microgram/m
3
 

0 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 0/- 

 Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 50 

microgram/m
3
 

0/- 

Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 

Licht Lichthinder 0 

 Lichtverontreiniging - 

Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid - 

 Subjectieve sociale veiligheid 0 

(Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 0 

 GR inrichtingen:  

 kans 10-5 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-7 op meer dan 100 doden Etc. 

0 

 GR Transport:  

 kans 10-4 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

 Etc. 

0 

 Objecten binnen zones hoogspanningsleiding, 

rioolpersleiding, aardgastransportleiding en 

stadsverwarmingsleiding 

0 

 Kans op aanwezigheid explosieven nabij 

werkzaamheden 

0 

 

 

10.5 Cumulatie 

Alleen voor de deelaspecten geluid en luchtkwaliteit is cumulatie met andere 

ontwikkelingen te verwachten. Het betreft het doortrekken van de Westerval naar de 

N18 richting Haaksbergen. De commissie voor de m.e.r. heeft in haar richtlijnen 

aandacht voor deze ontwikkeling gevraagd, onder meer bij het deelaspect geluid.  
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Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het MER blijkt echter dat de realisatie van 

de N18 niet leidt tot een cumulatie van milieueffecten. De belangrijkste reden hiervoor is 

dat het Bedrijvenpark Usseler Es een zeer beperkt effect op de verkeersintensiteit, en 

daarmee op het geluidniveau en de luchtkwaliteit in het studiegebied heeft ten opzichte 

van de effecten van de realisatie van de N18. Aan de andere kant heeft ook de N18 

maar een zeer beperkt effect op de milieukwaliteit in het plangebied.  

 

10.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 

10.6.1 Beschrijving meest milieuvriendelijke alternatief 

Effect MMA op geluid 

Ten gevolge van de realisatie van het Bedrijvenpark Usseler Es neemt vanwege 

wegverkeer het geluidniveau op de Usseler Es Noord toe. Voor de woningen op de es 

geldt dat zij ook in de huidige situatie en bij een autonome ontwikkeling een hogere 

geluidbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde, maar hier komt door de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein extra belasting bij, met name van de wegen op de 

Usseler Es Noord zelf.  

 

Door het vastleggen van een geluidzone kan worden voldaan aan de voorkeurs-

grenswaarde voor industrielawaai, maar het betreft een hogere geluidbelasting dan in 

de huidige situatie en bij autonome ontwikkeling.  

 

Een aantal maatregelen kan worden getroffen om de toegenomen geluidbelasting 

vanwege wegverkeer te voorkomen of beperken. De meest effectieve maatregelen zijn 

bronmaatregelen gericht op het beperken van de bron van de geluidbelasting. 

Vervolgens kan gedacht worden aan overdrachtsmaatregelen die de overdracht van de 

bron naar de ontvanger beperken/voorkomen.  

 

De volgende maatregelen zouden in theorie in het MMA uitgevoerd kunnen worden: 

 Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning ten noorden van de woning aan de 

Haaksbergerstraat 906 stil asfalt realiseren op de Haaksbergerstraat en de 

Rijksweg 35 of;  

 ter plaatse van deze nieuw te bouwen woning worden geluidschermen 

gerealiseerd; 

 aan het zuidelijke deel van het plangebied wordt minder geluidruimte 

gerealiseerd om het industrielawaai ter plaatse van de nieuw te bouwen woning 

te beperken tot de voorkeursgrenswaarde. 

De realisatie van een vervangende woning Haaksbergerstraat 900 is uitsluitend mogelijk 

indien hogere waarden worden vastgesteld. Eveneens dienen hogere waarden 

vastgesteld te worden voor de woningen Usselerschoolweg 44 en Harberinksweg 2 en 

2A om de realisatie van de rondweg om het industrieterrein Usseler Es en de oostelijke 

ontsluiting van het industrieterrein Usseler Es mogelijk te maken.  

 

Om het geluidniveau te verlagen kunnen de volgende maatregelen worden getroffen: 

 aanbrengen van stil asfalt op de rondweg ter hoogte van de woningen; 

 aanleggen geluidschermen. 
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Bij het treffen van de bovengenoemde maatregelen zou de geluidbelasting op de 

woningen afnemen, het is echter niet (in alle situaties) mogelijk de geluidbelasting te 

reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Bovendien kleven aan de maatregelen diverse 

bijkomende nadelen zoals de verminderde slijtvastheid en sterkte van stil asfalt in 

bochten en verminderde toegang en zicht bij het plaatsen van geluidschermen. 

Bovendien zorgt autonome toename van het geluidniveau ook reeds voor 

overschrijdingen (zie paragraaf 10.3.1 en tabel 10.4.1a).  

 

Bovengenoemde maatregelen lijken daardoor niet of nauwelijks realistisch te zijn en 

vormen daardoor geen onderdeel van het MMA. De beoordeling van het aspect geluid 

ten gevolge van verkeerslawaai blijft daarom licht negatief (0/-).  

 

Voor de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai (beoordelingscriterium 

gevelbelasting woningen in plangebied) neemt de geluidbelasting in het MMA wel af tot 

de voorkeursgrenswaarde (door in het zuidelijke deel van het plangebied minder 

geluidruimte te realiseren om het industrielawaai ter plaatse van de nieuw te bouwen 

woning te beperken tot de voorkeursgrenswaarde) de score daarop is daarom neutraal 

(0).  

 

Effect MMA op trillingen 

In het MMA zouden kunnen grotere afstanden aangehouden kunnen worden tussen 

wegen en bedrijven en woningen. Echter het is de verwachting dat in het voornemen 

reeds voldoende afstand wordt bewaard doordat bij de inrichting van het Bedrijvenpark 

Usseler Es rekening is gehouden met milieuzonering. Het hanteren van nog grotere 

afstanden zal niet leiden tot een wezenlijk andere milieusituatie voor wat betreft 

trillingen. Het MMA wijkt derhalve niet af van het voornemen en de score blijft daarom 

neutraal (0). 

 

Effect MMA op luchtkwaliteit 

Maatregelen om het aantal verkeers- en transportbewegingen te verminderen ten 

opzichte van het voornemen zouden een positief effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit. Een toename van het aantal verkeers- en transportbewegingen is echter 

inherent aan de komst van het bedrijventerrein; effectieve maatregelen om dit aantal 

daadwerkelijk significant terug te dringen zijn niet aanwezig. Het MMA komt daardoor 

overeen met het voornemen en scoort overeenkomstig.  

 

Effect MMA op geur 

De aan te houden minimale afstanden tussen geurgevoelige objecten en bedrijven die 

geurhinder veroorzaken worden aangehouden in de inrichting van het Bedrijvenpark 

Usseler Es.  Daarmee is voor geur het voornemen gelijk aan het MMA. De score in het 

MMA voor dit aspect is neutraal (0), gelijk aan de score bij het voornemen.  

 

Effect MMA op licht 

Van het aspect lichthinder wordt bij het voornemen aangegeven dat het niet verwacht 

wordt dat lichthinder optreedt. In het MMA worden daarom geen maatregelen 

voorgesteld. Voor lichtverontreiniging zijn wel maatregelen te nemen: 

 selecteren van armaturen die geen licht naar boven uitstralen;  
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 voorschriften met betrekking tot reclameverlichting, gericht op het tegengaan 

van lichtuitstraling naar boven, het beperken van het verlichtingsniveau en het 

beperken van de brandtijden. 

Lichtverontreiniging is door deze maatregelen geheel of gedeeltelijk te voorkomen. De 

score in het MMA voor dit aspect is daarom neutraal (0).  

 

Effect MMA op sociale veiligheid 

 

Objectieve sociale veiligheid 

Om de objectieve veiligheid te verbeteren is het voor een bedrijventerrein met name 

interessant om de inbraak/diefstal uit gebouwen en van terreinen zoveel mogelijk te 

beperken of voorkomen. Maatregelen kunnen op verschillende niveaus worden 

getroffen, op terreinniveau, op perceelsniveau, op gebouwniveau en op individueel 

niveau (bewustwording, wellicht de belangrijkste basisvoorwaarde). Maatregelen als 

cameratoezicht (op meerdere niveaus mogelijk), hang- en sluitwerk, 

gedragsvoorschriften, particuliere beveiliging e.d. leiden tot een hoger veiligheidsniveau. 

Ook het opstellen en uitvoeren van een veiligheidsplan, bij voorkeur onder regie van het 

bedrijfsleven in samenwerking met gemeente en politie, resulteert in een hoger 

veiligheidsniveau, evenals het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De score 

voor dit aspect wordt in het MMA als „0‟ beoordeeld.  

 

Subjectieve veiligheid 

Voor de verbetering van de veiligheidsbeleving zijn ook diverse maatregelen denkbaar, 

zoals het voorkomen van nauwe doorgangen, voldoende ontsluitingsmogelijkheden, 

voorkomen van zwerfvuil door een hoge reinigingsfrequentie en voldoende afvalbakken 

en beveiligde bedrijfspanden om zodoende een goed zichtbaar, begaanbaar gebied te 

krijgen waar geen graffiti en geen vuil aanwezig is. Dit zal het veiligheidsgevoel doen 

toenemen, zowel van de mensen die er wonen als die er werken. Ook maatregelen die 

tot doel hebben de objectieve veiligheid te vergroten zullen over het algemeen een 

bijdrage leveren aan een hogere veiligheidsbeleving. Een parkmanagementorganisatie 

kan de uitvoering van dergelijke maatregelen goed coördineren.  

 

Effect MMA op externe veiligheid 

Gezien de afwezigheid van een plaatsgebonden risico ten gevolge van activiteiten met 

gevaarlijke stoffen en het verwaarloosbare groepsrisico dat het gevolg is van het 

beperkte transport van gevaarlijke stoffen over de aangegeven wegen zijn in MMA geen 

maatregelen nodig om de externe veiligheid te verhogen. Het MMA komt daarmee 

overeen met het voornemen.  

 

10.6.2 Beoordeling 

De beoordeling van het MMA ziet er als volgt uit. 

 

Tabel 10.6.2: Beoordeling MMA 

Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling MMA 

Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige bestemmingen 

langs de aan- en afvoerwegen (wegverkeerslawaai) 

0/- 

 Gevelbelasting in dB(A) in plangebied ten gevolge van 

industrielawaai  

0 
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Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling MMA 

Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 0 

Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 - 

 Aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 

concentratie NO2 van 200 microgram/m
3
 

0 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 0/- 

 Aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde 

concentratie PM10 van 50 microgram/m
3
 

0/- 

Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 

Licht Lichthinder 0 

 Lichtverontreiniging 0 

Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid 0 

 Subjectieve sociale veiligheid 0 

(Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 0 

 GR inrichtingen:  

 kans 10-5 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-7 op meer dan 100 doden Etc. 

0 

 GR Transport:  

 kans 10-4 op meer dan 10 doden 

 Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

 Etc. 

0 

 Objecten binnen zones  hoogspanningsleiding, 

rioolpersleiding, aardgastransportleiding en 

stadsverwarmingsleiding 

0 

 Kans op aanwezigheid explosieven nabij 

werkzaamheden 

0 

 

 

10.7 Voorkeursalternatief 

10.7.1 Beschrijving 

Het voorkeursalternatief is gelijk aan het MMA, met uitzondering van het aspect 

lichtverontreiniging en het aspect geluid.  

 

Effect voorkeursalternatief op lichtverontreiniging 

Voor de hoofdverkeerswegen worden armaturen gebruikt die geen licht naar boven 

uitstralen, maar bij de verlichting voor langzaamverkeer worden zogenaamde 

paaltoparmaturen gebruikt die voor een deel ook omhoog schijnen. Door het zorgvuldig 

richten van de armaturen kan de verspreiding van het licht enigszins worden beperkt. In 

het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) voor de Usseler Es zijn regels 

opgenomen met betrekking tot reclame, echter niet over lichtintensiteit, richting en 

beperking van de brandtijden. Derhalve scoort het VKA bij lichtverontreiniging hetzelfde 

als het voornemen (-).  

 

Effect voorkeursalternatief op geluid 

Met betrekking tot geluid zijn diverse maatregelen mogelijk om geluidniveaus te 

reduceren. Deze zijn vanuit verschillende oogpunten echter onwenselijk: 
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 Stil asfalt is onwenselijk omdat een te hoog belaste woning nabij kruisingen komt te 

liggen en op kruisingen stil asfalt niet mogelijk is vanwege instabiliteit (als gevolg 

van afremmen, optrekken en het wringen van banden in de bochten treedt snel een 

groot kwaliteitsverlies van het asfalt op). Op het rechte stuk biedt in dit geval stil 

asfalt geen soelaas, omdat er op dit stuk veel optrekkend vrachtverkeer zal zijn en 

derhalve het motorgeluid bepalender is voor de geluidbelasting dan het rolgeluid van 

de banden op het asfalt.   

 De realisatie van geluidschermen stuit op bezwaren van verkeerskundige aard, 

verkeersschermen langs de rondweg belemmeren het zicht en zijn daarmee een 

bedreiging voor de verkeersveiligheid. Vanuit praktische overwegingen zijn 

schermen bij woningen ook niet mogelijk.  

 Het aanleggen van het duurdere stil asfalt voor een enkele woning wordt vanuit 

financieel oogpunt niet als een proportionele maatregel gezien. Tevens is vanwege 

de beperkte lengte van het gedeelte van de weg waarop stil asfalt noodzakelijk is de 

aanleg vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 

 Het plaatsen van een afschermende voorziening is vanuit financieel oogpunt niet 

wenselijk. 

 Het verminderen van de geluidruimte voor het industrielawaai van het 
bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Usseler Es Noord levert een onwenselijke 
beperking op voor het gebruik en de uitgifte van kavels. 

 

De maatregelen die voorgesteld worden in het MMA ten aanzien van objectieve sociale 

veiligheid zoals cameratoezicht, veiligheidsplan en dergelijke worden in het VKA niet 

overgenomen, maar overgelaten aan een invulling die de beoogde parkmanagement-

organisatie er later aan kan geven.  

 

Het VKA scoort daarom hetzelfde als het voornemen.  

 

10.7.2 Beoordeling 

De beoordeling van het VKA ziet er, naast het nulalternatief, het voornemen en het 

MMA als volgt uit. 

 

Tabel 10.7.2: Beoordeling alternatieven op woon- en leefmilieu 

Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalternatief Voornemen MMA VKA 

Geluid Gevelbelasting in dB op geluidgevoelige 

bestemmingen langs de aan- en 

afvoerwegen (wegverkeerslawaai) 

0 0/- 0/- 0/- 

 Gevelbelasting in dB(A) in plangebied ten 

gevolge van industrielawaai  

0 0/- 0 0/- 

Trillingen Afstand tussen bron en wegen/gebouwen 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 0 - - - 

 Aantal overschrijdingen van de 

uurgemiddelde concentratie NO2van 200 

microgram/m
3
 

0 0 0 0 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 0 0/- 0/- 0/- 

 Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 50 

microgram/m
3
 

0 0/- 0/- 0/- 
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Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalternatief Voornemen MMA VKA 

Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 0 0 0 

Licht Lichthinder 0 0 0 0 

 Lichtverontreiniging 0 - 0 - 

Sociale 

veiligheid 

Objectieve sociale veiligheid 0 - 0 - 

 Subjectieve sociale veiligheid 0 0  0 0 

(Externe) 

veiligheid 

PR< 10-6 per jaar 0 0 0 0 

 GR inrichtingen:  

kans 10-5 op meer dan 10 doden 

Kans 10-7 op meer dan 100 doden Etc. 

0 0 0 0 

 GR Transport:  

kans 10-4 op meer dan 10 doden 

Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

Etc. 

0 0 0 0 

 Objecten binnen zones 

hoogspanningsleiding, rioolpersleiding, 

aardgastransportleiding en 

stadsverwarmingsleiding 

0 0 0 0 

 Kans op aanwezigheid explosieven nabij 

werkzaamheden 

0 0 0 0 
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11 BODEM EN WATER 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het globaal 

waterhuishoudingsplan Usseler Es (juli 2005). Hierin wordt aangegeven hoe dient te 

worden omgegaan met de waterhuishouding in de Usseler Es Noord en wordt de 

huidige situatie aangegeven. Dit waterhuishoudingsplan is in samenspraak met het 

Waterschap Regge en Dinkel tot stand gekomen en ook sindsdien vindt regelmatig 

afstemming plaats waardoor het proces van „watertoets‟ inhoud wordt gegeven.  

 

11.2 Beoordelingscriteria  

In onderstaand schema wordt per deelaspect aangegeven welke factoren worden 

beoordeeld en welke criteria daarbij gehanteerd worden. 

 

Tabel 11.2: Beoordelingscriteria bodem en water 

Deelaspect Factoren Beoordelingscriteria 

Bodem Bodemopbouw Wijziging bodemopbouw 

 Bodemkwaliteit Wijziging bodemkwaliteit 

 Verzakking ten gevolge van 

zoutwinning 

Risico op verzakking 

Grondwater Grondwaterkwantiteit Wijziging grondwaterstanden, -

stroming 

 Grondwaterkwaliteit Wijziging grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde stoffen 

Oppervlaktewater Oppervlaktewaterkwaliteit Wijziging kwaliteit 

 Oppervlaktewaterkwantiteit Wijziging kwantiteit 

Berging Berging van schoon 

oppervlaktewater 

Wijziging van de 

bergingscapaciteit van schoon 

oppervlaktewater 

 Berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater  

Wijziging van berging en zuivering 

van vervuild oppervlaktewater 

Aardkundige waarden Aantasting aardkundige waarden Mate van aantasting aardkundige 

waarden 

 

Bodem 

Het aspect bodem wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren en criteria:  

 Bodemopbouw: wat is de consequentie voor de opbouw van de bodem als het 

bedrijventerrein wordt aangelegd, wordt er gegraven? 

 Bodemkwaliteit: vinden er activiteiten plaats die de bodem kunnen verontreinigen of 

juist schoner maken? 

 Verzakking ten gevolge van zoutwinning: welke risico‟s zijn er op verzakking als 

een bedrijventerrein wordt aangelegd op de Usseler Es Noord ten gevolge van de 

zoutwinning? 

 

Grondwater 

Het aspect grondwater wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren en 

criteria: 
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 Grondwaterkwantiteit: veranderen de grondwaterstanden en gaan 

grondwaterstromen anders lopen? 

 Grondwaterkwaliteit: vinden er activiteiten plaats die het grondwater kunnen 

verontreinigen of juist schoner maken? 

 

Oppervlaktewater 

Het aspect oppervlaktewater wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren en 

criteria: 

 Oppervlaktewaterkwaliteit: vinden er activiteiten plaats die het oppervlaktewater 

kunnen verontreinigen of juist schoner maken? 

 Oppervlaktewaterkwantiteit: verandert het volume van het oppervlaktewater? 

 

Berging 

Het aspect berging wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren en criteria: 

 Berging van schoon oppervlaktewater: hoe wordt schoon oppervlaktewater 

geborgen? 

 Berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater: hoe wordt vervuild 

oppervlaktewater geborgen en gezuiverd? 

 

Aardkundige waarden 

Wijzigingen in bodem en water kunnen consequenties hebben voor de aardkundige 

waarden van de Usseler Es Noord. Het gaat dan om de vraag welke gevolgen het 

bedrijventerrein heeft voor deze aardkundige waarden. Voorbeelden van aardkundige 

waarden zijn stuwwallen, stuifduinen, maar ook unieke bodemprofielen. De 

bodemopbouw van de es vertegenwoordigt ook een aardkundige waarde. 

 

11.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

11.3.1 Beschrijving huidige situatie 

Bodem, aardkundige waarden en grondwater 

 

Geologie 

Het centrale deel van het onderzoeksgebied bestaat uit grondmorene met een 

dekzandbedekking dunner dan 2 meter op de slecht waterdoorlatende keileemlaag. Aan 

de zuidoostzijde van de es bevindt zich een oost-west georiënteerd dekzandpakket met 

een dikte van iets meer dan twee meter. Het keileem bevindt zich hier gemiddeld op een 

diepte van 12 meter onder maaiveld. In de (dek)zandpakketten komen plaatselijk leem- 

en/of veenlagen voor. De zandlaag aan de westrand, ten noorden en oosten van de 

esbolling, tot aan de Usselerstroom, is het dunste (circa 1,5 meter dik). De zandlaag is 

met uitzondering van enkele locaties, nergens dunner dan 1 meter. De 

waterondoorlatende laag vormt dan ook veelal geen belemmering voor infiltratie voor 

regenwater. 

 

Hoogte 
De Usseler Es Noord is hoog en droog gelegen en maakt onderdeel uit van de stuwwal. 
Het hoogste punt van de es ligt op ongeveer 36,5m+NAP. Rond de bolling liggen de 
kransen van de es. Naar het oosten loopt de krans af naar ca. 32.5m+NAP en in het 
westen en noorden naar ca. 28.5m+NAP. Dit zorgt voor een hoogteverschil in het 
gebied van ca. 8 meter.  
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Figuur 11.3.1a: Hoogteverschillen 

 

Bodemopbouw en grondwater 

Enschede kent zijn eigen waterproblematiek. In het algemeen verdroogt de bodem rond 

Enschede, echter door het stopzetten van de textielindustrie (met de wateronttrekkingen 

die daarbij hoorde) is plaatselijk wateroverlast. 

 

Door de ligging nabij de stuwwal (formatie van Drente) loopt het plangebied in grote 

lijnen af van oost naar west. Dit brengt met zich mee dat regionale kwel (Enschede 

richting Boekelo) het grondwatersysteem in de westflank beïnvloedt. Ook beïnvloedt de 

kwel van de Usseler Es Noord zelf het lokale watersysteem. Door de hoogteverschillen 

en de verschillen in bodemopbouw variëren de grondwaterstanden in het gebied sterk. 

Op de hoger gelegen gebieden van de Usseler Es Noord is sprake van enige 

verdroging.  

 

Het noordelijke en noordoostelijke deel van de es watert af naar de noordkant naar het 

stedelijke waterafvoersysteem, de Usseler stroom en de Twekkelerbeek, die beide 

afwateren naar het Twentekanaal. Het noordwestelijke deel van de es watert af naar in 

het westen gelegen oppervlaktewater van de Marssteden. Het zuidelijke deel van de es 

(ten zuiden van de A35) voedt de Boekelerbeek. Het centrale deel van de es heeft een 

bodem die bestaat uit fijn zand met relatief diepe grondwaterstanden (tussen 3 en 5,5 

meter minus maaiveld). In de randen van es wisselen de grondwaterstanden tussen de 

0,50 en 3 meter minus maaiveld. 

 

Op de bolling van de es kan het regenwater de bodem intrekken. Een gedeelte van het 

regenwater stroomt tevens via het oppervlak en aanwezige greppels af naar de lager 

gelegen kransen, waar het door beken wordt afgevoerd. Het water dat infiltreert, komt 

terecht in het grondwater. Vanwege de slecht waterdoorlatende keileemlagen komt niet 

al het geïnfiltreerde water ten goede aan de diepe grondwaterstromen. Het grondwater 

dat ondiep afstroomt, komt in de kransen naar boven en wordt afgevangen door de 

aanwezige beken. De diepe grondwaterstromen kunnen uiteindelijk als kwel aan het 

oppervlak komen of worden afgevangen door aanwezige beken.  

 

Op exploitatiegebied “bolling” worden in de actuele situatie landbouwactiviteiten 

uitgevoerd. In perioden van neerslagoverschot (van augustus t/m maart) zal een deel 

van het hemelwater via oppervlakkige afstroming op de lager gelegen gronden infiltreren 
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en een deel zal direct op de plaats van vallen infiltreren en het grondwater aanvullen. Uit 

onderzoek
51

 blijkt dat de grondwaterstanden in de bolling tijdens winter- en zomer 

perioden niet veel verschil vertonen. Zowel in de winter- als zomerperioden liggen de 

grondwaterstanden rond de 3 en 5,5 meter minus maaiveld. 

 

In de kransen zal ook regenwater in de bodem infiltreren. Een deel van dit grondwater 

wordt via de twee beken afgevoerd, doordat de grondwaterstanden niet zo diep onder 

het maaiveld liggen. Tijdens natte perioden voeren de beken meer grondwater af, 

waarmee de grondwaterstand natuurlijk beheerst wordt. In droge tijden staan de beken 

veelal droog. Bij hevige neerslag voeren de beken naast het grondwater ook regenwater 

af dat via het oppervlak in de beken stroomt. 

 

Boorputten ten behoeve van zoutwinning 

Binnen het plangebied Usseler Es Noord zijn twee concessies verleend voor het winnen 

van steenzout. Het oostelijk deel van de Usseler Es Noord valt hierbuiten. In 1998 heeft 

het college van b&w besloten medewerking te verlenen aan zoutwinning door AKZO op 

het gedeelte van de Usseler Es Noord tussen de RW35, de Westerval, de 

Usselerrondweg en de Haaksbergerstraat. In 1999 heeft het college van b&w de AKZO 

een aanlegvergunning verleend voor het leggen van leidingen, het slaan van boorputten 

en het aanleggen van ontsluitingswegen (oude winningmethode met oude 

boorputlocaties). De aanlegvergunning heeft overigens ook betrekking op het oostelijk 

deel van de Usseler Es Noord.  

 

In 2003/2004 zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Enschede en AKZO op grond 

waarvan de winningmethode van AKZO moet worden herijkt, ter voorkoming van 

ongewenste zakkingen ten gevolge van de zoutwinning.  

 

Voorwaarde  is dat zoutwinning door AKZO op de Usseler Es Noord geen beperkingen 

oplevert voor het ontwikkelen van een modern gemengd bedrijventerrein op deze 

locatie. AKZO-Nobel heeft schriftelijk verklaard te garanderen dat bodemdaling als 

gevolg van de zoutwinning geen relevante nadelige gevolgen zal hebben voor zowel de 

huidige als toekomstige situatie op het grondgebied van de gemeente Enschede. De 

richtlijnen opgesteld door “Staatstoezicht op de Mijnen” worden bij de zoutwinning 

opgevolgd.  

 

Bodemkwaliteit 

In 2008 is er een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (Witteveen+ Bos, 

ES261-1-20, augustus 2008). Ter plaatse van de volgende deelgebieden is de bodem 

voldoende onderzocht en zijn geen tot lichte verontreinigingen aangetroffen (zie voor de 

indeling van deelgebieden verder deze paragraaf): 

 Deellocatie 1  

 Deellocatie 4 

 Deellocatie 5 

 Deellocatie 6 

                                                   
51

 Geohydrologisch onderzoek Usseler Es te Enschede" d.d. 7 april 2005. Na een jaar inmeten van peilbuizen heeft 

MOS een aanvullende rapportage geleverd "Geohydrologisch onderzoek Usseler Es te Enschede" d.d. 23 februari 

2006 
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 Deellocatie 10 

 Deellocatie 11 

 

Nader bodemonderzoek is bij bovenstaande deelgebieden niet noodzakelijk, de tussen- 

danwel interventiewaarde wordt voor geen van de onderzochte stoffen overschreden. 

 

De onderstaande deellocaties zijn aanvullend onderzocht om de ernst en omvang van 

de verontreinigingen te bepalen: 

 Deellocatie 2: omvangbepaling asbestverontreiniging; 

 Deellocatie 3: zinkverontreiniging in diepte en noordoostelijke richting afperken;  

 Deellocatie 13: PAK in de asfalthoudende bovengrond.  

 

Het aanvullende onderzoek leverde de volgende bevindingen op: 

 

Deellocatie 2; asbestverontreiniging 

Tijdens het verkennend asbestonderzoek is in één gat een asbestgehalte boven de 

interventiewaarde aangetroffen (248,49 mg/kg d.s.) in puin. Rondom dit gat zijn vier 

aanvullende gaten gegraven waarin het asbestgehalte bepaald is voor de horizontale 

afperking. Voor de verticale afperking is ter plaatse van het eerste gat doorgegraven tot 

een diepte van 2 m-mv. In geen van de aanvullende gaten zijn asbestgehalten 

aangetroffen die de interventiewaarde overschrijden. In totaal is circa 16 m² en circa 2,4 

m³ met asbest verontreinigd puin op de locatie aanwezig. 

 

Deellocatie 3; zinkverontreiniging 

Ter afperking en het vaststellen van de ernst van de zinkverontreiniging zijn twee 

boringen bijgeplaatst voor de horizontale en verticale afperking. In geen van de boringen 

zijn tussen- danwel interventiewaarden aangetroffen. Het betreft geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Gezien het feit dat de interventiewaarde niet wordt 

overschreden behoeft bij het bouwrijp maken geen rekening te worden gehouden met 

deze matige verontreiniging. 

 

Deellocatie 13; PAK in de asfalthoudende bovengrond 

In de zwak asfalthoudende bovengrond ter plaatse van de toegangsweg is een matig 

verhoogd PAK-gehalte aangetroffen. Rondom deze boring en in de diepte zijn 

aanvullende boringen geplaatst, er zijn geen tot licht verhoogde gehalten PAK 

aangetroffen. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Gezien het feit 

dat de interventiewaarde niet wordt overschreden behoeft bij het bouwrijp maken geen 

rekening te worden gehouden met deze matige verontreiniging. 

 

In de volgende deelgebieden zijn zware metalen matig tot sterk verhoogd aangetroffen 

in het grondwater: 

 Deellocatie 8: barium- en nikkelverontreiniging in het grondwater; 

 Deellocatie 9: bariumverontreiniging in het grondwater; 

 Deellocatie 12: nikkelverontreiniging in het grondwater;  

 Deellocatie 13: zinkverontreiniging in het grondwater.  

 

Deellocatie 7 is niet onderzocht; er werd geen toestemming verleend door de eigenaar 

voor bodemonderzoek.  
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Figuur 11.3.1c: Deelgebieden Usseler Es Noord 

 

Conclusie verkennend en nader bodemonderzoek Usseler Es Noord 

Grond: 

De grondverontreinigingen zijn middels een nader onderzoek voldoende afgeperkt. Ter 

plaatse van deelgebied 2 is een asbestspot aanwezig, deze dient zo spoedig mogelijk 

ontgraven te worden. Voor de overige deelgebieden zijn geen verdere acties 

noodzakelijk. 

 

Grondwater: 

De verontreiniging van het grondwater met zware metalen (in de deelgebieden 8,9,12 

en 13) dient nader te worden onderzocht. Voor deze verontreinigingen moet de keuze 

gemaakt worden of ze ofwel afgeperkt worden (middels een nader onderzoek) danwel 

moet worden aangetoond dat de gehalten van nature aanwezig zijn (middels fysisch 

onderzoek).  

 

Oppervlaktewater 

In het oosten van het gebied ligt de Usselerstroom. Deze beek stroomt richting het 

noorden en mondt uit in het Twentekanaal. In de kransen van de es ontstaan twee 

kleinere beken, waarvan de oostelijke beek afwatert in de Usselerstroom en de 
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westelijke beek naar het westen stroomt en uitmondt in de gemeentelijke vijver 

(Marssteden). Ten noorden van de Usseler Rondweg ontspringt de Twekkelerbeek, die 

naar het noorden afwatert. Parallel aan de Rijksweg 35 loopt een bermsloot, die in 

westelijke richting afwatert (zie figuur 11.3.1b). 

Figuur 11.3.1b: Beken Usseler Es Noord 

 

Berging 

 

Riolering 

Onder de bolling van de es loopt van zuid naar noord een persleiding van het 

waterschap. Door de leiding stroomt afvalwater vanuit de zuidwijken naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ten noordwesten van de Westerval ligt een verbeterd 

gescheiden stelsel (bedrijventerrein Marssteden). Ook ligt een gescheiden rioolstelsel 

ten noordoosten van de Usselerrondweg (‟t Zwering) en ten zuidoosten van de Rijksweg 

35 (Zuidwijken).  

 

Drainage 

Onder de Westerval, vanwege de verlaging van de Westerval, is drainage aangelegd, 

waarmee de grondwaterstand wordt verlaagd. 700.000 m
3
 water wordt per jaar aan de 

bodem onttrokken. Deze onttrekking heeft mogelijk invloed op het grondwatersysteem 

van de Usseler Es Noord. 

 

11.3.2 Beschrijving autonome ontwikkelingen 

De verwachting is dat de hydrologische situatie binnen het plangebied het komende 

decennium weinig verandert. Wellicht zal de waterkwaliteit verbeteren door maatregelen 

die worden genomen in het kader van de Kaderrichtlijn Water en de regionale en lokale 

uitwerking daarvan. Voor wat betreft de andere aspecten (bodem, grondwater, 
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aardkundige waarden, etc.) worden ook geen noemenswaardige ontwikkelingen 

verwacht.  

 

11.3.3 Beoordeling 

In onderstaande tabel zijn de criteria genoemd aan de hand waarvan de huidige situatie 

en autonome ontwikkeling (nulalternatief) worden beoordeeld op effecten. 

 

Tabel 11.3.2: Beoordeling nulalternatief 

Deelaspect Beoordelingscriteria Effecten nulalternatief Beoordeling 

Bodem Wijziging bodemopbouw De bodemopbouw wordt niet gewijzigd. 0 

 Wijziging bodemkwaliteit De bodemkwaliteit zal wellicht iets 

verbeteren vanwege maatregelen in het 

kader van de Kaderrichtlijn Water en 

uitvoering van de plannen van het 

waterschap. 

0 

 Risico op verzakking Bestaande putten voor zoutwinning blijven 

ongewijzigd. 

0 

Grondwater Wijziging 

grondwaterstanden, -

stroming 

Grondwaterstanden zullen niet 

veranderen, wellicht invloed van drainage 

Westerval. 

0 

 Wijziging 

grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde 

stoffen 

Kwaliteit verandert niet en ook komen er 

geen systeemvreemde stoffen bij in het 

plangebied. 

0 

Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit  Blijft hetzelfde. 0 

 Wijziging kwantiteit Blijft hetzelfde. 0 

Berging Berging van schoon 

oppervlaktewater 

Blijft hetzelfde. 0 

 Berging en zuivering van 

vervuild oppervlaktewater 

Blijft hetzelfde. 0 

Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige 

waarden 

Blijft hetzelfde. 0 

 

11.4 Voornemen 

11.4.1 Beschrijving 

Effecten voornemen op bodem en grondwater 

 

Bodem 

De bodem van de es zal zo min mogelijk verstoord worden op plaatsen waar geen 

bedrijfskavels worden uitgegeven. Waar dit wel het geval is wordt de aanwezige 

archeologie opgegraven. Dit leidt tot aantasting van de bodemopbouw. Tevens zullen 

greppels en wadi‟s worden aangelegd ten behoeve van de ontwatering en regenopvang. 

Ook worden wegen en rioleringen aangelegd. De bestaande bodemopbouw wordt 

plaatselijk dus gewijzigd.  
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Grotendeels zal gewerkt worden met een gesloten grondbalans, maar bij het bouwrijp 

maken zal wel enige grond afgevoerd worden. Bewust wordt er namelijk voor gekozen 

om de kavels wat lager dan de wegen aan te leggen dan gebruikelijk (50 cm onder de 

weg in plaats van 20 cm), deze overtollige grond zoveel mogelijk in het gebied te 

gebruiken en het overschot gecontroleerd af te voeren. Dit omdat de ervaring heeft 

geleerd dat bedrijven anders zelf verder gaan afgraven en deze grond ongecontroleerd 

gaan afvoeren uit het gebied, waardoor per saldo meer grond dan nodig wordt 

afgevoerd uit het gebied.   

 

Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Wat betreft de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit is het van belang te melden dat 

het schone hemelwater bovengronds naar de wadi‟s wordt geleid. De toepassing van 

wadi‟s in woonwijken is inmiddels een breed geaccepteerde techniek, maar op een 

gemengd bedrijventerrein nog niet. Tevens zijn de effecten van wadi‟s op 

bedrijventerreinen nog niet bekend. Zo is er onzekerheid over de gevolgen voor de 

kwaliteit van water en de bodem. 

 

Door (licht) verontreinigd afstromend hemelwater te infiltreren kan de bodem (en 

grondwater of oppervlaktewater) worden verontreinigd. De risico‟s die in theorie kunnen 

optreden in het gebied zijn: 
1. bodemverontreiniging toplaag; 
2. humaan en/of ecologisch risico in oppervlaktewater als hier de infiltratievoorziening 

in uitstroomt; 
3. verontreiniging ondiep grondwater; 
4. beperkte hergebruikmogelijkheden bodemmateriaal door accumulatie 

verontreinigingen. 
 

Het afstromende hemelwater wordt geïnfiltreerd in de grondlaag van de wadi. In de 

grondlaag kunnen veel verontreinigingen al in de toplaag worden vastgelegd. Het 

gefilterde water wordt direct toegevoegd aan het grondwater. Vaak wordt een minimale 

grondlaag van enkele decimeters gehanteerd die garant staat voor het niet doorslaan 

van verontreiniging naar diepere grondlagen en/of het grondwater. Hierbij ligt de 

gemiddelde onderhoudstermijn in de orde van 10-15 jaar, waarna de bodemlaag dient te 

worden vervangen. Door het toevoegen en of verhogen van specifieke bestanddelen 

(bijvoorbeeld humus gehalte, actief kool en of ijzeroxide) in de bodemlaag kan het 

filtrerend en adsorberend vermogen van de grond worden vergroot, waarmee een hoger 

zuiveringsrendement wordt behaald en de onderhoudstermijn wordt verlengd. 

 

Het voornemen is om genoemde onderhoudsmaatregelen te nemen, waardoor de 

verwachting is dat de bodem- en grondwaterkwaliteit niet slechter wordt.  

 

Bodemonderzoek 

Voor deellocatie 2 (zie figuur 11.3.1c), waar asbestverontreiniging is geconstateerd, 

wordt de spot ontgraven door een erkende verwerker onder asbestcondities (melden bij 

de Arbeidsinspectie). Dit zal lokaal een verbetering van de bodemkwaliteit opleveren, 

maar voor het totale plangebied valt deze verbetering in het niet. 

 

De zware metalenverontreinigingen in het grondwater in deelgebieden 8, 9, 12 en 13 

dienen nader te worden onderzocht. Hiervoor kunnen twee sporen gevolgd worden, 

namelijk: 
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1) Bepalen van de omvang van de verontreinigingen en eventueel saneren. 

2) Bepalen of de verontreinigingen van natuurlijke oorsprong zijn en eventueel 

saneren. 

 

De gemeente zal één van deze opties uitvoeren en indien nodig tot sanering of 

monitoring overgaan. 

 

Verzakking 

Bij de inrichting van het Bedrijvenpark Usseler Es is rekening gehouden met de winning 

van zout door AKZO door het volgende: 

 De beide aanwezige boorputten (noordwest hoek) zijn ingepast. 

 De nieuwe (lineaire) winningtechniek is in de planontwikkeling meegenomen.  

  

In zes rapporten, in opdracht van AKZO uitgevoerd, worden de effecten in beeld 

gebracht van de eventuele bodemvervorming door zoutwinning en de effecten van 

bodemvervorming op gebouwen, infrastructuur en waterhuishouding. Aan Staatstoezicht 

op de Mijnen zijn twee rapportages voorgelegd voor een second opinion. Zij 

concluderen (bij brief, d.d. 10-03-2008 en nogmaals op 18-02-2009) dat de gemeente 

voldoende zekerheid heeft om op de Usseler Es een modern gemengd bedrijventerrein 

te ontwikkelen. Essentiële voorwaarde hierbij is dat AKZO de winning conform het door 

het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde winningsplan en de Good Salt 

Mining Practise-richtlijnen uitvoert. De enige ruimtelijke restrictie die de zoutwinning met 

zich meebrengt, is de positie van mijnbouwputten aan maaiveld, waaromheen een 

(kleine) veiligheidszone noodzakelijk is. Met deze veiligheidszone, waarbij de 

boorhuisjes (zie navolgende afbeelding) als contour kunnen dienen, is rekening 

gehouden.  

 

 
 

Watersysteem 

Het regenwater van daken en wegen wordt gescheiden van afvalwater opgevangen. Het 

regenwater van daken en weg/terreinoppervlakken worden gezamenlijk vervoerd in 

goten en greppels. Om vervuiling tegen te gaan worden wadi‟s aangelegd, die het water 

dat via verhard oppervlak afstroomt zuiveren. Daarnaast zal zoveel mogelijk regenwater 

binnen de Usseler Es Noord geborgen worden en infiltreren waar mogelijk, voordat het 

wordt afgevoerd. Daarom is gekozen om het regenwater naast zuivering ook volledig te 

bergen en te infiltreren met behulp van wadi‟s. Wadi‟s hebben namelijk als eigenschap 

dat ze zowel in natte als droge gebieden goed functioneren. De bestaande greppels 

worden behouden voor een natuurlijke grondwaterstandregulering. Doordat in en rond 
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exploitatiegebied “bolling” greppels en wadi‟s zijn geprojecteerd om hemelwater te 

infiltreren en het grondwater aan te vullen, is te verwachten dat de toename van het 

verharde oppervlak geen significante nadelige gevolgen heeft voor de grondwaterstand. 

 

Onder de wegen wordt eventueel plaatselijk drainage toegepast om hemelwater 

versneld af te kunnen voeren. De grondwaterstand mag daarbij niet worden beïnvloed.  

 

In figuur 11.4.1a is het principe van de waterhuishouding zoals hierboven vermeld 

geprojecteerd op de plattegrond van de Usseler Es Noord. Het gebied is opgedeeld in 

drie gebieden: bolling, oostkrans en westkrans. De oppervlakken van de 

watervoorzieningen zijn bepaald op basis van een bergingsberekening (Gemeente 

Enschede, Globaal waterhuishoudingsplan Usseler Es, 2005). De bergingsberekening is 

op 21 februari 2008 voor het laatst aangepast op en verwerkt in het Voorontwerp 

inrichtingsplan en inmiddels is het definitieve ontwerp opgesteld en akkoord verklaard 

door het waterschap (watertoets, zie brief van 18 december van het waterschap aan 

college van b&w van de gemeente Enschede). Onderstaande figuur uit het voorontwerp 

is dus deels verouderd (zo zijn de plas-draszones inmiddels uit het plan gehaald). 

 

 
Figuur 11.4.1a: Waterhuishouding Usseler Es Noord (Gemeente Enschede, globaal waterhuishoudingsplan, 

2005) 

 

Grondwaterbeheersing 

De ontwerpnormen uit tabel 11.4.1a worden aangehouden bij het ontwerp van de 

Usseler Es Noord. Het bouwpeil van bouwwerken ligt minimaal 0,20 meter boven 

straatpeil. 
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Tabel 11.4.1a: Ontwateringsnormen (Gemeente Enschede, 2005) (mv-maaiveld) 

Bestemming Ontwatering m –mv 

Primaire wegen (hoofdontsluiting) 0,9 

Secundaire wegen en erf ontsluiting 0,7 

Bouwwerken met kruipruimte 0,7 

Bouwwerken zonder kruipruimte 0,5 

Groen 0,5 

 

Het grondwater wordt duurzaam beheerd. Dat wil zeggen dat de voorkeur uitgaat naar 

het verhoogd aanleggen van bouwwerken in plaats van drainage. Wanneer toch voor 

drainage wordt gekozen zal het gemiddelde grondwaterpeil niet lager mogen liggen dan 

in de huidige situatie.  

 

Wegen en terreinverharding worden opgehoogd, afhankelijk van welke grondwatertrap 

ter plekke aanwezig is. Voor bebouwing in de kransen is ook enige ophoging nodig. 

 

Effecten voornemen op berging 

In de 3 gebieden (bolling, oostkrans en westkrans) zal het regenwater van de daken en 

weg/ terreinoppervlakken via goten afgevoerd worden naar greppels (in het wegprofiel), 

die op hun beurt het water afvoeren naar de wadi‟s (plas-draszones worden niet meer 

toegepast). Plasdraszones hebben een minder grote zuiverende werking dan wadi's. 

Dat komt doordat de zones vaker vol staan met water, de infiltratie klein is en het 

aangevoerde water voor een groot deel langzaam afstroomt naar het oppervlaktewater 

buiten het gebied. Bij wadi's wordt het aangevoerde regenwater volledig geborgen en 

geïnfiltreerd in de wadibodem, waar het gezuiverd wordt. Daarnaast heeft de keuze voor 

een totaal wadisysteem te maken met het realiseren van een eenduidig beeld. 

 

Aan beide kanten van de weg dient een greppel te komen. Vanwege het 

maaiveldverhang is de bergingscapaciteit van de greppels gering. Onderstaand is het 

profiel van de greppel afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepte 0,70 m 

Bodembreedte 0,00 m 

Talud (1: ?) 2, en 5 m 

Max. peilstijging 0,20 m 

Totale breedte 4,90  M 

 

Figuur 11.4.1b: Profiel greppel 

 

1:2 1:5 

Bodemdiepte: 0,70 m Breedte insteek talud: 4,90 m 

Bodembreedte 

Breedte water 

Talud 

Maximale 

peilstijging 

Greppelbreedte (vanaf insteek talud) 

Greppeldiepte 
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Bolling 

Binnen dit gebied wordt circa 38 hectare aan bedrijven uitgegeven. Uitgangspunt is dat 

100% van de kavels wordt verhard (worst case benadering). Het oppervlak van de 

wegen is bepaald op circa 5 ha. Het totaal verhard oppervlak komt hiermee uit op 43 ha. 

 

In de openbare profielen wordt aan beide kanten van de weg een greppel toegepast, 

waarin het regenwater van de verharde oppervlakken (openbaar en uitgeefbaar) 

opgevangen en afgevoerd kan worden. De afmetingen van de greppels zijn hiervoor 

reeds genoemd. 

 

Het regenwater dat via de greppels wordt afgevoerd, wordt geborgen, geïnfiltreerd en 

gezuiverd. Hiervoor wordt rondom de bolling een grote aaneengesloten wadi aangelegd. 

In de wadi kan maximaal een laag van 40 centimeter water komen te staan. Uit 

berekening blijkt de wadi een totaal oppervlak nodig te hebben van circa 55.000 m
2
. Dit 

oppervlak is opgenomen in het Voorontwerp inrichtingsplan. 

 

Vanwege de bolling zijn in dit gebied 4 stroomgebieden aanwezig. Dit betekent dat het 

water naar het noordoosten, noordwesten, zuidoosten en zuidwesten gaat stromen. Bij 

de nadere inrichting van het gebied is per stroomgebied bekeken wat de benodigde 

bergingscapaciteit van de wadi moet zijn. 

 

Per stroomgebied wordt de wadi aangesloten op een bestaande beek, zodat overtollig 

regenwater bij zeer extreme neerslaggebeurtenissen (groter dan maatgevende 

neerslaggebeurtenis) en overtollig grondwater uit de drainage van de wadi kan 

afstromen naar de beek. 

 

Oostkrans 

Binnen dit gebied wordt 12 hectare aan bedrijven uitgegeven. Uitgangspunt is dat 100% 

van de kavels wordt verhard. Het oppervlak van de wegen is bepaald op circa 1 ha. Het 

totaal verhard oppervlak komt hiermee uit op 13 ha. 

 

In de openbare profielen wordt aan beide kanten van de weg een greppel toegepast, 

waarin het regenwater van de verharde oppervlakken (openbaar en uitgeefbaar) 

opgevangen en afgevoerd kan worden. Het profiel van deze greppels is vergelijkbaar 

met die van een wadi. 

 

Het regenwater dat via de greppels wordt afgevoerd, wordt geborgen, geïnfiltreerd en 

gezuiverd. Parallel aan de Usselerstroom en aan de zuidzijde van het gebied komen 

wadi‟s te liggen. Ook wordt in dit gebied een aanzienlijk deel van de berging in de 

greppels gerealiseerd. In de wadi‟s en berginggreppels kan maximaal een laag van 40 

centimeter komen te staan. Uit berekening blijkt dat een wadioppervlak van ruim 17.000 

m
2
 nodig is. Voor de bergingsgreppels is een oppervlak van circa 7.500 m

2
 nodig. 

 

Voor onderhoud van de Usselerstroom zijn onderhoudstroken nodig. In de huidige 

situatie ligt aan de oostzijde van de stroom een onderhoudspad. De westzijde van de 

stroom is ingepland met struiken en bomen. Om de beek ook in de toekomst te kunnen 

beheren, wordt het onderhoudspad gehandhaafd. 
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Westkrans 

Binnen dit gebied wordt maximaal 5 hectare aan nieuwe bedrijven uitgegeven (exclusief 

oppervlak parkeergebied). Daarnaast wordt 7 ha aan bestaande percelen (mogelijk) als 

bedrijfskavel uitgegeven, deze percelen worden niet aangesloten op het nieuwe 

afwateringssysteem. Er bestaat een kans dat deze percelen worden uitgegeven, maar 

bewoners behouden hun recht om te blijven wonen. Uitgangspunt is dat 100% van de 

kavels wordt verhard (is als worst case benadering te zien). Het oppervlak van de 

nieuwe en te vernieuwen wegen is bepaald op circa 2 ha. Het totaal verhard oppervlak 

komt hiermee uit op maximaal 5 hectare voor nieuwe bedrijven plus circa 2 hectare voor 

wegen, in totaal dus circa 7 ha. 

 

In het gebied liggen een groot aantal bestaande greppels, die naast de ontwatering van 

het gebied voor een deel worden ingezet voor de berging en zuivering van regenwater. 

Naast de greppels worden ter hoogte van de uit te geven gebieden wadi‟s gerealiseerd, 

waarin het regenwater wordt geborgen, geïnfiltreerd en gezuiverd. In de wadi‟s en 

bergingsgreppels kan maximaal een laag van 40 centimeter komen te staan. Het 

benodigde oppervlak van de wadi‟s is 7.000 m
2
 en van de bergingsgreppels 10.000 m

2
. 

 

In het gebied zijn twee stroomgebieden aanwezig. Per stroomgebied worden de wadi‟s 

en greppels aangesloten op een bestaande beek, zodat overtollig regenwater bij zeer 

extreme neerslaggebeurtenissen (groter dan maatgevende neerslaggebeurtenis) en 

overtollig grondwater uit de drainage van de wadi kan afstromen naar de beek. 

 

Eisen Waterschap Regge en Dinkel 

Een randvoorwaarde die Waterschap Regge & Dinkel stelt is dat de berging 

gedimensioneerd wordt op een waterschapsbui van 40 mm in 75 min. (T=50) met een 

reductie van 3mm door onder andere verdamping en plasvorming. Deze eis is verwerkt 

in de bergingsberekening en in de oppervlakken van de wadi‟s en greppels. De 

waterdiepte in de wadi bedraagt maximaal 0,40m. De wadi‟s mogen maximaal 2,4 l/s/ha 

afvoeren op de ontvangende watergangen van het waterschap. Ten aanzien van de 

toepassing van wadi‟s voor de infiltratie van hemelwater dient aan een aantal eisen te 

worden voldaan. De belangrijkste is dat de grondwaterstand voldoende diep onder 

maaiveld ligt. Daarnaast is de doorlaatfactor van de laag waarin wordt geïnfiltreerd van 

belang, evenals het vermogen van de ondergrond om het geïnfiltreerde water af te 

voeren. 

 

Uit geohydrologisch onderzoek dat is uitgevoerd door MOS Grondmechanica zijn de 

volgende doorlaatfactoren vastgesteld: 

 westkant 4 m/d; 

 centraal 2,7 m/d 

 oostkant 1 m/d 

Deze doorlaatfactoren zijn voldoende om hemelwater te infiltreren. 

 

Vanwege het bestaande maaiveldverhang op de centrale es is de bergingscapaciteit 

van de greppels op de centrale es minimaal. Om te voorkomen dat de stroomsnelheden 

in deze greppels te hoog oploopt wordt het verhang van de greppelbodem met behulp 

van bodemvallen verkleind tot het wenselijk verhang. In de oost- en westkrans is het 

maaiveldverhang veel kleiner. Daarom hebben de daar gelegen greppels een veel 

grotere bergingscapaciteit. 
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De wadi‟s hebben een bovengrondse berging. Het hemelwater dat via de greppels wordt 

aangevoerd zal in de wadi‟s geborgen worden. Zolang de belasting van de wadi kleiner 

is dan de bovengrondse bergingscapaciteit infiltreert het regenwater via de grasbodem 

en taluds. 

 

De berging in het plangebied voldoet aan de eisen van het Waterschap Regge & Dinkel. 

Bij een waterschapsbui van 40 mm in 75 min is al het water in het gebied te bergen. De 

waterdiepten van de wadi‟s en de greppels bij maximale pijlstijging voldoen aan de 

maximale waterdiepte van 0,40 m. Opgemerkt dient te worden dat in de berekening 

geen rekening is gehouden met situaties waarbij de wadi nog voor een deel volstaat en 

er een nieuwe (intensieve) neerslaggebeurtenis optreedt. Hiervoor is echter een 

veiligheidsventiel/overloop gemaakt naar de Usselerstroom.  

 

Het wadisysteem zorgt ervoor dat de invloed van het aanleggen van het bedrijventerrein 

gering is. Voorkeur geniet echter een systeem waarbij het water dichterbij of op de 

afstromende percelen (de bedrijfskavels) wordt geborgen en geïnfiltreerd.  

 

Afvalwaterafvoer/riolering 

Voor het afvalwater dient riolering te worden aangelegd. Hiervoor zijn twee opties 

gemaakt (Royal Haskoning, 2008): 

1. Alternatief 1 met 2 gemalen, één aan de oostzijde van de es en één aan de 

westzijde, nabij de Westerval. De Usseler Es Noord is zo gescheiden in twee 

bemalinggebieden. Met deze opzet met gemalen aan beide zijden van de es loopt 

het afschot van de leidingen mee met het verhang van het maaiveld. Hierdoor 

blijven de aanlegdieptes voor het gehele stelsel beperkt (circa 1,30 tot 2,80), met 

uitzondering van de rioolstreng die de Usselerstroom kruist (4,30 m onder 

maaiveld). Voordeel is dat maar 2 gemalen worden gebruikt, zodat het nodige 

onderhoud en energie beperkt zijn. Ook heeft vrij-vervalriolering een lange 

levensduur van 60-80 jaar. Dit alternatief heeft een lagere verstorings- en 

onderhoudsgevoeligheid dan alternatief 2, maar is minder flexibel in de fasering van 

de aanleg. Alternatief 1 zal bij aanleg meer schade aan wegen teweegbrengen, 

omdat vrij-vervalriolering veelal wordt aangelegd onder de wegen. 

2. Alternatief 2 met 7 gemalen, waarbij voor ieder cluster van bedrijven een gemaal 

wordt geplaatst. Voordeel van alternatief 2 is dat de afvoerlengte is beperkt, er 

minder ontgraven dient te worden en er minder schade optreedt aan bestaande 

wegen. Nadeel is dat meer onderhoud en energie is benodigd voor de gemalen en 

een kortere levensduur geldt voor persleidingen (15-20 jaar). Dit alternatief zal bij 

aanleg meer schade aan boomwortels teweegbrengen, omdat persleidingen vaak 

in de berm worden aangelegd. 

 

In bijlage 2 zijn beide ontwerpen weergegeven. De riolering wordt in beide alternatieven 

aangesloten op de persleiding van de riolering van de Josink Es in het noorden van het 

plangebied. Qua aanlegkosten ontlopen beide alternatieven elkaar nauwelijks, echter 

zijn de beheerkosten van alternatief 2 aanzienlijk hoger, vandaar dat gekozen is voor 

alternatief 1.  
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Grondwaterbeheersing 

De ontwerpnormen uit tabel 11.4.1a worden aangehouden bij het ontwerp van de 

Usseler Es Noord. Het bouwpeil van bouwwerken ligt minimaal 0,20 meter boven 

straatpeil. 

 

Effecten voornemen op aardkundige waarden 

Hoewel de bolling blijft bestaan en ook de kransen blijven behouden, wordt plaatselijk 

de bodem verstoord door onder andere de aanleg van greppels en wadi‟s, het opgraven 

van archeologische relicten en de aanleg van wegen en riolering. Deze verstoring heeft 

enig negatief effect op de aardkundige waarden van de bovenste laag van enkele 

meters van de bolling en kransen. 

 

Fasering 

Het bedrijventerrein wordt in circa 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt grofweg 

van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de inrichting 

van het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgen. Voor de effecten van het 

voornemen op bodem en water is zowel de gebruiksfase als de aanlegfase van belang: 

zo is het effect op de bodemopbouw relevant in de aanlegfase en het effect van berging 

van water voornamelijk relevant in de gebruiksfase.  
  

11.4.2 Beoordeling 

In onderstaande tabel wordt het voornemen beoordeeld op effecten voor bodem en 

water. 

 

Tabel 11.4.2: Beoordeling voornemen 

Deelaspect Beoordelingscriteria Effecten voornemen Beoordeling 

Bodem Wijziging bodemopbouw Bodem zal op enkele plaatsen worden 

verhoogd/verlaagd. 

0/- 

 Wijziging bodemkwaliteit De kwaliteit van de bodem zal gelijk 

blijven, door de toepassing van het wadi-

systeem en aanvullende maatregelen. 

0 

 Risico op verzakking Zoutwinning heeft geen effect op het te 

vestigen bedrijventerrein 

0 

Grondwater Wijziging 

grondwaterstanden, -

stroming 

Grondwaterstanden blijven gelijk.  0 

 Wijziging 

grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde 

stoffen 

Grondwaterkwaliteit zal licht afnemen 

door afstroming van regenwater van 

wegoppervlakten en mogelijk van 

bedrijvenkavels. Echter zorgen wadi‟s 

voor zuivering.  

0 

Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit De kwaliteit van het oppervlaktewater zal 

gelijk blijven, door de toepassing van het 

wadi-systeem en aanvullende 

maatregelen. 

0 

 Wijziging kwantiteit Er zal evenveel oppervlaktewater 

worden afgevoerd, door de toepassing 

van wadi‟s.  

0 
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Berging Berging van schoon 

oppervlaktewater 

Door het toepassen van het stelsel van 

greppels en wadi‟s is er voldoende 

berging mogelijk, echter berging en 

infiltratie dichter bij of op de afstromende 

percelen heeft de voorkeur. 

0/- 

 Berging en zuivering van 

vervuild oppervlaktewater  

Door het uitvoeren van enkele 

maatregelen in de wadi‟s kan het 

vervuilde oppervlaktewater voldoende 

worden gezuiverd,  echter berging en 

infiltratie dichter bij of op de afstromende 

percelen heeft de voorkeur. Omdat het 

gaat om (mogelijk licht) verontreinigd 

water is de score hier negatiever dan bij  

het vorige deelaspect.  

- 

Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige 

waarden 

De bodem wijzigt plaatselijk en dit heeft 

een negatief effect op de aardkundige 

kenmerken.  

- 

 

11.5 Cumulatie 

Er spelen geen noemenswaardige ontwikkelingen op het gebied van bodem en water 

die cumuleren met effecten van het Bedrijvenpark Usseler Es. In de eisen van het 

waterschap is reeds rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering voor 

onder andere neerslaghoeveelheden. 

 

11.6 Meest milieuvriendelijk alternatief 

11.6.1 Beschrijving 

Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) lijkt erg op het voornemen. Per 

deelaspect of factor wordt hierna aangegeven of het MMA anders is dan het voornemen 

en zo ja, waarom. 

 

Bodem 

Het MMA komt overeen met het voornemen. 

 

Verzakking 

Het MMA komt overeen met het voornemen. 

 

Waterhuishouding 

Het voornemen is reeds het gevolg geweest van een uitgebreide zoektocht naar 

alternatieve watersystemen. In bijlage 11 worden de verschillende systemen op een rij 

gezet en beoordeeld. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het MMA het 

Wadisysteem is, het systeem dat wordt toegepast in het voornemen. Wel zijn daarbij 

enkele nadelen te noemen, waarvoor maatregelen kunnen worden genomen, teneinde 

negatieve effecten teniet te doen of te voorkomen. Gezien de vaak beperkt beschikbare 

breedte is de capaciteit gering van de wadi‟s. Echter op de Usseler Es Noord is genoeg 

ruimte om voldoende capaciteit te verkrijgen. Ook is de bovengrondse afvoer van het 

hemelwater soms moeilijk toepasbaar en is het wadi-systeem gevoelig voor 
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dichtslibben. Op de bolling van de Usseler Es Noord lijkt de afvoer van hemelwater juist 

goed toepasbaar en regelmatige monitoring en beheer voorkomt het dichtslibben. 

 

Dat de wadi's aan de rand van de bolling zijn gesitueerd, kan als volgt onderbouwd 

worden (= onderbouwing van het voornemen): 

 In de rand van de bolling is het hoogteverloop minder groot, zodat de wadi's (vlakke 

bodem) zonder al teveel technische ingrepen gerealiseerd kunnen worden. Alleen 

aan de zuidzijde is een hoogteverloop en zijn stuwen nodig; 

 Omdat de bolling naar alle kanten afloopt en dus ook het regenwater, is de wadi 

rond de gehele bolling gesitueerd. Hiermee kan het regenwater zich verspreiden in 

de wadi en wordt het oppervlak van de wadi maximaal benut (geen overschot en 

tekort aan waterberging); 

 Eventueel had er een tweede wadizone hoger op de bolling gelegd kunnen worden. 

Echter dan zouden er meer technische maatregelen nodig zijn en neemt het verlies 

van de taluds van de wadi's (talud 1:3) toe. Daarmee zou het oppervlak van de 

wadi's veel groter worden dan nu het geval is; 

 Eventueel hadden de wadi's verder in de kransen gelegd kunnen worden. Echter 

daar is de grondwaterstand minder gunstig voor infiltratie. Ook zijn de ruimtes 

minder aangesloten, met het gevolg meerdere kleine wadi's en dus meer verlies 

van de waditaluds. Ook zou de verdeling van het regenwater naar de juiste plekken 

ingewikkelder worden; 

 Ook vanuit de ruimtelijke inrichting is de locatie van de wadi's afgewogen. De wadi 

benadrukt namelijk de overgang tussen de bolling en de kransen van de es. 

 

Maatregelen die genomen kunnen worden voor een nog beter watersysteem (= MMA) 

dan in het voornemen zijn:  

 Het regenwater nog dichter bij de bron (perceel) opvangen en infiltreren (op eigen 

perceel), zodat het regenwater nog meer mogelijkheden krijgt voor infiltratie. Ook 

ontstaan er minder grote waterstromen naar de wadi's aan de rand van de bolling, 

met als voordeel dat de greppels minder belast worden en minder uitspoelen. Dit 

betekent dat regenwater op de kavels geborgen en geïnfiltreerd dient te worden 

(wadi's en vegetatiedaken, hergebruik regenwater). Nadeel is echter wel dat de 

gemeente minder zicht heeft op het afwateringssysteem. 

 De verontreiniging van regenwater op de kavels zo veel mogelijk tegengaan. Dus 

goede afspraken opnemen in het gronduitgiftecontract met bedrijven over de 

omgang met potentieel verontreinigde materialen, waar ze in contact komen met 

regenwater. Dus bijvoorbeeld geen bitumen en uitlogende metalen, geen 

chemische maar mechanische onkruidbestrijding en wasplaatsen voor 

vrachtwagens. Een andere mogelijkheid is dat op de kavels zuiverende 

maatregelen worden getroffen, zoals de afvoer van regenwater via groene bermen 

en goten.  

 

Aardkundige waarden 

Als wordt gewerkt met ophogingen in plaats van afgraven op plaatsen waar 

archeologische relicten zijn te vinden, dan blijft de aardkundige waarde van de bolling 

meer intact. 

  

Met de genoemde maatregelen (regenwater dichter bij bron opvangen, afspraken tegen 

verontreiniging van regenwater in gronduitgiftecontract en ophogen in plaats van 

afgraven bij archeologische relicten) scoort het MMA op het aspect „berging van schoon 
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oppervlaktewater‟, „berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater‟ en „aantasting 

aardkundige waarden‟ beter dan het voornemen. Voor de rest van de deelaspecten is 

het MMA gelijk aan het voornemen. 

 

11.6.2 Beoordeling 

In navolgende tabel wordt het MMA beoordeeld op effecten voor bodem en water. 

 

Tabel 11.6.2: Beoordeling MMA 

Deelaspect Beoordelingscriteria Effecten MMA Beoordeling 

Bodem Wijziging bodemopbouw Zelfde als voornemen 0/- 

 Wijziging bodemkwaliteit Zelfde als voornemen 0 

 Risico op verzakking Zelfde als voornemen 0 

Grondwater Wijziging 

grondwaterstanden, -

stroming 

Zelfde als voornemen 0 

 Wijziging 

grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde 

stoffen 

Zelfde als voornemen 0 

Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit Zelfde als voornemen 0 

 Wijziging kwantiteit Zelfde als voornemen 0 

Berging Berging van schoon 

oppervlaktewater 

Regenwater dichter bij de bron (perceel) 

opvangen en maatregelen nemen tegen 

verontreiniging 

0 

 Berging en zuivering van 

vervuild oppervlaktewater  

Regenwater dichter bij de bron (perceel) 

opvangen en maatregelen nemen tegen 

verontreiniging 

0 

Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige 

waarden 

Ophogen in plaats van afgraven op 

plaatsen met archeologische waarden. 

Bodemaantasting is niet geheel te 

voorkomen (aanleg wegen, riolering, 

wadi‟s, etc.)  

0/- 

 

11.7 Voorkeursalternatief 

11.7.1 Beschrijving 

Het voorkeursalternatief is gelijk aan het voornemen, met uitzondering van het aspect 

„berging van schoon oppervlaktewater‟ en „berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater‟. Het VKA scoort bij het criterium „berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater‟ tussen het voornemen en MMA in, vanwege de uitvoering van de 

maatregel om goede afspraken in het gronduitgiftecontract te maken over de omgang 

met potentieel verontreinigde materialen (bijvoorbeeld geen bitumen en uitlogende 

metalen gebruiken). Overige MMA-maatregelen worden niet uitgevoerd vanwege de 

hogere kosten en minder uitgeefbaar bedrijventerrein die de maatregelen met zich 

meebrengen, waardoor de grond van het bedrijventerrein kostbaarder zou worden.  
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11.7.2 Beoordeling 

In onderstaande tabel wordt het VKA, naast het nulalternatief, het voornemen en het 

MMA beoordeeld op effecten voor bodem en water. Dezelfde scores als bij het 

voornemen worden behaald. 

 

Tabel 11.7.2: Beoordeling alternatieven op bodem en water 

Deelaspect Beoordelingscriteria Nulalternatief Voornemen MMA VKA 

Bodem Wijziging bodemopbouw 0 0/- 0/- 0/- 

 Wijziging bodemkwaliteit 0 0 0 0 

 Risico op verzakking 0 0 0 0 

Grondwater Wijziging grondwaterstanden, -stroming 0 0 0 0 

 Wijziging grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde stoffen 

0 0 0 0 

Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit 0 0 0 0 

 Wijziging kwantiteit 0 0 0 0 

Berging Berging van schoon oppervlaktewater 0 0/- 0 0/- 

 Berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater  

0 - 0 0/- 

Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige waarden 0 - 0/- - 
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12 DUURZAAMHEID 

12.1 Inleiding 

12.1.1 Opbouw van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk over duurzaamheid op de Usseler Es heeft een andere opzet dan de 

hoofdstukken hiervoor vanwege het ontbreken van een geschikt nulalternatief. In dit 

hoofdstuk wordt eerst het MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief) gepresenteerd en 

beoordeeld, waarna het voornemen aan bod komt. Vervolgens wordt ingegaan op het 

voorkeursalternatief en op hoofdlijnen wordt aangegeven waar en waarom in het 

voorkeursalternatief wordt afgeweken van het MMA, het voorkeursalternatief dat 

overeenkomt met het voornemen, is in feite een „terugvaloptie‟ vanuit het MMA
52

. Het 

nulalternatief (de huidige situatie en autonome ontwikkeling) komt niet aan bod, omdat 

het weinig zinvol is te presenteren hoe duurzaam de Usseler Es nu is (zonder 

bedrijventerrein); het is immers een onvergelijkbare situatie en levert derhalve geen 

zinnig referentiemateriaal op.  

 

12.1.2 Duurzaamheid als ambitie 

In 2007 is tussen rijk en gemeenten het Klimaatakkoord gesloten waarin wordt 

afgesproken het aandeel duurzame energie in 2020 tot 20 procent te vergroten. In dat 

akkoord zijn ook afspraken opgenomen ten aanzien van de reductie van 

broeikasgassen en energiebesparing. De gemeente Enschede heeft hoge ambities op 

het gebied van duurzaamheid; energie is daarbij een speerpunt. In 2008 heeft zij het 

Actieplan Duurzaamheid, Klimaataanpak met Energie vastgesteld waarin onder meer de 

ambitie is vastgelegd om als gemeente in 2020 klimaatneutraal te zijn. In 2009 volgt een 

beleidsvisie duurzaamheid. In het Programma van eisen (2007) voor de ontwikkeling 

van het Bedrijvenpark Usseler Es is aangegeven dat er bij het aspect duurzaamheid 

aandacht zal zijn voor een duurzame energievoorziening en een duurzame 

waterhuishouding. Dit sluit ook aan bij het actieplan van de gemeente Enschede. 

Duurzaamheid wordt in dit MER breder opgevat door ook te kijken naar andere 

deelaspecten van duurzaamheid zoals biodiversiteit, vervoer, afval en grondstoffen.  

 

Bij veel van de aspecten die in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken, is 

duurzaamheid impliciet en soms ook expliciet aan de orde gekomen. Zo wordt in het 

hoofdstuk over landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik aangegeven dat bij het 

opstellen van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) het aspect 

duurzaamheid ook van belang is geweest. In dit hoofdstuk worden die 

duurzaamheidselementen, voor zover zij binnen het kader van dit hoofdstuk passen, 

opnieuw besproken en beoordeeld nu echter puur vanuit duurzaamheidperspectief.  

 

Met betrekking tot duurzaamheid wordt vaak verwezen naar de „3 P‟s‟: people (mens), 

planet (milieu) en profit (economie) die met elkaar in balans moeten zijn. In dit MER ligt 

de focus op het milieuaspect van duurzaamheid. Daarbij is er wel rekening mee 

gehouden dat eisen op het gebied van duurzaamheid verantwoord moeten zijn. Dat wil 

zeggen in balans met de kosten (profit). Het is niet realistisch van bedrijven en de 

                                                   

52 Deze werkwijze van MMA met terugvalopties wordt ook voorgesteld door de Commissie voor de m.e.r. op pagina 

4 van het advies ten aanzien van de richtlijnen (Commissie voor de milieueffectrapportage, 2007). 
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gemeente investeringen te verwachten of te eisen die buitenproportioneel zijn in 

vergelijking tot het milieurendement of de terugverdientijd. 

 

Voor het bepalen van de mogelijkheden voor duurzaamheid is een quickscan uitgevoerd 

naar de duurzaamheidsopties bij het inrichten van een bedrijvenpark op de Usseler es 

(Royal Haskoning, 2004). In deze scan wordt ervan uitgegaan dat duurzaamheid een 

relatie heeft met de volgende deelaspecten: 

 Energie; 

 Water en bodem; 

 Grondstoffen en afval; 

 Milieuzorg; 

 Vervoer; 

 Biodiversiteit. 

 

In het Programma van Eisen (Gemeente Enschede, 2007) voor het bedrijvenpark zijn de 

gekozen opties uit de bovengenoemde scan op hoofdlijnen bestuurlijk vastgelegd. 

Sindsdien is duurzaamheid, en met name het onderdeel energie, specifiek onderwerp 

van studie geweest bij de planvorming voor het Bedrijvenpark Usseler Es. Dit heeft 

geleid tot allerlei onderzoeken en rapportages (en het toevoegen van enkele nieuwe 

opties) waaronder: een energievisie voor de Usseler Es, technische 

onderzoeksrapporten (ten aanzien van de geschiktheid van de bodem voor warmte- en 

koudeopslag en gebruik van warmtepompen, mogelijkheid voor plaatsing van 

windturbines; diverse adviesbureaus, 2007 en 2008), een notitie over de haalbaarheid 

van een klimaatneutrale Usseler Es, een marktscan onder energiebedrijven om na te 

gaan of en op welke wijze de “markt” een klimaatneutrale Usseler Es haalbaar acht (G3 

advies, mei 2008) en een concept programma van eisen voor een duurzame 

energievoorziening op de Usseler Es in 2008. 

 

In het Duurzaamheidplan worden de verschillende duurzaamheidsopties op een rij gezet 

en wordt aangegeven wat wel en niet wordt gekozen, en op welke wijze de uitvoering 

van de verschillende opties geborgd is. Dit Duurzaamheidplan is als bijlage 12 bij dit 

MER opgenomen (gemeente Enschede, Duurzaamheidplan Bedrijvenpark Usseler Es, 

versie 9 juni 2009). Het Duurzaamheidplan van de gemeente Enschede geeft aan hoe 

geborgd wordt dat de duurzaamheidsambities bereikt gaan worden. In de richtlijnen voor 

dit MER (Cie. m.e.r., 2007) is deze borging als aandachtspunt meegegeven.   

 

12.1.3 Werkwijze en leeswijzer  

In het Duurzaamheidplan dat voortbouwt op de verschillende onderzoeken naar 

duurzaamheidsopties voor Bedrijvenpark Usseler Es komen allerlei 

duurzaamheidsopties aan bod. Kort gezegd vormt het uitvoeren en borgen van alle 

relevante opties het MMA, onder beschouwing van enkele op- en aanmerkingen ten 

aanzien van deze opties.  

 

De gemeente heeft van elke optie in het Duurzaamheidplan aangegeven of zij deze wil 

realiseren en hoe deze realisatie geborgd wordt. Het Duurzaamheidplan is medio 2009 

bestuurlijk vastgesteld.  Dat betekent dat de uitvoering van een aantal opties nog 

onzeker is.  
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De deelaspecten die behandeld worden voor duurzaamheid overlappen zoals eerder 

aangegeven op een aantal punten inhoudelijk met een aantal van de voorgaande 

hoofdstukken. Om een compleet beeld te geven van duurzaamheid op de Usseler Es 

worden deze punten ook hier behandeld en beoordeeld. 

 

Leeswijzer 

In paragaaf 12.2 worden de beoordelingscriteria toegelicht en de wijze van beoordeling. 

In 12.3 wordt allereerst het Meest Milieuvriendelijke Alternatief beschreven en 

beoordeeld, waarna in 12.4 het voornemen aan bod komt met alle bijbehorende 

duurzaamheidsopties. In paragraaf 12.5 wordt het voorkeursalternatief toegelicht en in 

12.6 ten slotte wordt de beoordeling van voornemen, voorkeursalternatief en MMA naast 

elkaar gepresenteerd.    

 

12.2 Beoordelingscriteria en wijze van beoordelen  

Om het aspect duurzaamheid op de Usseler Es te beoordelen wordt ten eerste 

onderscheid gemaakt in de volgende deelaspecten: 

1. Energie; 

2. Water en bodem; 

3. Grondstoffen en afval; 

4. Milieuzorg; 

5. Vervoer; 

6. Biodiversiteit; 

7. Ruimtegebruik. 

 

De deelaspecten 1 tot en met 6 zijn in eerste aanleg afkomstig uit de eerder genoemde 

Quickscan duurzaamheidsopties Usseler Es (Royal Haskoning, 2004), waaraan later het 

deelaspect ruimtegebruik is toegevoegd. Binnen de deelaspecten zijn allerlei concrete 

opties (maatregelen) benoemd.   

 

De beoordeling van deze deelaspecten zal kwalitatief gebeuren, waarbij rekening 

gehouden wordt met de volgende criteria:  

 
1. Ambitieniveau: wat is de hoogte van de ambities voor de respectievelijke opties 

binnen de deelaspecten? 

Binnen de deelaspecten zijn diverse opties (maatregelen) mogelijk die meer of 

minder ambitieus kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld binnen het deelaspect 

energie is een verscherpte energieprestatiecoëfficiënt (epc) mogelijk die meer of 

minder kan worden aangescherpt. Onderscheid wordt gemaakt tussen een lage, 

gemiddelde en hoge ambitie.   

 

2. Borging: hoe wordt bewerkstelligd dat deze ambities gerealiseerd worden? 

Het bereiken van de ambitie door het uitvoeren van de bijbehorende opties 

(maatregelen), moet geborgd zijn. Bijvoorbeeld, hoe is zeker gesteld dat de tot een 

bepaalde hoogte aangescherpte epc ook daadwerkelijk bereikt wordt? Borging kan 

op verschillende manieren plaatsvinden en daarbij meer (aangegeven als „hard‟) of 

minder („zacht‟) garantie bieden voor realisatie.  
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Verschillende vormen van borging  

Onderstaand worden verschillende manieren weergegeven om de uitvoering van de 

duurzaamheidsopties (maatregelen) te borgen. De laatste kolom geeft aan hoe 

onvoorwaardelijk de borging is: „hard‟ als deze min of meer bindend kan worden 

opgelegd (bijvoorbeeld regulering), „zacht‟ als deze gebaseerd is op 

stimuleren/motiveren etc. en niet afgedwongen kan worden.  

  
Tabel 12.2 Borgingsinstrumenten  

Borgingsinstrument Soort borging Aard van instrument Hard/ zacht  

Bestemmingsplan  Juridisch Reguleren/faciliteren Hard/ zacht* 

Beeldkwaliteitplan  Juridisch Reguleren Hard 

Aanbesteden  Juridisch Reguleren Hard 

Verkavelingsplan  Juridisch/ 

planologisch 

Reguleren Hard 

Inrichtingsplan Juridisch/ 

planologisch 

Reguleren/faciliteren Hard/ zacht* 

Grondstromenplan Juridisch/ 

planologisch 

Reguleren Hard  

Beheerplan Juridisch/ 

planologisch 

Reguleren/faciliteren Hard/ zacht* 

Exploitatieplan Juridisch/ 

economisch 

Reguleren Hard 

Uitgifteplan  Juridisch/ 

planologisch 

Reguleren Hard 

Privaatrechtelijke contracten 

(ook bijv. contract met 

Parkmanagement-

organisatie) 

Juridisch Reguleren 

 

Hard 

Wet milieubeheer 

 

Juridisch Reguleren 

 

Hard 

Parkmanagement (via VVE-

>gronduitgifte) 

 

Organisatorisch Reguleren (verplicht 

afnamepakket)/stimuleren 

(optioneel pakket) 

Hard/ zacht* 

Duurzaamheidsadviseur  Organisatorisch Stimuleren Zacht 

Puntensysteem = “dubo-

meter”  

Instrumenteel 

 

Stimuleren Zacht 

* Ten aanzien van het onderscheid hard/zacht bij dit borgingsinstrument:  

- „Zacht‟ voor zover het plan / instrument alleen iets mogelijk maakt, dat vervolgens door derden al dan niet kan 

worden gerealiseerd (bijvoorbeeld realiseren windturbines mogelijk gemaakt onder voorwaarden in het 

bestemmingsplan, maar de daadwerkelijke realisatie moet van derden komen en is niet afdwingbaar vanuit het 

bestemmingsplan); 

- „hard‟ voor zover het bestemmings)plan/ instrument dwingende regels geeft (bijvoorbeeld de inrichting van 

gebieden als wadi).    

 

Een korte toelichting op de borgingsinstrumenten is te vinden in het Duurzaamheidplan  

(opgenomen in bijlage 12). De bovengenoemde borgingsinstrumenten zelf dienen eerst 

nog ingericht/opgezet/vastgesteld te worden; bijvoorbeeld de genoemde plannen (zoals 

bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, verkavelingsplan, inrichtingsplan, 

grondstromenplan, beheerplan, exploitatieplan etc.) dienen opgesteld en vastgesteld te 

worden, voordat zij de uitvoering van de betreffende maatregelen kunnen verzekeren. 
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Hetzelfde geldt voor de parkmanagementorganisatie en de duurzaamheidsadviseur, 

deze dienen daadwerkelijk in het leven geroepen te worden voordat zij hun taken 

kunnen uitvoeren.  

 

Wijze van beoordeling 

Door voor alle deelaspecten (energie, water en bodem, grondstoffen en afval, milieuzorg 

etc.) de bijbehorende opties (maatregelen) te beoordelen op de criteria hoogte van het 

ambitieniveau en „hardheid‟ van de borging, kan een beoordeling van de deelaspecten 

plaatsvinden op de mate waarin het deelaspect bijdraagt aan de duurzaamheid van het 

bedrijvenpark. Het betreft nadrukkelijk een kwalitatieve beoordeling waarbij niet zozeer 

elke optie apart wordt beoordeeld maar wel het gehele deelaspect. De situatie kan zich 

overigens voordoen dat een optie geïdentificeerd is, maar dat deze niet wordt gekozen 

door de gemeente om uit te voeren. Dit is als zodanig aangegeven en wordt impliciet in 

de beoordeling betrokken.  

 

12.3 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

12.3.1 Beschrijving MMA 

Kort gezegd komt het MMA erop neer dat van de verschillende deelaspecten alle 

mogelijke relevante duurzaamheidsopties (die geïdentificeerd zijn in de diverse 

onderzoeken, zoals in paragraaf 12.1.2 genoemd) en die horen bij een hoog 

ambitieniveau, uitgevoerd worden. Daarbij dient natuurlijk wel bedacht te worden dat 

van verschillende opties op voorhand moeilijk aan te geven is of deze relevant zijn. Dit 

omdat zij gekoppeld zijn aan de eventuele aanwezigheid van bepaalde type bedrijven 

waarvan nu nog niet bekend is of deze zich ook daadwerkelijk op het bedrijventerrein 

zullen vestigen. Ook is niet van alle opties bekend wat het rendement is (met andere  

woorden, wat levert het aan duurzaamheidsvermeerdering op afgezet tegen de kosten/ 

inspanningen voor de realisatie; het kan bijvoorbeeld niet verwacht worden dat de 

gemeente op voorhand allerlei kostbare energie-infrastructuur gaat realiseren terwijl 

onzeker is of zich ooit relevante gebruikers zullen vestigen). Het MMA dient derhalve 

met enige nuance bekeken te worden. Een overzicht met enige toelichting op de 

verschillende geïdentificeerde opties is te vinden in het Duurzaamheidplan (zie bijlage 

12).  

 

De volgende maatregelen per deelaspect (in het Duurzaamheidplan aangeduid als 

„thema‟) zijn geïdentificeerd. Waar relevant worden achter de opties opmerkingen 

geplaatst met betrekking tot de mogelijkheden de opties binnen het MMA te realiseren – 

immers ook het MMA dient een realistisch alternatief te zijn.  

 

12.3.2 Duurzaamheidsopties op gebied van energie 

Voor dit deelaspect worden de volgende opties gericht op duurzame energie en 

energiebesparing onderscheiden: 
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Tabel 12.3.2 Opties binnen het deelaspect energie   

Optie  Opmerking 

E1 verscherpte epc   

E2 duurzaam materiaalgebruik  

E3 extra ruimte voor leidingen energietransport 

reserveren 

Optie E3 extra ruimte voor leidingen energietransport 

reserveren is wellicht niet nodig omdat ook onder wegen en 

dergelijke leidingen aangelegd kunnen worden, tegen iets 

hogere kosten maar zonder beslag op uitgeefbaar gebied. 

E4 gezamenlijke inkoop groene energie  

E5 windturbines Voor het realiseren van deze optie is aanvullend onderzoek 

nodig, dat duidelijk moet maken of (grote) windturbines wel 

mogelijk zijn op de Usseler Es Noord (i.v.m. effecten op 

landschap, ecologie, geluid, etc.).  

E6 gebruik restwarmte van andere bedrijven De mogelijkheid van het benutten van restwarmte van andere 

bedrijven op het bedrijvenpark, is op voorhand moeilijk te 

beoordelen omdat niet bekend is welke warmte producenten en 

–vragers er zullen komen. Mogelijk is dit in het geheel geen 

relevante optie. 

E7 duurzaam bouwen maatregelen  

E8 uitvoeren energiescan  

E9 zongericht bouwen Zongericht bouwen is vooral voor kantoren en dergelijke 

relevant maar voor productiebedrijven vaak wat minder. 

E10 inzetten biomassa  

E11 warmte koude opslag De bodemopbouw leent zich niet voor warmte koude opslag; 

deze maatregel dient daarom dan ook gezien te worden als 

toepassen van bodemwarmtewisselaars.  

E12 toepassen warmte kracht koppeling Deze optie betreft het toepassen van de centrale 

warmtekrachtkoppeling van de Marsstede en concurreert in 

sommige gevallen met E12  

E13 toepassen zonnepanelen (elektriciteit)  

E14 toepassen zonnecollectoren (voor warm 

water) 

 

E15 maak gebruik van warmtenet Twence Twence is gestart met de aanleg van een warmwaterleiding 

vanaf haar afvalverbrandingsinstallatie (Boeldershoek) naar de 

warmtekrachtcentrale op de Marssteden. Dit met het doel om 

het stadsverwarmingsnet uiteindelijk grotendeels te gaan 

voeden met warmte van de afvalverbrandingsinstallatie. 

Onduidelijk is of dit warmtenet zich wel zal gaan uitstrekken tot 

aan de Usseler Es. 

E16 gebruik grondwater in energievoorziening  

E17 inzetten warmtekrachtcentrale Marssteden Zie opmerking bij E12.en E15 

E18 toepassen energiezuinige verlichting  

E19 energiebesparing in het bedrijfsproces  

E20 uitvoeren maatregel uit energiescan Hangt samen met E8 
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Optie  Opmerking 

E21 inzetten zoutcavernes voor energieopslag Inzetten zoutcavernes voor energieopslag is mogelijk geen 

optie die met enig investeringsrendement tot een bijdrage aan 

energiebesparing kan leiden op het Bedrijvenpark Usseler Es. 

Dit vanwege de beperkte schaalgrootte van het bedrijventerrein 

en de verwachte beperkte vraag naar warmte op het (lage) 

temperatuursniveau dat opgeslagen kan worden. 

E22 energiezuinige installaties in 

utiliteitsgebouwen 

 

E23 pas betonkernactivering toe  

E24 maak duurzaamheid zichtbaar  

 

12.3.3 Duurzaamheidsopties op gebied van water en bodem  

Voor dit deelaspect worden de volgende opties onderscheiden: 

 

Tabel 12.3.3 Opties binnen het deelaspect water en bodem  

Optie Opmerking 

W1 gescheiden rioolstelsel Deze optie is niet van toepassing als W2 en/of W3 gekozen worden.  

W2 infiltreren van regenwater  

W3 afkoppelen van regenwater  

W4 grasdaken  

W5 bluswatervoorzieningen (uit oppervlaktewater)  

W6 hergebruik water Het is afhankelijk van het type bedrijven dat zich gaat vestigen of dit 

daadwerkelijk een mogelijkheid is.  

W7 gebruik regenwater  

W8 bespaar water  

W9 gebruik overtollig grondwater Het is afhankelijk van het type bedrijven dat zich gaat vestigen of dit 

daadwerkelijk een mogelijkheid is (overtollig grondwater van 

bijvoorbeeld de drainage van de Westerval). 

W10 vertraagd afvoeren van water  

W11 beperk verhard oppervlak  

W12 beperk drinkwatergebruik  

W13 voer een waterscan uit  

W14 beperk gebruik chemische bestrijdingsmiddelen  

W15 zuiver het water op kavelniveau  

B1 verstoor de bodem zo min mogelijk  

B2 pas een gesloten grondbalans toe Behoud van de archeologie ex situ (opgraven) maakt het mogelijk om 

met een grotendeels gesloten grondbalans te werken (alleen bij het 

bouwrijp maken wordt enige grond afgevoerd). Dit conflicteert 

daardoor met B4.  

B3 minimaliseer graafwerkzaamheden  

B4 archeologie in bodem bewaren Zie opmerking bij B2.  

 

12.3.4 Duurzaamheidsopties op gebied van Grondstoffen en Afval 

Voor dit deelaspect worden de volgende opties onderscheiden: 
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Tabel 12.3.4 Opties binnen het deelaspect grondstoffen en afval 

Optie Opmerking  

A1 raamovereenkomst afvalinzameling   

A2 afvalpreventiescan  

A3 afvalscheiding in fracties (bouwproces)  

A4 afval als grondstof Mogelijkheid hiertoe sterk afhankelijk van de bedrijven die zich gaan 

vestigen. 

A5 uitvoeren afvalmanagementplan  

A6 hergebruik materialen Mogelijkheid hiertoe sterk afhankelijk van de bedrijven die zich gaan 

vestigen. 

A7 gebruik herwinbare grondstoffen Mogelijkheid hiertoe sterk afhankelijk van de bedrijven die zich gaan 

vestigen. 

 

12.3.5 Duurzaamheidsopties op gebied van milieuzorg 

Milieuzorg is een manier om ervoor te zorgen dat het milieu blijvend punt van aandacht 

is bij bedrijven. Voor dit deelaspect worden de volgende opties onderscheiden: 

 

Tabel 12.3.5 Opties binnen het deelaspect milieuzorg 

Optie Opmerkingen  

M1 verruimde reikwijdte Wet milieubeheer 

toepassen 

 

M2 milieuzorgsysteem als eis  

M3 optimale externe veiligheid  

M4 collectieve bedrijfsbeveiliging  

M5 keurmerk veilig ondernemen  

 

12.3.6 Duurzaamheidsopties op gebied van vervoer 

Voor dit deelaspect worden de volgende opties onderscheiden: 

 

Tabel 12.3.6 Opties binnen het deelaspect vervoer 

Optie Opmerking 

V1 parkeren op eigen terrein in aantal begrenzen  

V2 goede fietsenstallingen  

V3 goede ov-verbindingen  

V4 gezamenlijk personenvervoer  

V5 goede fiets- en voetpadverbindingen  

V6 gezamenlijk goederenvervoer Mogelijkheid hiertoe sterk afhankelijk van de bedrijven die zich gaan 

vestigen. 

V7 vervoersmanagementplan voor goederen en 

personenvervoer 

 

V8 vervoersmanagementplan voor duurzaam 

vervoer 

 

V9 stimuleer openbaar vervoer of fiets  

V10 goederentransport via haven/trein Bedrijvenpark Usseler Es ligt niet direct aan een spoorlijn of waterweg.  
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12.3.7 Duurzaamheidsopties op gebied van biodiversiteit 

Biodiversiteit heeft te maken met de rijkdom aan planten en dieren op en rondom het 

bedrijvenpark. De onderscheiden opties beogen de rijkdom aan planten en dieren op en 

rondom het bedrijvenpark te behouden/vergroten.  

 

Tabel 12.3.7 Opties binnen het deelaspect biodiversiteit 

Optie Opmerking  

Bi1 ecologische groenzones  

Bi2 ecologisch groenbeheer  

Bi3 concentreer groen  

Bi4 natuurvriendelijke oevers  

Bi5 versterk groen netwerk met omgeving  

Bi6 ecologisch bermbeheer  

Bi7 natuurlijk groen op kavels  

BI8 minimaal % groen op kavel  

Bi9 minimaal % zichtgroen op kavel  

Bi10 vastleggen rooilijn en groen tussen rooilijn en 

kavelgrens 

 

Bi11 gezamenlijk onderhoud van groen  

Bi12 duurzaam ecologisch beheer  

Bi13 behoud, versterken en aanleggen van 

houtwallen 

 

 

12.3.8 Duurzaamheidsopties op gebied van ruimtegebruik  

Voor dit deelaspect worden de volgende opties onderscheiden: 

 

Tabel 12.3.8 Opties binnen het deelaspect ruimtegebruik  

Optie opmerking 

R1 dubbel ruimtegebruik  

R2 compact bouwen  

R3 stimuleer bedrijfsverzamelgebouwen  

R4 minimale „floor space index‟  

R5 minimale arbeidsintensiteit  

R6 casco met flexibele indeling en 

uitbreidingsmogelijkheden 

 

R7 goede uitstraling van gebouwen  

R8 efficiënte inrichting kavel  

R9 vormgeving en architectuur  

R10 minimaal bebouwingspercentage op kavel  

 

12.3.9 Beoordeling 

Het toepassen van de bovengenoemde maatregelen, met inachtneming van de 

geplaatste opmerkingen bij de opties, op een zo hoog mogelijk ambitieniveau en met 

een wijze van borging die zo „hard‟ mogelijk is, leidt tot een verschillend hoog niveau 

van duurzaamheid bij elk deelaspect. Dit komt doordat niet elk deelaspect binnen de 

mogelijkheden die de gemeente heeft op een zelfde hoog niveau gebracht kan worden.  
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Tabel 12.3.9 Beoordeling MMA 

Deelaspect Beoordelingscriteria score  

Energie Ambitieniveau en borging + 

Water en bodem Ambitieniveau en borging ++ 

Grondstoffen en afval Ambitieniveau en borging + 

Milieuzorg Ambitieniveau en borging + 

Vervoer Ambitieniveau en borging + 

Biodiversiteit Ambitieniveau en borging ++ 

 

 

12.4 Voornemen  

12.4.1 Beschrijving en wijze van beoordeling  

In het Duurzaamheidplan (d.d. 09-06-2009; bestuurlijk vastgesteld medio 2009; zie 

bijlage 12) zijn de verschillende voorgenomen opties met een bepaald ambitieniveau, 

alsmede een wijze van borging van de uitvoering/ realisatie beschreven.  

 

Een optie (maatregel) met een hoog ambitieniveau en een wijze van borging die de 

realisatie verzekert, draagt meer bij aan de duurzaamheid van het bedrijvenpark dan 

een optie met een minder hoog ambitieniveau en een zachtere borging. Per deelaspect 

wordt hierna ingegaan op de opties (die ook al in het MMA genoemd zijn) en van elk van 

de opties wordt ambitieniveau en wijze van borging aangegeven. Vervolgens wordt 

nagegaan per deelaspect wat globaal het ambitieniveau is en hoe hard de borging van 

de uitvoering is. Ook komt aan bod welke opties niet zijn gekozen. Vervolgens wordt op 

basis daarvan een kwalitatieve beoordeling voor elk deelaspect gegeven. Aan het eind 

van de paragraaf volgt een overzicht van de scores van elk van de deelaspecten.  

 

Een aantal maatregelen uit het MMA zoals hiervoor gepresenteerd gaat relatief ver. Dat 

wil zeggen dat ze veel vragen van bedrijven en/of de gemeente. In termen van 

aanpassing van reguliere processen of activiteiten maar ook qua investering. Daarbij zal 

een deel van de maatregelen financieel niet aantrekkelijk zijn (lees: geen of geen 

acceptabele terugverdientijd kennen). Voor een deel van de maatregelen geldt ook dat 

deze alleen relevant zijn als bepaald type bedrijven zich vestigt op de Usseler Es. 

Omdat het op dit moment niet duidelijk is welke bedrijven zich gaan vestigen, kunnen 

bepaalde opties, bijvoorbeeld warmtedoorlevering, niet worden gerealiseerd. Ook is het 

financiële risico, bijvoorbeeld bij het vooraf aanleggen van een warmtenet, te groot 

aangezien de komst van mogelijke afnemers nog onbekend is (zie ook de opmerkingen 

bij de respectievelijke opties gemaakt per deelaspect bij het MMA). Bij het beoordelen 

van de deelaspecten is met dergelijke omstandigheden rekening gehouden.  

 

Toelichting tabellen  

Per deelaspect worden tabellen gegeven met de verschillende opties, de door de 

gemeente gekozen ambitie, het ambitieniveau en het gekozen borgingsinstrument. In de 

laatste twee kolommen wordt dit samengevat ten behoeve van de beoordeling op de 

wijze zoals beschreven in paragraaf 12.2. Ook komt het voor dat „N.v.t. (niet gekozen)‟ 

wordt vermeld als een optie door de gemeente terzijde is gelegd. De tabellen zijn ook, in 
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een wat andere indeling, terug te vinden in het Duurzaamheidplan (bijlage 12) waar ook 

enige toelichting wordt gegeven.  

 

Waar sprake is van de zogenaamde „duurzaamheidsmeter‟ wordt gedoeld op een 

instrument bestaande uit een vragenlijst waarmee kansrijke 

duurzaamheidsmogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd bij individuele bedrijven. 

Toepassing ervan leidt tot een puntenscore die beloond wordt met een certificaat en 

wellicht lokale media-aandacht. Onderdeel van deze beoordelingssystematiek vormt de 

GPR (Gemeentelijke praktijkrichtlijn) waarmee bijvoorbeeld een gebouw in de 

ontwerpfase beoordeeld kan worden; een GPR score >6 betekent dat meer wordt 

gedaan dan wettelijk verplicht.  

 

Verder wordt bij sommige opties onderscheid gemaakt tussen terreinniveau en 

kavelniveau. Dit betreft respectievelijk het hele bedrijvenpark omvattend en het niveau 

van het individuele bedrijf.  

  

12.4.2 Beoordeling deelaspect energie 

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten dit geborgd 

wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals beschreven in 

paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.2 Opties binnen het deelaspect energie  

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

E1 verscherpte epc  GPR > 6,5/ gemiddeld  Duurzaamheidsmeter: 

GPR 

Gronduitgifte   

gemiddeld hard 

E2 duurzaam 

materiaalgebruik 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter: 

GPR 

laag zacht 

E3 extra ruimte voor 

leidingen energietransport 

N.v.t. (niet gekozen)  N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

E4 gezamenlijke inkoop 

groene energie 

Doen/ gemiddeld Parkmanagement: 

verplicht pakket 

gemiddeld hard 

E5 windturbines Minimaal 1 windturbine 

(3,5 MW)/ hoog 

Terrein: Bestemmingsplan 

(wijzigingsbevoegdheid) 

Kavel: puntensysteem 

hoog zacht 

E6 gebruik restwarmte 

van andere bedrijven 

N.v.t. (niet gekozen) N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

E7 duurzaam bouwen 

maatregelen 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter: 

GPR 

laag zacht 

E8 uitvoeren energiescan Doen/ laag Gronduitgifte, onderdeel 

verplichte  

duurzaamheidscan 

laag hard 

E9 zongericht bouwen N.v.t. (niet gekozen) N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

E10 inzetten biomassa Duurzame 

energievoorziening/ hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 
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Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

E11 warmte koude opslag Duurzame 

energievoorziening/ hoog 

Terrein: Aanbesteding 

duurzame 

energievoorziening, kavel: 

duurzaamheidsmeter + 

duurzaamheidsadviseur 

hoog hard 

E12 toepassen warmte 

kracht koppeling 

Duurzame 

energievoorziening/ hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 

E13 toepassen 

zonnepanelen 

(elektriciteit) 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter + 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

E14 toepassen 

zonnecollectoren (voor 

warm water) 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter + 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

E15 maak gebruik van 

warmtenet Twence 

Duurzame 

energievoorziening / hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 

E16 gebruik grondwater in 

energievoorziening 

Duurzame 

energievoorziening/ hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 

E17 inzetten 

warmtekrachtcentrale 

Marssteden 

Duurzame 

energievoorziening 

/ hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 

E18 toepassen 

energiezuinige verlichting 

Locatie: doen/ gemiddeld 

Kavel: GPR > 6/ laag 

Terrein: Inrichtingsplan 

Openbare ruimte 

Kavel: puntensysteem + 

duurzaamheidsadviseur 

laag/ gemiddeld hard (terrein)/ 

zacht (kavel) 

E19 energiebesparing in 

het bedrijfsproces 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter 

(GPR) + 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

E20 uitvoeren maatregel 

uit energiescan 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter laag zacht 

E21 inzetten 

zoutcavernes voor 

energieopslag 

Duurzame 

energievoorziening/ hoog 

Aanbesteding duurzame 

energievoorziening 

hoog hard 

E22 energiezuinige 

installaties in 

utiliteitsgebouwen 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter laag zacht 

E23 pas 

betonkernactivering toe 

GPR > 6/ laag Duurzaamheidsmeter laag zacht 

E24 maak duurzaamheid 

zichtbaar 

Duurzaamheidsmeter / 

Gemiddeld 

Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

* Sommige opties spelen op twee schaalniveaus, terrein en kavel; deze worden als twee separate opties 

beschouwd.  

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect geldt voor wat betreft het 

ambitieniveau:  
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ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet  3 13% 

laag 9 38% 

gemiddeld 4 17% 

hoog 8 33% 

 

Voor de verschillende opties binnen het deelaspect geldt voor wat betreft de borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  3 13% 

zacht  10 42% 

hard  11 46% 

 

Niet gekozen opties 

Ten aanzien van de niet gekozen opties kan het volgende opgemerkt worden: 

 E3 Extra ruimte voor leidingen energietransport reserveren is wellicht niet nodig 

omdat ook onder wegen en dergelijke leidingen aangelegd kunnen worden, tegen 

iets hogere kosten maar zonder beslag op uitgeefbaar gebied. 

 E6 gebruik restwarmte van andere bedrijven de mogelijkheid van het benutten van 

restwarmte van andere bedrijven op het bedrijvenpark, is op voorhand moeilijk te 

beoordelen omdat niet bekend is welke bedrijven met een warmteoverschot en –

vragers er zullen komen. Mogelijk is dit in het geheel geen relevante optie. 

 E9: zongericht bouwen is vooral voor kantoren en dergelijke relevant maar voor 

productiebedrijven minder. 

 

Het niet uitvoeren van deze maatregelen heeft gezien bovenstaande een beperkte 

invloed op de duurzaamheid van het bedrijventerrein.  

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau neigt naar laag, al heeft toch ook een derde van de opties 

een hoog ambitieniveau.  

 

Borging  

Er zijn meer opties hard dan zacht geborgd, al is het verschil in aantal beperkt. Eén 

wijze van borging betreft een groot aantal opties die ook van groot belang zijn voor het 

daadwerkelijk energieverbruik van het terrein, namelijk „aanbesteding duurzame 

energievoorziening‟ (7 van de 10 „hard‟ geborgde opties). De gemeente Enschede heeft 

een marktconsultatie gehouden om te bepalen of de realisatie van een duurzame 

energievoorziening op terreinniveau haalbaar is (economisch). Een volgende stap is een 

aanbesteding, waarbij het de ambitie is om het Bedrijvenpark Usseler Es zo 

„klimaatneutraal‟ als mogelijk te krijgen. Marktpartijen kunnen aangeven in de 

aanbesteding aangegeven hoe zij denken dit te kunnen bereiken. Als voorwaarde is 

eveneens meegegeven dat minimaal 20% CO2 reductie behaald dient te worden. De 

uitkomst van deze aanbesteding is onzeker, en daarmee ook de realisatie van deze 

opties. Indien de partijen een aanbieding doen dan zijn zij gehouden aan de uitvoering 

van de door hen aangedragen opties, echter op dit moment is nog niet duidelijk welke 

opties zij daadwerkelijk gaan aanbieden. Dit maakt de realisatie nog onzeker. De 

aangegeven borging is dus pas als „hard‟ te kwalificeren na de aanbestedingsronde.  
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Beoordeling deelaspect energie 

Veel opties kennen een laag ambitieniveau terwijl de uitvoering op dit moment nog 

onzeker is vanwege een toekomstige aanbestedingsronde waarin het niet ondenkbaar is 

dat nauwelijks daadwerkelijk opties gerealiseerd worden. Wel is er veel aandacht voor 

het stimuleren van bedrijven door voorlichting en doorlichting in de vorm van de 

duurzaamheidsadviseur en het puntensysteem (duurzaamheidsmeter). Dit leidt tot een 

voorzichtig positieve score op dit moment (0/+); in potentie, bij een positief verlopende 

aanbesteding, kan dit op termijn in een sterk positieve score (++) veranderen.   

 

12.4.3 Beoordeling deelaspect water en bodem  

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten dit geborgd 

wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals beschreven in 

paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.3 Opties binnen het deelaspect water en bodem 

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

W1 gescheiden 

rioolstelsel 

Scheiden van vuil en 

schoon water 

 N.v.t. (niet gekozen)  niet gekozen niet gekozen 

W2 infiltreren van 

regenwater 

Tegengaan verdroging/ 

gemiddeld 

Terrein: 

Bestemmingsplan, 

inrichtingsplan; 

Kavel: verplichting via 

uitgiftecontract 

gemiddeld hard 

W3 Afkoppelen van 

regenwater 

Scheiden vuil en schoon 

water/ gemiddeld 

Bestemmingsplan, 

inrichtingsplan, 

verplichting via 

uitgiftecontract 

 

gemiddeld hard 

W4 grasdaken Duurzaamheidsmeter / 

gemiddeld 

Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

W5 

bluswatervoorzieningen 

Veilige werkomgeving/ 

laag 

Terrein: bestemmingsplan, 

inrichtingsplan 

Kavel: wetgeving 

laag hard 

W6 hergebruik water GPR>6/ gemiddeld Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

W7 gebruik regenwater GPR>6/ laag Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

W8 bespaar water GPR>6/ laag Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

W9 gebruik overtollig 

grondwater 

GPR>6/ laag Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

W10 vertraagd afvoeren 

van water 

Tegengaan verdroging/ 

gemiddeld 

Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

W11 beperk verhard 

oppervlak 

GPR>6/ laag Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 
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Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

W12 beperk 

drinkwatergebruik 

GPR>6/ laag Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

W13 voer een waterscan 

uit 

Zuinig met grondstoffen/ 

laag 

Terrein: Watertoets bij BP 

Kavel: parkmanagement/ 

gronduitgifte (verplicht via 

duurzaamheidscan) 

laag hard 

W14 beperk gebruik 

chemische 

bestrijdingsmiddelen 

Tegengaan vervuiling/ 

laag 

Terrein: beheerplan 

Kavel: parkmanagement 

 

laag/ laag hard (terrein)/ 

zacht (kavel) 

W15 zuiver het water op 

kavelniveau 

GPR>6/ gemiddeld Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

B1 verstoor de bodem zo 

min mogelijk 

Tegengaan verstoring/ 

laag 

Terrein: inrichtingsplan 

Kavel: 

duurzaamheidsadviseur 

laag/ laag hard 

(terrein)/zacht 

(kavel) 

B2 pas een gesloten 

grondbalans toe 

Tegengaan verstoring/ 

gemiddeld 

Terrein: Inrichtingsplan 

(uitgangspunt bij 

aanbesteding) 

Kavel: 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld/ 

gemiddeld 

hard (terrein)/ 

zacht (kavel) 

B3 minimaliseer 

graafwerkzaamheden 

Tegengaan verstoring/ 

laag 

Terrein: inrichtingsplan, 

aanbesteding 

laag hard  

B4 archeologie in bodem 

bewaren 

Tegengaan verstoring/ 

laag 

Planmatig opgraven en 

elders niet beroeren 

laag hard 

* Sommige opties spelen op twee schaalniveaus, terrein en kavel; deze worden als twee separate opties 

beschouwd.  

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 1 5% 

laag 13 62% 

gemiddeld 7 33% 

hoog - 0% 

 

Voor de verschillende opties binnen het deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  1 5% 

zacht  11 52% 

hard  9 43% 
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Niet gekozen opties 

Ten aanzien van de niet gekozen optie kan het volgende opgemerkt worden: 

 

W1 gescheiden rioleringsstelsel: deze optie is niet relevant wanneer voor w2 en w3 

gekozen wordt zoals in dit geval met de aanleg van een wadi-systeem.     

 

B4 archeologie in de bodem bewaren: begin 2009 is een nieuwe afweging gemaakt 

tussen “ in de bodem bewaren” en “opgraven”. Het behoud van archeologie in de bodem 

leidt tot veel administratieve lasten (o.a. handhaving gedurende lange tijd), extra eisen 

tijdens de aanlegfase en de gebruiksfase en hoge kosten. Daarom is gekozen voor 

”opgraven” op plaatsen waar “waardevolle archeologie” samenvalt met te ontwikkelen 

gebied. 

 

Het niet uitvoeren van deze maatregelen heeft gezien bovenstaande een beperkte 

invloed op de duurzaamheid van het bedrijventerrein.  

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is laag 62% tot gemiddeld (33%).  

 

Borging  

Er zijn meer opties zacht dan hard geborgd, al is het verschil in aantal beperkt. De 

opties die gericht zijn op de inrichting van het terrein zijn over het algemeen hard 

geborgd via bestemmingsplan, inrichtingsplan etc. Dit garandeert een daadwerkelijke 

uitvoering en hiermee wordt een gemiddelde ambitie gerealiseerd, al zou een wadi-

systeem evengoed als een hoge ambitie aangemerkt kunnen worden.  

Zaken die spelen op individueel kavelniveau worden over het algemeen alleen 

gestimuleerd via de duurzaamheidsadviseur, duurzaamheidsmeter en 

parkmanagementorganisatie.  

 

Beoordeling deelaspect water en bodem 

Veel opties gericht op het individuele bedrijf kennen een laag ambitieniveau terwijl de 

uitvoering onzeker is vanwege een zachte borging middels stimuleren en voorlichten. 

Op terreinniveau is een aantal essentiële zaken met betrekking tot de waterhuishouding 

wel goed geborgd. Dit leidt tot een positieve score (+).  

 

12.4.4 Beoordeling deelaspect grondstoffen en afval   

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten het bereiken 

ervan geborgd wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals 

beschreven in paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.4 Opties binnen het deelaspect grondstoffen en afval 

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog) 

borging  

(hard/ zacht) 

A1 raamovereenkomst 

afvalinzameling  

Minder afvaltransport/ laag Parkmanagement: 

verplicht 

laag hard 
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Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog) 

borging  

(hard/ zacht) 

A2 afvalpreventiescan Minder afval/ laag Parkmanagement/ 

gronduitgifte (verplichte 

duurzaamheidscan ) 

laag hard 

A3 afvalscheiding in 

fracties (bouwproces) 

Betere scheiding en 

hergebruik/ laag 

Parkmanagement, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

A4 afval als grondstof Hergebruik afval/ hoog Parkmanagement hoog zacht 

A5 uitvoeren 

afvalmanagementplan 

Preventie, hergebruik 

afval/ gemiddeld 

Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

A6 hergebruik materialen GPR>6/ laag Puntensysteem, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

A7 gebruik herwinbare 

grondstoffen 

GPR>6/ laag Puntensysteem, 

duurzaamheidsadviseur 

laag zacht 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 0 0% 

laag  5 71% 

gemiddeld 1 14% 

hoog 1 14% 

 

Voor de verschillende opties binnen het deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  0 0% 

zacht  5 71% 

hard  2 29% 

 

Alle opties voor het thema afval en grondstoffen zullen worden gefaciliteerd.  

Borging vindt plaats via parkmanagement, het puntensysteem, en/of de 

duurzaamheidsadviseur. 

 

Niet gekozen opties 

Alle opties voor het deelaspect afval en grondstoffen zijn gekozen.  

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is over het algemeen laag (71%) van de opties.  

 

Borging  

De meeste opties zijn zacht geborgd; een tweetal kent een meer harde borging via een 

verplichting binnen het parkmanagement.  
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Beoordeling deelaspect afval en grondstoffen 

Deze opties zijn allen gericht op het individuele bedrijf en kennen over het algemeen 

een laag ambitieniveau terwijl de uitvoering onzeker is door over het algemeen een 

zachte vorm van borging middels stimuleren en voorlichten. Hierbij kan wel de 

kanttekening geplaatst worden dat het sterk afhankelijk is van het type bedrijven dat zich 

gaat vestigen of en in welke mate op dit aspect veel duurzaamheidswinst te behalen 

valt. Dit leidt opnieuw tot een licht positieve score (0/+) voor dit deelaspect.  

 

12.4.5 Beoordeling deelaspect milieuzorg  

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten het bereiken 

ervan geborgd wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals 

beschreven in paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.5 Opties binnen het deelaspect milieuzorg  

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog) 

borging  

(hard/ zacht) 

M1 verruimde reikwijdte 

Wet milieubeheer 

toepassen 

Minder milieubelasting/ 

gemiddeld 

Wetgeving gemiddeld hard 

M2 milieuzorgsysteem als 

eis 

Bedrijven hebben blijvend 

aandacht voor het milieu/ 

hoog 

N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen  niet gekozen  

M3 optimale externe 

veiligheid 

Veilige werkomgeving/ 

gemiddeld 

Bestemmingsplan gemiddeld hard 

M4 collectieve 

bedrijfsbeveiliging 

Veilige werkomgeving/ 

laag 

Parkmanagement: 

verplicht onderdeel 

laag hard 

M5 keurmerk veilig 

ondernemen 

Veilige werkomgeving/ 

gemiddeld 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel 

gemiddeld zacht 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 1 20% 

laag 1 20% 

gemiddeld 3 60% 

hoog 0 0% 

 

Voor de verschillende opties binnen het deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  1 20% 

zacht  1 20% 

hard  3 60% 
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Niet gekozen opties 

De optie M2 Milieuzorgsysteem als eis wordt niet gekozen omdat dit gezien wordt als 

een te grote extra administratieve last voor zowel bedrijven als overheid (controle en 

handhaving).  

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is over het algemeen gemiddeld.  

 

Borging  

De meeste opties zijn hard geborgd, via het bestemmingsplan, de milieuvergunning 

(verruimde reikwijdte) of als verplichting binnen het parkmanagement.  

 

Beoordeling deelaspect milieuzorg 

Het deelaspect milieuzorg wordt beoordeeld als licht positief (0/+). Weliswaar is veel 

hard geborgd maar het ambitieniveau is niet erg hoog, terwijl het benutten van de 

verruimde reikwijdte Wet milieubeheer in feite reeds een wettelijke taak is en derhalve 

niet extra positief wordt gewaardeerd. 

 

12.4.6 Beoordeling deelaspect vervoer  

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten het bereiken 

ervan geborgd wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals 

beschreven in paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.6 Opties binnen het deelaspect milieuzorg  

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog) 

borging  

(hard/ zacht) 

V1 parkeren op eigen 

terrein in aantal 

begrenzen 

Tegengaan autogebruik/ 

gemiddeld 

N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

V2 goede 

fietsenstallingen 

Stimuleer fietsgebruik/ 

hoog 

Kavel: 

duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

hoog zacht  

V3 goede ov-verbindingen Stimuleer ov gebruik/ laag Inrichtingsplan laag  hard 

V4 gezamenlijk 

personenvervoer 

Efficiënter  autogebruik/ 

hoog 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel 

hoog zacht  

V5 goede fiets en 

voetpadverbindingen 

Stimuleer fietsen en lopen/ 

gemiddeld 

Bestemmingsplan 

inrichtingsplan 

gemiddeld hard 

V6 gezamenlijk 

goederenvervoer 

Efficiënter autogebruik/ 

hoog 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel 

hoog zacht  

V7 

vervoersmanagementplan 

voor goederen en 

personenvervoer 

Efficiënter autogebruik/ 

gemiddeld 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel 

gemiddeld zacht 

V8 

vervoersmanagementplan 

voor duurzaam vervoer 

Stimuleer duurzame 

vervoersmiddelen/ hoog 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel, 

Duurzaamheidsmeter 

hoog zacht 
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Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog) 

borging  

(hard/ zacht) 

V9 stimuleer openbaar 

vervoer of fiets 

Stimuleer duurzame(re) 

vervoermiddelen/ 

gemiddeld 

Parkmanagement: 

keuzeonderdeel, 

Duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld zacht 

V10 goederentransport 

via haven/trein 

Stimuleer efficiëntere 

vervoersvormen 

N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 2 20% 

laag 0 0% 

gemiddeld 3 30% 

hoog 5 50% 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  2 20% 

zacht  6 60% 

hard  2 20% 

 

Niet gekozen opties 

V1 parkeren op eigen terrein beperken: In het kader van de uitstraling van het terrein 

dient parkeren op eigen terrein te worden opgelost. Dit wordt via het bestemmingsplan 

verplicht gesteld. Parkeren in openbaar gebied wordt fysiek onmogelijk gemaakt. Verder 

is in het bestemmingsplan een parkeernorm gekoppeld aan het aantal werknemers. Het 

bouwvlak van de kavels is dusdanig bepaald dat voldoende ruimte overblijft om 

parkeren op eigen terrein op te lossen.  

 

V10 goederentransport via haven/trein: Omdat het bedrijvenpark niet in de directe 

omgeving van de haven of een treinstation ligt, ziet de gemeente goederenvervoer via 

haven/trein niet als een reële optie. 

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is gemiddeld tot hoog. Voor wat betreft V3 goede ov-

verbindingen geeft de gemeente een hoog ambitieniveau aan (in het Werkprogramma 

Duurzaamheid) dat gerealiseerd wordt via het bestemmingsplan. De verbetering van het 

OV blijft beperkt tot één extra bushalte aan de rand van het terrein, hetgeen hier als een 

laag ambitieniveau wordt beoordeeld.  

 

Borging  

De meeste opties zijn zacht geborgd, via duurzaamheidsmeter en 

duurzaamheidsadviseur of als  keuzeonderdeel binnen parkmanagement. OV en fiets 

en voetpaden zijn via het bestemmingsplan verankerd.  
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Beoordeling deelaspect vervoer 

Het deelaspect milieuzorg wordt beoordeeld als licht positief (0/+). Weliswaar is veel 

zacht geborgd maar het ambitieniveau is redelijk hoog en op veel punten wordt 

gestimuleerd via duurzaamheidsadviseur of parkmanagementorganisatie; ook V5 goede 

fiets en voetpadverbindingen is stevig verankerd in het bestemmingsplan. Het verder 

verbeteren van de OV-situatie zou de score aanzienlijk omhoog kunnen brengen.  

 

12.4.7 Beoordeling deelaspect biodiversiteit 

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten het bereiken 

ervan geborgd wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals 

beschreven in paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.7 Opties binnen het deelaspect biodiversiteit 

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

Bi1 ecologische 

groenzones 

Behoud, bevorderen 

rijkdom aan planten en 

dieren/ hoog 

Bestemmingsplan, 

inrichtingsplan, 

beheerplan 

hoog hard 

Bi2 ecologisch 

groenbeheer 

Behoud, bevorderen 

rijkdom aan planten en 

dieren/ gemiddeld 

Beheerplan, 

parkmanagement (vast 

onderdeel) 

gemiddeld hard 

Bi3 concentreer groen Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

gemiddeld 

Stedenbouwkundig plan: 

Mauritsbosje en Helweg 

gemiddeld hard 

Bi4 natuurvriendelijke 

oevers 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

laag 

Bestemmingplan, 

Inrichtingsplan, 

beheerplan, 

parkmanagement (vast 

onderdeel) 

laag hard 

Bi5 versterk groen 

netwerk omgeving 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

hoog 

Bestemmingsplan 

Inrichtingsplan, 

beheerplan 

hoog hard 

Bi6 ecologisch 

bermbeheer 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

gemiddeld 

Beheerplan (waar 

mogelijk), 

parkmanagement (vast 

onderdeel) 

gemiddeld hard 

Bi7 natuurlijk groen op 

kavels 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

hoog 

Houtwallen en 

krentensingels: verplicht 

via uitgiftecontract. 

Overig: 

duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

hoog/ hoog hard/ zacht 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009 - 202 - Definitief rapport 

 

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

BI8 minimaal % groen op 

kavel 

10%/ hoog Noordrand bolling en 

zuidzijde oostkrans: 

verplicht via 

uitgiftecontract 

Overig gebied: 

duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

hoog/ hoog hard/ zacht 

Bi9 minimaal % 

zichtgroen op kavel 

10%/ hoog N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

Bi10 vastleggen rooilijn en 

groen tussen rooilijn en 

kavelgrens 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

gemiddeld 

Beeldkwaliteitplan, 

bestemmingsplan 

gemiddeld hard 

Bi11 gezamenlijk 

onderhoud van groen 

Gemiddeld  Parkmanagement (vast 

onderdeel) 

gemiddeld hard 

Bi12 duurzaam 

ecologisch beheer 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

gemiddeld 

Beheersafspraken met 

natuurbeheerorganisatie 

gemiddeld hard 

Bi13 behoud, versterken 

en aanleggen van  

houtwallen 

Behoud, bevorder rijkdom 

aan planten en dieren/ 

gemiddeld 

Bestemmingsplan, 

inrichtingsplan 

gemiddeld hard 

* Sommige opties spelen op twee schaalniveaus, terrein en kavel; deze worden als twee separate opties beschouwd.  

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 1 7% 

laag 1 7% 

gemiddeld 7 47% 

hoog 6 40% 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  1 7% 

zacht  2 13% 

hard  12 80% 

 

Niet gekozen opties 

Optie Bi9 minimaal % zichtgroen op kavel is in het kader van een zuinig ruimtegebruik 

niet gekozen. 

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is gemiddeld tot hoog. Voor wat betreft Bi4 

natuurvriendelijke oevers geeft de gemeente aan dat deze relatief veel ruimte in beslag 
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nemen, en dat de dus de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt zijn. Mogelijk dat de 

Usselerstroom, nu een gekanaliseerde beek, ooit een meer natuurlijk verloop krijgt. Dit 

is beoordeeld als een laag ambitieniveau (dit in tegenstelling tot de beoordeling hoog in 

het Werkprogramma Duurzaamheid). Optie Bi3 concentreer groen wordt waar mogelijk 

gedaan bijvoorbeeld in het aan te leggen natuurgebiedje boven de Rijksweg 35.   

 

Borging  

De meeste opties zijn hard geborgd, via bestemmingplan, inrichtingsplan, beheerplan, 

parkmanagement (vast onderdeel), beeldkwaliteitplan etc.  

 

Beoordeling deelaspect biodiversiteit 

Voor biodiversiteit is de ambitie gemiddeld tot hoog op het Bedrijvenpark Usseler Es en 

worden veel en belangrijke duurzaamheidsopties op een stevige manier verankerd in 

bestemmingsplan en dergelijke. Dit deelaspect scoort dan ook +/++. 

 

12.4.8 Beoordeling deelaspect ruimtegebruik 

Binnen dit deelaspect zijn onderstaande opties aan de orde, waarbij per optie is 

aangegeven wat het ambitieniveau is en met welke borgingsinstrumenten het bereiken 

ervan geborgd wordt. In de laatste twee kolommen is dit samengevat op de wijze zoals 

beschreven in paragraaf 12.2.  

 

Tabel 12.4.8 Opties binnen het deelaspect ruimtegebruik 

Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

R1 dubbel ruimtegebruik Zuinig gebruik van ruimte/ 

gemiddeld 

Terrein: 

Bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitplan, 

inrichtingsplan 

Kavel: 

duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld/  

gemiddeld 

hard (terrein)/ 

zacht (kavel) 

R2 compact bouwen Zuinig met ruimte/ 

gemiddeld 

Beeldkwaliteitplan, 

duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

gemiddeld/ 

gemiddeld  

hard (terrein)/ 

zacht (kavel) 

R3 stimuleer 

bedrijfsverzamel-

gebouwen 

Zuinig met ruimte/ 

gemiddeld 

N.v.t. (niet gekozen) niet gekozen niet gekozen 

R4 minimal floor space 

index 

Zuinig met ruimte/ 

gemiddeld 

Duurzaamheidsmeter gemiddeld  zacht 

R5 minimale 

arbeidsintensiteit 

50 werknemers per ha/ 

gemiddeld 

Gronduitgifte (eis) gemiddeld  hard 

R6 casco met flexibele 

indeling en 

uitbreidingsmogelijkheden 

Levensloopbestendige 

gebouwen/ hoog 

Duurzaamheidsmeter, 

duurzaamheidsadviseur 

hoog zacht 

R7 goede uitstraling van 

gebouwen 

Goede beeldkwaliteit/ 

hoog 

Beeldkwaliteitplan (eis) hoog hard 
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Optie Ambitie/ ambitieniveau Borgingsinstrument ambitieniveau 

(laag/ gem./ 

hoog)* 

borging  

(hard/ zacht)* 

R8 efficiënte inrichting 

kavel 

Efficiënt ruimtegebruik/ 

gemiddeld 

Duurzaamheidsadviseur gemiddeld zacht 

R9 Vormgeving en 

architectuur 

Goede beeldkwaliteit/ 

hoog 

Beeldkwaliteitplan (eis) hoog hard 

R10 minimaal 

bebouwingspercentage 

op kavel 

Varieert per deellocatie, 

Efficiënt ruimtegebruik/ 

gemiddeld 

Bestemmingsplan 

 

gemiddeld hard 

* Sommige opties spelen op twee schaalniveaus, terrein en kavel; deze worden als twee separate opties 

beschouwd.  

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft het ambitieniveau:  

 

ambitieniveau  aantal opties percentage 

niet gekozen 1 8% 

laag 0 0% 

gemiddeld 8 67% 

hoog 3 25% 

 

Voor de verschillende opties binnen dit deelaspect gelden de volgende verhoudingen 

voor wat betreft borging:  

 

Borging aantal opties percentage 

niet gekozen  1 8% 

zacht  5 42% 

hard  6 50% 

 

Niet gekozen opties 

R3 Stimuleer bedrijfsverzamelgebouwen wordt voor dit bedrijvenpark niet als passend 

gezien.  

 

Ambitieniveau  

Het gekozen ambitieniveau is gemiddeld.  

 

Borging  

De opties zijn zowel hard als zacht geborgd, met een paar essentiële maatregelen zoals 

minimaal aantal werknemers per hectare, minimaal bebouwingspercentage van de kavel 

en eisen ten aanzien van architectuur en vormgeving stevig verankerd in het 

beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.  

 

Beoordeling deelaspect ruimtegebruik 

Het gemiddelde ambitieniveau is op een aantal essentiële punten goed geborgd, dit 

deelaspect scoort daarmee positief (+). 
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12.4.9 Overzicht beoordeling voornemen  

In onderstaande tabel zijn de scores zoals in de vorige paragrafen afgeleid voor het 

voornemen  op een rij gezet.  

 

Tabel 12.4.9 Beoordeling voornemen  

Deelaspect Beoordelingscriteria  Score  

Energie Ambitieniveau en borging 0/+ 

Water en bodem Ambitieniveau en borging + 

Grondstoffen en afval Ambitieniveau en borging 0/+ 

Milieuzorg Ambitieniveau en borging 0/+ 

Vervoer Ambitieniveau en borging 0/+ 

Biodiversiteit Ambitieniveau en borging +/++ 

Ruimtegebruik Ambitieniveau en borging + 

 

Het voornemen heeft met name de opties die gerelateerd zijn aan de inrichting van het 

bedrijvenpark in zijn totaal (terreinniveau) goed verankerd in bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan etc. Hierdoor scoren de deelaspecten water en 

bodem, biodiversiteit en ruimtegebruik positief (+ tot +/++). De opties die gericht zijn op 

de individuele bedrijven worden vaak alleen gestimuleerd vanuit de 

parkmanagementorganisatie en de duurzaamheidsadviseur door voorlichting en 

doorlichting van de bedrijfssituaties. Punten kunnen daarbij gescoord worden met 

behulp van de duurzaamheidsmeter, zonder dat echter duidelijk is wat een bepaalde 

score gaat betekenen. Het is daarbij vooral afhankelijk van de individuele ondernemer 

wat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Het is natuurlijk ook lastig om zaken meer 

dwingend op te leggen, maar voor een aantal opties is dit zeker niet onmogelijk. Hier ligt 

een mogelijkheid om tot een betere verankering van duurzaamheid te komen. Zeker als 

ook het ambitieniveau wordt verhoogd.  

 

De deelaspecten energie, grondstoffen en afval, milieuzorg en vervoer blijven wat achter 

voor wat betreft de score op duurzaamheid (score 0/+). Daarbij speelt specifiek bij het 

deelaspect energie de ongewisse uitkomst van de energieaanbesteding een belangrijke 

rol. Mogelijk leidt de aanbesteding tot een groot succes, maar een risico is dat de 

energie-infrastructuur uiteindelijk toch erg traditioneel en weinig duurzaam wordt; 

wellicht kan de gemeente hier een meer sturende rol vervullen door een aantal zaken bij 

de aanbesteding dwingend voor te schrijven.  

 

Ten slotte staat of valt de uitvoering met het daadwerkelijk opzetten en tot uitvoering 

brengen van de verschillende plannen (inrichtingsplan, beheerplan etc.) omdat daarin 

veel van de opties verankerd zijn. Dit geldt eveneens voor de parkmanagement-

organisatie en de duurzaamheidsadviseur; de professionaliteit van deze instelling en de 

overtuigingskracht van de adviseur zullen van groot belang zijn. Zeker gesteld moet 

worden dat dit op een voldoende hoog kwaliteitsniveau en met voldoende budget wordt 

opgetuigd.  

 

12.5 Cumulatie 

Het borgingsinstrument parkmanagement kan overkoepelend voor de aangrenzende 

bedrijventerrein Josink Es en Marssteden worden opgezet. Op die manier kunnen 
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schaalvoordelen worden behaald, kan onderling afstemming plaatsvinden alsmede 

professionalisering. Duurzaamheidsopties kunnen dan ook interessanter worden, 

waarbij gedacht kan worden aan windenergie (is wellicht meer haalbaar in een groter 

gebied), het opzetten van een warmtenet en gezamenlijk personen- en 

goederenvervoer. 

 

12.6 Voorkeursalternatief (VKA) 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven vallen voorkeursalternatief en voornemen 

samen. Het voornemen is pas recent ontwikkeld tot een min of meer afgerond overzicht 

(in het Werkprogramma Duurzaamheid). In het voornemen poogt de gemeente zo veel 

mogelijk duurzaamheidsopties te verwezenlijken.  

 

Dat in het voorkeursalternatief het niveau van het MMA niet wordt bereikt heeft een 

aantal redenen, namelijk:  

 De gemeente wil toekomstige bedrijven niet afschrikken door hen voor hoge kosten 

te plaatsen als zij verplicht duurzaamheidsopties dienen uit te voeren; 

 De gemeente heeft een beperkt budget om zelf allerlei duurzaamheidsopties te 

bekostigen; 

 De gemeente wil draagvlak onder ondernemers voor duurzaamheid en de 

bijbehorende maatregelen creëren. Maatregelen die in een workshop met 

ondernemers op weinig steun konden rekenen zijn niet of minder ambitieus en/of 

zachter geborgd ingezet; 

 Van een aantal opties wordt de bijdrage aan het verhogen van de duurzaamheid als 

gering ingeschat; 

 De praktische haalbaarheid in termen van grote organisatorische of 

handhavingsinspanningen heeft de ambities ten aanzien van een aantal opties 

afgezwakt.  

 

12.7 Beoordeling voornemen en VKA ten opzichte van het MMA 

Onderstaande tabel geeft de scores zoals in de vorige paragrafen afgeleid voor het 

voornemen/ voorkeursalternatief naast de scores van het MMA. Het aspect 

duurzaamheid wijkt enigszins af van de overige aspecten voor wat betreft de 

gehanteerde systematiek, zoals ook al aan het begin van het hoofdstuk is aangegeven. 

Allereerst is er geen duidelijke nulsituatie te definiëren omdat er nu nog geen 

bedrijventerrein is (ook bestaat er niet zo iets als een gemiddeld bedrijventerrein dat 

duidelijk vast te stellen is en als een kunstmatig 0-alternatief zou kunnen fungeren). 

Daarom is daarvan afgezien en wordt het voornemen dat zoals beschreven samenvalt 

met het voorkeursalternatief, ter vergelijking naast het MMA geplaatst.   

 

Tabel 12.6 Beoordeling alternatieven duurzaamheid 

Deelaspect beoordelingscriteria  Nulalternatief MMA Voornemen 

= VKA 

Energie Ambitieniveau en borging nvt + 0/+ 

Water en bodem Ambitieniveau en borging nvt ++ + 

Grondstoffen en afval Ambitieniveau en borging nvt + 0/+ 

Milieuzorg Ambitieniveau en borging nvt + 0/+ 

Vervoer Ambitieniveau en borging nvt + 0/+ 
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Deelaspect beoordelingscriteria  Nulalternatief MMA Voornemen 

= VKA 

Biodiversiteit Ambitieniveau en borging nvt ++ +/++ 

Ruimtegebruik Ambitieniveau en borging nvt ++ + 

 

Met betrekking tot het thema duurzaamheid is de afhankelijkheid van de bedrijven die 

zich uiteindelijk vestigen op de Usseler Es groot; zij dienen immers veel opties zelf op te 

pakken. De gemeente Enschede laat wel zien dat zij in ieder geval een aantal 

basisvoorwaarden voor een duurzaam bedrijventerrein heeft verankerd en de wil heeft 

om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren, en scoort daardoor overall positief op 

het aspect duurzaamheid.  
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13 CONCLUSIE 

13.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken zijn milieueffecten in beeld gebracht en beoordeeld. In dit 

hoofdstuk wordt hiervan een overzicht gepresenteerd, met als doel te komen tot een 

vergelijking van alternatieven en het formuleren van een conclusie. 

  

13.2 Overzicht effectbeoordeling 

In deze paragraaf volgt een tabel waarin de effecten op het milieu worden beoordeeld 

voor het nulalternatief, het voornemen, het MMA en het VKA. 

 

Tabel 13.2: Overzicht effectbeoordeling 

Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

Landschap, 

cultuur-

historie en 

ruimte-

gebruik 

Landschappelijke 

samenhang 

Mate van landschappelijke 

samenhang (extern, plangebied met 

de omgeving, en samenhang intern, 

tussen bolling en kransen) 

0 0/- 0/- 0/- 

 Karakteristieken van 

de es 

Aantasting of versterking 

karakteristieke onderdelen van de es  

0 -- -- -- 

 Cultuurhistorische 

waarden 

Aantasting monumenten, waardevolle 

gebouwen en overige 

gebiedsspecifieke elementen 

0 0 0 0 

 Landschappelijke 

kwaliteit in relatie tot 

stedenbouwkundige 

en architectonische 

kwaliteit 

 

Mate waarin een hoog niveau van 

stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit toegepast 

wordt  

0 +/++ +/++ +/++ 

 Gebruiksfuncties 

van de es  

Verlies in oppervlakte/ kwaliteit van de 

gebruiksfuncties 

 

 

0 0 0 0 

 Intensief 

ruimtegebruik 

Mate waarin efficiënt met de 

beschikbare ruimte wordt omgegaan 

0 + + + 

Natuur Ontwikkeling bolling 

van de es 

Aantasting landschapselement 0 -- -- -- 

 Ontwikkeling 

houtwallen-

landschap 

Aantasting landschapselementen 0 + + + 

 Ecologische 

verbindingen 

Aanwezigheid van barrières, mate van 

samenhang 

0 + ++ + 

 Beschermde soorten Aantasting habitat en/of soorten 0 0/- 0/- 0/- 
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Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

 Vermesting van 

natuurgebieden in 

de omgeving van de 

Usseler Es  

Stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden als percentage van de 

kritische depositiewaarde 

(grenswaarde: <0,5%) 

0 0 0 0 

Archeologie Aantasting 

archeologische 

waarden 

Aantasting bodemarchief 0 - 0 - 

Verkeer en 

vervoer 

Mobiliteit Intensiteit op wegvakken 0 0/- 0/- 0/- 

  Verkeersafwikkeling: wegen IC>0,8  0 0/- 0/- 0/- 

  Openbaar vervoer: aantal locaties en 

inrichting haltes, inpassing, 

loopafstand 

0 0/+ + 0/+ 

  Langzaam verkeer: mogelijkheden 

voor fietsers en voetgangers 

0 + + + 

  Ontsluiting: bereikbaarheid per auto, 

vrachtauto, bus en fiets 

0 + + + 

 Verkeersveiligheid Verandering aantal ongevallen 0 0/- 0/- 0/- 

 Parkeren Mogelijkheden voor parkeren 0 0 0 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geluid Gevelbelasting in dB op 

geluidgevoelige bestemmingen langs 

de aan- en afvoerwegen 

0 0/- 0/- 0/- 

  Gevelbelasting in dB(A) in plangebied 0 0/- 0 0/- 

 Trillingen Afstand tussen bron en 

wegen/gebouwen 

0 0 0 0 

 Luchtkwaliteit Jaargemiddelde concentratie NO2 0 - - - 

  Aantal overschrijdingen van de 

uurgemiddelde concentratie NO2 van 

200 microgram/m
3
 

0 0 0 0 

  Jaargemiddelde concentratie PM10 0 0/- 0/- 0/- 

  Aantal overschrijdingen van de 24 

uurgemiddelde concentratie PM10 van 

50 microgram/m
3
 

0 0/- 0/- 0/- 

 Geur Afstand tot geurgevoelige objecten 0 0 0 0 

 Licht Lichthinder 0 0 0 0 

  Lichtverontreiniging 0 - 0 - 

 Sociale veiligheid Objectieve sociale veiligheid 0 - 0 - 

  Subjectieve sociale veiligheid 0 0 0 0 

 (Externe) veiligheid PR< 10-6 per jaar 0 0 0 0 

  GR inrichtingen:  

kans 10-5 op meer dan 10 doden 

Kans 10-7 op meer dan 100 doden 

Etc. 

0 0 0 0 
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Aspect Deelaspect Beoordelingscriteria Beoordeling 

Nulalter-

natief 

 

Voor-

nemen 

MMA VKA 

 

  GR Transport:  

kans 10-4 op meer dan 10 doden 

Kans 10-6 op meer dan 100 doden 

Etc. 

0 0 0 0 

  Objecten binnen zones 

hoogspanningsleiding, rioolpersleiding, 

aardgastransportleiding en 

stadsverwarmingsleiding 

0 0 0 0 

  Kans op aanwezigheid explosieven 

nabij werkzaamheden 

0 0 0 0 

Bodem en 

water 

Bodem Wijziging bodemopbouw 0 0/- 0/- 0/- 

  Wijziging bodemkwaliteit 0 0 0 0 

  Risico op verzakking 0 0 0 0 

 Grondwater Wijziging grondwaterstanden, -

stroming 

0 0 0 0 

  Wijziging grondwaterkwaliteit cq. 

Infiltratie systeemvreemde stoffen 

0 0 0 0 

 Oppervlaktewater Wijziging kwaliteit  0 0 0 0 

  Wijziging kwantiteit 0 0 0 0 

 Berging Berging van schoon oppervlaktewater 0 0/- 0 0/- 

  Berging en zuivering van vervuild 

oppervlaktewater 

0 - 0 0/- 

 Aardkundige 

waarden 

Aantasting aardkundige waarden 0 - 0/- - 

Duurzaam-

heid
53

 

Energie Ambitie en borging n.v.t. 0/+ + 0/+ 

 Water en bodem Ambitie en borging n.v.t. + ++ + 

 Grondstoffen en 

afval 

Ambitie en borging n.v.t. 0/+ + 0/+ 

 Milieuzorg Ambitie en borging n.v.t. 0/+ + 0/+ 

 Vervoer Ambitie en borging n.v.t. 0/+ + 0/+ 

 Biodiversiteit Ambitie en borging n.v.t. +/++ ++ +/++ 

 Ruimtegebruik  Ambitie en borging n.v.t. + ++ + 

 

Uit de milieubeoordeling valt op te merken dat over het algemeen het voornemen 

redelijk scoort en dicht tegen het MMA en VKA aanzit. Positieve effecten zijn bij het 

voornemen te verwachten bij:  

                                                   
53

 Het aspect duurzaamheid is anders beoordeeld dan de andere milieuaspecten. Er is allereerst een MMA 

geconstrueerd, waarna het voornemen als terugvaloptie is beschreven uitgaande van het Werkprogramma 

duurzaamheid (zie bijlage 12). Een nulalternatief is niet gedefinieerd aangezien het huidige gebruik van de Usseler 

Es Noord v.w.b. het aspect duurzaamheid geen zinnige referentie oplevert voor de beoordeling van de 

duurzaamheid van het toekomstige bedrijvenpark.  
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 Landschap (landschappelijke kwaliteit in relatie tot stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit en intensief ruimtegebruik); 

 Natuur (houtwallen en ecologische verbindingen); 

 Verkeer en vervoer (Openbaar vervoer, langzaam verkeer en ontsluiting) 

 Duurzaamheid (alle deelaspecten, echter niet te relateren aan de nulsituatie).  

 

Negatieve effecten van het voornemen zijn te verwachten bij: 

 Landschap (karakteristieken van de es, landschappelijke samenhang); 

 Natuur (ontwikkeling bolling van de es, beschermde soorten); 

 Archeologie (aantasting bodemarchief); 

 Verkeer en vervoer (intensiteit op wegvakken, verkeersafwikkeling en 

verkeersveiligheid); 

 Woon- en leefmilieu (geluid, luchtkwaliteit, lichtverontreiniging, objectieve sociale 

veiligheid); 

 Bodem (bodemopbouw, berging en aantasting aardkundige waarden). 

 

Daarbij kan worden opgemerkt dat geen van de negatieve effecten van het voornemen 

dermate ernstig is, dat niet kan worden voldaan aan in beleid en wet- en regelgeving 

gestelde eisen en randvoorwaarden, zoals voor toegestane geluidbelasting en 

luchtkwaliteitsnormen. 

 

In het MMA is gezocht naar verbeteringen voor het milieu. Het MMA scoort beter dan 

het voornemen bij: 

 Natuur (ecologische verbindingen); 

 Archeologie (aantasting bodemarchief); 

 Verkeer en vervoer (openbaar vervoer); 

 Woon- en leefmilieu (geluid, lichtverontreiniging en objectieve sociale veiligheid); 

 Bodem en water (berging van schoon oppervlaktewater, berging en zuivering 

van vervuild oppervlaktewater en aantasting aardkundige waarden). 

 Duurzaamheid (alle duurzaamheidsopties). 

 

Het VKA zit tussen het voornemen en het MMA in en scoort op het volgende beter dan 

het voornemen: 

 Bodem en water (berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater). 

 

13.3 MMA 

In de voorgaande hoofdstukken is getracht te komen tot een inrichting van de Usseler 

Es-noord die milieuvriendelijker is dan het voornemen. Er is getracht per milieuthema te 

zoeken naar verbeteringen. Deze verbeteringen vormen samen het Meest 

Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Hieronder wordt een overzicht gegeven van dit 

MMA. 

 

Landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

Het MMA komt overeen met het voornemen. 

 

Natuur 

In het voornemen is ecologie als belangrijke waarde meegenomen. Het MMA heeft 

echter nog een aantal maatregelen die ecologie positiever laten scoren, namelijk: 
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1. Beperken lichthinder; 

2. Variabele profielen van wadi‟s, sloten en/of greppels; 

3. Aanvullende ecologische verbindingen; 

4. Ecologische erfafscheidingen op de bolling; 

5. Vegetatiedaken en 

6. Vleermuizenbunker en oeverzwaluwwand. 

7. Opstellen en uitvoeren van een maatregelenplan ten behoeve van leefgebied van 

broedvogels. 

 

Archeologie 

In het deel van het plangebied waar geen bodemingrepen gepland zijn, wordt de bodem 

niet beroerd en blijft het bodemarchief in takt. Grote delen behoudenswaardig gebied 

worden echter opgegraven waardoor het mogelijk wordt kennis te nemen van de 

archeologie en deze ex situ veilig te stellen. Behoud in situ (door het grotendeels – 

behoudens wegen en rioleringen waar wel enig aantasting onvermijdelijk is - af dekken 

met een zandlaag van circa 70 cm) van het bodemarchief en de archeologische 

waarden, heeft de voorkeur boven het geplande opgraven van de archeologie. Dit 

behoud in situ vormt dan ook het MMA. 

 

Verkeer en vervoer 

Het MMA komt vrijwel overeen met het voornemen, met als verschil dat meer OV 

aanwezig is en vervoersmanagement actief wordt gestimuleerd. Door het stimuleren van 

vervoersmanagement, via vergunningverlening of via het parkmanagement kunnen 

werkgevers gestimuleerd worden hun personeel te stimuleren met het openbaar vervoer 

te gaan, per fiets of met gedeeld autogebruik. Hierdoor kan de verkeerintensiteit op 

wegvakken iets worden verlaagd, hoewel de bijdrage van het Bedrijvenpark Usseler Es 

op de totale intensiteit erg klein is waardoor de intensiteit door deze maatregel 

nauwelijks zal veranderen.  

 

Woon- en leefmilieu 

Het MMA is het voornemen, met uitzondering van geluid, lichtverontreiniging en 

objectieve sociale veiligheid. Voor de geluidsbelasting ten gevolge van industrielawaai 

(beoordelingscriterium gevelbelasting woningen in plangebied) neemt de 

geluidsbelasting in het MMA af tot de voorkeursgrenswaarde (door in het zuidelijke deel 

van het plangebied minder geluidsruimte te realiseren om het industrielawaai ter plaatse 

van de nieuw te bouwen woning te beperken tot de voorkeursgrenswaarde). Voor 

lichtverontreiniging zijn onderstaande maatregelen te nemen in het MMA: 

 armaturen worden geselecteerd die geen licht naar boven uitstralen; 

 er komen voorschriften met betrekking tot reclameverlichting, gericht op het 

voorkomen van lichtuitstraling naar boven, het beperken van het 

verlichtingsniveau en het beperken van de brandtijden. 

De objectieve sociale veiligheid wordt verhoogd in het MMA ten opzichte van het 

voornemen door gezamenlijk met de bedrijven via de parkmanagementorganisatie 

allerlei maatregelen te treffen en het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen door 

middel van een veiligheidsplan. 

 

Bodem en water 

Het voornemen komt voor een groot deel overeen met het MMA. Echter worden in het  

MMA de volgende maatregelen genomen: 
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 het regenwater nog dichter bij de bron (het afstromende perceel / de 

bedrijfskavels) opvangen en infiltreren, zodat het regenwater nog meer 

mogelijkheden krijgt voor verdamping en infiltratie. Ook ontstaan er minder grote 

waterstromen naar de wadi's aan de rand van de bolling, met als voordeel dat 

de greppels minder belast worden en minder uitspoelen. Dit betekent dat 

regenwater op de kavels geborgen en geïnfiltreerd dient te worden (wadi's en 

vegetatiedaken, hergebruik regenwater). 

 de verontreiniging van regenwater op de kavels zo veel mogelijk tegengaan. 

Dus goede afspraken opnemen in het contract over de omgang met potentieel 

verontreinigde materialen, waar ze in contact komen met regenwater. Dus 

bijvoorbeeld geen bitumen en uitlogende metalen gebruiken. Een andere 

mogelijkheid is dat op de kavels zuiverende maatregelen worden getroffen, 

zoals de afvoer van regenwater via groene bermen en goten. 

 Als wordt gewerkt met ophogingen in plaats van afgraven op plaatsen waar 

archeologische relicten zijn te vinden, dan blijft de aardkundige waarde van de 

bolling meer intact. 

 

Duurzaamheid 

Het MMA bevat alle duurzaamheidsopties die in bijlage 12, het (concept)  

duurzaamheidsplan Usseler Es, zijn opgenomen, waarbij de opties op een zo hoog 

mogelijk ambitieniveau zo maximaal mogelijk worden geborgd.  

 

13.4 Voorkeursalternatief 

Als de effecten van het voornemen worden bekeken en de mogelijkheden ter 

voorkoming van effecten op het milieu daarbij worden beschouwd, kan een 

voorkeursalternatief worden bepaald. Dit alternatief bestaat uit het voornemen 

aangevuld met zoveel mogelijk elementen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 

Daar waar afgeweken wordt van het MMA zal dit hieronder worden aangegeven. 

 

Landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

Het VKA komt overeen met het voornemen en het MMA. 

 

Natuur 

Slechts op een klein aantal punten scoort het VKA slechter dan het MMA bij het aspect 

natuur. Het VKA komt grotendeels overeen met het voornemen, maar wijkt af van het 

MMA op de volgende punten: 

 

1. Beperken lichthinder 

Zo min mogelijk verlichting aanbrengen, alleen ontsteken wanneer nodig en gebruik van 

aangepaste armaturen ter beperking van lichthinder zijn maatregelen die niet in het 

voorkeursalternatief worden opgenomen. De gemeente Enschede heeft een standaard 

verlichtingswijze die ook voor het Bedrijvenpark Usseler Es wordt toegepast en geschikt 

wordt geacht. Een zekere lichthinder is onlosmakelijk verbonden met een 

bedrijventerrein dat wordt verlicht vanwege veiligheid en toegankelijkheid. De ontstane 

lichthinder is voor de gemeente Enschede geen reden om extra maatregelen te treffen.   

 

2. Variabele profielen van wadi‟s, sloten en/of greppels 

Voor wat betreft wadi's en greppels wordt het toepassen van variabele profielen niet 

zinvol geacht. Dit komt omdat deze afwateringsmedia tijdens een bui slechts een korte 
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tijd gevuld worden met water en daarna snel weer leeglopen. Het advies is erop 

gebaseerd dat zich met name op de grens van water en land doorgaans een grote 

variëteit aan flora en fauna ontwikkelt. Omdat er slechts kort een waterlijn aanwezig is, 

ontwikkelen die waarden zich naar verwachting ook beperkt. 

 

3. Aanvullende ecologische verbindingen  

Veel ecologische verbindingen worden in het voornemen reeds gerealiseerd, 

uitgezonderd de verbindingen die in het MMA worden voorgesteld. De reden hiervoor is:  

 Aanpassing viaduct Haaksbergerstraat. Argument om deze aanpassing niet te doen 

is dat deze verbinding ecologisch gezien minder toegevoegde waarde zal geven dan 

de overige verbindingen (oost-west) die wel aangelegd worden. Daarnaast zijn de 

kosten onevenredig hoog.  

 Nieuw fietsviaduct over de A35 met faunapassage. De aanleg van dit viaduct is 

opgenomen in het project 'Rondje Enschede' en valt buiten de plangrenzen van het 

Bedrijvenpark Usseler Es. Aanleg wordt echter betwijfeld vanwege de zeer hoge 

kosten.  

 Twee verbindingen (ecoduikers) onder de A35: zijn vervallen vanwege de ligging 

buiten het plangebied.  

 

4. Ecologische erfafscheidingen op de bolling 

In de kransen worden ecologische erfafscheidingen haalbaar geacht, op de bolling niet. 

De gemeente schrijft deze erfafscheidingen dan ook niet voor (eventueel kunnen 

dergelijke erfafscheidingen wel worden gestimuleerd vanuit de 

parkmanagementorganisatie).  

 

5. Vegetatiedaken 

Vegetatiedaken worden niet voorgeschreven omdat dit wordt gezien als een te 

vergaande maatregel om te verplichten. Vegetatiedaken kunnen worden gestimuleerd 

door de gemeente, bijvoorbeeld via de parkmanagementorganisatie 

 

6. Vleermuisbunker en oeverzwaluwwand 

Deze voorzieningen worden niet gerealiseerd in het voorkeursalternatief. Een 

vleermuisbunker op de bolling van de Usseler Es Noord is weinig zinvol omdat de 

bolling geen leefgebied is de vleermuizen. In de kransen, met name de westkrans, zou 

een vleermuisbunker wel zinvol zijn. Echter het effect van een dergelijke bunker wordt 

als gering beschouwd in het licht van de kosten die het met zich meebrengt. De 

oeverzwaluwwand wordt ook niet uitgevoerd om dezelfde reden. 

 

Archeologie 

Het voorkeursalternatief verschilt niet van het voornemen (en dus wel van het MMA) en 

gaat uit van deels opgraven van waardevolle archeologie en het niet aantasten van 

gebieden die niet bebouwd worden. Dit vanwege onder andere kostenvoordeel en het 

grotendeels behouden van een gesloten grondbalans. 

 

Verkeer en vervoer 

Het MMA is vrijwel overeenkomstig het voorkeursalternatief, met als enige verschil dan 

in het MMA meer maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid via OV en 

aandacht voor het stimuleren van vervoersmanagement.  
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Woon- en leefmilieu 

Het voorkeursalternatief is gelijk aan het MMA, met uitzondering van de deelaspecten  

lichtverontreiniging,  geluid en objectieve sociale veiligheid.  

 

Voor de hoofdverkeerswegen worden armaturen gebruikt die geen licht naar boven 

uitstralen, maar bij de verlichting voor langzaamverkeer worden zogenaamde 

paaltoparmaturen gebruikt die voor een deel ook omhoog schijnen. Door het zorgvuldig 

richten van de armaturen kan de verspreiding van het licht enigszins worden beperkt. In 

het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) voor het Bedrijvenpark Usseler Es 

zijn regels opgenomen met betrekking tot reclame, echter niet over lichtintensiteit, 

richting en beperking van de brandtijden.  

 

Met betrekking tot geluid zijn diverse maatregelen mogelijk om geluidsniveaus te 

reduceren. Deze zijn vanuit verschillende oogpunten echter onwenselijk: 

 Stil asfalt is onwenselijk omdat een te hoog belaste woning in de bocht van de weg 

komt te liggen en in bochten stil asfalt niet mogelijk is vanwege instabiliteit (als 

gevolg van afremmen, optrekken en het wringen van banden in de bochten treedt 

snel een groot kwaliteitsverlies van het asfalt op). Op het rechte stuk biedt in dit 

geval stil asfalt geen soelaas, omdat er op dit stuk veel optrekkend vrachtverkeer zal 

zijn en derhalve het motorgeluid bepalender is voor de geluidsbelasting dan het 

rolgeluid van de banden op het asfalt.   

 De realisatie van geluidschermen stuit op bezwaren van verkeerskundige aard, 

verkeersschermen langs de rondweg belemmeren het zicht en zijn daarmee een 

bedreiging voor de verkeersveiligheid. Vanuit praktische en landschappelijke 

overwegingen zijn schermen bij de woningen ook niet mogelijk vanwege de inrit van 

één van de woningen, de aanwezigheid van kruispunten en de aanwezigheid van 

een houtwal die zou moeten worden gekapt om een scherm te realiseren.  

 Woning Haaksbergerstraat: 
o Het aanleggen van het duurdere stil asfalt voor een enkele woning wordt vanuit 

financieel oogpunt niet als een proportionele maatregel gezien. Tevens is 
vanwege de beperkte lengte van het gedeelte van de weg waarop stil asfalt 
noodzakelijk is de aanleg vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 

o Het plaatsen van een afschermende voorziening is vanuit financieel en  
landschappelijk oogpunt niet wenselijk. 

 Het verminderen van de geluidsruimte aan de zuidzijde van de Usseler Es Noord 
levert een onwenselijke beperking op voor het gebruik en de uitgifte van kavels. 

 

De maatregelen die voorgesteld worden in het MMA ten aanzien van objectieve sociale 

veiligheid zoals cameratoezicht, veiligheidsplan en dergelijke worden in het VKA niet 

overgenomen, maar overgelaten aan een invulling die de beoogde parkmanagement-

organisatie er later aan kan geven. Het VKA scoort daarom hetzelfde als het 

voornemen.  

 

Bodem en water 

Het voorkeursalternatief is gelijk aan het voornemen, met uitzondering van het aspect 

„berging en zuivering van vervuild oppervlaktewater‟. Het VKA bij dit criterium scoort 

tussen het voornemen en MMA in, vanwege de uitvoering van de maatregel om goede 

afspraken in het gronduitgiftecontract te maken over de omgang met potentieel 

verontreinigde materialen (bijvoorbeeld geen bitumen en uitlogende metalen gebruiken). 

Overige MMA-maatregelen worden niet uitgevoerd vanwege de hogere kosten en 
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minder uitgeefbaar bedrijventerrein die de maatregelen met zich meebrengen, waardoor 

de grond van het bedrijventerrein kostbaarder wordt.  

 

Duurzaamheid 

Het voorkeursalternatief en voornemen vallen samen. In het voornemen/ 

voorkeursalternatief poogt de gemeente zo veel mogelijk duurzaamheidsopties te 

verwezenlijken. Dat in het voorkeursalternatief het niveau van het MMA niet wordt 

bereikt heeft een aantal redenen, namelijk:  

 De gemeente wil toekomstige bedrijven niet afschrikken door hen voor hoge kosten 

te plaatsen als zij verplicht duurzaamheidsopties dienen uit te voeren; 

 De gemeente heeft een beperkt budget om zelf allerlei duurzaamheidsopties te 

bekostigen; 

 De gemeente wil draagvlak onder ondernemers voor duurzaamheid en de 

bijbehorende maatregelen creëren. Maatregelen die in een workshop met 

ondernemers op weinig steun konden rekenen zijn niet of minder ambitieus en/of 

zachter geborgd ingezet; 

 Van een aantal opties wordt de bijdrage aan het verhogen van de duurzaamheid als 

gering ingeschat; 

 De praktische haalbaarheid in termen van grote organisatorische of 

handhavingsinspanningen heeft de ambities ten aanzien van een aantal opties 

afgezwakt.  

 

13.4.1 Cumulatie 

De effecten van het Bedrijvenpark Usseler Es kunnen optellen bij effecten van andere 

projecten en/of plannen. In het MER is dit per milieuaspect bekeken en daaruit blijkt dat  

mogelijk cumulatie optreedt bij verkeer, waarbij een vermindering van de verkeersdruk 

optreedt indien de Westerval wordt doorgetrokken naar de N18. Derhalve is ook geen 

cumulatie te verwachten op de aspecten geluid en luchtkwaliteit in relatie tot de 

ontwikkeling van de doortrekking van de Westerval naar de N18, omdat het niet om 

meer, maar juist om minder verkeer gaat (en daarmee ook minder geluidbelasting en 

luchtverontreiniging optreedt).   

 

13.4.2 Fasering  

Het Bedrijvenpark Usseler Es wordt in circa 10 jaar volledig aangelegd. Het terrein wordt 

grofweg van noord naar zuid ingericht, waarbij de aan te leggen infrastructuur en de 

inrichting van het openbaar gebied de uitgeefbare kavels volgen. De effecten zullen dan 

ook globaal „meelopen‟ met de invulling van het gebied, zoals bijvoorbeeld bij verkeer, 

geluid en luchtkwaliteit. 

 

13.4.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het voornemen en VKA niet veel afwijken van het MMA. 

Dit is gezien het gevolgde proces ook niet verwonderlijk. Het bestemmingsplan en het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan (2009) voor het Bedrijvenpark Usseler Es zijn 

tegelijkertijd met dit MER opgesteld. Deze sterke wisselwerking tussen het 

bestemmingsplan, het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan en het MER heeft 

daarom concreet tot een milieuvriendelijker plan (voornemen) geleid. Het voornemen, 
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aangevuld met een enkel MMA onderdeel vormt het alternatief van de gemeente 

Enschede dat de voorkeur geniet (= voorkeursalternatief). 

 

Door deze sterke wisselwerking komen verbetervoorstellen voor het oorspronkelijke 

planidee soms minder expliciet in het MER naar voren. Een voorbeeld hiervan is de 

zonering van bedrijvigheid op het Bedrijvenpark Usseler Es. Aan de hand van diverse 

studies is voor een passende zonering gekozen, zodat het voornemen goed scoort. De 

afwegingen achter deze zonering zijn minder expliciet in dit MER terug te vinden. Als 

een globaal eerste zonering als voornemen zou zijn beoordeeld, dan zou de afweging 

van deze zonering vanuit het MMA met een gevolg voor het VKA duidelijk zichtbaar zijn 

geworden. Door het gevolgde proces van voortdurende bijstelling is het VKA en het 

MMA uiteindelijk veelal nauwelijks onderscheidend van het voornemen. Het effect van 

het gevolgde proces is positief: milieuoverwegingen hebben in de planvorming een 

belangrijke rol gespeeld.  

 

13.5 Doorwerking resultaten MER 

Functie van het MER in ruimtelijke planvorming 

De m.e.r. voor het Bedrijvenpark Usseler Es is gekoppeld aan de vaststelling van het 

bestemmingsplan. Het m.e.r.-proces dient als toetsingskader en inspiratiebron bij het 

opstellen van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan. Het 

zorgt dat milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming krijgt. 

 

Vervolgstappen 

Dit MER is een rapport dat ter motivatie van het bestemmingsplan is opgesteld. In het 

bestemmingsplan worden de keuzes met betrekking tot de inrichting van de Usseler Es 

Noord vastgelegd. Een belangrijk aspect van een bestemmingsplan is de motivatie hoe 

met de resultaten van het MER is omgegaan. Tevens dient aangegeven te worden op 

welke onderdelen van het MMA wordt afgeweken en welke overwegingen daarbij zijn 

gehanteerd. Dit is al deels hiervoor opgenomen in dit hoofdstuk. Deze overwegingen 

beperken zich niet tot milieuargumenten, want ook financiële, esthetische en sociale 

argumenten spelen een rol. 

 

13.6 Leemten in kennis en evaluatie 

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke onderdelen kennis ontbreekt om een 

volledige milieubeoordeling uit te voeren. De leemten in kennis
54

 vormen tevens 

aandachtspunten voor het evaluatieprogramma, dat in het kader van de m.e.r. moet 

worden uitgevoerd na realisatie van het voornemen. Hierbij worden de optredende 

milieueffecten vergeleken met de voorspelde gevolgen.  

 

                                                   
54

 Bij leemten in kennis gaat het om het ontbreken van informatie in de beschrijvingen van de bestaande toestand 

van het milieu en de verwachte ontwikkeling(en) daarvan en van de mogelijke milieugevolgen. Doel van deze 

beschrijving is om besluitvormers een indicatie te geven van de volledigheid van de informatie op basis waarvan zij 

een besluit gaan nemen. 
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13.6.1 Leemten in kennis per milieuthema 

Landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik 

In het ontwerp voor het Bedrijvenpark Usseler Es is zoveel mogelijk rekening gehouden 

met het aanwezige landschap en de cultuurhistorie van het gebied. Pas bij de 

daadwerkelijke realisatie van het bedrijventerrein kan definitief worden bepaald of dit 

ook is gelukt. Een belevingswaardeonderzoek onder bewoners en gebruikers van de 

Usseler Es Noord kan helpen om te beoordelen of dit is gelukt. Ook kan pas na 

realisatie nagegaan worden of de architectonische en inrichtingseisen uit het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan daadwerkelijk goed doorgevoerd zijn.  

 

Natuur 

Het voorkomen van soorten op de es is afdoende onderzocht. De leemte in kennis 

hangt samen met de onzekerheid die altijd enigszins aanwezig blijft omtrent de effecten 

die optreden door de komst van het bedrijventerrein én door de aanleg van diverse 

ecologische elementen. Hiervan is getracht een goede inschatting te maken, maar het 

daadwerkelijke effect dient naderhand bepaald te worden door ecologisch onderzoek na 

realisatie van het bedrijventerrein.  

 

Archeologie 

Voor het bepalen van de aanwezige archeologische waarden zijn diverse onderzoeken 

uitgevoerd. Pas bij de grootschalige opgravingen die plaats zullen vinden bij de aanleg 

van het bedrijvenpark zal blijken of de verwachtingen uit de onderzoeken juist zijn 

geweest. Door middel van monitoring, ook bij graafactiviteiten in gebieden die nu als 

minder archeologisch belangrijk zijn benoemd, kan pas echt inzicht worden verkregen in 

de gevolgen van het plan voor de archeologie in situ en de mogelijkheden om de 

archeologie van gebieden ex situ veilig te stellen.    

 

Verkeer en vervoer 

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersbewegingen in de toekomst wordt 

gewerkt met verkeersmodellen. Er zit altijd een onzekerheidsfactor in deze modellen. 

Het is daarom goed om de intensiteiten te monitoren. Dit geldt evenzeer voor het aantal 

ongevallen op en rondom de Usseler Es Noord. Ook het parkeergedrag dient bekeken 

te worden, aangezien er vanuit wordt gegaan dat parkeren op eigen terrein voorlopig 

voldoende is om parkeren in de openbare ruimte tegen te gaan.     

 

Woon- en leefmilieu 

De aspecten die beschreven zijn in het hoofdstuk over woon- en leefmilieu zijn afdoende 

in beeld gebracht en er zijn geen noemenswaardige kennisleemten. Het gaat echter om 

voorspellingen van effecten, zoals van de geluidsbelasting en de belasting van de 

luchtkwaliteit als gevolg van de verwachte toenemende verkeersdruk. Monitoring na 

realisatie van het bedrijventerrein op de Usseler Es Noord kan ervoor zorgen dat 

optredende effecten die afwijken van de voorspelde effecten vroeg worden 

gesignaleerd, waarna er adequaat op kan worden ingespeeld. De effecten op geluid en 

luchtkwaliteit zijn van de effecten die zijn beschreven in het hoofdstuk woon- en 

leefmilieu het meest kritisch, evenals mogelijk de lichtverontreiniging. 

 

Bodem en water 

Met het wadi-systeem kiest de gemeente Enschede voor een duurzaam watersysteem. 

Wel dient gemonitoord te worden of dit systeem functioneert conform de verwachting. 
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De waterkwantiteit en – kwaliteit dienen gemonitoord te worden, waarbij specifieke 

aandacht voor de zuiverende werking van het wadi-systeem wordt gevraagd. Dit laatste 

om ervoor te zorgen dat indien de zuiverende werking van het wadi-systeem tegenvalt, 

er snel afdoende maatregelen genomen kunnen worden om water- en 

bodemverontreiniging tegen te gaan. 

 

Duurzaamheid 

De leemten in kennis en informatie bij duurzaamheid zijn voornamelijk aangetroffen bij 

het type bedrijvigheid dat zich zal gaan vestigen op de Usseler Es. Dit bepaalt namelijk 

veelal de mogelijkheden en slagingskans van bepaalde duurzaamheidsopties. Vandaar 

ook dat ook in het vervolg duurzaamheid grote aandacht verdient op de Usseler Es, als 

bedrijven zich (willen) gaan vestigen. Een duurzaamheidsadviseur kan daarbij een 

belangrijk rol vervullen. Naast de onzekerheid van de te vestigen bedrijven, is het voor 

de milieubeoordeling ook lastig gebleken dat het Werkprogramma Duurzaamheid nog in 

een conceptfase verkeert waardoor geen echte zekerheid bestaat over de uiteindelijke 

opties, ambities en wijze van borging. Met name moet verder de aanbestedings-

procedure met betrekking tot de energie-infrastructuur worden genoemd waarvan de 

uitkomst voor wat betreft het gerealiseerde duurzaamheidsniveau nog allerminst 

vaststaat.  

 

13.6.2 Evaluatie 

Het bevoegd gezag is op basis van de Wet milieubeheer verplicht om een 

evaluatieprogramma op te stellen. In het besluit over het bestemmingsplan moet de 

gemeenteraad aangeven wanneer de effecten op het milieu worden geëvalueerd en 

welk programma hiervoor moet worden gevolgd. Met de hierin verzamelde 

meetgegevens kunnen de daadwerkelijk optredende effecten worden geëvalueerd en 

kan het beleid worden aangepast. Het evaluatieprogramma is enerzijds gericht op het 

verzamelen van informatie over de geconstateerde leemtes. Anderzijds wordt de 

ontwikkeling van de milieukwaliteit bijgehouden door de opzet van een meetnet. De 

resultaten kunnen aanleiding zijn voor het nemen van (aanvullende) mitigerende 

maatregelen.  

 

Aanbevolen wordt om in het evaluatieprogramma minimaal de volgende onderdelen op 

te nemen: 

 

Aspect Aandachtspunt in het evaluatieprogramma 

Landschap, cultuurhistorie 

en ruimtegebruik 

 Belevingswaardeonderzoek onder bewoners en andere gebruikers van 

de Usseler Es Noord, om te bekijken hoe zij aankijken tegen de 

daadwerkelijke realisatie. 

 Monitoring van de architectonische en inrichtingseisen uit het 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan. 

Natuur  Ecologisch onderzoek na realisatie van het bedrijventerrein, teneinde 

inzichtelijk te maken welke soorten voorkomen en hoe zich dit verhoudt 

tot de soortenrijkdom van de Usseler Es Noord anno 2009. 

Archeologie  Monitoring effecten op archeologie in situ na aanleg bedrijventerrein; 

nagaan of behoud ex situ juist plaatsvindt tijdens en na aanleg 

bedrijventerrein. 
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Aspect Aandachtspunt in het evaluatieprogramma 

Verkeer en vervoer  Ontwikkeling van de verkeersintensiteiten. 

 Aantal verkeersongevallen. 

 Parkeergedrag op de Usseler Es Noord. 

Woon- en leefmilieu  Monitoring van de effecten van voornamelijk geluid, luchtkwaliteit en ook 

mogelijk lichtverontreiniging en objectieve sociale veiligheid. 

Bodem en water  Monitoring van de waterstromen op de Usseler Es Noord. 

 Monitoring van de waterkwaliteit op de Usseler Es Noord. 

 Monitoring van de zuiverende werking van het wadisysteem. 

Duurzaamheid 

 

 Van de vastgestelde duurzaamheidsopties dient bepaald te worden of 

deze daadwerkelijk worden uitgevoerd conform het beschreven 

ambitieniveau en met de voorgestelde wijze van borging.  

 

 

 

_______________________ 
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Bijlagen 

 

De volgende bijlagen zijn hierna achtereenvolgens opgenomen: 

 

Bijlage 1   Literatuur  

Bijlage 2   Kaartenbijlage 

Bijlage 3   Proces locatiekeuze 

Bijlage 4   Richtlijnen 

Bijlage 5   Ecologisch rapporten 

Bijlage 6   Afweging archeologische beheersmaatregelen Usseler Es  

Bijlage 7   Verkeer 

Bijlage 8   Geluidsrapportage 

Bijlage 9   Luchtkwaliteitsrapportage  

Bijlage 10   Verdachte en opsporingsgebieden conventionele explosieven 

Bijlage 11   Vergelijking van watersystemen 

Bijlage 12   Bedrijvenpark Usseler Es: Duurzaamheidplan 
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Bijlage 2 Kaartenbijlage  
 

In deze kaartenbijlage zijn verschillende kaarten en figuren opgenomen, Het gaat om 

het volgende: 

1. Plankaart 

2. Ligging plangebied in omgeving 

3. Milieucategorieën Usseler Es 

4. Schetsen vanuit vogelvlucht en maaiveld 

5. Kenmerken deelgebieden, bouwhoogten, gebouwtypen 

6. Boeldershoek-oost/Twekkelo 

7. Glanerbrug-Noord 

8. Euregio-Noord 

9. Euregio-Noord-plus 

10. Usseler Es, Marssteden en Josink Es 

11. Combinatievariant 

12. Riolering 

13. Natuur 
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4. Schetsen vanuit vogelvlucht en maaiveld 
 

 
Figuur 1: Fotolocaties vogelvlucht op de Usseler es 
 

 
Figuur 2: Impressie bolling vanaf Usseler Rondweg/Westerval (noordelijke fotolocatie) 
 



 
Figuur 3: Impressie oostkrans (oostelijke fotolocatie) 

 
Figuur 4: Impressie westkrans vanaf Westerval (westelijke fotolocatie) 
 



 
Figuur 5: Fotolocaties ooghoogte westkrans 
 

 
Figuur 6: Impressie Westkrans  
 



 
Figuur 7: Impressie Westkrans 
 

 
Figuur 8: Impressie Westkrans en bolling (niet zichtbaar) 
 



 
Figuur 9: Impressie Westkrans 
 

 
Figuur 10:Fotolocaties ooghoogte rand bolling 
 



 
Figuur 11:Impressie rand bolling vanuit westkrans (westelijke fotolocatie) 
 
 

Figuur 12:Impressie rand bolling met zicht op oostkrans (oostelijke fotolocatie) 
 
 
 



 
Figuur 13:Fotolocatie ooghoogte bolling 
 
 

Figuur 14:Impressie bolling 
 
 
 



 
Figuur 15:Fotolocatie ooghoogte noordrand bolling 
 

 
Figuur 16:Impressie noordrand bolling 
 



 
Figuur 17:Fotolocaties ooghoogte zuidrand bolling 
 

 
Figuur 18:Impressie zuidrand bolling vanaf zuidelijke es (zuidelijkste fotolocaties) 
 



 
Figuur 19:Impressie zuidrand bolling vanaf A35 (noordelijkste fotolocaties) 
 

 
Figuur 20:Fotolocatie ooghoogte oostkrans vanaf Haaksbergerstraat 
 



 
Figuur 21:Imprssie oostkrans vanaf Haaksbergerstraat 
 
 



5. Kenmerken deelgebieden, bouwhoogten, gebouwtypen 
 
In onderstaande figuur is het karakter per deelgebied aangegeven. 
 

 
Figuur 1:Kenmerken deelgebieden Usseler es 
 
Per deelgebied is de bouwhoogte bepaald, zie hiervoor de volgende figuur. 
 

Figuur 2: Kaveltypes met bouwhoogtes 
 



De gebouwtypen zijn per deelgebied verschillend. De figuren hieronder geven dit weer.  
 

 
Figuur 3: gebouwtype westkrans – 
kapschuur 

 
Figuur 4: gebouwtype oost- en 
westrand bolling – aaneengesloten 
bebouwing 

 
Figuur 5: gebouwtype middengebied 
– blokkendozen 

 
Op de bolling verschillen de gebouwtypen voor de noord- en zuidrand: 
 

 
Figuur 6: gebouwtype noordrand – 
hal met venster 

 
Figuur 7: gebouwtype zuidrand – hal 
met venster 

 
Het gebouwtype aan in de oostkrans, de zogenaamde zichtlocaties, ziet er als volgt uit. 
 

 
Figuur 8: gebouwtype oostkrans – zichtlocaties voor mammoets 
 
Het gebouwtype in de oostkrans, aan de rand van de Haaksbergerstraat, ziet er als volgt uit. 
 



 
Figuur 9: gebouwtype oostkrans rand Haaksbergerstraat – blokkendoosjes 
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Het bedrijvenpark Usseler Es zal geen geïsoleerd gebied 

zijn maar levend onderdeel blijven uitmaken van het 

landschap op de rand van stad en buitengebied. Be-

staande flora- en faunawaarden gaan niet teloor, m.u.v. 

de biotoop van de bolling, en worden zelfs aangevuld 

met nieuwe. De ecologische structuur bestaat uit: 

 het watersysteem

 bermen

 boombeplanting, houtwallen, singels

 amfibieënpoelen

 specifieke ecologische zones

 verbindingen

Hoewel de niet-gemeentelijke tussengebieden binnen 

de kransen niet tot het feitelijk plangebied behoren, wor-

den ze als onderdeel van het ecologisch parklandschap 

bestempeld. In overleg met eigenaren wordt gestreefd 

naar ecologisch beheer van de (voormalig) agrarische 

gronden.

 Bestaande (erf)beplanting

 Bomen bestaand, te handhaven

 Bomen bestaand, te handhaven

 Nieuwe houtwal

 Nieuwe laanbeplanting

 Krenten/sleedoorn-singel

 Krenten in los verband

 Greppel

 Wadi

 Berm slenterpad extensief

 Amfibieënpoel

 Nat grasland

 Eco-zone Mauritsbosje

 Extensief gras met raster struweel

 Verbinding onder infrastructuur

LANDSCHAP ECOLOGIE

2.2
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Bijlage 3 Proces locatiekeuze 
 

Het gevolgde proces van locatiekeuze is toe te lichten aan de hand van verschenen 

beleidsstukken van rijk, provincie, regio en gemeente. Hierna volgen in chronologische 

volgorde de betreffende beleidsstukken, waarin aangegeven wordt hoe tot de Usseler 

Es Noord als locatie voor bedrijventerrein is gekomen.  

 

1. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 

Deze nota gaat o.a. in op de ruimtelijke ontwikkelingen in Twente. De stedelijke 

gebieden van Enschede, Hengelo en Almelo zijn aangemerkt als stadsgewest „De 

Stedenband Twente‟. De ontwikkeling van Enschede/Hengelo als Euregionaal stedelijk 

knooppunt verdient bijzondere aandacht. Dergelijke knooppunten fungeren als 

concentratiepunt voor wonen, werken en voorzieningen. De taakstellingen die deze 

knooppunten hebben meegekregen zijn: 

 Vervullen van motorfunctie voor de regionale economie; 

 Verzorgen van een hoogwaardig (eu)regionaal voorzieningenniveau; 

 Verzorgen van een aansluiting op regionale en (inter)nationale infrastructuur; 

 Vervullen van een voorbeeldfunctie voor de inrichting van de openbare ruimte. 

 

De locatie Usseler Es Noord ligt binnen het Euregionaal stedelijk knooppunt Enschede-

Hengelo en maakt tevens deel uit van „Stedenband Twente‟. In provinciale, regionale en 

gemeentelijke visievorming dient daaraan nadere invulling gegeven te worden. 

 

2. Milieueffectrapport Stadsgewest Twente 

Het Milieueffectrapport Stadsgewest Twente is in 1995 opgesteld. Het betreft een 

locatie-m.e.r. ten behoeve van woon- en bedrijvenlocaties binnen het stadsgewest 

Twente. De m.e.r. is op vrijwillige basis uitgevoerd ter ondersteuning van verschillende 

plandocumenten, zoals de Intergemeentelijke Structuurschets Hengelo/Enschede en de 

Partiële herziening van het Streekplan Twente 1990. Het MER uit 1995 doorloopt een 

vijftal stappen die in deze paragraaf de revue passeren.  

 

Stap 1: Op basis van een inventarisatie van de belangrijkste waarden binnen 

Stadsgewest Twente en het beleid van rijk, provincie en gemeenten is vastgesteld wat 

het zoekgebied is waarbinnen bedrijventerreinen en woningen kunnen worden 

gerealiseerd. Gebieden met bestaande bebouwing en toekomstige bebouwing die in 

bestemmingsplannen zijn vastgelegd zijn uitgesloten. Het zoekgebied wordt verder 

beperkt door zoneringen rondom geluidsbronnen en gebieden met een hoge 

ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde (zoals Het Woolde). 

 

Het resultaat is een kaart van het stadsgewest met daarop het zoekgebied voor nieuwe 

woningbouw- en/of bedrijvenlocaties. 
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Figuur 1: Zoekgebied woningbouw- en/of bedrijvenlocaties (MER Stadsgewest Twente, 1995). Met 

‘harde randvoorwaarden’ wordt het gebied bedoeld dat wordt uitgesloten als zoekgebied. Daarbij valt 

te denken aan bestaande bebouwing en infrastructuur.  

 

Stap 2: Het (gewestelijke) zoekgebied is beoordeeld op een vijftal thema‟s op de 

relatieve geschiktheid voor woningbouw. Het gaat om de volgende thema‟s met 

bijbehorende criteria: 

-  minimaliseren effecten voor belasting van bodem en water; 

-  minimaliseren effecten op landschap en cultuurhistorie; 

-  minimaliseren effecten op vegetatie, fauna en ecosystemen; 

-  minimaliseren effecten op gezondheid van mensen; 

-  minimaliseren effecten door belasting van verkeer en vervoer. 

 

Voor de relatieve geschiktheid voor bedrijventerrein is sprake van een gelijke manier 

van beoordelen aan de hand van 5 thema‟s (elk thema telt dan dus voor 20% mee in de 

eindscore), met een afwijking hiervan voor de thema‟s leefmilieu en mobiliteit. De 

Usseler Es Noord is, mede in het kader van de regionale behoefte aan uitleggebied voor 

wonen en werken, daarbij als meest geschikt gebleken als vaste locatie voor wonen in 

de te onderscheiden alternatieven, uitgezonderd in het alternatief met het accent op 

landschap en cultuurhistorie. 

 

Stap 3: Alternatieve ruimtelijke modellen zijn ontwikkeld, die bestaan uit een combinatie 

van een aantal woningbouw- en bedrijventerreinlocaties. Ten eerste zijn 
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bedrijventerreinen geselecteerd, vanwege de specifieke en zwaardere eisen die een 

bedrijventerrein in vergelijking met woningbouw aan de omgeving stelt. Het gaat dan om 

bereikbaarheid/ ligging nabij snelwegen, zonering van bestaande bedrijventerreinen, 

nabijheid van bestaande bedrijventerreinen en oppervlakte en behoefte aan 

zogenaamde B- en C-locaties
55

. Vervolgens zijn uit de resterende locaties de meest 

geschikte voor woningbouw geselecteerd. Mede in relatie tot de toenmalige regionale 

behoefte, is de locatie Usseler Es Noord in deze stap afgevallen voor bedrijventerrein op 

basis van betere geschiktheid van andere locaties in de regio voor bedrijventerrein (die 

nu niet meer als zodanig beschikbaar zijn). Daarom is Usseler Es Noord in de 

vervolgstappen en in diverse alternatieve modellen steeds opgenomen als locatie voor 

woningbouw. 

 

Stap 4: De verschillende locaties binnen de regio, die deel uitmaken van een alternatief 

model, zijn integraal beoordeeld op hun relatieve geschiktheid aan de hand van drie 

visies: mensgericht, natuurgericht en gelijkwaardigheid. Bij de mensgerichte visie wordt 

de prioriteit gelegd bij de gezondheid van de mens en krijgen de thema‟s leefmilieu, 

mobiliteit en water en bodem een relatief groot gewicht in de integrale beoordeling. Bij 

de natuurgerichte visie is de prioriteit gelegd op die thema‟s die van invloed zijn op het 

ecologische deel van onze omgeving, te weten ecologie, landschap en water en bodem. 

Bij de visie gelijkwaardigheid telt elk thema even zwaar mee in de beoordeling. De 

relatieve geschiktheid van verschillende locaties binnen Enschede ten opzichte van 

elkaar zijn in navolgende tabel gepresenteerd. De overige locaties binnen het 

stadsgewest zijn hier buiten beschouwing gelaten.  

 

Tabel 1: Relatieve geschiktheid potentiële woningbouw- en bedrijvenlocaties binnen Enschede. Tabel is 

ontleend aan MER Stadsgewest Twente uit 2005. Hoe hoger een locatie staat in de tabel, hoe beter deze 

locatie in relatief opzicht scoort. 

Relatieve geschiktheid potentiële woningbouwlocaties 

binnen Enschede 

Relatieve geschiktheid potentiële bedrijvenlocaties 

binnen Enschede 

Natuurgerichte visie Mensgerichte visie Natuurgerichte visie Mensgerichte visie 

1. Omgeving Zuidelijke 

invalsweg 

1. Omgeving Zuidelijke 

invalsweg 

1. Zuidelijke invalsweg 1. Bruggert/Westerval 

(Josink es) 

2. Usseler Es Noord 2. Usseler Es Noord 2. Bruggert/Westerval 

(Josink es) 

2. Zuidelijke invalsweg 

3. Glanerbrug-Noord 3. Helmerhoek 3. Usseler Es Noord 3. Uitbreiding westelijk 

Havengebied 

4. Helmerhoek 4. Eschmarke  4. Middengebied 

Hengelo/Enschede 

4. Usseler Es Noord 

5. Middengebied 

Hengelo/Enschede 

5. Middengebied 

Hengelo/Enschede 

5. Uitbreiding westelijk 

Havengebied 

5. Middengebied 

Hengelo/Enschede 

6. Eschmarke 6. Glanerbrug-Noord 6. Euregiopark 6. Euregiopark 

 

Uit de beoordeling valt op te maken dat de locatie Usseler Es Noord in verhouding zeer 

geschikt is voor woningbouw en ook redelijk als bedrijventerrein. Alle relatief betere 

                                                   
55

 A-locatie : goed bereikbaar met OV, bijvoorbeeld aan groter station. 

B-locatie : goed bereikbaar met OV en auto, bijvoorbeeld bedrijventerrein aan rand van stad.  

C-locatie : goed bereikbaar met auto, bijvoorbeeld bedrijventerrein aan snelweg. 
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locaties voor bedrijventerreinen binnen Enschede (zie scores natuurgerichte en 

mensgerichte visie bedrijvenlocaties in tabel 1) zijn reeds ontwikkeld (Josink es als 

bedrijventerrein en Zuidelijke invalsweg = Zuiderval als kantoorlocatie). Als eventuele 

nieuwe uitbreidingslocatie is Usseler Es Noord daarmee de meest geschikte locatie die 

resteert voor bedrijventerrein in de gemeente Enschede. Dit geldt in vergelijkbare zin 

ook als nieuwe woonlocatie. 

 

De redenen dat Usseler Es Noord een relatief geschikte woonlocatie is binnen het 

stadsgewest volgt uit het feit dat: 

 Voor het thema water en bodem alleen Borne-Zuid (alleen westelijke deel) en 

Honhof/Diekman (Enschede) integraal beter scoren en 16 locaties slechter op 

aspecten als gevoeligheid voor verdroging, kwetsbaarheid voor verontreiniging, 

kwetsbaarheid natte natuurgebieden, intrekgebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en kwetsbaarheid van waterlopen met een 

landelijke functie; 

 Voor het thema landschap 13 gebieden integraal beter scoren en 5 gebieden 

slechter op aspecten als aantasting landschappelijke waarden, verdwijnen van 

cultuurhistorisch waardevolle elementen en gebieden en verandering 

landschappelijke hoofdstructuur; 

 Voor het thema ecologie 3 locaties integraal beter scoren en 15 locaties slechter op 

aspecten als verlies en aantasting ecologische waarden; 

 Voor het thema leefmilieu 17 locaties beter scoren en 1 locatie slechter op aspecten 

als beleving autosnelweg, stankhinder RWZI, gevaar en geluidhinder vliegverkeer; 

 Voor het thema mobiliteit 5 locaties beter scoren en 13 locaties slechter op aspecten 

als afstand tot stadscentra, stations, busroute, ontsluitingspunten snelweg, 

verzorgingscentrum/winkelcentrum en gemiddelde afstand tot belangrijkste 

werkgebieden.  

 

Het bovenstaande geldt voor de Usseler Es Noord als woonlocatie. In paragraaf 3.3 in 

het MER wordt ingegaan wat de betekenis is als de Usseler Es geen woonlocatie wordt, 

maar een modern gemengd bedrijventerrein. 

 

Stap 5: In het kader van het MER is het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 

ontwikkeld. Hiervoor is gezocht naar een alternatief dat het milieu binnen het 

stadsgewest zo positief mogelijk beïnvloedt. De ontwikkelingsrichting van het MMA is 

dan als volgt: 

 Het maximaal benutten van de binnenstedelijke capaciteit en van de capaciteit in de 

vigerende en in voorbereiding zijnde plannen voor woningbouw én bedrijventerrein. 

 Het tot ontwikkeling brengen van de locaties Borne-Zuid en de Usseler Es Noord 

voor woningbouw voor Hengelo en Enschede. 

 Het voor woningbouw in aanmerking komen van Glanerbrug-Noord en het 

Middengebied tussen spoor en Twentekanaal bij Hengelo – Enschede. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de Usseler Es Noord een relatief geschikte locatie is voor 

de toekomstige ontwikkeling van woningbouw én als bedrijventerrein. De relatieve 

geschiktheid van de Usseler Es Noord binnen Enschede is voor woningbouw groter dan 

voor bedrijventerrein.  
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3. Intergemeentelijke structuurschets Enschede/Hengelo (IGS) 1996 

Mede op basis van de uitkomsten van het MER Stadsgewest Twente (1995) is de 

Intergemeentelijke structuurschets Enschede/Hengelo (1996) opgesteld. De locatie 

Usseler Es Noord is zowel voor woningbouw als bedrijventerrein relatief geschikt. Op 

grond hiervan is de locatie Usseler Es Noord op de plankaart algemener aangeduid als 

„zoekrichting toekomstige verstedelijking‟. Daarbij wordt gezegd dat nader onderzoek op 

termijn antwoord dient te geven op de vraag hoe invulling gegeven kan worden aan de 

functie wonen.  

 

4. Bestemmingsplan Buitengebied 1996 

De Usseler Es Noord is in het bestemmingsplan Buitengebied 1996, dat op dit moment 

ook nog vigeert, conserverend bestemd. Ongeveer 95 % is bestemd als „landbouw met 

landschappelijke waarden‟. De overige 5 % is bestemd als „bos‟. 

 

5. Streekplan Twente 1990, partiële herziening stadsgewest Twente 1997 

De resultaten uit het MER Stadsgewest Twente en de stedelijke ontwikkelingen vervat in 

de Intergemeentelijke Structuurschets Enschede/Hengelo zijn nagenoeg op dezelfde 

wijze opgenomen in het Streekplan Twente 1990, partiële herziening stadsgewest 

Twente (1997). De beoogde stedelijke ontwikkeling is op deze wijze verankerd in een 

formeel plan in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). De Usseler Es 

Noord is daarbij globaal aangegeven als „toekomstig stedelijk gebied wonen‟. 

 

Mogelijkheden, visies en plannen met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling zijn vanaf 

het einde van de jaren ‟90 opnieuw onderzocht en doorvertaald. De volgende eind- en 

achtergronddocumenten zijn daarbij opgesteld. 

 

6. Bedrijventerreinenvisie / Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid 

De provincie Overijssel heeft in 1997 een „Bedrijventerreinenvisie‟ uitgebracht. De 

provincie onderstreept het belang van goede bedrijventerreinen als middel om de 

internationale concurrentiepositie te versterken. In december 1999 hebben de gemeente 

Enschede, andere regiogemeenten, provincie en rijk het „Maatwerkconvenant 

Grotestedenbeleid‟ ondertekend. Het convenant bevat afspraken voor de periode 1999-

2004 over de economische, fysieke en sociale structuurversterking van Enschede. 

Tevens zijn in dit kader afspraken gemaakt over te ontwikkelen bedrijventerreinen 

binnen de regio Twente. De gemeente Enschede zal zich onder andere toeleggen op 

het bieden van vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven die zich reeds 

binnen Enschede hebben gevestigd en niet al te grootschalig zijn. Er wordt vooral 

invulling gegeven aan de eigen behoefte aan bedrijventerreinen. 

 

Eind 2006 is het provinciale project Vitale bedrijventerreinen gestart. Hier wordt vooral 

gekeken naar herstructurering van terreinen, maar ook beleid geformuleerd ten aanzien 

van nieuwe locaties. Op 5 april 2007 heeft de gemeente Enschede een convenant met 

procesafspraken getekend met de provincie ten aanzien van het uitvoeren van de eerste 

fase van dit project, te weten herstructurering Havengebied. 

 

7. Ondernemen in Enschede; De toekomstvisie Enschede 2010 

In „Ondernemen in Enschede; De toekomstvisie Enschede 2010‟ (juni 1999) doet het 

gemeentebestuur van Enschede haar ambities voor de komende jaren uit de doeken. 

De noodzaak wordt uitgesproken voor ontwikkeling van een nieuw modern gemengd 
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bedrijventerrein van ca. 80 ha netto. Bij het raadsbesluit van 18 april 2000 wordt de 

motie aangenomen dat op de Usseler Es Noord geen 80 maar 60 ha netto mag worden 

ontwikkeld. De visie is de voorloper van de latere RO-visie „Enschede biedt ruimte voor 

de toekomst‟. De ambities zijn gericht op het versterken van het zelfgenererend 

vermogen van de stad en haar inwoners. De locatie Usseler Es Noord is aangeduid als 

„alternatieve uitbreidingslocatie in onderzoek‟. Daarbij wordt aangegeven dat, mede 

afhankelijk van de locatiekeuze voor een „modern gemengd bedrijventerrein‟ op de 

Usseler Es Noord, eventueel ook „kleinschalige suburbane woongebieden en villa‟s in 

het groen kunnen worden ontwikkeld. 

 

De voorkeur voor woningbouw op de Usseler Es Noord uit de eerdere 

Intergemeentelijke structuurschets Enschede/Hengelo en de streekplanherziening uit 

1997 komt daarbij ter discussie te staan. Dit komt doordat er afspraken zijn gemaakt dat 

de gemeente Enschede haar eigen „modern gemengd bedrijventerrein‟ zal realiseren. 

De behoefte daaraan is groot en andere al geschikt bevonden locaties zijn reeds 

gerealiseerd of in ontwikkeling. De Usseler Es Noord komt ook als locatie voor 

bedrijventerrein als geschikt uit de bus. Volgens de toekomstvisie resteren er nog twee 

locaties van voldoende omvang, waar eventueel een „modern gemengd bedrijventerrein‟ 

ontwikkeld kan worden: Usseler Es Noord en Euregio-Noord-plus. 

 

8. Effectenstudie „modern gemengd bedrijventerrein‟ Enschede (2000) 

Als vervolg op de toekomstvisie van hiervoor zijn nadere studies verricht naar met name 

nieuwe bedrijfslocaties. In de effectenstudie „modern gemengd bedrijventerrein 

Enschede (Grontmij, H+N+S, Kolpron, maart 2000) zijn twee locatiemodellen 

beoordeeld (zie bijlage 2 in dit MER (kaarten 6 tot en met 11) voor de exacte locaties):  

1. De compacte variant, bestaande uit 60 hectare netto bedrijventerrein op de 

Usseler Es Noord en  

2. de combinatievariant, bestaande uit 80 hectare netto bedrijventerrein op de 

locaties Usseler Es Noord en Euregio-Noord aangevuld met het terrein in de 

bocht van de Euregioweg/ Oostweg en een strook ten zuiden van de spoorlijn 

Enschede – Gronau tussen het bestaande bedrijventerrein Euregio en de 

woonbuurt Dolphia. Voor de Usseler Es Noord is bedrijvigheid bedacht langs de 

A35, woningbouw op ruimere kavels passend in het landschap langs de 

Usselerrondweg en vrijwaring van bebouwing van het centrale deel van de 

Usseler Es Noord. 

 

De beoordelingscriteria waren: 

 beschikbare ruimte; 

 landbouw, landschap, cultuurhistorie, waterhuishouding en ecologie; 

 bereikbaarheid (weginfrastructuur, fietsverbindingen, spoor, HOV en onderlinge 

bereikbaarheid); 

 positie in de (band) stad en profiel van de locatie; 

 synergie en duurzame principes; 

 continuïteit beleid en 

 planexploitatie (financiële haalbaarheid). 

 

In navolgende tabel is weergegeven hoe de beide varianten scoren op de criteria. 

Aanvullend op hetgeen in de effectenstudie is opgenomen is in onderstaande tabel een 

waardering toegevoegd op basis van de conclusies uit de effectenstudie. Daarbij is 
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getracht een beoordeling te geven op basis van „+‟ als het positief scoort, „0‟ als het 

weinig of geen effect veroorzaakt en „-„ als het negatief scoort. 

  

Tabel 2: Vergelijking compacte variant en combinatievariant conform de Effectenstudie ‘modern gemengd 

bedrijventerrein’, Enschede, 2000  

 Compacte variant Combinatievariant 

 Beschrijving Score Beschrijving Score 

Beschikbare 

ruimte  

60 ha voldoet aan 

kwantitatieve en kwalitatieve 

(toenmalige) vraag naar 50 

ha gemengd bedrijventerrein 

+ In deze variant van in totaal 80 ha netto 

bedrijventerrein is 20 ha netto beschikbaar op de 

Usseler Es Noord en hiermee voldoet de locatie 

in kwantitatieve zin niet aan de (toenmalige) 

vraag naar 50 ha gemengd bedrijventerrein op 

de Usseler Es Noord. In kwalitatieve en 

kwantitatieve zin voldoen de overige locaties in 

deze variant ook niet aan de behoefte. 

- 

Landbouw Effect op bedrijfseconomisch 

landbouwkundige situatie 

zeer gering vanwege het 

ontbreken van agrarische 

bedrijven. 

0 Gronden in Euregio-Noord zijn grotendeels 

agrarisch en er zijn agrarische bedrijven 

aanwezig. Effect van een bedrijventerrein is dat 

de agrarische structuur wordt ontwricht. 

- 

Landschap Bedrijventerrein Usseler Es 

Noord heeft een groot effect 

op het landschap, maar 

spreekt geen veto uit. De 

rijkdom van de es zal bij de 

transformatie een 

aansporing moeten zijn om 

de rijkdom te respecteren. 

- Bedrijventerrein Euregio-Noord heeft een groot 

effect op de landschappelijke hoofdstructuur en 

veroorzaakt een isolement voor landgoed Hoge 

Boekel. Er ontbreekt samenhang tussen 

bedrijventerrein en ondergrond en omgeving. 

Door het versterken van landschappelijke en 

ecologische structuren kan de locatie wel een 

positieve uitwerking hebben. Locatie Euregio-

Noord-plus past wel in de landschappelijke 

hoofdstructuur. Op locatieniveau heeft Euregio-

Noord een groot effect door het verdwijnen van 

het landschap ter plaatse. Locatie Euregio-

Noord-Plus heeft een matig effect vanwege het 

sterk veranderde beeld van de locatie enerzijds 

en het beperkte veranderde oppervlakte 

anderzijds. 

- 

Cultuur-

historie 

De es heeft een grote 

cultuurhistorische en 

archeologische waarde. Dit 

legt echter geen veto op het 

gebied als recht gedaan 

wordt aan 4 karakteristieken: 

één geheel, de open bolling, 

de dichte rand en de 

zichtlijnen. Een 

bedrijventerrein zal echter 

wel een negatief effect 

hebben. 

- Met de verdichting door bebouwing is sprake 

van het sterk indringen in het essen-

kampenlandschap. Echter is in Euregio-Noord 

en Euregio-Noord-Plus minder sprake van 

cultuurhistorische waarde. 

- 
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 Compacte variant Combinatievariant 

 Beschrijving Score Beschrijving Score 

Waterhuis-

houding 

Weinig effecten te 

verwachten mits 

grondwaterneutrale aanleg 

en infiltratie van regenwater. 

Risico‟s voor waterkwaliteit 

afhankelijk van type 

bedrijven. 

0 Complexe bodemopbouw op locatie Euregio-

Noord. Uitgaande van drainage zullen positieve 

effecten van aanleg van een keileemscherm ten 

zuiden van Glanerveld ten dele teniet doen. 

Grondwatertechnisch maatregelen sorteren 

weinig effect. 

- 

Ecologie De natuurwaarden op de 

Usseler Es Noord zijn 

beperkt, terwijl de es wel 

potenties heeft op dit vlak. 

Een functieverandering kan 

een positief effect sorteren, 

als gedacht wordt aan goed 

onderhoud, houtwallen en 

het terugbrengen van 

geschikt leefgebied. 

0/+ Natuurwaarden van Euregio-Noord zijn beperkt. 

Echter Glanerveld en Hoge Boekel herbergen 

wel veel faunistische en floristische waarden. 

Een bedrijventerrein zal een negatief effect 

hebben op de grondwaterstand en zo op beide 

gebieden en op de geprojecteerde beek die door 

het gebied gaat lopen. Ook zal het 

bedrijventerrein de rust verstoren van Hoge 

Boekel. 

- 

Weginfra-

structuur 

Goed bereikbaar via A35 en 

aftakkingen in de richting 

van stedelijk gebied. 

+ Euregio-noord-plus minder goed bereikbaar. - 

Fietsver-

bindingen 

Gunstig tov fietsnetwerk. + Gunstig tov fietsnetwerk. + 

Spoor Niet aan spoor, maar niet 

direct noodzakelijk bij een 

modern gemengd 

bedrijventerrein. 

 

- Heropening spoorlijn Enschede-Gronau 

waardoor gepland station Eschmarke bij 

Euregio-park ligt. 

 

+ 

HOV Geen potentiële HOV-

ontsluiting. 

- Euregio-noord-plus kent een HOV-ontsluiting, 

Euregio-noord niet. 

0 

Onderlinge 

bereik-

baarheid 

Usseler Es Noord ligt te 

midden van andere 

bedrijventerreinen en de 

onderlinge bereikbaarheid is 

goed te noemen. 

+ Vanwege versnippering en geïsoleerde ligging 

van Euregio-Noord matige onderlinge 

bereikbaarheid. 

- 

Positie in de 

(band) stad 

en profiel van 

de locatie 

Ruimtelijk-

economisch/verkeersstructu

ur: 

Past binnen de ruimtelijk-

economische structuur van 

de Bandstad en sluit aan bij 

de verkeersstructuur. 

+ Ruimtelijk-economisch/verkeersstructuur: 

Euregio-Noord ligt buiten economische band en 

ligt niet gunstig ten opzichte van 

hoofdwegenstructuur. Locaties Euregio-plus 

liggen wel binnen economische band en passen 

redelijk goed binnen verkeersstructuur. Usseler 

Es Noord past binnen ruimtelijk-economische 

structuur en sluit aan bij verkeersstructuur. 

- 

Synergie en 

duurzame 

principes 

Mogelijkheden voor synergie 

en duurzaamheid zijn er 

genoeg vanwege ligging te 

midden van andere 

bedrijventerreinen. 

+ Doordat er in deze variant sprake is van drie 

over de stad verspreide locaties, mag niet 

worden verwacht dat er substantiële 

mogelijkheden zijn voor samenwerking 

onderling. Locatie Euregio-Noord-Plus (deel in 

- 
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 Compacte variant Combinatievariant 

 Beschrijving Score Beschrijving Score 

bocht bij Euregioweg) sluit wel direct aan bij een 

huidig bedrijventerrein. Duurzame ontwikkeling 

is lastig in deze variant vanwege het grote aantal 

kwetsbaarheden in de omgeving. 

Continuïteit 

beleid 

Usseler Es Noord sluit aan 

bij gemeentelijk, maar zeker 

ook bij provinciaal en 

nationaal beleid en de 

locatie krijgt een 

werkfunctie. Op basis van 

landinrichtingsplannen krijgt 

de Usseler Es Noord geen 

concrete invulling. Volgens 

het Structuurschema 

Groene Ruimte mogen 

ingrepen op de es niet 

leiden tot aantasting van 

cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden, 

hetgeen betekent dat een 

bedrijventerrein hier niet bij 

aansluit. 

0 Combinatievariant sluit minder goed aan bij het 

beleid en de locaties krijgen een 

landschappelijke functie in plaats van een 

werkfunctie. Op basis van inrichtingsplannen 

krijgt Euregio-Noord een andere functie dan 

bedrijventerrein. Volgens het Structuurschema 

Groene Ruimte mogen ingrepen op de locaties 

niet leiden tot aantasting van cultuurhistorische 

en landschappelijke waarden, hetgeen betekent 

dat een bedrijventerrein hier niet bij aansluit.   

- 

Plan-

exploïtatie 

Ruwe schatting van de 

haalbaarheid levert een 

positief beeld. 

+ Ruwe schatting van de haalbaarheid levert een 

negatief beeld. 

- 

 

Uit de tabel blijkt dat de compacte variant duidelijk beter scoort dan de 

combinatievariant. De compacte variant scoort even goed of beter op àlle punten, alleen 

op het aspect „spoor‟ scoort de compacte variant minder vanwege het feit dat er geen 

spoor in de buurt van de Usseler Es Noord is gelegen. Hierbij dient nog te worden 

opgemerkt dat Euregio-Noord en Euregioweg/oostweg inmiddels worden ingevuld als 

bedrijventerrein en de strook ten zuiden van de spoorlijn tussen Euregio en Dolphia 

wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Deze locaties zijn dus niet meer vrij om 

ontwikkeld te worden voor modern gemengd bedrijventerrein. 

 

9. Matrix beoordelingsaspecten locaties „modern gemengd bedrijventerrein‟ (2000) 

Naast de effectenstudie, met daarin twee alternatieve modellen, zijn in dezelfde periode 

nog een tweetal alternatieve locaties voor een „modern gemengd bedrijventerrein‟ 

onderzocht en vergeleken met de Usseler Es Noord. Het betrof de locaties 

Boeldershoek-Oost/Twekkelo en Glanerbrug-Noord. De locatie Euregio-Noord is als 

vijfde alternatief aan de hand van dezelfde criteria onderzocht. De matrix is hierna 

weergegeven: 

 

 
Beoordelingsmatrix: 
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Op basis van de beoordelingen van de 5 alternatieve locaties heeft de gemeenteraad op 

18 april 2000, in het kader van de vrijgave voor inspraak van de concept-RO-visie, 

voorlopig gekozen voor de Usseler Es Noord als nieuw uitleggebied voor een „modern 

gemengd bedrijventerrein‟. Op basis van de matrix en de effectenstudie voor 5 

alternatieve locaties kan het volgende worden geconcludeerd. 

Glanerbrug-Noord valt af vanwege het feit dat het geen zichtlocatie is en dat de locatie 

niet aansluit bij de bestaande stad, het buiten de gemeentegrens ligt, verbetering van de 

A1 noodzakelijk is en het een waardevol landbouwgebied is met een kwetsbare 

waterhuishouding en een broedgebied voor weidevogels. Boeldershoek-Oost/Twekkelo 

valt af omdat de locatie buiten de gemeentegrens ligt, er een nieuwe aansluiting op de 

A35 nodig is, een winningsgebied van AKZO in exploitatie is en het een waardevol 

cultuurlandschap is met een hoge belevingswaarde en een belangrijk stedelijk 

uitloopgebied. De andere alternatieven vallen af op grond van de totaal beoordeling 

volgens de matrix in respectievelijk de „Effectenstudie „modern gemengd 

bedrijventerrein‟ Enschede‟ en de nota Beoordeling Locatie Euregio-Noord. De locatie 

Usseler Es Noord blijkt beter geschikt te zijn voor een modern gemengd bedrijventerrein 

dan de overige alternatieven. De motivatie voor Usseler Es Noord is reeds in paragraaf 

3.1 gegeven.  

 

10. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie: Enschede biedt ruimte voor de toekomst 

Mede naar aanleiding van de hiervoor beschreven Effectenstudie en Matrix is de 

ruimtelijke ontwikkelingsvisie „Enschede biedt ruimte voor de toekomst‟ opgesteld en 

door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld (juli/november 2001). De locatie 

Usseler Es Noord is daarin opgenomen als „Uitbreidingslocatie‟, ten behoeve van een 

„modern gemengd bedrijventerrein‟. Bij het raadsbesluit van 18 april 2000 wordt de RO-

visie vrijgegeven voor inspraak en wordt tevens de motie aangenomen dat op de 

Usseler Es Noord geen 80 maar 60 ha netto mag worden ontwikkeld.  

 

De visie is op 2 juli 2001 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld, met 

uitzondering van de voornoemde aanwijzing van Usseler Es Noord. De besluitvorming 

Usseler Es Noord is aangehouden in verband met de afwikkeling van de daarop 

betrekking hebbend referendum, dat door de „Vereniging tot Behoud van Usselo en de 

Usseleres‟ is aangevraagd. Op 17 oktober 2001 zijn in totaal ruim 115.000 mensen 

opgeroepen om hun stem uit te brengen met betrekking tot de toelaatbaarheid van de 

ontwikkeling van een „modern gemengd bedrijventerrein‟ op het Usseler Es Noord. Ruim 

30.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en daarmee bedroeg het 

opkomstpercentage ruim 26 %. Het referendum wordt pas als geldig beschouwd indien 

dit opkomstpercentage meer dan 60 % bedraagt. Het gehouden referendum moest dus 

als ongeldig worden aangemerkt. Overigens hebben 85 % van de mensen die wel 

gestemd hebben „tegen‟ gestemd. 

 

Op 20 november 2001 heeft de gemeenteraad alsnog besloten tot aanwijzing van het 

Usseler Es Noord als (zoek)locatie voor een nieuw „modern gemengd bedrijventerrein‟ 

in het kader van de RO-visie. 

 

11. Streekplan Overijssel 2000+ 

De provincie Overijssel kan zich vinden in de door de gemeente Enschede gemaakte 

afweging en keuze inzake de functie van Usseler Es Noord zoals neergelegd in de RO-

visie. Het past binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op provinciaal niveau. 
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Usseler Es Noord wordt op de functiekaart aangegeven als „grote werklocatie 2010‟, wat 

betekent dat voor die datum de locatie in ontwikkeling genomen dient te worden. De 

Usseler Es Noord krijgt geen expliciete zwaarwegende natuur- en/of cultuurhistorische 

waarden toegekend in het streekplan. Het streekplan bevat geen concrete 

beleidsbeslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van een „modern gemengd 

bedrijventerrein‟ op de Usseler Es Noord. Een nieuw bestemmingsplan voor Usseler Es 

Noord vormt dan het eerste WRO-plan dat voorziet in een bedrijventerrein op de 

Usseler Es Noord en dat bovendien kan worden aangemerkt als concrete 

beleidsbeslissing. Daarom wordt nu een MER opgesteld.  
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Bijlage 4 Richtlijnen 
 

Twee stukken zijn in deze bijlage opgenomen. Ten eerste het voorstel aan de 

gemeenteraad van Enschede om in te stemmen met de adviesrichtlijnen van de 

Commissie voor m.e.r. dat is goedgekeurd op 02-07-07 en ten tweede de 

adviesrichtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. zelf. 

 

Voorstel GEMEENTERAAD VII - A  

 

Stuknummer 
Dienst 

    Dienst Stedelijke Ontwikkeling en 

Beheer 

Programma Corsanummer 

 Ruimtelijke ontwikkeling  0700006427 

Onderwerp Enschede 

 vaststellen richtlijnen voor de 

milieueffectrapportage voor het 

bedrijventerrein op de Usseler Es 

(noord) 

  24 mei 2007 

Wij stellen u voor te besluiten tot 
1. instemmen met het advies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage over de richtlijnen voor de 
milieueffectrapportage ten behoeve van de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein op de Usseler Es noord; 

2. de richtlijnen voor de milieueffectrapportage ten behoeve van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Usseler Es noord vast 
te stellen (met inachtneming van de in punt 2 van de toelichting 
genoemde aanvullingen). 

 

 

Toelichting op het voorstel 

  

1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke 
geschiedenis 

 

Voor het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein op de locatie 

Usseler Es noord heeft de gemeente in januari 2003 besloten tot het 

volgen van een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r. 

procedure). Deze procedure is bedoeld om er voor te zorgen dat het 

milieubelang volwaardig in de besluitvorming rond de totstandkoming van 

het bedrijventerrein op de Usseler Es noord zal worden meegenomen.   

De m.e.r. procedure is gestart met het vaststellen van de startnotitie Milieu 

Effect Rapportage (MER) bedrijventerrein Usseler Es in de 

raadsvergadering van 29 januari 2007. 

In de startnotitie MER is op hoofdlijnen aangegeven wat de initiatiefnemer 

van plan is (namelijk het realiseren van een bedrijventerrein op de Usseler 
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Es noord), wáár het plan wordt uitgevoerd en waarom het plan wordt 

uitgevoerd.  

 

In het kader van deze procedure is het college van b&w de initiatiefnemer 

en uw raad het bevoegde gezag. 

 

2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling 

 

De startnotitie MER is na vaststelling (samen met de zienswijzen die zijn 

binnen gekomen) toegezonden aan de Commissie voor de 

milieueffectrapportage (verder: de Commissie) met het verzoek om de 

gemeente te adviseren ten aanzien van richtlijnen voor de nog op te 

stellen MER. 

 

Het advies voor de richtlijnen van de Commissie is ontvangen op 18 april 

2007 en is als bijlage toegevoegd.  

 

Het advies geeft aan dat in de MER zal moeten worden ingegaan op: 

 
1. de onderbouwing van de locatiekeuze op regionaal niveau. 

 

Door de Commissie is aangegeven dat het nadrukkelijk niet de bedoeling 

is om een nieuwe locatie-MER uit te voeren. In 1995 is namelijk al (op het 

niveau van het stadsgewest) gezocht naar geschikte locaties voor 

woningbouw en bedrijventerreinen (Milieu Effect Rapportage Stadsgewest 

Twente): Usseler Es (noord) is toen als geschikte ontwikkellocatie 

aangemerkt. In de milieueffectrapportage zal het MER Stadsgewest 

Twente als basis worden gebruikt. Het MER Stadsgewest zal worden 

geactualiseerd/ aangevuld met nieuwe ontwikkelingen (die indertijd geen 

rol hebben gespeeld bij de locatiekeus, bijvoorbeeld archeologie) en 

nieuwe gebieden. 

In de milieueffectrapportage zal worden nagegaan of de keus voor Usseler 

Es noord (ondanks deze ontwikkelingen) nog steeds gerechtvaardigd is. 

 
2. de onderbouwing van nut en noodzaak (behoefteraming) van het 

bedrijventerrein op regionaal niveau. 

 

In de milieueffectrapportage zal daarbij ook rekening gehouden moeten 

worden met nieuwe ontwikkelingen. 

 
3. de beschrijving van effecten op landschap en cultuurhistorie. 

 
4. de mogelijke maatregelen op de nieuwe locatie om milieueffecten 

te beperken en te voorkomen, met een accent op landschappelijke 
inpassing. 

 

Hierbij moet de mogelijkheid van compensatie van landschappelijke en 

natuurwaarden, die door het voornemen verloren zullen gaan, worden 

beschreven. Daarbij moet ook worden gekeken naar 

compensatiemogelijkheden op Usseler Es zuid (n.b. dit betekent 
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nadrukkelijk niet, dat Usseler Es zuid tot het plangebied behoort!). 

Daarnaast moeten in de MER maatregelen worden beschreven om een 

goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit te garanderen.   

 

Verder dient de MER een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, 

die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming. 

 

Over de richtlijnen is overleg gevoerd met de Commissie en met de 

vertegenwoordiger van de initiatiefnemer (projectleider Usseler Es).  

 

 

3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden 

 

De startnotitie is op 14 februari 2007 gepubliceerd in Huis aan Huis en 

heeft ter visie gelegen vanaf 14 februari tot en met 27 maart 2007. 

Op 6 maart 2007 is een informatieavond gehouden om belangstellenden 

te informeren over de startnotitie MER.  

 

Er zijn twee zienswijzen binnen gekomen. 

Beide zienswijzen zijn door uw Raad ter afdoening doorgestuurd aan het 

college van b&w. 

De zienswijze van de Vereniging voor behoud van Usselo en de Usseler 

Es en de conceptreactie daarop van de gemeente is op 23 mei 2007 met 

vertegenwoordigers van de Vereniging besproken.  

De tweede zienswijze is schriftelijk beantwoord. 

 

De zienswijzen zijn doorgezonden naar de Commissie voor de 

milieueffectrapportage, zodat zij de zienswijzen kon betrekken in haar 

advies voor de richtlijnen. 

 

Als de richtlijnen door uw Raad worden vastgesteld, dan wordt tegemoet 

gekomen aan hetgeen in de beide zienswijzen naar voren is gebracht. 

 

De startnotitie MER is tevens voor advies voorgelegd aan de wettelijke 

adviseurs: er zijn twee adviezen binnengekomen.  

Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid is 

aangegeven dat zij akkoord gaat met de startnotitie.  

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten is 

onder voorwaarden akkoord met de ontwikkeling. Als de MER volgens de 

nu vast te stellen richtlijnen wordt opgesteld, dan wordt aan deze 

voorwaarden voldaan.  

 

4. Informeren over het vervolg 

 

Op basis van de door uw raad vastgestelde richtlijnen zal door de 

initiatiefnemer (het college van b&w) de MER worden opgesteld.  

De MER wordt vervolgens, samen met het ontwerp bestemmingsplan voor 

de Usseler Es, aan het bevoegd gezag (de raad) aangeboden en na 

vaststelling bekendgemaakt. Daarna volgt een periode van inspraak en 
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advies (onder andere door de Commissie). 

Daarna volgt een toetsingsadvies van de Commissie aan het bevoegd 

gezag. Uiteindelijk neemt uw raad een besluit over de MER. 

5. Financiële informatie 

 

Niet van toepassing 

 

6. Risicoparagraaf 

Niet van toepassing 

7. Overige voor de raad relevante informatie 

De richtlijnen dienen formeel vóór 10 juli 2007 (termijn van orde) door uw 

Raad te worden vastgesteld: niet tijdige vaststelling kan leiden tot 

vertraging van het project Usseler Es. 

 

 

 

 Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

M.J.M. Meijs P.E.J. den Oudsten 

 

 

Besluit  

 

van de raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en 

Wethouders, van 12 juni 2007 waarbij 

 
1. in te stemmen met het advies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage over de richtlijnen voor de milieueffectrapportage ten 
behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Usseler Es noord; 

2. de richtlijnen voor de milieueffectrapportage ten behoeve van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein op de Usseler Es noord vast te stellen (met 
inachtneming van de onder punt 2 van de toelichting genoemde aanvullingen). 

 

 

 

 

 

vastgesteld in de vergadering van 

de Griffier, de Voorzitter, 



 

 

Bedrijventerrein Usseler Es  
te Enschede 
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

18 april 2007 /  rapportnummer 1746-60 



 

 

  
 



 

Postadres Postbus 2345 

 3500 GH  UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 

 Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 

telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 

website www.commissiemer.nl 

 

 

Gemeenteraad van de gemeente Enschede 
Postbus 173 
7500 AD Enschede 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
07F0004026 BM/be 13 februari 2007 1746-58/Ba/ks 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede 

(030) 234 76 35 18 april 2007 

Geachte raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

dr. D.K.J. Tommel 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede 

 

mailto:mer@eia.nl
www.commissiemer.nl


 

 



 

 

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  

Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het  

milieueffectrapport over Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, 

uitgebracht aan de gemeenteraad van de gemeente Enschede door de  

Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, 

de secretaris de voorzitter 

 

drs. C.A. Balduk dr. D.K.J. Tommel 

Utrecht, 18 april 2007 
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1. INLEIDING 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft 
het voornemen om een nieuw bedrijventerrein in te richten. Hiervoor heeft zij 
haar oog laten vallen op de Usseler Es, ten zuidwesten van de stad. Hier zou 
tot maximaal 60 ha. netto (bruto ca. 90 ha.) bedrijventerrein beschikbaar 
moeten komen. 
 
De gemeente heeft besloten om zonder meer de procedure voor milieueffect-
rapportage (m.e.r.) te volgen, gezien de bijzondere omstandigheden van deze 
locatie. Bij brief van 13 februari 2007 is de Commissie voor de milieueffect-
rapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)1. De m.e.r.-procedure ging van 
start met de kennisgeving van de startnotitie in dé Weekkrant2 op 14 februari 
2007. De gemeenteraad van Enschede is het bevoegd gezag. Het MER wordt 
opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – 
verder aangeduid als ‘de Commissie’ 3. Het bedoelt aan te geven welke infor-
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor-
ming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnoti-
tie. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combi-
natie met de startnotitie moet worden gelezen. 
 
Er is bij het bevoegd gezag één inspraakreactie binnengekomen. Deze reactie 
heeft de Commissie, voor zover van toepassing op het MER, betrokken bij 
haar advies. De ingediende inspraakreactie is opgenomen in bijlage 4 van dit 
advies.  
 
De Commissie heeft bij het opstellen van haar advies, naast de startnotitie, 
kennisgenomen van: 
 het Programma van Eisen modern gemengd bedrijventerrein Usseler Es 

(2006); 
 bijlagen programma van Eisen Usseler Es (2006); 
 MER Stadsgewest Twente (1995); 
 het verslag van de informatieavond Bedrijventerrein Usseler Es (2007); 
 zorgvuldig ruimtegebruik op en landschappelijke inpassing van het bedrij-

venterrein Usseler Es (2004); 
 effectenstudie Modern Gemengd Bedrijventerrein Enschede (2000); 
 flora- en faunaonderzoek Usseler Es (2004); 
 geohydrologisch onderzoek Usseler Es (2005); 
 MER-aanmeldingsnotitie bedrijventerrein Usseler Es-Noord; 
 memo behoefteraming bedrijventerreinen en gegadigdenlijst (2007). 
 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 



 

 2 

2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de informatie over de volgende 
onderwerpen ontbreekt: 
 de onderbouwing van de locatiekeuze op regionaal niveau4 en van nut en 

noodzaak (behoefteraming) van het bedrijventerrein; 
 de beschrijving van effecten op landschap en cultuurhistorie; 
 de mogelijke maatregelen op de nieuwe locatie om milieueffecten te beper-

ken of te voorkomen, met een accent op de landschappelijke inpassing. 
Ook de mogelijkheid van compensatie van landschappelijke en natuur-
waarden die door het voornemen verloren zullen gaan en maatregelen om 
een goede architectonische/stedenbouwkundige kwaliteit te garanderen 
dienen te worden beschreven; 

 beschrijving van maatregelen die intensief ruimtegebruik waarborgen; 
 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 

geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 
 

3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

3.1 Achtergrond, probleemstelling en doel 

De achtergrond, probleemstelling en doelstelling van het voornemen zijn in de 
startnotitie beschreven in hoofdstuk 1, 2 en 3. De achtergrond is hiermee ten 
dele verduidelijkt.  
 
De achtergrond en probleemstelling zijn nog onvoldoende inzichtelijk, wegens 
het ontbreken van een uitgebreide behoefteraming van het areaal bedrijven-
terrein voor Enschede. Ga in op: 
 de uitgiftecijfers en de langjarige gemiddelde uitgiftecijfers in de verschil-

lende bedrijfscategorieën voor een relevante periode, vanaf bijvoorbeeld 
1990, de nog beschikbare ruimte per categorie per terrein en als afgeleide 
daarvan de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein binnen de gemeente 
Enschede. Betrek hierbij ook de beschikbare ruimte in de regio (zoals het 
RBT), alsmede de categorisering van de verschillende terreinen; 

 de mogelijke alternatieven voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein 
door renovatie van oude bedrijventerreinen of inbreiding. 

 
Uit de toelichting van de gemeente5 is de Commissie gebleken dat er sinds de 
m.e.r. Stadsgewest Twente meerdere onderzoeken zijn gedaan naar nut en 
noodzaak van het bedrijventerrein en mogelijke regionale alternatieven voor 
deze locatie. Geef in het MER een heldere samenvatting van de conclusies van 
deze onderzoeken en de gemaakte afwegingen, bijvoorbeeld met behulp van 
een effectmatrix. Besteed uitgebreid aandacht aan de afwegingen en motive-
ringen achter de keuze voor de Usseler Es. Geef expliciet antwoord op de 
vraag waarom bepaalde alternatieven zijn afgevallen, en welke rol milieuafwe-
gingen, in het bijzonder effecten op landschap en cultuurhistorie, daarin heb-
                                                

4  In inspraakreactie nr.1 vraagt dhr. Scheffer zich af of voorgaand onderzoek in het kader van de locatiekeuze 
voldoende is.  

5  Tijdens het locatiebezoek op 13 maart 2007 werd een toelichting gegeven op het voornemen. 
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ben gespeeld. Een aantal van deze onderzoeken is een aantal jaren oud. On-
derzoek of de uitgangspunten nog steeds actueel zijn en of de gevolgde argu-
mentatie in deze onderzoeken op dit moment nog steeds kan worden gevolgd.  
 
Geef aan of er regionaal geen andere reële alternatieven zijn, die minder nega-
tieve effecten hebben op het milieu, in het bijzonder landschap, cultuurhisto-
rie en natuur. Indien er andere reële alternatieven zijn: motiveer waarom voor 
de Usseler Es wordt gekozen. 
 
Het is wenselijk om de doelen zo te beschrijven dat ze in het besluitvormings-
proces een rol kunnen vervullen: 
 bij de afbakening van te beschrijven alternatieven en het verhelderen 

waarom andere oplossingsrichtingen buiten beschouwing worden gelaten; 
 bij de rangschikking van alternatieven op doelbereik. 
 

3.2 Wettelijk en beleidskader 

In hoofdstuk 4 van de startnotitie wordt een overzicht gegeven van de relevan-
te beleidskaders. Bedenk hierbij dat sinds het m.e.r. Stadsgewest Twente wij-
zigingen in beleid en regelgeving zijn aangebracht. Zo is dit gebied bijvoor-
beeld in 1999 aangewezen als Belvedèregebied. Vul de informatie uit hoofd-
stuk 4 aan met het provinciale verkeers- en vervoersplan of regionale mobili-
teitsplan en het huidige bestemmingsplan. Geef verder een overzicht van voor 
het voornemen relevante bepalingen uit de wettelijke kaders, zoals de Na-
tuurbeschermingswet, de IPPC-richtlijn, Besluit luchtkwaliteit 2005 etc. Ga in 
op de concrete consequenties van de wettelijke en beleidskaders voor het 
voornemen.  
 

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

4.1 Algemeen 

De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover 
deze gevolgen heeft voor het milieu. Werk in het MER minimaal het voorkeur-
salternatief, het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en de referentiesi-
tuatie uit. 
Een situatieschets van het plangebied en het voor milieueffecten relevante 
studiegebied, waarin bebouwing en ecologisch gevoelige gebieden opgenomen 
zijn, moet onderdeel vormen van de beschrijving, inclusief herkenbaar en 
overzichtelijk topografisch kaartmateriaal (schaal 1:25.000) waarop de af-
standen tussen deze gebieden en het voornemen zijn aangegeven.  
 
Geef in het MER een eenduidige beschrijving van de voorgenomen activiteit: 
 de ligging van het terrein, het aantal toegestane bebouwingslagen per 

deelgebied, de inrichting en de lay-out van het terrein (waaronder ook de 
inpassing van het terrein). Geef aan of, en zo ja hoe, door middel van de 
situering van de verschillende bedrijfstypen op het terrein effecten van 
hinder (zoals met name geluid) kunnen worden verkleind. Maak schetsen 
zowel vanuit vogelvlucht als vanaf het maaiveld; 

 het type en de categorie bedrijven die op het bedrijventerrein worden toe-
gestaan; 
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 de verwachte verkeersbewegingen per dag en in de spitsen. Geef aan via 
welke wegen het bedrijventerrein zal worden ontsloten (inclusief calamitei-
tenroutes) en welke wegen zullen worden aangelegd op het bedrijventer-
rein. Geef daarnaast aan wat de spreiding is van de bezoekersaantallen 
over de dag. Beschrijf de gemiddelde situatie en de pieksituatie en geef 
aan hoe deze aantallen worden gefaciliteerd met parkeerplaatsen. Ga ten-
slotte in op de mogelijkheden voor het gebruik van openbaar vervoer en 
fiets, dan wel collectief bedrijfsvervoer en eventuele stimulerende maatre-
gelen daartoe; 

 grondverzet, ophogingen of afgravingen; 
 waterpeilwijzigingen bij de gewenste situatie; 
 technische maatregelen tegen bijvoorbeeld geluid en fijn stof; 
 geef aan welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 

geluidsverminderende maatregelen en zichtbeperkende maatregelen, deze 
laatste bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de omringende bebouwing. 

 
De Commissie stelt de volgende werkwijze voor bij het uitwerken van de alter-
natieven. Start met het uitwerken van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMA). Werk op basis daarvan een of meerdere ‘terugvalopties’ uit, voor het 
geval het MMA niet realiseerbaar is. Het Voorkeursalternatief kan dan een 
afgeleide van het MMA zijn. 
 
Omdat van belang is wanneer bepaalde milieueffecten optreden, moet in het 
MER een overzicht opgenomen worden van de beoogde fasering en planning 
van de aanleg. 
 
Hoewel geen verplicht onderdeel voor het MER, adviseert de Commissie een 
overzicht te geven van de exploitatie- en investeringskosten van de verschil-
lende alternatieven in het MER, waar relevant voor het onderscheid tussen de 
alternatieven. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de 
maatregelen. 
 

4.1.1 Landschap en cultuurhistorie 

Landschap en cultuurhistorie zijn zeer belangrijke aandachtspunten in dit 
voornemen. Aandacht voor het behoud en versterking hiervan verdient in dit 
project dan ook extra aandacht. Beschrijf in het MER daartoe:  
 maatregelen om de cultuurhistorische en landschappelijke beleefbaarheid 

en landschappelijke waarden te vergroten. In de startnotitie wordt gespro-
ken over een gebiedseigen inrichting. Visualiseer in het MER hoe men dit 
wil vormgeven, zowel vanuit vogelvlucht als vanaf het maaiveld; 

 de ruimtelijke concepten die men hanteert om tot de gewenste hoogwaar-
dige landschappelijke inpassing met een hoge ambitie te komen; 

 de gewenste architectonische/ stedenbouwkundige kwaliteit en hoe dit in 
het landschap past. Geef aan hoe deze gerealiseerd en vastgelegd kan 
worden (bijvoorbeeld in een Beeldkwaliteitplan). Geef aan of en hoe be-
staande bebouwing met cultuurhistorische waarde visueel kan worden af-
geschermd; 

 maatregelen om effecten op archeologische resten, waardevolle cultuur-
historische elementen en karakteristieke landschappen te voorkomen of te 
beperken;  

 hoe de zone tussen het kerngebied van het bedrijventerrein op de bolling 
en de kransen wordt ingericht, welke functies hierop worden voorzien en 
hoe op de langere termijn wordt gegarandeerd dat de gekozen ruimtelijke- 
en landschappelijke structuur gehandhaafd kan blijven.  
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4.1.2 Kwaliteitsdoelstelling en Duurzaamheid 

In het MER dient te worden ingegaan op de wijze waarop de realisatie van de 
doelstellingen en ambities zal worden gewaarborgd, ook tijdens het gebruik. 
Daarbij dient aandacht te worden besteed aan:  
 de wijze van uitgifte en acceptatie-/selectiecriteria;  
 de wijze waarop een landschappelijk zo aantrekkelijk mogelijke omgeving 

wordt gewaarborgd in relatie tot de stedenbouwkundige en architectoni-
sche kwaliteit. Geef aan of de gemeente van plan is om tegelijk met de 
vaststelling van het bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitplan en een 
duurzaamheidplan op te stellen;  

 de wijze waarop milieuvriendelijke bedrijfsinterne maatregelen worden 
gestimuleerd, gericht op het beperken van gebruik van grondstoffen, ener-
gie en water en het reduceren van emissies door verkeersstromen en par-
keren;  

 de beheersorganisatie, oftewel de wijze waarop het beheer van het bedrij-
venterrein wordt georganiseerd om bovenstaande punten te bewerkstellin-
gen. Op welke wijze zal invulling worden gegeven aan parkmanagement? 
Op welke wijze worden de bovenstaande punten gehandhaafd? 

 hoe intensief ruimtegebruik wordt gewaarborgd, door maatregelen als bij-
voorbeeld het invoeren van een verschillende grondprijs voor bebouwd en 
onbebouwd terrein, meerlaags parkeren etc.. 

 

4.2 Referentie 

Aangezien het voornemen een nieuw bedrijventerrein betreft, bestaat de refe-
rentiesituatie uit de milieueffecten van het huidige gebruik van de projectloca-
tie. Neem hierin de autonome ontwikkeling mee.  
 

4.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Voor de gekozen locatie moet in de beschrijving van het meest milieuvriende-
lijke alternatief (MMA) worden uitgegaan van de beste bestaande mogelijkhe-
den ter bescherming en/of verbetering van het milieu. Het moet zijn gericht 
op het verminderen van negatieve effecten: 
 op het kenmerkende es-landschap; 
 op de cultuurhistorische waarden van de es en de krans; 
 op het leefmilieu van omwonenden. Meer in het bijzonder gaat dit om de 

effecten van geluid, luchtkwaliteit en stank, maar ook om visuele onttrek-
king van storende bebouwing, waardoor de achteruitgang in beleefbaar-
heid kan worden gemitigeerd; 

 op de duurzaamheid op de lange termijn. Ga hierbij in het bijzonder in op 
het behoud van de karakteristiek van de krans: is dit gegarandeerd als de 
oorspronkelijke functie (agrarisch en woonbebouwing) verandert? 

 op bodem en water; 
 op natuur. Ga – naast de mogelijkheden om negatieve effecten te beperken 

- ook in op de ontwikkeling van nieuwe elementen. Hierbij dient te worden 
uitgegaan van de natuurlijke potenties6. Karakteristiek lijken bijvoorbeeld 

                                                

6  Elementen moeten passen bij de geohydrologische en bodemkundige situatie. Bij de aanleg van singels en 
bebossingen kan men soorten kiezen zoals die ook nu nog in bestaande bos en singel elementen aanwezig zijn. 
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de hoge Eiken en Beuken met daarin een weelderige groei van Klimop.  
Ook kan bij de inrichting van het gebied aan maatregelen worden gedacht 
om het biotoop de van vleermuizen robuuster te maken. Beschrijf niet al-
leen doelen aan de hand van doeltypen en soorten, maar ook op basis van 
biotoopkenmerken en -elementen of functiegebieden voor diersoorten. 

 
Met het realiseren van dit bedrijventerrein zal hoe dan ook de beleefbaarheid 
van de es afnemen. Ga in het MMA in op mogelijkheden om dit verlies te 
compenseren of te mitigeren door het treffen van kwaliteitsverhogende inrich-
tingsmaatregelen in het zuidelijk deel van de es en in de krans. Dit verkleint 
de kans dat later alsnog ook het zuidelijk deel van de es door ontwikkelingen 
zal worden aangetast. 
 

5. MILIEUASPECTEN 

5.1 Algemene opmerkingen 

Bij de beschrijving van milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlij-
nen in acht te worden genomen: 
 bepaal de ernst van de gevolgen voor het milieu in termen van aard, om-

vang, reikwijdte, mitigerende maatregelen en compenseerbaarheid; 
 per milieugevolg moet worden beschreven of deze onomkeerbaar is; 
 expliciet moet aandacht worden besteed aan cumulatie van effecten op 

met name kwetsbare natuur. Het gaat hierbij niet alleen om het optellen 
van verschillende milieueffecten van het voornemen zelf, maar ook om het 
beoordelen van de stapeling van effecten van verschillende ontwikkelingen 
en activiteiten in de omgeving; 

 gevolgen kunnen zowel negatief als positief van aard zijn; 
 voor de onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatie-

ven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden be-
schreven. 

 
Geef aan wat de effecten van de alternatieven (inclusief de referentiesituatie) 
zijn. Ga zo veel mogelijk uit van een kwantitatieve beschrijving van de milieu-
effecten. Maak bij de effectbeschrijving tevens het onderscheid tussen de aan-
legfase en de gebruiksfase.  
 

5.2 Landschap en cultuurhistorie 

De Usseler Es is landschappelijk en cultuurhistorisch een waardevol gebied, 
wat onder andere blijkt uit het feit dat het onderdeel uitmaakt van een Belve-
dèregebied. Wel wordt de es doorsneden door de rijksweg A35. De rijksweg is 
echter verdiept aangelegd en is daardoor geen visuele barrière. De es is nog 
als eenheid waarneembaar7. Ga gestructureerd in op de effecten van het voor-
nemen op landschap en cultuurhistorie. 
 
Beschrijf daartoe ten eerste de landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den waar mogelijk effecten op kunnen treden. Verduidelijk vanuit welke per-
                                                

7  Zie Gemeente Enschede & Grontmij i.s.m. Kolpron en H+N+S (2000). Effectenstudie Modern Gemengd 
Bedrijventerrein Enschede, p.36.  
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spectieven naar deze waarden gekeken wordt (bijvoorbeeld ruimtelijk-visueel, 
vanuit de opbouw van de bodem etc). Voor deze beschrijving kan gebruik ge-
maakt worden van bijvoorbeeld het rangordemodel, waardoor geomorfologie 
en structuren die voortkomen uit vroeger en huidig landgebruik duidelijk 
kunnen worden gescheiden als afzonderlijke aspecten, die bij de effectbe-
schrijving en -beoordeling aan de orde dienen te komen.  
Ga daarbij onder andere in op de elementen die bepalend waren voor aanwij-
zing van de Usseler Es als Belvedèregebied. Neem in het MER, als onderdeel 
van de beschrijving van cultuurhistorische waarden, een beschrijving op van 
de resultaten van het archeologische veldonderzoek. Visualiseer de karakte-
ristieke ruimtelijk-visuele kenmerken van het landschap en beelddragers 
daarbinnen, waaronder de rijks- en gemeentelijke monumenten.  
 
Waardeer ten tweede de beschreven landschapstypen en -elementen op de 
verschillende schaalniveaus, aan de hand van:  
 de (regionale) kenmerkendheid ervan; 
 de zeldzaamheid (regionaal, landelijk, Europees); 
 de gaafheid; 
 de vervangbaarheid. 
 
Ga ten derde in op de effecten van het voornemen op de verschillende lagen, 
op de elementen en de samenhang hiertussen. Scoor aan de hand van een 
driepuntsschaal8 de effecten van de verschillende alternatieven om aan te 
geven wat de betreffende maatregel met cultuurhistorie en landschap doet.  
Visualiseer de landschappelijke effecten van de verschillende alternatieven. 
 

5.3 Verkeer en vervoer 

Geef aan wat de effecten zijn van de te verwachten ontwikkelingen en van de 
verschillende alternatieven en varianten op de belasting van het wegennet 
(onder andere de A35, Westerval, de Usseler Rondweg, de Haaksbergerstraat 
en de verbindingen naar Enschede). Maak daarbij de relatie tussen het aantal 
arbeidsplaatsen, het type bedrijvigheid en het aantal verkeersbewegingen in-
zichtelijk. Geef aan wat de wijziging van de verkeersintensiteiten betekent 
voor de doorstroming van het wegennet en de bereikbaarheid van locaties. 
Geef aan welke wegen naar verwachting zwaarder worden belast in relatie tot 
de functie en vormgeving van deze wegen. Ga daarbij in op de Intensiteits-
/capaciteitsverhouding (I/C-verhouding) voor de spits. Besteed aandacht aan 
zowel de aanleg- als de gebruikfase. Besteed aandacht aan af- en toename 
van sluipverkeer. Ga ook in op de effecten van mitigerende maatregelen.  
 
Door de toekomstige wijzigingen aan de N18 (nieuw tracé of omleidingen bij 
Varsseveld, Groenlo en/of Usselo) wijzigt de verkeersstructuur aan de zuid-
westzijde van Enschede. Dit kan gevolgen hebben voor de wegen en het ver-
keer bij de aansluiting van Westerval op de A35. Geef in het MER aan wat de 
invloed is van de plannen voor de N18 op de verkeersintensiteiten in het stu-
diegebied van de Usseler Es. Breng hierbij een worst case scenario in beeld en 
geef aan wat de extra verkeersbelasting (als gevolg van de ontwikkeling van de 
Usseler Es tot bedrijventerrein) in dit scenario voor gevolgen heeft.  
 

                                                

8  driepuntsschaal: voor de verschillende waarderingscriteria kunnen de volgende klassen gehanteerd worden: niet 
kenmerkend, weinig kenmerkend, kenmerkend; niet zeldzaam, weinig zeldzaam, zeldzaam; niet gaaf, weinig 
gaaf, gaaf; vervangbaar, slecht vervangbaar, niet vervangbaar.  
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5.4 Geluid 

Breng in het MER de geluidseffecten van het voornemen in beeld, en geef aan 
in welke mate dit gevolgen voor de omgeving heeft. Ga daarbij minimaal in op:  
 de geluidsemissies voor de dag-, avond-, en nachtperiode, voor:  

o een representatieve bedrijfssituatie inclusief aan- en afrijdend verkeer; 
o een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie; 
o incidentele bedrijfssituaties. Geef aan hoe vaak deze laatste zich voor 

kunnen doen; 
 in welke mate de geluidsemissies hinder kunnen veroorzaken, vooral waar 

de emissies boven de richtwaarden of voorkeursgrenswaarden (kunnen) 
uitkomen. 

 
Ga daarbij in op: 
 de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de dagperiode en de ge-

luidbelasting (in etmaalwaarden) ter plaatse van woningen binnen de vast 
te stellen geluidzone. Het gaat daarbij om geluidbelasting zowel tijdens de 
representatieve bedrijfssituatie als tijdens incidentele bedrijfssituaties9. 
Houd rekening met een toeslag van 5 dB als er (aantoonbaar) sprake is 
van geluid met een tonaal karakter10; 

 de maximale geluidniveaus (ook wel piekgeluidniveaus genoemd) ter 
plaatse van de woningen; 

 de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige 
objecten langs de routes van en naar het bedrijventerrein. 

Geef ook mogelijke mitigerende maatregelen en de effecten daarvan op de ge-
luidsemissie aan. 
 

5.5 Luchtkwaliteit 

Uit het reeds uitgevoerde ‘Scan Luchtkwaliteit Usseler Es’ van 29 mei 2006 
blijkt dat er geen overschrijdingen van grenswaarden worden berekend voor 
de stoffen die zijn genoemd in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in het jaar 
2010 en 2016. De Commissie adviseert de resultaten van dit onderzoek in het 
MER op te nemen.  
 

5.6 Bodem en water 

Tijdens het locatiebezoek werd aangegeven dat de bodem van de es zo min 
mogelijk verstoord zal worden. Aan te leggen terrassen zullen opgehoogd, niet 
afgegraven worden. Wel zullen plaatselijk greppels gegraven worden ten be-
hoeve van ontwatering. Geef in het MER inzicht in de effecten op de grondba-
lans. Geef in het MER aan of de voorgenomen activiteit, zowel in de aanleg- 
als in de gebruiksfase, gevolgen heeft voor de bodemkwaliteit in de omgeving 
na ingebruikname van het terrein. 

In het terrein vindt ook zoutwinning plaats. Ga in het MER –zoveel mogelijk 
kwantitatief- in op het risico op verzakkingen dat dit met zich meebrengt en 
maatregelen om dit tegen te gaan. Geef aan of dit verdere consequenties heeft 
voor de te vestigen bedrijven. 
                                                

9  Houd daarbij rekening met de uitspraak van de Raad van State betreffende incidentele bedrijfssituaties van 4 
oktober 2006. 

10  Maatgevend in dit kader is de geluidsituatie aan de ontvangerzijde en niet aan de emissiezijde. 
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In het MER moet aandacht worden besteed aan: 
 de gevolgen voor de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlakte-

water op het terrein zelf en in de naaste omgeving van het plangebied. Ga 
daarbij uit van de juiste maaiveldhoogten en grondwaterstanden; 

 de berging en zuivering van verontreinigd oppervlaktewater (door activitei-
ten op het bedrijventerrein). Ga daarbij in op het zelfreinigend vermogen 
van het watersysteem en geef aan of en welke aanvullende maatregelen 
nodig zijn; 

 de berging van schoon oppervlaktewater (onder andere vanaf de daken 
van de bouwwerken); 

 De mogelijke aantasting van aardkundige waarden11. 
 

5.7 Natuur 

Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) is een aantal planten- en diersoor-
ten beschermd. Ga na of de activiteit zal leiden tot in de Ffw genoemde verbo-
den gedragingen. Het Flora- en faunaonderzoek (bijlage 5 van het Programma 
van Eisen) laat onder andere zien dat de floristische en faunistische waarden 
van het gebied weliswaar beperkt zijn, maar dat er nog enkele kritische 
broedvogelsoorten voorkomen en twee vissoorten uit de Rode lijst. Indien de 
activiteit zal leiden tot in de Ffw genoemde verboden gedragingen, zal een 
ontheffing op grond van artikel 75 Ffw moeten worden aangevraagd.  

In het MER kan worden volstaan met het aangeven van de gevolgen voor de 
doelsoorten van het natuurbeleid, of een gemotiveerde selectie van de belang-
rijkste voorkomende soorten. Besteed daarbij ook aandacht aan mogelijke 
mitigerende maatregelen. De Commissie geeft in overweging om ook de infor-
matie die benodigd is voor een eventuele ontheffing op grond van artikel 75 
van de Ffw gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te presenteren. Dit is niet 
verplicht, maar biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om ook deze informa-
tie door de Commissie te laten toetsen op methodische juistheid, alsmede te 
laten beoordelen of de uitkomsten plausibel zijn. Voor het ontheffingsverzoek 
dient een inventarisatie van de ruimtelijke verspreiding van alle in het studie-
gebied voorkomende relevante soorten te worden gemaakt. 
 

5.8 Externe veiligheid 

Geef aan waar en in welke mate er knelpunten zijn ten aanzien van het 
plaatsgebonden risico of het groepsrisico, ten gevolge van aanwezige bedrijfs-
activiteiten of het vervoer van gevaarlijk stoffen.  

5.9 Visuele effecten 

Ga door middel van een belevingswaardeonderzoek in op de visuele effecten 
die gebruikers van het gebied, met name omwonenden en recreanten, als ge-
volg van het voornemen zullen ervaren. Hiervoor kan gedacht worden aan 
interviews. Ondersteun dit met visualisaties vanuit vogelvlucht en vanaf het 
maaiveld.  
                                                

11  De Usseler Es komt voor op de lijst van aardkundig waardevolle gebieden in Overijssel 
(www.natuurlijk.nl/geologie/aardwaarden.htm) met als omschrijving: ‘Eslandschap met typelokaliteit "de Laag 
van Usselo", (inter-)nationaal van belang’. 

www.natuurlijk.nl/geologie/aardwaarden.htm
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5.10 Overige hinderaspecten 

Volstaan kan worden met een kwalitatieve beschrijving van de hinderaspecten 
licht en sociale veiligheid voor omwonenden en recreanten. Ga in op mogelijke 
mitigerende maatregelen. Beschrijf de veranderingen die voor deze aspecten 
in de omgeving ontstaan als gevolg van de voorgenomen activiteit. 
 

6. OVERIGE PUNTEN 
Vergelijking van alternatieven 
De milieueffecten van het voorkeursalternatief, het MMA en eventuele andere 
alternatieven moeten onderling én met de referentie worden vergeleken. Doel 
van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de essentiële 
punten waarop, de positieve en negatieve effecten van het voorkeursalterna-
tief en de alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond 
van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de 
grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. Geef aan op 
basis van welke criteria alternatieven worden vergeleken. 
 
Evaluatieprogramma 
Het bevoegd gezag moet bij het besluit over het bestemmingsplan aangeven op 
welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden 
om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kun-
nen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. 
Het verdient aanbeveling, dat in het MER reeds een aanzet tot een programma 
voor dit onderzoek gegeven wordt, omdat er een sterke koppeling bestaat tus-
sen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde 
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. De Commissie 
adviseert in het evaluatieprogramma in ieder geval aandacht te besteden aan: 
 de architectonisch te realiseren kwaliteit van de gebouwen op het bedrij-

venterrein; 
 de invloed van het voornemen op de ruimtelijke ontwikkeling van het zui-

delijk deel van de es;  
 het kwalitatieve en kwantitatieve behoud van de krans. 
 
Voor de onderdelen, ‘leemten in milieu-informatie’ en ‘samenvatting van het 
MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschrif-
ten. 
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bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 februari 2007 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 
 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in dé Weekkrant d.d. 14 februari 2007 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: college van b & w van de gemeente Enschede  
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van de gemeente Enschede 
 
Besluit: bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D 11.3 
 
Activiteit: aanleg bedrijventerrein 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 februari 2007 
richtlijnenadvies uitgebracht: 18 april 2007 
 
Bijzonderheden:  
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft 
het voornemen om een nieuw bedrijventerrein in te richten. Hiervoor heeft zij 
haar oog laten vallen op de Usseler Es, ten zuidwesten van de stad. Hier zou 
tot maximaal 60 ha. netto (bruto ca. 90 ha.) bedrijventerrein beschikbaar 
moeten komen. Ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan 
wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. 
 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER: 
 de onderbouwing van de locatiekeuze op regionaal niveau en van nut en 

noodzaak (behoefteraming) van het bedrijventerrein; 
 de beschrijving van effecten op landschap en cultuurhistorie; 
 de mogelijke maatregelen om milieueffecten te beperken of te voorkomen, 

met een accent op de landschappelijke inpassing. Ook de mogelijkheden 
van maatregelen ten behoeve van compensatie aan natuur- en land-
schapswaarde, en ten boeven van een goede architectonische en steden-
bouwkundige kwaliteit dienen te worden beschreven; 

 beschrijving van maatregelen die intensief ruimtegebruik waarborgen; 
 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 

geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. F.H. Everts 
ir. H. Otte 
dr. J. Renes 
ir. J.H. de Zeeuw 
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. C.A. Balduk 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum  
reactie 

van persoon of instantie plaats 

1.  20070321 Bolwerk Advocaten Zutphen namens de Vere-
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Bijlage 5 Ecologische rapporten 
 
In deze bijlage zijn de volgende rapporten opgenomen: 

 Het Flora- en faunaonderzoek Usseler Es, gemeente Enschede, Eelerwoude, 9 

december 2004 (projectnummer 1016); 

 Ecoscan Bedrijventerrein Usseler Es-noord van Royal Haskoning en  

 Flora- en faunaonderzoek Usseler Es, Gemeente Enschede, Concept - 

eindrapportage, september 2009, Eelerwoude  

 Resultaten inschatting depositie Usseler Es, 7 september 2009, Royal 

Haskoning 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Enschede heeft het voornemen om een nieuw bedrijventerrein aan te 
leggen op de locatie ‘Usseler Es-noord’ (zie ook figuur 4.1). 
 
Ten behoeve van deze ontwikkelingen wordt op dit moment een milieueffectrapportage 
opgesteld. Echter, alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland dienen ook 
getoetst te worden in het kader van de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Veel planten en dieren zijn beschermd door deze wetten. 
Vernietiging of verstoring van populaties en leefgebieden van beschermde soorten is 
niet toegestaan zonder ontheffing. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten getoetst worden 
op mogelijke effecten op beschermde soorten. Dit vindt in eerste instantie plaats 
middels een verkennende toets, de zogenaamde Ecoscan. 
 

1.2 Doel 

Deze Ecoscan heeft als doel de waarde van het gebied voor flora en fauna in kaart te 
brengen. Ook worden eventuele ecologische relaties met omringende gebieden in kaart 
gebracht. Op basis hiervan worden de voorgenomen aanlegwerkzaamheden getoetst 
aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet en wordt bepaald of het 
project kan plaatsvinden in dit wettelijk kader of dat eventueel een ontheffing of nader 
onderzoek vereist is. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de 
gehanteerde methodiek beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het 
plangebied en van de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Een 
beschrijving van de werkzaamheden en de mogelijke effecten hiervan worden 
beschreven in hoofdstuk 5. De effecten van de werkzaamheden op de beschermde 
soorten in het plangebied zijn beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat in op 
mitigerende maatregelen en hoofdstuk 8 beschrijft de conclusies. 
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2 TOETSINGSKADER 

2.1 Inleiding natuurwetgeving 

De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de 
gebiedsbescherming. Hiervoor zijn twee wetten actief, de Flora- en faunawet 
(soortenbescherming) en de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming). In 
beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal van 
internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, 
Wetlands-Conventie, Conventie van Bonn en CITES. In dit rapport wordt enkel getoetst 
aan de Flora- en faunawet, omdat het plangebied geen beschermd natuurgebied is en in 
de buurt van het plangebied geen beschermde natuurgebieden liggen (zie paragraaf 
4.1). In dit hoofdstuk wordt daarom verder niet ingegaan op de Natuurbeschermingswet. 
 

2.2 Flora- en faunawet 

2.2.1 Algemeen 

De Flora- en faunawet wet regelt de bescherming van planten en dieren in Nederland en 
is in april 2002 in werking getreden. In 2005 is het Besluit vrijstelling beschermde dier- 
en plantensoorten ingrijpend gewijzigd. Via de Flora- en faunawet is onder andere het 
soortenbeschermingsdeel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving vastgelegd (Tabel 3). 
 
Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen (LNV, 1998):  
 
• een aantal inheemse plantensoorten; 
• alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren (m.u.v. zwarte rat, 

bruine rat en huismuis); 
• alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Unie voorkomende vogelsoorten; 
• alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten; 
• alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (m.u.v. soorten in Visserijwet 

1963); 
• een aantal overige inheemse diersoorten aangewezen als beschermde soort.  
 
Daarnaast is een aantal uitheemse dier- en plantensoorten als beschermde soort 
aangewezen.  
 
De wet heeft betrekking op onder meer beheer en schadebestrijding, jacht, handel en 
bezit en overige menselijke activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten.  
 

2.2.2 Doelstelling Flora- en faunawet 

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van 
instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de 
wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten in principe verboden zijn. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen 
direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de 
intrinsieke waarde). Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder 
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voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen 
hiervan is de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten (LNV, 
1998). Het verlenen van ontheffingen is gedelegeerd aan Dienst Regelingen. 
 

2.2.3 Beschermingsstatus 

In de Flora- en faunawet (middels wijziging Besluit Vrijstellingen) is voor soorten een 
driedeling gemaakt: 
 
1. Beschermde meer algemene soorten (Tabel 1). 
2. Beschermde minder algemene soorten (Tabel 2). 
3. Streng beschermde soorten (Tabel 3).  
 
Veel streng beschermde soorten vallen onder de Europese Habitatrichtlijn en de 
Europese Vogelrichtlijn. Er zijn echter ook inheemse (Nederlandse) dier- en 
plantensoorten als streng beschermde soorten aangewezen. Deze streng beschermde 
soorten zijn opgenomen in Tabel 3 van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
welke de Flora- en faunawet reglementeert. Voor deze soorten moet een uitgebreide 
toets uitgevoerd worden. Niet streng beschermde soorten vallen ook onder de Flora- en 
faunawet. Enerzijds zijn dit soorten (Tabel 2) waarop negatieve effecten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen slechts toegestaan zijn na het verkrijgen van een ontheffing, tenzij 
gewerkt wordt volgens een vooraf goedgekeurde gedragscode. Voor soorten van dit 
beschermingsniveau dient een lichte toets te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er 
soorten die in Nederland zo algemeen zijn dat bij ruimtelijke ontwikkeling een algemene 
ontheffing geldt (Tabel 1) en deze dus niet hoeft te worden aangevraagd, mits de 
voorgenomen werkzaamheden voldoen aan een van de volgende criteria: 
 
• de werkzaamheden zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud; 
• de werkzaamheden zijn te kwalificeren als bestendig gebruik; 
• de werkzaamheden zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Soorten die niet zijn genoemd in de AMvB1 vallen alleen onder de algemene zorgplicht 
(zie ook paragraaf 2.2.5).  
 

2.2.4 Verbodsbepalingen 

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om de gunstige staat van 
instandhouding van in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te 
waarborgen. De meest relevante verbodsbepalingen zijn terug te vinden in artikel 8 tot 
en met 13 en worden hieronder kort weergegeven: 
 
• Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse 

plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te beschadigen, 
te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

                                                  
1  Er bestaat een relatie tussen de beschermde status van een soort en opname op een Rode Lijst van bedreigde 

soorten. Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die in hun voortbestaan in Nederland bedreigd zijn. Dit 
wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door 
de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Voor het opstellen van de AMvB met beschermde soorten 
is gebruik gemaakt van de Rode Lijsten, maar deze worden niet zonder meer in hun geheel overgenomen. 
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• Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te doden, verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop 
op te sporen; 

• Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, opzettelijk te verontrusten; 

• Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Dit dient te 
allen tijde per soort en per project te worden getoetst; 

• Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde 
inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te 
vernielen; 

• Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel 
eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of 
beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse 
of beschermde uitheemse diersoort, (…) te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af 
te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin (…) binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 

 
Deze verbodsbepalingen zijn geldig in heel Nederland, ongeacht het type 
werkzaamheden of de omvang daarvan. Vaak is het mogelijk vrijstelling of ontheffing te 
krijgen voor het overtreden van een van de verbodsbepalingen. Of dit mogelijk is en 
onder welke voorwaarden hangt af van het beschermingsniveau van de beschermde 
soort in kwestie en de aard van de handeling. 
 

2.2.5 Zorgplicht 

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Flora- 
en faunawet) geldt de algemene zorgplicht. Deze houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ 
in acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving 
(LNV, 1998). Veelal komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden negatieve 
effecten op planten en dieren zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen en dat bij de 
inrichting aandacht moet worden besteed aan de realisatie van geschikt habitat voor 
plant en dier.  
 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en 
in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De 
zorgplicht betekent niet dat er geen effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien 
noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de verstoring en eventueel lijden zo beperkt 
mogelijk is. 
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3 METHODIEK 

Om na te gaan wat het belang van het plangebied is voor de bij wet beschermde 
soorten is het volgende stappenplan gevolgd: 
 
Stap 1: Inventarisatie van beschermde soorten 
Om een goede indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde dieren en planten 
in het plangebied is allereerst gebruik gemaakt van het Flora- en faunaonderzoek 
uitgevoerd door Eelerwoude (2004). Eelerwoude heeft in 2004 een flora- en 
faunaonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Dit onderzoek was gericht op alle soorten 
en soortgroepen die vallen onder de bescherming van de Flora- en faunawet. Een 
nadere omschrijving van de gebruikte methodes is gegeven per soortgroep in paragraaf 
4.2. 
 
Aanvullend is gebruik gemaakt van de openbare informatie van het Natuurloket en 
overige bestaande literatuur (zie literatuurlijst). Het Natuurloket is een initiatief van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en verschillende 
natuurbeschermingsorganisaties. Informatie van het Natuurloket is digitaal 
(http://www.natuurloket.nl) beschikbaar op kilometerhok-niveau.  
 
Kilometerhok 
De meeste informatie over het voorkomen van 
planten en dieren is per oppervlakte-eenheid van 
één vierkante kilometer beschikbaar, deze 
eenheden worden kilometerhokken genoemd. 

 
Stap 2. Vaststelling van de effecten 
Om vast te stellen of het project effect heeft op beschermde flora en fauna, is een 
beknopte beschrijving gemaakt van het project in relatie tot de habitateisen van de 
doelsoorten uit het gebied.  
 
Stap 3. Beschrijving van de effecten op beschermde soorten 
Door de resultaten van stap 1 en stap 2 te toetsen zijn de effecten van het voorgestelde 
project op de aanwezige natuurwaarden inzichtelijk gemaakt. 
 
Stap 4. Voorstellen van mitigerende maatregelen 
In deze stap zijn voorstellen gedaan om de effecten te mitigeren. Vaak is het uitvoeren 
van deze maatregelen verplicht om aan de Flora- en faunawet te voldoen.  
 
Stap 5: Conclusie 
In deze stap wordt bepaald of het waarschijnlijk is dat het project in het licht van de wet- 
en regelgeving ten aanzien van beschermde soorten doorgang kan vinden. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de onder de Flora- en faunawet vastgestelde criteria. 
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In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen: 
 
• Welke wettelijk beschermde dieren en planten komen voor, of maken gebruik van 

het plangebied? 
• Wat zijn de waarschijnlijke effecten van het project op deze beschermde soorten?  
• Worden er, als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden, verbodsbepalingen 

ten aanzien van deze soorten overschreden? Zo ja, voor welke soorten? 
• Welke mogelijkheden zijn er om door mitigerende maatregelen effecten te 

voorkomen of beperken? 
• Is het waarschijnlijk dat het project in het licht van de wet- en regelgeving ten 

aanzien van beschermde soorten doorgang kan vinden? 
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4 INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE 

4.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft de locatie van het geplande bedrijventerrein. Deze locatie betreft 
de ‘Usseler Es-noord’. De Usseler Es-noord is ongeveer 155 hectare groot en is 
gelegen aan de zuidwestzijde van Enschede. Figuur 4.1 geeft de ligging van deze 
locatie weer.  
 
Figuur 4.1 Ligging van het geplande bedrijventerrein Usseler Es-noord (bron: Google earth) 

 
 

 
 

Plangebied 
Enschede 
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Op de bolling van de es ligt een open akkercomplex. Hier is geen opgaande begroeiing 
of bebouwing aanwezig. De perceelgrenzen zijn hier lokaal sterk verruigd. De oost- en 
westzijden van het plangebied bestaan uit een half-open landschap, waarin oude 
boerderijen met bosjes, houtwallen, erf- en laanbeplanting en weilanden elkaar 
afwisselen. Aan de oostzijde van het plangebied stroomt de genormaliseerde beek de 
Usselerstroom. 
 
Er zijn geen beschermde natuurgebieden gelegen in en rondom het plangebied. 
Toetsing aan de Natuurbeschermingswet is daarom niet nodig. 
 

4.2 Inventarisatie beschermde soorten 

4.2.1 Informatie van het Natuurloket 

Het plangebied ligt in de kilometerhokken 253/470, 253/469, 254/470, 254/469, 255/469. 
In de praktijk is de informatie van het Natuurloket over de kilometerhokken waarin het 
plangebied ligt, nauwelijks bruikbaar omdat deze onvolledig is (de meeste soortgroepen 
zijn niet of nauwelijks onderzocht). Om een betere indruk te krijgen van het mogelijke 
voorkomen van beschermde soorten in het plangebied zijn de naastgelegen 
kilometerhokken meegenomen. Ook deze kilometerhokken zijn echter slecht 
onderzocht. In tabel 4.1 zijn de aangetroffen beschermde soorten per kilometerhok 
weergegeven. Welke soorten het betreft en waar deze soorten precies zijn 
waargenomen wordt niet aangegeven door het Natuurloket. Figuur 4.2 geeft de ligging 
van de kilometerhokken weer. 
 
Tabel 4.1 Voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving volgens het 

Natuurloket (FF1/FF23/HV). Het grijze vak betreft het plangebied.  

Kilometerhok Vaatplanten 

Zoogdieren 

B
roedvogel 

W
atervogel 

R
eptielen 

A
m

fibieën 

Vissen 

D
agvlinders 

Libellen 

O
verige 

diersoorten 

252/468 5/0/0  0/28/0   4/0/0  0/0/0 0/0/0  
252/469 2/0/0 1/1/0 0/2/0    0/1/0 0/0/0 0/0/0  
252/470 3/0/0 2/0/0   0/1/0  0/1/0 0/0/0 0/0/0  
253/468 4/0/0 1/0/0    1/0/0 0/1/0  0/0/0  
253/469 3/0/0       0/0/0 0/0/0  
253/470 1/0/0 1/0/0 0/35/0     0/0/0 0/0/0  
253/471 3/0/0  0/1/0     0/0/0   
254/468 4/0/0  0/2/0    0/1/0 0/0/0 0/0/0  
254/469 3/0/0 1/0/0     0/1/0 0/0/0   
254/470 4/0/0 1/0/0     0/1/0 0/0/0   
254/471 2/0/0  0/1/0 0/20/0    0/0/0 0/0/0  
255/468 3/0/0 1/1/1 0/1/0     0/0/0 0/0/0  
255/469 5/0/0 1/0/0      0/0/0 0/0/0  
255/470 1/0/0  0/1/0     0/0/0   
 

 Goed onderzocht 
 Redelijk onderzocht 
 Matig onderzocht 
 Slecht onderzocht 



 
 
 
 
 
 
 

Ecoscan bedrijventerrein Usseler Es-noord  9T1067/R00001/COCO/Gron 
Definitief rapport - 9 - 26 februari 2008 

Figuur 4.2 Ligging van de kilometerhokken 

 
 
Het flora- en faunaonderzoek van Eelerwoude zal als basis worden gebruikt voor de 
inventarisatie van de beschermde soorten. Hoewel het gebied slecht onderzocht is 
volgens het Natuurloket, zal deze informatie aanvullend worden gebruikt. Naar 
aanleiding van de gegevens van het flora en faunaonderzoek door Eelerwoude en de 
gegevens van het Natuurloket, hebben wij een verwachting opgesteld over het 
voorkomen van beschermde soorten. In de volgende paragrafen wordt dit per 
soortgroep toegelicht.  
 

4.2.2 Vaatplanten 

Eelerwoude heeft in 2004 twee veldinventarisaties uitgevoerd (15 april en 7 juni). 
Tijdens deze veldbezoeken zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Zij geven 
aan dat minder zeldzame soorten van tabel 1 zoals het grasklokje mogelijk gemist 
kunnen zijn, doordat de periode waarin het veldwerk is uitgevoerd niet samenviel met de 
(lokale) bloeiperiode, of omdat potentieel geschikte bermen onlangs waren gemaaid. 
Zwaarder beschermde vaatplanten (tabel 2/3) zijn kritisch met betrekking tot hun 
standplaats. Zwaarder beschermde vaatplanten worden zowel op de bolling van de es 
als in de randzone niet verwacht, omdat potentieel geschikte groeiplaatsen ontbreken 
(Eelerwoude, 2004). 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de kilometerhokken waarin het plangebied 
gelegen is, allemaal goed zijn onderzocht op het voorkomen van vaatplanten. In alle 
kilometerhokken zijn één of meerdere algemeen beschermde vaatplanten aangetroffen. 
Zwaarder beschermde vaatplanten zijn, overeenkomstig het onderzoek van 
Eelerwoude, niet waargenomen.  
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4.2.3 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Tijdens het onderzoek door Eelerwoude (2004) is het plangebied drie maal 
geïnventariseerd op vleermuizen (april, juni en juli) met behulp van een batdetector. 
Tijdens deze veldbezoeken zijn vijf soorten vleermuizen aangetroffen, namelijk: 
baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en 
watervleermuis. Mogelijk is ook de grootoorvleermuis waargenomen. Deze soort is 
echter niet met zekerheid gedetermineerd. Op basis van literatuurgegevens kan ook de 
ruige dwergvleermuis in het gebied verwacht worden. Er zijn geen kolonieplaatsen 
aangetroffen (Eelerwoude, 2004). 
 
Gelet op het aanbos potentieel geschikt vleermuisbiotoop en in verhouding met 
vergelijkbaar biotoop in de omgeving vallen zowel de soortenrijkdom als de aangetroffen 
aantallen tegen. Met name in het westelijk deel van het onderzoeksgebied, waar veel 
gebouwen en oude beplanting voorkomen is veel potentieel leefgebied aanwezig. Dit in 
tegenstelling tot de omgeving op en direct rond het open akkercomplex, waar nauwelijks 
vleermuizen te verwachten zijn. Hier werden ook geen vleermuizen aangetroffen 
(Eelerwoude, 2004). Een overzicht van alle waarnemingen is gegeven is figuur 4.1. Voor 
een overzicht van waarnemingen per soort wordt verwezen naar de rapportage van 
Eelerwoude (2004). 
 
Figuur 4.1 Totaaloverzicht waarnemingen van vleermuizen (bron: Eelerwoude, 2004) 

 
 
De meeste waarnemingen betroffen foeragerende vleermuizen. Zij zijn voornamelijk 
waargenomen langs opgaande begroeiing, zoals langs de Westerval en rond een aantal 
erven. De aantallen zijn klein. De Usselerstroom in het onderzoeksgebied heeft voor 
zover bekend geen betekenis als foerageergebied voor soorten als de watervleermuis. 
De bosrand van het oude bosje in combinatie met de laanbeplanting nabij de school 
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heeft een beperkte betekenis als foerageergebied voor de laatvlieger. Mogelijk is hier 
ook een grootoorvleermuis waargenomen. In de omgeving van de Usselerrondweg zijn 
twee foeragerende baardvleermuizen waargenomen (Eelerwoude, 2004).  
 
Met betrekking tot vliegroutes is de bosrand van het oude bosje in combinatie met de 
laanbeplanting nabij de school aan de oostzijde van betekenis voor de laatvlieger. 
Overige vliegroutes werden nauwelijks vastgesteld (Eelerwoude, 2004).  
 
De meeste waarnemingen betroffen de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Beide 
soorten verblijven voornamelijk in gebouwen. Gezien het feit dat nauwelijks vliegroutes 
werden vastgesteld, kan verwacht worden dat deze soorten vooral afkomstig zijn van 
bebouwing binnen het plangebied. De verblijfplaats van de foeragerende 
baardvleermuizen, een typische bosbewonende soort, kon niet worden vastgesteld 
(Eelerwoude, 2004). 
 
Het Natuurloket geeft aan dat de kilometerhokken van het plangebied en omgeving 
slecht zijn onderzocht op het voorkomen van vleermuizen en biedt derhalve geen 
aanvullende informatie.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het onderzoek van Eelerwoude (2004) is het plangebied onderzocht op 
zoogdieren. Voor muizen is dit gedaan met behulp van life-traps en voor de overige 
soorten aan de hand van zichtwaarnemingen en sporen.  
 
Tijdens het veldwerk werden de volgende soorten aangetroffen: bosmuis, dwergmuis, 
egel, haas, mol, rosse woelmuis (alle opgenomen in tabel 1 Ff-wet) en muskusrat. 
Omwonenden geven waarnemingen van de steenmarter (tabel 2 Ff-wet) en het ree 
(tabel 1 Ff-wet) aan. Gelet op de aanwezigheid van de omringende drukke 
verkeerswegen, kan worden uitgesloten dat een (levensvatbare) reeënpopulatie 
voorkomt. De waarneming van de steenmarter heeft betrekking op de woning aan de 
Harberinksweg, waar regelmatig sprake is van overlast. Daarnaast kan op basis van 
literatuur de aanwezigheid verwacht worden van aardmuis, bunzing, dwergspitsmuis, 
gewone bosspitsmuis, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, tweekleurige bosspitsmuis, 
veldmuis, voswezel, woelrat (alle tabel 1 FF-wet), eekhoorn (tabel 2 FF-wet), huismuis 
en bruine rat (Eelerwoude, 2004) 
 
Het muizenonderzoek is met name gericht geweest op de mogelijke aanwezigheid van 
de veldspitsmuis (tabel 3 Ff-wet). Binnen het onderzoeksgebied is veel potentieel 
geschikt biotoop voor deze soort aanwezig. De veldspitsmuis is tijdens het onderzoek 
niet aangetroffen en wordt ook niet in het plangebied verwacht (Eelerwoude, 2004). 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de kilometerhokken waarin het plangebied is 
gelegen alle slecht zijn onderzocht op het voorkomen van zoogdieren. In de 
onderzochte kilometerhokken is één algemeen beschermde soort aangetroffen. In twee 
van de onderzochte kilometerhokken (buiten het plangebied) is één zwaarder 
beschermde soort aangetroffen. Mogelijk betreft dit de steenmarter die ook in het 
rapport van Eelerwoude wordt genoemd.  
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4.2.4 Broedvogels 

Tijdens het onderzoek door Eelerwoude (2004) is het plangebied geïnventariseerd op 
vogels. Het veldwerk is uitgevoerd in vier veldronden in de periode maart tot en met juni. 
Tevens is bij een aantal woningen navraag gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van 
uilen. Op 22 november is aanvullend een veldbezoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van slaapplaatsen van kraaiachtigen. 
 
Binnen het plangebied zijn van tenminste 38 broedvogelsoorten territoria vastgesteld, 
waarvan zeven soorten van de Rode Lijst (boerenzwaluw, grauwe vliegenvanger, 
huismus, kneu, ringmus, patrijs en veldleeuwerik). De meeste broedvogels werden 
aangetroffen rondom de erven met oude erfbeplanting en bosjes. Van de bosuil wordt 
de aanwezigheid vermoed op basis van informatie van omwonenden. Ook is het 
waarschijnlijk dat de buizerd en de torenvalk in of vlakbij het onderzoeksgebied hebben 
gebroed (Eelerwoude, 2004). Tabel 4.2 geeft een overzicht van de aangetroffen soorten 
en de aantallen. Voor een kaart van de waarnemingen per soort wordt verwezen naar 
Eelerwoude (2004). 
 
Tabel 4.2. Aangetroffen vogelsoorten en aantallen (bron: Eelerwoude, 2004) 

Soort Aantal Soort Aantal
Boerenzwaluw + Patrijs 5 
Boomklever 5 Pimpelmees 13 
Boomkruiper 1 Ringmus + 
Bosrietzanger 1 Roodborst 13 
Bosuil ? Scholekster 1 
Buizerd 0-1 Spreeuw + 
Ekster 2 Staartmees 1 
Fazant 4 Tjiftjaf 28 
Fitis 1 Torenvalk 0-1 
Grasmus 6 Tuinfluiter 4 
Grauwe vliegenvanger 1 Veldleeuwerik 2 
Groenling 3 Vink 21 
Heggemus 9 Waterhoen 1 
Houtduif 14 Wilde eend 1 
Huismus + Winterkoning 34 
Kauw + Witte kwikstaart 3 
Kievit 9 Zanglijster 4 
Kneu 1 Zwarte kraai 3 
Koolmees 28 Zwarte roodstaart 1 
Kuifmees 1 Zwartkop 15 
Merel 26   
 
Het open agrarische gebied is minder vogelrijk en slechts geschikt voor een beperkt 
aantal broedvogelsoorten zoals kievit, scholekster, veldleeuwerik en patrijs. De 
aanwezigheid van patrijs en veldleeuwerik geeft aan dat het gebied nog potenties heeft 
voor akkervogels, al vormen de soortenrijkdom en de aangetroffen aantallen 
waarschijnlijk nog maar een fractie van de vroegere situatie. De akkervogels 
concentreren zich nu in één groep centraal op het grote open akkercomplex. De randen 
lijken te worden gemeden door de verstorende werking van omringende wegen, 
bebouwing en opgaande beplanting (i.v.m. predatoren) (Eelerwoude, 2004).  
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Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat in het kilometerhok van het 35 
broedvogelsoorten zijn aangetroffen.  
 

4.2.5 Watervogels 

Tijdens de inventarisatie op vogels door Eelerwoude (2004) zijn enkele watervogels 
(wilde eend en waterhoen) aangetroffen. Er is echter nauwelijks geschikt habitat 
aanwezig voor watervogels, zodat overige soorten ook niet verwacht worden 
(Eelerwoude, 2004). 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometerhokken niet zijn 
onderzocht op het voorkomen van watervogels. Dit biedt derhalve geen aanvullende 
informatie.  
 

4.2.6 Amfibieën 

Tijdens het onderzoek van Eelerwoude is het plangebied onderzocht op amfibieën. 
Waarnemingen van amfibieën werden verzameld tijdens alle veldbezoeken. Tijdens 
twee veldbezoeken in april en juni werden de belangrijkste watergangen en poelen 
onderzocht. Extra aandacht ging uit naar de boomkikker. 
 
Geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën komt binnen het plangebied slechts in 
beperkte mate voor. Het gaat om enkele poelen en tuinvijvers. Allen de bruine kikker 
werd tijdens het onderzoek met zekerheid vastgesteld. Omwonenden maken melding 
van veel exemplaren van de gewone pad. Ook overige algemeen beschermde soorten 
zoals de middelste groene kikker en de kleine watersalamander worden in het 
plangebied verwacht. Naar verwachting komt de poelkikker (tabel 3 Ff-wet) niet voor in 
het plangebied. Deze soort leeft in omvangrijkere, voedselarme en schone wateren. Dit 
habitat is niet aanwezig in het plangebied. Bovendien zijn uit het verleden geen 
waarnemingen van poelkikkers uit deze omgeving bekend (Bergmans & Zuiderwijk, 
1986, Ravon, 2004 in Eelerwoude, 2004). Ook overige zwaar beschermde soorten zoals 
de boomkikker en de kamsalamander worden vanwege het ontbreken van geschikt 
habitat niet in het gebied verwacht (Eelerwoude, 2004). . 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometerhokken niet zijn 
onderzocht op het voorkomen van amfibieën. Twee naastgelegen kilometerhokken zijn 
wel onderzocht op amfibieën. Hier zijn enkel algemeen beschermde amfibieën 
aangetroffen, evenals in het onderzoek van Eelerwoude.  
 

4.2.7 Reptielen 

In het onderzoek door Eelerwoude (2004) is niet specifiek gezocht op reptielen. Wel zijn 
waarnemingen van reptielen genoteerd en is navraag bij omwonende gedaan. Er zijn 
geen beschermde of bijzondere reptielen waargenomen tijdens het onderzoek.  
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometerhokken niet zijn 
onderzocht op het voorkomen van reptielen. Eén van de kilometerhokken ten westen 
van het plangebied is wel (slecht) onderzocht op reptielen. Hier is één zwaarder 
beschermde soort aangetroffen. Gelet op de aanwezige biotopen is het niet 
waarschijnlijk dat beschermde reptielen in het plangebied voorkomen. 
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4.2.8 Vissen 

De visfauna binnen het plangebied concentreert zich in de beek de Usselerstroom. Er is 
geen specifiek veldonderzoek naar vissen uitgevoerd. Onderstaande informatie is 
afkomstig uit de verspreidingsatlas ‘Vissen in Overijssel’ (Crombaghs et al., 2002). In de 
Usselerstroom zijn in 2001 door middel van elektrisch vissen tenminste 12 vissoorten 
vastgesteld, waaronder het bermpje, de kroeskarper en de serpeling. Van deze soorten 
is alleen het bermpje opgenomen in de Flora- en faunawet (tabel 2). De overige twee 
soorten staan beide op de Rode Lijst als kwetsbaar. De aanwezigheid van deze soorten 
maakt dat de Usselerstroom moet worden gekarakteriseerd als vrij bijzonder. 
(Eelerwoude, 2004).  
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat enkele kilometerhokken waarin de 
Usselerstroom loopt zijn onderzocht op het voorkomen van vissen. In deze 
kilometerhokken is één zwaarder beschermde soort aangetroffen, vermoedelijk zal dit 
het bermpje betreffen. 
 

4.2.9 Insecten 

Tijdens het onderzoek door Eelerwoude (2004) is niet gericht geïnventariseerd op 
dagvlinders. Wel zijn waarnemingen op basis van zicht genoteerd tijdens het onderzoek. 
Er zijn geen beschermde dagvlinders waargenomen. Dagvlinders zijn afhankelijk van 
nectarplanten. Het plangebied bestaat voor een groot deel uit intensief agrarisch gebied. 
Dit habitat is weinig geschikt voor nectarplanten. Er is dan ook geen geschikt habitat 
voor beschermde dagvlinders aanwezig. 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometerhokken allemaal 
redelijk tot goed zijn onderzocht op het voorkomen van dagvlinders. In deze 
kilometerhokken zijn geen beschermde soorten waargenomen. Ook in de omliggende 
kilometerhokken zijn geen beschermde dagvlinders waargenomen. 
 
Tijdens het onderzoek door Eelerwoude (2004) zijn geen beschermde libellen 
waargenomen. In het plangebied is geen geschikt habitat voor beschermde libellen 
waargenomen. Beschermde libellen zijn voor hun voortplanting afhankelijk van wateren 
met een goed ontwikkelde oevervegetatie en een goede waterkwaliteit. Er worden dan 
ook geen beschermde libellen in of rondom het plangebied verwacht. 
 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat drie van de betreffende kilometerhokken 
matig zijn onderzocht op het voorkomen van libellen. Ook enkele van de omliggende 
kilometerhokken zijn onderzocht op libellen. In geen van de onderzochte 
kilometerhokken zijn beschermde libellen waargenomen. 
 

4.2.10 Overige diersoorten 

Beschermde soorten uit overige soortgroepen zoals weekdieren en geleedpotigen, 
worden niet in het plangebied verwacht. Beschermde soorten uit deze soortgroepen 
stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. Binnen het plangebied is geen 
geschikt habitat voor deze soorten aanwezig. overige beschermde soorten worden 
daarom niet in het plangebied verwacht. 
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4.2.11 Samenvatting 

Tabel 4.3 geeft een samenvatting van het voorkomen van beschermde soorten in het 
gebied.  
 
Tabel 4.3 Overzicht van beschermde soorten in het plangebied 

Soortengroep Gebruik van 
plangebied 

Opmerkingen 

Vaatplanten Waarschijnlijk Geen beschermde vaatplanten waargenomen. Wel geschikt 
habitat aanwezig voor algemeen beschermde vaatplanten.  
Geen geschikt habitat voor zwaarder beschermde vaatplanten. 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Zeker wel Algemeen beschermde zoogdieren zijn waargenomen.  
Geschikt habitat aanwezig voor de steenmarter 

Vleermuizen Zeker wel Foeragerende vleermuizen en vliegroutes waargenomen. 
Mogelijk verblijfplaatsen aanwezig in de vorm van de bebouwing. 

Broedvogels Zeker wel Meerdere soorten broedvogels waargenomen. 
Watervogels Mogelijk Enkele zeer algemene soorten waargenomen. Weinig geschikt 

habitat aanwezig voor watervogels 
Algemene amfibieën Zeker wel Algemeen beschermde amfibieën waargenomen. 

Zwaarder beschermde amfibieën zijn niet waargenomen en 
worden niet in het plangebied verwacht. 

Reptielen Zeker niet Reptielen zijn niet waargenomen. Geen geschikt habitat 
aanwezig voor beschermde reptielen 

Vissen Zeker wel Het bermpje is waargenomen. 
Insecten Zeker niet Geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde libellen of 

dagvlinders 
Overige taxonomische 
groepen 

Zeker niet Geen geschikt habitat aanwezig voor overige soortgroepen 
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5 VOORGENOMEN PLAN EN MOGELIJK EFFECTEN 

5.1 Beschrijving werkzaamheden 

De gemeente Enschede is voornemens een bedrijventerrein aan te leggen op de 
Usseler Es-noord. De opgave bestaat uit het ontwikkelen en realiseren van een modern 
gemengd bedrijventerrein van tenminste 53 en maximaal 60 hectare netto. Dit houdt in 
dat maximaal 90 ha bruto benut zal worden. De doelgroepen zijn groothandel, productie, 
bouw en logistiek met kavel van 500m2 tot 2 hectare. De gebouwen zullen voornamelijk 
op het open gedeelte (het huidige akkercomplex op de bolling van de es) komen te 
liggen. De randzones (krans van de es) met begroeiing en huizen van particulieren 
blijven zoveel mogelijk in tact en zullen extensiever worden ingevuld. 
 
De aanleg van de werkzaamheden betreffen de volgende werkzaamheden: 
 
• Verwijderen van de begroeiing op het terrein. 
• Bouwrijp maken van de grond. 
• Wijziging van de waterhuishouding. 
• Bouwen van de bedrijven. 
 

5.2 Mogelijke effecten 

Deze ecoscan heeft uitsluitend betrekking op het bedrijventerrein. Overige 
ontwikkelingen en plannen worden in deze toetsing niet meegenomen. De effecten van 
de werkzaamheden kunnen onderverdeeld worden in effecten tijdens de aanlegfase en 
effecten die betrekking hebben op de gebruiksfase. Algemeen kan gesteld worden dat 
een functieverandering plaats zal vinden van agrarisch naar bedrijventerrein. Als gevolg 
hiervan neemt het leefgebied van de aanwezige soorten in oppervlak af en zal het 
plangebied drukker worden dan in de huidige situatie.  
 
Aanlegfase 
De effecten gedurende de aanlegfase van het bedrijventerrein betreffen de volgende 
tijdelijke effecten: 
 
• Tijdelijke toename van de aanwezigheid van mensen en machines tijdens 

bouwwerkzaamheden. 
• Tijdelijke toename van licht, geluid en trillingen. 
 
Gebruiksfase 
De effecten gedurende de gebruiksfase betreffen de volgende permanente effecten in 
het plangebied: 
 
• Afname leefgebied; 
• Toename van verstoring door geluid en aanwezigheid van mensen. Voornamelijk 

overdag; 
• Toename verkeersbewegingen; 
• Toename van licht. 
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6 EFFECTBESCHRIJVING  

Dit hoofdstuk geeft een effectbeschrijving van de werkzaamheden beschreven in 
hoofdstuk 5 op de soorten genoemd in hoofdstuk 4 (tabel 4.2). Hierbij wordt invulling 
gegeven aan de Flora- en faunawet. 
 
Voor soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet wordt getoetst aan de 
instandhouding van de lokale populatie. In geval van soorten van Tabel 3 mogen er ook 
geen andere, meer geschikte, alternatieven voorhanden zijn. Voor soorten van Tabel 2 
van de Flora- en faunawet wordt getoetst aan de gunstige staat van instandhouding van 
de populatie op landelijk niveau. Voor soorten van Tabel 1 geldt in dit geval een 
vrijstelling (met uitzondering van artikel 13), maar zijn mogelijk op grond van de 
zorgplicht aanvullende maatregelen noodzakelijk. Hieronder worden de effecten per 
soortgroep inzichtelijk gemaakt.  
 

6.1 Vaatplanten 

In het plangebied worden enkel algemeen beschermde vaatplanten van tabel 1 
verwacht. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Er worden geen 
verbodsbepalingen overtreden. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 

6.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Binnen het plangebied is de krans van de es van belang als foerageergebied, 
verblijfplaats (voor gebouwbewonende soorten) en vliegroute voor vleermuizen (alle 
soorten zijn opgenomen in tabel 3 van de Ff-wet).  
 
Het bedrijventerrein zal op het open akkercomplex (bolling van de es) worden gebouwd. 
Hier zijn geen verblijfplaatsen, vliegroutes of foeragerende vleermuizen aangetroffen en 
worden hier ook niet verwacht. Door de bouw van het bedrijventerrein zal dan ook geen 
leefgebied van vleermuizen verloren gaan.  
 
De krans van de es is wel van belang voor vleermuizen. De begroeiing heeft een functie 
als foerageergebied en lokaal als vliegroutes en de bebouwing heeft een functie als 
verblijfplaats. Kap van opgaande begroeiing en/of sloop van gebouwen kan negatieve 
effecten hebben op vleermuizen. Voorafgaand aan kap van bomen en sloop van 
gebouwen dient nader onderzoek naar vleermuizen plaats te vinden.  
 
Gedurende de gebruiksfase zal de bedrijvigheid in het plangebied toenemen. 
Vleermuizen zijn weinig gevoelig voor geluid en bewegingen. Wel worden zij mogelijk 
verstoord door de uitstraling van licht die gepaard gaat bij de verlichting van de 
bedrijfspanden. De krans van de es wordt gebruikt door vleermuizen als 
foerageergebied, vliegroute en verblijfplaats. Door de uitstraling van licht naar de krans 
van de es worden deze minder geschikt als foerageergebied, vliegroute en verblijfplaats 
voor vleermuizen. De uitstraling van licht dient daarom beperkt te worden. Dit kan 
gerealiseerd worden door ten eerste de verlichting van de krans van de es zo veel 
mogelijk te beperken (daar het bedrijven betreft kan de verlichting ‘s nachts worden 
gedoofd). Ten tweede dienen speciale armaturen gebruikt te worden, waardoor het licht 
naar beneden wordt gericht en uitstraling naar de omgeving wordt beperkt. 
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De aanlegwerkzaamheden zullen overdag plaatsvinden. Vleermuizen zijn dan niet actief 
en zullen daarom geen hinder ondervinden van de werkzaamheden tijdens de aanleg. 
 
De aanleg van het bedrijventerrein op de bolling van de es heeft geen negatief effect op 
vleermuizen, mits de uitstraling van licht zo veel mogelijk wordt beperkt. Er worden geen 
verbodsbepalingen overtreden. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
Indien bomen worden gekapt of gebouwen worden gesloopt in de krans van de es 
bestaat een kans dat verbodsbepalingen worden overtreden. Voorafgaand aan deze 
werkzaamheden dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het voorkomen van 
vleermuizen. Indien deze worden aangetroffen is een ontheffing vereist.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied is van belang voor algemeen beschermde zoogdieren en de eekhoorn 
en steenmarter (tabel 2 Ff-wet). 
 
Het bedrijventerrein zal worden aangelegd op het open gedeelte van het plangebied, de 
bolling van de es. Hier worden er geen verblijfplaatsen of belangrijke foerageergebieden 
van de steenmarter of de eekhoorn verwacht. Er worden dan ook geen negatieve 
effecten op deze soorten verwacht. Een ontheffing is niet vereist. 
 
De overige grondgebonden zoogdieren die mogelijk voorkomen op de bolling van de es 
zijn alle algemene soorten (tabel 1 FF-wet). Deze soorten kunnen naar verwachting 
eenvoudig uitwijken naar aanliggende gebieden. Bovendien zullen de meeste soorten 
na afronding van de werkzaamheden een nieuw leefgebied kunnen vinden op het 
bedrijventerrein. Voor algemeen beschermde soorten van tabel 1 geldt een algemene 
vrijstelling voor dit soort werkzaamheden. 
 
Bij werkzaamheden in de krans van de es moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van steenmarter en eekhoorn in dit gebied. Bij sloop van gebouwen 
kunnen verblijfplaatsen van steenmarter verloren gaan en bij kap van bomen kunnen 
verblijfplaatsen van de eekhoorn worden vernietigd. Deze verblijfplaatsen zijn 
beschermd als deze in functie zijn. Dit betekent dat voorafgaand aan sloop en kap 
onderzoek moet plaatsvinden naar verblijfplaatsen van eekhoorn en steenmarter. Indien 
deze worden aangetroffen is een ontheffing vereist.  
 

6.3 Broedvogels 

Broedvogels maken zeker gebruik van het plangebied. De aanwezige broedvogels 
zullen tijdens de aanleg van de bedrijven door de aanwezigheid van mensen en 
machines en door het geluid verstoord worden.  
 
Alle broedvogels zijn beschermd middels de Flora- en faunawet. Voor verstoring van 
broedvogels (overtreding artikel 11) wordt geen ontheffing verleend. De werkzaam-
heden dienen óf buiten het broedseizoen (15 maart-15 juli) te worden uitgevoerd om zo 
verstoring van broedvogels te voorkomen óf voor het broedseizoen* te worden 
begonnen en continue te worden doorgezet waardoor de huidige broedlocaties 
ongeschikt zijn en vogels op zoek gaan naar andere broedplaatsen in de omgeving. In 
de directe omgeving van het plangebied zijn hiervoor voldoende alternatieven aanwezig. 
Voor aanvang van de werkzaamheden moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid 
van broedvogels.  
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*Broedseizoen 
Voor een begrip als ‘broedseizoen’ is geen standaardperiode te hanteren. Afhankelijk van de 
soort en weersomstandigheden in een bepaald jaar kunnen soorten veel eerder of juist later 
broeden dan normaal het geval zou zijn. Dit kan zelfs per regio verschillen. Voor de wet is van 
belang of een broedgeval verstoord wordt, ongeachte de datum. De vaak geciteerde periode 
15 maart t/m juli is dus slechts een indicatie. Voor aanvang van de werkzaamheden dient altijd 
op broedgevallen gecontroleerd te worden. 

 
Vermoedelijk broedt de torenvalk in het plangebied of in de omgeving. Deze soort is niet 
in staat een geheel eigen nest te bouwen en maakt gebruik van oude kraaiennesten, 
nesten waar zij eerder gebroed hebben of van nestkasten. Ook de buizerd maakt vaak 
gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. De nesten 
van torenvalk en buizerd zijn dan ook jaarrond beschermd. Ook de nesten van 
boerenzwaluw en zwarte kraai zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond beschermd. 
Ingrepen aan nesten van bovengenoemde soorten zijn alleen toegestaan indien 
voldoende nestgelegenheid aanwezig blijft. Voorafgaand aan kap van bomen of sloop 
van huizen zal derhalve onderzoek naar deze jaarrond beschermde nesten moeten 
plaatsvinden. Indien deze worden aangetroffen is een ontheffing vereist.  
 

6.4 Watervogels 

Het plangebied is weinig geschikt als leefgebied voor watervogels. Het kan niet worden 
uitgesloten dat enkele algemene watervogels zoals meerkoet en waterhoen voorkomen 
in het plangebied. 
 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich ten aanzien van vogels alleen tot de 
plaatsen waar gebroed wordt (nesten en holen) inclusief hun functionele omgeving, 
uitsluitend tijdens die periode dat gebroed wordt. Dit artikel biedt geen bescherming voor 
plekken waar soorten jaarlijks terugkeren om te broeden, maar daarvoor steeds een 
ander nest gebruiken. Nesten die jaarrond gebruikt worden of nesten die elk jaar 
opnieuw gebruikt worden zijn wel beschermd middels dit artikel2. Vaste rust- en 
verblijfplaatsen van niet-broedende vogels vallen niet onder de bescherming van dit 
artikel, mits niet behorend tot de erkende vaste verblijfplaatsen (zie voetnoot 2). 
Uiteraard blijft de zorgplicht ook ten aanzien van niet-broedvogels van kracht.  
 
In de praktijk betekent dit dat de vogels altijd de ruimte moeten krijgen om de verstoring 
te kunnen ontvluchten, waarbij ze terecht moeten kunnen in geschikt habitat van 
vergelijkbare kwaliteit. In de nabije omgeving van het plangebied is meer geschikt 
habitat aanwezig in de vorm van sloten, voor alle mogelijk in het plangebied 
voorkomende vogelsoorten. Hierdoor wordt voldaan aan de bovenstaande criteria. 
 
Er worden geen verbodsbepalingen met betrekking tot watervogels overtreden. Een 
ontheffing voor de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 

                                                  
2  Het ministerie van LNV (LNV, 2006) verstaat hieronder nesten van Kerkuil, Steenuil, Bosuil,Groene specht, 

Zwarte specht, Grote bonte specht, nesten van in bomen broedende roofvogels en de Ransuil. Deze lijst is nog 
niet definitief vastgesteld en kan nog aan wijzigingen onderhevig zijn.  
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6.5 Amfibieën 

In het plangebied worden enkel algemeen beschermde soorten van tabel 1 verwacht. 
Zwaarder beschermde amfibieën worden niet in het plangebied verwacht. 
 
Het bedrijventerrein zal worden aangelegd op het open gedeelte van het plangebied. 
Hier is weinig tot geen geschikt habitat voor amfibieën aanwezig. De Usseler stroom 
vormt het voornaamste habitat voor amfibieën in het plangebied. Deze genormaliseerde 
beek zal behouden blijven. Het streven is zelfs om deze beek te voorzien van natuurlijke 
oevers.  
 
Er zal geen leefgebied van amfibieën verloren gaan. Het kan niet worden voorkomen 
dat enkele individuen door de werkzaamheden worden gedood. De populatie van de 
aanwezige amfibieën zal door de werkzaamheden niet in gevaar komen. Tevens geldt 
voor algemeen beschermde amfibieën van tabel 1 een algemene vrijstelling voor dit 
soort werkzaamheden. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 

6.6 Reptielen 

Binnen het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde reptielen. Er 
worden geen verbodsbepalingen overtreden met betrekking tot reptielen. Een ontheffing 
in het kader van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 

6.7 Vissen 

In de Usseler stroom is het bermpje (tabel 2 FF-wet) aangetroffen. De Usseler stroom 
zal behouden blijven, waardoor geen habitat voor het bermpje verloren gaat. Wel zullen 
natuurvriendelijk oevers worden aangelegd. Dit zal plaats moeten vinden buiten de 
winterrust en voortplantingsperiode van vissen, om negatieve effecten op het bermpje te 
voorkomen (zie hoofdstuk 7, mitigerende maatregelen). Tijdens de winterrust 
(november-februari) kan het bermpje niet wegvluchten voor de werkzaamheden en 
bestaat het risico dat individuen gedood worden. In de periode vanaf april begint het 
voortplantingsseizoen van het bermpje. Dit duurt tot juli. Paaiplaatsen zijn vlakke 
zandbodems in de oeverzone. De eieren worden afgezet op de bodem en blijven kleven 
in kleine kuiltjes (de Nie, 1997). Werkzaamheden aan de oever zullen schade 
toebrengen aan het viskuit dat is afgezet en aan de jonge visjes. Door de aanleg van de 
natuurvriendelijke oevers zal de kwaliteit van het habitat verbeteren.  
 
Mits aan de mitigerende maatregelen wordt voldaan, worden geen verbodsbepalingen 
overtreden. Een ontheffing is niet vereist.  
 

6.8 Insecten 

In het plangebied worden geen zwaarder beschermde dagvlinders of libellen verwacht. 
Er worden geen verbodsbepalingen overtreden met betrekking tot insecten. Een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ecoscan bedrijventerrein Usseler Es-noord  9T1067/R00001/COCO/Gron 
Definitief rapport - 21 - 26 februari 2008 

6.9 Overige soortgroepen 

In het plangebied worden geen zwaarder beschermde weekdieren of geleedpotigen 
verwacht. Er worden geen verbodsbepalingen overtreden met betrekking tot overige 
soortgroepen. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet vereist. 
 

6.10 Samenvatting effecten 

Bovenstaande effecten zijn samengevat in tabel 6.1. Mitigerende maatregelen worden 
besproken in hoofdstuk 7. 
 

Soortgroep Overtreding 
verbodsbepaling 

Mitigeren 
mogelijk 

Effecten na 
mitigeren 

Ontheffing 
nodig 

Vaatplanten Nee - Nee Nee 
Zoogdieren Ja Ja Nee Nee 
Broedvogels Ja Ja Nee Nee 
Watervogels Nee - Nee Nee 
Amfibieën Nee - Nee Nee 
Reptielen Nee - Nee Nee 
Vissen Ja Ja Nee Nee 
Insecten Nee - Nee Nee 
Overige soortgroepen Nee - Nee Nee 
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7 MITIGERENDE MAATREGELEN 

De mitigerende maatregelen zijn in hoofdstuk 6 al kort beschreven. In tabel 7.1 worden 
deze per soortgroep samengevat. In tabel 7.2 wordt globaal aangegeven gedurende 
welke perioden de werkzaamheden het best uitgevoerd kunnen worden. Hierbij moet 
bedacht worden dat termen als broedseizoen en winterrust niet aan exacte periodes 
gekoppeld kunnen worden en dat de tabel en de genoemde perioden daarom indicatief 
van aard zijn. 
 
Tabel 7.1 Mitigerende maatregelen per soortgroep 

Soortgroep Maatregel Periode 
uitvoering 

Werkzaamheden Meeliftende 
soorten 

Broedvogels (1) Werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uitvoeren óf deze 
voor het broedseizoen beginnen 
en continu doorzetten 
(2) Voor aanvang van de 
werkzaamheden controleren op 
broedvogels 

Aug-mrt (1) bouwrijp maken 
van de grond 
(2) Aanleggen van de 
bedrijfspanden 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Vleermuizen Uitstraling van licht naar de 
omgeving dient zo veel mogelijk 
beperkt te worden door: 
• Beperking van de verlichting 
• Gebruik van aangepaste 

armaturen. 

jaarrond Aanbrengen van 
verlichting van de 
gebouwen 

- 

Vissen Geen werkzaamheden uitvoeren 
gedurende de paaitijd en de 
winterrust 

Aug-okt Aanleg 
natuurvriendelijke 
oevers 

Amfibieën 

 
Aanvullend op deze maatregelen dient voorafgaand een kap van bomen en sloop van 
gebouwen onderzoek plaats te vinden naar vleermuizen, steenmarters, eekhoorn en 
broedvogels met een jaarrond beschermd nest.  
 
Naast de in tabel 7.1 omschreven noodzakelijk maatregelen dienen de volgende 
algemene maatregelen ook in acht te worden genomen:  
• De periode met overlast zo veel mogelijk beperken. Het concentreren van 

werkzaamheden in de tijd beperkt de schade aan flora en fauna. 
• Beperken werkgebied. Het concentreren van de werkzaamheden op één 

werkgebied beperkt de schade aan flora en fauna. 
 
Tabel 7.2 Geschikte perioden voor uitvoeren van werkzaamheden. Periodes zijn indicatief. 

Soortgroep jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nv dec 
Broedvogels                         
Vissen                         
 

Rood Ontheffing wordt niet verleend. Indien voorafgaand aan het broedseizoen wordt gestart is het (m.b.t. 
broedvogels) mogelijk door te werken in het broedseizoen. 

Oranje Alleen werkzaamheden in deze periode zolang de watertemperatuur boven 10 °C is 
Groen Optimale periode voor werkzaamheden.  
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Daarnaast adviseren wij om bij het ontwerp zoveel mogelijk rekening te houden met de 
aanwezige natuurwaarden en de ecologische potenties in het gebied, zoals de 
Usselerstroom en het kleinschalig cultuurlandschap in de krans van de es met 
houtwallen, bomenlanen en bosjes. Door rekening te houden met de specifieke soorten 
en de ecologische relaties kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden 
voorkomen of beperkt. Dit is overigens niet vereist vanuit de Flora- en faunawet, maar 
kan er wel voor zorgen dat uw bedrijventerrein groener wordt.  
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8 CONCLUSIES 

• Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om deze Ecoscan naar behoren uit te 
voeren. 

• De werkzaamheden zijn te classificeren als Ruimtelijke Ontwikkeling. 
• Het plangebied is van belang voor enkele zwaarder beschermde soorten, namelijk 

voor meerdere soorten broedvogels, vleermuizen, steenmarter, eekhoorn en het 
bermpje. Met name de krans van de es is van belang voor deze soorten. 

• Ten aanzien van broedvogels, vleermuizen en vissen worden mogelijk 
verbodsbepalingen overtreden. 

• Mitigeren van negatieve effecten op broedvogels is volledig mogelijk door de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, of de werkzaamheden voor 
het broedseizoen te starten en continu uit te voeren, uitzondering vormen soorten 
met een jaarrond beschermd nest. 

• Ten aanzien van vleermuizen zijn effecten van verlichting te mitigeren door 
uitstraling van verlichting te voorkomen. 

• Mitigeren van effecten op vissen is volledig mogelijk door geen werkzaamheden aan 
de oevers van de Usselerstroom uit te voeren gedurende de winterrust en de 
paaitijd. 

• Ten aanzien van vleermuizen, steenmarter, eekhoorn en broedvogels zijn 
onvoldoende gegevens bekend indien in de krans bomen worden gekapt of 
gebouwen worden gesloopt. Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient nader 
onderzoek plaats te vinden.  

• De staat van instandhouding van de aanwezige soorten komt niet in gevaar, mits 
geen bomen worden gekapt en geen gebouwen worden gesloopt. 

• Ons inziens kan het project doorgang vinden in het licht van de Flora- en faunawet, 
een ontheffing is niet vereist mits de mitigerende maatregelen in acht worden 
genomen.  
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Flora- en faunaonderzoek Usseler Es, Enschede 
1 

1. HUIDIGE SITUATIE EN PLANVORMING 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 
In opdracht van de gemeente Enschede is in 
het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 
een aanvullend flora- en faunaonderzoek 
uitgevoerd voor de projectlocatie Usseler Es 
(figuur 1). Het onderzoek is bedoeld als 
actualisatie van een uitgebreid flora- en 
faunaonderzoek uit 2004. Het aanvullende 
onderzoek is al eerder in twee 
tussenrapportages uitgewerkt. In deze 
rapportage worden alle flora- en 
faunaonderzoeken samengenomen om te 
komen tot een effectenbeoordeling en toetsing 
van de voorgenomen plannen aan de Flora- en 
faunawet. 
De resultaten uit het onderzoek zijn door Royal 
Haskoning gebruikt bij de opstelling van een 
drietal rapporten. Zo is een ecologisch 
werkprotocol opgesteld en zijn 
faunavoorzieningen uitgewerkt (Royal 
Haskoning 3 april 2008 / Royal Haskoning 18 
april 2008). De conclusies uit het onderzoek uit 
2004 zijn overgenomen in de Ecoscan 
bedrijventerrein Usseler Es-noord (Royal 
Haskoning, 26 februari 2008). Op basis van de 
onderzoeksresultaten uit 2004 werd 
geconcludeerd dat de gunstige staat van 
instandhouding van beschermde soorten niet 
in gevaar komt. Het aanvragen van een 
ontheffing werd daarom niet noodzakelijk 
geacht. Wel bleken een aantal mitigerende 
(verzachtende) maatregelen noodzakelijk. 
Deze maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt 
in de eerder genoemde rapporten. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen beschermde 
soorten en ontwikkelingen in het plangebied 
heeft een flora- en faunaonderzoek een 
geldigheidsduur van 3 tot 5 jaar. Sinds de 
invoering van de Flora- en faunawet in 2002 
heeft de wet  een aantal grote wijzigingen 
ondergaan. Dit heeft ondermeer gevolgen 
gehad voor de onderzoeksaanpak en 
onderzoeksintensiteit, met name voor de groep 
van strikt beschermde vleermuizen. Een en 
ander heeft er toe geleid dat de gemeente 
Enschede in het kader van zorgvuldigheid 

heeft besloten om het onderzoek uit 2004 te 
moeten actualiseren. 
 
Deze eindrapportage wordt samen met het 
nieuwe bestemmingsplan medio oktober 2009 
ter inzage gelegd. De informatie uit dit flora- en 
faunaonderzoek zal ondermeer gebruikt 
worden voor de PlanMER die naar verwachting 
begin september 2009 wordt afgerond. 
 
In maart 2009 heeft een voorbespreking plaats 
gevonden met de Dienst Landelijk Gebied die 
namens het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit het aanspreekpunt is voor 
de Flora en faunawet. Tijdens het overleg is de 
onderzoeksopzet voor het veldonderzoek in 
2009 besproken alsook mogelijke 
vervolgacties. 
 
Deze rapportage richt zich vooral op een 
weergave van de resultaten van het 
aanvullende veldonderzoek in 2008 en 2009. 
Waarnodig wordt verwezen naar de rapportage 
van het basisonderzoek uit 2004 (Eelerwoude, 
9 december 2004). 
 
 

 1.2 Gebiedsbeschrijving 
 
Het projectgebied Usseler Es is circa 165 
hectare groot en ligt aan de zuidwestzijde van 
Enschede (figuur 1). Het gebied wordt globaal 
begrensd door de Westerval, Usselerrondweg 
en de Rijksweg A35. 
Centraal in het gebied ligt een open 
akkercomplex, waarop grotendeels maïs wordt 
verbouwd. Opgaande beplanting en 
bebouwing ontbreekt hier. Door de akkers 
lopen enkele verharde en onverharde wegen, 
de perceelsranden zijn door bemesting veelal 
verruigd. Het half-open landschap aan de 
westzijde van het gebied (‘de Westkrans’) 
bestaat uit een afwisseling van oude 
boerderijen en bosjes, erf- en laanbeplanting, 
maïsakkers en weilanden. Het merendeel van 
de percelen in de Westkrans is in gebruik als 
grasland en wordt beweid door kleine aantallen 
koeien, schapen en paarden. Een deel van de 
percelen ligt braak en is sterk verruigd. Open 
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water is hier beperkt tot enkele sloten, 
voornamelijk aan de zuidwestzijde van het 
deelgebied. Ook zijn er enkele poelen 
aanwezig. 
 
Het gebied ten zuiden van Haaksbergerstraat 
(de ‘Oostkrans’) bestaat voornamelijk uit 
akkerpercelen waarop maïs wordt verbouwd. 
Aan de oostzijde komt laanbeplanting voor. 
Hier ligt ook een moestuinencomplex. Langs 
de Haaksbergerstraat liggen enkele erven met 
erfbeplanting. Aan de rand van het open 
akkercomplex langs de Willemsbeekweg staan 
een oude basisschool en enkele woningen. 
Door het half-open landschap stroomt de 
genormaliseerde beek de Usselerstroom. De 
aanwezige bosjes en laanbeplanting bestaan 
voornamelijk uit oude zomereiken. 
 
 

1.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Voor een beschrijving van de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt verwezen naar 
paragraaf 5.2. ‘Gebiedsontwikkeling 
bedrijventerrein Usseler Es’ uit het Ontwerp 
Bestemmingsplan Usseler Es 2009 (Gemeente 
Enschede, oktober 2009). Bijlage 2 geeft een 
overzicht van de bijbehorende 
bestemmingsplankaart waaruit de belangrijkste 
ontwikkelingen kunnen worden herleid. De 
ontwikkeling van het bedrijvenpark is 
uitgewerkt in het Stedenbouwkundig- en 
beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Usseler Es 
(juni, 2009). 
 
 

1.4 Beleidskader 
 
Elke ruimtelijke ontwikkeling of inrichting moet 
worden getoetst aan de Flora- en faunawet. De 
Flora- en faunawet voorziet in de bescherming 
van een aantal inheemse planten- en 
diersoorten en gaat hierbij uit van het ‘nee, 
tenzij’-beginsel. Centraal hierbij staat de 
zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle 
in het wild voorkomende planten en dieren en 
hun leefomgeving. De Flora- en faunawet 
hanteert een driedeling in 
beschermingscategorieën: 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene 
soorten waarvoor een 
vrijstellingsregeling geldt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Dit betekent dat voor 
deze soorten geen ontheffing hoeft te 
worden aangevraagd. 

2. tabel 3-soorten: strikt beschermde 
soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en 
een selectie van de zwaardere 
categorieën van de Rode Lijst 

3. tabel 2-soorten: een tussencategorie, 
de resterende beschermde soorten. 
Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer 
wordt gehandeld volgens een 
goedgekeurde gedragscode. In andere 
gevallen kan voor deze soorten een 
ontheffing noodzakelijk zijn. 

 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een 
bijzondere positie in. Vogels worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- en 
faunawet. Voor het aantasten van broedende 
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met 
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet 
definitief verlaten). Het betreft nesten van 
spechten, uilen en boombewonende 
roofvogels.  
 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en 
faunawet wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Figuur 1. Ligging en begrenzing projectgebied (rode arcering). De inzet toont de ligging van het 
projectgebied aan de zuidwestzijde van Enschede. 
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2. METHODE EN ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

 
 
 
 

2.1 Methode 
 
 
Veldonderzoek 2004 
Voor een beschrijving van de 
onderzoeksmethodiek van het veldonderzoek 
uit 2004 wordt verwezen naar de betreffende 
eindrapportage van 9 december 2004 
(Eelerwoude, 2004). 
 
Veldonderzoek 2008 
Het aanvullende veldonderzoek in het najaar 
van 2008 heeft zich gericht op het 
inventariseren van vleermuizen in het najaar 
van 2008. De veldbezoeken zijn uitgevoerd op 
18 september en 8 oktober door M. Volkers en 
G. Lubbers, beiden werkzaam als ecologisch 
adviseur. Het veldonderzoek heeft zicht 
geconcentreerd op de Westkrans en in 
mindere mate op de Oostkrans. Het open 
akkercomplex centraal in het plangebied is 
vanwege de ongeschiktheid als habitat voor 
vleermuizen niet onderzocht. 
 
De veldbezoeken vonden plaats in de 
avondschemering en vroege avond onder 
gunstige waarneemomstandigheden (weinig 
wind, geen neerslag, > 15º C). Het veldwerk is 
te voet en op de fiets uitgevoerd met behulp 
van een batdetector (Pettersson D100 en 
D240x). Van enkele waarnemingen zijn 
geluidsopnamen gemaakt die op kantoor voor 
determinatie zijn geanalyseerd in het 
softwareprogramma Batsound. Tijdens het 
veldwerk zijn aanvullend waarnemingen van 
andere beschermde soorten verzameld. 

 
Veldonderzoek 2009 
Het aanvullende veldonderzoek in het voorjaar 
van 2009 heeft zich gericht op het 
inventariseren van broedvogels, vleermuizen 
en amfibieën. Uiteraard zijn waarnemingen van 
andere (bijzondere en) beschermde soorten 
ook genoteerd en betrokken bij het 
veldonderzoek. Het veldonderzoek is 
uitgevoerd door M. Volkers, F. Koop en G. 
Lubbers allen werkzaam als ecologisch 

adviseur. Genoemde personen beschikken 
over een uitgebreide soortenkennis en veel 
ervaring op het gebied van soortinventarisaties 
en advisering in het kader van 
natuurwetgeving. 
 
Onderzoeksgebied 
Het veldonderzoek heeft zich geconcentreerd 
op de Westkrans en in mindere mate op de 
Oostkrans. Het open akkercomplex centraal in 
het plangebied is vanwege de ongeschiktheid 
als habitat (voor verblijfplaatsen van) 
ontheffingsplichtige, beschermde soorten niet 
opnieuw onderzocht. 
 
Broedvogels 
Voor broedvogels is gebruik gemaakt van de 
methode van uitgebreide territoriumkartering 
(Van Dijk, 2003), waarbij alleen de minder 
algemene soorten kwalitatief zijn 
geïnventariseerd. Van de algemene soorten is 
alleen de aanwezigheid als broedvogel 
genoteerd, er is geen informatie verzameld 
over aantallen en broedlocaties. De 
inventarisatie heeft zich vooral gericht op 
vogelsoorten die jaarrond gebruik maken van 
hun vaste rust- en verblijfplaatsen (spechten, 
uilen en roofvogels). Dit vanwege de enigszins 
afwijkende beschermingsstatus die deze 
soorten genieten in de Flora- en faunawet. 
 
Bij de methode van uitgebreide 
territoriumkartering worden territorium-
indicerende waarnemingen (zang, balts etc.) 
zo nauwkeurig mogelijk op kaart ingetekend. 
Het veldwerk is uitgevoerd in drie veldronden 
in de vroege ochtenduren van 17 maart, 19 
mei en 3 juli 2009. Tot slot is in juni en juli op 
een groot aantal erven in het gebied navraag 
gedaan naar aanwezigheid van uilen, 
roofvogels, vleermuizen en soorten als 
steenmarter, egel en eekhoorn. 
 
Vleermuizen 
De veldbezoeken vonden plaats in de avond- 
en ochtendschemering onder gunstige 
waarneemomstandigheden (weinig wind, geen 
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soo rt aa n t a l  soo rt a an ta l  

boerenzwaluw + kievit +
bonte vliegenvanger 2 koolmees +
boomklever 1 merel +
boomkruiper 8 patrijs 4
bosrietzanger + pimpelmees +
bosuil 2 ringmus +
braamsluiper 1 roodborst +
buizerd 1-2 scholekster +
ekster + spotvogel 1
fazant + spreeuw +
fitis + staartmees +
gaai + steenui l 1
gekraagde roodstaart 3 tjiftjaf +
grasmus 15 torenvalk 1
grauwe vliegenvanger 3 tuin fluiter +
groene specht 3 veldleeuwerik 1
groenl ing + vink +
grote bonte specht 4 waterhoen 2
heggemus + wilde eend +
houtduif + winterkoning +
holenduif 1 witte kwikstaart +
huismus + zanglijster +
kauw + zwarte kraai +
kerkuil 1 zwartkop +

Tabel 1. Overzicht van in 2009 vastgestelde 
broedvogelsoorten en aantal territoria 
 (+ = aanwezig als broedvogel). 

neerslag, > 12º C). Het veldwerk is te voet 
uitgevoerd met behulp van een batdetector 
(Pettersson D100 en D240x). Van enkele 
waarnemingen zijn geluidsopnamen gemaakt 
die op kantoor voor determinatie zijn 
geanalyseerd in het softwareprogramma 
Batsound. Tijdens het veldwerk zijn aanvullend 
waarnemingen van andere beschermde 
soorten zoals uilen verzameld. Er zijn aan het 
gebied vier veldbezoeken gebracht op 23 april 
(avond), 28 april (avond), 19 mei (ochtend) en 
7 juli (avond). Daarnaast is, zoals al eerder 
vermeld, op een groot aantal erven navraag 
gedaan naar de eventuele aanwezigheid van 
(verblijfplaatsen) van vleermuizen. Het 
vleermuisonderzoek volgt het ‘Protocol voor 
vleermuisinventarisaties’ dat in april 2009 door 
DLG is goedgekeurd en wordt gehanteerd door 
het Netwerk Groene Bureaus (waarbij 
Eelerwoude is aangesloten) voor het uitvoeren 
van vleermuisonderzoek. 
 
Amfibieën 
Binnen de Usseler Es komen met uitzondering 
van de Usselerstroom en enkele poelen en 
tuinvijvers geen waterelementen voor. De 
aanwezige waterelementen zijn bemonsterd 
met een schepnet op 20 mei 2009. De 
aandacht ging  vooral uit naar waarnemingen 
van kritische en vrij zeldzame soorten als 
boomkikker, poelkikker en kamsalamander. 
Aanvullend is op 29 juli 2009 de Usselerstroom 
op enkele plaatsen bemonsterd met behulp 
van een schepnet. 
 
Overige soorten 
Van de overige soorten zijn waarnemingen 
genoteerd tijdens de verschillende 
veldbezoeken en navraag bij omwonenden. 

 
 

2.2 Broedvogels 
 
Binnen het projectgebied zijn in 2009 van 
tenminste 48 broedvogelsoorten territoria 
vastgesteld (tabel 1). Tijdens het onderzoek in 
2004 werden in het een groter gebied (het 
centraal gelegen open akkercomplex maakte 
toen deel uit van het onderzoeksgebied), 38 tot 
41 broedvogelsoorten vastgesteld. In 
vergelijking met 2004 zijn kneu, kuifmees en 
zwarte roodstaart in 2009 niet meer 
vastgesteld. Maar liefst 11 vogelsoorten 
werden in 2009 als ‘nieuwe soort’ vastgesteld. 

Het gaat om bonte vliegenvanger, 
braamsluiper, buizerd, gekraagde roodstaart, 
groene specht, grote bonte specht, holenduif, 
kerkuil, spotvogel, steenuil en torenvalk. Van 
een aantal van deze soorten (bosuil, buizerd 
en torenvalk) werd in 2003 al vermoed dat ze 
in het gebied broeden, maar dit kon toen niet 
met zekerheid worden vastgesteld. Van 
steenuil, kerkuil en groene specht wordt op 
basis van informatie van omwonenden 
vermoed dat deze soorten ook in 2004 al in het 
gebied voorkwamen, maar mogelijk toen zijn 
gemist. Een belangrijk verschil is dat in 2009 in 
tegenstelling tot 2003 op veel locaties navraag 
is gedaan bij omwonenden. Dit leverde vooral 
veel informatie op over de aanwezigheid van 
steenuil en kerkuil. Daarbij komt dat het 
veldwerk in 2003 begin juni is afgerond 
waardoor laat in het jaar actieve soorten als 
bijvoorbeeld spotvogel mogelijk zijn gemist. 
 
Duidelijk is dat in vergelijking met 2003, door 
verruiging van agrarische percelen in de 
Westkrans en in wat mindere mate de 
Oostkrans, een soort als grasmus sterk in 
aantal is toegenomen (van 6 territoria in 2003 
naar 15 territoria in 2009). Vermoed wordt dat 
ook een kritische soort als patrijs van deze 
ontwikkeling heeft geprofiteerd, en dat de vier 
in 2009 vastgestelde territoria slechts een 
minimumaantal betreft, omdat het centrale 
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Figuur 2. Overzicht van in 2009 vastgestelde broedvogelsoorten die jaarrond gebruik maken van hun vaste 
rust- en verblijfplaatsen. 

open akkercomplex dit jaar niet bij het 
onderzoek is betrokken en wel een potentieel 
geschikt habitat voor deze soort vormt. Door 
de verruiging zullen in het gebied ook meer 
muizen in het gebied voorkomen, aantrekkelijk 
voor soorten als torenvalk, buizerd, bosuil, 
steenuil en kerkuil. 
Hoewel niet onderzocht, vormt het centraal 
gelegen akkercomplex nog steeds het habitat 
van akkervogels als kievit en scholekster. Ook 
van de inmiddels (in de regio) zeldzaam 
geworden veldleeuwerik werd hier in 2009 nog 
tenminste 1 territorium vastgesteld. Zijn 
aanwezigheid benadrukt de natuurlijke 
potenties van dit deelgebied. 
 
Van de buizerd is een nestplaats vastgesteld in 
een singel in de Westkrans. Het nest bevond 
zich in een berk op circa 8 meter hoogte. 
Rondom de nestboom waren veel schijtsporen 
aanwezig, een indicatie dat in het nest jongen 
zijn grootgebracht. In een boselement in de 
Oostkrans werd eveneens een horst van 
buizerd vastgesteld. Bij een veldinspectie op 
19 mei leek het nest echter onbewoond. Op 
basis van deze waarneming wordt 
verondersteld dat het nest dit voorjaar niet in 
gebruik was als nestlocatie of vaste rust- en 
verblijfplaats. Wel zijn in de Oostkrans tijdens 

verschillende veldbezoeken foeragerende 
buizerds waargenomen. Ook omwonenden 
melden de aanwezigheid van foeragerende 
buizerds. Vermoed wordt dat deze buizerd 
buiten het projectgebied van de Usseler Es 
gebroed heeft. 
 
Van de torenvalk is een nestlocatie vastgesteld 
in een eikenbosje bij een erf aan de 
Usseleresweg. Ook in 2008 heeft hier een 
paartje gebroed, waarbij volgens informatie 
van omwonenden toen ook jongen zijn 
uitgevlogen. 
Op het erf met het torenvalkenpaar werd ook 
een broedpaar steenuil vastgesteld. Navraag 
overdag bij de bewoners van het erf 
resulteerde in een alarmerende steenuil in een 
aangrenzende singel en wijst op de 
aanwezigheid van jongen. De exacte 
nestlocatie is niet vastgesteld, maar bevond 
zich waarschijnlijk in één van de oude schuren 
op dit erf. 
De nestlocatie van kerkuil in de Westkrans is 
onbekend gebleven. Door diverse 
omwonenden werd echter de aanwezigheid 
van een ‘grote witte uil’ gemeld, die recentelijk 
in diverse schuren is gezien. Figuur 2 geeft 
een overzicht van de erven waar kerkuilen zijn 
waargenomen. De uiteindelijke nestlocatie in 
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het kaartbeeld heeft betrekking op informatie 
van een bewoonster die deze schuur tot enige 
jaren geleden regelmatig bezocht en in de 
schuur in het voorjaar van 2007 dan wel 2008 
twee kerkuilen waarnam. In de schuur lagen 
toen veel braakballen en ook in de periode 
daarna werden in en rond de schuur 
regelmatig kerkuilen waargenomen. Ook 
melden verschillende bewoners roepende en 
krijsende uilen in deze omgeving. Met de 
bosuil zijn de meesten bekend en de door hun 
omschreven geluiden doen sterk denken aan 
kerkuil. De beschreven schuur is ook nu nog 
(ongewijzigd) aanwezig. De eigenaar van de 
schuur bleek helaas niet thuis en kon geen 
aanvullende informatie of toegang tot de 
schuur verschaffen. Gelet op de plaatstrouw 
van de soort aan zijn nestplaats en de vele 
waarnemingen van kerkuilen en sporen 
(schijtsporen, verse braakballen) in schuren op 
erven in de omgeving, is het zeer waarschijnlijk 
dat ook in 2009 een paartje kerkuil in de 
Westkrans heeft gebroed. De nestlocatie in de 
beschreven schuur lijkt de meest 
waarschijnlijke, al kan de aanwezigheid van 
een nestlocatie in een schuur op een erf in de 
omgeving hiervan niet worden uitgesloten. 
 
Van de bosuil zijn tenminste twee territoria 
vastgesteld. Er zijn tijdens het veldbezoek 
zowel roepende mannetjes als wijfjes 
waargenomen. Nestlocaties zijn niet 
vastgesteld maar zullen ongetwijfeld aanwezig 
zijn geweest gelet op de waarnemingen (ook 
van omwonenden) en het aanbod aan 
geschikte, oude beplanting. Gelet op het 
aanwezige habitat zou in de Westkrans nog 
een derde territorium aanwezig kunnen zijn, dit 
kon echter niet met zekerheid worden 
vastgesteld. 
 
De aanwezigheid van boomholten in oude 
beplanting komt ook tot uiting in waarnemingen 
van territoria van holenbroeders als groene 
specht, grote bonte specht, boomklever en 
boomkruiper. Vermeldenswaardig tot slot is de 
aanwezigheid van enkele minder algemene 
struweelvogels als braamsluiper en spotvogel. 
 
 

2.3 Vleermuizen 
 
Tijdens de veldonderzoeken in 2004, 2008 en 
2009 zijn in het gebied zeven vleermuissoorten 

aangetroffen: baardvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis en watervleermuis. Het gaat om in 
Nederland (vrij) algemeen voorkomende 
soorten. 
 
De rosse vleermuis die zowel in 2003 als in het 
najaar van 2008 nog werd waargenomen, werd 
in het voorjaar van 2009 niet vastgesteld. 
Hetzelfde geldt voor de watervleermuis 
waarvan in 2003 nog een langsvliegend 
exemplaar boven de Usselerstroom werd 
waargenomen. Nieuw in vergelijking met 2004 
en 2008 is de waarneming van een 
foeragerend exemplaar van gewone 
grootoorvleermuis in een boomkroon op een 
erf in de Westkrans (figuur 3). De soort komt in 
Oost-Nederland plaatselijk vrij algemeen voor 
en geldt als een soort met een kleine 
actieradius (gem. 1.000 meter rondom de 
verblijfplaats). Het is daarmee waarschijnlijk 
dat het dier zich overdag op dit of een 
aangrenzend erf ophoudt in een boomholte of 
een verblijfplaats in een gebouw binnen het 
projectgebied.  
 
De gewone dwergvleermuis is de meest talrijke 
vleermuissoort in het gebied. Op tenminste 
twee locaties wordt de aanwezigheid van een 
verblijfplaats in een woning vermoed (zie figuur 
3). In principe zullen echter op vrijwel elk erf 
enkele dwergvleermuizen zich overdag in 
gebouwen ophouden. De mogelijkheden voor 
verblijfplaatsen van deze soort zijn door de 
ruime aanwezigheid van boerderijen, schuren 
en oude bijgebouwen legio. Duidelijk is wel dat 
binnen het plangebied geen belangrijke, grote 
verblijfplaatsen of kraamkolonies voorkomen. 
De veldonderzoeken uit 2004 en 2008 
bevestigen dit beeld. 
 
De waarnemingen van laatvliegers 
concentreren zich in het (zuid)westelijke deel 
van het plangebied. Een verblijfplaats van de 
soort is niet aangetroffen. De waargenomen 
aantallen (maximaal 5 dieren) en het grote 
aanbod aan potentieel geschikte 
verblijfplaatsen in gebouwen, maakt de kans 
erg klein om de verblijfplaats daadwerkelijk 
vast te stellen. Daarbij komt dat ook van de 
laatvlieger bekend is dat ze gedurende het 
seizoen gebruik maken van een netwerk van 
verschillende verblijfplaatsen. Op basis van de 
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waarnemingen in 2009 wordt een verblijfplaats 
vermoed in de bebouwing op een erf in de 
Westkrans (figuur 3). Het gaat om een 
verblijfplaats van maximaal 5 dieren. Gelet op 
het geringe aantal dieren is het niet 
waarschijnlijk dat het hier gaat om een 
kraamkolonie. 
 
De waarneming van twee foeragerende 
baardvleermuizen op en rond het erf Eulderink 
in de Westkrans (figuur 3) is opvallend. De 
baardvleermuis is een typische soort van 
bosgebieden. Blijkbaar vormt de Usseler Es 
door de aanwezigheid van veel oude 
erfbeplanting met veel zomereik een geschikt 
habitat. Ook in 2004 werden in het gebied al 
twee foeragerende baardvleermuizen 
waargenomen. De soort houdt zich overdag op 
in zowel boomholten als holten in gebouwen. 
De eenmalige waarneming van slechts enkele 
exemplaren indiceert dat er in het gebied geen 
belangrijke (kraam)verblijfplaatsen voorkomen. 
Waar de waargenomen baardvleermuizen zich 
overdag ophouden is weinig relevant gelet op 
het vastgestelde, kleine aantal dieren en het 
grote aanbod aan potentiële verblijfplaatsen in 
oude bomen en gebouwen. 
 
Van de ruige dwergvleermuis is een 
foeragerend exemplaar waargenomen in de 
laanbeplanting langs de Keuperweg. Ook in 
het najaar van 2008 werd in de Westkrans een 
foeragerende ruige dwergvleermuis 
waargenomen, toen echter aan de noordzijde 
van de Westkrans. Verblijfplaatsen van deze 
soorten bevinden zich zowel in boomholten als 
in gebouwen. Baltsende vleermuizen, een 
belangrijke indicatie voor verblijfplaatsen, zijn 
niet waargenomen. De meeste soorten baltsen 
vooral in de nazomer / najaar. Tijdens het 
veldonderzoek in het najaar van 2008 zijn 
echter geen baltsende vleermuizen 
vastgesteld, ook niet van andere 
vleermuissoorten. 
 
 

2.4 Overige soorten 
 
Amfibieën 
Het schepnetonderzoek in 2009 naar 
amfibieën leverde geen bijzondere 
waarnemingen op. Er werden enkele 
exemplaren van bastaardkikker gevangen. In 
2004 werd in het gebied de bruine kikker 

aangetroffen. Op basis van de uitgevoerde 
veldonderzoeken in combinatie met het 
ontbreken van geschikt habitat, kan worden 
uitgesloten dat zich binnen het projectgebied 
strikt beschermde amfibieën als 
kamsalamander, poelkikker en boomkikker 
bevinden. 
 
Vissen 
Het schepnetonderzoek in de Usselerstroom 
leverde vangsten op van twee niet 
beschermde vissoorten: vetje en kroeskarper. 
Uit de literatuur is het voorkomen van het 
beschermde bermpje in de Usselerstroom 
bekend (Crombaghs et al., 2002). Gelet op het 
aanwezige habitat kan het bermpje ook nu nog 
in de Usselerstroom voorkomen, ook al is hij 
tijdens het schepnetonderzoek niet gevangen. 
Andere (strikt) beschermde vissoorten als 
kleine modderkruiper, grote modderkruiper, 
beekdonderpad en bittervoorn worden hier 
door het ontbreken van geschikt habitat niet 
verwacht. 
 
Reptielen 
Binnen het plangebied is geen geschikt habitat 
aanwezig voor beschermde reptielensoorten 
als levendbarende hagedis en hazelworm. 
Aanwezigheid van beschermde reptielen wordt 
daarom niet waarschijnlijk geacht. 
 
Overige zoogdieren 
Door verschillende omwonenden is in 2009 de 
aanwezigheid van steenmarter gemeld. Met 
name rond de oude erven langs de 
Harberinksweg en Keuperweg in de Westkrans 
worden door omwonenden regelmatig marters 
gezien en verdwijnen regelmatig kippen. 
Verblijfplaatsen van steenmarters zijn niet 
aangetroffen maar kunnen in principe op 
praktisch elk erf aanwezig zijn, gelet op het 
grote aanbod aan leegstaande schuren en 
bijgebouwen. In 2004 werd een steenmarter 
gemeld op een erf aan de Harberinksweg. Ook 
op erven in de Oostkrans worden wel 
steenmarters gezien, maar de indruk bestaat 
dat de soort hier minder regelmatig en minder 
talrijk voorkomt dan in de Westkrans, waar het 
aanbod aan geschikt leefgebied ook 
aanzienlijk groter is. 
Omwonenden melden verder de aanwezigheid  
van algemene beschermde soorten als vos,, 
ree, egel en eekhoorn. Vos, ree en eekhoorn 
worden echter sporadisch gezien, 
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waarschijnlijk een gevolg van de aanwezigheid 
van drukke verkeerswegen rondom en de 
beperkte oppervlakte aan geschikt habitat. 
Tijdens de verschillende veldonderzoeken zijn 
in het gebied geen eekhoorns of 
eekhoornnesten vastgesteld. De 
onregelmatige waarnemingen van enkele 
eekhoorns door omwonenden hebben 
waarschijnlijk betrekking op rondzwervende en 
kort in het gebied verblijvende exemplaren. 
 
Naar de strikt beschermde veldspitsmuis is in 
2004 een lifetrap-onderzoek uitgevoerd. De 
soort is toen niet aangetroffen. Op basis van 
recente onderzoeksgegevens zijn er geen 
redenen om aan te nemen dat de 
veldspitsmuis zich in de tussenliggende 
periode in het gebied heeft gevestigd. De 
dichtstbijzijnde vondsten van veldspitmuis in 
braakballen van kerkuilen liggen in de 
omgeving van Lonneker en de Eschmarke, 
resp. aan de noord- en oostzijde van 
Enschede (Snaak, 2008). 
 
Andere (strikt) beschermde zoogdieren als 
das, waterspitsmuis en boommarter zijn niet 
vastgesteld en worden hier door het ontbreken 
van geschikt habitat ook niet verwacht. 
 
Overige beschermde soorten 
De overige in de Flora en faunawet 
opgenomen soorten zijn dusdanig zeldzaam 
en grotendeels gebonden aan specifieke 
biotopen als schraal grasland, heide, 
hoogveen, laagveen en beken, dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat het plangebied voor 
deze soorten een functie vervuld. 
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Figuur 3. Overzicht van in 2008 (boven) en in 2009 (onder) vastgestelde vleermuissoorten (uit 
tussenrapportages d.d. 03-03-09 en 13-07-09). 
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3. ANALYSE EN CONCLUSIES 
 
 
 
 

3.1 Negatieve effecten op 
beschermde soorten te 
verwachten 

 
Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
zijn een aantal negatieve effecten op 
aanwezige beschermde soorten te 
verwachten. Het gaat vooral om een verlies 
aan leefgebied en een toename van verstoring 
door bebouwing, verkeer en verlichting. 
 
Het open akkercomplex (maïs) centraal in het 
plangebied wordt bebouwd. De aanwezige 
weide- en akkervogels en soorten als haas en 
veldmuis zullen hier verdwijnen en naar elders 
moeten uitwijken. Tevens verdwijnt daarmee 
een deel van het jachtgebied van 
broedvogelsoorten als buizerd, torenvalk en 
kerkuil. Een kleine(re) groep van soorten die 
leeft in een stedelijke omgeving zal van deze 
ontwikkeling profiteren en zich mogelijk gaan 
vestigen. Het gaat om soorten als bijvoorbeeld 
witte kwikstaart en zwarte roodstaart. Ook in 
de Oostkrans wordt een aanzienlijke 
oppervlakte bedrijventerrein gerealiseerd, ten 
koste van het open, agrarisch landschap. De 
verwachting is dat de effecten op de eerder 
genoemde soorten hier klein(er) zijn, zo zijn in 
dit deelgebied nauwelijks akker- en 
weidevogels aangetroffen (Eelerwoude, 2004 
en 2009). De ontwikkelingen in de Westkrans 
zijn relatief beperkt. De aanwezige erven 
blijven grotendeels gehandhaafd. Wel wordt 
een beperkt deel van de open ruimte 
ontwikkeld voor bedrijven. 
In de nu volgende teksten wordt per 
soortgroep nader ingegaan op te verwachten 
effecten. 
 
 

3.2 Vogels 
 
Analyse 
In 2009 zijn binnen het plangebied van 
tenminste 48 broedvogelsoorten territoria 
vastgesteld. Tien van deze soorten komen 
voor de zgn. ‘Rode Lijst van bedreigde vogels 
2004¹’. Het gaat om boerenzwaluw, grauwe 

vliegenvanger (3 territoria), groene specht (3), 
huismus, kerkuil (1), patrijs (4), ringmus, 
spotvogel (1), steenuil (1) en veldleeuwerik (1). 
In 2004 werd ook de Rode Lijst-soort kneu 
vastgesteld. De Westkrans en in mindere mate 
de Oostkrans zijn met name rijk aan 
broedvogels van erven met oude erfbeplanting. 
Het centraal gelegen akkercomplex vormt het 
habitat voor een relatief beperkt aantal akker- 
en weidevogels als kievit, scholekster, 
veldleeuwerik en patrijs. 
 
Met betrekking tot de Flora- en faunawet is met 
name de aanwezigheid van vogelsoorten van 
belang die jaarrond gebruik maken van vaste 
rust- en verblijfplaatsen (zgn. ‘jaarrond-
soorten’). Op basis van de huidige wetgeving 
gaat het in deze situatie om bosuil, buizerd, 
groene specht, grote bonte specht, kerkuil, 
steenuil en torenvalk. Van bosuil, buizerd en 
torenvalk werden ook in 2004 al territoria 
binnen het plangebied vermoed. 
 
¹Rode lijsten zijn voor verschillende soorten planten en 

dieren opgesteld en geven een overzicht van soorten die 
op landelijke schaal verdwenen zijn, sterk zijn 
achteruitgegaan of zeldzaam en daardoor bedreigd en 

kwetsbaar zijn. Ze dienen als graadmeter bij het natuur- en 
landschapsbeleid en veel soorten zijn inmiddels 
opgenomen als beschermde soort in de Flora en faunawet. 

De Rode Lijst heeft geen wettelijk bindende status. 

 
Effecten 
De in 2004 en 2009 vastgestelde broedvogels 
in de West- en Oostkrans bestaan vooral uit 
erf- en bosgebonden soorten. De aanwezige 
erven blijven grotendeels gehandhaafd en 
worden ‘ingepakt’ in nieuwe groenelementen 
als singels en houtwallen. Op erven waar de 
agrarische bedrijvigheid vervalt en schuren niet 
langer bewoond worden door vee, is een 
negatief effect te verwachten op erfgebonden 
insecteneters als boerenzwaluw en grauwe 
vliegenvanger. Ook op erfvogels als spotvogel, 
gekraagde roodstaart en kneu kan deze 
ontwikkeling een negatief effect hebben. In het 
gebied blijven naar verwachting wel een aantal 
‘hobbyboeren’ aanwezig, alsook open ruimtes 
begraasd door koeien, schapen en paarden. 
De effecten kunnen in die zin beperkt zijn. 
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soort   
oppervlakte 
leefgebied   bron 

          

     

kerkuil   40-60 ha.   
De Jong, 1995 / 

www.kerkuil.com 

steenuil   12-30 ha.   

Steenuil onder de 
pannen / 

www.steenuil.nl 

torenvalk   circa 100 ha.   Mebs & Schmidt, 2006 

buizerd   80-180 ha.   Mebs & Schmidt, 2006 

 
Tabel 2. Overzicht van oppervlakte van geschikt 
leefgebied voor kerkuil, steenuil, torenvalk en 
buizerd. 

Soorten zoals huismus, ringmus maar ook 
steenuil en kerkuil, die profiteren van 
verrommelde en verwaarloosde erven (zoals 
die nu met name in de Westkrans vrij veel 
voorkomen), zullen na herinrichting van het 
gebied zonder maatregelen naar verwachting 
in aantal achteruit gaan. De ervaring leert dat 
met een herinrichting de verrommelde erven 
plaats maken voor opgeruimde en intensiever 
beheerde erven. Hierdoor verdwijnt niet alleen 
nestgelegenheid maar ook veel voedsel omdat 
deze erven vaak rijk zijn aan muizen en 
insecten. 
Voor steenuil, kerkuil, buizerd en torenvalk 
geldt daarbij ook dat een groot deel van hun 
jachtgebied verdwijnt doordat het centrale 
open akkercomplex bebouwd wordt, alsook 
delen van de West- en Oostkrans. Op deze 
soorten is een negatief effect te verwachten 
omdat een flink deel van hun functionele 
leefgebied verdwijnt. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de oppervlaktes leefgebied per 
soort.  Uiteraard kunnen de leefgebieden van 
de verschillende soorten overlappen. Deze 
oppervlaktes zijn uiteraard sterk afhankelijk 
van de hoeveelheid voedselaanbod. In 
muizenrijke gebieden geldt de ondergrens, in 
voedselarme(re) gebieden de bovengrens.  
Voor kerkuil en steenuil geldt bovendien dat 
verkeer een belangrijke doodsoorzaak voor 
beide soorten is, en dat een toename van 
verkeerswegen en verkeersdrukte leidt tot een 
hogere mortaliteit. 
 
Andere ‘jaarrond-soorten’ (hier bosuil, groene 
specht en grote bonte specht) kunnen zich 
waarschijnlijk in dezelfde aantallen handhaven. 
De groenelementen in het gebied blijven 
grotendeels gehandhaafd, en op termijn zal 
meer geschikt habitat ontstaan door aanplant 
van nieuwe groenelementen en bos. Op deze 
soorten wordt daarom in principe geen negatief 
effect verwacht. 
 
De meeste weide- en akkervogels in het 
centrale deel van het gebied zullen zich bij 
realisatie van het bedrijventerrein niet kunnen 
handhaven en verdwijnen. Afhankelijk van het 
uiteindelijke beheer en de inrichting van de 
West- en Oostkrans kunnen enkele paren 
patrijs zich in deze gebiedsdelen handhaven. 
Mogelijk kunnen ook enkele paren 
scholeksters in het gebied standhouden. De 
soort wordt namelijk in toenemende mate 

broedend op platte (grind)daken aangetroffen 
en foerageert dan op gazons en in graslandjes 
in een stedelijke omgeving. 
 
 

 
 

3.3 Vleermuizen 
 
Analyse 
Tijdens de verschillende veldonderzoeken zijn 
in het gebied in totaal zeven vleermuissoorten 
aangetroffen: baardvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis en watervleermuis. Het gaat om in 
Nederland (vrij) algemeen voorkomende 
soorten. Van gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger zijn enkele locaties met 
(vermoedelijke) verblijfplaatsen vastgesteld. 
Van baardvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis wordt op basis van de 
waarnemingen een verblijfplaats binnen het 
plangebied vermoed. Het gaat in alle situaties 
om kleine aantallen vleermuizen (tot maximaal 
10 dieren). Belangrijke vliegroutes of 
belangrijke foerageergebieden zijn niet 
aangetroffen. De vleermuiswaarnemingen 
concentreren zich in de Westkrans, en in 
mindere mate in de Oostkrans. 
 
Effecten 
De ontwikkeling van het nieuwe 
bedrijventerrein vindt grotendeels plaats in het 
open akkercomplex, centraal in het gebied. 
Met uitzondering van rosse vleermuis, een 
soort die ook regelmatig foerageert in meer 
grootschalige en open gebieden, heeft dit 
gebied voor de waargenomen 

http://www.kerkuil.com
http://www.steenuil.nl
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Figuur 4. Verlichtingsplan Bedrijvenpark Usseler Es (uit: 
Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Usseler 
Es, juni 2009). 

vleermuissoorten slechts een beperkte 
betekenis. 
De situatie in de Westkrans blijft over het 
algemeen gehandhaafd, al ontstaat plaatselijk 
wat ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijvigheid. De overgang naar het 
bedrijventerrein wordt afgeschermd met een 
brede groenstrook. De vastgestelde 
vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen blijven 
gehandhaafd. Wel wordt op beperkte schaal 
potentieel geschikte beplanting en één 
recreatiewoning verwijderd. Hierin zijn echter 
geen vleermuisverblijven vastgesteld. Door de 
aanleg van nieuwe groenelementen wordt 
zowel in de Oost- als in de Westkrans geen 
verlies aan foerageergebied verwacht, 
ondanks de vestiging van nieuwe bedrijvigheid 
in de deelgebieden. 
 

Veel vleermuissoorten zijn gevoelig voor 
verstoring door verlichting. Het plangebied is 
nu grotendeels onverlicht. Figuur 4 geeft een 
overzicht van de nieuwe situatie met 
betrekking tot (straat)verlichting. In het 
Beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat het 
bedrijvenpark functioneel zal worden verlicht 
met standaard materiaal zoals elders gebruikt 
in Enschede (Gemeente Enschede, juni 2009). 
De Westkrans wordt zo minimaal mogelijk 
verlicht, de verlichting in de Oostkrans zal in 
vergelijking met de huidige situatie toenemen. 
Gelet op de concentratie van vleermuizen in de 
Westkrans en de voorgestelde minimale 
verlichting van dit deelgebied worden hier geen 
negatieve effecten verwacht op vleermuizen. 
Daarbij komt dat de nieuwe bedrijven worden 
ingepakt met nieuwe groenelementen, alsook 
de overgangen tussen het centrale 
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gebiedsdeel en de West- en Oostkrans. 
Strooilicht vanuit de nieuwe bedrijfskavels 
wordt daardoor naar verwachting beperkt. 
Op de vleermuizen in de Oostkrans worden in 
principe ook geen negatieve effecten verwacht. 
Er zijn hier geen verblijfplaatsen of vliegroutes 
aangetroffen. De waarnemingen hebben vooral 
betrekking op gewone dwergvleermuis, een 
soort die geldt als minder gevoelig voor 
lichtverstoring. 
 
 

3.4 Steenmarter, eekhoorn en 
overige zoogdieren 

 
Analyse 
De veldonderzoeken leverden met 
uitzondering van de groep van vleermuizen, 
geen waarnemingen van strikt beschermde 
zoogdiersoorten op. Het lifetraponderzoek 
resulteerde niet in de vangst van de strikt 
beschermde veldspitsmuis. Op basis van 
nieuwe verspreidingsgegevens van de soort is 
het ook niet waarschijnlijk dat de veldspitsmuis 
binnen het plangebied voorkomt (Snaak, 
2008). 
Door verschillende omwonenden is in 2009 de 
aanwezigheid van steenmarter gemeld. De 
waarnemingen concentreren zich in de 
Westkrans en in mindere mate in de 
Oostkrans. Verblijfplaatsen van steenmarters 
zijn niet aangetroffen maar kunnen in principe 
op praktisch elk erf aanwezig zijn, gelet op het 
grote aanbod aan leegstaande schuren en 
bijgebouwen.  
Tijdens de verschillende veldonderzoeken zijn 
in het gebied geen eekhoorns of 
eekhoornnesten vastgesteld. De 
onregelmatige waarnemingen van enkele 
eekhoorns door omwonenden hebben 
waarschijnlijk betrekking op rondzwervende en 
kort in het gebied verblijvende exemplaren. 
 
Effecten 
Realisatie van de voorgenomen plannen zal 
met name effect hebben op soorten die hun 
leefgebied hebben in het open akkercomplex. 
Het gaat in deze situatie om soorten als haas 
en veldmuis. Beide soorten behoren echter tot 
de groep van algemene, niet 
ontheffingsplichtige soorten (tabel 1). Ook op 
soorten die voor hun voedsel van deze soorten 
afhankelijk zijn, zoals roofvogels en roofdieren 
als vos, bunzing en steenmarter kunnen deze 

ontwikkelingen een negatief effect hebben. 
Genoemde roofdieren komen echter ook voor 
in stadsranden. Met de realisatie van het 
bedrijventerrein en de aanplant van nieuwe 
groenelementen ontstaat bovendien nieuw 
leef- en foerageergebied. De omgeving van de 
West- en Oostkrans blijft voor een belangrijk 
deel ongewijzigd. Negatieve effecten op 
beschermde zoogdieren zullen hier beperkt 
zijn tot lokaal verlies aan leefgebied, een 
toename van verstoring en meer sterfte door 
ondermeer een toename van de verkeersdruk. 
Van negatieve effecten op de soort of op 
regionale populaties zal echter geen sprake 
zijn.  
De steenmarter komt vooral voor in de 
Westkrans, hier zijn de ontwikkelingen beperkt 
van omvang. Potentiële verblijfplaatsen op 
erven en in groenelementen blijven 
grotendeels gehandhaafd. De soort komt 
algemeen voor in een stedelijke omgeving en 
geldt als een opportunist. 
 
 
 

3.5 Amfibieën en vissen 
 
Analyse 
Tijdens de veldonderzoeken zijn in het gebied 
bruine kikker en bastaardkikker vastgesteld. 
Op basis van aanwezige biotopen worden in 
het gebied ook algemene soorten als gewone 
pad en kleine watersalamander verwacht. 
Kritische en strikt beschermde 
amfibieënsoorten als poelkikker, boomkikker 
en kamsalamander zijn niet aangetroffen en 
worden hier door het ontbreken van geschikt 
habitat ook niet verwacht. 
 
In de Usselerstroom kan, gelet op het 
aanwezige habitat, de beschermde vissoort 
bermpje voorkomen, ook al is hij tijdens het 
schepnetonderzoek niet gevangen. Strikt 
beschermde soorten worden hier niet 
verwacht. 
 
Effecten 
Geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën 
is slechts in beperkte mate aanwezig in enkele 
poelen in de Westkrans. Er zijn geen 
trekroutes van padden, kikkers en 
salamanders bekend. Op beschermde 
amfibieën hebben de plannen naar 
verwachting geen negatief effect, te meer 
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Figuur 5. Waterplan Bedrijvenpark Usseler Es (uit: Stedenbouwkundig- en 
beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Usseler Es, juni 2009). 

 

omdat de situatie in de Westkrans grotendeels 
ongewijzigd gehandhaafd blijft en er in het 
plangebied enkele nieuwe poelen worden 
gerealiseerd. 
 
Het watersysteem van het nieuwe 
bedrijventerrein op de Usseler Es is gebaseerd 
op de opvang en reiniging van regenwater van 
daken, wegen en terreinoppervlakken. Het 
regenwater moet zo veel mogelijk 
bovengronds afgevoerd en/of opgevangen 
worden. Vervolgens wordt het zo veel mogelijk 
binnen het plangebied geïnfiltreerd, geborgen 
en zichtbaar gemaakt (figuur 5). Infiltratie vindt 
plaats in wadi’s die in verbinding staan met 
ondermeer de Usselerstroom (uit: 
Beeldkwaliteitsplan, gemeente Enschede 
2009). De Usselerstroom blijft ongewijzigd 
aanwezig. Aan de hand van deze omschrijving 
worden geen negatieve effecten verwacht op 

het (mogelijk) in de Usselerstroom aanwezige 
bermpje. 
 
 

3.6 Overige soorten 
 
Er zijn tijdens de veldonderzoeken geen 
andere bijzondere of beschermde soorten 
aangetroffen dan al eerder beschreven. Door 
het ontbreken van geschikt habitat worden 
deze ook niet binnen het plangebied verwacht. 
Van negatieve effecten op deze soorten zal 
dan ook geen sprake zijn. 
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3.7 Geen belangrijke effecten op 
algemene, en licht 
beschermde soorten te 
verwachten 

 
Zoals toegelicht in de voorgaande paragrafen 
zijn binnen het plangebied een aantal 
beschermde soorten aangetroffen. Het gaat 
hoofdzakelijk om algemeen voorkomende en 
licht beschermde soorten (uit tabel 1). Voor 
deze soorten kunnen de ontwikkelingen leiden 
tot (tijdelijke) verstoring, vernieling en 
verkleining van hun leefgebied. De 
ontwikkelingen hebben echter geen invloed op 
het duurzaam voortbestaan van de soort.  
Een aandachtspunt is de mogelijke verstoring 
van verblijfplaatsen van vogels en hun 
broedsels. Voor alle beschermde, inheemse 
(ook algemeen voorkomende) vogelsoorten 
geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod 
op handelingen die nesten of eieren 
beschadigen of verstoren. In de praktijk 
betekent dit dat verstorende werkzaamheden 
alleen buiten het broedseizoen (dat voor de 
meeste soorten loopt van maart tot en met juli) 
uitgevoerd mogen worden. 
 
 

3.8 Negatief effect te verwachten 
op buizerd, kerkuil, steenuil 
en torenvalk 

 
Binnen het plangebied zijn een zevental 
vogelsoorten aangetroffen die jaarrond gebruik 
maken van vaste rust- en verblijfplaatsen (zgn. 
‘jaarrond-soorten’). Het gaat om bosuil, 
buizerd, groene specht, grote bonte specht, 
kerkuil, steenuil en torenvalk. Het is bij deze 
soorten niet mogelijk om verstoring te 
voorkomen door uit te wijken naar de periode 
buiten het broedseizoen. Verstoring van deze 
soorten, alsook negatieve effecten op de 
functionele leefomgeving van deze soorten, 
kan om die reden ontheffingsplichtig zijn in het 
kader van de Flora- en faunawet. 
 
Op bosuil, groene specht en grote bonte 
specht worden geen negatieve effecten op hun 
leefomgeving verwacht, omdat het habitat van 
deze soorten grotendeels gehandhaafd blijft en 
door aanplant met nieuwe groenelementen 
zelfs wordt versterkt. Naar verwachting 
compenseert dit eventueel negatieve effecten 

als verkleining van hun leefgebied door nieuwe 
bebouwing en wegen, verstoring en een 
toegenomen sterftekans door bijvoorbeeld 
verkeer. 
 
Hoewel de (vermoedelijke) nestlocaties van 
buizerd, kerkuil, steenuil en torenvalk in de 
plannen gehandhaafd blijven, is als gevolg van 
de planontwikkeling voor de Usseler Es voor 
deze soorten in beginsel een negatief effect te 
verwachten op hun functionele leefomgeving. 
Genoemde soorten zijn voor hun 
voedselvoorziening sterk afhankelijk van open 
terrein, dat in de huidige plannen voor een 
belangrijk deel wordt bebouwd en doorsneden 
met nieuwe stedelijke verkeers- en 
ontsluitingswegen. Een en ander leidt 
doorgaans tot een verkleining van het 
leefgebied (en voedselaanbod), een toename 
van verstoring en een hogere sterftekans door 
verkeer. Indien geen maatregelen worden 
genomen is het aanvragen van een ontheffing 
noodzakelijk. De planvorming voor de Usseler 
Es voorziet echter reeds in tal van maatregelen 
om deze negatieve effecten te beperken, dan 
wel op te heffen. Zo worden een aantal nieuwe 
groenelementen aangeplant die op een 
natuurvriendelijke wijze zullen worden 
beheerd. Het beheer wordt waar mogelijk 
geëxtensiveerd, wat naar verwachting leidt tot 
meer diversiteit en een toename van 
prooidieren zoals muizen. De komende 
maanden worden deze maatregelen verder 
uitgewerk cq ingevuld. In  overleg met het 
Ministerie van LNV wordt de effectiviteit van de 
maatregelen vervolgens beoordeeld. Verwacht 
wordt dat de maatregelen afdoende zijn en het 
aanvragen van een ontheffing niet noodzakelijk 
is. Indien dit niet het geval is zullen 
aanvullende maatregelen worden getroffen. 
 
 

3.9 Geen belangrijke effecten op 
strikt beschermde soorten te 
verwachten 

 
Vleermuizen genieten onder de Flora- en 
faunawet een strikte bescherming (tabel 3). 
Steenmarter en eekhoorn kennen een lichtere 
bescherming (tabel 2). Onder verwijzing naar 
de toelichting in de voorgaande paragrafen 
wordt voor deze soorten en soortgroepen 
geconcludeerd dat geen negatieve effecten 
worden verwacht op de lokale en regionale 
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populaties. In het kader van de zorgplicht die 
de Flora- en faunawet oplegt wordt 
geadviseerd om bij eventuele sloop van 
gebouwen en kap van beplanting, vooraf een 
laatste inspectie uit te voeren naar de 
mogelijke aanwezigheid van deze soorten. 
Verblijfplaatsen van vleermuizen en 
steenmarter kunnen, zoals al eerder werd 
geconcludeerd, in principe op en rond elk erf 
aanwezig zijn. Een en ander kan betekenen 
dat indien een verblijfplaats van deze soorten 
wordt vastgesteld, alsnog een ontheffing moet 
worden aangevraagd. 
 
 
 

3.10 Verlies leefgebied van 
buizerd, kerkuil, steenuil en 
torenvalk vraagt om 
maatregelen 

 
De Flora- en faunawet schrijft voor dat het 
verlies van leefgebied van buizerd, kerkuil, 
steenuil en torenvalk zodanig moet worden 
gecompenseerd dat de gunstige staat van 
instandhouding van de lokale populatie niet in 
gevaar komt. Zoals eerder gezegd voorziet de 
planvorming voor de Usseler Es reeds in tal 
van ecologische maatregelen die de negatieve 
effecten beperken dan wel opheffen. Zo 
worden een aantal nieuwe groenelementen 
aangeplant die op een natuurvriendelijke wijze 
zullen worden beheerd en is het de bedoeling 
dat het beheer onder de regie van Landschap 
Overijssel komt te vallen. Naar aanleiding van 
dit onderzoek wordt een maatregelenplan 
opgesteld. Aan de hand van dit plan wordt het 
plangebied zo optimaal mogelijk voor deze 
soorten ingericht en beheerd. Zo kan bij de 
aanleg van nieuwe groenelementen met 
relatief eenvoudige maatregelen een mantel-
zoomvegetatie worden ontwikkeld, waardoor 
meer structuurvariatie en een hoger 
voedselaanbod (meer muizen) ontstaat. 
Gedacht wordt ook aan het extensiveren van 
het beheer van agrarische percelen en het 
inzaaien met bijvoorbeeld graanproducten 
waardoor een hogere muizenstand ontstaat. 
Uiteraard vraagt ook de directe omgeving van 
de nestlocaties om specifieke maatregelen om 
verstoring te voorkomen. In overleg met het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) zal worden beoordeeld 

of de voorgestelde maatregelen, die een 
uitwerking zijn van de reeds in de planvorming 
opgenomen ecologische maatregelen, 
aangevuld met specifieke maatregelen voor 
genoemde soorten, volstaan om de gunstige 
staat van instandhouding te garanderen, 
waardoor het aanvragen van een ontheffing 
niet meer noodzakelijk is. Naar verwachting 
zullen de geschetste en verder uit te werken 
maatregelen hiervoor voldoende zijn, mocht dit 
niet het geval zijn dan zullen aanvullende 
maatregelen worden getroffen. 
 
 

3.11 Afbakening 
 
De initiatiefnemer of opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het gebruik van de 
rapportage. Eelerwoude aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de inhoud, 
interpretaties of conclusies indien gebruik 
wordt gemaakt van deelaspecten of gedeelten 
van deze rapportage zonder verwijzing naar de 
volledige rapportage. Bovendien aanvaardt 
Eelerwoude geen aansprakelijkheid voor 
kosten en vertraging die optreden door het 
voorkomen van beschermde flora en fauna en 
de gevolgen die de wet daaraan stelt. 
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 BIJLAGE 1: FLORA- EN FAUNAWET 
 
 
 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde 
uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de 
Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een 
Nederlandse vertaling gekregen. 
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 
soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij 
dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun 
leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee 
omgegaan moet worden. Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  

▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 

▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 

▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte 
rat en huismuis; 

▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 

▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 

▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar 
lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige 
benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 
 
Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 

▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het 
oog daarop op te sporen. 

▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 

▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen. 



 

Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of 
vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- 
en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De 
bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan 
voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets 
houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 
aan de gunstige staat van instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van 
bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets 
houdt in dat: 

▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 
gunstige staat van instandhouding) en  

▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 

▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 

▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 
Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn 
(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de 
wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor 
activiteiten die vallen onder: 

▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  

▪ bestendig gebruik en  

▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid. 
 
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 
van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt 
beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.  
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de 
Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het 
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze 
soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk 
beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens 
een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, 
is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
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Notitie 
 

 
Aan : De heer R. den Blanken (Gemeente Enschede) 
Van : De heer M. Jochems (Royal Haskoning) 
Datum : 7 september 2009 
Kopie : De heren P. van den Eijnden, M. Nobels en E. Klop 

(Royal Haskoning) 
Onze referentie : 9V3254.01/N0003/Nijm 
   
Betreft : Resultaten inschatting depositie Usseler Es 
 
 
1 Inleiding 
 
De gemeente Enschede is voornemens een nieuw bedrijvenpark ‘Usseler Es’ (hierna: Usseler 
Es) te realiseren. Nabij de Usseler Es zijn een aantal natuurgebieden gelegen die deel uitmaken 
van het Europese netwerk Natura 2000. De emissies afkomstig van de nieuw te realiseren 
bedrijven op de Usseler Es kunnen invloed hebben op deze natuurgebieden in de vorm van 
depositie. Op verzoek van Pondera Consult is deze depositie in kaart gebracht.  
 
Nabij de Usseler Es zijn de volgende natuurgebieden gelegen die deel uitmaken van het 
Europese netwerk Natura 2000, te weten: 

• Lonnekermeer (ca. 6,4 kilometer van de Usseler Es); 
• Aamsveen (ca. 5,6 kilometer van de Usseler Es); 
• Witte Veen (ca. 4,8 kilometer van de Usseler Es); 
• Buurserzand en Haaksbergerveen (ca. 3,8 kilometer van de Usseler Es); 
• Boddenbroek (ca. 9,0 kilometer van de Usseler Es); 
• Landgoederen Oldenzaal (ca. 12,0 kilometer van de Usseler Es); 
• Dinkelland (ca. 9,0 kilometer van de Usseler Es). 

 
In onderhavige notitie is de depositie op deze natuurgebieden indicatief bepaald door middel van 
verspreidingsberekeningen. Daarvoor zijn de uitgangspunten en invoerparameters gehanteerd 
voor de immissieberekeningen van NO2 zoals terug te vinden in bijlage 1. Vervolgens zijn de 
resultaten omgezet in depositiecontouren en weergegeven op een topografische kaart van de 
omgeving.  
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2  Uitgangspunten 
 
De Usseler Es bestaat uit een gebied met een netto oppervlak van circa 58 ha bedrijfsterrein met 
daarnaast de mogelijkheid voor  bestaande erven zich te ontwikkelen tot bedrijfserven (circa 10 
ha). De vulling van het terrein zal vanaf het jaar 2010 gefaseerd toenemen tot het jaar 2020. In 
dit depositieonderzoek is ervan uitgegaan dat in het jaar 2020 de volledige 70 ha gevuld zal zijn 
met bedrijven waardoor hier de hoogste depositie wordt verwacht. In elk ander jaar en elke 
andere situatie (minder ha terrein gevuld) zal de depositie dan ook lager zijn dan in onderhavige 
notitie beschouwd.  
 
Om de depositie op de natuurgebieden te kunnen bepalen dient allereerst een inschatting 
gemaakt te worden van de emissies van de nieuw te realiseren bedrijven op het terrein en de 
daaruit voortkomende verkeersbewegingen. Voor het bepalen van deze emissies is uitgegaan 
van de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 1.  
 
Om vervolgens de depositie in de omgeving te berekenen en om de immissie te kunnen bepalen 
is gebruik gemaakt van het Nieuw Nationaal Model zoals toegepast in rekenprogramma Stacks 
(versie 9.1, update juni 2009). De invoerparameters voor deze depositieberekeningen zijn 
opgenomen in bijlage 1 (NOx-emissies). Voor de algemene uitgangspunten wordt verwezen het 
rapport ‘Ontwikkeling bedrijvenpark Usseler Es’ (ref: 9V3254.01/R0001/Nijm), d.d. 04 september  
2009, Royal Haskoning’. 
 
In bijlage 2 is het scenariobestand met betrekking tot de berekening weergegeven. De 
berekeningen zijn uitgevoerd met het verspreidingmodel Stacks (versie 9.1). 
 
Verder wordt opgemerkt dat de depositieberekeningen alleen voor de component NO2 zijn 
uitgevoerd. Behalve NO2 depositie zal er ook sprake kunnen zijn van SO2 depositie. Aangezien 
bedrijven doorgaans meer NO2 emissie veroorzaken dan SO2 emissie, is voor deze berekening 
alleen de NO2 depositie in beschouwing genomen. Indien uitgebreid onderzoek naar de depositie 
en toetsing aan de natuurbeschermingswet noodzakelijk is, zal behalve NO2 mogelijk ook SO2 in 
beschouwing genomen moeten worden. Een ecoloog zou hier echter uitsluitsel over moeten 
geven.   
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3  Resultaten depositieberekeningen NO2 
 
In figuur 1 zijn de contouren van de totale depositiebijdrage van NO2 weergegeven in de 
omgeving van de Usseler Es. Deze waarden zijn hierbij weergegeven in mol NO2/ha/jaar.  
 
Figuur 1 NO2 depositiecontouren van de Usseler Es in mol/ha/jaar op de natuurgebieden  
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De in figuur 1 weergegeven totale depositiebijdrage van de Usseler Es op de beschouwde 
Natura 2000 gebieden is in tabel 1 weergegeven.   
 
Tabel 1 Depositiebijdrage NO2 van de Usseler Es op de beschouwde Natura 2000 gebieden 

Nummer in figuur 1  Naam Natura 2000 gebied Depositiebijdrage [mol NO2/ha/jaar] 

A Lonnekermeer 1 – 1,5 

B Aamsveen 1 – 1,5 

C Witte Veen 0,6 – 1 

D Buurserzand en Haaksbergerveen 0,6 – 1 

E Boddenbroek 0,5 

F Landgoederen Oldenzaal 0,8 

- Dinkelland1) 0 – 1 

1) Natura 2000 gebied ‘Dinkelland’ is in figuur 1 niet zichtbaar 

 
In onderstaande tabel 2 zijn de berekende depositie bijdragen van de Usseler Es weergegeven 
met daarbij het percentage wat deze depositie bedraagt ten opzichte van de kritische depositie 
waarde.  
 
Tabel 2 Percentages van de kritische NO2-depostiewaarde op de beschouwde Natura 2000 gebieden 

Depositiebijdrage  
[mol NO2/ha/jaar]  Percentage van de kritische depositiewaarde 

Naam Natura 2000 gebied 
minimaal - maximaal % minimaal % maximaal 

Lonnekermeer 1 – 1,5 0,24% 0,37% 

Aamsveen 1 – 1,5 0,25% 0,38% 

Witte Veen 0,6 – 1 0,15% 0,25% 

Buurserzand en Haaksbergerveen 0,6 – 1 0,15% 0,25% 

Boddenbroek 0,5 0,12% 0,12% 

Landgoederen Oldenzaal 0,8 0,07% 0,07% 

Dinkelland 0 – 1 0,00% 0,24% 
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4 Conclusie 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de maximale depositie aan de rand van de Natura 2000-
gebieden in alle gevallen lager is dan 0,5% van de meest kritische depositiewaarde. Bij vijf van 
de zeven gebieden is de depositie zelfs maximaal 0,25%. Het is niet aannemelijk dat deze lage 
waarden significante effecten zullen hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-
gebieden.  
 
In dit kader is ook het Toetsingskader van belang dat de provincie Overijssel op dit moment 
ontwikkelt, en waarvan de uitgangspunten onlangs in een bestuurlijk overleg zijn vastgesteld 
(mededeling provincie Overijssel, 7 september 2009 (dhr. G. Valkeman)). Doel van het 
toetsingskader is te bereiken dat op termijn een verbetering van de situatie ten aanzien van de 
depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden bereikt wordt, zonder dat elke ontwikkeling met 
geringe stikstofuitstoot nu geblokkeerd wordt. Het toetsingskader voorziet in een drempelwaarde 
van 0,5% van de kritische depositiewaarde; bij een depositie beneden deze drempel zal een 
bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning kunnen verkrijgen zonder verdere voorwaarden 
aan de uitstoot. Aangezien alle bedrijven gezamenlijk op het Bedrijvenpark Usseler Es beneden 
deze waarde blijven, kan aangenomen worden dat geen belemmeringen ten aanzien van de 
ontwikkeling van het Bedrijvenpark Usseler Es in het kader van de depositie van stikstof op 
Natura 2000-gebieden aan de orde zijn.  
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Bijlage 1 Invoergegevens  
depositieberekeningen Stacks 9.1
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Bijlage 2 
Scenariobestanden depositieberekeningen 
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Scenariobestanden depositie berekeningen Stacks 9.1 
 
              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                        NO2    
 
start datum/tijd:            18-8-2009 17:02:43 
datum/tijd journaal bestand: 19-8-2009 15:48:20 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
 
Geen percentielen berekend 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2020 
  Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254400  470198 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
                                                 met coordinaten:     254400    470199 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 
 
 1  (-15- 15):  4283.0   4.9     3.2   269.90     6.3    62.4 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80     6.8    61.1 
 3  ( 45- 75):  7161.0   8.2     3.8   180.90     7.7    58.2 
 4  ( 75-105):  5017.0   5.7     3.0   229.10     9.6    49.6 
 5  (105-135):  5399.0   6.2     2.9   399.60    12.1    41.3 
 6  (135-165):  6148.0   7.0     3.0   519.80    14.0    32.4 
 7  (165-195):  9148.0  10.4     3.8   834.90    12.2    37.0 
 8  (195-225): 12463.0  14.2     4.5  1186.60    10.4    43.1 
 9  (225-255): 12029.0  13.7     5.1  1373.40     8.9    52.0 
10  (255-285):  9149.0  10.4     4.0  1197.70     7.3    58.5 
11  (285-315):  6672.0   7.6     3.5   867.90     5.9    65.4 
12  (315-345):  5286.0   6.0     3.4   487.10     5.4    65.2 
gemiddeld/som:  87600.0         3.9   7744.10     9.1    51.0 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3310 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
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Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]� :       0.00000 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     17.48257 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    173.97425 
   Coordinaten  (x,y)�:       254400,      470200 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  2002   3  11  23 
 
Aantal bronnen            �:       70 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43844 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43639 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
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Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43561 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43327 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43830 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43705 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
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*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43716 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44037 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43851 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
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NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43552 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43881 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43778 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43764 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43869 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Heftrucks5 
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X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43996 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Heftrucks6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43900 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43528 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Heftrucks8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44088 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
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*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Heftrucks9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43853 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43999 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Heftrucks11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43798 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Heftrucks12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
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Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43923 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43750 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Heftrucks14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60142 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60384 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60175 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60328 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60301 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer6 
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X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60435 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60584 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   36  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60316 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   37  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   38  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60290 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   39  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60056 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   40  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   41  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60565 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   42  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60176 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   43  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1125 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   44  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1145 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   45  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
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Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1143 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   46  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1072 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   47  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1108 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   48  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1128 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   49  
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** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1146 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   50  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1196 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   51  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1140 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   52  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1151 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   53  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1162 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   54  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1127 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   55  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1134 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   56  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1026 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   57  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1445 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   58  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1466 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   59  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1474 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   60  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1503 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   61  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   62  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1452 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   63  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1495 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
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*********  Brongegevens van bron   �:   64  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1444 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   65  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1457 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   66  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1468 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   67  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
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Aantal bedrijfsuren:                              1476 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   68  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1502 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   69  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1514 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   70  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1387 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
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Samenvatting 

De Gemeente Enschede ontwikkelt het plangebied Usseler Es voor 
bedrijfsactiviteiten. Archeologie geldt daarbij als één van de omgevingsfactoren die 
moet worden meegewogen in de besluitvorming over de ontwikkeling. Op basis 
van een inventarisatie  van de archeologische waarden is een aantal delen van het 
plangebied geselecteerd als behoudenswaardig (zie figuur 1 en bijbehorende 
oppervlaktes in tabel 1). 
Voor de behoudenswaardige delen moeten maatregelen worden getroffen om de 
archeologische waarden veilig te stellen. In dit rapport is een afweging gemaakt in 
scenario’s tussen de verschillende maatregelen (opgraven of inpassen) en zijn de 
consequenties voor de Grex beschreven. Dit rapport is in opdracht van de 
projectorganisatie van de Gemeente Enschede opgesteld . Aan de hand van de 
haalbaarheid (gedefinieerd als de consequenties in de beheersaspecten kosten, 
tijd, organisatie en stedenbouwkundige druk en publieksbereik kan worden gesteld 
dat het deels beschermen ter plaatse (in situ)  en deels opgraven (ex situ  
veiligstellen) van de aangewezen waarden de meest geschikte maatregel is.  
Voor beide maatregelen moet nog een effectieve en efficiënte strategische aanpak 
worden opgesteld.  
Het is noodzakelijk om op een later tijdstip, middels een Programma van Eisen de 
feitelijke intensiteit van inpassing/bescherming en de opgraving vast te stellen. 
Vooraf is vastgesteld dat maximaal 75% van het deel dat voor opgraven is 
geselecteerd zal worden onderzocht. Tevens  zou het thema publieksbereik een 
belangrijke rol moeten spelen tijdens en/of na het archeologisch onderzoek in de 
Usseler Es.  
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1 Inleiding 

In het plangebied Usseler Es, Gemeente Enschede, is, naar aanleiding van de 
geplande ontwikkeling van een bedrijventerrein, inventariserend en waarderend 
archeologisch onderzoek gedaan. De resultaten van het aanvullende onderzoek 
door BAAC (Van der Weerden & Wemerman 2008) hebben geleid tot een groter 
archeologisch waardevol gebied dan was vastgesteld op basis van de voorgaande 
onderzoeken, i.c. het archeologisch waardevolle gebied is vergroot van ca. 10 ha. 
naar ca. 29 ha. Van dit gebied ligt ca. 22 ha. in het te ontwikkelen 
bedrijvennterrein  
Op basis van de vooronderzoeken zijn een aantal delen van het plangebied 
geselecteerd als behoudenswaardig (zie figuur 1 en bijbehorende oppervlaktes in 
tabel 1). Echter, op basis van de intactheid van de bodem en de kwaliteit van de 
archeologische resten is een gradatie in behoudenswaardigheid aan te geven. De 
archeologische waarde van deel B , C en D is minder hoog dan die van deel A.  
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Deelgebied Oppervlak_m2
A 75.937,09
B 169.477,16
C 18.169,97
D 34.338,34

 
Figuur 1: Plankaart Usseler Es met behoudenswaardige delen (A t/m D). De contouren aangeduid met 
Archeologisch onderzoeksgebied A betreffen historische erven, die wel op de plankaart worden opgenomen, 
maar waar geen bodemingrepen zullen plaatsvinden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. In dit 
document worden ze ook buiten beschouwing gelaten. 
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Nu is het moment in het archeologisch proces aangebroken dat een keuze dient te 
worden gemaakt betreffende de te nemen beheersmaatregelen: Wat gaan we met 
de behoudenswaardige delen doen? Gaan we opgraven of fysiek beschermen? In 
eerste instantie was de insteek om in situ behoud toe te passen door het terrein 
op te hogen. Echter, nu het behoudenswaardige gebied een oppervlakte heeft van 
ca. 22 ha. in plaats van de aanvankelijk geschatte 10 ha. is een nieuwe afweging 
noodzakelijk. Bij het ophogen van 22 ha. met 70 cm kan niet meer worden 
voldaan aan een gesloten grondbalans en zullen grote hoeveelheden grond van 
elders moeten worden aangevoerd. 
 
Deelgebied A zal in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
grotendeels geen bodemingrepen kennen. De aldaar gelegen gekende 
archeologische waarden zullen daarom in situ behouden blijven. In tabel 1 zijn de 
oppervlaktes van de deelgebieden weergegeven. 
 
DEELGEBIED OPPERVLAKTE (HA.) 

A 7,6 

B 17,0 

C 1,8 

D 3,4 

Totaal 29,8 

Tabel 1: Oppervlaktes van de behoudenswaardige gebieden in de Usseler Es. Totaal van B, 

C en D: 22,2 ha. 

 
In dit document wordt een inhoudelijke afweging gemaakt voor de verschillende 
behoudenswaardige delen van het plangebied aan de hand van de volgende 
criteria: 

• Kosten 
• Haalbaarheid 
• Handhavings(on)mogelijkheden 
• Monitoringsplan/beheersplan 
• Publieksbeleving 

 
Het gepresenteerde advies is gebaseerd op alle beschikbare archeologische 
informatie en betreft een inschatting op wat naar redelijkheid door opdrachtgever 
als archeologische verplichting zou kunnen worden gezien. 
 
Op basis van dit rapport kan vervolgens een maatregelplan worden opgesteld 
waarin de relevante onderdelen specifiek worden uitgewerkt.  
 

1.1 LEESWIJZER 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 een kort overzicht gegeven van het archeologisch 
onderzoek in de Usseler Es. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht en toelichting 
gegeven van de mogelijke beheersmaatregelen, afwegingscriteria en 
beheersaspecten en de methode die wordt toegepast om tot een afweging te 
komen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een afweging gemaakt tussen 
verschillende beheersscenario’s. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een beheersadvies 
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geformuleerd dat is afgestemd op de door de Gemeente Enschede gestelde 
criteria.   
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2 Achtergrond 

2.1 LANDSCHAP 

De Usseler Es behoort landschappelijk gezien tot de oostelijke zandgebieden. Op 
de hoge, droge delen van dit landschap (zoals in de Usseler Es) was in principe 
akkerbouw mogelijk. Echter, vaak was de natuurlijke vruchtbaarheid niet 
afdoende, waardoor bemesting noodzakelijk was. Deze mest werd geleverd door 
runderen en schapen. Een dergelijke gemengde bedrijfsvoering leidde tot het 
ontstaan van dorpen en gehuchten die binnen hun territoria zowel kleinere en 
grotere akkercomplexen (kampen, essen, enken, engen, akkers, kouters of velden) 
als wei- en hooilanden (maden, etsels, groezen, beemden of groenlanden) 
bezaten.  
 
In het algemeen kan het volgende gezegd worden over de Pleistocene 
zandgebieden in het zuiden en oosten van Nederland. Tot in het midden van de 
19e eeuw werden aanzienlijke delen van de dorpsterritoria ingenomen door bossen 
en heidevelden. Het bos fungeerde als houtleverancier en de nattere 
heidegebieden als turfleverancier. Daarnaast werden de gebieden gebruikt als 
weidegrond voor het vee. De heide werd gemaaid en vermengd met mest op de 
akkers gebracht. Later werden plaggen heide gestoken zodat een deel van de 
toplaag van de bodem werd meegenomen. Gedurende de jaren ontstond zo een 
dikke, donkere, humushoudende laag op de akkers: het esdek. Mogelijk al in de 
Middeleeuwen maar zeker in de 18e eeuw ontstonden de zogenaamde potstallen. 
Door verdiepte stallen te maken waar de mest werd opgespaard en vervolgens 
werd vermengd met plaggen, werd op een effectievere en meer doelmatige wijze 
gebruik gemaakt van de beschikbare mest.1 De esdekken die tijdens dit proces 
ontstaan dekken de ondergrond af en beschermen als zodanig archeologische 
resten mochten die aanwezig zijn. 
 

2.2 ONDERZOEK 

Tijdens de aanleg van de A35 in de jaren ’90 zijn prehistorische resten uit de 
IJzertijd in de vorm van een voorraadschuurtje en voorraadkuilen aangetroffen, 
alsmede resten uit de Middeleeuwen. In één van de voorraadkuilen is verbrand 
graan gevonden, dat een beeld gegeven van voedselopslag in de IJzertijd.  
 
In 2004 heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de 
Usseler Es. De resultaten suggereren de aanwezigheid van nederzettingssporen uit 
een lange periode vanaf de oude steentijd tot en met de Middeleeuwen (voor een 

                                                
1 Vervloet 2000. 
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overzicht van de archeologische periodes, zie tabel 2). De hoogste verwachting 
qua archeologie is voor het centrale deel, de bolling, van de es. 
 
PERIODE DATERING 
Oude steentijd 250.000 – 9.000 v. Chr. 
Midden steentijd 9.000 – 4.500 v. Chr. 
Nieuwe steentijd 4.500 – 2.100 v. Chr. 
Bronstijd 2.100 – 800 v. Chr. 
IJzertijd 800 – 12 v. Chr. 
Romeinse tijd 12 v. Chr. – 500 n. Chr. 
Vroege middeleeuwen 500 – 1.000 n. Chr. 
Volle middeleeuwen 1.000 – 1.250 n. Chr. 
Late middeleeuwen 1.250 – 1.500 n. Chr. 
Nieuwe tijd 1.500 n. Chr. - heden 

Tabel 2: Chronologisch overzicht van archeologische 

periodes met datering. 

 
Vervolgens is door het ADC in winter 2004/2005 een waarderend 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn nederzettingssporen uit meerdere 
perioden, elkaar deels overlappend, aangetroffen. Aan de hand van de 
bewoningssporen en het daarin en nabij aangetroffen vondstmateriaal kan gesteld 
worden dat er sprake is van een vrijwel continue bewoning van de late Bronstijd 
tot en met de late Middeleeuwen. De periode 2e en 3e eeuw na Chr. lijkt echter te 
ontbreken. Sporen uit de Nieuwe tijd zijn in de krans rond de es aangetroffen. De 
voorafgaande periode, de oude steentijd tot en met de Bronstijd, kan 
vertegenwoordigd zijn in het aangetroffen vuursteen, maar dit is niet met 
zekerheid vast te stellen. De conserveringstoestand van de sporen en de vondsten 
is zeer goed te noemen. De bewoning lijkt zich vooral op de hogere delen van de 
es te concentreren. 
 
In 2008 is door BAAC bv nog een aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 
Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de grafstructuur, 
demografie en paleopathologie van de mens in de regio. Echter, tijdens het 
onderzoek is geen enkele grafstructuur aangetroffen. Wel zijn er vindplaatsen 
geïdentificeerd, deels overlappend met de door het ADC vastgestelde vindplaatsen, 
daterend uit de periode van de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen.2 
 
Aan de hand van de resultaten kan dus worden gesteld dat de bewoning zich 
aanvankelijk concentreerde op het centrale deel van de Usseler Es en pas in latere 
periodes naar de rand van de es verschuift. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat het beeld dat wordt geschetst is gebaseerd op de hierboven genoemde 
onderzoeken, i.e. karterende en waarderende vooronderzoeken. Er is op dit 
moment dan ook geenszins sprake van een volledig beeld van de archeologie in de 
Usseler Es. Een eventueel vervolgonderzoek  

                                                
2 Breimer 2007. 
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 (archeologische opgraving) zou meer informatie en een completer beeld op 
moeten leveren. In figuur 2 en tabel 3 staan de resultaten van de inventariserende 
onderzoeken samengevat. Per gebied wordt kort weergegeven welke periodes zijn 
aangetroffen en wat de aard is van de archeologische resten.  
 

Legenda

Ring 3: dichtheid laag

Ring 2: dichtheid middelhoog
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Ring 4: dichtheid zeer laag

Behoud in situ

Figuur 2: Indeling van de geselecteerde terreindelen in genummerde gebieden en zones met dichtheden. Voor een 

beschrijving zie tabel 3. 

  
De gemeente Enschede koppelt een hoge belevingswaarde aan de volgende 
thema’s: 

• Continue bewoning op de essen van Enschede; 
• Enschede en de oude steentijd. 

Met betrekking tot de bewoningscontinuïteit is het opmerkelijk te noemen dat 
resten uit de vroege Middeleeuwen en de Romeinse tijd in de Usseler Es aanwezig 
zijn, omdat die in het essenonderzoek in de regio doorgaans ontbreken.  
Voorts kan gesteld worden dat de periode midden steentijd tot en met de vroege 
IJzertijd over het algemeen goed vertegenwoordigt is. Met name vondsten 
daterend uit de nieuwe steentijd komen veelvuldig voor. In de Usseler Es lijkt 
vooral de IJzertijd goed vertegenwoordigt.  
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In het centrale deel van de es is een cluster van bewerkt vuursteen aangetroffen. 
De datering hiervan is vooralsnog onbekend (met uitzondering van een bijlafslag 
gedateerd van de nieuwe steentijd tot en met de vroege IJzertijd) en dat kan 
betekenen dat (een deel van) het bewerkt vuursteen afkomstig is uit de laatste 
fase van de oude steentijd.   
 

GEBIED OPP. (M2) VERWIJZING 
IVO 

ARCHEOLOGISCHE PERIODES RELATIEVE 
SPOORDICHTHEID 

NEDERZETTINGSCONTEXT 

1 5.374 Zone 2a* Late IJzertijd; Romeinse tijd; 
vroege Middeleeuwen 

Zeer hoog Kern van de nederzetting, 
kuilen, paalgaten, hutkommen 
en wandgreppels. 

2 19.241 Zone 2b* IJzertijd; Romeinse tijd; 
vroege Middeleeuwen 

Hoog Bewoningszone, kuilen, 
paalgaten, hutkommen en 
wandgreppels. IJzerproductie 

3 51.358 Zone 2c* IJzertijd; Romeinse tijd Gemiddeld Rand van de nederzetting, 
kuilen, paalgaten, hutkommen 
en wandgreppels. 

4 32.440 Zone 2d* IJzertijd; Romeinse tijd Laag Periferie, enkele kuil of paalgat. 
5 4.229 Vindplaats F# Middeleeuwen Laag Periferie, kuilen en greppels 
6 1.403 Zone 3* Midden IJzertijd Laag Twee crematiegraven 
7 6.096 Zone 5* IJzertijd; Romeinse tijd Laag Randzone nederzetting of losse 

huisplaatsen 
8 7.495 Zone 1* Late IJzertijd; Romeinse tijd Laag Periferie, mogelijke huisplaats 
9 3.203 Vindplaats G# (vroege) Middeleeuwen Gemiddeld Drie huisplattegronden: 

tenminste één Gasselte B en 
mogelijk een Odoorn C. 

10 15.266 Vindplaatsen 
C en D# 

IJzertijd; Romeinse tijd; 
Middeleeuwen 

Laag C: twee spiekers en een 
palencluster (IJzertijd/Romeinse 
tijd) 
D: losse waterput 
(Middeleeuwen) 

11 5.649 Vindplaats B# Bronstijd; IJzertijd Laag Huisplattegrond van het type 
Elp of Hijken 

12 891 Vindplaats A# Romeinse tijd Laag Losse paalsporen, hutkom en 
waterput 

13 72.542 - - - Buitengebied, niet of nauwelijks 
sporen. 

14 72.735 - - - Buitengebied, niet of nauwelijks 
sporen. 

Tabel 3: Beschrijving gebieden in geselecteerde gebied. IVO = Inventariserend Vooronderzoek. * Kenemans 

(2005); # Van der Weerden & Wemerman (2008). NB: Gebieden 9 en 14 zullen in situ worden behouden. 
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3 Begrippen en methode 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke beheersmaatregelen – fysiek beschermen of 
opgraven –, de afwegingscriteria en de beheersaspecten toegelicht. Daarbij wordt 
de gebruikte methode van afweging beschreven.3  
 

3.1 BEHEERSMAATREGELEN 

3.1.1 OPGRAVEN (INCLUSIEF UITWERKING EN RAPPORTAGE) 

Het archeologische erfgoed dat in de Nederlandse bodem wordt bewaard, 
daarmee het bodemarchief vormend, bevindt zich daarin al meerdere eeuwen, 
soms zelfs meerdere millennia. Gedurende die tijd zijn de ‘bewaarcondities’ 
zodanig geweest dat onderzoek nu nog steeds mogelijk is. Wanneer een 
archeologische vindplaats wordt opgegraven, wordt daarvoor het erfgoed feitelijk 
vernietigd, aangezien de archeologische resten niet onaangetast uit de bodem zijn 
te halen. Allerlei zaken die niet meer kunnen worden bewaard, worden als 
informatie gedocumenteerd in veldtekeningen, foto’s, vondstenlijsten en 
databases. Wat wél kan worden bewaard – de vondsten - eindigt op een 
bewaarplaats, een museum of depot, alwaar de beheerders zich voortdurend 
moeten inspannen om te voorkomen dat de ze door de tand des tijds alsnog 
verloren gaan. Van de vindplaats zelf blijft niets over. Er kan dan ook zonder een 
archeologische belemmering gebouwd worden. 
Kortom, het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het 
veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden 
die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 
 

3.1.2 FYSIEK BESCHERMEN  

Toekomstige onderzoekers kunnen zich nog wel van documentatie en vondsten 
bedienen voor hun onderzoek, maar zijn verder geheel afhankelijk van de keuzes, 
technieken en methoden waarmee hun voorgangers hun opgravingen hebben 
uitgevoerd en gedocumenteerd. Er zijn drie inhoudelijke redenen om 
archeologische vindplaatsen níet op te graven: 
 

                                                
3 NB: De afweging tussen opgraven en behoud in situ wordt alleen gemaakt voor deelgebieden B, C en 

D, niet voor deelgebied A. Aangezien de archeologie in deelgebied A als relatief waardevol wordt 

beschouwd (ten opzicht van de andere deelgebieden) en omdat in dit gebied geen bodemingrepen zijn 

gepland in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, is de beheersmaatregel behoud in 

situ hier reeds vastgesteld. 
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• Vooropgesteld dat er in de bodem niet al te veel verandert, wordt het 
archeologische erfgoed het beste bewaard in de bodem zelf; 

• De samenleving in de toekomst heeft recht op een bodemarchief en 
toekomstige archeologen zouden de gelegenheid moeten hebben zelf 
onderzoek te doen aan het bodemarchief met gebruikmaking van hun eigen 
methoden, vragen en opzet; 

• Mogelijk bestaan er in de toekomst technieken die meer informatie uit 
dezelfde vindplaats kunnen halen, of eenzelfde hoeveelheid informatie met 
minder destructie. 

 
Deze overwegingen hebben er toe geleid dat het huidige overheidsbeleid, 
waaronder in het archeologiebeleid van de gemeente Enschede4, de voorkeur 
geeft aan het behouden van archeologische vindplaatsen ter plaatse in de bodem 
in plaats van opgraven. Op hoofdlijnen bestaan er drie instrumenten om 
archeologisch erfgoed in de bodem zelf te behouden: wettelijke bescherming, 
planologische bescherming en fysieke bescherming.  
 
De eerste twee opties zijn van papier: vanuit de Monumentenwet 1988, 
respectievelijk in het bestemmingsplan, wordt een behoudenswaardige 
archeologische vindplaats ruimtelijk begrensd en van bepalingen voorzien die tot 
doel hebben deze te behouden. Bij fysieke bescherming wordt direct in de fysieke 
omstandigheden van een terrein ingegrepen om te voorkomen dat een 
archeologische vindplaats wordt beschadigd of verloren gaat. Het is dus een 
beheersmaatregel.  
 
In theorie kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘fysieke bescherming’ en 
‘bouw- en civieltechnische inpassing’. Bij fysieke bescherming is alleen sprake van 
het uitvoeren van beschermende ingrepen, doorgaans door monumentenzorgers 
zélf. Bij bouw- en civieltechnische inpassing worden bouwingrepen op een 
archeologische vindplaats zodanig aangepast en uitgevoerd dat beschadiging van 
een vindplaats door die bouwingrepen wordt voorkomen of geminimaliseerd. In de 
praktijk bestaat tussen fysieke bescherming en bouw- en civieltechnische inpassing 
geen scherpe grens, maar is eerder sprake van een glijdende schaal. De mate van 
‘ingrijpendheid’ van de bouwingrepen bepaalt aan welke ‘kant’ van de schaal men 
zit. 
 
Het doel van het beschermen, zowel wettelijk, planologisch als fysiek, is niet het 
beschermen zelf, maar het mogelijk maken van onderzoek van een archeologische 
vindplaats in de toekomst. Bij bouw- en civieltechnische inpassing liggen de zaken 
complexer: doel van bouw- en civieltechnische inpassing is het zowel fysiek als 
kostentechnisch en logistiek succesvol realiseren van een bouwproject op een 
zodanige wijze dat de erbij betrokken archeologische vindplaatsen in de toekomst 
nog kunnen worden onderzocht. Het primaire doel van bouw- en civieltechnische 
inpassing is dus niet archeologisch inhoudelijk. 
 
Object van bescherming zijn vanzelfsprekend archeologische vindplaatsen. Vanuit 
ruimtelijk-beleidsmatig oogpunt is het noodzakelijk deze te voorzien van een 
éénduidige grens, de zogenaamde vindplaatscontour. Hoe die grens wordt 

                                                
4 Zie ook Beleidsplan Archeologie, Gemeente Enschede (Past2Present-ArcheoLogic Rapportage 402). 
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bepaald, is wetenschappelijk gezien afhankelijk van vele factoren die zowel te 
maken hebben met wat er in de bodem zit als wat de archeoloog meent daarmee 
te kunnen doen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het echter wenselijk om ook 
op andere dan wetenschappelijke belangen te letten: toekomstig ruimtegebruik, 
kosten en haalbaarheid, de wenselijkheid van – vaak vergaande - beperkingen.  
 

3.1.3 FYSIEK BESCHERMEN OP DE USSELER ES 

Bij bouw- en civieltechnische inpassing wordt vaak gebruik gemaakt van een 
combinatie van opgraven en beschermen: daar waar beschermen niet haalbaar is, 
wordt opgegraven. Het plangebied Usseler Es leent zich bij uitstek voor behoud in 
situ vanwege de ondergrond die bestaat uit zand. Op zandgrond kan bijvoorbeeld 
opgehoogd worden zonder dat er noemenswaardige zetting optreedt. Dit is 
belangrijk omdat een te hoge zetting de archeologische resten kan verstoren. 
 

3.2 METHODE 

Om tot een afweging tussen beide maatregelen te komen, zijn afwegingscriteria 
opgesteld. De afwegingscriteria worden gebruikt om een beheersmaatregel te 
kunnen kiezen. Deze zijn als volgt: 
• Archeologisch inhoudelijk 
• Publieksbereik 
• Stedenbouwkundige druk 
• Handhaving  
 
Daarbij worden beheersaspecten gebruikt om de verschillende afwegingscriteria 
eenduidig te kunnen beoordelen, zodat een vergelijking kan worden gemaakt.  
De beheersaspecten zijn projectmatige begrippen die bij elkaar genomen de 
haalbaarheid van een project (i.e. beheersmaatregel) vormen, te weten:5 
• Kosten 
• Tijd 
• Organisatie 
• Informatie 
 
De methode die wordt gebruikt, behelst dat voor de afwegingscriteria de relevante 
beheersaspecten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daartoe wordt de 
afgebeelde tabel (tabel 4) ingevuld. Op basis van vergelijk en weging van de 
criteria kan dan tot een beheersadvies worden gekomen.  
 
 FYSIEK BESCHERMEN OPGRAVEN 

Omschrijving   

Archeologisch inhoudelijk   

Publieksbereik   

Stedenbouwkundige druk   

Af
w

eg
in

gs
cr

ite
ria

 

Handhaving/Monitoring   

                                                
5 Traditioneel is kwaliteit ook onderdeel van de beheersaspecten, maar in dit document wordt deze 
buiten beschouwing gelaten. 
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Samenvatting   

Tabel 4: Matrix van afwegingscriteria en beheersmaatregelen.  

 
Hierna worden eerst de afwegingscriteria kort toegelicht en vervolgens de 
beheersaspecten. In hoofdstuk 4 volgt de invulling van de relevante 
beheersaspecten. 
 

3.3 AFWEGINGSCRITERIA 

3.3.1 ARCHEOLOGISCH INHOUDELIJK 

Behoud in situ, zoals bepaald in het Verdrag van Valletta (Malta), is het 
uitgangspunt in het overheidsbeleid, o.a. vermeld in het archeologiebeleid van de 
gemeente Enschede. Strikt genomen kan dus pas aan opgraven worden gedacht 
als er gegronde bezwaren zijn tegen het ter plaatse veiligstellen van de 
archeologische waarden.  
 

3.3.2 PUBLIEKSBEREIK 

Een belangrijk, maar dikwijls vergeten, aspect van de huidige 
maatschappijgerichte archeologie, is om de archeologie beschikbaar te maken voor 
het publiek. Aangezien de maatschappij nu de verantwoordelijkheid draagt voor 
het archeologisch erfgoed is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de resultaten 
van archeologisch onderzoek aan de maatschappij worden teruggegeven. Dit kan 
door middel van het beleefbaar of herleefbaar maken van de archeologie. Beleving 
en benutting zijn hierbij sleutelwoorden. 
 
Artikel 9 van het Verdrag van Valletta (Malta) stelt dat betrokken partijen zich 
bewustmaking van het publiek betreffende het archeologisch erfgoed tot doel 
maken, zoals: 

1. Voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en 
te ontwikkelen van de waarde van het archeologische erfgoed voor het 
begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed; 

2. De toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het 
archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen en het 
tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische 
voorwerpen te stimuleren. 

 

3.3.3 STEDENBOUWKUNDIGE DRUK 

Hieronder wordt verstaan de mate waarin de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling 
meewegen in de archeologische besluitvorming. In welk stadium zijn de 
stedenbouwkundige plannen? Kunnen daar nog aanpassingen in worden gemaakt 
om behoudenswaardige gebieden in te passen? Zijn er mogelijkheden om, indien 
gewenst, alternatieve funderingsmethoden toe te passen, zodat de archeologische 
vindplaats zo min mogelijk verstoord wordt en zodoende in situ behouden kan 
blijven?  
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3.3.4 HANDHAVING (EN VERGUNNINGEN) 

Bij behoud in situ blijven de archeologische waarden ter plaatse bewaard voor 
langere tijd. Dit betekent ten eerste dat tijdens de bouw door de gemeente 
toezicht gehouden moet worden. Ook zal na de bouw elk jaar geïnspecteerd 
moeten worden of de archeologische waarden niet aangetast worden.  
Daarnaast moeten de toekomstige plannen voor ruimtelijke ontwikkeling in de 
Usseler Es worden getoetst aan het bestemmingsplan, waarin de archeologische 
waarden zijn vastgelegd middels een dubbelbestemming. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de bevoegde overheid, want deze verleent de bijbehorende 
vergunningen.  
 

3.4 BEHEERSASPECTEN 

3.4.1 KOSTEN 

Aangezien de initiatiefnemer/opdrachtgever verantwoordelijk is voor de kosten die 
het resultaat zijn van de te treffen beheersmaatregelen, is het minimaliseren van 
de kosten van hoge prioriteit voor de voortgang van het project. Er dient dus 
inzichtelijk gemaakt te worden wat de kosten bij elke beheersmaatregel zijn en 
hoe deze zich verhouden tot elkaar. Niet alle potentiële kosten zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer. Als gekozen wordt voor behoud in situ zal moeten worden 
gehandhaafd gedurende een bepaalde periode. De verantwoordelijkheid (en dus 
ook de kosten) hiervoor liggen bij de bevoegde overheid.  
 

3.4.2 TIJD 

De kernvraag voor ruimtelijke ontwikkeling wat betreft de archeologische 
monumentenzorg is “Wat is de doorlooptijd van een beheersmaatregel?” Met 
andere woorden, wanneer is door de initiatiefnemer aan de verplichtingen 
voldaan? En wat zijn de eventuele verplichtingen in termen van tijd voor de 
bevoegde overheid? In het geval dat gekozen wordt voor het geheel of ten dele 
fysiek beschermen van het behoudenswaardige gebied, dan zal door de bevoegde 
overheid gehandhaafd moeten worden, teneinde de archeologische waarden in het 
gebied veilig te stellen.   
 

3.4.3 ORGANISATIE 

Hiermee wordt bedoeld hoe het proces horende bij een beheersmaatregel is 
ingericht: 
• Wie zijn de actoren? 
• Wat zijn de eisen? 
• Wie is verantwoordelijk? 
 

3.4.4 INFORMATIE 

Hoeveel en welk type informatie komt beschikbaar en wat kunnen we ermee? Met 
name relevant voor publieksbereik. 
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4 Afweging 

  FYSIEK BESCHERMEN OPGRAVEN 

Omschrijving In situ behoud door ophogen. Ex situ behoud door opgraven. 

Heeft de voorkeur qua beleid.  

K Initiatiefnemer/opdrachtgever: 

€ 1.474.000 - € 4.421.000 

Bevoegde overheid: 

€ 15.000 per jaar voor monitoring. 

K Initiatiefnemer/opdrachter (excl. BTW): 

75% dekking:6 

€ 1.475.000 - € 2.739.000 

Archeologisch inhoudelijk 

T Gedurende ca. 40 jaar handhaven. Gebied heeft 

zolang een dubbelbestemming. 

T Tijdsduur ca. 1-2 jaar. Daarna zijn aan alle 

verplichtingen voldaan. 

K Gangbaar is 15% van totale kosten. Bijdrage van 

initiatiefnemer, gemeente, subsidies. 

K Gangbaar is 15% van totale kosten. Bijdrage van 

initiatiefnemer, gemeente, subsidies. 

Publieksbereik 

I Op basis van waarderend onderzoek. I Tijdens opgraving, dus meer informatie beschikbaar. 

Rondleidingen en open dagen. 

Geen inpassing mogelijk voor centrale deel plangebied; 

alleen behoud door ophogen met zand. 

Veiligstellen van archeologische waarden ex situ neemt 

spanning met stedenbouwkundige druk weg. 

Stedenbouwkundige druk 

K Initiatiefnemer: 

Kosten als gevolg van mogelijke beperkingen aan 

bouw: PM-post. 

K     Toevalsvondsten zijn nooit geheel uit te sluiten, maar 

er bestaan regelingen voor excessieve kosten. 

K Bevoegde overheid: 

€ 56.000,- voor toezicht tijdens bouw en 

communicatie. 

€ 30.000 per jaar voor toezicht en inspectie. 

T 40 jaar. 

Af
w

eg
in

gs
cr

ite
ria

 

Handhaving 

O Bevoegde overheid is verantwoordelijk voor 

handhaving.  

Geen consequenties. 

Samenvatting • duurder 

• langere looptijd 

• monitoring 

• handhaving 

• dubbelbestemming 

• opgenomen in overheidsbeleid 

• goedkoper 

• kortere looptijd 

• geen dubbelbestemming na onderzoek 

• beleving en benutting tijdens opgraven 

Tabel  5: Overzicht van de mogelijke beheersmaatregelen met beknopte beschrijvingen van de afwegingscriteria 

uitgedrukt in beheersaspecten voor het plangebied Usseler Es te Enschede. K: Kosten; T: Tijd; O: Organisatie; I: 

Informatie. 

                                                
6 Het dekkingspercentage moet worden gezien als een maximum. De geraamde kosten weerspiegelen 

dus het maximumscenario. Dit betekent dat de uiteindelijke werkelijke kosten – afhankelijk van de te 

kiezen uitvoeringsstrategie – lager kunnen zijn. 
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In tabel 5 is de matrix (tabel 4) inhoudelijk ingevuld. Per afwegingscriterium zijn 
kort de relevante beheersaspecten beschreven. Hieronder wordt deze verder 
toegelicht. 
 

4.1 ARCHEOLOGISCH INHOUDELIJK 

Zoals reeds gesteld, heeft het in situ behoud van de archeologische waarden altijd 
de voorkeur. Echter, niet in alle gevallen is dit mogelijk. Daarom wordt hier zowel 
voor behoud in situ als behoud ex situ een oplossing geboden. 
 

4.1.1 KOSTEN  

In tabel 6 is een inschatting van de kosten van de beheersmaatregelen 
weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor de 
initiatiefnemer en kosten voor de bevoegde overheid. Alleen bij fysiek beschermen 
zijn er kosten geraamd voor de bevoegde overheid. Deze kosten hebben 
betrekking op de handhaving.  
Ook wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige en periodieke kosten. De 
kosten die zijn verbonden aan monitoring en handhaving zijn weergegeven per 
jaar. De ramingen zijn voorzien van onzekerheidsmarges gebaseerd op 
kengetallen: 50% bij fysiek beschermen en 30% bij opgraven. De reden voor het 
verschil in onzekerheid ligt in het feit dat voor opgraven preciezere kengetallen 
beschikbaar zijn. Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel genoemde 
posten. 
 

FYSIEK BESCHERMEN OPGRAVEN 

1 Kosten (excl. BTW) voor de 

initiatiefnemer/opdrachtgever 

3 Kosten (excl. BTW) voor de 

initiatiefnemer/opdrachtgever 

Eenmalige kosten  3a Opgraven 

Projectmanagement € 20.000,- 75% dekking € 1.832.000,- 

Ophogen € 1.943.000,- VTU 15% € 275.000,- 

Begeleiden cunetten € 600.000,- Totaal € 2.107.000,- 

Subtotaal €2.563.000,- -30% € 1.475.000,- 

VTU 15% € 384.000,- 

 

 

+30% € 2.739.000,- 

Totaal € 2.947.000,- 

-50% € 1.474.000,- 

1a 

+50% € 4.421.000,- 

 

2  Kosten (excl. BTW) voor de bevoegde 

overheid 

Eenmalige kosten 2a 

Handhaving tijdens bouw € 56.000 

Periodieke kosten 

Handhaving na bouw € 30.000 per jaar 

 

2b 

Monitoring € 15.000 per jaar  

 

Tabel 6: Overzicht van de kostenramingen van de beheersmaatregelen. VTU (Voorbereiding, Toezicht op 

de Uitvoering) zijn de projectmanagement-, ontwerp-, en advieskosten. 
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Fysiek beschermen 
1a. Eenmalige kosten voor de initiatiefnemer: 

- Projectmanagement: Hieronder wordt verstaan het schrijven van 
een Programma van Eisen, het maken van een ontwerp, het 
opstellen van een monitoringsplan, en overleg en afstemming met 
de betrokken partijen. Hiervoor zijn 200 uren à € 100,- geraamd. 

- Ophogen: Om te voorkomen dat de geplande bodemingrepen de 
aanwezige archeologische resten aantasten is ophogen met zand 
een mogelijke oplossing. Aangezien terreindeel A grotendeels niet 
verstoord wordt tijdens de geplande bouwwerkzaamheden, hoeft 
hier niet opgehoogd te worden. Voor de overige gebieden B, C en 
D is een ophoging van gemiddeld 70 cm voldoende om de 
archeologische waarden veilig te stellen7. Het gaat om een totaal 
oppervlak van ca. 22,2 ha. De kosten van ophogen zijn met name 
afhankelijk van de transportkosten van het ophoogzand van buiten 
het plangebied. Hier is uitgegaan van € 12,50/m3.8 Een positieve 
grondbalans in het plangebied kan besparingen opleveren. 

- Begeleiden cunetten: De aanleg van de dieper gelegen 
infrastructuur verstoort de archeologische laag in het plangebied. 
Het archeologisch begeleiden tijdens de bouwwerkzaamheden is 
hier een gangbare oplossing. Het totale oppervlak aan te leggen 
cunetten is ca. 6 ha. tegen een meterprijs van ca. € 10.  

1b. Periodieke kosten voor de initiatiefnemer: 
- Monitoring: Aan de hand van de Standaard Archeologische 

Monitoring (SAM) worden de archeologische waarden in het 
gebied na afronding van de bouwwerkzaamheden gevolgd. De 
kosten voor monitoring zijn op basis van kengetallen en opgave 
van de Gemeente Enschede geraamd op € 15.000 per jaar. 

 
2a. & 2b. Kosten voor de bevoegde overheid: De kosten voor handhaving tijdens 
en na de bouw zijn ramingen van, respectievelijk, ArcheoLogic en de Gemeente 
Enschede: 

• Toezicht tijdens bouw: € 56.250 (75 bouwplannen à 5 uur à € 150,-) . Het 
betreft een schatting; inspectie en toezicht (bijv. milieu) vindt al plaats 
tijdens bouw – eventueel kan hier een en ander gecombineerd worden om 
kosten te besparen. 

• Toezicht en inspectie na bouw: € 30.000 per jaar. Deze schatting is op 
basis van een opgave van de Gemeente Enschede: Per jaar 200 uren à € 
150.    

 
Opgraven 
De hoogte van de kosten van opgraven worden grotendeels bepaald door het 
daadwerkelijk op te graven oppervlak van het behoudenswaardige gebied. De 
meterprijs is variabel (hier is uitgegaan van € 11/m2)9 en is mede afhankelijk van 
de ondergrond (opgraven op zand, zoals in de Usseler Es, is gemiddeld goedkoper 
dan bijvoorbeeld klei). Het uiteindelijk op te graven deel van het plangebied zal 
                                                
7 De bouwvoor is niet overal even dik, waardoor gemiddeld 70 cm zal worden opgebracht.  
8 Deze prijs kan variëren, afhankelijk van de marktprijs van een m3 zand en kosten voor transport. 
9 In de eerdere voorlopige raming (email d.d. 3 oktober 2008) wordt een meterprijs van € 8-10 
gehanteerd. Wij sluiten niet uit dat dit de daadwerkelijke meterprijs is voor een opgraving in de Usseler 
Es, maar vooralsnog baseren we ons op de meterprijs van het proefsleuvenonderzoek, i.e. € 11. 
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deels ook het resultaat zijn van onderhandeling met het bevoegd gezag aangezien 
er geen duidelijke normstelling is voor archeologie en gezien het feit dat niet alle 
behoudenswaardige gebieden als even waardevol worden beschouwd. De in de 
tabel genoemde percentages kunnen worden gezien als indicaties. 
 
3a. Vlakdekkend opgraven, 75% (maximaal)10. Hierbij wordt een  
onderzoeksstrategie opgezet, waarbij activiteitenzones worden gelokaliseerd. 
Vervolgens wordt per activiteitenzone een specifieke onderzoeksstrategie bepaald. 
Hierbij kunnen eventueel delen worden vrijgegeven of een dekkingspercentage 
worden bepaald om de juiste informatie uit de betreffende zone te halen. 
In de berekening is uitgegaan van de oppervlakte van de gebieden B, C en D (ca. 
22,2 ha.) – terreindeel A is hier niet meegenomen omdat in dat gebied vooralsnog 
geen bodemingrepen plaatsvinden, waardoor behoud in situ de meest voor hand 
liggende optie is. De kosten voor projectmanagement zijn bij de kosten 
inbegrepen. 
 

4.1.2 TIJD 

Aan het fysiek beschermen van de archeologische waarden in de Usseler Es is 
handhaving verbonden gedurende een periode van ca. 40 jaar. Het gebied heeft 
zolang een dubbelbestemming.  
Bij opgraven is de totale tijdspanne, afhankelijk van de ruimte in de markt en de 
doorlooptijd, ca. 1 tot 2 jaar. De fasering daarbij is als volgt (mits de opgraving 
ononderbroken kan plaatsvinden): 

• Voorbereiding en looptijd Europese aanbesteding: ca. 6 maanden; 
• Opgraving11: max. 1 jaar (afhankelijk van scenario en aantal in te zetten 

teams); 
• Uitwerking en rapport gereed maken: ca. 6 maanden.  

Daarna vervalt de dubbelbestemming voor archeologie en zijn aan alle 
verplichtingen betreffende archeologie voldaan. 
 

4.2 PUBLIEKSBEREIK 

Beleving en benutting van de archeologie in de maatschappij is als zodanig een 
van de belangrijkste doelen van de huidige archeologie. Publieksbereik kan op 
verschillende manieren worden vormgegeven afhankelijk van de 
beheersmaatregelen die worden toegepast op het behoudenswaardige gebied.  
 

4.2.1 KOSTEN 

Wij adviseren om 15% van de totale kosten voor de beheersmaatregel te 
reserveren voor publieksprojecten. Dit percentage is gangbaar binnen de 
archeologie. Het zijn extra kosten; ze maken geen deel uit van de kosten voor de 
beheersmaatregel. Er bestaat geen verplichting wat betreft publieksbereik. De 
kosten kunnen gedragen worden door de opdrachtgever en gemeente 
gezamenlijk. Bij bijvoorbeeld de provincie is subsidie te verkrijgen hiervoor. 
 

                                                
10 Het Oversticht, adviseur voor de Gemeente Enschede, heeft als uitgangspunt dat in gebieden met 
een oppervlakte van meer dan 10 ha. maximaal 75% hoeft te worden opgegraven. 
11 Fasering opgraving wordt met opdrachtgever afgestemd. 
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4.2.2 INFORMATIE 

Bij opgraven zijn de mogelijkheden om het publiek in direct contact te brengen 
met de archeologie van het gebied evidenter. Hier kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan open dagen of rondleidingen op de opgraving.  
Bij het fysiek beschermen of inpassen van de archeologische waarden vindt geen 
archeologisch onderzoek meer plaats, maar dat neemt niet weg dat de resultaten 
van de waarderende onderzoeken zeer goed gebruikt kunnen worden om het 
publiek in te lichten over de geschiedenis van het gebied, bijvoorbeeld middels 
tentoonstellingen. Ook zijn er kansen om de archeologie terug te laten komen in 
de uitwerking van de plannen. De gemeente Enschede doet hiertoe een 
belevingsonderzoek.   
 

4.3 STEDENBOUWKUNDIGE DRUK 

Aanpassing van het stedenbouwkundig plan voor Usseler Es is niet meer aan de 
orde. Daardoor moet aan de hand van de huidige ontwikkelingsplannen een 
afweging gemaakt worden over de te nemen beheersmaatregelen voor de 
archeologische resten die aanwezig zijn in de ondergrond. Een aanzienlijk deel van 
de behoudenswaardige terreindelen (B, C en D in figuur 1) zal worden bebouwd. 
De ondergrond van terreindeel A zal, zoals het er nu voor staat, niet verstoord 
raken door bodemingrepen. Daar is behoud door fysieke bescherming dan ook de 
meest voor de hand liggende optie. Voor de andere delen (het centrale deel van 
de es) zal ofwel een oplossing in de vorm van een opgraving (ex situ) of behoud 
door fysieke bescherming (in situ). 
 

4.3.1 KOSTEN 

Bij behoud in situ zullen er door de aanwezigheid van de archeologische resten 
mogelijk eisen danwel beperkingen kunnen worden gesteld aan de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling in de Usseler Es. De kosten cq. lagere grondopbrengsten 
die hieraan verbonden zijn, zijn met name afhankelijk van de aard en de grootte 
van het project. Ze worden bepaald door de bijvoorbeeld de meerprijs van andere 
bouwmethoden of de kosten van een opgraving. Daarom is dit als PM-post 
opgenomen in tabel 3. 
Bij behoud ex situ worden alle belemmeringen in archeologische zin weggenomen 
en zijn er geen financiële consequenties meer voor de ruimtelijke ontwikkeling. 
Toevalsvondsten zijn echter altijd mogelijk, hoewel het risico op het aantreffen van 
toevalsvondsten tijdens de bouw klein is, doordat dan al uitgebreid archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Wordt er echter toch onverwachts een hele 
bijzondere vondst aangetroffen, dan zijn er regelingen voor excessieve kosten. 
 

4.4 HANDHAVING 

Alleen behoud in situ heeft gevolgen wat betreft handhaving. Wanneer de 
archeologische waarden middels een opgraving worden veiliggesteld, is 
handhaving niet van toepassing. 
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4.4.1 KOSTEN 

In tabel 4 staan de kosten voor handhaving weergegeven. Het betreft eenmalige 
kosten voor handhaving, toezicht en communicatie voor en direct na de 
bouwwerkzaamheden, en periodieke kosten tijdens de bestaansduur van het 
bedrijventerrein (ca. 40 jaar).  
 

4.4.2 TIJD 

Er dient te worden gehandhaafd gedurende de gehele bestaansduur van het 
bouwproject. Dat betekent voor het bedrijventerrein in de Usseler Es een periode 
van ca. 40 jaar. 
 

4.4.3 ORGANISATIE 

De bevoegde overheid is verantwoordelijk voor het handhaven; de gemeente voert 
regelmatig inspecties uit en houdt toezicht.   
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5 Advies 

Het feit dat behoud van archeologische waarden in situ, zoals gesteld in het 
Verdrag van Valletta (Malta), uitgangspunt is in het overheidsbeleid, neemt niet 
weg dat er altijd een maatschappelijke afweging gemaakt dient te worden. Hierin 
moeten de kosten worden afgezet tegen de relevantie van de archeologische 
waarden, zowel in maatschappelijke als in wetenschappelijke zin. Specifiek voor de 
Usseler Es betekent dit: Wegen de kosten voor ophogen en het archeologisch 
begeleiden van de cunetten op tegen het doel van behoud in situ?  
 
Het antwoord hierop is dus nee. Op basis van de haalbaarheid (met name de 
kosten) kan worden gesteld dat opgraven de meest geschikte beheersmaatregel is 
voor deelgebieden B, C en D. Ook een combinatie van beheersmaatregelen 
waarbij deels wordt opgegraven en deels wordt beschermd is niet optimaal 
aangezien de meterprijs voor de maatregel fysiek beschermen (ophogen terrein en 
archeologisch begeleiden van de cunetten) hoger ligt dan de meterprijs voor 
opgraven, i.e. € 20/m2 voor fysiek beschermen tegenover € 11/m2 voor 
opgraven.12 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat behoud in situ  

• duurder is (voor opdrachtgever); 
• een langere looptijd heeft (voor bevoegde overheid); 
• er gemonitord en gehandhaafd moet worden (door bevoegde overheid); 
• het plangebied een dubbelbestemming krijgt; 
• de voorkeur heeft in overheidsbeleid. 

 
En dat behoud ex situ 

• goedkoper is (voor opdrachtgever); 
• een kortere looptijd heeft (voor bevoegde overheid); 
• er geen dubbelbestemming meer is na het onderzoek; 
• qua beleving en benutting mogelijkheden biedt tijdens het opgraven.  

 
De archeologische waarden in het plangebied zijn reeds nauwkeurig in beeld 
gebracht met behulp van de uitgevoerde inventariserende en waarderende 
onderzoeken. Inzake de effectiviteit van de beheersmaatregel en het zo efficiënt 
mogelijk inzetten van de beschikbare middelen vinden wij het zeer wenselijk om 
van die informatie gebruik te maken. Concreet betekent dit dat het op te graven 
gebied op basis van de resultaten van de proefsleuvenonderzoeken moet worden 
bepaald. In bijlage 1 zijn die resultaten weergegeven. Over het exacte oppervlak 

                                                
12 Hierbij is uitgegaan van een zone, waar 100% wordt opgegraven of 100% wordt opgehoogd.  
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van het op te graven gebied kan worden onderhandeld (zie bijlage 2 voor 
voorbeelden).  
 
Daarnaast adviseren wij, aangezien publieksbereik een belangrijk thema is in de 
huidige maatschappijgerichte archeologie, budget vrij te maken voor 
publieksprojecten gedurende en/of na het archeologisch onderzoek door zowel de 
opdrachtgever als de bevoegde overheid. 
 
Advies in het kort: 

• Kies voor pgraven in deelgebieden B, C en D; 
• Treedt in overleg met bevoegd gezag over een 

uitvoeringsstrategie die recht aan de belangen van het project en 
die recht doet aan de regelgeving en het beleid op het gebied van 
archeologie; 

• Stel aan de hand hiervan een Programma van Eisen op; 
• Houdt bij het opgraven rekening met publieksbeleving en 

benutting van de archeologie. 
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7 Bijlagen 
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7.1 BIJLAGE 1  

Overzichtskaart van het plangebied met de geselecteerde gebieden en de 
sporendichtheden en vindplaatsen. 

Bewoningszones: spoordichtheid en datering

Legenda
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7.2 BIJLAGE 2 

Tabel met hypothetische dekkingspercentages voor opgraven met kostenraming. 
Er is uitgegaan van een meterprijs van € 11,- voor opgraven (inclusief uitwerking 
en rapportage). De tabel is bedoeld als “doorkijkje” voor het project: om 
inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke projectkosten kunnen zijn als het 
dekkingspercentage voor opgraven lager is dan het maximale scenario van 75%. 
 

DEKKINGS-

PERCENTAGE 

OPPERVLAKTE (M2) KOSTEN VTU  (15%) -30% +30% 

75% 166.489 € 1.831.000,- € 275.000,- € 1.474.000,-  € 2.738.000,- 

50% 110.993 € 1.221.000,- € 183.000,- € 983.000,- € 1.825.000,- 

25% 55.496 € 610.000,- € 92.000,- € 491.000,- € 913.000,- 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc  MER Usseler Es 

6 oktober 2009  Definitief rapport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 
 Verkeer 



 
 
 
 
 
 

 

MER Usseler Es  9P9810/R010/SVDBI/EARE/RMSO/Ensc 

Definitief rapport  6 oktober 2009 

 



BIJLAGE 7 
 

Etmaalverkeersintensiteiten 
(versie 14 augustus 2009) 
 

Tabel: intensiteiten (mvt/etm) 
 

 



Description ESD130/Hnr
Date 14-08-2009
Company Goudappel Coffeng

Intensiteiten en I/C-waarden 2020 met Usseler Es met N18, ochtendspits (07.30 - 08.30), motorvoertuigen
Gemeente Enschede
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0 - 0,5
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Description ESD130/Hnr
Date 11-08-2009
Company Goudappel Coffeng

Intensiteiten en I/C-waarden 2020 zonder Usseler Es zonder N18, ochtendspits (07.30 - 08.30), motorvoertuigen
Gemeente Enschede

Int+ic os mvt
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0,9 - 1
> 1
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Description ESD130/Hnr
Date 14-08-2009
Company Goudappel Coffeng

Intensiteiten en I/C-waarden 2020 met Usseler Es met N18, avondspits (16.30 - 17.30), motorvoertuigen
Gemeente Enschede

Int+ic as mvt
0 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1
> 1

Link Bandwidths
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AADDVVIIEESS  
AAffddeelliinngg  BBeelleeiidd  &&  AAddvviieess  
 
 
Datum: 20 augustus 2009 Datum controle: 
   
Van: Werkveld geluid  Paraaf: 
 Martin van der Vegt  
   
Aan: Afdeling Beleid & Advies Kenmerk: 
 Jan van der Steege  
   
Onderwerp: Aanvullende berekeningen geluid, n.a.v. gewijzigde 

verkeersgegevens, t.b.v. aanvulling milieueffectrapport 
Usseler Es. 

 

 
 
 
1. Inleiding 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de Usseler Es is een milieueffectrapport opgesteld. De in het 
milieueffectrapport gehanteerde verkeerscijfers zijn aangepast. De aanpassing heeft met name gevolgen 
voor de verkeersstromen op de lokale wegen op de Usseler Es. In verband hiermee zijn voor 
wegverkeerslawaai aanvullende geluidsberekeningen uitgevoerd.  
 
In het navolgende zijn de uitgangspunten en de resultaten van de aanvullende geluidsberekeningen 
opgenomen. 
 
 
2. Wegverkeerslawaai 
 
2.1 Algemeen 
 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich aan weerszijden van een weg een zone bevindt. 
De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en 
van het aantal rijstroken. De zonering geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf 
aangeduid gebied en voor wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km per uur. 
 
Krachtens artikel 77 van de Wet geluidhinder is het college van Burgemeester en Wethouders verplicht 
om bij de voorbereiding van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of 
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die zijn gelegen binnen een zone als bedoeld in artikel 74, een 
akoestisch onderzoek in te stellen naar de geluidsbelasting die woningen (of andere geluidgevoelige 
bebouwing) die binnen de zone zijn gelegen ondervinden van het verkeer op die weg. Als 
voorkeursgrenswaarde geldt een waarde van 48 dB. 
 
Artikel 99, eerste lid van de Wet geluidhinder bepaalt dat reconstructie van een weg waarlangs zich 
geluidsgevoelige bestemmingen bevinden pas mag plaatsvinden, nadat de gemeenteraad een daartoe 
strekkend besluit heeft genomen, of een besluit tot reconstructie op grond van de wro is genomen. Van 
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is pas sprake wanneer de geluidsbelasting als gevolg 
van de wijziging aan de weg met 2 dB of meer wordt verhoogd.  



 



De Usseler Es is gelegen binnen de zones van de volgende wegen: 
- Afinkstraat/Usselerrondweg 
- Haaksbergerstraat 
- Rijksweg 35 
- Westerval 
- Lokale wegen op de Usseler Es 
 
 
2.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de Usseler Es is door Goudappel-Coffeng voor de jaren 2010 en 2020 voor verschillende situaties 
(autonoom, met en zonder Usseler Es en/of N18) een verkeersmodel opgesteld. Het verkeersmodel is 
vervolgens omgezet naar een milieumodel (Uitlever_ESD130_14_08_2009). 
 
De aan het milieumodel ontleende intensiteiten en verkeersverdelingen voor de berekening van de 
geluidsbelasting zijn opgenomen in tabel 1 en 2.  
 
Ten opzichte van de milieueffectrapportage heeft de aanpassing van de verkeersgegevens met name 
gevolgen voor de verkeersstromen op de lokale wegen op de Usseler Es. 
 
Tabel 1: intensiteiten (mvt/etm) 
Wegvak 2010 

autonoom 
2010 

Autonoom 
+ 

Usseler Es 

2020 
autonoom 

 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler Es 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler Es 

+ 
N18 

 (variant 1) (variant 2) (variant 3) (variant 4) (variant 5) 
Afinkstraat/Usselerrondweg      
- viaduct Westerval-afrit Westerval 19907 20448 21001 25576 24127 
- afrit Westerval-Josink Es 17390 18314 19065 25151 24061 
- Josink Es-Bruggertstraat 17115 17476 18333 19239 18121 
- Bruggertstraat-Haaksbergerstraat 17504 17759 18610 19547 17901 
- Haaksbergerstraat-Rijksweg 35 17393 17455 17709 18082 18644 
           
Haaksbergerstraat           
- Usselerrondweg- Usseler Es 16451 16508 17402 18469 14692 
- Usseler Es-Rijksweg 35 16531 16859 18481 21355 13492 
 16531 16432 18481 18085 10631 
Rijksweg 35 (zuidelijke rijbaan)           
- Hengelo-afrit Westerval           
- t.h.v. viaduct Westerval  31638 31782 37529 38170 35340 
- oprit Westerval-Zuiderval 18241 18396 22835 23707 23165 
- afrit Westerval 20869 21057 25603 26788 33601 
- oprit Westerval 13410 13400 14703 14471 12181 
 2630 2663 2769 3081 10449 
           
Rijksweg 35 (noordelijke rijbaan)           
- Zuiderval-afrit Westerval 19131 19096 23003 23062 27311 
- t.h.v. viaduct Westerval 17318 17236 21223 21109 21893 
- oprit Westerval-Hengelo 34087 34607 41751 45121 41931 
- afrit Westerval 1814 1862 1780 1953 5420 
- oprit Westerval 16783 17386 20540 24022 20045 
           
Westerval           
- t.h.v. viaduct Rijksweg 35 17819 17838 20344 20270 37456 
- Rijksweg 35-op-/afrit Afinkstraat 35131 35820 39802 43367 52258 
- t.h.v. viaduct Afinkstraat 17990 18081 21085 21247 27156 
- afrit Afinkstraat 7631 7581 7530 7470 8088 
- oprit Afinkstraat 9513 10160 11189 14651 17017 
 
 
 
 
 
 

     



Wegvak 2010 
autonoom 

2010 
Autonoom 

+ 
Usseler Es 

2020 
autonoom 

 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler Es 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler Es 

+ 
N18 

 (variant 1) (variant 2) (variant 3) (variant 4) (variant 5) 
Lokale wegen Usseler Es2)      
- noordelijke ontsluiting  1011) 1089 1011) 10893 10893 
- rondweg usseler es noord --1) 272 --1) 2723 2723 
- rondweg usseler es oost/zuid --1) 218 --1) 2179 2179 
- rondweg usseler es west --1) 817 --1) 8170 8170 
- weg krans west 1011) 85 1011) 807 807 
- oostelijke ontsluiting  --1) 573 --1) 4894 4894 
- ontsluiting bedrijven zuidoost --1) 208 --1) 1973 1973 
- rondweg bedrijven zuidoost --1) 104 --1) 987 987 
- rondweg usseler es noordwest --1) 902 --1) 8976 8976 
 
Opmerking: 
1) In de autonome situatie 2010 en 2020 zal een beperkt aantal verkeersbewegingen op de Usseler Es plaatsvinden. De 

intensiteiten zijn dermate laag dat de 48 dB contour op de rand van de wegverharding of net daarbuiten is gelegen. Bij 
geen enkele woning zal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden overschreden. De geluidsbelasting van de lokale 
wegen op de Usseler Es is in de autonome situatie 2010 en 2020 niet relevant, en is daarom in de berekeningen niet 
meegenomen. 

2) De inrichtingen op het te ontwikkelen industrieterrein Usseler Es zijn bereikbaar via een rondweg om het industrieterrein. 
Op het industrieterrein worden geen geluidsgevoelige bestemmingen gerealiseerd. De interne wegen op het 
industrieterrein zijn derhalve niet bij de berekening van de geluidsbelasting betrokken. 

 
 
Tabel 2: Verkeersverdeling 
Wegvak Uurintensiteit (%) Lichte mvt (%) Middelzware mvt (%) Zware mvt (%) 
 D A N D A N D A N D A N 
Afinkstraat 6.51 4.07 0.70 94.00 95.20 93.60 4.00 3.20 1.90 2.00 1.60 4.50 
Haaksbergerstraat 6.60 3.70 0.75 91.30 93.04 93.70 4.10 3.28 3.00 4.60 3.68 3.30 
Usselerrondweg 6.51 4.07 0.70 94.00 95.20 93.60 4.00 3.20 1.90 2.00 1.60 4.50 
Rijksweg 35  6.70 3.30 0.80 92.00 93.60 80.50 4.00 3.20 8.10 4.00 3.20 4.50 
Westerval 6.67 3.59 0.70 93.80 95.04 89.70 4.00 3.20 4.70 2.20 1.76 5.60 
Lokale wegen 
Usseler Es 

6.90 2.88 0.71 90.30 92.24 85.8 5.1 4.08 7.00 4.60 3.68 7.20 

 
 
De verharding van Rijksweg 35 bestaat uit ZOAB en van de overige wegen uit asfalt (DAB).  
 
Op Rijksweg 35 bedraagt de maximum snelheid 120 km/h ten westen van de Westerval en 100 km/h ten 
oosten van de Westerval. Op de Westerval bedraagt de maximum snelheid 100 km/h. Voor de overige 
wegen rond de Usseler Es (Afinkstraat, Usselerrondweg en Haaksbergerstraat) geldt een maximum 
snelheid van 80 km/h. De maximumsnelheid voor de lokale wegen op de Usseler Es bedraagt 50 km/h. 
 
 
2.2 Rekenmethode 
 
Voor de bepaling van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is met behulp van het 
computerprogramma Geonoise (V5.43) een rekenmodel opgesteld. Met behulp van dit rekenmodel is de 
geluidsbelasting overeenkomstig Standaardrekenmethode II uit het “Reken- en Meetvoorschrift 
Geluidhinder 2006” berekend. 
 
Om de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de omgeving te berekenen zijn in het rekenmodel 
wegen ingevoerd op basis van de verkeersgegevens uit tabel 1 en 2. 
 
In het rekenmodel zijn voor de industrieterreinen en de wegen bodemvlakken ingevoerd met een 
bodemfactor van 0,0. Dit komt overeen met een harde bodem. Als algemene bodemfactor voor de 
overige gebieden is een factor 0,8 aangehouden. Dit komt overeen met een voornamelijk onverharde 
bodem. Hetgeen realistisch is omdat de gebieden hoofdzakelijk onverhard (akkers/weilanden) zijn. 
 



Op en rond de Usseler Es varieert de maaiveldhoogte. Door middel van hoogtelijnen is deze variatie in 
maaiveldhoogte in het rekenmodel opgenomen. De maaiveldhoogten zijn ontleend aan de tekening 
“Hoogten Usseler Es.dwg”. 
 
Voor de berekening van de geluidscontouren is een grid ingevoerd met een hoogte van 5 meter boven 
lokaal maaiveld. 
 
 
2.3 Rekenresultaten 
 
Met het opgestelde rekenmodel zijn geluidscontouren berekend.  
 
Bij de presentatie van de geluidscontouren is rekening gehouden met de aftrek conform artikel 110g van 
de Wet geluidhinder. Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de 
toekomst zal afnemen biedt artikel 110g Wgh de bevoegde autoriteit de mogelijkheid tot het toepassen 
van een aftrek op de berekende geluidsbelastingen. Deze reductie bedraagt maximaal 2 dB bij wegen 
met een snelheid van 70 km/u en hoger en bedraagt maximaal 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van 
minder dan 70 km/u.  
Voor de Afinkstraat, Usselerrondweg, Haaksbergerstraat, Rijksweg 35 en Westerval is een aftrek van 2 
dB toegepast en voor de lokale wegen op de Usseler Es een aftrek van 5 dB. 
 
Voor de verschillende situaties zijn per wegvak en cumulatief de geluidscontouren weergegeven in bijlage 
1 tot en met 5. 
 
Huidige situatie 
Voor de huidige situatie (2009) is door Goudappel-Coffeng geen milieumodel opgesteld. Ten opzichte 
van de huidige situatie zal in de situatie 2010 autonoom de verkeersintensiteit beperkt toenemen. De 
invloed hiervan op de geluidscontouren is marginaal. Voor de huidige situatie wordt uitgegaan van de 
geluidscontouren voor de situatie 2010 autonoom. 
 
2010 autonome ontwikkeling 
In bijlage 1 zijn de geluidscontouren weergegeven.  
 
2010 autonome ontwikkeling met voorgenomen activiteit 
In bijlage 2 zijn de geluidscontouren weergegeven. 
 
2010 autonome ontwikkeling met voorgenomen activiteit en doortrekking N18 
Deze situatie is niet doorgerekend. De doortrekking van de N18 is nog niet opgenomen in de 
bestemmingsplannen. De doortrekking van de N18 zal in 2010 dan ook nog niet gerealiseerd zijn. 
 
2020 autonome ontwikkeling 
In bijlage 3 zijn de geluidscontouren weergegeven. 
 
2020 autonome ontwikkeling met voorgenomen activiteit 
In bijlage 4 zijn de geluidscontouren weergegeven. 
 
2020 autonome ontwikkeling met voorgenomen activiteit en doortrekking N18 
In bijlage 5 zijn de geluidscontouren weergegeven. 
 
 
Op de Usseler Es zijn 32 geluidgevoelige bestemmingen (31 woningen (30 bestaand en 1 nieuw) en een 
zorgboerderij (geprojecteerd)) gelegen. De ligging van de geluidsgevoelige bestemmingen is met een 
driehoek op de bijlagen met geluidscontouren aangegeven. Tussen haakjes is met een 1, 2 en ZB 
aangegeven of het één of twee woningen of een zorgboerderij betreft.  
 
Op basis van de geluidscontouren is voor de verschillende situaties bepaald hoeveel woningen een 
geluidsbelasting (Lden) tot 48 dB, tussen de 48 dB en 53 dB, tussen de 53 dB en 58 dB en van meer dan 



58 dB ondervinden. Daarbij is de zorgboerderij als één woning geteld. De resultaten zijn opgenomen in 
tabel 3. 
 
De in tabel 3 opgenomen aantallen wijken af ten opzichte van het milieueffectrapport. In het 
milieueffectrapport is sprake van 29 woonblokken, waarbij een woonblok uit één of meerdere woningen 
bestond. In deze aanpassing is niet het aantal woonblokken maar het aantal woningen weergegeven. 
Tevens zijn enkele woonblokken die in de milieueffectrapportage waren meegenomen komen te vervallen 
omdat deze niet als geluidsgevoelig zijn aan te merken.  
 
Tabel 3: aantal woningen per geluidscategorie 
Wegvak Lden 

(dB) 
2009 

huidig 
2010 

Autonoom 
2010 

Autonoom 
+ 

Usseler 
Es 

2020 
autonoom 

 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler 

Es 

2020 
Autonoom 

+ 
Usseler 

Es 
+ 

N18 
        
Afinkstraat/Usselerrondweg <48 25 25 25 25 25 25 
 48-53 5 5 5 5 4 4 
 53-58 -- -- -- -- 1 1 
 >58 2 2 2 2 2 2 
        
Haaksbergerstraat <48 21 21 20 20 20 21 
 48-53 -- -- 1 1 1 -- 
 53-58 3 3 3 3 3 5 
 >58 8 8 8 8 8 6 
        
Rijksweg 35 <48 17 17 17 16 13 13 
 48-53 10 10 10 11 13 12 
 53-58 4 4 4 4 5 6 
 >58 1 1 1 1 1 1 
        
Westerval <48 12 12 12 12 12 12 
 48-53 12 12 12 10 8 4 
 53-58 4 4 4 6 8 11 
 >58 4 4 4 4 4 5 
        
Lokale wegen <48 32 32 32 32 29 29 
Usseler Es 48-53 -- -- -- -- 3 3 
 53-58 -- -- -- -- -- -- 
 >58 -- -- -- -- -- -- 
        
Cumulatief <48 -- -- -- -- -- -- 
 48-53 1 1 -- -- -- -- 
 53-58 15 15 16 16 15 13 
 >58 16 16 16 16 17 19 
 
Uit tabel 3 blijkt het volgende: 
- De gevolgen van de ontwikkeling op de Usseler Es op de geluidsbelasting vanwege de boven lokale 

wegen op en rond de Usseler Es is beperkt. Het aantal woningen dat een hogere geluidsbelasting 
dan de voorkeursgrenswaarde zal ondervinden vermeerdert ten opzichte van de autonome situatie in 
2020 uitsluitend vanwege Rijksweg 35 met 3 woningen.  

- De ontwikkelingen op de Usseler Es hebben met name gevolgen voor de geluidsbelasting vanwege 
de lokale wegen op de Usseler Es. In de autonome situatie wordt op alle woningen voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanwege de ontwikkeling van de Usseler Es neemt de 
geluidsbelasting vanwege de lokale wegen toe. In vrijwel alle gevallen wordt echter, ondanks de 
toename in intensiteit, voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Op slechts 3 woningen wordt niet 
meer voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze woningen zijn gelegen nabij de rondweg 
(westelijk deel) om het industrieterrein en de oostelijke ontsluiting van het industrieterrein. 

- Cumulatief gezien is de invloed van de ontwikkeling van de Usseler Es ten opzichte van de autonome 
situatie beperkt. De ontwikkeling van de Usseler Es heeft met name invloed op de geluidsbelasting 
op de bolling van de Usseler Es. Hier komt echter het te ontwikkelen industrieterrein en bevinden zich 
geen woningen. 

 
Ten opzichte van het milieueffectrapport blijven de gevolgen van de aangepaste verkeerscijfers beperkt 
tot de lokale wegen op de Usseler Es. Vanwege de aanpassing van de verkeersgegevens zal op minder 
woningen de voorkeursgrenswaarde worden overschreden.  



 
2.4 Woningen (nieuw) en wegen (nieuw en reconstructie) 
 
Nieuwe woningen 
Op de Usseler Es wordt één nieuwe woning gebouwd als vervanging van de woning Haaksbergerstraat 
900. Deze woning zal zowel vanwege de Haaksbergerstraat als vanwege Rijksweg 35 een 
geluidsbelasting van 53-58 dB ondervinden. Vanwege de overige wegen wordt op de nieuwe woning 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
De woning kan uitsluitend gebouwd worden als een hogere waarde wordt vastgesteld. Het vaststellen 
van een hogere waarde is pas mogelijk indien aangetoond wordt dat maatregelen (bronmaatregelen, 
overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard), en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de 
Geluidsnota Enschede 2009-2012. 
 
 
Nieuwe wegen en reconstructie 
Als gevolg van het te ontwikkelen industrieterrein wordt de wegenstructuur op de Usseler Es gewijzigd. 
Om de westelijke krans te ontsluiten wordt een nieuwe weg aangelegd vanaf Harberinksweg 561 via 
Harberinksweg 59 naar de Keuperweg (de weg komt grotendeels onderlangs het talud van de Westerval 
te lopen) en worden gedeelten van de Harberinksweg, Keuperweg en Usseleresweg gereconstrueerd. 
Het op de Usseler Es te ontwikkelen industrieterrein wordt via een noordelijke en oostelijke ontsluiting 
ontsloten. De noordelijke ontsluiting zal gevormd worden door reconstructie van de Harberinksweg 
(aansluiting op de Afinkstraat) en de aanleg van een nieuw weggedeelte. De oostelijke ontsluiting zal 
gevormd worden door reconstructie van de Usselerschoolweg (gedeelte Haaksbergerstraat tot even ten 
zuiden van Usselerschoolweg 44) en een nieuw weggedeelte. Om het industrieterrein wordt een rondweg 
aangelegd. Verder wordt er voor de nieuwe bedrijventerreinen tussen de Haaksbergerstraat en Rijksweg 
35 een ontsluitingsweg aangelegd. 
 
Vanwege de nieuw aan te leggen rondweg (westelijke deel) om het industrieterrein zal op twee woningen 
(Harberinksweg 2 en 2a) en vanwege de oostelijke ontsluiting van het industrieterrein zal op één woning 
(Usselerschoolweg 44) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden overschreden.  
 
Het westelijk deel van de rondweg om het industrieterrein en de oostelijke ontsluiting van het 
industrieterrein kunnen uitsluitend gerealiseerd worden als een hogere waarde wordt vastgesteld. Een 
hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als is aangetoond dat maatregelen om de geluidsbelasting 
terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende 
bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard, en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Geluidsnota Enschede 2009-2012. 
en een ontheffingscriterium uit de beleidsregel van de gemeente Enschede van toepassing is.  
 
Vanwege de overige aan te leggen en te reconstrueren wegen wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde. 
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1. Inleiding 
 
Op 20 augustus 2009 zijn de aanvullende berekeningen geluid t.b.v. de aanvulling van het 
milieueffectrapport Usseler Es gerapporteerd. Hierin is aangegeven dat de realisatie van vervangende 
woning Haaksbergerstraat 900 uitsluitend mogelijk is indien hogere waarden worden vastgesteld. 
Eveneens dienen hogere waarden vastgesteld te worden voor de woningen Usselerschoolweg 44 en 
Harberinksweg 2 en 2A om de realisatie van de rondweg om het industrieterrein Usseler Es en de 
oostelijke ontsluiting van het industrieterrein Usseler Es mogelijk te maken.  
 
Het vast stellen van een hogere waarde is pas mogelijk nadat aangetoond is dat maatregelen om de 
geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard. Tevens dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit de 
Geluidnota Enschede 2009–2012. 
 
In aanvulling op de rapportage van 20 augustus 2009 is onderzocht of maatregelen mogelijk zijn. Indien 
maatregelen niet mogelijk zijn is onderzocht of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het vast stellen 
van een hogere waarde uit de Geluidnota Enschede 2009-2010. 
 
 
2. Wettelijk kader 
 
In het kader van de Wet geluidhinder is van belang in hoeverre binnen de 48 dB-contour van de 
onderzochte wegen en binnen de geluidszones van de industrieterreinen Usseler Es en 
Havengebied/Usselerhalte de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk wordt 
gemaakt. Daarnaast is van belang of binnen de 48 dB-contour van te reconstrueren en nieuw aan te 
leggen wegen geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen. 
 
Indien niet aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan dient een hogere 
waarde te worden vastgesteld. Het vast stellen van een hogere waarde is pas mogelijk nadat aangetoond 
is dat maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeer- of 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Tevens dient voldaan te worden aan de 
voorwaarden uit de Geluidnota Enschede 2009–2012. 



 
In de Geluidnota Enschede 2009–2012 zijn de volgende voorwaarden opgenomen: 
- woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere waarde als er sprake is van minimaal één 

geluidluwe gevel; 
- verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van een woning; 
- indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe 

zijde. 
De tweede en derde voorwaarde zijn uitsluitend van toepassing op nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen. 
 
De procedure voor het vast stellen van een hogere waarde wordt gelijktijdig gestart met de 
bestemmingsplanprocedure. 
 
 
3. Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 
 
Binnen het plangebied wordt ten noorden van de woning Haaksbergerstraat 906 de realisatie van één 
nieuwe woning mogelijk gemaakt. De woning dient als vervanging van de woning Haaksbergerstraat 900. 
De woning ligt binnen de 48 dB-contour van de Haaksbergerstraat en van Rijksweg 35. Tevens is de 
woning gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein Usseler Es. Onderzocht is of de 
geluidsbelasting met bron- of overdrachtsmaatregelen gereduceerd kan worden tot de 
voorkeursgrenswaarde.  
 
Maatregelen wegverkeerslawaai 
De woning ondervindt zowel vanwege het wegverkeer op de Haaksbergerstraat als op Rijksweg 35 een 
geluidsbelasting van 53-58 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. 
Als bronmaatregel kan gedacht worden aan het aanbrengen van stil asfalt. Rijksweg 35 is reeds voorzien 
van stil asfalt (ZOAB). Met het aanbrengen van stil asfalt op de Haaksbergerstraat is het technisch 
mogelijk om de geluidsbelasting van deze weg te reduceren. Het aanbrengen van stil asfalt ten behoeve 
van slechts één woning zal echter bezwaren van financiële aard ondervinden. Tevens is, vanwege de 
beperkte lengte van het gedeelte van de weg waarop stil asfalt noodzakelijk is, het aanbrengen van stil 
asfalt vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 
Als overdrachtsmaatregel kan gedacht worden aan het realiseren van afschermende voorzieningen 
(geluidsscherm of –wal). Het plaatsen van afschermende voorzieningen langs de Haaksbergerstraat en 
Rijksweg 35 ten behoeve van slechts één woning zal bezwaren van financiële aard ondervinden. 
Daarnaast is het plaatsen van afschermende voorzieningen vanuit landschappelijk oogpunt niet 
wenselijk.  
 
Maatregelen industrielawaai 
De kavel waarop de woning wordt gerealiseerd is gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein 
Usseler Es. De woning zal een geluidsbelasting van 50–55 dB(A) ondervinden. Hiermee wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden.  
Het terugbrengen van de geluidsbelasting is mogelijk door op de kavels aan de zuidzijde van het 
industrieterrein Usseler Es minder geluidsruimte te reserveren. Dit levert een beperking op in de 
gebruiksmogelijkheden van deze kavels. Hetgeen vanuit het oogpunt van flexibiliteit niet wenselijk is.  
Het bepalen van de omvang van afschermende maatregelen is op dit moment niet mogelijk, omdat niet 
bekend is welke bedrijven, en daarmee de locatie van geluidsbronnen, zich aan de zuidzijde van het 
bedrijventerrein Usseler Es zullen vestigen. Vanuit landschappelijk oogpunt is het niet wenselijk om 
afschermende voorzieningen te plaatsen. Het plaatsen van afschermende voorzieningen heeft een 
negatieve invloed heeft op een van de ontwerpuitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan van de Usseler 
Es, namelijk het behoud van het kontrast tussen de bolling en de kransen. 
 
Geluidnota Enschede 2009-2012 
Uit het voorgaande blijkt dat het toepassen van maatregelen op overwegende bezwaren van 
landschappelijke en financiële aard stuit. De vervangende woning Haaksbergerstraat 900 kan uitsluitend 
gerealiseerd worden als hogere waarden voor wegverkeerslawaai en industrielawaai worden vastgesteld. 
De vanwege wegverkeerslawaai ten hoogste vast te stellen hogere waarde voor vervangende nieuwbouw 
buiten de bebouwde kom is 58 dB. Vanwege industrielawaai bedraagt de ten hoogste vast te stellen 
hogere waarde 55 dB(A). Aan de ten hoogste vast te stellen hogere waarden kan worden voldaan.  
 



Om hogere waarden vast te kunnen stellen moet worden voldaan aan de voorwaarden uit de Geluidnota 
Enschede 2009-2012. Dit betekent dat sprake moet zijn van tenminste één geluidluwe gevel en dat 
verblijfsruimten en een buitenruimte zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde moeten zijn gelegen. 
 
Tussen de woning en de Haaksbergerstraat zijn de bedrijfsgebouwen Haaksbergerstraat 904 gelegen, 
welke een afschermende werking hebben voor de oostgevel van de woning, waardoor op deze gevel 
voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voor de oostgevel voldaan aan het criterium 
voor een geluidluwe gevel.  
Nu de woning een geluidluwe gevel heeft kan hier bij de indeling van de woning en de positionering van 
de buitenruimte rekening mee worden gehouden. Op dit moment is er nog geen concreet plan voor de 
woning ingediend. Bij de indiening van een concreet plan zal getoetst worden of voldaan wordt aan de 
overige twee criteria (verblijfsruimten en buitenruimte aan geluidluwe zijde) uit de Geluidnota Enschede 
2009-2012. Dan zal tevens in het kader van het Bouwbesluit gekeken worden of gevelmaatregelen nodig 
zijn om te voldoen aan de eisen voor de karakteristieke gevelwering. 
 
De voor de vervangende woning Haaksbergerstraat 900 vast te stellen hogere waarden zijn 58 dB voor 
het wegverkeerslawaai van de Haaksbergerstraat en Rijksweg 35 en 55 dB(A) voor het industrielawaai 
van het industrieterrein Usseler Es.  
 
 
4. Reconstructie en nieuwe wegen 
 
Als gevolg van het te ontwikkelen industrieterrein op de bolling en de te ontwikkelen bedrijventerreinen in 
de kransen wordt de wegenstructuur op de Usseler Es gewijzigd. Het gaat daarbij om: 
a. ontsluiting westelijke krans; 
b. ontsluiting industrieterrein Usseler Es; 
c. rondweg industrieterrein Usseler Es; 
d. ontsluiting bedrijventerrein tussen Haaksbergerstraat en Rijksweg 35. 
 
Ad a) 
De westelijke krans, en de daar te ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen, worden ontsloten via een weg 
die vanaf de noordzijde van het industrieterrein Usseler Es onderlangs de Westerval en Rijksweg 35 naar 
de zuidzijde van het industrieterrein loopt. Hiervoor worden gedeelten van de Harberinksweg, Keuperweg 
en Usseleresweg gereconstrueerd en wordt vanaf Harberinksweg 561 via Harberinksweg 59 naar de 
Keuperweg een nieuwe weg aangelegd.  
 
Vanwege het verkeer op de wegen in de westelijke krans zal op geluidsgevoelige bestemmingen voldaan 
worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Ad. b) 
Het industrieterrein Usseler Es wordt via een noordelijke en oostelijke ontsluiting ontsloten. De 
noordelijke ontsluiting verbindt het industrieterrein met de Afinkstraat/Usselerrondweg. Vanwege het 
verkeer op de noordelijke ontsluiting zal op geluidsgevoelige bestemmingen voldaan worden aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
Vanaf de Haaksbergerstraat wordt het industrieterrein via de oostelijke ontsluiting ontsloten. Hiervoor 
wordt de Usselerschoolweg deels gereconstrueerd en wordt, ter hoogte van Usselerschoolweg 44, 
tussen de Usselerschoolweg en de rondweg om het industrieterrein een nieuwe weg aangelegd. De 
oostelijke ontsluiting zal na realisering van het gehele industrieterrein een geluidbelasting door 
wegverkeerslawaai op de woning Usselerschoolweg 44 veroorzaken van 51dB. Hiermee wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. 
 
Maatregelen 
Technisch is het mogelijk om de geluidsbelasting op de woning Usselerschoolweg 44 terug te brengen tot 
de voorkeursgrenswaarde door het toepassen van stil asfalt of het realiseren van afschermende 
voorzieningen (geluidsscherm of –wal) van ca. 50 meter lang en 2 meter hoog.   
Het aanbrengen van stil asfalt ten behoeve van slechts één woning zal bezwaren van financiële aard 
ondervinden. Tevens is vanwege de beperkte lengte van het gedeelte van de weg waarop stil asfalt 
noodzakelijk is de aanleg vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 
Een van de belangrijkste ontwerpuitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van het 
industrieterrein is het behoud van het kontrast tussen de bolling en de kransen. Het kleinschalige 
landschap van de kransen wordt gevormd door de houtwallen en bossages. Daar waar mogelijk worden 
de houtwallen versterkt en aangevuld. De aanleg van een geluidsscherm of -wal past dan ook niet in het 



landschapsbeeld van de kransen. Gezien de noodzakelijke lengte ten behoeve van een effectieve 
afscherming zal een scherm of wal het zicht op de omgeving sterk belemmeren en een negatieve 
uitstraling op het gebied betekenen. De realisatie van een geluidsscherm of -wal stuit hiermee op 
bezwaren van landschappelijke aard. 
 
Geluidnota Enschede 2009-2012 
Uit het voorgaande blijkt dat het toepassen van maatregelen op overwegende bezwaren van 
landschappelijke en financiële aard stuit. De oostelijke ontsluiting kan uitsluitend gerealiseerd worden als 
een hogere waarde voor wegverkeerslawaai wordt vastgesteld. De vanwege wegverkeerslawaai ten 
hoogste vast te stellen hogere waarde voor woningen langs een nieuwe weg in stedelijk gebied is 63 dB. 
Aan de ten hoogste vast te stellen hogere waarde kan worden voldaan.  
 
Om hogere waarden vast te kunnen stellen moet de woning, op grond van de Geluidnota Enschede 
2009-2012 beschikken over minimaal één geluidluwe gevel. Op de noordelijke en zuidelijke gevel van de 
woning Usselerschoolweg 44 wordt vanwege geen enkele weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. Hiermee wordt voldaan aan het criterium voor een geluidluwe gevel. Aangezien het hier 
een bestaande woning betreft zijn de overige twee criteria (verblijfsruimten en buitenruimte aan 
geluidluwe zijde) uit de Geluidnota Enschede 2009-2012 niet van toepassing. 
 
De voor de woning Usselerschoolweg 44 vast te stellen hogere waarde vanwege het wegverkeer op de 
oostelijke ontsluiting van de Usseler Es is 51 dB. 
 
Ad. c) 
Om de bedrijven op het industrieterrein Usseler Es te ontsluiten wordt om het industrieterrein een 
rondweg aangelegd. Vanwege het verkeer op de rondweg zal op de woningen Harberinksweg 2 en 2A de 
geluidsbelasting respectievelijk 51 en 52 dB bedragen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB overschreden.  
 
Maatregelen 
Onderzocht is of de geluidsbelasting met bron- of overdrachtsmaatregelen gereduceerd kan worden tot 
de voorkeursgrenswaarde. Met het aanbrengen van stil asfalt en het plaatsen van afschermende 
voorzieningen is dit technisch mogelijk.  
Ter hoogte van de woningen bevinden zich op de rondweg diverse kruisingen. Het aanbrengen van stil 
asfalt ter plaatse van kruisingen is niet wenselijk, omdat als gevolg van afremmen, optrekken en het 
wringen van banden in de bochten snel een groot kwaliteitsverlies van het asfalt optreedt. Tevens is 
vanwege de beperkte lengte van het gedeelte van de weg waarop stil asfalt noodzakelijk is de aanleg 
vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 
Met een geluidsscherm (hoogte 1,75 meter) of geluidswal (hoogte 2 meter) langs de rondweg kan de 
geluidsbelasting worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Een van de belangrijkste 
ontwerpuitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van het bedrijvenpark is het behoud van het 
kontrast tussen de bolling en de kransen. Het grootschalige industrieterrein op de bolling wordt daarom 
duidelijk begrensd door de rondweg in combinatie met de wadi. Een geluidwal of scherm tussen de 
rondweg en wadi zal de samenhang tussen deze twee elementen onaanvaardbaar verstoren. Verder 
belemmerd een scherm of wal langs de rondweg het zicht en zijn daarmee een gevaar voor de 
verkeersveiligheid, en ontmoeten dan ook overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.  
Een alternatief is het plaatsen van het scherm tussen de erfgrens van de woning en de wadi. Door het 
vergroten van de afstand tot de weg zal het scherm hoger moeten worden om een effectieve afscherming 
te kunnen bieden. De hoogte zal dan ca. 3,5 meter moeten bedragen. De noodzakelijke hoogte en lengte 
(circa 70 meter) betekent dat het scherm de aanwezige erfbeplanting rond de woning nadrukkelijk 
afschermt en een negatief effect heeft op het gewenste kontrast tussen bolling en krans.  
 
Geluidnota Enschede 2009-2012 
Op grond van het bovenstaande is het treffen van maatregelen niet mogelijk. De rondweg om het 
industrieterrein Usseler Es kan uitsluitend aangelegd worden als op grond van de Geluidnota Enschede 
2009-2012 hogere waarden worden vastgesteld. De ten hoogste vast te stellen hogere waarde voor 
nieuwe wegen in stedelijk gebied is 63 dB voor bestaande woningen. Aan de ten hoogste vast te stellen 
hogere waarde kan worden voldaan. 
 
Om hogere waarden vast te kunnen stellen moeten de woningen, op grond van de Geluidnota Enschede 
2009-2012 beschikken over minimaal één geluidluwe gevel. 
De verblijfsruimten van de woning Harberinksweg 2 zijn uitsluitend gelegen op de begane grond. 
Vanwege de afschermende werking van de bijgebouwen zal op de noordelijke gevel van de woning 



vanwege alle afzonderlijke wegen worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiermee 
beschikt de woning Harberinksweg 2 over een geluidluwe gevel. 
Op de gevels van de woning Harberinksweg 2A zal vanwege de Westerval of de rondweg de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden overschreden. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarde 
van een geluidluwe gevel uit de Geluidnota Enschede 2009-2012. Het vaststellen van een hogere waarde 
voor de woning Harberinksweg 2A is uitsluitend mogelijk na een bestuurlijke afweging. Argumenten om 
ondanks het ontbreken van een geluidluwe gevel toch een hogere waarde vast te stellen zijn: 
- De geluidsbelasting binnen het plangebied wordt met name veroorzaakt door de boven lokale 

wegen rond de Usseler Es. In de huidige situatie en de toekomstige situatie (2020) zonder 
gewenste ontwikkeling op de Usseler Es is de woning Harberinksweg 2A gelegen in een gebied 
met een cumulatieve geluidsbelasting van 53-58 dB. De gewenste ontwikkeling van de Usseler 
Es zal een geringe invloed hebben op de cumulatieve geluidsbelasting van het gebied waarin de 
woning is gelegen. Ook met de gewenste ontwikkeling van de Usseler Es zal de cumulatieve 
geluidsbelasting van het gebied waarin de woning is gelegen 55-58 dB bedragen. De rondweg 
zal geen invloed hebben op de geluidskwaliteit van het gebied waarin de woning is gelegen. 

- De Usseler Es bestaat uit een bolling in het landschap met aan weerszijden kransen met daarin 
houtwallen. Uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan zijn dat het typische krans-es systeem 
behouden blijft en dat de niveauverschillen behouden en versterkt worden. Het typische krans-es 
systeem wordt behouden door de verzelfstandiging van de bolling. Dit wordt bereikt door een 
duidelijke begrenzing tussen de kransen en de bolling aan te brengen door middel van een wadi 
en een rondweg. Om de bolling van de es, die nu duidelijk zichtbaar is in het landschap, te 
behouden en te versterken ligt de rondweg min of meer op één hoogte en volgt daarmee de 
onderzijde van de bolling. Hierdoor wordt de omvang van de bolling geaccentueerd. Om de 
hoogteverschillen van de bolling te benadrukken komen op de rondweg dwarswegen uit die 
haaks op de hoogtelijnen van de bolling staan. Hiermee wordt het hoogteverschil van de bolling 
geaccentueerd. Voor het behoud en de beleving van de bolling is het systeem van een rondweg 
met dwarswegen haaks op de hoogtelijnen noodzakelijk. 

 
De voor de woningen Harberinksweg 2 en 2A vast te stellen hogere waarden vanwege het wegverkeer 
op de rondweg om het industrieterrein Usseler Es zijn respectievelijk 51 en 52 dB.  
 
 
Ad. d) 
Voor  het nieuwe bedrijventerreinen tussen de Haaksbergerstraat en Rijksweg 35 wordt een 
ontsluitingsweg aangelegd. Vanwege het verkeer op deze ontsluitingsweg zal op geluidsgevoelige 
bestemmingen voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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Bijlage 9 Luchtkwaliteitsrapportage 
  
 
Rapportage: 
 
Ontwikkeling bedrijvenpark 'Usseler Es'  
Toetsing „Wet luchtkwaliteit‟ 
 

4 september 2009  

Definitief rapport, 9V3254.01 

 

 

De bijlagen 2 tot en met 6 van deze rapportage zijn in verband met de grote omvang 

(meer dan 115 pagina‟s met rekengegevens) niet opgenomen. Deze bijlagen zijn indien 

gewenst op te vragen bij de gemeente Enschede. Bijlage 1 Geselecteerde bedrijven en 

bedrijfsemissies is wel toegevoegd.  

 

Ontbrekende bijlagen:  

Bijlage 2 Scenariobestanden verspreidingsberekeningen situatie 2010 
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Bijlage 4 Scenariobestanden verspreidingsberekeningen situatie 2020 

Bijlage 5 Rekenbestanden verspreidingsberekeningen PluimSnelweg 

Bijlage 6 Scenariobestanden verspreidingsberekeningen CAR II 
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1 INLEIDING 

De gemeente Enschede is voornemens een nieuw bedrijvenpark (hierna: Usseler Es) te 
realiseren met een netto oppervlak van circa 58 ha met daarnaast de mogelijkheid voor  
de bestaande erven zich te ontwikkelen tot bedrijfserven (circa 10 ha). Dit terrein biedt 
ruimte voor de realisatie van diverse bedrijven. De doelgroepen zijn productie, 
groothandel, bouw en logistiek in de milieucategorie 2-4. De realisatie van de Usseler 
Es zal gefaseerd gaan plaatsvinden. In het jaar 2010 zal de invulling van de Usseler Es 
gaan beginnen. In de jaren daarna zal de invulling geleidelijk en in vergelijkbare stappen 
toenemen tot de volledige invulling in het jaar 2020. Deze ontwikkeling zal invloed 
hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving van de Usseler Es. Derhalve dient er een 
luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd te worden. 
 
Om een luchtkwaliteitsonderzoek uit te kunnen voeren, is de invloed op de luchtkwaliteit 
van de bedrijven op het bedrijvenpark berekend op basis van ingeschatte 
emissievrachten. Daarnaast is ook de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking, door realisatie van bedrijven op de Usseler Es, 
berekend. Hiertoe is de luchtkwaliteit langs de Afinkstraat, de Usselerrondweg, de 
Haaksbergerstraat, de Westerval, de A35 en de ontsluitingswegen van het 
bedrijvenpark voor de jaren 2010, 2015 en 2020 in kaart gebracht en getoetst aan de 
luchtkwaliteitseisen conform de Wet milieubeheer.  
 
In de gemeente Enschede vinden naast de realisatie van de Usseler Es ook andere 
ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen hebben in een aantal gevallen 
consequenties voor de luchtkwaliteit. Een aantal ontwikkelingen zijn reeds 
onherroepelijk vastgesteld, andere ontwikkelingen nog niet. Bij de beschouwing van de 
luchtkwaliteit voor de Usseler Es is rekening gehouden met de onherroepelijke 
invloeden van verschillende ontwikkelingen. Daarnaast is rekening gehouden met de 
aanleg van de N18. Daarvan wordt verwacht dat deze in 2014 gerealiseerd is en in 2020 
volledig operationeel is. Verwacht wordt dat de komst van de N18 alleen in 2020 invloed 
heeft op de luchtkwaliteit. Ondanks dat het besluit om de N18 te realiseren nog niet 
onherroepelijk is, is op verzoek van de gemeente Enschede in 2020 rekening gehouden 
met de komst van de N18 en is daarvoor onderscheidt gemaakt tussen een situatie met 
N18 en een situatie zonder N18.  
 
Voor dit luchtkwaliteitonderzoek zijn de berekeningen, om de invloed van de bedrijven 
op de omgeving te bepalen, uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model zoals toegepast 
in het door KEMA vervaardigde programmapakket Stacks (versie 9.1, update juni 2009). 
De berekeningen voor de verkeersaantrekkende werking zijn uitgevoerd met het 
berekeningsmodel CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) en het berekeningsmodel 
PluimSnelweg (versie 1.4, release maart 2009).  
 
Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het vigerende beleid dat wordt gevoerd ten 
aanzien van de emissie van luchtverontreinigende stoffen en vervolgens is het 
toetsingskader vastgesteld. In hoofdstuk 3 is de invloed van de nieuw te vestigen 
bedrijven op de luchtkwaliteit bepaald. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten voor de 
toetsing langs de in beschouwing genomen wegen weergegeven en in hoofdstuk 5 zijn 
de gevolgen van het verkeer en de bedrijfsactiviteiten getoetst aan de 
luchtkwaliteitseisen. Tenslotte zijn de conclusies in hoofdstuk 6 beschreven. 
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2 VIGEREND TOETSINGSKADER TEN AANZIEN VAN LUCHTKWALITEIT 

2.1 ‘Wet luchtkwaliteit’ 

Het wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is weergegeven in hoofdstuk 5, titel 5.2 
van de Wet milieubeheer. Dit wettelijke stelsel is van kracht sinds november 2007 en 
wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd (verder: Wlk). 
 
In algemene zin kan worden gesteld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 
vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal stoffen. Hierbij gaat 
het om stoffen als zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn stof (PM10), 
koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.  
 
Voor wat betreft de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn stof 
(PM10), koolmonoxide (CO), lood en benzeen wordt in de Wlk aangegeven op welke 
termijn aan de normen voldaan dient worden en welke bestuursorganen 
verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen. De normen zijn 
gebaseerd op recente inzichten van de WHO (World Health Organisation) in de 
mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de gezondheid van de mens. Voor 
bovengenoemde stoffen zijn grenswaarden geformuleerd.  
 
Voor de stoffen ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn aanvullend 
richtwaarden opgenomen. 
 
In Nederland zijn twee stoffen van de eerder genoemde stoffen die problemen kunnen 
opleveren met betrekking tot overschrijding van de grenswaarden. Het betreft hierbij 
NO2 en fijn stof. Fijn stof wordt beïnvloed door grote industriële bronnen (met name uit 
het buitenland), diffuse bronnen zoals het totale wagenpark, natuurlijke bronnen en in 
mindere mate door lokale bronnen. NO2 wordt voornamelijk beïnvloed door het 
wagenpark (verkeersbewegingen). Voor alle andere stoffen uit bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer (waaronder benzeen, zwaveldioxide, lood en koolmonoxide) is (nagenoeg) 
geen overschrijdingsrisico1. 
 
Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen geldt dat op basis 
van een RIVM rapport uit 20072 gesteld kan worden dat voor bovengenoemde stoffen in 
Nederland ruimschoots zal worden voldaan aan de richtwaarde. De componenten 
worden derhalve eveneens als niet-kritisch beschouwd.  
 
Ten slotte geldt voor ozon dat deze component niet als zodanig door de mens in de 
atmosfeer wordt gebracht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd (complexe 
chemie) vanuit de stoffen NOx, VOS, CO en CH4 (methaan). Voor ozon zijn derhalve 
geen grenswaarden gehanteerd maar richtwaarden aangezien lokale maatregelen geen 
effect hebben op lokale ozonconcentraties. Verlaging van de ozonconcentraties is 
derhalve op Europees niveau geregeld. De richtwaarden voor ozon zijn gekoppeld aan 
de verplichte emissieplafonds voor de componenten zoals hierboven beschreven (NEC-
richtlijn). Mocht in de toekomst blijken dat de richtwaarden niet zullen worden gehaald, 

                                                  
1 RIVM 680709001 / 2007, Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands. A preliminary 

assessment in the framework of the 4th European Daughter Directive 
2 RIVM 680704001 / 2007, Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands 
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dan kan ervoor worden gekozen om de emissieplafonds aan te scherpen. Op basis van 
dit gegeven wordt ozon in dit onderzoek verder niet in beschouwing genomen.  
 
De grenswaarden, voor de in dit onderzoek relevante componenten, zijn opgenomen in 
tabel 2.1.  
 
Tabel 2.1: Grenswaarden fijn stof en NO2 

Component Concentratie 
[µg/m3] 

Status Omschrijving 

40 Grenswaarde vanaf 2005 Jaargemiddelde concentratie Fijn stof 
(PM10) 50 Grenswaarde vanaf 2005 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag 

worden overschreden 
40 Grenswaarde vanaf 2010 Jaargemiddelde concentratie NO2 
200 Grenswaarde vanaf 2010 Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden 

overschreden 
 
Naast de Wlk is ook de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007 van kracht (verder 
Rbl). In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over de manier waarop 
luchtkwaliteitsonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. Op deze Rbl vinden regelmatig 
wijzigingen plaats. In dit onderzoek is aangesloten bij de uitgangspunten van de Rbl, 
waarbij rekening is gehouden met de meest recente wijzigingen.  
 
Daarnaast is in de Rbl een correctie opgenomen voor zwevende deeltjes, die zich van 
nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, de 
zeezoutcorrectie. Dit betekent voor de toetsing dat de jaargemiddelde fijn stof 
concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 
gecorrigeerd mogen worden voor de bijdrage van natuurlijke bronnen. Voor de 
gemeente Enschede bedraagt deze correctie voor zwevende deeltjes 3 μg/m3 voor de 
jaargemiddelde concentratie. Daarnaast mag het aantal overschrijdingen van de 24-
uursgemiddelde grenswaarde met 6 dagen worden verlaagd. 
 

2.2 Koppeling ruimtelijk ontwikkelingen en luchtkwaliteit 

In de Wlk is een flexibele koppeling aanwezig tussen ruimtelijke ontwikkelingen en 
luchtkwaliteit. Projecten die ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreinigingen hoeven niet afzonderlijk getoetst te worden aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen (in de vorm van grenswaarden). Projecten die wel ‘In 
betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging, worden in gebieden 
waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (zogenoemde 
overschrijdingsgebieden) in principe opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit NSL houdt in dat het totaal aan 
maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in een gebied de negatieve 
effecten (alle geplande ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) 
tenminste moeten compenseren. Indien een IBM-project niet in het NSL is opgenomen, 
kan het project eventueel alsnog doorgang vinden. Realisatie van een project is dan 
alleen mogelijk bij een expliciete toetsing aan de grenswaarden waarbij geen 
overschrijding door de aangevraagde activiteiten wordt veroorzaakt. Projectsaldering is 
eveneens mogelijk. 
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Het begrip NIBM speelt dus een belangrijke rol in de regelgeving en is uitgewerkt in het 
Besluit ‘Niet in betekenende mate bijdragen’3 en de Regeling ‘Niet in betekenende mate 
bijdragen’4. Het NSL is sinds 1 augustus 2009 van kracht. 
 
In de regelgeving is alleen voor de componenten fijn stof (PM10) en NO2 een NIBM-
grens opgenomen.  
 

2.3 Aannemelijk maken NIBM bijdragen 

Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie 
van de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) veroorzaakt van maximaal 
3% van de jaargemiddelde grenswaarden van fijn stof en NO2. Dit komt overeen met 1,2 
µg/m3.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-
grens blijft: 
 
1. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling 

NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig. De volgende categorieën worden 
in de Regeling NIBM beschreven voor een bijdrage kleiner dan 1,2 μg/m3 en hoeven 
niet nader onderzocht te worden: 

a. Woningbouwlocaties met één ontsluitingsweg waarbij de netto toename 
minder dan 1.500 woningen bedraagt. Wanneer het verkeer zich gelijkmatig 
verdeelt over twee ontsluitingswegen geldt voor woningbouwlocaties een 
netto toename van maximaal 3.000 woningen; 

b. Kantoorlocaties met één ontsluitingsweg waarbij de netto toename van het 
bruto vloeroppervlak (bvo) maximaal 100.000 m2 bedraagt. Wanneer het 
verkeer zich gelijkmatig verdeelt over twee ontsluitingswegen geldt voor 
kantoorlocaties een netto toename van het bruto vloeroppervlak met 
maximaal 200.000 m2; 

c. Een combinatie van woningen en kantoren volgens een bepaalde 
verhouding in de toename van het aantal woningen en de hoeveelheid bruto 
vloeroppervlak van kantoren; 

d. Spoorwegemplacementen met een toename van minder dan 7.500 
dieseltractie-uren; 

e. Specifieke landbouwinrichtingen, waaronder inrichtingen met een toename 
in oppervlak van landbouwkassen niet groter dan 2 hectaren. 

 
2. Op een andere wijze aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% 

criterium. Hiervoor kunnen verspreidingsberekeningen nodig zijn. 
 

2.4 Wettelijke luchtkwaliteitseisen ‘Usseler Es’ 

Aangezien het bij bedrijvenpark ‘Usseler Es’ gaat om de realisatie van een groot aantal 
bedrijven kan aangenomen worden dat de concentratieverschillen van NO2 en fijn stof in 
autonome situatie en de situatie na projectrealisatie ‘In betekenende mate’ (IBM) zullen 
zijn. Derhalve zal een volledige toets aan de grenswaarden voor de componenten NO2 
en fijn stof plaatsvinden. Hiervoor is gekozen om meerdere locaties rondom 

                                                  
3 Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); Staatsblad 2007 / 440 
4 Staatscourant 9 november 2007, nr. 218 / pag. 11 
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bedrijvenpark ‘Usseler Es’ te toetsen aan de grenswaarden van de Wlk voor de jaren 
2010, 2015 en 2020 in zowel de autonome situatie als in de situatie na projectrealisatie. 
 
Zoals eerder al aangegeven wordt in dit luchtkwaliteitsonderzoek tevens aangesloten bij 
de Rbl en rekening gehouden met de laatste wijzigingen (d.d. 13 augustus 2009). 
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3 INVLOED NIEUW TE VESTIGEN BEDRIJVEN OP LUCHTKWALITEIT 

De gemeente Enschede is voornemens de Usseler Es te realiseren in het gebied dat 
gelegen is tussen de A35, de Westerval en de Usselerrondweg. De Usseler Es bestaat 
uit circa 58 ha bedrijfsterrein en circa 10 ha te ontwikkelen bestaande erven. Dit 
bedraagt in totaal circa 70 ha terrein waarop bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. In 
onderhavig luchtonderzoek wordt er derhalve vanuit gegaan dat de volledige 70 ha 
gevuld zal worden met bedrijven. Deze situatie zal getoetst worden aan de grenswaarde 
uit de Wet luchtkwaliteit. Wanneer deze situatie voldoet zal ook de situatie voldoen 
waarin minder dan 70 ha terrein gevuld is. Voor het onderzoek wordt er vanuit gegaan 
dat vanaf 2010 de invulling gefaseerd zal toenemen tot de volledige 70 ha in het jaar 
2020.  
 
De Usseler Es zal invloed hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. De emissies van 
de Usseler Es bestaan uit emissies vanuit de te vestigen bedrijven en de emissies ten 
gevolge van het verkeer op en rondom het bedrijvenpark. Om een berekening te kunnen 
maken van de invloed van de Usseler Es op de luchtkwaliteit in de omgeving is een 
inschatting gemaakt van de mogelijk te vestigen bedrijven op het terrein. Van deze 
bedrijven en de verkeersbewegingen op het terrein is de emissie van NO2 en fijn stof 
naar de omgeving bepaald. Om de immissie in de omgeving te berekenen is vervolgens 
gebruik gemaakt van het Nieuw Nationaal Model zoals toegepast in het 
rekenprogramma Stacks (versie 9.1, update juni 2009). Middels deze 
verspreidingsberekening wordt de bronbijdrage aan de luchtkwaliteit op een bepaalde 
locatie bepaald. De heersende concentratie inclusief de berekende bronbijdrage van de 
bedrijven en de omringende wegen wordt vervolgens getoetst aan de Wlk.  
 
De invloed van de Usseler Es wordt getoetst aan de grenswaarden van de Wlk voor de 
jaren 2010, 2015 en 2020 in zowel de autonome situatie als in de situatie na 
projectrealisatie. Voor het jaar 2010 is gekozen, omdat conform het Programma van 
Eisen ‘Usseler Es’ in dat jaar de invulling van de Usseler Es begint. 2010 is tevens het 
jaar dat er geen plandrempel meer is opgenomen voor NO2 en derhalve de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie in acht genomen moet worden. 
 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat in het jaar 2009 het bestemmingplan zal worden 
vastgesteld. Conform de ‘Handreiking meten en rekenen luchtkwaliteit’ dient het jaar in 
beschouwing genomen te worden, waarin het bestemmingplan wordt vastgesteld. 
Derhalve zou het jaar 2009 in beschouwing genomen moeten worden in het 
onderhavige onderzoek. Hiervan is afgeweken, aangezien pas in 2010 de eerste 
bedrijven zich gaan vestigen en het jaar 2010 ‘worst-case’ is ten opzichte van 2009, 
omdat voor het jaar 2009 een plandrempel is opgenomen in de Wlk voor de component 
NO2. Deze plandrempel bedraagt 42 μg/m3. In 2010 dient te worden voldaan aan de 
grenswaarde van 40 μg/m3. De achtergrondconcentratie zal in het jaar 2009 hoger zijn 
dan in het jaar 2010, maar het verschil is aanzienlijk lager dan het verschil tussen de 
plandrempel in het jaar 2009 en de grenswaarde. Voor het jaar 2015 is gekozen om te 
bepalen in hoeverre een gefaseerde invulling van het bedrijvenpark noodzakelijk is. De 
achtergrondconcentraties nemen verder in de toekomst af. Voor het jaar 2020 is 
gekozen, omdat in dat jaar het bedrijventerrein volledig is gevuld en de bijdrage van het 
bedrijvenpark ‘Usseler Es’ aan de luchtkwaliteit maximaal is.  
 
Aangenomen wordt dat er zich in 2010 bedrijven kunnen vestigen, derhalve wordt in 
2010 naast de autonome situatie een situatie na projectrealisatie meegenomen, waarin 
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wordt aangenomen dat op 7 ha (ca. 10%) van de Usseler Es bedrijven in werking zijn. 
Dit is een conservatieve aanname. In 2015 wordt aangenomen dat op 40 ha (ca. 60%) 
bedrijven in werking zijn en in 2020 op de volledige 70 ha (100%) bedrijven in werking 
zijn. 
 
Uitgaande van het Programma van Eisen ‘Usseler Es’ bedraagt de oppervlakte van een 
bedrijf op de Usseler Es 0,5 tot 2,0 ha. Aangenomen is dat 70 bedrijven op de Usseler 
Es gaan vestigen, wat neerkomt op 1,0 ha per bedrijf.  
 
De Usseler Es is onderverdeeld in de westkrans, de noordelijke oostkrans en de 
zuidelijke oostkrans. De Haaksbergerstraat scheidt de noordelijke helft van de oostkrans 
met de zuidelijke helft van de oostkrans. De westkrans en de noordelijke helft van de 
oostkrans worden gescheiden door een groenstrook. In de modellering is deze 
onderverdeling gehandhaafd. Toetsing aan de Wlk vindt plaats op de grens van het 
terrein. Daarbij is aangenomen dat de grens van het terrein de rand van de omliggende 
wegen betreft. De westkrans en de noordelijke helft van de oostkrans worden begrensd 
door de Afinkstraat, Usselerrondweg, de Haaksbergerstraat, de A35 en de Westerval. 
De zuidelijke helft van de oostkrans wordt begrensd door de Usselerrondweg, de A35 
en de Haaksbergerstraat.  
 
Voor wat betreft de emissies die per bedrijf worden veroorzaakt geldt dat deze zijn 
onder te verdelen in de volgende emissies: 
• Emissies ten gevolge van productieprocessen, waarbij gedacht kan worden aan 

emissies ten gevolge van verbrandings- en verwarmingsinstallaties, emissies ten 
gevolge van productieprocessen en emissies ten gevolge van overslagactiviteiten;  

• Emissies ten gevolge van interne vervoerbewegingen die op het perceel van de 
verschillende bedrijven plaatsvinden, waarbij gedacht kan worden aan 
overslagactiviteiten door heftrucks; 

• Emissies ten gevolge van vervoerbewegingen op het perceel bestaande uit licht 
verkeer, middelzwaar verkeer en zwaar verkeer. Hierbij kan gedacht worden aan 
bewegingen van personenauto’s van personeel en bezoekers, bewegingen van 
bestelbusjes en/ of vrachtauto’s voor de aan- en afvoer van producten.    

 
In de volgende paragrafen worden deze emissies nader in beschouwing genomen. 
 

3.1 Emissies ten gevolge van productieprocessen 

In de modellering van de bedrijven op het bedrijvenpark is uitgegaan van een 
gemiddelde emissie uit een lijst van representatieve Nederlandse bedrijven. In het 
Programma van Eisen ‘Usseler Es’, zijn een drietal categoriën bedrijven beschreven. 
Bedrijven van deze categoriën zullen zich willekeurig verdeeld over de Usseler Es gaan 
vestigen. Het betreffen de volgende categoriën: 
• productie; 
• groothandel; 
• bouw en logistiek. 
 
Voor het bepalen van emissies ten gevolge van productieprocessen op de Usseler Es is 
uitgegaan van bedrijfsgegevens afkomstig van de emissieregistratie 
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(www.emissieregistratie.nl5). In de emissieregistratie worden procesemissies 
gepresenteerd van verschillende Nederlandse bedrijven en voor verschillende stoffen. 
De meest recente gegevens zijn geregistreerd voor het jaar 2006.  
 
Om de gegevens uit de emissieregistratie te vertalen naar emissies die veroorzaakt 
worden door de nieuw te realiseren bedrijven op de Usseler Es, zijn alle bedrijven uit de 
emissieregistratie geselecteerd met de geregistreerde emissie van NOx en fijn stof voor 
het jaar 2006. Deze selectie is uitgevoerd door Pondera Consult B.V. Aangenomen is 
dat de gegevens van 2006 representatief zijn voor de jaren 2010, 2015 en 2020. Gezien 
de categoriën van de te vestigen bedrijven, de grootte van de te vestigen bedrijven (wat 
betreft het oppervlakte) en gezien de milieucategoriën van de te vestigen bedrijven (2-
4), zijn de bedrijven uit de emissieregistratie met een significant hoge emissie en hoge 
milieucategorie buiten beschouwing gelaten. Aangenomen is dat er op de Usseler Es 
geen bedrijven gaan vestigen die meer dan 100.000 kg NOx per jaar of meer dan 
100.000 kg fijn stof per jaar zullen emitteren. Derhalve zijn bedrijven met een hogere 
eimissie buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn alle bedrijven buiten beschouwing 
gelaten met een milieucategorie van 5 of 6. Dit betreffen onder andere de in Nederland 
grotere energie opwekkende bedrijven, de grotere afvalverbrandingsinstallaties en de 
petrochemische industrie. Alle bedrijven met een milieucategorie tot en met 4 en die 
minder dan 100.000 kg NOx per jaar of minder dan 100.000 kg fijn stof per jaar 
genereren zijn meegenomen in een selectie. Vervolgens is voor deze selectie 
afgewogen of het realistisch is dat ze op de Usseler Es verschijnen. Er is daarbij 
rekening gehouden met een aantal criteria, te weten: de categorie/aard van het bedrijf 
(geen energieproducenten, ijzergieterijen, RWZI, etc.) en de zwaarte van het bedrijf 
(bijvoorbeeld lichte voedingsmiddelenindustrie denkbaar, maar geen grote 
zuivelbedrijven). De restende bedrijven en bedrijfsemissies zijn weergegeven in bijlage 
1. De gemiddelde emissie van deze geselecteerde bedrijven wordt gehanteerd als de 
emissie per bedrijf op de Usseler Es. Deze emissie bedraagt 894 kg NOx per jaar en 
165 kg fijn stof per jaar.  
 
In 2010 zullen derhalve 7 bedrijven (10%) in beschouwing genomen worden die elk een 
emissie veroorzaken van 894 kg NOx per jaar en 165 kg fijn stof per jaar. In 2015 zullen 
40 bedrijven (60%) in beschouwing genomen worden die elk een emissie veroorzaken 
van 894 kg NOx per jaar en 165 kg fijn stof per jaar en in 2020 zullen 70 bedrijven 
(100%) in beschouwing genomen worden die elk een emissie veroorzaken van 894 kg 
NOx per jaar en 165 kg fijn stof per jaar.  
 
Daarbij wordt opgemerkt dat het hanteren van 894 kg NOx per jaar en 165 kg fijn stof 
per jaar per bedrijf een ‘worst-case’ inschatting is aangezien aannemelijker is dat 
bedrijven met een bedrijfsoppervlak van 1,0 ha een lagere emissie veroorzaken dan dat 
ze een hogere emissie zullen veroorzaken. 
 
Gezien het bovenstaande wordt aangenomen dat deze ‘worst-case’ emissies 
representatief zijn voor zowel de categorie productie als voor de categoriën groothandel 
en bouw en logistiek. Derhalve is in de modellering van de procesemissies geen verder 
onderschijdt gemaakt tussen de verschillende categoriën zoals ze in het Programma 
van Eisen ‘Usseler Es’ zijn beschreven. 
                                                  
5 www..emissieregistratie: in opdracht van het Ministerie van VROM en het Ministerie van VenW. Daarin worden 

procesemissies gepresenteerd van verschillende Nederlandse bedrijven en voor verschillende stoffen. De meest 
recente gegevens zijn geregistreerd voor het jaar 2006. 
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3.2 Emissies ten gevolge van overslag door heftrucks (op het terrein van de 

inrichtingen) 

Bedrijven in de categorieën productie, groothandel, bouw en logistiek veroorzaken NOx 
emissies en fijn stof emissies door overslagactiviteiten met heftrucks, shovels e.d. die op 
de verschillende percelen voortbewegen. Om een inschatting van de verbrandings-
emissie ten gevolge van intern transport te maken is aangenomen dat bij elk bedrijf vier 
heftrucks continu in werking zijn gedurende drie uur per dag. Met intern transport wordt 
in dit geval de transportbewegingen op het perceel van de verschillende bedrijven 
bedoeld.  
 
Tabel 3.1 Heftruckemissies per bedrijf als gevolg van voertuigbewegingen binnen de perceelsgrenzen 
van de bedrijven voor de jaren 2010, 2015 en 2020 

Emissievracht Emissie 
bron 

Compo
nent 

Emissie- 
kental1) 
[g/vkm]  

Emissieduur  

per bedrijf2) 
[uren/jaar] 

Kilometers 
per bedrijf3) 

[km/dag] 
[kg/uur] [kg/s] 

2010  

NOx 13,166 
 

4.380 156 0,171 4,8 x 10-5 Heftrucks 

Fijn stof 0,569 
 

4.380 156 0,007 2,1 x 10-6 

2015  

NOx 8,625 
 

4.380 156 0,112 3,1 x 10-5 Heftrucks 

Fijn stof 0,365 
 

4.380 156 0,005 1,3 x 10-6 

2020 

NOx 5,309 
 

4.380 156 0,069 1,9 x 10-5 Heftrucks 

Fijn stof 0,251 
 

4.380 156 0,003 9,1 x 10-7 

1) De emissiekentallen van heftrucks zijn afkomstig uit de handreiking CAR II (versie 8.0, release april 2009). Er 
is uitgegaan van middelzwaar verkeer, de jaartallen 2010, 2015 en 2020 en een gemiddelde snelheid van 13 
km/uur; 

2) Als emissieduur voor de heftrucks is gekozen voor 12 uur per dag en 365 dagen per jaar; 
3) Aantal afgelegde kilometers per bedrijf per dag binnen de grenzen van het bedrijvenpark bestaat uit het rijden 

in de bedrijfshal en op het opslagterrein.  
 

3.3 Emissies ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichtingen 

Naast de emissies afkomstig van de bedrijven (inclusief de voertuigbewegingen binnen 
de percelen van de verschillende bedrijven) zullen ook emissies optreden ten gevolge 
van het verkeer van en naar de verschillende bedrijven. De door de motorvoertuigen af 
te leggen afstand binnen de inrichtinggrenzen van het bedrijf op het bedrijvenpark is 
hierbij gesteld op 200 meter. 
 
Goudappel Coffeng heeft verkeersgegevens aangeleverd voor de jaren 2010 en 2019. 
Aangenomen is dat de verkeersgegevens voor het jaar 2019 representatief zijn voor het 
jaar 2020. Daaruit komt naar voren dat ten gevolge van de nieuw te vestigen bedrijven 
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in het jaar 2010 1.561 voertuigbewegingen per dag zijn te verwachten. In het jaar 2020 
zijn 15.686 voertuigbewegingen per dag te verwachten. Deze waarden zijn verkregen 
door voor ieder jaar afzonderlijk de etmaalintensiteiten van de beide ontsluitingswegen 
bij elkaar op te tellen en vervolgens het totaal van de autonome situatie af te trekken 
van het totaal van de situatie na projectrealisatie. Middels gewogen interpolatie zijn de 
gegevens voor het jaar 2015 verkregen. Er is gewogen met het aantal bedrijven dat in 
2015 op het bedrijventerrein aanwezig is in vergelijking met het aantal aanwezige 
bedrijven in 2010 en 2020. In het jaar 2015 zijn 8.942 voertuigbewegingen per dag te 
verwachten. 
 
Om de aan- en afvoerbewegingen van één bedrijf te bepalen zijn de etmaalintensiteiten 
op de ontsluitingswegen gedeeld door het aantal bedrijven dat in het beschouwde jaar 
gevestigd is. Hierbij is geen onderscheidt gemaakt tussen de westkrans en beide helften 
van de oostkrans. De situatie, waarin de N18 is meegenomen verandert niets aan het 
totale aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijvenpark. Slechts de verdeling 
van de intensiteit over de twee ontsluitingswegen verandert.  
 
De verkeersbewegingen van personeel en bezoekers van en naar alle bedrijven binnen 
het bedrijvenpark is gelijk verondersteld aan de verkeersbewegingen van licht verkeer in 
de situatie na projectrealisatie. De verkeersbewegingen van heftrucks, shovels, 
bestelbusjes e.d. van en naar alle bedrijven binnen het bedrijvenpark is gelijk 
verondersteld aan de verkeersbewegingen van middelzwaar verkeer in de situatie na 
projectrealisatie. De verkeersbewegingen van vrachtwagens van en naar alle bedrijven 
binnen het bedrijvenpark is gelijk verondersteld aan de verkeersbewegingen van zwaar 
verkeer in de situatie na projectrealisatie.  
 
In tabel 3.2 zijn de emissies vanuit de verkeersbewegingen weergegeven. 
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Tabel 3.2 Emissies per bedrijf als gevolg van voertuigen op het bedrijvenpark ‘Usseler Es’ voor de 
jaren 2010, 2015 en 2020  

Emissiebron Compo
nent 

Emissie- 
kental1) 
[g/vkm]  

Voertuigen 
per 

bedrijf2) 

Kilometers  
per voertuig3) 

[km/dag] 

Emissie-
duur4) 

[uren/jaar] 

Emissievracht  
per bedrijf 

 
2010 [kg/uur] [kg/s] 

NOx 12,155 5 0,2 28,1 0,158 4,4 x 10-5 Zwaar verkeer 
(Vrachtwagens) Fijn stof 0,396 5 0,2 28,1 0,005 1,4 x 10-6 

NOx 13,166 4 0,2 22,5 0,171 4,7 x 10-5 Middelzwaar 
verkeer  Fijn stof 0,569 4 0,2 22,5 0,007 2,1 x 10-6 

NOx 0,698 214 0,2 1.201 0,009 2,5 x 10-6 Licht verkeer 
Fijn stof 0,069 214 0,2 1.201 0,001 2,5 x 10-7 

2015 
NOx 7,000 5 0,2 28,1 0,091 2,5 x 10-5 Zwaar verkeer 

(Vrachtwagens) Fijn stof 0,245 5 0,2 28,1 0,003 8,3 x 10-7 
NOx 8,625 4 0,2 22,5 0,112 3,1 x 10-5 Middelzwaar 

verkeer  Fijn stof 0,365 4 0,2 22,5 0,005 1,4 x 10-6 
NOx 0,502 214 0,2 1.201 0,007 1,9 x 10-6  

Licht verkeer Fijn stof 0,048 214 0,2 1.201 0,001 2,8 x 10-7 
2020 

NOx 4,464 5 0,2 28,1 0,058 1,6 x 10-5 Zwaar verkeer 
(Vrachtwagens) Fijn stof 0,191 5 0,2 28,1 0,002 5,6 x 10-7 

NOx 5,309 4 0,2 22,5 0,069 1,9 x 10-5 Middelzwaar 
verkeer  Fijn stof 0,251 4 0,2 22,5 0,003 8,3 x 10-7 

NOx 0,323 215 0,2 1.207 0,004 1,1 x 10-6  
Licht verkeer Fijn stof 0,039 215 0,2 1.207 0,001 2,8 x 10-7 

1)  De emissiekentallen zijn afkomstig uit de handreiking CAR II (versie 8.0, release april 2009). Er is uitgegaan 
van de jaartallen 2010, 2015 en 2020 en een gemiddelde snelheid van 13 km/uur; 

2) Weergegeven is het aantal voertuigbewegingen per bedrijf per dag; 
3) Uitgaande van bedrijven met een maximaal perceelsoppervlak van 2,0 ha wordt ‘worst-case’ aangenomen dat 

binnen de terreingrenzen van alle bedrijven een afstand van 200 m wordt afgelegd per voertuigbeweging; 
4) Emissieduur is bepaald aan de hand van het aantal afgelegde kilometers op het terrein, een snelheid van 13 

km/uur en het aantal voertuigbewegingen. 
 

3.4 Berekening bronbijdrage bedrijvenpark 

Middels verspreidingsberekeningen wordt de invloed van de in paragrafen 3.2 en 3.3 
beschreven emissies op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt in de vorm van een 
bijdrage (immissieconcentratie). Deze bijdrage geeft de invloed van de activiteiten op 
het bedrijvenpark aan de luchtkwaliteit weer. De berekeningen zijn uitgevoerd middels 
het Nieuw Nationaal Model, zoals toegepast in het door KEMA vervaardigde 
programmapakket Stacks (versie 9.1, update juni 2009). In tabel 3.3 zijn de gehanteerde 
algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven. In tabel 3.4 staan de 
invoergegevens vermeld voor de berekeningen voor de situatie in het jaar 2010, 2015 
en 2020. De scenariobestanden van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2, 3 en 
4. 
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Tabel 3.3 Algemene uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 
Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo, zijn 

representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 – 
2004, zoals voor de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit gebruikelijk is. Gerekend is met de 
uur-tot-uur-methode. 

Receptorhoogte Voor de receptorhoogte is 1,5 meter gehanteerd.  
Ruwheidlengte De ruwheidlengte is bepaald door Stacks (KNMI) 
Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

zijn: 2.000 bij 2.000 meter. 
Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee gerekend wordt bedraagt voor NO2 en fijn stof 1.681  

 
Tabel 3.4 Invoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt ten gevolge van emissies voor 
de verschillende categorieën voor de jaren 2010, 2015 en 2020 

Emissievracht [kg/s] Bron 

 

Emissiepunt Emissieduur1) 

[uur/jaar] 

Emissie-hoogte2) 

[m] NOx PM10 

Diameter3) 

[m] 

2010 

Procesemissies  Schoorstenen 4.380 20 5,7 x 10-5 1,1 x 10-5 1,0 

Bewegingen op terrein Heftrucks 4.380 1,5 4,8 x 10-5 2,1 x 10-6 30,0 

Zwaar 28,1 1,5 4,4 x 10-5 1,4 x 10-6 30,0 

Middelzwaar 22,5 1,5 4,7 x 10-5 2,1 x 10-6 30,0 

Verkeer 

 

 Licht 1.201 1,5 2,5 x 10-6 2,5 x 10-7 30,0 

2015 
Procesemissies  Schoorstenen  4.380 20 5,7 x 10-5 1,1 x 10-5 1,0 

Bewegingen op terrein Heftrucks 4.380 1,5 1,2 x 10-4 5,3 x10-6 30,0 

Zwaar 28,1 1,5 2,5 x 10-5 8,3 x 10-7 30,0 

Middelzwaar 22,5 1,5 3,1 x 10-5 1,4 x 10-6 30,0 

Verkeer 

 

 Licht 1.201 1,5 1,9 x 10-6 2,8 x 10-7 30,0 

2020 
Procesemissies  Schoorstenen 4.380 20 5,7 x 10-5 1,1 x 10-5 1,0 

Bewegingen op terrein Heftrucks 4.380 1,5 1,9 x 10-5 9,1 x 10-7 30,0 

Zwaar 28,1 1,5 1,6 x 10-5 5,6 x 10-7 30,0 

Middelzwaar 22,5 1,5 1,9 x 10-5 8,3 x 10-7 30,0 

Verkeer 

 

Licht 1.207 1,5 1,1 x 10-6 2,8 x 10-7 30,0 

1) Voor de emissieduur ten gevolge van productieprocessen is 4.380 uur genomen uitgaande van een 
gemiddelde bedrijfstijd van 12 uur per dag à 365 dagen per jaar. De emissieduur voor vier heftrucks is de 
totale heftruckemissieduur per bedrijf; 

2)  Voor de emissiehoogte van de procesemissies is 20 meter als representatief beschouwd. Voor de 
emissiehoogte van de heftrucks is 2,5 meter aangenomen en voor het verkeer is een emissiehoogte van 1,5 
meter aangenomen; 

3) Als aanname voor de buitendiameter van de procesemissies is 1 meter genomen. Voor de bewegende 
voertuigen (heftrucks en verkeer) is een buitendiameter van 30 meter aan genomen. 

 
3.4.1 Locatie emissiepunten 

De emissiepunten zijn verdeeld over het bedrijvenpark. Alle emissies die door één 
bedrijf worden veroorzaakt worden op één locatie gemodelleerd omdat niet bekend is 
waar de bronnen van een bedrijf zich in de toekomst gaan bevinden. Dit is een ‘worst-
case’ aanname. De emissies van de bedrijven onderling zijn wel op verschillende 
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locaties gemodelleerd. 70 bedrijven leiden derhalve tot de modellering van 70 
verschillende emissiepunten. Ieder emissiepunt bestaat uit 5 bronnen, te weten 
procesemissie, intern transport en extern transport onderverdeeld in licht, middelzwaar 
en zwaar verkeer. 
 
Voor de verdeling van de emissiepunten is het bedrijvenpark opgedeeld in de volgende 
drie deelgebieden: 
• Westkrans (WK); 
• Oostkrans, ten noorden van de Haaksbergerstraat (OKN); 
• Oostkrans, ten zuiden van de Haaksbergerstraat (OKZ). 
 
Uitgaande van het Programma van Eisen ‘Usseler Es’ zijn de meeste emissiepunten 
verdeeld in de westkrans, aangezien daar de meeste percelen gesitueerd zijn. Op de 
oostkrans ten noorden van de Haaksbergerstraat zullen maximaal twee bedrijven 
gemodelleerd worden en op de oostkrans ten zuiden van de Haaksbergerstraat zullen 
maximaal zes bedrijven gemodelleerd worden. In tabel 3.5 is de verdeling weergegeven 
van de verschillen categoriën bedrijven op de verschillende deelgebieden. 
 
Tabel 3.5 Verdeling emissiepunten over het bedrijvenpark ‘Usseler Es’ 

Deelgebied Usseler Es Aantal bedrijven 

2010: volledige invulling oostkrans, rest op westkrans 

Op de westkrans 3 

Op de oostkrans ten noorden van de Haaksbergerstraat 1 

Op de oostkrans ten zuiden van de Haaksbergerstraat 3 

Totaal 7 
2015: volledige invulling oostkrans, rest op westkrans 
Op de westkrans 24 
Op de oostkrans ten noorden van de Haaksbergerstraat 4 
Op de oostkrans ten zuiden van de Haaksbergerstraat 12 

Totaal 40 
2020: volledige invulling oostkrans en westkrans 
Op de westkrans 50 
Op de oostkrans ten noorden van de Haaksbergerstraat 5 
Op de oostkrans ten zuiden van de Haaksbergerstraat 15 

Totaal 70 
 
In tabel 3.6 zijn de rijksdriehoekscoördinaten van de emissiepunten weergegeven. Ieder 
emissiepunt correspondeert in 2010 met de emissie van één bedrijf, waardoor in 2010 
op 7 verschillende locaties emissiepunten zijn gemodelleerd. In de jaren 2015 
correspondeert ieder emissiepunt met vier bedrijven en 2020 correspondeert ieder 
emissiepunt met vijf bedrijven, waardoor in 2015 op 10 verschillende locaties 
emissiepunten zijn gemodelleerd en in 2020 op 14 verschillende locaties emissiepunten 
zijn gemodelleerd. In tabel 3.6 is iedere emissielocatie voorzien van een naam. Deze 
namen corresponderen met de namen in de scenariobestanden van de 
verspreidingberekeningen van Stacks (bijlage 2, 3 en 4).  
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Tabel 3.6 Locatie van emissiepunten op het bedrijvenpark ‘Usseler Es’ 

Aantal bedrijven per emissiepunt Naam emissiepunt Rijksdriekhoekscoördinaten 
[x, y] 

2010 2015 2020 

OKN 255.000; 469.700 1 4 5 

OKZ1 255.100; 469.400 1 4 5 

OKZ2 255.200; 469.400 1 4 5 

OKZ3 255.300; 469.400 1 4 5 
WK1 254.200; 470.000  4 5 
WK2 254.200; 469.900   5 

WK3 254.300; 470.100 1 4 5 
WK4 254.300; 470.000  4 5 
WK5 254.300; 469.900   5 
WK6 254.400; 470.100 1 4 5 
WK7 254.400; 470.000  4 5 
WK8 254.400; 469.900   5 
WK9 254.500; 470.100 1 4 5 
WK10 254.500; 470.000   5 

 
In de figuren 1, 2 en 3 zijn voor de verschillende jaren de gemodelleerde emissielocaties 
(met rood) weergegeven. Daarnaast zijn in de figuren 1, 2 en 3 de locaties van de 
toetsingspunten langs de rand van de Usseler Es zijn (met blauw) weergegeven. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat bij het vaststellen van de toetsinglocaties het gehele netto 
oppervlak (70 ha) van het bedrijvenpark als één inrichting wordt beschouwd, aangezien 
niet bekend is welke plaatsen binnen de perceelsgrenzen van de toekomstige 
inrichtingen vallen en welke daar buiten vallen.  
 
Figuur 1 Emissiepunten (rood) en toetsingspunten (blauw) voor het jaar 2010 
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Figuur 2 Emissiepunten (rood) en toetsingspunten (blauw) voor het jaar 2015 

 
 
Figuur 3 Emissiepunten (rood) en toetsingspunten (blauw) voor het jaar 2020 
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3.4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen Stacks 

In tabel 3.7 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen van de invloed van de 
bedrijven op de luchtkwaliteit op de verschillende toetsingspunten langs de rand van de 
westkrans en de oostkrans van het bedrijvenpark.  
 
Tabel 3.7 Berekende bijdrage bedrijvenpark (immissie) in 2010, 2015 en 2020 op diverse locaties 

 

Bijdrage Usseler Es op de toetsingpunten 
 nabij omringende wegen [µg/m3] 

2010 2015 2020 

Toetsingspunt Coördinaten 

NO2 Fijn stof NO2 Fijn stof NO2 Fijn stof 

1. Rand westkrans nabij 
Ontsluitingsweg 

254.400; 470.415 0,48 0,04 2,07 0,21 2,62 0,33 

2. Rand westkrans nabij 
Usselerrondweg 

254.700; 470.215 0,61 0,05 2,48 0,26 3,37 0,43 

3. Rand oostkrans nabij 
Haaksbergerstraat  

255.000; 469.615 0,82 0,06 2,28 0,19 2,29 0,23 

4. Rand westkrans nabij 
Haaksbegerstraat  

254.200; 469.615 0,21 0,02 1,04 0,10 1,62 0,18 

5. Rand oostkrans nabij 
A35 

255.100; 469.315 1,00 0,06 2,60 0,19 2,42 0,22 

6. Rand westkrans nabij 
Westerval 

253.700; 470.365 0,14 0,01 0,62 0,07 0,84 0,11 
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4 INVLOED VERKEER OP DE LUCHTKWALITEIT 

4.1 Situaties 

De ontwikkeling van bedrijvenpark ‘Usseler Es’ kan leiden tot een verandering van de 
verkeersintensiteit op de naastgelegen belangrijkste toevoerwegen, te weten de 
Afinkstraat, de Usselerrondweg, de Haaksbergerstraat, de A35, de Westerval en op de 
ontsluitingswegen van het bedrijvenpark zelf. De gevolgen van de extra 
verkeersbewegingen kunnen onder andere leiden tot verandering van de lokale 
luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie zonder het bedrijvenpark. Derhalve wordt voor 
ieder jaar onderscheidt gemaakt tussen de autonome situatie (AO) en de situatie, 
waarin de ontwikkeling van bedrijvenpark de Usseler Es is meegenomen (PR1) inclusief 
de ontsluitingswegen van de Usseler Es. 
 
Goudappel Coffeng heeft verkeersgegevens aangeleverd voor de jaren 2010 en 2019. 
Aangenomen is dat de verkeersgegevens voor het jaar 2019 representatief zijn voor het 
jaar 2020. Middels gewogen interpolatie zijn de gegevens voor het jaar 2015 verkregen.  
 
Voor het jaar 2020 is de N18 (de verlenging van de Westerval in zuidelijke richting) ook 
meegenomen in het onderzoek. In overleg met de gemeente Enschede is besloten de 
N18 voor het jaar 2020 mee te nemen in het onderzoek. Hiervoor is in 2020 een extra 
situatie na projectrealisatie opgenomen (PR2). In deze extra situatie is zowel de 
ontwikkeling van het bedrijvenpark meegenomen als de situatie met N18. De overige 
ontwikkelingen betreffende het wegennet in de directe omgeving van het bedrijvenpark 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
De autonome situatie bestaat uit de effecten van de te beschouwen wegen zonder het 
te realiseren bedrijvenpark. De luchtkwaliteit wordt zowel in de autonome situaties als in 
de situatie inclusief het te realiseren bedrijvenpark berekend. Op deze wijze is een 
vergelijking mogelijk tussen de autonome situatie en de situatie met na het te realiseren 
bedrijvenpark.  
 
Om een vergelijking te kunnen maken zijn berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2010, 
2015 en 2020. Het jaar 2010 is doorgerekend om de huidige (autonome situatie) te 
bepalen. Het jaar 2015 is het jaar waarin naar verwachting 60% van het bedrijvenpark 
gevuld zal zijn. Dit jaar is meegenomen om inzichtelijk te kunnen maken in hoeverre het 
bedrijvenpark gefaseerd ingevuld zal moeten worden. Het jaar 2020 fungeert als 
doorkijk naar de toekomst en het jaar waarin het volledige bedrijvenpark (70 ha) gevuld 
zal zijn.  
 
Om de luchtkwaliteit vast te stellen langs de Afinkstraat, de Usselerrondweg, de 
Haaksbergerstraat en de ontsluitingswegen van het bedrijvenpark in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van het berekeningsmodel CAR II. CAR II (Calculation of Air pollution 
from Road traffic) is een geschikte methode om de luchtkwaliteit langs wegen vast te 
stellen. Het CAR II model is een model dat gebruikt kan worden voor situaties die vallen 
onder standaardrekenmethode I van de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007 (Rbl 
2007).  
 
Om de luchtkwaliteit vast te stellen langs de A35, de Westerval en de N18 is gebruik 
gemaakt van het PluimSnelwegmodel. PluimSnelweg is een model dat speciaal gebruikt 
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kan worden voor snelwegen en wegen die vallen onder standaardrekenmethode II van 
de Rbl 2007. 
 
In dit onderzoek is gekozen voor CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) en 
PluimSnelweg (versie 1.4, release maart 2009) omdat deze rekenmodellen de laatste 
gegevens bevatten omtrent de heersende achtergrondconcentraties en tevens een 
verfijnde voorspelling voor toekomstige jaren hebben. In de gebruikte achtergrond-
concentraties zijn de effecten van de emissies vanuit industriële activiteiten en drukke 
verkeerswegen verdisconteerd. 
 

4.2 Correctie voor dubbeltelling  

In de te hanteren berekeningsmodellen wordt de huidige heersende luchtkwaliteit 
bepaald aan de hand van de grootschalige concentraties Nederland (GCN). De 
grootschalige concentratie is het concentratieniveau dat in Nederland aanwezig is, 
veroorzaakt door de bijdrage van alle binnenlandse bronnen en door de bijdrage uit het 
buitenland. Als de grootschalige concentraties uit de GCN-kaarten worden gebruikt als 
achtergrondconcentraties voor de berekeningen van lokale concentraties kan echter een 
dubbeltelling van emissies optreden. Een dubbeltelling ontstaat als de invloed van een 
bestaande bron op de lokale concentratie apart wordt berekend en bij de grootschalige 
concentratie wordt opgeteld. Voor grote bronnen, zoals drukke autosnelwegen kan een 
correctie voor dubbeltellingen van emissies relevant zijn, met name als overschrijding 
van grenswaarden in geding is. Voor kleine bronnen, zoals lokale wegen, is de 
dubbeltelling via de grootschalige concentratie verwaarloosbaar. 
 
Tot 2008 werden de grootschalige concentratiekaarten berekend op basis van emissies 
op een resolutie van 5x5 km2. Het effect van lokale bronnen werd daardoor relatief sterk 
uitgesmeerd. De effecten van een dubbeltelling van emissies konden daardoor 
gecorrigeerd worden met behulp van de methode zoals beschreven in de notitie ‘Het 
effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitberekeningen in de buurt van bestaande 
snelwegen’, R. Hoogerbugge, d.d. juli 2005, RIVM-MEV.  
 
Bij de huidige concentratiekaarten (vrijgegeven in maart 2008) zijn de emissies die een 
belangrijke bijdrage leveren aan lokale concentraties ingevoerd en doorgerekend op een 
resolutie van 1x1 km2, waardoor lokale bronnen minder worden uitgesmeerd en lokaal 
hogere concentraties kunnen geven. De dubbeltellingcorrectie is exact bepaald voor 
iedere bestaande rijksweg in Nederland en voor alle jaren vanaf het jaar 2007. De 
dubbeltellingcorrectie wordt bepaald tot ongeveer 3,5 km afstand ten noorden, oosten, 
zuiden en westen van de snelweg en is reeds verwerkt in de GCN kaarten waarmee 
rekenmodellen werken. 
 
In het berekeningsmodel PluimSnelweg wordt gebruik gemaakt van GCN-kaarten 
waarin de dubbeltellingcorrectie reeds is verwerkt. Derhalve behoeft in het onderhavige 
onderzoek geen aparte correctie voor dubbeltelling meer toegepast te worden en kan de 
berekende waarde rechtstreeks getoetst worden aan de grenswaarde uit het Wlk. 
 

4.3 Invoergegevens CAR II model 

Voor een berekening met CAR II is een wegenbestand nodig. Dit wegenbestand wordt 
gemaakt op basis van een aantal invoerparameters, te weten: 
• Rijksdriehoekscoördinaten; 
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• Intensiteit (in aantal motorvoertuigbewegingen per dag); 
• Fractie licht, middel/zwaar, zwaar en fractie autobus; 
• Aantal parkeerbewegingen; 
• Snelheidstype en wegtype; 
• Bomenfactor; 
• Afstand tot wegas; 
• Meteorologische gegevens. 
In de volgende paragrafen komen de verschillende invoergegevens voor de berekeningen 
aan bod.  
 

4.3.1 Rijksdriehoekscoördinaten 

Voor elk wegvak zijn de rijksdriehoekscoördinaten bepaald. Deze coördinaten bepalen 
de achtergrondconcentraties. In onderstaande tabel 4.1 staan de wegvakken aangeven 
met de bijbehorende coördinaten.  
 

Tabel 4.1 Rijksdriehoekcoördinaten 

Wegvak Coördinaten 
Afinkstraat (tussen de westerval en de ontsluitng 
Usseler Es west) 

254.300; 470.465 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
westkrans) 

254.400; 470.415 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
oostkrans) 

254.700; 470.250 

Usselerrondweg (tussen de Haaksbergerstraat en de 
A35) 

255.400; 469.415 

Haaksbergerstraat (ter hoogte van de oostkrans) 255.000; 469.615 
Haaksbergerstraat (ter hoogte van de westkrans) 254.200; 469.615 
Ontsluiting Usseler Es west 254.400; 470.415 
Ontsluting Usseler Es Oost 255.000; 469.615 

 
4.3.2 Verkeersintensiteiten 

In tabel 4.2 is de intensiteit op de diverse wegen voor en na de realisatie van het 
bedrijvenpark weergegeven alsook de toe- en/of afname in motorvoertuigbewegingen 
op deze wegen. Deze tabel is gebaseerd op gegevens afkomstig van de gemeente 
Enschede.  
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Tabel 4.2 Verkeersintensiteit op wegen rondom bedrijvenpark ‘Usseler Es’ (weekdaggemiddelde 
etmaalintensiteiten) 

 
4.3.3 Fracties licht, middelzwaar en zwaar 

De verdeling van de motorvoertuigbewegingen op de Usselerrondweg, de 
Haaksbergerstraat, de Westerval en de ontsluitingsweg van het bedrijvenpark is 
opgenomen in tabel 4.3. Deze verdeling is afkomstig uit gegevens van de gemeente 
Enschede. 
 

Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] 
2010 2015 2020 

Weg 

AO PR1 AO PR1 AO PR1 PR2 
Afinkstraat (tussen de 
westerval en de ontsluiting 
Usseler Es west) 17.390 18.314 18.228 21.895 19.065 25.151 24.061 
Usselerrondweg (tussen de 
ontsluiting Usseler Es west 
en de Haaksbergerstraat, 
ter hoogte van de 
westkrans) 17.115 17.476 17.724 18.399 18.333 19.239 18.121 
Usselerrondweg (tussen de 
ontsluiting Usseler Es west 
en de Haaksbergerstraat, 
ter hoogte van de 
oostkrans) 17.504 17.759 18.057 18.696 18.610 19.547 17.901 
Usselerrondweg (tussen de 
Haaksbergerstraat en de 
A35) 17.393 17.455 17.551 17.783 17.709 18.082 18.644 
Haaksbergerstraat (ter 
hoogte van de oostkrans) 16.451 16.508 16.927 17.535 17.402 18.469 14.692 
Haaksbergerstraat (ter 
hoogte van de westkrans) 16.531 16.432 17.506 17.298 18.481 18.085 10.631 
Ontsluiting Usseler Es west 101 1.089 101 6.224 101 10.893 10.893 
Ontsluting Usseler Es Oost 0 573 0 2.836 0 4.894 4.894 
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Tabel 4.3 Verdeling van motorvoertuigen 2010, 2015 en 2020 in de situatie (in AO, PR1 en PR2) 

Verdeling motorvoertuigen [%] Straatnaam 
Fractie licht 

verkeer 
Fractie middel- 
zwaar verkeer 

Fractie zwaar 
verkeer 

Afinkstraat (tussen de westerval en de 
ontsluitng Usseler Es west) 

94,06 3,17 2,77 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting 
Usseler Es west en de Haaksbergerstraat, ter 
hoogte van de westkrans) 

94,06 3,17 2,27 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting 
Usseler Es west en de Haaksbergerstraat, ter 
hoogte van de oostkrans) 

94,06 3,17 2,27 

Usselerrondweg (tussen de 
Haaksbergerstraat en de A35) 

94,06 3,17 2,27 

Haaksbergerstraat (ter hoogte van de 
oostkrans) 

92,39 3,60 4,01 

Haaksbergerstraat (ter hoogte van de 
westkrans) 

92,39 3,60 4,01 

Ontsluiting Usseler Es west 95,74 1,83 2,43 
Ontsluiting Usseler Es Oost 95,74 1,83 2,43 

 
4.3.4 Aantal parkeerbewegingen 

Parkeerbewegingen zijn op alle in beschouwing genomen wegen niet meegenomen in 
het onderzoek. De verwachting is dat parkeerbewegingen op het bedrijvenpark gaan 
plaatsvinden en niet op de omringende wegen. Bovendien zal het meenemen van 
eventuele parkeerbewegingen tot een verhoging leiden van de benzeenconcentratie en 
niet tot een significante toename van de NOx en fijn stof concentratie.   
 

4.3.5 Snelheidstype 

Voor de berekening met CAR II dient voor elke weg een snelheidstype te worden 
geselecteerd. De volgende snelheidstypen kunnen hierbij worden gekozen: 
A. Snelweg; gemiddelde rijsnelheid is 100 km/h,  
B. Buitenweg: weg met een snelheidlimiet van maximaal 80 km/h (gemiddeld 44 
 km/h), 
E. Doorstromend stadsverkeer: doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom, 

stadsstraat (gemiddeld 26 km/h), 
C. Normaal stadsverkeer: gemiddelde snelheid 19 km/h, 
D. Stagnerend stadsverkeer: de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd, 

gemiddeld 13 km/h. 
 
In tabel 4.4 is het snelheidstype voor de Usselerrondweg, de Haaksbergerstraat, de 
Westerval, de N18 en de ontsluitingswegen van het bedrijvenpark weergegeven 
afkomstig uit de gegevens van de gemeente Enschede. Het snelheidtype in de 
autonome situatie is gelijk aan het snelheidstype in de nieuwe situatie. 
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Tabel 4.4 Snelheidstypen  

Straatnaam Snelheidstype 
Afinkstraat (tussen de westerval en de ontsluitng 
Usseler Es west) 

B 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
westkrans) 

C 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
oostkrans) 

E 

Usselerrondweg (tussen de Haaksbergerstraat en de 
A35) 

E 

Haaksbergerstraat (ter hoogte van de oostkrans) B 
Haaksbergerstraat (ter hoogte van de westkrans) C 
Ontsluiting Usseler Es west C 
Ontsluting Usseler Es Oost B 

 
4.3.6 Wegtype 

Voor de berekening met CAR II moet een wegtype worden geselecteerd van waar de 
emissies plaatsvinden. De volgende wegtypen kunnen worden gekozen: 
1. Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 

meter; 
2. Basistype, alle wegen anders dan 1, 3a, 3b of 4; 
3a. Beide zijden van de weg bebouwing zodanig dat de afstand van de as van de weg 

tot de rand van de bebouwing aan beide zijden kleiner is dan driemaal de hoogte 
van de bebouwing, maar aan minimaal één zijde groter dan anderhalf maal de 
hoogte van de bebouwing; 

3b. Beide zijden van de weg bebouwing, bijzonder geval van wegtype 3a, waarbij de 
afstand van de as van de weg tot de rand van de bebouwing aan beide zijden 
kleiner is dan anderhalf maal de hoogte van de bebouwing; 

4. Weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van 
minder dan drie maal de hoogte van de bebouwing. 

 
Het wegtype voor de voor alle in beschouwing genomen wegen is wegtype 2. Dit 
gegeven is afkomstig van de gemeente Enschede. Het snelheidtype in de autonome 
situatie is gelijk aan het snelheidstype in de nieuwe situatie. 
 

4.3.7 Bomenfactor 

Voor de berekening met CAR II dient een bomenfactor worden te geselecteerd. De 
bomenfactor is een maat voor de aanwezigheid van bomen en is van invloed op de 
verspreiding van emissies naar de omgeving. Er kan gekozen worden voor: 
Factor 1 hier en daar bomen, of in het geheel niet,  
Factor 1,25 een of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 

meter en met openingen tussen de kruinen, 
Factor 1,5 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte 

van de straatbreedte. 
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In tabel 4.5 is de bomenfactor voor de Usselerrondweg, de Haaksbergerstraat, de 
Westerval en de ontsluitingsweg van het bedrijvenpark weergegeven afkomstig van de 
gemeente Enschede. De bomenfactor in de autonome situatie is gelijk aan de 
bomenfactor in de nieuwe situatie. 
 
Tabel 4.5 Bomenfactor 

Straatnaam Bomenfactor 
Afinkstraat (tussen de westerval en de ontsluitng 
Usseler Es west) 

1,25 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
westkrans) 

1 

Usselerrondweg (tussen de ontsluiting Usseler Es 
west en de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de 
oostkrans) 

1 

Usselerrondweg (tussen de Haaksbergerstraat en de 
A35) 

1 

Haaksbergerstraat (ter hoogte van de oostkrans) 1 
Haaksbergerstraat (ter hoogte van de westkrans) 1 
Ontsluiting Usseler Es west 1 
Ontsluting Usseler Es Oost 1 

 
4.3.8 Afstand tot de wegas 

De afstand tot de wegas is gedefinieerd als de afstand waarvoor de luchtkwaliteit wordt 
berekend tot de as van de weg. Hoe korter deze afstand hoe minder de verdunning is 
en dus hoe hoger de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn.  
 
De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007 geeft de afstand tot de rijbaan waarop de 
luchtkwaliteit bepaald kan worden. Voor zowel de concentratie NO2 als voor fijn stof 
bedraagt deze afstand maximaal tien meter van de wegrand. De locatie waarop de 
concentratie wordt bepaald dient hierbij echter wel representatief te zijn voor een gebied 
van ten minste 200 m2.  
 
De Afinkstraat is een tweebaansweg met een gemiddelde breedte van 11 meter. 
Aangezien het CAR II rekenprogramma enkel op hele meters vanuit de wegas de 
luchtkwaliteit kan berekenen is derhalve de afstand op 16 meter uit de wegas bepaald. 
 
De Usselerrondweg is nabij de westkrans een tweebaansweg met een gemiddelde 
breedte van 10 meter. Derhalve is de afstand op 15 meter uit de wegas bepaald. De 
Usselerrondweg is nabij zowel het noordelijke deel van de oostkrans als het zuidelijke 
deel van de oostkrans een tweebaansweg met een gemiddelde breedte van 8 meter. 
Derhalve is de afstand op 14 meter uit de wegas bepaald.  
 
De Haaksbergerstraat is nabij zowel de oostkrans als de westkrans een tweebaansweg 
met een gemiddelde breedte van 8 meter. Derhalve is voor beide wegvakken de afstand 
op 14 meter uit de wegas bepaald. 
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Beide ontsluitingswegen zijn gemodelleerd als een tweebaansweg met een gemiddelde 
breedte van 8 meter. Derhalve is voor beide wegvakken de afstand op 14 meter uit de 
wegas bepaald.  
 

4.3.9 Meteorologische gegevens 

De volgende meteorologische gegevens zijn gebruikt bij het berekenen van de 
luchtkwaliteit: 
• 2010: meerjarige meteorologie; 
• 2015: meerjarige meteorologie; 
• 2020: meerjarige meteorologie. 
 

4.4 Invoergegevens PluimSnelweg model 

Voor berekeningen met het PluimSnelwegmodel is een wegenbestand nodig. De 
wegenbestand wordt gemaakt op basis van een aantal invoerparameters, te weten: 
• Ontwerpgegevens van de A35, de Westerval en de N18 met kenmerken over 

aanwezige schermen; 
• Intensiteit (in aantal motorvoertuigbewegingen per dag); 
• Fractie licht, middelzwaar en zware motorvoertuigen; 
• Maximum snelheid gedurende de gehele dag en gedurende de ochtend en 

avondspits; 
• Spits- en file intensiteiten; 
• Fractie licht, middelzwaar en zware motorvoertuigen gedurende de spits; 
• Afstand tot de wegas; 
• Meteorologische gegevens. 
In de volgende paragrafen komen de invoerparameters aan bod.  
 

4.4.1 Gegevens A35, Westerval en N18 

Aan de A35 ter hoogte van bedrijvenpark ‘Usseler Es’ zullen in de toekomst geen 
wijzigingen plaatsvinden, met uitzondering van de verkeersintensiteiten. Er zijn op dit 
traject geen geluidsschermen aanwezig.  
 
De A35 is een stuk lager gelegen dan de hoogte van het maaiveld ter hoogte van de 
toetsingslocaties. Uitgegaan is van een hoogteverschil van maximaal 2 meter. In de 
modellering is aangenomen dat de A35 op gelijke hoogte blijft en dat de berm van 
gelijke hoogte langzaam op loopt tot 2 meter boven de oppervlakte van het wegdek en 
vervolgens weer afneemt tot gelijke hoogte.  
 
Voor de Westerval is uitgegaan van de door de gemeente Enschede aangeleverde 
hoogtegegevens. Op basis daarvan is het verschil tussen de hoogte van het wegdek en 
de hoogte van het maaiveld van de nabije omgeving verkregen. Dit verschil bedraagt ter 
hoogte van de A35 4 meter en loopt tot aan de Afinkstraat geleidelijk af tot gelijke 
hoogte.   
 

4.4.2 Verkeersintensiteit 

De verkeersintensiteiten op de A35 voor de jaren 2010, 2015 en 2020 staan 
weergegeven in tabel 4.7 en zijn afkomstig van Goudappel Coffeng. 
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Tabel 4.7 Verkeersintensiteiten A35, Westerval en N18 

Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] 

2010 2015 2020 Aansluiting 

A0 PR1 A0 PR1 A0 PR1 PR2 

A35 

Noordelijke rijbaan 

Zuiderval-afrit Westerval 19.131 19.096 21.067 21.173 23.003 23.062 27.311 

t.h.v. viaduct Westerval 17.318 17.236 19.271 19.265 21.223 21.109 21.893 

oprit Westerval-Hengelo 34.087 34.607 37.919 40.114 41.751 45.121 41.931 

afrit Westerval 1.814 1.862 1.797 1.910 1.780 1.953 5.420 

oprit Westerval 16.783 17.386 18.662 20.862 20.540 24.022 20.045 

Zuidelijke rijbaan 

Hengelo-afrit Westerval 31.638 31.782 34.584 35.128 37.529 38.170 35.340 

t.h.v. viaduct Westerval 18.241 18.396 20.538 21.178 22.835 23.707 23.165 

oprit Westerval-Zuiderval 20.869 21.057 23.236 24.059 25.603 26.788 33.601 

afrit Westerval 13.410 13.400 14.057 13.961 14.703 14.471 12.181 

oprit Westerval 2.630 2.663 2.700 2.882 2.769 3.081 10.449 

Westerval 

Beide rijbanen 

t.h.v. viaduct A35 17.819 17.838 19.082 19.112 20.344 20.270 37.456 

A35-op-/afrit Afinkstraat 35.131 35.820 37.467 39.773 39.802 43.367 52.258 

t.h.v. viaduct Afinkstraat 17.990 18.081 19.538 19.739 21.085 21.247 27.156 

afrit Afinkstraat 7.631 7.581 7.581 7.523 7.530 7.470 8.088 

oprit Afinkstraat 9.513 10.160 10.351 12.512 11.189 14.651 17.017 

N18 

Beide rijbanen 

Usseler Es-A35 - - - - - - 10.631 

 
4.4.3 Fracties licht, middelzwaar en zwaar 

De verdeling van motorvoertuigen in lichte, middelzware en zware voertuigen op de A35 
is weergegeven in tabel 4.8 en geldt voor alle doorgerekende jaartallen.  
 
Tabel 4.8 Verdeling van motorvoertuigen op de A35 (traject tussen Westerval en Usselerrondweg), de 
Westerval en de N18 voor alle jaren 

Verdeling motorvoertuigen [%] Straatnaam 
Licht verkeer Middel zwaar verkeer Zwaar verkeer 

A35 94,22 2,62 3,17 
Westerval 92,64 4,1 3,26 
N18 92,64 4,1 3,26 

 
4.4.4 Snelheden 

De maximum snelheid gedurende de gehele dag (etmaalsnelheid) bedraagt 100 km/uur 
voor alle beschouwde wegen. Voor vrachtwagens is gerekend met 80 km/h als snelheid. 
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De spitssnelheid is in dit onderzoek gelijk gesteld aan de etmaalsnelheid conform 
informatie van de gemeente Enschede. 
 

4.4.5 Spits- en file intensiteiten 

Ter hoogte van het bedrijvenpark ‘Usseler Es’ is op de A35 geen sprake van 
regelmatige files of congestie. In dit luchtonderzoek is de congestie derhalve op ‘0’ 
gesteld. Dit is gebaseerd op de gegevens van de gemeente Enschede. 
  

4.4.6 Afstand tot de wegas 

De afstand tot de wegas is gedefinieerd als de afstand waarvoor de luchtkwaliteit wordt 
berekend tot de as van de weg. Hoe korter deze afstand hoe minder de verdunning is 
en dus hoe hoger de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn.  
 
De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007 geeft de afstand tot de rijbaan waarop de 
luchtkwaliteit bepaald kan worden. Voor zowel de concentratie NO2 als voor fijn  stof 
bedraagt deze afstand maximaal tien meter van de wegrand. De locatie waarop de 
concentratie wordt bepaald dient hierbij echter wel representatief te zijn voor een gebied 
van ten minste 200 m2. De A35 ter hoogte van het bedrijvenpark (A35 traject tussen de 
Westerval en de Usselerrondweg) geldt als een weg met nagenoeg geen wijzigingen in 
het wegenpatroon. Langs de A35 is een gebied groter dan 200 m2 aanwezig waarin 
geen wijzigingen plaatsvinden. Derhalve is langs de A35 de concentratie NO2 en fijn stof 
op tien meter van de wegrand bepaald.  
 
De A35 is, ter hoogte van het bedrijvenpark, een vierbaansweg (beide rijrichtingen 
hebben twee rijbanen) met een gemiddelde breedte van drie meter per rijbaan, een  
middenberm van drie meter en aan beide zijden vluchtstroken van drie meter. De 
wegrand is daarmee gelegen op 10,5 meter uit het midden van de wegas van de A35. 
De afstand vanaf de wegas waarop de luchtkwaliteit bepalend is bedraagt hierbij 21 
meter. 
 
De Westerval is een tweebaansweg (beide rijrichtingen hebben twee rijbanen) met ter 
hoogte van het toetsingspunt een gemiddelde breedte van drie meter per rijbaan, een  
middenberm van vier meter en geen vluchtstroken. De wegrand is daarmee gelegen op 
5 meter uit het midden van de wegas van de Westerval. De afstand vanaf de wegas 
waarop de luchtkwaliteit bepalend is bedraagt hierbij 15 meter. 
 

4.4.7 Meteorologische gegevens 

Voor de meteorologische gegevens is gebruik gemaakt van de klimatologische 
gegevens van Eindhoven welke representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de 
klimatologische gegevens van 1995 – 2004, zoals voor de toetsing aan de Wet 
luchtkwaliteit gebruikelijk is. Voor elk van de te beschouwen jaren 2010, 2015  en 2020 
zijn de voor dat jaar geldende emissiefactoren gehanteerd. 
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5 TOETSING BEDRIJVENPARK EN OMLIGGENDE WEGEN AAN DE WET 
LUCHTKWALITEIT 

De resultaten van de berekeningen langs de in beschouwing genomen wegen zijn in 
hoofdstuk 5 gepresenteerd.  
 
In de tabellen 5.1A tot en met 5.11A zijn de achtergrondconcentraties weergegeven, de 
invloed van het wegverkeer (de bronbijdrage) van de beschouwde weg en de 
jaargemiddelde concentratie langs de beschouwde weg die bestaat uit de 
achtergrondconcentratie en de invloed van het wegverkeer. Daarnaast is de 
bronbijdrage weergegeven van de Usseler Es op de beschouwde locatie (weergegeven 
in tabel 3.12). Uiteindelijk is de totale jaargemiddelde concentratie weergegeven die 
bestaat uit de achtergrondconcentratie, de invloed van het wegverkeer en de 
bronbijdrage van de Usseler Es. Deze concentratie is vervolgens getoetst aan het Wlk. 
 
In de tabellen 5.1B tot en met 5.11B is het aantal overschrijdingen van de grenswaarden 
weergegeven. Daarin is het aantal overschrijdingen weergegeven ten gevolge van de 
achtergrondconcentratie en de invloed van het wegverkeer. Ook is het aantal 
overschrijdingen weergegeven ten gevolge van de bronbijdrage van de Usseler Es en 
het totale aantal overschrijdingen ten gevolge van de achtergrondconcentratie, de 
invloed van het wegverkeer en de bronbijdrage van de Usseler Es. Dit totaal aantal 
overschrijdingen is getoetst aan het Wlk. 
 
In paragraaf 5.1 zijn de jaargemiddelde concentraties en aantal overschrijdingen van de 
grenswaarden weergeven voor alle doorgerekende situaties met CAR II (tabellen 5.1 tot 
en met 5.8). In paragraaf 5.2 zijn de jaargemiddelde concentraties en aantal 
overschrijdingen van de grenswaarden weergegeven voor alle doorgerekende situaties 
met PluimSnelweg (tabellen 5.9 tot en met 5.11) 
 

5.1 Resultaten berekeningen CAR II 

De invloed van de verkeersbewegingen op de luchtkwaliteit is in de volgende situaties 
berekend met CAR II: 
1. Op 10 meter afstand van de wegrand van de Afinkstraat in de autonome situatie 

(zonder bedrijvenpark en zonder extra verkeersbewegingen) voor de jaren 2010, 
2015 en 2020 (AO) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren 
bedrijvenpark met extra verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 
(PR1) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met 
extra verkeersbewegingen en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor 
het jaar 2020 (PR2); 

2. Op 10 meter afstand van de wegrand van de Usselerrondweg (op de locaties nabij 
de ontsluitingsweg, nabij de westkrans en tussen de Haaksbergerstraat en de A35) 
in de autonome situatie (zonder bedrijvenpark en zonder extra verkeersbewegingen) 
voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (AO) en in de situatie met de bronbijdrage van het 
te realiseren bedrijvenpark met extra verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 
en 2020 (PR1) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren 
bedrijvenpark, met extra verkeersbewegingen en met de invloed van de nieuw te 
realiseren N18 voor het jaar 2020 (PR2); 

3. Op 10 meter afstand van de wegrand van de Haaksbergerstraat (op de locaties nabij 
de oostkrans en nabij de westkrans) in de autonome situatie (zonder bedrijvenpark 
en zonder extra verkeersbewegingen) voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (AO) en in 
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de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark met extra 
verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (PR1) en in de situatie met 
de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met extra verkeersbewegingen 
en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor het jaar 2020 (PR2); 

4. Op 10 meter afstand van de wegrand van de ontsluitingsweg west en van de 
wegrand van de ontsluitingsweg oost in de autonome situatie (zonder bedrijvenpark 
en zonder extra verkeersbewegingen) voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (AO) en in 
de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark met extra 
verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (PR1) en in de situatie met 
de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met extra verkeersbewegingen 
en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor het jaar 2020 (PR2); 

5. Op 10 meter afstand van de wegrand van de ontsluitingsweg oost in de autonome 
situatie (zonder bedrijvenpark en zonder extra verkeersbewegingen) voor de jaren 
2010, 2015 en 2020 (AO) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren 
bedrijvenpark met extra verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 
(PR1) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met 
extra verkeersbewegingen en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor 
het jaar 2020 (PR2). 

 
Voor de Afinkstraat, de ontsluitingsweg west en de Usselerrondweg (tussen de 
ontsluitingsweg Usseler Es west en de Bruggertstraat) is de bronbijdrage meegenomen 
die op de rand van de westkrans (nabij de ontsluitingsweg Usseler Es west) is berekend 
(zie tabel 3.7).  
 
Voor de Usselerrondweg (tussen de Bruggertstraat en de Haaksbergerstraat) is de 
bronbijdrage meegenomen die op de rand van de westkrans (nabij de Usselerrondweg) 
is berekend (zie tabel 3.7).  
 
Voor de Usselerrondweg (tussen de Haaksbergerstraat en de A35), de 
Haaksbergerstraat nabij de oostkrans en de oostelijke ontsluitingsweg van de Usseler 
Es is de bronbijdrage meegenomen die op de rand van de noordelijke oostkrans (nabij 
de Haaksbergerstraat) is berekend (zie tabel 3.7).   
 
Voor de Haaksbergerstraat nabij de westkrans is de bronbijdrage meegenomen die op 
de rand van de westkrans (nabij de Haaksbergerstraat) is berekend (zie tabel 3.7). 
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5.1.1 Afinkstraat (tussen de Westerval en de ontsluitingsweg Usseler Es west) 

Tabel 5.1A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es   

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 17,3 5,8 23,1 0 23,1 AO 

Fijn stof1) 40 20,5 1,0 21,5 0 21,5 

NO2 40 17,.3 6,0 23,3 0,5 23,8 PR1 

Fijn stof1) 40 20,5 1,1 21,6 0,04 21,6 

2015 
NO2 40 14,7 4,4 19,1 0 19,1 AO 

Fijn stof1) 40 19,6 0,8 20,4 0 20,4 

NO2 40 14,7 5,2 19,9 2,1 22,0 PR1 

Fijn stof1) 40 19,6 1,0 20,6 0,2 20,8 

2020 

NO2 40 12,0 3,0 15,0 0 15,0 AO 

Fijn stof1) 40 18,2 0,6 18,8 0 18,8 

NO2 40 12,0 3,9 15,9 2,6 18,5 PR1 

Fijn stof1) 40 18,2 0,8 19,0 0,3 19,3 

NO2 40 12,0 3,8 15,8 2,6 18,4 PR2 

Fijn stof1) 40 18,2 0,8 19,0 0,3 19,3 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.1B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 7 12 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 12 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 9 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 5 10 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 6 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 3 7 
NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 7 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.2 Usselerrondweg (tussen de ontsluitingsweg Usseler Es west en de Bruggertstraat) 

Tabel 5.2A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en de bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 17,3 7,7 25,0 0 25,0 AO 

Fijn stof1) 40 20,5 1,7 22,2 0 22,2 

NO2 40 17,3 7,8 25,1 0,5 25,6 PR1 

Fijn stof1) 40 20,5 1,8 22,3 0,04 22,3 

2015 

NO2 40 14,7 4,4 19,1 0 19,1 AO 

Fijn stof1) 40 19,6 1,3 20,9 0 20,9 

NO2 40 14,7 5,3 21,0 2,5 23,5 PR1 

Fijn stof1) 40 19,6 1,4 21,0 0,3 21,3 

2020 

NO2 40 12,0 4,2 16,2 0 16,2 AO 

Fijn stof1) 40 18,2 1,0 19,2 0 19,2 

NO2 40 12,0 4,4 16,4 2,6 19,0 PR1 

Fijn stof1) 40 18,2 1,1 19,3 0,3 19,6 

NO2 40 12,0 4,1 16,1 2,6 18,7 PR2 

Fijn stof1) 40 18,2 1,0 19,2 0,3 19,5 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.2B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 7 15 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 15 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 11 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 6 12 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 8 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 3 8 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 8 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.3 Usselerrondweg (tussen de Bruggertstraat en de Haaksbergerstraat) 

Tabel 5.3A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 17,3 7,8 25,1 0 25,1 AO 

Fijn stof1) 40 20,5 1,8 22,3 0 22,3 

NO2 40 17,3 8,0 25,3 0,6 25,9 PR1 

Fijn stof1) 40 20,5 1,8 22,3 0,1 22,4 

2015 

NO2 40 14,7 6,4 21,1 0 21,1 AO 

Fijn stof1) 40 19,6 1,4 21,0 0 21,0 

NO2 40 14,7 6,6 21,3 2,5 23,8 PR1 

Fijn stof1) 40 19,6 1,4 21,0 0,3 21,3 

2020 

NO2 40 12,0 4,2 16,2 0 16,2 AO 

Fijn stof1) 40 18,2 1,1 19,3 0 19,3 

NO2 40 12,0 4,6 16,6 3,4 20,0 PR1 

Fijn stof1) 40 18,2 1,1 19,3 0,4 19,7 

NO2 40 12,0 4,2 16,2 3,4 19,6 PR2 

Fijn stof1) 40 18,2 1,0 19,2 0,4 19,6 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.3B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 7 15 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 15 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 11 

NO2 18 0 0 PR1 
 Fijn stof1) 35 6 12 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 8 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 4 9 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 4 9 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.4 Usselerrondweg (tussen de Haaksbergerstraat en de A35) 

Tabel 5.4A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es 

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 19,6 7,0 26,6 0 26,6 AO 

Fijn stof1) 40 21,1 1,7 22,9 0 22,9 

NO2 40 19,6 6,0 25,6 0,8 26,4 PR1 

Fijn stof1) 40 21,1 1,7 22,9 0,1 23,0 

2015 

NO2 40 16,3 5,8 22,1 0 21,1 AO 

Fijn stof1) 40 20,2 1,3 21,5 0 21,5 

NO2 40 16,3 5,8 22,1 2,3 24,4 PR1 

Fijn stof1) 40 20,2 1,3 21,5 0,2 21,7 

2020 

NO2 40 13,1 3,8 16,9 0 16,9 AO 

Fijn stof1) 40 18,8 1,1 19,9 0 19,9 

NO2 40 13,1 3,9 17,0 2,3 19,3 PR1 

Fijn stof1) 40 18,8 1,1 19,9 0,2 21,1 

NO2 40 13,1 4,1 17,2 2,3 19,5 PR2 

Fijn stof1) 40 18,8 1,1 19,9 0,2 21,1 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.4B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 8 16 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 8 16 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 6 12 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 6 12 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 4 9 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 4 9 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 4 9 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.5 Haaksbergerstraat (tussen de Usselerrondweg en de A35, ter hoogte van de oostkrans) 

Tabel 5.5A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 19,6 6,6 26,2 0 26,2 AO 

Fijn stof1) 40 21,1 2,4 23,6 0 23,6 

NO2 40 19,6 6,6 26,2 0,8 27,0 PR1 

Fijn stof1) 40 21,1 2,4 23,6 0,1 23,7 

2015 

NO2 40 16,3 4,2 20,5 0 20,5 AO 

Fijn stof1) 40 20,2 0,8 21,0 0 21,0 

NO2 40 16,3 4,3 20,6 2,3 22,9 PR1 

Fijn stof1) 40 20,2 0,8 21,0 0,2 21,2 

2020 

NO2 40 13,1 2,8 15,9 0 15,9 AO 

Fijn stof1) 40 18,8 0,7 19,5 0 19,5 

NO2 40 13,1 2,9 16,0 2,3 18,3 PR1 

Fijn stof1) 40 18,8 0,7 19,5 0,2 19,7 

NO2 40 13,1 2,4 15,5 2,3 17,8 PR2 

Fijn stof1) 40 18,8 0,6 19,4 0,2 19,6 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.5B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 8 19 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 8 19 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 6 10 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 6 10 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 4 7 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 4 7 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 4 7 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.6 Haaksbergerstraat (tussen de Usselerrondweg en de A35, ter hoogte van de westkrans) 

Tabel 5.6A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 17,8 11,1 28,9 0 28,9 AO 

Fijn stof1) 40 20,6 2,6 23,2 0 23,2 

NO2 40 17,8 11,1 28,9 0,2 29,1 PR1 

Fijn stof1) 40 20,6 2,6 23,3 0,02 23,3 

2015 

NO2 40 14,9 6,2 21,1 0 21,1 AO 

Fijn stof1) 40 19,6 1,7 21,3 0 21,3 

NO2 40 14,9 8,1 23,0 1,0 24,0 PR1 

Fijn stof1) 40 19,6 1,7 21,3 0,1 21,4 

2020 

NO2 40 11,9 5,8 17,7 0 17,7 AO 

Fijn stof1) 40 18,2 1,5 19,7 0 19,7 

NO2 40 11,9 5,7 17,6 1,6 19,2 PR1 

Fijn stof1) 40 18,2 1,4 19,6 0,2 19,8 

NO2 40 11,9 3,9 15,8 1,6 17,4 PR2 

Fijn stof1) 40 18,2 1,0 19,2 0,2 19,4 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
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Tabel 5.6B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 7 19 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 19 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 13 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 5 13 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 10 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 3 9 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 8 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.7 Ontsluitingsweg Usseler Es west 

Tabel 5.7A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 17,3 1,0 18,3 0,5 18,8 PR1 

Fijn stof1) 40 20,5 0,2 20,7 0,04 20,7 

2015 

NO2 40 14,7 1,4 17,1 2,1 19,2 PR1 

Fijn stof1) 40 19,6 0,5 20,1 0,2 20,3 

2020 

NO2 40 12,0 2,5 14,5 2,6 17,1 PR1 

Fijn stof1) 40 18,2 0,6 18,8 0,3 19,1 

NO2 40 12,0 2,5 14,5 2,6 17,1 PR2 

Fijn stof1) 40 18,2 0,6 18,8 0,3 19,1 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
 

Tabel 5.7B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 8 

2015  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 5 7 

2020  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 3 6 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 6 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.1.8 Ontsluitingsweg Usseler Es oost 

Tabel 5.8A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage van 
bedrijvenpark de Usseler Es  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie  

[μg/m3] 2) 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 19,6 2,0 21,6 0,8 22,4 PR1 

Fijn stof1) 40 21,1 0,5 21,7 0,1 21,8 

2015 

NO2 40 16,3 1,0 17,3 2,3 19,6 PR1 

Fijn stof1) 40 20,2 0,3 20,5 0,2 20,7 

2020 

NO2 40 13,1 0,8 13,9 2,3 16,2 PR1 

Fijn stof1) 40 18,8 0,3 19,1 0,2 19,3 

NO2 40 13,1 0,8 13,9 2,3 16,2 PR2 

Fijn stof1) 40 18,8 0,3 19,1 0,2 19,3 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3; 

2) Als achtergrondconcentratie zijn de gegevens uit CAR II (versie 8.1, release augustus 2009) gebruikt. 
 
Tabel 5.8B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer en bronbijdrage bedrijvenpark 
de Usseler Es 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 8 10 

2015  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 6 7 

2020  
NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 4 5 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 4 5 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.2 Resultaten berekeningen PluimSnelweg 

De invloed van de verkeersbewegingen op de luchtkwaliteit is in de volgende situaties 
berekend met PluimSnelweg: 
• Op 10 meter afstand van de wegrand van de A35 (tussen de Westerval en de 

Usselerrondweg) in de autonome situatie (zonder bedrijvenpark en zonder extra 
verkeersbewegingen) voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (AO) en in de situatie met 
de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark en met extra 
verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (PR1) en in de situatie met 
de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met extra verkeersbewegingen 
en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor het jaar 2020 (PR2); 

• Op 10 meter afstand van de wegrand van de Westerval in de autonome situatie 
(zonder bedrijvenpark en zonder extra verkeersbewegingen) voor de jaren 2010, 
2015 en 2020 (AO) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren 
bedrijvenpark en met extra verkeersbewegingen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 
(PR1) en in de situatie met de bronbijdrage van het te realiseren bedrijvenpark, met 
extra verkeersbewegingen en met de invloed van de nieuw te realiseren N18 voor 
het jaar 2020 (PR2); 

• Op 10 meter afstand van de wegrand van de N18 in de situatie met de bronbijdrage 
van het te realiseren bedrijvenpark en met extra verkeersbewegingen voor het jaar 
2020 (PR2); 

 
Voor de Westerval is de bronbijdrage meegenomen die op de rand van de westkrans 
(nabij de Westerval) is berekend (zie tabel 3.7).  
 
Voor de A35 (langs het traject tussen de Westerval en de Usselerrondweg) en voor de 
N18 is de bronbijdrage meegenomen die op de rand van de zuidelijke oostkrans (nabij 
de A35) is berekend (zie tabel 3.7). 
  
In alle autonome situaties is geen bronbijdrage meegenomen en er is in de situaties met 
Usseler Es bij de bronbijdrage geen onderscheidt gemaakt tussen de situatie zonder 
N18 (PR1) en de situatie met realisatie van de N18 (PR2). 
 
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 5.9 t/m 5.11 In de tabellen 
is de concentratie weergegeven voor de autonome situatie (AO) en de situatie na de 
realisatie van het bedrijvenpark en extra verkeersbewegingen (PR) voor de jaren 2010, 
2015 en 2020.  
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5.2.1 Westerval (tussen de A35 en de Afinkstraat) 

Tabel 5.9A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer langs de Westerval en 
bronbijdrage van het bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocaties  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie 

[μg/m3] 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

[μg/m3] 

Totale Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
[μg/m3] 

2010 

NO2 40 15,6 3,4 19,0 0 19,0 AO 

Fijn stof1) 40 20,1 0,5 20,6 0 20,6 

NO2 40 15,6 3,4 19,0 0,1 19,1 PR1 

Fijn stof1) 40 20,1 0,5 20,6 0,01 20,6 

2015 

NO2 40 13,4 2,4 15,8 0 15,8 AO 

Fijn stof1) 40 19,3 0,4 19,7 0 19,7 

NO2 40 13,4 2,6 16,0 0,6 16,6 PR1 

Fijn stof1) 40 19,3 0,4 19,7 0,1 19,8 

2020 

NO2 40 11,0 1,7 12,7 0 12,7 AO 

Fijn stof1) 40 17,9 0,4 18,3 0 18,3 

NO2 40 11,0 1,8 12,8 0,8 13,6 PR1 

Fijn stof1) 40 17,9 0,4 18,3 0,1 18,4 

NO2 40 11,0 2,1 13,1 0,8 13,9 PR2 

Fijn stof1) 40 17,9 0,5 18,4 0,1 18,5 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 
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Tabel 5.9B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer langs de Westerval en 
bronbijdrage bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocatie 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 6 8 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 6 8 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 7 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 5 7 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 5 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 4 6 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 4 6 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 
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5.2.2 A35 (tussen de Westerval en de Usselerrondweg, ter hoogte van de Usseler Es) 

Tabel 5.10A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer langs de A35 en bronbijdrage 
van het bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocaties  

Locatie Component Grens-

waarde 

Wlk  
[μg/m3] 

Achtergrond

concentratie 

[μg/m3] 

Bron-

bijdrage  

weg 
[μg/m3] 

 Jaar-

gemiddelde 

concentratie 
 [μg/m3] 

Bron-  

bijdrage 

Usseler 
Es 

 [μg/m3] 

 Totale jaar-

gemiddelde 

concentratie 
 [μg/m3] 

2010 

NO2 40 15,9 3,5 19,4 0 19,4 AO 

Fijn stof1) 40 20,4 0,5 20,9 0 20,9 

NO2 40 15,9 3,5 19,4 1,0 20,4 PR1 

Fijn stof1) 40 20,4 0,5 20,9 0,1 21,0 

2015 

NO2 40 13,5 2,5 16,0 0 16,0 AO 

Fijn stof1) 40 19,4 0,4 19,8 0 19,8 

NO2 40 13,5 2,6 16,1 2,6 18,7 PR1 

Fijn stof1) 40 19,4 0,4 19,8 0,2 20,0 

2020 

NO2 40 10,9 1,6 12,6 0 12,6 AO 

Fijn stof1) 40 18,0 0,4 18,4 0 18,4 

NO2 40 10,9 1,8 12,7 2,4 15,1 PR1 

Fijn stof1) 40 18,0 0,4 18,4 0,2 18,6 

NO2 40 10,9 2,1 13,0 2,4 15,4 PR2 

Fijn stof1) 40 18,0 0,5 18,5 0,2 18,7 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 
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Tabel 5.10B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer langs de A35 (noordelijke 
rijbaan) en bronbijdrage bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocatie 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2010  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 6 8 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 7 9 

2015  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 5 7 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 5 7 

2020  
NO2 18 0 0 AO 

Fijn stof1) 35 3 5 

NO2 18 0 0 PR1 

Fijn stof1) 35 3 5 

NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 5 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 

 
5.2.3 N18 

Tabel 5.11A Jaargemiddelde concentraties ten gevolge van het verkeer langs de nieuw te realiseren 
N18 en bronbijdrage van het bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocaties  

Locatie Component Grens-
waarde 

Wlk  

[μg/m3] 

Achtergrond
concentratie 

[μg/m3] 

Bron-
bijdrage  

weg 

[μg/m3] 

Jaar-
gemiddelde 

concentratie 

[μg/m3] 

Bron-  
bijdrage 

Usseler 

Es 
[μg/m3] 

Totale jaar-
gemiddelde 

concentratie 

[μg/m3] 

2020 

NO2 40 10,9 1,5 12,4 2,4 14,8 PR2 

Fijn stof1) 40 18,0 0,3 18,3 0,2 18,5 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• jaargemiddelde achtergrond concentratie: -3 µg/m3. 
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Tabel 5.11B Overschrijdingen grenswaarde ten gevolge van het verkeer langs de nieuw te realiseren 
N18 en bronbijdrage bedrijvenpark ter hoogte van de toetsingslocatie 

Aantal overschrijdingen grenswaarde  
[aantal per jaar] 

Locatie Component Maximaal toelaatbaar 
aantal 

overschrijdingen 
[aantal per jaar] 

t.g.v. de achtergrond-
concentratie en 

bijdrage Usseler Es 

t.g.v. de achtergrond- 
concentratie, bijdrage 

Usseler Es en 
beschouwde wegen 

2020  
NO2 18 0 0 PR2 

Fijn stof1) 35 3 4 

1)  De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 
Enschede (‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ 2007):  
• aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen. 

 
5.3 Beschouwing 

Uit de bepaling van de jaargemiddelde concentraties in de tabellen 5.1A tot en met 
5.11A komt naar voren dat het gecombineerde effect van het bedrijvenpark en de 
beschouwde wegen leiden tot een toename aan de jaargemiddelde NO2 en fijn stof 
concentratie. Deze toename leidt voor zowel NO2 als voor fijn stof niet tot 
overschrijdingen van de grenswaarde. 
 
In de tabellen 5.1B tot en met 5.11B zijn de resultaten van de berekeningen 
weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de geldende grenswaarde. Hieruit 
komt naar voren dat het gecombineerde effect van de beschouwde wegen en het 
bedrijvenpark leiden tot een toename van het aantal overschrijdingen van de 
uurgemiddelde NO2 concentratie en de daggemiddelde concentratie voor fijn stof. De 
toename van het aantal overschrijdingen voor NO2 leidt echter niet tot een 
overschrijding van de grenswaarde ter hoogte van de projectlocatie. Voor fijn stof leidt 
de toename nergens tot overschrijdingen van de grenswaarde. In de situatie waarin de 
N18 wel is meegenomen (PR2) worden eveneens geen overschrijdingen berekend. 
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6 CONCLUSIE 

Als gevolg van het bedrijvenpark ‘Usseler Es’ vinden emissies naar de lucht plaats die 
de luchtkwaliteit in de omgeving beïnvloeden. Het te bebouwen oppervlakte van het 
bedrijvenpark bedraagt 58 ha met 10 ha mogelijk te ontwikkelen bedrijfserven 
(maximaal 70 ha). Dit terrein zal in het jaar 2010 voor circa 10% gevuld zijn, in het jaar 
2015 voor circa 60% en in 2020 voor circa 100%.  
 
Om de beïnvloeding van de luchtkwaliteit door de emissies van de bedrijven te bepalen 
is de ‘Wet luchtkwaliteit’ in ogenschouw genomen. Hierbij is er vanuit gegaan dat 
‘worstcase’ de totale 70 ha gevuld is met bedrijven. Middels verspreidingsberekeningen 
is de invloed van de emissies op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt. Hierbij is de 
invloed van het bedrijvenpark op de omliggende wegen bepaald en de invloed van het 
bedrijvenpark op de luchtkwaliteit ter hoogte van de grenzen van het bedrijvenpark. 
Aangezien het bedrijvenpark als één inrichting is beschouwd en de in beschouwing 
genomen wegen het bedrijvenpark omringen, zijn de toetsingslocaties langs de wegen 
gelijk aan de toetsingslocaties langs de rand van het bedrijvenpark als inrichting.  
 
Uit de bepaling van de jaargemiddelde concentraties komt naar voren dat het 
gecombineerde effect van het bedrijvenpark en de beschouwde wegen leiden tot een 
toename aan de jaargemiddelde NO2 en fijn stof concentratie. Deze toename leidt voor 
zowel NO2 als voor fijn stof niet tot overschrijdingen van de grenswaarde. 
 
Uit de bepaling van het aantal overschrijdingen van de geldende grenswaarde komt 
naar voren dat het gecombineerde effect van de beschouwde wegen en het 
bedrijvenpark leiden tot een toename van het aantal overschrijdingen van de 
uurgemiddelde NO2 concentratie en de daggemiddelde concentratie voor fijn stof. De 
toename van het aantal overschrijdingen voor NO2 leidt echter niet tot een 
overschrijding van de grenswaarde ter hoogte van de projectlocatie. Voor fijn stof leidt 
de toename nergens tot overschrijdingen van de grenswaarde. In de situatie waarin de 
N18 wel is meegenomen (PR2) worden eveneens geen overschrijdingen berekend. 
 
Toetsing van de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van de ontwikkeling van 
bedrijvenpark Usseler Es aan de ‘Wet luchtkwaliteit’ toont derhalve aan dat in alle jaren 
geen overschrijdingen van de toelaatbare waarden worden berekend. Dit geldt zowel 
voor de emissies vanuit de bedrijven als vanuit het verkeer.  
 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de realisatie van het bedrijvenpark 
Usseler Es voldoet aan de eisen uit de Wlk. 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es  9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
Geselecteerde bedrijven en bedrijfsemissies 

 



       To
et

si
ng

 W
lk

 U
ss

el
er

 E
s 

- B
1.

1 
- 

9V
32

54
.0

1/
R

00
01

/N
ijm

 
D

ef
in

iti
ef

 ra
pp

or
t 

 
4 

se
pt

em
be

r 2
00

9 

 

N
O

2 G
EG

EV
EN

S 

B
ED

R
IJ

F 
SB

I 
EM

IS
SI

E 
[k

g/
ja

ar
] 

E
co

Th
er

m
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 p

ro
du

kt
en

 v
an

 k
un

st
st

of
 

0 
C

O
A

TE
X

 N
et

he
rla

nd
s 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 o
ve

rig
e 

ch
em

is
ch

e 
pr

od
uk

te
n 

n.
e.

g.
 

1 
S

yn
th

om
er

 H
as

se
lt 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 v
lo

er
kl

ed
en

 e
n 

ta
pi

jt 
12

 
D

ra
ka

 In
te

rfo
am

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 p
la

te
n,

 fo
lie

, b
ui

ze
n 

en
 p

ro
fie

le
n 

va
n 

ku
ns

ts
to

f 
14

 
P

er
fo

n 
B

.V
. /

 O
er

le
m

an
s 

P
ac

ka
gi

ng
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

er
pa

kk
in

gs
m

id
de

le
n 

va
n 

ku
ns

ts
to

f 
15

 
In

te
rfa

ce
 In

te
rn

at
io

na
l B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

lo
er

kl
ed

en
 e

n 
ta

pi
jt 

44
 

K
B

M
 M

as
te

r A
llo

ys
 B

V
 (O

ss
) 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 a

lu
m

in
iu

m
 

13
3 

C
al

ig
en

 E
ur

op
e 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 p
la

te
n,

 fo
lie

, b
ui

ze
n 

en
 p

ro
fie

le
n 

va
n 

ku
ns

ts
to

f 
13

7 
H

ev
ea

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 s
ch

oe
is

el
 

14
0 

H
ol

on
ite

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 p
ro

du
kt

en
 v

an
 k

un
st

st
of

 
19

3 
R

ec
tic

el
  B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 p

la
te

n,
 fo

lie
, b

ui
ze

n 
en

 p
ro

fie
le

n 
va

n 
ku

ns
ts

to
f 

21
7 

Fe
rr

o 
(H

ol
la

nd
) B

.V
. (

IW
) 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

er
f, 

la
k,

 v
er

ni
s,

 in
kt

 e
n 

m
as

tie
k 

22
8 

A
.C

. t
er

 K
ui

le
 B

.V
. 

W
ev

en
 v

an
 te

xt
ie

l 
24

3 
E

at
on

 A
ut

om
ot

iv
e 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 e
le

kt
ris

ch
e 

be
no

di
gd

he
de

n 
vo

or
 m

ot
or

en
 e

n 
vo

er
tu

ig
en

 
25

6 
W

ae
le

s 
N

ed
er

la
nd

 B
V

 
G

ie
te

n 
va

n 
ijz

er
 

26
9 

R
in

os
 B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

lo
er

kl
ed

en
 e

n 
ta

pi
jt 

31
8 

S
ea

 W
ay

 C
he

m
ic

al
 P

ro
ce

ss
in

g 
B.

V
. 

V
oo

rb
er

ei
di

ng
 to

t r
ec

yc
lin

g 
va

n 
af

va
l (

ex
cl

. m
et

aa
la

fv
al

) 
32

2 
N

U
3 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 m
es

ts
to

ffe
n 

en
 d

aa
rm

ee
 s

am
en

ha
ng

en
de

 s
tik

st
of

ve
rb

in
di

ng
en

 
33

8 
Tr

ic
ot

 In
du

st
rie

 G
ra

ve
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 o

nd
er

- e
n 

na
ch

tk
le

di
ng

 
34

1 
Jo

ha
n 

va
n 

de
n 

A
ck

er
 T

ex
tie

lfa
br

ie
k 

B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 k
at

oe
ne

n 
of

 k
at

oe
na

ch
tig

e 
w

ee
fs

el
s 

35
1 

C
om

po
ne

nt
a 

B
.V

. 
G

ie
te

n 
va

n 
ijz

er
 

41
8 

U
ZI

M
E

T 
B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 lo

od
, z

in
k 

en
 ti

n 
46

3 
K

on
in

kl
ijk

e 
V

er
pa

kk
in

gs
in

du
st

rie
 S

te
m

ph
er

 C
V

 ( 
fo

lie
 ) 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

er
pa

kk
in

gs
m

id
de

le
n 

va
n 

ku
ns

ts
to

f 
46

5 
K

on
in

kl
ijk

e 
te

xt
ie

lfa
br

ie
ke

n 
JA

 R
ay

m
ak

er
s 

&
 C

o 
(w

ev
er

ij)
 

W
ev

en
 v

an
 te

xt
ie

l 
48

6 
C

oo
ks

on
 E

le
ct

ro
ni

cs
 N

aa
rd

en
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 lo

od
, z

in
k 

en
 ti

n 
48

7 
V

eb
e 

Fl
oo

rc
ov

er
in

gs
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

lo
er

kl
ed

en
 e

n 
ta

pi
jt 

51
3 

P
ar

ke
r H

os
e 

B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 p
ro

du
kt

en
 v

an
 ru

bb
er

 
52

4 
A

m
es

 E
ur

op
e 

E
ns

ch
ed

e 
b.

v.
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 g

eb
re

id
e 

en
 g

eh
aa

kt
e 

st
of

fe
n 

52
5 

W
al

kr
o 

B
lit

te
rs

w
ijc

k 
B

V
 

Tu
in

bo
uw

 (e
xc

l. 
fru

itt
ee

lt)
 

67
0 



       To
et

si
ng

 W
lk

 U
ss

el
er

 E
s 

- B
1.

2 
- 

9V
32

54
.0

1/
R

00
01

/N
ijm

 
D

ef
in

iti
ef

 ra
pp

or
t 

 
4 

se
pt

em
be

r 2
00

9 

 

 B
ED

R
IJ

F 
SB

I 
EM

IS
SI

E 
[k

g/
ja

ar
] 

H
er

ta
la

n 
R

ub
be

r P
ro

du
ct

s 
B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 ru

bb
er

pr
od

uk
te

n 
(e

xc
l. 

ba
nd

en
) 

73
0 

A
ch

es
on

 P
ro

du
kt

ie
 B

.V
. e

n 
A

ch
es

on
 c

ol
lo

Ã
¯d

en
 B

.V
. 

A
ar

do
lie

ve
rw

er
ki

ng
 

77
4 

D
r. 

W
. K

ol
b 

N
ed

er
la

nd
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 z

ee
p-

, w
as

-, 
re

in
ig

in
gs

- e
n 

on
de

rh
ou

ds
m

id
de

le
n 

79
6 

C
Z 

R
ou

ve
en

 k
aa

ss
pe

ci
al

ite
ite

n"
" 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 z

ui
ve

lp
ro

du
kt

en
 (e

xc
l. 

co
ns

um
pt

ie
-ij

s)
 

86
4 

D
an

is
co

 Z
aa

nd
am

 B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 z
et

m
ee

l 
10

00
 

Q
ue

st
 In

te
rn

at
io

na
l 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 e

th
er

is
ch

e 
ol

ie
n 

10
58

 
Fa

be
r V

la
gp

ro
du

kt
ie

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 te
xt

ie
lw

ar
en

 (e
xc

l. 
kl

ed
in

g)
 

10
80

 
LÃ

©
o 

S
ch

el
le

ns
 b

.v
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 k

am
w

ol
le

n 
of

 k
am

w
ol

ac
ht

ig
e 

w
ee

fs
el

s 
11

22
 

D
es

so
 B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

lo
er

kl
ed

en
 e

n 
ta

pi
jt 

14
38

 
ap

t K
ur

ve
rs

 B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 a
lu

m
in

iu
m

 
15

37
 

P
ha

rr
 H

ol
la

nd
 B

.V
. 

Te
xt

ie
lv

er
ed

el
in

g 
15

55
 

P
ol

ar
oi

d 
(E

ur
op

a)
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 fo

to
ch

em
is

ch
e 

pr
od

uk
te

n 
16

58
 

V
an

 H
ee

k 
S

ch
ol

co
 In

te
rn

at
io

na
l B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 o

ve
rig

e 
w

ee
fs

el
s 

17
06

 
V

an
 O

er
le

 A
lb

er
to

n 
B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 o

ve
rig

e 
te

xt
ie

lp
ro

du
kt

en
 n

.e
.g

. 
17

85
 

Fe
rm

-O
-F

ee
d 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 m

es
ts

to
ffe

n 
en

 d
aa

rm
ee

 s
am

en
ha

ng
en

de
 s

tik
st

of
ve

rb
in

di
ng

en
 

18
88

 
La

nt
or

 B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 s
yn

th
et

is
ch

e 
en

 k
un

st
m

at
ig

e 
ve

ze
ls

 
18

90
 

S
yn

pr
od

o 
P

ro
du

kt
ie

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 p
la

te
n,

 fo
lie

, b
ui

ze
n 

en
 p

ro
fie

le
n 

va
n 

ku
ns

ts
to

f 
19

06
 

 Em
is

si
er

an
ge

 
A

an
ta

l/r
an

ge
 

%
 v

an
 to

ta
al

  
G

em
. v

an
 ra

ng
e 

C
at

eg
or

ie
 o

p 
bo

lli
ng

 
C

at
eg

or
ie

 o
p 

kr
an

se
n 

0-
50

0 
25

 
54

%
 

25
0 

3.
1 

3.
1 

en
 3

.2
 

50
0-

10
00

 
8 

17
%

 
75

0 
3.

2 
4.

1 
10

00
-1

50
0 

5 
11

%
 

12
50

 
4.

1 
4.

2 
15

00
-2

00
0 

8 
17

%
 

17
50

 
4.

2 
  

  
 

 
 

  
  

To
ta

al
 

46
 

10
0%

 
  

  
  

 



       To
et

si
ng

 W
lk

 U
ss

el
er

 E
s 

- B
1.

3 
- 

9V
32

54
.0

1/
R

00
01

/N
ijm

 
D

ef
in

iti
ef

 ra
pp

or
t 

 
4 

se
pt

em
be

r 2
00

9 

 

 Pr
od

uc
tie

be
dr

ijv
en

: a
an

ta
lle

n 
en

 u
its

to
ot

 N
O

x 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

O
p 

bo
lli

ng
 re

la
tie

f z
w

aa
rd

er
e 

pr
od

uc
tie

be
dr

ijv
en

 
 

 
 

 
 

  
C

at
eg

or
ie

  
H

ec
ta

re
 

 
A

an
ta

l b
ed

rij
ve

n 
bi

j 0
,7

5 
ha

/b
ed

rij
f 

 
G

em
. v

an
 c

at
eg

or
ie

 
 

U
its

to
ot

 [k
g/

ja
ar

]  
  

3.
1 

1,
1 

 
1,

5 
 

 
25

0 
kg

/ja
ar

 
36

7 
  

3.
2 

13
 

 
17

,3
 

 
 

75
0 

kg
/ja

ar
 

13
00

0 
  

4.
1 

13
,4

 
 

17
,9

 
 

 
12

50
 

kg
/ja

ar
 

22
33

3 
  

4.
2 

8 
 

10
,7

 
 

 
17

50
 

kg
/ja

ar
 

18
66

7 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

To
ta

al
 

35
,5

 
 

47
,3

 
 

 
 

 
54

36
7 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
In

 d
e 

kr
an

se
n 

re
la

tie
f l

ic
ht

er
e 

pr
od

uc
tie

be
dr

ijv
en

 e
n 

w
er

kp
la

at
se

n 
 

 
 

 
 

 
  

C
at

eg
or

ie
 * 

 
H

ec
ta

re
 

 
A

an
ta

l b
ed

rij
ve

n 
bi

j 0
,5

 h
a/

be
dr

ijf
 

 
G

em
. v

an
 c

at
eg

or
ie

 
 

U
its

to
ot

 [k
g/

ja
ar

]  
  

3.
1 

1,
7 

 
3,

4 
 

 
25

0 
kg

/ja
ar

 
85

0 
  

3.
2 

7,
1 

 
14

,2
 

 
 

25
0 

kg
/ja

ar
 

35
50

 
  

4.
1 

2,
6 

 
5,

2 
 

 
75

0 
kg

/ja
ar

 
39

00
 

  
4.

2 
0 

 
0,

0 
 

 
12

50
 

kg
/ja

ar
 

0 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

To
ta

al
 

11
,4

 
 

22
,8

 
 

 
 

 
83

00
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

U
its

to
ot

 b
ed

rij
ve

np
ar

k 
‘U

ss
el

er
 E

s’
 T

ot
aa

l  
62

66
7 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
* 

ca
te

go
rie

 1
 e

n 
2 

is
 b

ui
te

n 
be

sc
ho

uw
in

g 
ge

la
te

n 
om

da
t d

aa
rin

 g
ee

n 
N

O
x-u

its
oo

t r
el

ev
an

te
 b

ed
rij

ve
n 

ve
rw

ac
ht

 w
or

de
n 

  
  

  



       To
et

si
ng

 W
lk

 U
ss

el
er

 E
s 

- B
1.

4 
- 

9V
32

54
.0

1/
R

00
01

/N
ijm

 
D

ef
in

iti
ef

 ra
pp

or
t 

 
4 

se
pt

em
be

r 2
00

9 

 

FI
JN

ST
O

F-
G

EG
EV

EN
S 

B
ED

R
IJ

F 
SB

I 
EM

IS
SI

E 
[k

g/
ja

ar
] 

Fe
rr

o 
(H

ol
la

nd
) B

.V
. (

IW
) 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

er
f, 

la
k,

 v
er

ni
s,

 in
kt

 e
n 

m
as

tie
k 

17
5,

85
 

U
ZI

M
E

T 
B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 lo

od
, z

in
k 

en
 ti

n 
14

6,
58

 
D

an
is

co
 Z

aa
nd

am
 B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 z

et
m

ee
l 

20
00

 
C

oo
ks

on
 E

le
ct

ro
ni

cs
 N

aa
rd

en
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 lo

od
, z

in
k 

en
 ti

n 
16

7 
P

ha
rr

 H
ol

la
nd

 B
.V

. 
Te

xt
ie

lv
er

ed
el

in
g 

11
 

Tr
ic

ot
 In

du
st

rie
 G

ra
ve

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 o
nd

er
- e

n 
na

ch
tk

le
di

ng
 

2,
8 

K
B

M
 M

as
te

r A
llo

ys
 B

V
 (O

ss
) 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 a

lu
m

in
iu

m
 

17
3,

3 
Jo

ha
n 

va
n 

de
n 

A
ck

er
 T

ex
tie

lfa
br

ie
k 

B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 k
at

oe
ne

n 
of

 k
at

oe
na

ch
tig

e 
w

ee
fs

el
s 

2,
75

 
V

an
 O

er
le

 A
lb

er
to

n 
B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 o

ve
rig

e 
te

xt
ie

lp
ro

du
kt

en
 n

.e
.g

. 
15

 
R

ec
tic

el
  B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 p

la
te

n,
 fo

lie
, b

ui
ze

n 
en

 p
ro

fie
le

n 
va

n 
ku

ns
ts

to
f 

1,
87

5 
V

an
 H

ee
k 

S
ch

ol
co

 In
te

rn
at

io
na

l B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 o
ve

rig
e 

w
ee

fs
el

s 
13

,6
4 

Fa
be

r V
la

gp
ro

du
kt

ie
 B

.V
. 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 te

xt
ie

lw
ar

en
 (e

xc
l. 

kl
ed

in
g)

 
9 

V
eb

e 
Fl

oo
rc

ov
er

in
gs

 B
.V

. 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 v
lo

er
kl

ed
en

 e
n 

ta
pi

jt 
30

 
D

es
so

 B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 v
lo

er
kl

ed
en

 e
n 

ta
pi

jt 
22

,1
 

R
in

os
 B

V
 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 v

lo
er

kl
ed

en
 e

n 
ta

pi
jt 

4,
08

 
N

U
3 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 m
es

ts
to

ffe
n 

en
 d

aa
rm

ee
 s

am
en

ha
ng

en
de

 s
tik

st
of

ve
rb

in
di

ng
en

 
90

 
C

O
A

TE
X

 N
et

he
rla

nd
s 

B
V

 
V

er
va

ar
di

gi
ng

 v
an

 o
ve

rig
e 

ch
em

is
ch

e 
pr

od
uk

te
n 

n.
e.

g.
 

0,
1 

Q
ue

st
 In

te
rn

at
io

na
l 

V
er

va
ar

di
gi

ng
 v

an
 e

th
er

is
ch

e 
ol

ie
n 

10
1,

62
6 

 G
EM

ID
D

EL
D

E 
VA

N
 M

EE
G

EN
O

M
EN

 B
ED

R
IJ

VE
N

 
16

4,
82

 k
g/

ja
ar

 
   



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es  9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen situatie 2010 
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              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                        NO2    
 
start datum/tijd:            28-8-2009 23:39:59 
datum/tijd journaal bestand: 29-8-2009 2:49:01 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
 
Geen percentielen berekend 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2010 
  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254700  469965 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254700    
469966 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 
 
 1  (-15- 15):  4281.0   4.9     3.2   269.90    10.9    56.7 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80    11.7    55.7 
 3  ( 45- 75):  7166.0   8.2     3.8   180.90    13.2    53.2 
 4  ( 75-105):  5015.0   5.7     3.0   229.10    16.4    45.6 
 5  (105-135):  5398.0   6.2     2.9   399.40    20.8    38.2 
 6  (135-165):  6149.0   7.0     3.0   520.00    24.0    30.0 
 7  (165-195):  9147.0  10.4     3.8   834.90    21.0    33.9 
 8  (195-225): 12472.0  14.2     4.5  1189.90    17.8    39.5 
 9  (225-255): 12028.0  13.7     5.0  1369.90    15.2    47.5 
10  (255-285):  9146.0  10.4     4.0  1197.90    12.4    53.2 
11  (285-315):  6668.0   7.6     3.5   867.90    10.0    59.4 
12  (315-345):  5285.0   6.0     3.4   487.10     9.3    59.2 
gemiddeld/som:  87600.0         3.8   7744.10    15.6    46.6 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3635 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]� :       0.00000 
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hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     22.10569 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    126.00771 
   Coordinaten  (x,y)�:       255150,      469365 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  2002   6  17  22 
 
Aantal bronnen            �:       35 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44053 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43571 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43747 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43667 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43754 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             11796 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             12186 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
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Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             12011 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             11951 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             12130 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             12141 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
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X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             11975 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002520 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               215 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               218 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               215 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
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*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               243 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               245 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               236 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               216 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               309 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43723 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44070 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
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NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43618 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43765 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43783 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43957 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43556 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000056660 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43942 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43798 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000047540 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               283 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               269 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               303 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               302 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               338 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
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Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               283 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000043890 
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              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                    FIJN STOF  
 
start datum/tijd:            30-8-2009 20:25:37 
datum/tijd journaal bestand: 30-8-2009 22:33:36 
 
Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:    3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2010 
  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254700  469965 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254700    
469966 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  
 
 1  (-15- 15):  4281.0   4.9     3.2   269.90    22.6 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80    23.4 
 3  ( 45- 75):  7166.0   8.2     3.8   180.90    25.3 
 4  ( 75-105):  5015.0   5.7     3.0   229.10    29.3 
 5  (105-135):  5398.0   6.2     2.9   399.40    28.8 
 6  (135-165):  6149.0   7.0     3.0   520.00    28.1 
 7  (165-195):  9147.0  10.4     3.8   834.90    24.7 
 8  (195-225): 12472.0  14.2     4.5  1189.90    23.5 
 9  (225-255): 12028.0  13.7     5.0  1369.90    22.6 
10  (255-285):  9146.0  10.4     4.0  1197.90    20.1 
11  (285-315):  6668.0   7.6     3.5   867.90    18.7 
12  (315-345):  5285.0   6.0     3.4   487.10    19.0 
gemiddeld/som: 87600.0           3.8  7744.10    23.6 (zonder zeezoutcorrectie) 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3635 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     20.62789 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     20.74913 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    194.89361 
   Coordinaten  (x,y)�:       254650,      470215 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1998   4  16  11 
 
Aantal bronnen            �:       35 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             44053 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43571 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43747 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43667 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43754 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43677 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43883 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000011000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43845 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43937 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             44087 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43773 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
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Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43825 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43794 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43728 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             11974 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B2.17 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

Aantal bedrijfsuren:                             12020 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             11887 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             12103 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             12129 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             12089 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             12047 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000250 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               208 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               216 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               268 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               242 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               244 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               226 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               248 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002050 
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*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               277 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               283 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               269 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               303 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
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*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               302 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               338 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               283 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001430 
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Bijlage 3 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen situatie 2015 
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              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                        NO2    
 
start datum/tijd:            28-8-2009 9:57:44 
datum/tijd journaal bestand: 28-8-2009 16:36:39 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
 
Geen percentielen berekend 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2015 
  Er is gerekend met 2015 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254700  469965 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254700    
469966 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 
 
 1  (-15- 15):  4281.0   4.9     3.2   269.90     9.2    58.6 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80     9.9    57.6 
 3  ( 45- 75):  7166.0   8.2     3.8   180.90    11.2    55.0 
 4  ( 75-105):  5015.0   5.7     3.0   229.10    13.9    47.2 
 5  (105-135):  5398.0   6.2     2.9   399.40    17.6    39.5 
 6  (135-165):  6149.0   7.0     3.0   520.00    20.3    31.0 
 7  (165-195):  9147.0  10.4     3.8   834.90    17.8    35.1 
 8  (195-225): 12472.0  14.2     4.5  1189.90    15.1    40.8 
 9  (225-255): 12028.0  13.7     5.0  1369.90    12.9    49.2 
10  (255-285):  9146.0  10.4     4.0  1197.90    10.5    55.1 
11  (285-315):  6668.0   7.6     3.5   867.90     8.5    61.4 
12  (315-345):  5285.0   6.0     3.4   487.10     7.9    61.2 
gemiddeld/som:  87600.0         3.8   7744.10    13.2    48.2 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3635 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]� :       0.00000 
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hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     23.16315 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    268.62023 
   Coordinaten  (x,y)�:       254400,      469965 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  2001   5  30  22 
 
Aantal bronnen            �:       50 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43797 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43818 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43778 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Heftrucks11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43785 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43762 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43819 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43777 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
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Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43804 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Heftrucks5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43825 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43776 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Heftrucks8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43787 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000124580 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
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X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             47982 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48078 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48082 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48051 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
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*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48117 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48112 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48036 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48033 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48088 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43762 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43802 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B3.8 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43796 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43785 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43797 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43847 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43805 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43808 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43825 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000226640 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             48033 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001810 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               922 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               939 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               917 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               918 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
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Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               892 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   36  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               886 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   37  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               963 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   38  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               897 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   39  
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** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1006 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   40  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                               934 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000031150 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   41  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1264 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   42  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1230 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B3.13 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   43  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1118 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   44  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1165 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   45  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1195 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   46  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
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Aantal bedrijfsuren:                              1244 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   47  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1225 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   48  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1243 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   49  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1224 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   50  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1186 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000025280 
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              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                    FIJN STOF  
 
start datum/tijd:            30-8-2009 13:28:35 
datum/tijd journaal bestand: 30-8-2009 18:03:13 
 
Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:    3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2015 
  Er is gerekend met 2015 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254700  469965 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254700    
469966 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  
 
 1  (-15- 15):  4281.0   4.9     3.2   269.90    21.7 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80    22.4 
 3  ( 45- 75):  7166.0   8.2     3.8   180.90    24.3 
 4  ( 75-105):  5015.0   5.7     3.0   229.10    28.1 
 5  (105-135):  5398.0   6.2     2.9   399.40    27.6 
 6  (135-165):  6149.0   7.0     3.0   520.00    26.9 
 7  (165-195):  9147.0  10.4     3.8   834.90    23.6 
 8  (195-225): 12472.0  14.2     4.5  1189.90    22.5 
 9  (225-255): 12028.0  13.7     5.0  1369.90    21.7 
10  (255-285):  9146.0  10.4     4.0  1197.90    19.3 
11  (285-315):  6668.0   7.6     3.5   867.90    17.9 
12  (315-345):  5285.0   6.0     3.4   487.10    18.2 
gemiddeld/som: 87600.0           3.8  7744.10    22.6 (zonder zeezoutcorrectie) 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3635 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B3.17 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     19.72828 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     20.19069 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    188.56523 
   Coordinaten  (x,y)�:       254550,      470215 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1998   4  16  12 
 
Aantal bronnen            �:       50 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43797 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43818 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43778 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43785 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43762 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43819 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43777 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43804 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43825 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43776 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000044000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43787 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
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Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43757 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Heftrucks11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43781 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43786 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43792 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
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Aantal bedrijfsuren:                             43795 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43820 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Heftrucks5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43801 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43777 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Heftrucks8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43805 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005270 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             48040 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             48061 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             48062 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             48045 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             48066 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             48111 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             48030 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             47995 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
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*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             48082 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             48033 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               922 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               939 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
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*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               917 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               918 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               892 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   36  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               886 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
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*********  Brongegevens van bron   �:   37  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               963 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   38  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               897 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   39  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1006 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   40  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                               934 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001320 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   41  
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** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1264 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   42  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1230 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   43  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1118 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   44  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1165 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   45  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
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X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1195 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   46  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1244 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   47  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1225 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   48  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1243 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   49  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
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X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1224 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   50  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1186 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000880 
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Bijlage 4 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen situatie 2020 
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              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                        NO2    
 
start datum/tijd:            18-8-2009 17:02:43 
datum/tijd journaal bestand: 19-8-2009 15:48:20 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
 
Geen percentielen berekend 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2020 
  Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254400  470198 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254400    
470199 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 
 
 1  (-15- 15):  4283.0   4.9     3.2   269.90     6.3    62.4 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80     6.8    61.1 
 3  ( 45- 75):  7161.0   8.2     3.8   180.90     7.7    58.2 
 4  ( 75-105):  5017.0   5.7     3.0   229.10     9.6    49.6 
 5  (105-135):  5399.0   6.2     2.9   399.60    12.1    41.3 
 6  (135-165):  6148.0   7.0     3.0   519.80    14.0    32.4 
 7  (165-195):  9148.0  10.4     3.8   834.90    12.2    37.0 
 8  (195-225): 12463.0  14.2     4.5  1186.60    10.4    43.1 
 9  (225-255): 12029.0  13.7     5.1  1373.40     8.9    52.0 
10  (255-285):  9149.0  10.4     4.0  1197.70     7.3    58.5 
11  (285-315):  6672.0   7.6     3.5   867.90     5.9    65.4 
12  (315-345):  5286.0   6.0     3.4   487.10     5.4    65.2 
gemiddeld/som:  87600.0         3.9   7744.10     9.1    51.0 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3310 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]� :       0.00000 
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hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     17.48257 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    173.97425 
   Coordinaten  (x,y)�:       254400,      470200 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  2002   3  11  23 
 
Aantal bronnen            �:       70 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43844 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43639 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43561 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43327 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43830 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43705 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
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Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43716 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44037 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43851 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43552 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 12 
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X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43881 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43778 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000283300 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
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*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43764 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43869 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Heftrucks5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43996 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Heftrucks6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43900 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43528 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Heftrucks8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44088 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Heftrucks9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
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NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43853 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43999 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Heftrucks11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43798 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Heftrucks12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43923 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             43750 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Heftrucks14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             44004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000095000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60142 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60384 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60175 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60328 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60301 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60435 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
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Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60584 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   36  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60316 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   37  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   38  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60290 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   39  
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** PUNTBRON **         Lichtverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60056 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   40  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   41  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60565 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   42  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                             60176 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001170 
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*********  Brongegevens van bron   �:   43  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1125 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   44  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1145 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   45  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1143 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   46  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
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Aantal bedrijfsuren:                              1072 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   47  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1108 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   48  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1128 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   49  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1146 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   50  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1196 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   51  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1140 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   52  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1151 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   53  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1162 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   54  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1127 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   55  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1134 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   56  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1026 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000019170 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   57  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1445 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   58  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1466 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   59  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1474 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   60  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1503 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   61  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   62  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer6 
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X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1452 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   63  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1495 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   64  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1444 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   65  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1457 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
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*********  Brongegevens van bron   �:   66  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1468 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   67  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1476 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   68  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1502 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   69  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1514 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B4.20 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   70  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :�    :     5.00 
Aantal bedrijfsuren:                              1387 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000016120 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B4.21 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

              KEMA STACKS VERSIE 2009.1  
              Release 9 juni 2009  
 
 
 
Stof-identificatie:                    FIJN STOF  
 
start datum/tijd:            27-8-2009 8:13:17 
datum/tijd journaal bestand: 27-8-2009 15:36:57 
 
Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:    3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2020 
  Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald :   254700  469965 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks91\Input\emis.dat 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 
   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie 
                                                 met coordinaten:     254700    
469966 
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  
 
 1  (-15- 15):  4281.0   4.9     3.2   269.90    20.3 
 2  ( 15- 45):  4845.0   5.5     3.5   188.80    21.0 
 3  ( 45- 75):  7166.0   8.2     3.8   180.90    22.8 
 4  ( 75-105):  5015.0   5.7     3.0   229.10    26.3 
 5  (105-135):  5398.0   6.2     2.9   399.40    25.9 
 6  (135-165):  6149.0   7.0     3.0   520.00    25.2 
 7  (165-195):  9147.0  10.4     3.8   834.90    22.2 
 8  (195-225): 12472.0  14.2     4.5  1189.90    21.1 
 9  (225-255): 12028.0  13.7     5.0  1369.90    20.3 
10  (255-285):  9146.0  10.4     4.0  1197.90    18.1 
11  (285-315):  6668.0   7.6     3.5   867.90    16.8 
12  (315-345):  5285.0   6.0     3.4   487.10    17.1 
gemiddeld/som: 87600.0           3.8  7744.10    21.2 (zonder zeezoutcorrectie) 
 
lengtegraad: �:   5.0 
breedtegraad: �:  52.0 
Bodemvochtigheid-index�:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 
 
Aantal receptorpunten          �    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.3635 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     18.39491 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     18.96416 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    177.30665 
   Coordinaten  (x,y)�:       254650,      470215 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1998   4  16  12 
 
Aantal bronnen            �:       70 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    1  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43844 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    2  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    3  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43639 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    4  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
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Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43561 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    5  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43327 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    6  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43830 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    7  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43705 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    8  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43716 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:    9  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             44037 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   10  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43851 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   11  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43552 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   12  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
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Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43881 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   13  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43778 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   14  
** PUNTBRON **         Bedrijfsemissies 14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:     20.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    3.00000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.44307 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   373.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.370 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000055000 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   15  
** PUNTBRON **         Heftrucks1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   16  
** PUNTBRON **         Heftrucks2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
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Aantal bedrijfsuren:                             43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   17  
** PUNTBRON **         Heftrucks3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43764 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   18  
** PUNTBRON **         Heftrucks4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43869 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   19  
** PUNTBRON **         Heftrucks5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43996 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   20  
** PUNTBRON **         Heftrucks6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43900 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   21  
** PUNTBRON **         Heftrucks7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43528 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   22  
** PUNTBRON **         Heftrucks8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             44088 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   23  
** PUNTBRON **         Heftrucks9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43853 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   24  
** PUNTBRON **         Heftrucks10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43999 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   25  
** PUNTBRON **         Heftrucks11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43798 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   26  
** PUNTBRON **         Heftrucks12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             43923 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   27  
** PUNTBRON **         Heftrucks13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             43750 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   28  
** PUNTBRON **         Heftrucks14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             44004 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004530 
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*********  Brongegevens van bron   �:   29  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60142 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   30  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60384 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   31  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60175 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   32  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60328 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
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*********  Brongegevens van bron   �:   33  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60301 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   34  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60435 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   35  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60584 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   36  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60316 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
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*********  Brongegevens van bron   �:   37  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60386 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   38  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60290 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   39  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60056 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   40  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60427 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   41  
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** PUNTBRON **         Lichtverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                             60565 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   42  
** PUNTBRON **         Lichtverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp  
Aantal bedrijfsuren:                             60176 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000140 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   43  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1125 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   44  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1145 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   45  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer3 
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X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1143 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   46  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1072 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   47  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1108 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   48  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1128 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   49  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer7 
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X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1146 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   50  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1196 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   51  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1140 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   52  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1151 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   53  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
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Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1162 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   54  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1127 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   55  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1134 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   56  
** PUNTBRON **         Middelzwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1026 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000910 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   57  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer1 
 
X-positie van de bron [m]�:            255000 
Y-positie van de bron [m]�:            469700 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1445 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   58  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer2 
 
X-positie van de bron [m]�:            255100 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1466 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   59  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer3 
 
X-positie van de bron [m]�:            255200 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1474 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   60  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer4 
 
X-positie van de bron [m]�:            255300 
Y-positie van de bron [m]�:            469400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1503 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   61  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer5 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B4.37 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1504 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   62  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer6 
 
X-positie van de bron [m]�:            254200 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1452 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   63  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer7 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1495 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   64  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer8 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1444 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   65  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer9 
 
X-positie van de bron [m]�:            254300 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1457 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   66  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer10 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1468 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   67  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer11 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1476 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   68  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer12 
 
X-positie van de bron [m]�:            254400 
Y-positie van de bron [m]�:            469900 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1502 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   69  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer13 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470100 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1514 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
 
 
*********  Brongegevens van bron   �:   70  
** PUNTBRON **         Zwaarverkeer14 
 
X-positie van de bron [m]�:            254500 
Y-positie van de bron [m]�:            470000 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      1.5 
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:          29.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:          30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.05000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    0.00008 
Temperatuur rookgassen (K)                   �:   285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   �:     0.000 
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde  
Aantal bedrijfsuren:                              1387 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000690 
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Bijlage 5 
Rekenbestanden verspreidingsberekeningen PluimSnelweg 
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Situatie 2010A0 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0027_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2010_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0027_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2010 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  11:21: 9 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.4400E+00 0.6200E-01 0.1380E+00 0.0000E+00 
    50     1     1 0.4810E+00 0.6200E-01 0.1510E+00 0.0000E+00 
    70     1     2 0.2670E+00 0.2800E-01 0.7900E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.2130E+00 0.3300E-01 0.8200E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.1970E+00 0.3000E-01 0.7300E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.2690E+00 0.3700E-01 0.1080E+00 0.0000E+00 
   100     1     4 0.2290E+00 0.3700E-01 0.9000E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.3300E+00 0.3800E-01 0.1350E+00 0.0000E+00 
   120     1     3 0.3910E+00 0.3900E-01 0.1610E+00 0.0000E+00 
    30     2     1 0.8229E+01 0.3570E+00 0.6470E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.5842E+01 0.2590E+00 0.4590E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.4716E+01 0.1890E+00 0.3510E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.7597E+01 0.2700E+00 0.5300E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.5394E+01 0.2090E+00 0.3760E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.5390E+01 0.1590E+00 0.3720E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
    80     3     4 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
    90     3     3 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      48.28       4.12      11.10       0.00 
personen:      23.97       3.24       9.43       0.00 
vracht  :      24.31       0.88       1.67       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   244272        7926        8326 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.4828E+02 0.4116E+01 0.1110E+02 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  11:21: 9 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
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Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.82756337500000E+0006  4.90142450000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
11  62 1449 
11  62 1505 
11  62 1568 
12  64 1644 
12  64 1892 
13  65 2349 
13  64 2573 
15  61 2344 
16  62 1726 
18  64 1413 
19  64 1588 
21  65 1767 
22  64 1896 
24  62 1906 
26  63 1933 
25  62 2061 
25  63 2435 
23  61 2859 
21  60 3265 
19  60 3794 
19  59 4350 
18  60 4193 
17  61 4010 
16  63 4209 
15  62 3987 
14  62 3308 
13  62 3267 
12  62 2986 
11  64 2651 
10  63 2302 
9  63 2076 
9  62 1934 
9  61 1787 
9  62 1746 
10  63 1509 
11  63 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.82756337500000E+0006  4.90142450000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
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11  62 1449 
11  62 1505 
11  62 1568 
12  64 1644 
12  64 1892 
13  65 2349 
13  64 2573 
15  61 2344 
16  62 1726 
18  64 1413 
19  64 1588 
21  65 1767 
22  64 1896 
24  62 1906 
26  63 1933 
25  62 2061 
25  63 2435 
23  61 2859 
21  60 3265 
19  60 3794 
19  59 4350 
18  60 4193 
17  61 4010 
16  63 4209 
15  62 3987 
14  62 3308 
13  62 3267 
12  62 2986 
11  64 2651 
10  63 2302 
9  63 2076 
9  62 1934 
9  61 1787 
9  62 1746 
10  63 1509 
11  63 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  11:21:50 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11:21:50 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11:21:50 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11:21:50 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11:21:50 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  11:21:50 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   18.97   15.60   23.62   23.10    1.40    6.26  
   0.00 
 254706.7  469298.5   19.35   15.90   23.90   23.40    1.36    5.79  
   0.00 
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 254641.4  469529.2   19.52   15.90   23.86   23.40    1.22    6.42  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  11:21:50 
 

Situatie 2010PR1 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0028_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2010_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0028_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2010 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  11:29:48 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.4400E+00 0.6200E-01 0.1380E+00 0.0000E+00 
    50     1     1 0.4810E+00 0.6200E-01 0.1510E+00 0.0000E+00 
    70     1     2 0.2670E+00 0.2800E-01 0.7900E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.2130E+00 0.3300E-01 0.8200E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.1970E+00 0.3000E-01 0.7300E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.2690E+00 0.3700E-01 0.1080E+00 0.0000E+00 
   100     1     4 0.2290E+00 0.3700E-01 0.9000E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.3300E+00 0.3800E-01 0.1350E+00 0.0000E+00 
   120     1     3 0.3910E+00 0.3900E-01 0.1610E+00 0.0000E+00 
    30     2     1 0.8229E+01 0.3570E+00 0.6470E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.5842E+01 0.2590E+00 0.4590E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.4716E+01 0.1890E+00 0.3510E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.3926E+01 0.1570E+00 0.2690E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.7597E+01 0.2700E+00 0.5300E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.5394E+01 0.2090E+00 0.3760E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.5390E+01 0.1590E+00 0.3720E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
    80     3     4 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
    90     3     3 0.4078E+01 0.1350E+00 0.2770E+00 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      48.58       4.14      11.17       0.00 
personen:      24.12       3.26       9.49       0.00 
vracht  :      24.46       0.89       1.68       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   245831        7976        8379 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.4858E+02 0.4143E+01 0.1117E+02 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  11:29:48 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.5 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.82756337500000E+0006  4.90142450000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
11  62 1449 
11  62 1505 
11  62 1568 
12  64 1644 
12  64 1892 
13  65 2349 
13  64 2573 
15  61 2344 
16  62 1726 
18  64 1413 
19  64 1588 
21  65 1767 
22  64 1896 
24  62 1906 
26  63 1933 
25  62 2061 
25  63 2435 
23  61 2859 
21  60 3265 
19  60 3794 
19  59 4350 
18  60 4193 
17  61 4010 
16  63 4209 
15  62 3987 
14  62 3308 
13  62 3267 
12  62 2986 
11  64 2651 
10  63 2302 
9  63 2076 
9  62 1934 
9  61 1787 
9  62 1746 
10  63 1509 
11  63 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.6 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.82756337500000E+0006  4.90142450000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
11  62 1449 
11  62 1505 
11  62 1568 
12  64 1644 
12  64 1892 
13  65 2349 
13  64 2573 
15  61 2344 
16  62 1726 
18  64 1413 
19  64 1588 
21  65 1767 
22  64 1896 
24  62 1906 
26  63 1933 
25  62 2061 
25  63 2435 
23  61 2859 
21  60 3265 
19  60 3794 
19  59 4350 
18  60 4193 
17  61 4010 
16  63 4209 
15  62 3987 
14  62 3308 
13  62 3267 
12  62 2986 
11  64 2651 
10  63 2302 
9  63 2076 
9  62 1934 
9  61 1787 
9  62 1746 
10  63 1509 
11  63 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  11:30:29 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11:30:29 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11:30:30 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11:30:30 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11:30:30 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.7 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

2009- 8-25  11:30:30 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   19.02   15.60   23.63   23.10    1.42    6.36  
   0.00 
 254706.7  469298.5   19.37   15.90   23.91   23.40    1.37    5.81  
   0.00 
 254641.4  469529.2   19.51   15.90   23.86   23.40    1.22    6.41  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  11:30:30 
 

Situatie 2015A0 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0029_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2015_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0029_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2015 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  12:37: 2 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.3250E+00 0.4500E-01 0.1260E+00 0.0000E+00 
    50     1     1 0.3580E+00 0.4500E-01 0.1400E+00 0.0000E+00 
    70     1     2 0.1890E+00 0.2100E-01 0.6900E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.1380E+00 0.2400E-01 0.5600E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.1260E+00 0.2200E-01 0.4900E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.1780E+00 0.2700E-01 0.7600E-01 0.0000E+00 
   100     1     4 0.1510E+00 0.2700E-01 0.6300E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.2180E+00 0.2700E-01 0.9400E-01 0.0000E+00 
   120     1     3 0.2590E+00 0.2800E-01 0.1130E+00 0.0000E+00 
    30     2     1 0.5391E+01 0.2470E+00 0.4360E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.3827E+01 0.1920E+00 0.3100E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.3073E+01 0.1320E+00 0.2290E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.4375E+01 0.1860E+00 0.2950E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.3106E+01 0.1570E+00 0.2100E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.3106E+01 0.1070E+00 0.2110E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
    80     3     4 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
    90     3     3 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      32.61       3.21       8.23       0.00 
personen:      16.97       2.52       7.16       0.00 
vracht  :      15.64       0.69       1.07       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   259999        8397        8853 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.8 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.3261E+02 0.3213E+01 0.8228E+01 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  12:37: 2 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.87139950000000E+0006  4.91019150000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
10  61 1449 
9  62 1505 
10  61 1568 
10  63 1644 
11  63 1892 
11  64 2349 
11  63 2573 
13  60 2344 
14  62 1726 
15  63 1413 
16  63 1588 
18  64 1767 
19  63 1896 
21  62 1906 
22  62 1933 
21  61 2061 
21  62 2435 
19  61 2859 
18  59 3265 
16  59 3794 
16  59 4350 
15  60 4193 
14  61 4010 
13  62 4209 
13  62 3987 
12  61 3308 
11  62 3267 
10  62 2986 
9  63 2651 
9  63 2302 
8  63 2076 
7  62 1934 
8  61 1787 
8  61 1746 
9  62 1509 
9  62 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.9 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.87139950000000E+0006  4.91019150000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
10  61 1449 
9  62 1505 
10  61 1568 
10  63 1644 
11  63 1892 
11  64 2349 
11  63 2573 
13  60 2344 
14  62 1726 
15  63 1413 
16  63 1588 
18  64 1767 
19  63 1896 
21  62 1906 
22  62 1933 
21  61 2061 
21  62 2435 
19  61 2859 
18  59 3265 
16  59 3794 
16  59 4350 
15  60 4193 
14  61 4010 
13  62 4209 
13  62 3987 
12  61 3308 
11  62 3267 
10  62 2986 
9  63 2651 
9  63 2302 
8  63 2076 
7  62 1934 
8  61 1787 
8  61 1746 
9  62 1509 
9  62 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  12:37:43 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  12:37:43 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  12:37:43 
 Aantal receptoren:            3 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.10 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

2009- 8-25  12:37:43 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  12:37:43 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  12:37:43 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   15.76   13.40   22.70   22.30    1.00    4.12  
   0.00 
 254706.7  469298.5   15.98   13.50   22.80   22.40    1.02    3.95  
   0.00 
 254641.4  469529.2   16.09   13.50   22.75   22.40    0.96    4.32  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  12:37:43 
 

Situatie 2015PR1 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0030_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2015_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0030_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2015 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  14:11:47 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.3250E+00 0.4500E-01 0.1260E+00 0.0000E+00 
    50     1     1 0.3580E+00 0.4500E-01 0.1400E+00 0.0000E+00 
    70     1     2 0.1890E+00 0.2100E-01 0.6900E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.1380E+00 0.2400E-01 0.5600E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.1260E+00 0.2200E-01 0.4900E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.1780E+00 0.2700E-01 0.7600E-01 0.0000E+00 
   100     1     4 0.1510E+00 0.2700E-01 0.6300E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.2180E+00 0.2700E-01 0.9400E-01 0.0000E+00 
   120     1     3 0.2590E+00 0.2800E-01 0.1130E+00 0.0000E+00 
    30     2     1 0.5391E+01 0.2470E+00 0.4360E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.3827E+01 0.1920E+00 0.3100E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.3073E+01 0.1320E+00 0.2290E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.2556E+01 0.1200E+00 0.1740E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.4375E+01 0.1860E+00 0.2950E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.3106E+01 0.1570E+00 0.2100E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.3106E+01 0.1070E+00 0.2110E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
    80     3     4 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
    90     3     3 0.2304E+01 0.9900E-01 0.1550E+00 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      34.36       3.39       8.68       0.00 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.11 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

personen:      17.89       2.66       7.55       0.00 
vracht  :      16.48       0.73       1.12       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   274096        8848        9339 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.3436E+02 0.3390E+01 0.8676E+01 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  14:11:47 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.87139950000000E+0006  4.91019150000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
10  61 1449 
9  62 1505 
10  61 1568 
10  63 1644 
11  63 1892 
11  64 2349 
11  63 2573 
13  60 2344 
14  62 1726 
15  63 1413 
16  63 1588 
18  64 1767 
19  63 1896 
21  62 1906 
22  62 1933 
21  61 2061 
21  62 2435 
19  61 2859 
18  59 3265 
16  59 3794 
16  59 4350 
15  60 4193 
14  61 4010 
13  62 4209 
13  62 3987 
12  61 3308 
11  62 3267 
10  62 2986 
9  63 2651 
9  63 2302 
8  63 2076 
7  62 1934 
8  61 1787 
8  61 1746 
9  62 1509 
9  62 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.12 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.87139950000000E+0006  4.91019150000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
10  61 1449 
9  62 1505 
10  61 1568 
10  63 1644 
11  63 1892 
11  64 2349 
11  63 2573 
13  60 2344 
14  62 1726 
15  63 1413 
16  63 1588 
18  64 1767 
19  63 1896 
21  62 1906 
22  62 1933 
21  61 2061 
21  62 2435 
19  61 2859 
18  59 3265 
16  59 3794 
16  59 4350 
15  60 4193 
14  61 4010 
13  62 4209 
13  62 3987 
12  61 3308 
11  62 3267 
10  62 2986 
9  63 2651 
9  63 2302 
8  63 2076 
7  62 1934 
8  61 1787 
8  61 1746 
9  62 1509 
9  62 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  14:12:28 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.13 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  14:12:28 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  14:12:28 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  14:12:28 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  14:12:28 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  14:12:28 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   15.96   13.40   22.74   22.30    1.09    4.49  
   0.00 
 254706.7  469298.5   16.09   13.50   22.82   22.40    1.07    4.13  
   0.00 
 254641.4  469529.2   16.14   13.50   22.76   22.40    0.98    4.40  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  14:12:28 
 

Situatie 2020A0 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0024_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2020_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0024_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2020 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  10:43:28 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.2120E+00 0.3700E-01 0.8500E-01 0.0000E+00 
    50     1     1 0.2310E+00 0.3700E-01 0.9400E-01 0.0000E+00 
    70     1     2 0.1220E+00 0.1800E-01 0.4400E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.8200E-01 0.2000E-01 0.3200E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.7400E-01 0.1900E-01 0.2700E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.1050E+00 0.2200E-01 0.4300E-01 0.0000E+00 
   100     1     4 0.8900E-01 0.2200E-01 0.3600E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.1280E+00 0.2200E-01 0.5300E-01 0.0000E+00 
   120     1     3 0.1520E+00 0.2300E-01 0.6400E-01 0.0000E+00 
    30     2     1 0.3318E+01 0.1850E+00 0.2810E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.2356E+01 0.1550E+00 0.2000E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.1983E+01 0.1040E+00 0.1490E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.2790E+01 0.1560E+00 0.1870E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.1981E+01 0.1390E+00 0.1320E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.1958E+01 0.8800E-01 0.1320E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
    80     3     4 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.14 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

    90     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      22.55       2.96       5.35       0.00 
personen:      11.28       2.30       4.57       0.00 
vracht  :      11.27       0.66       0.77       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   290926        9372        9909 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.2255E+02 0.2963E+01 0.5346E+01 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  10:43:28 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 
7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.15 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 
7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.16 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  10:44: 8 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  10:44: 8 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  10:44: 9 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  10:44: 9 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  10:44: 9 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  10:44: 9 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   12.66   11.00   21.26   20.90    0.64    2.82  
   0.00 
 254706.7  469298.5   12.64   10.90   21.37   21.00    0.66    2.74  
   0.00 
 254641.4  469529.2   12.75   10.90   21.33   21.00    0.65    3.01  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  10:44: 9 
 

Situatie 2020PR1 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0025_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2020_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0025_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2020 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  10:54:30 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.2120E+00 0.3700E-01 0.8500E-01 0.0000E+00 
    50     1     1 0.2310E+00 0.3700E-01 0.9400E-01 0.0000E+00 
    70     1     2 0.1220E+00 0.1800E-01 0.4400E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.8200E-01 0.2000E-01 0.3200E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.7400E-01 0.1900E-01 0.2700E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.1050E+00 0.2200E-01 0.4300E-01 0.0000E+00 
   100     1     4 0.8900E-01 0.2200E-01 0.3600E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.1280E+00 0.2200E-01 0.5300E-01 0.0000E+00 
   120     1     3 0.1520E+00 0.2300E-01 0.6400E-01 0.0000E+00 
    30     2     1 0.3318E+01 0.1850E+00 0.2810E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.2356E+01 0.1550E+00 0.2000E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.1983E+01 0.1040E+00 0.1490E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.17 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

    90     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.2790E+01 0.1560E+00 0.1870E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.1981E+01 0.1390E+00 0.1320E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.1958E+01 0.8800E-01 0.1320E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
    80     3     4 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
    90     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      23.29       3.06       5.52       0.00 
personen:      11.65       2.38       4.73       0.00 
vracht  :      11.63       0.68       0.80       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   300689        9688       10239 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.2329E+02 0.3064E+01 0.5523E+01 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  10:54:30 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.18 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 
7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.19 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  10:55:10 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  10:55:10 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  10:55:11 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  10:55:11 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  10:55:11 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  10:55:11 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   12.78   11.00   21.29   20.90    0.69    3.03  
   0.00 
 254706.7  469298.5   12.68   10.90   21.38   21.00    0.68    2.81  
   0.00 
 254641.4  469529.2   12.74   10.90   21.33   21.00    0.65    3.00  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  10:55:11 
 

Situatie 2020PR2 
 
 -------pluimsnelweg-------- 
 Invoer: 
 Wegeninvoer:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0026_00_rln.txt       
                                                                                 
                        
 Emissiefactoren:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\emissiefactoren\ef_2020_bge_v2009.txt          
                                                                                 
                        
 Receptoren volgens file:  
 D:\Projecten\9V3254.01___Usseler_Es\WinHavik\Usseler_Es_L_0026_00_wnp.txt       
                                                                                 
                        
 Meteo file:  
 D:\Programmas\Pluim_snelweg_2009\meteo\meteo_1995_2004.txt                      
                                                                                 
                        
 Jaar      :         2020 
 ---------maakwegen----------- 
 Versie 2.2 gemaakt 27-03-2009 
2009- 8-25  11: 6:43 
 aantal wegstukken:          112 
 
 Emissiefactoren (gram/km/voertuig): 
 snelh voert. wegt.  nox        pm10        stof3       stof4 
    30     1     1 0.2120E+00 0.3700E-01 0.8500E-01 0.0000E+00 
    50     1     1 0.2310E+00 0.3700E-01 0.9400E-01 0.0000E+00 
    70     1     2 0.1220E+00 0.1800E-01 0.4400E-01 0.0000E+00 
    80     1     3 0.8200E-01 0.2000E-01 0.3200E-01 0.0000E+00 
    80     1     4 0.7400E-01 0.1900E-01 0.2700E-01 0.0000E+00 
   100     1     3 0.1050E+00 0.2200E-01 0.4300E-01 0.0000E+00 
   100     1     4 0.8900E-01 0.2200E-01 0.3600E-01 0.0000E+00 
   110     1     3 0.1280E+00 0.2200E-01 0.5300E-01 0.0000E+00 



 
 
 
 
 
 
 

Toetsing Wlk Usseler Es - B5.20 - 9V3254.01/R0001/Nijm 
Definitief rapport  4 september 2009 

 

   120     1     3 0.1520E+00 0.2300E-01 0.6400E-01 0.0000E+00 
    30     2     1 0.3318E+01 0.1850E+00 0.2810E+00 0.0000E+00 
    50     2     1 0.2356E+01 0.1550E+00 0.2000E+00 0.0000E+00 
    70     2     2 0.1983E+01 0.1040E+00 0.1490E+00 0.0000E+00 
    80     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    80     2     4 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    90     2     3 0.1689E+01 0.1010E+00 0.1170E+00 0.0000E+00 
    30     3     1 0.2790E+01 0.1560E+00 0.1870E+00 0.0000E+00 
    50     3     1 0.1981E+01 0.1390E+00 0.1320E+00 0.0000E+00 
    70     3     2 0.1958E+01 0.8800E-01 0.1320E+00 0.0000E+00 
    80     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
    80     3     4 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
    90     3     3 0.1452E+01 0.8600E-01 0.9700E-01 0.0000E+00 
 
 Emissie studiegebied in ton/jaar 
 (indien em. fac. in gram/km/voertuig) 
           nox        pm10       stof3       stof4 
totaal  :      26.27       3.50       6.26       0.00 
personen:      13.17       2.73       5.37       0.00 
vracht  :      13.10       0.77       0.89       0.00 
 
 Vervoersprestatie in km per etmaal. 
 personen,    middel-     , zware vrachtauto s 
   341726       11024       11643 
 
 Emissies (ton/jaar) 
 nox        pm10       stof3       stof4 
0.2627E+02 0.3499E+01 0.6262E+01 0.0000E+00 
 
2009- 8-25  11: 6:43 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
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7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 
7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
------------gcn------------- 
versie 3.5 build 23-03-2009 
automatische dubbeltelling 
Achtergrond windroos: 
  lokatie gebaseerd op gemiddelde coördinaten gekozen receptor bestand. 
  coördinaten (km):  2.54284500122070E+0002,  4.69706176757813E+0002 
Achtergrond volgens 1x1km GCN. 
no2 jaar-gegevens opgehaald 
O3 jaar-gegevens opgehaald. 
Pm10 jaar-gegevens opgehaald 
no2 uur-gegevens opgehaald. 
o3 uur-gegevens opgehaald. 
 1.90646787500000E+0006  4.93649350000000E+0006 
-----------achterin.no2----------- 
8  60 1449 
8  61 1505 
8  61 1568 
8  63 1644 
9  63 1892 
9  63 2349 
9  62 2573 
11  59 2344 
11  61 1726 
12  63 1413 
13  62 1588 
14  63 1767 
15  62 1896 
17  61 1906 
17  61 1933 
17  61 2061 
17  62 2435 
16  60 2859 
14  58 3265 
13  59 3794 
13  58 4350 
12  59 4193 
11  60 4010 
11  61 4209 
10  61 3987 
10  61 3308 
9  61 3267 
8  61 2986 
8  63 2651 
7  62 2302 
7  62 2076 
6  61 1934 
6  60 1787 
6  60 1746 
7  62 1509 
7  61 1390 
----------hpmteo-------------- 
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0.0213 0.0243 0.0059 
0.0218 0.0354 0.0099 
0.0260 0.0396 0.0101 
0.0266 0.0258 0.0019 
0.0317 0.0311 0.0026 
0.0310 0.0430 0.0099 
0.0341 0.0635 0.0326 
0.0309 0.0575 0.0532 
0.0300 0.0552 0.0353 
0.0304 0.0454 0.0147 
0.0261 0.0314 0.0086 
0.0229 0.0245 0.0056 
------------------------------ 
aangemaakt: jaargemiddelde achtergrond, achtergrondwindroos, meteo 
 ----------vkm62----------- 
 Verkeersmodel versie 6.3 build 23-03-2009 
2009- 8-25  11: 7:24 
 Aantal wegsegmenten ingelezen:          112 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11: 7:24 
 -----------plak-------------- 
 versie 1.5 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11: 7:24 
 Aantal receptoren:            3 
2009- 8-25  11: 7:24 
 -----------vulop------------- 
 Versie 1.6 gemaakt 20-03-2009 
2009- 8-25  11: 7:24 
 ----------postpro------------ 
 versie 1.7 gemaakt 23-03-2009 
2009- 8-25  11: 7:24 
 ........eerste 10 regels uitvoer.......... 
 253505.4  470290.8   13.13   11.00   21.37   20.90    0.83    3.67  
   0.00 
 254706.7  469298.5   12.98   10.90   21.45   21.00    0.81    3.30  
   0.00 
 254641.4  469529.2   12.42   10.90   21.29   21.00    0.55    2.46  
   0.00 
 ........................................... 
 postprocessing voltooid 
2009- 8-25  11: 7:24 
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Bijlage 6 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen CAR II 
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Situatie 2010A0 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;17390;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;17115;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;17504;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;17393;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;16451;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;16531;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;101;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;0;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
Situatie 2010PR1 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;18314;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;17476;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;17759;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;17455;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;16508;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;16432;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;1089;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;573;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
Situatie 2015A0 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;18228;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;17724;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;18057;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;17551;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;16927;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;17506;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;101;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;0;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
Situatie 2015PR1 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;21895;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;18399;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;18696;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;17783;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;17535;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;17298;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;6224;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;2836;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
Situatie 2020A0 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;19065;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;18333;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;18610;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;17709;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;17402;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;18481;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;101;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;0;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
Situatie 2020PR1 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;25151;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;19239;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;19547;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;18082;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;18469;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;18085;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;10893;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;4894;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
 
 
Situatie 2020PR2 
Enschede;Afinkstraat;254300;470465;24061;0,033;0,029;0;0;b;2;1,25;16;0 
Enschede;Usseler Rondweg1;254400;470415;18121;0,033;0,029;0;0;c;2;1;15;0 
Enschede;Usseler Rondweg2;254700;470250;17901;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Usseler Rondweg3;255400;469415;18644;0,033;0,029;0;0;e;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat1;255000;469615;14692;0,036;0,042;0;0;b;2;1;14;0 
Enschede;Haaksbergerstraat2;254200;469600;10631;0,044;0,035;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingwest;254400;470415;10893;0,019;0,026;0;0;c;2;1;14;0 
Enschede;Ontsluitingoost;255000;469615;4894;0,019;0,026;0;0;b;2;1;14;0 
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Bijlage 10 
 Verdachte en opsporingsgebieden conventionele 

explosieven  
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 

1.1  Aanleiding 
 
Al bij de start van het project voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Usseler Es is 
aangegeven dat op de Usseler Es noord een duurzaam bedrijventerrein dient te worden 
ontwikkeld. Duurzaamheid heeft daarom vanaf het begin van het project een belangrijke 
rol gespeeld bij de planontwikkeling.  
 
In het kader van de voor Usseler Es in gang gezette m.e.r. procedure 
(milieueffectrapportage) werd in 2006 door de commissie voor de milieueffectrapportage 
aangegeven dat de gemeente weliswaar ambities koestert ten aanzien van duurzaamheid, 
maar dat een groot aantal van die ambities in het vervolgtraject van het project geborgd 
zullen moeten worden. In dat kader adviseerde de commissie voor de 
milieueffectrapportage om een duurzaamheidplan op te stellen waarin de gemeente 
aangeeft hoe zij haar ambities borgt (“Bedrijventerrein Usseler Es te Enschede, advies 
voor richtlijnen voor het milieueffectrapport”, Commissie voor de milieueffectrapportage, 
2006).  
 
De gemeente Enschede heeft duurzaamheid (mede naar aanleiding van de 
klimaatproblematiek) hoog op haar agenda geplaatst. 
Dit betekent o.a. dat duurzaamheid ook binnen projecten (en dus ook binnen het project 
voor het bedrijvenpark Usseler Es) een rol zal moeten spelen. In de “blauwe nota” 
Duurzaamheid (concept, mei 2009) wordt Usseler Es dan ook met name genoemd. 
 
In dit duurzaamheidplan wordt duidelijk gemaakt welke rol duurzaamheid speelt binnen 
het project voor het bedrijvenpark Usseler Es en op welke wijze duurzaamheid binnen dit 
project nu en in de toekomst wordt ingevuld. 
 

1.2  Duurzaamheid 
 
Het begrip duurzaamheid heeft alles te maken met een ander begrip: duurzame 
ontwikkeling. 
 
Duurzame ontwikkeling is “een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige 
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te 
brengen om ook in hun behoeften te voorzien” (World Commission on Environment and 
Development, 1987). Dat betekent o.a. geen verspilling van grondstoffen en het 
tegengaan van of vervuiling (van water, bodem, lucht etc.). 
 
Duurzaamheid is misschien een containerbegrip: het zoeken van een evenwicht tussen 
sociale aspecten (“people”), milieuaspecten (“planet”) en economische aspecten 
(“profit”). Een afwegingsproces tussen drie invalshoeken (mens, milieu, en markt), 
waarbij gestreefd wordt naar optimale synergie.  Daarbij wordt niet gezocht naar de 
hoogst mogelijke ambitie, maar naar een optimale kwaliteitsslag met een haalbare mix 
van verschillende ambities vanuit elk van de drie invalshoeken. 
Duurzaamheid is dus meer dan ecologie of milieu, maar ook meer dan alleen maar 
economische groei. 
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Duurzaamheid betekent o.a. het voorkomen van kostbare ingrepen vanwege verloedering 
en leegloop, het verminderen van milieubelasting, en aandacht voor sociale aspecten. 
Een duurzaam ontwikkelingsproces betekent dat er sprake is van een continue cyclische 
ontwikkeling, brede betrokkenheid (integraliteit), en duurzame ontwikkeling op 
verschillende niveaus: ruimtelijk, architectonisch en technisch. 
 
Hoewel er op dit moment sprake is van een economische recessie blijft duurzaamheid een 
belangrijk item. 
 

1.3 Het duurzaamheidplan 
 

Dit duurzaamheidplan geeft een antwoord op de volgende vragen: 
- welke adviezen op het gebied van duurzaamheid (betrekking hebbend op de Usseler 

Es) zijn tot nu toe uitgebracht en wat is de relatie daartussen; 
- welke ambities koestert de gemeente ten aanzien van duurzaamheid voor het 

bedrijvenpark Usseler Es; 
- hoe gaat de gemeente de gekozen duurzaamheidopties en ambities borgen. 
 
Een deel van die borging vindt plaats middels het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitplan, plannen die binnenkort ter visie worden gelegd. De in deze plannen 
vastgelegde borging is veelal regulerend. 
 
Een ander deel zal moeten worden geborgd in het vervolgtraject. Dit document geeft aan 
hoe die borging plaatsvindt. De daarvoor in te zetten instrumenten zijn meer faciliterend 
en stimulerend. 
 
Tenslotte levert dit document achtergrondinformatie voor het hoofdstuk duurzaamheid in 
het milieueffectrapport dat waarschijnlijk direct na de zomervakantie van 2009 (tegelijk 
met het ontwerp bestemmingsplan) ter visie wordt gelegd. 
 

1.4  Leeswijzer 
 
In dit document wordt aangegeven hoe binnen het project Usseler Es met duurzaamheid 
wordt omgegaan. 
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Allereerst wordt ingegaan op het beleid op het gebied van duurzaamheid (Hoofdstuk 2): 
achtereenvolgens komen het internationaal beleid (EU), het rijksbeleid, het provinciale 
beleid en het gemeentelijke beleid kort aan de orde. 
 
Daarna volgt een hoofdstuk over het bedrijvenpark Usseler Es en duurzaamheid 
(Hoofdstuk 3). 
 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de instrumenten die de gemeente heeft om 
duurzaamheid te borgen op zowel terreinniveau als op kavelniveau. 
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op duurzaamheid op terreinniveau en op kavelniveau: er 
wordt aangegeven welke instrumenten de gemeente op terreinniveau en op kavelniveau 
inzet om duurzaamheidambities te borgen. 
 
Hoofdstuk 6 gaat in op de vervolgacties die nodig zijn om duurzaamheid een stap verder 
te brengen. 
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HOOFDSTUK 2  BELEID DUURZAAMHEID 
 

2.1 Inleiding 
 
De laatste jaren staat duurzaamheid (opnieuw) in het middelpunt van de belangstelling. 
Dit vooral ten gevolge van de problematiek rond klimaatverandering, waarvoor Al Gore 
enkele jaren geleden expliciet aandacht vroeg. 
Eerder stond duurzaamheid ook al in het middelpunt van de belangstelling. Belangrijk 
verschil is echter het nu meer gaat om het formuleren van realistische ambities, waarin 
marktpartijen een meerwaarde zien. 
Internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal heeft het duurzaamheidbeleid sedert 2007 
een grote vlucht genomen. 
 

2.2  Internationaal beleid ten aanzien van duurzaamheid 
 

Klimaat 
In december 2008 is een akkoord bereikt over een Europees klimaatplan. In 2020 dienen 
de EU-landen minimaal 20% minder CO2- uitstoot hebben als in 1990, moeten deze 
landen 20% minder energie verbruiken en moet 20% van de gebruikte energie uit 
hernieuwbare bronnen komen. 
 

2.3  Het rijksbeleid ten aanzien van duurzaamheid 
 

Duurzaam inkopen 
Binnen het kabinet is afgesproken dat de rijksoverheid vanaf 2010 duurzaam zal gaan 
inkopen. 

 
Klimaatakkoord 

In 2007 is tussen het rijk en de gemeenten het Klimaatakkoord afgesloten. Daarin is 
afgesproken om het aandeel duurzame energie te vergroten tot twintig procent in 2020.  
Het Klimaatakkoord zet verder in op een reductie van broeikasgassen in 2020 met dertig 
procent en een energiebesparing van twee procent per jaar. 
In deze overeenkomst krijgen gemeenten een belangrijke faciliterende rol toegedicht in 
het stimuleren van duurzame energie, CO2 reductie en energiebesparing. 
 

SLOK 
Sedert juli 2008 kunnen gemeenten voor financiering van hun klimaatbeleid gebruik 
maken van de subsidieregeling lokale klimaatinitiatieven (SLOK). In dit fonds is 35 
miljoen beschikbaar, te verdelen over alle gemeenten. 
 

2.4  Provinciaal beleid ten aanzien van duurzaamheid 
 
Het provinciaal beleid op het gebied van duurzaamheid is onder ander aangegeven in de 
ontwerp omgevingsvisie (2008). Daarin geeft de provincie onder andere aan dat zij de 
principes van duurzaamheid onderschrijft.  
De provinciale ambitie is er onder andere op gericht om zorg te dragen voor een 
betrouwbare en veilige energievoorziening met beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen. 
In 2020 wil de provincie een aandeel van 20% duurzame energie realiseren en een 
reductie van 30% CO2 ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken worden coalities 
gesloten met partners om duurzame energieopwekking en energiebesparing te stimuleren 
(Energiepact Overijssel). 
Verder wil de provincie in 2020 ten minste 80 megawatt (MW) vermogen aan 
windenergie hebben geïnstalleerd en zal de provincie de benutting van bodemenergie 
bevorderen. 
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De provincie verstrekt o.a. subsidies om haar ambities binnen bereik te brengen. 
 

2.5  Duurzaamheidbeleid gemeente Enschede 
 
Het beleid ten aanzien van duurzaamheid is in Enschede vastgelegd in het document  
“Klimaataanpak met energie”.  In dit document wordt de ambitie uitgesproken dat 
Enschede in 2020 klimaatneutraal zou willen zijn. Binnen duurzaamheid is energie en 
klimaat daarmee speerpunt nummer 1.  
 
In het voorjaar van 2009 volgt een “blauwe nota”  duurzaamheid (concept, mei 2009). In 
deze discussienota aan de gemeenteraad wordt het thema energie uitgewerkt. De Usseler 
Es is in deze “blauwe nota” opgenomen als voorbeeld van een project waar duurzaamheid 
(incl. energie) vanaf het begin van het project een rol heeft gespeeld. De “blauwe nota” 
bevat o.a. het voorstel om na te gaan of op de Usseler Es duurzaamheid zichtbaar kan 
worden gemaakt en of het mogelijk is om Usseler Es aan te wijzen als “excellent gebied”. 
Voor bedrijventerreinen is echter nog niet gedefinieerd wat als “excellent” kan worden 
aangemerkt. Met de in dit duurzaamheidplan opgenomen ambities op het gebied van 
energie wordt geprobeerd hieraan invulling te geven. 
 
Op veel terreinen wordt al enkele jaren aandacht besteed aan duurzaamheid (incl. 
energie). 
 
Ook in de programmabegroting van de gemeente neemt duurzaamheid een prominente 
plaats in. 
 
De gemeente Enschede heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage uit de SLOK regeling (van het rijk: zie hierboven). Inmiddels heeft Senter 
Novem aan het ministerie geadviseerd om de aanvraag van Enschede te honoreren. Dat 
betekent dat Enschede waarschijnlijk een bedrag van ca. € 400.000,-- tegemoet kan zien 
in de komende drie jaren. De regeling gaat uit van een cofinanciering van 50% (door de 
gemeente). Met het bedrag zullen (cf. de aanvraag) 17 projecten worden gefaciliteerd. 
Voor Usseler Es zijn met name de volgende projecten binnen deze regeling van belang: 
- Realisatie windturbines in  Enschede; 
- Verbeteren energie-efficiency midden- en kleinbedrijf; 
- Stimulering gebruik zonne-energie. 

 
Windenergie 

Eén van de eerste mogelijkheden die zich aandient bij het streven naar klimaatneutraliteit 
is het inzetten op windenergie. 
In dat kader heeft de gemeenteraad in 2008 aangegeven om een zoekgebied aan te wijzen 
voor de plaatsing van windturbines. Dit gebied ligt langs de Rijksweg 35 en loopt ook 
langs de zuidrand van het plangebied voor de Usseler Es. 
In hoofdstuk 3 komen we hier op terug. 
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HOOFDSTUK 3 DUURZAAMHEID EN DE USSELER ES 
 

3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol die duurzaamheid tot nu toe binnen het project 
de Usseler Es heeft gespeeld. 
 

 3.2  Duurzaamheid en proces 
 
Duurzaamheid heeft vanaf het begin van de Usseler Es een rol van betekenis gespeeld. In 
het projectvoorstel voor de Usseler Es (2001) is al aangegeven dat de Usseler Es een 
duurzaam bedrijventerrein zal moeten worden. 
 
Duurzaamheid vraagt om een samenhang tussen sociale-, economische en milieuaspecten. 
Om die samenhang te bewerkstelligen is voor het project de Usseler Es vanaf het begin 
gewerkt met een breed samengestelde projectgroep.  
 
Een voorbeeld van die doorwerking van duurzaamheid is dat vanaf het begin aangestuurd 
is op een plan dat toekomstbestendig is, met de nodige flexibiliteit. Die flexibiliteit dient 
dan wel te passen binnen een hard ruimtelijk kader voor de openbare ruimte.  
Zo is er in het plan voor dit bedrijvenpark voor gezorgd dat alle parkeren op eigen terrein 
kan plaatsvinden, waardoor parkeren in de openbare ruimte, één van de grootste 
knelpunten bij tal van bestaande terreinen, niet nodig is. Sterker nog: parkeren in de 
openbare ruimte (cq. op of langs de openbare wegen) wordt in dit plan onmogelijk 
gemaakt. Dit met uitzondering van de in de eskransen van het gebied te ontwikkelen 
bedrijfserven: daar is parkeren op het “openbare erf” mogelijk. 
 

 3.3  Duurzaamheid en inhoud 
 
 Duurzaamheidscan Usseler Es (2004) 

Om duurzaamheid (in de brede zin van het woord) inhoudelijk handen en voeten te geven 
is in 2004 een scan uitgevoerd. 
Die duurzaamheidscan brengt kansen en mogelijkheden voor duurzaamheid bij de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein voor de Usseler Es in beeld. 
 
De scan gaat in op kansen voor de volgende (inhoudelijke) thema’s: 
1. energie; 
2. water en bodem; 
3. grondstoffen en afval; 
4. milieuzorg; 
5. vervoer; 
6. biodiversiteit. 
Per thema worden mogelijke opties genoemd en toegelicht. 
 
Het document bevat de eerste keuzes van de gemeentelijke projectgroep ten aanzien van 
de opties. In de periode daarna hebben de indertijd gekozen opties een rol gespeeld in de 
verdere planontwikkeling. Het thema energie heeft daarbij extra aandacht gekregen, 
omdat toen al duidelijk was dat dit in de toekomst een belangrijk speerpunt binnen 
duurzaamheid zou gaan worden. 
 
Dit blijkt eens te meer tijdens de bestuurlijke vaststelling van het “programma van eisen 
modern gemengd bedrijventerrein Usseler Es”, januari 2007. De uit de duurzaamheidscan 
van 2004 gekozen opties zijn daar bestuurlijk vastgesteld. 
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Per amendement riep de gemeenteraad het college echter op om binnen het project 
Usseler Es veel aandacht te besteden aan duurzaamheid, en in het bijzonder aan energie. 
Dit is tijdens de planvorming op diverse niveaus verwerkt. 
 
Het thema energie neemt dan ook een aparte plaats in binnen het geheel van 
duurzaamheidthema’s.  
 

Energie 
De in de duurzaamheidscan  van 2004 opgesomde opties voor energie zijn in de periode 
tussen 2005 en medio 2008 afzonderlijk onderzocht en uitgewerkt. 
Dit heeft in die periode geresulteerd in de volgende onderzoeken en rapportages: 
1. een energievisie voor de Usseler Es, waarin kansen voor energiebesparing en 

duurzame energie onderzocht zijn (G3-advies, 2006); 
2. diverse technische onderzoeksrapporten ten aanzien van de geschiktheid van de 

bodem voor de toepassing van warmtepompen, de mogelijkheid voor plaatsing van 
windturbines (diverse adviesbureaus, 2007); 

3. een concept notitie “krachtenveld op de Usseler Es” (G3-advies, 2007) : deze notitie 
geeft inzicht in de haalbaarheid van een klimaatneutrale Usseler Es vanuit de 
invalshoeken “duurzame energievoorziening”, “traditionele energie-infrastructuur” en 
”parkmanagement”. Uit dit rapport komt onder andere naar voren dat een 
klimaatneutrale Usseler Es financieel gezien het eenvoudigst bereikbaar is met een 
combinatie van een aantal windturbines en warmtepompen; 

4. de uitvoering van een marktscan onder energiebedrijven om na te gaan of en op 
welke wijze de “markt” een klimaatneutrale Usseler Es haalbaar acht  (G3-advies,  
2008); 

5. een concept programma van eisen voor een duurzame energievoorziening op de 
Usseler Es (G3-advies, 2009). 

 
 Overige duurzaamheidthema’s 
Parallel aan de uitwerking van het thema energie heeft een groot aantal van de gekozen 
opties van de andere duurzaamheidthema’s  een plaats gekregen in het verdere 
planproces. 
 
Hoofdstuk 5 gaat verder in op de duurzaamheidopties. 
 

Nieuwe opties  
De duurzaamheidscan is opgesteld in 2004. Sindsdien hebben zich echter nieuwe kansen 
op het gebied van duurzaamheid aangediend. Daarom zijn de in de scan van 204 
opgenomen opties in 2008 aangevuld met een aantal nieuwe opties, bijvoorbeeld voor de 
thema’s energie (bijv. toepassen van betonkernactivering), maar ook op het gebied van 
beeldkwaliteit en ruimtegebruik. 
Ook die nieuwe opties krijgen een plek in deze rapportage. 
 

3.4  Duurzaamheidambities voor de Usseler Es 
 
De gemeente heeft de volgende ambities op het gebied van duurzaamheid voor de Usseler 
Es: 
   
Ten aanzien van energie: 
• inzetten op een duurzame energievoorziening voor alle bedrijven op het 

bedrijvenpark; 
• de mogelijkheid bieden tot plaatsing van minimaal 1 grote windturbine binnen het 

plangebied; 
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• individuele ondernemers aanzetten/stimuleren tot het treffen van “bovenwettelijke 
maatregelen”. 

 
Ten aanzien van water en bodem: 
• inzetten op het scheiden van vuil en schoon water; 
• tegengaan van verdroging; 
• inzetten op een zuinig gebruik van de grondstof water; 
• voorkomen van vervuiling van water en bodem ; 
• zoveel mogelijk tegengaan van verstoring. 

 
Ten aanzien van grondstoffen en afval: 
• zuinig gebruik van grondstoffen; 
• voorkomen van afval; 
• beter scheiden van afval; 
• hergebruiken van afval (afval wordt grondstof). 
 
Ten aanzien van milieuzorg: 
• inzet op een verminderde milieubelasting; 
• inzet op het creëren van een veilige werkomgeving. 

 
Ten aanzien van verkeer en vervoer: 
• inzetten op een efficiënter gebruik van de auto; 
• stimuleren van milieuvriendelijke(r) vormen van vervoer. 
 
Ten aanzien van biodiversiteit: 
• behouden en waar mogelijk bevorderen van de rijkdom aan planten en dieren binnen 

het plangebied. 
 
Ten aanzien van ruimtegebruik: 
• inzetten op een zuinig en efficiënt gebruik van de ruimte; 
• inzetten op een goede beeldkwaliteit. 
 

3.5  Borgen van duurzaamheidambities 
 
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke instrumenten de gemeente heeft om 
duurzaamheid binnen het project te borgen. 
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HOOFDSTUK 4 MOGELIJKE BORGING VAN DUURZAAMHEIDSAMBITIES 
 
 4.1 Inleiding 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van mogelijke instrumenten die de gemeente heeft om 
de door haar gekozen duurzaamheidopties en ambities te borgen. 

  
4.2  Borgingsinstrumenten 

 
De gemeente wil haar duurzaamheidambities voor de Usseler Es graag realiseren.  
Daarvoor dienen de ambities te worden geborgd. Borging kan op verschillende manieren 
plaatsvinden, namelijk bestuurlijk-juridisch, organisatorisch of  instrumenteel. Borging 
wil echter niet altijd zeggen dat een optie of maatregel uiteindelijk ook getroffen wordt: 
dit is vaak afhankelijk van andere partijen (nutsbedrijven, individuele ondernemers, etc.): 
met borging schept de gemeente voorwaarden voor het mogelijk maken van de optie. In 
enkele gevallen kan de gemeente het toepassen van een optie ook reguleren. 
In het algemeen kan worden gesteld dat instrumenten die reguleren meer zekerheid 
bieden op realisering (dus “harder” zijn) dan instrumenten die faciliteren. Instrumenten 
die faciliteren zijn op hun beurt “harder” dan instrumenten die stimuleren. 
Opgemerkt kan worden dat verschillende instrumenten elkaar ook kunnen aanvullen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de borgingsinstrumenten die de gemeente inzet om 
duurzaamheidambities voor de Usseler Es te borgen. 
Allereerst is per instrument aangegeven of het gaat om een juridisch-, een 
organisatorisch- of een instrumenteel borgingsinstrument. 
Daarbij is per borgingsinstrument aangegeven op welk schaalniveau het ingrijpt 
(terreinniveau: voorwaarden geldend voor alle kavels; of kavelniveau: eisen geldend per 
kavel en eventueel variërend per kavel) 
Tenslotte is ook de aard van het borgingsinstrument aangegeven (regulerend, faciliterend 
of stimulerend). 
 
Tabel 1 
 
 

Borgingsinstrument Soort borging Schaalniveau Aard van instrument 
Bestemmingsplan  Juridisch Terrein Reguleren/faciliteren 
Beeldkwaliteitplan  Juridisch Terrein Reguleren 
Aanbesteden  Juridisch Terrein/kavel Reguleren 
Verkavelingplan  Juridisch/planologisch Terrein Reguleren 
Inrichtingsplan Juridisch/planologisch Terrein/kavel Reguleren/faciliteren 
Grondstromenplan Juridisch/planologisch Terrein/kavel Reguleren 
Beheerplan Juridisch/planologisch Terrein Reguleren/faciliteren 
Exploitatieplan Juridisch/economisch Terrein/kavel Reguleren 
Uitgifteplan  Juridisch/planologisch Kavel Reguleren 
Privaatrechtelijke 
contracten (ook bijv 
contract met 
Parkmanagement-
organisatie) 

Juridisch Kavel 
 

Reguleren 
 

Wet milieubeheer 
 

Juridisch Kavel Reguleren 
 

Parkmanagement (via 
gronduitgifte) 
 

Organisatorisch Terrein Reguleren (verplicht 
afnamepakket)/ 
stimuleren (keuzepakket) 
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Duurzaamheidadviseur  Organisatorisch Terrein Faciliteren/stimuleren 
Puntensysteem= 
duurzaamheidmeter  

Instrumenteel 
 

Kavel Stimuleren 

 
Schematisch kunnen de verschillende mogelijkheden om duurzaamheid te borgen als 
volgt worden samengevat: 

 
 

 
 
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de verschillende borgingsinstrumenten 
(op terreinniveau en op kavelniveau) door de gemeente worden ingezet ten behoeve van 
duurzaamheid op het bedrijvenpark. 
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HOOFDSTUK 5  DUURZAAMHEIDAMBITIES EN BORGING 
OP BEDRIJVENPARK USSELER ES 

 
5.1 Inleiding 

 
In hoofdstuk 3 heeft de gemeente aangegeven welke ambities zij koestert ten aanzien van 
de diverse duurzaamheidthema’s.  
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst aangegeven welke duurzaamheidambities inmiddels in 
de planvorming voor het bedrijvenpark zijn geborgd: dit uitgesplitst naar schaalniveau 
(terreinniveau of kavelniveau). 
 
Verder geeft de gemeente in dit hoofdstuk aan hoe zij haar duurzaamheidambities in het 
vervolg van het planproces zal borgen. 
 
Omdat het thema energie als speerpunt binnen het duurzaamheidbeleid van Enschede 
wordt aangemerkt, wordt op dit thema apart ingegaan. 
 
In bijlage 2 wordt een volledig overzicht gegeven van alle duurzaamheidopties, de daarbij 
horende ambities en de wijze waarop gekozen opties door de gemeente geborgd worden. 
De duurzaamheidopties zijn afkomstig uit de in 2004 uitgevoerde duurzaamheidscan, 
aangevuld met nieuwe duurzaamheidopties. 
Uit de bijlage blijkt dat 90% van de indertijd aangegeven duurzaamheidopties door de 
gemeente wordt gefaciliteerd/geborgd. De overige opties zijn om uiteenlopende redenen 
niet gekozen. In bijlage 2 (overzicht opties per thema) is aangegeven waarom bepaalde 
opties niet gekozen zijn. 
 
Hieronder een kort overzicht daarvan per thema 
 
Tabel 2 
 

Thema Aantal 
duurzaamheidopties 
(scan, 2004) 

Aantal 
geborgde opties 
(in dit plan) 

Energie 24 21 
Water en bodem 19 17 
Grondstoffen en 
afval 

7 7 

Milieuzorg 5 4 
Vervoer 10 7 
Biodiversiteit 12 11 
Ruimtegebruik 10 9 

 
5.2  Energie: ambities en borging op terreinniveau 

  
 Inleiding 

Het thema energie neemt binnen duurzaamheid een speciale plaats in, omdat het een 
speerpunt is binnen het beleid van de gemeente Enschede. In het concept van de “blauwe 
nota” wordt bijvoorbeeld voorgesteld duurzaamheid op de Usseler Es zichtbaar te maken 
en na te gaan of de Usseler Es tot “excellent gebied” zou kunnen worden bestempeld. 
De voorstellen in dit plan willen invulling geven aan beide ambities opgenomen in het 
concept van de “blauwe nota”. 
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Daarom wordt het thema energie apart van de overige duurzaamheidthema’s behandeld. 
Hieronder wordt aangegeven op welke wijze het thema energie op terreinniveau (dus 
geldend voor alle kavels) geborgd wordt 

 
Aanbesteding van een duurzame energievoorziening 

Om ervoor te zorgen dat alle toekomstige bedrijven worden voorzien van duurzame 
energie, is het mogelijk om dit onderdeel aan te besteden. Uit de in 2008 gehouden 
marktscan blijkt dat verschillende marktpartijen (nutsbedrijven) mogelijkheden zien op 
dit gebied. 
Inmiddels is een concept programma van eisen voor een duurzame energievoorziening 
voor het bedrijvenpark gereed (zie bijlage 3). In dit programma van eisen wordt 
aangegeven aan welke eisen de duurzame energievoorziening van het bedrijvenpark dient 
te voldoen. Voor deze aanbesteding wordt (op advies van het gemeentelijk loket inkoop 
en aanbesteding) gekozen voor een procedure op basis van “concurrentiegerichte 
dialoog”. Na vaststelling van dit duurzaamheidplan zal dit concept programma van eisen 
worden afgerond en, samen met de tot nu ontwikkelde plannen en kaders (en na een 
eventuele voorselectie), uitgezet bij een beperkt aantal marktpartijen. De aanbiedingen 
van de marktpartijen zullen moeten passen binnen de kaders die zijn aangegeven in het 
programma van eisen en de tot nu toe ontwikkelde plannen. Bij de aanbesteding worden 
in ieder geval de volgende gunningcriteria gehanteerd: 
- alle aanbiedingen dienen te passen binnen kaders en randvoorwaarden van de voor 

het bedrijvenpark opgestelde plannen (zoals stedenbouwkundig- en 
beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan); 

- de aanleg van de duurzame energievoorziening zal worden gegund aan die partij die 
de hoogste CO2-reductie realiseert (onder de voorwaarde dat de kosten ”niet meer 
dan anders dan bij een traditioneel net” bedragen); 

- met de duurzame energievoorziening dient minimaal 20% CO2 reductie behaald te 
worden; 

- er dient sprake te zijn van een “bewezen” technologie; 
- de aangeboden optie dient flexibel te zijn, zodat gemakkelijk kan worden ingespeeld 

op het beschikbaar komen van betere technieken (met een nog hogere CO2 reductie). 
 
De marktpartij die een energievoorziening aanbiedt met  minimaal 20% CO2 reductie (ten 
opzichte van traditioneel) passend binnen het kostenkader “niet meer dan anders”, wordt 
geselecteerd. Met de geselecteerde marktpartij worden vervolggesprekken gestart om te 
komen tot contractvorming en gunning. 
Marktpartijen krijgen hiermee de kans om (binnen deze kaders) zelf te zoeken naar de 
meest kosteneffectieve oplossing. De reductiedoelstelling (minimaal 20% CO2 reductie) 
is in lijn met het Europese en nationale beleid en naar alle waarschijnlijkheid goed 
haalbaar. Een hogere reductiedoelstelling zou kunnen leiden tot het niet verkrijgen van 
aanbiedingen. 
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De eerste twee stappen van het hele traject voor realisering van een duurzame 
energievoorziening, te weten de visievorming (energievisie) en de strategie (marktscan), 
zijn reeds genomen. De volgende stap is het opstarten van de selectieprocedure om 
uiteindelijk de ambitie van de gemeente contractueel te kunnen borgen. 

 
Bovenstaande procedure is en wordt door meerdere gemeenten in Nederland toegepast bij 
realisering van bedrijventerreinen (bijvoorbeeld bij bedrijventerrein de Trompet in 
Heemskerk en bij bedrijvenpark Prisma te Bleiswijk/ Zoetermeer). 
De procedure is enigszins vergelijkbaar met het uitloven van een prijsvraag (zoals 
bijvoorbeeld door de gemeente Tilburg wordt toegepast voor haar bedrijventerrein 
Vossenberg II). 
 
Windturbines 
De optie windturbines wordt niet meegenomen in de aanbesteding voor een duurzame 
energievoorziening. Dit in verband met de veelal lange procedure die noodzakelijk is 
voor de realisering van dergelijke grote turbines. Bovendien heeft de raad in 2008 een 
zoekgebied voor windturbines aangewezen dat groter is dan alleen de Usseler Es.  
Daarom is er voor gekozen om windturbines op de Usseler Es mogelijk te maken door 
een strook langs de Rijksweg 35 als gebied aan te wijzen waarbinnen windturbines 
kunnen worden gerealiseerd middels een wijzigingsbevoegdheid van het 
bestemmingsplan Usseler Es 2008.  
 
Overige energie opties op terreinniveau (collectief) 
Naast het bovenstaande gelden de volgende energie opties: 
• het toepassen van energiezuinige verlichting wordt geborgd in het definitief ontwerp 

voor het openbaar gebied en in het inrichtingsplan 
• de gezamenlijke inkoop van groene stroom wordt geborgd via het parkmanagement 
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5.3 Energie: ambities en borging op kavelniveau 

 
Bovenwettelijke energiemaatregelen 

Omdat het thema energie speerpunt is binnen het gemeentelijk beleid, wordt op dit gebied 
ook van de bedrijven een extra inspanning verwacht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het instrument Gemeentelijke Praktijkrichtlijn (GPR). Dit instrument wordt ingezet 
tijdens het ontwerpproces van het bedrijfsgebouw en geeft cijfers voor een aantal 
duurzaamheidthema’s (waaronder energie) gerelateerd aan het (bedrijf)gebouw. Een 
bedrijfsgebouw dat precies voldoet aan de wettelijke eisen (Bouwbesluit) scoort op alle 
thema’s een cijfer 6. Extra duurzaamheidmaatregelen leiden tot een hoger cijfer.  
Bedrijven die een kavel kopen op het bedrijvenpark dienen minimaal een 6,5 op het 
thema energie te behalen (dit exclusief de bijdrage die geleverd wordt via de collectieve 
duurzame energievoorziening). Uit opgedane ervaring blijkt dat dit cijfer over het 
algemeen zeker haalbaar is (door bijvoorbeeld “slim” ontwerpen). 
De GPR maakt ook onderdeel uit van de hieronder gepresenteerde duurzaamheidmeter. 
 
Verdergaande energieambities op kavelniveau (dus variërend per bedrijfskavel) worden 
niet gereguleerd, maar gestimuleerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het instrument 
duurzaamheidmeter. Voor verdere uitleg hiervan: zie paragraaf 5.5. 

 
5.4 CO2-reductie 

 
Het is moeilijk om in te schatten hoeveel CO2 reductie de hierboven genoemde 
energiemaatregelen opleveren. Geschat wordt dat hiermee ca. 50% CO2 reductie 
mogelijk is. Als dat inderdaad bereikt wordt, dan is Enschede één van de voorlopers in 
Nederland (waar het gaat om energie op bedrijventerreinen). 

 
5.5  Overige duurzaamheidthema’s: ambities en borging op terreinniveau 
 
Inleiding 

Een groot aantal duurzaamheidopties op terreinniveau heeft inmiddels een plek gekregen 
binnen het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan. 
 
Hieronder volgt daarvan een overzicht. 
 

Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan, Bestemmingsplan 
De inzet van het stedenbouwkundig plan is geweest om een duurzame hoofdstructuur vast 
te leggen, een hoofdstructuur die met haar tijd kan meegaan, ook als omstandigheden in 
de toekomst veranderen. 
 
In het beeldkwaliteitplan is veel aandacht besteed aan de beeldkwaliteit van de gebouwen, 
soms met scherpe regels en soms (op plaatsen waar dat verantwoord is) met wat meer 
ruimte. Dit draagt bij aan een meer duurzame manier van bouwen. Uit onderzoek bij 
bestaande bedrijventerreinen blijkt namelijk dat één van de grootste knelpunten van deze 
terreinen de relatief magere beeldkwaliteit is. De grondprijzen zijn er laag, de eisen aan 
beeldkwaliteit in de regel laag, en er is veel keus. Hierdoor investeert men nauwelijks in 
het gebouw en op termijn is verhuizen naar een nieuwe locatie makkelijker en goedkoper. 
Op de verouderde terreinen dreigt dan verloedering en verspilling van materialen: de 
bedrijfsgebouwen zijn namelijk niet geschikt voor andere activiteiten en afbreken en 
opnieuw beginnen is daarmee vaak de enige optie. 
 
In het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan en in het bestemmingsplan is een groot 
aantal duurzaamheidopties geborgd. 
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Hieronder komen deze opties aan de orde. Waar nodig wordt kort uitgelegd hoe borging 
plaatsvindt. 
• Afkoppelen en infiltreren van regenwater (wadi’s); 
• Optimalisering van externe veiligheid: er worden ruime zones aangehouden ten 

opzichte van bijv. gasleidingen; bedrijven met een externe veiligheidsrisico zijn 
alleen met mogelijk via wijziging van het bestemmingsplan; 

• Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers: het gebied is met de fiets zeer goed 
bereikbaar en doorsteekbaar, in de plannen komen veel voetpaden en dergelijke voor; 

• Ecologische groenzones: in de plannen zijn diverse ecologische groenzones en 
ecologische verbindingen opgenomen. De zuidzijde van het plangebied wordt 
vrijgehouden voor natuurontwikkeling; 

• Natuurvriendelijke oevers: hoewel dit veelal veel ruimte kost wordt in de plannen 
toch waar mogelijk gekozen voor natuurvriendelijke oevers; 

• Het versterken van het groene netwerk  van de omgeving: de plannen zorgen voor een 
versterking van het groene netwerk (vooral in de westkrans: hier worden bestaande 
houtwallen behouden en enkele nieuwe houtwallen aangelegd); 

• Het vastleggen van rooilijnen en groen tussen de rooilijn en de kavelgrens: dit ligt in 
alle plannen vast; 

• Dubbel ruimtegebruik: voorbeelden zijn o.a. parkeren onder de hoogspanningslijn, 
waterpoelen voor fauna en blusvoorzieningen, de zone langs A35 (in verband met de 
ligging van gasleiding(en) wordt deze o.a. benut voor parkeren en voor 
natuurontwikkeling); 

• Goede uitstraling van gebouwen: dit wordt vooral geborgd in het beeldkwaliteitplan; 
• Vormgeving en architectuur: ook dit wordt met name geborgd in het 

beeldkwaliteitplan; 
• Minimaal bebouwingspercentage dit wordt vooral geborgd in het bestemmingsplan; 
• Verplicht parkeren op eigen terrein (in beginsel); 
• Een verplicht minimum aantal werknemers per hectare “modern gemengd”. 
 

Definitief ontwerp (DO) openbaar gebied en Inrichtingsplan 
Het definitief ontwerp voor de openbare ruimte en het inrichtingsplan betreffen de 
inrichting van het bedrijvenpark. Deze plannen zorgen (soms in aanvulling op het 
stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan) voor borging van: 
• het zuinig omgaan met materialen in openbaar gebied (d.w.z. het beperken van het 

gebruik van grondstoffen, het inzetten van duurzame materialen); 
• het toepassen van energiezuinige verlichting (eventueel LED verlichting); 
• het infiltreren van regenwater; 
• het afkoppelen van hemelwater van bedrijfskavels door het aanleggen van een 

greppelsysteem met wadi’s; 
• het zorgen voor goede bluswatervoorzieningen; 
• het zo min mogelijk verstoren van de bodem (tijdens aanleg); 
• het toepassen van een gesloten grondbalans; 
• het optimaliseren van graafwerkzaamheden (tijdens de aanleg); 
• het stimuleren van openbaar vervoer (bushaltes); 
• het realiseren van goede fiets- en voetpadverbindingen; 
• het realiseren van ecologische groenzones; 
• het realiseren van natuurvriendelijke oevers; 
• het versterken van het groene netwerk (o.a. door behoud, versterken en aanleggen van 

houtwallen in de westkrans); 
• het mogelijk maken van dubbel ruimtegebruik. 
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Beheerplan 
Het beheerplan zorgt voor borging van de volgende opties: 
• de kwaliteit vastgelegd in het inrichtingsplan (voor de lange termijn); 
• het duurzaam beheer van ecologische zones en groenstructuren (ecologisch groen, 

bestaande houtwallen); 
• het tegengaan van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het beheer van 

het gebied. 
 

Exploitatieplan 
Het exploitatieplan biedt de gemeente de mogelijkheid om kwaliteit en duurzaamheid te 
borgen voor het geval de gemeente het openbaar gebied niet zelf aanlegt.  
 

Gronduitgifte/uitgiftevoorwaarden 
Middels gronduitgifte worden onder andere de volgende duurzaamheidopties geborgd: 
• infiltreren en afkoppelen van regenwater; 
• minimaal aantal werknemers per hectare; 
• het uitvoeren van een duurzaamheidscan (zie paragraaf 6.5). 
 

Parkmanagement 
Voor het bedrijvenpark Usseler Es zal een parkmanagementorganisatie worden opgezet. 
Parkmanagement moet er mede voor gaan zorgen dat de beoogde duurzame kwaliteit van 
het bedrijvenpark ook op de lange termijn gehandhaafd blijft. 
De parkmanagementorganisatie wordt verantwoordelijk voor een aantal taken op het 
bedrijvenpark, o.a. op het gebied van onderhoud en beheer. 
De volgende duurzaamheidopties worden door middel van het instrument 
parkmanagement geborgd: 
• het tegengaan van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen; 
• het ecologisch groenbeheer en het ecologisch bermbeheer; 
• het beheer van natuurvriendelijke oevers; 
• het gezamenlijk onderhoud en de instandhouding van groen; 
• het afsluiten van een raamovereenkomst voor gezamenlijke afvalinzameling; 
• collectieve bedrijfsbeveiliging. 
Bovenstaande opties vormen een verplicht onderdeel van het takenpakket van de 
parkmanagementorganisatie. 
 
Verder kan de parkmanagementorganisatie een rol krijgen bij: 
• de begeleiding van de duurzaamheidscan die elk bedrijf zal gaan uitvoeren; 
• het adviseren ten aanzien van duurzaamheid; 
• het adviseren ten aanzien van afvalscheiding en afvalpreventie; 
• het behalen van een keurmerk veilig ondernemen. 
Deze opties vormen een onderdeel van het keuzepakket. 

 
5.6  Overige duurzaamheidthema’s: ambities en borging op kavelniveau 

 
Inleiding 

Een groot aantal ambities zal op kavelniveau geborgd worden. Voor deze borging is 
onder andere het instrument duurzaamheidmeter ontwikkeld. Om een antwoord te krijgen 
op een aantal vragen (bijvoorbeeld wordt dit voor bedrijven een verplicht of een vrijwillig 
instrument, wat is de inhoudelijke afbakening van het instrument, hoe worden bedrijven 
gestimuleerd om het instrument te gebruiken en hoe worden kansrijke maatregelen per 
bedrijf geïdentificeerd) is een workshop met vertegenwoordigers van het regionale 
bedrijfsleven georganiseerd. Het resultaat van deze workshop heeft er toe geleid dat de 
gemeente hierbij vooral inzetten op “stimuleren”: het aantal maatregelen dat verplicht is, 
is zo gering mogelijk gehouden. Toch zullen enkele maatregelen verplicht worden 
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gesteld. Hieronder eerst de voor elk kavel verplichte maatregelen en daarna de 
stimuleringsinstrumenten. 

 
Verplichte maatregelen 
 
Duurzaamheidscan 

Voor elk bedrijf dat een kavel verkrijgt op het bedrijvenpark wordt een duurzaamheidscan 
uitgevoerd. Die duurzaamheidscan geeft het bedrijf inzicht in de mogelijkheden op het 
gebied van duurzaamheid. Per bedrijf wordt inzichtelijk gemaakt waar voor dat specifieke 
bedrijf de kansen op het gebied van duurzaamheid liggen. Kansen die tot milieuwinst 
leiden en ook technisch-economisch haalbaar zijn. Als het bedrijf bepaalde maatregelen 
(die uit de scan naar voren komen) ook daadwerkelijk treft dan levert dat punten op (zie 
hieronder: duurzaamheidmeter).  
 

Stimuleringsmaatregelen 
 
De overige maatregelen op het gebied van duurzaamheid op kavelniveau zullen worden 
gestimuleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee nieuwe “instrumenten”: de 
“duurzaamheidmeter” en de “duurzaamheidadviseur”. 
 

Duurzaamheidmeter  
De duurzaamheidmeter is een handzaam stimuleringsinstrument dat door de gemeente op 
kavelniveau wordt ingezet. Met dit instrument worden bedrijven gestimuleerd om 
bepaalde maatregelen op het gebied van duurzaamheid te realiseren: bedrijven worden 
dus niet verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. 
Als bedrijven ervoor kiezen om (bijvoorbeeld op basis van de uitkomsten van de 
duurzaamheidscan) maatregelen op het gebied van duurzaamheid te realiseren, dan 
krijgen zij daar punten voor.  
De duurzaamheidmeter bevat variabele maatregelen en individuele maatregelen. 
 
Uit de variabele onderdelen kan elk bedrijf zelf maatregelen kiezen die het best passen bij 
de bedrijfsproces(sen) of bij het imago van het bedrijf. Binnen de variabele maatregelen 
speelt de zogenaamde GPR methodiek (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) een grote rol 
(uitleg: zie hieronder). Per getroffen maatregel krijgt men een aantal punten. Een 
voorbeeld van een dergelijke maatregel is het zichtbaar maken van duurzaamheid, door 
het plaatsen van zonnepanelen of kleine windturbines. 
 
Aan bedrijven wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om zélf ook maatregelen aan te 
dragen (individueel onderdeel). Het aantal punten dat daarmee behaald wordt, wordt 
vastgesteld door een commissie. 
 
Wanneer het bedrijf door het treffen van variabele en/of individuele maatregelen een 
bepaald minimum aantal punten haalt, dan wordt het daarvoor beloond door het 
verkrijgen van een certificaat. Aan de uitreiking van dat certificaat kan aandacht worden 
besteed in de pers. Het certificaat is drie jaren geldig: na drie jaren wordt bekeken of de 
geldigheid opnieuw met drie jaren kan worden verlengd. 
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Hieronder wordt het principe van de duurzaamheidmeter weergegeven. 
 

 
Dit principe wordt in overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven verder 
uitgewerkt (zie paragraaf 6.6). 
 

GPR methodiek 
Deze methodiek maakt onderdeel uit van de duurzaamheidmeter. De GPR methodiek kan 
een rol spelen tijdens de ontwerpfase van een (bedrijfs)gebouw. 
Met behulp van deze methodiek is het mogelijk om het bedrijfsgebouw te verduurzamen 
(door het treffen van maatregelen op het gebied van energie, water, materialen etc.): op 
basis van de te treffen maatregelen wordt een “rapportcijfer” gegeven. Wanneer voldaan 
wordt aan de wettelijke eisen dan levert dat “rapportcijfer 6” op. Met bovenwettelijke 
ambities kunnen hogere “rapportcijfers” worden gehaald. 
 

Duurzaamheidadviseur 
De gemeente wil duurzaamheid op kavelniveau stimuleren door het inzetten van een 
duurzaamheidadviseur. Deze adviseur stimuleert, helpt en begeleidt de individuele 
ondernemers bij het realiseren van duurzaamheidmaatregelen voor hun bedrijf. 
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat deze adviseur de duurzaamheidscan uitvoert en 
bespreekt met de ondernemer/architect/aannemer: verder kan een dergelijke adviseur het 
bedrijf adviseren bij het behalen van het duurzaamheidcertificaat. 
De duurzaamheidadviseur krijgt ook een taak bij het ”op de bedrijfsagenda” houden van 
duurzaamheid in de toekomst. 
De exacte rol van de duurzaamheidadviseur en de plaats van deze adviseur binnen de 
organisatie (bijvoorbeeld binnen de gemeente of binnen parkmanagementorganisatie) 
dienen nog te worden bepaald.  
Binnen andere gemeenten (bijv. de gemeente Apeldoorn) wordt al enige jaren met succes 
met duurzaamheidadviseurs gewerkt. De gemeente Haarlem werkt met energiecoaches, 
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die op het juiste moment met ondernemers gaan praten over investeringen in 
energiebesparing. 
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HOOFDSTUK  6 VERVOLGACTIES, PLANNING EN FINANCIËN 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Na bestuurlijke vaststelling van dit duurzaamheidplan is een aantal vervolgacties nodig 
om het plan verder te implementeren. Hieronder wordt hierop ingegaan. 
 
6.2   Plannen 
 
Allereerst dienen het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan 
(incl. het milieueffectrapport), maar ook de overige in dit duurzaamheidplan genoemde 
plannen te worden vastgesteld. Met de bestuurlijke vaststelling van deze plannen wordt 
een groot aantal duurzaamheidopties geborgd. 
 
6.3   Parkmanagement 
 
Het instrument parkmanagement dient te worden geïmplementeerd. In de eerste plaats 
moet daarvoor het rapport “Implementatieplan parkmanagement bedrijventerrein Usseler 
Es” (OPPS, definitief concept, oktober 2008) worden afgerond en vastgesteld. 
De in dit duurzaamheidplan bij het parkmanagement belegde taken dienen daarbij in het 
eindrapport voor parkmanagement te worden opgenomen. 
 
6.4   Duurzame energievoorziening 
 
Zoals eerder aangegeven wordt voorgesteld om de duurzame energievoorziening voor het 
bedrijvenpark aan te besteden. Met de vaststelling van dit duurzaamheidplan worden ook 
de gunningcriteria voor de aanbesteding vastgesteld.  
Na vaststelling hiervan zal het “programma van eisen duurzame energievoorziening 
Usseler Es Enschede” (zie bijlage 3, G3 advies, februari 2009) worden afgerond en in de 
markt gezet. 
Op basis van een advies van het gemeentelijk loket inkoop en aanbesteding wordt 
gekozen voor een procedure van “concurrentiegerichte dialoog”.  
 
Voor de aanbesteding wordt de volgende planning gehanteerd: 
1. opstellen definitief programma van eisen en kostenkader: juni 2009; 
2. (voor)selectie van marktpartijen: juni 2009;  
3. verzenden uitgewerkt programma van eisen naar mogelijke marktpartijen: augustus 

2009; 
4. gesprekken met beperkt aantal marktpartijen over de aangeboden opties: oktober 

2009; 
5. selectie van 1 marktpartij: november 2009; 
6. contractvorming en gunning: 1e kwartaal 2010. 
 
6.5 Duurzaamheidscan 
 
Zoals aangegeven wordt voor ieder bedrijf dat zich wil vestigen een duurzaamheidscan 
uitgevoerd. Die scan brengt de kansen op het gebied van duurzaamheid voor het bedrijf in 
beeld en geeft aan op welke wijze de meeste punten kunnen worden behaald middels de 
duurzaamheidmeter. 
De uitwerking van de scan zal in samenwerking met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven plaatsvinden in 2009/2010. 
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6.6  Duurzaamheidmeter  
 
Het principe en de aard van de duurzaamheidmeter staat inmiddels vast. 
Voor de verdere invulling van de duurzaamheidmeter wordt in het najaar van 2009 een 
tweede workshop met vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven georganiseerd. 
In 2010 zal een beoordelingscommissie worden ingesteld die de (eventueel door 
bedrijven ingediende) individuele maatregelen zal beoordelen. 
 
6.7   Duurzaamheidadviseur 
 
Voorgesteld wordt om een duurzaamheidadviseur aan te stellen die bedrijven kan 
assisteren bij de duurzaamheidscan en bij het invullen van de duurzaamheidmeter (en de 
implementatie daarvan). De duurzaamheidadviseur dient daarom in functie te zijn op het 
moment dat de eerste intakegesprekken met kandidaat bedrijven starten (per 2010). 
De exacte taken en verantwoordelijkheden, de plaats van de duurzaamheidadviseur in de 
organisatie en de financiering zullen in 2009 verder worden uitgewerkt. 
 
6.8   Communicatie 
 
De communicatie rond dit duurzaamheidplan en de verdere implementatie ervan vormt 
een integraal onderdeel van het communicatieplan voor het bedrijvenpark Usseler Es. 
 

 Subsidies en financiële consequenties 
 
De kosten voor duurzaamheid op terreinniveau zijn gedekt uit de grondexploitatie van het 
project. Dit betreft de kosten die voortkomen uit het duurzaam inrichten van de openbare 
ruimte conform het beeldkwaliteitplan. 
 
Op dit moment is in de grondexploitatie van het project een bedrag opgenomen voor de 
voorinvestering die nodig is voor een traditioneel gas- en elektriciteitsnet. Mocht de 
aanbesteding voor een duurzame energievoorziening slagen, dan kan dit geld worden 
ingezet voor de duurzame energievoorziening. 
 
De kosten voor duurzaamheid op kavelniveau worden deels gedekt uit de 
grondexploitatie: het gaat dan om de verdere ontwikkeling van de duurzaamheidmeter. 
 
Uit de volgende acties zouden, afhankelijk van verdere invulling en concretisering, kosten 
kunnen voortvloeien: 
- uitvoeren van een duurzaamheidscan bij de bedrijven; 
- duurzaamheidadviseur; 
- toepassen van de duurzaamheidmeter. 
 
Na verdere concretisering zal een inschatting van deze kosten gemaakt worden.  
De eventuele kosten kunnen waarschijnlijk deels worden afgedekt door subsidies (vanuit 
bijvoorbeeld Rijk of provincie). 
 
Het vastgestelde duurzaamheidplan zal worden gebruikt om na te gaan in hoeverre 
hiervoor subsidie mogelijk is. 
 
Verwacht wordt dat de uiteindelijke financiële consequenties voor de gemeente gering 
zullen zijn. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN OPTIES/AMBITIES (PER THEMA)  
 
Hieronder volgt een overzicht van de opties (per thema gerangschikt). 
In de tabellen wordt achtereenvolgens ingegaan op het volgende: 

• omschrijving van de optie (de opties zijn afkomstig uit de duurzaamheidscan 2004, of 
later toegevoegd); 

• de bij die optie horende ambitie en het ambitieniveau (onderverdeeld in “laag”, 
“gemiddeld” of “hoog”); 

• het schaalniveau waarop de optie speelt (onderscheiden in “terreinniveau”, geldend 
voor alle kavels, of “kavelniveau”); 

• of de optie “ja dan nee” door de gemeente gekozen is: als een optie gekozen is, dan 
betekent dit dat de gemeente hier actief op inzet middels “reguleren”, “faciliteren” of 
“stimuleren”; 

• met welk(e) instrument(en) de optie door de gemeente geborgd wordt of zal worden. 
 
Onder elke tabel is aangegeven welke opties niet door de gemeente gekozen zijn en waarom 
de betreffende opties niet gekozen zijn. 
 

Thema Energie (E) 
    

Optie Ambitie/ambitieniveau Schaalni
veau 

Gekozen? Borgingsintrument 

E1 verscherpte epc  GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter: 
GPR, gronduitgifte 

E2 duurzaam 
materiaalgebruik 

GPR > 6,0/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter: 
GPR 

E3 extra ruimte 
voor leidingen 
energietransport 

 Terrein N Nvt 

E4 gezamenlijke 
inkoop groene 
energie 

Doen/ gemiddeld Terrein J Parkmanagement: 
verplicht pakket 

E5 windturbines Minimaal 1 
windturbine (3,5 MW)/ 
hoog 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Bestemmingsplan 
(wijzigingsbevoegd-
heid) 
Kavel: 
duurzaamheidmeter 

E6 gebruik 
restwarmte van 
andere bedrijven 

 Terrein N Nvt 

E7 duurzaam 
bouwen 
maatregelen 

GPR > 6,0/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter: 
GPR 

E8 uitvoeren 
energiescan 

Doen/ laag Kavel J Gronduitgifte, 
onderdeel  
duurzaamheidscan 

E9 zongericht 
bouwen 

 Kavel N Nvt 

E10 inzetten 
biomassa 

Duurzame 
energievoorziening/ 
hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E11 warmte koude 
opslag 

Duurzame 
energievoorziening/ 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Aanbesteding 
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hoog duurzame 
energievoorziening, 
kavel: 
duurzaamheidmeter 
+ duurzaamheid-
adviseur 

E12 toepassen 
warmte kracht 
koppeling 

Duurzame 
energievoorziening/ 
hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E13 toepassen 
zonnepanelen 
(elektriciteit) 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 
+ duurzaamheid-
adviseur 

E14 toepassen 
zonnecollectoren 
(voor warm water) 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 
+ duurzaamheid-
adviseur 

E15 maak gebruik 
van warmtenet 
Twence 

Duurzame 
energievoorziening / 
hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E16 gebruik 
grondwater in 
energievoorziening 

Duurzame 
energievoorziening/ 
hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E17 inzetten 
warmtekrachtcentr
ale Marssteden 

Duurzame 
energievoorziening 
/ hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E18 toepassen 
energiezuinige 
verlichting 

Locatie: doen/ 
gemiddeld 
Kavel: GPR > 6,5/ laag 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Inrichtingsplan 
Openbare ruimte 
Kavel: 
duurzaamheidmeter 
+ duurzaamheid-
adviseur 

E19 
energiebesparing in 
het bedrijfsproces 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 
(GPR) + 
duurzaamheid-
adviseur 

E20 uitvoeren 
maatregel uit 
energiescan 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 

E21 inzetten 
zoutcavernes voor 
energieopslag 

Duurzame 
energievoorziening/ 
hoog 

Terrein J Aanbesteding 
duurzame 
energievoorziening 

E22 energiezuinige 
installaties in 
utiliteitsgebouwen 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 

E23 pas 
betonkernactiverin
g toe 

GPR > 6,5/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter 

E24 maak 
duurzaamheid 
zichtbaar 

Inzet op zichtbare 
Duurzaamheid/ 
Gemiddeld 

Terrein  
kavel 

J Duurzaamheidmeter, 
duurzaamheid-
adviseur 
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Toelichting 
 
E22: inzetten zoutcavernes voor energieopslag 
Deze optie zou uit de aanbesteding voor een duurzame energievoorziening kunnen 
voortkomen. Het huidige bestemmingsplan maakt een dergelijke optie op dit moment niet 
mogelijk, omdat er nog onvoldoende onderzoek gedaan is naar de kansrijkheid van deze 
optie.  
 
Mogelijkheden die door de gemeente niet worden gefaciliteerd/geborgd: 
 
E3: extra ruimte reserveren voor leidingen  
In de profielen is geen extra ruimte voor leidingen (ten behoeve van bijvoorbeeld een 
warmtenet) gereserveerd. Dit levert nl. minder uitgeefbare grond op. Leidingen voor een 
eventueel warmtenet kunnen echter onder de wegen worden aangelegd of worden 
ingepast in het bestaande profiel voor kabels en leidingen. 
 
E6: benutten restwarmte andere bedrijven op het bedrijvenpark 
Deze mogelijkheid wordt niet gefaciliteerd, omdat deze optie moeilijk te realiseren is. 
Dit komt doordat de bedrijven die zich op het bedrijven park zullen vestigen niet bekend 
zijn, waardoor clustering van warmteproducerende en warmtevragende bedrijven niet 
mogelijk is. 
Een tweede reden waarom hiervoor niet gekozen is, is dat bij bijv faillissement van een 
van de bedrijven de warmtebron of de warmtevraag wegvalt. 
 
E9: zongericht bouwen 
Zongericht bouwen levert voor bedrijven nagenoeg geen voordelen op. 
Zongericht bouwen is min of meer via het verkavelingplan geborgd. 
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Thema Water en bodem (W en B) 
 
Hieronder een overzicht van de opties voor het thema water en bodem. 
 
 

Optie Ambitie Schaalniveau Gekozen? Borgingsintrument 
W1 gescheiden 
rioolstelsel 

Scheiden van 
vuil en schoon 
water 

Terrein N Nvt 

W2 infiltreren van 
regenwater 

Tegengaan 
verdroging/ 
gemiddeld 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Bestemmingsplan, 
inrichtingsplan, 
verplichting via 
uitgiftecontract 

W3 Afkoppelen van 
regenwater 

Scheiden vuil 
en schoon 
water/ 
gemiddeld 

Terrein 
Kavel 
 

J Bestemmingsplan, 
inrichtingsplan, 
verplichting via 
uitgiftecontract 
 

W4 grasdaken Scheiden vuil 
en schoon 
water, 
infiltreren/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W5 
bluswatervoorzieninge
n 

Veilige 
werkomgeving
/ laag 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
bestemmingsplan, 
inrichtingsplan 
Kavel: wetgeving 

W6 hergebruik water GPR>6/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W7 gebruik regenwater GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W8 bespaar water GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W9 gebruik overtollig 
grondwater 

GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W10 vertraagd 
afvoeren van water 

Tegengaan 
verdroging/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W11 beperk verhard 
oppervlak 

GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
duurzaamheid-
adviseur 

W12 beperk 
drinkwatergebruik 

GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheid-
meter, 
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duurzaamheid-
adviseur 

W13 voer een 
waterscan uit 

Zuinig met 
grondstoffen/ 
laag 

Terrein J Terrein: Watertoets 
bij BP 
Kavel: 
parkmanagement/ 
gronduitgifte (via 
duurzaamheidscan) 

W14 beperk gebruik 
chemische 
bestrijdingsmiddelen 

Tegengaan 
vervuiling/ 
laag 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
beheerplan 
Kavel: 
parkmanagement 
 

W15 zuiver het water 
op kavelniveau 

GPR>6/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheid-
meter 
Duurzaamheid-
adviseur 

B1 verstoor de bodem 
zo min mogelijk 

Tegengaan 
verstoring/ 
laag 

Terrein J Terrein: 
inrichtingsplan 
Kavel: 
duurzaamheid-
adviseur 

B2 pas een gesloten 
grondbalans toe 

Tegengaan 
verstoring/ 
gemiddeld 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Inrichtingsplan 
Aanbesteding 
Kavel: 
duurzaamheid-
adviseur 

B3 minimaliseer 
graafwerkzaamheden 

Tegengaan 
verstoring/ 
laag 

Terrein J Terrein: 
inrichtingsplan, 
aanbesteding 

B4 archeologie in 
bodem bewaren 

Tegengaan 
verstoring/ 
laag 

Terrein N Nvt 

 
 
Opties van het thema water en bodem die niet worden gefaciliteerd/gekozen: 
 
B4 archeologie in de bodem bewaren 
Eind 2008 is een afweging gemaakt tussen in de bodem bewaren en opgraven. Het 
behoud van archeologie in de bodem leidt tot veel administratieve lasten en hoge kosten. 
Behoud in de bodem leidt tot extra eisen tijdens het aanlegfase en de gebruiksfase. 
Daarom wordt ervoor gekozen om de aanwezige archeologie op te graven. 
 
W1 gescheiden rioleringsstelsel 
Deze optie is niet gekozen omdat de gemeente kiest voor het “oppervlakkig” afvoeren en 
infiltreren van hemelwater. 
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Thema Grondstoffen en Afval 
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden op het gebied van grondstoffen en 
afval. 
 

Optie Ambitie Schaalniveau Gekozen? Borgingsintrument 
A1 
raamovereenkomst 
afvalinzameling  

Minder 
afvaltransport/ 
laag 

Terrein J Parkmanagement: 
verplicht 

A2 afvalpreventiescan Minder afval/ 
laag 

Kavel J Parkmanagement/ 
gronduitgifte 
(duurzaamheidscan) 

A3 afvalscheiding in 
fracties (bouwproces) 

Betere 
scheiding en 
hergebruik/ 
laag 

Kavel J Parkmanagement, 
duurzaamheidadviseur 

A4 afval als grondstof Hergebruik 
afval/ hoog 

Kavel J Parkmanagement, 
duurzaamheidadviseur 

A5 uitvoeren 
afvalmanagementplan 

Preventie, 
hergebruik 
afval/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheidmeter, 
duurzaamheidadviseur 

A6 hergebruik 
materialen 

GPR>6/ laag Kavel J Duurzaamheidmeter, 
duurzaamheidadviseur 

A7 gebruik 
herwinbare 
grondstoffen 

GPR>6/ laag Kavel J  Duurzaamheidmeter, 
duurzaamheidadviseur 

 
 
Alle opties voor het thema afval en grondstoffen zullen worden gefaciliteerd.  
Borging vindt plaats via parkmanagement, het duurzaamheidscan, en/of de 
duurzaamheidadviseur. 
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Thema Milieuzorg 
 
Hieronder de mogelijkheden voor duurzaamheid bij het thema Milieuzorg. 
Milieuzorg is een manier om ervoor te zorgen dat het milieu blijvend punt van aandacht is 
bij de gevestigde bedrijven. 
 

Optie Ambitie/ambitieniveau Schaalniveau Gekozen? Borgingsintrument 
M1 verruimde 
reikwijdte Wet 
milieubeheer 
toepassen 

Minder 
milieubelasting/ 
gemiddeld 

Kavel J Wetgeving 

M2 
milieuzorgsysteem 
als eis 

Bedrijven hebben 
blijvend aandacht voor 
het milieu/ hoog 

Kavel N Nvt 

M3 optimale 
externe veiligheid 

Veilige 
werkomgeving/ 
gemiddeld 

Terrein 
Kavel 

J Bestemmingsplan 

M4 collectieve 
bedrijfsbeveiliging 

Veilige 
werkomgeving/ laag 

Terrein J Parkmanagement: 
verplicht 
onderdeel 

M5 keurmerk 
veilig ondernemen 

Veilige 
werkomgeving/ 
gemiddeld 

Terrein J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel 

 
Niet gefaciliteerde opties 
 
M2 Milieuzorgsysteem als eis 
Een milieuzorgsysteem is een extra administratieve last voor zowel bedrijven als overheid 
(controle en handhaving). Op de Usseler Es wordt dit daarom niet toegepast.  
Het doel van een milieuzorgsysteem (nl. milieu blijvend op de bedrijfsagenda) wordt 
bereikt door de aanstelling van een duurzaamheidadviseur die regelmatig bij de bedrijven  
langs gaat om het milieu onder de aandacht van de ondernemers te houden. 
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Thema Vervoer (V) 
 
De tabel hieronder geeft een overzicht van de mogelijkheden voor duurzaamheid bij het 
thema Vervoer. 
 

Optie Ambitie/ 
ambitieniveau 

Schaalnivea
u 

Gekozen
? 

Borgingsintrument 

V1 parkeren op eigen 
terrein in aantal 
begrenzen 

Tegengaan 
autogebruik/ 
gemiddeld 

Terrein N Nvt 

V2 goede 
fietsenstallingen 

Stimuleer 
fietsgebruik/ 
hoog 

Terrein 
Kavel 

N 
J 

Terrein: nvt 
Kavel: 
duurzaamheidmete
r, duurzaamheid-
adviseur 

V3 goede 
osverbindingen 

Stimuleer OVV 
gebruik/ laag 

Terrein J Inrichtingsplan 

V4 gezamenlijk 
personenvervoer 

Efficiënter  
autogebruik/ 
hoog 

Terrein 
Kavel 

J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel 

V5 goede fiets en 
voetpadverbindingen 

Stimuleer fietsen 
en lopen/ 
gemiddeld 

Terrein J Bestemmingsplan 
Inrichtingsplan 

V6 gezamenlijk 
goederenvervoer 

Efficiënter 
autogebruik/ 
hoog 

Terrein J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel 

V7 
vervoersmanagementpla
n voor goederen en 
personenvervoer 

Efficiënter 
autogebruik/ 
gemiddeld 

Terrein J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel 

V8 
vervoersmanagementpla
n voor duurzaam 
vervoer 

Stimuleer 
duurzame 
vervoersmiddele
n/ hoog 

Terrein J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel, 
Duurzaamheidmete
r 

V9 stimuleer openbaar 
vervoer of fiets 

Stimuleer 
duurzame(re) 
vervoermiddelen/ 
gemiddeld 

Terrein J Parkmanagement: 
keuzeonderdeel, 
Duurzaamheid-
adviseur 

V10 goederentransport 
via haven/trein 

Stimuleer 
efficiëntere 
vervoersvormen 

Terrein N Nvt 

 
 
Niet geborgde opties 
 
V1 parkeren op eigen terrein beperken. 
In het kader van de uitstraling van het terrein dient parkeren op eigen terrein te worden 
opgelost. Dit wordt via het bestemmingsplan verplicht gesteld. Parkeren in openbaar 
gebied wordt fysiek onmogelijk gemaakt. 
Verder is in het bestemmingsplan een parkeernorm gekoppeld aan het aantal werknemers. 
Het bouwvlak van de kavels is dusdanig bepaald dat voldoende ruimte overblijft om 
parkeren op eigen terrein op te lossen. 
 
V2 goede fietsenstallingen (op locatieniveau) 
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Dit is niet opgenomen in het inrichtingsplan. Ervaring leert dat van centrale 
fietsenstallingen geen/weinig gebruik gemaakt wordt door werknemers/bezoekers van een 
bedrijventerrein. Op kavelniveau worden goede fietsenstallingen gestimuleerd via de 
duurzaamheidscan. 
 
V 10 goederentransport via haven/trein 
Omdat het bedrijvenpark niet in de directe omgeving van de haven of een treinstation ligt, 
is goederenvervoer via haven/trein geen reële optie. 
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Thema Biodiversiteit (Bi) 
Biodiversiteit heeft te maken met de rijkdom aan planten en dieren op en rondom het 
bedrijvenpark. De aangegeven opties beogen de rijkdom aan planten en dieren op en 
rondom het bedrijvenpark te behouden/vergroten. 
Mogelijkheden voor dit thema zijn hieronder weergegeven . 
 

Optie Ambitie/ 
ambitieniveau

Schaalniveau Gekozen? Borgingsinstrument 

Bi1 ecologische 
groenzones 

Behoud, 
bevorderen 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ hoog 

Terrein J Bestemmingsplan, 
inrichtingsplan, 
beheerplan 

Bi2 ecologisch 
groenbeheer 

Behoud, 
bevorderen 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Terrein J Beheerplan, 
parkmanagement (vast 
onderdeel) 

Bi3 concentreer 
groen 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Terrein Deels Stedenbouwkundig plan: 
Mauritsbosje en Helweg 

Bi4 
natuurvriendelijke 
oevers 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ hoog 

Terrein Deels Bestemmingplan, 
inrichtingsplan, 
beheerplan, 
parkmanagement (vast 
onderdeel) 

Bi5 versterk groen 
netwerk omgeving 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ hoog 

Terrein J Bestemmingsplan 
inrichtingsplan, 
beheerplan 

Bi6 ecologisch 
bermbeheer 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Terrein J Beheerplan (waar 
mogelijk), 
parkmanagement (vast 
onderdeel) 

Bi7 natuurlijk groen 
op kavels 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ hoog 

Kavel J Houtwallen en 
krentensingels: 
uitgiftecontract. 
Overig: 
duurzaamheidmeter, 
duurzaamheidadviseur 

Bi8 minimaal % 
groen op kavel 

10%/ hoog Kavel J Noordrand bolling en 
zuidzijde oostkrans:  
uitgiftecontract 
Overig gebied: 
duurzaamheidmeter, 
duurzaamheidadviseur 

Bi9 minimaal % 10%/ hoog Kavel N Nvt 
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zichtgroen op kavel  
Bi10 vastleggen 
rooilijn en groen 
tussen rooilijn en 
kavelgrens 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Kavel J Beeldkwaliteitplan, 
bestemmingsplan 

Bi11 gezamenlijk 
onderhoud van 
groen 

/gemiddeld Terrein J Parkmanagement (vast 
onderdeel) 

Bi12 Duurzaam 
ecologisch beheer 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Terrein J Beheerafspraken met 
natuurbeheerorganisatie 

Bi13: behoud, 
versterken en 
aanleggen van  
houtwallen 

Behoud, 
bevorder 
rijkdom aan 
planten en 
dieren/ 
gemiddeld 

Terrein (m.n. 
westkrans) 

J Bestemmingsplan, 
inrichtingsplan 

 
Toelichting  
 
Bi3 concentreer groen 
De hoofdontwikkeling zal plaatsvinden op de bolling. Daar zullen de bedrijfsgebonden 
worden geconcentreerd. Dat betekent dat op de bolling weinig plaats is voor 
grootschalige groenstructuren: het hier gelegen Mauritsbosje en de Helweg worden via 
het stedenbouwkundig plan geborgd . Door de bedrijven te concentreren op de bolling, 
kan een groot deel van de kransen (met name de westkrans) en ook een strook langs de 
Rijksweg 35 gespaard worden. Hier liggen dan ook de belangrijkste groene gebieden. Op 
het versterken van juist deze gebieden wordt sterk ingezet. 
 
Bi6 Ecologisch bermbeheer 
Niet alle bermen zullen extensief (ecologisch) worden beheerd: de bermen langs 
hoofdwegen vragen namelijk om een intensiever beheer (representativiteit, tegengaan van 
zwerfvuil, verkeersveiligheid etc.) 
 
Bi12 Duurzaam ecologisch beheer 
Om ervoor te zorgen dat delen van het plangebied op duurzaam ecologische wijze worden 
beheerd, worden beheersafspraken gemaakt met een natuurbeheerorganisatie (bijv. Het 
Overijssels Landschap). Het gaat dan vooral om het beheer van ecologische groenzones, 
bestaand buitengebied met bestaande houtwallen, erfbeplanting, laanbeplanting en 
graslanden. 
 
Bi13: Behoud, versterken en aanleggen houtwallen in de westkrans 
In de plannen worden de bestaande houtwallen in de westkrans behouden en versterkt. 
Op enkele plaatsen worden zelfs nieuwe houtwallen aangeplant. 
 
Niet gefaciliteerde opties 
 
Uit de tabel blijkt dat de volgende optie niet worden gefaciliteerd. 
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Bi4 natuurvriendelijke oevers 
Natuurvriendelijke oevers nemen relatief veel ruimte in beslag, dus zijn de mogelijkheden 
hier zeer beperkt. Mogelijk dat de Usselerstroom, nu een gekanaliseerde beek, ooit een 
meer natuurlijk verloop krijgt. 
 
Bi9 minimaal % zichtgroen op kavel 
In het kader van een zuinig ruimtegebruik is deze optie niet gekozen. In het 
beeldkwaliteitplan is opgenomen hoe de natuurlijke waarden van de es (op kavelniveau) 
worden geborgd. 
 



 

 37

Thema ruimtegebruik 
Dit thema is later toegevoegd (en maakte geen onderdeel uit van de oorspronkelijke 
duurzaamheidscan). 
Hieronder de mogelijkheden voor dit thema. 
 

Optie Ambitie/ 
ambitieniveau 

Schaalniveau Gekozen? Borgingsinstrument 

R1 dubbel 
ruimtegebruik 

Zuinig gebruik van 
ruimte/ gemiddeld 

Terrein 
Kavel 

J Terrein: 
Bestemmingsplan, 
beeldkwaliteitplan, 
inrichtingsplan 
Kavel: 
duurzaamheidmeter, 
duurzaamheid-
adviseur 
 

R2 compact bouwen Zuinig met ruimte/ 
gemiddeld 

Kavel J Beeldkwaliteitplan, 
duurzaamheidmeter, 
duurzaamheid-
adviseur 

R3 stimuleer 
bedrijfsverzamelgeb
ouwen 

Zuinig met ruimte/ 
gemiddeld 

Kavel N Nvt 

R4 minimale floor 
space index 

Zuinig met ruimte/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheidmeter 

R5 minimale 
arbeidsintensiteit 

50 werknemers per 
ha/ gemiddeld 

Kavel J Gronduitgifte (eis) 

R6 casco met 
flexibele indeling en 
uitbreidingsmogelijk
heden 

Levensloopbestendig
e gebouwen/ hoog 

Kavel J Duurzaamheidmeter, 
duurzaamheid-
adviseur 

R7 goede uitstraling 
van gebouwen 

Goede beeldkwaliteit/ 
hoog 

Terrein J Beeldkwaliteitplan 
(eis) 

R8 efficiënte 
inrichting kavel 

Efficiënt 
ruimtegebruik/ 
gemiddeld 

Kavel J Duurzaamheid-
adviseur 

R9 Vormgeving en 
architectuur 

Goede beeldkwaliteit/ 
hoog 

Terrein J Beeldkwaliteitplan 
(eis) 

R10 minimaal 
bebouwingspercen-
tage op kavel 

Varieert per 
deellocatie, Efficiënt 
ruimtegebruik/ 
gemiddeld 

Kavel J Bestemmingsplan 
 

 
Niet geborgde opties 
De volgende opties worden niet gefaciliteerd door de gemeente: 
 
R3 Stimuleer bedrijfsverzamelgebouwen 
Bedrijfsverzamelgebouwen worden op deze locatie niet gestimuleerd, omdat dit niet in 
het gemeentelijk beleid voor dit bedrijvenpark past. 
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