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LlJST MET AFKORTINGEN, SYMBOLEN EN VOORVOEGSELS 

Afkortingen 

Afkorting 
Bees-A 
BBT 
DeNOx 
d.s. 
EEP 
GS 
IHM 
IvB 
MAC 

MER 
m.e.r. 
PAK 
ROI 
RWS 
Wgh 
WKC 
WKK 
Wm 
Wro 
Wvo 

Ww 

Symbolen 

Symbool 

a 
Bi 

cr 
CH4 

CxHy 
CO 

CO2 

°c 
d 
dB(A) 

9 

Omschrijving 

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer-A 
Best Beschikbare Techniek 
Installatie voor de reductie van stikstofoxiden in rookgassen 
Droge stof 
Essent Energie Productie BV 
Gedeputeerde Staten (van een provincie) 
Industrie en Havenschap Moerdijk 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer 
Maximale Aanvaarde Concentratie (van een gas, damp, nevel of van stof in 
de lucht op de werkplek) 
Milieueffectrapport 
Milieueffectrapportage (de procedure) 
Polycyclische aromatische koolwaterstof 
rookgasontzwavelingsinstallatie 
Rij kswaterstaat 
Wet geluidhinder 
Warmte-krachtcentrale 
Warmte-krachtkoppeling 
Wet milieubeheer 
Wet ruimtelijke ordening 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Woningwet 

Omschrijving 

jaar 
geluidsbelasting in dB(A)-etmaalwaarde 
chloride 
methaan 
koolwaterstoffen 
koolmonoxide 
kooldioxide 
graad Celcius 

dag 
decibel (na verwerking door A-filter) 
gram 



50662139-Consulting 06-1288 -6-

h 
h 
,-, 

jg 
K 
K 
LAeq 

LWR 

min. 
mo

3 

MWe 
MWth 

N2 
NH3 
NOx 

O2 

0 3 

Ph 

Voorvoegsels 

P 
T 
G 

M 
k 
m 

~ 

n 
p 

uur 
uur 
Jou!e, eenheid van arbeid (1 J ~ 1 Nm) 
jaargemiddelde 
Kelvin, eenheid temperatuur (= DC + 273) 
Kelvin, eenheid temperatuur (= DC + 273) 

equivalent geluidsniveau in dB(A); energetisch gemiddelde van het A
gewogen geluiddrukniveau over een bepaalde periode 
immissierelevante bronsterkte, ofwel het in een bepaalde richting uitge

straalde geluidsvermogen 
minuten 
1 m3 gas bij 0 DC en 1013 mbar 

productiecapaciteit van elektriciteit uitgedrukt in Megawatt 
productiecapaciteit van warmte uitgedrukt in Megawatt 

stikstof 
ammoniak 
stikstofoxiden (NO + N02) 

zuurstof 
ozon 
zuurgraad 
seconde 
zwaveldioxide 

ton = 106 9 
Watt, eenheid van energie, J/s 

peta 1015 

tera 1012 

giga 109 

mega 106 

kilo 103 

milli 10-3 

micro 10-6 

nanD 10-9 

pico 10-12 
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1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 Naam, adres en telefoonnummer inrichting 

Essent Energie Productie 

Warmte Kracht Centrale 

Middenweg 36 

Havennummer 350 

4782 PM Moerdijk 

telefoon 073 -8537700 

1.2 Kadastrale aanduiding percelen inrichting 

Bestaande installatie (WKC Moerdijk 1) : 

50662139-Consulting 06-1288 

Sectie C, nummer 1744,1745, 1746, 1819, Gemeente Moerdijk 

Nieuwe installatie (Moerdijk 2) : 

Sectie C, nr. 2049 en 2050, Gemeente Moerdijk 

1.3 Naam, adres, aanvrager 

Essent Productie B.V. 

Postbus 689 

5201 AR 's-Hertogenbosch 

1.4 Naam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres contactpersoon 

Algemeen 

De heer E. van Boxel 

Milieucoordinator 

Telefoon: 738539745 

Telefax: 016838 1244 

E-mail: Edmund.van.boxel@essent.nl 
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Procedures: 

Gerard van den Heijkant 

Coordinator milieu en vergunningen 

Telefoonnummer 073 8538839/06 21847798 

e-mail: Gerard.van-den.heijkant@essent.nl 

Bedrijfsvoering: 

Geert Diepstraten 

Vestigingsmanager 

Middenweg 36 

4782 PM Moerdijk 

Telefoonnummer 073853974010650630154 

e-maiiadres:Geert.Diepstraten@essent.nl 

1.5 Naam van de eigenaar dan wei drijver van de inrichting 

Essent Energie Productie B. V 

Postbus 689 

5201 AR Den Bosch 

1.6 8eschrijving van de hoofd- en deelactiviteiten van de inrichting 

De Inrichting zal bestaan uit twee afzonderlijke installaties te weten de bestaande WKC 

Moerdijk 1 ( wordt verder in de aanvraag aangeduid als Moerdijk 1) en de nieuw te bouwen 

STEG installatie Moerdijk 2 (wordt verder in de aanvraag aangeduid als Moerdijk 2). Een 

WKC is een installatie die zowel elektriciteit als warmte levert. De STEG installatie is een 

installatie die aileen elektriciteit levert. Desalniettemin zullen voorzieningen getroffen worden 

om toekomstige warmtelevering vanuit de nieuwe eenheid mogelijk te maken. 

De hoofdactiviteit is het omzetten van gas in andere energiedragers: Het gaat daarbij om: 

het opwekken van elektriciteit (Moerdijk 1 en 2); 

de levering van proceswarmte en stoom (Moerdijk 1) 

Overige activiteiten betreffen: 

het afnemen en bewerken van stoom, (Moerdijk 1, opgewekt door een belendende 

afvalverbrandingsinstallatie, AVI); 

het leveren van demiwater aan derden (Moerdijk 1) 
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Het totaal elektrische vermogen van de bestaande WKC installatie Moerdijk 1 bedraagt 339 

MWe. Naast de huidige installatie wordt een nieuwe installatie (Moerdijk 2) gebouwd met een 

elektrisch vermogen van 420 MWe. 

1.7 Soort vergunning 

De vergunning die wordt aangevraagd betreft een vergunning mede strekkende tot gehele of 

gedeeltelijke vervanging van eerder verleende vergunningen (revisievergunning) voor 

Moerdijk 1 en de oprichting van Moerdijk 2. 

1 .8 Overzicht vergunningen 

Onderstaand overzicht geeft de verleende vergunningen met betrekking tot de WKC 

installatie Moerdijk 1. 

¥~"~ld~'i!~·:at"'i~l~qU'~~~~!~~~"~·~}~~JJ~1' Wmt: ~ .. ~?; .' ~.,i:" ~·M ";;?'>,~~:~~; .. :~ --~:~~~. or· -
~~~,~~A1(~~lnli : Daif,im .~ 

\. . ...... -~ - ~ ",-
Niimffi:if, I" :. ::' . rA 'AariteJdlii ' i1OWJ)~R18"""'~:"-;'" " .... , -i; -_ -", ·x.--,-, ... :.Q,,: _" ,'. , ~ "'0. -.. ~-- . '.:, ' 

Oprichtingsvergunning 07-07- 181502 Oprichten van de inrichting 

1992 

Veranderingsvergunning 04-03- 899674 Verwijderen CO2-norm uit de vergunning 

2003 

Melding 20-04- 990949 Verplaatsen van de containers 

2004 

Melding 4-10-2004 14667 Verleende bouwvergunning kantoor 

V~~r de oprichting van Moerdijk 2 is in het kader van de Wet milieubeheer een MER 

noodzakelijk, dit MER is bijlage (bijlage 1) bij deze vergunningsaanvraag. 

Vergunningen Wvo en Wwh: 

Oprichtingsvergunning 

Wijzigingsvergunning 23-10-1997 AWU/97.16976 Wijziging lozen afvalwater 

Wijzigingsvergunning 18-08-1998 AWU/98.11903 Wijziging koelwaterstromen 
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1.9 Bouwvergunning 

De bouwvergunningen voor Moerdijk 1 zijn reeds ver!eend deer de gsmssnte Moerdijk. Voor 

Moerdijk 2 is een bouwvergunning nodig krachtens de Woningwet. Het bevoegd gezag 

hiervoor zijn Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Moerdijk. De verlening van de 

bouwvergunning wordt afgestemd op de verlening van de Wm-vergunning. 

1.10 Niet-technische samenvatting 

Essent heeft het voornemen om op het industrieterrein Moerdijk in Brabant naast de 

bestaande WKC installatie Moerdijk 1 een gasgestookte elektriciteitscentrale van 420 MWe te 

bouwen en te exploiteren. De nieuwe eenheid zal gebruik kunnen maken van bestaande 

infrastructuur en faciliteiten van de bestaande WKC Moerdijk. Dit betreft de 150 kV 

verbinding naar het openbaar net en de beschikbaarheid (zowel infrastructuur als capaciteit) 

van zowel Groningen gas als Zebra gas. Er is daarnaast goede integratie mogelijk met de 

bestaande WKC Moerdijk, zowel op het gebied van benutting van open water voor 

koelwatervoorzieningen (doorstroomkoeling), rioleringssystemen als op het gebied van 

bediening van de installatie. 

Moerdijk 1 is sinds 1997 in werking voor het produceren van elektriciteit en het leveren van 

proceswarmte en stoom. De elektriciteit en warmte wordt opgewekt door het verbranden van 

aardgas in de gasturbines en door het afnemen van stoom van de nabij gelegen 

afvalverbrandingsinstallatie. De geproduceerde proceswarmte en stoom wordt in principe 

onttrokken aan de warmtekrachtcentrale. Hierdoor wordt de warmte-kracht-koppeling van de 

centrale benut wat voor het milieu een gunstig resultaat is. Immer met dezelfde brandstof 

wordt zowel warmte als stroom opgewekt met een hoog rendement. Ten opzichte van een 

conventionele elektriciteitscentrale heeft dit minder milieubelasting tot gevolg, minder uitstoot 

van rookgassen. 

Het voornemen van Essent om naast Moerdijk 1 een nieuwe elektriciteitscentrale te bouwen 

is een gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsproductie in Nederland en Europa. In 

deze geliberaliseerde markt is er aileen nog maar bestaansrecht voor elektriciteitsopwekking 

met zeer efficiente eenheden. Daarnaast zal vanaf 2006 de zogeheten overcapaciteit van 

elektriciteitsproductiemiddelen geheel of grotendeels verdwenen zijn. 

De voorgenomen activiteit is voorzien op industrieterrein Moerdijk, naast de bestaande 

warmtekrachtcentrale Moerdijk nabij de Westelijke Insteekhaven. De dichtstbijzijnde 

woonwijken liggen op een afstand van ongeveer 3 (Klundert en Moerdijk) tot 4 kilometer 
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(Zevenbergen). Gevoelige en beschermde gebieden met betrekking tot natuur, landschap en 

recreatie in de omgeving van de beoogde locatie zijn: 

- Hollandsch Diep (vogelrichtlijn) 

- Hollandsch Diep Oeverlanden (Habitatrichtlijn) 

Gevolgen voor het milieu 

Het Besluit Milieueffectrapportage noemt in de bijlage, deel C, categorie 22.2 als m.e.r.-plichtig 

"de oprichting van een centrale voor de productie van elektriciteit, stoom en warmte, niet zijnde 

een kernenergiecentrale, in gevallen, waarin de activiteit betrekking heeft op een centrale met 

een vermogen van 300 MW (thermisch) of meer". Aangezien de nieuwe STEG Moerdijk 2 een 

thermisch vermogen (brandstofinput) van circa 700 MWth heeft, is de voorgenomen activiteit 

m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de Wm- en de Wvo-vergunningaanvragen. Uit 

het MER blijkt dat de realisering van Moerdijk 2 en de gekozen configuratie van de nieuwe 

centrale (zie hoofdstuk 6 van het MER) voor het milieu een aantal (meest positieve) 

consequenties heeft ten opzichte van de situatie waarbij deze niet of op een andere plaats 

zou worden gebouwd. 

Op nationaal niveau zal door uitvoering van het project maximaal 295 miljoen m3 aardgas 

worden bespaard doordat verouderde en minder efficiente centrales uit bedrijf zullen worden 

genomen. Indien deze centrale niet zal worden gebouwd zal een andere 

elektriciteitsproducent een dergelijke centrale bouwen. De emissies hiervan zullen gelijk zijn, 

maar aileen op een andere plaats worden uitgestoten. De bijdrage van de NOx van het 

project aan de lokale luchtkwaliteit neemt met maximaal 0,2 /lg/m 3 marginaal toe. 

De installatie wordt met water vanuit het Hollandsch Diep gekoeld, waardoor maximaal 

225 MWth extra op het Hollandsch Diep wordt geloosd ten opzichte van de huidige situatie. 

Modellering heeft aangetoond dat er aan de CIW-richtlijnen wordt voldaan. De 3K oppervlak 

van de natte doorsnede van het Hollandsch Diep is kleiner dan 25%. Chlorering van 

koelwater geeft geen acute, noch uitgestelde effecten voor het aquatisch milieu. De overige 

lozingen hebben geen meetbaar effect op de waterkwaliteit. 

Door verregaande geluidsreductie neemt de geluidsbelasting naar de omgeving niet 

meetbaar toe. De risico's op bodemverontreiniging worden zoveel mogelijk uitgesloten. De 

gevolgen voor de externe veiligheid van omwonenden en passanten zijn verwaarloosbaar. 

Voorts zal de centrale tijdens de operationele fase nauwelijks een toename van de 

verkeersbewegingen met zich meebrengen. Slechts tijdens de constructiefase zal er een 

hogere verkeersintensiteit zijn. 
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2 DE INRICHTING 

2.1 Plattegrondtsksning van de inrichting 

Een plattegrond van de inrichting met daarop aangegeven de volgende onderdelen is 

bijgevoegd als bijlage 2 (Tekeningnummer 2-MD02-E01-00014). 

a) gebouwen en procesinstallaties; 

b) functie diverse bedrijfsruimten; 

c) laad- en losplaatsen; 

d) opslagplaatsen, tanks, tankputten, silo's e.d. met vermelding van de omvang; 

e) opslagplaatsen (gevaarlijke) (afval)stoffen met vermelding van de hoeveelheden; 

f) opslagplaats gasflessen/drukhouders met vermelding aard en hoeveelheid gassen; 

g) belangrijkste emissiepunten (geluidemissiepunten aangeven in het akoestisch 

rapport); 

h) situering brandblussystemen; 

i) wegen, parkeerterreinen e.d.; 

j) aard verhardingen (binnen en buiten); 

k) begrenzing van de inrichting; 

I) erfafscheiding en toegangen tot het terrein; 

m) indien er delen van de inrichting worden verhuurd aan of gehuurd van derden moeten 

deze duidelijk zijn aangegeven, bijvoorbeeld middels arcering; 

n) in geval van een veranderings- of revisievergunning moet duidelijk zijn aangeven wat 

onder het bestaande gedeelte valt en wat onder de uitbreiding of verandering. Maak 

bijvoorbeeld gebruik van arcering; 

0) schaal tekening (tussen 1:250 en 1:1000); 

p) noordpijl. 
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3 DE LlGGING VAN DE INRICHTING 

3.1 Topografische kaart 

De inrichting bevindt zich op industrieterrein Moerdijk aan de Middenweg aan de westelijke 

insteekhaven, gebieden 099-410 en 099-411. De nieuwe installatie Moerdijk 2 is gepland 

naast de bestaande warmtekrachtcentrale Moerdijk 1. De locatie is weergegeven in figuur 

3.1.1. en bijlage 3 (Topografische kaart). 

Figuur 3.1.1 Visualisatie locatie Moerdijk met daarin aangegeven de locatie van Moerdijk 1 

(links) en 2 (rechts). 

3.2 Situatietekening 

Een voorlopige plattegrond van de inrichting is te zien in figuur 3.2.1. Dezelfde plattegrond is 

omwille van de duidelijkheid op A3-formaat aan deze aanvraag toegevoegd als bijlage 2. 
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4 DE ACTIVITEITEN 

Deze vergunningaanvraag heeft betrekking op de bestaande installatie van Moerdijk 1 en de 

nieuw te bouwen installatie van Moerdijk 2. In principe zijn dit twee afzonderlijke 

energiecentrales die onafhankelijk van elkaar zullen opereren. Daarom zijn de processen 

van beide installaties afzonderlijk beschreven. Deze onafhankelijkheid betekent overigens 

niet dat er geen gezamenlijke onderdelen op het terrein van de inrichting zijn die door beide 

installaties gebruikt worden. Voordat de processen van de twee installaties worden 

afzonderlijk beschreven worden in 4.2 en 4.3 gaan we eerst in op de gezamenlijke 

onderdelen en gezamenlijke organisatorische processen. 

4.1 Gezamenlijke onderdelen en processen Moerdijk 1 en 2 

4.1.1 Gezamenlijke installatietechnische onderdelen 

De nieuwe eenheid zal gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur en faciliteiten 

van de bestaande WKC Moerdijk 1. Dit betreft de 150 kV verbinding naar het openbaar net 

en de beschikbaarheid (zowel infrastructuur als capaciteit) van zowel Groningen gas als 

Zebra gas. Er is daarnaast goede integratie mogelijk met de bestaande WKC Moerdijk, 

zowel op het gebied van benutting van open water voor koelwatervoorzieningen 

(doorstroomkoeling), rioleringssystemen als op het gebied van bediening van de installatie. 

Het is niet mogelijk om WKC Moerdijk 1 en de nieuwe STEG Moerdijk 2 gelijktijdig op 

koeltorenbedrijf te schakelen. De koelcapaciteit van de bestaande koeltoren van WKC 

Moerdijk 1 is hiervoor niet voldoende. Indien de koelwatersituatie hiertoe aanleiding geeft 

kan WKC Moerdijk 1 op de koeltoren geschakeld worden terwijl de nieuwe eenheid op 

rivierkoeling blijft. Bij extreme koelwatersituaties (WKC Moerdijk 1 staat dan al op koeltoren) 

kan het vervolgens noodzakelijk zijn de nieuwe eenheid terug te regelen om op deze wijze 

de thermische lozing op de rivier te verminderen. 

Ten behoeve van het opstarten van de nieuwe STEG Moerdijk 2 (mogelijk na nachtelijke 

stops, maar zeker na langere stops) is hulpstoom benodigd. Deze hulpstoom zal van de 

WKC Moerdijk 1 worden betrokken. Hiermee wordt de bouw van een additionele hulpketel 

vermeden. 

De nieuwe STEG Moerdijk 2 zal vanuit de bestaande controlekamer worden bediend. 

Andere faciliteiten die gezamenlijk zullen worden benut zijn de demi-installatie (welke 

waarschijnlijk wordt vergroot), kantoren, werkplaatsen, opslagen en magazijnen. 
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De nieuwe eenheid zal een eigen rioleringsysteem krijgen, echter verregaand ge·integreerd 

met het reeds bestaande rioleringssysteem van de bestaande WKC Moerdijk 1. 

4.1.2 Gezamenlijke organisatorische processen 

4.1.2.1 Aigemeen bedrijfs organisatorisch overzicht 

Essent is verdeeld in een aantal Business Units (BU). Een daarvan is de BU Productie 

waarvan de vestiging WKC-Moerdijk deel uit maakt. 

In Bijlage-5 is het organisatieschema weergegeven van de vestiging WKC-Moerdijk. 

De aansturing van de inzet van de inrichting WKC-Moerdijk vindt plaats door de BU Energy 

Management Group (EMG). 

4.1.2.2 Het intern milieuzorg systeem 

De BU Productie beschikt over een Managementsysteem, dat voor het onderdeel milieu 

gecertificeerd is conform NEN-EN-ISO 14001. Het systeem heeft betrekking op het 

beheersen van de milieuaspecten die een rol spelen bij het produceren elektriciteit en 

warmte, en herbergt in zich de continue inspanning om te verbeteren. De wijze waarop de 

milieuaspecten bij de WKC-Moerdijk worden beheerst staan beschreven in een aantal 

documenten. De belangrijkste hiervan zijn: 

Managementhandboek: 

Dit handboek is het beknopte handboek voor het management van de BU Productie. Hierin 

wordt beschreven welke zaken binnen de BU of vestiging zijn geregeld en wat hiervoor is 

afgesproken. 

Managementsysteem: 

Dit bestaat uit processchema's en informatiestromen die de werkprocessen van de BU 

beschrijven. Met behulp van het procedurehandboek kan de BU Productie aantonen hoe de 

gewenste resultaten (zoals aangegeven in het managementhandboek) gerealiseerd worden. 

Werkdocumenten: 

Dit zijn de 'v'v'erkdocumenten waaimee dagelijks gewerkt wordt in aiie werkprocessen 

(instructies, formulieren, computerapplicaties, rapporten etc.). 
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Milieubeleid 

Het milieubeleid is onderdeel van het Strategisch Plan. In het Business Plan wordt invulling 

gegeven aan dit beleid. In de jaarplannen per vestiging zijn de maatregelen voor het 

specifieke jaar uitgewerkt. 

Milieujaarverslag en rapportages 

Jaarlijks wordt er per inrichting een milieuverslag opgesteld. Hierin worden onder andere de 

emissies vermeld die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden en de maatregelen die zijn 

getroffen om de situatie over het milieu te verbeteren. Over het jaar 2005 is voor het eerst 

een Emissieverslag opgesteld in het kader van de Emissiehandel. 

Milieubeleidsverklaring 

In bijlage 6 is de Milieubeleidsverklaring opgenomen welke is opgesteld door de directie van 

de BU Productie. Hierin staat beschreven op welke wijze EEP wil bedrijf voeren met in acht 

nemen van het milieu, en de handelswijze die zij daartoe voorschrijft aan haar medewerkers. 

4.2 Procesbeschrijving bestaande WKC Moerdijk (Moerdijk 1) 

WKC-Moerdijk is een STEG eenheid van maximaal 339 MWe, afhankelijk van de te 

ontvangen en te leveren warmte en stoom. Warmte en stoom wordt ontvangen van de 

naastgelegen afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Aan de nabijgelegen industrie wordt stoom 

geleverd. De installatie is in 1997 na beeindiging van het proefbedrijf in bedrijf gesteld. 

4.2.1 Processen en Installaties 

De hoofdactiviteit is drieledig, te weten: 

• het opwekken van elektriciteit 

• de levering van proceswarmte en stoom aan een belendende industriele afnemer. 

• het afnemen en bewerken van stoom, opgewekt door een belendende 

afvalverbrandingsinstallatie, AVI. 

In onderstaand schema zijn de productstromen weergegeven. 
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De eenheid bestaat uit de volgende installatiedelen: 

Tabel4.1 I nstallatiedelen 

Aantal Installatieonderdeel Bruto vermogen Max. druk bar Max. temp. °C 

3 gasturbine - 20 1120 

3 afgassenketel 378 MWth 98 530 

1 stoomturbine -- 93 530 

3 generator gastubine 60Mwe n.v.!. n.v.!. 

1 generator 163 Mwe n.v.!. n.v.!. 

stoomturbine 

2 condensor -- 0,03 70 

2 HD voedingpomp 0,6 119 145 

1 LD voedingpomp 0,1 10 140 

3 koelwaterpom p 0,93 2,2 temp rivierwater 

2 step-up transformator 450 MVA n.v.!. n.v.!. 

1 gasontvangststation n.v.!. 40 n.v.!. 

1 hulpketel 1,5 MWth 

1 Noodaggregaat 0,55 Mwe 
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4.2.1.1 Gasturbine (3X) 

De gasturbine, een aardgasgestookte Siemens gasturbine van het type V 64.3, is een 

installatiedeel bestaande uit: 

• 
• 
• 
• 

gascompressor 

gasexpander 

tussengeschakelde hoge druk verbrandingskamer 

generator 

De compressor zuigt, met een toerental van 10.000 omw.lmin, lucht via luchtfilters aan en 

comprimeert deze tot 10-20 bar. Dit heeft een temperatuurstoename tot 300-330°C tot 

gevolg. Deze lucht stroomt naar de zogenaamde Dry Low Emissions (DLE) 

verbrandingskamer. De reden voor de keuze van dit type brander is het reduceren van Nox 

emissies. In deze verbrandingskamer worden de gassen verhit tot een temperatuur van zo'n 

1100°C. De rookgassen die de verbrandingskamer verlaten worden geexpandeerd in de 

expander. Hierbij koelt het rookgas af tot circa 550°C onder afgifte van mechanische arbeid 

die deels wordt gebruikt voor de aandrijving van de elektrische generator en tevens voor de 

aandrijving van de luchtcompressor. Voor de smering en koeling van de turbine en de 

generator en v~~r verstelling van de regel- en stopkleppen van de turbine wordt olie 

toegepast. De oliekoelers zijn aangesloten op een tussenkoelsysteem. 

De ingespoten hoeveelheid brandstof bedraagt gezamenlijk voor de 3 gasturbines maximaal 

16 m3/s. 

4.2.1.2 De afgassenketel 

De hete rookgassen afkomstig van de gasturbine worden gekoeld in een afgassenketel. De 

hier opgenomen warmte wordt overgedragen aan water en stoom. Vanuit de afgassenketel 

worden de rookgassen rechtstreeks naar de schoorsteen geleid. De rookgastemperatuur op 

het eind van de ketel bedraagt circa 100°C. Voor de afvoer van de rookgassen naar de 

omgeving is iedere afgassenketel voorzien van een eigen schoorsteen. De uitlaathoogte 

hiervan is 60 m boven maaiveld. De uitlaatdiameter is circa 3 meter. 

De afgassenketel bevat een drie-drukstoomsysteem: 

• hoge druk 100 bar 

• midden druk 23 - 26 bar 

• lage druk 4 - 7 bar 
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De afgassenketel is opgebouwd uit de volgende secties: 

• HD-oververhitter 

" her.;erhitter 

• HD-verdamper 

• MD-oververhitter 

• HD-economiser 

• LD-oververhitter 

• MD-verdamper 

• MD-economiser 

• LD-verdamper 

• lagedruk voorwarmer. 

Voor de inlaat van de oververhitter worden de stoomstromen afkomstig van HD-verdamper 

en van de AVI gemengd. De uitlaatstromen van de HD-oververhitter, de herverhitter en de 

LD-oververhitter worden naar de stoomturbine geleid. De uitlaatstroom van de 

condensaatvoorwarmer wordt toegevoerd aan de ontgasser. 

4.2.1.3 De stoomturbine-installatie 

De diverse hiervoor genoemde in de afgassenketel geproduceerde en/of oververhitte 

stoomstromen worden toegevoerd aan een stoomturbine. Hier expandeert de stoom in een 

groot aantal trappen waarbij door de stoom mechanisch vermogen wordt afgegeven aan de 

turbine-as. 

Deze turbine-as is gekoppeld aan een elektrische generator, waardoor elektrische energie 

wordt opgewekt. De stoomturbine bestaat uit een hoge, midden en lage druk deal. In het 

hoge druk deel expandeert de stoom afkomstig van de HD-oververhitter. De uitlaatstroom 

hiervan wordt grotendeels toegevoerd aan de herverhitter. Een deel echter wordt afgevoerd 

als processtoom ten behoeve van de in de nabijheid gelegen industriele warmteverbruiker. In 

het middendruk en lage druk deel expandeert de stoom afkomstig van de herverhitter. De uit 

het lage druk turbinedeel stromende stoom wordt neergeslagen door middel van een direct 

onder de turbine opgestelde watergekoelde machinecondensor. 

Op de leiding tussen lage druk oververhitter en lage druk turbinedeel bevindt zich een 

aftakleiding via welke stoom wordt geleid naar de ontgasser. 

Het condensaat van de machinecondensor, hoofdcondensaat genoemd, wordt via een 

condensaatreinigingssysteem naar de ontgasser/mengvoorwarmer geleid. Het doel van deze 

ontgasser is vooral het verwijderen van de laatste sporen zuurstof uit het voedingwater om 

corrosie van de water- en stoomvoerende onderdelen vergaand te voorkomen. Om corrosie 

nog beter te kunnen onderdrukken wordt aan het voedingwater of direct in de 
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verdamperdelen alkalisch reagerend trinatriumfosfaat in zeer geringe hoeveelheden 

gedoseerd. De verdampersecties van de afgassenketels worden continu in zeer geringe 

mate gespuid onder andere om al te hoge fosfaatconcentraties in het ketelwater te 

voorkomen. Dit spuiwater wordt afgevoerd naar een buffervat. Om corrosie tegen te gaan in 

de gedeeltes die bij een hogere temperatuur worden bedreven wordt ammonia gedoseerd. 

Na de condensor wordt de ammonia weer uitgevangen in het condensaatreinigings

installatie. 

Het ontgaste condensaat, voedingwater genoemd, wordt toegevoerd aan de volgende 

verbruikers: 

• LD-verdamper 

• MD-economiser. 

• rechtstreeks aan de A VI 

• HD-economiser. 

4.2.1.4 De generator 

De generator wordt in een gesloten kringloop gekoeld met water. De door de generator 

opgewekte elektrische energie wordt op een spanningsniveau van 10,S kV door een drietal 

aluminium stroomgeleiders geleid naar een machine transformator. Deze transformator 

verhoogt de spanning naar de netwaarde van 1S0 kV. Voor de smering van de lagers van de 

turbine en de generator en voor de verstelling van de regel- en stopkleppen van de turbine 

wordt olie toegepast. de oliekoelers zijn aangesloten op een tussenkoelsysteem. Eveneens 

wordt er olie gebruikt in diverse transformatoren voor isolatie en koeling. 

4.2.1.S Procesbeschrijving waterlstoomlwater cyclus. 

Gefilterd rivierwater (bij calamiteiten wordt drinkwater gebruikt) wordt in een demi-installatie 

gereinigd en als demiwater in voorraadtank gepompt. Vanuit de voorraadtank wordt de 

ontgasser van de WKC op peil gehouden. (aanvullen verliezen in cyclus door o.a. lekkages, 

spuien.). In de ontgasser wordt het water ontgast bij een temperatuur van ca 110 cC. Hierna 

wordt het water met de ketelvoedingwaterpomp via een economiser, waar het water wordt 

opgewarmd, naar de keteldrum gepompt. Het water uit de drum wordt met een 

ketelcirculatiepomp geforceerd door de verdamperbundel gepompt waar water overgaat in 

verzadigde stoom, deze komt ook weer in de drum. 

De verzadigde stoom gaat naar de oververhitterbundel en wordt oververhit en naar de 

stoomturbine geleid. In de stoomturbine wordt de aanwezige energie afgegeven en gaat de 



50662139-Consulting 06-1288 -22-

afgewerkte stoom naar de watergekoelde condensor. In de condensor wordt, onder vacuum, 

de stoom teruggekoeld naar water en weer terug naar de ontgasser van de WKC gepompt. 

4.2.1.6 Stoomlwater leveringen 

Vanuit de ontgasser wordt voedingwater aan de AVI geleverd dat daar wordt opgewerkt tot 

stoom. Oeze stoom wordt teruggevoerd naar de WKC en toegevoegd aan het stoomcircuit. 

Aftapstoom vanuit het hoge-druk stoomcircuit wordt geleverd aan de industriele afnemer. 

4.2.2 Hulpsystemen 

4.2.2.1 Brandstofaanvoer 

Ais brandstof voor de gasturbines wordt aardgas gebruikt. De aanvoerleiding is ondergronds 

aangelegd en wordt aan de zuidzijde van het terrein van de WKC Moerdijk binnengevoerd. 

Voor deze aanvoer is een gasontvangststation op de locatie gebouwd. In dit station wordt de 

aardgasdruk in de transportleiding van circa 65 bar gereduceerd naar de gewenste druk en 

naar de gasturbines gevoerd. De capaciteit van het gasontvangststation is circa 16 mo
3/s. 

4.2.2.2 Smeer- en koeloliesysteem 

Voor de smering en koeling van de lagers van de turbines en generatoren en voor de 

verstelling van de regel- en stopkleppen van de turbines wordt olie toegepast. De olie wordt 

gekoeld in een gesloten interkoelsysteem. Oit gesloten interkoelsysteem verzorgt de koeling 

van diverse kleine warmteproducerende apparatuur. De suppletie aan het interkoelsysteem 

is demi-water. Om olielekkages vast te stellen is oliedetectieapparatuur in het systeem 

aangebracht. Oaarnaast wordt oliekoeling toegepast in de diverse transformatoren voor 

isolatie en koeling. 

4.2.2.3 Koelwatersystemen 

Hoofdkoelwatersysteem 

Voor de condensatie van de stoom uit de stoomturbine in de condensor wordt Hollandsch 

Diep water gebruikt. Oit gebeurt met behulp van een koeltoren of via doorstroomkoeling. Het 

koelwater wordt door de koelwaterpompen via filters onttrokken uit de Westelijke 

Insteekhaven aan het Hollandsch Diep. Via inlaatkanalen gaat het water dan direct naar de 
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condensor. Het opgewarmde koelwater wordt direct geloosd op het Hollandsch Diep. Indien 

het voeren van koeltorenbedrijf noodzakelijk is, wordt het opgewarmde water gekoeld in de 

koeltoren en vervolgens teruggevoerd naar de koelwaterpompen. 

Hulpkoelwatersysteem 

Voor het koelen van het gesloten interkoelsysteem wordt water gebruikt uit de Westelijke 

Insteekhaven aan het Hollandsch Diep. Dit gebeurt via doorstroomkoeling waarbij het 

koelwater wordt geloosd op het Hollandsch Diep. 

4.2.2.4 Condensaat reinigingssysteem 

In de condensaatreinigingsinstallatie, CRI, wordt het condensaat gereinigd van eventuele 

zoutverontreinigingen en vaste deeltjes. Het condensaat reinigingssysteem bestaat uit een 

kaarsenfilter, kationfilter en een mengbedfilter. De kaarsenfilters worden gespoeld en de 

ionenwisselaars worden geregenereerd met zoutzuur en natronloog. 

Het spoelwater en regenerant worden in een buffervat gevoerd. De capaciteit van de CRI is 

zodanig gekozen dat de totale condensaatstroom kan worden gereinigd. 

4.2.2.5 Demi-installatie 

Capaciteit en rendement 

De capaciteit van de waterbereidinginstaliatie bedraagt bruto 35 m3/h per straat. De netto 

capaciteit bedraagt 30 m3/h per straat. Het verschil (5 m3/h) wordt verbruikt tijdens het 

ompolen. Het brine-systeem verbruikt 1,5 m3/h. Het rendement bedraagt hierdoor 86%. 

Processtappen 

Ais bron wordt oppervlaktewater gebruikt dat stapsgewijs als voigt gezuiverd: 

1) aanvoer van ongezuiverd (proces)water; 

2) voorverwarming van ongezuiverd water; 

3) actieve koolfiltratie; 

4) desinfectie door UV-straling; 

5) kaarsenfilter; 

6) omkeerelektrodialyse (EDR); 

7) na-ontzouting via een ionenwisselaarinstallatie; 

8) Opslaan van demiwater. 
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Aanvoer van proceswater 

Ais voeding wordt oppervlaktewater uit het Hollands Diep gepompt en, via een meehanisehe 

filtering (zandfitei), opgastald bij de AVI, in de proceswatertank opgesiagen. Om de 

installatie (koolfilter en EDR-membranen) niet te overbelasten met meehanisehe 

verontreinigingen is een eis gesteld aan de vaste bestanddelen van <2mg/1. Indien hieraan 

niet kan worden voldaan wordt als voedingwater overgesehakeld op drinkwater. Ook het 

spuiwater vanuit de ketels wordt ingezet als voedingwater. Het wordt verzameld in de 

spuiwateropvangtank en toegevoegd aan de proeeswatertank. 

Voorverwarming van proceswater 

Om de uitwisseling van ionen in de EDR onder optimale eondities te laten plaats vinden is 

het nodig om het proeeswater op te warmen tot een temperatuur van 22 DC. Dit wordt 

uitgevoerd in een warmtewisselaar gevoed door lage druk stoom van 5 bar en 210DC. 

Actieve koolfiltratie 

De aetieve koolfilters dienen ervoor om aanwezig organisehe stoffen uit het proeeswater te 

filteren. De koolfiters bestaan uit twee vaten met hierin aetieve kool. Het aetieve koolfilter 

wordt gespoeld als het TOC gehalte in het eindproduet boven een bepaalde waarden 

oploopt. Hierbij worden afgebrokkelde aetieve kooldeeltjes en afgevangen vaste stoffen los 

gemaakt en afgevoerd naar het mengbassin, waarna het in het Hollands Diep wordt geloosd. 

Kaarsenfilters 

Om de laatste sporen zwevend stof uit het water te kunnen halen wordt het water door een 

kaarsenfilter gepompt. De kaarsen zijn opgebouwd uit een holle geperforeerde rvs kern die 

met katoenen draad is omwikkeld waardoor een hoge filtratiegraad wordt bereikt. Deze 

laatste filtratie voorkomt dat de porien van de membranen in de EDR niet dieht slibben. De 

kaarsen houden zwevend stof tegen met een grootte meer dan 1 0 ~m. 

Desinfecteren met UV-straling 

Desinfecteren van water door ultraviolette (UV)-bestraling is een natuurkundig proces. Voor 

het desinfeeteren worden korte golf UV-C-stralen gebruikt. Deze stralen belemmeren de 

noodzakelijke levensprocessen waardoor het miero-organisme (baeterien) wordt dood. 

Het met UV licht bestralen van het water vindt continu plaats in de bestralingskamer. 

Omkeerelektrodialyse (EDR = Elektro Dialvse Reverseabell . - .. , 

Onder elektrondialyse verstaat men het proces waarbij onder invloed van een elektriseh veld 

met behulp van ionenselectieve membranen elektrisch geladen deeltjes, de ionen, uit een 

oplossing gehaald worden. Ais een zoutoplossing zich in een elektrisch veld bevindt, b.v. in 
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een elektrondialyse cel, dan ontstaat er een beweging van de geladen deeltjes in de 

oplossing. De negatief geladen anionen worden naar de anode getrokken en de positief 

geladen kationen naar de kathode. Voor het verwijderen van ionen uit een oplossing worden 

er ionenselectieve membranen, die voor een soort ionen doorlaatbaar zijn. Daardoor kunnen 

negatief geladen deeltjes richting anode wei door een anionmembraan heen dringen, maar 

worden bij het kationmembraan tegengehouden. Dit resulteert in een verhoging van de 

ionenconcentratie in de brine-kringloop en een verlaging van de ionenconcentratie in de 

productkringloop. Het water is na het doorlopen van de EDR voor ongeveer 50- 60% ontzout. 

Na-ontzouting 

De na-ontzouting vindt plaats in een kation-, anion- en een mengbedfilter. 

Kationfilter 

Het in de EDR gezuiverde water stroomt door de het kationfilter. Het waterstofionen (H+

ionen) beladen, sterk zure kationfilter, wi sse It H+-ionen uit tegen de in het water aanwezige 

kationen. De zouten die het water bevat worden in het kationfilter omgezet in zuren. Het 

water dat uit de kationwisselaar stroomt is daarom zuur. 

Na het doorstromen van een bepaalde hoeveelheid water is het filter verzadigd en moet 

worden geregenereerd. De regeneratie vindt plaats met zoutzuur. 

Anionfilter 

Het water stroomt na de kationfilter door een sterk basisch anionfilter. De met hydroxylionen 

(OH--ionen) geladen filter wisselt deze uit met in het water aanwezige anionen. Als het filter 

is verzadigd wordt het geregenereerd met natronloog. 

Mengbedfilter 

Indien er nog ionen zijn die niet in het kation- en anionfilter zijn gevangen, worden deze 

alsnog in het mengbedfilter afgevangen. Vanuit het mengbed filter gaat het demiwater via 

een tussenopslagtank naar twee opslagtanks van 1500m3 .Na elke 10.000m3 wordt het 

mengbedfilter geregenereerd, zodat de vereiste kwaliteit wordt gegarandeerd. 

Opslaan van demiwater 

Het geproduceerde demiwater wordt opgeslagen in de demiwatertank. Oit is een RVS tank 

met een inhoud van 1500 m3
. Vanuit deze tank wordt het demiwater gesuppleerd aan de 

WKC of wordt er geleverd aan derden via tankautotransport. 
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4.2.2.6 Schoorstenen 

Voar de afvoer van de rookgassen is iedere afgassenketel van een eigen schoorsteen 

voorzien. De uitlaathoogten van de schoorstenen zijn 60 m boven het maaiveld. De 

uitlaatdiameters zijn 3 m. De uitlaattemperaturen van de rookgassen zijn 100 DC . 

4.2.2.7 Koeltoren 

Een natte koeltoren is gebouwd aan de westzijde van het hoofdgebouw. De koeltoren heeft 

een hoogte van 103 m boven het maaiveld, een kleinste diameter van 44 m en een 

gronddiameter van 79 m. 

4.2.2.8 Stoom en condensaat aan- en afvoerleidingen 

De WKC Moerdijk levert stoom aan een nabij gelegen industrie en ontvangt condensaat 

retour. De benodigde transportleidingen hiervoor kruisen de westelijke insteekhaven, via een 

tunnel lopen deze hier onderdoor. Het ondergrondse gedeelte van deze leiding heeft een 

lengte van circa 250 m en bovengronds een lengte van 1160 m. Stoomtoelevering vindt 

plaats door een naast de WKC Moerdijk gelegen afvalverbrandingsinstallatie (AVI). De 

stoomleiding loopt bovengronds en heeft een lengte van circa 125 m. 

Voedingwater wordt door de WKC Moerdijk aan de AVI afgeleverd. Het eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid van de voor aardgas-, water-, stoom- en condensaattransport 

benodigde leidingen tussen de WKC en de AVI zijn vermeld in bijlage 7. De terreingrenzen 

tussen WKCM en SNC voor deze leidingen + tunnel inclusief deel op terrein SCN liggen 

vast in de leidingenovereenkomst. (zie bijlage 8). Voor de volledige leidingen zoals 

weergegeven, inclusief het gedeelte dat niet op Essent-terrein loopt, wordt hier vergunning 

aangevraagd. 

4.2.2.9 Calamiteitentanks 

In de olieopvangbak horend bij de gasturbine staat een smeerolie aflooptank van 15.000 I 

om in noodsituaties vervuiling met olie te voorkomen. 
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4.2.2.10 Beschrijving van de overige voorzieningen 

Aan de oostzijde van het gebouw waarin de turbines, afgassenketels en generatoren 

geplaatst zijn, zijn de volgende voorzieningen gelegen: 

• pompengebouw 

• transformator 

• gasontvangststation 

• bewaking 

• fietsenstalling 

• dienstgebouw/administratie kantoor 

• werkplaatsen/chemische laboratorium 

• magazijnen en brandweergebouw 

• noodaggregaat. 

4.3 Procesbeschrijving voorgenomen activiteit (moerdijk 2) 

4.3.1 Beschrijving op hoofdlijnen 

De nieuw te bouwen STEG installatie zal bestaan uit de onderstaande, algemeen 

gebruikelijke configuratie: 

- een gasturbine (GT) 

- een afgassenketel (HRSG) 

- een stoomturbine (ST) 
- een gecombineerde elektrische generator, dat wi! zeggen: de generator wordt 

aangedreven door zowel de GT als de ST 
- een condensor met doorstroomkoeling. 

Hieronder wordt de eenheid nader beschreven: 

De gasturbine wordt aileen op aardgas gestookt (zowel Groningen aardgas als Zebra gas 

kan op de locatie ingezet worden). Gefilterde buitenlucht wordt samengeperst in de 

compressor van de gasturbine en daarna doorgevoerd naar het verbrandingsdeel van de 

GT, waar het wordt vermengd met aardgas en ontbrandt. Het hete gas dat vrijkomt bij 

verbranding van de brandstof zet uit door de turbine heen, waardoor de turbine-as gaat 

draaien. De roterende mechanische energie die de GT produceert, gaat naar de generator 

die de elektriciteit produceert. De hete gassen die tijdens het verbrandingsproces vrijkomen, 

verlaten de GT en wordt via een grote pijpleiding naar de afgassenketel gevoerd. 
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De afgassenketel is een stoomketel met drie drukniveaus die de restwarmte van de 

rookgassen in de GT gebruikt om stoom voor de stoomturbine te produceren. De 

afgassenketel besic:tat uit verschiiiende secties: hoge druk (HD), midden druk (MD) en lage 

druk (LD). Het toevoerwater wordt door pijpbundels naar de HD-, MD- en LD-secties van de 

afgassenketel gevoerd. Te rwij I het toevoerwater door de pijpleidingen loopt, absorbeert het 

de warmte van de afgassen van de GT en verdampt het tot stoom. De afgekoelde afgassen 

van de GT gaan door schoorsteen de atmosfeer in, nadat ze door de afgassenketel zijn 

gevoerd. De afgassenketel zal zo'n 30 meter hoog zijn en de schoorsteen 65 meter hoog. 

Het stoomsysteem transporteert de stoom van de afgassenketel naar de stoomturbine, waar 

het door de turbine expandeert. Deze turbine drijft samen met de GT de gecombineerde 

generator aan die elektriciteit produceert. 

De elektriciteit die wordt opgewekt door de gecombineerde generator wordt naar een nieuw 

te bouwen step-up transformator gevoerd die de spanning omhoog transformeert tot het 

aansluit bij het spanningsniveau (150 kV) van het bestaande transmissienetwerk. Het 

bestaande verdeelstation op het Essent terrein zal uitgebreid worden om de stroom naar het 

hoogspanningsnet te kunnen voeren. 

In tegenstelling tot de WKC Moerdijk 1 is de nieuwe eenheid Moerdijk 2 primair bedoeld voor 

flexibele electriciteitsproductie. Dit betekent dat de nieuwe eenheid veelvuldig in de 

nachtelijke uren zal worden uitgeschakeld. Voor deze toepassing is een 420 MW eenheid de 

markstandaard die door leveranciers zijn door ontwikkeld en geoptimaliseerd. 

Een en ander impliceert dat deze eenheid veel minder geschikt is om bijvoorbeeld in gezet te 

worden voor warmtelevering (vaak een continue vraag) dan WKC Moerdijk 1. 

Desalniettemin zullen voorzieningen getroffen worden om toekomstige warmtelevering vanuit 

de nieuwe eenheid mogelijk te maken. 

4.3.2 Technische specificaties van de inrichting 

Ontwerpspecificaties 

- Netto elektrisch vermogen (maximum) 420 MWe 

Brandsiof 

Ais brandstof kan Groningen gas of ZEBRA-gas ingezet worden .. De belangrijkste fysische 

eigenschappen van Groningen gas zijn: 

- stookwaarde (onderwaarde) 32,4 MJ/m3 
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- Wobbe index 

• relatieve dichtheid 

De belangrijkste fysische eigenschappen van ZEBRA gas zijn: 

- stookwaarde (onderwaarde) 

• Wobbe index 

44,4 MJ/m3 

0,653 

37,4 MJ/m3 

52,3 MJ/m3 

De gemiddelde samenstelling van Groningen gas en ZEBRA gas staat in tabel 4.3.1. 

TabeI4.3.1 Gemiddelde samenstelling van Groningen gas en ZEBRA gas (in mol %) 

~~&;,~nj.ntS~Jl}t, .. .... ".~, ...... "' ..... ""'?' .$i. . " ''": :7l"~:.i.~'.' ;,;;. . ?5~: : G·'" 10 -.,. -- -- . ron gen,gas,· ... · I r2E8RAg~';k:';~' - -·.S ,,,, .~:.~.~ ::~-:~~~ •.. - -.: :""H j _ I f~ . .,,' " " "'C,"'" ~r '·· .;;:;- I~: -.::g. • • " ~ ,~~: .. ~.;"" • ,.. . r. T~ _ • _ 

Stikstof 13,1 2,2 

Kooldioxide 1,5 1,2 

Methaan 80,8 91,2 

Ethaan 3,5 4,1 

Propaan 0,7 0,9 

2-methylpropaan 0,1 -

Butaan 0,1 0,3 

C5+ 0,1 0,1 

Stoom- en gasturbineproductie 

De volgende gegevens worden gebruikt bij de berekening van de uitstoot: 

- brandstof tijdens max elektriciteitsproductie 724 MW 

- netto max elektrische energie 420 MWe 

- efficientie (aileen voor elektriciteitsproductie) 58 % 

- vollast-uren 

- brandstofverbruik (Zebragas / Groningen gas) 

- maxima Ie jaarlijkse elektriciteitsproductie (8200 u) 

Koelwater 

- warmtelozing 

- koelwaterdebiet 

8200 

19,3/22,5 

3.444 

225 

7,7 
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Het is voorzien dat de energiecentrale als starUstop eenheid bedreven zal worden. Het 

verwachte maxima Ie aantal jaarlijkse bedrijfsuren bedraagt 8200. Het geleverde vermogen zal 

vaiieien met de ViaaQ vanuit het elektriciteitsnet. 

De energiecentrale is opgebouwd uit een reeks hoofdcomponenten en een aantal hulp

installaties. De hoofdcomponenten staan vermeld in tabel 4.3.2, inclusief de bijbehorende 

procesomstandig heden. 

TabeI4.3.2 Overzicht van de hoofdcomponenten van de centrale 

Gasturbine 1 

Afgassenketel 1 

Stoomturbine 1 

Generator 1 

Condensor 1 

Voedingswaterpomp 2 

Gasontvangststation 1 

4.3.3 Gasturbine-installatie 

Een gasturbine (GT) bestaat uit: 

- een luchtcompressor 

- verbrandingskamers 

270 MWe 45 

390 MWth 135 

155 MWe 135 

525 MVA n.v.t. 

250 MWth 0.1 

1.5 Mwe 135 

n.v.t. 100 

- het eigenlijke turbinegedeelte waarin expansie van het gas plaatsvindt 

1300 

550 

550 

n.v.t. 

60 

100 

n.v.t. 

In de luchtcompressor wordt buitenlucht samengeperst tot een druk van ongeveer 25-45 bar. 

In de verbrandingskamer wordt het aardgas, dat op de gewenste druk is ingebracht, 

verbrand. De verbrandingsgassen (temperatuur ongeveer 1300 °C) die bij de verbranding 

ontstaan, worden naar een expansieturbine geleid. Bij doorstroming van de turbine 

expanderen de verbrandingsgassen naar omgevingsdruk waarbij de energie uit de gassen 

wordt omgezet in mechanische energie. De gasturbine drijft de luchtcompressor en de 

gecombineerde generator aan (zie paragraaf 4.3.8). De rotatie van de gasturbine bedraagt 

3000 rpm. De samenstelling van de uitlaatgassen is te zien in tabeI4.3.3. 
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TabeI4.3.3 Gemiddelde samenstelling van lucht en GT-uitlaatgas (in volume %) 

Lucht 77,4 0,0 20,7 1,0 0,9 

Uitlaatgassen 74-75 4-5 11-13 8-10 0,9-1 

4.3.4 Afgassenketel 

De warmte in de rookgassen uit de gasturbine wordt gebruikt om stoom te produceren. Deze 

stoom wordt gebruikt om de stoomturbine aan te drijven. De stoom wordt geproduceerd door 

de afgassen, ook wei rookgassen genoemd, door de afgassenketel te leiden. De afgassenketel 

bestaat uit een rechthoekig kanaal van plaatstaal waarin verschillende pijpen in bundels 

geplaatst worden. In de pijpenbundels wordt het voedingswater omgezet in stoorn. De 

pijpenbundels zijn gekoppeld aan de diverse toe- en afvoerleidingen. 

Stoomproductie vindt plaats op drie verschillende drukniveaus: hoge druk (HD), midden druk 

(MD) en lage druk (LD). Het proces kan als voigt worden omschreven. Het water dat nodig is 

voor de productie van stoom wordt voorverwarmd in een zogenaamde 'economiser', waama 

het in de ontgasser wordt opgevangen. Dat laatste heeft vooral tot doel het opgeloste zuurstof 

aan het water af te scheiden, zodat de pijpenbundels niet gaan corroderen. De ontgasser zelf 

fungeert ook als buffervat in het water-/stoomsysteem. 

Vanuit de ontgasser lopen drie waterstromen naar drie verschillende druksystemen. Het water 

voor het MD- en HD-systeem wordt door pompen onder druk gezet. De afvoer van de drie 

druksystemen leidt naar de bijbehorende secties van de stoomturbine. De LD-stoom wordt ook 

teruggeleid om de ontgasser op de juiste procescondities te houden. 
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Stoom naar Stoomturbine 

Bij de afvoer van de oververhitter in de HD-sectie zijn de nominale temperatuur en druk 

meestal zo'n 550°C en 110-135 bar respectievelijk. Bij de uitlaat van de MD-sectie gelden 

waarden van ongeveer 550°C en 30 bar; bij de LD-sectie is het ongeveer 350°C en 5 bar. 

Voor de afvoer van de rookgassen is iedere afgassenketel voorzien van een schoorsteen met 

een hoogte van 65 meter (boven het maaiveld). De temperatuur van de rookgassen bij het 

verlaten van de schoorsteen zal ongeveer 80 - 90 DC zijn. 

4.3.5 Stoomturbine 

De in de afgassenketel geproduceerde stoom wordt naar de stoomturbine gevoerd. De onder 

hoge druk staande stoom expandeert trapsgewijs in de turbine. Door middel van deze 

expansie wordt arbeid overgedragen op schoepenwielen die op een as zijn gemonteerd. De 



r 
-33- 50662139-Consulting 06-1288 

as gaat daardoor roteren. De as staat in verbinding met de gecombineerde 

elektriciteitsgenerator, en op deze manier wordt er dus meer elektriciteit gegenereerd. De 

stoomturbine bestaat uit drie secties: een voor hoge druk (HP), een voor medium druk (MP) 

en een voor lage druk LP. De stoom die de LP-sectie verlaat wordt gecondenseerd in een 

condensor. 

Het condensaat dat daar ontstaat (eerste condensaat) stroomt via een 

economiser/warmtewisselaar naar de ontgasser/voorverwarmer waar het opgeloste zuurstof 

weer verwijderd wordt. Het ontluchte concentraat wordt hergebruikt als toevoer voor de 

stoomcyclus. Om corrosie tegen te gaan, worden er in zeer kleine hoeveelheden chemica lien 

aan het ketelwater of direct in de verdamper toegevoegd. 

Een kleine spuistroom loopt continu weg uit de verdampersecties van de afgassenketel om 

te voorkomen dat er te hoge zoutconcentraties in het ketelwater worden opgebouwd. De 

ketelspuistroom komt na eventueel neutralisatie uit in het grote koelwatersysteem en zal 

daarmee worden geloosd in het Hollandsch Diep. Om corrosie op plaatsen met hoge 

temperaturen in het waterlstoomsysteem te voorkomen, worden er corrosieremmers 

toegevoegd (Ammonia en Natriumfosfaat). Na de condensor worden die vooral in de 

ontgasser verwijderd. 

4.3.6 Gecombineerde generator en elektrische aansluiting 

De as van de gasturbine en de stoomturbine (zoals beschreven in de paragrafen 4.3.3 en 

4.3.5) zijn direct verbonden met de gecombineerde generator om elektriciteit te produceren. De 

generator maakt gebruik van waterstofkoeling in een gesloten circuit. Er treedt een minimale 

lekkage op langs de afdichtingen tussen statorhuis en de rotor. Indien tijdens stilstand 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de generator, wordt het waterstofgas door 

middel van een inert gas (eerst CO2 daarna lucht) uitgedreven. 

Om de lagers van de turbine en de generator te smeren en te koelen, en om de regel- en 

afsluitkleppen van de turbine te regelen wordt olie gebruikt. Ook wordt olie gebruikt om de 

verschillende transformatoren te isoleren en te koelen. 

De elektrische energie die uit de generator komt, wordt gevoed aan het 150 kVelektriciteitsnet. 

Het bestaande 150 kV station dat is gebouwd ten behoeve van de bestaande 

warmtekrachtcentrale Moerdijk, heeft voldoende capaciteit om ook de elektriciteit van de 
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voorgenomen activiteit te kunnen transporteren. Wei wordt het bestaande onderstation op het 

Essent-terrein uitgebreid. 

4.3.7 Condensor, condensorreiniging en koelwaterleiding 

4.3.7.1 Condensor 

De volledig geexpandeerde stoom uit de lage druksectie van de stoomturbine wordt in de 

condensor gecondenseerd, waarbij koeling plaatsvindt door water afkomstig van de Westelijke 

Insteekhaven. De condensor is uitgevoerd als een pijpenwarmtewisselaar, waarbij koelwater 

door de pijpen stroomt en condensatie van de stoom plaatsvindt op de buitenkant van de 

pijpen. De condensorpijpen worden van titaan gemaakt. 

4.3.7.2 Condensorreiniging 

De koelwaterzijde van de pijpen staat vooral bloot aan afzetting van (an)organische 

bestanddelen, sedimentatie van zand en kleideeltjes en aan biologische aangroei, met name 

bacteriele slijmvorming (microfouling of biofilm) en mogelijk lege schelpen van 

driehoeksmosselen. Deze afzettingen verhinderen een goede warmteoverdracht tussen de 

te condenseren lage drukstroom en het koelwater. Om de vervuiling van microbiofilm te 

kunnen bestrijden, wordt gedurende 1 uur per etmaal Na-hypochloriet (15%-oplossing) 

gedoseerd,. Deze bestrijding wordt ook bij Shell aan de overzijde van de Westelijke 

Insteekhaven toegepast. Dat werkt goed en geeft geen aantoonbare effecten op het 

aquatisch milieu Het koelsysteem wordt zo ontworpen dat er nauwelijks scherpe bochten en 

dode hoeken in de pijpen zitten. De doseerinstallatie van hypochloriet voor de condensor zal 

de vorming van biofilm tot een minimum beperken. Daarnaast zal het water regelmatig 

worden geanalyseerd op biologische groei en concentratie actief chloor. 

Naast de chlorering wordt er een taproggesysteem toegepast: rubberen sponsballen worden 

geregeld door de pijpen van de condensor gevoerd om het oppervlak schoon te schuren. De 

rubberen sponsballen worden opgevangen en gerecycled door de condensorpijpen en niet 

geloosd in het milieu. 

Met een koelwaterstroom van 7,7 m3/s en een initiele concentratie van 1 mg/l Cb voor 1 uur 

per 24 uur is de hoeveelheid hypochloriet ongeveer 155 kg (15% oplossing) per dag. De 

dosering kan hooguit oplopen tot twee uur per 24 uur, als blijkt dat 1 uur niet genoeg is. Ais de 

centrale in bedrijf is, zal het hypochlorietverbruik handmatig worden gemeten en aangepast 
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indien de vrij chloorconcentratie in de uitlaat hoger is dan 0,2 mg/l. 

4.3.7.3 Koelwaterleidingen 

De locaties waar het koelwater wordt ingenomen en geloosd zijn weergegeven in figuur 

4.3.2. De koelwaterinlaten van Moerdijk 1 en 2 liggen dicht tegen elkaar, de koelwateruitlaat 

van Moerdijk 1 en 2 zijn ge'fntegreerd. De koelwatersystemen van Moerdijk 1 en 2 kunnen 

onafhankelijk van elkaar in werking zijn. Het koelwater wordt ingenomen uit de Westelijke 

Insteekhaven en wordt in het Hollandsch Diep geloosd. De pijpleiding die daarvoor nodig is, 

wordt over het terrein gelegd. In het nieuwe pomphuis wordt het koelwater eerst langs een 

rooster (spijlafstand circa 40 mm) gevoerd om grof materiaal te filteren. Daarna gaat het door 

een fijner filter (maaswijdte circa 5 mm), dat kan bestaan uit een lopende band of een 

trommelzeef met een afspoelinstallatie. Het materiaal dat is meegekomen ( ook vissen) 

wordt door de zeef uit het koelwater gehaald en teruggevoerd naar de haven. Om de vissen 

te kunnen laten overleven, zullen er speciale voorzieningen komen voor de zeven. Nadat het 

koelwater door de koelpompen is gegaan, wordt het door de pijpleidingen over het terrein 

naar de condensors gepompt. De watersnelheid in de leidingen is circa 2 m/s. De breedte 

van het inlaatwerk is 12 m. De diepte is 3 m dus de watersnelheid in de Westelijke 

Insteekhaven vlak voor de inlaat is minder dan 30 cm/s. Aangezien in het Hollandsch Diep 

veel driehoeksmosselen voorkomen, zullen mogelijk mosselfilters ge'installeerd worden. 
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Figuur 4.3.2 Overzicht koelwater in- en uitlaat van de centrale Moerdijk aan de Westelijke 

Insteekhaven (Vriese et aI., 2005) 

De maximale thermische lozing is 225 MWth De condensor wordt ontworpen voor een 

temperatuur die wordt geoptimaliseerd door de grootte van het koelwatersysteem en de 

efficientie van de centrale. Hoe lager het koelwaterdebiet, des te hoger zal de temperatuur in 

de condensor zijn. Bij een hoge temperatuur in de condensor wordt de vacuOmdruk hoger en 

zal de stoomturbine minder elektriciteit produceren. Het maximale koelwaterdebiet bedraagt 

7,7 m3/s. 

4.3.8 Hulpsystemen 

4.3.8.1 Brandstofvoorziening van de centrale 

De brandstof waarvoor de centrale is ontworpen is aardgas. Bij de centrale zal een nieuw 

gasontvangststation worden gebouwd voor aansluiting op zowel hoog calorisch (ZEBRA gas) 

als laag calorisch gas (Groningen). De druk waaronder aardgas wordt geleverd is ongeveer 
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40-60 bar voor Groningen gas en 40-80 bar voor ZEBRA gas. In het gasontvangststation wordt 

het gas op het drukniveau waarop het naar de gasturbines kan worden geleid. Vanaf het 

station wordt een pijpleiding aangelegd naar de gasturbine. Het schakelen tussen hoog- en 

laagcalorisch gas zal gebeuren tijdens een stop. 

4.3.8.2 Demineralisatie-installatie 

Om zeer schoon water te produceren voor het water-/stoomsysteem zal de bestaande 

installatie voor het demineraliseren van water worden uitgebreid .. De benodigde capaciteit 

voor de voorgenomen activiteit bedraagt 10 m3/h. Aanvullend zal meer opslagcapaciteit 

gerealiseerd worden om altijd aan de vraag naar demi water te kunnen voldoen. 

Het gedemineraliseerde water zal op de locatie uit oppervlaktewater worden geproduceerd, 

of uit drinkwater indien het oppervlaktewater teveel mechanische verontreinigingen bevat 

(eis: < 2 mgll). De huidige installatie bestaat uit een installatie op basis van electrodialyse 

(EDR Elektro Dialyse Reversal). 

Het ongezuiverde oppervlaktewater wordt na filtering (zandfilter, actief koolfilter en 

kaarsenfilter) in de EDR installatie ontdaan van ionen (zouten). Onder elektrodialyse verstaat 

men het proces waarbij onder invloed van een elektrisch veld met behulp van 

ionenselectieve membranen elektrisch geladen deeltjes, uit een oplossing gehaald worden. 

Ais een zoutoplossing zich in een elektrisch veld bevindt, b.v. in een elektrodialyse cel, dan 

ontstaat er een beweging van de geladen deeltjes in de oplossing. De negatief geladen 

anionen worden naar de anode getrokken en de positief geladen kationen naar de kathode. 

De ionen worden uit een oplossing verwijderd via ionenselectieve membranen, die voor een 

soort ionen doorlaatbaar zijn. Daardoor kunnen negatief geladen deeltjes richting anode wei 

door een anionmembraan heen dringen, maar worden bij het kationmembraan 

tegengehouden. Dit resulteert in een verhoging van de ionenconcentratie in de brine

kringloop en een verlaging van de ionenconcentratie in de productkringloop. Het water is na 

het doorlopen van de EDR voor ongeveer 50- 60% ontzout. De overgebleven zouten worden 

tenslotte uit het water verwijderd in achtereenvolgens een kation-, anion- en een 

mengbedfilter. 

Het afvalwater met de verwijderde zouten wordt opgevangen in een neutralisatiebassin, 

geneutraliseerd en nadat het met het koelwater is vermengd, via de koelwaterleiding op het 

Hollandsch Diep geloosd. Voor een productie van 10 m3/h gedemineraliseerd water, wordt 
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per jaar ongeveer 13 ton cr en 8 ton Na+ geloosd. Het energieverbruik is ongeveer 20 MWh 

per jaar. 

4.3.8.3 Hulpkoelsysteem 

Olie zal worden ingezet om de turbine- en generatorlagers zowel te smeren als te koelen en 

om de turbine regel- en stopkleppen te sturen. De olie zelf wordt gekoeld in een 

watergekoelde warmtewisselaar (intercooling system). In deze warmtewisselaar blijft de olie 

gescheiden van het koelwater. Dit koelwater op zijn beurt wordt gekoeld met water van het 

hoofdkoelsysteem. 

4.3.8.4 Voorzieningen voor stroomuitval 

Van een "black-out" (totale stroomuitval) is sprake indien ten gevolge van een vanuit het 

koppelnet of vanuit de instal/atie optredende storing de stroomvoorziening op het gehele 

centrale-complex uitvalt en de eigen bedrijfsvoorzieningen niet meer kunnen worden 

gehandhaafd. Om het personeel en de instal/aties te beschermen worden de volgende 

maatregelen getroffen: 

- Een systeem op basis van accu's, voor die onderdelen van de instal/atie die 

ononderbroken elektriciteitsvoorziening nodig hebben (onder andere beveiligingsystemen 

en procesbewaking) 

- noodverlichting in de centrale, die zijn eigen energievoorziening heeft (een 

dieselgenerator). 

4.3.8.5 Chemicalien voorraadvaten 

Voor verschillende activiteiten (zoals het reinigen en spoelen van de instal/aties, productie van 

make-up water en onderhoud) op de inrichting worden er diverse chemicalien en gassen 

gebruikt. Deze materialen worden voor gebruik op de locatie opgeslagen. Het gebruik en de 

opslag van deze materialen wordt in meer detail beschreven in hoofdstuk 5. Aanvul/ende 

informatie over opslag van de chemicalien is verder te vinden in paragraaf 5.3. 
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4.4 8eschrijving specifieke maatregelen 

Maatregelen die op de locatie aan de Middenweg worden getroffen om brand te voorkomen 

zijn te verdelen in: 

• Organisatorische maatregelen bijvoorbeeld: 

o Markeren zone waar een rookverbod geldt 

o Voorlichting betreffende brandveilig werken 

o Aigemeen werkvergunningensysteem met specifiek heetwerkvergunningen 

o Noodplan en BHV organisatie 

• Technische maatregelen zoals: 

o Constructies, materialen en onderdelen die in het ontwerp van de installatie 

zijn ge'integreerd ter voorkoming van brand en/of explosie; 

o Plaatsen en onderhouden van een uitgebreid brandblussysteem, waaronder 

automatische en semi-automatische brandblusinstallaties en kleine 

brandblusmiddelen en rookmelders; 

o Gebouwen zijn voorzien van brandwerende scheidingswanden en 

branddeuren 

4.5 8eschrijving te verwachten ontwikkelingen. 

Naast de bouw van Moerdijk 2 wordt er binnen de inrichting de stoomintegratie met de vierde 

lijn van AZN verwacht. 

4.6 Ontwikkelingen binnen vijf jaar binnen de omgeving van de inrichting 

Binnen de omgeving van de inrichting wordt de bouw van de vierde lijn van AZN verwacht, 

daarnaast kan rekening gehouden worden met een verdere uitbreiding van 

elektriciteitsproductiecapaciteit (Moerdijk 3). 
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5 MILIEU IMPACT (MOERDIJK 1 EN 2) 

De milieu-impact van Moerdijk 1 en 2 'vvordt in dit hoofdstuk beschreven. Voor de nieuwe 

installaties van Moerdijk 2 is in verband met voorliggende vergunningaanvraag een 

milieueffectrapportage opgesteld. Dit MER is bijlage bij deze vergunningaanvraag. De 

resultaten van dit MER worden in dit hoofdstuk weergegeven. De in het MER weergegeven 

huidige situatie geeft de milieuimpact van Moerdijk 1 weer. Waar mogelijk wordt de milieu

impact van Moerijk 1 en 2 gezamenlijk beschreven, zonder zicht op afzonderlijke emissies te 

verliezen. 

5.1 Emissies naar de lucht 

5.1.1 Emissies naar lucht Moerdijk 1 

De WKC Moerdijk 1 moet voldoen aan het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet 

Milieubeheer (BEES A) Het BEES-A stelt eisen aan de uitworp van NOx, S02 en stof. In 

tabel 5.1.1 zijn de voor de WKC's toepasselijke emissiegrenswaarden volgens het BEES-A 

aangegeven. Deze waarden komen overeen met de emissiegrenswaarden volgens de 

vigerende oprichtingsvergunning. 

Tabel 5.1.1 Overzicht maxima Ie emissiewaarden en emissie-eisen BEES A. 

-. = 
J.-(~ , ~;(} ~<. , 
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NOx (als N02) 65 g/GJ 

502 35 mg/Nm" 

stof 5 mg/Nm" 

De componenten S02 en stof worden niet gemeten omdat de samenstelling van de 

brandstof, zwavel en asrest, zo laag is dat deze emissiegrenswaarden niet kunnen worden 

overschreden. 

Aan de hand van vergelijkende metingen uitgevoerd in december 2002 door de meetdienst 

van de provincie Noord-Brabant is vastgesteld dat de installaties voldoen aan de vergunde 

normen. Deze metingen zijn uitgevoerd op het moment dat de installaties in bedrijf waren 

met hoog calOiisch aardgas. Verbranden van hoog calorisch gas geeft een hogere NOx 

emissie dan verbranden van laag calorisch gas. De emissies zijn vermeld in tabel 5.1.2. Het 

rapport van deze metingen is als bijlage 9 toegevoegd. In 2005 zijn er eveneens 
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vergelijkende emissiemetingen uitgevoerd om vast te stellen of het emissiemeetsysteem 

voldoet. Van deze metingen is een rapport opgesteld. 

Tabel 5.1.2 Emissies naar de lucht vergelijkende metingen. 

Gasturbines 12 Haag calarisch aardgas 44,1 g/GJ 

Gasturbines 12 Haag calarisch aardgas 37,4 g/GJ 

De emissiepunten zijn vermeld in tabel 5.1.3. 

Tabel 5.1.3 Emissiepunten WKC-Moerdijk 

eigen schaorsteen per continu 

afgassenketel 

De noodaggregaat wordt incidenteel gebruikt en gestookt op dieselolie. Dit zal altijd minder 

zijn dan 500 uren per jaar zodat deze installatie niet valt onder de regelgeving BEES-A. 

5.1.2 Emissies naar lucht Moerdijk 2 

5.1.2.1 Aard en omvang 

Tabel 5.1.5 geeft een overzicht van de jaargemiddelde hoeveelheid aan 

luchtverontreinigende componenten die door voorgenomen activiteit wordt geemitteerd. De 

emissie vindt plaats vanaf de schoorsteen op de afgassenketel. De schoorsteen heeft een 

hoogte van 65 m boven het maaiveld. De opgegeven emissies liggen beneden de 

grenswaarden zoals gesteld in het BEES-A (zie tabel 5.1.4). In hoofdstuk 6 worden de 

prestaties van de voorgenomen activiteit vergeleken met de BREF's. 
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Tabel 5.1.4 Overzicht maxima Ie emissiewaarden en emissie-eisen BEES A 

Tabel 5.1.5 Jaargemiddelde 

(ISO condities) 

40 

emissie 

104 

5.1.2.2 Emissie-reductie maatregelen 

aan luchtverontreinigende 

855 

componenten 

De voornaamste luchtverontreinigende component bij aardgasgestookte energiecentrales 

zijn de stikstofoxides (NOx). In dergelijke centrales wordt het aardgas verbrand in de 

verbrandingskamers van de gasturbines. De stikstofoxides worden gevormd tijdens dit 

verbrandingsproces. Eventuele emissie-reductie maatregelen moeten daarom gericht zijn op 

het voorkomen van NOx vorming gedurende de verbranding. 

Maatregelen om de productie van NOx gedurende verbranding tegen te gaan zijn in twee 

groepen te verdelen: een groep gericht op het reduceren van de vorming van NOx in de 

verbrandingskamer bekend als de "droge" technieken, en de zogenaamde "natte" 

technieken. Voor de voorgenomen activiteit is een droge techniek geselecteerd om de NOx 

emissie van de energiecentrale te minimaliseren. 

De CO- and NOx-concentraties in de rookgassen zullen continu worden gemonitord. Deze 

meetgegevens worden verwerkt door het procescomputer gecontroleerd systeem en 

(tijdelijk) opgeslagen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat selectieve katalytische 

reductie (SCR) in de toekomst alsnog ge'installeerd kan worden, indien nodig. 

5.1 .3 Emissies tijdens bijzondere omstandigheden Moerdijk 1 en 2 

In deze paragraaf worden de emissies beschreven tijdens bijzondere omstandigheden, zoals 

de opstart, stops en periodes met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Deze 
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omstandigheden zullen zowel voor Moerdijk 1 als Moerdijk 2 optreden. Gedurende deze 

bijzondere omstandigheden is zowel het geleverde vermogen van de centrale als het aantal 

bedrijfsuren van de eenheden gering. Ais resultaat hiervan zijn de emissies onder deze 

omstandigheden eigenlijk verwaarloosbaar. 

Afwijkend bedrijf tijdens het opstarten 

Bij het in bedrijf steJlen van een gasturbine instaJlatie moeten we drie verschillende situaties 

onderscheiden. 

Tabel 5.1.6 Verschillende startsituaties 

"" .' 'n ~~~f~ '.. pG'$t{t ·· :;'.: ' .. ;~ .. ~ •• ~~ht" n.u~)1 ":~?~; 
~'.;.;. ~~!l" :Ji~., 'Yan~1!Jn Ipm:Dpr.v~·Y··;;.,~ 

_.-" .'." C4" . '_' " .' . ,-. ,"." . ,. ','_ ,'}: 

koude start > 60 2 

warme start >8 en < 60 1 

hete start <8 0,5 

De tijd van "vlam in" naar vollast wordt bij een hete start geheel ingenomen door: 

• het voorwarmen van de gasturbine (altijd dezelfde vaste tijd) 

• het opregelen van de installatie aan de hand van de keteldruk 

Bij een koude en warme start wordt deze tijd verlengd met het opwarmen van de 

afgassenketel. 

Gedurende de tijd dat de installatie op "nullast" staat terwijl de ketel aan het opwarmen is, is de 

verbranding niet optimaal. Dit betekend dat de CO uitstoot hoger is dan normaal, terwijl de 

NOx uitstoot duidelijk minder is dan gebruikelijk. 

Een koude start (bijv na een onderhoudsstop van enkele dagen) van de energiecentrale komt 

slechts een beperkt aantal keer per jaar voor en verloopt volgens de volgende drie stappen: 

Stap 1: Een gasturbine wordt gestart door de turbine naar een snelheid van ongeveer 1000 

rpm te brengen door de generator als startmotor te gebruiken. Hierdoor wordt er lucht 

door zowel de turbine als de afgassenketel geblazen. Deze stap duurt zo'n 20 

minuten. 

Step 2 Op 1000 toeren produceert de compressor voldoende druk om gas te verbranden in 

de verbrandingskamer en aldus de turbine op bedrijfsnelheid te brengen. Deze stap 

duurt zo'n 60 minuten. 

Step 3 Tenslotte wordt de afgassenketel verwarmd om stoom te gaan produceren. In eerste 

instantie zal de stoom nog niet door de stoomturbine worden geleid maar direct 

worden gecondenseerd in the condensor. Na het opwarmen van de stoomturbine zal 
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deze geleidelijk naar de bedrijfsrotatiesnelheid worden gebracht. Deze stap vraagt 

zo'n 2 tot 3 uur. 

Gedurende stap 1 treedt er geen NOx vorming op. Tijdens stap 1 en 2 kan de NOx emissie 

hoger zijn dan 40 g/GJ, maar de uitstoot (uitgedrukt in gewichtseenheden per tijdseenheid) 

bedraagt niet meer dan de uitstoot tijdens bedrijf op vol vermogen. Hetzelfde geldt voor het 

draaien op lage snelheid en wanneer de centrale uit bedrijf genomen wordt. Het koelcircuit van 

de condensors en het koelsysteem zijn normaalgesproken in bedrijf tijdens het opstarten en 

stoppen van de centrale. De koelwatertemperaturen zijn vergelijkbaar met die tijdens normaal 

bedrijf. 

Fluctuaties in elektriciteitsafname kan het stil zetten van de eenheid veroorzaken. Een 

dergelijke stop is van korte duur. Een start na zo'n korte stop wordt gekenmerkt als een hete 

start als de stop korter heeft geduurd dan 8 uur (nachtelijke stop), en als een warme start als 

de stop korter heeft geduurd dan 60 uur (weekend stop). Weekend en nachtelijke stops treden 

samen in totaal naar verwachting 250 keer per jaar op. Tijdens een start wordt in stap 2 gas 

verbruikt zonder dat elektriciteit wordt geproduceerd. In stap 3 wordt gas verbruikt en 

elektriciteit geproduceerd, maar met een laag rendement. De duur van de start is afhankelijk 

van de duur van de stop omdat naarmate de stop langer heeft geduurd de installatie verder is 

afgekoeld, en het langer zal duren voordat de installatie weer op bedrijfstemperatuur is. 

Normale stop 

Het (normaal) uit bedrijf nemen van de installatie houdt in dat deze bij votlast een "stopbevel" 

krijgt. Vervolgens wordt de installatie langzaam terug geregeld naar nullast. Dit duurt 

ongeveer 10 minuten, waarna de vermogensschakelaar open gaat en de turbine 5 minuten 

na blijft draaien op minimaal toeren. Daarna stopt de installatie geheel. Totale tijd van vollast 

naar "vlam uit" is dus 15 minuten 

8edrijf gedurende storing en incidenten 

Verstoringen in de brandstof/lucht-ratio in de verbrandingskamer van de gasturbines leiden tot 

verhoogde NOx emissies, maar tegelijkertijd ook tot hogere temperaturen in de eerste rij 

schoepen. In dergelijke gevallen zal de mengverhouding in de turbine worden gecorrigeerd en 

mogelijk wordt de turbine zelfs geheel afgeschakeld door de betreffende automatische 

In het geval van een 'trip' bij volle belasting van de eenheid, zal de gastoevoer naar de 

gasturbine en vervolgens de stoomtoevoer naar de stoomturbine worden afgesloten. De nog 
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aanwezige warmte in de stoom van de afgassenketel zal buiten de turbine om direct naar de 

condensor worden geleid. 

In het geval dat de stoomturbine tript, zal de stoom eveneens direct naar de condensor worden 

geleid. Er worden beveiligingen aangebracht om deze situatie zo kort mogelijk te laten duren. 

5.1.3.1 Minder belangrijke emissiebronnen voor Moerdijk 1 en 2 

Een aantal relatief kleine brennen zijn op de locatie aanwezig. Het is de verwachting dat 

deze ondergeschikte brennen slechts een beperkt aantal draaiuren per jaar kennen. De 

kleine brennen op de locatie zijn in onderstaande tabel opgenomen: 

Nood diesel generator Moerdijk 2 0,6 MVA 0,1 <500 

Vanwege het relatief kleine vermogen van deze bronnen en het beperkte aantal jaarlijkse 

draaiuren zijn de emissies voor deze kleine brennen erg klein vergeleken met de emissies 

van de energiecentralet. Om deze reden worden de emissies niet gemeten. 

5.1.4 Luchtverspreidingsberekeningen (Moerdijk 1 en 2) 

Voor de bestaande en toekomstige situatie zijn luchtverspreidingsberekeningen uitgevoerd 

conform besluit luchtkwaliteit. Deze berekeningen zijn beschreven in het MER in Hoofdstuk 

5. De conclusie uit deze berekeningen is dat de grenswaarden voor N02 zowel voor de 

huidige situatie (aileen Moerdijk 1) als voor de toekomstige situatie (Moerdijk 1 + 2) niet 

overschreden worden. De maximale effecten van de Moerdijk 1 en 2 gezamenlijk op 

achtergrendniveaus van NOx bedragen gemiddeld op jaarbasis 0,6 1l9/m3 voor een 

achtergrend van 22,6 1l9/m3 (Le. 2,7%). De maximale bijdrage van Moerdijk 2 bedraagt 0,2 

1l9/m3 (0,9%) ten opzichte van de huidige situatie. 



50662139-Consulting 06-1288 -46-

TabeI5.1.7 Overzicht van N02-concentratie inclusief achtergrondconcentratie (toetsjaar 

2010) 

maximum jaargemiddelde 

aantal uurgemiddelde 

waarden die concentratie 

van 200 \.Ig/m3 

overschrijden 

23,0 23,2 

nihil 

5.1.5 Emissie-monitoring en -rapportage 

De jaarlijkse CO2 and NOx emissies van de energiecentrale zullen worden gemonitord en 

gerapporteerd volgens het gevalideerde Monitoringprotocol voor de inrichting. Het jaarlijkse 

Emissie Rapport zal worden overgedragen aan de Nationale Emissie Autoriteit na 

onafhankelijke verificatie. De jaarlijkse emissie wordt gecompenseerd met een gelijke 

hoeveelheid emissierechten. De initiatiefnemer zal zorgdragen dat deze emissierechten 

worden verkregen of wei van de Nederlandse staat of gekocht via de emissiehandeL 

5.2 Opslag van materialen en stoffen (Moerdijk 1 en 2) 

Tabel 5.2.1 geeft de verzameling materialen en stoffen weer zoals die op de inrichting 

gebruikt worden, inclusief de voorgenomen toepassing van deze materialen. Tabel 5.2.2 

geeft een overzicht van de verwachte hoeveelheden van de materialen zoals gebruikt, 

opgeslagen en/of getransporteerd op de inrichting. 
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Tabel 5.2.1 Overzicht toegepaste materialen en stoffen Moerdijk 1 en 2 

Grondstof I Materiaal 

Dieselolie 

Smeerolie 

hydraulische olie 

Natriumhypochloriet oplossing (15% ) 

(aileen MD2) 

Zoutzuur (aileen MD1) 

Natronloog (aleen MD1) 

Waterstof 

Koelwater conditioneringmiddelen 1: 

Ketelwater chemicalien 1) 

Reinigingsmiddel voor de RO-membraan 1 

oplosmiddelen, verf 

actieve kool 

Acetyleen 

Zuurstof (zuiver) 

Propaan 

9M~ .. -....~~~,_~~,..::"",,",", 
Stikstof 

Stikstofmonoxide 

Koolmonoxide 

Kooistofdioxide 

Stikstof 

Voornaamste toepassing 

Brandstof voor de gasturbine 

Brandstof voor de noodgenerator 

Om de verschillende draaiende apparatuur te 

smeren 

Wordt gebruikt in diverse hydraulische apparaten 

Om het koelwater te chloreren ter bestrijding van 

de organische aangroei en vervuiling 

Om ionenwisselaars te regenereren 

Om ionenwisselaars te regenereren 

Voor koeling van de generatoren 

Om de neerslag, corrosie en organische aangroei 

te beheersen 

Om de zuurstof weg te vangen en corrosie 

beheersing 

Schoonmaken 

Gebruikt voor klein onderhoud 

Gebruikt in de waterbehandelingsunit 

Lassen 

Lassen 

Lassen 

-
Calibratie 

Calibratie 

Calibratie 

Koeling generator 

Uitdrijven van waterstof uit de generator 

Druk t.b.v. brandblussysteem 

Het soort chemicalien gebruikt voor waterbehandeling en -conditionering zal regelmatig wisselen, 

net als de gebruikte hoeveelheden en de gebruiksfrequentie. Het uitgangspunt is om die 

chemicalien te gebruiken die het milieu niet significant belasten. Voordat nieuwe chemicalien in het 

koel- of ketelwater worden toegepast, zal toestemming worden verkregen van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat. 
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De industriele gassen gebruikt op de inrichting (acetyleen, waterstof, zuurstof, propaan, 

stikstof, stikstofmonoxide en koolmonoxide) worden opgeslagen in gascilinders. Deze 

gasopslag zal voldoen aan de Gezondheids- en Veiligheidseisen zoals opgesteld in de 

geldende voorschriften van de Arbeidsinspectie in publicatieblad P-nummer 14. 

De apslag van (gevaarlijke) staffen in emballage geschiedt conform PGS 15. 
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Tabel 5.2.2 Opslag en transport van grondstoffen en overige materialen Moerdijk 1 en 2 (bovengronds) 

~;~r;:~,t .~~,~';:l 
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Aardgas brandbaar Geen 9*10" Nmo3 n.v.t. 65 bar n.v.t. pijp 

Smeerolie brandbaar 2 20 m3 drum atm bij werkplaats tankwagen 

Dieselolie brandbaar 6 4 ton Tank atm bij noodaggregaat tankwagen 

Hydraulische olie brandbaar 0,5 300 I drum atm bij turbine truck 

Ketelwater bijtend 5 50 m3 Tanks atm nabij demi installatie tankwagen 

Conditioneringsmiddelen 2) 

Natrium hypochloriet bijtend ,oxiderend 10 50 ton Tank atm chemicalienpark tankwagen 

Zoutzuur (30%) bijtend 40 400 ton tank atm chemicalienpark tankwagen 

Natronloog (21 %) bijtend 80 240 ton tank atm chemicalienpark tankwagen 

oplosmiddelen, verf brandbaar 0,5 m3 blikken atm Werkplaats truck 

Acetyleen licht oxiderend, brandbaar 15 cyl 2 m3 Cylinder 16 bar cylinderopslag truck 

Waterstof brandbaar, explosief 30 cyl 100 I Cylinder 200 bar Werkplaats truck 

Zuurstof oxiderend 15 cyl 10 m3 Cylinder 200 bar cylinderopslag truck 

Propaan brandbaar 0,5 21 m3 Cylinder 8.5 bar Werkplaats truck 

Stikstof reducerend 15 cyl 1,6 m3 Cylinder 200 bar cylinderopslag truck 

Stikstofmonoxide 2 cyl 2 m3 Cylinder 200 bar Werkplaats truck 

Koolmonoxide niet brandbaar 2 cyl 2 m3 Cylinder 200 bar Werkplaats truck 

Kooldioxide niet brandbaar 53 cyl 4 ton Cylinder 60 bar cylinderopslag truck 

1) voor chemische samenstelling van de verschillende grondstoffen en materialen zie appendix" 

2) in goed overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
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5.3 Geluidsemissies 

f\Jaar aan!eiding van deze revisievergunningaanvraag zijn metingen en berekeningan verricht 

om de geluidemissie van Moerdijk 1 te bepalen. Adviesbureau Peutz heeft door middel van 

metingen en berekeningen de geluidgebruiksruimte bepaald. De volledige rapporten zijn 

integraal onderdeel van deze revisievergunningaanvraag en zijn bij deze 

vergunningaanvraag toegevoegd. Geluid t.a.v. het leveren van demiwater aan derden zijn 

hierin meegenomen. Bijdrage: 1 tankautotransport per etmaal voor levering demiwater. 

Daarnaast zijn door Peutz geluidsberekeningen uitgevoerd voor de nieuwe installaties van 

Moerdijk 2. De rapportage hiervan is van het geheel is als bijlage 10 bijgevoegd . In deze 

berekeningen is rekening gehouden met zowel de geluidseffecten van Moerdijk 1 als van 

Moerdijk 2. We vermelden in deze aanvraag daarom de conclusies uit deze laatstgenoemde 

rappportage. 

Uit de berekeningen blijkt dat de LAr,LT van de centrale op de referentiepunten tussen 15 en 

22 dB(A) Iigt. De etmaalwaarden (Letmaal) liggen tussen 25 en 32 dB(A). Deze waarden zijn 

ruim lager (18 dB(A)) dan de totale toegestane geluidsbelastiong van het terrein (50 dB(A) 

etmaalwaarde). Op de zonegrens is de geluidsbijdrsage van de voorgenomen activiteit 

nagenoeg verwaarloosbaar. De voorgenomen activiteit conflicteert dus niet met de 

zoneringsdoelstelling. Vastgesteld wordt verder dat ter plaatse van de rand van 

geconcentreerde woonbebouwing (de vergunningposities K1, K2, M1, M2 en 81) de 

berekende waarden voor de situatie na realisatie van de voorgenomen activiteit nog altijd 

lager zijn dan de in de vigerende Wm-vergunning vermelde grenswaarden. 

Metingen in andere centrales geven aan dat het geluid van energiecentrales niet tonaal is en 

daarom hoeven de berekeningen niet te worden gecorrigeerd. Geluid van een lage 

frequentie wordt eveneens niet verwacht (Delta/KEMA, 2004). 

Speciale bedrijfsomstandigheden 

Zo nu en dan kan de geluidsemissie toenemen als gevolg van het in- en uitschakelen van 

installaties, het opstarten van de centrale en het afblazen van de stoomveiligheidskleppen. 

De volgende maatregelen zullen worden genomen om dergelijke geluidsniveaus te 

reduceren: 

de stoomveiligheden (afblaas) zullen worden voorzien van geluiddempers 

- wanneer stoom wordt gebruikt voor het schoonblazen van ketelpijpen, worden 

ingebouwde geluiddempers gebruikt 

wanneer een by-pass wordt gebruikt, wordt de stoom direct naar de condensor geleid. 
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Deze activiteiten zullen ertoe leiden dat de geluidsproductie in sommige delen van de 

elektriciteitscentrale hoger liggen dan tijdens normaal bedrijf. Aangezien de perioden met 

een hoger geluidsniveau zeer kort zullen zijn, hebben deze geen invloed op de cumulatieve 

geluidsniveaus op de referentiepunten. Tijdens afblazen van een van de stoomveiligheden 

zal het maximale geluidsniveau ter plaatse van woningen ten hoogste ongeveer 38 dB(A) 

bedragen. Ais gevolg van het schakelen met de vermogensschakelaars zullen maximale 

geluidniveaus LAmax optreden ter plaatse van woningen van ten hoogste circa 30 dB(A). De 

geluidsniveaus bij bijzondere bedrijfsomstandigheden liggen aanzienlijk lager dan de te 

vergunnen waarde van 60 dB(A) gedurende de nacht, zoals vermeld in "Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening". 

Aangezien deze geluidsniveaus zeer laag en zeer kort zijn, zullen deze geen negatieve 

impact hebben op soorten en habitattypen vermeld in de Habitatrichtlijn voor Hollandsch 

Diep Oeverlanden. 

5.4 Energie 

5.4.1 Energiebenchmarking 

Essent Energie Productie heeft zich in 2000 gecommitteerd aan het energieconvenant 

benchmarking. Dit houdt in dat uiterlijk in 2012 de EEP-eenheden gezamenlijk tot de 10% 

van de efficientste centrales van de wereld zullen gaan en blijven behoren en daarmee een 

maximale bijdrage zullen gaan leveren aan het realiseren van de Nationale CO2-reductie 

doelstelling. Van EEP zal de komende jaren een aanzienlijke inspanning gevraagd worden 

om de beoogde doelstelling te gaan bereiken. Met de dan ontstane situatie wordt een winst 

gerealiseerd voor het milieu en de economie. Het is immers beter om ondernemingen binnen 

hun inrichtingen op de meest efficiente wijze in Nederland te laten produceren dan dat deze 

productie elders op een minder efficiente wijze plaats vindt. Voor Moerdijk 1 is een energie 

efficiency plan opgesteld. Moerdijk 2 zal door de toegepaste moderne techniek tot de 

wereldtop qua energie efficientie behoren. 
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5.4.2 Energie Moerdijk 1 

5.4.2. '1 Eiektriciteitsproductie en rendement 

De thermische efficientie van Moerdijk 1 is bepaald in onderstaand overzicht. 

Installatie(deel) Vermogen rendement 

Aardgasverbruik bij vollast3 gasturbines: 506 MWth 

Opgesteld vermogen: 

Gasturbinegeneratoren 3x 180 MWe 

Stoomturbinegenerator 

Netto vermogens: 

STEG-bedrijf 

NOC-bedrijf 

STEG +AVI 

Variabele factoren: 

stoomlevering door AVI 

160 MWe 

263 MWe 

333 MWe 

339 MWe 

263/506= 52% 

(333+33)/(506+ 76)=63% 

339/(506+76)= 58% 

stoomlevering aan industriele afnemer 

76 MWth 

33 MWth 

5.4.2.2 Energiebalans 

De energiebalans voor Moerdijk 1 is weergegeven in onderstaande figuur. 

Vermogens:werzicht van de WKC ooder Namal Operating Cooditioos(NOC) 

Lagedrukstoom naar AZN: 

~~~~~---------I-C:::: 5,5 bar, 220 ·C, 25 tonfuur 
, - Stoom beschikbaar voor 

toekomstige klanten 

HO.Systeem LO '" Lagedruk 
MO. Mlddendruk 

Aarogas: 506 MWth HO = Hogedruk 

II) ,f"Ifl:nerator Elektricltelt 
J I , ~ W}"" aan het HD-- MD - LD - V" __ Elektriciteit aan het 

landellJke net Generator landellJke net: 153 MWe 
3x60MWe 

Gasturbines (3x) Aanvoer koelwater ult Westelljke 
Insteekhaven of vanaf koeltoren 

- Condensaat retour van SNC 

I----- - - - ------ - - - t--P'CI- Stoom naarSNC: 33 MWth 
25 bar, 318 ·C, 100 tonfuur 

Voedlngwater naar AZN: 140 ·C, 282 tonfuur 
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5.4.3 Energie Moerdijk 2 

5.4.3.1 Elektriciteitsproductie en rendement 

De thermische efficientie van Moerdijk 2 is bepaald in tabel 5.4.1, onderbouwd met de 

energiebalans voor de centrale in tabel 5.4.2. 

Tabel 5.4.1 De thermische efficientie van Moerdijk 2 

Bedrijfsconditie Brandstof Netto elektriciteits Tolale efficientie 
energieinput (MJ/s) productJe (MWe) (0/0) 

Vermogensproductie 724 420 58 
(maximum output) 

5.4.3.2 Energiebalans 

De energiebalans van Moerdijk 2 voor de 'vol-vermogen' situatie is geschetst in figuur 5.4.1 en 

in tabel 5.4.2. 

tucht 

rookgas 

t71 MW 

condensaat naar 

afgassenketel 

Gasturblne 

Stoom naar Stoomturblne 

Figuur 5.4.1 Energiebalans van Moerdijk 2 
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Tabel 5.4.2 De energiebalans van Moerdijk 2 

Totaal 724 

5.4.3.3 Energiebesparende maatregelen 

Koelwater 
Rookgassen 

Ketelverliezen 

Totaal 

420 

225 
71 

8 
724 

Het vaste voornemen is om de opwekking zo efficient als mogelijk uit te voeren. Optimale 

efficientie wordt verkregen door zowel het eigen energiegebruik van de installatie als de 

energieverliezen te minimaliseren. Deze aanpak wordt in de MER voer Moerdijk 2 

gedetailleerd uitgelegd. 

De ge"fnstalleerde componenten worden waar mogelijk met toerenregelaars uitgerust. De 

warmteverliezen tijdens transport van stoom en rookgassen wordt zo klein mogelijk 

gehouden door de toevoer- en retourleidingen te isoleren. 

In lijn met de vrijwillig afgesloten overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en de 

Nederlandse industrie en bedrijfsleven "Convenant Benchmark Energie Efficiency", kan 

Essent te zijner tijd het convenant ondertekenen voor de nieuwe energiecentrale. 

5.4.4 Energieverbruik monitoring en rapportage 

Het aardgasverbruik en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit wordt continu 

bijgehouden. Samen met de energie-efficiency voor de eenheden Moerdijk 1 en 2 worden 

deze waarden wekelijks aan het management gerapporteerd. In het geval dat er significante 

afwijkingen optreden zal de oorzaak worden achterhaald, hersteld en gerapporteerd. Deze 

voor het bedrijven van de instaliatie essentiele waarden worden jaarlijks in het 

milieujaarverslag gepubliceerd. 
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5.5 Afvalstoffen 

5.5.1 Afval algemeen en afval beheer 

Op de energiecentrales van Moerdijk 1 en 2 zullen slechts geringe hoeveelheden vast en 

vloeibaar afval worden gegenereerd tijdens het uitvoeren van de hoofdactiviteit van de 

installatie; de productie van elektriciteit. Het grootste deel van de afvalstroom uit de centrale 

komt voort uit ondersteunende werkzaamheden op de centrale zoals het onderhoud en de 

water-behandeling. De afvalstoffen voortkomend uit deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld 

schroot, gebruikte olien, verpakkingsmaterialen, diverse spoel- en wasvloeistoffen, 

ionenwisselaarhars en koolstoffilters. Daarnaast produceert de centrale uiteraard nog een 

stroom huishoudelijk afval. 

De hoeveelheden afval die de inrichting verlaten worden gemonitord en geregistreerd in het 

afvalregistratiesysteem, geheel volgens de VROM richtlijnen. Bovendien worden de jaarlijks 

geregistreerde hoeveelheden afval in de diverse categorieen gepubliceerd in het Milieu 

jaarverslag. 

5.5.2 Afvoer van Afval Moerdijk 1 en 2 

Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan, worden zoveel als mogelijk gescheiden 

ingezameld en allen afgevoerd door een erkende inzamelaar. In ieder geval worden 

gescheiden: ferro- en non-ferro afval (schroot), bouw- en sloopafval, papier, gevaarlijke 

afvalstoffen en overig bedrijfsafval. Ter indicatie is in onderstaande tabel een overzicht 

gegeven van de in 2003 (revisie jaar) en 2004 (normaal jaar) ingezamelde en afgevoerde 

hoeveelheden gescheiden afvalstromen. Deze jaren zijn gekozen omdat het representatieve 

jaren zijn voor afval in een revisiejaar en een normaal jaar. Na in gebruikname van Moerdijk 

2 is de verachting dat deze hoeveelheden maximaal verdubbelen, met uitzondering van het 

kantoorgebonden afval (papier en karton). 
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Tabel 5.5.1 Overzicht afvalstoffen Moerdijk 1 

, 
AfYaii()ciri - - . . - . .u .. I}()03T";;:~~_~,.,, i 'io~ F=;;; j 'V :'~idna :r<.=~~!:q:~:..;'{~~~~~~~ w.; ~~ -.:. / 

."'- -:~ • I ,'?- - 0-: e . _ :';' . ':,\ ;:- . -. 0 0 __ ~: 

Papier en karton 1.425 kQ 950 kQ Archief 

Metaal 3.680 kQ 1.280 kQ Revisie GT in 2003 

Bedrijfsafval 5.000 kg 7.900 kg Reguliere afval afvoer. Vanaf maart 2004 
wordt visafval als bedrijfsafval afgevoerd. 

Divers afval 10720 kg 780 kg Revisie GT in 2003 

Visafval 4160 kg 800kg Vanaf maart 2004 wordt visafval als 
bedrijfsafval afgevoerd. 

Afgewerkte Olie 1.720 kQ OkQ Revisie GT in 2003 

Oliehoudend afval 197 kQ 799 kQ Afvoer als container vol is 

Spuitbussen 29 kg 147 kg Afvoer als container vol is 

Oplosmiddelen o kQ o kQ Geen afvoer 

Straalgrit o kg 442 kg Afvoer als container vol is 

LeQe emballaQe o kg o kQ Geen afvoer 

Calcium Carbona at 40.600 kg 2.700 kQ Siurrie (25 % droge stof) 

Steen, beton o kg o kg Geen afvoer 

Straatkolkenafval o kg o kQ Geen afvoer 

Olievangerafval o kg o kg Geen afvoer 

Glas o kg o kQ Geen afvoer 

Hars afval o kQ o kq Geen afvoer 

Keramisch koord o kg o kg Geen afvoer 

Batterijen o kg 69 kQ Afvoer als container vol is 

TI-buizen o kQ 173 kQ Afvoer als container vol is 

Kantoorafval/inktresten Okg 38kg Afvoer als container vol is 

Onderstaand worden afvalstromen die de inrichting (Moerdijk 1 en 2) zal hebben besproken. 

Gebruikte olie 

Het voornemen is om de turbineregel- en smeerolie iedere tien jaar te vervangen. Voor 

Moerdijk 2 is het mogelijk dat deze olie ook kort na de eerste ingebruikname vervangen 

wordt. De hoeveelheid olie die vervangen wordt bedraagt 2000 kg. De gebruikte olie wordt 

afgevoerd naar een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. De overige afvalolie op de inrichting 

wordt verzameld in tanks van 1 m3 en deze worden geregeld eveneens afgevoerd naar een 

geautoriseerd verwerkingsbedrijf. De totaie hoeveeiheid afval olie uit de inrichting bedraagt 

naar schatting 3000 liter per jaar. 
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Metalen 

Aile schrootafval wordt verzameld in een container om afgevoerd te worden naar een 

geautariseerde verwerker. 

Reinigingsvloeistoffen 

De vloeistoffen waarmee de compressoren en turbines worden schoongespoten zijn 

synthetische schoonmaakmiddelen opgelost in water. Deze vloeistoffen worden regelmatig 

gebruikt om vuil en vetaanslag van de schoepen te verwijderen . De reiniging vindt plaats 

tijdens geplande onderhoudsperiodes. De verontreinigde spoelvloeistoffen worden afgevoerd 

naar een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. De totale hoeveelheid van dergelijke vloeistoffen 

bedraagt naar schatting 7 m3 per spoelbeurt per eenheid, waarvan er jaarlijks zo'n vier zullen 

plaatsvinden. 

Huishoudelijk afval 

Papierafval, verpakkingen, kantoorrommel en dergelijke zullen op de inrichting worden 

verzameld in containers die regelmatig worden geleegd door een afvalverwerkingsbedrijf. 

lonenwisselaars 

De harsen van ionenwisselaars worden regelmatig uitgewisseld en afgevoerd naar de 

stortplaats. Het hars van het mengbedfilter wordt elke 10 jaar gewisseld. Per uitwisseling 

bedraagt de hoeveelheid 5 m3
. Dit zal in vaten van 200 liter worden verwijderd. 

Actieve kool 

Afhankelijk van de TOC-belasting moeten de actieve koolstoffilters vervangen worden met 

een frequentie van vier tot vijf maal per jaar. De verwachte hoeveelheid actieve kool 

bedraagt zo'n 75 m3 op jaarbasis . Deze waarde hangt sterk af van de herkomst van het 

water gebruikt v~~r de demiwater productie. 

Condensaat uit de aardgastoevoer 

Dit condensaat wordt verzameld en afgevoerd naar een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. De 

maximale hoeveelheid zal 100 m3 op jaarbasis bedragen. 

Oliehoudende materialen 

Met olie vervuilde poetsdoeken, kleding en/of absorptiekorrels worden vervuild met olie 

verzameld en afgevoerd naar een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Naar schatting worden 

er jaarlijks circa vijftien 200 liter vaten afgevoerd voar dit deal. Afhankelijk van actuele 

revisie- en onderhoudswerkzaamheden kan deze hoeveelheid varieren. 
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Emulsies van olie en water 

Olie-water emulsies kunnen zich vormen op de inrichting als beide vloeistoffen met elkaar in 

contact komen als gevolg van een incident. De hoeveeiheden waar net nier om gaat zuiien 

niet meer bedragen dan 100 m3 per voorval. Dergelijke emulsies worden afgevoerd naar een 

geautoriseerd verwerkingsbedrijf. 

Afvalstoffen uit het chemisch laboratorium 

Er wordt gebruik gemaakt van het huidige lab. De hoeveelheid afval zal niet toenemen. 

Diverse afvalstofen 

Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan worden zoveel mogelijk gescheiden 

ingezameld en allen afgevoerd door een erkende inzamelaar. Voorbeelden van afvalstoffen 

zijn: papier en karton, metaal, bedrijfsafval, batterijen, tl-buizen en kantoorafval/inktresten. 

De hoeveelheid afval per jaar hangt sterk af of er groot onderhoud of een revisie in het 

betreffende jaar wordt gehouden. 

5.6 Bodem 

5.6.1 Bodemkwaliteit 

In 1993 is voor het terrein waarop Moerdijk 1 is gebouwd een bodemonderzoek uitgevoerd 

conform NVN 5740. De resultaten vermeld in dit onderzoek zijn onvoldoende om de 

bodemsituatie voldoende in beeld te brengen. In 2005 is opnieuw een zogenaamde 

nulsituatie van de bodem vastgesteld. Waarbij als uitgangspunt de resultaten van de 

bodemrisico documenten zijn gebruikt. Het rapport van de O-situatie bodem is toegevoegd in 

bijlage 11. 

Om de nul-situatie van de bodem op de beoogde locatie voor Moerdijk 2 vast te stellen, 

zullen zowel de bodem als het grondwater worden geanalyseerd voordat het terrein bouwrijp 

zal worden gemaakt. Daarnaast zal een Bodemrisico analyse (BRA) uitgevoerd worden. De 

maatregelen die uit dit BRA volgen, zullen ge'jmplementeerd worden. 

5.6.2 Maatregelen en voorzieningen 

Aan de hand van NRB zijn de risico's t.a.v. het vervuilen van de bodem ge·jnventariseerd. 

Deze risico's zijn gecategoriseerd en in de bodemrisico documenten vastgelegd . 

Deze documenten zijn opgenomen in bijlage 12 van de aanvraag. 
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5.6.3 Olieopslag 

De smeerolie aflooptank van de gasturbine (calamiteitentank), 15.000 I is geplaatst in de 

kelder in een betonnen bak. In deze tank is uitsluitend tijdens calamiteiten gedurende een 

korte tijd olie aanwezig die vanuit de gasturbine-installatie naar deze olieaflooptank stroomt. 

5.6.4 Opslag gevaarlijke stoffen 

De opslag van gevaarlijke stoffen is geconcentreerd in de opslagtanks op het 

chemicalienpark en het magazijn voor gevaarlijke stoffen van de inrichting (gezamenlijke 

opslag Moerdijk 1 en 2). Bij de opslagtanks voor gevaarlijke stoffen wordt de belasting voor 

het milieu voor wat betreft de bodem voorkomen, doordat aile tanks geplaatst zijn boven of in 

opvangbakken die de inhoud +10% van desbetreffende tanks kunnen bevatten. 

• Natronloog NaOH 21 % wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 

80m3
, 

• Zoutzuur, HCI 30%, wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 40 m3
, 

• Ammonia, wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 10m3
, 

• Smeerolie in oliedrums, in het magazijn gevaarlijke stoffen. 

• Koolzuur, C02 in stuurcylinders, in de gasflessenopslag 

• Acetyleen, in cylinders, in de gasflessenopslag 

• Ethyleenglycol 40% (koelvloeistof) in drums, in het magazijn gevaarlijke stoffen. 

• Smeervet in containers in de olie- en vettenopslag, in het magazijn gevaarlijke 

stoffen. 

• Afgewerkte olie in drums in de olie en vettenopslag, in het magazijn gevaarlijke 

stoffen. 

• Chloorbleekloog (Natrium hypochloriet) wordt opgeslagen in dubbelwandig 

kunststofvat van 10m3 

5.6.5 Gemorste olie 

Bij het gebruik en onderhoud van machines kan smeerolie en dergelijke gemorst worden. 

Door de vloeistofkerende constructie van vloeren en kelders kan deze verontreiniging niet in 

de bodem doordringen. Bovendien wordt eventueel gemorste olie direct door het 

onderhoudspersoneel opgeruimd en afgegeven bij de opslag voor gevaarlijke afvalstoffen. 
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5.6.6 Riolering 

De bedrijfsriolering wordt periodiek gereinigd en vervolgens gecontroleerd op eventuele 

lekkages. Figuur 8.3.1 geeft aen overzicht van de riolering van Moerdijk 1. Bijlage 14 geeft 

een overzicht van de riolering van de gehe.le site, inclusief Moerdijk 2. 
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6 EXTERNE VEILIGHEID MOERDIJK 1 EN 2 

6.1 Aigemeen 

In het kader van de interne en externe veiligheid is voor de installaties behorende tot de 

inrichting van Moerdijk 1, een bedrijfsnoodplan en een aanvalsplan opgesteld,zie bijlage 13. 

Ten behoeve van realisatie van Moerdijk 2 zal dit noodplan waar nodig worden aangepast en 

uitgebreid. In het noodplan is aangegeven hoe de organisatie is bij de bestrijding van 

noodgevallen en hoe door de aangewezen personen dient te worden gehandeld. Het 

aanvalsplan voor de brandweer geeft de situatie van de nooduitgangen, de opgestelde 

brandblusinstallaties of kleine blusmiddelen en de gevaarlijke stoffen of risicovolle ruimten 

aan. 

De volgende voorschriften/normen zijn aan ontwerp en bouw van de installatie ten 

grondslag: 

• Elektrische installatievoorschriften, - NEN 1010, 10412 en 3125. 

• Gasstookinstallaties. - VISNN.V. Gasunie voorschriften. 

• Tanks, procesvaten en stoomleidingen, 

Aile installaties zullen voor zover relevant gerealiseerd worden in overeenstemming 

met de eisen die door de Dienst van het Stoomwezen gesteld worden. 

• Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontstekingsgevaar, (Arbeidsinspectie 

CPR20, 1989) 

6.2 Bedrijf bij storingen en calamiteiten 

6.2.1 Het productieproces 

Voor het bewaken van de juiste werking van het proces worden op belangrijke plaatsen van 

de installatie gedurende de bedrijfsvoering metingen verricht. Wanneer bij deze metingen 

een gemeten waarde buiten de ingestelde grenswaarde komt te liggen, zal een signalering in 

werking worden gesteld. Voor een aantal situaties zullen corrigerende maatregelen getroffen 

worden om de normale waarden voor de procesgang te herstellen. Aan bepaalde metingen 

worden extra voorwaarden gesteld, zodat bij het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, 

beveiligingen in werking komen. 

Afhankelijk van de plaats in de installatie zal dit resulteren in een afschakelen van een deel 

van het proces of wei onmiddellijke onderbreking van de hele procesgang van zowel de 

gasturbine als de stoomturbine. Zo nodig zullen ook hulpwerktuigen worden afgeschakeld. 

Metingen, signaleringen en beveiligingen zijn zowel gericht op de procesgang van de 
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eenheden zelf als ook op de van buiten de eenheden komende verstoringen. Aile signalen 

voor meting, regeling en beveiliging van het proces van de installatie zijn ondergebracht in 

een daartoe ingerichte bedienings- en bewakingsruimte met een continue bezetting. 

Verstoring in de normale procesgang resulteert in tenminste het aanspreken van een 

signalering en kan in voorkomende gevallen leiden tot het afschakelen van een eenheid. In 

dergelijke gevallen zal onder meer de aardgastoevoer naar de gasturbine worden gesloten, 

waardoor de verbranding vrijwel direct stopt. 

6.2.2 De afgassenketel (stoomzijdig) 

De kans op het breken of lekken van hogedruk stoomleidingen en stoomvaten is gezien de 

eisen die aan deze installaties worden gesteld bijzonder klein. Mocht een dergelijk voorval 

zich bij in gebouwen gelegen leidingen voordoen dan zal de schade veroorzaakt door 

brokstukken zich beperken tot in en aan het gebouw. 

Suiten het gebouw zullen dan slechts in uitzonderingsgevallen delen kunnen neerkomen. De 

kans dat buiten het terrein van Moerdijk 1 en 2 losgeraakte delen neerkomen is nog veel 

kleiner, gezien de afstand tot de grens van het centrale terrein. De totale kans (inclusief 

breukkans) dat personen buiten de terreingrens getroffen worden is kleiner dan 10-9 per jaar. 

Deze kans is geschat in een DHV-studie inzake risico-analyse voor een 600 MWe centrale 

aan de Centrale Merwedehaven te Dordrecht. Deze kans valt volgens het IMP-Milieubeheer 

'86-'90 in het verwaarloosbaarheidsniveau. 

6.2.3 De stoom toe- en afvoerleidingen 

De kans dat een hoge druk stoomleiding voor de toe- of aflevering van stoom scheurt of 

lekraakt is volgens een conservatieve schatting 1 x 10-10 m/h. Uitgaande van de langste 

leiding van 1160 m komt dit neer op 1 x 10-3 Ijaar voor de gehele leiding. 

Deze gebeurtenis kan de volgende mogelijke gevolgen veroorzaken: 

a) uitstroming van hete stoom via een scheur die slachtoffers kan veroorzaken 

b) het wegschieten van losse delen bij de uitstroming die schade kunnen veroorzaken 

c) het effect van de schokgolf welke kan ontstaan als er snel een opening ontstaat. 

ad a) 

Verondersteld wordt dat de stoom zich door een lek als een turbulente vrijstraal verspreidt 

(conservatieve aanname). 

Ais een guillotinebreuk van de leiding wordt verondersteld dan blijkt dat de 

stoomconcentratie nog slechts 0,1 m31 m3 is op een afstand van minder dan 70 km voor 
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be ide leidingen. Voor de bevolking op 3 km afstand zijn er dus geen gevolgen. Voor kleinere 

lekken is de situatie gunstiger. 

ad b) 

Door de hoge druk kunnen delen van de buis (kleppen, appendages) in de buurt van de buis 

losgerukt worden en wegschieten. Berekeningen laten zien dat de delen echter binnen een 

straal van 500 m rondom de stoombuis terechtkomen. 

Voor de bevolking op 3 km afstand zijn er dus wederom geen gevolgen. 

ad c) 

Uit berekeningen gebaseerd op het "gele boek" blijkt dat de piek overdruk op 3000 m afstand 

minder dan 0,1 bar is. Uitgaande van deze waarde vallen er volgens het groene boek" geen 

slachtoffers met longschade. Hooguit 1 % van de mensen blijken gehoorschade op te kunnen 

lopen. Er vallen in ieder geval geen doden ten gevolge van de schokgolf. 

Uit het bovenstaande voigt dat wordt voldaan aan de norm voor het groepsrisico. De 

berekeningen zijn gebaseerd op modellen gepresenteerd in het "gele boek" (Methoden voor 

het berekenen van fysische effecten, TNO, Apeldoorn, 1988) en het "groene boek", 

(Methoden voor het bepalen van mogelijke schade door Gevaarlijke Stoffen, Commissie van 

Rampen, 1989). 

6.2.4 De turbine-generatorinstallatie 

Bij de turbine-generatorinstallatie wordt in geval van calamiteiten (rotor op te veel overtoeren, 

materiaal scheuren) het gevaar gevormd door uit het turbinehuis of uit het generatorhuis 

komende brokstukken. De hierbij ontstane brokstukken zullen veelal niet meer dan circa 600 

m ver weggeslingerd worden. 

De afschermende functie van het turbo-generator-huis en de constructie van de 

machinezaalwanden dragen er toe bij dat uittreding van losrakende relatief kleine delen naar 

buiten toe tot een minimum wordt beperkt. 

De kans dat personen buiten de inrichting getroffen kunnen worden is gezien de relatief 

geringe afmeting van de brokstukken, de afstand tussen de WKC Moerdijk en de 

woonbebouwing (circa 3 km), verwaarloosbaar. Door DHV is, voor het geval dat de afstand 

tussen de centrale en de woonbebouwing niet meer dan 600 m bedraagt, de totale kans 

(indusief faalkans-systeem) dat personen buiten de centrale getroffen kunnen worden, 

geschat op kleiner dan 10-8 per jaar. 
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6.2.5 De gasturbine 

Hetgeen verrneld is over de stoomturbine en de e!ektriciteitsgenerator geldt in Zijn 

algemeenheid ook voor een gasturbine-generatorinstallatie. Hoewel het temperatuurniveau 

bij gasturbines hoger is dan bij stoomturbines, is de afstand waarop brokstukken terecht 

komen voornamelijk afhankelijk van het vermogen van de eenheden. 

Enerzijds is het vermogen in dit geval relatief klein, anderzijds zijn er drie 

turbine/generatoreenheden. AI met al zal de kans dat personen buiten de centrale getroffen 

worden ook in dit geval zeker kleiner dan 10-8 per jaar zijn. 

6.2.6 De transformator 

De transformator verhoogt de door de generatoren opgewekte spanning van 10,5 KV naar 

150 KV. Het gebruik van brandbare olie in transformatoren vormt een risico. Bij brand in een 

transformator zal automatisch een nevelblusinstallatie in werking treden en zal de 

transformator worden afgeschakeld. Bij lekkage zal de transformator olie afvloeien naar de 

onder de transformator gelegen betonnen opvangbak via een afsluitend grindbed. 

6.2.7 De elektrische installatie 

Van een "black-out" (totale stroom uitval) is sprake, indien tengevolge vanuit het koppelnet of 

uit de installatie optredende storing de gehele ketel en turbo-generator-installatie uitvalt en 

de elektrische eigen bedrijfsvoorzieningen niet meer kunnen worden gehandhaafd. Ter 

bescherming van de installatie is een noodstroomaggregaat voorzien. De 

noodstroomaggregaat verzorgt in de black-out situatie de benodigde elektrische energie voor 

noodverlichting, noodpompen, compressoren, liften, etc. 

6.2.8 Aardgastoevoer 

Het vrijkomen van aardgas is gevaarlijk vanwege brand- en explosiegevaar en in mindere 

mate verstikkingsgevaar. De grootste calamiteit, die kan optreden is een breuk van de 

aardgastoevoerleiding of in de reduceerstraten. Het aardgas zal worden aangevoerd per 

pijpleiding met een druk van maximaa! 80 bar en door een !eiding met een diameter die 

kleiner is dan 600 mm. 

De berekeningen van de kansen op overlijden is naar analogie van studies betreffende andere 

WKC's uitgevoerd (KEMA, 1992a; KEMA, 1992b, KEMA, 2003). De resultaten gaven aan dat 
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er rond het gasontvangststation een cirkel van 50 m kan worden getrokken, waarbinnen het 

plaatsgebonden risico groter is dan 10-6/jaar. De schadecirkels bij het falen van de leidingen is 

circa 45 m. Daar aile cirkels volledig op het terrein liggen, heeft dit op omwonenden en 

passanten geen invloed. 

6.3 Brand- en explosiegevaar 

De risico's van aardgasaanvoer zijn beschreven in paragraaf 6.2.8. De volgende 

voorzieningen zullen worden getroffen ter voorkoming van explosie- en/of brandgevaar. 

6.3.1 Preventieve maatregelen 

• aile leidingen met brandbare vloeistoffen (zoals smeerolie) worden goed toegankelijk, 

overzichtelijk, spanningsvrij en op afstand van warme delen gemonteerd 

• brandpreventieve afsluiters worden aangebracht aan regel en smeerolietanks 

teneinde deze snel te kunnen legen naar een vluchttank 

• de thermische isolatie van kleppen en leidingen wordt voorzien van een 

beschermlaag, zodat mogelijk vrijkomende olie niet in deze isola tie kan 

binnendringen 

• brand en/of explosiegevaarlijke installaties, zoals smeerolietanks, oliefilters en 

gasregelblokken worden brandveilig opgesteld 

• voor het opvangen van brandbare bk-vloeistoffen (met of zonder bluswater) zoals bij 

de transformatoren, worden bouwkundige voorzieningen aangebracht 

• in kabel- en schakelruimten wordt rookgasdetectieapparatuur toegepast 

• verticale doorvoeringen in vloeren worden zodanig uitgevoerd dat doorstroming van 

mogelijk vrijgekomen brand bare vloeistoffen wordt voorkomen 

• aile kabeldoorvoeringen in vitale ruimten worden brandwerend afgedicht 

• kana len van de luchtbehandelinginstallatie worden voorzien van op afstand 

bedienbare brandkleppen 

• bij brand wordt de luchtbehandelinginstallatie uitgeschakeld om rook- en/of 

brandverspreiding te voorkomen 

• op het terrein worden voldoende bovengrondse- of ondergrondse hydranten 

geplaatst, welke door de waterleidingsmaatschappij of door een eigen systeem 

worden gevoed 

• de toegangswegen naar de gebouwen worden zodanig gelegd dat de gebouwen altijd 

en goed bereikbaar zijn. 
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6.3.2 Repressieve maatregelen 

• binnen de ge!uidisolerende turbine-cmkastingen v"orden branddetectiesystemen met 

daaraan eventuele blussingen gekoppeld, aangebracht 

• de brandbluspompen voor het HD-nevelblussysteem worden buiten de gevarenzone 

geplaatst met een onder aile omstandigheden gegarandeerde toevoer van water en 

elektrische energie 

• automatische of semi-automatische watersproei-installaties worden aangebracht 

rondom de turbines en transformatoren 

• hogedruk-nevelhaspels worden aangebracht nabij de smeeren regeloliesystemen, de 

turbines en de kabelruimten en kabelschachten 

• in elektrische- en computerruimten, waarin niet met water mag worden geblust en 

welke toch brandtechnisch beveiligd moeten worden, zullen C02-blusinstallaties 

worden opgesteld 

• op de daken van de turbinehal en de afgassenketels komen aftappunten van de 

droge stijgleidingen. Bij deze aftappunten komen kasten met slangen en straalpijp 

• kleine blusmiddelen worden op verschillende plaatsen in de gebouwen, op duidelijk 

zichtbare en goed bereikbare plaatsen opgehangen. 

Een overzicht van het brandblussysteem is in bijlage 13 weergegeven. 

6.4 Brandbestrijding 

De bestaande installaties is al voorzien van voorzieningen in het kader van brandbestrijding. 

In het bedrijfsnoodplan is per ruimte omschreven welke voorzieningen zijn getroffen. 

6.5 CPRlPGS-richtlijnen en inspecties. 

Onderstaande CPRlPGS-richtlijnen zijn van toepassing: 

CPRlPGS 15 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste 

stoffen 0 tot 10 ton. Deze richtlijn is in het bijzonder van toepassing op de opslag van 

chemicalien ten behoeve van de kwaliteitsruimte en gevaarlijke stoffen: 

CPRlPGS-30 Opslag van olie in bovengrondse tanks. 
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6.6 Inspecties 

De installaties worden periodiek ge'inspecteerd en gecontroleerd. In het kader van het 

opgestelde milieuzorgsysteem zijn de procedures beschreven, welke de wijze waarop 

processen worden beheerst en uitgevoerd, gedetailleerd worden weergeven. Medewerkers 

van de afdeling Proces&Techniek (P&T) van de locatie zien toe op de inspecties en het 

naleven van de frequentie ervan. 

De procedures van het bedrijfsvoeringsysteem zijn op de locatie bij de afdeling Business 

Support (BS) beschikbaar. 

6.7 Opslag van gevaarlijke stoffen. 

In tabel 5.2.2 is weergegeven welke gevaarlijke stoffen op welke wijze zijn opgeslagen. In 

het Bedrijfsnoodplan (zie bijlage 13) is de juiste situering te vinden. 
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7 TOETSING AAN BREF 

7.1 Mcerdijk 1 

7.1.1 Aigemeen 

Uiterlijk 30 oktober 2007 zullen inrichtingen beschikken over een vergunning die getoetst is 

op de IPPC richtlijnen. Dit betekent dat de verschillende emissies moeten worden getoetst 

aan de normen die zijn vastgesteld in de BREF's. Deze normen zijn haalbaar indien gebruik 

wordt gemaakt met de Best Beschikbare T echnieken. Het toepassen van deze technieken is 

afhankelijk van technische en economische afwegingen. 

7.1.2 IPPC toets 

In het IPPC document, (bijlage 17) is voor Moerdijk 1 een inventarisatie uitgevoerd waarbij 

de emissies zijn getoetst aan de normen in de verschillende BREF's. 

De Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in 

verband met de EG-richtlijn betreffende ge"integreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging (IPPC Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake 

ge·integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) is in december 2005 gewijzigd. 

De IPPC-richtlijn bevat de verplichting voor de lidstaten van de EU om grote 

milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale milieuvergunning. 

Onder meer is het beg rip beste beschikbare technieken, BBT, in de Wm en de Wvo 

ge"introduceerd. Daarnaast zijn enkele bestaande regels in de Wm en de Wvo in het licht van 

de IPPC-richtlijn verduidelijkt. 

De IPPC heeft de ge·integreerde preventie en beperking van verontreiniging door de in 

bijlage I van de IPPC genoemde activiteiten ten doe I. Zij bevat maatregelen ter voorkoming 

en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies door de bedoelde activiteiten in 

lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen, om een hoog 

niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. 

Het kader van de IPpe wordt verder uitgewerkt in een groot aantal BBT referentie 

documenten (BREF). Deze BREF's geven per sector of toepassing een beschrijving van 

BBT. Voor installaties die onder de IPPC-richtlijn vallen spelen deze BREF's een belangrijke 

reI bij hat bapalan van de eisen in de milieuvergunning. 

De referentiedocumenten (BREF's) zijn de weerslag van de informatie-uitwisseling die 

ingevolge artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad is uitgevoerd. Het beschrijft de 
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bevindingen en conclusies ten aanzien van de vraag wat Best beschikbare technieken (BBT) 

zijn voor een bepaalde toepassing. 

Conclusie 

In oktober 2007 treedt de IPPC in werking voor de bestaande installaties. Waaraan 

installaties dienen te voldoen is vastgelegd in de zogenaamde. BREF's. Binnen Essent 

Energie Productie zijn de installaties getoetst aan de technieken en normen zoals deze in 

Europees verband zijn vastgesteld in de zogenaamde BREF's. 

BREF Monitoring 

Monitoring vindt plaats van: 

• Emissiemeetsystemen conform IS014181; 

• Conditiebewaking van de belangrijkste procesparameters via PIM5; 

• Milieuaspecten conform 15014001; 

• Arbo-/milieurondgangen, audits e.d.; 

• Monitoring lozing op water conform UVR; 

• Afvalregistratie. 

Monitoren van voomoemde processen/parameters is in overeenstemming met BBT 

BREF Koe/systemen 

In bijlage 15 is het rapport vanuit deze toets op het koelsysteem van de WKC Moerdijk 

vastgelegd. 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de installaties voldoen aan de in de 

BREF Koelsystemen genoemde eisen. 

7.2 Moerdijk 2 

7.2.1 Inleiding 

De integrale toets aan de BREF-LCP is noodzakelijk omdat dit BREF als criterium wordt 

gehanteerd bij het verlenen van een vergunning. Moerdijk 2 is een installatie in categorie 1.1 

van de IPPC-richtlijn. Voordat het MER een beschrijving zal geven van de toetsing aan de 

BREFs, zal eerst de wetgeving en het beleid in Nederland aan de orde gesteld worden. 
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7.2.2 Nederlandse wetgeving en beleid 

De insta!!atie van Moerdijk 2 za! de overheid he!pen haar dce!ste!!ing met betrekking tot de 

vermindering van de emissie met 40 miljoen ton CO2-equivalenten te realiseren. De reductie 

van hoog calorisch aardgas is maximaal 295 miljoen m3 per jaar in vergelijking met de 

gemiddelde Nederlandse centrale met een rendement van 40 %. 

Met betrekking tot de wettelijke milieunormen kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

de emissies naar de lucht voldoen aan de BEES-A; 

de emissies van de centrale zullen een verwaarloosbaar effect hebben op de 

luchtkwaliteit. De N02-achtergrondconcentratie in regio Moerdijk liggen onder de 

grenswaarden. De extra emissie van de centrale zal geen overschrijding van de 

grenswaarden geven 

de lozingen van koel- en afvalwater hebben geen significante invloed op de lokale 

waterkwaliteit en op het ecosysteem en voldoen aan BAT 

een toets aan de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet heeft aangetoond 

dat door de voorgenomen activiteit geen significante negatieve gevolgen zal hebben op 

de instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. 

de geluidsniveaus in de referentiepunten liggen binnen het budget voor de geluidniveaus 

van de locatie. 

de veiligheidsaspecten liggen ruim binnen de grenswaarden (MTR). 

7.2.3 De toetsing van de voorgenomen activiteit aan de BREFs 

De voorgenomen activiteit van Moerdijk 2 zal aan onderstaande BREF-voorwaarden 

voldoen. 

lossen, opslag en -

hanteren 

gasvormige 

brandstoffen 

van 

van zal ge'installeerd worden 
apparatuur en overeenkomstige 

alarmsystemen Drukverhouding tussen ontvangstdruk en 

werking van een gasexpansieturbine benodigde voordruk gasturbine is te laag 

om de hogedruk energie van aardgas voor gasexpansieturbine (40 bar 

te benutlen aanlevering, 25- 40 bar voordruk 

gasturbine) 

zal ge"installeerd worden 
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voorverwarming 

restwarmte 

54-58% voor STEG's 

aardgas 

- goed antwerp stoomketel 

door 

ongeveer 58%; voldoet ruim aan BBT 

zal ge'installeerd worden 

hoogwaardige technieken voor controle zal geinstalleerd worden 

en procesregeling 

bereik: 5 - 100 mglmo 3 < 100 mg/mo 3 

gasturbine bij 15% 02: dry low NOx_ dry low NO,,-branders worden ge'installeerd 

branders of SCR 

range: 20 - 50 mg/mo3 < 48 mg/mo 3 
( 40 g/GJ) 

neutralisatie regenerant van de - word! geinslalleerd 

demiwater-installatie 

neutraliseer en installeer een gesloten - wordt geTnstalleerd en afval zal 

loop bediening of installeer dry- verwerkt worden door een bevoegde 

cleaning technieken voor schrob-, verwerker 

lekkage- en spoelwater 

- verplicht, maar geen certificering - gecertificeerd systeem zal 

ge'implementeerd worden 

- geen BAT-technieken (Birgitta: zijn wei - toetsing is niet van toepassing 

technieken, zie Claus MER) - toetsing is niet van toepassing 

- geen BAT-emissies 

LCP, Monitoring, opslag en behandeling van offgas en afvalwater 

In het MER is Moerdijk 2 getoetst aan de relevante/geldende BREF's. Hieruit blijkt dat de 

nieuwe elektriciteitscentrale aan deze BREF-voorwaarden zal voldoen. 

BREF IndustriiHe koelsystemen 

In het MER is aangetoond dat het toe te passen koelwatersysteem BAT zal zijn. 

In het MER staat een tabel, die gebaseerd is op een toetslijst van het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, waarmee de "state-of-the-art" van het koelsysteem kan worden 

gecontroleerd. De checklist laat zien dat het ontwerp van het koelwatersysteem voldoet aan 

de "state-of-the-art-criteria". 
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BREF Economics and Cross-media Effects 

De BREF Economics and Cross-media Effects betreft een definitief concept (mei 2005). Oit 

BREF gaat in op de bepaiing van de Kosten en baten van milieumaatregelen en op de 

afweging van verschillende milieu-effecten tegen elkaar. 

De bepaling van kosten en baten is bedoeld om vast te stellen of bepaalde 

milieumaatregelen binnen de betreffende industriele sector economisch en technisch 

haalbaar zijn. Daartoe wordt een systematiek aangereikt om aile kosten en baten in kaart te 

brengen. Vervolgens wordt aangegeven hoe deze kosten in verband te brengen met de 

emissievermindering. 

Wat betreft de afweging van verschillende effecten worden methoden beschreven 

vergelijkbaar met de Milieugerichte Levencyclus Analyse en de methodiek "schaduwkosten"2. 

Vanwege de gewenste transparantie spreekt het BREF echter haar voorkeur uit voor een 

eenvoudige benadering waarbij voor €len component de kosten en baten worden 

beschreven. 

Geconstateerd kan worden dat de milieuproblematiek van de onderhavige installatie niet 

dermate complex is dat uitgebreide integrale analyses gemaakt hoeven te worden van voor

en nadelen van bepaalde milieumaatregelen. 

BREF Energy Efficiency Techniques 

De BREF Energy Efficiency Techniques is een ontwerp van april 2006. Het heeft speciaal tot 

doel om een energie management structuur aan te reiken, waaronder het opstellen van 

plannen, monitoren, auditen, benchmarken et cetera. Ook worden richtlijnen aangegeven 

hoe de kosten van verbeteringsmaatregelen te evalueren. Het onderwerp Power Generation 

is nog niet ingevuld3
. 

Toetsing aan de IP~C-richtlijn 

De nieuwe centrale valt onder de IPPC-richtlijn voor LCPs (Large Combustion Plants) en de 

horizontale BREFs voor industriele koelsystemen, emissies van opslag en monitoring en 

moet voldoen aan de voorwaarde om de best beschikbare technieken (BAT) in te voeren. In 

het MER is aangetoond dat de nieuwe centrale op aile punten zal voldoen aan de BREFs. 

2 

3 

de kosten die voor die zelfde emissiereductie elders gemaakt zouden moeten worden 
de Europese brancheorganisatie van de elektriciteitsbedrijven Eurelectric zal waarschijnlijk 
voorstellen om hiervoor naar de BREF LCP te verwijzen 
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Waterspecifiek deel 

8 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE WET VERONTREINIGING 
OPPERVLAKTEWATEREN (WVO) 

8.1 Inleiding 

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in juni 2005 de nieuwe 

beoordelingssystematiek voor warmtelozingen ingevoerd (CIW richtlijn). Warmtelozingen 

moeten nu conform deze systematiek worden beoordeeld. De systematiek sluit aan bij de 

waterkwaliteitsaanpak voor warmte, waarbij de mate van be'invloeding van het 

oppervlaktewater bepalend is voor de beoordeling van de lozing. Uitgangspunt hierbij is dat 

lozingen geem effecten mogen hebben voor het aquatische milieu. 

Deze nieuwe beoordelingssystematiek is naast de bouw van de nieuwe STEG Moerdijk 2, de 

aanleiding voor de revisie-aanvraag v~~r Moerdijk 1 en 2 in het kader van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren. 

Bij de nieuwe beoordelingssystematiek staat de immisieaanpak centraal. Bij deze aanpak 

wordt een relatie gelegd tussen de omvang van een lozing en mogelijke effecten hiervan 

voor het ontvangende oppervlaktewater. 

De immissieaanpak is omgezet in de volgende concrete eisen: 

1. Door lozing van koelwater mag de rivier niet meer opgewarmd worden dan 3°C en tot 
een maximale temperatuur van 28°C. (Deze voorwaarde is gelijk aan de voorwaarde 
uit de huidige ABK richtlijn). 

2. De maximale lozingstemperatuur in de huidige Wvo-vergunning te vervangen door 
het criterium mengzone. Dit criterium schrijft voor, dat de omvang van de pluim (T> 
30°C) zowel lokaal als op watersysteemniveau beperkt blijft en qua omvang niet 
groter wordt dan 25% van de totale dwarsdoorsnede van de totale waterloop. 

Om te kunnen vast stellen of er wordt voldaan aan voornoemde voorwaarden is er voor 

zowel de WKC-Moerdijk 1 afzonderlijk als voor Moerdijk 1 en 2 gezamenlijk een modellering 

van het koelwater uitgevoerd (MER). De resultaten van deze modellering voor WKC Moerdijk 

zijn vastgelegd in de beknopte samenvatting van de 3D modellering (zie bijlage 15). De 

resultaten van gezamenlijke modellering van Moerdijk 1 en 2 worden besproken in het MER. 

Het merendeel van de afvalwaterstromen van Moerdijk 1 en 2 bestaat uit het proces 

gebonden afvalwaterstromen, hemelwater en huishoudelijk afvalwater. De procesgebonden 
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afvalwaterstromen zijn afkomstig van de condensaatreinigingsinstallatie en de 

demiwaterbereidingsinstallatie. De lozingen op het oppervlaktewater vinden plaats conform 

de verleende vergunning ingevolge de 'v"../et verontreiniging Opperviaktewateren. 

De lozingen van Moerdijk 1 en Moerdijk 2 worden in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven. 

8.2 Lozingen Moerdijk 1 

8.2.1 Koelwater Moerdijk 1 

8.2.1.1 Onttrekken en lozen 

Het oppervlaktewater wordt onttrokken uit de Westelijke Insteekhaven van het Hollandsch 

Diep. Via een aanzuigkanaal gaat het water naar het pompgebouw van waaruit het 

hoofdkoelcircuit wordt gevoed. Tevens wordt het hulpkoelsysteem in het turbinegebouw van 

koelwater voorzien. 

Het hoofdkoelcircuit bestaat uit de condensor in het turbinegebouw, de koeltoren en het 

pompgebouw. Dit circuit geeft de condensorwarmte via de koeltoren af aan de lucht of wordt, 

indien de toren uit bedrijf is, rechtstreeks geloosd op het oppervlakte water. 

Het uit het turbinegebouw komende koelwater van het hulpkoelsysteem en het uitgaande 

water van het hoofdkoelcircuit wordt via een afvoerkanaal naar het Hollandsch Diep 

teruggevoerd en wei op een zodanige plaats dat het uitgaande water niet in het 

aanzuigkanaal terecht zal komen. 

8.2.1.2 8eschrijving technische voorzieningen 

Het koelwater wordt mechanisch gereinigd door een statisch grof en fijn rooster en 

vervolgens door roterende trommelzeven. De grof en fijn roosters bestaan uit verticale 

roosterstaven. De maaswijdte tussen de staven bedragen respectievelijk 100 mm en 20 mm. 

De trommelzeven hebben een maasopeningen van minimaal 4 ell 5 mm. De roosters en 

zeven worden mechanisch gereinigd waarbij het verwijderde materiaal wordt afgevoerd. 

Voor het filteren splitst het koelwater zich en stroomt voor een groot deel naar de 

koelwaterpompen voor het hoofdkoelcircuit (11 m3/s) en voor een klein deel naar het 

gesloten hulpkoelsysteem (0,78 m3!s). 

Figuur 8.2.1 geeft schematisch het hoofdkoelcircuit aan. Het is mogelijk voor de afvoer van 

de condensorwarmte de koeltoren te gebruiken, daarbij is afsluiter A gesloten. Het koelwater 
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zal grotendeels tussen condensor en koeltoren circuleren. Om de waterkwaliteit van het 

koeltorencircuit op peil te houden zal toch enige uitwisseling met rivierwater noodzakelijk 

blijven. Het in te nemen rivierwater zal dan deels verdampen en deels in ingedikte vorm naar 

het Hollandsch Diep worden teruggevoerd via afsluiter B met een maximaal debiet (spui) van 

0,5 m3/s. 

UPPEAlIll\KTE 
IIArl:A 

RECIRCUL"T IE 

KOELlUREN 8 

110\1[" I !>ilU'l 
cyt\.us 

COtlDENSDR 

5I'UJ""TER 

Figuur 8.2.1 Schema hoofdkoelsysteem 

Voor het besparen van brandstof bij de elektriciteitsproductie is het zaak de temperatuur van 

de condensor zo laag mogelijk te houden. Omdat het retourwater van de koeltoren altijd 

hoger in temperatuur zal zijn dan het verse rivierwater, leidt het gebruik van direct 

doorstromend rivierwater tot een hoger rendement van de eenheid. Dit is mogelijk door 

afsluiter A te openen. AI het water dat de condensor doorstroomt wordt teruggeleid naar het 

Hollandsch Diep en de koeltoren wordt daarmee buiten bedrijf gesteld. Het debiet is dan 

maximaal 11 m3/s. Tezamen met het koelwater van de hulpkoelsystemen bedraagt de 

gezamenlijke koelwaterstroom maximaal 11,8 m3/s. Echter bij te lage wisseltemperaturen 

(minder dan circa 5 0c) kan recirculatie noodzakelijk zijn om de gewenste condensator 

inlaattemperatuur te verkrijgen en eventuele ijsvorming bij de inlaat te voorkomen. De 

condensor en de andere koelers zijn ontworpen op een maximaal optredende 

temperatuurverschil tussen in- en uitlaat van 6,6 K. 
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8.2.2 Warmtelozing 

nl"\l"\.A 
O.L..L.. I Aigemeen 

De gemiddelde inzet van de centrale bedraagt overdag (tussen 08hOO en 24hOO) meestal 

circa 97% van het vollastvermogen, daar ongeveer 3% reserve vereist is om bij uitval van 

andere eenheden snel vermogen beschikbaar te hebben. Tijdens de nacht (tussen OOhOO en 

08hOO) bedraagt de belasting circa 60% . Bij rivierbedrijf is de optredende warmtelozing 

evenredig met de belasting waarop de eenheid draait. De WKC Moerdijk kan op twee 

manieren (varianten) in bedrijf zijn: 

I. stroomopwekking met stoomtoelevering van de AVI en stoomaflevering aan derden. 

II. stroomopwekking enkel met stoomaflevering aan derden. 

Daarnaast kan kortdurend zowel de stoomtoelevering alswel de stoomaflevering stagneren. 

De invloed van al deze bedrijfstoestanden op het te lozen warmtedebiet is weergegeven in 

tabel 8.2.1. In de normale basislastsituatie en rivierbedrijf zal de maximale warmtelozing op 

het Hollandsch Diep 322 MWth bedragen. Daarbij is de warmte afkomstig van het 

hulpkoelsysteem inbegrepen. Tijdens koeltorenbedrijf zal de maximale warmtelozing op het 

Hollandsch Diep dalen tot 50 MWth. 

Tabel 8.2.1 Warmtelozingen per bedrijfstoestand 

,,!8f!UtiIoZlo'O o~ Bp'pe~I.~,w.!~iJl ,F _ .;: !il<p.eftOre!\i.ffW.tl) '''lr. ',cd'.- ~ .',. ' . .~. 
. : RNlfJ].({oellh'J. .. MVVJh -:.,'~ . 

I Met af- en toelevering stoom 48 240 
Kortdurend zander: 

-aflevering stoom 50 322 
-toelevering stoom 40 113 
-geen af en toelevering stoom 43 192 
II Met enkel aflevering stoom 40 113 
Kart durend zander aflevering stoom 43 192 
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8.2.2.2 Vaststellen van de warmtelozing 

De hoeveelheid warmte die wordt geloosd op het oppervlaktewater wordt bepaald volgens: 

QMWth = Qkoelwoterm31 s * (Tuillredecondensor - Tint redecondensor) * 4,18 
Waarin: 

OMWth 

Okoelwater m3/s 

Tuittrede condensor 

Tintrede condensor 

4,18 

De warmtelozing op het oppervlaktewater 

Hoeveelheid geloosd koelwater 

temperatuur in DC van het koelwater gemeten achter de condensor 

temperatuur in DC van het koelwater gemeten voor de condensor 

soortelijke warmte van water in GJ/kg.waterl"K 

Het koelwater debiet wordt continu bepaald door het opgenomen vermogen van de 

koelwaterpompen. Maximaal vermogen geeft een pompcapaciteit van 11,8 m3/s. 

De temperatuur voor en achter de condensor wordt continu bepaald met een thermokoppel. 

De meetwaarden worden opgeslagen in het operationele systeem, Telepherm. 

De maximale warmtelozing op de rivier bedraagt: 11,8*6.5*4,18=322 MWth. 

8.2.2.3 Rivier- of koeltorenbedrijf 

Om vast te stellen wat de effecten op het oppervlaktewater zijn door koelwaterlozingen met 

een temperatuur van meer dan 30°C is een thermo-hydrodynamische studie uitgevoerd met 

behulp van het model TREETOX (3Dmodellering). 

In de beknopte samenvatting van de 3-D modellering zijn de resultaten van deze studie 

vastgelegd, zie bijlage 15. 

De studie is uitgevoerd voor de volgende 3 scenario's: 

1. Gemiddelde zomermaand, augustus 2004 

2. Extreem warme zomermaand, augustus 2003 

3. Validatie scenario, juni 2005 

Uit de studie worden de volgende conclusies getrokken: 

1) Essent heeft een effect van 0,20 °C op de inlaat van Shell, Shell draagt bij kerend tij 

voor 0,8°C bij aan de opwarming van zijn eigen inlaatwater. Ook heeft in extreme 

zomers Shell een sterk effect op de Essent inlaat van a,8°e. 

2) De aanleg van depot heeft geen sterk effect op de verwarming van de inlaat van 

Essent. Vooral bij Shell neemt de recirculatie toe, en het effect van Shell op Essent 

neemt toe. Dat het voor Essent weinig verschil komt doordat Essent al een barriere 
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voor de koelwateruitlaat heeft: de Sassenplaat. De warmwaterlozing van Shell wordt 

na de bouw van het depot ook verder vergroot. 

3) Evaiuatie van aiie scenarioresuitaten geeft aan dat er op geen enkeie wijze de 30°Ci 

25 % doorsnede wordt overschreden (CIW richtlijn). In dit rapport zijn de 2D profielen 

van de meest extreme scenario's weergegeven (Essent lozing, en gecombineerde 

Shell/Essent lozing in extreme zomer 2003) en in beide gevallen wordt de 25% bij 

lange na niet bereikt. 

4) De daggemiddelde opwarming van het oppervlaktewater in het Hollandsch Diep 

bedraagt veel minder dan 3°C in zal met een gemiddelde begintemperatuur van 24°C 

(augustus 2003) de 28°C norm niet overschrijden, zoals in de CIW richtlijn staat. 

Uit de studie volgen de volgende kaders voor toepassen van rivierkoeling: 

• Warmtelozing, gemiddeld over het etmaal maximaal: 

• Debiet van het koelwater maximaal: 

• Debiet van de Rijn bij Lobith minimaal: 

• Temperatuur van het oppervlaktewater maximaal: 

322 MWth 

11,8 m3/s 

1000 m3/s 

24°C 

Indien de bedrijfsvoering voldoet aan in deze kaders is rivierkoeling toegestaan. 

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de voorlopige rapportage vanuit de modellering. In 

de tweede he 1ft van 2006 zal de definitieve rapportage worden opgeleverd. Daarnaast zal er 

een meer flexibele rekenregel worden opgesteld om te kunnen vaststellen of rivierkoeling 

kan plaats vinden zonder de CIW normen te overschrijden. 

8.2.3 Afvalwaterstromen Moerdijk 1 

In figuur 8.2.2 is aangegeven welke afvalwaterstromen er worden afgevoerd naar het 

oppervlakte water en welke naar het riool. Afvalwaterstromen die mogelijk olie kunnen 

bevatten zijn voorzien van een olieafscheider. Ook is er een vet afscheider in het riool 

geplaatst. De lozingen op het oppervlaktewater vinden plaats conform de verleende 

vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
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Figuur 8.2.2 Schema rioolsystemen Moerdijk 1 

8.2.3.1 Afvalwater afkomstig van de condensaatreinigingsinstallatie, CRI 

Het afvalwater van de CRI ontstaat bij het regenereren van de ionenwisselaars. Het 

afvalwater wordt afgevoerd naar het neutralisatiebasin (zie figuur 8.2.2) en na neutralisatie 

geloosd op het riool van het IHM. 

8.2.3.2 Afvalwater afkomstig van de demiwaterbereidingsinstallatie, demi. 

Het afvalwater van de demi installatie ontstaat bij het regenereren van de ionenwisselaars. 

Daarnaast wordt het zogenaamde brinewater vanuit de EDR afgevoerd. Het afvalwater 
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wordt afgevoerd naar het mengbasin (zie figuur 8.2.2) en vervolgens geloosd op het 

oppervlaktewater. 

8.2.3.3 Bed rijfs~fvalwater 

In tabel 8.2.2 zUn de verschillende afvalwaterstromen vermeld. 

Tabel 8.2.2 Overzicht van de bedrijfsafvalwaterstromen Moerdijk 1 

Drinkwater 

Inname water 

verbruik sanitair 

verbruik demiwater 

Smeerwater 

afvoer 

neutralisatiebassin 

afvoer dem! 

8.2.3.4 Regel'lwater 

10 

20 10 6,5 

31 .598 

594 

25.000 

87.600 

12.158 

25.320 

Potenlieel vuil regenwater wordt nadat het is gereinigd in een olie/vet afscheider en een 

bezinkput geloosd op de IHM~sloot. Schoon regenwater wordt direct afgevoerd naar het 

oppervlaktewater of indirect via de IHM-sloot 

8.2.3.5 Bluswater 

Tijdens calamiteiten (o.a. brand) worden er kleppen gesloten zodat het bluswater op de 

Jocatie blijft. Nadat de verontreiniging van dit water is vastgesteld wordt het geloosd op het 

IHM~riool of de IHM-sloot. Op de IHM sloot wordt aileen geloosd indien water niet 

verontreinigd is 
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8.2.3.6 Ketelspuiwater 

Het ketelspuiwater van WKC Moerdijk 1 wordt opgevangen en hergebruikt voor de bereiding 

van demiwater. Ais dit niet mogelijk is wordt geloosd op het IHM-riool vanwege de 

aanwezigheid van ammonium in dit spuiwater. 

8.2.4 ABM toets hulpstoffen 

Proceswater wordt gemaakt en gebruikt, en afvalwater ontstaat in diverse ruimtes. In het 

milieujaarverslag voor de overheid wordt hiervan jaarlijks verslag uitgebracht. 

In verband met de uitvoering van het emissiebeleid water heeft de Commissie Intergraal 

Waterbeheer (CIW) een Aigemene Beoordelingsmethodiek (ABM) ingevoerd betreffende de 

bedrijfsmatig toegepaste stoffen. BU Productie heeft de gebruikte stoffen die direct of indirect 

geloosd worden op het oppervlaktewater ge'inventariseerd en beoordeeld conform deze 

ABM. 

Van in de tabel weergegeven stoffen worden op de locatie WKC-Moerdijk de volgende 

stoffen opgeslagen en gebruikt: 

• Natronloog NaOH 21 % wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 80m3
, 

verbruik circa 120 ton per jaar 
• Zoutzuur, HCI 30%, wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 40 m3

, 

verbruik circa 200 ton per jaar 
• Ammonia, 24,5% wordt opgeslagen in een dubbelwandig kunststofvat van 10m3

, verbruik 
circa 4 ton per jaar 

Zoutzuur wordt gebruikt t.b.v. het regenereren van de ionenwisselaars. Het is opgeslagen in 

een tank. Vanuit deze tank worden de gebruikstanks gevuld. Onder de tank is een 

opvangbak geplaatst met een netto inhoud van 110% van de tankinhoud. De tank wordt 

periodiek gekeurd aan de hand van de keuringsmethodiek van Essent. 

Natronloog wordt gebruikt t.b.v. het regenereren van de ionenwisselaars. Het is opgeslagen 

in een tank. Vanuit deze tank worden de gebruikstanks gevuld. Onder de tank is een 

opvangbak geplaatst met een netto inhoud van 110% van de tankinhoud. De tank wordt 

periodiek gekeurd aan de hand van de keuringsmethodiek van Essent. 

Ammonia wordt gebruikt voor het conditioneren van het stoom-watercircuit. Het is 

opgeslagen in een tank. Vanuit deze tank worden de gebruikstanks gevuld. Onder de tank is 
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een opvangbak geplaatst met een netto inhoud van 110% van de tankinhoud. De tank wordt 

periodiek gekeurd aan de hand van de keuringsmethodiek van Essent. 

A~l')dufdlnrJ watorPczwaarlijkheid stoffen Essen! Enerllie Productio 

Do UIllrft l1i d'l' 1I!()ldO/llllngllll.ml bll l' ~r.lJnl ~nQroi(l ProdlJr.tl~ 7iJn dQD( KIWA onnform du aluunlltllu belltlllluilr1IltllTlIItliod/I'k vour elnlfCII bcoordcotd It 
voo!zlen yan een aanduiding waterbeZWllarlljkheld en &i\nuringslospflnnlnll, 
BI) du buuClIuvllrr!l b yuurulk gUI.ruukt ~all dllimuchlkburll I/OguVut1& lilt Chun1hlkulJrluil , KIWA 1I/(lffCllbllrrk vumllll'.O IrllUltllllflElk nil nU[jIlV(l!l~ Imllrlrl 

"IJ hili nhlh't'!J.l!h V,m !l"O''',"hll "Jo dOl ,ultll,llI' r"" 0"." .. ",11,1 (;')1110/'1' dt' Alsvnlllnvl:le<KInlulilliJ,MijUlodluk, Iu willun: 
Illj hEll c'lnl,,",ken \I<1n Inform~liQ CMlr do tlfbreel\bPllrh!)ld wordl dll slof ilia niDI AcmllflkllliJk flfbrookbnnr besr.houwd. 
arJ hot oilibrokon van il1lol.)\aUCl QYor <16109 POlY wou'llu.llhgehomen dllt dete groterlll dUll 3.0. 
Bi) hoi onillro'mn \llln inlormllile Ollar dl! BCI' word I rurngD/lOi'l"Cr~ dill dul.lJ Welcr .o dun 100 (Indlon logl"DW > 3), 

Vnor 1\11" stolfon ooldt: noon zworlo h)$I&lol, stllf kml guullllrftrlijkfl HetJudn 011 kllnklJr YIHoOtZilkon on 1\(0)1 VUH lIuluru 111111 vom I" O/'IJllrvlaktllwllllrr 

1-<lUllUU, 

(I\TO)",~J",:kh"'l\ - - 

·U~';~I-;W.k 

TU/OO K 

I 
\ l~al~/io»h)',ir .. ~hl!!..._ 

Nw il,mrhh"I,Io· 

NIl\riu i; l r.: arl"lIul~1 
N~'r1illnhio;;r&i"-;-M-
N3tl'iullL<~itid" 

1-:, .. _. - .. , 
N~lnll "III L~fOllI 

C.l ciul1l~"rh',"nm 

Adlpt~~; - -

l;Riiwi;jj,(o i;-,--'-

IlMHWI'1J1f' 2'1"/ 

-

' J ·('I~ l cii~.r :~ liNi cn 'Yll l)~'ljc 
"J"~.,hn'1r . , .. , 
TU;IIjl\ife(t 33. ofbrn(l~egeveflB 
,,"tb!<k~n ." cr i. 1I1l~1I UOR\'UlJo"d 

~ir~I~T.iJ~~:::~::~'li!l ._ .. _ . it 
''I') f'!l~ftn! . , ' ,. 
r~~ jciwJI ;!:I,~, "lbr.,tkll"~ .v.rI.!l 
"nrhr~hll ~n r. h (:ccn a~n""lIrl\Cl 
,~._Im)lpoll jk bcwjJ • • __ _ 

'I'v~idtdl CI,B2(,. " '''"I''~1.cgO''·"' 
ombMlren 
'J',~,";'r~ll .i.l, ,;;<1 r,L'II "i~kdjjC 
"fI>r. :kb"~r n,h,\'. 
1 ,IZV~/("7.V .. U,.1~ " II er I¥ g" un 

. M!,,,!!,, ,~.I ,~'I~n""hnrl""!IJk ~~",~, __ 
'l'oll\ OIl,,;1 2000, n .. , wrw~".htillll J I 
l\\)NI " llh"h"" " ,~I ,1 tlr ""lIrdij\ 
bt9Ioal"'!Lal~Je4!k".!'.!lr. _ _ _ _ , 
Ci\· ~.~ ItI,?:-ld!c it 'l!.'lbh'k,,·n. t\Mr,1 j l 

uplmbllllr, A1x"llu,ii ~"hc' olul • 
ill}',·.linC l:~lt~ ,'!llt~,'m£ 1l1 

'I!!,~ "'iU'iI 16Q.!1'!..!!r~·!~.!.!.'~~ ~.!.7_ II 
I'". !ril"" 1411,'/ fn 1I1'111NIW •• I",I., Ii 
]70 

'J 1\~lo'~.,~ li~ "!,, li~;"'bai!!I~d ~~.!i. 
:I'o~iert~jl ~t10(l.n Dl'l~~\.~Arhci<l '10 

r1 !-J I 
ticgcven6- tax lcd.cil ontbrckcn. 11 
r 'I'I(l~11,, ~.ll\" i ri I RO AllflJ£) llIiql'lil 
,!,.!J'; !'.~cl~I;!~'!-'!.!.:1 ~d~~!I'l: '" n U"I~"V""" I"x i,.il"1i lI.llh,,·hu. 
"I'lo>" •• "'c;<I J\~, Anorp.3ni<eh. 
tiuf ; urdclinn Jj ~l'l·rt J'lIh!1!I1111n1 
n~l'A,",",' 10. ;':il,';1 ""lb" ,k.II , lIirl 11 

I ''I'I(l:;b~~lr, An" 'I.~Ut'l!I:n~ 81uf ; 
.1 m~"!i~l. ~~l!!1! l~!l°~.!1! ____ 
, TDXicilc.t H~,"7, .lDroJakgcR"",cn. 

r ~,... 
H 

"" .... , rI<.<ll ,'U., i"I\~rll "'I'I'ILlll'·I~1 
.. ~~!!!!I.h."PP<"lijk bu!:!S_~ ____ _. 
I I ,'~l\lih"l ; ' 51IQ·,1l1l1ot.!<l>III11hdd ' I HI 
I mrll, ni., r.om~kk9hjk a"'rrrkh~Rf 
I u,b.v [)ZV5i<.'i.',V ·O,II.lojlrolV 

rn Ill'r I1nlnl'r kr.n I~ n {·r Is pr l'R 
"n"vllilulld Wl'lClUghl l>JJttll'k ""wi. 
'1'1\\1o'1I1'rl ' ~llIl."l'lr "h.,,'rhr.iol • I In 
ms'l, m.1 [!cmalckcliJk ulbreckhoar 

SUMtli'';, -
hr~nnnlnt: 

N';h. dQ ijk VoOf iri w.i~r .,iv.·jido,Oijllln.m.o, b.n in bet . - -
ilqIUlll,,,l, ",iIIe ll "I' 1~II~u "" nl~" .d14ddllk .. . Oiffi/, ' " 
ve.roorukcn 

B 

V.ryinill '!U~; in ;utu;' Ju~;',du ~"f~IL."'uii ; ku. ,"·I,7ti.qu;'II~h . ",
R111!~\1 01' 13!,~o.!fin,!yn 1l·"~oIiJ!!.c ... !l:.~~ ~CI'CI!!'"~.kI!". 
Sch.~"'i)k YO(\' lu W(\t~r 1.\,"1I<l~ OI1:IlIIimtI:l1; latn io hel 
1Iq1l4t1 ... " mil i.~ "r Ift"r,~ t~r",ij ll 1I<11ll.lclljl.< t!TOI'11'n 
""' onr .... km 

A 

Wlp. i rr il~;;;;;;-r jji\':"lvr kw'Oiit U1~mol\i ~'lti ir~i ~qu.rl.oh A 
lI)ili~!'''!!p. I ,!!,~.~.!!W!!..~<!.dijl<ce!'~'''I~r! ~,,~!?korL __ _ 
Sdon,I"I\jk """. In "'''W In"","oJ<- C)'f,~r " <IlI~n; I.on ;11 1M A 
~'I"Alit.o:h milinu op lunl\<" Icrm\in 5Clh!lrlclijlul .rrCC111l1 
~'luorclcn 

iI 
I 
) !! 

1 ~!!!!C~C'h~dCllik~llo>l' jn ~,ell~v~~~O·OIR~;':'~ __ _ ~ _ ~ 
Wd llTI! I.I'I,nol.lllk "''',' III Wllh" It-v.ml. "'l!.nr'h,rn II 

- .. .. 
~9!!li! l~~IW< ~~~I I;! ~I~ liiy~i\fo~'~~I~'~';~ = H 
)\'~illil! ~.'h~dc!i)k ''''~r in wAt."r I\'W~. (lr8'l1i~cn - - - ji -
Welnlg .olmdcl~k 'V<lor on w.ol<>r lc\·c,..u: orl'jII1'"",co II 

Wcuri r. ~,:Ti~dJ!l V \ ",~i,~iIi\v"j(.j: j(.\~-;IIf; ~I/C,"'i ~m;'l'- - - - - II - -

Wt:in i ~: po ;-hi1d"l lj k """liT In W~LIr.r Irw~ndl' "'~!o1n; ~~tth'" II 

s~llodcl;jk ·voo~ -i~ Water '''''''~; orwui" • .mc,;: '4;' in bei " 
A 

114IMrI"l'I\ "''',,''' "JlI~oIJ'" " '11111,;11 il'ha''''1ii~.', drcI''''n 
vtrOOrtak.n - . 
Wt;~ !cln"'cl)jI '-;;;"~In wir~""k,' "nd~' ~i~i;j;,;;;tj,: 'inn-In h~r A 
nq~mi"tb mme\! 01' Innf'~ Icmri)n ~rhn~"lii"'l1 rn"r.rrn 
V<l\)oru~'11 

W",n/u , .'hu(jdijl '\'r~lr rn w.ll\"( 1r~~l\dc OI~lI lldl1cn; kll" In !leI 1\ 
"lJIIoll'101I milieu 01' I~nf,c rcrmijn 'Gh~rlelijke elror.IOfI 

- - .- -
- - -. -

- - - -

... _ ... - --

\ , 

I 
I 

I \1 It ,v. IV.V~lt ''I.V, lI ,tl\~ , I".!!I',)", \'oI!,WI,.'t!l!~. r:I! 

~ . J MI ReF IInlh",krn <'n "r j, ~ffn 
lIl\Jlv\lIl~II~ Wtl~ .. ..:h~jl""li)k ~ ... ijY ----- --- - - - ... - - .. 



r 
-83- 50662139-Consulting 06-1288 

8.3 Lozingen Moerdijk 2 

8.3.1 Koelwater Moerdijk 2 

De lozing van koelwater, regenwater, het regenerant van de demineralisatie-installatie en de 

ketels zal plaatsvinden in het Hollands Diep. De maximale thermische lozing is 225 MWth. 

De koelwaterstroom is met behulp van een 3D-programma gemodelleerd. In totaal zijn vier 

scenario's gedraaid, te weten een scenario met de huidige WKC voor de jaren 2003 

(extreem warme zomer) en 2004 (warme zomer) en de nieuwe situatie voor 2003 en 2004. 

De conclusie is dat bij de inlaat van Essent de inlaattemperatuur met 0,1 K stijgt voor het jaar 

2004. Voor het jaar 2003 is de inlaattemperatuur in de nieuwe situatie lager dan in de huidige 

situatie. De opwarming door de zon heeft een grote invloed op de watertemperatuur van de 

westelijke insteekhaven. Bij de inlaat van Shell SNC stijgt de watertemperatuur met 0,2 K 

aileen tijdens de korte piek van de vloed (1 uur per keer). gedurende rest van de dag is er 

geen verandering. Deze situatie leidt niet tot enig rendementverlies van de centrale. De 

koelwaterinlaat van Shell Chemie zal dus geen invloed ondervinden door de lozing van de 

nieuwe centrale. De opwarming voor de verschillende scenario's van de inlaten van Essent 

en Shell zijn samengevat in onderstaande tabel. 

TabeI8.3.1 Opwarming voor verschillende scenario's op de inlaten van Essent en Shell 

Invloed 2004 2003 

Geendepot Depot Geendepot Depot 

Shell op Essent inlaat 0.2°C (max) 0.2 °c (max) 0.8 °c (max) 1.2°C (max) 

Essent op Shell inlaat 0.2°C (max) 0.2 °c (max) * 0.4 °c 0.4 °c * 

Shell op eigen inlaat 0.8°C 1.5°C 1°C 1.5°C 

Essent op eigen inlaat O.loC 0.1 °C ** 0.5°C 0.5 °c ** 

* Afgeschat; niet af te leiden uit berekeningen omdat er geen aparte run Shell met depot is 
gedraaid (zonder Essent). De reden dat het depot niet uitmaakt, is dat er al een barriere voor de 
Essent uitlaat ligt. 
** Afgeschat. geen aparte Shell run gedraaid met depot en Essent zonder lozing zodat deze 
recirculatie kan worden afgeleid. 
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Bij een warmtelozing van 225 MWth , worden met doorstroomkoeling de CIW-koelwater

richtlijnen niet overschreden. Het gaat over dat deel van het watersysteem (in de nabijheid 

van een lozingspunt) dat ten gevolge van een warmtelozing op een temperatuur groter of 

gelijk aan 30°C is gebracht en wordt begrensd door de ruimtelijke 30°C isotherm (zoete 

wateren). De dwarsdoorsnede van de mengzone mag niet meer zijn dan 25% van de natte 

doorsnede hetgeen ruimschoots het geval is (RIZA 2004 en RIKZ 2004). 

Het koelwater wordt onttrokken uit de Westelijke Insteekhaven die in open verbinding staat 

met het Hollandsch Diep. De lengte en breedte van dit havenkanaal zijn respectievelijk 2000 

en 250m, het niveau van de kanaalbodem ligt op circa - 9m NAP en de gemiddelde 

waterstand bedraagt + 0,55m NAP. De koelwaterinlaat ligt aan de oostzijde van het kanaal 

op circa 850m van de monding bij het Hollandsch Diep. Het inlaatkanaal heeft een lengte 

van 280m. 

Het koelwater wordt direct in het Hollandsch Diep geloosd. De pijpleiding die daarvoor nodig 

is, wordt door het terrein gelegd en is 850m lang. In het nieuwe pomphuis wordt het 

koelwater eerst langs een rooster (spleetwijdte circa 40 mm) gevoerd om grof materiaal te 

filteren. Daarna gaat het door draaizeven hetgeen een fijner filter is (maaswijdte circa 5 mm), 

dat kan bestaan uit een zogenaamde bandzeef of een trommelzeef, beiden met een 

wasinstallatie. Het materiaal dat is meegekomen, ook vissen, wordt door de zeef eruit 

gehaald en teruggevoerd naar de haven. Om de vissen te kunnen laten overleven, zullen er 

speciale voorzieningen komen voor de zeven. Het koelwater komt uiteindelijk in de pomput 

waar het door koelwaterpompen in pijpleidingen over het terrein naar de condensors wordt 

gepompt. Deze leidingen hebben een diameter van 1,4 m. De watersnelheid in de leidingen 

is circa 2 m/s. De breedte van het inlaatwerk is 12 m. De diepte is 3 m dus de watersnelheid 

in de Westelijke Insteekhaven vlak voor de inlaat is ongeveer 13 cm/s. Tegenwoordig 

worden centrales die met zeewater worden gekoeld uitgerust met schelpdierfilters om losse 

schelpdiertjes en poliepen (apenhaar) op te vangen en te voorkomen dat de condensorpijpen 

verstoppen. Hoewel het Hollandsch Diep een grote populatie driehoeksmosselen bevat hoeft 

de aangroei door driehoeksmosselen geen probleem te zijn. Oplossingen zijn thermoshock 

welke al door de bestaande centrale wordt toegepast. of een 'dedicated' chloreringsregime 

welke al jaren met succes wordt toegepast bij Shell SNC. Voor deze chlorering wordt een 4 

tal weken per jaar gedoseerd en sterven aile mosseltjes in het systeem af en worden naar de 

uitlaat getransporteerd. Uiteraard wordi dii gedaan ais de mosseien een iengte hebben 

waarbij ze door de condensorpijpen kunnen zonder verstoppingen te veroorzaken. Om de 

vorming van bioslijm in de condensorpijpen tegen te gaan kan een Taproggesysteem worden 

ge"installeerd waarmee sponsrubberballen door de pijpen worden gevoerd am de pijpen 
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schoon te vegen. De ballen worden achter de condensor weer opgevangen en teruggevoerd 

naar de inlaat van de condensor. 

Koelwatermodellering 

De koelwaterstromen zijn met een 3D-programma (Threetox) gemodelleerd (KEMA, 2006). 

Uit de resultaten van deze modellering blijkt dat er uitsluitend ten zuiden van de Sassenplaat 

een verschil optreedt ten opzichte van de huidige lozing. Aan de zuidzijde van de 

Sassenplaat is de temperatuur aan de oppervlakte van het water hoger dan in de rest van 

het Hollandsch Diep. In bijlage 16 zij de resultaten weergegeven zoals ze gaan optreden in 

de nieuwe situatie met slibdepot waarbij tijdstippen gekozen zijn met relatief grote 

temperatuurverschillen. 

Betreffende de opwarming: de CIW systematiek stelt dat in het beschouwde systeem (hier 

het Hollandsch Diep aangemerkt als water voor karperachtigen, waarvoor een ~ T van 3°C 

moet worden aangehouden) de gezamenlijke lozingen geen temperatuursverhoging groter 

dan 3°C (daggemiddeld) boven de achtergrondtemperatuur (=temperatuur aan de rand van 

het systeem) tot een maximum van 28°C mogen veroorzaken. Met opwarming wordt 

bedoeld de opwarming gemiddeld over het dwarsprofiel (de berekende opwarming na 

volledige menging) van de waterloop. 

De modellering zoals uitgevoerd voor Essent Moerdijk en ook voor Shell SNC Moerdijk en 

vastgelegd in de zogenaamde "Compare Tool" (op DVD) laat zien dat aile warmte in het 

Hollandsch Diep weer verdwenen is ter hoogte van Willemstad. Er is dus een duidelijke 

afkoeling waarneembaar. Buiten de mengzone voor zowel Essent als Shell wordt de 28°C 

niet overschreden evenmin als de ~ T van 3°C. 

Betreffende de onttrekking: Streven naar zo gering mogelijke onttrekking, niet in 

paaigebied en opgroeigebied voor juveniele vis of trekroute, goed visafvoersysteem. De 

onttrekking vindt plaats in een gegraven haven welke geen paaigebied vormt en ook niet kan 

worden aangemerkt als opgroeigebied voor juveniele vis. Er is een visafvoersysteem 

voorzien. 

Betreffende de mengzone: Het deel van het watersysteem (in de nabijheid van een 

lozingspunt) dat ten gevolge van een warmtelozing op een temperatuur groter of gelijk aan 

30°C is gebracht en wordt begrensd door de ruimtelijke 30°C isotherm. De mengzone, 

begrenst door de 30°C mag niet meer bedragen dan 25% van de natte doorsnede. De 25% 

is vastgesteld om de passeerbaarheid voor migrerende vis te verzekeren en uit de 

modellering blijkt dat deze 25% niet wordt overschreden, waarbij aangetekend dat de 
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Sassenplaat slechts als onderbreking wordt gezien van de natte dwarsdoorsnede. Bij 

norma Ie meteo condities wordt de 25% regel ook in het zuidelijke deel van het Hollandsch 

Diep tegenovei de uitlaat niet overschreden. 

8.3.2 Afvalwater Moerdijk 2 

Bij de voorgenomen activiteit van Moerdijk 2 zullen er verschillende soorten afvalwater 

worden geloosd. Tabel 8.3.2 vermeldt de verschillende soorten en bronnen van afvalwater 

van de voorgestelde centrale. Elk van de soorten afvalwater is apart besproken in het MER 

(opgenomen als bijlage 1). Bijlage 14 geeft een tekening van de riolering van Moerdijk 2 met 

daarop aangegeven waar aansluitingen op het bestaande rioleringssysteem van Moerdijk 1 

zich bevinden 

Tabel 8.3.2 Herkomst van afvalwater 

Koelwater X 

Hollandsch Diep) 

Spuiwater van de ketel X 

Spuiwater uit de X X 

demineralisatie-installatie 

Regenwater (grond en X 

daken) 

Schrob-, lek- en X 

spoelwater 

Huishoudelijk afvalwater X 

Afvalwater uit het X 

laboratorium 

Bluswater X X 

Hollandsch diep) 
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Tabel 8.3.3 geeft een overzicht van de hoeveelheid, de samenstelling en de lozing voor de 

verschillende soorten afvalwater. Voor de lozing van het afvalwater wordt het debiet en de 

temperatuur ervan gemeten. 

Tabel 8.3.3 Afvalwater (verwachte waarden) 

I ;SOO~,!~!!alwat!~: .' .•••• • <.~ ""k~.; e " , • i~~~~~'1Il '':: ";j:',:' If~~im@r(8t8,lIIrilt~'},,·:.·"{~;· :'J~; 
.':". .~. - T -~'- .' '.S _ .~ 

:J~I~~J~~~:; :,,:,.,:. :,~.~ .. 
. • - .'. '. ,': :::,.'5, , .... .... ~~~ .•• ~,:..) 

Koelwater max. 27.700 m;j/h zoet water Op het Hollandsch Diep 

225 MWth 

Regenwater (grond Gemiddeld Niet verontrein igd Via riolering centrale op 

en daken) 11.200 m3/j regenwater Westelijke insteekhaven 

Regenwater (gebied Gemiddeld 375 m;j/j Mogelijk verontreinigd Via olie/waterafscheider 

met regenwater op eigen riolering naar 

procesapparatuur) het Hollandsch Diep 

Verontreining naar 

erkende onderneming 

Schrob-, lek- en Gemiddeld 0,2 m"/h Mogelijk verontreinigd Via olie/waterafscheider 

spoelwater piek 150 m3/h water op riolering centrale 

en/of naar erkende 

onderneming 

Spuiwater van de Gemiddeld 6 m"/h Geconcentreerd Op het Hollandsch Diep 

ketel 400 m3 een keer per ketelwater en 

jaar corrosierem mers 

Spuiwater van de 1,5 m;j/h Na+: 12 t/j (2,2 kg/m;j) Naar riolering centrale 

demineralisatie- cr: 35 t/j (3,2 kg/m 3
) via neutralisatietank en 

installatie koelwater op 

Hollandsch Diep 

Condensaat water Gemiddeld 0,13 Na+: 3,3 t/j (3,0 kg/m;j) Op het Hollandsch Diep 

m3/h, cr: 5,5 t/j (5,0 kg/m 3
) 

NH4': 1,1 t/j (1,0 kg/m3
) 

Huishoudelijk Gemiddeld 0,15 m"/h Huishoudelijk Op gemeentelijk riool 

afvalwater piek 0,30 m3/h 

Afvalwater uit het Gemiddeld 1000 m"/j Mogelijk licht Op gemeentelijk riool en 

laboratorium verontreinigd bij een erkende 

onderneming 

Bluswater Maximaal 150 m;J/h Mogelijk verontreinigd Via olie/waterafscheider 

per incident water op eigen riolering naar 

Holiandsch Diep of naar 

erkende onderneming 
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8.3.3 Chemische waterkwaliteit 

Voor de berekeningen van de immissietoets zijn de gemidde!de concentraties genomen. ,f..!!e 

componenten worden eerst in het koelwater geloosd, alvorens deze op het oppervlaktewater 

worden geloosd. De koelwaterchlorering vindt een uur per etmaal plaats. De totale 

koelwaterafvoer is 27.800 m3/h. De concentraties in het lozingspunt zijn berekend door de 

jaarvracht te delen door het jaarlijkse koelwaterdebiet. Voor het Hollandsch Diep is een 

debiet genomen van 396 m3/s. deze hoeveelheid is ook in de 3-D modellering genomen. In 

tabel 8.3.4 zijn de concentratie in het lozingspunt en de MTR-waarde weergegeven. In 

Bijlage A van het MER staan de gehele systematiek en de resultaten vermeld. 

TabeI8.3.4 Overzicht Gemiddelde concentraties en MTR-waarden 

bromoform 11 0.11 OK 

fosfaat 0,72 150 50 OK 

De concentratie en de MTR-waarde van bromoform genomen als actieve chloor zullen in 

zeewater direct reageren, hetgeen leidt tot bijproducten (ongeveer 1 %). Het grootste deel 

(99%) leidt tot bromoform. In de berekening is de gemiddelde concentratie per 24 uur 

genomen. Er is hier voor bromoform gekozen omdat daarvan de MTR-waarden bekend zijn. 

Bromoform wordt vooral gevormd in zeewater en is meer toxisch dan de gechloreerde 

bijproducten. Dus als de toetsing aan bromoform voldoet, voldoet hij zeker aan de 

gechloreerde bijproducten. 

De resultaten kunnen als voigt worden samengevat: 

1. De concentraties van de bestanddelen bromoform en fosfaat voldoen aan het VR 

(streefwaarde) en zullen daarom niet bijdragen tot de verslechtering van de 

waterkwaliteit ("stand-still"). Doordat aan het VR wordt voldaan, is toetsing voor deze 

stoffen aan minder kritische normen (MTR, toxische effecten in de mengzone) zonder 

betekenis en verder niet meer aan de orde. 

2. Voor actief chloor kan worden opgemerkt dat er een zeer conservatieve waarde van 

0,1 mg/l in de koelwaterstroom is genomen. Normaal reageert aile chloor zodra dit met 

andere verbindingen in aanraking komt, waardoor de concentratie zeer snel verlaagd 

wordt. Bij chloreringen van koelwater met een concentratie van 0,5 mg/I is de 

lozingsconcentratie normaal 0,1 - 0,2 mg/l. De effecten van chloorlozing zijn reeds 
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hierboven beschreven. Deze lazing heeft geen invloed op het aquatisch milieu. Zoals 

boven is beschreven, zal bij de omzetting van actief chloor chloroform, bromoform en 

chloride ontstaan. De emissie van bromoform voldoet aan het VR. 

Conclusies 

Berekeningen met het model en de (ad-hoc) MTR-waarden tonen aan dat de lazing van aile 

bestanddelen voldoet aan de limietwaarden voor nieuwe lozingen. Er zullen geen negatieve 

effecten op de waterkwaliteit van het Hollandsch Diep optreden. 

Er is een bestanddeel dat niet voldoet aan de VR-waarde, namelijk actief chloor. Actief 

chloor is getoetst aan de hand van bromoform, aangezien chloor niet stabiel is indien 

aanwezig in oppervlaktewater en afvalwater. In zoet water wordt dan hoofdzakelijk 

chloroform gevormd, terwijl in zeewater bromoform wordt gevormd. Bromoform is meer 

toxisch dan chloroform en de MTR-waarde is bekend. De bromoformconcentratie voldoet 

aan de VR-waarde. Dus zal chloroform oak voldoen. 

8.4 Meet- en bemonsteringsvoorzieningen water 

Er zijn/worden bij aile eenheden voorzieningen aangebracht am de volgende stromen te 

meten: 

a koelwater: hoeveelheid (op basis van QH-kromme4 koelwaterpompen) en in- en 

uitlaattemperatuur .. 

b temperatuursprong over de condensor 

c hulpkoelwater: per kwartaal bemonstering op minerale olie en tijdens chlorering gehalte 

actief chloor 

d huishoudelijk afvalwater: hoeveelheid (op basis van drinkwaterverbruik), per kwartaal 

bemonstering CZV, stikstof volgens Kjeldahl en zwevend stofgehalte 

e regeneratiewater van demi-installatie: chloridegehalte. 

De metingen voldoen aan het Besluit Milieuverslaglegging. De resultaten van de 

bemonsteringen worden eens per jaar aan Rijkswaterstaat gerapporteerd. 

Tevens worden de nodige metingen uitgevoerd conform Meetbeschikking Bureau 

verontreinigingsheffing Rijkswateren. Het betreft hier de lozingen van CZVen KjN. 

4 kromme die het verband tussen het debiet (0) en de hoogte (H) weergeeft 
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9 GEGEVENS VOOR DE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR DE WET 
OP DE WATERHUISHOUDING (WWH) 

9.1 De relevante waterwegen 

De waterwegen waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft zijn: 

• Het Hollandsch Diep 

• Westelijke insteekhaven 

9.2 De Locatie van inlaat en uitlaat 

De tekening opgenomen als bijlage 2 van deze vergunningaanvraag geeft de locatie van de 

inlaat en de uitlaat van respectievelijk oppervlaktewater en afvalwater. 

9.3 8eschrijving van de installatie 

Hoofdstuk 4 van deze vergunningaanvraag geeft een beschrijving van de aard en omvang 

van de verschillende processen en activiteiten. 

9.4 Betrokken water hoeveelheden 

Tabel 8.3.3 in hoofdstuk 8 van deze vergunningaanvraag geeft een overzicht van de 

hoeveelheden voor de verschillende waterlozingen. De maximale capaciteit van de 

koelwaterpompen bedraagt 60.000 m3/uur (2 x 30.000 m3
). De capaciteit van de 

bluswaterpompen bedraagt maximaal 300 m3/uur. 

9.5 Doel en startdatum 

Het doel van voorgenomen activiteit van Moerdijk 2, energieopwekking met gecombineerde 

stoom- en gasturbines, is beschreven in hoofdstuk 1 van deze vergunningaanvraag en de 

Milieu Effect Rapportage. De voorgenomen datum waarop het commercieel bedrijf van de 

installatie start is gepland begin 2009. Start-up runs met de respectievelijke lozingen zullen in 

2008 beginnen. 
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BIJLAGE 1 MER MOERDIJK 2 
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BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE INRICHTING 
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BIJLAGE 3 TOPOGRAFISCHE KAART 
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Bijlage 3 Topografische kaart met WKC Moerdijk 
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BIJLAGE 4 SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 5 ORGANISATIESCHEMA 



,-. Organogram per 16/0512006 

Organogram per 16/05/2006 

Bedrijfsvoerlng 
Cluster 

Moerdijkl1neos 
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Cluster 
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~.II 
~ 

H Algemeen 

Onderhoud 
decentr.Cluster 
MoerdlJkllneos 

Shown head count: 0 Open positions: 0 Planned: 0 
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decentr.Cluster 
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BIJLAGE 6 MILIEUBELEIDSVERKLARING 





-essenr 

Integraal K waliteits-, Arbeidsomstandigheden- en Milieubeleidsverklaring 
Essent Energie Productie 

Beleidsverklaring 

• De primaire taak van het bedrijfsonderdeel Productie is het produceren van elektriciteit en warmte waarbij 
zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbare wereldvoorraden brandstof door haar streven naar het 
toepassen van een gedifferentieerd brandstofpakket en het stimuleren van duurzame energieontwikkeling. 

• Ret management van Productie streeft naar een continue verbetering van haar dienstverlening en naar een 
evenwichtige beperking van de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's bij het uitvoeren van 
werkzaamheden door: 
- handelen op basis van Essent Energie-veiligheidsprincipes; 
- strikt naleven van wet- en regelgeving alsmede aangegane convenanten; 
- beheersing en borging van de bedrijfsprocessen met behulp van een gecertificeerd managementsysteem; 
- beschikbaar stellen van benodigde goed opgeleide medewerkers en passende middelen; 
- verschaffen van duidelijkheid en inzichtelijkheid inzake de wijze van werken bij klanten en medewerkers; 
- een hoge'mate van betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers. 

• Dit beleid wordt binnen het bedrijf uitgebreid gecommuniceerd, op aIle niveaus uitgedragen en aan de 
uitvoering hiervan wordt een hoge prioriteit toegekend. 

1j1b'~ 

1. de Haseth 
Directeur 

Geertruidenberg, 1 juli 2004 

1 
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BIJLAGE 7 EIGENAARSCHAP EN VERANTWOORDELlJKHEDEN 
KOPPELINGEN WKC-AVI 





-essenr;Nf~6IE 

Centrale Moerdijk Productie 

titel document 

Systeemgrenzen en bediening van koppelingen tussen 
AZN en Essent Energie 

type document VI 537 
plaats voor barcodesticker DV 

IDS-nummer 014.05 

aantal bladen 4 

aantal bijlagen 1 

reviewfreqentie 1 jaar 

gezien medewerker VMI d.d. 

versienummer 2 

datum 01-12-2003 

opsteller JR 

check 
;( 

n.v.t. /~ 

autorisatie JG '0 
opmerkingen Deze versie heeft slechts 1 wUziging: 

De nummering van aile Vestiginginstructies is aangepast (met 500 verhoogd) om de 
bestaande nummers vrU te maken voor nieuwe Vestigingsinstructies, die gebruikt zullen 
worden als locale aanvullingen op Uniforme Instructies. 

trefwoorden (in te vullen door de opsteller, volgorde: HPS, DPS, eigen trefwoord) 



I DOEL 

Bereiken dat de systeemgrenzen. zoals onderling tussen AZN en Essent zijn 
afgesproken. eenduidig zijn vastgelegd. De (werk)methode van bedienen van de 
systemen tussen AZN en Essent op elkaar zijn afgestemd en duidelijke afspraken 
worden gemaakt zodai werkzaamheden aan deze koppelingen veilig kunnen worden 
uitgevoerd. 

2 TOEPASSING 

De beschrijving is van toepassing als een van beide partijen een installatie(deel) in- of 
uitbedrijf wil nemen en voor het vrijschakelen van koppelingen, zodat deze niet 
ongewild onder druk (inbedrijf) kunnen komen. 
De volgende systemen zijn hier te onderscheiden: 
- HD-stoomleiding(3x) 
- LD-stoomleiding 

.... _.n.A.:_,......,. .... +_ ... l..,..: ...1:_,.,,1 "" ...... , 
- .... u'-""-... .&.I.6 'If" GL ....... ..I."'." ... .I..I..I.6\-'A} 

- demiwaterleiding 
- proceswaterleiding 
- loKV kabels (2X) 
- koelwatertoe- en afvoerleidingen 
- aardgasleiding 

3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

BIH -
VD'er-

Essent - Bedrijfsinstructiehoogspanning 
Verantwoordelijkdeskundige in het kader van de BIH 

4 REFERENTIES 

1 



5 WERKWIIZE 

Eit:endomsgrenzen van leidinf:en tussen AZN en Essent 

Stoom-, derni- en voedingwaterleidinl:en 

De grenzen van de HD- en LD stoornleidingen alsmede de voedings- en demiwater
leidingen zijn bepaald op I meter uit de gevel van het AZN-gebouw. 
De HD-stoomleidingen tussen AZN en Essent vallen onder stoomwezenkeur en hebben 
een gerneenschappelijk registernummer. WeI hebben AZN en Essent ieder een eigen 
stoomwezenboek voor het leidingdeel wat zich op hun terrein staat opgesteld. 
De LD-stoomleiding naar AZN valt niet onder stoomwezenkeur. 
Het onderboud aan voornoemde stoom en waterleidingen komt voor rekening van 
Essent. 

Brandblus- en proceswaterleidinl: en de ro KV voedinl:skabels 

De grens van deze leidingen valt precies ter boogte van de terreingrens. Essent is dus 
verantwoordelijk voor de bediening en onderhoud van deze koppelingen welke zich op 
haar terrein bevinden. 

AZN koelwater toe- en afvoerleidingen en aardgasleiding 

De koelwaterleidingen en de aardgasleiding, waarvan de laatste gedeeltelijk via de 
leidingbrug loopt, die zich op Essent terrein bevinden zijn geheel van AZN. Deze 
worden dan ook bediend en onderhouden door AZN. De stalen flens in de betonnen
wand van het koelwateraanzuigkanaal is de grens in de koelwatertoevoerleiding. In de 
koelwateruitlaatleiding ligt de grens na de AZN koelwateruitlaatafsluiters in de 
afsluiterput. 

Betreden van elkaars terrein 

Voordat men bet terrein van de andere partij, ten behoeve van (vrijschakel) werk
zaamheden betreedt, neemt men telefoniscb contact met elkaar op en maakt het doel 
van de komst duidelijk. 
Men dient zich aan de huis-, en veiligheidsregels welke op het betreffende terrein van 
kracht zijn, te houden. Tevens dient men er voor te zorgen dat de toegangshekken in de 
terreinafrastering altijd gesloten zijn. 

Bediening 

HD-stoornleidingen: 

Het opstoken van een AZN-ketel kan pas aanvangen nadat Essent hiervoor d.m.v. 

2 



IILBHIO/20/30EE999 vrijgave heeft gegeven. Door deze vrijgave te geven, geeft Essent 
te kennen dat de stoomweg (bypassbedrijf) vrij is. De normale bedieningshandelingen 
met de AZN-bypass ventielen worden vanuit de AZN-wacht uitgevoerd. 
Ais gevaar voor schade aan de installatie (condensor) dreigt kan Essent de bediening 
van deze bypass-ventielen overnemen. De leidingontwateringen worden door Essent 
bediend. Op verzoek van AZN kunnen deze in een ander positie worden gezet. Nadat 
de stoom aan de gestelde condities voldoet om naar de ketels te worden door gezet, 
dient AZN vrijgave te geven om de betreffende stoomafsluiter te openen. 

Drukloos maken AZN-ketels 

Het drukloos maken van een AZN-ketel kan gebeuren door met behulp van de AZN
bypass ventiel, de keteldruk te laten dalen. Bij een druk van 2 bar dient het bypass
ventiel te worden gesloten om het gevaar van vacuiimverlies in de condensor te 
voorkomen. Ais aan een AZN ketel werkzaamheden worden uitgevoerd zal Essent de 
handafsluiter voor het betreffende bypass ventiel sluiten om bovengenoemd gevaar 
van lucht inlek te voorkomen. 

Mechanische vrijschakelen 

De uit te voeren werkzaamheden aan de gezamenlijke systemen tussen van AZN en 
Essent worden vooraf besproken. De chef van de wacht van AZN of de teamleider 
bedrijfsvoering van Essent, die werkzaamheden uitgevoerd wil hebben aan een 
(gezamenlijk)systeem, melden dit aan elkaar. 

De volgende punten worden besproken: 

• het systeem waaraan gewerkt gaat worden; 
• aard van de werkzaamheden; 
• manier van drukloos maken; 
• manier van vrijschakelen; 
• aanvangstijd en geschatte tijdsduur van de werkzaamheden; 
• de eventuele benodigde vergunningen. 

Vrijschakelen 

Eerst verzoekt men de andere partij om het betreffende systeem vrij te schake1en 
(iedere partij bediend zijn eigen installatie, zie alinea over systeemgrenzen). Ais dit 
is gebeurt meldt men dit bij de andere partij. Deze controleert de vrijschakeling en 
hangt er zijn eigen sloten en labels aan. Vervolgens stelt men bij zichzelf dat systeem 
veilig volgens eigen procedure. 
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Verantwoordelijkheid 

Het vrijschakelen en het hang en van sloten en labels is de verantwoordelijkheid van de 
partij die de vrijschakeling wenst, er wordt verondersteld dat deze hiervoor het 
initiatief neemt. 

N ormaliseren 

Na het beeindigen van de werkzaamheden meldt de uitvoerende partij dat de 
werkzaamheden gereed zijn, zodat bekend is dat op kort termijn actie kan worden 
verwacht. De uitvoerende partij gaat hun systeem als eerste normaliseren en verwijdert 
evt. de sloten. Het systeem kan na onderling overleg bedrijfsgereed en inbedrijf worden 
genom en. 

Electrische vrijschakelingen en aarden van (een) voedingskabel tussen AZN en 
Essent 

Het electrisch vrijschakelen en aarden van voedingskabel(s) ten behoeve van 
werkzaamheden mag uitsluitende gebeuren door twee VD' ers, een van AZN en een 
van Essent. Dit vrijschakelen gebeurt volgens een door AZN opgestelde procedure en 
handelt conform de BIH (bijlage I). 
Het procestechnisch uitschakelen van deze voedingskabels kan na wederzijds overleg 
door de chef van de wacht (AZN) en teamleider bedrijfsvoering (Essent) gebeuren. 

6 TE GEBRUIKEN FORMULIEREN/HULPMIDDELEN. 

I AZN werkinstructie: "vrijschakelen en aarden van voedingskabels EPZ-AZN" 
"omschakeling voedingskabel EPZ-AZN" 
(beide ingeschreven onder nr 96073067 dd 31-I2~96) 

7 BIILAGEN 

I AZN werkinstructie "vrijschakelen en aalden van voedingskabels EPZ-AZN" en 
"omschakeling voedingskabel EPZ-AZN" 

4 



Werkinstructie 
Datum 
Bladnummer 

Vrijschakelen en aarden voedingskabel EPZ-AZN 
16 december 1996. Versie: DEFINITIEF 
1 van 3 File : WERKINST.2A 

=====================~===~========================~=============== 

Deze werkinstructie aIleen uit te voeren door een verantwoordelijk 
deskundige. Bij de werkzaamheden moet altijd een bevoegd persoon 
of andere verantwoordelijk deskundige aanwezig zijn. 

De werkzaamheden van de punten 1 tot en met 7 te verrichten vanaf 
de bedieningswacht. 

1. Meld aan de bedieningswacht dat de voeding op een kabel wordt 
geschakeld. 

2 . Neem contact op met de VD'er van de EPZ en meld dat de 
voedingen worden overgenomen en dat deze hiervoor kortstondig 
parallel geschakeld worden. Vraag de VD'er van de EPZ of de 
koppeling op 150 kV-niveau in staat en of de 
stappenschakelaars van de EB-transformatoren gelijk staan. 
(Dit zijn voorwaarden voor de omschakeling.) 

3. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ akkoord gaat met de 
overschakeling. Houdt gedurende de gehele procedure contact 
met de vuier van de ~~z. 

4. Schakel via PBS de voeding van de C-rail (rail OBBC) op de 
rail waarvan de voeding moet worden overgenomen. 

5 . Controleer via PBS of de omschakeling heeft plaatsgevonden. 

6 . Vraag de VD'er van de EPZ om de 10kV-schakelaar aan EPZzijde 
uit te schakelen. 

7. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ meldt de betreffende 
schakelaar te hebben uitgeschakeld. 

De werkzaamheden van de punt en B tot en met 29 te verrichten in de 
hoogspannings- schakelruimte. 

B. Vraag de VD'er van de EPZ de 10 kV-schakelaar aan EPZ-zijde in 
de teststand te zetten. 

9. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ meldt, dat de 
schakelaar aan EPZ-zijde in de teststand staat. 

10. Meld aan de VD'er van de EPZ dat de schakelaar aan AZN-zijde 
wordt uitgereden. 

11. Zoek de 10 kV-schakelaar op en controleer het KKS-nummer. 

12. Controleer of de schakelaar uitgeschakeld is. Controleer 
hiervoor de standaanwijzing en de Amperemeters. 



Werkinstructie 
Datum 
Bladnummer . 

:Vrijschakelen en aarden voedingskabel EPZ- AZN 
:16 december 1996, Versie : DEFINITIEF 

2 van 3 File : WERKINST.2A 
================================================================= 

13. Plaats de schakelaar in de teststand. 

14. Vergrendel de schakelaar met een slotschaar en een hoog
spanningshangslot en plaats op de deur voor de schakelaar een 
waarschuwingsbord II SCHAKELEN VERBODENII . 

15. Meld aan de VD'er van de EPZ dat de schakelaar aan AZN-zijde 
in de teststand is gezet en is geblokkeerd. 

16. Vraag de VD'er van de EPZ de kabel aan EPZ-zijde te aarden. 

17. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ meldt dat de kabe1 aan 
EPZ-zijde is geaard. 

18. Me1d aan de VD'er van de EPZ dat de kabel nu aan AZN-zijde 
geaard gaat worden. 

19. Verwijder de slotschaar en het hoogspanningshangs1ot en rijd 
de schakelaar met behulp van de schakelaarwagen volledig uit 
het compartiment. 

20. Open de shutters. 

21. Contro1eer de spanningsmeetstok op goede werking. 

22. Controleer de spannings10ze toestand van de afgaande kabel. 

23. Controleer de spanningsmeetstok op goede werking. 

24. Sluit de shutters. 

25. Schakel de kabelaardingsschakelaar in. 

26. Rijd de schakelaar in het compartiment en plaats de schakelaar 
in de teststand. 

27. Vergrendel de kabelaardingsschakelaar met een slotschaar en 
een hoogspanningshangslot. 

28. Plaats op de deur van de schakelaar naast het bord "SCHAKELEN 
VERBODEN", een bord "GEAARD II • 

29. Me1d aan de VD'er van de EPZ dat de kabel aan AZN-zijde geaard 
is met de kabelaardingsschakelaar. 



Werkinstructie 
Datum 
Bladnummer 

Vrijschakelen en aarden voedingskabel EPZ-AZN 
16 december 1996 Versie : DEFINITIEF 
3 van 3 File : WERKINST.2A 

=================~============================================== 

De werkzaarnheden van punt 30 te verrichten bij de EPZ. 

30. Ga naar de EPZ en hang aan de schakelaar een hoog
spanningshangslot. Hang aan het hoogspanningshangslot een EPZ
label met de tekst "HOOGSPANNINGSSLOT AZN". 

De werkzaamheden van de punt en 31 tot en met 34 te verrichten in 
de hoogspannings-
schakelruimte. 

31. Sta de VDler van de EPZ toe een hangslot te hangen aan de 
schakelaar aan AZN-zijde. 

32. Meld aan de VDler van de EPZ dat de overschakeling voltooid 
is. 

33. Meld aan de bedieningswacht dat de voedingskabel vrij
geschakeld en geaard is. 

34. Registreer de verrichte schakelhandelingen in het logboek in 
de hoogapanningaschakelruimte. 



Werkinstructie 
Datum 
Bladnummer 

Omschakeling voedingskabel EPZ-AZN (niet aarden!) 
16 december 1996 Versie : DEFINITIEF 
1 van 2 File : WERKINST.2C 

========================================================-==-===== 

Deze werkinstructie aIleen uit te voeren door een verantwoordelijk 
deskundige. Bij de werkzaamheden moet altijd een bevoegd persoon 
of andere verantwoordelijk deskundige aanwezig zijn. 

De werkzaamheden van de punt en 1 tot en met 7 te verrichten vanaf 
de bedieningswacht. 

1. Meld aan de bedieningswacht dat de voeding op een kabel wordt 
geschakeld. 

2. Neem contact op met de VD'er van de EPZ en meld dat de 
voedingen worden overgenomen en dat de twee 10kV-voedingen 
hiervoor kortstondig parallel geschakeld worden. Vraag de 
VD'er van de EPZ of de koppeling op 150kV-niveau in staat en 
of de stappenschakelaars van de EB-transformatoren gelijk 
staan. (Dit zijn voorwaarden voor de omschakeling.) 

3. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ akkoord gaat met de 
overschakeling. Houdt gedurende de gehele procedure contact 
met de VD'er van de EPZ. 

4. Schakel via PBS de voeding van de C-rail (rail OBBC) op de 
rail waarvan de voeding moet worden overgenomen. 

5. Controleer via PBS of de omschakeling heeft plaatsgevonden. 

6. Vraag de VD'er van de EPZ om de 10 kV-schakelaar aan EPZ-zijde 
uit te schakelen. 

7. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ meldt de betreffende 
schakelaar te hebben uitgeschakeld. 

De werkzaamheden van de punten 8 tot en met 15 te verrichten in de 
hoogspannings-
schakelruimte. 

8. Vraag de VD'er van de EPZ de 10kV-schakelaar aan EPZ-zijde in 
de teststand te zetten. 

9. Ga pas verder zodra de VD'er van de EPZ meldt, dat de 
schakelaar aan EPZ-zijde in de teststand staat. 

10. Meld aan de VD'er van de EPZ dat de schakelaar aan AZN-zijde 
wordt uitgereden. 

11. Zoek de 10kV-schakelaar op en controleer het KKS-nummer. 

12. Controleer of de schakelaar uitgeschakeld is. Controleer 
hiervoor de standaanwijzing en de Amperemeters. 



Werkinstructie 
Datum 
Bladnummer 

Ornschakeling voedingskabel EPZ-AZN (niet aarden!) 
16 december 1996 Versie : DEFINITIEF 
2 van 2 File : WERKINST.2C 

=============================================================~==== 

13. Plaats de schakelaar in de teststand. 

14. Vergrendel de schakelaar met een slotschaar en een hoog
spanningshangslot en plaats op de deur voor de schakelaar een 
waarschuwingsbord "SCHAKELEN VERBODENII. 

15. Meld aan de VDler van de EPZ dat de schakelaar aan AZN-zijde 
in de teststand is gezet en is geblokkeerd. 

De werkzaarnheden van punt 16 te verrichten bij de EPZ. 

16. Ga naar de EPZ en hang aan de schakelaar een hoogspannings 
hangslot. Hang aan het hoogspanningshangslot een EPZ-Iabel met 
de tekst IIHOOGSPANNINGSSLOT AZN". 

De werkzaarnheden van de punten 17 tot en met 20 te verrichten in 
d e hoogspannings - schakel rui mte . 

17. Sta de VD'er van de EPZ toe een hangslot te hangen aan de 
schakelaar aan AZN-zijde. 

18. Meld aan de VD'er van de EPZ dat de overschakeling voltooid 
is. 

19. Meld aan de bedieningswacht dat de voeding omgeschakeld is op 
een enkele verbinding. 

20. Registreer de verrichte schakelhandelingen in het logboek in 
de hoogspanningsschakelruimte. 
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BIJLAGE 8 OVEREENKOMST LEIDINGEN TUSSEN WKC MOERDIJK 
EN SHELL 





LEIDINGENOVEREENKOMST 

Overeenkomst in verband met de aaI1/eg, installatie en het ondemoud van een Demi
waterieiding en stoompijpleiding en additionele apparatuur ep het bedrijfsterrein van SNC
Meerdijk zeals omschreven in Bijlage 2, (hi"ema: "de Leidingen") 

SNC 

en 

PNEM 

overwegenda 

dat PNEM bereid en in staat is stoam ta /everen aan SNC 

dat SNC bereid en in staat is gedemineraJiseerd water {hiema: 'demi .. water"} aan PNEM 
retour ta leveren. 

dat PNEM zal zorgdragen voor de aan/eg van een stoom/eiding van haar warmte/kracht
centraJe naar SNC's /okatia Moerdijk en een demi-waterleiding van SNC's lokatie Moerdijk 
tot aan haar warmte/1<rachtcentrale voor het transport van demi-water 

dat PNEM het onderhoud der Leidingen zal gaan uitvoeren 

verklaren het vo/gende ta zijn overeengekomen 

Artikel 1 Het trace 

De Leidingen zullen worden gelegd door PNEM valgens een trace zo:lls nader bepaald in 
Bijlage 1. 

Artikel 2 Aanleg 

PNEM draagt zorg vaar de aanleg van de Leidingen ap haar kosten. 

Artikef 3.1 Eigendom 

SNC heeft de eigendam der Leidingen vanaf Punt 1, zoals nader aangegeven in Bijlage 1. 
SNC zaJ dientengevolge zargdragen vaar een adequate verzekering der Leidingen. 
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Artlkel 3.2 Einde Stoomleverin'gsoveraenkomst 

SNC~M veneent aan PNEM een optie tot verwervlng om niet van de Leidingen aJs geheel 
of gedeelten daarvan, een en ander ter bepaling door PNEM, na ommekomst of voortijdi
ge beeindiging van de Stoomleveringsovereenkomst tussen SNC en PNEM d.d. 14 juli 
'993 waarbij PNEM de kosten van demontage van de Leidingen of delen daarvan zal . 
dragen. 

Artikel 3.3 De Werkzaamheden 

Indien door of vanwege PNEM de L~idingen worden gelegd, geinstaJleerd en het onder
houd wordt uitgevoerd op het bedrijfsterrein van SNC-Moerdij!< (·Oe Werkzaamheden") en 

( dit niet aan SNC wordt uitbesteed, zullen partijen met elkaar overteggen over de van 
toepassing z.ijnde regelingen, welke dan deel rullen uitmaken van deze overeenkomst. In 
elk gevaJ zullen op de Werl<zaamheden SNC regelingen van toepassing zijn, waaronder 
ondermeer begrepen wordt SNC's veiligheidsregelingen en technische voorwaarden. SNC 
erkent dat indien de Europese AanbestedingsrichtJijn Uitgesloten Sectoren of daaruit 
voortvfoeiende nationale wetgeving van toepassing is of kan zijn, partfjen daarvan niet 
zullen a.fvJijken en gezamenlijk zullen bepaJen welke richtlijnen en voorwaarden in de aan 
de aanbesteciing voorafgaanda publicatie zullen worden opgenomen. Na overieg met SNC 
zaJ PNEM tot aanbesteding van de Werkzaamheden overgaan. 

Artikel 3.4. Testing en fnspectie 

SNC heeft te allen tijde hat recht om de Werkzaamheden te inspecteren en/of keuren. 
PNEM en haar (onder)aannemers en leveranciers moeten te allen tijde toegang tot de 
werkzaamheden verlenen aan SNC-persaneeL 

Testen van de pijpleiding mag uitsluitend geschieden in de aanwezigheid en onder 
goedkeuring van de SNC testing engineer. 

Artikel 4 Nadere bepalingen met betrekklng tot de Werkzaamheden en de in bedri jfs
stelling der Leidingen 

Artikel 4.1. Uitzetten van de Leidingen 

SNC stelt de uitgangspunten vast van waaruit de hoofdmaten en niveaus worden bepaald, 
alsmede de referenties voor de uitvoering van de Werkzaamheden op het terrein. Aile 
maten dienen op basis daarvan te worden uitgezet. PNEM is verantvJoordelijk voar hat 
uitzetten van de Werkzaamheden. 

q:\diverss\JURW01 1.93J2 
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Artikel 4.2. Oplevaring 

Oplevering van de Leidingen dient in de aanwezigheid van aen vertegenwoordiger van 
SNC ts geschieden, en moet dcor SNC worden goedgekeurd. ?NEM dient SNC schriftelijk 
te informeren wanneer de op{evering geschiedt. 

Artikel 4.3. Het Werkprogramma 

PNEM moet sen compleet werkprogramma opste/Jen, waarop haar doelstelJJngen met 
betrekking tot ondenneer de volgende aspecten der Werkzaamheden zijn aangeduid: 

- aanpak 
- tijdstip 
- duur 
- wijze van uitvoering 
- tijdelijke voorzieningen, waaronder verkeersmaatregelen (hiema "het Werkprogrammaa

) 

Slechts a1s het Werkprogramma door SNC is goedgekeurd mag er aan de Werkzaamhe
den worden begonnen. 

Ontwerp, eventueef trace ontwerp, basis van ontwerp der Leidingen, detail engineering, 
berekeningen, materiaalkeuza, laveranties en dergelijke dlenen tenm:nste te valdoen aan 
de daaraan gestelda wettelijke vereisten. De onderdelen die goedkeuring van SNC 
behoeven, zullen in nader oveneg en met wederzijdse overeenstemming bepaald worden. 

PNEM dient bij op/evering een volledige set "as built- informatie aan SNC te verstrekken, 
waaronder tekeningen van zowel de Leidingen aJs het supporting systeem, /okaties van 
bovenstaande Leidingen, kabels en derge/ijke in.de grond, isometrics, maatvoering, 
berekeningen, gebruikte materiaJen, en dergelijke. Deze verplichting tot inforrnatievoorzie
ning door PNEM aan SNC geldt oak voor toekomstige wijzigingen der Leidingen. 

q:\diversa\JURW01' .93/2 
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Artikel 5 Nadere bepalingen met betrekking tot het ondemoud der reidingen 

Artikel 5.1. Onderhoud door SNC 

EPZ zaJ zorgdragen voor het onderhoud der Leidingen mede met inachtneming van het 
bepaalde in Biilage II. . 

SNC heeft te allen tijde recht om de Leidingen te inspecteren in de mate en op het tijdstip 
die Iij no dig acht, en in overleg t9 treden met PNEM om de onderhoudswerkzaamheden 
vast te stell en. Zulke onderhoudswerkzaamheden zijn voar rekening van PNEM. Indien 
PNEM na deugdeIijke aanmaningen door SNC naJaat dergelijke onderhoudswerkzaamhe. 
den uit te veeren zaJ SNC deze onderheudswenaaamheden uit laten veeren voor rekening 
van PNEM. 

Artikel 5.2. Vereiste documenten 

PNEM moet in overteg met SNC een inspectiepregramma/plan opzetten. 
Voordat er aan onderhoudswert< mag worden begonnen dient PNEM een velledige [ijst van 
de in dit kader te verrichten Werkzaamheden aan SNC te verstrekken. 

Artikel6 Vergunningen 

Indien in het kader der Werkzaamheden vergunningen aangevraagd dienen te werden 
geschiedt dit in onderiing overleg tussen PNEM en SNC. 

Artikel7 Rangorde 

Artikel 7.1. 

In gevaJ van strijdigheid tussen in artikel 3 en 4 genoemde regelingen en deze Overeen· 
konlst prevaJeert de- Jaatste. 

q:\diverse\JURWa11.93/2 
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Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt, 
ta K1undert op 14 juli 1993, 

N.V. Provinciale Noordbrabantse 

Energie-Maatschappij (PNEM) 

, / I 

. ' // 
,-~ --:::==::;{ ."::}.{+t;=====--

' - ' " -----/ ----------------
ira 1M L< WhaCi:l:!eFS, mr. L. P. de Vries 

directeur 

Shell Nederland Chemie B.V. 

ir. F.D. de Koning 

directeur 

Shell Nederland Chemie B.V. 

b-~ 
ir. Pf:V€iii Mdl ~ 
Manager Operations 

EPZ verklaart met de vo/leaige inhoud van deze Qvereenkomst bekend ta zijn en tekent voor gezien: 

N. V. EJektriciteits-Produktiemaatschappij 

Zuid Nederland EPZ 

ir. H.A. Oroog, 

directeur 
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Provincie Noord-Brabant 

Essent Energie Produktie BV 
t.a.v. de heer]. Ghuijs 
Postbus 158 
4930 AD GEERTRUIDENBERG 

Onderwerp 

Emissiemetingen Zebragas WKC Moerdijk 

Geachte heer Ghuijs, 

VERZONDEN 2 8 MAART 2003 

; Q88cand Document 
3 1 JWR¥ 2003 
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Vanwege het verstoken van Zebragas als nieuwe brandstofin WKC Moerdijk, 
hebben wij op 5 en 6 december 2002 emissiemetingen bij de drie gasturbines 
van de WKC uitgevoerd. Bijgaand treft u onze rapportage betreffende de 
emissiemetingen aan. 

Naar aanleiding van onze metingen concluderen wij dat het verstoken van 
Zebragas tot een hogere NOx-emissie leidt dan het verstoken van Groningen
aardgas. Niettemin voldoet de uitworp van NOx door het verstoken van 
Zebragas in de drie gas turbines aan de grenswaarden die in de vigerende 
milieuvergunning van de WKC zijn gesteld. 

De rapportage zal tijdens het in april geplande kwartaaloverleg met u worden 
besproken. 

Een afschrift van deze brief en de rapportage hebben wij verzonden aan de 
heer M. van Dijk van de Regionale Milieudienst West-Brabant. 

Voor vragen over deze briefkunt u contact opnemen met de 
heer W.H. Brinker van ons bureau Procesindustrie en Afvalverwerking op het 
hiernaast genoemde telefoonnummer. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
het hoofd van het bureau 
Procesindustrie en Afvalverwerking, 

ing. W.M.M. van der Pennen. 

Brabanrlaan 1 

Postbus 90151 

5200 Me 's-Hertogenbasch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073)61411 15 

info@brabanl.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Datum 

26 maart 2003 

Ons kenmerk 

902413 

Uwkenmerk 

Conlactpersoon 

W.H. Brinker 

Afdeling 

LGM 

Telefoon 

(073) 680 86 15 

Fax 

(073) 681 25 34 

Bijlage(n) 

1 

E-mail 

WBrinker@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraol station bereik
boar met stadsbus, lijn 61 
en 64, holte Provinciehuis 
of met de treintoxi. 



Emis$iemetingen bij de Warmte 
Kracht Centrale van Essent in 
Moerdijk. 

Rapport 02,.13B-L-V, 
12 maart 2003. 

Emissieme\ingen aan de rookgas~en van drie gasturbines zijn u!tgevoerd orn te Invloed 
op de emissie te bepalen van hoag calorisOh (Zebra)gas in vetgelijking totstandaard 
GroningEtn aardgas. 

Projectverantwoordelijke: T. H. Visser. 
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Samenvatting 

Drie gasturbines van WKC Moerdijk (Essent) zijn medio 2002 aangesloten op het 
Zebragasnet. Zebragas (leebruggegas) heeft een hogere calorische waarde en een 
andere gassamenstelling t.o.v. het gewone aardgas. 
Door de hogere calorische waarde en andere gassamenstelling heeft het gebruik van 
Zebragas invloed op de em Issie van NOx en CO2• 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de uitworp van NOx en CO2 en toetsing 
van de emissie de voorschriften van de vigerende milieuvergunning. Tevens worden de 
meetsystemen van bureau Milieumetingen en Essent met elkaar vergeleken. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het kwcilliteitssysteem van het bureau 
milieumetingen van de provincie Noord-Brabant Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de 
nonn NEN-EN 45004, en is geaccrediteerd door de Raad Voar Accreditatie (STERIN; 
registratienummer I 073) . 
De metingen zijn uitgevoerd op 5 en 6 december 200,. :z 

Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• De in de vigerende vergunning genoemde concentraties en vrachten worden niet 
overschreden 

• De NOx emissie uitgedrukt in g/GJ overschrijdt de nonn uit het BEES A niet en wijkt 
bovendien niet significant af van de NOx emissie tengevolge van het stoken met 
standaard Siochteren gas. 

• Met inachtneming van de meetonnauwkeurigheid van de gebruikte meetmethoden 
wordt gesteld dat de meetwaarden van bureau Milieumetingen en Essent voor NO, 
O2 en CO2 niet significant van elkaar verschillen. 

• De emissie van NOx in g/GJ wordt door Essent berekend. uitgaande van een vaste 
verhouding tussen het aandeel N02 en NO in het rookgas. Gezien de geringe 
verschillen tussen de door de provincie gemeten NOx emissie en de door Essent 
gemeten NO- en berekende NOx emissie blijkt dat de correctiefactor, die bepaald is 
voor Standaard Siochteren gas, oak toepasbaar is voor ZeBragas. 

J. 
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1. Inleiding 

Op verzoek van afdeling LGM, bureau P&A zijn emissiemetingen uitgevoerd aan de 
rQOkgassen van drie gasturbines van de WKC van Essent te Moerdijk, inrichtingsnummer 
38. 
De gasturbines 12, 13 en 14 zijn medio 2002 aangesJoten op het Zebragasnet. Zebragas 
(Zeebruggegas) heeft een hogere caJorische waarde en een andere gassamenstelling 
t.o.v. het gewone aardgas. AI naar geJang de economische aspecten dat verlangen, kan 
worden geschakeld tussen deze twee brandstofsoorten. 
Door de hogere caJorische waarde en andere gassamenstelling heeft het gebruik van 
Zebragas invJoed op de emissie van NOx en CO2• 

Het doeJ van het onderzoek is het vaststellen van de uitworp van NOx en CO2 en toetsing 
van de emissie aan voorschrift 2.1.1. uil de vigerende milieuvergunning. 
Gedurende de metingen zijn tevens, via een meetprotocol, gegevens verzameld van de 
meetapparatuur van Essent. Deze meetgegevens worden gebruikt om een vergelijking te 
kunnen maken tussen Bureau MM en Essent. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het bureau 
milieumetingen van de provincie Noord-Brabant. Oit kwallteitssysteem voldoet aan de 
norm NEN-EN 45004, en is geaccrediteerd door de Raad Voor Accreditatie (STERIN; 
registratienummer I 073) 
De metingen zijn uitgevoerd op 5 en 6 december 200~. 2 

2. Aigemeen 

2.1. Situatie 

In bijlage A is de meetJocatie aangegeven. De emissiepunten zijn aangebracht ongeveer 
halverwege de schoorsteen van de drie gasturbines op een hoagte van ca. 60 meter. 

2.2. Normering 

De vigerende vergunning is afgegeven onder nummer 181502 dd. 24 september 1991 . 
De letterlijke tekst van het betreffende vergunningsvoorschrift luidt: 

2. Lucht 

2. 1 Normering 

2. 1. 1 De emissie naar lucht mag de volgende waarden niet overschrijden: 

Component EmissJes 
mg/Nm3 g/Gj kglh tla 

Gasturbine 
NO. 86,B 65 136 10B6 
(berokend sis NO;) 
C02(·1~) 59,7 56,1 101 B08 
Nooddiesel 
S02= 1,3 0,13 
~ ~6 ~~ 
(berekend a/s NO;) 
• gebaseerd op 8000 voJlasturen 
.. bij 15% O2 in rookgas 
... vermenigvukJigd met een fsetor gelijk san een dertigste van het gasturbinerendement 



I 
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2.1.2 Indien blijkt dat bij normale bedrijfsvoering een lagere uitworp kan worden 
gerealisserd, dan voom09md in voorschrift 2.1.1, dan mogen de instal/aties niet 
zodanig worden ~dreven dat een hogere uitworp plaats vindt. 

De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de emissiegrenswaarden, zoals 
deze zijn weergegeven In het Bees [1]. 
Hierin is gesteld dat, met ingang van 1 januari 1994, de emissie van stlkstofoxiden (NOx) 
naar lucht van gasturbine installatjes njet meer mag bedragen dan 65 g/GJ (ISO), bij een 
gasturblne rendement van 30%. De nominate emissiewaarde mag worden gecorrigeerd 
met een factor 30/n, waarbij n het gemeten gasturbinerendement voorstelt. 
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3. Uitvoering onderzoek 

3.1. Methode 

~.1.1. Meetprogramma 

In tabel1 is het meetprogramma weergegeven. 
In bijlage B zijn aile toegepaste meetmetho(fEm beknopt beschreven. 
De schoorsteen is voorzien van 3- meetstompen onder een hoek van 900 in het meetvlak. 
Voor de metingen is een van de meetopeningen gebruikt. Bij een van de schoorstenen is 
middels een traverse meting vastgesteld dat het rookgas homogeen over het meetvlak is 
verdeeld, zodat is vastgesteld dat meting op een meetpunt voldoet. De verdunningsfactor 
van het rookgas is zodanig ingesteld dat condensatie in het gehele monstemame traject 
naar de diverse analysers wordt voorkomen. De concentraties van rookgascomponenten 
zijn continu gemeten minimaal een periode van een half uur. 
Tijdens de metingen is tevens de temperatuur van het rookgas geregistreerd 

De monstememingen en meetmethoden zijn uitgevoerd volgens een kwaliteitssysteem in 
overeenstemming met de criteria ingevolge NEN-EN-45004. Bureau MiJieumetingen is 
volgens deze criteria voor onderstaande met een Q aangegeven verrichtingen 
geaccrediteerd. 

meetDunt vemchtina voorschrfft . perlode 

Schoorsteen van Continue bepalen van het gehalte aan S02 MKlLUlO21 
de gasturbines NO., CO, CO2, C>.2 en H20 d.m.v. een Confonn NEN-lSO 10396: 1999, 

verdunnlngssysteem ISO 7935:1992, contInu 
NEN-ISO 10849; 1998, VOl 
2459/6: 1980, 
CANlCSA-Z223.2-M86:1986 
NEN-ISO 11042 '1996 

Sepalen van de ternperatuur MKlLUlO71 contmu 
Confoon VOI3511121996 

3.1.2. Instrumenten 

In bijlage B zijn de meetmethoden en de gebruikte apparatuur weergegeven. 

3.1.3. Meetonnauwkeurigheden 

Bijlage C beschrijft in het kort de te hanteren onnauwkeurigheden van de gebruikte 
meetmethoden. 

3.2. Procesomstandigheden 

Om de vergunde waarden te kunnen controleren zijn door het bedrijf de volgende 
procesparameters aangeleverd : 

Energieverbruik 
Calorische waarde Zebragas 
Gassamenstelling 
Elektrisch vermogen 
-totaal 
-gasturbine 
Gasverbruik 
Theoretisch turbine rendement 
Compressor einddruk 

MJ/s 
MJ/Nm3 

MW 
MW 
Nm3/h 
% 
bar (a) 

accred/tatfe 

Q 

Q 
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Deze gegevens zijn weergegeven in bijlage D. 
Bijlage E bevat meetwaarden van de emissiemeetsysteem van Essent. Deze gegevens 
zijn gebruikt om een vergelijking maken tussen de meetwaarden van Essent en bureau 
Milieumetingen. 
~ij deze vergelijking moet rekening gehouden worden met het feit dat door Essent aileen 
het NO gehalte wordt gemeten in het rookgas. De omrekening naar de NOx-emissie 
wordt gerealiseerd door vermenigvuldiging van de NO concentratie met een bepaalde 
factor. Deze factor is bepaald uit metingen uit gevoerd in 1999 [2]. 

Door Essent is voorafgaande aan de metingen aangegeven dat de emissie van 
gasturbine 12 hoger is dan verwacht. Daarvoor zijn twee oorzaken vastgesteld: 

- Bij lage belasting van de ketel, wordt een pilootbrander bijgezet. Dit is geen low NOx 
brander. Relatief gezien is de bijdrage van brandergassen van deze brander bij lage 
belasting hoger, met een hogere NOx emissie tot gevolg 

- Tijdens de revisie van brander 12 zijn de koellucht opening en vergroot om de koeling 
van de schoepen te verbeteren. Deze extra koellucht wordt onttrokken aan de 
compressor, die ook de low NOx brander koelt. Gevolg, een hogere temperatuur bij de 
brander en dus een hogere NOx emissie 
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Res ulta ten 

4.1. Meetresultaten bureau Milieumetingen 

In bijlage F zijn de ongecorrigeerde meetwaarden weergegeven. Bijlage G bevat de 
gemiddelde resultaten van de drie deelmetingen in tabelvorm. De belangrijkste en de te 
toetsen gemiddelde meetwaarden zijn in tabel2 samengevat 

Tabel2. Emissiewaarden Gasturbines 

Gemiddelde waardan GT12 GT13 GT14 Nonnering 

%02 15,0 14,8 14,7 

% C02 4,0 4,0 4,0 6 

NO. in mg/Nm' (act. ~) 55,3 53,0 46,3 

NO. In mgJNm~ (15% Oz) 55,0 51,5 43,8 86,8 

NO. in g1GJ (ISO) 47,5 44,1 37,4 

Rendement in % 33,6 33,5 33,3 

NO. in g1GJ (correctie)1 42,-4 39,5 33,7 65 

Debiet in Nm3/h - 534000 518000 446000 

NO. emissie In kg/h 29,5 27,4 20,6 136 

C~ emiss/e in kg/h 42192 40961 35282 101000 

De NO. emlSSle gecomgeerd voor het rendement Factor = 301rendement 
.. Debiet berekend op basis van door Essent opgegeven brandstofsamenstelling an brandstofdoorzetten met 

behulp van rekenmodel ProBrae ontwikkeld door KW2 In opdracht van Milieumetingen van de Provincia 
Noord-Brabant. 

4.2. Vergeliiking bureau Milieumetingen vs Essent 

In bijlage H is van elke gasturbine de NO meetwaarde van de provincie en van Essent 
met elkaar vergeleken. Essent meet aileen NO in het rookgas en converteert de 
meetwaarde met een bepaalde correctiefactor naar het gehalte NOx in het rookgas. De 
correctiewaarde is bepaald tijdens het verstoken van standaard Siochteren gas en 
bedraagt 1,28. In tabel 3 is voor de drie gasturbines de gemiddelde verhouding tussen 
NOx en NO weergegeven: 

Tabel3. Gemiddelde verhouding NO/NO in het rookgas 

NO,. NO Verhouding No"/NO 

mglNm3 ppm mg/Nm3 ppm 

GT12 55,3 26,9 29,7 22,2 1,21 

GT13 53,0 25,8 29,1 21,7 1,19 

GT14 46,3 22,5 24,1 18,0 1,25 

gemiddeld 1,22 

. 
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Uit deze gegevens blijkt dat de factor 1,28, die momenteel door Essent wordt toegepast, 
ook geldt bij de verbranding van ZeBragas. 

Uit de grafieken en de s~tistiek van de meetreeksen in bijlage G is af te leiden dat de 
meetwaarden van de provincie significant hoger zijn dan van Essent. Deze bewering is 
gebaseerd op het gemiddelde verschil van de meetwaarden en de daarbij behorende 
standaarddeviatie. 
Als de meetonzekerheid van de meetmethode (gesteld op 10%, 95% 
betrouwbaameidsinterval) In beide meetreeksen wordt verdisconteerd kan echter geen 
significant verschil worden aangetoond. 
In tabel 4 zljn een aantal meetwaarden van bureau Milieumetingen en Essent 
samengevat 

Tabel4 Vergelijking meetwaarden provincie versus Essent 

GT12 GT13 GT14 

Prov. EsBent Provo ESSBnt Prov. Essent 

NO mglNm3 29,7 28,7 29,1 24,9 24,1 20,7 
-

NO. g/GJ 47,5 44,1 44,1 40,3 37,4 35,2 

~ % 15,0 14,9 14,8 15,1 14,7 14,9 

CO2 % 4 3,8 4 3,6 4 3,6 

-
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5. Conclusie 

Uit de meetresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• De in de vigerende vergunning genoemde concentraties en vrachten worden niet 
overschreden 

• De NOx emissie uitgedrukt in g/GJ overschrijdt de norm uit het BEES A niet en wijkt 
bovendien niet significant af van de NOx emissie tengevolge van het stoken met 
standaard Siochteren gas. 

• Met inachtneming van de meetonnauwkeurigheid van de gebruikte meetmethoden 
wordt gesteld dat de meetwaarden van bureau Milieumetingen en Essent voor NO, 
O2 en CO2 niet significant van elkaar verschillen. 

• De emissie van NOx in g/GJ wordt door Essent berekend, uitgaande van een vaste 
verhouding tussen het aandeel N02 en NO in het rookgas. Gezien de geringe 
verschillen tussen de door de provinc:ie gemeten NOx emissie en de door Essent 
gemeten NO- en berekende NOx emissie blijkt dat de correctiefactor, die bepaald is 
voor Standaard Siochteren gas, ook toepasbaar is voor ZeBragas. 

6. Literatuur 

[1] Besluit Emissie Eisen Stookinsta"aties Milieubeheer A 

[2] Emissiemetingen bij de warmte krachtcentrale van EPZ te Moerdijk; Provincie 
Noord Brabant, Bureau Milieumetingen, Rapportnr. 99-127-L-P, April 2000. 
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Continue bepalen van het gehalte aan 802 NOx, CO, CO2, O2 en H20 d.m.v. een 
verdunningssysteem, 

Om condensatie van water of andere componenten te voorkomen vindt bemonstering van gassen 
plaats door middel van een verdunningssysteem (conform van ISO 10396). GeCQndenseerde 
waterdamp heeft invloed op de meetnauwkeurigheid en kan de analysers beschadigen. 
Een deelstroom van de gassen wordt via een inconel sonde aangezogen, in de schoorsteen ontstoft 
en verdund met stikstof. De verdunning wordt zo ingesteld dat het dauwpunt van het verdunde gas 
beneden het dauwpunt blijft bij de- heersende omgevingstemperatuur. De verdunde rookgassen 
worden via een teftonleiding naar de analysers (in de meetwagen) getransporteerd. Op locatie worden 
de analysers samen met het verdunningssysteem gekalibreerd (zero en span) met gecertificeerde 
gasmengsels. Kalibratiegas wordt met een overmaat via een teftonleiding naar de probe 
getransporteerd en wordt onder dezelfde omstandigheden verdund als het te onderzoeken gas. De 
verhouding tussen de oorspronkelijke concentratie kalibratiegas en de gemeten concentratie is de 
verdunningsfactor. Vier keer per jaar worden de analysers afzonderlijk gekalibreerd. De gasmengsels 
zijn voorzien van een certificaat en hebben een afwijking van maximaal 2%. 

Door middel van een data-acquisitiesysteem in de meetwagen worden de meetgegevens continu 
geregistreerd. Tevens zijn de analysers gekoppeld met een hybride recorder voor het registreren van 
de ruwe meetgegevens. De meetgegevens worden verder verwerkt met behulp van een spreadsheet 
programma. 

De in de verdunde gasstroom aanwezige componenten worden continu geanalyseerd met behulp van 
verschillende analysers die werken volgens de in onderstaande tabel vermelde analysemethodieken. 
De analysers en het verdunningssysteem zijn geTnstalleerd in een meetwagen. 

Tabel1. Analysers, meetprincipes en richtlijnen 

Component Analyser meetprinc/pe richtlijn 

O2 Siemens, Oxymat 6E Paramagnetisme CANlCSA Z223.2- M86 

CO Hartmann & Braun, Uras 14E Infraroodabsorptie VOl 2459, Blall6 

CO2 Hartmann & Braun, Uras 14E Infraroodabsorptie VOl 2459, Blall 6 

502 
Thermo Environmental UV Pulsed Fluorescentie, ISO 7935:1992 , Instruments, Model 43 A 

NOlNo,. Thermo Environmental Chemoluminescentie NEN-IS0-10849 , Instruments Inc., Model 42 

Oauwpunt Michell Instruments ltd" Serie Optische spiegeldauw-
3000 puntsmeling 

Bepalen van het deblet 

De bepaling van de snelheid en het debiet van een gasstroom is afgeleid van NEN-ISO 9096. De 
gemiddelde snelheid van een gasstroom in een kanaal wordt met behulp van een pitotbuis bepaald 
door op geselecteerde punten op de doorsnede van het kanaal de snelheid op basis van 
verschildrukmeting te bepalen. Bureau Milieumetingen (MM) heeft de beschikking over S-pitotbuizen 
en Prandtl-pitotbuizen in combinatie met een elektronische drukverschilmanometer. De volumestroom 
(het debiet) wordt berekend door vermenigvuldiging van de gemiddelde gassnelheid van de 
gasstroom en het oppervlak van de kanaaldoorsnede. 

Bepalen van de temperatuur 

De bepaling van de temperatuur in een gastroom is afgeleid van VOl 3511 blatt 2:1996. De 
temperatuur wordt met behulp van een thermokoppel bepaald. Het principe van een thermokoppel is 
dat de temperatuur evenredig is met de spanning, veroorzaakt door een NiCr-Ni element. De 
temperatuur wordt uitgelezen in de meetwagen (op de recorder, het data-acquisitie systeem of een 
paneeldisplay) of op een handmeter. Het toepassingsgebied voor de bepaling van de temperatuur is 0 
tot 1000 °C. 
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Meetonnauwkeurigheid 

8ij toetsing wordt de interpretatie van meerresultaten in relatie tot de emissie-eisen mede bepaald 
door de onzekerheid (onnauwkeurigheid) van de meetmethodiek. 
Een in de vergunning vastgestelde emissie-eis geldt als in acht genomen indien het resultaat van een 
meting verminderd met de onzekemeid van de meetmethode de emissie-eis niet te boven gaat. 

De meetonzekerheid is op twee manieren vastgesteld: 

1. 
2. 

meetonnauwkeurigheden bepaald door bureau Milieumetingen en ringonderzoeken 
meetonnauwkeurigheden zoals verrneld in de toegepaste normvoorschriften. 

V~~r de componenten stof, O2, NOx, CO en 802 is de meetonzekerheid vastgesteld op basis van 
systematiek 1. 
De meetonzekerheid voor de componenten O2, NOx, CO en 802 is vastgesteld door onder 
praktijkomstandigheden gecertificeerd calibratiegas op verschillende tijdstippen aan te bieden aan het 
gehele meetsysteem (monstername, analyse en gegevensverwerking). . 
De op deze manier gevonden spreiding in meetwaarden kan gebruikt worden voor het berekenen van 
het berrouwbaarheidsinterval. 
Voor de component stof is meetonzekerheid gebaseerd op een intenabvalidatie uitgevoerd aan de 
Emissions Simulations Anlage van het Hessischen landesanstalt fOr Umwelt te Kassel. Het bureau 
Milieumetingen heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

De in onderstaande tabel gegeven meetonzekerheid is de gecombineerde meetonzekemeid v;m df;! 
gebruikte analysers, de monstername en de gebruikte calibratiegassen. 

Tabel. Meetonzekerheid per component 

Component 90% betr'OllWbaarheldslntet'Vsl 

O2 Meetwaarde +/- 3,5°,.{, 
'---. -
NOx Meetwaarde +/. 3,5% 

.. 
CO Meetwaarde +/·2,4% -
S~ Meetwaarde +/- 4,0% 

95% betrouwbaarheidsinteNai 

Meetwaarde +/- 4,1% 

Meetwaarde +/- 4,1% 

Meetwaarde +/- 2,8% 

Meetwaarde +/- 4,7% 

Meetonnauwkeurigheid, versie 1.0.doc 
Datum: 16-08-20008:25 
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Ailn dhr. Theo Vi$ser 

lCaple H. Mom 

Von B·T PannekoeJc 

Tth.tfoon 073-8sH745 
Datum 18 nw.rero.bcr Z002 

Nummer 1 

8etreft Gegevens tb.v. emisfdemetingen 

Geachte beer Visser. 

Hierbij treft u de Yolgende infonnatie aan t.b.v. de komende emissiemetingen van de 
gasturbines op de Centrale Moerdijk. 

Exemplau van de Ves tigingh"tege1s Centrale iviOI!TWjk 

Formulier om personen aan te melden (kan per fax wOTden tocgestuurd)E .... --.:;-

SpecifiC-iJtje van Zebragas 

Moment berekening van het stoichiometrisch droog Tookgasvolume op basis van 
de gassamenstelling van Zebragas 

Verder kunnen de -volgende procesgege'Vens, bij stoken van de gasturbines op 
ZebragasJ 'Worden aangeleverd: 

Errcrgieverbruik 
Totaal elektrisch vennogen 

~lektrisch vermogcn gasturbine 
Gasverbruik 
Theoretisch gasturbine rendement 
Calorische waarde Z~bragas 
Compressor einddruk 

568 MJ/s thermisch (3 gastUIbines vollast) 
339 MW (excl. stoomlevering aan Shell 
Moerdijk) 
60 MW (I gasturbine vollast) 
15 mnl/s (3 gasturbines vollast) 

34.5% 
37,82 MJ/mn

3 (continue mcetsignaal) 
15 bar 

Mocht er nog meet informatie no dig zijn dan hoor ik dit graag van u. 
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Gasspec. ZEBRA 

Navolgend is de specificatie van het hoogcalorische gas opgenomen, en de aanvulling 
daarop, zoals het wordt ontvangen bij Zelzate. 

Unit Min. Max. 

~.-

Gross Caloric Value MJ/m'lriY. .38.9 ) ·.46..0 ) 
Wobbe Index MJ/ml in} 50.9 55.7 
'Pressure Balli 55 80 
Temperature . ·c 2 38 
Hydrocarbon dGwpoint ·C from 1 Barg minus 2 , 

up to 69 Barg 
Water dewpolnt . "e at 69 Bara minus 10 
Oxygl)n content (0,) ,ppm by vol 1000 
Carbon diQxyde content (COd Mole % 2.5 
Hydrogen sulphide (H2S) 

11nclusive of COS) ,PDm byYol 3.33 
TotallY1Pbur 

at any time ppm by vol 100 
yearly average ppm by vol 15 

In addition to the gas Quality spec mentioned in the Heads of Agreements with our 
customers, J herewith include some more data wl'lich, for this moment. are the best and 
most recent ( 12-11-1997 ) estimates of the expected levels communicated to us by our 
gas supplier.The 98$ delivered will be !I mil(ture from different sources. Different SPecs 
apply for wiMer and summer periods, as specified In the table hereunder. 
Tho data eire unly for information purposes and certainly not binding. Figures relate to gas 
Quality ;)t the lnten::onnector oullet In ZeebrU9ge. Distrigas expects that, certainty 10r the 
first years of operation, this will also be the gas quality ntdelivered in Zelzate. 
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v ...., 

overzlcht 1e helft2001 

Gaskwalfteit Zebragas eerste halfjaar 2001 (bran. overzicht distr;gas) 

calorlsche bovanwaarda In kJINm3 
min max gem 

Jan 41054 41636 41396 
feb 41572 41688 416281 
mrt 40557 41655 41265 

calorlsche bovenwaarrle In lw/kg . 
min max gem ~ 

~an 51928 5246e 5225~ 
feb 51'717 52280 52054

1 mrt 51i32.6 52524 52221, 
apr 40393 41319 4068B 

I 

mel 40786 41391 4106°1 
jun 40534 42287 41587, 

apr 51;334 53180 52283
1 mel 51128 52566 51728 

liun 50077 51984 51465' 
1 e halfjaar 40393 42287 412711 
afwijklng abs -878 1017 
afwiiking relatlef -2,1% 2.5% 

1 e halfjaar 50877 53180 520001 
afwUking abs -1123 1180 

1 

afwijking relatief -2.2% 2,3% 

calo."iscne ondeIWaardekJ/nm3 
1 

mill max ~em 

caJorfscheonderwaarde in kJlkg 

mlo max gem i 
jan 37083 37635 37406 jan 46!~41 47404 47214! 
feb 37573 37683 37626 feb 46748 47249 47050

1 

mrt 366"'3 37651 37281 
apr 36466 37337 36734 

mrt 46a09 47441 471801 
apr 46;!73 47986 47202 

mei 36tl28 37401 37089 mel 46'190 47463 46725 
jun 36597 38252 37591 jun 46008 46977 46519 
1e halijaar 36466 3a252 37286 18 haJfjaar .46008 47986 46982 
afwljking abs -822 965 afwij\dng abs -U13 1004 
sfwijking reistief -2,2% 2.6% afwIjklng relatfef __ ~~.2.f% 

d.d ~0-~1- D1. =" "fo = '31',; 2f hJ 
J Mil] 
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CQmpQnent Winter SumrnlJr Unit 
1q year longer term 1"' year longer term 
operation operation operation operation 

CH4, 92,83 91,48 93,05 90,83 Mol % 
C2HIi 3,00 3,54 2,97 4,53 

" .-
CaHs 0,57 . 0,79 0.56 ,,13 

" 
Cot 0,22 031 0,20 0,31 

" 
C~ 0.09 0,11 0,08 0,08 .-
C6 -1- 0,13 0.18 0,13 0,09 .. 
N2 2,51 2.48 2,40 1,85 

" 
CO2 Q,65 1,14 0,61 1,21 

" H2S min. 0,6 . max.1,B mglNrn:l 

" min. 0,4 • max. 1,2 IODmvol 
Total Sulphur min. 2.0 . rnax.4,O ma/Nm3 

f-!!-
min. 1,4 • ma". 2,8 :pprn vol 

He trace (20 - 80 ppm vol estimate I 

142 trace 
O2 beloW 10 ppm vol 
Gruss CV 40,35 40,61 40,37 41.17 MJ/Nm3 

Wobbo index 52,09 51,92 52,iS 52.49 ., 

• It needs to be recognised that the Statutory limit for HotS in the UK system i$ 5 
mg/Nm:l ( 3 ppm vol J. 
Similar, total sulphur limit is 21 mg/Nm3 

( 15 ppm vol I. taking into account the 
pos!:ibility of adding 1I 5tenching agent for domestic USij in the UK. The fjgures givrm 
in the table above ar6 re8l1stic. but gases up to the aforementioned limits cannot be 
precluded, however unlikelY this currently seems. 

• The gas is e)(pected to bij frea of entrained mutter which could interfere with the 
proper operat{on of pipelines, I'Ilflters. valves and regulators. Specifically. the gaG ilJ 
expected to be filtered to 2 mIcron l'tIesh si21!1, water content is expected to be around 
20 ppm vol. and condensable hydrocarbon$ ( and aromatics) are controlled bv the 
hydrocarbon dewpoint temperature of -2°C. 

• Any trace levels Qf mercury are negligiblei mercury drnp-out problems have never 
occurred in Belgium nor in the UK. 
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Component Olol% molOl mollucht mol CO2 mol H2O 
CH4 90,58 1,81 8,63 0,91 1,81 
C2H6 4,986 0,17 0,83 0.10 0.15 
C3H8 1,159 0,06 0,28 0,03 0.05 
C4HIO 0,473 0,03 O,IS 0,02 0,02 
C5Hl2 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 
C6+ 0,084 0,01 0,04 O,QI 0,01 
N2 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO2 1,19 0,00 0,00 0,01 0,00 
He 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal 100,002 2,09 ' 9,95 1,08 2.04 

m3 22,36 46,78626 222,8912 24,04 44,16 

StCJich1ometriscb. rookp.lVolume nAt: 10,89 
Stoiddometl'isch rookgasvohxm, drOOl 8,92 

... Bij deze bcrekcniog wordt uitgegaan van 21% 2Uurstof in de lucht. 

1~09% tOCll8Jlle van bet ~lIt rookpsvolume 
15,84% toename van bet droog rookg.svolum~ 
1~08% toeuaDle van de c:aloris<:he waarde 

mc>lN+NOx 

7.83 
175,36 

0736808002;#1~/l~ 
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Meetwa.ar de Vervolgingsprotocol d,d, 5 december 2002 van Gasturbine 12 00 ZeBr.gas (5 min,gem, waardel 

1 NO uitlaat kete112 [mglmn3] 
2 CO uitlaat keteI 12 [mglmn3] 
3 02 uitlaat ketel 12 [vol %] 
4 C02 uitlaat ketel 12 [vol %] 
5 NOx (berekend) uitlaat ketel 12 [gIGJ] 
6 CO (berekend) uitlaat ketel12 (ppm) 
7 C02 (berekend) uitIaat ketel12 [gIGJ] 
8 CO (02 nonn) uitlaat ketel 12 [ppm] 
9 Rookgasboeveelheid ketel12 [mn3/s] 

10 Gasverbruikt Gasturbine 12 [mn3/s] 
11 Elektrische Energie Generator 12 [MW] 
12 Stookwaarde (onderste verbrandingswaarde) ZeBragas [MJ/mn3] 

Het stoichiometrisch rookgasvolume in de berekening van NOx en C02 wordt berekend m,b,v, de DIN 1942, formuI,::· 0,19935 + 0,23434 x "Stookwaarde", 
De correctiefactor voor N02 in de berekening van NOx is geUjk san 1,28; deze is bepaald bij Gasuniegas stokeD, 

TlJD 1 ~ 3 4 5 r; ., 8 . · 9 to it u 
1l1,25.{}f) 29 1,556 14,83 3,765 45,10 1,245 57,853 2,024 141,141 4,806 60,51 37,46 

10:,3OJtO 29,31 1,556 14,87 3,765 45,40 1,245 58,233 2,037 142,070 4,806 60,51 37,46 

lO~ 29,31 1,556 14,87 3,765 45,40 1,245 58,233 2,037 142,070 4,806 60,51 37,46 
10,40.00 29,31 1,556 14,87 3,765 45,40 1,245 58,233 2,037 142,070 4,806 60,51 37,46 
1~.45.OQ 26,98 1556 14,88 3,762 41,86 1,245 58,283 2,040 136,027 4,594 58,18 37,46 
1~,tSe.OO 28,87 1,556 14,82 3,762 44,35 1,245 57,712 2,021 138,155 4,712 59.34 37,46 

.lOM.W 27,16 1,556 14,88 3,762 42,13 1,245 58,283 2,040 139,521 4,712 59,34 37,46 

UM~OO 28,87 1,556 14,82 3,762 44,35 1,245 57,712 2,021 138,155 4,712 59,34 37,46 
it..0511M) 27,16 0,784 14,89 3,779 42,20 0,627 58,643 1,030 136,288 4,594 58,1 37,47 

. 1tfl~OO 29,26 0,784 14,82 3,779 44,95 0,627 57,973 1,018 134~732 4,594 59,34 37,47 
U,,15,op 27,49 0,784 14,89 3,779 42,72 0,627 58,643 1,030 136,288 4,594 59,34 37,47 
11~O(r 27,49 0,784 14,89 3,779 42,72 0,627 58,643 1,030 136,288 4,594 59,34 37,47 
tl,2S.QO 29,21 0,784 14,89 3,779 45,39 0,627 58,643 1,030 139,789 4,712 59,34 37,47 
ll.3O.00 29,59 0,784 14,9 3,779 46,06 0,627 58,740 1,032 140,020 4,712 59,34 37,47 
l1~~OO 31,3 0,784 14,83 3,779 48,16 0,627 58,068 1,020 138,419 4,712 60,49 37,47 

ll.'"M~ 27,86 0,784 14,91 3,779 43,44 0,627 58,837 1,033 136,740 4,594 58,09 37,47 
11.45.00 29,62 0,784 14,84 3,779 45,65 0,627 58,163 1,021 138,645 4,712 59,28 37,47 
11$,00 27,86 0,784 14,91 3,779 43,44 0,627 58,837 1,033 140,252 4,712 59,28 37,47 
11,5500 29,58 0,784 14,91 3,779 46,12 0,627 58,837 1,033 140,252 4,712 59,28 37,47 
~OO 27,89 1,919 14,91 3,779 43,48 1,535 58,837 2,529 140,252 4,712 59,28 37,47 

-----------



Meetwaarde VervoJgingsprotocoJ d.d. 5 december 2002 van Gasturbine 13 00 ZeBragas (5 min.e;em. waarde) 

1 NO uitlaat ketel13 [mg/ron3] 
2 CO uitlaat ketel 13 [mg/mn3] 
3 02 uitlaat ketel13 [vol %] 
4 C02 uitlaat ketel13 [vol %l 
5 NOx (berekend) uitlaat ketel 13 [giG]] 
6 CO (berekend) uitlaat ketel 13 (ppm) 
7 C02 (berekend) uitlaat ketel 13 [g/GJ] 
8 CO (02 norm) uitlaat ketel13 [ppm] 
9 Rookgashoeveelheid ketel13 (mn3!s] 

10 Gasverbruikt Gasturbine 13 [mn3!s] 
11 Elektrische Energie Generator 13 [MW] 
12 Stookwaarde (onderste verbrandingswaarde) ZeBragas [MJ/mn3] 

Het stoichiometrisch rookgasvolume in de berekening van NOx en C02 wordt berekend m.b.v. de DIN 1942, formule: - 0,19935 + 0,23434 x "8toob. 
De correctiefactor voor N02 in de berekening van NOx is gelijk aan 1,28; deze is bepaaJd bij Gasuniegas stoken. 

TIJD 1 2 3 4 S , 7 8 , 10 11 12 
14.2L04 26,79 2,433 15,08 3,594 42,91 1,946 57,569 3,298 144,1 4,708 59,38 37,45 
14.26,00 25,28 2,211 15,12 3,567 40,9 1,769 57,536 3,018 143,7 4,664 58,8 37,45 
14.11.00 25,36 2,076 15,13 3,568 41,05 1,660 57,613 2,838 143,8 4,662 58,75 37,44 
14.36.00 24,33 2,219 15,16 3,552 39,52 1,775 57,634 3,047 143,7 4,644 58,S 36,8 
14.41.01 24,46 1,782 15,14 3,557 39,65 1,426 57,641 2,444 146,7 4,645 58,61 32 
14-.46.00 25,21 2,004 15,12 3,566 40,79 1,603 57,573 2,738 145,8 4,655 58,72 33,54 
14.SLOO 23,93 2,111 15,14 3,553 38,82 1,688 57,521 2,892 143 4,626 58,5 37,43 
14.56.~ 25,11 2,071 15,1 3,579 40,32 1,657 57,502 2,817 143 4,661 58,88 37,43 
1S.0UJO 25,48 2,056 15,11 3,569 41,08 1,645 57,483 2,803 144,3 4,690 58,92 37,44 
15.06.00 25,03 2,425 15,13 3,561 40,58 1,940 57,508 3,316 144,2 4,676 58,68 37,44 
15.11.o0 24,59 2,339 15,14 3,558 39,85 1,873 57,599 3,208 144,4 4,671 58,68 37,44 
15.16.00 24,83 1,948 15,13 3,564 40,13 1,559 57,551 2,665 144,2 4,675 58,74 37,44 
15.11.00 24,96 1,890 15,13 3,565 40,39 1,512 57,644 2,587 144,4 4,676 58,69 37,44 
~.eO 24,25 1,787 15,15 3,554 39,43 1,429 57,608 2,451 143,5 4,636 58,36 37,42 
15.31.00 25,08 2,088 15,09 3,584 40,22 1,670 57,487 2,834 141,7 4,633 58,63 37,37 

15.3'.00 24,52 1,988 15,12 3,562 39,58 1,591 57,428 2,714 142,7 4,652 58,6 37,29 
15.4I.ot 24,66 2,014 15,1 3,564 39,75 1,611 57,304 2,741 142 4,653 58,57 37,2 
15.46.00 24,69 2,057 15,1 3,564 39,66 1,646 57,311 2,802 142,8 4,685 58,79 37,17 

-------------------_. 



Meetwllarde Vervolgingsprotocol d.d. 6 december 2002 vaD Gasturbine 14 op ZeBraga5 (S mio.gem. waarde) 

1 NO uitlaatketel14 [mgfmn3] 
2 CO uitlaatketel14 [mgfmn3] 
3 02 uitlaat ketel14 [vol %] 
4 C02 uitlaatketel14 [vol %] 
5 NOx (berekend) uitlaat ketel 14 [gIGJ] 
6 CO (berekend) uitlaat ketel14 (ppm) 
7 C02 (berekend) uitlaat ketel 14 [g/GJ] 
8 CO (02 Dorm) uitlaatketel14 [ppm] 
9 Rookgashoeveelheid ketel14 [mn3/s] 

10 Gasverbruikt Gasturbine 14 [mn3/s] 
11 Elektrische Energie Generator 14 [MW] 
12 Stookwaarde (onderme verbrandingswaarde) ZeBragas [MJ/mn3] 

Het stoichiometrisch rookgasvolume in de berekening van NOx en C02 wordt berekend m.b.v. de DIN 1942, formuIe: - 0,19935 + 0,23434 x "Stookw. 
De correctiefactor voor N02 in de berekening van NOx is gelijk aan 1,28; deze is bepaald bij Gasuniegas stoken. 

TIJD 1 2. 3 4 5 6 7 8 , 10 U 1Z 
11.26.57 26,91 0,276 15,04 3,582 42,88 0,221 56,997 0,373 122,4 4,012 49,75 37,6 
11.31.00 25,3 0,148 14,9 3,654 39,64 0,118 56,764 0,195 126,4 4,239 5336 37,63 
11.36.00 19,23 0,111 14,93 3,636 30,25 0,086 56,825 0,142 126 4,196 52,79 37,64 
11.41.00 19,42 0,205 14,92 3,640 30,28 0,164 56,751 0,27 125 4,174 52,48 37,65 
11.46.00 19 0,118 14, 94 3,631 29,73 0,095 56,831 0,156 124,7 4,147 52 37,65 
1151.00 19,07 0,127 14,94 3,631 29,9 0,064 56,776 0,106 124,5 4,147 51,97 37,65 
11400 18,97 0,271 14,94 3,627 29,75 0,217 56,728 0,359 125,2 4, 168 52,34 37,65 
12.6UO 19,29 0,093 14,92 3,640 30 0,074 56,757 0,122 125,5 4,190 52,68 37,65 
1Z.O£.OO 23,8 0,184 14,94 3,623 36,92 0,147 56,703 0,244 124,5 4, 142 51,91 37,64 
12.1l.6O 22,88 0,121 14,88 3,653 35,88 0,097 56,619 0,159 127 4,264 53,77 37,64 
12.1400 19,83 0,119 14,9 3,643 30,87 0,095 56,657 0,156 125,3 4,192 52,66 37,64 

U~1.00 19,19 0,16 14,92 3,628 30,05 0,128 56,593 0,212 125,7 4,197 52,74 37,64 
1230.00 20 0,146 14,89 3,646 31,06 0,117 56,572 0,191 1259 4,223 53,1 37,64 
1231.00 18,89 0,127 14,93 3,624 29,53 0,106 56,646 0,175 125,5 4,180 52,42 37,64 
12.36;00 18,56 0,346 14,95 3,613 29,22 0,276 56,627 0,457 124 4,118 51.4 37,64 
12.41.00 19,06 0,133 14,97 3,605 29,52 0,091 56,731 0,151 123 4,070 5065 37,63 
12.46.01 28,17 0,244 14,99 3,596 44,6 0,18 56,707 0,299 123,6 4,085 50,92 37,63 
12.51.00 28,58 0,165 14,96 3,608 44,75 0,132 56,668 0,22 124,5 4,125 51,49 37,64 
12.56.00 27,11 0,254 15,04 3,572 43,31 0,203 56,808 0,341 120,7 3,949 48,68 37,65 
U.OLOO 25,45 0,258 15,1 3,544 40,93 0,206 56,937 0,35 118 3,822 46,63 37,66 
n.06.00 26,17 0,141 15,05 3,565 41,66 0,118 56,869 0,199 121,6 3,971 48,55 3766 
13~ 29,35 0,147 14,94 3,621 45,79 0,116 56,694 0,192 124,7 4,149 51,45 37,63 
lU6.00 21,58 0,18 14,91 3,636 34,18 0,135 56,566 0,222 125,2 4,196 52,14 37,6 



Bijlage F. 

Rapportnr. : 02-138-L-V 

Ongecorrigeerde meetwaarden Bureau 
Milleumetingen 

Deze bijlage bestaat uit 5 pagina's incJusief voorliggende 



I 
Ongecorrigeerde meetwaanien, 02-138-L-V 

I Datum 02 CO2 NO Nox 'l' Vnclttgehalte 
% "I. ppm ]JpiIl ~c % 

I GTI.2 

5 december 2002 10:05:00 11,3 2,9 25,0 28,8 77,8 3,7 
5 december 2002 10:10:00 14,0 3,5 21,7 25,8 77,2 5,1 

I 5 december 2002 10:15:00 14,0 3,5 21,7 26,0 76,6 5,2 
5 december 2002 10:20:00 14,1 3,5 22,0 26,3 76,8 5,2 
5 december 2002 10:25:00 14,0 3,5 21,7 26,0 77,0 5,1 
5 december 2002 10:30:00 13,9 3,5 21,7 26,1 76,2 5,1 

I 5 december 2002 10:35:00 14,0 3,5 21,7 26,2 75,6 5,0 
5 december 2002 10:40:00 14,0 3,5 21,4 25,9 75,6 5,1 
5 december 2002 10:45:00 14,0 3,5 21,3 25,9 76,0 5,1 
5 december 2002 \0:50:00 14,1 3,5 19,8 24,2 75,0 5,1 

I 5 december 2002 10:55:00 14,0 3,5 21,1 25,8 75,3 5,1 
5 december 2002 11:00:00 14,0 3,5 20,0 24,5 75,7 5,1 
5 december 2002 11:05:00 14,0 3,5 20,6 25,2 75,5 5,3 
5 december 2002 11:10:00 14,0 3,5 19,8 24,4 76,5 5,8 

I 5 december 2002 11:15:00 14,0 3,5 21,0 25,7 75,6 7,0 
5 december 2002 11:20:00 14,0 3,5 20,5 25,1 75,8 7,5 
5 december 2002 11:25:00 14,1 3,5 20,3 24,9 76,5 7,2 
5 december 2002 11:30:00 14,0 3,5 20,9 25,7 76,1 7,1 

I 5 december 2002 11:35:00 14,0 3,5 21,2 25,9 76,8 7,0 
5 december 2002 11:40:00 14,0 3,5 21,9 26,8 76,4 7,1 
5 december 2002 11:45:00 14,1 3,5 19,4 23,9 76,3 7,2 
5 december 2002 11:50:00 14,0 3,5 21,0 25,7 76,3 7,2 

I 5 december 2002 11:55:00 14,0 3,4 20,7 25,4 76,8 7,3 
5 december 2002 12:00:00 14,0 3,4 20,8 25,4 76,8 7,3 
5 december 2002 12:05:00 13,3 3,2 21,2 25,3 76,9 7,3 
5 december 2002 12:10:00 7,2 4,6 9,6 10,4 76,3 2,8 ,. 
5 tlel;CIIlI.x:(" 2002 i2;i5;OG 10,2 7,i 0,2 0,2 75,5 i,6 I 

GTI3. 

I 5 december 2002 12:20:00 7,3 5,1 5,6 9,9 76,1 1,8 
5 december 2002 14:25:00 13,9 3,4 21,9 26,1 76,0 5,7 
5 december 2002 14:30:00 13,9 3,3 20,8 24,8 76,3 6,1 
5 december 2002 14:35:00 14,0 3,4 20,8 24,6 76,0 6,1 

I 5 december 2002 14:40:00 14,0 3,3 20,1 23,9 75,8 6,0 
5 december 2002 14:45:00 14,1 3,4 20,2 24,1 75,6 6,0 
5 december 2002 14:50:00 14,0 3,4 20,5 24,4 76,1 6,0 
5 december 2002 14:55:00 14,0 3,3 19,9 23,8 76,0 5,9 

I 5 december 2002 15:00:00 14,0 3,4 20,9 24,9 75,7 5,9 
5 december 2002 15:05:00 14,0 3,4 20,8 24,7 76,7 5,8 
5 december 2002 15:10:00 14,1 3,3 20,4 24,4 76,2 5,8 
5 december 2002 15:15:00 14,0 3,3 20,3 24,3 76,1 5,7 
5 december 2002 15:20:00 14,0 3,3 20,4 24,4 76,7 5,7 
5 december 2002 15:25:00 14,1 3,3 20,4 24,4 76,4 5,6 
5 december 2002 15:30:00 14,1 3,3 19,8 23,8 76,0 5,6 
5 december 2002 15:35:00 14,1 3,4 20,6 24,6 76,1 5,6 

I 5 december 2002 15:40:00 14,1 3,4 20,1 24,0 76,6 5,5 
5 december 2002 15:45:00 14,1 3,4 20,1 24,0 76,0 5,5 
5 december 2002 15:50:00 14,1 3,4 20,6 24,6 75,9 5,8 
5 december 2002 15:55:00 14,0 3,4 21,8 25,9 76,3 5,5 
5 december 2002 16:00:00 14,1 3,4 20,6 24,6 76,3 5,2 
5 december 2002 16:05:00 14,1 3,3 19,0 22,8 75,3 5,0 
5 december 2002 16:10:00 14,3 3,3 22,0 26,2 73,9 4,6 
5 december 2002 16:15:00 14,2 3,3 23,3 27,6 74,7 4,4 
5 december 2002 16:20:00 14,3 3,3 23,0 27,3 75,2 3,9 
5 december 2002 16:25:00 14,2 3,3 22,5 26,8 77,3 3,5 
5 december 2002 16:30:00 14,3 3,3 22,3 26,6 77,7 2,4 
5 december 2002 16:35:00 14,2 3,3 22,8 27,2 78,0 2,3 
5 december 2002 16:40:00 14,1 3,4 23,0 27,3 80,8 3,3 
5 december 2002 16:45:00 14,2 3,3 21,9 26,1 77,9 4,4 
5 december 2002 16:50:00 14,2 3,3 21,8 25,9 79,4 5,4 
5 december 2002 16:55:00 14,0 3,4 23,7 28,1 79,7 6,0 
5 december 2002 17:00:00 14,0 3,4 22,5 26,8 78,2 6,5 
5 december 2002 17:05:00 14,1 3,4 23,5 27,8 76,6 6,7 
5 december 2002 17:10:00 14,0 3,4 23,1 27,4 76,2 6,8 
5 december 2002 17:15:00 13,9 3,4 20,1 24,1 77,5 7,0 
5 december 2002 17:20:00 14,0 3,3 19,5 23,4 76,8 7,1 
5 december 2002 17:25:00 14,0 3,4 19,4 23,4 76,2 7,1 
5 december 2002 17:30:00 14,0 3,4 19,0 22,9 75,5 7,2 



• 
Dngeconigeerde meetwaarden, 02-1 38-L-V 

Datum 1!jd 02 002 NO Nl)lt T Vothtgtbal.te I "I .. % IIprIi. wm ~G % 
5 december 2002 17:35:00 14,2 3,3 21,8 25,9 74,2 7,2 

( 5 decc:mber 2002 17:40:00 14,2 3,3 21,7 25,8 74,1 7,2 

I 5 december 2002 17:45:00 14,2 3,3 21,9 26,0 74,1 7,3 
5 decc:mber 2002 17:50:00 14,2 3,3 21,4 25,6 75,1 7,3 
5 december 2002 17:55:00 14,2 3,3 22,7 27,2 75,5 7,4 
5 december 2002 18:00:00 14,2 3,3 22,7 27,1 77,2 7,5 

I 5 december 2002 18:05:00 14,2 3,4 23,1 27,5 78,0 7,6 
5 decc:mber 2002 18:10:00 14,2 3,3 21,9 26,1 79,6 7,6 
5 december 2002 18:15:00 14,0 3,4 21,6 25,8 82,2 7,7 
5 decc:mber 2002 18:20:00 14,2 3,3 20,2 24,2 79,9 7,7 

I 5 decc:mber 2002 18:25:00 14,3 3,3 21,1 25,2 76,2 7,7 
5 december 2002 18:30:00 14,3 3,3 21,0 25,1 75,5 7,6 
5 december 2002 18:35:00 14,3 3,3 20,9 25,0 73,6 7,6 
5 decc:mber 2002 18:40:00 14,3 3,3 20,5 24,5 74,8 7,6 I 5 decc:mber 2002 18:45:00 14,3 3,3 20,7 24,7 75,2 7,6 
5 december 2002 18:50:00 14,3 3,3 20,9 25,0 74,9 7,6 
5 decc:mber 2002 18:55:00 14,3 3,3 20,4 24,5 75,9 7,6 
5 decc:mber 2002 19:00:00 14,3 3,3 20,7 24,9 76,0 7,6 I 5 december 2002 19:05:00 14,3 3,3 20,7 24,8 77,7 7,6 
5 decc:mber 2002 19:10:00 14,3 3,3 20,6 24,7 78,2 7,6 
5 decc:mber 2002 19:15:00 14,3 3,3 20,5 24,5 78,5 7,6 
5 decc:mber 2002 19:20:00 14,3 3,3 20,8 24,8 78,8 7,6 I 5 decc:mber 2002 19:25:00 14,3 3,3 20,6 24,7 78,5 3,4 
5 decc:mber 2002 19:30:00 14,3 3,3 20,7 24,7 78,4 2,8 
5 december 2002 19:35:00 14,3 3,3 20,6 24,6 78,2 4,7 
5 december 2002 19:40:00 14,2 3,4 23,0 27,4 75,8 5,9 I 5 december 2002 19:45:00 14,2 3,4 22,5 26,8 75,5 6,5 
5 decc:mber 2002 19:50:00 14,2 3,4 22,9 27,2 74,7 6,7 
5 december 2002 19:55:00 14,2 3,4- 22,3 26,6 75,7 7,0 
5 decc:mber 2002 20:00:00 14,2 3,4 22,8 27,1 77,6 7,2 I 5 december 2002 20:05:00 14,2 3,4 21,7 26,0 80,2 7,3 
5 december 2002 20:10:00 14,2 3,4 21,3 25,4 80,8 7,4 
5 december 2002 20:15:00 14,3 3,3 21,1 25,3 78,0 7,4-
5 december 2002 20:20:00 14,3 3,3 21,3 25,4 78,8 7,4 I 5 oecember 2002 20:25:00 14,3 3,3 22,3 26,6 74,7 7,5 
5 december 2002 20:30:00 14,2 3,4 22,7 27,0 75,5 7,5 
5 december 2002 20:35:00 14,2 3,4 22,6 27,0 75,1 7,5 
5 december 2002 20:40:00 14,2 3,4 22,8 27,2 76,9 7,5 I 5 december 2002 20:45:00 14,3 3,3 21,7 26,0 78,9 7,6 
5 december 2002 20:50:00 14,1 3,4 22,9 27,3 80,9 7,6 
5 december 2002 20:55:00 14,3 3,3 21,8 26,0 79,8 7,6 
5 december 2002 21:00:00 14,3 3,3 22,3 26,7 75,8 7,5 I 5 decc:mber 2002 21:05:00 14,3 3,4 22,5 26,7 74,3 7,6 
5 december 2002 21:10:00 14,3 3,4 21,7 26,0 75,5 7,6 
5 december 2002 21:15:00 14,0 3,4- 21,7 26,0 77,1 7,7 
5 decc:mber 2002 21:20:00 14,0 3,4- 18,9 22,9 77,1 7,7 I 5 december 2002 21:25:00 14,1 3,4- 20,0 24,1 76,8 7,7 
5 december 2002 21:30:00 14,1 3,4- 23,2 27,6 75,7 7,7 
5 december 2002 21:35:00 14-,1 3,4 18,7 22,7 75,8 7,7 
5 december 2002 21:40:00 14,1 3,4- 21,3 25,5 74,9 7,7 I 5 december 2002 21:45:00 14,2 3,4 22,7 27,2 74,9 7,7 
5 december 2002 21:50:00 14,1 3,4- 22,3 26,7 75,7 7,7 
5 december 2002 21:55:00 14,3 3,3 20,5 24,6 74,5 7,6 
5 december 2002 22:00:00 14,2 3,3 23,0 27,4- 73,1 7,6 I 5 december 2002 22:05:00 14,2 3,3 22,2 26,5 76,7 7,7 
5 december 2002 22:10:00 14,0 3,4- 22,2 26,6 79,9 7,7 
5 december 2002 22:15:00 14,0 3,4- 20,0 24,0 82,3 7,8 
5 december 2002 22:20:00 14,1 3,4 18,7 22,7 80,5 7,8 I 5 december 2002 22:25:00 14,2 3,4- 19,5 23,6 77,4 7,8 
5 december 2002 22:30:00 14,3 3,3 20,8 24,9 75,2 7,7 
5 december 2002 22:35:00 14,3 3,3 22,4 26,8 73,5 7,6 
5 december 2002 22:40:00 14,6 3,2 19,6 23,5 74,2 7,6 I 5 december 2002 22:45:00 14,7 3,1 18,1 21,9 76,1 7,4-
5 december 2002 22:50:00 14,6 3,2 19,2 23,1 76,9 7,4 
5 december 2002 22:55:00 14,5 3,3 20,0 24,0 77,2 7,5 
5 december 2002 23:00:00 14,6 3,2 18,8 22,7 78,4 4,1 I 5 december 2002 23:05:00 14,8 3,1 17,5 21,2 78,8 2,5 
5 december 2002 23:10:00 14,8 3,1 17,6 21,2 78,9 4,7 
5 december 2002 23:15:00 14,7 3,2 18,6 22,5 79,3 5,8 
5 december 2002 23:20:00 14,7 3,2 17,9 21,7 79,1 6,4 I 5 december 2002 23:25:00 14,7 3,2 18,5 22,3 79,1 6,6 
5 december 2002 23:30:00 14,4 3,3 21,5 25,7 79,3 6,9 

• 



• 
Ongecorrigeerde meetwaarden, 02-1 38-L-V 

I Datum 'mi 02 CO~ NO NWt T Vothtgdla1te 
% % ppm ppm . "0 "1. 

5 december 2002 23:35:00 14,8 3,1 17,5 21,2 79,0 7,0 

I 5 december 2002 23:40:00 14,8 3,2 17,9 21,6 78,3 7,0 
5 december 2002 23:45:00 14,8 3,2 18,0 21,7 78,2 7,1 
5 december 2002 23:50:00 14,7 3,2 18,6 22,4 78,4 7,1 
5 december 2002 23:55:00 14,7 3,2 18,5 22,3 77,8 7,2 

I 6 december 2002 0:00:00 14,7 3,2 18,4 22,2 78,0 7,2 
6 december 2002 0:05:00 14,4 3,3 21, I 25,3 78,3 7,3 
6 december 2002 0:10:00 14,3 3,4 22,4 26,8 79,3 7,5 
6 december 2002 0:15:00 14,2 3,4 22,7 27,1 79,0 7,6 

I 6 december 2002 0:20:00 14,3 3,3 21,0 25,2 80,7 7,6 
6 december 2002 0:25:00 14,3 3,3 21,6 25,9 78,4- 7,6 
6 december 2002 0:30:00 14,4 3,3 21,5 25,6 77,1 7,7 
6 december 2002 0:35:00 15,1 3,0 15,8 19,1 75,8 7,4 

I 6 december 2002 0:40:00 15,2 2,9 15,1 18,3 76,2 7,1 
6 december 2002 0:45:00 15,1 2,9 15,1 18,2 75,8 7,0 
6 december 2002 0:50:00 15,0 3,0 16,4 19,8 75,7 7,0 
6 december 2002 0:55:00 14,4 3,3 20,2 24,2 74,8 7,3 

I 6 december 2002 1:00:00 14,6 3,2 19,8 23,8 73,8 7,5 
6 december 2002 1:05:00 15,2 2,9 14,9 18,0 72,8 7,2 
6 december 2002 1: 10:00 14,9 3,0 16,5 19,9 72,9 7,1 
6 december 2002 I: 15:00 14,8 3,1 17,0 20,6 72,3 7,2 

I 6 december 2002 1:20:00 14,8 3,1 17,5 21,2 71,3 7,2 
6 december 2002 1:25:00 14,7 3,1 17,8 21,6 71,3 7,3 
6 december 2002 1:30:00 14,7 3,1 17,4 21,1 71,5 7,3 
6 december 2002 1:35:00 14,7 3,1 17,7 21,5 70,7 7,3 

I 6 december 2002 1:40:00 14,9 3,0 16,5 20,1 71,5 7,2 
6 december 2002 1:45:00 14,8 3,1 16,7 20,2 71,8 7,2 
6 december 2002 1:50:00 14,9 3,0 16,5 20,0 71,7 7,1 
6 december 2002 1:55:00 14,8 3,1 16,6 20,1 71,6 7,1 

i 5 d\!Cemhci" 2002 2:00:00 ., n 3,i i6,i 20,3 71,5 7,1 l"t',O 

6 december 2002 2:05:00 14,9 3,0 16,3 19,8 72,0 7 ,I 
6 december 2002 2:10:00 14,9 3,0 16,3 19,8 71,9 7, I 
6 december 2002 2:15:00 14,8 3,1 16,8 20,4 71,5 7,1 
6 december 2002 2:20:00 14,9 3,0 16,2 19,6 71,6 7,1 
6 december 2002 2:25:00 14,9 3,0 16,3 19,8 71,8 7,1 
6 december 2002 2:30:00 14,9 3,0 16,0 19,5 71,7 7,0 
6 december 2002 2:35:00 14,8 3,1 17,0 20,6 71,4 5,0 
6 december 2002 2:40:00 14,8 3,1 16,9 20,5 71,5 2,5 
6 december 2002 2:45:00 14,9 3,0 16,2 19,7 71,6 4,9 
6 december 2002 2:50:00 15,0 3,0 15,7 19,1 71,8 5,7 
6 december 2002 2:55:00 15,1 2,9 15,3 18,5 72,2 6,1 
6 december 2002 3:00:00 15,0 3,0 15,5 18,8 72,7 6,3 
6 december 2002 3:05:00 15,1 3,0 15,7 19,0 72,7 6,4 
6 december 2002 3:10:00 15,1 3,0 15,6 18,9 72,5 6,5 
6 december 2002 3: 15:00 15,0 3,0 15,8 19,2 72,8 6,5 
6 december 2002 3:20:00 15,1 2,9 15,5 18,7 72,6 6,6 
6 december 2002 3:25:00 15,0 3,0 15,6 18,8 72,8 6,7 
6 december 2002 3:30:00 15,0 3,0 15,6 18,9 12,8 6,7 
6 dece~ber 2002 3:35:00 15,1 2,9 15,4 18,6 72,8 6,7 
6 december 2002 3:40:00 14,9 3,0 16,2 19,6 73,0 6,7 
6 december 2002 3:45:00 14,9 3,0 16,0 19,5 72,6 6,8 
6 december 2002 3:50:00 15,0 3,0 15,6 19,0 72,7 6,8 
6 december 2002 3:55:00 15,0 3,0 15,6 18,8 72,9 6,8 
6 december 2002 4:00:00 15,0 3,0 15,5 18,8 73,2 6,7 
6 december 2002 4:05:00 15,1 3,0 15,6 18,8 72,9 6,8 
6 december 2002 4:10:00 15,0 3,0 15,6 18,8 72,7 6,8 
6 december 2002 4:15:00 15,0 3,0 15,5 18,7 73,2 6,8 
6 december 2002 4:20:00 15,0 3,0 15,5 18,8 72,9 6,8 
6 december 2002 4:25:00 15,1 2,9 15,3 18,5 73,0 6,8 
6 december 2002 4:30:00 15,1 2,9 15,5 18,7 73,6 6,8 
6 december 2002 4:35:00 15,1 2,9 15,6 18,8 73,3 6,8 
6 december 2002 4:40:00 15,0 3,0 16,4 19,9 72,7 6,8 
6 december 2002 4:45:00 14,8 3,1 17,1 20,7 72,4 6,9 
6 december 2002 4:50:00 14,8 3,1 17,1 20,7 71,9 6,9 
6 december 2002 4:55:00 15,1 2,9 15,7 18,9 72,3 6,8 
6 december 2002 5:00:00 15,1 2,9 15,7 18,9 12,6 6,8 
6 december 2002 5:05:00 15,1 2,9 15,8 19,1 72,6 6,7 
6 december 2002 5:10:00 14,8 3,1 17,4 21,0 71,9 6,8 
6 december 2002 5:15:00 15,0 3,0 16,0 19,4 12,1 6,9 
6 december 2002 5:20:00 15,0 3,0 16,0 19,3 72,3 6,8 
6 december 2002 5:25:00 15,0 2,9 15,7 18,9 72,2 6,8 
6 december 2002 5:30:00 15,0 3,0 16,0 19,3 72,2 6,8 



• Ongecorngeerde meetwaarden, 02-13 8-L-V 

Datum 1!ld 02 002 NO Nox T Yocll.tgdWte I % % ppm ppm "C % 
t december 2002 5:35:00 15,0 2,9 15,7 18,8 72,2 6,8 
) december 2002 5:40:00 15,0 3,0 16,2 19,5 72,1 6,8 

I 6 december 2002 5:45:00 14,8 3,0 17,3 20,8 72,5 6,8 
6 december 2002 5:50:00 14,1 3,3 22,0 26,4 73,8 7,1 
6 december 2002 5:55:00 14,2 3,3 21,4 25,6 76,3 7,3 
6 december 2002 6:00:00 14,2 3,3 21,6 25,9 76,7 7,3 

I 6 december 2002 6:05:00 14,1 3,3 22,8 27,1 78,6 7,3 
6 december 2002 6:10:00 14,0 3,4 24,3 28,9 80,1 5,9 
6 december 2002 6:15:00 14,2 3,3 22,1 26,5 78,8 2,4 
6 december 2002 6:20:00 14,3 3,3 22,4 26,8 76,3 5,0 

I 6 december 2002 6:25:00 14,8 3,1 17,6 21,2 77,8 5,9 
6 december 2002 6:30:00 15,1 2,9 13,1 15,5 77,7 6,0 
6 december 2002 6:35:00 15,0 2,9 15,6 18,8 77,2 6,2 
6 december 2002 6:40:00 14,4 3,3 20,5 24,6 77,2 6,5 

I 6 december 2002 6:45:00 14,4 3,3 21,0 25,2 76,4 6,8 
6 december 2002 6:50:00 14,5 3,2 20,0 23,9 76,5 6,9 
6 december 2002 6:55:00 14,3 3,3 21,7 26,0 76,9 7,1 
6 december 2002 7:00:00 14,9 3,0 16,2 19,5 77,4 6,9 

I 6 december 2002 7:05:00 15,1 2,9 15,4 18,5 76,8 6,6 
6 december 2002 7:10:00 15,1 2,9 15,3 18,4 78,2 6,6 
6 december 2002 7:15:00 15,0 3,0 15,7 18,9 78,3 6,6 
6 december 2002 7:20:00 14,2 3,3 22,4 26,6 79,0 6,8 I 6 december 2002 7:25:00 14,1 3,3 22,2 26,6 81,8 7,2 
5 december 2002 7:30:00 14,0 3,4 21,3 25,6 83,1 7,3 
6 december 2002 7:35:00 14,2 3,3 19,2 23,2 80,1 7,3 
6 december 2002 7:40:00 14,2 3,3 22,8 27,2 74,7 7,3 I 6 december 2002 7:45:00 14,3 3,3 22,1 26,4 72,9 7,3 
6 december 2002 7:50:00 14,1 3,4 23,8 28,3 73,8 7,3 
6 december 2002 7:55:00 14,1 3,3 22,4 26,9 76,5 7,3 
6 december 2002 8:00:00 13,9 3,4 21,5 25,8 80,4 7,5 I 6 december 2002 8:05:00 13,9 3,4 20,6 24,9 79,7 7,4 
6 december 2002 8:10:00 14,0 3,4 19,9 24,1 77,6 7,5 
6 december 2002 8:15:00 13,9 3,4 20,1 24,3 77,5 7,5 
6 december 2002 8:20:00 14,0 3,4 19,8 24,1 76,8 7,5 I 6 december 2002 8:25:00 14,0 3,3 20,5 24,7 75,0 7,5 
6 december 2002 8:30:00 14,0 3,3 23,9 28,5 75,5 7,4 
6 december 2002 8:35:00 13,9 3,4 23,8 28,3 76,0 7,5 

G1'M I· 
6 december 2002 8:40:00 11,3 2,4 16,2 22,0 76,4 7,2 
6 december 2002 11:10:00 13,1 3,5 16,4 21,5 78,1 3,0 I 6 december 2002 11:15:00 13,6 3,5 19,3 24,0 76,5 5,5 
6 december 2002 11:20:00 13,9 3,3 15,1 19,3 75,1 6,3 
6 december 2002 11:25:00 14,0 3,3 20,2 24,8 75,0 6,6 
6 december 2002 11:30:00 13,9 3,3 20,8 25,4 74,4 6,7 I 6 december 2002 11:35:00 13,7 3,4 18,9 23,3 73,1 6,8 
6 december 2002 11:40:00 13,7 3,4 15,5 19,5 74,1 6,9 
6 december 2002 11:45:00 13,7 3,4 16,0 19,9 74,5 7,0 
6 december 2002 11:50:00 13,7 3,4 15,3 19,2 74,9 7,0 I 6 december 2002 11:55:00 13,7 3,4 15,7 19,7 74,1 7,1 
6 december 2002 12:00:00 13,7 3,4 15,4 19,3 74,1 7,1 
6 december 2002 12:05:00 13,7 3,4 16,0 20,0 75,3 7,1 
6 december 2002 12:10:00 13,7 3,4 19,6 24,1 76,3 7,2 I 6 december 2002 12:15:00 13,7 3,4 17,0 21,2 77,4 7,2 
6 december 2002 12:20:00 13,7 3,4 16,0 20,1 77,9 7,3 
6 december 2002 12:25:00 13,8 3,4 15,8 19,7 78,2 7,3 
6 december 2002 12:30:00 13,7 3,4 16,3 20,3 78,8 7,3 I 6 december 2002 12:35:00 13,8 3,4 15,6 19,5 79,0 7,3 
6 december 2002 12:40:00 8,1 3,3 16,5 19,0 78,8 6,2 
6 december 2002 12:45:00 9,8 7,0 0,2 0,2 78,7 3,6 
6 december 2002 12:50:00 2,7 2,0 24,0 29,4 78,7 2,7 I 6 december 2002 12:55:00 0,0 0,0 5,3 5,5 78,7 2,3 

I 
I 
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Rapportnr. : 02-138-L-V 

Bijlage G. Meetresultaten GT12, G113 en GT14 

Deze~ijlage bestaat uit~ pagina's incJusiefvoorliggend~ 
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Bedrijf WKC Moerdijk (Essent) 
Installatie Gasturbine 12 
Datum 05-dec-02 
AJgemenegegevens 
Meting 1 
Meetperiode van uur 10:30 

tot uur 11:00 
Meetduur min 00:30 
Verbrandlngsluchtgegevens 
Barometerstand mbar 1019 
l"emperatuuf . °C 7 
Vochtlgheid g/kg 5 
Luchtverbruik droog Nm3/Nm3 317 
Bedriifsgegevens 
Compressoreinddruk ISO bars 15,0 
Compressoreinddruk gemeten B bara 15,0 

Elecbiciteitsproductie B MW 59,80 
Eenvoudig berekend electrisch rendement % 335 
Gasverbrulksgegevens 
Gasturblne 
Gasverbrulk kg/h 13679 
Gasverbruik B Nm3/h 17100 
Stool<waarde gas MJ/Nm3 37,6 
Dichtheid gas kglNm3 0,80 
Stoechiometrisch luchtverbruik dr09Q Nm3INm3 10,00 
Stoechlometrisch rookgasdebiet droog Nm3INm3 9,00 
Gevormde waterdamp Nm3/Nm3 1,98 
Warmtehoeveelheid MW 1786 
Biistookketel 
Bijstookpercentage % 0,0 
Gasverbruik kg/h 0 
Gasverbruik B Nm3/h 0 
Stool<waarde gas MJINm3 37,6 
Dichtheid gas kgINm3 0,80 
Stoechiometrisch luchtverbruik Nm3/Nm3 10,00 
Stoechiometrisch rookgasdebiet Nm3/Nm3 9,00 
Gevormd waterdamp Nm3INm3 1,98 
Wanntehoeveelheid MW 0,0 
Totaal gasverbruik Nm3/h 17100 
Tota/e warmtehoevee/heid MW 178,6 
Gemiddelde stookwaarde MJ/Nm3 376 
B : gemeten met bedrijfsmeter 
Rookgasgegevens 
Meting 1 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas nat Nm3/Nm 3 32,9 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas droog Nm3/Nm 3 30,7 
Temperatuur °C 76 
C02-gehalte droog vol.% 4,00 
C02-emissie kglh 41485 
02-gehalte droog vol.% 1480 
NOx-gehalte als N02 droog vppm 26,8 
NOx-gehalte als N02 droog mglNm3 55,0 
NOx-gehalte als N02 (15% 02) droog mglNm3 53,2 
NOx-emissie als N02 kg/h 28,9 
NOx-emissie als N02 g/GJ 44,9 
NOx-emissie als N02. belrokken op ISO-Iuchtcondmes g/GJ 45,9 

Gasturbine Provincie Noord Brabant 

2 3 
11:00 11:30 
11:30 12:00 
00:30 00:30 

1019 1019 
7 7 
5 5 

327 33,3 

15,0 15,0 
15,0 15,0 

59,30 59,00 
339 334 

13391 13520 
16740 16902 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 

174,8 1765 

0,0 0,0 
a 0 
0 0 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 
0,0 0,0 

16740 16902 
174,8 176,5 
376 376 

2 3 
33,9 34,5 
31,7 32,3 

76 76 
4,00 4,00 

41979 43111 
1500 1510 
26,8 27,3 
55,0 56,0 
55,0 57,0 
29,2 30,5 
46,4 48,0 
474 49,1 

02-138-L-VProBraEGT12.xls 



Bedrijf WKC Moerdijk (Essent) 
Installatie Gasturbine 13 
Datum 05-dec-02 
Aigemene gegevens 
Meting 1 
Meetperiode van uur 14:21 

tot uur 14:51 
Meetduur min 00:30 
Verbrandingsluchtgegevens 
Barometerstand mbar 1022 
Temperatuur °C 8 
Vochtigheid g/kg 5 
Luchtverbruik droQg Nm3INm3 312 
Bedrilfsaeaevens 
Compressoreinddruk ISO bara 15,0 
Compressorelnddruk gemeten B bars 15,0 

Electriciteitsproductie B MW 58,80 
Eenvoudig berekend electrisch rendement % 336 
Gasverbruiksaeaevens 
Gasturbine 
Gasverbrulk kg/h 13419 
Gasverbruik B Nm3/h 16776 
Stookwaarde gas MJINm3 37,6 
Dichtheid gas kgINm3 0,80 
Stoechiometrlsch luchtverbruik droog Nm3/Nm3 10,00 
Stoechiometrisch rookgasdebiet droog Nm3/Nm3 9,00 
Gevormde waterdamp Nm3/Nm3 1,98 
Warmtehoeveelheid MW 1752 
Bijstookketel 
Stookwaarde gas MJ/Nm

3 
37,6 

Dichtheid gas kg/Nm3 0,80 
Stoechiometrisch luchtverbruik Nm3/Nm3 10,00 
Stoechiometrisch rookgasdebiet Nm3/Nm3 9,00 
Gevormd waterdamp Nm3/Nm3 1,98 
Warmtehoeveelheid MW 0,0 
Totaal gasverbruik Nm3/h 16776 
Totale warmtehoeveelheid MW 175,2 
Gemiddelde stookwaarde MJ/Nm3 376 
B : gemeten met bedriifsmeter 
Rookgasgegevens 
Meting 1 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas nat Nm3/Nm3 32,4 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas droog Nm3/Nm3 30,2 
Temperatuur °C 76 
C02-gehalte droog vol.% 4,00 
C02-emissie kglh 40047 
02-gehalte droog vol.% 1470 
NOx-gehalte als N02 droog vppm 26,3 
NOx-gehalte als N02 droog mgINm

3 54,0 

NOx-gehalte als N02 (15% 02) droog mg/Nm3 51,4 
NOx-emissie als N02 kg/h 27,3 
NOx-emissie als N02 g/GJ 43,4 
NOx-emissie als N02, betrokken op ISO-Iuchtcondities Ig/GJ 441 

Gasturbine Provincie Noord Brabant 

2 3 
14:51 15:21 
15:21 15:51 
00:30 00:30 

1022 1022 
8 8 
5 5 

322 322 

15,0 15,0 
15,0 15,0 

58,70 58,60 
334 33,4 

13448 13419 
16812 16776 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 

1756 1752 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 

0,0 0,0 
16812 16776 
175,6 175,2 
376 376 

2 3 
33,4 33,4 
31,2 31,2 

76 76 
4,00 4,00 

41462 41373 
1490 1490 
25,8 25,3 
53,0 52,0 
52,1 51,1 
27,8 27,2 
44,0 43,1 
44.7 434 

02-138-L-VProBraEGT13.xls 
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Bedrijf WKC Moerdijk (Essent) 
InstaUatie Gasturbine 14 
Datum 06-dec-02 
A1gemene gegevens 
Meting 1 
Meetperiode van uur 11:08 

tot uur 11:37 
Meetduur min 00:29 
Verbrandingsluchtgegevens 
Barometerstand mbar 1026 
Temperatuur . °C 6 
Vochtigheid g/kg 4 
Luchtverbrulk drooa Nm3/Nm 3 303 
Bedrljfsgegevens 
Compressorelnddruk ISO bara 15,0 
Compressoreinddruk gemeten B bara 15,0 

Electriciteitsproductie B MW 52,10 
Eenvoudlg berekend elecbisch rendement % 33,3 
Gasverbruiksgegevens 
Gasturbine 
Gasverbruik kglh 11980 
Gasverbruik B Nm3/h 14976 
Stookwaarde gas MJ/Nm3 37,6 
Dichtheid gas kglNm3 0,80 
Stoechiometrisch luchtverbruik droog Nm3/Nm3 10,00 
Stoechiometrlsch rookgasdebiet droog Nm3/Nm3 9,00 
Gevormde waterdamp Nm3/Nm3 1,98 
Warmtehoeveelheid MW 1564 
Bijstookketel 
Bijstookpercentage % 0,0 
Gasverbruik kglh 0 
Gasverbruik B Nm3/h 0 
Stookwaarde gas MJ/Nm3 37,6 
Dichtheid gas kglNm3 0,80 
Stoechiometrlsch luchtverbruik Nm3/Nm 3 10,00 
Stoechiometrlsch rookgasdebiet Nm3/Nm3 9,00 
Gevormd waterdamp Nm3/Nm3 1,98 
Warmtehoeveelheid MW 0,0 
Totaal gasverbruik Nm3/h 14976 
Totala warmtehoeveelheid MW 156,4 
Gemiddelde stookwaarde MJ/Nm3 376 
B : gemeten met bedrijfsmeter 
Rookgasgegevens 
Meting 1 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas nat Nm3/Nm 3 31,4 
Volume rookgas per 1 Nm3 gas droog Nm3/Nm3 29,2 
Temperatuur °C 75 
C02-gehalte droog vol.% 4,00 
C02-emissie kg/h 34640 
02-gehalte droog vol.% 1450 
NOx-gehalte als N02 droog vppm 24,3 
NOx-gehalte als N02 droog mglNm3 50,0 
NOx-gehalte als N02 (15% 02) droog mg/Nm3 46,1 
NOx-emissie als N02 kglh 21,9 
NOx-emissie als N02 g/GJ 38,9 
NOx-emissie als N02, betrokken op ISO-Iuchtcondities g/GJ 394 

Gasturbine Provincie Noord Brabant 

2 3 
11:38 12:08 
12:07 12:37 
00:29 00:29 

1026 1026 
6 6 
4 4 

312 317 

15,0 15,0 
15,0 15,0 

52,40 50,00 
333 329 

12037 11634 
15048 14544 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 

1572 151 9 

0,0 0,0 
0 0 
0 0 

37,6 37,6 
0,80 0,80 

10,00 10,00 
9,00 9,00 
1,98 1,98 
0,0 0,0 

15048 14544 
157,2 151,9 
376 37,6 

2 3 
32,4 32,9 
30,2 30,7 

74 78 
4,00 4,00 

35922 35284 
14,70 1480 
20,9 22,4 
43,0 46,0 
40,9 44,5 
19,5 20,5 
34,5 37,5 
34,9 380 

02-138-L-VProBraEGT14.xls 
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Bijlage H. 

Rapportnr; : 02-13SA.-V 

Vergelilkingre$"ltaten but ..... Milieurnetingen va 
Essent 

Daze bjjl~e bestaat uit 4 pagina's lnclusief voor1iggende. 
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33,00 

32,00 

31,00 

.j 
30,00 

Z 29,00 .... 
l1li 

! 28,00 
C 
Z 

27,00 

26,00 

25,00 

24,00 

()5.120-toM 

10:25 
10:30 
10:35 
10:40 
10:45 
10:50 
10:55 
11:00 
11:05 
11:10 
11:15 
11:20 
11:25 
11:30 
11:35 
11:40 
11:45 
11:50 
11:55 

VergelijkiDg IDeetwaanlea WKC _ Prov GT12 (02-138-L-V) 
5 december 2002 

.--~ ....... . . . .,,,,. 

'" C> '" 0 '" C> '" 0 
~ "., '" .... .... '" on 9-C C C C C C C -- - - -

Pmv 
30,65 29,31 
30,66 29,31 1,35 
30,18 29,31 0,87 
30,15 29,31 0,84 
28,02 26,98 1,04 
29,82 28,87 0,95 
28,21 27,16 1,05 
29,11 28,87 0,24 
28,21 27,16 1,05 
30,22 29,26 0,96 
29,76 27,49 2,27 
29,31 27,49 1,82 
30,18 29,21 0,97 
30,50 29,59 0,91 
31,68 31,30 0,38 
28,01 27,86 0,15 
30,31 29,62 0,69 
29,95 27,86 2,09 
30,12 29,58 054 

'" 0 '" 0 '" 0 '" 0 '" 0 on 
9- - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ '!"! '!"! - - ::: ::: - - ::: - - - - - - -

TiJd 

T-toets: twee gepaardc stcekprocvcn voor gerniddelden 

Gemiddelde 
Variantie 
Waamcmingc:n 
Gemiddclde van het ver.;chil 
Stmdaardfout van het verschil 
Schatting van ver.;chil tussen gerniddelden 
Vrijheidsgraden 
T - saatistische gegevcns 
P(T<=t) c:enzijdig 
Kritiek gebied van T-toets: eenzi 
P(T<=t) tweezijdig 
Kritiek bied van T-

10% van 29,74+10% van 28,71 

29,7407911 
1,0317241 

19 
1,02815947 
0,12980 

5,8 

,7621776 
1,0923E-18 
1,73406306 
2,1846E-18 
2, 10092367 

28,71263158 
1,296153801 

19 



Vergelijking meetwaarden WKC VB Prov GT13 (02-138-1, V) 
5 december 2002 

35,00 .. .... . - . -- ... ... , . .... . .. .......... - ..... . . .... -_ . .. ... .... .. .. .. .. 
f 

30,00 
........ 

~ , ..... 
.~ .. .... : 

.~ 

..... """' ... ,& 

.. 
25,00 ~ ... ==11:: • -~'lIFu= III til '"_ ......... : -to ......... ==tIt-.• - Ill 

"'" ... ....->' -
~ . 

! 20,00 --
...... ~ I-ProV I 
~ 

! 15,00 --~ .. i · .. · WKC 0 
Z 

10,00 , ; 

5,00 f-.----- -.-.~...-~-

0,00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ 0 
<D ,.; <D ..; .,; ; ~ '" ... 0 0 ~ '" '" ! ! ...; ,,; on on ...; ,,; 

~ 

Tijd 

.-
1},5..12-2002 NOmglNm8 

'ntd I Pt<w I WK019Ct11Chil T -toeb: twee gepaarde steekproeven vuor gemiddelden 

14.21.04 31,10 26,79 4,31 
14.26.00 29,76 25,28 4,48 Proll WKe 
14.31.00 29,62 25,36 4,26 Gemiddelde 29,13402 24,92 
14.36.00 28,69 24,33 4,36 Variantie 0,462614 0,392906 
14.41.00 28,80 24,46 4,34 Waamemingen 18 18 
14.46.00 29,17 25,21 3,96 Gemiddelde VlIIl het verschil 4,214015 
14.51.00 28,38 23,93 4,45 Standaardfout VlIIl het verschil 0,056393 
14.56.00 29,72 25,11 4,61 Schatting VlIIl verschil tussen gemiddelden 5,4 
15.01.00 29,56 25,48 4,08 Vrijheidsgraden 17 
15.06.00 29,03 25,03 4;00 T - statistische gegevens -21,0306 
15.11.00 28,87 24,59 4,28 P(T<=t) eenzijdig 6,57E-14 
15.16.00 29,01 24,83 4,18 Kritiek gebied VlIIl T-toets: eenzijdig 1,739606 
15.21.00 29,04 24,96 4,08 P(T<=t) tweezijdig 1,31E-13 
15.26.00 28,14 24,25 3,89 Kritiek ~bied VlIIl T-toets: tweezijdill: 2,109819 
15.31.00 29,21 25,08 4,13 
15.36.00 28,55 24,52 4,03 
15.41.00 28,44- 24,66 3,78 
15.46.00 29,32 24,69 4,63 
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Verge1ijkiug meetwaarden WKC 'VII Prov GT14 (02-138-L-V) 

6 december 2002 

35,00 _ .. . .. . _ . . _ . .... ........ . - .. ... _ u o --- .'. - - _ .. .. -- .• ..• _- - -.- .. . -

I 

30,00 I I 

~ A " . 
_ 25,00 

. ~ .-/ ~--.. . ..... ..... j ..... ~ ...... . ,. '~ , -.- I ' . . ..... 

Z 20,00 
~ ........ -.. ---.. -----..... :r- ~.-.--" .~e--'" I-rrov I .... , 

115,00 I- " -+· WKC 0 
• ~ # # 

' .. 
Z 

10,00 -
5,00 . 

0,00 .. 
~ 

<> :§! :5 :§! <> <> g <> :§! <> <> :§! <> :§! .... <> <:> "l "l "l "l ~ <D <D :;: ! :1 
<D C! ~ !e c::i ID :;: 

~ :l "1 "! DO 

= = ~ ;:i ~ ;:i ~ ~ ;:i N 

Tijcl 

()6. 12 .. 20(12 NO.lNm3 
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING 

In opdracht van Essent Energie Productie B.V. (EEP) is een akoestlsch onderzoek 

verrlcht in het kader van een vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer met 

betrekking tot de WKC te Moerdijk. In het onderhavige onderzoek wordt zowel de huidlge 

akoestlsche situatie bij de WKC alsmede de geprojecteerde uitbreidingen in beeld 

gebracht. 

De geprojecteerde uitbreldingen betreffen de realisatie van een 420 MWe STEG-eenheid 

ten noorden van de bestaande WKC. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van de 

navolgende installaties: 

een gasturbine/stoomturbine-Installatle (single shaft); 

een afgassenketel; 

twee hoofdtransformatoren waarvan er een In bedrijf is (de tweede transformator 

fungeert als backup); 

randapparatuur (gasreduceergebouw, koelwaterpompengebouw, waterbehandeling, 

·regelgebouwe.d.). 

De gasturbine, de stoomturbine en de afgassenketel zullen in een gebouw worden 

opgesteld. De nieuwe eenheid zal, evenals de bestaande WKC, continu gedurende het 

gehele etmaal in bedrlJf (kunnen) ziJn. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de geluidniveaus berekend ter plaatse van de 

zonegrens van het industrieterrein Moerdijk en ter plaatse van de immissieposities (aan 

de rand van geconcentreerde woonbebouwing) zoals genoemd in de vigerende Wm

vergunning voor de WKC Moerdljk. 

Tijdens "biJzondere bedrijfsomstandigheden", zoals het opstarten van de nieuwe eenheid 

(bypassbedrijf), het afblazen van stoomvelligheden en het schakelen met 

vermogensschakelaars kunnen verhoogde geluidniveaus optreden in de omgeving. In dit 

onderzoek zijn naast de langtijdgemiddelde beoordellngsniveaus LAr,lT, tevens de ter 

plaatse van woningen optredende maximale geluidniveaus LAmax berekend tljdens 

biJzondere bedrijfsomstandigheden. 

Uit het onderzoek blijkt dat In de huidige situatle het LAr.LT ter plaatse van de beschouwde 

posilles op de zonegrens in de maatgevende nachtperiode 13 a 20 dB(A) bedraagt. De 

etmaalwaarde bedraagt hiermee 23 a 30 dB(A}. 

Na realisatie van de nieuwe 420 MW STEG-eenheid zal het LAr.LT vanwege de gehele 

Moerdijk-centrale (de bestaande WKC + de geprojecteerde STEG-eenheid) ter plaatse 

van de beschouwde pasities op de zonegrens in de maatgevende nachtperiode 15 a 
22 dB(A} bedragen, afhankelijk van de beschouwde posltie. De etmaalwaarden bedragen 

hiermee 25 a 32 d8(A). Gelet op de berekende geluldnlveaus (ten minste 18 dB(A) lager 

dan de totale, voor het gehele industrieterrein toegestane waarde), mag worden 
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aangenomen dat de geprojecteerde uitbreidlng niet confllcteert met de zonedoeisteillng 

(I.e. een geluidbelasting op de zonegrens van ten hoogste 50 dB{A)}, te meer daar de 

berekende waarden In aile posities op de zonegrens Jager zljn dan de blj de oprichting 

van de WKC in 1991 aangevraagde (Em vergunde) waarden. 

Ter plaatse van de (vergunning)posities nabtj de randen van geconcentreerde 

woonbebouwing bedraagt het langtljdgemJddelde beoordelingsniveau LAr,LT in de 

nachtperiode voor de gehele Moerdijkcentrale na uitbreiding 21 it 25 dB{A). De 
etmaalwaarden bedragen hiermee 31 a 35 dB{A) waarmee wordt voldaan aan de 

betreffende grenswaarden in de vigerende Wm-vergunning. 

Uit de berekenlngen voigt dat de maxlmale geluidnlveaus LArmuc tlJdens bypassbedrijf met 

de nieuwe eenheld ter plaatse van nabij gesltueerde woningen nlet hoger zullen zijn dan 

ca. 30 dB(A). 

TiJdens het afblazen van een van de stoomveiligheden zullen de maxlmale geluldniveaus 

LAmax ter pJaatse van de woningen ten hoogste ca. 37 dB(A) bedragen. 

Tijdens het schakelen met de vermogensschakelaars kunnen maxlmale geluldniveaus 

LAmax tot ten hoogste ca. 29 dB{A) optreden. 

Bovengenoemde geluldniveaus zijn (ruimschoots) Jager dan de op basis van de 

"Handreiklng industrielawaai en vergunningverlening" voor de nachtperiode te vergunnen 

waarde van 60 dB{A). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het afblazen van 

stoomvelligheden slechts sporadlsch zal optreden en feiteliJk kan worden beschouwd als 

"calamlteuze situatie". 

Vastgesteld wordt dat, gelet op de geluidbeperkende maatregelen die zullen worden 

getroffen in relatie tot de vanwege de STEG-eenheid optredende geluidniveaus in de 

omgevlng, wordt voldaan aan BBT en in het bijzonder aan het gestelde In de BREF Large 

Combustion Plants. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Geluidzone en vigerende Wm-vergunnlng 

In de vigerende vergunnlng (aangevraagd in het kader van de Wet geluidhinder) zijn bij 

beschikking d.d. 7 juli 1992 de navolgende bepalingen betreffende geluid opgenomen: 

3. 1 Normering 

3.1.1 Gefuidnormen zijn gebaseerd op een waarneemhoogte van 5 m boven het 

maaiveld, zonder de eventuele bijdrage van €len achterliggende gevel en Op IL

HR-13-01. 

(/O,9/v 60) 

3.1.2 Op de in bij/age Ilmmissiepunten" aangegeven immissiepunten mogen de 

hieronder genoemde waarden van het equivalente geluidniveau vanwege de 

inrichting niet worden overschreden: 

Positie Geluidbelasting 

(figuur 1) Bi in dB(A) 

elmaalwaarde 

K1 35 

K2 37 

M1 35 
M2 36 

S1 35 

(/O,9/v 62) 

In figuur 1 worden de gehanteerde rekenposities K1. K2. Mi. M2 en S1 aangeduid 

(overeenkomend met de blJlage "Immissiepunten" zoals genoemd in voorschrift 3.1.2). 

Betreffende bijzondere bedrijfsomstandigheden of de maxima Ie geluidniveaus (bljv. het 

in- en uitbedrljf nemen van de WKC of onderdelen daarvan. het afblazen van veiligheden. 

bedrijf met het noodstroomaggregaat en het schakelen met de vermogensschakelaars 

van het 150 kV-tussenstation) zijn geen voorschriften opgenomen. 

Met betrekking tot deze bedrijfssituaties zal worden getoetst aan het hieromtrent gestelde 

in de "Handreiking industrielawaal en vergunningverlening". 

Random het industrieterrein MoerdlJk, waarop de centrale van Essent is gevestigd, is een 

geluidzone ex art. 53 van de Wet geluidhinder vastgesteld. De geluidbelasting van aile 
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bedriJven op het industrleterrein mag gezamenlljk niet meer bedragen dan 50 dB(A) 

etmaalwaarde op de zonegrens. 

Door de Provincie Noord-Brabant is aangegeven dat er, uitgaande van de bestaande 

milleuvergunningen voor de diverse bedrljven op het industrieterrein, momenteel in 

principe geen geluidruimte meer voorhanden is binnen de geluidzone. Voor bestaande 

bedrijven wordt een "stand-still" beleid gehanteerd, dat wi! zeggen dat de in de 

vergunningvoorschriften vastgelegde geluidruimte niet zal worden verhoogd. 

2.2. Bestaande situatie 

2.2.1. Representatieve bedriifssituatie 

In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de lay-out van WKC-Moerdijk. 

Normaliter wordt met de WKC gedurende het gehele etmaal continu bedriJf gevoerd 

onder vollast condlties (met drie gasturblnes, drie kete!s en een stoomturbiiie). Bij de 

representatieve bedrijfsvoering wordt tevens uitgegaan van continu bedrljf gedurende het 

gehele etmaal met de koeltoren. Aile tot de WKC behorende installaties met uitzondering 

van een aantal buiten gesitueerde pompen, kunnen hierbiJ eveneens continu in bedrijf 

zijn. 

Betreffende de bulten gesitueerde pompen wordt uitgegaan van de navolgende 

bedrijfsvoering: 

de pompunlts behorend tot het chemica lien park zijn gedurende maximaal 10 % van 

de tljd per etmaalperiode In bedriJf (d.w.z. 10 % van de dag-, de avond- en de 

nachtperiode); 

de pompunits behorend tot de demiwatertanks zijn norma liter niet gedurende het 

gehele jaar continu in bedrijf. Het is evenwel mogelijk dat deze pomp units een aantal 

dagen achtereen gedurende het gehele etmaal continu in bedrijf zljn. 8ij de 

berekening wordt op grand hlervan uitgegaan van continu bedrijf gedurende het 

gehele etmaal met deze pompunlts; 

de pompunits behorend tot de afvalwaterbassins kunnen gedurende het gehele 

etmaal continu in bedrijf zUn; 

van elk paar pompen van zawel de demiwatertanks als de afvalwaterbassins is 

maximaal een pompunit in bedrijf; 

met het noodstroomaggregaat wordt per vier weken gedurende ca. 1 uur In de 

dagperiode proefbedrijf gevaerd. 

Transport: 

gedurende de dagdienst (8.00 - 17.00 uur) bezoeken ca. 20 medewerkers met een 

persanenauto de inrichting; 

gedurende de ploegendiensten (17.00 - B.DO uur) bezaeken ca. 5 medewerkers met 

een personenauto de inrichting, in zowel de dag-, de avond- ais de nachtperiode 

(voor de route, zle figuur 3); 
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voor het afnemen van demi-water bezoeken in de dagperiode ca. 3 vrachtwagens de 

inrichting. Deze vrachtwagens rijden over route 2, zie figuur 3; 

voor het aanleveren van hulpstoffen bezoeken ca. 3 vrachtwagens per week, in de 

dagperiode de inrichting. Gehanteerd wordt dat deze voertuigen op 1 dag de 

inrichting bezoeken. Deze vrachtwagens rijden over route 1, zie figuur 3. 

Voor personenauto's wordt gehanteerd dat ze de inriehting bezoeken en via dezelfde 

route weer verlaten en derhalve 2 bewegingen uitvoeren. Ais rijsnelheid wordt ca. 20 

km/h gehanteerd. De geluidemissle van de voertuigen is bepaald op basis van 

ervarlngsgegevens. Voor de berekening van de bedrijfstfjden van voertuigen wordt 

verwezen naar bijlage IV. 

In- en uitbedrijf name van (delen van) de bestaande WKC: 

Het in- en ultbedrijf nemen van de gehele WKC komt normallter minder dan een maal per 

jaar voor. Uitslultend ten behoeve van een revisie van de stoomturbine of ten gevolge 

van een calamiteit wordt de gehele WKC in of ult bedrijf genomen. Normaliter draait de 

WKC met minimaal twee gasturblnes en de stoomturbine. Het in- en uitbedrijf nemen van 

een gasturblne kan tot enkele mal en per Jaar optreden. 

Vanwege bypassbedrijf en spuien kunnen gedurende in- en uitbedrijfname verhoogde 

geluidniveaus optreden. Tijdens bypassbedrijf kunnen met name In de stoomturbine

ruimte hogere (tot 10 d8(A)) geluidniveaus optreden. Vanwege de akoestische isolatle 

van de gebouwen is deze toename van de binnengeiuidniveaus buiten de inrichting, 

zeker op grate afstand, niet waarneembaar. 

Tijdens een 'warme' opstart wordt ca. 30 minuten gespuid, tijdens een 'koude' opstart kan 

tot ca. 2 uur worden gespuid. De ultlaten waardoor wordt gespuid zijn voorzlen van 

effectieve dempers. Hlerdoor Is het geluld vanwege spuien niet separaat waarneembaar. 

De geluidemissie tijdens het in~ en uitbedrijf nemen van (delen van) de bestaande WKC 

is derhalve niet hager dan tljdens de representatieve bedrijfssituatie. 

2.2.2. 8ijzondere bedrijfssiluatie die minder dan 12 maal per jaar voorkomt 

Het bedrijf met de de-icing van de verbrandingslucht van de gasturbines wordt als 

b!jzondere bedrijfsomstandigheid aangemerkt. 

Indien de bultenluehttemperatuur tussen de -5 en +5 DC bedraagt en de luchtvochtlgheid 

boven de 80 % figt, bestaat de kans op ijsafzetting op de luchtfilters van de aangezogen 

verbrandingsluchl Om bevrlezing van de IUchtfllters te voorkomen wordt warme lucht 

vanuit de eindcompressie van de turbine in de inlaat gebiazen. De de-Icing belreft een 

automatisch geregeld systeem, waarbij de hoeveelheid Ingeblazen warme lucht wordt 

geregeld. 

Indien de omgevingscondities erg ongunstig zijn is het mogelijk dat de de-icing 

gedurende lange tijd met 100% opening van de regelklep in bedrijf is. Derhalve zal de 

situatle met 100% de-icing worden beschouwd. 

Conform opgave van Essent wordt gesteld dat deze situatie (100% opening van de 

regelkiep van de de-icing) bij maximaal een gasturbine tegelijkertijd plaatsvlndt en 

normaliter niet vaker dan 10 a 12 maal per jaar voorkomt. Tijdens zachte winters, zoals 
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de laatste jaren is voorgekomen, behoeft de de-Icing in het geheel niet te worden 

gebruikt. Tevens zal tiJdens de de-icing, vanwege de heersende omgevingstemperatuur, 

de koeltoren buiten bedrijf zijn. 

2.2.3. Maximale geluidnlveaus 

Het schake len met de vermogensschakelaars betreft zeer kortstondige maxlmale 

geluidniveaus (piekgeluidniveaus). Normaliter wordt met de vermogensschakelaars 

geschakeld ten behoeve van het bij- of afschakelen van een gasturbine. Gehanteerd 

wordt dat per dag maximaal een maal wordt ingeschakeld en een maal wordt 

uitgeschakeld, en derhalve twee schakelingen per dag optreden. Deze schakelingen 

kunnen zowel in de dagperiode, de avondperiode als de nachtperiode optreden. De 

hierbij optredende geluidniveaus dragen niet bij aan de equlvalente geluidniveaus. 

Het afblazen van stoomveiligheden treedt aileen op bij ernstige storingen en/of 

calamiteiten (naar verwachting niet meer dan eens per 25 jaar) en wordt derhalve als 

calarniteus beschouwd. 

2.3. Geprojecteerde uitbreidingen 

Essent is voornemens am de bestaande locatie van de WKC Moerdijk uit te brelden. De 

geprojecteerde ultbreidingen betreffen de realisatie van een 420 MWe STEG-eenheid ten 
noorden van de bestaande WKC. Ultgangspunt hlerblJ Is de reallsatle van o.a. de 

navolgende installaties: 
een gasturblne/stoomturbine-installatie (single shaft); 

een afgassenketel; 

twee hoofdtransformatoren waarvan er een in bedrijf is (de tweede transformator 

fungeert als backup); 

randapparatuur (gasredueeergebouw, koelwaterpompengebouw, waterbehandeling 

regelgebouwe.d.). 

De afgassen van de gasturbine worden door de afgassenketel geleid waar water In 

stoom wordt omgezet. De opgewekte stoom wordt door de stoomturbine geleid. De 

gasturbine en stoomturblne drijven samen een generator aan waarmee electriclteit wordt 

opgewekt. Met behulp van de hoofdtransformator wordt de electriciteit op de juiste 

netspanning gebraeht. 

Ais onderdeel van de geprojecteerde uitbreldingen moet tevens de stoomleldlng van de 

bestaande WKC in zuidelijke richting ten behoeve van stoomlevering aan derden worden 

genoemd. De totale lengte van deze stoomleiding bedraagt ca. 100 meter. 

In figuur 4 is een lay-out weergegeven waarop de Iceatle van de nieuw te plaatsen 

Installaties Is aangegeven. 
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2.3.1. Bedriifsvoering 

De te realiseren STEG-installatie (gasturbine, stoomturbine, afgassenketel, transformator 

en randapparatuur) kan continu, gedurende het gehele etmaal in bedrijf zijn. De 

nachtperiode lal derhalve maatgevend ziJn voor de etmaalwaarde. 

Aan de oostzijde van de STEG-eenheld is een noodstroomaggregaat (NSA) 

geprojecteerd. Akoestisch is het proefdraalen met de unit van belang omdat bij de 
functionele toepasslng ervan, de eenheid in principe uit bedrijf is en de totale 

geluidbelasting in de omgeving altijd lager zal ziJn dan In de "representatieve 

bedrijfssituatie". 

Het proefdraalen zal maximaal ca. 12 maal per jaar plaatsvinden gedurende maximaal 

2 uur in de dagperiode. 

Ais "bijzondere bedrijfsomstandigheden" kUnnen worden genoemd: 

het opstarten van de STEG-eenheid; 

het afblazen van stoomveillghe~en; 

het schake len met de vermogensschakelaars van het uitgebreide 150 kV
tussenstation. 

Opstarten (koude en warme start). Een koude start komt enkele keren per jaar voor. 

Akoestisch is het bypassbedrijf tijdens opstarten het meest van belang. Hierblj wordt 

tijdens het opwarmen van de ketel de geproduceerde stoom via een bypass direct naar 

de condensor geleid (in plaats van naar de stoomturbine). TiJdens een koude start neemt 

het bypassbedrijf ongeveer 1 a 2 uur in beslag. Een w~rme start zal naar verwachting 

frequent voorkomen. Tljdens een warme start Is het bypassbedriJf van kortere duur 

(ca. ~ uur). 

Opgemerkt moet worden dat het opstarten doorgaans in de tweede helft van de 

nachtperiode lal geschieden (warme start). Oit houdt In dat de eerste helft van de nacht 

de (akoestlsch relevante) Installaties uit bedriJf zijn waardoor in dat deel van de nacht 

nagenoeg geen geluid wordt geproduceerd. 

Openen van stoomveiJigheden (afblazen van staam). Oit zal In principe aileen tljdens 

ernstige storingen of calamiteiten plaatsvinden. 

Het schakelen met de vermogensschakelaars op het (uit te brelden) schakelveld betreft 

zeer kortstondige maxlmale geluidniveaus (piekgeluidniveaus). Geschakeld kan worden 

blj bijvoorbeeld in- en uitbedrijfname van de STEG-eenheld. De schakelingen kUnnen 

lowe I in de dagperiode, de avondperlode als de nachtperiode optreden. De hierbij 

optredende geluidnlveaus dragen niet bij aan de equivalente geluidniveaus. 
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2.3.2. Akoestische aspecten (nieuwe installaties) 

Gasturbine-installatie 

De gasturbine-installatie wordt opgebouwd uit een compressordeel, een gasturbine en 

een generator. De hete afgassen van de gasturbine wordt naar de afgassenketei geleld 

waar stoom wordt geproduceerd. 

De inpandig opgestelde gasturbine en bijbehorende generator zullen (binnen het 

gebouw) in een geluldreducerende omkasting worden geplaatst. Hierdoor zal het 

nagalmniveau in de turbinehal beperkt blijven tot maximaal 85 d8(A). De turbinehal zal 

worden opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie of akoestisch 

gelijkwaardige materialen. 

Het inlaatkanaal voor de verbrandingslucht zal worden voorzien van een omvangrijke 

geluiddemper. 

AfgassenketeJ 

De afgassenketeJ zal in een gebouw worden opgesteld. In het rookgaskanaal tussen de 

gasturblne en de afgassenketel zal een zware geluiddemper worden aangebracht 

waardoor de geluidemissie van de ketel in het gebouw (gelet op arboaspecten) en de 

geluiduitstraling via het gebouw (gelet op milieuaspecten) zo veel mogelijk zal worden 

beperkt. Het ketelhuis zal worden opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie 
of akoestlsch gelijkwaardige materlalen. Indien noodzakelijk zullen ventllatieopenlngen in 

het gebouw van geluiddempende roosters worden voorzien. 

Stoomleidingen zullen eveneens van een geluidreducerende isolatie worden voorzien. 

Schoorsteen 

De schoorsteen van de afgassenketel zal worden voorzien van een omvangrijke 

geluiddemper (beoogde geluidreductie circa 20 dB). 

Ketelvoedingpompen 

De ketelvoedingpompen zullen eveneens inpandig worden opgesteld en zullen 

bovendien in een goede, geluidreducerende omkasting worden geplaatst zodanig dat het 

nagalmniveau in het ketelhuis beperkt zal blijven tot maximaal 85 dB(A). 

Koeling 

De nieuwe STEG-eenheid gebruikt koelwater om de stoom afkomstig van de 

lagedrukturbine te condenseren in de condensor. Het koelwater wordt zo veel mogelijk In 

de vorm van (koud) oppervlaktewater onttrokken aan de Westelijke Insteekhaven en na 

gebruik weer geloosd op het Zuid Hollandsch Diep (rivierbedrijf). De hiertoe benodigde 

koelwaterpompen zullen in een geluidreducerende omkastlng worden geplaatst In 

principe zal1 pomp continu in bedrijf zijn. De tweede pomp zal als backup dienst doen. 

Ter voorkoming van het overschrijden van bepaalde lozingsnormen kan geheel of 

gedeeltelijk overgeschakeld worden op koeltorenbedrijf. Hiertoe kan gebruik worden 

gemaakt van de bestaande koeltoren op het centraleterrein. 
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Waterbehandelingsinstallatle 

Ten behoeve van de gepro]ecteerde STEG-eenheid zal een waterbehandelingslnstallatie 

worden gerealiseerd. De installaties zullen in een gebouw worden geplaatst. 

Het gemlddelde geluldniveau (nagalmniveau) in het waterbehandellngsgebouw zal 

beperkt blijven tot maxlmaal 85 d8(A). Indlen noodzakelijk zullen hiertoe pompen en 

aanverwante installatiedelen worden geisoleerd of in een omkasting worden geplaatst. 

Noodstroomaggregaat 

Het noodstroomaggregaat (NSA) kan worden ingezet ten behoeve van het opstarten van 

een eenheid indien geen elektrisch vermogen via het net beschikbaar is. 

Akoestisch is het proefdraaien met het aggregaat van belang omdat bi] de functionele 

toepassing ervan de gehele centrale in principe uit bedrijf Is en de totale geluldbelasting 

In de omgeving altljd lager zal zijn dan in de situatie met de "representatieve 

bedrijfssituatle". Het proefdraalen zal ca. 12 maal per Jaar plaatsvinden (gedurende 

maximaal2 uur in de dagperiode). 

Het NSA zal aan de oostzljde van de geproJecteerde installaties worden gesitueerd en zal 

in een gesloten gebouw worden geplaatst. Er zullen een geluiddemper in de uitlaat en in 

de aanzuigopening voor de verbrandingslucht worden geplaatst. 

Stoomleiding 

De aan te leggen stoomleiding vanaf de bestaande WKC naar zuidelijke richting ten 

behoeve van de stoomlevering aan derden zal van geluidisolatie worden voorzlen. 

Aile bovenstaande voorzleningen zullen naar verwachting resulteren in immlsslerelevante 

bronsterkten LWR zoals weergegeven In tabel 1. 
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Tabel1 Immissierelevante bronsterkten LWR van installaties en installatiedelen. 

Bran 

Hoofdtransformator 

Luchtinlaat gasturbine, opening 

Turbine inlaat plenum 

Schoorsteen afgassenketel 

Ketelhuis totaal 

Turbinehal totaal 

Ventilatie hal 

Stoomleidingen buiten, totaal 

Gasregelstation 

Waterbehandelingsgebouw 

Koelwaterpompengebouw 

; Noodstroomaggregaat totaal 

averige buiteninstallaties 

LWR I stuk in d8(A) 

95 

100 

98 

97 

90 

95 

93 

100 

95 

83 

88 

100 

95 

Met betrekking tot het open en van stoomveiligheden ("afblazen" van stoom) is uitgegaan 

van een immissierelevante bronsterkte van ca. 120 a 130 d8(A). Teneinde deze 

bronsterkte te kunnen realiseren zullen geavanceerde geluiddempers worden toegepast 

Voor de (nieuwe) vermogensschakelaars op het schakelveld is een immlsslerelevante 

bronsterkte gehanteerd van 11 B d8(A), conform de overige (gemeten) schakelaars op het 

150 kV tussenstation. 
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3. METINGEN 

3.1. Aigemeen 

In de periode tussen juni 1995 en september 1997 zijn ten behoeve van een 

nalevingscontrole van de geluldvoorschrifien in de vigerende vergunning, onder 

verschillende bedrijfsconditles, geluidmetingen verricht aan de (bestaande) instalfaties 

van WKC-Moerdljk. De metingen hadden onder andere tot doel de geluidbronsterkten 

van de diverse geluidbronnen vast te stellen. Deze metingen zijn met name verricht op 

geringe afstand van de instaffatieonderdelen. Betreffende de geluiduitstraling via 

gebouwdeJen zijn meting en met betrekklng tot de nagalmgeluidniveaus in de diverse 

ruimten verricht. 

3.2. Meetmethode en meetinstrumenten 

De metingen zijn, gelet op de geluldvoorschriften in de vigerende vergunning, voor zover 

als mogellJk, verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (IL-HR-

13-01) van het voormalige Ministerle van Volksgezondheid en Milleuhyglene, d.d. maart 

1981. De gehanteerde meetmethoden zijn in essentie gellJk aan de methoden 

beschreven in de heden toepasselijke handleidlng 'HMRI-1999'. 

De geluidmetlngen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten: 

Precision Sound Level Meter, fabrikaat RION, type NL-11 met microtoon, fabrlkaat 

BrOel & Kjaer, type 4155, met windbol; 

Precision Sound Level Meter, tabrikaat RION, type NL-14 met microfoon, fabrikaat 

RION, type UC53, met windbol; 

Precision Sound Level Meter, fabrlkaat BrOel & Kjaer, type 2230 met micratoon, 

fabrikaat BrOel & Kjaer, type 4155, met windbol; 

Precision Sound Level Meter, fabrikaat BrOel & KJaer, type 2236 met micratoon, 

fabrikaat BrOel & Kjaer, type 4188, met windbol; 

Akoestische ijkbronnen, fabrikaat BrOel & Kjaer, typen 4230 en 4231; 

Digital Audio Tape (OAT) recorder, fabrikaat Sony, type TCD-D10. 

In het laboratorium werden de metingen geanalyseerd met behulp van: 

Digital Audio Tape (OAT) recorder, fabrikaat Sony, type TCD-D1D; 

Level Recorder, type BrOel & Kjaer, type 2317; 

Level Recorder, fabrikaat RION, type LR-04; 

Real Time Analyser, fabrikaat Nortronic, type 830; 

Computer. 

De nauwkeurlgheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 651 type 1 voar de 

octaafband met middenfrequentie van 63 Hz ± 1,5 dB, voor de octaafbanden met 
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midden-frequenties van 125 Urn 4000 Hz ± 1 dB en kan voor de octaafband met 

middenfrequentie van 8000 Hz + 2 tot - 4 dB bedragen. 

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25 "C en van 93,8 

(± 0,5) dB bij a DC of 50 "C biJ een frequentie van 1000 (± 15) Hz. 

3.3. Meetresultaten 

3.3.1. Normaal vollastbedrilf 

De geluidmetingen betreffende normaal vollastbedrijf met de WKC zijn verricht op de 

navolgende data: 

27 jun11995: persluchtvoorzlenlng; 

16 april 1996: hoafdkoelwaterpompen tijdens rivierenbedrijf; 

13 mei 1996: chemicali~npark, demi-watertanks en afvalwater-bassin; 

3 juli 1996 en 17 januari 1997: enige ventilatle-units van het dienstengebouw en het 

bedieningsgebouw; 

23 september 1996: transformatoren, gasontvangstgebouw, STEG-installatie 

Tijdens deze metingen waren de bedrijfscondities als voigt 

generator 11 (stoomturbine): ca. 98 MWe; 

generator 12 (gasturbine 12): ca. 60 MWe; 

generator 13 (gasturbine 13): ca. 60 MWe; 

generator 14 (gasturbine 14): ca. 60 MWe; 

7 februari 1997: stoomleidingen SNC, stoomleidingen AZN, koelwaterpompenhuis 

AZN, buiten gesitueerde delen gasleiding, een ventilatie-unit van het dienstengebouw 

en een ventilatie-unit van de hoofdkoelwaterpompen; 

10 september 1997: koeltoren en hoofdkoelwaterpompen tijdens koeltorenbedrijf. 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel1. Weergegeven is het gemeten 

equivalente geluidniveau (L..q) in dB{A). Het equivalente geluidniveau geeft het over de 

duur van de metingen gemiddelde geluidniveau weer dat evenveel energie bevat als het 

werkelljke, fluctuerende geluid gedurende de meting. 
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Tabel2 Overzlcht meetresultaten normaal vollastbedrijf 

OmschriJving Datum Meetarstand Gemeten Loq 
In meters IndB(A) 

Gasturblne-/ketelruimte: 23-09·96 
• nagalmniveau ter plaatse van het 3B+·dak n.v.L 74 1) 

• nagalmnlveau zuidgevel, 3S+-vloar n.v.l 7211 

• nagalmniveau noordgevel, 28+·vloer n.v.L 74 II 

- nagalmniveau oostgevel, 28+-vloer n.v.l. 75 11 

- nagalmnlveau ketel12, 24+-vloer n.v.l. 75 II 

- nagalmniveau oostgevel, 24+-vloer n.v.l. 76 II 

- nagalmnlveau noordgevel, 20+-vloer n.v.l 76 1) 

- nagalmnlveau weslgevel (noorde/ijke deel), 20+·vloer n.v.l 73 11 

- nagalmnlveau zuldgevel, 20+-vloer n.v.t. 73 II 

- nagalmniveau westgevel (zuidellJke deel), 20··vloer n.v.1. 71 II 

• nagalmnlvaau oostgevel, 14··vloer n.v.L 80 If 

- nagalmniveau noordgevel, 14+-vloer n.v.t. 77 11 

- nagalmniveau ter plaatse van gasturblnes n.v.1. 82 11 

- nagalmniveau ten zulden van de gasturblnes n.v.1. 86 11 

- nagalmnlveau Lp.v. ventilatleroosters oostgevel (b.g.) n.v.1. 82 11 

- nagalmnlveau Lp.v. ventilatleroosters wastgevel (b.g.) n.v.1. 75 11 

- dakventllallekappen (4 stuks), ultstroom bovenzijde Invlak 58 II 

- dakventilatiekappen (4 stuks), plaatwerk 0,1 58 1) 

- dakvent/laliekappen (4 stuks), spleten onderzijde lnvlak 62 11 

- ventilalleroosters oos!gevel (b.g.) 1 60 11 

- ventliatlereoslers weslgevel (b.g.) 1 60 1) 

Stoomlurblnerulmte: 23-09·96 
- nagalmniveau onder bedieningsvloer, noordgevel n.v.L 84 11 

· nagalmniveau onder bedlenlngsvloer, ooslgevel n.v.L 77" 
- nagalmniveau onder bedlenlngsvloer, zUldgevel n.v.L 79" 
- nagalmnlveau onder bedieningsvloer, westgevel n.v.l. 74 1) 

- nagalmniveau boven bedienlngsvloer, noordgevel n.v.L 75 1) 

- nagalmnlveau boven bedleningsvloer, ooslgevel n.v.L 73 11 

· nagalmnlveeu boven bedlenlngsvloer, zuldgevel n.v.t. 75 11 

- nagalmnlveau boven bedieningsvloer, westgevel n.v.1. 69 11 

- nagalmnlveau boven bedleningsvloer, midden rulmte n.v.t. 69 II 

- dakventilallekappen (2 stuks), uitstroom bovenzijde Invlak 61 1) 

- dakventllatlekappen (2 stuks), pJaatwerk 0,1 59 11 

- dakventilatiekappen (2 stuks), spleten onderziJde In vJak 61 11 

- builen, ventllatieroosters wBstgeve\ 1 53 11 

Schoorstenen afgassenkelels: 23-09-96 
- mending schoorsteen afgassenketel12, In horizontale vlak 1 van rand 74 

4van rand 71 
- mondlng schoorsteen afgassenketel13, In horizontale vlak 1 van rand 73 

4van rand 70 
- mondlng schoorsteen afgassenketel 14, In horizontale vlak 1 van rand 73 

4 van rand 70 
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Tabel2 Overzicht meetresultaten normaal vollastbedrljf 

OmschrlJvlng Datum Meetafstand Gemeten lcq 
In meters In dB(A) 

Aa!lzuig-verbrandlngsluchls~slemen: 23-09-96 
- aanzulgkanaal (bullen) GT12 0,1 901) 

- aanzulgopenlngen GT12 In vlak 74 1) 

- geheal aanzulg GT12 ler plaatse van dakrand - 64 1) 

- aanzulgkanaal (bullen) GT13 0,1 90 1) 

- aanzuigopenlngen GT13 In vlak 75 1) 

- geheel aanzuig GT13 ler plaatse VBn dakrand - 651) 

- aanzuigkanaal (bulten) GT14 0,1 91 1) 

- aanzulgopenlngen GT14 In vlak 74 1) 

- geheel aanzulg GT14 ler plaatsa VBn dakrand - 63 1) 

Oak afgassenkelelrulmte: 23-09-96 
- uiUaat naast pijp 12HAN 1 76 
- uiUaat naast pijp 13HAN 1 74 
- uitlaal naast pijp 14HAN 1 65 

Oak stoomlurblnerulmle: 23-09-96 
- oostellJke ultlaat op noordrand 1 74 
• westelljke uitlaat op noordrand 1 62 
- westelijke ultra at op zuldrand 1 54 

Transformatoren zuldgevel deml-ruimte: 23-09-96 
-11LAC20 In voorvlak 65 
-11LAC10 In voorvlak 62 

Gasontvangstgebouw: 23-09-96 
- ventilatieroosters westgevel 0,1 68 a 70 2l 

- ventilatleroosters noordgevel 0,1 75 a 77 21 

• ventilatleroosters zuldgevel 0,1 73 B75 2) 

Gasleldlngen (bulten gesltueerd len westen vaO hel ketelhuisl: 07-02-97 
• gasleidlng ter plaatse van ketal 12 0,1 63 
- gasleldlng ter plaatse van ketel13 0,1 64 
- gasleidlng ter plaatse van ketel14 0,1 67 

Rulmte I!ersluchtvoorzienlng, nagalmniveau 27-06·95 n.v.t 78 

Ventllal1e-units dienslengebouw en bedienlngsgebouw: 
- meest westelljke ventilator 03-07-96 2 67 
- condensor dlenslengebouw 07-02-97 1 63 
- uitlaat zuidrand dak 17-01-97 1 70 
- dakventilalor 11SAC1 O .• N01 03-07-96 in vlak 74 
- dakventllator 11 SAC1 0 .. N02 03-07-96 In vtak 67 
- dakvenlilator 11 SAC50 03-07-96 In vlak 7:1 
- condensor bedlenlngsgebouw (2 van 3 vent. in bedrijf) 03-Q7-96 5 57 
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Tabel2 Overzicht meetresultaten normaal vollastbedrijf 

Omschrijvlng Datum Meelafstand Gemeten L.,q 
in meters IndB(A) 

Transrormatoren: 23-09-96 
- step-up stoomturblne 12 50 
- E8-trensformalor 118810 1 56 
- ES-lransformator 128810 1 53 
- belde EB-transformatoren (11 BS1 0 en 128810) 10 50 
- step-up gasturblne 12 In voorvlak 56 
- step-up gasturblne 13 In voorvlak 58 
- step-up gasturbine 14 In voorvlak 58 
- transformator 12BFT20 (westgevel bed.gebouw) in voorvlak 55 
- transformator 11BFT20 (westgevel bed.gebouw) In voorvlak 54 
- transformator 12BFT10 (westgevel bed.gebouw) In voorvlak 54 
- transformator 11 8FT1 0 (westgevel bed.gebouw) In voorvlak 55 

ChemlcallEinpark: 13-05-96 
-pomp QCA21 1 75 
- pomp QCB31 1 69 
-pomp QCB32 1 67 
-pomp QCB51 1 67 
- pomp QCB52 1 67 
-pomp QCB11 1 67 
- pomp QC812 1 67 

Deml-watertanks: 13-05-96 
-pomp GHB23 1 SBa70 3

) 

-pomp GHB22 1 71 a 73 3) 

-pomp GHB12 1 75 a 78 3
) 

AfValwaterbassin {200 mll, pomp GMA12 13-05-96 1 74 

Stoomleidlngen SNC 07-02-97 0,1 56 a 70 4) 

0,5 58 a 68 4) 

Stoomleldlngen AZN 07-02-97 0,1 55 a 60 41 

Koelwalernompenhuis AZN, roosters 07-02-97 0,1 78 
0,5 75 

Hoofdkoelwaterpompen: 
- blnnennlveBu in omkasting HKWP tijdens koeltorenbedrijf 10-09-97 n.v.l 891) 

- binnenniveau In omkastlng HKWP tijdens nVlerenbedriJf 16-04-96 n.v.t. 86 1) 

- transformator 16-04-96 In voorvlak 63 11 

- deur thyristorrulmle 16-04-96 0,1 74 
- venlilatierooster PAC 1 0, ooslgevel 16-04-96 0,1 60 
- ventl/atierooster PAC20, oostgevel 16-04-96 0,1 61 
- ventlletlerooster PAC1 0, westgevel 16-04-96 0,1 64 
- ventilatierooster PAC20, westgevel 16-04-96 0,1 63 
- ventl/aUe-units op hel dak 07-02-97 0,5 57 

Koeltoren: 10-09-97 
- aanzulgopening: noordelUke richting In vlak 86 '1 

- aanzulgopening; oosteliJke richting in vlak 85 II 

- aanzulgopenlng: zUideliJke rlchUng invlak 85 11 

- aanzulgopenlng: westelUke rlchung invlak 85 1) 

- ullstroomopening in vlak 81 1) 
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1) gemiddelde uit meerdere metlngen; 

2) afhankeJljk van het beschouwde rooster; 

3) afhankelijk van de plaats; 

4) afhankelijk van de plaats en Incl. een bljdrage van s!oorgeluld van geluldbronnen elders op het terreln 

of In de omgevlng. 

De metingen betreffende het noodstroomaggregaat zijn verricht d.d. 7 maart 1996. 

Tijdens deze metlngen werd bedrljf gevoerd met een vermogen van 515 kW. In tabel 2 

wordt een overzicht gegeven van de meetresultaten. Weergegeven is het gemeten 

equivalente geluidniveau (Leq) in d8(A). 

Tabel3 OVerzicht meetresultaten noodstroomaggregaat (515 kW) 

Omschrijvlng meelpositie 

Nagalmniveau In rulmte ter plaalse van noordgevel 

Nagalmniveau In rulmle ter plaatse van aanzulgrooster 

Uitblaasrooster (westgevel) 

Aanzuigrooster (zuldgevel) 

UIUaat 

Meetatstand in metel5 

n.v.l 

n.v.l 

0.1 
1 

0,1 
1 

1 

Gemeten ~ In dB(A) 

108 

106 

67 
64 

62 
60 

60 

De hierboven beschreven metingen zijn uitgevoerd in de perlode 1995 tot 1997. Sedert 

deze metingen zijn, blijkens de door Essent verstrekte informatle, geen Ingrijpende 

wijzigingen aan de installaties doorgevoerd. Ook wordt geen significante toename van de 

geluidemissie verwacht vanwege veroudering van de installaties. Hieromtrent kan neg 

worden epgemerkt dat vear de geluidimmissie in de emgeving als belangrijkste 

geluidbronnen de keeltoren en in mlndere mate de schoorstenen kUnnen worden 

aangemerkt. 

De koeltoren is niet gewijzigd. De geluidemissie wordt bepaald door het vallend water. 

Zowel het maximale debiet als de valhoogte zijn niet gewijzigd. Gelet hierop zal de 

geluidemissle gelijk zijn aan de d.d. 10 september 1997 gemeten geluidemissie. Mede 

gelet op het feit dat de koettaren vanwege de heersende buitentemperatuur niet op korte 

termijn in bedrljf kon worden genomen (zander extreem hoge kosten), zijn geen 

aanvullende metingen verricht aan de koeltoren. 

Met betrekking tot de schoorstenen konden wei metingen worden verricht. Deze 

metingen zljn verricht d.d. 14 oktober 2004. In onderstaande tabel4 worden de resultaten 

van de metingen weergegeven. 
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Tabel4 Overzicht meetresultaten aan de schoorstenen tijdens normaal 

vollastbedriif, d.d. 14 oktober 2004 

Omschrijvlng 

Schoorstenen afgassenkelels: 
- monding schoorsteen afgassenketel12, In horizontale vlak 

- monding schoorsleen afgassenketel13, In horizontaJa vlak 

- monding schoorsteen afgassE!nketel14, In horizontale vlak 

Meelafstand 
In meters 

1 van rand 
4 Van rand 
1 van rand 
4 van rand 
1 van rand 
4 van rand 

Gemeten 

LAeq,T In 
dB(A) 

70 
64 
71 
65 
72 
65 

Ziefiguur 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

In bijlage I zijn de spectrale verdelingen van de meetresultaten weergegeven in terts- en 

oetaafbanden. 

De d.d, 14 oktober 2004 gemeten geluidniveaus zijn lager dan de gemeten niveaus zoals 

weergegeven in tabel 2. 

Dit wordt veroorzaakt doordat nu gas met een hogere verbrandingswaarde wordt 

verstookt met de daarbij behorende branderlnstellingen. Het is eehter zeer goed mogelijk 

dat in de toekomst weer gas met een lagere verbrandingswaarde zal worden verstookt. 

Gelet hierop zal bij de akoestlsche modellering worden uitgegaan van de metingen van 

23 september 1996. De metingen tonen wei aan dat de geluidemissle van de 

sehoorstenen zeker niet is toegenomen. 

3.3.2. Blizondere bedrijfssituatie 

Naast de metingen tijdens normaal vollastbedrijf zijn tevens geluidmetingen verricht met 

betrekking tot de bijzondere bedrijfssituatle, te weten: bedrijf met de-icing. 

De metingen betreffende de de-icing van de aangezogen verbrandlngslucht van de 

gasturbines zljn verricht d.d. 17 januari 1997 tijdens normaal bedrijf met de gasturbines 

12 en 13. Gasturbine 14 was tijdens de metingen ult bedrUf. In tabel 5 wordt een 

overzicht gegeven van de gemeten equivalente geluidniveaus (Leq) in dB(A). 

Tabel5 Overzicht meetresultaten aanzuig-verbrandingsluchtsystemen tijdens 
100 % de-icing 

Omschrijvlng meetposltie 

Aanzulg-verbrandlngsluchlsysleem GT12: 
- geheel ter plaatse van de dakrand, excluslef de·lcing 
- geheel ter plaatse Van de dakrand, incluslef de·lclng 
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Tabel5 Overzicht meetresultaten aanzuig-verbrandlngsluchtsystemen tijdens 

100 % de-icing 

Omschrijvlng meetpasitle Gemeten l.cq In d8(Al 

Aanzulg-verbrandlngsluchtsysteem GI13: 
- geheel ter plaatse van de dakrand, excluslef de-icing 
- geheel ter plaalse van de dakrand, inclusief de-icing 

3.3.3. Maximale geluidniveaus 

64 
83 

De metingen betreffende de maximale geluidnlveaus vanwege de vermogensschakelaars 

van het 150 kV tussenstation zijn verricht d.d. 30 mel 1997. De metlngen zijn verricht aan 

een van de vermogensschakelaars. Gelet op het feit dat de overige 
vermogensschakelaars van hetzelfde fabrikaat en type zijn, kan worden gesteld dat de 

geluidemissie hiervan gelijk is aan de gemeten schakelaar. De metingen zljn verrlcht 

tijdens zowel het in- als het uitschakelen met de vermogensschakelaar. In tabel 6 wordt 

een overzicht gegeven van de meetresultaten. Weergegeven zijn de gemeten 

piekgeluldniveaus (meterstand FAST) in d8(A). 

Tabel 6 Overzicht meetresultaten vermogensschakelaars 

Omschrijvlng meelposiHe In- of uitschakeJen Gemeten 1..", .. In dB(A) 
(meethaagle: 2 meter) (melerstand FAST) 

oostelijke richtlng, 25 meter afstand IN 78 
UIT 71 

oostelijke richtlng, 10 meter afstand IN B9 
UII B2 

noordelijke richting, 10 meier afstand IN 89 
UIT 82 

westeJlJke rlchting, 9 meter afstand IN 89 
UII 84 

zuidelUke richting, 10 meter afstand IN BB 
UIT 81 
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4. BEREKENINGEN 

4.1. Rekenmodel 

Door de Provincie Noord-Brabant is ten behoeve van de akoestische berekeningen het 

zonebewakingsmodel voor het industrieterreln MoerdlJk (obJecten. bodemgebieden. 

rekenposities. luchtdempingsfactoren) ter beschikking gesteld. 

Het rekenmodel (versis november 2006) is aangevuld met de bestaande geluldbronnen 

van de WKC en de nieuwe geluidbronnen zoals omschreven in hoofdstuk 2 van dlt 

rapport. 

Aile berekenlngen ziJn verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen 

Industrialawaai" uitgave 1999, met ultzondering van de luchtdempingsfactoren. In het 

zonebewakingsmodel worden, in afwijklng van de Handleiding, zgn. TNO

dempingsfactoren toegepast. De berekeningen hebben, zowel voor de 

zonebewakingspunten als voor de posities blJ woningen, betrekklng op een 

ontvangerhoogte van 5 meter boven plaatseHjk maalveld. Het voor de bestaande situatJe 

gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage II. Het model voor de sltuatie na 

reaHsatie van de geprojecteerde ultbreldlngen Is weergegeven in bljlage V. 

4.2. Rekenresultaten 

4.2.1. Bestaande situatie 

4.2.1.1. NormaaJ vollast bedrijf 

Met behuJp van het opgestelde rekenmodel zljn de langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus (LAr,LT) ten gevolge van de WKC tiJdens normaal vollast bedrlJf 

berekend ter plaatse van de posilies uit het zonebewakingsmodel en de vljf posities van 

de vigerende vergunning. De ontvangerhoogte bedraagt in aile gevallen 5 meter boven 

het plaatselijk maalveld. De gehanteerde rekenposities zijn aangeduld in figuur 1 en 2. 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 7 en B. Ter vergelljking zijn 

In de tab ellen tevens de maxlmaal toelaatbare geluidbelasting (etmaalwaarden) op basis 

van de zonering (van toepassing voor aile bedrijven op het lndustrleterreln gezamenlljk) 

danwel de vergunde etmaalwaarden voor de WKC (zle paragraaf 2.1 ). 
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Tabel7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en etmaalwaarden 

(Lelmaal) in zonebewakingspunten, huidige reQresentatleve 

bedrijfssituatie. 

LAr,LT in dB(A) 
Letmaalin 

Blmaximaal 

nr. Beschrijvlng in dB(A) 
dag avond/nacht dB(A) 

(veer hele lnd.terreln) 

1 Zone, Noordschans 18 18 28 50 

2 Zone, Klundert 20 20 30 50 

3 Zone 18 18 28 50 

4 Zone 15 15 25 50 

5 Zone 14 14 24 50 

6 Zone,Zevenbergen 14 14 24 50 

7 Zone, Zevenbergen 16 16 26 50 

8 Zone, Koekoeksdijk 18 18 28 50 

9 Zone, Lapdljk ';6 16 26 50 

10 Zone, Moerdijk ])N. 14 14 24 50 

11 Zone, Moerdijk W. 13 13 23 50 

12 Zone, Strijensas 20 20 30 50 

13 Zone, Strijensas 18 18 28 50 

14 Zone, Schenkeldijk 20 20 30 50 

15 Woning Sluisweg 22 22 32 55 

16 Woning Roode Vaart 22 22 32 55 

17 Woning Roode Vaart 22 22 32 55 

18 Roode Vaart 25/26 22 22 32 55 

19 Roode Vaart 34 21 21 31 55 

20 GorsdiJk 2 21 21 31 50 

21 Gorsdijk en 19 19 29 50 

22 Koekoeksdijk 7/8 24 24 34 50 

23 Koekoeksdijk 9 20 20 30 50 

24 Koekoeksdijk 12 20 20 30 50 

25 Keeneweg 18 18 28 50 

26 Keeneweg 1 17 17 27 50 

27 Uilendijk 3 18 18 28 50 

28 Dil<kendijk 16 16 26 50 

29 Keteldiep 2 19 19 29 50 
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Tabel 8 Langtijdgemiddelde beoerdelingsniveaus (LAr,LT) en etmaalwaarden 

(Letmaal) in vergunningposities, huidige representatleve bedriifssituatie. 

LAr,LT In dB(A) 
Letrnaal in 

Vergunde 

nr. Beschrijvlng 
dag avond/nacht dB(A) 

etmaalwaarde in 

dB(A) 

31 Posltle K1, Klundert 22 22 32 35 

32 Positie K2, Klundert 23 23 33 37 

33 Posltle M1, Moerdijk 17 17 27 35 

34 Posltie M2, Moerdijk 22 22 32 36 

35 Positie 81, Strijensas 19 19 29 35 

Nadere infarmatle betreffende de rekenresultaten is opgenomen in bijlage III 
(brondominantie en bijdrage afzonderlljke brennen). De rekenresultaten in de dagperiade 

ziJn maximaal 0,1 dB(A) hoger dan In de avond- en nachtperlode vanwege het verschil in 

aantallen vervoersbewegingen en bedrijf met het noodstroomaggregaat 

4.2.1.2. Bijzandere bedrijfssituatie 

Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de immlssieniveaus ten gevalge van 

de WKC tijdens de bijzondere bedrijfssituatie (tlJdens 100% de-icing) berekend. 

Tijdens de-icing treden verhoogde equivalente geluidniveaus op. Berekend wordt de 

maximaal optredende situatie, d.w.z. tijdens 100% de-icing zander bedrijfstijdbeperking. 

In werkelljkheld zal de de-Icing niet de gehele periode met velledig geepende kleppen in 

bedrijf zjjn en derhalve zullen de werkelijk optredende geluidniveaus lager zijn. 

Betreffende het de-icing-bedrijf wordt ultgegaan van de maximaal optredende waarde 

(d.w.z. uitgaande van de de-icing welke in de beschouwde posities de maxlmale waarde 

oplevert). Opgemerkt wordt dat tijdens de-icing de koeltoren niet in bedrijf is. 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven In tabel 9. 
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Tabelg Immissienlveaus bij woningen vanwege de-icing-bedriJf. 

Positie, zie figuur 3 LAr• LT in dB(A) 

nr. Beschrijving tijdens 100% de-icing bedrijf 

15 Waning Sluisweg 35 
16 Waning Roode Vaart 34 

17 Waning Roode Vaart 34 

18 Roode Vaart 25126 34 

19 Roode Vaart 34 33 

20 Gorsdijk 2 32 

21 Gorsdljk 617 31 

22 Koekoeksdijk 7/8 35 

23 Koekoeksdijk 9 32 

24 Koekoeksdijk 12 31 

25 Keeneweg < 30 

26 Keeneweg 1 <30 

27 Uilendijk 3 < 30 

28 Dikkendijk < 30 

29 Keteldiep 2 < 30 

31 Positie K1. Klundert < 30 

32 Positie K2. Klundert <30 

33 Positie M1. Moerdijk 30 

34 Positie M2, Moerdijk 34 

35 Positie S1, Strijensas 25 

4.2.1.3. Maxlmale geluidniveaus 

Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de immissleniveaus ten gevolge van 

de vermogensschakelaars berekend. 

Betreffende het schakelen met de vermogensschakelaars is uitgegaan van de maximaal 

optredende waarde (d.w.z. uitgaande van de vermogensschakelaar welke in de 

beschouwde pasltles de maximale waarde oplevert). 

De resultaten van de berekenlngen zijn weergegeven In tabel10. 
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Tabel10 Maxlmale geluidniveaus bij wonlngen vanwege de 

vermogensschakelaars. 

Positie, zie figuur 3 LAmax in dB(A) 1) 

nr. BeschrUving 

15 Waning Slulswag 30 

16 Waning Roode Vaart 30 

17 Waning Roode Vaart 30 

18 Roode Vaart 25/26 <: 30 

19 Roode Vaart 34 <: 30 

20 Gorsdfjk 2 <: 30 

21 Gorsdijk 6/7 <: 30 

22 Koekoeksdljk 7/B <: 30 

23 Koekoeksdijk 9 <: 30 

24 Koekoeksdijk 12 <: 30 

25 Keeneweg <: 30 

26 Keeneweg 1 <: 30 

27 UilendiJk 3 <: 30 

28 Dikkendijk <: 30 

29 Keteldiep 2 <: 30 

31 Posltle K1, Klundert <: 30 

32 Positie K2, Klundert <: 30 

33 Posltie M1, Moerdijk <: 30 

34 Positie M2, Moerdijk 30 

35 Positie 81, 8trijensas <: 30 

1) de maxlmale geluldnlveau8 ten gevolge van het schakelen met de vermogensschakelaars worden 

weergegeven lncluslef de optredende ~r,LT vanwege de representatleve bedrijfssituaUe. 

4.2.2. 8ituatie na uitbreldingen 

4.2.2.1. Representatieve bedrijfssituatie, LAr.LT 

In tabel 11 Is de geJuidbijdrage (Iangtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT en 

etmaaJwaarden Letmaal) van aileen de geprojecteerde 8TEG-eenheid in de rekenpunten 

weergegeven. 
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Tabel11 Langtljdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en etmaalwaarden 

(LetmsBr) in zonebewakingspunten en vergunningposities vanwege aileen 

de geprojecteerde 420 MWe STEG-eenheid. 

nr. Beschrijving 
dag 

LAr.LT in dB(A) 
LermaaJ in dE(A) 

avond/nacht 

1 Zone, Noordschans 15 14 24 

2 Zone, Klundert 16 14 24 

3 Zone 13 13 23 

4 Zone 11 11 21 

5 Zone 10 10 20 

6 Zone,Zevenbergen 11 10 20 

7 Zone,Zevenbergen 16 14 24 

8 Zone, Koekoeksdijk 16 15 25 
Cl Zone, Lapdljk 16 17 27 ... 
10 Zone, Moerdijk ZW. 18 16 26 

11 Zone, MoerdlJk W. 1B 17 27 

12 Zone, Strijensas 20 18 28 

13 Zone. strijensas 20 19 29 

14 Zone, Schenkeldijk 17 16 26 

15 Waning Siulsweg 24 22 32 

16 Waning Roode Vaart 23 22 32 

17 Woning Roode Vaart 23 22 32 

18 Roode Vaart 25/26 23 22 32 

19 Roode Vaart 34 22 22 32 

20 Gorsdijk 2 21 20 30 

21 Gorsdijk 617 20 19 29 

22 Koekoeksdijk 7/8 24 23 33 

23 Koekoeksdijk 9 20 20 30 

24 Koekoeksdljk 12 19 18 28 

25 Keeneweg 13 12 22 

26 Keeneweg 1 10 9 19 

27 Ullendijk"3 11 10 20 

28 Dlkkendijk 14 11 21 

29 Keteldiep 2 13 13 23 

31 Positie K1. Klundert 17 16 26 

32 Positie K2. Klundert 16 16 26 

33 Posltle M1, Moerdijk 20 18 28 

34 Positie M2. Moerdijk 23 22 22 

35 Positie S1. Strijensas 19 18 28 

F 17958-2-RA 26 



PElJTZ 
In de tabellen 12 en 13 zljn de langtljdgemiddelde beaardelingsnlveaus LAr,LT en 

etmaalwaarden weergegeven vanwege de gehele Maerdijkcentrale (bestaande WKC 

Inclusief geprojecteerde STEG-eenheid). 

Tabel12 Langtijdgemlddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en etmaalwaarden 

(Letmaal) in zonebewakingspunten vanwege de totale Moerdijkcentrale 

incluslef de geprojecteerde 420 MWe STEG-eenheid 

LAr.LT In dB(A) 
lelmaal 1n 

B1maxlmaal 

nr. Beschrijvlng 
dag avond/nacht dB(A) 

in dB(A) 

(voer hele Ind.terrein) 

1 Zone, Noordschans 20 19 29 50 

2 Zone, Klundert 22 21 31 50 

3 Zone 19 19 29 50 

4 Zone 17 16 26 50 

5 Zone 15 15 25 50 

6 Zone, Zevenbergen 16 16 26 50 

7 Zone, Zevenbergen 19 18 28 50 

B Zone, Koekoeksdijk 20 20 30 50 

9 Zone, Lapdijk 20 20 30 50 

10 Zone, MoerdiJk ZW. 19 18 28 50 

11 : Zone, Moerdijk W. 19 18 28 50 

12 ·, Zone, Strljensas 22 21 31 50 

13 Zone, Strijensas 22 22 32 50 

14 Zone, Schenkeldijk 22 22 32 50 

15 Waning Sluisweg 26 26 36 55 

16 Waning Roode Vaart 25 25 35 55 

17 Waning Roode Vaart 25 25 35 55 

18 Roode Vaart 25/26 25 25 35 55 

19 Roode Vaart 34 25 25 35 55 

20 Gorsdijk 2 24 24 34 50 

21 Gorsdijk 6/7 23 22 32 50 

22 Koekoeksdijk 7/8 27 26 36 50 

23 Koekoeksdljk 9 24 23 33 50 

24 Koekoeksdijk 12 23 23 33 50 

25 Keeneweg 19 19 29 50 

26 Keeneweg 1 18 18 28 50 

27 Uilendijk 3 19 19 29 50 

28 DlkkendlJk 18 17 27 50 

29 Keteldiep 2 20 20 30 50 
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Tabel13 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en etmaalwaarden 

(Letmaal) In vergunningposltles vanwege de totale Moerdijkcentrale 

inclusief de geprojecteerde 420 MWe STEG-eenheid 

LAr,LT in dB(A) 
Letmaal in 

Vergunde 

nr. Beschrljvlng 
dag avond/nacht dB(A) 

etmaalwaarde in 

dB(A) 

31 Positie K1, KJundert 23 23 33 35 
32 Positie K2, Klundert 24 24 34 37 

33 Posltle M1, Moerdijk 21 21 31 35 
34 Positie M2, Moerdijk 25 25 35 36 

35 positie 51, Strijensas 22 21 31 35 

De rekenresultaten zijn, gesorteerd naar dominantie van de afzonderlijke brannen, 

weergegeven in bijlage VI. 

4.2.2.2. Bijzondere bedrijfssituaties I max/male geluidniveaus L&n!l! 

Zoals reeds in § 2.3 is aangegeven kUnnen tijdens opstarten (bypassbedrijf) en het 

afblazen van stoomveillgheden Ujdelijk verhoogde geluidniveaus I maximale 

geluidniveaus (LAmax) optreden. Vanwege het schakelen met de vermogensschakelaar(s) 

treden pieken I maximale geluidnlveaus op. 

In de navolgende tabel 14 zijn op basis van de uitgangspunten, weergegeven in 

hoofdstuk 2, de berekende maximale geluidniveaus LAmBX als gevolg van het 

bypassbedrijf, het atblazen van stoomveiligheden en het schakelen met de 

vermogensschakelaar weergegeven voor de beschouwde lmmlssiepunten bij 

woonbebouwlng . De in de tabel weergegeven waarden betreffen de totale door de gehele 

centrale (WKC + geprojecteerde 5TEG-eenheid) uitgestraalde maximale geluidniveaus 

LAmax• 
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Tabel14 Maximale geluidniveaus (LAmax) op vergunningposities vanwege resp. 

bypassbedrijf, stoomvelllgheden en vermogensschakelaar van de 

geprojecteerde 420 MWe STEG-eenheid. 

nr. Beschrljvlng 

15 Woning Siulsweg 

16 Waning Roode Va art 

17 Waning Roode Vaart 
18 Roode Vaart 25/26 

19 Roode Vaart 34 

20 Gorsdijk 2 

21 GorsdUk 6/7 
22 Koekoeksdijk 7/8 

23 Koekoeksdijk 9 

24 Koekoeksdijk 12 

25 Keeneweg 

26 Keeneweg 1 
27 Uilendijk 3 
28 Dikkendijk 

29 Keteldiep 2 

31 Positie K1, Klundert 

32 Positle K2, Klundert 

33 Posltie Mi, Moerdijk 

34 Positie M2, Moerdljk 

35 Posltie S1, Strijensas 
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bypassbedriJf 

28 

28 

28 
28 

28 

26 

25 
29 
26 

25 
<20 

<20 

<20 
<20 

20 
23 
24 

24 
28 
23 

LAmOk in dB(A) 

stoomveiligheden vermogensschak. 

36 29 

36 29 

36 28 

36 30 

38 30 

34 28 

35 27 
37 30 

33 26 
32 26 
33 23 
27 21 

25 23 

32 21 

30 20 
33 25 

34 24 

33 24 
36 28 

32 24 

29 
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5. BEOORDELING EN CONCLUSIE 

Uit het onderzoek bliJkt dat na realisatie van de 420 MWe STEG-eenheid bij de WKC 

Moerdijk het LAr,LT ter plaatse van de beschouwde posities op de zonegrens in de 

maatgevende nachtperiode 15 a 22 dB(A) zaf bedragen, afhankelijk van de beschouwde 

positie. De etmaalwaarden bedragen hiermee 25 a 32 dB{A). Deze waarde is minfmaal 

18 dB(A) lager dan de totale toegestane geluidbelasting voor het gehele industrieterrein, 

te weten 50 dB(A) etmaalwaarde. Vastgesteld wordt dat op de zonegrens de 

geluidbljdrage van de centrale van Essent nagenoeg verwaarloosbaar is, Verder geldt dat 

de berekende LAr,L,-waarden lager zijn dan, of maximaal gelijk zijn aan de waarden dfe 

worden berekend met het prognose-emissiemodef dat in 1991 is opgesteld ten behoeve 

van de oprichtingsvergunningaanvraag. De waarden die met dat emissiemodel (met de 

overdracht volgens het huidige zonebewakingsmodel) in de zonebewakingspunten 

worden berekend, kunnen worden opgevat als ·vergunde waarden" (i.e. bestaande 

rechten), Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat de geprajecteerde 

ultbreiding bij de Moerdijkcentraie niet kan conflicteren met de zoneringsdoelstelling. 

Ter plaatse van de rand van gecancentreerde woonbebouwing (de vergunningposities 

K1, K2, M1, M2 en 81) bedraagt het langtijdgemfddelde beaordelingsniveau LAr,LT 
vanwege de gehele centrale na de uitbrelding in de nachtperiode 21 a 25 dB(A), 

afhankeiijk van de beschouwde positie. De etmaalwaarden bedragen hiennee 31 a 
35 d8(A). Vastgesteld wordt dat de berekende waarden voor de situatle na realisatie van 

de geprojecteerde uitbreidingen nag altijd lager zijn dan de in de vlgerende Wm
vergunning vermelde grenswaarden. 

Uit de berekeningen voigt dat de hoogste geluidbijdrage in de meeste pasities in de 

omgeving wordt geleverd door de bestaande installatles waarvan met name de koeltoren 

kan worden genoemd. Een significante geluldreductie aan deze bron is moeilijk 

reafiseerbaar. De hiertoe benodigde geluidreducerende maatregeJen zijn zeer ingrijpend 
en financieelleconomisch niet realistisch, 

Door Essent is, teneinde de gelufdemissie van de nieuwe STEG-eenheid tot het uiterste 

te beperken, besioten am de afgassenketel inclusief het afgassenkanaal tussen de 

gasturbine en de ketel in een gebouw te plaatsen. Hiermee wordt van de geprojecteerde 

ultbreiding de geluldemissie van de meest bepalende geiuldbronnen in belangrijke mate 

gereduceerd. 

Zoals in paragraaf 2.3 reeds is aangegeven zullen de schoorstenen en de 

verbrandingsluchtinlaten reeds worden voorzien van omvangrijke geluiddempers; de 

turbines worden in omkastlngen binnen een gebouw geplaatst. Een verdere (significante) 

geluidreductie aan deze brannen is moeilijk, zoniet onmogelijk. 

Gelet op het bovenstaande wordt vastgesteld dat aan SST, en in het bijzonder aan het 

gestelde in de "BREF Large Combustion Plants" wordt valdaan en dat een verdere 

geluidreductie niet kosteneffectief is. 
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NB. Opgemerkt zlj dat In de BREF geen specifieke emissie-eisen (in de vorm van 

bijvoorbeeld bronsterkten) met betrekking tot geluid zijn opgenomen. In de BREF [s in 

feite slechts aangegeven dat aan de landelijk van toepassing zijnde regelgev[ng moet 

worden voldaan. In paragraaf 7.1.11 van de BREF worden voorbeelden gegeven van 

mogelijk te treffen geluldreducerende voorzienlngen blj gasgestookte centrales 

(toepassing afhankelijk van de locale situatie). Overigens kan worden opgemerkt dat In 

de onderhavige sltuatle de meeste van de In deze paragraaf van de BREF genoemde 

voorzieningen oak daadwerkelijk zullen worden toegepast. 

Uit de berekeningen voigt dat het maximale geluidniveau LAmax tijdens bypassbedrijf bij de 

geprojecteerde STEG-eenheid ter plaatse van woningen in de omgeving ten hoogste 

29 dB(A) zal bedragen. 

Opgemerkt zij dat, gezien de berekende geluidniveaus en de beperkte tijdsduur (ca. Yz 
uur), het bypassbedrl]f tijdens een warme start niet van invloed is op de berekende 

langtijdgemiddelde beoordelingsnlveaus LAr.LT In de representatieve bedrijfssituatie, te 

meer daar het opstarten doorgaans in de vroege ochtend zal plaatsvinden en In de 

periOde voorafgaand aan het opstarten de betreffende eenheid ult bedrijf is. 

Tijdens een koude start, hetgeen enkele malen per jaar voor kan kamen, kunnen 

bovenstaande geluidniveaus (tijdens bypassbedrijf) gedurende langere tijd (enkele uren) 

optreden waardoor in die specifieke situatie de langtljdgemlddelde beoordelingsniveaus 

LAr.LT in beperkte mate (tot maximaal 1 dB(A)) hoger kunnen zijn dan de waarden welke 

van toe passing zijn voor de representatreve bedrijfssituatie (zie tabel12 en 13). 

Tijdens afblazen van een van de stoomveiligheden zullen de maximale geluidnlveaus 

LAmax ter plaatse van woningen ten hoogste ca. 38 dB(A) bedragen. 
Ais gevolg van het schakelen met de vermogensschakelaars zullen maximale 

geJuidnlveaus LAmax optreden ter plaatse van woningen van ten hoogste ca. 30 dB(A). 

Bovengenoemde geluidniveaus zijn ruimschoots lager dan de, conform de "Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening" voar de nachtperiode te vergunnen waarde van 

60 d8(A). Hierbij dienl te worden opgemerkt dat het afblazen van stoomveiligheden 

slechts sporadisch zal optreden en feitelijk kan worden beschouwd als "caJamiteuze 

situatie", 
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Vastgesteld kan worden oak met betrekking tot de "incidentele bronnen" ruimschoots aan 

SST en in het bijzonder aan het gestelde In de "SREF Large Combustion Plants" wordt 

voldaan en dat, gelet ook op de berekende waarden voor LAm.a~, een verdergaande 

geluidreductie niet aan de orde is. 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat zeker sprake Is van een 

vergunbare situatie. 

Oit rapport bestaat uit: 

32 pagina's, 

4 figuren, 

bijlage I, bestaande uit 1 pagina en 6 figuren, 

bijlage II, bestaande uit 26 pagina's en 4 figuren, 

bljlage III, bestaande uit 38 pagina's, 

bijlage IV, bestaande uit 4 pagina's, 

bijlage V, bestaande uit 8 pagina's en 2 figuren, 

bijlage VI, bestaande ult 39 pagina's, 
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Situering rekenposities K1, K2, M1, M2 en 81 conform de 
vigerende vergunnlng 
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Situering zonepunten en overige rekenpunten conform het zonebewakingsmodel PElJTZ 
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Globale lay-out van WKC-Moerdijk en routes 
vervoersbewegingen (huidige situatie) 

;s, 
5 

I r 
~ ~1-----c-~-ru-~-7IN-m-u-,M-~----~ 

I 
! 

,'=::----- ------r-- ------- -::~;, 

: ---- -... ~ _---' 1- : , ll,_, ~ IIIL_-- I I 

: =:::::~::j~lf l 
:'. __ --- ~ :I!~r-' ,-" I 

I I --- I . / IW I '-.( I .~ _____ + _______ ~IL _______ ~~:~M 
' - ' -'-'- ' ~ I ~ I 

I PARKEER1aUiBH i I 11:!I: I 

' SI I lill I 
T,B,V. ~o ... UlO'S ! ~/I I !"!!I'! 

r \ ' 1III I 

II! : I !~lii~1 I 
I I III :i I I ' ! \. 

F 17958-2 

PElJTZ 

.. ~ . ~ 

tlYO CD.. +:\-"'00 

--------------
...... 

Personenauto's 

Vrachtwagens route 1 

Vrachtwagens route 2 

,0 50 100 m •· .... .c====~! .... ~====~1 

figuur nr. 3 



Situering 420 MWe STEG-eenheld op terrein WKC Moerdijk 
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BIJLAGE 1 Meetresultaten. geluidspectra 
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Schoorsteen 12 op 1 m van rand 
pElITZ 

meeldatum 14-10-2004 

dB re 2.10.5 Pa 
100r-~----~------~----~------~----~------~----~~ 

90 - ---'-'1---'--- ----~--.. - .-- ------1- ---1----- -1-

::J 
III 
01 
> 
~ 
::J ... 
'C 
"D 
'5 
Ci 
til 

80 

70 

60 

50 

63 125 

Leq 1/1 ocl 
95.1 dB(LI N) 

250 500 1k 
frequentie 

-- Leq 1/3 oct. 
70.3 dB(A) 

Leq getalw8arden behorend bij grafiek: 
freq. 63 125 250 

1/3 oct. 
71.4 
70.9 
73.0 

79.1 
74.2 
70,2 

69,0 
67.9 
66.6 

500 1k 

65.4 61.5 
63.7 58.8 
63.2 55.2 

2k 4k 

2k 4k 

51.3 43.1 
50.4 42.4 
48.9 41.5 

Bk 
Hz 

Bk Hz 

38.3 
38.3 dB 
38.3 

~ 
~ 1/1 oct. 76.6 80.7 72.7 69.0 64.0 55.1 47.2 43.1 dB 
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Schoorsteen 12 op 4 m van rand PEl.JTZ 
meetdatum 14-10-2004 

dB re ,1..10,5 Pa 
90 

I 
I , 

80 - !------_. 1--'_-1--.. _-- - -- 1-------"- .. -

70 

:::I 
III 
CD 
> 
'E 
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60 :::I ... 
'C 
'C 
'5 
'iii 
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50 

'" ~~, 
- -

~~"" 
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-------r ~''''--'-'-l 
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_ .. -
i', , ~v-t 
~ - ---- ...... -.-........-...- ... - .. _ . .- --- '----"' 1---' - -' - .. 

1--

40 

30 
63 125 250 500 1k 

frequentie 

Leq 1/1 oct. 
95.2 dB(LlN) 

- Leq 1/3 ocl 
64.5 dB(A) 

Leq getalwaarden behorend bi} grafiek: 
freq. 63 125 250 

1/3 ocl 
70.9 
68.2 
68.6 

71.2 
67.5 
64.5 

63.0 
61.6 
60.6 

500 1k 

59.3 54.6 
57.1 52.6 
56.4 50.1 

2k 4k 

2k 4k 

47.3 41.3 
50.2 45.4 
50.5 45.5 

8k 
Hz 

8k Hz 

38.0 
37.8 dB 
37.8 

li 
~ 1/1 oct 74.2 73.3 66.6 62.6 57.6 54.3 49.2 42.6 dB 

F 17958-2-RA-BY1 figuur nr. 1.2 



Schoorsteen 13 op 1 m van rand PElJTZ 
meetdatum 14-10-2004 

dB re 2.10-5 Pa 
100 

90 - ----- ----. __ .0_-

80 

::I 
nI 
Ql 
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'j;; 
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70 2 
"C 
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T 
.. .. _-
.... , , , " "" 

50 

40 
63 125 250 500 1k 

frequentle 

Leq 111 oct. 
102.6 dB (LIN) 

-- Leq 1/3 oct. 
71.2 dB(A) 

Leq getalwaarden behorend bij grafiek: 
freq. 63 125 250 

1/3 oct. 
B1.5 
79.3 
77.1 

7B.2 
76.0 
72.0 

70.6 
69.6 
67.8 

500 1k 

66.2 61.1 
64.1 59.1 
63.0 55.5 1! 

iii 
li 8 111 oct B4.4 BO.9 74.3 69.4 63.9 
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2k 4k 

2k 4k 

52.7 45.7 
50.5 44.0 
48.6 42.5 

55.7 49.0 

Bk 
Hz 

Bk Hz 

39.6 
37.3 dB 
35.2 

42.5 dB 
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Schoorsteen 13 op 4 m van rand PEI.JTZ 
meetdalum 14-10-2004 

dB re 2.10'5 Pa 
90~~----~------~----~------~----~------~----~~ I 

70 

;J 
f'II 
11/ 
> 'c:; 
~ 

60 2 
'C 
'C 
':; 
iii 
DI 

50 

c 30 
~ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
an frequentie Hz ,.... 
c 

Leq 1/1 oct. -leq 113 oct. <'A 
E 

92.0 d8(UN) 64.7 d8(A) 
E 
III 
III 

Leq getalwaarden behorend bij grafiek: c: 
II> 
"C freq. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz c: 
.!9 
II> 
Ql 

.<:I 
69.0 71.2 63.3 59.5 54.9 48.5 40.9 37.7 ~ ... 1/30cl. 67.4 68.1 61.9 58.5 53.3 49.4 44.1 37.7 dB 

~ 68.1 64.3 61.0 56.7 50.5 49.3 44.5 37.7 
iii 
1i 

1/1 oct. 73.0 73.5 66.9 63.2 58.0 53.9 48.2 42.5 dB Ri 
u 
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Schoorsteen 14 op 1 m van rand PELJTZ 
meetdatum 14-10-2004 

dB re2.10·5 Pa 
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63 125 

Leq 1/1 oct. 
101.3 dB(LlN) 

250 500 1k 
frequentle 

-- Leq 1/3 oct. 
71.7 dB(A) 

Leq getalwaarden behorend biJ grafiek: 
freq. 63 125 250 

1/3 oct. 
85.8 
83.2 
79.8 

78.3 
75.7 
72.4 

70.4 
69.3 
67.4 

500 1k 

66.5 62.4 
64.5 60.0 
63.5 56.5 

2k 4k 

2k 4k 

53.5 47.4 
51.6 45.5 
50.0 43.9 

8k 
Hz 

8k Hz 

42.3 
40.8 dB 
39.7 

iii a 
~ 111 oct 88.4 80.9 74.0 69.8 65.0 56.7 50.6 45.8 dB 
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Schoorsteen 14 op 4 m van rand pElITZ 
meetdatum 14-10-2004 

dB re 2.10-5 Pa 
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Leq 1/1 oct. 
93.9 dB (LIN) 

-- Leq 1/3 oct. 
65.1 d8(A) 

Leq getalwaarden behorend bi] grafiek: 
freq. 63 125 250 

1/3 oct. 
72.1 
69.9 
69.1 

70.5 
67.4 
64.5 

63.3 
62.0 
60.9 

500 1k 

59.5 56.1 
57.5 54.8 
56.5 52.7 ~ 

iii 
[j 
~ 1/1 oct 75.3 72.9 66.9 62.8 59.5 
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2k 

2k 

51.5 
50.9 
48.9 

55.3 

4k 

4k 

44.4 
43.9 
42.4 

48.4 

I-
i-

8k 
Hz 

Bk Hz 

38.5 
38.0 dB 
37.9 

42.9 dB 

figuur nr. 1.6 



(' \ BIJLAGE /I lnvoergegevens, huidige situatle 

Toellchtlng invoergegevens: 
Invoergegevens: 

- representatieve bedrijfssftuatle: 

- bUzondere bedrijfsomst. (bronnen): 
- flguur 11,1 Urn 11.4 

F 17958-2-RA-BYII 

paglna 11.2 tim 1/,3 

paglna 11.4 Vm 11,23 

pagina 11.24 tim 11.26 

pElITZ 

II. 1 



PElJTZ 
Akoestisch rekenmadel Geonoise (versle 5) 

Met betrekklng tot de bij de invoergegevens gebruikte coderingen en typen geluidbronnen kan hel valgende worden 

opgemerkt: 

Aile begrippen en afkortingen voar zover hler niet uitgelegd of gedefinieerd, zijn ontleend aan de "Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai", ultgave 1999. 

Coordinatensysteem 

In de figuren is het beschauwde X-, y-coordinatensysteem aangegeven. 

Tevens zijn in deze figuren de beschouwde gelutdbrannen, gebouwen, bodemgebleden en andere modelelementen 

aangegeven. 

Gegevens van de geluidbronnen 

In het gehanteerde rekenmodel (Geonoise) worden de geluidbronnen gemodelleerd als puntbron, gevelbron, dakbron, 

Iljnbron of mobiele bran. In de bijlage "overzicht brongegevens" zljn de vc!gende gegevens opgenornen: 

Punt-. gevel- of dakbronnen: 
Type: als brontype kan worden gekozen 'Normale puntbron', "Afstralende gevel", "Afstralend dak cf. IL-HR-

13-01 C8" en "Afslralend dak cf. HMRI-i1.B"; 

coordinaten: 
hoagte: 
Reflectield: 

Dempingld: 

Uitstraling: 

A-gewagen 

bronspeclrum: 
Bedrijfsduur: 

Lijnbronnen: 

x,y-coordlnaten van de bran, oak weergegeven in de figuren; 

hoagte van het maalveld en hoogte van de geluldbron ten opzichte van het maaiveld; 

indien de bron niet tegen de achterliggende gevel mag refiecteren wordt hier het nummer van de 
desbetreffende gevel vermeld. Dit is het geval hiJ geluidafstralende gevels, deuren e.d.; 

indien een bran modelmatig binnen een object is gelegd, wordt hier het nummer van het 
desbetreffende object vermeld. De bran ondervindt dan geen demplng van het object; 
in geval van een richtlngsafhankelijke uitstrallng van een bran, ken hier de richtlngshoek en de 

openingshoek worden vastgesteld. De hierbij opgegeven hoek betreft de kloksgewijze bepaalde hoek, 

opgegeven tU5sen de posltleve V-as en de stralingsrichting. De openingshoek in graden, wordt 
opgegeven met de halve hoek aan beide zlJden van de strallngsrichting. 

in octaafbanden en de resulterende bransterkte in d8(A). 
De bedrijfsduurcorrectie Cb wordt weergegeven in dB. Deze waarde wordt al5 voigt bepaald uit de 

bedrijfstiJd in %: 

BT(%) 
Cb=-10Iog--

100 

coordlnaten: x,y-coordinaten van het eerste en laatste hoekpunt van de bran; 

aant. puntbr: het aantal puntbronnen waarln de lijnbran wordt opgedeeld; 

Max. afst.: de (maximale) afstand tussen twee puntbrannen op de lijn: 

De overige items zijn gelljk. zoals bij de puntbronnen. 

Mabiele bronnen: 

cotirdinaten: 

lengte: 

x.y-coordinaten van het eerste en laatste hoekpunt van de bran; 

lengte van de route van de mobiele bran; 

F 17958-2-RA-BVII II. 2 



PELJTZ 
Max. afst.: de {maximal e) afsland tussen twee punlbronnen op de lijn; 
aant. puntbr: het aantal puntbronnen waarln de bran wordt opgedeeld; 
gem. snelheid: gemiddelde snelheld van de moblele bron; 
aantal: het aantal vervoersbewegingen van de mobiele bron. in respectievelijk de dag-. de avond- en de 

nachtperlode; 
De overige items zijn gelijk. zoals bij de puntbronnen. 

Gegevens van de reflecterende en afschermende objecten 

In het rekenmodel kan mel betrekking tot afschermlngen worden gekozen tussen gebouwen en schermen. In de 
bijlage "overzicht obJecten" Is het volgende opgenomen: 

Gebouwen en schermen: 
Coordinaten: x.y-coordlnalen van een hoekpunt. ook weergegeven in de figuren; 
Vorm: de vorm van het gebouw; 
Nodes: het aantal gemodelleerde hoekpunten van het gebouw; 
Omtrek: de omtrek van het gebouw; 
Oppervlak: het grondoppervlak van het gebouw; 
Hoogte: hoogte van het maaiveld en hoagIe van de geluidbron ten opzichte van het maaiveld; 
Reft: reflectiefactor. R x 100 % Is het percentage gereftecteerd geluid tegen het gewone object; 
Cp: profielcorrectie. Correctieterm voor obstakels die van de ideale schermvorm afwijken. biJv. een 

dljklichaam of wal; 
Koppel1 & 2: het koppeien van het betreffende gewone objectlscherm aan de gebouwen of schermen 81 en 82. 

zodat deze samen als een scherm worden gezlen. 

Bodemgebieden: 
Coordinaten: 
Vorm: 
Nodes: 
Omtrek: 
Oppervlak: 
Bf: 

Rekenpunten: 

Coordinaten: 
Hoogle: 

x.y-coordinaten van een hoekpunt. ook weergegeven In de figuren; 
de varm van het bodemgebied; 
het aantal gemodelJeerde hoekpunten van het bodemgebied; 
de amtrek van het bodemgebied; 
het grondoppervlak van het bademgebied; 
bodemfactor voar bodemgebied. Sf = a hard gebled. Bf:::: 1 zacht gebled; 

x.y-coordlnaten van een hoekpunt, ook weergegeven In de figuren; 
hoagte van het maaiveld en hoagte van de ontvanger ten opzichte van het maaiveld; 

Reflectield: indien de ontvanger is gesltueerd voor een reflecterende gevel. kan hiervoar worden gecarrlgeerd 
door de reflectie in het aangegeven gebouw bulten beschouwing te laten. 

In de plattegronden zijn de rekenposltles aangegeven met het identificatlenummer. 

Als rekenresultalen wordt het LAeq weergegeven: het A-gewogen gestandaardiseerde immissleniveau L1• inclusief 

bedrijfsduurcorrectieterm Cb en meteocorrectieterm Cm• per etmaalperiode. 

De beoordelingsniveaus {o.a. langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,lT en etmaalwaarde} kUnnen hieruit worden 

afgeleid met inachtnemlng van de toes lag Kx (tonaallimpuls/muzlek). de gevelcorrectleterm Cg (lndien met reflecties 

legen de achterliggende gevel is gerekend). en elmaalperiodetoeslagen. 
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( 
WKC Moerdijk, huidig 

Model,EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Inauatrielawaai - IL 

Id omschri j ving X-I Y-1 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

Vorm Nodes Bf 
-- -- ----_ . . -- --- -- -- ---- ---- --- -.---- ---- ---- ------- ---- ------- --- ------- -- ------ -- ---- -- --- -- -- -- -------- -- ----- --- ------ -

hI 
b1 
bodem 

coniferen 
11111111 
terrein 
terreinToa 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
3 
3 

4 
5 
6 
7 
Jl 

10 
11 
12 
13 
110 

111 
112 
113 
123 
127 

132 
133 
142 
14.3 
144 

145 
148 
149 
160 
161 

162 
179 
183 
197 
198 

203 
218 
219 
220 
222 

223 
224 
225 
227 
230 

233 
23S 
236 
241 
242 

253 
255 
326 
328 
329 

352 
353 

parking 

braak 1iggend terrein OMYA 

2 1aad-!iloaltuilen 

terrein Fuutweg 10 
kavel unilux special 
groenstrook 
PERCEEL kwa 

zacht bademgebied 
water 
parkeren lichte rnvt 
water 
parkeren lichte rnvt 

zacht bodemgebied 
zacht bademgebied 
zacht bodemgebied 
zacht bodemgebied 
zachtbodemgebied 

water 
zacht bodemge bied 
zacht bodemgebied 
zacht bodemgebied 
P. Vermeer 

P. Vermeer 
P. Venneer 
P . Vermeer 
De Va e bedri jfeterrein 
Europe steel Terrein 

Bademgebied 
Bodemgebied 
CTH terrein 
CTH terrein 
CTH te=ein 

CTH terrein 
Polrut en Schouten terrein 

Oilfield terrein 
Oilfie ld terre in 

Oilfield terrein 

C.N.C. 
Griendtaveen terrein 
Griendtaveen terrein 

Vliet terrein 
Tetrapak terrein 
Tetrapak terre in 
Tetrapalt terrein 
CCM Weg 

CCM Weg 
CCM Weg 
CCM ~leg 
CCM Leekade 

ODS Terrein asfalt 
ODS reparatieveld 
ODS weg 
United Offshere terrein 
United Offshore terrein 

Terrein Tracondor 

Marbo bedrijfsterrein 
Marbo bedrijfsterrein 

Geonoise VS.24 

98177,92 
96957,93 
97637,99 
97731,20 
99412,78 

974.97,67 
97761,14. 
97296,86 

100799,50 
97314,43 

97331,20 
97180,85 
96972,28 
97523,49 
97069,03 

91327,13 
9134.0,99 
97333,30 
98503,67 
97335,40 

103296,78 
101829,25 
101124,54 

98183,18 
98116,19 

101406,14 
99554,63 

101082,23 
101210,80 
101605,92 

101787,96 
101581,97 
101590,64 
101l684,20 
101346,17 

11l064.2,06 
100672,12 
101234,92 
101449,02 
101406,20 

101292,02 
10144.7,61 
100961,98 
100833,82 
100881,63 

100976,01 
100384,95 
100198,46 
101486",59 
101618,71 

100828,92 
100767,52 
100769,87 
100820,34 
101431,09 

101306,84 
101275,60 
101276,32 
101276,32 
100432,32 

100590,95 
100620,45 
100602,71 
10146"1,73 
101471,72 

101773,39 
101370,20 
101796,58 
101303,21 
101144,53 

99288,15 
101472,52 

408119,09 
'l09886,28 
4.08783,79 
408476,63 
411304,23 

409004,94 
408730,56 
409337,31 
410872,28 
409746,15 

409812,37 
409494,08 
409877,95 
409012,62 
410056,14 

414455,07 
414482,79 
409806,67 
412287,42 
409801,88 

413939,63 
410495,40 
408543,42 
407048,29 
407063,83 

411642,19 
408731,08 
409619,51 
409736,64 
411788,78 

411952,91 
411849,88 
411825,91 
411246,53 
411821,14 

411611,03 
411736,94 
411495,66 
411407,28 
411551,00 

411516,19 
412220,44 
411428,80 
411841,41 
411723,18 

Q11692,30 
41189B,19 
409608,19 
412106,41 
412156,72 

410970,09 
412396,94 
412388,72 
412244,25 
H268o,6"9 

412717,03 
412703,94 
412701,03 
412647,97 
4.1l.:l09,72 

411758,03 
411672,25 
411637,13 
412780,28 
412787,31 

4.10491,20 
411214,00 
4.10920,72 
4.11144,81 
411181,22 

411781,44 
410684,28 

Polygoon 
Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 
Rechthoelt 

Polygoon 
Polygoen 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 

po1ygoan 
Rechthoek 
Rechthoelt 
Polygoen 
Rechtheek 

Polygoon 
Polygoan 
Polygoon 
Polygooe 
Polygoon 

Polygoon 
PolYBoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 

polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechtheek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechtboek 

Rechthoek 
Rechtheek 
Rechthoek 
Rechthoelt 
Rechthoelt 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoele 
Rechthoek 
Rechthoelt 

Rechthoek 
Rechthoelt 
Rechthoelt 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoelt 
Rechthoek 

Rechthoelt 
Rechthoek 
Rechtheek 
Rechthoek 
Rechthoelt 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoelt 
Rechthoelt 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechtbeek 

4 0,00 
4 0,00 
4. 0,00 
4. 0,50 
4 1,00 

4. 0,00 
8 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 

6 0,00 
4 0,00 
4. 1,00 
4. 0,00 
4 0,00 

8 1,00 
29 0 , 00 

S 0,00 
32 0 , 00 

4. 0,00 

14 1,00 
15 1,00 
17 1,00 
19 1,00 
27 1,00 

26 0,00 
13 1,00 

4 1,00 
7 1,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4 0 , 00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4. 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 
4 0,00 

4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4. 0,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4 0,00 
4. 0,00 
'1 0,00 
4 0,00 

4. 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 
4. 0,00 

<I 0,00 
4 0,00 
4. 1,00 
4 0,00 
4. 0 , 00 

4 
4 

0,00 
0,00 

30-11-2006 11:11:03 



WKC Moerdijk, huidig 

Mcdel , £EP beataande aituatie 2006 
Graep:hoofdgraep 
Lijat van Bodemgebieden, voor rekenmethode Indust:rielawaai - IL 

Id Omgchrijving X-I Y-1 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

Vcrm Nodes Bf 
~-- -----~-- - - --- -- ~--- ---- --~-- -- - - - - -- - - - -~-- - ---- - -- --- -- - -- ---- - ------- - -- -------------- ---- ~------ -- - -- - --- - --- -- - ---- -
354 
355 
357 
358 
359 
367 

377 
413 
414 
474 
478 

525 
526" 
527 
52B 
529 

530 
511 
532 
533 
534 

569 
593 
6"67 
667 
66B 

668 
56!! 
669 
670 
671 

671 
612 
673 
6B7 
693 

694 
705 
706 
707 
70B 

70B 
709 
712 
713 
715 

7l6" 
737 
73B 
739 
740 

879 
B!l4 
900 
901 
901 

902 
903 
904 
905 
906 

907 
908 
909 
910 
911 

911 
912 
912 
914 
915 

920 

Bodemgebied servicepaint 

49.Terrein grcndreiniging 
Behorend bij 58 "Groenendijk". 
Appelweg 

Bedrijfsterrein T.P. Transport 

rijkaweg 
rijksweg 
rijksweg 
rijksweg 
rijksweg 

rijksweg 
J:ijkaweg 
rijl<sweg 
rijkaweg 
rijl,aweg 

zacht bodemgebied 
Kade van der vliet 
weg 
terrein Bewa (verhard/bebouwd) 
weg 

erf Appeldweg 4-6 
~""g 
ert Appeldweg 4-6" 
erf Appeldweg 4-6 
aafalt 

erf Appeldweg 4-6 
ert Appeldweg 4-6 
arf Appaldweg 4-6 
Fuutweg 
weg 

Bedrijfsterrein vanVliet/VerbraakServicea 
SVI, asfaltbodem 
SVI, asfaltbodem 
SVI, aafaltbodem 
SVI, asfaltbodem 

zachte bodem 
SVI, aafaltbodem 

zachte bodem 
SVI, aafaltbodem 

svr, aafaltbodem 
Brongebied 
Brongebied 
Brongebied 
BJ:ongebied 

OMYA: hoofdterrein 
OMYA; veJ:harding overalag 0-01 
ErfVE!harding 
OMYA: verharding opslag T-02,3 
Ertveharding 

ErEverharding 
Erfveharding 
Erfveharding 
Erfveharding 
Erfveharding 

Erfveharding 
Erfveharding 
Erfveharding 
Erfveharding 
OMYA: terreinverharding SYNTE:C 

Erfveharding 
Erfveharding 
OMYA: terreinverharding UDA 
OMYA: parkeerplaats 
OMYA: weg 

OMYA: weg 

Geonoise VS.24 

100191,87 
100519,80 

99495,60 
100509,42 
100745,07 
101670,27 

99373,97 
101511,31 
101463,40 
100741,39 

97674,94 

98168,B2 
99372,59 
99647,95 
99799,07 

100109,00 

100282,62 
100668,80 
100937,~4 

101190,17 
10146"3,32 

100172,44 
100677,67 

99010,37 
101684,30 

9BI05,68 

101B39,50 
9B140,16 

101730,43 
101761,30 
101526,63 

101719,45 
101741,20 
101145,35 

97299,10 
99534,60 

97313,11 
99081.,07 
99080,1B 
99350,24 
99246,94 

99572,20 
99308,94 
99238,37 
99658,07 
99193,07 

99224,80 
100278,07 
100229,91 
100192,BO 
100152,97 

99633,35 
99B32,86 

101271,28 
99493,34 

101106,38 

101071,97 
101073,10 
101085,41 
101290,69 
101150,17 

101147,27 
101216,56 
101092,51 
101119,52 

99632,26 

101.1.24,98 
101190,23 

99723,35 
99439,6B 
99442,30 

99410,65 

41.1059,34 
410970,2B 
40B852,47 
409500,B8 
411224,94 
410063,05 

409815,13 
412746,09 
412776,38 
411691,50 
408899,64 

407091,38 
40841.1,57 
408690,43 
408794,58 
408925,62 

408996,17 
409150,72 
409278,39 
409481,14 
409717,52 

4089B3,62 
411371,01 
408324,86 
412163,33 
408116,01 

412140,94 
408095,98 
412098,57 
412113,02 
412402,59 

412098,52 
412080,OB 
412102,87 
409785,81 
409212,61 

409697,93 
411452,84 
411452,53 
411479,10 
411614,94 

409144,7B 
411633,04 
411782,01 
409246,54 
4114B4,27 

411.493,13 
409558,11. 
409511,78 
409474,20 
409421,39 

411.522,04 
411522,17 
412037,59 
411532,6B 
412004,22 

411995,55 
41197B,09 
411989,27 
411906,59 
411587,17 

411994,16 
411959,53 
411939,99 
411975,36 
411437, B9 

411970,35 
412001,20 
411506,60 
411431,63 
411472,0) 

411491,15 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Re~hthoek 
Rechthoelc 
Polygoon 

Rechthoelt 
Rechthoek 
Polygoon 
Recbthoelt 
Rechthoek 

Rechthoelc 
Recbthoelt 
Rechthoek 
Recbt.hoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoelt 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 

Rechthoek 
Polygoon 
Re~hth[]ek 

Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
R"chthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoel, 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoelt 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoelc 
Rechthcek 
Recht-hoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Recht-hoek 
Rechthoek 
Recht.hoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechtboek 
Rechthoek 

Rechtboek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechtboek 
Rechtboek 

Rechthoek 
Rechtboek 
Recht.hoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Recht.hoek 

4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4 1, DO 
4 0,00 
4 0, DO 
4 0,00 
4 0,20 

4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 
4 • 0, 00 

4 1, DO 
4 0,00 
4 0,30 
4 0,00 
4 0,30 

1. C,Oo 
4 0,30 
4 0,00 
4 0,00 
4 0,00 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 

0,00 
0,00 
0,00 
0,20 
0,00 

0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

1,00 
0,20 
0,00 
1,00 
0,20 

0 , 20 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

30-11-2006 11:11:03 



r 
WKC Moerdijk, huidig 

Model.SEF baataende situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijet van Bodemgebieden, voer re).enmethode Industrielawaai - II. 

Omscilr;i.jving X-I Y-l 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

vorm Nodes Bf 
___ __ ___ __ ___________________________________________________________________________ M ________________________ __ _______ •• _ _ 

922 weg 99426,56 411495,58 Reahthoek 4 0,00 
923 wsg 993~9,:a 411495,98 Reehthoek 4 0,00 
924 OMYA. wag 99446,51 411530,12 Rechtlloek 4 0,00 
936 DMYA. terreinverharding Coatex 99466,51 411335(7-4 Rechthoek 4 0,00 
999 uitbreiding (huur) GE capital Yellowcabin , v 101121,15 412252,49 Reehthoek 4 0 , 00 
1805 hem terreingrena 100455,19 4116!l9,67 Rechthoek 4 0,00 

1806 hent weg 1002!lO, 54 '111521,72 Rechthoelt 4 0,00 
1807 hem wag 100290.91 411520,93 Reehthoek " 0,00 
1 808 hem weg 100495,25 411460,46 Reehtboek " 0,00 
1 009 hem terrein onder silc' .. 100376 . 04 411496.37 Reehthoelt 4 0,00 
1810 hem weg 100360,24 '111508,14 Rechthoak 4 0,00 

1911 hem wag 100441,97 411517.33 Reohthoel< 'l 0,00 
1814 weegbrug 100396,21 411490,63 Rl!chthoe.k 4 0 , 00 
.815 weBgbrt1g 100406,31 411525,00 luichthoelt 4 0,00 
18~5 hem weg 100520,71 '111759.71 R.echthDelt 4 0,00 

Geonoise VS.24 30-11-2006 11:11;03 



WKC Moerdijk, huidig rapport nr. F 1795B-2 
bijlage II 

Model:t"at 
Groep:W)(C bestaand 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode InduBtrielawaei - IL 

1el OmBchrijving X-I Y-1 lIDef . Hoogte Maaiveld Vorm _ __ _ _ _ ___ _ M ___ ~. __ ___ _ _________ _ ____________ _ ________ _ ____ ___ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ __ ___ ~ _ _ _ _ __ ____ _ __ __ _ ____ _ ___ _ ___ 

909 liRC Moerdijk 99206,77 411052,74 Eigen waarde 30,60 3,00 Rechthoelt 
910 WKe Moerdijk 99208,37 411033,H Eigen waarele 41,60 3,00 Rechthoelt 
911 liKC Moerdijlt 99182,67 411045,14 Eigen waarde 7,60 3,00 Rechthoek 
912 WICC Moerdijk 99205,67 411067,24 Eigen waarde 16,20 3,00 Rechthoek 
913 WltC Moerdijk 99194,97 411025,14 Eigen waarde 36,20 3,00 Re",hthoek 

914 WltC Moerdijk 99196,07 411020,54. Eigen waarde 36,20 3,00 Rechthoek 
915 WICC Moerdijk 99222,77 4.11027,04 Eigen waarde 14,60 3,00 Rechthoek 
916 WKC Moerdijlt 99239,07 411031,04. Eigen waarde 9,60 3,00 Rechthoek 
917 WRC Moerdijk 99216,57 410946,54 Eigen waarde B,20 3,00 Rechthoek 
918 WKC Noerdi j k 99286,47 410963,44 Eigen waarde 7,90 3,00 Rechthoek 

919 WKC Moerdijk 99280,77 410962,04 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoelt 
920 wlce Moerdijk 99278,47 410971,34 Eigen waarde 7,90 3,00 Rechthoelt 
921 WICC r~oerdijk 99291,07 4.10985,44 Eigen waarde 7,BO 3,00 Re",hthoek 
922 WKC Moerdijk 99275,37 4109B4,04. Eigen waarde 7,BO 3,00 Rechthoek 
923 WKC Mcerdijk 99273,07 410993,44- Eigen waarde 7,BO 3,00 Rechthoelt 

924 wlCe Moerdijk 99275,67 411007,611 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 
925 WltC Moerdijlt 99269,97 411006,24 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoelt 
926 WICC Mcerdijk 99267,67 411015,54 Eigen waarde 7,00 3,00 Rechthoek 
927 WKC Moerdijk 99279,47 4.11045,74 Eigen wa~rde 7,80 3,00 Rechthoek 
928 WKe Moerdijk 99273,07 41104.4,14 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoelt 

929 WKC Moerdi j k 99270,77 411053,44 Eigen waarde 7 , 80 3,00 Rechthoek 
930 WKC Mcerdijk 99270,77 4.1.1053,44 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 
931 WKC Mcerdijk 992GB,57 411062,84 Eigen waarde 1,BO 3,00 Rechthoek 
932 WICC Moerdijk 99243,31 411074,74 Eigen waarde B,10 3,00 Rechthoek 
933 WKC f10erdi jit 99245,37 411066,64 Eigen waarde B,10 3,00 Rechthoek 

934 WICC Moercl i jk 99257,07 411069,44 Eigen waarcle 8,10 3,00 Rechthoek 
935 WKC Moerdijk 9924.2,57 411016,811 Eioen waardA 1l, '20 3.,CQ R::ocbt.noek 
935 ~" 1tC :·1Gcrdi j i\. 99247,97 410994,74 Eisen waarde 13,20 3 , 00 Rechthoek 
937 WlCC Moerdijk 99253,37 410972,54 Eigen waarde 13,20 3,00 Rechthoek 
938 WItC Moerdijk 99030,47 411023,34. Eigen waarde 3,00 3,00 Rechthoek 

93 9 WKC Moerdijk 99032,97 411016,44 Eigen waarde 3,00 3,00 Rechthoek 
940 WKC Moerdijk 99184,37 4.11062,84 Eigen waarde 3,50 3,00 Rechthoek 
941 ~IKC Moerdijk 99190,07 411060,24. Eigen waarde 3,50 3,00 Rechthoek 
942 WKC Moerdijlt 99157,47 410996,94 Eigen waarde 9,00 3,00 Rechthoek 
943 WKC Moerdijk 99102,09 410989,01 Eigen waarde 99,00 3,00 Rechthoeit 

944 WKC Moerdijk 990B7 , 37 410962,04 Eigen waarde 99,00 3,00 Rechthoek 
9~5 Wlte: Moerdi jl< 99064,39 411037,13 Eigen wa'arde 4,00 3,00 Rechthoek 
946 WltC MoerdijI< 99065,07 411035.44- Ei9"0 waarde 1 ,00 3,00 Reclilhoek 
947 WKC l<1oerdi jk 99068,73 411038; 90 Eigen waarde 5,00 3,00 Rechthoe\t 
948 WKC Moerdijl< 99068,17 4.11037,54 Eigen waarde 5,00 3,00 Re",hthoelt 

949 WKC Moerdijk 99074,12 411040,73 Eigen waarde 6,00 3,00 Rechthoek 
950 WKC Moerdijk 99073,47 411039,04 Eigen wearde 6,00 3,00 Rechthoek 
951 WKC Moerdijk 99123,28 411052,14. Eigen waarde B,OO 3 , 00 Rechthoek 
952 WKC Moerdi j k 99121,37 411047,34 Ei gen waarde B,OO 3,00 Rechthoek 
953 WKC Moerclijit 99142,G8 411056,89 Eigen waarde B,OO 3,00 Rechthoek 

95 4 WKC Moerclijit 99140,57 411051,94 Eigen waarde B,OO 3,00 Rechthoek 

Geonoise VS.24 30-11-2006 13:43:31 



( 
\,I.KC Moerdijk, huidig 

Mcdel.test 
GX:Qep ,WI((:: beQtaanil 
Lijet van Gebou"';eo, va or roltenmethode IndulIl:riel-swlllli - IL 

Id Nodes ReU. 63 Cp iCoppell. 

rapport ox. F 17958-2 
bijlage II 

Iloppe12 

- -------------- ~- ---------------.---------------------*-- ---~------------ - ---- ---~-- -~ ------- - -------------------- - --------
909 4 O,BO 
910 ~ O,BO 
911 4 0,90 

912 'I O,BO 
913 ~ o,ao 

914 ~ 0,80 

915 4 D,aO 
916 ~ D,IlO 
517 <I O,BD 
.91B 4 D,BD 

,919 4 a,BD 
920 4 D,BD 
921 4 D,BIl 
922 4 D,aD 
923 ~ D,BD 

92~ 4 0,80 

925 '1 0, BO 

926 4 0, BIl 
927 >I. D,SO 
92B 4 D,eD 

929 >I. D,BO 
930 4 O,QO 
931 4 D,BO 
932 >I. O,BO 
933 4 0,,80 

934 4 D,BO 
935 4 0,80 
!J3G 4. 0,80 
93, 4 D,BO 
938 4. 0,80 

939 4. O,BO 
940 ~ 0,80 

941 4 O,BO 
942 "- 0,60 
943 4 O,BO 

944 4. 0,90 
945 "- O,BO 
94G '1 O,BO 
9n 1\ O,BO 
940 -Q 0,80 

94.9 4 o,eo 
950 4. 0,80 
951 4. O,BO 
952 'I 0,00 
!IS) 4 0,80 

95~ 4 O, BO 

Geonoise VS . 24 

a dB 
a dB 
a dB 
C dB 
0 dB 

OdS 
OdS 
oem 
adB 
adB 

0 dS 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
a dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
a dB 
0 dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
a dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
ODE! 
cdB 

0 dB 
a dB 
0 dB 
a dB 
0 dB 

0 dB 
a dB 
a dB 
0 dB 
0 dB 

a dB 

920 

91B 
918 
923 
9ll 
921 

926 
524 
924. 
931 
927 

927 
927 
927 
934 
932 

932 

9'1'1 

943 
946 
945 
94B 
947 

950 
949 
9S2 
95 1 
954 

953 

920 

923 

926 

931 

931 
931 

934 

30-11-2006 13:43;31 



WKC Moerdijk, huidig 

Model:EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijat van Ontvangera, voor rekenmethode InduGtrielaw~ai - IL 

Id Omachrijving 

1 Zone, Noordachana (gw so dBA) 
2 Zone, Klundert (gw 50 dB1\) 
3 zon" (gw so dBAl 
4 Zone (gw so dBA) 
5 zone (gw 50 dBAl 

6 Zone, Zevenbergen (gw 50 dBAl 
7 Zone, Zevenbergen (gw SO dBAI 
B Zone, Koekoekendijk (gw 50 dBA) 
9 zone, Lapdijk (gw 50 dEA) 
10 Zone, Hoerdijk ZW . igw SO dnA) 

11 zone, Moerdijk W. (gw so dBA) 
12 Zone, strijensas (gw SO dnA) 
13 Zone, Strijensas (gw 50 dnA) 
14 Zone, Schenkeldijk (gw SO dBA) 
15 Woning Sluisweg (gw 55 dBA) 

16 Woning Roode Vaart (gw 5S dBA) 
17 Woning Roode Vaart (gw 55 dBA) 
18 Roode Vaart 25/26 (gw 55 dBAI 
19 ROode Vaart 38-41 (gw 55 dBA) 
20 Gorsdijk 2 (gw 50 dEA) 

21 Gorsdijk 6/7 (gw 50 dBA) 
22 Koekoeltendijlt 7/B Igw 50 dBA) 
23 Koekoeltendij It 9 (gw 50 dBA) 
24 Ko!!ko!!kendijk 12 (gw 50 dBAI 
25 Keeneweg Igw 50 dBA) 

26 Keeneweg 1 (gw 50 dEA) 
27 uilendijk 3 (gw 50 dnA) 
28 Dikkendijk (!lvl 50 illIAj 
29 Keteldiep 2 
31 POBitie ICl, Klundert 

32 Positie !C2, Klundert 
33 Posit!" Ml, Moerdijlt 
34 positie M2, Moerdijk 
35 Poaitie 51, Strijensas 

Geonoise VS . 24 

x 

9556B,OO 
96502, DO 
97109,00 
97703, DO 
9B706,OO 

99469,00 
100635,00 
101361,00 
102592,00 
102200,00 

101982,00 
99618,00 
98329,00 
96401,00 

101525,30 

101582,20 
101635,90 
101683,70 
101747,40 
1019:13,70 

102014,40 
101B97,70 
101959,40 
101935,61 

99370,00 

99050,00 
96900,00 
99580,00 
97470,00 
96216,50 

97143,60 
101674,10 
101596,40 

99769,60 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

Y Hoogte definitie Maaiveld 

410455,00 Eig"n waard" 0,00 
409329,00 Eig"n waarde 0,00 
40a160,OO Eigen waarde 0,00 
40734 9,00 Eigen waarde 0,00 
407132,00 Eigen waarde 3,00 

40754.1, DO Eigen waarde 0,00 
408196 , 00 Eigen waarde 0,00 
408708,00 Eigen waarde 0,00 
410298,00 Eigen waarde 0,00 
412450,00 Eigen waarde 0,00 

412814,00 Eigen waarde 0,00 
414188,00 Eigen waarde 0,00 
413899,00 Eigen waarde 0,00 
413096,00 Eigen waarde 0 , 00 
411313,59 Eigen waarde 0,50 

4114.13,31 Eigen waarde 5,00 
411307,59 Eigen waarde 2,50 
411200,00 Eigen waarde 1,70 
411080,31 Eigen waarde 1,70 
410872,00 Eigen waarde 0,50 

410982,59 Eigen waard!! 0,50 
410632,81 Eigen waarde 0,00 
410501,31 Eigen waarde 0,20 
409926,76 Eigen waarde: 0,60 
409220,00 Eigen waarde 1,00 

407980,00 Eigen waarde 3,00 
408050,00 Eigen waarde 3,00 
407920,00 Eigen waard!! 3,00 
408050,00 Eigen waarde 3,00 
410478,10 Eigen waarde 0,00 

409173,40 Eigen waarde 0,00 
412211,20 Eigen waarde 0,00 
411420,00 Eigen waa:rde 0,00 
414140,80 Eigen waarde 0,00 

30-11-2006 11:23 : 40 



WKC Moerdijk, huidig 

Model,EEP b~5taande BituatiR ~006 
Oroepl~ootdgrocp 
Lijst Vbn Ontvlngers, voor reke~thode Induatrielsvaai IL 

lIoOQte A HOOIjIU 8 Gevel 

, 5,00 , 5,00 , 5,00 

• 5 , 00 , !I,OO 

• 5,00 , 5,00 

• 5, 00 , 5, 00 .. 5,00 

U 5,00 
U 5,00 

" !I,OO 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 
n 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

" 5,00 

Geonoise VS.24 

creep 

rapport nr. P 17958 - 2 
bijlage II 

30-11-2006 11:23 :40 



WKC Moerdijk, huidig 

Model,EEP bestaande situatie 2006 
Greep:hoefdgroep 
Lijst van Puntbronnen, veor rekenmethede Industrielawaai - IL 

Id omschrijving x 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

Y Hoegts definitie Roogte 
-------------------------_.------ - .--. -._------.------ -~- - ------- --- -- - -~.----*------------------------ ---- --- ~---- ----- -- -
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
9 
9 
10 

11 
12 
13 
14. 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
:!B 
29 
]0 

Jl 
32 
]3 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 

Scheorst.12 
Scheorst.13 
SchoorBt.14 
ChemPark Pmp 
ChemParlc Pmp 

ChemPark Pmp 
ChemPark Pmp 
ChemPark Prnp 
Chem!'ark Prnp 
ChemParlc [lmp 

oemi - tanlcPmp 
Oemi-tanlcPrnp 
Oemi-tanlcPmp 
Afv.waterPrnp 
Afv.waterPrnp 

H1CWP Vent 
Trafo ST 
Trafo EB 
Trafo EB 
Trafo GT12 

Traio GT13 
Trafo GT14 
Trafo's UCA 
Sroom1.SNC 
Srooml.SNC 

Sroom1.SNC 
Sroeml.SNC 
S~oarnl.SNC 

Sroom1.SNC 
Srooml.SNC 

Srooml.SNC 
Srocml.SNC 
Srcoml.AZN 
Srocml.AZN 
Sroeml.AZN 

Srooml.AZN 
Sroom1 .... ZN 
Sroom1 .... ZN 
Gasleiding 
Gasleidins 

Gas1eidins 
Uit1aat ItH 
Uit1aat ItH 
uit1aat 1m 
Uitlaat ST 

Uitlaat ST 
VenLUCA 1 
Vent.UYX 1 
Vent.UYX 3 
V""t. UYX 4 

Vent.UYX e 
Vent.UYx 9 
Vent.UYX 10 
ST N deur 
ST N glas 

ST N sect.dr 
ST N gev.ond 
ST N gev.ond 
ST N gev.ond 
ST N gev.ond 

ST N vent. 
ST N vent. 
ST N vent . 
ST W gev.ond 
ST W vent . 

ST W vent. 
ST W vent. 
ST W vent. 
ST Z sect.dr 
ST Z gev.ond 

ST Z gev.ond 
ST 0 gev.ond 

GeonoiS8 VS.24 

99213,77 
99219,17 
99224,57 
99075,07 
99073,07 

99074,07 
99069,27 
99070,17 
99064,37 
99065,37 

99138,67 
99135,77 
99132,87 
99166,77 
99166,97 

99038,27 
99250,07 
99272,87 
99275,17 
99271,97 

99277,37 
99262,67 
99205,67 
99018,47 
99032,47 

99000,97 
99090,47 
SS119,47 
9914B,67 
99174.,67 

99181,77 
99186,97 
99207,07 
99214,27 
99221,57 

99192,47 
99163.27 
99134,37 
99195,47 
99204,17 

99208,97 
99225,27 
99230,67 
99235,97 
99238,97 

99219,47 
99232,07 
99222,37 
99225,37 
99237,37 

99ZS9,37 
99269,07 
99273,87 
99260,27 
99262,97 

99262,97 
99251,97 
99241,47 
99262,47 
99207,67 

99241,47 
99251,97 
99262,47 
99209,07 
99206,37 

99207,47 
99208,67 
99209,77 
99267,67 
9926B,57 

99251,17 
99271,77 

411006,24 Eigen waarde 
410984.,04 Eisen waarde 
410961,94. Eigen waarde 
4.11042,44 Eisen waarde 
4.11041,94 Eigen waarde 

4.11042,24 Eigen waarde 
411041,04 Eigen waarde 
41104.1,24 Eigen waarde 
411039,84 Eigen waarde 
411040,04 Eigen waarde 

~11060,04 Eigen waarde 
411059,34 Eigen waarde 
411058,54 Eigen waarde 
411004,04 Eigen waarde 
411003,04 Eisen waarde 

411020,14 Eigen waarde 
411072,74 Eisen waarde 
411058,94 Eigen waarde 
411049,64 Eisen waarde 
411011,04 Eigen waarde 

410989,54 Eigen waarde 
410967,44 Eigeo waarde 
411059,84 Eigen waarde 
411038,84 Eigen waarde 
411034,54 Eigen waarde 

411041,44 Eigen waarde 
411048,64 Eigen waarde 
412055,14 Elg~n Wd~~U~ 
411062,84 Eigen waarde 
411066,04 Eigen waarde 

411036,94 Eisen waarde 
4.11015,74 Eigen waarde 
410950,24 Eigen waarde 
4.10921.04 Eigen waarde 
410891,54 Eigen waarde 

410884,24 Eigen waarde 
410977,44 Eigen waarde 
410870,24 Eigen waarde 
411000,74 ~19~u waarde 
410981,24 Eigen waarde 

410961,84 Eisen waarde 
411009,04 Eigen waarde 
410986,84 Eigen waarde 
410964.,74 Eisen waarde 
41105B,64 Eisen waarde 

411053,94 Eisen waarde 
411065,24 Eigen waarde 
410944,54 Eisen waarde 
410945,24 Eigen waarde 
41093',94 Eigen waarde 

410953,54 Eigen waarde 
410955,94 Eigen waarde 
410957,04 Eigen waarde 
411066,74 Eigen waarde 
411067,44 Eigen waarde 

411067,44 Eigen waarde 
411064,74 Eigen waarde 
411062,24 Eigen waarde 
411067,34 Eigen waarde 
4.11053,94 Eigen waarde 

411062,24 Eigen waarde 
411064,74 Eigen waarde 
411067,34 Eisen waarde 
411043,14 Eigen waarde 
411050,14 Eigen waarde 

411045,44 Eigen waarde 
411040,84 Eisen waarde 
411036,14 Eigen waarde 
411036,84 Eigen waarde 
411037,14 Eisen waarde 

411032,84 Eigen waarde 
411053,74 Eigen waarde 

63,40 
63,40 
63,40 

0,50 
0,50 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

0,50 
0,50 
0.50 
0,50 
0,50 

4,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
2,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5.0(] 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 

2,00 
H,DO 
39,00 
39,00 
32,00 

32,00 
17,00 

9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 
1,30 
3,30 

3,00 
5,40 
7,20 
7,20 
7,20 

9,00 
9,00 
9,00 
9,70 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 
3,70 
7,20 

10,40 
9,70 
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WKC Moerdijk, huidig rapport nr. F 17958-2 

r bijlage II 

Model:EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijet van PUntbronnen, voor rekenmethode 1nduatrielawaai - 1L 

1d Maaiveld Brontype Gevel Demp. ID RiehL Hoek Ch(P) Cb(A) Cb(~) Lwr Totaal Lwr 63 Lwr 125 

--- -----_._ ---------- --- -_ .. ---- - -- -- --- -- --- -- - ---- -- --- - -- ----- - - - - --- -- - ------- -- - - ~-- - ---- --------- - -- - - -- - ------ - - --- -
1 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94,B9 72,90 83,40 
2 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94,50 72,70 BO,40 
3 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94,50 73,30 80,20 
4 ],00 Normaal 0,00 ]60,00 10,00 10,00 10,00 B3,GB 44,00 57,60 
5 3,00 Normaal 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 77,53 42,30 51,20 

6 3,00 Normaal 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 77,53 42,30 51,20 
'1 ],00 Normaal 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 76,40 44,20 52,40 
B 3 , 00 Normaa1 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 76,40 44,20 52,40 
9 3 , 00 Normaal 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 75,BO 39,50 4B,BD 
10 3 , 00 Normaal 0,00 360,00 10,00 10,00 10,00 75,BO 39,50 4B,BO 

11 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 B3,71 50,70 62,40 
12 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 79,93 42,70 5£;,10 
13 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 91,B3 59, aD 74,70 
14 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 82,69 50,50 61,30 
15 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 82,69 50,50 61,30 

16 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 75,43 56,50 62,10 
17 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 Bl,60 60,BO 79,40 
18 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0 , 00 0, 00 75,72 57,BO 6B,6D 
19 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0 , 00 0 , 00 75,72 57,BO 6B,6D 
20 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 76,42 61,00 69,00 

21 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 7B,95 60,40 75,00 
22 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 77,65 60,00 G9,60 
23 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 69,28 50,90 65,00 
24 3 , 00 Norm .. al 0,00 360 , 00 0,00 0,00 0 ,00 81,93 68,30 70,20 
25 3,00 Normaal 0,00 360 , 00 0,00 0,00 0, 00 81,93 68,30 70,20 

26 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,93 6B,3o 70,20 
27 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0 , 00 81,93 6B,30 70,20 
2B 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,93 68,30 70,20 
29 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,93 68,30 70,20 
30 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0,00 0,00 Bl,93 6a,30 70,20 

31 3,00 No rma al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 B1,93 6B,30 70 , 20 
32 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,93 68,30 70.20 
33 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 B4,54 64,70 69.30 
34 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 B4,54 64,70 69,30 
35 3,00 Normaal 0,00 3£;0,00 0,00 0,00 0,00 84,54 64,70 69,30 

36 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 84,54 64,70 69,30 
37 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 B4,54 64,70 69,30 
38 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 84,54 64,70 69,30 
39 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 66,75 50,00 52,40 
40 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 67,95 49,60 5l,60 

41 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 70,44 48,50 50,00 
42 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 86,67 52 , 20 66 , 50 
43 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 84,80 53,BO 63, BO 
44 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 75,B9 51,80 62,30 
45 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 83,00 44,40 66,00 

46 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 70,94 44,10 56,00 
47 3,00 Nor",,"al 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,77 30,00 57,70 
48 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 81,72 59,50 65,20 
49 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 76,77 25,00 52,70 
50 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 79,18 44,20 63,80 

51 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 66,72 40,40 52,70 
52 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 60,36 39,00 49,30 
53 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0 , 00 63,39 47,60 52,30 
54 3,00 Normaal 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 64,94 50, 3 0 58,10 
55 3,00 Normaal 350,00 180,00 0 , 00 0,00 0 , 00 58,29 43 , 30 51,10 

56 3,00 Normaal 350,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 Bl,70 61.,30 73,10 
57 3,00 Normaal 350,00 180,00 0 , 00 0,00 0,00 77,56 63,70 72,50 
5B 3 , 00 Normaal 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 7B,16 64,30 73,10 
59 3,00 Normaal 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 7B,46 64,60 73 , 40 
60 3 , 00 Normaal 350,00 180,00 0,00 0,00 0 , 00 53,73 42,50 50,20 

61 3,00 Normaa1 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 6B,71 53,30 65,00 
62 3,00 Normaal 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 68,71 53,30 65,00 
63 l,OD Normaal 350,00 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 6B,71 5l,30 65,00 
6rl 3,00 Normaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 62,96 52,30 61,10 
65 3,00 Noxmaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 61,44 47,00 59,BO 

66 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 61,44 47,00 58,BO 
67 3,00 NormaaI 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 61,44 47,00 5a,BO 
68 3,00 Normaa1 260,00 180,00 0 , 00 0,00 0,00 61,44 47,00 58,BO 
69 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 80,72 62,70 70,20 
70 3,00 Normaal 170,00 1BO,oO 0,00 0, DO 0 , 00 73 , 49 61,60 66,10 

71 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 62,13 53,80 58,30 
72 3,00 Normaal BO,Oo 180,00 0,00 0,00 0,00 78,07 70,60 75,00 
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WKC Moerdijk, huidig 

Model:EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
wijat van Puntbronnen, voar reke~methade Induatrielawaai - IL 

Id 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
B 

9 
ID 

11 
12 
13 
H 
15 

16 
17 
18 
19 
2D 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
2~ 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
6D 

!i1 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
6B 
69 
7D 

71 
72 

Lwr 250 

86,90 
87,30 
8B,60 
66,20 
61,50 

61,50 
59,9D 
59,90 
55,40 
55,40 

65,90 
60,50 
76,90 
65,40 
65,40 

68,10 
72,10 
68,60 
68,60 
73,80 

74,70 
75,10 
GO,20 
72,00 
72,00 

72,00 
72,00 
72,00 
72,00 
7:l,OO 

72,00 
72,00 
74,60 
74,60 
74,60 

74,60 
74,60 
74,60 
52,30 
52,20 

51,00 
75,10 
73,40 
68,70 
73,60 

65,20 
71,10 
76,20 
66,10 
71,10 

57,40 
54,40 
55,20 
51,70 
46,70 

72,10 
69,10 
69,70 
70,00 
43,90 

55,60 
55,60 
55,60 
55,30 
52,00 

52,00 
52,00 
52,00 
76,70 
69,60 

56,80 
70,30 

Geonoise VS.24 

Lwr 500 

87,00 
B6,60 
B6,50 
77 ,50 
66,50 

66,50 
67,40 
61,40 
63,40 
63,40 

71,00 
67,10 
81,90 
75,50 
75,50 

69,70 
68,BO 
67,80 
67,80 
6B,30 

70,00 
70,70 
63,60 
76,10 
76,10 

76,10 
76,10 
7G,10 
76,10 
76,10 

76,10 
76,10 
75,60 
75,60 
75,60 

75,60 
75,60 
75,60 
55,10 
57,70 

58,70 
83,00 
82,40 
71,60 
79,10 

65,60 
72,30 
70,40 
67,30 
75,30 

61,40 
54,90 
57,50 
58,00 
52,00 

75,00 
12,40 
73,00 
73,30 
47,10 

60,90 
60,90 
60,90 
49,50 
52,;20 

5;2,20 
52,20 
52,20 
73,00 
56,90 

50,10 
66,20 

Lwr lk 

88,30 
67,60 
87,60 
78,40 
74,61l 

74,60 
74,00 
74,00 
73,2D 
73,20 

75,70 
75,40 
85,00 
76,40 
76,40 

69,70 
70,60 
66,80 
66,BO 
60,40 

64,50 
61,40 
60,10 
76,70 
76,70 

76,7D 
76,70 
76,70 
76,70 
76,70 

76,70 
76,70 
BO,50 
BO,50 
BO,50 

60,50 
60,50 
BO,50 
59,70 
62, )0 

62,80 
81,00 
79/10 
69,BO 
77,10 

66,31l 
7B,OO 
77,50 
73,OD 
74,ao 

Iil,50 
53,7D 
59,6D 
59, aD 
51,80 

77,80 
69,20 
69,80 
70,10 
45,00 

61,70 
61,70 
61,70 
46,80 
51,50 

51,50 
51,50 
51,50 
73,20 
61,10 

46,30 
62,10 

Lwr 2lt 

88,30 
87,9D 
91,30 
79,5D 
12,70 

72,70 
69,70 
69,70 
70,50 
70,50 

81,lO 
76,70 
87,80 
79,40 
79,40 

68,60 
72,60 
70,20 
70,2D 
64,00 

65,00 
63,40 
56,90 
75,20 
75,20 

75,20 
75,20 
75,20 
75,20 
75,20 

75,20 
75/20 
79,00 
79,OD 
79,00 

79/00 
79,00 
79,00 
64,30 
64,80 

68,9D 
79,60 
73,10 
65,60 
75,50 

58,50 
76,70 
75,20 
71,70 
64,70 

59,90 
52,2D 
54,10 
55,70 
51,70 

69,70 
64,10 
64,70 
65,00 
36,90 

56,60 
56,60 
56,60 
45,00 
48/70 

48,70 
48,70 
4B,70 
70,10 
61,00 

47,20 
62,70 

Lwr 4k 

86,40 
86,50 
85,60 
71,10 
64,00 

64,00 
63,30 
63,30 
64,80 
64,60 

75,40 
6B,90 
85,40 
70.BO 
70,80 

56,10 
63,4D 
59,30 
59,30 
54,30 

54,BO 
53,70 
55,10 
62, BO 
62,BO 

62,BO 
62, SD 
62,BO 
62,80 
62,80 

62,80 
62,BO 
71,60 
71,60 
71,60 

71,60 
71,60 
71,60 
54,90 
56,10 

56,90 
70,20 
61,80 
61,90 
66,20 

48,10 
69,80 
63,50 
64,80 
57,10 

52,50 
39,60 
48,70 
53,90 
42,90 

67,90 
57/30 
57,90 
58,20 
:n,oo 

56,80 
56,80 
56,80 
40,00 
45,70 

45,70 
45,70 
45,70 
67,00 
52,90 

44,10 
53,6D 

Lwr Bk 

78,20 
77,60 
76,50 
61,40 
59,00 

58,00 
55,60 
55,60 
53,60 
53,60 

69,90 
64,00 
73,90 
64,30 
64,30 

45,40 
56,30 
49,10 
49,10 
46,90 

44,60 
52,40 
42,80 
52,70 
52,70 

52,70 
52,70 
52,70 
52,70 
52,70 

52,70 
52,70 
62,10 
62,10 
62,10 

62,10 
62,10 
62,10 
44/90 
45,10 

47,40 
57,90 
54,80 
55,20 
52,70 

36,00 
56,50 
50,20 
51,50 
42,10 

38,80 
27,30 
35,80 
40,90 
29,90 

54,90 
40,30 
40,90 
41,;20 
15,00 

45,BO 
45,80 
45,80 
30,80 
38,50 

38,50 
38,50 
38,50 
64.50 
46,40 

41,60 
39,50 

Graep 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

350: Eaae~t Energie Prcductie (CCGT) 
350: Basent Energie Prcductie (CCGT) 
350: Baaent Energie prcductie (CCGT) 
350: Baaent Energie Productie (CCGT) 
350. Eaaent Bnergie Praductie (CCGT) 

350: Easent Energie productie (CCGT) 
350: Eaaent Energie Prcductie (CCGT) 
350: Essent Energie productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Eaaent Energie Productie (CCGT) 

350: Baaent Energie Productie (CCGT) 
350: Easent Energie prcductie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Basent Energie Productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 

350: Esaent Energie Praductie (CCGTI 
350: Esaent Bnergie productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Easent Energie productie (CCGT) 
350. Eaaent Energie Praductie (CCGT) 

350: Esssnt Energis productie (CCGT) 
350, Eaaent Energi~ Productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Eaaent Energie Productie (CCGT) 
350. Eesent Energie Productie (CCGT) 

350. Basent Energie Productie (CCGT) 
350. Esse~t Energie product is (CCGT) 
350, Basent Bnargie Productie (CCGT) 
350: Essent Energie Prcductie (CCGTI 
350: Easent Energie productie (CCGT) 

350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Easant Bnergie Productie (CCGT) 
350, Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Easent Energie Prcductie (CCGTl 
350, Easent Energie Productie (CCGT) 

350: Essent Energie Prcductie (CCGT) 
350, EasenC Energie productie (CCGT) 
350. Esaent Energle Productie (CCGTl 
350: Be sent Energie Productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT\ 

350: Eesent Energie productie (CCGT) 
350: Basent Energle Productie (CCGT) 
350: Easent Energie Productie (CCGT\ 
350: Easent Energie productie (CCGT) 
350: Eesent Energie Prccluctie (CCGTl 

350: Easent Energie Praductie (CCGT) 
350: Esse~t Energie praductie (CCGT) 
350: Easent Energie Prcductie (CCGTl 
350: Eesent Energie Productie (CCGT) 
350. Easent Energie Productie (CCGT) 

350. Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Baaent Energie Productie (CCGT) 
350: Esee~t Energie productie (cCGTI 
350: Eeaent Energie Praductie {CCGTI 
350. Bsee~t Energie Productie {CCGTI 

35D: Essent Energie Productie (CCGTI 
350: Eesent Energie Productie (CCGT) 
350, Easent Energie Praductie (CCGTI 
350: Easent Energie Productie (CCGT) 
350: Besent Bnergie Productie (CCGT) 

l50: Eeaent Energie praductie (CCGT) 
3S0: Easent Energie Prcductie (CCGT) 
350: Beeent Energie praductie (CCGTI 
350: Eesent Bnergie praductie (CCGT) 
350: Basent Energie Productie (CCGT) 

350: Essent Bnergie Productie (CCGT) 
350: Essent Bnergie Praductie (CCGT) 
350: Eeaent Energie prcductie (CCGT) 
350. Besent Energie Productie (CCGT) 
350. Eesent Energie Productie (CCGTI 

350. Beasnt Bnergie Productie (CCGT) 
350: Eesent Energie Productie (CCGT) 
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WKC Moerdijk, huidig rapport nr. F ~7958-2 

r bijlage II 

Model:EEP beataande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor reltenmethode Induatrielawaai - IL 

Id Omschrijving X Y Roogte definitie Roogte 
- - -~-- --- --- -- --- ------------ -- --------- ------ - --- ------- ---~-- -- --- ---- - --- ----~--- ------------------------ ----- - --- --- ---
73 ST 0 vent. 99269,17 411064,24 Eisen waarde 9,00 
74 ST 0 vent. 99270,97 411057,24 Eigen waarde 9,00 
75 ST 0 vent. 99272,67 411050,24 Eigen waarde 9,00 
76 ST 0 vent. 99274,37 411043,24 Eigen waarde 9,00 
17 ST N glaB 99250,B7 411064,44 Eigen waarde 13,20 
7B ST N gey.bov 99259,57 411066,64 Eigen waarde 23,20 

79 ST II gav.bov 99244,47 411062,94 Eigen waarde 23,20 
80 ST N gev . bov 99229,87 411059,34 Eigen waarde 25,00 
81 ST N gev.bov 99214,67 411055,64 Eigen waarde 25,00 
82 ST W gev.bov 9920B,07 411043,14 Eigen waarde 23,20 
B3 ST Z slas 99257,97 411034,54 Eisen waarde 13,20 

84 ST Z gev.bov 99268,S7 411037,14 Eigen waarde 23,20 
85 ST Z gev.bev 99251,17 411032,B4 Eigen waarde 23,20 
86 ST Z gev.bov 99230,17 411027,74 Eigen WBarde 24,50 
B7 ST Z vent, 99260,47 411035,14 Eigen waarde 17,00 
BB ST 0 glae 99271,77 411053,74 Eigen waarde 13,20 

89 ST o geY.bov 99271,77 411053,74 Eigen waarde 23,20 
90 ST dak 99218,37 411040,74 Eigen waarde 31,60 
91 ST dak 99233,47 411044,34 Eigen waarde 31,60 
92 ST dak 99247,47 411047,84 Eigen waarde 31,60 
93 ST dak 99261,47 411051,24 Eigen waarde 31,60 

94 ST dale vent. 99228,57 411041,44 Eigen waa~de 31,60 
95 ST dalt vent, 99253,27 411047,44 Eigen waarde 31,60 
96 KIt N gev.mid 99201,97 411027,84 Eigen waarde 12,30 
97 KH N gev.bov 99201,97 411027,84 Eigen waarde 19,10 
98 10l N gev.bov 99201,97 411027,84 Eigen waarde 30,50 

99 KH N gev.bev 99217,97 411026,94 Eigeo waarde 33,50 
100 KHW sect.dr 99195,87 411017,34 Eigen waarde 3,20 
101 KltW sect.dr 99201,47 410994,24 Eigen waarde 3,20 
102 KHW BecLdr 99207,07 41Q971,34 Eigen waarde 3,20 
103 10{ W sect.dr 99212,67 410948,34 Eigen waarde 3,20 

104 ICH W deur 99196,57 411014,44 Eigen waarde 1,30 
lOS 10l W deu~ 99202,17 410991,34 Eigen waarde 1,30 
106 ICH W deu~ 99207,77 41096B,44 Eigen waarde 1,30 
107 KHW deur 99211,97 410951,24 Eigen waarde 1,30 
108 Kltw glaB 9919B,67 411005,74 Eigen waarde 3,20 

109 KHW glaB 99204,27 410982,84 Eigen waarde 3,20 
110 KHW glaB 99209,87 410959,74 Eigen waarde 3,20 
111 KltW veot. 99197,87 411008,74 Eigen waarde 4,00 
112 KHW vent. 99203,97 4109B3,84 Bigen waarde 4,00 
113 ICH W vent. 99210,07 410959,04 Eigen waarde 4,00 

114 KltW vent. 99198,67 411005,84 Eigen waarde 4,00 
115 ICH W vent. 99204,67 410980,94 Eigen waarde 4,00 
116 1m W vent. 99210,77 410956,14 Eigen waarde 4,00 
117 KHW gev.mid 9919B,67 411005,74 Eigen waarde 7,90 
11B KHW gev.mid 99204,27 4109B2,84 Eigen waarde 7,90 

119 KHW gev.mid 99209,87 410959,74 Eigen waarde 7,90 
120 KHW gev.mid 99197,17 411011,64 Eigen waarde 12,90 
121 KHW gev.mid 99203,67 410985,24 Eigen waarde 12,90 
122 )0{ W gev.mid 99210,07 410958,B4 Eigen waarde 12,90 
123 KltW vent. 9919B,17 411007,74 Eigen waarde 12,00 

12·\ 1m W vent. 99204,17 410982,94 Eigen waarde 12,00 
125 KHW vent. 99210,27 41095B,04 Eigen waarde 12,00 
126 10l W vent. 9919B,37 411006,84 Eigen waarde 12,00 
127 10l W vent. 99204,47 410981,94 Eigen waarde 12,00 
12B )0{ W vent. 99210,47 410957,04 Eigen waarde 12,00 

129 1m W gev.bov 99197,17 411011,64 Eigen waarde 19,10 
130 10{ W gev.bov 99203,67 410985,24 Eigen waarde 19,10 
131 IOlW gav.bov 99210,07 41095B, B4 Eigen waarde 19,10 
132 KHW gev.bev 99197,17 411011,64 Eigen wOlOlrde 30,50 
133 KHW gev.bev 99203,67 4109B5,24 Eigen waa~de 30,50 

134 KHW gev.bov 99210,07 410959,84 Eigen waarde 30,50 
135 KHZ deur 99215,47 410945,14 Eigen waarda 2,70 
136 10{ z gev.ond 99215,47 41094.5,14 £:igen waarde 7,00 
137 KH Z gay.mid 99221,51 410946,64 Eigen waarde 12,50 
139 KH Z gav.mid 99234,57 410949,74 Eigen waarde 12,SO 

139 1m z gav.bov 99221,57 410946,64 Eigen waarde 19,10 
140 1m Z gav.bov 99234,57 410949,74 Eigen waarde 19,10 
141 1m z gev.bov 99221,57 410946,64 Eisen waarde 30,50 
142 1m z gav.bov 99234,57 410949,74 Eigen waarde 30,50 
143 KHO gev.mid 99226,87 411014,84 Eigen waarde 15,70 

144 1m 0 sev.mid 99232,97 4109B9,94 Eisen waarde 15,70 

Geonoise VS.24 30-1~-2006 11:24:48 



WICC Moerdijk, huidig rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

Model,EEP beataande aituatie 2006 
Groep.hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor reltenmathode Indua tri elawaai - IL 

Id Maaiveld Brontype Gevel Ilamp . 10 I!.icht. Hoek Ch(Il) ChIA) ChiN) Lwr Totaal Lwr 63 Lwr 12S 
- ------ --------- ---- .- - - - - ---- - ----~----- --- -- -- ------ -------- - - -- --- - - - ----- ------- --- -- ----- -- - - - --- - ------------ - -- -~-- -
73 3,00 Normaal 80,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 66,57 51,40 64,80 
74 3,00 Norma"l 80,00 180,00 0,00 0,00 0,00 66,57 51,40 64,80 
7S 3,00 Norma"l 80,00 180,00 0,00 0,00 0,00 66,57 51,40 64, aD 
76 3,00 Normaal 80,00 180,00 0,00 0,00 0,00 66,57 57,40 64, BO 
77 3,00 Normaal 3S0,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 67,76 62,50 63,10 
78 3,00 Norma"l 350,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 76,59 71,80 74,00 

79 3,00 Normaal 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 76,59 71,BD 74, DO 
80 3,00 Normaal 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 75,09 70,30 72,50 
81 3,00 Norma ... l 350,00 180,00 0,00 0,00 0 , 00 76,19 71,40 73,60 
fl2 3,00 Normaal 260, 00 180,00 0,00 0,00 0,00 70,73 59,00 70,10 
83 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 63,59 48,40 55,00 

B4 3,00 Normaa1 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 67,71 56.70 64,30 
85 3,00 Normaal 170,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 70,67 59,60 67,20 
B6 3,00 Normaa1 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 68,47 57,40 65,00 
B7 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 65,19 50,30 60,90 
aa 3,00 Normaa1 80,00 180,00 0,00 0,00 0,00 64,06 52,30 61,00 

B9 3,00 Normaa1 80,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 75,16 64,20 74,00 
90 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 73,56 64,50 72,20 
91 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 72,B5 63,70 71,50 
92 3,00 Nonnaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 72,85 63,70 71,50 
93 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 73,56 64,50 72,20 

94 3,00 Norma"l 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 72,21 60,90 69,60 
95 3,00 Nonnaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 72,21 60,90 69 , 60 
96 3,00 Normaa1 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 73,59 62,10 70,90 
97 3,00 Norma .. 1 350,00 180,00 0,00 0,00 0,00 69,37 62,30 67,90 
98 3,00 Normaa l 350,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 71,06 64,60 69,40 

99 3,00 Normaa1 350,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 64 , 16 57,70 £2, sa 
ICC J,aC NOL"maal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 73,77 62,20 70,40 
101 3,00 Nonnaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 73,77 62,20 70,40 
102 3,00 Normaa1 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 73,77 62,20 70,40 
103 3,00 Nonnaa1 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 73,77 62,20 70,40 

104. 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 58,97 51,20 55,40 
IDS 3,00 Normaa1 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 58,97 51,20 55,40 
106 3,00 Normaa1 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 58,97 51,20 55,40 
107 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 58,97 51,20 55,40 
loa 3,00 Norma"l 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 6B,61 60,50 64,70 

109 3,00 Normaa1 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0.00 6B,67 60,50 64,70 
110 3,00 Normaa1 260,00 1Bo,OO 0,00 0 , 00 0 , 00 68,67 60,50 64,70 
111 3,00 Nonnaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 69,70 59,90 68,10 
112 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 67,91 5B,lo 66,30 
113 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0 , 00 69,70 59,90 6B,10 

114 3,00 Normaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 63,41 53,50 51,BO 
115 3,00 Normaa1 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 63,41 53,60 61,BO 
116 3,00 Normaa1 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 63,41 53,60 61,BO 
117 3,00 Normaal 260,00 lBO,OO 0,00 0,00 0,00 7],76 66,50 11,70 
lIB 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 7],76 66,50 71,70 

119 3,00 Normaa1 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 7],76 66,50 71,70 
120 3,00 Normaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 74,09 66,20 72,90 
121 ],00 Normaal 260,00 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 74,09 66,20 72,90 
122 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0 , 00 0,00 74,09 66,20 72,90 
123 3,00 Normaal 260,00 1BO,OO 0,00 0 , 00 0 , 00 71,76 61,30 71,00 

124 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 70,46 60,00 69,70 
125 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 71,76 61,30 71,00 
126 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 64,26 5],BO 63,50 
127 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0 , 00 0,00 0,00 64,26 53,BO 63,50 
12B 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 64,25 53,80 63,50 

129 ],00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 72,15 H,50 71,20 
130 3,00 Norm"a1 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 72,15 64,60 71,20 
131 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 72,15 64,60 71,20 
132 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 75,23 67,60 74,30 
13] 3,00 Normaal 250,00 IBO,OD 0,00 0 , 00 0,00 75,23 67,60 74,30 

134 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0 , 00 0 , 00 75,23 67,60 74,]0 
135 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0 , 00 65,47 57,70 61,90 
136 3,00 Nonnaal 170,00 180,00 0,00 0 , 00 0 , 00 64,01 57,40 52,60 
137 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0 , 00 70,31 62,60 58,30 
138 3,00 Normaa1 170,00 1BO,OO 0,00 0 , 00 0,00 70,31 62,60 6B,30 

139 3,00 Normaal 170,00 1BO,Oo 0,00 0,00 0,00 66,04 58,20 64,90 
140 3,00 Normaa1 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 66,04 58,20 64,90 
141 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 69,63 61,Bo 68,60 
142 3,00 Normaal 170,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 69,63 61,80 68,60 
143 3,00 Normaal 80, 00 180,00 0,00 0,00 0,00 6],29 54,90 61,00 

144 3,00 Normaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0,00 63,29 54,90 61,00 

Geonoise VS.24 30-11-2006 11:24:48 
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( bijlage II 

Model:EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgr osp 
Lijst van Puntbronnen, voor reltenmethode Industrielawaai - IL 

Id Lwr 250 Lwr 500 Lwr 11t Lwr 2k Lwr 4k Lwr Bk Groep 

- -- ------- -- ------- - ---~~----- -- -- -- - -- - ---- --- -- . ----- - ~ ~ -- -- - -- - ----- - - - -- -- - - ------- - - --- - - - - --- - ---- -- - - - - - - -- ----- - - --
73 54,10 54,00 51,90 52,50 50,40 42,30 350. Essent Enel'gie Productie (CCGTI 
74 54,10 54,00 51,90 52,50 50,40 42,30 350 . Easent Ensrgis Productie (CCGTI 
75 54,10 54,00 51,90 52,50 50,40 42,30 350. Essent Enargie productie (CCGTI 
76 54,10 54,00 51,90 52,50 50,40 42,30 350 , Eaaent Energie Productie (CCGTI 
77 60,60 50,50 51,90 56,10 43,30 33,50 350 , Essent Enel'gie productie (CCGTI 
78 66,90 50,80 51,20 51,40 45,60 35,80 350 . Essent Enargie Pl'oductie (CCGT) 

79 66,90 50,BO 51,20 51,40 45,60 ]5,BO 350. Essent Energie Pl'oductie (CCGTI 
BO 65,40 49,30 49,70 49,90 44,10 34,30 350, Essent Energie Productie (CCGT) 
Bl 66,50 50,40 50,BO 51,00 45,20 35,40 350: Easent Energie productie (CCGT) 
B2 57,70 49 , 20 46,40 47,40 42,50 32,60 ]50 , Essent Ensrgie Produc::tie (CCGT) 
83 58,20 53,50 51,40 59,10 47,80 36,80 350 : Esaent Energie Productie (CCGT) 

B4 63,50 52,80 49,70 53,40 49,10 3B,10 350 . Essent Energie Produc::tie (CCGT) 
85 66,40 55,70 52,60 56,30 52,00 41,00 350. Esssnt Enal'gie Pl'oDuctie (CCGT) 
86 64,20 53,50 50,40 54,10 49,BO 38,BO 350, Bsaent Energie Productie (CCGT) 
B7 59,10 54,40 53,30 56,00 53,70 44,70 350 . Essent Energie Productie (CCGT) 
88 57,50 50,60 4B,60 55,40 43,10 32,40 350, Essent Energis Praduetie (CCGT) 

89 66 , 50 53,60 50,50 53,40 4B , OO 37,40 350. Easent Energie Productie (CCGT) 
90 6'1 , 20 56,50 52,00 47,70 40 , 50 30,30 350 1 Easent Energie Productie {CCGTI 
91 63 , 50 55,BO 51,30 47,00 39 , 80 29,50 350: Bssent Enel'gie productie (CCGT) 
92 63,50 55,BO 51,30 47,00 39 , 80 29,50 350. Essent Enel'gie Productie (CCGT) 
93 6ol,20 56,50 52,00 47,70 40 , 50 30,30 350 . Essent Energie productie (CCGT) 

94 64,60 60,90 59,50 60,90 46,90 41,70 3501 Easent Enel'gie Productie (CCGT) 
95 64,60 60,90 59,50 60,90 46 , 90 41,70 350. Eassnt Energie Produc::tie (CCGTI 
96 65,30 63 , 70 60 , 90 62,40 53 , BO 40,30 350, BaGent Bnergie Productie (CCGTI 
97 54,90 51,20 50,70 52,30 47,00 35,50 350 , Easent Energie Productie (CCGT) 
98 57 , 40 53,50 51,00 53,00 4B,SO 3B,OO 350. Essent Energie productie (CCGT) 

99 50,50 46,60 44,10 46,10 41 , 60 31,10 350, Esaent En"rgie produc::tie (CCGT) 
100 62,20 61,20 63,BO 65,20 63 , 90 48,20 350. Bssent Energie Productie (CCGT) 
101 62,20 61,20 63,90 65,20 63 , 90 48,20 350 , Essent Energie Productie (CCGT) 
102 62,20 61,20 63,90 65,20 63,90 48 , 20 350 , Easent Energie Praductie (CCGT) 
103 62,20 61,20 63,80 65,20 63,90 4B,20 350: Essent Energie produc::tie (CCGT) 

104 41,20 44,20 45,BO 51,20 49,90 34,20 350, Eaaent Energie Productie (CCGT) 
105 41,20 44,20 45,BO 51,20 49,90 34,20 350 , Eassnt Energie Produc::tia (CCGT) 
106 41,20 44,20 45 , BO 51,20 49 , 90 34,20 350 . Easent Ene rgie Productie (CCGT) 
107 41,20 44,20 45,BO 51,20 49,90 34,20 350 . Eaaent Energie productie (CCGT) 
108 52,50 54,50 54,10 63,50 55 , 20 39,50 350. Esaent Energie Produc::tie (CCGT) 

109 52,50 54,50 54,10 63 , 50 55,20 39 , 50 350: Easent Energie Productia (CCGT) 
110 52,50 54,50 54,10 63,50 55,20 39,50 350 . Eaaent Energi" Producti" [CCGT) 
111 50,90 52,80 53,50 57 , 90 58,50 44,90 350 , Easent Energi" Produc::tie (CCGT) 
112 49,10 51,10 51,70 56,10 56,BO 43,10 350 . Essent Energie Productie [CCGTl 
113 50,90 52,BO 53,50 57,90 5B,50 44,90 350. Eesent Energie Productie (CCGT) 

114 44,60 46,60 47,20 51,60 52,30 3B,60 350 . Esaent Energie Produ~tie (CCGT) 
115 44,60 46,60 47,20 51,60 52,30 38,60 350 . Easent Energie producti" (cCGTI 
116 44,60 46,60 47,20 51,60 52,30 38,60 350 . Eaaent Enel'gie productie (CCGT) 
117 60,50 60,50 57,10 61,50 55,20 35 , 50 350, Easent Energie Produc::tie (CCGT) 
lIB 60,50 60,50 57,10 61,50 55,20 35,50 350 . Eaaent Energie Productie (CCGT) 

119 60,50 60,50 57,10 61 , 50 55,20 35 , 50 350, Ea""nt Energie Produc::tie (CCGT) 
120 56,80 57,60 54,20 57,5f} 49,60 29,20 350 , Essent En"rgie Produc tie [CCGT) 
121 56,BO 57,60 54,20 57,50 49,60 29,20 350 , Essent Energie productie [CCGT) 
122 56,BO 57,60 54,20 57,50 49,60 29,20 350: Easent Enel'gie Produc::tie [CCGT) 
123 ~8,90 51,70 52,30 55,60 54 ,70 40,30 350: Essent Energie Prcductie (CCGT) 

124 47,60 50,40 51,00 54 , 30 53,40 39,00 350 , Essent Ene rgie Prcduc::tie (CCGT) 
125 48,90 51,70 52,30 55,60 54,70 -to, 30 350. Easent Eoergie Pl'oduc::tie (CCGT) 
126 41,40 44,20 44,80 4B , 10 47,20 32,90 350 , Essent Bnergie Prcduc::tie (CCG1') 
127 41,40 44,20 44,80 411,10 47,20 32 , 80 350: Essent Energie productie (CCGT) 
12B 41,40 44, .20 44,80 48,10 47,20 32,90 350 . Essent Energie produc::tie (CCGTI 

129 50,20 47,00 45,50 119 , 90 47,00 30,50 350 . BaGent Energie prcductie (CCGTI 
130 50 , 20 47,00 45,50 49,90 47,00 30,50 350 . Easent Enel'gie Productie (CCGT) 
131 50,20 47,00 45,50 49,90 47 , 00 30,50 350. Esaent Energie Produc::tie (CCGT) 
132 53,20 50,00 48,60 52,90 50,00 33,60 350 . Essent Energie Produc::tie (CCGT) 
133 53 , 20 50,00 4B,60 52,90 50,00 33,60 350: Essent Bnergie Productie (CCGTI 

134 53,20 50,00 48,60 52,90 50 , 00 33,60 350 , Esaent Energie produc::tie (CCG'I') 
135 47,70 50,70 52,30 57, 70 56, 4 0 40,70 350 . Essent Energie Productie (CCGT) 
136 46,40 42,40 41,00 46,40 45,10 29,40 350. Esaent Enel'gie Produc::tie (CCGTI 
137 56,BO 57,40 53,70 58,70 51,60 32,00 350: Esaent Ene rgie producti" (CCG'I'I 
13B 56,80 57,40 53,70 58,70 51,60 32,00 350. Easent Energie Productie (CCGTI 

139 47,60 45,40 43,30 50,10 46,BO 31,20 350, Eas""t Energie produc::tie (CCG'I'I 
140 47,60 45,40 43,30 50,10 46,80 31,20 350 . Essent Energi!! Productie (CCGT) 
141 49,50 50,50 45,50 50,eO 48,60 32,10 350. ESBent Enel'gie productie (CCGTj 
142 49,50 50,50 45,50 50,BO 48,60 32,10 3501 Easent Energie Produc::tie [CCGT) 
143 50,00 46,BO 46,20 53,40 51,BO 37,BO 350. EaBent Energie productie [CCGT) 

144 50,00 46,BO 46,20 S3 , 40 51,80 37 , BO 350. Esaent Energi!! Productie (CCGT) 
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bijlage II 

Mode1,EEP bestaande Bituatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijat van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving X Y Hoogte definitia Hoogta 
-- -- - ------ . - --- . -- - -- ---~ -- - ~ - --- ----- -- - -- ------ ---- -- ----- --- - -- --- --- -- - - ---- - -- - -------- ------ - ~ - -- ---- - - --- - - -- -- - -- -
145 KH 0 gev.mid 99239,07 410llli5,04 Eigen waarde 15,70 
146 KlI 0 gev.mid 99226,87 411014, B4 Eigen waarde 19,70 
147 IQI 0 gev.mid 99232,97 410989,94 Eigen waarde 19,70 
148 KlI 0 gev.mi d 99239,07 410965,04 Eigen wa .. rde 19,70 
149 IQI 0 gev.bov 99226,87 411014, B4 Eigen waarde 30,50 
150 lQl 0 gav.bov 99232,97 410989,94 Eigen waarde 30,50 

151 1m o gav.bov 99239,07 410965,04 Eigen waard" 30,50 
152 KlI dak 99213,17 41100B,54 Eigen waarde 37,20 
153 KH dal< 99222,87 410969,94 Eigen waard" 37,20 
154 IQI dak vent. 99210,77 411018,44 Eigen waarde 37,20 
155 JQI dsk vent. 99215,57 410998,64 Eigen waarda 37,20 

155 1m dalt vent. 99220,47 410978,84 Eigen waarde 37,20 
157 Kll dsk vent. 99225,27 410959,04 Eigen waarda 37,20 
158 KlI lft.N 99209,57 411034,64 Eigen waarde 30,30 
159 1m lft.W 99207,97 411030,74 Eigen waarde 30,30 
160 1m lft.Z 99212,37 411023,44 Eigen waarde 39,80 

HI JQI 1ft.O 99213,37 411029,54 Eigen waarde 37,90 
162 I{!{ 1ft .dak 99210 , <17 411031,34 Eigen waarde 4.2,60 
163 GT Z gev. 9924.9,47 410953,34 Eigen waarde 12,10 
164 GT 0 gev. 99244,47 411013,74 Eigen waarde 13,50 
165 GT 0 gev. 99249,87 410991,54 Eigen waarde 13,50 

166 GT 0 gev. 99255,27 410969,44 Eigen waarde. 13,50 
167 GTO vent. 99257,27 410961,24 Eigen waarde 12,00 
168 GT 0 vent. 99252,47 410980,64- Eigen waarde 12,00 
169 GT 0 vent.. 99247,07 411003,04 Eigen waarde 12,00 
170 GTO vent. 99241.67 411025,34 Eigen waarde 12,00 

171 GT dak 99234,07 411016,54 Eigen waarde 15,60 
172 GT dalt 99240,17 410991,64 Eigen waarde 15,60 
173 GT dalt 99246,17 410966,94 Eigen waarde 15,60 
174 GT Z gev . 99269,17 410957,94 Eigen waarde 9,10 
175 GT Z gev. 99279,77 410960,74 Eigen waarde 6,40 

176 GT 0 sect.dr 9926B,17 411017,74 Eigen waarde 3,20 
177 GTO aect.dr 99273,57 410995,54 Eigen waarde 3,20 
178 GT 0 sec:t.dr 99278,97 410973,54 Eigen waarde 3,20 
179 GT 0 deur 99267,57 411020,14 Eigen waarde 1.30 
IBO GT 0 deur 99272,97 41099B,04 Eigen waarde 1,30 

1Bl GT 0 deur 99278,37 410975,94 Eigen waarde 1,30 
1B2 GT 0 glaa 99266,27 411025,54. Eigen waarde 1,30 
un GT 0 glae 99272,37 411000,44 Eigen waarde 1,30 
lS4. GT 0 gla6 99277,77 410978,44 Eigen waarde 1,30 
1BS GT 0 gev. 99266,57 411024,44 Eigen waarde 6 , 40 

lS6 OT 0 gev. 99272,57 410999,54 Eigen waard" 6,40 
1B7 GT 0 gev. 9927B,67 410974,74 Eigen waarde 6,40 
lS8 GTO vent. 99277,87 410978,04 Eigen waardl! 5,00 
189 GT 0 vent. 99272,47 411000,04 Eigen waarde 5,00 
190 GT 0 v~nt. 99266,07 411026,34 Eigen waarde 5,00 

191 GT dak 99257,97 411022,34 Eigen waarde 10,60 
192 GT oak 99264,07 410997,54 Eigen waarde 10,60 
193 GT d"k 99270,07 410972,64 Eigen waarde 10,60 
19'1 Koe1t.uitstr 99146,77 410%6,74 Eigen waarde 99,90 
195 ICoe1t.uitstr 99132,07 410942,64 Eigen waarae 99,90 

196 Koe1t.uitstr 99107,97 410957,34 Eigen waarde 99,90 
197 Koe1t.uitstr 99122,67 410981,44 Eigen waarde 99,90 
198 Itoe1t. aam:. 9916'1,17 410971,74 Eigen ... aarde 4,00 
199 !Coe1t . aanz. 99166,67 410950,54 Eigen ... aarde 4,00 
200 KOl!lt . aanz . 99155,67 410932,44 Eigen waarde 4,00 

201 ICoe1t . aanz. 99137,07 4109:<2,24 Eigen waarda 4,00 
202 J{oelt.aanz. 99114,87 410922,44 Eigen waarde 4,00 
203 Itoe1t .aanz. 99097,87 410933,74 Eigen waarde 4,00 
204 Koe1t. aanz . 99087,57 410952,34 Eigen waarde 4,00 
205 Koel t. aam:. 99088 , 07 410973,54 Eigen waarde 4,00 

206 !Caelt. aanz. 9909S,07 410991,44 Eigen waarde 4,00 
207 Koe1t.aanz. 99117,67 411001,94 Eigen waard" 4,00 
208 ltoel t • aanz • 99139,87 411001,3~ Eigen waarde 4,00 
209 Kaelt.aanz . 99156,97 410990,34 Eigen waarde 4,00 
210 HICWP trafo's 99036,87 411025,94 Eigen waarde 2,00 

211 HICWP thyr. 99042,57 411023,24 Eigen waarde 2,00 
212 HICWP vot.ret 99039,67 411014,34 Eigen ... aarde 1,50 
213 HICWP vnt.rBt 99040,67 411010,34 Eigen waarde 1,50 
214 HltWP vnt.ret 99030,37 411015,54 Eigen waarde 2,50 
215 HItWP vnt.rst 99034,57 4I10CS, B4 Eigen waarde 2,50 

21 Ii H!CliP amI,. 0 99040,17 411012,34 Eigen waarde 2,00 
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r bijlage II 

Mcdel:EEP beBtaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijat van Puntbronnen, voor reltenmethode Industrielawaai - IL 

Id Maaiveld Brontype Gevel Demp. ID Ric:ht. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr Totaal L .... r 63 Lwr 125 
a~ _. __________ __ n __ __________ ____________ _________ ____ - - --- - -- - ----------------------- --- ----- ---- -- ------------------- --- -
14.5 3,00 Normaal BO,OO 1BO,DO 0,00 0,00 0,00 63,29 54,90 61,00 
146 3,00 Normaal BO,OO IBO,OO 0,00 0,00 0,00 6B,94 60,20 67,SO 
147 3,00 Normaal BO,OO IBO,OO 0,00 0,00 0,00 6B,94 60,20 67,BO 
148 3,00 Normaal BO,OO IBD,DD 0,00 0,00 0,00 68,94 60,20 67,BO 
149 3,00 Normaal BO,OO IBO,OO 0,00 0,00 0,00 73,27 6B,80 70,BO 
150 3,00 Normaal 60,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 73,27 6B,80 70,80 

151 3,00 Normaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0,00 73,27 6B,eO 70,BO 
152 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 76,44 70,60 74,60 
153 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 76,44 70,60 74,60 
154 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 70,76 62,00 66,BO 
155 3,00 NOPllaal O,IlIl 360,DIl 0,00 0,00 0,00 70,76 62,00 66,BO 

156 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 70,76 62,00 66,BO 
157 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0.00 70,76 62,00 66,80 
15B 3,00 Normaal 350,00 lBO,OO 0,00 0,00 0,00 67,03 59,20 56.0D 
159 3.00 Normaal 260,00 lBO,OO 0,00 0,00 0,00 69,53 61.71l 6B,50 
16D 3,00 Normaal 170,OD 1BD,OO 0,00 0,00 0,00 58.93 51,10 57,9D 

161 3,00 Normaal BO,DO 180,00 0,00 0,00 0,00 67,23 59,40 66,20 
162 3,00 Nor1l1aal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 62,69 54,70 61.,5D 
163 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 72,09 61,50 67,6D 
154 3.00 Normaal BO,OO IBO,OO 0,00 0,00 0.00 65.99 57.60 63.7D 
165 3,00 Normaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0,00 65,99 57,60 63,70 

166 3,00 Mormaal BO,OO IBO,oO 0,00 0,00 O.OD 65,99 57,60 63,70 
167 3,00 Normaal BO,DO IBO,OO 0,00 0,00 0,00 65,33 51,50 60,60 
16B 3,00 Normaal BO,OD lBO,OO 0,00 0,00 0,00 66,73 52,90 62,00 
169 3,00 Nonnaal BD,DO 180,00 0,00 D,DD D.OD 66,73 52,90 62, DO 
170 3.00 Nonnaal BO,DO IBO,OO 0,00 0,00 0,00 66,73 52,90 G2,OO 

171 3.00 Nonnaal 0,00 360,00 0,00 0.00 0,00 77,23 71,70 75,20 
172 3. DO Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 77,23 71,70 75,20 
1.73 3 , 00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 77.23 71,70 75,20 
174 3, DO Nonnaal 170,00 lBO.OO 0,00 0,00 0,00 65,79 62,00 61,BD 
175 3 , DO Ncrmaal 170,00 180,00 0.00 0,00 0 , 00 66,89 63,10 62,90 

176 3,00 Normaal BO,OD IBO,OO 0 , 00 0,00 0.00 77,51 53,30 69.0D 
177 3,00 Nonnaal BO,DO IBO,OD 0,00 0,00 0,00 77,51 53,30 69,00 
17B 3.00 Normaal BO,OO lBO,OO 0,00 0,00 0.00 77,51 53,30 69.00 
179 3 , 00 Normaal BO,OO lBO,OO 0,00 0,00 0,00 62,72 42,30 54,00 
lBO 3,00 Nonnaal BO.DD IBD,DD 0,00 0,00 0.00 62,72 42,30 54,00 

181 3,00 Momaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0.00 62,72 42,30 54,00 
IB2 3,00 Normaal BD,DO 180,00 0 , 00 O,OD O,OD 71,45 49,30 61,00 
IB3 3.00 Normaal BO,OD 1BO,00 0 , 00 0,00 0,00 67,45 45,30 57,00 
IB4 3,00 Normaal 80,00 IBO,OO 0 , 00 0,00 0,00 67,45 45,30 57,00 
185 3,00 Normaal BO,OO lBO.OD 0,00 0.00 0,00 67,93 53.40 66,10 

1B6 3,00 Normaal BO,OO lBO,OO 0,00 0,00 0,00 67,93 53,40 66,10 
IB7 3,00 Normaal BD,OO 1BO,DD 0,00 0,00 0,00 67,93 53,40 66,10 
188 3,00 Normaal BD,DO IBO,OO 0,00 0,00 0.00 68,85 4.B,50 64,20 
lB9 3,00 Normaal 80,00 180,00 0,00 0,00 0,00 6B,B5 48,50 64.,20 
190 3.00 Normaal BO,OO IBO,DO 0,00 0,00 0,00 70,65 50,30 06,00 

191 3,00 Normaal D,OO 360,00 0.00 0,00 0,00 77,51 73,BO 73,40 
192 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 77,51 73,BD 73 , 40 
193 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0.00 77,51 73.BO 73,4.0 
194 3.00 Normaal 0,00 360.00 D, DO 0,00 0,00 104,23 63,00 69 , 40 
195 3.00 Normaal 0,00 360,00 0.00 0,00 0,00 104,23 63, DO 69,40 

1% 3,00 Normaal 0,00 360.00 0, DO 0,00 0,00 104,23 63,00 69.40 
197 3, DO Normaal 0,00 360,00 0.00 0.00 0,00 104,23 63. DO 69.40 
19B 3 , 00 Normaal 75,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 1DB,95 61 , 90 71,30 
199 3,00 Normaal 105,00 1BO,OD 0, DO 0,00 0,00 108,95 61,90 71..30 
200 3,00 Normaal 135. DO IBO,OO 0,00 0.00 0,00 108,95 61,90 71,30 

201 3,00 Normaal 165,00 IBD,OO 0,00 0,00 0,00 108,95 61,90 71.30 
202 3,00 Normaal 195,00 1BD,DO 0,00 0,00 0,00 10B,95 61,90 71,30 
203 3,00 Normaal 225.00 180,OD 0,00 0 , 00 0,00 10B,95 61,90 71,30 
204 3,00 Normaal 255,00 IBO,OO 0,00 0,00 0.00 108,95 61,90 71,30 
205 3,00 Normaal 2B5.DO IBO,OO 0.00 0,00 0,00 10B,95 61,90 71.30 

206 3,00 Normaal 315,00 180.00 0.00 0.00 0.00 10B.95 61,90 71,30 
207 3,00 Normaal 345, DO 1BO,OO 0,00 0,00 0 , 00 10B.95 61.90 71,30 
20B 3,00 Normaal 15.00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 10B,95 61,90 71,30 
209 3,00 NOJ;1TJaal 45.00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 108,95 61,90 71.30 
210 3.00 Normaal 350,00 IBD,DO 0, DO 0,00 0 , 00 77,67 51,60 57.50 

211 3,00 Normaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0,00 B3,35 50,60 61,50 
212 3.00 Normaal BO,OO 180,00 0,00 0,00 0.00 66.67 50,90 57,90 
213 3,00 Normaal BO,IlO 180,00 0,00 0 , DO 0,00 66 , 67 50,90 57,90 
214 ],00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 70,12 49.60 56,50 
215 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 0,00 0 , 00 0,00 70,12 49,60 56.50 

216 3,00 Normaal BO.OD ISO.OD 0.00 0.00 0.00 82,02 65,70 61,00 
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Model.EEP bestaande situatie 2006 
Groep.hoofdgroep 
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Id Lwr 250 Lwr SOD Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Gro"p 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage II 

--------------------------- --- ----- ---- ------- -- --- --- -- ----- - ------- --~----.-- -- --- ---- -- --~--- ----- - ---- ----------------. 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
1511 
1.55 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

H6 
167 
16B 
169 
170 

171 
172 
173 
174 
175 

176 
177 
1711 
179 
IBO 

181 
182 
163 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
19B 
199 
200 

201 
202 
203 
20~ 

205 

206 
207 
2011 
209 
210 

211 
212 
213 
214 
215 

216 

50,00 
52,20 
52,20 
52,20 
57,80 
57,80 

57,80 
60,10 
60,10 
55,4.0 
55,40 

55,40 
55,40 
46,90 
49,40 
38,80 

47,10 
45,40 
61,60 
52,70 
52,70 

52,70 
48,60 
50,00 
50,00 
50,00 

64,40 
64,11l 
64,40 
47,80 
4B,90 

64,40 
64,40 
64,40 
43,40 
43,40 

43,40 
52,40 
48,40 
4B,40 
53,50 

53,50 
53,50 
50,60 
50,60 
52,40 

63,00 
63,00 
63,00 
79,50 
79,50 

79,50 
79,50 
82,00 
82,00 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
B2,OO 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
69,50 

73,40 
64,40 
64,40 
67,50 
67,50 

81,70 
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46,80 
48,90 
411,90 
48,90 
54,50 
54,50 

54,50 
58,30 
58 "; 30 
57,60 
57,60 

57,60 
57,60 
47,90 
50,olO 
39,80 

48,10 
411,40 
62,40 
49,50 
49,50 

49,50 
51,40 
52,80 
52,BO 
52,80 

60,10 
EO ,10 
60,10 
42,80 
43,90 

65,40 
65,40 
65,40 
48,40 
48,40 

48,40 
56,40 
52, '10 
52,40 
5~,50 

51,50 
51,50 
54,60 
54,60 
56,40 

63, BO 
63,80 
63,80 
92,60 
92,60 

92,60 
92,60 
96,50 
96,50 
96,50 

96,50 
%,50 
96,50 
96,50 
96,50 

96,50 
96,50 
96,50 
96,50 
72,60 

14,40 
56,60 
56,60 
64,10 
64,10 

62,10 

46,20 
49,50 
49,50 
49,50 
52,80 
52,80 

S2,BO 
57,30 
57,30 
59,70 
59,70 

59,70 
59,70 
42,90 
45,40 
34,80 

43,00 
42,40 
59, BO 
4B,90 
48,90 

48,90 
52, BO 
54,20 
54,20 
54,20 

59,10 
!j9,lO 
59,10 
40,80 
41,90 

68,20 
68,20 
68,20 
50,20 
50,20 

50,20 
56,20 
52,20 
52,20 
50,30 

50,30 
50,30 
55,40 
55,40 
57,20 

61,00 
61,00 
61,00 
99,60 
99,60 

99,60 
99,60 

102,70 
102,70 
102,70 

102,70 
102,70 
102,70 
102,70 
102,70 

102,70 
102,70 
102,70 
102,70 

71,70 

77,50 
57,30 
57,30 
59,40 
59,40 

53,40 
54,60 
54,60 
54,60 
55,40 
55,40 

55,40 
57,40 
57,40 
63,70 
63,70 

63,70 
63,70 
48,20 
50,70 
40,10 

48,40 
42,70 
66,00 
56,10 
56,10 

56,10 
59,00 
60,40 
60,40 
60,40 

54,ao 
54,80 
54,80 
57,20 
5B,30 

74,40 
74,40 
74,40 
60,40 
60,40 

60,40 
70,40 
66,40 
66,40 
60,50 

60,50 
60,50 
64,60 
64,60 
66,40 

66,40 
66,40 
66,40 

100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
103,40 
103,40 
103,40 

103,40 
103,40 
103,40 
103,40 
103,40 

103,40 
103,40 
103,40 
103,40 

70,70 

78,90 
51,40 
51,40 
57,60 
57,60 

54,BO 

51,80 
51,10 
51,10 
51,10 
53,20 
53,20 

53,20 
59,80 
59,BO 
61,20 
61,20 

61,20 
61,20 
46,00 
48,50 
37,90 

46,20 
38,50 
59,40 
54,50 
54,50 

54,50 
59,40 
60,BO 
60,BO 
60,80 

48,90 
48,90 
4B,90 
411,50 
49,60 

6B,60 
68,60 
68,60 
54,60 
54,60 

54,60 
57,60 
53,60 
53,60 
54,70 

54,70 
54,70 
60,BO 
60,ao 
62,60 

56,30 
56,30 
56,30 
97,10 
97,10 

97,10 
97,10 

103,40 
103,40 
103,40 

103,40 
103,40 
103,40 
103,40 
103,40 

103,40 
103,40 
103,40 
103,40 

65,40 

74,30 
41,90 
41,90 
49,70 
49,70 

48,30 

37,80 
35,90 
35,90 
35,90 
42,20 
42,20 

42,20 
36,90 
36,90 
43,20 
43,20 

43,20 
43,20 
29,50 
32,00 
21,40 

29,70 
:n,oo 
41,40 
40,50 
40,50 

40,50 
47,40 
4B,90 
48,BO 
48,90 

44,60 
44,60 
44,60 
39,20 
40,30 

57,40 
57,40 
57,40 
43,40 
43,40 

43,40 
46,40 
42,40 
42,40 
43,50 

43,50 
43,50 
51,60 
51,60 
53,40 

44,50 
44,50 
44,50 
85,40 
85,40 

85,40 
85,40 

100,60 
100,60 
100,60 

100,60 
100,60 
100,60 
100,60 
100,60 

100,60 
100,60 
100,60 
100,60 

58,10 

66,50 
29,00 
29,00 
39,50 
39,50 

36,50 

350, Esaent Energie Productie (CCGT) 
350, Ess"nt Eaergie praductie (CCGT) 
350. Esaent Energie Productie (CCGT) 
350, Essent Energie Producti" (CCGT) 
350. Easent Bnergie Producti" (CCGT) 
350, Essent Energie Productie (CCGT) 

3501 Eas"nt Energi" Productie (CCGT) 
350. Eesent Energie Producti" (CCGT) 
350, Eassnt Eaergie producti" (CCGT) 
350 . Eesent Energie Productie (CCGT) 
350. Essent Energie productie (CCGT) 

350 , Eesent Energie Productie (CCGT) 
350. Essent Energie producti" (CCGT) 
350. Basent Energi" Productie (CCGT) 
350 : Bssent En"rgi" Productie (CCGT) 
350, Essent Energie Productie (CCGT) 

350 . Easent Energie Productie (CCGT) 
350, Essent Energie Productie (CCGT) 
350. Essent Bnergie Productie (CCGT) 
350 : Essent Bnergie producti" (CCGT) 
350 . Bseent Energie Productie (CCGT) 

350. Easent Bn"rgia Productie (CCGT) 
350. Essent Energie Productie (CCGT) 
350, Easent Bnergie producti" (CCGT) 
350. Essent Bnergi" Productie (CCGT) 
350. Easeet Energie productie (CCGT) 

350. Easeat Energie productip. (CCGT) 
350. Easent Energie Productie (CCGT) 
350, Basent En"rgie Productie (CCGT) 
350. Bssent Bnergi" Productia (CCGT) 
350: Bseent Energie productie (CCGT) 

350, Eseent Bnergie Productie (CCGT) 
350: Eaaent Energie Producti" (CCGT) 
350. Basent Bn"rgie Productie (CCGT) 
350, Essent Bnergie Productie (CCGT) 
350. Easeat Bn"rgie productie (CCGT) 

350, Bss"nt Eaergie Producti" (CCGT) 
350. Essent Energie Productie (CCGT) 
350, Bsnent Energie productia (CCGT) 
350. Ess"nt Energie Productie (CCGT) 
350. Essent Bnergi" Productie (CCGT) 

350. Bsaent Eoergie Producti" (CeGT) 
350. Essent Bnergie Productie (CCGT) 
350. Esaent Bnergie Productie (CCGT) 
350. Essent Energie producti" (CCGT) 
350. BSB"nt Energi" Productie (CCGT) 

350, Bssent Enargia Producti" (CCGT) 
350. Bsaent En"rgi" Producti" (CCGT) 
350, Esaent Bnergi" Productle (CCGT) 
350. EBsent Baergi" Product!" (CCGT) 
350. Bssent Bnergi" Producti" (CCGT) 

3501 Esaent Energie Productie (CCGTj 
350. EBs"nt Energie Produccie (CCGT) 
350. Bssent Energie Productie (CCGT) 
350. Essent En"rgie Productie (CCGT) 
350. Bssent Energie Productie (CCGT) 

350, Essent Bnerg!" Produccie (CCGT) 
350. Ensent Energie Productie (CCGT) 
350, Basent Bnergie producti" (CCGT) 
350 1 Bssent En"rg!" Productie /CCGT) 
350. Eaaent Energie Productie (CCGT) 

350, Bseent En"rgie Productie (CCGT) 
350, Essent Energie Productie (CCGTj 
350. Easent En"rgie producti" (CCGT) 
350, Essent Energie Productia (CCGT) 
350. Easent Boergie Productie (CCGT) 

350. Easent Energi" Productie (CCGTj 
3501 Ess"nt Energie Prcductie (CCGT) 
3501 Bssent Energie Productie /CCGT) 
350. Bss"nt Energie Productie (CCGT) 
350: Eaaent Energie Productie (CCGT) 

350. Bssent Bnergi" Produccia {CCGT} 
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r bijlage II 

Model:EEP bestaande situatie 2006 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van PUntbronnen, voor reltenmethade Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving X Y Roogte definitie Roogte 

-------- --- -------~-------- - ----- ----- ----------- ----- - --------------------------------------------------------------------
217 HKWP amlt. z 99038,37 411005,14 Eigen waarde 2,00 

21B HKWP omlt.w 99033,37 411.010,64 Eigen waarde 2,00 

219 HKWP omlt.dalt 99037,37 411011,54 Eigen waarde 4,00 

220 Vent compr 99223,37 410932,24 Eigen waarde 3,00 

221 ltoelw.AZN 99021,97 410998,64 Eigen waarde 0,50 

222 AVL GT12 99255,37 4l1016,34 Eigen wa.arde 1.2,00 

223 AVL GT12 99249,87 411019,64 Eigen waarde 12,00 

224 AVL GT12 99252,07 411010,94 Eigen waarde 12,00 

225 AVL GTl) 99260,77 410994,24 Eigen waarde 12,00 

226 AVL GT13 99255,27 410997,54 Eigen waarde 12,00 

227 I'IVL GT13 99257,47 410988,74 Eigen waarde 12,00 

22B AVL GT14 99266,17 410972,04 Eigen waarde 12,00 
229 AVL GT14 99260,67 410975,34 Eigen waarde 12,00 

230 AVL GT14 99262,87 410966,64 Eigen waarde 12,00 
231 Kan.AVL GT12 992015,07 411013,84 Eigen waarde 13,50 

232 Kan . AVL GT12 99243,97 411018,24 Eigen waarde 12,00 

233 Kan.AVL GT12 99246,07 411009,44 Eigen waarde 12,00 

234 Kan.AVL GT13 99250,4.7 410991,74 Eigen waarde 13,50 
235 Kan.AVL I3T13 99249,37 410996,04 Eigen waarde 12,00 
236 Kan,AVL GT13 99251,47 4109B7,34 Eigen waarde 12,00 
237 Kan.AVL 13TH 99255,87 410969,54 Eigen waarde 13,50 

238 Kan , I'IVL GT14 99254.,77 410973,94 Eigen waarde 12,00 
239 Kan.AVL 13TH 99256,87 410965,14 Eigen waarde 12,00 

240 Trafo demi 99192,87 411018,64 Eigen waarde 2,00 

241 l3asantv. n 99169,37 410900,84 Eigen waarde 5,00 
242 Gasontv. 2 99172,37 410888,44 Eigen waarde 5,00 

243 Gasontv. w 99157,77 410891,4'1 Eigen waarde 5 , 00 
253 NSI'I uitlaat 99207,67 411062,14 Eigen waarde 4,00 

254 NSA ncord 99197,67 411064,74 Eigen waarde 2,10 
255 NSA ooat 99193,57 411061,04 Eigen waaxde 2,10 
256 NSA oost dr 99193,07 411062,94 Eigen waarde 2,00 

257 NSA west 99183,87 411060,74 Eigen waarde 2,10 
258 NSA west dr 99184,07 4.11059,74 Eigen waarde 1,50 
259 NSA uitblaBa 99183,97 41.1060,74 Eigen waarde 1,50 
260 NSA aanzuig 99191,77 411057,54 Eigen waarde 1,50 
261 PerBoOE;~nwagens 99420,33 410980,18 Eigen waarde 0,80 

262 Personenwagena 99399,40 410974,20 Eigen waarde O, BO 
263 Personenwagena 99390,42 410994,15 Eigen waarde 0,80 
264 Personenwagens 99385,43 411015,10 Eigen waarde 0,80 
265 V.B"htwagens 99410,36 410977,19 Eigen waarde 1,00 
266 Vra"htwagena 99361,50 410963,22 Eigen waarde 1,00 

267 Vrachtwagens 99310,65 410950,25 Eigen waarde 1,00 
269 Vrachtwagens 99260,79 410936,29 Eigen waarde 1,00 
269 Vrachtwagens 99210,94 410924,31 Eigen waarde 1,00 
270 Vra"htwagena 99161,09 410909,35 Eigen waarde 1,00 
271 Vrachtwagena 99111,23 410995,38 Eigen waarde 1,00 

272 Vrachtwagens 99078,32 410915,33 Eigen waarde 1,00 
273 Vrachtwagens 99061,37 410965,22 Eigen waarde 1,00 
274 Vracbtwagena 99052,40 411016,10 Eigen waarde 1,00 
275 Vcachtwagens 99063,36 411049,02 Eigen waarde 1,00 
276 Vrachtwagens 99115,21 41l060,99 Eigen waarde 1,00 

277 Vrachtwagena 99165,07 411074,96 Eigen waarde 1 , 00 
278 Vrachtwagens 99211,93 411085,93 Eigen waarde 1,00 

279 Vra"htwagens 99265,7B 411099,90 Eigen waarde 1,00 
2BO Vrachtwagens 99295,72 411051,01 Eigen waarae 1,00 
281 Vracbtwagena 99294.,70 411001,13 Eigen waarde 1 , 00 

282 Vrachtwagens 99191,99 410973,20 Eigen waarae 1,00 
283 Vrachtwagens 99176,04 411024,08 Eigen waarde 1,00 
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bijlage II 

Model :EEP bea t aande ai tua tie 2 00 6 
Gr o e p : hoofdgroe p 
Lijat van Puntbronnen , voor rekenmet hode Induet r iela waai - IL 

Id Maaiveld Brontype Gevel Damp. III Richt. Hoek Cb{D) Cb{A) Cb(N) Lwr Totaal Lwr 63 Lwr 125 
- --- ---~ - ----- - - - --- -- ----~- ----------- - ----- - - ----- --- ------------ - - - -- -- - -- - - - - -- --- --- ---------------------- - - - ---------
217 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 78,42 62,10 57,40 
218 3,00 Normaal 260,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 82,02 65 , 70 61,00 
2l!1 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 80,62 64,30 59,60 
220 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 B2,79 52,50 59,60 
221 3 , 00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 B8,33 59,BO 75,60 
222 3,00 Normaal BO,OO 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 85,90 67,00 68,40 

223 3,00 Normaal 350,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 85,90 67,00 6B,40 
221 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 85,90 67,00 6B,40 
225 3,00 Normaal 80,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 85,65 65,70 69,00 
226 3,00 Norma.al 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 B5,65 66,70 69,00 
227 3,00 Normaal 170,00 1BO,OO 0,00 0,00 0,00 B5,65 66,70 69,00 

228 3,00 Normaal 80,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 84.,84 66,90 66,70 
229 3,00 Normaal 350,00 1BO,00 0,00 0,00 0,00 84.,84 66,90 66,70 
230 3,00 Normaal 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 84.,B4 66,90 66,70 
231 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 99,35 59,90 66,30 
232 3,00 No rmaal 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 99,05 59,60 66,00 

233 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 99, as 59,60 66,00 
234 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 99,58 65,30 6B,90 
235 3,00 Normaal 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 99,28 65,00 6B,60 
236 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 0,00 0 , 00 0,00 99,28 65,00 68,60 
237 3,00 Normaal 0,00 360,00 0 , 00 0 , 00 0,00 !l!I,56 60,90 66,50 

23 8 3,00 Norma al 350,00 180,00 0 , 00 0,00 0,00 99,36 60,60 66,20 
23 9 3,00 Normaa l 170,00 180,00 0 , 00 0,00 0,00 99,36 60,60 66,20 
2Ol O 3,00 Normaal 170 , 00 180 , 00 0 , 00 0,00 0,00 75,93 56,70 64,20 
241 3,00 I'lormaal 350,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 B3,B5 50,20 59,00 
24 2 3,00 Normaal 170 , 00 IS0,OO 0,00 0,00 0,00 B4,53 47,20 53,BO 

243 3,00 Normaal 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 75 , 1:! ~4. . 51J .r::. c: Il M 
O.# ..... , .... u 

,;!S3 
, nn Ncrtn2..:l1 0,00 360,00 10 , 80 99,00 99,00 90,B5 63,40 81,90 -, .... 

251\ 3,00 Normaal 350,00 IBO,OO 10,BO 99,00 99,00 85,17 69,00 SO,40 
255 3,00 Normaal BO,OO IBO,OO 10,80 99,00 99,00 82,S7 66,70 78,10 
256 3 , 00 Normaal BO,OO 1BO,OO 10,BO 99,00 99,00 B4,75 65,70 76,10 

257 3,00 Normaal 260,00 1BO,OO 10,80 99,00 99,00 80,37 64,20 75,60 
258 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 10,80 99,00 99,00 BO,25 61,20 71,60 
25 9 3,00 Normaal 260,00 IBO,OO 10,80 99,00 99,00 94,33 77,40 90,20 
260 3,00 Normaal 170,00 IBO,OO 10,BO 99,00 99,00 90,59 65,70 86,70 
261 3,00 Normaal 0,00 360,00 23,80 26,00 29,00 87,60 62,BO 69,90 

262 3,00 Normaa1 0,00 360,00 23,80 26,00 29,00 87,60 62, BO 69,90 
263 3,00 Normaa1 0,00 360,00 23,80 26,00 29 , 00 B7,50 62,90 G9,91l 
2 51 ] , 00 normaal 0,00 360,00 23,80 2 6,00 29,00 B7,60 62,90 69,90 
265 3,00 Normaal 0,00 360,00 26,00 99,00 99 , 00 103,75 81,80 85,90 
26 6 3,00 Normaal 0,00 360,00 26,00 99,00 99,00 103,75 81,80 B5,90 

267 3,00 Normaal 0,00 360,00 26,00 99,00 99,00 103,75 81, BO 85,90 
269 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 81,90 85,90 
269 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 B1,BO 85, 9 0 
270 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,80 05,90 
271 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,90 85,90 

272 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,BO 85,90 
273 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 91,90 85,90 
274 3,00 Normaal 0,00 360, 00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,80 85,90 
275 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,BO 85,90 
276 3,00 Normaal 0,00 360,00 32 , 00 99,00 99,00 103,75 81,80 95,90 

277 3,00 No rmaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 Bl,80 B5,90 
278 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 81,80 85,90 
279 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99, 00 99,00 103 , 75 91,80 85,90 
2BO 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 81,BO aS,90 
281 3,00 Normaal 0,00 360,00 29,00 99,00 99,00 103,75 B1,90 95 , 90 

2B2 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,90 85,90 
283 3,00 Normaal 0,00 360,00 32,00 99,00 99,00 103,75 81,BO 85,90 
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( bijlage II 

Model:EBP bestaande situatie 2006 
Groep,hoofdgroep 
Lijet van Puntbronnen, voor rekenmethode rnduetrielawaai - IL 

Id Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk Lwr 2k Lwr 41~ Lwr Bk Groep 
______ __ __ __ _________ • ___ ~.ft __ " _______________________ ----------------------- - --------- - ------------~--- - -----~---- --------

217 78,10 5B,50 62,BO 51,20 44,70 32,90 350. Essent Energie Productie (CCGT) 
218 B1,70 62,10 66,40 54,BO 48,30 36,50 350: Easent Energie Produot!e (CCGT) 
219 BO,30 60,70 65,00 53,40 46,90 35,10 350, Essent Energie: Produot!e (CCGT) 
220 66,60 7B,OO 79,20 75,00 67,BO 57,90 350: Easent Energie Productie (CCGT) 
221 B1,70 B3,50 B2,OO 7B,BO 74,50 69,30 350, Easent Energie Productie (CCGT) 
222 72,50 B2,BO 75,00 79,50 76,10 68,60 350: Essent Energie Product!e (CCGT) 

223 72,50 B2,BO 75,00 79,50 76,10 68,60 350, Easent Energie Product!e (CCGT) 
224 72,50 B2,80 75,00 79,50 76,3.0 68,60 350: Easent Energie Product!e (CCGT) 
225 72,40 81,40 75,80 80, ,30 76,60 69,10 350: Essent Energie Productie (CCGT) 
226 72,40 81,40 75,BO 80,30 76,60 69,10 350: Easent Energie Producti'e (CCGT) 
227 72,40 B1,40 75,80 80,30 76,60 69,10 350: Essent Energie Productie (CCGT) 

22B 72,60 80,90 74,70 79,00 75,BO 6B,30 350: Esaent Energie Producti" (CCGT) 
229 72,60 80,90 74,70 79,00 75,80 68,30 350. EBsent Energie Productie [CCGT) 
230 72,60 80,90 74,70 79,00 75,BO 68,30 350: Essent Energie Productia (CCGT) 
231 65,00 70,10 6B,80 99,10 86,40 71,90 350: ESBent Bnergie productie (CCGT) 
232 64,70 69,BO 68,50 9B,BO 86,10 71,60 350: Essent Energie Producti" (CCGT) 

233 64,70 69, BO 6B,50 9B,BO 86,10 71,60 350. Essent Energie Productie (CCGT) 
234 64.,60 68,70 70,00 99,30 87,20 71,90 350, Eesent Energie Producti" (CCGT) 
235 64,30 6B,40 69,70 99,00 86,90 71,60 350, Essent Ensrgi" Product!e (CCGT) 
236 64,30 6B,40 69,70 99,00 86,90 71,60 350, Eesent Eoergie Productie (CCGT) 
237 62,80 67,60 69,20 99,40 B7,10 71,10 350, Essent Energie Productie (CCGT) 

238 62,50 57,30 6B,90 99,10 B6,BO 70,80 350. Essent En"rgie Productie (CCGT) 
239 62,50 67,30 68,90 99,10 86,BO 70,BO 350: Essent Energie Productie [CCGT) 
240 67,00 69,40 67,aO 6B,60 69,10 59,60 350, Easent Energie Productie [CeGT) 
241 67,20 72,70 81,00 7B,20 73,20 67,10 350, Essent Energie Productie (CCGT) 
242 67,30 72,70 81,90 79,00 73,00 67,20 350, Essent Energie Productie [CCGT) 

243 70,00 6B,90 70,40 66,20 58 , 30 48,60 350: Essent Energie Produotie (CeGT) 
253 85,70 84,50 83,40 B1,30 76 , 50 68,70 350: Essent En"rgie Productie (ceGT) 
254 77,70 78,50 77 , 30 7J, BO 65 , 60 57,30 350: ESBent: Energie Productie (CCGT) 
255 75,40 76,20 75 , 00 71,50 63 , 30 55,00 350. Essent Energie Produoti" (CCGT) 
256 BO,40 75,20 77,00 76,50 71 , 30 65,00 350: Essent Energie Product!e (CCGT) 

257 72,90 73,70 72,50 69,00 60,80 52,50 350: Essent En"rgie Produotie (CCGT) 
258 75,90 70,70 72,50 72,00 66,80 60,50 350: Essent Energie Productie (CCGT) 
259 90,10 78,40 79,50 Bl,30 81,90 81,40 350. Essent Energie Productie (CCGT) 
260 82,40 BO,20 79,40 81,20 BO,BO 77,50 350: Essent Energie Productie (CCGT) 
261 75,40 BO,BO 83,00 B2,20 76,00 65,90 350, Essent Energie ProduC!t.ie (CCGT) 

262 75,40 BO,80 B3,OO 82,20 76,00 65,90 350: Essent Energie Producti" (CCGT) 
263 75,40 80,80 B3,OO 82,20 76,00 65,90 350. Essent Energie Productie (CCGT) 
264 75,40 BO,BO 83,00 82,20 76,00 65,90 350, Essent Energie Produot!e (cmT) 
265 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350 : Essent Energie productie (CCGT) 
266 91,40 95, BO 100,00 98,20 91,00 80,90 350. Essent En"rgie Productie (CCGT) 

267 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350. Euaent Energie Productie (CCGT) 
26B 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350. Ess"nt Energia Product!e (CCGT) 
269 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350. Essent Energie Producti e (CCGT) 
270 91,40 95,BO 100,00 98,20 91,00 BO,90 350: Essent Energie Productie (CCGT) 
271 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 BO,90 350, Essent Energie Productie (CCGT) 

272 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350. Easent Energie Productie (CCGT) 
273 91,40 95,BO 100,00 98,20 91,00 BO,90 350: EaBent. Energie Productie (CCGT) 
274 91,40 95,BO 100,00 98,20 91,00 BO,90 350. Bssent !lnergie I'roduc:tie (CCGT) 
275 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 aO,90 350: Essent Energie Productie (CCGT) 
276 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350. EEsent Energie Productie (CCGT) 

277 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350: EBs"nt Bn"rgie Productie (CCGTI 
278 91,40 95,BO 100,00 98,20 91,00 BO,90 350, Ess"nt Energie Productie (CCGT) 
279 91,40 95,BO 100,00 98,20 91,00 80,90 350: Ess"nt Bnergie Producti" (cmT) 
280 91,40 95,80 100,00 99,20 91,00 80,90 350, ESBent Energie Productie (CCGT) 
281 91,40 95,80 100,00 98,20 91,00 80,90 350: ESBent Energie Producti" (CCGT) 

282 91,40 95,80 100,00 98,20 91 , 00 BO,90 350. Essent Energi" Productie (CCGT) 
283 91,40 95,80 100,00 98,20 93. , 00 80,90 350, Essent Energie Producti" (CeGT) 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP bestaande aituatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
Reltenmethode Industrielawaai - ILl Periode: AIle perioden 

Id Oms"hrijving Hoogte 

1 A 
2-A 
3-A 
4-A 
S:A 

6 A 
7-A 
S-A 
9-A 
10_A 

llA 
12-A 
13-A 
14- A 
15:A 

16 A 
17- A 
IS-A 
19-A 
20: A 

21 A 
22-A 
23-A 
24- A 
2S:A 

26 A 
27-)\ 
28-1'. 
29-A 
31:1'. 

32 A 
33-A 
34-A 
3s~ 

Zone, Noordschans 
Zone, Klundert 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone, Zevenbergen 
Zone, Zevenbergen 
Zone,ltoeltoekendijk 
zone, Lapdijk 
Zone, Moerdijk ZW. 

Zone, Moerdijk W. 
Zone, StrijenBas 
Zone, 5trijensas 
Zone, 5chewteldijk 
Waning Bluisweg 

Waning Roode Vaart 
Waning Roode Vaart 
Roode Vaart 25/26 
Roode Vaart 38-41 
Gorsdijk 2 

Goradijk 6/7 
Koeltoekendij k 7/8 
ltoekoelcendijk 9 
Itoekoekendijk 12 
ICeeneweg 

(9W 50 dBAI 
(gw SO dBA) 
(gw SO elBA) 
(9w 50 dBAI 
(gw 50 dBAI 

(gw 50 dEl'.) 
(gw 50 dEAl 
(9w 50 dBA) 
(gw 50 dBAI 
(gw 50 dBAI 

(gw 50 dBAI 
(9W 50 dEAl 
(gw 50 dEl'.) 
(91' 50 dEAl 
{gw 55 dEAl 

(gw 55 dEAl 
(gw 55 dEAl 
(gw 55 dEAl 
(gw 55 dBAI 
(gw 50 dBAl 

(91' 50 dEP.) 
(gw 50 dBAI 

(gw 50 dBA) 
(gw 50 dBAI 

(gw 50 dEAl 

(gw 50 dEAl 
(gw 50 dBA) 
(gw 50 dBAI 

lCeeneweg 1 
Uilendijk 3 
Diltkendijk 
Keteldiep 2 
Poaiti" Itl, Klundert 

Poaitie K2, laundert 
Positie Ml, Moerdijk 
Positie M2, Moerdijk 
Poaitie Sl, strijensBa 

Alle getconde dB-waarden ~ijn A-gewogen 
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5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
S,O 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

Dag 

17,9 
20,01 
IB,2 
15,0 
13,7 

14,2 
16,0 
17,7 
16,3 
13,9 

13,3 
19,5 
18,2 
20,3 
22,5 

22,0 
21,7 
21,6 
21,3 
20,6 

19,1 
23,6 
20,1 
19,9 
17,9 

17,0 
18,1 
16,0 
IB,6 
21,7 

23,4 
16,6 
21,B 
19,2 

Avand 

l7,B 
20 , 4 
IB,2 
15 , 0 
13,6 

14,2 
16,0 
17,7 
16,3 
13,9 

13,2 
19,5 
18,1 
20,3 
22,S 

22,0 
21,7 
21,S 
21,3 
20,6 

19,0 
23,6 
20,1 
19,9 
17,9 

16,9 
IB,l 
16,0 
IB,6 
21,7 

23,4 
16,6 
21,8 
19,2 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

NaC!ht: 

17,8 
20,4 
IB,2 
15,0 
13,6 

14,2 
16,0 
17,7 
16,3 
13,9 

13,2 
1!l,5 
IB,l 
20,3 
22,5 

22,0 
21,7 
21,S 
21,3 
20,6 

19,0 
23,6 
20,1 
19,9 
17,9 

16,9 
IB,l 
16,0 
IB,6 
21,7 

23,4 
16,6 
21,8 
19,2 

Etmaal 

27,B 
30,4 
2B,2 
25,0 
23,6 

24,2 
26,0 
27,7 
26,3 
23,9 

23,2 
29,5 
28,1 
30,3 
32,S 

32,0 
31,7 
31,S 
31,3 
]0,6 

2!l,O 
33,6 
30,1 
29,9 
27,9 

26,9 
28,1 
26,0 
28,6 
31,7 

33 , 4 
26,6 
31.8 
29,2 

Li 

26,1 
28,5 
25,7 
23,4 
22,8 

24,4 
26,3 
26,8 
26,3 
25,5 

25,1 
28,8 
29,2 
2S,5 
32,1 

31.8 
31,4 
31.7 
31,1 
30,1 

28,9 
32,8 
29 , S 
2!l,O 
27,4 

26,S 
26,9 
25,5 
26,2 
29,4 

30,5 
2B,O 
31,6 
28,7 

30-11-2006 11:57:52 



WKC Moerdijk, huidig 
bronnen bijzoodere becirijfsomstandighedeo 

Model.Brcnnen bijz, bedrijfsomstandigbsden 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen. voor reltenrne.thQde Industriela .. aai - IL 

Id Omschrijving 

222 AVL GT12 
223 AVL GI'l2 
224 AVL GTl2 
225 AVL GT13 
226 AVL GT13 

227 AVL GT13 
220 IWL GTH 
229 AVL GT14 
230 AVL G1'14 
2 .. 4 vC%mogenBeche~elaaI 

245 VermogenBucbllkelaar 
246 Ver fTlD9CJ1Bschakelaar 
247 vermogensDchakelaa.t 
2q8 Vermogen.9!1chlllcelaar 
249 VermDgenBBchal<elaar 

250 VerlllogenllDchakelaar 
2S1 VermDgens9chakel .. ar 
252 VerIDDgenoBchakelaar 

Geonoise V5.24 

x 

99255,37 
99249,81 
!19252,07 
99260,77 
99255,27 

99257,47 
99266,17 
99260,67 
99262, S'/ 
99325,80 

99328,60 
99331,50 
99340,00 
99345,70 
99351,40 

9930'0,10 
99305,80 
99305,90 

rapport or. F 1.7958-2 
bijlage IX 

~ Hoagte detiniCie Hoogte 

U101G,34 Eigen waarde 12,00 
411019,64 Eigen waarde 12, DO 
o\~lOlO, 94 Eigen w/l ilrde 12, DO 
4109!M ,24 Eigen waarde 12,00 
n0997,54 Eigen wlliu;de U ,O O 

410ge8,74 Eligen w"arde 12,00 
410972,04 Eigen waarde U,OO 
U 0975,34 Eigen waarde 12,00 
410966,64 Eigen waarde 12,00 
4110601 , DO Eigen waarda 2,00 

U .I052,60 Eigen waarde 2,00 
4110'10,60 Eigen .. Barde 2.00 
U1005,GO Eigen wilarde 2,00 
111098:1,30 Eigen wsarde 2,00 
4.10959,90 Eigen waarde 2,00 

'IlI003,30 E1gen wlIII.1::de 2,00 
410979,BO Eigen waarde 2,00 
410979,eO Eigen wa~e 2,00 

30-11-2006 11:33:33 



WKC Moerdijk. huidig rapport nr. F ~79S8-2 

( bronnen bijzondere bedrijfeomstandigheden bijlage II 

Madel,a~onnen bijz. bedrij fD""",undigh .. d"n 
Q~oop , hoofdgro .. p 
Lljat van puntbro nnen, voor rekC!nfJICthode InduBtriI;l1"w,,"1 - " 
" M~alv&ld 8rontype Clevel Oernp. " Richt. Ho"k Cb(O) 0:1(.11.) COIN) Lwr 'rotaal Lwr Ii] L"r 1 2 5 
-.. -------- _.----------------------_.- .-----------------------------------------_._--_ .--------------------.---------._----
m 3,00 Normaal 00,00 IBO,OO O,OD liB,]) 93,10 93,90 

'" 3,011 NOrIM"l 150,00 lBO,GO 0,00 UB.l] 83,10 93,90 ,,. 3,00 MOmllla1 170,00 LBO,DD 0,00 118.33 83,10 9], !l0 
m 1,00 Normaa1 80,00 1.80, 00 0,00 llS.]] 83,10 93,90 

'" l,oa NOrmlal 150,00 lBO,aO o,on 11B , 3] B3,10 !l1.9!l 

", 1,OB NOrll'lolal 170,00 180,00 0,00 118,)) 93,10 !lJ, !I() 

"" l,O() NOCIN".l 80,00 lao,OO (),OO 118,)) 8) , 10 !lJ, ~() 
", ),()O NOr:m.lill 150,00 180,00 (),OO 118,)] BJ,10 !ll,90 

'" ),oa NO"",,,1 170,oa 180,00 D,()O 118,)3 0),10 9), !I() 

2.4" ),00 Nomad O,oa )50,00 0,00 O,O() O,()O 117,!l8 81,50 86, )() 

'" ),00 Norlllolal 0,00 360,00 0 ,00 0,00 0,00 117, !l0 61,50 86",30 

'" 3,00 NQ ........ 1 0,00 ]60 , 00 0,00 0,00 0,00 117,98 61,50 B6,)0 

'" ),00 NOrm.'lal 0,00 )60,00 0,00 0,00 0,00 117,96 111,50 a6, lD 

'" ),00 NQfllUill 0,00 360 , 00 0,00 0,00 0,00 111, !l8 81,50 BG,30 

'" 3,00 NQmlll.d 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 111,98 81,50 B6,30 

'" 3,00 Nomad 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 111,98 Bl,50 86,30 

'" ),00 Not'maal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 111,90 a1,50 06,)0 

'" ),00 Nor"",a] 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 117,98 91,50 86",30 

Geonoi se VS. 24 30-11-2006 11:33:33 



WKC Moerdijk, huidig 
bronnen bijzondere bedrijfBomatandigheden 

Model.Brennen bij~. badrij!acmatanoigheden 
Groep.hoofdgroep 
~ijat van puntbronnan, veer rekenmetbode Induatrielawaai - IL 

Id Lwr 250 Lwr 5·00 Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr Bk Groep 

rapport or. F 1795.8-2 
bijlage II 

--------------.----.----------------------~--- ----- ----- ----- -------------------------------------~- --- ------~--- -------- --
22.2 1.01 ,20 liD , 60 1~6,OO 111,00 103,90 93, (0 E:E:P-bastaand incl. do-icing 
223 101,20 110,60 116 ,00 111,00 103,90 93,40 EEP-bestaand inol. de-icing 
224 101,20 110,60 li6,OO 111,00 103,90 93,40 ESP-best:·sand incl. de-ioing 
225 101,20 110,60 U6,OO 111,00 103,90 93,4.0 EEP-beataand incl. de-icing 
226 101,20 110,60 U6,OO 11.1,00 103,90 93,40 eEP -Deatasnd inel. de-icing 

227 101,20 110,60 116,00 111,00 1.03,9D 93,40 E!.eP-bastaand inel. de-icing 
228 101,20 1.10,60 116,00 111,00 103 ,90 93,40 ElEl?-hestaand inol. de-icing 
229 101,20 1.10,60 116,00 111,00 103,90 93,(0 EEP-beata.and incl. de-icing 
230 101,20 110,60 116,00 11.1,00 103.90 93 , 40 EEP-bolJtaand inc1.. de-icing 
<!4'l 102,00 106,lU lll,40 114,60 109,10 101,80 verrnogensDchakelaars 

2'15 102,00 106 ,10 112,40 114,60 109,7'0 1.01,80 vennogenDDcbake1aaro 
246 102,00 1 06,10 1.12,40 114,60 109,10 101,80 vermogenBBcbekelaar& 
247 102,00 106,10 112,40 114,60 109,10 101,00 vermcgensBchakelaare 
248 102,00 10S,10 112,110 114,60 109 ,10 101,BO ve~gBnDnchakelaaro 

219 102,00 106,10 112, '10 114,60 109,70 1-01, SO vermogenBocbakelaara 

250 102,00 106,10 112,40 114,60 109,70 101,80 verl1'logensBchakelsars 
251 102,00 106,10 112,40 114,60 1D9,10 101,80 ve·rmogeneschakelaara 
252 102,00 106 , 10 112,40 114,60 ],09,70 101,00 vermcgenaschakel .. arn 

Geonoise VS.24 30-l1-2006 11:33:33 
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Rekenmodel m.b.t. huidige situDtie WKC Moerdijk 
Detail 
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( 
BIJLAGE III Rakenresultaten. huldige situatJe 

LAr,LT Representatieve bedrij fssituatie: 

- Overzicht aile rekenpunten: 

- Brondominatie afzonderlljke punten 

LAmax tijdens de-icing: 
LAma. vermogensschakelaars: 
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WKC Moerdijk, huidig rapport nr. F 1795B-2 

LAr,LT representatieve bedrijfssituatie bijlage III 

{ 
Model; SSP b e etaande aituatie 2006 - Nov.'06 - Zonebe heer Moerdijk 
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 

Periode , Al1e perioden Rekenmethode Induatrie1awaa i - IL; 

Id Omachrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
-.-- ---------- ----------- ---- -------- ---- -------------- -----------------------._._----------------- -------------- -----------
1 A Zone, Noordschana (gw 50 dEA) 5,0 1'1,9 17,8 17,8 27,8 26,1 
2-A Zane, Klundert (gw 50 dEA) 5,0 20,4 20,4 20,4 30,4 2B,S 

3-A Zone (gw 50 dBA) 5,0 18,2 18,2 19,2 28,2 25,7 
4-A Zone (gw 50 dEA) 5,0 15,0 15,0 15,0 25,0 23,4 

5=A Zone (gw 50 dEA) 5,0 13,7 13,6 13,6 23,6 22,8 

6-', Zone, Zevenbergen (gw SO dEA) 5,0 14,2 14,2 14 , 2 24,2 24,4 

7 A Zane, Zevenhergen (gw 50 deA) 5,0 16,0 16,0 16 , 0 26,0 26,3 
S- A Zone, l(oeltoekendij It (gw 50 dBA) 5,0 17,7 17,7 17 , 7 27,7 26,S 
9-1\ Zone J Lapdijk (gw 50 elBA) 5,0 16,3 16,3 16 ,3 26,3 26,3 

10_1\ Zone, Moerdi jk ZW. (gw 50 dEA) 5 , 0 13,9 13,9 ll,9 23 , 9 25,5 

11A Zone, Moerdijk W. Igw 50 dBA) 5,0 13,3 13,2 13, 2 23,2 25,1 
12-1\ Zone r Strijenaas (gw SO d BA) 5,0 19,5 19,5 19 , 5 29,5 2B,B 
13-1\ zone, Strijenaas (gw 50 deA ) 5,0 IB,2 IB,l 18 ,1 2B,l 29,2 

14: A Zone, Schenkeldijk (gw 50 dEA) 5,0 20,3 20,3 20, 3 30,3 :<lB,5 

IS_A Waning S1uieweg (gw 55 dEA) 5,0 22,S 22,5 22 ,S 32,S 32,1 

16 A Waning Roode Vaart (gw 55 dEA) 5,0 22,0 22,0 22 ,0 32,0 3~, 8 
17-A Waning Roode Vaart (gw 55 dEA) 5,0 21,7 21,7 21, 7 31.7 31,4 
18- A Roode Vaart 25/26 (gw 55 deA) 5,0 21,6 21,5 21 ,5 31 , S 31,7 
19- A Roode Vaart 38-41 (gw 55 dEA) 5,0 21,3 21,3 21,3 31,3 31,1 

20::A Goredijk 2 (gw 50 dBA) 5,0 20,Ii 20,6 20 ,6 30,6 30,1 

21 A Goradijlt 1i/7 (gw 50 dBA) 5,0 19,1 19,0 19,0 29.0 29,9 
22-1\ !(oekoekendijk 7/B (gw 50 dBA) 5,0 23,6 23,6 23,6 33,6 ]2,8 
23- 1\ Itoekoekendijk 9 (gw 50 dE1\) 5,0 20,1 20,1 20,1 ]0,1 29,S 
24-A !(oekoekendi jk 12 (gw 50 dBA) 5,0 19,9 19,9 19,9 29 , 9 29,0 

2S::A l(""neweg (gw 50 elBA) 5,0 17,9 17,9 17,9 27,51 27,4 

26 1\ Keeneweg 1 Igw 50 dEA) 5,0 17,0 16,9 16,9 26,9 26.5 
27-A Uilendijk 3 (gw 50 dBA) 5,0 18,1 IB,l 18,1 2B,l 26,9 
2B- A Dikkendijlt (gw 50 dEA) 5,0 l1i,O 16,0 16,0 26,0 25,5 
29-A l(eteldiep 2 5,0 IB,6 IB,6 IB,6 28,6 26,2 

31::A Positie Kl, Klundert 5,0 21,7 21,7 21,7 31,7 29,4 

32_A Positi" K2, Klundert 5,0 23,4 23,4 23,4 33,4 30,5 . 

33 A Positie M1, Moerdijk 5 , 0 16,6 16,6 16,6 26,6 28,0 
34- A Positie M2, Moerdijk 5 , 0 21,8 21,8 21,8 31,8 31,6 

3S: A Positie Sl, strijeneae 5 , 0 19,2 19,2 19,2 29,2 2B,7 

Alle getoonde dB-waarden zijn 1\-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 15:28:01 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beetaande Bituatie 2006 - Nov.' 06 - Zonebeheer Maerdijlt 
Bijdraga van Graep 350. Essent Energie productie ICCGT) op ontvangerpunt 1_1'. - Zone, Noordacbana 
Rakenmethode Industrial .. waai - IL; Periode: P.11e perioden 

Id 

207 
208 
204 
205 
203 

206 
202 
195 
194 
197 

196 
221 
27 
31 
32 

209 
79 
7B 
28 
13 

81 
26 
218 
24 
25 

219 
60 
29 
30 
1 

38 
31 
36 
34 
35 

4S 
98 
96 
200 
97 

198 
199 
3 
24l. 
152 

191 
132 
100 
47 
2 

17 
93 
15B 
159 
120 

210 
90 
16 
59 
92 

92 
243 
193 
91 
129 

Totalen 

Omachrijviog 

Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt. aanz. 
Koelt.aanz. 

Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Kcelt.uitatr 
Koelt.uitatr 
Koelt .uitatr 

l{celt .uitstr 
lCoelw.AZN 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 

I(oel t: • aanz. 
ST N gev.bov 
ST N gev.bov 
Srooml.SNC 
pemi - tankPmp 

ST N gev.bov 
srooml.SNC 
HKWP omlt.w 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 

HICI'IP omk.dalt 
ST N g,ev. boy 
Srooml.BNC 
S"ooml, SNC 
SchoorBt.12 

Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 

Uitlaat ST 
ICH N gev.bov 
KH N gev.mid 
Koelt.aanz. 
lC!! N gev. boy 

ICoelt. aanz. 
Itoelt.aanz. 
SchoorBt.~4 

Gasontv. n 
KH dak 

GT dak 
lC!! W gev. boy 
KH W aect.dr 
Vent.UCA ~ 

Schoorat.13 

Trafo ST 
ST dak 
KH lft.N 
1m 1ft.W 
IC!! 1'1 gev . mid 

!lICWP trafo'B 
ST dalt 
IlKWP Vent 
ST N gev.ond 
ST dak 

ST II gev.bov 
GaBontv. w 
GT dal< 
ST dalt 
KH W gev.bov 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 

99,9 
99,9 
99,9 

99,9 
0,5 
5,0 
5,0 
5,0 

4 , 0 
23,2 
23,2 
5,0 
D,S 

25,0 
5 , 0 
2 , 0 
5,0 
5,0 

4,0 
25,0 
5,0 
5,0 

63 , 4 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

32,0 
3~ , S 

12,3 
4,0 

~9,~ 

4,0 
4,0 

63,4 
5,0 

37,2 

10,6 
30,5 

3,2 
17,0 
63,4 

5,0 
31,6 
30,3 
30,3 
12,9 

2,0 
31,6 
4,0 
7,2 

31,6 

23,2 
5,0 

10,6 
31,6 
~9,1 

!lag 

10,3 
8,1 
7,7 
7,7 
7,'1 

7,6 
7,5 
3,9 
3,9 
3,9 

3,6 
-6,0 
-6,1 
-6,2 
-6,4 

-7,1 
-7,3 
-7,4 
-7,5 
-7,5 

-7,7 
-7,7 
-7,8 
-8,1 
-8,2 

- 8,2 
-8,8 
-B,B 
-8,9 
-9,3 

-9,6 
-9,8 
-9,9 

-10,0 
-10,0 

-11,4 
-11,6 
-11,9 
-12,3 
-13,3 

-14,0 
-14,1 
-14,5 
-14,7 
-14, B 

-15 , 3 
-15,5 
-15 , 7 
-15 , 9 
-15 , 9 

-16,1 
-16,4 
-16,6 
-16,7 
-16 , 7 

-16,8 
-17,0 
-17, 1 
-17,5 
-17,6 

-17,6 
-17,7 
-17,8 
-18,0 
-18,4 

-3,2 

17,9 

}\vond 

10,3 
8,1 
7,7 
7 , 7 
7,'1 

7,6 
7,5 
3,9 
3,9 
3,8 

3,6 
-6,0 
-6,1 
-6,2 
-6,4 

-7,1 
-7,3 
-7,4 
-7,5 
-7,5 

-7,7 
-7,7 
-7,8 
-8,1 
-8,2 

-9,2 
-8,8 
-8,B 
-8,9 
-9,3 

-9,6 
-9,8 
-9,9 

-10,0 
-10,0 

-11,4 
-11,6 
-11,9 
-12,3 
-13,3 

-14,0 
-14,1 
-14,5 
-14,7 
-14,8 

-15,3 
-IS,S 
-15,7 
-15,9 
-15,9 

-16,1 
-16,4 
-16,6 
-16,7 
-16,1 

-16,8 
-17,0 
-17.1 
-17,5 
-17,6 

-17,6 
-17,7 
-17,8 
-18,0 
-19,4 

-4,8 

17,0 

Nacht 

10,3 
8,l. 
7,7 
7.7 
1,7 

7,6 
1,5 
3,9 
3,9 
3,8 

3,6 
-6,0 
-6,1 
-6,2 
-6,4 

-7,1 
-7,3 
-7,4 
-'1,5 
-7,5 

-7,7 
-7,7 
-7,B 
-9,1 
-B,2 

-B,2 
-B,8 
-8,8 
-8,9 
-9,3 

-9,6 
-9,8 
-9,9 

-10,0 
-10,0 

-11,4 
-11,6 
-11,9 
-12,3 
-13,3 

-14,0 
-14,1 
-14,5 
-14,7 
-14,8 

-15,3 
-15,5 
-15,7 
-15,9 
-15,9 

-16,1 
-16,4 
-16,6 
-16,7 
-16,7 

-16,9 
-17,0 
-17,1 
-17,5 
-17,6 

-17,6 
-17,7 
-17,6 
-18,0 
-18, ~ 

-4,8 

17,8 

rapport nr. F l79S8-2 
bijlage III 

19\'1 50 dBM 

Etmaal 

20,3 
18,1 
1'1,7 
17,7 
l.7,7 

17 , 6 
17,5 
13,9 
13,9 
13 , 8 

13,6 
4,0 
3,9 
3,8 
3,6 

2,9 
2,7 
2,7 
2,5 
2,5 

2,4-
2,3 
2,2 
1,9 
1,8 

l,B 
1,2 
1,2 
1,1 
0,7 

0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 

-1,4 
-l.,6 
-1,9 
-2 , 3 
-3,3 

-4,0 
-4,1 
-4,5 
-4,7 
-4,8 

-5,3 
-5,5 
-5,7 
-5,9 
-5,9 

-6,1 
-6,4 
-6,6 
-6,7 
-6,7 

-6,8 
-7,0 
-7,1 
-7,5 
-7,6 

-7 , 6 
-7,7 
-7,8 
-B,O 
-8 , 4 

5,2 

27,8 

Li 

15,2 
13,0 
12,6 
12,6 
12.5 

12 , 4 
12,4 

7,5 
7,5 
7,3 

7,1 
-1,1 
-1,3 
-1,3 
-1,5 

-2,2 
-2,7 
-2,7 
-2,6 
-2,6 

-3,1 
-2,9 
-2,9 
-3,a 
-3,4 

-3,4 
-4,2 
-4 , 0 
-4, 1 
-5,3 

-4,"1 
-4 , 9 
-5.1 
-5,2 
-5.2 

-6,9 
-7,1 
-7,2 
-'7,-1 
-8.6 

-9,1 
-9,:1-

-10,4 
-9,9 

-10,4 

-Ie,S 
-11,0 
-10,9 
-11,2 
-11,9 

-11,2 
-11,9 
-12,1 
-12,1 
-12,0 

-l.1,9 
-12,5 
-12,2 
-12,7 
-13,1 

-13,0 
-12,9 
-13,0 
-l.3 , 5 
-13,8 

23,6 

26,1 

cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
3,5 
3,6 
3,5 

3,5 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,6 
4,6 
4,9 
4,9 

4,6 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,6 
01,9 
4,9 
4.1 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,5 
4,5 
4,8 
4,9 
4,7 

4,9 
4,9 
4,1 
4,9 
4,4 

4,8 
4,5 
4,9 
4,7 
4,1 

4,9 
4,5 
4,5 
4,5 
4,8 

4,9 
4,5 
4,9 
4.8 
4,5 

4,6 
4,9 
4,B 
4,5 
4,7 

30-11-2006 12:01:17 



r 
WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP bsataande situ"tie 2006 - Nov.'06 - Zenebeheer Moerdijlt 
Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Produ~tie (CCGTI ep cntvangerpunt 2_A - Zone, Klundert 
Rekenmethode Industrie1awaai - IL; Periods , AI l e perioden 

Id OmBcllrijving Hoogte Dag AVDnd Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dBAI 

Etmaal Li em 
-- - - - ------------------------.---- - -----.------------- .~--------------- - --------- -- --- - ------------~-------- - ----- - -.--- - - -
204 
203 
205 
202 
206 

201 
195 
207 
197 
194 

196 
195 
19B 
3 
24 

33 
221 
2lB 
219 
28 

13 
25 
30 
29 
26 

35 
36 
38 
2 
21 

31 
134 
217 
193 
209 

31 
122 
119 
48 
153 

20B 
242 
50 
131 
16 

211 
34 
1 
191 
103 

137 
138 
125 
141 
44 

142 
230 
43 
163 
243 

49 
220 
113 
110 
135 

l(oelt . aan:! . 
Koelt.aanz . 
Koelt. aanz. 
Koslt.a .. n". 
Koelt . aanz. 

I<oelt.aanz . 
Keslt.aanz. 
Keelt .aanz . 
J(oelt.uitstr 
Koelt.uitatr 

!(ce1t.u!tstr 
Koelt .uitstr 
Kcelt.aan" . 
Sehoorst.14 
Srooml . SNC 

Sroom1.AZN 
)(oelw.AZN 
HKWl? omlt. w 
HKWP omlt. dalt 
Srooml.SNC 

Demi-tankPmp 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.5NC 

Srooml.AZN 
Sronml.AZN 
Srooml.AZN 
S~hoorBt.13 
Srooml . 6NC 

Srocml.AZN 
KH W gev . bov 
HKWP omlt.z 
GT dak 
Knelt .aanz. 

Srooml.SNC 
ICl! W gev . mid 
!C1l W gsv.mid 
Vent.UYX 1 
KH dal, 

Koelt.aanz. 
Gasontv. z 
Vent.UYX 4 
101 W gev . boy 
IOtWP vent 

HKI~P thyr. 
Sroom1.AZN 
S~hoorst . 12 

GT dalt 
KH W a,,~t.dr 

KH Z gev . mid 
KH Z gav.mid 
Kit W vent. 
1Cl! Z gev.bov 
Uit1aat KH 

1Cl! Z gav.bov 
AVL GT14 
Uitlaat IGI 
GT Z gev. 
Gasontv . w 

Vent.UYX 3 
Vent compr 
KH W vent. 
KH W g1as 
KH Z deur 

ReBt 

'I,D 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 

99,9 
99,9 

99,9 
59,5 
4,0 

63,4 
5,0 

5 , 0 
D, S 
2 , 0 
4 , 0 
5 , 0 

0,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5 , 0 
5 , 0 
5,0 

63.4 
5,0 

5,0 
30 , 5 

2 , 0 
10 , 6 

4,0 

5 , 0 
12 , 9 

7,5 
9 , 0 

37,2 

'I,D 
5 , 0 
9,0 

19,1 
4,0 

2,0 
5,0 

63,4 
10,6 
3,2 

12,5 
12,5 
12,0 
30,5 
39,0 

30,S 
12,0 
39,0 
12,1 

5,0 

9,0 
3,0 
4,0 
3,2 
2,7 

10,6 
10,5 
10,5 
10,4 
10,3 

10, 2 
8, 6 
B, 6 
6, 9 
fi, 9 

fi, 5 
6, 4 
3, 6 
3,3 

-4, 4 

- 5, 4 
-5, 9 
-6, 2 
-6, 4 
-6, 5 

-6,6 
-6,6 
-6,7 
-6,7 
-6,7 

-7,2 
-7,7 
... 7,7 
-7,7 
-1 , 8 

-B,O 
-9,3 
-9,7 
-9,9 

-10,0 

-10 , 0 
-la , S 
-10,5 
-10,B 
-11 , 1 

-11 , 2 
-11 , 4 
-12 , 1 
-12 , 2 
-12 , 9 

-13,3 
-13,4 
-13,6 
-14 , 0 
-14 , 2 

-14,2 
- 14,3 
- 14,4 
-15,1 
-15,1 

-15,1 
-lS,l 
-15,2 
-15,5 
-IS,s 

-15,9 
-16,0 
-16,8 
-16,5 
-17,1 

-O,B 

10,6 
10,5 
10,5 
10,4 
10,3 

10,2 
B,6 
B,6 
6,9 
6,9 

6,5 
6,4 
3,fi 
3,3 

- 4.,4 

- 5,4. 
-5,9 
-6,2 
-6,4 
-6,5 

-6,6 
-6,6 
-6,7 
-fi,7 
-6," 

-7,2 
-7,7 
-7,7 
-7 , 7 
-7 , 8 

- B,O 
-9 , 3 
- 9,7 
-9,5 

-10,0 

-10,0 
-10 , 5 
-10 , 5 
-10 , 8 
-11 , 1 

-11,2 
-11 , 4 
- 12,1 
- 12 , 2 
-12,5 

-13,3 
- 13,4 
-13,6 
-14 , 0 
-14,2 

-14 , 2 
-14,3 
-14 , 4 
-15.1 
-15.1 

-15,1 
-15,1 
-15,2 
-15,5 
-IS,S 

-15,9 
-16,0 
-16,8 
-16,9 
-17,1 

-3,6 

10,6 
la,S 
10,5 
10 , 4 
10,3 

10 , 2 
8 , 6 
8 , 6 
6 , 5 
6 , 9 

6,5 
6 , 4 
3 , 6 
3 , 3 

-4,4 

-5 , 4 
-5,9 
- 6,2 
-6,4 
-6,5 

-6 , 6 
-6,6 
-6 , 7 
- 6,7 
-6.7 

-7,2 
-7,7 
-7,7 
-7,7 
-7,8 

-B,O 
-9,3 
-9,7 
-9,9 

-10,0 

-10,0 
-10,5 
- 10,5 
-10,8 
-11,1 

-11,2 
-11,4 
-12,1 
-12,2 
-12,9 

-13,3 
-13,4 
-13,6 
- 14,0 
-14,2 

-14,2 
-14,3 
-14,4 
- 15,1 
-15,1 

-15,1 
-15,1 
-15,2 
-15,5 
-15,5 

-15,9 
-16,0 
-16 , 8 
-16,9 
- 17,1 

-3,6 

20,6 
20,S 
20,S 
20,4 
20,3 

2D,2 
1B,6 
18,6 
16,9 
16,9 

16,5 
16,4 
13,6 
13,3 
5,6 

4,6 
4,1 
3,B 
3,6 
3,5 

3,5 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 

2,B 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 

2,0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 

0,0 
-D,S 
-0,5 
-0,8 
-1,1 

-1,2 
-1,4 
-2,1 
-2,2 
-2,9 

-3,3 
.. 3,4 
-3,6 
- 4,0 
-4,2 

-4,2 
-4,3 
-4,4 
- 5,1 
-5,1 

-5,1 
-5,1 
-5 , 2 
-5,5 
-5,5 

-5,9 
-6,0 
-6,8 
-6,9 
-7,1 

6,4 

15,4 
15,4 
15,3 
15,3 
15,1 

15,1 
13,4 
13,4 
10,2 
10,2 

9,8 
9,7 
8,5 
7,2 
D,S 

-0,6 
-I,D 
-1,3 
-1,5 
-1,6 

-1,6 
-1 , 1 
-l,B 
-1,9 
-1,9 

-2, 3 
-2 , a 
-2,8 
-3 , 8 
-3, 0 

-3,2 
-4 ,9 
-4, B 
-5, 2 
-5 ,2 

-5,2 
- 5, B 
-5,7 
-6.0 
-6,7 

-6,4 
-6,6 
-7,3 
-7,6 
-8,0 

-B,5 
-B,5 
-9,7 
-5,3 
-9,3 

-5,5 
-9,6 
-9.7 

-10,6 
-10,8 

-10,7 
-10,4 
-10,9 
-10,9 
-10,7 

-11,1 
-11,1 
-12,0 
-12,0 
-12,3 

25,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,5 
4 , 9 

4,9 
4,9 
4,9 
3,3 
3,3 

3,3 
3,3 
4,9 
3,5 
4,8 

4,8 
4,5 
4,9 
4,5 
4,8 

4,9 
4,8 
4,B 
4,B 
4 , 8 

4,8 
4,8 
4,8 
3,9 
4,8 

4,B 
" ,4 
4,9 
4,B 
4,9 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,3 

4,9 
4,B 
4,a 
4,6 
4,9 

4,9 
4,B 
3,9 
4,8 
4 , 9 

4,7 
4,7 
4,7 
4,4 
4,3 

4,4 
4,7 
4,3 
4,7 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

----------_._._.---------------------- - ------------- - - - - ---- - --~----- -- ------------ -- ------ -- --------- . - - --- --- -- ----- -- -*-
Tota1en 20,4 20,4 20 , 4 30,4 28,5 

AIle getoonda dB-waardeo zijn A- gewogen 

Geonoise V5.24 30-~~-2006 ~2:01 ; 57 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model. EEP beetaande pituatie 2006 - Nov . '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350. Essent Energie Productie ICCGT) op ontvangerpunt 3~ - Zone 
Relt"nmethode Industrielawaai - IL; Periodo: AIle perioden 

Id 

203 
204 
202 
201 
205 

200 
209 
194 
197 
195 

196 
3 
1 
:2 
19B 

26 
25 
27 
28 
42 

221 
24 
43 
218 
219 

38 
133 
134 
192 
33 

29 
118 
121 
217 
122 

153 
152 
130 
193 
III 

1 1 9 
3 6 
2<11 
48 
211 

173 
102 
191 
101 
125 

124 
32 
44 
171 
16 

141 
30 
109 
142 
37 

117 
230 
13 
93 
132 

omechrijving 

Koelt.aanz. 
ltoelt,aanz. 
Ko"lt,aanz. 
Ko"lt: ,aanz, 
Koelt . aanz. 

Ko"lt.aanz. 
Koelt.aanz . 
Koelt.uitstr 
Koelt. uitatr 
lCoelt. uitstr 

lto"lt. uitstr 
Schooret . 14 
Schoorst.12 
5choorst.13 
Koelt.aanz. 

5rooml.SNC 
9room1.SNC 
5rooml.SNC 
Srooml.SNC 
Uit1aat KH 

lto"lw.AZN 
Srooml.SNC 
Uitlaat 1m 
HKWP omk . w 
HKWP omk, dalt 

Srooml . AZN 
lCH W gev. boy 
ICH W gav , bov 
GT dak 
Srooml,AZN 

Srooml.SNC 
KH W 9"v . mid 
1CH W gev , mid 
HKWP omk . z 
1CH W gov,mid 

ICH dak 
ICH dak 
ICH W gav. boy 
G'1' dak 
101 \oj gev.bov 

ICH W gev , mid 
Sroom1.AZN 
Gasontv. n 
V"nt. \JYX 1 
HKWP thyr. 

GT dak 
101 W ""ct. dr 
GT dak 
101 \oj Beet. dr 
ICH W vent. 

ICH W vent. 
Srooml . SNC 
Uitlaat ICH 
GT dalt 
HKWP Vent 

1CH Z g"v . bov 
Srooml.SNC 
ICH W 9las 
KH Z gev . bov 
Srooml.AZN 

ICH W gev . mid 
AVL Gl14 
Domi-tankPmp 
5'1' dak 
KH W gev . bov 

R"st 

Hoog t e 

'I,D 
'I,D 
4 ,0 
'I,D 
4,0 

4 , 0 
4,0 

99,9 
99 , 9 
99 , 9 

99,9 
63 , 4 
63,4 
63 , 4 
4,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

39 , 0 

D,S 
5,0 

39,0 
2,0 
'I,D 

5 , 0 
30,5 
30,5 
10,6 
5,0 

5,0 
7,9 

12,9 
2,0 

12,9 

37,2 
37,2 
19,1 
10,6 
19,1 

7,9 
5,0 
5,0 
9,0 
2 , 0 

15, 6 
3, 2 

10,6 
3, 2 

12,0 

12,0 
5,0 

39,0 
15,6 

4, 0 

30, S 
5,0 
3,2 

30,S 
5, 0 

7, 9 
12, 0 

D, S 
31, 6 
30, 5 

cag 

B,4 
B,4 
8,4 
B,3 
B,3 

B,2 
6,6 
4,7 
4,7 
4 , 6 

4,4 
2,1 
1,5 
1,3 

-1,7 

-4,7 
-5,7 
-6,0 
-7,0 
-7,1 

-8,0 
-8,0 
-B,O 
-BIO 
-8,1 

-9,3 
-10 , 0 
-10,3 
-10,5 
-10,9 

-11,0 
-11,1 
-11 , 1 
-11 , 8 
-11 , B 

-12 , 0 
-12 , 1 
-12 , 9 
-13 , 0 
-13 , 2 

-13 , 5 
-13,7 
-14,9 
-15,0 
-lS.2 

-15 , 2 
-15 , 3 
-15,3 
-15,3 
-15 , 9 

-16 , 4 
-16 , 4 
-16 , 4 
-16 , 7 
-16 , 8 

-17,1 
-17 , 2 
-17,4 
-17,B 
-17,9 

- lB . l 
- lB,4 
- 18,6 
- lB , 7 
- lB , 9 

-3 , 2 

Avond 

8,4 
8,4 
8,4 
8,3 
8,3 

B,2 
6,6 
4,7 
4,7 
4 , 6 

4,4 
2,1 
1,5 
1,3 

-1,7 

-4,' 
-5,7 
-6,0 
-7,0 
-7,1 

-B,O 
-B,O 
-B,O 
-B,O 
-8,1 

-9,3 
- 10,0 
-10,3 
-10,5 
-10,9 

- 11,0 
-11,1 
-11 , 1 
-11,8 
-11 . B 

-12,0 
-12,1 
- 12,9 
-13 , 0 
-13 , 2 

-13 , 5 
-13,7 
-14,9 
-15 , 0 
-15 , 2 

-15,2 
-15,3 
-15,3 
-15,3 
-15,9 

-16,~ 

-16,4 
- 16,4 
-16,7 
-16,B 

-17,1 
-17,2 
-17,4 
-17,B 
-17,9 

- lB,l 
-lB,4 
-lB,6 
- lB,7 
-18,9 

-3,8 

Macht 

B,4 
8,4 
B,4 
8,3 
B,3 

B,2 
6,6 
4,7 
4,7 
4,6 

4,4 
2,1 
1,5 
1,3 

-1,7 

- 4,7 
-5,7 
-6,0 
-7,0 
-7,1 

- B,O 
-B,O 
-B,O 
- 8,0 
-B,l 

-9,3 
-10 , 0 
-10 , 3 
-10 , 5 
-10,9 

-11,0 
-11,1 
-11,1 
-11,B 
-11,B 

-12,0 
-12,1 
-12,9 
-13,0 
- 13,2 

-13,5 
-13,7 
- 14,9 
-15,0 
-15,2 

-15,2 
-15,3 
-15,3 
-15,3 
-15 , 9 

-16,4 
-16,4 
- 16,4 
-16,7 
-16,B 

-17,1 
- 17,2 
-17,4 
-17,B 
-17,9 

- lB,1 
-1B,4 
-18,6 
-lB,7 
-18,9 

-3,B 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dBAI 

Etrnaal 

1B,4 
1B , 4 
1B,4 
1B , 3 
1B,3 

1B,2 
16,6 
14,7 
14,7 
14,6 

14,4 
12,1 
II,S 
11,3 

a,3 

5.3 
4.3 
4.0 
3,1 
2,9 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 

0,7 
0,1 

-0 , 3 
-D,S 
-0,9 

-I,D 
- 1,1 
-1,1 
-l,B 
-1,8 

-2 , 0 
-2 ; 1 
-2,9 
- 3,0 
-3,2 

-3 , 5 
-3,7 
-4,!3 
- 5,0 
-5,2 

-5,2 
-5,3 
-5 , 3 
-5,3 
-5,9 

-6,4 
-6,4 
-6,4 
-6,7 
-6,B 

-7.1 
-7.2 
-7,4 
-7 , B 
-7 , 9 

- B,l 
-0,4 
-0,6 
-B,7 
-B,!3 

6,2 

Li 

13,3 
13,3 
13,2 
13,2 
13,2 

13,1 
11,5 

8 , 2 
B,2 
B. O 

7,9 
6,1 
5.6 
5.3 
3,2 

0,1 
-O.B 
-1,2 
-2 , 1 
-2,7 

-3 , 1 
-3.1 
-3 , 6 
-3 , 1 
-3,3 

-4,5 
-5,5 
-5,9 
-5,7 
-6,1 

-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6,9 
-7,1 

-7 . 6 
-7 , 7 
-8,2 
- 0 , 2 
-8 , 5 

.... a,6 
-B,9 

- 10.1 
-10,2 
- 10,3 

-10,5 
-10,'1 
-10,5 
-10,4 
-11,1 

-11,6 
-II,S 
-12,0 
-12,0 
-11,9 

-12,6 
-12,3 
-12,6 
-13,3 
-13,1 

-13,3 
-13,7 
-13,7 
-14,2 
-14,4 

22,7 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
3,5 
3,5 
3,5 

l,S 
'I,D 
4,0 
4,0 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,4 

4,9 
4,9 
4,4 
4,9 
4,9 

4,9 
4,5 
4,5 
4,B 
4,9 

4,9 
4,8 
4,8 
4,9 
4.7 

4 ,4 
4,4 
4,7 
4,B 
4,7 

4,B 
4,9 
4,9 
4,B 
4 , 9 

4,7 
4,9 
4,B 
4,9 
4,8 

4,e 
4,9 
4,4 
4 , 7 
4,9 

4,5 
4,9 
4,9 
4,5 
4,9 

4,B 
4,B 
4.9 
4,5 
4.5 

_________ __ ____ _ ____ ____ ____ ·4 . _ ___ _ _ __ _ _ __ _ _ _ ___ • ____ _____ _ _ _ ___ _ _________ _ ___________ ___ __________ ~ __ _ ____ __ __ __________ _ 

'l'otalen 18,2 18,2 1B,2 28.2 25,7 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS,24 30-11-2006 12:02:14 



r 
WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP bestaande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350, Essent Energie Producti" (CCGT) op ontvangerpunt 4_A - zone 
Releenmethode InduDtrielawaai - It.; Periode: All" p"ricden 

Id 

202 
203 
204 
205 
J 

195 
197 
194 
196 
201 

1 
2 
200 
43 
42 

26 
2B 
153 
2'1 
25 

2 2 1 
218 
219 
27 
38 

132 
193 
3Z 
192 
134 

133 
152 
191 
217 
17 

13 
173 
120 
30 
122 

156 
117 
129 
119 
31 

172 
44 
171 
131 
100 

93 
16 
234 
227 
121 

157 
130 
118 
92 
230 

123 
224 
125 
154 
155 

Omschrijving 

Koelt . aanz. 
Koel t . aanz. 
lCoelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Schoorst.14 

Koelt . uitstr 
Koelt .uitstr 
Koelt.uitatr 
Koe1t . uitstr 
Koe1t . aanz. 

Schoorst.12 
Schoorst.13 
l(oelt.aanz. 
Uitlaat KH 
Uitlaat KH 

Srooml . SNC 
Srooml.SNC 
iCH dale 
Srooml . SNC 
srooml . SNC 

iCcelw.AZN 
HKNP omle.w 
HKWP omle. dak 
Srooml.SNC 
Srooml .AZN 

KH W gev.bov 
GT dak 
Srooml.SNC 
GT dak 
KJ\ W gev . bov 

iCH N gev .bov 
iCH dale 
GT dale 
HKWP omk . % 
Trafo ST 

Demi - t anl~Pmp 
GT dak 
KH W g"v.mid 
Srooml.SNC 
KH W gev.mid 

KH dale vent. 
KH W gev.mid 
KH W gev . bov 
KH W gev . mid 
Srooml.SNC 

GT dale 
Uitlaat KH 
GT dale 
KH W 9"v.bov 
ICH W sect. dr 

ST dale 
IlKWP Vent 
iCan.AVL GT13 
AVL GT13 
ICH W gev.mid 

ICH dale vent. 
KH W gl!v.bov 
KH W gev . mid 
ST dale 
AVL GT14 

KH W vent. 
AVL GTl2 
KH W vent. 
KH dale vent. 
iCH dale vent. 

Reat 

Hoogte 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

63,4 

99,9 
99,9 
99,9 
9.9,9 

'I,D 

63,4 
63,4 

4,0 
39,0 
39,0 

5,0 
5,0 

37,2 
5,0 
5,0 

0,5 
2,0 
4,0 
5,0 
5.0 

30,S 
10,6 
5,0 

10,6 
30 , 5 

30 , 5 
37,2 
10,6 

2,0 
5,0 

a,s 
15,6 
12,9 
5,0 

12,9 

37,2 
7,9 

19,1 
1,9 
5,0 

15,6 
39,0 
15,6 
19,1 

3,2 

31,6 
4,0 

13,5 
12,D 
12,9 

37,2 
19,1 

7,9 
31,6 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
37,2 
37,2 

Dag 

6,2 
6,2 
6,1 
1i,0 
3,2 

2,5 
2,5 
2,5 
2,1 
1,6 

0,1 
-0,1 
-7,0 
-7,1 
-B,8 

-B,9 
-9,1 
-9,4 
-9,5 
-9,5 

-9 , 6 
-9,7 
-9,7 
-9,B 

-11,2 

-11,5 
-11,9 
-11,9 
-12,5 
-12,5 

-12,7 
-13,0 
-13,1 
-13,3 
-13,8 

-15,9 
-16,4 
-lE;, 4 
-16,7 
- 17,1 

-17,2 
-17,3 
-17,5 
-17,6 
- 17,7 

-11,B 
-17,9 
-lB,O 
-lB,3 
-IB,4 

-lB,6 
-lB , 9 
-19,2 
-19,6 
-19,6 

-19,7 
-20,3 
-20.4 
-20,7 
-20,7 

-20 , 9 
-21,0 
-21,1 
-21,2 
- 21,2 

-5,3 

Avond 

6,2 
6,2 
6,1 
Ii,O 
3,2 

2,5 
2,5 
2,5 
2,1 
1,6 

0,1 
-0 , 1 
-7,0 
-7,1 
-B,8 

-8,9 
-9,1 
-9,4 
-9,5 
-9,5 

-9,6 
-9,7 
-9,7 
-9.(1 

-11,2 

-II,S 
-11,9 
-11,9 
-12,5 
-12,5 

-12,7 
-13,0 
-13,1 
-13,3 
-13,8 

-15,9 
-16,4 
-16,4 
-16,7 
-17,1 

-17,2 
-17,3 
-17,5 
-17,6 
-17,7 

-17,B 
-17,9 
-lB,O 
-lB,3 
-IB,4 

-lB,6 
- 18,9 
- 19 , 2 
-19,6 
-19,6 

-19,7 
-20,3 
-20,4 
-20,7 
-20,7 

-20,9 
-21,0 
-21,1 
-21,2 
-21,2 

-6,3 

Nacht 

6,2 
6,2 
6,1 
6,0 
3,2 

2,5 
2,5 
2,5 
2,1 
1,6 

0,1 
-0,1 
-7,0 
-7,1 
-B,B 

-B,9 
-9,1 
-9,4 
-9,5 
-9,5 

-9_6 
-9,7 
-9,7 
-9,B 

-11,2 

-II,S 
-11,9 
-11,9 
-12,5 
-12,5 

-12,7 
-13,0 
-13,1 
-13,3 
-13,8 

-15 , 9 
-11i,4 
-16,4 
-16,7 
-17,1 

-17,2 
-17,3 
-17,5 
-17,6 
- 17,7 

-17,8 
-17,9 
-18,0 
-lS,3 
-IB,4 

- 18,6 
-lB,9 
-19,2 
-19,6 
- 19,1i 

-19,7 
-20,3 
- 20,4 
-20,7 
-20,7 

-20,9 
-21,0 
-21,1 
-21, :2 
-21,2 

-6,3 

rapport nr. F 17956-2 
bijlage III 

(gw so dBA) 

Etmaal 

16,2 
16,2 
16,1 
16,0 
13,2 

12,5 
12,5 
12,5 
12,1 
11,6 

10,1 
9,9 
3,0 
2 , 9 
1,2 

1,1 
0,9 
0,6 
0,5 
D,S 

0,4 
D,3 
0,3 
0,2 

-1,2 

-1,5 
-1,9 
-1,9 
-2,5 
-2,5 

-2,7 
-3,0 
-3,1 
-3,3 
-3,B 

-5,9 
-6,01 
-6,4 
-6,7 
-7,1 

-7,2 
-7,3 
-7,5 
-7,6 
-7,7 

-7,8 
-7,9 
-B,O 
-B,3 
-B,4 

-B,6 
-8,9 
-9,2 
-9,6 
-9,6 

-9,7 
-10,3 
-10,4 
-10,7 
-10,7 

-10,9 
-11,0 
-11,1 
-11,2 
-11 , 2 

3,7 

Li 

ll,l 
11,1 
11,0 
10,9 

7,3 

6,2 
6,1 
6,1 
5,8 
6,4 

4,3 
'I,D 

-2,1 
-2,6 
-4,3 

-4,1 
-4,2 
-4,9 
-JJ,6 
-4,6 

-4,7 
-4 r 8 
-4,8 
-4,9 
-6,3 

-6,9 
-7,1 
-7,1 
-7,7 
-B,O 

-8,2 
-B,6 
-B,3 
-8,4 
-8,9 

-11,0 
-11,7 
-11,6 
-11,9 
-12,4 

- 12,7 
-12,4 
-12,8 
-12 , 7 
-12,B 

-13,0 
-13,5 
-13,3 
-13,6 
-13,5 

-14,1 
-14,0 
-14,5 
-14,B 
-14,B 

-15,2 
-15,6 
-IS,S 
-16,1 
-16,0 

-16,1 
-16,2 
-16,3 
-16,7 
-16,7 

21,1 

em 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,1 

3,6 
3,7 
3,7 
3,7 
4,9 

4,1 
4,1 
4,9 
4,4 
4,5 

4,9 
4,9 
4,5 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,6 
4,B 
4,9 
4,B 
4,6 

4,6 
4,5 
4,a 
4,9 
4,9 

4,9 
4,7 
4,B 
4,9 
4,B 

4,5 
4,a 
4,7 
4,a 
4,9 

4,7 
4,4 
4,7 
4,7 
4,9 

4,5 
4,9 
4,B 
4,B 
4,B 

4,5 
4,7 
4,8 
4,5 
4,8 

4,B 
4,B 
4,9 
4,5 
4,5 

------- ------- -- ---------- ------ -- ----- .. ---- ---- ----- -. - --------------~--------------- ------- --------- -- -- - ---------------
Tota1en 15,0 15,0 15,0 25,0 23,4 

All" getoonde dB-waarden zijn A- gewagen 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Nodel: ESP lJestaande situatie 2006 - Nov. '06 - ZoneIJeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: Bssent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 5_A - Zone 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

203 
204 
3 
197 
194. 

195 
196 
1 
2 
202 

193 
192 
012 
24 
25 

4.3 
221 
21B 
26 
219 

2 7 
191 
31 
201 
30 

134 
200 
199 
152 
153 

217 
172 
173 
171 
44 

13 2 
32 
133 
92 
95 

93 
29 
122 
22 
224 

015 
234 
16 
21 
223 

119 
131 
5B 
230 
227 

216 
120 
47 
157 
142 

226 
20 
117 
91 
4B 

Totalen 

Omschrijving 

Koelt.aan ... 
Koelt.aanz. 
Schoorst.14 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitstr 

Koelt.uitstr 
KoelLuitstr 
Sahoorst.12 
Schoorst.13 
Koelt.aan ... 

GT dak 
GT dak 
Uitlaat KH 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 

uttlaat KH 
Koelw.AZN 
HKWP omk.w 
Srooml.SNC 
HKWP omk. dalt 

Srooml.SNC 
GT dak 
Srooml.SNC 
Koelt.aanz. 
Srooml.SNC 

KH W gev.bov 
Koel L aanz . 
Koelt.aanz. 
KH dak 
KH dak 

HKWP omk.z 
GT dak 
GT dal< 
GT dak 
Uitlaat KH 

KH W gev.bov 
Srooml.SNC 
KH W gev.bov 
ST dak 
ST dak vent. 

ST dak 
Srooml.SNC 
KH W gev.mid 
Trafo GT14 
AVL GT12 

Uitlaat ST 
l(an.AVL GT13 
HKWP Vent 
Trafo GT13 
AVL GT12 

101 W gev . mid 
101 Ii gev.bov 
ST N gev.cnd 
AVL GTl4 
AVL GTl3 

HKWP omk.o 
101 W gev.mid 
VenLUCA 1 
KH dak vent. 
KH Z gev.bov 

AVL GT13 
Trafo GT12 
KH Ii gev.mid 
ST dak 
Vent.UYX 1 

ReBt 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

4,0 
4,0 

63,4. 
99,9 
99,9 

99,9 
99,9 
63,4 
63,4 
4,0 

10,6 
10 , 6 
3!l,0 
5,0 
5,0 

39,0 
0,5 
2,0 
5,0 
4,0 

5,0 
10,6 
5,0 
4,0 
5,0 

30,5 
4,0 
4.,0 

37,2 
37,2 

2,0 
15,6 
15,6 
15,6 
39,0 

30,5 
5,0 

30,5 
31,6 
31,6 

31,6 
5 , 0 

12,9 
5 , 0 

12,0 

32,0 
13,5 

4,0 
5,0 

12,0 

7,9 
19,1 

7,2 
12.0 
12.0 

2,0 
12,9 
17,0 
37,2 
30,S 

12,0 
5,0 
7,9 

31,6 
9,0 

Dag 

6,4 
6,3 
3,3 
2,6 
2,6 

2,6 
2,3 
0,2 
0,0 

-5, a 

- B.3 
-8 , 6 
- B,6 
- 9 , 0 
- 9,3 

-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9 , 7 
-9,7 

-9,7 
-9 , 7 

-10,0 
-10,2 
-11,0 

-12 , 0 
-12,4 
-12,5 
-12,7 
-12,8 

-12 , 9 
-13 ,3 
-13 ,3 
-15 , 2 
-15,2 

-16 , 0 
-16 . 4. 
-16 , 9 
-17,6 
-17,9 

-17,9 
-17,9 
-18,1 
-18,2 
-lB,2 

-18,4 
-lB , S 
-18,6 
-10,7 
-lB,7 

-lB,8 
-lB, B 
-19,3 
-19,5 
-19,5 

-19,7 
-19,9 
-19,9 
-20,1 
-20,1 

-20,2 
-20,3 
-20,4 
-20,5 
-20,6 

-3,5 

13,7 

Avcnd 

6,4. 
6,3 
3,3 
2,6 
2,6 

2,5 
2,3 
0,2 
0,0 

-6,B 

-B,3 
-B,6 
-B,6 
-9,0 
-9,3 

- 9,5 
- 9,6 
-9,7 
-9,7 
- 9,7 

- 9,7 
- 9,7 

-10,a 
-10,2 
-11,0 

-12,0 
-12,4 
-12,5 
-12,7 
-12,B 

-12,9 
-13,3 
-13,3 
-15,2 
-15,2 

-16,0 
- 16,4 
- 16,9 
-17,6 ' 
- 17,9 

-17,9 
-17,9 
-lB,l 
-lB,2 
-lB,2 

-lB,4 
-lB,5 
-lB,6 
-lB,7 
-lB,7 

-18,B 
-lB,B 
-19,3 
-19,5 
-19,5 

-19,7 
-19,9 
-19,9 
-20,1 
-20,1 

-20,2 
-20,3 
-20,4 
-20,5 
-20,6 

-5,4 

13,6 

Na<=bt 

' 6,4 
6,3 
3,3 
2,6 
2,6 

2,6 
2,3 
0,2 
0,0 

-6,B 

-B,3 
-B,6 
-8,6 
-9,0 
-9,3 

-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9,7 
-9,7 

-9,7 
-9,7 

-10,0 
-10,2 
-11,0 

-12,0 
- 12,4 
- 12,5 
- 12,7 
-12,B 

-12,9 
-13,3 
-13,3 
-15,2 
-15,2 

-16,0 
-16,4 
-16,9 
-17,6 
-17,9 

-17,9 
-17,9 
-lB,l 
-lB,2 
-lB,2 

-lB,4 
-lB,5 
-lB,6 
- lB,7 
-lB,7 

-lB,8 
-lB,8 
-19,3 
-19,S 
-19,5 

-19,7 
- 19,9 
-19,9 
-20,1 
-20,1 

-20,2 
-20,3 
-20,4 
-20,S 
-20,6 

-5,4 

13,6 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dBA) 

Etmaal 

16,4 
16,3 
13,3 
12,6 
12,6 

12 , 6 
12,3 
10,2 
10,0 
3,2 

1,7 
1,4 
1,4 
I,D 
0,7 

0,5 
D,S 
0,3 
0,3 
0,3 

0,3 
0,3 
0,0 

-0,2 
-1,0 

-2,0 
-2,4 
-2,5 
-2,7 
-2,B 

-2,9 
-3,3 
-3,3 
-5,2 
-5,2 

-6,0 
-5,4 
-6,9 
-7,6 
-7,9 

-7,9 
-7,9 
-8,1 
-B,2 
-B,2 

-B,4 
-B,5 
-B,6 
-8,7 
-8,7 

-B.B 
-B,8 
-9,3 
-9,5 
-9,5 

-9,7 
-9,9 
-9,9 

-10,1 
- 10,1 

- 10,2 
- 10 , 3 
- 10,4 
-10,5 
- 10,6 

4,6 

23,6 

Li 

11,3 
11,1 
7,5 
6,3 
6,2 

6,2 
5,9 
4,4 
4,1 

-2,0 

-3,5 
-3,B 
-4,2 
-4,1 
-4,4 

-5,0 
-4,6 
-4,8 
-4,8 
-4,8 

-4,B 
-4,9 
-5,2 
-5,3 
-6,1 

-7,4 
-7,6 
-7,6 
-B,2 
-8,3 

-8,0 
-8,5 
-B,6 

-10,4 
-10,8 

-11,4 
-11,6 
-~2,3 

-13,1 
-13,3 

-13,3 
-lJ,~ 

-13,3 
-13,3 
-13,4 

-13,9 
-13,7 
-13,7 
-lJ,9 
-13,9 

-14,0 
-14,1 
-14,5 
-14,7 
-14,7 

-14,B 
-15,1 
-15,2 
-15,6 
-15,5 

-15,4 
-15,4 
-15,6 
-15,9 
-15,8 

21,1 

22,B 

Cm 

4,9 
4,9 
4,1 
3,7 
3,6 

3,6 
3,6 
4,1 
4,1 
4,9 

4,B 
4,B 
4,4 
-'1,9 
4,9 

4,4 
4,9 
-'1,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,B 
-'1,9 
4,9 
4,9 

4,5 
4,9 
4,9 
4,5 
4,5 

4.,9 
4,7 
4,7 
4,7 
4,4 

-'1,6 
4,9 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,9 
4,B 
4,9 
4,B 

4,5 
4,8 
4,9 
-'1,9 
o1,B 

4,B 
4,7 
4,9 
4,a 
4,a 

4,9 
4,B 
4,7 
4,5 
4,5 

4,B 
4,9 
4,8 
4,5 
4,B 
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WICC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model: EEP bastaanda situatia 2006 - Nov . '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep ]50. Essent Energie Proouctie iCCG1l op ontvangerpunt 6_A - Zone, Zevenbergen igw 50 dBAl 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode. AIle perioden 

Id omschrijving Hoogta Dag Avond Nacht Btrnaal Li em 
_ _ __ _ _________ ~ _ _ __ _ ___ _ a ___ _ __ ~ _______ _ ______________ ------------ - -----------------~- -- -- ----- -.- ------- - -- - - -------------

194 
197 
196 
20e 
195 

3 
1 
2 
209 
1512 

191 
193 
204 
42 
203 

230 
221 
43 
173 
24 

2lB 
25 
229 
202 
172 

111 
219 
226 
201 
28 

199 
45 
224 
200 
239 

152 
26 
223 
22 7 
133 

132 
29 
153 
134 
217 

13 
35 
234 
31 
30 

32 
237 
34 
121 
33 

12 0 
91 
21 
122 
231 

129 
44 
130 
1&3 
119 

I(oelt .uitstr 
I(oelt .uitstr 
)(oalt .uitstr 
l(oelt.aanz. 
l(oelt.uitstr 

Schoorst . 14 
Schocrst.12 
Schocrst .13 
Koelt.aanz. 
GT dak 

G1 oalt 
GT dak 
Koelt.aanz. 
Uit1aat It!! 
l(oelt.aanz . 

AVL GTl4 
Koelw.AZN 
Uitlaat KH 
G1 dak 
Srooml .SNC 

HKWP omlt .w 
Srooml .SNC 
AVL GT14 
Koelt.aanz . 
GT dalt 

GT dak 
HK~IP omlt.dak 
AVL GT13 
Koe1t.aanz. 
Srooml.SNC 

I(oelt .aanz. 
Uitlaat ST 
AVL GT12 
I(oelt .aanz . 
lCan . AVL GT14 

101 oak 
Srooml.SNC 
AVL GTl2 
AVL GTl3 
KII W gev.bov 

101 W gev. bov 
Srooml.SNC 
KII dak 
KH W 9"v.bov 
BlCW P omit. z 

Demi-tankPmp 
Sroornl.AZN 
Kan.AVL GTl3 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 

Srooml.SNC 
Kan.AVL GTl4 
Srooml.AZN 
KH W gev.mid 
Srooml.AZN 

KII W gev.mid 
ST dalt 
Trafo GT13 
KH W gav.mid 
Kan .AVL GTl2 

KII W gev.bov 
Uitlaat 101 
KH W gav.bov 
GT Z gev. 
101 W gev. mid 

Rest 

99,9 
99,9 
99,9 
4,0 

99, 9 

63,4 
63,4 
63,4 
4,0 

10,6 

10,6 
10,6 
4,0 

39,0 
'I ,D 

12 , a 
0 , 5 

39 , 0 
15 , 6 

5 , 0 

2,0 
5,0 

12,0 
'I , D 

15 , 6 

15 , 6 
'I,D 

12 , 0 
4 , 0 
5,0 

4 , 0 
32 , 0 
12,0 

4, 0 
12,0 

37 , 2 
5 , 0 

12,0 
12 , 0 
30 , 5 

30 , 5 
5 , 0 

37 , 2 
30 , S 

2 , 0 

0 , 5 
5,0 

13,5 
5,0 
5 , 0 

5 , 0 
13,5 

5 , 0 
12 , 9 

5 , 0 

12 , 9 
31 , 6 

5 , 0 
12,9 
13 , 5 

19 , 1 
39 , 0 
19,1 
12.1 

7,9 

4,8 
4,B 
4,5 
4,4 
4,4 

2,2 
1,6 
1,4 

-0 , 2 
-3,8 

-4,1 
-4,9 
-5,9 
-7,l 
-7,4 

-7,5 
-7,6 
-7,9 
-B,4 
-8,4 

-8,5 
-8,5 
-8,6 
-8,7 
-8,B 

-8,9 
-8,9 
-9,0 

-10,4 
-10,5 

-10,7 
- 10,8 
-10,8 
- 10,9 
-11,0 

-11,1 
-11,1 
-11,2 
-11,4 
-11,7 

-11,8 
-11,8 
-11,9 
-11,9 
-12,1 

-12,3 
-12,3 
-12 , 1 
-12,9 
-13,0 

-1] ,I 
-14,3 
-14,7 
-15,2 
-15,3 

-15,6 
-15,6 
-15,6 
-15,7 
-15,8 

-15,8 
- 16,2 
-16,4 
- 16,5 
-16,5 

-0,9 

4,B 
4,8 
4,5 
4,4 
4,4 

2 , 2 
1 , 6 
1 , 4 

-0 , 2 
-3 , B 

-4 , 1 
-4 , 9 
-5 , 9 
-7.1 
-7 , 4 

-7,5 
-7,6 
-1,9 
-8,4 
-9,4 

-9,5 
-9 , 5 
-9,6 
-8,7 
-B,B 

-8,9 
-B,9 
-9,0 

-10, 4 
-10, 5 

-10, 7 
-10,8 
- 10,8 
- 10,9 
-11,0 

-11, 1 
-11, 1 
-11, 2 
-11,4 
-11, 1 

-11,8 
-ll,H 
-11, 9 
-11, 9 
-12, 1 

-12, 3 
-12,3 
-12,1 
-12, 9 
-13,0 

-13,1 
-14, 3 
-1~, 1 

-15,2 
-15, 3 

-15, 6 
-15, 6 
-15,6 
-15, 1 
-15,8 

-15,8 
-16,2 
-16, 4 
-16, 5 
-16,5 

-1,7 

4,B 
4,B 
4,5 
4,4 
4,4 

2,2 
1,6 
1,4 

-0,2 
-3, B 

-4,1 
-4,9 
-5,9 
-7,1 
-7,4 

- 7,5 
- 7,6 
- 7,9 
- B,4 
- B,4 

-B,5 
-B,5 
-B,6 
-B,7 
-8,B 

-B,9 
-B,9 
-9 , 0 

- 10,4 
-10,5 

-10,7 
-10,8 
-10 , 8 
-10 , 9 
-11 , 0 

-11,1 
-11,1 
-11,2 
-11,4 
- 11,7 

-11,B 
-11,B 
-11,9 
-11,9 
-12,1 

-12 . 3 
-12 , 3 
-12 , 1 
-12,9 
-13 , 0 

-13,1 
-14,3 
-14,7 
-15,2 
- 15,3 

-15,6 
- 15,6 
-15, Ii 
- 15,7 
- 15,8 

- 15,B 
-16,2 
-16,4 
-16 , 5 
-16,5 

-1,7 

14.B 
14 , 8 
14,5 
14,4 
14,4 

12,2 
11,6 
11,4 

9,9 
6,2 

5,9 
5,1 
4,1 
2,9 
2,6 

2,5 
2,4 
2 , 1 
1,6 
1,6 

1,5 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 

1,1 
1,1 
1,0 

-0 , 4. 
-0 , 5 

-0,7 
-O,B 
-O,B 
-0,9 
-1,0 

-1,1 
-1,1 
-1,2 
... 1,4 
-1,7 

-1,B 
-1,8 
-1,9 
-1,9 
-2,1 

-2,] 
-2,3 
-2,7 
-2,9 
-3, a 

-3,1 
-4,3 
-4,7 
-5,2 
-5,3 

-5,6 
-5,6 
-5,6 
-5,7 
.. S,B 

-5,8 
-6 , 2 
-6,4 
-6,5 
-Ii,S 

8,3 

8,2 
8,2 
8,0 
9,3 
7,9 

6,2 
5,6 
5,4 
4,7 
0,9 

0,7 
-0,2 
-I,D 
-2,7 
-2,6 

-2,7 
-2,6 
-3,5 
-3,7 
-3,6 

-3,6 
-3,7 
-] ,9 
-3,8 
-4,1 

-4.,2 
-4,1 
-4,3 
-5,S 
-5,6 

-5,8 
-6,3 
-6,1 
-6,0 
-6,2 

-6,7 
-6,3 
-6,5 
-6,7 
-7,2 

-7,3 
-7,0 
-7,5 
-7,4 
-7,2 

-7 , 4 
-1 , 5 
-8 , 0 
-B , O 
-B,l 

-8,2 
-9,D 
-9,9 

-10,5 
-10,5 

-10, B 
-11,1 
-10,1 
-11,0 
-11,1 

- 11,2 
-11,B 
-11 , B 
-ll,a 
-11 , 7 

23,2 

3,5 
3,5 
3,5 
4,9 
3,5 

4 , 0 
4,0 
'I,D 
4,9 
4,B 

4,8 
4 , 8 
4,9 
4 , 4 
4,9 

4,B 
4 , 9 
4,4 
4,1 
4,9 

4,9 
4 , 9 
4,8 
4,9 
4,7 

4,1 
4,9 
4,B 
4,9 
4,9 

4,9 
4,5 
4,B 
4 , 9 
4,B 

4,4 
4,9 
4,8 
4 , B 
4,5 

4,5 
4,9 
4, 4 
4,5 
4,9 

4 ,9 
4 , 9 
4 , 7 
4 , 9 
4,9 

4,9 
4,7 
4,9 
4,7 
4,9 

4,7 
4,5 
4,9 
4,1 
4,1 

4,7 
4,4 
4 , 7 
4 , 8 
4,B 

-------- --- -- --------- -- --- -- -- -- -_ .. _-- -- ------------ --------------------------------------------- ---- -- -------------- ----
Totalen :1.4,2 14,2 14,2 24,2 24,4 

AIle getoonoa dB-waarden zijn A-gewogen 
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WICC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beetaande situatie 2006 - NOV.'06 - zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350, Esaent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 7_A - Zone, zevenbergen 
Rekenmethode Induatrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

196 
197 
194. 
195 
3 

206 
1 
2 
205 
198 

222 
199 
225 
171 
23'1 

228 
237 
Il11 
172 
231 

1112 
173 
193 
226 
239 

42 
224 
229 
230 
34. 

202 
43 
200 
35 
223 

31 
72 
33 
69 
235 

227 
26 
151 
23B 
ISO 

149 
50 
4.B 
203 
45 

152 
201 
236 
232 
21 

13 
29 
219 
153 
216 

70 
B9 
22 
20 
13a 

Totalen 

Omsohrijving 

Koelt.uitBtr 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitBtr 
Ko"lt.uitetr 
SchoorBt.14 

ICeel t • aanz. 
Sahooret.12 
Sahoorat.13 
Koelt.aanz. 
Koelt . Banz. 

AVL GT12 
lCoelt.aanz. 
AVL GT13 
GT dalt 
ltan.AVL GTl) 

AVL GT14 
Kan.AVL G'1'l4 
GT dalt 
GT dalt 
Kan.AVL GT12 

GT dalt 
GT dak 
GT dak 
AVL GT13 
Kan.AVL GT14 

Uitlaet KH 
AVL GT12 
AVL GT14 
AVL GT14 
Srccml.AZN 

Kcelt.aanz. 
Uitlaat KH 
Koel t • aanz . 
Sroom1.AZN 
AVL GT12 

Srooml.SNC 
ST a gev.ond 
Srooml.AZN 
ST Z sect.dr 
lCan.AVL GT13 

AVL GT13 
Srooml.SNC 
KH a gev.bov 
J{an.AVL GTl'l 
KlI 0 gev.bov 

lUI 0 gev. bov 
Vent.UYX 4 
Vent.UYX 1 
Koelt.aanz. 
Uitlaat ST 

KIl dak 
Koelt.aam:. 
Kan.AVL GT13 
ICan.AVL GT12 
Trafo GT13 

lJemi - tanltPmp 
Srooml.SMC 
HICWP omit. dak 
KIl dale 
mcwp omk.o 

ST Z gev.ond 
ST 0 gev.bov 
Trafo GT14 
Trafo GT12 
KIl Z gev.mid 

Reet 

Alle 9"toonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
63,4. 

4.,0 
63,4 
63,4. 

4.,0 
4,0 

12,0 
4,0 

12,0 
15/6 
13,5 

12.0 
13,5 
10,6 
15,6 
13,5 

10 , 6 
15 , 6 
10,6 
12.0 
12,0 

39,0 
12,0 
12,0 
12,0 
5,0 

4.,0 
39,0 
4,0 
5,0 

12,0 

5,0 
9,7 
5,0 
3.7 

12,0 

12,0 
5,0 

30.5 
12,0 
30,S 

30,5 
9,0 
9,0 
4,0 

32,0 

37,2 
4,0 

12,0 
12,0 

5,D 

D,S 
5,0 
4,0 

37,2 
2,0 

7,2 
23,2 
5,0 
5,0 

12,5 

Dag 

6,4 
6,4 
6,1 
6,1 
3,5 

3,0 
2,9 
2,7 

-0,4 
-1,4 

-3,2 
-3,7 
-4,0 
-4,1 
-4,2 

-4,'1 
-4,6 
-4, Ii 
-4,9 
-5,0 

-5,2 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,7 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6,4 
-6,7 

-7,0 
-7,3 
-7,' 
-7,9 
-7,9 

-B,O 
-B,l 
-8,B 
-B,B 
-8,9 

-a,9 
-9,0 
-9,0 
-9,1 
-9,2 

-9,3 
-9,4 

-10,1 
-10,3 
-10,4 

-10,5 
-10,6 
-10,9 
-10,9 
-11,1 

-11,3 
-11,3 
'11,4 
-11,6 
-12,0 

2,3 

16,0 

Avond 

6,4 
6,4 
6,1 
6,1 
3,5 

3,0 
2,9 
2,7 

-0,4 
-1,4 

-3,2 
-3,7 
-4,0 
-4,1 
-4,2 

-4,4 
-~,6 

-4,6 
-4,9 
-5 , 0 

-5,2 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,7 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6,4 
-6,7 

-7,0 
-7,3 
-1,1 
-7,9 
-7,9 

-B,O 
-B,l 
-B,8 
-8,B 
-B,9 

-8,9 
-9,0 
-9,0 
-9,1 
-9,2 

-9,3 
-9,4 

-10,1 
-10,3 
-10,4 

-10,5 
-10,6 
-10,9 
-10,9 
-11,1 

-11,3 
-11,3 
-11,4 
-11,6 
-12,0 

1,9 

16,0 

Macht 

6,4. 
6,4 
6,1 
6,1 
3,5 

3,0 
2,9 
2,7 

-0,4 
-1,4 

-3,2 
-3,7 
-4,0 
-4,1 
-4,2 

-4,4 
-4,6 
-'1,6 
-4,9 
-5,0 

-5,2 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,7 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6,4 
-6,7 

-7,0 
-7,3 
-7,7 
-7,9 
-7,9 

-B,O 
-a,l 
-a,B 
-S,B 
-8,9 

-B,9 
-9,0 
-9,0 
-9,1 
-9,2 

-9,3 
-9,4 

-10,1 
-10,3 
-10,4 

-10,5 
-10,6 
-10,9 
-10,9 
-11,1 

-11,3 
- 11,3 
-11,4 
-11,6 
- 12 , 0 

1,9 

16,0 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw SO dBAI 

Etmaal 

16,4 
16,4 
16,1 
16,1 
13,5 

13,0 
12,9 
12,7 

9,7 
a,6 

6,8 
6,3 
6,0 
5,9 
5,a 

5,6 
5,5 
5,4 
5,1 
5,0 

4,9 
4,a 
4,a 
'1,6 
4,5 

4,5 
4,5 
4.3 
3,9 
l,B 

3,B 
3,7 
3,6 
3,6 
3,3 

3,0 
2,7 
2,3 
2,2 
2,1 

2,0 
1,9 
1,2 
1,2 
1,1 

1,1 
I,D 
1,0 
0,9 
D,B 

0,7 
0,6 

-0,1 
-0,3 
-0,4 

-0,5 
-0,6 
-0,9 
-0,9 
-1,1 

-1,3 
-1,3 
-1,4 
-1,6 
-2,0 

11,9 

26,0 

Li 

9,a 
9,9 
9,4 
9,4 
7,4 

7,9 
6, B 
6,6 
4,5 
3,4 

1,5 
1,2 
0,7 
0,6 
0,5 

0,4 
0,2 
0,2 

-0,2 
-0,3 

-o,t] 
-D,S 
-0,5 
-0,6 
-O,B 

-1,2 
-O,B 
-1,0 
-1,4 
-1,3 

-1,'1 
-2,0 
-1,5 
-1,6 
-2,0 

-2,1 
-2,5 
-2,8 
-3,0 
-3,2 

-3,2 
-3,3 
-4,4 
-4,1 
-4,4 

-4,5 
-4,2 
-4,3 
-4,3 
-4,9 

-5,0 
-4,5 
-5,3 
-5,5 
-5,6 

-5,6 
-5,7 
-6,0 
-6,6 
-6,2 

-6,5 
-6,7 
-6,5 
-6,7 
-7 , 2 

25,2 

26,3 

em 

3,3 
3,4 
3,3 
3,3 
3,9 

4,9 
3,9 
3,9 
4,9 
4,9 

4,7 
4,9 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,B 
4,7 
4,7 

4.,8 
4,7 
4,B 
4,7 
'1,7 

4,3 
4,7 
4,7 
4,7 
4,B 

4,9 
4,3 
4,9 
4,B 
4,7 

4,a 
4,a 
4,a 
4,9 
4,7 

4,7 
4,9 
4,4 
4.,7 
4,4 

4,4 
4,B 
4,B 
4,9 
4,4 

4,3 
4,9 
4,7 
4,7 
4,B 

4,9 
4,9 
4,9 
4,3 
4,9 

4, B 
4,6 
4,B 
4,8 
4,7 
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r 
WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT repre~entatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model, EEP bestaande situatie 2006 - Nov. ' 06 - Zooebeheer Moerdijlt 
Bijdrage van Groep 350 , BaGent Energie Produ~tie (CCGTl op ontvangerpunt 8_A - Zone,Koekoekendijk (gw 50 dBAl 
Rekenmethode InduBtrielawaai - IL; Periode , Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag A."ond Nacht Etmaa.l Li em 
-.----~----------~--- - - --- --- - - - --- -- -------------.- - - ---- - - -- ------- - --------- - ---- --- - ----------------------- - . - ------ - --
199 
198 
197 
196 
195 

191 
1 
3 
2 
200 

191 
222 
42 
192 
234 

224 
225 
237 
171 
35 

231 
227 
172 
239 
173 

230 
201 
43 
GS 
45 

228 
223 
193 
34 
152 

21 
235 
226 
72 
32 

238 
236 
48 
202 
151 

150 
149 
50 
232 
220 

70 
133 
24 
233 
25 

22 
175 
153 
121 
B9 

221 
20 
130 
85 
33 

KoelL aanz. 
f{oalt.aanz . 
)Coelt . uitstr 
ICoel t. uitatr 
)CoeIL uitstr 

I(oel t. ui tstr 
5chooret . 12 
S"hoorst.14 
schoorst.13 
Koelt.aanz . 

G'l' dak 
AVL OT12 
Uit1aat lot 
GT daJ\ 
Kan.AVL GTl3 

AVL 0 'rI2 
AVL GT13 
Ksn.AVL GT14 
GT dak 
5rooml . AZN 

Kan . AVL GT12 
AVL OT13 
OT dal\ 
Itan.AVL OT14 
GT dak 

AVL GT14 
lCoelt.aanz.. 
Uit1aat lot 
ST Z Be~t.dr 
Uit1aat ST 

AVL GTl4 
AVL OT12 
GT dak 
Srooml . AZN 
KH dale 

Trafo GT13 
Kan.AVL OT13 
AVL GT13 
5T a gav.ond 
5rooml . 5NC 

Kan • A VL OT14 
l(an. AVL GT13 
vent.UYX 1 
Koelt.aam:. 
KIl a 9"v.bov 

KH a gev.bov 
KH 0 gev.bov 
Vent.UYX 4 
lCan.AVL GT12 
Vent compr 

5T Z gev.ond 
KI! W gev .bov 
SroDtnl.5NC 
Kan./WL GT12 
5rooml . SNC 

Trafo GT1 4 
C3T Z gev. 
KH dak 
KH W gev.mid 
ST a gev.bov 

Koe1w.AZN 
Trafo GT12 
ICH W gev.bov 
5T Z gev.bov 
Srooml . AZN 

Res t 

'I,D 
4 . 0 

99,9 
99,9 
99 , 9 

99,9 
63,4 
63 , 4 
63,4 
'I,D 

10 , 6 
12.0 
39, a 
10,6 
13 , 5 

12 , 0 
12,0 
13 , 5 
15,6 

5,0 

13,5 
12,0 
15,6 
12,0 
15,6 

12,0 
4,0 

39,0 
3,7 

32,0 

12,0 
12,0 
10 , 6 

5 , 0 
37,2 

5,0 
12, 0 
12 , 0 

9,7 
5,0 

12 , 0 
12,0 

9 , 0 
'I,D 

30.5 

30, S 
30, S 

9,0 
12,0 
3,0 

7,2 
30, 5 
5,0 

12, 0 
5. 0 

5,0 
6, 4 

37,2 
12, 9 
23,2 

0,5 
5,0 

19.1 
23,2 
5.0 

10,0 
9,9 
6,4 
G,4 
6,1 

6,0 
4,9 
3,6 
2,9 
2,3 

-O , B 
-2,8 
-2,9 
-3,1 
-3,3 

-3,3 
-3,9 
-4,0 
-4,0 
-4,3 

-4 , 3 
-4,4 
-4,5 
-5 , 1 
-5,3 

- 5,B 
-5,9 
-6,1 
-6,3 
-6,3 

-6,4 
-6,5 
-6,6 
-6,7 
-7,2 

-7,3 
- 7,4 
- 7,6 
-7,1 
-B,2 

-8,2 
-8,4 
-8,4 
- 8,6 
-8,B 

-8 , 8 
-6,9 
-9,0 
-9,8 

-10,0 

-10,2 
-10,4 
-10,4 
- 10,5 
- 10,7 

-10,7 
-10,7 
-lO,B 
-11,0 
-11,1 

-12,1 
-12,2 
-12,7 
-12,7 
-12,9 

2,6 

10,0 
9,9 
6,4 
6,4 
6,1 

6,0 
4,9 
3,6 
2,9 
2,3 

-0,8 
-2,8 
-2,9 
-3,1 
-3,3 

-3,3 
-3,9 
- 4,0 
-4,0 
-4,3 

-4,3 
- 4 , 4 
-4 , 5 
- 5.1 
-5,3 

-5 . 8 
-5 , 9 
-6,1 
-6 , 3 
-6 , 3 

-6,4 
- 6,5 
-6,6 
-6 . 7 
-7,2 

-7 , 3 
-7.4 
-7,6 
-7,7 
-B , 2 

-B , 2 
-B,4. 
-8,4 
-8,6 
-B,B 

-6,B 
-6 , 9 
- 9,0 
- 9 . 8 

-10,0 

-10,2 
-10,4 
-10,4 
-10,5 
-10,7 

-10,7 
-10,7 
-10,a 
-11,0 
-11,1 

-12,1 
-12,2 
- 12,7 
-12,7 
-12,9 

2,2 

10,0 
9,9 
6,4 
6,4 
6.1 

6.0 
4,9 
3,6 
2,9 
2,3 

-0 , B 
-2 . 8 
-2 , 9 
-3.1 
-3 , 3 

-3 , 3 
-3,9 
-4 / 0 
-4,0 
-4 , 3 

-4 , 3 
-4.4 
-4. , 5 
-5 , 1 
-5 , 3 

-5.B 
-5 , 9 
-6 . 1 
-6 , 3 
-6,3 

-6,4 
- 6.5 
-6,6 
-6 , 7 
-7 , 2 

-7,3 
-7,4 
-7,6 
-7,7 
-8.2 

-8.2 
-B , 4 
-8,4 
-6,6 
-8,B 

-8,B 
-B,9 
-9,0 
-9,B 

-10,0 

-10,2 
-10,4 
-10,4 
-10,5 
- 10,7 

-10,7 
-10,7 
-10,a 
- 11.0 
-11,1 

-12,1 
-12,2 
-12,7 
-12.7 
- 12,9 

2,2 

20 , 0 
19,9 
16,4 
16,4 
16,1 

16,0 
14,9 
13,6 
12,9 
12,3 

9,2 
7,2 
7,1 
6,9 
6,8 

6, 7 
6,1 
6,0 
6,0 
5,7 

5,7 
5,6 
5,S 
1,9 
4,7 

4,2 
4,1 
4,0 
3,7 
3,7 

3,5 
3,5 
3.4 
3,3 
2,B 

2,7 
2.6 
2 , 4 
2,3 
1,B 

1,B 
1,6 
1,6 
1,4 
1,3 

1,2 
1,1 
I,D 
0,2 
0,0 

-0,2 
-0,1 
-0,1 
-0,5 
-0,7 

-0,7 
-0,7 
-0, B 
-1,0 
-1,1 

-2,1 
-2,2 
-2,7 
-2,7 
-2,9 

12 , 2 

14,B 
14.7 

9,B 
9 , 7 
9,4 

9,4 
B,B 
7,5 
6,B 
7,2 

4,0 
1,9 
1 , 4 
1,7 
1,5 

1,5 
0,8 
0,7 
0,7 
0,5 

0,4 
0,3 
0,2 

-0,4 
-0,6 

-1,1 
-1,0 
-1.,B 
-1,4 
-1,9 

-1,7 
-l , a 
-1,9 
-1,9 
-2,9 

-2,4 
-2 . 6 
-2 , 9 
-2 , 9 
-3,3 

-3,5 
-3,6 
-3,7 
-3,7 
-4,3 

-4,4 
-4,4 
-4,3 
-5,1 
-5,1 

-5.4 
-6,0 
-5,6 
-5,7 
-5.6 

-s,B 
-5,9 
-6,4 
- 6,3 
-6,5 

-7,2 
-1,4 
-8,1 
-8,2 
-B,l 

25 , 2 

4,9 
4,9 
3,4 
3,4 
3.3 

3,3 
3,9 
3.9 
3,9 
4,9 

4,8 
4,7 
4,3 
4,8 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4 .7 

4.7 
4.9 
4,3 
4,9 
4,4 

4,7 
4,7 
4 ,8 
4,B 
4,3 

4,8 
4 .7 
4,7 
4,B 
4,8 

4,7 
4,7 
4,B 
4,9 
4.4 

4.4 
4,4 
4,6 
4,7 
4.9 

4,a 
4,4 
4,9 
4,7 
4,9 

4.,8 
4,B 
4.3 
4,7 
4,6 

4,9 
4, B 
4 , 6 
4.6 
4,B 

- --- - -.----~ ~ ---~ - ------------ - - - ----- - --- -- --- - ------------- - -~- - --- - --- - ---- - ---------- - -- -- - ------------- ---------- -- - --
To talen 17,7 17,7 17,7 27,7 26,B 

Alle getconde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 12 : 03:41 



\VICe Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beetaande situatie 2006 - Nov.'D6 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 9_A - Zone, Lapdijk 
Relcenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id omaehrijving Hoogta Dag Avond Nacht 

rapport nr. F 1795B-2 
bijlage III 

(gw 50 dBA) 

Etmaal Li 
. -. - - ~-- ---------- -- ---- -- ----- - - - -~--~-------------------.------------------------------~--~------------------------~-----
200 
201 
3 
194 
196 

191 
195 
1 
2 
199 

20B 
224 
192 
193 
191 

34 
221 
230 
17l 
42 

222 
37 
72 
43 
225 

69 
U3 
236 
234 
22B 

223 
112 
21 
239 
237 

3B 
233 
231 
22 
35 

4B 
36 
19B 
220 
20 

151 
150 
149 
45 
33 

10 
134 
153 
209 
152 

89 
212 
241 
175 
122 

50 
119 
242 
44. 
91 

Tota1en 

ICoel t . aanz • 
ICoel t . aanz. 
Schoorst.14 
iCoelt.uitstr 
Koelt.uitstr 

Koelt.uitatr 
Koelt.uitstr 
Schoorat.12 
schcorst.13 
l(oe1t.aanz. 

Koelt.aanz. 
AVL GT12 
GT dak 
GT dak 
GT dak 

Sroom1.AZN 
AVL GT13 
AVL GT14 
GT dak 
Uitlaat KH 

AVL OT12 
Srooml.AZN 
ST 0 gev,cnd 
Uit1aat KH 
AVL GT13 

ST Z sect.dr 
GT oak 
KBn . AVL GT13 
Uan.IIVL GT13 
AVL GT14 

AVL GT12 
GT dak 
Trafo GT13 
ICan . IIVL GT14 
JCan.IIVL GTl4 

Sroom1.AZN 
Kan . AVL GT12 
/Can.AVL GT12 
Trafo GT14 
Srooml.AZN 

Vent.U'iX 1 
Srooml.AZN 
Koelt.aanz. 
Vent c:ompr 
Tra!o GT12 

KH 0 gev.bov 
KH 0 gev.bov 
KH 0 gav.bov 
Uitlaat ST 
Srooml.AZN 

ST Z gev.and 
KH W gev.bov 
ICH clak 
](oe1t.aan:Z:. 
101 dalt 

ST 0 gev.bov 
I<an.AVL GT12 
Gasontv. n 
GT Z gev. 
KH W gav.mid 

Vent.UYX 4 
101 W gev.mid 
Gasontv, :z: 
Uitlaat ICH 
ST dalt 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden :z:ijn A-gewogen 

Geonaise VS.24 

4,0 
4,0 

63,4 
99,9 
99,9 

99,9 
99,9 
63,4 
63,4 
4,0 

'I,D 
12,0 
10,6 
10.6 
lo.G 

5,0 
12,0 
12,0 
15,6 
39,0 

12,0 
5,0 
9,7 

)9,0 
12,0 

3,1 
15.6 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
15,6 

5,0 
12.0 
13 ,5 

5,0 
12,0 
13.5 
5,0 
5,0 

9,0 
5,0 
4,0 
3,0 
5.0 

30,S 
30,5 
30,S 
32,0 
5,0 

1,2 
30,S 
31.2 

4,0 
31,2 

23,2 
12,0 
5,0 
6,4 

12,9 

9,0 
1,9 
5,0 

39,0 
31,6 

a,3 
8,2 
4,9 
4.6 
4,5 

4,5 
4,1 
2,1 
1,9 
D,7 

-2,3 
-3,8 
-3,9 
-'I,D 
-4,1 

-4,5 
-4.6 
- 4,9 
- 6,1 
-6.3 

-6.3 
-6.4 
-6,9 
-7,1 
... 7,2 

-1,2 
-7,3 
-7,3 
-7,4 
-1,5 

-7,5 
-1,6 
-1.9 
-B,O 
-8,1 

-B,l 
-8,4 
-8,5 
- 8,6 
- B,8 

-B,8 
-B.9 
-B,9 
-9,0 
-9,6 

-9.6 
-9,7 
-9,7 
-9,7 
-9.8 

-11,D 
-11,3 
-11,5 
-11,6 
-11,B 

-II, B 
-12,1 
-12,2 
-12.2 
-12,5 

-12.7 
-12,8 
-13,1 
-13,3 
-13,5 

1,7 

16.3 

8,3 
8,2 
4,9 
4.6 
4,5 

4,5 
4,1 
2,1 
1,9 
D,7 

-2,3 
-3,8 
-3,9 
-4.0 
-4,1 

-4,5 
-4,6 
-4,9 
-6,1 
-6,3 

-6,3 
-6,4 
-6,9 
-7,1 
-1,2 

-7,2 
-1,3 
- 7,3 
-7,4 
-7,5 

-1,5 
-1,6 
-7,9 
-B,O 
-B,l 

-8,) 
-B,4 
-8.5 
-B,6 
-8,8 

-S,B 
-B,9 
-B,9 
-9,0 
-9,6 

-9,6 
-9,1 
-9,7 
-9,7 
-9,B 

-11,0 
-11.3 
-11,5 
-11.6 
-11,8 

-11,8 
-12,1 
-12,2 
-12,2 
-12,5 

-12,7 
-12,8 
-13,1 
-13,3 
-13,5 

I,D 

16,3 

B.3 
8,2 
4,9 
4,6 
4.5 

4,5 
4,1 
2,1 
1,9 
0,7 

-2,3 
-3,8 
-3,9 
-4,0 
-4,1 

-4,5 
-4,6 
-4,9 
-6,1 
-6,3 

-6,3 
-6,4 
-6,9 
-7 , 1 
-7,2 

-1,2 
-7,3 
-1,3 
-7,4 
-7,5 

-7,5 
-7,6 
-7,9 
-B,O 
-B,l 

-8,3 
-B,4 
-a,s 
-8,6 
-B,a 

-B,8 
-B,9 
-B.9 
-9,0 
-9,6 

-9,6 
-9,1 
-9,1 
-9,1 
-9,B 

-11,0 
-11.3 
-11.5 
-11,6 
-11,8 

-11,B 
-12,1 
-12,2 
-12.2 
-12,5 

-12,7 
-12,8 
-13,1 
-13,3 
-13,5 

1,0 

16,3 

18,3 
18.2 
14.,9 
14,6 
14,5 

14,5 
14,1 
12,1 
11,9 
10,7 

7,1 
6,2 
6,1 
6,0 
6,0 

5,5 
5,4 
5,1 
3,9 
3,7 

3,1 
3,6 
3,1 
2,9 
2,8 

2,B 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 

2,5 
2.4 
2,1 
2,0 
2,0 

1.7 
1,6 
1,5 
1,4 
1,3 

1,2 
1,1 
1,1 
I,D 
0,5 

0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

-I,D 
-1,3 
-1,5 
-1,6 
-l,B 

-l.B 
-2,1 
-2,2 
-2,2 
-2,5 

-2,1 
-2.8 
-3.1 
-3.3 
-3.5 

11.0 

26,3 

13,2 
13,1 

8,9 
8,1 
B,O 

B,O 
7,6 
6.1 
5,9 
5,5 

2,5 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 

0,3 
0,2 

-0.2 
- 1,4 
-~,9 

-1,6' 
-1.5 
-2,1 
-2,8 
-2,4 

-2,3 
-2.6 
-2,6 
-2,6 
-2,1 

-2,8 
-2,9 
-3.0 
-3,2 
-3,3 

-3,5 
-3.6 
-3,B 
-3.8 
-3,9 

-'I,D 
-4,0 
-4,0 
-4.2 
-4,1 

-5,2 
-5,2 
-5,2 
-5,3 
-4,9 

-6,l. 
-6,8 
-7.1 
- 6.8 
-7,4 

-7,2 
-7,3 
-1,3 
-1,4 
-"1,8 

-7,9 
-8,0 
-8,2 
-9,0 
-9,0 

24,9 

26,3 

4,9 
4,9 
4.0 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
4,9 

4,9 
4,B 
4,B 
4,B 
4.B 

4,9 
4,8 
4,a 
4,1 
4,4 

4,B 
4,9 
4,8 
4,4 
4,B 

4,9 
4,7 
4,8 
4,1 
4,B 

4,B 
4,7 
4,9 
4.B 
4,1 

4,9 
4,B 
4,1 
4,9 
4,9 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4.9 

4.5 
4,5 
4,5 
4.5 
4,9 

4,B 
4,5 
4,4 
4,9 
4,4 

4,6 
4,8 
4,9 
4,e 
4,1 

4,8 
4,8 
'1,9 
4.4 
4,5 

30-11-2006 12:03:57 
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WICC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model: EEP bsstaande pituatie 2006 • Nov.'OG - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: ES6Bnt Energie Produ~tie (CCGT) op ontvangerpunt 10_A - Zone, Moerdijk ZW. (gw 50 dBA) 
Rekenmethods Industrielawaai - IL; Periods: Alle perioden 

Id DJTUlchrijving Hoogte Dag Avcnd Nacht Etmaal Li em . _______________ .A~ __________________ ~ __ • _____ __ ___________ ___ ft ___ ______ __ ____ ~ ___________________ • ____ ~ _ _ __ ---------------

195 
196 
197 
194. 

1 
2 
193 
191 
223 

192 
30 
226 
229 
207 

78 
79 
72 
Bl 
222 

28 
27 
173 
171 
172 

29 
42 
ao 
13 
235 

234 
225 
228 
25 
21 

24 
43 
59 
26 
237 

23B 
232 
231 
149 
ISO 

151 
22 
35 
20B 
36 

219 
17 
37 
58 
57 

20 
56 
209 
221 
~5 

216 
31 
152 
153 
S9 

ICoelt. uitstr 
lCoelt.uitptr 
[Coelt. uitstr 
Koelt.uitstr 
SchocrBt.14 

Schoorst.12 
Schoorst . 13 
GT dale 
GT dak 
AVI.. GT12 

GT dak 
Srccml.SNC 
AVI.. GT13 
AVL GT14 
l{oel t . aanz . 

ST N gev.bov 
ST N gBv.bov 
ST 0 gev.ond 
ST N gev.bov 
AVL GT12 

Srcoml . SNC 
Srooml.SNC 
GT dale 
GT dale 
GT dale 

Srooml.SNC 
Uitlaat 1m 
ST N gev.bov 
Demi-tankPmp 
K.!!n.AVL GT1] 

KBn.AVL GT13 
AVL GT13 
AVI.. GT14 
Srooml.SNC 
Trafo GT13 

Srooml.SNC 
Uitlaat 1m 
ST N gev.ond 
Srcoml.5NC 
Kan.AVI.. GTH 

KBn.IIVL GT14 
ICan.AVL GTl2 
ICan.AVL GTl2 
1m 0 gev. bov 
1m 0 gev.bov 

lUI 0 gev.bov 
Trafc GT14 
Srooml.AZN 
Koel t . aan" . 
Srooml.AZN 

HlCWP omit. dak 
TreEo ST 
Srooml.AZN' 
ST N' gev.ond 
ST N gev.cnd 

Trafo GTl2 
ST N Bect.dr 
I(celt.aanz. 
l(oelw.AZN 
U1tlaat ST 

mcwp omlt.o 
Srooml.SNC 
KH dak. 
ICH dak 
5T 0 gev.bov 

Rest 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
63,4. 

63,4 
63,4 
10,6 
10,6 
12,0 

10,6 
5,0 

12,0 
12,0 
4,0 

23,2 
23 , 2 
9,7 

25,0 
12, a 

5,0 
5,0 

15,6 
15,6 
15,6 

5,0 
39,0 
25,0 

D,S 
12,0 

13,5 
12,0 
12,0 
5,0 
5,0 

5, a 
39,0 

7,2 
5,0 

13,5 

12,0 
12,0 
13,5 
30,5 
30,S 

30,S 
5,0 
5, a 
4,0 
5,0 

4,0 
5,0 
5,0 
7,2 
5,4 

5,0 
3,0 
4,0 
0,5 

32,0 

2,0 
5,0 

37,2 
37,2 
23,2 

4,1 
4,1 
3,B 
3,B 
1,5 

1,3 
0,9 

-3,6 
-4.,4 
-4,7 

-4,B 
-5,4 
-5,6 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6,1 
-6,0 
-6,6 
-7,2 

-7,2 
-'1,2 
-7,4 
- 7,4 
-7,4 

-7,5 
-'1,6 
-7,6 
-7,B 
-7,B 

-'1,B 
-8,0 
-E,3 
-S,5 
-B,5 

-8,5 
-S,5 
-B,6 
-a,7 
-B,B 

-B,B 
-B,9 
-9,0 
-9,3 
-9,3 

-9,4 
-9,5 
-9,7 
-9,B 
-9,B 

-9 , 9 
-9,9 
-9,9 

-10,0 
- 10,2 

-10,2 
-10,4 
-10,7 
-10, B 
-10,8 

-10,9 
-11,3 
-11,4 
-11,4 
-II,S 

1,6 

4,1 
4,1 
3,B 
3,B 
1,5 

1,3 
0,9 

-3,6 
-4,4 
-4,7 

-4,B 
-5,4 
-5,6 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6,1 
-6,6 
-6,6 
-7,2 

-7,2 
-7,2 
-7,4 
-7,4 
-7,4 

-7,5 
-7,6 
-7,6 
-7,B 
-7,B 

-7,B 
-B,D 
-B,3 
-B,5 
-S,5 

·a,5 
-B,5 
-B,6 
-B,7 
-8,B 

-B,B 
-8,9 
-9,0 
-9,3 
-9,3 

-9,4 
-9,5 
-9,7 
-9,B 
-9,B 

-9,9 
-9,9 
-9,9 

-10,0 
-10,2 

-10,2 
-10,4 
-10,7 
-10,a 
-10,B 

-10,9 
-11,3 
-11,4 
-11,4 
-II,S 

0,9 

4,1 
4,1 
3,B 
3,B 
1,5 

1,3 
0,9 

-3,6 
-4,4 
-4,7 

-4 , e 
-5,4 
-5 , 6 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6,1 
-6 , 6 
-6,6 
-7,2 

-7,2 
-7,2 
-7,4 
-7,4 
-7,4 

-7,5 
-7 , 6 
-i , 6 
-i , B 
-7,B 

-7,B 
-B,O 
-B,3 
-B , 5 
-6,5 

-B,5 
-B,5 
-B,6 
-8,7 
-B,B 

-B.B 
-8,9 
-9,0 
-9,3 
-9,3 

-9,4 
-9,5 
-9,7 
-9,B 
-9,B 

-9,9 
-9,9 
-9,9 

-10,0 
-10,2 

-10 , 2 
-10,4 
-10,7 
-10, B 
-10,B 

-10,9 
-11,3 
-11,4 
-11 , 4 
-11,5 

0,9 

14,1 
14,1 
13, B 
13, B 
II,S 

11,3 
10,9 
6,4 
5,6 
5,3 

5,2 
4,6 
4,4 
4,1 
4,1 

4,0 
3,9 
3,5 
3,4-
2,8 

2,B 
2,B 
2,7 
2,6 
2,6 

2,5 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 

2,2 
2,0 
1,7 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 

1,2 
1,1 
I,D 
0,7 
0,7 

0,7 
0,6 
0,3 
0,2 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 
0,0 

-0,2 

-0,2 
-0,4 
-a,' 
-O,B 
-D,B 

-0,9 
-1,3 
-1,4 
-1,4 
-1,5 

10,9 

7,6 
7,6 
7,3 
7,2 
5,5 

5,3 
4,B 
1,2 
0,4 
0,1 

0,0 
-D,S 
-0, B 
-1.2 
-I,D 

-1,5 
-1,5 
-1,B 
-2,0 
-2,4 

-2,3 
-2,4 
-2,7 
-2,7 
-2,7 

-2,6 
-3,2 
"3,1 
-2,8 
-3,0 

-3,1 
-3,3 
-3 , 6 
-3.6 
-3,6 

-3,6 
-4 , 2 
-3, a 
-3,9 
-4,1 

.. 1],1 
- 4,1 
- 4,2 
- 4,9 
-4,9 

-4,9 
-4,6 
-4,9 
-4.9 
-5,0 

-5,0 
-5,0 
-5,1 
-5,2 
-5,3 

-5,4 
-5,5 
- 5,B 
-5,9 
- 6,4 

-6,0 
-6,5 
-7,1 
-7,1 
-6,9 

24,7 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 

'1.,0 
4,0 
4, B 
4,B 
4,7 

4,B 
4,9 
4,7 
4,7 
4,9 

4,6 
4,6 
4,B 
4,5 
4,7 

4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,7 

4,9 
4,3 
4,5 
4,9 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 

4,9 
4,3 
4,B 
4,9 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,5 
4,5 

40,S 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,B 
4,B 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,4 

4,9 
4,9 
4,4 
~,4 

4,6 

-- .. ----.--- -~- ----------------------- ------------------------------------------------------~--------------------- - --------
Totalen 13,9 13,9 13,9 23,9 25,5 

IIlle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS. 24 30-11-2006 12:04:15 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP bestaande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 11_A - Zone, Moerdijk W. 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, AIle perioden 

(gw so dBI'.) 

Id omschri.jving Haagte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
-------------.-----------------------.----------~------ ---------------------------------------------- --- -------------------
196 
H5 
194 
197 
3 

1 
2 
193 
207 
192 

191 
78 
79 
226 
81 

72 
208 
229 
25 
223 

30 
173 
172 
29 
80 

222 
35 
26 
1] 

28 

235 
234 
42 
27 
225 

31 
24 
21 
111 
22B 

59 
150 
151 
43 
237 

23B 
232 
216 
231 
22 

56 
57 
36 
17 
21.9 

20 
37 
58 
149 
152 

153 
89 
45 
209 
77 

Koelt.uitstr 
Itoelt . uit s tr 
ltoelt.uitstr 
Itoe1 t. ui tstr 
Schoorst .14 

schoorst.12 
Schooret.13 
GT dalt 
J(oelt.aanz. 
OT dak 

GT dak 
ST N gev.bov 
ST N gev.bov 
A'lL GT1.3 
ST N gev.bov 

ST 0 gev.nnd 
Koe1t.aanz. 
A'lL GT14 
Srooml.SNC 
AVL GT12 

5rooml.5NC 
GT dak 
GT dak 
Srooml.SNC 
ST N gev.bov 

AVL GT12 
Srooml.AZN 
srooml.SNC 
Demi-tanltI'mp 
Srooml . SNC 

Kan.AVL GTl3 
lcan .AVL GT13 
Uit1aat J(H 
Srooml.SNC 
AVL GT13 

Srooml.SNC 
5rooml.5NC 
Trafo GT13 
GT daft 
AVL GT14 

ST N gev.ond 
JQ{ a gev.bov 
JQ{ 0 gev.bov 
Uit1aat KH 
Kan.I'.VL G1'14 

Kan.AVL GT14 
ltan .AVL GT12 
HKWP omlt.o 
ltan.I'.VL GT12 
Trafo GT14 

51' N sect.or 
61' N gev.ond 
5rooml.AZN 
Trafo ST 
HKWP omlt. dsk 

Trafo G'r12 
Srooml.AZN 
ST N gev.ond 
KH a gev.bov 
KH dalt 

KH dak 
51' a gev.bov 
Uitlaat ST 
Koe1t.aanz. 
ST N glas 

Rest 

99,9 
.99,9 
99,9 
99,9 
63,4 

63,4 
63,4 
10,6 
4,0 

10 , 6 

10,6 
23 , 2 
23,2 
12,0 
25,0 

9,7 
4.0 

12,0 
5,0 

12,0 

5,0 
15 , 6 
15,6 
5,0 

25,0 

12,0 
5,0 
5 , 0 
0,5 
5,0 

12,0 
13,5 
39 , 0 
5,0 

12,0 

5,0 
5 , 0 
5,0 

15,6 
12,0 

7,2 
30,S 
30,S 
39,0 
13,5 

12,0 
12 , 0 
2,0 

13 ,5 
5,0 

3,0 
5,4 
5,0 
5,0 
4,0 

5,0 
5,0 
7,2 

30,5 
37,2 

37.2 
23,2 
32,0 
4,0 

13,2 

3,1 
3,1 
2,7 
2,7 
1,4. 

O,Ii 
0,0 

-3,5 
-4,6 
-4,8 

- 5,3 
- 6,0 
-6,1 
-6,4. 
-6,6 

-6,6 
-6,7 
-6.7 
-6,9 
·1,0 

-7,1 
-7.4 
-7,4. 
-7,5 
-7,6 

-B,l 
-8,1 
-B,3 
-8,4 
-B,5 

-B,D 
-B,G 
-B,B 
-B,B 
-B,9 

-9 , 0 
-9,0 
-9,0 
-9,2 
-9,2 

-9,3 
-9,4 
-9,4 
.. 9,7 
-9,9 

-9,.9 
-9,9 

-10,0 
-10,0 
-10,2 

-10,2 
-10,4. 
- 10,5 
-10,5 
-10,7 

-10,B 
-11,2 
-11,4 
-11,5 
-11,5 

-11,5 
-11.,6 
-11.,8 
-12,2 
-12 , 8 

1,0 

3,1 
3,1 
2,7 
2,7 
1,4 

0,6 
0,0 

-3,5 
-4,6 
-4,8 

-5,3 
-6,0 
-G,l 
-6,4 
-G,6 

-6,1i 
-6,7 
-6,7 
-6,9 
-7,0 

-7,1 
-7,4 
-7,4 
-7,5 
-7,6 

-B,l 
-B,l 
-B.3 
-B,4. 
-B,5 

-B,6 
-B,6 
-8 1 B 
-8,8 
-B,9 

-9,0 
-9,0 
-9,0 
-9,2 
-9,2 

-9,3 
-9,4. 
-9,4 
-9,7 
-9,9 

-9,9 
-9,9 

-10,0 
-10,0 
-10,2 

-10.2 
-10,4 
-10,5 
- 10,5 
-10,7 

-10,8 
- 11,2 
-11,4 
- 11,5 
-11,5 

-11,5 
-11,6 
-11,B 
-12.2 
-12,8 

0,1 

3,1 
3,1 
2,7 
2,7 
1,4 

0,6 
0,0 

-3,5 
-4,6 
-4 , 8 

-5,3 
-6.0 
-6 , 1 
-6,4 
-6 , 6 

-5,6 
-6,7 
-6 , 7 
-1i.9 
-7 , 0 

-7,1 
-7,4 
-7,4 
-7,5 
-7,6 

-8,1 
-B,l 
-B,3 
-B,4 
-B,5 

-B,G 
-B,6 
- 8,8 
-B,B 
-B,9 

-9,0 
-9,0 
-9,0 
-9,2 
-9,2 

-9,3 
-9,4 
-9,4 
-9,7 
-9,9 

-9.9 
- 9.9 

- 10,0 
-10,0 
- 10,2 

-10,2 
-10,4 
-10,5 
-10,5 
-10,7 

-10,a 
-11,2 
-11,4 
-11,5 
-11,5 

-11,5 
- 11,6 
- 11,a 
- 12 , 2 
- 12,8 

0,1 

13,1 
13,1 
12,7 
12,7 
11,4 

10,6 
10,0 

6,5 
5,4 
5,3 

4,7 
4,0 
3,9 
3,6 
3,4 

3,4 
3,4 
3,3 
3,1 
3,0 

2 ,9 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 

1.,9 
1,9 
1,7 
1,6 
1,5 

1,4 
1,4 
1.,2 
1.,2 
1,1 

I,D 
1,0 
1,0 
0,8 
O,B 

0,7 
0,7 
0,6 
0,3 
0,1 

0,1 
0,1 
0,0 
0,0 

-0,2 

-0,2 
-0,4 
-D,S 
-0,5 
-0,7 

-O,B 
-1. , 2 
-1,4 
-1,5 
-1,5 

-1,5 
-1,6 
-l,B 
-2,2 
-2 , 8 

10,1 

6,6 
6,5 
6,2 
6,1 
5,3 

4,5 
'I,D 
1,2 
0,3 
0,0 

-a,s 
-1,5 
-1,5 
-1,7 
-2,0 

-1,9 
-1,8 
-2,0 
-2,1. 
-2,3 

-2,3 
-2,7 
-2,8 
-2,6 
-3,1 

-3,4 
-3,3 
-3,4 
-3,5 
-3,7 

-3,9 
-3,9 
-4,5 
-4. .. 0 
-4,1 

-1,1 
- 4,2 
- Q,2 
-'1, 5 
- 4,4 

-4,5 
-4,9 
-4,9 
-5,4. 
-5,1 

-5,1 
-5,2 
-5,1 
-5,3 
-5,3 

-5,3 
-5,6 
-5,7 
-5 , 7 
-5,B 

-5,9 
-6,4 
-6,6 
-7,0 
-7,1 

-7,1 
-7,1 
-7,4 
-7,3 
-B,O 

24,4. 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 

4,0 
4,0 
4,B 
4,9 
4,8 

4,B 
4,6 
4,6 
4,7 
4,5 

4,B 
4,9 
4,7 
4,9 
4.,7 

4,9 
4,7 
4,7 
4,9 
4,5 

4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,7 
4,7 
4,3 
4,9 
4,7 

4,9 
4,9' 
4,9 
4, " 
4,7 

4,B 
4,5 
4,5 
4,3 
4,7 

4,7 
4,7 
4,9 
4,7 
4,9 

4,9 
4,B 
4,9 
4,9 
4,9 

'l,9 
4,9 
4,B 
4,5 
4,4 

4,4 
4,6 
4,4. 
4,9 
4,7 

--------.-~- ---- - - - - ~- - --------------------------- ----- ---- ------- -------- ---------- --- --- ----- ---- - ----_._-------- - -----.-
Totalen 13,3 13,2 1.3,2 23,2 25,1 

AIle getoonde de-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12:04:38 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beataande aituatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Graep 350, Essent Energie praduotie (CCGT) op ontvangerpunt 12_A - zone, Strijensas 
Rel<enrnethode Industrielawaai - ILl Periode: AIle perioden 

Id amaohrijving Hoogte Oag Avond Naoht 

rapport or. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 deAl 

Etmaal Li 
_____________ ~ ______ • ____ ft ____________________________ ------- -- ---- - ---------------------------------~------ -------------.-

209 
206 
198 
205 
200 

195 
196 
197 
1 
19<1 

3 
207 
2 
20B 
42 

203 
202 
201 
30 
7B 

79 
17 
4.3 
221 
13 

Bl 
:29 
26 
27 
BO 

72 
216 
45 
58 
219 

193 
152 
28 
59 
56 

47 
21 
192 
31 
228 

132 
89 
153 
22 
120 

117 
24 
151 
173 
241 

25 
36 
20 
98 
ISO 

38 
14.9 
129 
172 
37 

KoeIt.sanz . 
Koel t . aanz . 
Koelt.aanz. 
lCoelt.aanz. 
1(oelt. aanz . 

Koelt.uitatr 
1(oelt .uitetr 
I(oelt .uitstr 
Sohooret.12 
Itoelt.uitstr 

Schoorat.14 
Koelt.aanz. 
Sohoorat.13 
Koel t. aanz. 
Uitlsat KH 

Koelt. aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Srooml.SNC 
ST N gev.bov 

ST N gev.bov 
Trafo ST 
Uitlaat JeH 
l(oe1w.AZN 
Demi-tankPmp 

ST N gev.bov 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
ST N gev.bev 

ST 0 gev.ond 
HX\~P omk.o 
Uitlaat ST 
ST N gev.ond 
HKWP emk.daJ< 

GT dek 
Kll dak 
Srooml.SNC 
ST N gev.ond 
ST N sect.dr 

Vent.UCA 1 
Trafo GT13 
GT dak 
Srooml.SNC 
AVL GTl4. 

leH W gev.bov 
ST a gev.bov 
1<» dak 
Trafo GT14 
JeH W gev.mid 

1<» w gev.mid 
Srooml.SNC 
Kll a gev. boy 
GT dak 
Gasontv. n 

Srooml.SNC 
Srooml.AZN 
Trafo GT12 
KH N gev.bov 
JeH a gev. boy 

Srooml.AZN 
leH 0 gev.bov 
Kll W gav.bov 
GT dak: 
Sroornl.AZN 

Rest 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
'I,D 

99,9 
99,9 
99,9 
63,4 
99.9 

63,4 
4 , 0 

63,4 
4,0 

39,0 

4,0 
4,0 
4,0 
5,0 

23,2 

23,2 
5,0 

39,0 
D,S 
D,S 

25,0 
5,0 
5,0 
5,0 

25,0 

9,7 
2,0 

32,0 
7,2 
4,0 

10,6 
37,2 
5,0 
7,2 
3,0 

17,0 
5,0 

10,6 
5,0 

12,0 

30,S 
23,2 
37,2 
5,0 

12,9 

7.9 
5,0 

30,5 
15,6 

5,0 

5 ,0 
5,0 
5,0 

30,S 
30,5 

S,O 
30,S 
19,1 
15,6 
5,0 

10,3 
10,2 
10,1 
10,1 

9,0 

6,2 
6,2 
6,1 
5,9 
5,7 

3 , 7 
3,3 
3,2 
2,B 

-0,7 

-2,1 
-2.B 
-2,9 
-3,5 
-5 , 5 

-5,6 
-5,7 
-5,7 
-5,B 
-5,8 

-6,0 
-6,4 
-6,8 
-7,0 
-7f~ 

-7,1 
-7,4 
-7,7 
-7,7 
-7 , B 

-B,D 
-B,5 
-8,5 
-9,1 
-9,2 

-.9,8 
-9,B 
-9,9 

-10,3 
-10,4 

-10,4-
-10,7 
-10,7 
-10,7 
-11,6 

-11,7 
-11,8 
- 11,9 
- 12,2 
-12,3 

-12,3 
-12,4 
-12,6 
-12,6 
-12,6 

-12,B 
-13,2 
-13,4 
-13,5 
-13,7 

2,6 

10,3 
10,2 
10,1 
10,1 

9,0 

6,2 
6,2 
6,1 
5,9 
5,7 

3,7 
3,3 
3,2 
2,8 

-0,7 

-2,1 
-2,B 
- 2,9 
-3,5 
-5,5 

-5,6 
-5,7 
-5,7 
-S,B 
-S,B 

-6,0 
-6,4 
-6,B 
-7,0 
-7,1 

-7,1 
-7,4 
-7,7 
-7,7 
-7,8 

-B,O 
-e,5 
-B,5 
-9,1 
-9.2 

-9,B 
-9,8 
-9,9 

-10,3 
-10,4 

-10,4 
-10,7 
-10,7 
-10,7 
-11,6 

-11,7 
-11,8 
-:n,9 
-12,2 
- 12,3 

-1:2,3 
-1:2,4 
-12,6 
-12,6 
-12,6 

-12,B 
-13,2 
-13,4 
-13,5 
-13,7 

1,2 

10,3 
10,2 
10,1 
10,1 

9,0 

6,2 
6,2 
6.1 
5,9 
5,7 

3,7 
3,3 
3,2 
2,B 

-0,7 

-2,1 
-2,B 
-2,9 
-3,5 
-5,5 

-5,6 
-5.7 
-5,7 
-S,B 
-5, B 

-6,0 
-6,4 
-6,B 
-7,0 
-7,1 

-'7,1 
-7,4 
-7,7 
-7,7 
-7,8 

-B,D 
-B,5 
-8,5 
-9,1 
-9,2 

-9,B 
-9,B 
-9,9 

-10,3 
-10,4 

-10,4 
-10,7 
-10,7 
-10,7 
-11,6 

-11,7 
-11,8 
-11,9 
-12,2 
-12,3 

-12,3 
-12,4 
-12,6 
-12,1i 
-12,6 

-12,B 
-13.:2 
-13.4 
-13,5 
-13.7 

1,2 

20,3 
20,2 
20,1 
20,1 
19.0 

16,2 
16.2 
16.1 
15,9 
15,7 

13,7 
13,3 
13,2 
l:2,B 
9,3 

7,9 
7,2 
7,1 
6,5 
4,5 

4,4 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 

4,0 
3,6 
3,2 
3,0 
2,9 

2,9 
2,6 
2,3 
2,3 
2,2 

2,0 
1,5 
1,5 
0,9 
0,9 

0,2 
0,2 
0,1 

-0,3 
... 0,4 

-0,4 
-0,7 
-0,7 
-0,7 
-1,6 

-1,7 
-1,8 
-1,9 
-2,2 
-2,3 

-2,3 
-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,6 

-2,8 
-3,2 
-3,4 
-3,5 
-3.7 

11,2 

15,1 
15,1 
15,0 
15,0 
13,8 

9,6 
9,6 
9,5 
9,B 
9,1 

7,7 
8,2 
7,1 
7,7 
3,6 

2,7 
2,1 
:2,0 
1,3 

-I,D 

-I,D 
-O,B 
-1,4 
-0,9 
-0,9 

-1,5 
-1,6 
-2, a 
-2,2 
-2,6 

-2,4 
-2,6 
-3,3 
-2,9 
-3,0 

-3,2 
-4,1 
-3,7 
-4,3 
-4,3 

-5,2 
-5,0 
-5,2 
-5,5 
-5,7 

-6 , 0 
-6,1 
-6,4 
-5,9 
-6,9 

-6,9 
-6,9 
-7,4 
-7,5 
-7,4 

-7,5 
-7,5 
-7,7 
-B,l 
-8,1 

-7,9 
-B,7 
-B,7 
-B,9 
-B,B 

27,1 

4,9 
<1,9 
4,9 
<1,9 
4,9 

3,4 
3,4 
3,4 
3,9 
3,4 

4,0 
4,9 
3,9 
4,9 
4,3 

4,9 
4,9 
4,9 
4,B 
4,6 

4,6 
4,B 
~,3 

4,9 
4,9 

4,5 
4,8 
4,B 
4,B 
4,5 

4,B 
4,9 
4 , 4. 
4,B 
4,9 

4,e 
4,3 
4,B 
4,B 
4,9 

4,7 
4,B 
4,B 
4,8 
4,7 

4,5 
4,6 
4,4 
4,9 
4,7 

4,B 
4,B 
4,5 
4,7 
4,9 

4,B 
4,9 
4,B 
4,4 
4,5 

4,9 
4,4 
4,6 
4,7 
4,9 

---_ .... -----------_ ... _---- --_._- ---_ ... _- ------ -- ... _---------------------------------------------_ ... _-- _.- ... _----- -------_ ... _- --- --
Totalen 19,5 19,5 19,5 29,S 2B,8 

AIle getoonde dB-waarden ~ijn A-gewogen 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT repreeentatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beetaande situatie 2006 - Nov.'OG - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Graep 350, EBsent Energie Productie (CCGTf op ontvangerpunt ~3 A - Zone, 5trijensaB 
Rekenmethode InduBtrielawaai - ILl Periode: AIle perioden 

Id 

205 
~94 

195 
196 
19? 

3 
1 
20? 
206 
2 

19B 
199 
20B 
203 
209 

22~ 

30 
31 
2~9 

42 

200 
33 
34 
26 
3S 

202 
41 
79 
?B 
216 

17 
32 
Bl 
24 
25 

21B 
BO 
153 
45 
20~ 

134 
133 
29 
56 
59 

~32 
122 
5B 
~21 

47 

13 
120 
2B 
119 
36 

217 
152 
131 
130 
27 

11B 
16 
129 
90 
159 

Totalen 

Omschrijving 

Koelt.aanz. 
lCcelLuitl'ltr 
Koe1t.uitetr 
Ko"lt.uitatr 
Koelt.uitetr 

Schoorst.14 
Schoorst.12 
Koelt,aanz. 
Koelt.aanz. 
Schoorst.13 

Koel t. aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt.aanz . 
Knelt.aanz. 
Koelt.aanz. 

Koe1w.AZN 
Srooml.5NC 
Srooml.SNC 
flKWP omk,dak 
Uitlaat IQI 

Koelt.sanz. 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
5rooml.5NC 
Srooml.AZN 

Koelt.aanz. 
Uitlaat KfI 
5T N g"v.bov 
ST N gev.bov 
HKWP omk.o 

TraEo 51 
5room1.SNC 
5T N gev.bov 
5rooml.5NC 
Srooml.SNC 

HllWP oml,. w 
5T N gev.bov 
KH dak 
uitlaat 5T 
lCcel t. aan". 

KH W gev.bov 
IQI W gev.bov 
5rooml.SNC 
ST N sect.dr 
ST N gev.ond 

lQl W gev.bov 
lQl W gev.mid 
ST N gev.ond 
lQl W gev. mid 
Vent.UCA 1 

Demi-tankPmp 
KH W gev.mid 
5rODnll.5NC 
KH W gev.mid 
Srooml.AZN 

HKWP Omll." 
lQl dak 
lCll W gev.bov 
lQl W gev. boy 
Srooml.5NC 

lQl W gev.mid 
HltWP Vent 
KH W gev.bov 
5T dak 
KfI lft.W 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-g"wogen 

Geonoise VS.24 

Itoogte 

4,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

63,4 
63,4 
4,0 
4.,0 

63,4 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

0,5 
5,0 
5,0 
4,0 

39,0 

4,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

4,0 
39,0 
23;2 
23,2 

2,0 

5,0 
5,0 

25,0 
5,0 
5,0 

2,0 
25,0 
37,2 

4,0 

30,S 
30,S 
5,0 
3,0 
7,2 

30,5 
12,9 

7,2 
12,9 
17,0 

0,5 
12,9 
5,0 
7,9 
5,0 

2,0 
37,2 
19,1 
19,1 

5,0 

7,9 
4,0 

19,1 
31,6 
30,3 

Dag 

11,3 
7,5 
7,4 
7,4 
7,1 

4,4 
4,1 
3,B 
3,8 
3,7 

1,9 
D,S 

-0,4 
-a,B 
-1,2 

-2,0 
-2,9 
-3,7 
-3,9 
-4,0 

-4,3 
-4,3 
-4,6 
-4,9 
-4,8 

-5,0 
-5,0 
-5,1 
-5,~ 

-5,2 

-5,2 
-5,3 
-5,5 
-6,0 
-6,0 

-6,2 
-6,6 
-6,9 
-7,1 
-7,3 

-7,6 
-7,9 
-B,6 
-B,6 
-B,6 

-B,7 
-B,B 
-B,9 
-9,0 
-9,1 

-9,8 
-9,9 
-9,9 
-~0,0 

-10,3 

-10,3 
-10,5 
-10,5 
-~O,9 

-~l,O 

-II, a 
-~~,o 

-11,1i 
-~l,7 

-11,9 

3,7 

IB,2 

}'wond 

11.3 
7,5 
7,4 
7,4 
7,1 

4,4 
4,1 
3,8 
3,B 
3,7 

~.9 
a,s 

-(],4 
-O,B 
-1,2 

-2,0 
-2,9 
-3,7 
-3,9 
-4,0 

-4,3 
-4,3 
-4,6 
-4,B 
-4,8 

-S,O 
-5,0 
- 5,1 
-5, ~ 
-5,2 

-5,2 
-5,3 
-5,5 
-6,0 
-6,0 

-6,2 
-6,6 
-6,9 
-7,1 
-7,3 

.. 7,6 
-7, B 
-8,6 
-B,6 
-B,6 

-B,7 
-B,B 
-B,9 
-9,0 
-9,1 

- 9,B 
-9,9 
-9,9 

-10,0 
-10,3 

-10,3 
-~0,5 

-10,5 
-10,8 
-11 ,0 

-11,0 
-11,0 
-11,6 
-11,7 
-11,9 

2,2 

18,1 

Nacht 

11,3 
7,5 
7,4 
7 , 4 
7 , 1 

4,4 
4,1 
3,B 
3,B 
3,7 

~,9 

D,S 
-0,4 
-O,B 
-1,2 

-2,0 
-2,9 
-3,1 
-3,9 
-4,0 

-4,3 
-4,3 
-4,6 
-4,B 
-4,6 

-5,0 
-5 , 0 
- 5,1 
-5,1 
-5,2 

-5,2 
-5,3 
-5,5 
-6,0 
-6,0 

-6,2 
-6,6 
-6,9 
-7,1 
-7,3 

-7,6 
-7,8 
-B,6 
-9,6 
-B,6 

-B,7 
-8, B 
-B,9 
-9,0 
-9,1 

-9,n 
-9,9 
-9,9 

-10,0 
-10,3 

-10,3 
-10,5 
-10,5 
-10,B 
-11,0 

-~I,O 

-l~,O 

-11,6 
-11,7 
-1~,9 

2,2 

18,1 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw so dBAf 

Etmaal 

21,3 
~7,5 
17,4 
17,4 
17,1 

14,4 
14,1 
13,B 
13, B 
13,7 

11,9 
10,5 

9,7 
9,2 
B,B 

8,0 
7,1 
6,3 
6,1 
6,0 

5,7 
5,7 
5,4 
5,2 
5,2 

5,1 
5,0 
4,9 
4,9 
4,8 

4,B 
4,7 
4,5 
4,0 
4,0 

3,B 
3,4 
3,1 
2,9 
2,7 

2,4 
2,2 
1,4 
1,4 
1,4 

~,3 

1,2 
1,1 
1,0 
0,9 

0,2 
0,2 
O,~ 

0,0 
-0,3 

-0,3 
-D,S 
-0 ,5 
-O,B 
-~,O 

-~,D 

-~,O 
-1,6 
-~,7 

-1,9 

~2,2 

28,1 

Li 

16,2 
10,8 
10,7 
~O,7 

10,3 

8,3 
7,9 
B,7 
B,6 
7,5 

6,a 
5,3 
4,5 
4,1 
3,7 

2,9 
1,9 
~,1 

~,O 

0,3 

0,6 
0,5 
0,3 
0,0 
0,0 

-0,1 
-o,a 
-a,s 
-0,6 
-0,3 

-0,4 
-0,5 
-~, a 
-1,2 
-1,2 

-1,3 
-2,1 
-2,6 
-2,7 
-2,5 

-3,2 
-3,4 
-3, B 
-3,7 
-3,B 

-4,3 
-4 ~ 1 

-4,1 
-4,3 
-4,5 

-4,9 
-5,2 
-5,1 
-5,2 
-5,4 

-5,4 
-6,2 
-5,9 
-6,2 
-6,2 

-6,3 
-6,2 
-7,0 
-7,3 
-7,5 

2B,2 

29,2 

Cm 

4,9 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

3,9 
3,9 
4,9 
4,9 
3,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4.,8 
4,8 
4,9 
4,3 

4,9 
4,B 
4,B 
4,B 
4,a 

4,9 
4,3 
4,5 
4,5 
4,9 

4,B 
4,8 
4,5 
4,8 
4,B 

4,9 
4,5 
4,3 
4,4 
4,9 

4,4 
4,4 
4,B 
4,9 
4,B 

4,4 
4,7 
4,8 
4,7 
4,6 

4,9 
4,7 
4,B 
4,B 
4,B 

4,9 
4,3 
4,6 
4,6 
4,B 

4,8 
4,9 
4,6 
4,4 
4,4 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model . EEP beetaande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
8ijdrage van Grosp 350, Easent Energie Praductie (CCGT) op ontvangerpunt 14_A - zone, scheruteldijk (gw 50 dEAl 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden 

Id omechrijving Hoogte Dag Avond Naoht Etmaal Li em 
- -- -------- - --------------------------- - -------------------- --- -- ---- ----- - -- - ------------ - - - - - ------- - - -- - - --------- ~ -----
206 
205 
207 
204 
208 

203 
200 
199 
201 
194 

195 
196 
197 
19B 
3 

1 
2 
32 
221 
3B 

25 
27 
31 
33 
13 

42 
37 
193 
79 
78 

43 
219 
B1 
24 
28 

218 
26 
4 5 
29 
3 D 

17 
80 
134 
192 
120 

230 
34 
152 
117 
35 

36 
119 
122 
132 
133 

191 
173 
129 
58 
.llS 

96 
121 
47 
131 
153 

Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koel t. aanz . 
Koelt.aanz . 
Koelt.aanz . 

Koelt.aanz. 
Koelt.aanz, 
Koe1 t:. aan:'! . 
Koelt.aanz . 
ICoe1t. uitotr 

Keelt.uitetr 
Koelt.uitatr 
Koelt .uitatr 
KOEllt,aanz. 
Schoors t ,14. 

Schoorst . 12 
Sc:hoorat,13 
Sreoml.SNC 
lCoelw,AZN 
Srooml.AZN 

Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.AZN 
Demi-tankPmp 

Uitlaat KH 
Srooml.AZN 
GT dak 
ST N gev.be" 
ST N gev . bov 

uitlaat KH 
H1(WP omit. dak 
ST N gev . bov 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 

IU<WP omlt . w 
Srooml . SNC 
Uitlaat ST 
Srooml.SNC 
Sroeml.SNC 

Trafo ST 
ST N gav.bov 
KH W 9"v . bov 
GT dak 
KH W ge".mid 

AVL GT14 
Srooml.A2N 
KH dak 
KH W gev.mid 
Srooml.AZN 

Srooml .AZN 
KH W gav . mid 
KH W gav.mi d 
1m W gev.bav 
KH W gev.bov 

GT dak 
GT dak 
KH W gev . bov 
ST N gev . ond 
KI! W gav.mid 

1m N gev.mid 
1m w gev.mid 
Vent.UCA 1 
1m w gev . bov 
1m dak 

Rest 

4,0 
'I,D 
'I,D 
'I,D 
4,0 

4,0 
4,0 
'I,D 
4,0 

99,9 

99,9 
99,9 
99,9 
4,0 

63,4 

63,4 
63,4 
5,0 
D,S 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5 , 0 
0,5 

39,0 
5,0 

10,6 
23,2 
23,2 

39,0 
'I,D 

25,0 
5,0 
5,0 

2,0 
5,0 

32,0 
5,0 
5,0 

5,0 
25,0 
30,S 
10,6 
12,9 

12,0 
5,0 

37,2 
7,9 
5 , 0 

5,0 
7,9 

12,9 
30,S 
30,S 

10,6 
15,6 
19,1 

7,2 
7,9 

12,3 
12,9 
17,0 
19,1 
37,2 

9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,5 

9,5 
B,3 
B,2 
7 , 6 
5,4 

5,4 
5,3 
5,1 
4,6 
3,1 

2,9 
2,4 

-3,4 
-3,9 
-4,1 

-4,9 
-5,0 
-5,0 
-5,2 
-5,5 

-5,6 
-5,9 
-6,2 
-6,4 
-6,5 

-6,7 
-6,7 
-6,8 
-6,9 
-7,0 

-7,0 
-7,1 
-7,4 
-7,5 
-7,5 

-7,6 
-7,9 
-B,2 
-8,3 
-a,7 

-B,7 
-B,9 
-B,9 
-9,2 
-9,3 

- 9,4 
-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9,B 

-10,1 
- 10,3 
-10,4 
-10,8 
-10,9 

-10,9 
-11,0 
-11,0 
-11,3 
-11,6 

4,2 

9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,5 

9,5 
8,3 
B,2 
7,6 
5,4 

5,4 
5,3 
5,1 
4,6 
3 , 1 

2,8 
2 , 4 

-3,4 
-3,9 
- 4,1 

-4, 9 
-5,0 
-5,0 
-5,2 
-5, 5 

-5, 6 
-5, 9 
-6, 2 
-6,~ 

-G,S 

-6, 7 
-6, 7 
-6,B 
-6, 9 
-7, 0 

-7 , 0 
-7, 1 
-7,4 
-7, 5 
-7, 5 

-7, G 
-7, 9 
-B,2 
-B , 3 
-8 ,7 

-8, 7 
-B, 9 
-B ,9 
-9, 2 
-9,3 

-9 ,4 
-9, 5 
-9 ,6 
-9 ,7 
-9 ,8 

-10,1 
-10, 3 
-10, 4 
-10 , 8 
-10, 9 

-10,9 
- 11,0 
-11,0 
-11,3 
-11,6 

3,4 

9,7 
9 ,6 
9, 6 
9,6 
9, 5 

9,5 
8,3 
B,2 
7,6 
5,4 

5,4 
5,3 
5,1 
4,6 
3,1 

2 , a 
2 , 4 

- 3 , 4 
- 3,9 
- 4 , 1 

- 4 , 9 
- 5,0 
- 5 , 0 
- 5,2 
- 5,5 

-5,6 
-5,9 
-6,2 
-S,4 
-6 , 5 

-6 , 7 
-6,7 
-6,8 
-6 , 9 
-7,0 

-7 , 0 
- 7,1 
-7,4 
-7 . 5 
-7,5 

-7 , 6 
-7.9 
-B,2 
-8,3 
-B,7 

-8,7 
-B,9 
-8,9 
-9,2 
-9,3 

-9,4 
-9 , 5 
-9 . 6 
-9,7 
-9 , B 

- 10,1 
- 10,3 
- 10,4 
- 10,B 
- 10,9 

-10,9 
-11,0 
-11,0 
-11,3 
-11,6 

3,4 

19,7 
19,6 
19,6 
19,6 
19,5 

19,5 
IB,3 
18,2 
17,6 
15,4 

15,4 
15,3 
15,1 
14,6 
13,1 

12,B 
12 . 4 

6 , 6 
6 , 1 
5 , 9 

5,1 
5,0 
5,0 
4,B 
4,5 

4,4 
4,1 
3,B 
3,6 
3,5 

3,3 
3,3 
3,2 
3,1 
3,0 

3,0 
2,9 
2,6 
2,5 
2,5 

2,4 
2,1 
l,a 
1,7 
1,3 

1,3 
1,2 
1,1 
O,B 
0,7 

0,6 
D,S 
0,4 
0,3 
0,2 

-0 , 1 
-0,3 
-0,'1 
-O,B 
-0.9 

-0,9 
-I , D 
-I , D 
-~,3 

-1 , 6 

13,4 

14 , 5 
14,5 
14 , 5 
14,4 
14,4 

14,3 
13 , 1 
13,1 
12,4 
8.9 

B,9 
B,7 
B,6 
9,5 
7,1 

6,B 
6, 4 
1,5 
I,D 
O,B 

0,0 
-0,1 
-0 , 2 
-0,3 
-0,5 

-1,3 
-~,o 

-1,5 
-l,B 
-1,9 

-2,3 
-1 , 9 
-2,2 
-2,0 
-2 , 1. 

-2,1 
-2,3 
-2.9 
-2,6 
-2.7 

-2 t 7 
-3 . 3 
-3,7 
-3.5 
-3.9 

-'I , D 
-'I,D 
-4,5 
-4,4 
- 4,4 

-4. , 5 
-4 , 7 
-4,9 
-5,2 
-5 , 3 

-5 , 3 
-5 , 5 
-5,7 
-6 , 0 
-6 , 0 

-6 , 1 
-6 , 3 
-6 , 3 
-6 , 6 
-7.2 

26,0 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4.9 
4 , 9 
3.5 

3,5 
3,5 
3,5 
4,9 
4,0 

'I,D 
4.0 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

'1,4 
4,9 
4,B 
4,6 
4,6 

4,4 
'1,9 
4,6 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,5 
4,9 
4,9 

4,9 
4,6 
4,5 
4,8 
4,7 

4,B 
4,9 
4,4 
4,B 
4,9 

4,9 
4,B 
4,B 
4,5 
4,5 

4,B 
4,7 
4,7 
4 , 8 
4,8 

4,a 
4,7 
4,7 
4,7 
4,4 

---.-~-- -~ --.--------------.---- -- -- - ----.~- -- -------- ----------------- -- ------- - ---- - ----------- - ----- ------ --------- --- - -
Tota1en 20,3 20,3 20,3 30,3 28,S 

AIle getoonde da-waarden ~ijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12:05:32 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beBtaande eituatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Grasp 350: Eeeent Energie Productie (cCGTI op ontvangerpunt 15_A - Woning Sluisweg 
Reltenmethode Inouetrielawaai - IL; Periode I Alle perioden 

Id 

201 
197 
196 
195 
194 

200 
3 
1 
2 
234 

237 
236 
239 
231 
233 

224 
227 
230 
192 
193 

42 
191 
222 
43 
69 

225 
228 
21 
72 
35 

22 
208 
34 
36 
173 

221 
37 
171 
45 
.1.99 

172 
3B 
20 
198 
209 

48 
220 
153 
29 
lSI 

150 
70 
149 
24 
B9 

13 
47 
19 
18 
26 

50 
30 
44 
152 
17 

Totalen 

Omschrij vi ng 

Koelt.aanz. 
lcoelt. uitstr 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitetr 
Koelt.uitstr 

Koelt.aanz. 
Schoorat.14 
Schoeret.12 
Schoorat.13 
Kiln.AVL GT13 

Kiln .AVL GTH 
Kiln.AVL GTl3 
!Can.AVL GT14 
!Can • A VL GT12 
!Can .AVL GT12 

AVL 0T12 
AVL GT13 
AVL GTH 
GT oak 
GT dak 

uitlaat lUI 
GT dak 
AVL Gl'12 
Uitlaat KH 
ST Z eect.dr 

AVL GT13 
AVL GT14. 
Trafe GT13 
5T 0 ge-oj. and 
Srooml.AZN 

Traio GT14 
Koelt.aanz . 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
GT dak 

Koelw.AZN 
Srocml.AZN 
GT dak 
Uitlaat ST 
Keel t . aan~. 

el'r dak 
Srooml.AZN 
Trafo GT12 
Koelt.aan". 
Koelt.aanoz; . 

Vent.UYX 1 
Vent c:ompr 
IGI dak 
Srooml.SNC 
IGI 0 gev.be" 

IGI 0 gev. boy 
ST Z gev.and 
KH 0 gev.bov 
Sreoml.SNC 
ST 0 gev.bcv 

Demi-tanltPmp 
VenLUCA 1 
Trafo EB 
Trafc EB 
Srooml.SNC 

Vent.UYX 4 
Srcoml.SNC 
Uitla<lt 1m 
IGI dak 
Traio ST 

Reet 

AIle getaonde dB-waarden zijn A-gewcgen 

Geonoise V5.24 

Iloogte 

4,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 
63,4 
63,4 
63,4 
13,5 

13,5 
12,0 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
10,6 
10,6 

39,0 
10,6 
12,0 
39,0 
3,7 

12,0 
12,0 

5,0 
9,7 
5,0 

5,0 
4,0 
5,0 
5,0 

15,6 

0,5 
5,0 

15,6 
32,0 

15,6 
5,0 
5,0 
4,0 
4,0 

9,0 
3,0 

37,2 
5,0 

30,5 

30,5 
7,2 

30,5 
5,0 

23,2 

D,S 
17,0 
5,0 
5,0 
5,0 

9,0 
5,0 

39,0 
37,2 

5,0 

Dag 

15,5 
12,5 
12,4 
12,2 
12,1 

9,6 
8,5 
8,2 
7,8 
4,0 

4,0 
3,8 
3,7 
3,6 
3,4 

2,3 
1,4 
I,D 
0,2 
0,2 

0,2 
-0,2 
-0,3 
-0,8 
-1,1 

-1,1 
-1,6 
-2,0 
-2,1 
-2, B 

-2,9 
-2,9 
-2,9 
-3,0 
-3,0 

-3,0 
-3,2 
-3,2 
-3,2 
-J,2 

-3,2 
-3,3 
-4,1 
-4,2 
-4,3 

-4,6 
-4,8 
-5,0 
-5,2 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,5 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,8 
-6,B 
-6,9 
-6,9 

-7,1 
-7,2 
-7,2 
-7,3 
... 1,8 

6,3 

22,S 

Avond 

15,5 
12,5 
12,4 
12,2 
12,1 

9,6 
B,5 
B,2 
7,B 
4,0 

4,0 
3,B 
3,7 
3,6 
3,4 

2,3 
1,4 
I,D 
0,2 
0,2 

0,2 
-0,2 
-0,3 
-D,B 
-1,1 

-1,1 
-1,6 
-2,0 
-2,1 
-2,B 

-2,9 
-2,9 
-2 , 9 
-J,O 
-3,0 

-3,0 
-3,2 
-],2 
-3,2 
"" 3,2 

-3,2 
-3,3 
-4,1 
-4,2 
-4,3 

-4,6 
-4,8 
-5,0 
-5,2 
-5,5 

-5,5 
-S,5 
-5,5 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,B 
-6,B 
-6,9 
-6 ,9 

-7,1 
-7,2 
-7,2 
-7,3 
-7, B 

5,7 

22,5 

NIlClht 

IS,S 
12,5 
12,4 
12,2 
12,1 

9,6 
8,5 
8,2 
7,8 
4,0 

4,0 
3,B 
3,7 
3,6 
3,4 

2,3 
1,4 
I,D 
0,2 
0,2 

0,2 
-0 t 2. 
-0,3 
-D,B 
-1,1 

-1,1 
-1,6 
-2.,0 
-2,1 
-2,B 

-2,9 
-2,9 
-2,9 
-3,0 
-3,0 

-3,0 
-3,2 
-3,2 
-3,2 
-3,2 

-3,2 
-3,] 
-4,1 
-4,2 
-4,3 

-4,6 
-4.,S 
-5,0 
-5,2 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,5 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,8 
-6,8 
-6,9 
-6 , 9 

-7,1 
-7,2 
-7,2 
-7.3 
-7,8 

5,7 

22.5 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(g'" 55 dEAl 

Etmaal 

25,5 
22,S 
22,4 
22,2 
22,1 

19,6 
IB,s 
1B,2 
17,9 
14.0 

14,0 
13,8 
13,7 
13,6 
13,4 

12,3 
11,4 
11,0 
10,2 
10,2 

10,2 
9,B 
9,7 
9,2 
B,9 

B,9 
a,s 
a,o 
7,9 
7,2 

7,2 
7,1 
7,1 
7,0 
7,0 

7,0 
6,8 
6,9 
6,a 
6,8 

6,8 
6,7 
5,9 
5,B 
5,7 

5,4 
5,2 
5,0 
4,9 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
3,9 
3,8 

3,8 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 

2,9 
2,8 
2,B 
2,7 
2,2 

15,7 

32,S 

Li 

20,3 
15,3 
15,2 
15,0 
14,9 

14,4 
12,0 
11,B 
11,4 

8,6 

a,6 
B,4 
8,3 
B,2 
B,O 

6,9 
6,0 
5,6 
4,9 
4,9 

4,3 
4,5 
4,4 
3,3 
3,7 

3,5 
3,1 
2,a 
2,5 
2,0 

1,9 
1,9 
1,9 
1,8 
1,5 

1,9 
1,6 
1,4 
1,0 
1,G 

1,3 
1,5 
0,7 
0,6 
0,6 

0,1 
0,1 

-0,9 
-0,4 
-1,3 

-1,3 
-0,8 
-1,3 
-1,3 
-l,B 

-1,3 
-2,3 
-2,1 
-2,1 
-2,1 

-2.4 
-2,4 
-3,2 
-3,2 
-3,D 

30,7 

32,1 

em 

4,8 
2,8 
2,9 
2,8 
2,B 

4,8 
3,5 
3,5 
3,5 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 

4,1 
4,7 
4,6 
4,1 
4,8 

4,6 
4,6 
4,8 
4,7 
4,8 

4,B 
4,8 
4,8 
4,8 
4,6 

4,9 
4,B 
4,6 
4,2 
4, B 

4,6 
4,8 
",8 
4,B 
4,8 

4,7 
4,8 
4,1 
4,8 
4,2 

4,2 
1,7 
4,2 
<1,8 
4 , 4 

4,9 
<1,5 
4,8 
4,B 
4,B 

4,7 
4,8 
4,1 
4,1 
<I, B 

30-11-2006 12:26:44 



( 
WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

~ledel : EEP beataande situatie 2006 - Nev.'06 - Zenebeheer f.!oerdijk 
Bijdrage van Groep 350 . Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 1 6_A - woning Roode Vaart (gw 5S dBA) 
Rekenmethode lndustrielswaai - ILl Periode, Alle perieden 

Id omschrijving Iioogte Oag Avend "Iacht Etrnaal Li Cm 
* ____________ _ • ___ _ ___ _ A __ • _ _ _ ~_ . ___________ _ _ _ __ __ ___ - --- --------- --------- -- -------- --- -- - - -- - - ---- -- - --- --- - - - ----------

201 
197 
196 
195 
194 

200 
3 
1 
2 
23~ 

237 
231 
233 
224 
235 

238 
192 
193 
012 
191 

236 
239 
222 
13 
43 

69 
225 
20a 
226 
228 

229 
29 
21 
22 7 
72 

230 
30 
22 
173 
34 

35 
45 
171 
172 
36 

37 
38 
199 
20 
198 

209 
221 
48 
153 
70 

24 
149 
150 
151 
25 

89 
241 
28 
47 
19 

ICoelt. aanz . 
Itoe1t .uitstr 
lCeelt.uitstr 
Itoe1t .uitatr 
lCeelt.uitstr 

Ieoel t . aanz . 
Schoorst .14 
Scheorst.12 
Schoors t .13 
Itan.AVL GT13 

lCan.AVL GTH 
Itan . AVL GT12 
Kan.AVL GTl2 
AVL GTl2 
[tan.AVL GT13 

Itan.AVL GT14 
GT dak 
GT dalt 
Uitlaat KII 
GT dak 

Itan .AVL GT13 
Itan.AVL GTH 
AVL GT12 
Demi-tBnitPmp 
Uitlaat KII 

5T Z fleet.dr 
AVL GT13 
Koe1t . aanz. 
AVL GT13 
AVL GTH 

AVL GT14 
sroom1.SNC 
Trafo GT13 
AVL GTl] 
ST 0 sev.ond 

AVL GT14 
Sreoml . SNC 
Trafo GT14 
GT dak 
Srooml .AZN 

Srooml.AZN 
Uitlaat ST 
GT dalt 
GT dak 
Sroom1.AZN 

Sroom1.AZN 
Srooml.AZN 
lCoe1t.aanz , 
Trafe GT12 
Koe1t.aanz . 

Itoel t . aanz . 
ltoelw . AZN 
Vent.UYX 1 
ICII dalt 
ST Z gev . end 

Sroom1.SNC 
ICII a sev. bov 
ICII 0 gev . hov 
ICII a gev.hov 
sroem1.SNC 

ST 0 sev . bev 
Gasontv . n 
Sreem1.SNC 
Vent .UCA 1 
Trafo EB 

Rest 

4,0 
99 , 9 
99,9 
99,9 
99,9 

4 , 0 
63,4 
63,4 
63 , 4 
13,5 

13 , 5 
13,5 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
10 , 6 
10 , 6 
39,0 
10 , 6 

12,0 
12,0 
12,0 

D,S 
39,0 

3,7 
12,0 

4,0 
12,0 
12,0 

12,0 
5,0 
5,0 

12,0 
9,7 

12,0 
5,0 
5,0 

15,6 
5,0 

5 , 0 
32 , 0 
15 , 6 
15 , 6 
5,0 

5,0 
5,0 
4,0 
5,0 
4,0 

4,0 
0,5 
9,0 

37,2 
7,2 

5,0 
30,5 
30,5 
30,5 
5,0 

23,2 
5,0 
5 , 0 

17,0 
5 , 0 

14 , 9 
11,a 
11 , 7 
11,7 
II , S 

10,3 
a,l 
7 , 8 
7,4 
3,2 

3,1 
2,B 
2,6 
1,9 
0,4 

0,3 
0,0 

-0,2 
-0,2 
-D,S 

-0,5 
-0,7 
-0,7 
-1,0 
-1,2 

-1,4 
-1,6 
-1 , 7 
-1,7 
-2 , 0 

-2,1 
-2,3 
-2 , 5 
-2 , 5 
-2,5 

-2,8 
-3 , 3 
-3 , 3 
-3,4 
-3 , 4 

-3,4 
-3,5 
-3,5 
-3,6 
- 3,6 

-3,8 
-3, a 
-4 , 2 
-4 , 5 
-4 , 8 

-4,8 
-5 , 0 
-5 , 1 
- 5.3 
-5 , a 

-5,8 
-5,9 
-5,9 
-5,9 
-6,6 

-6,6 
-7,0 
-7,2 
-7,2 
-7,3 

6,1 

14 . 9 
11,8 
11 , 7 
11 , 7 
11 , 5 

10 , 3 
B, l 
?,8 
7,4 
3,2 

3,1 
2,B 
2,6 
1 , 9 
0,4 

0 , 3 
0 , 0 

-0,2 
-0 , 2 
-D , S 

-D,S 
-0 , 7 
-0,7 
-I,D 
-1,2 

-1,4 
-1,6 
-1,7 
- 1 ,7 
-2,0 

-2 , 1 
-2,3 
-2 , 5 
-2,5 
-2,5 

-2,a 
-3,3 
-3,3 
-3,4 
-3,4 

-3,4 
-3,5 
-3,5 
-3,6 
-3, £j 

-3,B 
-3,B 
-4.,2 
-4,5 
-4,B 

-4,a 
-5,0 
-5,1 
-5,3 
-5,B 

-5,8 
-5,9 
-5,9 
-5,9 
-6,6 

-6,6 
-7,0 
-7,2 
-7,2 
-7,3 

5,5 

14,9 
~~,B 

11,7 
11 , 7 
11 , 5 

10,3 
B,l 
?,a 
7,4 
3,2 

3,1 
2,B 
2,6 
1,9 
0,4 

0,3 
0,0 

- 0,2 
- 0,2 
- 0,5 

-0 , 5 
-0 , 7 
-0,7 
-1 , 0 
-~ , 2 

-1,4 
-1 , 6 
- 1 , 7 
-1 , 7 
-2,0 

-2,1 
-2,3 
-2 , 5 
-2,5 
-2,5 

-2,8 
-3.3 
-3,3 
-3,4 
-3,4 

-3 , 4 
-3 , 5 
- 3,5 
-3 , 6 
-3 , 6 

-3, 8 
-3 ,8 
-4 ,2 
- 4,5 
-4,8 

-4, 8 
-5,0 
-5, 1 
- 5, 3 
-5 ,8 

-5, B 
- 5,9 
-5 ,9 
-5, 9 
-6, 6 

-6,6 
-7,0 
-7,2 
-7,2 
-7,3 

5,5 

24 , 9 
21,8 
21,7 
21,7 
21,5 

20,3 
18,1 
17,8 
17,4 
13,2 

13,1 
12,8 
12,5 
11,9 
10,4 

10,3 
10,0 

9,B 
9,B 
9,5 

9,5 
9,4 
9,3 
9,0 
B,B 

B,6 
a,s 
B,3 
B,3 
8,0 

7,9 
7,7 
7,5 
7,5 
7,5 

7,2 
6,B 
6,7 
6,6 
6,6 

6 , 6 
6,5 
6,5 
6,4 
6,4 

6,3 
6,2 
s,B 
5,5 
5,3 

5,3 
5,0 
4,9 
4,7 
4,2 

4,2 
4,1 
4,1 
4,1 
],4 

3,4 
3,0 
2,9 
2,B 
2,8 

15,5 

19,7 
1'1,7 
14,7 
14,6 
14,3 

15,2 
11,6 
11,4 
11,0 

7 , 8 

7,7 
7,4. 
7,3 
6,5 
5,1 

4,9 
4,7 
4,5 
3,9 
4,2 

4,1 
4,0 
4,0 
3,9 
2,9 

3,4 
3,1 
3,1 
3,0 
2,7 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 

1,B 
1,5 
1,5 
1,2 
1,4 

1,4 
0,7 
1,1 
1,0 
1,2 

1,1 
1,0 
0,6 
0,3 
0,1 

0,1 
-0,1 
-0,4 
-1,2 
-I,D 

-1,0 
-1,6 
-1,6 
-1 , 6 
-1,8 

-2,2 
-2,2 
-2,4 
-2,7 
-2,5 

30,S 

4,B 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

4,8 
3,6 
3,6 
3,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,1 
4,7 

4,6 
4,6 
4,6 
4,9 
4,1 

4,8 
4 , 6 
4,8 
4,6 
4,6 

4,6 
4,8 
4,B 
4,6 
4,7 

4 , 6 
4,8 
4,8 
4,6 
4.,8 

4,8 
4,2 
4,6 
4,6 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4 , 8 
4,B 

4,B 
4 , 9 
4,7 
4 , 1 
4,7 

4,8 
4 , 3 
4,3 
4,3 
4,B 

4,4 
4,B 
4,8 
4,5 
4,8 

---------------------------- - ----------------------------~----------------------- - --- - ---------------------- - ----- - --------
Totalen 22,0 22,0 22,0 32,0 31,8 

Alle geteende dB-waarden zijn A-gewogen 
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WXC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP bestaande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Bijdrage van Groep 350: EeBent Energie Produatie (CCGT) op ontvangerpunt 17~ - Woning Roode Vaart (gw 55 dBA) 
Rekenmethode Industrielawaai - ILl Periode: Alle perioden 

Id 

201 
197 
196 
195 
194 

200 
3 
1 
2 
234 

237 
236 
239 
231 
233 

22'1 
227 
230 
193 
192 

42 
191 
222 
43 
69 

225 
22B 
21 
72 
22 

35 
173 
34 
36 
171 

172 
199 
20B 
37 
38 

45 
221 
20 
198 
209 

4B 
153 
220 
29 
151 

150 
149 
70 
242 
B9 

13 
19 
18 
47 
50 

152 
44 
3D 
217 
27 

Omschrijving 

Koelt.aanz. 
ICoelt.uitstr 
Koelt .uitBtr 
Koelt .uitstr 
Koelt.uitstr 

Keel t. aanz. 
Sahoorst.l4. 
Schoorst . 12 
SchoorBt.1J 
Kan.AVL GT13 

Kan.AVL GT14. 
Kan.AVL GT13 
Kan.AVL GT14 
Kan .AVL GT12 
Kan .AVL GT12 

AVL GT12 
AVL GT13 
AVL GT14 
GT dak 
GT dak 

uitlaat 1m 
GT dak 
AVL GT12 
Uitlaat 1m 
ST Z eect.dr 

AVL GTl3 
AVL GT14 
Trafo GT13 
ST 0 gev.ond 
Trafo GT14 

Srooml.AZN 
GT dak 
srooml.AZN 
S:cooml.AZN 
GT dak 

GT dale 
Koelt.aanz . 
Koelt.aanz . 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 

Uitlaat ST 
Koelw.AZN 
Trafo GT12 
I(oelt.aanz . 
Koelt.aan" . 

Vent.UYX 1 
1QI dM 
Vent campr 
Srooml . SNC 
1m 0 gev. bov 

1QI 0 gev.bov 
1m 0 gev. boy 
ST Z gev.and 
Gaeontv. z 
ST 0 gev . bov 

Oemi-tanJtPmp 
Trafo EO 
Trafo EB 
Vent.UCA 1 
Vent.UYJ( 4 

1m dak 
Uitlaat KH 
Srooml.SNC 
HKWP amk.z 
Srooml.SNC 

Rest 

Roogte 

4.0 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 
63,4 
63,4 
63,4 
13 ,5 

13,5 
12,0 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
10,6 
10,6 

39,0 
10,6 
12,0 
39,0 
3,7 

12,0 
12,0 
5,0 
9,7 
5,0 

5,0 
15,6 

5,0 
5,0 

15,6 

15,6 
4,0 
4,0 
5,0 
5,0 

32.0 
a, s 
5,0 
4.0 
4,0 

9,0 
37, 2 
3,0 
5,0 

30,5 

30, 
30,5 
7,2 
5,0 

23,2 

a,s 
5,0 
5.0 

17,0 
9,0 

37,2 
39,0 
5,0 
2,0 
5, a 

Dag 

14,8 
11,6 
11.5 
11,3 
11,2 

9,1 
8,0 
7,7 
7,3 
2,B 

2,B 
2,6 
2,5 
2,4 
2,2 

1,7 
O,B 
0,4 

-0,2 
-0,2 

-0,4 
-0,6 
-0,9 
-1,4 
-1.7 

-1,7 
-2,1 
-2,5 
-2,6 
-3 , 3 

-3,5 
-3,5 
-3,5 
-3,6 
-3,6 

-3,7 
-3,7 
-3,8 
-3,8 
-3,8 

-3,9 
-4,1 
-4,6 
-5,0 
-5,0 

-5,1 
-5,4 
-5,4 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6,0 
-6,1 
-6,5 
-6,7 

-7,3 
-7,4 
-7,5 
-7,5 
-7,6 

-7,8 
-7,8 
-8,0 
-B,O 
-8,2 

6,0 

Avond 

14,B 
11,6 
11,5 
11,3 
11,2 

9,1 
B,O 
7,7 
7,3 
2 , B 

2,8 
2,6 
2,5 
2,4 
2,2 

1,7 
O, B 
0 , 4 
-O~2 
-0,2 

-0,4 
-0,6 
-0,9 
-1,4. 
-1,7 

-1,7 
-2,1 
-2,5 
-2,6 
-3,3 

-3,5 
-3,5 
-3,5 
-3,6 
-3,6 

-3,7 
-3,7 
-3, B 
-3, B 
-3, B 

-3,9 
-4,1 
-4,6 
-5, a 
-5,0 

-5,1 
-5,4 
-5,4 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6 , 0 
-6 , 1 
-6 , 5 
-6,7 

-7,3 
-7,4 
-7,5 
-7,5 
-7,6 

-7,B 
-7,B 
-B,O 
-B,O 
-B,2 

5,4. 

Nacht 

l'1,B 
11,6 
11,5 
11,3 
11,2 

9,1 
8,0 
7,7 
7,3 
2,8 

2,B 
2,6 
2,5 
2,4 
2,2 

1,7 
O, B 
0 , 4 

-0 , 2 
-0,2 

-0,'1 
-0,6 
-0 , 9 
-1,4 
-1,7 

-1 , 7 
-2,1 
-2,5 
-2,6 
-3 r 1 

-3 , 5 
-3 , 5 
-3,5 
-3,6 
-3 . 6 

-),7 
-3,7 
-3,8 
-3,8 
-3,B 

-3 , 9 
-4.1 
-'1 , 6 
-5.0 
-5 , 0 

-5,1 
-5,4 
-5 , '1 
-5,9 
-5,9 

-6,0 
-6,0 
-6,1 
-6,5 
-6,7 

-7 , 3 
-7,4 
-7,5 
-7,5 
·7,6 

-7,B 
·7 , 8 
-8 , 0 
-B , O 
-8 , 2 

5,4. 

Etmaa1 

24.,B 
21,6 
21,5 
21,3 
21,2 

19,1 
IB,O 
17.7 
17.3 
12,8 

12,8 
12,6 
12,5 
12,4 
12,2 

11,7 
10,8 
10.4 

9,8 
9,8 

9,6 
9,4 
9,2 
B,6 
B,3 

B,3 
7.9 
7,5 
1,4 
6.7 

6,6 
6,5 
6,5 
6,4 
6,4 

6,3 
G,3 
G,3 
6,2 
6,2 

6,1 
5,9 
5,4 
5,0 
5,0 

4.9 
4,6 
4.,6 
4,1 
4,1 

4,1 
4.,0 
4.0 
3,5 
3.3 

2,7 
2,6 
2,5 
2,5 
2,4 

2,2 
2,2 
2,0 
2,0 
1,8 

15,4 

Li 

19,6 
14,5 
1'1,5 
14.,3 
14,2 

13,9 
11,6 
11,3 
10,9 
7,4 

7.4 
7.3 
7,2 
7,0 
6,9 

6.3 
5,4 
5,1 
4,5 
4.5 

3,7 
4,1 
3,8 
2,7 
3.1 

2,9 
2,5 
2,3 
2,1 
1.5 

1,4 
1.1 
1,3 
1,2 
1,0 

0,9 
1,1 
1,1 
1,0 
1.D 

0,4 
0,8 
0,2 

-0,1 
-0,2 

-0,4 
-1,3 
-0,6 
-1,1 
-1,7 

-1,7 
-1,7 
-1,3 
-1,7 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2 ,7 
-3,0 
-2,9 

-3,6 
-3,7 
-3 , 2 
·3 , 2 
-3,4 

30,1 

em 

4,B 
2,9 
2.9 
2,9 
2,9 

4,B 
3,6 
3,6 
3,6 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,6 
4.7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,"1 

4,1 
4,7 
4,7 
4,1 
4,8 

4,7 
4,6 
4,B 
4,7 
4,8 

4,B 
4,6 
4,B 
4,B 
4,6 

4,6 
4,B 
4,a 
4,B 
4,B 

4.2 
4,9 
4,B 
4,8 
4,a 

4,7 
4,1 
4,a 
4,B 
4,3 

4,3 
4,3 
4,7 
4,8 
4,4 

4,9 
4,B 
4,B 
4,5 
4.7 

4,1 
4,1 
4.B 
4.,9 
4,a 

---- ----~-- ----------- -- ------------- ---------------- - -------~------- -- ------------------------ --- ------ ---~ ------.-- -. _---
Total"n 21,7 21,7 21,7 31,7 31,4 

Alle getoonde da-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12:28:02 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr, F 17958-2 
bijlage III 

~lodel! EEP bestasnde situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeh"er Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350, Essent Energie productie [CCGTJ op ontvangerpunt IB_A - Roode Vaart 25/26 [gw 55 dBAl 
Rekenmethode Industrielawsai - ILl Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
- - ---- --------- - ----- ----------- - ------- - -- -~ - - - ------ -------------~- - ----.~-----.-------------------------- -- - -----------. 
201 
197 
196 
195 
194 

200 
3 
1 
2 
2301 

237 
236 
239 
231 
233 

224 
227 
230 
193 
192 

42 
191 
222 
43 
225 

69 
209 
228 
21 
72 

199 
48 
22 
l73 
35 

34 
171 
l72 
36 
37 

45 
3B 
20B 
20 
198 

153 
216 
220 
151 
150 

149 
70 
242 
B9 
29 

50 
18 
19 
152 
13 

219 
17 
93 
B5 
28 

Koelt.aanl'. 
Koelt.uitetr 
l(oelt.uitstr 
Kae1t.uitstr 
Koelt.uitetr 

Koelt.aan~, 
S"hoorBt.14 
Schoorst,12 
Schoarst.13 
Kan,AVL GT13 

Kan .AVL GT14 
Kan.AVL GT13 
Kan.AVL GT14 
Itan.AVL GT12 
Kan,AVL GT12 

AVL GTl2 
AVL aTl3 
AVL GT14 
GT dak 
GT dak 

Uitlaat \O! 
GT dak 
AVL GT12 
Uitlaat \O! 
AVL GT13 

9T Z sect.dr 
l{oe1 t • Banz . 
AVL GT14 
Trafa GT13 
ST 0 gev.ond 

lCoe1t.aanz . 
Vent.UYX 1 
Trafa GT1.4 
GT dak 
Srocm1.AZN 

Sracml.A2N 
GT dak 
GT dak 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 

Uitlaat 5T 
Srooml.A2N 
l{ce1 t. senz;. 
Trafa GT12 
I{oelt. aanz. 

Ial dak 
HKWP omlt.a 
Vent compr 
10l 0 gev. bov 
\O! 0 gev.bov 

101 0 gev. bav 
ST Z gev.ond 
Gasontv . z 
ST 0 gev.bav 
Srcoml.SNC 

Vent.UYX 4 
Trafo EB 
'l'rafo EB 
IOl dak 
Demi-tankPmp 

HKWP omit. dak 
Trafo ST 
ST dsl. 
ST Z gev.bav 
Srooml.SNC 

Reat 

'I,D 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 
63,4 
63,4 
63,4 
13,5 

13,5 
12,0 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
10,6 
10,6 

39,0 
10,6 
12,0 
39,0 
12,0 

3,7 
'I,D 

12,0 
5,0 
9,7 

4,0 
9,0 
5,0 

l5,6 
5,0 

5,0 
15,6 
15,6 

5,0 
5,0 

32,0 
5,0 
4,0 
S,O 
4,0 

37,2 
2,0 
3,0 

30,S 
30,5 

30,S 
7,2 
5,0 

23,2 
S,O 

9,0 
5,0 
5,0 

37,2 
0,5 

'I,D 
5,0 

31,. 
23,2 
5,0 

14,6 
11,4 
11,3 
11,1 
11,0 

B,9 
7.B 
7,5 
7,1 
2,5 

2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 

1,6 
0,7 
0,3 

-0,2 
-0,4 

-D,S 
-0,9 
-1,0 
-1,5 
-l,B 

-~,9 

-2,1 
-2,2 
-2,6 
-2,7 

-2,7 
-2,8 
-3,5 
-3,5 
-3,6 

-3,6 
-3,7 
-3,B 
-3,B 
-3,9 

-4,0 
-4,0 
-4,6 
-4,7 
-5,1 

-5,5 
-5,5 
-5,6 
-6,0 
-6 t l 

-6,1 
-6,2 
-6,7 
-6,8 
-7,l 

-7,4 
-7,5 
-7 , 5 
-7,9 
-7,9 

-B,2 
-8 , 3 
-B.6 
-9,1 
-9,2 

5,7 

14,6 
ll,4 
ll,3 
11,1 
11,0 

B,9 
7,8 
7,5 
7,1 
2,5 

2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 

1,6 
0,7 
0,3 

-0,2 
-0,4 

-O t S 
-0,9 
-I,D 
-1,5 
.. l,B 

-1,9 
-2,1 
-2 , 2 
-2,6 
-2,7 

-2,1 
-2,9 
-3 , 5 
-3,5 
-3,6 

-3,6 
-3,7 
-3 , 8 
-3 , B 
-3,9 

-4,0 
-4,0 
-4.,6 
-4,7 
-5,1 

-5,5 
-5,5 
-5,6 
-6,0 
-6,1 

-6,1 
-6,2 
-6,7 
-6,8 
-7,1 

-7,4 
-7,5 
-7,5 
-7.9 
-7,9 

-8,2 
-8.3 
-9,6 
-9,1 
-9,2 

5,0 

14,6 
11,4 
11,3 
11,1 
11,0 

8,9 
7,8 
7,5 
7,1 
2,5 

2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 

1,6 
0,7 
O,l 

-0,2 
-0,4 

-D,S 
-0,9 
-I,D 
-1,5 
-l,B 

-1,9 
-2,1 
-2,2 
-2,6 
-2,7 

-2,7 
-2,B 
-3,5 
-3,5 
-3,6 

-3,6 
-3,7 
-3,B 
-3,B 
-3.9 

-4,0 
-4,0 
-4,6 
-4,7 
-5,1 

-5,5 
-5,5 
-5,6 
-6,0 
-6 , 1 

-6,1 
-6,2 
-6,7 
-6,B 
-7,1 

-7,4 
-7,5 
-7,5 
-7,9 
-7,9 

-8,2 
-8,3 
-8,6 
-9,1 
-9,2 

5,0 

24,6 
21,4 
21,3 
21,1 
21,0 

18,9 
17,B 
17,5 
17,1 
12,5 

12,5 
12,3 
12,2 
12,1 
1.1,9 

11,6 
10,7 
10,3 

9,B 
9,6 

9,5 
9,2 
9,0 
B,5 
8,2 

8,1 
7,9 
7,8 
7,5 
7,3 

7,3 
7,2 
6,5 
6,5 
6,4 

6,4 
6,3 
6,3 
6,3 
6,l 

6,0 
6,0 
5,4 
5,4 
4,9 

01,5 
4,5 
4,4 
'I,D 
4,0 

3,9 
3,B 
3,3 
3,3 
2,9 

2,6 
2,5 
2,5 
2,2 
2,1 

1,9 
1,7 
1,4 
0,9 
O,B 

15,0 

19,5 
14,3 
14,3 
14,0 
14,0 

13,7 
11,5 
11,1 
10,7 
7,1 

7,1 
7,0 
6,9 
6,7 
6,6 

6,2 
5,3 
5,0 
4,4 
4,3 

3,6 
3,8 
3,7 
2,6 
2,B 

3,0 
2,7 
2,4 
2,2 
2,0 

2,1 
1,9 
1,3 
I,D 
1,2 

1,2 
0,9 
o,a 
1,1 
0,9 

0,3 
O,B 
0,2 
0,1 

-0.3 

-l,3 
-0,7 
-0,7 
-1.8 
-l,B 

-l,8 
-1,5 
-1,9 
-2,3 
-2,3 

-2,7 
-2,7 
-2,7 
-3,7 
-3,0 

-3,3 
-3,5 
-4,4. 
-4,7 
-4,4 

30,5 

4,B 
3,0 
3,0 
3,0 
2,9 

4,B 
3,6 
3,6 
3,6 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,6 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,1 
4,7 
4,7 
4,1 
4,7 

4,8 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,8 
4,7 
4,B 
4,6 
4,8 

4,8 
4,6 
4,6 
4,B 
4,8 

4,2 
4,8 
4, B 
'l,B 
4,B 

4,2 
4,9 
4,B 
4,3 
4,3 

4,3 
4,8 
4,B 
4,4 
4,B 

4,7 
4,B 
4,e 
4,2 
4,9 

4,8 
4,8 
4,3 
4,4 
4,B 

-- ----- ---- --- -- ----- --- -- -- ---- ------- ----- -- -- -- --- ------- ------------------ ------- .. -------- .. - - ~ --- -- --- ---------------
Tatalen 21,6 21,5 21,S 31,S 3l,7 

AIle getoonde dB-waarden ~ijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 12:2B:17 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP bestaande situatie 2006 - Nov.' 06 - Zon"beheer Mo"rdijJe 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Bijdrsge van Groep lSO: Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 19_A - Roode Vaart 3B-41 (gw 55 dBA) 
R~eenmethode Industrielawaai - IL; P"riode: AIle perioden 

1d 

201 
197 
196 
194 
195 

200 
2 
l 
1 
234 

237 
236 
239 
231 
2]3 

224. 
227 
230 
193 
192 

42 
199 
222 
191 
4] 

38 
209 
225 
69 
220 

48 
21 
72 
173 
22 

35 
171 
172 
H 
37 

36 
4.5 
:w 
198 
208 

50 
220 
151 
150 
149 

70 
B9 
242 
19 
18 

153 
152 
93 
17 
29 

13 
95 
85 
175 
91 

Totalen 

omschrijving 

1C0el t . aanz . 
lCoelt .uitatr 
lCoelt .uitstr 
lCoelt. uitstr 
I(celt.uitatr 

Koelt .aanz. 
Schoorat.13 
Schoorst.14 
Schoora t,12 
Kan.AVL GT13 

lCan.AVL GT14 
lCan.AVL GT13 
Kan.AVL GT14 
lCan.AVL GT12 
ICan.AVL GT12 

AVL GT12 
AVL GT13 
AVL GT14 
GT dak 
GT dale 

Uitlaat JQI 
Koelt.aanz. 
AVL GT12 
GT dak 
uitlaat ItH 

Srooml.AZN 
ICoel t . aanz . 
AVL GT13 
ST Z sect.dr 
AVL OT14 

vent.UYX 1 
Trafc GT13 
ST 0 gev.ond 
GT dale 
Trafo GT14 

Srooml.AZN 
GT dale 
GT dale 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 

Srooml.AZN 
Uitlaat ST 
Trafo GT12 
Koelt.aanz. 
Keelt.sanz. 

Vant.UYX 4 
Vent comer 
101 0 gev-.bov 
101 0 gev. bov 
KH 0 gav.bov 

ST Z gev.ond 
ST 0 gev.bov 
Gasontv. z 
Trafc Ell 
Trafe EB 

KH dak 
101 dille 
ST dak 
Trafc ST 
Srooml.SNC 

Demi-tankPmp 
ST dale vent. 
ST Z gev.bov 
GT Z gev. 
ST dak 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoiae V5.24 

Hoogte 

4.,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 
63,4. 
63,4. 
63,4 
13,5 

13,S 
12,0 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
10,6 
10,6 

39,0 
4,0 

12,0 
10,6 
39,0 

5,0 
4,0 

12.0 
3,7 

12,0 

9,0 
5,0 
9,7 

15,6 
5,0 

5,0 
15,6 
15,6 
5,0 
5,0 

5,0 
32,0 
5,0 
4,0 
4,0 

9,0 
3,0 

30,5 
30,5 
30,5 

7.2 
2],2 
5,0 
5,0 
5,0 

37,2 
37,2 
31,6 
5,0 
5,0 

a,s 
31,6 
23,2 

6,4 
31,6 

Dag 

14,2 
10,9 
10,9 
10,6 
10,6 

9,3 
9,1 
7,5 
7,2 
l,B 

1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
1,2 

1,2 
0,3 

-0,1 
-(1.4 
-0,7 

-0,9 
-1,2 
-1,3 
-1,6 
-1,9 

-2,0 
-2,D 
-2,2 
-2.,2 
-2,6 

-2,B 
-2,9 
-2,9 
-3,8 
-3,9 

-3,9 
-4, a 
-4,0 
-4,0 
-4,1 

-4,1 
-4,3 
-S,O 
-5,0 
-5,6 

-5,9 
-6,0 
-6,3 
-6,3 
-6,3 

-6,6 
-7,0 
-7,2 
-7,8 
-7,9 

-7,9 
-8,1 
-8,3 
-a,4 
-8,4 

-8,9 
-9,3 
-9,3 
-9,5 
-9,8 

5,2 

21,3 

Avond 

14,2 
10,9 
10,9 
10,6 
10,6 

9,3 
9,1 
7,5 
7,2 
1,S 

1,7 
1,7 
1,5 
1,~ 
1,2 

1,2 
0,3 

-0,1 
-0,4 
-0,7 

-0,9 
-1,2 
-1,3 
-1,6 
-1,9 

-2,0 
-2,0 
- 2,2 
-2,2 
-2,6 

-2, a 
-2,9 
-2,9 
-3,B 
-3,9 

-3,9 
-4,0 
-4,0 
-4,0 
-4,1 

-4,1 
-4,3 
-5,0 
-5,6 
-5,6 

-5,9 
-6,0 
-6,3 
-6,3 
-6,3 

-6,6 
-7,0 
-7,2 
-7,8 
-7,B 

-7,9 
-B,l 
-B,3 
-B,4 
-B,4 

-B.8 
-9,] 
-9,3 
-9,5 
-9,8 

4,6 

21,3 

Nacht 

14,2 
10,9 
10,9 
10,6 
10,0 

9,3 
9,1 
7,5 
7,2 
I, a 

1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
1,2 

1,2 
0,3 

-0,1 
-0,4 
-0,7 

-0,9 
-1,2 
-1,3 
-1,5 
-1,9 

-2,0 
-2.0 
-2,2 
-2,2 
-2,6 

-2,B 
-2,9 
-2,9 
-3,B 
-3,9 

-3,9 
-4,0 
-4,0 
-4,0 
-4,1 

-4,1 
-4,3 
-5,0 
-5,0 
-5,6 

-5,9 
-0,0 
-6,3 
-6,3 
-6,3 

-6,6 
-7,0 
-7.2 
-7,8 
-7,8 

-7,9 
-8,1 
-8,3 
-8,4 
-8,4 

-8,8 
-9,3 
-9,3 
-9,5 
-9,B 

4,6 

21,3 

Etrnaal 

24,2 
20,9 
20,9 
20,6 
20,6 

19,3 
19,1 
17,5 
17,2 
11,8 

11,7 
11,7 
11,5 
11,4 
11,2 

11,2 
10,3 
10,0 

9,6 
9,3 

9,1 
B,B 
B,7 
8,4. 
9,1 

8,0 
B,O 
i,a 
7,B 
7,4 

7,2 
7,2 
7,~ 

6,3 
6,1 

6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
5,9 

5,9 
5,7 
5,1 
4,4 
4,4 

4,~ 
4,0 
3,B 
3,7 
],7 

3,4 
3,0 
2,9 
2,3 
2,2 

2,2 
1,9 
1,7 
1,6 
1,6 

1,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,3 

14,6 

31,3 

Li 

19,0 
13,9 
13,9 
13,6 
13,6 

14,2 
12,a 
11,2 
10,9 

6,4 

6,4 
6,3 
6,2 
6,0 
5,9 

5,8 
5,0 
4,6 
1,3 
4,0 

3,2 
3,7 
3,3 
3,1 
2,2 

2,B 
2,B 
2,5 
2,6 
2,1 

1,9 
2,0 
1,B 
0,8 
0,9 

0,9 
0,6 
0,6 
O,B 
0,7 

0,7 
-0,1 
-0,2 
-0,7 
-O,B 

-1,2 
-1,2 
-2,0 
-2,0 
-2,0 

-l,B 
-2,5 
-2,3 
-3,0 
-3,0 

-3,7 
-3,9 
-4,1 
"'3,6 
-3,6 

-3,9 
-5,0 
-4,9 
-4,8 
-5,5 

29,B 

31,1 

em 

4,8 
3,0 

3, ° 
3,0 
3,0 

4,8 
3,7 
3,7 
3,7 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,6 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,1 
4,B 
4,7 
4,7 
4,1 

4,B 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
'1,8 
4,7 
4,6 
4,9 

4,8 
4,6 
4,6 
4,8 
4,a 

4,a 
4,3 
4,8 
4,8 
4,B 

4,7 
4,8 
4,3 
4,3 
4,3 

4,8 
4,4 
4,8 
4,8 
4,B 

4,2 
4,2 
4,3 
4,B 
oi,B 

4,9 
4,3 
1,4 
4,8 
4,3 

30-11-2006 12:2B:35 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP beataande aituatie 2006 . Nov.'OG - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350, Essent Energie Produotie (cCGTI op ontvangerpunt 20_A - Goradijl< 2 
Rekenmethode Industrielawaai - ILl Periode, AIle perioden 

Id Omsohrijving Hoogte Pag Avond Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dBA) 

Etmaal Li em 
- -- ---~---~------~------------~---------------~~-- ------ ---------- - ------------. - - - --- - -- -- -- -- ------- ~ --- -- - - -- - ----------
200 
201 
197 
196 
194 

195 
2 
3 
1 
199 

224 
234 
237 
236 
239 

227 
43 
231 
193 
233 

230 
209 
3B 
192 
42 

34 
222 
191 
48 
171 

225 
69 
228 
72 
21 

173 
172 
37 
35 
22 

36 
45 
20 
50 
198 

151 
150 
20B 
149 
220 

10 
242 
89 
153 
25 

24 
152 
19 
1B 
92 

17 
175 
49 
BS 
33 

1Coel t . aanz. 
Koelt.aanz. 
lCoelt.uitatr 
leoeH. uitstr 
RoeH.uitstr 

I{oelt. uitstr 
schoorst .13 
Schoorst.14 
Schcorst.12 
Koel t . aam: . 

AVL GT12 
Kan.AVL GT13 
Kan.AVL GTH 
Kan .AVL GT13 
Kan.AVL GTH 

AVL GT13 
Uitlaat 1m 
Kan.AVL GT12 
GT dak 
Kan.AVL GT12 

AVL GT14 
ICcelt.aanz . 
sraoml.AZN 
GT dal< 
Uitlaat KH 

Srooml.AZN 
AVL GT12 
GT dak 
Vent.UYX 1 
GT dak 

AVL GT13 
ST Z s"ct.dr 
AVL GT14 
ST 0 gev.ond 
Trafo GT13 

GT dak 
GT dak 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Trafo GTH 

Srooml.AZN 
Uitlaat ST 
TrafD GT12 
Vent.UYX 4 
ICDelt.aanz . 

1m 0 gev. bDV 
1m 0 gev. bov 
lCoelt.aanz. 
1m 0 gev. bov 
Vent campr 

ST Z gev.ond 
Gaaontv. z 
ST 0 gev.bov 
KH dak 
Srooml.SNC 

Srooml.SNC 
KH dak 
Trafo EB 
TrafD EB 
ST dak 

TrafD ST 
GT Z gev. 
Vent.UYX 3 
ST Z gev.bov 
Srooml.AZN 

Rest 

4 , 0 
4 , 0 

99 , 9 
99 , 9 
99 , 9 

99,9 
63,4 
63,4 
63,4 
4,0 

12,0 
13,5 
13,5 
12,0 
12,0 

12,0 
39,0 
13,5 
10,6 
12,0 

12,0 
4,0 
5,0 

10,6 
39,0 

5,0 
12,0 
10,6 

9,0 
15,6 

12,0 
3,7 

12,0 
9,7 
5,0 

15,6 
15,6 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
32,0 

5,0 
9,0 
'1,0 

3D,S 
30,S 

4,0 
3D,S 
3,0 

7 , 2 
5 , 0 

23.2 
37 , 2 

5 , 0 

5 , 0 
37,2 

5 , 0 
5 , 0 

31,6 

5 , 0 
6.4 
9 , 0 

23 , 2 
5 , 0 

13,0 
12,9 

9,4 
9,4 
9,2 

9,0 
B,O 
6,4 
6,0 
2,7 

-0,1 
-O,I! 
-D,S 
-0,5 
-0,6 

-0,9 
-0,9 
-0,9 
-I,D 
-1,0 

-1,2 
-1,2 
-1,3 
-1,5 
-2,2 

-2 , 5 
-2 . 6 
-2,7 
-3,1 
-3 , 4 

-3 , 4 
-3 , 6 
-3, B 
-4 , 1 
-4 , 1 

-4,6 
-4,B 
-'1,B 
-4,9 
.. 5,1 

-5,1 
-5,B 
-6,2 
-6,9 
-6,9 

-7,1 
-7,1 
-7,1 
-7,2 
-7,2 

-7,B 
-8 , 3 
-8 , 5 
-8,B 
-B, B 

.. S , B 
-9,0 
-9,2 
-9 , 3 
-9,4 

-10 , 2 
-10 , 3 
-10 , 5 
-10 , 6 
-10 , B 

3,9 

13 , 0 
12 , 9 

9,4 
9 , 4 
9 , 2 

9,0 
B,O 
6,4 
6,0 
2,7 

-0,1 
-0,4 
-D,S 
-D,S 
-0,6 

-0,9 
-0,9 
-0,9 
-I,D 
-l,O 

-1,2 
-1,2 
-1,3 
-1,5 
-2,2 

-2,5 
-2,6 
-2,7 
-3,1 
-3,4 

-3,4 
-3,6 
-3,B 
-4,1 
-4,1 

-4.,6 
-4,B 
-~,B 

-4,9 
-5,1 

-5,1 
-5,B 
-6,2 
-6,9 
-6,9 

-7,1 
-7,1 
-7,1 
-7,2 
-7,2 

-7,B 
-B,3 
-8,5 
-8,B 
-B,B 

-B,B 
-9,0 
-9,2 
-9,3 
-9,4 

-10,2 
-10,3 
-10,5 
-10,6 
-10,a 

3,2 

13,0 
12,9 

9,4 
9,4 
9,2 

9,0 
B,D 
6,4 
6,0 
2,7 

-0,1 
-0,4 
-0,5 
-a,s 
-0,6 

-0,9 
-0,9 
-0,9 
-I,D 
-I,D 

-1,2 
-~, 2 
-1,3 
-1,5 
-2,2 

-2,5 
-2,6 
-2,7 
-3,1 
-3,4 

-3,4 
-3,6 
-3,B 
-4,1 
-4,1 

-4,6 
-4,8 
-~,B 
-4,9 
-5,~ 

-5,1 
-5,8 
-6,2 
-6,9 
-6,9 

-7,1 
-7,1 
-7,1 
-1,2 
-7,2 

-7,B 
-B,3 
-8,5 
-8,B 
-8,8 

-B,B 
-9,0 
-9,2 
-9,3 
-9,4 

-10,2 
-10,3 
-10,5 
-10,6 
-10,B 

3,2 

23,0 
22,9 
19,4 
19,4 
19,2 

19,0 
18,0 
16,4 
16 , 0 
12.7 

10,0 
9,7 
9,5 
9,5 
9,4 

9,1 
9,1 
9,1 
9,0 
9,0 

B,B 
B,8 
B,7 
a,s 
7,8 

7,5 
7,4 
7,3 
7,0 
6,7 

6,6 
6,4 
6,2 
5,B 
5,9 

5,4 
5,2 
5,2 
5,1 
5,Il 

4,9 
4,2 
3,9 
3,1 
3,1 

2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,B 

2,2 
1,7 
1,5 
1,2 
1,2 

1,2 
I,D 
0,9 
1l,7 
0,7 

-0,2 
-0 , 3 
-D,S 
-0 , 6 
-0 , 8 

13,2 

17,9 
17,8 
12,6 
12,5 
12,3 

12,2 
11,7 
10,2 
9,7 
7,5 

4,6 
4,3 
4,2 
4,2 
4,1 

3,8 
3,3 
3,7 
3,7 
3,7 

3,5 
3,6 
3,5 
3,2 
2,0 

2,3 
2,1 
2,0 
1,7 
1,3 

1,3 
1,2 
0,9 
0,7 
0,7 

O,Il 
-0,2 
0,0 

-0,1 
-0,2 

-0,2 
-1,5 
-1,3 
-2,1 
-2,1 

-2,7 
-2,B 
-2,3 
-2, B 
-2,3 

-3,0 
-J ,5 
-4,0 
-4,6 
-4,0 

-4,0 
-4,8 
-4,3 
-4,5 
-5,0 

-5,4 
-5,5 
-5,S 
-6,1 
-6,0 

2B,6 

4,B 
4,B 
3,1 
3,1 
3,1 

3,1 
3,7 
3,7 
3,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,2 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,B 
4,B 
4,7 
4,2 

4,B 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,7 
4,B 
4,7 
4,7 
4,a 

4,6 
4,6 
4,B 
4,B 
4,8 

4,B 
4,3 
4,B 
4,7 
4,B 

4,3 
4,3 
4,B 
4,4 
4,9 

4,8 
4,B 
4,5 
4,2 
4,8 

4,8 
4,2 
4,8 
4, B 
4,3 

4,B 
<1, B 
4,7 
4,5 
4,B 

___ ___ ___ __ _ __ _ ______ _ ____________ * ______ _ _________ __ __ _____ • _ _ 4 __ ~ _ ________________ _ _________________________ _______ ••••• _ 

Totalen 20,6 20,6 20,6 30,6 30,1 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12:28:51 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP beataande aituatie 2006 - Nov. '06 - zonebeheer Moerdijk 
BijdragB van Groep 350, Eosent Energie Productie (CCGT) op ootvangerpunt 21_A - Gorsdijk 6/7 
Rekenmethade Industrielawaai - IL; Periode, Alle periaden 

Id 

aOl 
200 
1Sl7 
196 
194 

195 
2 
3 
1 
224. 

199 
193 
234 
236 
227 

237 
43 
239 
192 
230 

231 
233 
39 
191 
42 

222 
a09 
34 
225 
69 

22B 
72 
4B 
173 
21 

In 
172 
35 
37 
36 

22 
45 
20 
151 
150 

149 
19B 
20B 
SO 
220 

70 
242 
153 
89 
152 

19 
IS 
29 
175 
93 

sa 
B5 
17 
92 
:'5 

Totalen 

Omschrijving 

Koelt.aanz. 
Koel t. aanz . 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitatr 
Koelt.uitstr 

Koelt.uitstr 
Schoorst.13 
Scboorst.14 
Schoorst.12 
AVL GTl.2 

Koel t. aanz . 
GT dak 
Kao.AVL GT1] 
Kan.AVL GTll 
AVlo GTl3 

Itan.AVL GT14 
Uitlaat KH 
Itan.AVL GTH 
GT dak 
AVL GTH 

Ksn . AVL GT12 
Itan.AVL GT12 
Srooml.AZN 
GT dak 
Uitlaat KH 

AVL GT12 
I'oelt.aanz. 
Srooml.AZN 
AVL GT13 
ST Z sect.dr 

AVL GTU 
ST 0 gev.ond 
Vent.UYX 1 
GT dak 
TraEo GT13 

GT dak 
GT dak 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 

TraEa GT14 
Uit1aat ST 
TraEo GT12 
KH 0 gev.bov 
KH 0 gev.bov 

KH 0 geY.bov 
iCoelt.aanz. 
ICoelt . aanz. 
Vent.UYX II 
Vent ccmpr 

ST Z gev.ond 
Gasontv. z 
KH dak 
ST 0 gev.bov 
KH dak 

Trafo EB 
Trafo EB 
Srooml.SNC 
GT Z gay. 
ST dak 

9T N gev.ond 
ST Z gev.boy 
TraEo ST 
ST dak 
Sroom1.SNC 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden ~ijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 

Hoogte 

4,0 
4,0 

99,9 
99,9 
99,9 

99,9 
63,4 
63,'1 
63,4 
12, a 

4,0 
10,6 
13,5 
12,0 
12,0 

13,5 
39,0 
12,0 
10.6 
12,0 

13,5 
12,0 
5,0 

10,6 
39,0 

12,0 
4,0 
5,0 

12,0 
3,7 

12,0 
9,1 
9,0 

15,6 
5,0 

15,6 
15,6 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
32,0 
5,0 

30,S 
30,S 

30,S 
4,0 
4,0 
9,0 
3,0 

7,2 
5,0 

37,2 
23,2 
37,2 

5,0 
5,0 
5,0 
6,4 

31,6 

7,2 
23,2 
5,0 

31,6 
5,0 

Dag 

II, B 
B,9 
a,4 
B,l 
B,D 

8 , 0 
6,B 
5,2 
4,B 

-O,D 

-1,3 
-1,6 
-1.5 
-1 , 1 
-l,B 

-l,B 
-1,9 
-2,0 
-2 , 0 
-2,1 

-2,2 
... 2,3 
-2,a 
-3,0 
-3,2 

-3,4 
-3,5 
- 3,6 
-4,3 
-4.5 

-4.6 
-4.7 
-4,9 
-5,4 
-5,5 

-5,7 
-5 , 7 
-6.0 
-6,0 
-6,2 

-6,2 
-6,1 
-7,2 
-7,7 
-1,1 

-7,7 
-7,9 
-B,O 
-8,1 
-B,2 

- B, 6 
-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9,B 

-10,2 
-10,2 
-10,2 
-10,7 
-lO,B 

-II,S 
-11,7 
-11,7 
-11,7 
-11,9 

3,1 

19,1 

Avond 

II, B 
B,9 
B,4 
8,3 
B,O 

a,o 
6,a 
5,2 
4.8 

-0 , 9 

-1,3 
-1,6 
-1,6 
-1,7 
-l,B 

-1,8 
-1,9 
-2,0 
-2,0 
-2,1 

-2,2 
-2,3 
-2,B 
-3,0 
-3,2 

-3,4 
-3,5 
-3,6 
-4,3 
-4,5 

-4,6 
-4,7 
-4,9 
-5,4 
-5,5 

-5,7 
-5,7 
-6',0 
-5,0 
-6,2 

-6,2 
-5.t 
-7,2 
-7 , 7 
-7 , 7 

-7,7 
-7,9 
-B,O 
-8,1 
-B , 2 

-a,6 
-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9,B 

-10,2 
-10,2 
- 10,2 
- 10.7 
- 10,8 

-11,5 
-11,7 
-11,7 
-11,7 
-11,9 

2,4 

19,0 

Nacht 

11,8 
8,9 
8,4 
B,3 
B,O 

B,O 
6,B 
5,2 
4,B 

-0,9 

-1,3 
-1,6 
-1,6 
-1,7 
-l,B 

-l,B 
-1,9 
-2,0 
-2,0 
-2,1 

-2,2 
-2,3 
-2,B 
-3,0 
-3,2 

-3,4 
-3,5 
-3,6 
-4,3 
-4,5 

-4,6 
-4,7 
-4,9 
-5,4 
-5,5 

-5,7 
-5,7 
-6,0 
-6,0 
-6,2 

-6,2 
-6,7 
-7,a 
-7,1 
-7,7 

-7,7 
-7,9 
-B,D 
-B,l 
-B,2 

-8,6 
-9,5 
-9,6 
-9,1 
-9,B 

-10,2 
-10,2 
-10,2 
-10,7 
-10,B 

-11,5 
-11,7 
-11,7 
-11,7 
- 11,9 

19,0 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dBAI 

Etmaal 

21,8 
1B,9 
18,4 
18,3 
19,0 

IB,O 
16,8 
15,2 
14,8 

9,1 

B,7 
8,4 
B,4 
a,3 
B,2 

B,2 
8,1 
B,O 
B,D 
7,9 

7,B 
7,7 
7,3 
7,0 
6,B 

6,6 
6,5 
6,4 
5,7 
5,5 

5,4 
5,3 
5,1 
4,6 
4,5 

4,3 
4,3 
4,0 
4,0 
3,8 

3,8 
3,3 
2,8 
2,3 
2,3 

2,3 
2,1 
2,0 
1,9 
1,B 

1,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,7 
-O,B 

-1,5 
-1,7 
-1,7 
-1,7 
-1,9 

12,4 

29,0 

Li 

16,6 
13,7 
II,S 
11,5 
11,2 

11,1 
10,6 

9,0 
8,6 
3,8 

3,6 
3,2 
3,1 
3,0 
2,9 

2,9 
2,4 
2,7 
2,7 
2,6 

2,5 
2,4 
2,1 
1,7 
1,0 

1,3 
1,4 
1,3 
0,4 
0,3 

0,1 
0,0 

-0,1 
-O,B 
-0,7 

-1,0 
-1,1 
-1,2 
-1,2 
-1,3 

-1,4 
-2,3 
-2,4 
-3,3 
-3,4 

-3,4 
-3,1 
-3,2 
-3,4 
-3,4 

-3,8 
-4,7 
-5,4 
-5,2 
-5,6 

-5,4 
-5,4 
-5,4 
-5,9 
-6,5 

-6,1 
-7,2 
-6,9 
-7,4 
-7,1 

27,S 

2a,9 

Cm 

4,B 
4,a 
3,2 
3,2 
3,2 

3,2 
3,B 
3,a 
3,a 
4,7 

4,8 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,2 
4,7 
4,1 
4,7 

4,7 
4,7 
4,8 
4,7 
4,2 

4,7 
4,8 
4,B 
4,7 
4,8 

4,1 
4,7 
4,8 
4,6 
4,B 

4,6 
4,6 
1,B 
4,B 
4,8 

4,B 
4,3 
4,B 
4,4 
4,4 

4,4 
4,a 
4,8 
4,B 
4,9 

4,B 
4,B 
4,2 
4,5 
4,3 

4,8 
4.,B 
4,8 
4,a 
4,3 

4,8 
4,5 
4,8 
4,3 
4,B 

30-11-2006 12:29:10 



( 
WICC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model, EEP beataande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350, Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 22_A - Koekoekendijk 7/B (gw 50 dBA) 
Rekenmethode Industrielawaai - IL/ Periode, AIle perioden 

Id Omecbrijving Hoogte Dag Avend Na"bt Etmaal 1.1 em 
------- ----- --- ---- --- --- -- ----- -- ----- ------------------------------ ----- --- .--- ---- ------- --- --- ------ ---- ---- ----- ---- --
200 
201 
197 
196 
194 

195 
2 
3 
1 
1.99 

20S 
224 
234 
237 
236 

239 
43 
227 
231 
233 

34 
42 
230 
222 
193 

209 
192 
191 
225 
228 

38 
n 
69 
4B 
21 

171 
35 
37 
36 
B8 

45 
173 
22 
172 
20 

232 
220 
151 
150 
1'19 

89 
242 
33 
50 
70 

153 
152 
19 
18 
17 

93 
27 
85 
44 
91 

ICOelt. aanz. 
ICOel t . aanz . 
I(oelt .uitstr 
ICOelt . uitBtr 
ICOelt.uitetr 

ICOelt. uitatr 
SchaorBt.13 
Schoorst.14 
Schoorst.12 
Koelt . aanz. 

ICoelt. aanz. 
AVL GT12 
ICim.AVL GT13 
Kan . AVL GT14 
Kan • A VL GT13 

Kan.AVL GT14 
uitlaat KH 
AVL GT13 
ltan .AVL GT12 
Ken.AVL GT12 

srooml.AZN 
Uitlaat ICH 
AVL GT14 
AVL GT12 
GT dak 

Koel t . aanZ . 
GT dak 
GT dak 
AVlo GT13 
AVL GT14 

Srooml.AZN 
ST 0 gev.ond 
ST Z sect.dr 
Vent .un 1 
Trafo. GT13 

GT dak 
5rooml . AZN 
Srooml.AZN 
Srooml . AZN 
Keelt.aanz. 

uitlaat ST 
GT dak 
Trafo GT14 
GT dak 
Trato GT12 

Ken .AVL GT12 
vent "ompr 
lCII 0 gev. bov 
KH a gev.bov 
lCII a gev.bov 

ST a gev.bov 
Gasontv. z 
Srooml . AZN 
Vent.UYX 4 
ST Z gev . end 

KH dalt 
KH dak 
Trafo Ell 
Trafo Ell 
Trafo ST 

5T dak 
Srooml.SNC 
ST Z gev.bov 
Uitlaat KII 
ST dak 

Rest 

4.,0 
4,0 

99,9 
99,9 
99,9 

99,9 
63,4 
63 , 4 
63,4. 

'I,D 

4,0 
12,0 
13, 5 
13, 5 
12, D 

12 ,0 
39, D 
12, 0 
13 , 5 
12 , 0 

5 ,0 
39. 0 
12, 0 
12 ,0 
10, 6 

4,0 
10, 6 
10 ,6 
12 , 0 
12,0 

5,0 
9,7 
3,7 
9 , 0 
5,0 

15,6 
5,0 
5,0 
5,0 
4 , 0 

32,0 
15,6 
5,0 

15,6 
5,0 

12,0 
3,0 

30,5 
3D,S 
30,S 

23,2 
5,0 
5,0 
9,0 
7,2 

37,2 
37,2 
5,0 
5,0 
5,0 

31 , 6 
5,0 

23,2 
39,0 
31.6 

16,2 
16 , 1 
12,4 
12,4 
12 , 2 

11,9 
10,4 

9,6 
9,3 
7,5 

2,6 
2,2 
1,9 
1,9 
1,9 

1,7 
1,5 
1,4 
1,4 
1 , 3 

1,1 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 

0.2 
-0 , 1 
-0 , 2 
- 0,2 
- 0 , 6 

-0 , 7 
- 0 , 9 
- 1 , 3 
-1 , 4. 
- 1 , 5 

-1,6 
-l,B 
-l,B 
-1,9 
-2,1 

-2 , 5 
-2 , 5 
-2 , 6 
-2 , 7 
-3,7 

-3,8 
-4,0 
-4,2 
-4.2 
-4,3 

-4 , a 
-5,2 
-5 , 4. 
-5 , 4 
-5 , 7 

-5 . B 
-6,0 
-6 , 6 
-6,7 
-7,7 

-7,7 
-7 , B 
- B,O 
-B . 3 
-8 . 5 

6,6 

16,2 
16,1 
12,4 
12,4 
12,2 

11,9 
10, 4 

9,6 
9,3 
7,5 

2,6 
2,2 
1,9 
1,9 
1,9 

1, 7 
1,5 
1, 4 
1, ~ 

1,3 

1,1 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 

0,2 
-0,1 
-0,2 
-0,2 
-0,6 

-0,7 
-0,9 
-1,3 
-1,4 
-1,5 

-1,6 
-l,B 
- l,B 
-1,9 
-2,1 

-2,5 
-2,5 
-2,6 
-2,7 
-3,7 

-3,B 
-4,0 
-4,2 
-4,2 
-4,3 

-4,8 
-5,2 
-5,4 
-5,4 
-5,7 

- 5,B 
-6,0 
-6,6 
-6,7 
-7,7 

- 7,7 
- 7,B 
- 8,0 
- B,3 
- a,s 

5,9 

16,2 
16,1 
12,4 
12,4 
12,2 

11,9 
10,4 

9,6 
9,3 
7,5 

2,6 
2,2 
1,9 
1,9 
1,9 

1,7 
1,5 
1,4 
1,4 
1,3 

1,1 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 

0,2 
-0,1 
-0,2 
-0 , 2 
-0,6 

-0,7 
-0 , 9 
-1,3 
-1,4 
-~,5 

-1,6 
-l , B 
-l , a 
-1,9 
-2,1 

-2 , 5 
-2,S 
-2,6 
-2,7 
-3.7 

-3,B 
-4.0 
-4 , 2 
-4 , 2 
-4,3 

-4,B 
-5,2 
-5,4 
-5,4 
-5,7 

-5,11 
-6,0 
-6 . 6 
-6,7 
-7,7 

-7,7 
-7,B 
-B,D 
-11,3 
-B.5 

5,9 

26,2 
26,1 
22,4 
22,4 
22,2 

21,9 
20,4 
19,6 
19,3 
17,5 

12,6 
12,2 
11,9 
11,9 
11,9 

11,7 
11.,5 
11,4 
11,4 
11,3 

11,1 
11,0 
10,9 
10,6 
10,4. 

10,2 
9,9 
9,B 
9,B 
9,4 

9,3 
9,1 
B,7 
B,G 
a,s 

8,4 
B,2 
B,2 
a,l 
7,9 

7,5 
7,5 
7,4 
7,3 
6,3 

6,2 
6,0 
5,B 
5,B 
S,B 

5,2 
4,B 
4,7 
4,6 
4,4 

4,2 
4,1 
3,4 
3,3 
2,3 

2,3 
2,2 
2,0 
1,7 
1,6 

15,9 

21,0 
20,9 
15,5 
15,5 
15,3 

15 , 1 
14,1 
13 , 3 
13,0 
12,3 

7,4 
6,9 
6,6 
6,5 
6,5 

6,4 
5,7 
6,1 
6,0 
6,0 

5,9 
5,2 
5,6 
5,3 
5,1 

5,0 
4,6 
4,5 
4,5 
4,1 

4,2 
3,B 
3,6 
3,4 
3,3 

3,0 
3,0 
3,0 
2,9 
2,7 

l,B 
2,1 
2,2 
1,9 
1,1 

0,9 
0,9 
0,2 
0,1 
0.1 

-0,3 
-0,3 
-0,5 
-0,7 
-0,9 

-1 , 6 
-1,7 
- l,B 
-1 , 9 
-2 . 9 

-3,4 
-3,0 
-3,6 
-4,1 
-4,1 

31,2 

4,B 
4,B 
3,1 
3 , 1 
3 , 1 

3,1 
3,7 
3 , 7 
3,7 
4,a 

<l,a 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,2 
4,7 
4 , 7 
4 , 7 

4,8 
4,2 
4,7 
4,7 
4,7 

4,a 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,B 
4,7 
4,B 
4,7 
4,B 

4,6 
4,B 
4 . B 
4,8 
4,B 

4,3 
4,6 
4,B 
4,6 
4,B 

4,7 
4,9 
4,3 
4,3 
4,3 

4,5 
4,B 
4,B 
4,7 
4,B 

4,2 
4,2 
4,B 
4,8 
4 ,8 

4,3 
4, B 
4,5 
4,2 
4,3 

-- - -~------- - --- - -- - - -- --~----- - ---- ----------------------- - ----- - ------------- - - . ~----.-- - - - ---- - --------- - -- --------- - -- -
Tota len 23,6 23,6 23,6 33,6 32,8 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 30 - 11-2006 12:31:55 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP bestaande eituatie 2006 - Nov. ' 06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Graep ]50 ; Esseat Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt :l3_A - Koekoekendijk 9 
Rakanmathoda Industrislawaai - IL, Periode. AIle periodea 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nscht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw so elBA) 

Etmaal Li em 
--- - ----- -- ~- . - - - - . - - -- ---- - ----- - - -- - --- ----- ---- - - - ---- - - -- ~ -- ---------------- - ------- -- -.-- --- - - ----- - -- - - -- - - - --- -- - - - - -
200 
201 
197 
196 
194 

195 
3 
1 
2 
199 

20B 
224-
234 
236 
237 

34 
227 
239 
231 
233 

230 
192 
193 
191 
42 

222 
37 
209 
43 
225 

171 
69 
22B 
72 
21 

19B 
173 
220 
4B 
172 

2]2 
35 
22 
36 
38 

45 
20 
]] 

151 
150 

149 
70 
242 
B9 
50 

153 
152 
19 
IB 
241 

27 
175 
91 
93 
B5 

Totalen 

Koelt.aan~. 

Koelt.aanz. 
Koelt.uitstr 
J<oelt.uitstr 
Koelt.uitstr 

Koelt.uitstr 
Schaors t .14 
Schoorst . 12 
Schoorst.13 
Koe1 t. a anz . 

Koelt.aanz. 
AVL aT12 
Kan.AVL GT13 
Kan .AVL GTB 
Kan.AVL GTH 

Srooml,AZN 
AVL GT13 
Kan.AVL GT14 
Kan.AVL GU2 
Kan . AVL GT12 

II.VL GTlo! 
GT dalt 
GT dak 
GT dal< 
Uit1aat KH 

AVL GT12 
Srooml.AZN 
Koe1 t. a a nz . 
Uitlaat KH 
AVL GT13 

GTdak 
ST Z sect.dr 
AVL GTlo! 
ST 0 gev.ond 
Trafo GT13 

Koelt • a am: . 
GT dsk 
Vent compr 
Vent.UYX 1. 
GT d alt 

l(an .AVL GTl2 
srooml .AZN 
Trafo OTl4 
Srooml.AZN 
Sroom1.AZN 

Uitlaat ST 
Trafo GT12 
Srooml.AZN 
KIt 0 gev .bov 
1(1{ 0 gev. bov 

1(1{ 0 gev. bov 
ST Z gev.ond 
Gasontv. z 
ST 0 gev.bov 
Vent . UYX " 

1(1{ dak 
1(1{ dalt 
Trafo SB 
Trafo EB 
Gasontv . n 

Srooml.SNC 
GT Z gev . 
ST dak 
ST dak 
ST Z gev .bov 

Reat 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5,24 

'I,D 
4 , 0 

99 , 9 
99,9 
99 , 9 

99 , 9 
63,4 
63 , 4 
63,4 

4 , 0 

4 ,0 
12, 0 
13 ,5 
12,0 
13, 5 

5,0 
12,0 
12,0 
13,5 
12,0 

12,0 
10,6 
10 , 6 
10, 6 
39 , 0 

12,0 
5,0 
4,0 

39,0 
:12,0 

15, 6 
3, 7 

12 , 0 
9 ,7 
5, 0 

4,0 
15, 6 

3, 0 
9,0 

:15, 6 

:12 ,0 
5, 0 
5, 0 
5 ,0 
5, 0 

32,0 
5,0 
5,0 

30,5 
30,5 

30,S 
7,2 
5,0 

23,2 
9,0 

]7,2 
37,2 

5,0 
S,O 
5,0 

5,0 
6,4 

31,6 
31,6 
23 ,2 

12,6 
12,5 

8,B 
B,B 
B,7 

B,4 
5,B 
5,4 
5,1 
4, 2 

2,3 
-0,3 
-1,0 
-1,1 
-1,1 

-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1 , 6 
-1,7 

-1,7 
-1,8 
-1,9 
-1,9 
-2,6 

-2,9 
-3,1 
-3,3 
-3,5 
-3,B 

-3,B 
-4,1 
-4,1 
-4,5 
-4,7 

-4,8 
-5,0 
-5,2 
-5,3 
-5,3 

-5,4 
-5,4 
-5,5 
-5,5 
-5,B 

-6,1 
- 6 , 6 
-6,6 
-7,5 
-7,5 

-7 , 5 
-B,2 
-B, B 
-9, 0 
-9,:1 

-9,3 
-9,5 
-9,6 
-9,7 
-9 , 9 

-10 , 6 
-10,6 
-10 ~ B 
-11,0 
- 11,1 

3, B 

20,1 

12,6 
12,5 

B,B 
B,8 
B,7 

B,4 
5,8 
5,4 
5,1 
4 , 2 

2,3 
-0,3 
-1,0 
-1,1 
-1,1 

-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1 , 6 
-1 , 7 

-1,7 
-l,B 
-1,9 
-1,9 
-2,6 

- 2,9 
-3 , 1 
-3 , 3 
-3,5 
-3 , 8 

-3 , 9 
-4,1 
-4 , 1 
- 4 , 5 
-4,7 

-4,8 
-5 , 0 
- 5,2 
-5 , 3 
-5,3 

-5,4 
-5,4 
- 5,5 
-5,5 
-5,B 

-6,1 
-6,6 
-6,6 
-7 , 5 
-7,5 

-7 , 5 
-8 , 2 
-8,B 
-9 , 0 
-9,1 

-9,3 
-9 , 5 
-9 , 6 
-9,7 
-9 , 9 

-10 , 6 
-10,6 
-10 , a 
- 11,0 
- 11 ,1 

2,9 

20,1 

12, Ii 
12,5 

B,a 
B,B 
8,7 

8,4 
5,B 
5,4 
5,1 
4 ,2 

2,3 
-0 , 3 
-1 , 0 
-1,1 
-1 , 1 

-1,2 
-:1,2 
-1,2 
-1,6 
-1 , 7 

-1,7 
-l,a 
-1,9 
-1,9 
-2,6 

- 2 , 9 
- 3,1 
-3 , 3 
-3,5 
-3 , 8 

-3,8 
-4 , ~ 

-4,1 
-4,5 
-4,7 

-4,8 
-5,0 
-5,2 
-5,3 
-5,3 

-5,4 
-5,4 
-5,5 
-5,5 
-5,B 

-6,1 
-6,6 
-6,6 
-7.5 
-7,5 

-7,5 
-B,2 
-B,B 
-9 , 0 
-9,1 

- 9,3 
-9,5 
-9,6 
-9,7 
- 9,9 

-10,6 
-10 , 6 
-10,B 
-11,0 
-11,1 

2,9 

20,1 

22,6 
22,S 
IB,B 
1B , B 
IB,7 

lB,4 
15,8 
15,4. 
:15,1 
14,2 

12 , 3 
9,7 
9,1 
B,9 
B.9 

B,B 
B,a 
B,B 
B,4 
B,4 

B,3 
a,2 
8,1 
B,l 
7,4 

7,1 
6,9 
6,7 
6,6 
6,2 

6,2 
5,9 
5,9 
5,6 
5,3 

5,3 
5,0 
4,B 
4,B 
4,7 

4 , 7 
4,6 
<1,5 
4,5 
4,2 

3,9 
3,4. 
3,4 
2 , 5 
2,5 

2,5 
l,B 
1,2 
I,D 
0,9 

0,7 
0,5 
0,4. 
0,3 
0,1 

-0,6 
-0,6 
-O , B 
-:1,0 
-1,1 

12,9 

30,1 

17,5 
17,4 
12,0 
12,0 
11,9 

1:1,5 
9,6 
9,1 
B,9 
9,1 

7,1 
4,4 
3,7 
3,6 
3 , 6 

3,6 
3,5 
3,5 
3,1 
3,0 

3,0 
3,0 
2,9 
2,B 
:1,6 

1,8 
1,7 
1,6 
D,B 
0,9 

O,B 
D,8 
0,6 
0,3 
0,1 

D,l 
-0,4 
-0 ,3 
-0,5 
-0,7 

-0,7 
-0,6 
-D,7 
-0,7 
-I,D 

-1 ,8 
-l, B 
-1 , 0 
- 3. 1 
-3 ,1 

-3 ,2 
- 3 ,5 
-4 ,0 
- 4, 6 
-4 ,3 

-5,0 
-5,3 
-4, 8 
-4, 8 
-5, 1 

-5,7 
- 5,B 
-6,5 
-6,6 
-6,6 

2B,O 

29,S 

4,B 
4,8 
3,2 
3,2 
3 , 2 

],2 
],B 
3,B 
3 , e 
4,B 

4,8 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4 , 8 
4,7 
4,7 
4,7 
4 , 7 

4,7 
4,7 
4 , 7 
4,7 
4,2 

4,7 
4 , 8 
4,8 
4,2 
4,7 

4 , 6 
4,8 
4,7 
4,7 
4, B 

4,8 
4,6 
4,9 
4, B 
4,6 

4,7 
4., B 
4,a 
4,8 
4,B 

4,3 
4,B 
4,8 
4,4 
4,4 

4,4 
4 , B 
4,a 
4,5 
4,B 

4,2 
4,2 
4,B 
4,8 
4, B 

q, B 

4,B 
4,3 
4,J 
q,5 
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WICe Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP bestaande eitua tie 2006 - Nov.'06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: Eesent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 24~ - Koekoekendijk 12 
Rekanmethode Induetrielawaai - IL; Periode, Alle peri od en 

I d Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 dB/\) 

Etmaa1 Li Cm 
------------ .. _------- -- --------------- - ----------- - -- - ----------- ---- -- - - - -------- --- - - ------ - - - -------- - -- - - ~---------- --

199 
200 
201 
197 
196 

194 
195 
3 
1 
202 

2 
191 
224 
42 
231 

192 
227 
198 
230 
234 

236 
237 
239 
36 
193 

233 
34 
37 
222 
171 

43 
225 
69 
223 
228 

72 
209 
173 
45 
172 

35 
48 
232 
50 
21 

153 
152 
151 
150 
149 

22 
220 
70 
20 
134 

242 
89 
175 
122 
119 

90 
85 
93 
19 
131 

Koelt . aanz. 
Kaelt.aanz4 
Keelt.aanz . 
l(oelt. uitetr 
Koelt.uitstr 

Koelt.uitstr 
Keelt.uitetr 
Schoorst.14 
Schoorst . 12 
Keelt.aanz . 

s"hooret.13 
GT dalt 
AVL GT12 
Uitlaat 1m 
Kan.AVL GT12 

GT dak 
AVL GT13 
Keel t. aanz. 
AVL GT14 
Kan.AVL GT13 

Kan.IIVL GT13 
Kan.AVL GT14 
Kan.AVL GT14 
Srooml.AZN 
GT dak 

Kan.AVL GT12 
Sreoml.AZN 
srooml.AZN 
AVL GT12 
GT dak 

uitlaat IGl 
AVL GTl3 
ST Z sect.dr 
AVL GT12 
AVL GT14 

ST 0 gev.end 
Koelt . aanzc. 
GT dalt 
Uitlsat ST 
GT dak 

Srooml.AZN 
Vent.1J'iX 1 
Kan .AVL GT12 
Ven t. 1J'iX 4 
Trafo GT~3 

1m dak 
1m dak 
KH 0 gev.bov 
101 0 gay. boy 
101 0 gay.bov 

TraEo GT14 
Vent compr 
ST Z gev . ond 
Trafo GT12 
KH W gey.bov 

Gasonty . z 
ST 0 gev . bov 
GT Z gev. 
lGl W gey. mid 
KH W gev . mid 

ST dak 
ST Z gev.hov 
ST dak 
Trafo EB 
101 W gev. hov 

Rest 

4,0 
4,0 
4 , 0 

99,9 
99,9 

99,9 
99,9 
63,4 
63,4 

4,0 

63,4 
10,6 
12,0 
39,0 
13,5 

10 , 6 
12 , 0 

4 , 0 
12 , 0 
13 , 5 

12,0 
13 , 5 
12 , 0 

5 , 0 
10 , 6 

12,0 
5,0 
S,D 

12,0 
15,6 

39,0 
12,0 

3,7 
12,0 
12,0 

9, 7 
4, 0 

15, 6 
32 ,Q 
15, 6 

5 ,0 
9 , 0 

12 , 0 
9 ,0 
5, 0 

37, 2 
37 ,2 
30, S 
30 ,S 
30, S 

5 , 0 
3,0 
7 , 2 
5,0 

30 , 5 

5,0 
23,2 

6,4 
12 , 9 

7,9 

31,6 
23,2 
31,6 

5,0 
19,1 

II,S 
11,4 
11,3 
7,7 
7,7 

7,6 
7,3 
7,2 
5 , 7 
4,7 

4,1 
-1,3 
-1,4 
-1,4 
-1,9 

-2,1 
-2,2 
-2,3 
-2,5 
-2,6 

-2,8 
-2,8 
-3,0 
-3,0 
-3,1 

-3,01 
-3,7 
-3,8 
-4,0 
-4,4 

-4,6 
-4,9 
-5,1 
-5,2 
-5,2 

-5,2 
- 5,4 
-5,6 
-5,6 
-5,9 

-6,3 
-7,0 
-7,1 
-7,4 
-7,5 

-7,7 
- 7,8 
-8,0 
-B,1 
-8,1 

-B,3 
-B,6 
-8 , 9 
-9 , 2 
-9,7 

-10,0 
-10 , 1 
-10,9 
-10,9 
- 10,9 

-11 , B 
-12 , 0 
-12 , 1 
-12 , 3 
-12 , 6 

2,B 

II , S 
:11 , 4 
11 , 3 

7,7 
7 , 7 

7,6 
7,3 
7,2 
6,7 
4,7 

4,1 
-1,3 
-1,4 
-1,4 
-1,9 

-2,1 
-2,2 
-2,3 
-2 , 5 
-2,6 

-2,9 
-2,9 
-3,0 
-3, a 
- 3,1 

-3,4 
-3,7 
-3,B 
-4,0 
-4,4 

- 4 , 6 
-4 , 9 
-5,1 
- 5,2 
-5,2 

-5,2 
-5,4 
-5 , 6 
-5,6 
-5,9 

-6,3 
-7,0 
-7,1 
-7 , 4 
-7,5 

-7,7 
-7,8 
-8,0 
-B,l 
-B,l 

-9,3 
-B,6 
-B,9 
-9,2 
-9,7 

-10,0 
-10,1 
-10 , 9 
-10 , 9 
-10,9 

-11,8 
-12,0 
-12,1 
-12,3 
-12,6 

2,0 

:11 , 5 
11,4 
11,3 

7,7 
7,7 

7,6 
7,3 
7,2 
6,7 
4,7 

4,1 
-1,3 
-1,4 
-1,4 
-1,9 

-211 
-2,2 
-2,3 
-2,5 
-2,6 

-2 _ B 

-2,9 
-3,0 
-3,0 
-3,1 

-3,4 
-3,7 
-3,B 
-4,0 
-4,4 

- 4,6 
- 4,9 
-5,1 
-5,2 
- 5, 2 

-5,2 
-5,4 
-5,6 
-5,6 
-5,9 

-6,3 
-7,0 
-7,1 
-7,4 
-7 , 5 

-7,7 
-7,9 
-B,O 
-8,1 
-8,:1 

-B,3 
-B,6 
-8,9 
-9,2 
-9,7 

-10,0 
-10,1 
-10,9 
-10 , 9 
-10,9 

-11,8 
-12,0 
-12,1 
-12,3 
-12,6 

2,0 

21,5 
21,4 
21,3 
17,7 
17,7 

17,6 
17,3 
17,2 
16,7 
14,7 

14,1 
B,7 
a,7 
B,6 
B,l 

B,O 
7,8 
7,7 
7,5 
7,4 

7,3 
7,2 
7,0 
7,0 
6,9 

6,6 
6,3 
6,2 
6,0 
5,6 

5,4 
5,2 
4,9 
4,9 
4,9 

4,B 
4,6 
4,4 
4,4 
4,1 

3,7 
3,0 
2,9 
2,6 
2,5 

2,3 
2,2 
2,0 
1,9 
1,9 

1,7 
1, 4 
1,1 
O,B 
0,3 

0,0 
-0,1 
-0,9 
-D,!! 
-0,9 

- 1,8 
-2,0 
-2 , 1 
-2 , 3 
-2,6 

12,0 

16,4. 
16,3 
16 , 2 
10,9 
10,9 

10,9 
10 , 5 
11,0 
10,5 

9 , 6 

8,0 
3,5 
3,4 
2,B 
2,8 

2,7 
2,5 
2,5 
2,2 
2,1 

2,0 
1,9 
1,7 
I,B 
1,6 

1,3 
1,2 
I,D 
0,7 
0,3 

-0 , 3 
-0,2 
-0,3 
- 0,4 
-D,S 

-0,5 
-0 , 5 
-l~O 
- 1,3 
- 1 , 3 

-1,4 
-2,3 
-2,4 
- 2,6 
-2,7 

- 3 , 5 
-3,5 
-3,7 
-3,7 
-3,7 

-3,5 
-3,8 
- 4 ,1 
-4, 4 
-5,3 

-5,1 
- 5,6 
-6,1 
-6 , 2 
-6,1 

-7,4 
-7,5 
-7,7 
-7,5 
-B,O 

27,2 

4,9 
4,9 
4,9 
3,3 
3,3 

3,2 
3,2 
3,8 
3,B 
4,9 

3,8 
4,7 
4.,7 
4,3 
4,7 

4,7 
4,7 
4,9 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,B 
4,B 
4,7 
4,7 

4,2 
4,7 
4,9 
4,7 
4,7 

4.,8 
4,9 
4,6 
4,4 
4,6 

4,9 
4,8 
4,7 
4,8 
4,8 

4,3 
4,3 
4.,4 
4,4 
4,4 

4,B 
4,9 
4,8 
4,B 
4,4 

4,B 
4,5 
4,B 
4 , 7 
4 ,B 

4,4 
4,5 
4,4 
4,8 
4,6 

----- - ----- -- ----------------.----------------~----------------- -- _. _ ----------- -- - --- ------------ - ----------------.- - -----
Tetalen 19,9 19,9 19,9 29,9 29,0 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 12:32:26 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP bestaande situatie 2006 - Nev.'06 - Zonebeheer Meerdijk 
Bijdrage van Grosp 350: Eeeent Energie Produ~tie !CCGT) op ontvangerpunt 25_1'0 - Keeneweg 
Rekenmathode Industrislawaai - IL; Periode, Alle periodsn 

Id 

194 
197 
196 
195 
208 

3 
1 
2 
209 
204 

191 
192 
203 
42 
193 

221 
<l3 
230 
202 
24 

152 
218 
25 
219 
153 

201 
199 
200 
173 
229 

45 
226 
1n 
171 
224 

28 
134 
132 
26 
227 

13 
34. 
239 
217 
223 

133 
234 
29 
237 
31 

32 
30 
122 
129 
33 

231 
44 
120 
121 
21 

91 
22 
130 
16 
155 

Totalen 

Omschrijving 

Kcelt.uitlltr 
Kcelt .uitstr 
Koelt.uitstr 
Koelt. uitstr 
Koelt.aanz. 

Schoorst.14 
S~hoors t .12 
Schoorllt.13 
Koelt.aanz;. 
Koelt.aanz. 

GT dak 
GT dak 
l{oel t . aanz . 
Uitlast IQ{ 
GT dalt 

lCoe1w.AZN 
liitlaat lCH 
AVL GT14 
Koelt.aanz. 
Srooml.SNC 

IQ{ dak 
HKWP omlt.w 
Srooml.SNC 
mcwp omk.dak 
[Q{ dak 

Koelt.aanz. 
Koelt.aam:. 
Koelt.aanz . 
GT dak 
AVL GT14 

Uitlaat ST 
AVL GT13 
GT dak 
Grdak 
AVL GT12 

Srooml.SNC 
KIl W gav.bov 
KIl \'I_ gev.bov 
Srooml.SNC 
AVL GT13 

Demi-tankPmp 
Srooml.AZN 
ICan.AVL GT14 
HKWP ornlc.z 
AVL GT12 

IQ{ Ii gav .bov 
Kan .1WL GT13 
Srooml.S»C 
lCan.AVL GTB 
Broom1.SNC 

Srooml.SNC 
Srcoml.SNC 
KIt W gev.mid 
KH W gEv.bov 
Srooml . AZN 

JCan.AVL GT12 
Uitlaat IQ{ 
KIt W gev.mid 
KIt W gev.mid 
Trafo GT13 

ST dale 
Trafo GT14 
KIt W gev.bov 
mcwp V"nt 
1m dak vent. 

Reat 

AIle getoande dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

'I,D 

63 , 4 
63,4 
63,4. 
4,0 
4,0 

10,6 
10,6 

4 , 0 
39,0 
10,6 

0 ,5 
39 . 0 
12 , 0 
4,0 
5,0 

37. 2 
2.0 
5 , 0 
4.0 

37,2 

4,0 
4,0 
4, 0 

15,6 
12,0 

32,0 
12,0 
15,6 
15 , 6 
12,0 

5,0 
30,5 
30,S 
5.0 

12,0 

D, S 
5,0 

12,0 
2,0 

12,0 

30 , 5 
13, 5 
5,0 

13, -5 
5 ,0 

5 ,0 
5 , 0 

12,9 
19, 1 
5,0 

13,5 
39,0 
12,9 
12,9 
5,0 

31,6 
5,0 

19.1 
4,0 

37,2 

pag 

9,2 
9,2 
8,9 
B,9 
8,3 

5,2 
4,Ii 
4,4 
3,3 

.... 1,7 

-2,1 
-2,6 
-3,4 
-3,5 
-3,7 

-4,3 
-4,4 
-4,5 
-4,7 
-5,7 

-5 , B 
-5,8 
-5.B 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,6 
-6,7 
-6,B 
-6,9 

-7,4 
-7,4 
-7,5 
.. 7 , 6 
-7 . 9 

-8,1 
-B , 3 
-8,4 
-B,4 
-8,6 

-9,0 
-9,0 
-9,2 
-9,4 
-9,5 

-9.7 
-10,1 
-10,2 
-10,2 
-10,6 

-10,8 
-10,8 
-11,9 
-12,0 
-12,3 

-12,6 
-13,0 
-13,4 
-13,5 
-13,7 

-13,8 
-13 , 9 
-13,9 
-14,0 
-14,0 

1,5 

17,9 

Avond 

9,2 
9,2 
8,9 
B,9 
8,3 

5,2 
4,6 
4,4 
3,3 

-1,7 

-2,1 
-2,6 
-],4 
-3,5 
-3,7 

-4,3 
-4,4 
-4,5 
-4,7 
-5,7 

-5,B 
-5,8 
-5,8 
-6,1 
-6,2 

-6,2 
-6,6 
-6,7 
-6,8 
-6,9 

-7,4 
-7,4 
-7,5 
-7,6 
-7,9 

-B,l 
-9,3 
-8,4 
-8,4 
-B,6 

-9 , 0 
-9 , 0 
-9,2 
-9,4 
-9,5 

-9,7 
-10,1 
-10,2 
-10,2 
-10,6 

-10,8 
-10,8 
-11,9 
-12,0 
-12,3 

-12,6 
-13,0 
-13 ,4 
-13,5 
-13,7 

-13,B 
-13,9 
-13,9 
-14.0 
-14,0 

0 , 6 

17,9 

Nacht 

9,2 
9,2 
B,9 
B,9 
8,3 

5,2 
4,6 
4,4 
3,3 

-1,7 

-2,1 
-2,6 
-3,4 
-3,5 
-3,7 

-4,3 
-4,4 
-4.5 
-4,7 
-5,7 

- 5,B 
- 5,B 
- 5,B 
- 6,1 
- 6,2 

-6,2 
-6 , 6 
- 6,7 
-6 , B 
-6,9 

-7,4 
-7,4 
-7,5 
-7,6 
-7.9 

-8,1 
-8,3 
-B,4 
-8_4 
-8,6 

-9,0 
-9,0 
-9,2 
-9,4 
-9,5 

-9 , 7 
-10, 1 
-10 ,2 
-10,2 
-10, 6 

-10.B 
-10.8 
-11, !I 
-12, 0 
-12 , 3 

-12,6 
-13,0 
-13,1 
-13,5 
-13,7 

-13,B 
-13,9 
-13,9 
-14,0 
-14,0 

0,6 

17,9 

rapport nr. F ~795B-2 
bijlage III 

!gw 50 dBAl 

Etrnaal 

19,2 
19,2 
18,9 
1B,9 
18,3 

15,2 
14,6 
14,4 
13,3 

B,3 

7,9 
7,4 
6,6 
6,5 
6,3 

5,7 
5,6 
S,Ii 
5,3 
4,3 

4,2 
4,2 
4,2 
3,9 
3,B 

3,B 
3,4 
3,3 
3,2 
3,2 

2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,1 

1,9 
1,7 
1,7 
1,6 
1,4 

I,D 
I,D 
D,B 
0,6 
D,S 

0,3 
-0,1 
-0 , 2 
-0,2 
-0,6 

-O,B 
-O , B 
-1,9 
-2,0 
-2,3 

-2,6 
-3,0 
-3.4. 
-3,5 
-3,7 

-3, B 
-3,9 
-3.9 
-4 , 0 
-4 , 0 

lll,6 

27.9 

Li 

12,3 
12,3 
12,0 
12,0 
13,2 

9,0 
S,'! 
B,2 
B.l 
3,1 

2,6 
2,1 
1,5 
0,7 
I,D 

0,6 
-0,2 

0 , 2 
0,2 

-0,9 

-1,5 
-0,9 
-1,0 
-1~3 

-1,9 

... 1,4. 
-1 . 7 
-l,B 
-2,1 
-2 , 2 

-3,0 
-2,7 
-2,9 
-3,0 
-3,2 

-3, 3 
-4,0 
-4 ~ 0 
-3,6 
- 3, 9 

-4, 1 
- 4,2 
-4,5 
-4, 5 
-4,8 

-5,4 
-5,5 
-5,4 
-5,6 
-5,0 

-5,9 
-6,0 
-7,2 
-7,5 
-7,5 

-8,0 
-8,8 
-B,7 
- B,B 
.. a,9 

-9,5 
-9,1 
-9,3 
-9,1 
-9,8 

26,1 

27,4 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
4,8 

3,B 
3,B 
3,8 
4,B 
4,8 

4,7 
4,7 
4.,B 
4.,2 
4,7 

4,9 
4,2 
4.,7 
4,B 
4,8 

4,2 
4,9 
4,8 
4.,8 
4,2 

4, B 
4,8 
4,B 
4,6 
4,7 

4 , 4 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 

4,B 
4,4 
4,4 
4,8 
4,7 

4,9 
4,B 
4,7 
4,9 
4,7 

4,4 
4,7 
4,B 
4,7 
4,8 

4,8 
4,B 
4,7 
4,6 
4,B 

4,7 
4,2 
1,7 
4,7 
4,B 

4,4 
4,8 
4,6 
4 , B 
4,2 

30-11-2006 12:32:41 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beBtaande situatie 2006 - Nov.'06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350. Basent Energie Proauctie (CCGT) op ontvangerpunt 26_A - Keeneweg 1 
Rekenmethode Induatrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omachrijving Hoogte Dag Avona Necht 

rapport Dr. F 17958-2 
bijlage III 

Igw 50 dBA) 

Etmaa1 Li em 
------_._---------- --- - - ----------- - - ----- -------------- ----- - --- -- -- ------------- ---- -- -------- -------------------- ----~- -

194 
197 
195 
196 
204 

3 
1 
2 
203 
202 

193 
42 
201 
221 
43 

192 
21B 
24 
26 
219 

25 
199 
191 
200 
31 

32 
29 
172 
134 
173 

13 
152 
217 
153 
30 

44 
171 
27 
45 
92 

157 
133 
132 
230 
131 

95 
122 
93 
96 
226 

227 
16 
22 
21 
224 

101 
234 
223 
259 
l19 

229 
121 
97 
91 
20 

Koelt . uitatr 
Koalt . uitstr 
l(oelt . uitatr 
Koelt . uitBtr 
Koelt-aam: . 

schoorst.14 
Schoorst.12 
SchoorsL13 
l(oe1 t • aan:;! . 
l(oel t • aanz . 

GT dale 
Uitlaat 10i 
Koe1t.aanz. 
Koelw.AZN 
uitlaat KH 

GT dalt 
HItWP omk.w 
Srooml.SNC 
Srooml . SNC 
HKWP omk. dalt 

Sroom1.SNC 
Koelt.aanz. 
GT dak 
Koel t. aanz . 
Srooml.SNC 

Srooml.SNC 
srooml.SNC 
GT dak 
KH W gev.bov 
GT dak 

Demi-tankPmp 
KH dak 
HICWP OmlL Z 
KH dak 
Srooml.SNC 

uitlaat IGI 
GT dak 
Srooml.SNC 
Uitlaat ST 
ST dale 

IGI dale venL 
KI! W gev.bov 
I{!! W gev.bov 
1\VL GT14 
KH W gev.bov 

ST dal< vent . 
KH W gev . mid 
ST dal< 
KH N gev.mid 
AVL GT13 

AVL GT13 
H1CWP Vent 
Trafo GT14 
Trafo GT13 
AVL GT12 

KIt W sBct.dr 
[(an.AVL GT13 
AVL GT12 
NSA uitb1aas 
IGI W gev. mid 

1\VL GT14 
IGI W gev.mid 
lGi N gev. bov 
ST dak 
Trafo GT12 

Rest 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
4,0 

63,4. 
63,4 
63,4 

4,0 
4,0 

10 , 6 
39,0 

4.,0 
D,S 

39,0 

10,6 
2,0 
5,0 
5,0 
4,0 

5,0 
4,0 

10,6 
4,0 
5,0 

5,0 
5,0 

15,6 
3D,S 
15,6 

D,S 
37,2 
2,0 

37,2 
5,0 

]9,0 
15,6 

5,0 
32,0 
31,6 

37,2 
30,S 
30,5 
12,0 
19,1 

31,6 
12,9 
31,6 
12,3 
12,0 

12,0 
4,0 
5,0 
5,0 

12,0 

3,2 
13,5 
12,0 
1,5 
7,9 

12,0 
12,9 
19,1 
31,6 
5,0 

8,1 
8,0 
7,8 
7,7 
7,6 

7,3 
4,3 
4,0 

-0,7 
- 3,2 

-3,9 
-4,2 
-4,4 
-4,9 
-5,0 

-5,1 
-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6,4 

-6,7 
-7,2 
-7,2 
-7,3 
-7,3 

-7,8 
-7,9 
-8,8 
-9,0 
-9,2 

-9,4 
-9,6" 
-9,7 

-10,0 
-10,6 

-11,0 
-11,3 
-11,B 
-12,1 
-12,4 

-12,5 
-12,7 
-13,2 
-13,5 
-14,1 

-14,5 
-14,6 
-14,7 
-14,7 
-14,7 

-14,8 
-14,B 
-14,9 
-14,9 
-15,0 

-15,1 
-15,2 
-15,7 

-5,B 
-15,9 

-15,9 
-16 , 2 
-16,4 
-16,5 
-16,9 

-0,5 

8,1 
8,0 
7,8 
7,7 
7,6 

7,3 
4.,3 
4.,0 

-0,7 
-3,2 

-3,9 
-4,2 
-4,4 
-4.,9 
-5,0 

-5,1 
-6,2 
-6,3 
-6,4. 
-6,4 

-6,7 
-7,2 
-7,2 
-7,3 
-7,3 

-7,8 
-7,9 
-8,B 
-9,0 
-9,2 

- 9,4 
- 9,6 
- 9,7 

-10,0 
-10,6 

-11,0 
-11,3 
-11,8 
-12,1 
-12,4 

-12,5 
-12,7 
-13,2 
-13,5 
-14,1 

-14,5 
-14,6 
-14,7 
-14,7 
-14,7 

-14.,8 
-14,8 
-14 , 9 
-14.,9 
-15,0 

-15,1 
-15,2 
-15,7 
-94, a 
-15,9 

.-15, .9 
-16,2 
-16,4 
-16 , 5 
-16,9 

-1,5 

B,l 
B,O 
7,8 
7 , 7 
7,6 

7 , 3 
4.,3 
4 , 0 

-0,7 
-3 , 2 

-3,9 
-4. , 2 
-4 , 4. 
-4,9 
-5 , 0 

-5 , 1 
-6,2 
-6,3 
-6,4 
-6 , 4 

-6,7 
-7,2 
-7,2 
-7,3 
-7,] 

-7,8 
-7,9 
-B,8 
-9,0 
'9,2 

-9,4 
-9,6 
-9,7 

- 10 , 0 
-10,6 

-11, a 
-11,3 
-11,8 
-12,1 
-12,4 

-12 , 5 
-12.7 
-13,2 
-13,5 
-14,1 

-14,5 
-14.,6 
-14,7 
-14,7 
-14.,7 

-14,8 
-14,8 
-14,9 
-14,9 
-15,0 

-15,1 
-15,2 
-15,7 
-94,0 
- 15 , 9 

-15,9 
- 16 , 2 
-16,4 
-16,5 
-16 , 9 

- 1,5 

IB,l 
18,0 
17,8 
17,7 
17,6 

17,3 
14,3 
14,0 
9,3 
6,8 

6,1 
5,8 
5,6 
5,1 
5,0 

4,9 
3,8 
3,7 
3,6 
3,6 

3,3 
2,B 
2,B 
2,7 
2,7 

2,2 
2,2 
1,3 
1,0 
0,8 

0,6 
D, 4 
D,3 
0,1 

-D ,6 

-1,0 
-1, 3 
-1,8 
-2, 1 
-2,4 

-2,5 
-2, 7 
-3, 2-
-3, S 
-4, 1 

-4,5 
-4.,6 
-4,7 
-4,7 
-4,7 

-4 , B 
-4,B 
-4 , 9 
-4.,9 
-5,0 

-5,1 
-5,2 
-5,7 
-5,8 
-5,9 

-5,9 
-6,2 
-6,4 
-6,5 
-6,9 

8,5 

11,3 
11,3 
11,0 
10,9 
12,4 

11,1 
B,2 
7,9 
4.,2 
1,6 

o,B 
0,1 
0,4 
0,0 

-O,B 

-0,4 
-1,3 
-1,4 
-1,5 
-1,6 

-l,B 
-2,3 
-2,5 
-2,5 
-2,5 

-3,0 
-3,0 
-4,1 
-4,6 
-4,5 

-4,5 
-5,3 
-4,-9 
-5,1 
-5,B 

-6,7 
-6,6 
-6,9 
-7,7 
-B,O 

-B,2 
-8,3 
-8,B 
-B,B 
-9,5 

-10,1 
-9,9 

-10,3 
-10,0 
-10,0 

-10,1 
-10,0 
-10,1 
-10,1 
-10,3 

-10,2 
-la,S 
-11,0 

9,9 
-11,1 

-11,2 
-11,5 
-11,B 
-12,1 
-12,1 

25,0 

3,2 
3,3 
3,2 
3,2 
4,9 

3 , 9 
3,9 
3,9 
4,9 
4,9 

4,7 
4,3 
4,9 
4,9 
4,3 

~,7 

4,9 
4,8 
4,B 
~,9 

4,8 
4,9 
4,7 
4,9 
4,8 

4,8 
4,B 
4,7 
4,4. 
4,7 

4,9 
4,3 
4,9 
4,3 
4.,8 

4,3 
4,7 
4,8 
4,4 
4,4 

4,3 
4,4. 
4,4 
4,7 
4,6 

4,4 
4,7 
4,4 
4,7 
4,7 

4,7 
4,9 
4,8 
4,8 
4,7 

4,9 
4,7 
4,7 
4,9 
4,8 

01,7 
4,7 
4,6 
4,4 
4,B 

_ _ _____________________ • _ _ ___ _ _ __ ______ ________________ __ _ ___ __ __ _______________ _ _____ • ________ _ ________ ~ __ A _ __ _ __________ _ 

Tota1en 17,0 16,9 16,9 26,9 26,S 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 12:33:04 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP bestaande aitustie 2006 - Nov.'06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Productie (CCGTJ op ontvangerpunt 27_A - Uilendijlt 3 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; periode: AIle perioden 

Id 

204 
194 
197 
195 
196 

3 
203 
1 
2 
202 

42 
43 
221 
201 
192 

24 
193 
25 
219 
218 

26 
27 
31 
199 
200 

191 
29 
30 
134 
172 

217 
152 
153 
173 
44 

93 
171 
92 
32 
132 

45 
223 
1.33 
22 
16 

122 
95 
101 
21 
224 

47 
234 
157 
131 
230 

142 
119 
227 
229 
Zl6 

226 
20 
237 
91 
In 

Omschrijving 

Koe1t.aanz. 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitBtr 
Koelt.uitBtr 
Koelt.uitatr 

Schoorst.14 
Koelt.aanz. 
Schoorst, 12 
Schoorst.13 
Koelt.aanz. 

Uitlast Jat 
Uitlaat KH 
Koelw.AZN 
Keelt.aanz. 
GT dak 

Srooml..SNC 
GT dalt 
Srooml.SNC 
HKWP omlt. dak 
HKWP omk.w 

SrooUll,SNC 
Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
Koelt.aanz. 
Koe1t.aanz. 

GT dak 
Srooml.SN"C 
Srootr~ . ENe 
IOl W gev, boy 
GT dalt 

HKWP omk.z 
IOl dsk 
IOl dak 
GT dalt 
Uitlaat KH 

ST dalt 
GT dak 
ST dak 
Srocml~SNC 
KH W gev.bov 

uitlaat ST 
AVL GT12 
IQI W gev . bov 
Trafo GT14 
HKWP Vent 

JQI W gev. mid 
ST dak vent. 
XlI W sect.dr 
Trafo GT13 
AVL GT12 

VenLUCA 1 
Kan.AVL GT13 
XlI dak vent. 
JQI W gev. bov 
1\VL GTl>! 

IQI Z gev. bov 
IOl W gev. mid 
1\VL GT13 
AVL GTl.oI 
H1Cl'1P omlt.o 

AVL GT13 
Trafo GT12 
Kan.AVL GTH 
ST dalt 
IOl Z gev .bov 

Rest 

Hoogte 

4,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

63,4 
4,0 

63,4 
63 , 4 
4,0 

39,0 
39,0 
0,5 
4,0 

10,6 

5,0 
10,6 
5,0 
4,0 
2,0 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
4,0 

10,6 
5,0 
5,0 

30,S 
15,6 

2,0 
37,2 
37,2 
15,6 
39,0 

31,6 
15,6 
31,6 
5,0 

30,5 

32,0 
12,0 
)0,5 
5,0 
4,0 

12,9 
31,6 
3,2 
5,0 

12,0 

17,0 
13 ,5 
37,2 
19,1 
12,0 

30,5 
7,9 

12 , 0 
12,0 
2,0 

12,0 
5,0 

13,5 
31,6 
30,S 

Dag 

12,0 
a,4 
S,4 
8,2 
S,D 

7,4 
5,9 
4,4 
4.1 

-2,3 

-4,0 
-t,S 
-5,1 
-5,2 
-5,4 

-5,6 
-5,7 
-6,0 
-6,0 
-6,1 

-li,2 
-6,2 
-7,0 
-7,D 
-7,2 

-7,5 
-7,7 
-8,0 
-a,2 
-8,4 

-9,3 
-9,7 
-9,9 

-1.0,6 
-11.,0 

-11,7 
-12,2 
-12,8 
-13,5 
-13,6 

-13,a 
-1.3,9 
-14,0 
-14,2 
-14,4 

-14,9 
-14,9 
-15,0 
-15,1 
-15,3 

-15,3 
-15,4 
-15,5 
-15,7 
-15,8 

-15,8 
-16,2 
-16,2 
-16,3 
-16,7 

-16,7 
-16,8 
-16,8 
-17,3 
-17,5 

-0,9 

Avcnd 

12,0 
8,4 
B,4 
8,2 
8,0 

7,4 
5,9 
4,4 
4,1 

-2,3 

-4,0 
.. 4,B 
-5,1 
-5,2 
-5,4 

-5,6 
-5,7 
-6,0 
-6,0 
-6,1 

-6,2 
-6,2 
-7,0 
-7,0 
-7,2 

-7,5 
-7,7 
-8,0 
-B,2 
-a,4 

-9,3 
-9,7 
-9,9 

-10,6 
-11,0 

-11,7 
-12,2 
-12,8 
-13,5 
-13,6 

-13,8 
-13,9 
-14,0 
-14,2 
-14,4 

-14,9 
-14,9 
-15,0 
-15,1 
-15,3 

-15,3 
-15,4 
-IS,S 
-15,7 
-15,8 

-15,8 
-16,2 
-16,2 
-16,3 
-16,7 

-16,7 
-16,8 
-16,8 
-17,3 
-17,5 

-2,2 

Nacht 

12,0 
8,4 
a,4 
a,2 
B,O 

7,4 
5,9 
4,4 
4,1 

-2,3 

-4,0 
-4,8 
-5,1 
-5,2 
-5,4 

-5,6 
-5,7 
-6.,0 
-6,0 
-6 . 1 

-6,2 
-6,2 
-7,0 
-7,0 
-7.2 

-7,5 
-7,7 
-B,O 
-8,2 
-8,4 

-9,3 
-9,7 
-9.9 

-10.6 
-11,0 

-11,7 
-12,2 
-12,B 
-13,5 
-13,6 

-13 ,8 
-13,9 
-14,0 
-14,2 
-It,4 

-14,9 
-14,9 
-15,0 
-15,1 
-15,3 

-15,3 
-15,4 
-15,5 
-15,7 
-15,8 

-15,8 
- 16,2 
-16,2 
- 16,3 
-16,7 

-16,7 
-16,8 
-16,S 
-17,3 
-17,5 

-2,2 

rapport nr. F 17958-2 
bijlCige III 

(9"1 50 dEA) 

Etmaal 

22,0 
18,4 
18,4 
18,2 
1a,O 

17,4 
15,9 
14,4 
14,1 

7,7 

6,0 
5,2 
4,9 
4,8 
4,6 

4,4 
4,3 
4,1 
4,0 
3,9 

3,8 
3,B 
3,0 
3,0 
2,B 

2,5 
2,3 
2,0 
1,8 
1,6 

0,7 
0,3 
0,1 

-0,6 
-1,0 

-1,7 
-2,2 
-2, a 
-3,5 
-3,G 

-3,8 
-3,9 
-4,0 
-4,2 
-4,4 

-4,9 
-4,9 
-5,0 
-5,1 
-5,3 

-5,3 
-5,4 
-5,5 
-5,7 
-5,8 

-5,8 
-6,2 
-6,2 
-6,3 
-6,7 

-6,7 
-6,8 
-6,a 
-7,3 
-7,5 

7,8 

Li 

16,8 
11,6 
11,6 
11,4 
11,2 

11,2 
10,7 

B,2 
7,9 
2,6 

0,3 
-0,6 
-0,2 
-0,3 
-0,6 

-O , B 
-0,9 
-1,1 
-1,2 
-1,2 

-1,4 
-1,4 
-2,1 
-2,2 
-2,4 

-2,7 
-2,9 
-3,1 
-3, B 
-3,8 

-4,4 
-5,5 
-5,7 
-5,9 
-6,7 

-7,3 
-7,6 
-8 , 4 
-8,7 
-9,2 

-9,4 
-9,2 
-9,6 
-9,4 
-9,6 

-10,2 
-10,6 
-10,1 
-10,2 
-10,6 

-10,7 
-10,8 
-11,2 
-11,2 
-11,1 

-II,S 
-11,4 
-11,5 
-11,6 
-11,8 

-12,0 
-11,9 
-12,1 
-12,9 
-13,1 

25,2 

Cm 

4,9 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

3,8 
4,8 
3,9 
3,B 
4,8 

4,3 
4,3 
4,9 
4,B 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,9 
4,9 

4,8 
4,B 
4,8 
4,9 
4,8 

4,7 
4,8 
4,8 
4,4 
4,7 

4,9 
4,3 
4,3 
4,7 
4,3 

4,4 
4,7 
4,1 
4,8 
4,4 

4,4 
4,7 
4,4 
4,8 
4,9 

4,7 
4,4 
4,9 
4,8 
4,7 

4,6 
4,7 
4,3 
4,6 
4,7 

4,4 
4,8 
4,7 
4,7 
4,9 

4,7 
4,8 
4,7 
4,4 
4,4 

_________ ~ ___ ____ _ ~ ____ .. ____ _ _________________________ ------ - -- -- - ______ 6 ______ ---- ------- - -----------------__ _ _ __ __ _____ _ _ 

Totalen 18,1 18,1 IB,l 28,1 26,9 

AIle getoonde dE-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5,24 30-11-2006 12:33:21 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beBtaande Bituatie 2006 - Nov . '06 - Zonebeheer Mcerdijk 
Bijdrage van Grcep 350, EBsent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 2B_A - DiltkendijJt 
Reltenmethode InduBtrielawaai - IL, Period,,, All.e period en 

Id omBchrijving Heegte Dag Avend Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

(gw 50 elBA) 

Etmaal Li em 
-----------_. ------------------ -------------------------------------------- - ----- ---------- ---------- ------------------ --- . 
194 
197 
H6 
195 
207 

3 
1 
2 
2DB 
191 

193 
192 
204 
42 
203 

230 
43 
226 
221 
171 

229 
202 
24 
25 
172 

173 
219 
239 
223 
199 

201 
200 
45 
224 
237 

234 
152 
227 
132 
133 

134 
153 
217 
231 
30 

26 
31 
93 
28 
29 

232 
236 
21 
32 
163 

44. 
li9 
120 
70 
22 

121 
235 
34 
85 
142 

lCoelt.uitBtr 
Koelt.uitBtr 
ICcelt . uitBtr 
ICoel.t.uitBtr 
Itoelt . aan:.. 

Schoorst.14 
ScheorBt.12 
Schoorst .13 
Koelt .aanz. 
GT dak 

GT dale 
GT dak 
l(oe1t . aanz . 
Uitlaat 101 
l(oe1 t. aanz . 

AVL GT14 
Uitlaat 1Ql 
AVL GT13 
Koe1w.AZN 
GT dak 

AVL GT14 
Kee1t . aam: . 
Sroeml . SNC 
Sreoml.SNC 
GT dalt 

GT dak 
HI{wP emk. dak 
Kan.AVL GT14 
AVL GT12 
Kcelt.aanz. 

Koelt.aanz. 
Koelt . aanz. 
uitlaat ST 
AVL GT12 
i(an.AVL GT14 

Kan .AVL GT13 
10\ dak 
AVL GT13 
101 W gev. bov 
1Ql W gev.bov 

KH W gev.bev 
1Ql dak 
HKWP omk.:! 
ltan.AVL GT12 
Srooml.SNC 

Sroeml,SNC 
Sreeml.SNC 
ST dak 
Sreoml.SNC 
Srooml.SNC 

lCan.AVL GT12 
Kan.AVL GT13 
Trafo GT13 
Srooml.SNC 
GT Z gev. 

Uit1aat KH 
ST Z Beet.dr 
101 W gev. mid 
ST Z gev.ond 
Trafo GT14 

101 W gev.mid 
Kan.AVL GT13 
Sreoml.AZN 
ST Z gev.bov 
101 Z gev. bov 

Rest 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 

63,4 
63,4 
63,4 
4,0 

10,6 

10,6 
10,6 

'I,D 
39,0 

4,0 

12,0 
39,0 
12,0 

0,5 
15,6 

12,0 
4,0 
5 , 0 
5,0 

15,6 

15,6 
'I,D 

12,0 
12,0 

4,0 

4,0 
4,0 

32,0 
12,0 
13,5 

13,5 
37,2 
12,0 
30,S 
30,5 

30,S 
37,2 
2,0 

13,5 
5,0 

5,0 
5,0 

31,6 
5,0 
5,0 

12,0 
12,0 
5,0 
5,0 

12,1 

39,0 
3,7 

12,9 
7,2 
5,0 

12,9 
12,0 
5,0 

23,2 
30,S 

7,0 
6,9 
6,B 
6,6 
1i,3 

3,7 
3 , 1 
2,9 
1 , 1 

-2,5 

-2,8 
-3,7 
-4..B 
-5 , 3 
-6,0 

-6 ~ O 
-li,l 
-6,4. 
-6,6 
-6,7 

-6,7 
-1,0 
-7,1 
-7,3 
-7,3 

-7,7 
-7,7 
-7,8 
-7,9 
-8,7 

-B,7 
-B,9 
-9,1 
-9,4 
-9,6 

-9,6 
-10,0 
-10,1 
-10,2 
-10,4 

-10,7 
-10,8 
-10,8 
-11,1 
-11,4 

-ll,1i 
-12,0 
-13 , 6 
-13,7 
-13 , 8 

-13,B 
-14,0 
- 14,4 
-14 , 5 
-14,5 

-14,6 
-14 , 6 
-14,9 
-15,2 
-15,4 

-15,4 
-15,4 
-15,1i 
-15,1i 
-15,7 

0,0 

7,0 
6,9 
6,8 
6,6 
6,3 

3 , 7 
3,1 
2,9 
1,1 

-2 , 5 

-2,B 
-3,7 
-4.8 
-5,3 
-6 , 0 

-6,0 
-li,l 
-6,4 
-6,6 
-6,7 

-6,7 
-7,0 
-7,1 
-7,3 
-7,3 

-7,7 
-7,7 
-7,8 
-7,9 
-B,7 

-a,7 
-a,9 
-9,1 
-9,4. 
-9,6 

-9,6 
-10,0 
-10,1 
-10,2 
-10,4 

-10,7 
-10,8 
-10,8 
-11,1 
-1.1,4 

-11,6 
-12,0 
-13,6 
-13,7 
-13,8 

-13,8 
-14,0 
-14,4 
-14 ,5 
-14,5 

-14,6 
-14,6 
-14,9 
-15,2 
-15,4 

-15,4 
- 15, ~ 
-lS,1i 
-15,6 
-15,7 

-0,8 

7,0 
6,9 
Ii,B 
6,6 
6,3 

3,7 
3,1 
2,9 
1,1 

-2,5 

-2 ,B 
-3,7 
-4,8 
-5, 3 
-6,0 

-6 , 0 
-6,1 
-6,4 
-6,6 
-6,7 

-6,7 
-7 , 0 
-7,1 
-7,3 
-7, 3 

-7, 1 
-7, 7 
-7,8 
-7,9 
-8,7 

- 8,7 
-8,9 
- 9,1 
- 9,4 
-9,6 

-9,6 
-10,0 
-10, 1 
-10,2 
-10,4 

-10, 1 
-10,8 
-10,8 
-11,1 
-11 , 4 

- 11,6 
- 12,0 
- 13,6 
-13,7 
- 13,8 

- 13,8 
-14 , 0 
- 14,4 
- 14,5 
-14,5 

-14,6 
-14,6 
-14,9 
-15,2 
-15,4 

-15,4 
-15,4 
-15,6 
-15,1i 
-15,7 

-0,8 

17,0 
16,9 
16,B 
16,6 
16,3 

13,7 
13,1 
12,9 
11,1 
7,5 

7,2 
6,3 
5,2 
4,7 
4,1 

4,0 
3,9 
3,6 
3,4 
3,4 

3,4 
3,0 
2,9 
2,B 
2,7 

2,4 
2,3 
2,2 
2,1 
1,3 

1,3 
1,1 
0,9 
0,6 
0,4 

0,4 
0,0 

-0,1 
-0,2 
-0,4 

-0,7 
-0,8 
-O,B 
-1,1 
-~,4 

-1,6 
-2,0 
-3,1i 
-3,7 
-3,a 

-3,8 
-~,o 

-4,4 
-4,5 
-4,5 

-4,6 
-4,6 
-4,9 
-5,2 
-5,4 

-5,4 
-5,4 
-S,1i 
-5,6 
-5,7 

9,3 

10,3 
10,2 
10,1 
9,9 

11,2 

7,6 
7,0 
6,B 
6,0 
2,3 

2,0 
1,1 
0,1 

-1,0 
-1,1 

-1,2 
-1 , 9 
-1,7 
-1,7 
-2,0 

-1,9 
... 2.1 
-2,3 
-2,4 
-2 , 6 

-3, a 
-2, B 
-3,1 
-3,2 
-3,8 

-3,9 
-4,1 
-4 , 7 
-4,7 
-4,9 

-4,9 
-5,7 
-5,4. 
... 5,8 
-6,0 

-6,2 
-6,5 
-5,9 
-6,4 
-6,6 

-6,B 
-7,1. 
-9,1 
-B,9 
-9 , 0 

-9,1 
-9,3 
-9,6 
-9,7 
-9, B 

-10,3 
-9 , 7 

-10,2 
-10,4 
-10.5 

-10 , 7 
-10,7 
-10,7 
-11,1 
-11 , 3 

2'1,2 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
4,9 

3,9 
3,9 
3,9 
4,9 
4,a 

4,B 
4,B 
4,9 
4,3 
4,9 

4,7 
4,3 
4,7 
4,9 
4,7 

4,7 
4.,9 
4,8 
4,B 
4,7 

4.,7 
4,9 
4,7 
4,7 
4,9 

4,9 
4,9 
4,4 
4,7 
4.,7 

4,7 
4,3 
4,7 
4,4 
4,4 

4,4 
4,3 
4,9 
4,7 
4,8 

4,B 
4,8 
4.,4 
4,B 
4,B 

4,7 
4,7 
4,8 
4.,8 
4,7 

4,3 
4,9 
4,7 
4,B 
4,B 

4,7 
4,7 
4,B 
4,6 
4,4. 

._--- -- -- --- --------- --- ---- -------- --------- ------- ---------- ----------- ------ ---- --- ------ --- -- --- --- -- ------------ ------
Total"n 16,0 16,0 l1i,O 21i,O 25,S 

AIle getocnde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12:33:34 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: Eep beetaande aituatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrsse van Groep 350, Eaaent Energie Productie (CCGT) op ontvanserpunt 29_A - Keteldiep 2 
Reltenmethode Industrielawaai - ILr Periode . AIle perioden 

Id 

202 
203 
204 
201 
200 

205 
197 
194 
195 
196 

209 
3 
2 
1 
27 

42 
26 
43 
28 
221 

24 
25 
219 
21B 
32 

133 
192 
134 
117 
121 

217 
153 
152 
118 
130 

193 
29 
191 
:!4 1 
173 

33 
132 
101 
3B 
123 

30 
13 
124 
44 
120 

122 
119 
16 
171 
131 

142 
111 
lOB 
102 
129 

156 
93 
227 
141 
172 

Totalen 

Omachrijving 

Itoelt .aam:. 
Koelt.aanz. 
ICoelt. aam:. 
Koe1t.aanz. 
ICoelt.aanz. 

JCoelt . aanz. 
(Coelt . uitatr 
ICoelt . uitatr 
JCoelt . uitstr 
ICoBlt . uitatr 

lCoe1t.aanz: . 
Schoorat .14 
Schoorst.13 
Schoorst.12 
Srooml.SNC 

Uitlaat JOI 
Srooml.SNC 
Uitlaat 101 
Srooml.SNC 
Koelw.AZN 

Srooml.SNC 
Srooml.SNC 
HICWP omk. dak 
HKWP omk.w 
Srooml.SNC 

KH W gev.bov 
GT dak 
KH W gev.bov 
KH W gev.mid 
KH W gev.mid 

HICWP omk.z 
KH dak 
JO! dak 
JO! W gev.mid 
KH W gev.bov 

GT dak 
Srooml.SNC 
GT dak 
Gasontv .. !J 

GT dak 

Srooml.AZN 
KH W sev.bov 
JO! W aect . dr 
Srooml.AZN 
101 W vent. 

Srooml.SNC 
Demi-tankPmp 
101 W vent. 
Uitlaat KH 
KH W gev . mid 

Kif W gev.mid 
ICH W gev. mid 
HKWP Vent 
GT dak 
KH W gev.bov 

101 Z gev.boll 
JOI W vent . 
101 W glae 
101 W Bect .dr 
KH W gev.bov 

101 dak vent. 
ST dak 
AVL GT13 
KH Z gev . bov 
GT dak 

Rest 

~lle getconde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4 ,0 
99, 9 
99,9 
99, 9 
99, !) 

4,0 
63,4 
63 ,4 
63,4 

5 , 0 

39,0 
5,0 

39,0 
5 ,0 
a,s 

5,0 
5,0 
4,0 
2,0 
5,0 

30,5 
10,6 
3D,S 
7,9 

12,9 

2,0 
31,2 
37,2 
7,9 

19,1 

10,6 
5,0 

10,6 
5 , 0 

15,6 

5,0 
30,5 

3 , 2 
5,0 

12,0 

5,0 
0,5 

12,0 
39,0 
12,9 

12,9 
7,9 
4,0 

15,6 
19,1 

30,5 
4,0 
3,2 
3,2 

19,1 

37,2 
31,6 
12,0 
30,5 
15,6 

Oag 

9,3 
9,1 
9,0 
9,0 
B,9 

8,9 
5,4 
5,3 
5,3 
5,0 

3,0 
2,5 
2,0 
2,0 

-5,B 

-6,6 
-7,1 
-7,2 
-7,3 
-7,5 

-7,6 
-7,7 
-7,B 
-7,9 
-8,6 

-10,0 
-10,9 
-11,1 
-11,3 
-11,3 

-11,6 
-11,6 
-11,7 
-12,0 
-12 , 9 

-13,5 
-13 , 8 
-14 , 2 
-1 4, 3 
-14,4 

-14,B 
-14,9 
-15,0 
-15,0 
-15,2 

- 15,3 
- 15,4 
-15,9 
- 15,9 
- 16,1 

-16,4 
-16,5 
-16,5 
-16,9 
-17,4 

-17,5 
-17,6 
-17,6 
-17,7 
-17,B 

-18 , 0 
-18 , 1 
-18 , 3 
-18,6 
-18 , 9 

-3,2 

18,6 

Avcnd 

9,3 
9,1 
9,0 
9,0 
B,9 

B,9 
5,4 
5,3 
5,3 
5,0 

3,0 
2,5 
2,0 
2,0 

-5,B 

-6,6 
-7,1 
-1,2 
-7,3 
-7,5 

-7,6 
-7,7 
-7,B 
-7,9 
-B,6 

- 10,0 
-10,9 
-11,1 
-11,3 
-11,3 

-11,6 
-11,6 
-11,7 
-12,0 
-12,9 

-13,5 
-13, B 
-14,2 
-14,3 
-14,4 

-lo1,B 
-14. , 9 
-15,0 
-15,0 
-15,2 

-15,3 
-15,4-
-15,9 
-15 , 9 
-16,1 

-16,4 
-16,5 
-16,5 
-16,9 
-17,4 

-17,5 
-17,6 
-17,6 
-17,7 
-17,8 

-lB,O 
-lB,l 
-lB,3 
-lB,6 
-18,9 

-3,9 

IB,6 

Ns"ht 

9,3 
9,1 
9,0 
9,0 
8,9 

B,9 
5,4 
5,3 
5,3 
5,0 

3,0 
2,5 
2,0 
2,0 

-5,8 

-6,6 
-7,1 
-7,2 
-7,3 
-7,5 

-7,6 
-7,7 
-7,8 
-7,9 
-B,6 

-10,0 
-10,9 
-11,1 
-11,3 
-11,3 

-11,6 
- 11,6 
- 11 , 1 
- 12,0 
- 12,9 

-13,5 
-13,B 
-14,2 
-14,3 
-14,4 

-14, B 
-14,9 
-15,0 
-15,0 
-15,2 

-15,3 
-15,4 
-15,9 
-15,9 
-16,1 

-16,4 
-16,5 
-16,5 
-16,9 
-17,4 

-17,5 
-17,6 
-17,6 
-17,7 
-17,B 

- lB,O 
- lB,l 
-lB , 3 
- lB,6 
- 18,9 

-3,9 

IB,6 

rapport nr. F ~7958-2 
bijlage III 

Etmaal 

19,3 
19,1 
19,0 
19,0 
18,9 

18,9 
15,4 
15,3 
15,3 
15,0 

13,0 
12,5 
12,0 
12,0 

4,2 

3,4 
2,9 
2,9 
:Z,B 
2,5 

2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
1,4 

0,0 
-0,9 
-1,1 
-1,3 
-1,3 

-1,6 
-1 , 6 
-1,7 
-2,0 
-2,9 

-3,5 
-3, B 
-4,2 
-4.,3 
-4,4 

-4,a 
-4,9 
-5,0 
-5,0 
-5,2 

-5,3 
-5,4 
-5,9 
-5,9 
-6,1 

-6,4 
-6,5 
-6,5 
-6,9 
-7,4 

-7,5 
-7,6 
-7,6 
-7,7 
-7,8 

-B,O 
-B,l 
-8,3 
-8,6 
-B,9 

6,1 

2B,6 

Li 

14,1 
13,9 
13,9 
13, a 
13,7 

13,7 
B, B 
B,a 
8,7 
8,5 

7,9 
6,5 
6,0 
6,0 

-1,0 

-2,2 
-2,3 
'2, a 
-2,4 
-2,6 

-2,B 
-2,9 
-2,9 
-3,0 
.. ],8 

-5,5 
-6,1 
-6,6 
-6,5 
-6,6 

-6,7 
-7,3 
-7,3 
-7,2 
-8,3 

-B,B 
-9,0 
-9,4 
-9,4 
-9,7 

-10,0 
-10,4 
-10,1 
-10,1 
-10,4 

-10 , 4 
-10,5 
-11,1 
-11,5 
-11,4 

-11, '/ 
-11,7 
-11 ,7 
-12 , 2 
-12, S 

-13,0 
-12,7 
-12,7 
-12,8 
-13,1 

-13,7 
-13,6 
-13,6 
-14,1 
-14,2 

23,3 

26,2 

em 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
l,4 
3,4 
3,4 
3,4 

4,9 
4,0 
4,0 
4,0 
4,9 

4,4 
4,9 
4,4 
4,9 
4,9 

(,9 
4,9 
(,9 
4,9 
4,9 

4,5 
4,B 
4,5 
4,B 
4,7 

4,9 
4,4 
4,4 
4,B 
4,7 

4,B 
4,9 
4,B 
4,9 
4,7 

4,9 
4,5 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,9 
4,a 
4,4 
4,7 

4,1 
4,8 
4,9 
4,7 
4,6 

4,5 
4,9 
4,9 
4,9 
4,7 

4,4 
4,5 
4,B 
4,5 
4,7 

30-~~-2006 12:33:46 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Model: EEP beataande situatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijlt 
Bijdrage van Groep 350, Esaent Energie produ~tie [CCGTI op ontvangerpunt 31_A - Poeitie Kl, Klundert 
Rekenmethode Induatrielawaai - I~; Periode, AIle periodsn 

Id Oma~hrijving Hoogte Dag Avond Nacht £tmaal Li em 

- ---- -------------------------------~--- ~---------- --- ----------------- - ---------------------------------- -- ---------------
207 
204 
205 
203 
206 

202 
208 
195 
194 
197 

196 
221 
32 
31 
13 

26 
28 
218 
24 
219 

25 
209 
27 
29 
30 

3B 
37 
34 
36 
35 

200 
1 
45 
217 
198 

199 
241 
50 
3 
41 

96 
9B 
100 
2 
191 

152 
132 
69 
16 
93 

17 
97 
159 
243 
90 

120 
82 
92 
193 
91 

240 
14 
11 
95 
129 

Koelt.aan~. 
I(oelt . aan~. 
Koelt.aan~ . 

Koelt.aanz. 
Itoe1t . aanz. 

i<oelt.aanz. 
\(oelt.aan:z:. 
Koelt.uitetr 
I(oelt .uitatr 
J(oelt.uitetr 

Koe1t.uitstr 
\(oelw.AZN 
Srooml.SNC 
srooml.SNC 
Demi-tankPmp 

sroornl . SNC 
Sroornl.SNe 
HKWP omk.w 
Sroom1,SNC 
HICWP omit. dak 

Srooml.SNC 
Koelt. aanz. 
S.-oom1.SNC 
srooml.SNC 
Srooml.SNC 

Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Sroom1,AZN 
Srooml.AZN 

Koelt..aanz. 
S~hoorst.12 

Uitlaat ST 
HiCWP omlt.z 
I(oel t • a am: • 

Koell:.. aanz. 
Gaaontv . n 
Vent . UYX 4 
'Sc:hoors t . 14 
Venl:..UCA 1 

KIl N gev. mid 
KIl N gev. bov 
ItH 1'1 aeet. dr 
S~baoret.13 

GT dak 

KIl oak 
\(H W gev.bov 
ST Z se~t.dr 
HI(WP Vent 
ST dak 

Trafo ST 
KIl N gev.bov 
ItH lft.W 
Gasontv. w 
ST dak 

Kll W gev.mid 
ST 1'1 gev.bov 
ST oalt 
G'r dak 
ST dak 

Traio demi 
Afv.wal:.erPmp 
Demi-tankPmp 
ST dak vent . 
ItH W gev. bov 

Rest 

4,0 
4,[1 
'I,D 
4.,0 
4,[1 

4 . 0 
4.,0 

99.9 
99,9 
99,9 

99,9 
0 , 5 
5 , 0 
5,0 
0,5 

5,0 
5,0 
2,0 
5,0 
4,0 

5,0 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

4,0 
63,4 
32,0 
2,0 
4,0 

4,0 
5,0 
9,0 

63,4 
17,0 

12,3 
30,5 
3,2 

63,4 
10,6 

37,2 
30,S 

3,7 
4,0 

31,6 

5,0 
19,1 
30,3 
5,0 

31,6 

12,9 
23,2 
31,6 
10,6 
31,6 

2,0 
0,5 
D,S 

31,6 
19,1 

14,6 
11,7 
11,7 
11,6 
11,5 

11,5 
11,5 

B,O 
7,9 
7,B 

7,6 
-3,0 
-3,7 
-3,B 
-4,6 

-5,1 
-5 , 2 
-5 , 2 
-5,6 
-5,6 

-5 , 7 
-5,7 
-6,1 
-6 , 4 
-6,5 

-6,7 
-6,9 
-7,0 
-7,1 
-7,2 

-7,6 
-B , 1 
-8,2 
-9,0 

- 10,3 

- 10,3 
- 10,9 
- 11,6 
- 11,7 
- 12,5 

-13,0 
-13 ,2 
-13,6 
-13,7 
-13,9 

-13,9 
-14,0 
-14,1 
-14,1 
-14,3 

- 14 , 4 
- 14,5 
- 14,7 
- 14 , 7 
-15,0 

- 15,2 
- 15,4 
- 15,5 
- 15,a 
- 15,9 

-15,9 
-16,6 
-16,7 
-16,7 
-16,9 

-1,5 

14,6 
11,7 
11,7 
11,6 
11,5 

11,5 
11,5 

B,O 
7,9 
7,8 

7,6 
-3,0 
-3,7 
-3,8 
-4,6 

-5,1 
-5,2 
-5,2 
-5,6 
-5,G 

-5,7 
-5,7 
-6,1 
-6,4 
-6,5 

-6,7 
-li,9 
-7,0 
-7,1 
-7,2 

-7,6 
-8,1 
-B,2 
-9,0 

-10,3 

-10,3 
-10,9 
-l1,G 
-11,7 
- 12,5 

-13,0 
-13,2 
-13,6 
-13,7 
-13,9 

-13.9 
-14,0 
-14,1 
-14,1 
-14,3 

-14,4. 
-14,5 
-14,7 
- 14,7 
-15,0 

-15.2 
-15.4 
- 15,5 
-15,8 
-15 , 9 

-15,9 
-16,6 
-16,7 
-16,7 
-16,9 

-3,6 

14,6 
11,7 
11,7 
11,6 
11,5 

11,5 
11,5 

B,O 
7,9 
7,8 

7,6 
-3,0 
-3,7 
-3, B 
-4,6 

-5,1 
-5,2 
-5,2 
-5,6 
-5,6 

-5,7 
-5,7 
-6,1 
-6,4 
-6,5 

-6,7 
-G,9 
-7.0 
-7,1 
-7,2 

-7,6 
-B,l 
- B,2 
-9,0 

-10,3 

-10,3 
-10,9 
-11,6 
-11,7 
-12,5 

-13,0 
-13,2 
-13,6 
-13,7 
-13,9 

-13,9 
-H,O 
-14,1 
-14,1 
-14,3 

-14,4 
-14,5 
-14,7 
-14,7 
-15,0 

-15,2 
-15,4 
-15,5 
-15,8 
-15,9 

-15,9 
-16,6 
-16,7 
-16,7 
-16.9 

-3,6 

24,6 
21,7 
21,7 
21,6 
21,S 

21,S 
21,S 
lB,O 
17,9 
17,B 

17,6 
7,0 
6,3 
6,2 
5,5 

4,9 
4,8 
4,B 
4,4 
4,4 

4,3 
4,3 
3,9 
3,6 
3,5 

3,4 
3,1 
3,0 
2,9 
2,8 

2,4 
1,9 
1,B 
1,0 

- 0,3 

-0,3 
-0,9 
-I, G 
-1,7 
-2,5 

-3,0 
-3,2 
-3,6 
-3,7 
-3,9 

-3,9 
-4,0 
-4,1 
-4,1 
-4,3" 

-4,4 
-4,5 
-4,7 
-4,7 
-5,0 

-5,2 
-5,4 
-5,5 
-S,B 
-5,9 

-5,9 
-6,6 
-6,7 
-6,7 
-6,9 

6,4 

19,4 
16,6 
16,5 
16,5 
16,4 

16,3 
16,3 
11,2 
11,1 
11,0 

10,B 
1,9 
1,2 
1,0 
0,4 

-0,3 
-0 , 4 
-0,4 
-o,a 
-0,8 

-0,9 
-0,9 
-1,2 
-1 , 6 
-1,7 

-1,8 
-2,1 
-2,2 
-2,3 
-2,4 

-2,7 
-4,2 
-3,a 
-4,1 
-5,4 

-5,4 
-G,l 
-6,9 
-7,9 
-7,9 

-8,2 
-8,8 
-B,B 
-9,B 
-9,2 

-9,6 
-9,6 
-9,2 
-9,2 
-9,9 

-9,6 
-9,9 

-10,3 
-9,9 

-10,6 

-10,5 
-10,9 
-11,1 
-11,0 
-11,5 

-11,1 
-11,7 
-11,B 
-12,3 
-12,3 

26,5 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
3,2 
3,2 
3,2 

3,2 
4,9 
4,B 
4,8 
4,9 

4,B 
4,a 
4,9 
4,8 
4,B 

4,8 
4,9 
4,B 
4,8 
4,B 

4,B 
4,B 
4,B 
4,B 
4,B 

4,9 
3,9 
4,4 
4,9 
4,9 

4,9 
4,B 
4,B 
3,9 
4,6 

4,7 
4,4 
4,9 
3,9 
4,8 

4,3 
4,4 
4,9 
4,B 
4,4 

4,B 
4,6 
4,4 
4,B 
4,4 

4,7 
4,5 
4,4 
4,a 
4,4 

4,9 
4,9 
4,9 
4,4 
4,6 

- ----- -- -- -- .-~------- -- ------~- .- ---------- - ----------------------- - ~ --- ---- ---- -------- ------ - ------- ----- -------- ---- -- -
Totalen 21,7 21,7 21,7 31,7 - 29,4 

AIle getoonde oB-waarden zijn A-gewagen 

Geonoise V5.24 30-1l-2006 l2:34:02 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model, EEP beataande aituatie 2006 - Nov.'06 - Zonebeheer Moerdijk 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Bijdrage van Groep 350: Basent Energ1e productie (CCGT) op ontvangerpunt 32_A - POBitie K2, Klundert 
Rekenrnethode Induatrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

203 
204 
202 
205 
201 

206 
19B 
199 
209 
197 

194 
196 
195 
3 
2 

208 
28 
33 
221 
24 

43 
25 
219 
218 
36 

26 
27 
13 
30 
37 

38 
48 
193 
134 
217 

1 
242 
122 
119 
29 

153 
50 
34 
131 
243 

16 
191 
230 
103 
102 

125 
44 
137 
49 
138 

163 
141 
142 
31 
133 

11B 
15 
192 
14 
121 

Totalen 

Omachrijving 

Koelt.aanz. 
Keel L sanz. 
Koelt.aanz. 
Keelt.sanz. 
Koelt.aanz. 

Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koelt.aan<:. 
KoelLuitatr 

Koelt.uitstr 
Koelt.uitBtr 
Koelt.uitstr 
SchoorBt.14 
Schoorst.13 

Koel t. aanz. 
Srooml.S~C 

Srooml.Il.ZN 
Koelw.Il.ZN 
5roeml.SNC 

Uitlaat KIt 
Sroom1.SNC 
HKWP omlt.dak 
HKWP omk.w 
Sroom1.AZN 

Srooml.SNC 
Sreoml.SIlC 
Demi-tankPmp 
Srooml.SNC 
Srooml.AZN 

Sroom1.AZN 
Vant.trlX 1 
GT dale 
KH W gav.bov 
HKWP omlt.z 

Schoorst.12 
Gaoontv. z 
lUi W gav. mid 
1CH W oev. mid 
Srooml.SNC 

KH dak 
Vent.UYX 4 
srooml.AZN 
KH W gev.bev 
Gascntv. w 

HICWP Vene 
GT dale 
AVL GT14 
KH W aect.dr 
KH W oect.dr 

KH W vent. 
Uitlaat KH 
Kll Z gev.mid 
Vent.UYX 3 
lCH Z gev.mid 

GT Z gev. 
1Gl Z gav.bov 
lCH Z gev.bev 
Srooml.SNC 
ICH W gev. bev 

IGl W gev.mid 
Afv.waterPmp 
GT dak 
Afv.waterPmp 
KIt W gev.mid 

Rest 

AIle getoonda dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Roogts 

'I,D 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

99,9 

99,9 
99,9 
99,9 
63,4 
63,4 

4,0 
5,0 
5,0 
0,5 
5,0 

39 , 0 
5,0 
4,0 
2,0 
5,0 

5,0 
5,0 
0,5 
5,0 
5,0 

5,0 
9,0 

10,6 
30,5 
2,0 

63,4 
5,0 

12,9 
7,9 
5,0 

37,2 
9,0 
5,0 

19,1 
5,0 

'I,D 
10,6 
12,0 
3,2 
3,2 

12,0 
39,0 
12,5 

9,0 
12,5 

12,1 
30,5 
30.5 

5,0 
3D,S 

7,9 
D,S 

10,6 
D,S 

12,9 

Dag 

13,3 
13,3 
13,3 
13,2 
13,1 

13,0 
11,3 
11,3 
11,2 

9,B 

9,8 
9,4 
9,4 
5,3 
4,6 

2,6 
-2,7 
-3,3 
-4,1 
-4,2 

-4,2 
-4,3 
-4.,6 
-4,6 
-4,B 

... S,D 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,7 

-5,7 
-6,3 
-7,2 
-7,9 
-8,2 

-8,4 
-8,5 
-9,0 
-9,1 
-9 , 5 

-9,7 
-9,7 

-10,2 
-10,B 
-10 ,9 

-12,3 
-12,6 
-12 ,6 
-12,7 
-12,7 

-12,9 
-13,0 
-13,1 
-13,2 
-13,3 

-13,5 
-13,6 
-13,7 
-13,B 
-14,2 

-14,4 
-14,9 
-14,9 
-15,0 
-15,3 

0,3 

23,4 

Avend 

13,3 
13,3 
13,3 
13,2 
13,1 

13,0 
11,3 
11,3 
11,2 

!l,B 

9,8 
9,4 
9,4 
5,3 
4,6 

2,6 
-2,7 
-3,3 
-4,1 
-01,2 

-4,2 
-4,3 
-4,6 
-4,6 
-4,8 

-5,0 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,7 

-5,7 
-6,3 
-7,2 
-7,9 
-B,2 

-B,4 
-a,s 
-9,0 
-9,1 
-9,5 

-9,1 
-9,7 

-10,. 
-10,S 
-10,9 

-12,3 
-12,6 
-12,6 
-12,7 
-12,7 

-12,9 
-13,0 
-13,1 
-13,2 
-13,3 

-13,5 
-13,6 
-13,7 
-13,B 
-14,2 

- 14,4 
-14,9 
-14,9 
- 15,0 
- 15,3 

-1,0 

23,4 

Nacht 

13,3 
13 ,3 
13,3 
13,2 
13,1 

13,0 
11,3 
11,3 
11,2 

!l,B 

9,B 
9,4 
9,4 
5,3 
4,6 

2,6 
-2,7 
-3,3 
-4,1 
-4,2 

-4,2 
-4,3 
-4,6 
-4,6 
-4,8 

-5,0 
-5,2 
-5,3 
-5,4 
-5,7 

-5,7 
-6,3 
-7,2 
-7,9 
-8,2 

-8,4 
-8,5 
-9,0 
-9,1 
-9,5 

-9,7 
-9,7 

-10,2 
·10,a 
-10,9 

-12,3 
-12,6 
-12,6 
-12,7 
-12,7 

-12,9 
-13,0 
-13,1 
-13,2 
-13,3 

-13,5 
-13,6 
-13,7 
-13,a 
-14,2 

-14,4 
-14,9 
-14,9 
-15 , 0 
-15,3 

-1,0 

23,4 

Etmaal 

23,3 
23,3 
23,3 
23,2 
23,1 

23,0 
21,3 
21,3 
21,2 
19,B 

19,8 
19,4 
19,4 
15,3 
14,6 

12,6 
7,3 
6,7 
5,9 
5,8 

5,8 
5,7 
5,4 
5,4 
5,2 

5,0 
4,B 
4,7 
4,6 
4,3 

4,3 
3,1 
2,8 
2,1 
1,8 

1,6 
1,5 
1,0 
0,9 
0,6 

0,3 
0,3 

-0,2 
-O,B 
-0,9 

-2,3 
-2,6 
-2,6 
-2,7 
-2,7 

-2,9 
-3,0 
-3,1 
-3,2 
-3,3 

-3,5 
-3,6 
-3,7 
-3, B 
-4,2 

-4,4 
-4,9 
-4,9 
-5,0 
-5,3 

9,0 

33,4 

Li 

18,2 
18,2 
IB,l 
18,0 
17,9 

17,9 
16,1 
16,1 
16,1 
12, B 

12,8 
12,5 
12,4 

9,1 
8.4 

7,4 
2,2 
1,5 
O,B 
0,6 

0,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 

-0,2 
-0,4 
-0,4 
-0,6 
-0,9 

-0,9 
-1,5 
-2,5 
-3,6 
-3,3 

-4,7 
-3,' 
-4,4 
-4,3 
-4,6 

-5,5 
-5,0 
-5,4 
-6,2 
-6,1 

-7,5 
-7,9 
-7,9 
-7,8 
-7,8 

-8,2 
-B,B 
-8,4 
-B,'I 
-8,6 

-8,B 
-9,3 
-9,3 
-B,9 
-9,8 

-9,6 
-10,0 
- 10,2 
- 10,1 
- 10,7 

27,0 

30,S 

Cm 

4,B 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,B 
4,8 
3,0 

3,1 
3,0 
3,0 
3,8 
3,8 

4,8 
4,B 
4,8 
4,9 
4,8 

4,2 
4,B 
4,8 
4,9 
4,8 

4,8 
4, B 
4,9 
4,8 
4,8 

4,B 
4,7 
4,7 
4,4 
4,9 

3,8 
4,B 
4,7 
4.8 
4,B 

4,2 
4,7 
4,8 
4,6 
4,8 

4,8 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 

4,7 
4,2 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,4 
4,4 
4,8 
4,4 

4,8 
4,9 
4,7 
4,9 
4,7 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

rapport nr. F 17958-2 
bij1age III 

Model. EEP bestaande situatie 2006 - Nov.IOG - zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Produclie (CCGT) op ont;vangerpunt 33 A - Poaitie Ml, Moerdijk 
Rekenmelhode InduBtrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id OmBchrijving Hoogte Dag Avond Nacllt Etmaal Li Cm 
---- - -----~ ~~ ~.-*~~ - --------------------- -- -----------.------------.--------~--------~-------------------------------------
195 
196 
197 
194 
3 

1 
2 
223 
193 
226 

229 
191 
192 
234 
235 

237 
238 
231 
232 
201 

222 
42 
13 
30 
225 

43 
78 
79 
228 
12 

171 
81 
173 
21 
172 

20B 
59 
80 
22 
28 

58 
29 
24. 
25 
27 

35 
219 
26 
36 
45 

56 
37 
209 
20 
51 

221 
151 
150 
14.9 
200 

216 
198 
199 
89 
31 

Totalen 

l(oell.uitstr 
Koelt. ui lBlr 
lCoelt. uilBtr 
Koelt.uitBtr 
Schoorat.14 

Schoorat .12 
Schoorat.13 
AVL GT12 
GT dak 
AVL GT13 

AVL GT14 
GT dak 
GT dak 
Kan.AVL GT13 
Kan.AVL GT13 

Kan.AVL GT14 
lCSn.AVL GT14 
Kan.AVL GT12 
Kan.AVL GT12 
Koelt . aanz. 

AVL GT12 
Uitlaat KH 
Demi-tankPmp 
Srooml.SNe 
AVL Gl'13 

Uitlaat KH 
ST N gev.bov 
ST N gev.bov 
AVL GT14 
ST 0 gev.ond 

GT dak 
ST N gev.bov 
GT dak 
Trafo GT13 
GT dak 

Koelt.aanz. 
ST N gev.ond 
ST N gav.bov 
Trafo GT14 
Sroaml.SNe 

ST N gev.ond 
Srooml.SNC 
Srocml.SNC 
Srooml.SNC 
Sroom1.SNC 

Srooml.AZN 
HlCWP omk.dak 
Srooml.SNe 
srooml.AZN 
Uitlaat ST 

ST N Bel:t.dr 
Srooml.AZN 
l(oelt. aanz. 
Trafo GT12 
Sl' N gev.ond 

lCoelw.AZN 
lCII 0 gev.bov 
KII 0 gev.bov 
KII 0 gev. bov 
l(oelt. aam:. 

HKWP omlt.a 
Koelt.aan;>:. 
Koelt.aanz. 
ST 0 gev.bov 
Srooml.SNC 

Reat 

Alle getoonds dE-waarden zijo A-gswogen 

Geonoise V5.24 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 
63,4 

63,4 
63, 4-
12,0 
10, 6 
12,0 

12,0 
10,6 
10,6 
13,5 
12,0 

13,5 
12, a 
13, 5 
12, 0 

4,0 

12,0 
39,0 

0,5 
5,0 

12,0 

39,0 
23,2 
23,2 
12,0 
9,7 

15,6 
25 , 0 
15 , 6 
5.0 

15,6 

4,0 
7 , 2 

25,0 
5 , 0 
5,0 

7,2 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5 , 0 
4,0 
5 , 0 
5,0 

32 , 0 

3,0 
5,0 
4.,0 
5,0 
5,4 

0,5 
30,5 
30,S 
30,5 
4,0 

2,0 
4,0 
4,0 

23.2 
5 , 0 

6,9 
6,9 
6,7 
6,5 
4,5 

4,3 
3,B 

-1,6 
-2,3 
-2,4 

-2,B 
-3,0 
-3,1 
-3,2 
-3,3 

-3,7 
-3, B 
-3, B 
-3,9 
-3,9 

-4,1 
-4,2 
-4,5 
-4,6 
-4,9 

-5,1 
-5,1 
-5,2 
-5,3 
-5,4. 

-5,7 
-5,7 
-5,B 
-5,8 
-5,B 

-6,1 
-6,2 
-6,7 
-6,8 
-6,B 

-6,8 
-6,9 
-7,0 
-7,1 
-7,1 

-7,1 
-7,2 
-7,3 
-7,3 
-7,4 

-7,4 
-7,4. 
-7,8 
-7,8 
-8,1 

-8,3 
-8,3 
-8,3 
-8,4 
-B,s 

-B,9 
-9,2 
-9,2 
-9,5 
-9,7 

3,9 

16,6 

6,9 
6,9 
6,7 
6,5 
4,5 

4,3 
3,B 

-1,6 
-2,3 
-2,4 

-2,B 
-3,0 
-3,1 
-3,2 
-3,3 

-3,7 
-3,B 
-3,B 
-3,9 
-3,9 

-4, 1 
-4, 2 
-4,5 
-4 '-6 
-4, 9 

-5,1 
-5, 1 
-5,2 
-5,3 
-5, ~ 

-5, 7 
-5, 7 
-5,B 
-5, 8 
-5, B 

-6, 1 
-6,2 
-6, 7 
-6,e 
-6, e 

-6,8 
-6,9 
-7, 0 
-7, 1 
-7,1 

-7, 1 
-7,2 
-7,3 
-7, 3 
-7, '1 

-1,4 
-7, 4 
-7, B 
-7,8 
-B, l 

-B, 3 
-8,3 
-B,3 
-8,4. 
-B,S 

-B,9 
-9,2 
-9,2 
-9,5 
-9,7 

3,3 

16,6 

6,9 
6,9 
6,7 
6,5 
40,S 

4,3 
3,8 

-1,6 
-2,3 
-2,4 

- 2,B 
- 3,0 
- 3,1 
- 3,2 
- 3,3 

-3,7 
-3,8 
-3,8 
-3,9 
-3,9 

-4,1 
-4.1 2 
-40,S 
-4,6 
-4,9 

-5,1 
-5,1 
-5,2 
-5,3 
-5,4 

-5,7 
-5,7 
-5,B 
-5,B 
-5,8 

-6,1 
-6,2 
-6,7 
-6,8 
-6,B 

-6,B 
-6,9 
-7,0 
-7,1 
-7,1 

-7,1 
-7,2 
-7,3 
-7,3 
-7,4 

-7,4 
-7,4 
-7,B 
-7,B 
-B,l 

-B,3 
-8,3 
-B,3 
-B,4. 
-8,5 

-B,9 
-9,2 
-9,2 
-9,5 
-9,7 

3,3 

16,6 

16,9 
16,9 
16,7 
16,5 
14,5 

14,3 
13, B 

8,4 
7,7 
7,6 

7,2 
7,0 
6,9 
6,8 
6,8 . 

6,3 
6,2 
6,2 
6,1 
6,1 

5,9 
5,B 
5,5 
5,4 
5,1 

4,9 
4.,9 
4,8 
4,7 
4,6 

'1,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 

4,0 
3,8 
3,3 
3,3 
3,3 

3,2 
3,1 
3,0 
2,9 
2,9 

2,9 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 

2,6 
2,6 
2,3 
2,2 
1,9 

1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 

1,1 
0,8 
O,B 
0,5 
0,3 

13,3 

26,6 

10,2 
10,2 

9,9 
9,B 
8,3 

e,l 
7,7 
3,1 
2,5 
2,3 

1,9 
1,1 
1,7 
1,5 
1,5 

I,D 
0,9 
0,9 
0,9 
I,D 

0,6 
0,1 
0,5 
0,2 

-0,2 

-0,9 
-0,6 
-0,7 
-0,6 
-0,6 

-1.0 
-1,2 
-1,1 
-0 , 9 
-1 , 1 

-1.2 
-1,4 
-2 , 3 
-1,9 
-1,9 

-2 , 0 
-2 , 0 
-2.2 
-2 , 2 
-2.3 

-2 , 3 
-2 , 3 
-2,4 
-2,4 
-3 , 0 

-2,5 
-2,6 
-2 , 9 
-3 , 0 
-3 , 3 

-3 , 4 
-3,9 
-3 , 9 
-4 , 0 
-3 t 6 

- 4 , 0 
-4,3 
- 4,3 
- 5 , 0 
- 4,9 

27,1 

28,0 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,8 

3, B 
3,a 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,1 
4,9 

4,7 
4,2 
4,9 
4,B 
4,7 

4.,2 
4,5 
4,5 
4,7 
4,7 

4,6 
40,S 
4.,7 
4,8 
4,7 

4,9 
4,8 
40,S 
4,8 
4,8 

4, B 
4, a 
4,B 
4,B 
4,B 

4.,B 
4,9 
4,B 
4,8 
4,4 

4,9 
4., B 
4,9 
4,B 
4,8 

'1,9 
4,4 
4,4 
4,4 
4,9 

4, 9 
1, 9 
1,9 
4. 5 
oI, B 
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WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model: EEP beetaande eituatie 2006 - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Bijdrage van Groep 350, Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 34~ - Positie M2, Moerdijk 
Rekenmethode Induetrielawaai - 1u; Periode: Alle perioden 

rd 

201 
U7 
196 
195 
1~4 

200 
3 
1 
2 
234 

231 
231 
233 
224 
235 

23B 
192 
193 
42 
191 

236 
222 
239 
43 
69 

225 
208 
226 
228 
229 

29 
21 
227 
72 
13 

230 
30 
22 
35 
173 

3'l 
171 
45 
36 
172 

37 
38 
199 
20 
209 

198 
4B 
221 
153 
70 

150 
149 
151 
24 
89 

25 
241 
2B 
17 
50 

Totalen 

Omschrijving 

Knelt.aan ... 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitl>tr 
Koelt.uitstr 
Koelt.uitatr 

Koelt.aanz. 
Schoorst.14 
Schooret.12 
Schoorst.13 
lCiin.AVL GT13 

Kan . AVL GT14 
Kan.AVL GT12 
Kan.AVL GT12 
AVL GTl2 
ltan .AVL GT13 

Kan.AVL G1'14 
GT dak 
GT dak 
Uitlaat KlI 
GT dak 

ltan . AVL GT13 
AVL GT12 
Kan.AVL GT14 
Uitlaat 10{ 
ST Z Bect.dr 

AVL GT13 
Koelt.aanz. 
AVL GTlJ 
AVL GT14 
AVL GT14 

Srooml.SNC 
Trafo GT1) 
AVL GTB 
ST 0 gev.ond 
Demi-tank.Pmp 

AVL GT14 
Srooml.SNC 
Trafo GT14 
Sroohll.AZN 
;GT dak 

Srooml.AZN 
GT dak 
Uitlaat ST 
Srooml.AZN 
GT dalt 

Srooml.AZN 
Srooml.AZN 
Koelt.aanz . 
Trafo GT12 
I{oelt.aanz . 

Kaslt.aanz. 
vent.UYX 1 
koelw.AZN 
IQI dak 
ST Z gev.ond 

IQI 0 gev. bov 
KlI 0 gev.bov 
KlI D gev.bov 
Srooml.SNC 
ST 0 gev.bov 

Srooml.SNC 
Gaeontv. n 
Srooml.SNC 
Vent.UCA 1 
Vent.U'iX 4 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

4,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

4,0 
63,4 
63,4 
63,4 
13,5 

13,5 
13,5 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
10,6 
10,6 
39,0 
10,6 

12,0 
12,0 
12,0 
39,0 
3,7 

12,0 
4,0 

12,0 
12,0 
12,0 

5,0 
5,0 

12,0 
9,7 
0,5 

12,0 
5,0 
5,0 
5,0 

15,6 

5,0 
15,6 
32,0 
5,0 

15,6 

5,0 
5,0 
'I,D 
5,0 
'I,D 

'I,D 
9,0 
D,S 

37,2 
7,2 

30,S 
30,S 
30,5 
5,0 

23,2 

5,D 
5,D 
5,0 

17,0 
9,0 

Dag 

14,8 
11,7 
11,6 
II,S 
11,3 

9,9 
7,9 
7,6 
7,3 
3,0 

2,9 
2,6 
2,4 
1,7 
0,2 

0,1 
-0,1 
-0,3 
-0,3 
-0,6 

-0,7 
-O,B 
-0,9 
-1,4 
-1,5 

-1,1 
-1,7 
-l,B 
-2,1 
-2,3 

-2.4 
-2,6 
-2,6 
-2,6 
-2,7 

-3,0 
- 3,4 
- 3,5 
-3,5 
-3,5 

-3 , 5 
-3,6 
-3,1 
-3,7 
-3,7 

-3,9 
-3,9 
-4,3 
-4 , 6 
-4,9 

-4,9 
-5,2 
-5,3 
-5,5 
-5,9 

-6,0 
-6,0 
-6,0 
-6,2 
-6,a 

-6,9 
-7,1 
-7,2 
-7,3 
-7,4 

6,0 

21,8 

Avond 

14,8 
11,7 
11,6 
11,5 
11,3 

9,9 
7,9 
7,6 
7,3 
3,0 

2,9 
2,6 
2,4 
1,7 
0,2 

0,1 
-0,1 
-0,3 
-0,3 
-0,6 

-0,7 
-O,B 
-0,9 
-1,4 
-1,5 

-1,7 
-1,7 
-l,B 
-2,1 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,6 
-2,7 

-3, a 
-3,4 
-3,5 
-3,5 
-3,5 

-3,5 
-3,6 
-3.7 
-3,7 
-3,7 

-3,9 
-3,9 
-4,3 
-4,6 
-4,9 

-4,9 
-5,2 
-5,3 
-5,5 
-5,9 

-6,0 
-6,0 
-6,0 
-6,2 
-6,0 

-6,9 
-7,1 
-7,2 
-7.3 
-7,4 

5,4 

21,9 

Nacht 

14,8 
11,7 
11,6 
II,S 
11,3 

9,9 
7,9 
7,6 
7,3 
3,0 

2,9 
2,6 
2,4 
1,7 
0,2 

0,1 
-0,1 
-0,3 
-0,] 
-0,6 

-0,7 
-0, B 
-0,9 
-1,4 
-1,5 

-1,7 
-1,7 
-l,B 
-2,1 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,6 
-2,7 

-3,0 
-3,4 
-3,5 
-3,5 
-3,5 

-3,5 
-3,6 
-3,7 
-3,7 
-3,7 

-3.9 
-3,9 
-4,3 
-4,6 
-4,9 

-4,9 
-5,2 
-5,3 
-5,5 
-5,9 

-6,0 
-6,0 
-6,0 
-6,2 
-6,8 

-6,9 
-7,1 
-7,2 
-7 , 3 
-7,4 

5,4 

21,8 

Etrnaal 

24,8 
:n,7 
21,6 
21,5 
21,3 

19,9 
17,9 
17,6 
17,3 
13,0 

12,9 
12,6 
12,4 
11,7 
10,2 

10,1 
9,9 
9,7 
9,7 
9,4 

9,3 
9,2 
9,2 
B,7 
B,5 

8,3 
8,3 
8,2 
7,9 
7,8 

7,7 
7,4 
7,4 
7,4 
7,3 

7,1 
6,7 
6,6 
6,5 
6,5 

6,5 
6,4 
6,3 
6,3 
6,3 

6,2 
6,1 
5,7 
5,4 
5,1 

5,1 
4,8 
4,7 
4,5 
4,1 

4,1 
4,0 
4,0 
3,8 
3,2 

3,1 
:1.,9 
2,8 
2,7 
2,6 

15,4 

31,a 

Li 

19,6 
14,6 
14,5 
14,4 
14,2 

14,8 
11,5 
11,2 
10 , 8 
7,6 

7,5 
7,2 
7,1 
6,4 
4,9 

4,7 
4,6 
4,4 
3,B 
4,1 

3,9 
3,9 
3,8 
2,7 
3,3 

3,0 
3.1 
2,S 
2,5 
2,4 

2,5 
2,2 
2,0 
2,1 
2,2 

1,7 
1,5 
1,3 
1,3 
I,D 

1,3 
0,9 
0,6 
1,1 
0,9 

1,0 
0,9 
D,S 
0,2 

-0,1 

-0,1 
-0,5 
-0,4 
-1,3 
-1,1 

-1,7 
-1,7 
-1,7 
-1,4 
-2,4 

-2,1 
-2,3 
-2,4 
-2,8 
-2,7 

30,4 

31,6 

em 

4,8 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

4,B 
3,6 
3,6 
3,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,1 
4,7 

4,6 
4,6 
4.6 
4,1 
4,8 

1,6 
4,B 
4,6 
4,6 
4,6 

4,B 
'l,8 
4,6 
4,7 
4,9 

4,6 
4,B 
4,9 
4.8 
4,6 

4,B 
4,6 
4,2 
4,8 
4,6 

4,B 
4,8 
4,B 
4,8 
4,B 

4,B 
4,7 
4,9 
4,1 
4,7 

4,3 
4,3 
4,3 
4,a 
4,4 

4,B 
4,8 
4,8 
4,5 
4,7 

30-11-2006 12:34:43 



r 
WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT representatieve bedrijfasituatie 

rapport nr. F 1795B-2 
bijlage III 

Model , ESP bestaandB situatiB 2006 - NOV . 'OG - ZenBbBheer Meerdijlt 
Bijdrage van Groep 350: Essent Energie Productie (CCGT) op ontvangerpunt 35_A - Poeitie Sl, Strijensas 
Rekenme thode Iodustrielawaai - ILl Periode: AIle perioden 

Id 

209 
206 
198 
205 
197 

195 
196 
1 
194 
2 

200 
3 
208 
207 
42 

202 
43 
30 
203 
29 

27 
13 
201 
221 
78 

79 
17 
81 
228 
28 

2 6 
BO 
72 
59 
45 

219 
58 
193 
25 
152 

H2 
56 
216 
47 
21 

132 
89 
22 
153 
31 

20 
229 
120 
117 
118 

151 
211 
173 
241 
24 

150 
9B 
36 
149 
191 

Omsc:hrijving 

lCoelt.aanz. 
Koelt.aanz. 
Koe1t.aanz . 
Koe1t.aanz. 
Itoe1t. uitstr 

Koelt.uitatr 
Koelt . uitatr 
Schoorst.12 
Iteelt. uitstr 
Scheorst.13 

Itoel t . aanz . 
Schoarst.14 
Keel t. aanz . 
Kae1t."Bnz. 
Uitlaat 101 

ICoelt. aanz. 
uitlaat 101 
Srooml . SNC 
Keelt.aanz . 
Sreoml . SNC 

Sroeml,SNC 
Demi-tsnkPmp 
lCoelt.aanz. 
lCoelw.AZN 
ST N gev.bov 

ST N gev.bov 
Trafe ST 
ST N gev.bov 
AVL GT14 
Sroom1.SNC 

Srooml.SNC 
ST N gev.bev 
ST a gev . ond 
ST ~ gev.ond 
Uitlaat ST 

HlCWP Dmk. dak 
ST N gev.ond 
GT dak 
Srooml.SNC 
KlI dak 

GT dak 
ST N sect.dr 
RKWP omk.o 
Vent.UCA 1 
Trafo GT13 

KlI W gev.bev 
5T a gev.bov 
Trafo GT14 
101 dak 
Srooml.SNC 

Trafe GT12 
AVL GT14 
ICH W gev. mid 
101 W gev. mid 
101 W gev, mid 

KlI 0 gev. bov 
HltwP thyr. 
GT d"k 
Gasontv. n 
Sreoml.S~c 

KlI 0 gev . boy 
KH N gev . bov 
Srooml.AZN 
KH 0 gev . bov 
GT dak 

Rest 

Roogte 

4 , 0 
4 ,0 
4 , 0 
4 , 0 

99,9 

99,9 
99 , 9 
63 , 4 
99 , 9 
63,4 

4,0 
63,4 
4,0 
4 , 0 

39 . 0 

4,0 
39,0 

5,0 
4,0 
5 , 0 

5,0 
D,S 
4,0 
D,S 

23,2 

23 , 2 
5 , 0 

25,0 
12,0 

5,0 

5,0 
25,0 

9,7 
7,2 

32,0 

4,0 
7,2 

10,6 
5,0 

37,2 

10,6 
3,0 
2,0 

17,0 
5,0 

30,5 
23,2 

5 , 0 
37,2 

5,0 

5,0 
12,0 
12,9 

7,9 
7,9 

30,5 
2,0 

15,6 
5,0 
5,0 

30,5 
30,S 
5,0 

30,S 
10,6 

Dsg 

10 . 4 
10.4 
10 , 3 

8,3 
6 , 4 

6,3 
6,3 
6,0 
5,9 
5,7 

4,1 
3,9 
2,9 
2,4 

-2,2 

-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3,9 
-4,2 

-4,4 
-5,3 
-5,3 
-5,4 
-5,5 

-5,5 
-5,5 
-5,9 
-6,4 
-6,7 

-6,8 
-7,0 
-7,1 
-7,2 
- 7,5 

-7,7 
-7,7 
-7,9 
-8,2 
-8,4 

-B,8 
-9,0 
-9,4 
-9,6 
-9,7 

-10,4 
-10,5 
-10,5 
-10 , 7 
-10,7 

-11,1 
-11,6 
-11,6 
-11,6 
-11,6 

-11,7 
-11,7 
-11,7 
-12,0 
-12,4 

-12,5 
-12,5 
-12,7 
- 13,1 
-13,2 

3,1 

Avend 

10,4 
10,4 
10,3 

8,3 
6,4 

6,3 
6,3 
6,0 
5,9 
5,7 

4 , 1 
3,9 
2,9 
2,4 

-2,2 

-3 , 0 
-3,2 
-3,4 
-3 , 9 
-4,2 

-4 , 4 
-5,3 
-5 , 3 
-5.4 
-5 , 5 

-5,5 
-5.5 
-5 , 9 
-6,4 
-6,7 

-6,8 
-7,0 
-7,1 
- 7,2 
-7,5 

-1.7 
-7,7 
- 7,9 
-8,2 
-8,4 

.. a,B 
-9 , 0 
-9 , 4 
-9 , 6 
-9,7 

- 10,4 
-10,5 
-10,5 
-10,7 
-10,7 

-11,1 
-11,6 
-11,6 
-11,6 
-11,6 

-11,7 
-11 , 7 
-11,7 
-12 , 0 
-12,4 

-12 , 5 
-12 , 5 
-12 , 7 
-13.1 
-13,2 

1,6 

~ac:ht 

10,4 
10 , 4 
10,3 

8,3 
6 , 4 

6,3 
6 , 3 
6,0 
5,9 
5,7 

4,1 
3,9 
2,9 
2,4 

-2,2 

-3,0 
-3,2 
-3.4 
-3,9 
-4,2 

-4,4 
-5,3 
-5,3 
-5,4 
-5,5 

-5 , 5 
-5,5 
-5.9 
-6,4 
-6 , 7 

-6,8 
-7,0 
-7,1 
-7,2 
-7,5 

-7,7 
-7,7 
-7,9 
- B,2 
-8,4 

-B,8 
-9.0 
-9,4 
-9,6 
-9,7 

-10,4 
-10,5 
-10,5 
-10,7 
-10,7 

-11 , 1 
-11 , 6 
-11 , 6 
-11 , 6 
- 11 , 6 

-11,7 
- 11,7 
-11.7 
-12 , 0 
-12,4 

-12 , 5 
- 12,S 
- 12,7 
- 13,1 
- 13 , 2 

1,6 

Strnaa1 

20,4-
20,4 
20,3 
18,3 
16,. 

16 , 3 
16,3 
16,0 
15,9 
15,7 

14,1 
13,9 
12,9 
12,4 
7,8 

7,0 
6,8 
6,6 
6,1 
5,9 

5,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,5 
4,5 
4,1 
3,7 
3,3 

3,2 
3,0 
2,9 
2,a 
2,5 

2,3 
2,3 
2,1 
1,B 
1,6 

1,2 
I,D 
0,6 
0,4 
0,3 

-0,4 
-0 , 5 
-0,5 
-0,7 
-0,7 

-1,1 
-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 

-1,7 
-1,7 
-1,7 
-2,0 
-2,4 

-2,5 
- 2,5 
-2,7 
-3.,1 
-3,2 

11,6 

Li 

15,3 
15,2 
15,2 
13,1 

9,7 

9,7 
9,7 
9,9 
9,3 
9,6 

9,0 
7,8 
7,8 
7,3 
2,1 

1,8 
1,1 
1.5 
I,D 
0 , 7 

0,4 
-0,4 
-D,S 
-0,4 
-0,9 

-0,9 
-0,7 
-1,4 
-1,6 
-1.9 

-2.0 
-2,5 
-2,3 
-2,4 
-3,1 

-2,9 
-2,9 
-3,2 
-3,4 
-4,1 

-4,1 
-4,1 
-4,5 
-4,9 
-4,8 

-5,9 
-6,0 
-5,1 
-6,4 
-5,9 

-6,3 
-6,B 
-6,8 
-6,B 
-6,8 

-7,2-
-6, B 
-7,0 
-7,1 
-7,6 

-8,0 
-B,O 
-7,9 
-8,6 
-a , s 

27,0 

em 

4,9 
4,9 
4,9 
4 , 9 
3,4 

3,4 
3,4 
3,9 
3 , 4 
3,9 

4,9 
3,9 
4,9 
.,9 
4,3 

4,9 
4,3 
4,B 
4,9 
4 , 8 

11,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,6 

4,6 
4,8 
4,5 
4,7 
4,8 

4,8 
4 , 5 
4,8 
4,8 
4 , 4 

4,9 
4,8 
4,8 
4,B 
4 , 3 

4 , 8 
4,9 
4 , 9 
4,7 
4 , 8 

4,4 
4 , 6 
4 , 8 
4,3 
4,B 

4,8 
4,7 
4,7 
4,B 
4,8 

4,5 
4,9 
4,7 
4,9 
4,8 

4 , 4 
4 , 4 
4,9 
4,4 
4,8 

--. ~- ----,- - ---- --- ----- --------------------------- - -- ------ -- -------------- - - ---- ---- --- ---- --- ------- - -- - - - - --- -- -- -- - - --
Tota 1en 19,2 19,2 19,2 29,2 2B,7 

AIle ge toonde dB-waarden zijn A- gewogen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 12 : 34:56 



WKC Moerdijk, huidig 
LAr,LT situatie de-icing 

Model, ESP beetaand, bijz . bedrijfeomBtandigheden - Nov. 'OG - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep EEP-beetaand incl. de-icing op aIle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, AIle perioden 

Id Omechrijving Ilocgte Dag Avand 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage III 

Nacht Etmaal Li 
- ---------------- ----- ------- -- ----.. ------- -- ----- ---.---._ ---------- ----- ----------------------- ---- ----- ---- ------------
15 A Woning Sluiaweg (9101 55 dBl\.) 5,0 34,G 3'1,6 34,6 4.4.,6 44,2 
16-A Woning Roode Vaart (9101 55 dBA) 5,0 34,1 34.,1 34 , 1 4.4,1 43,7 
17::A Woning Roode Vaart (gw 55 dHA) 5,0 33,9 33,9 33 , 9 43,9 43,S 
18 A Roode Vaart 25/26 (gw SS dEAl 5,0 33.7 33,7 33,S 43,8 43 , 4 
19::A Roode Vaart 3S-41 (gw 55 dBA) 5,0 33,3 33,3 33,3 43,3 42,9 

20 A GOr1ldij l~ 2 (gw 50 dBAl 5,0 31,8 31 , 9 32 , 0 42,0 41,6 
21-A GOl:edi jk 6/7 (gw SO dBA) 5,0 30,9 30,9 31,0 41,0 40,6 
22- A l(oe koe kencti.j lc 7/S (gw 50 dBA) 5,D 34,S 34,6 34,6 44,6 44,2 
23-A l<oekoo!tencti.j lc 9 (9101 50 dBAI 5,0 31,5 31,6 31,6 41,6 41,2 
24: A Koeltoekertdij It 12 (9101 50 dEAl 5,0 31,3 30,4 30,4 40,4 40,4 

25 A KeenewBg (gw 50 dBA) 5,0 22,9 24,0 21,B 31,B 35,Q 
26-1'. I(eeneweg 1 (gw SO dBA) 5,0 15,7 16,4 16,8 26,8 28.3 
27-A Uilendijk 3 (gw 50 dBA) 5,0 16 , 3 15 , 3 15,5 25,S 28,3 
28-1'. Dikkendijk (gw 50 dBl\) 5,0 23,S 24,7 26,9 36,9 35 , 1 
29:A Keteldiep 2 5,0 11,5 12,2 11,1 21,1 26 , 7 

311\ Positie lU, lUundert 5,0 B, 7 10,0 10 , 1 20,1 29,S 
32-1'. Positi" K2, lUundert 5,0 13, B 12,9 16,3 26,3 31,0 
33-1\ Positie Ml, Moerdijk 5,0 29 , B 29,S 29,' 39,7 39 , S 
34-A posi t!" M2, Moerdijlt 5,0 34,0 33.9 34,0 44,0 43,6 
35:1'. Pcs itie Sl, Strijensas 5,0 14,6 16,1 25 . 4 35,4 32,6 

AIle getoonde dB- waarden z ijn A-gewagen 

Geonoise V5.24 30-11-2006 13:33:29 



WKC Moerdijk. huidig 
LAmax, vermogeneschake1aars 

LAlUx totilll ) r~lIult. t~n voor Dntvangerll 
!tedel ' EnP beu • • nd, bl j", bodc.ljhDlll8tllnd.ighcden 
c~p, ver.ogenllllchllklll.Drll 

IdDnttflcatte 
Ontvllnge r 

~-: 
11:" 
~::: 
211_11 

'" 22:11 

'" 24)1, 

25_ A 

'" 27-" n-" ":A 
H-", 

'" l)-A 
34-" 
35:" 

Geonoiae VS.24 

OIIIIII:hc.ljvl ng 

Woning Sluillveg I,. " WDning Roode Vililrt I,. " WDn i ng RODdIl V.art I,. " Roodo Vililrt 15/16 I,. " Mood. Vaa et 38-41 I •• " 
Gondijk 1 ". " Coudijlt 6/1 ". " KOekockvndljlt 1/8 {gill SO 
I!Oekoekendijlt 9 (910 50 
KDekDek,mdljlt " (910 50 

l(oor",wll9 I,. " Koone.wotg 1 I,. " UUendljlt 1 I,. " llJ.kk~ndijk I,. " Katol.diep 2 

I'Dlitie >n. Klundort 
podtie OU. Klund~rt 

Podtie ". HDordijlL 
Podtie "'. Ho"rdJjk 
Poait l 0 ". Strijl!n.llIIB 

.. , '9 . 6 .. , :a , & .. , 21,9 

'.' 28.5 .. , 27,9 

'.' 26,1 

'.' 25,4 

'.' 21.' 

'.' 24,J 

'.' 25,1 .. , 22.1 .. , 21.2 .. , 21.4 .. , 20,1 .. , '.' .. , 14,1 

'.' 14,1 .. , 24,4 .. , 29,S 

'.' 21.0 

rapport nr, F 17958-2 
bij1age III 

;a,6 29.6 
1II.6 2!O1.6 
IB,9 211.9 
28,S 2B . S 
27,9 27. , 

26,1 26,1 
25,' 15,4 
28,6 211,5 
24, , 24,9 
15,1 25,1 

Il.l 21,1 
21,2 Zl,' 
21, 4 21,4 
211,1 2D . l .. , '.' 
14.,1 H,L 
14,B U,B 
24.4 24,4 
29.5 29,S 
21.11 21,0 
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r BIJLAGEIV Berekening bedrilfstllden en bronsterkten (huldige sit.) 

PElJTZ 

Berekenlng bedrJjfstljden voertulgbewegingen: pag.IV.2 

Berekenlng bronsterkten; pag. IV.3 tim IV.4 

F 17958-2-RA-BYIV IV. 1 





r Bijrage IV: Bedrijfstijden transportbewegingen t.h.v. WKC Moerdijk PElJTZ 
Aaolat Afsmnd lussen rI)snelheld Cbln dB 

D A N punlen [m) (kmlh) Dag Avend Naehl 

BedriJr&l~dan parsonanwagani 50 10 10 20 20 23,8 26,0 29,0 

BedriJrsll/den vrar:hlwagens (deel mel 3 lransportbewcglngen) 3 0 0 50 20 32,0 - -
BedrilrslfJden vrachlwagslls (deel malO tran5]lorlbaweglngen) B 0 0 50 20 29,0 - -
BedrljlsU/den vrachlwagena (deel mel 12 lransporlbeweglngen 12 0 0 50 20 26,0 - -

F 17956·2·RA·BV4 IV.2 





Bijlage IV: Berekenlng Immissierelevante bronsterkten van de 
belangrijkste bronnen op WKC Moerdijk 

Immisslerelevante bronsterkte LWR, van de aanzuigopenlng van de koeltoren. 
Diameter koeltoren 77 m Oppervlak opening 1403 m2 
Hoogte opening 5,8 m Oppervlak per bron 117 m2 
Aantal bronnen In model 12 10*log S: 20,7 dB 

63 125 250 500 1000 2000 4000 
Meting 113 noord 64,1 62,0 66,3 76,1 78,6 77.4 77,'3 
MeUng 213 ncard 63,4 6'3,4 66,6 76,3 80,0 80,1 80,5 
MeUng 113 0051 65,4 64,3 67,0 76,4 79/0 77,8 77,7 
MeUng 213 Dosl 64.7 63,5 67,0 75,4 79,1 79,2 79,4 
MaUng 113 zuld 64,7 64.4 67,0 76,7 79,0 77,9 7B,0 
~Ung 213 zulcl 63,4 63,2 66,7 75,4 79,0 79,1 79,5 
Meting 1/3 west 65,1 64,0 67,5 76,3 78,4 77,3 77,3 
Matin.ll 213 wast 64.1 64.0 67,3 75,1 78/7 78,7 79,0 
Gemlddeld 64/4 63/7 66,9 76,0 79,0 7B/5 78,7 
A-weglng -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 
Gemrddeld A gewogen 38,2 47,6 58,3 12,8 79.0 79,7 79,7 
10*logS 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20/7 
01 3,0 3,0 3,0 30 3,0 3,0 3,0 
LWR, per bron 61,9 71,2 82,0 96,5 102,7 103,4 103,4 

Immissierelevante bronsterkte LWR, van de uitstroomopening van de koeltoren. 
Diameter koeltoren 48,3 m Oppervlak opening 1832 m2 Bronhoogle: 

8000 
76,6 
79,7 
76,4 
78,8 
77.3 
78,8 
76,7 
78,1 
7B,0 
-1,1 

76,9 
20,7 

3,0 
100,5 

Oppervlak per bran 45B m2 Ontvangerhoogte: 
Aantal bronnen In model 4 10"log S : 26,6 dB Afstand tot bron: 

Hoek Beta: 
DI 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MaUng noord 63,0 61,6 64,5 72,2 76,3 75,3 72,4 62,7 
MaUng Dosl 66,0 61,9 64,8 72,4 76,2 75,4 72,7 63,1 
MeUngzuld 66,6 62,0 64,4 71,9 75,8 75,0 72,4 62,7 
Mellmlwest 65,8 61,9 64,3 72,1 75,8 75,1 72.4 63,0 
Gemlddeld 65,5 61,9 64,5 72,2 76,0 75,2 72,5 62,9 
A-waging -26,2 -16,1 -B,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1 
Gemlddeld A gewagen 39,3 45.B 559 69,0 76,0 76,4 73,5 61,8 
10"logS 26,6 26,6 26,6 26,6 26/6 26,6 25,6 26,6 
01 -3.0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3.0 -3,0 
LWR, per bron 63,0 69,4 79,5 92,6 99',6 100,0 97,1 85,4 

Immissierelevante bronsterkte Schoorsteen 12 

Afstand tot hart schoorsteen 2,5 m 
Hele bol: Ogeo '" 19,0 d B 

63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO 
Meting schoorslean 12 80,4 BO/2 76,4 70,8 67,3 63,6 60,0 53,4 
A-weglng -26,2 -16,1 -B,6 -3,2 0 1.2 1 -1,1 

54,2 64,1 67,B 67,6 67,3 64,B 61,0 52,3 
Dgeo 19.0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Lwr A 73.2 83,1 86.8 86.6 86.3 8a,8 80.0 71,3 

Afstand tot hart schoorsteen 5,5 m 
Hele bol: Ogeo :: 25,6 dB 

63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO 
Meting schoorsleen 12 73,1 74,1 69,9 65,0 64,0 63,7 62,3 56,2 
A-weglng -26,2 -16,1 -B,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1 

46,9 5B/0 61,3 61,8 64,0 64,9 63,3 55,1 
Dgeo 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 
Lwr A 72,5 83,6 86,9 87,4 /1 89,6 90,S 8B,9 BO,71 

IILWR, schoorsleen 12 gemlddeld A 72,9 83,4 86,9 87,0 8B,3 68,3 86,4 78,21 

PElJTZ 

Totaal dB 
84,4 
86,6 
84,7 
85,7 
85,0 
85,7 
84,4 
85,3 
85,3 

104 
5 

1000 

96 
-3 

Totaal dB 
80,7 
80,9 
80,5 
80,6 
80,7 

Totaal dB 
84,5 

Totaat dB 
78,2 

1) 

dB(A) 
84,3 
86,7 
84,6 
85,8 
84,8 
85,7 
84,2 
85,3 
85,3 

85,3 

108,9 

m 
m 
m 

gr 

dB(A) 
80,8 
80,8 
80/4 
80,S 
80,6 

80,6 

104,2 

dB(A) 
73,9 

73,9 

92,9 

dB(Al 
70,6 

70,6 

96,2 

94,9 

1) 1000 tim 8000 Hz Incluslef stoorgeluld. Hlerdoor is sprake van een overschattlng van de bronsterkte. Op grole afstand (blJ de berekenlng v; 
geluldlrnmlssie In de omgevlng) is het effect hlarvan evenwel gering. Gelel hlerop Is hlervoor nlet gecorrlgeerd. Het achtergrondnlveau was 
bovendlen nlet bekend. 
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Immlsslerelevante bronsterkte Schoorsteen 13 

Afstand lot hart schoorsteen 
H ele bo!: Dgeo = 

Meting schoorsteen 13 
A-weglng 

Dgeo 
Lwr A 

Afstend lot hart schoorsleen 
HI e e bol: Ogeo = 

MeUng schoorsteen 13 
A-weglng 

Ogeo 
Lwr A 

IILWR, schoorsleen 13 gemlddeld A 

2,5 m 
19 d ,0 B 

5.5 m 
2 6 dB 5. 

63 
79,3 

-26,2 
53,1 
19,0 
72.1 

63 
73,9 

-26,2 
47,7 
25,6 
73,3 

72.7 

125 
77,3 

-16,1 
61,2 
19.0 
80.2 

125 
71,1 

-16,1 
55,0 
25,6 
80,6 

BO.4 

250 SOD 
76,8 70,2 
-8,6 -3,2 
68,2 67,0 
19,0 19.0 
87,2 86.0 

250 500 
70.3 64,7 
-B,6 -3,2 
61,7 61,5 
26,6 25,6 
87,3 87,1 I! 

87,3 86.6 

1000 2000 4000 8000 Totaal dB dB(A) 
65,9 62,8 60,5 53,1 83,1 73,2 

0 1,2 1 -1,1 
65,9 64,0 61,5 52,0 73,2 
19.0 19.0 19.0 19.0 
84,9 B3,0 BO,5 71,0 922 

1000 ;woo 4000 8000 Tolaa! dB dB(A) 
63,6 63,4 62,3 55,6 77,6 70,4 

0 1,2 1 -1,1 
63,6 64,6 63,3 54,S 70,4 
25.6 25.6 25.6 25,6 
89,2' 90,2 BB.9 BO,11 1) 96,0 

87,6 87.9 86,5 77,61 94.5] 

1) 1000 tim 8000 Hz Inclusief sloorgeluld. Hlerdoor Is sprake van een overschaliing van de bronsterkte. op grote afsland (biJ de berekenlng VI 

geluldimmlssie in de omgevlng) Is het effect hlervan evenwel gering. Gelet hlerop Is hlervoor nlet gecorrigeerd. Het achtergrondniveau was 
bovendlen nlet bekend. 

Immissierelevante bronsterkte Schoorsteen 14 

Afstand lot hart schoorsleen 
HI biD ee 0: 1geo = 

Mellng schoorsteen 14 
A-weglng 

Dgeo 
Lwr A 

Afsland lot hart 5choorsleen 
HI biD ee 0: ]geo = 
Meting schoorsleen 14 
A-weglng 

Dgeo 
Lwr A 

IILWR. schoorsteen 14 gemlddeld A 

2.5 m 
190 d , B 

5,5 m 
25 6 dB 

63 12.5 
BOA 77,0 

-26,2 -16,1 
54,2 60,9 
190 19,0 
73.2 79.9 

63 125 
73,9 70,9 

-26,2 -16,1 
47,7 54,8 
25,6 25,6 
73,3 80,4 

73,3 80,2 

250 
78,3 
-8.6 
S9.7 
19,0 
88.7 

250 
71,5 
-8,6 
62,9 
25,6 

88.5 

88,6 

500 1000 2000 'HlOO SOOO Totaa! dB dB(A) 
70,3 66,3 60,0 56,7 49,S 83,9 73,5 
-3,2 0 1,2 1 -1,1 
67,1 66.3 61,2 57,7 48,5 73,5 
19.0 19.0 19,0 19,0 19,0 
86.1 85,3 802 76.7 67.5 92,5 

500 1000 2000 4000 8000 Totaal dB dB(A) 
64,4 63,5 63,1 61,7 54,7 77,B 70,3 
-3,2 0 1,2 1 -1,1 
61,2 63,5 64,3 62,7 53,6 70,3 
25,6 25,6 25.6 25,6 25.6 
86,8i1 89.1 89,9 8S.3 7g,21 1) 95,9 

86.5 87.6 67.3 85.6 76,51 94.5 II 
1) 1000 Um 8000 Hz Inclustef sloorgeluld. Hlerdoor is sprake van een overschatting van de bronsterkte. Op grole afstand (blJ de berekenlng vr 

geluldlmmlssle In de omgeving) is het effect hlervan evenwel gering. Gelet hlerop is hJervoor nlel gecorrlgeerd. Hel achtergrondnlveau was 
bovendlen nlet bekend. 
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(' BIJLAGEV Rekenmodel. sftuatle oe ultbreidingen 

Gebouwen Essen!: 

Brannen repres.bedr.sil. nieuwe STEG: 

Brannen bijz.bedr.s lt. nieuwe STEG: 

FlguurV.1 tim V.2 

F 1795B-2-RA-BYV 

pag. V.2 tim V.3 

pag. VA Um V.5 
pag. v.s tim v.a 

PElJTZ 

V.l 





WKC Moerdijk, na uitbreiding rapport nr. F 17958-2 

r bijlage V 

Model,test 
Groep:Essent. 

voer reltenrnethode rnduatrielawaai LijGt van Gebouwen, - IL 

td DrnBchrijving X-I Y-l HOet. Roogte Maaiveld Vorm 
.. -------- ----- --- ---- ------- ------- ----- -------------- -- ----- ------- -------------- ------ ------------ -- ------- -- -----------
909 WKC Moerdijk 99206,77 411052,74 Eigen waarde 30,60 3,00 Rechthoek 
910 NICC Meerdijit 9920B,37 411033,34 Eigen waarde 41,60 3,00 Rechthoek 
911 WKC Moerdij It 99182,67 411045,14 Eigen waarde 7,60 3,00 Rechthoelt 
912 WlCC Moerdijlt 99205,67 411067,24 Eigen waarde 16,20 3,00 Rechthoelt 
913 WICC MDerdijk 99194,97 411025,14 Eigen waarde 36,20 3,00 Rechthoek 

914 WICC Moerdijlt 99196,07 411020,54 Eigen waarde 36,20 3,00 Rechthoek 
915 WICC Moerdijk 99222,77 411027,04 Eisen waarde 14,60 3,00 Rechthoelt 
916 WICC Moerdijk 99239,07 4110]1,04 Eisen waarde 9,60 3,00 Rechthoek 
917 WICC Moerdijk 99216,57 410946,54 Eigen waarde B,20 3,00 Rechthoek 
918 WKC Moerdijk 99286,47 410963,44 Eigen waarde 7,80 3,00 RechthcieJt 

919 WKC Moerdijk 99280,77 410962,04 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 
920 WKC Moerdijk 99278,47 410971,34 Eigen waarde 7,BO 3,00 Rechthoek 
921 WKC Moerdijk 99281,07 410985,44 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 
922 WKC Moerdijk 99275,37 4109B4,04 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoak 
923 WKe: Moerdijk 99273,07 410993,44 Eigen waarde 7,BO 3,00 Rechthoek 

924 liKC Moerdijk 99275,67 411007,64 Eigen waarde 7,BO 3,00 R""hthoek 
925 liKC Maerdijk 99269,97 411006,24 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 
n6 WKe: Moardijlt 99267,67 411015,54 Eigen waarde 7,BO 3,00 Rechthoek 
927 WKC Ma"rdijk 99279,47 411045,74 Eigen waarde 7 , 80 3,00 Re[!bthoek 
928 WKe: Moerdijlt 99273,07 411044,14 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoek 

929 WltC Maerdijlt 99270,77 411053,44 Eigen waarde 7,BO 3,00 Re[!bthQek 
930 ~IKC Moerdij It 99270,77 411053,44 Eisen waarde 7,80 3,00 Rechthol!k 
931 ~IKC Moerdij It 9926B,57 411062,B4 Eigen waarde 7,80 3,00 Rechthoelt 
932 liKe: Moerdijlt 99243,37 411074,74 Eigen waarde B,10 3,00 RechthoeJe 
933 lilCC Maerdijk 99245,37 411066,64 Eigen waarde B,10 3,00 Rechthoek 

934 WltC MoerdijJt 99257,07 411069,44 Eig"n waarde 8,10 3,00 Rechthoek 
935 WICC Moerdij1t 99242,57 411016,84 Eigen waarde 13,20 3,00 Rechtboek 
936 WKC Moerdijlt 99247,97 410994,74 Eigen waarde 13,20 3,00 Rec:hthoek 
937 WICC Moerdij k 99253,37 410972,54 Eigen waarde 13,20 3,00 Rechthoek 
938 WICC Moerdijk 99030,47 411023,34 Eisen waarde 3,00 3,00 Rec:hthoek 

939 WICe: Moerdijk 99032,97 411016,44 Eigen waarde 3,00 3,00 Rechthoek 
940 WKC Moerdijk 99184,37 411062,B4 Eigen _arde 3,50 3,00 Rechthoek 
9U WKe: Moerdijk 99190,07 411060,24 Eigen waarde 3,50 3,00 R"c;bthoelt 
942 WKe: Moerdijk 99157,47 410896,94 Eigen waarde 9,00 3,00 Rechthoelt 
943 WKe: Moerdijk 99102,09 410989,01 Eigen waarde 99,00 3,00 Rechthoelt 

944 liKe: Moerdijk 99087,37 410962,04 Eigen waarde 99,00 3,00 Rechthoelt 
945 WKe: Maerdijk 99064,39 411037,13 Eigen waarde 4,00 3,00 Recbthoek 
946 NRC Mo"rdijk 99065,07 411035,44 Eisen waarde 4,00 3,00 Rechthoek 
941 I~Ke: Moerdij It 99068,73 411038,90 Eigen waarde 5,00 3,00 Rechthoelt 
94.B WICC Moerdijk 99068,17 411037,64 Eis"n waarde 5,00 3,00 Rechthoelt 

949 WICe: Moerdij 1< 99074,12 411040,73 Eisen waarde 6,00 3,00 Rechthoek 
950 W1CC Moerdijk 99073,47 411039,04 Eisen wi!li!!lrde. 6,00 3,00 Rechthoek 
951 WICe: Moerdijk 99123,28 411052,14 Eigen waarde 8,00 3,00 Rechtboelt 
952 WKe: Moerdijl< 99121,37 411047,34 Eis"n waarde B,OO 3,00 Rechthcek 
953 WICC Moerdijk 99142,6B 411056,89 Eig"n waarde B,OO 3,00 Rechthoek 

954 WICC Moerdijk 99140,57 411051,94 Eig"n waarde 8,00 3,00 Rechthoelc 
955 UMe:, turbinebal 99188,71 411139,2B Eigen waarde 20,00 3,00 Rechthoek 
956 tlBA., regelgebouw 99251,64 41110B,17 Eigen waard" 10,00 3,00 Rechthoek 
960 UEN, gasr"duc"eratation 99093,20 HOB76,02 Eigen waarde 3,00 3,00 Rechthoek 
961 UBI', hoafdtrafo 99254,7B 411147,44 Eigen waarde 0,00 3,00 Rechthoelt 

962 UBE, aux.trafo 99251,89 411114,9B Eig"n waarde 0,00 3,00 Rechthoek 
963 UBN, noodstroomaggregaat 99266,08 41111B, 'IS Eigen waarde 3,00 3,00 Rechthoek 
966 Itetelhuis 99148,l1i 411124,61 Eigen waarde 40,00 3,00 Rechthoek 
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WKC Moerdijk, na uitb;r;eiding 

Modelltest 
Groepd!lssent 
Lijst van Gebouwen, veor rekenmethcde tndustrielawaai - ,IL 

Id Nodes Refl. 63 

909 ~ 0,90 
910 4 0 , 80 
911 4. 0,80 
912 4 0 , 80 
913 <\ 0,00 

914 4 O,BO 
915 'I 0,80 
91.6 4 0,80 
917 4 0,80 
918 4 0,80 

919 1\ 0,80 
920 4 0,90 
921 'I O,BO 
922 <\ O,BO 
923 4 0,80 

924 4 O,BO 
925 4 0,80 
926 4 O,BO 
927 4 0.80 
928 4 0,00 

929 4 o,ao 
930 'I 0,80 
931 4 O,BO 
932 1 O,BO 
933 'I O,BO 

934 4 0,80 
935 4 O,DO 
936 ~ 0, 90 
937 4 0,80 
939 1\ 0,1l0 

939 1\ O, BO 
940 4 0,80 
9011 " O,DO 
942 4 0,80 
943 <\ 0,80 

9'14 'I 0,80 
915 4 0,80 
946 <\ 0,81l 
9 17 1\ 0,80 
94.8 4 0,80 

!I'll) 4 0,00 
950 4 O,BO 
951 4 0,80 
952 4 0,90 
953 4 0,80 

954 ~ o,eo 
955 4 0,80 
956 4 0,80 
960 '\ 0,80 
96l. 4 0,00 

9G? ~ 0,00 
963 ~ 0,80 
966 1\ D,DO 

Geonoise VS. 24. 

Cp 

a dB 
0 dB 
a dB 
0 dB 
0 dB 

0 dB 
0 dS 
0 dS 
0 de 
0 dB 

0 dB 
0 de 
Ode 
Ode 
Oda 

OdB 
OdS 
OdS 
OdS 
OdS 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 de 

0 dB 
(] dB 
II dB 
II dB 
ada 

0 dB 
o dB 
OdB 
OdE! 
0 dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

a dB 
odB 
OdB 
o da. 
odE! 

0 de 
0 dE! 
0 dB 
0 dB 
0 dEl 

a dB 
0 dB 
a dB 

KoppelJ. 

920 

U8 
918 
923 
921 
9.21 

926 
924 
924 
931 
927 

927 
927 
927 
934 
932 

932 

944 

943 
946 
945 
9'18 
947 

950 
949 
952 
951 
95~ 

953 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage V 

Koppo12 

920 

923 

926 

931 

931 
931 

934 
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\'IKe Moerdi j k t na ui tbreiding 

Medel,ccet 
Groep:sTEG 
Lijat van Puncbronnen, voer rckenma~hede Induscric1awaai - IL 

Id OllWchri jving x 

rapport nr. F 1795B-2 
bijlage V 

y ~Heegte definitie Hcogte 
-----.-------.-------------- _ .. _--- _ ... ---------.-------_.--------------------.--------------------------------------------
Z!l7 Koelw;lt;cr'[I.gob. 98983,04 'Illl.54 ,51 Eigen w;I;l1:de 2,00 
:IDS 'Crafo 99267,n 4lUU,16 Eigen waardo 2,00 
286 GT Luchtinlaat 9921.],5.2 411112,49 Eigen waarde 23,00 
287 GT Inlaatplenum 99212,96 tl'llU5,8.s Eigen waarde 23,00 
Z80 Schoorateen 99143,39 411113,05 Eigen waarde 65,00 

292 Turbinehal 99224,14 411128,15 I::ige.n waardo 15,00 
293 'l'I1rb. hal ventilatie 99229,45 411128,98 E:ige.n w"arde 22,00 
296 aaDontveugotgebouw 99100,15 UOO7l,S2 Eigen waa.rde 2,00 
298 Noodatroomaggregaat 99269,31 '111116",90 Eigen w<larde 6,00 
299 Ovcrig~ buit~ninDt. 99099,00 41.1093,11 Eigen waarde 10,00 

300 Waterbehandelingogebouw 99119,06 '11.1097,54 Ei gen waarde 2,50 
3D!) ketelhuie nCDrdgevel 99171,03 41ll30, 04 Eigon waarde 25,00 
llO ke telhuiB weetgevel 99152,09 411107 ,30 Eigen ""Brd" 25,00 
3U ketalhuio zuidgovel 99178,25 4l10!l5,3& Eigen waarde 25,00 
312 ketelhuia dak 99175,79 411lU,76 Eigen .. aardo 3,00 

313 ketelhuis rooster noord 99173,35 U~U30,S8 Eligen willoll-de 25,00 
31'\ ket:elhuin J:ooster weat 99151,62 411109,31 sigen waarde 25,00 
llS ketelhuiu J;coot.er zuid 99100,57 '111095,90 Bigen waarde 25,00 
ill 6 ketelhuia rooster ooat 99197,43 411118,49 Eigen .. aaLde 25,00 
311 Stoomleidi ng 99190,74 410993,25 Eigen waarde 5,00 

318 StDomle1ding 9!1l98,05 410960,51 IUgen .. a"rde 5,00 
319 Stoomleiding 99206,82 410923,59 Eieen waards 5,00 
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WKC Moerdijk, na uitbreiding rapport nr. F 17958-2 
bijla9B V 

Modcl:tost 
Grol!p,STIlG 
t.ijBt: Viln Puntbronn"n, vaar rekenmetho6e 1nduetrie1Dwaai - It. 

1d Naaiveld Brontypl! Gevel Oemp. m Richt. Hoelc COlD) Ch(1I.) COIN) Lwr Tot:aal Lwr 63 Lwr ~25 
-- ---------.---_.----.-- ---------------------------------- --. ---------------_.-- --------- -------------------.---- ----------
297 3,00 Narmoal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 BB,09 57,00 66,00 
205 3,00 Normaal 961 0,00 360,00 0 ,00 0,00 0,00 95,07 70,00 87,00 
286 3,00 Narmanl 0,00 3GO,OO 0,00 0,00 0,00 1.00,1.4. 85,00 89,00 
287 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 98,1.4 B3,OO 67,00 
28B 3,00 NormaaJ. 0,00 3GO,oD 0,00 0,00 0,00 97,OB B7,OO B9,OO 

292 3,00 Normaal 955 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 95,23 8S,00 B.9,OO 
2~3 3,00 Normaal 0,00 360. 00 Il,OD 0,00 0,00 92,86 75,00 77,00 
296 3,00 Normaal 960 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94,83 73,00 83,00 
296 3,00 Normaal !l63 0,00 360,00 7,78 )19,00 99,00 99,67 96,00 92,00 
29ll 3,00 Normaal 0,00 360, 00 0,00 0,00 0,00 95,05 93,00 DA,OO 

300 3,00 Normaal 0,00 360, DO 0,00 0,00 0,00 92,85 68,(10 72,00 
309 3,00 NOrm9al 966 350,00 1.80 ,00 0,00 0,00 0,00 82,93 71.,00 7S,00 
310 3,00 Normaal 966 260,00 1.80,00 0,00 0,00 0,00 82,93 7:1,00 7S,OO 
Jl.l 3,00 Normaal 966 1.70,00 180,00 0,00 0,00 0,00 8:2,93 71., 00 75.00 
31.2 40,50 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 93,43 71,50 75,50 

313 3,00 Normaal 90G 350,00 1.B D,OO 0,00 0,00 0,00 73,S9 57,00 63,00 
314. 3,00 NormaaJ. 966 260 ,00 1.80,00 0,00 0,00 0,00 73,B9 57,00 63,00 
31.5 3,00 !Torma"l 96G 1.70,00 18.0,00 0,00 0,00 0,00 13,99 57,00 liJ ,DO 
316 3,00 Normaal 966 80,00 180,00 0,00 0, DO 0,00 73,69 57,00 63,00 
317 3,00 lIormaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94.,89 6ll,OO 77,00 

3l1l 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 94,B9 69,00 77,00 
31.ll 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 9'1,89 69,00 77,00 

Geonoise VS.24 30-11-2006 13:49:~ _ 



WKC Moerdijk, n. uitbreiding rapport nr. F 17958-2 
bijlage V 

Modal,talt 
GrQ."p , STEG 
Lij8t ... I'untbronnen . VQDr rokenmcthode Ind ... 8trid ...... ili " 
" lMr 250 INr 500 LIofr lk !.wr 2k Lwr (k Lwr ak '<oop 

---- ----------_. ---.---." -------.------- ---------- ._.----.-----_. ---------------- -------------- --- -------------- -----------
'" H,OD 79,00 93,00 1t,00 19,00 67.00 "'''' '" JlJ. DO 88,00 78, DO 68,00 '5,00 60,00 .. ". , .. 88.00 g~.OO g~.OO 94,Oa n.oo 85,00 "''' '" 81i,OD 90,00 93,00 12,00 88 ,01) 83,00 """ '" a9.00 'l,DO !ID.O(l '5 , 00 80,00 71,00 "'''' 
'" 91,00 811,00 84,00 "10,00 1l,OD 60,00 m. 
'" 11,00 Bl,OD 86,00 at , OD 85,00 79,00 "" '" 88,00 118,00 11,00 81,00 1&,00 n,aa "'''' '" !H,DO 91,00 89, DO 85, 0(1 lB,IIO 69,110 "'" '" eD,OO 88,00 B8 ,DO 85,00 11,00 15,00 "'''' 
'" 16,00 71,00 76 , 00 7'l, all ,",,00 50,00 "'''' '" 11 . 00 71,00 16,00 10,00 n,oo 5),00 ,.,,, 
no 77,00 71,00 76,00 10,00 6),00 5],00 ,.,,, 
m 7l,OO 17,00 76,00 10,00 il,OO 5],00 ,no 
m 11 , 50 77,50 1&,50 70,50 n , 50 51,50 "'" 
m n,oo 19,00 67,00 i3,OO 58,00 50, DO ,.,00 

'" 68,00 19,00 67,OD 63,00 SH,OO 50,00 "'" m 58,00 n,oo 67,00 6l,OO 511,00 50,00 ,.,'" no 61 , 00 ",DO 67, DO 63,00 sa,DO 50,00 ,.,'" no az,oo 17,00 92,00 81,00 1(,00 75,00 "'''' 
no 8~,OO 87,DO n,oo 87,00 St,oo 15 , 00 ,.,,, 
'" 12,00 17,00 !J~,OO ",00 14,DO 75,00 .,.'" 

Geonoise VS . 24 30-11-2006 13:49:02 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
nieuwe bronnen bijz.bedr.omst. 

Model, ESP ~ncC+uit:breid:!.ng, bi:la ,beM .omsl:. (brennan) 
Groep.hocfdgroep 
Lijat van PWltbrcnnaD, veor rekenmethode Industrielawaai - It. 

ld Omaohrijving x 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage V 

Y Hoogte definitia Boagte 
~---.---------~-.----------------------------------------------~--~---- - ---- - - - - -----------~-.---------~--- - ---------------
297 1{oclwaterp .geb. 99993,04 41l1S4,51 Jiligen waartla 2,00 
285 'l'raEo 99261,23 41114.1,36 Eigen W<laraa 2,00 
2B5 01' L-ucht:inlast 99213,52 411112,49 liligen'waarde 23,00 
207 GT Inlaatplenum 99212,9G 411115,B5 Eigen waarde 23,00 
laB Schoora!:",," 99143,39 (1111),05 Eigan wsarde G5,OO 

292 TUrbinehBl 99224,H 4.1112B,15 Eigen waarde 15,110 
293 Turb.halventilatia 99229,<15 (1112B,98 EigBn waarde 22,00 
2911 NoodatroomaYBregaat 99269,31 411116,90 Ei9en waarde 6,00 
~99 Overigl! buil:eninat . 99099,08 411093,11 Eigen waarde 10,00 
lOO Wat .. ,rbe.handelingsgebeuw 99119,0& 4110n,54 Eigen waar.de 2,50 

309 IletelhuiB nocrdgevel. !l91?l,03 411130,04 Eigen wsarde 25,00 
no ketelhu1-n weotgevel 99152,09 4 ll.lD7,30 Eigen waarde 25,00 
HI ketelhuia "Ilidgevel 9917B,25 41109S,36 Eigen w~"rdB 25,00 
312 ketelhuh daJr. IHI175 ,18 1\11111,16 Eigen waarde 3,00 
]13 kete.1huie raoate-r: noord 9!111J,l5 411130,59 Eigen waar(!e 25,0,0 

314 ketelhuia raouter wesl:. 99151, G2 411109,31 Big .. n wllarde 25,00 
l15 ketelhuiB roosl:er zuid 991110,5'1 411095,90 Bigen wa .. rtle 25,00 
31& Itete1huio rocater CCIII: 99197.~3 41'1110,019 Eigen waarde 25,00 
304 VernlOgenaschakelaar n11!uw 99314,56 411107,51 Eigen "'aarde a,oo 
303 Stcomvelligh.,1d 991.66,66 1Il1110,14 l:igl!n waarde 43,00 

Geonoise VS. 24 30-11-2006 14:13:01 



WKC Moerdijk, na ui tbrei ding rapport or. F 17958-2 

r oieuwe bronnen bijz,bedr,omst. bijlage V 

Model :EEP WJ{C+uitbreiding, bijz, bedr ,omst. (brannen) 
Groeplhoofdgroep 
~ijst van Puntbronnen, veor reltenmel:hodo Induotriolawaai - IL 

Id ~'aai veld Brontype Gavel De·"'!'. 10 Richt. Hoek Ch(D) Ch(A) ChIN) IlWT Totaal Lwr 6), Lwr 125 
..... _-- - -- .-..-- --- -------------- -- -------_ ... - -_ ... .... -_ ..... .... -_ .. ------- ------------------- ....... --- ------ ... __ ... ---- -- -- -- ---- -- - .................... --_ ...... 
297 3,00 Normaal 964 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 98,09 57,00 66,00 
285 3,00 Normaal 961 0,00 360 , 00 0,00 0,00 0,00 95,01 10,00 81,00 
206 3,00 No rma.a1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 100,14 85,00 09,00 
287 3,00 Normaa1 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 90,14 93,00 87,00 
269 3,00 NOl:1llaal 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0,00 97,08 07,00 09,00 

292 3,00 Normaal 955 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 105,23 95,00 99,00 
293 3,00 Nortn3al 0,00 360 , 00 0,00 0,00 0,00 92, a6 75,00 77,00 
298 3,00 NOX1TlllBl 963 0,00 360,00 7,eO 99,00 99,00 99,67 96,00 92 , 00 
299 3,00 Nortllllal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 95 , 05 83,00 88,00 
300 l,OO Normaal 0, 00 360,00 0,00 0,00 0,00 82,85 68,00 72,00 

J09 3,00 Normaal 966 350,00 1BO,OO 0,00 0 , 00 0,00 92,93 71.,00 75,00 
UO l,OO ~Normua1 966 260,00 180,00 0,00 0,00 0,00 92,93 71,00 75,00 
311 J, DO Normilill 966 170,00 180,00 0,00 0, DO 0 , 00 82,93 11,00 75 , 00 
312 40,50 Normaal 0,00 360,00 0 , 00 0,00 0 , 00 83 , 43 71 , 50 75,50 
31.3 3,00 NOrTnaal 96G 350,00 180,00 0,00 0,00 0,0 0 13,89 57,00 63,00 

314 3,00 Normaal 966 260,00 180 , 00 0,00 0,00 0,00 13,89 57,00 63,00 
315 3,00 Noru:mal 966 170,00 180,00 0,00 0,00 0,00 73,09 57,00 63,00 
316 3,00 Normaal 966 80,00 IBO,OO 0,00 0,00 0,00 73,89 57,00 63,00 
JO~ 3,00 Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 11'/,98 81,50 81i,30 
303 3,00 Normaal 0 , 00 360,00 0,00 0,00 0,00 129 , 79 108,00 114,00 

Geonoiee VS.24 30-11-2006 14:13:01 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
nieuwe brcnnen bijz.bedr.omst. 

McdeltEEP WKC+uitbreiding, bijz.bedr.emat. (brennan) 
Groep.hoefdgreep 
Lijst v~n Puntbronnen, veor rekenmetbede Induetrialawaai - IL 

Ie Lwr 25'0 Lwr 501) Lwr 11t Lwr 2k Lwr 4k Lwr Ok Groep 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage V 

- ------------------------- -- ---------*-- ----------------------------- --- ---- --- ----------------------------- ~~---- ------ ---

297 74,00 79,00 B3,OO B4,OO 7!l , OO li7 , OO Eeeent bypaoebedr. 
285 93,00 BO,OO 70,00 GB,OO 65,00 1i0,OO SBBant bypaGobadr. 
2BG 08,00 92,00 95 , 00 94,00 90,00 85,00 EaBent bypaaubedr. 
287 86,00 90,00 93, on 92,00 BB,OO 83,00 SUllent bypilusbedr, 
288 a9,OO 92,00 90 , 00 8S , aO 80,00 11,00 ESllent bypaoobedr. 

292 101,00 98,00 94 , 00 B8 , O,0 83,00 70.00 Essant bypaa"bedr. 
293 7B,OO B3,00 86,00 89,00 85,00 79,00 Elusent bypaaDbelir. 
298 91,00 91,00 S9'OO 65 , 00 76,00 69,00 Eosent bypllsobedr. 
299 8a,OO 80,00 aa,oo 85,00 81,00 75,00 Eellant bypaaabedr. 
300 76,00 78,00 76 ,00 7>1,00 64,00 50 ,00 Eeseut bypillJobedr . 

309 77,00 "'/,00 76,00 70,00 63,00 53,00 Sa sent bypasllbedr. 
310 77,00 17,00 76,00 70,00 63 ,00 53,00 Eonent bypaosbeer. 
3U 7'1,00 77,00 76,00 70,00 63,00 53,00 EOllent byplI snlledr • 
312 77,50 71,50 76,50 10,50 63,50 53 , 50 EOllcnt bypllosbedr. 
313 68,00 69,00 61,00 G3,OO 58,00 50,00 EDnent bypassbedr. 

3101 G8,OO 69,00 67,00 63,00 58,00 50,00 SBoant bypassbedr. 
315 68,00 69,00 67,00 63,00 58,00 50,00 EBoen!: bypaGobedr. 
31G GB,OO 69,00 6'/,00 63,00 5B,OO 50,00 Eosent bypouobedr. 
304 102, DO 10G,10 ll2,40 114,60 1 09.70 101,80 V~rm.schalt.nieuw 
303 llD, DO 112,00 118,00 1.23,00 125,00 125,00 atOdmvetligbeid nieuw 

Geonoise V5,24 30-11-2006 14 :13: Ol 
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figuur nr. V.l 
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BIJLAGEVI Rekenresultaten. situat/e na ultbreldingen 

LAr,LT Represeniatieve bedrUfssltuatle: 

- Overzlcht aile rekenpunten: 

- BrondomiMtle anonderlijke punten 

LAmax tfjdens bypassbedrlJf: 

LAma~ nleuwe vermogensschakelaar: 

LAm~x stoomvelllgheden nleuw: 

F 1795B~2-RA-BYVI 

pag. VI.2 

pag. VI.3 tim VI.36 

pag. VI.37 
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WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT representatieve bedrijfssituatie 

Model. EEP WKC+uitbreiding - Nov.'06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - ILl Periode. AIle period"n 

1d omBchrijving Hoogt" Dag lIvond 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Nacht Et.maal Li 
~---~-------- - ---------- ---- ---------- ------- ---------- -------- -------- ------ ---------------------------- ----- --- ---- - -----
1 A 
2-lI 
3:='" 
4. II 
S:=A 

6 A 
7-'" 
a-A 
9:=A 
10_11 

llA 
12-A 
I)-A 
14-A 
15:A 

16 II 
17-lI 
1B-A 
19-A 
20:=A 

21 II 
22-A 
23-A 
24-A 
2S:::A 

26 A 
27-A 
2B-A 
29-A 

31:::A 

32 A 
33-A 
)4-A 

35:=A 

Zone, Noordschans 
Zone, Klundert 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone, Zevenbergen 
Zone, Zevenbergen 
Zone, ICoeko,,)cendij k 
zone, Lapdijk 
zone, Moerdij It zw. 

Zone, Moerdijk W. 
Zone, Strijensas 
Zone, Strijensas 
Zone, Schenke1dijk 
Woning Sluhweg 

waning Roode Vaart 
Woning Roode Vaart 
Roode Vaart. 25/26 
Roode Vaart 3B-41 
Gorsdijk 2 

Gorsdijk 6/7 
ICoekoekendij k 7 J B 
l(oekoeJcendijlt 9 
Koeltoekendijk 12 
Keeneweg 

(gw SO dBA) 
(gw 50 dBlI) 
(gw 50 dBA) 
!gw 50 dBA) 
!gw 50 dBl\.) 

(gw so dBA) 
(gw 50 dBA) 
(gw 50 dBA) 
(gw 50 dBA) 
(gw 50 dBA) 

!gw 50 dBA) 
!gw 50 dBA) 
!gw 50 dBA) 
(gw 50 dBA) 
!gw 55 dB1\) 

(gw 55 dBA) 
(gw 55 dBA) 
!gw 55 dB1\) 
(gw 55 dBA) 
(gw 50 dBA) 

(gw 50 dBlI) 
!gw sa dBA) 

(gw 50 dBA) 
!gw 50 dBA) 

(gw so dBl\.) 

(gw 50 dBlI) 
(gw so dB1\) 
(gw 50 dBA) 

lCeeneweg 1 
Uilendijk 3 
Dikltendijk 
Keteldiep 2 
Positie Itl, Klundert 

Positie K2, 
positie Ml, 
positie MOl, 
Positie Sl, 

Klundert 
Moerdijk 
Moerdijlt 
9trijensas 

1\.11" getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.24 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

19,5 
21,7 
19,4 
16,6 
15,3 

16,1 
19,0 
20,1 
20,3 
19,2 

19,1 
21,7 
22,() 
22,0 
26,0 

25 , 4 
25,4 
25,3 
24,9 
23,8 

22,6 
26,7 
23 , 6 
22,9 
19 , 2 

17,8 
1B , 8 
18,1 
1.9 , 6 
22,9 

24,2 
21,3 
25,3 
21,6 

19,4 
21,3 
19,3 
16,5 
15,1 

15,7 
17,9 
19,5 
19,9 
18,3 

18,5 
21,0 
21,7 
21,7 
25,S 

24,9 
24,8 
24,8 
24,6 
23,S 

22,2 
26,4 
23,2 
22,6 
18,9 

17,7 
IB,7 
17,3 
19,6 
22,8 

24,2 
20,6 
24,7 
20,B 

19,4 
21,3 
19,3 
16,5 
15,1 

15,7 
17,9 
19,5 
19,9 
1B,3 

lB,5 
21,0 
21,7 
21,7 
25,5 

24,9 
24,B 
24,9 
24,6 
23,5 

22,2 
26,4 
23,2 
22,6 
1B,9 

17,7 
1B,7 
17,3 
19,6 
22,B 

24,2 
20,6 
24,7 
20,B 

29,4 
31,3 
29,3 
26,S 
25,1 

25,7 
27,9 
29,S 
29,9 
2B,3 

2B,5 
31,0 
31,7 
31,7 
35,5 

34,9 
34,B 
34,9 
34,6 
33,S 

32,2 
36,4 
33,2 
32,6 
2B,9 

27,7 
2B,7 
27,3 
29,6 
32,a 

34,2 
30,6 
34,7 
30,B 

27,2 
30,2 
26,S 
24,2 
23,6 

25,7 
29,2 
29.2 
2B,9 
2B,6 

27,B 
30,3 
30,S 
29,9 
34 , 7 

34,2 
34,1 
34,3 
33,3 
32,3 

31,4 
34,9 
31,9 
31,4 
2B,4 

27,1 
27.3 
27,7 
26,7 
30,3 

31,1 
30.4 
34,1 
30 , 2 

30-11-2006 13:58:46 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

I~odel: EEP IoIKC+u:itbreiding - Nov, 'OG ~ Zonebeheer Moerdijl< 
Bijdrage van Groop S'I'EG op ontvangerpunt 1-" - Zone, Nootdachans 
uekenmethede Indulltrlel.awaai - Ito, P·eriode lillIe periedeD 

(910 so dBA! 

Id omochrijving Hoogte DRg 

208 Schoorateen 65,0 11,3 
299 overige Duiteninut. 10,0 8,6 
296 Ganontvangatgabouw 2,0 4,3 
319 stoolnleiding 5,0 -1, J 
292 Turbinehal 15,0 -4,2 

286 GT Luchtinl"at 23,0 -4,7 
300 Waterbehandelingogebouw 2,S -5,S 
3:10 l<e.te1huia wesl:gevel 25,0 -5,9 
298 'Noodntroema.ggragila.t 6,0 3,9 
207 GT Inlilatplenurn 23,0 - 7,7 

.3l2 lteteUluio dak 3,0 -9 , 0 
297 Iteelwilterp.geb. 2,0 -9,3 
311 ketelhuia zuidgnvcl 25,0 -11,2 
293 Turb.halvencilacie 22,0 -~3, 3 
205 T:rnfo 2,0 -13,d 

317 Stoomleitiing 5,0 -15,2 
319 Stoern1ciding 5,0 -17,0 
314 ketel.huio roonter west 25,0 - 17,1 
3~5 kete1huia rooster zuid 25,0 - 22,7 
309 ketelhuio noordgevat 25,0 

J'lJ ketelhuie roent.er n.cord 25,0 
3~6 kctelhuio rooster oout 2.5,0 

Totalen 14,1> 

AIle gotoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Avonl;! Nacbt. 

11,3 11,3 
B,6 B,6 
4,J 4,3 

-1,3 -1,3 
-4,2 -4,2 

-4,7 -4,7 
-5,5 -S,5 
-5,9 -5,9 

-81,3 ~B1 ,3 

-7,7 -1,7 

-9,0 -9,0 
-9,3 -9 , 3 

-ll,2 -~1,2 
- 13,3 -13,3 
-13,4 -13,4 

-15,2 -15,2 
-11,0 -17,0 
-17,1 - 17,1 
-22,7 -22,7 

14,2 14,2 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

L1 em 
21,3 15,3 1,0 
1B,6 J.3,4 4,8 
14,3 9,2 4,9 
8,7 3,6 Q,!J 
5,8 0,6 4,7 

5,3 -0 , .1 4,6 
4 , 5 -0,6 4,!J 
1,1 -1,3 4,6 
3,9 16,6 4,9 
2,3 -3,1 4,6 

1,0 -4,l 4,9 
0,7 -4,4 4,9 

-1,2 -6,6 4,6 
- 3,3 -0, " 4,& 
-3, ot -B.S ~,9 

-5,2 -10,3 4,9 
-7,0 - 12,2 4,9 
- 7,1 -l2,5 4,6 

-12 ,7 -18,2 4,6 
0,0 

0,0 
0,0 

24,2 20.7 

30-11~2006 14:01:02 



r 
WI<C Moerdijk, na uit.breiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

"Iodel, ElElP WI(C+\litbraiding - Nov. '06 - Zonebeheer 110erdijk 
Bijdxage van Groep STEG op ontvDngerpunt 2_A - Zono, Klundert 
Rekenmethode InduBtriala"laai - ILl PcriodBI 1\1.1e periodcn 

Id Qmachrijvi ng 

(gw so elBA) 

Hoogte Dag Avond Nacht 

rapport or. F l7958-2 
bijlage VI 

Etmaal Li em __ __ ________ __ ______ __ __ ._v~ __________________________ _____________________________________ ___ __________ . _________________ _ 
288 Schoor6teen 65,0 10,2 10,2 10,2 20,2 14,1 3,9 
299 averige buiteninst. 10,0 7,7 '1,7 7,7 17,7 12,~ 4.,8 
HS Stcomleidi ng 5,0 3,7 3,1 3,1 13,7 0,5 4,S 
296 Gaaontvangatgebouw 2,0 2,5 2,5 2,5 12,5 7,4 4,9 
28G GT Luchtin1aat 23,0 1,7 1,7 1,7 11 , 7 6,2 4,6 

2911 NOOrlotroomaggregaat 6,0 11,3 - 79,!! -79,9 11,3 23,9 4,8 
292 Turbinehal 15, a -1, B - l ,B -l,A 8,2 2,9 4,7 
319 Stoomleiding 5,0 -3 ,0 -3,0 -3,0 7,0 l,B 1,8 
2S7 GT Inlaatplenum 23,0 -3,1 - J,l -J,1 6,9 1,5 4,6 
311 ketelhuio 7.uidgevel 25,0 -'I,D -'I,D -4, 0 6,0 0,5 4,5 

300 Waterbehilndelingogebouw 2,5 - 4,2 -4,2 -4,2 5,B 0,7 4.,9 
310 Ice t ell1ui a wl!Jstgevel 25,0 -'1,4 -4 ,4. -~,J\ 5,6 0 ,1 4,5 
297 K.oalwat.e.rp .gab. 2,0 -7,1 -7 ,1 - 7,1 2,9 -2,3 4,9 
312 ket. elhl11s dalt 3,0 -7,4 -7 ,01 -7,4 2,7 -2,5 4,9 
293 TU.rb • hal ventilatie 22,0 -111,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,6 4,6 

285 'l'rilfo 2,0 -11,4 -11,4 -11 ,4 -1,4 -6,5 4 , 9 
317 Stoomla.J.ding 5,0 -14,8 -14,B -14, B - 4,8 -10,0 4,8 
315 ItetelhuiR :cooster zuid 25,0 -15,1 -15,1 - 15,1 -5 ,1 -10,6 4,5 
314 kei:elhuis rooster west. 25,0 -15,01 -LS,4 -15,4 -5,4 -10,9 4,5 
309 ketelhuis noo:cdgevel 25,0 0 , 0 

313 ketelhuio rooster Iloord 25,0 0,0 
316 ketelhulo rooster oost 25,0 0,0 
~.- ----------- .. ---.. --------------------- -------------- -------------------------------.----- --- ----- --------- --------- ----
'rotalen 15,9 14,0 14,0 24,0 25,0 

Alla getoonde dB- waarden z.ij n A-gcwogen 

Geonoise VS.24 JO-ll-2006 l4:02:27 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr, LT RES, bij drage STEG 

Hodel: EEl' WKC.uitbreidiDg - ~Iov.' 06 - Zonabehaer Moerdijk 
Bijdrage van Groep STEG op ontvangerpunt 3 A - Z·one 
Rekenmethode tndustrielawaai - IL: l'eriode7 Alle perioden 

1d Omnchrijving 

280 Schoorsteen 
299 Overige buiteninet . 
296 Gooontvungotgebouw 
310 Stoom1aiding 
3~7 Stoomleiding 

292 'turbillehal 
286 GT Luchti.nlllat 
287 GT Inlaat.plenum 
295 Trafo 
310 Itet.elhuiD we.Btgave1 

297 Koclwaterp .gab. 
loo watarbe.nandelingsgebouw 
312 kntclhuis d8k 
29B Noodstroomaggregaat 
311 kete1.hulu .uidgevel 

319 Stoomleiding 
293 7urb .hHlventilatie 
314 kete1huis roonter west 
315 kotclhuis rooster I:uid 
309 ketelhuia noordgeve1. 

3B keteJ.huis r ooster neerd 
316 ketelbuia rooster ooat 

(9W 50 dBA) 

Hoogte D09 

65,0 9,0 
10,0 6,S 
2,0 1,1 
5,0 0,3 
5,0 -1,1 

15,0 -2,0 
23,0 -2,5 
23,0 -3,9 

2 ,0 -5,1 
25,0 -5,7 

2,0 -7,7 
2 , 5 - a,l 
3,0 -a,7 
6,0 1.,1. 

25 ,0 -1.0,4 

S,O - 11 ,2 
22,0 - 12,9 
25,0 -.16,9 
25,Q - 22,3 
25,0 

25,0 
25,0 

Avond lIache 

9,0 9 , 0 
6 , B 6 , 0 
1,1 1,1. 
0,3 0,3 

-1,1 -1,1 

-2,0 -2,0 
-2,5 -2,5 
-3 ,9 -3 ,9 
-5,1 -5,1 
-5 ,7 -5,7 

-7,7 -7,7 
-B,l -B,l 
-8,7 -S,7 

-90,1 -90 ,1 
-1.0 ,4 -10,4-

-11 ,2 -ll ,2 
-12 ,9 -12,!I 
-16,9 -16,9 
-22 ,3 -22,3 

rapport nr. F 1795B-2 
bijlage VI 

Ecmaal em 

~9,O 1.3,0 'I,D 
16,8 11. , 6 ~,9 
11,1. 6,0 '1,9 
10,3 5,2 ~,9 
8,9 3,B 1,9 

B,O 2,9 4,7 
7,S 2,1 ~,6 
6,1 0,0 4,G 
4,9 -0 ,2 4,9 
4 , 3 -1,1 4,6 

2,'1 -2,B 4,9 
1,9 -3,2 4,9 
1 ,3 -3,9 4,9 
1.,1. :13 , 8 4,9 
-O.~ -5,9 ~,6 

-1,2 -6,3 4,9 
-2 ,9 -8, 3 1,6 
-6 , 9 -12 , 3 4,6 

-12,3 -17 ,7 ~,6 

0 , 0 

0,0 
0,0 

---------------- -- ------------------------------------ -------- - ~---------- - -------- ---- -------------- ------- ------------- - -
Totalen 13,0 12,7 12 , 7 22,7 18,8 

Alle getccnde dB-waarden :dj n A-gowogen 

Geonoiee VS . 24 30-11-2006 14:02:33 



( 
WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrag8 STEG 

Model: EEP I>IltC·ouitbreiding - Nov.' 06 - Zonebeheer Moordijk 
Bijdrage van ~roep STEG op entvangeJ::Plmt ~_A - Zone 
Rek!!1lmethcd .. InduBtrielawaai - I 'Ll Pericde: Alle pel."ioden 

Itl Omtlchrijving 

ZSB schoorateen 
299 Overige buiteninat. 
292 Turbinehal 
286 GT Luchtinlaat 
287 GT lnlaatplenum 

293 Turb.halventilat:ie 
296 GaBontvallgatgebeuw 
300 Watercehandelingegebouw 
317 Stoomleiding 
285 Trafe 

290 Nocdst%oomaggrega.t 
297 KoelwiJterp.geb, 
HO Stoornleiding 
310 kotelhu1n westgevel 
312 l,·"telhuia dalt 

319 Stoomleiding 
3ll kete1huiu zuidgevel 
3l~ ketelhuis me"ter we" I;: 
315 ketelhuiB 1:'00 "t .. r ;:\rld 
309 ltetelhuie noordgevel 

313 ketelhuis roester naord 
316 ketelhuis rooster ooet 

(g'" 50 dBAI 

Hoogte °"9 
65,0 7,B 
10,0 6,2 
15 ,0 -0 ,4 
23.0 -2.0 
23,0 -4.5 

22,0 -5,0 
2,0 -5,1 
2,5 .9,5 
5.0 -9.9 
2,0 -11,0 

6,0 - 1, 1 
2,0 - 11,8 
5,0 -12,0 

~5.0 -14.,0 
3,0 -lB,3 

5,0 - lB,5 
25,0 -ZO, l 
25.0 -25 ,,7 
25,0 -33,0 
25, O' 

2.5,0 
2.5,0 

Avond Nacht 

7,8 7.B 
G.2 6,2 

-0,'1 - 0,4 
- 2,0 -2,0 
- 4,5 -4,5 

-5,0 -5,0 
-5 ,1 - 5,1 
-9,5 -9,S 
-9 ,9 -9.9 

-11,0 -11,0 

-92 ,3 - 92,3 
-1L, B -11,8 
-12,0 -12.0 
-3.4 ,0 - 14,0 
-lB,3 -18,3 

-U ,5 -lB,S 
-20,1 -20 ,1 
-25 ,7 -25,7 
-33, a -33,0 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmaal Li Cm 

17,8 11,9 '1,1 
15.2 1.1.0 ~,8 

~.II 4,3 4,a 
B,O 2,6 '1,7 
5,5 0,2 4,7 

5,0 -0,] 4,7 
4,9 -0,2 4.9 
D,S -1 ,6 ~.9 
0.1 -5.0 4,9 

-l.,O -6,1 '1,9 

-1,1 11,6 4,9 
- 1,9 -6 ,!! 4..9 
-2,0 -7,2 ~,9 
-4,0 -!l,4 4../1 
-9 ,3 -13,4 "'.9 
-8, 5 -13 ,6 "'.9 

-10,1 -15,.5 4,6 
-15,1 -21,l. Q,6 
-23,0 -28 ,~ 4., Ii 

0,0 

0.0 
0,0 ________________________ _ __ ________ .9 ___________ __ ____ ___ ~ ____________________________________ • ______________ _______ • ______ 

'I'otalen 11,5 L1.2 ll,2 21,2 17,1 

Alle getoonCla dB-waarden zijn A-gewDgen 

Geonoiae VS.24 30-11-2006 14 :02:37 



\'iKe Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT ReS, bijdrage STEG 

Hodal, EEP WKC.~itbraiding • Nov.'D' • Zonebehea., Mcurdijk 
8ijdrag,. van Groop STEG ap antvall90rpwlt 5_A - zone 
RekenlOIOthodl! I.oou.tdel .. ...."iI1 • ILl period •• AIle perioden 

.. OruIchrljving 

'" GT Luchtlnhat 

'" Qv"rige buiteninnt. 
m G, InlailtplenUIII 
m Turblnnhal 
m S"h<>o:rnteen 

lOS kotolhuh naardgovol 
m Gaoontvangatgebouw 
m TUrb.hillventilatia 
m Tuto 
m Noodotro~ggregailt 

m Kot!lwate.-p.gdl. 
m kcta lhuiA :uidgeval 
m Stoomlllidlng 
m katalhuia 'ok 
m Stoomlciding 

m watarbah4ndaling.gabouw 
m StOOOlllaiding 
m ketoJ.huil! _atgevol 
m ketelhuil rooltu' ~,' 
m kotelhuil rooatllr wid 

n< ketelhuh ~OO6t .. ~ w .. at 
m ket.l.h~in roaotor =" 

Igw 50 dllA) 

'" 
23,0 >.' 
10,0 S.' 
:13,0 - 0,1 
15,0 -1,1 
65,0 -3,9 

25,0 -8,8 

'.' '10,' 
22,0 -10,8 

'.' -11,0 

'.' .1, 1 

'.' -12,4 
25,0 .12.9 
S.' '11,2 

'.' .11,& 
S.' '14,0 

'.' ·16,1 
S.' ' 18,1 

25,0 ,20,1 
25,0 ·20,2 
25,11 '23,1 

25,0 _J2,9 
25,0 

Ayond 

>.' ' .. S.' '.' -0 ,1 -0,1 
-1 ,1 _1,1 
-), 9 -1,9 

-1,8 -1,1 
-10, & -10, , 
-10,8 .10,' 
'11,0 ·11,0 
·n,:!. -~2,5 

'12,4 -12,4 
'12,9 -12, 9 
'13,2 -11,2 
-1], 8 'U, • 
-14,0 , 14,0 

-16, 1 ·16,1 
'U,1 -11 . 1 
-ZO,l '20.1 
'20, 2 '20,2 
' 23,1 ·n, , 

-3~,9 ,)2,9 

rapport nr. F 17956-2 
bijlage VI 

"" 
IS,. 10,1 '. -15,0 ••• '.' .. , '.' '.' '.' '.' '.' '.' .. , '.' 
'.' '4,2 '.' - 0,& -5,1 '.' _0 . ' -',2 '.--I , D -',I ••• ' 1,3 11,1 '.' 

'2,4 ·7,5 '.' ·2 , 9 -B,1 <.' 
'],2 '8, 4 <.' 
, 3 , a -8,9 '.' .4,0 '9,1 <.' 
·',1 '1.1,2 '.' ", 1 -13,2 '.' 'lD,l '15,4 <.' 

'lD,2 ·15. S '.' · U,1 '19,1 <.' 
-22,9 ·2&,3 '.' '.' ....... __ ....... _ ......... -.... _ .. _._ ..... _ ....... . . _-_ .. _. __ . . ... _._._ ........• -._ .. _._ ........ -...... _--_ .......... -..... 

Totalen 10,1 '.' '.' 19,7 16,2 

Allo getooru!e dB· waardl!n dj n 1I-!l"WDg@n 

Geonoise VS. 24 30-11,2006 14:02:40 



( 

WKC Moerdij k. na ui t breiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

MOdel. EEP WKC+uitbralding - Nov. '06 • Zonebeh •• r MoR~lj k 

Bljdrage van Group STEG op ontV4ngerpunt '_A - Zone, Z.venb~~Qn (gw SO daA) 
Reke~thode Indu.triel.waa! - lL, period., Allo per ioden 

Ormchrijving Hooge .. 

'" Overlge buitoninet . 10,0 <.' 
m Tre la '.' ,., 
m Scho<>ntliGn 65,0 '.' m "' t.uchtinlaat 21,0 '.' m '" Inlilil t pl tnunL 23,0 _0, I 

m Turbinehul 15,0 .2 ,1 
no stoor.le1ding '.' - 3.5 
m NOod.trooma99reg~at ••• ••• m ketdhuia zuldgovol 25,0 - 8.2 
m Stoomldding ••• - 8,2 

m ketelhui. '" '.' ",J 
m ketol huia welltgev81 25,0 , 9,. 
m stocaolcidl lOg ' .' • 9 , . 

". Water~~ndolingegebauw , .. -9,51 
m Turb.hal yencilatie 22,0 - 10 , 0 

m KOtIlwllterp.geb. '.' -10 ,7 

'" GaQOntY8ng8tgobouw '.' -11.0 
m k.telhuh roostor zuid ~S.O -11.6 
n. katelhuh rooDt.er wellt 25.0 on"~ 

'" kotllihuh noordgllWd 25,0 

m klltelhuil r ooster ncord 25.0 
m ketelhui. r COlltllr ~., 25.0 

Nacht 

'.' '.' '.' '.' ' .' ' .' '. , '.' -0,8 -0 ,1 

-2, 1 -2,1 
-J, !! -3.5 

- 116,2 -66,2 
-',2 -',2 
-8. 2 -11,2 

",] ",J 
' 9,4 -9,. 
-J , • -',. 
- 9,9 -9,9 

-10.0 - 10,0 

-10,7 -10,7 
-11,0 - 11,0 
-11 .1i -17,1i 
_21 .9 -n,9 

rappor~ nr. F 17958-2 
bijlage VI 

14 , , '.' '.' 12,2 '.' ••• 11, , '.' <.' 
11,1 ••• '.' '.' ••• '.' 
'.' , .. <.' 
'.' ,., '.' '.' 11.7 '.' '. ' -3,' '.' '.' - J,4 '.' .. , ...... <.' 
'.' - 4.8 < .• 
'.' -4,6 '.' .., -5, 0 '.' '.' -S, c '.' 

'0,7 -5, B '.' - I, D -Ii,1 '.' -'1,' -ll , O •• • - I I ,' _17.1 <.' 
' .' 
'.' ' .. -_._--_. __ .. _ .. _.-.... .. _._----._------------_. __ . .. ------_ .. _-_._- .. __ .... ' .. _---_._---.------.... --.- .. _.------.. ... _-- . -

Tot .. lan l1 , l 10 ,1 10.1 20,1 19 , 5 

Alle gc t oonde dB-waarden zijn A-gewggon 

Gli!onoisli! V5.24 30 -11-2006 14,02 ,44 



WKC Moerdijk. na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

Model. EEP WKC+uitbreiding - Nov. '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdrage van Grasp STEG qp anevangetpunt 7_A • zone, Zevenbergen 
Rekenmethode Induatrielawaai - ILl Periode. Alle perioeen 

(gw 50 daAJ 

Id Omachrijving "oogtc Dag Avend Necht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

£tmaal t.i On 
--.----._-_ .---- -. -- .. ----------------_.----------------------- ------------------------ --------------------- .. ----------- --
288 Schoorsteen 65 ,0 S,9 S,9 9,9 19,9 l.3 , B 3,9 
299 Ovcrige buiteninst . 10,0 4,5 4,5 4.,S 14,5 9,3 '1,a 
285 Trafo 2,0 3,6 l,6 3,6 l3,6 8,5 4,9 
.SO Noodotroomaggregaat 6,0 l2,6 -78,6 -'18 , 6 12 ,6 25,2 4.B 
292 Turbinehal 15.0 2,5 2,5 2,5 12,5 7.2 11,7 

318 Steemleiding 5,0 1.4 l , 4 l.,4 11.,4 6,2 4.,8 
286 tiT Luc:htinlal1t Z3 ,O l., 0 l,O l.,0 11.0 5 , 6 4,G 
297 GT Inlaatplenum 23,0 -O,B -0, 0 -0.0 9 , 2 3,8 4,6 
293 'l·urb. halventilatie 22,0 -l, 2 -1 . 2 -1..2 8,6 3,4 4,6 
319 Stoamleiding 5,0 -2,3 -,2,3 -2,3 7,7 2 .6 4.0 

33.7 stoomlaiding 5,0 -3,6 - 3.6 -3,6 6 , il l. ,:! '1. B 
312 ketalhuis dak 3 , 0 -B,l -8,1 - B,l 1 ,9 -3,3 4.9 
296 Gaaentvanglltgebouw 2,0 -6,3 -8,3 -9 , 3 1,7 -3 ,11 4.9 
300 Waterbehandelingagebouw 2 . 5 -9 ,9 -9 ,9 -9.9 0,1 -5.0 4,9 
311 k~telhuin zuidgcvel 25,0 -11 ,0 - l.l,O -1.1 ,0 -1, 0 -6 .S 4,5 

2g? Koalwate:rp. gab. 2,0 -19,0 -19,0 -19.0 -9,0 -1'1,1 4,9 
315 ltl!telhuiJI roolttar zuid 25,0 -22,8 -22 .8 -22,9 -12, 6 -lO,2 ~,5 

316 Itetelhuiu roouter oOllt 25,0 -23,0 - 23,0 -23 .0 -13 ,0 -l.8, 5 '1.5 
309 ketelhuia noo'rdgevel 25,0 0,0 
310 ItetclhuiB w""l:gcvel 25,0 0,0 

313 kete1huLn rooster \loon! 25.0 0,0 
3:1.4 ketelltuiB reonter west 25,0 0.0 

To~alen 16,1 1.3.5 13,5 23,S 26,0 

Alle 9.-tonede dB-waarden zijn A-gewog'en 

Geonoise VS.24 30-11-2006 14~02: 



r 
I'/Ke Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

Model, REP WlCC+uitbreiding - ~Iov. '06 - Zonebeheer Moerdijlt 
BijdragB van Groep STEG op ontvaogarpunt 9_1\ - Zone, Koekoake.ndijk 19w 50 deAl 
Rekanmathode Induetrialawaa1 - fl., Periode, Alla perioden 

Id Olllllchrijving Hoogte Dilg 

2ge Schoorllteen 65,0 10.0 
292 'l'Ul;binehal 15.0 9,1 
285 Trafo 2,0 4,4 
319 Stoomlaidi.ng 5,0 3,9 
211G GT Luc:htinlaat 23,0 3,D 

287 GT Inlaatplonum 23,0 1,5 
298 Noodutt'oonJa9gr egaat 6,0 il,l 
Z9.l1 ovorige buiteninet. 10,0 -1,2 
293 Turb.halventilatie 22,0 -2,0 
319 Stoom1eiding 5,0 -4,3 

312 ketelhuie dak 3,0 -7,0 
317 stoomleicli.ng S,O -0,4 
296- GasontvangfJtgebouw 2,0 -11,2 
311 k"telh\lio zuidgeve~ 25,0 -U,3 
297 Koelwaterp.gcb. 2,0 -"15,4 

300 Wa~erbehandolingsgebouw 2,5 -lB,2 
316 ketelhuin rooBter oost 25,0 -22,1 
US ketclhuiu roouter zuid 25,0 -23,5 
3_09 ketelhuis tloordgevel 25,0 
310 ket·elhui o welftgevel 25,0 

3H Icetelhu1e rooct-ar noord 25,0 
314 kctelhuin rooster west 25,0 

AVClld Nacht 

10.0 10,0 
9,1 9,1 
4,4 4,4 
3,9 3,9 
3,0 3 ,0 

1, S 1.5 
-BO,l -60,1 
-1,2 -1,2 
-2,0 -2 ,0 
-4,3 -4,3 

-7,8 -7,8 
-8,4 -8,4 

-11 , 2 -11,2 
-11,3 -11,3 
-15,4 -15,4 

-lB,2 -lB,2 
-22,1 -22,1 
-23,5 -23,5 

rapport nr. P 17958-2 
bijlage VI 

Etmaal 1.1 em 

20 ,0 13,9 J ,9 
19,1 13,8 4,7 
14,4 9,3 1,9 
13,9 S,7 4,B 
13,0 7,5 4,6 

11,5 G,l 11.,6 
il,l 23,7 4.,9 

B,8 3,6 4,8 
B,D 2,6 4,6 
5,7 D,S 4,8 

2,2 -2,9 4,9 
1,6 -3,6 4., B 

-1,2 -6,3 4.,9 
-1 ,3 -G,7 4,5 
-5,4 -10,5 4,9 

-8,2 -13,3 ~,9 
- 12,1 - 17,6 4,5 
-13,5 -19,0 ~,5 

0.0 
0,0 

0,0 
0 ,0 

.-------.------------------------- --- -.-----------~ -- -------------- - -- -- ---.------. --- ---~- --- -- - ------ ----- - - ----- --------
'1'ot Dl en 16,2 11,6 14,6 24,6 25,0 

Alle gatoonde dB-waard.,n z·ijn A-gewogen 

Geonoise VS.2'! 30-11-2006 14:02:51 



WKC Noerdijk, na uitbreiding 
LAx", L'r RBS, bij drage STEG 

Mode). , EEP WKC+uithreiding - Nov . ' 06 - Zonebehec-r Moerdijlt 
Bi jdra8c van Groep STEG op ontvangexpunt 9_11 - Zone, Lnpdijk 
Rllkllnmethodll :tndust-rielawaai - IL : Periodc, 1I11e perioden 

Id Omst:hrijving 

law so dSlIl 

Hoogte Dag Avood N .. "h.t 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmnl1l em 
.. ~-------- - - ----- --.~--------------------------------------_._-.- ---------------------------.---------------------- -- ---- -
286 GT Lucbtln:laat 23,0 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7 4,6 
292 Turbin"hal 15 , 0 1.0 , 0 10,0 10,0 20,0 IS,S 4.7 
288 Schoorateen 65,0 9.2 9,2 9,2 19,2 13,2 4,0 
207 GT InlaatplenunI 23,0 B,5 a,5 8,5 IS,5 13,1 4,6 
285 Trafo 2,0 5,9 5,9 5,9 15,9 10 , 8 4,9 

296 GaBontvangetgebouw 2,0 0 , 8 0,8 0,0 lO,O 5,7 4 , 9 
319 Stoomleiding 5,0 0,4 0,4 0,4 lO,4 5.3 4,9 
293 'I'urh. hal ventilatie 22,0 - 0,1 - 0,1 - 0 , 1 9,9 '1.5 4,6 
299 Noodetroomaggregna 6,0 9,8 -01 ,4 -81, 4 9,9 22,4 4 , 8 
299 everige buiteninst . 10,0· -0,4 -0,4 -0,4 9,6 '1,1\ 1\,8 

3ll ketelhuiD 'Zuidsevel 25,0 -5,4 -5,4 - 5,4 4,6 -O,B 4,6 
312 ketelhu:1a da): J,D -9,3 -9,3 -0,3 1,1 -3,4 4,9 
300 Wate1:behnndD1ingBgebouw 2,5 -ll,5 -11,5 -~l,5 -1,5 -6,6 4,9 
297 I(oelwaterp .geb. 2,0 -11,8 -11,8 -~1,8 -1,8 -6,9 4,9 
317 StOOmleiding S,D -14,3 -14,3 -14,3 -4,3 -9,5 'l,9 

3lB Stoomleiding S, D -~LG, 2 -16,2 -16,2 -6,2 - 11 , 4 4,9 
316 ketelb\liB IDoater oost 25,0 -16,4 -16,4 -16,4 -6,4 -U ,9 4 , 6 
315 Itetelhui s rooater :.mid 25,0 -16,5 -16,5 -16,5 -6 ,5 -11,9 4,6 
309 I<etelhuis noordgevel 25,0 0.0 
310 ketelhuiB we61:gev,,1 25,0 0,0 

313 kel:e·lhuis rooo1:"1; nDord 25 , 0 0,0 
314 Itetelhuis rco61:er west 25,0 0 , 0 
--------- - - ---- --- ----- -- ----------- ----------~------- --------- --------------- ---------- -- ---------------------- ---- -- -----
Totalen 17,7 16,9 16,9 26 , 9 25,0 

All~ getDDnde d8-waazdeo 2ijn II-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 14:02 : 56 



r 
WI<C Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Model, EEP WUC+uitbre1ding - Nov .I OG - Zoneheheer Moerdijk 
Bijdrage van Groep S'IEG op ontvangerpunt 10_A - Zone, HoartJijk ZI'I. (gw SO dBA) 
Reitenmethode Induetrielawa8'i - IE.; Pc.rl'ode : AIle perioden 

Id Omaohrljving !lcogte Dag 

292 Turbinl!haJ. 15,0 ~l,l 

296 GT Luobl:inlaat 23,0 9,9 
288 Sahoorst;e<Ul 65,0 9,4 
:!87 G't Inlaatplenum 23,0 7,8 
285 'I'rafo 2,0 4,5 

298 Noodotroomaggregaat: G,D 11,7 
293 Turb.halventilatie 22,0 -0,3 
296 Gaeootvangatgebouw 2.0 - lo,O 
299 Overi gB huiteninet . .10,0 -2,1 
309 ketelhuis nocJ:dgevel 25,0 -5,4 

311 ketelhuie auidgevel 25,0 -7,4 
312 kete1hu1u dak 3,0 -B,5 
319 stoomleiding S,D -B,7 
297 ICcI!J.w"terp,seb . 2,0 -12,2 
31B Stocmleidicg 5,0 -15,1 

313 k:e~elhula rooster noord 25,0 -16,9 
316 ketelhuio rooster ooot 25,0 -17,2 
JOO Waterbchilnde1ingugebouw 2,5 -19,7 
317 Stooml.dding 5,0 -20,2 
315 ketcl.huts roonter -.:uid 25,0 - 20,9 

310 ket,.,1huio wentgevel 25,0 
314 ketelbuin rooster weet 25,0 

;<\Vond Necht 

11.1 11,1 
9,9 9,9 
9,4 9,4 
7.6 7,0 
4,5 4,5 

·79 , 5 -79,5 
-0,3 -0,3 
-I,D - I,D 
-2,1 -2,1 
-5,1 -5,4 

-7,4 -7,4 
-B,5 -0 .5 
-B,7 -0, '/ 

-12,2 -12,2 
-15,J. -15,1 

-16,9 -1.6,9 
-17,2 -17,2 
-19,7 -151,7 
-20,2 -20,2' 
-20,9 -20,9 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmaal Li em 

21.1 15 . 9 4.7 
19,9 ~4,4 4,6 
19,4 13,3 4,0 
17,0 12,4 4,G 
H,S 51,3 4,51 

11.7 24.,3 4,9 
9,7 4,3 4,6 
9,0 3,9 4,9 
7,9 2,6 4,9 
4,6 -0,9 1\,6 

2,6 -2,8 1,6 
1,5 -3,6 4.9 
1,3 -J ,8 4,9 

-2,2 - 7,3 4,9 
-5,1 -J.0,2 4,9 

- 6,9 -12, " 4,6 
-7.2 -12,7 4,5 
-51,7 -14,8 4,9 

-.lQ,2 -1.5,3 4,9 
-:10,9 -16,3 4,6 

0,0 
0,0 

--------.--~----------------.-------------~-------------------------------------~--------------------------- ---------------
Totalen 1.7,6 16,~ 16,4 26,4 25,9 

I\llc gctoonde dB-wail:rden ujn A-g9WOg.," 

Geonoise V5.24 30-11-2006 14:03:00 



WKC Moerdijk. na uitbreiding 
LAr, LT RBS, bijdrage STEG 

Model. EEl' wKC ... uitbreiding - Nov,' 06 ~ zonebeheer Moerdijk 
~1jtlrage van nroep STEG op ontvBngerpunt 11_A - Zone, Moerdijk W, 
Rekenmethode Industrielawaai - ILl Periodal Alia perioden 

Igw 50 cia»') 

Id Omachrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlag8 VI 

El:maal .Li em 
----------~----------.---.--------------~.------------ --------.----------------------------.-------------------------------

292 Turbineha l 15 , 0 11,5 11 , 5 11 , 5 21,S 16,2 4, 1 
20G G'l' !:.uc.htinlaat 23,0 ll,2 11,2 11,2 21,2 15.7 4.1i 
20B Schoorotecn G5,O 9,3 9,3 9,3 19,3 13,2 3,9 
201 GT Inl .... tpll!nunl 23 , 0 9,2 9 , 2 9,2 19 , 2 13,1 4, 6 
2aS 1'rafo 2,0 4,6 4 , 6 4,6 14,6 9,5 4,9 

299 Overige buiteninet . 10.0 1,4 1,4 1," 11, 4 6,2 4,8 
293 Turb.halventi latie 22,0 0 ,6 O,G 0,6 10,6 5 ,2 4,6 
29B Nocdntroomaggrogaat 6,0 1 0,6 -00,6 -B O,6 10,6 23,2 4,B 
309 ketelhuia noordgevel 25,0 - ,Ii -5,6 -5,6 4,5 - 1,0 4,5 
296 Gasontvangstgebouw 2,0 -'I ,1 - 7.1 -1 , 1 2,9 -2,2 4,9 

312 ketelhui.o dok 3,0 -9,0 -8,0 - 0,0 1,2 -3,9 ~,9 
297 Koalwaterp.geb. 2,0 -9 , 10 -9,6 -9,G 0,4 -'1 , 1 4,!1 
319 S.toomleiding 5,0 -11,0 -li,O -n, D -1,0 -G,2 4,9 
31S Stoomleiding 5,0 -14,2 -1.1,2 -14,2 -4,2 -9 , 3 4,9 
313 ketel.huis rooster naord 25,0 -11,3 -17, 3 -11, 3 -1 ,3 -1.2 , S 4,5 

300 Watarbehandelingugebcuw 2,5 -11,7 -17,7 -17, 7 - 7,1 -12,0 4,9 
US ketelhuis roaBteJ: poet 25,0 -11,1 -17,7 -17,'/ - 1 ,7 -13,2 '1,5 
311 Stoomleiding 5,0 -20 ,1 -20,7 -20 ,1 -10 , 1 -15,9 4 ,9 
no ketel.huis weBtgoveJ 25,0 0,0 
311 ketelhuis zuidgevel. 25,0 0,0 

311 ketelhuin rooster west 25,0 0,0 
l'ls kctelhuis rODBt.er zuid 25,0 0,0 

Totalen 11,9 11,0 17,0 2"},O 25,S 

Al.l" getoctlde dB-wllilrden zijn A-gewagen 

Geonoise VS .24 30-11-2006 14: 03:04 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Model, EEP wKC+uitbraiding - Nov.'D' - Zonebeheer ~oerdij k 
8ijdraga van On;lOP &TEO op ontvarlgerpu.nt 12._A - Zane, Iitrljer18l18 
Rakan~thodo InduDtricl~va.i - ILl periode. AIle ,,_riDdon 

(g\<l 50 dBAJ 

OIuo:hri jving Hoogte '" 
'" Turbinllhill 15,0 l~ ,4 

'" OT t.uchtinlaae 21,0 12,0 
m &choonteen liS .0 10,& 
m OT Inla.tplenum 21,0 10,0 
m overigo buit. ninat. 10,n '.> 
m Trato '.' '.' '" NoodetroOlll:lggragaat '.' 13,4 
m Gaoontvangetgcbouw '.' .. , 
m TUrb. he.l vent i let le lI~.O _0 . 8 ". ketelhuio noordgeval 25,0 - 1 ,7 

'" Watarbohandalingogcbouv ,., _4,8 

m kctalbuin zuldgevol 25,0 -5,4 
m ketolhuie dftk '" -G. 7 
m StOOllllaiding '.' -10 , 1 
H' kotelhuh rooatar ooat :U,O -12.1 

m StDOlllla!ding '.' -U,& 
m kotelhuio rooatoor '00", 25,0 'U, " 
m Stoomlelding , .. -15 ,8 
m ketdhuia roollteJ' zuid lIS,O -1',0 
m Koelwterp .gob. '.' -19 .1 

m ketolhuin ~e.tgevel 25,0 
n. ketclhul. ~fitor veat 25,0 

Toulom n,6 

Alb 9f!toaOOI! d.B .... ..,den ujn A_gewogen 

Geonoise VS.24 

Avand 

12,4 12.4 
l~,O 12,0 
10,8 to,8 
10,0 10,0 
'.> '.> 
' .. ' .. 

_77,8 _77,8 .. , '.' -0,8 -0 , 8 
_),7 -J,7 

_4. B -4.8 
-5,4 -5,4 
-&,7 -&,7 

-10,1 .In,3 
-12,1 -U. l 

-12.6 , 12, & 
-14, " -H," 
-15 ,8 - 15,8 
-Il, O .1',0 
' 19,1 - 19,1 

18,4 IB,4 

rapport nr. F 17956-2 
bijlage VI 

Etm.)al Li 

22,4 17,0 '. ' 2~,O 16.5 '. ' 20,& 1'1,7 , .. 
20,0 !t., '.' 1&,1 12.,9 '.' 
15,4 In,l '.' 11,4 ~'.o '.' 10,1 .. , '.' .. , '.' '.' '.' '.' ••• 
'.' '.' '.' '.' -0,9 .. ' , .. -1 , 8 '.' - 0,1 -5,5 '.' - 2,1 - 7 . ' '. ' 

'2 ,G -7,8 '.' ' 4,4 .g " '.' '5,B -11,0 '.' - 6,0 -11, 5 '.' ,'.l. -14.2 •• • 
'.' '.' 

aD,'I 27,7 

30-11-2006 1 4:03:09 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

Model: EEl' WKC+uitbraiding - N"OV. '06 - ZlJoebeheer Moerdijk 
Bijdxage van ~oep STEG op ontvangerpunt 13_1'. - Zone, Btrijanses 
Raltenmethode Induatrialawaai - IL, Periodsl All!! parioden 

(9'" SO dBM 

Id Onmchrij ving Hoogte Dilg Avond Nacht 

rapport or.F l79SS-2 
bijlage VI 

Etmaal Li em 
----- ---- --------- --------------------------- ----------------------.- .. _---------------_._-.--------- --------------- ------ -
288 Schoorntcen 65,0 13 , ./ 13,7 13,7 23,7 17,5 J.8 
292 Turbinehal ~5,O 12.6 12.6 12,6 22,6 17,3 4,7 
2B6 GT Lucbtin1aat 23,0 12,5 12,5 U.S 22,5 17,0 4,5 
2B7 GT Inlaatplenum 23,0 10,5 10,5 10,5 20,S 15,0 4,5 
299 Ovarige buiteninet. l.0,0 6,1 6,1 6,1 16,1 '10, e 4,7 

296 Gasontvangstgebouw 2,0 4,1 '1,1 4,1 14,1 9,0 4,9 
285 Traf"o 2,0 2,9 2,9 2,9 12 , 9 '7.8 4,9 
319 Stcomleiding 5,0 2,2 2,2 2,2 12,2 1,1 4,8 
293 Turb.hulventi1atie 22,0 2,2 2,2 2,2 12,2 6,1 4,5 
29B Ifoodnt.roolMggregaat 6,0 LO,9 -80 ,3 -BO,3 10,9 23,5 4,B 

US Stoomleiding 5,0 0,0 0,0 0,0 10.0 4,9 4,8 
33.7 Stoomleiding 5,0 -0.4 -0,4 -0,4 9.6 4,5 <1,0 
310 lcatelhuin we.Btgeve.l 25,0 -3,0 -3,0 -3,0 1,0 1,5 4,5 
J09 Icetelbuin noordgave1 25,0 -3,0 -3,0 - 3,0 '1.0 1,5 4,5 
312 l,etelhuia dllk 3,0 -4,0 -'1 ,0 -1.0 6,n 0.9 4,9 

311 ltetelhui.n ~ui.dg"ve.1 25,0 -4,B -'1.a -4,8 5,2 -0,4 4,5 
297 Koelwaterp.geb, 2,0 -5,9 -5,9 -5,9 4,1 ' -I,D 4,9 
JOO WaterbehandBlingogebouw 2,5 -13,3 -13,3 -13,] -3,3 -8 , 4 4,9 
313 Itete1huin rooster ODOyd 25,0 -13,7 -l.3,7 -13,'1 -3, 7 "9,2 4.5 
314 Itetethuil1 rooater west 25,0 -13,7 -13,1 -13,7 -3.1 -9,2 4,5 

315 keteLhuio rooster %uid 25,0 -15,7 -15,7 -15,'1 -5,7 -U ,2 4.5 
316 ltetel.huin rocBter oost 25,0 0,0 ____ . ___________________________________ . ____________ ~_4_. ______________ ___ ~ ____________________ ________ _______ _____ _______ 
1'ota1en 19,9 19.4 19,<1 29,4 26,1 

1\11 .. getoonde dB-waarden ::.ijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-11-2006 14:03:12 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

r~odel: EElI? WKCtuitbreiding - Nov .' as - Zonebeheer Hoerdijk 
Bijdrage viln Grosp S'l'EG op ontvangerpunt 14_1\ - Zone, Bchenkeldijk (g'" 50 dBI\) 
ltekenmetbode Induetrielawaai - II.; Periode. Alleperioden 

Id omschrijving Hoogte Oeg 

292 Turbinebal 15,0 10,8 
288 Schoorllteen 65,0 10,1 
299 Overige buiteninot. 10,0 7,6 
317 stoornleiding 5,0 1,6 
296 Gasontvaoglltgebouw 2,0 3,8 

H8 stoomleiding 5,0 3,2 
285 Trafo 2.0 1,3 
319 Stoonil!!..iding 5,0 0,3 
29B NoodstToomaggregaat G,O 9,4 
ZBG GT Luchtinlaat 23,0 -0,6 

207 131' Inlaatplenum 23,0 -1,0 
29) Turb.halventilatie ZZ,D -2.0 
310 lc"l:elhuis westgev .. l 25,0 -4,4 
309 ltete~huis noorcgevel 25,0 -4,4 
2~7 Koelwaterp.geb . 2,0 -4 .8 

300 Waterbehandelingsgebouw 2,5 -6,7 
312 ket"elhuls aak 3,0 - 7,3 
314 kecelhuis roollter west: 25,0 - 15,1 
313 ketolhuis rooster naord 25.0 -15,1 
3ll Itetelhuio zuidgevel 25,0 

315 ketolhulll rooat .. r zuid 25,0 
316 Itetelbu.in rooster oost 25,0 

Avond Nacht 

10,8 10,8 
10,1 10,1 

7,6 7,6 
4,6 4. ,-6 
3,8 l,B 

3,2 3,2 
1,3 1.3 
0,3 0,3 

-81,9 -81.B 
-O,G -0,6 

-J,D -1,0 
-2,0 -2,0 
-1,4 -4,4 
-4,4 -4,4 
-4,8 -4,B 

-6,1 -6,7 
- 7,3 -7,3 

-15 4 1 -15,1 
-15,1 -15,1 

rapport nr. F 179~8-2 
bijhge VI 

Li em 
20,B 15,5 4 ,7 
20,1 . 14,1 4,0 
17,6 12 ,4 4,8 
14 , 6 9,5 4.,9 
13,8 8,7 4.9 

13,2 0,0 1\,9 
11,3 6,2 4,9 
10,l 5,1 4,9 

9,4 22,0 4,B 
9,4 4,0 4,6 

.9,0 3,6 4.6 
8,0 2.6 4.6 
5,7 0,2 4,6 
5,6 0,2 4,6 
5,2 0,1 '1,9 

3,3 -1,8 4,9 
2,7 -2.4 4,9 

-5,1 -la,S 4,6 
-5 , 1 -10,5 1 , 6 

0 ,0 

0,0 
0.0 

------- -----------.- ------------------------------ -------- --- --- -------------------------- ---- -- --------------------- -- ----
Totalen 17,0 16,2 16,2 26,2 21,S 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geonoise VS,24 30-11-2006 14 : 03:16 



WKC Moerdijk, na uitbreidin9 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

Nodel: REP WI(C+uit~reiding - Nov,' 06 - 2cn<!heheer Moerdij k 
Bijd-rago viln Groep S1'EG op ontvungerpul'It l5_" - \</oo;'og Sluisweg 
Rokenmethode InduBtrieluwaai - I~; Peri ode , AlIa perlode» 

(9W 55 dell) 

Id OnlDohrijving Ho09te Dag 

~BB Schoorsteen 65,0 1.G,~ 

296 GTLuchtinlaat 23,0 15.9 
292 Turbi nl!h8l 15,0 15,8 
287 GT Inlaatpleoum 23,0 13,0 
285 Trafo 2,0 12,2 

319 StoonUciding 5,0 G,7 
296 Gasontvangotgebouw 2,0 6,5 
298 HoodstrOOlllU99reslla t 6,0 16,4 
293 . TIIZb, hal.veoti latie 22,0 6,0 
299 OVerige buiteninBt, 10,0 2,<1 

311 kctclhu:1.a :;uidgevel 25,0 0 , 5 
312 k"tflliluin dille 3,0 -0 , 8 
291 Koelwal:<>rp.geb. 2 ,0 - 3,9 
310 ket"lhuis weBtgevel 25,0 -8,0 
ns ketelhuic rooa!:",; zuid 25,0 - 10,1 

316 Itetel.buis rooster ooot 25,0 -lo,7 
318 Stoomle.iding 05,0 -10,"1 
317 stoomle.iding 5,0 -13,2 
laO Watcrbehande1ingBgebouw 2,5 -1.4,6 
lH )<etelhuia rooate r weDt 25,0 - 19,4 

309 ketelhuis noordgevel. 25,0 
313 Itetelhuio rooster noord 25,0 

Avoco Hi.lcht 

1.6,4 16,1 
15,9 15,9 
15,8 1.5,8 
13,8 13,9 
12,2 ll,2 

6,7 6,7 
6,5 6,5 

- 74,0 - 74,9 
6,0 6,0 
2,4 2,4 

0,5 0,5 
-D,B -0 , 9 
-J,9 -3,9 
- 9,0 -B,O 

-lO,l -10,1 

-10, '/ -10,7 
-10,7 -10,7 
-13,2 -13,2 
-14 , G - 14,6 
- 1.9, ~ - 19,4 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmilal Li Cm 

26 , 4 19,9 l,5 
25,9 20 , 3 4,~ 
25,8 20,4 ~,G 
23,8 18,2 4,4 
22,2 17,1 '1,9 

16,7 11,5 ~,a 
1.6,5 11,3 4,9 
1",1 28,9 4,8 
16,0 10,4 1,1 
12,4 7,1 4,7 

10,5 'l,B '1,4 
9,2 4,0 4,0 
6,2 1,0 4,9 
2,1 - 3,G 1,4 

-0,1 -5,8 4,4 

-0,7 - 6,3 4,4 
-0,7 -5,9 4,8 
- 3,2 -9,4 1,8 
-4,6 -9,7 1,8 
- 9,4 - 15,0 4,4 

0,0 
0,0 

---------------- ----- ---- -------------------- ---- -- --- --- ------------------------- --------------------- -- -----.---------- -- -
Total,," 23,S- 22,5 22,5 32,5 31,0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 30-1 1-2006 14:03:19 



r 
WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage ST8G 

Nodal. E.EP rlKC+ui I:bre.i,ding - Nov.' 06 - Zonebeheer ~Ioerdijk 
Bijdrage van Groep STEG op ontvangerpunt 16_ A - Waning Roode vaart Igw 55 dBA) 
Rekenmetllode Induottielawa .. r. - ILl Periode. Jllle perioden 

Id OmJlchrijving Boogta Oag 

28& GT Luohtl nlllat 23,G 15,6 
29,2 Turbinehal 15,0 15,6 
2DD Schoorstee.n 65,0 13,7 
201 GT Inlaatpll!,num 23,0 13,5 
2DS Trafe 2,0 11,9 

319 Stoemleiding 5,0 6,1 
298 lloadotroomllggregllllt 6,0 16,1 
296 Gasontvangstgehouw 2,0 5,!l 
293 Turb.halvent i latie 2:1,0 5,7 
29!) averi ge buiteninBt. 10,0 1,2 

311 ketel!1Uio "uidg~"e,~ 25,0 0,1 
312 ketlll)miB dale 3.0 - 2 , 9 
297 I(oelwat erp . geb, 2,0 -~,2 

310 't.etel huin weat.g,Bvel 25,0 -7,5 
US ketalhuiG rocoter zuid 2S,0 -10,4 

31 6 ketelhuin roootl!r OOGt 25 , 0 -11,0 
318 Stoomleiding S,O - 11,2 
311 St;aomleiding 5,0 -13,6 
JOO Waterbehandelingogebouw 2,5 -15,5 
314 kotelhuis rOOBt.er went 25', 0 - 18,!! 

J09 ',.etelhuin nDordgevel 25,0 
313 ketelhuio rooster noord 25,0 

Avona NDcht 

15,6 15,6 
15,6 15,6 
13,7 13,7 
13,5 13,5 
11,9 11,9 

6,1 6,1 
-75,1 -75,1 

5,!l 5,9 
5,7 5,7 
1,2 1,2 

0 , 1 0,1 
-2,9 - 2,.9 
-4,2 - 4,2 
-7.5 - 7,5 

- 1 0 ,4 -10,4. 

-11,0 -il, a 
- 11,2 -il,2 
-13,6 -13,6 
-15,5 -IS,S 
-lB,9 - 18,9 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

EtmaaJ. Li em 
25,6 20,0 '1,4 
25.6 20.1 4,6 
23,7 17.3 3,6 
23,5 17,9 ", q 
21,9 16,7 4,9 

16,1 10,9 4,8 
16,l. 2B,1 'I,a 
lS,!! 10.8 '1,9' 
1;5,7 10,1 4,4 
11,2 5,9 4,1 

10,1 4,5 4.,4 
7,1 1,9 1, B 
5,8 0,7 ~,9 
2,5 -3,1 ~,1 

-0,4 -6,1 4,4 

-1,0 -6,6 4,4 
-1,2 -6,4 4,8 
-3, S - 8,B ~,8 
-5,5 - 10,6 4,51 
-S,9 - :1.1.5" '4,4 

0,0 
0,0 _ _ _ ____ __ __________ A ___ _____ ____ • _______ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ ~ ___ ______ _ __ __ ~ ____ ~ _ ______ _ ____ __ __ _ __ __ _____ _ _________________ ~ __ _ _ _ 

'l'otale:n 22,S 21,7 21,'1 31, '/ JO,6 

1I.ll .. getoande dB- wa a rden zijn A-se.wogan 

Geonoise VS,24 30 - 11-2006 14:03:24 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Hodel. REP WKC~uitbreiding - NOv. '06 • Zonoboheer ~e~dij k 

Bijdnge van Gn>(IP STEG Dp cmtvangorpunt 17], - Woning Roode V".rt Ig ... 55 dDJ.) 
Reke~thode Induatrlal.waai - IL; Porlodo, A11e periaden 

" Oonnchl"ijving Koogte 

'" Schaor.teen 65,0 15,8 
m G' Luchtl.nll1l1t 21,0 15,1 
m TUrbll1l.hlll n.o 15,1 
m G' lnlGatplenulII 23,0 IJ,2 
m Trillo '.' 11,5 

m Stoomleidlng ••• ••• 
'" GIlGOntvilngBtgobouw , .. ••• m Nood.tr~ggrcg(t(tt '.' 15,' 
m TUrb.hlllventillltie :u,a '.' m OVerige butteninet. 10,0 '.' 
m k"tdkuill l:u.idgevel 25,0 -0,1 
m kotelhub do. , .. -1,4 
m KDelwlltorp.gab. , .. - 4 ,6 
m kotelkub welltgevel 25,0 '8,1 
m ketllikule -coopter o:uid 25,0 -10,1 

m keUlhub .:ooeter ~, 25,0 -11,] 
m StOOlllleiding '.' - 11,3 
m StOOlllloidlng '.' -ll,' ". KOi terbllhllnde ll.ngagebauw , .. -15.0 
m kQtelhlliM rpollt .. .: ~" 2S,0 -n,8 

'" ket .. lkuh noordge" .. l 25,0 
m Kottll huh r<>ontor "~'" 25, a 

Il(tcht 

15,8 15 •• 
15 , 1 15.1 
15,1 IS,J 
t l ,2 ll.~ 
11,5 11,5 

••• '.' '.' '.' -15 , 1 -15,3 

'.' '.' '.' '.' 
-0,1 _0,1 
- 1 , 4 -1,4 
-4,6 -4,5 
-8,1 _8,1 

-10,1 -10,1 

-11,1 - 11,) 
·n,l ·U,) 
·l 1 , 8 · 1],8 
-15 , 0 _15,0 
-ll1,a -19,8 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Sued ., 
25,8 1.!1,. '.' 25,1 HI,1 -.-25 , 1 Il1,8 -.' 21,2 11,6 -.-21,5 16,4 -.' 
16,1 10,11 '.' 15,!I 10,8 -.' 15,9 28,5 -.. 15 , 1 '.' -.-12 , 1 '.' -.' 
'.' '.' -.--.' M -.-• •• '.' '.' '.' -1 , 9 ' .-_0,1 -6,] -.-

-1,) -5 , 9 '.--1,1 -6 , 5 -.' . ) , . ·!I,O -.' ' 5,0 -10,1 '.' -II,B -U ,4 '.' 
••• '.' _ .... _ .. _ ... __ ... __ .. _ .. _ .. _._ .. _-_._ .. __ ._ .. _-_._ ... -._-_._-_ ......... _ ........ _ .. -.. -. __ ._._ .. _._-_._._ ---.-._-_ .. __ .. _ .. 

T<>tllll!n 22,11 21, , 21 , 11 11,9 lO,5 

AlllI! g .. t .... ndo dJI·wall.:den zijn A_ got....:>gafl 

Geonoiae VS. 24 30-11-2006 14:03:29 



r 
WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

C1odel, EEl.' ~ll{c+uit.brE!iding . NOV.' 06 - Zonebelleer Moerdij It 
Bijdrage van Groep STEt; op ontv;lngcrpunt 18_11 - Roode Vaarc 25/26 rgw 55 daAl 
Rekenmetbode I DduBtrielwwBai - IL : eeriode, Alla perioden 

Id Omoehrijving Uoagte Dllg 

280 Schoo lOsteen 65',0 1-5, '} 
286 GT Luebtinlilat 23,0 15,3 
292 Turbinehal 15,0 15,2 
207 GT lnlaatplenum 23,0 13.I 
285 Trafo 2,0 11,5 

319 Stcomleiding 5,0 B,S 
296 GaaontvangotgcOouw 2,0 S,8 
290 Noodetroomaggregaac 6,0 15,8 
293 Turb.halventilacie 22,0 5,2 
299 OvelOige buicen1nst. 1 0,0 3,5 

311 ketelhuis zuidgevel 25,0 -0, 1 
312 ketelhuio cak J,O - 1.5 
2!11 Koel waterp . gab. 2,0 - 4.8 
115 k"te.lbuie rOOIlI:= wid 25,0 -11,] 
316 keteli1uia rooster 0001: 25,0 -U , 4 

318 Stoomleiding S, D · 11,4 
311 stoomleiding 5,0 .13,9 
300 Waterbehandelingagebouw 2 5 -14,2 
310 Jcecelhuis welltgevel 25,0 ·l.6,O 
314 l~etelhuiB rooa,t"J.' wes.c 25 ,0 -28 ,3 

309 ketelhuis noordgevel 25,0 
313 ke.talhuis rooster .,eo;rd 25,0 

Avond Nacht 

15,1 15,7 
15,3 15 , 3 
15. 2 1 5,2 
1-3,1 13.I 
11,5 11,5 

8,5 B,5 
5,B 5,8 

-15,4 '75,4 
5,2 5,2 
l,5 3,5 

'0,1 '0,1 
-1,5 -1,5 
- 4,8 '1\,8 

-ll,J -11, 3 
-11 ,4 '11,4 

- l..1,1\ -11,4 
-13 , 9 -13 ,9 
-14 . 2 -14,2 
-16,0 -16,0 
-28,3 -28,3 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmaal Li 

25,7 1 9 ,4 3,6 
25,3 19,7 4,4 
25,2 19,0 4,6 
23,1 17,5 4,4 
21,5 16,4 4,9 

IB,5 1.3,3 4,B 
15,B 10,7 4., 9 
15,8 2B,3 4,8 
1-5,2 9,.6 4,5 
13 ,5 8,2 4,7 

9,9 4,3 4,4 
8,5 3,4 4,8 
5,2 0,1 4,9 

- 1,3 -6,9 4,4 
- 1,4 '7,0 4,4 

- 1,4 -5, 6 4. B 
-3 ,9 -9,1 4,0 
-4,2 -9,4 4.9 
-6, 0 -11.6 4,~ 

-18, J - 23 , 9 4,4 

0,0 
0,0 

-~-.--------------------------~~- --- ------.~-----------------~-----.-------.---~----- ----- -. - --------------------- -- ------~ 
Tot~ .. len 22,9 22,0 22,0 32,0 30,S 

AIle getoonda dB- waardan zij n A-gewog~n 

Geonoise VS.24 30-11- 2006 14 :03 :34 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr, LT ReS, hijdrage STEG 

Model. EIlP WKC+uitbreiding - Nov, '116 - ~nebeheer Moe:rdijlt 
Bijtirage van Graep STEG op ontvangerpunt 19]0 • Roode Va;u:t 3I!-U 
Rekenmethode InduBtrielawaai - ILl Periods. Alle perioden 

(gw 55 dBA) 

Id omachri.jving Hoogte Dilg Avond Nilcht 

rapport nr. F 17959-2 
bijlage VI 

Etmaa1 Li em 
-.--.--------------------~------------------------~------------------------------------------------------------------------
28B Schooreteen 65,0 1S,S 15 , S 15,5 25,S 19,2 3,1 
286 ClT Luchtinlaat 23.0 15.2 15,2 15,2 25,2 19.6 4,S 
292 Turbinehal 15.0 15,2 15 , 2 15,2 25 ,2 19,8 4 .• 6 
20"1 OT Inlaatplenum 23,0 12,9 12,9 12 , 9 22,9 17,4 4.,5 
285 Traco 2,0 ll,1 11,4 11,4 ll,4 16,2 4,9 

319 Stoomlciding 5,0 B,O 9,0 8,0 18, 0 12,0 4,0 
296 Ga.Bontvangatgebouw 2,0 5 ,5 S,S 5,5 15,5 10,<1. ~,g 

299 Overigc bu1teninnt. 10,0 5,0 5,0 5,0 15,0 9,7 4,7 
293 ,'\.rb, bal ventilatie 22,0 4,9 4,9 · ~,9 14,!/ 9,4 4,S 
298 NoodBtroomaggrcgaat 6,0 13,~ -10,l -70,1 13,1 25 ,6 4,8 

311 katelhuio zuidgevel 25,0 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 .3,4- 0".-1 
312 kctelhuio dok J,O -3·, B -3,B -3,B 6,3 l,l 4,0 
297 Koe1waterp .geb . 2,0 -ll,O -11,0 -11,0 -1,0 -6,2 4,9 
315 ketelhllin rooster l7.Uid 25,0 - U ,S - l1,S -U,S -1,5 -1,1 4,4 
316 kctc1hlliB rooster oost 25,0 -11,6 -1~,6 -11 ,6 -1,6 - 7 ,2 ~,o) 

J1B Stoomleidiog 5,0 -11 ,S -11,0 -ll,8 -1,8 - '1,0 '1,B 
300 Watorbehandelingsgebouw 2,5 -13,3 -13 ,3 -13,l -J,3 -0 , 4 ~,9 

lli Stoomleiding 5,0 ,111.,3 - 14,3 -14,3 -~,3 -!l ,S 4,0 
JIO kotolhllio wostgevel 25,0 -15,9 -15,9 -15,9 - 5,9 -11,4 4,4 
314 J, e t e.l11l118 t'uust".c west 25,0 - 27,9 -2"1,9 - 21,9 -17,9 -2.3,5 4,4 

309 ketelbuis noordgevel 25,0 0,0 
313 kctclbuiu rOOBt.er noord 25,0 0,0 

Tota1 .. n 22,4 21,S 2.1,0 n,o 29,0 

Alle gotoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.2J] 30-11-2005 14:03;38 



WKC Moerdijk, Da uitbreiding rapport nr. F 17958-2 

r LAr,LT RBS, bijdrage STEG bijlage VI 

Medel: EEll' WKC+uitbrei.ding - Nov. '06 - Zonebaheer Moerdijk 
Bijdrilge Viln Grccp s'rEG op ontvilJIgex-punt 20_1>. - Gor"dijlc 2 Igw SO dBA, 
Rckanmathoda I nduatrielawaai - J:L; Perloda. J\l1e perioden 

Id Orne chrl jving HODgte Oag Avond Nacht Etmaal 1.1 em 
--_.-.-------------_.---------------------------------- -------------------------------~----~-----------------~ -------------
296 GT Luchtinlaat 23,0 14.1 It1,l 14,1 24,1 18,6 4,5 
292 Turb1ne.hal 15,0 13,8 13 ,0 13,0 23,8 18,4 4,6 
209 schoorateen 65,0 12,3 12,3 12,3 22,3 16,0 3,8 
287 G'l' Inlaatplenutn 23,0 11,G 11,6 11,6 21,G 16,1 4,5 
;lBS Trafo 2,0 9,7 9,7 9,7 19,7 14,6 '1.9 

299 OverigB buiteninst. 10,0 9,3 9,3 9,3 19,3 14,0 4 , 7 
319 Stoomleiding 5,0 G,9 G,!l G,9 IG,9 11,7 4,8 
296 GaaontvaflgDtgebouw 2,0 4,6 4.6 <1,6 14,6 9,5 4,9 
293 Turb.halventilatie 22,0 3,4 3,4 3 , 4 13,4 7,9 '1,5 
29B Noodstroomaggragaat 6,0 12 ,3 - 79,0 -79,0 12,3 24,8 4,B 

31l kote1huia 2:uidgevel 25,D -2,3 -2,3 -2,3 7,7 2,2 4 ,5 
312 Ilete1huio dak 3,0 -5,0 -5,0 -5,0 5,0 -0,2 4,9 
310 Itetelhu.ia wBatgovel 25,0 -9,4 -9,4 -9,4 0,6 -,4.9 4,5 
aDo Waterbehnnde1ingsgebouw 2,5 -12 . 1 -12,1 -12,1 -2,1 -7,3 <\,9 
HB Stoomleiding S,O -12,9 -12,9 -12,9 -2, 9 -6,0 4,B 

316 kote1huin roooter oost 25,0 -12,9 -12, 9 -12 ,9 -2 ,9 -6,5 4,S 
315 kctclhuio rooster >:uid 25,0 -13,0 -13,0 -13,0 -3,0 -B,5 4,5 
317 St:ocmleiding 5,0 -13,0 -13,0 -13 ,0 -3,0 -0,2 4. ,0 
297 Kcelwal:erp.geb . 2,0 -16,5 -16,5 -16,5 - 6,5 -11, G 4,9 
314 ketel.huis rooster ""iSt: 25,0 -20,9 -20, 9 - 20,9 -10,9 -16,5 4,5 

309 ketelhuis noordgcvel 25,0 0,0 
313 katelhuill rooster noord 25,0 0,0 

Totalen 21,0 20,4 20,<\ 30,4 27,9 

Alle getoonde dB -waa rden zijn A-gewagen 

Geonoise V5.24. 30-11-2006 14:03 : 42 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT ReS, bijdrage STEG 

Medel, EEP WKC+uitbreiding - Ncv.'06 - Zcnebeheer Maerdijk 
Bijdrage van Grasp BTEG op cntovanger-pwlc 31_A - Gorsdijk. 6/7 
Rekeomethode Indu6t~ielawaai - IL, Periods; Al1e perioden 

Id Omsch:rijving 

(gw 50 dBAl 

Hoogce Dag 1\vond Nacht 

rapport nr_ F 17958-2 
bijlage VI 

Etm.lal Li em 
--------------------~~-------------------- -- -------~.- --------------------- ----------------- ------------- --- .-------~------
2BG GT Lucbti.nlaat 23,0 13,1 13,1 13,1 23,1 17,6 4,5 
2!12 1'urbinehaJ. 15,0 13,0 13,0 13,0 23,0 17,6 4,6 
OlaS Schoarsteen 65,0 11, '1 11,7 11,7 21,7 15 ,4 3,8 
207 GT Inlaatplenum 23,0 10,6 10,6 10,6 ZO,6 15,1 4,5 
Z8S TreEo 2,0 B,6 a,6 8,6 18,6 13,5 4,9 

319 Stooml..,i.ding 5,0 5,U 5,8 5,9 15,8 10,6 4,8 
299 Ovsrige buiteninot. 10,0 4,0 4,0 4,0 14,0 e,7 4,7 
296 GaocntvangstgebcUw 2,0 3,~ 3,4 3,4 13,4 B. 2 4,9 
2!13 Turb,balventilatie 22,0 2,6 2,6 2,6 12 , 6 7,2 4,5 
298 NccdBtreomaggregaat 6,0 11,9 - '/9,3 -'19,3 11,9 24,S 4,B 

III Itetelhuis zuiilgsvel 25,0 -3,0 -3,0 -J,O 1,0 ~, ~, 4,5 
312 ketelhuin d3k 3,0 -5,7 -5 , 7 -5,7 4,3 - 0,9 4,9 
315 kete1huis rooster zuid 25,0 - 13,8 -13 ,8 -13,8 -3, B -9 ,4 '1,5 
llB Stoomleiding 5,0 -13 ,9 -13 ,9 -13,9 - 3,9 - 9,1 4,8 
316 kctelhuia roenter oeot 25,0 -13,9 - 13,9 -13,9 -3,9 -9,5 4,5 

300 Wa terbehandel ingogebcuw 2,5 -14 ,1 -14,1 -14,1 -4,1 -9,2 4,9 
297 Koelwat!'!-rp.geb. 2,0 -16,1 -16 , 1 -16.1 -li .l - 11,2 4,9 
317 Steomleiding 5,0 -16,5 -16,5 -16,5 -6,5 -11,1 4,0 
310 ltete1huiB wostgevel 25,0 -18,2 -18,2 -18,2 -0,2 . -13,'1 4 ,5 
314 kecelhuiB rooster west 25,0 -30, 6 - 30,6 -30,6 - 20,6 -26,2 4,5 

309 ketelhuio ooordgcvel 2S,D 0,0 
313 kot.alhuio rooster ncord 25,0 0,0 
--- ---- ----------------- --- -------------._.----------- ------------------------------------ ----- - ------ ---- ~-- ----- --------. 
Totalen 20,0 19,3 19,3 29,3 27,2 

Alle getocnde dB- w"arden zijn A-gew05l"" 

Geonoise VS.24- 30-11-2006 14:03:46 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Modol. EEP IIKC .... ttbnldlng - ~. '06 - Zonebeheer Hoerdi jk 
aijdr8go v,n Graep STEG op ontvongerp ... nt 21_A - Ka~kaakendij k 1/1 (gv so dnA) 
Rekenmethado IndU8trl~1.wft.i • IL; ~rlader Alle periadun 

o..8ehrijving IlQO\lte 

'" Schoor_teen n,1I 16,6 
m GT Luchtinloot 2), 0 16, , 
m TUrbinehal 15,0 1',1 
m GT Inl •• Cplenum 23,0 14,0 
m Trate '.' 12,1 

m StDOJllleiding ••• ' . 3 
m OYer!ge buitenin.c_ 10,0 ••• 
'" oasentv~nglCgebouv >.' '.' m TuTb.halvsntileti. 22,0 '.' ". Noadstroamaggregaat ••• 14,9 

m k .. tdhuh ~uidgc\/el 25,0 ••• m It; eelllhuis dilk 3.' -1, 9 
m lIaterb~h&ndglin.!lagebDuw >.' -5," 
m Koolw;lterp.glb. >.' -6,6 
m Stoalllloiding '.' - 9 ,1 

m ketelhuh roouter o~, 2!1 , 0 - II,' 
m kete1huh rooeter ~,dd 25,0 -9,' 
m StDOlll1elding '.' -10,1 
m ketelhui. noordgevcl 25,0 
m kotolbuia we.egovo l 25,0 

m ketalhuh roo"tor noord 25,e 

'" ket lllhui8 roolt.r Wlllt 25,0 

AvOnd 

16.' 
16 , 6 
16,1 
14,0 
12,3 

'.3 '. , '.' '.' - 1&,3 

'.' ·1,9 
-5 , 4 
-s" 
_9,1 

-',S 
-',6 

- 10,1 

rapport nr_ F 17958-2 
bijlage VI 

Nlcht Etll101al ., 
16,6 26,6 20,~ 3 •• 
16,6 26, 6 21,1 '.' 16,1 26,1 20,8 '.' 14,0 2",0 18,5 ' .' 12,3 22,3 17 ,2 '.-
'.3 1!J,3 14,1 ' .' '.' 11,1 12, • .. , , .. 17,1 12 , , '.' '.' 15,7 10,2 ••• - ",J it,9 27,5 '.' 
'.' 10, 11 '.< < .' 
-1,~ ••• 3 •• <.' 
-5,4 ••• -O, !! <.' 
-6,S ••• - 1,11 <.' 
- 11,1 ••• -4 , 3 '.' 
.9, , ••• -5, 1 '.' -11,6 ••• '5,2 ••• _10,1 - 0,1 -5.1 < .• 

••• '.' 
'.' ••• --_._--_._. _-------------_._----------_ .. _------_._---. _-- ---_.- .. _._-_._-_._-_._----- --_ ... ---------- - ---------- -- ---- ----

Totalen 21,1 23,1 23,1 ]],1 30, S 

All. getoondo dB-waardcn ~ijn A-guwogon 

GeonoiBe VS.24 30-11-2006 14:03:50 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES , bijdrage STEG 

Model: EEE' wKC+uitbre.iding - Nov. ' 06 - llonebeheer Moerdijk 
.Bijdrage van Groep S7£(] ap ontVilngerpunt 23_A - l{aekocltcndijk g, 
Rekemnethode Induutrielawaai - IL: Pariodll' A1.111 perioden 

(gw SO dBA) 

Id omschrijving Hoogte 

286 GT Luchtinl"at 23,0 14,0 
292 l'urbinehal 15,0 13.5 
2D7 GT Inla"tple"um 23,0 11 , 8 
7.88 Schooruteell 65,0 11.7 
'lDS 'rra fo 2 , 0 9,2 

Jl!l Stoomloiding S,O 4,2 
296 GaOontvongntgebouw 2,0 ~,O 

293 Turb .halvonti1atie 22,0 3,1 
299 Overig" blli eni nat .. 10 , 0 :I , B 
298 NoodotrooIMggregaat. 6,0 11,8 

31l. Itecelhuis zuidgev"l 25 , 0 - 2,7 
312 kctolhuiG dak 3,0 -5 , '1 
29J l{odwatru:p. geb. 2,0 -B,l 
300 Waterbehandelingagebouw 2,5 -0,2 
317 Stoomloiding S,C -11,1 

31S Stoomld,Ung 5,0 -12.9 
316 kato1huis rooster acut:. 25,0 -13,3 
315 katelhllio rooeter zuid 25,0 -1.'1,3 
309 Itel:elhuio noordsevel 25,0 
310 I' ctelhuis WElstgevel 25 , 0 

313 ketolhuiB roooter noord 25,0 
311 ketelhui ll roo~ter west 25,0 

Total en 2_0,5 

Alle getoonde dD- waarden zi jn A-gewog"n 

Geonoise V5. 24 

Avond Nacht. 

11,0 11,0 
13,5 1.'1,5 
11.S 11,8 
l~, 7 11,7 

9,2 9 , 2 

"-.2 4,2 
t,O 4,0 
3,1 3,1 
2 , 9 2.D 

-79,4 -79,1 

- 2,7 - 2,7 
-5,1 -5 ,,4. 
- B,l -B,l 
-8,2 -B,2 

-11,1 -11,1 

-12,9 -12,9 
-13,3 -13,3 
-13 , 3 -13,3 

19.B 19 . 8 

rapport or. F 1795B-2 
bijlage VI 

Etlll<lill 

201,0 19,5 11,5 
23,S lB.l 4.,6 
21 , 6 16 . 3 4,5 
21,7 15.5 3,D 
19 , 2 14,1 4.,9 

lot,2 9,0 4,9 
1'1,0 8,9 4,9 
13,1 1,6 4 . 5 
12.0 7,5 4,7 
11 , 8 21 . 4 4 , 8 

7.3 1,8 4,5 
4,6 - 0,5 <t,9 
1,9 -3,2 4 , 9 
1,11 - 3,4. 01 , 9 

-1,1 -G,3 4,B 

-2 , 9 -B,l '1,B 
-3,3 -S . B 1,5 
-3,3 - n , 9 4,5 

0 , 0 
0,0 

0,0 
0,0 

29,B 21,4 

30 - 11-2006 14:03:54 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEO 

MOdel, EEP WKC+uitbre lding • NQv. 'o' • Zonebeheer HDerdijk 
91jd .. ftgo v;)n Groep ST£Q Q(> ontvolIge..-punt 24_A • Koekoekendijk 12 (g'" 50 deAl 
Rokenmethode Induntrialawaai • IL, Periode, Alle periQden 

" Omachrijving Uoogto 00. 

'" Turblnehal 15,0 12. 6 

'" SchoontOlln &S, II 10,9 

'" ~ lnlaatplonu," n,D U,B 
m ~ Luc:lltinli1i1t 23,0 10,5 
m Trilfo '.' '.' 
m Stooaaleiding ••• ••• m OVerigc buiteninllt, 10,0 '" ,,, NoodBtroo.&ggrogaftt ••• U,l 
m Stoo.,loiding '.' '.' ". Turb.halventilBti. 22,0 '0,7 

,,, Gallontvilngetgebouw '.' .4,8 
m ketelhuia '" '.' . 6 , 2 ,U ketalhuiG r.ulllgevill 25,0 -a,1I 
m KDelwaterp.geb. '.' ",0 
m StDOlllleiding '.' -g,( 

m klltllihuil roollter ~" 25,11 '14.4 

". Wll terbohandl!lingogobouw '.' _17,1 
m ket .. lhuil r ooster :uid 25 , 0 '19,5 

". ketelhui. noardgovel 25 , 11 
no kote lhuie "",stgevel 25,11 

m kBtelhuie rlXlltor ~" 25,0 
no k"tolhuil rocetel:' ",e.t 25,0 

Avond Nacht 

12, G 12,' 
10,11 10,.11 
10,& 10,8 
10,5 10,5 

'.' '.' 
'.' '.' ' .' '.' ·19,1 ·79,1 

'.' '.' .0 , 7 ' 0,7 

.4 ,0 .4, B 
·6 , 2 ·6,2 
'P,II . &,0 

·',11 ·g,O 
'P,( .11, ( 

·14.4 '14,4 
,17,1 .17 ,1 
. 19,5 ·19,5 

rapport nr. F 17958- 2 
bijillge VI 

Etllllllll 

22,6 11,3 .. , 
20 ,9 14,8 '.' 20,8 15,1 '.' 20,S 15,1 '.' 17,9 12, B ••• 
15,4 10,3 ' .' 12,2 ••• ••• U.' Z.,1 '.' II,S ••• ••• .. , '.' '.' .. , '.' ' .' , .. .1. ( '.' '" ·3,5 ••• '.' '4,1 ••• '.' '( , 5 '.' 
' 4,4 '9,9 ••• .1,1 ·12,2 ' .' ·9.5 ·15,0 '.' '. ' '.' ,., 

' .' ..................................................................... .... .......................... __ ......... ••. ....•••••. 
1),3 IB,4 IB,4 29,4 

Allo getoonde dB·waard"n zijn A·sewage" 

Geonoise VS. 24 30 - 11-200614:03: 58 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

~Iodol, e:;:p WKCH.itbuiding • Nov. '06 ~ zonebeheer HOl!rd1j k 
Bijdrage van Groop STF.G op ontvangerpunt 25_A . KBenBwBg 
RekonmcthQda InduBtriBlawaa i • IL ~ Perioda. AIle period .. n 

On .. ",hrijviog 

'" Over ige buiteninat . 

"" Schoorate .. n 

'" aT Luchtinlailt 
m Trafo 

'" aT InlaatplenuIII 

m Turbinchill 
no Stoo<nleiding 
m NoodBtroomilggr~ga.t 

m St.(lI;Imleid l ng 

'" G.Bontv~n9Btgebouv 

m ketalhu!a , .. 
m k .. td.huh :zuidgave1 

'" KOlllwaterp.g .. b. 
m ket"lhuiB wllntgevel 

". Wilterbebandclingsgebouw 

m Turb.halvcnti1a tie 
m StoOllllvdlng 
m kotelhuill rooctlU" z u id 
n< kot clhuia rooct .. r went 

'" k .. to:lhui6 noordgo""l 

m kotclhuiB ("oost .. r noord 
m k .. to:lhuil; rooste.r =" 

!gw SO dllA) 

,,' 
10,0 ••• 6',0 '" 21 , 0 '. ' '.' ' .' 23,0 '. ' 
lS,O •. > 
'.' ' 0,6 

••• ••• '.' 'S,l 

'.' -6,5 

, .. * &,6 
25 ,0 , 6, 11 

'.' . G, !I 
25 ,0 ·7 , 2 ,., '7 ,4 

22,0 -7 , B , .. '9 ,4 
25,0 ·17,8 
25,0 ·19,5 
25,0 

25,0 
25,0 

.o.vond Nacht 

'.' '.' ,., ,., 
'.' M 

'.' >.' 
'.' >.' 
'.> '.> 

' 0,6 '0,6 
· B4 ,4 ' 04,4 
'5 , l _5".3 
' 6,5 '6,5 

'6,6 '6 ,6 
_6,8 '6,B 
'6 , 9 .6,9 
.7,2 ·7,2 
' 7.4 ·7,4 

".8 .7,B 
·9.4 ·9 , 4 

·n.B ' 17,9 
'19,5 -19.5 

rapport nr. F 1795B - 2 
bijlage VI 

£t ...... l 

16,9 11,'1 <., 
13,l '.' '.' l2,9 '.' '. ' 11,4 '.' '.' 11,0 ,., '.' 
10,1 '.' <. , 
••• '.' .. , 
••• 19, 4 '.' '.' -0, 1 "" ' .' ·l,G '.' , .< 'l,8 '.' ' .' ' 2 ,3 <., , .> '2,0 '.' , .. ' 2, 8 '.' , .. · 2.6 ' .' 
'.' 'J ,3 <.' 
'.' '1,6 '.' '1,8 '~3 ,1 '.' '9,5 '15,0 '.' '.' 

'.' '.' ..... _._ •• _ •• * ••• _ •• ••••... __ ..... _ ...... _ .... • • •.••...••.....•••• • •••• • ••. _ .......... • .• • • •••....... __ ..... _ ..•.... _ ....•• 

Tot .. len 1),0 l l,& 11.& 21,8 2l,2 

All .. ge.tflClndr. <iB,w;lanion tij n .... ·gewogcn 

Geonoise vs. 24 30-11-2006 14:04:02 



( 
~mc Moerdijk, ria uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STBG 

~lodc~. EEP WKC+uil:.breiding - Nov .' 06 - Zonebe.heer ~lae.rdijk 
Bijdrilge van Groep STEG op ontvange.rpunt 26_/\ - Keeneweg 1 
Rekcnmethode Industrielawaai - IL: periode: Al.le perioden 

Id Omachrijving 

(gw 50 dBA) 

Roogte Oil9 Avond Nacht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etlllili:ll Li COl 

----------- --- -- --- ----- - ------~------------------ ------~--------------------------------- ----------------------------------
286 OT. Luchcinlilat 2),0 2,6 2,6 2,6 12,6 7,2 ~,6 
292 Turbinehlll 1.5,0 0,9 0,9 0,9 10,9 5,6 1,7 
297 OT I~aatplenu," 23,0 O,B 0,0 0,8 10,8 5,~ 4,6 
299 Overigt3 buitenin.Dt. 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 01,0 4,8 
2BB Schoorsteen 65,0 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 3,0 3,9 

296 G!UlOntvllngDtgebouw 2,0 -3,0 -J,O -3,0 1,0 1,9 01,9 
285 Trafo 2,0 -5,1 -5,1 -5,1 4,9 -0,2 4,9 
310 ketelhuis weatgevel 25,0 -5,4 -5,4 -5,4 4,6 -0,9 4,5 
309 ltetelhuis noordgevel 25,0 -S,B -5, B -S,B 4,2 -1,3 4,5 
31.2 ketcl huia dak 3,0 -1,1 -7,1 -7,1 2,9 -2,2 4,9 

29B Noodstroomaggregaat 6,0 2,9 -B8,J -8B,3 2,9 15,5 4,8 
297 Itoelwaterp_geb . 2,0 -1 ,7 -7, '1 -1,7 2,3 -2.8 4,9 
300 Wate:rbehand"lingGgcbouw 2,5 -7,8 -7,B -7,0 2,2 -2,9 4,9 
293 Turb.halventUatie 22,0 -B,O - 8,0 -B,O 2,0 -J,4 4,6 
311 ketelhuiu ::;uidgcve.l :1.5,0 -9,0 -9,0 -9,0 I,D -1,4 4,5 

317 Stoomloiding 5,0 -9,9 -9,8 -9 ,B 0,2 -5,0 4,B 
3lB stoomleiding 5,0 -9,9 -9 ,9 -9,9 0,1 -5,1 11,8 
319 Stoon,l eidillg 5,0 -14,3 -14,3 -1'1,3 -4,3 -9,4 4,B 
31.'1 ketelhuio rooster w"at 25,0 -16, 'I -16 ,4 -16,4 -G,4 -11,9 4,5 
3.13 kete1huin rooster noord 2S,O -16,8 -1.6, e -16,9 -6,9 -1.2 ,2 11,5 

315 ketclhuia rooster .:.uid ZS ,D -19,4 -1.9,4 -19,4 -9,4. -14,8 4,5 
31G ketelhuin raoflter ooat 25,0 0,0 
----- ------ ---- ----- -- ------ ------------.------------- --- -- -----------~----------- -- ---- - .----.-------------------- --- - ----
Totalen 10 ,2 9,3 9,3 19,3 1.7,8 

Alle getooode dB-waardco zijn A-gl!wogCl1 

Geonoise VS .20:1 30-11-2006 14:04:06 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

M.odel: .EEP WKC+u.itbreiding - Nov, 106 - ·Zonebehes>: Moerdijk 
Bijd>:age van Graep STEG op ontv~ge~unt 27_/\ - Uilendijk 3 
ReJtenmethode InduBtriBlilWa.:1i - 11.; Periods. Alle periodsn 

Id omacltrijving 

(gw 50 cUll\) · 

Hoagte Oa9 Avond No.cht 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Ebmaal 1.i em 
----~ -~--------- ---.--------~ -- ---------- --------- ------- --------~-------- -- --------------- ~ ---------------- -------- ------ -
286 
299 
261 
292 
296 

200 
309 
311 
2B5 
JIlD 

291 
293 
29B 
312 
317 

316 
3l!1 
313 
310 
US 

3M 
3J.6 

Totalen 

GT I.uchtinlillit. 
Overig8 buiteninBt. 
G'l' l nlilatplonuftl 
TU.>:.binehal 
Gasontvangatgebouw 

Scboo>:oteen 
Icetelhuis noordgBvBl 
ketelhuis zuidgevel 
T>:afo 
Wate>:behandelin.gng.ebouw 

((oelwato.rp .gnb . 
'rurb. hal ventilat:-ia 
Noodotroo~~ggregaat 
kstelhuiEl dilk 
Stoomlciding 

Stooftlleiding 
5toomleidin9 
ItBtellluie rooste>: nOO>:d 
ketel.buis we!ltgevel 
itetelhuiEl rooote>: zuia 

ketelhuie rooster wes t 
katelhuis rooster Doat 

Alle getoonde dB-waard~n z~jo ~-gewogen 

Geonaise VS.24 

23,0 
10,0 
23,0 
15,0 

2,0 

65,0 
25,0 
25,0 
2,0 
:.!,5 

2,0 
22,0 
6,0 
],0 
5,0 

5,0 
S,O 

25,0 
25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

3,6 
3,0 
1,7 
1,3 

-l,O 

-1,] 
-5,7 
-6,.0\ 
-6,0 
-6 , 9 

-'1,4 
- 8,2 
l,7 

- 9,1 
-9,6 

-10,l 
-14,1 
-16,6 
-16, B 
-17,0 

-29,3 

10,7 

3,6 
3,0 
1,1 
1,3 

- 1,0 

-1,3 
- 5,7 
-5,4 
- 6,B 
-6,9 

'7,4 
-0,2 

-89,S 
-9,1 
- 9,6 

- 10,3 
- 14,1 
-16,6 
- 16,9 
- 17,0 

-29,3 

10,1 

3,6 
3,0 
1,7 
1,3 

- 1,0 

-1,3 
-5,7 
- 6,4 
-6,0 
-6,9 

-7,4 
-B ,2 

-09 ,5 
-9,1 
-9,6 

-10,3 
-14 ,1 
- 16,6 
-16,8 
- 17,0 

-29,3 

10,1 

13,6 
13,0 
il,1 
11,3 

9,0 

6,7 
4,3 
3,G 
3,2 
3,1 

2,6 
1,6 
1,1 
0,9 
0,4 

- 0,3 
-,~ ,1 
-6,6 
-6 ,11 
- 7,0 

- 19,3 

20,1 

B,2 
'1,7 
6,2 
6,0 
3,9 

2,6 
-1 ,2 
-1,9 
-1,9 
·2 , C 

-2, 5 
-3,7 
101,3 
''',2 
-'1. '/ 

-5,4 
-9,3 

-12,1 
-12,3 
-12,5 

-24,8 

17,5 

4,G 
4 ,8 
4,6 
4,7 
4,9 

3 ,9 
4,5 
4,5 
4,9 
4,9 

'1,9 
4,6 
'I,D 
4,9 
'I,D 

4,0 
4,6 
4,5 
'1,5 
4,5 

4,5 
0,0 

30-11-2006 14:04:13 



r 
~IKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAX, LT RBS, bijdrage S'rEG 

Medel. EEl' WJtC+uitbreiding - Nev. 'Oil - Zcnebehecr Moardijk 
aijdrage van Groep STEG op ontvangarpunl: 28_A - Dikkendijk 
R~,enmethode Induatr1alawaai - ILl ~eriodel Alle perioden 

Id 

299 
2BB 
295 
2SIl 
2B7 

298 
292 
317 
311 
310 

312 
297 
293 
319 
296 

318 
J:J.5 
314 
300 
J09 

313 
316 

Totalen 

Omechrijving 

Overtgc bu.1teninst. 
Schooroteen 
Trafo 
GT Lucbtinlaat 
GT :I:nlalltplenum 

Ncodatrao~ggregaat 

'i'urbinebal 
Stoomleiding 
ketelhuia zuidgevel 
)tetelhuia westgevel 

ketelhuia dak 
Kol>l,waterp. gob. 
Turh.halventilotie 
stcemleiding 
GaocntvaDgutgebcuw 

Sl;oomleiding 
),ete1huio rcoater zuid 
ketelhuia roooter weat 
Waterbehandelingsgebouw 
ketelhu.1n nocrdgevel 

ketelhuis rccater ncord 
ketelhuio rooster OOBt 

Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewogen 

Geonoise VS.24 

(gw so dBAI 

1I00gte 

10 .0 
65,0 
2,0 

23,0 
23,0 

Il,O 
15,0 
5,0 

25,0 
25,0 

3,0 
2,0 

22,0 
5, 0 
2,0 

5,0 
25,0 
25,0 
2,5 

25,0 

25,0 
25,0 

Dag 

5,6 
5,1 
2,1 
2,0 
0,2 

9,8 
-1,3 
-5,5 
-6,4 
-7,3 

-B,O 
- B,9 
-8,9 
-9,1 
-9 ,9 

-11,0 
- 18,0 
-19 , 4 
-20,4 

13,6 

lIvcnd 

5,6 
5,1 
2,1 
2,0 
D,2 

-81,0} 
-1,3 
-5,5 
-6 ,4 
-7,3 

-8,0 
- B,9 
-8,9 
-9,1 
-9,9 

-11,0 
-19 , 0 
-19,4 
-20,4 

11,2 

Nacht 

5,6 
5,1 
2,l. 
2,0 
0,2 

-Bl,4 
- 1,3 
-5,5 
-6,'1 
-7 ,3 

-0,0 
-B,9 
-B,9 
-9,1 
-9,9 

-11, 0 
-lB,O 
-19,4 
-20,4 

11,2 

XOIpport nr. F 1795B-2 
bijlage VI 

Etmaa1 

15 ,6 
15,1 
12,1 
12,0 
10,2 

9,B 
B,' 
4,5 
1,6 
2,7 

2,0 
1,1 
1,1 
0,9 
0,1 

-1,0 
-8,0 
-9,4 

-10,4 

21,2 

Li 

10,4 
9,0 
7,0 
6,5 
4,7 

22,S 
3,4 

-0 ,6 
-1.9 
-2,B 

-3,1 
-4,0 
-4," 
-4,3 
-5,0 

-6,2 
-13,5 
-14,8 
-15,5 

23,3 

Cm 

4,B 
3,9 
4,9 
4,6 
4,6 

4,8 
4,7 
4,8 
4,5 
4,5 

4,B 
'1,5 
4,5 
4,9 
0,0 

0,0 
0,0 

30-11-2006 14:04:18 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Med~:1.1 EEP WI(C+uitbreiding - N!)v.' or; - Zenebeheer Meerdijlt 
Sijdra!;le Van Groep STEG op ontvB.Ilseq>lIIlt )!9_A - Keta1di"p 2 
Rekenmethod.e Inc1us'trlelawaai - Ito, Periode; A11e perioden 

id Om!lc,hrijving 

288 Sc.heorllteen 
299 Overige buiteninst. 
317 Stoontleiding 
285 Trafe 
296 Gaacntvangetgebouw 

292 Turbi nehill 
286 GT LUclItinlaat 
310 Icetelhuia weBl:gevel 
2B7 GT I n1aatplcnum 
300 WaterbehandelingBgebouw 

318 Stoolnleiding 
297 ICc!!lwate1:p.geb. 
312 kete1huiB dsk 
298 Noodstrcomaggreg8st 
293 Tu~b.h8lventilat!e 

319 St.oom1eiding 
3ll Icete1huis zuidgevel 
314 ketelhuio rooster wast 
315 Icctelhuis roonter zuiu 
3D!) ketelhuia noordg Ned 

313 ),etelhuis roouter ncord 
316 ketelhu1a rooBter oont: 

Total!!n 

A1le getaonda dB-waarden zijo A-gBwogen 

Geonoise VS.24 

He ogte Dilg 

65,0 9 ,3 
ID,O 6,7 
5,0 D,9 
2,0 D,2 
2,0 -1,1 

15.0 -3,7 
23,0 - 4,2 
25,0 -5,4 
23,0 -6,1 
2,5 -6,2 

5,0 -7,2 
2,0 -6,1 
3,a -10,6 
6,0 -0,8 

22,0 -13,6 

5,0 -15,1 
25,0 -15,3 
25 , 0 -16, 4 
25,0 -28,S 
25 , 0 

25,0 
25,0 

12,8 

Avend ,Nacht 

9,3 9,3 
6,7 6,7 
0,9 0,9 
0,2 0,2 

-1,:1 - 1,1 

-3.1 - 3,7 
-<1,2 -4 ,2 
-5 ,1 -5,4 
-6,1 -6,1 
-6,2 -6,2 

-7,2 -7,2 
- B,l -S,l 

-10,6 -10,6 
-92,0 -92,0 
-13 ,6 - 13,6 

- 15,1 -15 ,1 
-15,3 -lS,3 
-16 ,4 -16 ,1 
-29,S -28,5 

12,6 12,6 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etl\llJ,al Li em 
19 , 3 13.3 1,0 
16 , 7 1:1.,5 4, e 
ID , 9 5,7 4 . 9 
10,2 5 , 1 4,9 
e,9 3,e 4,9 

6,3 I,D 4.7 
5 , 0 0,4 4,6 
4,7 -O,B 4.,6 
3,9 -l., 5 4,6 
3,9 -l.,3 4,9 

2,B -2 ,3 4,9 
2,0 -3,2 4,9 

-0,6 - 5,7 >I,!! 
- 0,8 11,8 4,9 
-3,6 -9,0 1,6 

-S , l. -10,3 Q,9 
-5,3 - 10, "/ 4,6 
-6,4 - 11,9 4,6 

-lA,S -23,9 4,6 
0,0 

0,0 
0,0 

22,6 .18,2 

30-~1-2006 14:04:22 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
:t.Ar,LT RBS, bijlirage STEG 

Modol, EEP wKI:+uitbreidlng _ NDv.' Oli - Zonoboneor Maerllijk 
8ijdrege van Graep STED ap antvangerpunt 11_A - Panitlo kl, Klundort 
Rakanmothode Induotriel.~a.i - IL, Poriode . Al lo perlDden 

Orrt ... :hr!jvlng Hoogtll 

'" Srhoorot .,cn &S.O 
m ovodge buitlnlnut. 10,0 ". GaoontvAngBtgobouv '.' m 9tDOllllllding '.' 
'" Wetlrbohandolinglgebouw '.' 
m Tul'blnlhel 15,0 ". " Luchtinh.Qt n.o 
no klte1hul.l vlltgevel 211,0 
m HOodntr~ggl'e9aet ••• m OT Inlaatpllnu. 23.0 

m lCDelwllterp.geb . '.' m kocelhuh '" '.' m kl!tl!lhuta l;uldgnvol 25,0 
m Tn-to , .. 
m Turb.halventl1acl. 22,0 

m StOOlnleiding '.' m stOO!nleid1n9 '.' n. ketolhuia rooetar -"' 25,0 
m k"tdhuil! roo,tllr z:uld 25,0 

'" katalh ... ia naordgavlIl 2S,a 

m ketc1huh roo'tIU' ~ .. 25,0 
m k<l!talhuil rDOBter OCIDt. 25,a 

0., Avand Nacht 

13. S 13,5 U,5 
10.5 10,' 10.9 

'.' '.' '.' '.' '.' '.' -1 . 1 -1.7 -1.1 

-2,5 -2.11 -2,5 
_2.' - 2,6 -2,6 
-J.' -J,Ii -1.' ••• -BS.] -85 . ] 
-5.7 -5,7 _5.7 

'5,7 - 5 ,7 -5.7 
-li.5 -Ii,S - li.S 
- 1,4 -0,4 -0,4 

-10.' -10,9 -10.9 
AU,' -ll,S -U . ' 

-ll.a -11, a _ll,O 
-H.a -U,O -H.O 
-H, 4 -14 . 4 _14 . 4 
-19, • -19,. -u .• 

rapport nr. F 1795B-2 
bijlage VI 

:13.5 17,1 '.' 20.9 15,1 ••• 11,1 U.' '.' 12,1 '.' '.' .. , '.' ••• 
'.' ,., '.' ' .' ••• ' .' '.' '.' ••• • •• 18,' '.' '.' -1,1 '.' 
'.' -0, I '.' '.' -1 , 6 '.' , .. _1.11 ••• -0,5 ., . a ' .' -1.6 -7,1 ••• 

_).0 -8,1 ' .' - 4 ,0 -11,1 ••• 
-4, ~ -11.11 ••• - 9, 4 - 14,9 '.' '.' 

'.' '.' -_._ ... _._- -----_ . . _--- ------ ---- ------------------_.----------_._-- ----_._---_._ -------._-_._- _._--_._--------------------
Totllien 16,' 16 , 5 1',5 2 6,!I 22.!I 

Allo gllt.oondo dB · w~lIrden zij n A-glIWDgnn 

Geonoise V5. 24 30-11 - 2006 14:04:27 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

Model , EEP WKC.uitbrelding _ Nov. '0' _ Zanebeheer Moerdl jk 
Bljdra~a van Groep STEG op ontvangarpunt 12_A - Pooitle K2, Klundert 
RokDn~thode InduMtrielaw~ai _ IL, Periode, Alle periodon 

" OrnIIehrijving Hoogte 

'" Sehoouteen 65,0 

'" Over lgo bu!ten!n.t. 10,0 ". QT Luchtlnlaat 23,0 
m Stoomleldlng '.0 ". Gaeontvangatgebouw '.' 
'" TUrbin ..... l 15,0 

'" GT r Dlaatplenu~ <11,0 
m ketelhulB w! ul:geval 25.0 
m kotelhull 'luldgevel 25,0 
m KotIwatlrp.geb. '.' 
m TUrb. halvilntUath n,D 
m Stoomleldlng ',0 
'" waterbe handa11ngagebouw ... 
m ketdhuh dat ',' 
'" Noodatroomaggregaat '. ' 
m Tril~o '.' m Stoomlelding ' ,' m ketelhuh r ooater -" 25. 0 
m lu~ralhutn rooll~or lI:\lld 25,0 
m koulhuh l'loordg . ... .. l 25,0 

m keul hui l "",liter noard 25.0 

'" keulhuh roolter 00,,1: 25,0 

"" 
11,1 

'.' '.< 
'. ' ' .. 
'.' '.' - 2, 9 

-2,9 
-1 .1 

-4.1 
_4, 11 
-5,0 
-5 , 6 

' .' 
_B.6 
-a. 9 

-11.7 
-11 , 7 

",vand N .. eht 

11, '7 11,7 

'.' '.' •• < '.< 
'.' '.' ' .. ••• 
'.' '.' '.' .. , 

-2, t -Z , 9 
-2 ,9 -2 , 9 
-1,1 -3 , J 

-4,1 - 4,1 
-4, t -4,9 
-5 ,0 -5,0 
-5 , 6 - 5 ,6 

-BB , l -8B, ] 

-8, Ii -8,& 
_a, 9 - 0.9 

-13,7 -n.7 
-1l,7 -Il,1 

rapport nr. F 1795B - 2 
bijlage VI 

:U,7 15,4 '.' 19,3 1.,0 <.' 
16,4- 10 , 9 '.' 16 .1 10,9 <. ' 
1 4 ,6 '.' <. ' 
11,<1 '" <. , 
11,1 '.0 <.' 
'.' '.' '.' '.' ••• < •• 
'.' ••• <.' 

'.' '.' < •• ' .. -0,1 <,0 
',' - 0,1 <,' 
<,< -0. '7 <,' 
' ,' 15,6 ',' 
'. < -1.7 ••• ',' - 4,1 '.' - 3 ,7 - 9.<1 ' ,' - 3,7 -9 .2 <. ' 

',' 
'.' ". ---- -- --- -- ---- --_. _- -- --- --------------_._ --------------- ----_._-----------_._-------------- ------------------------------TDt:alen 16,1 1&,1 16 ,1 26,1 21,7 

.1I.11e getoond" dB- ........ rden djn ,o..gewogen 

Geonoiae VS. 24 30 - 11-2006 14:04:31 



( 
~IKC Moerdijk, na uitbreiding 
!JAr, LT RBS, bijdrage STEG 

Modell EEP WKC+u i tbreiding - Nov . '06 - Zonebeheer Moerdijk 
Bijdragc van Groep STEG op ontvangerpunt 33_1\ - Pooitic Ml, Moerdijk 
Relummethode .Induatrielawilili - IL l Periode: Alle perioden 

Id omochrijving lloogte 

292 Turbin."hal 15,0 
286 GT Luohtinlaat 23,0 
288 Sc.hoorotcen 65,0 
2B7 GT InJ.aatplenum 23, 0 
285 Trllfo 2,0 

293 Turb. halventilatie 22,0 
298 Noodatroomaggregaat 6,0 
296 Gasontvangstgebouw 2,0 
299 Overi9" bu1teninst. 10,0 
309 IteteJ.huis ncordgevel 25,0 

312 lca telhu1u dak. 3,0 
319 5too011.,idlng 5.0 
311 kota1buie zuldgevel 25,0 
297 l<oeJ.waeerp.geb. Z.O 
3lB Stoo!llleiding 5,0 

316 Itatelbuie rooster oost: 25,0 
313 lcetelhuin rooste r ncord 25,0 
311 stoomleiding 5,0 
lOa WBterbah~ndclingBgebouw 2.5 
315 ltete1huiu rooot= zuid 25,0 

310 1.etelhuiD wentgevol 25.0 
Jl4 Itetelbuia roonter wellt 25,0 

O"g 

12,6 
12,4-
10,9 
10,3 

8,3 

2,9 
12,5 

0 ,1 
-1,2 
-3, ? 

-'I,D 
-5,5 
-7,0 
-B,O 

-12,9 

-14.3 
-14,4 
- 17,2 
- lB,3 
-lB, Ii 

Avond Nacht 

12,6 12,6 
1.Z, 4 12,4 
10,9 1.0,9 
10.3 10,3 

8,3 8,3 

2,9 2,9 
-7B,7 -70,7 

0.7 0,7 
- 1,2 - 1,2 
-3,1 -3,1 

-4,0 -4 ,0 
-5,5 -5,5 
-7,0 -1.0 
-B,O -8,0 

- 12,9 -12,9 

-14,3 -14.3 
-14.4 -1~,4 

- l7,2 -17,2 
-10,3 -lB,3 
-lB,6 -1B,6 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

El:maal COl 

22,6 17 ,3 4,7 
22,4 16.9 4.5 
ZO,!) 14,7 3,B 
20,3 14,B 4,5 
10,3 13,2 ~,9 

12,9 7,4 4,5 
12,5 25,1 4,0 
10,7 5.6 4,9 

B,B 3,6 4,B 
6,3 D.B q,S 

6,0 0,9 4.9 
4,5 -0,7 'I,D 
3.0 - 2,5 4,5 
2,0 -3,1 4,9 

-2,9 -8,0 4,B 

-4.,3 -9,9 4,5 
-4,4 - 10,0 4.5 
-7.2 -12,4 4.8 
-8,3 -.13,4 4.9 
-B .6 -14,z 4,5 

0,0 
0,0 

-.---- - - - - - ----- ------- --~------- ----- - - - --- - - -- ---- - --- - -- - - -- - ------------ ~----- - ----- - -- - --- - ---------- - -- - - ------------
Totale n 19,5 lO,5 18.5 2B.5 27,2 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewage" 

Geonoise VS.24 30-11-2006 14:0~:35 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAr,LT RES, bijdrage STEG 

Model : EEP WKC+uitbrl>iding - !>Iov. '06 - Zonebeheer Moercl1j 'k 
BijdrllgD van Groep STEG op ont:vangorpunt 31_l\ - PO[Jitie t{2, 110erdijk 
Rekenmethode lnduatrlelllwaai - It./ Periode: AUe perioden 

Id Omnchrijving Hoogte 

292 Turbinehol 15,0 
2B6 GT Luchtinlallt 23.0 
2BB Schoarsteen 65,0 
2B7 OT Inlaatplenum 23,0 
2B5 Trafo 2,0 

299 tJoOdlltroomasgrngaat 6,0 
319 Stoomloiding 5,0 
296 Gasontvangetgobouw 2,0 
293 Turb.halventilatie 22,0 
299 Overi g!! bu ·tcninet. 10,0 

311 kntelhuis zuidgevel 25.0 
312 ketelhuia diilt 1.0 
297 Ko~wal:!!rp·90b. 2,0 
31.0 ketolhuio .w!!al:g"vc1 25,0 
315 k~tdhuis rooster zuid 2S,0 

316 ketelhuis rooster ooat: 25,0 
319 Stoomleiding 5,0 
317 stoomleiding S,O 
300 Waterbehandeling8gebouw 2,5 
314 ket.l!lhuio rooster west 25,0 

309 kl!l:elhuia noorclgevcl 25,0 
313 ket:elhuill roaate r noord 25,0 

Ollg 

15 .4 
15,4 
13,6 
13,4 
11 ,8 

16,1 
6,0 
S,B 
5,5 
1-,0 

0 , 0 
-3,0 
-4,3 
-7,7 

-10,6 

-11,1 
·11,3 
-13,7 
-15,6 
-19,2 

Avond tJacht 

1-5,~ 15,'1 
1.5,4 15,4 
13,6 13,6 
13, 4 13,4 
U,S 11,8 

-75,2 -7S,2 
6,0 6,0 
5,8 5,B 
5,5 5.5 
1,0 I,D 

0,0 0,0 
-3 ,0 - 3,0 
- 4,3 -~,3 

-1,7 -7, ./ 
-10,6 - 10,6 

-11,1 - 11,1 
- 11,3 -11,3 
-13,1 -13.7 
-15,6 - lS,6 
-19 ,2 -19,2 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Etmaal Li em 

25,'1 20,0 4,6 
25,4 19 ,8 4,4 
23,6 17,2 3,6 
23,4 17,8 4,11 
21.8 16,6 4,9 

16,1 2B,6 II,B 
16,0 10,B 4,B 
1.5,8 10.1 4.9 
15,5 10,0 11 ,4 
11,0 5,1 4.7 

10,0 4,4 4,1 
7,0 l,B 4,8 
S.7 0,6 4,9 
2,3 - 3,3 4,11 

- 0,6 -6,2 4,4 

-1,1 -6,7 4,4 
-1,3 -6,5 4,8 
-3 ,1 -0,9 4,8 
-5,6 -1.0,7 4,9 
- 9.2 -14,8 4,4 

0.0 
0,0 

----------- ~ --------------------~------------- -- --------- - ------ -- ------- ---- -- --------------- -- ---- ----- ~---- ---- ---------
Totalen 22',7 21,6 21,6 31.,6 30,S 

11110 getoond" dB-w"lIrdcn zijn A-gl!wog!!n 

Geonoise V5.24 30 - l1-2006 14;04:41 
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WKC Moerdijk. na uitbreiding 
LAr,LT RBS, bijdrage STEG 

ModRl, EEl' W!(C+ultbreiding - Nov. ' Oli - Zonl!behellT Mocrdijk 
Bijdcage VBn Gronp ST£G op ontvengerpunt 3S_A - Pooitie S1, StrijenaaB 
RekenmcthodO InduBtrl .. 1o .. ai - ILl Period. , Alle period"n 

OInDc:hrljvlng Hooge. 

'" ~ t.ueht1nlll .. t :23,0 

'" !khoorBteen 65,0 

'" ~ InlBatplenum 21,0 

'" TUrbinehal 1 .5 ,0 

'" Overtge butteni_t. 10,0 

'" TraEo , .. 
'" NoodBtr~99rega.t ••• 
'" GanonevangBtgebauw , .. 
'" TUrb.h.lventiIlltiG 22.0 ". kntdhull noordgl!val 25,0 

'" W .. tBrbehand.ling~gabQuw , .. 
m ketelhui. zuiclgavel 25,0 
m klltll1huh ,., '.' 
'" itoomlaicUng .. , 
'" kcteillulll rooetor OOllt 25 ,0 

no seoomldd1n9 '.' m k .. telhuh r oollter "~'" :15,O 

'" keulhuil! rOOlleer :t\lld. 25,0 
no StOCMllliding '.' '" 1Co1I1 .. a.to'1l_ge b_ '.' 
no k .. telh.l1, wllatgevel 25,0 

'" klltelhllil! roo!!!:er _at 25,0 

AvOnei Wecht 

12..2 12.2 12,2 
10,9 lO , g 10.9 
10.2 10,2 10,2 
10,1 10 . 1 10,1 

'.' '.' '.' 
••• '" '.' U, S -77,8 - 71,8 
'.> ,.> '.> 

-0,6 -0,6 -D,6 
- J,5 -J,.5 _3,5 

-t,Ii -4,6 -4, , 
-5,3 -5,1 _5,l 
-6,5 -6,5 -6,5 

-10,6 -10,6 -10,6 
-11,9 -31,9 -11,9 

- 14,1 -14,1 -14,1 
- 14,1 -14 , ) -14,3 
- !!I,' -IS,' -15,' 
- 16,3 -16,3 -16,3 
-aO , 1 -20,1 -20,' 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

It_Ill 

22.2 16,8 ••• 20,9 14,7 ' .. 
20 , 2 14.8 '.' 20,1 U,B <.' 
16,6 11,] ••• 
15,6 Ill,. <.' 
13.5 26.1 '.' 12.1 '.' '.' '. ' '.' '.' ••• >.' <.' 
'.< '.' '.' <.' _0,. '.' '.' -1,6 ••• -0,6 -5,1 < .• 

_1,9 -1.4 <.' 
- 4 ,1 -9,1 '.' -4, ] -9,1 ••• -5,a -11,3 '. ' - 6,3 - 11,5 ' .' _10,"1 -15,8 ' .' 

'.' '.' ------------------- -------------- --- -------------------------------------_._---------------- --------.--.-._--------_.-._---
Totailln n,) 1"1,9 11,9 2"1,9 27,6 

,0.1111 glltOOnelll dB ..... rdcn djn A-ge""'9C11 

Geonoise VS _ 24 30-11-200614:04:46 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAmax bypassbedrijf nieuwe STEG 

I~odel. glOP WKC+uitbreiding, bij'l.bedr.onwt . - Nov. '06, - Zonebeheer Maerdij·1t 
Sijdrage van Grasp Essent bypaesbedr, ap aIle ontvangerpunten 
Reltenmsth.ode Industrialawaai - IL; periode. AIls perioden 

td Omnchrljving Hoog!:e Dag Ailond 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

Nacht E t l1l!lal Li 
-.---- - --. ~ --- -----. --- - -- - - -- ---- --.-- ------ ------- -- ---- ----- - - ---- - ----------~-----~--------.------------------------.--
1.5)\ Woning Sluioweg (Sw 55 dBA) 5,0 2B,7 2B,5 28,5 38,5 35,9 
16-l\ Woning Roode Vaar!: (gW 55 dBA) 5,0 28,3 28,0 28,0 38,0 35,5 
11-11 wooing Roode Vaar!: (gw !is dBM S,O 2B,l 27,8 27,B 37,8 35,4 
lS- 1I Roode Vaart 25/26 19w 55 dBlI) 5,0 2B,D 27,B 27,B 37,B 35,5 
19:1\ Roode vaart 38-'l1 lew 55 dBp.) S,Il 27,B 27,7 27,7 )'1,7 34,8 

20 11 Gorsdijk :.I {gw 50 dBA) 5,. 0 26,6 26,4 26,'1 l6,~ J3,1 
21-l\ Goredijk 6/1 (gw 50 dB1I) 5,0 25,6 25,4 2S,4 35,4 32,8 
2.2-'" I{oekoekendi j k 7/0 lew 50 dBA) 5,0 29,2 29,0' 29,0 39,0 36,2 
23:::" l{oe)cookcndij k 9 lew 50 dBA) 5,0 26,3 26,2 26,2 36,2 33,3 
24 -A l{oakoel<endijk 12 (gw 50 dBA) 5,0 25,6 25,4 25,4 35,4 32,7 

25 1\ KaenewE!9 (ew so dBA) 5,0 19,7 19 ,4 19,4 29,4 28,6 
26-A Keeneweg 1 (910 50 dBA) 5,0 18,6 18,4 10,~ 20,~ 2'/,3 
27-A Uilendijk 3 (gw 50 dBA) 5,0 19,5 19,4 ],9,4 29,4 27,6 
28-A nikkendijk (gw 50 dB1I) 5,0 18,5 11,8 11,0 21,8 27,9 
29:11 I(oceldiep 2 5,0 19,0 19,0 19,8 29,S 26,8 

3111 l'ooiti e IU, Klundert: 5,0 2.3 ,0 22,9 22,9 32,9 30,3 
32 - /\ Posi ti.e. l{2, lUundert S,O 24,S 24,S 20\,5 34,S 31,3 -33A Positio ~Il, Hoerdijk 5,0 24,8 24,5 24,S 3~,5 32,0 
JoI-/\ 1'09il:10 tl2, Mcerdijk 5,0 2B,l 21,9 :27,9 37,9 35,4 
JS:A 1'081t1e 51, Scrijenaao S,O 23,7 23,3 23,3 ll,l 31,2 

Alla gecoonde dB-waarden z.ijn A-gewcgen 

Geonoise VS'.24 1-12-2006 ~:OB:25 
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WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAmax vermogensBchak. ni euwe STEG 

LA/IIIoX tot •• l .. " .. ul t .. ten voor cmtlllll\gerS 
Hodo} , EEP NK~.ultbr.idin9, bij~.bwdr.~t. 
Croup. lIerm • .,chak.nieuw 

Identlficath 
Ontl/ango .. OIN,,:hdjving Hoogte Do, 

rapport nr. F 17958- 2 
b ijlage VI 

Nllcht . ---_ . .......... _-_._--------....... _----- ------------------._-_ ... -._----_._-_._ -----_._._._----------------._-----_ ... -.. 
15_ A Woning SlulaW8g to' " '.' liS.' U,S le , ' , .. Woning Roo6\! Yurt t,. " '.' 26.1 26,3 26.) 
n-" Moning Rood. V .. "t; t,. " '.' 15,J 2S.9 25 . 9 11:,. Roodo V3~rt 25/26 t,. " '.' 27,7 27,7 :17.7 
II_A Roode V.art 18-41 t .. " ,., 2B,5 28.5 28 , 5" 

2o_" Corad!;!K Z Igw SO , .. 26,0 26,0 26.0 

~~~ 
Goradijk 6/7 (9W SO '.' 015,& 25.6 25,6 
lIookookondi:lk ". Igw SO '.' 26,a '6.' ltG,8 

21_/\ Koakookandljk • Igw 50 ,., 2l,1 :3,1 n,l 
Hj, Koekoekenclijk " (9'" SO ,., 22,9 22,11 22,9 

,,. Klene ..... g t,. " '.' 21, 1 21,) 21,) 
25-" Ke"ne""'9 1 t,. " >.' 19,1 n,1 19,1 
2':" UUenilijk 1 t,. " '.' 20 , S 20,5 20,S 

'" Dikkondijk t •• " >.' n,2 111,2 n,2 
u:" Kf:tdd1ep 2 ,., '.' '.' '.' 
31_" Podt1e on. on,"","", ,., t,,! 19,9 t!,' 

'" Po.itie ... Klu.ndlll"t. ,., <.' '.' '.' 33:" PolilO1. H" MoenUjk >., 21, a 21,B 21,' 14_" Podt1e ..,. Hocrdijk '.' 26,2 26,2 26,2 
]5_ " Politle ... 5t:rijenlullI ,., 21,2 21,2 21,2 

Geonoise VS, 24 1-12-2006 9:11:06 



WKC Moerdijk, na uitbreiding 
LAmax stoomveiligheid nieuwe STEG 

LAmaX totaal rMuultBt~n voor gntvangur. 
MOdel, ESP »KC+u~tbreiding, bij~.bedr.OBDt. 
Grocp, otoo.velligheid nie uw 

Identiticflth 
Ontvanger 

L5_A 
11;-' .. 
U. 
18-1'. 
19:1'. 

". 21-1'. 
22-11. 
23:11. 
24_1'. 

25 A 

~~:~ 
26_11. 
29_1'. 

11_11. 
]2_1'. 
ll_A 
U_A 
35_ 1'. 

Geonoise V5. 24 

o..chrijving 

Waning 51,,1oweg ". " Woning RDOde V,art ". " Wani09 Roode Vurt (,. " Rood. V.art as/a, (,. " Rood. V.art 38-.1 (,. " 
Goredijk 2 (,. " Gored~jk '/7 (,. " KDokaokondijk '" Igw SO 
Koakallk .. ndijk , IIIW 50 
Kookookencl1jk U (II" SO 

Koeno"lI9 IVW so 
lC.Ir.n.,,"9 1 Igw 50 
Ul1ftndljk 1 [!JW SO 
Dikkendljk (,. " K.t!te1di.,p 2 

PQllitia IU, Jt1undart 
Podtia KlI. Itlundllrt 
PoBith HI, HDUdijk 
Podtlo H2. Hoerdijk 
Podtio Sl, Strij"n ... " 

Hoogte 

'.' 36,0 

'.' 35,8 

'.' 15,. 

••• 35,3 

••• J1,. 

'.' Jl,4 

'.' J4,!! , .. J5.11 

'.' ]2,8 , .. 11,!! 

, .. ]2.6 

'.' 26,4 

'.' 21,6 

'.' 11,2 , .. ]0, ] 

'.' 32,S 

'.' 13,0 , .. 12,4 

••• 35,S 

••• J2,1 

rapport nr. F 17958-2 
bijlage VI 

,"vond Nacht 

36,0 36,0 
35,8 35,8 
35,4 35,4 
35.3 35.3 
J1,4 ]1,4 

]],4 n,4 
]4,9 34,9 
16,8 )~, a 
32,8 32,8 
n,9 n,lI 

12,5 32,5 
26.4 26,4 
21,' 21.5 
31,2 n,2 
10,l. 10,1 

32,S 32,S 
13,0 H,O 
12,4 12,4 
15 ,5 lS,5 
32,1 12 , I 

1-12-2006 5:11 : 41 
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Tauw 

Posibus 133, 7400 AC Deventer 

Essent Energie Productie B.V. 

t.a.v. de heer ing. G.J.M. van den Heijkant 

Postbus 158 
4930 AD Geertruidenberg 

Datum 29 november 2005 

Ons kenmerk L001-43639S1WNJ-ber-V01-NL 

Onderwerp Nulsitualiebodemonderzoek WKC Moerdijk 

Geachte heer Van den Heijkant, 

GESCAND 
2. 12. 2005 

Tauwbv 

lekeringslraal43 9 

1014 BV Amsterdam 

T (020) 606 3222 

F (020) 684 89 21 

E info.amsterdam(1!!tauw.nl 

www.tauw.ni 

Contactpenloon 

jng, A. Drenth 

Doorklesnummer 

0302824837 

E-mail 

dre@tauw .nl 

Hierbij zenden wij u in vijfvoud het rapport betreffende het bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van de WKC aan de Middenweg 36 te Moerdijk. 

Uit de resultaten voigt dat in de grond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen, 

PAK, EOX en minerale olie zijn aangetroffen. 

In het grondwater zijn plaatselijk licht tot matig verhoogde gehalten aan arseen en licht 

verhoogde gehalten aan chroom aangetroffen. Uit navraag bij de gemeente is gebleken dat de 

gehalten aan arseen en chroom, van nature, licht tot matig verhoogd voorkomen in het 

grondwater. Ons inziens zijn de verhoogde gehalten aan arseen en chroom van natuurlijke 

oorsprong, 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat hiermee de nulsituatie eenduidig 

is vastgesteld. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben betreffende het onderzoek en de 

adviezen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, 

Met vriendelijke groet, 

ing · .~1; 
, , 

Bljlagen: zoals genoemd 

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht en is 

onderdeel van Tauw groep (gevestigd in Belgie. Duitsiand, Frankrijk, Ita lie, Nederland en Spanje). 

KvK 38014985 

Lid ONRI 
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1 Inleiding 

In opdracht van Essent Energie Productie BV te Geertruidenberg is door Tauw bv een 

verkennend bodemonderzoek van de grand en het grondwater op basis van NEN 5740 

uitgevoerd op de locatie WKC Moerdijk aan de Middenweg 36 te Moerdijk. 

Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de nieuwe Wm-vergnning welke dient 

te worden aangevraagd. In de Wm-vergunning is opgenomen dat er een nulsituatie

bodemonderzoek voor de verdachte deellocaties op het terrein van de WKC moet worden 

uitgevoerd. 

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de nulsituatie in het kader van de Wm-vergunning. 

Dit wordt gedaan door het bepalen van de milieuhygiMische kwaliteit van de grond en het 

grondwater. 

In het kader van de Wm-vergunning is reeds door Tauw een bodemrisicoanalyse uitgevoerd op 

de locatie. Deze bodemrisicoanalyse heeft gediend als input voor de opzet van het'nulsituatie
bodemonderzoek. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de situatie van de locatie inclusief de bodemopbouw en geohydrologie. De 

uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan worden gepresenteerd in respectievelijk 

de hoofdstukken 3 en 4. Ten slotte worden de conclusies in hoofdstuk 5 behandeld. 
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2 Vooronderzoek en hypothese 

2.1 Vooronderzoek 
De locatie is gelegen aan de Middenweg 36 te Moerdijk en is kadastraal bekend als gemeente 

Moerdijk sectie C nummer 02050. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 165.110 m2
. De 

ligging van de locatie is weergegeven in figuur 2.1 

.' . 

, 
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Figuur 2.1 Regionale IIgging Iocatie WKC Moerdijk aan de Middenweg 36 te Moerdijk, schaal 1: 20.000 
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In het verleden zijn ter pJaatse diverse onderzoeken uitgevoerd: 

Ad 1 

1. Nader bodemonderzoek ter pJaatse van de toekomstige Warmte Kracht Centrale 

Moerdijk, DHV Bouw, kenmerk: G 1384-72-001, d.d. oktober 1992 

2. Verkennend en nul-situatie milieukundig bodemonderzoek nabij de Middenweg te 

Moerdijk, Fugro Milieuconsult b.v., kenmerk: 87020051, d.d. 5 juni 2002 

3. Bodemrisico-inventarisatie, Tauw bv, kenmerk: R001-4347839PWl-abi-V01-Nl. d.d. 

december 2004 

In opdracht van de NV Elektrische-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) heeft DHV een 

nader bodemonderzoek laten uitvoeren ter plaatse van het industrieterrein Moerdijk ter plaatse van 

de locatie waar een Warmte Kracht Centrale gebouwd zou worden. 

Aanleiding voor het nader onderzoek was een indicatief onderzoek waaruit was gebleken dat het 

grondwater en mogelijk ook de diepere grond op de bouwlocatie is verontreinigd met zware 

metalen. 

Uit het nader onderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke bodem op de locatie verontreinigd was 

met arseen en diverse zware metalen. De oorzaak van deze verontreiniging is vermoedelijk gelegen 

in de afzetting van of het ophogen van het terrein met verontreinigd sUb. De bovenliggende 

zandgrond was niet verontreinigd. Verspreiding van de verontreiniging naar het diepere grondwater 

blijkt niet op te treden. 

Ad2 

Op een perceel nabij de Middenweg te Moerdijk heeft Fugro Milieu Consult B.V .• in opdracht van 

Energy Power Resources Limited, een verkennend en nulsituatie milieukundig bodemonderzoek 

uitgevoerd naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. 

De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door de voorgenomen aanvraag van een 

bouwvergunning en milieuvergunning voor de realisatie van een bio-centrale. 

Uit het onderzoek is onder andere het volgende gebleken: 

• In het grondwater is een licht tot matig verhoogd gehalte aan arseen en een 

licht verhoogd gehalte aan chroom aangetroffen; 

• De aanwezige verontreinigingen zijn te relateren aan de aanwezigheid van 

verontreinigd waterbodemmateriaal dat voorafgaand aan de ophoging van het 

terrein en ingebruikname als industrieterrein, niet verwijderd is; 

• Op basis van de onderzoeksresultaten van eerder bodemonderzoek kan 

geconcludeerd worden dat er zowel met betrekking tot de verontreinigingen in 

de grond als in het grondwater sprake is van perceeloverschrijdende 

verontreinigingen die te relateren zijn aan het aanwezige 

waterbodemmateriaal (slibbodem van de Merwede). 
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Ad 3 
In opdracht van Essent Energie Productie B.V. heeft Tauw bv bij de WKC Moerdijk van Essent te 

Moerdijk een bodemrisico-inventarisatie uitgevoerd. Essent is bezig met het opstellen van een 

aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet Milieubeheer. Als onderdeel van de aanvraag 

wordt een bodemrisico-analyse verlangd. Het rapport omvat de analyse van het bodemrisico van 

de bodembedreigende activiteiten. De resultaten van de analyse hebben de basis gevonnd voor 

de opzet van onderliggend nulsituatie onderzoek. 

De bodemlisico's van diverse afzonderlijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld en de resultaten 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

V~~r activiteiten met een "hoog" of "verhoogd" bodemrisico zijn de aanwezige voorzieningen I 
maatregelen onvoldoende om bodemverontreiniging te voor1<omen. Aanvullende beschermende 

fysieke voorzieningen en I of beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de bodemrisico's 

aanvaardbaar of verwaarloosbaar te maken. Aanpak van activiteiten met een "hoog" risico heeft 

daarbij prioriteit. 

Voor activiteiten met een "verwaarloosbaar" bodemrisico zijn de aanwezige voorzieningen I 
maatregelen voldoende om bodemverontreiniging te voor1<omen. Oit wil zeggen dat, bij normale 

bedrijfsvoering, een belasting van de bod em zo goed als uitgesloten wordt geacht. Voor deze 

activiteiten verdient het echter wei aanbeveling voortdurend aandacht te hebben va or eventuele 

onregelmatigheden. 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de activiteiten 1. 2. en 3 op een verdiepingvloer 

plaatsvinden en worden demalve niet als bodembedreigend beschouwd. 

Tabel21 Qveczlcht activiteiten 

AcUvltelt Aandachtspuntenl 

Hr. Omschrijvlng NRB Variant" Typering stoffen Rislco" verbeteropties 

1 Reservoir voedings- 1.3 VI Water 0 Niet van toepassing 

water 

2 Voorraadvat 1.3 VI Hydraulische olie 0 Niel van loepassing 

hydraullsche olle 

3 Diverse onderdelen 4.1 II Hydraulische olie 0 Niet van loepassing 

hydraulisch systeem 

4 Koelwater(pomp- 4.1 II Koelwater A Visuele centrole en preventief 

installatie) ondemoud 

5 Koelwaterpomp 2.3 VII Koelwaterlhydraullekolle A Visuele centrole en preventief 

onderhoud 
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ActJvltelt Aandachtspuntenl 

Hr. Omschrijvlng NRB Variant" Typering stoffen Rlslco" verbeteroptles 

6 Atvalbakken 3.3 11/ Divers atval A Centrale en toezicht 

7 Chemische inslallatie 4.1 " Chemische sto1fen A ConltOfe en toezicht 

8 HClops/ag 1.2 V HCI A Controle en toezicht 

9 OUesvsleem 4.2 " Olie A Conlrole en loezkht 

10 Noodpomp koelwaler 4.2 VII Koefwaterlhydrauliek QUe A Visuele conttole en preventiet 

onderhoud 

11 Compressor met 4.1 " Compressorolie A Toezichl 

drukvat 

12 Demiwater controle 4.1 II Demiwater A Geen 

unit 

13 Kelel 4.1 II . 0 Nlel van toepasslnQ 

14 Ted1nlsche diensl 5.3 VI - A Conlrole en toezlcht 

15 Compressor 4.1 Geen Hydrauliek oIie C Vertlarding rondom de 

compressor aanleggen 

16 Wasp/eats 4.2 VI Waswater A Na gebruik schoonmaken 

17 Koeltoren 4.2 VI Koelwater 0 Nlel van loe~sslng 

18 Demiwaler tanks 1.2 III Demtwater 0 Nlet van toepasslng 

19 Trato's 4.1 II Trato olie A Geen 

20 Hydrauliek systeem 4.1 " Hydrauliek olie A Controle en toezichl 

koefwater Inlaal 

21 Chemicalil!n tanks 1.2 IV Diverse ehemicalil!n A Controle en loelleh' 

22 Vulpunten en 2.1 V.IIX Diverse chemicaliAn A Controle en toezicht 

losplaats 

23 O(lSlagin CPR-kasten 3.4 IX Diverse chemicali~ A ConllOfe en loezichl 

24 Oieseltank van 1.3 VI Diesel A Controle en toezieht 

noodaggregaat 

25 NOQdaggregaat 4.1 " Hydrauliek alie, diesel A Controle en !Delich! 

26 Demiwaler fabriek 4.1 " Regeneratie v1oeistot A Controle en Ioezicht 

27 Procesvaten met 4.1 I HCI, NaOH A Conlrole en toezicht 

gevaar1ijke stoffen 

28 Tralo's (2) 4.1 " Trato olie A Geen 

29 Ondergronds 5.1 Geen BBdrijtsatvalwaler C Rloolinspectie 

bedrijfsriool 

30 Bovengrondse 2.2 n.v.t. Gas, voedings- en 0 Niel van toepassing 

le1dil19..en demiwaler 

1) variant verwijzing naar een specifieke rij in een label in bijlage 3 van rapport ROOI-4347839PWl-abi-V01-Nl; 
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2) 0 = activiteit als niet bodembedreigend beschouwd; 

A = verwaarloosbaar bodemrisico; 

B = vemoogd bodemrisico; 

C = hoog bodemrisico. 

2.2 Terreininspectie 
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is door Tauw, gezamenJijk met de 

locatiebeheerder, de heer Van BoxeJ, op 26 september 2006 een terreininspectie uitgevoerd. 

TIjdens de terreininspectie zijn de boorlocaties besproken en is nagegaan waar (op basis van 

vJoertype en Jigging kabels en Jeidingen) geboord kon worden. Op basis van de terreininspectie 

bleek ter pJaatse van deellocatie 26 en 27 een betonnen vJoer aanwezig te zijn. In overleg met de 

terreinbeheerder is besloten de boringen buiten de betonnen vloer te pJaatsen. 

Bij de terreininspectie zijn geen bijzondere waamemingen naar voren gekomen die duiden op 

bodemverontreiniging. 

2.3 Bodemopbouwen geohydrologie 
De regionale en lokale bodemopbouw zoals vastgesteld is aan de hand van de Grondwaterkaart 

van Nederland (kaartblad West-Brabant, TNO-DGV, 1976) en lokale boringen is weergegeven in 

tabeI2.2. 

Tabel2.2 Regionale en lokale bodemopbouw. 

Regionaal Lokaal 

Diepte Samenstelling Geohydrologische Diepte Samenstelling 

[m-mv) eenheid [m -my] 

0-6 Klei, veen en fijn zand Oeklaag 0-1,5 a 2,5 Matig grot zand, siltig, 

humeus 

1,5 a 2,5- 3,0 Klei, zandig, humeus 

6-10 Matig grot tot grot zand 1" watervoerend 

pakket 

10-70 Klei en fijn zand 1" Scheidende laag 

70 -135 Matig grot tot grot zand, 2· watervoerend 

schelpen pakket 

>135 Klei en fijn zand Geohydrologische 

basis 

De maaiveldhoogte van het onderzoeksgebied bedraagt NAP +1,5 meter. 
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een deklaag aanwezig met een dikte van circa 6 meter. De 

deklaag bestaat uit een afwisseling van klei, veen en fijne zanden. Hieronder begint het 

watervoerend pakket welke een dikte heeft van 5 meter. De doorlaatfactor (de k-waarde) van het 

watervoerend pakket is ingeschat op circa 10 m/dag. Hieronder is de eerste scheidende laag 

aanwezig. Deze heeft een dikte van circa 60 meter. Hieronder begint het tweede watervoerend 

pakket welke zich tot een diepte van 135 m -mv uitstrekt, alwaar de geohydrologische basis begint. 

De locatie bevindt zich juist ten zuiden van het Hollandsch Diep. De stijghoogte in het eerste 

watervoerend pakket op de locatie bedraagt circa NAP 0 m_ De stromingsrichting is zuidelijk 

gericht onder invloed van de infiltrerende werking van het Hollandsch Diep. Echter in perioden 

met een laag oppervlaktewaterpeil kan de stromingsrichting tegenovergesteld zijn, richting het 

Hollandsch Diep. 

Het stijghoogteverhang in het eerste watervoerend pakket bedraagt 1:1000 m/m. De horizontale 

snelheidscomponent van de grondwaterstroming kan worden berekend met behulp van de Wet van 

Darcy: 

v = stroomsnelheid (lJlJjaar) 

k = doorlaatfador (m/dag) 

= verhang van het grondwater (m/m) 

p = porositeit = 0,35 (-) 

De gemiddelde horizontale stroomsnelheid in het eerste watervoerend pakket wordt hiermee 

berekend op circa 10 m/jaar. 

De grondwaterstroming in de deklaag zal met name worden beTnvloed door het 

oppervlaktewaterpeil in lokale watergangen en door de drainerende werking van aanwezige 

zandcunetten. 

2.4 Hypothese voor het onderzoek 
Op basis van het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er geen reden is om een 

bodemverontreiniging op het terrein te verwachten. 

De strategie voor de uitvoering van het nulsituatie-bodemonderzoek is gebaseerd op het protocol 

voor Bodemonderzoek Milieuvergunning en 8S8. Het onderzoek is gericht op de verdachte 

deellocaties uit de bodemrisicoanalyse. Een verdachte deellocatie is in deze context gedefinieerd 
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als een plaats binnen en buiten de inrichting waar handelingen plaatsvinden met een potentieel 

bodembedreigend karakter en die gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten waarvoor een 

vergunning in het kader van de WM vereist is. Om niet tot een onnodig zware 

onderzoeksinspanning te komen zijn in overleg met de provincie Noord-Brabant hierbij de 

volgende uitgangspunten gefonnuleerd: 

- Bij verdachte deellocaties met een oppervlakte <20 m2 wordt, in afwijking van het protocol, 

een peilbuis geplaatst. De aanvullende boringen komen hierbij te vervallen. 

- Er zal niet door vloeistofdichte enlof vloeistofkerende vloeren worden geboord. In deze 

gevallen zullen de boringen zo dicht mogelijk aan de vloeistofdichte/-kerende vloer worden 

geplaatst. 

Indien het oppervlak van de deellocatie kleiner dan 50 m2
, zal in afwijking van het protocol een 

boring tot 0,5 m onder de verontreinigingskem komen te vervallen. 

Indien in de directe omgeving van de deellocatie, in verband met de aanwezigheid van 
vloeistofdichtel-kerende vloeren , geen mogelijkheid bestaat boringen uit te voeren, dan kan deze 
deellocatie niet worden onderzocht en komt deze te vervallen. 

Verder heeft op 25 januari 2005 schriftelijk afstemming plaatsgevonden met de heer Romviel van 

de provincie Noord-Brabant over de aanpak van het nulsituatie-bodemonderzoek. De 

opmerkingen van de provincie Noord-Brabant zijn in onderhavige nulsituatie bodemonderzoek 

overgenomen. 
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Aigemeen 
De situering van de monsterpunten is aangegeven op een situatieschets (zie bijlage 1). 

3.2 Veldwerk en chemische analyses 
Het veldwer1< is uitgevoerd op 26 Urn 27 september en 17 oktober en heeft bestaan uit de in 
onderstaande tabel vermelde werkzaamheden. 

label 3.1 Veldweooaamheden 

Veldwerk 

(m-mv) 

Monsterpunten 

~~ boring_~ ______________________ .2?.~~~ _____________________________ _ 

~~~~!19J9gL__ _ ___________ .J.._2.:-4.:_~!_·JL!W~§~.lll.l..1.!!,11~~~· 29. 30. 32 e~_3..6 ____ _ 

De uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn per deellocatie samengevat in 
tabel 3.2. In bijlage 1 is een situering van de monsterpuntenkaart weergegeven. 

TaOOl32 Uitgelloerde werkzaamheden en cllemische analyses per verdachle deellocalie 

Nr.' Omschrijving Typering sioffen Opp Verharding Aantal Peilbuizen Chemische 

1m2) boringen 1m-mil) analyses 

(m-mv) grand 

4 Koelwaler Koelwater <50 Kerende vloer. 33 en 34 lx NEN 

(pompinstaliatie)% kelder grond" 

5 Koelwaterpomp% Koelwater -I <20 Kerende vloer 

hydrauliekolie 

6 Afllalbakken% Divers afllal <20 Kerende llioer 

7 Chemische Chemische <50 Kerende vloer. 

inslallatie% sloffen kelder 

B HCI-opslag% Hel <20 Opvangbak 

9 Oliesysteem% Olie <20 lekbak op 

kerende vloer 

10 Noodpomp Koe/waler-I <20 Opvangbak op 26 lx NEN 

koelwater hydrauliekolie belonvloer grond" 

11 Compressor mel Compressor-olie <20 Klinkers 26 1xNEN 

drukval grond" 

Nulsitualie bodemonderzoek WKC Moerdijk van Essent Energie Produclie Ie Moerdijk 

Chemische 

analyses 

grondwater 

2xNEN 

grondwater'" 

1 x minerale olie 

en aromalen 

1 x minerale olie 

en aromaten 
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Nr.· Omschrijlling Typering stoffen Opp Vemarding Aantal Peilbuizen Chernische Chemische 

(m2
) boringen (m-mll) analyses analyses 

(m -mll) grond grondwater 

12 DemiWater contrale DemiWater <20 Opvangbak op 36 (2,0) 21 1xNEN 1xNEN 

unit klinkers grond·· grondwaler· ·· 

14 Technische diensl - 300 Belonnen vIoer 1. 2 en 4 3 1xNEN 1xNEN 

(2,O) grond- grondwater·" 

15 Compressor Hydraullek-<llie <20 KHnkers 37 (O,5) 28 1x minerale olie 

en aromaten 

16 Wasplaals Waswater <100 Belonvloer, 5 en 7 (2,0) 6 lxNEN 1xNEN 

ste/con grond·· gronclwaler· ··1 

x DelergentenS 

19 Tralo's Trafoolie <100 Lekbak 25 (2,0) 24 Ix Minerale Ix Minerale olie 

27 (D,S) oIie en en aromalen 

aromaten 

20 Hyclrauliek-systeem Hydrauliekelie <20 lekbakop 8 Ix minerale 1 x minerale elie 

koelwalerinlaal kerende vloer. olieen en aroma ten 

kelcler aromalen 

21 Chemicalil!n-tanks Diverse <100 Lekbak van 11 en 13 12 txNEN txNEN 

chemicalilm betonmet (2,0) grond·· grondwater'-

coaling 

22 Vulpunten en Diverse <50 Aslalt 9 (2,0) to txNEN lxNEN 

Iosplaats chemicalii!n g rond" grondwater-' 

23 Opslag in CPR- Diverse <20 Lekbak op 14 txNEN txNEN 

kasten chemicalien steloon grond" grondwate"'~ 

24 Diesellank van Diesel <SO Lekbak 18 (2,0) 17 Ix minerale 1 x minerate alie 

noodaggregaat elle en en aromaten 

aromalen 

25 Noodaggregaat Hydrauliek olie, <50 lekbak op 15 (2,0) 16 Ix minerale 1x minerale olle 

diesel belonvloer olieen en aromaten 

aroma len 

26 Demiwater labriek& Regeneralie 200 Keramische lie lie lie deellocatie lie deellocalie 

vloeistol legels deellocalie deellocalie2 27 27 

27 7 

27 Procesvaten met HCI, NaOH <50 In lekbak 23 22 Ix zware Ix zware 

gevaartiJke stoffen& melalen en pH melalen en pH 

28 Trafo's (2) Trate olie <100 In lekbak 19 en 21 20 lxminerale 1 x minerale elie 

rondom (2,0) olie en en aromaten 
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Nr.' Omschrijving Typering stoffen Opp Verharding Aanlal Peilbuizen Chemisd1e 

29 

(m2
) borIngen (mofTlV) analyses 

(m-mv) grond 

onvemard aromaten 

Ondergronds Bedrijfsafvalwal 300 K1inkers, 29,30 en 32 31 lxNEN 

bedriJfsriool er stek:on (2,0) grond'" 

nummer zoals opgenomen in de bodemrisicoanalyse (ROOl-4347839PWl-C01-D d.d. 20 september 2004) 

zware metalen (8), polycyclische aromatische koolwaterstolfen (PAK-1 0 van VROM), EOX, minerale olie, droge slot 

zware metalen (8), aromaten (BTEXN), chloorhoudende koolwalerstoll'en, minerale olie 

$ Detergenten: anionisch, kationisch en nonionisch 

# uit bodemrisicoanalyse blijkt dat de activiteit als niet bodembedreigend kan worden beschouwd 

% vanwege de verhardingssituatie zijn deze deellocaties niet onderzocht 

& deellocatie 26 is in combinatie mel deellocatie 27 uitgevoerd 

De deellocaties 4 tim 9 zijn confonn de offerte als een gezamenlijke deellocatie onderzocht. 

Afwijkingen ten opzichte van de offerte: 

• Op basis van de zintuiglijke waameming van een puinlaag is ter plaatse van 
de deellocaties 4 tim 9 besloten om een extra mengmonster op een NEN
pakket in te zetten; 

• Aangezien deellocatie 10 en 11 dicht tegen elkaar li9gen is tijdens de 
veldwerkzaamheden besloten om een in plaats van twee peilbuizen te plaatsen. 
Op basis van de zintuiglijke waameming van een matige puinfractie is besloten 
de grond te analyseren op twee NEN-pakketten in plaats van twee pakketten op 
minerale olie en vluchtige aromaten; 

• Ter plaatse van deellocatie 15 zijn geen waamemingen gedaan van 
brandstofgerelateerde stoffen; er is besloten om geen grondmonster in te zetten 
op minerale olie en vluchtige aromaten; 

• Ter plaatse van de deellocaties 4 tim 9 is peilbuis 33 op 15 november 2005 
herbemonsterd op het gehalte aan chroom. 

Op basis van de zintuiglijke waamemingen zijn de volgende grand (meng) monsters geselecteerd 
voor chemische analyse. 

Chemische 

analyses 

grondwaler 

lxNEN 

grondwaler· ... 
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Tabel 3.3 Samenstelling grond(meng)monsters 

Monsteromschrijving 

MM4-9 

MMl0&11 

MM12 

MM14 

MM16 

MM19 

MM21 

MM24 

MM28 

MM29 

MM 

Samenslelling'" (maximale monsterslraject 

33 + 34 (D,S -1,5) 

26 (0,5 -1,5) 

35 ... 36 (0,5 - 2,0) 

1 + 2 ... 3 ... 4 (0.5 - 2,0) 

5+6 +7 (0-0,7 

24 ... 25 (0 - D,S) 

11 (0 - 0,7) 

17'" 18 (0,6 -1 ,5) 

19,20 en 21 (0 - D,S) 

_______ ~29 , 30 en 31 ~..Q.,!iL ________________ _ 

de monsters zijn weergegeven in de boorprolielen (bijtage 3) 

mengmonsters 

Voor het bepalen van de locatiespecifieke toetsingswaarden zijn drie grondmonsters geanalyseerd 
op het lutum-- en humusgehalte. Oit in verband met het berekenen van de locatiespecifieke STI

waarden ten behoeve van tcetsing volgens de Wet bodembescherming (Wbb). 

Het opgeboorde materiaal is tijdens veldwer1<zaamheden zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 

bijzonderheden. In gevallen waar mogelijk sprake is van verontreiniging met kankerverwekkende 

verbindingen (waaronder aromaten) zijn geurwaamemingen volgens de Arbo-wetgeving niet meer 

toegestaan. Om een indicatie te krijgen of het opgeboorde bodemmateriaal olie-achtige 
componenten bevat is tijdens de veldwer1<zaamheden gebruik gemaakt van de oliepanmethode. 
Hierbij wordt het bodemmateriaal in aanraking gebracht met water. Indien een oliefilm of olieplaaijes 

zichtbaar worden op het water is dit een indicatie voor de aanwezigheid van een olieverontreiniging 

Het grondwater is bemonsterd op 17 oktober 2005. De zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (Ee) van het grondwater zijn in het veld. tijdens de monstememing, gemeten. 

20\34 Nulsituatie bodemonderzoek WKC Moerdijk van Essent Energie Productie Ie Moerdijk 



~Tauw 

Kenmerlt R001-4363951WNJ-ber-V01-NL 

4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 
De analyseresultaten van grond en het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet 

bodembescherming (de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering", Staatscourant 24 februari 

2000, nummer 39). Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden, Toetsingswaarden voor nader 

onderzoek en Interventiewaarden. Dit zijn concentratieniveaus waar de analyseresultaten aan 

moeten worden gatoetst. De betekenis van de waarden en de wijze van weergave in de navolgende 

tabellen staan vermeld in het onderstaande overzicht. 

Tabe14.1 Toetslngskader Wet bodembescherming 

Conc;entrlltieniveau 

voor een stat 

~S·waarde 

(of < detectielimiel) 

Betekenis 

niet verontreinlgd 

Weergavein 

tabellen 

------------------------------------------
> S-waarde ~ T-waarde 

---------
> T-waarde ~ I-waarde 

Ilcht verontrelnigd 

(geen duurzame bodemkwalitelt VOOf de functionele eigenschappen van de bodem VOOI' 

mens, dier en plant) 

nader bodemondenoek noodzakelijk ------------------------------------------------
> l-waarde emstige bodemverontreinlging 

+ 

++ 

+++ 

Ais de I-waarde voor een stot of parameter wordt overschreden in meer dan 25 m3 grond of in 

meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van emstige 

bodemverontreiniging. Voor enkele stoffen is in plaats van een I-waarde sprake van een IN

waarde, ottewel een indicatief niveau voor emstige verontreiniging. Bij de interpretatie wordt de 

IN-waarde gelijkgesteld aan de I-waarde. 

De STI-waarden voor grand zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het 

gehalte aan Humus (organische stot) en/of Lutum (kleifractie). De berekende locatiespecifieke 

waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een STI-toetsingstabel. Deze tabel is 

opgenomen in bijlage 3. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 
De voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 
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Tabel "-2 Z1ntulglljke waamemingen 

Boring Elnddlepte Dleptatnlject BIJzonderf1ald 

(m-mvl (m-mvl 
0,6 -1,4 puin llm.gror 

2,0 1,4 -2,0 puin l/m.gror 
2 2,0 D,S -1,4 puin l/m,grof 

3 3,0 0,1 -1,5 pUin 21m.gror 

4 0,8 -1,4 puin 21m. grot 

2,0 1,4 -2,0 puin l/fijn 

5 2,0 0,0 -0,4 puin llfijn 

9 2,0 0,0 -0,5 puin 4/m,grof 

11 2,0 0,0 -0,7 pUin 3/m.gror 

12 2,0 1,6 -2,0 boring geslaakl 

15 2,0 0,0 -0,5 puin 211ijn 

21 1,1 0,1 -1,1 boring geslaakl 

22, 26 en 29 2,5 0,0 -D,S puln JIm. grot 

24 3,0 0,0 -0,5 puin 21m.grot 

25 0,1 -0,5 puin 41m.gror 

1,4 0,5 -1 ,4 boring geslaakt, puin 21fijn 

26 2,5 0 -0,5 puin 3/tijn 

27 en 37 0,5 0 -D,S puinlaag 

30 en 31 2,0 0,0 -D,S puin l/m.grot 

331/m36 2,5 0,0 -0,6 pulnlaag 

- geen bijZondemeden 
1 =zeer weinig/zeer lichl, 2=weinigllichl, 3=malig, 4=veellsterk, 5=zeer veel/sterk 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op de onderzoekslocatie over het algemeen een lichte 

puinfractie is waargenomen, Plaatselijk zijn matig tot sterke puinfracties en puinlagen 

waargenomen. Ter plaatse van boring 12,21 en 25 zijn de boringen gestaakt op, waarschijnlijk, 

puin. 

Een volledig overzicht van de zintuiglijke waamemingen is opgenomen in de boorprofielen (zie 

bijlage 2)_ 

4.3 Kwaliteit van de grond 
De analyseresultaten van de grond en de interpretatie zijn in navolgende label weergegeven. 
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Tabel 4.3 Analy,erelultaten grond (mglkg d.,.) en Interpretatle 

Monlterom,ehriJving MM 4 - 9: 26 MM 10& 11: MM12: MM14: 

Olepte (m-mv) 0,5-1,5 0-0,5 0,5-1,5 0,5-2,0 0,5-2,0 

Oeellocatie 4 tim 9 10 en 11 10 en 11 12 14 

Lutum (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Humus!%) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

METALEN ------ ------.---------- -------.-------------
arseen (As) 4,0 5,0 3,5 3,5 2,5 

Cadmium (Cd) 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 

chroom (Cr) 15 18 10 11 5 

koper (Cu) 4,0 6 2,0 2,5 2,0 

kwik (Hg) <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 

lood (Pb) 8 15 5,0 13 15 

nikkel (Ni) 4,0 6 'I,D 3,5 2,0 

zink (Zn) 40 95 ... 20 75 ... 9 

PAK (sam 10) II 0,40 0,5 0,08 0,6 0,20 

~~!! .. : .OREERDE KOOLWATERST0..F-.~FE:::N~ _________________________________ _ 

EOX' <0,1 0,1 ... <0,1 <0,1 <0,1 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C1 0·C40) 12 
._----------------_._--

II: 
n.a.: 

... 13 ... <10 25 

lungeert als "bigger" voor organohalogeenverbindingen; 

fungeert als "trigge~' voor fenol. cresolen enlof (chloor.)fenolen; 

de individuele PMos zijn niel loelsbaar conform de Wbb; 

niel aantoonbaar. 

... <10 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van deeIJocaties 4 tim 9 in 
mengmonster MM 4- 9 een licht verhoogd (> S-waarde) gehalte aan minerale olie is aangetroffen. 
In de bovengrond ter plaatse van deellocaties 10 en11 zijn in boring 26 Iicht verhoogde gehalten 
aan zink, EOX en minerale olie aangetroffen. In de ondergrond zijn In mengmonster MM 10 & 11 
geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. In de ondergrond ter 
plaatse van deeIJocatie 12 zijn in mengmonster MM121icht verhoogde gehalten aan zink en 
minerale olie aangetroffen. In de ondergrond ter plaatse van deellocatie 14 zijn in mengmonster 
MM14 geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. 
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label 4.4 AnalYBeresultaten grond Cmg/kg d.s.) en Interpretatle 

Monsteromschrljvlng MM16: MM 19: 8 MM21: 9 
Dlepte (m-mv) 0-0,7 0-0,5 0-0,5 0-0,7 0-0,5 
Deellocatie 18 19 20 21 22 

lutum(eh) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,1 

HumusC'M 0,6 0,6 0,6 3,2 1,1 

METALEN ---------
arseen (As) <1 3,0 4,5 
cadmium (Cd) 0,2 0,3 0,4 
chroom (Cr) 15 9 14 
koper (Cu) 6 4,5 8 
kwik (Hg) <0,1 <0,1 <0,1 
lood(Pb) 6 10 36 
nikkel (Ni) 10 4,5 7 
zink (In) 22 37 65 .. 

benzeen <0,05 <0,05 

tolueen <0,05 <0,05 

ethylbenzeen <0,05 <0,05 

xylenen (sam) n.a. n.a. 

~0l:!£YCUSCHE AROM~~~HE KOOLWATEASTOFFEN -----------------
PAK (5Om 10) # 0,15 1,6 

GECHlOREERDE KOOLWATERSTOFFEN --- --------' .. ------------
EOX· <0,1 <0,1 

9~~_N ___ _ 
minerale oIie (C1D-C40) <10 <10 <10 24 

#: 

n.a.: 

fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen; 

fungeert als "tIigge~' yoor fenol, cresolen en/of (chloor-)fenolen; 

de Individuele PAK-s zijn niet toetsbaar conform de Wbb; 

niet aantoonbaar. 

.. 5,6 + 

0,5 + 

.. 63 .. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat er ter plaatse van deellocatie 16, 19 en 20 in de ondergrond in 
respectievelijk mengmonster MM16 en MM19 en boring 8 geen verhoogde gehalten van de 
geanalyseerde parameters zijn aangetroffen. In de bovengrond ter plaatse van deellocatie 21 zijn 
in mengmonster MM21 licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetroffen. In de 
bovengrond ter plaatse van deellocatie 22 ziln in boring 9licht verhoogde gehalten aan PAK, 
EOX, zink en minerale oUe aangetroffen. 
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T.bet 4.5 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en Interpretatie 

MonllteromschrlJvlng 14 MM24: 15.1 
Dlepte 1m-my) 0 - 0,5 0,6-1,5 0-0,5 
DeellocWe 23 24 25 
Lutum 1%) 1,0 1,0 4,1 
Humus 1·.4) 0,6 0,6 1,1 

22 
0-0,5 
27 
1,0 
0,6 

MM28: 
0-0,5 
28 
1,0 
3,2 

~.!!~gN=:...-------------------------------------------------
arseen (As) 3,5 4,5 
cadmium (Cd) 0.4 0,4 
chroom (Cr) 10 14 
koper (Cu) 3,5 7 
kwik (Hg) <0,1 0,1 
1000 (Pb) 5 16 
~~ 6 6 
~~ ~ ~ 

~OMATlS~Ij!..~E!!.~Get! ________________________ , __ _ 

benzeen <0,05 <0,05 
tolueen <0,05 <0,05 
Elhylbenzeen <0,05 <0,05 
xylenen (sam) n.a. n.a. 

!:,.Q,=!£,!~.!-ISCHE AROMAl]~£Ij¥..!<_QOLW~!ERSTOFFEN 

PAK(saml0)tI 0,15 

OVERIGE STOFFEN 

+ 

,- ----- -----_. 
<0,05 
<0,05 
<0.05 
n,a. 

--_._-------,-----------------------
!!!!!:!~~Ie oIl~Jf.l0-C!Qt~!O __ _ <1~0 __ _ <10 

pH 

#: 
n.a.: 

B,6 

fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen; 
fungeert als "trigger" voor renol, cresolen en/or (chloor-)fenolen; 
de individuele PAK-s zijn nielloelsbaar confonn de Wbb; 
niet aanloonbaar. 

Uit de analyseresultaten blijkt dal in de bovengrond ter plaatse van deellocatie 23 en de 
ondergrond ter plaatse van deellocatie 24 in respectievelijk boring 14 en mengmonster MM 24 
geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. In de bovengrond ter 
plaatse van deellocatie 25 is in boring 15 een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetroffen. In de bovengrond ter plaatse van deellocatie 27 is in boring 22 een licht verhoogd 
gehalte aan zink aangetroffen. In de bovengrond ter plaatse van deellocalie 28 zijn in 
mengmonster MM28 geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. 
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-. __ ...... -._ ... _ •. _ ..•. _ - ----------- ------------------

Tlbel (.6 Anllyseresultatan grond (mg/kg d.s.) en Intarpretatle 

MonstaromschrlJvlng 

Dlepbt (m-mv) 

Deellocatle 
Lutum(%) 
Humus!%) 

MM29: 

0-0,5 
29 

1,0 
3,2 

METALEN 

erseen (As) 

cadmium (Cd) 
chroom(Cr) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

--------------------------_._---

lood (Pb) 
nikkel (NI) 
link (Zn) 

6 
O.~ 

16 
7 
<0,1 

17 

9 
48 

~.Q"= YCYCUSCHE AAOMAn5CHE KOOLWATERS!.Q!:f~ ___ • __________________ __ . 

PAK (sam 10) # 3,1 + 

EOX· 0,1 

OVERIGE STOFFEN _________________________________________ _ 

minerale olie (C10-~OI 25 + 

II: 

n.a.: 

lungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen ; 

lungeert als "trigger" voor lenol, cresolen en/ol (chloor-)Ienolen: 

de individuele PAK-s zijn Riet toetsbaar conrorm de Wbb; 

niet aantoonbaar. 

Uit de analyseresultaten bUjld dat in de bovengrond ter pJaatse van deellocatie 29 in 
mengmonster MM29, licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie zijn aangetroffen. 
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4.4 Kwaliteit van het grondwater 
Oe analyseresultaten van het grondwater en de interpretatie zijn in navolgende tabel weergegeven, 

Tabel 4.7 Analyseresultaten grondwa1er (~m en Interprelatle 

Pellbuts 3 

Fllterdtepte (nH1Iv) 41-3) 

Oeellocatie 14 

6 
(0,6-2,5) 

16 

8 
(1-3) 

20 

10 

(1-3) 

22 

12 

(0-2) 

21 

~~-------- -----------------------------_. 
arseen (As) 16 + 38 ++ 41 ++ 35 + 

Cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

chroom (Cr) <2 2,5 + 3,0 + <2 

koper(Cu) <2 <2 <2 <2 

kwik (Hg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

tood (Pb) <5 <5 <5 <5 

nikkel (Ni) <5 <5 <5 <5 

zink (Zn) 40 33 48 33 

~!!Q..M~~"y!=RBINDINGEN ------------
Benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

lolueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

elhylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
xylenen (som) n.a. n,a. n.a. n.a. n.a. 

t'Q'=Y..q,rf!-~.fHE ARQM~~HE KOOLWATERSTOFFEN --_._--,_._._------- --------
Naftaleen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

~~':.Q!!EERDE KOO!-~A~RSTOFFEN _____________________________________ _ 

bichloormelhaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
tetra(chloormethaan) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,2-dichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,2-trichloorethaan 0,2 + <0,1 <0,1 <0,1 
tri(chloorelheen) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
tetrachl.etheen (per) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
monochlooroenzeen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
dichlooroenzenen (sam)n.a. n.a. n.a. n,a. 

OVERIGE STOFFEN -----------------.----------------.- .-------------------.-.---------
<50 <5,;.0 __ _ 

Aniondetel]{!!,~~!L __________ <0,1 _________________ . __________ . _________ _ 

~~.!l~.9_e.!1_~!' ______ <_O,.! ________________________________________ _ 
Noniondetergenten 1,8 

pH(-) 
EC (IlS/em) 

#: 

n.a.: 

7,0 
1555 

7,0 

1782 

7,0 

1509 

6,9 

1659 

fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen; 

fungeert als "trigger" voor fenol, cresolen en/of (chloor-)fenolen; 

PAK(som10) is niet toetsbaar confonn de Wbb; 

niet aantooobaar. 

7,0 

871 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie 14 en 21 in 
respectievelijk peilbuis 3 en 12 een licht verhoogd (> S-waarde) gehalte aan arseen is 
aangetroffen, In het grondwater ter plaatse van deellocatie 16 en 22 zijn in respectievelijk peilbuis 
6 en 10 een licht verhoogd gehalte aan chroom en is een matig verhoogd (> T-waarde) gehalte 
aan arseen aangetroffen. In het grondwater ter plaatse van deellocatie 20 zijn in peilbuis 8 geen 
verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. 

rlbel ".8 AnllyserHultaten grondwlter IJl9II) en InterpretaUe 

Pellbuls 1 .. 

Futerdlepte Im-4nv) 11-3) 

DHllocatle 23 

16 

(0.5-2.5) 

25 

17 

(1-3) 

24 

20 

(1-3) 

28 

~~--------------------------------
arseen (As) 11 

cadmlum (Cd) <0,1 

chroom (Cr) 6 

koper (Cu) <2 

kwik (Hg) <0,03 

Iood (Ph) <5 

nikkel (Ni) <5 

zink (Zn) 42 

AROMATISCH~ VERBINDINGE~ 

benleen 
tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (som) 

naflaleen 

<0.2 

<0,2 

<0,2 

n.8. 

<0,2 

+ 

+ 

<0,2 

0,3 

<0,2 

n.a. 

<0,2 

<0,2 <0,2 

<0,4 <0,2 

<0,2 <0,2 

n.a. n.a. 

<0,2 
---------_. 

--------------------------------------_. 
llichloormethaan <0,1 

tetra(chloormethaan) <0,1 

1,2-dichloorethaan <0,1 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 

1,1,2-trichloorethaan <0.1 

1Ii( chlooretheen) <0,1 

tetrachLetheen (per) <0,1 

monochloorbenzeen <0,1 

dichloorbenzenen (som)n.a. 

O_ VE_ R_IG_E_S_TQ.;.;FF:.:Eo;,.N:;..... __ 

minerale olie (C10-C40) <50 

pH (-) 

EC (pS/em) 
6,6 

1272 

<50 

6,7 

1802 

.---------------------------------. 
<50 

6,B 
2650 

<50 

6,B 
1559 

#: 
n,a.: 

fungeert als "trigger" voor organohalogeenverblndingen; 

fungeert als "trigge( voor fenol, cresolen enlof (chloor-)fenolen; 

PAK(soml0) is nlet toetsbaar conform de Wbb; 

niet aantoonbaar. 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie 23 in peilbuis 14 
licht verhoogde gehalten aan arseen en chroom zijn aangetroffen. In het grondwater ter plaatse 
van deellocatie 25,24 en 26, zijn in respectievelijk peilbuis 16, 17 en 20 geen verhoogde 
gehalten van de geanalyseerde parameters aangetroffen. 

Tabe14.9 Anllyseresultaten grondwater (jlgII) en Inlerpretatie 

Peilbuls 22 24 26 28 31 
Filterdiepte (m-mv) (0.5-2.5) (1-3) (1.5-2.5) (0.5-2.5) (0.5-2.5) 

Deellocatle 27 19 10 en 11 15 29 

Datum 17-10-2005 17·10·2005 17-10-2005 17-10-2005 17·10-2005 

~_t!M_.!~L __________________________________________________________ . 
arseen (As) 30 + 40 ++ 
cadmium (Cd) <0,1 <0,1 

chroom (Cr) 4,0 + <2 

koper(Cu) <2 <2 

kwik (Hg) <0,03 <0,03 

lcod (Pb) <5 <5 

nikkel (Ni) <5 <5 

zink (Zn) 23 18 

AROMATISCHE VERBINDINGEN -------- -----------------------------------_._----------
benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ialueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
xylenen (som) n.a. n.a. n.a. n.a. 

POL Y~_!CLlSCHE AROMATISCHE KOO-':.'!I_~~F.!!'_t!.. _____________________________ . 

naftaleen 

PAK (scm 10) 

<0,05 

0,01 

<0,2 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

<0,2 <0,2 

----------------------------------.--------
lrichloormethaan 

telra(chloormethaan) 

1,2-dichloorethaan 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

Iri(chloorelheen) 

letrachl.elheen (per) 

monochloorbenzeen 

dichloorbenzenen (som) 

OVERIGE STOFFEN 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

n.a. 

<0,2 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

n.a. 

-----_ ._---------------;---- --------------------------_. 
minerale alie (C 1 O-C40) 

~l!t in STI~ll~~!!'_de Wbb 
pH 6,B 

pH (-) 
EC(jJS/cm) 

7,0 

1316 

<50 

6,7 
1564 

<50 

6,B 
844 

<50 

7,0 

941 

#: 
n.a.: 

tungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen; 

tungeert als "trigger" voor fenol, cresolen eniof (chloor-)fenolen; 

PAK(som10) is niet toetsbaar conform de Wbb; 

niet aantoonbaar. 

<50 

7,0 

3010 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grf)ndwater ter plaatse van deellocatie 27, 19 en 15, in 
respectievelijk peilbuis 22, 24 en 28 geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters 
zijn aangetroffen. In het grondwater ter plaatse van de deellocaties 10 en 11 zijn in peilbuis 26 
lichte verhoogde gehalten aan arseen een chroom aangetroffen. In het grondwater ter plaatse 
van deellocatie 29, is in peilbuis 31, een matig verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen. 

Tabe14.10 AnalYlleresuitaten grondwater (IIQII) en InterpretaUe 

Peilbuls 
Fllterdiepte (m-rnv) 

DeeliocatJe 

Datum 

33 
(0.5-2.5) 

4 tim 9 

17-10-2005 

33 
(0.5-2.5) 

4 tim 9 

15-11·2005 

:u 
(0.5-2.5) 

4tJm9 
17-10-2005 

35 
(0.5-2.5) 

12 
17-10-2005 

~~TAlEN 

alSeen (As) 

cadmium (Cd) 

chroom (Cr) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

load (Pb) 

nikkel (Ni) 
zink (In) 

---------------------------------
50 ++ 9 41 

<0,1 <0,1 <0,1 

190 +++ <2 <2 5 

<2 <2 <2 

<0,03 <0,03 <0,03 

<5 <5 <5 

<5 7 <5 

25 31 39 

benzeen <0,2 <0,2 <0,2 

tolueen <0,2 <0,2 <0,2 

ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 

xylenen (sam) n.a. n.a. n.B. 

,-----------
++ 

+ 

POlY£!£.l~~~~AnscHE K_OOLWATERST£~f~!'I _______________________________ _ 

naflaleen <0,2 <0,2 <0,2 

GE~!f.!:Q!~.!<9...Q!.WA1!RS!Q.F..~ ______________________________________ _ 

lrichloonnethaan <0,1 <0.1 

tetra(chIoormelhaan) <0,1 <0,1 

l,2-<1ichloorethaan <0.1 <0,1 

1,l,l-trichloorethaan <0,1 <0,1 

1,l,2-trichloorethaan <0,1 <0,1 

bi(chlooretheen) <0,1 <0,1 

tetrachl.elheen (per) <0,1 <0,1 

monochloorbenzeen <0,1 <0,1 

dichloorbenzenen (sam)n.a. n.B. 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 

<0,1 

n.a. 

2.~~-'GE STOFFEN _____ . ________________ _ --------------------
minerale alie (C 1 0·C40) <50 <50 <50 

pH (-) 

EC (Ils/em) 

II: 

n.a.: 

7,0 

1552 

7,3 

1236 

7,5 

1730 

7,2 

936 

fungeert als ''trigger'' voor organohalogeenverbindingen; 

fungeert als "trigger" voor fencl, cresalen en/of (chloor-)fenolen; 

PAK(soml0) is niet loetsbaar conform de Wbb; 

niet aanloonbaar. 
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_._ ........... _ ..... -...... ----- ----- -----------------_ .......... _------------

Uit de analyseresultaten bUjkt dat in het grondwater ter plaatse van de deellocaties 4 tim 9 in 

peilbuis 33 een matig verhoogd gehalte aan arseen en een sterk verhoogd (> I-waarde) aan chroom 

is aangetroffen. Op basis van deze verhoogde gehalten is contact opgenomen met de gemeente 

Moerdijk. Volgens de gemeente komen gehalten aan arseen en chroom van nature licht tot matig 

verhoogd voor. Aangezien het een sterk verhoogd gehalte aan chroom betrof is in over1eg met 

Essent (de heer Van den Heijkant) besloten om peilbuis 33 her te bemonsteren op het gehalte aan 

chroom. Uit de analyseresultaten van de herbemonstering blijkt dat het gehalte aan chroom niet 

verhoogd is aangetroffen in peilbuis 33. 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 34 zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde 

parameters aangetroffen. 

In het grondwater ter plaatse van deellocatie 12, is in peilbuis 35 een licht vertloogd gehalte aan 

chroom en een matig verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen. 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (Ee) kunnen als normaal worden 

beschouwd. 

4.5 Toetsing van de hypothese 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese, dat er geen reden is om een 

bodemverontreiniging op het terrein te verwachten, formeel gezien verworpen. Plaatselijk zjjn in het 

grondwater aileen licht tot matig verhoogde gehalten aan arseen en licht vertloogde gehalten aan 

chroom aangetroffen. Verder zijn in de mengmonsters aileen licht vertloogde gehalten 

waargenomen. Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen noodzaak tot het uitvoeren van 

nader onderzoek 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de Essent Energie Productie BV te Geertruidenberg is door Tauw bv een 

ver1(ennend onderzoek naar grond en grondwater op basis van NEN 5740 uitgevoerd op de locatie 

WKC Moerdijk aan de Middenweg 36 te Moerdijk. 

Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de nieuwe Wm-vergunning welke dient 

te worden aangevraagd. In de Wm-vergunning is opgenomen dat er een nulsituatie

bodemonderzoek voor de verdachte deellocaties op het terrein van de WKC moet worden 

uitgevoerd. 

Ooel van het onderzoek is het vastJeggen van de nulsituatie in het kader van de Wm-vergunning. 

Oit wordt gedaan door het bepalen van de milieuhygienische kwaliteit van de grond en het 

grondwater. 

In het kader van de Wm-vergunning is reeds door Tauw een bodemrisicoanalyse uitgevoerd op 

de locatie. Oeze bodemrisicoanalyse heeft gediend als input voor de opzet van het nulsituatie .. 

bodemonderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor een ver1(ennend onderzoek 

zoals weergegeven in de NEN-5740. 

Grond 

In zowel de boven- als ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen, 

PAK, EOX en minerale o/ie aangetroffen. 

Grondwater 

In het grondwater zijn plaatselijk Iicht tot matig verhoogde gehalten aan arseen en licht verhoogde 

gehalten aan chroom aangetroffen. Uit navraag bij de gemeente is gebleken dat de gehalten aan 

arseen en chroom, van nature, Iicht tot matig verhoogd voorkomen in het grondwater. Ons inziens 

zijn de verhoogde gehalten aan arseen en chroom van natuurlijke oorsprong. 

Conclusies 

Resumerend kan worden gesteld dat op basis van de onderzoeksresultaten de activiteiten op de 

locatie de bodem niet of nauwelijks in negatieve zin hebben beYnvloed. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat hiermee de nulsituatie eenduidig 

is vastgesteld. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. 
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Legenda boorprofielen 

klel 
klalig 

leem 
81111g 

fljn mnd 
zandlg 

m.Ug grof zand 

zeer grof mnd 

arcerina conform NEN 5104 

grind 
gnndlg 

wen 
humeus 

,. T .-.~ .. ==. ... ... ..... " .. ·r······ ······ ... ...... ...... .. ... .. ... .... ...... ... .. ... ... .. .... . -... ........ ... .. . ............ .. . .... ...... .. .. ... ........... .... .. ... ..... ......... ..... .. .... ... .... . .... , ... ..... . ............ .. .. ... ..... .. .. 
lo t. ,!. _ 

" ............. I ....... .... . . ......... .. 
•••• I I .... ... .. . .. .... .. . ... ... t·· ........ . .... ..... . .... .... .... . ... , . .. .... .. ... .. . . ........ .. .. 
. .. I .. .. . . . . 

• I ..... . . 

.. t II .. . .. .. ....... .. .... .. . ... . .. ..... ... .... .... . ... .... . 
• t • • ••••• 

uooooooo 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 

klel 
zwak fljnmndlg 

le8m 
mill; mndlg 

ftjn zand 
slerit tiumeus 

mal'g grof zind 
Ilerl( hum.us 

zwlk klellg 

Ii ··· .. 1-.... ,= .... . -. .. .. == ..... -.. ... -... .. -

-------------------------------------------------- / 

.o.v. MV 

Indicatieve 
geurzone 
1 "zaer lienl 
2 -lichl 
3 - meug 
4·,laMi 
S-_llerl< 

Bljzonderheid 
1 "zeerllChI 
2=lIchl 
3 "matig 
4 - Ilerk 
5·z_,le'" 

1 monsterpunt nummer 

monslerc:odering 

steekbusmonster 

---- grondwaterstand 

-- peilbuls 

-11------ bodemluchlmonster 

II 
II 

" " " " " 

---- CBslng 

::1 ---- filter 
II 
'II 
II 

" " " " 
~Tauw 



1 
.O.V. MV 

kllnkerla·g l: : : : : :I O~l 

-1 

-2 

pulnlaag 

puln(l/m.grof) . .••••. . • . • . 

veenbrokJes(2JfiJnl 1:':':':-:':':':':':':
puln(l/m.grof) -:-:.:-:-:-:.:.:.:.:.: 

- •• • •• ,0 ' , 

6 
.O.V. MV 

wortels(2Jfijnl -;, :.:.:.:-:.:.:. :.:.:.: 

'.':~ '::.'::::.' 

Profielen conform NEN 5104 

12 

~ 

• 

hI 

2 

3 

J: 

" " " " 'I It 

" " " " II 
" " 

7 
........ ~-..... ... -
::::::::.S0" . 

f 
J: 

4 

klelbrokje.(3/m.groll -{:::::::::::::::::::::: 
15 

w I ClUVV 

3 
kllnkerleeg 1.,,,,,,, "17) 

louln(2/m.grolj 

klelbrokje.(2Jm.grof) 

8 
klinkerlaeg l' ... '1 0 ~ 

: . ',:/: °lf 

veenbro<jes(lIm.grolj • 

4 

" " " " " 
" " " " I, 

" " " " " " " " " " " " " I: 

4 
klinkerla8g I l 

I •••• IOv 1 

puinlaag 

puln(2Jm.grof) 

puln(1I1ijn) 

puln(4/m.grol) 

............ . . . . . , .... ~ . .. .. .. ... ... .. ..... ... .. ... ....... .. 

9 

... ......... ... ... .... .. ............ .......... .. .. .......... 

2 

:::: ...... :: .. ::~ ............ 2 ........... . 
i • 4 ... ... ...... ........ ... . .... ... ..... 

... :: .. : .... /.' .. : : .... ....... . .. , ..... ... . 

J: 

~::,'I·:,· , ·,':,','J .. 13 J: 

..... ..... .. 
klalbrokjes(21m.Qrof) . 

4 

puinlll1i,nl 
wortels lJ1ijn 

5 

10 

J: 

2 
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... 

puln(3/m.grof) 

veenbrokjes( 1Im.grof) 
woriels(2I11jn) 

klelbrokjes(2/m .grot) 

Profieien conform NEN 5104 

11 

16 

12 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

veenbrokjes( 11m .grol) 

~ 

wortels(21m.grof) 

17 
kllnkerieag 1r:====lf-

pulnlasg 

klelbrokjes(2/m .grof) 

III 
II 

~Tauw 

veenbrokjes( 11m .grof) 
woriet.(27flJn) 

13 

............ ............ .... .... .. .. ......... ... .... ........ . 
~ .......... . ... ........ . ... .... ..... .. .. .. ...... ... ......... ........ .... .... .... .... ... .... ..... .. .. ........ ... ...... ... .. .. -.... .. . . 

18 

2 

kllnkert8a91l=====t-

pulnlaag 

idelbrokjes(21m.grof) 

----

14 

:t: 

wortel&(21m.grol) 

19 

:r ide/brokjes(21m.grof) 

puln(2Ifijn) 

:r 

ideibrokjes(21m.grof) 

15 

t:;::· 
. .... ...... . . .... ...... . . .. ... ...... . . .. .. ...... . . .... ...... . . ... ....... . . ... ....... . . ......... . . ... ......... . ... ....... . . ... ... .. .. . . .. ..... ... . . ..... ... .. . . .. ... ... .. . . .... .... .. . 

20 

'--" 

2 

~ 
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·1 

21 
.o.v. MV 

5lenenl8.9 1 ...... ... ..01 

puln(3IIljn) 

~eenbrokj8s(1/m.grof) 

kJelbrokjes(31m.grol) 

........ .... ..... .... ... ... ... , .... . .... ..... ... .. .. ........ ~ ... ... ...... .... .. ...... ... ...... .. . .... .. ...... ... ... .. .... ..... ... ..... ....... .... . ...... ...... ... .. .. ..... .... ...... .. ..... ... .... ... .... ... .. 
'.:.:.:; .:.:.:: ;·:·::::11:12 

br g8!11U!18JCl 

26 

Profielen conform NEN 5104 

22 

puln(3/m.grol) 

klelbrokjes(21m.grof) 

27 
kllnkerllago 

pulnlaag 
_ 1 

~ IUW". 

23 

28 

t·· .. · .. .. ·~ 

I .. · .. ··· .. , ?a ; ;::: :::::. 5 

:!: 

" " " " " " " I' 

" 

puln(21m.grof) 

wonel~~n) 

puln(31m.grof) 

~8enbrokJBS( 11m .grol) 

24 
1:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·: 
~ ......... . . . ...... .... . 
~.:::: .. ::: :: . 
n" II; "'; 

29 

:!: 

4363951 

25 
klinkenaag 1:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.01 

puin(41m.grof) -i:::::::::::::::::::::: 
11 o 

pu\n(2JII)n) 

13 
b( gestaakt 

30 

puln(l/m.grof) 

~ 

•

.. . .. ..... !: 
.... ...... 

...... . :.. ~ 

klelbrokJea(1/m.grof) 

I 
I 

-i 
I 
I 

J 
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.o.v. MV 

·1 

·2 

.o.v. MV 

31 

puln( l/m.gro!) 

2 

!'i'/////A·· 

::14 

';':15 

36 
klinkenaag 1'1======r 

pulnlaa9 

f r-........... E%l .. ... ...... ~ 

~ 

a 
h 

" " " " " " " " , 
'I: 
" " " " " " ,i 

" " It 

t· ...... · .. ·~3 y :/.\ ... : .... 

_ t;·;·:·:·:·;':·:·:·:·;·P/1. 

Protielen conform NEN 5104 

32 

37 
kll"kllnaa9 0 

pulnlaag 

~Tauw 

33 
kllnkertaag 1!:====r 

pulnlalg 

2 

y 

~lIenbrokJIII(21m.grol) 

34 
kllnkllrllig 1t:====r 

pulnllig 

••• • • 1. ••••• 

_nbro~{21m.groI) 

35 
kllnkertaag 11=====r 

pulnlug 

~"nbrol\lel(21m.grof) 

.. .. ........ 

.. .... ... ... ... ......... 

4 

......... 

,. 
" " ' ) 

" " " " " II 

" " , 
" II 
II 
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TIT for Word V3.5.1, 2005 

Datum: 22 nov 2005 

Humus: 0,6 [%] 

Lutum: 1,0 [%] 

Lijst: NEN 

S TI 

METALEN 

arseen 16 2330 

cadmium 0,43 3,46,4 

chroom 52 125 198 

koper 16 5084 

kwik 0,20 3,56,8 

lood 52 187 322 

nikkel 11 3966 

zink 54 166 277 

ASBEST 

asbest -100 

AROMATEN 

PAKs 

PAK(10) 1,0 2140 

CHLOOROPLOSMIDDELEN 

OVERIGE 

minerale olie 10 505 1000 

EOX 0,060 

-.------~ ... 

De waarden voor grand in mg/kg ds 

S: Streefwaarde grond 

T: Tussenwaarde grond 

I: Interventiewaarde grond 

De S, T en I waarden zijn gebaseerd op de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" van de 

Staatscourant 24 februari 2000 nr. 39 

De waarden voor asbest dienen te worden getoetst aan de interventiewaarde, waarbij het te toetsen 

gehalte dient te worden dient te worden berekend met de formule: (gehalte serpentijn-asbest) + (10 x 

gehalte amfibool-asbest). Wit as best (chrysotiel) is serpentijn-asbest. De overige asbestsoorten zijn 

amfibool (met name amosiet en croCidoliet) . 

Interimbeleid Asbest DGM, brief aan de TK, 17 december 2002 



TIT for Word V3.5.1, 2005 

Datum: 22 nov 2005 

Humus: 1,1 [%) 

Lutum: 4,1 [%) 

Lijst: NEN 

S T 

METALEN 

arseen 17 25 32 

cadmium 0,46 3,7 6,9 

chroom 58 140 221 

koper 18 57 96 

kwik 0,21 3,7 7,1 

load 55 200 344 
nikkel 14 49 85 

zink 64 196 329 

ASBEST 

asbest 100 

AROMATEN 

PAKs 

PAK(10) 1,0 21 40 

CHLOOROPLOSMIDDELEN 

OVERIGE 

minerale olie 10 505 1000 

EOX 0,060 

------_ .. 
De waarden voor grand in mg/kg ds 

S: Streefwaarde grand 

T: Tussenwaarde grond 

I: Interventiewaarde grand 

De S, T en 1 waarden zijn gebaseerd op de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" van de 

Staatscourant 24 februari 2000 nr.39 

De waarden voor asbest dienen te worden getoetst aan de interventiewaarde, waarbij het te toetsen 

geha\te dient te worden dient te worden berekend met de formule: (gehalte serpentijn-asbest) + (10 x 

gehalte amfibool-asbest) . Wit asbest (chrysotiel) is serpentijn-asbest. De overige asbestsoorten zijn 

amfibool (met name amosiet en crocidoliet). 

Interimbeleid Asbest DGM, brief aan de TK, 17 december 2002 
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TTT for Word V3.5.1, 2005 

Datum: 22 nov 2005 

Humus: 3,2 [%] 

lutum: 1 [%} 

Lijst: NEN 

S T 

METALEN 

arseen 17 24 32 

cadmium 0,48 3,9 7,2 

chroom 52 125 198 

koper 18 55 92 

kwik 0,21 3,6 6,9 

lood 54 196 338 

nikkel 11 39 66 

zink 58 178 297 

ASBEST 

as best 100 

AROMA TEN 

PAKs 

PAK(10) 1,0 21 40 

CHLOOROPLOSMIDDELEN 

OVERIGE 

minerale olie 16 808 1600 

EOX 0,096 

----_ ... 
De waarden voor grond in mglkg ds 

S: Streefwaarde grond 

T: Tussenwaarde grond 

I: Interventiewaarde grond 

De S, T en I waarden zijn gebaseerd op de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" van de 

Staatscourant 24 februari 2000 nr. 39 

De waarden voor asbest dienen te worden getoetst aan de interventiewaarde, waarbij het te toetsen 

gehalte dient te worden dient te worden berekend met de formule: (gehalte serpentijn-asbest) + (10 x 

gehalte amfibool-asbest). Wit as best (chrysotiel) is serpentijn-asbest. De overige asbestsoorten zijn 

amfibool (met name amosiet en crocidoliet) . 

Interimbeleid Asbest DGM, brief aan de TK, 17 december 2002 



TIT for Word V3.5. 1, 2005 

Datum: 22 nov 2005 

lijst: NEN 

So To 10 

METALEN 

arseen 10 35 60 

cadmium 0,40 3,2 6,0 

chroom 1,0 16 30 

koper 15 45 75 

kwik 0,050 0,18 0,30 

lood 15 45 75 

nikkel 15 45 75 

zink 65 433 800 

ASBEST 

AROMATEN 

benzeen 0,20 15 30 

tolueen 7,0 504 1000 

ethylbenzeen 4,0 77 150 

xylenen (som) 0,20 35 70 

PAKs 

naftaleen 0,010 35 70 

CHLOOROPLOSMIDDELEN 

trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400 

tetrachloormethaan 0,010 5,0 10 

12-dichloorethaan 7,0 204 400 

111-trichloorethaan 0,010 150 300 

12-dichlooretheen (C&t) 0,010 10 20 

dichloorpropanen 0,80 40 80 

trichlooretheen 24 262 500 

tetrachlooretheen 0,010 20 40 

monochloorbenzeen 7,0 94 180 

dichloomenzenen 3,0 27 50 

OVERIGE 

minerale olie 50 325 600 

-----
De waarden voor grondwater in ug/L 

So: Streefwaarde ondiep grondwater 

To: Tussenwaarde ondiep grondwater 

10: Interventiewaarde ondiep grondwater 

De S, T en I waarden zijn gebaseerd op de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" van de 

Staatscourant 24 februari 2000 nr. 39 
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AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Devanter 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnurnmer 
Project/lokatie 

4363951 
WKC Moerdijk 

Oroschrijving mODsters 
16 MM14: 1.3+1.4+1.5+2.3+2.4+3.2+3.3+4.4+4.5 
17 : MMl6: 5.1+5.2+6.1+6.2+7.1+7.2 

ANALYSE 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Mengen, 6 potten/flessen 
Mengen, 9 potten/flessen 

Eenbeid 

MONSTERVOORBEHANDBLING ~SIEK CHEMISCHB ANALYSES 

16 

+ 

Q Voorbehandeling fractie analyse + 
Q Calciumcarbonaat , van Os c2.0 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Droge stof (Ds) 

KLASSIEK CHEMISCHB ANALYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Q Fractie < 2 ~m 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q cadmium (Cd) 
Q Chroom (er) 

• Q Koper (Cu) 

Q Nikkel (Ni) 
Q Load (Pb) 
Q zink (zn) 
Q Arseen (As) 

KWIK-KOUDEDAMPTBCHNIEK 
Q Kwik (Hg) 

.. van Os 

.. van Os 

.. van Os 

mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/ltg Ds 
mg/ltg Ds 
mg/kg DB 
mg/kg DB 
mg/kg Ds 

mg/kg Ds 

BB.B 

99.4 
<1 

<1 

+ 

0.1 
5 
2.0 
2.0 

15 
9 
2.5 

cO.l 

At:RIII.AB 
group ' 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
DatulII rapport 

Betreffende 
badem/grond 
bodem/grond 

17 

+ 

91.2 

+ 

0.2 
15 

6 
10 

6 
22 
c1 

cO.1 

Blad 1 van 3 

912015 
Tauw bv 
27/09/05 
04/10/05 

Monstername 
26/09/05 
26/09/05 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUBBen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
r Handelskade 39, 7417 DE Deventer 

P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

ProjectnUllllller 
project/lokatie 

4363951 
WKC Moe.rdijk 

Omschrijviug monsters 
16 MM14: 1.3+1.4+1.5+2 . 3+2.4+3.2+3.3+4.4+4.5 
17 : MH16: 5.1+5.2+6.1+6.2+7.1+7.2 

ANALYSE Eenheid 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. HPLC 

0 Naftaleen mg/kg Os 
Q Fenanthreen mg/kg Os 
Q Anthraceen mg/kg Os 
Q Fluorantheen mg/kg Os 
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg Os 
Q Chryseen mg/kg Os 
Q Benzo(klfluorantheen mg/kg Os 
Q Benzo(alpyreen mg/kg Os 
Q Benzo(g.h,i)peryleen mg/kg Os 
Q Indeno(1,2,J-c,dlpyreen mg/kg Os 

Totaal 10 VROM mg/kg Os 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
Q EOX uitgedrukt als chloor mg/kg Os 

OLIE ANALYSB 
Q d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie ClO-C40 mg/kg Os 

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Os 
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Os 
KoOlwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Os 
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Os 
KoOlwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Os 
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Os 
Koolwaterstoffractie CJ2-C36 mg/kg Os 
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Os 

16 

<0.05 
0.02 

<0.01 
0.04 
0.03 
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.20 

<0.1 

<10 

<2 
<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

At:RIJI.AB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 

17 

<0.05 
0.02 

<0.01 
0.03 
0.02 
0 . 02 
0_01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.15 

<0.1 

<10 

<2 
<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Blad 2 van 3 

912015 
Tauw bv 
27/09/05 
04/10/05 

Monstername 
26/09/05 
26/09105 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tUBBen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichtiug' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

TOE LIe H TIN G 

Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEKEN. 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Mengen, 6 potten/flessen 
Mengen, 9 potten/flessen 

4363951 
912015 

(bodem/grond] 
eigen methode, 
eigen methode, 

AGRtJLAB 
group 

Blad 3 van 3 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES [bodem/grond] 
Voor aIle parameters eigen methode, d.m.v. gravimetrie 
Met uitzondering van: 
Voorbehandeling fractie analyse eigen methode, diversen 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSBS 
Droge stof (Os) 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES. 
Gloeirest 
Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Voor aIle parameters 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ASS) 
Voor aIle parameters 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNlEK 
Kwik (Hg) 

[bodem/grond] 
gelijkwaardig aan HEN 5747, d.m.v. gravimetrie 

(bodem/grond] 
eigen methode, d.m.v. gravimetrie 
eigen methode, d.m.v. gravimetrie 

[bodem/grond] 
methode zie 'Voorbehandeling fractie analyse', d.m.v . sedigraaf 

(bodem/grond] 
conform o-HEN 6961 / conform NEN-EN 13657, d.m.v . ontsluiting met 
koningswater 

[bodem/grond] 
conform HEN 6426, d.m.v. ICP-AES 

(bodem/grond] 
conform NEN-ISO 16772, d.m.v. koude damp AFS 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN[bodem/grond] 
V~~r aIle parameters eigen methode, d.m.v. HPLC met UV- en fluorescentiedetectie 

jORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt als chloor 

OLlE ANALYSE 
Voor aIle parameters 

[bodem/grond) 
eigen methode, d.m.v. microcoulometrie 

(bodetD/ grond) 
eigen methode, d.m.v. GC-FID 



AGRDLAB 
group 

\L-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Devenler, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

ProjectnUIlDl1er 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 

Omschrijving 
7 22.1 
16 26.1 
23 MM 28: 
24 MM 29: 

moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

monsters Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 

19.1+20.1+21.1 bodem/grond 
29.1+30.1+31.1 bodem/grond 

ANALYSE Eenheid 7 16 

Blad lvan 5 

912496 
Tauw bv 
30/09/05 
10/10/05 

23 

Monstername 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 . 

24 
--- -- ----------------------------- ---------------------------- --- --- ----------------- ------------- ----------

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Homogeniseren 
Mengen, 3 potten/flessen 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Droge stof (Os) 
Q pH-H20 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Ph) 
Q Zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNIEK 
Q Kwik (Rg) 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
rng/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d .m.v . HPLC 

Q Naftaleen rng/kg Os 
Q Fenanthreen mg/kg Os 
Q Anthraceen mg/kg Os 
Q Fluorantheen mg/kg Os 
Q Benzo (a) anthraceen mg/kg Os 
Q Chryseen mg/kg Os 
Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg Os 
Q Benzo(a)pyreen mg/kg Os 
Q Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg Os 
Q Indeno(l , 2 , 3-c , d)pyreen mg/kg Os 

Totaal 10 VROM mg/kg Os 

+ 

92.4 
8.6 

+ 

0.4 
14 

7 
6 

16 
65 
4.5 

0.1 

+ 

+ 

92.4 92.2 

+ 

0 . 4 
18 

6 
6 

15 
95 

5 . 0 

0 . 2 

<0.05 
0 . 07 
0.02 
0.10 
0.06 
0.07 
0.03 
0 . 06 
0.05 
0 . 05 
0.5 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienurnmer LOOS . 

-+ 

B7.2 

+ 

0.4 
16 

7 
9 

17 
4B 

6 

cO . 1 

<0 . 05 
0 . 10 
0 . 06 
O.B 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 20 
0 . 40 
0 . 30 
0.20 
3.1 

De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport . 



AtiRtJl.AB 
group 

AL-West 

Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-westnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Ana1yselijstnummer 
moerdijk. nulsit ihkv wm-verg. essent semonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
16 26 . 1 
23 MM 28: 19.1+20.1+21.1 
24 MM 29: 29.1+30.1+31.1 

ANALYSE 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-HS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Naftaleen 

Som xylenen 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
Q EOX uitgedrukt als chloor 

OLIE ANALYSE 
0 d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie C10 -C40 

Koolwaterstoffractie C10-C12 
Koolwaterstoffractie C12-C16 
Koolwateratoffractie C16-C20 
Koolwaterstoffractie C20-C24 
Koolwateratoffractie C24-C28 
Koolwateratoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C32-C36 
Xoolwaterstoffractie C36-C40 

Eenheid 16 

mg/kg Ds 
lII9/kg Ds 
lII9/kg Ds 
IIIg/kg Os 
mg/kg Ds 
lII9/kg Ds 
mg/kg Ds 

mg/kg Os 0 . 1 

mg/kg Os 13 

mg/kg Ds <2 
IIIg/kg Os <2 
mg/kg Os <1 
mg/kg Ds 2 
mg/kg Os 4 
mg/kg Os 3 
mg/kg Os 2 
mg/kg Os 1 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

23 

<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.1 

n.a. 

<10 

<2 
<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Blad 2 van 5 

912496 
Tauw bv 
30/09/05 
10/10/05 

24 

0.1 

25 

<2 
<2 
<1 

4 
6 
6 
4 
3 

Monstername 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 

De met no· gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjea vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AtR"I.AB 
group 

. ~L-West 

Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: lnfo@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Aoalyselijstnummer 
moerdijk. nulsit ihkv wm-verg. essent Bemousterd door 

Opdrachtacceptatie 
DatulU rapport 

Omschrijving monsters 
25 MM 12: 35.2+35.3+35.4+36.2+36.3+36.4 
26 MM 19: 24 .1+25.1 
27 MM 10 & 11: 26.2+26.3 
28 MM 4 t/m 9: 33.2+33.3+34.2+34.3 

ANALYSE 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Hengen. 2 potten/flessen 
Hengen. 4 potten/flessen 
Mengen. 6 potten/flessen 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
o Droge stof (Os) 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
o Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q Cadmium (Cd) 
o Chroom (Cr) 
o Koper (Cu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Load (Ph) 
Q zink (Zu) 
Q Arseen (As) 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNIEK 
Q Kwik (Hg) 

Eenheid 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
lUg/kg Ds 
lUg/kg Os 
lUg/kg Os 
lUg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
c .m.v. HPLC 

Q Naftaleen 
o 
o 
o 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 

Q 

Fenanthreen 
Aothraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anth.raceen 
Cbryseen 
Benzo(k)fluoraDtheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g.h.i)peryleen 
LDdenol1.2.3-c . d)pyreen 
Totaal 10 VROM 

mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 

25 

+ 

89.3 

+ 

0.2 
11 

2.5 
3.5 

13 
75 

3 . 5 

cO.1 

cO . 05 
0 . 04 
0.01 
0.10 
0.08 
0.08 
0.04 
0 . 08 
0 . 07 
0 . 07 
0.6 

Betreffende 
boclem/grond 
boclem/grond 
boclem/grond 
bodem/grond 

26 

+ 

93.1 

Blad 3 van 5 

912496 
Tauw bv 
30/09/05 
10/10/05 

27 

+ 

90.9 

+ 

0 . 2 
10 
2.0 
4 . 0 
5 . 0 

20 
3.5 

cO . 1 

cO . 05 
0.02 

cO.01 
0.02 
0.01 
0 . 02 

cO.01 
0 . 01 

cO.Ol 
cO.01 
0.08 

Monstername 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 

28 

+ 

90.6 

+ 

0 .4 
15 
4.0 
4.0 
8 

40 
4.0 

cO . 1 

<0.05 
0.05 
0 . 02 
0 . 08 
0 . 04 
0 . 05 
0 . 02 
0.05 
0.04 
0.04 
0.40 

De met DO" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 

AeRO .. ,AB 
group 

Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-westnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
25 MM 12: 35.2+35.3+35.4+36.2+36.3+36.4 
26 MM 19: 24.1+25.1 
27 MM 10 & 11: 26.2+26.3 
28 MM 4 tIm 9: 33.2+33.3+34.2+34.3 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

Blad 4 van 5 

912496 
Tauw bv 
30/09/05 
la/la/OS 

Monstername 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 
28/09/05 

------- ------- - ------------------------ - -- -- -------------------- ----- --------------------~- -. - -------- --- ---- -
ANALYSE Eenheid 25 26 27 28 

------ --------~---------------- ------- ---------- --- --- - -- -- ----------------- --- --- --- -- - --- - -----------------

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 

0 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-MS 
Benzeen mg/kg DB <0.05 
Tolueen mg/kg DB <0.05 
Etbylbenzeen mg/kg Ds <0.05 
Meta- en Paraxyleen mg/kg DB <0.05 
Orthoxyleen mg/kg DB <0.05 
Naftaleen mg/kg Ds <0.1 
Scm Xylenen mg/kg Ds n.a . 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt als cbloor mg/kg Ds <0.1 <0.1 

OLIE ANALYSE 
d.m.v. GC-FID 
Koolwaterstoffractie CIO-e40 mg/kg DB 25 <10 <10 

Koolwaterstoffractie C10-Cl2 mg/kg Os <2 <2 <2 
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds 2 <2 <2 
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Os <1 <1 <1 
KoolwaterBtoffractie C20-C24 mg/kg Os 4 <1 <1 
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Os 8 <1 ,,1 
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Os 5 <1 <1 
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Os 3 <1 <1 
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Os 2 <1 <1 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LaOS. 

<0.1 

12 

<2 
<2 
,,1 
,,1 

4 
4 

2 
<1 

De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



( 
~L-West 

Handelskade 39, 7417 DE Devenler 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Nether1ands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

TOE L I C H TIN G 

Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHOD EN EN TECHNIEKEN. 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Homogeniseren 
Mengen, 2 potten/flessen 
Mengen, 3 potten/flessen 
Mengen, 4 potten/flessen 
Mengen, 6 potten/flessen 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Droge stof (Os) 
pH-H20 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Koning9water ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Voor aIle parameters 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNIEK 
Kwik (Hg) 

AGROI.AB 
group 

4363951 
912496 

[bodem/grond] 
eigen methode, 
eigen me'thode, 
eigen methode. 
eigen methode. 
eigen methode, 

[bodem/grond] 

Blad 5 van 

gelijkwaardig aan NEN 5747. d.m_v. gravimetrie 
conform HEN 5750, d.m.v. potentiometrie 

[bodem/grond] 

5 

conform o-NEN 6961 / conform NEN-EN 13657, d.m.v. ontsluiting met 
koningswater 

[bodem/grond] 
conform NEN 6426, d.m.v. ICP-ABS 

[bodem/ grond] 
conform NEN-ISO 16772. d_m.v. koude damp AFS 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN[bodem/grond) 
V~~r aIle parameters eigen methode. d.m.v. HPLC met UV- en fluorescentiedetectie 

AROMATEN (BTEXN) 
Voor aIle parameters 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt als chloor 

OLIE ANALYSE 
Voor aIle parameters 

[bodem/grond) 
eigen methode, d.m.v. GC-MS 

[bodem/grond] 
eigen methode, d_m.v. microcoulometrie 

(bodem/ grond] 
eigen methode. d.m.v. GC-FID 
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Analyselijst 
Monsternr 
Datum 
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AGRtlLAB 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Devenler 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Nether1ands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 AnaIyseIijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
1 8.1 
4 9.1 
5 14 . 2 
10 15 . 1 

ANALYSE 

ALGEMENB MONSTBRVOORBEHANDBLING 
Homogeniseren 

Eenheid 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Voorbehandeling fractie analyse 
Q Calciumcarbonaat , van Ds 

KLASSIBK CHBMISCHE ANALYSES 
Q Droge stof (Ds) 

KLASSIEK CHBMISCHE ANALYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Q Fractie < 2 pm 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontBluiting 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Crl 
Q Koper (Cu) 

. Q Nikkel (Ni) 
J Q Load (Pb) 
o zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNIEK 
Q Kwik (Hg) 

, van Ds 
, van Ds 

'" van Ds 

mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg DB 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 

mg/kg Ds 

1 

+ 

95.5 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

+ 

4 

+ 
3.9 

90.0 

98.9 
1.1 

4.1 

+ 

0 . 4 
14 

8 
7 

36 
6S 
4.5 

<0.1 

Blad 1 van 5 

912212 
Tauw bv 
28/09/05 
06/10/05 

5 

+ 

87.8 

+ 

0 . 4 
10 

3 . 5 
6 
5 

40 
3.5 

cO.1 

Monstername 
27/09/05 
27/09/05 
27/09/05 
27/09/05 

10 

+ 

83.9 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AeRDLAB 
group 

AL-West 

( , Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnwnmer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
1 8.1 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

4 9.1 
5 14.2 
10 IS.1 

Blad 2 van 5 

9122l.2 
Tauw bv 
28/09/05 
06/10/05 

Honstername 
27/09/05 
27/09/05 
27/09/05 
27/09/05 

-------------------------------------------------------------- ---- ------ -- --------------- --------------------
I ANALYSE Eenbeid 1 4 5 10 I 
---- -------------- ----.-------- -- -------- -- ---- ----- ------- ----------- ----- ------------ ---------- ------------

Q 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 

0 
0 

i Q 

Q 

0 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHB KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. HPLC 
Naftaleen mg/kg De 
Fenanthreen 'Il9/kg DB 
Anthraceen mg/kg De 
Fluorantheen mg/kg Ds 
Benzo (a) anthraceen mg/kg De 
Chryeeen mg/kg De 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg De 
Benzo(a) pyre en mg/kg De 
Benzo(g, h,i)peryleen mg/kg De 
Indeno(1.2.3-c,d)pyreen mg/kg De 
Totaal 10 VROM mg/kg Ds 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-HS 
Benzeen IIIg/kg De 
Tolueen mg/kg Ds 
Ethylbenzeen mg/kg Ds 
Meta- en Paraxyleen mg/kg Ds 
Orthoxyleen mg/kg Ds 
Naftaleen mg/kg Ds 
Som Xylenen mg/kg Ds 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt alB chloor mg/kg Os 

OLlB ANALYSE 
d .m.v. GC-PID 
Koolwateretoffractie CI0-C40 mg/kg De 

Koolwaterstoffractie Cl0-C12 DIg/kg De 
Koolwaterstoffractie Cl2-C16 mg/kg Ds 
Koolwaterstoffractie Cl6-C20 mg/kg Ds 
Koolwateretoffractie C20-C24 mg/kg Ds 
Koolwateretoffractie C24-C28 mg/kg Ds 
Koolwateretoffractie C28-C32 mg/kg Ds 
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg DB 
Koolwateretoffractie C36-C40 mg/kg DB 

VLUCHTlGB KOOLWATERSTOFFEN 
d.DI.v. GC-HS 
Fractie C6-C10 DIg/kg De 

<0.05 
0.5 
0 . 10 
1.3 
0.7 
0 . 6 
0.35 
0.7 
0.7 
0.6 
5.6 

<0.05 
<0.05 
<O.OS 
<0.05 
<0.05 
<O.l. 

n.a. 

0.5 

<10 63 

<2 <2 
<2 <2 
<1 2 
<1 12 
<1 19 
<1 16 
<1 9 
<1 3 

<1. 

<0 . 05 
0.02 

<0.01 
0.04 
0.02 
0.02 

<0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.15 

<0.1 

dO 

<2 
<2 
<1 
<1. 
<1 
<1 
<1 
<1 

<0 . 05 
<0 . 05 
<0 . 05 
<0.05 
<0.05 
<0.1 

n.a . 

40 

<2 
<2 
<1 

5 
10 
12 

9 
3 

<1 

De met wOw gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder regietratienummer L005. 
De tusBen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van comroentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



ACRDLAB 
group 

AL-West 
Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSBRESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk. nu1sit ihkv wm-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
11 MM21: 11.1+11.2 
12 : MM24: 17.2+17.3+18.2+18.3 

ANALYSE 

ALGEMENE MONSTERVOORBBHANDELING 
Hengen. 2 potten/flessen 
Mengen, 4 potten/flessen 

Eenheid 

MONSTBRVOORBEHANDELING KLASSIBK CHEHISCHE ANALYSES 

11 

+ 

Q Voorbehandeling fractie analyse + 
Q Calciumcarbonaat t van Os 6 . 5 

KLASSIBK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Droge stof (Os) 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v . SEDIGRAAF 
Q Fractie < 2 ~m 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koniugswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 

} 0 Nikkel (Ni) 
Q Load (Pb) 
o Zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

KWIK-KOUDEDAMPTECHNIEK 
Q Kwik (Hg) 

t van Ds 
t van Os 

" van Os 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
IIIg/kg Os 
IIIg/kg Os 
IIIg/kg Os 
DIg/kg Os 

mg/kg Os 

92.7 

96.8 
3.2 

<1 

+ 

0.3 
9 
4.5 
4.S 

10 
37 
3.0 

cO.l 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 

12 

+ 

89.0 

Blad 3 van 5 

912212 
Tauw bv 
28/09/05 
06/10/05 

Honstername 
27/09/05 
27/09/05 

De met ftO" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AGRDI.AB 
group 

AL-West 

Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

ProjectnUllllller 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
11 MM21: 11.1+11.2 
12 : MM24: 17 . 2+17.3+18.2+18.3 

ANALYSE Eenheid 

POLYCYCLlSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

Q 

Q 
Q 

Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 

d.m.v. HPLC 
Naftaleen 
Fenantbreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a}anthraceen 
Chryseen 
Benzo(klfluorantheen 
Banzo (al pyreen 
Benzolg,h,i}peryleen 
Indeno(l,2, 3-c,d)pyreen 
Totaal 10 VROM 

AROMATEN (BTEXN) 
d .m.v. GC-MS 

o Benzeen 
Q Tolueen 
o Ethylbenzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
o Naftaleen 

Som Xylenen 

ORGANOHALOGEENVERBINDlNGEN 
• 0 EOX uitgedrukt als chloor 

OLlE ANALYSE 
o d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie C10-C40 

Koolwaterstoffractie C10-C12 
Koolwaterstoffractie C12-C16 
Koolwaterstoffractie C16-C20 
Koolwaterstoffractie C20-C24 
Koolwaterstoffractie C24-C28 
Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C32-C36 
Koolwaterstoffractie C36-C40 

VLUCHTlGE KOOLWATERSTOFFEN 
d . m.v. GC-MS 

Q Fractie C6-CIO 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
me/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 

mg/kg Os 

mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 

11 

cO.05 
0.15 
0.03 
0.35 
0.20 
0.20 
0.10 
0.20 
0.20 
0.20 
1.6 

cO .1 

24 

<2 
c2 
c1 
3 
6 
7 
5 
2 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 

12 

cO.05 
<0.05 
cO.05 
cO.05 
cO.05 
cO.l 

n.a. 

cl0 

<2 
c2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
c1 

<1 

Blad 4 van 5 

912212 
Tauw bv 
28/09/05 
06/10/05 

Monstername 
27/09/05 
27/09/05 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn -door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 
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Handelskade 39,7417 DE Oeventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-maH: info@a1-weslnl 

TOE L I C H TIN G 

Behorende bij ProjectnU/Dlller 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEXEN . 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDBLING 
Homogeniseren 
Hengen, 2 potten/flessen 
Hengen, 4 potten/flessen 

4363951 
912212 

[bodelll/ grond] 
eigen methode. 
eigen methode. 
eigen methode. 

AGRDI.AB 
group 

Blad 5 van 5 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHBMISCHE ANALYSES(bodem/grond) 
Voor aIle parameters eigen methode. d.lII.v. gravillletrie 
Met uitzondering van: 
Voorbehandeling fractie analyse eigen methode. diversen 

KLASSIEK CHBMISCHE ANALYSES 
Droge stof (Os) 

KLASSIBK CHEMISCHE ANALYSES 
Gloeirest 
Gloeiverlies (organische Btof) 

FRACTIES m. b. v. SEDIGRAAF 
Voor aIle parameters 

VOORBEHANDELING MBTALEN ANALYSE 
Koningswater ontsluiting 

ICP-TBCHNIEK (AES) 
Voor aIle parameters 

KWIK-KOUDBDAMPTECHNIEK 
Kwik (Hg) 

[bodelll/grond) 
gelijkwaardig aan NEN 5747, d.m.v. gravimetrie 

[bodelll/grond] 
eigen methode, d.m.v . gravillletrie 
eigen methode, d.m.v. gravimetrie 

[bodem/grond] 
methode zie 'Voorbehandeling fractie analyse', d.m.v. sedigraaf 

[bodelll/ grond] 
conform o-NEN 6961 / conform NEN-EN 13657. d.m.v. ontsluiting met 
koningswater 

[bodem/grond] 
conform NEN 6426, d.m.v . ICP-AES 

[bodem/ grond] 
conform NEN-ISO 16772. d.m.v. koude damp AFS 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN[bodem/grond] 
Veer aIle parameters eigen methode. d.m.v. HPLC met UV- en fluorescentiedetectie 

AROMATEN (BTEXN) 
Voor aIle parameters 

ORGANOHALOGEBNVERBINDINGEN 
BOX uitgedrukt ale chleer 

OLIB ANALYSE 
Voor aIle parameters 

VLUCHTIGE KOOLWATERSTOFFEN 
Voor aIle parameters 

[bodem/grend) 
eigen methode. d.m.v. GC-MS 

[bodem/grend) 
eigen methode. d.m.v. microcoulometrie 

[bodem/grond) 
eigen methode. d.m.v. GC-FID 

[bodem/grond] 
eigen methode. d.m.v. GC-MS 
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Analyselijst 
Monsternr 
Datum 
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Analyselijst 
Monstemr 
Datum 
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AL .. West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Nether1ands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-westnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/1okatie 

4363951 Ana1yse1ijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
1 Pb 3 F(1-3} 
2 Pb 6 F(0 . 5-2.5} 
3 Pb 8 F(1-3} 
4 Pb 10 F(1-3} 

ANALYSE 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSBS 
Aniondetergenten als laurylsu1faat 
Kationdetergenten als CTAB 
Noniondetergenten 

VOORBEHANDELING METALBN' ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 

Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q Zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Q K..,ik (Hg) 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-MS 

0 Benzeen 
Q To1ueen 

JO Ethy1benzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
Q Orthoxy1een 
Q Nafta1een 

Som Xylenen 

Eenheid 

mg/l 
1119/1 
mg/1 

/Iog/l 
p.g/1 
p.g/1 
1Io9/1 
1Io9/1 
p.g/1 
p.g/1 

/Iog/1 

p.g/1 
p.g/1 
/Iog/1 
p.g/1 
/Iog/1 
/Iog/1 
/Iog/1 

1 

.. 
<0.1 
<2 
<2 
<5 
<S 
40 
16 

<0.03 

<0 . 2 
cO.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 

Betreffende 
grond..,ater 
grond..,ater 
grond..,ater 
grond..,ater 

2 

<0.1 
<0.1 
1.8 

+ 

<0 . 1 
2 . 5 

<2 
<5 
<5 
33 
38 

<0.03 

<0.2 
cO.2 
<0.2 
<0.2 
<0 . 2 
<0.2 

n . a . n.a . 

B1ad 1 van 12 

914510 
Tau.., bv 
20/10/05 
28/10/05 

3 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<:0 . 2 

n . a . 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

+ 

4 

<0.1 
3.0 

<2 
<5 
<:5 
48 
41 

<0.03 

<0 . 2 
cO.2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<:0 . 2 

n.a . 

De met "on gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUB Ben haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het b1ad I Toe1ichting , bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Oeventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

4363951 

AGRtJl.AB 
group 

Blad 2 van 12 

Projectnummer 
Project/lokatie moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

9H510 
Tauw hv 
20/10/05 
28/10/05 

Omschrijving monsters 
1 Ph 3 F(1-3) 
2 Ph 6 F(0.5-2.5) 
3 Pb 8 F(1-3) 
4 ph 10 F(1-3) 

ANALYSE Eenheid 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATBRSTOFFEN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen pg/l 
Q l,2-Dichloorbenzeen pg/l 
Q 1',3 -Dichloorbenzeen pg/l 
Q 1,4-Dichloorhenzeen !lg/l 

Scm Dichloorhenzenen pg/l 
Q Chloroform !l9/1 
Q Tetrachloorkoolstof (tetra) pg/l 
Q l,2-Dichloorethaan !lg/l 
Q l,l,l-Trichloorethaan pg/l 
Q l,l,2-Trichloorethaan /lg/l 
0 1,2-Dichlooretheen (cis) pg/l 
Q Trichlooretheen (tri) pg/l 
Q Tetrachlooretheen (per) pg/l 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie CI0-C40 pg/l 

Xoolwaterstoffractie CI0-C12 pg/l 
Koolwaterstoffractie C12-C16 /lg/l 
Koolwaterstoffractie C16-C20 pg/l 
Xoolwaterstoffractie C20-C24 pg/l 
Xoolwaterstoffractie C24-C28 pg/l 
Koolwaterstoffractie C2B-C32 /lg/l 
Koolwaterstoffractie C32-C36 !lg/l 
Koolwaterstoffractie C36-C40 p.g/l 

1 

cO . 1 
cO.1 
cO . l 
cO . 1 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

2 

<0.1 
cO . 1 
<0 . 1 
<0.1 

n.a. n.a. 
cO.1 <0.1 
cO.1 cO.l 
cO.1 <0 . 1 
cO.1 <0 . 1 

0.2 cO.l 
<0.1 <0 . 1 
cO.l <0.1 
cO.1 cO . l 

c50 c50 

<10 cl0 
<10 <10 

<5 <5 
c5 <5 
<5 <5 
<5 <S 
c5 <S 
<5 <5 

3 

c50 

cIa 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<S 
<S 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19110/05 

4 

cO.1 
cO .1 
cO.l 
cO.1 

n.a. 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.l 
<0.1 
<0.1 
cO.1 

<50 

<10 
<10 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

De met "Q" gemerkte analyses op dit hlad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LaOS. 
De tUBBen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



ACROI.AB 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer. The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
fHTlail: Info@al-wesLnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijatnummer 
moerdijk. nulait ihkv wm-vers. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
5 
6 
7 
8 

Pb 12 F (0-2) 
Pb 14 F(1-3) 
Pb 16 F(0.5-2.5) 
Pb 17 F(1-3) 

ANALYSE 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (CU) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Eenheid 

JJ9/1 
/LS/l 
JJ9/1 
JJ9/1 
JJS/I 
JJS/l 
/Lg/l 

Q Kwik (Hg) JJS/l 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-MS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta - en Paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Naftaleen 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
Q 1.2-Dichloorbenzeen 
Q 1.3-Dichloorbenzeen 
Q 1.4-Dichloorbenzeen 

Som Dichloorbenzenen 
Q Chloroform 
Q Tetrachloorkoolstof (tetra) 
Q 1 . 2-Dichloorethaan 
Q 1.1.1-Trichloorethaan 
Q 1.1.2-Trichloorethaan 
Q 1.2-Dichlooretheen (cis) 
Q Trichlooretheen (tri) 
Q Tetrachlooretheen (per) 

flS/l 
fl9/ l 
/LS/l 
fl9/1 
fl9/1 
fl9/ l 

!L9/1 

fl9/ l 
JJS/l 
JJS/l 
JJg/l 
JJS/l 
fl9/l 
Ilg/l 
/lS/l 
JJS/l 
Ilg/l 
/lg/l 
Ilg/ l 
)LS/l 

5 

+ 

<0 . 1 
<2 
<2 
<S 
<5 
33 
35 

<0.03 

<0.2 
<0.2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

6 

+ 

<0 . 1 
.6 
<2 
<5 
<5 
42 
11 

<0.03 

<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 

n.a . n.a . 

<0 .1 
<0 . 1 
<0.1 
<0.1 

D.a. 
<0 . 1 
<0 . 1 
<0 . 1 
<0.1 
<0 . 1 
<0 . 1 
<0 . 1 
<0 . 1 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

n . a . 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

Blad 3 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

7 

<0 . 2 
0 . 3 

<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0.2 

n.a. 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

8 

<0.2 
<0 . 4 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 

n.a. 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUBsen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 

(h) 



AL-West 
( Handelskade 39, 7417 DE Devenler 

P.O. Box 693, 7400 AR Devenler, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: lnfo@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

4363951 Projectnummer 
Project/lokatie moerdijk, nulsit ihkv wm-verg, essent 

Omscbrijving monsters 
5 Pb 12 F(O-2) 
6 pb 14 F (1-3) 
7 pb 16 F(O.S-2.5) 
8 Pb 17 F(1-3) 

ANALYSE Eenheid 5 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-PID 

KoolwaterBtoffractie C10-Col0 pg/l <50 

Koolwaterstoffractie C10-C12 pg/l <10 
Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l <10 
Koolwaterstoffractie C16-C20 pg/l <5 
Koolwaterstoffractie C20-C24 pg/l <5 
Koolwaterstoffractie C24-C28 pg/l <5 
Koolwaterstoffractie C28-C32 pg/l <5 
Koolwaterstoffractie C32-C36 pg/l <5 
KoolwaterBtoffractie C36-Col0 pg/l <5 

AGROLAB 
group 

Analyselijstnummer 
Be-.onsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

6 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<S 
<S 

Blad 4 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

7 

<SO 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<S 
<5 
<5 
<5 

De met "Q" gernerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 

8 

De tUB Ben haakjes verrnelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AGR"I.AB 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

projectnullllller 
project/lokatie 

4363951 Analyselijstnullllller 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
9 pb 20 F(1-3) 
10 Ph 22 F(0.5-2.5) 
11 pb 24 F(1-3) 
12 Pb 26 F(1.5-2.5) 

ANALYSE 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
o pH 

VOORBEHANDELING METALEN ANALY~B 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
o Cadmium (Cd) 
o Chroom (Cr) 
o Koper (CU) 
o Nikkel (Ni) 
o Lood (Pb) 
o zinJc (Zn) 
o Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
o Kwik (Hg) 

Eenheid 

/Lg/l 
/lg/l 
/LS/ l 
/lg/l 
/lg/l 
/lS/l 
/Lg/l 

/Lg/l 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m .v. HPLC 

o Naftaleen 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 

Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo (a) pyreen 
Benzolg,h,i)peryleen 
Indeno(I,2,3-c.d)pyreen 
Totaal 10 VROH 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m .v. GC-MS 

o Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethy1benzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Naftaleen 

Som Xylenen 

/Lg/l 
p,g/l 
pg/l 
p,g/l 
p,g/l 
pg/l 
pg/l 
/Lg/l 
/lS/l 
pg/l 
pg/l 

pg/l 
P,S/l 
/lS/l 
P9/l 
pg/l 
P9/l 
/l9/l 

Betreffende 

9 

<0.2 
cO.2 
cO.2 
cO.2 
cO . 2 
cO.2 

grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

n.a . 

10 

6.8 

cO.05 
0.01 

cO.01 
cO.01 
cO.01 
cO.01 
<0.01 
cO.01 
cO.01 
cO.01 

0.01 

Blad 5 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

11 

cO.2 
<0.2 
<0.2 
cO.2 
<0.2 
cO.2 

n.a . 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

12 

+ 

<0.1 
4..0 

<2 
c5 
c5 
23 
30 

<0.03 

cO.2 
cO.2 
cO.2 
cO.2 
cO.2 
cO.2 

n.a. 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes seven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



r . 

~ 

AL .. West 

HandeJskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Nether1ands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-westnl 

ANALYSERBSULTATEN 

4363951 projectnUllUller 
Project/lokatie moerdijk, nu1sit ihkv wm-verg, essent 

Omschrijving monsters 
9 Pb 20 F(1-3) 
11 Pb 24 F(1-3) 
12 Pb 26 F(1.5-2.5) 

ANALYSE 

CHLOORHOUDENDE XOOLWATERSTOFFBN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
Q 1,2-Dich1oorbenzeen 
Q l,3-Dicbloorbenzeen 
Q l,4-Dicbloorbenzeen 

Sam Dichloorbenzenen 
Q Chloroform 
Q Tetrach1oorkoo1stof (tetra) 
Q l,2-Dicbloorethaan 
Q l,l,1-Tricb1oorethaan 
Q l,l,2-Trich1oorethaan 
Q l,2-Dich1ooretheen (cis) 
Q Trichlooretheen (tri) 
Q Tetrachlooretheen (per) 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-FID 

Koo1waterstoffractie C10-C40 

Koolwaterstoffractie C10-C12 
Koolwaterstoffractie C12-C16 
Koolwaterstoffractie C16-C20 
Koolwaterstoffractie C20-C24 
Koolwaterstoffractie C24-C28 
Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koo1waterstoffractie C32-C36 
Koolwaterstoffractie C36-C40 

Eenheid 9 

pg/l 
P9/1 
P9/1 
P9/1 
P9/1 
P9/1 
P9/1 
P9/1 
P,9/1 
P,9/1 
P9/1 
P9/1 
P9/1 

P9/1 <50 

P9/1 <10 
p,g/l <10 
p.g/l <5 
p.g/l <5 
pg/1 <5 
P9/1 <5 
pg/1 <5 
pg/l <5 

At:RtlI.AB 
group 

Analyse1ijstnummer 
BeIIIOnsterd door 
Opdrachtacceptatie 
DatUIII rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

11 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<S 
<5 

B1ad 6 van 12 

91451.0 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

12 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

n.a. 
<0.1 
<0.1 
<0 . 1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
1.9/10/05 

De met "Q" gemerkte analyses op dit b1ad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tussen baakjes verme1de lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het b1ad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AGR.DLAIJ 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(510)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSBRESULTATEN 

Projectnununer 
Project/1okatie 

4363951 Ana1yselijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
13 Pb 28 F(0.5-2.5) 
14 Pb 31 P(0.5-2.S) 
15 Pb 33 F(0.S-2.5) 
16 pb 34 F(0.5-2.5) 

ANALYSE 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIBK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Load (Pb) 
Q zinlc (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS -KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Eenheid 

/lg/l 
/lg/l 
/lg/l 
/lg/l 
/lg/l 
/lg/l 
Jlg/l 

Q Kwik (Hg) /lg/l 

AROMATEN (BTEXN) 
d.lU.v. GC- MS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Nafta1een 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
Q 1.2-Dichloorbenzeen 
Q 1.3-Dichloorbenzeen 
Q 1.4-Dichloorbenzeen 

Scm Dichloorbenzenen 
Q Chloroform 
Q Tetrachloorkoolstof (tetra) 
Q 1.2-Dichlooretbaan 
Q 1.l.1-Trichloorethaan 
Q 1.1.2-Trichloorethaan 
Q 1.2-Dichlooretheen (cis) 
o Trichlooretheen (tri) 
o Tetrachlooretheen (per) 

Jlg/1 
/lg/l 
/lg/l 
j./g/1 
/lg/l 
/lg/l 
/l9/1 

pg/1 
pg/1 
Jlg/l 
Jlg/l 
/lg/l 
j./g/l 
j./g/1 
/lg/1 
Jlg/l 
/lg/1 
pg/l 
j./g/l 
Jlg/1 

13 

<0.2 
<0.2 
cO.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

14 

+ 

<0.1 
<2 
<2 
<5 
c5 
l.B 
40 

<0.03 

<0 . 2 
<0.2 
cO.2 
cO.2 
cO . 2 
<0.2 

n.a. n.a . 

cO . 1 
cO.1 
cO.1 
cO.l 

n.a. 
<0.1 
<0.1 
cO.1 
cO.l. 
cO.l 
cO.l. 
<0.1 
cO.1 

B1ad 7 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
2B/10/05 

15 

+ 

<0.1 
190 

<2 
<5 
c5 
25 
50 

<0.03 

<0.2 
cO . 2 
cO.2 
cO . 2 
<0 . 2 
cO.2 

n.a. 

"0 . 1 
cO.l 
cO.l 
cO.l 

n.a . 
cO.l 
<0.1 
<0.1 
cO.l 
cO.1 
0.1 

cO.1 
cO . 1 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

16 

+ 

<0.1 
c2 
c2 

7 
c5 
3l. 

9 

<0.03 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
cO.2 
<0.2 
cO.2 

n.a. 

cO.l 
cO.l 
<0.1 
cO.l 

n.a . 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.l 
cO.l 
cO.l 
cO.1 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005 . 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie biervoor het blad 'Toe1ichting' bij dit rapport. 



ACRDIAB 
group 

AL-West 

Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherfands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-wesLnl 

ANALYSBRESULTATEN 

Projectnullllller 
Project/Iokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nuisit ihkv wm-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
13 Ph 2B F(0.5 - 2.5) 
14 ph 31 F(0.5-2.5) 
15 Ph 33 F(0.5-2.5) 
16 Ph 34 F(0.5-2.5) 

ANALYSE 

OLIB ANALYSE 
0 d .•• v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie 

Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 

C10-C40 

C10-C12 
C12-C16 
C16-C20 
C20-Ca4 
C24-C2S 
C2B-C32 
C32-C36 
C36-C40 

Eenheid 13 

/l9/1 <50 

/l9/1 <10 
/lg/l <10 
/l9/I <5 
/lg/I <5 
/lg/l <5 
/lg/l <5 
/l9/1 <5 
/l9/I <5 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

14 

<SO 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

Blad 8 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
2B/10/05 

15 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

Monstername 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 
19/10/05 

16 

<50 

<10 
<10 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepa1ing of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 
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ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Ana1yselijstnummer 
moe.rdijk. nu1sit ihkv WIII-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
17 : pb 3S P(0.S-2.5) 

ANALYSE 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSB 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q Cadmium (Cd) 
o Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
o Nikkel (Ni) 
o Lood (Pb) 
o zink (Zn) 
o Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIBK (CVAAS) 
o Kwik (Rg) 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-MS 

o Benzeen 
o Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
o Naftaleen 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
o 1.2-Dichloorbenzeen 
Q 1.3 - Dichloorbenzeen 
o 1.4-Dichloorbenzeen 

Scm Dichloorbenzenen 
o Chloroform 
o Tetrachloorkoolstof (tetra) 
Q 1.2-Dichloorethaan 
Q 1.1.1- Trichloorethaan 
Q 1.1.2-Trichloorethaan 
Q 1.2-Dichlooretheen (cis) 
Q Trichlooretheen (tri) 
Q Tetrachlooretheen (per) 

Eenheid 

pg/1 
PS/l 
PS/l 
PS/l 
pg/1 
PS/1 
pg/1 

pg/l 

pg/l 
pg/1 
pg/l 
pg/l 
pg/1 
pg/l 
I'g/l 

pg/1 
pg/1 
pg/l 
pg/1 
/l9/1 
pg/1 
/lg/l 
pgl1 
pg/1 
pg/1 
pg/1 
pgl1 
pg/1 

17 

+ 

<0.1 
5 

<2 
<5 
<5 
39 
41 

<0.03 

<0 . 2 
<0 . 2 
<0 . 2 
<0.2 
<0 . 2 
<0 . 2 

Betreffende 
grondwater 

n . a . 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

n. a_ 
<0_1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

Blad 9 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

Monstername 
19/10/05 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005 . 
De tussen haakjes vermelde 1ettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



At:RGI.AB 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Prejectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nulsit ihkv wm-verg. essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
17 : Pb 35 F(0.5-2.5) 

Betreffende 
grondwater 

ANALYSE Eenheid 17 

OLIB ANALYSE 
0 d.m.v . GC-FID 

Koo1waterstoffractie CI0-C40 P9/1 <50 

Koo1waterstoffractie CI0-Cn P9/1 <10 
Koo1waterstoffractie C12-C16 /l9/ 1 <10 
Koo1waterstoffractie C16-C20 P9/1 <5 
Koo1waterstoffractie C20-C24 /l9/ 1 <5 
Koo1waterstoffractie C24-C28 119/1 <5 
Koo1waterstoffractie C28-C32 P9/1 <5 
Koo1waterstoffractie C32-C36 P9/1 <5 
Koo1waterstoffractie C36-C40 P9/1 <5 

Blad 10 van 12 

914510 
Tauw bv 
20/10/05 
28/10/05 

Monstername 
19/10/05 

De met "0" gemerkte analyses op dit b1ad zijn door de Raad voer Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tusseD haakjes verme1de 1ettercodes geven aan dat betreffeDde bepa1ing of monster van commentaar 
is voorzien. zie hiervoor het b1ad 'Toe1ichting' bij dit rapport. 
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VERKLARING LETTERCODES 

4363951 
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group 

Blad 11 van 12 

(h) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix zijn de bepalingsgrenzen van 
een of meerdere verbindingen verhoogd. 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING 

Bij dit rapport is een bijlage gevoegd die betrekking heeft op conservering. conserveringstermijn of 
• verpakking. 
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TOE L I C H TIN G 

Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEKEN . 

KLASSIBK CHEMISCHB ANALYSBS 
Aniondetergenten ala laurylsulfaat 
xationdetergenten ala CTAS 
Noniondetergenten 
pH 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Voor aIle parameters 

AAS-KOUDBDAMPTBCHNIEK (CVAAS) 
Kwik (Hg) 

4363951 
914510 

[grondwater] 

AGROI.AB 
group 

Blad 12 van 12 

conform HEN 6674, d.m.v. spectrofotometrie 
eigen methode, d.m.v. spectrofotometrie 
eigen methode, d.m.v. titrimetrie 
conform HEN 6411, d.m.v. potentiometrie 

[grondwater] 
niet van toepassing, 

[grondwater] 
conform HEN 6426/NEN-BN-ISO 11885, d.m.v. ICP-ARS 

[grondwater] 
conform HEN 6445, d.m.v. koude damp AAS 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFBN[grondwater] 
Voor aIle parameters eigen methode, d.m.v. HPLC met uv- en fluorescentiedetectie 

AROMATEN (BTEXNl 
Voor aIle parameters 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFBN 
Voor aIle parameters 

OLlE ANALYSE 
Voor aIle parameters 

[grondwater) 
conform ISO 11423-1, d.m.v. GC-MS 

[grondwater] 
conform NEN-EN-ISO 10301, d.m.v. GC-MS 

[grondwater] 
eigen methode, d.m.v. GC-FID 
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CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING 

AGRtJl.AB 
group 

Blad 1 van 1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de resultaten van 
onderstaande monsters of analyses belnvloeden. 

DE CONSERVERINGSTERMIJN IS VOOR DE VOLGENDE ANALYSE OVERSCHREDEN. 

Analyse(s) 
KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Aniondetergenten als laurylsulfaat 
Kationdetergenten als CTAB 
Noniondetergenten 

2 
2 
2 

monster(s) 
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ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4363951 Analyselijstnummer 
moerdijk, nuleit ihkv wm-verg, essent Bemonsterd door 

Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters 
1 : Pb 33 F(0.5-2 . 5) 

ANALYSE 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP- TBCHNIEK (ABS) 
Q Chroom (Cr) 

Eenheid 

!lg/l 

+ 

<2 

1 

Betreffende 
grondwater 

Blad 1 van 2 

917009 
Tauw bv 
15/11/05 
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Monstername 
15/11/05 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven . aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 
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Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHOD EN EN TECRNIBKEN. 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK CAES) 
Voor aIle parameters 

4363951 
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[grondwater] 
niet van toepassing. 

[grondwater] 
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group 
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( 
-103- 50662139-Consulting 06-1288 

BIJLAGE 12 BODEMRISICODOCUMENT 



~Tauw 

Bodemrisico analyse WKC Moerdijk van 
Essent Energie Productie te Moerdijk 

R001-4347839PWL-C01-D 



~Tauw 

verantwoording 

Titel 
Opdrachtgever 
Projectleider 
Auteur(s) 
Projectnummer 
Aantal pagina's 
Handtekening 

BodemrisiCo analyse WKC Moerdijk van Essent Energie te Moerdijk 
Essent Energie 
lng. P.w.J. Luilen 
lng. P.W:J. Luiten 
4347839 
37 (exclusfef bijlagen) 

Datum 20 september 2004 

Colofon 

Tauw bv 
Busine,s5 Unit B.edrijven 
afdeling Milieu & Veil1gheid 
Hsndelskade 11 
Postbu5133 
7400 AC Deventer 
Telefoon (0570) 69 99 11 
Fl;lx (0570) 69 9666 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins zander voorafgaande, schriftelijke toestemming vali de opdrachtgever of 
Tauw by. 
Kwaliteit en verbetering Van product en proces hebben bij Tauw bv een hoge prioriteit. Tauw hanteert 
daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wei geaccrediteerd volgens: 

. NEN-EN-ISO 9001. 

R001-4347839PWL-C01 -D 



( ~ Tauw 

BRA WKC Moerdijk 

Inhoud 

Concluderende samenvatting ..... .... ... ...... ........ .... .......... .. .. ........... .... .... ...... .. .... ...... ..... .... ..... .. .4 

Inleiding ... .......... .... ......... ......... .. .......... .. ...... .... ... ... ........... ...... ....... .... ............ ....... ... .. ............. 6 
1.1 Aigemeen .. .. ........... .............. ................ ............. .. .................... ................................. .... 6 
1.2 Bedrijfsbeschrijving ........ ............... ... .. ..... .. ..... ....... ......... ...... ...... .. .... .. .......................... 6 

2 Uitgangspunten bij de bodemrisicoanalyse ....... .... ...... ........... ..... ............ ................ ... .. ........... 8 
2.1 Stoffen ................................ ... .... ............ .... ........ ..... .......................... .. ....... ......... ......... . 8 
2.2 Activiteiten ... .. ................... ..... ....... .. .......... ... ............ .................................................. ... 8 
2.3 Afstemming NRB-CPR .. ... .... ... ..... .......... .. ... ..... ........................................ ........... ........ . 8 
2.4 Vaststellen van bodemrisico ........ .............. ... ............. .. .. ............ ...... ........................... .. 9 
2.5 Strategie preventieve bodembescherming ............... .. .... ... ........ ......... ...... .................. 1 0 

3 Resultaten bodemrisicoanalyse .. .... ............ ......... ... ........ ............ .. ....... ...... ...... ..................... 11 
3.1 Beoordeling organisatorische beheermaatregelen (algemeen) ...... .......... ........ ... ....... 11 

3.1 .1 Milieubeleid .. .... .. ... .. .. .... .......... .. .... .... .............. ... .. ..... .. .. ......................... .. .. 11 
3.1.2 Werkprocedures .... ...... .. ... ......... .......... ... ........ .. ............ ............. ..... ..... ....... 12 
3.1.3 Incidenten beheer ......... .... ....... .... .................. .... ........ ... ... ............. ... ...... .... 12 
3.1.4 Conclusie ...... .. ......... .. ... ...... ..... ... ..... .. .. ........... .... ..... .. ................................ 13 

3.2 Beoordeling specifieke bedrijfsmatige activiteiten ....... ... .......... .............. ..... ... .. ...... .... 13 

Bijlagen 

1. Plattegrond 
2. Beschermingvarianten per type bedrijfsactiviteit als opgenomen in de BRCL (NRB 2001) 
3. Schematisch overzicht van organisatorische maatregelen 
4. Schematisch overzicht van verbeteringen met betrekking tot bodembeschermende 

voorzieningen 
5. Relatie tussen NRB. CPR-richtlijnen en Stand der Veiligheidstechniek 
6. Knelpuntenlijst 
7. Wekelijkse controlelijst Chemicalienpark 

R001-4347839PWL-C01-D 3 



~Tauw 

BRA WKC Moerdijk 

Concluderende samenvatting 

In opdracht van Essent Energie Productie B.v. heeft Tauw bv bij de WKC Moerdijk van Essent 
te Moerdijk een bodemrisico-inventarisatie uitgevoerd overeenkomstig de "Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten". 
De bodemrisico-inventarisatie is uitgevoerd op 20 augustus 2004 door de heer ing. P.W.J. 
Luiten (adviseur Milieu & Veiligheid) van Tauw bv en vanuit de opdrachtgever begeleid door de 
heer ing. D. van Hoek. 

Essent is bezig met het opstellen van een aanvraag om een vergunning krachtens de Wet 
Milieu beheer. Ais onderdeel van de aanvraag wordt een bodemrisico-analyse verlangd. 
Onderhavig rapport omvat de analyse van het bodemrisico van de bodembedreigende 
activiteiten. De resultaten van de analyse hebben de basis gevormd voor de opzet van het 
nulsituatie onderzoek. 

Beleid, procedures en organisatie 
Binnen Essent Productie zijn verschillende beheermaatregelen operationeel die effectief 
bijdragen aan de bescherming van de bod em. 
Het bedrijf beschikt over: 

- management systeem gericht op orde en netheid; 
- werkinstructies en toezichtprocedures met aandacht voor spill control; 
- een bedrijfsnoodplan; 
- systeem van preventief onderhoud met aanacht voor bodembeschermende 

voorzieningen. 
De doelmatigheid van dit systeem is bij deze bodemrisicoanalyse meegewogen. 

Beoordeling specifieke bedrijfsactiviteiten 
De bodemrisico's van diverse afzonderlijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld en de resultaten 
zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Voor activiteiten met een "hoog" of "verhoogd" bodemrisico zijn de aanwezige voorzieningen I 
maatregelen onvoldoende om bodemverontreiniging te voorkomen. Aanvullende beschermende 
fysieke voorzieningen en I of beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de bodemrisico's 
aanvaardbaar of verwaarloosbaar te maken. Aanpak van activiteiten met een "hoog" risico heeft 
daarbij prioriteit. 
Het verdient aanbeveling een plan van aanpak op te stellen om de verbeteropties en 
aandachtspunten uit deze rapportage te implementeren. Door uitvoering te geven aan de 
verbeteropties en aandachtspunten die in deze rapportage zijn benoemd, kan voor het gehele 
bedrijf een verwaarloosbaar dan wei aanvaardbaar bodemrisico worden gerealiseerd en 
gewaarborgd. 

Voor activiteiten met een "verwaarloosbaar" bodemrisico zijn de aanwezige voorzieningen I 
maatregelen voldoende om bodemverontreiniging te voorkomen. Dit wil zeggen dat, bij normale 
bedrijfsvoering, een belasting van de bodem zo goed als uitgesloten wordt geacht. V~~r deze 
activiteiten verdient het echter wei aanbeveling voortdurend aandacht te hebben voor eventuele 
onregelmatigheden. Daarom zijn ondanks de kwalificatie "verwaarloosbaar bodemrisico" in de 
overzichtstabel (paragraaf 3) vaak toch aandachtspunten opgenomen gericht op het behouden 
van dat verwaarloosbaar bodemrisico. 

R001-4347839PWL-C01-D 4 
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Volledigheidshalve wordt vermeld dat de activiteiten 1, 2, en 3 op een verdiepingvloer 
plaatsvinden en worden derhalve niet als bodembedreigend beschouwd. 

Activitelt 
Nr. Omschrijving NRB Variant" Typering stoffen 
1 Reservoir voedings- 1.3 VI Water 

water 
2 Voorraadvat 1.3 VI Hydraulische olie 

hydraulisch olie 
3 Diverse onderdelen 4.1 II Hydraulische olie 

hydraulisch systeem 
4 Koelwater(pompinst 4.1 II Koelwater 

allatie) 
5 Koelwaterpomp 2.3 VII Koelwater/hydrauliek 

olie 
6 Afvalbakken 3.3 III Divers afval 
7 Chemische 4.1 II Chemische stoffen 

installatie 
8 HClopslag 1.2 V HCI 
9 Oliesysteem 4.2 II Olie 
10 Noodpomp 4.2 VII Koelwater/hydrauliek 

koelwater olle 
11 Compressor met 4.1 II Compressorolie 

drukvat 
12 Demiwater controle 4.1 II Demiwater 

unit 
13 Ketel 4.1 " -
14 Technische dienst 5.3 VI -
15 Compressor 4.1 Geen Hydrauliek olie 

16 Wasplaats 4.2 VI Waswater 
17 Koeltoren 4.2 VI Koelwater 
18 Demiwater tanks 1.2 III Demiwater 
19 Trafo's 4.1 II Trafo olie 
20 Hydrauliek systeem 4.1 " Hydrauliek olie 

koelwater inlaat 
21 Chemica lien tanks 1.2 IV Diverse chemicalien 
22 Vulpunten en 2.1 V,IIX Diverse chemicalien 

losplaats 
23 Opslag in CPR- 3.4 IX Diverse chemicalien 

kasten 
24 Dieseltank van 1.3 VI Diesel 

noodaggregaat 
25 Noodaggregaat 4.1 " Hydrauliek olie, diesel 
26 Demiwater fabriek 4.1 " ReQeneratie vloeistof 
27 Procesvaten met 4.1 I HCI. NaOH 

gevaarlijke stoffen 
28 Trafo's (2) 4.1 II Trafo olie 
29 Ondergronds 5.1 Geen Bedrijfsafvalwater 

bedrijfsriool 
30 Bovengrondse 2.2 n.v.1. Gas, voedings- en 

leidingen demiwater ... ... .. 
1) variant verwlJzlng naar een speclfieke flJ In een tabelln blJlage 3; 
2) 0 = activiteit als niet bodembedreigend beschouwd; 

A = verwaarloosbaar bodemrisico; 
B = verhoogd bodemrisico; 
C = hoog bOdemrisico. 

R001-4347839PWL -C01-D 

Risico21 
Aandachtspuntenl 

verbeteropties 
0 Niet van toepassing 

0 Niet van toepassing 

0 Niet van toepassing 

A Visuele controle en preventief 
onderhoud 

A Vi sue Ie controle en preventief 
onderhoud 

A Controle en toezicht 
A Controle en toezicht 

A Controle en toezicht 
A Controle en toezicht 
A Visuele controle en preventief 

onderhoud 
A Toezicht 

A Geen 

0 Niet van toepassinq 
A Controle en toezicht 
C Verharding rondom de 

compressor aanleggen 
A Na gebruik schoonmaken 
0 Niet van toepassinQ 
0 Niet van toepassing 
A Geen 
A Controle en toezicht 

A Controle en toezicht 
A Controle en toezicht 

A Controle en toezichl 

A Controle en toezicht 

A Controle en toezicht 
A Controle en loezicht 
A Controle en toezlcht 

A Geen 
C Rioolinspectie 

0 Niet van toepassing 

5 



~Tauw 

BRA WKC Moerdijk 

1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 

In opdracht van Essent Energie Productie B.V. (hierna te noemen Essent) heeft Tauw bij de 
WKC Moerdijk van Essent te Moerdijk een bodemrisico-inventarisatie uitgevoerd 
overeenkomstig de "Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige 
activiteiten" . 
De bodemrisico-inventarisatie is uitgevoerd op 20 augustus 2004 door de heer P.W.J. Luiten 
van Tauw bv en vanuit de opdrachtgever begeleid door de heer D. van Hoek 

Essent is bezig met het opstellen van een aanvraag om een vergunning krachtens de Wet 
Milieu beheer. Ais onderdeel van de aanvraag wordt een bodemrisico-analyse verlangd. 
Onderhavig rapport omvat de analyse van het bodemrisico van de bodembedreigende 
activiteiten. De resultaten van de analyse hebben de basis gevormd voor de opzet van het 
nulsituatie onderzoek. 

De bodemrisicoanalyse omvatte een 
- een inventarisatie van bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting; 
- een visuele inspectie van relevante bedrijfsonderdelen en het terrein; 
- een beoordeling van de werkwijze en effectiviteit en borging van bodembeschermende 

beheermaatregelen in samenhang met de aanwezige bodembeschermende 
voorzieningen. 

Op basis hiervan is aan de hand van de Bodemrisico Checklist van de NRB het bodemrisico 
geclassificeerd. De bodemrisicoanalyse verschaft inzicht in het bodemrisico van de 
bedrijfsmatige activiteiten op de locatie en biedt daarmee een basis voor het verder beperken 
van deze bodemrisico's. 

Deze bodemrisicoanalyse gaat uit van de situatie zoals die tijdens de inspectie feitelijk is 
aangetroffen. Het betreft daarom een momentopname. Door wijziging in de bedrijfsvoering en/of 
aanpassingen aan apparatuur of voorzieningen kan de bodemrisicosituatie in de loop van de tijd 
veranderen. 

1.2 Bedrijfsbeschrijving 

Essent Energie Productie is producent van elektriciteit. De elektriciteit wordt opgewekt in 
meerdere centrales. Een van de centrales is de gasgestookte WKC Moerdijk. Deze centrale is 
in de periode 1996-1997 in bedrijf genomen. Doel van de inrichting is het produceren van 
elektriciteit en het leveren van proceswarmte en stoom. De elektriciteit en warmte wordt 
opgewekt door het verbranden van aardgas in de gasturbines en door het afnemen van stoom 
van de nabij gelegen afvalverbrandingsinstallatie. De geproduceerde proceswarmte en stoom 
wordt in principe onttrokken aan de warmtekrachtcentrale 

Binnen de inrichting kunnen de navolgende bodembedreigende activiteiten worden 
onderscheiden: 
- Tankfarm met losplaats; 
- Wasplaats; 
- CPR-opslagen; 
- Gasturbine gebouw; 
- Compressoren van de ketels; 
- Werkplaats tech~ische dienst; 
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- Demiwater plant; 
- Noodstroomaggregaat met diesel tank; 
- Trafo's. 

De hierboven opgenomen bodembedreigende activiteiten zijn weergegeven op de 
overzichtskaart. 

Activlteiten die op verdiepingen plaatsvinden met daaronder ruimtes die als 
"opvangvoorzieningen" dienen worden als niet bodembedreigend be~houwd. 
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2 Uitgangspunten bij de bodemrisicoanalyse 

2.1 Stoffen 

Of een belasting van de bodem met een bepaalde stof qua aard en hoeveelheid leidt tot 
situaties waar - gelet de NRB - bodemherstel nodig is, is moeilijk op voorhand aan te geven. 
Aileen als onomstotelijk kan worden aangetoond dat vrijkomende stoffen niet in de bodem 
zullen indringen of dat de hoeveelheid of samenstelling geen merkbare verandering van de 
bodemkwaliteit kan veroorzaken is het bodemrisico op voorhand verwaarloosbaar. 
De NRB geeft weliswaar een overzicht van stoffen waarvan het gebruik doorgaans als 
bodembedreigend moet worden aangemerkt. Deze lijst heeft echter geen discriminerende 
werking. Of het gebruik van specifieke stoffen al dan als bodembedreigend moet worden 
aangemerkt zal door het bevoegd gezag moeten worden aangegeven, hetzij in een lokaal 
geldend milieubeleidsplan (o.i.d.) dan wei in de vergunningconsiderans. 
V~~r deze locatie is dit niet het geval. Om die reden is er binnen deze analyse bij het vaststellen 
van het bodemrisico geen rekening gehouden met aard en hoeveelheid van de aanwezige 
stoffen en is in deze bodemrisicoanalyse elke activiteit waarbij stoffen vrij kunnen komen die de 
bodem kunnen belasten meegenomen. 

2.2 Activiteiten 

Op basis van een globale inventarisatie van de bedrijfsactiviteiten zijn bedrijfsonderdelen 
uitgesloten waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat geen reeel bodemrisico bestaat. 
Het betreft hier 

- toilet- en kleedfaciliteiten; 
- kantoorruimten, al dan niet in gebruik door derden; 
- parkeervoorzieningen voor bezoekers en personeel; 
- koelwater- stoom en gasleidingen. 

2.3 Afstemming NRB-CPR 

Op bepaalde activiteiten zijn naast de NRB ook CPR richtlijnen van toepassing. Het kan zijn dat 
op basis van de CPR richtlijnen "vloeistofdichte" voorzieningen worden verlangd waar dat op 
basis van de NRB niet strikt nodig isVaak kan de CPR hier -in NRB termen - worden 
ge'interpreteerd als "vloeistofkerend gedurende de duur van het incident" (zie ook NRB, 
toelichting op BRCL 5.2). 
Tenzij er vanwege de reguliere bedrijfsvoering een vloeistofdichte voorziening nodig is, is er in 
deze bodemrisicoanalyse vanuit gegaan dat dan een vloeistofkerende opvangvoorziening 
afdoende is. Zie voorts Bijlage 5. 
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2.4 Vaststellen van bodemrisico 

Voor een globale beschrijving van de bodemrisicosituatie gebruikt Tauw de NRB bodemrisico 
checklist (BRCL). Elke beschouwde situatie wordt gekoppeld aan een in de BRCL genoemde 
beschermingsvariant (combinatie van voorzieningen en maatregelen; zie ook Bijlage 2), de 
bijbehorende emissiescore en daarmee een typering van het bodemrisico. 
Het afvinken van de in de BRCL opgenomen aspecten en het op basis daarvan afleiden van 
een 'papieren' bodemrisico zonder toetsing van de doelmatigheid van beheermaatregelen, leidt 
echter niet tot een goede beoordeling van het feitelijk bodemrisico. 
Daarom geeft Tauw bij de bodemrisicoanalyse expliciete invulling aan stap 2.4 van het NRB 
stappenplan door de uitvoering van voorzieningen, de bedrijfsvoering en de eigenschappen van 
stoffen te verdisconteren in het oordeel over het bodemrisico. Op basis daarvan worden 
eventuele verbeteropties en/of aandachtspunten voor beheer aangegeven. 

Aandachtpunten en verbeteropties 
De NRB stelt dat een "verwaarloosbaar" bodemrisico (A) impliceert dat de bedrijfsactiviteit 
voldoet aan de stand der techniek voor bodembescherming. Techniek betekent hier niet dat 
preventieve bodembescherming met aileen voorzieningen verwaarloosbaar kan worden 
gemaakUgehouden. 
Scoort een activiteit een "verhoogd" (B) of een "hoog" (C) bodemrisico, dan dienen aanvullende 
maatregelen en/of voorzieningen te worden getroffen om het bodemrisico "verwaarloosbaar" te 
maken. Hiervoor worden indicatief oplossingsrichtingen (verbeteropties) geschetst waarmee het 
bodemrisico tenminste aanvaardbaar kan worden gemaakt. Bij de verbeteropties worden 
onderscheiden: 

I(nspectie regime); 
T(echnische inspectie); 
W(erkprocedure); 
P(rocedures); 
V(oorzieningen). 

Een nadere toelichting op de gebruikte codering is gegeven in Bijlage 3 (beheermaatregelen) 
en 4 (voorzieningen). 

Gehanteerde aanvullende beoordelingscriteria 
In aanvulling op de BRCL zijn voor het beoordelen van het bodemrisico van bedrijfsactiviteiten 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

De term "speciale emballage"is in de NRB niet eenduidig gedefinieerd. In de toelichting op 
BRCL 3.3 (A-3.3.3) is aangegeven dat het moet gaan om een verpakking die geschikt is 
voor de betreffende stof, niet gemakkelijk stuk kan gaan en die (bijvoorbeeld) geschikt is 
voor vervoer over de weg . "Speciale emballage" is niet interpreteert als "bijzonder" maar 
als "geschikt". 
Lege emballage wordt, overeenkomstig CPR 15-richtlijnen, als volle emballage beschouwd. 
Bij situaties waar verhardingen continu worden belast met (vloei)stoffen, wordt uitgegaan 
van een hoog bodemrisico, tenzij door de specifieke uitvoering van de voorziening 
(bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer met PBV-VVV) dan wei door de eigenschappen van 
de betreffende stoffen indringing in de bodem is uitgesloten. 
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2.5 Strategie preventieve bodembescherming 

Een bodemrisicoanalyse is geen uitgewerkt "plan van aanpak strategie preventieve 
bodembescherming", maar vormt wei de basis voor een uit te werken strategie. Dit rapport 
draagt daarvoor indicatief oplossingsrichtingen aan, erop gericht de bodemrisico's binnen het 
bedrijf verwaarloosbaar te maken en te houden. 
Aileen een goed afgestemde combinatie van bodembeschermende voorzieningen en 
beheermaatregelen beperkt het bodemrisico. De NRB schetst diverse verschillende 
mogelijkheden voorzieningen en van beheermaatregelen om het bodemrisico verwaarloosbaar 
te maken. Vanuit bestaande situaties kan vaak ook zonder ingrijpende bouwkundige 
voorzieningen met organisatorische maatregelen het bodemrisico effectief worden aangepakt. 
Strikte randvoorwaarde hiervoor is dat het bedrijf kan aantonen dat die beheermaatregelen 
doelmatig worden uitgevoerd. Niet bij aile activiteiten kan met aileen beheermaatregelen het 
bodemrisico acceptabel worden gemaakt. 

Bij de geschetste oplossingsrichtingen worden zowel de mogelijkheden om vanuit de 
aangetroffen situatie met beheermaatregelen, als om met aanvullende voorzieningen het 
bodemrisico aan te pakken, beschreven. 
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3 Resultaten bodemrisicoanalyse 

3.1 Beoordeling organisatorische beheermaatregelen (algemeen) 

Oe doelmatigheid van fysieke voorzieningen wordt bepaald door beoordeling van de technische 
staat van de voorziening of (bij visueel inspecteerbare bouwkundige voorzieningen) door de 
aanwezigheid van een geldige PBV Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen. 
In situaties waarin de fysieke voorzieningen niet afdoende zijn om het bodemrisico te beperken, 
zal de effectiviteit van maatregelen moeten blijken uit (interne) rapportages over bijvoorbeeld 
onderhoud van apparatuur of incidentafwikkeling en de uiterlijke indruk van inrichting en 
bedrijfsvoering. Binnen de BRCL komt dit naar voren onder de noemer: beheersmaatregelen. 
Hieronder valt: toezicht, inspecties, algemene zorg en faciliteiten en personeel. In deze 
paragraaf worden de voornoemde aspecten beoordeeld. 

3.1.1 Milleubeleid 

Kwaliteits- en milieuzorg 

Bedrijfs milieuzorg systeem 
Oe WKC-Moerdijk beschikt over een bedrijfsvoeringsysteem, dat voor het onderdeel milieu 
gecertificeerd is conform NEN-EN-ISO 14001 . Het systeem heeft betrekking op het beheersen 
van de milieuaspecten die een rol spelen bij het produceren elektriciteit en warmte, en herbergt 
in zich de continue inspanning om te verbeteren. 
Oe wijze waarop de milieuaspecten bij de WKC-Moerdijk worden beheerst staan beschreven in 
een aantal documenten. Oe belangrijkste hiervan zijn: 
In het systeem zijn de uitvoeringvoorschriften van de vigerende milieuvergunning verwerkt in 
specifieke procedures. 

Managementhandboek 
Oit handboek is het beknopte handboek voor de directie van het bedrijfsonderdeel en de 
vestigingsmanagers. Hierin wordt beschreven welke zaken binnen het bedrijfsonderdeel of 
vestiging zijn geregeld en wat hiervoor is afgesproken. 

Procedurehandboek 
Oit is het handboek dat de detailprocesschema's (OPO's) en informatiedrager specificaties 
(lOS's) bevat die de werkprocessen van de vestiging beschrijven. Met behulp van het 
procedurehandboek kan de vestiging aantonen hoe de gewenste resultaten (zoals aangegeven 
in het managementhandboek) gerealiseerd worden op de betreffende vestiging . In het 
procedurehandboek zijn tevens de overlegstructuren beschreven. 

Werkdocumenten 
Oit zijn de werkdocumenten waarmee dagelijks gewerkt wordt in aile werkprocessen 
(instructies, formulieren, computerapplicaties, rapporten etc.). 

Milieube/eid 
In 2003 is voor Productie een strategisch bedrijfsmilieubeleidsplan (BMP 2004-2007) 
opgesteld.Oit is een strategisch plan dat per vestiging wordt uitgewerkt in het jaarplan. 

Interne audits 
Regelmatig worden milieuaudits gehouden (zogenoemde arbo- en milieurondjes). Oe resultaten 
van een dergelijke audit worden in een review teruggekoppeld met het management. In de 
review worden ook eventuele milieu-incidenten besproken. 
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Indien knelpunten worden gesignaleerd worden deze opgenomen in de knelpunten lijst. Bij een 
interne audit wordt gecontroleerd of een knelpunt is opgelost. In bijlage 6 is een voorbeeld van 
een knelpunten lijst opgenomen. 

3.1.2 Werkprocedures 

Preventief onderhoud 
V~~r het beheer en uitvoering van het preventieve onderhoud is een verantwoordelijke 
aangesteld. Het onderhoud is vastgelegd in een managementsysteem. 
Elk jaar wordt er een jaarplanning ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden opgesteld. In 
de centrale controle kamer zijn logboeken van de diverse instaliatieonderdelen aanwezig. 

Instructieprocedures 
Essent Energie Productie beschikt over instructies procedures inzake bediening van apparatuur 
en laden en lossen. Het laden van de bulktanks gebeurt te allen tijde onder toezicht van een 
medewerker van Essent. 

Interne inspectierondes 
Dagelijks worden de diverse onderdelen gecontroleerd door de dienstdoende operators. Ten 
behoeve van het gestructureerd lopen van een wachtronde is een bedieningsinstructie 
opgesteld. Deze maakt deel uit van het kwaliteitssysteem. 
De uitvoering van deze ron des worden niet schriftelijk vastgelegd maar maken deel uit van de 
dagelijkse werkzaamheden. Bijzonderheden worden wei indien nodig gemeld. 

Specifieke onderdelen worden wekelijks gecontroleerd. Een van die onderdelen is het 
chemicalianpark. Het park wordt gecontroleerd aan de hand van een checklist. Een kopie van 
een ingevulde checklist is opgenomen in bijlage 7. 

3.1.3 Incidenten beheer 

Spill control 
Spills en lekkages worden direct opgeruimd. Hiervoor zijn toereikende middelen aanwezig 
onder andere adsorptiekorrels/absorptiedoeken. De locaties waar deze zijn opgeslagen zijn 
duidelijk gemarkeerd (zie foto's). 

Figuur 3.1 Aanduiding aanwezigheid 
van absorptiemiddelen 
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Figuur 3.2 Absorptiedoeken 
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Volgens opgave is het verbruik aan ad/ab- sorptiemiddelen miniem. De te onder nemen acties 
zijn beschreven in een procedure. 

Bedrijfsnoodp/an 
Essent Energie Productie beschikt over een bedrijfsnoodplan dan wei een calamiteiten plan. 

3.1.4 Conclusie 

Binnen Essent Energie Productie zijn diverse mechanismen werkzaam die een zekere mate 
van bodembescherming garanderen. In dit verband moet vooral gedacht worden aan de 
continue aandacht voor orde en netheid, interne inspectierondes, de aanwezige laad- en 
losprocedures en het preventief onderhoudsplan. 

3.2 Beoordeling specifieke bedrijfsmatige activiteiten 

In de na volgende tabel in deze paragraaf is de beoordeling van het bodemrisico van de 
bedrijfsactiviteiten opgenomen. 

De nummering in de eerste kolom komt overeen met de nummering op de plattegrond in bijlage 
1, op de plattegrond zijn aileen de activiteit op de "begane grand" opgenomen en niet de 
activiteiten op verdiepingen. Activiteiten op verdiepingsvloeren zijn niet op de tekening 
opgenomen. In de tweede kolom is de beoordeelde activiteit kort beschreven. De bepaling van 
het bodemrisico van de bedrijfsmatige activiteit vindt plaats in de derde kolom. In deze kolom 
wordt gesproken over variant. Hieraver wordt het volgende opgemerkt. In bijlage 2 is de BRCL 
opgenomen en uitgebreid met een kolom "Beschermingsvariant" (Iaatste kolom). "Variant" is 
niets meer dan een verwijzing naar de rij in de BRCL met waarin de 
beschermingsvoorzieningen zijn opgenomen. In de vierde kolom is een foto met de activiteit 
opgenomen. In de laatste kolom staat het feitelijk bodemrlsico van een specifieke activiteit 
vermeld. Hierin staan tevens aandachts-Iverbeterpunten. De genoemde codes hiervan worden 
nader uitgelegd In bijlage 3 en 4. Indien noodzakelijk wordt uitgelegd waarom bij de beoordeling 
van het feitelijk bodemrisico wordt afgeweken van het bodemrisico op basis van de bepaalde 
eindscore. 
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2 

I Reservoirs voedingswater 

Op de verdieping staan de resevoirs 
van de het voedingswater van de 
ketels opgesteld. De reservoir staan 
vrij van de grond opgesteld. 

Voorraadvat hydraulische olie 

Het voorraadvat met hydraulische olie 
is geplaatst in een afgesloten ruimte 
op de l' verdieping van de inrichting. 
Het vat staat boven een 
lekbakvoorziening en is vrij van de 
grond opgesteld. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 1.3 (basisscore: 2) 
Opslag in bovengrondse tank, vrij van de 
grond 
Variant: VI 

Systeemontwerp 
aanlegluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
vrij van de grond 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 1, zie opmerking 

(sub)Activiteit: 1.3 (basisscore: 2) 
Opslag in bovengrondse tank, vrij van de 
grond 
Variant: VI 

Systeemontwerp 
aanlegluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
vrij van de grond 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie,toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1, zie opmerking 
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Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Deze activiteit vindt plaats op een 
verdieping en wordt niet als 
bodembedreigend beschouwd. 
Volledigheidshalve is de activiteit mede 
beoordeeld. 

Bodemrlsico: 
Niet van toe passing 

Aandachtspunten: 
11 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Deze activiteit vindt plaats op een 
verdieping en wordt niet als 
bodembedreigend beschouwd. 
Volledigheidshalve is de activiteit mede 
beoordeeld. 

Bodemrisico: 
Niet van toepassing 
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3 Diverse onderdelen hydraulisch 
systeem 

4 

Naast het voorraadvat zijn er diverse 
onderdelen in de ruimte opgesteld. De 
onderdelen zijn voorzien van een 
lekdichte opvangvoorziening. 

Koelwater(pompinstallatie) 

In de kelder van de installatie is de 
pompinstalJatie van het 
koelwatersysteem opgesteld. De 
pompen zijn voorzien van een 
opvangvoorziening. De kerende vloer 
bestaat uit beton. In de vloer zijn 
puljes aanwezig die zijn aangesloten 
op de olia-waterscheider. 
De sporen op de vloer zijn afkomstig 
van koelwater. 
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Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Procesactiviteitenl - bewerkingen 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
Aandacht voor 

speciale embalJage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 
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Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de beoordeling is uitgegaan van een 
gesloten processysteem. 

Deze activiteit vindt plaats op een 
verdieping en wordt niet als 
bodembedreigend beschouwd. 
Volledigheidshalve is de activiteit mede 
beoordeeld. 

Bodemrisico: 
Niet van toe passing 

Aandachtspunten: 
11,T1,T4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Het systeem als gesloten 
processysteem beschouwd. Bij de 
beoordeling ook de feitelijke stof 
koelwater betrokken. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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5 I Koelwaterpomp 

6 

De hoofdtoevoer van he! koelwater 
word! gedaan door de grote 
koelwaterpomp. De pomp staat op 
een kerende betonnen plaat vrij van 
de grond. Onder het pompgedeelte is 
een opvangvoorziening aanwezig. 

Afvalbakken 

In zogenoemde "K1iko's" worden 
verschillende soorten afval verzameld. 
De afvalbakken staan inpandig 
opgesteld op een kerende vloer. 
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Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 2.3 (basisscore: 5) 
(Ver)pompen algemeen 

Variant: VII 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
verende vloer 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incfdentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 3.3 (basisscore: 3) 
Opslag vaste stoffen in emballage 

Variant: III 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
krende vloer 

Aandacht voor 
speciale emballage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 
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Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11,T1,T4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de beoordeling ook de feitelijke stof 
koelwater betrokken. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,12 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Blijvend toezicht (inspectie) op 
bijzonderheden is noodzakelijk. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (Al 
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7 I Chemische installatie 

8 

In de kelder van het hoofdgebouw is 
een (gesloten) chemische installatie 
aanwezig. De vloer is kerend van aard 
en bestaat uit beton met daarop 
beschermende keramische tegels. De 
vloer is zo geconstrueerd dat er een 
opvangvoorziening gevormd is. 

HClopslag 

In een voorraad tank wordt Hel 
opgeslagen. De tank staat in een 
opvangvoorziening (secundair 
containment). Naast de voorziening is 
een opvanggoot aanwezig. 
Op de tanks staan de verschillende 
waarschuwingstekens -informatie en 
instructies. 
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Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende {opvang)voorziening 
kerende vloer 
opvangbakken 

Aandacht voor 
schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 1.2 (basisscore: 3) 
Opslag in bovengrondse tank met 
bodemplaat 

Variant: V 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Beheermaatregelen 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11,13, T1, W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,13, T1, W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrlsico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

17 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

9 Oliesysteem 

Op de begane grond staat een unit 
van het oliesysteem. De unit staat in 
een lekbak vrij van de betonnen 
kerende vloer. 
Onder de appendages hangt een 
emmer om direct eventuele lekkages 
na signalering te kunnen opvangen. 

10 I Noodpomp koelwater 

De noodpomp van het koelwater staat 
opgesteld in een opvangvoorziening. 
De vloer rondom de pomp bestaat uit 
beton. in de vloer zijn schrobputjes 
aanwezig. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.2 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 
kerende vloer 

Aandacht voor 
schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 2.3 (basisscore: 5) 
Pompen algemeen 

Variant: VII 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

opvangbakken 
Aandacht voor 

schrob- en hemelwater 
Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11 , 13, T1, W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,13, T1 , W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

18 



Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

11 Compressor met drukvat 

In het gasturbine gebouw staan onder 
andere compressoren opgesteld. Ze 
zijn opgesteld op een betonnen 
verhoging. De vloer rondom de 
verhoging bestaat uit klinkers 
(halfverharding). 

12 I Demiwater controle unit 

De demiwater controle unit is voorzien 
van een opvangvoorziening en is vrij 
van de grond opgesteld. De vloer 
onder de unit bestaat uit klinkers. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore:3 ) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanJeg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
Aandacht voor 

schrob- en hemelwater 
Beheermaatregelen 
operationeeJ onderhoud 

onderhoudprogramma 
Jnspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

opvangbakken 
Aandacht voor 

schrob- en hemelwater 
Beheermaatregelen 
operationeeJ onderhoud 

onderhoudprogramma 
Jnspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11, W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrlsico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11, W4 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

19 



Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

13 I Ketel 

De ketel van de installatie staat in het 
gasturbine gebouw opgesteld. De 
vloer in het gebouw bestaat klinkers 
die direct op het zandbed gelegd zijn. 
De installatie is gasgestookt. 

14 I Technische Dienst 

De inrichting beschikt over een eigen 
technische dienst voor (kleinschalig) 
onderhoud. De vloer van de 
werkplaats bestaat uit beton. De 
schrobpuljes komen uit op de 
oliewaterscheider. Er vindt geen 
opslag van vloeistoffen plaats. Diverse 
metaal bewerkingsmachines zijn 
voorzien van interne lekbakken en 
staan vrij van de grond. 
De technische dienst maakt een nelle 
indruk. 

R001-4347839PWL-C01·D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

boven halfverharding 
Aandacht voor 

Schrob- en hemelwater 
Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 5.3 (basisscore: 4) 
Activiteiten in werkplaats zonder opslag 

Variant: VI 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht voor 
schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de beoordeling niet het hydraulisch 
systeem betrokken. De keteVturbine
installatie wordt niet als 
bodembedreigend beschouwd omdat 
de installatie gasgestookt is. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,13, P1, 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

15 I Compressor 

In het gasturbine gebouw staan 
meerdere compressoren opgesteld. 
De vloer rondom de compressor 
bestaat uit k1inkers (halfverharding) 

Bij een compressor zijn duidelijk 
sporen van lekkage waarte nemen. 
Ter bestrijding van de lekkage zijn 
adsorptiekorrel gestrooid. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: geen 

Systeemontwerp 
aanlegluitvoering 

Aandacht voor 
schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie ,toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 3 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
va, T1, W4 

Oprnerking: 
Doordat er een halfverharding aanwezig 
is, is er een gerede kans op 
bodemverontreining. De olie tussen de 
naden van de klinkers "stromen" in de 
bodem geraken. 
Geadviseerd wordt om rondom de 
compressoren een verharding aan te 
brengen. 

Bodemrisico: 
HOOG (C) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

16 I Wasplaats 

Op het buiten terrein bevindt zich een 
wasplaats. Deze plaats wordt circa 1x 
per maand gebruikt. De plaats bestaat 
uit een betonnen vloer met 
afscherrning naar de omgeving. Voor 
de plaats liggen stelconplaten. De 
betonnen vloer is ten minste 
vloeisto/kerend en water! goed af op 
hetriool. 

17 I Koelwater toren 

In de grote toren vindt koeling van het 
koelwater plaats. Koelwater wordt 
ingenomen vanuit het Hollands Diep. 
Onder de toren stroomt het water in 
bassins. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.2 (basisscore: 4) 
(Half) open proces of bewerking 

Variant: VI 

Systeemontwerp 
aanJeg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
Aandacht voor 

schrob- en hemelwater 
Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 2 

(sub)Activiteit: 4.2 (basisscore: 4) 
(half)open proces of bewerking 

Variant: VI 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
Aandacht voor 

Niet van toepassing 
Beheermaatregelen 
operationeeJ onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 2 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
14 (Zie opmerking) 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Het feitelijke bodemrisico wordt bepaald 
door de wijze waarop spullen schoon 
gespoten worden. Dit gebeur! in de 
richting van de wanden. Belangrijk is 
dat de wasplaats na gebruik 
schoongemaakt word!. 
Bij de bepaling van het feitelijk 
bodemrisico is de frequentie betrokken. 
Aangezien de plaats maximaal1x per 
maand wordt gebruikt, wordt het 
bodemrisico als verwaartoosbaar 
beschouwd. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de beoordeling de feitelijke stof 
(oppervlakte water) betrokken. Op basis 
hiervan wordt de activiteit als niet 
bodembedreigend beschouwd. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A), activiteit 
niet bodembedreigend 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

18 I Demi watertanks 

Een van de bijproducten van de WKC 
is demiwater. Geproduceerd 
demiwater wordt opgeslagen in grote 
tanks met een verticale bodemplaat. 

19 I Trafo's (I) 

Op meerdere plaatsen bij het hoofd 
gebouw staan trafo's opgesteld. De 
trafo's staan vrij van de grond. Onder 
de trafo's is een met grindgevulde 
opvangvoorziening aanwezig. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 1.2 (basisscore: 3) 
Bovengrondse tank, met bod em pia at 

Variant: III 

Systeemontwerp 
aaniegluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 

Aandacht voor 
vulpunten 

Beheermaatregelen 
operationeei onderhoud 

onderhoudprogramma 
inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 2 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aaniegluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operationeei onderhoud 

onderhoudprogramma 
inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de bepaling van het bodemrisico de 
teitelijke stot betrokken. 
De acliviteit wordt niet als 
bodembedreigend beschouwd. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A), activiteit 
wordt niet als bodembedreigend 
beschouwd. 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

20 I Hydraulisch systeem koelwater 
inlaat 

21 

In de kelder van het gebouw van de 
koeiwaterinlaat staat een hydraulische 
olie unit. De kleine unit staat op een 
lekbak op een kerende betonnen 
vloer. De vloer watert af naar een 
goot. 

Chemicalien tanks 

Op het chemie eiland staan meerdere 
chemicalien tanks. In de tanks worden 
de stoffen Hel, NaOH en ammoniak 
opgeslagen. De tank zijn van 
kunststof en voorzien van een 
secundaire containment. De vloer met 
opstaande rand en bestaat uit beton 
met een coating. De tanks ziin 
voorzien van overvulbeveiliging en 
niveau meting. In de dubbele wand is 
lekdetectie aanwezig. Het hemelwater 
wordt afgevoerd naar een gesloten 
punt op het eiland. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 1.2 (basisscore: 3) 
Opslag in bovengrondse tanks, met 
bodemplaat 

Variant: IV 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 
lekdetectie 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheennaatregelen 
operationeel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11,13 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Wekelijkse controle van het systeem is 
van belang om het bodemrisico 
verwaar100sbaar te houden. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,13 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Geen 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

22 I Vulpunten en losplaats tanks 

De tanks (item 22) worden gevuld 
vanuit een tankwagen. Tijdens het 
lossen staat de tankwagen op een 
losplaats die afwatert op een gesloten 
punt. De tankplaats bestaat uit asfalt. 
De lospunten zijn weggewerkt in een 
afgesloten kast met een 
opvangvoorziening. In de nabijheid 
van de losplaats zijn instructies 
aanwezig. Het lossen van de 
tankwagen gebeurt ondertoezicht van 
een medewerker van Essent. De 
tanks zijn voorzien van een 
overvulbeveiliging. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 2.1 (basisscore: 4) 
Losplaatsen en vulpunten 

Variant: V en (IX 

Systeemontwerp 
aan/egluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 
lekdetectie 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
W1, W2, 13, 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Bij de bevoordeling zowel de losplaats 
als de vulpunten betrokken. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

23 I Opslag in CPR-kasten 

Nabij het chemicalien park staan 
meerdere zogenoemde CPR-kasten. 
Aile kasten staan vrij van de grond en 
zij n voorzien van lekbakken. 

R001-4347839PWL-C01-D 

: 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 3.4 (basisscore: 4) 
Opslag en vertading vloeistoffen in 
embaUage 

Variant: IX 

Systeemontwerp 
aanfeg/uitveering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht veer 
speciale embaUage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

:....---.:::. 
~ 

. ~. 

!W 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11,13, W3 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
V1oeistof in de opvangbakken is niet 
wenselijk. Regelmatige centrole is 
daarom van belang. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

24 Dieseltank van noodaggregaat 

In een secundaire containment staat 
(vrij van de grond) de dieseltank voor 
het noodaggregaat opgesteld. De 
containment staat vrij van de grond. 
De tank staat onder een overkapping. 
De tank is voorzien van een 
niveaumeting. 

25 I Noodaggregaat 

Het noodaggregaat is inpandig 
opgesteld. Het aggregaat is voorzien 
een opvangvoorziening. Onder 
diverse onderdelen van het aggregaat 
zijn absorptiedoeken geplaatst ten 
behoeve van de opvang van 
olielekkages. De vloer in de ruimte 
bestaat uit beton. In de ruimte zijn 
geen schrobpuljes aanwezig. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 1.3 (basisscore: 2) 
Opslag in bovengrondse tank, vrij van de 
grond 

Valiant: VI 

Systeemontwerp 
aanlegluitvoering 

kerende {opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht v~~r 
speciale embaUage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

algemene zorg 

Eindscore : 1 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operationeel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeeJ 

BRA WKC Moerd ijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

Aandachtspunten: 
11,13, W3 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Voor het behouden van een 
verwaartoosbaar bodemrisico is het van 
belang dat de doeken tijdig (na 
verzadiging) worden verwisseld. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 

27 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

26 Demiwater fabriek 

Binnen de inrichting is een demiwater 
fabriek aanwezig. De vloer in de 
fabriek bestaat uit keramische tegels. 
AI het leidingwerk is vrij van de grand 
opgesteld. op diverse tanks zijn 
werklveiligheidsinstructie aanwezig. 
De puljes zijn aangesloten op het 
bedrijfsriool. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore: 3 ) 
Gesloten proces of bewerking 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanlegluitvoering 

kerende (opvang}voorziening 
opvangbakken 

Aandacht voor 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
Inspectie, toezicht 

visueel 
incidentenmanagement 

faciliteiten en person eel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachltspunten: 
11 
Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
De fabriek is als geheel beoordeeld. 
met uitzondering van de procesvaten 
met gevaarlijke stoffen. Bij de 
beoordeling heeft het feit dat 
(demi}water niet als bodembedreigend 
wordt beschouwd een ral gespeeld. 
Voor het behouden van een 
verwaartoosbaar bodemrisico is 
(dagelijkse) controle op lekkages van 
belang. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

27 I Procesvaten met gevaarlijke stoffen 
in demiwater plant 

In de demiwater plant staan 
pricevaten met gevaarlijke stoffen 
(o.a. Hel) opgesteld. De vaten 
bestaan uit kunststof. De vaten staan 
op een verhoging in een 
opvangvoorziening. De 
opvangvoorziening is voorzien van 
een eigen goot. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 4.1 (basisscore:) 
Gestoten proces of bewerking. 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht v~~r 
speciale emballage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operation eel onderhoud 

onderhoudprogramma 
inspectie 

wekelijks, toezicht 
visueet 

incidentenmanagement 
faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Elndscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11,13 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
De procesvaten als onderdeel van een 
proces beschouwd. Dit proces is een 
gesloten systeem. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

28 I Transformatoren 

Op meerdere locatie staan 
transformatoren opgesteld. De trafo's 
staan boven een opvangvoorziening 
die gevuld is met grind. De trafo's zijn 
zowel overdekt als niet overdekt 
opgesteld. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Actlviteit: 4.1 (basisscore:) 
Gesloten proces of bewerking. 

Variant: II 

Systeemontwerp 
aaniegluitvoering 

kerende (opvang)voorziening 
opvangbakken 

Aandacht voor 
speciale emballage 
Schrob- en hemelwater 

Beheermaatregelen 
operationeei onderhoud 

onderhoudprogramma 
inspectie 

wekeJijks, toeziGht 
visueel 

incidentenmanagement 
faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Elndscore : 1 

~Tauw 
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BRA WKC Moerdijk 

Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
11.14 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
De trafo's worden beschouwd aJs een 
gesloten proces. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A) 
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Bedrijfsactiviteit & beschrijving 

29 I Ondergronds (bedrijfs)riool 

Binnen de inrichting is een 
bedrijfsriool aanwezig. Ingeval van 
een calamiteit kan het riool worden 
afgesloten. 
Door het bedrijfsriool wordt 
geneutraliseerd water van de 
demiwaterplant afgevoerd. Het 
bedrijfsriool wordt periodiek gereinigd 
en gecontroleerd. Ten tijde van de 
inventarisatie was er geen 
rioolinspectierapport beschikbaar. 

30 I Bovengrondse procesleidingen 

Naar de naast fabriek AZN lopen 
bovengrondse leidingen. Door deze 
leidingen wordt stoom en demiwater 
getransporteerd . Daarnaast zijn er 
leidingen voor het transport van gas, 
koelwater en voedingswater. 

R001-4347839PWL-C01-D 

Omschrijving bescherming 

(sub)Activiteit: 5.1 (basisscore: 4) 
Afvoer bedrijfsafvalwater ion 
bedrijfsriolering 

Variant: geen 

Systeemontwerp 
Niet van toepassing 

Beheermaatregelen 
Niet van toe passing 

Eindscore : 4 

(sub)Activiteit: 2.2 (basisscore: 2) 
Bovengronds leidingtransport inclusief 
appendages. 

Variant: n.v.t. 

Systeemontwerp 
aanleg/uitvoering 

gesloten systeem 
Beheennaatregelen 

operation eel onderhoud 
onderhoudprogramma 

Inspectie, toezicht 
visueel 

incidentenmanagement 
faciliteiten en personeel 
algemene zorg 

Eindscore : 1 

~Tauw 

Foto bedrijfsonderdeel 

Geen toto 
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Opmerkingen 

Aandachtspunten: 
Geen 

Verbeteropties: 
T3 

Opmerking: 
Bij de beoordeling de NRB strikt 
ge"interpreteerd (in combinatie met de 
opmerking uit de vergunningaanvraag). 

Bodemrlsico: 
HOOG (e) 

Aandachtspunten: 
11 

Verbeteropties: 
Geen 

Opmerking: 
Het transport van de genoemde stoffen 
wordt niet als bodem bedreigend 
beschouwd. 

Bodemrisico: 
VERWAARLOOSBAAR (A), activiteit 
niet bodembedreigend. 
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Bijlage 1 

Plattegrond 
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Bijlage 2 

Beschermingvarianten per type bedrijfsactiviteit als opgenomen in de 
BRCL (NRB 2001) 

In deze bijlage zijn uitgaande van de NRB bodemrisico checklist de bij de bodemrisicoanalyse 
aan te treffen bodembeschermingvarianten per type bedrijfsactiviteit aangegeven (Iaatste 
kolom, Romeinscijfers). 
Tevens is opgenomen de indeling volgens RIZA publicatie Stand der Veiligheidstechniek 
(SdVt)1 (zie ook Bijlage 4). 

Hoofdindeling bedrijfsaclivileilen NRB: 

Opslag bulkvloeistoffen 
1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank 
1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat 
1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld 
1.4 Opslag in putten en bassins 

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 
2.1 Los- en laadactiviteiten 
2.2 Leidingtransport 
2.3 Verpompen 
2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten 

3 Opslag en verlading stort- en stu kg oed 
3.1 Opslag stortgoed 
3.2 Verlading stortgoed 
3.3 Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief viskeuze stoffen) in emballage 

(drums, containers e.d.) 
3.4 Opslag en verlading vloeistoffen in emballage (drums, containers etc.) 

4 Procesactiviteiten/-bewerkingen 
4.1 Gesloten proces of bewerking 
4.2 (Half)open proces of bewerking 

5 Overige activiteiten 
5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
5.2 Calamiteitenopvang 
5.3 Activiteiten in werkplaats 
5.4 Afvalwaterzuivering 

1 Stand der Veiligheidstechniek ten behoeve van de preventieve aanpak van de risico's van onvoorziene lozingen, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Rapport 99.003, ISBN 
903695273, Lelystad. mei 1999. 
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NRB 1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank. 

Bedriifsonderdeel I 
Mogelijke risico's Aard brand, falen, lek raken tank, pomp en leidingen 

Afstroomroute via hemelwater afvoer, via bedrijfsriool en/of zuiveringstechnisch werk naar oppervlaktewater 

Subactiviteit volQens de Nederlandse RiC/lUiin Bodembeschermlng 
1.1 Opslag in Svsteemontwero Beheermaalre,ge!en 
ondergrondse of Aanleg/tiitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
ingeterpte tank operationeel management score NRB variant 

onderhoud 
Tank in vloeistofdlchte ondergrondse vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstructie zie oak 1 I 
bak vloeistofdichte bak met ontluchting (CPR) richtlijnen in §2.1 Los- en 

lekdetectie laadactiviteiten 
Basisemissie score: 4 
Dutlbelwandige tank dubbelwandig met vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstructie zie ook 1 II 
met interne lekdetectie lekdetectie ontluchting (CPR) richtlijnen in §2.1 Los-

en laadactiviteiten 
Basisemissie score: 4 
Kathodische kathodische vulpunt en vulleidingen; periodiek op vulinstruclie zie oak 2 III 
bescherming bescherming ontluchting; (CPR) kathodische richtlijnen in §2.1 Los-

beschenming en laadacliviteiten 
Basisemissie score: 4 
Stand der veiliq heidstechniek 
3.7 Opslag in houders - lekbakivloeistofdichte - buitenopslag - visueel op lek- - vullen pas na positieve - afsluiters normaliler geslolen 

containment met overeenkomstig CPR kage en conditie identificatie van de - procedure drainen lankput 
afloop naar 15-2 van apparatuur, vloeistof - beheersing risico's builen inrichting volgens 
verzamelsysteem en - sprinklersysteem bij tanks en - detectie van niveau, CPR 15-2 
opgevangen kans op hilte straling pompen temperaluur, druk in - noodplan') 
vloeistoffen worden - monslernemings- tankiprocesvat, met - interlocksystemen om gevaartijke situaties 
behandeld systeem lekvrij alarmering bij oij oplijnen uit Ie schakelen 

afwijkingen 
verontreiniging koel-
water --- ---

1J NQadplan: voorzieningen en procedures am eventue,,1 gelekt(gemorst product zo spoedigmogelljk op te kunnen rulmen dan ,wei hoe gehandeld dien! te worden b~ arYlijkende omstandigheden incl. logboek. 
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NRB 1.2 & 1.3 Opslag in tanks RIZA 3.7 Opslag in houders (bovengronds). 

Bedrijfsonderdeel Opslag In houders (bovengronds) 
Mogelijke risico' s Aard I brand ( bij de opslag van brandbare-stoffen): lekraken van tanks, pompen en leidlngen 

Afstroomroute I via hemelwaterafvoer, via bluswaterafvoer, naar een opvangvoorziening 

Subactiviteit volcrens de Nederlandse Richtlij n Bodembescherming, bedrij fsmatige activiteiten 
Systeemantwerp Beheermaatregelen 

Aanleg/u~voering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
operationeel management score NRB variant 
onderhoud 

1_2 Opslag in kerende voorziening lekdetec!ie algemene zorg 2 I 
bovengrondse tank, met lekdetectie 
bodemplaat Kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; vulinstructie algemene zorg 2 II 

ontluchting (CPR) detectie in 
Basisemissie score: 3 kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; lekdetectie vulslang algemene zorg 2 II I 

lekdetectie anti uehling (CPR) 
kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; Tankmanage- lekdetectie faciliteiten en 1 IV 
lekdelec!ie ontluchting (CPR) ment personeel 
vloeistofdichte vulpunten en vulleidingen; algemene zorg 1 V 
opvangvoorziening ontluchting (CPR) 
(+PBV-WV) 

1.3 Opslag in kerende voorziening vulpunten en vulleidingen; vulinstruc!ie algemene zor9 1 VI 
bovengrondse tank, vrij onlluchti.,9J CPRL detectie in 
van de grand vloeistofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV- vulslang a1gemene zorg 1 VII 

opvangvoorziening vulpunten en vulleidingen; 44 
Basisemissie score: 2 (+PBV-VVV) ontluchting (CPR) 

Stand der veiligheidstechniek 
Systeemonlwerp Beheermaatregelen 

Aanlegluitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten management 
operation eel 
onderhoud 

3.7 Opslag in houders - lekbakivloeistofdichle - builenopslag - visueel op lekkage - vullen pas na positieve - afsluiters normanter gesloten 
containment met afloop overeenkomstig CPR en conditie van identificatie van de vloeistof - procedure drainen tankput 
naar verzamelsysteem 15-2 apparaluur, tanks en - detectie van niveau, beheersing risico's builen 
en opgevangen - sprinkiersysteem bij pompen lemperatuur, druk in inrichting volgens CPR 15-2 
vloeisloffen worden kans op hilte straling lankiprocesval, mel - noodplan') 
behandeld - monslememings- alarmering bij afwijkingen interlocksystemen am gevaar-

sysleem lekvrij - verontreiniging koelwaler lijke situaties bij oplijnen 
uit te schakelen 

1) Noodplan: voorzieningen en procedures am evenl ueel gelektigemorsl product zo -spoedig mogelijk op Ie kUnnen rulmen dan wei hoe gehandeld dien! Ie worden bij afwijkende omslandigheden incl. logboek. 
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NRB1.4 Opslag in put/bassin. 

Bedr;ijfsonderdeel Opslall input/bassin 
Mogelijke risico's Aard I brand (bij de opslag van brandba.re stoffen): lek raken van put/bassin, pompen en leidingen 

Afstroomrou!e I via hemelwa!erafvoer, via bluswaterafvoer, naar een opvangvoorziening 

Subactiviteit voigens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, bedrijfsmatige activiterten 
Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Eindemissie- Besehermings-
Aanleg/uitvoering Aandaeht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezieht Incidenten score NRB variant 

onderhoud management 
1.4 Opslag in put/bassin kerende voorziening visueel taem!ei!en en 3 I 

personeel 
Basisemissie score: 4 kerende voorziening lekdetectie visueel faemteiten en 1 \I 

lekdetectie person eel 
vloeistofdiehte hemelwater CURlPBV-44 2 III 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVVj 
vloeistofdichte hemelwa!er CURlPBV-44 visuee! algemene zorg 1 IV 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVVJ 
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NRB 2.1 RIZA 3.3 bulkoverslag van/naar transporteenheden. 

Bedrijfsonderdeel OversJall~ulkvloeistoffen 

Moge)ijke risic;o's Aard I LekJ<age van de olJerslagverolnding, lalen van U'8~sportmiddel, over \'u llen van hellransportinlddel, brand 

Afstroomroute I hemelwaterafvoer, procesriool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembeschermin~ 
Sysleemontwerp BeheermaatreQelen 

Eindemissie- Beschermings 
Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezicht Incidenten score NRB variant 

onderhoud manaaement 
2.1 Los- en laadplaatsen kerende voorziening - automatische afslag vulinstructie 3 I 

met detectie in slang detectie in 
Basisemissie score: 4 - wegrijdbeveiliging vulslang 

- positionering. vulslang 
kerende voorziening automatische afslag met vulinstructie 3 II 

detectie in tank detectie in tank 
kerende voorziening vuHnstructie 3 III 

vulgewicht 
kerende voorziening automatische afsiag vulinstructie faantelten en 2 til 

wegrijdbeveiliging detec:tie in tank personeel 
kerende voorziening Wegrijdbeveiliging vulinstruc:tie faciliteiten en 2 IV 

vulgewicht personeel 
kerende voorzieningl dubbele onafhankelijke vulinstruc:tie fadliteiten en 1 V 
lekbakken overvulbeveiliging detec:tie in tank personeel 
vloeistofdichte Hemelwater CURlPBV-44 vulinstruc:tie algemene zorg 1 VI 
opvangvoorziening lengte en positie 
(+PBV-VWl vulslang 

Aftappunten Lekbakken hemelwater visueel faciliteiten en 1 VII 
personeel 

Basisemissie score: 4 
Vul- en ontluchtingspunten Lekbakken hemelwater visueel faciJiteiten en (1) VIII 

personeel 
Basisemissie score: 4 Lekbakken hemelwater gecontroleerde faciliteiten en 1 IIX 

ovedoopafvoer personeel 
vioeistofdichte hemelwater CURlPBV-44 visueel algemene zorg 1 IX 
opvangvoorziening 
(+PBV-WVj 
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Stand der veifigheidstechniek 
Systeemontwetp Be.heermaatregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacl1l voor 8 1jzonder operationeel Inspectle Toezichl Incidenten management I 
onderhoud 

3.3 Bulk oversla9 van/naar - overs(agplaats - opvang hemelwaler en - leegpompen - geenoverige - noodplan" 
lransporteenheld vlceistotdichte vlcer gemorst product In lekbaki1ank is een activiteiteo op - clamiteitenplan~ 

onder afscl101 voldoende grote handmatige overn!agplaals, geen - voldoende adequate 
lekbaki1ank activiteit doorgaand transport brandblusvoorzieningen 

- goede verllClhting - verladlng ondertoezicl11 - tijdens verladen plaats aanrijdingproof 
- indien mogeliJk plaats van chauffe\lf en afzelten 

overkappen operator 
- opvangvoorzienlng - blj hiddenl Is he! 

onder elke flens mogelijk hat voertulg 
Ie verplaalsen 

11 Noodplan: Yoorzieningen en procedures om evenlueel gelektlgemorsl product zo spoedig mogeOjk op Ie kunnen rulmen . 
2) CalamHeJlenptan bevat specifieke procedures voor de venadingsactlvlteil. 
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NRB 2.2 Leidingtransport, RlZA 3.8 Leidingtransport. 

Bedriifsonderdeel Transport 
Mogel1jke risico's Aard Ilekkage. breuk. brand 

Afstroomroute I via hemelwaterafvoer. van het grondwater. via een procesriool 

Subactiviteit vO]Qens de Nederlandse Rlchtlijn Bodembescherming 
2.2 Leidingtransport Systeemontwerp Beheermaatreoelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezicht Inddenten Eindemissie- Beschermings-
onderhoud management score NRB variant 

Ondergronds leidinginspectie fadliteiten en 3 I leidingtransport inciusief loersoneel 
appendages vioeistofdicht ontwerp onderhoudprogramma leidinginspectie algemene zorg 

1 11 
Basisemissie score: 4 
Corroslevast of corrosievastlkathodisch onderhoudprogramma periodiek op kathodische 

3 111 kathodisch bescherrnd beschermd bescherrning 
inciusief appendages corrosi avastlk.athodi sch onderhoudprogramma periodiek op kathodische fadliteilen en 

beschermd 
Baslsemlssie score: 4 

bescherming personael (2) IV 

Dubbelwandig inclusief dubbe1wandig met onderhoudprogramma lekdetectie fadliteiten en 
appendages lekdetectie personeel 1 V 

Basisemissie score: 4 
Bovengronds inclusief appendages onderhoudprogramma leidinginspectie visueel faciliteiten en 
appendages personeel 1 VI 

Basisemissie score: 2 
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NRB 2.3 Verpompen. 

Bedriifsonderdeel Pompen 
Mogelijke nsico's Aard I Lekkage 

Afstroomroute I Bodem, nool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtliin Bodembescherming 
2.3 Verpompen Systeemontwero Beheermaatregelen 

Eindemissie- Beschermings-
Aanleglultvaering Aandacht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezicht Incidenten score NRB variant 

onderhoud management 
Dubbelroterende onderhoudprogramma I pompinspectie alqemene zorq 3 I 
asafdichting met spoeling kerende voorzieninq aloemene ZOrg 3 II 
zie pompen algemeen kerende voorziening onderhoudpragramma pompinspectie algemene zorg 

2 III 
Basisemissie score: 5 
Pakkingbusloze pomp pakkingbusloos Visueel algemene zorg 

1 IV 
Baslsemissle scare: 5 
Pomp algemeen onderhoudprogramma pompinspectie aJQemene zoro 4 V 

kerende voorzieninQ a1Qemene zoro 3 VI 
Basisemissie score: 5 lekbak hemelwater onderhoudprogramma pompinspectie visueel faciliteiten en 1 VII . personeel 

vloeistofdichte voorziening hemelwater CUR/PBV-44 visueel algemene zorg 1 VIII (+PBV-VVV) 
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NRB 2.4 Transport op terrein in open vaten e.d. RIZA 3.9 intern transport. 

Bedriifsonderdeel 
Mogelijke risico·s Aard I aanrijdlng. omvallen. morsingen. lekkage. menging met andere stoffen. brand 

Afstroomroute I via de hemelwaterafvoer. via de bedrijfsvloer naar het hemelwaterriool en/of het vuilwaterriool naar de (bedrfps)zulYeringsins1allatie 

Subactiviteit volQens de Nederlandse' Richtliin BodembescherminQ 
2.4 Transport op terrein in Svsteemontwerp Beheermaatregelen Eindemissie- Beschermings-open yaten e.d. A,mlegJuitYoering Aandacht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezichl Incidenten score NRB variant 

onderhoud manaaement 
kerende voorziening algemene zorg 

4 I (terrein) 
Basisemissie score: 5 kerende voorziening visueel faciliteiten en 

3 II (terrein) personeel 
vloeistofdichte hemelwater CURlPBV-44 algemene zorg 
opvangvoorziening 

I (terrein) 
2 III 

vloeistofdichte hemelwater CURlPBV-44 visueel faciliteiten en 
opvangvoorziening 

I (terrein) 
personeel 1 IV 

Stand der veilioheidstechniek 
3.9 Intern transport - gebruik speciaJe/geschik- - yoertuigen regelmatig visueeT - gekwalificeerd enlof 

te emballageJvoertuigen onderhouden gediplomeerd personeel 

- brandblusmiddelop 
voertuig binnen handbereik 

_L..-
1) Noodplan: voorzieningen en procedures om evenlueel gelektigemofst pnodUd zo spoedig mogelljk op Ie kunnen ruimen dan wei hoe gehandeld dient te worden bij atwrJldende cmstandlgheden. 1nct logboek. 
2) Calamiteitenplan bevat speclfleke procedures voor de verladingactiviteit. 
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NRB 3.1 Opslag en verlading stort- en stukgoed. 

Bedrijfsonderdeel 
Mogelijke risico's Aard 

Afstroomroute 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlljn Bodembeschermin~ 
Systeemonlwerp BeheermaatreQelen 

Aanleg/uilvoering Aandachl voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
operationeel management score NRB variant 
onderhoud 

3.1 Opslag stongoed overkappinglafdekking 3 I 
kerende voorziening overkapping/afdekking visueel faciliteiten en 

1 II Basisemissie score: 4 person eel 
vloeistofdichte hemelwater CURlPBV-44 
opvangvoorziening 2 III 
(+PBV-VVVj 
vloeistofdlcl1le hemelwaler, CURlPBV-44 algemene zorg 
opvangvoorzlenlng 

. (+PBV:VVV) 
overkapping/afdekking 1 IV 

Stand der veiligheidstechniek 
3.2 Bulk overslag van/naar - wegrijdbeveiliging - aarding - voor gebruik - geen overTge - noodplan 
schip - goede verlichling controle activiteiten op - cf amlteilen plan21 

3.3 Bulk overslag van/naar - indien mogelijk plaals fadlileilen overslagplaals geen - voldoende adequale brandblusvoorzieningen I 

Iransporteenheid overkappen doorgaand transport - lijdens verladen plaals aanrijdingproof afzetten 

- videobewaking - venading - noodstopschakelaar 
ondertoezicht van - personeel 
chauffeur en operator 

- bij incidenl is he! 
mogelijk het voertuig 
Ie verplaalsen 

1) Noodplan: voorzleningen en procedures om eventue"cl ge!ektlgemorst product zo spoedig mogeUJk op te kunnen ruimen dan wei hoe gehandeld dient Ie worden bTl afwIjklende omslandlgheden incl. logboek. 
2) Calamiteitenplan bevat specifieke procedures voor de verladingsactiviteit. 
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NRB 3.2 Overslag stortgoed. 

Bedrijfsonderdeel 
MogeJijke risico's Aard falen overslagfaciliteit, brand 

Afstroomroute proces/schoonwaterriool, zuivering technische voorziening, bod em 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
SysteemonlVlerp Beheermaatregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
operationeel management score NRB variant 
onderhoud 

3.2 Overslag stortgoed Visueel facititeiten en 
3 I 

Basisemissie score: 4 personeel 
kerende voorziening Visueel algemene zorg II 
kerende voorziening Visueel faciliteiten en 

2 lit personeel 
kerende voorziening Visueel faciliteiten en 1 IV 

person eel 
vloeistofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV-44 Visueel algemene zorg 
opvangvoorzlening 1 V 
(-tPBV·VVV) 

Gesloten systeem vloeistofdichte aansluitingen onderhoud- Visueel algemene zorg 
opvangvoorziening programma 1 VI 

Basisemissie score: 4 (+PBV·VVV) 

Stand der veiligheidstechniek 
svsteemontwerp Beheennaatregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten management 
operationeel 
onderhoud 

3.3 Bulk overslag . wegrfjdbeveiliging - aarding - voor gebruik - geen overige . noodplan" 
van/naar transporteenheid - goede verlichting controle - activiteiten op - c1amiteitenplan') 
3.2 Bulk overslag - indien mogelijk faciliteiten overslagplaats, - voldoende adequate brandblusvoorzieningen 
van/naar schip plaats overkappen geen doorgaand - tijdens verladen plaats aanrijdingproof 

- videobewaking transport afzetten 
. verlading onder- - noodstopschakelaar 

toezicht - personeel 
van chauffeur en 
operator 

- bij incident is het , 
mogelijk het 
voertuig te 
verplaatsen 



~ 

r 

i 
! 
I 



~Tauw 

BRA WKC Moerdijk 

NRB 3.3 & 3.4 Opslag en verlading van steffen in emballage, RIZA 3.1 Op en everslag in emballage. 

Bedrijfsonderdeel Op en overslag in emballage 
Mogelijke risico's r Aard I falen van verpakking; brand 

I Afstroomroules I direct vanult verpakklng of Iranspor1mlddel al dan niel via zuiverinlJleconlsche voorzieningen 

Subactiviteit volg_ens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherrnin! • bedrijfsmatige activiteiten 
Sysleemontwerp Beheermaalregelen 

Aanlegluitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspedie Toezicht Inddenten Eindemissie- Beschermings-
operationeet management score NRB variant 
onderhoud 

3.3 Opslag en vertadlng sped ale emballage< visueel faciliteiten en p_ersoneel 2 I 
vasle/visceuze vloelstoffen kerende voorzieningi algemene zorg 2 II 
in emballage opvangbak 

kerende voorzieningi speciale emballage visueel faciliteiten en person eel 1 III 
Basisemissie score: 3 opvangbak 

v\oeistofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV-44 visueel algemene zorg 1 IV 
opvangvoorziening 
(+PBV-VW) 

3.4 Opslag en verlading speciale em ball age visueel fadllteiten en person eel 3 V 
vloeistoffen in emballage kerende voorzieningl algemene zorg 3 VI 

opvangbak 
Basisemissie score: 4 kerende voorzieningi speciale em ball age algemene zorg 2 VII 

opvangbak 
kerende voorzieningl visueel faciliteiten en personeel 2 VIII 
opvangbak 
kerende voorzieningi speciale em ball age visueel fadliteiten en person eel 1 IX 
opvangbak 
vloeistofdichte sped ale emballage CURlPBV-44 visueel faciliteilen en personeel 1 X 
opvangvoorziening 
(+PBV-VW) 

Stand der veiligheidstechniek 
Sys1eemontwerp Beheermaalregetl;l.n 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Iinddenten management 
operationeel 
onderhoud 
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3.1 Overslag in eenheden - opstelplaats; - product kan nlel - overslagappa- - ver1ading onder - blusmiddelen binnen handbereik en direct inzet-
vloeistofdichte vloer afstromen naar raiuur voldoen toezicht baar 

oppervlakte wate~ of aan wetteJijke gekwalificeerd - geede vertichting 
zuivering eisen alsmede personeel - af2ettingsmogelljkheden (ev!. aanrtjdingproof) 

- geleidelljke overgang inspecties - op verslagplaats noodplan1) 
opstelplaal&- geen overige - deugdelijke verpakking in !l,oede staat 
omgevlng activiteiten of overeenkomstig wetgeving ) 

- ma(k.eren grenzen opsJa.g dag- - vertading aileen op overslagplaats 
opstelplaats voorraad 

- - - -- - ----

1) Noodplan: lIoorzieningen en procedures om eventueel ge!ek1igemorst product zo spoedig mogeliJk op te kunnen (ulmen. 
2) Wetgevlng: vervoerswetgeving (ADR. RID. ADNR, en RVGZ). 
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NRB 4.1 & 4.2 Procesactiviteiten I Procesbewerkingen, RIZA 3.5 Continu proces. 

Bedrijfsonderdeel Continueprocessen 
Mogelijke risico's Aard I brand. morsingen, lekraken van vaten. leidingen. pompen. wanmtev.;sselaars; falen van handelingen 

Afstroomroule I via de hemelwalerafvoer, via hel procesriool. naar een opslagvoorzienlng 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. bedrijfsmatige activiteiten 
Sysleemonlwerp BeheermaaIJeQelen 

Aanleg!uitvoering Aandachl voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

4.1 Gesloten proces of kerende voorziening algemene zorg 2 I 
bewerking 

kerende voorziening visueel faciliteiten en 1 II 
Basisemissie score: 3 personeel 

vloeistofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV-44 algemene zorg 1 III 
opvan9voorziening 
(+PBV -VVV) 

Ges!oten systeemontwerp gesloten systeem pompen, appendages, onderhoudsprogram- systeem inspectie algemene zorg 1 IV 
monsternemingspunten rna 

Basisemissie score: 3 e.d. 

4.2 (half) open proces of kerende voorziening algemene zorg 3 V 
bewerking kerende voorziening visueeJ faciliteiten en 2 VI 

Basisemissie score: 4 
I personeel 

vloeislofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV-44 2 VII 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 
vloeistofdichte schrob- en hemelwater CURlPBV-44 visueel faciliteiten en 1 VIII 
opvangvoorziening personeel 
(+PBV-VVV) 

Stand der veiligheidstechniek 
Svsteemontwerp I Beheenmaalregelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operation eel Inspectie Toezicht Iincidenten management J onderhoud 
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3.5 Continu prcces - lekbakllllceistofdichte . HAZOP analyse lijdens - detectle van niveau, - ncodplan'l 
containment met anoop ontwerp temperatuur, druk In . Interfocksystemen op ~evaarfijke 
naar verzamelsysteem tankiprocesvat, met sHualies bij 
en opgevangen aJarmering bij llIartenlllloppenltrippen te beteugeilen 
vloelstoffen worden af\vijklngen . biJ uitvaJ utilities inst<lllatie automa-
behandeld - detectie van lekk3ge Ilscn naar "Veilige" !Oestand 

blj pompen 
- verontrelniging 

koelwater 
1) Ncodplan: voorzienlngen en procedures om evenlueelgelekVgejTlorst product ze spoedlg-mogelljk op te kunne" rulmen dan werhoe-gehandeld dlent te worden blj afv.ijkende omstandigheden Ind. logboek. 



~Tauw 

BRA WKC Moerdijk 

NRB 5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering, RIZA 3.8 Leidingtransport. 

Bedriifsonderdeel RiolerinQ 
Mogelij ke risico's Aard Lekkage, breuk, brand 

Afstroomroute via hemelwaterafvoer, via grondwater, via een procesriool 

Subactlviteit volQens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherrning, bedrdsmatioe activiteiten 
5.1 Afvoer afvalwater In Svsteemontwerp Beheermaslregelen 

bedrijfsriolering Aanleg/uitvoenng Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten Eindemissie- Beschermings-
operation eel management score NRB variant 
onderhoud 

Ondergrondse leiding Rioolinspectie faciliteiten en 2 I 
Dersoneel 

Basisemissie score: 4 CURlPBV aanbeveling 51 putten, slibvangers, CURlPBV CURlPBV-44 faciliteiten en 1 II 
olieafscheiders, verbindingen rapport 2001-3 Dersoneel 

Bovengrondse riolen ng Appendages Onderhoud- leidinginspectie faciliteiten en 1 III 
programma personeel 

Basisemissie score: 4 

Stand der veiligheidstechniek 
SVs~eemontwerp Beheermaatreaelen 

Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezicht Incidenten management 
operation eel 
onderhoud 

3.8 Leidingtransport - bovengronds · diepte leiding (>O,Sm) . 1 x per shift visueel 
ondergrondseleidingen - geen overschrijding van op lekkage en 
aangeven leidingspanningen conditie 

- afsluiters op regelmatige - labelling leidingen 
afstanden - leidingen op tekeningen 

- ondergrondse leiding aangeven 
kathodisch beschermen en · bovengrondse leiding, 
reinigbaar met een pig <0,5m boven maaiveld en 

- gecompartimenteerde lekbak voldoende ondersteund 
constructie onder leiding · afvoer hemelwater . leidingbrug is aanrijdingproef afsluitbaar 
en brandwerend en de - wegdoorvoeren als 
doorrijhoogte is>4,2m viaduct 
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NRB 5.2 Calamiteitenopvang. 

Bedrijfsonderdeel Calamiteitenopvang 
MogeOjke risico·.s Aard I 

A 1st rOOmroule I 
Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

Systeemont.yerp . Beheermaatregelen 
Aaniegluitvoerin.g Aandacht voor Bijzonder Inspectie Toezichl Ineldenten Eindemissie- Beschermings-

operalioneel management score NRB varianl 
onderhoud 

Ondergronds (CPR) vUlpunten en zie 2.1 faciliteiten en 2 I 
vulleidingen personeel 

Basisemissie score: 3 corrosievastl kathodisch periodiek op zie 2.1 faciliteiten en 2 II 
beschermd kathodische personeel 

bescherminQ 
corrosievastl kathodisch (CPR) vulpunten en periodiek op zie 2.1 algemene zorg 2 III 
beschermd vulleidingen kathodische 

bescherming 
corrosievastl kathodisch (CPR) vUlpunten en periodiekop zie 2.1 faelliteilen en 1 IV 
beschermd vulleidingen kathodische personeel 

bescherming 
Ondergronds prefab vloeistofdicht ontwerp inwendige visuele zie 2.1 faciliteiten en 1 V 

inspectie personeel 
Bovengronds bovengronds (CPR) vulpunlen en visuele inspectie zie 2.1 algemene zorg 1 VI 

vulleidinQen 
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NRB 5.3 Activiteiten in werkplaatsen. 

Bedrijfsonderdeel Werkplaatsen 
Mogelijke risico's Aard I morsen, lekraken vatenlemballage, 

Afstroomroute I hemelwaterafvoer, procesriool 

Subactiviteit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, bedrijfsmatige activiteiten 
5.3 Activiteiten in Systeemontwerp Beheermaatregelen 

Eindemissie- Bescherming&-werkplaatsen Aanleg/uitvoering Aandacht voor Bijzonder operationeel Inspectie Toezicht Incidenten score NRB variant 
onderhoud manaaement 

Werkplaatsen zonder kerende voorziening algemene zorg 3 I 
opslag kerende voorziening visueel faciliteiten en 1 II 

personeel 
Basisemissie score: 4 
Werkplaatsen met opslag kerende voorzieningl opslag visueel aigemene zorg 3 III 

lekbakken 
Basisemissie score: 4 kerende apparatuur visueel algemene 20rg 3 IV 

voorzieninQllekbakken 
kerende opslag en apparatuur visueel algemene zorg 2 V 
voorzieningllekbakken 
kerende opslag en apparatuur visueel faciliteiten en 1 VI 
vOOrziening/lekbakken personeel 

vloeistofdichte schrobwaterafvoer CURlPBV-44 algemene 20rg 1 VII 
opvangvoorziening 
(+PBV-VVV) 
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Bijlage 3 

Schematisch overzicht van organisatorische maatregelen 

Onderstaande maatregelen beperken de kans op incidenten, resulteren in het vroegtijdig 
signaleren van incidenten en opruimen van vrijgekomen stoffen en dragen zo bij aan het 
verkleinen van het bodemrisico. 

Procedures/instructles Code Omschrijving Frequentle Rapportage 
(indicatlet) 

Inspectieregime terrein en 11 - inspectie op morsen en lekkages dagelijks In logboek; feed-
gebouwen (algemeen) back naar 

12 - inspectie op onjuist geplaatste dagelijks technische 
emballage I apparatuur inspectie en 

13 - inspectie op status lek- dagelijks onderhoud 
lopvangbakken 

14 - inspectie op effectiviteit wekelijks 
afvoergoten/bedrijfsriolering maandelijks 

15 - Inspectie en verwijderen maandelijks 
onnodige/doelloze emballage 

Technische inspectie T1 - inspectie bovengrondse leidingen maandelijks In logboek, 
en appendages feedback naar 

T2 - in-/uitwendige inspeclie tanks, of jaarlijks onderhoud. 
controle lekdichtheid middels 
afpersen 

T3 - inspectie bedrijfsriool en 
ondergrondse leidingen 2-jaarlijks 

T4 - inspectie en onderhoudsregime 
voor pompen en kwartaal 
vloeistofdichte/kerende 
(opvang)voorzieningen 1) 

- visueel inspecteerbare 
T5 bouwkundige voorzieningen 

- nagaan in hoe verre aanwezige PBV-VVV 
peilbuizen systeem kan worden (nader te 

T6 gebruikt als systeem voor bepalen) 
risicobeperkend bodemonderzoek n.v.t 

T7 - InSDectie technische staat kitbaden halijaarlijks 
Werkprocedures W1 - instructies handeling vloeistoffen - Interne audit 

W2 - laad- en losinstructies - rapportage 
W3 - reinigenllegen lek-/opvangbakken -
W4 - procedures voor regelmatig -

onderhoud van apparatuur. 
installaties en voorzieningen 

Incidentenprocedures P1 - Procedure voor het aanpakken - In logboek; 
(opruimen spills) en melden van feedback naar 
incidenten technische 

inspectie en 
onderhoud 

Calamiteitenprocedures P2 - Procedure voor het aanpakken en - In logboek; 
melden van calamiteilen feedback naar 
(bodemincidenten) technische 

inspectie en 
onderhoud 

" -PBV VVV mel nod,g. 
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Bijlage 4 

Schematisch overzicht van verbeteringen met betrekking tot 
bodembeschermende voorzieningen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van bodembeschermende voorzieningen die ter 
voorkoming van bodembelasting binnen een nader te bepalen tijdtraject zullen worden 
getroffen. Het betreft hier een breed scala aan (veelal beperkte) verbeteringen die in 
samenhang met de hiervoor beschreven maatregelen wenselijk zijn. 

Code Aanvullende voorziening Opmerking 
VO Boven (kerende) verhardinQ plaatsen 
V1 Verbeteren afwatering naar/via afvoergoten bedrijfsriolering Periodieke rioolinspectie 

nodig 
V2 Plaats markeren en/of beveiliQen teQen aanriiden 

V3a Eenvoudige vloeistofkering; 
creeren lek-fopvangbak 

V3b AanbrenQen omwallinQ; opvanQ bii calamiteit 
V4 Lek-/opvangbakken ook onder slangen/koppelinQen 
V5 Tank/slanQen anders positioneren 
V6 Afscherming tegen weersinvloeden; afvoer van hemelwater 

V7a Vloer controleren en zonodig repareren; aandacht voor afvoer Eventueel PBV inspectie 
(t.b.v. reparatieadvies) 

V7b Bassin controleren en zonodig repareren 
V8 Vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV Verklaring Vloeistofdichte PBV Inspectie 

Voorziening 
(V8) Zo mogelijk bij onderhoud een inwendige keuring 
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Bijlage 5 

Relatie tussen NRB, CPR-richtlijnen en Stand der Veiligheidstechniek 
Naast de NRB zijn voor het beperken van risico's op lozingen de CPR-richtlijnen en het 
document "Stand der veiligheidstechniek van belang. In algemene zin kan worden gesteld dat 
deze documenten elkaar aanvullen. Voorziening en maatregel combinaties die vanuit de NRB 
worden verlangd zijn ook doelmatig in het licht van de andere instrumenten met dat verschil dat 
daarin de feitelijke opslagcapaciteit belangrijker is. 
In het navolgende wordt kort ingegaan op de relatie van beide instrumenten tot de NRB. 

CPR-richtlijnen 
De NRB is er voor de preventieve bodembescherming, de CPR-richtlijnen zijn er om rampen te 
voorkomen. Twee richtlijnen met duidelijk verschillende werkgebieden. De technische 
voorzieningen en maatregelen uitgewerkt in de CPR-richtlijnen moeten brand en explosie 
verhinderen, de maatregelen en voorzieningen uit de NRB voork6men het belasten van de 
bodem t.g.v. morsenllekkages of uit bassins. 
De NRB gaat niet over calamiteiten maar behandelt wei degelijk calamiteitenbassins en lek
/opvangbakken, zaken die ook in de CPR-richtlijnen voorkomen. 
In veel situaties zijn de CPR en NRB complementair. Maar beide gaan in op opvang
voorzieningen bij opslag in tanks (CPR-g) of emballage (CPR-15) . Hier lijken de richtlijnen 
elkaar tegen te spreken over de noodzaak tot vloeistofdichtheid . 

De CPR-richtlijnen zijn opgesteld ruim voor het verschijnen van de NRB. In deze richtlijnen is 
opgenomen dat opslag van brandbare of gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden boven/in 
vloeistofdichte opvangvoorzieningen, voldoende groot om product en/of bluswater bij een 
"calamiteit" te kunnen opvangen. Bij het opstellen van de CPR-richtlijnen was het beg rip 
"vloeistofdicht" nog niet zo strak gedefinieerd als later in de NRB. 
Ter ondersteuning van de NRB is in het PBV (de projectorganisatie Plan Bodembeschermende 
Voorzieningen) voor bouwkundige voorzieningen het begrip "vloeistofdicht" nader gedefinieerd2

: 

"een voorziening vloeistofdicht is zolang de vloeistof er niet aan de onderzijde uitkomt". Naar de 
praktijk is dit vertaald in "een voorziening is vloeistofdicht wanneer er hiervoor een geldige PBV
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening bestaat". Die geldigheid moet periodiek door een 
"Deskundig Inspecteur" worden verlengd en kan vervallen als de voorziening voor andere 
doeleinden wordt gebruikt, niet goed is onderhouden of na een incident. Derhalve kan zo'n 
Verklaring niet worden verlangd voor calamiteiten bassins. 
Verder is het zo dat een PBV-Verklaring aileen kan worden afgegeven v~~r visueel 
inspecteerbare, bouwkundige voorzieningen. Ook op kunststof of metalen bakken, 
ondergrondse constructies, minerale afdichtingslagen en/of folies is de PBV-Verklaring (ook) 
niet van toepassing; evenmin op vloerdelen onder tanks die direct op de vloer staan of onder 
zware machines die niet voor de inspectie kunnen worden verplaatst. 

In de NRB worden ook voorzieningen genoemd die op basis van maleriaalkeuze en ontwerp bij aanleg 
vloeistofdicht zijn, maar waarbij na ingebruikname de inspeclie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 niet mogelijk is 
(zie NRB A-S.2.3) . Prefab kaslen geschikt voor opslag in emballage (CPR 15-1) worden als vloeistofdicht 
aangemerkt. Kluizen kunnen vloeislofdicht worden ontworpen en doorgaans kan hiervoor een geldige PBV
Verklaring worden verlangd . Volgens de NRB is dit echter lang niet altijd noodzakelijk! 
In lermen van het PBV is er dan niel sprake van een vloeislofdichte voorziening. Er is dan een andere vorm van 
bewaking nodig; zo'n situatie verschilt in praklische zin vaak weinig met die met een (vloeistof)kerende vloer (zie 
ook NRB A-S.2.4a). 
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Daarmee kan in het kader van de CPR voor laad- en losplaatsen, vloeren onder opslag in 
emballage of opslag in vrij van de grond geplaatste tanks zo'n PBV-Verklaring worden verlangd. 
Maar voor bijvoorbeeld op de grond geplaatste tanks in tankputten, voor bassins of proces
apparatuur moet de aanwijzing "vloeistofdicht" dus anders worden begrepen. 
De beoogde functie van voorzieningen binnen de CPR is "opvang van product en/of bluswater" 
na een brand of calamiteit. De voorziening moet voorkomen dat (vloei)stoffen dan naar 
oppervlaktewater of in de bodem wegstromen. In NRB-termen heet dit "keren gedurende de 
duur van het incident" d.w.z. totdat het is opgeruimd. Er is hier uitdrukkelijk niet sprake van 
bassins waarin "permanent" vloeistoffen moeten worden opgeslagen. (lie ook NRB A-3.3.5, 5.2 
Calamiteitenopvang) . 
Omdat na een calamiteit altijd nagegaan moet worden of er geen milieuschade is opgetreden 
(ook bij vloeistofdichte voorzieningen met PBV-Verklaring) maakt het niet uit of een voorziening 
in PBV-termen vloeistofdicht is of kerend als omschreven in de NRB. 

Stand der Veiligheidstechniek 
In de RIZA publicatie Stand der Veiligheidstechniek (SdVt)3 wordt de stand der techniek op het 
gebied van het beperken van onvoorziene lozingen beschreven. Het document is bedoeld voor 
gebruik in het kader van WVO vergunningprocedures. 
Naast een set algemene aanwijzingen beschrijft de SdVt de maatregelen en voorzieningen voor 
specifieke activiteiten. Daarbij wordt ingegaan op mogelijke afstroomroutes, direct of indirect 
naar oppervlaktewater. Aldus zou het accent van de algemene aanwijzingen meer op opvang 
van product en (blus)water moeten liggen. De onderverdeling naar specifieke bedrijfsmatige 
activiteiten, evenals de selectie van daarvoor noodzakelijk geachte voorzieningen en 
maatregelen is echter vrijwel identiek aan de aanpak uit de NRB. Soms geeft de SdVt zelfs 
meer (technische) details, die aanleiding zouden kunnen zijn voor uitgebreide middel
voorschriften. 

Net als bij de CPR-richtlijnen geldt dat in de SdVt het beg rip "vloeistofdicht" vaak in NRB-termen 
als "kerend gedurende de duur van het incident" moet worden gelezen. De effectieve 
opvangcapaciteit van tankputten, terrein en/of (afsluitbaar) bedrijfsriool en de mogelijkheden om 
de bij het incident vrijgekomen stoffen snel en doelmatig aan te pakken zijn dan bepalend. 
In de praktijk zal de uitwerking van de SdVt en de NRB tot een vergelijkbaar maatregel
voorzieningenpakket leiden. 

J Stand der Veiligheidstechniek ten behoeve van de preventieve aanpak van de risico's van onvoorziene lozingen. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Rapport 99.003, ISBN 
903695273, lelystad, .mei 1999. 
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Knelpuntenlijst 
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Inspcctieicnntrole punt: 

I, I\"uoddouc!lc, visucel in orde en getc~l 
opwarm worden spoelWJter. 

2. Oogdau,he, visu~eI in arde en getc!>l op 
WMm worden spoclw~ter. 

• l · Ilrandblu';,cr aanwezig cn in orde . 

1-
C:enttaal vulpunt, vi.l.ll!el 1 · 
~ ec()ntroieerd. 

5· Appcndilgeka:;t n.1lronloog, vis\tcd 
oeconlrolccnl. 

fl. 3x Natmul()ogpompen, "isl.Ied 
~econtfolcenL 

7· Append;t.gekast ll)UtZUUT, visueel 
gecontroieenl. 

8. lX Zuutzuurpompcn, ... isueel 
~P,('rmt[(lteenl. 

y. AppendJgckast ammonia, vi$UCcI 
!!ec;ontroleerd 

10, ~x Ammoni~pomren, visue!'1 
~c .. rmtro[e" rd. 

u. cr.1S\V,lsscr ammon; a, I IQCi\ IOBB"ot 
vcrwarming gec()llttol~eTd. 

n. G~swasscn:outzuur, llQCA30Blk>o~ 
vt'rwarmin'! gcconttokcrd. 

l,. Onderdrukbevciliging op 
ammoni"tank rrQCAlO.>\.A551 
kkpkogd met de hand !khtCll. 
(zuurbestendigc handschoel1en ;lan). 

1+ On<1crdrukbevciliging op Z(ltll:wurtank 
1 'QCA.~oAA55t klepkogd met de hand 
lkhtm. (zHurbc>tcndige hanJ,;choenen 
itan). 

(5· Control., vloc.i'lofdkhtt vloer of' 
be$chauil>.ingel'. ... 
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2. Verzendlijst noodplan Centrale-Moerdijk 

Intern 
l.W. de Haseth GTBA1 
F.P.M. laurijssen GTBA1 
G.M. Dlepstraten MOEM36 
T Hoppener MOEM36 
R. Schoonens MOEM36 
C.M. v.d. Berk MOEM36 
A. Beijaard MOEM36 
N. Naalden MOEM36 
Portiers-IQge MOEM36 
Centrale wacht MOEM36 
Crisiscentrum MOEM36 
A. Speeks HTBRIV 
luridische zaken HTBRIV 
Documentaire voorzleningen GTBA1 
Communicatie HTBRIV 

Extern 
Arbeidslnspectie Regio Zuid-West 
De hoofdinspecteur-directeur 
Postbus 9580 
3007 AN Rotterdam 
AZN n.v. Afvalverbrandlng Zuld Nederland 
ir. T. Bouma 
Postbus 21 
4780 AA Moerdljk 
SNC Shell Nederland Chemie 
Chemieweg 25 
4782 Sl Moerdijk 
College van B&W Gemeente Moerdljk 
Postbus 4 
4760 AA Zevenbergen 
Commandant Brandweer Stadsgewest Breda 
Postbus 2060 
4800 CB Breda 
Brandweer Gemeente Moerdijk 
Postbus 4 
4760 AA Zevenbergen 
Havenschap Moerdijk 
afd. Milieu en Velligheid 
Postbus 17 
4780 AA Moerdijk 
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3. Telefoonlijst bij calamiteiten 

Ad resgegevens 

Gemeente Moerdi1k 

Essent Centrale Moerdijk 

Mlddenweg 36 

Industrleterreln Moerdl1k Havennummer M350 

Telefoon 0738539777 

Bedienlngswacht tel . 0738539777 0738539752 

fax. 0738539787 

Exoloslevri1e asm 639752 0627088777 

Crlsiscentrum(kamer 07.41) tel. 0738539709 16224 (natlonaal noodnet) 

EKterne meldnummers 

Landelljk alarmnummer 112 

Landelljk politlenummer 09008844 

Brandmeldcentrale Tilburg 0134628070 Meldnummer 5715 

Ebn (velllgheldsdienst Moerdl1k) 0168388881 

Calamltei tencoordlnatoren Intern mablel verkort prive 

G. Dlepstraten 39740 0650630154 639740 0765289100 

T. Hoppener 39725 06 15052170 639725 0164 255556 

R. van de Karput 39762 0655120786 639762 0765964789 

C. van den Berk 39770 0615023582 639770 0416563937 

A. Bel1aard 39716 0652390356 639716 0334571854 

N. Naalden 0615023581 639710 076571 9611 

38328 0652390543 604932 070511 3344 

Socla/e Zaken 

1 M. Schuurmans 387101 06 5063 00451 638710 1 

Juridische Zaken 

1 A. SQeeks 3 1341/ 06 5370 63191 1073 853 1341 I 
Persvoorflchters 

Irwin Braen 31776 0652401918 

Jan Veenstra 026851 1041 0655156660 

Ronald Otten 34797 0621826431 

Velligheldskundige 

I B. Cramer 06 5063 5890 I 
Arbeldslnspectie 

I Reglo Zuldwest 010 479 8300 I 
Havenschap MoerdlJk 

Mllieudlenst 0168388888 

Fax t.b.v. melden calamltelten 0168388889 

-4-
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Overige telefoonnummers 

Eidern:,' , " , .. ",a·t '}; ~~, , kantoot( :' ':', ~,;: : Drive : " : ,', ~ I • 

Alarmincldentennummer (radloactieve bron) 070-3832425 
Arbeidsinspectle Regio Zuidwest, Rotterdam 010-4798300 
Artsen: Kostenmaatschap huisartsen "de Eendracht" 0168409000 0168-402345 
Westerstraat 41, 4791 HT Klundert fax: 0168 0168-402400 

409009 
Commandant Gemeentelijke Brandweer - Moerdijk 0168-373600 
Gasunle - Groningen 050-5219111 

050-5211500 
Gemeentehuis van Moerdijk te Zevenbergen 0168-373600 
Hoogheemraadschap West-Brabant - Breda 076-5631000 
Inspectie van de Volksgezondheid - Eindhoven 040-2652911 
Industrie en Havenschap - Moerdijk 0168-388888 
Fax 0168-388899 
Ambtenaar Milieu Provincie 073-6808615 
Politie te Water 0162-682675 
Provlnciehuls 's-Hertogenbosch 073-6812812 
Reaionale alarmcentra le (politie brandweer en ambulance) 112 
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland 010-4026200 
Rljkswaterstaat Dienst Getijdenwateren (afdeling Informa- 070-3745745 
t ie Systemen) 
Shell Nederland Chemie - Moerdljk 0168-359111 
Stadsgewest Breda (Gemeenschappelijke Alarmcentrale 0165-581500 
West-Brabant) 0165-581530 
(Spoedeisende Hulpverlenin~l 
Straling: 
Hoofdinspectle van de Volksgezondheid voor Milieuhygiene 070-3393939 
- Den Haag 010-4798300 
Directeur van de Arbeidsinspectle Regio Zuidwest - Rot- 070-3832425 
terdam 
Buiten kantooruren het alarmincidentennummer 
Stoomwezen - Breda 076-5257743 
Taxicentrale Moerdijk te Moerdijk 0168-412440 
Taxibedrljf Drimmelen te Klundert 0168-402666 
Goverde Taxi- en garagebedrijf bv te Zevenbergen 0168-330050 
Taxi Vos te Zevenbergen 0168-323222 
Taxi Berm te Hank 0162402412 

Brabant Water- Breda 073-6838888 
Havendienst Moerdijk (Milieu) 0168-380814 
Waterpolltle - Dordrecht 078-6482828 
ZeBragas storingsdienst 0164-210951 
Intern;' ~f\:r. -. f \, ~;::r;,,:: , ' ~'&: ,~;~ " , .~:!;~ -?'f :. "~d ;'ii:ffi ~1<antoof ' •• ,:.i;: : mwef!;~~' !1i.~ ;';"" " 
Coordinator afd. Stations 073-8550410 
Manager Transport & Opwekking 073-8533089 
Operations technical dispatch 073-6161855 

of 6161856 
Hoofd beheer & onderhoud stations 073-8550400 
Directeur Netwerk 073-8557023 

-s -
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4. Aigemeen 

4.1 Doe/ en definitie 
Het doel van dit noodplan is het weergeven van de organisatie blj de bestrijding van een 
noodsituatie en het vaststellen van de daarbij te ondernemen acties. Oit noodplan is 
onderdeel van en verwijst naar het "Crisisplan Essent Productle", dat als bijlage 1 is 
bijgevoegd. 
Onder een noodsituatle wordt verstaan een gebeurtenis waardoor voor Centrale Moerdijk 
en/of omgeving een ernstige verstoring van de velllgheid ontstaat, of drelgt te ontstaan, 
waarbij het leven of de gezondheid van person en In gevaar is, of drelgt te komen; dan 
wei wanneer er grote materiele belangen op het spel staan. Het noodplan Is van 
toepasslng blj het ontstaan van een noodsituatie op Centrale Moerdljk. 

4.2 In werking treden van het noodp/an 
Het noodplan treedt In werking als bij de bedieningswacht via het alarmtelefoonnummer 
848 (aileen te berelken vanaf Interne telefoontoestellen) of 073-8539777 of via het 
automatlsch brandmeldsysteem een noodsituatie wordt gemeld. 
De supervlsor-bedrljfsvoering Is dag en nacht berelkbaar via rijkstelefoon 073-8539752 of 
bij een calamltelt via 073-8539777. 
De supervlsor-bedrljfsvoering stelt het noodplan in werking en roept de calamlteiten
coordinator en de persvoorllchter op. 

4.3 8ekendmaklng noodsituaties 
Intern 
Aile rechtstreekse meldlngen via het Interne alarmnummer naar de bedieningswacht 
worden direct gemeld blj de supervlsor-bedrijfsvoering. 
De supervlsor-bedrljfsvoering of de productletechnlcus geeft indien de situatie dit vereist 
het ontruimlngssignaal. 
Extern 
AfhankeJijk van de melding verzorgt de bedlenlngswacht een telefonlsche verblnding met 
de externe hulpverleningsinstanties (alarmcentrale). 
Bij b. v. brand of een ongeval met letsel worden op aanwijzing van de supervisor
bedrijfsvoering via het landelljk alarmnummer 112 externe hulpverleningsinstantles 
gealarmeerd (brandweer, ambulance en politie). 

4.4 Ontruimingssignaaa/ 
ontruimingssignaal: golvende sirene 20 seconden, gevolgd door gesproken tekst. 

Het ontruimingssignaal wordt steeds op de eerste maandag van de maand om 11.30 uur 
beproefd. 

4.5 Ontrulm/ng bedrijfsgebouwen 
Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie kan, ook In opdracht van de 
commandant van de brandweer, het commando tot ontruimlng worden gegeven. 
Met uitzonderlng van de productletechnlci en de supervlsor-bedrijfsvoering behoort 
iedereen na het ontrulmlngssignaal onmiddellljk de gebouwen via de aangegeven 
vluchtwegen te verlaten. De productletechnicl en/of supervisor-bedrijfsvoering, die zich in 
de centrale bevlnden, dienen zich direct naar de bedieningswacht te begeven. 
Indien de weg daarheen is geblokkeerd, dienen zij eveneens via de aangegeven 
vluchtwegen het gebouw te verlaten en zich telefonisch af te melden op de centrale 
wacht. 
Neem v6er het verlaten van de ruimte, zo mogelijk onderstaande maatregelen, tenzlj 
daardoor een snelle ontvluchtlng wordt belemmerd: 
• breek telefoongesprekken onmiddellljk af; 
• draai afsluiters van gascilinders dlcht; 
• schakel In bedrijf zijnde elektrische apparatuur, Indlen mogelijk, uit; 
• sluit ramen en deuren; 
'" leidt ook uw (externe) bezoeker(s) vei/ig naar de (nood)uitgang; 
• meldt u op de aangegeven verzamelplaats. 

-6-
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4.6 Beschikbare midde/en 
In het portaal bij de Ingang van het bedienlngsgebouw is een kast met brandwerende 
kled ing ten behoeve van persoonlijke beschermlng t.b.v. hulpverlening en begeleiden van 
de brandweer. Hierin zitten tevens een loper van het gebouw (Hs4), Ilftensleutel, 
paaltjessleutel t.b.v. straat afsluiting onder hoogspanningskabels en een brandweer
aanvalsplan. Persluchttoestellen, bij de ingang van de wacht- en bedienlngsgebouw. Een 
volledig ingerichte EHBO-ruimte bij de portiersloge en een EHBO-koffer, spalken en 
brancards op de wacht. Er zijn EHBO-koffers aanwezig bij de ingang van de wacht en in 
het portaal van het dienstengebouw 

4.7 Controle op aanwezige person en 
Er bestaat een toegangscontrolesysteem met aanwezigheids-registratie. Essent 
personeel, bezoekers en werknemers van derden worden in het 
aanwezigheidsregistratiesysteem opgenomen. 
Aile Essent medewerkers, bezoekers en medewerkers van derden moeten zich begeven 
naar de verzamelplaats voor de portiersloge. Dit i.v.m. de controle op de aanwezige 
personen. De supervisor-bedrijfsvoering laat een uitdraai maken van de 
aanwezigheidsregistratle en geeft opdracht (in kantooruren) om deze reg istratle bij de 
loge af te geven aan een medewerker van de afdeling Business Support. Bij afwezigheid 
van deze functionarls wijst de supervisor-bedrljfsvoering iemand aan, die de controle 
ultvoert. De supervisor-bedrljfsvoerlng geeft tevens aile namen aan de portlersloge door 
van aile personen die zlch op dat moment op de wacht bevinden. 

4.8 Alarmering van de omliggende gemeenten en bedrijven bij een noodsituatie 
Ais door een noodsituatie op het centralecomplex een dreiglng zou kunnen ontstaan voor 
omliggende bedrijven en/of gemeenten, dan worden deze door de vestigingsmanager/ 
calamiteitencoordinator, zo mogelijk na overleg met de bedrijfsdirecteur Productle, via de 
meldcentrale van Havenschap Moerdljk op de hoogte gebracht. Deze melding dient per 
fax worden doorgegeven op faxnummer 0168 388899. De tekst van deze fax wordt 
letterlijk aan belanghebbenden doorgegeven. Het is dus belangrljk om deze tekst kort, 
bondfg en compleet te doen zijn. Om er zeker van te zijn dat de fax tijdig wordt gelezen 
kan het meldcentrum telefonisch gewaarschuwd worden op nummer 0168 388888. 

Ais elke seconde telt dan dient de supervisor-bedrijfsvoering direct actie te ondernemen. 

4.90verige 
Aigemeen: 
• blj melding van een calamitelt kan de portlersloge bemand worden door 

bevefllglngsbeambten van Ebn Velligheldsdienst (beveillglng Industrieterrein 
Moerdijk) . Deze zijn 24 uur per dag beschJkbaar op telefoonnummer 0168 388 881 

• maatregelen In verband met de melding van brand, ongeval of overfge noodsituaties 
hebben voorrang boven aile andere werkzaamheden. 

Buiten kantooruren dlenen tevens de v()lgende handellngen te worden ultgevoerd: 
• open de 3 toegangspoorten, tourniquets en slagbomen m.b.v. de calamfteitenknop; 
• open indlen noodzakelijk de draaipoorten aan de zuidzijde van het terrein (dit moet 

met de hand gebeuren)i 
• open, indien gewenst, de poort aan de westelijke insteekhaven bij de roll on-roll off 

helling. 
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5. Organisatie 

5.1. Structuur 
Blj noodsituaties en in geval van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan heeft de 
burgemeester van de gemeente Moerdijk het opperbevel. Hij draagt zorg voor de 
coordinatie en de bestrijdlng van de noodsituatle en kan daartoe eenleder, die aan de 
bestrijding hiervan deelneemt, de nodige bevelen geven. De burgemeester laat zlch 
bljstaan door de gemeentelijke rampenstaf en het Essent-crisiscentrum. 
In het geval dat de procestechnische kennis en de bekendheid in het bedrijf bepalend zijn 
voor een doelmatige bestrijding van de noodsituatie, consulteert de commandant 
rampenterrein de supervlsor-bedrijfsvoering. 
In die situatie, waarbij deze factoren niet maatgevend zijn, berust de operationele leiding 
bij de commandant van de brandweer, dan wei de stadsgewestelijke commandant, 
conform de rampenwet. Zie schema. 

Burgemeester 

Gemeentelijk I I BU I , beleldseentrum Essent 

Gemeentelijke I I Dlredie I rampenstaf Essent 

Commandant Crisiscentrum Essent 
Rampenterrein MoerdiJk 

(Officier van Dienst) 

I I I 
I 

Bevelvoerder 

I 
Supervisor 

I brandweer bedrijfsvoeriog Essent 

I 
I Uitvoerenden I I Uitvoerenden I 
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6. Interne organisatie 

6.1 Inzet Essent personeel bij calamiteiten 
De supervisor-bedrijfsvoering kan de volgende diensten bij brand/ongeval of overige 
noodsltuaties voor hulpverlening inzetten: 
• de bedieningswacht; 
• de beschikbare EHBO'ers. 
• aile op de locatle beschikbare BHV-ers 
• al het op de locatie aanwezlg zijnde Essent personeel 
• beveiliglngsbeambten van Ebn Veiligheidsdienst voor poortbewaking 

Onderstaande functlonarlssen worden betrokken bij de bemanning van een crisiscentrum: 
• de dlrecteur Productie 
• de vestlgingsmanager Moerdijk 
• calamiteitencoordinator 
• de perswoordvoerder 

De organisatie van deze Interne hulpverleningsdiensten is hieronder beschreven. 

Taken van de bedieningswacht zijn te onderscheiden in: 
• aanwezigheid op de wacht voor het afhandelen van aile telefoonverkeer (centrale 

telefoonpost) ; 
• het controleren van de gebouwen en terreinen; 
• het deel uitmaken van de EHBO-dienst; 
• toegang verlenen tot het centrale terrein (kan bij calamiteiten overgenomen worden 

door Ebn Veillgheidsdlenst). 

De EHBO wordt verricht door het aanwezige bevoegd personeel van de bedieningswacht. 

6.2 Crisiscentrum 
De vestigingsmanager of de calamiteitencoordinator bepaalt of een crlsiscentrum zal 
worden bemand. De vergaderkamer 07.41 in het vestigingskantoor zal als crisiscentrum 
worden gebruikt. Is deze ruimte vanwege de aard/plaats van de calamiteit niet 
beschikbaar dan zal de calamiteitencoordinator besluiten om uit te wijken naar een 
andere geschlkte ruimte. 
Telefonisch berelkbaar via 073 8539701 of via het natlonaal noodnet nr. 16224. 

6.3 Interne taakverde/ing 

Vestlgingsmanager Moerdijk 
De vestlglngsmanager is belast met de leldlng van het Essent crisisteam en ondersteunt 
de actles van de supervlsor-bedrljfsvoering en van de commandant van de brandweer, 
waarschuwt eventueel externe instanties. 
Indien gewenst laat hij zlch technisch ondersteunen door medewerkers van de Essent 
organisatie. 

Supervisor-bedrijfsvoering (of diens plaatsvervanger) 
Is belast met de initiele bestrijding van noodsituaties. In eerste instantie heeft hij de 
beschikklng over de productietechnici van de continudienst. Zo nodig laat hij zich bijstaan 
door de calamiteitencoordinator. 

Productietechnlcus 
Voert in opdracht van de supervisor-bedrifsvoering een eerste verkenning uit, verleent in 
het kader van zijn BHV taken eerste hulp uit en begeleid (evt. met perslucht) de 
hulpdiensten en dlent tevens als (communlcatie)schakel tussen hulpverleners en 
supervisor-bedrljfsvoerlng . 
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Calamiteitencoordlnator 
Tijdens kantooruren is de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger de 
calamiteitencoordlnator. Buiten kantooruren is dit de persoon die consignatiedlenst heeft 
(zie weekplannlng). Kantooruren op werkdagen zijn vastgesteld van: 08.00 - 16.30 uur. 

Ontruimingscoordinator (vestigingskantoor/dienstengebouw) 
De volgens een lijst aangewezen ontruimingscoordinator controleert bij een ontruiming 
van het vestigingskantoor op aanwezigheid van personen en verlaat als laatste het 
gebouw. Zo spoedig mogelijk maakt hij hiervan melding aan de supervisor-
bed rijfsvoering. 

Perswoordvoerder 
De perswoordvoerder van de businessunit productie is belast met de In en externe 
contacten 
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7. Brandmeld- en blusinstallaties 

7.1. Brandblusinstallatie's 
Aile ollegevulde transformatoren (totaal 16 stuks), de ketelvoedingpompen, onder de 
verhoogde vloer van gelijkrichtruimte bedieningsgebouw, de telecom-ruimte 
bedieningsgebouw, de EMRA-ruimte bedieningsgebouw, gasturbines, bedieningsruimte 
van demHnstallatle, EMRA-ruimte van voedingpompen, E-containers gasturbines en 
ketels en het noodstroomaggregaat zijn voorzien van een automatische 
brandblusinstallatie gekoppeld aan de brandmeldcentrafe. 

De omkastingen van de stoomturbine met toebehoren en aile olieruimtes zijn voorzien 
van een semi-automatische brandblusinstallatle gekoppeld aan de brandmeldcentrale. 

7.2 Brandmelders 
De volgende ruimten en Instaflaties zijn voorzien van brandmelders. 

Bedlenings Stoomturblne Gasturbine Diensten Bij Trafo's 
gebouw gebouw gebouw gebouw gebouwen 
Gelijkrichter stoomturbine omkasting Vestiging Koelwater Gasturblne 
rulmte ollekanaal GT 12-13-14 kantoor pompen trafo's 3X 

gebouw 
Telecom- omkasting E-containers EMRA Leldingtunnel Voedingpomp 
ruimte stoomturbine afgassenketels 3X werkplaats naar SNC trafo's 3X 
Teleperm- stoomturbine thyrlstorrulmte Hulpketel Portiers-Ioge Stoomturblne 
ruimte olierulmte ketel VP 3X ruimte trafo 
Hoog en laag bypass ventielen E-contalners Hal diensten e-ruimte Eigenbedrijfs 
Spannings HC en NC gasturbines 3X gebouw deml-gebouw trafo's 6X 
ruimte 
Wacht en smeerolie ruimtes Bekrachtiglngs 
kantoren GT's 3X trafo ST-gen. 

omkasting ketel Koelwaterpomp 
HDLMD vp'en 3X trafo's 2X 
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8. Melden van brand, ongeval of andere noodsituaties 

B.l Te/efonische melding brand, ongeval of noodsituatie 
In of op het centrale complex Moerdijk kan vanaf de interne telefoontoestellen gemeld 
worden via het interne alarmnummer 848. 
Met een GSM-toestel kan gemeld worden via nummer 073-8539777. 

Hierbij dient als voigt te worden gehandeld: 
* noem uw naam 
* verricht de melding rustig en nauwkeurig 
* geef nauwkeurig de plaats aan van de brand, het ongeval of de andere 

noodsituatie 
• omschrijf de brand, het ongeval of de noodsituatie 
* meld of er mensen in gevaar zijn en/of er gewonden zijn 
• omschrijf de aard van het letsel van de gewonden 
• meld aile andere van belang zijnde bijzonderheden 

B.2 Automatische brandmelding 
Op een aantal plaatsen zijn automatische brandmelders geplaatst, die indien geactiveerd 
een melding geven naar de brandmeldcentrale in Tilburg en een algemene melding aan 
de bedieningswacht. 

B.3 Melding door middel van handbrandmelders (inslagruitjes) 
Op verschillende plaatsen In het bedieningsgebouw en bouwbureau zitten 
handbrandmelders: 
• rode handmelders, voor het meld en van een brand 
• blauwe handmelders, voor activering van CO2-installaties 

B.4 Brandmeldcentrale Tilburg 
De brandalarmen van handmelders (inslagruitjes) en drukknopmelders (inschakeling van 
HD-brandbluspomp) nabij de hogedrukbrandslanghaspels worden onvertraagd 
doorgemeld aan de meldkamer te Tilburg. Indien een automatlsche melder aanspreekt 
dient het akoestlsche slgnaal op de brandmeldcentrale (achter de wacht) binnen 1 minuut 
te worden geaccepteerd, zoniet dan vindt een doormelding plaats naar Tilburg. Indien het 
akoestische signaal is geaccepteerd heeft men 15 minuten de tijd om het signaal te 
kWiteren, indien dit niet gebeurt, vindt ook nu een doormelding plaats aan de meldkamer 
in Tilburg. 

Vals alarm: indien dit zich voordoet kan de melding ongedaan worden gemaakt bij de 
meldkamer met opgave van een geldige reden. Afmelden van het loosalarm via tel. nr. 
013- 4268070 onder vermelding van meldnr. 5715. In veel gevallen is de 
brandweerwagen al onderweg en is deze hierdoor niet meer te stoppen. 
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9. Acties na een melding van brand, ongeval of andere noodsituaties 

9.1 Opstellen Incldentenrapport 

Aile gegevens over de melding worden vastgelegd op het daartoe bestemde 
incldentenrapport. Een kople hiervan wordt uiterlijk een dag na de melding gestuurd naar 
vestiglngsmanager Moerdijk. 

9.2 Criteria voor het inschakelen van externe hulp 
De supervisor-bedrijfsvoering kan in de volgende gevallen externe hulp inroepen: 
... bij brand of kans hierop 
... bij explosiegevaar 
... bij ontsnapplngsgevaar van glftige en/of brandbare vloeistoffen, gassen of dampen 
... In die gevallen, waarblj gewonden betrokken zijn en vervoer per ambulance 

noodzakelljk wordt geacht 
... blj sltuatles, waarblj op enlgerlel wijze hinder, gevaar of schade voor de omgeving 

ontstaat of drelgt te ontstaan 

9.3 Alarm bij brand/ongeval 
... afhankelijk van de brandmelding (grootte, aard van de brand, lichamelljk letsel en/of 

grote schade) wordt door de supervlsor-bedrijfsvoering bepaald of 112 wordt gebeld 
... in opdracht van de commandant brandweer of de supervlsor-bedrljfsvoerlng kan in 

verband met de velligheld een ontruimlngssignaal via de oproepinstallatie worden 
gegeven 

... indien personen die gealarmeerd moeten worden onbereikbaar zijn via de telefoon 
dienen zij door middel van de oproepinstallatle te worden opgeroepen 

9.4 Alarm bij ongeval met letsel 
Bij een ongeval met gewonde(n) zal de supervisor-bedrijfsvoering een of meerdere van 
de volgende disciplines/personen alarmeren: 
... ambulancedienst 
• externe medische hulp (plaatselijk arts) via de rijkstelefoon 
Indien de getroffene(n) naar het ziekenhuis wordt (worden) afgevoerd en daarin ter 
observatie en/of voor behandeling wordt (worden) opgenomen, dlent de supervisor
bedrljfsvoerlng op eigen Inltiatlef onderstaande instantles en functionarissen telefonisch in 
te lichten: 
• Arbeidsinspectle Reglo Zuid-West, Rotterdam 
... politie 
... vestigingsmanager centrale Moerdijk 
... calamiteitencoordinator 
... veiligheidskundige 
... bedrijfsdirecteur bedrijfsonderdeel Productle 
... bedrijfsonderdeel Sociale Zaken 
... jurldische zaken 
... persvoorlichter 

Indien getroffene(n) Essent-medewerker(s) is (zijn), dient de supervisor-bedrijfsvoering 
eveneens de leldinggevende van de getroffene(n) te alarmeren. 

Bij melding van een verkeersongeval op het terrein van Centrale Moerdijk, dient de 
supervisor-bedrijfsvoering hiervan op de hoogte gesteld te worden. Deze meldt dit bij het 
landelijke politienummer. 
Bij een verkeersongeval met letsel waarschuw dan interne en zo nodig externe 
hulpverleningsdiensten, functionarissen en instanties. 
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9.S Alarm bij overige noodsituaties 
Alarm bij bommelding, andere terroristische acties of acties van milieugroepen 
Hlerblj wordt gehandeld zoals aangegeven in de vestigingsinstructie (VI-533), Instructie 
bommelding en actiegroepen op het terrein. 

9.6 Alarm bij "olie op de rlvier" 
Hieronder wordt verstaan olie in de Westelijke insteekhaven of het Hollandsch Diep in 
directe nabijheid van de centrale. 
Hierbij worden de volgende disciplines/personen ge"informeerd door de supervisor
bedrijfsvoering: 
'" vestigingsmanager 
'" calamiteitencoordinator 
'" gemeentelijke brandweer via de alarmcentrale 
'" havendienst Moerdijk (milieu) 
'" persvoorlichter 

9.7 Alarm bij aile overlge vooraf n/et nader te kwalificeren situaties 
In aile overige situaties wordt de supervisor-bedrijfsvoering op de hoogte gesteld. 
Afhankelijk van de aard en de omvang van de noodsltuatie worden in opdracht van de 
supervisor-bedrijfsvoerlng verdere acties ondernomen, waarbij naast alarmering van de 
hulpverJeningsdiensten tevens te denken valt aan inschakeling van instanties aJs het 
Stoomwezen, de Gasunie, ZeBragas, Milieuklachtenbureau Noord-Brabant, alsmede aan 
aJarmering van de gemeente en d.m.v. een melding aan het meJdpunt van havenschap 
Moerdijk alarmering van omliggende bedrijven waarvoor een dreiging zou kunnen 
ontstaan door de noodsituatie. 

9.8 Inname sleutelposities bij calamlteiten 
Na het inwerking treden van het noodplan gedurende kantooruren (08.00 -16.30 uur) 
worden de voJgende sleuteJposities bezet: 
• Indien gewenst door de calamiteitencoordinator het direct bemannen van het 

crisiscentrum kamer 07.41 van het vestigingskantoor; 
• Het direct bemannen van de portiersloge door een medewerker van Business Support 
• Overname van de toegangscontrole op aangeven van de supervisor-bedrijfsvoering 

door de logebezettlng. 

Wacht 

Supervisor-bedrifsvoeringl 
Productietechnici 

Crisiscentrum kamer 07.41 
Vestigingskantoor 

V estigingsmanager/plv.1 
Calamiteitencoodinator 
Pe~oordvoerder 
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10. Instructies voor supervisor-bedrijfsvoering 

De supervlsor-bedrljfsvoering of zijn plaatsvervanger ontvangt de melding (brand, 
ongeval, vermissing van personen of gevaarlljke situatie) en maakt van aile meldingen en 
acties een notitie voorzlen van een tljdsnotatie. 
Laat de productietechnicus een verkennlng uitvoeren (met portofoon). Deze geeft de 
situatie door aan de supervisor-bedrijfsvoering (jndien noodzakelijk neemt deze de 
situatie ter plaatse op). 
Laat in het kader van bestrijding/hulpverlening (deel-) installaties uit bedrljf nemen. 

Verleent zo mogelijk eerste hulp (indien af;lnwezig zal de Sr PT'er de eerste hulp verlenen) 
(denk aan EHBO-koffer). 
Slaat alarm via 112, geeft hierbij aan welke hulpdlensten noodzakelijk zijn. 
• brandweer: melding van brand 
• ambulance en/of plaatselijk arts (bij reanimatie 2 wagens) 
• politie evt. via 0900-8844 
• waarschuwt de calamiteitencoordinator 
• waarschuwt de persvoorlichter 
• regelt bezetting van de loge (bewakingsbeambte Ebn) i.v.m. poortcontrole 

(ramptoeristen) 
• laat buiten kantooruren de poorten openen en en een uitdraai van de 

aanwezigheidsregistratie maken 
• waarschuwt bij een verkeersongeval: pOlitie via het landelijke nummer 

Geeft (indien nodig) ontrulmingssignaal met aansluitend de gesproken tekst: 

"Attentle, attentie: 
In het (gebouw/rulmte vermelden) is een noodsltuatie ontstaan. 
Verlaat onmiddellijk aile gebouwen en begeef u naar de verzamelplaats voor de 
portiersloge" 

Wijst een bedrijfshulpverlener aan die beschikt over een persluchttoestel en een 
portofoon die de hulpdiensten opvangt en ter plaatse van de brand/ongeval overfeg voert 
met de hulpdiensten." 

Laat bij een incident het getroffen gebied afzetten en indien de situatie het 
toelaat/vereist wijst de supervlsorbedrijfsvoering lemand aan die op de plaats 
van het incident blijft I.v.m. handhaven situatie. laat evt. foto's maken. 

Meldt aile genomen maatregelen aan de commandant van de brandweer; 

Laat aan de hand van de uitdraal aanwezigheidsregistratle de verzamelde person en 
controleren en geeft daarbij tevens de namen door van de personen die op de wacht zijn; 

Ais slachtoffers naar het ziekenhuis worden afgevoerd, dan moeten de volgende person en 
worden gewaarschuwd: 

• arbeidsinspectie Regio ZUidwest, Rotterdam 
• politie via het landelijke nummer 
• vestigingsmanager centrale Moerdijk 
• veillgheidskundlge 
• calamiteltencoordinator 
• betrokken leidlnggevende 
• bedrijfsdirecteur Productle 
* bedrijfsonderdeel Soclale Zaken 
• persvoorlichter 
• juridische zaken 
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11. Instructies voor de calamiteitencoordinator 

Totdat de directeur Productie en/of de vestigingsmanager aanwezig is geeft de 
calamiteltencoordlnator uitvoering aan de volgende taken: 
... het ondersteunen van de supervisor-bedrijfsvoering voor wat betreft het overnemen 

van aile organisatorische taken, zodat de supervisor-bedrijfsvoering zich kan 
concentreren op de installatie 

... vormen van en leiding geven aan het crisisteam 

... ondersteuning brandweercommandant 

... overleg en besluitvorming over inschakelen externe hulp 

... maatregelen bij ernstige milieubedreiging 

... informatie en overleg directie 
Verdere instructies zijn: 
... bij een oproep, een portofoon ophalen bij de bedieningswacht 
... zich melden bij de supervisor-bedrijfsvoering en contact onderhouden met de 

supervisor-bedrijfsvoering, brandweercommandant en de bedieningswacht 
... in overleg met de supervisor-bedrijfsvoering en brandweercommandant in- en externe 

personen of diensten alarmeren. Tevens vaststellen welke mededelingen er worden 
gedaan. 

... met de bedlenlngswacht het appel van personen initieren en coordineren. Indien 
aanwezig zal de medewerker BS de telling uitvoeren. 

... in geval van slachtoffers melding maken naar bedrijfsonderdeel Sociale Zaken, de 
veiligheidskundige, Juridische zaken en de vestigingsmanager 

... het verrichten van bijzondere taken bij afwezigheid personen 

Bijzondere instructies: 
De calamiteitencoordinator draagt zorg voor de uitvoering van de volgende taken: 
actie: melding/mededelingen naar familie van het slachtoffer, bij externen de werkgever 
informeren. 
door: bedrijfsonderdeel Sociale Zaken of personeelsfunctionaris. 

actie: meldingen naar arbeidsinspectie: 
... bij een opname of observatie in het ziekenhuis; 
... bij een schatting van materiele schade groter dan € 50.000, 
door: calamiteitencoordinator (eventuele vooraankondiging). 
door: veiligheidskundige (officiele melding). 

actle: persvoorlichting 
door: persvoorlichter/statutaire directie. 

Crisiscentrum 
Op aanwijzing de calamlteitencoordinator kan het crislscentrum worden bemand. 
De bemanning zal door de bedrijfsdirecteur Productie worden aangewezen. 
In principe zal het crislsteam bestaan uit: 
... bedrljfsdirecteur Productie; 
... bedrijfsonderdeel socia Ie zaken -/personeelsfunctlonaris 
... vestigingsmanager centrale Moerdijk. 
Het crisisteam kan zich laten bijstaan door: 
Intern: 
... supervisor-bedrijfsvoering 
... calamlteltencoordinator 
... veillgheidskundige 
... persvoorlichter 
Extern: 
... De burgemeester en de gemeentelijke beleidsstaf 
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12. Begripsomschrijvingen 

Alarmcentrale 

Polltie 
Bestrijdlng 

Supervisor 

Bedrijfsvoerlng 

Bevelvoerder 

Bommeldlng 

Brandalarmsignaal 

Brandmeldlnstallatle 

Brand/ongeval 

Melding 

Brandrapport 

Kleine brand 

Middel brand 

Grote brand 

Zeer grote brand 

Noodplan 

Noodsituatle 

Terroristische acties 

landelljke alarmcentrale 112. Ten behoeve van Stadsgewestelljke 

operationele diensten (brandweer, politie, ambulance) Is een 
alarmcentrale ingerlcht. 

Landelljk politie nummer voor verkeersproblemen ed. 
het complex van maatregelen bij noodsltuatles met als doel de 

velligheid van de mensen te bevorderen dan wei het gevaar voor de 
omgevlng te beperken, de materiele schade te beperken en de 

continu'jtelt van de ondernemlng te bevorderen. 

op het WKC-terreln eerst verantwoordelijke persoon bij een 
noodsltuatle. 
degene die belast Is met het bevel over een blus- of hulp
verlenlngseenheld. 
melding Inzake het geplaatst zljn van een bom of de drelglng 

daarmee. 

seln voor het doen uitrukken van de brandweer. 
automatlsche of handbedlende brandmeldlnstallatie. 
In het algemeen een ongewenste gebeurtenis met of zonder 

vuurverschljnselen die meestal schade of onhell veroorzaakt. 
het kenbaar maken van brand/ongeval, ongeval met letsel of enlg 

andere noodsituatie op de centrale telefoonpost. 

beschrljvlng van de toedracht van een brand, op te stellen door de 

brandweer. 
een brand/ongeval waarblj bestrijding door een bluseenheid, 

bestaande ult mlnlmaal zes personen, mogelljk Is. 
een brand/ongeval waarblj bestrijding door twee bluseenheden, elk 

bestaande ult minimaal zes personen, noodzakelljk Is. 
een brand/ongeval waarblj bestrljding door drle bluseenheden, elk 
bestaande ult mlnimaal zes personen, noodzakelljk Is. 
een brand/ongeval, waarbij bestrijdlng door vier bluseenheden, elk 

bestaande ult mlnlmaal zes person en, noodzakelljk Is. 

een stelsel van technlsche en organlsatorische voorzlenlngen om de 
gevolgen van noodsituatles bij het bedrijf zoveel mogelljk te 
beperken. 

een gebeurtenis, waardoor voor de onderneming en/of omgevlng een 
ernstige verstoring van de veillgheid ontstaat of dreigt te ontstaan, 
waarblJ het leven of de gezondheld van personen In gevaar is of 

dreigt te komen dan wei grote materiEHe belangen op het spel staan. 
In zijn algemeenheld gewelddadlge actles, waarblj personen of 
groepen van personen zlch zonder toestemmlng toegang verschaffen 
tot terrelnen en gebouwen met als doel het afdwlngen van 
maatregelen door middel van geweld of dreiging met geweld • 

• 17 -
Noodplan Centrale Mocrdijk 



13. Voorbeeld instructiesticker 
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1 Algemeen 

1.1 Uitgangspunten 
Het produceren van elektrlcltelt en warmte en het beheren van de daartoe benodlgde 
installaties Is blnnen de BU Productie locatlegewljze georganlseerd. 
Aile voor deze activltelten benodigde Informatle Is ook aileen per locatle beschlkbaar. 
Het reageren op Incldenten en (grote) calamltelten zal In eerste Instantle steeds 
geschieden vanuit de locale organlsatles (zle bljlage 1). Deze organlsatles hebben daartoe 
geeigende plannen ontwikkeld die een onderdeel vormen van dlt overkoepelend Crislsplan 
Productie. 
Het overkoepelend Crisisplan Productie geeft: rlchtlng aan de lokale aanpak van incldenten 
en geeft: heldere deflnitles voor de blnnen Essent Productie vastgestelde calamiteiten. 
Zodra op een locatle de status "calamltelt" drelgt berelkt te gaan worden wordt, naast 
locale actie, ook de Directeur Productle ingeschakeld In het crlslsmanagement proces. 
Dit overkoepelend plan beschrijft ook de rol van de Directeur Productle blj calamiteiten en 
sluit hlerblj aan op het Corporate Crislsplan. 
Tijdens het ontstaan en het bestrijden van een (ernstlge) calamlteit Is een goede Interne 
en externe communicatie essentleel. Hlertoe Is blnnen Essent een uniform Crisis 
Communlcatieplan ontwlkkeld (zle bljlage 4). 
Essent Productle handelt v66r, tijdens en na het bestrijden van (emstlge) calamiteiten 
conform dit Crisis Communicatieplan. 

1.2 Organisatorlsche Inbedding Crlsisplan Productle 
De Directeur Productle Is eigenaar van en verantwoordelijk voor het Crlslsplan Productie. 
De vestiglngsmanagers Productle zijn elgenaar van en verantwoordelljk voor de locale 
incident- en calamltelt bestrijdlngsplannen. Voorgenomen wijzlgingen in locale 
bestrijdingsplannen worden vooraf ter goedkeurlng voorgelegd aan de Directeur Productie. 
De vestlglngsmanagers Productie zljn verantwoordelljk voor het up-to-date houden van de 
locale bestrljdlngsplannen. 

De Directeur Productle Is verantwoordelljk voor het up-to-date houden van dit Crisisplan 
Productie. 
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Het Crisisplan Productle zal fysiek beschikbaar gesteld worden aan aile betrokken 
leidinggevenden welke vermeld staan op de bij het plan behorende distributielijst. 
Nieuw benoemde, betrokken, medewerkers zullen door hun dlrect-Ieidinggevende op de 
hoogte gebracht worden over de wijze waarop het aanpakken van incidenten en (grote) 
calamltelten blnnen Essent Productie geregeld Is. 

1.3 Oplelden en oefenen 
Om het bestrijden van (grote) calamlteiten zo efficient mogelijk te laten verlopen is het 
noodzakelljk dat de hiertoe ontwikkelde crlsls(responsle)plannen regelmatig beoefend 
worden. In bljlage 2 blj dlt plan is een verwijzing gemaakt naar de lokaal op te stellen 
meerjaren oefenprogramma's. Vanult Corporate zal dit programma pertodlek geaudlt 
worden. 
Daarnaast zal binnen het werkoverJeg periodiek aandacht geschonken worden aan de 
actuele crlslsbestrijdlngsplannen van een locatie. Dlt kan, gezien de betrokken velligheld
en gezondheidsaspecten, ook in de vorm van perlodieke toolboxen worden opgepakt. 

2 Alarmering en opschaling 

2.1 Detectie en aJarmerlng 
Wanneer op een van de productlelocatles de normale bedrljfsvoerlng verstoord dreigt te 
raken zal dlt conform de normale bedrljfsprocessen worden afgehandeld. 
V~~r ledere dreigende of optredende verstoring wordt met behulp van de rlsicomatrix een 
passende urgentie vastgesteld. 
(Drelgende) storlngen/incldenten met de hoogste urgentie (Ul) worden altljd (7 x 24 uur) 
direct aangepakt. Om ook buiten de norma Ie werktijden te kunnen reageren Is per 
vestlglng een instruct:le "Regels voor oproepbare dlensten" van kracht. In deze instructle Is 
vastgelegd welke oproepbare dlensten beschikbaar zljn, voor welk doel deze belegd zijn en 
onder welke randvoorwaarden zlj werkzaam zijn. 
De meest voorkomende incldenten zullen opgepakt kunnen worden door de (technlsche) 
storlngsdlensten (7 x 24 uur). 
Indlen inddenten (drelgen tel groeien tot het niveau van een calamitelt (zie bijlage 3), 
zal op een vestlglng de Calamlteltendlenst In werking treden. Onderdeel van de 
Calamlteltendienst vormt de Bedrtjfshulpverlenlng (BHV). De rol en de taken van deze 
laatstgenoemde dlensten staan ook vermeld In de bovengenoemde vestlglngslnstructle. 
In de lokale calamiteitenplannen Is vastgelegd hoe omgegaan wordt met externe 
(calamitelten) meldlngen. 
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2.2 Ease van alertbeld 

Sommige calamitelten ontstaan langzaam, d.w.z. het duurt een tljd voordat het 
(minimum) standaardniveau bereikt wordt. Daarom Is besloten om verschillende fases van 
alertheid te introduceren: 

.Egg 

Stand-by 

Alertheld 

Operatloneel 

Omschrl1ylng ~ 

50% kans dat het (minimum) Het crislsteam wordt 
standaard nlveau (zle bljlage 3) bereikt op de hoogte gebracht. 
gaat worden. Geen verdere actie. 

90% kans dat het (minimum) standaard Het crislsteam wordt op-
nlveau berelkt gaat 
worden. 

Standaardnlveau(s) Is (zijn) 
overschreden 

geroepen. Het crisisteam 
wordt bemand. 

Crlslsteam Is In functle. 

De meeste calamiteiten zullen zlch echter zeer snel ontwlkkelen zodat direct naar de fase 
"Operatloneel" geschakeld zal worden. 

2.3 Criteria yoor bet yaststellen van een Prodyctie-qlamitelt 

Blnnen Essent Productie zljn een aantal standaarden voor calamlteiten gedeflnieerd welke 
zijn afgeleid van de Corporate standaarden. Zodra een incident het nlveau van Mn van 
deze Productie standaarden overschrljdt spreken we van een calamiteit. Worden twee of 
meer standaarden tegelijkertijd overschreden dan spreken we van een "grote calamiteit". 
De gebruikte standaarden zijn nog nlet uitputtend. Aanvullingen of wljzlgingen hlerop 
kunnen door de BU Productle worden voorgedragen en behoeven goedkeuring van het 
Corporate Risk Management Committee. 

De actuele Productle standaarden zljn als bljlage 3 bljgevoegd blj dit plan. 
Tijdens de norma Ie werkuren bepaalt de vestigingsmanager van een locatie of een incident 
een of meerdere van de calamltelten-standaarden heeft berelkt (of drelgt te berelken). 
Indlen dit het geval is wordt door hem direct: 

De Directeur Productle (of zijn vervanger) Ingelicht 
Het BHV-/Calamiteitenplan van de vestlging in werking gesteld (indien van toepasslng). 

Bulten de normale werkuren wordt de taak van de vestigingsmanager overgenomen door 
de dlenstdoende (zie jaarrooster) locale Calamltelten coordinator (7 x 24 uur). 

Voor verdere aanpak van de ontstane (grote) caiamltelt wordt hierblj verwezen naar de 
locale plannen met eventueel bijbehorende standaard draaiboeken. 
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2.4 Bol van de ojrecteur productie 
Zoals beschreven onder 2.2 wordt blj het bereiken van het calamlteltenniveau de Directeur 
Productle (of zijn vervanger) door de betrokken vestlgingsmanager (of zljn vervanger) 
direct ingelicht. 
De Directeur Productle (of dlens vervanger) is de elndverantwoordelljke voor het 
aanpakken van de (locale) calamltelt. Het locale calamlteltenteam voert de noodzakelijke 
acties ult en rapporteert hlerover aan de Dlrecteur Productle, die zonodig prioriteiten stelt. 
Hij handelt hier binnen de bevoegdheden die hlj heeft vanuit zljn functle als dlrecteur 
Productie. 
De Directeur Productle begeeft zlch blj langdurige, grote calamltelten naar het 
crislscentrum van de getroffen locatle. 

Conform het Crisis lnformatieplan Is de Directeur Productle (of diens vervanger) 
verantwoordelijk voor de noodzakelljke Interne en externe communlcatie. 
ZO dlent de RvB perlodiek op de hoogte gebracht te worden. Indlen locale autorlteiten 
beslulten tot het Inrlchten van een Bestuurlijk Crislsteam dan zal de directeur Productle (of 
dlens vervanger) namens Essent Productle deelnemen In dit team. De Directeur Productie 
zal een pro-actleve houdlng aannemen ten opzlchte van de betrokken autoriteiten. 

2.5 Opscbalen bit een Business Unit oyerstligende calamjtejt 
Zodra een Incident ultgroeit tot een calamiteit en deze meerdere BU's raakt zal er altljd 
direct overleg zijn tussen de betrokken crislsmanagers/dlrecteuren om te voorkomen dat 
meerdere naast elkaar opererende crisisteams ontstaan. 
In overleg tussen de betrokken crlslsmanagers/dlrecteuren wordt bepaald wie het 
overkoepelende crlsisteam za! vormen en leiden en welke contactpersonen van de andere 
BU's hlerblj betrokken zljn. Om de keuze van de BU die de kar gaat trekken te bepalen zijn 
de volgende zaken bepalend: 

karakter van het Incident (baslsregel: "hoogste prlorttelt heeft voorrang") 
de bij de BU aanwezige capacitelt en middelen 
de focus van bestuur en media 
het aandeel van de actlvlteiten van een BU om de crisis te managen. 

Wanneer een calamiteit drelgt of optreedt binnen een groot project wat onder de 
verantwoordelljkheid van Projects gereallseerd wordt op een bestaande locatle van 
Productle dan zal deze besteden worden conform dlt crlsisplan Productie. De Dlrecteur 
Productie heeft hlerblj de leldlng. 
De crislsmanager van het overkoepelende team Informeert de RvB over de gemaakte 
afspraken en de overeengekomen rol- en taakverdellng. De RvB kan ondersteunlng 
verlenen op specifleke onderwerpen. 

In geval van arbitrage wordt de beslissing voorgelegd aan de RvB welke een beslissing 
neemt. Daarnaast kan de RvB aanvullend mandaat verlenen aan een van de betrokken 
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crislsmanagers/dlrecteuren om te voorkomen dat een Corporate Crisis Team moet worden 
ingerlcht (zle ook 2.6) 

2.6 Opscbalen tot een Essentbrede-calamltelt 
Slechts In onderstaande, ultzonderlljke, gevallen zal een Corporate Crisis Team 
operation eel worden: 

meerdere BU's zljn betrokken en arbitrage Is nlet gelukt 
betrokken crislsmanager(s) hebben onvoldoende mandaat om de crisis te 
bestrljden 
er is sprake van een Essent-brede crisis 

De eindverantwoordelijkheid t.a.v. het managen van zo'n calamltelt IIgt blj de RvB. Een 
van de leden van de RvB neemt de rol op zlch van operatloneel crlslsmanager. De 
crlsisteams van de betrokken BU's rapporteren direct aan dit lid van de RvB. 
Voor Productie gaat deze communlcatle via de Dlrecteur Productie (of zljn 
plaatsverva nger). 
Bij drelglngen op natlonaal nlveau (o.a. terrorlsme, pandemle) zal Essent benaderd worden 
op Corporate-nlveau. V~~r de te nemen actles za! de aangewezen casemanager een 
draalboek opzetten. De case manager benadert de BU's met dlt draalboek. De BU's 
activeren hun crlsisorganlsaties en handelen verder conform draalboek. 
Het "gezlcht naar bulten" In deze gevallen wordt opgepakt door de RvB. 

2.7 Afscbalinq naar BU-niveau 
Zodra de calamltelt op Corporate-niveau zover bestreden is dat de normale 
bedrijfsvoeringssltuatie weer hersteld Is besluit de RvB (op advles van de betrokken BU's) 
om af te schalen tot BU-nlveau. 
Zodra een BU-overstijgende calamlteit zover Is bestreden dat weer sprake is van normale 
bedrijfsvoeringsomstandlgheden wordt in onderllng overleg tussen de betrokken 
directeuren besloten af te schalen naar BU-nlveau. 

Binnen de betrokken BU's worden de noodzakelljke nazorgmaatregelen getroffen en draalt 
de calamiteitenorganisatie nag net zo lang door totdat de regullere organlsatie weer in 
staat Is de bedrljfsvoering volledig over te nemen. Het beslult hlertoe wordt genomen door 
de Dlrecteur Productle op advles van de betrokken vestlgingsmanager. 
De calamlteltenorganlsatle Is nog wei verantwoordelljk 
voor : volledlge verslaglegglng betreffende de aanpak van de calamltelt 

: evaluatlerapport Incluslef verbetervoorstel m.b.t. organlsatorlsche afwlkkellng 
van de calamltelt. 

: opstellen van verbetervoorstellen ten aanzlen van technisch ontwerp van de 
Installatle (indlen van toepassing). 

Voor het afwlkkelen van deze en andere nazorg-actlvltelten (zle bljlage 5) zal door de 
betrokken BU's een "CoOrdinator nazorg" worden aangesteld. 
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2.8 Kol yan de oyerbeld bli calamltelten 
In Nederland Is rampenbestrljding lokaal verankerd waarblj de burgemeester In zljn 
gemeente optreedt als "opperbevelhebber". 
De voorberelding op een rampenbestrljdlng en de organisatie van de hulpdiensten Is 
reglonaal gearganlseerd. 
Ais de effecten van een ramp zlch ultstrekken over meer dan een gemeente wordt op het 
niveau van opperbevel een bestuurlljke coordinator aangewezen: de CoOrdlnerend 
Burgemeester (CB). De CB fungeert als technisch voorzltter van het regionaal beleldsteam 
(RBT). 

Bij het bestrijden van rampen kunnen naast gemeente, brandweer, polltle en ambulance
dienst nog diverse andere overheldslnstanties betrokken zljn. De volgende Instantles 
hebben hlerblj opsporlngsbevoegheld: 

• Mllieu-Inspectle 
• Arbeldsinspectle 
• Inspectie Verkeer en Waterstaat 
• Inspectie Gezondheldszorg 
• Inspectie Open bare Orde en VeJIIgheld 
• Openbaar Mlnlsterle 

Communlcatle met de burgemeester en eventueel Commissarls van de Konlngln IIgt op het 
nlveau Crisismanager BU (Dlrecteur BU of zljn vervanger). 
Communlcatle met de operationeel leldinggevende IIgt op het operatloneel nlveau binnen 
de BU. 

Deelname In coordinerende gremia (bljv. RBT) vlndt plaats via de Crlsismanager BU (of 
zljn vervanger). 
Deelname In operatlonele overleggen op de rampplek vlndt plaats onder 
verantwoordelljkheld van de Crlslsmanager BU en wordt verzorgd door het operatlonele 
nlveau van de BU. 

De gemeente zal bij een ramp voorlichtlng verzorgen. 
De BU zal gevraagd worden om informatle. De Essent-voorllchtlng moet hlermee zo vee I 
mogelijk worden afgestemd. 

De gemeente neemt beslulten over en draagt zorg voar de uitvoering van de opvang van 
slachtoffers. Ook het Informeren van verwanten zlet zlj als haar taak. 

De burgemeester kan beslulten nemen over het ontrulmen en/of evacueren {ook} van 
Essent-terreln. 
De BU moet hlerblj ,een Inschattlng maken van de mogelijke rislco's die hlermee zljn 
verbonden en deze Inbrengen in het RBT. 
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Essent medewerkers worden geacht volledlge medewerking te vertenen aan opgestarte 
onderzoeken. 

In de lokale Crlsls-, Nood- en BHV-plannen dlent te worden opgenomen welke overheden 
een rol spelen blj calamlteiten op de betreffende locatle. 
Ook de wijze van alarmeren/lnformeren moet hierln zljn vastgelegd evenals wie hlervoor 
verantwoordelljk Is. 
Belangrijk Is dat aile contaetgegevens van deze overheden actueel In de bovengenoemde 
plannen zjjn opgenomen. 
Tenslotte dient het gemeentelijke rampenplan In de crisisruimte aanwezlg te zijn. 
Dit plan moet betrokken worden bij het opstellen van de locatieplannen . 

3 Crisiscommunicatie 

Goed en pro-aetlef communlceren zowel blnnen de Essent-organisatie als richting klanten 
en (Iokale) autoriteiten Is essentieel tijdens het bestrljden van een (grote) calamiteit. Om 
hierblj een grote mate van uniformitelt te bereiken heeft de afdeling Communicatie van 
Corporate een Crisis Communicatleplan (zie bljlage 4) opgesteld. Dit plan beschrijft o.a.: 
- Taak- en verantwoordelljkheidsverdellng tussen de afdeling Communlcatie en de 

crlslsmanager; 
De rol van de afdellng Communlcatle tljdens een calamltelt; 
De organlsatle van de afdellng Communlcatle tijdens een calamltelt; 
De gewenste ondersteuning vanult de BU rlchting communicatle crlslsteam 

De belangrljkste ultgangspunten hierbij zljn: 
De BU informeert te allen tljde Press Office blj de eerste alarrnfase; 
De crisismanager is eindverantwoordelljke Inzake de vorrn en de inhoud van de 
communlcatle tljdens een calamlteit; 
De afdellng Communlcatie onderhoudt als enige contaet met de media; 
De BU Productle beschlkt over en stelt per vestlglng beschlkbaar: 
.:. Lijstje met belangrljke telefoonnummers 
.:. Mogelljke crislsbestrljdingsscenario's 
.:. Facilitelten t.b.v. crisiscommunicatle o.a.: 

Aparte ruimte voor communicatle overleg; 
Aparte ruimte voor persontvangst; 
Secretarlele ondersteunlng; 
Catering; 
Bezettlng receptles/telefooncentrales; 
Communlcatlemlddelen (telefoons, radio, tv); 
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.:. Een eerste communlcatleboodschap (zie bijlage 4). 
De afdellng Communlcatle reallseert en stelt beschlkbaar: 
.:. Een crlslscommunlcatleteami 
.:- Een plan van aanpak voor een adequate Interne en exteme communlcatie passend 

bij de actuele calamlteiti 

De locale calamlteltenbestrljdlngsplannen vormen meestal een onderdeel van de vlgerende 
vergunnlngen. 
In dlt verband worden deze plannen periodlek besproken met, c.q. zonodig aangepast In 
overleg met, de lokale autoriteiten. 

4 De crisismanagement organisatie 

Zoals eerder gesteld zullen blnnen de BU Productle incidenten en calamitelten op 
vestlglngsnlveau bestreden worden. Iedere vestlging heeft hlervoor haar eigen plannen en 
organisaties beschikbaar. 
Blj drelgende calamitelt wordt de Directeur Productie door de vestiglng ingelicht en deze 
wordt hlerdoor tevens elndverantwoordelljke voor het bestrljden van de (drelgende) 
calamitelt. 
Bij langdurlge, grote calamltelten, begeeft de Dlrecteur Productle zich naar het 
crlsiscentrum van de getroffen locatie en laat zlch contlnu op de hoogte houden. 
Bij nlet-beschlkbaarheid van de Dlrecteur Productle treedt aangewezen vervanger op als 
crislsmanager. De lokale dienstdoende crlslscoordlnator rapporteert aan de crlslsmanager 
(Dlrecteur Productle of zijn aangewezen vervanger). De betrokken lokale functlonarlssen 
zijn vermeld In de lokale crlsisplannen. 

Indlen het crlslscentrum van de getroffen locatle nlet beschlkbaar Is, wordt In principe 
uitgeweken naar het crislscentrum van de Amercentrale. 

Indlen gewenst kan het (Iokale) crlslsteam o.a. ultgebreid worden met medewerkers ult de 
volgende afdellngen: 

Communicatle (zle onder 3) 
HRM 
Jurldische Zaken 
Secreta ria at 
Public Affairs 

Met uitzondering van de afdeling Communicatle zal het oproepen van de overige 
medewerkers gebeuren via een afbelschema. 



Organisatie Crisismanagement Essent Productie 

Storing&
diensten 

Bevelvoer
derBHV 

Regionale 

Brandweer 

~~i!ii;:r:~'" ':~ 
Nl~.~~~41iLi(J 
- ~ 'ill i ' itr:~~::1 
~~~'t.;.;.;; f. 
~~~ ' ,A .. _ ' 

~ ., 1 
• :.>..:d .. ,., ·:, 

Storings
diensten 

Regionale 

Brandweer 

Storing&

diensten 

Regionale 

Brandweer 

Bijlage 1 
Crisisplan Essent Productie 

Storings

diensten 

Regionale 

Brandweer 



r 

Meerjaren oefenDroqramma calamlteitenbestrijdinq 

Tbeoretiscb 

Bijlage 2 
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Het Crisisplan Essent Productle zal op aile locatles jaarJljks worden behandeld in de vorm van 
een verplichte Toolbox. 
Via een presentielijst wordt bewaakt dat aJle medewerkers de jaarlljkse behandellng hebben 
bljgewoond. 

Praktiscb 
ledere vestlglng maakt een meerjarenoefenplan. Per oefenlng moeten de tralnlngsdoelen en 
de te trainen betrokken partijen duldeJljk vooraf worden vastgelegd. 
De trainingsdoelen kunnen worden lngedeeld In drle categorleen t.w.: 

Inhoud 
organisatie en procedure 
gedrag 

Indien er nog welnlg ervarlng Is met het houden van oefenlngen kan men starten met het 
oefenen van aileen de eigen organlsatie. Later kunnen ook de externe Instantles blj de 
oefenlngen betrokken worden. 
In aile lokale oefenlngen moet ook de rol van de (centrale) crlslsmanager worden 
meegenomen. 

Afgeleld uit het meerjarenoefenplan wordt In het jaarlljks voor de vestlging op te stellen 
Jaarpian een concrete oefening In de planning opgenomen. 

Hlertoe worden op de verschillende vestlglngen calamlteltenscenario's geschreven. In deze ' 
scenario's wordt ook Ingezoomd op interne en eventueel externe klanten en gemeentelijke/ 
region ale organisatles. 

De Vestlglngsmanager bepaalt wanneer en blj welke installatie een calamiteit geoefend gaat 
worden. De rol van reglsseur wordt Ingevuld door de lokale coOrdinator BHV. 

ledere oefenlng wordt geevalueerd op vestlglngsnlveau. 
De Dlrecteur Productie en het vestlgings MT-team ontvangen een verslag en een 
evaluatierapport met verbeter-/aandachtspunten. Op basis van het evaluatlerapport zal de 
Vestlglng de lokale bestrljdlngsplannen c.q. het meerjarenoefenplan zonodlg aanpassen. 
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Calamltelten standaarden Essent Prodyctje 

Prloriteit Indicator Minimum standaard 

Veiligheid en gezondheid - Brand en of explosie - Middelgrote of grote brand·) 
- Vermist, zwaargewond - Eeln vermlste, dode of 
of dood persoon vermlnkt persoon 
- Gewonde personen - Maar dan aan zwaar 

gewonde person en 

Milieu - Schade aan het milieu - Ernstige en/of onverwachte 
mllleuschade binnen of 
bulten het Essent-terreln 

Klanten - Incident waarbij warmte- - Meer dan 100 kleinver-
klanten betrokken zijn bruikers komen/zltten zonder 

warmte. 
- Aantal negatieve publicaties - Meer dan 10 mogelijke 
direct betrokken op een negatleve publicaties 
Incident - Negatieve publicatle via een 

lV-kanaal 
- Aandacht bulten betrokken 
reglo (natlonaal/ 

- Publlcatie omvang Internatlonaal) 
- Code oranje productle- - Ultval ACB en AC9 of 
capacitelt - Ultval CCA en CCB. 

Productle contlnu'iteit - Ultval van aile warmte- - Duur langer dan 4 uur 
productle op een vestlglng 
- Bezettlng of blokkade van - Duur langer dan 4 uur 
een vestiglng 
- Staking -Oproep vakorganlsatie 
- Schade of Inkomsten- - Groter dan 10 miljoen Euro. 
derving 
- Terrorisme - Fase "Hoge dreiging" van 

het landelljke alertlserlngs-
systeem . 

• ) reglonale/gemeentelijke brandweer is aanwezig met 2 (middelgrote) of 3 (grote) 
bluseenheden. 
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Crisis CommunjcatleDlan 

Fase lA. 
Signalering crisis: hoe communlcatle Inschakelen? 

Bljlage 4 
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De crlslsmanager heeft de verantwoordelljkheld om de volgende drie communlcatlegremla te 
(laten) informeren: 

• Manager communlcatle elgen business unit: 
Ronald Otten telefoonnr 073-8534797 Telefoonnr mobiel 06-21826431 

Deze stelt een crisiscommunicatieteam samen en draagt zorg voor de organisatle en 
ultvoering van de crisiscommunicatie (klantcommunicatie, Intern, extem, 
omgevingscommunicatie, maricetlngcommunicatle). Daarblj adviseert hlj/zlj aan de 
crisis/eider die de eindverantwoordelljkkheid draagt. 

De manager communlcatle neemt zlttlng In het crislsteam 

• Press Office 
tel nr. 0800-0244022 (of vanult bultenland: +73853.49.390) 

De woordvoerder(s) adviseren de crisis/elder over de te vo/gen mediastrategie vanuit hun 
eigen vakbekwaamheid. De crisisleider draagt echter de elndverantwoordel/jkheld. 
De woordvoerder(s) maken onderdeel uit van het crisiscommunicatleteam, maar val/en 
niet hlerarchisch onder de manager communicatle. 

De woordvoerder neemt zltting In het crisisteam 

• Manager CQrporate Communicatie 
Jan Veenstra telefoonnr 026-8511041 Tefefoonnr moblel: 06-55.15.66.60 

Deze beoordeelt de crisiscommunicatie vanuit het perspectief van overige stakeholders 
(bljvoorbee/d politiek/bestuurlljk), heeft advlserende functie in de rlchtlng van de manager 
communicatle van betreffende bUSiness unit en In de richtlng van de Raad van Bestuur. 

Fase lB. 
Wat vertelt de crlslsmanager aan communlcatle? De 1- communlcatleboodschap 
De Crlsismanager benoemt elementen van de eerste communlcatieboodschap: 

• Wat Is er gebeurd? Wanneer? ':!f..ggr? 

• Wle is erbij betrokken (zljn er slachtoffers)? 

• Waarom is dft gebeurd? (oorzaak bekend)? 

• ~ doet Essent eraan om dit op te lossen? 

• Wat doet Essent voor gedupeerden?l 

1 Press office Essent zal hlervoor een algemeen statement ontwlkkelen. 



Fase 2: Crlslscommunlcatleplan treedt In werking 
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De afdellng communlcatle van de business unIt handelt volgens haar elgen 
crisiscommunlcatieplan. Hierln is op hoofdlljnen de ultvoerlng beschreven van 
communicatlemodalitelten2

, doelgroepen en mlddelen. 
Daarnaast Is ook de link gelegd met het crislscommunlcatleplan van Press Office en met 
communicatle met andere business units van Essent. 

[Note: De afdelingen communicatie van de business units maken met elkaar samenwerkings
afspraken over de communicatlebezettlng tljdens een crisis. Corporate communlcatie zorgt 
ervoor dat de communlcatle managers hiervan op de hoogte worden gesteld. Advles: opname 
deadline In plan van aanpak van de BU's.] 

Fase 3: nazorg op gabled van communlcatie 
De afdellng communlcatle van de business unit draagt zorg voor de uitvoering van 
communicatieactlvitelten op het gebled van nazorg wanneer het crislsteam offlcieel Is 
opgeheven. Bijvoorbeeld in de rlchting van klanten, gedupeerden, elgen medewerkers of 
omwonenden enz. 

De Inrlchtlng van de crisiscommunlcatlekamer en de persrulmte wordt beschreven In de 
bijlage. 

2 Klantcommunicatle, Interne communicatle, externe communlcatie, klantcommunlcatie, 
omgevingscommunlcatle, arbeidsmarktcommunlcatle, woordvoering e.d. 



De narase In het crlslsplan: a'spraken 
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Ten behoeve van de nafase wordt binnen een BU een projectleider aangewezen die opereert 
onder verantwoordelljkheid van de BU directeur. 

Het crlsisoverleg wordt pas afgeschaald nadat deze projectlelder Is benoemd. 

De projectleider Inventariseert de lopende acties, denkt (met de organlsatie) na over de 
komende/benodlgde actles voor de korte en middellange termijn en stelt een plan van aanpak 
op. 

Bij BU overstijgende crises levert de BU die het overkoepelende crislsteam leldde de 
projectlelder voor de nafase. 

Bij BU overstijgende crisis wordt afgestemd tussen de projectlelder en contactpersonen bij de 
andere betrokken BU's. 

De BU directeur informeert de RvB over het aanstellen van de projectleider en over het plan 
van aanpak. 

De BU dlrecteur Informeert de RvB perlodlek over de voortgang en over eventuele 
knelpunten. 

Een dee I van de activiteiten kan worden uitgevoerd door de direct betrokken stafdlensten op 
corporate nlveau (Legal, Issuemanagement, Press Office/Corporate communication). 

De BU directeur informeert de RvB op het moment dat de projectlelder zljn of haar actlvitelten 
heeft afgerond. 



DIstrtbutlelijst Crisis plan Essent Productle 

Dlrecteur Produq:le 
Vestlglngsmanager Amercentrale 
Vestiglngsmanager Clau$cehtrale 
Vestl~lngsmanager Moerdljk 
Vestlglngsmanager Mlddelgrote Eenheden 

Bljlage 6 
Ctlslsplan EsSent Productle 



( 
Bijlage 2 Checklist orientatie rol overheid na een ramp 

Bij een (drelgende) ramp zal In aanvuliing op elgen actlvltelten van Essent de overheld een 
belangrljke rol spelen In de bestrijdlng van bron (de brand, het lek in de ketel en dergelijke), het 
bestrljden van de effecten (de wateroverlast, de op Instorten staande gebouwen) en het beperken 
van de gevolgen (het voorkomen dat personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, het 
waarschuwen van de bevolking). 

De overheid zal snel nadat een Incident heeft plaatsgevonden (na (voor-) alarmering) tot optreden 
overgaan. Vanaf dat moment moet Essent In het elgen handelen rekenlng houden met het 
overheidshandelen, volgend (het uitvoeren van overheldsbeslulten) en Initlerend (het actief 
opzoeken van die overheld). 

Essent zal zlch na een Incident moeten orlenteren op de overheldsrol en de bljbehorende 
organlsatle en informatlestromen om vervolgens de elgen rol op het grensvlak met die overheid 
vorm en Inhoud te geven. Deze checklist is bedoeld om direct na een ramp een beeld te krijgen van 
de belangrijkste kenmerken van het overheldsoptreden als Input voor de elgen reactle hierop. Op 
momenten kan de checklist worden .benut om de sltuatie te monitoren. 

Grote calamltelten In de zln van fysleke rampen 
[J Is de (drelgende)calamitelt gemeld aan de betrokken overheidsdienst!alarmcentrale/ 

meldkamer? 
[J Wle Is de burgemeester van de getroffen gemeente en wat zljn zljn/haar 

contactgegevens? 
[J Wie Is de voorlichter van de getroffen gemeente/de dienstdoend (regionaal) voorlichter 

namens en wat zljn zljn/haar contactgegevens? 
[J Is er een operatloneel coordinatlegremlum op de ramplocatle? 'CTPI/COPI/CORn1 

[J Is er verdere operatlonele coordlnatle op het nlveau van een Operatloneel Team (On? 
[J Is Essent vertegenwoordlgd in de operatlonele overleggen? Zo ja, wle en op welk nlveau 

vindt vertegenwoordlglng plaats? Komt dlt overeen met de gewenste vertegenwoordiging? 
[J Wle Is de operatloneel coordlnerend leldlnggevende? Zljn er contacten tussen hem of haar 

en Essent? Zo ja, welke, zo nee, Is dlt gewenst? 
[J Wat is de huidige fase In de opschallng van de overheld (zogenoemde 'GRIP' fase)? Is dit 

gecommuniceerd aan de Crisismanager? 
[J Wat zljn de contactgegevens van de Commlssarls van de Konlngln? Is de betrokken 

provlncie opgeschaald? 
[J Is er een beleldsteam actlef? Zo ja, is dlt lokaal of reglonaal? 
[J Is het wenselljk dat Essent partlclpeert In het bestuurlljk overleg? Heeft de overheid 

verzocht om Essent deelname? Is het wenselljk dat Essent partlclpeert In het bestuurlijk 
overleg? 

[J Wat zljn mogelljke operatlonele en bestuurlijke knelpunten en blj wle moeten die worden 
geagendeerd? 

[J Zljn er afspraken gemaakt over het delen van informatie, zoals persberichten of het 
inbrengen van Essent Informatie bij de overheldsdiensten? 

[J Vindt op nationaal nlveau opschallng plaats? Departementaal of meerdere departementen: 
IBTIIMBn2 

[J Wle is voor Essent het contactpersoon blj betrokken departementen, het DCC3 of een 
inhoudelijk betrokken medewerker? Wordt Essent gelnfonneerd over genomen besluiten 
op nationaal nlveau? 

[J Is het wenselljk om contact op te nemen met het direct betrokken departement? 
[J Zijn inspecties of andere onderzoekende Instanties actief op het terrein dan wei zulien zij 

zlch op korte termljn begeven naar het terrein? Is gezorgd voor een centraal 
aanspreekpunt namens Essent voor deze Instantles? 

1 Comrnandoteam Plaats Incident, Commando Plaats Incident, Commando Rampterrein 
2 Interdepartementaal Beleidsteam/ Ministerieel Beleidsteam 
3 Departementaal Coordinatie Centrum (DCC) 
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1. Inleiding 
Het bedrijfshulpverleningsplan (BHV -plan) van de Essent Energie vestiging Moerdijk 
beschrijft de bedrijfshulpverleningsorganisatie van de vestiging WKC-Moerdijk. 

Voor de uitvoering van taken en bevoegdheden en hoe te handelen bij een ongevallbrand 
of een andere noodsituatie wordt nadrukkelijk verwezen naar het noodplan van de 
vestiging. 

Sinds begin 1994 is in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Besluit 
bedrijfshulpverlening geregeld dat iedere organisatie moet beschikken over een 
bedrijfshulpverleningsorganisatie. Samenvattend komt deze wetgeving er op neer, dat de 
werkgever de nodige maatregelen moet treffen t.a.v. de eerste hulp en andere 
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen. Deze maatregelen moeten worden afgestemd op de 
aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf. 
Tevens is er bepaald dat de werkgever een aantal werknemers moet aanwijzen als 
bedrijfshulpverleners, die een opleiding krijgen voor het verlenen van eerste hulp bij 
ongevallen, brand en ontruiming. De bedrijfshulpverleners moeten binnen enkele minuten 
snel en deskundig kunnen optreden tot het moment dat exteme professionele hUlpverlening 
ter plaatse is. 

Relevante artikelen uit de Arbowet: 
Art. 314 
De verplichting van de werkgever om zijn beleid me de te richten op een zo groot mogelijke 
veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het 
welzijn van het personeel. 
Art. 22 
De werkgever moet zorgen voor deskundige bijstand door een ofmeerdere werknemers aan te 
wijzen en op te leiden als bedrijfshulpverlener. 
Art. 23 
Hierin worden de uit te voeren taken omschreven van de BHV -organisatie. 

Besluit bedrijfshulpverlening 
Het besluit geeft verdere invulling aan de BHV -artikelen uit de Arbo-wet. 
In het bedrijfshulpverleningsplan dient het volgende te zijn opgenomen: 
- de mogelijke risico's binnen het bedrijf 
- operationaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid en aanwezigheid wat betreft organisatie en 

uitvoering van de bedrijfshulpverlening. 
- het aantal hulpverleners 
- de uitrusting, middelen en voorzieningen. 
- opleiding, deskundigheid en oefening. 

Algemeen 
De warmtekrachtcentrale bestaat uit 3 gasturbines met de daarbij behorende stoomturbine
installatie. Op het terrein zijn verschillende gebouwen aanwezig met daarin kantoor-, 
restaurant-, werkplaats- en magazijnruimte. 
In de verschillende ruimten worden regelmatig vergaderingen of cursussen gehouden en 
incidenteel worden er recepties of personeelsbijeenkomsten in het bedrijfsrestaurant 
georganiseerd. 
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In Moerdijk zijn verschillende bedrijfsonderdelen werkzaam. Naast de vaste medewerkers 
zijn regelmatig bezoekers aanwezig. 

Op de vestiging Moerdijk is het bedrijfshulpverleningsplan (BHV -plan) van kracht. 
Het doel van dit BHV -plan is om bij een eventuele calamiteit in of rond de gebouwen of 
productie-eenheden adequaat te kunnen optreden en een veilig en gecoordineerd heenkomen 
van de aanwezige personen te kunnen garanderen en het beperken tot een minimum van 
letsel- milieu- en economische schade. 
Het BHV -plan heeft een wettelijke basis en behoeft de goedkeuring van diverse instanties. 

2. Risico-inventarisatie 
Binnen een organisatie kunnen zich verschillende risico's voordoen welke afhankelijk zijn 
van de aard en de omvang van de organisatie. Sinds 1 januari 1994 is een risico-inventarisatie 
verplicht. Sinds 1 januari 1996 is ondersteuning bij het opstellen van een risico-inventarisatie 
door een gecertificeerde Arbodienst verplicht. In oktober 2003 is deze RI&E opnieuw 
uitgevoerd door de ArboUnie. Het rapport daarvan is op 22 maart 2004 verschenen. 

2.1 Algemene risico's: 

- ongevallen 
- brand 
- bomexplosie 
- gasexplosie 
- milieuschade 

2.3 Restrisico's: 

am de risico's uit deze categorie te kunnen onderkennen worden er regelmatig audits en 
arbo-rondes gehouden. Daarnaast is besloten om voor Essent Energie-breed de ABRIE
methode (Algemene Bedrijfsverkenning Risico Inventarisatie en Evaluatie) toe te passen, die 
ook door de ArboUnie wordt gebruikt. Mogelijke risico's zijn: 
- gevaren van machines, werktuigen en chemische stoffen; 
- de gevaren voor bepaalde categorieen werknemers; 
- de gevaren die niet vermeden kunnen worden; 

2.4 Omgevingsrisico's: 

De plaats waar het bedrijf is gesitueerd, kan voor de omgeving een dusdanig risico vormen 
dat een extern veiligheidsrapport verplicht is. 
De vestiging is gesitueerd op het industrieterrein van Moerdijk. Voor de omgeving is geen extern 
veiligheidsrapport verplicht. 

Aanwezigheidsrisico's: 
Tijdens de kantooruren zijn gemiddeld 25 personen aanwezig. Tijdens revisieperioden kan dit 
oplopen tot 100 personen. Ieder die werkzaamheden verricht op de vestiging krijgt vooraf een 
veiligheidsinstructie in de vorm van een film op DVD. Tevens worden de vestigingsregels 
voor personen die werkzaamheden verrichten op het terrein van WKC-Moerdijk indien deze 
niet vooraf zijn opgestuurd alsnog uitgereikt. Hiervan wordt aantekening gehouden. Daar 
waar nodig worden afspraken gemaakt, zodat in geval van een calamiteit ook hulpbehoevende 
personen de vestiging verantwoord kunnen verlaten. Personen aanwezig in een gebouw van 
het bedrijf dienen op eigen gelegenheid het gebouw te kunnen verlaten. Wanneer er personen 
aanwezig zijn die door een lichamelijke handicap het gebouw moeilijk kunnen verlaten 
moeten hiervoor maatregelen worden genomen of assistentie worden geregeld. am bij een 
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( ontruiming het aantal aanwezige personen te kunnen controleren, is een opgaaf van het aantal 
personen dat aanwezig is noodzakelijk. Een aanwezigheidsregistratiesysteem is hiervoor 
noodzakelijk en aanwezig. 

3. Interne organisatie en communicatie 
Om eenduidigheid te waarborgen moet de wijze waarop de bedrijfshulpverlening 
georganiseerd is schriftelijk worden vastgelegd. 
Onder aIle omstandigheden moet een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. Er moe ten dus 
zoveel hulpverleners aanwezig zijn dat de uitvoering van de taken altijd is gewaarborgd. Als 
minimum vuistregel wordt gehanteerd: 1 aanwezige BHV -er per 50 aanwezig medewerkers. 
Bij een calamiteit moeten de bedrijfshulpverleners binnen 3 a 4 minuten hulp kunnen 
verlenen. Hiertoe moet de hulpverlener tijdig met een telefoon, semafoon of anderszins 
gewaarschuwd kunnen worden. 

A larmnummer 
Om een calamiteit te kunnen melden moet een centraal meldpunt aanwezig zijn met een apart 
alarmnummer 848 dat bij iedereen bekend is. 

Middelen 
Om de bedrijfshulpverleners hun taken effectief uit te laten voeren moeten er voldoende 
middelen en voorzieningen aanwezig zijn, zoals: 

Taken 

brandbestrij dingsmiddelen; 
EHBO middelen; 
communicatiemiddelen; 

De kerntaken van de bedrijfshulpverlening bestaan uit: 
het voorkomen en beperken van ongevallen; 
het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
het beperken en bestrijden van brand; 
in noodsituaties alarmeren en evacueren; 
het verstrekken van informatie en het samenwerken met de professionele externe 
hulpverleningsorganisaties (brandweer, politie). 

Bij ontruiming 
a. Taken binnen het gebouw (met meerdere verdiepingen) 

bij het attentiesignaal zich begeven naar de eigen werkplek en zich gereedhouden in 
afwachting van nadere instructies; 
bij het ontruimingssignaal begeleiden van de ontruiming van het hen toegewezen 
gedeelte van de verdieping; 
er zorg voor dragen dat niemand achterblijft en assistentie bieden aan invalide en 
minder valide werknemers en bezoekers; 
controleren van het hen toegewezen gedeelte op achterblijvers, met name de 
toiletruimten, 
vergaderruimten en andere nevenruimten in dat gedeelte; 
sluiten van ramen en deuren; 
de coordinator enlofbhv-leden direct op de hoogte stellen omtrent eventueel 
achtergebleven personen; 
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de ingang van het gebouw bewaken om te voorkomen dat iemand terug het gebouw 
ingaat; 
bieden van eerste hulp bij ongelukken; 
begeleiding van het slachtoffer naar arts of ziekenhuis. 

b. Buiten het gebouw 
doorsturen werknemers naar de verzamelplaatsen; 
vrijhouden van de brandkraan en aansluitpunten; 
toezichthouden op in- en uitgangen zodat niemand het gebouw ingaat voordat het 
veiligheidssignaal is gegeven; 
ingang vrijhouden voor de externe hulpverleningsdiensten. 

c. Coordinatie van taken binnen en buiten het gebouw 

Opleiding 
Voor de bedrijfshulpverlener zijn nog geen specifieke wettelijke eisen geformuleerd wat 
betreft de geoefendheid. Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding 
(NIBRA) heeft leerstofvoor de opleiding tot BHV'er ontwikkeld. De cursussen kunnen in 
N oord-Brabant in vijf regionale Brandweeropleidingsinstituten worden gevolgd. 

Om adequaat eerste hulp te kunnen verlenen bij ongevallen is een diploma EHBO en 
hartreanimatie voldoende. Voor het bestrijden van een beginnende brand, is een zekere 
geoefendheid met het omgaan van de aanwezige blusapparatuur vereist. 

Beheerstaken 
Voor het beheer betreffende de bedrijfshulpverlening zijn de volgende taken te 
onderscheiden: 

opstellen en reviseren van het bedrijfshulpverleningsplan; 
de zorg voor 'gecertificeerde' risico' s; 
het houden van (ontruimings-) oefeningen; 
het geven van voorlichting aan (nieuwe) medewerkers; 
de aanschaf en het onderhoud van brandmeldings- en alarmeringsapparatuur; 
onderhoud van brandweervoorzieningen; 
centrale onderhoud en aanschafvan brandblusmiddelen, EHBO-middelen; 
procedure Ie samenwerking met externe diensten als brandweer en politie. 

Ongeval: 
Een ongeval (verzoek eerste hulpverlening door de EHBO), brand of andere noodsituatie 
moet rechtstreeks aan de bedieningswacht worden doorgegeven. Deze melding kan 
persoonlijk of via de telefoon door het kiezen van het vestigingsalarmnummer worden 
gedaan. Met deze handeling treedt het noodplan officieel in werking. 
Eerste hulpverlening zal in eerste instantie worden verricht door de bedieningswacht. Elke 
teamleider bedrijfsvoering is functioneel in het bezit van een EHBO-diploma. De 
bedieningswacht be staat uit 5 ploegen van 4 personen. Deze zijn in vol-continu-dienst 
werkzaam. 
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( Brand: 
Ais preventieve maatregel zijn op de meest risicovolle plaatsen brandmeld- en 
brandblusinstallaties geplaatst. 
Elke brand moet eerst via het alarmnummer gemeld worden. In afwachting van de brand weer 
kan, zo mogelijk, een beginnende brand door Essent Energie medewerkers worden geblust. 
Hiertoe hebben nagenoeg alle Essent Energie-Productiemedewerkers aan een cursus 
"Omgaan met kleine blusmiddelen" en aan een cursus "ademluchtmaskerdrager voor de 
BHV" deelgenomen. Deze cursussen wordt periodiek herhaald. 

3.1. Interne organisatie BHV 

De opzet van de bedrijfshulpverleningsorganisatie is gebaseerd op de integratie van de BZB
EHBO in BHV. Voor EHBO zijn de gestelde eisen conform de richtlijnen volgens het Oranje 
kruis en de Hartstichting. 

3.2. Doel 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie stelt zich tot doel: 
het waarborgen van de bedrijfsvoering; 
het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van 
noodgevallen; 
het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen 
die aanwezig zijn; 
het alarmeren en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere 
hulpverlenings organisaties; 
het instandhouden van een adequate en geoefende bedrijfshulpverleningsorganisatie. 

3.3. Kerntaken m.b.t. risicofactoren 

repressieve brandbestrij ding; 
hulpverlening bij ongevallen en redden van mensen uit benarde posities; 
ondersteunen bij bedrijfscalamiteiten; 
het nemen van repressieve en preventieve maatregelen ter bescherming van het milieu; 
preventieve ondersteuning bij risicovolle werkzaamheden. 

3.4. Aanstelling tot BHV'er 

Aanmelding als bedrijfshulpverlener geschiedt op vrijwillige basis, maar de medewerker 
verplicht zich daarmee zich te scholen en de taken als bedrijfshulpverlener (brandweer, 
reddingsdienst en/ofEHBO) uit te voeren. 
Voor operationele diensten geldt een maximale leeftijd van 55 jaar. Voor kaderftmcties is de 
maximale leeftijd 60 jaar. 

Uitzondering: 
Voor medewerkers die op basis van hun functie werkzaam en betrokken zijn is dit geen 
vrij willigheid. 

Medische keuring 
Voor aanstelling dient de medewerker medisch goedgekeurd te zijn volgens de normen van 
het Periodiek Medisch Onderzoek. 

Toelating 
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-7-



Bij gebleken geschiktheid kan aansteliing tot BHY'er volgen. 

Aanslelling 
De aanstelling geschiedt door de bedrijfsdrrecteur productie door middel van een schriftelijke 
aanwijzing. 

3.5. Organisalieschema 

I 

I 
Eerste 
brand bestrijdi ng 

3.6. OpZeiding 

Statutaire 
directie 

I 
Bedrljfs 
directeuf. 
Productie 

Vestigings 
managerl 

calamiteiten 
coordinator 

Bedrij fsvoering 
BHY I 

1 
EHBO 

Naast de basisopleiding worden er in verband met het uitoefenen van de verschillende taken 
opleidingseisen gesteld, zoals hulpverlener, pompbediende, EHBO, enz. 

3.7. Oefeningen 

Er worden per jaar 2 oefeningen gehouden, waarvan men er minimaaJ 1 moet bijwonen. 
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( N.V. Essent Energie 
Vestiging Moerdijk 

Aan 

Aanwijzing tot bedrijfshulpverlener 

Afd.: 

Pers.nr.: Chef: 
Naast het besluit Bedrijfszeljbescherming Gas- en Elektriciteitsbedrijven is het Arbo-besluit 
Bedrijfshulpverlening van kracht. 
In het laatste besluit is de aanwijzing van de bedrijfshulpverlener geregeld. 
U bent voorgedragen als bedrijfshulpverlener op de vestiging Moerdijk en ontvangt hierbij de 
aanwijzing "Bedrijfshulpverlener ". 

AANWIJZING TOT BEDRIJFSHULPVERLENER 

Naam 

Pers. nr. 

Gelet op de met u gevoerde gesprekken en met medeweten van uw chef bent u hierbij 
aangewezen als bedrijfshulpverlener op de vestiging Moerdijk als 

U hebt kennis genomen van het bedrijfshulpverleningsplan en bent op de hoogte van de 
genoemde taken en zal deze willen uitvoeren. 

Handtekening Functie: ------------------
(Chef van de betrokkene) 

AKKOORDVERKLARING 
Naam 

Pers. nr. 

Gaat akkoord met de aanwijzing tot Bedrijfshulpverlener. 

Datum 

Handtekening 

Bedrijfsdirecteur, Gezien en akkoord, 

Handtekening Datum: ------------------
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notitie 

aan Dr. H.A. Jenner 

van R. Heling Arnhem/Gebouw M01 

kopie 

datum 25 juli 2006 

referentie 21708/06.74764 RHEL 

onderwerp Beknopte samenvatting 3D Modellering ESSENT Moerdijk 

Inleiding 

De warmtekrachtcentrale (WKC) van Essent neemt in en loost op het Hollandsch Diep. De nieuwe 
(CIW) beoordelingssystematiek voor warmwaterlozingen maakt het mogelijk om water met 
hogere temperaturen dan 30°C op het oppervlaktewater te lozen. Ter onderbouwing van de nieuwe 

regelgeving is een thermo-hydrodynamisch studie met behulp van het model THREETOX 

uitgevoerd, om na te gaan wat de gevolgen zijn van deze lozingen op het oppervlaktewater, wat 

het effect van de lozing op de naburig gelegen inlaat van Shell (SNC) in Moerdijk is, en wat het 

gevolg is van de bouw van het slibdepot, dat de overheid nu aan het bouwen is, als verlenging van 
het eiland Sassenplaat aan de westelijke zijde ervan. Deze notitie is een voorlopige rapportage van 

de bevindingen van een 3D model evaluatie uitgevoerd door NRG in samenwerking met KEMA. 

Een uitgebreider verslag voIgt als de validatiestudie is uitgevoerd, waarbij metingen uit juni 2005 

worden vergeleken met modeluitkomsten: hiervoor moeten echter door RWS berekeningen 
worden geleverd voor de waterdoorvoer in het Hollandsch Diep, welke, op het moment van het 
verschijnen, van deze notitie nog niet voorhanden waren. Gezien het grotere aantal scenario's is er 

voor gekozen de scenario's te nummeren (TabeI2) 

Het modelgebied wordt in de onderstaande figuur weergegeven. Er is voor gekozen het hele 

gebied te kiezen, van de Moerdijkbrug tot aan de Volkeraksluizen. (Zie figuur 1). 

Figuur 1. Dieptekaart van het modelgebied, links is de huidige situatie, en rechts wordt de situatie 

aangegeven met het geplande slibdepot. 
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Figuur 2. In" en uitlaten van Shell en Essent op het Hollandsch Diep 

Tabel 1. Lozingen van Shell en Essent 

Outfall Lozing (MWth) Deblet DTCOC) 
(m3/s) (berekend) 

ESSENT 350 (met daglnacht 11.8 7.0 
WKC regime) 

Shell Phase 1 640 15 10.16 

Shell Phase 2 260 10 6.19 

Er zijn verschillende scenario's doorgerekend, zie onderstaande tabel. Voor de meteorologische 
omstandigheden zijn een wanne zomermaand (Augustus 2004) en een extreem wanne 
zomermaand genomen (August 2003) gebruikt. VOOl' de hydrologische omstandigheden is een 
boge Rijnafvoer gekozen (2200 rolls), a1s.mede een lage afvoer (1000m3/s)waarbij in het laatste 
geval de HaringvlietsJuis gesJoten is, terwijJ in het eerste geval de sJuizen bij eb worden geopend. 
Voor de randtempel'aturen wordt niet de maximale temperatuur genomen in beide maanden, maar 
een berekende temperatuur, 24°C veer 2003, en 23°C voor 2004. Deze modelrandtemperaturen 
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zijn bewust gekozen door het maandgemiddelde te nemen voor beide jaren en de temperatuur te 

fixeren op bovengenoemde waarden waardoor niet de actuele situatie van 11- 13 augustus wordt 

genomen maar een realistisch gemiddelde over de maand augustus. 

Tabe12 Overzicht van de gebruikte scenario's 
Scenario I: (4 runs met Essent) Scenario 2: (4 runs met Essent) Scenario 3 (I run) 

Meteo: Meteo: 
Average Summer 2004 Extreme Summer 2003 Hydrology: IS. Validation Scenario 
Hydrology: Average Discharge Low Discharge Lobith 1000 m3/s 21-22 June 2005 
Lobith 2200 m3/s Meteo: 

Boundary T east 24°C Boundary T east 23°C 21-22 June 2005 
Hydrology: Lobith 2200 

Scenario IA-E Scenario 2A-E m3/s 

(No Depository, Essent) (No Depository, Essent) 

Scenario IA-M Scenario 2A-M 
(No Depository, Shell, Essent) (No Depository, Shell, Essent) Wordt nog uitgevoerd 

Scenario 2B-E 

Scenario IB-E (Depository, Essent) 

(Depository, Essent) 
Scenario 2B-M 

Scenario IB-M (Depository, Shell, Essent) 

(Depository, Shell, Essent) 

ESSENT P = 322 MWth (350 max) P = 322 MWth (350 max) 
Q= II m3/s (11.8 max) Q= 11 m3/s (11.8 max) 
DT= 6.97°C DT = 6.97°C ( 7 max) 

SHELL Phase 1 P=720MWth P=620MWth Meet data 
Q = 18.64 m3/s Q = 18.89 m3/s 
DT= 9.2°C DT=7.8°C 

Shell Phase 2 P=160MWth P=160MWth Meet data 

Q= 8.06 m3/s Q= 8.06m3/s 

DT=4.8°C DT=4.7°C 
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Resultaten 

Hieronder een voorbeeld van de meest extreme situatie: 2D Resultaten voor 2AM - 2BM 

vergeleken; extreme zomer, 2003, met en zonder slibdepot. 

Tijdstip: 14:38, 12 - August 2003, links zonder depot, recht met depot 
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Dwarsdoorsneden ter hoogte van uitlaat Essent.Links 2AM, zonder depot en rechts 2BM met 
depot. Beiden meteo 2003 en lozing van Shell en Essent 

Het valt gelijk op aan de horizontale 2D profielen, dat er een duidelijk effect is op grootte en 
ligging van de koelwaterpluim door de aanwezigheid van het slibdepot t.o.v van de huidige 
situatie. Voor de doorsneden blijft in beide gevallen voor Essent de verstoring gering. Voor Shell 
echter is er een veel groter effect door het depot. 

ill de situatie waarbij de lozing van Shell niet is meegenomen is een zelfde gering effect voor 
Essent is te zien in de dwarsrichting op de uitlaat. Hiervoor zijn de doorsneden van een extreme 
zomer (2003) vergeleken met en zonder slibdepot, zie onderstaande figuren. 
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2D temperatuur resultaat zomer 2003 zonder de Shell lozing. Links zonder depot, rechts met 

depot. 

Bluo CfossSGctiol1 ----r----r----r----r. ~=''---- EJll Cro&sS«;tloh 

• 1 

2D temperatuur resultaat zomer 2003. Links zonder depot, rechts met depot. Dwarsdoorsneden bij 

uitlaat Essent. (Geen lozing Shell) 
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De grafische presentatie van de resultaten wordt hieronder gegeven. Hierbij wordt de temperatuur 

in de diepte ter hoogte van de inlaat weergegeven voor Essent en Shell voor de 11- 13 augustus: 

Locatie: SHELL-inlaat 

23.6 ---- Scenario 1A-E 
---- Scenario 1A-M 

23.2 

(J 

e- 22.S 

::I .. 
l! 22.4 
CD 
a.. 
E 22 CD 
t-

21.6 

21.2 

223 224 225 226 
Day 

Conclusie: Afbankelijk van het getij, verwarmt Shell zijn eigen inlaat met max. O.SOC Bij laag 

water, warmt Essent de Shell inlaat met 0.2°C op. Door de getijdebewegingen kan het voorkomen 

dat de blauwe lijn (Shell + Essent) onder de zwarte lijn (aileen Essent) komt 

Locatie: ESSENT -inlaat 

23.5 ---- Scenario 1A-E 
- --- Scenario 1A-M 

23 

(J 

e- 22.5 

::I .. 
l! 22 
CD 
a.. 
E 21.5 CD 
t-

21 

20.5 

223 224 225 226 
Day 

Conclusie: Shell draagt voor 0.2 C max aan de opwarming van de Essent-inlaat bij. 
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Locatie: SHELL-inlaat 

25 ------ Scenario 1B-E 
------ Scenario 1 B-M 

24 

23 

22 

21 ~-------~------~-------T--------r-------~------~ 

223 224 225 226 
Day 

Indien er een depot is, dan draagt Shell voor bijna een IC bij aan de opwarming van zijn inlaat bij, 

0.2 meer dan in de situatie zonder depot. 

Locatie: ESSENT -inlaat 

24 ------ Scenario 1 B-E 
----- Scenario 1B-M 

23 

22 

21 

20 ~--------~------~------~-------.r-------~------, 

223 224 225 226 
Day 

Conclusie: Shell warmt de Essent inlaat met 0.2 C op (ten opzichte van de situatie dat Essent 

alleen loost). 
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Locatie: SHELL-inlaat 

26 

25.5 

o 
t 25 
:::s 
1! 24.5 
!. 
E 
CD 
I-

24 

23.5 

---- Scenario 2A-E 
---- Scenario 2A-M 

23~----------------~------------~------------'-----------r------------~------------~ 

222 223 224 225 
Day 

Conclusie: Shell draagt in een extreme zomer een graad bij aan zijn eigen opwarming. 

Locatie; ESSENT -inlaat 

27 

o 26 

t 
:::s ... 
l! 25 
CD c. 
E 
CD 
I- 24 

------- Scenario 2A-E 
---- Scenario 2A-M 

23 ~~----~----~---------T------~------~------~------~ 

222 223 224 225 
Day 

Conclusie: Shell verhoogt de Essent inlaat temperatuur met max 0.8 C in een extreme zomer 
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Locatie: SHELL-inlaat 

---- Scenario 2B-E 
27 - ----- Scenario 2B-M 

o 26 

of ... 
:::::I -cu 25 ... 
CI) 
Q. 
E 
CI) 
I- 24 

23 ~-------'------~~----~~------r-------r------' 

222 223 224 225 
Day 

Conc1usie; Shell verhoogt door recirculatie max 1,5 C aan de inlaat. Dit is een verdubbeling tOY de 

situatie zander depot. 

Locatie: ESSENT - inlaat 

27 

(,) 26 

€ .a 
l! 25 
GI 
Q. 

E 
GI 
I- 24 

---- Scenario 2B-E 
---- Scenario 2B-M 

23~-~~-r----.----'-----r----.----' 

222 223 224 225 
Day 

Conclusie: Shell draagt voor 1.2 C bij de opwarming van de Essent inlaat. Bet depot heeft hier 

een effect van 0.4 C op de opwarming. 
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Gemiddelde temperaturen in bet modelgebied 

23.2 ---- Scenario 1A·E 
---- Scenario 1A·M 

22.8 

0 

i 22.4 ::l ... ra 
~ 

CD 
Do 22 E 
CD 
~ 

21.6 

21.2 

223 224 225 226 
Day 

Conclusie: Shell draagt voor 0.2°C aan de gemiddelde temperatuur bij. Essent droeg O.I°C 

extra.bij. 

23.2 

22.8 

o 
i ::l 22.4 -l! 
!. 
E 

{!!. 
22 

21.6 

----- Scenario 1 B·E 
---- Scenario 1 B·M 

21.2~~------~------~-------r------~--------~----~ 

223 224 225 226 
Day 

Conc1usie: Shell draagt voor 0.2°C aan de gemiddelde temp. Essent droeg ook 0.2°C extra. 
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---- Scenario 2A-E 
24.4 ---- Scenario 2A-M 

U 
24 

€ 
:::I .... 
l! 23.6 
CI) 
Q. 

E 
CI) 
I- 23.2 

22.8 -+-----r-----r----r---""T"""---.,.-------. 

222 223 224 225 
Day 

Conclusie: Ais Shell erbij loost, gaat de gemiddelde temp in het bassin met 0.4 C omhoog. 

---- Scenario 2B·E 
- - -- Scenario 2B·M 

24.4 

U 
24 

~~ 

:::I .... 
l! 23.6 
CI) 
Q. 

E 
CI) 
I- 23.2 

22.8 -t----...-----"T"'""----r------r-----..-----, 

222 223 224 225 
Day 

Conclusie: Als Shell erbij loost, gaat de gemiddelde temp in het bassin met 0.4 C omhoog. Ret 

depot heeft dus geen effect op de gemiddelde verhoging door Shell 
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Conclusies 

1. WKe Essent heeft een 'effect van 0.2°C op de inlaat van Shell, Shell echter draagt bij kerend tij 

voor O.SoC bij aan de opwarming van zijn eigen inlaatwater. Ook heeft in extreme zomers Shell 

eeneffect op de EssentinJaat van 0.8°C 

2. De aanleg van het depot heeft geen sterk effect op de opwarming van de inlaat van de WKC 

Essent. Vooral bij Shell oeemt de recirculatie toe, en het effect van Shell op Essent neemt toe. Dat 

het voor Essent weinig verschil komt doordat Essent a1 een barriere voor de koelwateruitlaat heeft: 

de Sassenplaat. 

3. Evaluatie van aBe scenarioresultaten geeft aan dat er op geen enkele wijze de 30°C/ 25 % 
doorsnede wordt overschreden (CIW richtlijn). In dit rapport zijn de 2D profielen van de meest 

extreme scenario's weergegeven (Essent lozing, en gecombineerde ShelllEssent lozing in extreme 

zomer 2003) en in beide gevallen wordt de 25% bij lange na niet bereikt. Tevens wordt de MfR 

van 28QC en de AT van 3QC (daggemiddelde temperaturen) nergens bereikt in het gebied dat door 

de koelwaterlozing van WKC Essent wordt belhvloed. 
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Invoergrafieken 

SCENARIO 2003. 

Meteo data files: Gilze Rijen 
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1 SOBEK boundaries. Here "lower bound" - HODI059 information, 
"upper bound" - DOKI073, "right bound" - HODI054, "left bound" -
HAVI052. 
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SCENARIO 2004. 
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1 Lijst met gebruikte afkortingen 

Afkorting 

ABM 

AC 

BAT 

BBT 

BEC 

BOI 

BRA 

BREF 

CC 

CCA 

CCB 

CO 

C02 
CPR 

CRI 

DeNOx 

DLN 

E-VAV 

9 
GJ 

GTB 

IPPC 

KIWA 

MDK 

mg 

MGE 

MW 

MWth 

nm3 

NOx 

NRB 

PGS 

PIMS 

ROI 
S02 
STEG 

UVR 

VM 

WKC 

WM 

WVO 

Omschrijving 

Aigemene beoordeling Methodiek 

Amercentrale 

Best Available Techniques 

Best Beschikbare techniek 

Bio Energie Centrale 

Bodemas Ontwatering Installatie 

Bodem Risico Analyse 

Best Beschikbare Techniek Referentiedocument 

Clauscentrale 

Clauscentrale eenheid A 

Clauscentrale eenheid B 

Kooistofmonoxide 

Kooistofd ioxide 

Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen 

Condensaatreiniging Installatie 

Oenitrificatie Installatie 

Dry-Low_NOx 

Elektrostatische Vliegas Vanger 

gram 

Giga Joule 

Geertruidenberg 

Integrated Pollution Prevention and Control 

Keuringsinstituut Water Artikelen 

Moerdijk 

milligram 

Middel Grote Eenheden 

Mega Watt 

Mega Watt thermisch 

Normaal kubieke meters 

Stikstofoxiden 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

Productie Informatie Management Systeem 

Rookgas Ontzwavelingsinstallatie 

Zwaveldioxide 

Stoom En Gas Turbine 

Uitvoeringsregeling 

vestigingsmanager 

Warmte Kracht Centrale 

Wet Milieubeheer 

Wet Verontreiniging oppervlaktewateren 
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2 Samenvatting 
De Wet milieubeheer en de Wet verantreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in 
verband met de EG-richtlijn betreffende ge'integreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC Richtlijn 96/6J/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake 
ge'integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) is in december 2005 gewijzigd. De 
IPPC-richtlijn bevat de verplichting voor de lidstaten van de ED om grate milieuvervuilende 
bedrijven te reguleren middels een integrale milieuvergunning. 

Onder meer is het begrip beste beschikbare technieken, BBT, in de Wm en de Wvo 
ge'introduceerd. Daarnaast zijn enkele bestaande regels in de Wm en de Wvo in het licht van de 
IPPC-richtlijn verduidelijkt. 

De IPPC heeft de ge'integreerde preventie en beperking van verontreiniging door de in bijlage I 
van de IPPC genoemde activiteiteri ten doel. Zij bevat maatregelen ter voorkoming en, wanneer 
dat niet mogelijk is, beperking van emissies door de bedoelde activiteiten in lucht, water en 
bodem, met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming 
van het milieu in zijn geheel te bereiken. 

Het kader van de IPPC wordt verder uitgewerkt in een graot aantal BBT referentie documenten 
(BREF). Deze BREF's geven per sector of toepassing een beschrijving van BBT. Voor installaties 
die onder de IPPC-richtlijn vallen spelen deze BREF's een belangrijke ral bij het bepalen van de 
eisen in de milieuvergunning. 

De referentiedocumenten (BREF's) zijn de weerslag van de informatie-uitwisseling die ingevolge 
artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad is uitgevoerd. Het beschrijft de bevindingen 
en conclusies ten aanzien van de vraag wat Best beschikbare technieken (BBT) zijn voor een 
bepaalde toepassing. 

2.1 Kosteneffectiviteit 
Best beschikbare technieken moeten worden ge'implementeerd als de maatregelen 
kosteneffectief zijn. De kosteneffectiviteit van de maatregel wordt bepaald op basis van de 
vermeden emissievrachten als gevolg van de maatregel gedurende de looptijd van de maatregel 
te vergelijken met de investeringskosten vermeerdert met de operationele kosten en eventuele 
ui t bedrijfkosten. 

Voor de vermeden emissies moeten standaard bedragen per massa worden gehanteerd. 

(o.a. NOx €4,S per kg) 

Indien de maatregel niet kosteneffectief is hoeft deze niet te worden uitgevoerd. Dit kan weI 
consequenties hebben op de inzet van de installaties. 

De interpretatie c.q. onderbouwing van de kosteneffectiviteit wordt door de vergunningverlener 
beoordeeld. Dit houdt in dat er enige ruimte voor interpretatie is en er dus geen 100% garantie 
bestaat dat men de conclusies deelt. 
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2.2 Voor de Essent-installaties ziin volgende BREF's relevant: 

-Vertic ale BREF'sX 

Grote stookinstallaties, voor installatieS > 50 MWth 

-Horizontale BREF'S2 

Koelsystemen 
Monitoring 
Op- en overslag bulkgoederen 
Energje efficH~ntie (nb inrichtingen die meedoen aan CO 2 emissiehandel voldoen per definitie 
aan deze BREF.) 

I Ver/kale BREF's zijn rejerentiedocumellten die gelden tloor specifieke processen ollafhankelijk van de bedrijjsLak 

J Horizon tale BREF's zii» refenentiedocumenten specijiek voor een bedrijj'Stak 
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Geconstateerde knelpunten en te nemen maatregelen. 

BREF Grote stookinstallaties 

Efficientie 

Geen knelpunten geconstateerd 

Emissies naar lucht: 

Staf 
Geen knelpunten geconstateerd 

S02 

Geen ,knelpunten geconstateerd 

CO 

Geen knelpunten geconstateerd 

BREF Koelsystemen 

Energieverbruik 

Geen knelpunten geconstateerd 

Risico's 
Om, de risico's van besmetting met legionella te beperken zijn beheersplannen opgesteld. De 
uitwerking van de beheersplannen wordt op de locatie uitgevoerd. 

Interne audits waarborgen dat Essent voldoet aan wet en regelgeving. 

Hiermee wordt voldaan aan BBT en BREF. 

BREF Monitoring 

Monitoring emissies 
De IS0I4r8r-norm dient volle dig ge'implementeerd te worden. 

Interne en externe audits zorgen voor het toezicht houden op het voldoen aan interne en externe 
eisen. 

Hiermee wordt voldaan aan BBT en BREF. 
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BREF Op- en overslag bulkgoederen 

Onderhoud- en Ontwerpnormen opslagtanks. 
De olieopslagtanks dienen conform PGS20/30 ontworpen te zijn en inspecties en keuringen 
moeten conform deze norm zijn uitgevoerd. 

Geen knelpunten geconstateerd 

Opslag gevaarlijke stoffen 
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage moet voldoen aan PGSIS. 

Geen knelpunten geconstateerd 

Bodembescherming 
BBT is verwaarloosbaar bodemrisico, dus voldoen aan de maatregelen vernoemd in de 
bodemrisicoanalyse, B~A, conform de NRB. 

Voldoen aan de beheersmaatregelen vermeld in de BRA is BBT. 

Inspectieprogramma's en beheersplannen zijn opgesteld. De daaruit voortvloeiende acties 
worden opgevolgd. 

Door het uitvoeren van interne en externe audits wordt geborgd dat wordt voldaan aan voornoemde 
normen. 

.. 
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4 Conclusies 

Oktob.er 2007 treedt de IPPC in werking voor de bestaande instaJIaties. Waaraan installat.ies 
dienen te voldoen is vastgelegd in de z.g.n. BREF's. Binnen Essent Energie Productie zijn de 
installaties getoetst aan de technieken en normen zoals deze in Europees verband zijn 
vastgesteld in de zogenaamde BREF's. 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de installaties voldoen aan de in de BREF's 
genoemde eisen. 

4.1 Knelpunten 

4.1.1 

4.1.2 

De geconstateerde knelpunten zijn globaal te verdelen in 2 groepen: 

1. Zaken die reeds vanuit de huidige wet- en regelgeving relevant en bekend waren en waar 
de installaties (op termijn) aan dienen te voldoen los van het in werkingtreden van de 
IPPC. 

2. Zaken die veranderen t.g.v. het in werking treden van de IPPC en de introductie 
betekenen van aangescherpte en/of nieuwe normen. 

Knelpunten groep 1: 
Het nemen van bodembeschermende maatregelen tot op het niveau "verwaarloosbaar 
bodemrisico", geen knelpunten geconstateerd; 
Bij de opslag van chemische stoffen voldoen aan PGS-normen, geen knelpunten geconstateerd; 
Het volle dig implementeren kwaliteitsborging emissiemeetsystemen, geen knelpunten 
geconstateerd; 
Het volle dig implementeren legion ella beheersregime, geen knelpunten geconstateerd. 

Knelpunten groep 2: 
Aile emissies vallen binnen de bandbreedte van de normen die worden gesteld vanuit de verschillende 

BREFs 
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5 Studiebeschrijving 

In samenwerking met de locale organisatie (BS en P&T) is per locatie of clustering van 
gelijksoortige installatie de huidige situatie ten aanzien van de IPPC-relevante aspecten in kaart 
gebracht. 

5.1 Studie referentie 
IPPC richtlijn-31996Lo061 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake ge'integreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging Publicatieblad Nr. L 257 van 10/10/1996 bIz. 0026 - 0040 

Verticale BREF: 

Grote st06kinstallaties 
Horizontale BREF's 

Koelsystemen 
Monitoring 
Op- en overslag bulkgoederen 
Energie efficientie 
Cross-media & economics 
Studieplan "IPPC-implementatie Kansen en bedreigingen door inwerkingtreden IPPC1

' d.d. 
26/09105. 

5.2 Aanleiding tot de studie en probleemstelling 
In december 2005 de is de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(verduidelijking in verband met de EG-richtlijn betreffende gemtegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC) gewijzigd. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de 
praktijk van uitvoering van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) voornamelijk waar het betreft de vergunningverlening. De IPPC
richtlijn bevat de verplichting voor de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven 
te reguleren middels een integrale milieuvergunning. De richtlijn geeft verder de basis van 
welke criteria vergunningen moeten worden verleend en welke onderwerpen in de vergunning 
moeten worden geregeld. 

Onder meer zal het begrip beste beschikbare technieken, BBT, in de Wm en de Wvo worden 
ge'introduceerd. Daarnaast worden enkele bestaande regels in de Wm en de Wvo in het licht van 
de IPPC-richtlijn verduidelijkt. 

In de wetten is de verplichting neergelegd voor de vergunningverlenende overheden om vaar 3 I 
oktober 2007 ervoor te zorgen dat de bestaande vergunningen van bedrijven die onder de IPPC
richtlijn vallen, in overeenstemming zijn met deze nieuwe bepalingen. die dienen ter 
implementatie van de IPPC-richtlijn en in het bijzonder wat betreft de toepassing van de beste 
beschikbare technieken. 

Ook Wm-vergunningen van de bestaande Essent Productie eenheden zullen door de 
verschillende bevoegde gezagen getoetst worden op het voldoen aan de IPPC-richtlijn. 

Bij dit onderzoek zijn vooruitlopend hierop. bovenstaande aspecten nader onderzocht. 
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Tijdens de studie is per inrichting onderzocht: 

• . welke milieuaspecten relevant zijn in het kader van de implementatie van de IPPC
, . richtlijn; 
• 'wat per aspect de bijdrage van de inrichting is; 
• wat per aspect de mogelijke "stand der techniek" is; 
• wat 'per aspect op basis van technische en economische afwegingen BBT'en zijn. 

5.3 Scope 
AIle installaties met een thermisch vermogen van 50 MW of grater vallen onder IPPe. 

WKC Moerdijk 

12 x 

13 x 

14 x 

5.4 Aanpak van de studie 
Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende 7 stappen die een voor een moeten doorlopen zijn. 
Afhankelijk van de complexiteit, de beschikbare informatie en de mate van urgentie zullen deze 7 
stappen louter kwalitatief (expertinschatting) of meer diepgaand en kwantitatief uitgewerkt worden. 

Stap 1: Omschrijf de eenheid 
Stap 2: Stel een Iijst van potentiele BBT's en emissies eisen op o.b.v. BREF's 

Stap 3: Stel de discrepanties vast per installatie. 

Stap 3: Evalueer de technische en economische haalbaarheid van potentiele BBT's 
Stap 4: Evalueer de milieuperformantie/-winst per BBT. 

Stap 6: Selecteer de BBT 

Stap 7: Evalueer voorgestelde BBT 
Stap 8: Rapporteer de onderzoek- en analyseresultaten 
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6 WKC Moerdijk 

6.1 Beschrijving installatie. 

WKC-Moerdijk is een STEG eenheid van maximaa1339 MWe, afhankelijk van de te ontvangen 
en te leveren warmte en stoom. Warmte en stoom wordt ontvangen van de naastgelegen 
afvalverbrandingsinstallatie, AVI. Aan de nabijgelegen industrie wordt stoom geleverd. De 
installatie is in 1993/94 gebouwd en in bedrijf gesteld. 

De hoofdactiviteit is drieledig, te weten: 

het opwekken van elektriciteit; 
de levering van proceswarmte en stoom aan een belendende industriele afnemer; 
het afnemen en bewerken van stoom, opgewekt door een belendende 
afvalverbrandingsinstallatie, AVI. 

De bediening, bewaking en beveiliging van de installatie wordt gedaan vanuit de centrale wacht. 
De inzet van de eenheden wordt bepaald overeenkomstig de bepaling in de E-wet 1989 en door de 
warmtevraag van de stadsverwarming en de vraag van het tuinbouwgebied. De coordinatie 
binnen Essent Energie vindt plaats door de Energie Management Groep in 's-Hertogenbosch. 

Technische gegevens per installatie zijn opgenomen in bijlage 13.7. 

6.2 Relevante IPPC- en BREF-onderdelen 

Voor de WKC Moerdijk zijn volgende BREF's relevante: 

• Vertic ale BREF's 
Grote stookinstallaties 
• Horizontale BREF's 
Monitoring 
Koelsystemen 
Op- en overs lag bulkgoederen 
Energie efficientie, inrichtingen die meedoen aan C02 emissiehandel voldoen hiermee aan deze 
BREF. 

6.3 Inventarisatie relevante eisen 

i.3.1 BREF Grote stookinstallaties 

BBT-performance per milieu aspecten: 

Efficientie: 
De BREF-waarde voor het rendement van de WKC's bedraagt 50 - 54%. 
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Emissies naar lucht: 
NOx 50 - 90 mg/Nm3, 45 - 81 g/GJ 

o Maatregel Dry Low-NOx branders of stoom-/waterinjectie 
CO 30 - 100 mg/Nm3 

Emissies naar het water 
Olieverontreiniging afvalwater 

o Maatregel Toepassing olie afscheider 
Afvalwater demi e.d 

o Maatregel Verminderen afvalwater productie 
N eutralisatie 

;.3.2 BREF Koelsystemen 
Bij de keuze van de koeltechniek die voldoet aan de eisen van het proces en de locatie, hetzij 
natte, droge of nat/droge koeling, moet altijd worden gestreefd naar de hoogst mogelijke energie
efficientie van het gehele proces. Als er sprake is van grote hoeveelheden met een warmte van 
laag niveau (IO-25°C), zal koeling met open koelsystemen de beste beschikbare techniek zijn. 

Miiieuaspecten van de in ge bruik zijnde koelsystemen: 

Energieverbruik 
Als het te koelen proces variabele koeling behoeft, kan de stroom lucht en water worden 
gereguleerd. 

Water 
Het laten circuleren van koelwater in een open of gesloten nat recirculatiesysteem is de beste 
beschikbare techniek als er weinig water beschikbaar is. 

Emissies van stoffen in het oppervlaktewater 
Beste beschikbare techniek is het terugdringen van de behoefte aan conditionering van het 
koelwater door een deugdelijk ontwerp waardoor fouling en corrosie minder voorkomen. In 
open koelsystemen moeten stilstaande zones en turbulenties worden vermeden en dient een 
minimumwatersnelheid te worden aangehouden (0,8 [m/s] voor warmtewisselaars, 1,5 [m/s] voor 
coridensoien). 
Als beste beschikbare techniek geldt bij open koelsystemen in sterk corroderende omgevingen 
materiaal waar Ti of roestvrij staal van hoge kwaliteit in is verwerkt. 
Bij recirculatiesystemen is de beste beschikbare techniek, naast constructieve maatregelen, het 
bepalen van de concentratiecycli en de corrosiviteit van de processtof, om zo een materiaal met 
de juiste corrosie bestendighei d te kunnen selecteren. 
V~~r koeltorens is de beste beschikbare techniek het gebruik maken van de juiste soorten 
vulling en het aandacht schenken aan factoren als de waterkwaliteit (gehalte vaste stoffen), 
verwachte fouling, temperaturen en erosieweerstand en om constructiemateriaal te gebruiken 
dat zonder chemische conservering kan. 

Gebruik van biociden 
Om het besluitvormingsproces ten aanzien van de beste beschikbare technieken voor 
koelwateradditieven op een lokaal niveau te ondersteunen, wil dit BREF-document de 
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plaatselijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van een IPPC~vergunning, een 
richtsnoer geven voor een beoordeling. 

Emissies naar lucht 
Het terugdringen van de effecten van de uitstoot uit koeltorens in Iucht hangt samen met het 
optimaliseren van de conditionering van het koelwater om de in de druppels aanwezige 
concentraties te reduceren. Als drift het belangrijkste transportmechanisme is, wordt de 
toepassing van drift-eliminator en beschouwd als de beste beschikbare techniek, omdat ze ervoor 
zorgen dat minder dan 0,01% van de recirculatiestroom als drift verloren gaat. 

Geluid 
Primaire maatregelen worden gevormd door de toepassing van geluidsarme apparatuur: De 
bijbehorende reductieniveaus gaan tot maximaal5 [dB(A)]. 
Secundaire maatregelen bij de in- en uitlaat van mechanische koeltorens worden gekenmerkt 
door bijbehorende reductieniveaus van minimaal 15 [dB(A)] of meer. Er dient te worden 
opgemerkt dat de terugdringing van geIuid, met name bij toepassing van secundaire 
maatregelen, kan leiden tot extra drukval, die moeten worden gecompenseerd door extra 
energie te gebruiken. 

Risicoaspecten 
Beste beschikbare technieken zijn het voorkomen van lekken door middel van het ontwerp, 
door binnen de grenzen van het ontwerp te werken en door het koelsysteem regeImatig te 
inspecteren. 
Er bestaan geen methoden om Legionella pneumophila in koelsystemen volle dig te voorkomen. 
Ais beste beschikbare technieken gelden de volgende maatregelen: 

vermijd stilstaande zones en zorg voor voldoende snelheid van het water; 
optimaliseer de koelwaterbehandeling om graei en uitbreiding van fouling, 
algen en amoeben te voorkomen; 
zorg ervoor dat het koeltorenbekken regelmatig wordt schoongemaakt; 
bescherm de ademhalingsorganen van operators door hen neus- en mondbescherming te 
laten dragen als zij een in bedrijf zijnde eenheid betreden of als de toren onder hoge druk 
wordt gereinigd. 

1.3.3 BREF Monitoring 
De monitoring dient te voldoen aan de vergunningsvoorschriften. Qua emissiemetingen 
betekent dit voldoen aan de NEN ISO 14181. Dit wordt veranderstdd BBT te zijn. Voor NOx is 
deze norm reeds ge'implementeerd. Lk.v. de IPpe zal dit ook van toepassing zijn op de overige 
Emissies . 

. 3.4 BREF Op- en overslag bulkgoederen 
Bodembescherming. 

BAT is verwaarloosbaar bodemrisico, dus conform NRB. Voor overige opsIagen geldt dat voldoen 
PGS-normen (15,29.30) aangemerkt kan worden als BBT. 
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7 Discrepanties t.a.v. IPPC voor de WKC Moerdijk 

7.1 BREF Grote stookinstallaties 

7.1.1 Efficientie 
De gasturbine-installaties van de WKC Moerdijk hebben een ontwerprendement van ca. 52%. 

Hiermee valt de WKC efficientie binnen de BREF bandbreedte voor dergelijke stookinstallaties. 

Gerealiseerde rendementen zijn echter afhankelijk van de inzet en de bedrijfsvoering van de 
eenheden; 

Inzet/belasting 
Aantal starts en stops 
warmte uitwisseling (AZN en Shell) 

7.1.2 Emissies naar lucht: 

NOx 
De huidige NOx-emissiegrenswaarde bedraagt volgens d e huidige Wm-vergunning IBEES A 65 
GIGJ. De gerealiseerde NOx-emissie bedraagt ca. 32 g/GJ. 

Dit betekent dat de WKCMoerdijk voldoet aan de IPPC. 

CO 
De huidige vergunning (en BEES A) voorziet niet in een norm voor CO-emissies. 

In de praktijk blijkt dat de CO-emissie voor de WKC Moerdijk < IO mglNm3 bedraagt en daarmee dus 
binnen de BBT-norm te vallen 

7.1.3 Emissies naar het water 
Olieverontreiniging afvalwater 

7.2 

7.2.1 

o Toepassing olie afscheider 
Afvalwater demi e.d 

o Verminderen afvalwater productie 
o Neutralisatie 

Spuiwater ketel en turbine 

BREF Koelsystemen 
De toegepaste koeltechniek voldoet aan de eisen van het proces en de locatie. Er wordt gestreefd 
naar de hoogst mogelijke energie-efficH~ntie van het gehele proces. Doordat er sprake is van 
grote hoeveelheden met een warmte van laag niveau (IO-25°C), is conform de BREF koeling met 
open koelsystemen de beste beschikbare techniek. Milieuaspecten van de in gebruik zijnde 
koelsystemen; 

Energieverbruik 
Conform BREF dient er als het te koelen proces variabele koeling behoeft, de stroom lucht en 
water te worden gereguleerd. 
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De thermische belasting van het koelwatersysteem is afhankelijk van de E-opwek van de 
eenheden. De toerenregeling van de koelwaterpompen wordt geregeld door het 
temperatuursverschil over de condensor. 

De huidige bedrijfsvoering voldoet aan BBT en BREF. 

Het laten circuleren van koelwater in een open of gesloten nat recirculatiesysteem is de beste 
beschikbare techniek als er weinig water beschikbaar is. 

WKC-Moerdijk beschikt over een koeltoren. Uitsluitend in het geval de warmte lozing een 
negatief effect heeft op de organismen in het ontvangende water wordt gebruik gemaakt van een . 
koeltoren. De inzet van de koeltoren is geregeld in de WVO-vergunning. Hoe minder de 
koeltoren in bedrijf is hoe beter dit is voor het milieu. 

Door gebruik te maken van koeltorenbedrijfin periode dat weinig water beschikbaar wordt voldaan aan 
BREF. 

Water 
Het onttrekken van water kan schade aanrichten voor de organismen die worden ingezogen. 

De koelsystemen van WKC-Moerdijk is voorzien van grof en fijnzeven om inzuigen van vis te 
voorkomen. Daarnaast is het onttrekkingsgebied geen paai of opgroeigebied voor vis. 

Emissies van stoffen naar oppervlaktewater 
De effecten van lozing van opgewarmd koelwater op het oppervlaktewater zijn in beeld gebracht 
door het uitvoeren van een zg modulering. Op basis van de resultaten van deze modulering 
wordt een wijziging van de huidige vergunning aangevraagd. Rapport is bijlage van de 
wlJZlgmgsaanvraag. 

De stoffen die direct of indirect worden geloosd op het oppervlaktewater zijn getoetst conform 
de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) door KIW A. De stoffen hebben een 
verwaarloosbaar milieurisico of er zijn geen alternatieve beschikbaar voor de stoffen met een 
risico voor het oppervlaktewater. 

Hiermee wordt voldaan aan BREF. 

Gebruik van biociden 
Voor de bestrijding van micro - en macrofouling wordt geen gebruik gemaakt van biociden 
(chloorbleekloog) maar wordt uitgevoerd met mechanische reiniging door middel van een 
sponsballensysteem, (Taprogge), en het periodiek toepassen van thermoschok. In de wijziging 
van de vergunning zal de inzet van biociden daarom niet worden aangevraagd. 

De WKC-Moerdijk is voorzien van een titaancondensor. Tijdens recirculatiebedrijf worden er 
geen toeslagmiddelen gedoseerd aan het koelwater. 

Met het gebruik van mechanisch reinigen van de condensorpijpen en toepassing van thermoshock wordt 
voldaan aan BBT. 

• 
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Emissies naar lucht 
Ongeveer 1% van het koelwater verdampt tijdens koeltorenbedrijf. De pluim van de koeltoren 
komt vrij op een hoogte van 170 meter met voldoende snelheid. 

Hiermee wordt voldaan aan BREF. 

Geluid 
Ret geluid van de koeltoren is een lokaal effect. Echter de geluidemissie door de koeltoren draagt 
aanzienlijk bij aan de totale geluidemissie van de WKC Moerdijk. Op de zonebewakingspunten 
en bi; aIle beschouwde woningen is de geluidimmissie vanwege WKC _ Moerdijk 
verwaarloosbaar ten opzichte van de aldaar ten gevolge van het gehele industrieterrein 
toelaatbare geluidimmissie 

Hiermee wordt voldaan aan BREF. 

Risicoaspecten 
Lekken vanuit het proces zijn niet te verwachten omdat in de condensor een vacuum heerst 
waardoor het niet denkbaar is dat stoffen vanuit de condensor naar het koelwater lekken. 

Lekken van koelwater naar de condensor wordt continu bewaakt en geregistreerd. 

Daarnaast wordt er stoom gekoeld en geen gevaarlijke producten. 

Monitoren van de werking van de condensor wordt continu uitgevoerd door het continu 
berekenen van de K-waarde en deze te vergelijken met de referentiewaarde. 

Voor de WKC Moerdijk is een Legionella beheersplan opgesteld om de ontwikkeling van de 
legionellabacterie te beperken. Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 
koelsystemen gelden specifieke instructies. 

Hiermee voldoet Moerdijk aan BREF. 

De toegepaste koeltechniek voldoet aan de eisen van het proces en de locatie. Er wordt gestreefd 
naar de hoogst mogelijke energie-efficientie van het gehele proces. Doordat er sprake is van 
grote hoeveelheden met een warmte van laag niveau (10-2S°C), is conform de BREF koeling met 
open koelsystemen de beste beschikbare techniek. 

7.3 BREF Monitoring 
Monitoring vindt plaats van: 

, 

Emissiemeetsystemen conform IS014181; 
Conditiebewaking via PIMS; 
Milieuaspecten conform IS014001; 
Arbo-/milieurondgangen, audits e.d.; 
Monitoring lozing op water conform UVR; 
Afvalregistratie. 

Monitore,! van voornoemde processen/parameters is in overeenstemming met BBT 

7.4 BREF Op- en overslag bulkgoederen 
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7.4.1 Ontwerpnormen opslag~n 

7.4.2 

De olieopslagtanks zijn conform CPR 9-2 (nu PGS29/30) ontworpen en inspecties en keuringen 
worden conform hieraan uitgevoerd. 

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage voldoet aan CPR 15-1 (nu PGS1S) 

Overige opslagen voldoen aan maatrege1en BRA, zie 4.4.2. en veiligheidseisen conform eisen 
voor bedrijfsvoering. 

Bodembescherming 
BBT betekent het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico, dus voldoen aan de 
maatregelen vernoemd in de bodemrisicoanalyse, BRA, conform de NRB. Bodemrisicqdocument 
met beheersmaatregelen is opgesteld. Knelpunten zijn opgelost waardoor een bodemrisico A 
bereikt kan worden. 

Voldoen aan de beheersmaaJregelen vermeld in de BRA is BBT. 

8 Referer'l'ties 

BREF documenten, Ner 
Vergunningen 
V ergunningaan vragen 
Bodemrisicodocumenten 

I 
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I nschrijving 
gevolmachtigde 
W'aarom dit filrmuller7 
l~etJit iQrmuiier kuntu een 
gevolmJchtigae of gc¥olmachtigd 
hil:ideisageiJt jnschliiven in het 
r.andelsregister. 
De,e gevolmachtigde mag namens 
ten bedrljf, stiehting ofve;eniglng 
bepaalde hancielingen mrichten. 

0pgilve van een gevolmachtigrle 15 
aileen verplicht: 
- 31s de inhoud van de volmach! 

in de statuten van een reehts· 
perloon wordt genoemd, of 

- als het gaat om een beheerder 
in Nederland van een buiterr 
landse vennootschap/rechts· 
persoon. 

In de overire gevallen is opgave 
zder linyol, vooral als het gaat 
om ruime bevoegdhed en. 
Als het gaJt om gevolmachtigden 
van een nog niet ingescnreven 

heGri/f, stiehtlng of weniiring, 
meet u dit formuiler samen met 
eendmvoor bestemd inschri/I· 
formuJier noar de kamer van 
koophandel meenemeil. 

Pfoblemen? 
Beltu de kamervan koophande! 
bil problemen, bi/vcorbeeld: 
- bij het Inyullen van dit 

lermuner; 
- als he! gaat om een 

gevolmachtigde van een nieuwe 
onderneming, stiehting or 
yereniging maar u het 
betreffende inschrijvlngs· 
formuller niet heelt onlvangen. 

Als!J ~e~ '1ergi55ing ii'1:i:3kl bill;et 
in'luileR, kunt u he! rc.utim 
antwocrd doorhalen en het geed!; 
!Or bij telt€n. Plaatst u hierbl; I'ltl 
UI'! handlekening. 

Waarom hit handelsre~lster? 
Hel inseh;lj'len van bedrij'len, 
menigingen en stichtfngen is 
verplieht op grond 'I.n de Handel;· 
regilterwet 
De gegevensdie u op dit lormulier 
iowll, worden opgenomen in hel 
handelsregister. 
Oit Is openbaar: anderen kunnen 
uw gegevens natrekken en ook u 
kURt gegevens opvragen van 
bednlven waarmee u bijvoorbeeld 
laken will doen. Zo draag! het 
handolsregister bij tot zeker zaken 
doen. 

1 . Gegevens Van de organisatie die de volmacht verleent 

Dit gedeelte wordt door de 
kamer van I<oophandel ingevuld 

I 
Datum ontvansst 

I 

I 

Datum lnschrilvlns: 

' Inschrilfnummer kamer van koo~handel 

[ 

Toellchtlng 1.1 en 1.~ 1.1 Door welke onderneming-, stlchting of vereniging wordt de volmacht verlee nd? 

De kamer van koophandel moet 
lYeten door welke onderneming, 
sUchtlng 01 verenlglng de 
volmacht verleend Is. 

naam IE"'" En.rgi. Produc'i, BV 

I 
I 

I 

I 

De gegevens die wi] nodlg 
hebben zijn: 
de mm, plaats van vesliging 
en, als de onderneming, stlehting 
01 veTenlging al is ingeschreven, 
het insehtf;fnummer bij de kame, 
van koophandel. 

plaats van vestiging 1~_'8 __ -H_e_r __ t_o_g_e_n_b_O_S_C_h ____________________________ ~I' 

j2 Soort volmacht 

Toelichting 2.1 

Een gevolmachtigde 15 een 
persoon die op basis van een 
volmaeht bevoetd is rechts· 
handelin~en Ie verrichlen namens 
de volmacntgeVef. 

Een gevolmachtlgd handelsagent 
is een zelfmndlg ondernemer die 
bemiddelt bi; oyereenkomsten in 
opdracht van een volmachtgever. 

1.2 f ¥f:::;,::::::::::' 'f "",;,;"., ;""'~':::::;::: '.m.,,,, '"ph •• d.I' 

C Vocg dit formulier loe aan hel belreffende insehrijvlngsformulier. 

Z.1 Be treft deze InschrlJving een gevo lmachtlgde of een gevo lmachtigd handelsagent? 

IX! een gevolmachtigde 

o een gevolmachtigd handelsagent 

11111//1111111111111111111111111111 11111//111111/11111111111 

bl:I4 I , ... .,n_'1 



:3 Gegevens van de gevolmachtigde/gevoimachtigd hande[sagent 

De [unLtie van gt'lOlmichtigde 
kan lowel door een natuuililk 
~miJon als door een vennoot· 
Hhap (v.o.l./[.'1.) of rechls· 
p~(soon 'fF.fVuld worden. 

,\\et .en recht5peT500n bedoelen 
WE een b.v., n.v., (oopeiatie, 
onderlinge waarborgmaat· 
schappij, stichting of vereniging. 

Persoo nsg egeve ns 

De persoonsgegevens die uhler· 
naast in'lUlt, dienen ovemn te 
kamen met die van het gemeente' 
!iik bevolkingsregister. 
De bestanden van het handels· 
register liin gekoppeld aan die 
van het gemeenteliik bevolkings· 
register. 
Ais gevolg hiervan hoe'len adres
v/ijzigingen van persone" nlet 
meer aan de kamer van koop· 
handel te worden doorgegeven. 
Een adresl'lll~iging aan de 
gemeente Is voldoende. 

Lei op! 
Van personen die naar het buiten· 
land verhuizen of daar alwonen, 
dlent echter wei een adres
l'Iiiziging aan de kamer 'Ian koop· 
handel te 'Norden doorgeg!'!en. 

Toelichting \egitimatle 

De gevolmachtigde moet lieh 
persoonliik aan de balie bli de 
kamer van kooph~ndellegitime
reno 
Naast een geldig legltimatle
bewlis hebben wii nodlg: 
- een bankafschrift van uw 

prive·rekening, of 
- een uittreksel uit het 

be'/oikingsregis"!er. 
Aan de hand van deze gegmns 
wordt het door u opgegeven 
prive-adres geverifieerd. 

Het bankafschrift of uittreksel 
mag geen kopie liln en oiet 
ouder ziin dan een maand. 
Ais iegitlmatlebewijs geldt: 
· paspoollj 
• Nederlands riibewils; 
· Europese idenriteitskaalt; 
- vreemoelingendocument. 

Toelichtlng 3-4 

Ais de iUlietie van 
gevolmachtigde door €en 
buitenlandse '/ennootschap 01 
!ef.htsper;~on ver'luld Vlordt 
moe! u het '/o!gende met dE<! 
inschrijving meenem~n: 
een bewlis van registratie van die 
vennootsdlap of mhtspersoon 
gewaarmeIkt door de registre' 
rEnde in.stantit' in het buitenland. 
Dil bewijs mag niet ouaef ziin 
dan ien maand. 

':; . t Wordt devil 1 macht vsrlaend aan e.eil Ifenf;oot.'jchap/r(!chtspcf'soon vf aart een notuurlijl<. persoon? 

aan een vennootschap/rechtspersoon 

~ aan een notuurlijk ,oersoon 

L Wat zijn de gegevens van deze persoon? 

achternaam 

voornaamlvoornamen (volult) 

geboortedatum 

geboorteplaats 

geboorte[and, wanneer dit niet Nederland is 

ges[acht 

prive-adres 

handtekenlng van de gevolmachtigde 

a::J lees de tcellchtlng. 

~lde_Ha_set_h ___________ ~ 

IJOhn William I 

127-09-1946 

lcura:rao 

iii man 0 vrouw 

Kornalijnhorst 140 
2592 HZ 's-Gravenhage 

x 
Cl Ga door naarvraag 4,Inhoud van de volmacht. 

J.l Aan welke Yennootschap oftechtspersoon wordt de volmacht verleend? 

naam 

adres 

, .. , Is de vennootschap of rechtspersoon In het iVederlands€ handelsreglster Ingeschreven? 

,nee I ~ i",'h'Hf""mm~ bI; " k'm~"'" Oooph,",,1 
m Ga door naar vraag 4,Inhoud van de voimacht. 

.].1\ het inschrijfnummer in het buitenland 

naam van he! register 

naam, plaats en [and registrerende instantie 

[t) Lees de toe!ichting vaor mee te nemen stukken. 

IIII11I111II11I111111I111111111111111111 111111111111 11111 1111 !I!! 
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~ Inhoud van de volmacht 

ten rite! il bijvoorbeeld, 
- nrocmatiehoudel; 
- :/dcaple!cel. 

Toe{jchtlng 4.3 

Als de volmacht beperkt is,
geert u de beperking in de 
'Iolmacht op. Een beperking kan 
bi)voorbeeld belrekking hebben 
OD het 'Nelkterrein of op een 
g~dbedrag . 
All er Ie weinig ruimte beschik· 
baar i5 om de beperking op Ie 
geven, ziin er lwee mogelljk· 
heden; 
- u kunt een mmpiaal van de 

volmacht meenemen (geen 
kopie). De volmacht moet 
getekend wOlden dool de 
eigenaal, een (beherend) 
vennoot of een beltuurder. 

- het formuller 'Aanvulling' 
(nummer 18) bl; de kame! 
van koophandel a3nvragen. 

In beide gevallen vult u hielOaasl 
in 'zle hi/lage' . 

.' ! ,l De event lJeie titel van de gevolmuchtigcl e. is !di r ecteur Pr oductie 

'I" De datum waarop de '1olmacht /s/ngegaan, 15 1°9 - 01 - 2 004 

f,. :1 Is de verleende volmacht I/oliedig of beperkt? 

vo(/edig 

~ beperkt 

L Geef aan wat de volmacht Inhoudt 

rechtsgeldig binden van de vennootschap ten opzichte van derden tot een 
bedrag van maximaal Euro 1 miljoen per geval met inachtneming van de bij 
de statuten gestelde grenzen. 

~ . ~ Is de volmacht van toepassing op de l100fdvestiging of een neven'lestiging? 

op de hoofdvestfging 

t p een nevenvestiging 

het adres van deze nevenvestiging Is 

I,." Wilt u nog een gevolmachtigde inschrijven? 
Q nee 
I 9 Ja 1'-------

ID Ga door naarvraag 5, Ondertekening 

[D Gaeerst naamaan, Onde rtekening, Devolgende gevolmachtigde schriift 
u in ap een ni eu lV fo rm ulier 'Insch ri jving gevolmachligde'. 
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[~ Ondertekeningvan dit formulier 

Dit formulie! kan oirsluite<ld 
ondertekend worden 000': 
- de <i~enaar 'lin een 

eenmanszaak; 
- een '!an de (beherend) 

vennoten van een v.o.r. of C.'1.; 

- een bestuurder van een 
reth!spersoon; 

- een notarls. 

16 Ter controle 

Toelichtlng 6.1 

Hiemaast kuRt u (ontroleren 
wdke formulleren en bijlagen u 
eventueel mee moet nemen naar 
de kame! van koophandel. 

·; .1 Ondergete/(ende vaddu;;it dat dit formuliei nacr wlarheid is iilgevulcl 

achternaam en 'IoorietterCs) !Frints, P.G.M.H . 

. datum 116-01-2004 

" 

handtekening 

x ~ \ 

6.1 Nadat dit formulier is ingevuld en ondertekend levert u het In biJ de kamervan koophandel in uw regio. 

Altijd meenemen: 
- A1s de gevolmachtigde een natourlijk persoO'n Is. moet de2e persoonli/k langskomen bij de kamer van koophandel. 

Van de gevolmachUgde hebben wlj nodlg! 
· een geldig legitlmad.ebeW11s; . 
• een bankafschrlft of een uiUreksel uit hel bevolkingsregister (geen kepie en nlet ouder dan een rnaand); 
Ais de gevolmachtigde een bultenlandse V nnoo!5chap of rechtspcrsoon is. heeft de kamer van koophandel nodig: 
· eeo bewils van reglstratie. niet ouder dan een maand, gewaarmerktdoor de registrerende Instantie In het bultenland. 

Eventuffl meenemen: 
- Wanneer dit formulierte weinig ruimte bood: een exemplaarvan de volmacht (geen kopie) of het formuller 'Aanvulling'; 
- He! betreffende inschrijvingsformulier als de onderneming nag niet Ingeschreven is bij de kamer van koophandel. 

De kamer van koophandel kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewiJsstukken vragen. 

Wanneer dit formuller met de noodzakelijke bijlagen door de kamer van koophandel is onlVangen 
en akkoord bevonden, wordt de gevolmachtigde ingeschreven In het handelsregister. 

Wa nneer een of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verpllcht deze binnen 
een week door te geven aan de kamervan koophandel. 

. 




