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SAMENVATTING 

Onderzoekslocatie 

Oppervlakte 

Aanleiding onderzoek 

Historische gegevens 

Huidige situatie 

Hypothese onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Aantal boringen tot 0,5 m 
Aantal boringen tot 2 m 
Aantal peilbuizen 

Zintuiglijke waarnemingen 

Kwaliteit bovengrond 

Kwaliteit ondergrond 

Kwaliteit grondwater 

Conclusie en aanbevelingen 

Dvl Milieu & Techniek \rapport B-061264 

Kleefsewijk ong. te Sevenum 

< 7 ha. 

Plan tot nieuwbouw. 

Sedert lange tijd perceel met agrarische bestemming. 

Akkerland. 

Grootschalig onverdacht. 

28 
4 
8 

Geen bijzonderheden. 

Geen verontreinigingen aangetroffen. 

Geen verontreinigingen aangetroffen. 

Het grondwater is met uitzondering van het 
grondwatermonster Pb2 licht verontreinigd met zware 
metalen. Daarnaast wordt in Pb8 een matige verontreiniging 
aangetroffen van nikkel. 

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen 
aanleiding tot een aanvullend onderzoek. 

De milieu-hygienische conditie van de bodem vormt geen 
belemmering veer het huidig of toekomstig gebruik van de 
locatie. 

3 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Drieweg Advies bv is door Dvl Milieu & Techniek een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Ad res 
Gemeente 
Oppervlakte 
Perceelsgebruik 
Bodemgebruiksvorm 
Aanleiding 

Kleefsedijk te Sevenum. 
Sevenum. 
< 7 ha. 
Akkerland. 
Landbouw en natuur. 
Nieuwbouw agrarische bedrijfsruimten. 

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Voor de beschrijving 
van deze onderzoeksnorm wordt verwezen naar bijlage F. Het verkennend bodemonderzoek 
bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en 
aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. 

Een verkennend onderzoek heeft als doel om met een relatief geringe inspanning, 
steekproefsgewijs, vast te laten stellen of op een bepaalde locatie sprake is van (een geval van) 
bodemverontreiniging. Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een 
eventuele verontreiniging aan te geven. 

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. 
Naar aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie 
opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) 
beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. 
Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen 
staan beschreven. 

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in november 2006. De chemische 
analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories BV te Hoogvliet. Alcontrol is geaccrediteerd 
volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voorTestlaboratoria conform ISO/IEC 
17025. 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden (opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad 
Bodembescherming). 

Een bodemonderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een beperkt aantal monsters. 
Ondanks het feit dat naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt 
gestreefd, blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een 
momentopname is. 

5 
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2. VOORONDERZOEK 

2. 1 /nleiding 

Voor de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd tot basisniveau conform de NVN 5725 
en NEN 5707. Ten behoeve van dit vooronderzoek zijn gegevens over ondergrondse tanks, 
bodemonderzoeken, bouwvergunningen, vervallen Hinderwetvergunningen, vergunningen in het 
kader van de Wet Milieubeheer en luchtfoto's geraadpleegd. 

De grenzen van het gebied voor vooronderzoek worden gevormd door de aangrenzende percelen 
van de onderzoekslocatie tot maximaal 50 meter ervandaan. 

Op 16 november 2006 is telefonisch contact geweest met de afdeling milieu van de gemeente 
Sevenum voor het verkrijgen van de historische informatie. Na overleg met een medewerkster van 
de afdeling is gebleken dat in de gemeentelijke archieven geen relevante bouw- en/of 
milieuvergunning of eerdere bodemonderzoeken of milieu dossiers van de locatie voorhanden zijn. 

2.2 Topografische beschrijving 

De onderzoekslocatie ligt in Sevenum. Op circa 500 m ten zuiden ligt de A 67. Op circa 900 m ten 
westen ligt de N277. Zie bijlage A voor een topografisch overzicht. 

2.3 Historisch ovenicht 

2. 3. 1 Ondenoekslocatie 

Uit kaartmateriaal van de historische atlas van Limburg (kaartblad 694) is af te leiden dat de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving een agrarische bestemming hadden. 

Voor zover bekend zijn er op de locatie geen ondergrondse opslagtanks aanwezig (geweest) voor 
de opslag van oliehoudende producten. 

Op de locatie hebben geen potentieel bodembelastende bedrijfs- en/of agrarische activiteiten 
pl aatsgevonden. 

Op de locatie zijn voor zover bekend niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen 
plaatsgevonden. 

2.3.2 Asbest 

Conform de NEN 5707 (Bodem - lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 
partijen grand)) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van een of meer 
van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 

de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 
apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 

7 
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de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 
schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid 
van asbestresten in de bodem en/of ender verhardingen (o.a. erven van boerderijen; 
de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het 
verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans 
dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 
eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
de (vroegere) aanwezigheid van giastuinbouw, danwel afval van Kassen op of in de bodem; 
er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder 
dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat (voor zover bekend) geen van de bovengenoemde 
activiteiten op de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. 

2.3.3 Omgeving van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie wordt omringd door akkers. Aan de westzijde is een erf van een boerderij 
gelegen. Op dit perceel is een bovengrondse dieseltank van 600 liter in een lekbak aanwezig. 

Op de aangrenzende percelert hebben geen potentieel bodembelastende bedrijfs- en agrarische 
activiteiten plaatsgevonden. 

Voor zover bekend zijn er in de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 

2.4 Geo(hydro)/ogie en bodemopbouw 

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1 voor 
het gebied Sevenum en omgeving. 

Geohydrologische Die1>te t.o.v. Formatie Samenstelling en doorlatendheid 
indeling NAP (m) 

Pleistocene deklaag 28+ tot 9+ Twenthe Fijn tot matig grof zand met leemlenzen; 
(Nuenen Groep) geringe waterdoorlatendheid 

1° Watervoerend pakket 9+tot2+ Veghelen (Matig) grof fluviatiel zand/grind; goede 
Kreftenheye waterdoorlatendheid 

1° Waterscheidende 2+tot 10- Venlo Klei Fijne mariene zanden en kleien 
laag 

Bron: Grondwaterplan Limburg, Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft/Oosterwolde, 1985 
Tabel 2.1: Geo(hydro)/ogische indeling 

De stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale 
Waterstaat Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) in oostelijke richting en bevindt zich op een 
hoogte van circa 25 m+ NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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2. 5 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

Op 20 november 2006 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de 
aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, 
storthopen, dempingen, afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld. 
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodem­
verontreinigingen of bronnen van verontreinigingen. 

Op het moment van dit onderzoek is de onderzoekslocatie in gebruik als akkerland. 

De onderzoekslocatie wordt begrensd door akkerland. 

2.6 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie verandert in de toekomst in een agrarische bouwbestemming. 

2. 7 Onderzoekshypothese 

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als 
"onverdacht" warden beschouwd. Er is geen aanleiding aan te nemen dat op de locatie 
milieubedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek kan dan oak worden 
uitgevoerd conform de NEN 5740 norm voor onverdachte locaties. Wei dient rekening gehouden 
te worden met het aantreffen van verontreinigingen met zware metalen in het grondwater ten 
gevolge van de regionale grondwaterproblematiek. 

9 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3. 1 lnleiding 

Gebaseerd op de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NVN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld 
conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem. Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek; Onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grand, 
oktober 1999) van het Nederlands Normalisatie-lnstituut. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

Voor het vaststellen van de milieuhygienische conditie van de bodem (grond/grondwater) van de 
onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor 
laboratoriumanalyse plaatsvinden. In principe warden de boringen willekeurig verspreid over de 
gehele onderzoekslocatie. 

ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'GROOTSCHALIG ONVERDACHT' 

Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 
(meng)monsters 

opper- tot en tot en met grond grond- grond grondwater 
vlakte 0,5m 2m peilbuis water 
m2 0-0,5 0,5-2,0 0-0,5 m 0,5-2,0 m 

m m1 

< 7 ha 28 4 8 40 36 8 5 4 8 

Analysepakket NEN-g NEN-g NEN-gw 
+ lutos +lutos 

Tabet 3.1: Veldwerk, monstemame en analysestrategie volgens NEN-5740 "onverdachr' 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte warden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 

Legenda bij tabel 3.1 
m: meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 

Het analysepakket NEN-5740 grond "onverdacht" (=NEN-g) omvat de volgende stoffen : 
- droge stof; 
- zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, load, nikkel, en zink) en arseen; 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's; VROM-reeks); 
- minerale olie (GC-analyse); 
- extraheerbare niet-vluchtige organo halogeenverbindingen (EOX, somparameter). 

Het analysepakket NEN 5740 grondwater "onverdacht" (=NEN-gw) omvat de volgende stoffen : 
- zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en arseen; 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen, inclusief naftaleen (BETXN); 
- vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (CKW, 8 stuks); 
- chloorbenzenen (2 stuks); 
- minerale olie. 

11 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

4. 1 Algemeen 

Het verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocatie is uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Alie veldwerkzaamheden en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de vereiste NEN-normen 
zoals beschreven in bijlage F. 

4.2 Grondbemonstering 

De grondboringen zijn verricht op 20 en 21 november 2006. Het opgeboorde bodemmateriaal is, 
op basis van zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw, laagsgewijs bemonsterd met de 
Edelman boor (0 7 of 10 cm). De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen 
bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage C). Zie voor de 
boorpuntlocaties bijlage B. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is in het opgeboorde bodemmateriaal uit de boven- en ondergrond 
zintuiglijk niets waargenomen. 

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater zijn acht boringen uitgevoerd 
ten behoeve van de installatie van een peilbuis (zie bijlage B). Deze zijn verdeeld over de 
onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst en 
bevindt zich van circa 1,50 tot 2,50 meter beneden maaiveld. Tijdens de installatie van de 
peilbuizen is geen werkwater gebruikt. 

4.3 Grondwatermonstername 

De bemonstering geschiedde (minimaal) een week na plaatsing op 28 november 2006. Het 
opgepompte water is door een doorstroomcel geleid waarin de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid 
(Ee) zijn gemeten. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is 
gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur. De geleiding is een maat voor de concentratie aan 
opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water aangeeft (pH<?: zuur, 
pH> 7: basisch). 

Tijdens de grondwatermonstername zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. 
Het grondwater is kleurloos, helder en heeft een goede toestroming. De in het veld gemeten 
parameters zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Zuurgraad EGV Temperatuur 
nummer [m-mv] [m-mv] pH [µSiem] rc.1 

Pb1 1,3-2,3 0,97 6,3 488 10,5 

Pb2 1,4-2,4 0,95 6,3 553 10,5 

Pb3 1,6-2,6 1,21 6,0 437 10,5 

Pb4 1,6-2,6 1,19 6,0 469 11 
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Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Zuurgraad EGV Temperatuur 
nummer [m-mv] [m-mv] pH [µSiem] rc.1 

Pb5 1,7-2,7 1,10 6,5 590 10,5 

Pb6 1,8-2,8 1,19 6,2 456 11 

Pb7 1,4-2,4 1,23 6,3 542 10,5 

Pb8 1,9-2,9 1,25 5,7 419 10,5 

Tabe/ 4.1 : Resu/taten ve!dmetingen tijdens grondwatermonstemama 

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 

14 
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5. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN ANALYSERESUL TATEN 

5. 1 Algemeen 

De grondmonsters en grondwatermonsters zijn direct na monstername gekoeld aangeleverd aan 
Alcontrol Laboratories BV te Hoogvliet. Alcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor 
Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, waar verdere 
conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

De toetsing van de analyseresultaten geschiedt op basis van de circulaire "Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering" (publicatie in Staatscourant 39, 24 februari 2000). Zie 
legenda's onder de tabellen analyseresultaten grond- en grondwatermonsters, bijlage D en E voor 
een nadere uiteenzetting. 

5.2 Grond(meng)monster(s) 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en 
ondergrond al dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor 
het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele 
monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 

(Meng)monster- Grondmonster(s) 1
> Bodemlaag Zintuiglijke 

nummer [ m-mv] waarnemingen 

MM1 7-1/ 8-1/ 11-1/ 13-1/ 0-0,50 geen bijzonderheden 
18-1/ 22-1/ 27-1/ 28-1 

MM2 5-1/ 6-1/ 16-1/ 17-1/ 0-0,50 geen bijzonderheden 
20-1/ 21-1/ 25-1/ 26-1 

MM3 4-1/ 10-1/ 12-1/ 15-1/ 0-0,50 geen bijzonderheden 
19-1/ 23-1/ 24-1/ 29-1 

MM4 3-1/ 14-1/ 30-1/ 31-1/ 0-0,50 geen bijzonderheden 
32-1/ 33-1/ 34-1/ 35-1 

MM5 1-1/ 2-1/ 9-1/ 36-1/ 37- 0-0,50 geen bijzonderheden 
1/ 38-1/ 39-1/ 40-1 

MM6 7-2/ 7-3/ 7-4/ 8-2/ 8-3/ 0,50-2,0 geen bijzonderheden 
8-4/ 13-2/ 13-3/ 13-4 

MM7 5-2/ 5-3/ 5-4/ 6-2/ 6-3/ 0,50-2,0 geen bijzonderheden 
6-4/ 10-2/ 10-3/ 10-4 

MM8 3-2/ 3-3/ 3-4/ 4-2/ 4-3/ 0,50-2,0 geen bijzonderheden 
4-4/ 12-2/ 12-3/ 12-4 

MM9 1-2/ 1-3/ 1-4/ 2-2/ 2-3/ 0,50-2,0 geen bijzonderheden 
2-4/ 9-2/ 9-3/ 9-4 

Tabet 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage C). 
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5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters 

De analyseresultaten van de ~rond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, 
waarbij door middel van 011derstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is 
aangegeven. 

* 

*** 

Het gehalte is grater dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze 
hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner 
dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
het gehalte is groter ·dan de interventiewaarde. 

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermelq waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger 
zijn dan de bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage D voor het 
analyserapport met nummer 0047226. 

Mengmonster Bodemtrajeci Zintuiglijke Verhoogde Gemeten concentratie 
[m-mv] waarneming component [mg/kg d.s.] en toetsing 

MM1 0-0,50 geen bijzonderheden -- - -

MM2 0-0,50 geen bijzonderheden -- - -

MM3 0-0,50 geen bijzonderheden -- - -

MM4 0-0,50 geen bijzonderheden -- - -

MM5 0-0,50 geen bijzonderheden -- - -

MM6 0,50-2,0 geen bijzonderheden -- - --

MM7 0,50-2,0 geen bijzonderheden - - --

MM8 0,50-2,0 geen bijzonderheden -- - -

MM9 0,50-2,0 geen bijzonderheden - - -
Tabe/ 5.2: Toetsingsresultaten vande grond(meng)monsters 

Uit de analyseresultaten biijkt !tat er geen verantreinigingen worden aangetraffen. 

5.2.2 Toetsing van de geslelde hypothese 

Geconcludeerd kan worden dater geen verantreinigingen in de grand worden aangetroffen. 
Dit is niet in tegenspraak met de vooraf geformuleerde hypothese dat de !ocatie als onverdacht 
beschouwd kan worden. 
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5.3 Grondwatermonster(s) 

5.3.1 Ana/yseresu/taten grondwatermonster(s) 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, 
waarbij door middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is 
aangegeven. 

* 

** 

*** 

Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze 
hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de street- en interventiewaarde; 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de street- en interventiewaarde en kleiner 
dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger 
zijn dan de bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage E voor het 
analyserapport met nummer 11133389. 

Peil bu is Filtertraject Verhoogde component Gemeten concentratie [µg/I] en 
[m-mv] toetsing 

Pb1 1,30-2,30 nikkel 38 • 

Pb2 1,40-2,40 - - -
Pb3 1,60-2,60 cadmium 0,42 • 

nikkel 24 * 

Pb4 1,60-2,60 cadmium 1,1 " 

Pb5 1,70-2,70 koper 19 * 

Pb6 1,75-2,75 cadmium 0,82 * 
nikkel 31 • 

Pb? 1,40-2,40 arseen 0,80 * 
koper 17 * 

Pb8 1,90-2,90 cadmium 0,72 " 
nikkel 73 ** 

Tabel 5.3: Toetsingsresu/taten van de grondwatermonsters 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater met uitzondering van Pb2 licht verontreinigd is. 
Pb8 is tevens matig verontreinigd met nikkel. Deze nikkel-verontreiniging wordt ook aangetroffen 
in het grondwater van Pb1, Pb3 en Pb6. 

Op de locatie zijn geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan 
met de verhoogd aangetroffen gehalten aan zware metalen. 

De aangetroffen zware metalen maken dan ook mogelijk dee! van de diffuse verontreiniging van 
het grondwater met zware metalen in de regio Noord- en Midden-Limburg en strekt zich uit tot een 
gedeelte van Noord-Brabant. Het blijkt namelijk dat als gevolg van verzuring van de zandige 
gronden in deze regio in combinatie met de (voormalige) aanwezigheid van zinkerts-verwerkende 
industrie in het gebied "De Kempen" en toepassing van zinksintels als bovengrond­
verhardingsmateriaal, uitspoeling van zware metalen uit de grond naar het grondwater heeft 
plaatsgevonden. Het grondwater in deze regio is dan ook in lichte tot sterke mate diffuus 
verontreinigd met zware metalen. De concentraties van zware metalen kunnen sterk fluctueren 
met de tijd. 
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5.3.2 Toetsing van de gestelde hypothese 

Geconcludeerd kan warden dat de aangetroffen lichte verontreinigingen in het grondwater niet in 
tegenspraak zijn met de vooraf opgestelde hypothese dat de locatie onverdacht is, met 
uitzondering van Pb8. 

Wei dient rekening gehouden te worden met het aantreffen van verontreinigingen met zware 
metalen in het grondwater ten gevolge van de regionale grondwaterproblematiek . 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In november 2006 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kleefsedijk te 
Sevenum, waarvan de resultaten in dit rapport zijn weergegeven. Op basis van de historische 
informatie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten aan te 
wijzen, de onderzoekslocatie is dan oak als "onverdacht" beschouwd. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen verontreinigingen zijn 
gemeten. Het grondwater is met uitzondering van Pb2 licht verontreinigd met zware meta(a)l(en). 
Het grondwater van Pb8 is tevens matig verontreinigd met nikkel. 

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een 
aanvullend of nader bodemonderzoek. 

De milieu-hygienische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor het huidig en 
toekomstig gebruik. 
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Topografische Atlas Limburg, kaartblad 31. 
Uitgave 2005, ANWB. 
Schaal 1: 25.000 
De onderzoekslocatie is omcirkeld. 

Bijlage A 
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Y: 378,044 Y: 377,841 

Bijlage C 

v okkor 0 o akker ::::.·:::.·::. I Zand, zeer fiJn, zwak siltig, zwak ::::;::::::. I Zand, zeer fijn, zwak siltlg, zwak 
• • • • . • • • • • • humeus. donkerbruin, Edelmanboor • • • • • • • • • • • humeus. dcnkcrt:ruir., Edc!mar.bc:;r ... ........ . . .......... . 
::::::::::::::::::::::·~ 1 ·:::::::::::::::::::::: 1 
..... ...... ' ......... .. 
:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·: .. ~ ... ":·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

so-i· · · · · · · • • • • · Zand, zoor fijn, zwak sillig, mstlg 50 • • • • • • •• • • • ~""~----------::::::;; · · · · 1 gleyhoudend, oran)e-grijs, ::::::::::::: I .,.; Zand, zcor fijn, zwnk 6nu9• 
:::;:;;; ·;;:; Edelmanboor • •.••• ••• , • • • ---. gcel.griJa, Edelmonboor 

:.·: :::.·.· ·:::: :::.·.·:::::::: Zand, zeerfijn, zwak slllig, oranje, 
:::;:;:: ·:;:; 2 '*" :::;:;::;:::: 2 Edelmanboor, ijzemoudend 
....... .... . ············· ········ .... . .. ........ . 
• • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • •ID 

·:: :::::. ;;;; ::::::::::;;, .t. -- Zand, zaorfijn, zwak silllg, zwak 

IOO :·:·:·:·:·:·:·:·::·:-:-:· 1 -00 

Zand, zeer fijn, zwak sillig, grljs, lOO : :·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:· 1 ~ ~~~f;;:~~~~~; grijs-oranje, 
" "" •" .. • Edelmanboor • • • • " • · • .... 
• • • • • ' • ' • "• • • • • • ' • • • • • • • Zand zeer fijn zwak sillig sporen 
:;::::;;:;;;; ·:::::::::::: gley, 

0

grijs, Ed~lmanboor ' 

::::::::::::: 3 ·:::::::::::: 3 ... ......... ... . . .. ....... .. . ............. ············ ·· ········ ··· ..... ..... . . . ...... .... ... . .......... . . 
·· ··· ·· ····· · ··· ··· ···· ··· 150-i·::::::::::::. 150 . • • • • • . • • • • . . ~· 150~-----------:·:·:·:·:·:·:·:'.:·:·:-:·:· 1 ·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:· 1 ~~~~.;,~~~;!i,n, zwak silllg, grijs, 1 
::::::::::::. ·: ::::::::::: ::I!: I 
::::: :::::::. 4 ·:::::::::: :: 4 ... ... .... ..... . . ........... . ··········· ·· ············ ............ . ... ...... .. . ... .... ...... ··· ········· ..... ....... . ........... . 

200 . .. . .. • .. • • • • - 100 . . .. .. .. • .. • .,,. 

Boring: 11 

~ 197,999 

Y: 377,707 "
Ill 

50 

I 

. ... 

Bkkjf 

Zand, zeer OJn, zwak sllllg, zwak 
humeus. donkerbruin, Edelmanboor 

~ Znna. zoer fl)n , zwak •~Ilg, 
geeJ.g$, Edalmanboor 

Boring: 12 

x: 197,925 

Y: 377,827 

0., ....... .... ........... ...... ..... 
l• • • • • •• o o o oo 
....... .. .. 1 .... ..... ... ........... .... ... .... .. ... ..... ... ..... .. ..... 

501......................... I ........... .. ............. 
" 1·:·:· : ·~·:· :·:·:·:·:·:·:·: 
"::::::::::::. 2 ............ 
'·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-: ...... ... ... ... ... ....... 

\00 .............. , 1··.·.·:;.·:::.·.·:.·. 
~ . . . . . . . . . . . . . 

·I·:• :·~-:•:•:•:•:•:•:•:·:•: 3 

············· ............. 
············· ·::::.·:::::.·: 

1so-r:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-: I ............ ............. 
::::::::::::. :!!'. 

I.:•: · :•:•:•:•:•:•~•:•: •:•:• 4 ~ .. ... ..... ... 
!1.·.·::: ... :::::: . .... ... .. ... ....... ...... 

200 ..... . .. . . . . 

... 

""' 

.... 

nkk9.r 
Zand, zeer njn, zwak siltlg, zwek 
humaus, donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fljn, zwak si!Ug, 
lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer njn, zwak sillig, grijs, 
Edelman boor 



Lokatienaam: kleefsedijk sevenum 

Projectcode: B061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 13 

X: 197,972 

Y: 377,655 

... 

... 

Boring: 15 

X; 198,031 

Y: 377,886 .
Ill 1 

50 

... 

·100 

-~ 

... 

akker 
Zand, zoer OJn, zwak silllg, zwak 
humeus, sporen wort.els, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, zoer frjn, zwak silllg, 
geol-grijs, Edelmanboor 

Zand, zeer frjn, zwak slltlg, sporen 
gley, grijs, Edalmanboor 

akker 
Zand, zeer fiJn, zwak sllUg, zwak 
humeus, donkart>ruln, Edelmanboor 

~ Zond, zoo• fiJn, zwak sllllg, 
DriJ•11eel, Edelmonbocr 

Boring: 14 

X: 198,137 

Y; 377,954 .
II I ~ ' 

Boring: 16 

X: 197,9 

Y: 377,751 

1111 

50 

.. . 

Bijlage C 

akkJ.r 
Zand, zeer fiJn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbn.1in, Edelmanboor 

~ Zand, zeor fi)n, zwak olllJg, 
or.onJ•11~01, Edolmanbocr 

.., 

J!kker 
Zand, zeer nJn, zwek silUg, zwak 
humeus, donkerbruln, Edelmenboor 

~ Zand, zeer li)n, zwak sllUg, 
geel-grijo, Edelmllnboor 



Lokatienaam: kleefsedijk sevenum 

Projectcode: 8061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 17 

X: 197,907 

Y: Jn,795 "
Ill 1 

50 

Boring: 19 

x· 
Y: 

197,966 

377,825 "
Ill '" . ' 

... 

al<kur 

Zand,•••• 11)0, tw~k sllUa. zwak 
humou:i. donkc;brul..n, t:;datmnr.~ 

~ Z11nd, zeer lljn, twok sllllg, gool, 
Edolrnanboor 

... 

aJ!.ker 
Zand, zeer run .. zwak &llUg, zwak 
humou•. donkorbruln, Edolmnnboor 

~ Zand, zoor nJn. zwal< atlUg, 
9rlJ•-geal Edelman.boor 

Boring: 18 

X: 107,903 

Y: 377,72 "
Ill 1 

50 

Boring: 20 

x: 
Y: 

197,967 
377,802 

011 ....................... I ...... ..... ...... ... ... .......... . 
···-··· ····· :::::::::::. ., 
··· ···· ···· ...... ..... . 
·········· · 

60 :::::::: ::: 

... 

Bijlage C 

.!!l!.!!£r 
Zand, zeer fijn, zwak silUg, zwek 
humeus. donkerbruln, Edelmanboor 

..., 
~ Zand, zoor ljjn, zwok sllflg, 

\ llclllg<ijf, Edelmanboor 

~ 

OkkJ!l'. 
Znno, zcor f;Jn. zwnk 1llUg, zwllk 
humo.us, donkorbruln, E.dolrnnnboor 

I 

r 
I 



Lokatienaam: kleefsedljk sevenum 
Projectcode: B061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 21 

X: 197,965 

Y: 377.782 

0

1111 
. . . . . 
. 
' . . 

50 

1 

Boring: 23 

x: 197,992 
Y: 377,884 

0

111 
. . . . 
' . . . 

50 

1 

.... 

.... 

a.kk_er 

Zond, "'"' ll)n, zwak sllllg, zwok 
humuus, donkorbruln, Edolmonboot 

•l!!!U 
Zand, zeer flln, ZV/ak sllUg, zwak 
humous. donkort>ruln, Edolmonb<>or 

.... ~ Zand, zaerflJn,.zwak ·allllg, grl)e, 
\ Edalmanboor 

Boring: 22 

X: 197,971 
Y: 377,7 

0

1111 
. . . . 
. . . . 

60 

I 

Boring: 24 

X: 197,998 
Y: 377,858 

]Ill 
........... .... .... ... . .... ..... . 
···· ···· ···· .. ......... I .......... .. ..... .... .. ......... .. ... .. ..... . . ... ..... . . 
······· ··· ·· ............. 

5 . 

... 

... . 

Bijlage C 

lifu!. 
Zand, zeer(ijn,zwak slllig, zwak 
humeu1>, donkelbnlln, Edalmanboor 

akker 
Zand, zeer fljn, zwak sHUg, zwak 
humeus, donkert>ruln, Edelmanboor 

Zand, uior flJn, :r;wQk eotlg • 
~ grlf•11eel, Edolmanboor 



Lokatienaam: kleefsedljk sevenum 

Projectcode: 8061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 25 

X: 

Y: 
198 
377,761 

0

111 
. . . . . . 
. . . 

50 

1 

Boring: 27 

X: 

Y: 

196 

971.676 

]II ' 
' 
' 

. . . . . . . 

1 

... 

... 

.i!!li!. 
Zand, zeer llJn, zwak silllg, zwak 
humeus, donkerbruin. Edelmanboor 

J!!!!s.er 
Zand, zeer nin. zwak sTI \Jo. zwok 
humous. donke1bruil!. Edelmanboot 

. .. --"\ Zand, ... , fl)o. -.WO~ 1UU9. or!Js. 
\ Edelmanboor 

Boring: 26 

X: 

Y: 
198 

377.744 '
Ill 1 

Sil 

Boring: 28 

X: 
Y: 

197,996 

377,637 .
Ill .. ' 

.. 

.., 

Bijlage C 

ut.kbr 

Zand, zeor n1n. lWAA omlg. zwak 
humc;,,~. do.•Jrort>ruln. c~o:monbO<'>i 

~ Zana. zeer lijn. -.wax s~Ug • 
\ ll ~hlg rij,, Edolm11nboor 

..., 

J!!<.kor 
Zand, nor fi)n, zwak sllilg. >wok 
humcw:;: , .sipcren wort.cis, 
donkorbruln, Edolm111tboor 

~ Zond. uer fijn, -.wok •ilill), 
\ Uct>tgr1js. Edolmonboor 

r 



Lokatienaam: kleefsedijk sevenum 
Projectcode: 8061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 29 

x: 198,034 

Y: 377,85 

0

111 
. . . . . . 
. . . . 

so 

1 

Boring: 31 

X: 198.051 
Y: 377,888 

]I f , 

so 

... 

... 

akker 
Zand, i.eer fijn. zwok sllllg, :wok 
humous. donkorbruln, EdC!lmonboor 

akker 
Zend. zeer fljn, zwak 01iUg, >wak 
humous, ~onkerbruln, Edelmanboat 

... 
~ Zend, zeer fi)n. zwok siltlg, 

\ g .. 1-gr!js. Edelmonboor 

Boring: 30 

x: 1~-
~ u~us 

0

111 
. . . . . 
. . . . 

50 

1 

Boring: 32 

X: 198,089 
Y; 377,957 'III, . 

so 

.. 

.. 

... 

0 

.. . 

Bijlage C 

•!!!!£• 
zond. uor fijn, zwak sllllo. zwnk 
humcua, sporen wortels, 
donkorbruln, Edolmnnboor 

akkor 
Zand, teer fl/n. !Wilk sl!Ug, zwok 
hvmous, 11poron worlo.ls, 
donkerbruln, Edoimanboor 

~ Zand ••••• lljn, ""'8.k sntlg. 
llehlg rils. EdoJmenboor 



•' 

Lokatienaam: kleefsedijk sevenum 
Projectcode: 8061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 33 

X: 196,111 

Y; 377,696 

0

111 
. 
. 

. . . 

50 

1 

Boring: 35 

X: 198,138 

Y: 377.917 

111 
. . . 
. . . . . . . 

, .... 

.... 

nkker 
Zand, >oar fljn, 1wok sl!Ug, zwak 
humous. donkerbruln, Edolmanboor 

_.. Z11nd. uor OJn, zwak simo. 
----... gnjs-oronje, Edolmanboor 

..s 

!Isl!.•• 
Z&nd, zeer OJn, zwak sllUg, zwek 
humeus, .sporen wortela1 

donkerbrutn, Edelmanboor 

~ Zand, zeor fljn. zw•k sllUg, ornn)o, 
Edolmanboor, iJzarhoudond 

Boring: 34 

X: 198,1:37 
Y: 377,978 

0

111 
. . . 
. . . . 

50 

I 

Boring: 36 

X; 198.209 

Y; 377,999 

0

111 . . . 
. . 
. 

so 

I 

... 

Bijlage C 

nkl«>r 
Z.md. zoor lijn, zwek 111\lg, tw•k 
humous, donkoit>ruln. Edelmonboor 

.A. Zand, zoor Ojn, zwak slllig, •P<>••n 
;!!....,,_ woM!s, grijs.geol, Edelrnanboo: 

.. . 
e~ 
~nd, zeer fijn, zw•k ell6g, zwek 
humeuo, donkeit>ruln, Edelmenboor 

.A. Zona. toor Ojn, zwsk sl!Ug, msllg 
~ 1110yhaudend. 01Pl1)011rl)s, 

Edol!Jienboor 

I . 

r· 



Lokcttienaam: kleefsedijk sevenum 

Projectcode: B061264 
Datum: 20-11-2006 

Boring: 37 

X: 198.203 
Y: 3n,944 'Ill ~ ' 

Boring: 39 

X: 198,229 
Y: 3n,994 

0

111 
. . . . . . . . 

50 

1 

... 

e]SYr 
Zand, zeer fijn, zwek allllg, zwak 
humeus, dankerbruln, Edelmanboar 

.. Zond. zesr f.)n, zwok o~Ug , 
:.........._ gri)•ileel, Edolmanb<>or 

... 

akkcr 
Zand, u orfijn, zwak sBllg, zwak 
humot.ts. donkecbruln, Edelmonboor 

... Zand, zaor lljn zw ~ • •kallllg,aran)e, 

Boring: 38 

X: 198.2 
Y: 377,917 

0

1111 
. . 
. 
. 

50 

1 

Boring: 40 

X: 198,227 
V: 377,946 

0

111 
. . . . 
. . . . 

50 

1 

... 

Bijlage C 

akkor 
Zand, zoer frjn, zwok silllg, zwok 
humous, donko<bruln, Edolmonboor 

A "'° Zona, "'"' f!ln, zwnk sffllg. speron 
----...., gJoy, grjls-oton)e, Edolmanboor 

... 

~ 
Zand. Z',Oor fyn. zwak aUUg, %W8k 
humaus, donkorbruln, Edelrnanbaor 

Zllnd, zeor llJn. zwak 111119. 
~ gri)IH>ronje , Edelmanboor 



., 



Dvl Milieu & Techniek 
Rapport B-061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnummer: 0647226 

Bijlage D 

Tabel .: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Grondmengnummer 
Monsterdiepte (m-mv) 

droge stof (gew.-%) 

organische stof (gloeiverlies) (%vdDS) 

lutum (bodem) (%vdDS) 

Metalen 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

86.3 

MM1 
0-0,5 

85.9 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen <0.02 
antraceen <0.02 
fenantreen <0.02 
fluoranteen 0.02 
benzo(a)antraceen <0.02 
chryseen <0.02 

benzo ghi)peryleen <0.02 
benzo!a)pyreen <0.02 

benzo l<)fluoranteen <0.02 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.02 
Pak-totaal (10 van VROM) <0.2 

EOX 

Minerale olie 
fractie C10 - C12 
fractie C 12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C1 O-C40 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

MMl (7-118-1I11-1I13-1I18-1122-1127-1128-1) 
MM2 (5-116-1116-1117-1120-1121-1125-1126-1) 
MM3 (4-1110-1112-1 115-1119-1123-1124-1129-1) 

<0.02 
<0.02 

-- <0.02 
0.02 

-- <0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 

<0.2 

<0.1 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

MM2 
0-0,5 

86.7 

<0.02 
<0.02 

-- <0.02 
-- <0.02 

<0.02 
-- <0.02 

<0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 
-- <0.02 

<0.2 

<0.1 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

MM3 
0-0,5 

S Y.(S+I) 

15 22 28 
0.4 3.3 6.1 
50 120 190 
15 47 79 

0.2 3.4 6.6 
50 181 312 
10 35 60 
50 154 257 

1.0 

0.3 

21 40 

10 505 1000 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en inlerventiewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehalten zijn als volgt geclassijiceerd: 
* Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detecliegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het 

** 
*** 

+++ 

gemiddelde van de streef- en intervenliewaarde 
Het gehalte is groler dan het gemiddelde van de slreef- en intervenliewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 
Het gehalte is groler dan de interventiewaarde 
geen toelsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
indicatieve niveaus voor ernstige veronlreiniging 

De streef- en inlerventiewaarden zijn ajhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: Lutum: 0.0%, humus: 0.0% 



Dvl Milieu & Techniek 
Rapport B-061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnummer: 0647226 

Bijlage D 

Tabel .: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Grondmengmonsternummer 
Monsterdiepte (m-mv) 

droge stof (gew.-%) 

organische stof (gloeiverlies) (%vdDS) 

lutum (bodem) (%vdDS) 

Metalen 
arseen 
1,;e1dmium 
ch room 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

85.5 

MM4 
0-0,5 

Polycyclische Aromatlsche Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen <0.02 
antraceen <0.02 
fenantreen <0.02 
fluoranteen <0.02 
benzo(a)antraceen <0.02 
chryseen <0.02 

benzo glii)peryleen <0.02 
benzo~a)pyreen <0.02 

benzo k)fluoranteen <0.02 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.02 
Pak-totaai (10 van VROM) <0.2 

EOX 

Minerale olie 
fractie C1 O - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10-C40 

0.11 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

A1M4 (3-! I 14-1I30-1I31-1132-1I33- 1/ 34-1 I35-1) 
MM5 (1-1I2-1I9-11 36-1 I 37-1I38-1I39-1I40-J) 
MM6 (7-2 I 7-3 I 7-4 I 8-2 I 8-3 I 8-4 I l 3-2 I l 3-3 I J 3-4) 

84.6 

MM5 
0-0,5 

MM6 
0,5-2,0 

86.9 

<0.05 

<0.02 
•• <0.02 
-- <0.02 

<0.02 
-- <0.02 
.• <0.02 
.• <0.02 
·- <0.02 

<0.02 
<0.02 
<0.2 

<0.1 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

S Y:z(S+I) 

15 
0.4 
50 
15 

0.2 
50 
10 
50 

1.0 

0.3 

22 
3.3 
120 
47 
3.4 
181 
35 

154 

21 

28 
6.1 
190 
79 

6.6 
312 

60 
257 

40 

10 505 1000 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehalte11 zijn als volgt geclassificeerd: 
* He/ gelialte is grnter rla.11 de s11·eefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het 

** 

*** 

+++ 

gemiddelde va11 de streef- e11 interve11iiewaarde 
He/ gehaile is groter da11 bet gemiddelde va11 de slreef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
intervenliewaarde 
Het gehalte is grater dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

De streef- en interventiewaarden zijn ajhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik l{emaakt van de 
voigende samenstefong: Lutum: 0. 0%, humus : U. 0% 

I-
I 
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Dvl Milieu & Techniek 
Rapport B-061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnummer: 0647226 

Bijlage D 

Tabel .: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Boringnummer 
Monsterdiepte (m-mv) 

MM? 
0,5-2,0 

droge stof (gew.-%) 

organische stof (gloeiverlies) (%vdDS) 

lutum (bodem) (%vdDS) 

Metal en 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

84.1 

<0.05 

Polycyclische Aromatlsche Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen <0.02 
antraceen <0.02 
fenantreen <0.02 
fluoranteen <0.02 
benzo(a)antraceen <0.02 
chryseen <0.02 
benzot~yreen <0.02 
benzo g i)peryleen <0.02 
benzo kruoranteen <0.02 
indeno( ,2,3-cd)pyreen <0.02 
Pak-totaal (10 van VROM) <0.2 

EOX <0.1 

Minerale olie 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C1 O-C40 <20 

MM? (5-215-3 15-416-2 16-3 16-4110-2110-3 I 10-4) 
MM8 (3-213-313-414-214-3 14-4112-2112-3112-4) 
MM9 (1-211-311-412-212-3 / 2-4 / 9-2 / 9-3 /9-4) 

------
--
--
--
--
--
----

----
--
--

MM8 
0,5-2,0 

MM9 
0,5-2,0 

86.0 83.7 

<0.05 <0.05 

<0.02 -- <0.02 
<0.02 - <0.02 
<0.02 - <0.02 
<0.02 - <0.02 
<0.02 -- <0.02 
<0.02 -- <0.02 
<0.02 -- <0.02 
<0.02 - <0.02 
<0.02 - <0.02 
<0.02 -- <0.02 

<0.2 <0.2 

<0.1 <0.1 

<5 -- <5 
<5 -- <5 
<5 -- <5 
<5. -- <5 

<20 <20 

S Y.(S+I) 

15 
0.4 
50 
15 

0.2 
50 
10 
50 

1.0 

0.3 

22 
3.3 
120 
47 

3.4 
181 

35 
154 

21 

28 
6.1 
190 
79 

6.6 
312 

60 
257 

40 

10 505 1000 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehalte11 zijn als volgt geciassificeerd: 
* Het geha/te is grater da11 de slreefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hager is) en k/einer dan of ge/ijk aan het 

** 

*** 

+++ 

gemiddelde van de streef en inlerventiewaarde 
Het gehalte is grater dan hel gemiddelde vaJ1 de slreef en interventiewaarde en k/einer dan of gelijk aan de 
inlervenliewaarde 
Het gehalte is grater dan de intervenliewaarde 
geen taetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
indicalieve niveaus vaar ernstige verontreiniging 

De streef en interventiewaarden zijn ajhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: Lutum: 0.0%, humus: 0.0% 
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DVL MILIEU/TECHNIEK 
Dhr. B. Buizer 
Postbus 10047 
6000 GA WEERT 

Hoogvliet,29-11-2006 

Geachte Ohr. B. Buizer, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Uw projektnlJlllller 

ALcontrol rapportnummer 

Kleefsedijk ong. Sevenum I grondmonsters 
8061264 

0647226 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
lndien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogvl iet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 

~~~t~,---
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www.alcontrol.nl 

DVL MILIEU/TECHNIEK Bijlage 1 van 4 
Ohr. B. Buizer 

Prajektnaam : Kleefsedijk ang. Sevenum I grandmansters RappartnU11TI1er : 0647226 
Prajektnllllller : 8061264 Rappartagedatum : 29-11-2006 
Datum apdracht : 22-11-2006 
Startdatum : 22-11-2006 
--- - ------ - ---- - -- -- ---- - - - - - -- - ---- -- - - ----- -- ------- - -- ------------ - ---- - - -- - - - - ---- - -- ---- - --- - ------ - ~ - - - - ------- -

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04 X05 X06 
--- -------- ------ ----- --------- --- ---------- -- ------- -- --- -- --- ---- --- ---- ------ ----- --------- ------- ---- -- ---- --- --- -
drage staf gew. -% 86.3 85.9 86.7 85 .5 84.6 86.9 
arganische staf (glaeiverl % vd OS 2.0 1.5 1.3 1.7 1.8 <0.5 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum Cbodem) % vd OS 6.7 7.8 5.3 4.5 3.B 2 .1 

MET ALEN 
arseen mg/kgds <4 4.3 <4 <4 <4 <4 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 <0.4 <0 .4 <0.4 <0.4 
chraam mg/kgds <15 <15 <15 <15 <15 <15 
kaper mg/kgds 7.3 7.2 5.3 12 13 <5 
kwik mg/kgds <0.05 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
laad mg/kgds <13 <13 <13 <13 <13 <13 
nikkel mg/kgds <3 <3 <3 <3 <3 <3 
zink mg/kgds 38 39 23 31 38 <20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fenantreen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fluaranteen mg/lcgds 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
benza(a)antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
chryseen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
benza(k)f luaranteen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
benza(a)pyreen mg/lcgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
benza(ghi)peryleen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
indena(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Pak-tataal (10 van VROM) mg/kgds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

EOX mg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 0.11 0.14 <0.1 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 <5 
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 <5 
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 <5 
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 <5 
tataat alie C10-C40 mg/kgds <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Kode Manstersaart Mansterspecificatie 

X01 grand MM1 C7-1 I 8-1 I 11-1 I 13-1 I 18-1 I 22-1 I 27-1 I 28-1) 

X02 grand MM2 C5-1 I 6-1 I 16-1 I 17-1 I 20-1/ 21-1 I 25-1/ 26-1) 

X03 grand MM3 (4-1/ 10-1/ 12-1 I 15-1/ 19-1 I 23-1/ 24-1 I 29-1) 

X04 grand MM4 (3-1 I 14-1 I 30-1 I 31-1/ 32-1 I 33-1/ 34-1 I 35-1) 

X05 grand MM5 (1-1 I 2-1 I 9-1/ 36-1 I 37-1 I 38-1 I 39-1 I 40-1) 

X06 grand MM6 (7-2 I 7-3 I 7-4 I 8-2 I B-3 I 8-4 I 13-2 I 13-3 I 13-4) 

~ 
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DVL MIL!EU/TECHNIEK 
Ohr. B. Buizer 

Projektnaam 
Projektnunmer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Kleefsedijk ong. Sevenum / grondmonsters 
6061264 
22-11-2006 
22-11-2006 

Analyse Eenheid X07 X08 X09 

Alcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Tel. (010) 2314700 ·Fax: (010) 416 3034 

www.alcontrol.nl 

Bijlage 2 van 4 

RapportnU111Tier : 0647226 
Rapportagedatum : 29-11-2006 

------------------------------------------------ -- ---------------------------------------- - ---~---------------- - ------

droge stof gew.-% 84 . 1 86.0 83.7 
organische stof (gloeiverl % vd OS <0.5 0.5 <0.5 
KORRELGROOTTEVERDELING 
Lutum (bodem} 

MET ALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwik 
Lood 
nikkel 
zink 

POLYCYCLISCHE AROMAT!SCHE 
KOOLl.JATERSTOFFEN 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
benzoCa)antraceen 
chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Pak-totaal (10 van VROM) 

EOX 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10-C40 

Kode Monstersoort 

X07 grond 

xo8 grond 

X09 grond 

% vd OS 3.4 1.3 2.2 

mg/kgds <4 <4 <4 
mg/kgds <0.4 <0.4 <0.4 
mg/kgds <15 <15 <15 
mg/kgds <5 <5 <5 
mg/kgds <0.05 <0.05 <0.05 
mg/kgds <13 <13 <13 
mg/kgds 3.6 <3 4.6 
mg/kgds <20 <20 <20 

mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 
mg/kgds <0.2 <0.2 <0.2 

mg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 

mg/kgds <5 <5 <5 
mg/kgds <5 <5 <5 
mg/kgds <5 <5 <5 
mg/kgds <5 <5 <5 
mg/kgds <20 <20 <20 

Monsterspecificatie 

MM? (5-2 I 5-3 I 5-4 I 6-2 I 6-3 I 6-4 I 10-2 I 10-3 I 10-4) 

MM8 (3-2 I 3-3 I 3-4 I 4-2 I 4-3 I 4-4 I 12-2 I 12-3 I 12-4) 

MM9 (1-2 I 1-3 I 1-4 I 2-2 I 2-3 I 2-4 I 9-2 I 9-3 I 9-4) 

~ 
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel. (010) 231 47 00 ·Fax: (010) 416 3034 

www.alcontrol.nl 

DVL MILIEU/TECHNIEK 
Ohr. B. Buizer 

Bijlage 3 van 4 

Projektnaam 
Projektnunmer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Kleefsedijk ong. Sevenum I grondmonsters 
8061264 

Rapportnurrrner 
Rapportagedatum 

0647226 
29-11-2006 

22-11-2006 
22-11-2006 

Analyse 

droge stof 
organische stof (gloeiverl 
lutum (bodem) 
arseen 

cadmium 
ch room 
koper 
kwik 
lood 

nikkel 
zink 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benza(ghi)peryleen 
indena(1,2,3-cd)pyreen 
EOX 

Monstersoort 

grond 
grand 
grond 
grond 

grond 
grond 
grond 
grond 
grand 

grand 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grand 
grand 
grand 
grand 
grand 

Minerale olie GC (C10-C40 grand 

Relatie tot norm 

Conform NEN 5747 I CMA/2/11/A.1 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426, 
NVN 7322 en ISO 11885) 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode 
Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426, 
NVN 7322 en ISO 11885) 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v. 
micro-coulometer 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v. 
GC-FID 

De met een * gemerkte analyses val Len niet ender de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

X01 a0767045 22-11-06 21-11 -06 ALC201 
a0767054 22-11-06 21 -11-06 ALC201 
a0767167 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767186 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767384 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767390 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767399 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767410 22-11-06 21-11-06 ALC201 

X02 a0767024 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767032 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767159 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767387 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767395 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767396 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767411 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767420 22-11-06 21-11-06 ALC201 

X03 a0767042 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767129 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767138 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767204 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767368 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767383 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767391 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767406 22-11-06 21-11-06 ALC201 

X04 a0766923 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767114 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767127 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767137 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767143 22-11-06 21-11-06 ALC201 

Q ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VDLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR L 028 
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~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEU/TECHNIEK 
Ohr. B. Buizer 

Projektnaam 
Projektnunmer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Kleefsedijk ong. Sevenum I grondmonsters 
8061264 
22-11-2006 
22-11-2006 

Mnstr Barcode Aanlevering Monsternane Verpakking 

a0767144 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767190 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767192 22-11-06 21-11-06 ALC201 

xos a0766879 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766881 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766887 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766894 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766914 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766931 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766934 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0767409 22-11-06 20-11-06 ALC201 

X06 a0767012 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767039 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767046 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767049 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767058 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767062 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767377 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767421 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767425 22-11-06 21-11-06 ALC201 

XO? a0766989 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767011 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767016 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a076'1038 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767041 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767044 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767155 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767189 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767191 22-11-06 21-11-06 ALC201 

XOB a0766895 22-11-06 21-11-~6 ALC201 
a0766933 22-11-06 21-11 -06 ALC201 
a0766937 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767034 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767047 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767063 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767370 22-11-06 21-11-1)6 ALC201 
a0767401 22-11-06 21-11-06 ALC201 
a0767413 22-11-06 21-11-06 ALC201 

X09 a0766820 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766855 22-11-06 20-11 -1)6 ALC201 
a0766875 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766878 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766890 22- 11 -06 20 .. 11 - ~6 ALC201 
a0766905 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766935 22-11-06 20-11-06 ALC201 
a0766936 22-11-06 20-11 -06 ALC201 
a0766938 22-11-06 20-11-06 ALC201 

Alcontrol B.V. 
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Tel.: (010) 2314700 ·Fax: (010) 4163034 

www.alcontrol.nl 
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DvL Milieu & Techniek 
Rapport 061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnummer 11133389 

label .: Analyseresultaten grondwatermonsters (gehalten in µg/I, tenzij anders vermeld) 

Peilbuisnummer Pb 1 Pb2 Pb 3 s 
Filtertraject [m-mv] 1,3-2,3 1,4-2,4 1,6-2,6 

Metalen 
arseen <5 <5 <5 10 
cadmium <0.4 <0.4 0.42 . 0.4 
ch room <1 <1 <1 1.0 
koper 9.4 8.0 7.6 15 
kwik <0.05 <0.05 <0.05 0.05 
lood <10 <10 <10 15 
nikkel 38 * <10 24 . 15 
zink <20 <20 <20 65 

Vluchtige Aromaten 
benzeen <0.2 <0.2 <0.2 0.2 
tolueen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 4.0 
xylenen <0.5 <0.5 <0.5 0.2 
Totaal BTEX <1 -- <1 -- <1 -
naftaleen <0.2 <0.2 <0.2 0.01 

Vluchti~e Chloorkoolwaterstoffen 
1,2-dich oorethaan <0.1 <0.1 <0.1 7.0 
cis 1,2-dichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 
tetrachlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 
tetrachloormethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 
1, 1, 1-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 
1, 1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 
trichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 24 
chloroform <0.1 <0.1 <0.1 6.0 

Chloorbenzenen 
monochloorbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 
dichloorbenzenen <0.2 <0.2 <0.2 3.0 

Minerale olie 
fractie C10 - C12 <10 -- <10 -- <10 
fractie C12 - C22 <10 -- <10 - <10 
fractie C22 - C30 <10 - <10 - <10 
fractie C30 - C40 <10 -- <10 -- <10 
Totaal olie C10-C40 <50 <50 <50 50 

Pb I 
Pb2 
Pb3 

Bijlage E 

Y2(S+I) 

35 60 
3.2 6.0 
16 30 
45 75 

0.2 0.3 
45 75 
45 75 

433 800 

15 30 
504 1000 
77 150 
35 70 

35 70 

204 400 
10 20 
20 40 

5.0 10 
150 300 
65 130 

262 500 
203 400 

94 180 
27 50 

325 600 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en intervenliewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 
* Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of ge/ijk aan het 

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of ge/ijk aan de 

inlerventiewaarde 
*** Het geha/te is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor opgesteld 
niel geanalyseerd 

+++ indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 



Dvl Milieu & Techniek 
Rapport 061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnumrner 11133389 

Bijlage E 

Tabel .: Analyseresultaten grondwatermonsters (gehalten in µg/I, tenzij anders vermeld) 

Peilbuisnummer Pb4 Pb 5 Pb 6 
Filtertraject [m-mv] 1,6-2,6 1,7-2,7 1,8-2,8 

S Y.(S+I) 

Metalen 
arseen <5 <5 <5 10 35 60 
cadmium 1.1 • <0.4 0.82 * 0.4 3.2 6.0 
chroom <1 <1 <1 1.0 16 30 
koper 9.6 19 

.. 8.8 15 45 75 
kwik <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.2 0.3 
load <10 <10 <10 15 45 75 
nikkel 15 <10 31 15 45 75 
zink 62 <20 23 65 433 800 

Vluchtige Aromaten 
benzeen <0.2 <0.2 <0.2 0.2 15 30 
tolueen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 504 1000 
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 4.0 77 150 
xylenen <0.5 <0.5 <0.5 
Totaal BTEX <1 -- <1 - <1 

0.2 35 70 

naftaleen <0.2 <0.2 <0.2 0.01 35 70 

Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 7.0 204 400 
cis 1,2-dichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 10 20 
tetrachlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 20 40 
tetrachloormethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 5.0 10 
1, 1, 1-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 150 300 
1, 1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 65 130 
trichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 24 262 500 
chloroform <0.1 <0.1 <0.1 6.0 203 400 

Chloorbenzenen 
monochloorbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 94 180 
dlchloorbenzenen <0.2 <0.2 <0.2 3.0 27 50 

Minerale olie 
fractie C10- C12 <10 -- <10 - <10 
fractie C12 - C22 <10 -- <10 - <10 
fractie C22 - C30 <10 -- <10 - <10 
fractie C30 - C40 <10 -- <10 - <10 
Totaal olie C10-C40 <50 <50 <50 50 325 600 

Pb4 
Pb5 
Pb 6 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehalten zij11 als volgt geclassificeerd: 
* He/ gehalte is groter dan de slreefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het 

** 
*** 

+++ 

gemiddelde van de streef- en i11tervenliewaarde 
Het gehalte is grater da11 he/ gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 
Hel gehalte is groter dan de interventiewaarde 
gcen toetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

/. 



DvL Milieu & Techniek 
Rapport 061264 
Verkennend bodemonderzoek, Kleefsedijk, Sevenum 
Analyserapportnummer 11133389 

Tabel .: Analyseresultaten grondwatermonsters (gehalten in µg/I, tenzij anders vermeld) 

Peilbuisnummer Pb? Pb8 s 
Filtertraject [m-mv] 1.4 - 2,4 1,9 - 2,9 

Metal en 
arseen <5 <5 10 
cadmium 0.80 • 0.72 • 0.4 
ch room <1 <1 1.0 
koper 17 . <5 15 
kwik <0.05 <0.05 0.05 
lood <10 <10 15 
nikkel <10 73 •• 15 
zink 31 37 65 

Vluchtige Aromaten 
benzeen <0.2 <0.2 0.2 
tolueen <0.2 <0.2 7.0 
ethylbenzeen <0.2 <0.2 4.0 
xylenen <0.5 <0.5 0.2 
Totaal BTEX <1 -- <1 -
naftaleen <0.2 <0.2 0.01 

Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <0.1 <0.1 7.0 
cis 1,2-dichlooretheen <0.1 <0.1 0.01 
tetrachlooretheen <0.1 <0.1 0.01 
tetrachloormethaan <0.1 <0.1 0.01 
1, 1, 1-trichloorethaan <0.1 <0.1 0.01 
1, 1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 0.01 
trichlooretheen <0.1 <0.1 24 
chloroform <0.1 <0.1 6.0 

Chloorbenzenen 
monochloorbenzeen <0.2 <0.2 7.0 
dichloorbenzenen <0.2 <0.2 3.0 

Minerale olie 
fractie C10 - C12 <10 - <10 
fractie C 12 - C22 <10 -- <10 
fractie C22 - C30 <10 - <10 
fractie C30 - C40 <10 - <10 
Totaal olie C 1 O-C40 <50 <50 50 

Pb 7 
Pb8 

Bijlage E 

Yz(S+I) 

35 60 
3.2 6.0 
16 30 
45 75 
0.2 0.3 
45 75 
45 75 

433 800 

15 30 
504 1000 
77 150 
35 70 

35 70 

204 400 
10 20 
20 40 

5.0 10 
150 300 
65 130 

262 500 
203 400 

94 180 
27 50 

325 600 

De analyseresultalen zijn getaetst aan hel loetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering d.d. 24 februari 2000. 
De gehallen zijn als volgt geclassificeerd: 
* Het gehalte is grater dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de streef- en inlerventiewaarde 
** Hel gehalle is grater dan het gemiddelde van de slreef- en inlerventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
*** Het gehalte is grater dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor apgesteld 
niet geanalyseerd 

+++ indicatieve niveaus voor ernstige veronlreiniging 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEU/TECHNIEK 
Dhr. B. Buizer 

Postbus 1004 7 
6000 GA WEERT 

Hoogvliet, 08-12-2006 

Geachte Ohr. B. Buizer, 

Alcontrol B. V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd op het door u aangeboden 
monstermateriaal met de daarbij verstrekte monsterspecificatie en analyseopdracht. 
Deze resultaten hebben betrekking op: 

Uw projectnaam 
Uw project nummer 
Alcontrol rapportnummer 

: Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater 
: B-061264 
: 11133389, versie nummer: 1 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultaatbijlagen en eventuele informatieve bijlagen, 
dit brengt het totaal aantal pagina's op 13. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste 
analysemethoden, aangeleverde verpakkingen en monsternamedatum. Alie bijlagen maken onlosmakelijk 
onderdeel uit van het rapport, alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 
Extra bijlage(n): Oliechromatogram(men) 
Uitgebreide informatie over de door ans gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene 
informatiegids, uitgave 2004. lndien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport, 
verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

ffi)rnj~~~r~ 
drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Director Milieu 

Q 
nm 
RvAl018 

ALCONTROL e .V. 19 GEACCRECMTEERO VOLGENS OE DOOR OE RAAD VOOR ACCREOrrATIE GESTELOE CPJTERiA VOOR TESTLA80RATOR1" CONFORM \SO/IEC 11025:1tH ONDER NR L 0111 

AL ON.ZE WERKZMJ.IHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAMDEN GEDEPDNEERD OU DE KAMER VAN KOOPH/WOEL EN FABRIEl<EN TE ROTTERDAM INSCHRUVING 
tlANDELSREGISll:R. KVK ROTTERDAM 2-t21lS'-86 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEUfTECHNIEK Bijlage 1 van 4 

Ohr. B. Buizer 

Projectnaam Kleefsedljk, Sevenum I Grondwater Orderdatum 

Projectnummer B-061264 Startdatum 

Rapportnummer 11133389 Rapportagedatum 

Analyse .eenheid Q 001 002 003 004 
-

METALEN 

arseen µg/I Q <5 <5 <5 <5 

cadmium µg/I Q <0.4 <0.4 0.42 1.1 

ch room µg/I Q <1 <1 <1 <1 

koper µgn Q 9.4 8.0 7.6 9.6 

kwik µg/I Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

lood µg/I Q <10 <10 <10 <10 

nikkel µg/I Q 38 <10 24 15 

zink µgll Q <20 <20 <20 62 

VLUCHT/GE AROMATEN 
benzeen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

tolueen µgll Q <0 .2 <0.2 <0.2 <0.2 

ethylbenzeen µgn Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

xylenen µg/I Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

TotaalBTEX µg/I Q <1 <1 <1 <1 

naftaleen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,2-dlchloorethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

cis 1,2-dichlooretheen µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachlooretheen µgn Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachloormethaan µQn Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

1, 1, 1-trichloorethaan µgll Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

1, 1,2-trichloorethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

trichlooretheen µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

chloroform µgn Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

dichloorbenzenen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 µgn <10 <10 <10 <10 

fractie C12 - C22 µg/I <10 <10 <10 <10 

fractie C22 - C30 µg/I <10 <10 <10 <10 

fractie C30 - C40 µg/I <10 <10 <10 <10 

Totaal olie C10-C40 µg~ Q <50 <50 <50 <50 

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle 

001 Grondwater Pb 1 

002 Grondwater Pb2 

003 Grondwater Pb 3 

004 Grondwater Pb4 

005 Grondwater Pb5 

Q ALCONTROI.. 8.V.19 BEACCREDfTEERD VOlOEN9 DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDIT A.TIE. OESTELOE CRITERiA VOOR TE8TlABORATOR.IA CONFORM 190JIEC 11025~1991 ONDER NA. L 029 

llSll N 
nvm1e 

Al ONZE WERKlMMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAMDEN GEDEPONEEAD BU nE KAMER VM KOOPHJ\NDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INS CHRLJVING 
1 IANDELSREJ'ilSTER: KVK ROTTERDAM 24lfi!i?.B6 ' 

01-12-2006 

01-12-2006 

07-12-2006 

005 

<5 

<0.4 

<1 

19 

<0.05 

<10 

<10 

<20 

<0.2 

<0.2 

<0.2 

<0.5 

<1 

<0 .2 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.2 

<0,2 

<10 

<10 

<10 

<10 

<50 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEUfTECHNIEK Bijlage 2 van 4 
Ohr. B. Buizer 

Projectnaam Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater Orderdatum 

Projectnummer 8-061264 Startdatum 

Rapportnummer 11133389 Rapportagedatum 

Analyse Eenheld Q 006 007 008 

MET ALEN 

arseen µg/I Q <5 <5 <5 

cadmium µg/I Q 0.82 0.80 0.72 

ch room µg/I Q <1 <1 <1 

koper µg/I Q 8,8 17 <5 

kwik µg/I Q <0.05 <0.05 <0.05 

load µg/I Q <10 <10 <10 

nikkel µg/I Q 31 <10 73 
zink µg/I Q 23 31 37 

VLUCHTIGE AROMA TEN 

benzeen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 

tolueen µgit Q <0.2 <0.2 <0.2 

ethylbenzeen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 

xylenen µg/I Q <0.5 <0.5 <0.5 

Totaal BTEX µg/I Q <1 <1 <1 

naftaleen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dlchloorethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

cis 1,2-dlchlooretheen µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachlooretheen µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachloormethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

1, 1 , 1-trichloorethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

1, 1,2-trlchloorethaan µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

trichlooretheen µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

chloroform µg/I Q <0.1 <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 

monochloorbenzeen µg/I Q <0.2 <0.2 <0.2 

dichloorbenzenen µg/I Q <0 .2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 µg/I <10 <10 <10 

fractle C12 - C22 µg/I <10 <10 <10 

fractie C22 - C30 µg/I <10 <10 <10 

frac!ie C30 - C40 µg/I <10 <10 <10 

Totaal olle C10-C40 µg/I Q <50 <50 <50 

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning. 

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatie 

006 Grondwater Pb6 

007 Grondwater Pb7 

008 Grondwater Pb8 

~ ALCONTROL B.V.19 GEACCREDfTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOITATIE GESTELOE CRITERIAVOOR TESTLABORATORIA CONFORM 190/lEC 17025:11199 ONOE:R NR. l 028 

1£SllH 
RvA L n1e 

N... ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONCER DE M.GEMENE VOORWMRDEN GEOEPONEERO BU OE KAMER Vf!N KOOPHl\NnFI fN FAARIEKEN TE ROTTERDMt IN8CHRUVING 
~11\NUl:U:illt:til!> I t:H: KVK HOTTEnDAM 2~265266 

01-12-2006 

01-12-2006 

07-12-2006 

I 
I 
I 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEUfTECHNIEK 

Dhr. B. Buizer 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

arseen 
cadmium 
ch room 
koper 

kwlk 
lood 
nlkkel 

zink 
benzeen 

tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 
1,2-dichloorethaan 
cis 1,2-dichlooretheen 
tetrachlooretheen 
tetrachloormelhaan 
1, 1, 1-trichloorethaan 
1, 1,2-trlchloorethaan 
trichlooretheen 

chloroform 
monochloorbenzeen 

dichioorbenzenen 
Totaal oile C10-C40 

Monster Barcode 

001 B0584973 

001 G5209303 

001 G5209304 

002 B0584994 

002 G5209305 

002 G5209308 

003 B0584990 

003 G5209306 

003 G5209307 

004 B0584986 

004 G5209331 

Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater 

8-061264 

11133389 

Monstersoort 

Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 

Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 

Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 

Grondwater 
Grondwater 

Aanleverlng 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

04-12-2006 

Monstername 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

29-11-2006 

Bijlage 3 van 4 

Orderdatum 01-12-2006 

Startdatum 01-12-2006 

Rapportagedatum 07-12-2006 

Relatie tot norm 

Conform NEN 6426 (meting conform ISO 11885) 
Idem 
Idem 
Idem 
Elgen methode 
Conform NEN 6426 (meting conform ISO 11885) 
idem 
Idem 
Elgen methode, analyse met P+ T- GCMS. 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Elgen methode, hexaan-extractie, clean-up.analyse m.b.v. GC-FID 

Verpakking 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

Q AlCONTROl.. 8 .V. IS GEA.CCREDtTEEROVOlGEN9 DE DOOR DE RAAD VOOR ~CCREDrTATIE GESTB.OE CRJTERIA VOOR. TESTLABORATOR1A CONFORM ISOJIEC 170ZS:tHI ONDER NR. L OZ& 

HSllN 
Av AL 018 

N... ONZE WERKZMMHEDEN WORDEN UrTGEVOERD DNDER DE ALGEMENE VOORWi\ARDEN GEDEPONEERO Bl.I DE KAMER V/'IH KOOPHJ\NDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRWING 
HANDELSREGISH:R: KVK ROTTERDMt 2&12liSZ86 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEUfTECHNIEK Bijlage 4 van 4 

Ohr. 8 . 8uizer 

Projectnaam Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater Orderdatum 01-12-2006 

Projectnummer 8-061264 Startdatum 01-12-2006 

Rapportnummer 11133389 Rapportagedatum 07-12-2006 

Monster Barcode Aanleverlng Monstername Verpakking 

004 G5209332 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

005 80584977 04-12-2006 29-11-2006 ALC204 

005 G5209309 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

005 G5209310 04-i2-2006 29-ii-2006 ALC236 

006 80584982 04-12-2006 29-11-2006 ALC204 

006 G5209311 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

006 G5209330 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

007 80584981 04-12-2006 29-11-2006 ALC204 

007 G5209334 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

007 G5209335 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

008 80584985 04-12-2006 29-11-2006 ALC204 

008 G5209333 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

008 G5209336 04-12-2006 29-11-2006 ALC236 

Q ALCONTROL B.V.19 GEACCREOITEERD VOLGEN9 0£ DOOR DE RAAD VOOR ACCREOITATIE GE9TELDE CRITERIA VOOR TE9TLASORATORIA CONFORM 1sonEc t7025:1D89 ONCER NR, L 028 

HSllH 
RvA L 018 

AL ONZE WEfUC2Mtri.lHEOEN WORDEN UITGEVOEAO ONDER OE ALGEMENE VOORWMJ\OEN CEOEPONEERO nu nf KAMFR V/W KOOPHANl'lft FN FAARIEtrf..N TE ROTTERDAM INSCHRUVING 
HANOELSRC-GISTER: KVK ROTTEr\DAM 2426$286 

1 · 

1. 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEUffECHNIEK 

Ohr. B. Bulzer 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Monsternummer: 

Datum analyse: 

Projectnummer: 

Projectnaam: 

Monsleromschr.: 

0.118 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 

Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater 

B-061264 
11133389 

11133389-001 

07-12-2006 

8-061264 

Kleefsedljk, sevenum I OrondWater 

Pb 1 

C30 

Voor ana/ysere~ultaten: zie rapport 

15.0 
C40 

Karakterlserlng naar alkaantra)ect Retentletljden van de even alkanen: 

benzine C9-C14 C10 3.8 

kero.slne en pelroleum C10-C16 C12 4.4 

diesel en gasolle C10·C28 C22 1.7 

molorolie C20·C36 CJD 10.0 

slookolle C10·C36 C40 12.6 

Orderdatum 01-12-2006 
Startdatum 01-12-2006 
Rapportageclatum 07-12-2006 

~ 
~~ 

ALCONTnOl D,V, t$ OEACCMIKTIEEAD VOlGElfl Df_ OOOI\ OE A.MD ~ ACCRl"OfTATf! O!STEl..DE qut"E.RlA \'OOff TE:aTL..ADORAfORIA OOHFORM llOllEC 1'102Savtt OP..'&Ut HR. t,..OH 

llSllH 
RvA l n1I 

N. OMlf ~EDEHY,'ORDEH ~fC(YOE,110 OtnJel 0€-N.GEUEJEVOQRWANUJENGEOEPOHEERO nuoe i<ANfA'VNIKOOf'twiOELEtlFAOR.leta::H tE RO"MlW.' IUSCtlR,WJHO 
lwq;.l.511tV~1E.ll.•KV'Kt\011'ERUM~ 74'1~7,•11 



~ Alcontrol Laboratories 

DVL MILIEU/TECHNIEK 
Dhr. 8. Buizer 

Kleefsedijk, Sevenum I Grondwater 
B-061264 

Orderdatum 
Startdatum 

o.1~12-2006 

01-12-2006 

Projeclnaam 

Projectnurnmer 
Rapportnummer 11133389 Rapportagedatum 07-12-2006 

Monsternurnmer: 

Datum analyse: 

ProJectnummer: 

Profectnaam: 

Monsteromschr.: 

0.118 

0.088 

0.058 

O.Q2B 

-0.002 
0 

11133389-002 

07-12-2006 

8-061264 

KJliefsedlJk,, sevenurn J O.rondwaler 

Pb 2 

.5 
C22 C30 

Voor anaP;6ete.sultaten: zfe rapport 

15.0 
C40 

Karakterlserlng naar alkaantrajecl RetemletlJden van de even atkanen: 
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Overzicht Onderzoeksopzet volgens NEN 5740 Bijlage F 
Dvl Milieu & T echniek 

lnleiding 

Het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNI) te Delft heeft een norm geschreven volgens welke 
werkwijze (onderzoeksstrategie) een verkennend bodemonderzoek moet warden uitgevoerd. De 
norm (NEN 5740) beschrijft de onderzoeksstrategie voor een verkennend bodemonderzoek op 
"onverdachte" en "verdachte" locaties. Onder een "onverdachte locatie" wordt volgens de norm 
verstaan een locatie waarvoor uit het vooronderzoek (zie onder) geen aanwijzingen zijn voortgeko­
men dat die locatie of een deel daarvan kan zijn verontreinigd met een of meer stoffen. Een locatie 
wordt als Hverdacht" betiteld indien er wel aanwijzingen uit het vooronderzoek zijn voortgekomen 
dat die locatie of een deel daarvan kan zijn verontreinigd met een of meer stoffen. 

Algemene werkwijze (de kernpunten van het onderzoek zijn cursief gedrukt); 

Het NEN 5740 onderzoek bestaat uit een vooronderzoek (conform NVN 5725), waarin het 
verzamelen van gegevens plaats vindt over het vroegere en huidige gebruik van de locatie, 
alsmede het verzamelen van gegevens over bodemgesteldheid en geohydrologie. Het vooronder­
zbek moet worden afgesloten met een aanname (hypothese) omtrent het al of niet aanwezig zijn 
("verdacht" of "onverdacht") van bodemverontreiniging op de te onderzoeken locatie en indien 
aanwezig geacht, een aanname omtrent de aard van de verontreiniging en de ruimtelijke verdeling 
ervan over de locatie. Op basis van deze hypothese wordt een onderzoeksstrategie opgesteld. 
Hierin wordt het aantal te nemen monsters beschreven, de plaatsen waar de monsters worden 
genomen en de stoffen waarop moet worden geanalyseerd. Tevens wordt bepaald welke 
monsters mogen worden gemengd ten behoeve van de chemische analyse. 

Op basis van de opgestelde onderzoeksstrategie geschiedt de uitvoering van het bodemonder­
zoek. In de volgende paragraaf van deze bijlage volgen enkele voorschriften en normen met 
betrekking tot de wijze van monstemame. 

Na uitvoering van het onderzoek volgt de interpretatie van veldgegevens en analyseresultaten. De 
toetsing van de analyseresultaten geschiedt op basis van de circulaire "Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering" (publicatie in Staatscourant 39, 24 februari 2000). De 
interventiewaarden zijn de concentraties van de stoff en, waarboven sprake is van een ernstige 
vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, plant of dier. 

Het onderzoek wordt afgerond door een toetsing van de eerder opgestelde hypothese aan het 
onderzoeksresultaat, waarbij de hypothese wordt aanvaard of verworpen. In het geval van een 
bewezen verontreiniging moet een aanbeveling worden gedaan voor de te nemen acties (e.v. 
beschermende maatregelen, aanvullende analyses e.d.). Er wordt verslag gedaan van de 
onderzoeksresultaten en aanbevelingen. 
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Werkwijze grond- en grondwaterbemonstering; 

N.B. lndien volgens andere voorschriften of met andere materialen wordt gewerkt dan in onder­
staande tekst is aangegeven, dan wordt dit expliciet in de rapportage vermeld. 

Grondbemonstering; 

De boringen zijn verricht conform de NEN 57 41 en de grondmonsters zijn genomen conform de 
NEN 5742. Het opgeboorde bodemmateriaal wordt op basis van zintuiglijke waarneming en 
bodemopbouw laagsgewijs bemonsterd met de edelmanboor (0 7 of 10 cm). De monsters zijn 
samengesteld over een traject van maximaal 0,5 meter. De grondmonsters worden verzameld in 
door het !aboratorium aangeleverde glazen potten met kunststof schroefdeksels met teflon inleg. 

Grondwaterbemonstering; 

Grondwatermonsters warden genomen overeenkomstig het gestelde in de NEN 5766. 
Gebruikte peilbuismaterialen: De gebruikte peilbuis voor grondwaterbemonstering is van 
hogedichtheid-polyethyleen (HOPE) en heeft een diameter van 32 x 25 mm. Zowel de blinde 
buizen als de filterbuis zijn voorzien van schroefvHrbindingen. Bodemkap en afsluitdop zijn van 
PE. Verder wordt gebruik gemaakt van nylon filterkous (paraffine-vrij), filtergrind (ter hoogte van de 
filterkous) en zwelklei als bovenafdichting. De filterkous wordt vastgezet met een nylon riempje. ·r 
De dop op de peilbuis is tot bemonstering verzegeld. 

Conform de NEN 5766 wordt de peilbuis geplaatst tot ruim 2,0 meter onder de aangetroffen 
grondwaterstand. De peilbuis wordt benedenstrooms (zie de isohypsen in bijlage D) van de 
onderzoekslocatie geplaatst. Zie bijlage B voor de situering hiervan. Het filter bevindt zich in de 
onderste meter van de peilbuis. 

Zowel bij het schoonpompen van de pei!buis als bij de bemonstaring is de NEN 57 44 en de 
VPR/bodem (VPR A 85-31 en VPR B 85-01) als leidraad gehanteerd. Conform deze richtlijnen is 
driemaal de boorgatinhoud afgepompt direct nadat de peilbuis geTnstalleerd werd. Bij het plaatsen 
van de peilbuis wordt eventueel gebruikt werkwater eveneens afgepompt. De bemonstering 
geschiedt ruim een week na plaatsing . Alvorens tot bemonstering over te gaan wordt de peilbuis 
nogmaals afgepompt. Daarna wordt het opgepompte water door een doorstroomcel geleid waarin 
de pH, geleidbaarheid en ternperatuur worden gemeten. Deze waarden moeten constant zijn bij 
monstername. 

Gebruikte materialen: 
- slangenpomp 
~ siliconenslang, PE slang 
- 100 ml monsterflesjes met conserveringsmiddel, bruin glas, dop met teflon inleg (tbv org. verb.). 
- 100 ml PE monsterflesjes met conserveringsmiddel, dop met teflon inleg (t.b.v. metalen). 
- filters, 0.45 µm 
- doorstroomcel 
- zuurgraadmeter, Eijkelkamp pH meter 18.36 
- elektrische geleidbaarheidsmeter, Schott-Eijkelkamp 18.34 
- temperatuursonde Pt 1000 
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1. INFILTRATIEONDERZOEK 

1.1 lnleiding 

In opdracht van Drieweg Advies is door Dvl Milieu & Techniek een infiltratieonderzoek uitgevoerd 
op de locatie: 

Adres : Kleefsedijk ong, Sevenum 
Kadastrale registratie : sectie C, nummers 10754, 11203, 10756 en 11544 
Gemeente : Sevenum 
Waterschap : Peel en Maasvallei 
Oppervlakte : circa 7.000 m2 

Perceelsgebruik : Akkerland 
Aanleiding : Voorgenomen nieuwbouw. Bebouwing met gebouwen voor 

agrarische bestemming 

Vanaf 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, 
een Watertoets te verrichten. Het is noodzakelijk in de toelichting bij ruimtelijke besluiten en 
plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing is, een beschrijving te geven van de 
manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 

De gemeente Sevenum wenst de mogelijkheid om hemelwater te infiltreren in de bodem te 
onderzoeken. 
lnfiltratie van hemelwater biedt voordelen tegenover de gebruikelijke afvoermethoden via het 
oppervlaktewater of via rioleringssystemen. 
Voordelen zijn ender andere: 
- verdroging van de grond wordt tegengegaan en de natuurlijke waterkringloop wordt verbeterd; 
- minder of geen belasting van het rioolstelsel. Daardoor zullen minder of geen overstorten 

plaatsvinden zodat minder vuillast in het oppervlakte water terechtkomt; 
- lagere piekaanvoer op de Riool Water Zuivering lnstallatie 
- mogelijkheid tot hergebruik van ge'infiltreerd water. 

Om na te gaan of de doorlatendheid van de bodem ter plaatse hiervoor geschikt is, zijn 
veldmetingen verricht. 

1. 2 Algemeen 

lnfiltratie van regenwater is in Nederland een relatief nieuwe ontwikkeling. lh Duitsland is hiermee 
al meer ervaring opgedaan en is vastgelegd dat minimaal een infiltratiesnelheid (kwaarde) van 
1-5*10-a mis (circa 0,09-0,43 meter/dag ofwel 3,6 - 18 mm/uur)1 vereist is voor het succesvol 
toepassen van regenwaterinfiltratie. De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat er bij lagere 
doorlatendheden reducerende omstandigheden kunnen optreden in de onverzadigde zone, die 
een ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie-en omzettingsvermogen ervan. Opgemerkt 
wordt dat bij lagere doorlatendheden oak een groat ruimtebeslag nodig is voor het aanleggen van 
infiltratievoorzieningen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat deze !anger 
(dagen achtereen) water blijven voeren, hetgeen onwenselijk kan zijn in een woonomgeving . 

1 Zie Arbeitsblatt A TV-DWo-/K-A 138: Plannung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagwasser. 
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De infiltratiesnelheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer poriengrootte, de 
continu"lteit van de porien, de porienvorm, het porienaantal, de geometrie van de porienkanalen en 
de diepte tot de grondwaterstand. De poriengrootte en de verdeling ervan hangen in de eerste 
plaats af van de bodemsoort en de bodemstructuur. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk 
van de verzadigingsgraad en kan ze be"invloed warden door micro-organismen. Hieruit kan 
warden afgeleid dat de infiltratiesnelheid van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar 
van plaats tot plaats varieert, waarbij zelfs <?P vrij kleine schaal belangrijke verschillen kunnen 
optreden. 

Uit de beschikbare regionale geologische informatie kan worden opgemaakt dat de ondergrond ter 
plaatse van het onderzoeksterrein bestaat uit afzettingen behorende tot de Formatie van Twente, 
bestaande uit periglaciale afzettingen, bedekt met dun dekzand. De formatie staat als heterogeen 
bekend. 

Uit de boorgegevens kan warden opgemaakt dat de bodem voornamelijk bestaat uit zeer fijn tot 
zwak siltig zand. De boringen zijn uitgevoerd tot maximaal 2,60 meter beneden maaiveld. 

In de literatuur warden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van fijn zand en 
vergelijkbare sedimenten. Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit de hydrogeologie. 
In onderstaande tabellen 1.1 en 1.2 zijn de gevonden waarden samengevat2. 

bod em wateropname snelheid [m/d] 
goed slecht 

zeer grove zanden 0,6 0,3 
grove zanden, fijne zanden en lemige zanden 0,38 0,24 
zandige leem en fijnzandige leem 0,29 0,19 
zeer fijnzandige leem, siltige leem 0,24 0,17 
klei leem, matig fijne textuur 0,19 0,14 
klei, siltiqe klei. zandiqe klei met fiine textuur 0,12 0,05 

Tabet 1.1: Literatuurwaarden voor de doortatendheid van teem en vergetijkbare sedimenten, in de 
/andbouwtiteratuur. 

Uit de landbouwliteratuur volgt verder nog dat de maxi male waterdosering (watergift) voor diepe 
uniforme zandige leem 0,62 mid is. 

materiaal k [mid] 
klei 10·2 - 10-8 

klei, zand en grind mengsels 10-2 - 10-3 

silt, loss 1 - 10·4 

silt, klei en mengsels van zand, silt en klei 10·1 
- 104 

fijn zand 2-0,02 
middelfijn tot middelgrof zand 43 - 0,09 
qrof zand 400 - 0,09 

Tabet 1.2: Literatuurwaarden voorde doorlatendheid van diverse afzettingen in de hydrogeotogische literatuur 

Opgemerkt wordt dat men in de hydrogeologie in de meeste gevallen vooral is ge·interesseerd in 
de horizontale doorlatendheid, terwijl voor de infiltratiesnelheid meestal juist de verticale 
doorlatendheid van belang is. In het algemeen is de horizontale doorlatendheid een factor 10-100 
grater dan de verticale. 

2 Als eenheid is gekozen voor mid, hoewel in de literatuur ook mm/h (landbouw) en m/s (hydrogeologie) warden gehanteerd. 
De eenheid mid sluit aan bij hetgeen in Nederland gebruikelijk is, en leidt bovendien tot overzichtelijke getallen. 
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De literatuurwaarden overziend, meet worden vastgesteld dat een grote spreiding bestaat in de 
opgegeven waarden voor fijn zand (maximum 2 meter/dag, minimum minder dan 0,001 
meter/dag). In het algemeen liggen de literatuurwaarden voor de infiltratiesnelheid van zeer fijn 
zand en dergelijke ender de in Duitsland gehanteerde minimumnorm van 0,09-0,43 mid. 

1.3 Veldmetingen 

1.3.1 Opzet 

Om de infiltratiesnelheid ter plaatse van de onderzoekslocatie te bepalen, zijn veldmetingen 
uitgevoerd. 

De doorlatendheid van de verzadigde zone is bepaald door middel van slugtests. 

In totaal zijn in twee filters vier slugtest uitgevoerd, twee per filter. De slugtest wordt als volgt 
uitgevoerd: in een zeer kort tijdsbestek wordt een hoeveelheid water uit een peilbuis verwijderd, en 
vervolgens wordt gemeten hoe het peil in de put zich weer herstelt tot het oorspronkelijk niveau. 
Uit de snelheid waarmee dit gebeurt, kan de doorlatendheid van de ondergrond worden bepaald. 
De slugtest meet de verzadigde doorlatendheid van de ondergrond. 

Laboratoriummetingen (zeefkromme-analyses, darcy tests) warden in het onderhavige geval als 
minder geschikt beschouwd, daar deze doorgaans minder betrouwbare resultaten geven dan de 
genoemde veldmetingen. Bovendien zijn de resultaten slechts representatief voor het genomen 
monster. Zeker in het onderzoeksgebied, gekenmerkt door een variabele bodemopbouw, zullen 
laboratoriummetingen veelal onbetrouwbare resultaten opleveren. 

1.3.2 Uitvoering, interpretatie en resultaten 

Op 28 november 2006 zijn op twee locaties op het terrein metingen uitgevoerd. De testlocaties 
staan weergegeven in bijlage B. 

Voor de slugtests zijn de desbetreffende filters leeggepompt met behulp van een slangenpomp, 
waarna het herstel van de waterspiegel werd gemeten met behulp van een "Diver". 
De frequentie waarmee de stijging van de grondwaterspiegel is gemeten is 5 seconden geweest. 
De metingen zijn ge"interpreteerd met behulp van het speciaal voor dit doel ontwikkelde 
computerprogramma Aquifer test 4.1 volgens de methode van Bouwer & Rice en de methode van 
Hvorslev. 

De analyseresultaten worden samengevat in tabel 1.3. 

boorgat testnummer infiltratie snelheid [k] [meter/dag] infiltratiesnelheid [k] [meter/dag] 
Bouwer & Rice Hvorslev 

A test 1 0,12-0,30 0,16-0,40 

A test 2 0,12-0,27 0,16-0,36 

8 test 1 0,12-0,40 0, 16-0,50 

8 test 2 0,11-0,42 0,15-0,55 

Tabet 1.3: Meetresultaten slugtests 
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Uit de tabel kan het volgende worden afgeleid: 
1. De k-waarden liggen alle in dezelfde orde van grootte. De berekende k-waarden varieren 

van ruim 0, 1 tot ruim 0,5 m/dag. 
2. De berekende k-waarden komen overeen met de literatuurwaarden voor fijn zand. 
3. Als "gemiddeld" doorlatendheid kan voor boorgat 1 een waarde van 0,2 mid, en voor boorgat 2 

een waarde van 0,25 mid worden aangehouden. Deze waarden liggen ruim boven de onderste 
limietwaarde voor infiltratie van regenwater die op 0,9 mid ligt. 

1. 4 Conclusie 

Samenvattend kan het volgende worden opgemaakt uit het infiltratieonderzoek: 

Uit de boorgegevens kan worden opgemaakt dat de bodem ender de grondwaterspiegel (1,0-
1,2 m ender maaiveld) voornamelijk bestaat uit zeer fijn tot zwak siltig zand. Overigens staat de 
Formatie van Twente, waarop de locatie is gelegen, bekend als heterogeen van aard. 

De verzadigde doorlatendheid ter plaatse is bepaald door in twee filters in totaal 4 slugtests uit te 
voeren. Uit de tests blijkt dat de gemiddelde doorlatendheid 0, 11 tot 0,55 meter per dag is, wat 
normale waarden zijn voor fijn zand. 

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de ondergrond ter plaatse van het 
studiegebied geschikt wordt geacht voor infiltratie van regenwater. 

Voor de dimensionering van een eventuele infiltratievoorziening kan worden uitgegaan van een 
doorlatendheid van 0,2 - 0,25 mid. 
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Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem : 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWL 2006.14 
D 1.1.15.1.1; D 1.1.15.1.2; D 1.2.17.1; D 1.3.12.1; D 2.4.1; D 3.2.15.1.1 
en D 3.2.15.1.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
Oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar 
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof 
over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal 
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het 
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de 
opvangbak. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
beide wassers. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type 
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een 
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn 
aangebracht tussen kunststofplaten . Het tweede element is een waterwasser met een dikte 
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal 
(contactoppervlak is 240 m3 per m2

). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m3 lucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lamel. 

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van Mn of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te warden 
aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten. 
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 

tenminste 1 cm 2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in 
acht warden genomen. 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische 
wasser als de waterwasser een urenteller warden aangebracht. De urenteller is nodig voor het 
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische 
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter warden geregistreerd. Deze waarden moeten 
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk warden opgeslagen. 



4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. lndien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar 
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, 
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse 
controle werkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft 
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge"fnstalleerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het 
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in 
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (lamellenfilter) en een 

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd. 
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem 

en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken. 

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de 
installatie te worden bewaard. 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent / leverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2, 1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0 
zijn en na verversing maximaal 1,5. 

6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 

7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_ 10. Fachhochschule Monster; rapport 2: Lorenz, 
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die DurchfOhrung von Emissionsmessungen, projekt­
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West). 



De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0, 11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m2 per dier. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op 
www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

lnformatie bij: 
- lnfomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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NAAM: " NUMMER: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% BWL 2006.14 
emissiereductie met chemische wasser Systeembeschrijving 
(lamellenfilter) en waterwasser, voor oktober 2006 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, dekberen 
en vleesvarkens (inc!usief opfokberen 
en oofokzeuaen 



BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE 
WASSER EN WATERWASSER CBWL 2006.14) 

d.d. oktober 2006 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essentieel dat een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater 
wordt genomen. Het waswater van de chemische wasser dient op de hieronder aangegeven 
parameters te warden geanalyseerd. De analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte 
te liggen. 

Monsternameplaats: 
In de leiding van de circulatiepomp naar het waterverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het 
bemonsteren van het waswater. 

Monstename: 
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te 
vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een monsterflesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te 
warden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen 
te warden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (SO/l Het gehalte aan 
ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbreedte van de analx_ses: 
Com.e,onent resultaat 
pH afwijking < 0,5 pH eenheid 

afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 

M NH//SO/- afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

Onafhankelijke inspectie: 

actie .s.ebruiker/leverancier 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
re.e_aratie/onderhoud 

Degene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. In dat 
kader warden de standen van de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. 
Gecontroleerd moet warden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier 
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik warden vastgesteld . Dit verbruik moet voor wat 
betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte ammoniakemissie over de afgelopen 
periode. lndien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) 
moet de veehouder, in overleg met de leverancier, actie ondernemen om de werking van het 
chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. Ten behoeve van deze controle moeten de volgende 
gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn: 
a) staltype 
b) dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal 

dieren); 
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en 

pakbonnen); 
d) spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld. 

Rapportage: 
Uitkomsten van de analyses moeten warden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de 
rapportage moeten in ieder geval de volgende gegevens warden vermeld: 
a) (type)nummer van de luchtwasser; 
b) datum van monstername; 
c) naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d) meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter; 



e) zuurverbruik; 
f) eventuele opmerkingen. 
Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om 
vast te stellen of de chemische wasser in de gecombineerde luchtwasser op goede wijze heeft 
gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van 
het jaarlijkse technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. 
Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de veehouder, de leverancier en de gemeente 
waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 
1) Minimaal eenmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren. 
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten: 

* chemische wasser: 
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. zuurverbruik; 
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
* waterwasser: 

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 
voorschrift van de leverancier); 

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier); 
j. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

3) lncidenteel reinigen van het iuchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier). 
4) Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
5) In het onderhoudscontract moet worden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de 

rendementsmetingen verantwoordelijk is. 

Bandbreedte controleE_unten 
Come_onent resultaat actie g_ebruiker/leverancier 
Waterverdeling* goed geen actie 

suboptimaal aandachtspunt 
slecht reparatie/onderhoud 

Waswaterdebiet afwijking < 10% geen actie 
afwijking > 10% en < 20% aandachtspunt 
afwijking > 20% reparatie/onderhoud 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% geen actie 
afwijking > 5% verklaring vragen 

spuiwaterdebiet** afwijking < 10% geen actie 
afwijking > 10% reparatie/onderhoud 

drukval over pakket afwijking < 20% geen actie 
afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt 
afwijking > 40% reparatie/onderhoud 

* goed: waterverdeling is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak 

** 

suboptimaal : waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 
Het spuiwaterdebiet van de chemische wasser, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt 
minimaal: 



• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 9 
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 11 
• kraamzeugen 125 
• guste en dragende zeugen 65 
• dekberen 85 
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 40 
• vleesvarkens, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 65 
Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 gelden voor 
traditionele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten 
opzichte van het monstername protocol of op andere wijze opgemerkt door de veehouder, 
bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alie afwijkingen dienen in het logboek 
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te 
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van 
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden 
geregistreerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de 
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze 
metingen nodig om te kunnen verifieren of het systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het 
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendementsmeting na installatie van 
het systeem is vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart. 

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden 
vastgesteld. Voor de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de 
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de 
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van 
de wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag). 

Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het 
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd 
volgens de Europese normen. 
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal 
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak 
respectievelijk geur te zijn. 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referen t·iesi tuatie_0016 

KEMA STACKS VERSIE 2007 .1 
Release 19 juni 2007 

stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 13:34:37 
datum/t1jd journaal bestand : 30-8- 2007 8:42 : 54 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 197675 377391 
opgegeven emissie-bestand F:\programs\ stacks70\ Input\emis.dat 
Alleen bron(nen) -bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
start datum/tijdo: 1- 1-2002 1:00 h 
Eind datum/tiJdD: 31-12-2006 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/ m3) 
sektor(van-tot) uren % ws nee rslag(mm) 

1 (-15- 15): 2127.0 4.9 3.0 114.70 
2 ( 15- 45): 2533.0 5.8 3.3 109.00 
3 ( 45- 7 5): 3344.0 7.6 3.8 56.20 
4 ( 75-105): 2289.0 5.2 2.9 72.50 
5 (105-135): 2782.0 6.3 2.6 147. 55 
6 (135-165): 3156.0 7.2 2.6 231. 30 
7 (165-195): 4620.0 10.5 3.3 459.60 
8 (195-225): 6552.0 15.0 4.2 709.30 
9 (225-255): 6332.0 14.4 4.2 768.75 

10 (255-285): 4510.0 10.3 3.4 596.30 
11 (285 - 315): 2999.0 6.8 3.1 365.45 
12 (315-345): 2580.0 5.9 3.0 183.50 
gemiddeld/som: 0.0 3.5 3814.15 

lengtegraad: o: 5.0 
breedteg raad: o: 52.0 
Bodemvochti gheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemwee rkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een ~erin~ aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeur1g ziJn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten o 1640 
Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 0.2381 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]o: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/ m3]o: 0.44368 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 16.48607 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekso: 426.41547 

coordinaten (x ,y) D: 197796, 378444 
Datum/tijd (yy ,mm,dd,hh)o: 2003 1 9 24 

Aantal bronnen a: 60 

********* Brongegevens van bron o: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most ong, Stal 1 bron 1 

X-positie van de bron [m] O: 198476 
Y-positie van de bron [m] O: 377724 
kortste zi j de gebouw fm~ o : 30.0 
langste zi j de gebouw m D: 80.0 
Hoogte van het gebouw m o: 7.9 
orientatie gebouw [g raden] a: 17.0 
x_coordi naat van gebouw (m] o: 198512 
y_coordinaat van gebouw (m] O: 377736 
Schoo rsteenhoogte (tov maai vel d) [m] O: 9.6 
I nw. schoo rsteendiameter (top) O: 2.30 
Uitw . schoorsteend iameter (top) O: 2.40 
Gem. volumefl ux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedri jfsuren (m/ s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissi e over bed rijfsuren (MW) a: 
Aant al bedri jfsuren: 
(Bedrijfsu ren zij n uren met een emissi e > O) 
gemiddelde emiss1 e over bedri jfsuren: (ge/s) 
warmte outpu~-schoorsteen [MW] O: 0 . 0 

18.31 
4.57 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 18.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.6 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 33985.000000000 

********* Brongegevens van bron o: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, stal 1 bron 1 

X-positie van de bron [m] o: 198519 
Y-positie van de bron [m] O: 377797 
kortste zi~de gebouw [m] O: 14.0 
l angste ziJde gebouw [m] o: 45 .0 
Hoogte van het gebouw (m] o: 3. 5 
o rientatie gebouw [graden] O: 17 .0 
x_coordi naat van gebouw [m] a: 198505 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 2 . 5 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
Uit:w . schoor steendiameter (top) O: 0 . 80 
Gem . vol umeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. ui ttree snel heid over bedrijfs uren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o; 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gemi ddel de emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorste·en fMW] a : O. O 
Rookgasdebiet [normaal m3/s 0 : 1.2 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] a : 3 . 3 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1. 24 
3. 34 

283 . 00 
0 . 00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 37297.000000000 

********* Brongegevens van bron o: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 1 bron 2 

x-positie van de bron [m]a : 198508 
Y-positie van de bron [m] O: 377794 
kortste zijde gebouw [m]D : 14.0 
langste ziJde gebouw [m]o : 45.0 
Hoogte van het gebouw [m)o : 3.5 
orientatie gebouw [graden] o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o : 198505 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 

2.5 
0.70 
0.80 Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o 
Temperatuur rookgassen (K) o 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.2 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0. 00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 40609.000000000 

********* Brongegevens van bron o: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 1 bron 3 

x-positie van de bron [m]o: 198498 
Y-positie van de bran [m]o: 377791 
kortste zijde gebouw [m]o: 14.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 45.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.5 
orientatie gebouw [graden} _o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw LmJD: 198505 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 2.5 
rnw. schoorsteendiameter (top)D: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. wa rmte emi ss i e over bed ri j fsu ren (MW) a : 
Aant:al bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emi ssie > O) 
gemi ddel de emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
Warmt e output-schoorsteen (MW) O: 0. 0 
Rookgasdebiet [no rmaal m3/s] a : 1.2 
uitt ree snelhei d rookgassen [m/s] a : 3. 3 
Rookgas-temperatuu r [K]D: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 43921.000000000 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 

********* Brongegevens van bron o: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ''* Most 8' sta l 1 bron 4 

x-positie van de bron (m] a : 198488 
Y-positie van de bron [m] a : 37 7788 
ko rtste zi j de g.ebouw f m~ D: 14 . 0 
langste ziJde gebouw m o: 45. 0 
Hoogte van het gebouw m o: 3.5 
Ori entatie gebouw [graden] a : 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 198505 
y _coo rdi naat van gebouw [m] o : 3 77 786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 2. 5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O : 0 . 70 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0 . 80 
Gem. volumefl ux over bedri j fsuren (Nm3) o: 
Gem. ui ttree snelhei d over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren : 
(aedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output - schoorsteen [MW] O: 0. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1 .2 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 3. 3 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 47233.000000000 

********* Brongegevens van bron D: 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 2 bron 1 

x- positi e van de bron [m] O: 198480 
Y- positie van de bron [m] o: 377808 
ko rtste zijde gebouw ~m~ a : 23 .0 
l angste ziJde gebouw m o: 40.0 
Hoogte van het gebouw m a: 5.0 
orientatie gebouw [g raden] o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] D: 198484 
y_coordi naat van gebouw [m] a: 377812· 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 3. 0 
rnw . schoorsteendiameter (top) D: 0. 70 
uitw . schoo rsteendiameter (top) D: 0.80 
Gem. vol umeflux over bedrij f suren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsu ren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfs uren: 
(aedri jfsuren zi jn uren met een emi ss i e > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] o: 0 .0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o: 2 . 5 
uittree snelhe1d rookg<l.ssen [m/s] o: 6.8 
Rookgas - temperatuur [K] O: 283.0 

2.53 
6.81 

283.00 
0.00 

43824 

5251 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 52483.669999995 

********* Brongegevens van bron o: 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 2 bron 2 

x-positi e van de bron (m] a: 198494 
Y-positie van de bron (m] D: 377812 
kortste zijde gebouw fm] o: 23.0 
l angste ziJde gebouw m] o: 40. 0 
Hoogte van het gebouw m] O: 5. 0 
ori entati e gebouw [graden] D: 17 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m] D: 198484 
y_coordi naat van gebouw [m] D: 377812 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.0 
rnw. schoorsteen'diameter (top) O: 0.70 
ui tw. schoorsteendi a.meter (top) a: O. 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid ove r bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuu r rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissi e over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bed rij f suren: 
(Bedrijfsuren zi j n uren met een emissi e > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedri jfsu ren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0 .0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o : 2.5 
uittree snel he1d rookgassen [m/s] D: 6.8 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283. 0 

2. 53 
6 .81 

283.00 
o.oo 

43824 

5251 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 57734.339999991 

********* Brongegevens van bron o: 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, stal 2 bron 3 

X-positie van de bron (m]D: 198508 
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scenario Kleefsedijk Sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Y-pos1t1e van de bron [m]o: 377817 
kortste zijde gebouw [m] a: 23.0 
langste ziJde gebouw lm] O: 40.0 
Hoogte van het gebouw m] a : 5.0 
orient atie gebouw [ raden a : 17 .0 
x_coordinaat van gegouw m] a : 198484 
y_coordinaat van gebouw m] a : 377812 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o : 3.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiamete r (top) a : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a : 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookg-asdebiet [normaal m3/s] O: 2.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o : 6.8 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

2.53 
6.81 

283.00 
0.00 

43824 

5251 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 62985.009999986 

********* Brongegevens van bron o: 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** Saardijk 6, Stal 1 bron 1 

x-positie van de bran [m]o: 197755 
Y-positie van de bron [m]o: 377453 
kortste zijde gebouw fm~ a : 12.0 
langste ziJde gebouw m a : 59.4 
Hoogte van het gebouw m a : 3.2 
orientatie gebouw [graden] a : 104.0 
x_coordinaat van gebouw (m] a : 197782 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 377424 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1 . 50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaa1 m3/s] O: 5.0 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o : 3.3 
Rookgas - temperatuur [K) O: 283.0 

4 . 96 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 72258.609999992 

********* Brongegevens van bran o: 10 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk nabij 17, stal 1 bron 1 

X-positie van de bron [m)o: 198316 
v- positie van de bron [m] o: 378334 
kortste zijde gebouw [m~ o : 21.0 
langste ziJde gebouw [m a: 107.0 
Hoogte van het gebouw [m a : 4.6 
Ori entati e gebouw [grad en) o: 108. 0 
x_ coordinaat van gebouw [mJ a : 198297 
y_coordinaat van gebouw [m) a : 378382 
schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m] O: 8 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1.90 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 10.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

10.45 
4.26 

283.00 
0.00 

43824 

21731 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 93989.609999992 

********* Brongegevens van bron o: 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk nabij 17, stal 2 bron 1 

x-positie van de bron [m]D: 
Y-positie van de bron [m]o: 
kortste zijde gebouw [m] a 
langste zijde gebouw [m] O 
Hoogte van het gebouw [m] O 
drientatie gebouw [graden] a 

198274 
378419 

21.0 
107.0 

4.6 
108.0 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
x_coordinaat van gebouw [m] a : 198297 
y_coordinaat van gebouw [m) O: 378382 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) a : 7.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 1.50 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(sedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 3.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 2.2 
Rookgas- temperatuur [K) D: 283.0 

3.30 
2.22 

283.00 
0.00 

43824 

6182 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100172.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, Stal 1 bron 1 

x-positie van de bron [m) a : 197916 
Y-positie van de bron [m] O: 378462 
kortste zijde gebouw fm] O: 9.2 
langste ziJde gebouw m) O: 46.5 
Hoogte van het gebouw m] a : 3.5 
orientatie gebouw [graden) a : 109.0 
x_coordi naat van gebouw [in] o: 197912 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378473 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 4.S 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.45 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) a: 0.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 0.7 
Rookgas-temperatuur [K] a : 283.0 

0.09 
0.74 

283.00 
0.00 

43824 

117 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100289.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, Stal 1 bron 2 

x-positie van de bron [m) D: 197909 
Y-positie van de bron [m] D: 378484 
kortste zijde gebouw [m~ D : 9.2 
langste ziJde gebouw [m a : 46.5 
Hoogte van het gebouw [m D: 3.5 
orientatie gebouw [graden) o: 109.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197912 
y_coordinaat van gebouw [m) a : 378473 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) D: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 0.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.45 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0 . 0 
Rookgasdebiet Cnormaal m3/s) O: 0.1 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s) a : 0.7 
Rookgas-temperatuur [K) o: 283.0 

0.09 
0.74 

283.00 
0.00 

43824 

117 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100406.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, Stal 2 bron 1 

X-posi tie van de bron [m) a : 197927 
Y-positie van de bron [m] o: 378532 
kortste zijde gebouw fm] D: 17.1 
la11gste ZiJde .gebouw m) D: 43.2 
Hoogte van het gebouw m] o: 4.1 
orientatie gebouw [graden) o: 109.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197932 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 378514 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

5.7 
2.00 
2.10 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 5.58 
Gem . ui ttree snel hei d over bedri j Fsu ren (m/s) El : 1. 84 
Temperatuur rookgassen (K) o: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zi~n uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 10433 
warmte output- schoorsteen [Mw] a : 0.0 
ROokgasdebiet [normaal m3/s) a : 5.6 
uittree snelheid rookgassen (m/s] a : 1.8 
Rookgas-temperatuur (K] D: 283 .0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 110839.009999996 

********* Brongegevens van bran o: 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, stal 3 bran 1 

x- positie van de bron (m] EI : 197901 
Y-positie van de bron [m)o: 378538 
kortste zijde gebouw ~m]o: 24.8 
langste ZiJde gebouw m]o: 42.9 
Hoogte van het gebouw m]o: 5.6 
orientatie gebouw [gradenl o: 109.0 
x_coordinaat van gebouw m)o: 197905 
y_coordinaat van gebouw m]o: 378520 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 7.6 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) O: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]a: S.O 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] U: 1.6 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

5.00 
1. 65 

283.00 
0.00 

43824 

5791 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 116630.009999996 

********* Brongegevens van bran o: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bran 1 

X-positie van de bran [m]o: 197694 
Y-positie van de bran [m]D: 378107 
kortste zijde gebouw [m]o: 34.0 
langste zijde gebouw [m]o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) O: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrij fs uren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrij f suren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s ] a : 4.0 
Rookgas- temperatuu r [K] o: 283. o 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 119698.579999992 

********* Bronoeoevens van bran o: 17 
** BRON PLUS GE~oOw ** Gelderdijk 29, Stal 1 bran 2 

x-posit:ie van de bron (m] D: 197106 
Y- positie van de bron [m) O: 378109 
kortst:e zijde gebouw [m] a : 34.0 
langste ziJde gebouw [m] a : 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coo rdi naat van gebouw [rn) o: 1977 37 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) a : 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.75 
Gem. vo 1 umefl ux over bedri j-fsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 

1.48 
3.99 

283 .00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedi jk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 3069 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] D: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 122767.149999989 

********* Brongegevens van bran o: 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 1 bran 3 

x-positie van de bran [m] o: 197729 
Y-positie van de bran (m] D: 378114 
kortste zijde gebouw [m] O: 34.0 
langste ziJde gebouw [m] o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m) o : 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 3. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: O.O 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o: 1.5 
Uittree snelhe1d rookgassen [m/s] O: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 125835.719999985 

********* Brongegevens van bran o: 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bron 4 

x-positie van de bran [m] o: 197741 
Y-positie van de bran [m] D: 378116 
kortste zijde gebouw [m] O: 34.0 
langste ziJde gebouw [m] O: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] o : 3.8 
orientatie gebouw [graden] o : 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen fMW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 128904.289999982 

********* Brongegevens van bron o: 20 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 1 bron 5 

x-positie van de bron [m] o: 197753 
Y-positie van de bran (m] o: 378113 
kortste zijde gebouw ~m] a : 34.0 
langste zi)de gebouw m] o: 99.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.8 
Ori entati e gebouw [graden] a : 11. O 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3.8 
rnw. schoo rsteendi ameter (top) D: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o: 1.5 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 4.0 

1.48 
3.99 

283 . 00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 131972.859999978 

********* Brongegevens van bran o: 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bran 6 

x- positie van de bron [m] o : 197765 
v- positie van de bron [m] O: 378121 
kortste zijde gebouw [m] o: 34.0 
langste ziJde gebouw (m] D: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3. 8 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(aedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emi ss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warm.te output- schoorste.en [Ml~] o: O. O 
Rookgasdebiet (no rmaal m3/s] o: l.5 
UitLree snelhe1d rookgassen (m/s] O: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 135041.429999975 

********* Brongegevens van bran o: 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bran 7 

x- positie van de bron [m] O: 197777 
Y-positie van de bron [m] o: 378123 
kortste zijde gebouw [m]o: 34.0 
langste ziJde gebouw [m] o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
Ori entati e gebouw [grad en] o: 11. 0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]D: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter ( top) D: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0 .75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedriifsuren ziin uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 138109.999999971 

********* Brongegevens van bran o: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 2 bran 1 

X-positie van de bron [m] o: 197733 
Y- positie van de bran [m] O: 378133 
kortste zijde gebouw (m] o: 34.0 
langs~e ziJde gebouw [m] O: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3.8 
Orientatie gebou~ [graden] o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [ml O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] n: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0. 75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]n: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 141789.999999971 

irir*"lr"lr**'lr* Brongegevens van bron D: 24 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 2 bron 2 

x-positie van de bron [m) O: 197736 
Y-positie van de bron [m] a : 378135 
kortste zijde gebouw (m~ D : 34.0 
langste ziJde gebouw [m a : 99.0 
Hoogte van het gebouw (m a: 3.8 
orientatie gebouw [graden] a : 11.0 
x_coordinaat van gebouw (m) Q: 197737 
y_coordinaat van gebouw (m] O: 378133 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3.8 
I nw. schoorsteendiameter (top)o: 0 . 70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0 .75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen (MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet rnormaal m3/s]D: 1.5 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s]D: 4.0 
Rookgas-temperatuur (K] O: 283.0 

1.48 
3. 99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 145469.999999971 

********* Brongegevens van bron o: 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 2 bron 3 

x- positie van de bron [m] D: 197747 
v-positie van de bron [m] o: 378138 
kortste zijde gebouw fm]o: 34.0 
langste ziJde gebouw m]o: 99.0 
Hoogte van het gebouw m) O: 3.8 
orient:atie gebouw [graden) o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197737 
y_coordinaat van gebouw (m) O: 378133 
schoorsteenhoogte (t:ov maai veld) [m]o: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0. 75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 149149.999999971 

********* Brongegevens van bron o: 26 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 2 bron 4 

x-positie van de bron [m] o: 197754 
Y-positie van de bron [m) O: 378140 
kortste zijde gebouw ·fm) o: 34.0 
langste ziJde gebouw m] o: 99.0 
Hoogte van het gebouw m] a : 3.8 
orientatie gebouw [graden) a : 11.0 
x_coordinaat: van gebouw [m] D: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m) D: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3.8 
rnw . s€hoorsteendiameter (top) O: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s] O: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 152829.999999971 

********* Brongegevens van bron o: 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 2 bron 5 

x-positie van de bron [m]o: 
Y-positie van de bron [m]o: 
kortste zijde gebouw (m]o: 

197771 
378142 

34.0 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
langste zijde gebouw [m]o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 156509.999999971 

********* Brongegevens van bran o: 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 1 bron 1 

x-positie van de bron [m] o: 197790 
Y- positie van de bron [m] O: 378500 
kortste zijde gebouw [m] o: 63.0 
langste ziJde gebouw [m] a : 129.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.2 
Orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] a : 197829 
y_coordi naat van gebouw [m] O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O : 0.55 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0.60 
Gem. volumeflux ove r bedrijfsuren (Nm3) a : 
Gem. ui tt ree snelhei d ove r bedri j fsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 6.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1. 38 
6.02 

283.00 
0.00 

43824 

1276 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 157785.749999971 

********* Brongegevens van bron o: 29 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 1 bron 2 

X- positie van de bron [m] O: 197793 
v- posi tie van de bron [m] a : 378491 
kortste zijde gebouw [m] O: 63.0 
langste ziJde gebouw !m] a : 129.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.2 
orient at ie gebouw [ raden a : 118.0 
x_coordinaat van ge6ouw m] a : 197829 
y_coordi naat: van gebouw [m] a : 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (t:op) a : 0.55 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
qemiddelde emiss1e over bedriifsuren: (qe/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: - 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 6.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1. 38 
6.02 

283.00 
0.00 

43824 

1276 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 159061.499999971 

********* Brongegevens van bron o: 30 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 1 bron 3 

X-positie van de bron [m] O: 
Y-positie van de bron [m] D: 
kortste zijde qebouw [m]o 
langste zi)de gebouw [m] D 
Hoogte van het gebouw [m) o 
orientatie gebouw [graden] o 
x_coordinaat van gebouw [m) o 
y_coordinaat van gebouw [m] D 

197801 
378472 

63.0 
129.0 

3.2 
118.0 

197829 
378454 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 4.0 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.55 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.60 
Gem. volumeflux over bed rijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 1.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 6.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1. 38 
6.02 

283.00 
0.00 

43824 

1276 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 160337.249999971 

********* Brongegevens van bron a: 31 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 2 bron 1 

x-positie van de bron [m]o: 197804 
v-positie van de bron [m]o: 378464 
kortste zijde gebouw fm] o: 63.0 
langste ziJde gebouw m] o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 3.4 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 0.48 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) a : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 8.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.40 
8.02 

283.00 
0.00 

43824 

1224 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 161561.249999971 

********* Brongegevens van bron a: 32 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 3 bron 1 

x- positie van de bron [m] o: 197808 
Y- positie van de bron [m] a : 378454 
kortste zijde gebouw ~mj o : 63.0 
langste ziJde gebouw m o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m a : 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: lJ.8.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] a: 3. 4 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.48 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrij f suren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] o: 0 .. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.1 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

0. 71 
4.07 

283.00 
0.00 

43824 

17437 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 178998.249999971 

********* Brongegevens van bron a: 33 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 4 bron 1 

x-positie van de bron [m] O: 197812 
v-positie van de bron [m) a : 378443 
kortste zijde gebouw fm]o: 63.0 
langste ZiJde gebouw m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m]o: 3.2 
Orientatie gebouw [graden) O: 118.0 
x_coordi naat van gebouw [m] a: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.4 
rnw. schoorsteendi ameter (top) a: 0. 60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 0.71 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 2.60 
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scenario Kleefsedijk sevenum 
Temperatuur rookgassen (K) 

cumulatie geur referentiesituatie_0016 
o: 283.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aanta1 bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mw] o : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ O: 0.7 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 2.6 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

o : 0.00 
43824 

781 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 179779.449999971 

********* Brongegevens van bran o: 34 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 5 bran 1 

X"'"positie van de bron [m] o: 197818 
v-positie van de bron [m] o: 378429 
kortste zijde gebouw ~m]o: 63.0 
l angste ziJde gebouw m]o: 129.0 
Hoogte van het geeouw m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordi naat van gebouw [m] o: 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m]o: 3. 2 
Inw. schoorsteendiameter ( top)o: 0 . 61 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.66 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 3.1 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.88 
3.12 

283.00 
0.00 

43824 

1172 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 180951.249999970 

********* Brongegevens van bran o: 35 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 5 bran 2 

x-positie van de bron [m] o : 197825 
Y- positie van de bron [m] D: 378412 
kortste zijde gebouw [m) o: 63.0 
1angste ziJde gebouw [m] O: 129 .. 0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197829 
y_coordinaat van gebouw (m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.61 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.66 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zij n uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s] D: 0.9 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s) O: 3.1 
Rookgas- temperatuur [K] n: 283.0 

0.88 
3.12 

283.00 
0.00 

43824 

1172 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 182123.049999970 

********* Brongegevens van bron o: 36 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 5 bron 3 

X-positie van de bron [m] D: 197832 
Y-positie van de bron [m] D: 378395 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste ZiJde gebouw (m]o : 129.0 
Hoogte van het gebouw [m]o : 3.2 
orientatie gebouw (graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3. 2 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0 . 61 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.66 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedriifsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) - o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 

0.88 
3.12 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.1 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 183294.849999969 

********* Brongegevens van bron o: 37 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 6 bron 1 

x- posi t i e van de bron [m] a : 197848 
Y-positie van de bron [m] o: 378406 
kortste zijde gebouw [m] O: 63.0 
langste ziJde gebouw [m] O: 129.0 
Hoogt e van het gebouw [m] a : 3.2 
Orient atie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coo rdi naat van gebouw [m] a : 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 5.4 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0 .45 
UitW. schoorsteendiarnet er (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedri jfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedri jfsu ren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 4.1 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

0 .63 
4.11 

283 .00 
0. 00 

43824 

729 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 184024.149999969 

********* Brongegevens van bron o: 38 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 6 bron 2 

x-positie van de bron [m] O: 197844 
Y- positie van de bron [m) o: 378415 
kortste zijde gebouw !m) o: 63 .0 
langste ziJde gebouw m] a : 129.0 
Hoogte van het gebouw m] a : 3.2 
orient atie gebouw [graden o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] D: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) o: 5.4 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0 .45 
Uitw. schoorsteendi ameter (top) O: 0.50 
Gem . vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet rnormaal m3/s] D: 0.6 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 4.1 
Rookgas- temperatuur [K) o: 283.0 

0.63 
4.11 

283.00 
0.00 

43824 

729 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 184753.449999970 

********* Brongegevens van bron o: 39 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 6 bron 3 

x- positie van de bron [m] o: 197841 
v-positie van de bron [m] o: 378423 
kortste zijde gebouw ~m] D : 63.0 
langste ziJde gebouw m] U: 129.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw (m] O: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 5.4 
Inw. schoorsteendiameter ( top) o: 0.45 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen (MW] O: 0 .0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] O: 0.8 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] D: 5. 5 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

0.84 
5.48 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 185725.849999969 

********* Brongegevens van bron D: 40 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 7 bron 1 

x-positie van de bron [m] o: 197835 
Y-positie van de bron [m] D: 378435 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste ziJde gebouw (m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw (m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] n: 197829 
y_coordi naat van gebouw [m] o: 3784 54 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.9 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.64 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ~= 
Temperatuur rookgassen (K) a : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 1.9 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

0.58 
1. 87 

283.00 
0.00 

43824 

673 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 186399.049999969 

********* Brongegevens van bron o: 41 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 8 bron 1 

x-positie van de bron [m] O: 1978.57 
Y- positie van de bron [m] o: 378416 
kortste zijde gebouw [m] O: 63.0 
langste ziJde gebouw (m] u: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.2 
Orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 5.2 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 0.64 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [Mw) o: 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s] o: 1.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o : 4.3 
Rookgas-temperatuur [K] o: 283. 0 

1. 32 
4.25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 187926.219999970 

********* Brongegevens van bron o: 42 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 8 bron 2 

x-positie van de bron [m]o: 197854 
Y-positie van de bron [m]o: 378426 
kortste zijde gebouw fm] o: 63.0 
langste zi)de gebouw m] O: 129 .0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o : 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m) O: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 5.2 
inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.64 
uitw . schoorsteendiameter (top) o: 0.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MloJ) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
g.emiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mlv] o: 0. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 1.3 
Uittree snelheid rookgassen [rn/s] o : 4.3 
Rookgas -temperatuur [K] O: 283 .0 

1. 32 
4.25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 189453.389999971 

********* Brongegevens van bron o: 43 
•• BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 8 bran 3 
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scenario Kleefsedi j k sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
x-positie van de bron [m] a : 197850 
Y-positie van de bron [m] o: 378435 
kortste zijde gebouw lm~ U : 63.0 
langste zijde gebouw m o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m 0: 3.2 
orientatie gebouw [graden O: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197829 
y_coordinaat van gebouw (m] O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 5.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) o : 0.64 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.65 
Gem. volumeflux over bedrij fsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.3 
uittree snelheid rookgassen (m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K) O: 283.0 

1. 32 
4.25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 190980.559999973 

********* Brongegevens van bron o: 44 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 9 bron 1 

x- positie van de bron [m] o: 197829 
Y-positie van de bron [m] o: 378451 
kortste zijde gebouw tm) o: 63.0 
langste ziJde gebouw m] o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m) o: 3.2 
orientatie gebouw [gradenf o: 118.0 
>L-Coordi naat van gebouw m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.8 
rnw . schoorsteendiameter (top)o: 0.45 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 6.1 
Rookgas -temperatuur [K] o: 283.0 

0.93 
6.06 

283.00 
0.00 

43824 

1085 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 192065.159999974 

********* Brongegevens van bron o: 45 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 10 bran 1 

x- positie van de bron [m]o: 197829 
Y-positie van de bran [m]o: 378451 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw (m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.6 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.57 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]o: 1.0 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.2 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1.03 
4.18 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 194825.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 46 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 11 bron 1 

x-positie van de bron 
Y-positie van de bran 
kortste zijde gebouw 
langste ziJde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[m] o: 
[m] o: 

[m]O 
[m] D 
[m] D 

197821 
378487 

63.0 
129.0 

3.2 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Orientati e gebouw [graden] a : 118.0 
x.....coordinaat van geoouw [m] a : 197829 
y_coordi naat van gebouw [m] a: 3784 54 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.6 
rnw. schoorsteendi ameter (top) a : 0.49 
Uitw . schoorsteendiamet:er (top) O: 0.55 
Gem. volumeflux over bedri jfsuren (Nm3) o: 
Gem. uitt ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bed rijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren me"t een emiss ie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte out put- schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.9 
ui ttree snel hei d rookgassen [m/s] u: 5. 2 
Rookgas-temperatuur [K) D: 28 3.0 

0.95 
5.22 

283.00 
0.00 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 197048.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 47 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 11 bron 2 

x- posi tie van de bron [m] a : 197818 
Y- positie van de bron [m] O: 378496 
kortste zijde gebouw [m] a : 63.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 129 . 0 
Hoogte van het gebouw fm] o: 3.2 
Orientati e gebouw [graden O: 118 .0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] o: 3. 6 
rnw. schoorsteendiameter (top) a : 0.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedri jfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 5.2 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.95 
5.22 

283.00 
0.00 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 199271.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 48 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 11 bron 3 

x- positie van de bron [m]o: 197814 
Y- positie van de bron [m] a : 378505 
kortste zi j de gebouw [m]o: 63.0 
1angste ziJde gebouw [m] o: 129 .0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.2 
orientatie gebouw [graden] a: 118.0 
x_coordinaat van gebouw (m] o : 197829 
y_coordinaat van gebouw (m] O: 378454 
schoorsteen~oogte (tov maaiveld) [m] a : 3.6 
rnw . schoorsteendiameter (top) o: 0.49 
ui tw. schoorsteendiameter (top) O: 0.55 
Gem. volumeflux over bedrij f suren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedri jfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 5.2 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.95 
5. 22 

283.00 
0.00 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 201494.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 49 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedi jk 9, Stal 1 bron 1 

x-positie van de bron [m]o: 197847 
Y-positie van de bron [m]o: 377722 
kortste zijde gebouw [m]o: 12.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.58 
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scenari o Kleefsedijk sevenum cumulati e geur referentiesituatie_0016 
uitw. schoo rsteendiameter (top) o : 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfs.uren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen. [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.7 
uittree s nelheid rookgassen [m/s) O: 2.9 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283 .0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 202671.359999974 

********* Brongegevens van bron o: 50 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 2 

x-positie van de bron [m]o: 197837 
Y-positie van de bron [m]o: 377716 
kortste zijde gebouw [m]o: 12.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m]D: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]D: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.58 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.7 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 2.9 
ROokgas-temperatuur [K] O: 283.0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 203848 . 559999975 

********* Brongegevens van bron o: 51 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 3 

X-positie van de bron [m] o: 197832 
Y-positie van de bron [m) o: 377711 
kortste zijde gebouw [m] o: 12.0 
l angste ziJde gebouw [m) o: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.7 
Ori entatie gebouw [graden] D: 35 .0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.58 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a : 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) O: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.7 
ui uree snel hei d rookgassen [m/s] a: 2. 9 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 205025.759999976 

********* Brongegevens van bron D: 52 
** BRON PLUS GEBOUW *f< Kleefsedijk 9, stal 1 bron 4 

x-positie van de bron [m] o: 197824 
Y-positie van de bron [m] O: 377695 
kortste zijde gebouw ~m~ a : 12.0 
langste ziJde gebouw m o: 85.0 
Hoogte van het gebouw m o: 3.7 
Orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m]a: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]O: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 0.58 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid ove r bedrijfsuren (m/s) o : 
Temperatuur rookgassen (K) O: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o : 

1.10 
4 . 32 

283.00 
0.00 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s ) 2582 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 207607.559999974 

********* Brongegevens van bron o: 53 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 1 bron 5 

x- positie van de bron [m]o: 197806 
Y-positie van de bron [m]D : 377693 
kortste zi jde gebouw [ m] D: 12. 0 
l angste ziJ de gebouw [m] o: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m]u : 3. 7 
or i entati e gebouw [graden] a: 35.0 
x_coo rdi naat van gebouw [ m] O: 197826 
y_coo rdi naat van gebouw [m] o: 377702 
Schoorsteenhoogt e (tov maai veld) [m]o: 4 . 0 
rnw. schoorsteendiameter (top) o : 0 . 58 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0 . 60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/ s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 3.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 12.2 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

3.10 
12.16 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 210367.559999974 

********* Brongegevens van bran o: 54 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 6 

X- positie van de bron [m] O: 197799 
v- pos i tie van de bron (m] o: 377688 
kortste zij de gebouw [m] O: 12 .0 
l angste ziJde gebouw [m] O: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.7 
ori entati e gebouw [graden] O: 35. 0 
x_coord i naat van gebouw [m] O: 197826 
y_coord i naat van gebouw [m] O: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaivel d) [m] a : 4 .0 
r nw. schoor st eendi amet er (top) O: 0 . 58 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0 . 60 
Gem. vol umefl ux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uitt ree snel heid over bedrijfsu ren (m/ s) o: 
Temperatuu r rookgassen ( K) O: 
Gem. warmt e emiss i e over bedri jfsuren (MW) o: 
Aantal bed rijfsuren: 
(Bedrijfs uren zij n uren met een emissi e > 0) 
gemi ddelde emi ss1 e ove r bedr i j f suren: (ge/s) 
warmt e out put-s choo rsteen [MW) D: 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.0 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.9 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

1.00 
3.92 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 213127.559999974 

********* Brongegevens van bran o: 55 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 7 

X-positie van de bron [m] o: 197792 
Y-positie van de bron [m] o: 377683 
kortste zi~de gebouw [mJo: 12.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.58 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bed rijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/ s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/ s]o: 1.0 

1.00 
3.92 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedifk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 3.9 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 215887.559999974 

********* Brongegevens van bron o: 56 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 2 bron 1 

X-positie van de bron [m]O: 197808 
Y-positie van de bron [m]D: 377706 
kortste zijde gebouw [mj o: 7.7 
langste ziJde gebouw [m o: 43.0 
Hoogte van het gebouw [m O: 3.3 
Orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197799 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 377700 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4.0 
Inw. schoorsteendi ameter (top) O: 0. 87 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet inormaal m3/s] O: 0.9 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 1.6 
Rookgas- temperatuur [K] D: 283.0 

0.89 
1. 55 

283.00 
0.00 

43824 

2296 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 218183.959999975 

********* Brongegevens van bron o: 57 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 2 bron 2 

X- positie van de bron [m] O: 197795 
Y-positie van de bron [m] o: 377697 
kortste zijde gebouw fm~ O : 7.7 
langste ziJde gebouw m o: 43.0 
Hoogte van het gebouw m a : 3.3 
orientatie gebouw [graden] a : 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m) D: 197799 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377700 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output:-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 3.2 
Rookgas- temperatuur [K] o: 283.0 

0.60 
3.17 

283.00 
0.00 

43824 

1610 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 219793.959999975 

********* Brongegevens van bron o: 58 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 3 bron 1 

x-posit1e van de bron [m] O: 197848 
Y-positie van de bron [m] a : 377763 
kortste zijde gebouw fm] O: 14.0 
langste ziJde gebouw m] D: 91.0 
Hoogte van het gebouw m] D: 3.7 
Orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m) O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m) O; 377743 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) a : 1.20 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] a : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 1.8 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 1.6 
Rookgas- temperatuur [K] D: 283.0 

1. 75 
1.60 

283.00 
0. 00 

43824 

2344 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 222137.559999974 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur referentiesituatie_0016 
********* Brongegevens van bron D: 59 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 3 bron 2 

x-positie van de bran [m] O: 197821 
Y-positie van de bron [m] o: 377745 
kortste zijde gebouw [m) o: 14.0 
langste zi)de gebouw [m] D: 91 .0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3 . 7 
orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coo-rdi naat van gebouw [m] o: 197826 
y_coordi naat van gebouw [m] D: 377743 
schoorsteenhoogte (tov inaai veld) [m] o: 4 . O 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0. 87 
uitw . schoorsteendiameter (top) O: 0. 90 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuu r rookgass-en (K) D: 
Gem . warmte emissie ove r bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedr i jfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoo rsteen [MW] O: - 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ o: 2.3 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) a : 4. 0 
Rookgas-temperatuur [K] a : 283. 0 

2.27 
3.96 

283.00 
0.00 

43824 

2637 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 224774.259999976 

********* Brongegevens van bron o: 60 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 3 bran 3 

X-posi ti e van de bron [mJ 0 : 197798 
Y-posi tie van de bron [m] o: 377729 
ko rtste zij de gebouw [m]o: 14.0 
langste zi)de gebouw [m] O: 91 .0 
Hoogte van het gebouw [mJO: 3. 7 
ori entati e gebouw [graden] o: 35. 0 
x_coordi naat van gebouw [m] D: 197826 
y_coordi naat van gebouw (mJ o: 37774 3 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 4.0 
I nw. schoorsteendiameter (top) O: 0.87 
Uitw. schoorsteendiameter \top) o: 0.90 
Gen1. vol umeflux over bedri)fsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) _ o: 
Gem . warmte emissie over bed rijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsu ren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddel de emiss1e over bedrij fsure n: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mw] o: 0 .0 
Rookgasdebi et rnormaal m3/sJ 0 : 1. 4 
uit:tree snelhe1d rookgassen [m/s] o : 2. 4 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283 .0 

1.39 
2.42 

283.00 
0.00 

43824 

1685 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 226459.459999977 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 

KEMA STACKS VERSIE 2007.l 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: GEUR 

starttijd: 16:32:35 
datum/t1jd journaal bestand: 8-9-2007 21:08:45 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 197594 377404 
opgegeven emissie-bestand F:\programs\stacks70\Input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
start datum/tijdo: 1- 1-2002 1:00 h 
Eind datum/tiJdD: 31-12-2006 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15 - 15): 2126.0 4.9 3.0 114.70 
2 ( 15- 45 ~: 2533.0 5.8 3.3 109.00 
3 ( 45- 75 : 3345 .0 7.6 3.8 56.20 
4 ( 75-105): 2288.0 5.2 2.9 72.50 
5 (105-135): 2781.0 6.3 2.6 147. 55 
6 (135-165~: 3158.0 7.2 2.6 231. 30 
7 (165-195 : 4619.0 10. 5 3.3 459.60 
8 (195-225): 6556.0 15.0 4.2 709.50 
9 (225-25T 6328.0 14.4 4.2 764.65 

10 (255-285 : 4512.0 10.3 3.4 600.70 
11 (285-315 : 2998.0 6.8 3.1 364.95 
12 (315-345 : 2580.0 5.9 3.0 183.50 
gemiddeld/som: 0.0 3.5 3814.15 

l engtegraad: o: 5. 0 
breedtegraad: o: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een 9erin9 aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeur1g ziJn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 1640 
Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 0.2381 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]o: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]D: 0.56855 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 12.07522 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekso: 282.33211 

coordinaten (x,y)D: 197796, 378457 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)o: 2003 4 14 24 

Aantal bronnen D: 72 

********* Brongegevens van bron o: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most ong, stal 1 bron 1 

x-positie van de bron [m) D: 198476 
Y-positie van de bron [m] O: 377724 
kortste zijde gebouw [m] O: 30.0 
1angste ziJde gebouw [m] O: 80.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 7.9 
orientatie gebouw [g raden] o : 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 198512 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377736 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o : 9 . 6 
Inw. schoorsteendi ameter (top) o: 2. 30 
ui~. schoorsteendiameter (top) O: 2.40 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mvl] a: O. O 

18.31 
4.57 

283.00 
0.00 

43824 

Pagina 1 

33985 



scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 18.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.6 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 33985.000000000 

********* Brongegevens van bran o: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 1 bran 1 

x-positie van de bran [m]o: 198519 
Y-positie van de bran [m]o: 377797 
kortste zijde gebouw [m]o : 14.0 
langste zijde gebouw [m]D: 45 . 0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.5 
ori entati e gebouw [g raden] o: 17 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 198505 
y_coordinaat van gebouw [m]o : 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

2. 5 
0 . 70 
0.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o 
Temperatuur rookgassen (K) o 
Gem. warmte emissi e over bedr i jfsuren (MW) o 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedri jfsuren zi j n uren met een emissie > O) 
gemiddel de emiss1e over bed rij f suren: (ge/s) 
warmte out put-schoorsteen [MW) D: o.o 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o: 1.2 
Uitt ree s nelhe1d rookgassen [m/s] o: 3. 3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 37297.000000000 

********* Brongegevens van bran o: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 1 bron 2 

x- positi e van de bron [m] o: 198508 
Y- pos i t ie van de bran [m] o: 377794 
kort ste zijde gebouw fm~ D : 14.0 
langste ziJ de gebouw m D: 45.0 
Hoogte van het gebouw m O: 3.5 
Orientati e gebouw [gradenl o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw m] o: 198505 
y_coo rdi naat van gebouw m]o : 377786 
schoo rsteenhoogte (tov maai veld) [m]o: 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

2.5 
0.70 
0.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o 
Temperatuur rookgassen (K) o 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 40609.000000000 

********* Brongegevens van bron o: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 1 bran 3 

x-positie van de bran [m]o: 198498 
Y-positie van de bran [m]o: 377791 
kortste zijde gebouw [m]o: 14.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 45.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.5 
OriPnt";it"ip OPhOIJW rnrririPnl n: 17.0 
x_coord{naat van gebouw- [m]D: 198505 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aant al bedrijfs uren : 
(Bedri jfs uren zij n uren met een emissi e > 0) 
gemi ddelde emiss1e over bedri j fs uren : (ge/ s) 
wa rmte outp1)t- schoorsteen [Mio/] n: O. o 
Roo kgasdebiet [normaal m3/sJ o: 1 .2 
ui ttree snelh ei d rookgassen [m/s] D: 3. 3 
Rookgas-temperatuu r [ K] n : 283. 0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 43921.000000000 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 

********* Brongegevens van bron o: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, stal 1 bron 4 

x-positie van de bron [m] D: 198488 
Y- positie van de bron [m) D: 377788 
kortste zi j de gebouw ~m] D : 14.0 
langste ziJ de gebouw mJ D: 45.0 
Hoogte van het gebouw m] D: 3.5 
ori entatie gebouw [graden) a: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 198505 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377786 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) a: 2. 5 
Inw. schoorsteendi ameter (top) a : 0. 70 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrij f suren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijf.suren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen fMW] O: 0.0 
Rookgasdebiet Cnormaal m3/s] a : 1.2 
Uittree snelhe1d rookgassen (m/s] D: 3.3 
Rookgas - temperatuur [K) O: 283.0 

1.24 
3.34 

283.00 
0.00 

43824 

3312 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 47233.000000000 

********* Brongegevens van bron o: 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 2 bron 1 

X- positie van de bron [m) D: 198480 
Y-positie van de bron [m) D: 377808 
kortste zijde gebouw [m] a : 23.0 
langste ziJde gebouw [m] D: 40.0 
Hoogte van het gebouw [m) D: 5.0 
Orientatie gebouw [graden] o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 198484 
y_coordinaat van gebouw (m] D: 377812 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)a : 3. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output- schoorsteen [MW] O: 0 .0 
Rookgasdebi et Cnormaal m3/s] a: . 2. 5 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] O: 6 .8 
Rookgas -temperatuur [K] O: 283.0 

2.53 
6.81 

283.00 
0.00 

43824 

5251 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 52483.669999995 

********* Brongegevens van bran o: 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 2 bron 2 

X-positie van de bron [m] O: 198494 
Y- positie van de bron [m] D: 377812 
kortste zijde gebouw [m] D: 23.0 
langste zi Jde gebouw [m] a : 40.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 5.0 
orientatie gebouw [.graden] a: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m] D: 198484 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 377812 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 3.0 
Inw. schoorsteendi ameter (top) fl : 0. 70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emi ssi e over bedri jfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) O: 2.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 6.8 
Rookgas - temperatuur [K] O: 283.0 

2.53 
6.81 

283.00 
0.00 

43824 

5251 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 57734.339999991 

********* Brongegevens van bron o: 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** Most 8, Stal 2 bron 3 

x-positie van de bron [m]o: 198508 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
Y-pos1t1e van de bran [m]o: 377817 
kortste zijde gebouw [m]D: 23.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 40.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 5.0 
orientatie gebouw [graden] o: 17.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 198484 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377812 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3. 0 
rnw. schoorsteendiameter (top)D: 0. 70 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0. 80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 2.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 6.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

2.53 
6.81 

283.00 
0.00 

43824 

5251 

cumul atieve emissie over al le voorgaande bronnen : 62985.009999986 

********* Brongegevens van bran o: 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** Saardijk 6, Stal 1 bron 1 

X-positie van de bran [m]o: 197755 
Y-positie van de bran [m]o: 377453 
kortste zijde gebouw [m]o: 12.0 
l angste zi Jde gebouw [m] o: 59. 4 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 104.0 
x_coordinaat van gebouw [m]D: 197782 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377424 
schoorste·enhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4 .0 
Inw. schoorsteendi amete r (top) o: 1. 40 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1.50 
Gem. volumefl ux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedri jfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddel de emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] a : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 5.0 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

4.96 
3.34 

283 . 00 
0 . 00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 72258.609999992 

********* Brongegevens van bran o: 10 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk nabij 17, Stal 1 bran 1 

X-positie van de bron [m] D: 198316 
Y-positie van de bron [m] D: 378334 
kortste zijde gebouw [m] O: 21.0 
1 angste zi J de gebouw [m] D: 107 . 0 
Hoogte van het gebouw [~ a : 4.6 
orientati e gebouw [g raden] U: 108 .0 
x_coordi naat van gebouw [m] O: 198297 
y_coo rdinaat van gebouw [m] D: 378382 
schoorsteenhoogt e (tov maaiveld) [m] O: 8. 2 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 1. 80 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1. 90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuu r rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedriifsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 10.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

10.45 
4.26 

283.00 
0.00 

43824 

21731 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 93989.609999992 

********* Brongegevens van bran o: 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk nabij 17, Stal 2 bran 1 

X-positie van de bran [m]o: 
Y-positie van de bran [m]D: 
kortste zijde gebouw [m] D 
langste zijde gebouw [m) o 
Hoogte van het gebouw [m] o 
orientatie gebouw [graden] o 

198274 
378419 

21.0 
107 .0 

4.6 
108.0 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 198297 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378382 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 7. 0 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over · bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen (MW) O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 3.3 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 2.2 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283 .0 

3.30 
2.22 

283.00 
0.00 

43824 

6182 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100172.009999996 

********* Brongegevens van bron D: 12 
** BRON PLUS GEBOUW "* Gelderdijk 26, stal 1 bron 1 

X- positie van de bron [m) O: 197916 
Y- positie van de bron [m] o: 378462 
kortste zijde gebouw (m] o: 9.2 
langste ziJde gebouw fm] o : 46.5 
Hoogte van het gebouw m) o: 3.5 
orientatie gebouw [graden a: 109.0 
x_coordinaat van gebouw (m] O: 197912 
y_coordinaat van gebouw (m] o: 378473 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.40 
uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0.45 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 0.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.09 
0.74 

283.00 
0.00 

43824 

117 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100289.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 13 
** BRON PLUS GEBOUW 1'* Gelderdijk 26, Stal 1 bron 2 

x-pos1tie van de bron [m] o : 197909 
Y-positie van de bron (m] o : 378484 
kortste zijde gebouw fm] o: 9.2 
langste ziJde gebouw m) O: 46.5 
Hoogte van het gebouw m] o: 3.5 
orientatie gebouw [graden] o: 109.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197912 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378473 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.40 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.45 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s]o: 0.1 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] a : 0.7 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

0.09 
0.74 

283.00 
0.00 

43824 

117 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 100406.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, stal 2 bron 1 

x-positie van de bron [m] a : 197927 
Y-positie van de bron [m) o: 378532 
kortste zijde gebouw [m] a : 17.1 
langste ziJde gebouw (m] O: 43.2 
Hoogte van het gebouw [m] O: 4.1 
Ori entati e gebouw [graden] a: 109. 0 
x_coordinaat van gebouw [m]D: 197932 
y_coordinaat van gebouw (m] o: 378514 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 

5.7 
2.00 
2.10 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 

geur voorkeursalternatief_0017.sce 
5.58 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aan-i:a 1 bedri j f suren: 
(Bedrijfsuren zi~n uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warm1:e output-schoorsteen (MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 5.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 1.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.84 
283.00 

0.00 
43824 

10433 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 110839.009999996 

********* Brongegevens van bran o: 15 
*" BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 26, Stal 3 bron 1 

x-positie van de bron [m] o: 197901 
Y- positie van de bron [m] O: 378538 
kortste zijde gebouw [m] O: 24.8 
langste ZiJde gebouw [m] O: 42.9 
Hoog1:e van het gebouw [m] O: 5.6 
orientatie gebouw [graden] O: 109.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197905 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378520 
Schoors-i:eenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 7.6 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > P) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
loJarmte output-schoorsteen [MW] o: 0. 0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] a : s.o 
Uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 1.6 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

5.00 
1. 65 

283.00 
0.00 

43824 

5791 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 116630.009999996 

********* Brongegevens van bron o: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bron 1 

X-positie van de bron [m]o: 197694 
Y-positie van de bron [m]o: 378107 
kortste zijde gebouw lm).D: 34.0 
langste ziJde gebouw m] O: 99.0 
Hoogte van het gebouw m] o: 3.8 
orientatie gebouw (graden a : ll.Q 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [mJ n: 378133 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: . 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aanta't bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-tempeiatuur [K]O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 119698.579999992 

********* Bronaeaevens van bran n: 17 
** BRON PLUS GE~oGw ** Gelderdijk 29, Stal 1 bron 2 

x-positie van de bron [m] o: 197706 
Y- posi tie van de bron [m] o: 378109 
kortste zijde gebouw [m] O: 34.0 
langste ziJde gebouw [m]O: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
Orientatie gebouw [graden] a: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (tap)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemi ddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 3069 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s] o: 1 .5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 122767.149999989 

********* Brongegevens van bran o: 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 1 bran 3 

x-positie van de bran [m] O: 197729 
Y-positie van de bran [m] O: 378114 
kortste zijde gebouw (m1 o : 34.0 
langste ziJde gebouw (m O: 99 . 0 
Hoogte van het gebouw [m o: 3.8 
orientatie gebouw [gradeni o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw m] O: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] o : 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0.7 5 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] O: 1.5 
ui ttree. snel he1 d rookgassen [m/s] a : 4. O 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 125835.719999985 

********* Brongegevens van bran o: 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 1 bran 4 

X-positie van de bron [m] a : 197741 
Y-positie van de bran [m) O: 378116 
kortste zijde gebouw fm] O: 34.0 
langste ziJde gebouw m) o: 99 .0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.8 
orientatie gebouw [graden] a: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0 .75 
Gem . vol umefl ux over bed ri j fs u ren (Nm3) o : 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) · o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) a : 1 . 5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 4.0 
Rookgas- temperatuur [K) a : 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 128904.289999982 

********* Brongegevens van bran o: 20 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bran 5 

x-positie van de bran [m]o: 197753 
v-positie van de bran [m]o: 378113 
kortste zijde gebouw [m] O: 34.0 
langste ziJde gebouw [m)o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
orientatie gebouw [gradenJ o: 11.0 
x_coordi naat van gebouw [m] D: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0. 75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsed·ijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 131972.859999978 

********* Brongegevens van bron o: 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bron 6 

x-positie van de bran [m] o: 197765 
Y-positie van de bran [m] D: 378121 
kortste zijde gebouw [m~ o : 34.0 
langste zijde gebouw [m o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m o: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top)D: 0 . 70 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0 .7 5 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bed r ijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output - schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o : 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 135041.429999975 

********* Brongegevens van bron o: 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 1 bron 7 

x-positie van de bron [m]o: 197777 
Y-positie van de bran [m]o: 378123 
kortste zi~de gebouw [m] O: 34.0 
langste ziJde gebouw fm] o: 99.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.8 
orientatie gebouw [graden a: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378133 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) a : 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0. 75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (Ml~) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s) a : 1.5 
Uittree snelhe1d rookgassen [m/s] O: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] o : 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3069 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 138109.999999971 

********* Brongegevens van bron o: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 2 bron 1 

x-positie van de bron [m]o: 197733 
Y-positie van de bron [m]o: 378133 
kortste zi~de gebouw [m] O: 34.0 
langs;:e zi3de gebouw [m] a: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.8 
Orientatie gebouw [gradenl O: 11.0 
x_coordinaat van gebouw m] a : 197737 
y_coordinaat van gebouw m] D: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] o: 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0 . 70 
uitw. schoorsteendiameter ~top) o : 0.75 
Gem. volumeflux over bedri3fsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: Q.O 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.5 
ui ttree snel hei d rookgassen [m/s] a: 4 . 0 
Rookgas-temperatuur (K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 141789.999999971 

.,,******** Brongegevens van bron 0: 24 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, stal 2 bran 2 

x- positie van de bron [m) O: 197736 
Y- positie van de bran [m] o: 378135 
kortste zijde gebouw (m) O: 34.0 
langste ziJde gebouw fm) O: 99.0 
Hoogte van het gebouw m) o: 3.8 
orientatie gebouw [graden o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] o : 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.0 
Rookgas - temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 145469.999999971 

********* Brongegevens van bran o: 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 2 bran 3 

X-positie van de bran [m] O: 197747 
Y-positie van de bran [m] O: 378138 
kortste zijde gebouw [m]o: 34.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 99.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.8 
orientatie gebouw [graden] o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197737 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.8 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 149149.999999971 

********* Brongegevens van bran o: 26 
** BRON PLUS GEBOUW "* Gelderdijk 29, Stal 2 bran 4 

x-positie van de bron [m] o: 197754 
Y-positie van de bran [m) O: 378140 
kortste zijde gebo. uw fm~ o : 34.0 
1angste ziJde gebouw m o: 99.0 
Hoogte van het gebouw m o: 3.8 
orientatie gebouw (graden) o: 11.0 
x_coordinaat van gebouw fm) O: 197737 
y_coordinaat van gebouw m] o: 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 3.8 
I nw. schoorsteendi ameter (top) o: 0 .70 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Sedrijfsuren zi~n uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] D: 1 .5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.0 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1.48 
3.99 

283.00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 152829.999999971 

*''1""''*'"'* Brongegevens van bran o: 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 29, Stal 2 bran 5 

x-positie van de bran [m]o: 
Y-positie van de bran [m]D: 
kortste zijde gebouw [m]o: 

197771 
378142 

34.0 
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scenario K1eefsedijk sevenum cumulatie 
langste zijde gebouw [m) O: 99.0 

geur voorkeursalternatief_0017.sce 

Hoogte van het gebouw (m] a : 3. 8 
orientatie gebouw [graden] a : 11.0 
x_coordinaat van gebouw [m) a : 197737 
y_coordi naat van gebouw [m) a : 378133 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) a : 3.8 
r nw. schoors teendiameter (top) a : 0.70 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warrnte output- schoorsteen [MW) O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

1.48 
3. 99 

283. 00 
0.00 

43824 

3680 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 156509.999999971 

********* Brongegevens van bron o: 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 1 bron 1 

x-pos1t1e van de bron [m] O: 197790 
Y-posi tie van de bron [m] o: 378500 
kortste zijde gebouw fm~o: 63.0 
1angste ziJde gebouw mo: 129.0 
Hoogte van het gebouw mo: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw (m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.55 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 1.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o : 6.0 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1.38 
6.02 

283.00 
0.00 

43824 

1276 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 157785.749999971 

********* Brongegevens van bron o: 29 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 1 bron 2 

x- positie van de bron [m) O: 197793 
v-positie van de bron [m] a : 378491 
kortste zijde gebouw ~m~D: 63.0 
langste ziJde gebouw m o: 129.0 
Hoogte van het gebouw mo: 3.2 
orientatie gebouw [graden) a: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 197829 
y_coordi naat van gebouw [m)o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.0 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 0.55 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 1.38 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 6.02 
Temperatuur rookgassen (K) o: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
aPmirlrlPlrlP Pmiss1P nvPr hPrlriifsurPn: (oe/s) 1276 
~~~mi~-o~fp~t-~~h6o~s~een - [M~]D: -- b.b 
Rookgasdebiet [normaal m3/s )o: 1.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 6.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 159061.499999971 

********* Brongegevens van bron o: 30 
,d, BRON PLUS GEBOUW ,d, Gelderdijk 30, stal 1 bron 3 

x-positie van de bron [m]D: 
Y-positie van de bron [m]D: 
kortste zijde gehouw lm~n 
langste ziJde gebouw m o 
Hoogte van het gebouw m o 
orientatie gebouw [graden o 
x_coordinaat van gebouw [m) u 
y_coordinaat van gebouw [m]o 

197801 
378472 

63.0 
129.0 

3.2 
118.0 

197829 
378454 
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scenario Kl eefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4.0 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 0.55 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0 . 60 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Tempe ratuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) O: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
Warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 6.0 
Rookgas-temperatuur [K] o: 283.0 

1. 38 
6.02 

283 .00 
0.00 

43824 

1276 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 160337.249999971 

********* Brongegevens van bron o: 31 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 2 bron 1 

x-positie van de bron [m] o: 197804 
Y-posi tie van de bron [m] O: 378464 
kortste zijde gebouw [m] o : 63.0 
langste ziJde gebouw [m] O: 129 .0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3.2 
Orientatie gebouw [graden] O: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 3.4 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 0.48 
uitw . schoorsteendiameter \top) o: 0.50 
Gem . volumeflux over bedriJfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 1.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 8 .0 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

1.40 
8.02 

283.00 
0.00 

43824 

1224 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 161561.249999971 

********* Brongegevens van bron o: 32 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 3 bron 1 

X-positie van de bron [m] O: 197808 
v- positie van de bron [m] O: 378454 
kortste zijde gebouw [m] o: 63.0 
langste ziJde gebouw !m) o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m] o: 3.2 
Orientatie gebouw [graden O: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 3.4 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 0.48 
Uitw . schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrij fsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.7 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] o: 283.0 

0.71 
4.07 

283.00 
0.00 

43824 

17437 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 178998.249999971 

********* Brongegevens van bron o: 33 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 4 bron 1 

x-positi e van de bron [m]o: 197812 
Y-positie van de bron [m]o: 378443 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m]D: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.4 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0 . 65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 0. 71 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 2.60 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
Temperatuur rookgassen (K) o: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 781 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.7 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 2.6 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 179779.449999971 

********* Brongegevens van bron o: 34 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 5 bron 1 

X-po~itie van de bron (m] D: 197818 
Y-positie van de bron (m] o: 378429 
kort s t e zijde gebouw [m] a : 63.0 
langste ziJde gebouw fm] o: 129.0 
Hoogt e van het gebouw m] O: 3.2 
Orient atie gebouw [graden O: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordi naat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 3.2 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0 . 61 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.66 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.1 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.88 
3.12 

283.00 
0.00 

43824 

1172 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 180951.249999970 

********* Brongegevens van bron o: 35 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 5 bron 2 

x- positie van de bron [m]D: 197825 
Y- posi t ie van de bron [m] o: 378412 
kortste zijde gebouw fm] o: 63 . 0 
langste ziJde gebouw m] o: 129.0 
Hoogte van het gebouw m] o: 3.2 
Orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maai vel d) [m]o: 3. 2 
rnw. schoorsteendiameter (top)D: 0.61 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.66 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o : 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zij n uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
1varm1:e output- schoorsteen [MW] o: 0. 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
Uittree snel heid rookgassen [m/s]o: 3.1 
Rookgas - temperatuur [K] O: 283.0 

0.88 
3 .12 

283.00 
0.00 

43824 

1172 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 182123.049999970 

********* Brongegevens van bron o: 36 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 5 bron 3 

x-positie van de bron [m]o: 197832 
Y-positie van de bron [m]o: 378395 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste ziJde gebouw [m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378454 
schoors1:eenhoogte (tov rnaai veld) (m) a : 3. 2 
rnw. schoorsteendiamet er (top) o : 0. 61 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0. 66 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. ui t tree snel hei d over bedri jfsuren (m/ s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfs uren zijn uren met een emiss ie > 0) 
gemiddel de emiss1e over bedri j fsuren : (ge/s) 

0.88 
3 .12 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 

cumulatie 
0 . 0 

geur voorkeursalternatief_0017.sce 

Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 
Rookgas-temperatuur [K]O: 

0 . 9 
3.1 

283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 183294.849999969 

****•**** Brongegevens van bron o: 37 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 6 bran 1 

x-positie van de bron [m] O: 197848 
Y-positie van de bron [m] O: 378406 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste zijde gebouw (m] o: 129.0 
Hoogte van het gebouw (m] D: 3.2 
orientatie gebouw [graden] D: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 5.4 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 0.45 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.63 
4.11 

283.00 
0.00 

43824 

729 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 184024.149999969 

********* Brongegevens van bron o: 38 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 6 bran 2 

x-positie van de bron [m] o: 197844 
Y-positie van de bron [m] O: 378415 
ko rtste zi j de geboul'I f m] a: 63. 0 
langste ziJde gebouw m] a : 129.0 
Hoogte van het gebouw m] a : 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordi naat van gebouw [.m] a : 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 5.4 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.45 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

0.63 
4.11 

283.00 
0.00 

43824 

729 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 184753.449999970 

********* Brongegevens van bron o: 39 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 6 bron 3 

x-positie van de bran [m] o: 197841 
Y-positie van de bron (m] o : 378423 
kortste zijde gebouw [mj o: 63.0 
langste ZiJde gebOUW (m O: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m a: 3.2 
orientatie gebouw [gradenf a: 118.0 
x_coordi naat van gebouw m] a : 197829 
y_coordinaat van gebouw m) a : 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 5.4 
r nw. schoorsteendiameter (top) O: 0.45 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.8 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 5.5 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

0.84 
5 .48 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 185725.849999969 

********* Brongegevens van bron o: 40 
** BRON PLUS GE BOUW ** Gelderdijk 30, stal 7 bron 1 

x-posi tie van de bron [m) a : 197835 
Y-positie van de bron [m] a : 37843S 
kortste zijde gebouw ~m] o : 63.0 
langste ziJde gebouw m] D: 129.0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.2 
orientatie gebouw [gradenl D: 118.0 
x_coordinaat van gebouw m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw m] o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maai·vel d) [m] a: 4. 9 
Inw. schoorsteendiameter (top) CI: 0. 64 
uitw . schoorsteendiameter (top) o: 0 . 65 
Gem. volumeflux over bedrijfsu ren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zi j n uren met een emissie > 0) 
gemi dde 1 de emi ss 1 e over bed ri j fsu ren: (ge/ s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 1.9 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0. 58 
1.87 

283.00 
0.00 

43824 

673 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 186399.049999969 

********* Brongegevens van bron o: 41 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 8 bron 1 

x-p.ositie van de bron [m] a : 197857 
v-positie van de bron [m] D: 378416 
kortste zijde gebouw [m] D: 63 . 0 
1 angste zi J de gebouw [m] a: 129 . 0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3. 2 
orientati .e gebouw [graden] o: 118 . 0 
x_coordi naat van gebouw [m] O: 197829 
y_coo rdinaat van gebouw [m] a : 378454 
schoorsteen hoogte (tov maai veld) [m) o: 5. 2 
rnw. schoors t eendi amete r (top) O: 0 . 64 
Uitw. schoo rsteendiameter (top) o: 0. 65 
Gem. vo1umef1 ux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. ui ttree snelhei d over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte outout-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdeb1et [normaal m3/s]o: 1.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

1. 32 
4.25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 187926.219999970 

********* Brongegevens van bron o: 42 
** BRON PLUS GEBOUW ''* Gelderdijk 30, Stal 8 bron 2 

x- positie van de bron (m] o: 197854 
v-positie van de bron (m] O: 378426 
ko r tste zijde gebouw fm~ o : 63.0 
l angste ziJde gebouw m o: 129 .0 
Hoogte van het gebouw m D: 3. 2 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 5.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) n: 0.64 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0 . 65 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uitt ree snelheid over bedrijfsuren Cm/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (M\~) o : 
Aantal bedrijfs uren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
warmte output-schoors·teen [MW] a : 0. 0 
Rookgasdebiet Cnormaal m3/s] o : 1 . 3 
Uittree snelhe1d rookgassen [m/s] D: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283 .0 

1. 32 
4. 25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 189453.389999971 

********* Brongegevens van bron o: 43 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 8 bran 3 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
x-positie van de bron [m]o: 197850 
Y-positie van de bron [m] Q: 378435 
kortste zijde gebouw [m] D: 63.0 
langste zijde gebouw [m] O: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.2 
orientatie gebouw [graden] D: 118.0 
x_coordi naat van gebouw fmJ D: 197829 
y_coordi naa1: van gebouw m) a : 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] o: 5.2 
Inw. schoorst eendiameter (top)a : 0.64 
Uitw. schoorsteendiamet er (top) D: 0 . 65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) O: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/ s] D: 1.3 
uittree snelheid rookgassen [m/ s] O: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K] o : 283.0 

1.32 
4.25 

283.00 
0.00 

43824 

1527 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 190980.559999973 

********* Brongegevens van bron o: 44 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 9 bron 1 

x-positie van de bron (m] a : 197829 
Y- posi t ie van de bron [m) O: 378451 
kortste zijde gebouw [m]D: 63.0 
langste ziJde gebouw [m] D: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 3.2 
orientatie gebouw [gradenf a : 118.0 
x_coordinaat van gebouw m] a : 197829 
y_coordinaat van gebouw m] a : 378454 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] D: 4.8 
rnw. schoorsteendiameter (top) D: 0.45 
uitw. schoorsteendiameter (top) a : 0.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 0.9 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 6.1 
Rookgas-temperatuur (K] O: 283.0 

0.93 
6.06 

283.00 
0.00 

43824 

1085 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 192065.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 45 
~·* BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 10 bron 1 

X-positie van de bron (m] O: 197829 
Y- positie van de bron [m] o: 378451 
kortste zijde gebouw (m] O: 63.0 
langste ziJde gebouw [m] o: 129 .0 
Hoogte van het gebouw fm] o: 3.2 
Orientatie gebouw [graden o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 3.6 
rnw. schoorsteendiameter (top) o : 0.57 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.60 
Gem. volumeflux over bedri jfsuren (Nm3) a : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsu ren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmt:e emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
warmte out:put- schoorsteen (MW].o : 0. O 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 1.0 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o : 4.2 
Rookgas- temperatuur [K] D: 283.0 

1.03 
4.18 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 194825.159999974 

********* Brongegevens van bron o: 46 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 11 bran 1 

x-positie van de bron 
Y-positie van de bron 
kortste zijde gebouw 
langste ziJde gebouw 
Hoogte van het gebouw 

[m] o: 
[m] o: 

[m] o 
[m] o 
[m]D 

197821 
378487 

63.0 
129.0 

3.2 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
orientatie gebouw [graden] a: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m] U: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 378454 
schoorsteenhoogte ( tov maaiveld ) [m]D: 3. 6 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 0 .49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 5.2 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.95 
5.22 

283.00 
0.00 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 197048.159999974 

********* Brongegevens van bran o: 47 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, Stal 11 bron 2 

x-positie van de bran [m]o: 197818 
Y-positie van de bran [m]o: 378496 
kortste zijde gebouw [m]o: 63.0 
langste zijde gebouw [m]o: 129.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 3.2 
orientatie gebouw [graden] o: 118.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 197829 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 3. 6 
rnw. schoorsteendiameter (top)D: 0.49 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrij f suren: 
(Bedri jfsuren zij n uren met een emissie > 0) 
gemi ddel de emis s1e ove r bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoo rsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [no rmaal m3/s) o: 0.9 
ui t t ree s nel hei d rookgassen [m/s) a : 5.2 
Rookgas-temperatuu r [K) O: 283.0 

0 . 95 
5.22 

283.00 
0.00 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 199271.159999974 

********* Brongegevens van bron o: 48 
** BRON PLUS GEBOUW ** Gelderdijk 30, stal 11 bron 3 

X-positi e van de bron [m]n: 197814 
Y-positie van de bron [m] O: 37·6505 
kortste zijde gebouw fm)D: 63.0 
lang ste zi Jde gebouw m] D: 129.0 
Hoogt e van het gebouw m] D: 3. 2 
ori entati e gebouw [g raden) a: 118. 0 
x_coordi naat van gebouw [m]o: 197829 
y_coo rdinaat van gebouw [m] D: 378454 
schoorsteenhoogte (tov maaivel d) [m] o: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 

3. 6 
0 .49 
0 . 55 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D 
Temperatuur rookgassen (K) o 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o 
Aantal bedri jfsuren : 
(Bedri jfsuren zij n uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedri j fs uren : (ge/s) 
wa rmte output-schoo rsteen [MW) O: 0.0 
Rookgasdebiet [norm~~l m3/s] n: o.q 
ui tt ree s nel heid rookgassen [m/s] o: 5.2 
Rookgas - temperatuu r [K] O: 283.0 

0.95 
5.22 

283.00 
o.oo 

43824 

2223 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 201494.159999974 

********* Brongegevens van bron o: 49 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bran 1 

X-positie van de bron [mJo : 197847 
Y-positi e van de bron [m] O: 377722 
kortste zij de gebouw [m] o: 12.0 
l angste zi ] de gebouw [m) O: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m] n: ~.7 
Orientati e gebouw [g raden] 0: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m] a : 197826 
y_coo rdinaat van gebouw [m] P: 377702 
schoo rsteenhoogte (tov maaiveld) [m]u: 4.0 
I nw. schoorsteendi amete r (top)D: 0.58 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedri j f suren: (ge/s) 
wa rmte output-schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o : 0.7 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 2. 9 
Rookgas -temperatuur [K] 0 : 283. 0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 202671. 359999974 

••••• •••• Brongegevens van bron o: 50 
•• BRON PLUS GEBOUW •• Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 2 

x- positie van de bron [m] o: 197837 
v- positie van de bron (m] o: 377716 
kortste zijde gebouw ~m) a : 12.0 
langste ziJde gebouw m] o: 85.0 
Hoogt e van het gebouw m) O: 3.7 
orientatie gebouw (graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m) O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 377702 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 4.0 
r nw. schoorsteendiameter (top) O: 0.58 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen (MW) D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 0.7 
Uittree snelheid rookgassen (m/s] O: 2.9 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 203848.559999975 

********* Brongegevens van bron o: 51 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 3 

x-positie van de bron [m]o: 197832 
Y-positie van de bron [m]o: 377711 
kortste zijde gebouw [m] o: 12.0 
langste ziJde gebouw (m] O: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.7 
orientatie gebouw [graden] a: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m) O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377702 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
rnw. schoorsteendi ameter (top) o: 0. 58 
ui tw. schoorsteendi ameter (top) o: 0. 60 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 0.7 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 2.9 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

0.73 
2.86 

283.00 
0.00 

43824 

1177 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 205025.759999976 

********* Brongegevens van bron o: 52 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 4 

x-positie van de bron (m] o: 197824 
v-positie van de bron (m] D: 377695 
kortste zi~de gebouw [m] O: 12.0 
langste ziJde gebouw [m] O: 85.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35 . 0 
x_coordinaat van gebouw [m) O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 377702 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.58 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 

1.10 
4.32 

283.00 
0.00 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 2582 
warmte output-schoorsteen [Mw]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.3 
Rookgas-temperatuur [K]o: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 207607.559999974 

********* Brongegevens van bron o: 53 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 5 

x-positie van de bron (m] a : 197806 
v- positie van de bron (m] O: 377693 
kortste zijde gebouw (m] O: 12.0 
langste ziJde gebouw [m] n: 85 .0 
Hoogte van het gebouw [m] O: 3.7 
Orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m) a : 377702 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4.0 
Inw. schoorsteendiamet er (top) O: 0.58 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mw] a : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 12.2 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

3.10 
12.16 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 210367.559999974 

********* Brongegevens van bron D: 54 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 1 bron 6 

X- positie van de bron [m]D: 197799 
v-positie van de bron (m]o: 377688 
kortste zijde gebouw lm1 D: 12.0 
langste zi)de gebouw m o: 85.0 
Hoogte van het gebouw m o: 3.7 
orientatie gebouw [graden o: 35.0 
x_coorqinaat van gebouw (m] O: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m) O: 377702 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 4.0 
rnw. schoorsteendi ameter (top) D: 0. 58 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 1.0 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.9 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

1.00 
3.92 

283.00 
0.00 

43824 

2760 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 213127.559999974 

********* Brongegevens van bron o: 55 
** BRON PLUS GEBOUW *" Kl eefsedi j k 9' sta l 1 bron 7 

x-positie van de bron [mlo: 197792 
v-positie van de bron (m]o; 377683 
kortste zijde gebouw fm) D: 12.0 
langste ziJde gebouw m] n: 85.0 
Hoogte van het gebouw m] o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m] D: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 377702 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.58 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren ~ijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 1.0 

1.00 
3.92 

283.00 
0 . 00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 3.9 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 215887.559999974 

********* srongegevens van bran o: 56 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 2 bran 1 

x- positie van de bran [m]o: 197808 
Y-positie van de bran [m)o: 377706 
kortste zijde gebouw [m] a : 7.7 
langste ziJde gebouw [m] a : 43.0 
Hoogte van het gebouw [m] a : 3.3 
orientatie gebouw [graden] a : 35.0 
x_coordi naat van gebouw [m] a : 197799 
y_coordinaat van gebouw [m] a : 377700 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.87 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 0.9 
uittree snelheid rookgassen [m/s] a : 1.6 
Rookgas-temperatuur [K) O: 283.0 

0.89 
1. 55 

283.00 
0.00 

43824 

2296 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 218183.959999975 

********* Brongegevens van bran o: 57 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 2 bran 2 

x-positie van de bron [m] o: 197795 
Y-positie van de bran [rn] O: 377697 
kortste zijde gebouw [m) o: 7.7 
langste ziJde gebouw [m] a : 43.0 
Hoogte van het gebouw lm] a : 3.3 
orientatie gebouw [graden a: 35.0 
x_coordinaat van gebouw m a: 197799 
y_coordinaat van gebouw m] o: 377700 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) a : 0 . 50 
uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) o: 0.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s) o: 3.2 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

0.60 
3.17 

283.00 
0.00 

43824 

1610 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 219793.959999975 

********* Brongegevens van bran D: 58 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, stal 3 bron 1 

x-positie van de bron [m] o: 197848 
Y- positie van de bron [m] o: 377763 
kortste zijde gebouw [m] O: 14.0 
langste ziJde gebouw [m] o: 91.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] a: 35.0 
x_coordi naat van gebouw [m] a: l97826 
y_coordi naat van gebouw [m] a : 377743 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) a : 1.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 1.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o : 1.8 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] a : 1.6 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

1. 75 
1.60 

283.00 
0.00 

43824 

2344 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 222137.559999974 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
***k***** Brongegevens van bron o: 59 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 3 bron 2 

X-positie van de bron [m] O: 197821 
Y-positie van de bron [m] o : 377745 
kortste z~jde gebouw fm] O: 14 .0 
langste ziJde gebouw m] O: 91. 0 
Hoogte van het gebouw m] O: 3.7 
orienta'tie gebouw [graden] o: 35. 0 
x_coordi naat van gebouw [m] o: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377743 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 4.0 
Inw . schoorsteendiameter (top) o : 0. 87 
Uitw . schoorsteendiame1'.er (top) O: O. 90 
Gem. volumef l ux over bedrijfsuren (Nm3) n: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aanta l bed ri j fsu ren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] a : 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o : 2.3 
uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

2.27 
3.96 

283.00 
0.00 

43824 

2637 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 224774.259999976 

********* Brongegevens van bron o: 60 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk 9, Stal 3 bron 3 

x-positie van de bron [m] O: 197798 
Y-positie van de bron [m] D: 377729 
kortste zijde gebouw [m] o: 14.0 
langste ziJde gebouw [m] o: 91.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 3.7 
orientatie gebouw [graden] o: 35.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197826 
y_coordinaat van gebouw [m]O : 377743 
schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] a : 4.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 0.87 
uitw . schoo rsteendiameter (top) O: 0.90 
Gem. vol umeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsu ren : 
(Becjrijfsuren zi jn uren met een emis:si ·e > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0 .0 
Roo kgasdebiet [normaal m3/s] a : 1 .4 
Uittree snel heid rookgassen (m/s]n : 2 .4 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283 .0 

1. 39 
2.42 

283.00 
0.00 

43824 

1685 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 226459.459999977 

********* Brongegevens van bron o: 61 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong stal 1 bron 1-1 

x-positie van de bron (m]o : 198000 
Y-positie van de bron (m] O: 377679 
kortste zijde gebouw [m~ o : 38.5 
langste ziJde gebouw [m a: 196.4 
Hoogte van het gebouw [m a : 6 . ~ 
Orientatie gebouw [graden ] a: 86 . 0 
x_coordi naat van gebouw [m] O: 198005 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 9 . 5 
Inw . schoorsteendiameter (top) O: 1.80 
uitw . schoorsteendi a.meter (top) a: 1. 90 
Gem , vnlumPflux nvPr hPrlriif<;urE>n (Noi3) n: 
Gem. uittree snelheid overJ bedrijfsuren'(m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een em·issie > 0) 
gemi ddel de emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen fMW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s o: 13.2 
Uittree snel heid rookgassen (m/s] o: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

13.23 
5.39 

283.00 
0.00 

43824 

10589 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 237048.459999977 

********* Brongegevens van bron o: 62 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong stal 1 bron 1-2 

x-positie van de bron [m]u : 
Y-positie van de bron [m]o : 

197990 
377679 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
kortste zijde gebouw [m] a : 38.S 
langste ziJde gebouw [m] a : 196 .4 
Hoogte van het gebouw [m] a : 6 . 5 
orientatie gebouw [graden] a : 86 .0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 198005 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 9.5 
rnw. schoorsteendiameter (top) O: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) a : 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(sedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] a : 0.0 
Rookgasdebiet Lnormaal m3/s] a : 13.2 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] a : 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283. 0 

13.23 
5.39 

283.00 
0.00 

43824 

10589 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 247637.459999977 

********* Brongegevens van bron o: 63 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong Stal 1 bron 1-3 

x-positie van de bron [m] o : 198016 
Y-positie van de bron [m) o: 377864 
kortste zijde gebouw (m] o: 38.5 
langste ziJde gebouw (m) o: 196 .4 
Hoogte van het gebouw [m] o: 6.5 
orientatie gebouw [graden) a : 86.0 
x_coordinaat van gebouw [m] a : 198005 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] a : 9.5 
rnw. schoorsteendiameter (top) a : 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 
Temperatuu r rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s] o: 13.2 
uittree snelhe1d rookgassen [m/s] a : 5.4 
Rookgas-temperatuur (K] 0 : 283. 0 

13.23 
5.39 

283.00 
0.00 

43824 

10589 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 258226.459999977 

********* Brongegevens van bron o: 64 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong Stal 1 bron 1-4 

x-positie van de bron [m] a : 198006 
Y- positie van de bron (m) o: 377865 
kortste zijde gebouw [m] a : 38.5 
langste ziJde gebouw [m) a : 196.4 
Hoogte van het gebouw lm] o: 6.5 
Orientatie gebouw [ raden a: 86.0 
x_coordinaat van gegouw m] o: 198005 
y_coordinaat van gebouw m) o: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o: 9.5 
rnw. schoorsteendiameter (top) o: 1.80 
Ui tw. schoorst.eendi ameter (top) D: 1. 90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem.. ui ttree snel hei d over bed ri jfsuren (m/s) a: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) a : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output -schoorsteen [Mw] a : 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

13.23 
5.39 

283.00 
0.00 

43824 

10589 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 268815.459999977 

********* Brongegevens van bron o: 65 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong stal 2 bron 1-1 

x-positie van de bran [m] o : 
Y-positie van de bron (m] o: 
kortste zijde gebouw [m] O 
langste ziJde gebouw [m] o 
Hoogte van het gebouw [m] D 
Orientatie gebouw [graden] 0 
x_coordinaat van gebouw [m] a 

197948 
377683 

38.5 
162.2 

6.5 
86.0 

197958 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 9.5 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top)a : 1. 90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem . ui tt ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a : 
Temperatuur rookgassen (K) a : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a : 
Aantal _bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o : 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 4. 7 
Rookgas-temperatuur (K]O: 283.0 

11. 57 
4.71 

283.00 
0.00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 278089.059999982 

********* Brongegevens van bron o: 66 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong Stal 2 bron 1-2 

X-positie van de bron [m]o: 197938 
Y- positie van de bron [m]o: 377684 
kortste zijde gebouw [m] D: 38.S 
langste zi)de gebouw [m] O: 162 .2 
Hoogte van het gebouw (m] D: 6 . 5 
orientatie gebouw [gradenJ a: 86 .0 
x_coordinaat van gebouw (m] a : 197958 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] a : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 11.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K) D: 283.0 

11.57 
4.71 

283.00 
0.00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 287362.659999988 

********* Brongegevens van bron o: 67 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong stal 2 bron 1-3 

x-positie van de bron [m] O: 197962 
v- posi tie van de bron [m] a : 377837 
kortste zijde gebouw (m] O: 38.5 
l angste zi)de gebouw [m] o : 162 . 2 
Hoogte van het gebouw (m] O: 6. 5 
orientatie gebouw [graden] o : 86.0 
x_coordinaat van gebouw (m] O: 197958 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) a : 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 1.90 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren : (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.7 
Rookgas-temperatuur rKlD: 283.0 

11. 57 
4. 71 

283.00 
0.00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 296636.259999993 

********* Brongegevens van bron o: 68 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong Stal 2 bron 1-4 

x-positie van de bron [m]o: 197952 
Y-positie van de bron [m]o: 377838 
kortste zijde gebouw ~m~ o : 38.5 
langste ziJde gebouw m a: 162.2 
Hoogte van het gebouw mo: 6.5 
Orienta~ie gebouw (graden] O: 86.0 
x_coord1naat van gebouw (m] o: 197958 
y_coordinaat van gebouw [m] D: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 
Inw. schoorsteendiameter (top)n: 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 

9.5 
1.80 
1.90 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) O: 

Pagina 22 

11. 57 



scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 

geur voorkeursalternatief_0017.sce 
4.71 

Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emi ssi e over bedri jfsu ren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [MW] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

283.00 
0.00 

43824 

9274 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 305909.859999998 

••••••••• Brongegevens van bron o: 69 
*" BRON PLUS GEBOUW id< Kleefsedijk ong Stal 3 bron 1-1 

x-positie van de bron [m] O: 197896 
Y-positie van de bron [m] o: 377686 
ko rtste zi~de gebouw [m] o: 38.S 
langste ziJde gebouw [m] O: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] o : 6.5 
Orientatie gebouw [graden] o: 86.0 
x_coordinaat van gebouw (m] D: 197908 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377758 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) o: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 1. 60 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 1. 70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output- schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] o: 9.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.7 
Rookgas- temperatuur [K] O: 283.0 

9.09 
4.69 

283.00 
0.00 

43824 

7286 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 313196.259999998 

********* Brongegevens van bron o: 70 
*1' BRON PLUS GEBOUW •• Kl eefsedi j k ong Stal 3 bron 1-2 

X-positi e van de bron [m) o: 197886 
Y-positie van de bron [m] o: 377687 
kortste zijde gebouw (rn] o: 38.5 
langste ziJde gebouw [m) o: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] o: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] o: 86.0 
x_coordinaat van gebouw [m] o: 197908 
y_coordinaat van gebouw [m] o: 377758 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 9.5 
rnw. schoorsteendiameter (top)o: 1 .60 
uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) a: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen fMW] O: 0.0 
Rookgasdebiet ~normaal m3/s o: 9.1 
Uittree snelhe1d rookgassen [m/s] o: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

9.09 
4.69 

283.00 
0.00 

43824 

7286 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 320482.659999998 

********* Brongegevens van bron o: 71 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong Stal 3 bron 1-3 

x- positie van de bron (m] O: 197907 
Y-positie van de bron (m] O: 377808 
kortste zijde gebouw (m] O: 38.5 
langste ziJde gebouw (m] o: 128.0 
Hoogte van het gebouw (m] o: 6.5 
ori entati e gebouw (grad en] o: 86. 0 
x_coordinaat van gebouw [m] O: 197908 
y_coordinaat van gebouw [m) o: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [m] a : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 1. 60 
Uitw. schoorsteendiameter (top) a : 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

9.09 
4.69 

283.00 
0.00 

43824 
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scenario Kleefsedijk sevenum cumulatie geur voorkeursalternatief_0017.sce 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 7286 
warmte output-schoorsteen [Mw]o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]o: 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 327769.059999998 

********* srongegevens van bran o: 72 
** BRON PLUS GEBOUW ** Kleefsedijk ong stal 3 bran 1-4 

x-posit:ie van de bron [m] O: 197898 
Y- posi t ie van de bron [m] U: 377809 
kortste zijde gebouw [m] a : 38.5 
l angs t e ziJde gebouw [m] a : 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] a : 6.5 
orientatie gebouw [graden} a: 86.0 
x_coordinaat van gebouw [m) a : 197908 
y_coordinaat van gebouw [m] O: 377758 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 1.60 
uitw. schoorsteendiameter (top) o: 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 
Temperatuur rookgassen (K) o: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Ml-I) o: 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emiss1e over bedrijfsuren: (ge/s) 
warmte output-schoorsteen [Mw] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] a : 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 4.7 
Rookgas -temperatuur [K] D: 283.0 

9.09 
4.69 

283.00 
0.00 

43824 

7286 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 335055.459999997 
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Gegenereerd op: 13-09-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: Combiwasser BWL 2006.14 
Gemaakt op: 13-09-2007 11 : 56:43 
Zwaartepunt X: 197,900 Y: 377,800 
Cluster naam: P. Haenen, Kleefsedijk ong. Sevenum 
Berekende ruwheid: 0, 19 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord . Hoogte 
1 stal 1 bron 1-1 198 000 377 679 9,5 
2 stal 1 bron 1-2 197 990 377 679 9,5 
3 stal 1 bron 1-3 198 016 377 864 9,5 
4 stal 1 bron 1-4 198 006 377 865 9,5 
5 stal 2 bron 2-1 197 948 377 683 9,5 
6 stal 2 bron 2-2 197 938 377 684 9,5 
7 stal 2 bron 2-3 197 962 377 837 9,5 
8 stal 2 bron 2-4 197 952 377 838 9,5 
9 stal 3 bron 3-1 197 896 377 686 9,5 
10 stal 3 bron 3-2 197 886 377 687 9,5 
11 stal 3 bron 3-3 197 907 377 808 9,5 
12 stal 3 bron 3-4 197 898 377 809 9,5 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat 
1 Mariapeel (1) 193 480 379 624 
2 Mariapeel (2) 193 232 378 336 
3 Mariapeel (3) 191 968 376 560 

Gem.geb. hooate 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

Depositie 
2,24 
1,91 
1,52 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-1 (40) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1 .2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-2 (41) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-3 (42) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1 .2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-4 (43) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-1 (44) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1 .2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-2 (45) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Diam. Uittr. snelheid 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 

Emissie 
814 
814 
814 
814 
712 
712 
712 
712 
560 
560 
560 
560 



Gegenereerd op: 13-09-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-3 (46) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-4 (47) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-1 (48) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-2 (49) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-3 (50) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-4 (51) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

382800 
382295 
381790 
381285 
380780 
380275 
379770 
379265 
378760 
378255 
377749 
377244 
376739 
376234 
375729 
375224 
374719 
374214 
373709 
373204 
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Gegenereerd op: 29-08-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening : BWL 2006.14 vier stallen 

Gemaakt op: 29-08-2007 11 : 09: 15 

Zwaartepunt X: 197,900 Y: 377,700 

Cluster naam: Klevar BV, Kleefsedijk ong te Sevenum 

Berekende ruwheid: 0, 19 m 

Emissie Punten: 

V6lgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. Hoogte 

1 stal 1, bran 1-1 198 021 377 671 9,5 

2 stal 1 , bran 1-2 198 011 377 672 9,5 

3 stal 1, bran 1-3 198 001 377 673 9,5 

4 stal 2, bran 2-1 197 975 377 678 9,5 

5 stal 2, bran 2-2 197 966 377 676 9,5 

6 stal 2. bran 2-3 197 957 377 677 9,5 

7 stal 3, bran 3-1 197 929 377 679 9,5 

8 stal 3, bran 3-2 197 921 377 680 9,5 

9 stal 3, bran 3-3 197 913 377 681 9,5 

10 stal 4, bran 4-1 197 881 377 684 9,5 

11 stal 4, bran 4-2 197 871 377 684 9,5 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat 

1 Mariapeel (1) 193 480 379 624 

2 Mariapeel (2) 193 232 378 336 

3 Mariapeel (3) 191 968 376 560 

Gem.geb. hoogte 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

Depositie 

2,83 

2,35 

1,80 

Details van Emissie Punt: stal 1, bron 1-1 (43) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1574 0.53 834.22 

Details van Emissie Punt: stal 1, bron 1-2 (44) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1574 0.53 834.22 

Details van Emissie Punt: stal 1, bron 1-3 (45) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1576 0.53 835.28 

Details van Emissie Punt: stal 2, bron 2-1 (46) 

Diam. 

2, 1 

2,1 

2,1 

2,0 

2,0 

2,0 

1,8 

1,8 

1,8 

2, 1 

2,1 

Uittr. snelheid Emissie 

4,00 834 

4,00 834 

4,00 835 

4,00 750 

4,00 750 

4,00 752 

4,00 639 

4,00 639 

4,00 640 

4,00 835 

4,00 835 



Gegenereerd op: 29-08-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Volgnr.~, Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1416 0.53 750.48 

Details van Emissie Punt: stal 2, bron 2-2 (47) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1416 0.53 750.48 

Details van Emissie Punt: stal 2. bron 2-3 (48) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1418 0.53 751 .54 

Details van Emissie Punt: stal 3, bron 3-1 (49) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1206 0.53 639.18 

Details van Emissie Punt: stal 3, bron 3-2 (50) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1206 0.53 639.18 

Details van Emissie Punt: stal 3, bron 3-3 (51) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1208 0.53 640.24 

Details van Emissie Punt: stal 4, bron 4-1 (52) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1575 0.53 834.75 

Details van Emissie Punt: stal 4, bron 4-2 (53) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1575 0.53 834.75 



382700 
382195 
381690 
381185 
380680 
380175 
379670 
379165 
378660 
378155 
377649 
377144 
376639 
376134 
375629 
375124 
374619 
374114 
373609 
373104 

Gegenereerd op: 29-08-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
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Gegenereerd op: 13-09-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: BWL 2006.14 12 meter 
Gemaakt op: 13-09-2007 15:31 :55 
Zwaartepunt X: 197,900 Y: 377,800 
Cluster naam: P. Haenen, Kleefsedijk Sevenum 
Berekende ruwheid: 0, 19 m 

Emissie Punten: 
Vol!:mr. Bron ID X-coord. Y-coord . Hooqte 
1 stal 1 bron 1-1 198 000 377 679 12,0 
2 stal 1 bron 1-2 197 990 377 679 12,0 
3 stal 1 bron 1-3 198 016 377 864 12,0 
4 stal 1 bron 1-4 198 006 377 865 12,0 
5 stal 2 bron 2-1 197 948 377 683 12,0 
6 stal 2 bron 2-2 197 938 377 684 12,0 
7 stal 2 bron 2-3 197 962 377 837 12,0 
8 stal 2 bron 2-4 197 952 377 838 12,0 
9 stal 3 bron 3-1 197 896 377 686 12,0 
10 stal 3 bron 3-2 197 886 377 687 12,0 
11 stal 3 bron 3-3 197 907 377 808 12,0 
12 stal 3 bron 3-4 197 898 377 809 12,0 

Gevoeliqe locaties: 
Volqnummer Naam X coordinaat Y coordinaat 
1 Mariapeel (1) 193 480 379 624 
2 Mariapeel (2) 193 232 378 336 
3 Mariapeel (3) 191 968 376 560 

Gem.Qeb. hooqte 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

Depositie 
2,57 
2,14 
1,69 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-1 (40) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-2 (41) 
Vol nr_ Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 0 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-3 (42) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1 .2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-4 (43) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 O 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-1 (44) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1 .2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-2 (45) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Diam. Uittr. snelheid 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,9 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,8 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 
1,6 4,50 

Emissie 
814 
814 
814 
814 
712 
712 
712 
712 
560 
560 
560 
560 



Gegenereerd op: 13-09-2007 met Mgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-3 (46) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-4 (47) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-1 (48) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-2 (49) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 0 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-3 (50) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 O 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-4 (51) 
Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal 
1 O 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

382800 
382295 
381790 
381285 
380780 
380275 
379770 
379265 
378760 
378255 
377749 
377244 
376739 
376234 
375729 
375224 
374719 
374214 
373709 
373204 
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Gegenereerd op: 29-08-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: BWL 2006.15 

Gemaakt op: 29-08-2007 9:37: 11 

Zwaartepunt X: 198,000 Y: 377,800 

Cluster naam: Klevar BV, Kleefsedijk ong te Sevenum 

Berekende ruwheid: 0, 19 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. Bron ID X-coord . Y-coord. Hoogte 

1 stal 1, bran 1-1 197 991 377 683 1,3 

2 stal 1, bran 1-2 198 019 377 864 1,3 

3 stal 2, bran 2-1 197 938 377 687 1,3 

4 stal 2, bran 2-2 197 965 377 836 1,3 

5 stal 3, bran 3-1 197 885 377 690 1,3 

6 stal 3, bran 3-2 197 910 377 807 1,3 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat 

1 Mariapeel (1) 193 480 379 624 

2 Mariapeel (2) 193 232 378 336 

3 Mariapeel (3) 191 968 376 560 

Gem.geb. hoogte 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Depositie 

5,68 

4,81 

3,69 

Details van Emissie Punt: stal 1, bron 1-1 (43) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.2.2 vleesvarkens 3072 1.05 3225.6 

Details van Emissie Punt: stal 1, bron 1-2 (44) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.2.2 vleesvarkens 3072 1.05 3225.6 

Details van Emissie Punt: stal 2, bron 2-1 (45) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2. 15.2.2 vleesvarkens 2688 1.05 2822.4 

Details van Emissie Punt: stal 2, bron 2-2 (46) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie To_taal 

1 D 3.2. 15.2.2 vleesvarkens 2688 1.05 2822.4 

Details van Emissie Punt: stal 3, bron 3-1 (47) 

Diam. 

9,6 

9,6 

9,0 

9,0 

8,0 

8,0 

Uittr. snelheid Emissie 

0,40 3 226 

0,40 3 226 

0,40 2 822 

0,40 2 822 

0,40 2 218 

0,40 2 218 



Gegenereerd op: 29-08-2007 met Mgro-Stacks Versie 1.0 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.2.2 vleesvarkens 2112 1.05 2217.6 

Details van Emissie Punt: stal 3, bron 3-2 (48) 

Volgnr. 

1 

382800 
382295 
381790 
381285 
380780 
380275 
379770 
379265 
378760 
378255 
377749 
377244 
376739 
376234 
375729 
375224 
374719 
374214 
373709 
373204 

Code Type Aantal Emissie Totaal 

D 3.2.15.2.2 vleesvarkens 2112 1.05 2217.6 
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Gegenereerd op: 3-01-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 
Gemaakt op: 3-01-2007 15:10:23 
Rekentijd: 0:00:08 
Naam van het bedrijf: P. Haenen, Hoogbroek 24 te Sevenum 

Berekende ruwheid: 0,370 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volcinr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP Hoocite 
1 stal 1 199 375 380 945 5,9 
2 stal 2 199 392 380 956 4,9 
3 stal 3 199 406 380 972 4,9 
4 stal 4 199 413 380 993 4,9 

Geur gevoelige locaties: 
Volcmummer GGLID Xcoordinaat 
5 Hoogbroek 23 199 260 
6 Hoogbroek 25 199 276 
7 Hoogbroek 26 199 360 
8 Hoogbroek 28 199 398 
9 Hoogbroek 29 199 311 
10 Hoogbroek 30 199 414 
11 Molenveldweg 66 199 476 
12 Molenveldweg 80 199 366 
13 Molenveldweg 82 199 356 
14 Molenveldweg 84 199 327 
15 Sevenum (kern) 199 564 

Gem.cieb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa 
4,2 0,5 4,00 4 992 
3,3 0,5 4,00 2 520 
3,3 0,5 4,00 3 528 
3,3 0,5 4,00 4 080 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
381 033 14,00 4,89 
381 044 14,00 5,51 
380 930 14,00 33,61 
381 103 14,00 6,46 
381 253 14,00 1,89 
381 118 14,00 5,84 
380 911 14,00 7,42 
380 820 14,00 4,15 
380 829 14,00 4,58 
380 839 14,00 5,33 
380 818 3,00 2,41 



Gegenereerd op: 3-01-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 3-01-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening : Nog niet bekend 
Gemaakt op: 3-01-2007 13:56:04 
Rekentijd: 0:00:05 
Naam van het bedrijf: P. Haenen, Rooth 69a te Maasbree 

Berekende ruwheid: 0, 2 70 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volanr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. 

1 stal 1 203 438 375 791 3,0 3,8 0,5 4,00 
2 Stal 2 203 449 375 779 5,0 3,8 0,5 4,00 

Geur gevoelige locaties: 
-

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq 
3 Rooth 30a 203 524 375 613 14,00 6,20 
4 Rooth 32 203 511 375 657 14,00 9,52 
5 Rooth 34 203 571 375 675 14,00 7,72 
6 Rooth 51 203 326 375 668 14,00 8,91 
7 Rooth 65 203 490 375 735 14,00 28,77 
8 Rooth 69 203 476 375 790 14,00 84, 15 
9 Rooth 71 203 444 375 850 14,00 46,41 
10 Rooth 73 203 529 375 762 14,00 23,42 
11 Rooth 75 203 539 375 739 14,00 16,25 
12 Rooth 77 203 649 375 810 14,00 7,00 

E-Aanvraag 

16 100 
12 650 

376000 -.--------..------..-------r-------.. 
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375900 -------t--------------------1 
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Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: BWL 2006.14 

Gemaakt op: 12-09-2007 11:44:53 

Rekentijd: 0:01:33 

Naam van het bedrijf: P. Haenen, Kleefsedijk ong te Sevenum, BWL 2006.14 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP Hoogte 

1 bron 1-1 198 000 377 679 9,5 

2 bron 1-2 197 990 377 679 9,5 

3 bron 1-3 198 016 377 864 9,5 

4 bron 1-4 198 006 377 865 9,5 

5 bron 2-1 197 948 377 683 9,5 

6 bron 2-2 197 938 377 684 9,5 

7 bron 2-3 197 962 377 837 9,5 

8 bron 2-4 197 952 377 838 9,5 

9 bran 3-1 197 896 377 686 9,5 

10 bron 3-2 197 886 377 687 9,5 

11 bron 3-3 197 907 377 808 9,5 

12 bron 3-4 197 898 377 809 9,5 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat 

13 Kleefsedijk 6 197 738 

14 Kleefsedijk 10 197 649 

15 Kleefsedijk 13 197 687 

16 Kleefsedijk 14 197 447 

17 Saardijk 5 197 770 

18 Saardijk 7 197 422 

19 Saardijk 4 197 852 

20 Seven um 199 871 

21 Toverland 196 732 

22 Schatberg 196 254 

23 Camping De Beierhof 199 676 

24 Camping Bergerhof 198 254 

25 Kleefsedijk 29 196 631 

26 Saardijk 11 197 261 

27 Saarweg 1 198 149 

28 Kleefsedijk 17 197 126 

29 Kleefsedijk 19 197 054 

30 Kleefsedijk 21 196 962 

31 Kleefsedijk 23 196 910 

32 Kleefsedijk 25 196 795 

Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,8 4,50 9274 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

377 749 14,00 13,42 

377 685 14,00 8,37 

377 664 14,00 9,82 

377 773 14,00 3,64 

377 348 14,00 4,94 

377 277 14,00 2,81 

377 404 14,00 5,75 

379 821 3,00 0,50 

378 699 14,00 1,06 

377 367 14,00 0,67 

377 890 14,00 0,76 

378 894 14,00 1,64 

376 894 14,00 0,94 

377 107 14,00 1,74 

376 915 14,00 1,02 

377 203 14,00 1,87 

377 199 14,00 1,73 

377 140 14,00 1,49 

377 095 14,00 1,40 

377 028 14,00 1, 19 



Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

33 Kleefsedijk 25a 196 801 377 031 14,00 1, 19 

34 Kleefsedijk 27 196 753 376 998 14,00 1, 11 

35 Kleefsedijk 26 196 765 377 058 14,00 1,20 

36 Kleefsedijk 22 196 937 377 179 14,00 1,51 

37 Gelderdijk 40 197 558 378 226 14,00 4,68 

38 Gelderdijk 38 197 603 378 225 14,00 4,97 

39 Gelderdijk 36 197 666 378 247 14,00 4,89 

40 Gelderdijk 34 197 703 378 271 14,00 4,67 

41 Gelderdijk 32 197 744 378 289 14,00 4,57 

42 Most 8 198 568 377 803 14,00 3,95 

43 Most Ba 198 622 377 811 14,00 3,45 

44 Most 2a 198 841 377 471 14,00 1,48 

45 Most4 198 786 377 442 14,00 1,53 

46 Most 10 198 673 377 422 14,00 1,93 

47 Most 12 198 618 377 387 14,00 1,95 

48 Most 9 198 737 377 387 14,00 1,68 

49 Most 11 198 609 377 343 14,00 1,73 

50 Graskuilenweg 5 196 764 377 210 14,00 1,26 

51 Graskuilenweg 6 196 746 377 281 14,00 1,23 

52 Graskuilenweg 10 196 658 377 369 14,00 1,07 

53 Graskuilenweg 12 196 592 377 353 14,00 0,99 

54 Graskuilenweg 14 196 553 377 342 14,00 0,94 

55 kern Kroonenberg 197 429 380 581 3,00 0,37 



y 

Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naarn van de berekening: Nog niet bekend 

Gernaakt op: 12-09-2007 11:49:38 

Rekentijd: 0:01:42 

Naarn van het bedrijf: P. Haenen, Kleefsedijk ong te Sevenurn, BWL 2006.14 

Berekende ruwheid: 0,190 rn 

Meteo station: Eindhoven 

Bronqeqevens : 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord . EP Hoogte 

1 bran 1-1 198 000 377 679 12,0 

2 bran 1-2 197 990 377 679 12,0 

3 bran 1-3 198 016 377 864 12,0 

4 bran 1-4 198 006 377 865 12,0 

5 bran 2-1 197 948 377 683 12,0 

6 bran 2-2 197 938 377 684 12,0 

7 bran 2-3 197 962 377 837 12,0 

8 bran 2-4 197 952 377 838 12,0 

9 bran 3-1 197 896 377 686 12,0 

10 bran 3-2 197 886 377 687 12,0 

11 bran 3-3 197 907 377 808 12,0 

12 bran 3-4 197 898 377 809 12,0 

Geur qevoeliqe locaties: 

Valgnummer GGLID Xcaardinaat 

13 Kleefsedijk 6 197 738 

14 Kleefsedijk 1 O 197 649 

15 Kleefsedijk 13 197 687 

16 Kleefsedijk 14 197 447 

17 Saardijk 5 197 770 

18 Saardijk 7 197 422 

19 Saardijk 4 197 852 

20 Seven um 199 871 

21 Toverland 196 732 

22 Schatberg 196 254 

23 Camping De Beierhof 199 676 

24 Camping Bergerhof 198 254 

25 Kleefsedijk 29 196 631 

26 Saardijk 11 197 261 

27 Saarweg 1 198 149 

28 Kleefsedijk 17 197 126 

29 Kleefsedijk 19 197 054 

30 Kleefsed ij k 21 196 962 

31 Kleefsedijk 23 196 910 

32 Kleefsedijk 25 196 795 

Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,9 4,50 10 598 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,8 4,50 9 274 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

6,5 1,6 4,50 7 286 

Ycaordinaat Geurnorm Geurbelasting 

377 749 14,00 11,06 

377 685 14,00 7,33 

377 664 14,00 8,46 

377 773 14,00 3,35 

377 348 14,00 4,50 

377 277 14,00 2,67 

377 404 14,00 5, 19 

379 821 3,00 0,48 

378 699 14,00 1,04 

377 367 14,00 0,65 

377 890 14,00 0,75 

378 894 14,00 1,59 

376 894 14,00 0,91 

377 107 14,00 1,66 

376 915 14,00 1,00 

377 203 14,00 1,79 

377 199 14,00 1,67 

377 140 14,00 1,47 

377 095 14,00 1,35 

377 028 14,00 1,15 



Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

33 Kleefsedijk 25a 196 801 377 031 14,00 1, 17 

34 Kleefsedijk 27 196 753 376 998 14,00 1,08 

35 Kleefsedijk 26 196 765 377 058 14,00 1, 15 

36 Kleefsedijk 22 196 937 377 179 14,00 1,45 

37 Gelderdijk 40 197 558 378 226 14,00 4,44 

38 Gelderdijk 38 197 603 378 225 14,00 4,71 

39 Gelderdijk 36 197 666 378 247 14,00 4,75 

40 Gelderdijk 34 197 703 378 271 14,00 4,62 

41 Gelderdijk 32 197 744 378 289 14,00 4,41 

42 Most 8 198 568 377 803 14,00 3,72 

43 Most Ba 198 622 377 811 14,00 3,27 

44 Most 2a 198 841 377 471 14,00 1,41 

45 Most4 198 786 377 442 14,00 1,49 

46 Most 10 198 673 377 422 14,00 1,85 

47 Most 12 198 618 377 387 14,00 1,88 

48 Most9 198 737 377 387 14,00 1,60 

49 Most 11 198 609 377 343 14,00 1,68 

50 Graskuilenweg 5 196 764 377 210 14,00 1,22 

51 Graskuilenweg 6 196 746 377 281 14,00 1,20 

52 Graskuilenweg 1 O 196 658 377 369 14,00 1,04 

53 Graskuilenweg 12 196 592 377 353 14,00 0,96 

54 Graskuilenweg 14 196 553 377 342 14,00 0,91 

55 kern Kroonenberg 197 429 380 581 3,00 0,37 



y 

Gegenereerd op: 12-09-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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P. Haenen, Kleefsedljk ong te Sevenum, BWL 2006.14 
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Gegenereerd op: 31-08-2007 metV-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: BWL 2006.14 vier stallen 

Gemaakt op: 31-08-2007 

Reken tijd: 0:00:59 

9:24:56 

Naam van het bedrijf: P. Haenen, Kleefsedijk ong te Sevenum (vier stallen) 

Berekende ruwheid: 0,20 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP Hoogte 

1 bron 1-1 198 021 377 671 9,5 

2 bron 1-2 198 011 377 672 9,5 

3 bron 1-3 198 001 377 673 9,5 

4 bron 2-1 197 975 377 678 9,5 

5 bron 2-2 197 966 377 676 9,5 

6 bron 2-3 197 957 377 677 9,5 

7 bron 3-1 197 929 377 679 9,5 

8 bron 3-2 197 921 377 680 9,5 

9 bron 3-3 197 913 377 681 9,5 

10 bron 4-1 197 881 377 684 9,5 

11 bron 4-2 197 871 377 684 9,5 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat 

12 Kleefsedijk 6 197 738 

13 Kleefsedijk 1 O 197 649 

14 Kleefsedijk 13 197 687 

15 Kleefsedijk 14 197 447 

16 Saardijk 5 197 770 

17 Saardijk 7 197 422 

18 Saardijk 4 197 852 

19 Seven um 199 871 

20 Toverland 196 732 

21 Schatberg 196 254 

22 Camping Beierhof 199 676 

23 Camping Bergerhof 198 254 

24 Kleefsedijk 29 196 631 

25 Saardijk 11 197 261 

26 Saarweg 1 198 149 

27 Kleefsedijk 17 197 126 

28 Kleefsedijk 19 197 054 

29 Kleefsedijk 21 196 962 

30 Kleefsedijk 23 196 910 

31 Kleefsedijk 25 196 795 

32 Kleefsedijk 25a 196 801 

Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

6,5 2,1 4,00 10 865 

6,5 2, 1 4,00 10 865 

6,5 2,1 4,00 10 865 

6,5 2,0 4,00 9 775 

6,5 2,0 4,00 9 775 

6,5 2,0 4,00 9 775 

6,5 1,8 4,00 8 326 

6,5 1,8 4,00 8 326 

6,5 1,8 4,00 8 326 

6,5 2, 1 4,00 10 868 

6,5 2, 1 4,00 10 868 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasti ng 

377 749 14,00 16,65 

377 685 14,00 7,14 

377 664 14,00 10,67 

377 773 14,00 3,26 

377 348 14,00 7,03 

377 277 14,00 3,17 

377 404 14,00 8,46 

379 821 3,00 0,49 

378 699 14,00 1, 13 

377 367 14,00 0,61 

377 890 14,00 0,82 

378 894 14,00 1,49 

376 894 14,00 1,02 

377 107 14,00 1,89 

376 915 14,00 1,27 

377 203 14,00 2,05 

377 199 14,00 1,92 

377 140 14,00 1,63 

377 095 14,00 1,45 

377 028 14,00 1,23 

377 031 14,00 1,23 



Gegenereerd op: 31-08-2007 metV-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

33 Kleefsedijk 27 196 753 376 998 14,00 1,16 

34 Kleefsedijk 26 196 765 377 058 14,00 1,29 

35 Kleefsedijk 22 196 937 377 179 14,00 1,61 

36 Gelderdijk 40 197 558 378 226 14,00 4,04 

37 Gelderdijk 38 197 603 378 225 14,00 4,17 

38 Gelderdijk 36 197 666 378 247 14,00 3,98 

39 Gelderdijk 34 197 703 378 271 14,00 3,89 

40 Gelderdijk 32 197 744 378 289 14,00 3,62 

41 Most 8 198 568 377 803 14,00 3,96 

42 Most 8a 198 622 377 811 14,00 3,44 

43 Most 2a 198 841 377 471 14,00 1,74 

44 Most4 198 786 377 442 14,00 1,54 

45 Most 10 198 673 377 422 14,00 1,83 

46 Most 12 198 618 377 387 14,00 1,98 

47 Most 9 198 737 377 387 14,00 1,54 

48 Most 11 198 609 377 343 14,00 1,74 

49 Graskuilenweg 5 196 764 377 210 14,00 1,27 

50 Graskuilenweg 6 196 746 377 281 14,00 1,26 

51 Graskuilenweg 1 O 196 658 377 369 14,00 0,99 

52 Graskuilenweg 12 196 592 377 353 14,00 0,93 

53 Graskuilenweg 14 196 553 377 342 14,00 0,90 

54 kern Kroonenberg 197 429 380 581 3,00 0,37 



y 

Gegenereerd op: 31-08-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 31-08-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: BWL 2006.15 

Gemaakt op: 31-08-2007 9:34:00 

Rekentijd: 0:00:46 

Naam van het bedrijf: P. Haenen, Kleefsedijk Sevenum, BWL 2006.15 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP Hoogte 

1 bron 1-1 197 991 377 683 1,3 

2 bron 1-2 198 019 377 864 1,3 

3 bron 2-1 197 938 377 687 1,3 

4 bron 2-2 197 965 377 836 1,3 

5 bron 3-1 197 885 377 690 1,3 

6 bron 3-2 197 910 377 807 1,3 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat 

7 Kleefsedijk 6 197 738 

8 Kleefsedijk 1 O 197 649 

9 Kleefsedijk 13 197 687 

10 Kleefsedijk 14 197 447 

11 Saardijk 5 197 770 

12 Saardijk 7 197 422 

13 Saardijk 4 197 852 

14 Seven um 199 871 

15 Toverland 196 732 

16 Schatberg 196 254 

17 camping De Beierhof 199 676 

18 camping Bergerhof 198 254 

19 Kleefsedijk 29 196 631 

20 Saardijk 11 197 261 

21 Saarweg 1 198 149 

22 Kleefsedijk 17 197 126 

23 Kleefsedijk 19 197 054 

24 Kleefsedijk 21 196 962 

25 Kleefsedijk 23 196 910 

26 Kleefsedijk 25 196 795 

27 Kleefsedijk 25a 196 801 

28 Kleefsedijk 27 196 753 

29 Kleefsedijk 26 196 765 

30 Kleefsedijk 22 196 937 

31 Gelderdijk 40 197 558 

32 Gelderdijk 38 197 603 

Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

6,5 9,6 0,40 14 131 

6,5 9,6 0,40 14 131 

6,5 9,0 0,40 12 365 

6,5 9,0 0,40 12 365 

6,5 8,0 0,40 9 715 

6,5 8,0 0,40 9 715 

Ycoordinaat Geurnorm Geu rbelasti ng 

377 749 14,00 12,07 

377 685 14,00 7,66 

377 664 14,00 9,08 

377 773 14,00 3,78 

377 348 14,00 6,00 

377 277 14,00 2,74 

377 404 14,00 7,91 

379 821 3,00 0,46 

378 699 14,00 1,08 

377 367 14,00 0,63 

377 890 14,00 0,81 

378 894 14,00 1,56 

376 894 14,00 0,82 

377 107 14,00 1,70 

376 915 14,00 2,07 

377 203 14,00 1,67 

377 199 14,00 1,57 

377 140 14,00 1,33 

377 095 14,00 1,20 

377 028 14,00 1,04 

377 031 14,00 1,05 

376 998 14,00 0,98 

377 058 14,00 1,02 

377 179 14,00 1,33 

378 226 14,00 4,23 

378 225 14,00 4,62 



Gegenereerd op: 31-08-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

33 Gelderdijk 36 197 666 378 247 14,00 4,84 

34 Gelderdijk 34 197 703 378 271 14,00 4,73 

35 Gelderdijk 32 197 744 378 289 14,00 4,48 

36 Most 8 198 568 377 803 14,00 3,79 

37 Most Ba 198 622 377 811 14,00 3,40 

38 Most 2a 198 841 377 471 14,00 2,07 

39 Most4 198 786 377 442 14,00 2,21 

40 Most 10 198 673 377 422 14,00 2,56 

41 Most 12 198 618 377 387 14,00 2,80 

42 Most 9 198 737 377 387 14,00 2,29 

43 Most 11 198 609 377 343 14,00 2,69 

44 Graskuilenweg 5 196 764 377 210 14,00 1, 15 

45 Graskuilenweg 6 196 746 377 281 14,00 1,09 

46 Graskuilenweg 10 196 658 377 369 14,00 0,90 

47 Graskuilenweg 12 196 592 377 353 14,00 0,84 

48 Graskuilenweg 14 196 553 377 342 14,00 0,81 

49 kern Kroonenberg 197 429 380 581 3,00 0,39 



y 

Gegenereerd op: 31-08-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Seven um. 

Combi wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 850/o ammoniakreductie. 

m3 /uur/ categorie 

Aantal Omschrijving stal 1 rechts dierplaats * 

0 

0 

0 

3.072 

0 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatfe behoeff b!f centrale afzuiging op basis van ge/ijktijdlgheid 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

150 

200 

60 

60 

20 

m•/uur 

2 

92.500 

185.000 

D 3.2.15.1.2 

ca. 9400 x 3275 x 2800 

ca. 10.500 

2,20 

1,54 

14,40 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

35.100 

230/400 

12.000 

123 

600 

22,5 

Totaal 

0 

0 

0 

184.320 

0 --
184.320 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg . 

kW/uur 

kW/uur 

14,4 uur/dag 
48 uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Seven um. 

Combi wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal 

0 

0 

0 

3.072 

0 

Omschrijving 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

stal 1 links 

* ventilatie behoeft bij centrale afzulglng op basis van gel(jktijdigheld 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

m3 /uur/ 
dierplaats * 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

2 

92.500 

185.000 

categorie 

D 3.2.15.1.2 

ca. 9400 x 3275 x 2800 

ca . 10.500 

2,20 

1,54 

14,40 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

35.100 

230/400 

12.000 

123 

600 

22,5 

Totaal 

0 

0 

0 

184.320 

0 ---
184.320 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

14,4 uur/dag 

48 uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Sevenum. 

Combl wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

ml/uur/ categorie 
Aantal Omschrijving stal 2 rechts dierplaats * 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

2.688 vleesvarkens 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatie behoeft bij centrale afzuiglng op basis van ge/ijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

2 

82.500 

165.000 

D 3.2.15.1.2 

ca. 7850 x 3275 x 2800 

ca. 9.500 

2,20 

1,54 

12,00 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

33.500 

230/400 

10.500 

108 

540 

19,7 

12 

48 

Tota al 

0 

0 

0 

161.280 

0 

161.280 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uur/dag 

uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m> 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Seven um. 

Combi wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal 2 links 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

2.688 vleesvarkens 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

m3 /uur/ 
dlerplaats * 

150 

200 

60 

60 

20 

m•/uur 

2 

82.500 

165.000 

categorie 

D 3.2.15.1.2 

ca. 7850 x 3275 x 2800 

ca . 9.500 

2,20 

1,54 

12,00 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

33.500 

230/400 

10.500 

108 

540 

19,7 

12 

48 

Tota al 

0 

0 
0 

161.280 

0 

161.280 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uur/dag 

uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Sevenum. 

Combi wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

m3 /uur/ categorie 

Aantal Omschrijving stal 3 rechts dierplaats * 

0 

0 

0 

2.112 

0 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatle behoe~ bif centra/e afzuiging op basis van ge/ifktifdigheid 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

2 

65.000 

130.000 

D 3.2.15.1.2 

ca. 6300 x 3275 x 2800 

ca . 7.500 

2,20 

1,54 

9,60 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

32.400 

230/400 

8.240 

85 

425 

15,5 

Totaal 

0 

0 

0 

126.720 

0 - -
126.720 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

9,6 uur/dag 

48 uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

P.J.G.H. Haenen 

Kleefsedijk, ongenummerd 

Seven um. 

Combi wasser. 

30 januari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter RAV nummer BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal 

0 

0 

0 

2.112 

0 

Omschrijving 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

$113 lin~ 

* venti!atie behoeft bif centra!e afzuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Capaciteit luchtwasser per stuk 

Totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpompen wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spui 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

per pomp 

per pomp 

1 stuk 

2 stuks 

m3 /uur/ 
dierplaats * 

150 

200 

60 

60 

20 

m•/uur 

2 

65.000 

130.000 

categorie 

D 3.2.15.1.2 

ca. 6300 x 3275 x 2800 

ca. 7.500 

2,20 

1,54 

9,60 totaal 

24 totaal 

0,03 

1,5 

32.400 

230/400 

8.240 

85 

425 

15,5 

Totaal --

0 

0 

0 

126.720 

0 --
126.720 

stuks 

m3/uur 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

9,6 uur/dag 

48 uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 
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Flora- en faunaonderzoek Seven um 
Door: Hans Havens (Faunaconsult) 

Werkwijze 
Op 9 november 2006 heeft Hans Hovens (ecoloog bij Faunaconsult) het onderzoeksgebied en directe 
omgeving bezocht voor een flora- en faunaonderzoek . Het onderzoeksgebied en de directe omgeving 
werden afgezocht naar (tekenen van aanwezigheid van) beschermde planten, zoogdieren, vogels, 
reptielen en amfibieen. Vogels werden herkend aan de hand van hun zang en op zicht. Met betrekking 
tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, 
graafsporen, holen, en potentieel geschikte verblijfplaatsen. 

Daamaast is de aanwezige biotoop beoordeeld op haar geschiktheid als eventuele habitat voor 
beschermde diersoorten. Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et al., 2001; 
Broekhuizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; RA VON, 2001, 2003, 2004 en 2005; Van Roomen et 
al., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgens ingeschat welke beschermde 
diersoorten mogelijk tijdens de veldinventarisatie over het hoofd zijn gezien, maar toch in bet 
onderzoeksgebied voorkomen. 

Beschrijving onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is ingericht als (voormalige bieten)akker, grotendeels zonder planten en zonder 
bebouwing. Aan de noord- en oostzijde wordt de akker begrensd door greppels met steile oevers en 
enkele centimeters water. De begroeiing van de greppeltaluds bestaat uit grassen en planten als 
duizendblad, paardenbloem, zachte ooievaarsbek, kruipende boterbloem, smalbladige zuring, grate 
brandnetel, valse kamille, boerenwormkruid, ringelwikke, bezemkruiskruid, wilgenopslag en een 
enkele exemplaar knoopkruid en akkerviooltje. Op een plaats bevond zich sterrenkroos in de greppel. 

Aan de zuidzijde van bet westelijk deel van de akker bevindt zich een greppel die is begroeid met 
pitrus en enkele grate lisdodden. Tussen deze greppel en de akker bevindt zich een voormalige 
houtwal (verhoogd zandlichaam) met erop een rij zomereiken. Enkele van deze eiken zijn in bet 
verleden als hakhout gebruikt. De ondergroei op deze voormalige houtwal bestaat uit bramen en een 
enkele blaassilene. 

Beschrijving omgeving onderzoeksgebied 
De directe omgeving van bet onderzoeksgebied bestaat uit akkers en weilanden. Ten noordwesten van 
het onderzoeksgebied bevindt zich de Kleefse Dijk met aan weerszijden een rij jonge zomereiken. 

Ten noorden van de Kleefse Dijk bevindt zich een vrij recent aangelegd natuurgebiedje: Natuurproject 
Tinus. Dit gebied is niet bezocht, maar vanaf de Kleefse Dijk bekeken. De begroeiing hier bestaat uit 
verschillende inlandse boom- en struiksoorten zoals rode kornoelje, zwarte els, Gelderse roos en 
hazelaar. De ondergroei bestaat in hoofdzaak uit grate brandnetel. Oak is er een grotere poel met grate 
lisdodden in de oeverzone. Tijdens het veldbezoek werden bier matkop, roodborst groenling 
waargenomen. Ten westen van het onderzoeksgebied bevinden zicb varkensstallen. Tussen de stallen 
en bet onderzoeksgebied bevindt zicb een recent aangeplant bosje met zomereik, kardinaalsmuts, 
liguster, wilgen en Gelderse roos. 

Resultaten veldinventarisatie 
Zoogdieren 
Tijdens bet veldbezoek werden sporen van baas en een bol van vermoedelijk een aardmuis 
waargenomen. Nabij het onderzoeksgebied bevonden zich daamaast enkele molshopen. In bet 
onderzoeksgebied bevinden zich geen bomen, gebouwen of struiken, zodat het voorkomen van vaste 
vliegroutes of kolonieverblijven van vleermuizen is uitgesloten. Op grand van de aanwezige biotopen 
en verspreidingsgegevens is het mogelijk dat nag een aantal algemeen in Nederland voorkomende 
zoogdiersoorten in het onderzoeksgebied voorkomt. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
zoogdiersoorten die mogelijk een permanente verblijfplaats in het onderzoeksgebied hebben. 



Tabel 1. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde zoogdiersoorten. De status van de 
soorten in de Flora- en taunawet is eveneens weergegeven. 
Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

Aardmuis (Microtus agrestis) 

Huisspitsmuis (Crocidura russula) 

Veldmuis (Microtus arvalis) 
Haas (Lepus europeus) 
FFl = algemene soorten 
FF2 = overige soorten 
FF3 = streng beschennde soorten 

Vogels 

FFl FF2 

x 
x 
x 
x 

FF3 

In het onderzoeksgebied bevonden zich tijdens het veldbezoek zo'n 15 foeragerende patrijzen en 
enkele houtduiven. Ook werden enkele overvliegende groenlingen waargenomen. Nabij het 
onderzoeksgebied zijn de volgende vogelsoorten waargenomen: koolmees, houtduif, zwarte kraai, gaai 
en matkop. Omdat bomen en struiken afwezig zijn is het voorkomen van broedgevallen van deze 
soorten in het broedseizoen niet te verwachten. Al deze vogelsoorten zijn alle beschermd krachtens de 
Flora- en faunawet, maar geen van deze soorten wordt genoemd in de Vogelrichtlijn. De patrijs en de 
matkop komen voor op de Nederlandse rode lijst. 

Het onderzoeksgebied heeft (samen met de aangrenzende akkers en weilanden) voldoende openheid 
voor echte weide- en akkervogels zoals de veldleeuwerik en kievit. Alle weide- en akkervogels zijn 
beschermd krachtens de Flora- en faunawet en sommige staan vermeld op de Nederlandse rode lijst. 

Reptielen en amfibieen 
Reptielen en amfibieen werden tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en voor reptielen is de 
aanwezige biotoop ongeschikt. Te oordelen naar de geringe hoeveelheid water en naar de afwezigheid 
van waterplanten (op een enkele plek met sterrenkroos na) bevatten de greppels rondom het 
onderzoeksgebied geen water in de zomer. In het onderzoeksgebied bevinden zich ook geen andere 
wateren die als voortplantingshabitat voor amfibieen kunnen dienen. Een deel van het 
onderzoeksgebied is mogelijk onderdeel van de Jandhabitat van enkele algemeen voorkomende 
amfibieensoorten (zie tabel 2). 

Tabel 2. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde amfibieensoorten. De status van de 
· de Flora- en fi · 

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

Bruine kikker (Rana temporaria) 
Gewone pad (Bufo bufo) 
FF 1 = algemene soorten 
FF2 = overige soorten 
FF3 = streng beschennde soorten 

Overige beschermde soorten 

. ., 

FFl FF2 tFF3 

x 
x 

Er zijn geen beschermde planten, libellen of dagvlinders in het gebied waargenomen. De aanwezige 
biotoop is ongeschikt als habitat voor overige beschermde diersoorten, zoals weekdieren en 
geleedpotigen. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke soorten in het onderzoeksgebied voorkomen. In 
de bermen rondom de akker kunnen in de zomer mogelijk plantensoorten als het grasklokje (categorie 
'algemene soort' volgens de Flora- en faunawet) voorkomen. 



Literatuur 
• Bijlsma, R.G., F. Hustings en K.C.J. Camphuyscn. 2001. Algemene en schaarse vogels van 

Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij , HaarJem/Utrechl. 
• Broekhuizen, S., B. Hoekstra, Y. van Laar, C. Smeenk en J.B.M. Thissen (red.). 1992. Atlas van 

de Nederlandse zoogd ieren. KNNY, Utrecht. 
• Limpens, H.G.J.A., K. Mosterd en W. Bongers. 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. 

Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNY Uitgeverij, Utrecht. 
• RAYON. 200 I. Waarnemingsoverzichten. RA YON 4: 61-76. 
• RA VON, 2003. Waarnemingenoverzicht 200 I. RA YON, 5: 47-64. 
• RAYON, 2004. Waarnemingenoverzicht'2002. RA VON, 6: 33-48. 
• RA YON, 2005. Waamemingenoverzicht 2003 en 2004. RA YON, 20: 46-64. 
• SOYON Yogelonderzoek Nederland. 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-

2000.Nederlandse fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en 
European Invertebrate Survey Nederland, Leiden. 



Verslag quickscan en amfibieeninventarisatie N atuurgebied Tin us 

Bevindingen 
Hans Hovens (Faunaconsult) bezocbt bet onderzoeksgebied (Natuurgebied Turns te Sevenum) 
op 2 mei 2007 in bet bijzijn van de beer en mevrouw Van de Beele ( eigenaren) en Wiel 
Verlinden ( actief lid Groengroep Sevenum). 

Het onderzoeksgebied is een aantal jaren geleden ingericbt als een natuurontwikkelingsgebied 
(Natuurgebied Tinus). Het grootste deel van het gebied is ingericbt als struweel (wilgen, 
zwarte els). Daarnaast is er vocbtig kruidenrijk grasland met een viertal poelen. Veel 
voorkomende planten zijn ridderzuring en grote brandnetel, beide indicatoren voor 
voedselrijke omgewoelde grand. In de poelen komen ondermeer drijvend fonteinkruid, 
waterranonkel, eendenkroos en grate lisdodde voor. 

Elk van de vier poelen is bemonsterd, door ongeveer 10 maal te scbeppen met een steeknet 
van ongeveer 70 cm breed, met bet volgende resultaat: 

Al pen Kleine Bruine Poelkikker Groene Middelste 
watersalamander watersalamander kikker kikker groene 

onbepaald kikker 
Poel 1 2 1 
Poel 2 1 larve Iv >50 1 Dril I 

larven 
Poel 3 Sm 2v I 
Poel 4 Iv, 6m 2 m, 3 v 

In alle poelen werden groene kikkers waargenomen, maar veruit de meeste groene kikkers 
bevonden zich in poelen 1 en 2. Dit komt waarscbijnlijk doordat deze poelen minder 
bescbaduwd en relatief goed begroeid waren met onderwater- en oeverplanten. Poelen 3 en 4 
bebben meer bet karakter van bospoelen, betgeen de aanwezigheid van de 
alpenwatersalamander in deze poelen verklaard. 

Omdat de poelkikker streng is bescbermd en lastig te determineren, zijn 6 volwassen dieren 
die, qua uiterlijk (lengte < 6 cm, geelgroene kop, egaal witte buik en weinig zwarte vlekken 
op de rug) op een poelkikker leken, gevangen en nader onderzocht volgens de RA VON­
formule (Lenders et al., 1993). Twee (van de 3) gevangen kikkers in poel 1 en een (van de 2) 
gevangen dieren uit poel 2 zijn volgens deze formule poelkikker. 

Gemeten waarden aan de op 2 mei 2007 gevangen groene kikkers (volgens de methode van Lenders et 

I 

totale tibia Soort groene 
lenqte lenqte Met. Met. links rechts kikker 

lengte hoogte x y fA fAB fB fA fAB fB 

poel 1 

dier 1 5,2 27 3,2 2 8,44 13,5 51,45 51,97 43,82 55,32 55,57 46,80 Onbepaald 

dier 2 5,3 25 3,5 1,8 7,14 13,89 39,81 38,20 26,33 42.77 40,87 28,56 Poelkikker 

dier 3 5,5 28 4 2 7 14 38,58 36,76 24,52 41,44 39,32 26,66 Poelkikker 

ooel2 
Middelste 

dier 1 6,4 34 4 1,5 8,5 22,67 58,62 63,57 60,08 62,44 66,66 63,21 roene kikker 



dier2 6,1 291 4,1 2,3l7,07l 12,61l38,25l35,91l23,21I 41 ,18138,601 25,381Poelkikker 
oel3 

dier 1 5,9 28 4 1,51 7118,67141 ,94142,31132,361 44,75144,591 34,5510nbeoaald 

Conclusie 
De poelen in natuurgebied Tinus vervullen een belangrijke functie als voortplantingswater 
voor de bijzondere amfibieensoorten alpenwatersalamander en poelkikker. In de omgeving 
van het plangebied zijn dergelijke poelen verder afwezig. In de Flora- en faunawet valt de 
alpenwatersalamander in de beschermingscategorie 'overige soorten' en de poelkikker in de 
categorie 'streng beschermde soorten'. De poelkikker is opgenomen in bijlage 4 van de 
Habitatrichtlijn. 

Sterke verzuring van amfibieenpoelen door de ammoniakuitstoot van intensieve veehouderij 
is met name in de omgeving van de Peel een groot probleem (Van der Coelen, 1992). In zure 
vennen neemt bet voortplantingssucces af en indien de pH in de poel onder de 4,5 komt, dan 
komt kikkerdril niet meer uit. Er dient daarom terdege te worden onderzocht in welke mate de 
pH in de 4 poelen door de komst van een intensiefvarkensbedrijf zal veranderen. 

De overige natuurwaarden in natuurgebied Tinus zullen waarschijnlijk nauwelijks worden 
bei"nvloed door de bouw van een intensiefvarkensbedrijf. 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

1 INLEIDING 

1 . 1 ACHTERGROND 

Er zijn plannen voor de realisatie van een vleesvarkensbedrijf met biogasinstallatie 
tegenover natuurgebied Tinus, bij Sevenum. Momenteel loopt er een m.e.r.-procedure. 

1 • 2 AANLEIDING 

In twee poelen in het tegenover de planlocatie gelegen particulier natuurgebied Tinus, 
komt poelkikker Rana lessonae voor (Havens 2007). 

Poelkikker is een streng beschermde soort volgens de bepalingen in de Flora- en 
faunawet. Poelkikkers stellen hoge eisen aan hun leefgebied. Effecten van de 
aanwezigheid van een vleesvarkensbedrijf in de directe nabijheid zijn niet uit te sluiten. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Provincie Limburg wil weten of de extra depositie van verzurende stoffen, als gevolg 
van de emissie van stikstof- en zwavelverbindingen uit het varkensbedrijf, kan leiden 
tot negatieve effecten op de waterkwaliteit van de poelen met betrekking tot de 
aanwezige poelkikkers. 

1.4 0PORACHTFORMULERING 

Bureau Natuurbalans - Limes Divergens heeft in opdracht van Drieweg Advies BV te 
Keldonk een onderzoek uitgevoerd naar de verzuringsgevoeligheid van de vier poelen 
in Tinus en een inschatting gemaakt van de gevolgen van extra depositie van 
verzurende stoffen op de poelkikker. 

1.5 DOELSTELLING 

Op basis van de resultaten van het onderzoek warden de volgende vragen 
beantwoord: 

• Wat is de te verwachten depositie van verzurende stoffen in het natuurgebeid 
Tinus, als gevolg van de emissie van stikstof- en zwavelverbindingen? 

• In hoeverre zijn de poelen in Tinus gevoelig voor verzuring? 
• Wat is de huidige status van de poelkikker in Tinus, en zijn negatieve effecten 

als gevolg van een nieuw varkensbedrijf te verwachten? 

5 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN VOORGENOMEN PLANNEN 

2.1 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het natuurgebied Tinus ligt aan de Kleefsedijk te Sevenum en is 2,25 ha groot. Het 
grootste deel van het gebied is ingericht als struweel, met op de lagere delen zwarte 
els, geoorde wilg en laurierwilg en op de hogere delen inlandse vogelkers, Gelderse 
roos en zwarte populier. Daarnaast is er vochtig kruidenrijk grasland met een viertal 
poelen. Tenminste twee van deze poelen zijn aangelegd in 1995. 

Figuur 1: Natuurgebied Tinus met daarin de vier onderzochte poelen en de ligging ervan ten opzichte 

van het geplande vleesvarkensbedrijf . 

2.2 VOORGENOMEN PLANNEN 

In figuur 1 is de ligging weergegeven van een gepland vleesvarkensbedrijf. Vanuit 
deze inrichting zal sprake zijn van een emissie van 8344,32 kilogram NH3 per jaar 
(gegevens Drieweg Advies). Aan het einde van de drie stallen worden gecombineerde 
luchtwassystemen ge"installeerd, waarmee de emissie van ammoniak wordt 
gereduceerd. 

7 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

3 ONDERZOEKSMETHODEN 

3.1.1 Analyse emissie en depositie stikstofverbindingen 

Aan de hand van de gegevens over emissie van ammoniak en achtergronddeposities 
van stikstof- en zwavelverbindingen, is met het programma AAstacks de locale 
depositie van NHx in het natuurgebied Tinus berekend . Deze analyse is uitgevoerd door 
Drieweg Advies BV, Keldonk. 

3.1.2 Analyse waterkwaliteit poelen 

Watermonsters van de vier poelen zijn verzameld op 30 augustus 2007 en 
geanalyseerd op pH-waarde en alkaliniteit (biologische waterhardheid). De pH-waarde 
is bepaald met behulp van een KCI pH-electrode. Door middel van een titratie met 
zoutzuur tot een pH-waarde van 4,2, is de alkaliniteit bepaald. De analyse is 
uitgevoerd op een onderzoekslab van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

3. 1.3 Vegetatiesamenstelling poelen 

Als onderdeel van een onderzoek naar verzuringsgevoeligheid van de poelen, is tijdens 
het veldonderzoek in september 2007 globaal gekeken naar de vegetatiesamenstelling, 
om uitspraken te kunnen doen over trofie en bufferend vermogen van de poelen. 

3.1.4 Analyse effecten op poelkikker 

De gevoeligheid voor verzuring en verslechtering van de waterkwaliteit van 
poelkikkers is bepaald aan de hand van diverse publicaties (literatuurlijst) en bij 
Natuurbalans aanwezige kennis over de ecologie van deze soort. 

9 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4. 1 LOCALE DEPOSITIE VERZURENDE STOFFEN 

Met behulp van het programma AAstacks zijn door Drieweg Advies de locale depositie 
van NHx berekend voor de poelen 1, 2 en 4. 
Poel 1 heeft de grootste invloed van stikstofdepositie: 531 mol/ha/jaar. Poelen 2 en 4 
komen er beter af met een waarde van respectievelijk 280 en 245 mol/ha/jaar. De 
waarden zijn weergegeven in tabel 1. Voor een volledige uitdraai van gegevens van 
het programma AAstacks, wordt verwezen naar bijlage 1. 
De achtergronddepositie ter plaatse is gemiddeld 2590 mol NHx per jaar, de waarde 
voor totaal stikstof bedraagt 3320 mol per jaar (bron: internet). 

Tabel 1: Abiotische en biotische gegevens van de vier poelen in Tinus. Gegevens van de te 

verwachten depositie zijn afkomstig van Drieweg Advies. Alkaliniteit en pH zijn gemeten aan de hand 

van verzamelde watermonsters. Gegevens uit mei 2007: Faunaconsult (Havens 2007); Gegevens uit 

september 2007: dit onderzoek. RL (Rode lijstcategorie) : kw: kwetsbaar. Ffw ( beschermingsregime 

Flora- en faunawet): 3: tabel 3 AMvB artikel 75, streng beschermde soort. 

eoel 1 poel2 poel 3 poel 4 RL Ffw 
te verwachten depositie 
NHx (mol/ha/jaar) 531,21 280,50 245,64 
abiotische parameters 
alkaliniteit (meq/ll 0.791 0.808 1.005 1.248 
pH 5.88 5.91 6.12 6.23 
ondergrond klei/leem klei/leem klei/leem leem, zand 
slib/bladafval slib slib slib, blad slib, blad 
typering 1 zwak zwak matig matig 

.ll_ebufferd gebufferd gebufferd gebufferd 
fauna (mei '07) 
alpenwatersalamander 1 5 7 
bastaard kikker 1 
bruine kikker 50 
groene kikker onbepaald 1 dril 
kleine watersalamander 1 2 5 
eoelkikker 2 1 kw 3 
fauna (sept. '07) 
1iroene kikker onbepaald > 100 juv 10-tallen juv enkele juv enkele juv 
overige waarnemingen kwelvlies 

juv: juvenielen 

kwelvlies: vlies van ijzerbacterien als gevolg van ijzerrijke kwel 

4.2 WATERKWALITEIT 

In tabel 1 zijn de gemeten waarden van pH en alkaliniteit voor de vier poelen 
weergegeven. 
Omdat de pH-waarde in een periode van een dag grote schommelingen kan vertonen 
(als gevolg van temperatuur, activiteit van waterplanten), en de alkaliniteit veel 
constanter is, zegt in geval van een eenmalige monstering, de alkaliniteit meer over de 
kwaliteit van een water dan de pH. De alkaliniteit is een maat voor de buffercapaciteit 
van een water. 

1 Op basis van alkaliniteit; volgens Bloemendaal en Roelofs (1988) . 

11 



BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

Volgens een indeling van wateren op basis van alkaliniteit (Bloemendaal & Roelofs 
1988) behoren poelen 1 en 2 tot de zwak gebufferde wateren. Dit is een zeldzaam 
watertype en heeft een alkaliniteit van 0,5 tot 1,0 meq/I. Poelen 3 en 4 zijn matig 
gebufferd, met een alkaliniteit tussen 1,0 en 2,0 meq/I (bij waarden kleiner dan 0, 1 
spreekt men van zure wateren; waarden > 2,0 zijn sterk gebufferde of harde 
wateren). 
Poelen 1 en 2 zijn gevoelig voor verzuring. De matig gebufferde poelen 3 en 4 zijn veel 
minder gevoelig voor verzuring. 

Buffering van wateren kan plaatsvinden door verschillende factoren. Een belangrijke 
bron van buffering kan toestromend grondwater zijn (ijzerrijke kwel). Bij poel 4 is 
ijzerrijke kwel aanwezig, getuige de aanwezigheid van een kwelvlies, gevormd door 
ijzerreducerende bacterien. 
Op het oog zijn de poelen in Tinus min of meer met elkaar verbonden door 
slootvormige structuren, volgens een doorstroomprincipe. Dit lijkt tenminste voor 
poelen 4, 2 en 1 op te gaan, waarbij poel 3 gevoed wordt met ijzerrijke kwel dat 
vervolgens via poel 4 en 2 uiteindelijk instroomt in poel 1 . 
Buffering kan ook optreden door de aanwezigheid van een leem- of kleibodem en door 
de aanwezigheid van een laag dode bladeren in de poel. 

In welke mate de poelen in Tinus worden gebufferd door kwel en eventuele andere 
bronnen, is niet in detail onderzocht. Hiertoe dient de kweldruk, de alkaliniteit van het 
bodemwater, het bufferend vermogen van de ingebrachte leem- of kleibodem en de 
mogelijk bufferende werking van de bladlaag te worden bepaald. 

4.3 WAARNEMINGEN FLORA & FAUNA 

4.3. 1 Amfibieen 

Tijdens een natuuronderzoek in mei 2007 zijn in de poelen in Tinus de volgende 
amfibieensoorten waargenomen: kleine watersalamander Lissotriton vulgaris, 
alpenwatersalamander Mesotriton alpestris, bruine kikker Rana temporaria, middelste 
groene kikker R. klepton escu/enta en poelkikker R. lessonae). Van de poelkikker zijn 
toen twee waarnemingen verricht (Hovens 2007). 
Uit archiefwaarnemingen van Natuurbalans blijkt dat in 1999 ook al poelkikker in het 
gebied is vastgesteld. 
Tijdens het veldbezoek in september 2007 werden met name in poelen 1 en 2 grote 
aantallen juveniele groene kikkers waargenomen. In geval van juveniele dieren is niet 
vast te stellen of het poelkikkers, dan wel bastaardkikkers betreffen. Waarnemingen 
van amfibieen zijn weergegeven in tabel 1. 

Poelkikker 
Poelkikker is een streng beschermde soort volgens de Flora- en faunawet. De soort is 
opgenomen in tabel 3 van de AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet2. 
Alpenwatersalamander is opgenomen in tabel 2 van de Flora- en faunawet. 

2 Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 

wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

Voorkomen van de poe/kikker in Nederland 
De poelkikker heeft in Nederland een zeer duidelijke voorkeur voor heide- en 
hoogveengebieden op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land. 

Biotoop van de poelkikker 
De soort komt vooral tot voortplanting in oligotrofe tot mesotrofe wateren op 
zandgrond, zoals vennen en hoogveenputten. Dergelijke wateren zijn in de regel zwak 
zuur en zeer zwak tot matig gebufferd en hebben een rijke waterplantenvegetatie van 
soorten met een verticale groeistrategie. 
In minder zure en voedselrijkere wateren blijkt de soort erg kritisch ten aanzien van de 
waterkwaliteit en ontwikkeling van waterplantenvegetaties. In dergelijke biotopen is 
de soort vaak veel minder talrijk dan de andere groene kikkers (pers. med. RAVON). 

4.3.2 Vegetatie 

Behalve de alkaliniteit, zegt ook de aanwezige vegetatie in en om de poelen veel over 
het bufferend vermogen en de trofie van een water. 
Poelen 4, 3, en 2 zijn op basis van de aanwezige vegetatie te beschouwen als eutroof 
en lijken meer of minder kalkrijk. Dit laatste geldt vooral poel 4 waar veel grof 
hoornblad in voorkomt, een soort van hard water. Dit kan verklaard worden door de 
toevoer van ijzerrijk kwelwater. Het zijn verder vooral algemene plantensoorten die in 
dit type wateren voorkomen. 
Dat de poelen behoorlijk voedselrijk zijn, is af te leiden uit de horizontale groeistrategie 
van de vegetatie: geen bodembedekkers, maar veel biomassa aan het wateroppervlak, 
zoals drijfbladeren (kroosdek!). Een dergelijke groeistrategie is kenmerkend voor 
voedselrijk water. 
Poel 1 is op basis van zowel alkaliniteit als vegetatie zwak gebufferd, een zeldzaam 
watertype. Er komen soorten voor die kenmerkend zijn voor zwakgebufferde, 
voedselarme omstandigheden. 
Ook poel 1 vertoont eutrofe kenmerken, zoals een horizontale groeistrategie van de 
vegetatie in de vorm van een volledig kroosdek en een dominantie van drijvend 
fonteinkruid. 

4.4 VERZURINGSGEVOELIGHEID POELEN EN EFFECTEN OP DE POELKIKKER 

4 .4.1 Verzuringsgevoeligheid poelen 

Uit de gemeten waarden van de alkaliniteit en de aanwezige vegetatie in de poelen 
kan afgeleid worden dat ten minste de poelen 4 en 3 voldoende gebufferd worden en 
niet zomaar zullen verzuren als gevolg van een toename van verzurende depositie. 
Vooral de toevoer van ijzerrijke kwel is hiervoor verantwoordelijk. 
Poel 1 is van de vier het meest verzuringsgevoelig . Het heeft de laagste alkaliniteit, de 
laagste pH waarde en bovendien komen er soorten voor die kenmerkend zijn voor 
zwak gebufferde systemen. 
Daar komt bij dat juist deze poel, volgens de voorspellingen van het programma 
AAStacks, de meeste stikstofdepositie te verduren krijgt. 

Verzuring van poel 1 als gevolg van depositie van verzurende stoffen, afkomstig uit 
het varkensbedrijf, kan niet uitgesloten worden. 
Om sluitende uitspraken te kunnen doen of en wanneer de buffercapaciteit van water 
en bodem, als gevolg van de extra stikstofdepositie, uitgeput raakt, dient nader 
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BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS Verzuringsgevoeligheid poelen Tinus 

onderzoek te worden gedaan naar ondermeer de kweldruk, alkaliniteit van het 
bodemwater, het bufferend vermogen van de ingebrachte leem- of kleibodem en de 
bufferende werking van de bladlaag. Op die wijze kan berekend warden of en hoe lang 
het eventueel duurt voordat de buffercapaciteit van de poelen is uitgeput. 

4.4.2 Poelkikkers in Tinus 

Orie van de vier poelen in Tinus hebben op basis van waterkwaliteitparameters en 
aanwezige vegetatie niet het karakter van een zwak zuur, zwak gebufferd en 
oligotroof tot mesotroof water (§3.2) . De alkaliniteitswaarden geven een matige 
buffering aan, terwijl de waterplantenvegetatie kenmerken vertoont van sterker 
bufferende omstandigheden. De aanwezigheid van een kroosdek, drijvend fonteinkruid 
en een modderige bodem zijn bovendien tekenen van een hoge voedselrijkdom van het 
water. 
Deze poelen vormen geen optimaal, maar eerder een marginaal biotoop voor de 
poelkikker. De matige buffering en hoge voedselrijkdom van het water staan ver af 
van de voorkeursbiotoop van de poelkikker: zwakzure, zwakgebufferde vennen met 
een lage voedselrijkdom. 

De zwakke buffering en op het oog geringere voedselrijkdom van poel 1 maken dat 
deze poel het meest in de buurt komt van een optimaal biotoop voor deze soort. 
Hier zijn tijdens het veldonderzoek in mei 2007 ook twee van de drie poelkikkers 
aangetroffen en waren tijdens het veldbezoek in september 2007 vele tientallen 
juveniele groene kikkers aanwezig. 
Bij een voorkeur voor vennen en hoogveenwateren hoort natuurlijk automatisch enige 
vorm van tolerantie voor zwak zure omstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat de soort 
voor kan komen tot een pH-waarde van 4,8 (Blommers-Schlosser). Bij pH-waarden 
tussen 3,5 en 4,75 bleken tijdens onderzoek de meeste larven van poelkikkers te 
sterven (Foppen 1985). 
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5 CONCLUSIE 

Verzuring van poel 1, de belangrijkste vindplaats van poelkikker, als gevolg van de 
komst van een varkensbedrijf, kan niet worden uitgesloten. Het is een zwak gebufferd 
water en verzuringsgevoelig. 

Of en wanneer poel 1 zou kunnen verzuren onder invloed van de extra 
stikstofdepositie afkomstig van het varkensbedrijf, hangt niet alleen af van de zuurlast 
en de alkaliniteit van het water, maar ook van de locale kweldruk, buffercapaciteit van 
de bodem, bodemwater en bladinval. 

Poelkikker is als soort van vennen en hoogveenwateren relatief tolerant voor zwak 
zure omstandigheden. Enige verzuring van poel 1 kan de soort dus waarschijnlijk wel 
aan. Of poel 1 zover kan verzuren dat deze voor poelkikker ongeschikt wordt ligt niet 
voor de hand. 

Poel 2 is sterker gebufferd en zal minder snel verzuren. In deze poel zijn geen 
beschermde en zeldzame planten aangetroffen. Poelen 3 en 4 zijn sterker gebufferd 
door een directe bron van ijzerrijk kwelwater. Hierdoor zijn deze poelen zeer 
waarschijnlijk ongevoelig voor verzuring als gevolg van de uitstoot van verzurende 
stoffen van het mogelijk toekomstige varkensbedrijf tegenover Tinus. 
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Gegenereerd op: 12-09-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: depositie poelen 

Gemaakt op: 12-09-2007 14:11 :00 

Zwaartepunt X: 197,900 Y: 377,800 

Cluster naam: Klevar BV, Kleefsedijk ong te Sevenum 

Berekende ruwheid: 0, 19 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. Bron ID X-coord . Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 stal 1 bron 1-1 198 000 377 679 9,5 6,5 

2 stal 1 bron 1-2 197 990 377 679 9,5 6,5 

3 stal 1 bron 1-3 198 016 377 864 9,5 6,5 

4 stal 1 bron 1-4 198 006 377 865 9,5 6,5 

5 stal 2 bron 2-1 197 948 377 683 9,5 6,5 

6 stal 2 bron 2-2 197 938 377 684 9,5 6,5 

7 stal 2 bron 2-3 197 962 377 837 9,5 6,5 

8 stal 2 bron 2-4 197 952 377 838 9,5 6,5 

9 stal 3 bron 3-1 197 896 377 686 9,5 6,5 

10 stal 3 bron 3-2 197 886 377 687 9,5 6,5 

11 stal 3 bron 3-3 197 907 377 808 9,5 6,5 

12 stal 3 bron 3-4 197 898 377 809 9,5 6,5 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 poel 1 197 910 377 904 531,21 

2 poel2 197 827 377 885 280,50 

4 poel4 197 826 377 940 245,64 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-1 (43) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-2 (44) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-3 (45) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Diam. Uittr. snelheid 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 

Emissie 

814 

814 

814 

814 

712 

712 

712 

712 

560 

560 

560 

560 



Gegenereerd op: 12-09-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 1 bron 1-4 (46) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Details van Emissie Punt : stal 2 bron 2-1 (47) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-2 (48) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 2 bron 2-3 (49) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt : stal 2 bron 2-4 (50) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-1 (51) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15. 1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-2 (52) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-3 (53) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 bron 3-4 (54) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 
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Ad res 

Postcode, plaats 
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Opgesteld door 
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1. lnleiding 

In opdracht van Klevar B.V. heeft Drieweg Advies B.V. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van de 

geprojecteerde inrichting van Klevar B.V. gelegen aan de Kleefsedijk ongenummerd te 

Sevenum. 

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer voor 

een varkenshouderij, inclusief een mestbe- en verwerkingsinstallatie voor het opwekken 

van duurzame energie. 

Als onderdeel van deze vergunningaanvraag dient in het kader van de Wet milieubeheer 

een onderzoek te warden uitgevoerd met betrekking tot de geluidsuitstraling als gevolg 

van de toekomstige activiteiten bij de inrichting. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking lndustrielawaai en Vergunningverlening'. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,L T als de maxi male geluidsniveaus LAmax. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven, een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 

Akoestisch onderzoek 
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Figuur 1: Ligging bedrijfs/ocatie 
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Figuur 2: Topografische figging onderzoekslocatie 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai ' 

uitgave 1999 (HMRl-11) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking lndustrielawaai en 

Vergunningverlening ' en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellering 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.41, ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende lngenieurs B.V. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zeals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11.8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

lndustrielawaai'. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding ( afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb= -10 Jog Ix n 

vxTxN 
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Waarin: 

I= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen 

v = snelheid 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

N = aantal puntbronnen 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 

Meteorologische correctie: 

Standaardwaarde: 

Luchtabsorptie: 

1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Standaardcorrectie 5.0 

HRMl-11.8 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. Bedrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedri jfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van de gemeente Sevenum. 

3.2 Bedri jfsactiviteiten 

Ter plaatse zal een varkenshouderij, inclusief een mestbe- en verwerkingsinstallatie 

worden gerealiseerd. In 3 stallen zullen in totaal 15.744 vleesvarkens worden gehuisvest. 

Met behulp van de mestverwerkinginstallatie zal biogas worden opgewekt uit mest en 

co-producten. De mest is afkomstig van het eigen bedrijf, daarnaast zal ook mest van 

derden worden verwerkt. De totale verwerkingscapaciteit bedraagt circa 40.000 m3 mest 

en circa 8.000 m3 co-producten. Een exacte procesbeschrijving is gegeven in de 

Wm-aanvraag. 

Na realisatie van de stallen zal gestart worden met de bouw van de mestbe- en 

verwerkingsinstallatie. In dit onderzoek is de geluidsbelasting op de omgeving 

berekend indien de mestverwerkinginstallatie in werking is getreden. De 

geluidsbelasting neemt in die situatie toe vanwege de volgende activiteiten: de 

aanvoer van mest van derden, afvoer effluent, lossen cosubstraten en de 

handelingen met de tractor I shovel tbv het toevoegen van cosubstraten aan de 

mestvergister. 

Wanneer de mestverwerkinginstallatie nag niet is gerealiseerd wordt de mest 

afgevoerd. De geluidsemissie is dan lager omdat enkel het laden en afvoer van mest 

tot de geluidsbelastende activiteiten behoort. 

Hierna is de representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. De invoergegevens van 

het rekenmodel zijn gegeven in de bijlagen 1 en 2. 
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3.2.1 Representatieve bedri jfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

aanvoer en lossen droogvoer en vloeibare bijproducten 

aan- en afvoer, inclusief laden en lossen, varkens 

ventilatoren 

tractorbewegingen ten behoeve van voerinstallatie en mestverwerking 

aanvoer zuur luchtwassers 

aanvoer diesel 

voertuigbewegingen met personenwagens en bestelbussen 

aanvoer mest van derden 

aanvoer co-producten 

afvoer eindproduct mestverwerking 

afvoer kadavers 

laden effluent 

vrachtwagenbewegingen en achteruitrijdsignalering 

afvoer spuiwater 

testen noodstroomaggregaat 

3.3. Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking lndustrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grand van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te warden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L9s-niveau), 

dan wel berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 
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verminderd met 1 O dB(A). De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol. Als 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde alleen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 

Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. Voor de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A). 

Overeenkomstig de 'Handreiking lndustrielawaai en Vergunningverlening' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'landelijke omgeving'. Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Dag Avond Nae ht 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Tabet 1: Richtwaarden lande/ijke omgeving 

Het referentieniveau ter plaatse is niet bepaald. Gezien de afstand (circa 1000 m) tot de 

autosnelweg A67 (Eindhoven - Venlo) geeft dit mogelijk aanleiding tot het mogen 

hanteren van een hogere geluidgrenswaarde. 
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4. Bronnen 

4.1 Bronbeschri jving representatieve bedri jfssituatie (RBS) 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen, behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Vullen silo's droogvoer (bron: b01) 

Maximaal 2 maal per dag wordt er in de dagperiode droogvoer gelost. Er wordt op een 

locatie veer gelost. Het vullen van de silo's duurt circa 30 minuten uur per keer. Het 

gehanteerde bronvermogen van het vullen van de silo's is elders bepaald op 104 dB(A). 

Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Aan- en afvoer varkens (bron: b02 t/m b05) 

Maximaal 2 maal per week warden er in de late nacht- of dagperiode varkens afgevoerd 

en maximaal 2 maal per week in de dagperiode biggen aangevoerd. In het onderzoek is 

er van uitgegaan dat deze worden gelost of geladen op 2 locaties. Het laden en lessen 

duurt circa 1 uur per keer. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van biggen is elders bepaald op 92 dB(A). 

De piekverhoging bedraagt 26 dB(A). Het gehanteerde bronvermogen van het laden van 

de vleesvarkens is elders bepaald op 98 dB(A). De piekverhoging bedraagt 26 dB(A). 

Ventilatoren luchtwassers (bron: b06 t/m b41 en b66 t/m b81) 

Het bedrijf is voorzien van 6 luchtwassers. Per luchtwasser zijn 10,9 of 7 ventilatoren 

aanwezig . 

Het in dit onderzoek gehanteerde bronvermogen van de ventilatoren bedraagt 80 dB(A). 

De ventilatoren zijn in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 100%, 75% en 50% 

van de tijd in bedrijf. De verminderde geluiduitstraling bij een lager toerental is 

verdisconteerd in de bedrijfsduur op basis van de formule: 

CB = 50 lg (percentage bedrijfsduur) (dB) 

In onderstaande tabel wordt de bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) weergegeven bij een 

percentage van de bedrijfsduur dat deze in bedrijf is. 
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bronnummer Bedrijfsduur in % Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in dB(A) 

dag avond nae ht dag avond nacht 

B 06 t/m b41 100 75 50 0,00 6,25 15,05 

Tabel 2: Bedrijfsduur in % en bedrijfsduurcorrectietenn Cb in dB( A) 

Lossen drijfmest (bron: b52) 

De aanvoer van mest van derden vindt plaats met behulp van een vrachtwagen met 

verdringerpomp. Per dag vinden er gemiddeld 3 transporten plaats. Het lessen van mest 

duurt circa 20 minuten per keer. Het gehanteerde bronvermogen van het lessen van mest 

bedraagt 91 dB(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Laden effluent (bron: b53) 

Maximaal 1 maal per dag wordt het effluent afgevoerd. Het pompen van effluent vindt 

doorgaans plaats gedurende 20 minuten in de dagperiode. Het bronvermogen is elders 

bepaald op 91 dB(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Lossen vloeibare bijproducten (bron: b54) 

Maximaal 2 maal per dag worden er in de dagperiode vloeibare bijproducten aangevoerd . 

Het lessen van vloeibare bijproducten duurt in totaal circa 20 minuten. Het gehanteerde 

bronvermogen hiervoor is bepaald op 91 dB(A). Er worden hierbij geen relevante 

piekniveaus verwacht. 

Achteruitrijdsignalering vrachtwagens (bron: b55 t/m b58) 

Tijdens de vrachtwagenbewegingen zullen de vrachtwagens op verschillende locaties op 

het bedrijfsterrein gedurende circa 2 minuten achteruit rijden. 

De meeste vrachtwagens zijn voorzien van een achteruitrijdsignalering . Het 

bronvermogen van deze signalering is elders bepaald op 98 dB(A). 

Spuiwater pompen (bron: b59 t/m b64) 

Circa 5 maal per jaar wordt het spuiwater afgevoerd. Het pompen van spuiwater vindt 

doorgaans plaats gedurende 15 minuten per opvangput in de dagperiode. Het 

bronvermogen is elders bepaald op 91 dB(A). Er worden hierbij geen relevante 

piekniveaus verwacht. 

Testen noodstroomaggregaat (bron:b65) 

Het testen van de noodstroomaggregaat vindt een maal per maand plaats gedurende 10 

minuten in de dagperiode. Het bronvermogen is elders bepaald op 95 dB(A). Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus opgewekt. 
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Opmerking 

Maximaal 3 maal per jaar wordt er in de dagperiode dieselolie aangevoerd. Het lossen 

van diesel geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en duurt maximaal 10 

minuten. Maximaal 5 maal per jaar wordt er met een vrachtwagen in de dagperiode zuur 

gelost ten behoeve van de luchtwassers. 

Maximaal 1 maal per week warden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

warden nabij de grens van de inrichting aangeboden. De vrachtwagen blijft op de 

openbare weg . Het laden van de kadavers duurt circa 5 minuten. 

Tevens wordt het concentraat en de gedroogde, dikke fractie digestaat 5 maal per jaar 

afgevoerd. 

De geluiduitstraling van bovengenoemde activiteiten wordt geacht voldoende te zijn 

verdisconteerd in de RBS. Hieraan is dan oak in het verdere verloop van het onderzoek 

geen aandacht meer besteed. 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Aan/ afvoerbewegingen vrachtwagens (bron: mb01 t/m mb07) 

In bijlage 5 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 dB(A) representatief is. Maxi male 

geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 dB(A). Oat uitgangspunt is hier oak toegepast. 

Voor wat betreft de RBS is uitgegaan van in totaal 12 bezoekende vrachtwagens in de 

dagperiode en 1 bezoekende wagen in de nachtperiode. 

Aan/afvoer personenwagens en bestelbus (bron: mb08 en mb09) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (leveren zuur, dierenarts, personeel, etc.). 

Er vinden in totaal 10 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 

4 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 5 is het 

bronvermogen weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de 

voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. 

Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze 

kunnen gesteld warden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het toegepaste 

bronvermogen. 
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Met een bestelbus vinden er maximaal 4 bewegingen in de dagperiode plaats. Voor de 

aanvoer van medicijnen, reinigingsmiddelen en voor onderhoudswerkzaamheden. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A). Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld warden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 

Tractor (bron: b42 t/m b51) 

Binnen de inrichting zijn 2 tractoren en een verreiker aanwezig. Deze zijn in totaal 1,5 uur 

in de dagperiode actief (o.a voor de voerinstallatie en mestverwerking) . De tractoren zijn 

verspreid over de inrichting ingevoerd. Het bronvermogen van een tractor is in een 

vergelijkbare situatie bepaald op 104 dB(A). Een piekverhoging van 8 dB(A) kan hierbij 

optreden vanwege de handelingen met de tractor. 

4.3 Objecten 

In de bijlage 1 en 2 zijn de objecten weergegeven en de invoergegevens hiervan. Alie 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 1 en 2 in 

hoofdstuk 1. De omliggende omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht 

aangemerkt, met uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

4.4 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. 

Ten aanzien van de beoordelingspunten waar geen woningen zijn gelegen zijn 

4 referentiepunten op 50 meter van de erfgrens opgenomen. 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. Ter hoogte van 

de handhavingspunten is een beoordelingshoogte van 5 meter gedurende de dag-, 

avond- en nachtperiode aangehouden. 
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5. Resultaten 

5.1 Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

5.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden luchtwassers toegepast in plaats van een groot 

aantal ventilatoren die rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Dit heeft een verminderde 

geluiduitstraling tot gevolg. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen. 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 2 zijn de rekenresultaten samengevat. De maximale geluidniveaus {LAmax) zijn 

voor de maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende 

geluid Li in een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij 

te tellen, verminderd met de Cm correctiefactor1
. 

Rekenpunt Dag Avond Nacht Letmaal 

dB(A) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LA max LAr,LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P01 Woning Kleefsedijk 32 57 28 33 23 52 33 

P02 Woning Kleefsedijk 31 53 26 31 20 49 31 

P03 Woning Kleefsedijk 31 51 25 29 18 46 31 

P04 Woning Rieterdijk 35 49 21 21 13 43 35 

P05 Woning Saardijk 26 53 18 21 17 55 27 

P06 Woning Saardijk 27 55 20 23 19 57 29 

PO? Woning Saardijk 28 54 21 24 22 57 32 

P08 Woning Saardijk 26 52 23 26 22 59 32 

R01 Ref.punt 50m noord 1 40 66 32 41 32 66 42 

R02 Ref.punt 50m noord 2 39 59 22 30 22 59 42 

R03 Ref.punt 50m oost 48 59 32 32 23 50 48 

R04 Ref.punt 50m zuid 40 66 28 32 28 66 40 

Tabet 3: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Uit het overzicht blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen ruimschoots zal 

worden voldaan aan de richtwaarde van LAr,LT 40 dB(A) etmaalwaarde. Ook de maximale 

geluidniveaus, welke worden bepaald door transportbewegingen op het terrein van de 

inrichting of het laden van de vleesvarkens, overschrijden de te hanteren grenswaarden 

niet. 

1 LAmax = Li+ piekverhoging - Cm 
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5.4 lndirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Neulensteeg 2 te Ospel. Dit 

verkeer dient, volgens de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 

vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de 

equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke 

afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A). 

In de representatieve bedrijfssituatie is in totaal sprake van maximaal 23 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 1 beweging in de nachtperiode. De 

inrichting wordt dagelijks maximaal door 2 bestelbussen bezocht in de dagperiode en door 

10 en 2 en 1 personenwagens in respectievelijk de dag- en avond- en nachtperiode. 

In bijlage 7 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 

het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. De geluidbelasting bedraagt 48 dB (A) etmaalwaarde. 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). 

Rekenpunt Dag Avond 

LAR, LT LAR, LT 

dB(A) dB(A) 

48 34 

Tabel 5: Resultaten indirecte hinder 

14 

Nae ht 

LAR, LT 

dB(A) 

-

Etmaalwaarde 

Letmaal 

dB(A) 

48 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rand de inrichting van Klevar B.V. zijn uitgevoerd, kunnen de in de onderstaande 

paragrafen vermelde conclusies warden getrokken. 

6.1 Langti jdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA.LT 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus {LAr,LT) kan geconcludeerd 

warden dat in de representatieve bedrijfssituatie ruimschoots zal warden voldaan aan de 

richtwaarden 40 dB(A) voor de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) 

voor de nachtperiode. 

Ter plaatse van de maatgevende woningen bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 

35 dB(A) etmaalwaarde. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus {LAmax) kan geconcludeerd warden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen kan warden voldaan aan de grenswaarde van 

70 dB(A) etmaalwaarde. 

6.3 lndirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer naar en van de inrichting kan gesteld 

warden dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai, welke 

gesteld is op 50 dB(A) etmaalwaarde. 

6.5 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd warden dat de vergunning, ten aanzien van 

het aspect geluid en de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden vergund kan 

warden. 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model:Wm-aanvraag 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

b 01 Kleefsedijk 
b 02 Rieterdij k 
b 03 Saardijk 
b 04 Verhard bedrijfsterrein Klevar 
b OS Verhard bedrijfsterrein Kevlar 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.1 

Bf 

0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 

13-9-2007 13:12:00 



Klevar B.V. Bijlage 2 2 
Sevenum 

Model:Wm-aanvraag 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaa1 - IL 

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld HDef. Cp Re fl. 31 Rel I, bl 

------------------------- ------ -- -- - ---------------------------& -- ------------· 
g 01 Stal 1 2,80 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0, 8U 

g 02 Stal 2 2 ,80 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0, BfJ 

g 03 Stal 3 2,80 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 04 Loods 4 2,20 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 05 Mestverwerkingsloods 3,80 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 06 Vergister I opslag mest 8,80 0,00 Relatief 0. dB 0,80 0,80 

g 07 Vergister I opslag mest 8,80 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 08 Vergister I opslag mest 8,80 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 09 Vergister I opslag mest 8,80 0, 00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 10 Nitrificatie 6,00 0, 00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 11 Mechanische bezinktank 3,00 0, 00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 12 Opslag Effluent 6,00 0, 00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 13 Denitrificatie 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 14 Luchtwasser 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 15 Luchtwasser 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 16 Luchtwasser 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 17 Woning Kleefsedijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 18 Woning Kleefsedijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0 , 80 

g 19 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 20 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 21 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 22 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 23 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0, 00 Relatief 0 dB 0,80 0 , 80 

g 24 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 25 Woning Kleefsedijk derden 6,00 0, 00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 26 Woning Kleefsedijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 27 Woning Kleefsedijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 28 Woning Kleefsedijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 29 Stal Kleefsedijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 30 Woning Rieterdijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0,80 

g 31 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 32 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0 , 80 

g 33 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 34 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 35 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 80 0 , 80 

g 36 Stal Saardijk derden 3,00 0, 00 Re!<it ief 0 dB 0,80 0,80 

g 37 Bassin Saardijk derden 3,00 o,oo Relat i ef 0 dB 0,80 0,80 

g 38 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 Relat l ef 0 dB 0,80 0,80 

g 39 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 ReJaticf 0 dB 0 , 80 0,80 

g 40 Stal Saardijk derden 3,00 o,oo Relatlef 0 dB 0,80 0,80 

g 41 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0 , 00 0,80 

g 42 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 43 Stal Saardijk derden 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 4 4 Luchtwasser 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 45 Luchtwasser 3,00 0, 00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 

g 46 Luchtwasser 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 
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Klevar 8 .V. Bijlage 2 2 

Seven um 

Model:Wm-aanvcaag 2001 
Groep: hoofdCJ roep 
Lijst van Gebo~1wen, voor r.ekenmeLhode lndusLflelawaal - JL 

Id Refl. 125 Re Cl. 250 Re fl. 500 Re Cl . lk Refl. 2 1< Refl. 4k R<c>( I . 8k 

--------- ----------·----------------~----- ------------------------ ------------ - - ----4 -------------------- -· 
9 01 0,60 0,80 0,80 0,80 o,ao 0.00 !), 80 

9 02 0,60 0,80 0,00 o.ao 0,80 0,80 0,80 
9 03 0,00 0,80 0,80 0,80 a.so 0,80 0,80 
9 04 0,60 0,80 0,60 0.00 0,80 0,80 f) , 80 

9 05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 a.so ~>.BO 

9 06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 , 80 (),80 
9 07 0, tJO 0,80 0, 80 0,80 a.so 0,80 0, 80 
9 00 0,80 0.00 0,80 0. 00 0,80 0,80 0,80 
9 09 0,80 0,60 0,80 0,80 0,60 0,80 O,RO 
9 10 0,80 0,80 0, 80 0,80 0,80 0,80 0.80 

9 11 0,80 0,80 o,a·o o.eo 0,60 0,80 o,au 
9 12 0,80 0,80 o,a·o 0.00 0,60 0,80 0,60 
9 13 0,80 0,8.0 0,80 0, 80 O,BO 0,60 0.00 
9 14 (),so 0,80 0, 90 0,60 0,80 0,80 0,80 
9 15 0,80 O,llO 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 

9 16 0,80 0,80 0,80 o.oo 0,80 0,00 0, 80 
g 11 0,80 0,80 0,80 0,00 0,80 a.so 0,80 
g 18 0,80 0,80 0,60 0,80 0.80 0,80 0,60 
g HI 0, 80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 
9 20 0.00 0,80· 0,80 0, 1)0 0,80 0,60 0,80 

9 21 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
9 22 0.00 0,80 0,80 0,80 0,60 0 , 60 o,ao 
9 23 0,80 0,80 0,80 0,00 0,80 0,80 0,80 
9 24 0,60 0, 00 O, 8-0 0.00 0, 80 0,80 0,80 
9 25 0,80 0,60 0,80 0,80 0,80 0, 80 o,eo 

9 26 0,60 0, BO 0,80 0,80 0,80 0,80 0,BO 
g 27 0,80 0, 80 0,80 0,80 0,80 .0, 80 0,80 
9 28 0,80 0,80 0,00 0,80 0 , 80 o,eo 0,00 
9 29 0,80 0,80 0,80 C,80 0,80 0,80 0,80 
q 30 0,80 0,80 0, 80 0,80 0,80 0,80 0,80 

g 3J 0,80 0,80 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 
q 32 0, 80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 
9 33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,&O 0,60 
9 34 0,80 0,80 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 
CJ 35 0, 80 o,eo 0,80 0,80 o.so 0,60 0,80 

9 36 0,00 0,80 0,00 0, 80 0,80 0,80 0,80 
g 31 0,00 0,80 0,60 0, 80 0,80 J,80 o,ao 
9 38 0,80 0,80 0, 80 0,80 0,60 0 , 60 0,80 
q 39 0, 80 0. 8.0 0,00 0, 80 0.00 o,so 0,80 
9 40 0,80 0,80 0,1)0 0, 80 0,60 0,80 0,80 

9 41 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 O,BO 0, 80 
g 42 0, 80 0,80 0,80 0, 80 0.00 0, 80 0,90 
g 43 0,80 0,80 0, 80 0, 80 0,80 0, 80 0, 00 

9 41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
q 45 0,80 0,80 0,80 0, 80 O', 80 0,80 0,80 

g 46 0.00 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 0. 00 

Geonois.e V5.41 13-9-2007 13: 12:28 



Klevar B.V. 
Seven um 

Hodel:Wm-aanvraaq 2001 
Groep:hoofdqroep 
l.ljSl van Schermen, voor rekP11melh.,de lndustoel.iwCJai - IL. 

ld Omschrl jvlnq 
-----------------------------·-------------------------------s OJ Sleufsl lo cCM 
s 02 Sleufsllo CCM 
s 03 Sleufsllo CCM 
~ 04 SleuC~ll o cObub~LtaLen 

s 0!) SleuCsllo COS UbSLt aten 

s 06 Sleufs1lo cosubstraten 
s 01 Nok Stal I 
s 08 Nok Stal 2 
s 09 Nok Stal J 
s 10 llok L.oods 

s 11 Nol< Mesl loods 
s 12 Beqrcnilng bedrijfsterrein 
s 13 Nok stal derden 
s 14 Nok stal decden 
s 15 Nok stal derden 

s 16 Nok stal derden 
s l'1 Nok sLal derden 
s 18 Nok still derden 
s 19 Nok stal decden 
s 20 Nok Slal derden 

s 21 Nok stal derden 
s 22 Nok Stal decden 
s 23 Nok stal derden 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.3 

lSO 11 I SO maaiveldhoogte 110-:!f. Cp Refl.L JI 
... --·--·---- -- ' -----·------- -· ·- ~------- ---·- -

2 ,!>V 0,00 Rel.ill ~ ! 0 dB o.oo 
2.5(1 0,00 RelariPf 0 dB 0,80 
2, !>0 0,00 Reial lei 0 IJB 0,80 
I, Sil o,oo Rrlilt ler 0 dB 0, 80 
I.~() o,oo Relatier 0 dB 0,80 

1,50 0, 00 Relai..lel 0 dB o.oo 
10,00 0,00 Rel•Hlel 2 dB o.oo 
10,00 0, 00 Relallef 2 dB 0,00 
10,00 o,oo Rclauec 2 dB o.oo 
4,45 0,00 Rctatiet :? dB o.oo 
8, 40 0,00 Rclaticf 2 dB 0,00 
0, 10 0,00 Reldtief 0 dB 0, 00 
!>,00 0,00 Relallef 2 dB 0,00 
s.oo 0,00 Relatief 2 dB o.oo 
5.00 0,00 Relatlef 2 dB 0,00 

!), O() o. 00 Re laLie f 2 dB 0 , 00 
5,00 0,00 Relallef 2 dB 0,00 
5,00 0,00 Relallef 2 dB 0,00 
s.oo 0,00 Relallef 2 dB o.oo 
S,00 0,00 Relatlef 2 dB 0,00 

s,oo 0, 00 Re la tlef 2 dB 0,00 
5,00 0,00 Relotlef 2 dB 0,00 
s.oo 0, 00 Relali eC 2 dB o.oo 

13-9-200713:12.49 



Klevar B.V. Bijlage 2 3 
Seven um 

Moclel :Wm- aanvraa9 200'1 
Groep :hoofdgroep 
L~jst van Scherrnen, v0<H tekenmelhode lndustrielawaai 11. 

Jd Refl.L tiJ Rell.L 125 Refl . L 250 RefLl. 500 flefJ.t. lk Refl.L 2k Refl.l. H Reet . t. Ok Refl .R 31 Refl . fl 61 
-------------·------·-·------------------- ----------- -- -- ·- ·· -----~--------------· ·------------------------- . ~ 
s 01 0,80 0,80 0,80 0,80 0, 80 0, 80 0 . 80 0,80 0 . 00 0. 60 
s 02 0.80 0,80 0,80 0,80 o,ao 0, 80 0,80 0,80 0, 80 0, 60 
s 03 0,80 0,80 0,80 0,80 o. ao 0,80 0,80 0,80 0, 80 0, 80 
s 04 0,80 0,80 0,80 0,80 0. 80 o. so 0,80 0,80 0, 80 o.ao 
s 05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, 80 0 , 80 0,80 0,80 0, !JO 

s 06 0,80 0,80 0,80 o.so 0. 00 0, 80 0, 80 0,80 0,80 0 ,80 

s 07 o.oo 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 o,oo 0, 00 
s 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
s 09 o.oo 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 o.oo o.oo 
s 10 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 

s 11 o. oo 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 o.oo 
s 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 
s l3 0, 00 0, 00 o.oo 0, 00 0, 00 o.oo 0, 00 0, 00 0, 00 O, QO 
s 14 o.oo 0,00 0, 00 0,00 o.oo 0, 00 0, 00 0,00 o.oo 0, 00 
s 15 0,00 0,00 0,00 0,00 o. oo 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0,00 

s 16 0,00 o.oo 0, 00 o.oo 0, 00 0, 0() 0 , 00 0 , 00 o.oo o.oo 
s 17 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 o,oo 0 , 00 o,oo 0 , 00 0,00 
s 18 0, 00 0, 00 () , 00 0,00 o. oo o,oo 0 , 00 o.oo 0 , 00 0, 00 
s 19 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0,00 0,00 o,oo 
s 20 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, 00 o.oo 0 , 00 0,00 0, 00 0, 00 

s 21 0, 00 0, 00 0,00 o.oo 0, 00 0 , 00 0 , 00 o,oo 0, 00 o. oo 
s 22 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0 , 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 
s 23 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 0,00 0, 00 0 , 00 
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Klevar B.V. BiJlage 2 :3 
Sevenum 

Hodel : Wm~;JilllVl'Cld<) ..'00 I 
G!.'oep: hO<.>I <l'J 1 oep 
1.ljst van Schermen, voor rekrrunt-thodc lndU3Lrlt-law<Jal - Jl, 

Id Re fl. R 12!1 Ref LR 250 R<1f I. R 500 Refl.R lk R~tl.R 2k Refl. R 41: RH I.I< 1n 
--------------. ·------ -- .• . -- ___ .. - -.----·- ------------ ------------------------ -------
s 01 0,80 0, 80 0,80 0,80 o.~o 0,90 ''·'"' s 02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,60 
s OJ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 ''·flu 
s 04 0,80 0,00 0, 80 0,80 0,80 0,60 11, on 
s 05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,811 

s 06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 
s 01 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 08 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 09 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 
s 10 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 

s 11 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 
s 12 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 13 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 14 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 
s 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 

s 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 
s 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 18 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 
s 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 

s 21 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s 22 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 23 0,00 0,00 0,00 0,00 (),00 0,00 0,00 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model:Wm-aanvraag 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode lndustrielawaai - 1L 

Id Omschrijving 

Bijlage 2.4 

Hoogte Maaiveld Hoogte definitie 

-~~---- --- -----~-- -- ---- ----- - -- --- ------- - ----- - --------------- - ----- .-- ------- -- ------- ---------------
b 01 Lassen droogvoe r in silo 1,50 0,00 Relatief 

b 02 Lassen biggen 1,00 0,00 Relatief 

b 03 Lassen biggen 1,00 0, 00 Relatief 

b 04 Laden vleesvarkens 1,00 0,00 Relatief 

b 05 Laden vleesvarkens 1,00 0,00 Relatief 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3,00 Eigen waarde 

b 07 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 08 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 09 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3,00 Eigen waarde 

b 10 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3,00 Eigen waarde 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 12 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 13 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 14 Ventilator Luchtwasser 0, 10 J,00 Eigen waarde 

b 15 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3,00 Eigen waarde 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 17 Ventilator Luchtwasser 0,10 3, 00 Eigen waarde 

b 18 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3, 00 Eigen waarde 

b 19 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3, 00 Eigen waarde 

b 20 Ventilator Luchtwasser o, 10 3,00 Eigen waarde 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 22 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 23 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 24 Ventilator Luchtwasser 0, 10 3,00 E:igen waarde 

b 25 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 27 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 28 Ventilator Luchtwasser 0 ,10 3,00 Eigen waarde 

b 29 Ventilator Luchtwasser 0,10 J,00 Elgen waarde 

b 30 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 32 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 33 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 34 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 35 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 37 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 38 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 E:igen waarde 

b 39 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 40 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0,10 3,00 Eigen waarde 

b 42 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 43 Tractor / verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 44 Tractor I verreiker 1, 00 0,00 Relatief 

b 45 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 46 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 47 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 48 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 49 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 50 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 51 Tractor I verreiker 1,00 0,00 Relatief 

b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1,00 0,00 Relatief 

b 53 Laden effluent 1,00 o,oo Relatief 

b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1,00 0,00 Relatief 

b 55 Achteruitrijdsignalering 1,00 0,00 Relatief 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,00 0,00 Relatief 

b 57 Achteruitrijdsignalering 1,00 0,00 Relatief 

b 58 Achteruitrijdsignalering 1,00 0,00 Relatief 

b 59 Pompen spuiwater 1,00 O,DO Relatief 

b 60 Pompen spuiwater 1,00 0,00 Relatief 

b 61 Pompen spuiwater 1,00 0,00 Relatief 

b 62 Pompen spuiwater 1,00 0,00 Relatief 

b 63 Pompen spuiwater 1,00 0,00 Relatief 

b 64 Pompen spuiwater 1,00 0,00 Relatief 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Mooe I : Wm-aanv raag :?007 
(.roep: h('U C dg roep 
Lljsl varo Puntbronnen, voor reken""' hude lndustrielawaal - 11. 

Jtl Ocnschr1jving 
-·-· ·-------------------------- - - ----------------------
b 6!> Noodst room aqgre•)a.;c 
b 66 Ventilator LuchrwassP1 
b 67 Ventilator 1.uchtwass"' 
b oil Venltl~tor Luchtwa~~~• 
b 6<1 Venlilator Luchlwas~er 
b 70 Venlilator LUchtwas~n • 

b 71 Venlilator Luchtwvsscr 
bn Venlilator Luchtwasscr 
b 73 Ventilator Luchtwassc1 
b 74 Ventilator Luchtwasso1 
b I':> Ventilator Luchtwasser 

b 16 Ventilator Luchtwasser 
b71 Ventilator Luchtwasser 
b 18 Ventilator Luchtwasset 
b ·19 Ventilator Luchlwasser 
b 80 VenlilaLor Luchtwasser 

b 81 Ventilator Luchlwasser 
b 82 Beslelauto pie~ 
b 83 T"ract.or piek 
b 84 Tractor plek 
b 85 ·rractor piek 

b 86 Lossen bi99en plek 
b 87 Lossen bl99en piek 
b 88 Laden vleesvarkens plek 
b 89 Laden vleesvackens pick 
b 90 Pecsonenwagen piek 

!> 91 Vrachtwagen piek 
b 9? Vrachtwagen p.tek 
b 93 Vrachtwagen piek 
b 94 Vi;-achtwagen piek 
b 9!> Vrachtwagen plek 

b 96 Vrachtwagen piek 
b 9·1 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen pick 
h q9 Vrachtwagen pick 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.4 

lie.ogle Maai vc1d Hoogte tlPflnit ' " 
-------------- --------------- -.. -· ----· -----

~.oo 0,00 Relalle f 
0, JO 3,00 E:igen waacde 
0, 10 3,00 Eigen waarde 
o. 10 3,00 Elgen waardc-
0, 10 3,00 e:i gen waa rek> 
0, 10 3,00 Eigen waan1P 

o. 10 3,0Q E:igen waardu 
0, 10 3. oo E:igen waa rde 
0, 10 3,00 E:igen Wild 1 tJ\! 
o. 10 3,00 E:igen waacd~ 
0. 10 3. 00 Elgen waarde 

o. 10 3,00 Eigen waarde 
0, 10 3,00 Elgen waacde 
o. 10 3,00 Eigen waacde 
o. 10 3,00 Elgen wailrde 
0, 10 3,0C r.19en wa;ir<Je 

o. 10 3,00 Ei.gen waarde 
0,7!> 0,00 RelatieC 
1,00 0,00 RelatteC 
l ,00 0,00 Relatle( 
1,00 0,00 Relatle f 

I, 00 0,00 Relat1ef 
1,00 0,00 Relatief 
I. 00 0,00 Relatlef 
I. 00 0,00 Relatief 
0,15 0, 00 Relatief 

I. 00 0, 00 Relat.lef 
1,00 0, 00 Relatlef 
I, 00 0,00 Relal.lef 
1,00 0,00 RelatiPC 
1.00 o.oo Relatief 

1,00 0,00 Relauef 
l.00 o.oo Relatle! 
I. 00 o.oo Relatief 
1,00 o.oo RelatieC 

13-9-2007 13: 13:07 



Klevar B.V. Bijlage 2.4 

Seven um 

Model:Wm-aanvraag 2001 
Groe p:hoo fdg r oep 
Li j s t va n Puntbronne n, voor re kenmet hode Indu s tr ie l awaai - 1 L 

I d Bron type Ri cht . Hoe k CblDl Cb(A ) Cb I NI l,\V, 31 Lw. 63 Lw. 1 25 Lw. 25 0 Lw. 500 Lw. lk 

-- - ------ -- ------ ------ - - -~------ ---- ---- -- --~------------- -- ~ ~-~----- - -- ----~---- - -- --- -- ---------------
b 01 Normaal 0 ,00 360,00 10, 7 9 -- 0,00 69,50 77. 10 87 ' 70 94, 5 0 101, 00 

b 02 Norma a l 0 ,00 360,00 13,80 - - o, oo 58,00 71, 7 0 80, 90 85, 50 8 6, 4 0 

b OJ Norma a l 0, 00 360,00 13,80 -- - - 0 , 00 58,00 71, 70 80,90 85, 50 8 6, 4 0 

b 04 Normaal 0 ,00 360,00 16,81 - J 5, 05 40, 00 58,30 75, 20 8J , 60 89 , 90 84' l 0 

b 05 Normaal 0 ,00 360,00 16' 81 -- 15 , 05 40,00 58,30 75, 20 83 , 6 0 89 , 90 84. 10 

b 06 Normaal 0,00 360,00 0,00 6, 25 15 ,05 3 2,80 59,00 72, 90 80 , 80 80, 70 80,00 

b 07 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 3 2 , 80 59,00 72, 90 80 , 8 0 80, 7 0 80,00 

b 08 Norma a l 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32 , 80 59,00 72, 90 80,80 80,7 0 80,00 

b 09 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32 , 80 59,00 72,90 80,8 0 80,70 80,00 

b 10 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 '.1 2, 80 59,00 72,90 80 , 8 0 80, 70 80,00 

b 11 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32 , 8 0 59,00 72, 90 80,80 80, 70 80,00 

b 1 2 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 3 2,8 0 59,00 72,90 80,80 80, 70 80,00 

b 13 Norma a l 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 14 Normaa l 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32, 80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 15 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80, 70 80,00 

b 16 Norma a l 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 1 7 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32 , 80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 18 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15, 0 5 32 , 80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 19 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 1 5 , 05 32 , 8 0 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 20 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32, 80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 21 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15 ,05 32, 80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 2 2 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15, 05 3 2,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 23 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15 , 05 32,80 59,00 72' 90 80,80 80,70 80,00 

b 24 Normaa l 0, 00 360,00 0,00 6,25 15,05 32, 80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 25 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32, 80 59,00 72,90 80,80 80, 70 80,00 

b 26 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 1 5 ,05 32,80 59,00 72 , 90 80,80 80,70 80,00 

b 27 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 28 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 2 9 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 30 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15 ,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 31 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 1 5, 05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 32 Norma al 0 , 00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80, 70 80,00 

b 33 Norma a l 0 ,0 0 360,00 0,00 6,25 15, 05 32,80 59,00 72,90 8 0 ,80 80,70 80,00 

b 34 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 35 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 36 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72' 90 80,80 80,70 80,00 

b 37 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59 , 00 72,90 80,80 80,70 80,00 

b 38 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,7 0 80 ,00 

b 39 Normaal 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80, 70 80,00 

b 40 Norma al 0 ,0 0 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80,70 80,00 

b 41 Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 8 0,80 80,70 80,00 

b 42 Norma al 0,00 360,00 19,03 - - -- 64,90 86,30 89,00 87,10 94,70 99,20 

b 43 Normaal 0,00 360,00 1 9,03 -- -- 64' 90 86, 30 89,00 87,10 94,70 99,20 

b 44 Normaal 0, 00 360,00 19,03 - -- 64' 90 86, 3 0 89,00 87,10 94,70 99,20 

b 4 5 Normaal 0 ,00 360,00 19,03 -- -- 64,90 86,30 89,00 8 7,10 94, 7 0 9 9,20 

b 4 6 Norma a l o,oo 360,00 19,03 - - 64. 90 86,30 89,00 8 7 ' 10 94, 70 99, 20 

b 47 Norma al 0 ,00 360,00 19,03 -- -- 64. 90 86,30 89,00 8 7,10 94,70 99,20 

b 48 Norma al 0,00 360,00 19,03 - -- 64' 90 86,30 89,00 8 7,10 94,70 99,20 

b 49 Norma al 0,00 360,00 19,03 -- -- 64' 90 86, 30 89, 00 87,10 94,70 99,20 

b 50 Normaal 0,00 360,00 19,03 - - 64,90 86,30 89,00 87' 10 94,70 99,20 

b 51 Normaal 0,00 360,00 1 9 ,03 - -- 64,90 86,30 89,00 87,10 94,70 99,20 

b 52 Normaal 0 , 00 360,00 10,79 -- -- 44,30 60, 60 65,40 75 , 50 80,30 88,90 

b 53 Normaal 0 , 00 360,00 15,57 - - 44,30 60,60 65' 40 75,50 80,30 88,90 

b 54 Norma al 0,00 360,00 12,55 -- -- 44,30 60,60 65, rn 75 , 5 0 80,30 88,90 

b 55 Normaa l 0 ,00 360,00 25, 61 -- 23 , 85 62,40 57,00 71, 90 77,50 84, 70 89,80 

b 56 Normaal 0,00 360,00 25, 61 - - - - 62' 4 0 57,00 71,90 77,50 84,70 89,80 

b 5 7 Norma al 0,00 360,00 25, 61 -- 23,85 62,40 57,00 71, 90 77,50 84,70 89,80 

b 58 Normaal 0,00 360,00 25, 61 -- - - 62,40 57,00 71, 90 77' 50 84,70 89,80 

b 59 Norma al 0,00 360,00 16,81 -- -- 44,30 60,60 65,40 75 , 50 80,30 88,90 

b 60 Normaal 0,00 360,00 16,81 -- -- 44,30 60,60 65, 40 75,50 80,30 88 , 90 

b 61 Normaal 0,00 360,00 16' 81 -- - 44,30 60,60 65, 40 75,50 80,30 88,90 

b 62 Norma a l 0,00 360,00 16' 81 -- -- 44,30 60,60 65, 40 75 ,50 80,30 88,90 

b 63 Normaal 0,00 360,00 16, 81 -- -- 44,30 60,60 65, 40 75 ,50 80,30 88,90 

b 6 4 Normaa l 0 ,00 360,00 16,81 -- -- 4 4' 30 60,60 65,40 75, 50 80,30 88,90 
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Klevar B.V. Bijlage 2.4 
Sevenum 

Model:Wm-aanvraag ~007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Bron type Richt. Hoek Cb ID) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 1 » . I k 

-----------------~~-------------- -------- -- ------------------- ... -_...,. _._ - --- --- . ·· ---- ------- ---------- .. 
b 65 Normaal 0 , 00 Jb0, 00 18 , 56 -- 55,60 68,10 79,30 82, 10 86,30 •ll. 20 

b 66 Normaal 0 ,00 360, 00 0, 00 6, 25 l '.>, 05 32,80 59,00 72,90 80,80 80, 70 110 . 00 

b 67 Normaal 0, 00 J G0 ,00 0, 00 6, 25 15, 05 32,80 59 , 00 72,90 80,80 80,70 80, 00 
b 68 Normaal 0 , 00 360 .00 0,00 6,25 15, 05 32,80 59,00 72,90 80,80 80, 70 13 n, oo 
b 69 Normaal 0 , 00 360, 00 0, 00 6,25 15, 05 32,80 59 , 00 72,90 80,80 80, 70 80 ,00 
b 70 Normaal o.oo 3 60 ,00 0,00 6, 25 15, 05 32,80 59 , 00 72 , 90 80,80 80, 70 an, oo 

b H Norma al 0,00 360,00 o, oo 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80, 80 60, 1 0 80,00 
b '/2 Norma al 0,00 360,00 0, 00 6, 25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80 ,SO 80 , 70 80,00 
b '/3 Normaal 0,00 360,00 0,00 6, 25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80 ,80 60 , 70 80,00 
b 7 4 Norma al 0,00 360,00 0, 00 6, 25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80, 60 60 , 70 80,00 
b ? J Norma al 0,00 360 , 00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80 , 80 80 , 10 80,00 

b 76 Norma al 0,00 360 , 00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80 ,1 0 80,0 0 
b 77 Norma al 0 , 00 360 , 00 0,00 6, 25 15,05 32,80 59,00 72,90 80 , 80 80 , IU B0,0 0 
b 78 Norma al 0 ,00 360,00 0,00 6, 25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 BO , 70 80,0 0 
b 79 Norma al 0 ,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 BO, 7 0 80,00 
b 80 Normaal 0 ,00 360 , 00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72, 90 80,80 80, ·10 B0,00 

b Bl Norma al 0,00 360,00 0,00 6,25 15,05 32,80 59,00 72,90 80,80 80,70 B0,00 
b 82 No r ma al 0,00 360,00 99,99 -- 56,00 60,20 68,50 85,30 90,70 93,80 
b 83 Normaa.L 0,00 360,00 99,99 - 64,20 80,50 98,20 93,20 98,40 106,00 
b 84 Nor:maa l 0,00 360,00 99,99 -- 64,20 80,50 98,20 93,20 98,40 106,00 
b 85 No rma a l 0,00 360,00 99,99 -- 64,20 80,50 98,20 93,20 98,40 106,00 

b 86 Norma al 0 ,00 360,00 99,99 -- -- 103,60 L09,50 110,50 107,50 109,10 109, 70 
b 87 Norma al 0,00 360 , 00 99,99 -- 103,60 109,50 110,50 107, 5 0 109,10 109,70 

b 88 Norma al o. 00 36'0, 00 99,99 99,99 66,00 84,30 101,20 109,60 li5, 90 110,10 
b 89 Normaal 0,00 360, 00 99,99 -- 99,99 66,00 84,30 101,20 109, 60 115, 90 110,10 
b 90 Norma al o. oo 360 . 00 99,99 -- -- 56,00 75,60 82,20 86,30 87,90 91, 70 

b 91 Norma al 0 ,00 3 60, 00 99 ,99 -- -- 71,90 84,40 95,60 98,40 102. 60 107,50 
b 92 Norma al 0, 00 360,00 99 ,99 -- -- 71, 90 84,40 95, 60 98,40 102. 60 107,50 
b 93 Norma al 0, 0 0 3 60, 00 99, 99 -- 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 
b 94 Norma al 0,00 360,00 99, 99 -- 99,99 71, 90 84,40 95, 60 98,40 102,60 107,50 
b 95 Normaal 0, 00 3 60 , 00 99 ,99 -- 99,99 71,90 84,40 95,60 98,40 102, 60 107,50 

b 96 Norma al 0,00 360,00 99 ,99 -- -- 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 
b 97 Norma al 0,00 360,00 99 ,99 -- - - 71,90 84,40 95,60 98,40 102, 60 107,50 
b 98 Normaal 0,00 360,00 99 ,99 -- - 71,90 84,40 95,60 98,40 102, 60 107' 50 
b 99 Normaal 0,00 360,00 99 ,99 - - 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107. 50 
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Klevar B V. Bijlage 2.4 

Seven um 

Model :Wm-3a11vra ag 2007 
Groep: t1 00 fdq r oep 
Lj ist va r1 F'untbro nnen, v oor rekenm e th (ide Industrielawaai - IL 

Id Lw. 2k Lw. 4k Lw. Bk Red. 31 Red. 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k Red . 4k Red . Bk 

--~~--· ·--- ---------~- - ------------ --- --- - ---- ---- -----~- ---- --- ----------------------------- - - -

b 01 98,60 93,10 88,20 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

b 02 87,90 82,10 71, 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

b 03 87,90 82,10 71' 60 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 04 96,20 90,60 Bl, 10 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 05 96,20 90,60 81, 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo 0,00 

b 06 77. 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 13 6,33 6,33 6,33 6, )3 6, 33 

b 07 77' 60 71,20 58' 90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 

b 08 77,60 71, 20 58, 90 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 09 77. 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 

b 10 77. 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6, 13 

b ]J 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 12 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 13 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 

b 14 77. 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 15 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 

b 16 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6, 3 3 6,33 6,33 

b 17 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b J8 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6 , 33 6,33 

b 19 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,3 3 6,33 

b 20 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 21 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,3 3 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 22 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 23 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6 , 33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 24 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 25 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 26 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,3 3 6,3 3 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 27 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 

b 28 77,60 71,20 58,90 6 , 33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 29 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6 , 33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 30 77,60 71, 20 58,90 6,33 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6, 33 

b 31 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,3 3 G,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 

b 32 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 33 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 

b 34 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6, 33 

b 35 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 36 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 

b 31 77, 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 38 77,60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 39 77' 60 71,20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 40 77' 60 71, 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 41 77' 60 71,20 58, 90 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

b 42 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 43 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 44 99,30 93,00 83,30 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 4 5 99,30 93,00 83, 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 46 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 41 99,30 93,00 83, 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b ~B 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b ~9 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0 ,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 50 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 51 99,30 93,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 52 84,20 77,90 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 53 84,20 77,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 54 84,20 77' 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 55 97,30 82,70 68' 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 56 97,30 82,10 68,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 

b 57 97 , 30 82,70 68' 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 58 97,30 82, 70 68' 30 0,00 o, oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 59 84,20 77' 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 60 84,20 77,90 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 61 84,20 77' 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 62 84,20 77' 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 63 84,20 77' 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 64 84,20 77,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ModeJ :Wm -aanvraag 2007 
Groep:hoofdqroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenm11Hhl}de lnduslrlelawaal - TL 

Id LW . 2k Lw . ~ k l..w. 81. Red. 31 Red. 63 !led . 12!> !<eel. 250 fled. 500 Red . lk Red . 2~ fled . 41: Reo . 8k 

- --------------------------~~~---------------------- ------- - ------------------------ ---------------------
b 65 89. 40 83,20 59,20 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 
b 66 77,60 71,20 !>8, 90 6,33 6,33 6,33 6, 33 6.33 6,33 6,33 6, 33 6, 33 
b 67 77 , 60 71, 20 !'>8 , 90 6,33 6, 33 6,3) 6,33 6,33 6. 33 6,33 6, J3 6,33 
b 68 "17. 60 71, 20 r..o , 90 6. 33 6,33 b,33 6, 33 6.33 6,33 6,)3 6. "11 t;, 11 

b 62 "17,60 71. 20 58, 90 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6. 33 6,33 
b 70 77,60 11, 7.0 S8,90 6,33 6, 33 6,33 6,33 6.33 6,33 6, ;.n f., , 33 6,33 

b 7l 17, 60 11,20 58,90 6 , 33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6, 33 6.33 6,33 
b 72 77. 60 71,20 58,90 6 , 33 6,33 6, 33 6, JJ 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 
b 73 71,60 71,20 58,90 6. 33 6 , 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 6, 33 6. 33 6,33 
b 74 77, 60 71, 20 58 . 90 6 , 33 6, 33 6,33 6, 33 6, 33 6,.33 6,33 6, 33 6,33 
b 7!> 77, 60 71, 20 58,90 ~. 33 6, 33 G,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,11 

b 76 1"1, 60 11 , 20 58,90 6,33 6,33 6,33 6,J3 6,33 6, 33 6, 33 6, 33 6, 13 
b 77 77 , 60 11, 20 58,90 6,33 6,33 6, 33 6, 33 6, 33 6,33 6,33 G, 33 6,33 
b 78 77 , 60 "/l,20 58,90 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 
b 79 11' 60 71 , 20 58, 90 6, 33 6, 33 6 , 33 6, 33 6, 33 6. 33 6,33 6, 33 6,33 
b 80 77' 60 n , 20 58 , 90 6, 33 6,33 6, 33 6,33 6,33 6,33 6. 33 6,33 6,33 

b 81 ri ' 60 11 , 20 58,90 6 , 33 6,33 6,.33 6, 33 6, 33 6,33 6,33 6, 33 6,33 
b 82 94, 30 85, 20 74, 40 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0, 00 o.oo 
b 83 104,t,0 100, 70 91,90 0 , 00 .o. 00 o.oo o.oo 0,00 0,0() 0 , 00 0 , 00 o.oo 
b 84 104, 40 100,70 91, 90 o.oo 0, 00 0,00 0,90 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 
b 85 104 ,40 100,70 91, 90 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0, 00 0,00 

b 86 U2 . 30 106, 80 98 , 60 0 , 00 0;00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
b 07 112 . 30 106, 80 98 , 60 o. 00, (), 00 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 o. oo 0, 00 
b 88 l?.2. 20 116, 60 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 
b 89 122 , 20 116, 60 0,00 o.oo 0,00 0, 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 0, 00 0, 00 0,00 
b 90 91,00 87, 00 80,20 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

b 91 105, 10 99, 50 94,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 
b 92 105 , 10 99,50 94, 00 0 , 00 0,00 0, 00 0,00 o.oo 0, 00 0 , 00 0, 00 o,oo 
b 93 105, 10 99,50 94,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0 , 00 o. oo 0, 00 o. oo o.oo 
b 94 105, 70 99,50 94,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0 ,00 0, 00 o.oo 
b 95 105,/0 99,50 94,00 0,00 o, oo 0,00 0,00 o. oo 0, 00 0,00 0, 00 0,00 

b 96 105,10 99,50 94,00 0,00 0, 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0,00 0 ,00 0, 00 0,0() 
b. 97 105,70 99, 50 94,00 0, 00 0 , 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 o.oo 0, 00 0,00 
b 90 105,10 99,50 94, 00 o. oo 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 
b 99 105,70 99,50 9~.oo 0, 00 o. oo 0, 00 0,00 0, 00 0,00 o,oo o.oo 0,00 
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Klevar 8.V. 
Seven um 

Model :Wm ·aanvraaq Wll I 
Grocp:hOC>fdgroPp 
Lijst van Kob1ele brcin, voor rekenmelhode lndu,.lri•:lawa11l - IL 

Oms,.hrt1ving rso 11 

Bijlage 2 5 

I SO md.i 1 V" l t lhoogte 11oer. /\art r .J I ~ l'I Td 

mb 0 1 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

----------------- --------------------·---· 

mb 06 
mb 07 
rnb 09 
mb 09 

V1 a chi wt1gen, leveri nq voer 
Vra<:lotwagen, laden/lossen blqqen en vac~ens 
Vrarlotwagen, laden/lossen biqqen en Vilrkens 
Vrachlwagen, afvoer spulwater 
Vrachlwagen, lossen coproducten 

Vrachlwaqen, afvoer cfCluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Person<!:nwage.n 
Best el bus 

Geonoise V5.41 

I, 50 
1,50 
1,50 
1. 00 
l,50 

1,50 
1,50 
0,80 
1,00 

o.oo Rclatie f 9 
0,00 RcJat.lef ) 

0,00 Rclalier 3 
0,00 RcJatieC l 
0,00 ReJ a lier l 

0,00 Relatlef l 
0,00 Relati.ef 6 
o.oo Relaticf 10 
0,00 Relat1-ef ~ 

13-9-2007 13 13.17 



Klevar B V 
Sevenurn 

Model :~·Jrn -frJHVr-3.ag ~007 

GL·oep: h• •o fdq roep 

Bijlage 2 5 

Lijst van MnbieJe bran, voor rekenmethode lnd1>st r1elawaai - IL 

Id Aantal(A) AantallNI Cb IDI CblAI Cb IN) Gem. snelhe Ma>-.. af:s t. L"' · 31 Lw. 63 L'.-1. 1~5 1_,,.,, l:-iCJ ---- --- - - - ---~--- ----- -~------- -- --- -·---------·------------- -·- ---------------------
mb 01 -- -- 24,90 -- -- 5 S,00 63,90 76, 40 ll7' 60 "U, 40 
mb O? -- 1 29,22 -- 32,23 !> ~ .. 00 63,90 76, 4 0 fJ7' 60 1)0, 40 
mb 03 -- 1 29 , 4 0 -- 32' 4 l 5 '.:1, 00 63 ,90 76, 4 0 8 7 ' 60 ~o, 4CI 
mb 04 -- -- 33' 93 -- -- 10 :., 00 63 ,90 76, 40 87, 60 r~u' 1 () 
mb 05 -- -- 31, 19 - -- !> s.oo 63,90 76, 4 0 87,60 'l0, 40 

mb 06 - -- 34' 86 -- -- 10 ' 00 63,90 76, 40 87,60 40, •lO 
mb 07 - -- 26 , 4 2 -- -- 5 '00 63,90 7 6, 4 0 87' 60 90' 4 ll 
mb OB 4 2 27' 20 26, 4 1 32' 4 3 10 • 00 50,00 69,60 7 6' 20 80, JO 
mb 09 -- -- 31 , 12 -- -- 10 • 00 50 ,00 54,20 62' 50 lg' 30 

Geonoise V5.41 13-9-2007 1313 i 7 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model :Wm-aanvraaq 2007 
Groep: hoo fd9 roep 

BiJlage 2 5 

Lijst van Mobiele bron, vooc re~enmethode lndustrielawaal - IL 

Id t.w . 500 l.w. I k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Red. 31 Red. 6) Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk Red. 2k 
---- ------------ ... ------ - --- --- -··--- --- -- ----··---- ------------·-------------- -------------·· ------- ---
mb 01 94,60 99.50 97, 70 !ll, 50 86,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
mb 02 94,60 99,50 91, 10 91,SO 86,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 
mb 03 94,60 99.50 91,10 91,50 86,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 
mb 04 94,60 99,SO 97, 70 91,50 86,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 
mb 05 94,60 99,SO 91, 10 91,50 86,00 0, 00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 
mb 06 94 . 60 99,SO 97,70 91, so 86,00 0, 00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0, 00 o.oo 
mb 01 94. 60 99. 50 91, 70 91,50 86,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 
mb oe 8 1,90 85,70 05, 00 81,00 14,20 0, 00 0,00 0,()0 0,00 0,00 0, 00 (),00 
mb 09 84,70 87,00 86,30 79 . 20 60, 40 0, 00 0,00 O, ()0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geonoise VS 41 13-9-2007 13:13:17 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model:Wm-aanvraag '.'007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bton, voor rekenmethode I ndu s trielawaai - IL 

Id Red . 4 k Red. Bk 
- - ----------------~--------------------------
mb 01 0, 00 0,0 0 
mb 02 0, 00 0,00 
mb 03 o, 00 0,00 
mb 04 0,00 0,00 
mb 05 0,00 0,00 

mb 06 0,00 0, 00 
mb 0 7 0,00 0,00 
mb 08 0,00 0,00 
mb 09 0,00 0,00 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2 5 

13-9-2007 13: 13: 17 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model :Wm-aanvcaag 20!)"1 
Groep:hoofdq1'f,ep 
l.j jsl van Onlvangers, voor rekenmet hode lndustt u>l r1w114' I - 11, 

Id OmschrlJvlng 

p 01 Won1nq Kleefs~dlj~ 
p 02 Wonlnq Kle~Cscdijk 
p 03 WonJ119 KleeCsedijl: 
p 04 Woning RlelerdlJk 
p OS won i nq Saa rd i) I.. 

p 06 Woning Saardljk 
p 07 woning Saardijk 
p 00 woni ng Saardq k 
r 01 Referent1opunt 50 m noord 1 
r 02 Referent.iepur1C 50 m noord 2 

r 03 Referenllepunl 50 m oost 
r 04 Referentlepunt 50 m zuid 

Geonoise VS.41 

Haaiveld llo<>gte tl• f1n111e 

0,00 Relal iet 
0,00 ReJat i e f 
0,00 RelatieC 
o.oo Rela• 1ef 
0,00 Relar Je( 

o,oo Relaller 
0,00 ReJatieF 
o,oo Re l aLJ e ~ 
0,00 Rela t Jef 
0, 00 Rclatief 

0 , 00 Relallef 
0,00 Relallef 

Bijlage 2 6 

H1}~1Ql f· A 

t t A·' 
I , '10 
I , '10 
I , !>O 
1, i,11 

I I .,0 
l ,'>0 
I, SO 
~.oo 
'> .no 

s.ou 
!>. 00 

13-9-2007 13•13.29 



Klevar B.V 
Seven um 

Model : Wm - aa 11v raag 2007 
Groep: lo•) Ofdgroep 
[,jjst var1 Ontvangers 1 voor rekenn1eL hode Industrielawaai - IL 

Id 
·--

p 01 
p 02 
p 03 
p 04 
p 05 

p 06 
p 07 
p 08 
r 01 
r 02 

r 03 
r 04 

Geonoise V5.41 

Hoogte B 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 

Hoogt e C Hoogl.e D 

Bijlage 2 6 

Hoogt e E Hoogte F 

13-9-2007 13: 13:29 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2001 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bi)drage van hoo!dgroep op alle ontvangerpunten 
Rol\enmethO<fe lndunrlelawaai - II..: PeJ"iode: Allc pecjoden 

~d Omsc:hdjving 

p 01 A woning Kleefsedijk 
p 01 - B Woning Kleefsedljk 
p 02_A Woning KleefsedJjk 
p 02 B Woning KJeefsedijk 
p 03 A Woning Kleefsedijk 

p 03_0 Woning Klcefsedjjk 
p 04 A Woning Rleterdljk 
p 04_0 Won1 ng Rlele«lljk 
p 05 II woning Saardljk 
p 05_0 woning Saacdijk 

p 06_11 woning Saacdijk 
p 06_0 woning Saard1jk 
p 07_11 Woning Saacd1jk 
p 07 B Woning Saardijk 
p 00: 11 woning Saardijk 

p 08 B Woning Saardijk 
r 01 II Reforentiepunt 50 m noord l 
r 02- 11 Referentlepunt 50 m noocd 2 
r 03-11 Referentiepunt 50 m oost 
r 04=A Refeccntlepunt 50 m zuid 

Aile qetoonde dO-waarden zijn 11- gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogtc Dag Avond 
-----------·-·-------------·-1,5 Jl, 9 23,8 

5,0 36,4 28,5 
1,5 31,4 23,2 
s.o 34,2 26, 2 
I, 5 30,9 22,1 

5,0 33,2 24,S 
J, 5 34 , 6 10,9 
5, 0 35,6 21,0 
1,5 26, 4 16,B 
5,0 28,5 18,5 

l, 5 26,6 n. 2 
5,0 30,5 20, 4 
1,5 28, l 18,2 
5,0 31 ,4 21, t 
J, 5 25 , 9 16,2 

5,0 32,8 22,1 
5.0 40,5 31,8 
5,0 38,8 22,3 
5,0 47,6 31,5 
5,0 39, 5 28,3 

Bijlage 3 1 

Nacht E:tmaal J..1 
·---- ------- -- ·-~----· 
19,5 31,9 6:>,8 
22,7 36,4 66, t 
19,3 31 •• 64, 1 
20,5 34,2 64, 2 
i4, 8 30,9 62, 2 

17, 9 33,2 63, I 
11, 4 34. 6 62, .I 
13, 3 35,6 62, 2 
13, 3 26,4 62. 4 
16,6 29,!i 63,1 

16,5 26,6 64, 1 
l 9, I 30,5 66,0 
15,2 28,1 63. 5 
2 l, 0 31,8 61, 3 
12,9 25,9 61, 9 

22,3 32,8 68,2 
31,1 41,7 73,7 
22,3 38,8 68,7 
23,2 47,6 68, 5 
28,l 39,5 13,6 

13-9-2007 11 :29:27 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B. V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 01 A - Woning Kleefsed1jk 
Ref:enmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 3.2 

Da] Avond Nacht E:tmaal Li Cm 
---- .. __ -------------------------------- --------- ___ ... ---------------- - --------------------- ---- - -- ·· ------ -
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 4 4 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
u 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lessen biggen 
Lessen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luclttwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verre iker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lessen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1, 5 
1, 0 
1,0 
1, 0 
1, 0 

0, 1 
0, 1 
0, I 
0, I 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, l 

O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
O,l 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 

0, 1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 

1, 0 
1, 0 
1, 0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

tl, 7 
0,0 
4,0 
3,6 
6,6 

12,1 
9,8 

12,5 
14,0 
9,5 

9,7 
5,0 

12,5 
10,6 
9,6 

3,9 
3,8 
4' 1 
3,9 
3,8 

4,0 
3,8 
3,8 
3,7 
3,7 

14. 3 
14. 4 
14. 5 
13, 1 
14' 7 

14. 6 
14' 4 
14' 4 
8,0 
6,8 

6,7 
6,8 
6,8 
6, 6 
6,7 

6,7 
15,5 
10,4 
12,3 
11, 6 

11, 1 
7,5 
7. 6 

10,3 
7,4 

7,0 
1,2 

12, 7 
-3,1 
-0,3 

-4,4 
-3,3 

- 14. 8 
5,9 

-0,7 

15,8 
-2,5 
12,5 

5,9 
3, 6 
6,3 
7,7 
3,2 

3,5 
-1,2 

6,3 
4,3 
3,3 

-2,3 
-2, 5 
-2,2 
-2 , 3 
-2,5 

-2,3 
-2, 4 
-2,5 
-2,6 
-2,6 

8, 1 
8,2 
8,3 
6,9 
8,5 

8,3 
8,2 
8,2 
1,8 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0, 4 
0,5 

0,4 

5 , 4 
8,3 

-3,0 
-5,2 
-2,5 
-1,1 
-5,6 

-5,3 
-10,0 
-2,6 
-4,5 
-5,5 

-11,1 
-11, 3 
-11, 0 
-11, l 
-11, 3 

-11,l 
-11, 2 
-11, 3 
-11, 4 
-11, 4 

-0,8 
-0, 6 
-0,5 
-1,9 
-0,4 

-0,5 
-0,6 
- 0,6 
-7,0 
-8,3 

-8,3 
-8,3 
-8,3 
-8,4 
-8,3 

-8,4 

1, 4 

-1,5 

B, 7 
0,0 
4. 0 

15. 4 
18. 3 

12 , 1 
9 , 8 

12,5 
14. 0 

9, 5 

9, 7 
5, 0 

12,5 
10 , 6 

9, 6 

3, 9 
3, 8 
4' 1 
3, 9 
3,8 

4' 0 
3, 8 
3, 8 
3,7 
3, 7 

14' 3 
14. 4 
14. 5 
13, 1 
14' 7 

14' 6 
14. 4 
14' 4 

8, 0 
6, 8 

6, 7 
6, 8 
6,8 
6, 6 
6,7 

6,7 
15,5 
10, 4 
12,J 
11, 6 

11, 1 
7,5 
7' 6 

10,3 
7' 4 

7,0 
1,2 

12.7 
-3,1 
11, 4 

-4. 4 
8,5 

-14,8 
5, 9 

-0,7 

15,8 
-2,5 
12, 5 

23,8 
18,2 
21,9 
24' 8 
27' 4 

16,8 
14,5 
17,2 
18,6 
14' 1 

14. 4 
9, 7 

17,2 
15,3 
14,3 

8,5 
8. 4 
8, 7 
8,5 
8' 4 

8, 6 
8, 4 
8, 4 
8, 3 
8,3 

18,9 
19,0 
19,1 
17' 7 
19,3 

19,2 
19, 0 
19,0 
12,6 
11, 3 

11, 2 
11,3 
11,3 
11,2 
11, 2 

11, 2 
38,7 
33,9 
35,B 
35,1 

34,6 
31,1 
31, 4 
34,0 
31, 1 

30,7 
16, 7 
32.7 
13,9 
29, 4 

25 , 6 
26,7 
15 , 4 
26, 5 
20,2 

36, 5 
18,7 
33,8 

4. 4 
1. 4 
4. J 
4. 4 
4. l 

4,7 
4, 7 
4,7 
4' 7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,6 
4. 6 
4,6 
4,6 
4' 6 

1, 6 
4' 6 
4. 6 
4, 6 
4' 6 

4' 6 
4. 6 
4' 6 
4,6 
4,6 

4. 6 
4,6 
4' 6 
4 ' 6 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,2 
4,5 
4' 4 
4 , 5 

4,5 
4. 6 
4,7 
4,7 
4 '7 

4,7 
4,7 
4,5 
4,5 
4. 1 

4' 4 
4' 4 
4' 7 
3,8 
4,2 

3,9 
4' 4 
4,5 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p Ol_A - Woning KlPefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alie perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hnogte 

1,0 
2,0 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0, l 
0, l 
0, J 
0,1 
0, l 

0,1 
0,1 
O, 1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,7 
l,O 
l,O 

l,O 
1,0 
1,0 
l ,O 
1,0 

0, 7 
1,0 
1,0 
1,0 
l, 0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1, 0 

Dag 

13,7 
2,2 
6, 6 
6,6 

17,7 
17,8 

17' 7 
17' 6 
17,6 
16,8 
11, 9 

15, 6 
15,5 
15,4 
15,5 
15,3 

15,2 
12,4 

-75,3 
-66,7 
-67,1 

-66,3 
-43,1 
-45,8 
-49,2 
-53,6 

-7 4' 4 
-50,4 
-57,1 
-53,9 
-63, 7 

-61, 3 
-64,l 
-76,3 
-62,4 
-53,2 

20,8 
14,2 
17,9 
17, 9 
-2,5 

8,5 
2,1 
5,9 
4' 1 

31,9 

Avond 

0, 4 
0,3 

11, 5 
11, 5 

11, 4 
11, 4 
11, 3 
10, 6 

5 , 7 

9, 4 
9,3 
9,1 
9,2 
9,1 

9,0 
6,2 

6,7 

23,8 

Nacht Etmaal 

-8, 4 
-8,5 

2. 7 
2. 7 

2, 6 
2' 6 
2, 5 
1,8 

-3,l 

0, 6 
0, 5 
0,3 
0,4 
0, 3 

0,2 
-2, 6 

-49,2 
-53 , 6 

-63,7 

-61, 3 

11, 2 
14' 9 

0, 7 

19,5 

13, 7 
" " ,, ~ 
6, 6 
6, 6 

17, 7 
17, 8 

17, 7 
17, 6 
17' 6 
16, 8 
11, 9 

15, 6 
15,5 
15, 4 
15, 5 
15,3 

15, 2 
12, 4 

-75,3 
-66,7 
-67, 1 

-66,3 
-43, 1 
-45,8 
-39, 2 
-43, 6 

-74. 4 
-50, 4 
-57, 1 
-53,9 
-53, 7 

-51,3 
-64' l 
-7 6, 3 
-62, 4 
-53,2 

20 , 8 
21 , 2 
24, 9 
17, 9 
-2 , 5 

8 , 5 
2. 1 

11, 7 
4' 1 

31, 9 

Bijlage 3.2 

Li 

34' 8 
24,7 
11, 2 
11, 1 
22,1 
22, 2 

22,1 
22,0 
22,0 
21,2 
16,3 

19,9 
19,8 
19,7 
19,8 
19,6 

19,6 
16, 8 
29,1 
37, 7 
37,6 

38,2 
60,9 
58,6 
54,9 
50,8 

30,0 
54' 1 
4 6, 8 
50,4 
40, 7 

42,8 
40,3 
28,3 
41, 7 
5017 

50,1 
4 7' 6 
51,4 
55,7 
33,3 

47,8 
33,1 
37,6 
39,7 

65,8 

Cm 

4 '3 
4,0 
4,5 
4,5 
4,4 
4' 4 

4. 4 
4 ' 4 
4' 4 
4' 4 
4' 4 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4, 4 
4. 4 
4' 4 
4,7 

4 . 4 
4 . 1 
4,3 
4. 1 
4,4 

4' 4 
4' 5 
3,8 
4,3 
4. 4 

4, I 
4' 4 
4. 7 
4,2 
4,0 

4,4 
4. 2 
4. 1 
3,9 
4,6 

4' 4 
4. 6 
4,5 
4. 5 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 01 B - Wo11i11g Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perL:>den 

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 3.3 

Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 

--------~~-~------------------- ---------- ---------------- --~------- -- -------- - -----------------~--
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b ~ 2 

bO 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 4 9 
b ~o 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator l.,uChtwasser 
Ventilator LUCht wasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luch lwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luch t wasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator l.,uchtwasser 
Ventilator Luc hL.,asser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1, 0 

0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,1 
O, 1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
1 ,0 
1 ,0 
1 ,0 
1 ,0 

1 ,0 
l ,O 
1,0 
1,0 
1,0 

l ,O 
l,O 
1, 0 
1 ,0 
1 ,0 

1,0 
1,0 
.t, 0 
l, 0 
l , 0 

1, 0 
1,0 
1,0 

10,5 
3,8 
7,8 
5,5 
9,6 

15,1 
12,0 
15, 4 
16,9 
11,3 

.ll, 8 
7,5 

1 5, 4 
l3, 7 
ll, 9 

9,5 
9, 6 
9,7 
9,7 
9, 6 

9,7 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

17,3 
17,4 
17,5 
16, 3 
17,7 

17' 6 
17' 4 
17,4 
9,6 

11,7 

11, 7 
11,8 
11,7 
11, 7 
11,7 

11, 6 
23,5 
12,9 
21,4 
20, 4 

19,7 
9,0 
8,3 

10, 7 
8,0 

9,8 
3, 9 

14 , 0 
-1,2 
-0,6 

-2,l 
-4,0 

-12,7 
15,1 

5, 6 

17 , 9 
3,2 

14 , 9 

8, 0 
5 ,7 
9, 1 

10, 7 
5 , 1 

5,5 
1,3 
9, 1 
7' 4 
5,7 

3,3 
3, 4 
3,5 
3,4 
3' 4 

3, 4 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

11, 0 
11,2 
11, 3 
10,1 
11, 4 

11, 3 
11, 1 
11, 1 

3, 4 
5,5 

5,5 
5,5 
5, 4 
5, 4 
5,4 

5, 4 

7' 3 
11, 3 

0,0 
- 3,1 

0, 3 
1, 9 

- 3,7 

- 3,3 
- 7' 5 

0,3 
- 1,4 
-3,1 

-5,5 
-5,5 
-5,3 
-5, 4 
-5, 4 

-5,4 
-5, 6 
-5, 6 
-5, 6 
-5, 6 

2,2 
2' 4 
2, 5 
1,3 
2, 6 

2,5 
2,3 
2,3 

-5, 4 
-3, 3 

-3,3 
-3,3 
-3,4 
-3, 4 
-3, 4 

-3,4 

1 , 2 

-2,2 

10,5 
3, 8 
7' 8 

1 7' 3 
21,3 

15, 1 
12,0 
15' 4 
16, 9 
11, 3 

11, 8 
7,5 

15' 4 
13,7 
11, 9 

9,5 
9, 6 
9, 7 
9, 7 
9, 6 

9, 7 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

17' 3 
1 7' 4 
17,5 
16,3 
17,7 

17' 6 
17' 4 
1 7' 4 

9, 6 
11, 7 

11, 7 
11, 8 
11, 7 
11, 7 
11,7 

11, 6 
23,5 
12, 9 
21,4 
20,4 

19,7 
9,0 
8,3 

10,7 
8,0 

9,8 
3, 9 

14' 0 
-1,2 
11, 2 

-2,1 
7,8 

-12,7 
15,1 
5,6 

17' 9 
3,2 

14, 9 

24' 9 
21,0 
24,3 
25,8 
29, 1 

19,l 
16,0 
19, 4 
20,9 
15,3 

15,8 
11,5 
19, 4 
17,7 
15,9 

13,3 
13, 4 
13, 5 
13,5 
13, 5 

13,5 
13,3 
13,3 
13,3 
13,3 

20,9 
21,l 
21,2 
20,0 
21,3 

21,2 
21, 1 
21,l 
13,3 
15,1 

15,2 
15,2 
15,1 
15,2 
15,1 

15,1 
45,6 
35,6 
44,0 
43,1 

42,5 
32,2 
31, 6 
33,9 
31,3 

33,1 
18,9 
33,4 
15,1 
28,0 

27,0 
25,1 
17,1 
33,9 
25,3 

37,0 
23,5 
35,4 

3,6 
3, 4 
2' 13 
3' 4 
2,B 

4' 0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4' 0 
4' 0 
4' 0 
4,0 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,9 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3, 9 

3, 7 
3, 6 
3,6 
3, 7 
3, 6 

3, 7 
3,7 
3, 7 
3, 7 
3, 4 

3,5 
3' 4 
3, 4 
3,5 
3,5 

3,5 
3,1 
3, 7 
3' 7 
3, 7 

3, 7 
4' 1 
4' 2 
4' 2 
4,2 

4' 3 
4' 2 
3,8 
3' 7 
2, 9 

3,5 
), 5 
4 , 2 
2, 0 
l , O 

2 . 4 
3 ,5 
3, 7 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 01 B - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Aile period en 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omsct1rijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasset 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasse r 
Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lessen biggen piek 
Lessen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vcachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vcachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwaqen, afvoer spuiwater 
Vrachtwaqen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1, 0 
2,0 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0, l 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1, 5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

15, 1 
12, 8 
11, 6 
11, 6 
21,3 
21,3 

21,2 
21, 1 
21,0 
20,0 
15,l 

22,7 
23,0 
22,7 
22 ,9 
22,5 

22,4 
21,7 

-68,2 
-54,0 
-66,2 

-63,3 
-44,l 
-48,3 
-47,7 
-51,7 

-66, 5 
-4 9, 1 
-48,8 
-52,l 
-62,8 

-59, 4 
-59,1 
-74,8 
-57,7 
-50,3 

22,6 
15,9 
20,0 
23,7 
-1,4 

9,8 
3,2 
7,6 
5,8 

36, 4 

Avond 

5,4 
5,3 

15, 1 
15,1 

14' 9 
14' 8 
14,8 
13, 7 
8,8 

16' 4 
16,8 
16,5 
16,6 
16,3 

16, 1 
15,5 

8' 4 

28,5 

Nacht E:tmaal 

-3,5 
-3,5 

6, 3 
6,3 

6. 1 
6,0 
6,0 
4. 9 
0,0 

7' 6 
8,0 
7,7 
7. 8 
7,5 

7,3 
6,7 

-4 7' 7 
-51,7 

-62,8 

-59, 4 

12,9 
17,0 

2,4 

22, 7 

15, 1 
12, 8 
11, 6 
11, 6 
21, 3 
21, 3 

21,2 
21, l 
21,0 
20,0 
15, l 

22,7 
23, 0 
22, 7 
22, 9 
22,5 

22, 4 
21,7 

-68,2 
-54,0 
-66,2 

-63, 3 
-44, l 
-48,3 
-37,7 
-41, 7 

-66,5 
-49,l 
-48,8 
-52, 1 
-52,8 

-49,4 
-59,1 
-74,8 
-57,7 
-50,3 

22' 6 
22, 9 
27,0 
23,7 
-1, 4 

9,8 
3,2 

13, 4 
5, 0 

36' 4 

Bijlage 3.3 

Li 

35,2 
34,3 
15,1 
15, 1 
24' 3 
24' 3 

24' 2 
24' 1 
24' 1 
23,0 
18,2 

25,4 
25,8 
25,5 
25,6 
25,4 

25,3 
24. 6 
35 , 4 
49,6 
38,0 

40, 4 
58,7 
55, 1 
55,1 
51,8 

36,9 
54,7 
53,4 
51,3 
40,7 

43,3 
44,5 
29,4 
45,3 
52,2 

51,1 
48,5 
52,4 
59,7 
34,0 

48, 4 
33,8 
38,5 
40,6 

66,1 

Cm 

J,] 
3,0 

3' 0 
3, 5 
3,0 
3.0 

3,0 
3,0 
3, 1 
3, l 
3,1 

2,7 
2, 7 
2,8 
2,8 
2, 9 

2, 9 
2, 9 
3,5 
3, 6 
4,2 

3,1 
2 , 0 
3, 4 
2,8 
3 . 4 

3,5 
3,8 
2,2 
3' 4 
3,5 

2,8 
3, 6 
4,2 
3,0 
2,5 

3, 6 
3,3 
3,0 
2,2 
4' 1 

3, 7 
4' 1 
3, 7 
3, 7 
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Klevar B.V Bijlage 3.4 
Seven um 

Model : VJm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Severium 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpu11t p 02 A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmetl1ode Industrielawaai - IL; Periode: Aile perioden 

Id Omschrijving Hoogte LJdg Avond Nacht Etmaal Li Cm 
-----. -··· .. - - ----------------- --- - -- - -- ------ ---------------------- - - - - - ---- - - ~ - --- ----------- ------ -----
b 01 Lassen droogvoer in silo 1,5 4' 8 -- - 4' 8 20,1 4. 5 
b 02 Lassen biggen 1,0 0,8 -- -- 0, 8 19' 1 4. 5 
b 03 Lassen biggen 1,0 2,3 -- -- 2' J 20, 4 4,3 
b 04 Laden vleesvarkens 1,0 2,7 - 4' 4 14' 4 24' 0 4,5 
b 05 Laden vleesvarkens 1,0 4, 7 - 6,4 16, 4 25,8 ~' 3 

b 06 Ventilator Luchtwasser O, J 14' 4 8' 1 -0,7 H , 4 19' 1 1, 7 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0, 1 11, 7 5, 4 -3,4 11. 7 J 6, 4 ~.1 

b 08 Ventilator Luchtwasser O, l 14' 0 7,7 -1, 1 H ,O 18, 7 4, 7 
b 09 Ventilator Luchtwasser 0, J 14' 0 7,8 -1,0 H,O 18,8 4, 7 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, l 10,8 4,5 -4,3 10,8 15,5 ~ . ? 

b 11 Ven t.llator Luchtwasser 0, J 11, 4 5, l -3,7 11, 4 16, 1 4, 7 
b 12 Ven tJ Jato r Luchtwasser 0 . l 13,2 7,0 -1,9 13, 2 17' 9 4, 1 
b 13 Vent i lator Luchtwasser O, l 14' 1 7,6 -1,0 14' 1 18' 8 4,1 
b 14 Ve nt ila tor Luchtwasser 0' ) 11,0 4, 1 -4,1 11, 0 15,7 4, 1 
b 15 Ventil ator Luchtwasser o, I 14, 6 8,~ -0,5 14, 6 19, 3 4, 7 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -0,4 -6, 7 -15,5 -o. 4 4,3 4, I 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0, 1 0,7 -5,6 -14,4 0, 7 s.~ 4,7 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0,1 0,0 -6,2 -15,0 0, 0 4' -, 4 '1 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -0,3 -6,5 -15,3 - 0, 3 4, 5 4,7 
b 20 Ventilator Luchtwasser o, l 0, 7 -5,6 -14,4 o, 7 5, q 4, 7 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -0,2 -6, 4 -15,2 - 0, 2 4, 5 4, ? 
b 22 Ventilator Luchtwasser o, l -0,6 -6, 9 -15,7 - 0, 6 4' 1 4' ? 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -0,6 -6,9 -15,7 - o, 6 4, 1 4, 7 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0, I 0,5 -5,7 -14,5 0, 5 5, 3 4, 7 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0, 1 0,6 -5,7 -14,5 0, 6 5, 3 4, 7 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0, I 15,0 8, 7 -0,l 15,0 19, 7 4, 1 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, I 15,1 8. 8 0,0 15, 1 19, 7 4, 7 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15, 1 8,9 0,1 15, 1 19, 8 4,1 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0, l 14, 7 8,5 -0,3 14, 7 19' 4 4, 1 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0,1 15,6 9, 4 0,6 15, 6 20,3 4, 7 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0, I 15, 6 9,3 0,5 15,6 20,2 4, 7 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,4 9,2 0,4 15, 4 20,1 4, 7 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0 , 1 15,4 9,2 0,4 15, 4 20,1 4, 7 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0, I 15,6 9, 4 0,6 15,6 20,3 4, 7 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0, l 2, 6 -3, 6 - 12,4 2' 6 7,2 4' 6 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2, 7 -3,6 -12,4 2, 7 7. 3 4 I 6 
b 37 Ventilator Luchtwasser O, J 2, 7 -3,6 -12,4 2, 7 7,3 4' 6 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2,6 -3,6 -12,4 2, G 7,3 4. 6 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0, I 2, 7 -3,6 -12,4 2, 7 7,3 4. 6 
b 40 Ventilator Luchtwasser O, l 2,6 -3,6 -12,4 2, 6 7,3 4. 6 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0, I 2,6 -3, 6 -12,4 2, 6 7,3 ~I , 6 

b 42 Tractor I verreiker 1,0 10,3 -- -- 10,3 33,8 4. 4 
b 43 Tractor I verreiker 1,0 7,0 -- -- 7,0 30,6 jl, 6 

b 44 Tractor I verreiker 1, 0 10, 4 -- -- 10, 4 34' 0 4. 6 
b 45 Tractor I verreiker 1, 0 10,8 -- -- 10,8 34, 4 4,6 

b 46 Tractor I verreiker 1, 0 12,0 -- -- 12, 0 35,6 4 ' 6 
b 47 Tractor I verreiker 1, 0 12,8 -- -- 12, 8 36,5 4 ' 7 
b 48 Tractor I verreiker 1 ,0 8,8 -- -- 8, 8 32,6 ~ '7 
b 49 Tractor I verreiker L, 0 6, 8 - -- 6, 8 30,6 4,7 
b 50 Tractor I verreiker l, 0 10,2 - - 10,2 33,9 4, 7 

b 51 Tractor I verreiker l, 0 7 ' 9 -- -- 7' 9 31, 6 4, 7 
b 52 Mestpornpen met verdringerpomp 1, 0 5,8 -- 5, 8 21,3 4. 7 
b 53 T.nrlPn effluent l. 0 12 , 8 - -- 12,8 33,0 4' 6 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten l, 0 -7,0 -- -- -7,0 10, 1 4, 6 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 -4. 4 - -2,7 7' 4 25,6 4. 4 

b 56 Achteruitri j dsignalering 1,0 -8,7 - -- -8,7 21, 4 1, 5 
b 57 Achteruitri j dsignalering 1, 0 -6, 4 -- -4' 7 5, 3 23 , 1 1,5 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 - 12,1 - -- -12, 1 18,2 4. 7 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 0 , 7 -- -- 0,7 21 , 7 4' 2 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 -5,1 - -- -5,1 16, J, 4. 4 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 15,7 - -- 15, 7 36,7 4' 2 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -4, 9 -- -- -4, 9 16,5 4, 5 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 12,5 -- -- 12,5 33,9 4, 6 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijd rage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 02 A - Woning Kleefsedijk 
Rel:enmethode Indust rielawaai - IL; Periode : Al le perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
rnb 08 
rnb 09 

Total en 

Ornschrijving 

Pornpen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasse r 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luc ht wasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Lu c htwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen pi e k 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte Dag 

I, 0 13, 7 
~ .o -2,a 
o. t 2, 7 
O, l 2, 7 
0 , l 15, 2 
0, I 15, 8 

0, I 15, 8 
o. l 15, 7 
0 , 1 15, 8 
O, l 15, 8 
0, 1 15, 3 

o, l 10, 7 
0, I 10, 7 
0, I 10, 6 
0, I 10, 6 
O, I 9, 9 

o. 1 9, 8 
o. 1 9, 7 
0,7 -75,4 
l,O -74,4 
1.0 -71,6 

1 ,0 
1 ,0 
1, 0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
l. 0 
LO 
1, 0 

1,0 
1, 0 
1, 0 
1, 0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0, 8 
1,0 

-69,8 
-47,8 
-4 9, 9 
-52,5 
-54,5 

-75,7 
-50,7 
-63, 3 
-49,2 
-65, 8 

-64,1 
-68,0 
-72, 7 
-69,6 
-47,1 

20,7 
16, 4 
17,3 
18,0 
-6, 8 

7,2 
- 2,2 

5, 9 
1,8 

31,4 

Avond 

- 3,6 
- 3,6 

9,0 
9, 6 

9,5 
9,5 
9, 5 
9,5 
9, 1 

4' 4 
4' 4 
4' 4 
4, 4 
3,6 

3,5 
3,5 

6,7 

23,2 

Nacht Etrnaal 

-12,4 
-12, 4 

0,2 
0,8 

0, 7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 

-4' 4 
-4' 4 
-4' 4 
-4,4 
-5,2 

-5,3 
- 5,3 

-52,5 
-54,5 

-65,8 

-64' 1 

13,3 
14,3 

O, 6 

19,3 

13, 7 
-2 r 8 
2,7 
2,7 

15,2 
15,8 

15, 8 
15,7 
15, B 
15,8 
15,3 

10,7 
10, 7 
10, 6 
10,6 

9, 9 

9,8 
9, 7 

-75, 4 
-74, 4 
-71, 6 

-69,8 
-47, B 
-49,_9 
-42, 5 
-44, 5 

- 75, 7 
-50,7 
-63, 3 
-49,2 
-55,8 

-54, 1 
-68,0 
-72,7 
-69, 6 
-4 7. 1 

20,7 
23 , 3 
24. 3 
18, 0 
-6, 8 

7,2 
-2,2 
11, 7 
1, 8 

31,4 

Bijlage 3.4 

Li 

34' 9 
20,0 

7,3 
7,3 

1 9, 7 
20,4 

20,3 
20,3 
20 , 3 
20,3 
19,9 

15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
14' 4 

14, 3 
14,3 
29,2 
30 , 1 
33, 1 

34, 8 
56,5 
54,6 
51,8 
50,0 

28, B 
53,8 
40,9 
55,3 
38,7 

40, 2 
36,6 
32,0 
34, 8 
5 7' 1 

50,0 
4 9, 9 
51,0 
56,2 
29,0 

46, 5 
28,8 
37,6 
37,5 

64, 7 

Cm 

4, 4 
4,2 
4, 6 
4' 6 
~' 5 
4,5 

4,5 
4' 5 
4, 5 
4' 6 
4, 6 

4' 5 
4' 5 
4' 5 
4,5 
4, 5 

4,5 
4, 5 
4, 6 
4' 5 
4, 7 

4, 6 
4,3 
4,5 
4, 3 
4, 5 

4,5 
4, 6 
4,2 
4. 4 
4,5 

4,3 
4,5 
4,7 
4' 4 
4,2 

4, 4 
4, 4 
4,3 
4,3 
4' 6 

4, 5 
4, 6 
4, 6 
4,5 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 02_8 - Woning Kleefsedijk 
ReY.enmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 3.5 

Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 

-~-- - - - - - - - -------------------- - --------~~~~---- ---- - -------- - -·· - ------ ----~-~~-------- - --------
b 01 
b 02 
b OJ 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
h Sl 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luch~wasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Venti.lator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdr i ngerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteru trijdsignalering 
Achteru trijdsignalering 
Achteru trijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

l, 5 
1 , 0 
1,0 
1, 0 
.I, 0 

0, I 
0, 1 
O, I 
0' 1 
0, 1 

0' 1 
0' l 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0, l 
0, J 
0,1 
0, l 
0, l 

0, 1 
0, l 
0, l 
0,1 
0, J 

0,1 
0, J 
0, I 
O, I 
0, I 

0 , I 
O, I 
O, I 
0, l 
0 , 1 

0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1, 0 

1,0 
1, 0 
1,0 

~.4 

1, e 
4' l 
3,5 
5,8 

15,8 
11, 6 
14' 1 
14' 2 
10, 4 

11, 2 
13, 9 
14' 5 
13,3 
15,4 

7,7 
8. 6 
7' 9 
8' 9 
8,6 

8,9 
8,4 
8' 4 
8,3 
8' 4 

15,5 
15, 6 
15,7 
15,3 
16, 2 

16,0 
15,9 
15,9 
16' 1 

9, 6 

9,7 
9,7 
9, 6 
9, 6 
9,5 

9,5 
22,6 
12,0 
19,2 
18' 4 

17,8 
10,5 

9, 6 
7,4 

10,8 

7' 4 
5,2 

11,7 
-2,6 
-3,6 

- 3,7 
- 5,8 

- 11. 0 
7,2 
3,7 

14, 4 
2, 2 

11, 5 

9,6 
5,3 
7' 9 
8,0 
4,1 

4' 9 
7,7 
8,3 
7,0 
9,1 

1,5 
2' 4 
1,7 
2, 6 
2,4 

2,7 
2,2 
2,2 
2' 1 
2, 1 

9,3 
9, 4 
9,5 
9,0 
9,9 

9, 8 
9, 6 
9,6 
9,8 
3,3 

3,4 
3, 4 
3,3 
3,4 
3,3 

3,2 

5, 2 
7,6 

0,8 
-3,5 
-0,9 
-0,8 
-4,7 

-3,9 
-1,1 
-0,6 
-1,8 
0,3 

-7,4 
-6,4 
-7,1 
-6,2 
-6, 4 

-6,1 
-6,6 
-6,6 
-6,7 
-6,7 

0,5 
0,6 
0,7 
0,2 
1, 1 

1 , 0 
0 , 8 
0,8 
1 , 0 

-5,5 

- 5,4 
- 5,4 
-5,5 
-5,4 
-5,5 

-5,6 

- 1,9 

-4,0 

~. 4 
I. 8 
4. l 

15, 2 
l7, 6 

15, 8 
11, 6 
J 4' 1 
14' 2 
10, 4 

11, 2 
13, 9 
14' 5 
13, 3 
15, 4 

7' 7 
8, 6 
7' 9 
8, 9 
8, 6 

8, 9 
8, 4 
8, 4 
8, 3 
8' 4 

15,5 
15, 6 
15,7 
15,3 
16,2 

16,0 
15, 9 
15,9 
16, 1 

9, 6 

9, 7 
9, 7 
9, 6 
9, 6 
9,5 

9, 5 
22, 6 
12,0 
19,2 
18' 4 

17,8 
10, 5 

9, 6 
7,4 

10,8 

7' 4 
5,2 

11, 7 
- 2,6 
8' 1 

-3,7 
6, 0 

-11, 0 
7' 2 
3, 7 

14' 4 
2' 2 

11, 5 

23, l 
19, 4 
21, 3 
24' 0 
26,0 

19,9 
15, 7 
18,3 
18' 4 
14' 5 

15,3 
18,1 
18' 6 
17' 4 
19,5 

11, 7 
12, 7 
11, 9 
12' 9 
12,7 

13, 0 
12,5 
12,5 
12' 4 
12' 4 

19' 4 
19,5 
19,6 
19,2 
20,0 

19' 9 
19,8 
19, 8 
20,0 
13' 4 

13, 5 
13,5 
13' 4 
13,5 
13, 4 

13, 3 
4 5, 2 
35,0 
4 2, 1 
41, 3 

40, 8 
33, 7 
32,9 
30,8 
34' 2 

30,B 
20,3 
31,2 
13, 9 
25, 4 

25,8 
23,6 
18,9 
27' 1 
24,0 

34,3 
22,8 
32,2 

3,9 
3,8 
3, 4 
], 8 
3' 4 

4' 1 
4, 1 
4' 1 
4, 1 
4' 1 

~' 1 
j1 ' 1 
4, 1 
4' 2 
4' 2 

4,0 
4,1 
4,0 
4' 1 
4' 1 

4,0 
4,0 
4' 1 
4, 1 
4' 1 

3, 9 
3, 9 
3,9 
3,9 
3,9 

] '9 
3' 9 
3, 9 
3, 9 
3,8 

3,8 
3, 8 
3, 8 
3, 9 
3,8 

3,8 
3,6 
4,0 
3, 9 
3, 9 

4,0 
4' 2 
4, 3 
4,3 
4' 3 

4' 4 
4' 3 
4,0 
3,9 
3' 4 

3,8 
J,8 
4' 3 
3,0 
3, 5 

3' 1 
3,8 
3,9 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 02 B - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 6B 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 7B 
b 79 

b BO 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b BB 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 9B 
b 99 

rnb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb OB 
mb 09 

Totalen 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilatot Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1, 0 
2,0 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0 , l 
0 , l 
0, 1 
0,1 
O, l 

O,l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0, 7 
1, 0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
l, 0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1 , 0 
1,0 
1, 0 

1 , 5 
1, 5 
1, 5 
1 , 0 
l, 5 

1, 5 
1, 5 
0,8 
1, 0 

Dag 

12,5 
9, 6 
9, 5 
9,5 

18,3 
18,9 

18. 8 
18,7 
18,7 
18,6 
17' 9 

18, 4 
18,7 
18,8 
18,9 
18,7 

18,5 
18,5 

-64' 9 
-65, 1 
-73,4 

-64' 4 
-4 7' 4 
-50,0 
-51,4 
-53, 7 

-66,6 
-51,0 
-55,7 
-4 9, 9 
-64,9 

-63,0 
-62,4 
-73,0 
-58,7 
-48,0 

21, I 
15,~ 

17. 6 
18, 9 
-5,6 

B,7 
-1,0 

6, 6 
2,6 

34. 2 

Avond 

3, 3 
3,3 

12' 1 
12, 6 

12, 5 
12, 5 
12' 4 
12,3 
11, 6 

12, 2 
12,5 
12,6 
12,7 
12,5 

12,3 
12,2 

7' 4 

26,2 

Nacht Etmaal 

-5. 5 
- 5,6 
3,3 
3,8 

3,7 
3, 7 
3,6 
3,5 
2,8 

3 . 4 
3, 7 
3 , 8 
3, 9 
3 , 7 

3,5 
3' 4 

-51,4 
-53,7 

-64' 9 

-63,0 

12,4 
14' 6 

1 , 4 

20,5 

12,5 
9, 6 
9, 5 
9, 5 

lB,3 
18, 9 

18,8 
lB,7 
lB, 7 
lB, 6 
17' 9 

lB, 4 
lB, 7 
lB,8 
lB, 9 
lB,7 

lB,5 
18,5 

-64' 9 
-65,1 
-73,4 

-64,4 
-47, 4 
-50,0 
-41, 4 
-43,7 

-66, 6 
-51,0 
-55, 7 
-49,9 
-54' 9 

-53,0 
-62,4 
-73,0 
-5B,7 
-48,0 

21,1 
22,4 
24,6 
18,9 
-5,6 

B,7 
-1,0 
12,4 
2,6 

34. 2 

Bijlage 3 5 

Li 

32,9 
31, 7 
13. 4 
13. 4 
21, 8 
22. 4 

22,3 
22. 2 
22,2 
22,1 
21,5 

21, 8 
22,2 
22 , 3 
22,4 
22,2 

22' l 
22,0 
39,0 
38 , 8 
30 , 9 

39,5 
56,0 
53,B 
52,0 
50,0 

37,2 
52,9 
4 7' 4 
53,7 
38, 9 

40, 4 
41,5 
31, 3 
4 4, B 
55,2 

49,8 
4B,2 
50,5 
56,1 
29,8 

4 7' 4 
29, 6 
37,7 
37' 6 

64,2 

Cm 

3' 6 
J,~ 

J,9 
'J, 9 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3, 6 
3, 6 

3, 4 
3,5 
3,5 
3,5 
3, 5 

3, 5 
3, 6 
3 , 8 
3 , 9 
4, 3 

3,9 
3,4 
3, 8 
3 , 4 
3 ,8 

3,8 
3, 9 
3, l 
3,7 
3,8 

3, 4 
3, 9 
4,3 
3 , 5 
3 , l 

3, 8 
3, 6 
3, 4 
3 , 2 
4, 2 

3,9 
4,2 
3,9 
3,9 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenom 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 03 A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 01 
b 02 
b OJ 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 26 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Omschrijving 

Lossen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lossen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventllator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwa sser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassar 
Ventilator Luchcwasser 

Ventilator LuChtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Lucht.wasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassex 

Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassex 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LuCt\twasscr 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteru trijdsignaler ng 
Achteru trijdsignaler ng 
Achteru trijdsignaler ng 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1, 5 
1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

O, l 
0 . ) 
0' 1 
0, 1 
O, l 

0,1 
0,1 
0, l 
0' 1 
0,1 

o. l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

Dag 

12,8 
-2, 7 
-0, 4 
-0,9 

1, 4 

7, 5 
8,3 

10,3 
11, 3 

4' 6 

8,3 
-2,5 

8,7 
8,0 
7,3 

9, 6 
11, 8 

9,5 
11,0 
11, 0 

10,1 
10, 6 
11, 0 
11, 8 
11, 9 

11, 1 
6,9 
8,9 
9, 4 
9, 1 

9, 0 
10,8 

9, 9 
4,3 

10, 9 

11, 9 
11, 2 
11, 4 
12,0 
12, 1 

12,7 
21,2 
16,8 
17, 3 
17, 2 

12, 4 
4' 8 
4, 4 
7, 6 
5,1 

6, 5 
- 1.J 

5,6 
8,8 

-8 , J 

7, I 
-9,9 

-17 , 4 
10,5 
12,0 

0, 9 
9, 2 
6, 0 

Avond 

1,2 
2,0 
4,0 
5,1 

- 1,7 

2,1 
-8,8 

2' 4 
1,7 
1, 0 

3, 5 
5, 6 
3,3 
4, 8 
4,7 

3, 9 
4' 4 
4,8 
5, 6 
5,6 

4' 9 
2,6 
2, 7 
3, 2 
2,8 

2,8 
4,5 
3, 6 

- 1,9 
4, 6 

5,7 
4' 9 
5,2 
5, 7 
5, 9 

6,4 

Nacht Etmaal 

0 , 9 
3, 1 

-7,6 
-6,8 
-4,6 
-3,7 

- 10,5 

-6,7 
-17' 6 
-6, 4 
-7,1 
-7,B 

-5,3 
-3,2 
-5,5 
- 4,0 
-4,1 

-4, 9 
-4' 4 
-4,0 
-3,3 
-3,2 

-3,9 
-6,2 
-6,l 
-5,6 
-6,0 

-6,0 
-4,3 
-5,2 

-10,7 
-4,2 

-3,1 
-3,9 
-3,6 
-3,1 
-2,9 

-2,4 

-6,4 

-8,2 

12, 8 
- 2, 7 
-0, 4 
10, 9 
13, 1 

7,5 
8, 3 

10,3 
11,3 

4' 6 

8,3 
-2,5 

8, 7 
8,0 
7,3 

9, 8 
11, B 
9,5 

11, 0 
11, 0 

10,1 
10, 6 
11,0 
11,B 
11, 9 

11,1 
8,9 
0,9 
9, 4 
9,1 

9, 0 
10,8 

9,9 
4' 3 

10,9 

11,9 
11, 2 
11, 4 
12,0 
12,1 

12,7 
21,2 
18,6 
17' 3 
17' 2 

12,4 
4,8 
4' 4 
7,6 
5,1 

6,5 
-1,3 

5, 6 
8, 8 
3, 6 

7' 7 
1, 9 

- 17' 4 
10,5 
12,0 

0,9 
9,2 
6,0 

Bijlage 3 6 

Li 

28,1 
15, 7 
17' 9 
20,6 
2 2, 7 

12,2 
13, 1 
15, 1 
16' 1 

9, 4 

13, 1 
2,3 

13,5 
12,8 
12, 1 

14, 5 
16, 6 
14,3 
15,8 
15, 7 

14, 9 
15, 4 
15, 8 
16,5 
16, 6 

15,9 
13, 6 
13, 7 
14' 2 
13, 8 

13,8 
15,5 
14, 6 

9, 1 
15,5 

16,6 
15,9 
16,1 
16,7 
16,8 

17,4 
44,7 
42,5 
40,9 
40, 9 

36,0 
28, 6 
28,2 
31,3 
28,9 

30,3 
14,2 
25,8 
26,0 
22,0 

37,9 
20,3 
13, 0 
31,7 
33,3 

22,2 
30,6 
27,5 

r.°"." rTJ 

I , 6 
4. 6 
4 ' ~1 
~. 6 
4, 5 

4' 8 
4, B 
4,8 
4' 8 
4, 8 

4,8 
4, B 
4, B 
4,8 
4, 8 

4,7 
4, 7 
4,7 
4,7 
4,8 

~ ' 7 
4,7 
4,7 
4,7 
4' 8 

4, 8 
4. 7 
4,7 
1,B 
4,., 

4,8 
4,8 
4.B 
4, 8 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4 ,7 
4,5 
4,6 
4' 6 
4,6 

4 . 6 
4, 7 
4,8 
4,0 
4,8 

4,8 
4.8 
4 ,7 
4. 6 
4, 5 

1, 6 
1, 6 
4,8 
4, 3 
4,5 

4 ,~ 
4 , 6 
4 1 I 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 03 A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; p,.,;ode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lessen biggen piek 
Lessen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,7 
1,0 
1,0 

l,O 
1,0 
l,O 
1,0 
1,0 

0, 7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1, 0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

2, 4 
6,0 

13,2 
l), ) 
12, 0 
12, 3 

10, 6 
10, 6 
10,6 

8, 5 
4,0 

12, 8 
13, 1 
14' 0 
14 '0 
14' 5 

14, 9 
14' 8 

-66,8 
-57, 7 
-70,2 

-56, 2 
-49,1 
-51,9 
-55,8 
-58,0 

-68' 5 
-57,6 
-52' 4 
-66,2 
-69,2 

-67,1 
-54,6 
-79,5 
-52,7 
-68' 2 

18, 5 
4' 6 
8,9 

14' 4 
-5,3 

2,7 
-0,7 

3, 1 
-0,5 

30,9 

Avond 

7 ' 0 
7,0 
5 ,7 
6, 1 

4, 4 
4' 4 
4. 4 
2,3 

-2,3 

6, 5 
6, 9 
7' 8 
7' 7 
8,2 

8' 6 
8,5 

3, 9 

22, 1 

Nacht Etmaal 

- 1,8 
- 1,8 
-3,1 
-2 ,8 

-4,4 
-4,5 
-4,5 
-6,5 

-11, 1 

-2,3 
-1,9 
-1,l 
-1,1 
-0,6 

-0,2 
-0,3 

-55,8 
-58,0 

-69,2 

-67,1 

1, 5 
5,9 

-2 , l 

14,8 

2, 4 
6, 0 

13, 2 
13, 3 
12,0 
12 , 3 

10' 6 
10' 6 
10, 6 

8, 5 
4' 0 

12, 8 
13' 1 
14' 0 
14, 0 
14, 5 

14' 9 
14, 8 

-66,8 
-57,7 
-70,2 

-56,2 
-49,l 
-51, 9 
-45,8 
-48,0 

-68,5 
-57,6 
-52,4 
-66,2 
-59,2 

-57' 1 
-54 ' 6 
-79,5 
-52, 7 
-68' 2 

18,5 
11, 5 
15, 9 
14' 4 
-5, 3 

2,7 
-0,7 

8, 9 
-0,5 

30, 9 

Bijlage 3.6 

Li 

23,B 
28,9 
17' 9 
18, 0 
16,6 
17, 0 

15,3 
15,3 
15,3 
13,2 
8,7 

17' 4 
17, 7 
18, 6 
18, 6 
19' 1 

19 , 5 
19 , 4 
37,8 
4 6, 8 
34' 6 

48,4 
55,4 
52,7 
48,7 
4 6, 6 

36,1 
47,1 
51,9 
38' 4 
35, 4 

37,4 
50,0 
25,2 
51,7 
36,3 

47,9 
38,3 
42,8 
52,8 
30,6 

42,l 
30,4 
34 , 9 
35,J 

62,2 

Cm 

4' 6 
4' 3 
4' 7 
4' 7 
4. 7 
4' 7 

4,7 
4,7 
4, 7 
4' 1 
1, 7 

4' 6 
4' 6 
4. 6 
4' 6 
4' 6 

4' 6 
4, 6 
4' 6 
4' 6 
4' 8 

4' 6 
4' 5 
4' 6 
4, 5 
4' 6 

4, 6 
4,7 
4' 4 
4' 6 
4. 6 

4,5 
4' 6 
4,8 
4 . 5 
4,5 

4' 5 
4,5 
4,5 
4' 4 
4' 7 

4' 6 
4' 7 
4' 6 
4' 6 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p OJ B - Woning Kleefsediik 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode : All e perioden -

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 3.7 

Dag Avond Nacht 8tmaal Li Cm 

--- ---··- " -...... -------------------· ....... ·---- ------·- ------- ·-----·---------- ------------ -------------------- -- --
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b l~ 
b 15 

b 16 
b 17 
b lB 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 20 
b 29 
b 30 

b Jl 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 30 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 40 
b 4 9 
b 50 

b 51 
b 52 
i.J 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b SB 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Venlilator Luchtwasser 
Vent ilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
VentJlator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor / verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor / verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lossen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijds gnaler ng 
Achteruitrijds gnaler ng 
Achteruitrijds gnaler ng 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pornpen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1,5 
1, 0 
1,0 
l, 0 
1,0 

0, I 
0, l 
0, l 
0, I 
0, l 

0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, l 

0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0,1 
0,1 
0,1 
0, l 
0,1 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0, l 
0, 1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1.0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

l, 0 
1, 0 
1,0 

14,8 
-1,0 

1,5 
0,5 
2,9 

10,5 
10,2 
13,2 
13, 9 

6, 4 

9,3 
1, 4 

11, 3 
10,7 

9,5 

12,8 
14,2 
12,5 
13, 6 
13,6 

13,0 
13,6 
13, 6 
14,2 
14,4 

13,2 
11,9 
11,9 
10,3 
12,l 

12,0 
12,9 
11, 6 

7,8 
14,0 

14,6 
14,2 
14,4 
14, 7 
14,8 

15, 4 
22,5 
20,0 
lB,O 
17,9 

16, 4 
6,8 
5,6 
8,2 
5, 7 

11, 0 
1,7 
9, 3 

10,4 
-7,2 

8,6 
-9,1 

-16,3 
12,0 
13, 7 

9, 3 
10,7 

9,7 

4,2 
3, 9 
7,0 
7' 6 
0,2 

3,1 
-4. 8 
5,0 
4,5 
3,2 

6, 6 
8, 0 
6,3 
7' 4 
7,3 

6,8 
7' 4 
7' 4 
8, 0 
B,2 

6, 9 
5, 6 
5,7 
4,0 
5,8 

5,8 
6,6 
5, 4 
l, 6 
7' 7 

8' 4 
8,0 
B, 2 
8,4 
8' 6 

9,1 

2,3 
4,7 

-4' 6 
-4' 9 
-1,9 
-1,2 
-8, 7 

-5,7 
-13,6 
-3,8 
-4' 3 
-5,6 

-2,2 
-0, 8 
-2,5 
-1, 4 
-1, 5 

-2,0 
-1,4 
-1, 4 
-0,8 
-0, 6 

-1,9 
-3, 2 
-3,1 
-4' 8 
·-3, 0 

-3, 1 
-2,2 
-3,4 
-7, 2 
-1, l 

-0,4 
-0,8 
-0,6 
-0,4 
-0,2 

0,3 

- 5,4 

-7, 3 

14' 8 
-1, 0 
l, 5 

12,3 
14, 7 

10,5 
10, 2 
13,2 
13, 9 

6' 4 

9,3 
l, 4 

11, 3 
10,7 
9,5 

12,8 
14. 2 
12,5 
13, 6 
13, 6 

13, 0 
13, 6 
13' 6 
14' 2 
14' 4 

13,2 
11, 9 
11, 9 
10,3 
12' 1 

12,0 
12, 9 
11, 6 

7, B 
14' 0 

14' 6 
14' 2 
14' 4 
14' 7 
14' 8 

15,4 
22,5 
20,0 
18' 0 
17' 9 

16' 4 
6, 8 
5, 6 
8, 2 
5' 7 

11, 0 
1, 7 
9,3 

10,4 
4' 6 

8, 6 
2, 7 

-16 ,3 
12' 0 
13, 7 

9,3 
10,7 

9,7 

29,6 
16,8 
19' 1 
21,4 
23,5 

14' 8 
14,5 
17' 5 
10,2 
10,7 

13,6 
5, 7 

15,6 
15,1 
13,B 

17,0 
18,4 
16, 7 
17, 8 
17,8 

17,2 
17,8 
17' 8 
lB, 4 
lB,6 

17,4 
16, l 
16,1 
14. 5 
16, 3 

16, 2 
17,1 
15,8 
12,0 
18,0 

18,6 
18,2 
10,4 
18,7 
lB,B 

19' 4 
45,3 
43,2 
41,1 
41,0 

39,5 
30,2 
29,0 
31,7 
29,1 

34,5 
16,9 
29,1 
27,1 
22,3 

38,2 
20,6 
13,7 
32,2 
34,3 

29,9 
31,4 
30,7 

4' 0 
4,0 
3,8 
4,0 
3, B 

4' 3 
4,3 
4' 3 
4' 3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4' 2 
4, 2 
4,2 
4,2 
4,2 

4, 2 
4, 2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4' 2 
4,2 
4,2 
4, 2 

4,2 
4,2 
4,2 
d,2 
4,0 

4,0 
4,0 
4, 0 
4,0 
4,0 

4,0 
3,8 
4. 1 
4,0 
4,0 

4,0 
1, 4 
4, 4 
4. 4 
'I, 4 

4, 5 
4. 4 
4,2 
4. 1 
J, 9 

4,0 
4. 1 
4 , 4 
3,4 
3, 7 

1,7 
4,0 
~' 2 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 03 B - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode : Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
rnb 08 
rnb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Venl LJ;)lor Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Venti l ator Luchtwasser 
Vent1lalor Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv rnestverwerking 
Personenwagen 
Bes tel bus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0, l 
0,1 
0,1 
0,1 

O, l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

9,3 
8. 1 

15' 7 
15, 8 
13,7 
13, 8 

13,7 
13,7 
13, 7 
12. 0 

7. 4 

16, 0 
16, 4 
16,B 
16,9 
17. 4 

17. 4 
17. 4 

-65,1 
-56,8 
-69, 1 

-55,0 
-49,2 
-51,9 
-54,3 
-56, 7 

-66,8 
-53,8 
-51, 1 
-57,9 
-67. 8 

-65, 7 
-53,0 
-77,4 
-51,0 
-58,3 

20, 4 
10,3 
12,9 
17. 6 
-4. 1 

5, 2 
0,5 
5, 5 
2,2 

33,2 

Avond 

9, 5 
9, 6 
7. 5 
7. 5 

7,5 
7. 4 
7. 4 
5,7 
1, 1 

9,8 
10, 1 
10, 6 
10, 6 
11, 1 

11, 2 
11, 1 

6,3 

24,8 

Nacht Etmaal 

0,7 
0,8 

-1, 3 
-1,3 

-1,3 
-1, 4 
-1,4 
-3,1 
-7, 7 

1, 0 
1,3 
1, 8 
1, 8 
2,3 

2, 4 
2,3 

-54,3 
-56, 7 

-67,8 

-65, 7 

7,3 
9,9 

0,3 

17,8 

9,3 
8. 1 

15,7 
15,8 
13,7 
13,8 

13,7 
13,7 
13,7 
12,0 

7. 4 

16, 0 
16. 4 
16, 8 
16, 9 
17' 4 

17' 4 
17,4 

-65,l 
-56,8 
-69, l 

-55,0 
-49, 2 
-51,9 
-44,3 
-4 6, 7 

-66,8 
-53,8 
-51, l 
-57,9 
-57,8 

-55, 7 
-53,0 
-77,4 
-51,0 
-58,3 

20,4 
17,3 
19, 9 
17' 6 
- 4,1 

5, 2 
0 , 5 

11 , 3 
2 , 2 

33,2 

Bijlage 3.7 

Li 

30,2 
30,3 
19, 7 
19,9 
17' 7 
17. 8 

17. 7 
17. 7 
17' 7 
16,0 
11, 4 

19,8 
20,l 
20,6 
20,6 
21,2 

21,2 
21,2 
38,9 
47,2 
35,3 

4 9, 0 
54,6 
52,1 
49,5 
47,4 

37,2 
50,4 
52,4 
4 6, 1 
36,3 

38,1 
51,l 
27,0 
52,7 
45,4 

49,3 
43,5 
46,2 
55,1 
31,5 

44,2 
31,2 
36,8 
37,4 

63,1 

Cm 

fj I 0 

3' 7 
4,0 
4. 0 
4,0 
4' 0 

4 I 0 
4 ' 0 
~.o 

4. 0 
4,0 

3,7 
3,8 
3,8 
3, 8 
3,8 

3,8 
3,8 
1,0 
1,0 
4. 4 

4' 1 
3, 8 
4,0 
3,8 
4. 0 

4,0 
4. 2 
3' 4 
4,0 
4. 1 

3, 8 
4,0 
4, 4 
3,8 
3,8 

4. 0 
4,0 
3,9 
3' 6 
4. 3 

(, 1 
L3 
4. 1 
4. 1 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 04 A - Woning Rieterdijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: All~ perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag 

Bijlage 3.8 

Avond Nacht Etmaal Li im 

--~- - - ---------- - ---~-~----- ------------ -- ------~- -- --------------------~ - -·---- ---------~-------- ---
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

bH 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lessen droogvoer in silo 
Lessen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Vent i la~oc Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Venti l ator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lessen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,D 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

30,3 
-2' 6 
-3,5 
-0, 7 
-1, 6 

11, 9 
u, a 
12, 2 
12, .t 

8,2 

10,5 
13,4 
11,7 

9,0 
10,0 

11, 4 
11, 6 
11,4 
11, 8 
10, 9 

11, 5 
10,3 
10,7 
10,8 
10, 7 

2,0 
2,2 
2' 4 
1,8 
2,3 

2, 1 
1,9 
1,8 
1,6 
2, 9 

2,9 
2,9 
2,9 
2,8 
2,8 

2,7 
17' 9 
19,2 
17,0 
16, 7 

15,1 
25,5 
23,2 
20,5 
19,6 

22, 7 
17' 4 
3,9 

12,3 
-10 , 5 

-3,7 
-9,6 
12,8 
-7,7 
-o,O 

-7,5 
-2,6 
-2,7 

5, 7 
7,5 
6,0 
5,8 
1, 9 

4,2 
-, , 2 
5, 5 
2' 7 
3,8 

~. l 
5, 3 
5,2 
5,6 
4' 6 

5, 3 
4' 1 
4,5 
4' 5 
4' 4 

-4,3 
-4' 1 
-3,9 
-4' 5 
-4,0 

-4' 1 
-4' 3 
-4' 5 
-4' 6 
-3' 4 

- 3' 4 
-3, 3 
-3, 4 
- 3,4 
-3,5 

- 3,5 

1, 1 
o, 1 

-3,1 
-1,3 
-2,8 
-3,0 
-6,9 

-4,6 
-1,6 
-3,3 
-6,1 
-5,l 

-3, 6 
-3,5 
-3, 6 
-3,3 
-4 , 2 

-3,5 
-4,7 
-4, 4 
-4,3 
-4,4 

-13,1 
-12,9 
-12,7 
-13, 3 
-12,8 

-12,9 
-13, 1 
-13, 3 
-13 , 4 
-12,2 

-12,2 
-12,1 
-12,2 
-12,2 
-12,3 

-12,3 

-8,7 

-7,9 

30,J 
-2, 6 
-3,5 
11, 1 
10, 1 

11, 9 
13, 8 
12,2 
12, 1 
8,2 

10,5 
13,4 
11, 7 
9,0 

10,0 

11, 4 
11, 6 
11, 4 
11, 8 
10, 9 

11, 5 
10,3 
10' 7 
10,8 
10, 7 

2,0 
2' 2 
2' 4 
1, 8 
2,3 

2' 1 
1, 9 
1, 8 
1, 6 
2, 9 

2, 9 
2, 9 
2' 9 
2,8 
2,8 

2,7 
17' 9 
19,2 
17' 0 
16, 7 

15, 1 
25,5 
23,2 
20,5 
19' 6 

22,7 
1 7' 4 
3,9 

12,3 
1,3 

-3,7 
2 , 1 

12,8 
-7 ' 7 
-6,0 

-7,5 
-2,6 
-2 , 7 

45, 5 
15,8 
15,0 
20,7 
19, 8 

16' 7 
18,5 
16, 9 
16,B 
12, 9 

15, 2 
18' 1 
16, 4 
13, 7 
14 '7 

16, 1 
16, 3 
16,2 
16,5 
15,6 

16,3 
15,0 
15,4 
15,5 
15,4 

6,7 
6, 9 
7' 1 
6, 5 
7,0 

6,9 
6,7 
6, 5 
6, 4 

7' 7 

7' 6 
7,7 
.., '6 
7,6 
7,6 

7,5 
41, 6 
42, 8 
40, 7 
40, 3 

38, 7 
48, 9 
46,7 
44,0 
4 3' l 

46,0 
32,5 
24,0 
29,4 
19,8 

26, 4 
20,5 
4 2' 9 
13,8 
15,4 

14,0 
18,8 
18, 7 

4, 4 
q' 6 
1, 6 
4. 6 
4' 6 

4' 7 
4, 7 
4' 7 
4' 7 
4 ' 7 

4' 7 
4, I 
4 , 7 

4' 7 
4' '1 

4' 7 
4' ., 
4,7 
4' 7 
4,7 

4' 7 
4,7 
4' 7 
4' 7 
4' 7 

4,7 
4 '7 
4 '8 
4' 7 
4' 7 

4. 7 
4. 7 
4, 7 
4,7 
4,8 

4,8 
4' 8 
4,8 
4' 8 
4,8 

4' 8 
4' 6 
4,5 
4' 6 
4' 6 

4. 6 
4 . 4 
4 . 4 
4,5 
4 ,. 5 

4 . 4 
4 , 4 
4' 6 
4,5 
4. 6 

4 . 6 
4. 6 
4,5 
4' 7 
4,6 

4' 7 
4. 6 
•I, 6 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 04 A - Woning Rieterdijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 6B 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b BO 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb Ol 
mb 02 
mb OJ 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb OB 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Nood stroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte Dag 

1,0 -6, 7 
2, 0 7, 4 
0, 1 2, 7 
0, 1 2, 6 
0, 1 1, 5 
0, 1 1, 3 

0,1 1,2 
0,1 1,1 
0,1 1,0 
0, 1 0, 9 
0,1 0,7 

0,1 2,2 
0, 1 2, 1 
0,1 2,0 
0, l 2, 1 
0,1 2,0 

0,1 2,0 
0,1 1,9 
o. 7 -66,5 
1,0 -60,1 
1,0 -55,2 

l,O 
l,O 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1, 5 
1,5 
0,8 
1,0 

-55,B 
-52,5 
-50 , 8 
-58,8 
-57,9 

-69,1 
-62,4 
-68,1 
-69,2 
-69,1 

-70,0 
-54,1 
-51,4 
-68,0 
-70,0 

14' 4 
0,2 

-0,4 
4,2 

15,0 

-3, 4 
19, 4 
-3,3 
-7,6 

34' 6 

Avond 

- 3, 6 
- 3,6 
- 4. 8 
- 4, 9 

-5' 1 
-5,2 
-5,2 
-5. 4 
-5,6 

-4' 1 
-4' 1 
-4,2 
-4,2 
-4' 3 

- 4,3 
- 4' 3 

-2 , 5 

18. 9 

Nacht Etmaa 1 

-12, 4 
-12,4 
-13,6 
-13, 7 

-13, 9 
-14,0 
-14,0 
-14,2 
-14,4 

-12,9 
-12,9 
-13,0 
-13,0 
-13,1 

-13,1 
-13,1 

-58,8 
- 57,9 

-69,1 

-70,0 

-2,8 
-3,4 

-8 , 5 

11, 4 

-6, 7 
7' 4 
2, 7 
2,6 
1, 5 
1, 3 

1, 2 
1, 1 
1, 0 
0, 9 
0,7 

2,2 
2, 1 
2,0 
2,1 
2,0 

2,0 
1,9 

-66,5 
-60,1 
-55,2 

-55,8 
-52,5 
-50,8 
-48 , 8 
-47, 9 

-69,1 
-62, 4 
-68,1 
-69,2 
-59,1 

-60,0 
-54,1 
-51,4 
-68, 0 
-70,0 

14' 4 
7' 2 
6, 6 
4' 2 

15,0 

-3,4 
19,4 
2,5 

-7,6 

34,6 

Bijlage 3.8 

Li 

14,8 
30, 1 

7, 5 
7' 4 
6,2 
6, 1 

6, 0 
5, 9 
5,8 
5, 6 
5,5 

7,0 
6, 9 
6,8 
6,8 
6,8 

6,7 
6, 7 

38' 1 
44,5 
4 9, 2 

48,7 
52' 1 
53,8 
45,8 
4 6, 7 

35,5 
4 2' 1 
36,5 
35, 4 
35' 4 

34,6 
50,5 
53,0 
36,6 
34. 6 

43, 7 
33,9 
33,6 
42,8 
50,5 

35,9 
50,1 
28,5 
28,1 

62,1 

Cm 

4' 6 
4,5 
4, 8 
•I, 7 
4,8 
4,8 

4,8 
4' 8 
4, 8 
4' 8 
4,8 

4' 8 
4,8 
4,8 
4,8 
4' 8 

4,8 
4,8 
4,6 
4,6 
4 ,5 

4,5 
4. 6 
4. 6 
4' 6 
4. 6 

4' 6 
4' 6 
4,7 
4' 6 
4' 6 

4' 6 
4' 6 
4' 4 
4' 6 
4' 7 

4,5 
4,5 
4, 6 
4' 6 
4' 4 

4,5 
4,3 
4' 6 
4' 6 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 04_B - Woning Rieterdijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag 

Bijlage 3.9 

Avond Nacht Etmaal Li Cm 

--------------- --- ·-- ·-------------------------------- ---------------------------- --- .... ---------------------- ---
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luehtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luctitwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Venti.lator Luchtwasser 
Ventila tor Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventila tor Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor 
Tractor 
Tractor 
Tractor 
Tractor 

verreiker 
verreiker 
verreiker 
verreiker 
verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijds gnalering 
Achteruitrijds gnalering 
Achteruitrijds gnalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

l,S 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0, l 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

O,J 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0, l 

0,1 
1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1. 0 
J,O 
1 ,0 
I. 0 

1,0 
1,0 
1,0 

31, 2 
- 1, 1 
-2 .2 
0,5 

-0,6 

14' 0 
15,8 
14,3 
14' 1 
l 0, 6 

12, 7 
15,6 
14, o 
10,8 
11, 4 

13,5 
13, 7 
13,4 
13,8 
13,2 

13, 5 
12,6 
13,0 
13, 1 
13,0 

4' 3 
4,5 
4, 7 
4' 1 
4' 6 

4,4 
4,2 
4,1 
3,9 
5, 1 

5,0 
5, 1 
5, 1 
4' 9 
5,0 

4' 9 
18,7 
19,8 
17' 9 
17' 6 

16,6 
26,3 
24' 1 
21,5 
20,3 

23,2 
16,3 
5,3 

13,2 
-9,9 

-2,4 
-9,0 
13,5 
-6,6 
-4,9 

-6, 2 
0,4 

-1,8 

7,7 
9, 6 
8' 0 
7' 9 
4' 3 

6,5 
9' 4 
7,7 
4' 5 
5, 1 

7' 2 
7' 4 
7,2 
7' 6 
7,0 

7,3 
6' 4 
6,7 
6,8 
6, 7 

-2,0 
-1,7 
-1,5 
-2,2 
-1,7 

-1,8 
-2,0 
-2,2 
-2,J 
-1,1 

-1, 2 
-1, 1 
-1,2 
-1,3 
-1,3 

-1, 4 

2 12 
1, 1 

-1, 1 
0,8 

-0,8 
-0,9 
-4,5 

-2,3 
0,6 

-1, 1 
-4,3 
-3, 7 

-1,6 
-1,4 
-1,6 
-1,2 
-1,8 

-1,5 
-2,5 
-2,1 
-2,0 
-2,1 

-10,B 
-10, 5 
-10,3 
-11,0 
-10,5 

-10,6 
-10, 8 
-11, 0 
-11, 1 
-9,9 

-10,0 
-9,9 

-10,0 
-10, 1 
-10, 1 

-10,2 

-8,2 

-7,2 

31' 2 
-1 , l 
-2 , 2 
12,2 
11, l 

14' 0 
15, 8 
14' 3 
14' 1 
10, 6 

12' 7 
15, 6 
14. 0 
10,8 
11, 4 

13,5 
13, 7 
13, 4 
13, 8 
13,2 

13, 5 
12' 6 
13, 0 
13, 1 
13,0 

4,3 
4 '5 
4,7 
4' 1 
4' 6 

4' 4 
4' 2 
4' 1 
3,9 
5,1 

5,0 
5' 1 
5,1 
4' 9 
5,0 

4' 9 
18,7 
19,8 
17' 9 
17' 6 

16, 6 
26,3 
24' 1 
21,5 
20,3 

23,2 
18,3 
5,3 

13, 2 
1,9 

-2,4 
2,8 

13, 5 
-6,6 
-4,9 

-6,2 
0, 4 

-1,8 

45,7 
16,6 
15, 7 
21,2 
20,3 

18,0 
19,9 
18,3 
18,2 
14 . 6 

16,8 
19,6 
18,0 
14,8 
15,4 

17' 5 
17,7 
17,5 
17,9 
17,3 

17,6 
16,7 
17,0 
17' 1 
17 ,0 

8,5 
8,7 
8, 9 
8,2 
8,8 

8,6 
8,4 
8,2 
8,1 
9,4 

9,2 
9,3 
9,3 
9, 1 
9,2 

9,1 
41,8 
42,6 
41,0 
40, 7 

39,7 
48,8 
4 6, 7 
44,3 
43,2 

45,6 
32,6 
24,8 
29,5 
19,8 

27,2 
20,6 
42,8 
14,4 
16,0 

14,B 
21, 2 
18,9 

3, 7 
3, !.I 
4. 1 
3, 9 
4' l 

4. 1 
4. 0 
4' 0 
4' 1 
4' 1 

4. 1 
4' 0 
4,0 
4,0 
4' 0 

4' 1 
4' 1 
4' 1 
4' 1 
4' 0 

~ ' 1 
4' 1 
4' 1 
4, l 
4,0 

4,2 
4,2 
4,2 
~.2 
4,2 

4,2 
4,2 
4' 2 
4' 2 
4' 2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4. 1 
3, 8 
4,0 
4,0 

4' 0 
3, 5 
3,6 
3, 7 
3,8 

, 4 
3,5 
3.9 
3,8 
4. 1 

Q. 0 
3, 9 
3 , 7 
0 ,2 
4, 1 

4' 2 
~.o 
~.o 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvra ag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 04 B - Woning Rieterdijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb OB 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventila tor Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0, l 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0, 7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

-5,3 
B, 7 
4' 8 
4' 7 
3,8 
3,7 

3, 5 
3, 4 
3,3 
3,2 
3,0 

4' 4 
~.3 
4,2 
4,3 
4' 1 

4' 1 
4' 1 

-64,6 
-58,8 
-54,0 

-55,1 
-52,6 
-50,9 
-57,8 
-56,7 

-67' 4 
-60,6 
-67' 2 
-68, 0 
-68, 2 

-69,2 
-53,0 
-50,3 
-67' 0 
-68, 9 

15,8 
l, 3 
0,8 
5,3 

16,0 

-1,4 
20,4 
-2,5 
-6, 3 

35, 6 

Avond 

- 1' 4 
-1, 5 
-2,4 
-2,6 

-2, 7 
-2,8 
-2,9 
-3,1 
-3,3 

-1,8 
-1, 9 
-2,0 
-2,0 
-2' 1 

-2,1 
-2,2 

- 1,7 

21,0 

Nacht E:tmaal 

-10, 2 
-10,3 
-11, 2 
-11, 4 

-11,5 
-11, 6 
-11, 7 
-11, 9 
-12,1 

-10,6 
-10,7 
-10,8 
-10,8 
-10,9 

-10,9 
-11, 0 

-57,8 
-56, 7 

-68,2 

-69,2 

-1, 7 
-2,3 

-7,7 

13,3 

-5,3 
8,7 
4, B 
4 ' 7 
3,8 
3,7 

3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
3,0 

4' 4 
4,3 
4' 2 
4,3 
4' 1 

4' 1 
4' 1 

-64' 6 
-58,8 
-54,0 

-55,1 
-52, 6 
-so, 9 
-47,8 
-46,7 

-67' 4 
-60, 6 
- 67,2 
-68, 0 
-58,2 

-59,2 
-53,0 
-50,3 
-67' 0 
-68' 9 

15,8 
8,3 
7,8 
5,3 

16, 0 

-1, 4 
20' 4 
3,3 

-6,3 

35, 6 

Bijlage 3 9 

Li 

15,6 
31,2 

9,0 
8 , 9 
8, 1 
8,0 

7,8 
7,7 
7' 6 
7,4 
7,2 

8,7 
8,7 
8,5 
8,6 
8, 4 

8. 4 
8, 4 

39,5 
45,3 
4 9, 7 

48,8 
51,5 
53,0 
46,3 
47,2 

36, 7 
43,3 
37,0 
36, 1 
35,8 

34' 9 
51,0 
53,2 
37,1 
35,3 

44' 6 
34,4 
34,2 
43,3 
50,8 

37,3 
50,4 
28,8 
28,8 

62,2 

Cm 

4. l 
3. 9 
4' 2 
4,2 
4' 3 
4' 3 

4,3 
1. 3 
1, 3 
~.3 
4,3 

4,3 
4' 3 
4,3 
4,3 
4,3 

4' 3 
4,3 
4,0 
4' 1 
3,7 

3,9 
4' 1 
3, 9 
4' 1 
3,9 

4' l 
4,0 
4,2 
4,1 
3,9 

4' 1 
3,9 
3,6 
4' 1 
4' 2 

3,8 
3, 9 
4,0 
4' 1 
3, 6 

3,9 
3, 6 
4,0 
4,0 
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Klevar B.V. 
Seven urn 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 05 A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industri e lawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 3.10 

Dag Avond Nacht E:tmaal Li Cm 

--~------~------ -- ---------~--~-------------------------------~---- ----- ---------- - ------~-~---
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 1 6 
b 1 7 
b 18 
b 1 9 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lossen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Vent ila tor Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lessen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

l,5 
1, 0 
l. 0 
l,O 
I, 0 

0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, l 
0, 1 
O, l 
0,.l 
0,1 

0, l 
o. l 
O, l 
0 , l 
o, l 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 

O,l 
0 , l 
0,1 
0,1 
0,1 

0 . l 
0,1 
0 , 1 
0,1 
0,1 

0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1, 0 

1, 0 
1,0 
1,0 

12. 4 
0,3 
6, 8 
0,8 
8,0 

-1,3 
-0,3 

1, 2 
0,8 

-2, 4 

-2,1 
-4,7 
-4,3 
-8,6 
-7,3 

6, 8 
6, 6 
6, 7 
6, 7 
6, 8 

6, 7 
6,8 
6,7 
6, 6 
6, 6 

6, 8 
6,8 
6,8 

-5,2 
6,8 

6, 8 
0, 9 

-4' 8 
-5,3 

7' 1 

7, 5 
7, 3 
7, 1 
7,3 
7' 0 

1,0 
18 , 9 
a.s 
8, 3 

10 , 0 

7. 7 
8. 1 

11, 1 
7. 6 
3, 6 

9,S 
6,2 

-8 . ., 
-a.a 
-2,3 

- 5, 1 
-10,3 
-22,3 

1, 1 
5. 9 

5, 2 
-5,3 
-8,8 

-7,5 
-6,6 
-5,0 
-5,5 
-8,7 

-8,3 
-11, 0 
-10, 5 
-14,9 
-13,5 

0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 

0,4 
0,5 
0,4 
0, 4 
0,3 

0,6 
0,5 
0,6 

-11,4 
0,5 

0,5 
-5,3 

- 11, 0 
-11,5 

0,8 

1 ,2 
1, 1 
0 , 8 
1, 0 
0 , 8 

0 , 7 

2. 6 
9,8 

-16, 3 
-15' 4 
-13,8 
-14, 3 
-17, 5 

-17,1 
-19,8 
-19,3 
-23,7 
-22,3 

-8,3 
-8,5 
-8,3 
-8,3 
-8,3 

-8, 4 
-8,3 
-8, 4 
-8, 4 
-8,5 

-8,2 
-8,3 
-8,2 

-20,2 
-8,3 

-8,3 
-14,l 
-19,8 
-20,3 
-8,0 

-7,6 
-7,7 
-8,0 
-7,8 
-8,0 

-8,1 

-0,5 

-8,5 

12 , 4 
0,3 
6, 8 

12, 6 
19,8 

-1,3 
-0,3 
1,2 
0,8 

-2, 4 

-2' 1 
-4' 7 
- 4' 3 
-8, 6 
-7,3 

6. 8 
6, 6 
6, 7 
6,7 
6, 8 

6. 7 
6, 8 
6, 7 
6 , 6 
6, 6 

6, 8 
6,8 
6,8 

- S,2 
6,8 

6, 8 
0 , 9 

- 4, 8 
- 5, 3 
7' 1 

1 , 5 
1,3 
1, 1 
1, 3 
1,0 

7,0 
18,9 
8,5 
8,3 

10, 0 

7,7 
8, 1 

11, 1 
7' 6 
3' 6 

9,5 
6 , 2 

-8 , 7 
-0,8 
9,5 

-5,1 
1,5 

- 22,3 
1, 1 
5' 9 

5,2 
-5,3 
-8,8 

27,9 
18,8 
25,3 
22, 4 
29,5 

3, 6 
4,5 
6, 1 
5, 7 
2. 4 

2, 8 
0, 2 
0,6 

-3,8 
-2, 4 

11, 6 
11, 4 
11, 5 
11, 5 
11, 6 

11, 5 
11, 6 
11,5 
11, 4 
11, 4 

11,7 
11,6 
11, 7 
-0,3 
11,6 

11, 6 
5,8 
0' 1 

-0, 4 
11, 9 

12,3 
12, 1 
11, 9 
12' 1 
11,8 

11, 8 
42,6 
32,2 
32,0 
33,6 

31, 4 
31,9 
34' 9 
31, 4 
27' 4 

33,4 
21,8 
11, 6 
16' 4 
28' 1 

25,2 
20, l 

8 , 2 
22,!> 
27,3 

26,8 
16,2 
12,8 

4' 6 
4, 7 
4 • . , 

4' 7 
4 , 7 

4. 9 
4,9 
4' 9 
4' 9 
4' 9 

4,9 
4' 9 
4,9 
4. 9 
4,9 

4' ti 
4,0 
4,8 
4,8 
4,0 

4,8 
4' 8 
4' 8 
4,0 
4, 0 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
~. 9 

4,9 
4,9 
4.9 
4,9 
4,8 

4,8 
4, 8 

''· 8 4,8 
4,8 

4,8 
4' '1 
•t, 1 
4 , 1 
4,6 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,9 

4,8 
4. 8 
•I, 8 
4,7 
4. ? 

4' 7 
4, 8 
4,8 
4; 7 
4,7 

4' 7 
4. 7 
4,8 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V . - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgr oep op on t vangerpunt p 05_A - Woning Saa tdijk 
Rekenmethode Industri e lawaai - IL; Pe riode: Alle per i oden 

I d 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
rnb 02 
mb 03 
rnb 04 
rnb 05 

rnb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spu i water 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwa s ser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwa s ser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwas ser 
Ventilator Luchtwasser 
Ven t ilator Luchtwa s ser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vra c htwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewoge n 

Geonoise V5.41 

Hoogt e 

1,0 
2, 0 
0, 1 
0, 1 
o, 1 
0' 1 

0, 1 
0, I 
0, l 
0, l 
0, I 

0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1, 0 
l, 0 
1. 0 

0,7 
1, 0 
1, 0 
1, 0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1, 0 
1,0 
1, 0 

1, 5 
1, 5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
I, 5 
0,8 
1,0 

Dag 

-5 , 4 
3, 5 
7,0 
7' 0 
4' 9 
5,0 

5,0 
5,0 

-0, 2 
-2 , 7 
-2, 2 

9, 2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,3 

9,3 
9, 4 

-76, 2 
-67,5 
-69,4 

-67,9 
-46, 5 
-4 9, 6 
-4 9, 3 
-56, 5 

-73, 2 
- 72, 8 
- 58, 6 
-74,5 
-68,3 

-60,7 
-62,8 
-64,5 
-55,0 
-72,8 

13,9 
1,3 
6, 4 
9' 4 

-8,4 

-12,0 
-6,5 
-0,9 
-4, 6 

26,4 

Avond 

0,7 
0,8 

- 1 , 3 
-1,3 

-1,3 
- 1, 2 
-6, 5 
- 9,0 
-8,4 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,1 
3, 2 

-0,1 

16,8 

Nacht Etmaal 

- 8, 1 
- 8,0 

- 10, 1 
- 10, 1 

-10,l 
-10,0 
-15,3 
-17,8 
-17, 2 

-5,8 
-5,8 
-5,8 
-5, 9 
-5 , 8 

-5, 7 
-5,6 

-4 9, 3 
-56,5 

-68, 3 

-60, 7 

-1 , 7 
3,4 

-6, l 

13, 3 

- 5' 4 
3, 5 
7,0 
7' 0 
4' 9 
5,0 

5,0 
5,0 

- 0, 2 
- 2, 7 
-2 , 2 

9, 2 
9, 2 
9, 2 
9, 2 
9, 3 

9, 3 
9, 4 

-7 6, 2 
-67,5 
-69, 4 

-67' 9 
-46,5 
-4 9, 6 
-39,3 
-4 6, 5 

-73, 2 
-72, 8 
-58, 6 
-74,5 
-58,3 

-50,7 
-62, 8 
-64,5 
-55,0 
-72, 8 

13, 9 
8, 3 

13, 4 
9, 4 

-8, 4 

-12,0 
-6,5 

4' 9 
-4' 6 

2 6, 4 

Bijlage 3.10 

Li 

16, 2 
26,6 
11, 8 
11, 8 

9, 8 
9,8 

9,8 
9,8 
4' 6 
2,1 
2,7 

14' 0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14' 1 
14,2 
28,5 
37,2 
35, 4 

36,7 
58,2 
55 , 1 
55,4 
48,2 

31,5 
32,0 
4 6 , 1 
30,2 
36,5 

44,0 
41, 9 
40,3 
4 9, 7 
32 , 0 

43,5 
35,2 
40,4 
48,0 
27,5 

27' 6 
24,7 
31,0 
31,3 

62' 4 

Cm 

4' 8 
4' 5 
4' 8 
4' 8 
4, B 
4, B 

4,8 
4,B 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4' 8 
4,8 

4' 8 
4,8 
4,7 
4' 6 
4,8 

4, 7 
4, 7 
4, 7 
4, ? 
4,7 

4' 7 
4,8 
4,6 
4,8 
4,8 

4' 7 
4,7 
4,8 
4' 7 
4' 7 

4,7 
4,7 
1,7 
4, 7 
4,8 

4, 7 
4. 8 
4,7 
4,7 
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Klevar B.V. Bijlage 3.11 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvang~rpunt p 05 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - I J,; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
-------------------------------- -···--~ --------------------- --- ------- ----------··------- -- -- ----- ------
b 01 Lassen droogvoer in silo l,!:i 18,4 -- - 18' 4 33, 4 4,2 
b 02 Lassen biggen l '0 1, 6 -- -- l, 6 19,8 4' 4 
b 03 Lassen biggen 1,0 10,1 - -- 1 0' 1 28,2 4,3 
b 04 Laden vleesvarker1s l, 0 2, 1 -- 3 , 9 13' 9 23,3 4' 4 
b 05 Laden vleesvarkens 1,0 12, 1 -- 13 , 8 23,8 33,2 4,3 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0, l 4' 2 -2,1 -10,9 4' 2 8,7 4' 6 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0, l 3,8 -2,4 -11, 2 3' 8 B, 4 4' 6 
b 08 Ventilator Luchtwasser 0, l 4 '5 -1, 7 -10,5 4' 5 9,1 4, 6 
b 09 Ventilator Luchtwasser 0, l 5,0 -1,3 -10,1 5,0 9,5 4' 6 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, l -0,3 -6, 5 -15,3 -0,3 4,3 4' 6 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, 1 0,9 -5,3 -14' 1 0' 9 5, 5 4 , 6 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0' 1 1, 8 -4,5 -13,3 1, 8 6 , 3 4,6 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0' 1 2,5 -3,7 -12,5 2,5 7, 1 4 ,6 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0,1 -4,8 -11, 0 -19,8 -4' 8 - 0,2 4 ' 6 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0,1 -3,4 -9,6 -18,4 -3' 4 1 , 2 4, 6 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,0 2' 7 -6,1 9, 0 13,3 4 ' 4 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0' 1 8,7 2, 5 -6,3 B, 7 13, 1 4 ' 4 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0, 1 8,9 2' 7 -6,1 B, 9 13, 3 4, 4 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0' 1 B,9 2, 6 -6,2 B, 9 13, 2 4 ' 4 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,0 2, 7 -6,1 9' 0 13, 3 4 . 4 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0, 1 B, 8 2,6 -6,2 B, B 13, 2 4,4 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0' 1 9,0 2,7 -6, 1 9, 0 13, 3 4 ' 4 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,8 2, 6 -6,2 B, B 13, 2 4, 4 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,8 2,5 -6,3 8' 8 13, 2 4 ' 4 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0, 1 8,7 2,5 -6,3 8' 7 13, l 4' 4 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0, l 6, 9 0, 6 -8,2 6, 9 11, 4 4,5 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, l 7 , 0 0, 8 -8,1 7 ' 0 11, 5 4 ,5 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0, l 6, 9 0, 6 -8,2 6, 9 11, 4 4,5 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0, l -1,6 -7,9 - 16, 7 - 1 , 6 2, 9 4,5 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0, l 6,9 0, 6 -8,2 6, 9 11, 4 4 , 5 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0, l 6,8 0,6 -8,2 6, 8 11, 3 4, 5 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 9 -1, 4 -10,2 ~ ' 9 9' 4 4,5 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0, J -1,2 -7,5 -16,3 -1 ,2 3, 3 4, 5 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0, J -1,8 -8,1 -16,9 - l, 8 2,7 4' 5 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0, l 9, 4 3,1 -5,7 9, 4 13,7 4 , 3 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, l 9,7 3,5 -5,3 9,7 14' 0 4, 3 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0' J 9,6 3,3 -5,5 9, 6 13,9 4 ' 3 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0, l 9, 4 3,1 -5,7 9' 4 13,7 4,3 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0, l 9,5 3,3 -5 , 5 9, 5 13,8 4 ,3 
b 40 Ventilator Luchtwasser 0, l 9,3 3, 1 -5,7 9, 3 13,6 4 ,3 

b n Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,3 3,0 -5,8 9, 3 13, 6 4' 3 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 19,6 -- - 19' 6 42' 8 4' 2 
b 43 Tractor I verreiker 1, 0 12,1 -- -- 12' 1 35,4 4,3 
b ~ 4 Tractor I verreiker 1,0 11,6 -- -- 11, 6 34,8 4' 2 
b 45 Tractor I verreiker 1,0 13,7 -- -- 13, 7 36,9 4, 1 

b 46 Tractor I verreiker 1, 0 14,1 -- -- 14' 1 37,2 4' 1 
b 47 Tractor I verreiker 1,0 12, 4 -- -- 12 . 4 36,0 4' 5 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 11,3 -- -- 11 , 3 34' 9 4' 6 
b 49 Tractor I verreiker 1, 0 7' 6 -- 7 . 6 31, 2 4' 6 
b 50 Tractor I verreiker 1, 0 4,0 -- -- 4 , 0 27,6 4' 6 

b 51 Tractor I verreiker 1,0 10,2 -- -- 10 , 2 33,8 4' 6 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1, 0 7,0 -- -- 7' 0 22,3 4,5 
b 53 Laden effluent 1, 0 -6,2 -- -- -6 , 2 13, 8 4,5 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1,0 3,9 -- -- 3, 9 20,7 4,3 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1, 0 3,2 -- 4. 9 14 . 9 33,1 4' 4 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,0 -3,3 -- -- -3 , 3 26 , 5 4,2 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1,0 -9,3 -- -7,5 2,5 20 , 7 4' 4 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1, 0 -21,8 -- -- -21, 8 8, 4 4' 6 
b 59 Pompen spuiwater 1, 0 6,1 -- -- 6, 1 27,l 4,2 
b 60 Pompen spuiwater 1, 0 6,9 -- -- 6, 9 27 , 9 4,2 

b 61 Pompen spuiwater 1, 0 6,1 -- -- 6' 1 27 , 3 4' 4 
b 62 Pompen spuiwater 1, 0 -3,7 -- -- -3, 7 17 , 3 ~ ' 2 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 -8,0 -- -- -8 , 0 13 , 3 ~ .5 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 05 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Al le perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
rnb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ven ti la tor J,uchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
ventJlator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

vrachtwagen piek 
vrnchtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering veer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte Dag 

l,0 - 1,8 
2 ,0 4,8 
o. l 9, 3 
0, l 9, 3 
0, l 7' 3 
0 , l 7, 3 

0, l 7' 4 
0, l 7. 4 
0, 1 2, 5 
o. l - 0, 2 
0, 1 0,3 

o. 1 9, 9 
o, l 9, 9 
0, I 9, 8 
0, l 9, 8 
o. l 9, 8 

o. 1 9, 8 
o, 1 9, 8 
0, 7 -74,0 
1,0 -63,7 
1,0 -69,1 

1, 0 
l , 0 
l, 0 
1,0 
l, 0 

0, 7 
1,0 
1, 0 
1,0 
1, 0 

1, 0 
1,0 
1, 0 
1, 0 
1, 0 

l, 5 
1, 5 
1,5 
1, 0 
1, 5 

1,5 
1, 5 
0, 8 
1,0 

-65,8 
-46, 5 
-49, 6 
-45, 2 
-55,2 

-71,8 
-70,1 
-53,5 
-76, 2 
-67,2 

-57' 4 
-61 , 6 
-63,7 
-53,8 
-71, 4 

15,7 
1 , 9 

10,3 
12,1 
-7,2 

-9,1 
-5,2 
0,1 

-3,0 

28,5 

Avond 

3, 0 
3, 0 
1, 0 
1, 1 

1, 1 
1, 1 

-3, 7 
-6,5 
-6,0 

3' 6 
3' 6 
3' 6 
3,6 
3,5 

3,5 
3,5 

0,9 

18, 5 

Nacht E:tmaal 

-5,8 
-5,8 
-7,8 
-7,7 

- 7, 7 
-7,7 

-12,5 
-15,3 
-14,8 

-5,2 
-5,2 
-5,3 
-5,2 
-5,3 

-5,3 
-5,3 

-45,2 
-55,2 

-67,2 

-57,4 

-1,1 
7,3 

-5,1 

16,6 

- 1, 8 
4' 8 
9, 3 
9,3 
7,3 
1, 3 

7' 4 
7' 4 
2, 5 

-0, 2 
0,3 

9' 9 
9, 9 
9, 8 
9,8 
9' 8 

9, 8 
9, 8 

-74,0 
-63,7 
-69, 1 

-65, 8 
-46,5 
-49, 6 
-35,2 
-45,2 

-71,8 
-70, 1 
-53,5 
-76, 2 
-57,2 

-4 7' 4 
-61, 6 
-63,7 
-53,8 
-71, 4 

15,7 
8' 9 

17' 3 
12,1 
-7,2 

-9, 1 
-5,2 

5, 9 
-3,0 

28,5 

Bijlage 3.11 

Li 

19,5 
27' 4 
13,6 
13,6 
11, 8 
11,8 

11,9 
11, e 

7,0 
4,2 
4. e 

14,2 
14' 1 
14,1 
14, 1 
14' 1 

14' l 
14' l 
30,3 
40,4 
35,4 

38, 4 
57,8 
54,8 
59,1 
4 9, 2 

32,5 
34' 4 
50,7 
28,2 
37,2 

4 6, 9 
42,7 
40, 9 
50, 4 
33,0 

44,9 
35,5 
44,0 
50,2 
28,5 

30,2 
25,7 
31,7 
32,4 

63,7 

Cm 

4' 4 
4. 0 
4,3 
4,3 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,3 
4, 3 
4,3 
4,3 
4' 3 

4,3 
4,3 
4,2 
4. 1 
4. 6 

1,3 
4,3 
4, 4 
4,3 
1, 4 

4,2 
4,5 
4,1 
4. 4 
4,4 

4,3 
4,2 
4' 6 
4,2 
4' 4 

4,3 
4. 4 
4,3 
4,2 
4, .5 

4' 4 
4,5 
4,3 
4,3 
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Klevar B.V. Bijlage 3.12 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 06_A - Woning Saardijk 
Rekenmethode lndustrielawaai - IL; Per iode: All e per ioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht E:tmaal Li Cm 

-------- --~-~ - ~--------- ----- -- ------ -----~~---------- -- ---- -- ------ - - -- --------------------- --~----- ~ - - - -

b 01 Lossen droogvoer in silo 1,5 11, 3 -- -- 11, 3 26,6 4' 6 
b 02 Lossen biggen 1,0 -0,5 -- -- -0,5 18,0 4,., 

b 03 Lossen biggen 1,0 10,1 -- 10' 1 28,5 4, 7 

b 04 Laden vleesvarkens 1, 0 0, 1 -- 1, 9 11, 9 21,6 4' ') 
b 05 Laden vleesvarkens 1, 0 12,6 -- 14' 4 24' 4 34' l 4,7 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0, l -1,3 - 7,6 -16,4 -1. 3 3,5 4' 8 
b 07 Ventilator Luchtwasser o. l -1,3 -7,5 -16,3 -!, 3 3, 6 4,8 
b 08 Ventilator Luchtwasser 0, l -1, 1 -7,4 -16,2 - 1. 1 3,7 4,8 
b 09 Ventilator Luchtwasser O, I -1,3 -7,5 -16,3 -1,3 3, 6 4,8 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, l -4,6 -10,9 -19, 7 -4. 6 0, 2 4,8 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, l -4,2 -10,5 -19, 3 -4,2 0, 6 4,8 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -4,0 -10,2 -19,0 -4' 0 0,9 4,8 
b 13 Ve nt ilator Luchtwasser 0,1 -2,9 -9,l -17' 9 - 2, 9 2,0 1,8 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -8,2 -14' 4 -23,2 -8,2 -3,3 4. 8 
b 15 Venti lator Luchtwasser 0, 1 -6,8 -13,0 -21,8 -6,8 -1,9 4,8 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0, 1 7,3 1, 1 -1, I 7. 3 12. 1 4,8 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,2 1,0 -7,8 7. 2 12,0 4,8 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,3 1,1 -7, 7 7. 3 12' 1 418 
b 19 Vent ilator Luchtwasser 0,1 7,2 1,0 -7,8 7, 2 12,0 4,8 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0, 1 7,2 1,0 -7,8 7' 2 12,0 4,8 

b 21 Ventilator Luchtwasser O,l 7,3 1,0 -7,8 7' 3 12,0 4' 8 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,3 1,0 -7,8 7' 3 12,0 4,8 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 7' 2 1,0 -7,8 7' 2 12,0 4,8 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0, l 7' 2 1,0 -7,9 7' 2 12' 0 4 '8 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0,1 7, 2 0,9 -7,9 7' 2 12,0 4,8 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5, 4 -0,9 -9,7 5' 4 10,2 4,8 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5,5 -0,8 -9,6 5, 5 10,3 4,8 
b 28 Ventilator Luch t wasser 0, 1 5,3 -1,0 -9,8 5,3 10,1 4,8 

b 29 Ventilator Luchtwasser 0' 1 -3,5 -9,8 - 18,6 - 3,5 1,3 4,8 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,3 -1,0 -9,8 5,3 10, 1 4.8 

b 31 Ventilator Luchtwasser o, 1 5, 2 -1, 0 -9,8 5,2 10, 1 4,8 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0, 1 1, 7 -4,6 -13,4 1, 7 6,5 4,8 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -3,1 - 9, 4 -18,2 -3, 1 1, 7 4, 8 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -3,2 -9,5 -18,3 -3,2 1, 6 4, 8 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,3 3,1 -5,7 9, 3 14' 1 4,7 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0,1 8, 8 2,5 -6,3 8' 8 13,5 4. 7 
b 37 Ventilator Luchtwasser o, 1 9,1 2,9 -5,9 9, 1 13,9 4' 7 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0,1 9, 1 2,8 -6, 0 9, 1 13,8 4, 7 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,5 2,3 -6,5 0,5 13,3 4, 7 
b 40 Ventilator Luchtwasser (),1 8,9 2,7 -6,2 8' 9 13, 6 4,7 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,7 2,4 -6,4 8, 7 13. 4 4, 7 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 17,5 - -- 17' 5 41, 1 4, 6 
b 43 Tractor I verreiker 1,0 9,7 -- -- 9, 7 33,4 4, 6 
b 44 Tractor I verreiker 1,0 10,5 - -- 10,5 34' 1 4' 6 
b 45 Tractor I verreiker 1,0 11,2 -- - 11, 2 34. 8 4. 6 

b 46 Tractor I verreiker 1,0 12,0 -- -- 12,0 35,6 4,5 
b 47 Tractor I verreiker 1,0 3, 2 -- -- 3' 2 27,0 4.8 
b 48 Tractor I verreiker l, 0 7,7 -- - 7' 7 31,6 4, 8 
b 49 Tractor I verreiker 1, 0 4' 6 - -- 4' 6 28,4 4,8 
b 50 Tractor I verreiker J . 0 2,9 -- -- 2. 9 26,7 ~,8 

b 51 Tractor I verreiker 1,0 5,9 -- -- 5, 9 29, 7 4, 8 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1,0 0, 4 -- -- 0, 4 16 , 0 4,8 
b 53 Laden effluent 1,0 -6,0 -- -- -6,0 14,3 4,8 

b 54 Lossen vloeibare bijproducten l,O -2,3 -- -- -2,3 14,8 4,6 
b 55 Achteruitrijdsignalering l. 0 4,0 -- 5,8 15,8 34' 3 4,7 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,0 -10,6 -- -- -10, 6 19, 6 4' 6 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1,0 -8,9 -- -7,1 2, 9 21,5 4' 7 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 -27,5 - -- -27 ,5 2,9 4,8 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 10,2 -- -- 10, 2 31, 6 4' 6 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 5, 1 -- -- 5, 1 26,5 4, 6 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 7, 2 - -- 7' 2 28, 7 4. ·7 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -9,7 -- -- -9,7 11, 8 4' 6 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 -8,3 -- -- -8,3 13,3 4,8 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm - aanvraag 2007 - Klevar B.V . - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 06 A - Woning Saardijk 
Rekenmett1ode Industrielawaai - IL; Periode: Al le perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte Dag 

1, 0 6. 4 
2,0 3,2 
0, 1 8, 6 
0, 1 8' 5 
0, 1 6. 1 
0, l 6, 1 

0, J 6, 1 
0, l 6, 1 
0, l 0, 8 
0, l - o, 1 
o, 1 1, 0 

O, 1 8, 8 
o, l 8, 8 
0, 1 8. 7 
0, l 8, 7 
0, 1 8, 7 

0, 1 8' 7 
0, 1 8' 7 
0,7 -81,8 
1,0 -69,3 
1,0 -75,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1, 5 
1, 5 
1,0 
1,5 

1,5 
1, 5 
0,8 
1,0 

-70, 4 
-44, 7 
-48,9 
-44,6 
-57,2 

-76,2 
-71,8 
-53,0 
-72,1 
-67, 4 

-57,l 
-66,8 
- 69,6 
- 56,6 
-71,8 

11,9 
2, 7 
9, 1 

12' 4 
-11, 9 

-10,2 
-8,7 
-3,2 
-7,2 

26,6 

Avond 

2,3 
2,2 

-0,2 
-0,l 

-0,l 
-0,l 
-5,5 
-6,4 
-5,3 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2, 4 
2, 4 

-2,4 

17' 2 

Nacht E:tmaal 

-6,5 
-6, 6 
-9,0 
-8,9 

-8,9 
-8,9 

-14,3 
-15,2 
-14,1 

-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6, 4 

-6, 4 
-6 , 4 

-44,6 
-57,2 

-67,4 

-57,1 

-0,3 
6, 0 

-8,5 

16,5 

6, 4 
3, 2 
8, 6 
8,5 
6' 1 
6, 1 

6, l 
6, 1 
0, 8 

-0, l 
1, 0 

8,0 
8,8 
8,1 
8, 1 
8, '/ 

8, 7 
8,7 

-81,8 
-69,3 
-75, 0 

-70,4 
-4 4, 7 
-4 B, 9 
-34' 6 
-47' 2 

-76,2 
-71, 8 
-53,0 
-72, 1 
-57,4 

-4 7' 1 
-66,8 
-69, 6 
-56, 6 
-71,8 

11, 9 
9, 7 

16, 0 
12' 4 

-11, 9 

-10,2 
-8,7 

2, 6 
-7,2 

26, 6 

Bijlage 3.12 

Li 

27,g 
26,2 
13,3 
13,2 
10,9 
10,9 

11, 0 
10,9 
5,6 
4' 7 
5,8 

13,5 
13,5 
13, 4 
13,5 
13, 4 

13 , 4 
13, 4 
22 , 9 
35,3 
29,8 

34,2 
60,0 
55,8 
60,0 
47,5 

28, 4 
32,9 
51,6 
32,7 
37,4 

47,5 
37,9 
35,2 
48,0 
32,9 

41, 4 
36,6 
43,1 
51,0 
24' 1 

29,4 
22,5 
20,7 
28,6 

64, 7 

Cm 

•I, 7 
4. 4 
4,8 
4,8 
4. 8 
4' 8 

4 '8 
4 '8 
4,0 
4,8 
4 '8 

4' 7 
4. 7 
4, 7 
4' 7 
4. 7 

4,7 
'1, 7 
4' 6 
4,5 
4,8 

4' 6 
4 ' 6 
4,7 
~.7 
4, 7 

4' 6 
4' 8 
4. 6 
4' 7 
4' 7 

4,7 
4' 6 
4' 8 
4. 6 
~. 7 

4' 6 
4' 7 
4' 6 
4' 6 
4,0 

4' 7 
4, B 
4' 7 
4' 7 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 06 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag 

Bijlage 3.13 

Avond Nacht Etmaal Li Cm 

- -- -----~-~-- -----~ -------- --- ------ ---------- - --~ - ----- ------------------------ ----------- -- -- ---------~~ 
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator J.uchtwasser 
Ventilator t..uchtwasser 

Ventilator Luchtwass er 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luc htwasse r 
Ventilator Luc htwasse r 
Ventilator Luc htwasser 

Ventilator Luchtwasse~ 
Ventilator l.uchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasse t 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,1 
0, l 
0,1 
0, l 
0, l 

0, l 
O, I 
0, l 
0,] 
O,l 

0, I 
O, l 
O,l 
0, 1 
0,1 

0, l 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0' l 
0, l 
0,1 
O, I 
0,1 

0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0,] 
0, I 
0, 1 
O, I 
O,J 

0, 1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1, 0 
1,D 

20, 1 
7' 9 

12,3 
8,3 

14 '3 

7,1 
7,1 
7,9 
5,7 
2,8 

2,5 
1,0 
2,0 

-3,5 
-2,1 

10,9 
10, 6 
10,8 
10,8 
10,9 

10,8 
10,9 
10,7 
10,7 
10, 6 

8,3 
8,4 
8, 3 

-0,2 
8,2 

8,2 
5,3 
0,2 
0,0 

11, 3 

11, 7 
11, 6 
11, 3 
11, 6 
11,3 

11, 2 
21, 7 
13,7 
13,6 
15,0 

15,5 
13,7 
12,2 
8,6 
5,2 

11, 2 
8,0 

-3.5 
5,6 
5,4 

- 1,5 
- 6,1 

- 20,7 
11, 6 
8,8 

8,5 
- 1,9 

- 14, 0 

0,8 
0,8 
1, 6 

-0,6 
-3,4 

-3,8 
-5,2 
-4, 2 
-9,7 
-8,4 

4, 6 
4' 4 
4' 6 
4' 5 
4. 6 

4,5 
4' 6 
4,5 
4. 4 
4' 4 

2,0 
2,2 
2,0 

-6,4 
2,0 

2,0 
-1,0 
-6,1 
-6,2 
5,1 

5,5 
5,3 
5,1 
5,3 
5,0 

5,0 

10, 1 
16. 1 

-B,0 
-B,O 
-7' 2 
-9, 4 

-12, 2 

-12, 6 
-14' 0 
-13, 0 
-18,5 
-17. 2 

-4' 2 
-4. 4 
-4,2 
-4,3 
-4,2 

-4,3 
-4,2 
-4,3 
-4' 4 
-4' 4 

- 6,8 
-6,6 
- 6,8 

-15,2 
- 6,8 

-6,9 
-9,8 

-14, 9 
-15,0 
-3,7 

-3,3 
-3,5 
-3,8 
-3,5 
-3,8 

-3,8 

7' 1 

-4' 4 

20, 1 
1, 9 

12, 3 
20, l 
26, 1 

7, I 
7' l 
7. 9 
5, I 
2, 8 

2 I 5 
1,0 
2,0 

-3,5 
-2, 1 

10' 9 
10' 6 
10,8 
10,8 
10' 9 

10,8 
10, 9 
10' 7 
10' 7 
10' 6 

B, 3 
8' 4 
8, 3 

-0,2 
8, 2 

8,2 
5, 3 
0, 2 
o.o 

11,3 

11, 7 
11, 6 
11, 3 
11, 6 
11, 3 

11,2 
21, 7 
13,7 
13, 6 
15,0 

15,5 
13, 7 
12,2 

8, 6 
5,2 

11, 2 
8, 0 

-3,5 
5, 6 

17' 1 

-1, 5 
5, 6 

- 20,7 
11, 6 

8. 8 

a,5 
-l, 9 

- H,O 

35,0 
25,9 
30,3 
29,4 
35,3 

11' 6 
11, 5 
12,4 
10,2 
7,3 

7,0 
5,5 
6,5 
1, 0 
2, 4 

15,1 
14' 9 
15,l 
15,0 
15,1 

15,0 
15,1 
15,0 
14' 9 
14' 9 

12,7 
12,9 
12,7 

4,3 
12, 7 

12,6 
9,7 
4' 6 
4,5 

15·, 5 

15,9 
15,8 
15,5 
15,7 
15, 4 

15,4 
44,7 
36,9 
36,6 
38,0 

38,4 
37,2 
35,8 
32,1 
28,8 

34,8 
23,3 
16,5 
22,3 
35,2 

28,2 
23,8 

9,5 
32, 4 
29,6 

29,6 
19,0 
7,2 

4' 1 
4,3 
4. 2 
4' 3 
4' 2 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4. 5 
4,5 
4,5 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,4 
4' 4 
4. 4 
4,4 
4' 4 

•1 ~ 4 
4' 4 
4' 4 
L4 
4, 2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,0 
4, 1 
4, 0 
3, 9 

3, 9 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4. 4 
4,1 
4,3 

4, 1 
4,3 
4,5 
4,0 
4' 0 

4,3 
4, 1 
4. 4 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model : Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V . - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 06 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle peri0d e n 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Totalen 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilalor Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Persenenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vcachtwage n piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwage n, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afveer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen cepreducten 

Vrachtwagen, afveer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestel bus 

Alle geteende dB-waarden zijn A-gewegen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0,1 
0,1 
0' 1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 

0,1 
0, l 
o, 1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

t, 5 
L, 5 
J,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

7,6 
7' 4 

11,2 
11, 3 
9,0 
9,1 

9, 1 
9, 1 
4' 1 
3,0 
4,0 

11, 8 
11, 8 
11,7 
11. 8 
11, 7 

11,7 
11,7 

-73,3 
-61,0 
-68, l 

-64,0 
-44,8 
-46,8 
-42,9 
-49,3 

-70,0 
-68, 0 
-51,5 
-70,2 
-63, 9 

-55,3 
-60, 1 
-62,4 
-51,8 
-69,9 

18,4 
5,6 

11, 8 
14,6 
-5,l 

-7,5 
-2,5 

2,1 
-0,4 

30,5 

Avond 

5, 0 
5,0 
2, 8 
2,8 

2, 9 
2,8 

-2, 1 
-3,3 
-2,3 

5, 6 
5, 5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
5,5 

2,9 

20,4 

Nacht Etmaal 

-3,8 
-3,8 
-6,0 
-6,0 

-6,0 
-6,0 

-10,9 
-12,1 
-11, 1 

-3,2 
-3,3 
-3,3 
-3,3 
-3,3 

-3,3 
-3,3 

-42,9 
-49, 3 

-63,9 

-55,3 

2,6 
8,8 

-3,2 

19,1 

7' 6 
7' 4 

11, 2 
I 1, 3 
9,0 
9, 1 

9, 1 
9' 1 
4' 1 
3,0 
4, 0 

11, 8 
11, 8 
11, 7 
11, 8 
11, 7 

11' 7 
11, 7 

-73,3 
-61,0 
-68, 1 

-64' 0 
-4 4' 8 
-46,8 
-32,9 
-39,3 

-70,0 
-68,0 
-51,5 
-70, 2 
-53, 9 

-45,3 
-60, 1 
-62. 4 
-51,8 
-69, 9 

18, 4 
12 , 6 
18,8 
14, 6 
-5, 1 

-7,5 
-2,5 

7' 9 
-0,4 

30,5 

Bijlage 3. ·13 

Li 

28,7 
29,8 
15' 4 
15, 5 
13,4 
13,5 

13 , 5 
13,5 
8,5 
7 ,3 
8' 4 

16,0 
15,9 
15, 9 
15,9 
15,9 

15, 9 
15,9 
30,8 
42,9 
36,5 

40, l 
59,3 
57,4 
61,2 
55,0 

34' 1 
36,4 
52,5 
34,2 
4 0' 4 

48' 9 
44,0 
42,1 
52,2 
34,3 

47,5 
39,1 
4 5' 4 
52,5 
30,6 

31,7 
28, 4 
33,5 
34' 9 

66,0 

r .. 

4. 3 
3, 8 
4' 2 
4' 2 
4' 4 
4' 4 

4 ' 4 
4' 4 
4' 4 
d' iJ 

4' 4 

4. 1 
4. 1 
4' 1 
4' 1 
4, 2 

4,2 
4,2 
4' 1 
3,9 
4' 5 

4' 1 
4. 1 
4,3 
4, 2 
4,3 

4' 1 
4,4 
4,0 
4' 3 
4 '3 

4' 2 
4' 1 
4' 5 
4,0 
4' 3 

4' l 
4' 3 
4,2 
4' 1 
4,5 

4' 4 
4,5 
4' 2 
4' 2 
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Klevar B.V. Bijlage 3.14 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 07 A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
-- ------------~~-----------------~------ - -------~--~---- - - ---- ---- ------~----------------- -- --- N 

b 01 Lassen droogvoer in silo 1,5 17,5 - 17,5 32,9 4,~ 
b 02 Los sen biggen l. 0 4, 6 -- - 4, 6 23, 1 4. 7 
b OJ Lassen biggen l,0 7,3 -- -- 7,3 25, 7 4,6 
b04 Ladenvleesvarken s J ,O 6,6 - - 8,4 18,4 28,1 4,7 
b05 Ladenvleesvarkens l,O 9,4 - - 11,1 21,1 30,8 1,6 

b 06 Ventilator l.uchtwasser 0, l 4, 9 -1, 4 -10, 2 4, 9 9, 7 4, 8 
b 07 Ventilator Luchtwassec 0,1 2,4 - 3,9 -12,7 2,4 7,2 4,8 
b 08 Ventilator LUChLwasset 0,1 4,3 -1,9 -10,7 4,3 9,2 4,8 
b 09 Ventilator Luchtwasser o, I 6, O -0, 2 -9, 0 6, O 10, 9 4, 8 
b 10 Ventilator Lucht wasser 0,1 1,8 -4,5 -13,3 1,8 6,6 4,8 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0,1 3,4 -2,B -11,6 3,4 8,3 4,8 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0,1 -1,0 -7,2 -16,0 -1,0 3,9 •l ,B 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0,1 -1,1 -7,4 -16,2 -1,1 3,7 4 ,0 
b 14 Ventilator Luchtwasse·r 0,1 -4,1 -10,3 -19,l -4,l 0, 8 4,8 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0,1 -3,8 -10,1 -18,9 -3,8 1,0 4,8 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0,1 10,4 4,2 -4,7 10,4 15,1 1,1 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,9 3,7 -5,1 9,9 14,7 4.7 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,9 3,6 -5,2 9,9 14,6 4,7 
bl9 VentilatorLuchtwasser 0,1 9,8 3,6 -5,3 9,8 14,5 '1 , 7 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,7 3,5 -5,3 9,7 14,5 4,7 

b21 VentilatorLuchtwasser 0,1 10,0 3,7 -5,1 10,0 14,7 4,7 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,6 2,4 -6,4 8,6 13,4 4 1 7 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,5 2,2 -6 , 6 8,5 13,2 4,7 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,4 2,1 -6,7 8,4 13,1 4,7 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,2 2,0 -6,8 8,2 13,0 4,8 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,1 4,9 -1,4 -10,2 4,9 9,7 4,B 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0,1 4,8 - 1,4 -10,2 4,8 9,7 4,8 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0,1 4,8 - 1,5 -10,3 4,8 9,6 4,6 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0,1 -6,5 -12,7 - 21,5 -6,5 -1,7 1,6 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0,1 4,8 - 1,5 - 10,3 4,8 9,6 4 , B 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0,1 4 , 8 - 1,4 -10,2 4,8 9,7 4,B 
b32 VentilatorLuchtwasser 0,1 -2,9 -9,1 -17,9 -2,9 2,0 4,9 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0,1 -6,2 -12 ,4 -21,2 -6,2 -1,4 1,9 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0,1 -6,0 -12,2 -21,0 -6,0 -1,2 4,8 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,7 2,5 - 6,3 8,7 13,5 ~ . 7 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9, 1 2, 8 -6, 0 9, 1 13, 8 4, 7 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,8 2,6 -6,2 8,8 13,6 4 , 7 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,8 2,6 -6,2 8,8 13,6 4,7 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,4 3,2 -5,7 9,4 14,1 4,7 
b 40 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,9 2,7 -6,1 8,9 13,6 1,7 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0 ,1 9,1 2 ,9 -5,9 9,1 13,9 4, ·1 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 16,4 -- -- 16, 4 40,0 4, 6 
b 43 Tractor I verreiker 1 , 0 12,6 -- -- 12,6 36,3 ~.6 
b 44 Tractor I verreiker 1,0 13,4 • - 13,4 37,0 •1,5 
b45 Tractor/verreiker 1,0 15,8 -- - 15,8 39,4 4,5 

b 46 Tractor I verreiker 1,0 16,3 - - -- 16,3 39,8 4, 5 
bO Tractor/verreiker 1,0 11,6 -- -- 11,6 35,4 1,B 
b 48 Tractor I verreiker 1, 0 12, 1 -- - - 12, 1 35, 9 4, 9 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 8,4 -- -- 8,4 32,2 4,9 
bSO Tractor/verreiker 1,0 6,6 -- -- 6,6 30,4 ~.a 

b51 Tractor/verreiker 1 ,0 10,6 -- -- 10,6 34,4 4,9 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1 ,0 7,0 -- -- 7,0 22,5 4,8 
b 53 Laden effluent 1,0 -6,0 -- -- -6 , 0 14,3 4,7 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1 , 0 3,7 -- -- 3 ,7 20,9 4,6 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 -2,2 -- -0,5 9,5 28,1 4,7 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,0 -4,4 -- - -4,4 25,8 4,6 
b57 Achteruitrijdsignalering 1,0 -4,8 -- -3,0 7,0 25,6 4,7 
b SB Achteruitrijdsignalering 1,0 - 20,9 - - -- -20, 9 9, 5 4,B 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 6,5 -- -- 6,5 27,8 4 1 6 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 2,2 -- -- 2,2 23,5 1.6 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 1,1 -- - - 1,1 22,6 4,7 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -5,5 -- -- -5,5 15,9 4,6 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 -12,7 - -- -12,7 8,9 4,7 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 07 A - Woning Saardljk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Al le perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 12 
b 13 
b 74 

b 75 
b "16 
b 77 
b 78 
b 19 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Totalen 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lessen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte Dag 

1, 0 1, 8 
2,0 3,5 
0, 1 9, 3 
0, l 9, 5 
0, 1 9, 8 
0, l 7' 2 

0,1 7,2 
0, 1 7, 3 
0,1 4,3 
0,1 -0,l 
0, 1 0, 9 

0, 1 9, 8 
0, 1 9, 9 
0, 1 7' 9 
0, 1 7' 9 
0, 1 7' 9 

0, 1 B, 0 
0,1 8,0 
0,1 -83,5 
1,0 -62,l 
1,0 -68,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1.0 
LO 
1. 0 
1,0 
l, 0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

-65,4 
-45,5 
-47,6 
-50,5 
-50,6 

-77,5 
-71, 2 
-56,9 
-76,0 
-62,4 

-62, 2 
-62, 2 
-63, 2 
-58,3 
-72,6 

15,9 
2 ,7 
6,4 
8,7 

-1,7 

-9,7 
-2,3 
-2,1 
-4' 7 

28,1 

Avond 

3, 1 
3, 2 
3, 6 
1, 0 

1, 0 
1, 0 

-1, 9 
-6,3 
-5,3 

3, 6 
3, 6 
1,7 
1, 7 
1, 7 

1, 7 
l, 7 

-1,3 

18,2 

Nacht Etmaal 

- 5,7 
- 5, 6 
-5,2 
- 7 , 9 

-7,8 
-7,8 

-10, 7 
-15,1 
-14,1 

-5,2 
-5,2 
-7,1 
-7,2 
- 7' l 

-7,l 
-7,1 

-50,5 
-50,6 

-62,4 

-62,2 

-0,3 
3, 4 

-7,4 

15,2 

I, 8 
3, 5 
~. 3 
9. 5 
9,8 
7, 2 

1, 2 
1, 3 
4' 3 

-0,1 
0, 9 

9, B 
9, 9 
7' 9 
1, 9 
1' 9 

8,0 
8,0 

-83, 5 
-62, 1 
-68,5 

-65, 4 
-45,5 
-41, 6 
-40, 5 
-4 0, 6 

-77,5 
-71, 2 
-56, 9 
-16,0 
-52, 4 

-52,2 
-62,2 
-63, 2 
-58, 3 
-12, 6 

15,9 
9,7 

13, 4 
8,7 

-1,7 

-9, 1 
-2,3 
3,7 

-4' 7 

28,1 

Bijlage 3.14 

Li 

23,3 
26,5 
14' 0 
14' 2 
14' 6 
12,0 

12,0 
12' 1 

9,1 
4,7 
5,7 

14,5 
14' 6 
12,6 
12,6 
12,7 

12,7 
12,7 
21,1 
42,4 
36,3 

39, 2 
59, l 
57,1 
54. l 
54,1 

27,l 
33, 6 
47' 6 
28,7 
42,3 

f2,4 
42,4 
41, 6 
46, 2 
32 , 1 

45,3 
36, 5 
4 0. 4 
47,2 
34,2 

29,9 
28,9 
29,8 
31,1 

63, 5 

Cm 

~.7 
4. 4 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 

4' 8 
4, B 
4,8 
4,8 
4,8 

4,7 
4' 7 
4' 7 
4,7 
4,7 

4, 1 
4. 7 
4,6 
4,5 
4,8 

4' 6 
4' 6 
4,7 
4' 6 
4,7 

4. 6 
4,7 
4' 6 
4,7 
4' 7 

4' 6 
4,6 
4,8 
4, 6 
4,7 

4,6 
4' 6 
4,6 
4' 6 
4,7 

4,7 
4,7 
4' 1 
4' 1 
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Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 07 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag 

Bijlage 3.15 

Avond Nacht Etmaal Li Cm 

-----------------·------· ----------~-·-~------ --------------~--------~~~----~~--~-- ------------------
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b OB 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 4 6 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Lu c htwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Lu c htwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Lu c htwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator t.uchtwaS'ser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilate~ Luchtwasser 
Ventllator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ven t ilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ven ti la tor Luchtwasse·r 
Ventilator Luchtwasse·r 
Ventilator Luchtwaaser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0, 1 
0' 1 
0 , J 
0, l 
0 ,]. 

0, l 
0, l 
0, 1 
O, l 
o, l 

0, 1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

a, 1 
0' 1 
0,1 
0 ,1 
a, 1 

0 ,1 
O, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, l 
0,1 
O, l 
0,l 
0, l 

0,1 
o. l 
O, l 
0,1 
0, l 

0, 1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

·1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

20,5 
11, 0 
15,0 
13, 1 
17' 3 

6,2 
4' 8 
7. 1 
5,9 
2, 8 

2,8 
2,6 
2,3 

-0, 6 
-0,5 

11, 7 
11, 3 
11, 6 
11, 5 
11, 5 

11, 6 
11, 6 
11, 5 
11, 4 
11, 2 

8 , 7 
8,6 
8,6 
O, g. 
8 , 6 

8,6 
4' 9 
1,3 
1,5 

12,0 

12,5 
12,3 
11, 9 
12,3 
11, 9 

12,0 
22,1 
14. 2 
14. 2 
15,7 

16, 2 
14, 2 
12' 6 
8,9 
7,3 

11, 4 
8,1 

-0,3 
6, 0 
5,3 

-0,9 
2,0 

- 20,2 
12,2 

9,3 

7,1 
-1,1 

-1~.2 

-0,1 
-1, 5 

0, 8 
-0, 4 
-3,5 

-3,5 
-3, 6 
-4. 0 
-6,8 
-6, 7 

5' 4 
5. 1 
5' 4 
5,3 
5,3 

5,3 
5, 4 
5,2 
5, 1 
5, 0 

2' 4 
2, 5 
2. 4 

-5,3 
2' 4 

2,3 
-1, 4 
-5, 0 
- 4' 7 

5, 7 

6, 2 
6, 0 
5, 7 
6, 1 
5,7 

5, 7 

14' 9 
19,0 

-8,9 
-10,3 
-8,0 
-9,2 

-12,3 

-12,3 
-12,4 
-12,8 
-15,6 
-15,5 

-3,4 
-3, 7 
-3,4 
-3,5 
-3,5 

-3,5 
-3,4 
-3,6 
-3,7 
-3,8 

-6,4 
-6,3 
-6,4 

- 14,1 
-6,5 

-6,5 
-10,2 
-13, 8 
-13,5 
-3,1 

-2,6 
-2,B 
-3,1 
-2,7 
-3,2 

-3,1 

7' 1 

3,8 

20, 5 
11, 0 
15,0 
24. 9 
29,0 

6,2 
4' 8 
7, 1 
5, 9 
2,8 

2' 8 
2' 6 
2,3 

-0, 6 
-0,5 

11, 7 
11, 3 
11, 6 
11, 5 
11,5 

11, 6 
11, 6 
11, 5 
11, 4 
11, 2 

8' 7 
8,8 
8, 6 
0, 9 
8, 6 

8, 6 
4, 9 
1,3 
1,5 

12,0 

12,5 
12,3 
11, 9 
12,3 
11,9 

12,0 
22, 1 
14,2 
14' 2 
15,7 

16,2 
14, 2 
12, 6 
8,9 
7' 3 

11, 4 
8,1 

-0,3 
6,0 

17. 1 

-0,9 
13,8 

-20,2 
12,2 

9,3 

7' 1 
-1, 4 

-14' 2 

35,3 
29, 1 
32,9 
34,2 
38,2 

10,6 
9,2 

11,6 
10. 4 

7,2 

7,3 
7,1 
6,8 
3,9 
4,0 

15,8 
15,5 
15,B 
15,7 
15,7 

15,7 
15,8 
15,6 
15,5 
15,4 

13, l 
13,2 
13,1 

5,4 
13,0 

13,0 
9,3 
5,7 
6,0 

16,1 

16,6 
16,1 
16, 1 
16, 4 
16,0 

16,1 
45,1 
37,2 
37,1 
38,6 

39,0 
37,7 
36,2 
32,5 
30,8 

34,9 
23,~ 
19, 1 
22,6 
35,2 

28,7 
31, 9 

9,9 
33,0 
30,1 

28,1 
19,4 

7,0 

4. 0 
4. 2 
4. 1 
4' 3 
4' 1 

4' 5 
4' 5 
4,5 
4' 5 
4,5 

4,5 
4' 5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

1,2 
4,2 
4,2 
d,2 
1,2 

4' 4 
4. 4 
4, 4 
1,4 
1, ~ 

4. 4 
1' 1 
4, n 
4, n 
4. l 

4' l 
4. l 
1,] 
4' l 
4. l 

4' 1 
3,9 
4,0 
3, 9 
3,8 

3,8 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

1, 5 
4' 5 
4. 4 
~. 1 
1,2 

1,0 
4' 3 
4' 5 
3,9 
4,0 

4,3 
4,0 
4' 4 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 07 B - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1, 0 
1,0 
1, 0 
1,0 

1 , 0 
1,0 
1,0 
l. 0 
l. 0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

8,9 
9,0 

12,0 
12,0 

9,5 
9, 4 

9, 4 
9, 4 
7, 1 
8,3 

10, 4 

12,3 
12,3 
12,2 
12,2 
12,2 

12,2 
12,2 

-80,9 
-60, 5 
-67 I 7 

-63, 6 
-43,3 
-46,3 
-42,7 
-44,1 

-72, 9 
-65, 3 
-51,1 
-69,9 
-56,2 

-55,2 
-61,4 
-61,7 
-51,3 
-69, 4 

20,9 
8,5 

13, 5 
15,0 
-0,5 

-3,3 
-0,7 

2,5 
1,2 

Avond 

S,1 
5, 1 
3, 2 
3. 2 

3,2 
3, 2 
0, 9 
2,0 
4, 2 

6,0 
6, 0 
6, 0 
6,0 
6, 0 

6, 0 
6, 0 

3,3 

Nacht Etmaal 

- 3, 1 
-3 ,1 
- 5, 6 
-5 , 6 

-5,6 
-5,6 
-8,0 
-6 ,8 
-4. 6 

-2,8 
-2,8 
-2,8 
-2,8 
-2,8 

-2,8 
-2,8 

-42,7 
-44,1 

-56,2 

-55,2 

5,5 
10,5 

-2,7 

8, 9 
9,0 

12, 0 
12, 0 
9,5 
9,4 

9, 4 
9, 4 
7, 1 
8,3 

10, 4 

12,3 
12,3 
12,2 
12, 2 
12,2 

12,2 
12, 2 

-80,9 
-60,5 
-67' 7 

-63, 6 
-43,3 
-46,3 
-32,7 
-34' 1 

-72, 9 
-65,3 
-51, l 
-69, 9 
-4 6, 2 

-45, 2 
-61,4 
-61,7 
-51, 3 
-69, 4 

20 ,9 
15,5 
20 ,5 
15 , 0 
-0 , 5 

-3,3 
-0,7 
8,3 
1,2 

Bijlage 3 15 

Li 

30,0 
31,3 
16, 1 
16, 1 
13, 8 
13,8 

13, 8 
13,8 
11, 5 
12, 6 
14. 8 

16, 4 
16, 4 
16,3 
16,3 
16,3 

16,3 
16,3 
23,1 
43,3 
36,8 

4 0' 4 
60,8 
58,0 
61, 5 
60,2 

31,1 
39,1 
52,9 
34. 4 
4 B, 1 

48, 9 
42, 6 
42 , 8 
52,6 
34, 9 

4 9, 9 
41 , 9 
47,0 
52,9 
35 , 2 

35,9 
30,2 
33,9 
36,5 

r~ m 

1, 
J , I 
1, I 
4, I 
~,·I 

4' 4 

4,4 
4, 4 
4. 4 
4, 4 
4 ,.1 

4, I 
4. J 
4. J 
4, 1 
4, 1 

4. 1 
4, 1 
4. 0 
3, 8 
4. 5 

4, 0 
4, 1 
4' 2 
4, 1 
4. 3 

4, 0 
4, 4 
3, 9 
4. 3 
4, 3 

4' 1 
4, 0 
4, 5 
4. 0 
4, 3 

4, I 
4,2 
4,2 
4,0 
4. 4 

4. 4 
4' 4 
4, 2 
4, 2 

------------ -~~~------~~~--~---~------------~-~------- ---------~~~-------~---------
Totalen 31, 4 21,1 21,8 31,8 67,3 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11:30:47 



Klevar B.V. Bijlage 3.16 

Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 08 A - Woning Saardiik 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Pe1-iode: Alle perioden -

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht E:tmaal Li Cm 

---- -- -- ----------------------·---------- ----------------- ---- --------- ---------------------- --

b OJ Lassen droogvoer in silo J, 5 14, 1 - -- 14' l 29,3 4' 4 
b 02 Lassen biggen I, 0 5,3 -- -- 5, 3 23,7 4' 6 
b 03 Lassen biggen l. 0 2,6 -- -- 2. 6 21, 0 4' 6 
b 04 Laden vleesvarkens 1,0 6 ,4 -- 8,2 18, 2 27' 9 4 I 7 

b 05 Laden vleesvarkens 1. 0 3, 7 - 5,5 15,5 25,1 4. 6 

b 06 Ventilator Luchtwasser O, l 2, 6 -3,7 - 12,5 2' 6 7' 4 1' 8 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0, l -0,2 -6,4 -15,2 -0,2 4' 6 4, 8 

b 08 Ventilator Luchtwasser O, .I 2,4 -3,9 -12,7 2, 4 7,2 ~.8 

b 09 Ventilator Luchtwasser 0,1 1. 6 -4. 7 -13,5 1, 6 6' 4 ~. 8 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, I -0,l -6' 4 -15,2 -0, 1 4, 7 4' 8 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, I -0, 4 -6, 6 -15,4 -0,4 4,5 4,8 
b 12 Ventilator Luchtwasser O,l -7,0 - 13, 2 -22,0 -7,0 -2,2 4,8 
b 13 Ventilator Luchtwasser O,l -2,9 -9,2 -18,0 -2,9 1,9 4,8 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0,l -6,5 -12,8 -21,6 -6,5 -1,7 4,8 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -5,4 -11, 6 -20,4 -5, 4 -0,5 4,8 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4, 9 - 1,3 -10,1 4, 9 9, 6 4, 7 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,2 - 1, 1 -9,9 5,2 9, 8 4,7 

b 18 Ventilator Luchtwassec 0, 1 4, 8 - 1,5 -10,3 4' 8 9,5 4' 7 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5,0 -1,3 -10,1 5, 0 9, 7 4,7 

b 20 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,3 -1,0 -9,8 5,3 10,0 4, 7 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4,9 -1, 4 -10,2 4' 9 9, 6 4' 7 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5,1 -1,2 -10,0 5, 1 9,8 4,7 

b 23 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5,2 -1, 1 -9,9 5,2 9,9 4,7 

b 24 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5,3 -0,9 -9,7 5,3 10, 0 4, 7 

b 25 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,4 -0,8 -9 , 6 5' 4 10,1 4,7 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,1 5, 6 -0,7 -9,5 5, 6 10, 4 4' 8 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -2, 9 -9,2 -18,0 -2, 9 1,9 4,8 
b 28 Ventliator Luchtwasser 0, 1 5 , 4 -0,9 -9,7 5, 4 10,2 4,8 

b 29 Ventilator Luc htwasser 0, 1 5,8 -0,5 -9,3 5,8 10,6 4,8 

b 30 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -2,5 -8,8 -17,6 -2,5 2,3 4,8 

b 31 Ventilator Luchtwasser o. 1 3,2 -3, 1 -11, 9 3,2 8,0 4' 8 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,7 -0,6 -9,4 5,7 10,5 4,8 

b 33 Ventilator Luchtwasser 0, l 5,8 -0,5 -9,3 5,8 10, 6 4' 8 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0 , l 5,9 -0,4 -9,2 5,9 10,7 4' 8 
b 35 Ventilator Luchtwasser O, 1 8, 4 2,2 -6, 6 8' 4 13,1 4' 7 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, l 8,8 2,6 -6, 2 8,8 13,5 4,7 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,6 2,3 -6,5 8,6 13,2 4. 7 
b 38 Ventilator Luchtwasser O, 1 8,6 2' 3 -6,5 8,6 13,3 4' 7 
b 39 Ventilator Luchtwasser a, 1 7,1 0,9 -7,9 7,1 11, 8 4. 7 
b 40 Ventilator Luchtwasser D,l 8,7 2, 5 -6,3 8,7 13,4 4,7 

b 41 Ventilator Luchtwasser O, 1 8,7 2,5 -6,3 8, 7 13, 4 ~' 7 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 14,8 -- - 14' 8 38,3 q' 5 
b 43 Tractor I verreiker 1,0 11 , 8 -- -- 11, 8 35,3 ~.5 

b 44 Tractor I verreiker 1,0 12,0 -- -- 12,0 35,5 4. 4 

b 45 Tractor I verreiker 1,0 12 , 8 ·-- -- 12,8 36, 2 4,4 

b 46 Tractor I verreiker 1,0 13, 6 -- -- 13, 6 36,9 ~. 3 
b 47 Tractor I verreiker 1,0 9,4 -- -- 9' 4 33, l 1, 7 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 9,8 -- -- 9,8 33,6 4,8 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 6,6 -- -- 6,6 30,4 4. 8 
b 50 Tractor I verreiker 1,0 5,9 -- -- 5,9 29,7 ~ ' 8 

b 51 Tractor I verreiker 1,0 8,9 -- -- 8, 9 32,7 4, 8 

b 52 Mestpompen met verdringerpomp I, 0 2,7 -- -- 2' 7 18' 2 4,8 

b 53 Laden effluent 1,0 -9,7 -- - -9,7 10, 6 4' 7 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1,0 -0,B - -- -0,8 16,3 4,5 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 -6,6 -- -4 ,8 5,2 23, 7 4. 7 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,0 -10, 7 -- -- -10,7 19,4 4' 5 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1,0 -3,5 - -1,7 8,3 26,8 4,7 

b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 -26,0 -- -- -26,0 4. 3 ~. 8 

b 59 Pompen spuiwater 1,0 0,3 - -- 0,3 21,7 1, 5 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 1,5 -- -- 1,5 22,8 4' 5 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 -16,4 -- -- -16, 4 5, 1 4' 7 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -10,0 -- -- -10,0 J.l, 3 4,5 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 -16,3 -- - - -16,3 5,2 4,7 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11 30:52 



Klevar B.V. Bijlage 3.16 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 08 A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 

-------------~·------~---- ---- -----------------~- --- ---------- ------ - ---------- --- -------~~ ---- ------------
b 64 Pompen spuiwater l '0 -10,8 -- -- -10,8 10, 7 4,7 
b 65 Noodstroom aggregaat 2,0 -4,2 -- -- -4' 2 18' 7 4' 3 
b 66 Ventilator Luchtwasser 0' l 7' 6 1,3 -7,5 7' 6 12,3 4' 7 
b 67 Ventilator Luchtwasser 0, 1 6, 9 0, 6 -8,2 6, 9 11, 6 4. 7 
b 68 Ventilator Luchtwasser 0' 1 -4' 4 -10,7 -19,5 -4' 4 0, 4 4' 8 
b 69 Ventilator Luchtwasser 0, 1 -4,9 -11,1 -19,9 -4' 9 -0,1 4' 8 

b 70 Ventilator Luchtwas ser 0, 1 -1,8 -8,1 -16,9 -1,8 3,0 4' 8 
b 71 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 6 -1,7 -10, 5 4' 6 9' 4 4. 8 
b 72 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 6 -1,7 -10, 5 4, 6 9' 4 4' 8 
b 73 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 7 -1,6 -10, 4 4' 7 9,4 4' 8 
b 74 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 7 -1,5 -10,3 4, 7 9,5 4,8 

b 75 Ventilator Luchtwasser 0, 1 6' 7 0, 4 -8,4 6,7 11, 4 4, 7 
b 76 Ventilator Luchtwasser 0,1 6, 7 0,4 -8,4 6, 7 11,4 4,7 
b 77 Ventilator Luchtwasser 0,1 6, 8 0,5 -8 , 3 6, 8 11, 5 4,7 
b 78 Ventilator Luchtwasser 0,1 6,7 0,5 -8, 3 6, 7 11, 4 4,1 
b 79 Ventilator Luchtwasser 0,1 6, 8 0, 6 -8,2 6, 8 11, 5 4 , 7 

b 80 Ventilator Luchtwasser 0,1 6, 9 0, 6 -8, 2 6, 9 11, 6 4' 7 
b 81 Ventilator Luchtwasser 0,1 6, 9 0, 7 -8,1 6, 9 11, 6 4. 7 
b 82 Bestelauto piek 0,7 -89,1 -- - -89,1 15,5 4,5 
b 83 Tractor piek 1,0 -68,6 - -- -68, 6 35,8 4' 4 
b 84 Tractor piek 1,0 -84,l - -- -84' 1 20, 6 4,8 

b 85 Tractor piek l. 0 -67,8 -- -- -67, 8 36, 7 4,5 
b 86 Lassen biggen piek l,O -4 7' 7 - -- -47, 7 56,8 4' 6 
b 87 Lossen biggen piek l,O -4 7' 6 -- -- -47' 6 57,1 4' 6 
b 88 Laden vleesvarkens piek 1,0 -53,5 -- -53,5 -43,5 51,1 4' 6 
b 89 Laden vleesvarkens piek l,O -50,8 - -50,8 -40, 8 53,9 4. 7 

b 90 Personenwagen piek o, 7 -79,7 -- - -79, 7 24' 8 4' 5 
b 91 Vrachtwagen piek 1, 0 -72,2 - -- -72,2 32,5 4' 7 
b 92 Vrachtwagen piek l,O -62,2 -- - -62, 2 42,3 4' 5 
b 93 Vrachtwagen piek 1,0 -76, 0 - -- -76,0 28,7 4,7 
b 94 Vrachtwagen piek 1,0 -62,2 - -62,2 -52,2 42,5 4,1 

b 95 Vrachtwagen piek 1,0 -64' 6 - -64,6 -54, 6 40,0 4' 6 
b 96 Vrachtwagen piek ],0 -68,3 -- -- -68' 3 36,2 4' 5 
b 97 Vrachtwagen piek 1,0 -67,0 - -- -67' 0 37,7 4,8 
b 98 Vrachtwagen piek 1,0 -60,8 -- - -60, 8 43, 7 4,5 
b 99 Vrachtwagen piek 1,0 -76, 7 -- - -76, 7 28,0 4' 7 

mb 01 Vrachtwagen, levering voer 1 , 5 13 , 8 -- -- 13, 8 43,3 4' 6 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 1,5 5,2 -- 2, 2 12,2 39,0 4' 6 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 1 , 5 4' 1 -- 1,0 11, 0 38,0 4' 6 
mb 04 Vrachtwagen, afvoer spuiwater l, 0 3 , 2 -- -- 3,2 41,7 4,5 
mb 05 Vrachtwagen, lossen coproducten 1, 5 -6, 1 -- -- -6, 1 29,8 4' 7 

mb 06 Vrachtwagen, afvoer effluent 1,5 -1,9 -- -- -1,9 37,6 tl t 7 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwerking 1,5 -1,5 -- - -1,5 29,7 4. 7 
mb 08 Personenwagen 0,8 -2, 3 -1,5 -7,5 3,5 29, 6 4' 7 
mb 09 Bestelbus 1,0 -4' 6 -- -- -4' 6 31,2 4,7 
--------- ------------~-~~- - - -----------~-------------------------------------- ----------------~--
Total en 25,9 16,2 12,9 25, 9 61,9 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11 :30:52 



Klevar B.V. Bijlage 3.17 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraay 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 08 B - Wo11inq Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li <:m 

------ ------ -----------~----- --~----~~----- ----~ ·--- --------- ----------- --·-·-----------------~-----
b 01 Lassen droagvoer in silo 1,5 22,9 -- -- 22,9 37,5 3,8 
b 02 Lassen biggen 1, 0 13, 0 -- -- 13, 0 30, 9 4. 2 
b03 Lossenbiggen 1,0 13,7 -- - 13,7 31,5 4,0 
b 04 Laden vleesvarkens 1,0 15,2 - - 17,0 27,0 36,2 ·1,? 
b 05 Laden vleesvarkens 1,0 16,0 - - 17,8 27,8 36,8 4,0 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,7 2,5 -6,3 8,7 13,1 1 , 4 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0, 1 6, 4 O, l -8, 7 6, 4 10, 8 4, 4 
b 08 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,8 1,6 -7,3 7,8 12,2 ~ , 4 
b 09 Ventilator Luchtwasser 0, 1 5, 9 -0, 3 -9, 1 5, 9 10, 4 4 , 4 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,2 1,0 -7,8 7,2 11,6 ~ . 4 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, 1 6, 2 0, 0 -8, 8 6, 2 10, 6 q, •1 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0,1 2,0 -4,3 - 13,1 2,0 6,4 4, 4 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,8 -0,4 - 9,2 5,8 10,2 4, 4 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0,1 1,9 -4,3 -13,1 1,9 6,3 4 ,4 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0,1 3,1 -3 1 1 -11,9 3,1 7,5 4 , 4 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,3 7,1 -1,7 lJ,J 17,4 4,0 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,3 7,0 -1,8 13,3 17,3 4,0 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,4 7,1 -1,7 13,4 17,4 4,0 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,5 7,2 -1,6 13,5 17,5 4,0 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,5 7,2 -1,6 13,5 17,5 4,0 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,3 7,1 -1,7 13,3 17,3 4 ,0 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,3 ·1,1 -1 ,7 13,3 17,3 4,0 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,3 7 ,0 -1 ,8 13,3 17,3 4,0 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,2 ?,O -1,8 13,2 17,3 4 , 0 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,2 7,0 -1,8 13,2 17,2 4,0 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,7 3,4 -5,4 9,7 14,0 4,4 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0,1 11,9 5,7 -3 , 2 11.9 16,3 4,4 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9, 7 3, 4 -5, ~ 9, 7 14, 1 4, 4 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,8 3,6 -5 , 2 9,8 14,2 4,4 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0,1 12,6 6,4 -2,4 12,6 17,0 4,4 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0,1 10,5 4,3 -4,5 10,5 14,9 4,4 
b 32 Ventilator Lucht.,asser 0,1 9,6 3,3 -5,5 9,6 13,9 0, 4 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,6 3,3 -5,5 9,6 13,9 4,4 
b34 VentilatorLuchtwas:;er 0,1 9,6 3,3 -5,5 9,6 14,0 4,4 
b 35 Ventilator Luchtwasse.r 0,1 13,6 7,4 -1,4 13,6 17,6 4 , 0 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,2 8,0 -0,8 14,2 18,2 4,0 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,0 7,7 -1,l 14,0 17,9 4 , 0 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0, 1 13, 6 7, 4 -1, 4 13, 6 17, 6 4, 0 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0, 1 13, 8 7, 6 -1, 2 13, 8 17, 8 4, 0 
b 40 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,6 7,3 -1,5 13,6 17,6 ~.o 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,4 7,2 -1,6 13,4 17,4 1,0 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 23,5 - - -- 23,5 46,3 3 ,8 
b 43 Tractor I verreiker 1, 0 16, 2 - - - 16, 2 39, 0 3 , 8 
b 44 Tractor I verreiker 1, 0 16, 2 - - 16, 2 38, 8 3, 6 
b 45 Tractor I verreiker 1,0 17,9 -- -- 17,9 40,4 3 , 5 

b 46 Tractor I verreiker 1, 0 18, 6 - -- 18, 6 41, 0 ) , 3 
b 47 Tractor I verreiker 1, 0 15, 4 -- -- 15, 4 38, 8 4 , 4 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 13,1 -- - 13,1 36,6 4,5 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 10,0 -- -- 10,0 33,5 4,5 
b 50 Tractor I verreiker 1,0 9,5 -- -- 9,5 33,0 '1 ., 5 

b 51 Tractor I verreiker 1,0 12,1 - - -- 12,1 35,6 4,5 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1, 0 8, 6 -- -- 8, 6 23, 8 4, 4 
b 53 Laden effluent 1,0 1,7 - - 1,7 21,6 4,3 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1, 0 7, 8 -- - - I,~ 24, 2 J , 9 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 6,4 -- 8,1 18,1 36,1 ~ 1 2 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1, 0 0, 3 - - - 0, 3 29, 7 3, 8 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1,0 6,1 -- 7,8 17,8 35,9 4,2 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 - 19,0 -- -- -19,0 11,1 4,4 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 12,9 - - - 12,9 33,6 3,9 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 13,3 - - -- 13,3 34,0 3,8 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 -10,7 -- -- -10,7 10,4 4,2 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -0,1 - - -- -0,1 20,5 3,8 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 -8,0 - -- -8,0 13,2 4,1 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11 :30:57 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar 8.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 08 8 - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lossen biggen piek 
Lossen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1' 0 
2, a 
0' 1 
0, l 
0, l 
0' 1 

o, l 
0,1 
0,1 
0, l 
O, l 

0, l 
0, l 
0, 1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 

),0 
l, 0 
1, 0 
1,0 
1. 0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1, 0 

1, 0 
1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1, 5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

-0, 4 
3,2 

13, 4 
13, 5 
3, 7 
3, 1 

6,5 
10,2 
10,2 
10,2 
10,3 

13, 1 
13,l 
13,2 
13,1 
13, 2 

13,2 
13, 2 

-79,7 
-58,6 
-78,9 

-60,5 
-44,7 
-45,2 
-41,2 
-42,0 

-72, 8 
-63,4 
-50,4 
-69,2 
- 54, 7 

-53,8 
-60,0 
-60,4 
-50,0 
-68,8 

21,9 
12,9 
14,5 
14,1 
0,6 

5, 6 
5,2 
6,0 
4,3 

32,8 

Avon ct 

7, 2 
7, 2 

-2,6 
-3, 2 

0,2 
3,9 
3,9 
4' 0 
4' 0 

6, 9 
6, 9 
6, 9 
6,9 
6, 9 

7,0 
7,0 

6,8 

22,7 

Nacht Etmaal 

- 1, 6 
- 1' 6 

-11, 4 
-12,0 

-8,6 
-4' 9 
-4' 9 
-4. 8 
-4,8 

-1,9 
-1,9 
-1, 9 
-1,9 
-1,9 

-1,9 
-1,8 

-41,2 
-42,0 

-54, 7 

-53,8 

9, 9 
11,5 

0,8 

22,3 

-0,4 
3,2 

13' 4 
13, 5 
3,7 
3,1 

6 , 5 
10,2 
10,2 
10,2 
10,3 

13, 1 
13,1 
13,2 
13, 1 
13,2 

13,2 
13,2 

-79, 7 
-58,6 
-78' 9 

-60,5 
-44,7 
-45,2 
-31,2 
-32,0 

-72,8 
-63,4 
-50,4 
-69,2 
-4 4' 7 

-43,8 
-60,0 
-60,4 
-50,0 
-68,8 

21,9 
19, 9 
21,5 
14' 1 

0, 6 

5, 6 
5,2 

11, 8 
4 '3 

32,8 

Bijlage 3. ·17 

Li 

20, 7 
25,3 
17' 4 
17. 5 
8,0 
7' 4 

10,8 
14' 5 
14,5 
14,5 
14' 6 

17' 2 
17,2 
17' 2 
17. 2 
17,2 

17' 2 
17,3 
24, 1 
44,8 
25, 6 

43,3 
59,3 
58, 9 
62,8 
62,2 

31,0 
40,9 
53,5 
35,1 
4 9. 4 

50,2 
43,8 
44' 0 
53,8 
35, 4 

50,9 
4 6, 3 
48,0 
51,9 
36,1 

44,8 
36,0 
37' 4 
39,5 

68,2 

C111 

4' ' 3,5 
4 ,0 
4' 0 
4. 1 
4. 3 

~' 3 
4. 3 
4. 3 
4. 3 
4,3 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4. 0 
4' 0 
3,8 
3,5 
4' 5 

3,8 
4,0 
4, 1 
4, 1 
4, 2 

3,8 
4,3 
3,8 
4. 3 
4. 2 

4. 1 
3, 8 
4' 4 
3,8 
4' 2 

4. 1 
4,2 
4,1 
3,9 
4. 4 

4,3 
4' 4 
4 , 1 
4' 1 

13-9-2007 11 :30:57 



Klevar B.V. Bijlage 3.18 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontva11gei:punt r 01 A - Referentiepunt 50 m noord 1 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaa l Li Cm 

-------------- ---------------------- - ----------------~---~----- --- - --- - ------------------------
-_.,. ____ -·-

b 01 Lassen droogvoer in silo ], 5 11, 0 -- -- 11, 0 25,6 3, 8 
b 02 Lassen biggen 1,0 9,8 - -- 9,8 26, 7 3, l 
b 03 Lassen biggen 1,0 19,8 -- -- 19' 8 36,9 3,3 
b 04 Laden vleesvarkens 1,0 12' 1 -- 13, 8 23,8 31,9 3,1 
b 05 Laden vleesvarkens 1,0 22,7 24' 4 34' 4 42,7 3,3 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0, 1 21.8 15,6 6, 8 21, 8 24, 7 2, 9 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0, 1 24 , 1 17' 9 9' 1 24. 1 27' 1 3, 0 
b 08 Ventilator Luchtwasser 0, 1 23,6 17,3 8,5 23. 6 26,6 3,0 
b 09 Ventilator Luchtwasser 0, 1 21,7 15,5 6, 7 21, 7 24,7 2, 9 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, 1 22,0 15,7 6, 9 22,0 24' 9 2, 9 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, 1 22,3 16, 1 7,3 22, 3 25,3 3,0 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0,1 22,1 15,9 7' 1 22. 1 25,2 3, l 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0,1 21, l 14,8 6,0 21, 1 24' 1 3,1 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0,1 22,0 15,8 7,0 22,0 25,1 3, 1 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0,1 20,9 14,6 5,8 20' 9 24,0 3, 1 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0,1 I, I 1, 4 - 7' 4 7' 7 11, 6 4' 0 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0, 1 3,6 -2,7 -11,5 3, 6 7,6 4,0 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,5 3,2 -5,6 9, 5 13,5 4,0 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0, 1 10 , 1 3,9 -4,9 10. 1 14. 1 4,0 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0,1 3,5 -2,7 -11,5 3, 5 7. 6 4,0 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0,1 9,5 3,3 -5,6 9., 5 13,5 4,0 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0, 1 7,2 1,0 -7,8 7' 2 11,2 4,0 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 7, 7 1, 4 -7,4 7' 7 11, 7 4,0 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2, 1 -4,l -12,9 2' 1 6, 1 4' 0 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2,7 -3,5 -12,3 2' 7 6,7 4,0 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,1 24,4 18,2 9' 4 24' 4 26,9 2,5 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, 1 24,8 18,6 9,8 24, 8 27,2 2' 4 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0,1 24, 7 18,5 9,7 24' 7 27,1 2,3 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0,1 24,3 18,0 9,2 24' 3 26,8 2,5 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0, 1 24' 6 18,3 9,5 24' 6 27,0 2. 4 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2 4 ' 4 18,1 9,3 24' 4 26,8 2, 4 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0, 1 24,1 17,8 9,0 24' 1 26,6 2,5 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0,1 23,9 17,6 8, 8 23,9 26,4 2,5 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0, 1 23,8 17,5 8,7 23' 8 26,3 2,6 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,9 9, 6 0, 8 15,9 19, 8 3,9 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,9 9, 6 0,8 15, 9 19,8 3,9 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,9 9,7 0,9 15' 9 19,8 3,9 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0,1 15,8 9,6 0,8 15,8 19,7 3,9 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0,1 7,2 0,9 - 7,9 7. 2 11,1 3,9 
b 40 Ventilator Luchtwasser 0,1 15,8 9,5 0,7 15,8 19,7 3, 9 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0,1 14' 1 1,9 - 1, 0 14' 1 18,0 3,9 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 15, 4 -- -- 15' 4 38,2 3,8 
b 43 Tractor I verreiker 1,0 12,2 - -- 12,2 35,1 3,9 
b 44 Tractor I verreiker 1,0 9,2 -- -- 9' 2 32,2 4,0 
b 45 Tractor I verreiker 1,0 8,7 -- -- 8' 7 31, 8 4,0 

b 4 6 Tractor I verreiker 1,0 8,3 - -- 8,3 31, 4 4' 1 
b 47 Tractor I verreiker 1,0 8, 8 - -- 8, 8 31, 4 3, 6 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 13,7 - -- 13, 7 36,5 3, 7 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 18,5 -- -- 18, 5 41, 3 3, 7 
b 50 Tractor I verreiker 1,0 21, 4 -- 21, 4 44,l 3, 7 

b 51 Tractor I verreiker 1, 0 9,7 -- -- 9, 7 32, 6 3,9 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1,0 3,7 - -- 3, 7 18,2 3,7 
b 53 Laden effluent 1,0 20, 4 -- -- 20' 4 38,4 2,4 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1,0 -5,6 - -- -5, 6 10,8 3,9 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 20,0 - 21,7 31, 7 4fl, 3 2, 7 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1,0 -2,8 -- -- -2, 8 26,6 3,8 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1,0 9, 5 - 11,2 21,2 37,8 2,8 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 -6, 9 -- -- -6, 9 22,4 3, 6 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 4,0 - -- 4' 0 24,5 3,7 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 13. 4 -- - 13, 4 33,9 3, 7 

b 61 Pompen spuiwater 1,0 21,2 -- -- 21, 2 40,1 2, 1 
b 62 Pompen spuiwater 1,0 -1,4 -- -- -1, 4 19,2 3,8 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 19,5 -- 19,5 38,5 2,2 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11 :31 :02 



Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wrn-aanvraag 2007 · Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 01 A - Referentiepunt 50 m noord 1 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b BO 
b 81 
b 82 
b 83 
b B4 

b BS 
b B6 
b 87 
b B8 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

rnb 01 
mb 02 
rnb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb OB 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator r.uchtwassec 
Ventilator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachlwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vracht1<a9en piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1, 0 
2,0 
0, 1 
0,1 
0, l 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0, 7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

23,6 
9, 7 
7,3 
6,3 

23,3 
23,2 

23,2 
23,1 
23,1 
23,1 
23,0 

16, 2 
16,2 
16,2 
16,2 
11, 1 

11, 2 
12,0 

-74,2 
-65,0 
-57,8 

-64,3 
-38,8 
-43,D 
-34,5 
-44,8 

-75,3 
-43,2 
-60,7 
-37,3 
-51,6 

-46,9 
-62' 4 
-70,4 
-61,2 
-39,4 

32,1 
29,0 
29,2 
26, 0 
10,2 

19,0 
15,0 
17. 1 
14. 6 

40,5 

Avond 

1, 1 
O, l 

17,0 
17, 0 

16,9 
16,9 
16,9 
16,8 
16,8 

10,0 
9, 9 
9, 9 
9, 9 
4,8 

4. 9 
5, 7 

17' 9 

31,8 

Nacht Etmaal 

-7' 7 
-8, 7 
8,2 
8,2 

8, 1 
8,1 
8, 1 
8, 0 
8,0 

1,2 
1, 1 
1, 1 
1, 1 

-4,0 

-3,9 
-3, l 

-34,5 
-44 ' 8 

-51,6 

-46, 9 

26,0 
26,2 

11,8 

31, 7 

23' 6 
9' 7 
7' 3 
6,3 

23, J 
23, 2 

23,2 
23' 1 
23' 1 
23, 1 
23, 0 

16,2 
16,2 
16,2 
16,2 
11, 1 

11, 2 
12, 0 

-74,2 
-65,0 
-57' 8 

-64,J 
-38,B 
-43,0 
-24,5 
-34,8 

-75,3 
-43, 2 
-60,7 
-37' 3 
-41, 6 

-36,9 
-62,4 
-70,4 
-61,2 
-39,4 

32,1 
36,0 
36,2 
26,0 
10,2 

19,0 
15,0 
22,9 
14' 6 

41,7 

Bijlage 3.18 

Li 

41, 8 
31,9 
11 , 2 
10,3 
25,9 
25,8 

25,8 
25,8 
25,7 
25,7 
25,7 

20,1 
20,l 
20,0 
20,0 
14,9 

15,0 
15,9 
29,7 
39,0 
45,8 

39,6 
64, 5 
60,1 
68,8 
58 , 3 

28, 6 
59,0 
42,9 
64,3 
51,3 

56,3 
41, 4 
33,3 
42,5 
62,7 

59, 1 
60 , 0 
60,2 
62,0 
44 , 8 

55, 7 
44,8 
4 6, 5 
4 7' 9 

73, 7 

Cm 

1,5 
3,6 
3, 9 
3,9 
2,6 
2, 6 

2, 6 
2, 6 
2,6 
2, 6 
2,7 

3, 9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
3,6 

3,9 
3,3 
3,1 
3,2 
3,0 

3, 9 
2,2 
3,7 
l, 6 
2,9 

3,2 
3,9 
3,7 
3,7 
2,1 

2, 1 
1,8 
1,6 
2' 1 
3, 4 

1,8 
3,4 
2,3 
2,2 

13-9-2007 11 :31 :02 



Klevar B.V. Bijlage 3.19 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 02 A - Referentiepunt 50 m noord 2 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 

- ·-----~-----------------~----------------------~- · --- -- ---------------------------------~~------~-r ~ r 
. - . 

b Dl Lassen droogvoer in silo 1, 5 22,0 --· - 22, 0 36, 9 4. l 

b 02 Lassen biggen 1, 0 13,7 -- -- 13, 7 31,5 ~. 0 

b 03 Lassen biggen 1, 0 4' 7 -- -- 4' 7 22,6 •I. l 

b 04 Laden vleesvarkens 1, 0 16' 4 -- 1 B, 1 28' 1 37 , 1 ;\. 9 
b 05 Laden vleesvarkens 1, 0 6,8 -- 8,5 18' 5 27,7 1. J 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0, 1 14' 1 7' 9 -0,9 14' 1 17' 8 3, 7 
b 0·1 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,1 6,8 -2,0 13, 1 16,8 3, 7 

b oa Ventilator Luchtwasser O, 1 13,0 6,7 -2,l 13,0 16, 7 3, 7 

b 09 Ventilator Luchtwasser 0, 1 13,3 7' 1 -1, 7 13, 3 17,0 3, 7 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0,1 14' 1 7,9 -1,0 14' 1 17,8 3, 7 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, 1 13, 4 7,2 -1,6 13' 4 17,1 3, 7 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0, 1 8' 4 2,2 -6,6 8, 4 12, 1 3,7 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0,1 8,3 2, 1 -6,7 8,3 12,0 3,7 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 1 -2,2 -11,0 4' 1 7' 8 3,7 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0,1 2,0 -4,3 -13,1 2,0 5, 6 3,7 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0,1 l,J -4' 9 13, 7 1, 3 5,7 4,3 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0, 1 7,8 1,5 -7,3 7, B 12,1 4,3 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0,1 2, 1 -4,2 -13,0 2, 1 6' 4 4,3 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0, 1 8,5 2,3 -6,5 8, 5 12,8 4,3 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0, 1 8, 9 2, 7 -6, 1 8, 9 13,2 ~.3 

b 21 Ventilator Luchtwasser 0, 1 2,0 -4,3 -13, 1 2' 0 6,3 4,3 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0, 1 0,8 -5,4 -14' 2 0' 8 5,1 4,3 
b 23 Ventilator Luchtwasser 0,1 5, 7 -0,6 -9,4 5, 7 10,0 4,3 
b 24 Ventilator Luchtwasser 0,1 5,7 -0,6 -9, 4 5,7 10,0 4. 3 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0,1 6,4 0,1 -8,7 6' 4 ) 0, 7 4,3 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0,1 14. 4 8,2 -0,6 14' 4 18,4 4,0 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, 1 14' 4 8,1 -0,7 14' 4 18,4 4,0 
b 28 Ventilator Luchtwasser 0,1 14. 2 8,0 -0,8 14' 2 18,2 4, 0 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,5 8,3 -0,5 14,5 18,5 4,0 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,2 8,0 -0,8 14' 2 18,2 4,0 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0, 1 14,3 8,0 -0,8 14' 3 18,3 4,0 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,4 8. 1 -0, 7 14' 4 18,3 4,0 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,4 8,2 -0,6 14, 4 18,4 4,0 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0,1 14,5 8,2 -0, 6 14,5 18, 4 4,0 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0,1 1,2 -5,1 -13, 9 1, 2 5,5 4' 4 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0,1 13,0 6, 7 -2, 1 13,0 17,3 4' 3 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0,1 1, 7 -4' 6 -13,4 1, 7 6,0 4' 4 
b 38 Ventilator Luchtwasser O,J 1,7 -4' 6 -13, 4 1,7 6,0 4,3 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0,1 11, 6 5,3 -3,5 11, 6 15, 9 4,3 
b 40 Ventilator Luchtwasser O, l 6,3 0, 1 -8,7 6,3 10,7 4' 3 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0, 1 12,6 6,3 -2,5 12, 6 16,9 4,3 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 6,0 -- -- 6, 0 29,3 4,3 
b 43 Tractor I verreiker 1, 0 17,0 -- -- 17, 0 40,2 4,2 
b 44 Tractor J verreiker 1, 0 10, 9 -- -- 10, 9 34,2 4,3 
b 45 Tractor I verreiker 1,0 11, 4 -- -- 11, 4 34' 7 ,,, 3 

b 4 6 Tractor J verreiker 1,0 8,8 -- -- 8,8 32,1 4' 3 
b 47 Tractor I verreiker 1, 0 10,6 -- -- 10, 6 32,8 3,1 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 29,5 -- -- 29,5 51,0 2,5 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 28,0 -- - 28,0 49,0 2,0 
b 50 Tractor I verreiker 1,0 34,2 -- -- 34,2 54,6 1, 4 

b 51 Tractor J verreiker 1,0 28,7 -- -- 28,7 50,7 Z, 9 
b 52 Mestpornpen met verdringerpomp 1,0 22,2 - -- 22,2 36,0 3, 0 
b 53 Laden effluent 1,0 7,0 -- -- 7,0 26,0 '3, 5 
b 54 Lassen vloeibare bijproducten 1,0 9,2 - -- 9,2 26,0 4' 2 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 7. 4 -- 9, 2 19,2 37,0 ~ . o 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1, 0 -7,2 -- -7,2 22,6 ~.2 

b 57 Achteruitrijdsignalering 1, 0 8,8 -- 10,6 20,6 38,3 3, 8 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 19,9 - -- 19, 9 47,9 2, 4 

b 59 Pompen spuiwater 1, 0 -11, 6 -- -- - 11, 6 9,5 4' 3 
b 60 Pompen spuiwater 1, 0 -6,6 -- -- -6,6 14' 5 4,2 

b 61 Pompen spuiwater 1, 0 11,B - -- 11, 8 32,6 
'' · 0 

b 62 Pompen spuiwater 1,0 -5,0 -- -- -5,0 16,1 ~' 2 
b 63 Pompen spuiwater 1, 0 7,3 -- - 7,3 27,7 3, 5 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11.31 :07 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 02 A - Referentiepunt 50 m noord 2 
Rekenmell1ode Jndustrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b H 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lessen biggen piek 
Lessen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lessen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1, o 
2,0 
0,1 
0, l 
0, I 
0' 1 

0, l 
0'] 
0, I 
0, l 
0, l 

0, l 
0, I 
0, I 
0, J 
0, J 

0,] 
0, 1 
0,7 
1,0 
I, 0 

1, 0 
J, 0 
l,O 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1, 0 
1,0 
1,0 
1,0 
l, 0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

l, 5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

13, 8 
0,5 

11, 9 
11, 1 
12, 1 
12,2 

12,3 
12,3 
12' 4 
12' 4 
12,5 

-0,2 
-0,8 

9,2 
-0,7 
8,8 

8,5 
8,2 

-75, 7 
-73,8 
-47,7 

-60,4 
-47,5 
-44,6 
-50,2 
-40,8 

-76, 4 
-53,1 
-72,0 
-49,1 
-52,8 

-60,2 
-62,2 
-46,2 
-69,7 
-51,2 

21,2 
18,2 
16, 4 
12,5 
24,1 

10,3 
28,9 
8,3 
6, 1 

38,8 

Avond 

5, 6 
4. 9 
5,9 
5, 9 

6,0 
6, 1 
6, 1 
6, 2 
6,2 

-6,4 
-7, l 
3,0 

-7 , 0 
2 , 6 

2,3 
1,9 

9,1 

22,3 

Nacht Etmaal 

-3,2 
-3,9 
-2,9 
-2,9 

-2,8 
-2,8 
-2,7 
-2,6 
-2, 6 

-15,2 
-15,9 
-5,9 

-15,8 
-6,2 

-6,5 
-6,9 

-50,2 
-40,8 

-52,8 

-60,2 

15,2 
13,4 

3, I 

22,3 

13. 8 
0,5 

11, 9 
11, I 
12,] 
12. 2 

12' 3 
12,3 
12' 4 
12' 4 
12' 5 

-0,2 
-0, 8 

9, 2 
-0, 7 

8 . 8 

8' 5 
8, 2 

-75,7 
-73,8 
-4 7' 7 

-60,4 
-47' 5 
-4 q' 6 
-40,2 
-30, 8 

-7 6' 4 
-53' 1 
-72' 0 
-49. 1 
-42,8 

-50,2 
-62,2 
-46,2 
-69,7 
-51,2 

21,2 
25,2 
23,4 
12,5 
24' 1 

10,3 
28,9 
14. 1 

6' 1 

38,8 

Bijlage 3.19 

Li 

34' 5 
23,2 
16,2 
15 , 5 
16,3 
16,3 

16, 4 
16,5 
16,5 
16, 6 
16, 6 

4,2 
3,6 

13, 6 
3,6 

13 , 2 

12,9 
12 , 6 
28,6 
30 , 6 
54,4 

43,8 
56,6 
59,3 
54,0 
63,1 

27' 9 
50,4 
32,3 
54,7 
51,1 

43,9 
42,0 
56 , 6 
34,5 
52 , 9 

49,6 
51,l 
49, 6 
50,4 
56,9 

48,4 
57,0 
39,3 
40,9 

68, 7 

Cm 

1. 8 
4 ' 1 
4,3 
4' 3 
4,2 
1. 2 

4. 2 
4,2 
~. 2 
•1' 2 
4 ' l 

'I, 4 
4. 4 
4' 4 
~' 4 
4. 4 

4. q 
4. 4 
4,3 
4,3 
2, 1 

4,2 
4' 2 
4,0 
4' 1 
3,9 

4,3 
3,5 
4,3 
3,8 
3,9 

4' l 
4,2 
2,8 
4,2 
4. 0 

3,5 
3, 7 
3,8 
4' 0 
1, 6 

3,J 
1, 7 
3,8 
3, 7 

13-9-2007 11 :31 :07 



Klevar B.V. Bijlage 3.20 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. Seven um 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 03 A - Referentiepunt 50 m oost 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschri j ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm ____________ ___________________________ _______________ ... _ ... __ ... __________ ,. _________ _._ .. __ ... ... -....... -·---·--
b 01 Lassen droogvoer in silo l, 5 4 6, 4 -- -- 4 6' 4 57,5 0,3 
b 02 Lessen biggen 1,0 6, 1 - - 6' 1 22,9 3,0 
b 03 Lessen biggen I, O 4,5 -- 4' 5 21,5 3,3 
b 04 Laden vleesvarkens l. 0 7,6 -- 9' 4 19' 4 27, 4 3,0 
b 05 Laden vleesvarkens l, 0 6,2 - 7' 9 17' 9 26,3 3,3 

b 06 Ventilator Luchtwasser 0' 1 5, 7 -0,5 -9,3 5' 7 9,5 3, 8 
b 07 Ventilator Luchtwasser 0' 1 12,9 6,7 -2' 1 12' 9 16, 6 3, 7 
b 08 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,6 9,3 0,5 15' 6 19,3 3,7 
b 09 Ventilator Luchtwasser 0, 1 13,7 7' 4 -1, 4 13' 7 17' 4 3,7 
b 10 Ventilator Luchtwasser 0, 1 4' 1 -2,1 -10,9 4' 1 7,9 3,7 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0,1 11, 9 5,7 -3,1 11, 9 15,7 3,7 
b 12 Ventilator Luchtwasser 0, 1 16' 9 10,7 1, 9 16' 9 20,6 3,7 
b 13 Ventilator Luchtwasser 0, 1 15,1 8,9 0, 1 15, l 18,8 3,7 
b 14 Ventilator Luchtwasser 0, 1 14' 9 8,7 -0,1 14' 9 18, 6 3,7 
b 15 Ventilator Luchtwasser 0, 1 16,5 10,2 l, 4 16' 5 20,2 3,7 

b 16 Ventilator Luchtwasser 0, l 26, 0 19,8 11, 0 26,0 28,5 2,5 
b 17 Ventilator Luchtwasser 0, I 25,9 19, 6 10,8 25,9 28,0 2,2 
b 18 Ventilator Luchtwasser 0 , I 26,1 19,8 11, 0 26, 1 28,5 2,5 
b 19 Ventilator Luchtwasser 0, l 26,1 19,9 11, 1 26, 1 28,4 2,3 
b 20 Ventilator Luchtwasser 0, I 26,2 20,0 11, 2 26,2 28,3 2,0 

b 21 Ventll.ator Luchtwasser 0,1 26,2 19,9 11,l 26, 2 28,5 2, 4 
b 22 Ven ti l.<1 tor Luchtwasser 0, 1 26,1 19,9 11,1 26, 1 28,5 2, 4 
b 23 Ventil.ator Luchtwasser 0, 1 26, 2 19,9 11, 1 26,2 28,4 2,3 
b 24 Ven tl lator Luchtwasser 0, 1 25,9 19, 6 10, 9 25' 9 28,0 2' 1 
b 25 Ventilator Luchtwasser 0' 1 25,7 19,5 10, 7 25,7 27,8 2,0 

b 26 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9' 4 3,2 -5,6 9' 4 13,2 3, 7 
b 27 Ventilator Luchtwasser 0, l 4' 1 -2,1 -10,9 4' 1 7' 9 3,8 
b 28 Ventilator Luchtwasser o, l 4' 5 -1,8 -10,6 4' 5 8,3 3, 8 
b 29 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,3 3,0 -5,8 9, 3 13,0 3,7 
b 30 Ventilator Luchtwasser 0, t 4,8 -1,5 -10,3 4' 8 8, 6 3,8 

b 31 Ventilator Luchtwasser 0, 1 9,5 3,3 -5,5 9,5 13,3 3,8 
b 32 Ventilator Luchtwasser 0, l 9, 4 3,1 -5,7 9' 4 13, 1 3,7 
b 33 Ventilator Luchtwasser 0, J 9, 3 3,0 -5,8 9,3 13,0 3, 7 
b 34 Ventilator Luchtwasser 0, I 9, 1 2,9 -5,9 9. 1 12,9 3,7 
b 35 Ventilator Luchtwasser 0, I 21, 4 15,1 6,3 21, 4 24,7 3,3 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0, l 21,2 15,0 6,2 21, 2 24' 4 3,2 
b 37 Ventilator Luchtwasser 0, I 21, 5 15,2 6' 4 21, 5 24,7 3,3 
b 38 Ventilator Luchtwasser 0, l 21, 4 15,1 6,3 21, 4 24' 6 3,3 
b 39 Ventilator Luchtwasser 0, l 20, 7 14' 4 5,6 20, 7 23,8 3,2 
b 40 Ventilator Luchtwasser 0, 1 21, 4 15,1 6,3 21, 4 24' 6 3,2 

b 41 Ventilator Luchtwasser 0, 1 20,8 14' 6 5, 8 20,8 24,0 3,2 
b 42 Tractor I verreiker 1,0 27' 6 - -- 27' 6 49,7 3, 1 
b 43 Tractor I verreiker 1,0 34' 1 - - 34' 1 54,2 1, 1 
b 44 Tractor I verreiker 1, 0 28,0 - -- 28,0 49,3 2,3 
b 45 Tractor I verreiker 1, 0 26,9 -- - 26, 9 48' 4 2,5 

b 46 Tractor I verreiker 1,0 25, 9 -- -- 25,9 47' 6 2, 7 
b 47 Tractor I verreiker 1, 0 24' 4 -- -- 24' 4 47,0 3, 6 
b 48 Tractor I verreiker 1,0 18,5 -- -- 18,5 41, 4 3,9 
b 49 Tractor I verreiker 1,0 20,2 -- -- 20, 2 43, 1 3, 9 
b 50 Tractor I verreiker 1,0 16,4 - -- 16' 4 39,4 4,0 

b 51 Tractor I verreiker 1,0 20,0 - -- 20,0 42,9 3,9 
b 52 Mestpompen met verdringerpomp 1,0 17' 0 - -- 17,0 31,4 3,7 
b 53 Laden effluent 1,0 -2,1 -- -- -2, 1 17,1 3, 6 
b 54 Lessen vloeibare bijproducten 1,0 30,0 -- -- 30,0 43, 6 1, 1 
b 55 Achteruitrijdsignalering 1,0 -4,0 -- -2,3 7. 7 25,0 3,5 

b 56 Achteruitrijdsignalering 1, 0 19,5 - -- 19,5 47' 4 2,2 
b 57 Achteruitrijdsignalering 1, 0 -2,9 -- -1,1 8, 9 26,0 3,2 
b 58 Achteruitrijdsignalering 1,0 -5,8 -- -- -5,8 23,7 3,8 
b 59 Pompen spuiwater 1,0 13, 8 -- -- 13, 8 34' 2 3,6 
b 60 Pompen spuiwater 1,0 15,5 -- - 15,~ 35,5 3,2 

b 61 Pompen spuiwater 1, 0 - 5,1 -- -- - 5,1 15,5 3,8 
b 62 Pompen spuiwater 1, 0 18, 7 - - 18, 7 37. 9 2,4 
b 63 Pompen spuiwater 1,0 - 4' 6 -- -- - 4,6 15,8 3,6 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 13-9-200711:31:13 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 03_A - Referentiepunt 50 m cost 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 68 
b 69 

b 70 
b 71 
b 12 
b 73 
b 74 

b 75 
b 76 
b 77 
b 78 
b 79 

b 80 
b 81 
b 82 
b 83 
b 84 

b 85 
b 86 
b 87 
b 88 
b 89 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 98 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lessen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vracht:wagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lessen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Best el bus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
2,0 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 

0, l 
0, l 
0,1 
O,l 
O, I 

O, l 
0,1 
0, I 
0,1 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0, 7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,7 
1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

-6,1 
19,6 
20, 7 
20,2 

4. 2 
8, 2 

8' 1 
8, 1 
8,0 
7,9 
7' 7 

17. 9 
18,0 
18,2 
18,1 
18,3 

18,4 
18,5 

-53,3 
-49,5 
-66,5 

-41,8 
-47,5 
-45,0 
-51,1 
-49, 6 

-55,9 
-54, 3 
-48, 8 
-67, 4 
-61, 7 

-62,9 
-40,9 
-51,6 
-46,1 
-66,5 

28,8 
7,2 
6,0 

17 ' 4 
9 , 0 

4,4 
13, 7 

6,5 
7, 0 

47,6 

Avond 

14, 4 
13, 9 
-2,0 
2,0 

1, 9 
1,8 
1,7 
1, 6 
1, 5 

11,7 
11, 7 
11, 9 
11,8 
12,0 

12' 1 
12, 3 

7,3 

31,5 

Nacht Etmaal 

5, 6 
5, 1 

- 10,8 
-6,9 

-7,0 
-7,0 
-7,1 
-7,2 
-7,3 

2, 9 
2,9 
3, 1 
3,0 
3,2 

3' 3 
3,5 

-51,1 
-49,6 

-61, 7 

-62,9 

4,2 
3,0 

1,3 

23,2 

-6, 1 
19, 6 
20, 7 
20, 2 
4,2 
8' 2 

8, 1 
8, 1 
8, 0 
7, 9 
7' 7 

1 7' 9 
18,0 
18,2 
18,1 
18,3 

18' 4 
18,5 

-53,3 
-49,5 
-66,5 

-41,8 
-47,5 
-45,0 
-41,1 
-39,6 

-55,9 
-54,3 
-48,8 
-67. 4 
-51, 7 

-52,9 
-40, 9 
-51,6 
-4 6, 1 
-66,5 

28,8 
14' 2 
13, 0 
17' 4 

9,0 

4,4 
13, 7 
12,3 

7, 0 

4 7' 6 

Bijlage 3.20 

Li 

14, 4 
40,7 
23,8 
23,3 

8, 1 
12,1 

12,0 
11, 9 
11, 8 
11, 7 
11, 6 

21,7 
21,7 
21,9 
21,8 
22,0 

22. 1 
22, 2 
4 9, 3 
53,2 
37,3 

59,7 
55,8 
58,0 
52,2 
53,4 

4 6, 8 
49,3 
54, 7 
36,2 
41,5 

40,5 
61,0 
52,1 
57,0 
37,2 

55 , 5 
39,7 
38,8 
54,5 
43,9 

42,7 
43,8 
36,4 
40,6 

68,5 

Cm 

3,6 
2,5 
3, 2 
3, 1 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,8 
3,8 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
2,6 
2,7 
3,9 

1,5 
3,3 
3,0 
3,3 
3, 0 

2,7 
3,6 
3, 6 
3, 6 
3, 1 

3,3 
1, 9 
3,7 
3,1 
3,7 

1,8 
3,2 
3,4 
3,2 
3,7 

3,5 
3,7 
2,7 
2,5 

13-9-200711 :31 :13 



Klevar B.V. 
Seven um 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op on t vangerpunt r 04 A - Referentiepunt 50 m zuid 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogt e Dag 

Bijlage 3.21 

Avo nd Nacht Etmaal Li Crn 

---·--- - · --- - --- -- --- ---------------------- - ---------------- ------ -------- ------~-~----- ----~ ~-~-~~- -
b OJ 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b lG 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 2 6 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b n 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 

Lassen droogvoer in s ilo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasse r 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luch.twasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden effluent 
Lassen vloeibare bijproducten 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Alle g e toonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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1,5 
1, 0 
1, 0 
1, 0 
1,0 

o, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 

0,1 
O,l 
0,1 
0,1 
O,l 

0,1 
0,1 
0, l 
0,1 
O,l 

0, l 
0, l 
O,l 
0,1 
O, l 

0, 1 
1,0 
1, 0 
1, 0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1 ,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

28, 9 
17' 4 
19,9 
19, 8 
23,0 

11, 9 
9, 5 

11, 0 
9, 6 

10,J 

9, 1 
4' 6 
7,9 
3,8 
5,0 

19,7 
19,5 
19,8 
19,8 
19,7 

19,7 
19,7 
19, 5 
19,5 
19,4 

13, 6 
12,2 
13, 9 
13,8 
12,7 

11, 4 
13,5 
13,5 
13,5 
20,1 

20, 7 
20,5 
20,1 
20, 4 
20,1 

20,0 
30,7 
22,1 
25,6 
28, 4 

31,0 
18,2 
16,2 
12,3 
12,3 

14,8 
11. 7 
6,0 

lq,5 
13, 4 

7,8 
10,4 

-16,3 
18,7 
20,0 

-7,2 
7' 1 

-4,2 

5, 7 
3,2 
4,8 
3, 4 
4' 0 

2,9 
-1,6 

1, 6 
- 2,5 
- 1,3 

13,5 
13,3 
13,6 
13,5 
13, 4 

13,4 
13, 4 
13,3 
13,2 
13, 1 

7,4 
5,9 
7' 6 
7' 6 
6, 4 

5,2 
7,3 
7,3 
7,3 

13, 8 

14' 4 
14, 2 
13,8 
14,2 
13 , 8 

13,7 

21,6 
24,8 

-3,1 
-5,6 
-4,0 
-5,4 
-4' 8 

-5,9 
-10,4 
-7,2 

-11,3 
-10,1 

4,7 
4' 5 
4,8 
4,7 
4' 6 

4' 6 
4' 6 
4,5 
4' 4 
4,3 

-1,4 
-2,9 
-1,2 
-1,3 
-2,4 

-3,6 
-1,6 
-1,5 
-1,5 

5, 0 

5, 6 
5,4 
5,0 
5, 4 
5,0 

4' 9 

15,2 

12,1 

28' 9 
17' 4 
19' 9 
31, 6 
34. 8 

11, 9 
9, 5 

11, 0 
9' 6 

10' 3 

9' 1 
4' 6 
7' 9 
3,8 
5,0 

B,7 
19,5 
19 , 8 
19,8 
19 , 7 

19,7 
19' 7 
19,5 
19,5 
19' 4 

13, 6 
12,2 
13, 9 
13, 8 
12,7 

11, 4 
13, 5 
13,5 
13,5 
20,1 

20, 7 
20,5 
20,1 
20,4 
20,1 

20 ,0 
30 ,7 
22,1 
25,6 
28,4 

31,0 
18.2 
16,2 
12 , 3 
12,3 

14, 8 
11, 7 
6,0 

14 I 5 
25,2 

7' 8 
22, 1 

-16, 3 
18, 7 
20,0 

-7,2 
7' 1 

-4,2 

4 2' 6 
35,0 
37' 1 
4 0' 4 
43,3 

16' 1 
13, 7 
15,2 
13,9 
14,5 

13,3 
8,8 

12' 1 
8,0 
9,2 

22,9 
22,7 
23,0 
23,0 
22,9 

22,9 
22,9 
22,8 
22, 7 
22,7 

17' 8 
16, 3 
18,0 
17' 9 
16,8 

15, 5 
17,6 
17,6 
17' 7 
23,2 

23,9 
23,6 
23,3 
23,6 
23,2 

23,1 
52,4 
4 4' 0 
4 6, 5 
48' 8 

50,8 
41,5 
39,5 
35,6 
35, 7 

38,2 
26, 7 
25,7 
30,0 
4 2' 8 

36, 1 
39,8 
13,6 
38,6 
39,7 

13,5 
26, 7 
16, 7 

·i, 0 
3, 7 
], 4 
.l. B 
3,5 

4.2 
4, 2 
4, 2 
jl ,2 
4, 2 

4' 2 
4 '2 
4' 2 
4,2 
4,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 

1,1 
4' 1 
4' 1 
4' 1 
•1,1 

4' 1 
4' 1 
4' 1 
4' 1 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

3, 2 
2, 7 
2, 9 
1, 9 
1, 4 

0,8 
4' 2 
4' 3 
4,3 
4' 3 

4' 3 
4,3 
4' 1 
3,0 
3,8 

2,8 
3, 9 
4,3 
3' 1 
2,9 

3, 9 
2,8 
4' l 

13-9-200711 :31:19 



Klevar B.V. 
Sevenum 

Model: Wm-aanvraag 2007 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 04 A - Referentiepunt 50 m zuid 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 64 
b 65 
b 66 
b 67 
b 6B 
b 69 

b 70 
b 71 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 7& 
b 77 
b 78 
b 79 

b BO 
b Bl 
b B2 
b B3 
b B4 

b 85 
b 86 
b 87 
b BB 
b B9 

b 90 
b 91 
b 92 
b 93 
b 94 

b 95 
b 96 
b 97 
b 9B 
b 99 

mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 
mb 05 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
mb 09 

Total en 

Omschrijving 

Pompen spuiwater 
Noodstroom aggregaat 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Bestelauto piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Lassen biggen piek 
Lassen biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, afvoer spuiwater 
Vrachtwagen, lossen coproducten 

Vrachtwagen, afvoer effluent 
Vrachtwagen tbv mestverwerking 
Personenwagen 
Bestelbus 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Hoogte 

1,0 
2,0 
0, 1 
0,1 
o, 1 
0, 1 

0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 

0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0,1 

0, 1 
0, 1 
0, 7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1, 0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 

1,5 
1,5 
0,8 
1,0 

Dag 

l, l 
10,5 
20,0 
20 , 0 
5,7 
5,B 

11, 2 
14,3 
14' 4 
14' 4 
14' 4 

lB,8 
lB,B 
18,9 
18,9 
19,0 

19' 1 
19,2 

-72, 2 
-47' 4 
-76, 5 

-55,0 
-38,4 
-41,5 
-33,9 
-37,4 

-66,0 
-59,2 
-44,4 
-65, 4 
-50,5 

-47,0 
-53,0 
-57,8 
-43,0 
-65, 4 

26,9 
17,0 
18,7 
19,9 
3,2 

9,2 
7,9 

10,5 
8, 9 

39,5 

Avond 

13, 7 
13, B 
-0,6 
-0,5 

5,0 
8,1 
8, 1 
8' 1 
8, 2 

12,5 
12' 6 
12,7 
12,6 
12,8 

12,8 
12, 9 

11, 3 

28,3 

Nacht Etmaal 

4' 9 
5,0 

-9' 4 
-9,3 

-3, 9 
- 0 , 7 
-0,7 
- 0,7 
-0,6 

3,7 
3,8 
3,9 
3,8 
4, 0 

4,0 
4,1 

-33,9 
-37,4 

-50,5 

-41,0 

14,0 
15,7 

5,3 

28, 1 

1, ] 
10,5 
20,0 
20,0 

5, 7 
5,8 

11, 2 
14' 3 
14' 4 
14' 4 
14, 4 

18,8 
18, 8 
18, 9 
18, 9 
19,0 

19, 1 
19,2 

-72, 2 
-4 7' 4 
-76, 5 

-55,0 
-38,4 
-41,5 
-23,9 
-27,4 

-66, 0 
-59,2 
-44,4 
-65, 4 
-40,5 

-37,0 
-53,0 
-57,8 
-43,0 
-65, 4 

26, 9 
24,0 
25,7 
l 9, 9 
3,2 

9,2 
7,9 

16,3 
8,9 

39,5 

Bijlage 3.21 

Li 

21, 9 
31' 1 
23, 1 
23,2 

9, 7 
9,8 

15 , 2 
18. 4 
18. 4 
18, 4 
18,5 

22,1 
22,2 
22,3 
22,2 
22,3 

22, 4 
22,5 
30,5 
53,8 
27,8 

47' 9 
65,0 
62,2 
69,6 
66, 4 

36, 7 
4 4' 9 
58, 7 
38,5 
53,3 

56,5 
49,8 
46,5 
59,8 
38,5 

55,2 
50,0 
51, B 
56,8 
3B' 6 

4 8' 1 
38,5 
41,3 
43, 7 

73, 6 

Cm 

4,0 
2,0 
3,2 
3, 2 
4' 0 
4, 0 

4 '0 
4, 0 
4' 0 
4' 0 
4,0 

3' 4 
3, 4 
3,3 
3,3 
3,3 

3, 3 
3, 3 
2' 7 
1,2 
4' 3 

2,9 
3' 4 
3,7 
3,5 
3,8 

2, 7 
4' 1 
3, 1 
4' 0 
3,8 

3,5 
2,B 
4' 3 
2' 8 
3,9 

3, 4 
3,8 
3, 7 
3,0 
4' 2 

4,0 
4' 2 
3,6 
3, 6 
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Klevar B.V. 
Seven um 

LNnax toLaal resultaten voor ontvanqers 
Model: Wm-aanvraaq ~007 
Groep: hoofdqroep 

ldentlt1catie 
Onlvanqer Oms ch n j vi ng 

Bijlage 4.1 

ltOO<j t <> Oaq l\vond Nachl 
_, ___________ --------------------- -------------------·-·---· -· ------------------ ------------------. --------- _. __ 
p 01 I\ Woning KleefsediJk l, 50 56, 86 JO,% 50,82 
p 01 B Woning KJeefsedljk !>,00 55,91 32,71 52,34 
p 02- A Woning Klee Csed i j I: 1,50 52,91 30.90 41, 47 
p 02_B Woning KleeCsed!jk 5,00 52,SB 3J,38 48, 64 
p 03 I\ woning Kleefsedljk l,50 50.91 27,64 44 I 15 

p 03_B Woninq Klee{sedijk 5,00 50,80 29. 46 45,71 
p 04_A woning Rieterdijk l. 50 49,21 19, 75 42, 11 
p 04_8 Woning Rieterd1jk 5,00 49, 68 20,60 43,27 
p 05_A woning Saa rdi j k 1,50 53, 49 20,24 50,69 
p 05_8 woning Saardijk 5,00 54,80 21,08 54. 80 

p 06_1\ Wonlng Saardljk l, 50 55, 35 16,80 55,35 
p 06_0 woning Saardljk 5,00 57,07 23,H 57 ,07 
p 07_A Woning Saardljk 1,50 54,48 19,66 49,50 
p 07_8 Woning Saardijk 5,00 57,32 23,85 57, 32 
p 08_A woning Saardljk 1,50 52,43 16, 73 49,23 

p oe_e Woning Saardijl: 5,00 58,75 26,35 58, 75 
r 01 A Referentiepunl 50 m noord 5,00 65,52 40,55 65,52 
r 02-A Referentiepunt 50 m noord 5.00 59,19 29,84 59,19 
r 03-A Refecentlepunt 50 m oosl 5,00 59,14 32,08 50,36 
r o(::A Refecentlepunt 50 m zuld 5,00 66, 13 31,56 66, lJ 
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Klevar B.V. Bijlage 4.2 
Seven um 

LAma:< resultaten per bron/groep voor ontvanger p 01 A - Woning Kleefsedijl: 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Ident1t1catie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

-----------~-----~---~- ··---------------------~---------------·-------------------- - -------------------- -----
b 01 Lassen droogvoer in silo 19' 4 6 -- -- 4' 37 
b 02 Lassen biggen 13,81 -- -- 4,35 
b 03 Lossen biggen 17' 83 - -- 4,06 
b 04 Laden vleesvarkens 20, 45 -- 20,45 4 I 35 
b 05 Laden vleesvarkens 23,37 -- 2.3, 37 4' 07 

b 06 Vent il.ator Luchtwasser 12, 10 12,10 12,10 4' 68 
b 10 Vent ! latoc Luchtwasser 9, 45 9, 45 9, 45 4' 67 
b 12 Ventilator Luchtwasser 5,02 5,02 5,02 4' 69 
b 13 Ventlla Lor Luchtwasser 12,50 12,50 12,50 4' 69 
b 14 Vent i lator Luchtwasser 10,59 10,59 10, 59 4' 69 

b 15 Ventilator Luchtwasser:. 9,56 9,56 9, 56 4' 69 
b 16 Ventilator Luchtwasser 3, 91 3,91 3,91 4' 61 
b 21 Ventilator Luchtwasser 3, 97 3,97 3,97 4' 62 
b 22 Ventilator Luchtwasser 3,82 3,82 3,82 4' 62 
b 23 Ventilator Luchtwasser 3,77 3 , 77 3, 77 4' 63 

b 24 Ventilator Luchtwasser 3,70 3,70 J, 70 4, GJ 
b 25 Ventila tor Luchtwasser 3, 66 3,66 3,66 4' 64 
b 28 Ventilator Luchtwasser 14,54 14' 54 14,54 4,57 
b 30 Ventilator Luchtwasser 14' 70 14,70 14,70 4,57 
b 31 Venti.latot: Luchtwasser 14' 59 14' 59 14' 59 4,58 

b 32 Ventilator Luchtwasser 14' 43 14, 43 14' 43 4,59 
b 33 Ventilator Luchtwasser 14' 41 14' 41 14' 41 4,59 
b 34 Ventilator Luchtwasser 8,01 8,01 8,01 4,59 
b 35 Ventilator Luchtwasser 6,79 6, 79 6, 79 4,50 
b 38 Ventilator Luchtwasser 6,76 6,76 6, 76 4,51 

b 40 ventilator Luchtwasser 6,72 6, 72 6,72 4,51 
b 41 Venti lator Luchtwasser 6, 67 6,67 6, 67 4,52 
b 66 Vent i lator Luchtwasser 6, 63 6,63 6,63 4,53 
b 67 Vent ilator Luchtwasser 6,58 6,58 6,58 4,53 
b 68 Vent ilator Luchtwasser 17. 70 17, 70 17' 70 4,36 

b 69 Vent ila tor Luchtwasser 17,78 17,78 17' 78 4,37 
b 70 Vent i lator Luchtwasser 17' 67 17,67 17,67 4,38 
b 72 Ventilator Luchtwasser 17,58 17,58 17' 58 4,39 
b 73 V'entilator Luchtwasser 16,84 16,84 16, 84 1, 40 
b 74 Ven tilator Luchtwasser 11, 93 11,93 11, 93 4,41 

b 75 Ventilator Luchtwasser 15,60 15,60 15,60 0,28 
b 76 Ventilator Luchtwasser 15,53 15,53 15, 53 Q,29 
b 78 Ventilator Luchtwasser 15, 45 15,45 15,45 Q,30 
b 79 Ventilator Luchtwasser 15,31 15,31 15, 31 ~.33 

b 80 Ventilator Luchtwasser 15,24 15,24 15,24 4,34 

b 81 Ventilator Luchtwasser 12,42 12, 42 12,42 4,35 
b 42 Tractor I verreiker 34,51 -- -- 4,20 
b 43 Tractor I verreiker 29' 4 4 -- - 4,47 
b 14 Tractor I verreiker 31,31 - -- 4' 4 4 
b 45 Tractor I verreiker 30,65 -- -- 4' 4 6 

b 46 Tractor I verreiker 30, 13 -- -- 4' 48 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 44,04 -- - 4,35 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 41, 94 -- 41,94 4' 19 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 45,25 - 45,25 4,08 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 27,75 -- -- 4' 59 

b 47 Tractor I verreiker 26,50 -- -- 4' 64 
b 48 Tractor I verreiker 26,67 -- - 4' 68 
b 49 Tractor I verreiker 29,32 - -- 4' 68 
b 50 Tractor I verreiker 26,46 -- - 4' 68 
b 51 Tractor I verreiker 25,98 - -- 4, 70 

b 52 Mestpompen met verdringer 12,02 - -- 4' 66 
mb 09 Bestelbus 33,15 - -- 4' 4 5 
mb 08 Personenwagen 30,95 30,95 30,95 4,49 
b 55 Achteruitrijdsignalering 25,27 -- 25,27 4' 14 
b 56 Achteruitrijdsignalering 21,20 -- - 4,38 

b 57 Achteruitrijdsignalering 22,32 -- 22,32 4,38 
b 58 Achteruitrijdsignalering 10,78 -- -- 4' 66 
b 59 Pompen spuiwater 22,74 - -- 3,76 
b 60 Pompen spuiwater 16,09 -- -- 4' 15 
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Klevar B.V. Bijlage 4 2 
Seven um 

W\ma:< resul tMen pe1 bl'on/groep vooc ontvangec p Ol_A - Woning Kleetsedi J f. 
Hodel: Wm-aanvraaq ]001 
Groep: hoofd9roer 

ldentHi.:atLe 
Bron/Groep Opischrijvin9 Daq Avond !lac ht ,.n, 
------------------- ------------------------------------------------------- --- -- - ----------------~---

.. 
b 61 Pompen spulwacet )2, 6j -- -- .I tJO 
b 62 Pompen spulwater 14,34 -- -- 4. 36 

b 63 Porupen spuJwater 29, 35 -- -- 1.n 
b 64 Pompen spuiwater 30, 54 -- -- 4,28 

b 65 Noodstcoom a99re9aat 20,7) -- -- 4, 01 

b 54 Lassen vloeibare bijprodu 9,45 -- -- 4 ' 46 

b 53 Laden effluent 20,24 -- -- 4,49 

mb 06 Vrachtwagen. a fvoer ef flu 4 l , 77 -- -- 4. J7 

mb 05 Vrachtwagen, .tossen copro 2·1 . 95 -- -- 4, 59 

b 86 Lossen blggen piek 56,86 ·- -- 4,06 

b 87 Lessen b iggen piek 54,21 -- -- 4, )4 

b 99 Laden vleesvarkens piek 50,02 -- 50,82 4,07 

b 99 Laden vleesvarkens pick 46, 43 -- 46, 43 4,35 

b 96 Vi;achtwagen piek 35,89 -- -- 4. 42 

b 9$ Vrachtwagen piek 39,69 -- 39,69 4,07 

b 94 vracht wagen plek 36,30 -- 36,30 4, )7 

b 97 vrachtwagen pick 23,67 -- -- 4,66 

b 91 Vrachtwagen pick 49,59 -- -- 4, 49 

b 99 Vrachtwagen piek 46,77 -- -- J,96 

b 98 Vrachtwagen p1ek 37, 56 -- -- 4. l9 

b 92 Vrachtwagen plek 42,93 -- -- J , 82 

b 93 Vrachtwageo piek ~ 6 . 13 -- -- 4,31 

mb 04 vrachtwagen, 11fvoec spulw 47,36 -- -- 3,80 

b 84 Tractor piek 32,93 -- -- 4, 67 

b 83 Tractor pick 33,31 -- -- 4,43 

b as Tractoi: plek 33,71 -- -- 4. 44 

b 90 Personenwagen piek 25 ,55 -- -- 4,40 

b 62 BesteJ.auto p!ek 24,67 -- -- 4. 42 

b 09 Ventilator Luchtwasser 13,95 13,95 13, 9S 4,68 

b 11 Ventilator Luctitwasser 9,74 9, 74 9, 1 4 4,68 

b 07 Ventilator Luchtwasser 9,94 9,84 9,84 4,68 

b 08 Ventilator Luchtwasser 12, 51 12,51 12,51 4. 68 

b 21 Ventilator Luchtwasser 14,44 14,44 14, 44 4, 51 

b 26 Ventilator Luchtwasser 14, 30 14, 30 1 4, 30 4,58 

b 29 VentilaLor Luchtwasser 13, 14 13, 14 ll, 14 4,59 

b 11 Venti la tor Luchtwasse.r 17,62 17,62 11, 62 4,38 

b 77 Ventilator Luchtwasser 15,39 15,39 15,39 4 ,31 

b 37 Ventilator Luchtwasser 6,78 6,78 6,78 4, so 
b 36 Ventilator Luchtwasser 6, 71 6,11 6, 71 4,57 

b 39 Ventilator Luchtwasser 6,62 6,62 6,62 4, !>3 

b 17 Ventilator Luchtwasser 3,80 3,80 3, 80 4,63 

b 18 Ventilator Luchtwasser 4,05 4,05 4,05 ~. 62 

b 19 Ventilator Luchtwasser 3, 91 3,91 3,91 1, 6J 

b 20 Ventilator Luchtwasser 3, 75 3,75 3, "15 4. 64 
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Klevar B.V Bijlage 4 3 
Sevenum 

LAmax resul taten per bron/groep voor ontvanger p 01 B - Woning Kleefsedijf. 
Model: W111-aanvraag 2007 
Groep: hoof dgroep 

Identific:atie 
Bron/Gt-oep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

---------------------------------- -------- ----------------- ___ ... ------------------------- ... - -
b 01 Lassen droogvoer in silo 21,25 -- -- 3' 63 
b 02 Lassen biggen 17, 56 -- -- j' 4 3 

b 03 Lassen biggen 21,57 -- -- 2, 75 
b 04 Laden vleesvarkens 22,33 -- 22,33 3' 4 4 
b 05 Laden vleesvarkens 26,36 -- 26, 36 .? '76 

b 06 Ventilator Luchtwa sser 15,09 15,09 15 , 09 3, 97 
b 10 Ventilator Luc ht wasser 11, 31 11, 31 11 , J l 3,96 
b 12 Ventilator Luc htwasser 7,52 7,52 7, 52 4,00 
b 13 Ventilator Luc htwa sser 15,39 15, 39 15 , 39 4,00 
b 14 Ventilator Luc htwasser 13, 66 13, 66 13 , 66 4,01 

b 15 Ventilator Luchtwass er 11, 91 11, 91 11, 91 4,01 
b 16 Ventilator Luc htwa sser 9,52 9,52 9, 52 3,77 
b 21 Ventilator Luc ht wa sser 9, 67 9, 67 9,67 3,79 
b 22 Ventilator Luchtwass er 9,46 9,46 9, 4 6 3, 79 
b 23 Ventilator Luc ht wasser 9, 48 9, 48 9, 4 8 3,81 

b 24 Venti lato r 'l.uc ht:wilsser ~. 4~ 9, 45 9, 45 3,83 
b 25 Ve nti lator Lucht'Wassa r 9, 48 9,48 9, 4 8 3,85 
b 28 Vent i lator Luchtwasser 17,53 17,53 17,53 3, 63 
b 30 Ve ntilator T,ucht wasser 17,67 17,67 17,67 3' 64 
b 31 Vent i lator .I,uc htwasse r 17,55 17,55 17,55 3,66 

b 32 Ventilator Luchtwasser 17' 39 17,39 17,39 3, 68 
b 33 Ventilator Luchtwass.er 17' 36 17' 36 17' 36 3,69 
b 34 Ventilator Luc.htwasser 9,62 9,62 9, 62 3,70 
b 35 ventilator Luchtwasser 11, 71 11, 71 11,71 3, 40 
b 38 Ventilator •l,,uchtwass ec- 11, 69 11, 69 11, 69 3, 43 

b 40 Ventilator Luchtwasser 11, 65 11, 65 11, 65 3, 45 
b 41 Ventilator LUChtwasser 11, 61 ll, 61 11, 61 3, 4 7 
b 66 Ventilator Luchtwasser 11, 60 11, 60 11,60 3' 4 9 
b 67 ventilator Luc htwasser 11,57 11, 57 11, 57 3,52 
b 68 Ventilator Luch twasse~ 21,30 21,30 21,30 2,95 

b 69 Ventilator Luchtwasser 21,32 21,32 21,32 2,99 
b 70 Ventilator Luchtwasser 21,15 21,15 21,15 3,02 
b 72 Ventilator Luc htwasser 21,00 21,00 21,00 3,06 
b 73 Ventilator Luc htwasser 19,95 19,95 19,95 3,09 
b 74 Ventilator J,uc htwasser 15,07 15,07 15,07 3, 12 

b 75 Ventilator Luchtwasser 22,69 22,69 22,69 2' 70 
b 76 Ventilator Luchtwasser 23,03 23,03 23,03 2,74 
b 78 Ventilator Luchtwasser 22, 86 22,86 22,86 2' 78 
b 79 Ventilator Luchtwasser 22,51 22,51 22,51 2,85 
b 80 Ventilator Luchtwasser 22,37 22,37 22,37 2,89 

b Bl Ventilator Luchtwasser 21,70 21, 70 21,70 2,92 
b 42 Tractor I verreiker 4 2' 4 9 - -- 3,09 
b 43 Tractor I verreiker 31, 89 -- - 3, 72 
b 44 Tractor I verreiker 40,38 -- -- 3,66 
b 45 Tractor I verreiker 39,40 -- - - · 3, 70 

b 46 Tractor I verreiker 38,74 -- -- 3, 74 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 45,60 -- -- 3, 60 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 43,47 -- 43,47 3, 25 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 47' 7 6 -- 47' 7 6 3,00 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 28,84 -- -- 4' 12 

b 47 Tractor I verreiker 28,06 -- -- 4' 14 
b 48 Tractor I verreiker 27,32 -- -- 4,23 
b 49 Tractor I verreiker 29,69 -- - 4,23 
b 50 Tractor I verreiker 27,05 -- - 4,24 
b 51 Tractor I verreiker 28,84 - -- 4,29 

b 52 Mestpompen met verdringer 14' 73 - -- 4' 19 
mb 09 Bestelbus 34,96 -- -- 3' 67 
mb 08 Personenwagen 32, 71 32,71 32,71 3,n 
b 55 Achteruitrijdsignalering 25,04 -- 25,04 2,93 
b 56 Achteruitrijdsignalering 23,53 - -- 3,51 

b 57 Achteruitrijdsignalering 21,61 -- 21,61 3, 52 
b 58 Achteruitrijdsignalering 12,89 -- -- 4,19 
b 59 Pompen spuiwater 31, 86 -- -- 2,03 
b 60 Pompen spuiwater 22,38 -- - 2, 96 
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Klevar B.V. 
Seven um 

L.Amax resultaten per bron/groep voor onLvanq"r p 01 9 - Woning Kleefsed1jk 
Mode I : Wm-aanvraag 2007 -
Groep: hoofdgroep 

Omschrijvlng Dag 

Bijlage 4.3 

Avond Nacht Cm 
ldcnt l C icat ie 
Bron/Groep --- _ .. ------------------. .,. __ ----- ---------· -_______ __ ... -- ~ -----·-- -. -·----
b 61 Pompen spuiwater 
b 62 Pompen spuiwatcr 
b 63 Pompen spuiwater 
b 61f' Pompen spuiwater 
b 65 Noodstroom aggreqaat 
b 54 Lossen vloeibare bijprodu 

b 53 Laden effluent 
mb 06 Vrachtwagen, afvoer efflu 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copro 
b 86 Lossen bigqen pick 
b 87 Lossen bigqen piek 

b 80 i_nde11 vleesvarkeris plck 
b 89 Lnden vleesvarkens pick 
b 96 vrachtwagen piek 
b 95 Vrachtwa9en piek 
b 94 Vrachtwa9en plek 

b 97 vrachtwagen piek 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 90 Vrachtwagen piek 
b 92 Vrachtwagen piek 

b 93 VrJchtwagen pJek 
rnb 04 Vractitwagen, afvocr spuiw 
b B4 Tractor piek 
b 83 Tractor piek 
b 85 Tractor piek 

b 90 Personenwagen plek 
b 82 eestelauto piek 
b 09 Ventilator Luchlwasscr 
b 11 Ventilator Luchtwasscr 
b 0·1 Ventilator Luchtwasscr 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 Ventilator Luchtwasser 
b 26 ventilato·i:- Luchtwasser 
b 29 Ventilator Luchtwasscr 
b 71 ventilator Luchtwasscr 

bH Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwasser 
b 36 Ventilator 1.uchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b 17 VenLllator Luchtwasser 

b 18 ventilator Luchtwasscr 
b 19 Ventilalor Luchtwasser 
b 20 Ventilator Luchlwasser 

Geonolse V5.41 

34,66 
19,99 
3 1, 66 
31,92 
31,33 
u. ~o 

29,57 
43. H 
29, 01 
55, 91 
51,65 

52, 34 
48,32 
40,94 
40,56 
37, 19 

25.20 
S0,91 
49,66 
42,27 
Sl,20 

4"/' 94 
50,63 
33,77 
45 , 95 
36, 14 

33,4 6 
31,82 
16, 91 16, 91 
11, 78 
11, 97 

11, 78 
11,97 

15.30 15,38 
17, 41 17,41 
17,27 17,27 
16,31 16, 31 
21,07 21,0·1 

22, 11 22 , 71 
11, 18 11. 78 
11, 12 11, 72 
l l , 65 1,l, 65 
9,60 9 , 60 

9,72 9,12 
9,67 
9,62 

9, 61 
9,62 

52,34 
40,32 

40,56 
37, lg 

16,91 
11, 78 
11,91 

15, 38 
17,H 
17 . 27 
16, Jl 
21, 07 

22. 71 
ll, 78 
11, 72 
11,65 

9, 60 

9, 72 
9, 67 
9,62 

2, 37 
3,46 
3, 13 
J.20 
3.0l 
3. 70 

3 , 78 
3 , 64 
4' 12 
2, 75 
3,43 

2 , 16 
3,4 4 
3,60 
2,77 
3,49 

4. 19 
3,75 
2,51 
3, 04 
2, 18 

3 , 35 
1, 53 
4' 21 
3,63 
3,66 

3 , 0 
3,53 
J , 98 
3, 97 
3,99 

J,99 
3,64 
3.67 
3,69 
3,04 

2, 81 
3,42 
3,46 
3.50 
3,83 

3, 17 
3,81 
3,85 
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Klevar B.V. 
Seven um 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 02 A - Woning Kleefsedijk 
Model: Wm-aanvraag c007 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag 

Bijlage 4 4 

Avond Nacht ('m 

- ----------~--~--------------- - - - -~--~--------------- ----~- --------------- ~------------- ------ -----~--
b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 10 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 21 
b 22 
b 23 

b 24 
b 25 
b 28 
b 30 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 38 

b 40 
b 41 
b 66 
b 67 
b 68 

b 69 
b 70 
b 72 
b 73 
b 74 

b 75 
b 7 6 
b 76 
b "/9 
b ao 
b 81 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
rnb 01 
rnb 02 
rnb 03 
rnb 07 

b 47 
b 48 
b 49 
b 50 
b 51 

b 52 
rnb 09 
mb 08 
b 55 
b 56 

b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

Geonoise V5.41 

Lassen droogvoer in silo 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ven t i l ator Luchtwasser 
Ven t i l ator Luchtwasser 
Ven t i l a t o r Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Venti l ator Luch t wasser 
Ven ti la tor Luth t wasser 
Ventil ator Luc h twasser 
Ve nti l a t or Luch t wasser 
Ventilator Luc h t wasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor ( verreiker 

Tractor I verreiker 
Vrachtwagen, levering voe 
Vrachtwagen, laden/lossen 
Vrachtwagen, laden/lossen 
Vrachtwagen tbv mestverwe 

Tractor ( verreiker 
Tractor ( verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor ( verreiker 
Tractor ( verreiker 

Mestpornpen met verdringer 
Bes tel bus 
Personenwagen 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitri j dsignalering 
Achteruitri j dsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

15, 57 
14,59 
16' 11 
19' 47 
21, 4 7 

14' 37 
10, 75 
13,20 
14,07 
10, 98 

14,60 
-0,42 
-0,18 
-0,62 
-0,63 

0,54 
0, 56 

15,13 
15,61 
15,59 

15,40 
15,41 
15,60 

2,62 
2,63 

2, 63 
2, 64 
2,66 
2,66 

15,22 

15,82 
15,75 
15,77 
15,77 
15,30 

10, 68 
10,66 
10, 64 

9,85 
9,78 

9,71 
29,35 
26,04 
29,40 
29,80 

30,98 
43,62 
42,24 
45,37 
20,87 

31,81 
27,84 
25,87 
29,23 
26,90 

16,60 
31,30 
30,90 
21,20 
16,92 

19,19 
13, 53 
17,50 
11, 73 

14' 37 
10,75 
13, 20 
14' 07 
10,98 

14' 60 
-0,42 
-0,18 
-0,62 
-0,63 

0,54 
0,56 

15, 13 
15, 61 
15,59 

15,40 
15,41 
15,60 
2,62 
2,63 

2,63 
2, 64 
2,66 
2,66 

15,22 

15,82 
15,75 
15,77 
15, 77 
15,30 

10,68 
10,66 
10,64 

9,85 
9,78 

9,71 

30,90 

19' 4 7 
21, 4 7 

14 '37 
10, 75 
13, 20 
14,07 
10,98 

14,60 
-0, 42 
-0, 18 
-0,62 
-0,63 

0,54 
0, 56 

15,13 
15,61 
15, 59 

15, 40 
15, 41 
15,60 
2,62 
2,63 

2,63 
2,64 
2,66 
2 , 66 

15,22 

15,82 
15, 75 
15, 77 
15, 77 
15,30 

10,68 
10,66 
10,64 

9,85 
9, 78 

9,71 

42,24 
45,37 

30,90 
21, 20 

19, 19 

4' 4 8 
4' 48 
4' 33 
4' 4 8 
4' 33 

4' 7 2 
4,72 
4' 73 
4' 73 
4' 73 

4, 73 
4' 69 
4' 70 
4,70 
4, 70 

4' 71 
4' 71 
4,65 
4,65 
4' 65 

4' 66 
4' 66 
4' 67 
4' 62 
4' 63 

4' 63 
4' 64 
4' 64 
4' 64 
4,52 

4,53 
4' 53 
4,54 
4,55 
4' 55 

4,51 
4,52 
4,52 
4,53 
4,54 

4' 54 
4,40 
4,57 
4,55 
4,56 

4,57 
4,45 
4,33 
4,26 
4' 63 

4' 68 
4,71 
4,71 
4 / 71 
4,73 

4,70 
4,53 
4,56 
4,35 
4' 51 

4' 50 
4' 69 
4' 18 
4' 37 
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Klevar B.V. Bijlage 4 4 
Sevenum 

I.Amax resultatcn pPr bron/9roep voor ontvanq~r p 02_A woninq Kleefsedijt. 
Model: ~lm-aanvra.>9 "007 
Croep: hoordgroep 

IdcntiCicatic 
Bron/Groep OmschriJVin9 Dag Avond 

----~-------------· ------ ------------------- ----·----------------------------
b 61 Pompen spuiwater 32,48 --
b 62 Pompen spulwater 11. 95 --
b 63 Pompen spuiwater 29,33 --
b 64 Pompen spuiwater 30,49 --
b 65 Noodslroom aggcegaat 15, 75 --
b 54 Lossen vloelbare bljprodu 5,56 --

t_) 53 l.aden e!Cluent 28 , 40 --
inb 06 Vrachtwagen, afvoer etflu 39,24 --
mb 05 Vrachtwagen, lossen cop.to 20, 96 --
b 86 Losscn bi9gen plek 52,21 --
b 67 Losscn biqgen plek 50,08 --
b 88 L<>den vleesvackens piek 47, 47 --
b 89 Laden vleesvarkens piek 45. 48 -
b 96 Vrachtwagen piek 32,04 --
b 95 Vrachtwagen plek 35,86 --
b 94 Vrachtwagen piek 34, 21 --
b 97 Vrachtwagen piek 27,25 --
b 91 Vrachtwagen piek 49,27 --
b 99 Vrachtwagen plek 52,91 --
b 98 Vrachtwagen plek 30 , 36 --
b 92 Vraclltwagen plek 36,11 -
b 93 Vrachtwagen plek 50, 82 --
mb 04 Vrachtwaqen, afvoer spuiw 45, <11 --
b 84 Tractor piek 28, 40 --
b 83 Tractor plek 25 , 60 --
b 85 Tractor piek 30, 21 --
b 90 Personenwagen plek 24,25 --
b 82 Bestelauto pick 24, 63 --
b 09 Ventilator Luchtwasser 14,03 14, 03 
b 11 VenLilator t.uchtwasse.c 11, 37 11, 37 
b 01 Ventilator t.uchtwasser 11, 66 11, 66 

b 08 Ventilator 1.uchtwasser 13,99 13 , 99 
b 21 Ventilator Luchtwasser 15,05 15 , 05 
b 26 Ventilator t.uchtwasser 14 , 99 14 ' 99 
b 29 Ventilator r..uchtwa~sser \ 4, 72 14 , '12 

b '/l Ventilator t.ucht wasser 15, 72 15 , n 

b 11 Ventllacor t.uchtwasser 10, 62 10, 62 
b 31 Ventllator t.uchtwasser 2, 66 2,66 

b 36 Ventilator l.uchtwasser 2, 67 2, 61 

b 39 Ventilator Luchtwasser 2, 68 2,68 

b 11 Ventilator Luchtwasser 0, 65 0,65 

b 18 VenLilator t.uchtwasser 0,02 0,02 

b 19 ventilator Luchtwasser -0,25 -0,25 
b 20 Ventilator Luchtwasser o, 67 o. 61 

Nacht (111 

- - ~-- -·----------~----- - - - -
-- I, I ll 

-- 1, !10 
-- 4, -;~ 

-- I, 4 i! 
-- 1, 23 
-- 4, 'JG 

-- 4' 56 
- - 4,48 
-- 4, 63 
- - 4,33 
-- •1, AO 

47,41 4. 33 
45, 48 4,48 

-- 4,53 
35,86 4,33 
34' 21 4' 49 

-- 4,10 
-- 4, 55 
-- 4,22 
-- 4' 39 -- ~ . 21 

-- •1, 4 4 
-- 4. 37 
-- 4,70 
-- 4, S4 
-- 4,55 

- - 4,53 
- 4,55 

14,03 4, 12 
11, 31 ". '/2 
ll, 66 4,'13 

13,99 4,)3 
15, 05 4. 65 
14 , 99 4' 66 
14 , 72 4,66 
15,72 4, 54 

10,62 ~ . 53 
2, 66 4,63 
2,61 4, 63 
2,68 4. 64 
0,65 4, 11 

0, 02 4,69 
-0,25 4, 70 
0,61 4, 11 

Geonoise V5.41 13-9-2007 11 .52.09 



Klevar B.V. Bijlage 4.5 
Seven um 

LArna:-: L·esultaten per bron/groep voor 011tvanger p 02 B - Woning Kleefsedijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

!dent if1cat1e 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

----------------------------~--------------------------------~----------------- ---~-------- --------------------
b OJ Lassen droogvoer in silo 19,~2 -- -- l, 88 
b 02 Lassen biggen 15, 60 - 3, 75 
b 03 Lossen biggen 1 7 I 92 -- 3,39 
b 04 Laden vleesvarkens 20,27 -- 20,27 3,76 
b 05 Laden vleesvarkens 22, 64 -- 22, 64 3,39 

b 06 Ventilator L\l c h t wasse·r 15,81 15,81 15, 81 4' 11 
b 10 Ventilator Lu c hlwasser 10,36 10,36 10,36 4' 11 
b 12 Ventilator Lu c htwasser 13' 94 13' 94 13, 94 4' 14 
b 13 Ventilator Luch~wasser 14,50 14' 50 14' 50 4' 14 
b 14 Ventilator LuchLwasser 13, 27 13,27 13,27 4' 15 

b 15 Ventilator Luchtwasser 15,35 15,35 15,35 4' 15 
b 16 Ventilator Luchtwasser 7, 70 7,70 7,70 4,02 
b 21 Ventilator Luchtwasser 8,93 8,93 8,93 4' 04 
b 22 Ventilator Luchtwasser 8' 4 3 8' 43 8,43 4,04 
b 23 Ventilator Luchtwasser 8, 41 8' 41 8,41 4' 05 

b 24 Ventilator Luclilwd~~"L 8, JJ 0,33 8,33 <I, 06 
b 25 Ventilator Luchtwasser 8' 36 8,36 8,36 4,07 
b 28 Ventilator Luchtwasser 15, 70 15,70 15, 70 ), 88 
b 30 Ventilator Luchtwasser 16,15 16,15 16,15 3, 89 
b 31 Ventilator Luchtwasser 16' 04 16,04 16,04 3,90 

b 32 Ventilator Luclltwasser 15,85 15,85 15,85 3,91 
b 33 Ventilator Luchtwasser 15,88 15,88 15,88 3, 92 
b 34 Ventilator Luchtwasser 16,06 16,06 1 6, 06 3, 93 
b 35 Ventilator LuchtwassP.r 9,58 9,58 9, 58 3,80 
b 38 Ventilator Luchtwasser 9, 56 9, 56 9, 5 6 3,81 

b 40 Ventilator Luchtwasser 9,52 9,52 9,52 3,83 
b 41 Ventilator Luchtwasser 9, 49 9, 4 9 9, 4 9 3,84 
b 66 Ventilator Luchtwasser 9, 51 9,51 9,51 3,85 
b 67 Ventilator Luchtwasser 9,50 9,50 9,50 3,87 
b 68 Ventilator Luchtwasser 18,30 18,30 18,30 3,47 

b 69 Ventilator Luchtwasser 18' 87 18,87 18,87 3' 4 9 
b 70 Ventilator Luchtwasser 18,75 18,75 18,75 3, 51 
b 72 Ventilator Luchtwasser 18,65 18,65 18, 65 3,54 
b 73 Ventilator Luchtwasser 18,56 18,56 18, 56 3,56 
b 74 Ventilator Luchtwasser 17' 87 17,87 17,87 3, 58 

b 75 Ventilator Luchtwasser 18,40 18,40 18' 4 0 3' 4 4 
b 76 Ventilator Luchtwasser 18, 71 18,71 18, 71 3, 45 
b 78 Ventilator Luchtwasser 18,91 18,91 18,91 3, 4 8 
b 79 Ventilator Luchtwasser 18,71 18,71 18, 71 3,51 
b 80 Ventilator Luchtwasser 18,54 18,54 18,54 3,53 

b 81 Ventilator Luchtwasser 18,49 18, 4 9 18, 4 9 3,55 
b 42 Tractor I verreiker 41, 65 -- -- 3, 57 
b 43 Tractor I verreiker 31,04 -- -- 3, 96 
b 44 Tractor I verreiker 38, 21 - -- 3, 91 
b 45 Tractor I verreiker 37,39 -- -- 3, 94 

b 46 Tractor I verreiker 36,86 -- -- 3,96 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 43,84 -- -- 3,80 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 41,31 - 41, 31 3' 68 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 45,40 -- 45,40 3, 41 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 22,28 -- -- 4,20 

b 47 Tractor I verreiker 29,48 -- -- 4,23 
b 48 Tractor I verreiker 28,58 -- -- 4,30 
b 49 Tractor I verreiker 26,47 -- -- 4,30 
b 50 Tractor / verreiker :19, 8 / -- -- 4,30 

b 51 Tractor I verreiker 26, 42 - -- 4,35 

b 52 Mestpompen met verdringer 16,00 -- -- 4,27 
mb 09 Bestelbus 31,55 -- -- 3,87 
mb 08 Personenwagen 31,38 31,38 31,38 3, 90 
b 55 Achteruitrijdsignalering 21,98 - 21,98 3' 4 4 
b 56 Achteruitrijdsignalering 21,93 -- -- 3,82 

b 57 Achteruitrijdsignalering 19, 84 -- 19,84 3,79 
b 58 Achteruitrijdsignalering 14,59 - -- 4' 27 
b 59 Pompen spuiwater 24,04 -- -- 3,03 
b 60 Pompen spuiwater 20, 54 - -- 3,50 

Geonoise V5.41 13-9-200711:52:15 



Klevar B.V. 
Seven um 

L.Ama)> resullalen pe1 bror1/qrocp voor ontvan9er p 02_fl • Woning KJeersedijY. 
Model: Wm-aa11vtaaq 2001 
Groep: hoofdgroep 

ldentHlcatle 
Olilsch1l3vln9 I.lag 

Bijlage 4.5 

Avond Ma.;: ht Clll Bron/Groep ------------------------- --------------------------- -------------------------- .. ---- ·----------- ----
b 61 Pompen spuiwacer 31.25 -- -- J,05 

b 62 Pompen spu1water 18,99 -- -- 3, 19 

b 63 Pompcn spu1water 28,31 -- -- J, 91 

b 64 Pompen spulwater 29,32 -- -- J, 60 

b 65 Noodst coom aggregaat 28,:!0 -- -- 3.41 
b 54 Lassen vloeJbare bljprodu 9, 91 -- -- J, 94 

b 53 J;adcn effluent 27,25 -- -- 3, 9!; 

mb 06 Vrachtwagen, afvoer efflu 40,65 -- -- 3,83 

mb 05 Vrachlwagen, lossen copra 22 .36 -- -- 4,20 

b 66 Lassen biggen piek 52 ,58 ·-- -- J,39 

b 87 J;ossen blggen pick 50,00 -- -- '.), 75 

b 88 l.aden vleesvarkens piek 48, 64 -- 48.64 3,39 

b 89 Laden vleesvarkens piek 46, 21 -- 46,27 3,76 

b 96 vrachtwagen piek 37,61 -- - 3,88 

b 95 Vrachtwagen piek 36.99 -- 36,99 3,39 

b 94 Vrachtwagen piek 35,07 -- 35,07 3,18 

b 97 Vrachtwagen pick 27,02 -- -- 4. 21 

b 91 Vrachlwagen pick 48,95 -- -- 3. 92 
b 99 Vrachtwagen piek 52,03 -- -- 3, 14 

b 90 Vrachtwagen piek 41,26 -- -- 3,54 

b 92 Vrachtwagen plek 44,32 -- -- 3,10 

b 93 Vrachtwagen pieY. 50.05 -- -- 3, 65 

mb 04 vrachtwagen, afvoer spuiw 46, 30 - -- 2, 95 

b 84 Tract.or plek 26, 64 -- -- 4,20 

b 83 Tractor piek '.l4, 94 -- - 3,89 

b 85 Tractor piek 35,58 - -- 3,92 

b 90 Pecsonenwagen piek 33,36 - -- 3,80 

b 82 Beslelauto plek 35, 14 -- - 3,84 

b 09 Ventilator Luchtwasser 14. 24 14, 24 14, 24 4, 12 

b 11 Vcntllalor Luchtwasser 11, 18 11, 18 11, 18 4, 12 

b 01 Ventilator Luchtwasser 11, 58 11, 58 11,58 4, 13 

b 08 Ventilator Luchtwasser H,14 14, H 14, 14 4. 13 

b 27 Ventllator Luchtwasser 15, 61 15, 61 15,61 3,89 

b 26 Ventilator Luchtwasser 15,52 15, 52 15,52 1, 91 

b 29 Ventilator Luchtwasser 15, 7.7 15, 2'/ 15,27 3, 92 
b 71 Vent11alor J,uchtwasser 18, ·10 18 , 70 18, 70 3,52 

b77 Ventilator Luchtwasser 18,83 18,83 18,83 J,49 

b 37 venti lator Luchtwasser 9,69 9,69 9,69 3, 91 

b 36 Ventilator Luchtwasser 9, 65 9, 65 9,65 3,84 

b 39 Ventilator Luchtwasser 9, 61 9, 61 9,61 3,96 

b 11 Ventilator Luchtwasser 9, &J 8,63 8,63 4,06 

b 18 ventilator Luchtwasser 7,91 7,91 7,91 4,02 

b 19 Ventilator Luchtwasser 8,86 0,86 8,86 4, 05 

b 20 ventilator Luchtwasser 8, 64 8, 64 8,64 4,07 
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Klevar B.V. Bijlage 4.6 
Seven um 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p OJ A - Woning Kleefsedijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

-------~---·------------------------·---------------~-------~----~-~-------- -··----~--------- -
b 01 Lassen droogvoer in silo 23,54 -- -- 4,S~ 

b 02 Lassen biggen 11, 11 -- -- ·1, 60 
b 03 Lassen biggen 13' 4 3 -- -- 4' 4 9 
b 04 Laden vleesvarkens 15, 96 -- 15,96 4' 60 
b 05 Laden vleesvarkens 18,18 -- 18,18 4' 4 9 

b 06 Ventilator Luchtwasser 7,46 7' 4 6 7' 4 6 1. ·1a 
b 10 Ventilator Luchtwasser 4,58 4,58 4,58 4 . 18 

b 12 Ventilator Luchtwasser -2,51 -2,51 -2,51 4. 79 
b 13 Ventilator Luchtwasser 8,68 8, 68 8,68 4 f 19 
b 14 Ventilator Luchtwasser 7,97 7' 97 7,97 4, 79 

b 15 Ventilator Luchtwasser 7,28 7,28 7,28 4, 79 
b 16 Ventilator Luchtwasser 9,76 9, 7 6 9, 7 6 4. 7 4 
b 21 Ventilator Luchtwasser 10, 11 10, 11 10,11 4' 7 4 
b 22 Ventilator Luchtwasser 10, 62 10,62 10,62 4' 7 4 
b 23 Ventilator Luchtwasser 11, 01 11, 01 11, 01 4' 7 4 

b 24 Ve11 Llld LuL Luchlwasser 11, 00 11, 80 11, 80 4' 7 4 
b 25 Ventilator Luchtwasser 11, 86 11,86 11, 86 4,75 
b 28 Ventilator Luchtwasser 8' 91 8' 91 8,91 4' 7 4 
b 30 Ventilator Luchtwasser 9,08 9,08 9,08 4' 7 4 
b 31 Ventilator Luchtwasser 9,01 9,01 9,01 4,75 

b 32 Ventilator Luchtwasser 10, 76 10,76 10, 7 6 4' 75 
b 33 Ventilator Luchtwasser 9,89 9,89 9,89 4, 75 
b 34 Ventilator Luchtwasser 4,34 4' 3 4 4,34 4,75 
b 3S Ventilator Luchtwasser 10,86 10,86 10, 86 4, 68 
b 38 Ventilator Luchtwasser 11, 41 11, 41 11, 41 4' 69 

b 40 Ventilator Luchtwasser 12,14 12,14 12' 14 4' 69 
b 41 Ventilator Luchtwasser 12,68 12,68 12,68 4' 69 
b 66 Ventilator Luchtwasser 13, 22 13,22 13,22 4 ' 70 
b 67 Ventilator Luchtwasser 13, 2S 13, 2S 13,25 4, 70 
b 68 Ventilator Luchtwasser 11, 95 11, 95 11, 95 4 . 68 

b 69 Ventilator Luchtwasser 12,30 12,30 12, 30 4. 68 
b 70 Ventilator Luchtwasser 10 ,63 10,63 10, 63 4 ,68 
b 72 Ventilator Luchtwasser 10,60 10,60 10, 60 4 . 69 
b 73 Ventilator Luchtwasser 8,53 8,53 8, 53 4. 69 
b 74 Ventilator Luchtwasser 4,00 4,00 4,00 4 . 69 

b 75 Ventilator Luchtwasser 12,78 12,78 12,78 4. 60 
b 76 Ventilator Luchtwasser 13, 11 13, ll 13, ll 4. 61 
b 78 Ventilator Luchtwasser 13, 99 13,99 13, 99 4. 61 
b 79 Ventilator Luchtwasser 14,49 14,49 14' 4 9 4. 62 
b 80 Ventilator Luchtwasser 14' 8S 14,85 14,85 4' 62 

b 81 Ventilator Luchtwasser 14' 79 14' 79 14' 7 9 4. 63 
b 42 Tractor I verreiker 40,23 -- -- 4,49 
b 43 Tractor I verreiker 37,8S - -- 4' 62 
b 44 Tractor I verreiker 36, 34 -- -- 4' 5 9 
b 4S Tractor I verreiker 36,26 -- -- 4,59 

b 46 Tractor I verreiker 31,38 -- -- 4,59 
rnb 01 Vrachtwagen, levering voe 38,02 - -- 4,58 
rnb 02 Vrachtwagen, laden/lessen 31,49 -- 31, 4 9 4. 52 
rnb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 36,64 - 36,64 4' 4 8 
mb 07 Vrachtwagen tbv mcstverwe 25,08 -- -- 4,70 

b 47 Tractor I verreiker 23,8S -- -- 4' 7 3 
b 48 Tractor I verreiker 23,41 -- -- 4,76 
b 49 Tractor I verreiker 26,58 -- -- 4' 7 6 
b 50 Tractor I verreiker 24,15 - -- 4 I 7 6 
b Sl Tractor I verreiker 25,54 -- -- 4' 7 7 

b S2 Mestpompen met verdringer 9,45 -- -- 4,75 
rnb 09 Bes tel bus 26,42 -- -- 4,56 
mb 08 Personenwagen 27' 64 27' 64 27' 64 4,59 
b SS Achteruitrijdsignalering 17' 47 -- 17' 47 4,53 
b S6 Achteruitrijdsignalering 33,30 -- -- 4' 57 

b S7 Achteruitrijdsignalering 15,70 - 15,70 4' 61 
b S8 Achteruitrijdsignalering 8,20 -- - 4, l':J 

b S9 Pompen spuiwater 27,34 -- -- 4' 34 
b 60 Pompen spuiwater 28,77 -- -- 4' 48 
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Klevar 8.V. 
Seven um 

LAmax res111t a ti;n per bro11/9roep voor ont11anqe1 p 03 A - Won1n() l<leefsedJ 1~ 
Model: Wuo •a<111vraag 2007 -
Groep: hr1(>fdgroep 

lden~i fl cat le 
Bron/Groep Omschrl j v ing Dag 

Bijlage 4 6 

Avond Nacht Cm 

--------- - - -- ----~~-----------~------------- ---------------~-------- - - · ----------------~-~~------- -
b 61 l'ompen spulwater 
b 62 Pompen spulwater 
b 63 Pompen spuJwate1· 
b 64 Pompen spuiwater 
b G5 Noodstroom a9gregaat 
b 54 r,ossen v1oeibare b.ijprodu 

b 53 Laden effluent 
mb 06 Vrachtwagen, afvoer effJu 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copro 
b 86 Lessen biggen piek 
b 87 Lassen biggen piek 

b ea Laden vleesvarkens piek 
b 89 ~aden vleesvarkens piek 
b 96 Vrachtwagen piek 
b 95 Vracht.wagen piek 
b 94 Vrachtwagen piek 

b 91 Vrachtwagen piek 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen pi ek 
b 92 Vrachtwagen piek 

b 93 Vrachtwaqen pie!< 
mb 04 Vracht~agen, a!voer spulw 
b 04 ·rractor piek 
b 83 Tractor piek 
b 8§ Tractor p.!ek 

b 90 Personenwagen p1ek 
b 82 Bestelauto piek 
b 09 Ventilator Luchtwasser 
b 11 Ventilator Luchtwasser 
b 01 Ventilator Luchtwasser 

b oe Ventilator Luchtwasser 
b 21 Ventilator LuchLwasser 
b 26 Ventilator Luchtwasser 
b 29 Ventilator Luchtwasser 
b 71 Ventilator Luchtwasser 

b 71 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventiiator Luchtwasser 
b 36 Ventilator Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b 11 Vent i .lat or Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ven ti l,ato~r Luchtwassei-
b 20 Ventilator Luchtwasser 
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11,70 
25.98 
22 .83 
19,23 
24,57 
21,34 

21, 16 
35,87 
25,31 
!;0,91 
48,06 

44,15 
11, 95 
45, •12 
32,87 
30,79 

20, 41l 
42,44 
31,84 
47,25 
47,59 

33 , 84 
40,83 
29, 83 
42,26 
13,80 

31, 49 
33,19 
11,31 ll, 31 
8.32 8,32 
8,27 8, 27 

10,29 10, 29 
(l,85 8 , 85 

11, ll 1.1, 11 
9,43 9, 43 

10,60 10, 60 

14,00 i4,00 
ll, 18 IJ , 18 
11, 92 11, 92 
11, 91 11, 9'1 
ll,81 11, Bl 

9,51 9, 51 
11, 01 
10.96 

11' 0 1 
10., 96 

44 . 15 
41,95 

32,87 
30.19 

11,31 
8.32 
8,27 

10,29 
8 , 85 

11, 11 
9,43 

10, 60 

14,00 
11, 18 
11, 92 
11 , 97 
1l,8l 

9,51 
11, 01 
10,96 

4. 4 (< 
4. 57 
1, &5 
4.58 
4, 33 
4,62 

4,b6 
4,59 
4' 10 
4' 4 9 
4' 60 

4. so 
4,60 
4' 59 
4' 50 
4' 61 

4, "15 
4. 66 
4' 4 9 
4,49 
4, 35 

4,59 
4,38 
4,75 
4,57 
4' 60 

4,59 
4' 60 
4' t9 
4' 19 
4' 79 

~ .• 19 
4' /ij 
4,75 
4' ·15 
4' 69 

4' 61 
4' 69 
4' 69 
4, 10 
4, 14 

4, 14 
4' "14 
4, 15 
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Klevar B.V. Bijlage 4.7 
Sevenum 

LA.ma:·: resultaten per bron/groep voor ontvanger p 03 8 - Wordng Klo?efsedjjk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nae ht Cm 
-------------------~----- - -- ------------ --------------------•rr•------------------~--- ----- ------ -----------
b 01 Lassen droogvoer in silo 2S,57 -- -- 4,03 
b 02 Lossen biggen 12 / 7 9 -- -- 4,03 
b 03 Lossen biggen 15,32 -- -- 3, 78 
b 04 Laden vJeesvarkens 17' 32 -- 1 7' 32 4,04 
b 05 Laden vleesvarkens 19, 73 -- 19, 7 3 3,79 

b 06 Ventilator Luchtwasser 10, 4 7 10' 4 7 10' 4 7 4' 31 
b 10 Ventilator Luchtwasser 6' 4 0 6, 4 0 6' 4 0 4' 31 
b 12 Ventilator Luchtwasser 1, 41 1, 41 1, 4 l 4,33 
b 13 Ventilator Luchtwasser 11,28 11, 28 11, 28 4,33 
b 14 Ventilator Luchtwasser 10, 73 10,73 10, 73 4,33 

b 15 Ventilator Luchtwasser 9, 48 9, 4 8 9,48 4,33 
b 16 Ventilator Luchtwasser 12' 81 12,81 12, 81 4' 16 
b 21 Ventilator Luchtwasser 13, 02 13, 02 13, 02 4' 1 7 
b 22 Ventilator Luchtwasser 13' 64 13, 64 13, 64 4' 17 
b 23 Ventilator Luchtwasser 13,63 13, 63 13, 63 4' 18 

b 24 Ventilator Luchtwasser 14 I 24 11, 21 14,24 4' 18 
b 25 Ventilator Luchtwasser 14' 4 3 14,43 14, 43 4' 19 
b 28 Ventilator Luchtwasser 11, 94 11, 94 11, 94 4' 18 
b 30 Ventilator Luchtwasser 12,07 12,07 12,07 4' 18 
b 31 Ventilator Luchtwasser 12,00 12,00 12,00 4' 19 

b 32 Ventilator Luchtwasser 12,86 12,86 12,86 4,20 
b 33 Ventilator Luchtwasser 11, 63 11, 63 11, 63 4,20 
b 34 Ventilator Luchtwasser 7' 82 7,82 7,82 4' 21 
b 35 Ventilator Luchtwasser 13, 96 13, 96 13,96 3,99 
b 38 Ventilator Luchtwasser 14' 4 4 14' 4 4 14' 44 4,00 

b 40 Ventilator Luchtwasser 14,82 14' 82 14' 82 4,01 
b 41 Ventilator Luchtwasser lS,39 15,39 lS, 39 4,02 
b 66 Ventilator Luchtwasser lS, 71 lS,71 15,71 4,03 
b 67 Ventilator Luchtwasser lS' 84 15,84 lS,84 4,04 
b 68 Ventilator Luchtwasser 13, 71 13,71 13, 71 3,97 

b 69 Ventilator Luchtwasser 13,78 13, 78 13, 78 3,98 
b 70 Ventilator Luchtwasser 13,71 13,71 13, 71 3,99 
b 72 Ventilator Luchtwasser 13, 68 13, 68 13, 68 4,00 
b 73 Ventilator Luchtwasser 11, 9S 11, 9S 11, 9S 4,01 
b 74 Ventilator Luchtwasser 7,3S 7,35 7,3S 4' 02 

b 7S Ventilator Luchtwasser 16,04 16,04 16,04 3,73 
b 76 Ventilator Luchtwasser 16,37 16,37 16,37 3,75 
b 78 Ventilator Luchtwasser 16,86 16, 86 16, 8 6 3,76 
b 79 Ventilator Luchtwasser 17' 36 17,36 17' 36 3,79 
b 80 Ventilator Luchtwasser 17'43 17,43 17' 43 3,80 

b 81 Ventilator Luchtwasser 17,38 17,38 17,38 3,81 
b 42 Tractor I verreiker H,S2 -- - 3,77 
b 43 Tractor I verreiker 39,07 - -- 4' 08 
b 44 Tractor I verreiker 37,0S -- -- 4' 01 
b 4S Tractor I verreiker 36,97 -- -- 4' 01 

b 46 Tractor I verreiker 3S,46 - -- 4,02 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 40,S6 -- - 4,09 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 37,80 - 37,80 3, 9S 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 40,10 - 40,10 3,87 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 26,20 -- -- 4,34 

b 47 Tractor I verreiker 2S,83 - -- 4,36 
b 48 Tractor I verreiker 24,S8 -- -- 4' 4 2 
b 49 Tractor I verreiker 27,24 -- -- 4' 4 2 
b SU 'l'ractor I verreiker 24,69 -- -- 4 I 4 2 
b Sl Tractor I verreiker 30,02 -- -- 4' 4 s 

b S2 Mestpompen met verdringer 12' 4 9 -- -- 4' 39 
mb 09 Bestelbus 29,31 - -- 4' 14 
mb 08 Personenwagen 29, 4 6 29' 4 6 29, 4 6 3, 97 
b SS Achteruitrijdsignalering 18' 4 4 - 18' 4 4 3,88 
b S6 Achteruitrijdsignalering 34,21 -- -- 3,98 

b S7 Achteruitrijdsignalering 16,SS -- 16, 5S 4,08 
b S8 Achteruitrijdsignalering 9,27 -- -- 4' 39 
b S9 Pompen spuiwater 28,76 -- -- 3, 41 
b 60 Pompen spuiwater 30,S2 - -- 3,74 
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Klevar B.V. Bijlage 4. 7 
Sevenum 

LAlnax resultaten per bron/qtoep voor ontvan9er p 03 B W1o11lnq Kleefsedij~ 
Model: wm-aanvraaq 2007 
Groep: hoofd9roep 

Omschrl JY•nt} Oa9 Avond Identificatie 
Bron/Groep -·-----------------... ------- -·-----------------. -- --·-·----- ----------------------· .. ---
b 61 Pompen spu1water 16, 14 

b 62 Pompen spuiwater 27, 46 
b 63 l'olnpcn spuJwater 26, 55 
b 64 Pompen spuiwater 26, IS 
b 65 l'loodslroom agqregaat 26 . 61 
b 54 Losson vloe1bare bijprodu 22,99 

b 53 Laden er fluent 24. 91 

mb 06 Vrachtwaqen, afvoer ef(lu 30,Sl 
mb OS Vrachtwa9en, lossen copco 2b, 40 
b 86 Lossen bigqen piek 50,80 
b 87 Lossen bJ99en piek 48.0S 

b 88 Laden vJeesvarkens piek 4S,71 
b 89 Laden vleesvarkens piek 43,32 
b 96 Vrachtwagen piek 41, 03 
b 9!> Vcachlwagen piek 34, 2S 
b 94 Vrachtwaqen piek 32, 20 

b 97 Vrachtwaqen piek 22. 60 
b 91 Vrachtwagen piek 46,23 
b 99 Vrachtwagen piek U,67 
b 98 Vrachtwagen piek 48,95 
b 92 vrachtwagen piek 48, 94 

b 93 Vrachtwo9en piek 42,12 
mb O•I Vrachtwagen, afvoer spulw 43,23 
b 84 Tractor piek 30, 94 
b 83 Tractor plek 43, l9 
b 85 Tractor plek 44.99 

b 90 Pcrsonenwagen plek 33,20 
b 82 Bestclauto piek 34,93 
b 09 Ventilator Luchtwasser 13,87 
b 11 Ventilator Luchtwasser 9, 31 
b 07 Ventilator Luchtwasser 10, 16 

13,87 
9,31 

10,16 

b 08 venll lator 1.uchlwasser 13,20 
b 21 VcntilaLor LuchLwasser 11, 87 
b 26 VcntllaLor Luchtwasser 13, l6 
b 29 Ventllator Luchtwasser 10,26 
b 7l Venlllator Luchtwassec 13, 69 

13,20 
11,87 
13,16 
10,26 
13, 69 

b71 vent l La tor r.uchtwasser l 6,83 
b 37 venlllator Luchtwasser 14. 24 
b 36 Ventilator Luchtwasser 14, 61 
b 39 Ventilator Luchtwasser 14, 65 
b 11 Ventilator Luchtwasser l4' 24 

16,83 
14, 24 
14, 6l 
14, 65 
14,24 

b 18 Ventilator Luchtwasser 12. 52 
b 19 Ventilator Luchtwasser 13, 63 
b 20 Ventilator Luchtwasser 13,59 

12,52 
l3,63 
13,59 
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Nao:hl 

45,71 
43,32 

34 , 2S 
n.20 

13.81 
9, 31 

10, 16 

13,20 
I 1, 8'7 
13, 16 
10, 26 
l J, 69 

16, 83 
14, 24 
14. 61 
14, 65 
14,24 

12,52 
13, 63 
13, 59 

Cm 

J,74 
3,96 
4, l7 
4. 00 
3,66 
4,08 

4. 19 
4, JO 
4 . 34 
3,11 
4. 03 

3,19 
4,04 
4,02 
3,80 
4,06 

4,39 
4,18 
3,11 
3, 71 
3,44 

4,02 
3,40 
4,40 
3,96 
4,05 

3,96 
3,99 
4,32 
4,32 
4,32 

4,32 
4,18 
4,)9 
4,20 
4,00 

3,71 
4,00 
4,01 
4,03 
4, 18 

4,16 
4,18 
4, 19 
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Klevar B.V. Bijlage 4 8 
Seven um 

LAma;{ resultaten per bron/groep voor ontvanger p 04 _A - Woning Rieterdijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

---~---------- ----~-------~----- ---~-- -- - - - - -- ----------------------------~-------------------------
b 01 Lassen droogvoe1 in silo 41, 11 -- -- 4 I 39 

b 02 Lassen biggen 11, 22 -- - 4,SS 
b 03 Lassen biggen 10,35 - -- 4' 62 
b 04 Laden vleesvarkens 16' 11 -- 16, 11 4, 55 

b 05 Laden vleesvarkens 15' 18 -- 15, 18 4' 62 

b 06 Ventilator Luchtwasser 11, 94 11, 94 11, 94 4,71 
b 10 Ventilator Luchtwasser 8, 17 8,17 8' 1 7 4,71 
b 12 Ventilator Luchtwasser 13,44 13' 4 4 13' 4 4 4,69 
b 13 Ventilator Luchtwasser 11, 72 11,72 11, 72 4, 70 
b 14 Ventilator Luchtwasser 8' 97 8, 97 8, 97 4' 69 

b 15 Ventilator Luchtwasser 10,00 10,00 10,00 4' 69 
b 16 Ventilator Luchtwasser 11,42 11, 42 11, 42 4' 71 
b 21 Ventilator Luchtwasser 11, 54 11,54 11, 54 4,71 
b 22 Ventilator Luchtwasser 10,31 10,31 10,31 4' 71 
b 23 Ventilator Luchtwasser 10,70 10, 70 10,70 4' 71 

b 24 Ventilator Luchtwasser 10,75 10,75 10,75 4' ·10 
b 25 Ventilator Luchtwasser 10,67 I 0, 67 10, 67 4,70 
b 28 Ventilator Luchtwasser 2,35 2,35 2,35 4' 7 5 
b 30 Ventilator Luchtwasser 2,25 2,25 2,25 4' 7 4 
b 31 Ventilator Luchtwasser 2, 12 2,12 2, 12 4' 74 

b 32 Ventilator Luchtwasser 1,92 1, 92 1, 92 4' 7 4 
b 33 Ventilator Luchtwasser 1,78 1,78 1, 78 4' 7 4 
b 34 Ventilator Luchtwasser 1, 64 1, 64 1, 64 4,73 
b 35 Ventilator Luchtwasser 2,90 2,90 2, 90 4,75 
b 38 Ven ti la tor f,uch twasser 2, 86 2,86 2, 8 6 4, 75 

b 40 Ventilator Luchtwasser 2,80 2,80 2,80 4,75 
b 41 Ventilator Luchtwasser 2, 73 2,73 2,73 4,75 
b 66 Ventilator Luchtwasser 2,70 2,70 2, 70 4,75 
b 67 Ventilator Luchtwasser 2,63 2,63 2, 63 4,74 
b 68 Ventilator Luchtwasser 1,45 1, 45 1, 4 5 4' 78 

b 69 Ventilator Luchtwasser 1,32 1,32 1,32 4,78 
b 70 Ventilator Luchtwasser 1, 18 1, 18 1, 18 4,78 
b 72 Ventilator Luchtwasser 1,01 1,01 1, 01 4,77 
b 73 Ventilator Luchtwasser 0,86 0,86 0,86 4' 77 
b 74 Ventilator Luchtwasser 0, 68 0,68 0, 68 4' 77 

b 75 Ventilator Luchtwasser 2,16 2, 16 2,16 4,79 
b 76 Ventilator Luchtwasser 2, 11 2,11 2,11 4,79 
b 78 Ventilator Luchtwasser 2,06 2,06 2,06 4' 78 
b 79 Ventilator Luchtwasser 1,98 1,98 1, 98 4, 78 
b 80 Ventilator Luchtwasser 1, 96 1, 96 1, 96 4,78 

b 81 Ventilator Luchtwasser 1, 94 1, 94 1, 94 4' 78 
b ~2 Tractor I verreiker 36,93 -- -- 4' 63 
b 43 Tractor I verreiker 38,25 - -- 4,52 
b 4~ Tractor I verreiker 36,07 -- -- 4,58 
b ~5 Tractor I verreiker 35,75 -- -- 4,59 

b 4 6 Tractor I verreiker 34,09 - -- 4,60 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 37,48 -- - 4' 4 5 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 23,19 -- 23, 19 4' 54 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lessen 23,58 -- 23,58 4,55 
mb 07 Vrachh1agen tbv mestverwe 42,73 -- -- 4, 30 

b 47 Tractor I verreiker 44,50 -- -- 4,37 
b 48 Tractor I verreiker 42,25 -- -- 4,43 
b 49 Tractor I verreiker 39,51 -- -- 4' 4 7 
b 50 Tractor I verreiker 38,62 -- -- 4, Sl 

b 51 Tractor I verreiker 41, 68 -- - 4,35 

b 52 Mestpompen met verdringer 28' 14 -- -- ~,36 

mb 09 Bestelbus 19,51 - -- ~.58 

mb 08 Personenwagen 19,75 19' 7 5 19, 75 ~' 62 
b 55 Achteruitrijdsignalering 15,15 - 15,15 ~. 62 
b 56 Achteruitrijdsignalering 21,87 -- -- ~' 57 

b 57 Achteruitrijdsignalering 15,98 -- 15, 98 4,55 
b 58 Achteruitrijdsignalering 38' 41 -- 4' 4 5 
b 59 Pompen spuiwater 9, 11 -- -- 4' 68 
b 60 Pompen spuiwater 10,80 -- -- 4' 63 
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Klevar B.V. 
Seven um 

W\ma:< resul Laten per bron/groep voor onLvanger p oq_I\ - Wonlng Rl"tetdijk 
Model : Wm- aanvcaag 2007 
Groep: hoordgroep 

Omsctld j v inq Oag 

Bijlage 4.8 

Avond Nacht Cm 
I dent if I ca tJ <!! 
Bron/c.ir.oep 
------- - -----------~~~------------------------~--------------- ·- ----------------------------- ------ ---~- -~-
b 6l Pompen spulwaler 
b 62 Pompen spulwater 
b 63 Pompen spuiwater 
b 6<I Pompen spu.I water 
b 65 Noodstroom aggregaat 
b 5 ~ LOssen vloeibare bljprodu 

b 5J Laden e ffluent 
mb 06 Vrachtwagen, ilfvoer effl u 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copra 
b 86 Lassen bl99en piek 
b 87 l,,Qssen biggen piek 

b 88 Laden vlees varkens piek 
b 89 Laden vleesvarkens piek 
b 96 Vrach t wagen piek 
b 95 Vrachtwagen ple~ 
b 94 Vrachtwagen piek 

b 97 Vrachtwagen pie~ 
b 91 Vrach twagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 96 Vrachtwagen plek 
b 92 Vrachtwa.gen piek 

b 9J Vrachtwagen plek 
mb 04 Vrachtwagen, a fvoer spuiw 
b 04 Tractor p.iek 
b 83 Tractor pie.k 
b es Tract or piek 

b 90 Personenwagen piek 
b 92 Bestelauto piek 
b 09 Ventilator J.uchtwasser 
b 11 Ventilator Luchtwasser 
b 07 ventilator Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 Ventilatox Luchtwasser 
b 26 vent i lator Luchtwasser 
b 29 Ventilator J,uchtwasser 
b 11 Ventilator Luchtwasser:-

b'17 Ventilator Luchtwasser 
b J7 Ventila tor Luchtwasse.r 
b 36 Ventilator Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b Ii Ventilator Luchtwasser 

b 16 Vel)Ll la Lor f,uchtwasset 
b 19 Ventilacor Luchtwa·sser 
b 20 Vcntila~or LuehLwasser 

Geonoise V5.41 

9, :36 
H,26 
14, 14 
10,H 
25,97 
24,85 

19, 49 
30, 60 
42,7 5 
0 ,48 
'19, 21 

0 , 19 
42, 11 
45, 9J 
30,0l 
30, 85 

~6. 63 
37,58 
29,97 
31,95 
31 , 85 

30, 81 
36, 76 
44, 15 
39, 91 
'14. n 

30,89 
33,.52 
12, 09 12,09 
10,~9 10, 49 
13 , 77 1.3, 77 

12, 24 12,24 
2, 20 2,20 
2,00 2, 00 
1,00 1,80 
1,10 l, 10 

2,03 2, 03 
2, 93 2,93 
2,87 2,87 
2,01 2,01 

U,55 .11, .55 

11, 44 11 , 44 
11 ,80 11,80 
10,89 10,89 

41, 19 
42,11 

.)0,01 
30,85 

12,09 
10, 49 
13, ii 

.l2,24 
2, 20 
2,00 
1, 80 
1, 10 

2,03 
2, 93 
2,87 
2,81 

11, 55 

11, 44 
11,80 
10 ,09 

4' 6'/ 
4 . 51 
~. 56 
4. 62 
4. 46 
4' !'>1 

4, 55 
4,48 
4, '30 
4,62 
4,55 

1 , 62 
4, 55 
4,55 
4,62 
4,55 

4,40 
4, 56 
4,66 
4,63 
4 , 67 

4,61 
4. 61 
4,47 
4, 61 
4,53 

4, 63 
~ •. 62 
4,70 
4' ·10 
4 '70 

4. 70 
4, 74 
4,74 
4,14 
4,77 

4, 70 
4,75 
4,75 
~,75 

4, 70 

4,71 
4 ' 71 
4' 70 
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Klevar B.V. Bijlage 4.9 
Seven um 

LAma:-: resultaten per bron/groep voor ontvanger p 04 B - Woning R1eterdij~ 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoof dgroep 

Ic..ienLi.[icdlie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

----------------------~------ -----------~~-~~~-------- - ----- ------- - -------~--------- -- ,. ____________ _ 

b 01 Lassen droogvoer in silo 4 2, O:' -- -- 3, 68 
b 02 Lassen biggen 12 I 67 -- -- 3, 92 
b 03 Lassen biggen 11, 59 -- - 4' 10 
b 04 Laden vleesvarkens 1 7' 27 -- 11. 27 3,92 
b 05 Laden vleesvarkens 16' 19 -- 16, 19 4' 10 

b 06 Ventilator Luchtwasser 13,95 13, 95 13,95 4' 0 6 
b 10 Ventilator Luchtwasser 10,58 10, 58 10,58 4' 06 
b 12 Ventilator Luchtwasser 15,60 15,60 15,60 4' 03 
b 13 Ventilator Luchtwasser 13, 96 13, 96 13, 96 4,03 
b 14 Ventilator Luchtwasser 10, 76 10,76 10, 76 4,02 

b 15 Ventilator Luchtwasser 11, 39 11, 39 11, 39 4' 02 
b 16 Ventilator Luchtwasser 13, 46 13, 4 6 13, 4 6 4,08 
b 21 Ventilator Luchtwasser 13, 54 13,54 13,54 4' 07 
b 22 Ventilator Luchtwasser 12,60 12,60 12,60 4,07 
b 23 Ventilator Luchtwasser 12,98 12,98 12,98 4,06 

b 24 Ventilator Luchtwasser 13,05 13, 05 13, 05 4,05 
b 25 Ventilator Luchtwasser 12,98 12,98 12,98 4,04 
b 28 Ventilator Luchtwasser 4' 71 4,71 4' 71 4' 19 
b 30 Ventilator Luchtwasser 4,59 4,59 4' 59 4,18 
b 31 Ventilator Luchtwasser 4' 4 4 4' 4 4 4' 4 4 4' 18 

b 32 Ventilator Luchtwasser 4,21 4,21 4' 21 4, 17 
b 33 Ventilator Luchtwasser 4,05 4,05 4,05 4' 16 
b 34 Ventilator Luchtwasser 3, 91 3,91 3,91 4,15 
b 35 Ventilator Luchtwasser 5,13 5, 13 5,13 4' 22 
b 38 Ventilator Luchtwasser 5,06 5,06 5, 06 4,21 

b 40 Ventilator Luchtwasser 4,98 4,98 4' 98 4,20 
b 41 Ventilator Luchtwasser ~,87 4,87 4,87 4,20 
b 66 Ventilator Luchtwasser •I, 82 4,82 4,82 4' 19 
b 67 Ventilator Luchtwasser ~,73 4,73 4, 73 4' 18 
b 68 Ventilator Luchtwasser 3,81 3,81 3,81 4' 29 

b 69 Ventilator Luchtwasser 3,66 3,66 3,66 4' 29 
b 70 Ventilator Luchtwasser 3 ,51 3,51 3,51 4,28 
b 72 Ventilator Luchtwasser 3,31 3,31 3,31 4' 28 
b 73 Ventilator Luchtwasser 3,15 3,15 3,15 4' 27 
b 74 Ventilator Luchtwasser 2,96 2, 96 2,96 4' 27 

b 75 Ventilator Luchtwasser 4' 41 4. 41 4' 41 4,32 
b 76 Ventilator Luchtwasser 4,33 4,33 4,33 4,32 
b 78 Ventilator Luchtwasser 4,26 4. 26 4' 26 4,31 
b 79 Ventilator Luchtwasser 4' 14 4. 14 4' 14 4,30 
b 80 Ventilator Luchtwasser 4, 11 4. 11 4' 11 4. 30 

b 81 Ventilator Luchtwasser 4,07 4,07 4,07 4' 30 
b 42 Tractor I verreiker 37,69 -- -- 4' 11 
b 43 Tractor I verreiker 38,78 - -- 3, 84 
b 44 Tractor I verreiker 36, 97 -- -- 3,99 
b 45 Tractor I verreiker 36,63 - -- 4,02 

b 4 6 Tractor I verreiker 35,62 - -- 4,0~ 

mb 01 Vrachtwagen, levering voe 38' 4 6 -- -- 3,81 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 24' 4 7 - 24' 4 7 4' 00 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 25,00 -- 25,00 4. 03 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 43, 76 -- -- 3,48 

b 47 Tractor I verreiker 45,34 -- -- 3' 4 9 
b 48 Tractor I verreiker 43,09 -- - 3, 62 
b 49 Tractor I verreiker 40,53 -- -- 3,73 
b ~u Tractor I verreiker 39,36 -- -- J,82 
b 51 Tractor I verreiker 4 2' 18 -- - 3, 4 4 

b 52 Mestpompen met verdringer 29, 12 -- 3,47 
mb 09 Bestelbus 20,59 - -- 3,99 
mb 08 Personenwagen 20, 60 20,60 20,60 4. 04 
b 55 Achteruitrijdsignalering 15, 70 - 15,70 4, 09 
b 56 Achteruitrijdsignalering 23' 24 -- -- 3, 96 

b 57 Achteruitrijdsignalering 16,66 -- 16, 6 6 3,92 
b 58 Achteruitrijdsignalering 39,10 -- - 3, 68 
b 59 Pompen spuiwater 10, 17 -- -- 4,23 
b 60 Pompen spuiwater 11, 91 - -- q' 12 
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Klevar B.V. 
Seven um 

I.Amax resultaten per lJron/gtoep voor ontvanger p 04 B - wonJ.ng Rieteroijk 
Hodel: Win-aanvraag Jno·1 -
Groep : hoofdgroep 

Omsc:hri jving Daq 

Bijlage 4.9 

Avond Nachl Cm 
ldentHlcatie 
Bron/Groep 
~--------~~-----··----------------------~-------------~---- ----~----------- ------------~----------------· ---
b 61 Pompen spuj water 
b 62 l:'ompen spuiwater 
b 63 1?0111pen spuiwater 
b 64 Pompen spuiwater 
b 65 Noodstroom aggregaat 
b S4 Lossen vloeibare bijprodu 

b S3 1.aden effluent 
mb 06 vrachtwagen, afvoer ef f lu 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copro 
b 86 Lossen biggen piek 
b 87 Lossen biqgen piek 

b 88 Laden vleesvarkens piek 
b 89 Laden vleesvarkens piek 
b 96 Vrachtwagen piek 
b 95 Vrachtwagen piek 
b 90 Vrachtwagen piek 

b 97 Vrachtwagen piek 
b 91 Vrach twagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 90 Vrachlwagen piek 
b 92 Vnachtwagen piek 

b 93 Vrachtwa9cn plek 
mb 04 Vrachtwagen, afvoec spuiw 
b 84 'l'ractor piek 
b 83 •reactor piek 
b 85 Tractor piek 

b 90 Personenwagen piek 
b 82 Bestelauto piek 
b 09 ventilator l.uchtwasse r 
b 11 Ventilator Luchtwasser 
b 07 Ventilator Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 Venti!atox- Luchtwas.ser 
b 26 Ventilator 1,uchtwasser 
b 29 Ventilator l.uchtwasser 
b 71 Ventilator Lucht:wasser 

b 77 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventilator Lucht11asser 
b 36 Ventilator Lucht11as.ser 
b 39 Ventllator l.uchtwasser 
b 17 ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ventllator Luchtwasser 
b 20 ventilator Luchtwasser 
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10.60 
17, 22 
14. 99 
U,50 
27,30 
2~. 7l 

20,91 
32, 68 
43,78 
0,40 
49,06 

42,20 
43,27 
47, 04 
30,94 
31, B4 

49,68 
39,39 
31, 1 l 
32,99 
32,78 

32,03 
37,82 
46,00 
41,20 
41,81 

32, 64 
35,0 
H, t2 U,12 
12, 73 12, 73 
lS,82 15,82 

H,21l 14, 28 
4,53 1. 53 
4, 30 4,30 
1,08 1,08 
3, 42 3, 12 

4,21 G.21 
5 , 13 5, 13 
5,02 5,02 
•l, 91 4, 91 

13, 69 13,69 

13.44 13,H 
t3, a 1 U,81 
13, 22 13,22 

42,20 
43,27 

30,84 
31 ,84 

14, 12 
12,73 
15,82 

14 , 28 
4,53 
4,30 
4,08 
3,42 

4,21 
'5, 13 
5,02 
4,91 

13,69 

13, 44 
13 . 81 
13,22 

4. 20 
3,91 
3,95 
4,09 
3, 92 
3, OJ 

3,93 
3.88 
3, 41 
4. 10 
3, 92 

1,10 
3,92 
3,92 
4,09 
3,92 

3,SS 
3,95 
~.19 
4,10 
4 ,22 

4. 07 
4, 06 
3.13 
4,05 
3,88 

4. 06 
4 '04 
4. 05 
4,05 
4,04 

4,04 
4,18 
4,17 
4, 16 
4,28 

4, 3.1 
4, 21 
4, 20 
4' l!l 
4 , 05 

4,08 
4,06 
4,04 
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Klevar B.V. Bijlage 4.10 

Seven um 

LArna:·: resultaten per bron/groep voor ontvanger p 05_ A - Woning Saardijk 
Model: Wm-aarivraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Idenllfit;.-:d it'! 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht (:m 

---------- _____ ____ ...... _________ ------------- - - ----- - - -- ---- - ---------- ·~----------~ -- - ..... --- .. ---- -
b 01 Lassen droogvoer in silo 23,21 - -- 4' 64 

b 02 Lassen biggen 14,05 -- - 4' 71 
b 03 Lassen biggen 20,59 -- -- 4, 70 
b 04 Laden vleesvarkens 17' 62 -- 17,62 4' 7 4 
b 05 Laden vleesvarkens 24,80 -- 24,80 4' 10 

b 06 Ventilator Lucht wa sser -1,29 -1,29 -1, 29 4,86 
b 10 Ventilator Luchtwasser -2,43 -2' 43 -2,43 4,86 
b 12 Ventilator Luchtwa sser- -4, 70 -4,70 -4,70 4' 86 
b 13 Ventilator Luchtwasse<" -4,25 -4,25 -4,25 4' 86 

b 14 Ventilator Luch twa·sser -8,62 -8, 62 -8,62 4' 86 

b 15 Ventilator Luchtwasser -7,29 -')' 29 - 7' 29 4' 86 
b 16 Ventilator l,ui;htwassei: 6,76 6, 76 6, 76 4,80 

b 21 Ventilator Luch twasser 6,66 6,66 6,66 4,80 

b 22 Ventilator Luchtwasser 6, 78 6,78 6,78 4,80 

b 23 Ventilator LuChtwasser 6, 67 6,67 6,67 4,80 

b 24 Ventilator Luchtwaoocr 6, 61 6' 64 6, 64 4,AO 

b 25 Ventilator Luchtwasser 6,57 6,57 6, 57 4,80 
b 28 Ventilator Luchtwasser 6,83 6,83 6, 83 4,85 

b 30 Ventilator Luchtwasser 6,78 6,78 6, 78 4,85 

b 31 Ventilator Luchtwasser 6,78 6,78 6, 78 4,85 

b 32 Ventilator Luchtwasser 0, 94 0,94 0,94 4,85 

b 33 Ventilator Luchtwasser -4' 76 -4' 7 6 -4, 76 4,85 

b 34 Ventilator Luchtwasser -5,26 -5, 26 -5,26 4,85 

b 35 Ventilator Luchtwasser 7,09 7,09 7,09 4, 79 

b 38 Ventilator Luchtwasser 7,06 7,06 7' 06 4, 79 

b 40 Ventilator .Luchcwasser 7,02 7,02 7,02 4' 79 
b 41 Ventilator Luchtwasser 6,99 6,99 6,99 4' 79 
b 66 Ventilator Luchtwasser 6,97 6,97 6, 97 4, 79 

b 67 Ventilator Luchtwasser 7,02 7,02 7,02 4,79 

b 68 Ventilator Luc htwasser 4,93 4, 93 4,93 4,83 

b 69 Ventilator Luchtwasser 4' 96 4' 96 4,96 4,83 
b 70 Ventilator Luchtwasser 4' 99 4,99 4,99 4,83 
b 72 Ventilator Luchtwasser -0,22 -0,22 -0,22 4,83 

b 73 Ventilator Luchtwasser -2,73 -2, 73 -2,73 4,83 
b 74 Ventilator Luchtwasser -2,16 -2, 16 -2, 16 4,83 

b 75 Ventilator Luchtwasser 9,24 9,24 9, 24 4' 78 
b 76 Ventilator Luchtwasser 9,21 9,21 9, 21 4,78 

b 78 Ventilator Luchtwasser 9,20 9,20 9, 20 4,78 
b 79 Ventilator Luchtwasser 9,26 9,26 9, 26 4' 78 
b 80 Ventilator Luchtwasser 9,31 9,31 9, 31 4' '78 

b 81 Ventilator Luchtwasser 9,41 9, 41 9, 41 4,78 
b 42 Tractor I verreiker 37' 90 -- - 4' 66 
b 43 Tractor / verreiker 27,50 - -- 4,69 
b 44 Tractor I verreiker 27,31 -- -- 4' 65 
b 45 Tractor I verreiker 29,00 -- - 4' 64 

b 46 Tractor I verreiker 26,76 -- -- 4' 63 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 33, 13 -- -- 4' 66 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 24,83 -- 24,83 4' 7 2 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 31,27 - 31,27 4' 66 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 18,42 -- 4' ·7 8 

b 47 Tractor I verreiker 27' 11 -- - - 4,80 
b 48 Tractor I verreiker 30, 11 -- 4,82 
b 49 Tractor I verreiker 26, 62 -- -- 4,82 

b Su Tractor I verreiker 22,61 - 4,82 

b 51 Tractor I verreiker 28,54 -- -- 4,82 

b 52 Mestpompen met verdringer 16, 97 -- -- 4, B 1 
mb 09 Bestelbus 21,43 -- -- 4' '71 
mb OB Personenwagen 20,24 20,24 20,24 4' 7 3 

b 55 Achteruitrijdsignalering 23,35 -- 23,35 4' 7 3 
b 56 Achteruitrijdsignalering 20,52 -- -- 4' 68 

b 57 Achteruitrijdsignalering 15,35 -- 15,35 4, 75 
b 58 Achteruitrijdsignalering 3,36 -- -- 4 . 81 
b 59 Pompen spuiwater 17,89 -- -- 4 ' 65 
b 60 Pompen spuiwater 22,67 -- -- 4. 66 
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Klevar B.V. 
Seven um 

J..Ama x resul.tater1 per bro.n/groep voor oncvanger p 05_A - Honing Sant di JI: 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep : hoofdgroep 

JdenlHicacie 
Bron/Groep Omschd j vi nq Dag 

Bijlage 4.10 

J\vond t-iadH Cm 

~------------------~-~--------------------~---------------·- · ---------~---------------·------------
-----

b 61 Pompen spuiwater 2:!,05 -- -- 4, 74 

b 62 Pompen spul.water 11.51 -- -- 4, 68 

b 63 Pompen spuiwater 8,00 -- -- 4,78 

b 64 Pompen spuiwater 11. 41 -- -- 4, 76 

b 65 t-ioodstroom agg1·e9aat 22.05 -- -- 4,52 

b 54 1,ossen vtoelbare bijpi:odu I l, "12 -- -- 4,70 

b 53 1.aden eftiuenl 6,86 -- -- 4,78 

mb 06 Vi:achtwageft, a fvoer efflu 20,32 -- -- 4,74 

mb 05 Vi:achcwagen, lossen copto 22 , 09 -- -- 4,78 

b 86 Lossen biggen pieY. 53,49 -- -- 4,70 

b 97 1.os·sen biggen plek 50,39 -- -- 4,74 

b 88 Laden vleesva·rkeris piek 50, 69 - 50,69 4. 71 

b 89 l..aden vleesvarkens piek 43, 47 -- 43, 47 4, 74 

b 96 Vrachtwageh piek 37 , 17 -- -- 4, 69 

b 95 Vrachtwaqen plek 39,29 - 39,28 4. 7 l 
b 94 Vrachtwagen piek 31 , 71 -- 31, ·11 ·4. 75 

b 97 Vrachtwage" p.iek 35,48 -- -- 4. 81 
b 91 Vrachtwage-n pie~: 27,23 -- -- 4,78 

b 99 Vracht wagen piek 27 , 21 -- -- 4,74 

b 98 Vrachtwagen piek 45, O?. -- -- 4, 66 

b 92 Vractitwagen piek 41, 43 -- -- 4. 64 

b 93 Vrachtwagen plek 25,48 -- -- 4,76 

mb 04 Vi:achtwagen, afvoe.r spuiw 36.95 -- -- 4, 66 

b 94 Tractor piek 30, 55 - -- 4, 82 

b 83 Tractor piek 32,54 -- -- 4, 63 

b 85 Tractor piek 32,05 - -- 4,69 

b 90 Personenwagen piek 26, 75 -- -- 4, 70 

b 82 Bestelauto piek 23 , 77 -- -- 4,70 

b 09 Vent.ll.ator Luchtwasser 0,00 0;90 o,ao 4,86 

b 11 Ventilator Luchtwasser -2,09 -2,09 -2.09 4,86 
b 07 Ventilator Luchtwasser -0,32 - o, 32 -0,32 4,86 

b 08 Ventilator LllChtwasser 1,23 1, 23 1,23 4,86 
b 27 Ventilator Luchtwasser 6,79 6, 79 6, 79 4,85 

b 26 Ventilator Luchtwasser 6,82 6,92 6,82 4,85 

b 29 Ventilator l,.uch t wasser -5, 15 -5,t5 -5, 15 4,85 
b 71 Ventilator Luchtwasser 5,01 5,01 5,01 4,83 

b 77 Ventilator Luchtwasse.r 9, 21 9, 21 9,21 4,78 

b 37 Ve.nti):ator Luchtwasser 7' 34 7,34 7,34 4, 79 

b 36 Ventilator Luct)twasser 7,49 7,49 7,49 4,79 

b 39 Ventilator 1.uchtwasser 7,28 7,28 ·1 ,20 4 .• 79 

b 17 Ventilator Ll.lchtwasser 6,55 6,55 6,55 4,00 

b 18 Venti l ator Luchtwasser 6,72 6, 72 6,72 4, BO 
b l9 Ve.ntllator Luchtwasser 6.71 6, 71 6, 71 4, 80 

b 20 Ventilator Luchtwasser 6,00 6 , 80 6, 80 4,80 
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Klevar B.V. 
Seven um 

LArnax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 05 B - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 -
Groep: hoofdgroep 

IUentj_ficat.ie 
Bron/Groep 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 10 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 21 
b 22 
b 23 

b 24 
b 25 
b 28 
b 30 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 38 

b 40 
b 41 
b 66 
b 67 
b 68 

b 69 
b 70 
b 72 
b 73 
b 74 

b 7 5 
b 7 6 
b 78 
b 79 
b 80 

b 81 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 4 6 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 07 

b 47 
b 48 
b 4 9 
b so 
b 51 

b 52 
mb 09 
mb 08 
b 55 
b 56 

b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Lossen droogvoer in silo 
Lassen biqgen 
Lossen biqgen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

venLllaLor Luchtwasser 
Ventllato.r l.uc:htwasser 
Ve ntila tor Luch twasser 
Venlllator Luc htwa sse.r 
ve nti l ato r Luchtwa s ser 

Ventilator J,uchtwass ei: 
Ventilator Lucht wasse r 
Ventilator Luchtwas ser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwass e r 

Ve nt ilator Luchtwasoer 
Ve ntila to r Luchtwa sser 
Ventilator Luchtwa ss er 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ve nt i l ator Luchtwasser 
Vent i la t or Luchtwasser 
Ve ntilator Luchtwasser 
Ve ntilator Luchtwasser 
Ve ntilator Luchtwasser 

Ventilator Lucht wa sser 
Ventilator Luchtwasset 
Ventilator Luchtw·asser 
Ventilator L~• ch twasser 
Ventilator Luchtwa sser 

ve ntilator Luchtwasser 
Ven tilato r Luchtwasser 
Ve ntilat o r Luchtwasser 
Ventila t o r Luchtwasser 
Ve nti la tor Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Vrachtwagen, levering voe 
Vrachtwagen, laden/lossen 
Vrachtwagen, laden/lessen 
Vrachtwagen tbv mestverwe 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
TracLor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Mestpompen met verdringer 
Bestelbus 
Personenwagen 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Dag 

29,20 
15' 4 4 
23,88 
18,95 
28,86 

4,18 
-0,28 

1,75 
2,54 

-4,79 

-3,35 
8,95 
8,84 
8,95 
8,83 

8,79 
8,72 
6,87 
6,85 
6, 81 

4' 90 
-1 , 22 
-1,80 

9, 39 
9,35 

9, 31 
9,27 
9,25 
9,29 
7,29 

7,32 
7,35 
2,51 

-0,22 
0,29 

9,88 
9,85 
9,82 
9,78 
9, 76 

9, 76 
38,62 
31,10 
30,62 
32, 77 

33,10 
34,86 
25,88 
35,20 
19,72 

31,45 
30,34 
26,59 
23,03 
29,18 

17, 79 
22,50 
21,0B 
28,76 
22,29 

16,32 
3,83 

22,91 
23,66 

Avond 

4' 18 
-0,28 

1, 75 
2,54 

-4' 7 9 

- 3,35 
8, 95 
8 , 84 
8, 95 
8,83 

8, 79 
8, 12 
6 ,81 
6,05 
6,0 1 

4,90 
-1,22 
-1,80 

9,39 
9,35 

9,31 
9,27 
9,25 
9,29 
7,29 

7,32 
7,35 
2,51 

-0,22 
0,29 

9,88 
9,85 
9,82 
9,78 
9, 7 6 

9, 76 

21,08 

Nacht 

18,95 
28' 86 

4' 18 
-0, 28 

1, 75 
2,54 

-4' 7 9 

-3,35 
8,95 
8, 84 
8,95 
8,83 

a, 19 
8, 72 
6,8 7 
6 ,85 
6 , 8 1 

4' 90 
-1,22 
-1,80 

9,39 
9, 35 

9, 31 
9, 27 
9, 25 
9, 29 
7,29 

7,32 
7,35 
2,51 

-0,22 
0,29 

9,88 
9,85 
9, 82 
9,78 
9, 7 6 

9, 76 

25,88 
35,20 

21,08 
28,76 

16,32 

Bijlage 4.11 

Cm 

4' 23 
4' 37 
4,28 
4' 38 
4,29 

4' 55 
4,55 
4,55 
4,55 
4' 55 

4,55 
4' 36 
4' 36 
4,36 
4' 37 

4,37 
4,37 
4,51 
4,51 
4,51 

4,51 
4,51 
4,51 
4' 32 
4,32 

4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4' 4 6 

4' 4 6 
4' 4 6 
4' 4 6 
4' 4 6 
4' 4 6 

4' 29 
4' 29 
4' 29 
4' 29 
4,30 

4,30 
4' 17 
4' 26 
4' 16 
4' 14 

4 , 11 
4,23 
4 , 33 
4,29 
4' 51 

4 , 53 
4. 57 
4,57 
4158 
4, 57 

4' 54 
4,30 
4' 32 
4' 36 
4' 23 

4' 41 
4,56 
4' 15 
4,19 
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Klevar B.V. 
Seven um 

.L.AmaK resuJtaLen pe1· bro11/groep voor ontvanger p ()!i_B - ~loning Saard1jk 
Model; wm-aanvraag 2007 
Groep: hootcigtoep 

Omschri jv Ing Oa9 

Bijlage 4 11 

Avond Nacht t:i>• 
!dentlfi catie 
Bron/Groep 
----------------~~------------------------------ - - - --------------------~----- --------~~~-----------· 
b 61 Pompen spulwater 
b 62 Pompen spulwater 
b 63 Pompen spuJwater 
b 64 Pompen spulwater 
b 65 Noodscroom aggregaat 
b 5~ Lossen vl oeibare bijp,odu 

b 53 Laden e (fluent 
mb 06 Vrachtwagen, afvoer efflu 
mb 05 Vrachtwagen, loss.en copro 
b 86 Lassen biggen· plek 
b 87 Lassen biggen piek 

b 88 Laden vleesvarkens piek 
b 89 l.aden vleesvarkens piek 
b 96 Vcachtwagen piek 
b 95 Vrachtwagen piek 
b 94 Vrachtwagen piek 

b 97 Vracl1twa9en piek 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vract1twa9en piek. 
b 92 Vrachtwagen piek 

b 9'.l Vcachtwagen piek 
mb 04 Vrachcwagen, afvoer spuiw 
b 84 Tractor plek 
b 83 T'ractot" plek 
b 85 Tractor piek 

b 90 Personenwagen p1ek 
b 82 Bescelauto piek 
b 09 VentilaLor Luchtwasser 
b ll VentUatoL Lt1chtwasser 
b 07 Vent.ilator Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 ventilator Luchtwasser 
b 26 Ventilator r,uchtwasser 
b 29 Ventilator J,uchtwasser 
b 7] Ventilato.r Luchtwassei: 

bi? Vent l.latol; Luchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwasser 
b 36 Ventilatoc Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b 17 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventl lac or J,uctitw;:isser 
b 19 VentilaLor Luchtwasser 
b 20 Ventilator Luchtwasser 

Geonoise V5.41 

22,94 
13,07 
8,86 

15, 05 
23,34 
!6, 41 

9,35 
23,31 
23,25 
53, 5'2 
50,38 

54,80 
44,82 
38,4 2 
42,59 
32,83 

36, 34 
29, 89 
28, 64 
46, 16 
46, 54 

23,80 
38,43 
30, 85 
36,25 
34 ' 1-7 

28,23 
26,03 
1. 96 4, 9.6 
0 , 94 0,94 
3,82 3,02 

~' 53 4,53 
7 , 00 7 ,00 
6,89 6, 89 

-1 , 61. -1 , 61 
7,37 ·1 , 37 

9,80 9,80 
9,59 9,59 
9, ·11 9, 71 
9, 51 9,51 
8 , 72 8, 72 

0, 91 8,91 
8,86 
8,95 

B, B6 
8,95 

54,80 
14,02 

42,59 
32,83 

4, 96 
0, 9•1 
3 , 82 

4,53 
'l,00 
6, 89 

-1,61 
., , 37 

9,80 
9, 59 
9, 71 
9, 51 
o. 72 

a, 91. 
8,86. 
8, 95 

~.Jo 
~. n 
1, 4 7 
4. 4 ;> 
4.03 
4' 17 

4,0 
1, 4 !> 
4. 51 
4, 27 
4. 3-7 

4, 29 
1,J0 
4,24 
4,30 
4. 40 

4,55 
4,47 
4. 37 
4,19 
4. 14 

4,42 
4,19 
4,56 
4, 12 
1,25 

~. 23 
4, 21 
4,55 
1,55 
4,55 

1, 55 
4, 51 
4, 51 
1, 51 
4,46 

4,29 
•I , 32 
4' 33 
1, 33 
4,31 

4. 36 
4,37 
4,37 
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Klevar B.V. Bijlage 4 12 
Sevenum 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvariqer p 06 A - Woning Saa1dijk 
Model·. Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Identj ficatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 
-· -- ........ --------------------------- -------------·------------ - -- -- ----- --------------- -------- . -- -- --
b 01 Lassen droogvoer in silo 22, 05 -- - 4 / '.J7 

b 02 Lassen biggen 13, 30 -- -- 4, 70 

b 03 Lassen biggen 23,85 - - 4,65 
b 04 Laden vleesvarkens 16, 94 -- 16,94 4,70 

b 05 Laden vleesvarkens 29,41 -- 2 9' 4 1 4' 65 

b 06 Ventilator Luchtwasse( -1,31 -1,31 - 1,31 4' 84 
b 10 Ventilator Luchtwasser -4' 64 -4' 64 - 4,64 4' 84 
b 12 Ventilator Lllchtwasser -3,96 -3,96 -3,96 4' 84 
b l3 Ventilator Luchlwasser -2,88 -2,88 - 2,88 4' 84 
b 14 Ventilator LuchLwasser -8, 15 -8,15 - 8,15 4' 84 

b 15 Ventilator Luchtwasser -6,76 -6,76 - 6, 76 4' 84 
b 16 Ventilat or Luchtwasser 7,31 7' 31 7,31 4' 7 6 
b 21 Ventilator Luchlwasser 7,28 7,28 7,28 4' '76 
b 22 Ventllator Luchtwasser 7,26 7,26 7 ' 2 6 4,76 
b 23 ventilator Luchtwasser 7,22 7,22 7,22 4,76 

b 24 Ventilator Luchtwasser 7,20 7,20 7,20 4, 76 
b 25 Ventilator Luchtwasser 7,19 7,19 7,19 4, 76 
b 28 Ventilator Lucht wasser 5,29 5,29 5,29 4' 82 
b 30 Ventilator Luchtwasser 5,27 5,27 5,27 4,82 
b 31 Ventilator Luchtwasser 5,24 5, 24 5,24 4' 82 

b 32 Ventilator Luchtwasser 1, 68 1, 68 1, 68 4,83 
b 33 Ventilator LuchtwaSser -3, 14 -3,14 -3,14 4,B3 
b 34 Ventilator Luchtwasser -3,23 -3,23 -3,23 4' B3 
b 35 Ventilator Luchtwasser 9,31 9, 31 9,31 4 '7 4 
b 38 Ventilator Luchcwasser 9,08 9,08 9,08 4' 74 

b 40 Vent ilator Luchtwasser 8,90 8,90 8,90 4' 7 4 
b 41 Ventilator Luchtwasser 8' 67 8' 67 8,67 4' 7 4 
b 66 Ven t.ilator Luchtwasser 8,56 8,56 8,56 4' 75 
b 67 Ventilator Luchtwasser 8' 45 8,45 8,45 4' 75 
b 68 Vent i l ator Luchtwasser 6,07 6,07 6,07 4. 81 

b 69 Ventilator Luchtwasser 6, 13 6, 13 6,13 4' Bl 
b 70 Ventilator Luchtwasser 6' 14 6' 14 6, 14 4, Bl 
b 72 Ventilator Luchtwasse..c 0,75 0,75 0,75 4, Bl 
b 73 Ventilator Luch t wasser -0, 13 -0, 13 -0,13 4,81 
b '74 Ventilator Luchtwasser 0, 98 0,98 0,98 4' Bl 

b 75 Ventilator Luchtwasser 8,79 8' 79 8, 7 9 4' 73 
b 7 6 Ventilator Luchtwa.sser B,75 8,75 8,75 4,73 
b 78 Ventilator .Lcichtwasser B, 73 8,73 8, 73 4' 73 
b 19 Ventilator J,uchtwasser 8,70 8,70 8,70 4' 73 
b BO Ventilator Luchtwasser 8' 69 8,69 8,69 4,73 

b 81 Ventilator Luchtwasser 8' 68 8,68 8,68 4' 73 
b 42 Tractor I verreiker 36,56 -- 4. 58 
bO Tractor I verreiker 28,72 -- - 4' 63 
b 44 Tractor I verreiker 29, 51 -- -- 4' 5 7 
b 45 Tractor I verreiker 30,20 -- - 4' 55 

b 46 Tractor I verreiker 31,04 -- - 4,53 
mb OJ Vrachtwagen, levering voe 29,88 -- -- 4' 60 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 25,75 -- 25,75 4' 68 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 35,41 -- 35, 41 4' 60 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 15,75 -- -- 4,75 

b 47 Tractor I verreiker 22,2~ -- - 4' 78 
b 48 Tractor I verreiker 26,75 -- -- 4,80 
b 49 Tractor I verreiker 2J . 6~ -- -- 4,80 
b ~o Tractor I verreiker 21 ' 93 -- - 4' 80 
b 51 Tractor I verreiker :>.~' 91 - -- 4. 80 

b 52 Mestpompen met verdringer 11, 16 -- -- 4,79 
mb 09 Bestelbus 17,00 -- -- 4' 67 
mb 08 Personenwagen 16,80 16,80 16,80 4' 68 
b 55 Achteruitrijdsignalering 29, 62 -- 29, 62 4' 69 
b 56 Achteruitrijdsignalering 14' 99 -- -- 4' 61 

b 57 Achteruitrijdsignalering 16,74 -- 16, 7 4 4' 72 
b 58 Achteruitrijdsignalering -1,86 -- -- 4' 79 
b 59 Pompen spuiwater 27,02 - -- 4' 57 
b 60 Pompen spuiwater 21,86 -- -- 4,59 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

IJ\max resul tacen per bron/groep voor ontv.mger p 06 A - Wonin9 SA-lrdi)k 
Hodel: Wm-aanv1aag 2007 -
Groep: hoofd9roep 

ldentlfic:at ie 
omschrljv1nq O<lq 

Bijlage 4.12 

Avond Na.:ht Cm Bron/Groep 
------- -- - --- -~-~----------- ----------------------------------- ------------------------------------------ ----
b 61 Pompen spuiwater 24,03 -- -- 4,70 

b 62 Pompen spuiwater 7, 15 -- -- 4, 61 

b 63 Pompen spui.water 9,56 -- - - 4, 75 

b 64 Pompen spuiwater 23. 21 -- -- 4, 12 

b 65 N<>Odstroom aggregaat 21,90 -- -- 4. 41 

b 54 Lossen vloeibare bijprodu 10, 21 -- -- 4,63 

b 53 Laden e f r1 uent 9, 5(, -- -- 1, 75 

mb 06 Vrachtwagen, a fvoer ef flu 22, 72 -- - ~.71 

mb os Vtacht ..,aqen , lossen copro 18,42 -- -- •I , 75 

b 96 Lassen blqgen piek 55,33 -- -- 4. 64 

b 87 l.osson blggen piek 51,05 -- -- 1,70 

b 88 Laden vlee~varkens piek 55,35 -- 55,35 4,65 

b 89 Laden vleesvarkens piek 42,93 -- 42,83 4, 10 

b 96 vrachtwagen piek 33, 24 -- -- 4,62 

b 95 Vrachtwagen piek 42,86 -- 42, 86 4,66 

b 94 Vcachtwa9en piek 32, 64 -- 32,64 4. 71 

b 97 Vrachtwagen piek 30,42 -- -- 4, 19 

b 91 Vrachtwagen piek 28, 19 -- -- 4, 7!) 

b 99 Vrachtwagen piek 28,20 -- -- 4,70 

b 99 Vrachtwagen piek 43, 39 -- -- 4,59 

b 92 Vcachtwagen piek 47, 01 -- -- 4,51 

b 93 Vrachtwagen piek 27,93 -- -- 1, 73 

mb 04 Vrachtwagen, aCvoe.r spuiw 39,82 -- -- 1,56 

b 84 Tractor piek 24, 98 -- -- 4,BO 

b 83 Tractor plek 30, 71 -- -- ~. 54 

b es TracLor plek 29,56 -- -- 4. 62 

b 90 Personenwaqen pick 23,77 -- -- 4,63 

b 82 Bestelauto plek 18,20 - -- 4, 64 

b 09 Ventilator Luchtwasser -1, 28 -1,29 -l, 28 4,84 

b 11 Ventilator Luchtwasser -4. 23 - 4,23 - 4,23 4. 94 

b 07 Ventilator Luchtwasser -1. 29 -1,29 - 1. 29 4,84 

b 08 Ventilator Luchtwasser -1,12 -1.12 - 1,12 4,84 

b 27 Vcntllatoc Luchtwasser 5,50 5,50 5,50 4,02 

b 26 Ventllotor Luchtwasser 5,36 5, 36 5, 36 4,92 

b 29 Vcntitalor Luch~wasser -3, 51 -3. Sl -3,51 4,02 

b 71 Ventl!ator Luchcwasser 6, 13 G, 13 6,13 4, 8 1 

b 11 Ventilator Luchtwasser 8, 71 8,71 0, n 4, 73 

b 37 Ventllator Luchtwasser 9, 13 9, 13 9, 13 4,74 

b 36 Ventilator Luchtwasser 8, 71 a, n 8,77 4, 74 

b 39 ventilator Luchtwasser 8,53 8,53 8,53 4. 14 

b 11 Ventilator Luchtwasser 7,22 7,22 7,22 4,76 

b 18 Ventilator Luchtwasser 7,32 7, 32 7,32 4, 16 

b 19 Ventilator Luchtwasser 7,24 7,24 7,24 4,76 

b 20 Ventilator Luchtwasser 7, 21 7 , 21 7,21 4,76 
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Klevar B.V. 
Seven um 

LAma:·: resultaten per bron/groep voor ontvanger p 06 B - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag ~U07 -
Groep: hoofdgroep 

Iden ti ficatie 
Bron/Groep 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 10 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 21 
b 22 
b 23 

b 24 
b 25 
b 28 
b 30 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 38 

b 40 
b 41 
b 66 
b 67 
b 68 

b 69 
b 70 
b 72 
b 73 
b 74 

b 7S 
b 76 
b 78 
b 79 
b ea 

b Bl 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 07 

b 47 
b 48 
b 49 
b 50 
b 51 

b 52 
mb 09 
mb 08 
b 55 
b 56 

b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Lassen droogvoer in silo 
Lossen biggen 
Lassen biggen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasse r 
Vent ilator Luchtwasse r 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassec 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwassar 
Ventilator Luchtwa.sser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 

Tractor I verreiker 
Vrachtwagen, levering voe 
Vrachtwagen, laden/lossen 
Vrachtwagen, laden/lossen 
Vrachtwagen tbv mestverwe 

Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
Tractor I verreiker 
TracloL I veLreiker 
Tractor I verreiker 

Mestpompen met verdringer 
Bestelbus 
Personenwagen 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 

Dag 

30,92 
21, 67 
26,10 
25,13 
31, 14 

7,06 
2,Bl 
1,03 
2,01 

-3,47 

-2,13 
10,89 
10,76 
10,86 
10, 73 

10, 69 
10,61 

B,26 
8,24 
B,20 

5,30 
0, 19 
0,01 

11, 34 
11, 30 

11, 26 
11, 22 
11,24 
11, 29 

9, 04 

9,09 
9,10 
4,12 
2, 96 
3, 97 

11, Bl 
11, 78 
11, 75 
11, 72 
11, 71 

11, 71 
40,6B 
32,77 
32,60 
34,03 

34,49 
37,15 
30,50 
37,99 
22,46 

32,6B 
31,26 
27,62 
24,23 
30,26 

18,Bl 
24,6B 
23, 14 
30,96 
24,16 

19' 4 7 
4' 94 

28,39 
25,60 

Avond 

7,06 
2,81 
1,03 
2, 01 

-3, 47 

-2,13 
10,B9 
10, 7 6 
10,86 
10,73 

10, 69 
10, 61 

B,26 
8,24 
B,20 

5,30 
0,19 
0,01 

11,34 
11, 30 

11,26 
11, 22 
11, 24 
11,29 

9,04 

9,09 
9,10 
4,12 
2, 96 
3, 97 

11, Bl 
11, 78 
11, 75 
11,72 
11, 71 

11, 71 

23, 14 

Nacht 

25,13 
31,14 

7,06 
2,81 
1,03 
2,01 

-3, 47 

-2,13 
10, 89 
10, 76 
10, 86 
10,73 

10,69 
10,61 
8,26 
B,24 
B, 20 

5, 30 
0,19 
0,01 

11, 34 
11, 30 

11, 26 
11, 22 
11, 24 
11,29 

9,04 

9, 09 
9,10 
4,12 
2,96 
3,97 

11, 81 
11, 7B 
11,75 
11, 72 
11, 71 

11, 71 

30,50 
37,99 

23,14 
30, 96 

19,47 

Bijlage 4 13 

Cm 

4,08 
4' 27 
4' 15 
4,28 
4' 16 

4' 4 9 
4' 4 9 
4' 4 9 
4' 49 
4' 4 9 

4,50 
4,23 
4,23 
4,23 
4,24 

4,24 
4' 24 
4' 4 4 
4' 4 4 
4' 4 4 

4' 4 4 
4' 4 4 
4' 4 4 
4' lB 
4' 18 

4,18 
4,19 
4' 19 
4,19 
4,3B 

4,3B 
4,38 
4,3B 
4,38 
4,38 

4' 14 
4,14 
4,14 
4,15 
4,15 

4,15 
3,99 
4' 10 
3,96 
3,92 

3,87 
•1, 09 
~.23 
4,13 
~.46 

4,47 
4,52 
4,52 
4,53 
4,53 

4' 4 9 
4' l 7 
4' l 9 
4,25 
4,06 

4' 32 
4 I 51 
3' 97 
4,01 
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Klevar B.V 
Sevenum 

LAmax ni~ulldlt!n per bron/groep voor ontvanger p 06_B - Woning Saardijl: 
Model: ~Im ;i;11111raag 2001 
Groep: honl d9roep 

ldent I f1,~al •' 
Sron/Grol"p Omschrijving Dag 

Bijlage 4 13 

Avond Nacht " m 
---------- ---- -----------------------------------------------------. ------------------------------ --- -
b 61 l'ompen spuiwat er 
b 62 Pompen spuh1ater 
b 63 Pompen spuiwater 
b 6 4 Pompe:n spuiwater 
b 65 Noodstroom aggregaat 
b 54 Losse:n vloeibare ~Jjprodu 

b 53 Laden efCluent 
ml:> 06 Vrachtwa9en, afvoer ctflu 
mb 05 Vrachtwa9en, lossen copro 
b 8·6 Lassen biggen piek 
b 81 Lassen biggen piek 

b 88 Laden vleesvarkens plek 
b 89 Laden vleesvarkens piek 
b 96 Vrachtwa.gen piek 
b 95 vrachtwagen piek 
b 94 Vrachtwagen pt.ex 

b 97 Vrachtwagen piek 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen piek 
b 92 Vrachtwagen piek 

b 93 vcachtwagen piek 
mb 04 Vrachtwagen, afvoer spuiw 
b 81 Tractor piek 
b 83 Tractor piek 
b 85 Tractor piek 

b 90 Personenwagen piek 
b 82 Sestelauto piek 
b 09 Ventilator Lueht•tasser 
b ll Ventilator Luchtwasser 
b 01 Ventil ator Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 Ventilator Luchtwasser 
b 26 Ventilator Luchtwassar 
b 29 Ventilator Luchtwasser 
b 71 Ventilator l.uchtwasser 

b 77 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwasser 
b 36 Ventilator Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwassel'. 
b l7 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ventilator Luchtwasser 
b 20 Ventilator Luchtwasser 

Geonoise V5.41 

::!5, 35 
14,88 
2. 93 

24,40 
26, 00 
19, 16 

12 , 01 
2 4, 54 
25, 64 
55, 19 
53,17 

51 ,07 
50,n 
39, 92 
44, 72 
36, 08 

3·1' 63 
32, 04 
30,05 
48, 15 
48,50 

29, 81 
40, 72 
31,93 
39,02 
JS,97 

J0,01 
26, 74 

5 , 70 5,70 
2, 46 2, 46 
7 , 05 7,05 

7 ' 87 7,87 
8, 41 
8 , 29 

8, 41 
8,29 

-o , 16 -0, 16 
9 , 09 9,09 

ll, 74 11, 74 
11 , 58 11,58 
11 , 72 11, 72 
11 , SS U, 55 
10, 62 10,62 

10,84 10,84 
10,79 10, 79 
10,86 10, 86 

57 , 01 
50, 72 

44, 72 
36,08 

5, 70 
2, 46 
7 , 05 

7,87 
8 , 41 
8 , 29 

-0, 16 
9,09 

11 , 74 
11, 58 
11, 72 
11,55 
10,62 

10,84 
10, 79 
10,86 

1, " 
•l, 07 
4,40 
4. 34 
l, 81 
4 , I 2 

•I, qi 

4. )8 
4. 46 
4, 14 
4,27 

4, 17 
4, 28 
•I, 08 
4, lB 
4. 31 

4, 50 
4,40 
4, 28 
4. 01 
3,96 

4. 34 
4,0l 
4, 52 
3,89 
4' 10 

4,06 
4,01 
4, 49 
4,49 
4,49 

4,49 
4' 4'l 
4, 44 
4'' 4 4 
4, 10 

4, JO 
4, l B 
1, 1.8 
4, l.9 
4,24 

4,23 
4, 23 
4, 24 
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Klevar B.V. Bijlage 4.14 
Sevenum 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 07 _A - Woning Saardijk 
Model : Wm~aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

--------------------~~---------------------·----------------~--- -~· -~ --------------------------------- - ... - . 
b 01 Lassen droogvoer in silo 28,31 -- -- ~. 54 
b 02 Lassen biggen 18,37 -- -- 4' 68 
b DJ Lessen biggen 21, 10 - -- 4 . 63 
b 04 Laden vleesvarkens 23,43 - 23, 43 4' 69 
b 05 Laden vleesvarkens 26,17 -- 26,17 •I, 64 

b 06 Venti l ato r Luchtwasser 4' 87 4' 87 4,87 q, 83 
b 10 Ve ntilator Luchtwasser 1,80 1, 80 1,80 q,83 
b 12 Ven tilator Luchtwasser -0,99 -0,99 -0,99 4, 84 
b 13 Ventilator Luchtwasser -1, 14 -1, 14 -1,14 4' 84 
b 14 Ve ntilator Luchtwasser -4,07 -4,07 -4,07 4, 84 

b 15 Ventilator Luchtwasse t -3 , 83 -3,83 -3, 83 4. 84 
b 16 Ven l:.l la ~or 1,11 chcw11sser 10 , 40 10,40 10, 40 4, 74 
b 21 Ve nti l at or Luchcwasse r 9,95 9,95 9,95 ~ ' 7 4 
b 22 Vent i lator Luchtwasse r 8, 62 8,62 8,62 4,74 
b 23 Vent i l ator J,uch t:wasse r 8,45 8, 4 5 8, 45 •1, 7 4 

b 24 Ventilator Luchtwasser 8,36 8,36 0, JG 4,74 
b 25 Ventilator Luchtwasser 8,23 8,23 8,23 4' 75 
b 28 Ventilator Luchtwasser 4, 78 4,78 4,78 4,82 
b 30 Ventilator Luchtwasser 4. 80 4,80 4,80 4, 82 
b 31 Ventilator Luchtwasser 4,83 4,83 4,83 4,82 

b 32 Ventilator Luchtwasser -2,87 -2,87 -2,87 4,82 
b 33 Ventilator Luchtwasser -6,18 -6,18 -6,18 4,82 
b 34 Ventilator Luchtwasser -5,98 -5,98 -5,98 4,82 
b 35 Ventilator Luchtwasser 8,73 8,73 8,73 4, 73 
b 38 Ventilator Luchtwasser 8,83 8,83 8,83 4,73 

b 40 Ventilator Luchtwasser 8,91 8,91 8,91 4,73 
b 41 Ventilator Luchtwasser 9' 14 9, 14 9, 14 ~ . 73 

b 66 Ventilator Luchtwasser 9,31 9,31 9, 31 ~' 73 
b 67 Ventilator Luchtwasser 9, 4 6 9, 4 6 9, 4 6 ~ .73 

b 68 Ventilator Luchtwasser 9,82 9,82 9,82 4 ,80 

b 69 Ventilator Luchtwasser 7,20 7,20 7,20 ~. so 

b 70 Ventilator Luchtwasser 7 , 23 7,23 7,23 1,80 
b 72 Ventilator Luchtwasser 4, 31 4,31 4,31 4,80 
b 73 Ventilator Luchtwasser -0 , 08 -0,08 -0,08 1,80 
b 74 Ventilator Luchtwasser 0, 93 0,93 0,93 •l, 80 

b 75 Ventilator Luchtwasser 9,82 9,82 9,82 4,72 
b 7 6 Ventilator Luchtwasser 9,85 9,85 9,85 4. 72 
b 78 Ventilator Luchtwasser 7,90 7,90 7,90 4' 72 
b 79 Ventilator Luchtwasser 7 . 94 7,94 7,94 4' 72 
b 80 Ventilator Luchtwasser 7,96 7,96 7,96 4,72 

b 81 Ventilator Luchtwasser 7,99 7,99 7,99 4' 72 
b 42 Tractor I verreiker 35, 43 -- - 4,55 
b 43 Tractor I verreiker 31,65 -- -- 4,60 
b 44 Tractor I verreiker 32,44 -- -- 4,53 
b 45 Tractor I verreiker 34' 84 -- -- 4,51 

b 46 Tractor I verreiker 35,30 -- -- 4' 4 8 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 35,04 - -- 4' 56 
mb 02 Vrachtwagen, laden/loss en 30, 11 -- 30, 11 4' 63 
mb 03 Vrachtwagen, laden/las sen 29, 74 -- 29,74 4,58 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 23,61 -- -- 1, 71 

b 47 Tractor I verreiker 30,58 -- -- 4' 77 
b 48 Tractor I verreiker 31,08 -- -- 4, 79 
b 49 Tractor I verreiker 27,43 -- -- 4, 80 
b 50 Tractor I verreiker 25, 64 -- -- 4,80 
b 51 Tractor I verreiker 29,62 -- - 4,80 

b 52 Mestpompen met verdringer 17,76 -- -- 4. 78 
mb 09 Bestelbus 20, 45 -- -- 4' 63 
mb 08 Personenwagen 19,66 19,66 19, 66 4' 66 
b 55 Achteruitrijdsignalering 23,38 -- 23,38 4' 68 
b 56 Achteruitrijdsignalering 21,23 - -- 4,58 

b 57 Achteruitri j dsignalering 20,86 - 20, 86 4 ' 71 
b 58 Achteruitri j dsignalering 4' 69 -- - 4' 7 9 
b 59 Pompen spuiwater 23,28 -- -- 4, 55 
b 60 Pompen spuiwater 18,98 -- 4, 56 
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Klevar B.V 
Seven um 

l,J\max resultaten per lJron/groep voor ontvanqer p 07 A ·· Wo11in9 Saardijl: 
Model: Wm-aanvr.ia9 ~U07 
Groep: tioofdqt·oep 

JdentHicatje 
Bron/Groep °'11schr1jving Oaq Avond 
----··-·-----------------------------------------------. -------------------- --- --
b 61 Pompcn spu!water 17,88 --
b 62 Pompcn spu1waler l l, J2 --
b 63 Pompcn spuiwater 4,14 --
b 64 Pompcn spujwater 18.58 --
b 65 Noodstroom a9gregaat 22 ,09 --
b 54 Lossen vloeibar.e bi jprodu 16,25 --

b 53 Laden eftluent 9,58 --
rnb 06 Vrachtwagen, afvoer efflu 23, 13 --
mb 05 Vrach~wagen, lossen copro 29 , 33 --
b 86 Lossen blqgen piek 54. 48 --
b 87 Lossen blq9en p1ek 52,41 --
b 88 Laden vlcesvarkens piek 49,50 --
b 89 Laden vleesvarkens piek 49,40 --
b 96 Vrachtwaqen piek 37 ,17 --
b 95 vrachtwagen piek 37 ,80 --
b 94 Vrachlwagen piek 37,61 --

b 97 vrachtwaqen pick 36,81 --
b 91 Vrachtwa9en pick 28,84 --
b 99 Vrachtwagon piek 27,38 --
b 98 Vrachtwagen piek 41, 6·1 --
b 92 Vrachtwagen pie k 43,05 --
b 93 vcachtwagen plek 23. 96 --
rnb 04 Vtachtwaqen , afvoer spu1w 35,33 --
b 84 Tractor plek 31,53 --
b 83 Tractor piek 31,a·1 --
b 85 Traclor piek Jtl,59 --
b 90 Pcrsonenwaqcn piek 22,52 --
b 82 Bcstelauto plek 16,46 --
b 09 Ventilator Luchtwasser 6,04 6,04 
b 11 Ventilator Luchtwasser 3, 42 3,42 
b 07 Ventilator Luchtwasser 2,37 2,37 

b 08 VenLllator Luchtwasser 4,31 4,31 
b 21 ventilator Luchtwasser 4,83 4,83 
b 26 ventilar.or t.uchtwasser 4,86 4,86 
b 29 Ventilator Luchtwasser - 6, 48 - 6, 48 
b 7 1 Ventilator t.ucht wasser 7,25 7,25 

b 77 Ventilator Luchtwas.ser 7, 92 7,92 
b :n Vent i lator Luchtwasser 8,82 8,82 
b 36 Ventilator Luchtwasser 9,07 9,07 
b 39 Ventilator Luchtwasser 9,40 9,40 
b 11 Ventilator LuchLwasser 9,94 9,94 

b 18 Ventilator Luchtwasser 9,89 9,89 
b 19 Ventilator Luchtwasser 9,80 9,80 
b 20 Ventilalor Luchtwasser 9,74 9,74 

Geonoise V5.41 

Bij lage 4.14 

llacht CM 

~------------~--------·· --- 1,69 
-- 4,58 
-- 4, H 
-- 4' l2 
-- 4,)6 
-- 4. 61 

-- 4. 74 
-- 4,70 
-- 4,74 
-- 4. 63 
-- 4, 68 

49,50 4. 64 
49, 40 4. 69 

-- 4, 59 
37,80 4. 64 
37, 61 4,70 

-- 4,78 
-- 4, 74 
- - 4,69 
-- 4,56 
-- 4,55 

-- 4, 12 
-- 4. 54 
-- 4 , 19 
-- 4,49 
-- 4,59 

-- 4' 61 
-- 4,61 

6, 04 4,83 
3, 42 4,83 
2. 37 4,83 

4, Jl 4,84 
4,BJ 4,82 
4,86 4, 82 

-6,48 4,82 
'I, 25 4,80 

i, 92 4. 72 
8,82 4, 73 
9, 01 4,73 
9, 40 4,73 
9, 94 4,74 

9,89 4,74 
9,BO 4. 14 
9, 74 4, 14 
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Klevar B.V. Bijlage 4 15 
Seven um 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 07 B - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoof dgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Om s chrijving Dag Avond Nacht (m 

------------------------ ----------- ---~------ ·------- -------~- ---- - ----------- -- - -- -- - -- ---------- - --
b 01 Lossen droogvoer in silo 31,28 - - - 4, U I 
b 02 Lassen biggen 24,83 -- -- 4' 2 <1 

b 03 Lassen biggen 28,82 -- -- q, \1 

b 04 Laden vleesvarkens 2 9, 92 -- 29,92 4' 2 '> 
b OS Laden vleesvarkens 34,07 -- 34,07 q' 13 

b 06 Ventila t or Luchtwasser 6, 15 6, 15 6,15 q ' ~ I 

b 10 Ventilator Luchtwasser 2, 75 2, 75 2,75 4.P 
b 12 Ventilator Luchtwasser 2' 61 2' 61 2, 61 4. 17 
b 13 ventilator Luchtwasser 2,29 2,29 2,29 ~' !8 
b 14 Ventilator Luchtwasser -0,58 -0,58 -0,58 ~. •17 

b lS Ventilator Luchtwasser -0,46 -0,46 -0,46 4' 4 8 
b 16 Vent1Jator Luchtwasser 11, 65 11, 65 11, 65 4' 17 
b 21 Ventilator Luchtwasser 11, 56 11, 56 11, 56 4' 17 
b 22 Ventilator Luchtwasser 11, 61 11, 61 11, 61 4' 18 
b 23 VentLlator Luchtwasser 11, 45 11, 45 11, 45 4' 18 

lJ 2 4 V~11lildlDL Luchtwassei.: 11,]5 11, 35 11,35 4' 19 
b 2S Ventilator Luchtwasser 11, 23 11, 23 11, 23 4' 19 
b 28 Ventilator Luchtwasser 8,63 8,63 8,63 4' 4 2 
b 30 Ventilator Luchtwasser 8,60 8,60 8,60 4' 4 2 
b 31 Ventilator Luchtwasser 8,58 8,58 8,58 4' 4 2 

b 32 Ventilator Luchtwasser 4,87 4,87 4' 87 4' 4 2 
b 33 Ventilator Luchtwasser 1,25 1,25 1,25 4' 4 2 
b 34 Ventilator Luchtwasser 1,54 1,54 1,54 4' 4 2 
b 35 Ventilator Luchtwasser 11, 97 11, 97 11, 97 4' 13 
b 38 Ventilator Luchtwasser 11, 94 11, 94 11, 94 4' 13 

b 40 Ventilator Luchtwasser 11, 90 11, 90 11, 90 4' 13 
b 41 Ventilator Luchtwasser 11, 96 11, 96 11, 96 4' 13 
b 66 Ventilator Luchtwasser 11, 99 11, 99 11, 99 4' 14 
b 67 VentLlator Luchtwasser 11, 99 11, 99 11, 99 4' 14 
b 68 Ventilator Luchtwasser 9,46 9,46 9, 4 6 4,36 

b 69 Ventilator Luchtwasser 9, 44 9. 4 4 9' 4 4 4,36 
b 70 Ventilator Luchtwasser 9,42 9,42 9,42 4,36 
b 72 Ventilator Luchtwasser 7,10 7' 10 7,10 4,36 
b 73 Ventilator Luchtwasser 8,27 8,27 8,27 4,37 
b 74 Ventilator Luchtwasser 10,44 10' 4 4 10' 4 4 4,37 

b 75 Ventilator Luchtwasser 12,27 12,27 12,27 4' 10 
b 76 Ventilator Luchtwasser 12,25 12,25 12,25 4' 10 
b 78 Ventilator Luchtwasser 12,23 12,23 12,23 4,10 
b 79 Ventilator Luchtwasser 12,21 12,21 12,21 4, 11 
b 80 Ventilator Luchtwasser 12,21 12,21 12,21 4' 11 

b 81 Ventilator Luchtwasser 12,21 12,21 12,21 4,11 
b 42 Tractor I verreiker 41, 14 - - -- 3, 93 
b 43 Tractor I verreiker 33,20 -- -- 4,03 
b 44 Tractor I verreiker 33,23 -- -- 3,87 
b 45 Tractor I verreiker 34,75 -- -- 3, 82 

b 46 Tractor I verreiker 35,27 - -- 3, 75 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 39,20 -- - 4 '04 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lessen 36,16 -- 36,16 4' 19 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lessen 36,82 -- 36,82 4,09 
mb 07 Vr~chtwagen tbv mestverwe 25,21 -- -- 4. 4 4 

b 47 Tractor I verreiker 33,24 -- -- 4,4S 
b 48 Tractor I verreiker 31,66 -- -- 4,SO 
b 49 Tractor I verreiker 27,95 -- -- 4' S l 
b so Tractor I verreiker 26,28 - - 4' 52 
b Sl Tractor J verreiker 30,41 -- -- 4' Sl 

b 52 Mestpompen met verdringer 18,92 - -- 4' 4 7 
mb 09 Bestelbus 25,46 -- -- 4' 12 
mb 08 Personenwagen 23,85 23,8S 23,85 4' lS 
b 5S Achteruitrijdsignalering 30,93 -- 30,93 4,23 
b 56 Achteruitrijdsignalering 24' 67 -- -- 3, 99 

b S7 Achteruitrijdsignalering 27' 61 -- 27,61 4' 29 
b 58 Achteruitrijdsignalering 5,42 -- -- 4' 4 9 
b 59 Pompen spuiwater 29,03 -- -- ), 93 
b 60 Pompen spuiwater 26,13 - -- 3 , 95 
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Klevar B.V. 
Sevenurn 

Ll\ma:< res•i l l<lten (>ef bron/groep voor ont v,,nq'!r p 07_ 8 - Wonlng Saardljk 
Model : Wm-aanvraa9 2007 
Groep: hoofdgroep 

I dent if ka lie 
Bron/G1•0£?p Omschrijvlng Dag 

Bijl.age 4.15 

Avond Nae ht <:m 

-~--------------------~------------ ---·- - ------------- ------------------··---~--~------------ -------4• 
b 61 Pompen spuiwate( 
b 62 Pompen spuiwa tee 
b 63 Pompen spuiwater 
b 64 Pompen spuiwaLer 
b 65 Noodstroom aggreyadl 
b 54 t.ossen vloe,lbare bi i produ 

b 53 Laden effluent 
"'b 06 Vracnewagen, afvoet efflu 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copro 
b 66 L.ossen bi99en piek 
b 67 L.ossen biggen plek 

b 68 Laden vleesvarkens piek 
b 89 Laden vleesvarkens piek 
b 96 Vcachtwagen piek 
b 95 Vrechtwagen piek 
b 94 Vrach twagen piek 

b 91 Vrachtwagen piek 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen piek 
b 92 Vra.cn t wagen piek 

b 93 Vrachtwagen piek 
mb 04 Vracntwa9en, afvoec spujw 
b 84 11r;11ctor piek 
b 83 Tractor piek 
b 85 Tractor pjek 

b 90 Personenwagen plek 
b 82 Bestelauto piek 
b 09 Vent.ilator Luchtwasser 
b 11 Ventilator Luchtwasser 
b 07 Ven tila t or Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwass·er 
b 27 Ventilator Luchtwasser 
b 26 Ventilator Luchtwasser 
b 29 Ventilator Luchtwasser 
b 71 Ventllator Luchtwasser 

b 77 Ventilator L.uchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwasser 
b 36 Ventilator L.uchtwasser 
b 39 VentJ.lator Luchtwasser 
b l1 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ventilator Luchtwasser 
b 20 Ventilator Luchtwasser 
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23,87 
15, 42 

2, Gl 
25,70 
21,55 
l8,57 

15,27 
29,82 
30,58 
56, 65 
53, 72 

57,32 
55, 9l 
38, 63 
44, 76 
43, 17 

38,27 
34,69 
30, 62 
48,69 
48 , 93 

30,06 
41,34 
32,27 
39,51 
36, 36 

27' 06 
1.9, 06 
5,89 5,89 
2,79 2,79 
4,75 4, 75 

7,06 "1,08 
8, 19 8,79 
8 , 66 8,68 
0,93 0,93 
9, 42 9, 42 

12,22 12, 22 
12,25 l2,25 
12,47 12, 47 
12,31 12, 31 
11, 31 11,31 

11, 64 11, 64 
11, 54 11, 54 
11, 53 11, 53 

57, J2 
55,91 

44,76 
43,77 

5,89 
2, 19 
4,75 

7,08 
a. 19 
8,68 
0, 93 
9 , 42 

12,22 
12,25 
l2, 47 
12,31 
1.1, 31 

11, 64 
11. 54 
11, 53 

4. 7. 6 
4,00 
4,39 
4,J2 
J, "JJ 
4,06 

4,39 
4,3& 
4,1 4 
q, 10 
4, 2•1 

4, 13 
4,25 
4, 01 
4. l•1 
4,28 

4,40 
4,38 
4,26 
3,95 
3, 92 

4. 32 
3, 94 
4, 50 
3,78 
•1,03 

4, 00 
4,00 
4. 47 
4,47 
4, ~7 

4, 47 
4. •12 
4,42 
4,42 
4,36 

4,10 
4. lJ 
4, 13 
4. l3 
4. 18 

4, l1 
4, lB 
4, l 9 
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Klevar B.V. Bijlage 4.16 
Sevenum 

LAma:..: resul ta ten per bron/groep voor ontvanger p 08_A - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

ldentificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 
------------- ------ -------- ------------------------------------------- -... -- -------------------·--·~ ... -----
b 01 Lassen droogvoer in silo 24,89 -- -- 4' 4 4 
b 02 Lassen biggen 19,06 -- - - 4' 64 
b 03 Lassen biggen 16, 4 0 -- 4,59 
b 04 Laden vleesvarkens 23,25 -- 23,25 4' 65 
b 05 Laden vleesvarkens 20,50 -- 20,50 4' 60 

b 06 Ventilator Luchtwasser 2,59 2,59 2,59 4,82 
b 10 Ventilator Luchtwasser -0,14 -0,14 -0,14 4,82 
b 12 Ventilator LUChtwasser -6,98 -6,98 -6,98 4,82 
b 13 Ventilator Luchtwasser -2,91 -2,91 -2,91 4,82 
b 14 Ventilator Luchtwasser -6,50 -6,50 -6,50 4,82 

b 15 Ventilator Luchtwasser -5,35 -5,35 -5,35 4, 82 
b 16 Ventilator Luchtwasser 4' 92 4' 92 4,92 4' 69 
b 21 Ventilator Luchtwasser 4,87 4,87 4,87 4' 69 
b 22 Ventilator Luchtwasser 5,06 5,06 5,06 4' 69 
b 23 Ventilator Luchtwasser 5,16 5,16 5,16 4' 69 

b 24 Ventilator LochtwasseI 5,31 5,31 5,31 4' 69 
b 25 Ventilator Lu<;:htwasser 5' 41 5, 41 5,41 4' 69 
b 28 Ventilator Luchtwasser 5,37 5,37 5,37 4,80 
b 30 Ventilator Lucht•lasser -2,50 -2,50 -2,50 4,80 
b 31 Ventilator Luchtwasser 3,16 3,16 3,16 4,80 

b 32 Ventilator Luchtwasser 5,65 5,65 5, 65 4,80 
b 33 Ventilator Luchtwasser 5,78 5,78 5,78 4,80 
b 34 Ventilator Luchtwasser 5,89 5,89 5,89 4,80 
b 35 Ventilator Luchtwasser 8, 4 4 8,44 8, 4 4 4' 69 
b 38 Ventilator Luchtwasser 8,58 8,58 8,58 4,69 

b 40 Ventilator Luchtwasser 8,71 8,71 8,71 4' 69 
b 41 Ventilator .Luch·twasser 8, 74 8,74 8,74 4' 69 
b 66 Ventilator -Luchtwasser 7,56 7,56 7,56 4' 69 
b 67 Ventilator Luchtwasser 6,88 6,88 6,88 4' 69 
b 68 Ventilator Luchtwasser -4,40 -4' 40 -4,40 4,79 

b 69 Ventilator Luchtwasser -4,88 -4,88 -4,88 4,79 
b 70 Ventilator Luchtwasser -1,83 -1,83 -1,83 4,79 
b 72 Ventilator Luchtwasser 4,60 4' 60 4,60 4,79 
b 73 Ventilator Luchtwasser 4,65 4,65 4' 65 4,79 
b ·74 Ventilator Luchtwasser 4, 71 4' 71 4' 71 4, 7 9 

b 75 Ventilator Luchtwasser 6,65 6,65 6,65 4,70 
b 76 Ventilator .Luchtwas·sE!r 6,69 6,69 6, 69 4,70 
b 78 Ventilator Luchtwasser 6,74 6,74 6,74 4, 69 
b 79 Ventilator Luchtwasser 6,82 6,82 6,82 4, 69 
b 80 Ventilator Lucht10asser 6,87 6,87 6,87 4' 69 

b 81 Ventilator Luchtwasser 6,92 6,92 6, 92 4' 69 
b 42 Tractor I verreiker 33,85 -- 4' 4 9 
b 43 Tractor I verreiker 30,83 -- -- 4,50 
b 44 Tractor I verreiker 31,05 -- -- 4' 40 
b 45 Tractor I verreiker 31,80 -- - 4, 36 

b 46 Tractor I verreiker 32,58 -- - 4,31 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 30, 75 -- -- 4,56 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 29,85 -- 29,85 4,58 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 27' 26 -- 27,26 4,54 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 24, 75 -- -- 4,11 

b 47 Tractor I verreiker 28,40 -- -- •I, 7 4 
b 48 Tractor I verreiker 28,83 -- - 4,77 
b 49 Tractor I verreiker 25,66 -- -- 4., 77 
b 50 Tractor f verreiker 24' 94 -- -- ol, 78 
b 51 Tractor I verreiker 27,90 -- -- ~.77 

b 52 Mestpompen met verdringer 13, 47 -- -- 4,75 
mb 09 Bestelbus 19,48 -- -- 4,61 
mb 08 Personenwagen 18,73 18,73 18, 73 4' 64 
b 55 Achteruitrijdsignalering 19,04 -- 19,04 4' 65 
b 56 Achteruitrijdsignalering 14' 90 -- - 4,50 

b 57 Achteruitrijdsignalering 22,16 - 22,16 4' 67 
b 58 Achteruitrijdsignalering -0,43 -- -- 4' 7 6 
b 59 Pompen spuiwater 17,12 -- - 4,53 
b 60 Pompen spuiwater 18,33 -- -- 4,51 
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Klevar B.V. 
Seven urn 

l..Ama;: 'resu l tateri pe c b1 011/qroep voor ontvanger p 08 A - Wo11l ng Saa rdij k 
Model: Wm-aanv C'aag ~00; -
Groep: hoofdgroep 

Omsc:hcijvi fl9 Dag 

Bijlage 4. 16 

Avond Nacht ('m 
rdentHlcatie 
Bron/Groep 
---~------- ----------- -------------------~--~------- ------------ ------~--------- --~-----------~-------- - · 
b 61 Pompen spuiwacer 
b 62 P<1rnpen spulwater 
b 63 Pornpen spuiwater 
b 64 Pompen spulwater 
b 65 Noodstroom aggregaat 
b Sit l.os sen vloeiba re bijprodu 

b 53 Laden efflue·nt 
mb 06 Vca·chtwagen, afvoe.ir efflu 
ll>b 05 Vcachtwagen, l ossen copi:o 
b 86 Lossen biggen plek 
b 67 Lossen biggen piek 

b 66 t4den vleesvarkens piek 
b 69 t~den vleesvarkens piek 
b 96 Vrachtwagen piek 
b 95 Vrachtwagen piek 
b 94 vi:achtwagen piek 

b 97 Vrachtwagen pick 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen piek 
b 92 Vrachtwagen piek 

b 93 Vta'chtwagen piek 
mb 04 Vrachtwagen, afvoer spulw 
b 84 Tractor piek 
b 83 Tractor piek 
b 85 'l'cactor pie k 

b 90 Personenwagen _p1ek 
b 87. Bestelauto piek 
b 09 Vent i lator Luchtwasser 
bu Venti tator Luchtwasser 
b 07 Ventilator Luchtwasser 

b 08 Vent! l.ator Luchtwasser 
b 21 Ventilator Luchtwasser 
b 26 Ventilator Luchtwasser 
b 29 Ventllator Luchtwa sser 
b 71 Ventilator Luchtwa sser 

b '/1 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwassel' 
b 36 Ventilator Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b 17 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ventila t or Luchtwasser 
b 20 ventilator Luchtwasser 

Geonoise V5.41 

0,42 
6, 82 
0,49 
5,99 

11, 40 
1J , 14 

5, 69 
30 , 67 
24,92 
!>2, ?.5 
52,43 

46, 41 
49, 23 
31 , 71 
35,H 
31, Bl 

n . 91 
27,79 
23, 30 
39, 15 
31 , 77 

23,96 
30, 81 
15,87 
31,4 2 
32, 24 

2Q, 26 
10,93 

I, 59 1, 59 
-0, 35 - 0,35 
-0,18 - 0,18 

2, 36 2,36 
- 2, 91 - 2,91 

5,59 5, 59 
5, 77 5,71 
4, 57 4,57 

6,77 6, 77 
8,55 8 , 55 
6,63 8,83 
7, 14 1, 14 
5, 15 S, 15 

4,76 4,76 
4,97 4,97 
5, 26 5,26 

46, 47 
49, 23 

35, 43 
3·1. 81 

1, 59 
-0, 35 
-0. 18 

2,36 
-2,91 
5 , 59 
5 , 7'1 
4,57 

6, 77 
B, 55 
8 , 83 
1, l4 
5 , 15 

4, 76 
4' 97 
5, 26 

4, !>1 
•I. 50 
4, I:' 
4, 69 
4,25 
4, 52 

4, 12 
4,66 
4, 11 
4,59 
4. 64 

4,60 
4. 65 
4, 5 0 
4, 6.1 
4,66 

4,76 
4,72 
4, 61 
4,50 
4, 52 

4,69 
4 , 50 
4, 71 
4, 35 
4 , so 

4, 53 
4,53 
4,82 
•1, 82 
•1, 82 

4,82 
4, 80 
11,00 
4 ,80 
4,79 

4,69 
4, 68 
4, 68 
4 , 68 
4,69 

4,69 
4, 69 
4,69 
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Klevar B.V. Bijlage 4 17 

Seven um 

LAmax resultdte11 per bron/groep voor ontvanger p 08_8 - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanuraag 2007 
Groep: hoofdyroep 

ldenti ficat 1e 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht ~:m 

-------------------------------------------------------------------------~~~~------------------ -~---------
b 01 Lossen droogvoer in silo 33, 73 -- J,79 

b 02 Lossen biggen 26, 76 -- 4. J 5 
b 03 Lossen biggen 27,51 -- 4,02 
b 04 Laden vleesvarkens 32,02 - 32,02 4, 16 
b 05 Laden vleesvarkens 32,80 -- 32,80 4, 04 

b 06 Ventilator Luchtwasser 8,72 8, 72 8, 72 4 f 4 2 
b 10 Ventilator Luchtwasser 7,22 7,22 7,22 4, 4 2 
b 12 Ventilator Luchtwasser 1,97 1, 97 1,97 4' 4 2 
b 13 Ventilator Luchtwasser 5,82 5,82 5,82 4' 4 2 
b 14 Ventilator Luchtwasser 1,92 1,92 1,92 4' 4 2 

b 15 Ventilator Luchtwasser 3,12 3,12 3,12 4' 4 2 
b 16 Ventilator Luchtwasser 13, 34 13,34 13, 34 4' 01 
b 21 Ventilator Luchtwasser 13,33 13,33 13,33 4,00 
b 22 Ventilator Luchtwasser 13, 32 13, 32 13,32 4,01 
b 23 Ventilator Luchtwasser 13, 25 13, 25 13,25 4' 01 

b 24 Ventilator Luchtwasser 13, 24 13, 24 13, 24 4,01 
b 25 Ventilator l.1JCht;wasser 13,21 13, 21 13, 21 4,01 
b 28 Ventilator Luchtwasser 9,68 9,68 9,68 4. 37 
b 30 Ventilator Luchtwasser 12,64 12,64 12,64 4' 37 
b 31 Ventilator Luchtwasser 10,54 10,54 10,54 4, 37 

b 32 Ventilator 1,uchtwasser 9,55 9,55 9,55 4' 37 
b 33 Ventilatot 'Luchtwasser 9,56 9, 56 9, 56 4' 37 
b 34 Ventilator l,uchtwasser 9,58 9,58 9, 58 4' 37 
b 35 Ventilator Luchtwasser 13, 62 13,62 13, 62 4,00 
b 38 Ventl la tor Luchtwasse·r 13, 61 13, 61 13, 61 4,00 

b 40 Ventilator Luchtwasser 13,59 13, 59 13, 59 4,00 
b 41 Ventilator Luchtwasser 13, 43 13, 43 13, 43 4,00 
b 66 Ventilator Luchtwasser 13,44 13, 4 4 13,44 4,00 
b 67 Ventilator Luchtwasser 13,46 13,46 13, 46 4,00 
b 68 Ventilator Luchtwasser 3, 70 3,70 3, 70 4,32 

b 69 VentilaLor Luchtwasser 3,07 3,07 3,07 4' 32 
b 70 VentilatoE Luchtwasser 6, 47 6, 4 7 6, 4 7 4, 32 
b 72 Ventilator Luchtwasser 10,19 10, 19 10, 19 4, 32 
b 73 Ventilator Luchtwasser 10,21 10,21 10, 21 4, 32 
b 74 Ventilator Luchtwasser 10,25 10,25 10,25 4, 32 

b 75 Ventilator Luchtwasser 13, 12 13,12 l3 , 12 4, 03 
b 76 Ventilator Luchtwasser 13, 12 13,12 13 , 12 4' 03 
b 78 Ventilator Luchtwasser 13, 13 13, 13 13, 13 4' 03 
b 79 Ventilator Luchtwasser 13,17 13,17 13, 17 1,02 
b 80 Ventilator Luchtwasser 13, 20 13, 20 13,20 4' 02 

b 81 Ventilator Luchtwasser 13,23 13,23 13, 23 ' 4,02 
b 42 Tractor I verreiker 4 2' 57 -- 3,77 
b 43 Tractor I verreiker 35,22 -- 3, 81 
b 44 Tractor I verreiker 35,20 -- - 3,57 
b 45 Tractor I verreiker 36,89 -- 3, 47 

b 46 Tractor / verreiker 37, 64 -- -- 3, 34 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 39,02 -- 3, 89 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 37,48 -- 37,48 4' 10 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 37,91 -- 37,91 4,00 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 31,51 - - -- 4,38 

b 47 Tractor I verreiker 34,39 -- 4' 39 
b 48 Tractor I verreiker 32,12 -- 4' 4 5 
b 49 Tractor I verreiker 29,02 - 4' 4 6 
b so Tractor / verreiker 28,56 -- 4' 47 
b 51 Tractor I verreiker 31,16 - 4' 4 6 

b 52 Mestpompen met verdringer 19, 38 -- 4. 4 J 
mb 09 Bestelbus 27,94 -- -- 3,99 
mb 08 Personenwagen 26,35 26,35 26,35 4' 02 
b 55 Achteruitrijdsignalering 31,97 -- 31,97 4' 16 
b 56 Achteruitrijdsignalering 25,89 -- -- 1, 19 

b 57 Achteruitrijdsignalering 31, 67 -- 31,67 4' 22 
b 58 Achteruitrijdsignalering 6, 65 -- -- 4' 43 
b 59 Pompen spuiwater 29,73 - - - 3,86 
b 60 Pompen spuiwater 30, 13 -- - 3' 82 
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Klevar 8.V. 
Seven um 

l.Amax lesuHaten per bron/groep voor ontvam1er p 08_13 - Woning Saardl~~ 
Model: Wm- aanvraag 2007 
Groep: hoo(dgroep 

ldenllfil.:atie 
Bron/Groep OmschriJvlng Dag Avond 

--------------- -~-- - ----------------~---------- ------- ---------------------· 
b 61 Pompen spulwaLer 6. )4 --
b 6.? Pompen spulwaler 16,68 --
b 63 Pompen spulwaler 6,85 --
b 64 Poinpen spuiwater 16.38 --
b 65 Noodstroom aggregaat 21. .,~ --
b 54 Lossen vloclbare bijprodu 20,39 --

b 53 L.aden effluent I 1, :?1 --
rnb 06 Vrachtwaqen, afvoer efflu 36, 10 --
mb OS Vrachtwagen , l ossen copro 31. 61 --
b 86 Lossen biggen plek 55,26 --
b 87 Lossen blggen plek 54, 18 --
b 88 l..aden v1ecsvarkens piek 56,15 --
b 89 Laden vleesvarkens piek 58,00 --
b 96 VrachLwagen piek 39,96 --
b 95 VrachLwagen pick 46, 17 --
b 94 vrachLwagen plek 45,25 --
b 97 vrachtwagen piek 39,56 --
b 91 Vrachtwagen piek 36,60 --
b 99 Vrachtwagen piek 31. 21 --
b 98 Vrachtwagen piek 50,03 --
b 92 vrachtwagen piek 49,63 --
b 93 Vrachtwa9cn piek 30,82 --
mb 04 Vrachtwagen, aCvoer spulw 42, 40 --
b 84 Tractor piek 21, 14 --
b 83 Tractor plek 41, 37 --
b 85 Tractor pick 39,48 --
b 90 Personenwagen plek 27,20 --
b 82 BestclauLo piek 20,29 -
b 09 Ventilator Luchtwasser 5,93 5,93 
b 11 VenLilatoc Luchtwasser 6,21 6,21 
b 07 Ventilator Luchtwasser 6,37 6,37 

b 08 ventilator Luchtwasser ·1,80 7,80 
b 27 Ventilator Luchtwasser 11, 90 11,90 
b 26 Ventilator Luchtwasser 9,67 9,67 
b 29 Ventl l a tor f,uchtwasser 9,63 9,83 
b 7] Ventilator Luchtwasser 10,19 l0, 19 

b 17 Ventilator Luchtwasser l3, l!°> 1),15 

b 37 Ventilator Luchtwassec 13,95 13,95 
b 36 Ventilator Luchtwasse-c 14, 21 H, 21 

b 39 ventilator Luchtwassec 13,83 13,83 
b 17 Ventilator Luchtwassec 13,26 13, 26 

b 18 Ventilator Luchtwasser 13, 39 13,39 
b 19 Ventilator Luchtwasser 13,45 13, 45 
b 20 Ventilator Luchtwasser 13,45 13, 45 

Geonoise VS.41 

Bijlage 4.17 

NachL Cm 

---------------~ -------
.......... 

-- ·t,n 
-- 3, 81 
-- 4,)2 
-- 4. 21 
-- 3,50 
-- ), 85 

-- 4. J3 
-- 4,27 
-- 4, 38 
-- 4. 01 
-- ~. J 4 

58, 75 4,05 
58,00 4, l 6 

-- 3, 79 
46, 17 4,06 
4$,25 4. 19 

-- 4.42 
-- 4,33 
-- 4. 21 
-- 3,80 
-- 3, 84 

-- 4. ?1 
- ),79 
-- 4. 4 5 
-- 3, 45 
- 3, 81 

-- 3,80 
-- 3,80 

5,93 4,42 
6,21 4,42 
6,37 4,42 

1,80 4,42 
11 , 90 4. 31 
9,67 4. 31 
9,83 4,37 

10,19 4, 32 

13,15 4, 03 
13,95 3,99 
H,21 3,99 
13,83 l,99 
13,26 4,01 

13,39 4,00 
13, 45 4,01 
13,45 4,01 
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Klevar B.V. Bijlage 4.18 
Seven um 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger r Ol_A - Ref~rentiepunt 50 m noord 1 
Model: Wm-aanvraag "007 
Groep: hoofdgroep 

Idencificacie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

-- -~------------- -- ---~----- -----------------------------~~---~----- --------- --- ----- --- -------------------
b 01 Lassen droogvoer in silo 21, B3 -- -- 3, 75 

b 02 Lassen biggen 23,62 -- - 3,09 

b 03 Lassen biggen 33,61 - -- 3,32 

b 04 Laden vleesvarkens 28,87 -- 28,B7 3,05 

b 05 Laden vleesvarkens 39,4B -- 39,48 3,25 

b 06 Ventilator Luchtwasser 21, Bl 21,81 21, 81 2,B9 

b 10 Ventilator Luchtwasser 21,99 21,99 21, 99 2,89 

b 12 Ventilator Luchtwasser 22, 11 22,11 22,11 3,05 

b 13 Ventilator Luchtwasser 21,06 21, 06 21, 06 3,05 

b 14 Ventilator Luchtwasser 22,04 22,04 22,04 3,09 

b 15 ven tilator LuchLwasser 20,87 20,87 20, 87 3,09 

b 16 Ven tilator Luchtwasser 7,66 7,66 7' 66 3, 9B 
b 21 Ventilatoc Luchtwasser 9,50 9,50 9,50 3,99 

b 22 Ventilator Luchtwasser 7,22 7,22 7,22 3,98 
b 23 Vent ilator Luchcwasser 7,66 7,66 7,66 3,99 

b 24 Ventilator Luchtwasser 2, 11 2,11 2,11 4,00 

b 25 Ventllatot Luchtwasser 2, 72 2,72 2' 72 4,01 

b 2B Ventilator Luchtwasser 24,74 24,74 24 '7 4 2,34 

b 30 Ventilator Luchtwasser 24,5B 24 '58 24,5B 2,37 

b 31 Ventilator Luchtwasser 24,37 24,37 24,37 2,42 

b 32 Ventilator LuchtwasseI 24,09 24,09 24,09 2, 4 9 

b 33 Venti.lator Luchtwasser 23,B6 23,86 23,B6 2,53 

b 34 Ventilator Luchtwasser 23, 75 23,75 23, 75 2,57 

b 35 Ventllator Luchtwosser 15,B7 15,87 15,B7 3,90 

b 38 Ventilator Luchtwasser 15,B2 15,B2 15,B2 3,90 

b 40 Ventilator Luchtwasser 15, 77 15, 77 15, 77 3, 91 

b 41 VentJ.lator Luchtwasser 14' 10 14,10 14' 10 3,91 

b 66 Ventilator Luchtwasser 7,32 7,32 7,32 3,91 
b 67 Ventllator Luch twasser 6,33 6,33 6, 33 3, 92 

b 6B Ventllator Luchtwasser 23,2B 23,2B 23,28 2,60 

b 69 Ventilator Luchtwasser 23,22 23,22 23,22 2, 61 
b 70 Ventilator Luch twas·ser 23, 17 23,17 23,17 2,62 

b 72 Ventilator Luchtwasse·r 23, 11 23, 11 23, 11 2,63 
b 73 Ventilator Luoh twasser 23,06 23,06 23,06 2' 64 
b 74 Ventilator Luchtwasser 23,01 23,01 23,01 2,65 

b 75 Ventilator Luchtwasser 16,22 16,22 16, 22 3,B6 
b 76 Ventilator Luchtwasser 16,19 16,19 16, 19 3,86 

b 78 Ventilator Luchtwasser 16,lB 16,lB 16,lB 3,86 
b 79 Vent i lator Luchtwasser 11, 07 11, 07 11, 07 3,B6 

b 80 Ven-t ilator Luchtwasser 11,17 11, 17 11, 17 3,B6 

b Bl Ventilator Luchtwasser 11, 99 11, 99 11, 99 3,B6 

b 42 Tractor I verreiker 34' 4 6 -- -- 3,76 

b 43 Tractor I verreiker 31,19 - -- 3,89 

b 44 Tractor I verreiker 28,22 -- -- 3,9B 

b 45 Tractor I verreiker 27,76 -- - 4,02 

b 46 Tractor I verreiker 27,34 - -- 4,06 

rnb 01 Vrachtwagen, levering voe 52, 97 -- -- 2,22 

mb 02 Vrachtwagen, laden/lessen 53,lB -- 53,18 2,21 

mb 03 Vrachtwagen, laden/lessen 53,BB -- 53,BB 0,62 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 41,33 -- -- 3,3B 

b 47 Tractor I verreiker 27' 79 - -- 3,59 
b 48 Tractor I verreiker 32,72 -- -- 3,74 

b 49 Tractor I verreiker 37,57 -- -- 3,70 

b 50 Tractor I verreiker 40, 39 -- -- 3, 67 

b 51 Tractor I verreiker 2B,73 -- -- 3' 91 

b 52 Mestpompen met verdringer 14' 4 6 -- -- 3,70 

rnb 09 Bestelbus 41,8B -- -- 2,35 

mb 08 Personenwagen 40,55 40,55 40,55 2, 42 

b 55 Achteruitrijdsignalering 45,57 -- 45,57 2, 6B 

b 56 Achteruitrijdsignalering 22,80 -- -- 3,81 

b 57 Achteruitri j dsignalering 35, 07 -- 35,07 2,77 

b 58 Achteruitri j dsignalering 18,74 -- -- 3, 61 

b 59 Pompen spuiwater 20,84 - -- 3, 67 

b 60 Pompen spuiwater 30,24 - 3,70 
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Klevar B.V. Bijlage 4.18 
Seven um 

I.Amax resultaten per bron/qroep voor ontvanger r UI ,I\ ~e(ercntiepunt SO 1n no<•rtl 1 
Model : Wm-aanvraaq ~007 
Groep : hoofdgroep 

rdentHicatie 
Bron/Groep 

b 61 
b 62 
b 63 
b 64 
b 6S 
b S4 

b SJ 
mb 06 
rnb OS 
b 86 
b 81 

b 88 
b 89 
b 96 
b 95 
b 94 

b 97 
b 91 
b 99 
b 90 
b 92 

b 93 
mb 04 
b 84 
b 83 
b 85 

b 90 
b 82 
b 09 
b 11 
b 07 

b 08 
b 21 
b 26 
b 29 
b 71 

b '1'1 
b 31 
b 36 
b 39 
b 17 

b 18 
b 19 
b 20 

Geonoise V5.41 

Oms.;:hci)v1ng 

Potnpen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Pomp~n sputwater 
Poln~n spuiwater 
NoodstrOOlll aqgreqaat 
Lossen vloeibare bljprodu 

I.a den e I fluent 
Vrachtwagen, afvoer eCflu 
Vrachtwaqen, lossen copco 
l.ossen blgqen plek 
Lossen blqqen plek 

Laden vleesvackens piek 
Laden vleesvarkens plek 
vrachtwagen pick 
Vrachtwaqen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Vracht.iagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen pjek 
Vcachtwagen plek 

Vcaoht wagen piek 
Vrachtwagen, aCvoer spulw 
Tractor pick 
Tractor piek 
Tractor plek 

Personcnwagen pie·k 
8estelauto piel< 
Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchlwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Vent I la tor 1,uch twasser 
Vent ilator Luchtwassex 
Ventllator Luchtwassec 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Lucht wasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventll~tor Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Vcntllator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchtwasser 
Ventllator Luchtwasser 

Dag 

37,99 
15, 46 
36, 26 
40,39 
28,24 

6 , 99 

36,00 
51, 40 
U,31 
61 , l? 
57,00 

65 , S2 
55 , 22 
)1,S6 
S3,12 
48,39 

29,62 
56, 79 
60,63 
38,17 
39, 25 

62, 65 
53,19 
42,?.0 
34,96 
35,69 

24,13 
25,80 
21, 12 
22,34 
24, 10 

23,55 
24,8) 
7. 4. 43 
24, 26 
23 ,1 4 

16, 17 
15,93 
15,88 

'I, 19 
3,55 

9,48 
10, 12 
3,54 

Avond 

21, 72 
22,34 
24, 10 

23,55 
2~. 81 
24. 43 
24' 26 
23, 14 

16, l? 
15, 93 
15,88 
7, 19 
3,55 

9,48 
10,12 
3,54 

Nachc 

65,52 
55,22 

S3,l2 
48,39 

21,'12 
22,34 
24 , 10 

23, 55 
24, 81 
24,4 3 
24, 26 
23, 14 

16, 11 
15,93 
15,88 

7,19 
3,55 

9, 48 
10,12 
3,54 

c..-. 
_,0!1 
·1. 78 
:? •• -: 4 
I, 45 
),63 
J,(I') 

l,3; 
I, 88 
),40 
), )4 
J, 11 

J,24 
3,04 
),85 
3,19 
2,89 

3,66 
2,18 
2,08 
), 'l?. 
3,69 

l. 61 
1,09 
3,64 
9,0l 
),86 

3,86 
3,88 
2,94 
2,95 
3,00 

3,00 
2. ~1 
2, 48 
2,54 
2,62 

3,06 
),90 
3, 91 
3,92 
4,00 

),911 
4,00 
4,01 
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Klevar B.V. 
Seven urn 

LArna:-.: resu1 taten per bron/groep voor ontvanger r 02 A - Referentiepunt SO rn noord '=' 

Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

ldent1ficatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond 

Bijlage 4 19 

Nacht Cm ________________ . _________ ____ .. _,. _______ ---- ------------~--------- ·---------------------- --- -~---- ---·-----.. 
b 01 Lassen droogvoer jn silo 32, 77 -- -- 'l, 11 

b 02 Lassen biggen 27,54 -- - l,% 

b 03 Lassen biggen 18,50 - -- 4' 14 
b 04 Laden vleesvarkens 33, 16 -- 33, 16 l, q4 
b 05 Laden vleesvarkens 23,57 -- 23,57 4' 13 

b 06 Ventilator Luchtwasser 14' 12 14' 12 14,12 3, 11 
b 10 Ventilator Luchtwasser 14' 10 14' 10 14,10 3,72 
b 12 Ventilator Luchtwasser 8,43 8, 43 8,43 3, 70 
b 13 Ventilator Luchtwasser 8,32 8,32 8,32 3,69 
b 14 Ventilator Luchtwasser 4,06 4,06 4' 06 J,70 

b 15 Ventilator Luchtwasser 1,95 1,95 1,95 3,69 
b 16 Ventilator Luchtwasser 1,33 1,33 1,33 4,32 
b 21 Ventilator Luchtwasser 1,95 1,95 1, 95 4,32 
b 22 Ventilator Luchtwasser 0,81 0,81 0,81 4,32 
b 23 Ventilator Luchtwasser 5, 67 5,67 5, 67 4,32 

b 24 Ventilator Luchtwasser 5,65 5,65 5,65 4,32 
b 25 Ventilator Luchtwasser 6,36 6,36 6,36 •I, 32 
b 28 Ventilator Luchtwasser 14' 24 14' 24 14' 24 ), 98 
b 30 Ventilator Luchtwasser 14,24 14' 24 14' 24 J, 97 
b 31 Ventilator Luchtwasser 14' 28 14' 28 14' 28 3, 97 

b 32 Ventilator Luchtwasser 14,36 14' 36 14' 36 3, 96 
b 33 Ventilator Luchtwasser 14' 4 2 14,42 14' 4 2 3,96 
b 34 Ventilator Luchtwasser 14' 4 7 14' 47 14' 47 3' 95 
b 35 Ventilator Luchtwasser 1, 17 1, 17 1,17 4,35 
b 38 Ventilator Luchtwasser 1, 67 1,67 1, 67 4,34 

b 4 0 Ventilator Luchtwasser 6,31 6,31 6, 31 4,34 
b 41 Ventilator Luchtwasser 12,55 12,55 12,55 4 '34 
b 66 Ventilator Luchtwasser 11, 85 11,85 11, 85 4' 34 
b 67 Ventilator Luchtwasser 11, 12 11,12 11,12 4,34 
b 68 Ventilator Luchtwasser 12,12 12,12 12,12 4' 16 

b 69 Ventilator Luchtwasser 12, 17 12,17 12,17 4' 16 
b 70 Ventilator Luchtwasser 12,25 12,25 12,25 4' 16 
b 72 Ventilator Luchtwasser 12,35 12,35 12,35 4' 15 
b 73 Ventilator Luchtwasser 12,42 12,42 12,42 4' 1 5 
b 74 Ventilator Luchtwasser 12,48 12,48 12, 4 8 4' 14 

b 7 5 Ventilator Luchtwasser -0,18 -0,18 -0,18 4' 37 
b 16 Ventilator Luchtwasser -0,82 -0,82 -0,82 4' 37 
b 78 Ventilator Luchtwasser -0,74 -0,74 -0,74 4,37 
b 7 9 Ventilator Luchtwasser 8,82 8,82 8,82 4,37 
b so Ventilator Luchtwasser 8,53 8,53 8,53 4,37 

b Bl Ventilator Luchtwasser 8,19 8,19 8,19 4,37 
b 4 2 Tractor I verreiker 25,01 - 4,25 
b 43 Tractor I verreiker 36,00 -- 4,22 
b 44 Tractor I verreiker 29,93 -- -- 4,29 
b 45 Tractor I verreiker 30,39 -- -- 4,32 

b 46 Tractor I verreiker 27,78 - - 4' 34 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 42,55 -- -- 3,24 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lessen 4 3' 4 4 -- 4 3, 4 4 3,60 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lessen 42,17 -- 42,17 3, 70 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 53,59 -- -- 1,35 

b 47 Tractor I verreiker 29,65 - -- 3,12 
b 48 Tractor I verreiker 48' 4 8 -- -- 2, 4 7 
b 49 Tractor I verreiker 46,98 -- -- 1, 98 
b 50 Tractor I verreiker ~J,2~ -- - 1,36 
b 51 Tractor I verreiker 47,76 - -- 2,90 

b 52 Mestpompen met verdringer 33,03 -- -- 2' 9 6 
mb 09 Bestelbus 32,95 -- -- 3,42 
mb 08 Personenwagen 29,84 29,84 29,84 3, 4 9 
b 55 Achteruitrijdsignalering 33,03 -- 33,03 4,01 
b 56 Achteruitrijdsignalering 18,37 -- -- 4,22 

b 51 Achteruitrijdsignalering 34,41 - 34' 41 3,84 
b 58 Achteruitrijdsignalering 45, 4 6 - -- 2' 4 3 
b 59 Pompen spuiwater 5,24 -- -- 4,28 
b 60 Pompen spuiwater 10,23 - -- 4' 24 
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Klevar B.V. 
Sevenum 

L.Amax resultaten pet bron/q1 a•,p v..,01 ontvan9er r 02_A - Refe1 enl lepunt 50 m noorcl 2 
Model: Wm-aanvraag 2001 
Groep: hoofdgroep 

hlenu Clcatle 
0n>schr1lvinq Dag Avond 

Bijlage 4.19 

Nar ht Cm Ornr>/Groep 
---·-·------------~--- ----· 

______ ... ---------------------------- ..... -· --------------·----------------
b 61 Pompen spulwater 28. 56 -- -- 4,04 

b 62 Pompen spulwater I I, 94 -- -- 4,22 

b 6) Pompen spu1water 24. 15 -- -- 3,52 

b 6• Pompen spiJ1watec 30, 65 -- -· 3,82 

b 65 Noodstroom aqgregaat 19.02 -- - - 4. l4 

b 54 Lossen vloeibare bijprodu 21, '15 -- -- 4, 20 

b 53 Laden er< LuenL 22.54 -- -- 3, 4!> 

rnb 06 Vrachlwagen, a!voer eff lu 42,89 -- -- 3,20 

rnb 05 Vrachtwagen, lossen copro 53,56 -- -- 1. 32 

b 06 l,osscn bl ggen piek 52, 49 -- -- 4,15 
b 87 l..Ossen biqgen piek 55,38 -- -- 3,96 

b 88 Laden vlcesvarkens piek 49, 84 -- 49,84 4, 12 

b 89 Laden vleesvarkens plek 59, 19 -- 59.19 J, 94 

b 96 Vrachtwagen piek 31, 11 -- -- 4,22 

b 95 Vrachtwagen piek 39,75 -- 39,75 4. 11 
b 94 Vrachtwngen piek 41.23 -- 41, 23 3,88 

b 91 Vrachtwagen plek 53,81 -- -- 2,80 

b 91 Vrachtwagen piek 46,81 -- -- J, 48 

b 99 Vrachlwaqen piek 48,84 -- -- 4,02 

b 98 Vcachlwagen piek 30,27 -- -- 4. 24 

b 92 Vrachtwagen piek 28,03 -- -- 4,28 

b 93 Vrachtwagen piek 50, 08 -- -- 3,80 

mb 04 Vrachtwagen, afvoer spulw 10,90 -- -- 3, 9'7 

ti 84 Tractor piek 52, 29 -- -- 2,08 

b 83 Tractor pick 26. 23 -- -- 4.32 

b 85 Tractor plek 39,62 -- -- 4,21 

b 90 Personenwagen piek 23, 63 -- -- 4,27 

b 82 Ocste!auto plek 24, 34 -- -- 4,27 

b 09 Ventilalor Luchtwasser 13, 31 13,31 13, JI 3, 71 

b II Ventilator Luchtwasser 13,U 13,41 IJ,41 3, 72 

b 01 Ventllator Luchtwasser 13,08 13,00 13,08 3, 11 

b 08 Ventilator Luchtwasser l 2, 95 12,95 12,95 3,70 

b 27 Ventilator Luchtwasser 14, 38 14,38 14, 38 3, 97 

b 26 Ventilator Luchtwasser 14, 42 H,42 H,42 3, 97 

b 29 Ventl llltor l,.uchtwasser 14, 54 14, 54 14, 54 3,96 

b II Ventilator Luchtwassec 12,30 l2,30 12,30 4,15 

b17 Ventilator Luchtwasser 9, 20 9,20 9, 20 4,37 

b 37 Ventilator Luchtwasser I, 69 1,69 1,69 4,35 

b 36 Ventllator Luchtwasser 12,99 12,99 12,99 4,34 

b 39 Ventllator Luchtwasser 11, 58 11, 58 11,58 4,34 

b 11 ventilator Luchtwasser 7,78 7,78 7,78 4, 32 

b lB Vcntllalor Luchtwasser 2,09 2,09 2,09 4,33 

b 19 Ventilator Luchtwasser 8,51 8,Sl 8,51 ~. 32 

b 20 Ventilator Luchtwasser 8, 91 8,91 8,91 4. 32 
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Klevar B.V. Bijlage 4.20 
Seven um 

LAma:' resultaten per bro111groep voor ontvanger r 03 A - Referentiepunt 50 m oost 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: hoofdgroep 

1dentificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 
---------------------------------------- -------------------- ·---------------- ··--- ... - ------------------
b 01 Lassen droogvoer in silo 57, 19 - -- 0,28 
b 02 Lassen biggen 19' 93 -- -- 2,99 
b 03 Lassen biggen 18,26 - - -- 3,28 
b 04 Laden vleesvarkens 24' 41 -- 24' 4 1 3,02 
b 05 Laden vleesvarkens 22,96 -- 22,96 3,30 

b 06 Ventilator Luchtwasser 5,73 5, 73 5,73 3, 75 
b 10 Ventilator Luchtwasser 4' 12 4,12 4' 12 3,74 
b 12 Ventilator Luchtwasser 16' 92 16,92 16,92 3,71 
b 13 Ventilator Luchtwasser 15' 10 15,10 15,10 3, 71 
b 14 Ventilator Luchtwasser 14' 91 14,91 14' 91 3, 70 

b 15 Ventilator Luchtwasser 16' 4 7 16, 4 7 16,47 3,71 
b 16 Ventilator Luchtwasser 26,02 26,02 26,02 2,45 
b 21 Ventilator Luchtwasser 2 6, 1 7 26,17 26,17 2,36 
b 22 Ventilator Luchtwasser 26, 11 26, 11 26, 11 2,36 
b 23 Ventilator Luchtwasser 26,15 26, 15 26,15 2,25 

b 24 Ventilator Luchtwasser 25,87 25,87 25,87 2' 14 
b 25 Ventilator Luchtwasser 25, 73 25,73 25, 73 2,03 
b 28 Ventilator Luchtwasser 4,50 4,50 4,50 3, 77 
b 30 Ventilator Luchtwasser 4,80 4,80 4' 80 3, 76 
b 31 Ventilator Luchtwasser 9,51 9,51 9, 51 3,75 

b 32 Ventilator Luchtwasser 9, 36 9,36 9, 36 3,74 
b 33 Ventilator Luchtwasser 9, 2$ 9,25 9,25 3,73 
b 34 Ventilator Luchtwasser 9,H 9, 14 9,14 3,72 
b 35 Ventilator Luchtwasser 21,36 21,36 21, 36 3,30 
b 38 Ventilator Luchtwasser 2 1, 36 21,36 21, 36 3,27 

b 40 Ventilator Luchtwasser 21, 37 21,37 21,37 3,24 
b 41 Ventilator Luchtwasse.r 20,84 20,84 20,84 3,20 
b 66 Ventilator Luch·twasser 20,66 20,66 20,66 3,17 
b 67 Ventilator Luc htwasser 20,16 20,16 20, 16 3, 14 
b 68 Ventilator Luchtwasser 4,22 4' 22 4,22 3,89 

b 69 Ventilator Luchtwasser 8,20 8,20 8,20 3,87 
b 70 VentjJator Luchtwasser 8' 10 8' 10 8,10 3,86 
b 72 Ve nt ilator Luchtwasser 7' 98 7' 98 7,98 3,85 
b 73 Ven tilator Luchtwasser 7,87 7,87 7,87 3, 84 
b 74 Ve ntilator Luchtwasser 7' 7 4 7' 7 4 7,74 3,83 

b 75 Ventilator Luchtwasser 1 7' 93 17,93 17,93 3, 74 
b 76 Ventilator Luchtwasser 1 7' 98 17,98 17' 98 3, 72 
b 78 Ventilator Luchtwasser 18,08 18,08 18,08 3,71 
b 79 Ventilator Luchtwasser 18,27 18,27 18,27 3, 68 
b 80 Ventilator Luchtwasser 18,39 18,39 18, 39 3,66 

b Bl Ventilator Luchtwasser 18,52 18,52 18,52 3, 65 
b 42 Tractor I verreiker 46,59 - - -- 3, 09 
b 43 Tractor I verreiker 53, 14 -- -- 1, 06 
b 44 Tractor I verreiker 47,00 -- - 2,34 
b 45 Tractor I verreiker 45,90 -- - 2,50 

b 4 6 Tractor I verreiker 4 4' 93 -- - 2,66 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 51,23 -- -- 1,47 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 31,02 -- 31,02 2,91 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 29,83 -- 29, 83 3,20 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 39,93 - -- 3, 65 

b 47 Tractor I verreiker 4 3' 4 2 - -- 3,56 
b 48 Tractor I verreiker 37,56 -- -- 3,85 
b 49 Tractor I verreiker 39, 21 - -- 3, 91 
b 50 Tractor I verreiker 35, 4 4 -- -- 3, 96 
b 51 Tractor I verreiker 38,99 -- -- 3, 86 

b 52 Mestpompen met verdringer 27,74 -- -- 3,68 
mb 09 Bestelbus 37,56 -- -- 2' 4 9 
mb 08 Personenwagen 32,08 32 , 08 32,08 2,61 
b 55 Achteruitrijdsignalering 21,59 -- 21,59 3,45 
b 56 Achteruitrijdsignalering 45,13 -- -- 2, 24 

b 57 Achteruitrijdsignalering 22,74 -- 22,74 3,22 
b 58 Achteruitrijdsignalering 19,84 - -- 3,81 
b 59 Pompen spuiwater 30, 63 -- -- 3,60 
b 60 Pompen spuiwater 32,35 -- -- 3, 17 
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Klevar B.V. 
Seven um 

IJ\max resuhalel\ per bron/groep voor onlvanqer 1 03 A - Rcferentlepunl 50 m <>OSL 

Model: Wm-aanvr~ag ~007 -
Groep: hoofdq1~ep 

On>schrijving Dag l\vond 

Bijlage 4.20 

Nacht <:Tr• 
ldenti fl cat le 
Bron/Groep 
------~----- ----------------------------------------- ------- ------------~--- ---------------~-------- ~- ---·-
b 61 Pompen spuiwater 
b 62 Pompen spu1water 
b 63 P0tnpcn spuiwater 
b 64 Pompen spuiwater 
b 65 Noodstroom aggregaat 
b 54 Lossen vloeibare bijprodu 

b 53 Lilden cfflueflt 
mb 06 Vrachtwagen, .iCvoeir ef!lu 
mb 05 Vrachtwagen, lossen copro 
b 86 Lossen blggen piek 
b 81 Lossen biggen pick 

b 88 Laden vleesvarkens plek 
b 89 Laden viccsvarkens plek 
b 96 Vrachlwagen piek 
b 95 Vrachtwagcn piek 
b 94 Vrachtwagen piek 

b 97 Vrachtwagen pick 
b 91 Vrachtwagen piek 
b 99 Vrachtwagen piek 
b 98 Vrachtwagen piek 
b 92 Vrachtwagen plek 

b 93 Vrachtwagen pick 
mb 04 Vraohtwagen, a fvoer spuiw 
b 84 Tractor piek 
b 83 Tractor piek 
b 85 Tractor piek 

b 90 Personenwagen piek 
b 82 Bestclauto p1ek 
b 09 Ventilator Luchtwass.er 
b 11 Ventllator Luchtwasser 
b 07 Ventilator Luehtwasser 

b 08 Ventllatoc Luchtwasser 
b 27 ventilator Luchrwasser 
b 26 Ventilator Luchtwasser 
b 29 Ventilator Luchtwasser 
b 11 Vent l ta tor f,uchtwasser 

b 77 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventilator Luchtwasser 
b 36 VcnLilalor Luchtwasser 
b 39 Ventilator l.uchtwasser 
b l7 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator Luchtwasser 
b 19 Ventilator Luchtwasser 
b 20 Ventilator Luchtwasser 

Geonoise V5.41 

11. n 
35,53 
l ~.20 
10. 16 
38, 18 
42,54 

13,49 
)8,80 
40,02 
52, 52 
55,02 

48,94 
50,36 
59, 14 
31, l4 
38,32 

48,H 
45, 71 
33,49 
53, 91 
5 t , 15 

32 , 55 
47, 17 
33. 46 
50,46 
58, 19 

44. 10 
46, 73 
13, 68 13,68 
ti. 93 11,93 
12, 92 12,92 

tS,S5 15,5~ 
4, 13 4,13 
9, 43 
9, 29 

9, 43 
9,2!) 

6,05 8,05 

10, l6 18, \6 
21 , 45 21,45 
2l . 20 21,20 
20,65 20,65 
25,86 25,86 

26,07 26,07 
26, 14 26, 14 
26,23 26.23 

48,94 
50,36 

31, l4 
38,32 

13, 68 
11, 93 
12,92 

15,55 
4, 13 
9, 4;i 
9,29 
8,05 

16, 16 
21, 45 
21,20 
20, 65 
25,86 

26,07 
26, 14 
26,23 

3, n 
2, ) I 
3,~1 

), 1'>4 
2 ,54 
1. 09 

J,59 
3, 50 
3,66 
3,21 
2,98 

J,JO 
J,03 
1. 89 
3.32 
), 14 

J,73 
3,61 
3,73 
3, 11 
3,S7 

3,61 
2,86 
3,88 
2, 72 
1,51 

2, 72 
2,!>7 
),74 
3,11 
3, 72 

3,73 
3,76 
3. 74 
3,72 
3, 66 

1,69 
3,20 
1,22 
3. 16 
2, 15 

2,45 
2,26 
2,0J 
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Klevar B.V. Bijlage 4.21 

Seven um 

LArnax resultaten per bron/groep voor ontvanger r 04_A - Referenti epunt SO ni zuid 
Model: Wm-aanvraag 2007 
Groep: r1oofdgroep 

Ident1t1cat1e 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Cm 

---- _ .. ---------·----------------- - -- --------- - ------------------- ---- - · - - 4 - · ·-- -- --------------- --
- ----- .... 

b 01 Lassen droogvoer in silo 39, 67 - -- ~ ,95 

b 02 Lassen biggen 31, 2J -- -- }, 73 

b OJ Lassen biggen 33' 61 -- -- ), 44 

b 04 Laden vleesvarkens 36,64 -- 36, 64 ) , 15 

b 05 Laden vleesvarkens 39,85 -- 39,85 ),49 

b 06 Ventilator Luchtwasser 11, 92 11, 92 11, 92 4,21 

b 10 Ventilator LuChLwasse r 10,26 10,26 10,26 4 I 21 

b 12 Ventilator Luchtwasser 4' 61 4. 61 4' 61 4,21 

b 13 Ventilator J.ur.:hLwasser 7,86 7,86 7' 8 6 4,22 

b 14 Ventilator Luchtwasser 3, 79 3,79 3, 79 4' 21 

b 15 Ventilator Luchtwasser 4,96 4,96 4,96 4,22 

b 16 Ventilator Luchtwasser 19. 71 19,71 19, 71 3,21 

b 21 Ventilator Luchlwasser 19,69 19,69 19, 69 3,21 

b 22 Ventilator Luchtwasser 19,65 19 , 65 19,65 3,22 

b 23 Ventilator Luchtwasser 19,53 19,53 19,53 3,23 

b 24 Ventilator Luchtwasser 19, 47 19,47 19' 4 7 3,25 

b 25 Ventilator Luchtwasser 19,39 19,39 19,39 3, 26 
b 28 Ventilator L11chtwasser 13, 86 13,86 lJ,86 4. 12 

b 30 Ventilator Luchtwasscr 12, 61 12,67 12,67 4. 12 
b 31 Ventilator Luchtwasser 11, 4 2 11, 42 11, 4 2 4,12 

b 32 Ventilator Luchtwasser 13, 50 13, 50 13,50 4. 12 

b 33 Ventilator Luchtwasser 13, 51 13,51 13,51 4,12 

b 34 Ventilator Luchtwasser 13, 53 13, 53 13,53 4' 12 
b 35 Ventilator Luchtwasser 20,06 20,06 20,06 3, 17 

b 38 Ventilator Luchtwasser 20,08 20,08 20,08 3,17 

b 40 Ventilator Luchtwasser 20,07 20,07 20,07 3, 17 

b 41 Ventilator Luchtwasser 19 , 95 19,95 19,95 3,17 

b 66 Ventilator Luchtwasser 19,98 19,98 19,98 3,16 
b 67 Ventilator Luchtwasser 20,00 20,00 20,00 3, 16 

b 68 Ventilator Luchtwasser 5, 70 5,70 5, 70 4,04 

b 69 Ventilator Luchtwasser 5,77 5, 77 5, 77 4,03 
b 70 Ventilator Luchtwasser 11, 20 11, 20 11, 20 4,03 

b 72 Ventilator Luchtwasser 14,35 14. 35 14, 35 4,03 

b 73 Ventilator Luchtwasser 14,38 14. 38 14' 38 4,03 
b 74 Ventilator Luchtwasser 14, 0 14. 43 14' 4 3 4,03 

b 75 Ventilator Luchtwasser 18,17 18,77 18, 77 3, 36 
b 76 Ventilator Luchtwasser 18,81 18,81 18,81 3,35 
b 78 Ventilator Luchtwasser 18' 87 18,87 18,87 3, 34 
b 79 Ventilator Luchtwasser 19,00 19,00 19,00 3,32 

b 80 Ventilator Luchtwasser 19, 01 19,07 19,07 3,31 

b 81 Ventilator Luchtwasser 19,15 19,15 19,15 3,30 
b 42 Tractor I verreiker 4 9' 7 6 -- -- 2,68 

b 43 Tractor I verreiker 41, 16 -- -- 2,87 

b 44 Tractor I verreiker 4 4' 63 - -- l, 90 

b 45 Tractor I verreiker 47,39 - -- 1, 4 2 

b 46 Tractor I verreiker 50,00 -- -- 0,76 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 44,73 -- -- 3, 16 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 41,71 -- 41,77 3,68 

mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 42' 47 -- 42, 4 7 3, 47 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestverwe 34,20 -- - 4,21 

b 47 Tractor I verreiker 37' 24 - -- 4. 21 
b 48 Tractor I verreiker 35,21 - -- 4' 31 
b 49 Tractor I verreiker 31,29 -- -- 4,32 

b 50 Tractor I verreiker 31,35 - -- 4,34 
b 51 Tractor I verreiker 33,84 -- - 4,32 

b 52 Mestpompen met verdringer 22,48 - -- 4. 25 
mb 09 Bestelbus 33,00 -- -- 3,34 

mb 08 Personenwagen 31,56 31,56 31,56 3,40 

b 55 Achteruitrijdsignalering 39,02 - 39,02 3' 7 6 
b 56 Achteruitrijdsignalering 33,36 -- -- 2, 75 

b 57 Achteruitrijdsignalering 35,96 -- 35,96 3,88 

b 58 Achteruitrijdsignalering 9,32 -- -- t, ;rn 
b 59 Pompen spuiwater 35,53 - - ) , 11 

b 60 Pompen spuiwater 36,82 -- -- 2,86 
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Klevar B.V. 
Seven um 

l.Aina~ resultaten per bron/qrorp voor ontvanger r 04 A - Roferent1epunt 50 m zuid 
Mpdel: Wm-aanvraag 2007 -
Groep: hoofdgroep 

Omschd1v1nq Daq Avona 

Bijlage 4.21 

Nae ht Cm IdenlHicatie 
Bron/Groep 
----------~-~----------- --- ----- --- -~~----------- - -- --------~-------------- ·--------- - ---~--------- ----
b 61 Pompen spulwatet 
b 6:? Pompcri spuiwater 
b 6J Pompen spuiwater 
b 64 Pompen spulwater 
b 65 Noodstroom aggreqaat 
b 54 Losscn vloelbare bljprodu 

b 5J Laden (!(fluent 
mb 06 Vrachtwagen , afvoer efflu 
mb 05 vrachtwa9en, lossen copro 
b 86 Lossen biqgen piek 
b 87 Lossen blggen piek 

b 88 Laden vleesvarkens piek 
b 89 L.lden vleesvarkens piek 
b 96 Vcachtwagen piek 
b 95 Vrachtwagen plek 
b 94 Vrachtwagen plek 

b 97 Vcachlwagen pick 
b 91 V<"achtwagen pJ.ek 
b 99 Vcachtwagen pie~ 
b 98 Vrachtwagon piek 
b 92 Vrachlwagen piek 

b 93 Vrachtwogen piek 
mb 04 Vrachtwagen, afvoer spuiw 
b 84 Tractor piek 
b 83 Tractor plek 
b 05 Tractor pl ek 

b 90 Personenwagen plek 
b 82 Bestelauto pick 
b 09 ventJlator Luchtwasser 
b 11 Ventilator Luchtwasser 
b 07 Ventilator Luchtwasser 

b 08 Ventilator Luchtwasser 
b 27 ventilator Luchtwasser 
b 26 Ventilator Luchtwasser 
b 29 Ventilator Lucht wasser 
b 71 Ventilator Luchtwasser 

b 77 Ventilator Luchtwasser 
b 37 Ventllator Luchtwasser 
b 36 Ventilator Luchtwasser 
b 39 Ventilator Luchtwasser 
b 17 Ventilator Luchtwasser 

b 18 Ventilator l.uchtwasser 
b l9 Ventilator Luchtwasser 
b 20 ventilator Luchtwasser 
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9,61 
23,93 
12, 61 
Ii, 90 
29.04 
27,03 

21, 61 
4 l , ·14 
34,28 
61, 5·1 
so, 4'/ 

66, 13 
62, 60 
47,00 
53,00 
49,48 

42,20 
40, OJ 
34 , 57 
56, 96 
55, 63 

34,56 
48, 61 
23,50 
52,59 
45, 01 

33,99 
27,80 
9,63 9,63 
9, ll 9, 11 
9,45 9,45 

11, 02 
12, 16 

11,02 
12,16 

13,63 
l3, 80 

13,63 
lJ,80 

14, 34 14, 34 

10,92 
20,49 

18,92 
20, 48 

20,69 20,69 
20,H 20, 44 
19,50 19,50 

19,80 19,80 
19,76 19, 76 
19,65 19,65 

66,13 
6?, 60 

53,00 
49,48 

9,63 
9, I l 
9, 45 

11.02 
12, 16 
LJ , 63 
13, 80 
14. 34 

18, 92 
20, 48 
20,69 
20,44 
19,50 

19,80 
19, 76 
19.65 

3,90 
2,81 
4,07 
3. 98 
2,03 
2, 98 

4 . 09 
4' 02 
4, 21 
3,42 
3, 12 

3,50 
J, 76 
2,77 
3, 54 
3,83 

4,26 
4,09 
3,89 
2, 80 
3, 0S 

3,98 
2, 71 
4, 31 
1,21 
2,85 

2,70 
2. 71 
4, 22 
4' 21 
4' 21 

4,22 
4, 12 
4 . 12 
4,12 
4, 03 

3,33 
3, 16 
3,16 
3, 15 
3,24 

3,20 
3,22 
3,24 
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Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabet 2: Bronvermogens WEGRtJBEWEGtNG vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 

Archief: Volvo F10 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 

Archief: OAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101, 1 

Archief: OAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 

Archief: OAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 

Gemiddeld 63,9 76,4 B7,6 90,4 94,6 99,5 97,7 

Tabet 3: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81,5 83,9 85,5 86,9 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 

Maximaal piekniveau 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

4k Bk 

92,0 85,8 

89,9 81,0 

90,4 84,1 

89,4 82,0 

90,7 81,3 

95,5 88,7 

90,0 90,4 

92,2 87,6 

89,1 79,9 

91,5 B6,0 

4k Bk 

89,6 81,4 

106,4 103,6 

83,5 72,2 

102,5 95,9 

103,8 98,4 

dB(A) 

101,6 

103,1 

100,8 

101,1 

105,9 

106,9 

101,5 

100,8 

102,2 

103,3 

dB(A) 

104,8 

110,4 

91,7 

111, 1 

110,4 

111,1 

7,9 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.V. 



Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabet 4: Bronvermogens WEGRtJBEWEGtNG personenauto vanafterrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 

Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 

Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 

Tabet 5: Bronvermogens piekniveaus DtCHTSL.AAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

2k 4k 

88,8 84,0 

86,1 82,6 

84,9 81,6 

79,3 76,7 

69,9 67,1 

85,0 81,0 

2k 4k 

88,9 88,9 

8k 

76,8 

77,1 

73,0 

70,6 

61,3 

74,2 

8k 

81,3 

dB(A) 

94,5 

92,0 

89,7 

86,3 

76,6 

90,6 

dB(A) 

96,2 

5,6 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.V. 
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Activiteit 
Bestelauto: 
Personenauto: 
Tractor + verreiker: 
Vrachtwagen: 
Lichte motorvoertuigen (lmv): 

Middelzware motorvoertuigen (mv) : 

Zware motorvoertuigen (zmv): 
Aantal lmv per uur: 
Aantal mv per uur: 
. ·-···--· ----- r--· ----·· 

Snelheid lmv 
Snelheid mv 
Snelheid zmv 
Emissiegetal (lmv) 
Emissiegetal (mv) 
Emissiegetal (zmv) 
Emissiegetal : 

IWegdektype 

Omgevingskenmerken: 
* Afstand kruispunt: 
* Afstand obstakel: 
* Objectfractie (0-1) 
* Afstand tot midden weg: 
* Hoogte weg (hweg): 
* Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
* Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw): 

* Bodemfactor: 
* Zichthoek (127graden = volledig): 

Bewegingen per periode 
dag avond nae ht 

4,0 
10,0 4,0 2,0 

23,0 1,0 
10,0 4,0 2,0 

4,0 0,0 0,0 

23,0 0,0 1,0 
0,8 1,0 0,3 
0,3 0,0 0,0 

. ' - - . - - , 

35,0 35,0 35,0 
35,0 35,0 35,0 
35,0 35,0 35,0 
43,3 44,1 0,0 
47,3 0,0 0,0 
58,0 0,0 0,0 
58,5 44,1 4.8 

I 1. referentiewegdek 

O Optrekcorrectie (Coptrek): 
0 * Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
0 * Obstakelcorrectie (Cobstakel): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
0 Afstandsterm (Dafstand): 

Luchtdemping (Dlucht): 
1,5 Bodemeffect (Dbodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Dbodem) avond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Dmeteo) dagperiode: 
0 Meteo-effect (Dmeteo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

0 
0 
0 
0 

10 
0,1 

0 

0 
0,6 

0,2 

47,8 dB(A) 
33,7 dB(A) 
-5,5 dB(A) 

47,8 dB(A) 
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stallen 0 
opslag mest opslag co-producten 

scheiden mest • 

menging dikke fractie 
mest met co-product 1--- ------- --' 

WKK-motor 
(elektriciteit en warmte) 

elektriciteit 

warmte 

restproduct 

biogas 

--- digestaat 

--- co-producten 

mest 

nood­
voorziening 

-Q.~,·· 

slib 

effluent 

nitrificatie/ 
denitrificatie 

afvoer naar derden I 
uitrijden op eigen land 

concentraat ultrafiltratie 

scheiden 
digestaat ultrafiltratie 

concentraat 
omgekeerde 

osmose 
omgekeerde I afvoer naar derden 

osmose permeaat omgekeerde osmose 

1 afvoer naar derden 
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