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Hoof dstuk 1 In lei ding 

§ 1.1 Achtergrond 
Van Bentum Recycling Centrale (afgekort BRC) is opgericht in 1982 en beschikt thans over 9 
vestigingen, verspreid over Nederland. Het hoofdkantoor van BRC is gevestigd aan de 
Vondelingenplaat 17 in Vondelingenplaat Rt (bij Rotterdam). Deze locatie met een totale 
oppervlakte van 36 hectare ligt strategisch in het hart van de mainport Rotterdam en is zowel 
over de weg als over het water zeer goed te bereiken. 
Op het grate terrein zijn de volgende hoofdactiviteiten van BRC gerealiseerd1

: 

• een breekinstallatie voor de productie van granulaten, (Reko) 
• een thermische reinigingsinstallatie voor het reinigen van teerhoudend asfalt. 

In de loop van 2003 is aan Recycling Kombinatie v.o.f. (hiema; ReKo) een 
oprichtingsvergunning krachtens de Wm en Wvo verleend. 

Sinds 2006 is ter plaatse een inrichting voor de thermische reiniging van teerhoudend 
asfaltgranulaat gerealiseerd (TR 1) met een capaciteit van 750.000 ton/jaar. Hiervoor zijn in 
2004 de noodzakelijke vergunningen, waaronder een Wm- en Wvo-vergunning, voor het 
oprichten en bedrijven van deze installatie verleend (aan Neminco). 

§ 1.2 Voorgenomen activiteit 
Op dit moment is het Nederlandse aanbod van teerhoudend asfaltgranulaat jaarlijks circa 1,2 
miljoen ton. Verwacht wordt dat het aanbod van thermisch te behandelen asfaltgranulaat (dit 
kan zowel teerhoudend als niet teerhoudend zijn) de komende jaren zal toenemen tot circa 3 
miljoen ton per jaar. 
Derhalve zal een tweede installatie (TR2) warden opgericht voor de thermische reiniging van 
2,25 miljoen ton (teerhoudend) asfalt per jaar tot een nuttig toepasbaar product. De installatie 
zal worden opgericht op de huidige locatie aan de Vondelingenplaat 17 te Vondelingenplaat 
Rt. 

een dee! van de locatie is in gebruik door een asfaltcentrale voor de productie van warm asfalt ten behoeve van de 
wegenbouw (APRR) 
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§ 1.3 Vergunningplicht en bevoegd gezag 
Voor deze installatie zal vergunning warden aangevraagd op grand van de Wet milieubeheer 
(Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding 
(Wwh). 

Hoewel oorspronkelijk werd aangenomen dat door Neminco een veranderingsvergunning zou 
worden aangevraagd, is door bevoegd gezag gesteld dater administratieve, organisatorische 
en functionele bindingen bestaan tussen Neminco en Reko. Derhalve zou voor het nieuwe 
initiatief c.q. TR2 een revisievergunning krachtens de Wm dienen te warden aangevraagd, 
waarbij Neminco b.v. en Reko als een inrichting worden beschouwd2

• 

Op grand van het voorgaande heeft ReKo vooralsnog besloten een integrale (revisie-) 
vergunning aan te vragen voor beide inrichtingen. 

Het bevoegde gezag voor de verlening van een revisievergunning krachtens de Wet 
milieubeheer zijn in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De DCMR 
Milieudienst Rijnmond te Schiedam is in dit verband belast met de voorbereiding en het 
opstellen van het ontwerpbesluit. 
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat i.e. Rijkswaterstaat Zuid-Holland is bevoegd 
gezag voor zowel vergunningverlening krachtens de Wvo voor directe Jozingen op 
oppervlaktewater alsmede krachtens de Wet op de waterhuishouding voor de onttrekking en 
lozing van koelwater. 

(Indirecte) Lozing van uitsluitend sanitair afvalwater naar de gemeentelijke riolering (op 
termijn) is niet vergunningplichtig krachtens de Wvo. 

§ 1.4 MER-plicht 
In art. 7.2 van de Wm is aangegeven dat (bij AmvB) 'activiteiten worden aangewezen, die 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarbij worden een of meer 
besluiten (.) aangewezen, bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport moet worden 
gemaakt'. 
Ter uitwerking van dit artikel is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r. 1994, zoals 
gewijzigd op 25 april 2008, Staatsblad 159) opgesteld. Aangezien in het onderhavige geval 
sprake is van een activiteit conform art. 18.2 en 18.4 van Bijlage C van het Besluit m.e.r., is 
het opstellen van een milieu-effectrapport verplicht. 
Ten behoeve van de besluitvorming is de voorliggende vergunningaanvraag derhalve 
vergezeld van een MER. In het MER zijn de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteiten, de redelijkerwijs te beschouwen altematieven en varianten, alsmede de verwachte 
milieugevolgen en mitigerende maatregelen nader beschreven. 

sinds het 3e kwartaal van 2008 wordt de naam Neminco dan ook niet meer gebruikt. Voor de bestaande 
thermische reinigingsinstallatie wordt in het vervolg de term TR I gebruikt; de nieuw, voorgenomen 
reinigingsinstallatie (Neminco II) wordt aangemerkt als TR 2. 
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§ 1.5 Gegevens vergunninghouder 
In bijlage 2 is een inschrijving van de KvK opgenomen. Als contactpersoon voor de 
onderhavige procedure voor het verkrijgen van nieuwe vergunningen treedt op: 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 
Telefoon: 
Telefax: 

BRC I Recycling Kombinatie v .o.f. 
Vondelingenplaat I 7, 
3196 KL Vondelingenplaat Rt. (Havennr.: 3260) 
C. van Opstal (directie-secretaris) 
0 I 0-4 724080 
010-4 724090 

Projectrealisatie voor de realisatie van TR2 wordt gecoordineerd door: 

Naam bedrijf: Nesraad Project bv 
Westpoint 13 8 
5038 KG Tilburg 

Contactpersoon: 
Telefoon: 

dhr. dr. ir. F.G. van den Aarsen (project directeur TAG-reiniging) 
013-4687430 

Telefax: 013-4687575 
E-mail: nesraad@planet.nl 

§ 1.6 Leeswijzer 
Ten behoeve van de gecoordineerde behandeling is de voorliggende, gecombineerde aanvraag 
om vergunningen ingedeeld in 5 delen, te weten 

Tabblad 1: Inleiding, leeswijzer en samenvatting 

Tabblad 2: ingevuld aanvraagformulier Wm 

Tabblad 3: aanvraag Wvo-vergunning 

Tabblad 4: Aanvraag Wwh-vergunning 

Tabblad 5: bijlagen. 
Conform het Jvb Wm is in het hiernavolgende eerst een (niet-technische) samenvatting van de 
gecombineerde aanvraag om vergunningen opgenomen. 

Nadrukkelijk wordt vastgesteld dat in de bij de voorliggende aanvraag behorende bijlagen 
reeds uitgebreide beschrijvingen zijn opgenomen van procesinstallaties, bedrijfsvoering, 
acceptatie en administratie e.d. Teneinde doublures te voorkomen is ervoor gekozen om in de 
hoofdtekst te verwijzen naar de verschillende bijlagen. 
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Atkortingen, definities en begrippen 

AV AO-IC 

BA 
Bva 
CPR 
Eura! 
GA 
LAP 
MKZS 
NeR 
NRB 
PGS 
pH 
SNCR 
TRl 
TR2 
Wm 
Wvo 
Wwh 

Beschrijving van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid, de 
Administratieve Organisatie en Interne Controle 
Bedrijfsafval 
Besluit verbranden afvalstoffen 
Commissie voor de Preventie van Rampen 
Europese Afvalstoffenlijst 
Gevaarlijk afval 
Landelijk AfvalbeheersPlan 
milieu- en kwaliteitszorgsysteem 
Nederlandse emissierichtlijnen 
Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende .voorzieningen 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
zuurgraad 
Selectieve Non Katalytische Reductie (voor DeNOx) 
(bestaande) thermische reinigingsinstallatie (ad 750 kton/jaar) 
nieuwe, voorgenomen thermische reinigingsinstallatie (ad 2,25 Mton/jaar) 
Wet milieubeheer 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wet op de waterhuishouding 
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Niet-technische samenvatting van de aanvraag om vergunningen 

Van Bentum Recycling Centrale (afgekort BRC) is gevestigd aan de Vondelingenplaat 17 in 
Vondelingenplaat Rt (bij Rotterdam). Deze locatie met een totale oppervlakte van 36 hectare 
ligt strategisch in het hart van de mainport Rotterdam en is zowel over de weg als over het 
water zeer goed te bereiken. 

Op het grate terrein van BRC vindt op- en overslag plaats van afvalstoffen, primaire en 
secundaire bouwstoffen en warden steenachtige afvalstoffen bewerkt tot nuttig toepasbare 
bouwstoffen. In de loop van 2003 is aan Recycling Kombinatie v.o.f. (hiema; ReKo) een 
oprichtingsvergunning krachtens de Wm en Wvo verleend. 

Een dee] van de locatie is in gebruik door een asfaltcentrale voor de productie van warm asfalt 
ten behoeve van de wegenbouw (APRR). 

Asfalt waarin teer is verwerkt mag -vanwege het gehalte aan zogenaamde polycyclische 
koolwaterstoffen (PAK's)- tegenwoordig niet meer warden toegepast. Reiniging is 
noodzakelijk. Daarom is in 2006 een nieuwe installatie gebouwd voor de thermische reiniging 
van teerhoudend asfaltgranulaat tot nuttig toepasbare producten. met een capaciteit van 
750.000 ton/jaar. 
Voor deze installatie zijn in 2004 de noodzakelijke vergunningen, waaronder een Wm- en 
Wvo-vergunning verleend, waarbij ook de resultaten van een m.e.r.-procedure zijn 
meegenomen. Deze vergunningen zijn oorspronkelijk op naam gesteld van Neminco. 

Op dit moment is het Nederlandse aanbod van teerhoudend asfaltgranulaat jaarlijks circa 1,2 
miljoen ton. Verwacht wordt dat het aanbod van thermisch te behandelen asfaltgranulaat (dit 

kan zowel teerhoudend als niet teerhoudend zijn) de komende jaren zal toenemen tot circa 3 miljoen 
ton per jaar. 
Derhalve zal een tweede installatie (TR2) warden opgericht voor de thermische reiniging van 
2,25 miljoen ton (teerhoudend) asfalt per jaar. Grofweg kan 90% daarvan na reiniging weer als 
schone bouwstof warden hergebruikt. 

De nieuwe installatie wordt opgebouwd uit 6 parallelle verbrandingslijnen. Na de thermische 
reiniging van het asfaltgranulaat in de roterende trommelovens wordt het gereinigd granulaat 
gekoeld in 6 direct aan de trommelovens gekoppelde roterende trommelkoelers en vervolgens 
via transportbanden afgevoerd naar de opslag voor gereed product. 
De rookgassen welke uit de roterende trommelovens treden warden door de direct gekoppelde 
naverbranders en afgassenketels geleid en in de rookgasreiniging gevoerd. Deze bestaat uit 
thermische naverbranding, gevolgd door stofafvangst in (2) doekenfilters. Jndien noodzakelijk 
kan adsorbens worden gei'njecteerd voor verwijdering van organische microverontreinigingen . 
Zwaveldioxide (S02) wordt afgevangen in een ontzwavelingstoren (DeSOx). 
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De nieuw op te ricbten installatie is gebaseerd op de (positieve ervaringen met de) reeds 
bestaande installatie en zal, daar waar technische verbeteringen mogelijk zijn, warden 
geoptimaliseerd. Hierbij is de focus gericht op bet verkrijgen van her te gebruiken producten 
en bet minimaliseren van het energieverbruik in combinatie met een optimale productie van 
elektriciteit. 

Hieronder is een blokscbema van de (T)AG-reiniging weergegeven. 

I •l l lMllllll 

A!!. fl H KOO I. 

". ~jfQ 

11-·ltll w ,.,e 6-@ 

r(O-GFIAl~Ui .V1T 

Lll I 111111 •II 

" ~ ~'¥· '9-t: 
tJ•'11 ir--i!- ~· 
z~•~ ·~~~ 
··~~~ ¥.~~~~ 

RO-VVLSTOf r.1i•o; 

~C.HODll~ I llN 

De buidige vergunningen zijn niet toereikend om de nieuwe installatie te kunnen bouwen. 
Gezien de onderlinge verbanden tussen ReKo en Neminco is daarom voor bet nieuwe 
initiatief c.q. TR2 een aanvraag om revisievergunning krachtens de Wm voorbereid, waarbij 
Neminco b.v. en Reko als een inricbting worden beschouwd. Daamaast zijn nieuwe 
aanvragen om milieuvergunningen opgesteld voor de (extra) onttrekking van 
oppervlaktewater voor keeling (Wet op de waterhuishouding) en voor bet-in voorkomende 
gevallen- direct lozen van overtollig terreinwater (Wet verontreiniging oppervlaktewateren). 
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Aan de hand van een standaard-aanvraagformulier voor de Wet milieubeheer en andere 
aspecten voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Wet op de waterhuishouding zijn 
de nieuwe installaties uitgebreid beschreven. Aansluitend is aandacht besteed aan de 
milieuaspecten van de activiteiten. In dit verband zijn bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd als ook een studie naar de gevolgen van de koelwaterlozingen en een zogenaamde 
voortoets naar de gevolgen van de nieuwe installatie op natuurwaarden in de omgeving. 

Overigens is voor de besluitvorming over deze gecombineerde aanvraag om vergunningen 
(ook) een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de milieu-effecten van de 
nieuwe instalJatie uitgebreid aan de orde gesteld; geconcludeerd wordt dat de voorgenomen 
activiteit zonder meer voldoet aan (strenge) emissie-eisen en dat over het algemeen sprake is 
van een zeer geringe toename van de milieubelasting in de omgeving. 

Tevens wordt in het MER ingegaan op de vraag of redelijkerwijs aanvulJende maatregelen ter 
beperking van de milieubelasting wenselijk zijn . 
Op grond van een afweging is besloten om enkele onderdelen van het MMA toe te passen 
in/ten behoeve van de nieuwe thermische reinigingsinstallatie: 
• hogere stoomparameters; 
• overkapping werkvoorraad; 
• bouw ha! ter plaatse van opslag van ReKo aan de noordoostzijde van de inrichting 

(langs de kade/parallel aan Nieuwe Waterweg) . 

Met deze voorzieningen wordt de stand der techniek volledig ingevuld; verdergaande 
maatregelen zijn praktisch niet mogelijk. De milieueffecten van de inrichting worden 
bovendien tot verwaarloosbare niveaus teruggebracht. 
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provincie HOLLAND 
ZUID 

AANVRAAGFORMULIER 

i\ffi1 
DCMR 
milieudienst 
Rijnmond 

voor een vergunning krachtens hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) voor 
een inrichting als bedoeld in categorie 28 van Bijlage I van het lnrichtingen- en 
Vergunningenbesluit milieubeheer. 

Zenden aan: DCMR Milieudienst Rijnmond 
Postbus 843 
3100 AV SCHIEDAM 

Niet in te vullen door aanvrager 

lnrichtingencode 

Procedurenummer 
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1.0 ALGEMEEN 

1.1 Gegevens van de aanvrager 

Naam: ... .. .......... .... ....... . .. .... Recycling Kombinatie voor Bouw- en S/oopafval Rotterdam v.o.f. 

Correspondentieadres: ...... ....... ................. ... ...... ...... . .. .... .......... .. ........ . Vondelingenplaat 17 

Postcode en plaats: .... .... .... . .. . ... ... .. .... ... .... .. ... .. . .... ..... ......... ... 3196 KL Vondelingenplaat Rt 

Telefoonnummer: .... .. ... ....... .. .... ......... ... .. ............... .. .................... 010- 4724080 

Faxnummer: ... . ... ... .. ...... .... ........ ... ............................ .. ......... 010-4724090 

E-mailadres: .......... ... ..... .. .. ... .. ... ....... .. ..... . ...... ..... .. ........ ... .. . lnfo@bentumrecycling.nl 

1.2 Gegevens van de inrichting 

Naam inrichting: ... .. ............... .. . .. . .. ....... .... ...... .... ... .... ... ... ...... .... Recycling Kombinatie v.o.f 

Ad res: ... ....... .. .............. .................... ...... ........ ....... .. ... Vondelingenplaat 17 

Postcode en plaats: ......... ... ....... .. ......... .... ....... ......... .... . ...... .. . 3196 KL Vondelingenplaat Rt 

Havennummer (indien van toepassing) : ........ . ... .......... .......... ........... .......... ... ....... ...... . . 3260 

Correspondentieadres: .... ..... ... .. . ...... .... .. ..... .. ... . ...... ... .. ... ... .... .......... . .. zie vraag 1. 1 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: .. .. ....... ......... ..... ... ..... ..... ........ .. ....... .. .. ..... .... .. .. 010- 4220522 

Faxnummer: .. ... .. .. ... ..... .... ...... ... .. ... ...... .. ..... . .. ... ....... .. ......... 010-4188910 

Contactpersoon: ... ... .. ......... ...... . ........ .. ... .. .. ..... ..... .... .. ... ....... ... .. C. van Ops ta/ 

Telefoonnummer contactpersoon: ... ...................... .......... .. ........ .. .......... ...... .. . 010- 4724080 

E-mailadres contactpersoon: .. ... .... . .. ... . ...... ... .......... .. ... ... Gees.van.Opstal@bentumrecyclinq.nl 

Hoofdactiviteit: ... . .. ... . op- en overs/ag alsmede bewerking en reiniging van granulaire afvalstoffen 

1.3 Gegevens over de aanvraag 

1.3.1 Soort aanvraag 

Het betreft een aanvraag tot 

0 een oprichtingsvergunning (voor he! oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld 

in arlikel 8.1 , lid a en lid c van de Wet milieubeheer (Wm); 

0 een veranderingsvergunning (voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan als 

bedoeld in arlikel 8.1. lid b van de Wm); 

• een revisievergunning (een nieuwe, de gehe/e inn'chting omvattende vergunning als bedoeld in 

artikel 8.4 van de Wm); 

0 een deelrevisievergunning (een nieuwe vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wm die een 

gedeelte van de inrichting omvat) . 

Toelichting: 
de voorliggende aanvraag strekt tot vervanging van eerder verleende vergunningen aan Recycling 
Combinatie (ReKo) resp. Neminco. Ge/et op aanwezige functionele, technische en organisatorische 
bindingen is geoordee/d dat sprake is van 1 inrichting. De asfaltcentrale van APRR die oak op de 
/ocatie Vondelingenplaat aanwezig is, is een separate inrichting. (lie verder bijlage 3. 1 van het MER). 
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1.3.2 Categorie 28.4 van het lnrichtinqen- en vergunningenbesluil milieubeheer {lvb) 

Geef aan welke activiteiten uit categorie 28.4 uit bijlage I van het lvb plaatsvinden binnen de inrichting. 

A. Het opslaan van de volgende afvalstoffen 

O Sub 1 Van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen 

met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m3 of meer. 

• Sub 2 Van buiten de inrichting afkomstige zuiveringsslib, kolenreststoffen of afvalgips met een 

capaciteit ten aanzien daarvan van 1. 000 m3 of meer. 

• Sub 3 Van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond met een capaciteit ten aanzien 

daarvan van 10.000 m3 ofmeer. 

O Sub 4 Vijf of meer autowrakken. 

• Sub 5 Van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen. 

• Sub 6 Andere dan onder sub 1 tot en met sub 5 genoemde van buiten de inrichting afkomstige 

afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1. 000 m3 of meer. 

B. Het overslaan van de volgende van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen 

• Sub 1 Huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met 

een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer. 

• Sub 2 Gevaarlijke afvalstoffen. 

C. 

• Sub 1 Het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, 

agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, 

verdichten of thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting 

afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien 

daarvan van 15. 000. 000 kg per jaar of meer. 

• Sub 2 Het bewerken, verwerken of vemietigen - anders dan verbranden - van van buiten de 

inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen. 

D. 
O Het bewerken, verwerken of vernietigen van autowrakken. 

E. Het verbranden van 

0 Sub 1 Van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. 

O Sub 2 Van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen. 

O Sub 3 Van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen. 

F. 
0 Het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen om deze stoffen daar te laten. 

G. 
0 Het geheel of gedeeltelijk vernietigen van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde 

organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen. 
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1.3.3 Overige categorieen bijlage I van het lvb 

De inrichting is daarnaast vergunningplichtig op grand van de onderstaande in het lvb genoemde 

categorieen: 

1, Cate.aorfe " .c:>ms.chrllvlna - eetrett-1;. -~ " ... ~~ •! .; 
..:•, ~· :: .. ' -

1.1 a Elektromotoren met een vermogen groter dan 1,5 kW Elektromotoren in gebrulk in installaties, machines, 
verlichtim:1 e.d. 

1.1. b Verbrandingsmotoren met een vermogen groter dan 1,5 Verbrandingsmotoren in machines, voertuigen e.d . 
kW 

2.1 a Het ooslaan van gassen Gassen. waaronder zuurstof e.d. 
4.1 a Het verwerken, opslaan en overslaan van stoffen, Stoffen als verf, reinigfngsmlddelen e.d. 

preparaten of andere producten die zijn ingedeeld 
krachtens het Besluit verpakking en aanduiding 
milieugevaarlijke stoffen en preparaten als bedoeld in 
artikel 34, tweede lid, van de Wet Milieugevaarlijke 
stoffen 

4.1 b Producten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld Zie voorgaande beschrijving 
onder 4.1.a, ziin verwerkt. 

4.1 r Andere stoffen, preparaten of producten, die zijn Zie voorgaandebeschrijving 
genoemd in onderdeel 4.3. 

5.1 Het verwerken, opslaan en overslaan van zeer licht De opslag en het. gebruik van stoffen als: butaan, 
ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of propaan, diesel-/ gasolie e.d. 
brandbare vloeistoffen. 

11 .1 a. I-let winnen, vervaardlgen. bewerken, verwerken, De op- en overslag en het gebruik van sloffen als 
b opslaan of overslaan van: cement, stenen, betonwaren, asfalt, (primair) zand en 
c, (a) keramische producten, bak-, sier of grind, e.d. 
d, bestratingstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, 
f, kalkzandsteen, cement, cementmortei, cementwaren of 
g, kalk; 
h, (b) betonmortel of betonwaren 
I (c) ertsen, mineralen, derivalen van ertsen of 

mineralen, minerale producten of merge!; 
(d) asbest of asbesthoudende producten; Asbest en/of asbesthoudende materialen betreft 
(f) asfalt of asfalthoudende producten; alleen de opslag van onvrijwillig verkregen asbest 
(g) steen, gesteente, stenen voorwerpen, puin; en/of asbesthoudende materialen die na acceptatie 
(h) zand of grind; worden aangetroffen in aangevoerde afvalstoffen. 
m orond. 

12.1 Het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of De opslag van ijzer (afkomstlg uit o.a. betonpuin) en 
overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot andere metalen (voorwerpen) bestaande uit: koper, 
danwel behandelen van de oppervlakte van metalen of zink, aluminium, e.d 
metalen voorweroen. 

13.1 a 3, (a}Het vervaardigen, onderhouden, repareren, Reparatle en beproeving (na repara tie) van 
a5 behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, (verbrandings)moloren in machines en installaties. 
b verhandelen, verhuren of proefdraaien van (3) motoren, Het stallen (parkeren) binnen de inrichtlng van zware 

motorvoertuigen of vaartuigen; motorvoertuigen. 
(5) landbouwwerktuigen; 
(b) parkeren van 3 of meer voor het vervoer van 
goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, 
gelede motorvoertuigen. aanhangwagens of opleggers, 
waarvan de massa van hel ledige voertuig, 
vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt 
dan 3.500 kg. 

20.1 a.4 Het omzellen van: (4 °) thermische energle in Produc1ie van elektriciteit uit stoom bij TR1 en TR2 
elektrische enerale 

22 Opslaan of overslaan van andere stuk- of De opslag van stoffen die niet binnen enige andere 
bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten , eerdere categorie vallen. 
die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie 
worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag 
daarvan van 2.000 m2 of meer. 

1.3.4 Niet-technische samenvatting 

Geef in een bijlage bij deze aanvraag een niet-technische samenvatting waaruit eenieder de 

hoofdlijnen van de aanvraag kan halen. 

Dit is opgenomen ender tabblad <1>. 
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1.3.5 Duur vergunning 

De vergunning wordt aangevraagd voor 

• Tienjaar 

0 Onbepaalde tijd 

0 Anders, namelijk < ... > jaar 

Toelichting: 

Ge/et op artikel 8. 18 vervalt een milieuvergunning indien de inrichting niet binnen 3 jaar nadat de 

milieuvergunning onherroepe/ijk is geworden, is opgericht, voltooid en in werking is gebracht. Hoewel 

de inrichting reeds formee/ is opgericht, wordt gezien het bovenstaande verzocht voor de nieuwe 

reinigingsinstallatie (TR2) alsmede de grate ops/agsi/o's een termijn van 5 jaar aan te houden, met 

name gezien de marktontwikkelingen rand (T)AG en de hoogte van de investeringen voor de nieuwe 

installaties. 

1.3.6 Ondernemings- en organisatiestructuur 

Geef de ondernemings- en organisatiestructuur, alsmede de regeling van de feitelijke leiding van de 

activiteiten van de inrichting 

Dit is opgenomen in bijlage <1>. 

De feitelijke leidinggevende van de activiteiten in de inrichting is de heer WJ. van Bentum. 

1.3.7 lnschrijving Kamer van Koophandel 

Voeg als bijlage bij de aanvraag een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel toe. 

Dit is opgenomen in bijlage <2>. 

1.4 Gegevens over de ligging van de inrichting en de vergunningensituatie 

1.4.1 Ligging van de inrichting 

Kadastraal bekend als gemeente < Rotterdam > 

Sectie: <A>, nummer(s) <966, 967, 1025, 1027 (ged), 1028 (ged), 1029 (ged.) 1068, 1070, 1071 (ged), 

1124, 1125 (ged), 1126> 

Afstand vanaf de erfgrens tot dichtstbijzijnde woning bedraagt ca. 1.500 meter in noordoostelijke 

richting (aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg: 0. van Voortlaan Vlaardingen) resp. 1.500 meter 

in noordwestelijke richting (Oeverbospad-Vlaardingen). De dichtstbijzijnde woonbebouwing ten zuiden 

is ge/egen op ca. 2.500 meter(Hoogvliet). Andere gevoelige gebieden in de omgeving (natuur, 

recreatiegebieden e.d.) bevinden zich op (nag) grotere afstand; het dichtstbijzijnde gevoe/ige gebied, 

aangewezen krachtens de Habitatrichtlijn, is gelegen op ca. 2, 5 km ten zuiden van de inrichting 

(noordwestelijke uitloper van de speciale beschermingszone (SBZ) Oude Maas, ten zuiden van de 

Botlektunnellten westen van de bebouwde kom van Hoogvliet). Het bedrijfsterrein wordt omringd door 

de Oude Maas, Nieuwe Waterweg en Vondelingenweg. In dit directe omgeving bevinden zich KOG 

edible oils, Air Products en APRR. 

Gebied 

0 Bedrijventerrein 

• Gezoneerd industrieterrein 

0 Milieubeschermingsgebied 

0 Stiltegebied 

0 Waterwingebied 
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0 Boringsvrije zone 

O Grondwaterbeschermingsgebied 

Waterkwaliteitsbeheerder 

O Het Hoogheemraadschap van Delfland 

O Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

• Het Waterschap Hollandse Delta 

• Rijkswaterstaat 

Toelichlinq: 

Voor de (indirecte) lozing van afvalwater is lie/ waterschap bevoegd gezag. Aangezien uitsluitend sanilair 

afvalwater op deze wijze za/ worden aaflgevoerd, behoeft voor deze lazing geen Wvo-vergunning te worden 

verleend. Voor de (direcle) lozing van koel- en (overtollig) proceswater op de Oude Maas en Nieuwe 

Waterweg wordteen vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaal (zie ook 1.5). 

1.4.2 Omgeving inrichting 

De aard van de directe omgeving van de inrichting is 

O Drukke woonwijk, centrum 

O Rustige woonwijk 

0 Gemengd woongebied 

0 Agrarisch gebied 

• Bedrijventerrein 

0 Natuurgebied 

0 Anders, namelijk 
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1.4.3 Verqunningensituatie 

Zijn er milieuvergunningen, ontheffingen of andere van belang zijnde besluiten van kracht voor de 

inrichting? 

• Ja, vul onderstaande tabel in 

0 Nee 

- ".. ·._J • /'l ' B.ey,q~gd' £:>atum<· ' ·~ - ' . 
' 

, 
•.• .~ .;;• ;_:J - ·- -·.{ " 

r_.• • - .,i, , .. 
Soort ' , , .~-: . .;. ... · gez~g~ \: !? b~Sl!,,lif"' ~ t(enmer~ ·~;:,.·-_ 

Re Ko I I 
Oprichtingsvergunning Wet GS Zuid- 20juni 2003 415074 
milieubeheer Holland i.e. 
Melding(en) op grand van artikel 8.19, DCMR 23juli 2004 415074-20172857 
tweede lid Wet milieubeheer 
Melding(en) op grand van artikel 8.19, 19 mei 2008 207175311415074 
tweede lid Wet milieubeheer 
Vergunning Wet veronlreiniging RWSZuid- 19 juni 2003 A WE/2003. 6946 I 
oppervlaktewateren Holland 

Neminco I I 
Oprichtingsvergunning Wet GS Zuid- 29 april 2004 415860 / 20159107 
milieubeheer Holland i.e. 
kennisgeving o.g.v. "besluit DCMR 13 juli 2006 20291233 I 415860 opslag propaan 215 liter 
voorzieningen en installaties 
milieubeheer" 
Melding(en) op grand van artikel 8.19, 13 juli 2006 415860/20291131 aanbrengen 
tweede lid Wet milieubeheer lransportsysteem, 

bevochtiger en stortlocalie 
voor keramisch vulstof 

16mei 2008 20710105 I 415860 bouwen opslagloods van 
4600 m2 ten behoeve voor 
ooslaa TAG 

Vergunning Wet veranlreiniging RWSZuid- 29maart AWE/2004.3312.1 
oppervlaktewateren Holland 2004 
Vergunning Wet op de 
waterhuishoudinn 

Bij brief d.d. 15 september 2008 heeft Neminco een kennisgeving gedaan voor overdracht van de aan 
haar verleende vergunningen aan Recycling Kombinatie v.o.f. 

1.5 Samenhang met andere regelgeving 

1.5.1 Coordinatie met de Wvo 

Is naast de aangevraagde milieuvergunning ook een vergunning op grand van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (Wvo) vereist? 

• Ja, de Wvo-aanvraag wordt gelijktijdig met de Wm-aanvraag worden ingediend en is opgenomen 

in tabblad 4 

0 Nee, de huidige Wvo-vergunning voldoet nog 

0 Nee, er is geen Wvo-vergunning nodig 
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1.5.2 Coordinatie met de Woninqwet 

Is naast de aangevraagde milieuvergunning ook een bouwvergunning op grond van de Woningwet 

vereist? 

O Ja , een afschrift van de aanvraag is als bijlage < . ... . . . > bij de aanvraag opgenomen. 

• Ja, zodra de bouwaanvraag is ingediend wordt een afschrift daarvan nagestuurd. 

O Nee 

1.5.3 Samenhang met overige wet- en reqelgevinq 

Zijn er naast de aangevraagde milieuvergunning nog andere vergunningen of ontheffingen op het 

gebied van milieu, water en/of ruimtelijke ordening vereist? 

• Ja, geef hieronder aan welke 

0 Nee 

Het betreft een aanvraag, vergunning of ontheffing op grond van 

0 Flora- en faunawet 

0 Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied 

O Lozingenbesluit Wet bodembescherming 

0 Ontgrondingenwet en Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 

0 Kernenergiewet 

0 Grondwaterwet 

• Wet op de waterhuishouding 

0 Wet op de ruimtelijke ordening 

0 Natuurbeschermingswet (zie oak bij'lage 16) 

0 Boswet 

0 Wet bodembescherming 

0 Anders, namelijk 
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1.5.4 MER 

Komen de aangevraagde activiteiten voor in het Besluit MER? 

• Ja (zie oak tabblad 1) 

0 Nee 

1.5.5 Bibob 

Zijn de stukken met betrekking tot de Wet Bibob reeds ingediend? 

• Ja, reeds in het voortraject van de procedure (verzonden d.d. 8 januari 2009). 

0 Ja, tegelijk met de aanvraag 

O Nee, geplande datum van indienen is< ... > 

0 Nee, <reden> 

1.6 Tekeningen 

Voeg de volgende tekeningen als bijlage bij de aanvraag. 

1. Situatietekening met schaal 1 :10.000of1 :25.000 met daarop: 

de situatie van de inrichting ten opzichte van de omgeving met een straal van ten minste 

1.000 m vanuit de inrichting; 

gemeentegrenzen binnen 200 m vanaf de inrichting (indien aanwezig); 

de aan- en afvoerwegen, van en naar de inrichting. 

2. Omgevingstekening met schaal 1 :500 of 1 :1.000 met daarop: 

de grenzen van de inrichting, dik omlijnd; 

nabijgelegen gebouwen (en de aard daarvan: bedrijfswoning, woning et cetera) terreinen en 

buitenruimten en voor geluid van belang zijnde afschermende of reflecterende objecten. 

3. Overzichtstekening met schaal 1 :500 met daarop: 

de grenzen van de inrichting; 

de ligging en indeling van de gebouwen en de bestemming van de te onderscheiden 

ruimten; 

de verschillende bedrijfsonderdelen waarvoor vergunning wordt aangevraagd; 

de aanwezige/aangevraagde installaties; 

de aanwezige en/of voorgenomen beplanting; 

soort terreinverharding. 

De tekeningen moeten zijn voorzien van noordpijl, schaal en renvooi. 

Dit is opgenomen in bijlage <3 en 4>. 
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1. 7 Bedrijfstijden 

Wat zijn de openingstijden van de inrichting? 

Maandag tot en met vrijdag van 

Zaterdag van 

Zondag van 

<0:00> uur tot <24:00> uur 

<0:00> uur tot <24:00> uur (uitzonderingen) 

<0:00> uur tot <24:00> uur (uitzonderingen) 

Verschillen de werktijden van de openingstijden? 

• Ja, de werktijden van de breker van ReKo zijn: 

maandag tot en met vrijdag van 

zaterdag van 

zondag van 

<6:00> uur tot <19:00> uur 

<7:00> uur tot <13:00> uur 

< ... > uur tot< ... > uur 

De nieuwe thermische installatie TR2 zal evenals TR1/ continu worden bedreven (7 dagen per 

week, 24 uurldag) 

0 Nee 

Wordt er gewerkt op door de wet erkende feestdagen? 

• Ja 
O Nee 

Ja 
Bewerken: Breken vaste installatie 

Bewerken: Breken mobiele installatie Ja Nee 

Ja, uitsluitend van 
06.00 uur lot 07 .00 uur 

Nee 

De (te reinigen) materialen voor TR1 kunnen zowel per as als per schip warden aangevoerd. 
Aangezien tegenwoordig wegwerkzaamheden (oak en in toenemende mate) plaatsvinden gedurende 
de avond- en nachtperiode, zal naar verwachting 20% gedurende de avond (tussen 19-23 uur) en 40% 
gedurende de nachtperiode (23-7 uur) optreden. 

Voor TR2 zal gebruik warden gemaakt van de bestaande kade bij/van ReKo aan de Nieuwe Waterweg. 

Hu/pstoffen warden uitsluitend gedurende de dagperiode aangevoerd. 
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2.0 ACTIVITEITEN 

2.1 Bedrijfsprocessen 

Geef in een bijlage de relevante bedrijfsprocessen weer, inclusief een beschrijving van de bijbeherende 

installaties. Dit is opgenomen in bijlage <5>. 

2.2 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen 

In bijlage 6 (bijlage AANVOER) is aangegeven welke afvalstoffen binnen de imichting voor de 

onderscheiden deelactiviteiten worden geaccepteerd. 

Hiertoe zijn de desbetreffende lijsten uit de goedgekeurde beschrijvingen van de A V/AOIC voor ReKo 

resp. TR1 (voorheen Neminco) integraal en ongewijzigd overgenomen. 

2.3 Be- en verwerking afvalstoffen 

Geef per afvalstof aan wat de minimumstandaard is zeals beschreven in de sectorplannen in het LAP 

en motiveer voor de be- of verwerking van afvalstoffen of hieraan word! voldaan. 

Binnen de inrichting vindt bewerking plaats van in hoofdzaak zandige en steenachtige afvalstoffen, 
door middel van: 
• breken; 
• zeven; 
• mengen en/of 
• thermische reiniging. 
De genoemde bewerkingsprocessen zijn gericht op de productie van secundaire bouwstoffen, die 
elders nuttig kunnen worden toegepast. Andere afvalstoffen warden veelal niet bewerkt doch 
uitsluitend op- en overslagen, waarvoor geen minimumstandaard krachtens het LAP is vastgesteld. 
Het meest relevante sectorplan uit het LAP is sectorplan 13 "Bouw- en sloopafval en daarmee 
vergelijkbare afvalstoffen''. waarin de volgende minimumstandaarden zijn vastgelegd: 

~~~~ .;;~ ADmschfiNlrJ'o . ~"1-::(t ·:.l!r·'"' -;; , : , . EofaUC.ooes~., '""~ ,,.. : :. •uffiffiro1.iinstaadaSiP . ~:C...''il ~,.~.;fl'.,.,• £t~ets'lr 
4.1 Steenachtig bouw- en s/oopafval 17.01 .06, 17.01.07 en De minimumslandaard voor hel be- en 

17.03.02 verwerken van steenachtig materiaal is 
nuttige toepassing in de vorm van 
materiaa/herqebrolk 

4.2 Gips en cel/enbeton 17.08.01en17.08.02 nvt; geen bewerking door ReKo (alleen op-
en overslaaJ 

4.3 Brekerzeefzand en 17.01.06* 17.01 .07, De minimumstandaard voor 
Sorteerzeefzand 19.12.11*en 19.12.12 brekerzeefzand en sorteerzeefzand is 

nuttige toepassing 
in de vorm van materiaalheroebruik 

44 bitumineus dakafva/, dakgrind en 17.03.01, 17.03.02 en nvt; vooralsnog geen bewerking door ReKo 
teermastiek 17.03.03 (alleen op- en overs/ag) 

4.6 straalgrit 12.01.1 6* en 12.01. 17 nvt; geen bewerking door ReKo (a//een op-
en overslaa) 

4.7 teerhoudend asfalt 17.03,01 en 17.03.02 De minimumstandaard voor teerhoudend 
asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan 
door thermische verwerking waarbij de 
aanweziqe PAK«s warden vernietiqd 

noot.- stromen zoa/s beschreven m de andere §van het sectorplan (hout (§ 4.5), asbes/ (§ 4.8) en glas (§ 4.9) vormen 
geen onderdeel van de voorliggende aanvraag 

Uit de toets blijkt dat met de bewerkingsprocessen wordt voldaan aan de gestelde 
minimumstandaarden uit het LAP. 

v 

-

v 

-

-
...; 
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2.4 Afvoer van afvalstoffen en producten ontstaan na bewerking 

Vul in onderstaande tabel in welke (gevaarlijke) afvalstoffen of producten ontstaan of overblijven bij de 

bewerkingen binnen de inrichting en dienen le warden afgevoerd. 

NB Let ook op de afvalstoffen die ontstaan door de eigen bedrijfsprocessen. 

Producten en residustromen van bewerkmQsprocessen 
' >;\". ' • 

. - Afvals'tofl · -~ . aarllJkse . Wijze.yan , , 
Prod~ct · :: ~uralcode hoeveel!121~1 , 1 opslag : 

Reko ( processtromen broker\ 
KGA 19.12.11 * 10ton stalen 

asbest en -
gelijkend afval 
grove zeefrest 

iizer/schroot 
menggranulaat 

TRI/II 

19.12.11 * 

19.12.11*/ 
19.12.12 

19.12.02 
n.v.t 

p.m. 

5.000 ton 

8.500 ton 
c::i 1,7 Mton 

container 
plastic zakken 

stalen 
containers 

los 
los I depot 

Maxima le· 
OP.Slag~ 

~ cauacilli1t 

15 m' 

10.000 ton 

5.000 ton 
p.m. ,, 

Ecogranulaal n.v.t. ca. 2,85 Mton los I depot p.m. ' 1 

.,_... :- ' , i 

WJ~e.vaii ,,- 8 ie .·· ., , . 
atVoer (, es ~ll!1"9 

.;,,. ( .,; I • "'~·:.~ 

per as 

per as 

per as/ per 
schip 

ner as 
per as en per 
schio 

erkend 
verwerker 
stortplaats 

sorteerbedrijf; 
erkend 
vP.rwerker 
staalindustrie 
hergebruik in 
aww-sector 

per as en per hergebruik in 

1---,---~-----1---......---1--:-..,..-,----1-c--,-,----1--:-~c=--~----4 schip aww-sector '
1 

gips uit ontzwa- n.v.t. '' 39.000 ton los i depot 2.000 m' (chemische) 
velingstoren(s\ industrie 
fijn stof uit 1' 19.01.14 i 15.000 lun yesiulen silo's 1.000 nf per as vulstof in asfalt 
doekenfilter(s) 19.01.16 en/of beton 
verbruikt 19.01.13 • < 6.000 1 ton big bags 200 m" stortplaats 
kalk/actief kool uit 
2• daekenfilter!s\ 
l 

2, 
afhankellJk van noodzaak dosenng 
zie oak bijlage 6 

3, gipsslurry dat vrijkomt bij rookgasreiniging verliest, blijkens uitspraak van VROM d.d. 25-02-2008, het predikaat 
afvalslaf ap het moment dat het product word! geleverd aan productenten van gipsplaten en gietvloeren. Ook in 
eerdere uitspraken (11-02-2008 voor Gipsnet resp. 08-06-2005 vaor Purac Biochem) wordt dit vastgesteld; in 
laalstyenoernde uilspraak word I de stroom expliciet als 'bijproduct' omschreven. 

4. lndien er geen of onvoldoend, directe afzet mogelijk is, na bewerking in de puinbreekinstallatie 

Binnen de inrichtinQ vrijkomende (Qevaarliikel afvalstoffen fniet-orocesc elateerdl 
Sob·rt proauct "' .e.enheid aa.htal tb.iaiil aanwezlo 11 Wil~e van ooslao 
Oliefilters /poelslappen I e.d. I ton (200 I) 2 

1400 (2 tonnen) tonnen 
adsorotiekorrels 
Verfblikken 1, 5, 10 en/of 20 10-40 

200 I. 
I 

Kantoorafval (kQa) - - - Box 
Gemenad bedriifsafval m' 1 1,5 m' 

rolcontainer 
oaoier en karton m• 1 1.5 m' 

Oiie- en brandstoffiiters, poetslappen, met oiie(producten) verontreinigde adsorptiekorrels warden in 
de werkplaats in open vaten opgeslagen. De olieproducten waarmee gewerkt wordt binnen de 
inrichting betreft olieproducten met een vlampunt van meer dan 55 °C, de daarbij vrijkomende 
afvalstoffen hebben derhalve eveneens een vlampunt van meer dan 55 °C. 

De wijze van opslag word! bepaald in overleg met inzamelaar van de betreffende afvalstoffen. De 
opslag zal zoveel als mogelijk plaatsvinden in de emballage waarin de betreffende stof ook wordt af 
gevoerd, dit om (onnodige) extra handelingen zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. 
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2.5 Mengen van afvalstoffen 

Worden er (gevaarlijke) afvalstoffen gemengd? 

• Ja, beantwoord onderstaande vragen 

0 Nee 

Conform de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (Ste. 72 d.d. 
27 maart 1998) moeten verschi/lende soorten gevaartijke afvalstoffen (bij ontvangst) gescheiden 
worden en b/ijven. Uits/uitend indien het be/ang van het milieu zich hier niet tegen verzet kan door het 
betreffende bevoegd gezag ontheffing van deze verp/ichting warden gegeven. 

Bij de ops/ag van (T)AG voor thermische reiniging in TR1 en TR2 wordt geen onderscheid worden 
gemaakt tussen bedrijfsafval dan we/ gevaarlijk afval; binnen de inrichting zal een groat depot met 
ingangsmateriaal worden aangelegd. Derhalve wordt -voor zover nodig- op voorhand een ontheffing 
aangevraagd voor de regeling gescheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen. 

Alsdan is sprake van menging van Eura/codes 17.03.01* en 17.03.02. Hieraan zijn geen 
gevaarsaspecten verbonden. Aangezien a/le stromen oud en teerhoudend asfalt (GA en BA) toch 
thermisch warden gereinigd bestaat geen strijdigheid met het LAP i.e. DVV 

2.6 AV-AO/IC 

Beschrijf in een bijlage het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en de Administratieve organisatie en 

lnterne controle (AV-AO/IC). Dit is opgenomen in bijlage <7>. 

06090R.Aanvraag.deel 2(Wm) maart 2009 Pagina 15/44 



2.7 Grond-, rest-, hulp- en toeslagstoffen 

Geef in onderstaande tabel aan welke grand-, rest-, hulp- en toeslagstoffen aanwezig kunnen zijn 

binnen de inrichting. 

Hulpstoffen voor bewerkingsprocessen 
- '' 'I: -

~ ' - GeliruiR-:per M~lf!~~;lag· \ .. Gr:Ootte~ ,'~1Jij . ei;v.ap_-.r:; 
stof 

,\~[!)_R . .. . O~f I ''"'. ~ ~ "".'' >jaar.··· • ~~- .. ~Rsl.~~--~ ~ ~!<lasse ' ('3fK)" t> o?'f;lag ·· . ~ _./' . ~ :!'<'ll~a ,(;f1>. - m-·o ' g 
L .. "· ~ ' _, "i;- '!<1'• '· - . rned11:1m ·. . .... '!F 

Re Ko 
cement en n.v.t. mengen/stabilisatie 20.000 150 50 m• silo 
overige (mengen) 
vulstoffen of 
bindmiddelen 
Hydraulische n.v.l. productie hydr. 250.000 n.v.I. open depot 
slak menggranulaal 

lbreker/menoerl 

TR I/II 
kalk n.v.t. RGR-voor 18.000 t 60 60 silo 

verwiiderino 802 
actief kool n.v.t. RGR-voor 6.000 t 60 60 silo 

verwijdering resten 
aan org. comp. 

ureum I NH3- n.v.t. RGR- DeNO, 4.000 m• 60 tank 
oplossing 
(25%) 

Gasflessen 
' '-~: ~F -~-:r. , ,, .. , .. 

*.3%~ '. to~~I (in' lit:er-
soort'' 

• r 

.lnl)ciua. ~ ... · · ~ ' . - •·;~;I' • 
,... - Aantal .. _. wate)"iJ)ho1-1d)" ;..- ~~· 

Breker 
Zuurstof 53 16 848 
Acetyleen 53 8 424 
Butaan en/of propaan 30 en/of 88 14 770 
Inert qas 53 4 212 
Stikstof 53 3 159 
Garaqe/werkplaats 
-
TRI 
Zuurstof 53 4 212 
Acety!een 53 2 106 
Butaan en/of orooaan 30 en/of 88 2 176 
stikstof 30 of 53 4 212 
Blusqas (idem; onder doekenfilter) 53 40 2.120 
TR II 
Zuurstof 53 12 636 
Acetyleen 53 6 318 
Butaan en/of orooaan 30 en/of 88 6 528 
stikstof 30 of 53 12 636 
Blusgas (idem; onder doekenfilter) 53 120 6.360 
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Hulpstoffen: onderhouds- en smeermiddelen 
· Sooi:t product - eeobeid · .• haanfal ;, ( ~ I lblaal aa!ilwezil:i " -- ... 

Breker 
Motorolie Cvatl 60 en/of 200 2 400 
Hvdraulische olien (val) 60 en/of 200 2 400 
Cardan-olie (vat) 60 en/of 200 2 400 

Garagefwerkplaats '1 

Velten (bus, blik of patronenl 500 1 500 
Ruitensoroeier - vloeistof (val) 25 2 50 
Schoonmaak - middelen (val) 25 2 50 
Antischuim middel <vatl 60 6 360 
Vert (blik, vat) 5, 10of20 20 400 
Oplosmiddel lcanl 25 1 25 
Reiniolnosvloeistof (val) 60 3 1BO 
Overige lijmen e.d. (blikl 15 1 15 

Gara~ e/werkplaats - opslaaolaats olien 
Motorolie Cval) 60 en/of 200 41 3.020 
Hvdraulische olien (vat) 60 en/of 200 19 1.700 
Cardan-olie (vat) 60 en/of200 14 1.400 

TR I {vloeistofdichte container) 
Velten (bus, blik of patronenl 20 30 600 
div. soorten olie (vat) voor 200 

4 ,, BOO 
aooaratuur 
schoonmaakmlddel (vat) 25 2 50 
antlschuimmiddel Cvatl 60 6 360 
verf (blik, vat) 5. 10 en/of 20 20 400 
oplosmiddel lean) 25 1 25 
reinioinosvloeistof (val) 60 3 180 
overige (lijmen (blik) e.d.l 15 1 15 
RVS-reinloer (;wur) 25 1 25 
Zoutzuur 25 2 50 
Tbv ketelwater: 
• fosfaat 50 200 1.000 
• sulfiet 50 200 1.000 
• ammonia-waterige opl. (25%) 25 B 200 
(cans) 

TR II 
Velten (bus, bilk of patronen) ., 20 30 600 
div. soorten olie (vat) voor 

200 
4 ,, BOO 

aooaratuur 3l 
schoonmaakmlddel (val) 25 2 50 
an\ischuimmiddel (val) 60 6 360 
verf (blik, val) 5, 10 en/of 20 20 400 
oolosmiddel Ccanl 25 1 25 
reiniQin(lsvloe!stof (val) 60 3 180 
overi_ge (llimen lblikl e.d.l 15 1 15 
RVS-reiniger (zuur) 25 1 25 
Zoutzuur 25 2 50 
Tbv kelelwater: 
• fosfaat 50 200 1.000 
• sulfiet 50 200 1.000 
• ammonia-waterige opl. (25%) 25 B 200 
(cans) 
1} 

2) 

3) 

m de garage 1s ook een aantal brandsloftanks en tankwagEm aanwez1g. lie verder vraag 2.8 
tijdens groot onderhoud e.d. is max. 30 vaten olie aanwezig (lotaa/ 6.000 liter) 
vloeistofdichte container 
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2.8 Opslag in tanks 

Vul voor de opslag van vloeistoffen in tanks de volgende tabel in. Deze vraag is zowel voor afvalstoffen als voor producten van toepassing . 

' I .~ .T~"~~1 1 ;;; ·1;J~K "":• · r'1n~4-. , -;r. 1·aois; ~-~~ ~?-~:51;~:~·~_:.v;::; ·.(' ·· y;1;a.n1t:1:p.; ..• ,'1~'.!'1171:11,!ll:i!\•; ; 'l"a"i1~1 2'. ,,~1: ··'.}&QIS:' ;I-... ,, f~{lk 1_:;- TJlo.k'it.ll'o ' 
ReKo-1 ReKo-2 ReKo-4 ReKo-5 jReKo- 6 ReKo-7 '{eKo-8 l'<eKo -9 [IK2 'R1- diesel 

.lnhoud (slot) Gasolle/dleselolie Gasolle/dleselolle olie Gasolieldieselolie 1\fgewerl<ie moior-olie Gasol ie/d!~I Gasolleldie'Selolle 
olle olie 

lnhoud in m' 20 20 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 6 1,2 20 

j3ovengronds of onaergronds gelegen B B 8 B B B ~ tl s 3 13 a 
Vorm (cilindrisch horizontaal, cilindrisch verticaal of niet-cilindrisch) Cyl. H Cyl. H Cyl.H Cyl. H ~yl. H cyl. H uYI. H ~yl.H ~yl. H yl. H .... yl. H <-YI. H 

Materiaal tank (slaal. kunslslof ofanders) Staal Staal Staal !Staal !Staal ~laal Slaal Staal Slaal Staal Staal Staal 

Constructie (enkel- of dubbelwandig) E E E E It ~ i: 
Verwarmd Jalnee nee nee hee tiee tiee 11ee hee ee ee ee ~ee ee 
Lekdetectie ]a/nee n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. h.v.t. h.V.!. h.v.t. .v.!. .v.t. a la .v.t. 
Overvulbeveiliging ja/nee a a nee tiee nee nee hee ee ee ee la b 
Geplaatst in opvangbak, inhoud ]a/nee 20 20 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 ee .v.t. 20 
Aanslullpunten l>eneden hat hoogste ja/nee nee nee nee nee 1ee riee hee hee hee ee hee hee 
vtoerstolniveau 

Omstandigheden opslag (almosrerisch of onder druk) aim atm latm jaim latm ~tm etm titm etm ~tm lltm lltm 

Afstand tot de erfgrens Ten minste 3 meter 

Afstand tot gebouw binnen de inrichting Ten minste 5 meter 

Door een KIWA gecertificeerd bedlijf geplaatst, voeg keuring bij 04CT0223 D4CT0222 04fpt0871 f4fpt0869 f4fpt0870 f61pt0159 nog niet aanwezfg nog niet aanwezig 

Beschermmaatregelen vulpunt Het vulpunt is gelegen aan Het vulpunt is gelegen aan de bovenzijde van de tank Het vu1punt is gelegen aan Het vulpunt is gelegen aan de bovenzijde van de tank en 
de bovenzijde van de tank de bovenzijde van de tank beschermd door de opvangbak 

en beschermd door de en beschermd door de 

Ligging en materiaal leidingen en appendages ijzer, koper en/of ollebestendige kunststofteidingen. De leidingen kunnen boven- en ondergronds gelegen zijn. 

Dampafzuiging aanwezig jalnee ~ee tiee tiee tiee flee IJee l l 
Overige opmerl<ingen Bij bovengrondse plaatsing is een anti-hevel voorzienlng aangebracht om leegzuigen le voorkomen 

21 extra i.v.m. moblele breker, zeef enz. 
3
) reserve 

Toelichting: Ligging, vorm en constructie tank(s) 
Ligging boven- of ondergronds : B of O 
Vo1TT1 tank cilindrisch horizontaal of verticaal of niet -cilindrisch : Cyl. H of Cyl. G of N-Cyl 
Constructie tank enkel- of dubbelwandig: E of D 

Alie tanks voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten zullen voldoen aan de eisen gesteld in PGS 30. 
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3.0 FINANClf.LE ZEKERHEID 

3.1 Verwerkingskosten 

Door Reko worden marktconforme tarieven gehanteerd voor de door hun ontvangen afvalstoffen. 

Aangezien bij gewijzigde motie-VietscMVepperus 29 383, nr. 91 door de Tweede KamerhetBesluit 

Financiele zekerheid Milieubeheer op 28 maart 2008 is ingetrokken i.e. de directe werking daarvan is 

opgeheven, worden de verdere aspecten in relatie tot het Bfz hier verder buiten beschouwing gelaten. 
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4.0 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

4.1 Relevantie hoofdstuk 

Zijn er binnen uw inrichting een of meerdere gpbv-installaties (installaties als bedoeld in bijlage 1 van 

de EG-richtlijn geYntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) aanwezig? 

• Ja, beantwoord de vragen in dit hoofdstuk 

0 Nee, ga naar het volgende hoofdstuk 

4.2 Categorie IPPC-richtlijn 

Onder welke (sub)categorie van de IPPC-richtlijn valt(len) de installatie(s) binnen uw inrichting? 

• Sub 1 lnstallaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als 

bedoeld in de lijst van artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91 /689/EEG in de zin van de bijlagen II 

A en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG en van Richtlijn 

75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie. 

Randvoorwaarde: capaciteit van meer dan 10 ton per dag. 

0 Sub 2 lnstallaties voor de verbranding van stedelijk afval in de zin van Richtlijn 89/369/EEG 

en Richtlijn 89/429/EEG. 

Randvoorwaarde: capaciteit van meer dan 3 ton per uur. 

0 Sub 3 lnstallaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage It A 

van Richtlijn 75/442/EEG, rubrieken DB en 09. 

Randvoorwaarde: capaciteit van meer dan 50 ton per dag. 

0 Sub 4 Stortplaatsen, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. 

Randvoorwaarde: stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen. 

0 Sub 6 Overige < ... > 

Toelichtinq: 

Thermische reiniging ten behoeve van hergebruik wordt beschouwd als nuttige toepassing R5 

(terugwinning van anorganische stoffen) van de Kaderrichtlijn afval, waarbij de organische stof uit het 

granulaat wordt verwijderd en anorganische stoffen teruggewonnen warden. Categorie 5.1 van bijlage I 

van de IPPC-richtlijn gee ft aan dat installaties met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag voor het 

terugwinnen van anorganische stoffen (R5) onder de reikwijdte van de IPPC-Richtlijn val/en. 

4.3 BREF's 

Geef in onderstaande tabel aan welke BREF's (horizontale of verticale) of andere BBT-documenten op 

de inrichting van toepassing zijn. Verdeel de inrichting in meerdere bedrijfsonderdelen als deze onder 

verschillende verticale BREF's vallen. 

Geef hierbij aan wat de status is van de van toepassing zijnde BREF op het moment van het opstellen 

van de aanvraag. 
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Bedrijfsonderdelen· 
\{an'tpepa$sing· zijnde:·aREF1s~ Stafos op (datom) volgehs· 

~.in(o.mi1:~,~-- . ~ ... 
en,,overige BBJ[->-docome.nten 

ReKo (breken, zeven, mengen, geen -
op- en overslag e.d .) 

TR 1 BREF Afvalverwerking definitief 

TR2 BREF Afvalverbranding "" 

BREF Opslag 

BREF Keeling 

BREF Monitoring 
•de BREF Afvalverbrandmg 1s formee/ met van toepassmg aangez1en deze wtslu1tend 1s gencht op verbrandmg van 
huishoude/ijke, bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen a/s vorm van definitieve verwijdering, Hiervan is ingeva/ van de 
thermische reiniging van (/eerhoudend) asfalt (granu/aat) geen sprake. 

4.4 Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

In het MER dat voor de realisatie van TR2 is vastgeste/d is in bijlage 3.3 een beoorde/ing gegeven van 

de huidige en beschikbare instal/aties TR1 en TR2 in relatie tot de BBT overeenkomstig de hierboven 

genoemde BREF's. 

Uit de beoordeling blijkt dat de installaties vo/doen aan de stand der techniek. 

4.5 Beschrijving alternatieven 

Zoals aangegeven is ten behoeve van TR21 een MER opgeste/d. Hierin zijn de vo/gende varianten en 

a/tematieven beoordee/d. 
.. ,.. ~ . T '". ,. ---i~ ·"·~~> -.:.-,·~' .. {!'i\'.' Qifrile'f!,~~J,j/' variant (,, .. .., .. 

· afii.l.~JJil'!fl . . • 1h ,. ~· .. .. ' ,,. ~· . t ~llJ.4 (~ ··'~'<- ,. . MMA',~ \~S, · ' ' ~ 
, ,,..,,, .• /ft~\ I --" ',";, ., 

varianten voor uitvoering van de voorgenomen activiteit 
varianten voor thermische conversie, 
locatie en/of capaciteit -

droge RGR 
geen ver/aging emissies; hogere -reststoffenproductie 

directe warmtelevering reeds overschot; aeen behoefte -
voordroaina geen voordelen voor RGR; verkleving -
recycling rookgassen 

verbetering energetisch rendement 
(1) 

verhogina stoomoarameters (2) 
verl10Qing efficiency turbine geen significante verschil/en b1J schaa/grootte -
varianten n.a. v evaluatie TR 1 verbeterounten reeds onderdee/ VA -

aanvullende preventieve en mitiaerende maatre.aelen 

DeNOx - combinatie SNCR!SCR 
vorming ammoniumsulfaat; beperking . 
bedrijfszekerheid 

aanvulling stofbestrijding: 

• overkapping werkvoorraad • (gen·nge) beperking emissie (3) 

• aerichte afzuiaina • reeds onderdeel VA -
varianten voor aan- en afvoer niet moge/ijk; schip steeds andere positie -
aanvullende geluidbeschermende vz 

gebouw langs kade ter geluidsafscherming in 
(4) noord-oostelifke richting 

Conform het bovenstaande heeft ReKo I Van Bentum Recycling besloten om enkele onderdelen van 
het MMA toe te passen in TR 2: 
• hogere stoomparameters (MMA 2); 
• overkapping werkvoorraad (MMA 3); 
• bouw hal ter plaatse van opslag van ReKo aan de noordoostzijde van de inrichting (langs de 

kade/parallel aan Nieuwe Waterweg) (MMA4). 
Dit betekent dat daarvoor vergunningen op grond van de Wm, Wvo en Wwh warden aangevraagd. 
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5.0 AFVALWATER 

5.1 Relevantie hoofdstuk 

Ontstaat er afvalwater binnen de inrichting? 

• Ja, beantwoord de vragen in dit hoofdstuk 

0 Nee, ga naar het volgende hoofdstuk 

5.2 Afvoer afvalwater 

Geef aan hoe het afvalwater wordt afgevoerd: 

0 per as; 

Vermeld deze afvoer in het hoofdstuk afvalstoffen. 

De overige vragen uit dit hoofdstuk afvalwater zijn niet van toepassing; 

0 lazing in de bodem (infiltratie). Het lozingenbesluit bodembescherming is van toepassing 

De overige vragen uit dit hoofdstuk afvalwater zijn niet van toepassing; 

0 lazing via niet-openbaar (eigen) riool op rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

• lazing via niet-openbaar (eigen) riool rechtstreeks op oppervlaktewater, 

• lazing via openbaar riool op rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

0 lazing via openbaar riool rechtstreeks op oppervlaktewater; 

0 anders, namelijk < . .. > . 

Toelichting 

Schoon terreinwater vanaf het ReKo-terrein (daken en parkeerterrein en tankeiland (via OBAS)) wordt 

direct geloosd op de Nieuwe Waterweg. Voor het sanitair afvalwater vanaf het ReKo-terrein is een septic 

tank geplaatst, waama -vanwege het ontbreken van een gemeentelijke lioleting- lllans een directe lazing 

op oppervlaktewater plaatsvindt. Op termijn is een gemeentelijke vuilwaterriolering voorzien , waama hier 

op kan warden aangesloten. 

Oak het sanitair afvalwater van TR 1 zal -na realisatie van de vuilwatemolering- warden afgevoerd naar de 

rwzi Hoogvliet. 

Alie overige waterstromen (afgezien van koelwater) zoals moge/ijk verontreinigd heme/water vanaf 

verharde terreindelen, proceswaterstromen e.d. warden opgevangen in een gecompartimenteerd 

waterbassin met een inhoud van 8. 000 m3 en aansluitend volledig in het proces kunnen warden 

toegepast. S/echts indien het buffer op enig moment volledig is gevuld, za/ bij hevige regenval -en een 

stilstaande thermische reinigingsinstallatie (bijv. tijdens (groat) onderhoudlrevisie van de insta/latie) -

een lazing niet vo/ledig kunnen warden vermeden. Deze vindt dan plaats naar een lozingspunt in de 

Nieuwe Waterweg. 
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5.3 Eigenschappen afvalwater, geloosd via gemeentelijke riolering 

N. v.t.; zoals aangegeven zal -na aan/eg van de rialering- uitsluitend sanitair afva/water warden 
gelaosd. 

5.4 Rioleringstekening 

Een ria/eringstekening is bijgevaegd ander bij/age 4.b 

5.5 Afkoppelen niet-verontreinigd hemelwater 

Geef aan of er mogelijkheden zijn om niet-verontreinigd hemelwater van daken en/of van de builen­

lerreinen, af le koppelen van hel vuilwaterriool. lndien dil het geval is geef dan aan welke 

mogelijkheden er zijn om het 'afgekoppelde' niel-veronlreinigde hemelwater te gebruiken dan wel le 

lozen. 

N. v.t. (zie hiervaar): er is geen sprake van lazing van niet-verontreinigd heme/water via de 

gemeentelijke rialering. 

5.6 Bemonstering afvalwater 

Geef aan of de samenstelling van het le lozen afvalwater wordt gecontroleerd door middel van 
bemonstering. lndien dit het geval is geef dan een beschrijving van de wijze waarop de controle 
plaatsvindt (bemonsteringspunten, parameters, frequentie et cetera) en voeg de analyseresultaten bij 
deze aanvraag. 

N. v.t.; zaals aangegeven zal-na aan/eg van de ria/ering- uitsluitend sanitair afvalwater worden 
gelaasd. Hier is geen bemansteringsvoarziening gepland nach zijn eventue/e analysegegevens 
beschikbaar. 
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6.0 BOD EM 

6.1 Relevantie hoofdstuk 

Vinden er bodembedreigende activiteiten plaats binnen de inrichting? 

• Ja, beantwoord de vragen in dii hoofdstuk 

0 Nee, ga naar het volgende hoofdstuk 

6.2 Nulsituatieonderzoek 

Door Geode/ft is in april 2000 een eindrapport opgesteld aangaande de bodemkwaliteit op het 
voormalige Kemira-terrein (Basisdocument Kemira Agro Pemis BV met kenmerk C0-393830128 versie 
4) . Uit deze rapportage b/ijkt dat de bodem heterogeen verontreinigd is met voomamelijk zware 
meta/en en arseen. 
Voor het gehele (vm/. Kemira-)terrein is overigens een saneringsplan opgesteld dat uitgaat van een 
(vloeistofdichte) bovenafdichting, bestaande uit een /aag asfaltbeton van minimaal 8 cm dikte met een 
porievolume van minderdan 3% (Geode/ft, kenmerk C0-399730132 d.d. november 2001). Aansluitend 
is op grand van de saneringsbeschikking een herinrichtingsplan opgesteld (rapport met kenmerk C0-4-
456013 versie 1.4 Concept d.d. februari 2002). 

Bovengenoemde documenten zijn reeds in 200312004 aan bevoegd gezag overgelegd en thans niet 
opnieuw bijgevoegd. 

6.3 Bodemrisicodocument 

De gehele inrichting is voorzien van een blijvend vloeistofdichte vloer die als volgt is opgebouwd. : 
• fundatielaag (minimaa/ 30 cm); 
• asfaltconstructie uit 4 lagen: 

* 2* 6 cm STAB (voor stabiliteit); 
* 2 * 4 cm DAB (voor v/oeistofdichtheid) . 

Keuring van de vloer geschiedt op basis van CURIPBV 44, waarbij de inrichting in verschillende de/en 
is 'geknipt'. Een voorbee/d van een afgegeven certificaat is bijgevoegd onder bijlage 8.b. 

Stel een bodemrisicodocument vast dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Bepaal 

daartoe per bodembedreigende activiteit de (eind)emissiescore en de bijbehorende bodemrisico­

categorie op basis van de bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodem­

bescherming bedrij fsmatige activiteiten (NRB). Als uitgangspunt geldt dat het te realiseren 

beschermingsniveau zodanig is dat bodemrisicocategorie A wordt bereikt. Voeg het 

bodemrisicodocument als bijlage bij de aanvraag of maak gebruik van onderstaande tabel. Di! is 

opgenomen in bijlage <8>. 
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7.0 GELUID EN TRILLINGEN 

7.1 Geluid 

7.1.1 Overzicht geluidsbronnen op de inrichting 

Voor een overzicht van de geluidbronnen binnen de inrichting, het gemeten of geprognosticeerde 

bronvermogen en de samenhangende bedrijfsduren, wordt verwezen naar bijlage 15 (Akoestisch 

onderzoek). 

7 .1.2 Verkeer van en naar de inrichting 

Geef een overzicht van alle relevante verkeersbewegingen van en naar de inrichting. 

In bijlage 4.5 van het MER is een berekening gemaakt van het aantaf verkeersbewegingen dat met 
ReKo .(incl. TR 2) (aanvoer ad 5,25 Mtonljaar) en TR 1 (750 ktonljaar) samenhangen. 
lie ook bij/age 15. 
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7.2 Geluidsrapport 

Als bijlage bij de aanvraag moet een geluidsrapport warden gevoegd. Neem contact op met het 

bevoegd gezag over de inhoud van het geluidsrapport. Dit is opgenomen in bijlage <15>. 

In opdracht van ReKo is een akoestisch onderzoek naar de ge/uidsbe/asting van de inrichting na 
realisatie van TR 2 alsmede de overkapping van de werkvoorraad van ReKo (zie MER: MMA 
onderdee/ 4). In onderstaande tabel zijn de berekende /angtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr.uin dB(A)) gegeven 

Bude osities 
ZiP6 Vlaardin en-West 22,4 22, 1 20,8 35,2 34,4 31 2 35 4 34,7 31,6 
ZIP8 Vlaardin en-Oost 16,7 16,4 15,7 30, 1 29,3 24,8 30,3 29,5" 25,3 
ZIP 12 16,6 16,6 15.7 29,6 27.8 24,9 29,8 28, 1 25,4 
ZIP 13 201 20,0 18,7 34,2 32,5 28,9 34,4 32,7 29,3 
ZIP 14 19,8 19,6 18,9 30,5 29,4 27, 1 30,9 29,8 27.7 
ZIP 15 20 5 20, 1 19,3 29, 1 27,4 25, 1 29,7 28,2 26, 1 
ZIP 16 S i"kenisse-West 17,5 17,2 16 5 25.7 24, 8 22,3 26,3 25,5 23, 3 
ZIP 17 Geertvliet-Midden 12,7 12,4 11,6 20,6 19.5 17.2 21,3 20,3 18,2 
W1 Rivierzone 5m 23 7 23,5 22 6 39,2 38,4 33,6 39,3 38,6 33,9 
W1 Rivierzone 25m 25,3 25, 1 24.2 39, 8 39, 1 34,3 40.0 39,3 34.7 

Afge/eid wordt dat wordt voldaan aan het beschikbare geluidbudget (8-budget) voor de 
nachtperiode zonder het treffen van eventue/e aanvullende maatrege/en bij TR 2 of een van de 
bestaande installaties. Kraanbedrijf in de nachtperiode op de kade van ReKo is mogelijk, te weten 
2 kranen op de kade van Reko gedurende 1 uur per kraan en 1 kraan op de kade van Reko 
gedurende 3 kwartier. 

7.3 Trillingen 

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen trillinggevoelige objecten aanwezig. 
Ge/et op de aangebrachte voorzieningen en vloerconstructies alsmede de grate afstand tot 
trillinggevoelige objecten mag warden gesteld dat trillinghinder niet za/ optreden. 

Overigens is in aan de aanvraag om oprichtingsvergunning een tril/ingsrapporlage (rapportage Peutz 
d.d. maarl 1998) bijgevoegd, dat oorspronkelijk was opgesteld voor de locatie van BRC in Utrecht. 
Genoemd rapport is thans niet opnieuw bijgevoegd. 
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8.0 LUCHT 

8.1 Geur 

8.1.1 Relevantie paragraaf 

Is geur een relevant milieuaspect? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

0 Nee, ga naar de volgende paragraaf 

8.1.2 Nieuwe of bestaande activiteit 

Wordt de geuremissie veroorzaakt door een nieuwe activiteit? 

• Ja 
0 Nee 

8.1.3 Bijzondere regeling NeR 

Is een Bijzondere regeling voor specifieke processen uit hoofdstuk 3.3 van de NeR van toepassing 

voor uw bedrijf? 

0 Ja, geef aan welke Bijzondere regeling van toepassing is< ... >. 

• Nee 

8.1.4 Geurwaarneming 

Is er zonder toepassing van maatregelen sprake van geurwaarneming buiten de terreingrens? 

0 Ja, laat door middel van een geurrapport zien in hoeverre geur beperkt kan worden door 

toepassing van de Beste Beschikbare Technieken. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

Toelichting 
De activiteiten van ReKo warden a/s niet-geurrelevant aangemerkt. Tengevo/ge van de 
schoorsteenemissies van TR 1 en TR 2 za/ echter een zekere geuremissie niet kunnen warden 
voorkomen. 

Op 28 november 2006 zijn dan ook door Tauw metingen uitgevoerd aan de bestaande installatie (TR 
1 ). Uit het onderzoek kunnen de volgende conc/usies getrokken warden. 
• Het debiet onder bedrijfsomstandigheden bedraagt 130. 000 m3/uur. Het debiet voor geur (p = 

1.013 [hPa]; t = 20 °C]; vochtig) bedraagt 120.000 m3Juur; 
• De gemiddelde geurconcentratie in de schoorsteen bedraagt minder dan 120 ouflm3 (s; 240 

ge.m3)1; 
De geuremissie bedraagt minder dan 14*106 oufluur (s; 28 * 106 ge/uur). Op basis hiervan is door Tauw 
berekend welke geurimmissie tengevolge van TR 1 in de omgeving optreedt. Uit het onderzoek blijkt 
het volgende: 
• Er kan geen geurcontour worden opgemaakt van 0, 5 ouflm3 a/s 98-percentiel (1 geureenheid 

per m3 (g.e!m3
) a/s 98-percentiel) 

• TR 1 voldoet aan het voorgestelde toetsingskader 
Bedoe/d meetrapport is reeds aan bevoegd gezag voorgelegd en thans niet opnieuw bijgevoegd. 

de gerapporteerde waarden zijn in odour unit (o.uEim'}. In de praktijk word! veel gewerkt met geureenheden 
(g.e./m3). De verhouding tussen deze twee grootheden bedraagt een factor 2. 
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Op basis van deze gegevens wordt verwacht dat de emissie van TR 2 (met een ca. 3-4 * hoger 
afgassendebiet dan TR 1) derha/ve ca. 100*106 g.e./uur za/ gaan bedragen. 

Aan de hand hiervan is berekend welke geurimmissie dan zal optreden (zie MER§ 6.2.2.2). 

' '< •·• 
98 p geur in ge/m3 

Uit de figuren b/ijkt dat als 98-p waarde een maxima/e immissleconcentratie van 0,05 g.e.lm3 wordt 
berekend. De norm van 1 g.e./m3 a/s 98-percentielwaarde wordt derhalve niet overschreden. 

Ter beoorde/ing van de nieuwe reinigingsinstal/atie in het licht van het lokaal geurbeleid dient te 
warden vastgesteld of sprake kan zijn van geurwaarneming buften de inrichtingsgrenzen. Als indicatie 
hiervoorwordt de 1 g.e.lm3 als 99,99 percentielwaarde gehanteerd. 
Uit deze berekening (zie MER§ 6.2.2.) b/ijkt dat deze nom1 ruimschoots wordt gerespecteerd; 
geurwaarneming buiten de inrichtingsgrenzen behoeft dan ook niet te worden verwacht. 
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8.2 Stookinstallaties 

8.2.1 Relevantie paragraaf 

Heeft uw bedrijf stookinstallaties (waaronder afvalverbrandignsinstallaties)? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

0 Nee, ga naar de volgende paragraaf 

8.2.2 Emissies van stookinstallaties (waaronder afvalverbrandingsinstallalies) 

In bijlage 9 zijn nadere gegevens omtrent de thermische reinigingslnstal/aties TR 1 en TR 2 
overgelegd. 

8,3 NOx..emlssiehandel 

lndien u deelneemt aan NOx-emissiehandel dient u bij deze aanvraag een kopie toe van de 

beschrijving·van de verleende stikstofoxidenrechten. Dit is opgenornen in bijlage < .... >. 

Niet van toepassing 

06090R.A.:uwmag.deel 2(Wm) maart 2009 Pagina 29144 



- W:lm'18 P.!. """"" ' "''..~~ 

8.4 Stuifgevoelige stoffen 

8.4.1 Relevantie paragraaf 

Worden er stuifgevoelige stoffen opgeslagen? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 
O Nee, ga naar de volgende paragraaf 

8.4.2 Opslag stuifgevoelige stoffen 

De activiteiten op Vondelingenplaat zijn in hoofdzaak gericht op de handling, opslag en 
bewerking/reiniging van zandige en steenachtige (afval)stoffen. Er is sprake van licht-stuifgevoelige 
maar goed bevochtigbare (afval)stoffen (stuifklasse S4) en niet of nauwelijks stuifgevoelige 
(afval)stoffen (stuifklasse S5). 

Overs lag 
Bij het lossen van stoffen ingedeeld in S4/S5 kan plaatselijke en tijdelijk een beperkte stofemissie 
ontstaan. De omvang is afhankelijk van de aard van het materiaal en de weersamstandigheden, 
alsmede de getroffen maatregelen. Als daar aanteiding toe is (afhankelljk van het jaargetijde en de 
heersende weersomstandigheden en de samenstelling van het product) warden stuifgevoelige 
ladingen van vrachtwagens na de weegbrug en du::; vaor het storten bevochtigd door middel van een 
sproeibaag. Bij het lessen van schepen zal gebruik warden gemaakt van vrijwel gesloten grijpers. 

Opslaq van materialen ingedeeld in stuifklasse S4/S5. 
Afnankelijk van de capaciteil van de verwerkingsprocessen, het aanbod van ingangstromen en de 
afname van produclen, liggen (afval)stoffen, gedurende kortere of langere tijd in depot, waaruit door 
verstuiving stofemissies kunnen ontstaan. Verstuiving van fijn I zanderig materiaal wordt beperkt door 
besproeiing met water. Voor zover daar aanleiding toe is worden berijdbare delen van de in opslag 
zijnde stoffen besproeid met water met behulp van een tractor met watertank, vergelijkbaar aan de 
besproeiing van de rijpaden e.d. 

Intern transport van stoffen ingedeeld In stuifklasse S4/S5. 
Intern transport van stoffen vindt plaats met wielladers. Hiermee warden te bewerken (afval)stoffen in 
de verwerkingprocessen gebracht. Met behulp van wielladers worden de geproduceerde 
(half)producten op het terrein in depot gebracht of de producten warden direct overgeslagen in 
schepen c.q. vrachtwagens en hiermee afgevoerd naar de afnemers. De wielladers worden ook 
gebruikt om schepen en vrachtwagens te beladen met (half)producten en/of (afval)stoffen uit depot. Op 
he! terrein van de inrichting zal een maximumsnelheid van 10 km per uur gelden, waardoar stofemissie 
als gevalg van transportbewegingen wordt beperkt. Daarnaast zullen de rijbanen van het terrein 
regelmatig warden geveegd en/of besproeid met water, e.a. afhankelijk van de weersamstandigheden. 

Bewerkingen van stoffen ingedeeld in stuifklasse S4/S5. 
In I op de breekinstallatie zijn op verschillende punten sproei-installaties aanwezig. Hierdoor vindt het 
breekpraces plaat ij relatiefvochtige omstandigheden, waardoor stofvorming wordl tegengegaan. 
Het mengproces vindt plaats in een gesloten menger waardaar slechts in zeer beperkte mate sprake 
z:al zijn van stofemissie uit deze installatie. De stofvorming bij het zeefproces is afhankelijk van he! type 
materiaal dat gezeefd wardt en de weersomstandigheden. Het zeven zal derhalve alleen plaats vinden 
indien het product en de weersomstandigheden dit qua stofvorming toelaten. Nat maken van te zeven 
materiaal is uiteraard geen optie 

In het MER is een overzicht gegeven van de omvang van de onderscheiden bronnen aan (fijn) stof 
binnen de inrichting2 

Sterk stuifgevoelige producten zoals cement, kalk, vulstaf (stuifklasse S1) e.d. warden overeenkomslig 
het gestelde in § 3.8.1 van de NeR uitsluitend in gesloten silo's opgeslagen. De overslag vindt plaats 
met behulp van gesloten pompsystemen. De silo's zijn voarzien van een filterinstallatie waarmee 
voldaan kan warden aan de emissie eisen gesteld in de NeR, hierdoar zal de uitstoot van stof niet 
meer zal bedragen dan 5 mg/Nm3

. 

2 hierin is ook de emissie van APRR betrokken aangezien ook zijn een bijdrage zal leveren aan de achtergrond­
concentraties in de omgeving. 
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8.5 Overige emissies 

8.5.1 Overige emissies 

Naast beperkte emissies van stof zul/en, eveneens beperkte, verbrandingsemissies ontstaan (roet, 

NO,, C02) a/s gevolg van het gebruik van verbrandingsmotoren en verwarmingsinstallaties. Er vinden 

geen processen onder verhoogde temperaturen p/aats, waar veel energie voor nodig zou zijn. De 

aandrijving van vast opgestelde instal/aties geschiedt e/ektrisch. Daardoor blijven de 

verbrandingsemissies beperkt tot die van verbrandingsmotoren in onder meer voertuigen en bij 

mobie/e installaties (generator), hetgeen verwaarloosbaar is in een industriele omgeving als de Botlek. 

8.5.2 Minimalisatie verplichte stoffen (MVP-stoffen) 

Vinden er emissies plaats van MVP-stoffen als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting? 

O Ja, dien als bijlage bij de aanvraag een rapportage in van een onderzoek naar de mogelijkheden 

tot stopzetten of reductie van de emissie van deze stoffen. De rapportage is bijgevoegd als 

bijlage < ... > 

• Nee 

8.5.3 Diffuse emissies en lekverliezen 

Niet van toepassing 

8.5.4 Emissiebeperkende maatregelen 

Er zijn geen nadere emissie-beperkende maatregelen beschikbaar 

8.5.5 Meet- en registratiesysteem 

Geef van het meet- en registratiesysteem, indien aanwezig: 

wijze en frequentie waarop de omvang van de emissies wordt gemeten/berekend; 

hulpmiddelen die daarbij warden gehanteerd; 

wijze waarop registratie plaatsvindt. 

De kwa/iteit van de schoorsteenemissies vanuit TR 1 en TR 2 wordt gemeten met behulp van een 
continu emissieregistratiesysteem. Dit systeem meet de vo/gende componenten: 
• Procesparameters: rookgashoevee/heid, -temperatuur en -druk 
• Rookgascomponenten: O:a CO, CxHy, SO:a NO, en stof 

De gegevens van dit emissieregistratiesysteem zul/en worden opgeslagen in de procescomputer, 
enerzijds voor het weergeven van de actue/e waarde op de beeldschermen van de operators en 
anderzijds voor het genereren en registreren van de uurgemiddelde waarden. 
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8.6 Luchtimmissie, toets Wet luchtkwaliteit 

8.6.1 Bijdragen immissie 

In het MER dat voor TR 2 is opgesteld zijn de gevolgen van de inrichting na de realisatie van deze 

additionele installatie in beeld gebracht. 

:~1.1tcl\umili;r~, ~ .• QC~li~lil~ ~, ~l)~ili!Mi:;i :91!\,gerw"l.\..· oObllifs\'Oli~~ L~~~~~ nl}.r;!l'Fi!F~'°" ~~1.ilJl(.,;W 
stof(PM 10) ug/m' 4,96 0,33 27,4 1,2% 40 0,8% 

NO, als N02 0,56 0,26 31,3 1,8% 40 0.7% 

S02 0,185 0,071 9,0 0,8% -
CxHy 0,01 0,0039 

co 0,1 0,039 706 0,0% -

HF 0,0017 0,00065 0,076 0,8% 0,05 1,3% 

HCI 0,0044 0,0017 0,81 0,2% 8 0,0% 

NH3 0,009 0,0034 5,3 0,1% 

Hg ngfm1 0,01 0,0039 2,5 0,2% 3,96 0,1% 

Cd 0,01 0,0039 0.34 1,1% 5 0, 1% 

BAP 0,00101 0,00039 0,3 0, 1% I 0,0% 

Uit de label blijkt dat de immissies ten gevofge van TR 2 relatief klein zijn; de maximale bijdrage wordt 
uitgerekend voor NO" als N0 2 en bedraagt ca. 1,8 %. Voor fijn stof (PM10) resp. S02 worden (nog) 
lagere bijdragen berekend. Voor geen van de onderzochte componenten3 worden -voor zover van 
toepassing- de vigerende luchtl<waliteitseisen overschreden4

• 

Ten opzichte van de actuele resp. reeds vergunde situatie blijkt dat TR 2 leidt tot een toename van de 
maximale immissieconcentra/ie aan fijn stof in de omgeving met ca. 1,3 resp. 0,55 µglm3

• Voor de grid­
gemidde/de immissieconcentratie echter blijkt dat met TR 2 nauwelijks een verschil optreedt ten 
opzichte van de reeds vergunde situatie. 

Overige componenten 
In relatie tot TR 2 wordl een loename van de gemiddelde immissieconcentratie afgeleid van ca. 1% 
(voor cadmium en fluoride) of minder (overige componenten). De bijdrage van c.q. het normgebruik 
door immissie door TR 2 voor deze componenten bedraagt -afgezien van HF- 0, 1 % of minder. 

3 

4 

Opgemerkt wordt dat de hier genoemde parameters ook de parameters zijn die en/ofwaarover gerapporteerd 
wordt in het kader van E-PRTR. 

Het aantal overschrijdingsdagen in Pemis, Vlaardingen en Oude Maas is 0 voor N02 en 34 voor stof in 
Vlaardingen (omgevingslocatie met maximale immissie aan stof). 
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8.6.2 (Oreigende) overschriiding 

Is Mn van de volgende situaties op u van toepassing? 

De inrichting is gelegen in een gebied waar de normen zeals gesteld in de Wet luchtkwafiteit reeds 

overschreden warden. 

Als gevolg van de aangevraagde activiteiten warden de normen zeals gesteld in de Wet 

tuchtkwaliteit overschreden of dteigen overschreden te warden. 

0 Ja, de (dreigende) overschrijding gaat om de volgende stoffen < ... >. U meet een uitgebreide 

immissietoets uitvoeren door middel van een verspreidingsberekening. Neem contact op met het 

bevoegd gezag over de informatie die in de rapportage meet w<:>rden opgenomen. De uitgebreide 

immissietoets is opgenomen als bijlage < ... > . 

• Nee 
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9.0 VEILIGHEID 

9.1 Brandveiligheid 

9.1.1 Brandpreventieplan 

Bij de aanvraag moet een brandpreventieplan warden gevoegd met daarin tenminste de volgende 

onderdelen: 

een overzicht van de mogelijke brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen; 

een overzicht van de aard, uitvoering en situering van: 

blusmiddelen; 

systemen voor detectie, melding en bestrijding; 

bluswatervoorziening en -voorraad; 

eventuele opvangvoorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

de volgende gegevens over de brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen: 

wijze van opslag (dient te voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en normen 

(PGS 15, PGS 30 et cetera); 

wijze van vervoer binnen en buiten de inrichting; 

een overzichtstekening met schaal 1 :500. Op de tekening moeten alle relevante activiteiten 

(bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen et cetera) zijn aangegeven in combinatie met: 

plaats van brandcompartimenten en brandwerende scheidingen en de WBDBO (in minuten) 

van wanden, daken, draagconstructies en deuren; 

aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 

beschermingsniveau conform PGS 15 (indien van toepassing); 

het bluswaterleidingsysteem met brandkranen en blokafsluiters, capaciteiten, plaats 

omloopafsluiter, pompen et cetera; 

de toegangen tot het terrein; 

de rijpaden; 

de plaatsen waar open vuur en roken verboden is; 

de opzet van de bedrijfsbrandweer indien aanwezig; 

de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen, 

detectie- en bestrijdingssystemen. 

Dit is opgenomen in bijlage <10.b>. 
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9.1.2 Bedrijfsnoodplan 

Bij de aanvraag moet een actueel bedrijfsnoodplan worden gevoegd dat tenminste de volgende onder­

delen bevat: 

een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder 

maatgevende meteorologische omstandigheden. 
De mogelijke bronnen van brand en/of explosiegevaar die binnen de in rich ting aanwezig zijn, zijn: 

opslag van diesel- of gasolie; 
opslag van gasflessen; 
opslag van stoffen in silo's. 

De maatregelen die warden getroffen om brand- en/of explosiegevaar tegen te gaan zijn: 
daar waar nodig voldoende geschikte b/usmiddelen; 
deugde/ijke aarding van installatie(s) resp. installatiedelen; 
adequaat onderhoud aan en van de installatie(s) resp. installatiedelen; 
het rechtstandig opslaan van gasflessen. 

de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, 

cotirdinatiecentra, waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen 

en -regelingen en medische noodvoorzieningen; 

fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingsprocedures en 

klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beeindiging van de bijzondere 

situatie; 

overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe 

hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie; 

een milieuparagraaf waarin organisatorische en uitvoeringstechnische maatregelen zijn vastgelegd 

voor he! geval dat er incidenten plaatsvinden met stoffen waarbij mogelijk nadelige milieugevolgen 

te verwachten zijn . 

Het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen of rampbestrijdings­

plannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen en moet daartoe aan de plaatselijke 

Commandant van de Brandweer en/of het Bestuur van de Regionale Brandweer aangeboden worden. 

Dit is opgenomen in bijlage <10.c>. 
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9.2 Externe veiligheid 

9.2.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 

Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting waar het BRZO van toepassing is? 

O Ja, VR-plicht, voeg indien relevant een nieuwe kennisgeving toe als bijlage bij de aanvraag en ten 

minste een voorlopig VR (*VR) inclusief een QRA en MRA. Dit is opgenomen in bijlage < . . . >. 

O Ja, PBZO-plicht, voeg indien relevant een nieuwe kennisgeving toe als bijlage bij de aanvraag en 

een PBZO-document en een beschrijving van het veiligheidsbeheerssysteem. Dit is opgenomen in 

bijlage < ... >. 

• Nee 

Toelichting: 
De opslag aan gevaarfijke stoffen binnen de inrichting van ReKo is relatief beperkt. Bij ReKo is met 
name sprake van opslag van dieselo/ie, ingedeeld in klasse K3 en opgeslagen overeenkomstig de 
relevante onderdelen uit PGS 30 a/smede smeer- en onderhoudsmiddelen. Daamaast is er een 
voorraad aan gassen in f/essen zoa/s: acetyleen, zuurstof, stikstof (o.a. blusgas), koo/zuur, inerte 
gasmengsels (t. b. v. /aswerk), propaan en/of butaan aanwezig. 
Bij TR 1 wordt een beperkte voorraad aan HG/, H2S04 en reinigingsmiddelen aangehouden (in 
emballage).5 De opslag van ureum is in dit verband echter bepalend. 

Voor TR 2 za/ voor de DeNO, eveneens ureum warden gebruikt. De maximale voorraad bedraagt 25 
ton. 

Binnen de inrichting vinden geen processen onder hoge temperatuur of druk plaats. Er vinden ook 
geen chemische processen plaats en er warden geen toxische, brandbare of sterk reactieve stoffen 
gebruikt of verwerkt, behoudens de opslag van brandstof voor de transportvoertuigen (diesel- of 
gaso/ie, geen LPG). De diesel- of gasops/ag voldoet aan a/le relevante voorschriften. Daardoor zijn 
exteme veiligheidsaspecten verwaar/oosbaar 

Er zijn geen (grootschalige) ops/agvoorzieningen (> 10 ton) voor gevaarlijke stoffen in emballage 
voorzien (PGS 15) is dan ook niet van toepassing. 

9.2.2 Risico-inventarisatie 

Heeft de aanvraag betrekking op een van de activiteiten die genoemd worden op de 'Checklist Risico­

inventarisatie gevaarlijke stoffen': 

O Nee, het bedrijf wordt niet aangemerkt als Risicokaart relevant(Rk-r) en wordt niet op de risicokaart 

van de provincie Zuid-Holland geplaatst. 

• Ja, checklist is ingevuld. lndien activiteiten genoemd op de checklist van toepassing zijn, maar 

geen drempelwaarde overschreden wordt, behoeven geen invulbladen ingevuld te worden . Het 

bedrijf wordt niet aangemerkt als Risicokaart relevant(Rk-r) en wordt niet op de risicokaart van de 

provincie Zuid-Holland geplaatst. 

0 Ja , checklist is ingevuld. lndien activiteiten genoemd op de checklist van toepassing zijn en er 

drempelwaarden worden overschreden, moeten de bijbehorende invulbladen worden ingevuld. 

Deze zijn verkrijgbaar bij het bevoegd gezag. Het bedrijf wordt aangemerkt als Risicokaart 

relevant( Rk-r) en wordt op de risicokaart van de provincie Zuid-Holland geplaatst. 

De checklist en de eventuele invulbladen zijn opgenomen in bijlage <10.a>. 

voor het ketelvoedingswater voor TR 1 word! een beperkte voorraad aan ammoniak-oplossing (< 25%) gebruikt (8 
vaatjes van 25 liter elk) . Deze conditioneringsmiddeten word en voor TR 2 niet verwacht . 
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9.2.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen <BEVI) 

Is het BEVI van toepassing op de inrichting? 

0 Ja, het betreft een categoriaal BEVl-bedrijf, geen QRA vereist. 

0 Ja, dien als bijlage bij de aanvraag een QRA in met daarin tenminste de volgende gegevens: 

personendichtheid binnen het invloedsgebied (1 % letaliteitsafstand bij weertypen F1 .5 en 

05); 

de 10-5
_ en 10"6 -PR-contouren van de inrichting; 

het GR van de inrichting; 

de bijdrage van een eventuele verandering van de inrichting aan het totale GR van de 

inrichting vergeleken met de orienterende waarde; 

mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het GR in de nabije toekomst. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

9.2.4 Regeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer 

Is de regeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer van toepassing? 

0 Ja, de aanvraag moet een ORA en een MRA bevatten. Dit is opgenomen in bijlage < ... > 

• Nee 

9.2.5 Registratiebesluit externe veiligheid 

Is het Registratiebesluit van toepassing op de inrichting? 

O Ja, de aanvraag moet een QRA met daarin tenminste de volgende gegevensonderdelen bevatten: 

de 10-5 en 10-0 PR-contouren van de inrichting; 

het GR van de inrichting. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 
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10.0 PREVENTIE 

10.1 Energie 

10.1.1 Relevantie paragraaf 

Is het energiegebruik > 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

0 Nee, ga naar de volgende paragraaf 

10.1.2 Deelname emissiehandel 

Neemt uw bedrijf deel aan emissiehandel? 
O Ja, voeg de emissievergunning van de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit) toe als bijlage bij de 

aanvraag <einde hoofdstuk>. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

10.1 .3 MJA-bedrijven 

Heeft uw bedrijf een MJA? 

O Ja, voeg de toetredingsbrief MJA toe als bijlage bij de aanvraag en voor zover aanwezig: 

het bedrijfsenergieplan (indien dit vertrouwelijk is: de openbare samenvatting van het plan); 

een afschrift van het NOVEM-advies; 

de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

10.1.4 Benchmarkbedrijven 

Neemt uw bedrijf deel aan het convenant Benchmarking? 

O Ja, voeg de toetredingsbrief convenant Benchmarking toe als bijlage bij de aanvraag en voor zover 

aanwezig: 

het energie-efficiencyplan (EEP) (indien dit vertrouwelijk is: de openbare samenvatting van het 

plan); 

het resultaat van de verificatie van het EEP door het Verificatiebureau Benchmarking; 

de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

10.1.5 Energiebesparingsonderzoek 

Beschikt uw bedrijf over een adequaat energiebesparingsonderzoek? 

O Ja, voeg de rapportage van het energiebesparingonderzoek en voor zover aanwezig de 

voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering toe als bijlagen bij de aanvraag. 

Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

• Nee 

10.1 .6 Analyse energiegebruik 

Geef een analyse van het energiegebruik. Gebruik daarvoor de Circulaire Energie in de 

milieuvergunning van de Ministeries VROM en EZ, bijlage D, Analyse energiegebruik. Dit is 

opgenomen in bijlage <11.a>. 
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10.2 Water 

10.2.1 Relevantie paragraaf 

Is het waterverbruik > 5.000 m3 /jaar leidingwater of> 12.000 m3 /kwartaal grondwater? 

O Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

• Nee, ga naar de volgende paragraaf 

Toe/ichting: 

Binnen de inrichting wordt geen grondwater gebruikt. Leidingwater wordt uits/uitend gebruikt voor 

sanitaire doeleinden. Deze hoeveelheid bedraagt naar schatting ca. 1.250 m3/jaar. 

10.2.2 Waterverbruik 

Geef inzicht in het waterverbruik. 
Besteed daarbij aandacht aan: 

de soorten water die worden verbruikt (grond-, leiding-, industrie- en oppervlaktewater) ; 
per watersoort de inkoopkosten; 
de watergegevens die worden gemeten en geregistreerd en met welke frequentie dat gebeurt; 
de belangrijkste waterverbruikende processen, apparaten en activiteiten; 
het gevoerde waterbeheer; 
eventueel onderzoek dat is verricht naar de mogelijkheden van waterbesparing, de resultaten 
daarvan en de implementatie van die resultaten. 

Dit is opgenomen in bijlage < . .. >. 

10.3 Afval 

10.3.1 Relevantie paragraaf 

Ontstaat binnen de inrichting > 2,5 ton gevaarlijk afval of> 25 ton bedrijfsafval per jaar als gevolg van 

de bedrijfsprocessen? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

O Nee, ga naar de volgende paragraaf 

10.3.2 Afvalpreventie 

Geef inzicht in de reeds ingevoerde of onderzochte afvalpreventiemaatregelen. 
Besteed daarbij aandacht aan: 

de betreffende afvalstroom; 
de onderzochte, geplande en reeds ingevoerde maatregefen; 
de datum of geplande datum van invoering van de maatregelen; 
de reden van eventueel besluit tot niet invoeren van maatregelen. 

Toe/ichting: 

Bij de bewerking van (T)AG in de thermische reinigingsinstallaties ontstaan geen producten die als 

afval moeten warden verwijderd. Alie stromen hebben een positieve waarde en een nuttige toepassing. 

Dit geldt eveneens vaor de breekactiviteiten van Re Ka, met dien verstande dat al/een aanwezige 

'stoarstoffen' zaals papier, haut e.d. maeten warden verwijderd en a/s afva/ moeten warden afgevaerd. 

Erzijn geen technische maatregelen beschikbaarom de (reeds zeergeringe) amvang van deze 

stromen (zie oak vraag 2.4) te reduceren. Wei is een nabewerking van deze stroom voarzien 

(shredder). 
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10.4 Verkeer en vervoer 

10.4.1 Relevantie paragraaf 

!s er met betrekking tot uw inrichting sprake van: 

> 100 werknemers of; 

> 500 bezoekers per dag of; 

> 2 miljoen transportkilometers per jaar door uitbesteed vervoerders of; 

> 1 miljoen transportkilometers per jaar door eigen vervoerders? 

• Ja, beantwoord de vragen in deze paragraaf 

0 Nee, ga naar de volgende paragraaf 

10.4.2 Verkeers- en vervoersmanagement 

Geef de onderstaande kengetallen aan met betrekking tot de relevante verkeers- en vervoers­

bewegingen: 

aantal werknemers: 75; 

aantal bezoekers per dag: < 10; 

aantal transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer: 

over de weg: > 10.000.000 km; 

over het water: p.m. 

aantal transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders: 

over de weg: p.m. 

over het water: p.m. 

Transport per spoor of door de lucht komt niet voor. 

Achtergrond: 
De vesligings/ocatie is a.a. gekozen vaowege de overslag mogelijkheden en het transport over water. 
Zowel voor de aan- als afvoer bewegingen zal op grand van zowel milieutechnische als economische 
ovetwegingen warden geslreefd naar vervoer per schip, in zo groat moge/ijke transporteenheden. Het 
precieze aandeel van /1 et vervoer per schip in het tola/e aan- en afvoertransport is mede afhanke/ijk 
van de mogelijkheden en medewerl<ing van leveranciers en afnemers en de situatie in de markt. De 
feitelijke verhouding tussen de verkeersmodaliteiten kan in de loop der tijd varieren. 

In he/ flowschema is aangegeven hoe transportbewegingen naar verwachting zu/len gaan 
plaatsvinden. De verdeling die hierbij is gemaakt tussen transport per as dan we/ via water is enerzijds 
afgeleidl uit ervaringscijfers van soortge/ijke inrichtingen anderzijds is deze gebaseerd op 
inschattingen. 

INKOMENO UITGAAND 
PER AS PER AS 

1.500. 000 TON 800.000 TON 
BE~ en/of 

BEWERKEN 
VERWERKEN 

1 . 750.000 TON 

INKOMEND UITGAAND 
PER SCHIP PER SCHIP 

250.000 TON 950 000 TON 

ACCEPTATIE 
5 .250.000 TON VERWERKING 

s.2so.aoo TON 

INKOMENO UITGAAND 
PER AS PER AS 

500.000 TON 500.000 TON 

OP-EN OPS LAG 
OVERS LAG 

3 ,600.000 T O N OVERS LAG 

INKOMEND 
UITGAAND PER SCHIP 

3 .000 ,000 TON PER SCH'P 
3.000.000 TON 
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Vervoersplan: 
In opdracht van BRC is in maart 2008 een vervoersplan opgesteld door Amsterdam Consultants. Hierin 
is onder meer een nu/meting, een berekening van het besparlngspotentieel voor het goederenvervoer 
alsmede een verbetermodel samengesteld, Dit rapport is opgenomen als bijlage 11. b 
Samengevat zijn de volgende verbetermaatregelen afgeleid: 

Goederenvervoer 

Personenvervoer 

Van Bentum Recycling zal, voor zover dil binnen haar mogelijkheden ligl, de beschreven 
verbelennaatregelen volgens de tijdsplanning uitvoeren 
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11.0 GROENE WETTEN 

11.1 Relevantie hoofdstuk 

Komt in de nabijheid van de grens van de inrichting flora of fauna voor die beschermd is op grond van 

de Flora- en faunawet of is de inrichting gelegen in of nabij een aangewezen gebied als genoemd in de 

Vogel- en Habitatrichtlijn? 

• Ja, beantwoord de vragen in di! hoofdstuk 

0 Nee, ga naar het volgende hoofdstuk 

11.2 Vogel- en habitatrichtlijn 

Beschrijf de afstand vanaf de grens van de inrichting tot aangewezen gebied zoals genoemd in de 

Vogel- en habitatrichtlijn en de invloed van de aangevraagde activiteiten op het gebied. 

Toelichting: 
In de directe nabijheid van de inrichting bevinden zich geen gevoelige of beschermde natuurgebieden. 
Het dichtstbijzijnde gevoelige gebied, aangewezen f<rachtens de Habitatrichtfijn, is gelegen op ca. 2,5 
f<m ten zuiden van de inrichting (rechteroever Oude Maas, ten zuiden van de Botlektunnellten westen 
van de bebouwde kom van Hoogvfiet). 
De SBZ Oude Maas is (wordt) aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in 
bijlage I van Richtfijn 92143/EEG (gebied 108). 

Voordit gebied is een kritische depositiewaarde (zogenaamde critical load) bepaald van 2.410 mo/ 
Nlha.jaar. Aangezien deze waarde in de directe omgeving op enkele pfekken in 2006 lijkt te worden 
overschreden, is in opdrachf van ReKo een zogenaamde natuurtoets uitgevoerd door Buro Bakker. 
Deze studie is bijgevoegd afs bijfage 6.5 van het MER. Hierin is het vo/gende geconcludeerd. 

De toename van de depositie van vermestende stoffen, a/s gevolg van de aanleg van een thermische 
reinigingsinstaffatie (TR 2) in de Botfek, feidt niet tol negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoefstel/ingen van Natura 2000 gebied Oude Maas. Wat betrefl de depositie van 
potentieel zuur /<an warden opgemerkt daf de bijdrage van TR 2 bovenop de bestaande 
achtergronddepositie niet feidl tot een verdere vfJrs/echtering van de kwaliteit van habitattypen. Omdat 
de toename van de depositie niet leidt tot een verdere verslechtering van de kwaliteit van de 
habitattypen, kan niet gesteld worden daf de thermische reinigingsinstallafie de reafisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen, die gericht zijn op het behoud van de kwaliteit, verhindert. 

Wat betrefl de toename van de stikstofdepositie door de aanfeg van TR 2 kan warden opgemerkt dat 
deze toename gering is en zal wegvaffen tegen de verwachte generieke afname van de 
stikstofdepositie. In de nabije toekomst zal de achtergronddepositiein het Natura 2000 gebied tot 
onder de Critical Load (CL) van hel meesf l<ritische habitattyµe zijn gedaald. In 2006 was er sprake van 
een minimale overschrijding van de CL, in 2005 en 2007 was de achtergronddepositie lager dan de CL. 
De da1ing van de achtergronddepositie zal leiden tot verbetering van de kwaliteil van het meest 
gevoefige habitattype. De aan/eg van TR 2 staat dit niet in de weg. Gezien de verwachte ontwikkeling 
van de stikstofdepositie wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen. 

11.3 Flora- en faunawet 

Beschrijf de aanwezige soorten, de plaats van voorkomen en de invloed van de aangevraagde 

activiteiten op het gebied. Dit is opgenomen in bijlage < ... >. 

Als aanvrager dient u onderzoek te doen naar he! voorkomen van beschermde dieren en planten 

in de omgeving van de inrichting. 

Niet van toepassing 
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12.0 LIJST MET BIJLAGEN 

Bijlage 1. 
Bijlage 2. 
Bijlage 3. 

Bijlage 4. 
Bijlage 5. 
Bijlage 6. 
Bijlage 7. 
Bijlage 8. 

Bijlage 9. 
Bijlage 10. 

Bijlage 11 . 

Bijlage 12. 

Bijlage 13. 
Bijlage 14. 
Bijlage 15. 
Bijlage 16. 

Bijlage 17. 

Organisatieschema 
lnschrijving KvK 
Tekeningen: 
a) Kadastrale tekening 
b) Situatietekening(en) (1 :10.000-25.000) 
c) Omgevingstekening (1 :1.000) 
lnrichtings en installatietekenfngen 
Beschrijving van bedrijfsprocessen en bijbehorende installaties 
'Aanvoer' 
Beschrijving AV/AOIC 
Bod em 
a) NRB-toets 
b) voorbeeld certificaat 
Lucht 
Exteme veiligheid 
a) Risico-inventarisatie 
b) Brandpreventieplan 
c) Bedrljfsnoodplan 
Preventie 
a) Analyse energieverbruik 
b) Vervoersplan 
[niet relevant voor aanvraag Wm] 

Productbladen grond- en hulpstoffen 
Tank- en bakcertificaten 
Geluidonderzoek 
Brief provincie Zuid-Holland d.d. 13 oktober 2008 resp. 12 maart 2009 inzake 
vergunningplicht Nbwet 1998 
[nlet relevant voor aanvraag Wm] 
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13.0 ONDERTEKENING EN MACHTIGING 

Ondergetekende, dle bevt>egd is namens de aanvrager te handelen verldaart daze aanvraag en de 
daarbij behorende bijlage{n), naar waarheid te hebben opgesteld, 

plaats: Vonde/ingenplaat RT 

datum: 26 maarl 2009 

handtekening: 

naam en functie: .J. vanBentum, directeur 

telefoon: 01~4724080 

Er is geen machtiging bijgevoegd. 
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Ministerie v.an Verkee11 e.n Wa~erstaat 
Direetoraat~Generaa'.l R.ijkswater?taat 

YERGUNNINGAANYRAAG 

Algeni~ert; .oeel A en ;B 

De aanvraag word! behandeld volgens de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de 
Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. 
Uit deze bepalingen volgt dat de aanvraag in I 0-voud moet worden ingediend. Wanneer u bijlagen toevoegt 
dienen die ook in I 0-voud te word en toegezonden. 

Het adres is: Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
T.a.v. Afdeling Emissies (ARE) 
Postbus 556 
3000 AN ROTTERDAM 

Om te voorkomen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, verdient nauwkeurige invulling 
aanbeveling. 

Wilt u de aanvraag eerst in concept toe sturen? Wij kunnen dan beoordelen of de gegevens en bijlagen tezamen 
een volledig beeld van de lazing I activiteit opleveren. 

Wij vragen uw aandacht voor de hieronder aangekruiste punten: 

0 Voor nadere informatie ofvoor het houden van vooroverleg kunt u contact opnemen met de afdeling 
emissies 

0 Wij nemen contact met u op voor het houden van vooroverleg 

D 

D 

Uw contactpersoon is 

Versie januari 2007 
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Miitisterie:-v~1n Vcrk~~r ~n w,a,eJ:~~at 
:ri>irectQtaa~~Gerte.raal'RijJC·swaterstaar · 

' '• ,; ·-n'RGUNNIN.GAANVRAAG 

Aanvraag lozingsvergunning 
Voor het lozen/brengen van afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen in oppervlaktewater. 

',, , .. 

11 SAMENV A TTING 

Geef hieronder per onderwerp een korte samenvatting van de inhoud van de vergunningaanvraag. 
a) Aard en omvang van het bedrijf; 
b) Globale procesbeschrijving; 
c) Beschrijving locatie/omgeving bedrijf/naam oppervlaktewater; 
d) Beschrijving van de lozing: aard, omvang, continu/discontinu, maatregelen (preventie) en 

zuiveringstechnische voorzieningen; 
e) Milieuzorg (milieuzorgsysteem, milieuplannen, milieuverslagen, onderzoeken e.d); 
f) Periode waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 

De inrichting is in hoofdzaak gericht op: 

.. I 

• he/ be- en verwerken van (bedrijfsafval)stojfen (waaronder bouw- en sloopafval) en primaire en 
secundaire bouwstoffen door middel van breken en/of zeven, 

• thermisch reinigen van (leerhoudend) as/alt 
• bewerken van primaire en secundaire bouwstojfen to/ samengestelde product en (betonmorte/, 

betonelementen e.d.) 
• de op- en overslag van (bedrijfsafval)stojfen, primaire en secundaire bouwstoffen, 
• de op- en overs lag van stoffen en materialen die niet binnen de inrichting warden be- en/of verwerkt, 

de stalling van motorvoertuigen, materiaal en materiee/ (waaronder bouw-machines, afzetbare 
containers, etc.), 

• het uitvoeren van controle op de productie in eenfYsisch civiel technisch laboratorium, 
• het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan materiaa/ en materieel in de inrich1ing, 
~ het houden van een kantoor en 
• he/ inwerking hebben van een waterbassin 

Versie januari 2007 
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2.J 

ALGEMENE 1NFORMAT1E 

Naam aanvrager 

Naam van de aanvragcr: 
Postadres: 
Postcode: 
Plaats: 

Telefoon: 
Telefax: 

Recycling Kombinatie v.o.f 
Vondelingenplaat 17 
3 196 KL 
Vondelingenplaal Rt 

OlO- 4724080 
010 - 4724090 

2.2 Algemene informatie van de bedrijfslocatie waarvoor ve)'gunning wordt aangevraagd 

Nanm van hct bcdrijf: 
Ad res: 
Postcode: 
Plaats: 
Gemeente: 
Telefoon: 
Telefax: 

2.3 Contactper oon 

Naam contactpersoon: 

2.4 

Functie con tactpersoon: 
Telefoon : 
Telefax: 
E-mai l adres: 

Overige gcgevens 
Handelsregistratienummer Kamer van 
Koophandel 

Versie januari 2007 
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maart 2009 

Recycling Kombinatie v.o.f 
Vondelingenplaat 17 
3196 KL 
Yondelingenplaat Rt 
Rouerdam 
0 I 0 - 4220522 
0 10 - 4188910 

Ohr. W.J. van Benlum 
directeur 
0 I 0 - 4724080 

Jnfo@bentumrecycling.nl 

24 141741 
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13 BESTAANDE, NJEUWE OF TIJDELIJKE LOZING 

3.1 Betreft de aanvraag een bestaande, een nieuwe of 
een tijdelijke lozing. 

3.2 Als het een tijdelijke lozings is, wat is dan de 
reden van de tijdelijkheid? 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Als het een bestaande lozing betreft, wat is dan de 
reden van de aanvraag? 

Is voor de bestaande lozing al eerder een 
vergunning verleend krachtens enige wet of 
verordening? Ook eventuele wijzigingsbesluiten 
no em en 

Welke meldingen verandering inrichting (art. 7 
Wvo, juncto art. 8.19 Wm) zijn ingediend voor de 
lozing. Omschrijf de melding met bijbehorende 
datum. 

Deschikt u over een vergunning in het kader van 
de Wet Milieubeheer (Wm) ofheeft u een Wm­
vergunning aangevraagd? 
Zo ja, bij welke instantie? 

Versie januari 2007 
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IZI Bestaande 
0 Nieuwe, met ingang van: 
0 Tijdelijk tot: 

0 eerste vergunning 
0 aflopen huidige vergunning 
0 vergroting volume van de lozing(en) 
IZ! andere samenstelling van de lozing(en) 
IZ! ander(e) productieproces(sen) 
IZ! andere plaats van de lozing, te weten op: 

0 andere afvalwaterstro(o)m(en) 
D verzoek bevoegd gezag 
D andere reden, namelijk: 

Onee 
IZI ja, verleend door: Rijkswaterstaat 

datum: 19/06/ 2003/-29/03/2004--
reg. nr.: A WE/2003.6946 I I A WE/2004.3312.l 

IZ! nee 
D ja, verleend door: 

datum: 
reg. nr.: 

D Wm vergunning verleent door: 
datum 
kenmerk 

D nee, want 
IZ! Wm vergunning aangevraagd op: 

, 
bij: GS van de provincie Zuid-Holland c.q. 
DCMR 
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14 AARD VAN HET BEDRIJF 

4.1 Onee 
[81 ja, namelijk: 

Behoort het bedrijf of een onderdeel daarvan 
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd tot 
een van de hieronder aangegeven categorieen? 
Als deze vraag metja wordt beantwoord, is het 
bedrijf een zogenaamd 'AmvB-bedrijf en zijn 
lozingen met behulp van werk dat op een antler 
werk is aangesloten vergunningspichtig. 

(hieronder aankruisen wat van toepassing is) 

0 (petro)chemische industrie 0 vatenwasserijen 
0 ertsverwerkende industrie 0 (foto)grafische bedrijven die laboratoria hebben 
0 bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen met een productiecapaciteit van meer dan 
0 textielveredelingsbedrijven 20.000 m2 papier per jaar, uitgaande van 2500 
0 tank(auto)cleaningbedrijven bedrijfsuren per jaar 
0 algemene, academische en categorale ziekenhuizen 0 bedrijven die hout impregneren 
0 houtreinigingsbedrijven 0 papier- en kartonindustrie 
0 zeefdrukkerijen 0 ge'integreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 

0 motorrevisiebedrijven atvalwater per jaar lozen en analytische 
[81 bedrijven die atvalstoffen opslaan, behandelen of Jaboratoria 

verwerken 0 bedrijven die meer dan 1000 personenauto's per 
0 leerlooierijen jaar deconserveren 
0 verf-, lak- en drukinktfabrieken 0 bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen 
D bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5000 inwonerequivalenten 

of meer Jozen, alsmede bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m3 atvalwater per dag lozen. 

4.2 Indien vraag 4.1 met nee is beantwoord, wat is dan 
de aard van het bedrijf? 

Versie januari 2007 
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15 BEDRJJFSACTIVJTEITEN 

5.1 

5.2 

5.3 

Een uitgebreide beschrijving van alle (veranderde) 
activiteiten, processen, installaties en 
voorzieningen binnen het bedrijf is bijgevoegd als 
bijlage. Voeg ter verduidelijking processchema's 
toe. 
lees eerst de toefichting! 

Plattegronden met de indeling van het bedrijfzijn 
bijgevoegd als bijlage. Op de plattegrond(en) moet 
ten minste het volgende warden aangegeven: 
• Laad- en losplaatsen 
• De opslag voor grond- en hulpstoffen en 

tussen- en eindproducten 
• Plaats van de zuiveringstechnische 

voorzieningen 
Tevens dienen de terreindelen gearceerd te worden 
aangegeven waarvan mogelijk verontreinigd 
hemelwater wordt geloosd. 

Yinden er op- en overslagwerkzaamheden bij het 
bedrijfplaats waarbij stoffen direct in het 
oppervlaktewater kunnen geraken? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan overslag van schip 
naar wal en visa versa. 

zie bijlage nr.: 5 

zie bijlage nr.: 4.a 

Onee 
IZJ ja -> indien deze vraag met ja wordt beantwoord, 
dient deel C van de aanvraag 'Specifieke vragen bij 
op- en overslagactiviteiten' te warden ingevuld. 

5.4 Geef in onderstaand overzicht aan we Ike en hoeveel grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten in 
opslag kunnen zijn, voor zover deze al dan niet rechlstreeks in het oppervlaktewater kunnen geraken. 

lndien dee/ C 'Specifieke vragen bij op- en overslagactiviteiten' is ingevuld, moeten a/leen de stajfen warden 
genaemd die samen met het afvalwater in het appervlaktewater warden geloasd. 

Naam grond- of hulpstof 
of tussen- of eindoroduct 
zie bijlage 6 en aanvraag 
Wm vraag 2.712.8 

Versie januari 2007 
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6 IPPC 

6.1 

6.2 

6.3 

Is Richtlijn 96/61/EG inzake gei"ntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) van toepassing op uw inrichting? 

Wat is de specifieke categorie zoals bedoeld in 
bijlage I van de IPPC-richtijn? 

ls er sprake van een nieuwe installatie of een 
belangrijke wijziging in de exploitatie van een 
bestaande installatie? 

6.4 Welke horizontale en verticale BBT referentie 
documenten (BREF's) zijn van toepassing? 

Verticale BREFs 

D JJzer en staal 
D Smederijen en gieterijen 
D Textielindustrie 
D Organische bulkchemie 
D Anorganische fijnchemie 
D Keramische industrie 
D Non-ferrometalen 
D Papier en pulp 
D Leerlooierijen 
0 Raffinaderijen 
D Slacht- en destructiehuizen 
D Anorganische bulkchemie (vast en overig) 
D Anorganische Bulkchemie (ammoniak, zuren 

en kunstmest) 
D Voedingsmiddelen en zuivel 
D Ferro metaalbewerking 
D Glas en minerale wol 
D Cement en kalk 
D Chlooralkali-industrie 
D Organische Fijnchemie 
0 Grote stookinstallaties 
0 Polymeren 
D lntensieve Veehouderij 
D Beheer van afvalslik en steenafval bij 

mijnexploitatie 

D nee-> ga verder met vraag 7.1 
IZl ja 

5.1 onder a 

Dnee 
IZJ ja 

Horizontale BREFs 

D Oppervlaktebehandeling van metalen 
D Verbranding (gevaarlijk) afval 
0 Koelsystemen 
IZJ Monitoring 
D Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen 
D Afgas- en afvalwaterbehandeling 
IZJ Op- en overslag bulkgoederen 
D Energie efficientie 
~ Afvalverwerking (ex . verbranding) 
~ Cross-media & economics 

6.5 Geef in een bijlage aan op welke wijze in deze aanvraag invulling is gegeven aan de definitie van "beste 
beschikbare techniek" (BBT), zoals bedoelt in de richtlijn ofhet betreffende BREF voor deze bedrijfstak. 
Vul hier het nummer van de bijlage in: MER bijlage 3.3 

Versie januari 2007 
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17 ONGEWONE VOORVALLEN/ONVOORZIENE LOZINGEN 

7.1 

7.2 

7.3 

Heeft u een veiligheidsrapport (YR) opgesteld in 
het kader van het bcsluit risico's zware ongevallen 
(BRZO I 999)? 

Heeft u een milieurisicoanalyse (MRA) uitgevoerd 
van activiteiten die mogelijk tot onvoorziene 
lozingen kunnen leiden? Zo ja, beschrijf in een 
aparte bijlage de conclusies en aanbevelingen van 
de milieurisicoanalyse. 

Heeft u een bedrijfsnoodplan opgesteld? 
(overleg met de vergunningverlener of het 
bedrijfsnoodplan aan de aanvraag toegevoegd 
moet warden) 

IZI nee 
Oja 

IZI nee 
0 ja, volgens welke methode 

D proteus 
Danders, nl 

0 zie bijlage nr. : 

Onee 
!Zlja 
0 zie bijlage nr.: 10.c 

7.4 Welke stoffen kunnen als gevolg van storing en 
en/ofvoorzienbare voorvallen in het afValwater 
terechtkomen en in welke hoeveelheden? 
Eventueel in een aparte bijlage vennelden 

n.v.t.: uitsluitend lozing bij overschot hemelwater 
vanuit bassin via AK-filter 

0 zie bijlage nr. : 
IZI n.v.t. 

7.5 Geef aan welke calamiteiten en/of onvoorziene gebeurtenissen zich zouden kunnen voordoen, wat daarvan de 
gevolgen kunnen zijn en welke maatregelen hiertegen zijn getroffen. 

I Calamiteit 
n.v.t. 

I Gevolg 

Bij onvoldoende ruimte dient u gebruik te maken van een aparte bijlage. 
Als dit het geval is, vu] dan hier het nummer van de bijlage in: 

Versie januari 2007 
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18 MILJEUZORG 

8.1 Heeft uw bedrijf een bedrijfsintern 
milieuzorgsysteem (BIM)? 

8.2 Is er voor de inrichting een: 

[8] nee 
0 ja, gecertificeerd volgens: 
0 ja, niet gecertificeerd 
0 wordt ingevoerd per: 

ja In ontwikkeling (verwachte datum gereed Nee 
vermelden indien mogelijk) 

8.3 

8.4 

Milieujaarplan 1 D 
Milieujaarverslag' D 
Bedrijfsmilieuplan3 D 

1 .. 
zelf opgezet plan m.b.t. de mvoenng van m1heumaatregelen 

2 
wettelijk verplicht verslag c.onform hoofdstuk 12 Wm 

3 
vierjaarlijks plan 

Als de inrichting beschikt over een 
Bedrijfsmilieuplan (BMP), voeg dan een bijlage 
toe met daarin opgenomen de onderzoeken c.q. 
maatregelen met betrekking tot de 
watergerelateerde zaken die in de betreffende 
planperiode worden uitgevoerd. 

Welke meet- en registratiesystemen zijn binnen de 
inrichting aanwezig? 

(Vragen over meet- en registratiesysteem t.b.v. het 
afvalwater staan bi) vraag . .) 

Versie januari 2007 
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-

-
-

- [8] 

- [8] 

- [8] 

[8] n.v.t. 

D zie bijlage nr.: 

Ogeen 
[8] W aterverbruik 
[8] Grond- en hulpstoffenverbruik 
[8] (milieu) incidenten 
0 overige: 
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19 BEDRIJFSJHOLERJNG 

9.1 V eg een riolcringstekcning bij waarop wordt aangegeven hoe hel afvalwater word! afgevoerd. Yermeld de 
plaats van de lozingspuntcn, controleputten en/of meetvoorzieningen, stroomri hting al m de de plaats 
van de zuiveringsteclmlsche voorzieningen. De diverse afvalwaterstromen dienen duidclijk vermeld Le 
worden. lndien bekcnd diencn !evens de x- en y- coordinaten van de lozingspunten op de rioleringstekening 
Le worden vermeld. 

9.2 

9.3 

Yul hier het nummer van de bijlage in: 4.b 

Zijn er op de bcdrijfsriolering andere bedrijven of 
woningen aangeslo1cn? 
Zo ja, aangeven welk bedrij fen/of hoeveel 
woning en 

Wal is de afstand tot de dichtstbijzijnde (openbarc) 
riolcring? 

Versie januarl 2007 
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[8J nee 
Oja, le weten: 

naam bedrijf 
aantal woningen 

D 0-40 meter 
D 40- 100 meter 
D I 00 - 600 meter 
0 600 - 1500 meter 
0 1500 - 3000 meter 
[8J meer dan 3000 meter 
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110 AFVALWATERSTROMEN 

JO.I Welke soorten afvalwater worden geloosd. Hoeveel afvalwater betreft dit (in m3/jaar) en waar vindt de lozing 
op plaats? Geef tevens de herkomst van het ingenomen water aan alsmede de hoeveelheid ingenomen water (in 
m3/jaar). 

Denk bij de afvalwaterstromen in ieder geval aan: procesafva/water, koe/water, kete/Jpuiwater, 
regeneratiewater van ionenwisselaars, laboratoriumafvalwater, spoelwater ontijzering, (moge/ijk) 
verontreinigd heme/water en huishoudelijk afvalwater. 

Mede in verband met de integratie van de lozingsvergunningen van ReKo en Neminco is de nummering van de inname­
en lozingspunten als volgt geactualiseerd (voor een verdere uitwerking van de achtergrond en omvang van deze lozingen 
wordt verwezen naar § 4.4.4. van he/ MER): 

Re Ko 

TR1 

lnname koelwater voor TR1 •• 

~-,OtEJQr: WA'TJ,ffl~TROOM .• )·_.~:;~ ... ,,<> ""':~~~~ t!"ilr~ •. ·:""~ ,t .. · '" ;. ' -•' o!• , 

1 

2 

-
-

-
-
1 

2 
3 
-

Lazing parkeerterrein + OBAS stalling vrachtwagens + Septic tank ReKo 

/TR 2 
Overstort terreinwater ReKo + TR1 (incl. controleput) uit opslagbassin. 
Te voorzien van AK-filter 
Dakwater nieuwe overkappinqen/hallen ReKo-terrein 
Lozing op DWA ReKo + TR 2 van huishoudelijk afvalwater (toekomst) 

Uitlaat koelwater TR2 (+Airproducts) 
Dakwater hal/kantoor (schoon - al gerealiseerd) 

Overtollig terreinwater, ketelspui e.d. 

Uitlaat koelwater TR1 
Septic tank TR 1 
Lazing op DWA (toekomsl) ** 

• lozing hh. afvalwater RekO + TR 2 koml na aanleg nieuw LP 3 te vervallen 

** nog niet gerealiseerd 

Versie januari 2007 
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2 

~11!~~~~ 
1 

2 

3 

4 
5 

-
6 
7 
8 
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Herkomst '1 Hoeveelheid Lozing Lozinfs- Continu of Hoeveelheid Bepaald 
in m3/jaar op 2) punt 3 discontinu (C in m3/jaar volgens4l 

ofD) 

H/O p.m. zie bovenstaande tabel 0 LP1 D 19.500 WIG 

HIOIA p.m. 0 LP2 D 3.000 G 

D 1.000 DWA LP3 D 1.000 WIG 

0 88. 10° 0 LP4 c 88. 10° D 

H p.m. 0 LP5 D p.m. -
O(IP2) 35 * 1Qu 0 LP6 c 35. 10° D 

D 250 0 LP7 D 250 WIG 

DWA LP8 

I) Aangeven wat de herkomst is van het gebruikte water; D=drinkwater, O=oppervlaktewater, G=grondwater, 
H=hemelwater, A= anders 

2l Aangeven waarop het afvalwater wordt geloosd; RWA= gerneentelijk hemelwaterriool, DWA= gemeentelijk 
vuilwaterriool, O=oppervlaktewater, B=bodem en I= indirect (via een werk van een derde) 

3l Aangeven met een letter via welk lozingspunt het betreffende afvalwater wordt geloosd (gebruik dezelfde 
letters als op de rioleringstekening). 

4l Bij ieder hoeveelheid aangeven op welke wijze(n) de volurnestroorn van de verschillende soorten 
(afval)water is bepaald; (W) watermeter, (D) debietmeting, (S) uit specificatie, (G) geschat, (A) andere 
rnanier. 

Bij de volgende vragen wordt nadere informatie gevraagd over de afvalwaterlozingen die direct op de 
rijksoppervlaktewateren plaatsvinden. lndien uw bedrijf een aangewezen 'AmvB-bedrijf' is, zie 
bicrvoor vraag 4, wordt ook naden~ informatie gevraagd over de indirecte lozingen (lozingcn met behulp 
van cen werk van een derde) op rijksoppervlaktewateren. 

Versie januari 2007 
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10.2 Geef per lozingspunt aan op welk 
oppervlaktewater wordt geloosd 

10.3 

10.4 

Een situatietekening van de omgeving met het 
(de) lozingspunt(en) is bijgevoegd als: 

Geef in geval van een indirecte lozing aan bij wie 
het lozingswerk waarmee uiteindelijk wordt 
geloosd in beheer is 

Lozi ngspunt( en) Naam oppervlaktewater 
LPl/2/4 Nieuwe Waterweg 
LP5/6/7 Oude Maas 

Bijlage nr.: 4.b 

Lozingspunt Beheerder lozingswerk 
LP3/8 * Waterschap Hollandse Delta 

* Nog niet gerealiseerd 

10.5 Welke verontreinigende stoffen kunnen ertijdens normale bedrijfsomstandigheden in het te lozen afvalwater 
voorkomen en hoeveel? Denk hierbij ook aan KRW-stoffen (2000/60/EEG), zwarte-lijststoffen 
(2006/1 I/EEG), etc. 

Zie MER § 4.4. 

Tabet Verwachte kwaliteit lozinR (via LP 1) 
Danin~eter . ~ e'enll.ei<:I: tlirette lazing 
onopgeloste bestanddelen mg/I 13 
arseen 

µg/I 
<JO 

cadmium < 1 
chroom 

mg/I 
0,015 

koper < 0,006 
kwik ug/J <OJ 
load <O 008 
nikkel 

mg/] 
< 0,01 

zink 0,035 
minerale olie 0,2 
benzo( a )nvreen 0.04 
fluorantheen µg/I 057 
PAK (16EPA) 1,3 

Tabet Verwachte kwaliteit lozinR uit vuilwaterbassin (v ia LP2) 
,..-, ~ti -,_,.. 

'eenfii'fa1 1 ~· ~:. fl':- .... •· e,.; 
BBT~{~ -pp,;ai11eler t: C911_e..ep/J."t~!l§.; . . ~t:;; 

onop~e/oste bestandde/en m~// 15 10-20 
arseen < 20 <JOO 
cadmium µg// <l 100-200 
kwik < 0,5 10-50 
ch room < 0,05 0,1-1 
koper 0, 1 0, 1-1 
/ood mg// < 0,1 0,1-1 
nikke/ < 0,05 0,1-1 
zink 0,1 0,1-1 
minerale o/ie mwl < 0,05 0,05-1,5 
benzo(a)vvreen < 0.5 
fluorantheen µg/l <J 
PAK (16EPA) <3 

10.6 Geef per lozingspunt de samenstelling van het te lozen afvalwater aan in onderstaande tabel. Geef tevens een 
toelichting. Beschikt uw bedrijf over meer dan 3 lozingspunten, dan het overzicht in een bijlage opnemen. 

Zie antwoord bij vraag 10.5 

Toelichting: 

Zo mogelijk recente analyseresultaten toevoegen 

Versie januari 2007 
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zie bijlage voor recente analyseresultaten 
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10.7 

10.8 

10.9 

Geef (indien van toepassing) in een bijlage de 
samenstelling van de verschillende deelstromen 
zoals genoemd bij de vragen I 0.1 en I 0.5. met een 
toelichting. U kunt bij deze vraag gebruikmaken 
van bijlage I behorende bij dit aanvraagformulier. 

fndien er per lozingspunt maar een 
afaa/waterstroom wordt geloosd, zijn er geen 
dee/stromen 

Zo mogelijk recente analyseresultaten toevoegen 

Zijn er bedrijfsomstandigheden, zoals 
proefdraaien, in bedrijf stellen, uit bedrijf nemen, 
schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, die van 
invloed zijn op de samenstelling van de lozing 
zoals omschreven bij vraag 10.5. 
Zo ja, geef in een bijlage infonnatie over de 
samenstelling van het te lozen afvalwater tijdens 
deze omstandigheden en informatie over de duur 
dat deze omstandigheden zich voor kunnen doen. 

Geef een beschrijving van de wijze waarop de 
lozing wordt vastgesteld (meetfrequentie, 
meetmethode, meetvoorzieningen, etc.) en 
geregistreerd en de wijze waarop over de lozing 
wordt gerapporteerd. Indien dit in een beheersplan 
(afvalwaterbeheersingssysteem) is opgenomen, dit 
beheersplan als bijlage toevoegen. 

Versie januari 2007 
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zie bijlage voor samenstelling 
afvalwaterstromen. 

zie bijlage voor recente analyseresultaten 

[81 nee 
Oja, te weten 

De gevraagde informatie hierover is opgenomen in 
bijlage nr.: 

zie bijlage nr.: 12 
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11 MAATREGELEN EN ONDERZOEKEN OM DE LOZING TE BEPERKEN 

1].) 

11.2 

Preventieve maatregelen en hergebruik 
Heeft het bedrijfpreventieve maatregelen getroffen en/of 
onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te 
voorkomen? Hierbij valt te denken aan maatregelen en/of 
onderzoeken gericht op: 
• grondstof-, hulpstof-, en productkeuze 
• toepassing van schone technologie 
• nieuw(e) productieproces ofbedrijfsvoering 
• procesgei"ntegreerde maatregelen 
Zo ja, beschrijf de preventieve maatregelen en/of 
onderzoeken in een aparte bijlage 

Worden er afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt. 
Hierbij valt te denken aan: 
• kringloopsluiting (hergebruik binnen het 

productieproces/de bedrijfsvoering) 
• hergebruik buiten het productieproces/de 

bedrijfsvoering 
• opwerking t.b.v. mogelijk hergebruik 
Zo ja, beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die 
worden hergebruikt in een aparte bijlage. 

Zuiveringstechniscbe voorzieningen 

Onee 
1:8] ja. Er is in hoofdzaak sprake van 'droge' 
processen. Hemelwater wordt opgevangen in 
een bassin ten behoeve van hergebruik 

Onee 
1:8] ja, hemelwater wordt vanuit het bassin 
gebruikt voor diverse doeleinden zoals 
sproeien e.d. 

11.3 Geefhieronder aan welke (afval)water(deel)stromen een zuiveringstechnische voorziening passeren, alvorens 
ze worden geloosd. 

11.4 

Voorziening Type 

olie/waterafscheider(s) zie bijlage 12 

vetafscheider(s) 

zuiveringsinstal I ati e( s) 

bezi nkput( ten) 

septictank( s) 

IBA(s) 

AK-filter zie bijlage 12 

Van de hierboven genoemde zuiveringstechnische 
voorzieningen dienen te worden toegevoegd: 
• beschrijvingen ( eventueel schematische 

weergave I stroomschema's bijvoegen) 
• capaciteitsberekeningen 
• zuiveringsrendement 
• tekeningen 

Versie januari 2007 
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Capaciteit Afvalwaterstroom 

hem el/terrein water 

40 m~/uur overstort bassin 

zie bijlage nr.: 17 
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12 NADELIGE EFFECTEN OP HETWATERMILIEU 

13.l 

13.2 

Geef een beschrijving van de belangrijke nadelige 
effecten voor het watermilieu (immissietoets) aan 
de hand van de methodiek zoals omschreven in het 
CIW rapport "Emissie-immissie, prioritering van 
bronnen en de immissietoets". U kunt dit rapport 
downloaden van de volgende webside: 
hllp://www .ri j kswaterstani.n 1/rws/riz.a/ciw/B ibl i oth 
eek/Documenten/Werkgroep 4/CIW Emissie im 
missie.pdf 

(Deze vraag a/leen beantwoorden indien de 
wa/erkwaliteitsbeheerder hier om verzoekt) 

SLOTVRAGEN 

Geef aan welke ontwikkelingen in de toekomst 
redelijkerwijs te verwachten zijn, in ofrondom uw 
bedrijf, als die gevolgen kunnen hebben voor de 
lozingen (bijvoorbeeld uitbreidingsplannen). 

Zijn er nog meer gegevens die van belang zijn c.q. 
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag? 

(Jngevolge artikel 7 lid 4 van het 
Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren 
(Uvr) kunnen nog nadere gegevens warden 
gevraag indien dit nodig is voor de beslissing op 
de aanvraag.) 
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) 

zie bijlage nr.: 

[8J n.v.t. 
D ja, zie bijlage nr.: 
D ja, te weten 

[8J nee 
D ja, zie bijlage nr.: 
D ja, te weten 
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14 VERMELDJNG BJJLAGEN EN ONDERTEKENING 

Vcrmelding bijlagcn 

De aanvraag bevat de volgende genummerde en gewaarmerkte bijlagen waarnaar in de tekst 
wordt verwezen: 

igJ 
igJ 

D 
D 

D 
D 
igJ 
igJ 

lRI 
D 

D 
lRI 
D 
IZI 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Beschrijving van activiteiten, processen, instullaties en voorzieningen 

P lattegronden 

!PPC- toets 

Conclusies en aanbevcl ingen van de milieurisicoanalyse 

ln forma tie afvalwater bij storingen ongewone voorvaJlcn en/of caJamiteiten 

ondcrzoeken c.q. maatregelen uit BMP 

Rioleringstekening 

ituatictekening omgeving 

lnformatie over samcnstelling afvalwaterstromen 

Recente analyseresultaten 
ln formatic over afvalwater biJ bedrijfsomstandigheden zeals proefdraaien in 
bedrijf stellen, uit bedrijf nemen schoonmaak- en herstclwerkzaambeden 

Meet- en bemonsteringsplan 

lnformatie over preventieve maatregelen en hergebruik 

'Jnforrnatie over zuiveringstechnische voorzieningen 

Emissie-imm issie toets 
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Bijlage nr. 

5 

4.a 

4.b 

3 

MER 

12 

17 
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Ondertekening en verzending 
Alleen van toepas.sing alsformuliet niel digitaal (met de digitale ondertekening) wordt ingediend, 

Ondergetekende die bevoegd is namens de aanvrager/ vergunninghouder te handelen, verklaart deze aanvraag 
en de daarbij behorende bijlagen, naar waarheid te hebben opgesteld, 

Bij machtiging, zie machtigingsformu1ier opgenomeo als bijlage nr.; n.v.t . 

.Plaats: Vondelingenplaat RT 

Datum: 26-maart ~2009 

Naam: 
Functie: 

Telefoon: 

W.J. van Bentum 

directeur 

01()-4724080 

Versie jimuarl 2007 
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TAB 4 



maart 2009 

Gccom bineerde aanvraag om vergunningen 
ingevolge de Wet milieubeheer, 

Wet verontreiniging oppervJaktewateren en 
Wet op de waterbuishouding 

Recycling Kombinatie v.o.f. 

Vondelingenplaat - Rotterdam 

Tabblad 4: Aanvraag om verguoning krachtens de Wwh 



- ~<HJ P.!! ... ,, ......... '..~~ 

Inleiding 
Volgens de Wet waterhuishouding dient vergunning gevraagd te worden voor het onttrekken 
van water aan oppervlaktewater met een debiet van meer dan 100 m3 /uur. Deze hoeveelheid is 
van toepassing op de koelwaterpompen ten behoeve van TR 1 en TR 2. 

Onttrekking van oppervlaktewater zal geschieden vanuit de Oude Maas (voor TR 1) resp. 
vanuit de Nieuwe Waterweg (voor TR2). 

In bijlage 4.b is de plaats van deze onttrekkingspunten geschetst. De precieze uitvoering zal 
tijdens de detailengineering nader warden uitgewerkt. 

Beschrijving onttrekking 

TRI 
Voor TR 1 is een innamepunt voor het gebruik van oppervlaktewater voor de koeling van haar 
thermische installatie aangevraagd en vergund (= IP2 op rioleringstekening). 
In totaal zouden 4 pompen warden geplaatst met een capaciteit van 1.000 m3/uur per unit; de 
totale onttrekkingscapaciteit bedraagt dan 4.000 m3/uur. Hiermee zal in alle situaties over 
voldoende koelwater kunnen worden beschikt. 

Dit innamepunt is echter vooralsnog niet gerealiseerd omdat TR 1 koelwater betrekt van Air 
Products. Het gebruikte koelwater wordt via een eigen lozingspunt (LP6) in de Oude Maas 
geloosd . 

De vergunde thermische lozing tengevolge van TR I bedraagt 26,8 MW1h (met een maximale 
dT van 7 °C); de actuele lozing bedraagt ca. 17 MW th· 

TR2 
Voor TR 2 zal wel een eigen innamepunt worden gerealiseerd ter hoogte van de Nieuwe 
Waterweg (= IPI). 
Uitgaande van een restwarmte van 81,9 MW1h

1 zal voor TR 2 per uur bij een dT van 7 °C 
circa I 0.000 m3/uur oppervlaktewater uit de Nieuwe Waterweg worden onttrokken voor 
koeldoeleinden en aansluitend via LP4 worden geloosd op de Nieuwe Waterweg. 
In totaal zullen 3 pompen worden geplaatst met een capaciteit van ca. 4.000 m3/uur per unit; 
de totale onttrekkingscapaciteit bedraagt dan 12.000 m3/uur. 

Ter plaatse van het nieuwe innamepunt in de Nieuwe Waterweg zal een grofrooster worden 
geplaatst als ook een goed visafvoersysteem worden aangelegd, e.e.a. overeenkomstig de 
BREF Koeling (zie ook bijlage 3.3 van het MER). Tevens wordt bij de innamesnelheid bij de 
inname van koelwater beperkt tot _::::0,3 mis, hetgeen overeenkomt met BBT. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan van een doorstroomkoelwatersysteem waarin geen chemicalien (ter 
voorkoming algen en mosselaangroei) worden gebruikt. Dit is met de huidige 
doorstroomsnelheid (1 m/sec in de condensor) bij TR 1 althans niet nodig gebleken. 

Voor de effecten van de koelwaterlozingen op het oppervlaktewater wordt verwezen naar de 
uitgevoerde koelwatermodellering en de toetsing aan de CIW-beoordelingsmethodiek voor 
warmtelozingen in het MER. (zie § 6.5). 

d. i. de base-case. zoals beschreven in het MER. Door hogere stoomparameters en overkapping van de werkvoorraad 
van TR 2 (i .e. een minder vochtige input) wordt een beperki.ng tot 57,4 MW th verwacht. 
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Bijlage 1 - Organogram 

PLANT MANAGER(S) 
TR1/TR2 

ACCEPTANT 

operators 

weger 

machinist wiellader ~ 

06090r.aanvraag.deel_5(bijlagen) 

DIRECTEUR 
W. van Bentum 

BEDRIJFSLEIDER 
ReKo 

ACCEPTAT/E 

ACCEPTANT 

BREJ<EN 

BEDRIJFSLEIDER 

MENGEN 

BEDRIJFSLEIDER 

BEDRIJFSLEIDER 

KAM COORDINATOR 

ADMINISTRA TIE 

weger 

inspecteur 

monsternemer 

laborant 

operator breken 

sorteerder 

machinist kraan 

-.j machinist wiellader J 

terrein medewerker 

machinist wiellader 

machinist kraan 

machinist wiellader 
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Bijlage 2 - lnschrijving KvK 
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Doseiernummer: 24141741 B1ad 00001 

Uittrekeel uit het handelsregister van de Ka.mere van Koophandel 
Deze inschrijving valt ender bet beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Rotterdam 

Vennootschap: 
Rechtsvorm 
Naam 

Oprichting 
Duur 

:Vennootschap onder firma •••••••••••••••••••••• 
:Recyc1ing Kombinatie voor Bouw- en Sloopafval • 
Rotterdam .................................... . 

: 01-08-1980 .•...•............................•. 
: Onbepaald ........................•...•...•.... 

J----------------------------------------------------------------------------
Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) :Recycling Kombinatie voor Bouw- en Sloopafva1 • 

Ad.res 
Te1efoonnummer 
Faxnwmner 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Bedrijfsomschrijving 

Werkzame personen 

Rotterdam. ..................................... . 
:Vondelingenplaat 17, 3196KL Vondelingenplaat Rt 
: 010-4124080 ...•.•....•..•••••....•...•.....•.. 

:010-4724090 ·•············••····•·······••·•··· 
:info@bentumrecycling.nl ••••••••••••••••••••••. 
:01-08-1980 ..............••...........•••...... 
:Het hewerken en voor hergebruik geschikt maken 
en/of verhandelen van door sloop van •••••••••• 
bouwkundige en we9- en waterbouwkundige werken 
vrijkomende materialen • •..••.....•......•.•••• 

:38 ........................... ~ ............... . 
----------------------------------------------------------------------------
Venno(o)t(en): 

Naam : Breeketeen B. V. • ••.•••••••••.••••••••••••••••• 
Adres : Sophialaan 21, 3542AR Utrecht •••• ; •••••••••••• 
In"chrijving handelsregister 

onder dossiernlllDIDer : 30122 7 7 9 ...................................... . 
Toetreding tot vennootschap :Ol-08-1980 •••••••••••••••••••••••••.••••••.••• 
Bevoegdheid :Beperkt bevoegd •.••••••••••••••••••••..••••••• 

Naam : Bloksteen B. V. . ................................ . 
Adres :Sophia1aan 21, 3542AR Utrecht ••.••••••.••••••• 
Inechrijving handelsreqister 

onder dossiernummer : 3012 384 5 ...................................... .. 
Toetreding tot vennootechap :01-08-1980 ••...•••••.••••.•••••••••••••••••••• 
Bevoeqdheid : Beperkt bevoegd ............................... . 

Alleen geldiq indien door de kamer voorzien van een ondertekenin9. 

22-07-2008 Blad 00002 volgt. 

Kamer v"n Koopti..ndel Rotterdam 
Blaak .1+0 3011 TA Rotterdam 
T 010 402 7777 F 010 414 5754 
lnzage handelsregister 

T 0900-i234567 ('£ 0.70 per minuul} 
Internet: www.kvk.nl 

- - - ---- --------.. -·--·------·---·-------- -
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Bijlage 3 - Tekeningen 
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3a. Kadastrale tekening 

Kadastra/e kaart 1:4000 
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b. Situatie- en omgevingstekening 

Reko 

TR I 
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Bijlage 4 - Inrichtings- en installatietekeningen 

4.a - Integrale inrichtingstekening 
4.b - Integrale rioleringstekening 
4.c - Bebouwing 
4.d - Detailoverzicht Kantoor/werkplaats 
4.e - Detailoverzicht breker 
4.f - Detailoverzicht TRl 
4.g - Detailoverzicht TR2 
4.h - Detailoverzicht silo's 
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4.a - Integrale inrichtingstekening 

'. 
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4.b Integrale rioleringstekening 
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4.c - Bebouwing 

Bebouwing 

~m 

~~17 .. ~RT 

; ""' -~v.o.f. 
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4.d - Detailoverzicht Kantoor/werkplaats 

H.lim 
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TRAFD 3 6KV COMPRESSOR TBV VERKPLAATS 
~ VERKVOORRAAD DUE AFGEVERKTE DUE IN GARAGE 

/ / TANKPLAATS 
DLIETANKS / / I DIESEL- EN GASOUETANKS 

1'500 LTR ELK C4) ~ / 

wEEGBRUGC 
VEEGHUl"L 

/ I 
/ 

161 ~ "g/(H~ KANTDDR I FYSISCH I 
l_j LABORATORIUM 

H 

PARKEERPLAATS CZVARD 
MDTDRVDERTUIGEN EN MACHINES 

\ ~ilmlllllil-===-=bd= 

0 510m 
t::=-

L 

\ \ 

BANDENOPSLAG 
4x20 METER 

DUE OPS LAG 
CK3 PRODUCTEN) 

POORT POORT 

l T 

benamlng: 

J L~Jii-.--=~,___-+--.1 1 Locatie Vondelingenplaat 17 te Vondelingenplaat RT 

onderdeel: 

KANTOORIWERKPLAATS 

1
1 I fonnaat: AJ I opmerklng: 

maateenheld: mm getekend: SS 

datum: 19-03-2009 gecontr.: JPK 

Recycling 
Kombinatie v.o.f. 

V""dtn;>l•ot t7 3196 
VMdo ot>llMRT 
IOI, 01· lilQ80 
lox.Or~lotO 

tekenlngnr: wtJz. 
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4.e Detailoverzicht Breker 

~m 
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PUINBREEK INST ALLA TIE 

Shredder ~ 
gebouw ~ 

\ 

/ 

GEREED PRODUCT 

0 510m r=:. 

GEBROKEN GRANULAAT ZEEF \ 

OVERKAPPING 

BETDNCENTRALE ~ 

3X SiLO A 90M3\ 

/ 

• 
,,/" AFVOERBAND GEREED PRODUCT 

-

---

\ RE V ISEERBAND 

- HANDPICKING 

..:::::=- ZEEFINSTALLA TIE 

- HANDPICKING 

~ GEREED PRODUCT 

OP SLAG 
BREKERONDERDELEN-..._ ~ INVDER TE BREKEN -..._ 
MATERIALEN 1---~-.-....----1 As lo est 1 = 1 1 

container 

I~ ~ 

-­Tro.nspor-tho.nci 
~Mors Mo terioo.T- BREKERGEBOU\./ ME T 

~ GEREEDSCHAPSOPSLAG 
"--- -..._ ...___ T.B.V. DE BREKER 

~ 

"---
--......__ BUITENOPSLAG GASFLESSEN 

<2.500 L TR \./ATERINHOUD 

~ TRAFO 2 6KV ~ VOORAFZEVING 

ELEKTRISCHE BEDIENING BREKER 
COMPRESSOR 

benamlng: 

LAS\./ERKPLAATS 

Locatie Vondelingenplaat 17 te Vondelingenplaat RT 

. . 

onderdeel: 

Breker 

I I formaat: A3 I opmerklng: 

gatakend: SS maateenheld: mm 

datum: W-03-2009 gecontr.: JPK 

Recycling 
Kombinatie v.o.f. 

~~~~rgenplsst 11 

Vr.K9f.~RT 
1:.01~'-h~ 

tekenlngnr: wlJz_ 

002E 15 
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4.f Detailoverzicht TRl 

PRODUCT CGERE!NlGDl 
UREUMDPSLAG 
DPSLAG KALK 
SCHDORSTEEN -

PDMPHLJJS TBV -
RDDKGASREINIGIN[i__... -

NOODSIROOMGENERATOR -
CALAMITEIIENDPYANG -

ROOKGASREINIGER 

DOEKENFIL TERS 

BED!ENINGSGEBOU\,I -
TURBINE RUIMTE 

BOILER 1-2-3 -

KDELJROHHEL 1-2-3 --­

KERAMISCHE Ell TER 1-2-3 -

KILN I-2-3 - -

IHERM!SCHE __..­
VERWERKING TAG 2 

0 5 lOm r::.-
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PRODUCT CGEREINIGD) 

UREUMOPSLAG 
OPSLAG KALK 

SCHDORSTEEN 

POMPHUIS TBV -­
ROOKGASREINIGING__- -

NOODSTROOMGENERATDR 

CALAMITEITENDPVANG -­
RODKGASREINIGER 

DOEKENFIL TERS 

BEDIENINGSGEBOU\./ -­
TURBINE RUIMTE 

BOILER 1-2-3 - ----KOELTROMMEL 1-2-3 ----

KERAMISCHE FILTER 1-2-3 -

KILN 1-2-3 -

THERMISCHE ---
VER\./ERKING TAG 2 

0 510m 
~ 

----
-----

HAL 3 

ECO GRANULAAT 

---

/

. 2X HOOFDALSUITER 
GAS OPSLAGSILO 

I 

I 
3x DPS LAG SILO'S OP 
BETDNNEN VDET ~ET 
BELADINGS SYSTEEM 

'\:V PRODUCT m ~ I GEREINIGD \ 

BLUSGAS @· ~ 
BATTERIJEN j 1 b · . 
<2 STUKS) -

~ 

--

'. ·\ @ 
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--

~I. \CPR-15 
OP SLAG 

DP SLAG 
ONDERDELEN 
IBl 

~JX ENERGIE PELLET 

---3X VULBUNKER 

HAL 2 

/ 

benamlng: 

Locatie Vondelingenplaat 17 te Vondelingenplaat RT 

onderdeel: 

TR 1 

I j fonnaat: AJ I opmerklng: 

maateenheid: mm getekond: SS 

datum: 19-03-2009 gecontr.: JPK 

Recycling 
Kombinatie v.o.f. 

Von~p/•0117 
3196K.J:.. __ 
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4.g - Detailoverzicht TR2 

I CiRANULMT TRI 

UREVM DPSLACi 
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\JATERfBASSIN 
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6kV 
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O 510m c=-
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4.h Detailoverzicht Silo's 
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NIEU\./E \./ATER \./EG 

OPSLAGSILO 
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-
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Bijlage 5 - Beschrijving van bedrijfsprocessen en bijbehorende 
installaties 

§ 5.1 Jnleiding 
Van Bentum Recycling Centrale (afgekort BRC) is opgericht in I 982 en beschikt thans over 9 
vestigingen, verspreid over Nederland. BRC is actief op het gebied van : 
• recycling c.q breken en sorteren van steenachtig bouw- en sloopafval (BSA) in diverse 

gradaties 
• het leveren van hoogwaardige secundaire bouwstoffen waaronder beton- en 

menggranulaat, en hydraulisch menggranulaat in diverse fracties voor toepassingen in 
de grand-, weg- en waterbouw 

• thermisch reinigen van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) tot ecogranulaat, vulstof en 
gips, die hoogwaardig als secundaire grand- en bouwstoffen kunnen worden 
toegepast; 

• productie van asfalt ten behoeve van de wegenbouw; 
• transport van steenachtige materialen met eigen transportmidde]en; 
• overslag en indien nodig (tijdelijke) opslag van (potentieJe) secundaire bouwstoffen. 
De meeste locaties van BRC zijn in Nederland aan het water gelegen en beschikken over 
verschillende verwerkingsinstal1aties. De locaties in Vondelingenplaat, Utrecht, Zaandam, 
Heerhugowaard, Venlo, Heerenveen en Alphen aan de Rijn zijn allemaal voorzien van een 
(vaste en/of mobiele) breker. De locatie in Utrecht heeft naast een vaste breker de beschikking 
over een thermische reinigingsinstallatie met een capaciteit van 180.000 ton per jaar. Naast 
vaste brekers beschikt BRC over mobiele brekers. Deze kunnen waar nodig ingezet worden 
op projecten, of op BRC- locaties die niet beschikken over een stationaire breker. 
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§ 5.2 Vondelingenplaat 
Van de 9 BRC-locaties is de Vondelingenplaat bij Rotterdam de grootste gei'ntegreerde 
verwerkingslocatie. Hier is tevens het hoofdkantoor van BRC gevestigd. Deze locatie ligt 
strategisch in het hart van de mainport Rotterdam en is zowel over de weg als over het water 
zeer goed te bereiken. 
Op het 36 hectare grate terrein zijn de volgende hoofdactiviteiten van BRC gerealiseerd1

: 

• een breekinstallatie voor de productie van granulaten, (Reko) en 
• een thermische reinigingsinstallatie voor het reinigen van teerhoudend asfalt (TR 1 ; 

voorheen Neminco). 

kantoor 
BRC 

Reko 

kade 

TR I 

APRR 

De maximale voorraad op Vondelingenplaat kan 5,25 miljoen ton aan materiaal bedragen. 
Dankzij een laad- en loswal, met een Iengte van 550 meter, is het zowel voor zee- als 
binnenvaartschepen mogelijk granulaten en andere materialen te laden en te Jossen. 
Ter plaatse van de opslag van ReKo aan de noordoostzijde van de inrichting (langs de 
kade/parallel aan Nieuwe Waterweg) zal overigens een hal warden gebouwd voor opslag van 
grondstoffen en producten. 

In het hiernavolgende worden de bedrijfsprocessen van ReKo alsmede de bestaande 
thermische reinigingsinstallatie (TR 1) alsmede de nieuwe thermische reinigingsinstallatie 
(TR 2). Aangezien APRR als aparte inrichting wordt beschouwd, blijft deze entiteit in het 
hiernavolgende buiten beschouwing. 

daamaast is een asfaltcentrale voor de productie van wann asfalt ten behoeve van de wegenbouw gerealiseerd 
(APRR). 
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§ 5.3 Reko-terrein 

s.3.J Hoofdactiviteiten 
In het hiernavolgende worden de hoofd- en nevenactiviteiten van ReKo beschreven. 
Opgemerkt wordt <lat tot op heden ook een zogenaamde spoelinstallatie is vergund voor natte 
scheiding van verontreinigde zandige en steenachtige afvalstoffen zoals RKGV-zand, 
verontreinigde grond e.d. Daamaast is een hydraulische schaar vergund voor verkleining van 
de ferro-fractie uit de breker. 
Deze installaties zijn tot op heden echter niet opgericht en worden ook niet !anger 
aangevraagd. 

5.3.1.l Accepteren, op- en overslaan van minerale bedrijfsafvalstoffen (waaronder bouw- en 
sloopafval) ten behoeve van een breekproces. 

Minerale bedrijfsafvalstoffen komen vrij bij tal van ontdoeners. De belangrijkste bron van 
herkomst bestaat uit de steenachtige fractie die vrijkomt bij de sloop van gebouwde objecten, 
wegen en overige kunstwerken. Daamaast bestaat ook de mogelijkheid <lat bij 
bedrijfsgerelateerde processen steenachtige materialen vrijkomen, zoals bijvoorbeeld 
restbeton bij betoncentrales, steenafval bij steenfabrieken, etc. 

Minerale bedrijfsafvalstoffen zijn veelal niet direct geschikt voor hergebruik. Om hergebruik 
mogelijk te maken moeten een aantal bewerkingsstappen worden doorlopen. De belangrijkste 
bewerkingsstap is verkleining door middel van breken. Een bewerkingsstap die tegelijkertijd 
plaatsvindt is de afscheiding van niet steenachtige verontreinigingen die vrijwel altijd 
aanwezig zijn. Deze scheiding vindt plaats door magneten (ijzer), handmatige afscheiding 
(grote stukken hout, plastic, etc.) en mechanische afscheiding d.m.v. bijv. windzifting, 
handpicking. Het hoofdproduct van deze bewerking (granulaat) is veelal direct geschikt voor 
hergebruik als bijvoorbeeld funderingsmateriaal in diverse soorten werken. Behalve 
bedrijfsafvalstoffen kunnen ook primaire (bijv. grind) en secundaire grondstoffen warden 
gebroken indien er vanuit de markt vraag naar is. 

Het proces dat BRC op alle locaties toepast voor het recyclen van steen- en zandachtige 
afvalstoffen is nagenoeg gelijk. Alie Jocaties van BRC en haar dochterondernemingen zijn 
voorzien van een geijkte weegbrug waar het materiaal gewogen wordt. Na acceptatie vindt de 
verdere verwerking plaats. Afhankelijk van de Jocatie vindt er een voorbewerking plaats 
(crusher) waama het steenachtige BSA in de breker via een aantal stappen wordt gerecycled: 
• Schudzee~ 

• Roterende breker; hierin wordt het materiaal verkleind; 
• Magneet voor verwijdering van metalen delen zoals betonijzer; 
• Sorteer-installatie (gradering) 0-20, 20-40, 0-40, 40-80, 80-150 en 40-150 (afh. van 

specificaties van afnemer); 
• Windzifter voor verwijdering van licht materiaal. 

De steenbreker van BRC op Vondelingenplaat heeft een capaciteit van 1.000-1.500 ton/uur 
(vergund 1, 75 miljoen ton per jaar) 
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5.3.1.2 Scheiden door middel van droge zeving van minerale korrelvormige stoffen. 

Bij de bewerking (verkleining d.m.v. breken, zie onder b) komt een granulaatstroom vrij met 
specifieke minimale en maximale afmetingen van de korrels. Deze afmetingen zijn afgestemd 
op het meest voorkomende product, namelijk 0 tot 40 mm. Sommige afnemers wensen een 
andere minimale en/of maximale afmeting ten behoeve van de door hen beoogde toepassing. 
Naast de absolute afmeting van de kleinste en grootste korrels kan ook de korrelverdeling 
(gradatie) van het eindproduct afwijken van de specificaties van een afnemer. Een 
mogelijkheid om het granulaat te laten voldoen aan de opgegeven specificaties is het te zeven. 

De in te zetten mobiele zeefheeft een capaciteit van maximaal 600 ton/uur, afhankelijk van 
de aard en samenstelling van het te zeven materiaal. De verwachte doorzet bedraagt 300 
kton/jaar, waarrnee deze zeef ca. 500-750 uur/jaar in werking zal zijn. Deze mobiele zeef zal 
uitsluitend in de dagperiode worden bedreven. 
De maten van de in te zetten zeefdekken zijn afbankelijk van de gewenste korrelgroottes van 
de verschillende :fracties. 
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5.3.1.3 Bewerken van granulaat onder toevoeging van hulpstoffen, zijnde cement en/of 
slakkencement. 

Een andere mogelijkheid om het granulaat te laten voldoen aan de specificaties van de 
afnemer (betere bindende eigenschappen) is om bindmiddelen in de vorm van cement en/of 
sJakkencement toe te voegen aan het gebroken granulaat. Hiermee wordt zogeheten 
hydraulisch menggranulaat verkregen, hetgeen conform de BRL 2506 is toegestaan. 
Dit proces kan plaats vinden in een zogeheten dwangmenger en/of door het gelijktijdig 
verwerken in het breekproces. Ook kan dit proces plaats vinden met behulp van wielladers 
e.a. afhankelijk van de benodigde homogeniteit. 

5.3.1.4 Op- en overslaan alsmede bewerking van afvalstoffen die vrijkomen bij de hiervoor 
genoemde bewerkingsprocessen. 

Bij de hiervoor beschreven bewerkingsprocessen komen stoffen vrij die niet als (half)product 
kunnen warden verkocht en ook niet in de inrichting kunnen worden toegepast en/of 
hergebruikt. Deze (afval)stoffen (o.a. ijzer, hout, plastic, etc.) zullen warden afgevoerd 
overeenkomstig wet- en regelgeving. 

In de praktijk is gebleken dat het in voorkomende gevallen gewenst kan zijn (ook) deze 
reststromen op specificatie te kunnen leveren, vooral ten aanzien van korrelgrootte. 
Hiertoe zal binnen de inrichting-in de directe nabijheid van de breker- een (inpandige) 
shredder, voorzien van doseertrechter en uitloopband, warden geplaatst. Het betreft een 
shredder met een laag toerental en een capaciteit van ca. 50-100 ton/uur, waarin naar 
verwachting in hoofdzaak de grove kunstoffractie uit de breker zal worden verk1eind. 
De verwachte doorzet bedraagt niet meer dan 100.000 ton/jaar, waarbij de shredder 
uitsluitend in de dagperiode zal worden bedreven. 

5.3.1.5 Op- en overslag van primaire en secundaire grond- en bouwstoffen, afkomstig van 
derden. 

Naast de hierboven beschreven recyclingactiviteiten is de op- en overslag van primaire en 
secundaire bouwstoffen (bijv. zand, grind, puingranulaat, etc.) die door derden zijn gewonnen 
respectievelijk geproduceerd een hoofdactiviteit van de inrichting. Het betreft hier materialen 
die niet kunnen warden gekarakteriseerd als a:fValstof, omdat deze voldoen aan de criteria 
voor direct hergebruik. Een opsomming van de materiaJen die hiermee bedoeld worden zijn 
weergegeven in bijlage 6. 
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5.3.1.6 Meng- en betoncentrale 

Zoals hierboven al geschetst warden naar behoefte aan het granulaat bindmiddelen 
toegevoegd afhankelijk van de gewenste eindbestemming. 
Naast de hierboven beschreven on-line dosering tijdens het breekproces en geschetste 
dwarsmenger is ReKo voomemens een betoncentrale voor de productie van betonmortel en -
waren op te richten aan de noordoost zijde van het terrein. 
Hierin warden primaire bouwstoffen zoals zand en grind gemengd met een stabilisator 
(cement), additieven en water. Voor de opslag van cement en additieven zal een 3-tal silo's 
warden geplaatst (elk 50 ton). 
De betoncentrale kan ook warden ingezet voor het samenstellen van mengsels van primaire 
en/of secundaire2 bouwstoffen "op recept". Ook is immobilisatie van (verontreinigde) 
afvalstoffen voorzien; door toevoeging van cement en eventueel additieven warden 
anorganische verontreinigingen zodanig vastgelegd dat uitloging/emissie tot binnen de kaders 
van het Besluit bodemkwaliteit wordt beperkt3 . 
Aflevering geschiedt met behulp van betonmixers (als mortel) dan wel (binnen de inrichting) 
voor de productie van betonblokken binnen de inrichting c.q. de hal; dergelijke vormgegeven 
bouwstoffen warden binnen en buiten de inrichting toegepast als keerwanden e.d. 

Ook de betoncentrale zal uitsluitend in de dagperiode in werking zijn. Uitgaande van een 
productiecapaciteit van 60 m3/uur zal de jaarproductie maximaal 150.000 m3/jaar bedragen. 

5.3.1.7 Op- en overslag van stoffen die niet binnen de inrichting worden bewerkt 

Ten behoeve van de eerder genoemde activiteiten beschikt de inrichting over meerdere 
faciliteiten voor de overslag van bulkstoffen van land- naar watertransport en visa versa. Van 
deze faciliteiten wordt ook gebruik gemaakt voor de op- en overslag van stoffen die niet 
binnen de inrichting warden be- en/of verwerkt. Dit soort op- en/of overs lag zal uitsluitend 
plaatsvinden met stoffen die vergelijkbaar zijn met de stoffen die wel binnen de inrichting 
kunnen warden bewerkt en/ofvrijkomen bij de bewerkingsprocessen. Dit houdt met name in 
dat deze stoffen met betrekking tot stuifgevoeligheid ten minste ingedeeld kunnen warden in 
stuifklasse S4 (als bedoeld in de NeR), buiten de inrichting geen geurhinder veroorzaken en 
ook niet explosief kunnen zijn. 

Afhankelijk van de toepassing van secundaire bouwstoffen worden, naast milieuhygienische eisen, normen gesteld aan 
de civieltechnische eisen zoals onder andere de korrelverdeling, de hydraulische eigenschappen, de 
waterdoorlatendheid e.d. Dergelijke materialen dienen op "recept" procesmatig te worden opgewerkt. 
Aangezien hiertoe veelal partijgewijs een specifieke receptuur moet worden vastgelegd, wordt deze activiteit 
vooralsnog niet nader uitgewerkt. Voorgesteld wordt hiertoe door uitvoering van proefuemingen tot verdere 
inhoudelijke invulling van de aangevraagde vergunning over te gaan. 
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s.3.2 Nevenactiviteiten 

5.3.2.1 Uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan (bouw-)machines c.q. 
machineonderdelen. 

Binnen de inrichting zijn verschillende stationaire en mobiele installaties en machines 
aanwezig. Periodiek zal (preventief) onderhoud worden gepleegd alsmede zullen bij 
onverhoopte stilstand reparaties moeten worden uitgevoerd aan materiaal c.q. materieel. 
Onderhoud vindt plaats ter plaatse van de installatie dan wel in de ( centrale) werkplaats. 

5.3.2.2 Stalling van en gebruik van (bouw-)machines t.b.v. bet be- en verwerken van minerale 
bedrijfsafvalstoffen en korrelvormige minerale stoffen. 

Niet alle machines en installaties worden volcontinue gebruikt, niet in werking zijnde 
machines en installaties blijven binnen de inrichting gestald respectievelijk opgeslagen. De 
stalling vindt plaats op een, op dat moment, geschikte locatie op het terrein van de inrichting. 

5.3.2.3 Stalling van afzetbare containers. 

Afvalstoffen die vrijkomen bij de bewerking kunnen worden afgevoerd met afzetbare 
containers, welke in eerste instantie leeg worden gestald. Ook is bet mogelijk dat afvalstoffen 
met afzetbare containers worden aangevoerd, welke om logistieke redenen tijdelijk moeten 
worden gestald. De stalling vindt plaats op een, op dat moment, geschikte locatie op het 
terrein van de inrichting. 

5.3.2.4 Opslag van hulpstoffen t.b.v. de werkzaamheden. 

Voor bet onderhoud van materiaal en materieel is het noodzakelijk om stoffen en materialen 
zoals (reserve)onderdelen, olien, verf, gassen, etc. aanwezig te hebben. 

5.3.2.5 Stalling (parkeren) van (zware) motorvoertuigen 

Binnen de inrichting zal de mogelijkheid bestaan om circa 60 (zware) motorvoertuigen te 
stallen. Het betreft motorvoertuigen die gedurende de werkdag niet worden gebruikt en/of in 
bet weekend c.q. 's avonds niet door de betreffende chauffeurs mee naar huis wordt genomen. 
Binnen de inrichting is eveneens gelegenheid tot het parkeren van personenvoertuigen 

5.3.2.6 Op- en overslag van materialen t.b.v. werken in de grond-, weg- en waterbouw; 
bijvoorbeeld folies, wegendoek, drains, beton- I steenwaren, etc. 

Naast de levering van primaire en secundaire bouwstoffen kan in voorkomende gevallen 
materiaal worden op- en overgeslagen ten gunste van de afnemers die ook deze producten 
gebruiken en toepassen. 
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5.3.2.7 In werking hebben van een fysisch civieltechnisch laboratorium. 

De bewerkingsprocessen die binnen de inrichting plaats vinden zijn gebaseerd op fysische 
processen. Ter ondersteuning en monitoring van deze processen wil de aanvrager de 
mogelijkheid hebben om een fysisch civieltechnisch laboratorium in te richten en inwerking 
te hebben. In dit laboratorium worden uitsluitend fysische technische bepalingen uitgevoerd, 
waarbij geen chemicalien worden gebruikt. 

5.3.2.8 Inwerking bebben van een kantoor. 

Ter ondersteuning van de activiteiten is binnen de inrichting een kantoor aanwezig, hetgeen 
gedeeltelijk ook verhuurd kan worden aan derden. 

5.3.2.9 Opslag van diesel- en/of gasolie 

) Binnen de inrichting zijn enkele bovengrondse tanks worden gei'nstalleerd met bijbehorende 
afleverinstallaties. Deze afleverinstallaties worden gebruikt voor het afleveren van de 
brandstof aan motorvoertuigen voor de open bare weg. Aftanken van shovels en kranen (en 
andere intern rijdend materieel) geschiedt met een tankauto (12 m3). 

5.3.2.10 Waterbassin. 

Binnen de inrichting is een waterbassin aanwezig, waarin hemelwater wordt gebufferd. In bet 
waterbassin zal geen water worden verzameld dat afkomstig is van het kantoor I fysisch 
Iaboratorium. Uit dit waterbassin wordt water ontrokken om stuifgevoelige materialen te 
kunnen besproeien. Het hergebruiken van dit water heeft als voordeel dat er gemiddeld 
genomen geen water behoeft te warden geloosd. Alleen bij Jangdurige natte periodes en/of 
niet in gebruik zijn van watervragende processen moet water geloosd warden (zie WVO­
aanvraag). 
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§ 5.4 TR 1 

Jnleiding 
In theorie is de thermische verwerking van (teerhoudend) asfalt4 simpel. Asfalt bestaat uit 
zand, grind en een bindmiddel (teer en/of bitumen). Door verbranding bij een hoge 
temperatuur wordt het bindmiddel verwijderd en de vrijkomende raokgassen gereinigd. Wat 
overblijft is schoon zand, grind en vulstof. 

Korte proces- en installatiebeschrij'ving van de huidige verwerkingsinstallatie 
De aanvoer van asfalt geschiedt per as en per schip, afhankelijk van de herkomst en logistieke 
situatie bij de aanbieder. lngeval van aanvoer per schip wordt bet (T)AG met een loskraan 
(voorzien van een gesloten grijper) overgeslagen naar een vultrechter. De vultrechter en de kraan 
voor TR 1 zijn beide gepland op een losponton (op/in de Oude Maas; v66r de kade). De 
vultrechter voedt een (omsloten) transportband, welke het granulaat transporteert naar een depot 
op bet terrein 5

. 

Uitsluitend (elders) gebraken (teerhoudend) asfalt zal warden aangevoerd. Een aparte 
(voor)breker bij TR 1 is niet aanwezig, aangezien het materiaal op een -voor het 
reinigingspraces gewenste- stukgraotte (0-40 mm) wordt aangeleverd (waarander uit de eigen 
breker van ReKo). 

Het asfaltgranulaat wordt via een voedingsbopper toegevoerd aan een draaitrammeloven. In 
de draaitrammeloven vervluchtigen de vlucbtige bestanddelen (teer I bitumen, minerale olie, 
vocht) uit bet (T)AG en verbranden de brandbare componenten; de gasfase temperatuur in de 
oven bedraagt 800 - 1000 °C. 
De trammels zijn aan de binnenzijde bekleed met vuurvaste stenen en liggen licht bellend. 
Aan de voorzijde van de trammel bevinden zich branders die bet koud ingevoerde materiaal 
tot ontstekingstemperatuur verhitten. Rotatiesnelheid en bellingsboek van de trammel, 
alsmede doorzet bepalen de verblijftijd van het granulaat in de trammel. Voldoende 
verblijftijd, in combinatie met een oven temperatuur van 800 tot I 000 graden, warden alle 
aanwezige verontreinigingen vrijwel voor I 00 % verwijderd. 

Na de verbrandingstrammel wordt bet hete, gereinigde materiaal (zand en grind) in een 
raterende koeltrommel door middel van lucbt gekoeld. De gekoelde, gereinigde mineralen 
warden opgeslagen in afwacbting van nuttige toepassing elders. 

De in de draaitrommeloven benodigde temperatuur wordt verkregen door verbranding van in 
de (T)AG aanwezige brandbare componenten en de toevoer van warmte via een gasbrander. 
Met behulp van een gasbrander wordt de gewenste pracestemperatuur bewaakt. Het 
gasverbruik wordt geminimaliseerd door het bete granulaatpraduct met lucbt te koelen en de 
aldus resulterende hete Iucht als verbrandingslucht aan de oven toe te voeren 

5 

tot op heden wordt in TRI uitsluitend leerhoudend asfalt gereinigd. In het kader van de voorliggende aanvraag wordt 
ook voor TRI reiniging van niet-teerhoudend asfalt (zogenaamd oud asfalt met minder dan 75 mg/Kg PAK)­
overeenkomstig TR2- aangevraagd. 
nog niet gerealiseerd; ingeval aanvoer thans per schip plaatsvindt wordt de ReKo-kade gebruikt 
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In de rookgassen, die vrijkomen bij bet verbrandingsproces in de roterende trommel, kunnen 
verontreinigen aanwezig zijn zoals; onverbrande componenten, fijne stof deeltjes, 
stikstofoxide en zwavel- oxide. 
De ongereinigde rookgassen die de trommeloven verlaten worden aansluitend door een 
tbermiscbe naverbrander gevoerd. De eventueel in de rookgassen aanwezige onverbrande 
componenten worden bij de beersende condities (verblijftijd > 2 seconden, T > 850 °C) 
vrijwel volledig omgezet. De uit de naverbrander tredende rookgassen worden door een 
afgassenketel geleid waarin ze worden afgekoeld onder opwekking van stoom. De opgewekte 
stoom wordt benut voor elektriciteitsproductie middels een stoomturbine-generatorsysteem, 
waarbij de geexpandeerde stoom wordt gecondenseerd in een doorstroomcondensor. 
De rookgasreiniging bestaat achtereenvolgens uit een ontstoffing (2 traps doekenfilter met de 
mogelijkheid tot injectie van een mengsel van kalk en actiefkool na de eerste trap), SCR­
DeNOx en een natte scrubber voor de rookgasontzwaveling. 
Na koeling worden de gassen in bet eerste ontstoffingsfilter ontdaan van stof. Een tweede 
ontstoffingsfilter fungeert als 'politiefilter'. Hier bestaat de mogelijkheid om een mengsel van 

) kalk met actiefkool te injecteren waarmee, indien nodig, schadelijke elementen voor de 
katalysator van de SCR warden gebonden aan bet actiefkool en afgevangen op bet tweede 
doekenfilter. 
Na de ontstoffing worden de gassen door een SCR-DeNOx- installatie geleid. Stikstofoxides 
in de rookgassen worden in deze installatie katalytisch omgezet in stikstof en water. 
Als laatste stap in bet proces warden de rookgassen behandeld in een z.g. gaswasser voor 
verwijdering van zwaveldioxide. Door de gassen te wassen met water, waarin kalk is 
opgelost, wordt de aanwezige zwaveloxide via een chemische reactie omgezet in gips. Dit 
gips wordt in een pers grotendeels ontdaan van bet aanwezige vocbt waama het geschikt is 
voor hoogwaardige toepassing in diverse bouwproducten 
De gereinigde rookgassen worden in de omgeving geemitteerd via een schoorsteen op ca. 506 

meter boogte. 

Naast het schoon granulaat/zand ontstaan als eind- en restproducten: vulstof, gips (uit de 
DeSOx) en verbruikt adsorbens. Het stofwordt (als vulstof) ten behoeve van productie van 
vormgegeven bouwstoffen afgezet. Het gips wordt afgevoerd als secundaire grondstofvoor 
industriele doeleinden. Het RGR-residu (verbruikt adsorbens) wordt afgevoerd voor 
definitieve verwijdering. 

Voor de verscbillende eind- en restproducten zijn aparte opslagfaciliteiten (vakken, silo's) 
beschikbaar. De gekoelde mineralen van TR 1 worden thans via een mobiele zeefinstallatie in 
verscbillende fracties (0-4 I 4-22 I 0-2 I 2-8, 8-16 en> I 6 mm dan we! andere door de markt 
gewenste fractieverdelingen) die aansluitend naar de schone mineralenofslag worden 
afgevoerd en aansluitend per as of per scbip uit de inrichting vertrekken . Toepassing 
geschiedt onder meer in de asfalt- en betonindustrie. Gelet op het (kunnen) opvangen van 
seizoensinvloeden (noot: met name in de winterperiode en zomerbouwvak) zal een drietal 
silo's worden geplaatst met een gezamenlijke inhoud van 27.000 m3

• 

52 meter; hiermee is een hogere schoorsteen gerealiseerd dan oorspronkelijk werd aangevraagd; een hogere 
schoorsteen Jeidt (veelal) tot lagere immissieconccentraties in de omgeving. 
de overkorrel (> 16 mm) alsmede -bij stagnerende afzet- de andere fracties worden afgevoerd naar het ingangsdepot 
voor de breker en daama als ( onderdeel van het) menggranulaat afgezet. 
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Elke fase in het reinigingsproces wordt via tientallen meetsondes in een centrale 
controlekamer gecontroleerd. Elke afwijking, hoe klein ook, wordt real-time geconstateerd en 
zo nodig gecorrigeerd. Dit is enerzijds een waarborg voor een kwalitatief goed eindproduct, 
maar vooral een zekerheid dat er geen overschrijding van de emissies plaats vindt en dat TR I 
te alien tijde voldoet aan de strengste milieueisen. 
Hieronder is een blokschema van de (T)AG-reiniging weergegeven. In het MER is ook een 
artist impression van de huidige installatie (3 lijnen van elk 33,3 ton/uur). 
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Blokschema AG-verwerking TR 1 

De huidige thermische reinigingsinstallatie heeft een reinigingscapaciteit van 750.000 ton per 
jaar en is begin 2006 in bedrijf is genomen. 

Voor de huidige installatie (TR 1) is destijds ten behoeve van de besluitvorming oak een 
MER opgesteld.8 

Zie hierover ook de adviezen van de Commissie voor de m.e.r., te weten "Advies voor richtlijnen voor het 
milieueffectrapport Oprichting verwerkingsinstallatie van teerhoudend asfaltgranulaat d.d. 25 april 2002 
(rapportnummer I 239-39)" en "Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verwerkingsinstallatie teerhoudend 
asfaltgranulaa/ van Neminco le Rotterdam d.d. 16 juli 2003 (rapportnummer 1239-96)" 
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§ 5.5 TR 2 

Aanvoer van (teerhoudend) asfaltgranulaat zal plaatsvinden via de kade (schip) resp. 
weegbrug (vrachtwagens) van ReKo 

Opslag geschiedt zoveel mogelijk onder een nieuwe overkapping waarmee het ingaande 
materiaal zo droog mogelijk in de thermische reinigingsinstallatie kan warden gevoerd. 

De installatie zelf wordt opgebouwd uit 6 parallel le verbrandingslijnen. Na de thermische 
reiniging van het asfaltgranulaat in de roterende trommelovens wordt het gereinigd granulaat 
gekoeld in 6 direct aan de trommelovens gekoppelde roterende trommelkoelers. 
De rookgassen welke uit de roterende trommelovens treden warden door de direct gekoppelde 
naverbranders en afgassenketels geleid en in de rookgasreiniging gevoerd. 
In de rookgasreiniging warden de rookgassen van de verschillende proceslijnen gedeeltelijk 
samengevoegd en uiteindelijk via 2 schoorstenen in de atmosfeer gebracht. 

Voor een nadere beschrijving van het reinigingsproces en -installatie wordt verwezen naar § 
5.4. 
Belangrijkste verschil met TR 1 is dat met hogere stoomparameters zal warden gewerkt (40 
bar, 400 °C i.p.v. 26 bar, 275 °C) ten behoeve van een optimalisatie van het energetisch 
rendement. Daamaast zal thans tot plaatsing van een eigen koelwaterinnamestation warden 
overgegaan; TR I maakt nag gebruik van het bestaande koelsysteem van het (aangrenzende) 
Air Products. 

De gereinigde en gekoelde producten uit TR 2 warden -analoog aan TR 1- v66r opslag 
geclassificeerd met een uitgebreide stationaire zeefinstallatie9

, geplaatst onder een 
overkapping c.q. in een gebouw. Aldus kan classificatie in (5) verschillende fracties warden 
gerealiseerd: (a) 0-1 mm, (b) 1-2, (c) 2-8, (d) 8-16, (e) 16-22 mm en (f) > 22 mm 
(overkorre1) 10

. In dit kader is eveneens een (gesloten) hamermoleninstallatie voorzien. 
Hiermee kan overkorrel, klinker en hoogovenslakken warden verkleind, zodat na menging 
een samengesteld product (cement) wordt verkregen, dat zowel in de eigen inrichting als 
daarbuiten kan warden ingezet. 

Overeenkomstig de geplande silo bij TR I zal BRC in verband met de realisatie van TR 2 op 
het ReKo-terrein een aantal (8) grate silo's gaan plaatsen voor de opslag en buffering van 
gereed product, elk met een opslagcapaciteit tot 27.000 m3

. Deze silo's zullen warden 
geplaatst op het huidige ReKo-terrein, nabij de bestaande kade. Vulling van de silo's (met 
gereinigd zand resp. vulstof) geschiedt pneumatisch, rechtstreeks vanuit de installatie. 
Teneinde inklinking te voorkomen zijn de silo's aan de onderzijde voorzien van een 
luchtinblaassysteem. 

Een schematische weergave is hieronder gegeven. 

10 
Ook de grindfractie uit TR I zal hi er worden geclassificeerd (aanvoer met transportband vanaf terrein TR I) 
of andere fractieverdelingen afhankelijk van de vraag uit de rnarkt. lndien er geen of onvoldoende alZet is, worden deze 
producten opnieuw in bewerking genomen in het puinbreekproces 
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De geplande doorzet van de installatie bedraagt 300 ton/uur; daannee wordt de geplande 
capaciteit-bij een effectieve bedrijfstijd van 7.500 uur/jaar- 2,25 Mton per jaar. Bij deze 
capaciteit bedraagt de productie van schoon eindproduct ca. 1 ,9 Mton per jaar 
(granulaat/zand/vulstof) e.e.a. afhankelijk van het gehalte aan vocht en organische 
bestanddelen in het oorspronkelijke materiaal. 

06090r.aanvraag.deel_5(bijlagen) maart 2009 



" 

Bl'CtlJ ... .. !!.,., .... ';;'"'.,, 
.,~ 

"' · .. 

Bijlage 6 - Bijlage Aanvoer 

Hoeveelheden te accepteren (afval)stoffen<11
) 

1. Geef hieronder van de afvalstoffen de gevraagde gegevens . 

~al~tofcode($) . , '0~Jc~J.ijying ~at'$ti:o,o rJ.4' ~.:-, 

Reko fop- en oversla2, mengen, breken, zeven 
diverse (zie volgende tabel) 
waarvan voor reini1dnl! in TR l/Uthermische reinil!in 
17.03.01 * (c) 
17.03.02 (c) 
17.03 .03* 
17.09.03 * (c) 

17.09.04 

bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 
niet onder 17.03.01 vallende bitumineuze mengsels 
koolteer en met teer behandelde oroducten 
overig bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval <lat gevaarlijke stoffen 
bevat 
niet onder L.) 17.09.03 vallend gemengd bouw- en sloooafval 

6.000.000 

750.000 (TR 1) 
2.250.000 (TR 2) 

(@ 

diverse 

sorteer- en puinbreekbedrijven 
sloopwerkzaamheden gww 

bouwstoffen die in het verleden met 
teerhoudend asfalt zijn samengesteld 

Voor de interne bewerking van afvalstoffen d.m.v. breken en/ofzeven wordt door ReKo per jaar ca. 1,75 Mton aangevoerd (i.e. de 
vergunde doorzet van deze installaties). Daarnaast mag o.g.v. de vigerende vergunning ca. 3,5 Mton aan afvalstoffen warden aangevoerd, 
uitsluitend t.b.v. op- en overslag. 
De vergunde aanvoer aan teerhoudend asfaltgranulaat voor TR 1 bedraagt 0-, 75 Mton/jaar i.e. de thans vergunde doorzet voor de 
thermische reinigingsinstallatie. 

De totale aanvoer bedraagt daarmee 6 Mton/jaar. 
Met de nieuwe installatie (TR 2) zullen hierin geen veranderingen optreden. 

II Nieuwe atvalstoffen zullen pas na goedkeuring van de directeur warden geaccepteerd 
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Naar aanleiding van de tabel wordt het volgende opgemerkt. TAG is een complementaire afvalstof: de hoeveelheid koolteer is bepalend 
voor de vraag of sprake is van gevaarlijk afval of niet. In dit verband is een grenswaarde van 0, 1 gew. % opgenomen. Indien koolteer dus 
in een grotere concentratie dan 0, 1 % in TAG aanwezig is, moet deze als gevaarlijk warden aangemerkt. Vooralsnog is het nag niet 
duidelijk of TAG meer dan 0, I % koolteer bevat; bij de initiatiefnemer is geen analysemethode bekend welke eenduidig het percentage 
koolteer kan bepalen. Afhankelijk van de analysemethodiek en de uitkomsten daarvan zal mogelijk een gedeelte van het aangeboden 
TAG als gevaarlijk afval moeten warden bestempeld. Voor de thermische verwerking van het teerhoudend asfalt maakt de uiteindelijke 
kwalificatie procesmatig geen verschil. Vanwege het niet eenduidig kunnen analyseren van "koolteer" wordt alle asfalt met een gehalte 
aan PAK (I OVROM) hoger dan 75 mg/kg d.s. bij elkaar gevoegd daar dit materiaal voor de Nederlandse markt niet toepasbaar is. 

Voor de thermische reiniging (TR 1) is thans de toepassing van secundaire brandstoffen in de vorm van brandstofkorrels I 
(gecertificeerde) energiepellets reeds vergund (500 kg/uur). Het verbruik bedraagt daarmee 4000 ton/uur. 
Deze toepassing wordt in de toekomst gecontinueerd. 
Zoals bekend worden de gecertificeerde energiepellets van Icova blijkens een uitspraak van de Raad van State niet als 'afvalstof 
aangemerkt. 

De totale aanwezige voorraad aan afvalstoffen voor op- en overslag en/of bewerking op enig moment bedraagt ca. 2.500.000 ton. 
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Overzicht afvalstoffen voor ReKo (op- en overslag, breken, zeven, mengen, thermische 
reiniging) 

Opmerking: 
Op voorhand wordt opgemerkt dat een en dezelfde afvalstof onder verschillende Eural-codes 
kan warden aangeboden; teneinde onnodige administratieve handelingen te voorkomen, is 
derhalve een alomvattende lijst samengesteld. 
Naas! de benaming van de afvalstof is ook aangegeven ofhet bedrijfs- (BJ danwel gevaarlijk 
afval (G) conform de EVRAL systematiek betreft. Gevaarlijke afvalstoffen (C*) warden niet 
binnen de inrichting be- en of verwerkt (m.u.v. teerhoudend asfalt12 (17.03.01 */17.03.02) dat 
in de breker (gescheiden van andere materialen) wordt verkleind tot TAG) en aansluitend 
thermisch wordt gereinigd. Verschillende van de afvalstoffen die binnen de inrichting warden 
bewerkt (breker) warden als zogenaamde complementair aangemerkt (zoals bouw- en 
sloopafval); ajhankelijk van de samenstelling is sprake van bedrijfs- of van gevaarlijk afoal. 
Dergelijke grove (afval)stoffen kunnen echter niet warden bemonsterd en geanalyseerd. Op 
grand van langjarige ervaring met het breken van bouw- en slooppuin, de resultaten van BRL 
2506 keuringen e.d. is echter niet aannemelijk dat deze stromen (soms) als gevaarlijk 
behoeven te warden aangemerkt 
Ook is de bijbehorende stuifklasse conform de NeR genoemd. 
Tot slot is voor iedere afoalstof aangegeven of bewerking binnen de inrichting plaatsvindt (B 

(breken) en/of R (reinigen)) of uitsluitend wordt opgeslagen (Op) c.q. uitsluitend wordt 
overgeslagen zonder dat hierbij het materiaal in opslag wordt gehouden (Ov). 

01 04 Afval van de fysische en chemische veiwerking van niet 
metaalhoudende mineralen. 

01 04 07 Afval van de fysische en chemische veiwerking van niet- G S5 Ov 
metaalhoudende mineralen dat evaarli"ke stoffen beval 

01 04 07 MARMER, KETELSTEEN G S5 Ov 
01 04 08 Niel onder 01 04 07 vallend grind en rotsafval. B S5 B Op Ov 
010408 NA TUURSTEEN B S5 B Op Ov 
01 04 08 DOLOMIET B S5 B Op Ov 
010409 Zand en kleiafval B S4 Op Ov 
010409 SLIJPSTEEN B S4 B Op Ov 
010409 KLEI, VUURV AST (CHAM OTTE) B S4 Op Ov 
010413 Niel onder 01 04 07 vallend afval van hakken en zagen van steen. B S4 B Op Ov 
010413 STEENSLIJPSELSLIB UITGEHARD B S4 B Op Ov 
01 04 99 Niel elders genoemd afval B S4 B Op Ov 
01 04 99 OVERIGE MINERALE AFV ALSTOFFEN B S5 B Op Ov 
01 04 99 MINERALE AFV ALSTOFFEN B S5 B Op Ov 
01 04 99 V ASTE MINERALE AFV ALSTOFFEN B S5 B Op Ov 
01 04 99 PERLIET AFV AL B S4 B Op Ov 
JO Afval van them1ische processen 

10 01 Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties 
( exclusief 19) 

12 alsmede hel maleriaal uit de polder Nieuwland 
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10 01 01 Bodemas, siakken en keteistof(exclusiefhet onder 10 01 04 vallend B SS B Op Ov 
ketelstof) 

10 01 IS Niel onder 10 01 14 vallend bij bijsloken vrijkomend bodemas, slakken B 
en kelelstof 

I 0 02 Afval van ijzer- en staalindustrie 

10 02 02 

10 02 02 

10 02 02 

10 02 02 

10 02 02 

10 02 02 

10 03 

10 03 17* 

10 03 18 

Onverwerkte slakken 

HOOGOVENSLAK 

CONVERSIESLAKKEN 

ELEKTRO-OVENSLAKKEN 

lJZERSILICAA TSLAKKEN 

KOEPELOVENSLAKKEN 

Afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie 

Teerhoudend afval van de anodefabrikage 

Niel onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de 
anodefabrikage 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

10 08 afvaI van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie 

10 08 09 Overige siakken B 
I 0 08 09 MET ALLURGISCHE SLAKKEN B 

10 08 09 SMELTELEKTROLYSE, SLAKKEN UIT B 
I 0 08 09 MET ALLURGISCHE SLAKKEN, NEG B 
IO 09 

10 09 03 

10 09 06 

10 09 06 

10 09 06 

10 09 06 

10 09 06 

10 09 08 

10 09 08 

10 09 08 

10 09 08 

10 09 08 

10 09 99 

1010 
10 IO 03 

JO 10 03 

10 10 06 

JO 10 06 

IO JO 06 

10 IO 06 

10 10 06 

10 JO 08 

IO JO 08 

10 IO 08 

10 IO 08 
IO IO 08 

Afval van ijzergieterijen. 

Ovensiak B 
Niel onder I 0 09 OS vallende gietkemen en -vormen die niet voor gieten B 
zijn gebruikt 

VORMZAND B 

VORMZAND, KLEJGEBONDEN B 
VORMZAND, HARSGEBONDEN B 

KERN ZAND B 
Niel onder 10 09 07 vallende gietkemen en -vormen die voor gieten zijn B 
gebruikt. 

VORMZAND B 
VORMZAND, KLEJGEBONDEN B 
VORMZAND, HARSGEBONDEN B 

KERN ZAND B 
Niet elders genoemd afval. B 
afvaI van de fabricage van het gieten van non-ferrometaien 

Ovensiak B 
HOOGOVENSLAK B 
Niel onder I 0 I 0 OS vallende gietkemen en - vromen die niet voor bet B 
gieten ziin gebruikt 
VORMZAND B 

VORMZAND, KLEJGEBONDEN B 
VORMZAND, HARSGEBONDEN B 
KERN ZAND B 
N iet onder I 0 J 0 07 vallende gietkemen en - vromen die voor bet gieten B 
zijn gebruikt 
VORMZAND B 

VORMZAND, KLEJGEBONDEN B 
VORMZAND, HARSGEBONDEN B 

KERNZAND B 

I 0 I J afvaI van de fabricage van gias en glasproducten 
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SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 
SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

S5 B Op Ov 

S5 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

SS B Op Ov 

SS B Op Ov 

S5 

S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 
S4 B Op Ov 
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10 I I 10 afval van het mengsel v66r thermische behandeling dat geen gevaarlijke B S4 B Op Ov 
sloffen bevat 

10 II 10 GRONDSTOFFENRESTEN GLASPRODUCTIE B S4 B Op Ov 

10 12 Afval van de fabricage van keramische produclen, stenen, tegels en 
bouwmalerialen (na thermische behandeling). 

10 12 01 afval van hel mengsel voor thermische behandeling B S4 B Op Ov 

10 12 01 SUB UIT DE BETONAANMAAK (UITGEHARD) B S5 B Op Ov 

10 12 06 Afgedankle vormen. B S5 B Op Ov 

10 12 08 Afval van keramische producten, slenen, legels, en bouwmalerialen (na B S5 B Op Ov 
thermische behandeling) 

10 12 08 PUIN B S5 B Op Ov 

10 12 08 BAK STEEN B S5 B Op Ov 

10 12 08 METSEL WERKPUIN B S5 B Op Ov 

10 12 08 KALKZANDSTEEN B S5 B Op Ov 

IO I2 08 KERAMIEK - KERAMISCH AFVAL B S5 B Op Ov 

10 I2 08 TEGELBREUK, SI02 B S5 B Op Ov 
10 I2 08 STEEN, VUURVAST B S5 B Op Ov 

IO I2 13 Slib van de afvalwalerbehandeling ler plaatse B S5 B Op Ov 

10 I2 13 PUINSUB (uilgehard) B S5 B Op Ov 

10 13 Afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel 
en producten die hiervan zijn gemaakt. 

IO 13 OI afval van hel mengsel voor lhermische verwerking B S4 B Op Ov 

10 13 07 slib en filterkoek van gasreiniging B S5 B Op Ov 

10 13 07 SUB UIT DE CEMENTPRODUCTIE (uilgehard) B S5 B Op Ov 
10 13 II Niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende B S5 B Op Ov 

composietmalerialen 

10 13 14 Betonafval en betonslib B S5 B Op Ov 
10 13 14 PUIN B S5 B Op Ov 

10 13 14 BETONPUIN B S5 B Op Ov 
10 13 I4 GA SB ETON B S5 B Op Ov 
IO 13 14 UCHTBETON B S5 B Op Ov 
10 13 14 SUB UIT DE BETONAANMAAK (uitgehard) B SS B Op Ov 
1013I4 SUB UIT DE KANT-EN-KLAAR MORTELPRODUCTIE (uilgehard) B SS B Op Ov 

10 13 99 Niet elders genoemd afval B S5 B Op Ov 
10 13 99 METSELMORTEL B S5 B Op Ov 
10 13 99 PUIN,NEG B SS B Op Ov 
10 13 99 WEGVERHARDING B SS B Op Ov 

10 13 99 WEGENAFVAL,OPGEBROKEN B S5 B Op Ov 
10 13 99 WEGVERHARDING, NEG B S5 B Op Ov 
16 Niel elders genoemd afval. B SS 
16 11 Ovenpuin 
16 11 02 Niel onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van B SS B Op Ov 

metallurgische processen. 

16 I I 02 PUIN, IJZERSMELTERIJ-/GIETERIJ- B S5 B Op Ov 
16 11 02 PUIN, VUURVAST B S5 B Op Ov 
16 11 02 STEEN, VUURVAST B S5 B Op ov 
16 II 04 Niel onder 16 11 03 vallend ovenpuin van melallurgische processen B S5 B Op Ov 
I6 I I 04 PUIN, VUURVAST B S5 B Op Ov 
1611 04 STEEN, VUURVAST B SS B Op ov 
I6 I I 05 Ovenpuin van niel-melallurgische processen dal gevaarlijke sloffen G S5 B Ov 

beval 
1611 05 PUIN, VUURVAST B S5 B Op Ov 
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16 11 06 

16 11 06 

16 11 06 
17 

Niel onder 16 11 05 vallende ovenpuin van niet-metallurgische 
processen 
PUIN, VUURVAST 

STEEN. VUURV AST 
Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde 
locaties). 

B 

B 
B 

17 01 Belon, stenen, tegels en keramische producten 

17 OJ 01 

17 01 02 

17 01 02 

17 01 02 

1701 02 

17 01 03 

17 01 06 

17 01 07 

17 01 02 

17 03 

17 03 01 

17 03 01 

17 03 01 

17 03 02 

17 03 02 

17 03 02 

17 03 03 

Bet on 

Sten en 

PUIN, VUURVAST 

STEEN, VUURV AST 

Dakgrind 

Tegels en keramische producten 

Mengsels van beton, stenen, tegels ofkeramische producten, of 
afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten. 

Niel onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of 
keramische producten. 

Dakgrind 

Bitumeuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten 

Bitumeuze mengsels die koolteer bevatten. 

ASFALT,ASFALTPUIN 

FREESASFALT 
Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels 

ASFALT, ASFALTPUIN 

FREESASFALT 
TEERMASTIEK 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
G 

B 

B 

G 
G 
G 
B 
B 
B 
B 

17 05 Grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen 
en baggerspecie. 

17 05 03 

17 05 04 

17 05 05 

17 05 06 

17 05 07 

17 05 08 
17 08 

17 08 01 

17 08 02 

17 09 

17 09 03 

17 09 04 

19 

19 01 

19 01 12 

19 01 12 

19 01 12 

19 01 12 

Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten G 

Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen B 

Baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat G 
Niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie B 

Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat G 

Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast B 

Gipshoudend bouwmateriaal 
Gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is G 
verontreini gd. 
Niet onder 17 08 02 vallende gipshoudend bouwmateriaal B 

Overig bouw- en sloopafval 

Overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke G 
stoffen bevat 

Niet onder 17 09 0 I, 17 09 02 en 17 09 03 vallende gemengd bouw- en B 
sloopafval. 

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site 
waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke 
consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik. 

Afval van verbranding of pyrolyse van atval. 

Niel onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken 

A VI - SLAKKEN 
AV! - SLAKKEN, GROVE FRACTIE (GROTER DAN 40 MM) 

A VI - SLAKKEN, FIJNE FRACTIE (KLEINER DAN 40 MM) 

B 
B 
B 
B 
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S5 B Op Ov 

S5 B Op Ov 
S5 B Oo OV 

S4/5 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S5 B Op Ov 

S5 B Op OV 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 Ov 

S4 B Op Ov 

S4 B Op Ov 

S5 BIR Op Ov 

S5 BIR Op Ov 

S5 BIR Op Ov 
S5 BIR Op Ov 
S5 BIR Op Ov 

S5 BIR Op Ov 

S5 BIR Op Ov 

S4 Ov 

S4 B Op Ov 

S4 Ov 
S4 Ov 

S4 Ov 

S4 B Op Ov 

S4 Ov 

S4 Op Ov 

S4 Ov 

S4 B Op Ov 

S5 B Op Ov 
S5 B Op Ov 
S5 B Op Ov 

S5 Op Ov 
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19 08 01 Roostergoed B S4 Op Ov 

19 08 01 ZANDVANGRESTEN (BEZJNKSEL) B S4 Op Ov 

19 08 02 Afval van zandvang B S4 Op Ov 

19 08 02 ROOSTERZAND B S4 Op Ov 

19 12 

19 12 09 

19 12 II 

19 12 11 

19 12 12 

19 12 12 

19 12 12 

19 13 

19 13 01 

19 13 02 

19 13 02 

20 

20 02 

20 02 02 

20 03 

20 03 03 

20 03 06 
nvt 

nvl 

nvt 

nvt 

nvl 

nvl 

nvt 

nvl 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bijv. 
sorteren, breken, verdichten, palletiseren. 

Minerale stoffen (bijv zand, steen) B 
Overig afval (inclusiefmengsels) van mechanische afvalverwerking dal G 
gevaarlijke stoffen bevat. 
ZEEF- EN BREKERZAND G 
Niel onder 19 12 11 vallend overig afval (inclusiefmengsels) van B 
mechanische afvalverwerking. 

BSA EN BEDRIJFSAFVAL, GEMENGDE RESTFRACTIE NA SORT B 
ZEEF- EN BREKERZAND B 

Afval van bodem- en grondwatersanering 

Vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevaL G 

Niel onder 09 13 01 vallend vast afval van bodemsanering B 
GROND, ORGANISCH EN ANORGANISCH VERONTREJNIGD B 
Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, 
induslrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden 
ingezamelde fracties. 
Tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen) 

Grond en stenen 
Overig stedelijk afval 

Veegvuil (ontwaterd) 

Afval van het reinigen van riolen (ontwalerd). 

Asfaltgranulaat 

Betongranulaat 

Cement 

Dakgrind 
Ela -slak 

Grind 

Hoogovenslak 
Hydraulisch menggranulaat 

Ld-slak 

Menggranulaal 

Steenslag 

Zand 

Graniel 

Strooizout 

Materialen t.b .v. de GWW sector (steen- en betonwaren, folie(s), drains, 
etc.) 
energiepellets (gecerti ficeerd) I brandstofkorrels 

B 

B 
B 
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S4 I SS B Op Ov 

S4 I SS Ov 

S4/SS Ov 

S4 /SS B Op Ov 

S4 /SS B Op Ov 

S4 I SS Op Ov 

S4 Ov 

S4 B Op Ov 
S4 Op Ov 

S4 B Op Ov 

S4 I SS Op Ov 

S4 /SS Op Ov 
S4 I SS Op Ov 
S4 /SS Op Ov 

S4 I SS Op Ov 
S4 I SS Op Ov 
S4 /SS Op Ov 

S4 I SS B Op Ov 
S4 I SS Op Ov 
S4 I SS Op Ov 
S4 I SS Op Ov 

S4 I SS Op Ov 

S4 I SS B Op Ov 

S4 /SS Op Ov 
S4/SS B 
S4 I SS Op Ov 
11.V.l. B Op Ov 

S4/SS Op Ov 
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Beschrijving 
Acceptatie- en Verwerkingsbeleid 

Administratieve organisatie en lnterne Controle 
(AV-AO/IC) 

Bijlage 7 van de gecombineerde aanvraag om revisievergunningen 

Bedrijfsnaam: Recycling Kombinatie (ReKo) 
Locatie: Vondelingenweg 17 

3196 KL Vondelingenplaat Rt 



Voorwoord 

Achtergrond 
Naar aanleiding van de TCR-affaire en de rappo1:tage daarover van de commissie HOl's "Zaken 

5 doen en laten" en het lnspectierapport "Gevaarlijk afval verwerkende bedrijven onder de aandacht" 
is door de Ministeries van V&W, VROM en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
medegedeeld dat de aanbevelingen van de Commissie HOl's en lnspectie Milieuhygiene worden 
overgenomen. In dit licht is door de zogenaamde commissie Hoogland een project uitgevoerd voor 
de uitwerking van de aanbevelingen in standaardvergunningvoorschriften met betrekking tot de 

1 O verbetering van de administratie, het scheiden en mengen van (afval)stoffen en verbetering van de 
informatie over de aard en samenstelling van de gevaarlijke (afval)stoffen met het oog op het 
bereiken van de juiste verwerkingswijze. 
In haar rapportage "De Verwerking Verantwoord" heeft de Commissie Hoogland geconstateerd dat 
" .. handhaafbaarheid (van vergunningen) moet warden versterkt door de transparantie van het 

15 bedrijfsproces te vergroten. Daartoe dienen afvalverwerkende bedrijven te beschikken over een 
adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A& V-beleid) en toereikende procedures met 
betrekking tot administratieve organisatie en interne controle (AO&IC). De mengregels en de 
overige vergunningeisen dienen te warden vertaald in het A& V-beleid van de verwerkende 
bedrijven. In dit beleid heeft het bedrijf uitgewerkt op welke wijze de acceptatie en verwerking van 

20 (afva/)stoffen p/aatsvindt.... n. 

In dit rapport zijn richtlijnen voor het A&V-beleid opgenomen (bijlage VIII). Deze richtlijnen geven 
aan welke gegevens minimaal in een A&V-beleid dienen te worden uitgewerkt en welke eisen 
hieraan worden gesteld. 

25 Om een goed toezicht op de bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken dienen de bedrijven (tevens) te 
beschikken over een toereikende beschrijving van de administratieve organisatie en interne 
controles (afgekort AO&IC). In het rapport is hierover het volgende geconcludeerd: " .. De door een 
bedrijf geformu/eerde AO&JC moet warden gebaseerd op een risicoanalyse van de hande/ingen die 
met (afval)stoffen warden uitgevoerd. Deze risicoanalyse wordt door het bevoegd gezag 

30 beoordeeld. Aan de /Jand van deze analyse warden inteme beheersingsmaatregelen geformuleerd 
teneinde de risico's te verminderen. Deze maatregelen warden verder uitgewerkt in het AO&IC ... ". 
Voor het opstellen van procedures waaraan het AO&IC dient te voldoen zijn in dit rapport richtlijnen 
geformuleerd (bijlage IX). 

35 Procedure 
Aan de hand van bijlage VIII en IX van "De Verwerking Verantwoord" is door ReKo ten behoeve 
van de aanvraag om oprichtingsvergunning in 2002 een AV/AO-IC afgerond. Deze tekst is mede 
na overleg met bevoegd gezag geactualiseerd en in november 2003 afgerond. 

40 Ook voor TR1 (c.q . Neminco) is bij de aanvraag om oprichtingsvergunningen een beschrijving van 
de AV/AOIC bijgevoegd (2003). Blijkens de vergunning is deze tekst goedgekeurd. 

In het kader van de thans voorliggende aanvraag om integrale revisievergunning voor beide 
inrichtingen, mede in het licht van de voorgenomen realisatie van een tweede thermische 

45 reinigingsinstallatie (TR2), zijn beide AV/AOIC's thans ge"integreerde en daar waar nodig 
geactualiseerd dan wel anderszins aangepast en/of aangevuld. 

Tevens is invulling gegeven aan de checklist die door DCMR bij beoordeling van AV/AOIC voor 
afvalverwerkende bedrijven wordt gebruikt (zie bijlage 1), Hieruit blijkt dat alle in de checklist 

50 genoemde onderwerpen zijn geadresseerd. 
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Reikwijdte AV-AO/IC 
Nadrukkelijk wordt vastgesteld dat de voorgenomen inrichting slechts betrekking heeft op een 
beperkt aantal verschillende (doch qua aard en samenstelling sterk vergelijkbare (afval)stoffen die 
-afgezien van op- en overslag- slechts op 1 manier c.q. via 1 verwerkingsroute worden bewerkt 

5 (namelijk breken en/of thermische reiniging). Dit betekent dat vele onderdelen uit genoemde 
bijlagen VIII en IX, die gelden voor havenontvangstinstallaties, niet (zonder meer) van toepassing 
worden geacht. 

Belangrijke interne controlemiddelen binnen het AV/AO-IC zijn het gebruik van functiescheiding en 
1 o de (financiele) administratie. In navolging van de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport zal 

door ReKo in ieder geval: 
• een sluitende relatie tussen goederen- c.q. voorraadadministraties en de financiele 

administratie warden nagestreefd; 
• een functiescheiding warden gerealiseerd tussen de medewerkers die verantwoordelijk zijn 

15 voor: 
acquisitie/inkoop; 

.. inkeuring (acceptatie) en uitkeuring; 
• verwerking; 
• financiele verwerking en administratie. 

20 Aandachtspunten die tevens van belang kunnen worden geacht voor de AV/AO-IC zoals 
inrichtingstekeningen, organogram, wijze en hoeveelheden van aanvoer resp. van zijn elders in de 
gecombineerde aanvraag opgenomen en niet nogmaals in de AV/AO-IC ingevoegd. 
Het opstellen van een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem heeft vooralsnog geen prioriteit. 

25 Voor de goederen- en financiele administratie (incl. grootboekrekeningen) wordt door ReKo gebruik 
gemaakt van een bestaand (en goedgekeurd) computerprogramma's, te weten BRBS-standaard 
(Wegen en Registreren). 

Bij de personeelsinvulling is voornoemde functiescheiding in acht genomen. In overleg met 
30 leveranciers van installaties en utilities is een training- en opleidingprogramma voor het personeel 

vormgegeven. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat aan de hand van ervaringen bijstelling dan wel aanvulling van de 
voorliggende AV/AO-IC niet wordt uitgesloten. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op 

35 de opleveringscontroles van en duurproeven met de installaties, door dan wel in aanwezigheid van 
de leverancier(s). 
Het bevoegd gezag wordt verzocht om bij de beoordeling van voorliggende notitie met deze 
(toekomstige) "leer-ervaring" rekening te houden. Conform voorschrift 5.3 Wm (ReKo) zullen de 
wijzigingen in het AO-IC, voordat deze warden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan de 

40 directeur worden voorgelegd, indien wordt afgeweken van de DW-richtlijnen. Is dat niet het geval 
dan zal bevoegd gezag van eventuele aanpassingen in kennis worden gesteld. 

45 

Conform voorschrift 8.5 van de Wvo-vergunning (ReKo) zullen deze wijzigingen in de AV/AO-IC 
ook aan Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland worden gemeld. 

AV-AO/IC ReKo 
lntegrale versie 

versie 1.9 

datum: maart 2009 



Afkortingen 
A&V-beleid 
A& V-procedure 
AO/IC 
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GS 
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TR1/2 
Wm 

15 Wvo 

AV-AO/IC ReKo 
lntegrale versie 

acceptatie - en verwerkingsbeleid 
acceptatie - en verwerkingsprocedure 
administratieve organlsatie en inteme controle 
Besluit bodemkwaliteit 
Gedeputeerde Stat.en 
landetfjk Afvalbeheetsplan 
Landelijk meldpunt afvalstoffen 
Milieu- en kwallteitszorgsysteem 
rookgasreiniging{~sinstallatie) 

Rijkswaterstaat 
Teerhoudend Asfaltgranulaat 
Thermische reinjgingsinstaHatie 1 resp .. 2 
Wet milieubeheer 
Wet verontreiniging oppervfaktewateren 

versie 1.9 

dalum: maart 2009 



) 

INHOUDSOPGAVE 

1. Acceptatie- en verwerkingsbeleid 1 
1.1. lnleiding 1 
1.2. Be- en verwerkings- of productiecapaciteit. 2 
1.3. Pre-acceptatie (afval)stoffen. 2 
1.4. Aanvoer en eind-acceptatie 4 
1.5. Be- en/of verwerking (afval)stoffen. 6 
1.5.1. Algemeen. 6 
1.5.2. Bewerkingsproces breken. 6 
1.5.3. Bewerkingsproces met zeefinstallatie. 8 
1.5.4. Bewerkingsproces met menginstallatie. 9 
1.5.5. Bewerkingsproces thermische reiniging 1 O 
1.6. Op- en overslag van niet binnen de inrichting te bewerken materialen. 11 
1.7. Proefnemingen. 11 
1.8. Uitvoering van onderhoud aan en stalling van materiaal en materieel. 11 
1.9. Kantoor en laboratorium. 12 
1.10. Waterbassin. 12 

2. Registratie en administratie van (afval)stoffen 13 
2.1. Algemeen 13 
2.2. Gegevens m.b.t. in- en uitgaande (afval)stoffen. 14 
2.2.1. Vastlegging m.b.t. (afval)stoffen. 14 
2.2.2. ldentificatienummer. 15 
2.2.3. Tracering. 15 
2.2.4. Registratiepost. 15 
2.2.5. Weeginstallatie. 15 
2.2.6. Geregistreerde gegevens bijhouden binnen 1 werkdag. 15 
2.3. Registratie gegevens. 16 
2.4. Acceptatiebeleid. 16 
2.5. Verwerkingsbeleid. 17 
2.6. Vastgelegde gegevens bij op- en/of overslag. 17 
2.7. Gegevens m.b.t. geweigerde partijen. 17 
2.8. Samenhang van alle administratieve processen en geautomatiseerde systemen. 18 
2.9. Gegevens m.b.t. geloosd bedrijfsafvalwater 20 
2.9.1 . lnleiding 20 
2.9.2. Bedrijfsafvalwater geloosd via LP1 20 
2.9.3. Bedrijfsafvalwater geloosd via LP2 20 
2.10. Beschrijving financiele administratie. 21 
2.11. Koppeling van alle administraties. 22 

3. Administratieve organisatie en interne controle 23 
3.1. Het (milieu)beleid (inclusief concretisering in doelstellingen) 23 
3.1.1 . De bedrijfseconomie 23 
3.1.2. De milieuzorg 23 
3.1.3. Het sanctiebeleid. 23 
3.1.4. Concretisering doelstellingen 23 
3.2. Organogram 24 
3.3. Functie- en taakbeschrijvingen. 24 
3.3.1. Directeur. 24 
3.3.2. Bedrijfsleider. 24 
3.3.3. Plantmanager TR1fTR2 24 
3.3.4. Kam - coordinator. 25 
3.3.5. Administrateur 25 
3.3.6. Acceptant. 25 
3.3.7. lnspecteur. 26 
3.3.8. Monsternemer. 26 

AV-AO/IC ReKo 
lntegrale versie 

versie 1.9 
pag.: i van ii 

datum: maart 2009 



3.3.9. 
3.3.10. 
3.4. 

4. 
4.1 . 
4.1.1 . 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.2. 
4.2.1 . 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.2.4. 
4.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3. 
4.3.4. 
4.3.5. 
4.3.6. 
4.3.7. 
4.3.8. 
4.4. 
4.5 . 
4.6. 
4 .7. 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1 . 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5 .9. 

6. 

Weger. 
Procesoperator. 
Functiescheiding. 

Bedrijfsprocessen en risico's. 
Routes die (afval)stoffen binnen de inrichting kunnen doorlopen. 
Administratie m.b.t. acceptatie 
Administratie m.b.t. ontvangst. 
Financiele administratie 
Een beschrijving van de risico's en beheersingsmaatregelen. 
Acceptatie en ontvangst van (afval)stoffen. 
Be- en verwerking (afval)stoffen. 
Opslag (afval)stoffen. 
Afvoer (afval)stoffen. 
Meet- en registratiepunten. 
Acceptatie en ontvangst afvalstoffen 
Be- en verwerking afvalstoffen. 
Opslag afvalstoffen. 
Afvoer afvalstoffen. 
Producten 
Afvoer van bedrijfsafvalwater, koelwater en huishoudelijk afvalwater 
Reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP1 
Reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP2. 
Opleiding personeel. 
Calamiteitenplan. 
Beveiliging geautomatiseerde systemen. 
Milieuzorgsysteem 

lnterne controle. 
Controle op registratie van (afval)stoffen. 
Voorraadadministratie. 
Materialenbalansen 
Algemeen 
Bewerken van (afval)stoffen 
(Afval)Stoffen voor op- en overslag 
Controle juistheid metingen. 
Melding ontvangen en afgegeven (afval)stoffen. 
Nagaan autorisatie van afwijkingen van het acceptatie beleid. 
Nagaan of mutaties onder de juiste autorisatie zijn uitgevoerd. 
Calibratie van meetapparatuur. 
Registratie m.b.t. bedrijfsafvalwater. 

Monitoring. 

Bijlage 1.- Checklist AVIAOIC (DCMR) 
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1. Acceptatie- en verwerkingsbeleid 

1.1. lnleiding 
De hoofdactiviteit van de inrichting is het bewerken van afvalstoffen door middel van een aantal 
processen tot een volgens het Besluit bodemkwaliteit toepasbaar product. Hiertoe warden binnen 
de inrichting de volgende bewerkingsprocessen ten aanzien van afvalstoffen uitgevoerd: 

breken. 
thermisch reinigen. 

Ten behoeve daarvan warden de navolgende (hoofd)stromen (afval)stoffen geaccepteerd: 
minerale bedrijfs(afval)stoffen, waaronder bouw- en sloopafval (bijv. steen, beton, 
asfaltbeton, etc.). 

Een specificatie van de te accepteren (afval)stoffen per bewerkingsproces is gegeven in bijlage 6 
van de voorliggende aanvraag. 

Opgemerkt wordt dat uitsluitend bedrijfs(afval)stoffen en complementaire (afval)stoffen 1 zullen 
worden geaccepteerd. 
In de breekinstallatie kunnen overigens ook primaire materialen warden bewerkt, die niet chemisch 
en of fysisch zijn verontreinigd. Hiertoe kan warden besloten indien primaire materialen verkleind 
moeten warden en/of geklasseerd dienen te worden om ze als product in de markt af te zetten 
(bijv. drainage materiaal, grind in de betonindustrie, etc.). 

De tweede hoofdactiviteit is de op- en overslag van primaire bouw- en grondstoffen, secundaire 
bouwstoffen en een korrelvormige minerale (afval)stoffen (bijv. verontreinigde grond, verontreinigd 
dakgrind, verontreinigd puin, steekvaste zandrijke baggerspecie, RKGV -materiaal en zeefzand). 

In sommige gevallen warden door afnemers nadere, specifieke eisen gesteld aan te leveren 
bouwstoffen (m.n. ten aanzien van civieltechnische eigenschappen, zoals korrelgrootte, 
hydraulisch karakter e.d.). Ten behoeve van dergelijke, speciale producten zullen binnen de 
inrichting worden opgesteld: 
• een menginstallatie (voor menging van secundaire bouwstoffen met primaire bouwstoffen, 

cement en/of kalk); 
• een (separate) zeefinstallatie (voor -in afwijking van standaardkorrelgrootte- specifieke 

classificatie van granulaten e.d.). 
Benadrukt wordt dat in deze installaties geen afvalstoffen doch uitsluitend bouwstoffen 
overeenkomstig het Bbk zullen warden bewerkt. Daarmee zijn deze installaties in het kader van 
een AV/AO-IC daarmee niet van wezenlijk belang; desondanks zullen beide 'processen' in het 
hiernavolgende (kort) nader worden uitgewerkt. 

Naast genoemde (hoofd)activiteiten vindt op de locatie ook op- en overslag plaats van beton­
en/of steenwaren en diverse andere materialen (o.a. wegendoek) welke warden gebruikt in de 
grand-, weg- en waterbouw. 

Tenslotte wordt een aantal ondersteunende (neven)activiteiten uitgevoerd zoals de stalling en het 
onderhoud van {bouw)-machines, motorvoertuigen en afzetcontainers. Tevens is binnen de 
inrichting een fysisch civieltechnisch laboratorium, een kantoorgebouw en een waterbassin 
aanwezig . 

Alie hoofd- en nevenactiviteiten zijn gespecificeerd in bijlage 5 van de aanvraag om 
revisievergunning . . 

canfonn Eural; afvalstaffen die angeacht de samenstelling en eigenschappen als gevaarlijk warden 
aangemerkt, warden niet geaccepteerd. 
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1.2. Be- en verwerkings- of productiecapaciteit. 

Binnen de inrichting wordt niet meer dan 6 Mton/jaar ton per (kalender-)jaar aan afvalstoffen 
warden aangevoerd/overgeslagen (zie bijlage 6). 

Het grootste deel hiervan (1.750.000 ton) wordt bewerkt (in een stationaire puinbreker)2 en/of 
thermisch gereinigd (0,75 Mton/jaar voor TR1 resp. 2,25 Mton/jaar voor TR2.) 
Het resterende dee! (ten minste 1,25 Mton/jaar) wordt uitsluitend op- en/of overgeslagen c.q. niet 
binnen de inrichting be- en/of verwerkt. 

Het aanbod van de onderscheiden stofstromen varieert per periode en wordt mede bepaa!d door 
ontwikkelingen bij ontdoeners (bijvoorbeeld meer scheiding aan de bran) en vraag uit de markt. Het 
is derhalve niet mogelijk c.q. zinvol om de aan te voeren hoeveelheden te bepalen 
(onderverdeling). Hoewel onwaarschijnlijk, kan de te bewerken hoeveelheid in principe dus 
betrekking hebben op slechts een type ingangstroom. 

De herkomst van de aangeboden (afval)stoffen is voomamelijk van bedrijven, inrichtingen en 
overheidsinstellingen, die zich daarvan willen of rnoeten ontdoen. Het betreft onder meer bedrijven 
in de grand- weg en waterbouw, recyclingbedrijven en afvalverwerkende bedrijven, maar oak 
andere bedrijven. 

1.3. Pre-acceptatie (afval)stoffen. 

De pre-acceptatie van de (afval)stoffen vindt pl;aats voorafgaand aan de daadwerkelijk levering 
respectievelijk afgifte door een aanbieder (een ontdoener of leverancier) van de betreffende 
(afval)stof en wordt uitgevoerd door een acceptant. 

De acceptant beoordeelt op basis van door de leverancier respectievelijk ontdoener, verstrekte 
gegevens of de (afval)stof geaccepteerd mag en kan warden. Hierbij warden ten minste de 
volgende gegevens betrokken: 
• Eural-code; 
• materiaalgegevens (hoeveelheid, aard en samenstelling, herkomst); 
• NAW-gegevens ontdoener. 

Als de aangeboden (afval)stof geaccepteerd mag en kan warden, wordt de aanbieder hiervan in 
kennis gesteld. Als de aanbieder akkoord gaat met de prijs die voor de acceptatie van de 
betreffende afvalstof verlangd wordt, verstrekt de inrichting de aanbieder een afvalstroomnummer. 
Als het primaire en of secundaire producten c.q. :;Jrondstoffen (zoals zand, grind, betonwaren, e.d .) 
betreft wordt uitsluitend een opdrachtbevestiging afgegeven. 

De te accepteren (afval)stoffen staan beschreven in bijlage 6 van de aanvraag, waarin oak de 
stuifklasse en het be- en/of verwerkingsproces is opgenomen. De specifieke acceptatie criteria 
staan onder de processen aangegeven. 

Het gehele proces is weergegeven in een flowsheet3 "acceptatie". 

Opgemerkt wordt dat tijdens de (pre)acceptatie geen onderscheid wordt gemaakt in diverse 
ontdoeners, zoals inzamelaar, nieuwe klant en/of bekende klant (vervolg afgifte), dan wel partij­
omvang. 

2 

3 

De theoretische jaarlijkse be-/ verwerkings- c.q. productiecapaciteiten van de brekerinstallatie 
bedraagt 3.500.000 ton. De installatie is niet voortdurend in bedrijf. In totaal zullen in deze installatie 
per kalenderjaar maximaal 1.750.000 ton aan inkomende (afval)stoffen warden bewerkt 

In de flowsheets van hoofdstuk 1 wordt de direct betrokken functionaris genoemd; voor een overzicht 
van taak- en functieomschrijvingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3. 
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Flowsheet pre-acceptatie. 

( DOCUMENT J 
aan e ing oor 

ontdoener 
(afval)stoffen 

ontdoener geeft 
informatie m.b.t. 
de (afval)stoffen 
(o.a. Euralcode, 
productieproces, 
soort materiaaQ. 

BREKEN 

MENGEN 

ZEVEN 

OP SLAG 

OVERSLAG 

offerte naar 

opdracht­
bevestiging 

offerte 

omschrijvings­
fonnulier 

ACCEPTATIE 

aanbieding 
(afval)stof 

JA 

JA 

NEE 

verzoek om 
aanvullende 
informatie 

mededeling aan 
ontdoener dal 
aangeboden 

(afval)stof niet 
geaccepteerd word! 

BETROKKEN 
FUNCTIONARIS 

acceptant 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · plantmanager 

JA 

NEE 

JA 

ONTVANGST (A AL)STOF 
mogelijk 

o rond van verstrekte e evens 

acceptant 
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1.4. Aanvoer en eind-acceptatie 

Nadat een afvalstroomnummer en/of opdrachtbevestiging is verstrekt, kan een aanbieder overgaan 
tot het daadwerkelijk aanbieden van een (afval)stof op de inrichting. 

De aanbieder geeft aan de weger op de weegbrug de bij de lading behorende documenten af (bijv. 
begeleidingsbrief, ijkbrief, e.d.). De weger verifieert of de aangeboden lading in ontvangst genomen 
kan worden op basis van de op het omschrijvingsformulier en/of transportbon vermelde gegevens. 
!ndien de lading niet in ontvangst genomen kan worden wordt de lading geweigerd en verlaat de 
aanbieder de inrichting. 

Als de lading in ontvangst genomen wordt, worden de gegevens die bij de lading verstrekt zijn in 
een geautomatiseerd weegregistratiesysteem ingevoerd. Afhankelijk van de soort aangeboden 
(afval)stof wordt door de weger de locatie op het terrein aangegeven waar de lading gelost kan 
worden. De locatie van lossen hangt samen met het proces (bijv. breken, opslag) waarin de 
aangeboden (afval)stof be- en/of verwerkt wordt. Daar waar de aangeboden lading gelost wordt 
vindt visuele inspectie plaats van de (afval)stof. 

Bij visuele controle van aan te bieden (afval)stoffen wordt door de acceptant nagegaan of: 
de aan te bieden (afval)stoffen overeenkomen met de vooraf aangemelde (afval)stoffen; 
de aan te bieden (afval)stoffen geaccepteerd mogen worden volgens de voorschriften 
verbonden aan de Wm vergunning; 
er geen ongewenste stoffen in de aan te bieden (afval)stoffen aanwezig zijn. Bedoeld worden 
ongewenste stoffen zoals: asbest, asbesthoudende en/of asbestgelijkende materialen. 
geschikt is voor de be- en/of verwerking zoals aangegeven is door de aanbieder en de 
weger 

In geval van twijfel omtrent de soort en de samenstelling kunnen aangeboden (afval)stoffen 
bemonsterd worden. Deze monsters kunnen vervolgens geanalyseerd warden door een laboratorium. 
In sommige gevallen kunnen de monsters ook door ReKo beoordeeld worden, bijvoorbeeld in geval er 
twijfel bestaat omtrent de (technische) samenstelling van de aan te bieden (afval)stoffen (bijv. 
korrelverdeling). 
De benodigde chemische analyses warden door een laboratorium met een Ster1ab accreditatie 
uitgevoerd. Hiermee is gewaarborgd dat analyses overeenkomstig de daarvoor geldende procedures 
en methodieken uitgevoerd worden. De resultaten van uitgevoerde analyses worden centraal op het 
adres van het hoofdkantoor van ReKo bewaard. 

Als de lading niet door de inrichting mag en kan warden ontvangen of wanneer zich ongewenste 
stoffen in de lading bevinden, wordt de lading niet in ontvangst genomen en dient de aanbieder de 
betreffende lading uit de inrichting te verwijderen. Dergelijke geweigerde vrachten warden 
geregistreerd. 
Als de lading niet geschikt is voor de be- en/of verwerking zeals vooraf afgesproken kan de 
acceptant nagaan of de lading alsnog in ontvangst kan worden genomen voor (tijdelijke) op- en 
overslag binnen de inrichting (in afwachting van verwerking elders). Een en ander in overleg met 
de aanbieder. 

Als een lading in ontvangst genomen wordt door de inrichting, ontvangt de transporteur van de 
aanbieder de voor hem bestemde delen van de begeleidende documenten respectievelijk 
transportdocumenten terug en kan hij de inrichting verlaten. De aangeboden lading (afval)stoffen 
kan vervolgens door de inrichting in be- en verwerking worden genomen. Pas na de uitweging van 
de lege vrachtwagen/schip is sprake van eigendomsoverdracht van de desbetreffende partij/lading 
(afval)stoffen. 
Bovengenoemde ontvangst van (afval)stoffen is gebaseerd op vrachtwagen ladingen. lndien 
(afval)stoffen per schip worden aangeboden zal de acceptant in het schip de lading controleren 
conform hetgeen gesteld is onder visuele controle. De weging van de lading zal in dit geval plaats 
vinden middels een ijkbrief, waarvan de gegevens ingevoerd worden in het weegregistratiesysteem. Al 
het overig wat in deze paragraaf is verrneld voor vrachtwagen ladingen is ook van toepassing voor 
scheepsladingen. 
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(afval)Stoffen kunnen, nadat zij zijn ge"fnspecteerd op de aanwezigheid van ongewenste stoffen, direct 
in de processen worden gebracht. 

Flowsheet eind--acceptatie 

DOCUMENT 
PROCEDURE 

ONTVANGST (AFVAL)STOFFEN 

NEE 

JA 

1 1 inspeclie 1 1 

NEE 

JA 

NEE 

welgeren van de 
aangeboden lading 

afvalslotfen 

.. . .. 

NEE 

-- ·· ·· ···{ 

BETROKKEN 
FUNCTIONARIS 

WEGER 

-·······{ WEGER 

INSPECTEUR 

......... INSPECTEUR 

INSPECTEUR 

.. 
........ ACCEPTANT 

) 

) 

in ontvangstname 
geloste lading · · · · • · • · • • • • · · • • • • · • • • • • • • · • • • · • • • • · • · • • • INSPECTEUR 
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1.5. 

1.5.1 . 

1.5.2. 

Be- en/of verwerking (afval)stoffen. 

Algemeen. 

De in ontvangst genomen (afval)stoffen zijn steenachtige bedrijfs(afval)stoffen (waaronder met 
name bouw- en sloop(afval)stoffen) die warden bewerkt in de breekinstallatie. De bij deze 
processen vrijkomende granulaten kunnen eventueel aanvullend warden bewerkt in de 
zeefinstallatie e.a. afhankelijk van de vraag uit de markt. 

Afval dat geaccepteerd is ten behoeve van be- en/of verwerking zal veelal binnen de inrichting 
warden be- en/of verwerkt. Het kan echter voorkomen dat de door de inrichting geaccepteerde 
(afval)stoffen ter be- en/of verwerking worden aangeboden bij een andere, voor acceptatie van 
deze (afval)stoffen, vergunde inrichtingen. 

Bewerkingsproces breken. 

Ten behoeve van het bewerkingsproces breken warden steenachtige bedrijfs(afval)stoffen 
geaccepteerd. Deze materialen worden opgebulkt in een vijftal separate depots4

, aan te duiden als; 
Betonpuin5

; 

- Gemengd puin bestaande uit beton- en metselwerkpuin; 
- Verontreinigd puin (bijv. hout, plastic, papier, olie, piepschuim, gips, etc); 
- Asfaltpuin (teerarm of niet-teerhoudend); 
- Asfaltpuin (teerrijk of teerhoudend). 
Soortgelijke stromen warden gezamenlijk in een van genoemde depots opgeslagen. In bijgaand 
flowsheet is e.e.a. geschetst. 

De scheiding tussen teerrijk/teerhoudend en teerarm/niet-teerhoudend is gelegen bij een 
concentratiegrens aan PAK's (10 VROM) van 75 mg/kg d.s. 

De materialen in de vijf genoemde depots warden separaat van elkaar gebroken in de 
brekerinstallatie. Alie gebroken materialen, met uitzondering van teerhoudend asfalt en 
verontreinigd puin, worden als granulaat afgezet in de markt. 

Gebroken teerrijk of teerhoudend asfalt zal warden verwerkt in de nog op te richten thermische 
verwerkingsinstallatie en/of warden afgevoerd naar een daartoe bevoegde locatie. In afwachting 
van de eigen verwerkingsmogelijkheid wordt dit asfalt opgeslagen binnen de inrichting. 
Gebroken verontreinigd puin zal worden afgevoerd voor verwerking elders dan wel -in afwachting 
van toekomstige bewerkingsmogelijkheden binnen de inrichting- tijdelijk warden 'bewaard' . 

Uit onderzoek begin jaren negentig is gebleken dat verontreinigingen (met name PAK's) 
voornameiijk aan de fijne zandfractie gehecht zijn. Met de voorzeefplicht werd beoogd een hcgere 
kwaliteit van het puingranulaat te bereiken . De afgelopen jaren is door een verbetering in 
slooptechnieken en scheiding aan de bron (bij de sloop) een belangrijke verbetering van het 
ongebroken materiaal gerealiseerd. Tevens is regelgeving tot stand gekomen (Besluit 
bodemkwaliteit) die aangeeft aan welke milieuhygienische criteria granulaat moet voldoen. ReKo 
heeft (conform de BRL 2506) een uitgebreid monstername- en analyseprogramma om te 
waarborgen dat het granulaat aan de daartoe gestelde eisen uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet. 
ReKo verzoekt daarom het bevoegd gezag om in de thans gevraagde vergunning (evenals andere 
bevoegde gezagen in Nederland) geen voorzeefplicht op te nemen, omdat deze geen relevante 
bijdrage (meer) levert aan de verbetering van de kwaliteit. 

5 

Naast deze 5 is ook een of meerdere apart(e) depot(s) voor primaire bouwstoffen (d.w.z. schoon 
zand, schoon grind e.d.) beschikbaar, voor productie van samengestelde bouwstoffen 
betonpuin wordt in het depot 'betonpuin' of in het depot 'gemengd puin' gestort 
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Flowsheet bewerking breken. 

DOCUMENT 
PROCEDURE 

BETROKKEN 
FUNCTIONARIS 

bedrt rsfeider 
(._ _ ____ B_E_- v_E_R_w_E_R_K_IN_G_ <A_FV_ A_LJ_s_ro_ F_F_E_N_D_._M_.v_. _s _RE_K_E_N _ ___ ~}- - - -

depot 
betonpuin 

gebroken gebroken 
verontreinigd asfalt 

puin (teerrijk) 

OP SLAG 

ZEVEN 
(proces gelntegreerd) 

BR EKEN 

ONTIJZEREN 

ZEVEN 
(proces ge"integreerd) 

NABEWERK!NG 
bijv. 

WINDZIFTER, 
HANDPICKING of 

SPOELEN 

OPS LAG 

depot primair 
materiaal 

-- -------- ---{ D:::~~ ) 

- - - - - { monstememer) 

De brekerinstallatie heeft een invoer gevolgd door een zeefgedeelte waarin eventueel een 
(zeef)dek kan worden ge"installeerd met een zeefopening van circa 40 mm (indien gewenst kan ook 
een groter danwel kleiner zeefdek worden gemonteerd). Als dit zeefdek ge"installeerd is zal het 
materiaal dat door dit zeefdek gaat worden toegevoegd aan de gebroken granulaatstroom, omdat 
deze materiaalstroom reeds aan de gewenste korrelgrootte voldoet. 
Bij de invoer c.q. bewerking wordt onderscheid gemaakt tussen betonpuin, gemengd puin, 
asfaltpuin (teerrijk/teerarm) en verontreinigd puin. Na het breken wordt met behulp van 
magneetbanden ijzer verwijderd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om middels een windzifter of 
handpicking verontreinigingen uit te sorteren. Deze verontreinigingen kunnen bestaan uit: hout, 
plastic en overige niet steenachtige verontreinigingen. 
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1.5.3. 

Bovenstaand breekproces wordt voornamelijk uitgevoerd met een vaste breker. Periodiek kan een 
mobiele breker worden opgesteld hetgeen afhankelijk is van de aanvoer, vraag naar granulaten en 
eventuele storingen aan de vaste brekerinstallatie. 
Gedurende het breekproces kunnen de te breken en gebroken materialen d.m.v. sproeiers worden 
bevochtigd om stofvorming te voorkomen. 

Het bij het breekproces vrijkomende ijzer kan worden geknipt met behulp van een hydraulische 
schaar, afhankelijk van de grootte van het ijzer en de aanwezigheid/beschikbaarheid van de 
schaar. Door middel van deze schaar kan het ijzer op de juiste lengte worden geknipt, waarna er 
meer ijzer per kubieke meter kan worden vervoerd met als gevolg minder transportbewegingen. 

Uit de aangeboden (afval)stoffen is het niet altijd mogelijk om granulaat te produceren wat in civiel 
technische zin voldoet aan de specifieke wensen van onze afnemers. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om eisen die gesteld worden aan de korrelverdeling . In deze gevallen zal het materiaal aanvullend 
worden gezeefd (zie § 1.5.3.) en/of gemengd (zie § 1.5.4). 

De breekcapaciteit van de vaste breker za! ca. 400 a 800 ton per uur zijn, afhankelijk van het te 
breken materiaal. De capaciteit van de mobiele breker bedraagt circa 200 ton per uur. 

Bewerkingsproces met zeefinstallatie. 

Om diverse sorteringen te kunnen maken op specificatie van de klant kunnen diverse primaire en 
secundaire granulaten6 binnen de inrichting worden uitgezeefd. De over- en of ondermaat wordt 
dan als product afgezet c.q. toegevoegd aan andere binnen de inrichting geproduceerde 
granulaten. De capaciteit van de verplaatsbare zeefinstallatie zal circa 250 a 350 ton per uur zijn. 

Flowsheet bewerking zeven. 

DOCUMENT 
PROCEDURE 

ZEVEN 

OP SLAG 

primaire en secundaire 
bouwstoffen 

BETROKKEN 
FUNCTIONARIS 

( lledNlfsfelder ) 
- - - - -- -11-t-----l] 

~--.------------- --- -- ( operator J 
ZEVEN 

overkorrel 
(productafh.) 

OPS LAG 

KEURING --- - - - --- monstem omer 

6 primaire: schoon/'maagdelijk' i.U. secundair: verkregen uit (afval)stoffen 
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1.5.4. 

' ) ,. 

Bewerkingsproces met menginstallatie. 

In een menginstallatie kunnen cement en/of hydraulische slakken worden gemengd met gebroken 
granulaat om hiermee hydraulisch menggranulaat te produceren conform de BRL 2506. 

De menginstallatie bestaat uit een invoerbunker, menger met doseerinstallatie en een opslagsilo 
voor bindmiddelen zoals cement. De cap.aclteit van de menginstall.atie zal ca. 250 ~ 350 ton per uur 
zijn. 

Flowsheet menginstal/atie. 

DOCUMENT 
PROCEDURE 

AV-AO/IC ReKo 
tntegrale versie 

produeten uil breker 

MENGEN 

OP SLAG 

silo depot primalr 
toeslagstof materiaal 

BETROKKEN 
FUNCTIONARIS 

bedrr s elder 

.----~~~.- ---------------{ operator ) 

MENGEN 

OP SLAG 

KEURING - - -- - -------- - - monstememer 
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1.5.5. 

11 ... !!!l!e 
, . 

Bewerkingsproces thermische reiniging 

In de thermische reinigingsinstallatie wordt al dan niet teerhoudend asfalt door verhitting gereinigd 
van PAK en andere vluchtige verbindingen. Voor een uitgebreide beschrijving van TR1 en TR 2 
wordt verwezen naar het MER dat voor TR2 is opgesteld (2009) . 

De capaciteit van de TR1 en TR2 bedraagt ca. 100 resp. 300 ton per uur. 

AICTIEf KOOL 

• ECO..VULSTOF 

• ..... 
Nil• 

Gtf'S 

SCHOOkSTlEN 

ELEKTfUCITEIT [fJ 
------------------A OUDASfAlT 

• 
·i." .... •.·• 

f(;O.G!!ANUlAA"f 

Voor de acceptatiecriteria voor TR1 fTR2 wordt verwezen naar § 4.3.1 
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1.6. Op- en overslag van niet binnen de inrichting te bewerken materialen. 

Binnen de inrichting kunnen van elders aangevoerde primaire en secundaire bouwstoffen en 
bouwproducten warden opgeslagen, om vervolgens te warden afgevoerd naar inrichtingen en/of 
werken, alwaar zij warden toegepast of be- en/of verwerkt. Deze primaire en secundaire 
bouwstoffen kunnen afkomstig zijn van derden, welke in de markt opereren. Onder bouwproducten 
wordt verstaan gereed product, in principe niet bestemd voor verdere bewerking. 

Primaire en secundaire bouwstoffen en bouwproducten zullen op het buitenterrein warden 
opgeslagen. Scheiding tussen verschillende soorten bouwstoffen en/of bouwproducten zal warden 
gerealiseerd door (verplaatsbare en/of vaste) keerwanden en/of het vrijhouden van rijpaden tussen 
depots. Cement zal warden opgeslagen in silo's en (strooi)zout zal warden bewaard in een van de 
bedrijfshallen . 

Aangezien de inrichting gelegen is aan de Nieuwe Maas en ten behoeve van alle hier 
bovenstaande bedrijfsprocessen reeds beschikt over faciliteiten voor het lossen en laden van 
schepen wordt ook vergunning gevraagd voor de op- en overslag van (afval)stoffen die niet 
worden bewerkt binnen de inrichting. Aanvrager vraagt derhalve vergunning voor de tijdelijke I 
kortdurende op- en overslag van deze (bulk) (afval)stoffen. 
Met uitzondering van restfracties na sorteren worden deze materialen opgeslagen in depots op het 
buiten terrein. Bij acceptatie van (afval)stoffen wordt beoordeeld of de betreffende (afval)stof in een 
separaat depot opgeslagen wordt of dat de betreffende (afval)stof in een van de genoemde depots 
wordt opgeslagen. 

Naast deze opslag zal ook uitsluitend overslag plaats vinden van materialen (hetgeen eventueel 
gevaarlijk afval kan zijn) die niet binnen de inrichting worden opgeslagen en/of bewaard en/of 
bewerkt maar direct warden afgevoerd naar een daartoe vergunninghoudende inrichting. De reden 
voor de aanvraag van deze activiteit is gelegen in het feit dat inrichtingen respectievelijk 
ontdoeners waar deze (afval)stoffen vrijkomen niet aan het water zijn gelegen. Zij kunnen gebruik 
maken van de overslagfaciliteiten van de inrichting. 

Deze overslag zal uitsluitend plaats vinden met (afval)stoffen die vergelijkbaar zijn met de 
(afval)stoffen die binnen de inrichting kunnen worden opgeslagen en/of be- en/of verwerkt. Dit 
houdt in dat deze (afval)stoffen met betrekking tot stuifgevoeligheid ten minste ingedeeld kunnen 
worden in stuifklasse S4 (als bedoeld in de NeR) en buiten de inrichting geen geurhinder 
veroorzaken en niet explosief kunnen zijn. 

Een specificatie van de materialen, welke warden op- en overgeslagen respectievelijk uitsluitend 
worden overgeslagen is gegeven in bijlage 6 van de aanvraag om revisievergunning. 

1.7. Proefnemingen. 

Om de ontwikkeling op het gebied van technologie en beleidsvorming te kunnen volgen kunnen 
binnen de inrichting proefnemingen worden uitgevoerd, die zijn gericht op het optimaliseren en 
ontplooien van verwerkingstechnieken alsmede op de be- en/of verwerking van andere, niet met 
name in de aanvraag genoemde (afval)stoffen. Voorafgaand aan de proefneming zal een 
uitvoeringsplan voor de proefneming aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd . 
In dit plan zal worden aangegeven op welke wijze de proefneming uitgevoerd zal gaan worden en 
gedurende welke periode dit plaats vindt. 

1.8. Uitvoering van onderhoud aan en stalling van materiaal en materieel. 

Binnen de inrichting kunnen (onderhouds-)werkzaamheden uitgevoerd worden aan materiaal en 
materieel. Het betreft (klein) onderhoud en reparaties aan materiaal en materieel dat binnen de 
inrichting ingezet kan warden . Daarnaast zal materiaal (waaronder afzetbare containers) en 
materieel binnen de inrichting gestald worden. 
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Binnen de inrichting kunnen circa 60 motorvoertuigen gestald (geparkeerd) worden. Het betreft hier 
motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen van 
dat voertuig en/of voertuigcombinatie meer dan 3.500 kg bedraagt. Daarnaast is er binnen de 
inrichting gelegenheid tot het parkeren van personenwagens. 

1.9. Kantoor en laboratorium. 
Binnen de inrichting is een kantoor gevestigd. In dit kantoor worden kantoorwerkzaamheden 
verricht. Daarnaast zal in het kantoor een civiel technisch laboratorium warden gevestigd. In dit 
laboratorium warden uitsluitend fysische technische bepalingen uitgevoerd (bijv. bepaling 
korrelgrootte, verdeling, etc.). waarvoor geen chemicalien zijn benodigd. 

1.10. Waterbassin. 
De inrichting is voorzien van een tweetal rioleringssystemen (zie bijlage 4 en 12 van de aanvraag). 

Een systeem bevindt zich in het terreingedeelte alwaar geen (afval)stoffen warden opgeslagen en 
hemelwater derhalve niet gecontamineerd kan raken als gevolg van uitloging. Het hemelwater dat 
in dit rioleringssysteem wordt opgevangen, wordt, met uitzondering van de terreingedeelten waar 
olie mors kan plaatsvinden, rechtstreeks geloosd op het oppervlakte water. 

Hemelwater van de parkeerplaats voor vrachtauto's kan mogelijk minerale olie en onopgeloste 
bestanddelen bevatten; daarom wordt deze stroom via een slib- en olieafscheider op het 
oppervlaktewater geloosd. Eventuele, ongecontroleerde lozingen door calamiteiten m.b.t. olie­
lekkage warden aldus voorkomen. Bovenstaande geldt oak voor het hemelwater afkomstig van de 
tankplaats. 

Het hemelwater van het overige terreingedeelte is voorzien van een gesloten rioleringssysteem. 
Deze riolering loopt naar een opvang bassin. Het in het bassin verzamelde water wordt hergebruikt 
als: 

sproeiwater op het terrein, 
proceswater in het breekproces (ter voorkoming van stof), 
sproeiwater voor het bevochtigen van lading in vrachtauto's (sproeiboog). 

In theorie zal de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in zijn geheel kunnen warden gebufferd, echter in 
uitzonderlijke natte omstandigheden en/of het niet in bedrijf zijn van watervragende processen zou 
de buffer niet toereikend kunnen zijn. In deze situaties dient het overschot aan water te worden 
geloosd op het oppervlakte water. 
Eventueel bezinksel wordt afgevoerd naar de invoer van de breker. 

Ten behoeve van deze lozingen is een Wvo - vergunning verleend door Rijkswaterstaat, Directie 
Zuid-Holland. 
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2. Registratie en administratie van (afval}stoffen 

2.1. Algemeen 
flowschema administratieve verwerking 

( DOCUMENT ) 

informa tie 
(afval)stoffen 

offerte 

opdrachtbevestiging 

amschrijvings 
formulier 

kwartaal 
gegeven 
provincie 

ADMINISTRATJEVE VERWERKING 

ONTVANGST 
AFVALSTOFFEN 

BEWERKING 
OP SLAG 

OVERS LAG 
(AFVAL)STOFFEN 

KEURING 

AFVOER 
(AFVAL)STOFFEN 

archief 

archief 

archief 

archief 

BETROKKEN 
FUNCTJONARJS 

acceptant 

weger 

inspecteur 

bedrijfslelder 

acceptant 

inspecteur 

laborant 

plantmanager 

acceptant 

• • • plantmanager 

Fl NANCIE LE 
ADMJNISTRATIE • • • • • • • • · · • · · · • · • • • • • - • • adminis!rateur 
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2.2. 

2 .2.1. 

Gegevens m.b.t in- en uitgaande (afval)stoffen. 

Vastlegging m.b.t. (afval)stoffen. 

Ten behoeve van de administratie van te accepteren en ontvangen (afval)stoffen warden gegevens 
met betrekking tot die (afval)stoffen gebruikt. In de weegadministratie zijn de navolgende gegevens 
vastgelegd: 
a. Opdrachtnummer: in de vorm van een toegekend afva!stroomnummer. 
b. Ontdoener: naam, adres, plaats. 
c. Aard en samenstelling van de afvalstof: middels de (afval)stoffencodes gekoppeld aan het 

afvalstroomnummer. 
d. Proces en herkomst van de {afval)stoffen die warden aangeboden: afgeleid uit Eural-code. 
e. Gewicht: middels weging op een weegbrug bij aanvoer per as of ijkbrief bij aanvoer per schip. 
f. Tijdstip aanlevering : vermeld op de begeleidende documenten. 
g. /nitiele locatiecode: af te leiden uit de letter die in het afvalstroomnummer is opgenomen. De 

letter: B = breken, R = Reiniging, 0 = opslag en OV = overslag7
• 

h. Voorgenomen route van bewerking, zie onder g. 
i. Ontvangsten uit het verwerkingsproces: acceptatiecode en opbrengst uit producten. 
j. Afgifte aan verwerker: naam, adres, plaats, middels het door deze verwerker toegekende 

afvalstroomnummer 

De gegevens genoemd onder de punten a tot en met e zijn ook bekend indien een lading, met 
vermelding van de reden, door de inrichting wordt geweigerd. 

Alie aangeboden (afval)stoffen worden voorzien van een begeleidend document in de vorm van 
een "begeleidingsbrief', een transportdocument en/of een ijkbrief. Op het begeleidende document 
staat met betrekking tot (afval)stoffen in ieder geval vermeld: 
• de gegevens m.b.t. de ontdoener respectievelijk de leverancier; 
• de locatie van herkomst; 
• de gegevens m.b.t. de transporteur; 
• het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 
• een omschrijving van de soort (afval)stoffen; 
• het (geschatte) gewicht van de aangeboden lading. 

Van alle aan en af te voeren ladingen wordt op de locatie het bruto, netto en tarra gewicht van de 
lading afgedrukt op het begeleidende document. Bij aan- of afvoer van (afval)stoffen per schip 
warden de gegevens van de ijkbrief genoteerd. Deze gegevens warden ingevoerd in een 
geautomatiseerd databestand. 

Als een lading geweigerd wordt, warden de gegevens die vermeld staan op het begeleidende 
document ook geregistreerd en indien nodig gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Van de 
geregistreerde gegevens wordt per kalenderkwartaal in het kader van het Besluit melden (LMA) 
een uitdraai verstuurd. De geregistreerde gegevens dienen ook om de kwartaalrapportages op te 
stellen. 

Alie begeleidende documenten gaan naar het hoofdkantoor toe. De gegevens van de 
begeleidende documenten worden ingevoerd in de financiele administratie, nadat de gegevens 
verwerkt zijn, wordt een factuur aangemaakt. Deze factuur wordt samen met een opgave van de 
begeleidingsbrief(ven) naar de debiteur verzonden. 

De begeleidingdocumenten worden bewaard door vergunninghoudster op het vestigingsadres. 
lndien bewaring op een ander adres plaatsvindt wordt dit bij de directeur aangevraagd (omkleed 
met redenen). 
De geregistreerde gegevens van de in- en uitgaande wegingen vormen samen de (afval)stoffen­
registratie . 

7 lndien een partij van activiteit verandert, wordt de code aangepast. 
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2.2.2. 

2.2.3 . 

2.2.4 . 

2.2.5 . 

2.2.6 . 

F/owsheet administratieve verwerking aangevoerde (afval)stoffen 

aanbieden 
lading 

afvalstoffen 

NEE 

JA. 

gegevens 
begeleidingsbrief 

invoer gegevens van: 
- begeleidingsbrief 

begeleidingsbrief 

invoer gegevens van: 
- begeleidingsbrief 

Wegen 
en 

Regislreren 

AFAS 
(financiele 

administratie) 

kwartaal rapportage 
geweigerde vrachlen 

aan provlncie 

rapportage 
aan LMA 

jaar rapportage 
aan provincie 

faktuur 
+ 

begeleidingsbrief 

Aan daadwerkelijk te accepteren (partijen) (afval)stoffen wordt een afvalstroomnummer toegekend. 
Hiermee zijn alle gegevens m.b.t. die afvalstof tot en met het moment dat de afvalstof in depot 
opgeslagen wordt uniek voor die partij (afval)stoffen. 

ldentificatienummer. 

Partijen (afval)stoffen zijn en/of warden niet voorzien van een identificatienummer daar zij continue 
in een verwerkingsproces warden ingebracht. 

Tracering. 

Aan daadwerkelijk te accepteren {partijen) afvalstoffen wordt een afvalstroomnummer toegekend . 
Hiermee zijn alle gegevens m.b.t. die afvalstof tot en met het moment dat de afvalstof in depot 
opgeslagen wordt uniek voor die partij afvalstoffen. 
Aan de hand van het afvalstroomnummer is het be- en/of verwerkingsproces bekend. 

Registratiepost. 

Bij het binnenkomen op de inrichting is een registratiepost aanwezig die als bedieningspost voor de 
weeginstallaties fungeert. 

Weeginstallatie. 

Op de locatie van de inrichting zijn weeginstallaties voor het wegen van voertuigen aanwezig. Deze 
weeginstallaties voldoen aan het daartoe gestelde in de IJkwet. Dit impliceert dat zij regelmatig 
(tenminste 1 maal per 2 jaar) geijkt warden door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut. 

Geregistreerde gegevens bijhouden binnen 1 werkdag. 

Gegevens m.b.t. ontvangen ladingen (afval)stoffen warden in de regel binnen 1 werkdag definitief 
ingevoerd. Het kan voorkomen dat de gegevens pas na twee werkdagen ingevoerd warden. Dit 
kan bijv. het geval zijn als ladingen (afval)stoffen in het weekeinde of op feestdagen ontvangen 
warden. 
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2.3. 

2.4. 

Registratie gegevens. 

Gegevens warden bewaard op het adres van de hoofdvestiging van het bedrijf. De hoofdvestiging 
van het bedrijf hoeft niet het adres van de inrichting te zijn. Het kan zijn dat de archief faciliteiten op 
de inrichting niet toereikend zijn voor de opslag van registraties. 

De geregistreerde gegevens warden gedurende 5 jaar bewaard, overeenkomstig het Besluit 
melden en registreren. 

Acceptatiebeleid. 

a. Aard en herkomst (afval)stof: Duidelijk meet warden van welke afvalstof sprake is en met welke 
herkomst. Meet blijken uit de gegevens die de aanbieder verstrekt. Wordt om gevraagd bij 
aanbieding. 

b. Uitgevoerd onderzoek: Wordt verlangd van de aanbieder om te kunnen bepalen welke 
verwerkingsmethode toegepast kan worden (afhankelijk van de specifieke afvalstof). Voor 
asfalt ten behoeve van TR1 en TR2 wordt dit niet verlangd van de aanbieder, omdat de 
specificatie 'asfalt' eenvoudig visueel is te verifieren; 

c. Keuze bij acceptatie: De keuzes die gemaakt worden bij de acceptatie volgen uit de 
voorgenomen methode van verwerken binnen de inrichting en de versterkte en/of te 
verstrekken gegevens door de aanbieder van de betreffende afvalstof. Dit wordt gedaan op 
basis van organoleptische beoordeling; 
De beoogde eindbestemming van de reststoffen: De eindbestemmingen van reststoffen die 
binnen de inrichting vrijkomen en niet elders nuttig kunnen warden toegepast zijn: verdere 
bewerking in een sorteerinrichting, toepassen als secundaire brandstof, verbranding in een AVi 
of storten op een stortplaats. Bij TR1 en TR2 komt eventueel uitsluitend gebruikte kalk/actieve 
kool vrij dat niet geschikt is als secundaire bouwstof. Dit materiaal zal warden afgevoerd naar 
een daartoe door het bevoegd gezag erkende inrichting. 

d. Afwijkingen m.b.t. gemaakte keuzes: Afwijkingen m.b.t. gemaakte keuzes kunnen voorkomen 
tijdens de ontvangst van (afval)stoffen indien blijkt dat de aangeboden afvalstof niet geschikt is 
voor het bewerkingsproces waarvoor de afvalstof is aangeboden. binnen de inrichting. In dit 
geval wordt de lading voor op- en/of overslag geaccepteerd dan wel geweigerd en dient de 
afzender de lading retour te nemen of wordt -in overleg met de aanbieder- een alternatieve 
afvoer voorbereid; 

e. Gehanteerde functiescheiding: Voorafgaande aan de feitelijke afvoer naar de inrichting, 
beoordeelt de acceptant, in samenspraak met de plantmanager, de gegevens m.b.t. de aan te 
bieden afvalstof, de weger en inspecteur of de aangeboden afvalstof ontvangen kan warden en 
de kam - coordinator audit regelmatig de processen. 

f. Met de klant gemaakte afspraken: De gemaakte afspraken warden -indien door de klant 
gewenst- vastgelegd in de vorm van een offerte c.q. orderbevestiging. 
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2.5. 

2.6. 

2.7. 

Verwerkingsbeleid. 

a. Uitgevoerd onderzoek gedurende de be- en/of verwerking: Gedurende de be- en/of 
verwerking wordt geen onderzoek uitgevoerd. 

b. Gemaakte keuzes tijdens de verwerking: Zie onder a. Afwijkingen tijdens de verwerking 
warden geregistreerd in het logboek alsmede de ondernomen actie. 

c. Tijdstip in bewerking nemen: Het moment dat een ontvangen afvalstof in depot is gezet is het 
moment dat de afvalstof voor het proces in bewerking wordt genomen. 

d. Per route de hoeveelheid be- enfof verwerkte of vernietigde (grond)stoffen en/of (afval)stoffen: 
feitelijk is maar sprake van 2 bewerkingsroutes (breken resp. thermische reiniging). Per 
bewerkingsproces (de "route") zijn, d.m.v. de goederenadministratie, de hoeveelheden be- en 
verwerkte grand- en/of (afval)stoffen aan te geven. 

e. Per route de hoeveelheid reststoffen: Per bewerkingsproces (de "route") zijn, d.m.v. de 
goederenadministratie, de hoeveelheden vrijgekomen reststoffen aan te geven. 

f. Eindbestemming reststoffen: De eindbestemmingen van reststoffen zijn (in afnemende 
volgorde): verdere bewerking in een sorteerinrichting, toepassen als secundaire brandstof, 
verbranding in een AVI of storten op een stortplaats. (noot: bij TR1/TR2 is afgezien van 
eventueel RGR-residu sprake van uitsluitend nuttig toepasbare eindproducten). 

g. Afwijkingen die tijdens het acceptatieonderzoek zijn gemaakt: Nadat ontvangen (afval)stoffen 
in depot zijn gebracht is er geen sprake meer van afwijkingen t.a.v. het acceptatieonderzoek. 
Afwijkingen gedurende de acceptatie zijn terug te vinden in de gegevens m.b.t. de te 
accepteren (afval)stoffen die binnen de inrichting te traceren zijn op grand van het toegekende 
afvalstroomnummer. 

h. De gehanteerde functiescheiding: De acceptant beoordeelt de gegevens m.b.t. de aan te 
bieden afvalstof, de directeur/bedrijfsleider resp. plantmanager verzorgt de offerte c.q. 
orderbevestiging, de weger en inspecteur beoordelen of de aangeboden afvalstof ontvangen 
kan warden, de bedrijfsleider kan eveneens beoordelen of de ontvangen (afval)stoffen bewerkt 
kunnen warden in het proces en de kam - coordinator audit regelmatig de processen 

i. Met de klant gemaakte afspraken: De gemaakte afspraken warden -indien door de klant 
gewenst- vastgeld in de vorm van een offerte c.q. orderbevestiging. 

Vastgelegde gegevens bij op- en/of overslag. 

a. Gebruikte materiaal van ompakken: niet van toepassing. 
b. De exacte positie van de goederen is bekend d.m.v. de gehanteerde codering in het 

toegekende afvalstroomnummer alsmede bekend aan de hand van de binnen de inrichting 
onderscheiden depots van afvalstoffen (zie oak§ 4.3.3). 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

h. 
i. 

Gegevens m.b.t. geweigerde partijen. 

Ontdoener: zijn bekend door afvalstroomnummer. 
Transporteur: zijn bekend er heeft een gewichtsbepaling plaatsgevonden. 
Locatie van herkomst: blijkt uit de documenten die de lading begeleiden. 
Datum zie onder c. 
De hoeveelheid: zie onder c. 
Omschriiving aard en samenstelling: is vermeld de documenten die de lading begeleiden. 
(afval)stoffencode: is gekoppeld aan het toegekende afvalstroomnummer en is vermeld op de 
documenten die de lading begeleiden. 
Reden van weigering: noodzakelijk om ladingen te weigeren in de goederen administratie. 
De geadresseerde van de geweigerde: vastgelegd; afhankelijk van aard en samenstelling 
betreffende lading in relatie tot vergunning afnemer/eindverwerker 
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2.8. Samenhang van alle administratieve processen en geautomatiseerde systemen. 

In onderstaand schema is de onderlinge samenhang tussen de verschillende administratieve 
processen weergegeven. 

aanbieden 
(afval)· 
staff en 

NEE 

... i" .... .. . · 1· ....... .. . 

gegevens 
begeleidingsbrief 

Wegen 
en 

Regislreren 

AFAS 
(financiele 

administralie) 

kwartaal rapportage 
geweigerde vrachlen 

aan provincie 

kwartaal rapportage 
aan LMA 

jaar rapportage 
aan provincie 

fakluur 
+ 

begeleidingsbrief 

I- • - • - • -t>j._~ ___ o_P_SLA_ G _ _ _,.__. 
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UITSLAG 
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Thermische reiniging TR1/TR2 

aanbieden 
(afval)­
stoffen 

: .... 

NEE 

NEE 

gegevens 
begeleidingsbrief 

invoer gegevens van: 
- begeleidingsbrief 

invoer gegevens van: 
- begeleidingsbrief 

Wegen 
en 

Registreren 

• · · • • • · • • • I • • · · · · · · · · invoer gegevens van: 
- afleverbon 

AFAS 
(financiele 

administratie) 

: ... -~· ........ , .... -.... - . 

L 

invoer gegevens van: 
- offerte 

OP SLAG 

THERMISCH REINIGEN 

KEURING 

OPSLAG voor AFLEVERING 
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i 
·-----· 

AFLEVERING UIT: 
OP SLAG voor AFLEVERING 

kwartaal rapportage 
geweigerde vrachlen 

aan provincie 

kwarlaal rapportage 
aan LMA 

jaar rapportage 
aan provincie 

faktuur 
+ 

begeleidingsbrief 

UITSLAG 
NIET GOED 

UITSLAG GOED 
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2.9. 

2 .9.1. 

2 .9.2 . 

2.9.3. 

Gegevens m.b.t. geloosd bedrijfsafvalwater 

lnleiding 

Ten behoeve van de administratie van het te lazen (afval)water warden gegevens met betrekking 
tot die lazingen vastgelegd. Het betreft de navolgende gegevens: 
a. De hoeveelheid van het te lazen bedrijfsafvalwater. Van het, via LP2, op het oppervlaktewater 

gelaasd bedrijfsafvalwater wordt het debiet gemeten en geregistreerd. De omvang van de 
lozing via LP1 wardt jaarlijks berekenend/geschat. 

b. De analysegegevens m.b.t. de kwaliteit van het geloasde bedrijfsafvalwater. Van het te lazen 
bedrijfsafvalwater wordt-canform de vergunning krachtens de Wva- de kwaliteit bepaald, de 
hieruit vaortvloeiende analysegegevens worden geregistreerd en gearchiveerd 

c. De data van inspectie van de o/w/s-afscheider. 
d. De data van reiniging van de o/w/s-afscheider. Van afgevaerde hoeveelheden alie I water I 

bezinksel-mengsels uit de slib- en alieafscheiders warden vastgelegd: 
• de afgevaerde haeveelheid; 
• afnemer c.q. aan wie het mengsel is afgegeven 

e. De temperatuur van het te lazen koelwater 

a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

f) 
g) 

Bedrijfsafvalwater geloasd via LP1 

Ten behaeve van de administratie van het, via LP1, te lozen bedrijfsafvalwater warden 
gegevens met betrekking tot die lozingen vastgelegd. Het betreft de navolgende gegevens: 
De hoeveelheid (door middel van berekening/schatting). 
analysegegevens m.b.t. de kwaliteit van het geloosde bedrijfsafvalwater (1 *per jaar) 
De data van inspectie van de olie- en bezinkselafscheider t.b .v. de parkeerplaats voor 
vrachtauto's. 
De data van reiniging van de olie- en bezinkselafscheider t.b.v . de parkeerplaats voor 
vrachtauto's. 
De data van inspectie van de olie- en bezinkselafscheider t.b.v. het tankeiland. 
De data van reiniging van de olie- en bezinkselafscheider t.b .v. het tankeiland 

Bedrijfsafvalwater geloosd via LP2 

Ten behoeve van de administratie van het, via LP2, te lozen bedrijfsafvalwater warden gegevens 
met betrekking tot die lozingen vastgelegd. Het betreft de navolgende gegevens: 
a. De hoeveelheid van het geloosd bedrijfsafvalwater (door middel van debietmeting) . 
b. De analysegegevens m.b.t. de kwaliteit van het geloosde bedrijfsafvalwater (ten minste 1 *per 

jaar). 
c. De data en het resultaat van de inspectie van de hoeveelheid bezinksel in de compartimenten 

"vuil water", "schoon water" en "te lozen water" van het waterbassin. 
d. De data van reiniging van de compartimenten "vuil water" , "schoon water'' en "te lozen water'' 

van het waterbassin. 

AV-AO/IC ReKo 
lntegrale versie 

versie: 06090r.aanvraag.av-aoic 
pag.: 20 van 36 

datum: maart 2009 



2.10. 

' 
) 

- ~tilt II!!. 'lfltll•«u'1'.~f' 

a. 

b. 

c. 

Beschrijving financiele administratie. 

In de financiele administratie worden de navolgende gegevens ingevoerd: 
gewicht van de ontvangen (afval)stof 
prijs per eenheid, aan de hand van de acceptatiecode. 
prijsafspraak, aan de hand van de opgestelde offerte c .q. orderbevestiging. 
gegevens m.b.t. de debiteur. 

De gewichten van de in- en uitgaande ladingen (afval)stoffen zijn vastgelegd d.m.v. 
uitgaande en inkomende facturen. 
In de financiele administratie worden geen periodieke balansen per afvalstof opgesteld. 
Het administratieve systeem is daartoe niet geeigend. In de goederenadministratie is dit 
wel mogelijk. De administratie van de goederen is, zoals beschreven, gekoppeld aan de 
financiele administratie. 

In de financiele administratie warden de facturen m.b.t. de afgevoerde hoeveelheden olie I water I 
bezinksel mengsel opgenomen. 
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2.11. Koppeling van alle administraties. 

De koppeling tussen de administraties is in eerder paragrafen beschreven. In het navolgende 
schema is de koppeling tussen de goederen- en de financiele administratie nogmaals 
weergegeven. 

aanbieden 
(afval)­
stoffen 

NEE 

...-1-------t invoer gegevens van: 

NEE 

JA 

gegevens 
begeleidingsbrief 

: _____ .•• • 
1 
.• _... . . . . lnvoer gegevens van: 

. • • begeleidingsbriel 

- begeleldingsbrief 

Wegen 
en 

Regislreren 

T · · · j · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · ·~ ~--a_ne_v_e_rb_o_n ___ ~ 

AFAS 
(financie\e 

administralie) 

~ .. · 1· ..... .. " I' ... ...... . 

1------
I BREKEN I 

I 
KEURING 

kwartaal rapportage 
geweigerde vrachten 

aan provincie 

kwartaal rapportage 
aanLMA 

jaar rapportage 
aan provincie 

fakluur 
+ 

begeleidingsbrief 

1 -4 OPSLAG voor AFLEVERING ~- .. - - •• 

... ..... .... . ~ 
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3. Administratieve organisatie en interne controle 

3.1. Het (milieu)beleid (inclusief concretisering in doelstellingen) 

3.1.1 . De bedrijfseconomie 

ReKo heeft een kwaliteitsbeleid dat gericht is op het zo effectief mogelijk bewerken van 
(afval)stoffen tot granulaten en producten die geschikt zijn voor toepassing in de grond-, weg- en 
waterbouw en de fabricage van bijvoorbeeld beton, betonwaren en asfalt. Dit alles in de ruimste zin 
van het woord. De acceptatie en verwerking ten behoeve van deze toepassingen worden in de 
volgende paragrafen en hoofdstukken beschreven. 

3.1.2. De milieuzorg 

Niet alleen de kwaliteit van het product is van belang, ook de wijze waarop het product tot stand 
komt. Hierbij wordt ender meer gelet op alle aspecten die de veiligheid voor het milieu en de 
veiligheid van de medewerkers betreffen, gedurende het totale productieproces van acceptatie tot 
aflevering. 

3.1.3. Het sanctiebeleid. 

3.1.4 . 

Geconstateerde tekortkomingen worden gemeld aan de directie en/of bedrijfsleider. Naar 
aanleiding van een geconstateerde tekortkoming worden passende maatregelen getroffen om 
herhaling te voorkomen. 

Concretisering doelstellingen 

Het is het streven van de onderneming om haar activiteiten uit te voeren: 
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in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
door het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de efficiency en effectiviteit 
van de eigen organisatie. 
door alle medewerkers hun werkzaamheden te laten uitvoeren in een veilige en 
gezonde omgeving met passende aandacht voor het milieu. 
alle medewerkers zich persoonlijk gebonden voelen hun werkzaamheden goed uit 
te voeren. 
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3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3 . 

Organogram 

In bijlage 1 van de aanvraag is het organogram weergegeven. Alie relevante functies zijn hierbij 
aangegeven. 

Functie- en taakbeschrijvingen. 

In de onderstaande functiebeschrijvingen warden de bevoegdheden genoemd die in het kader van 
de 

Directeur. 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

Verantwoordelijkheden: 

Bedrijfsleider. 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

directeur. 
het bijsturen van en het nemen van beslissingen ten aanzien van de 
voortgang van het werk. 

het afgeven van prijzen (inkoop/acquisitie). 
corrigeren van genomen beslissingen van de bedrijfsleider 
tekenen van offertes en orderbevestigingen. 

is verantwoordelijk voor alle aspecten m.b.t. ReKo 

bedrijfsleider. 
het bijsturen van en het nemen van beslissingen ten aanzien van 
de voortgang van het werk. 
het (her)benoemen van alle medewerkers. 
het controleren van de alle taken van de acceptant en de 
medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van genoemde 
functies vallen. 
(eind)beslissingen te nemen ten aanzien van de acceptatie van 
(afval)stoffen. 
toezien op breker, meng- en zeefinstallatie. 
wijzigen procesinstellingen van installaties. 
opstellen van benodigde rapportages. 
rapporteren van de voortgang, de planning en de bewaking 
daarvan aan de directie. 

Verantwoordelijkheden: - (af)keuren van (afval)stoffen. 
is eii1d verantwoordelijke voor het terrein, de acceptatie, de be­
en/of verwerking van geaccepteerde (afval)stoffen. 

Rapportage aan: de directeur. 

Plantmanager TR1/TR2 

Functienaam: plantmanager. 
Taken: 

Bevoegdheden: 

Verantwoordelijkheden: -
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het toezicht houden op, bijsturen van en het nemen van 
beslissingen ten aanzien van de dagelijkse bedrijfsvoering. 
het controleren van de alle taken van de acceptant en de 
medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van genoemde 
functies vallen. 
(eind)beslissingen te nemen ten aanzien van de acceptatie van 
(afval)stoffen. 
het doorvoeren van wijzigingen m.b.t. procestechnische 
instellingen. 
opstellen van benodigde rapportages. 
rapporteren van de voortgang, de planning en de bewaking 
daarvan aan de directie. 
(af)keuren van (afval)stoffen. 
is eind verantwoordelijke voor de installatie, het terrein, de 
acceptatie, de be- en/of verwerking van geaccepteerde 
(afval)stoffen. 
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3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

Rapportage aan: de directeur 

Kam - coordinator. 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

kam - coordinator. 
verzamelen, controleren en archiveren van alle kwaliteitsgegevens. 
het melden van onregelmatigheden c.q. tekortkomingen m.b.t. 
kwaliteit aan de bedrijfsleider. 
opstellen rapportage(s) m.b.t. kwaliteitscontrole 
beoordelen leveranciers t.a.v. geleverde kwaliteit. 
voorstellen doen aan de bedrijfsleider t.a.v. werkmethoden die van 
invloed zijn op de kwaliteit. 

Verantwoordelijkheden: - is verantwoordelijke voor toezicht op de naleving van procedures. 
Is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en 

Rapportage aan: 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

regelgeving. 
de directeur 

kam - coordinator. 
verzamelen, controleren en archiveren van alle kwaliteitsgegevens. 
het melden van onregelmatigheden c.q. tekortkomingen m.b.t. 
kwaliteit aan de bedrijfsleider resp. plantmanager. 
opstellen rapportage(s) m.b.t. kwaliteitscontrole 
beoordelen leveranciers t.a.v. geleverde kwaliteit. 
voorstellen doen aan de bedrijfsleider c.q. plantmanager t.a.v. 
werkmethoden die van invloed zijn op de kwaliteit. 

Verantwoordelijkheden: - is verantwoordelijke voor toezicht op de naleving van procedures. 
Is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en 

Rapportage aan: 

Administrateur 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

regelgeving. 
de directeur 

administrateur. 
het verwerken van gegevens in de financiele administratie 
opstellen rapportage m.b.t. financiele verslaglegging. 
verwerken betalingsverkeer, na akkoord directie. 
voorstellen doen m.b.t. financiele aangelegenheden 

Verantwoordelijkheden : - is eind verantwoordelijke voor de financiele administratie. 
Rapportage aan: de directeur. 

Acceptant. 

Functienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

acceptant. 
het beoordelen van aangeboden (partijen) (afval)stoffen 
het (doen laten) inspecteren en/of bemonsteren van (afval)stoffen. 
toekennen afvalstroomnummers voor te accepteren afvalstromen. 
administratieve afhandeling m.b.t. te accepteren en geaccepteerde 
partijen (afval)stoffen. 

Verantwoordelijkheden: -

het accepteren of weigeren van (afval)stoffen. 
het controleren van (partijen) (afval)stoffen. 
(af)keuren en accepteren van (afval)stoffen. 

Rapportage aan: 
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3.3.7. 

3.3 .8. 

3.3.9. 

lnspecteur. 

Functienaam: 
Taken: 

inspecteur. 
het uitvoeren van inspecties op aangeboden (afval)stoffen 
het signaleren van tekortkomingen m.b.t. aangeboden 
(afval)stoffen. 
opstellen rapportage m.b.t. uitgevoerde inspecties. 

Bevoegdheden: accepteren van (afval)stoffen . 
Verantwoordelijkheden: - is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties. 
Rapportage aan: de acceptant. 

Monstememer. 

Functienaam: 
Taken: 

monsternemer. 
het uitvoeren van bemonstering van aangeboden (afval)stoffen 
het uitvoeren van bemonstering van producten. 
opstellen rapportage m.b.t. uitgevoerde bernonsteringen. 

Verantwoordelijkheden: - is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bemonsteringen. 
Rapportage aan: de acceptant. 

Weger. 

Functienaam: 
Taken: 

weger. 
het verwerken van gegevens t.a.v. ontvangen (afval)stoffen 
aanwijzen van locaties waar de aangeboden lading (afval)stoffen 
gelost kan warden. 

Verantwoordelijkheden: - is verantwoordelijke voor het juist invoeren van de gegevens m.b.t. 
ontvangen ladingen (atval)stoffen. 

Rapportage aan: de acceptant. 

3.3.10. Procesoperator. 

3.4. 

F unctienaam: 
Taken: 

Bevoegdheden: 

operator. 
bewaken en sturen bedrijfsvoering procesinstallaties, voorraden 
hulpstoffen e.d. 
administratieve vastlegging procescondities (logboek). 
onderhoud/reparatie installaties 
opstarten/stilleggen installaties. 

Verantwoordelijkheden: - hanteren I instellen juiste procescondities I -parameters 
onderschrijding emissie-eisen schoorsteen. 

Rapportage aan: 
veilig bedrijven procesinstallaties 

de plantmanager. 

Functiescheiding. 

Gelet op de omvang van de onderneming wordt overigens het (vooralsnog) combineren van 
verschillende functies niet op voorhand uitgesloten (bijv. KAM-coordinator en acceptant, acceptant 
en inspecteur, weger en monsternemer). 
De functies die van belang zijn bij de acceptatie en be- en verwerking van (afval)stoffen (genoemd 
in hoofdstuk 1) warden echter altijd door verschillende personen vervuld. Daarnaast is de controle 
op aangeboden en ontvangen (afval)stoffen bij meerdere personen neergelegd. 
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4. Bedrijfsprocessen en risico's. 

4.1. Routes die {afval)stoffen binnen de inrichting kunnen doorlopen. 

4.1.1 . 

4.1.2. 

Binnen de organisatie is een drietal administratieve processen te onderscheiden, te weten: 
de administratie m.b.t. de acceptatie; 
de administratie m.b.t. de ontvangst; 
de financiele administratie. 

Administratie m.b.t. acceptatie 

De acceptatie van de afvalstoffen vindt plaats voorafgaand aan de daadwerkelijke levering. De 
acceptant beoordeelt (in samenspraak met de bedrijfsleider of plantmanager), op basis van de 
door de leverancier verstrekte informatie, of aangeboden afvalstof geaccepteerd mag en kan 
worden. Hierbij wordt gekeken of acceptatie procestechnisch mogelijk is, of het past binnen wet- en 
regelgeving en of aanvoer logistiek past. Onderscheid wordt gemaakt tussen mondelinge 
aanbiedingen en schriftelijke aanbiedingen (raamovereenkomst dan wel per partij). lngeval van een 
schriftelijke aanbieding worden in ieder geval de volgende zaken vastgelegd: 
* omvang en herkomst van de partij; 
* voorgenomen wijze van aanlevering; 
* voorgenomen datum/data/frequentie van aanlevering; 
* prijs/tarief; 
* algemene voorwaarden; 
* (indien van toepassing/aanwezig): gegevens omtrent (chemische) samenstelling. 
Als de leverancier (mondeling dan wel schriftelijk) akkoord gaat met de tariefstelling voor 
acceptatie, verstrekt de inrichting een afvalstroomnummer middels een omschrijvingsformulier. Een 
afschrift van dit formulier, wat zowel door de leverancier als door de plantmanager is ondertekend, 
wordt gearchiveerd binnen de inrichting. 

Administratie m.b.t. ontvangst. 

Nadat het afvalstroomnummer is afgegeven kan de feitelijke aanvoer naar de inrichting aanvangen. 
ledere lading afvalstoffen die wordt aangeboden moet zijn voorzien van een begeleidend document 
in de vorm van een begeleidingsformulier. Op dit document staat vermeld; 

de gegevens m.b.t. de ontdoener 
de locatie van herkomst 
de gegevens m.b.t. de transporteur 
het door de inrichting toegekende afvalstroomnummer 
een korte omschrijving van de afvalstoffen 
het geschatte gewicht van de aangeboden lading 

lndien dit document door de aanbieder niet kan warden overhandigd dan zal de lading warden 
geweigerd. De weger verifieert of de aangeboden lading in ontvangst genomen kan warden op 
basis van de bij de lading behorende begeleidingsbrief. lndien de lading niet in ontvangst genomen 
kan worden wordt de lading geweigerd en verlaat de aanbieder de inrichting. 
In dergelijke gevallen vindt geen weging plaats. 

Als de lading in ontvangst genomen wordt, warden de gegevens die bij de lading zijn verstrekt in 
een geautomatiseerd weegregistratie systeem ingevoerd. Daar waar de lading gelost wordt vindt 
visuele inspectie plaats. Hierbij wordt nagegaan of; 

de aan te bieden afvalstof overeenkomt met de omschrijving op de begeleidingsbrief. 
de aan te bieden afvalstof geaccepteerd mag warden volgens de voorschriften verbonden aan 
de Wm-vergunning. 
er geen ongewenste stoffen in de afvalstof aanwezig zijn; zoals bijv. asbest, KGA, etc. 
de afvalstof geschikt is voor verwerking (maximale korrelgrootte; gekoppeld aan 
herkomstlocatie), etc. 
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4.1.3. 

Als bij deze inspectie blijkt dat de lading niet mag worden ontvangen dan wordt de lading niet in 
ontvangst genomen en dient de aanbieder de lading uit de inrichting te verwijderen . Als de lading in 
ontvangst genomen wordt door de inrichting dan ontvangt de transporteur van de aanbieder de 
voor hem bestempelde delen van de begeleidingsbrieven retour. Vastgesteld wordt dat indien een 
partij wordt geweigerd altijd afvoer plaatsvindt: andere bewerkingsroutes of een apart opslagvak 
voor nadere inspectie/inkeuring zijn immers niet beschikbaar. 

Alie geweigerde ladingen worden binnen de inrichting geregistreerd. 

Financiele administratie 

Van alle geaccepteerde ladingen wordt het netto gewicht geregistreerd op de begeleidingsbrief. 
Deze begeleidingsbrief word! ingevoerd in een geautomatiseerd facturatiesysteem op basis 
waarvan de factuur voor de aanbieder wordt opgesteld. 
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4.2. 

4.2.1 . 

4.2.2. 

Risico: 
1. 
2. 
3. 

Een beschrijving van de risico's en beheersingsmaatregelen. 

Acceptatie en ontvangst van (afval)stoffen. 

(afval)stoffen warden ontvangen die niet ontvangen mogen warden. 
(afval)stoffen bevatten ongewenste stoffen. 
Ontvangen (afval)stoffen warden in het "verkeerde" depot gezet. 

Beheersmaatregel: 
1. Om te voorkomen dat (afval)stoffen warden ontvangen die niet ontvangen mogen warden 

is er controle door de weger en de organoleptische inspectie van (afval)stoffen door de 
inspecteur. 

2. Om te voorkomen dat (afval)stoffen warden ontvangen die ongewenste stoffen bevatten is 
er een organoleptische controle door: de inspecteur, eventueel aangevuld met 
monstername door de monsternemer. De overige medewerkers werkzaam op de locatie 
hebben een signalerende functie t.a.v. de aanwezigheid van ongewenste stoffen in 
( afval)stoffen. 

3. Om te voorkomen dat ontvangen (afval)stoffen in het "verkeerde" depot warden gezet 
wordt toezicht uitgeoefend door de inspecteur en bedrijfsleider. De overige medewerkers 
werkzaam op de locatie hebben hierin een signalerende functie. 

Risico: 
1. 

2. 

Be- en verwerking (afval)stoffen. 

In bewerking nemen van een niet voor het voorgenomen verwerkingsproces geschikte 
afvalstof. 
Het bij de verwerking vrijkomende product voldoet niet aan de gewenste criteria 

Beheersmaatregel: 
1. Toezicht door middel van inspectie op de organoleptische samenstelling van de in depot te 

zetten (afval)stoffen door de inspecteur. 
2. Controle door o.a. de bedrijfsleider resp. plantmanager (voor het beoogde 

verwerkingsproces) op de aard organoleptisch vast te stellen en samenstelling van de 
(afval)stoffen. 

3. Controle door de medewerkers werkzaam bij het bewerkingsproces op de organoleptisch 
vast te stellen samenstelling van de in proces te brengen (afval)stoffen. 

4. Voor alle producten die warden geproduceerd is een keuringsregime van toepassing. 

4.2.3 . Opslag (afval)stoffen. 

Risico: 
1. Ontvangen (afval)stoffen warden in het "verkeerde" depot gezet. 

Beheersmaatregel: 
1. Om te voorkomen dat ontvangen (afval)stoffen in het "verkeerde" depot warden gezet. Is er 

toezicht door de inspecteur. De medewerkers werkzaam op de locatie hebben hierin een 
signalerende taak. 

4.2.4. Afvoer (afval)stoffen. 

Risico: 
1. Onjuiste afvoer van (afval)stoffen. 

Beheersmaatregel: 
1. Controle op afvoer door aangeven waar welke af te voeren afvalstof opgeslagen ligt. 
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4.3. 

4.3.1 . 

4.3.2. 

Meet- en registratiepunten. 

Acceptatie en ontvangst afvalstoffen 

Meting: 
Gewichtsbepaling van de aangeboden (afval)stoffen en inspectie van de te ontvangen 
(afval)stoffen. 
Op te ontvangen (afval)stoffen wordt een inspectie uitgevoerd op de aanwezigheid van 
ongewenste stoffen, of de ontvangen atvalstof geschikt is voor het bewerkingsproces en indien 
nodig een bemonstering van de afvalstof. 

Voor TR1!TR2 gelden grofweg de volgende acceptatievoorwaarden: 
• het moet (teerhoudend) asfalt zijn dan wel een mengsel van teerhoudend asfalt met andere 

materialen (zand, cement); 
• rnaximale korrelgrootte van 40/52 mm; 
• het materiaal mag geen ongewenste stoffen bevatten (asbest, kga, e.d.) 
• lndien nodig, wordt tijdens de vooracceptatie dan wel na aanlevering een bemonstering van de 

afvalstof uitgevoerd; 
• gelet op de ervaringen met TR1 en de relatief constante samenstelling van (T)AG, behoeven 

geen specifieke acceptatiecriteria te worden aan gehouden voor specifieke chemische 
bestanddelen in het (T)AG, voor de bedrijfsvoering noch voor de kwaliteit van eind- en 
restproducten en/of emissies. M.a.w. reiniging van TAG kan plaatsvinden ongeacht het 
specifieke gehalte aan PAK, bitumen e.d. 

Registratie: 
(afval)stoffen die, volgens de overlegde informatie met betrekking tot die (afval)stoffen, 
geaccepteerd kunnen gaan warden krijgen een afvalstroomnummer. Een afvalstroomnummer 
verwijst naar het proces waarvoor de afvalstof wordt geaccepteerd. Een afvalstroom nummer bij 
ReKo wordt als volgt opgebouwd: de posities 1 en 2 geven de provinciecode aan (08 voor Zuid -
Holland), posities 3, 4 en 5 het verwerkemummer, positie 6 het jaarcijfer, positie 7 geeft het 
bewerkingsproces binnen de inrichting aan, de letter: B = breken, R = Reiniging, 0 = opslag en OV 
= overslag. De overige posities wordt opeenvolgend toegekend per project. 
Een afvalstroomnummer voor een afvalstof die geaccepteerd wordt om te breken ziet er dan 
bijvoorbeeld als volgt uit: 08 345 6 B 00000. 

Bij de ontvangst wordt vervolgens de gegevens m.b.t. het gewicht van de aangeboden lading 
gekoppeld aan een afvalstroomnummer, de vervoerder van de (afval)stoffen, de debiteur, locatie 
van herkomst, acceptatiecode en verslag van uitgevoerde inspectie(s) eventueel resultaten van 
een uitgevoerde bemonstering. Aan de acceptatiecode zijn gekoppe!d: het verwerkingstarief en de 
soort afvalstof. 

Be- en verwerking afvalstoffen. 

,. 
Meting: 

Registratle 
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4.3.3 . 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

Opslag afvalstoffen. 

Binnen de inrichting worden de geaccepteerde afvalstoffen integraal opgeslagen in per 
bewerkingsroute gescheiden depots, d.w.z.: 
• depot puin voor breker; 
• depot (teerhoudend) asfalt voor breken; 
• depot gebroken asfalt voor thermische reiniging. 
Vanuit deze depots worden de desbetreffende installaties gevoed middels een shovel. 

Afvoer afvalstoffen. 

Meting: Gewichtsbepaling van de hoeveelheid afgevoerde (afval)stoffen. 

Registratie: De gegevens m.b.t. de gewichtsbepaling, de soort (afval)stoffen, de ontvanger, de 
vervoerder en de bestemming van de (afval)stoffen. 

Producten 

De meet- en registratiepunten ten aanzien van acceptatie en ontvangt, be- en verwerking, opslag 
en afvoer van producten (niet-zijnde afvalstoffen)8 geschiedt overeenkomstig de beschreven 
werkwijze. Dit betekent dat wordt vastgelegd: 
• soort; 
• ontvanger/afnemer, 
• datum levering; 
• hoeveelheid; 
• kwaliteit (indien van toepassing). 

Afvoer van bedrijfsafvalwater, koelwater en huishoudelijk afvalwater 

Meting: Conform de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de 
kwaliteit en kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater 
Met betrekking tot het koelwater worden debiet en de temperatuur gemeten (sturing op dT). 
Het geloosde huishoudelijk afvalwater wordt niet bemonsterd en/of bemeten 

Registratie: De, per meetperiode (afhankelijk van Wvo-vergunning), van de debietmeter, afgelezen 
hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater. Deze gegevens worden elk kwartaal gerapporteerd aan de 
waterkwaliteitsbeheerder (i.e. RWS-Directie Zuid~Holland) 

De per jaar berekende/geschatte hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater (LP1). 

De analyseresultaten van het bemonsterde bedrijfsafvalwater. 

De, per meetperiode (afhankelijk van Wvo-vergunning), temperatuur van het te lozen koelwater 

Reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP1 

Meting: 
Halfjaarlijks de hoeveelheid olie en bezinksel in de olie- en bezinkselafscheider van het 
parkeerterrein voor vrachtauto's. 
Halfjaarlijks de hoeveelheid olie en bezinksel in de olie- en bezinkselafscheider van het tankeiland. 

De afgevoerde hoeveelheid olie I water I bezinksel mengsel afkomstig van de olie- en 
bezinkselafscheiders. 
De data en geconstateerde hoeveelheid olie en bezinksel in de afscheiders. 
Registratie: 
De data en geconstateerde hoeveelheid olie en bezinksel in de afscheiders. 

8 i.e. output (granulaat) van de breker, input en output van de zeefinstallatie en de menginstallatie 
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4 .3.8. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

De bestemming en hoeveelheid van het afgevoerde olie I water I bezinksel mengsel. 

De data van de reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP1. 

Reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP2. 

Meting: 
Jaarlijks de hoeveelheid bezinksel in de compartimenten "vuil water", "schoon water" en "te lozen 
water" van het waterbassin in de zomermaanden. 

Registratie: 
De geconstateerde hoeveelheid bezinksel in de compartimenten "vuil water", "schoon water" en "te 
lozen water" van het waterbassin. 

De genomen maatregel n.a.v. de geconstateerde hoeveelheid bezinksel in een van de genoemde 
compartimenten. 

De data van de reiniging van (delen) van het rioleringssysteem aangesloten op LP2. 

Opleiding personeel. 

De aard van werkzaamheden en de reguliere situatie binnen de sector brengt overigens met zich 
dat geen specifieke opleidingseisen voor de genoemde medewerkers warden gesteld, doch veel 
meer wordt beoordeeld of een bepaalde persoon -gezien kennis en ervaring, op welke wijze dan 
ook verkregen- in staat wordt geacht de desbetreffende functie op een juiste wijze in te vullen. In 
dit kader zullen bijvoorbeeld wel eisen warden gesteld aan de KAM-coordinator (voldoende kennis 
en ervaring omtrent milieuwet- en regelgeving en de milieuvergunning(en), de acceptant (kennis en 
ervaring met be- en verwerkingsmogelijkheden van specifieke afvalstoffen e.d.). 

Calamiteitenplan. 

Zie: "Bedrijfsnoodplan" opgenomen als bijlage 1 O.c bij de aanvraag om revisievergunning op grand 
van de Wet milieubeheer. 

Beveiliging geautomatiseerde systemen. 

De toegang tot elektronisch geautomatiseerde gegevens is geregeld door middel van autorisatie 
van personen tot die gegevens. De elektronisch opgeslagen gegevens in geautomatiseerde 
systemen warden met daartoe geschikte media (tape, diskette e.d.) regelmatig opgeslagen. 

4.7. Milieuzorgsysteem 

ReKo heeft een kwaliteitssysteem, waarin de eisen uit de BRL 2506, maar ook de voorliggende 
beschrijving van de AVIAO-IC zijn gebundeld en aan de hand waarvan, specifieke standaard­
documenten e.d. zijn vastgesteld. In dit zorgsysteem zijn beleidsverklaringen, meet- en 
registratieprocedures opgenomen. Het gehele systeem wordt periodiek (intern) geaudit. 
Een specifiek milieuzorgsysteem (bijvoorbeeld conform ISO 14001) is niet beschikbaar en zal 
vooralsnog ook niet warden opgesteld. Zorg voor het milieu in het algemeen vormt echter wel een 
belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid van de onderneming. 

Voor TR1 is nog geen milieuzorgsysteem beschikbaar. Wei zal er een kwaliteitssysteem warden 
opgezet, waarin milieuzorg een wezenlijk onderdeel is. In dit zorgsysteem zijn beleidsverklaringen, 
meet- en registratieprocedures opgenomen. Het gehele systeem zal periodiek warden geaudit. 
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5. lnterne controle. 

5.1 . Controle op registratie van (afval)stoffen. 

5.2. 

5.3. 

5.3.1 . 

De controle op de juiste registratie van ontvangen (afval)stoffen vindt plaats: 
door de acceptant. 
door de administratie bij invoer van de gegevens vermeld op de 
begeleidingsbrieven. 
steekproefsgewijs door de kam - coordinator. 

De inspecteur geeft door hem geconstateerde afwijkingen, m.b.t. ge"inspecteerde ontvangen 
(afval)stoffen, door aan de weger (noot: de weger corrigeert de in te voeren gegevens m.b.t. de 
(afval)stoffen) en aan de acceptant. 

Voorraadadministratie. 

Eens per kalenderjaar wordt de aanwezige voorraad aan (afval)stoffen per bewerkingsproces 
opgenomen aan de hand van de registratie van in- en uitgaande wegingen. De juistheid van de 
voorraad wordt gecontroleerd door een visuele inspectie, waarbij de voorraden warden ingeschat. 
Als er verschillen warden geconstateerd tussen de fysiek aanwezige voorraad en de 
administratieve voorraad, warden de bevindingen geregistreerd en de verschillen verklaard . Zo 
nodig warden corrigerende maatregelen getroffen. 

Materialenbalansen 

Algemeen 

In beginsel geldt dat over de inrichting een sluitende materialenbalans kan warden opgesteld; er 
warden binnen de inrichting immers geen (afval)stoffen binnen de inrichting vernietigd. 
Dit betekent dat overall de volgende balans geldt: 

• input = output +I wijziging voorraad. 

In principe geldt dat -indien de gehele inrichting als een gesloten geheel wordt beschouwd- de 
afvoer gelijk dient te zijn aan de aanvoer m.a.w. dat een sluitende massabalans moet (kunnen) 
warden opgesteld. 
Een massa- of materialenbalans wordt als 'sluitend' aangemerkt indien het verschil tussen aan- en 
afvoer niet grater is dan 10% 9• 

Zoals eerder aangegeven warden in de meng- als de zeefinstallatie overigens uitsluitend primaire 
en/of secundaire bouwstoffen (dus geen afvalstoffen) bewerkt. 

5.3.2. Bewerken van (afval)stoffen 

Aan de hand van de weegadministratie bestaat inzicht in de verschillende hoeveelheden/stromen 
(afval)stoffen die ten behoeve van het breekproces zijn geaccepteerd en gelost (in een van de 
verschillende depots) resp. van de hoeveelheden/soorten eindproducten, die zijn afgevoerd. 
Aangezien de (6) depots met afvalstoffen te alien tijde gescheiden blijven, kan een sluitende 
materialenbalans per depot/soort (afval)stof warden opgesteld. Uitsluitend bij de productie van 
(hydraulisch) menggranulaat kan tot gelijktijdige/gezamenlijke verwerking vanuit de depots 
'betonpuin' en 'gemengd puin' (zie § 1.5.2.) worden overgegaan. 

9 In beginsel is een materialenbalans niet sluitend gelet op: 
• verdwijnen van componenten uit (T)AG tijdens thermische reiniging . 
• verschillen in d.s.-gehalten van in- en uitvoer (c.q. opname van hemel-/terreinwater); 
• meetfouten; 
• meet-onnauwkeurigheden. 
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5.3.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Dit betekent dat altijd voor de breker over een zekere tijdsperiode de volgende materialenbalansen 
kunnen worden opgesteld: 
1. input+ voorraad (schoon puin) 
2. input + voorraad (asfalt) 
3. input + voorraad (teerhoudend asfalt) 
4. input+ voorraad (verontreinigd puin) 

= output + voorraad (menggranulaat) 
= output + voorraad (asfaltgranulaat) 
= output + voorraad (TAG) 
= output + voorraad (verontreinigd puin) 

Ten behoeve van optimalisatie van de civieltechnische eigenschappen van de eindproducten kan 
overigens tot dosering van primaire bouwstoffen worden beslcten (bij proces 1 en -in 
voorkomende gevallen- 2). 

(Afval)Stoffen voor op- en overslag 

Aan de hand van de weegadministratie bestaat inzicht in de verschillende hoeveelheden/stromen 
(afval)stoffen die uitsluitend ten behoeve van op- en overslag zijn geaccepteerd en gelost (zowel 
fysiek als administratief gescheiden van 'intern te bewerken afvalstoffen') resp. van de 
hoeveelheden/soorten, die zijn afgevoerd. 
Dit betekent dat altijd voor deze activiteit over een zekere tijdsperiode de volgende 
materialenbalans kan worden opgesteld: 

5. input+ voorraad (afvalstoffen overslag) = output + voorraad (afvalstoffen overslag) 

Controle juistheid metingen. 

De controle op de juistheid van metingen geschiedt via ijkingen en calibraties (frequentie, methode 
afh. van meetinstrument). Controle van registratie(s) wordt uitgevoerd door middel van jaarlijks uit 
te voeren periodieke audits. 

Melding ontvangen en afgegeven (afval)stoffen. 

Of de melding van ontvangen en afgegeven (afval)stoffen op tijd heeft plaatsgevoriden wordt 
nagegaan door de kam - coordinator. 

Nagaan autorisatie van afwijkingen van het acceptatie beleid. 

De bedrijfsleider resp. plantmanager autoriseert eventuele afwijkingen van het acceptatie- en 
verwerkingsbeleid. De kam - coordinator gaat ten minste 1 maal per kalenderjaar na of afwijkingen 
van het acceptatiebeleid onder de juiste autorisatie zijn uitgevoerd. 

5.7. Nagaan of mutaties onder de juiste autorisatie zijn uitgevoerd. 

De bedrijfsleider resp. plantmanager en de KAM - coordinator of de directeur gaan ten minste 1 
maal per kalenderjaar na of afwijkingen van het acceptatiebeleid onder de juiste autorisatie zijn 
uitgevoerd. 
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5.8. Calibratie van meetapparatuur. 

De calibratie van de daarvoor in aanmerking komende meetapparatuur (bijv. in de RGR van TR1 
en TR2) geschiedt conform de vigerende Wm-beschikking. 

De KAM-coordinator audit de calibratie van de daarvoor in aanmerking komende meetapparatuur. 

5.9. Registratie m.b.t. bedrijfsafvalwater. 

De bedrijfsleider (bassin) resp. plantmanager (koelwater TR1!TR2) en de kam - coordinator gaan 
periodiek na of de gegevens met betrekking tot bedrijfsafvalwater en koelWater op de juiste wijze 
geregistreerd worden. 
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6. Monitoring. 
Een beschrijving van de monitoringsactiviteiten. Onder monitoring wordt in dit kader begrepen een 
regelmatige controle van aspecten m.b.t. de acceptatie, ontvangst en verwerking van (afval)stoffen. 

Als monitoringsactiviteit warden 1 maal per kalenderjaar de navolgende aspecten door middel van 
een audit gecontroleerd: 

het acceptatiebeleid; 
de inteme controle maatregelen; 
de monstername m.b.t. (afval)stoffen. 
de registratie van gegevens (incl. moristername) l'Tl.b.t. te lozen bedrijfsafvalwater 

Afwijkingen warden schrifteli}k gemeld aan de bedrijfsleider resp. plantmanager en de directeur. 
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Acceotatieorocedure 
Stel een acceptatieprocedure op die op de eigen bedrijfssituatie is 
toegesneden. 
Maak hierbij onderscheid in de vooracceptatie- en een acceptatie-fase. 
Ga in op het moment van de feitelijke acceptatie. Geef duidelijk aan op 
welk(e) moment( en) feitelijke acceptatie heeft plaatsgevonden. 
Geef de omvang van het acceptatieonderzoek aan. 
1.1 Afvalstoffenreaister 
Geef aan welke afvalstoffen door het bedrijf warden geaccepteerd; 
De gebruikelijke benaming van het afval; 
De Eural-code(s); 
Zijn er afvalstoffen die het bedrijf expliciet niet wil accepteren? 
Zo ia. qeef aan welke afvalstoffen dit ziin. 
Verwerk de te accepteren afvalstoffen in een register (overzicht) en 
verwerk hierin per afvalstof de volgende gegevens: 

• gebruikelijke benaming van het afval; 

• Eural-code(s); 

• de wijze waarop het afval aangeleverd/ verpakt moet warden . de verwerkingsroute; 

• de wijze waarop de ingangscontrole plaatsvindt, m.a.w. welke 
acceptatiecriteria worden gehanteerd? 

Geef aan hoe wordt omgegaan met het wijzigen van het register. 
Hierbij moet aandacht besteed warden aan: 

• Hoe wijzigingen worden bijgehouden; 

• Hoe wijzigingen warden verspreid in de organisatie; 

• Wie bevoegd is (zijn) tot het doorvoeren van wijzigingen; 

• Wie verantwoordelijk is voor het register; 

• Hoe ervoor wordt gezorgd dat het register gedurende de 
openingstijden van het bedrijf ter inzage ligt voor het bevoegde gezag. 

2 Het acceotatieoroces 
2.1.1 De vooracceptatie 

Geef aan hoe omgegaan wordt met situaties waarbij de vooracceptatie 
niet olaatsvindt. 

AV-AO/IC ReKo 
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Zie voor pre-acceptatie § 1.3 resp. voor acceptatie (c.q. eind-acceptatie) § 1.4. 
Na de uitweging van de /ege vrachtwagenlschip is sprake van eigendomsoverdracht (Feitelijke 
acceptatie) van de desbetreffende partijl/ading (afval)stoffen (zie § 1.4). 
Acceptatie-onderzoek omvat altijd: administratieve en visuele controle. Monstername en analyse 
uitsluitend bij afwijkingen (zie § 1.4). 

Zie bijlage 6 van de aanvraag 

Gevaarlijke afvalstoffen warden in beginsel niet voor bewerking geaccepteerd m.u.v. teerhoudend 
asfalt. Afh. van het qehalte aan koolteer (0,1 c:iew.%) is sorake van GA 
Zie bijlage 6: 
• voor elke aangevraagde Eual-code is de verwerkingsroute weergegeven (B= Breken, R = 

Reinigen, Op= Opslag, Ov = (uitsluitend) Overslag). 
• nimmer sprake van verpakt afval; alfes wordt los gestort 
• Algemene acceptatiecriteria: afvalstoffen mogen geen geurhinder veroorzaken en niet explosief 

zijn. 
• Specifiek voor Breker: overeenkomstig BRL 2506; 
• Specifiek voor TR 1 / TR2: zie § 4.3.1. 

• via acceptatiereglement/afvalstoffenregister (met Eural-codes); 
• via KAM-coordinator aan medewerkers/betrokkenen bij pre- en eind-acceptatie; . KAM-coordinator/plantmanager en bedrijfsleider, na goedkeuring door bevoegd gezag; 
• KAM-coordinator, i.o.m. plantmanager en bedrijfsleider; 
• register vormt integraal onderdeel van vergunningendossier . 

In beginsel a Ileen maar 'bekende' afvalstoffen, zowel voor de breker als voor TR 1 /TR2. Vo or 
nieuwe stromen eerst proefbewerking. Dit geldt ook voor de betoncentrale, waarvoor ingeval van 
immobilisatie specifiek een receptuur wordt bepaald. 
Aanbieding/opdracht blijft achterwege. Eventueel i.o.m. aanvrager alternatieve bewerkingsroute 
(extern) bepalen 

versie: 06090r.aanvraag.av-aoic 
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Nr;' IAcceptatie- en verwerkingsbeleid (AV,.::beleid) . " _' . ..,, . ..,.~. 
6 I Geef aan wat wordt beoogd met de vooracceptatie. 

7 I Geef aan op welke wijze het vooracceptatie onderzoek plaatsvindt. 

8 I Geef aan welke informatie moet zijn verkregen en vastgelegd voordat de 
vooracceptatiefase kan worden afgesloten. 

AV-AO/IC ReKo 
lntegrale versie, bijlagen 

'--

(@ 
·roelichtln@ '• -:. "' 
De vooracceptatie beslaat de periode vanaf het moment dat met de ontdoener contact is geweest 
om een bepaalde afvalstof c.q. partij te gaan verwerken, tot het moment van de fysieke 
aanlevering. Hierbij wordt in ieder geval aandacht warden besteed aan de volgende vragen: 
Cl mag de aangeboden afvalstof conform de wet- en regelgeving (inclusief vergunningen) 

geaccepteerd warden? 
Cl welke be- en verwerking is mogelijk? 
Cl wat is de kostprijs van de be/verwerking? 
o is de acceptatie en/of be-/verwerking logistiek mogelijk? 
Zie ook f81 
De volgende informatie wordt hierbij betrokken (zie § 1.3): 
• Eural-code; 
• materiaalgegevens (hoeveelheid, aard en samenstelling , herkomst); 
• NAW-gegevens ontdoener. 
Eerdere ervaringen met de ontdoener warden voor zover relevant eveneens meegewogen. 
Ter aanvulling op punt [6] wordt opgemerkt, dat de vooracceptatiefase uitsluitend wordt gevolgd 
door de volgende, nadat: 
Cl een goed beeld van de aangeboden afvalstof is verkregen: 
Cl de definitieve risicokwalificatie van het afval bekend is; 
Cl een beslissing omtrent de vooracceptatie van de aangeboden afvalstof is genomen; 
0 acceptatie financieel mogelijk is; 
Cl acceptatie procestechnisch mogelijk is; 
Cl acceptatie binnen de wet- en regelgeving mogelijk is; 
Cl acceptatie een indicatie voor de logistieke mogelijkheid geeft; 
Cl een voorstel is gemaakt voor de te hanteren opslaglocatie met de bijbehorende be­

/verwerkingsmethode; 
Cl instructies voor de acceptatiefase zijn opgesteld; 
Cl afspraken over bovenstaande met de klant zijn gemaakt. 

Aan het einde van de vooracceptatie is: 

- bekend welke afvalstof het betreft en welke fysische en/of milieuhygienische 
verontreiniging aanwezig is; 

de mogelijkheid tot be-/verwerking beoordeeld; 

bekend dat be-/verwerking via een van de beschikbare routes financieel, procestechnisch 
en binnen de vergunning mogelijk is; 

door middel van afspraken met de ontdoener vastgelegd wanneer welke hoeveelheid van 
welke kwaliteit zal warden aangevoerd. 
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14 
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· Ac.ceptatie- en ver:werkingsbeleid (AV-beleia) 
De vooracceptatie bii een vervolgafgifte 

. ·~-:!'~""''·:; , ... '~ 

Geef aan hoe wordt omgegaan met de vooracceptatie bij een 
vervolgafgifte . 

2.1.2 De acceptatiefase 
Geef aan wanneer de acceptatiefase start 
Geef aan waar het acceptatieonderzoek uit bestaat en welke 
werkzaamheden worden verricht om de tijdens de vooracceptatiefase 
verkregen informatie te verifieren. 

Geef aan hoe wordt omgegaan met een aanlevering waarvan tijdens de 
acceptatiefase blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de 
vooracceotatie. Administratief en/of fysiek. 
3.5 De afvoer van afvalstoffen, reststoffen en producten 
Geef aan hoe wordt omgegaan met de afvoer van afvalstoffen, reststoffen 
en indien van toeoassing geproduceerde producten. 
5. Algemene eisen 

Liist van definities en afkortingen 
Beschrijf de beschikbare voorzieningen om de hoeveelheid van de te 
accepteren en de af te voeren afvalstoffen te bepalen. 

Beschrijf in de acceptatieprocedure hoe wordt gehandeld indien sprake is 
van een 'onvoorziene situatie' (een calamiteit etc.), wie ervoor 
verantwoordeliik is en welke follow-up gegeven dient te warden. 

Administratieve orQanisatle en interne controle CAO/IC) 
17 

18 

19 

20 

Geef een beschrijving van de structuur van de organisatie (inclusief de 
daaraan gelieerde vennootschaooen}. 
Geef een beschrijving van de interne organisatie (organogram waarin 
vermeld de afdelingen en sleutelfunctionarissen) 
Geef een beschrijving van de functie en de taken van de 
sleutelfunctionarissen (met de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoeodheden) 
Geef een beschrijving van administratieve processen en 
geautomatiseerde systemen (inclusief de relatie tussen de beide en de 
verschillende deelsystemen). 
Door wie en op welke wijze (systeem) warden bepaalde 
qeoevens/beslissinoen vastgelegd. 
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Feitelijk niet van toepassing: altijd bekende afvalstoffen (visueel te onderscheiden), waarbij geen 
onderscheid bestaat tussen 'vervolgafgiften' en een 'nieuwe afgifte' (overeenkomstig DW). 
Er is m.a.w. altijd sorake van vervoloafoiften. 

Zie § 1.4: na contractvorming c.q. aanleverino bii de inrichtino 
Het acceptatieonderzoek voor de visueel herkenbare afvalstoffen blijft beperkt tot een 
administratieve controle (m.n. geleidedocumenten) en een visuele controle van de afvalstof. 

In dat geval wordt de aanlevering in beginsel geweigerd. Bij een administratieve fout kan ook 
warden aangegeven dat de ontdoener de mogelijkheid wordt geboden deze te corrigeren en hoeft 
niet direct geweigerd te worden. 

Zie vraag 2.4 van het Aanvraagformulier. 

Zie 'Voorwoord'. Verder is aanoesloten bii de liist van definities uit DW 
Zie § 4.3.4: Gewichtsbepaling van de hoeveelheid afgevoerde (afval)stoffen via weging op 
een weegbrug bij aanvoer per as of ijkbrief bij aanvoer oer schio (zie § 2.1 .2) 
Zie bijlage 10b: Bedrijfsnoodplan 

Een organogram is bijgevoegd ender bijlage 1 van deze aanvraag. 

Zie 'Organogram'. 

Voor functiebeschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden functionarissen 
wordt verwezen naar § 3.3 

Registratie en administratie ten aanzien van in- en uitgaande stromen in uitgewerkt in hoofdstuk 2, 
evenals de onderlinge samenhang tussen de onderscheiden systemen. 
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Acceotatie- en;verwerkinQsbeleid (/JlV-beleia''' 
Geef een beschrijving van de systematlek waarmee in de goederen- en de 
financiE!le administratie per afvalstof balansen (per hoofd- en 
deelprocessen) worden opgezet. Geef aan welke foutenmarge in de 
balans door het bedrijf als acceptabel wordt geacht. 
Geeft tevens aan met welke freauentie de balansen worden ooaesteld. 
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Zie § 5.3 

Een afwljking (foutenmarge) van 10% in de overall balans die een keer per jaarwordt opgesteld 
wordt toelaatbaar geacht. Zie ook § 5.3. 1 
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Bijlage 8 - Bod em 

8.1 Huidige bodemkwaJiteit 

De bodemkwaliteit ter plaatse van de toekomstige inrichting waarvoor vergunning wordt 
aangevraagd is in de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht in opdracht van de voormalige 
gebruiker, zijnde Kemira Agro Pemis b.v. Op basis van deze rapportage kan warden gesteld 
dat de bodem sterk is verontreinigd, met overschrijding van een aantal interventiewaarden in 
zowel de grond als het grondwater. 

Voor de gehele locatie is een saneringsplan opgesteld. Dit saneringsplan gaat uit van het 
aanbrengen van een bovenafdichting op de gehele locatie. Met het aanbrengen van deze 
bovenafdichting wordt infiltratie van hemelwater in de bodem voorkomen, waardoor de in de 
bodem aanwezige verontreinigingen niet meer uitspoelen. 

Op basis van dit saneringsplan heeft het bevoegd gezag op 31 januari 2002 een 
saneringsbeschikking afgegeven, betreffende de vaststelling van de ernst en urgentie en 
instemming met <lit saneringsplan. Op grond van deze beschikking is ook een 
herinrichtingsplan opgesteld <lat inmiddels is goedgekeurd. 

Bedoelde rapportages zijn reeds in bezit van bevoegd gezag en thans niet opnieuw 
bijgevoegd. 

8.2 Bodemrisico-anaJyse 

In de navolgende tabel is de emissiescore bepaald voor de aangevraagde situatie. 
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1 Onslal! bulkvloeistoffen 
1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterote tank . 
1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaa\ met -
bodemolaat 
1.3 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond ja diesel 2 voorzien van lekbak 1 
opgesteld (horizontaal/verticaal) visuele insoectie + toezicht 
1.4 Opslag in outten en bassins ia bufferbassins hemelwater verhard terrein 4 vloeistofdicht 1 

2 Overslae en intern transport bulkvloeistoffen 
2.1 Los- en laadactiviteiten ia diesel tanks +tanks voor NH3-oplossing e.d. 4 Bovengrondse leidingen, visuele inspectie + toezicht 1 
2.2 Leidingtransoort ia 4 (procedures vastgelegd in BNP) 1 
2.3 Verpompen ia 5 I 
2.4 Transnort oo bcdrii fsterrein in ooen vaten e.d. -

3 Opslag en verladinl! stort- en stuk~ oed 
3. I Opslag stortgoed ja opslag te bewerken (breker/ menger) resp. te 4 vloeistofdichte vloer, visuele inspectie en onderhoud cf 1 

reinigen afvalstoffen (TR) CUR-PBV 44 
3.2 Verlading stortgoed ia 'ooen' transoortbanden e.d. 4 vloeistofdichte vloer, aandacht voor morsingen e.d. 1 
3.3 Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief ja Smeervetten e.d. 4 bovenlekbak 1 
viskeuze vloeistoffen) in emballage (drums, 
containers etc.) 
3.4 Opslag en verlading vloeistoffen in emballage ja dun-vloeibare smeermiddelen (in vaten) 4 inpandig op vloeistofdichte vloer; boven lekbak 1 
(drums containers etc.) bovenlekbak 

4 Procesactiviteiten I -bewerkineen 
4.1 Gesloten oroces ofbewerking ia TR 1/ TR2 3 aaneengesloten vloeistofdichte vlocr; visuele inspectie en 1 
4.2 (Half-)open proces ofbewerkinl!. ja menger, breker 4 onderhoud cf CUR-PBV 44 I 

5 Overige activiteiten 
5.1 Afvoer afvalwater in bedriifsriolering ia Ondergrondse riolering ( gesloten) met outten 4 vloeistofdichte riolering tot na wzi 1 
5.2 Calamiteitenopvang. -
5.3 Activiteiten in werkplaats ja !assen, snijden e.d. - geen (groot) onderhoud 3 vloeistofdichte vloer, visuele inspectie + toezicht 1 

aan (interne) transoortmiddelen (procedures vastgelegd in BNP) 
5.4 Afvalwaterzuivering ia 4 zie ook 4.1/5. l 1 
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Toelichting: 
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1. zie ook NRB, A3, pag. 19 (§ 3.3.): " .. Wanneer de slojfen zijn verpakt in speciale emballage (meta/en verpakking, UN-goedgekeurde verpakking) wordt he/ risico 
op beschadiging van de verpakking beperkt. Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke stojfen die moeten voldoen aan de eisen volgens het ADR(weg en railvervoer), 
de IMO (scheepvaart) of de !ATA (luchtvaart). Bij gebruik van speciale emballage volstaat voor een verwaarloosbaar bodemrisico een kerende ondergrond, .frequent 

toezicht en adequaat handelen in geval van lekkages ... " 

2. grootschalige opslag van (te verwerken) afvalstoffen geschiedt op een open opslagterrein (zie 3.1.), waarbij de werkvoorraad voor 
TR 1 en TR2 is overkapt. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat sprake is van droge afvalstoffen; autonome percolaatvorming komt 
niet of nauwelijks voor. Over het algemeen is sprake van verontreinigingen in de vorrn van discrete deeltjes; oplossing daarvan in 
re gen water zal niet of nauwelijks optreden. Ook is sprake van een sponswerking; hem el water dat op de opgeslagen materialen 
neervalt, wordt vastgehouden en zal niet door de opslag percoleren en als zodanig als verontreinigd terreinwater vrijkomen. 

3. het buitenterrein beschikt over een aaneengesloten vloer, die als blijvend vloeistofdicht wordt aangemerkt. Inspectie en onderhoud 
geschiedt overeenkomstig CUR/PBV-44. 
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8.b Voorbeeld certificaat 

I 

HA06.3t96KL. 16933. l2 

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 
op basis van CURIPBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling v/oeistofdichtheid van vloeistofdichte 

voorzieningen • 
AFSCHRIFT 

Hierbij verklaart ABV Haukes lnspectiediensten B.V. dat 

Vondelingenplaat Recycling b.v. 
Vondelingenplaat 17, 3196 KL te Voridelingenplaat rt 

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van: 

de asfaltverharding tangs de noordzijde van de kade (17000 m1) 

incluslef de hierop aangesloten bedrijfsriolerlng, van put 013 tot 'en met put 4 (207 m-1) 

Deze verklaring is gebaseerd op een inspectie, waarvan de resulta.ten zijnvastgelegd in een rapport 
met kenmerk 1. 7565/06 d.d. 20 december 2006 dat een geheel votmt metdeze verklarlng. De 
voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. 14 december 2006. 

De volgende wet- en regelgeving is gehanleerd: 
• Vergunning Wet milieubeheer 

De voorziening moet v66r 14 december 2012 opnieuw worden beo9rdeeld en goedgekeurd door een 
Deskundig lnspecteur. Aanbevolen word! de voorziening eerder te taten beoordelen I herstellen in 
geval dat: 

• de hoeveelheid en I of de aard van de bodemverontreinigende vloeistof op of in de voorziening 
vanuit het bedrijfsproces structureel wijzigt; 

• een of meer emstige onvolkomenheden tijdens de bedrijfsinterne controle zijn vastgesteld. 

De voorziening moet voor 14 december 2007 en vervolgens ten minste eenmaal per jaar intern 
warden gecontroleerd. 
Deze verklaring verliest zljn geldlgheid door hel verstrijken.van de vermelde termljn, wanneer de 
wettelijk voorgeschreven bedrijfSinterne controles niel aantoonbaar zijn uitgevoer.d en I of wanneer 
zich een omstandigheid voordoel, die in dit kader is aangegeven in de voor de voorziening van 
toepasslng zijnde vergunning of AMvB. 

Deze verklaring is gevalideerd en geregistreerd door de Stichting 001 I VDV. 

Harderwijk, 22 december 2006 Handtekeningen, 

,,... 
Afgegeven door: t 
ABV Haukes lnspecliediensten B.V. 'll.jfi~£,.2'1'.~::.:::::~oJ-­
Postbus 7 
6566 ZG Millingen aid Rijn 
0481 - 43 18 31 

H.F.M. Haukes 
Deskundig lnspecteur I 

/ 
~ : I \ 

\ ! 
'-·~/ 
" 

ing. G.J.M. van Kruining 
voo14itter Stichting 001 I VDV 

Daze verklaring is slechls geldig indien ondertekend door de Deskundig lnspec:teur en de SUchtlng ODINDV. 
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Bijlage 9 Lucht 

Bronn en 

. " -;: -;' ..• •!l~!·~·~i~ f : Tll l .. ,~:: _ ~. ·l i~!:J~<ni:~: ,f' " :Z! ~-·~ .. ~·liik '·< i1W1i:' )'t;ff~ 
;! -·"""' 

.TR l '.; ··'·· •- t.,/•. -;1
. • , 

via schoorsteen 

datum van in gebruik name of van medio 2005 naar verwachting eind 2011 

laatste wijziging 

soort brandstof aardgas 1 aardgas 1 

nominale capaciteit in kW 20,l MW 26,6MW 

maximale verbruik in kg/uur, l/uur 2.290 m3 /uur 2.590 m3/uur 

ofm3/uur 

maximaal verbruik in kg/jaar, l/jaar 20,1 miljoen m3 aardgas/jaar 22,7 miljoen m3 aardgas/jaar 

ofm3/jaar 

schoorsteenhoogte in meters boven 52 55 

daklijn en meters boven maaiveld 

naam en concentratie van de zie onderstaande tabel 

geemitteerde stoffen 

de hoeveelheid afgas die wordt 150.000 500.000 

afgevoerd (debiet) 

eventuele voorzieningen die zijn RGR bestaande uit ontstoffing (2 idem 

aangebracht ter beperking van traps doekenfilter met de 

emissie mogelijkheid tot injectie van een 

mengsel van kalk en actiefkool na 

de eerste trap), SCR-DeNOx en een 

natte scrubber voor de rookgas-

ontzwaveling 

de wijze waarop de goede werking automatische procesbewaking en - idem 

van de installatie wordt sturing (zie ook § 4.3.15.I MER) 

gecontroleerd en de frequentie van 

inspectie en onderhoud van de 

installatie 
1l in hoofdzaak voor TNV 
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Emissieconcentraties TR 1 (2006) en TR 2 (geprognosticeerd) 

NOx (als NO,) 40-100 100 70 10,5 70. 

so. 1-40 50 200 40 6 20' 

co 
daggemid. 

5-30 IO 1,5 IO 

CxH, 1-10 IO 0,15 < 

HCl 
mg/Nm3 1"8 0,09 0,9 0,5 0,075 < 0,5 

HF < l 0,01 0.1 0,5 0,075 < 0,2 

Hg 0,001-0,02 0,02 0,05 0,03 0,0045 < 0,001 

Cd + TI 
sleek-monster 

0,005-0,05 0,02 o.os 0,01 0.0015 < 0,001 

Totaal zware meta1en 0,005-0,5 0,05 0,5 0,1 0,015 < 0,01 

NH3 daggemid. < 10 10 1,2 < 

PAK (als BaP) na 0,01 0,1 0,0001 0,0001 

noot: NOx als maandgem iddcldc 
I) da emiddelde vrachl 

'l · aar emiddelde vrachl 

Voor TR 2 wordt verzocht dezelfde emissie-grenswaarden te hanteren die thans ook voor TR I zijn 
gesteld (zie vigerende Wm-vergunning uit 2004) en nog (immer) als overeenkomstig BBT kunnen 
worden aangemerkt: 

( .. ) 
7.1 Voor de onderstaande, continu te meten componenten, gelden emissiegrenswaarden in de vorm van concentratie­

eisen in het rookgas. In de concenlratie-eisen is de grootte van het 95% eenzijdig betrouwbaarheidsinterval 
(zoals omschreven in voorschrifl 7.17) verdisconteerd met de grenswaarde. De tussen haakjes geplaatste 
waarden zijn de grenswaarden die niet gecorrigeerd zijn met de grootte van het 95% eenzijdig 
betrouwbaarheidsinterval. 

60 (50) (50) 240 (200) 

NO, (als NOJ) 120 (JOO) 70 240 (200) 480 (400) 

C,Hy (als totaal C) 13 (JO) 13 (JO) 26 (20) 

co 55 (50) 66 (60) 110 (JOO) 

Toelichting; 
Aan de halfuurgemidde/de eis wordt voldaan als aan de 97% dan we/ aan de 100% eis wordt voldaan 

7.2 De resultalen van de metingen (continu en periodiek) worden her/eid tot een zuurstofgehalte van 11%. 

7.3 De emissie concentraties voor de metingen zijn gedefinieerd per Nm3 bij een temperatuur van 273 K, een druk 
van 101,3 kPa en droog gas. 
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7.4 Voor de onderstaande, periodiek te meten componenten, gelden emissiegrenswaarden in de vorm van 

concentratie-eisen in het rookgas. De emissie-eisen kunnen voor toe/sing warden verhoogd met de grootte van 

het 95% eenzijdig betrouwbaarheidsinterval. 

( .. ) 

Voor de waarden van het 95% eenzijdig betrouwbaarheidsinterval word/ verwezen naar de genorma/iseerde 
meetvoorschriften, ofnaar ervaringgegevens en kennis van de meetinstantie die de metingen uitvoert. Het 
betrouwbaarheidsinterval moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag warden overgelegd. 

Benzo(a)antraceen 
Be11zo(b)jl11oranthee11 
Be11zo(J)jluorantheen 
Benzo(k)jl11orantl1ee11 
Benzo(a)pyreen 
Dibe11zo(a,h)a11traceen 

Totaal zware meta/en: 0.5mg/Nm 
Anti moon 
Arseen 
Chroom 
Kobalt 
Koper 
Lood 
Mangaan 
Nikkel 
vanadium 

Hg 0,05mg/Nm 

Cd+ 11 0,05 mg/Nm 

Totaal stof /Omg/Nm 5mg/Nm 

HCl + HF I mg/Nm 

Dioxinen an furanen 0,1 ng TEQ I Nm 

NHJ 10 mg/Nm 5mg!Nm 
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Als meetfrequentie geldt het volgende: 

~eter '_ · .. ~·a':. 
"' stof(PM 10) * 

NO~alsN02 
S02 • 
CxHy 

co 

HCI * 
HF * 
NH3 

HI!; 
Cd +Tl 
PAK's 
Totaal zware metalen 

Dioxinen en Furanen 

* 

pi~uen@:of.!~~ ~.; :' Fit! '·- - -::-·· ·-. ":ueiiti"~'P~'~eJ~ rra ~)!. .. !! 
een maal per twaalf maanden een maal per zes maanden 

continu continu 

continu continu 

continu continu 

continu con ti nu 

een maal per twaalf maanden een maal per twaalf maanden 

een maal per twaalf maanden een maal per twaalf maanden 

een maal per twaalf maanden een maal per zes maanden 

een maal per twaalf maanden een maal per zes maanden 
een maal per twaalf maanden een maal per zes maanden 

een maal per twaalf maanden een maal per twaalf maanden 

een maal per twaalfmaanden een maal per zes maanden 
een maal per twaalf maanden een maal per zes maanden 

De volgende Emissie Relevante Parameters (ERP's) worden toegepast: 
van de drie aanwezige scrubberpompen zijn minimaal twee scrubberpompen in werking. 
Wanneer slechts een pomp draait wordt de installatie automatisch uitgescbakeld 

bewaking van de wasvloeistofin de wastoren waarbij de temperatuur in de wastoren 
continu wordt gemeten. Indien de temperatuur hoger dan 85°C wordt wordt de installatie 
automatisch uitgeschakeld 

het vloeistofniveau in de wastoren wordt continu gemeten. lndien het vloeistofniveau 
onder het minimurnniveau van 2 meter zakt wordt de installatie automatisch uitgeschakeld 

Voor bewaking van stofemissies gelden aanvullende ERPs (drukval stoffilter, cf 
voorschrift 7.36) 

Voor TR2 geldt direct na opstart een hogere meetfrequentie. Indien aan de hand van de meethistorie 
blijkt dat-overeenkomstig TRI- de emissie-eisen (ruimschoots) worden nageleefd, wordt 
teruggeschakeld naar de meetfrequentie voor TRI. 
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Bijlage 10- Externe veiligheid 

a. Risico-inventarisatie 
b. Brandpreventieplan 
c. Bedrijfsnoodplan 
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;klist Rlsico-inventarisatie gevaarlijke stoften: Criteria uit de Lei, risico-inventarisatie versie 3.0 (december 2006) op basis waarva1. 1edrijfWEL risicokaart relevant is. 
'-·"' 

Bedrljfsnaam 

Ad res 

Recycling Combinatie/Neminco I 1nr1cllllngnummer Er is minder dan 25 l<llo of Iller aan gevaar11jke Checklist ingevuld door: Ir. E. C. Doekemeijer 

Vondelingenplaat - RT Vondel/ngenweg 17 I Plaats 
stolfen aanwezig: ja 1-f+ee 
Toallch"ncr. 

S.V.P. de oearceerde kolommen invullen 
Va11: .. "I Categorle bedrijf I Stofeigenschap I -type 

.tC:i.~P!IS 
·sriia '.; 

N.13 

N.14 

N.15 --
I'-- .• - . ·I N.16 " ·v 

•· N.17 

N.18 

N.19 

N.2ci 

. ' f" .... '..o • 

". N.22 
':• N.23 

-
••N'.24 

Propaan- en butaan vulstations: op basis opslagtank 
Gasfiessendeoot {bedrijf met veel ciasflessen in oosla 
Zeer veroifUoe !lassen {fies, tank. boxcontainer. installatie 
Veraiftige gassen (tank, tankwagen, boxcontainer, installatie 
Overige gevaarlijke gassen (tank, tankwagen, boxcontainer, 
installatie 
Vloeistoffen 
(zeer (licht)) onTvlambare vloeistoffen (bovengronds) 
brandbare vloeistoffen (bovengronds) • 
Zeer vergiftige vloeistoffen (bovengrondse tank, tankwagen, 
boxcontainer. installatie 
Vergiftige vloeistoffen (bovengrondse tank, tankwagen, boxcontainer, 
installatie 
Vloeistoffen die zeervergililge gassen kunnen vormen: R32 (tank, 
tankwaoen. boxcontainer, installatie 
Vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen vormen: R29/R31 
(tank of orocesinstallatie 
Overige gevaarlijke Vloeistolfen (bovengr. tank of procesTnstallatie) 

Vaste stoffen 
Zeer vergiftige vaste staff en 
(silo of anderszins las qestort in gesloten opslaQvoorzienin 
Vergif!ige vaste stoffen 
silo of anderszins los qeslort in gesloten ooslaovoorzienin' 

Vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen TR32) 
silo of anderszlns los aestort in aesloten ooslaavoorzienin 

Vasta stoffen die vergiftige gassen kunnen vormen (R29/R31) 
silo of anderszlns los aestort in oesloten ooslaavoorzienin 

Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stoffen 
(silo of anderszins las aestort in Qesloten ooslaavoorzienina 
Stofexplosies (silo of andere gesloten opslagvoorzienlng zonder 
adeauate drukontlastin~' 'l 
Brandaevaar 
Organische peroXlden (opslaggroep 2 en 3 conform CPR 3) 
Brandbare vaste stoffen (buitenopslagen) 

Overi 
Gepar1<eerde vervoerseenheden gevaarliJke stof aangewezen locatie 

' } Maximale hoeveelheid per procesmatige, ruimtelljke of organisatorische eenheld 

Drempelwaarde •J 

?:. 

~ 20.000 liter per stuk 
~ 150.000 liter per sluk 
~ 200 liter per stuk 

~ 2-:0oo liter per stuk 

~ 20 liter per stuk 

~ 200 liter per stuk 

~ 1 50.000 liter per sful< 

~ 200 kg per stuk 

~ 2.000 kg per stuk 

~ 200 kg per stuk 

~ 2.000 kg per stuk 

?:. 1.500.000 liter ~er i.nst. 
{= 1.500 m} 

lnhoUd ~ 100 m· 

opslagplaats > 100 m I·-... ,. .. .. 
~ 1.000 m' grondopp. . .. .... _ .. . ,, 

.?:. 

Functie: ECO Milleumanegement (advisaur) 

Opmerkingen I lnvulblad 
Zie verder ook de toelichting checklist RRGS en 
de genoemde invulbladen t.b.v. RRGS 

lnvulblad "BRZO" 
lnvulblad "PGS 15 opsla 

Vall onder BEVI vane( 10 ton J lnvulblad "PGS 15 oosla 
Veit onder BEVI vanar 400 kg I Lnvulblad w Ammoniak" 
Valt oncfer &E:VT"indien a1mgeW"ezen 1n m1n1sfenero regehng I J_nvulblad "Emolacement" 
v11tt oJ"ldll-r a.ev11nd1on tf'lr\elilih9 r:ai19md war ops'tag l.v.m , f !nvulbladen -··vervoerseenhedetlf', "PGS 15 opslag" 
vervoer aevaerllJke stoffen cienoemd ln arl. 1, ond. c BRZ0'99 

nee lnvulblad "Vuurwer1<" 
nee lnvulblad ''Vuurwer1<" 
nee m,u,v. een tlfdelijk reservoir op bouwterreinen lnvulblad "Prooaan" 
nee rn.u.v. categorie 3 2 van bijlage 1 van IVB lnvulblad "Munitie & Ontolofbare stof' 
nee lnvulblad "Munitie & Ontolofbare stof' 
nee m.u.v. ziekenhulzen lnvulblad "Gassen in reservoirs" 

nee I 1 ln>Julblad "Gassen in reservoirs' 
nee I 1 lnvulblad "Gasdrllkreoel· en meets1atlons· 
nee I 1 lnvulbladen "Propaan" en "Gassen in reservoirs" 
nee I I lnvulblad "Gasflessen ooslaaolaats" 
nee I I lnvulblad 'Toxische gassen" 
nee lnvulblad "Toidsclle assen· 
nee - lnvull5la 'Gassen in reservoTrs ·-

nee lnvulblad ' Sovengronds vloeistofreservoir" 
nee lnvulblad · eoverigronds vloelstofresetvolr" 
nee lnvulblad "Bovengronds vloeistofreservoir" 

nee m.u.v. benzinB, gasolle hulsbrandolie, lichte stookol1e of I lnvulblad "BOvengronds v\oeistofreservoir" 
efgawerld:e olia 

nee fnvulblad "Vloeistoften tot toxische-gassen" 

nee lnvulblad -Vloeistoffen tot toxischS gassen 

nee lnvulblad "Sovengronds vloeistofreservoir" 

nee lnvulblad ' Toxische vaste stoffen" 

nee lnvulblad "Toxische vaste stoffen" 

nee lnvulblad "Vaste stoffen tot toxische gassen" 

nee lnvulblad "Vaste stoffen tot toxische gassen" 

nee m.u.v. brand bare or (zeer) vergiftige stof or stor die (zeer) I lnvulblad "Onbrandbare vaste gevaarlijke stoffen ~ 
\lergiftlge gassen kan wnnen (R29, 31 or 32} 

nee lnvutbiad •stofexplosle" 

nee tnvulblad "Oroanische oeroxiden" 
nee ~~~:i~~eb~a1n:~r~~s~~;J~ ~:Obt~~~ge~sr~~er PGS 1s I lnvulblad "Brand bare vaste stof bultenopslag" 

nee tnvulblad "Vervoerseenheden" 

••) Blj vergunning maximaal vergunde hoaveelheid aanhouden. Bij AMvS-bedrijf maximaal toegestane hoeveelheid aanhouden 
... , EE!n stof kan meerdere keren warden genoemd a\s deze meerdere genoemde eigenschappen bezit. Vermelden veer duidelijkheld. Er wordt In de tabel nlet varticaal epgeteld. 
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Enkele kanllekeningen bij het gebruik van checklist en invulbladen: 

1) zie ook vraag 2. 7 Aanvraagformulier 
2) zie ook vraag 2,8 Aanvraagformulier (inhoud van iedere tank voor gas- of tiiese/olie bedraagf 20 m3 of 

minder) 
3) betreft 2 bovengrondse tanks voor ureumop/ossing (< 25%) 
4) betreft 2 silo's voor actief kool. Silo's voor gereed product van Neminco I en II niet relevant, aangezien 

hier geen sprake is van brandbare goederen (geen organische srof)_ 

Exacte locatie opslag gevaarliike stoffen 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, is het van groot belang dat exact bekend is waar een risicovolle 
installalie I aclivitelt zich bevindt. Om die reden moet op een bij de aanvraag gevoegde plattegrondtekening de 
exacte locatie van de risicovolle istallalie I activiteit worden venmeld. Op basis hiervan zal het bevoegd gezag 
de X- en Y-<:olirdlnaten van de betrokken inslallalies ten behoeve van he! RRGS bepalen. 

Blusvoorzieningen 
Het is van belang dat alle relevante infonmalie belreffende aanwezige blusvoor2ieningen op een corrects wijze 
kan worden meegewogen bij de behandeling van de aanvraag om vergunning. Ook deze inforrnatie zal dus op 
het invulblad moelen worden venmeld. 

Gevaarsclassificalie gebruikte (afvallstoffen 
Er zijn enkele mogelijkheden om de gevaarsinschatting aan te duiden, waarbij de aanduiding zo e)(Jllidet en 
eenduidig mogelijk moel plaatsvinden. Er kan voor stoffen gebrulk worden gemaakt van de gebruikelijke 
(chemlsche) namen, maar ook van gevaarsaanduldingen op grand van d" Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) 
of de transportwetgeving (ADR. IMDG). Voor (gevaarlijke) afvalstoffen zal meestal gebruik worden gemaakt van 
Eura~codes. 

Risico- en effectafstanden/QRA 
Voor het generiel< bepalen van nsioo- en effectafstanden kan gebruik worden gemaakt van de gevarenkaarten 
in de Leidraad Rlsioo-inventansatle gevaarlijke stoffen (versie 2.1 ). Als er echter van een bepaald bedrijf 
specifieke rlsico-infonmatie beschikbaar is, bijvoorbeeld In de vorrn van een uitgevoerde kwantitalieve 
rlsicoanalyse (QRA), dan is die informalie - mits correct verkregen - veelal te prefereren boven de met de 
Leidraad efgeleide waarden. 
Dit zal vaak het geval zijn bij een aanvraag voor een bedrijf dat vatt ender het BRZ0'99 , onder het BEVI of in 
andere situaties waarvoor de gevarenkaarten nlet zijn bedoeld. 
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checklist risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen: 

De checklist Risioo-inventarisalie gevaarlijke stoffen vorrnt een onderdeel van het forrnulier voor de aanvraag 
van een milieuvergunning. Op de checklist y,urden activiteiten genoemd die volgens de Leidraad Rlsico­
inventarisatie gevaarlijke stoffen, er toe kunnen leiden dat een lnrichtlng als RK-relevant word! aangemerld, 
Tevens word! in de ch•ileklist aangegeven welke drempelwaarde voor de betrokken acliviteiten van toapassing 
is. Da leidraad is te raadplegen ofte downloaden op de webpaglna www.risicokeert.nl onder he! onderdeel 
"links en documenten". 

Vaststellen of de activiteiten RK-relevant zijn: 

In de checklist moet mrden aangegeven welke activiteiten van toepassing zijn. Tevens moeten de 
hoeveelheden van de tot deze categorie behorende stoffen mrden vastegelegd, Tenslotte moet worden 
aangegeven of de betrokken drempelwaarde hienmee wordt overschreden, waarrnee de activiteit als RK­
relevant moet worden aangemerkt. De in te vullen kolommen zijn gearceerd. 

Voor elk van de categorieen gevaarlijke stoffen die daadwerl<elijk binnen de inrichling aanwezig kunnen zijn, 
moat de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid per insluitsysteem of installalle worden vermeld in 
de kolom "Hoeveelheid". Als er sprake Is van werl<voorraden van substantiele omvang bulten de eigenlijke 
opslag- of procesinstallalies. dan kunnen deze als aparte installatie worden ingevoerd, ender vermelding van de 
relevante gegevens (hOeveelheid, verpakklngsvonm, etc). 

Vervolgens moet in de checklist worden aangegeven of de werl<elijk aanwezige hoeveelheid groler of gelijk is 
aan de drempelwaarde, 

Moqeliikheid 1: Het bedrijf is NIET RK-relevant (er wordt qeen drempelwaarde 
overschreden/: 

lndien een bedrijf niet HK-relevant is, is geen specifieke lnfonmatle ten behoeve van he! Rlsico Register 
Gevaarlijke Staffen (kortweg RRGS) en de Risicokaart (RK) noodzakelijk en kan door de aanvrager met het 
invullen van de checklist warden volstaan. Het Is uiteraard wel zo dat altijd de maximale hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen in de aanvraag moet~n zijn vastgelegd. 
De ingevulde checklist moet vervolgens worden opgenomen in de Wm- vergunningaanvraag. 

Moqeliikheid 2: Het bedrijf is WEL RK-relevant (er wordt minimaa/ een 
drempe/waarde overschreden/: 

Als een bedrijfwel RK-relevant is, dan zal voor de relevante installatles meer detailinfonmalie m.b.l nsico's en 
effecten beschikbaar moeten komen om een volledig beeld te krijgen van de risicosituatie. 
Van deze lnstallatles zal infonmalie moeten worden opgenomen in het Rlsico Register Gevaarlijke Stoffen, of 
kortweg RRGS en zal e1anvullende inforrnalie nodlg zljn voor de beoordeling van de aanvraag, Voor bedrtjven 
die als RK-relevant worden aangewezen, word! daarom in de laatste kolom van de checklist verwezen naar 
bepaalde lnvulbladen die voor de betreffende inrichting moeten worden ingevuld ... Als de activiteiten op grond 
van meerdere criteria als RK-relevant worden aangewezen, Is hat mogelijk dat meerdere invulbladen van 
toepassing zijn. Om een volledig beeld te verkrtjgen is het demalve belangrijk dat eerst de checkllst zo compleet 
mogelijk word! ingevuld en de activileiten binnen het bedrijf volgens ~ benoemde criteria en drempelwaarden 
worden gecontroleerd. 
De lngevulde checklist en de bijbehorende ingevulde invulbladen moet vervolgens worden opgenomen in de 
Wm- vergunningaanvraag. 
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Bijlage Nadere toelichting per categorie 

In de checklist is in elke regel een drempelwaarde opgenomen voor het betreffende selectiecriterium. 
Voor een aantal van deze drempelwaarden volgt hierna een korte toelichting, waarin onder andere 
nader wordt uitgelegd hoe deze drempelwaarden moeten worden gehanteerd en aan welke 
(voorbeeld)stoffen moet worden gedacht. 

A: BRZO-plichtig bedrijf: 

Bedrijven die onder het BRZ0'99 vallen, zijn altijd RK-relevant en vallen ook altijd onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI) ongeacht de exacte hoeveelheid aanwezige 
gevaarlijke stoffen. Relevante gegevens voor het RRSG voor deze bedrijven zijn naast de 
aanwezigheid van een PBZO-document en (indien van toepassing) de risico- en effectafstanden die 
zijn opgenomen in uitgevoerde QRA, ook de maatregelen die al dan niet zijn genomen in relatie tot de 
opgeslagen stoffen. 

C.1: Opslag verpakte gevaarlijke stoffen in emballage: 

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in emballage in een hoeveelheid groter dan 10.000 kg per 
opslagplaats zijn RK-relevant. Deze opslag valt onder de richtlijn PGS 15, de ( oude) richtlijn CPR 15-2 
en onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI). 

C.2: Opslag verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage: 

Opslag van verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage in een hoeveelheid groter dan 2.500 kg per 
opslagplaats zijn RK-relevant. Deze opslag valt onder de richtlijn PGS 15, de (oude) richtlijn CPR 15-3 
en - indien het gaat om meer dan 10.000 kg - tevens onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
milieubeheer (BEVI). 

D: Ammoniakkoel- of vriesinstallatie: 

Ammoniakkoel- of vriesinstallaties met meer dan 200 kg ammoniak in het grootste insluitsysteem zijn 
RK-relevant. 
ledere ammoniakkoelinstallatie met een systeeminhoud groter dan 200 kg is RK-relevant. 
Als de systeeminhoud grater is dan 400 kg valt de installatie tevens onder het BEVI. 

E: Spoorwegemplacementen: 

Op alle spoorwegemplacementen die vallen onder de Wet milieubeheer kunnen wagons met 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Mede om die reden zijn deze emplacementen altijd RK-relevant. 
Daarnaast kan de minister van VROM emplacementen aanwijzen die tevens onder het BEVI vallen. 

F: Vervoersbedrijf: 

Vervoersgerelateerde bedrijven, waarbij per transportmodaliteit gelijktijdig meer dan 10.000 kg aan 
gevaarlijke stoffen aanwezig is, zijn RK-relevant. In de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen 
versie 2.0 is aangesloten bij het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer. In beginsel mag 
10.000 kg in een opstelplek aanwezig zijn en 10.000 kg in een vervoermiddel binnen de inrichting. In 
beide gevallen is op basis van ADR categorieen een groot aantal stoffen uitgesloten en kan worden 
verondersteld dat eventuele effecten van een calamiteit vergelijkbaar zijn met effecten die het gevolg 
zijn van een grote brand (zie ook de drempelwaarde voor selectiecriterium C.1). 
Voor dit type bedrijven moet, afhankelijk van het type opslag, het invulblad "PGS 15 opslag" of het 
invulblad "Vervoerseenheden" warden ingevuld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opslag in 
wagens en opslag buiten wagens. Als een bedrijf beide vormen van opslag kent, dan moeten beide 
invulbladen worden ingevuld. 

G.1: Consumentenvuurwerk: 

Een inrichting voor de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is RK-relevant. 
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G.2: Professioneel vuurwerk: 

Een opslagplaats voor professioneel en/of theatervuurwerk is, ongeacht de opslagcapaciteit, RK­
relevant, 

K: Propaanopslag 

Opslag van propaan of een ander tot vloeistof verdicht brandbaar gas in een reservoir van 3.000 liter 
of meer is RK-relevant. Uit praktische overwegingen is gekozen voor deze drempelwaarde van 3.000 
liter waarmee veel inventarisatiewerk wordt voorkomen dat achteraf in termen van externe veiligheid 
minder relevant blijkt te zijn. Voor reservoirs met een inhoud van 1500 liter tot 3000 liter kan er 
desondanks toch sprake zijn van een risicovolle situatie. Er dient hierdoor altijd aandacht te blijven 
bestaan voor deze tanks, met name in geval van een afstand tot woonbebouwing van minder dan 50 
meter. 

L.1 : Munitie: 

Opslag van munitie in een hoeveelheid van meer dan 100 kg netto aan explosieve massa is RK­
relevant. Om praktische redenen is gekozen om met de drempelwaarden aan te sluiten bij het 
lnrichtingen en vergunningenbesluit. 

L.2: Ontplofbare stoffen: 

lnrichtingen, als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage 1 van het lnrichtingen en vergunningenbesluit 
Milieubeheer, waarbij meer dan 10 kg netto aan ontplofbare stoffen aanwezig is, zijn RK-relevant. 
Om praktische redenen is gekozen om met de drempelwaarden aan te sluiten bij het lnrichtingen en 
vergunningenbesluit. Het betreft o.a. organische peroxiden behorende tot opslaggroep 1 (zie ook 
criterium N.22) en nitraathoudende meststoffen 

M: Di-stikstofoxide: 

Opslag van di-stikstofoxide (lachgas) in een hoeveelheid van 1.250 liter (of 1.000 kg) of meer wordt in 
de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen versie 2.0 aangewezen als RK-relevant. Het betreft 
een toxisch en explosieve stof, waarbij de drempelwaarde is overgenomen uit conceptversies van het 
Re istratiebesluit Risicosituaties gevaarlijke stoffen. 

N.1: Oxiderend gas: 

De aanwezigheid van meer dan 20.000 liter oxideri~nde gassen in installaties is RK-relevant. Het gaat 
hierbij om opslag in een groat insluit-systeem (tank). Voor opslag in gasflessen geldt een andere 
drempelwaarde; zie daarvoor ook criterium N.4. 

N.2: Gasdrukregel- en meetstations vergelijkbaar met type C: 

Gasdrukregel- en meetstations vergelijkbaar met type C, zoals bedoeld in de norm NEN 1059 zij RK­
relevant. Deze installaties kunnen een zelfstandige inrichting vormen in een keten van de 
aardgasvoorziening, maar kunnen ook onderdeel vormen van een inrichting waar voor aardgas wordt 
afgenomen, zoals warmtekrachtinstallaties .. 
Er is sprake van een type C station bij een capaciteit van meer dan 6.000 mo3/h) en/of een werkdruk 
van de inlaat van meer dan16 bar vol gens NEN 1059; 2003 en/of meer dan 8 bar vol gens NEN 
1059;1994). 

N.3: Propaan- en butaan gasflesvulstations: 

Opslag van brandbare tot vloeistof verdichte gassen in een reservoir, waaronder propaan- en butaan 
gasfles vulstations, waarbij een opslagtank met een inhoud van 3.000 liter of meer aanwezig is, is RK­
relevant. 
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Vulstations zijn ender andere apart in de drempelwaardentabel opgenomen omdat ze een veel 
voorkomende categorie vormen (zie PGS 23). Hierbij zijn doorgaans de volgende risicoaspecten van 
belang: 

a. de voorraadtank met propaan of butaan; 
b. een voorraad aan gevulde gasflessen. 

Voor de vulstations is, ongeacht het type, de drempelwaardeop 3 m3 gesteld. In de Leidraad risico­
inventarisatie versie 2.0 van augustus 2005 wordt aanbevolen om deze tank ender categorie K van 
het RRGS te registreren, behalve wanneer er tevens een relevante flessenvoorraad aanwezig is. 

Voor de hand ligt dat vulstations een voorraad gevulde gasflessen hebben. Dan zijn er twee risicovolle 
'installaties', te weten de vultank en de flessenopslag. lndien er bij het vulstation een flessenvoorraad 
is (die voldoet aan de criteria die hierna ender punt N.4 worden genoemd) en een bovengrondse 
voorraadtank (die voldoet aan het criterium van minstens 3 m\ dan wordt zo'n station als categorie 
N.3 aangemerkt. Daartoe zijn nadere gegevens voor de flessenopslag te vinden in de toelichting op 
criterium N.4. 
Omgekeerd: wanneer er in het vulstation een ondergrondse voorraadtank is, dan is de 
flessenvoorraad waarschijnlijk maatgevend en wordt de situatie met een als een enkelvoudig "N.4-
geval" (gasflessendepot) worden behandeld. 

Voor gasflessen geldt de toelichting als hierna vermeld bij criterium N.4. 

N.4: Gasflessendepot: 

Het criterium dat voor RK-relevantie wordt gehanteerd voor gasflessen (een gasflessendepot of een 
bedrijf waarveel gasflessengelijktijdig aanwezig zijn) is een gesommeerde waterinhoud van alle 
aanwezige flessen van meer dan 10.000 liter. Dit komt overeen met ca. 250 stuks gasflessen of meer. 
In deze categorie gaat het qua gevaarseigenschappen primair om flessen gevuld met tot vloeistof 
verdichte brandbare gassen. Wanneer er ook niet-brandbare tot vloeistofverdichte gassen in flessen 
voorkomen deint de inhoud daarvan te worden meegeteld bij toetsing aan de drempelwaarde. 

Scherfwerking kan in vergelijkbare mate ook optreden bij gecomprimeerde 'inerte' gassen, wanneer 
deze flessen bij een brand betrokken raken. Om die reden wordt aanbevolen om niet alleen de 
flesseninhoud aan brandbaar gas mee te nemen bij toetsing aan de drempelwaarde, maar ook de 
inhoud van flessen met andere gecomprimeerde gassen. 

N.5: Zeer vergiftige gassen: 

Zeer vergiftige gassen in flessen, tanks, boxcontainers of in een (proces)installatie in hoeveelheden 
van meer dan 15 liter (of 20 kg) zijn RK-relevant. 

N.6: Vergiftige gassen: 

Vergiftige gassen in tanks, tankwagens, boxcontainers of in een (proces)installatie in hoeveelheden van 
meer dan 150 liter zijn RK-relevant. Het gaat hierbij tevens om opslag anders dan in gasflessen. 

N.8: Overige gevaarlijke gassen: 

Bij overige gevaarlijke gassen gaat het om gassen die zijn opgeslagen in tanks, tankwagens, 
boxcontainers of in een (proces)installatie Voor deze stofcategorie zijn op voorhand geen specifieke 
effecten te benoemen, maar naar verwachting behoren de effecten ervan tot de minste in de gehele 
gassengroep. De drempelwaarde is daaraan ontleend en bedraagt derhalve 20.000 liter per tank of 
vat. 

Het is overigens niet de bedoeling dat op deze wijze op stoffen wordt geselecteerd die in de WMS­
systematiek worden aangemerkt als carcinogeen, gevaarlijk voor het milieu en dergelijke. De 
problematiek daarvan wordt in het geheel niet gevat met begrippen als effectafstand en risicocontour. 

N.9: (zeer (licht)) Ontvlambare vloeistoffen: 
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Bij dit criterium gaat het om bovengrondse aanwezigheid in tanks, tankwagens, boxcontainers of in een 
(proces)installatie in hoeveelheden van meer dan 20.000 liter per insluitsysteem. Met de term zeer (licht)) 
ontvlambare vloeistoffen warden vloeistoffen aangeduid die oak wel bekend staan als K1-/K2-
vloeistoffen. 

Opgemerkt wordt dat deze drempelwaarde niet geldt voor de categorie van de KO-vloeistoffen. Die 
vloeistoffen moeten warden meegenomen onder criterium K (tot vloeistof verdicht gas) . Omdat de 
effecten van brand van deze KO-vloeistoffen gelijkenis kunnen vertonen met die van brandbare 
gassen, wordt de drempelwaarde voor KO-vloeistoffen ontleend aan het eerder toegelichte criterium 
categorie K. Dit houdt in dat voor KO-vloeistoffen een drempelwaarde van 3.000 liter per tank/vat geldt. 

N.10: Brandbare vloeistoffen: 

Bij dit criterium gaat het om bovengrondse aanwezigheid in tanks of in een (proces)installatie in 
hoeveelheden van meer dan 150.000 liter per insluitsysteem. Met de term brandbare vloeistoffen 
(vloeistoffen met een vlampunt dat hoger ligt dan 55"C) warden vloeistoffen aangeduid die oak wel 
bekend staan als K3-/K4-vloeistoffen. 

De effecten van een eenmaal begonnen vloeistofbrand zijn voor K1/K2 vloeistoffen (criterium N.9) 
vergelijkbaar met die van K3/K4 vloeistoffen (criterium N.10), maar de ontwikkeling ervan verloopt bij 
K1- en K2-vloeistoffen een stuk sneller dan bij K3- en K4-vloeistoffen. 
Ook de bestrijdbaarheid van K1/K2-branden is complexer. Om deze redenen zijn verschillende 
drempelwaarden gekozen voor K1/K2 versus K3/K4. 

N.11 : Zeer vergiftige vloeistoffen: 

Het gaat bij zeer vergiftige vloeistoffen om bovengrondse aanwezigheid in tanks, tankwagens, 
boxcontainers of in een (proces)installatie in hoeveelheden van meer dan 200 liter per insluitsysteem. 
Het gaat hierbij tevens om opslag anders dan in emballage, aangezien daarvoor een ander criterium 
geldt (C.1 ). 

Bij deze categorie is sprake van een breed spectrum van stoffen met sterk varierende eigenschappen, 
waarvoor het niet praktisch is om vele verschillende drempelwaarden te hanteren. 

N.12: Vergiftige vloeistoffen: 

Het gaat bij deze categorie om vergiftige vloeistoffen die aanwezig zijn in bovengrondse tanks, tankwagens, 
boxcontainers of in een (proces)installatie in hoeveelheden van meer dan 2.000 liter per insluitsysteem. Het 
gaat tevens om opslag anders dan in emballage. Benzine, gasolie, huisbrandolie, lichte stookolie en 
afgewerkte olie worden hier ook niet bedoeld. 
Bij deze categorie is net als bij N.11 sprake van een breed spectrum van stoffen met sterk varierende 
eigenschappen, waarvoor het niet praktisch is om vele verschillende drempelwaarden te hanteren. 

N.13: Vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen: 

Vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen, met de aanduiding R32, die worden opgeslagen in 
tanks, tankwagens, boxcontainers of in een (proces)installatie in hoeveelheden van meer dan 20 liter per 
insluitsysteem zijn RK-relevant. Het gaat tevens om opslag anders dan in emballage. De opslag in een fies 
of can in een PGS 15 opslagplaats telt derhalve voor de selectie NIET mee. 

N .14: Vloeistoffen die vergiftige gassen kunnen vormen: 

Vloeistoffen, die vergiftige gassen kunnen vormen, met de aanduiding R29 en/of R31, die worden 
opgeslagen in tanks of in een (proces)installatie in hoeveelheden van.meer dan 200 liter per insluitsysteem 
zijn RK-relant. Het gaat tevens om opslag anders dan in emballage. De opslag in een fies of can in een 
PGS 15 opslagplaats telt derhalve voor de selectie NIET mee. 
Voorbeelden van stoffen die onder meer met R29 of R31 worden aangeduid zijn thionylchloride en 
zwavelchloride. Het bekendste voorbeeld is echter chloorbleekloog (natriumhypochloriet of bleekwater) dat 
veel voorkomt bij zwembaden. 

N.15: Overige gevaarlijke vloeistoffen: 
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Bij dit criterium gaat het om overige gevaarlijke vloeistoffen die zijn opgeslagen in tanks of in een 
(proces)installatie in hoeveelheden van meer dan 150.000 liter per insluitsysteem. Het gaat tevens om 
opslag anders dan in emballage. Het gaat hierbij niet om brandbare of (zeer) vergiftige stoffen of stoffen die 
(zeer) vergiftige gassen kunnen veroorzaken. 

In de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen versie 2.0 wordt de verwachting uitgesproken, 
dat de externe effecten van stoffen die behoren tot deze groep N.15 in het algemeen relatief beperkt 
zullen blijven. De drempelwaarde die daaraan is gekoppeld is ontleend aan de (oude) richtlijn CPR 9-6 
en komt overeen met de drempelwaarde van 150.000 liter per tank/vat. 

N.16: Zeer vergiftige vaste stoffen: 

Bij deze categorie warden zeer vergiftige vaste stoffen bedoeld, die warden opgeslagen in een silo of 
anderszins los gestort in een gesloten opslagvoorziening in een hoeveelheid van 200 kg of meer per 
insluitsysteem. 
Het betreft derhalve uitsluitend niet-verpakte, fijn-poedervormige stoffen. Voor verpakte vaste stoffen 
van deze aard zullen in het algemeen voorzieningen volgens de richtlijn PGS 15 vereist zijn. Voor de 
verpakte stoffen wordt derhalve verwezen naar de selectiecriteria C.1 of C.2. 

Een vaste stof moet wel zeer giftig zijn en uit zeer fijn poeder bestaan om op enige afstand gevaar te 
vorrnen. Tegelijkertijd zal het slechts zeer incidenteel voorkomen dat hiervoor grote silo's zijn vergund 
waarin het materiaal los gestort kan warden. 
Deze WMS-categorieen zijn derhalve vooral voor de volledigheid in de drempelwaardenlijst voor 
selectie van de relevantie voor de risicokaart opgenomen. De betreffende drempelwaarden zijn (ter 
indicatie) ontleend aan die van de vloeistofcategorieen N.11 en N.12. 

N.17: Vergiftige vaste stoffen: 

Bij deze categorie warden vergiftige vaste stoffen bedoeld, die warden opgeslagen in een silo of 
anderszins los gestort in gesloten opslagvoorziening in een hoeveelheid van 2.000 kg of meer per 
insluitsysteem. 
De verdere toelichting bij criterium N.16 is van overeenkomstige toepassing. 

N.18: Vaste stoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen: 

Vaste stoffen, die zeer vergiftige gassen kunnen vormen, met de aanduiding R32, die zijn opgeslagen in 
een silo of anderszins los gestort in gesloten een opslagvoorziening in een hoeveelheid van 200 kg of meer 
per insluitsysteem zijn RK-relevant. Het gaat tevens om opslag anders dan in emballage. De opslag in een 
bepaalde emballage in een PGS 15 opslagplaats telt derhalve voor de selectie NIET mee. 

Voorbeelden van stoffen die onder meer met R32 warden aangeduid zijn aluminiumfosfide, natriumazide, 
natriumfluoride en kalium- en natriumcyanide. 

N.19: Vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen vormen: 

Vaste stoffen die vergiftige gassen kunnen vormen die zijn opgeslagen in een silo of anderszins los gestort 
in gesloten opslagvoorziening in een hoeveelheid van 2.000 kg of meer per insluitsysteem warden als rRK­
relevant aangemerkt. De opslag in een emballage in een PGS 15 opslagplaats telt voor de selectie NIET 
mee. 

Voorbeelden van stoffen die ender meer met R29 of R31 warden aangeduid zijn aluminium- of 
calciumfosfide, calcium- of kaliumsulfide. 

N.20: Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stoffen: 

Bij dit criterium gaat het om overige onbrandbare vaste gevaarlijke stoffen die zijn opgeslagen in een 
silo of anderszins las gestort in een gesloten opslagvoorziening in een hoeveelheid van 1.500.000 liter 
of meer per insluitsysteem {> 1.500 m3). 
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Deze categorie is voor de volledigheid in de drempelwaardenlijst opgenomen, in aanvulling op de 
eerder bij de criteria N.16 tot en met N.19 genoemde drempelwaarden voor vaste stoffen. 
Voor deze categorie stoffen zijn op voorhand geen specifieke effecten te benoemen. De filosofie 
achter de aangegeven indicatieve drempelwaarde is dat naar verwachting bij deze vaste stoffen 
sprake zal zijn van effecten die een orde (circa een factor 10) minder groot zijn dan bij de "Overige 
vloeistoffen" als bedoeld bij criterium N.15.De drempelwaarde is derhalve 1.500.000 liter (1.500 m 3

) 

per opsfagvoorziening. 
Er is mede om die redenen in de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen versie 2.0 geen 
specifieke gevarenkaart voor deze "overige onbrandbare, vaste gevaarlijke stoffen" opgenomen. 

N.21 : Stofexpfosies: 

Hoewef stofexpfosies voor een bedrijf desastreus kunnen zijn, vonnen ze pas een potentieel extern 
probleem wanneer: 

sprake is van een stevige omhulling (cycloon, bunker, silo), waarin: 
brandbare poeders worden gestort/gefost of producten die fijn brandbaar stof vormen, terwijl 
er zuurstof of een andere oxidator aanwezig is, en; 
de om hulling niet voorzien is van een adequate drukontfasting. 

Voor dergelijke situaties geeft gevarenkaart 7 uit d1:3 Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen 
versie 2.0 een generieke indicatie van de mogelijke effectafstanden. In aansfuiting op de afgemene 
grondslag voor de drempelwaarden, is daarmee de drempelwaarde voor stofexplosie-gevaarlijke 
omhuflingen bepaald op een inhoud van 100.000 liter (100 m\ 

N.22: Organische peroxiden: 

Organische peroxiden zijn onderverdeeld in 3 opslaggroepen, waarvan opslaggroep 1 de grootste 
(explosieve) effecten heeft. In gevarenkaart 3 "Explosieve stoffen en scherfwerking" uit de Leidraad Risico­
inventarisatie gevaarlijke stoffen, versie 2.0 van augustus 2005 zijn afstanden opgenomen voor 
organische peroxiden uit opslaggroep 1 bij een hoeveelheid groter dan 150 kg. 
In gevarenkaart 4 "Grote branden" uit dezelfde Leidraad zijn afstanden opgenomen voor organische 
peroxiden uit de opslaggroepen 2 en 3 voor een opslagplaats met een vloeroppervlak van 100 m2 of 
meer. 
Het criterium voor organische peroxiden om RK-relevant te zijn is is vooral geent op de veel voorkomende 
organische p~roxiden uit de opslagJJroepen 2 en 3 conform CPR 3, waarbij de drempelwaarde overeenkomt 
met een vloeroppervlak van 100 m of meer. Opslag van organische peroxiden behorende tot opslaggroep 
1 kan - gelet op de explosieve werking - het beste worden beschouwd als ontplofbare stof, overeenkomstig 
selectiecriterium L.2, zoals hiervoor bedoeld. 

N.23: Brandbare vaste stoffen in de buitenlucht: 

Deze categorie is in de Leidraad risico-inventarisatie als RK-relevante opslag opgenomen, omdat 
bekend is dat uitpandige opslag van snel brandende vaste stoffen een bijzonder brandrisico kunnen 
vormen. Het gaat daarbij om buitenopslagen van brandbare vaste stat, waarbij de brandbare stat 
(indicatief) 50% of minder van het volume inneemt. De drempelwaarde voor inventarisatie en 
registratie van dergelijke opslagen is een opslagoppervlakte van 1.000 m2

. 

Met deze categorie wordt gedoeld op: 
buitenopslagen van met name fust (kunststof of hout), zoals kratten, pallets en vaten, en 
opslagen van las gestapeld hout. 

lndien dezelfde materialen een gebouw warden opgeslagen zijn de risico's voor de omgeving veel 
kleiner. 

N.24: Geparkeerde vervoerseenheden: 

Deze categorie is volledigheidshalve in de drempelwaardentabel in de Leidraad risico-inventarisatie 
gevaarlijke stoffen versie 2.0 opgenomen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat de betreffende 
risicosituatie met gevaarlijke stoffen bij (parkeer)situaties zich kan voordoen zonder dat 
drempelwaarden van andere categorieen wordt overschreden. Omdat echter in veel gevallen sprake 
zal zijn van een weinig risicovolle situatie, is bepaald in welke gevallen invetarisatie wel of niet moet 
worden uitgevoerd .. 
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Niet inventariseren: 
(parkeer)locaties van (individuele) vervoerseenheden, op bedrijfsterreinen en/of openbaar 
gebied; 
bedrijven die onder het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer vallen. 

Wei inventariseren: 
"aangewezen (parkeer)locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen 
geparkeerd mogen warden". 
Voor "aangewezen" kan ook warden gelezen "vergunde" en/of "gemelde (en geaccepteerde)" 
(parkeer)locaties. Dergelijke aangewezen opstel- c.q. parkeerplaatsen kunnen liggen op zowel 
een bedrijfsterrein als ook op openbare (veelal gemeentelijke) grand. 

Wanneer er sprake is van een aangewezen (parkeer)locatie wordt ervan uitgegaan dat deze situatie 
ten eerste wordt getoetst aan alle andere drempelwaarden uit de Leidraad risico-inventarisatie 
gevaarlijke stoffen versie 2.0. 
Let op: dit is dus ongeacht of deze aangewezen locatie zich bevindt op het terrein van een inrichting 

(c.q. bedrijfsterrein) of op openbare (veelal gemeentelijke) grand. 

Bij deze "eerste" toetsing kan blijken dat een "aangewezen (parkeer)locatie" RK-relevant is doordat 
een of meerdere drempelwaarden warden overschreden. voorbeelden hiervan zijn categorieen zeals: 
N.5 (zeer vergiftige gassen), N.6 (vergiftige gassen), N.8 (overige gevaarlijke gassen), N.9 (zeer 
(licht)ontvlambare vloeistoffen), N.10 (brandbare vloeistoffen), N.11 (zeer vergiftige vloeistoffen), N.12 
(vergiftige vloeistoffen), N. 13 (vloeistoffen die zeer vergiftige gassen kunnen vormen), N.14 
(vloeistoffen die vergiftige vloeistoffen kunnen vormen). 

Wanneer geen van de (andere) drempelwaarden wordt overschreden meet warden getoetst aan de 
drempelwaarde van de categorie N.24 "Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen". 
Deze drempelwaarde geeft aan dat wanneer er op een aangewezen (parkeer)locatie 10.000 kg of 
meer aan gevaarlijke stof (gelijktijdig en gesommeerd) aanwezig is, er sprake is van een situatie die 
als Risicokaart-relevant wordt beschouwd. Deze drempelwaarde is ontleend aan categorie F 
(vervoerbedrijf) . 

06090r.aanvraag .deel 5_bijlage 10_rie(c1) 7-7-2008 16:37 versie checklist 2 april 2007 



BRANDPREVENTIEPLAN 

Recycling Kombinatie v.o.f. 
Vondelingenweg 17 te Vondelingenplaat Rt 



INHOUDSOPGAVE 

1. lnleiding . 
1.1. Doel van het brandpreventieplan. 
1.2. Verspreiding en revisie . 
1.3. Opbouw. 
1.4. Bedrijfsbrandweer en toegang. 

2. Kantoor. 
2.1. Gebruiksdoel. 
2.2. Overzicht mogelijk brand- en/of explosie gevaarlijke stoffen. 
2.3. Overzicht blusmiddelen , detectiesystemen. 

2.3.1. Blusmiddelen. 
2.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 
2.3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

2.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 
2.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 
2.6. Overzichtstekening. 
2.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

3. Garage voor zware motorvoertuigen. 
3.1. Gebruiksdoel. 
3.2. Overzicht mogelijk brand- en/of explosie gevaarlijke stoffen. 
3.3. Overzicht blusmiddelen , detectiesystemen. 

3.3.1. Blusmiddelen. 
3.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding . 
3.3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

3.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 
3.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 
3.6. Overzichtstekening. 
3.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

4. Breker. 
4.1. Gebruiksdoel. 
4.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 
4.3. Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

4.3.1. Aanwezige blusmiddelen: 
4.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 
4.3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

4.4 . Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 
4.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 
4.6. Overzichtstekening. 
4.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

5. Traforuimte en opslagloods. 
5.1. Gebruiksdoel. 
5.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 
5.3. Overzicht blusmiddelen , detectiesystemen . 

5.3.1. Aanwezige blusmiddelen : 
5.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 
5.3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

5.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 
5.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 
5.6. Overzichtstekening. 
5.7 . Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

6. Schakel- en traforuimte breker. 
6.1. Gebruiksdoel. 
6.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 
6.3. Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

6.3.1. Aanwezige blusmiddelen: 
6.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding . 
6.3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

6.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen ; 
6.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen . 
6.6. Overzichtstekening. 
6.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Brandpreventieplan Reko. Versie: 02. Datum: 01 april 2009. Pagina: 2 van 20. 



7. Thermische reiniger 1. 
7 .1 . Gebruiksdoel. 
7.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 
7.3. Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

7.3 .1. Aanwezige blusmiddelen: 
7.3.2. Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 
7 .3.3. Bluswatervoorziening en -voorraad. 

7.4 . Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 
7.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 
7.6. Overzichtstekening. 
7.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

8. Thermische reiniger 2. 
8.1. Gebruiksdoel. 
8.2. Aanvulling. 
8.3. Overzichtstekening. 

9. Silopark met bedieningsgebouw. 
9.1. Gebruiksdoel. 
9.2. Aanvulling. 
9.3. Overzichtstekening. 

10. Waterzuivering en pompgebouw. 
10.1. Gebruiksdoel. 
10.2. Aanvulling. 
10.3. Overzichtstekening. 

11 . Mortelmengproductie. 
11 .1. Gebruiksdoel. 
11.2. Aanvulling. 
11 .3. Overzichtstekening. 

12. Opslaghal. 
12.1. Gebruiksdoel. 
12.2. Overzichtstekening. 

13. Beheer. 
13.1. Beheer van het brandpreventieplan. 

Versienummer en -datum Paraaf opstelling: 
KAM-coordinator 

Versie 2 
1 april 2009 

Brandprevenlieplan Reko. 

Paraaf autorisatie: 
Directeur 

Versie: 02. Datum: 01 april 2009. Pagina: 3 van 20. 



1. lnleiding. 
Dit brandpreventieplan beschrijft de voorzieningen brand binnen het bedrijf van Recycling 
Kombinatie v.o.f. (hierna kortweg: Reko) aan de Vondelingenplaat. 

De alarmering bij brand is opgenomen in het bedrijfsnoodplan van Reko heeft (en zal) een aantal 
maatregelen treffen ten aanzien van onder meer brandpreventie en -bestrijd ing, 
bedrijfshulpverlening en het omgaan met calamiteiten . Voorliggend draaiboek beschrijft deze 
maatregelen en de te volgen procedures voor de locatie Vondelingenplaat. 

Reko is een bedrijf dat steenachtige afvalstoffen be- en verwerkt tot producten. De 
bewerkingsprocessen die binnen de inrichting gevoerd warden zijn breken en thermisch reinigen. 

1.1. Doel van het brandpreventieplan. 

Dael van dit draaiboek is de schriftelijke vastlegging van maatregelen en procedures met 
betrekking tot: 

brandpreventie; 
brandbestrijding. 

De maatregelen en procedure zijn geent op mogelijk voorkomende incidentenscenaria bij Reko. De 
maatgevende scenaria binnen Reko kunnen (grofweg) naar aard ingedeeld worden in brand, 
ongewenste emissie naar de lucht en explosie . 

1.2. Verspreiding en revisie. 

Exemplaren van het bedrijfsnoodplan bevinden zich op de navolgende plaatsen binnen de 
inrichting: 

Portiersloge (weegbrug); 
Kantoor bedrijfsleiders; 
Kantoor KAM - coordinator; 
Controle ruimten thermische reinigingsinstallaties. 

De procedures uit dit plan worden jaarlijks beoordeeld door de KAM - coordinator en zo nodig 
aangepast. Aanpassing vindt zeker plaats: 

als uit de evaluatie van een calamiteit dit noodzakelijk is; 
aanleg en/ofwijziging van bedrijfsonderdelen I processen; 
functiewijzigingen binnen de inrichting. 

Afhankelijk van de aard van de wijzig(en) van dit brandpreventieplan kan goedkeuring van het 
bevoegd gezag en/of brandweer noodzakelijk zijn . 

1.3. Opbouw. 

Vanwege de schaal van het bedrijf is het plan opgezet naar deeleenheden, deze deeleenheden 
zijn op de overzichtstekening aangegeven. Van elke deeleenheid is een beschrijving gegeven met 
een bijbehorende tekening. De situering van de deellocatie is aangegeven op de hoofdtekening en 
bijgevoegd als bijlage 1. 

1.4. Bedrijfsbrandweer en toegang. 

Reko heeft geen bedrijfsbrandweer. 

Op de locatie van Reko wordt gebruik gemaakt van en is geschikt voor de inzet van groat materieel 
(zoals vrachtwagens en wielladers). Alie, als zodanig aan te merken, rijpaden zijn daardoor 
geschikt om (blus)voertuigen van de brandweer en voertuigen van andere hulpdiensten over te 
laten rijden waardoor de plaats van een calamiteit bereikbaar is voor deze diensten. 
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2. Kantoor. 

2.1. Gebruiksdoel. 

In het gebouw aangeduid als kantoor bevinden zich meerder ruimten bestemd voor diverse 
doeleinden. Onderstaand zijn de gebruiksfuncties per vloer weergegeven. Het gebouw is in 2002 
geheel gerenoveerd en aangepast aan de huidige gebruikseisen. 

Begane grond in gebruik als: 
receptie; 
kantine (geen bereiding van voedingsmiddelen); 
kantoor planning en bedrijfsleider; 
toiletten en wasgelegenheid; 
technisch fysisch laboratorium (geen gebruik van chemicalien); 
opslag monsters granulaat; 
archief (afgescheiden door een muur) . 

1 e verdieping in gebruik als: 
kantoorruimte. 

2e verdieping in gebruik als: 
kantoorruimte. 

3e verdieping in gebruik als: 
kantoorruimte. 

4e verdieping in gebruik als: 
kantoorruimte; 
stookruimte en bediening installatie voor de luchtbehandeling. 

Oak in gebruik voor: 
installatie voor luchtbehandeling. 

2.2. Overzicht mogelijk brand- en/of explosie gevaarlijke stoffen. 

2.3. 

2.3.1 . 

2.3.2. 

Binnen het gebouw waarin zich het kantoor bevind zijn de navolgende stoffen, die als potentieel 
brandgevaarlijk aangemerkt zouden kunnen worden, opgeslagen. 
Begane grond: 

In de archiefruimte: papier. 

1" tot en met de 4° verdieping: 

Papier (in een normale hoeveelheid voor een kantoor); 

4" verdieping: 

gas aangesloten op de verwarmingsketel. 

Oak: 

geen. 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Blusmiddelen. 

Op de begane grond bevinden zich en elke verdieping bevinden zich 3 slangenhaspels. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 

Het gehele kantoorgebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie. De stookruimte op de 4• 
verdieping heeft aan de buitenzijde een hoofdschakelaar om de elektrische spanning uit te 
schakelen. 
Aan de buitenzijde van het kantoor bevindt zich eveneens een hoofdkraan om het gas af te sluiten 
dat in het kantoorgebouw gebruikt wordt (stookruimte). 
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2.3.3. 

2.4. 

Bluswatervoorziening en -voorraad. 

Naast het kantoor bevinden zich 2 hydranten, deze zijn door middel van een pictogram als zodanig 
aangegeven. Beide hydranten zijn aangesloten op een bluswaterleiding die tenminste 90m3/uur 
aan water kan geven. 

Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

lndien zich in het kantoor brand mocht voordoen dan zou het eventueel vrijkomend bluswater niet 
meer verontreinigd zijn dan bij een normale huisbrand. 

2.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

Niet van toepassing . Binnen het kantoor worden geen brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige 
(afval)stoffen van opslagen anders dan papier. 

2.6. Overzichtstekening. 

Op de overzichtstekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag , gasflessen et cetera) 
aangegeven in combinatie met: 
de scheidingswanden tussen werkruimten bestaan uit gips. De muren zijn vervaardigd van 
baksteen, de raamkozijnen zijn van metaal. 
aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 (indien van toepassing); 
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is; 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: het kantoor is met alle soorten groot materieel en van alle zijden benaderbaar. 
bluswatersysteem: binnen het kantoor zijn slanghaspels ge"installeerd. 
de toegang tot het terrein is aangegeven op de tekening. 

2.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Alie blusmiddelen worden jaarlijks, contractueel, beproefd en gekeurd. 

De brandmeldinstallatie wordt gecontroleerd op haar goede werking. 

De hydranten worden niet door Reko getest. 
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3. Garage voor zware motorvoertuigen. 

3.1. Gebruiksdoel. 

Het gebouw aangeduid als garage bevinden zich een aantal ruimten die in gebruik zijn voor diverse 
onderhoudswerkzaamheden aan zware motorvoertuigen (vrachtwagens) wielladers, hydraulische 
kranen en de ondersteuning voor deze werkzaamheden. Onderstaand is aangegeven waarvoor de 
ruimten in gebruik zijn. De garage is in 2004 gebouwd conform de geldende eisen gebouwd. 

1. Binnenruimte ten behoeve van kantooractiviteiten. 

2. Binnenruimte 1 in gebruik als: 
lassen en snijden van staal; 

3. Binnenruimte 2 in gebruik als: 
reparatie aan (zware) bedrijfsvoertuigen; 
onderhoud aan (zware) bedrijfsvoertuigen; 
opslag van olie, in diverse soorten (hydraulische-, cardan-, motorolien en smeervet (K3 
producten) 

4. Buitenruimte bestemd voor: 
opslag van dieselolie in tanks (K3 product); 
tankplaats voor eigen (motor)voertuigen. 

5. Bandenopslag. 
opslag van autobanden. 

6. Traforuimte. 
De traforuimte staat bouwkundig los van de garage. Hierin bevindt zich een transformator. 

De vloeren bestaan uit beton, de wanden bestaan uit beton en stalen platen , en het dak bestaat uit 
geprofileerde staalplaten. 

3.2. Overzicht mogelijk brand- en/of explosie gevaarlijke stoffen. 

3.3. 

3.3.1. 

Binnen het gebouw waarin zich de garage bevindt zijn de navolgende stoffen, die als potentieel 
brandgevaarlijk aangemerkt zouden kunnen worden, opgeslagen. 

Te weten: 
olie en olieproducten in voorzieningen die voldoen aan het gestelde in de PGS 30; 
smeervet in kokers, vat en/of emmers; 
ruitensproeiervloeistof; 
gassen in flessen (werkvoorraad, geen opslag); 
afgewerkte olie, alleen afkomstig van dieselmotoren (geen benzinemotoren); 
verf in blik om handmatig beschadigingen bij te werken; 
poetsdoeken in doos; 
koelvloeistof. 

Buiten het gebouw: 
dieselolie (K3 vloeistof) in 2 horizontale tanks die voldoen aan het gestelde in de PGS 30; 
diverse soorten olie naar soort gescheiden in containers. De opslag voldoet aan het 
gestelde in de PGS 30. 

Bandenopslag: 
Autobanden in een opslag van beton . 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Blusmiddelen. 

De navolgende blusmiddelen bevinden zich in het gebouw: 
slangenhaspels; 
koolzuurblusser( s) ; 
poederblussers. 

Brandpreventieplan Reko. Versie: 02. Datum: 01 april 2009. Pagina: 7 van 20. 



3.3 .2. 

3.3.3 . 

3.4. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 

Het garage gebouw is aangesloten op een brandmeldinstallatie. 
Benaderbaar vanaf alle zijden aan de buitenzijde van de garage bevindt zich eveneens een 
hoofdkraan om het gas af te sluiten dat in de garage gebruikt wordt om de ruimte te verwarmen. 

Bluswatervoorziening en -voorraad. 

Op enige afstand naast de garage bevindt zich 1 hydrant, deze is door middel van een pictogram 
als zodanig aangegeven. De hydrant is aangesloten op een bluswaterleiding die tenminste 
90m3/uur aan water kan geven. 

Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

lndien zich in de garage brand mocht voordoen dan zou de olie die met het eventueel vrijkomend 
bluswater vrij kan komen via een olie- en slibafscheider geloosd warden. lndien de brand geblust 
kan warden met koolzuur of poeder, dan komt in het geheel geen bluswater vrij. 

3.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

D rt I tff d t d tbl e soo en opges a~en s o en z11n m on ers aan e a e weergegeven. 
Soort Wijze opslag Vlamount 
Olie (in diverse soorten) Tank vat > 140 cc (K4) 
AfQewerkte olie Tank > 70 cc (K3) 
Dieselolie Tank > 55 °C iK3) 
Verf Blik > 20 °C (K1) 
Ruitensproeiervloeistof Can > 12 °C (K1) 
Gassen inert Cilinder Ni et 
Gassen ~ropaan/ butaan Cilinder Brandbare !lassen (KO) 
Poetsdoeken Doos 
Antivries, ethyleenglycol Vat > 111 cc (K4) 
Koelvloeistof Vat Niet van toeoassing. 

Behoudens werkvoorraad zijn alle alien opgeslagen in overeenstemming met PGS 30. 
Behoudens de werkvoorraad, is verf opgeslagen in overeenstemming met PGS 15. 

De wijze van vervoer naar en binnen de inrichting van bovengenoemde stoffen is per as. 

3.6. Overzichtstekening. 

Op de overzichtstekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen et cetera) 
aangegeven. 
aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 (indien van toepassing); 
de toegangen tot het terrein; 
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is; 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: de garage is met alle soorten groat materieel en van alle zijden benaderbaar. 
de toegang tot het terrein, deze is aangegeven op de hoofdtekening. 

3.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Alie blusmiddelen zijn en warden jaarlijks, contractueel, beproefd en gekeurd. 
De hydranten warden niet door Reko getest. 
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4. Breker. 

4.1. Gebruiksdoel. 

De breker is een technische ruimte waarin gedurende de bedrijfstijd zich geen personen ophouden. 
In de nabijheid van de breker is een bedieningsruimte, met behulp van camera's wordt toezicht in 
de breker uitgeoefend. 

4.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 

4.3. 

4.3.1 . 

4.3.2. 

4.3 .3. 

4.4. 

4.5. 

Bij de breker wordt een gebruiksvoorraad aan de navolgende stoffen gehouden, te weten: 
diverse soorten olie; 
smeervet; 
gassen in drukhouders, zoals butaan, propaan, zuurstof, acetyleen en inerte gassen 
(stikstof I koolzuur I argon en mengsels daarvan). 

Nabij de breker vindt opslag van een beperkte hoeveelheid (ca. 80 m3
) hout en plastics plaats. 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Aanwezige blusmiddelen: 

water; 
koolzuur; 
poeder. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding . 

Er is geen branddetectiesyteem aanwezig en/of in gebruik gezien de aard en de omvang van de 
installatie. Gedurende de tijd dat de breker in gebruik is, is het hoofdgebouw van de breker niet 
bemand. De olieopslagen vindt plaats in een aparte ru imte. De opslag van gassen (in drukhouders) 
vindt buiten het gebouw plaats in de open lucht. 

Bluswatervoorziening en -voorraad . 

Ten behoeve van blussen kan ook gebruik gemaakt warden van oppervlaktewater dat zich 
maximaal op -4 meter beneden het maaiveld ter plaatse bevind. 

Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

De gehele breker is geplaatst op een vloeistofdichte voorziening en aangesloten op een gesloten 
bedrijfsrioleringssysteem. Alie bluswater dat vrij zou kunnen komen kan binnen het bedrijf 
opgevangen worden. 

Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

De wijze van opsfag van ofie binnen de inrichting is in een afsluitbare container. 
Gassen zijn in de open fucht verticaaf opgesfagen, naar soort gescheiden in kratten en/of tos. 
lndien drukhouders niet in een krat staan opgeslagen zijn zij vastgemaakt m.b.v. een ketting tegen 
de muur. 

d d De soorten ooaeslaoen stoffen z.11n in on erstaan e ta b I e ween:iegeven. 
Soort Wijze opslag Vlampunt 
Olie (in diverse soorten) Tank vat > 140 °C (K4) 
Afgewerkte olie Tank > 70 °C (K3) 
Vert Blik > 20 °C (K1) 
Gassen inert Cilinder Ni et 
Gassen propaan/ butaan Cilinder Brandbare gassen (KO) 
Poetsdoeken Doos 
Koefvloeistof Vat 

Behoudens werkvoorraad zijn alle olien opgeslagen in overeenstemming met PGS 30. 
Verf is alleen in een werkhoeveelheid aanwezig. 

De wijze van vervoer naar en binnen de inrichting van bovengenoemde stoffen is per as. 

4.6. Overzichtstekening. 

Op de tekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen et cetera) 
aangegeven in combinatie met: 
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aanwezige en nag aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 en 30 (indien van toepassing); 
de toegangen tot het terrain; 
de plaatsen waar open vuur en roken verbodEm is. 
De muren van de breker zijn vervaardigt van beton. 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: de breker is met alle soorten groot materieel en van alle zijaen benaderbaar. 
bluswatersysteem: dit is zeals eerder aangegeven niet ge·installeerd. 
de toegang tot het terrain: is aangegeven op de hoofdtekening. 

4. 7. WijZe en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Blusmiddelen als kootzuur, sproeischuim en poederblussers warden jaarlijks geTnspecteerd en 
gecontroleerd op hun werking. 
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5. Traforuimte en opslagloods. 

5.1 . Gebruiksdoel. 

Naast de traforuimte bevindt zich een laswerkplaats. De traforuimte is een technische ruimte 
waarin zich geen personen ophouden. In deze ruimte staan transformatoren die de in- en 
uitgaande spanning van 25 kV omzetten van en naar 6 kV en 400V. In de aangrenzende 
opslagruimte warden onderdelen voor de breker opgeslagen, zodat deze onderdelen beschermd 
tegen weersinvloeden zijn opgeslagen. 

Alie wanden zijn vervaardigd van beton of metselwerk. 

5.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

Buiten de traforuimtes wordt een (beperkte) gebruiksvoorraad aan de navolgende stoffen 
gehouden, te weten: 

Transformatorolie (in de transformator). 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Aanwezige blusmiddelen: 

koolzuur; 
poeder. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 

Er is geen branddetectiesyteem aanwezig en/of in gebruik gezien de aard en de omvang van de 
installatie. Gedurende de tijd dat de breker in gebruik is, is het hoofdgebouw van de breker niet 
bemand. De opslagen van olie bevindt zich in een aparte opslag. 

Bluswatervoorziening en -voorraad . 

Niet van toepassing. Blussen met water is niet aan de orde. 

5.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

Het aangrenzende terrein bestaat uit een vloeistofdichte voorziening en is aangesloten op een 
gesloten bedrijfsrioleringssysteem. Alie bluswater dat vrij zou kunnen komen kan binnen het bedrijf 
opgevangen worden. 

5.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

De wijze van opslag van olie binnen de inrichting is boven een lekbak in een ruimte gescheiden 
van de trafo's en schakelkasten. 

Soort wrzeo 
Transformatorolie Vat K4 

De wijze van vervoer naar en binnen de inrichting van bovengenoemde stoffen is per as. 

5.6. Overzichtstekening. 

Op tekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen et cetera) 
aangegeven. 
aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 (indien van toepassing); 
de toegangen tot het terrein; 
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is. 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: de breker is met alle soorten groot materieel en van alle zijden benaderbaar. 
bluswatersysteem: dit is zoals eerder aangegeven niet ge"installeerd. 
de toegang tot het terrein: is aangegeven op de tekening bijgevoegd als bijlage 1. 

5.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Blusmiddelen als koolzuur en poederblussers worden jaarlijks ge"inspecteerd en gecontroleerd op 
hun werking . 
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6. Schakel- en traforuimte breker. 

6.1 . Gebruiksdoel. 

De traforuimte is een technische ruimte waarin zich geen personen ophouden. In deze ruimte 
staan o.a. een transformator die de inkomende spanning van 6 kV omzet naar 400V (en 230V) . In 
de aangrenzende opslagruimte worden onderdelen (niet brandbaar) voor de breker opgeslagen. 

6.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 

6.3. 

6.3 .1. 

6.3 .2. 

6.3.3. 

ln deze ruimte worden onderdelen, schakelmateriaal, zekeringen e.d ., opgeslagen. 
De wanden etc. zijn vervaardigd van beton . 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Aanwezige blusmiddelen: 

poederblusser. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 

Er is geen branddetectiesyteem aanwezig en/of in gebruik gezien de aard en de omvang van de 
installatie . Gedurende de tijd dat de breker in gebruik is, is het hoofdgebouw van de breker niet 
bemand. 

Bluswatervoorziening en -voorraad. 

Niet van toepassing. Blussen met water is niet aan de orde. 

6.4. Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

Het aangrenzende terrein bestaat uit een vloeistofdichte voorziening en is aangesloten op een 
gesloten bedrijfsrioleringssysteem. Alie bluswater dat vrij zou kunnen komen kan binnen het bedrijf 
opgevangen worden. 

6.5. Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

Niet van toepassing . 

6.6. Overzichtstekening. 

Op de tekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasfle5sen et cetera) 
aangegeven. 
aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 en 30 (indien van toepassing); 
de toegangen tot het terrein; 
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is. 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: de breker is met alle soorten groot materieel en van alle zijden benaderbaar. 
bluswatersysteem: dit is zoals eerder aangegeven niet geTnstalleerd. 
de toegang tot het terrein: is aangegeven op de tekening bijgevoegd als bijlage i. 

6.7 . Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Blusmiddelen als poederblussers worden jaarlijks geTnspecteerd en gecontroleerd op hun werking. 
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7. Thermische reiniger 1. 

7 .1. Gebruiksdoel. 

Thermische reiniger 1 is een installatie om (teerhoudend) asfalt te thermisch te reinigen, de bouw 
van deze installatie is in 2004 afgerond. De installatie bestaat onder meer uit draaiende trommels 
waarin het asfalt thermisch gereinigd wordt, trommels waarin het uitkomende mineraal gekoeld 
wordt, boilers, (doeken)filters en een gaswasser. 
Bij de thermische reiniger behoren onder meer: 

transformatoren die de inkomende en uitgaande spanning van 6 kV omzetten van en naar 
690 V, 400 V (en 230 V); 
bediening van de installatie; 
noodgenerator; 
een stoomturbine met generator; 
opslag van onderdelen; 
opslag van hulpstoffen. 

7.2. Overzicht mogelijk brandgevaarlijke stoffen. 

7.3. 

7.3.1 . 

7.3.2. 

7.3.3. 

7.4. 

7.5. 

Bij de reiniger wordt een gebruiksvoorraad aan de navolgende stoffen gehouden, te weten: 
diverse soorten olie; 
smeervet; 
chemicalien om het boilerwater te conditioneren; 
gassen in drukhouders, o.m. stikstof voor de blusinstallatie in het doekenfilter; 
zuur om staal te reinigen. 

Overzicht blusmiddelen, detectiesystemen. 

Aanwezige blusmiddelen: 

water; 
koolzuur; 
stikstof; 
sproeischuim; 
poeder. 

Systemen voor detectie, melding en bestrijding. 

Er is een branddetectiesyteem aanwezig en/of in gebruik gezien de aard en de omvang van de 
installatie. De thermische reiniger is 24 uur per dag, en 7 dagen per week bemant. De opslagen 
van olie bevindt zich in een aparte opslag. De opslag van gassen in drukhouders vindt buiten de 
gebouwen in de open lucht plaats. Dit betreft de opslag van stikstof ten behoeve van de 
blusinstallatie in het doekenfilter. 

Bluswatervoorziening en -voorraad. 

Ten behoeve van blussen zijn er 2 hydranten aanwezig die tenminste 90 m3/h water kunnen 
geven. Tevens kan gebruik gemaakt worden van het naastgelegen oppervlaktewater dat zich 
maximaal op - 4 meter onder het maaiveld ter plaatse bevind. 

Opvang voorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen; 

Het aangrenzende terrein bestaat uit een vloeistofdichte voorziening en is aangesloten op een 
gesloten bedrijfsrioleringssysteem. Alie bluswater dat vrij zou kunnen komen kan binnen het bedrijf 
opgevangen worden. 

Gegevens brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen. 

D I tff d t d tbl e soorten ooaes agen s o en z11n in on ers aan e a e weergegeven. 
Soort Wijze opslao Vlampunt 
Olie (in diverse soorten) Tank vat > 140 °C (K4) 
Dieselolie (in generator) Tank > 55 °C (K3) 
Vert Blik >oC (K1) 
Ruitensproeiervloeistof Can >oC (K1) 
Gassen inert (o.a. stikstof) Cilinders Niet van toeoassino. 
Gassen prooaan/ butaan Cilinders Brandbare qassen (KO). 
Poetsdoeken Doos 
Ammonia (25% oplossinq in water) 25 I cans Moeiliik brandbaar. 
Natriumfosfaat Emmer Niet brandbaar. 
Natriumsulfiet Emmer Niet brandbaar. 
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Salpeter- en zoutzuur 251 can Niet brandbaar. 
Brandbevorderd. 

Ureum, waterioe oolossino Niet brandbaar. 
Onoebluste kalk, Calciumhvdroxide Silo Niet brandbaar. 
Aardoas t.b.v. branders n.v.t. Brandbaar 

Behoudens werkvoorraad zijn alle olien opgeslagen in overeenstemming met PGS 30. 
Behoudens de werkvoorraad, is verf opgeslagen in overeenstemming met PGS 15. 

De wijze van vervoer naar en binnen de inrichting van bovengenoemde stoffen is per as. 

7.6. Overzichtstekening. 

Op deze tekening zijn aangegeven: 
alle relevante activiteiten (bouwwerken, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen et cetera) 
aangegeven. 
aanwezige en nog aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen met het 
beschermingsniveau conform PGS 15 (indien van toepassing); 
de toegangen tot het terrein; 
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is. 
situering hoofdafsluiter aardgasleiding (reukloos) t.b.v. de gasbranders. 

Niet aangegeven zijn: 
rijpaden: de breker is met alle soorten groot materieel en van alle zijden benaderbaar. 
bluswatersysteem: dit is zoals eerder aangegeven niet ge"installeerd. 
de toegang tot het terrein: is aangegeven op de tekening bijgevoegd als bijlage 1. 

7.7. Wijze en frequentie van inspectie op werking systemen en middelen. 

Onderstaand is aangegeven hoe vaak de een bepaald onderdeel ge"inspecteerd wordt; 
1 . Noodklep op naverbrander; 1 maal per maand door eigen personeel 
2. Noodpomp op ontzwavelingstoren; 1 maal per maand door eigen personeel 
3. Noodaggregaat; 1 maal per maand door eigen personeel. 
4. Noodverlichting; 1 maal per jaar door eigen personeel 
5. Blusinstallatie tweede ontstoffingsstap 1 maal per maand door eigen personeel. 
6. Blusmiddelen; 1 maal per jaar door een ter zake kundig bedrijf. 
7. Aansluiting brandweer; 1 maal per jaar door eigen personeel. 
8. Brandmeldinstallatie 1 maal per maand door eigen personeel. 
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8. Thermische reiniger 2. 

8.1. Gebruiksdoel. 
Thermische reiniger 2 is gelijk aan de 1 e thermische reiniger. Echter de capaciteit is groter dan de 
1 e installatie. 

8.2. Aanvulling. 
Zodra de installatie gereed is zal deze paragraaf aangevuld worden met de vereiste gegevens. De 
stoffen die opgeslagen worden zullen vergelijkbaar zijn met de stoffen die thans bij de 1 e 

thermische reiniger opgeslagen zijn. 

8.3. Overzichtstekening. 
De tweede thermische reiniger is op de overzichtstekening aangegeven. 
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9. Silopark met bedieningsgebouw. 

9.1. Gebruiksdoel. 
In de. silo's warden minerale stoffen opgeslagen. In het bijbehorende bedieningsgebouw ls een 
technische ruimte waarin iich de schakelruimte ten behoeve van de bediening van de silo's (laden, 
lossen, overpompen) bevlnden. 

9.2. Aanvulling. 
De silo's moeten nog gebouwd warden, zodra de installatie gereed is zal deze paragraaf 
aangevuld warden met de vereiste gegevens. 

9.3. OvEtrzichtstekening. 
De voorgenomen locatie van de silo's en hert bijbehorende bedieningsinstallatie zi)n op de 
overzichtstekenlng aangegeven.· 
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10. Waterzuivering en pompgebouw. 

10.1. Gebruiksdoel. 

In de waterzuivering annex pompgebouw warden geen stoffen opg.eslagen. Het betreft een 
technische ruimte waarin zich een waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van de reiniging van 
overtollig water bevind 

Tevens zullen de pompen ten benoeve van de koeling van de tweede thetmische teiniger hier 
geinstaleerd warden .. 

10.2. Aanvulling. 

De waterzuivering is reeds opgericht, de pompen moeten nag geTnstalleerd warden. Zadra de 
pompinstallatie gereed is zal deze paragraaf aangevuld warden met de vereiste gegevens. 

10.3. Overzichtstekening. 

De locatie van de waterzuiveringsinstallatie zijn op de overzichtstekening aangegeven. 
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11. Mortelmengproductie. 

11.1. Gebruiksdoel. 

In de mortelmenginstallatie worden primaire en secundaire bouwstoffen gemengd ten behoeve van 
de productie van vormgegeven bouwstoffen (betonmortel, e.d.). 

11.2. Aanvulling. 
De menginstallatie moet nog geboUwd Worden, zodra de im>tallatie gereed is zal deze paragraaf 
aangevuld worden met de vereiste gegevens. 

11 .3. Ov.erzichtstekenlng. 

De voorgenomen locatie van de menginstallatie is op de overzichtstekening aangegeven. 
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12. Opslaghal. 

12.1. Gebruiksdoel. 

Op het terrein zullen een aantal halen waarin inerte bouwstoffen en afvalstoffen opgeslagen 
word en. 

Een aantal van deze hallen zullen nag warden opgericht. Voor de realisatie van deze hallen zal 
een vergunning op grand van de Woningwet warden aangevraagd. 

12.2. Overzichtstekening. 
De opslaghallen zijn op de overzichtstekening aangegeven. 
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13. Beheer. 

13.1. Beheer van het brandpreventieplan. 

Aan de hand van de evaluatie van opgetreden incidenten, uitgevoerde oefeningen of wijzigingen in 
wet - en regelgeving kan het noodzakelijk zijn dit plan blj te stelJen en/of te wijzigen. Deze wijzigen 
Worden opgesteld ender verantwoordelijkheid van de KAM-co.Ordinator en dootgevoerd in overleg 
met en na goedkeuring van de directie van Reko 

In sommige gevallen kan tevens goedkeuring van het bevoegd gezag noodzakelijk zijn. In die 
gevallen zal het gewijzigde bedrijfsnoodplan pas actueel warden na verkregen goedkeuring van dat 
bevoegd gezag. 
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1. lnleiding. 
Dit bedrijfsnoodplan regelt de algemene werkwijze bij incidenten en calamiteiten binnen het bedrijf 
van Recycling Kombinatie v.o.f. (hierna kortweg Reko) aan de Vondelingenplaat. Dit plan vormt 
een stelsel van technische en organisatorische voorzieningen om de gevolgen van een incident of 
calamiteit zoveel mogelijk te beperken. 

Dit sluit aan bij de structuur van GRIP structuur in de Rotterdamse Haven. GRIP staat voor: 
"Gecoordineerde Regionale lncidentenbestrijdings Procedure. Onderdeel hiervan is de 
zogenaamde CIN (Centraal Incident Nummer) een samenwerkingsverband tussen de DCMR 
(milieudienst), havendienst, politie, brandweer, ambulancedienst en waterkwaliteitsbeheerder 
Rijkswaterstaat. 

Reko heeft (en zal)I een aantal maatregelen treffen ten aanzien van onder meer brandpreventie en 
-bestrijding, bedrijfshulpverlening en het omgaan met calamiteiten. Voorliggend draaiboek 
beschrijft deze maatregelen en de te volgen procedures voor de locatie Vondelingenplaat. 

1.1. Doel van het bedrijfsnoodplan. 

Doel van dit draaiboek is de schriftelijke vastlegging van maatregelen en procedures met 
betrekking tot: 

brandpreventie; 
brandbestrijding; 
bedrijfshulpverlening; 
calamiteitenbeheersing. 

De maatregelen en procedure zijn geent op mogelijk voorkomende incidentenscenaria bij Reko. De 
maatgevende scenaria binnen Reko kunnen (grofweg) naar aard ingedeeld worden in brand, 
ongewenste emissie naar de Jucht en explosie. 

1.2. Verspreiding en revisie. 
Exemplaren van het bedrijfsnoodplan bevinden zich op de navolgende plaatsen binnen de 
inrichting: 

Portiersloge (weegbrug); 
Kantoor bedrijfsleiders; 
Kantoor KAM - coordinator; 
Controle ruimte thermische reinigingsinstallaties. 

De procedures uit dit plan worden jaarlijks beoordeeld door de KAM - coordinator en zonodig 
aangepast. Aanpassing vindt zeker plaats: 

als uit de evaluatie van een calamiteit dit noodzakelijk is; 
aanleg en/of wijziging van bedrijfsonderdelen I processen; 
functiewijzigingen binnen de inrichting. 

Afhankelijk van de aard van de wijzig(en) van dit bedrijfsnoodplan kan goedkeuring van het 
bevoegd gezag en/of brandweer noodzakelijk zijn. 
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2. Betrokken organisaties en functies. 
Onderstaand is aangegeven welke instanties, diensten en personen bij een calamiteit betrokken 
kunnen zijn: 

1. Reko. 
vergunninghoudster: 
directie; 

2. Plantmanager. 
leidinggevende; 
sleutelhouder. 

3. DCMR I CMRK. 
bevoegd gezag Wm - vergunning. 

4. Rijkswaterstaat. 
bevoegd gezag Wvo - vergunning. 

5. Brandweer Rotterdam. 
externe hulpverlening; 
commando; 
beperken en bestrijden van brand en/of brandgevaar; 
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband 
houdt; 
beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij andere calamiteiten dan 
brand; 
coordinatie in geval van samenwerking door meerder hulpverlenende diensten bij 
een calamiteit; 
beheer sleutelkluis. 

6 . Ambulancedienst. 

7. Politie. 

verlenen eerste medische hulp bij ongevallen; 
vervoeren van gewonden naar ziekenhuis of medische post. 

handhaven rechtsorde; 
verlenen hulp; 
identificeren en bergen van slachtoffers. 

8. Havendienst. 
assistentie verlenen aan brandweer. 

9. Arbeidsinspectie 
vaststellen oorzaak calamiteit. 

Van alle bovenstaande instanties zal een telefoonlijst warden opgesteld en bijgevoegd warden als 
bijlage 1 bij dit bedrijfsnooplan. 
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3. Organisatiestructuur. 

3.1. Organisatie en personeel. 

Op de locatie Reko zullen gedurende de dag ca. 40 personen werkzaam zijn. Voor beide 
thennische reinigingsinstallaties zullen de operators en de shovelmachinisten in volcontinu 
ploegendienst werken. Afhankelijk van de werkzaamheden en het tijdstip binnen het bedrijf 6 tot 20 
mensen aanwezig. Daamaast wordt de locatie dagelijks door meerdere personen bezocht. Dit zijn 
onder meer chauffeurs van voer- en vaartuigen die materialen aan- en/of afvoeren, personen die 
(reparatie)werkzaamheden uitvoeren en personen in dienst van het bevoegd gezag en andere 
instanties zijn. 

3.2. Sleutelhouders. 

De navolgende petsonen, functies of diensten zijn in het bezit van of hebben toegang tot een 
Hoofd Sleutel: 

Plantmanager; 
Eerste operators 
Brandweer. 

De namen van sleutelhouders en het telefoonnummer van de sleutelhouders warden bijgehouden 
op een lijst. Deze lijst is opgenomen als bijlage 2. 

De sleutelhouders werkzaam bij Reko zljn ook buiten de openingstijden van de locatie oproepbaar. 
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4. Calamiteitenbeheersing. 

4.1. lnleiding. 

Om calamiteiten te kunnen voorkomen respectievelijk te beheersen dienen de calamiteiten die 
kunnen optreden geTdentificeerd te worden. Waarbij opgemerkt wordt dat de oorzaak van die 
calamiteit niet noodzakelijkerwijs binnen de locatie hoeft te liggen. In sommige gevallen kan de 
oorzaak van een calamiteit buiten de locatie liggen. 

Op de locatie kunnen de navolgende storingen en/of calamiteiten optreden, waarbij tevens is 
aangegeven op welke wijze de storing wordt beheerst: 

1. Uitval van de stroomvoorziening; 
Toevoer van TAG zal dan direct stil vallen en een klep op de naverbrander zal dan 
automatisch ontgrendeld worden waardoor deze opent, zodat de restgassen op een hoogte 
van circa 24 meter warden geemitteerd. Tevens zal automatisch een noodaggregaat van de 
betreffende thermische reinigingsinstallatie in bedrijf gaan waardoor o.a. de aandrijving van de 
trammels, afvoersystemen granulaat, een circulatiepompen van de ontzwavelingstoren en de 
verlichting in bedrijf blijft. Gezien het feit dat de restgassen op circa 24 meter hoogte worden 
geemitteerd (waardoar aak trek antstaat van lucht) en de trammels in bedrijf blijven is de kans 
op oncontroleerbare brand en/of explosies nihil. 

2. Gasbrander valt in storing. 
Als de gasbrander(s) in storing valt (vallen) wordt de toevoer van TAG automatisch gestopt. 
Het gereinigde materiaal wordt separaat gehouden. Voor de omgeving en de werknemers 
vormt deze storing geen gevaar. 

3. Zak van doekenfilter scheurt. 
Uit de schaorsteen op circa 30 meter zal mogelijk een hogere stofemissie plaats vinden. 
Gezien de uitstoot hoogte vormt dit niet een direct gevaar voor de omgeving. 

4. Circulatiepompen ontzwavelingstoren vallen uit. 
De ontzwavelingstaren is uitgevoerd met een kunststof bekleding (bekaplast) . In patentie is 
deze bekleding brandbaar. Wanneer de circulatiepompen uilvallen enfof de temperatuur in de 
ontzwavelingstoren te hoog wordt, dan zal automatisch een noodpomp in bedrijf warden 
gesteld. Tevens wordt gelijktijdig (automatisch) de invoer van TAG worden gestopt en zal de 
klep op de naverbrander worden geopend waardoor geen rookgassen meer worden 
aangeboden aan de ontzwavelingstoren. 

5. Explosies. 
Gezien het feit dat de installatie onder een overmaat aan lucht wordt bedreven is de kans op 
explosies nihil. lndien als gevolg van een storing de ventilatoren uitvallen zal automatisch de 
klep op de naverbrander (hoogte circa 24 meter) worden geopend waarna trek in de installatie 
zal ontstaan. Ook in deze situatie zullen dus de oxidatieve omstandigheden warden 
gewaarborgd. 
In dat geval zal de trammel - vanwege de warmteverdeling - overigens in bedrijf worden 
gehauden doch de toevoer van nieuwe grand- en brandstoffen onmiddelijk warden gestopt. 
Dergelijke situaties zullen warden geregistreerd en geevalueerd teneinde herhaling te 
voarkomen. 

6. Brand in trommel. 
Gezien het feit dat deze trommel onder oxidatieve omstandigheden wordt bedreven is de kans 
op een explosie en/of ongecontroleerde brand nihil. 

7. Brand in doekenfilters. 
Gezien het gegeven dat de raokgassen uit de trammel een naverbrander en een boiler 
passeren is de kans op vonken in het doekenfilter nihil, waardoor brand als gevolg van vonken 
verwaarloosbaar is. lndien de temperatuur onverhoopt voor de doekenfilter te snel stijgt zal de 
klep op de naverbrander worden geopende en de toevoer van TAG automatisch worden 
gestopt. Hierdoor is de kans op brand in de doekenfilters nihil. 

8. Brand op een afgemeerd schip. 
Schepen worden uitsluitend gebruik voor aanvoer van te reinigen TAG dan wel afvoer van 
eind- en restproducten. Deze zijn niet brandbaar. 
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9. Bedrijfsongeval. 
Binnen de inrichting zijn relatief zware machines werkzaam (wielladers en kranen) en bevinden 
zich in de installatie relatief veel draaiende delen (voorzover mogelijk en nodig zijn deze 
afgeschermd), waarbij tevens installatie onderdelen op hoge temperatuur opereren. Gezien dit 
gegeven is de kans op bedrijfsongevallen in potentie aanwezig. Hierbij moet met name 
gedacht worden aan beknellingen en brandwonden. 

10. Lekkage I morsing chemicalien. 
Binnen de inrichting zullen beperkte hoeveelheden aan brandbare stoffen (olie e.d.) aanwezig 
zijn alsmede hulpstoffen zoals kalkmelk, actief kool e.d. Binnen de inrichting zullen voldoende 
middelen (adsorptiematerialen e.d.) en PBM's aanwezig zijn ter bestrijding van de gevolgen 
van een dergelijke calamiteit, die zich overigens uitsluitend binnen de grenzen van de 
inrichting zullen voordoen. 

11. Storing( en) bij het breekproces. 
Storingen aan en/of bij het breekproces hebben geen gevolgen voor de omgeving van Reko. 

12. Storing bij het zeefproces. 
Storingen aan en/of bij het breekproces hebben geen gevolgen voor de omgeving van Reko. 

13. Storing bij de opslag van fijnkorrelig materiaal in silo's. 
Storingen aan en/of bij de opslag van fijnkorrelig materiaal in silo's betreffen het uitvallen van 
doekenfilters. Uital van de doekenfilters kan een geringe emissie van fijn stof naar de 
omgeving tot gevolg. Gezien de grote hoogte waarop deze emissie plaatsvindt zullen de 
gevolgen niet groot zijn, temeer daar er chemisch inerte stoffen in de silo's opgeslagen 
worden. 

Gezien bovenstaande inventarisatie kan worden geconcludeerd dat binnen de inrichting met name 
bedrijfsongevallen de meest waarschijnlijke calamiteiten veroorzaken. Desondanks zal de 
brandweerinzet op een mogelijke brand (in transportmiddelen dan wel in/rond de installatie) en/of 
explosie worden afgestemd. Nader overleg hieromtrent met de brandweer zal nog worden gevoerd. 

In geval van het optreden van een calamiteit kan gevaar optreden voor de eigen medewerkers, de 
bezoekers van de locatie, het milieu en de betrokken hulpverleners. 

Na het optreden van een calamiteit waarvan de oorzaak binnen de locatie ligt, wordt de oorzaak 
onderzocht en worden (voorzover mogelijk) maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

4.2. Veiligheidsmaatregelen en blusmiddelen. 

Het terrein van de locatie is, met uitzondering van de waterzijde, omgeven door een hekwerk 
waardoor toegang tot het terrein redelijkerwijs gesproken niet mogelijk is. Er zijn 2 hoofdtoegangen 
en 1 (nood)toegang. Op de alarmeringen wordt ingegaan onder punt 5. 
De navolgende maatregelen zijn getroffen: 

Brandweer heeft altijd toegang tot de locatie. 
Alie opslagen met risicovolle stoffen zijn met een deugdelijke slot en sleutel afsluitbaar. 
Het betreft hier onder meer de opslag voor brandstof en olieproducten. Bij deze opslagen 
zijn eveneens de benodigde geschikte blusmiddelen (brandblussers) aanwezig. 
Op diverse plaatsen binnen de installatie zijn handblussers aanwezig om eventuele 
beginnende brand te kunnen blussen. 
De plaatsen waar gevaar voor explosie en/of brand aanwezig is worden aangegeven 
door middel van borden, waarop vermeld is dat het gebruik van open vuur en roken 
verboden is. 
Voldoende communicatie middelen in de vorm van mobilofoon en mobiele telefoons . 
In bedrijfsgebouwen is noodverlichting aangebracht en zijn vluchtwegen aangegeven. 
Maandelijks testen van de werking van de noodaggregaten, de veiligheidsklep op de 
naverbranders, noodverlichting en de noodpomp bij de ontzwavelingstoren. 
lnspectie van de overige veiligheidsvoorzieningen. 

Op de locatie zijn de navolgende blusvoorzieningen I middelen aanwezig : 
Kleine blusmiddelen in de vorm van poeder-, schuim- of koolzuurblussers; 
Bluswateraansluiting voor brandweervoertuigen. Ten behoeve hiervan is een 
leidingwaterleiding met een capaciteit van ten minste 90 m3/uur bij 1 bar voordruk 
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aangelegd. Bij het kantoor zijn daartoe 2 hydranten, bij de 1 e thermische reiniger zijn 2 
hydranten aangelegd. Bij de nieuw te bouwen thermische reiniger zullen de benodigde 
hydranten in overleg met de brandweer gesitueerd en aangelegd warden. 

Eventuele obstakels en andere belemmeringen op doorvoerwegen kunnen door het eigen 
materieel (wielladers, vrachtwagens en/of kranen) verwijderd warden. 

4.3. (Persoonlijke) beschermingsmiddelen. 

Op de locatie zullen voldoende EHBO - trommels en brandblussers Qaarlijks gekeurd) warden 
geplaatst. 
De persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers zullen zijn afgestemd op de stoffen 
die kunnen vrijkomen en te minste omvatten: 

1 stel veiligheidsschoehen en/of veiligheidslaarzen; 
1 set gehoorbeschermingsmiddelen; 
1 stel handschoenen; 
1 veiligheidshelm; 
adembeschermingsmiddelen in de vorm van stofkapjes (P2 of P3); 
1 veiligheidsbril; 
1 overall; 
1 regenpak. 

4.4. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen. 

Reko is onderdeel van Van Bentum Recycling Centrale B.V. en beschikt over een procedure 
(ender nummer K-106 "Corrigerende maatregelen") waarin beschreven is hoe afwijkingen warden: 

gesignaleerd; 
geregistreerd; 
afgehandeld. 

Afwijkingen, in de vorm van klachten, kunnen zowel intern als extern zijn. Naar aanleiding van een 
geconstateerde tekortkoming worden, indien mogelijk, passende maatregelen getroffen om 
herhaling van een tekortkoming te voorkomen 

4.5. Opstellen jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitssystecm. 

Binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarlijks op te stellen 
directiebeoordeling opgesteld. 

In deze directiebeoordeling warden de navolgende onderwerpen behandeld: 
de (eventuele) klachten ; 
de resultaten van de interne en externe audits; 
de genomen corrigerende maatregelen; 
het resultaat van de inventarisatie van de opleidingsbehoefte. 

5. Wijzigingen. 
Dit document is opgesteld ender verantwoordelijkheid van de Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. en de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van Reko en kan alleen gewijzigd 
warden in overleg met en na goedkeuring van de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van 
Reko. 
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Bijlage 11- Preventie 

1.- Analyse energieverbruik 
2.- Venroersplan (maart 2008) 
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naam bedrijf/inrichting 
ad res 

postcode en plaats 
naam contactpersoon 

telefoonnummer 

Onder energiezorg wordt 
verstaan: systematische 

aandaaht voor het 
energiegebruik en de 

-kosten In de organisatie. 

Voor de verlening van een milleuvergunning 
is onder andere lnzicht npdig in het 
energiegebruik van uw bedrijf. Vul daarom 
dit formuller zo nauwke_urlg mqgelljk in, 
echter zonder hiervoor extra meetapparatuur 
le installeren. 

Gegevens bedrijf/inrichting 

Recycling Kombinatie v.o.f 
Vondelingenplaat 1 7 

3196 KL Vondefingenplaat Rt 
C. van Opstal 
Telefoon: 010 - 4724080 

Stand van zaken 

Zijn of worden de mogelijkheden voor energiebesparing binnen het bedrijf 
onderzocht? 

() ja 
{•) nee 

Toetlchring 
De lnrlchting is nog relatief kort In werl<ing. Daarnaasr is binnen de inrichting sprak.e 
van ecn netto-opwekking van energie in de thermische relnigingsinstallarie. 

Welke energiegegevens warden gemeten en geregistreerd? 
Binnen de riirichting warden het verbruik aan aardgas, aan elektridteit en brandstof 
(dleselolie! gemeten en geregistreerd. 

Hoe frequent gebeurt di!? 
Maandelijks. 

Word! er aan energiezorg gedaan? 

• ja, geef hieronder aan op welke wijze 
{)nee 

Het energfeverbruik wordt periodlek beoordeefd aan de hand van de rekeningen; indien 
wenseliik worden mitigerende maatregelen genomen. 817 de aanschaf van nie1,1w 
materieel vormt 'energiegebruik' een belangrijk beslispunt. 

,Cil'.culaire energie in de li)iiieuvet'lgunnlng .. 
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' B~jl~ge D 

U kunt de gegevens 
bijvoorbee/d af/eiden uit 

de jaarafrekening van het 
energiebedrijf. 

Gebruikde 
omrekenings-factor om het 

gebruikin 
megajoules (MJ) weer te 

geven. 

Als deze gegevens al in 
een 

energiebesparings­
onderzoek staan, kunt u 

deze vraag overslaan. 
Voeg dan we/ het 

betreffende rapport bij. 

Omvang en verdeling van het energiegebruik 
Yul onderstaand overzicht in voor een recent, representatief jaar 

energiedrager hoeveelheid omrekenings- gebruik 
factor (In 106 MJ) 

gas 13 • 105 x 31,65 416 
elektriciteit 15 • 105 x 9,0 134 
huisbrandolie 36,2 
diesel 1.000 m3 p.m. 

TOTAAL 550 

kosten 

f 
noo r: gasverbruik TR 1 totaa/ ca. 20, 1 • 1 a5 m3/jaar (zie bijlage 9), excl. beperking 
door toepassing sec. brandstof 

Is het energiegebruik in het jaar dat u bij 
vraag 4 hebt ingevuld, representatief voor 
het bedrijf? 

() ja. 

( •) nee, geef hieronder aan waarom niet. 
Binnen de inrichting za/ een tweede thermische reinigingsinstallatie 
warden gep/aatst met een geschat aardgasverbruik van 22, 7 * 106 

m3/jaar. 

Overzicht installaties en bedrijfstijden 

ReKo al p.m. 
ReKo breker 2.100 2.066 

TR 1 - elektrisch 6.900 continu 12.527 
TR 2 - elektrisch 18-21 • 103 continu 27 .000 schattin 

Hebt u meer installaties 
dan u hier kunt invul/en, 

ga dan verder op een 
bijlage. 

Ats er geen exacte 
gegevens over het 

energiegebruik bekend 
zijn, 

kunt u als volgt een 
benadering maken: 

thermisch vermo en (aardgas) 
TR 1 -thermisch p.m . continu 13/20*106 

TR 2 - thermisch p.m . continu 22, 7 • 106 

Elektriciteit (kWh{jaar) = vermogen (kW) x bedrijfstijd (uren{jaar) 
Gas (mJjaar) = 0, 114 (m:JkWh) x belasting onderwaarde (kW) x bedrijfstijd 
(uren/jaar) 

Circulaire e1:1.ergie in de milieuve-rg.un ning 
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'"'' o.nderdelen van het bedrijf is verdeeld. 
f 

onderdeel gas 
gebouw m. 
faciliteiten m, 
processen mo 
TOTAAL 

Zie vraag6 

elektriclteit 
kWh 
kWh 
kWh 

overig 
MJ 
MJ 
MJ 

Energiebesparende maatregelen 

'"' Vermeld de energiebesparende maatregelen die in uw bedrijf zijn getroffen. 
0 

Geel hieronder op grond 
van vraag 6 aan 
hoe hat jaarlljkse 
en~rglegebrulk over de 

onderdeel maatregel be sparing 
gebouw n. v.t. MJ 
faciliteilen n.v.t. MJ 
processen n.v.t. MJ 
TO TAAL MJ 

onderdeel toelichting 
gebouw 

laciliteiten 

processen 

Voor TR 1en 2 zijn resp. zullen vele maatregelen opgenomen ter verbetering 
van de energiehuishouding. In dit verband wordt bijvoorbeeld gewezen op: 
• luchtvoorverwarming met voe/bare warmte uit gereinigde product; 
• ef!n bij zo laag mogelijke temperatuur bedrijven van de RGR (c.q. zoveel 

mogelijk terugwinnen van de warmte-energie), zodat het dauwpunt voor 
S03 net wordt overschreclen: 

• toepassing van frequentieregelaars 

Aangezien geen directe stoomlevering naor de omgeving kan p/aatsvinden, za/ 
oak voor TR 2 dan ook tot elektricfteitsopwekking worden overgegaan. 
Omwifle van flexibiliteit en bednj"fszekerheid is gekozen voor meerdere 
(relatief) kleine stoomketels. 
In het MER voor TR 2 is uitgebreid ingegaan op mogelijke maatregelen ter 
optimalisatie van de energiehuishouding. Hierbij is aandacht besteed aan: 
o MMA 1. - Recycling van hete rookgassen. In hoofdzaak gelet op de 

verwechte technische problemen .zal recycling van rookgassen voor de 
nieuwe installatie ni.et warden toegepast 

Circulai~(t energ.ie in (le rnilieuvel'.'gµnning 
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o MMA 2.· Verhoging van stoomparometers. Oorspronkelijk is voor de 
nieuwe thermische instsl!stie uitgegaan van volgende stoomcondities 
(druk en temperatuurJ: 26 bsr en 275 °C. Hiermee wordt in de turbine 
ca. 17,3 MWe geproduceerd en zal 81,9 M Wth moeten warden ge/oosd. 
Door verhoging van de stoomparameters tot 40 bar en 400 °C zal de 
elektriclteitsopwekking toenemen tot 27, 7 MWe en het koelwaterverlies 
afnemen tot 71,5 MWth. 
In overleg met potentiele leveranciers is gebleken dat de bedrijfszekerheid 
en voorgenomen standtijd dan nog afdoende kan worden gegarandeerd. 
Derhalve is deze maatregel opgenomen in het voorkeursalternatief 
waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

o MMA 3. · Overkapping van de werkvoorroad. Door deze maatregel 
wordt het vochtgehalte van de invoer verlaagd (van 8 naar 5%), hetgeen 
een energetisch voordeel heeft. Er is sprake van een afname van het 
aardgasverbruik met 55% t.o.v. de situatie met een natte aanvoer. 
Ondanks deze aanzienlijke beperking van het netto-energie-input wordt bij 
gelijktijdige toepassing van MMA 2 (hogere stoomparameters) zelfs meer 
elektriciteit geproduceerd dan eerder geprognosticeerd (22, 1 MWe resp. 

17.3 MWe). 

Op basis van ultgevoerde experimenten is geconcludeerd dat door toepassing 
van secundaire brandstoffen i.e. energiepel!ets in TR 1 circa 20 procent 
gasreductie kan worden bewerkstelligd en circa 4 procent meer elektriciteit 
kan worden geproduceerd, 20nder dat hierbij de gereinigde fracties en de 
schoorsteenemissies negatief worden beihvloed. Derhalve is voor TR 1 deze 
mastregel inmiddels vergund. Voor TR 2 zal eerst moeten warden sangetoond 
wat tie t effect van secundalre brsndstoffen zal zijn; derhalve is deze optie 
nog niet aangevraagd. 

'Carculaire energie in de milieuvergunning 
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.Bijlage D ' 

, _ 

aantal bijlagen 
datum 

Geel aan welke energiebesparende maatregelen 
u de komende jaren gaa1 trelfen. 

maatregel jaar van 
uitvoering 

n.v.t. 
TOTAAL 

kosten 

f 

besparing 

MJ/j 

MJ/j 

terugverdientijd 

Voor de nabije toekomst zijn geen (grootscha/lge/ingrijpende) nieuwe 
energiebespa,rende maatregelen aan de bestaande instal/aties gepland. 

Welke veranderingen gaan er de komende jaren 
binnen het bedrijf plaatsvlnden die van invloed 
kunnen zijn op het energiegebrulk en/of op de 
fasering van energiebesparende maatregelen? 

Realisatie TR 2 

Onderteken ing 

maart2009 handtekening 

maart 2009 
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lnhoud 

Scope vervoersplan 

Onderdelen vervoersplan 

Beschrijving bedrijf 

Samenvatting tesultaten 

Verbetermaatregelen 

- Goederenvervoer 

- Personenv.ervoer 

- Scbonere vracbtwagens 

- Schonere personenwagens 
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Scope vervoersplan Van Bentum 

Bedri jfsnaam 
Bedri jfsonderdeel 
Omschri jving 

: Van Ben tum Recycling 
: Rotterdam 
: Transport, logistiek, 

personenvervoer, 
brandstofefficiency en 
altematieve brandstoff en. 

Onderdelen vervoersplan Van Bentum Recycling 

- Goederenvervoer 

- Personenvervoer 

- Schonere vrachtwagens 

- Schonere personenwagens 

Toelichting onderdelen 

Het vervoersplan van Van Bentum Recycling heeft betrekking op: 

efficiencyverbetering en modal shift in het goederenvervoer 

verbetering mobiliteit personenvervoer 

verbetering brandstofefficiency 

toepassen van alternatieve brandstoffen in het kader van het project "Schonere Vloot" van GWR. 

Voor de nulmeting en de berekening van het besparingspotentieel voor het goederenvervoer heeft Amsterdam 
Consultants en verbetermodel gemaakt in Exel. Het verbetermodel kan gebruikt worden voor de monitoring 
van de verbetermaatregelen in het goederenvervoer. 

De besparing in het personenvervoer is gebaseerd op de mobiliteitsscan van VCC Rijnmond. De 
mobiliteitsscan is een bijlage van dit vervoersplan. 

BRC beschikt over een eigen wagenpark van 53 bulkwagens (5-assers), die vooral vanuit de vestigingen 
Utrecht en Rotterdam worden ingezet en heeft deelgenomen aan bet project "Schonere Vloot" van GWR. 
GWR heeft haar adviezen als bijlage bij dit vervoersplan vastgelegd in een eigen rapport. 

De verbetermaatregelen van het project "Schonere Vloot" scoren relatiefhoog omdat de maatregelen mede 
gebaseerd zijn op nieuwe technologie en hogere Euronormen en van toepassing zijn op het totale 
brandstofverbruik. Daar tegenover staat dater met betrekking tot de haalbaarheid nog een aantal obstakels 
geslecht moeten worden. 
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Beschrijving bedrijf 

Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is actief in de verwerking van bouw- en sloopafval. Het bedrijf 
produceert grondstoffen voor de bouw door bet breken van puin, het therrnisch reinigen en produceren van 
asfalt. BRC heeft 9 vestigingen in Nederland, die in totaal zo'n 3 rniljoen ton verwerken. Op de grootste 
vestiging Vondelingenplaat in Rotterdam wordt ca. 2 rniljoen ton bouw- en sloopafval verwerkt. Het terrein in 
Rotterdam is 26 hectare groat, naast ruimte voor opslag staat er een overdekte puinbreker, een therrnische 
installatie voor de verwerking van asfalt en productie van energie en een fabriek voor de productie van nieuw 
asfalt. De reststoffen van het verwerkingsproces zijn grondstoffen voor de bouw: granulaat, zand, gips, grind e.d. 
Dit zijn allemaal sch one producten (categorie 1 ). De afnemers zijn een groat aantal aannemers door het hele 
land. 

Er wordt een tweede thermische reinigingsinstallatie op de Vondelingenplaat voon:ien, die 2 rniljoen ton kan 
verwerken. 
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Haalbaarheid versus besparingspotentieel verbetermaatregelen 

Kilometerreductie 

Het relatieve besparingspotentieel voor kilometerreductie wordt weergegeven als percentage. De bovenwaarde 
komt overeen met 10%. De relatieve haalbaarheid wordt weergegeven in de tijd. Verbetermaatregelen met een 
hoge haalbaarheid zijn snel in te voeren. Bij een lage haalbaarheid duurt bet minimaal een jaar voordat er 
effecten waarneembaar zijn of dat stappen voor de uitvoering gezet zijn. De horizon van dit vervoersplan is 
beperkt tot 2 jaar. 

Bovenvermeld besparingspotentieel omvat de volgende verbetermaatregelen: 
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C02 reductie "Schone vloot" 

Het relatieve besparingspotentieel voor C02Jeductie wordt weergegeven als percentage. De bovenwaarde 
komt overeen met 100% omdat bet effect van met name alternatieve brandstoffen hoog is .. De relatieve 
haalbaarheid wordt weergegeven in de tijd. Verbetermaatregelen met een hoge haalbaarheid zijn snel in te 
voeren. Bij een lage haalbaarheid duurt bet minimaal een jaar voordat er effecten waarneembaar zijn of dat 
stappen voor de uitvoering gezet zijn. De horizon van dit vervoersplan is beperkt tot 2 jaar . 

.. 
Het project "Schone vloot" omvat de volgende verbetermaatregelen: 

Samenvatting besparingspotentieel verbetermaatregelen 

Het totaal aan besparingen voor de verschillende projectonderdelen is in de volgende tabel weergegeven: 

Verbetergcbied 
Besparingspotcntieel (per jaar) 

Kosten Afstand Brandstof C02 NOx PMlO 
(euro)* (km) (liters)* (ton) (kg) (kg) 

Goederenvervoer 508.486 366.734 58.469 137,0 -2.242,9 -174,2 
Pcrsonenvervoer 0 39.804 3.317 7,5 11,5 3,9 
Schonere vrachtwaJ?;ens 0 23.118 1.179,0 6.892,0 570,00 
Schonerc oersonenwaeens 0 0 0 21,0 -5,2 6,6 
Totaal 508.486 406.538 84.904 1.344,5 -4.655,4 406,3 
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Vestiging en maatregelgebied 

Van Bentum Recycling is gevestigd aan de Vondelingenplaat in Rotterdam. De effecten van de 
verbetermaatregelen vallen voor ca. 70 % binnen de regio Rotterdam. 

7 



Goederenvervoer 

Maatregel 1: Modal shift afvoer vulstof 

Doelstelling 

Hel vanuit milieu als bedrijfseconomisch oogpunt zo efficient mogelijk vervoeren van bet vulstof dat gebruikt 
wordt in de cementindustrie. Ongeveer 100.000 ton vulstof komt er vrij bij bet thermiscb reinigen van asfalt na 
ingebruikname van de nieuwe installatie. Omdat de cementfabrieken meestal aan het water gelegen zijn is 
afvoer per bulkscbip een goede optie. Een schip met opslagtanks ('bollen') is de beste optie, waarbij bet 
vulstof geladen en gelost wordt door te blazen respectievelijk te zuigen. 

Besparingspotentieel 

Het verbetermodel berekent voor de modal shift bet volgende aan besparingen bij een maximale modal shift 
van 100.000 ton: 

20,7% 
7.143 100,0% 

322.094 95,9% 
17.417 10,4% 

30.2 6,9% 
-3.202 -94,9% 

-194 -327.~% 

De besparingspercentages zijn berekend ten opzichte van 100.000 ton over de weg. 
De besparing in C02 is relatief beperkt. en de besparing in fijnstof NOx en PMlO is negatief. Dit komt 
doordat gerekend is met de uitstoot van de huidige scheepsmotoren, welke relatief veel fijnstof uitstoten en 
brandstofverbruiken. De emissiefactoren zijn afkomstig van bet CBS. 

Stappenplan 

Stap 1: Gedetailleerde uitwerking modal shift (in samenwerking met ontvangers) 
• eisen m.b.t. doorlooptijd 
• eventuele aanpassingen in logistieke proces 
• zendingomvang en vaarfrequentie 
• eisen aan infrastructuur en overslagfaciliteiten 

Stap 2: Benaderen I selecteren binnenvaartoperator 

• benader mogelijke marktpartijen die bet binnenvaarttraject kunnen uitvoeren 
• opvragen offertes en onderhandeling 
• selectic binnenvaartoperator 

Stap 3: Opstellen business plan 
• vaststellen benodigde investeringen infrastructuur en overslagfaciliteiten 
• onderzoeken eventuele subsidieondersteuning bij vaarwegaansluiting 
• gedetailleerde kosten- I batenanalyse 
• definitieve beslissing modal shift 

Stap 4: Regelen vergunningen 
• afstemmen met DCMR over (aanpassing aan of nieuwe benodigde) vergunning 
• aanvragen /aanpassen vergunning 
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Stap 5: Realisatie infrastructuur en overslagfaciliteiten 
• voorbereiden en realiseren infrastructurele aanpassingen 
• eventueel aanschaf en installatie overslagfaciliteiten 
• technische pilot (proefvaart) 

Stap 6: Volledige realisatie 
• volledige verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart 

Projectteam 

Projectleider 
Teamleden 

Externe ondersteurtin 

Cees van Opstal 

Prestatie-indicatoren 

Voorde maatregel modal shift zijn in verbetermodel aparte prestatie-indicatoren opgenomen . 

Milieu-indicatoren 
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Goederenvervoer 

Maatregel 2: lnterne stromen 

Doelstelling 

Een modal shift van weg naar transportband van bet vervoer van en naar de thermiscbe reiniger. In totaal 
gaat het om 600.000 ton aanvoer en ruim 500.000 ton afvoer op jaarbasis dat over een afstand van 800 meter 
over bet terrein verplaatst moet worden. 

Besparingspotentieel 

De volgende besparing kan worden gerealiseerd: 

4.836 4 7% 
44.640 2,6% 
23.808 2,8% 

61 9 2.8% 
612,0 3,5% 
13,4 4,4% 

Stappenplan 

Voor het ontwerp, de bouw en ingebruikname van een intern transportsysteem zal een apart project moeten 
warden gestart. In het projectplan warden de te nemen stappen uitgewerkt, een korte omschrijving van de 
stappen staat bieronder. 

Stap 1: Voorbereiding 
• Opstellen programma van eisen 

• Contact met leveranciers transportsystemen 

• Keuze systeem 

• Tecbniscb ontwerp transpottbandsysteem 

Stap 2: Realisatie 
• Aanleg transportsysteem 

Stap 3: lngebruikname 

Projectteam 

r
----··-· 

Projectleider 
Teamleden 

---- -------·- -------- .. ·~--·~ 
Cees van Opstal ! 

I ............ .. .................... .. ............ , 

' 
1.~~~~-n._l~_ Of!~~r~te1:1!.1}.~g _ 

................................................ , 

Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij totaal verbetermaatregelen 
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Goederenvervoer 

Maatregel 3: Zuinig rijden 

Doelstelling 

Het bevorderen van een bewuste en bedachtzame rijstijl bij de chauffeurs, gericht op verkeersveiligheid en 
energiebesparing. 

Besparingspotentieel 

Uitgaande van een besparingspotentieel van 2,5 % op het brandstofverbruik is de totale besparing voor bet eigen 
wagenpark van BRC als volgt: 

Deze kosten van de chauffeurstraining zijn afhankelijk van de te kiezen vorm, bijvoorbeeld individuele training 
bij een rijschool of gebruik van een simulator. De kosten voor een hele dag individuele training bedragen bij 50 
chauffeurs ongeveer 30.000 euro exclusief subsidie. De kosten zijn over 3 jaar gespreid. 

Stappenplan 

Stap 1: Voorbereiding 
• inventarisatie kennis chauffeurs van brandstofverbruik en motivatie voor een training 

• opstellen eisen voor de rijvaardigheidstraining 

Stap 2: Selectie rijvaardigheidstraining 
• selecteren training I aanbieder 

Stap 3: Pilot 
• selecteren chauffeurs voor de training 

• deelnemen training 

• evalueren training 

Stap 4: lnvoering rijvaardigheidstraining 
• invoeren training voor alle in aanmerking komende chauffeurs 

Stap 5: Monitoring 
• periodiek monitoren rijgedrag chauffeurs 

• eventueel periodiek (eens per 2-3 jaar) herhalen van de cursus 
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Projectteam 

Projectleider 
Teamleden 

Externe ondersteuni o 

Cees van Opstal I 
·· ····· ·· ······································· 
·· ~··· · ·· ··· ···· · ··· ·· ······ · · · ·· ·· ····~"······J· 
................................................... 
··········· ············· ········· ······· ········ 
················································ 

Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij totaal verbetermaatregelen 
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Goederenvervoer 

Maatregel 4: Verwerking bleekaarde K.O.G. 

Doelstelling 

Het verbranden in de thennische reiniger van de bleekaarde die bij het productieproces van bet buurbedrijf 
K.O.G. Edible Oils gebruikt wordt. Deze aarde wordt nu per as naar Lelystad vervoerd. Doordat het 
restproduct (vulstof) verwerkt kan worden in de asfaltcentrale op en vlakbij het BRC terrein is een 
milieuwinst te realiseren . 

Besparingspotentieel 

De milieuwinst van deze maatregel zal aan K.O.G. worden toegerekend, teneinde dubbeltelling te 
voorkomen. Doordat de bleekaarde ca. 25 a 30 % olie bevat wordt een besparing op bet aardgasverbruik 
gerealiseerd. 

Stappenplan 

Stap 1: Voorbereiding 
• testen met verbranding op laboratoriumscbaal 

• grootschalige test in de installatie 

• businessplan ten beboeve van DCMR 

• afspraken transport 

Stap 2: I nvoering 

• Start verbranding 

• Monitoring energiegebruik, kwaliteit vulstof, proces 

Projectteam 

~ojectleider 

1

Teamleden 

~xterne ondersre~ 

Cees van Opsta1 

Prestatie-indicatoren 

Voor deze maatregel zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen. 
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Goederenvervoer 

Besparingspotentieel totaal 

6.690 2,1% 

366.734 6,8% 
58.469 6,8% 

2.237.623 3827 
137 0 61% 

-2.242,9 -41% 
-174,2 -18,2%, 

De percentages zijn berekend ten opzichte van het totaal vervoer van en naar de vestiging in Rotterdam, inclusief 
derden. De kilometers derden zijn bepaald door extrapolatie van het eigen vervoer. 

Planning 

Prestatie-indicatoren 

Modal split huidig 

Elton weg 

II ton binnenvaart 
53% 

maart 2009 
maart 2010 
maart 2009 

Modal split nieuw 

Dion weg 

•ton binnenvaart 
40% 
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Personenvervoer 

Maatregel 1: Fietsplan 

Maatregel 2: Carpool 

Maatregel 3: Vanpool 

Doelstelling 

De maatregelen personenvervoer hebben tot doel een bijdrage te leveren aan verbetering van de bereikbaarheid 
en aan vermindering van de uitstoot schadelijke stoffen in bet woonwerkverkeer en bet zakelijk verkeer. 

Besparingspotentieel 

Stappenplan 

Stap 1: Voorbereiding 
• Opstellen vervoerwijzer 

• Opstellen fietsplan 

• Stimuleren Carpoolen 

• Stimuleren Vanpoolen 

Stap 2: Monitoring 

• periodiek I continu monitoren 

3.210 
7,2 

11,2 
1,7 
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Projectteam 

Projectleider 
Teamleden 

Ex.terne ondersteunin 

Planning 

Aat Visser (VCC Ri'nmond) 

december 2009 
december 2009 
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Schone vloot 

Maatregel 1: Schonere vrachtwagens 

Doelstelling 

BRC is voornemens in de gehele truckvloot te vervangen door Euro V uitvoeringen. Dit is een heel effectieve 
maatregel die met name zijn weerslag vind in de uitstoot van NOx en fijn stof. Er zijn motoren leverbaar die zelfs 
al voldoen aan de nog strengere EEV norm. Om ook op bet gebied van C02 een grote stap te maken kan bij de 
aanschaf van de trucks gelijk de eis worden gesteld dat de trucks geschikt moeten zijn voor het gebruik van bio­
diesel. Geadviseerd wordt in de eerste serie vervangingen de trucks met de laagste Euronorm te vervangen. Dit is 
het geval bij de door BRC gehanteerde richtlijn van minstens 400.000 km per jaar. De resterende vrachtwagens 
zijn Euro III. Hiervan mag worden aangenomen dat deze geschikt zijn voor bet gebruik van bio-diesel. Dit dient 
aan de hand van het chassisnummer te worden geverifieerd bij de leverancier. Het tweede advies is dus zowel de 
bestaande als de nieuw trucks te laten rijden op bio-diesel. Dit kan in diverse mengverhoudingen. Aangeraden 
wordt om gebruik te maken van een low blend biodiesel zoals B20 of B30. Gebruik van B20 of B30 geeft een 
reductie van de C02 en fijn stof emissie, maar helaas wel een verhoging van de NO". Een toevoeging van E­
diesel (een laag percentage bijgemengde ethanol) doet deze hogere NO" emissie teniet. 

Besparingspotentieel 

Het besparingspotentieel is berekend in het rapport Duurzaam wagenpark BRC op basis van de volgende 
uitgangspunten . 

Samenvatting uitgangspunten Hui dig Toekomst 

Totaal verreden kilometers 2.900.000 2.900.000 

Korte termijn: korter dan 1 jaar, lange termijn: tussen 1 en 5 jaar. 

Stappenplan 

Stap 1: Nieuwe vrachtwagens 
• Bij de komende vervanging deze vervangen door een Euro V ofEEV uitvoering. 

• Gebruik maken van B20 of B30 eventueel in combinatie met E-diesel mi ts tegen een redelijke prijs 
beschikbaar. 

Stap 2: Bestaande vrachtwagens 
• Gebruik ma ken van B20 of B30 even tu eel t in combinatie met E-diesel mi ts tegen een redelijke prijs 

beschikbaar. 

Projectteam 

j~~~~~~!~er . ·-- ~.~-~~-~~:~ .. ~~.~~~~ : ... ~ ... · .. : .=.~ 
I ...... .... ...................................... i 
I . : : : : :j 
l~x ternt? onder~teu~_i:_g __ .:.:.:.: .. .. ;_: ·.: ~:..:::. :. . :::::.:.:.::.:.::.::.:.:.:.:.::.::.:::.:.::.! 
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Schone vloot 

Maatregel 2: Technische aanpassingen Vrachtwagens 

Doelstelling 

Door enkele t~hnische aanpassingen op bet gebied van rol- en luchtweerstand is een aanzienlijke brandstof- en 
emissiebesparing mogelijk 

Bespari ngspotentieel 

Het besparingspotentieel is berekend in het rapport Duurzaam wagenpark BRC op basis van de volgende 
uitgangspunten. 

Samenvatting uitgangspunten Hui dig Toekomst 

Totaal verreden kilometers· 2.900.000 2.900.000 

* Meerkosten ingeschat op 2.000,= per vrachtwagen voor een gemiddelde brandstofbesparing van 5% 

Stappenplan 

Stap 1: Luchtweerstand 
• Breng dakspoilers aan om de luchtweerstand van de vrachtwagens te verminderen. 

Stap 2: Rolweerstand 

• Schaf bij vervanging energiezuinige banden aan. 

• Pas een bandenspanningcontrolesysteem toe in de nieuwe banden. 

• Pas eventueel een automatisch bandenspanningregclsystecm toe. 

Projectteam 

~~~ctleider ! ieamleden 

----- .. -----------i 
Cees van Opstal i 

I 

! 
····•••• •• •••• .. • •• .. ••••• •• • ·•• • ·· ••• ••'"•••••• I 

I 
k:c~e!Ile on~er te_unj!!$ ..... 

I ................. ............................... , 
... ...... ............................. ........ .. , 

................................................ ' ·- ----- --------
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Schone vloot 

Maatregel 3: Brandstof personenwagens 

Doelstelling 

Voor de 25 Citroen Berlingo's zijn verbeteringsmaatregelen mogelijk die op korte terrnijn kunnen worden 
doorgevoerd. Zolang de autos nog niet vervangen hoeven te worden is bet toch mogelijk om schoner met dit 
voertuig te rijden. Dit kan door diesel te tanken dat met bio-diesel is bijgemengd. De huidige Citroen Berlingo's 
zijn geschikt voor maximaal 30% bijgemengde bio-diesel. Hierbij wordt door Citroen we! de eis gesteld dat de 
bio-diesel in de pomp een hoge verversingsgraad heeft. Als dit niet kan worden gegarandeerd wordt maximaal 
5% bio-diesel toegestaan. Bij vervanging van de Citroen Berlingo's wordt geadviseerd een hybride- of een flexi­
fuel wagen aan te schaffen. 

Een Flexifuel is een gewone benzine auto die· tot 85% ethanol (E85) kan hebben bijgemengd. De brandstof gaat 
in dezelfde tank en er ook gewoon benzine getankt worden als er geen E85 in de buurt verkrijgbaar is. FFV's 
zijn veelal even duur en soms als gewone benzine uitvoeringen. Dit maakt bet zo'n geschikt voertuig om te 
kunnen gebruiken in een ontplooiende markt voor nieuwe brandstoffen. Door nu een FFV aan te schaffen koop 
je een auto die klaar is voor de toekomst. 

Besparingspotentieel 

Het besparingspotentieel is berekend in bet rapport Duurzaam wagenpark BRC op basis van de volgende 
uitgangspunten. 

Samenvatting uitgangspunten Hui dig Toekomst 

Totaal verreden kilometers auto 25.000 25.000 

Korte terrnijn: korter dan 1 jaar, lange termijn: tussen 1 en 5 jaar. 

Stappenplan 

Stap 1: Nieuwe personenauto's 
• Bij vervanging een Flexible Fuel wagen aanschaffen, hiermee bent u klaar om E85 te tanken in de regio 

rnits tegen een redelijke prijs beschikbaar, anders een hybride wagen. 

Stap 2: Bestaande personenwagens 
• Tanken met B20 of B30. 

Projectteam 

Proje tJeider 
!Teamleden 

Cees van Opstal 
................... .............................. , 

I .................................... .. ..... ..... .. 
• • ••• •• •• •• •• • •••• ••• •• •• ••• • •• •• ••• •• •• •••• • ••. I 
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Ondertekenlng 

Van Bentum Recycli ng heeft dit vervoersplan opgesteld in het 
kader van de Wet MiJieubeheer en zal, voor zover dlt binnen haar 
mogelijkheden ligt, de beschrevcn verbetermaatregelen volgens de 
tijdsplanning ujtvocrcn. 

naam functie 

datum olaats 
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Bijlage 12 - Beheersplan waterlozingen 

Op- en overslag van grond- en hulpstoffen 
Losse (afval)stoffen zullen, voor zover per as aangevoerd, direct vanuit de bak I container van 
het transportmiddel warden gelost in de depots en visa versa met behulp van een kraan en/of 
wiellader (shovel). 

Alle ter acceptatie aangevraagde losse (afval)stoffen kunnen van schip op land worden 
overgeslagen. Deze overslag vindt plaats door middel van een kraan (op ponton of op de vaste 
wal) voorzien van een gesloten grijper. Deze kraan brengt de materialen die worden 
overgeslagen worden direct in depot en/of in een vultrechter. 

Indien gebruik gemaakt wordt van een ponton met vultrechter voedt de vultrechter een 
( overkapte) transportband. De transportband transporteert de losse grondstoffen naar een depot 
op het terrein van de inrichting. Vervolgens kunnen de geloste ( afval)stoffen met behulp van een 
wiellader, vrachtwagen en/oftransportband in het daartoe bestemde depot gereden worden. De 
kraan die gebruikt wordt voor het lossen kan geplaatst zijn op een eigen losponton of op het 
terrein van de inrichting. 

Of ( afval)stoffen direct ineen depot worden gebracht of via een vultrechter en een transportband 
in een depot gebracht word en is afhankelijk van het feit of material en direct kunnen word en 
afgevoerd (of niet) en de plaats op het terrein waar de geloste materialen kunnen worden 
opgeslagen. 

In schema: 

LOSDEPOT 

SCHIP KRAAN VUL TRECHTER 

SCHIP 

Als, ten behoeve van het lossen van (zee)schepen, gebruik gemaakt wordt van een kraan op een 
losponton wordt bet te lossen materiaal middels een vultrechter die op het ponton is geplaatst en 
een overkapte transportband naar de vaste wal overgebracht. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
deze kranen bet direct op de vastwal lossen alwaar een wiellader het in depot brengt. 
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Indien derden gebruik maken van de laad- en/of losvoorzieningen binnen de inrichting zullen de 
eisen die, in de vorm van voorschriften respectievelijk artikelen verbonden zijn aan de verleende 
beschikking, vanzelfsprekend van toepassing zijn op de door deze "derden" uit te voeren 
activiteiten. 

Binnen de inrichting worden onderstaande maatregelen genomen ter voorkoming van morsing 
door opslag: 

de kade op de wal is voorzien van een opstaande rand waarmee voorkomen wordt dat stoffen 
in het oppervlaktewater kunnen geraken. 
tussen de oever van de Nieuwe Waterweg en een bulkopslag zal een strook van met een 
breedte van ten minste ca. 2 meter vrijgehouden worden. Deze strook is onder afschot 
aangelegd, zodat hemel- en/of sproeiwater opgevangen wordt in het op het terrein aanwezige 
rioleringsstelsel. 

Binnen de inrichting kan overslag plaatsvinden van schip naar schip, van schepen naar de vaste 
wal en vanaf de vaste wal naar schepen. 

Morsingen door overslag zullen worden voorkomen door middel van de navolgende 
voorzieningen: 

de kraan waarrnee afvalstoffen van een schip naar de wal, van de wal naar een schip13 of van 
een schip naar een schip zullen worden overgebracht is voorzien van een gesloteh grijper; 
de schepen die gelost en/of geladen gaan worden zullen zo dicht mogelijk tegen de wal en/of 
Josponton worden gemeerd, waardoor overdraaien over open water zoveel mogelijk 
voorkomen wordt. 
bij gebruikmaking van een vultrechter op het losponton zal de vultrechter voorzien zijn van 
opstaande randen van voldoende hoogte om morsing te voorkomen. 
de grijper zal zo laag mogelijk in het laadruim (bij laden van schepen) ofboven de 
vultrechter gebracht worden, waardoor de valhoogte zoveel mogelijk wordt beperkt. 
de capaciteit van de transportband is in overeenstemming met de loscapaciteit van de kraan 
om ophoping van (afval)stoffen te voorkomen. 

Naast de bovengenoemde maatregelen zullen de navolgende maatregelen (good-house keeping) 
getroffen worden, in de vorm van instructie(s) waarbij aangegeven wordt dat: 

ll 

als er materiaal op het losponton gemorst is, dit materiaal verzameld dient te worden en dit 
verzamelde materiaal overgebracht wordt naar de vaste wal. 
als het ponton schoon gespoeld moet worden dit zal plaatsvinden nadat Iosse materialen I 
stoffen verwijderd zijn. 
machinisten de grijper niet overvullen en de loshoogte zoveel mogelijk te beperken. 
gebruikt materieel (grijpers I knijpers I poliepen) in goede staat van onderhoud verkeren, 
bijvoorbeeld door tijdige vervanging van messen. 
schepen bun Jaadruimten bij belading c.q. Jossen van stoffen die stuifgevoelig zijn en 
afhankelijk van de weersomstandigheden (met name wind) zoveel mogelijk gesloten zijn. 
laadruimen van schepen niet overvult warden. 

hiervoor wordt niet altijd een kraan ingezet: in voorkomende gevallen vindt overslag naar schepen (belading) dan 
plaats met grote shovels (waarmee een extra handeling wordt venneden). Dok hier gelden overeenkomstige 
procedures teneinde morsing in oppervlaktewater te vermijden. 
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Poliepen worden gebruikt voor de overslag van bij de diverse processen vrijgekomen metalen. 

De binnen de inrichting te nemen maatregelen ter bestrijding van stofverwaaiing tot buiten de 
inrichting bestaan uit: 

het besproeien met hem el- of rivierwater van de stuifgevoelige ( afval)stoffen in depots op 
het terrein van de inrichting; 
het opslaan van niet bevochtigbare stoffen in silo's en/ofloodsen. 
het voorzien van de vultrechter op/nabij het losponton van voldoende hoge opstaande randen. 
het beperken van de valhoogte bij het laden c.q. lossen van schepen. 
het staken van laden c.q. lossen van schepen met materialen die in te delen zijn in stuifklasse 
S4 I SS (NeR) bij een windsnelheid van 20 mis of meer respectievelijk een windsnelheid van 
14 mis of meer voor materialen in te delen in stuifklasse S3 (NeR) 

Andere maatregelen dan de hierboven genoemde maatregelen warden niet getroffen. 
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Reko-terrein 

Inleiding 
Er zullen de navolgende soorten bedrijfsafvalwater worden geloosd: 

hemelwater I sproeiwater afkomstig van het open buitenterrein waar (afval)stoffen worden 
opgeslagen 
hemelwater afkomstig van het open buitenterrein waar geen (afval)stoffen worden 
opgeslagen. ; 
bedrijfsafvalwater dat qua aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afvalwater, 
afkomstig van de toiletgroepen en wasgelegenheden binnen de inrichting. Er zijn binnen de 
inrichting permanent ca. 30 medewerkers aanwezig, dit betreft circa 20 medewerkers 
voor het bedienen van de installaties en circa 10 medewerkers voor algemeen be he er. 
Incidentee/ I tijdelijk kunnen nog monteurs, chauffeurs van bezoekende vrachtwagens en 
inleenkrachten binnen de inrichting aanwezig zijn. Binnen de inrichting is een 
schaftgelegenheid aanwezig, hier warden geen warme maaltijden eri/of snacks e.d. 
bereid. Deze schaflgelegenheid bevindt zich op de begane grond (oost vleugel) van het 
kantoor en is op de tekening van de inrichting aangegeven als "kantoor I fysisch 
laboratorium "; 
bedrijfsafvalwater afkomstig van de parkeerplaats voor vrachtauto's; 
bedrijfsafvalwater uit bet fysisch civiel technisch laboratorium dat qua aard en samenstelling 
overeenkomt met huishoudelijk afvalwater. Binnen de inrichting is eenfysisch 
civieltechnisch laboratorium aanwezig. De proefn.emingen die uitgevoerd worden zijn 
alleen civieltechnisch van aard. Het betreft civieltechnische bepalingen a/s 
korrelverdeling, samenstelling van granulaten, etc. In hetfysisch civieltechnisch 
laboratorium vinden geen chemische (of nucleaire) proeven of metingen plaatS: Ook 
vinden er geen .fysische beproevingen plaats waarbij water gebruikt dat geloosd moet 
worden, derhalve vindt er ook geen lozing plaats van bedrijfsafvalwater. Gezien de 
werkzaamheden die in het laboratorium warden uitgevoerd is de kwaliteit van het te 
lozen water uit het laboratorium vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater. Dit 
afvalwater is ajkomstig de in het laboratorium aanwezige wasbakken. Derhalve zal het 
water uit het laboratorium, gezamenlijk met het sanitair water uit het kantoor, indirect 
worden geloosd via afvoer met de (aan te leggen) gemeentelijke vuilwaterriolering naar 
de rwzi Hoogvliet) . 
Het civieltechnische laboratorium bevindt zich in de westelijke vleugel op de begane 
grond van het kantoor en is op de overzichtstekening aangegeven als: "fysisch 
laboratorium I kantoor ". 

06090r. aanvraag.deel _ 5 (bij lag en) maart 2009 



Bedrijfsriolering 
Een rioleringssysteem bevindt zicb in bet terreingedeelte alwaar geen afvalstoffen worden 
opgeslagen Dit betreft onder meer bet terrein tussen bet bedrijfsgebouw aan de oostelijke 
zijde van de inricbting en de oostelijke begrenzing van de inricbting. De activiteiten op dit 
terrein bestaan o.a. uit opslag van lege containers en materialen t.b.v. de GWW - sector 
(betonwaren, folies, etc.). Daamaast zal dit gedeelte ondermeer worden gebruikt als rijbaan. 
Het bemelwater wat op dit terreingedeelte valt en bet bemelwater afkomstig van de daken van 
bet kantoor, de garage I werkplaats en de oostelijke zijde van bet dak van bet bedrijfsgebouw 
(gesitueerd op bet oostelijke deel van de inricbting) kan dus niet gecontamineerd raken door 
uitspoeling en/of uitloging van de in de inricbting aanwezige afvalstoffen. Het bemelwater 
van dit terreingedeelte en genoemde gebouwen wordt derbalve, zonder verdere aanvullende 
waterzuiveringstecbniscbe, recbtstreeks geloosd op bet oppervlaktewater via lozingspunt I 
(op de tekening aangegeven als LP I). De daken van de gebouwen die ook op dit lozingspunt 
lozen zijn uitgerust met opvang- en afvoervoorzieningen voor de afvoer van bemelwater. 
Deze afvoervoorzieningen zijn (direct) aangesloten op bet ondergrondse rioleringstelsel, 
welke uitmondt in lozingspunt I. 

Het terreingedeelte zuidelijk van bet kantoor is ingericbt als parkeerterrein, waarbij 
onderscbeid wordt gemaakt tussen personen- en vracbtauto's. Om calamiteiten te voorkomen 
is bet parkeerterrein voor vracbtwagens waar eventueel olie mors kan plaats vinden voorzien 
alsmede bet tankeiland van een olieafscbeider en een meet- en bemonsteringsvoorziening. Dit 
water wordt daama via betzelfde rioleringsstelsel op bet oppervlaktewater geloosd (LP 1). 

Het sanitair afvalwater afkomstig van bet kantoor en afvalwater van bet, in bet 
kantoorgebouw ondergebracbte, fysiscb civieltecbniscb Jaboratorium, wordt bescbouwd als 
buisboudelijk afvalwater (afkomstig uit spoel- en wasbakken en toiletten). Voor de afvoer 
van deze waterstroom op de gemeentelijke vuilwaterriolering naar de rwzi Hoogvliet zijn 
twee afzonderlijke lozingspunten voorzien (1 vanafReKo, 1 vanafTRl). 

Het andere terreingedeelte (t.b.v. de opslag van afvalstoffen) is voorzien van een gesloten 
rioleringssysteem. Het bemel- en sproeiwater wat bierin wordt verzameld wordt afgevoerd 
naar een opvang bassin. Het bierin verzamelde water wordt bergebruikt als; 

sproeiwater op bet terrein, 
proceswater in de tbermiscbe reinigingsinstallatie(s), 
proceswater in bet breekproces (ter voorkoming van stof), 
sproeiwater voor bet bevocbtigen van lading in vracbtauto's (sproeiboog). 

Het vuilwaterbuffer en is voorzien van zowel een laag- als boogniveau regeling. Indien de 
inhoud (door verbruik) daalt tot minder dan 500 m3 i.e. het 1 e compartiment nog slechts voor 
een kwart is gevuld, vindt (automatisch) bijvulling met oppervlaktewater plaats zodat ten alle 
tijde voldoende water voor procesdoeleinden beschikbaar is. Daarmee zou bij volledig intern 
hergebruik sprake zijn van een nul-lozing. 

Indien het buffer echter op enig moment volledig is gevuld, zal bij hevige regenval -en een 
stilstaande thermische reinigingsinstallatie (bijv. tijdens (groot) onderhoud/revisie van de 
installatie) - een lozing echter niet volledig kunnen worden vermeden. 

06090r. aanvraag.deel _ 5 (bij Jag en) maart 2009 



Deze lozing begint zodra het 4e en laatste compartiment van bet bassin voor 70% is gevuld en 
derhalve nog 600 m3 bu:ffercafaciteit resteert. Deze lozing zal (automatisch) worden gestuurd 
op een hoeveelheid van 25 m . Uitgaande van een totale de lozingsperiode van ca. 120 uur per 
jaar za l daarmee niet meer dan 3.000 m3 overtollig water perjaar behoeven te worden 
geloosd. Deze hoeveelheid komt overeen met de oo.rspronkelijk voor TR I vergunde lozing 
(op de Oude Maas). 

Het afschot van de terreingedeelten van beide rioleringssystemen is dusdanig dat water vao bet 
ene terreindeel niet op het ander terreindeeJ kan stromen. 
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Bescbrijving zuiveringstecbniscbe voorzieningen 

T.b.v. de parkeerplaats vrachtauto's en het tankeiland. 
Zuiveringssysteem minerale olie afscheider 
Afvalwaterstroom: alle hemelwater afkomstig van het tankeiland en parkeerplaats 
vrachtauto's. 
In schema weergegeven: 

Water afkomstig van: 
- het parkeerterrein 
- het tankeiland 

\ 
afvoer naar 

__.. oppervlaktewater 
LP1 

i 
bezinksel­
afscheider 

i 
bypass 

i 
minerale olie 
afscheider 

voorziening voor 
meting en 

bemonstering 

In het water afkomstig van het parkeerterrein voor vrachtwagens is een zgn. "bypass" 
opgenomen. Onder nonnale omstandigheden wordt al het water afkomstig van het 
parkeerterrein door de olieafscheider geleidt, echter bij extreme neerslag zal het eerste (meest 
vervuilde) neerslagwater door de olieafscheider geleidt worden. Als er echter meer dan 20 
liter per seconde geloosd wordt zal het surplus via de bypass worden afgevoerd. Dit omdat de 
hydraulische belasting van de olieafscheider beperkt is tot 20 liter per seconde om de goede 
werking van de olieafscheiding te kunnen waarborgen (20 liter/sec. conform opgaaf 
leverancier). 

Ten behoeve van het bedrijfsterrein, via water buffer (Jozing op LP 2). 

bass in 
vuilwater 

water van: 
- opslaglerrein 

bassin 

water naar. 
- sproeiboog 
- lhermische re iniging 

bassin wzi 
te lozen water (zie bijlage 17) 

meet-en 
bemonsleringsvoorziening. 

Een nadere detaillering van de waterbuffer is gegeven op de tekening van het waterbassin 
bijgevoegd in bijlage 17. 
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De bassins aangeduid op de tekening als "vuilwater", "schoon water" en ''te lozen water" 
fungeren als bezinkselafscheiders. 

Nabij de uitmonding van LP I in bet oppervlaktewater zijn 2 putten opgenomen met een 
gesloten deksel. Het bedrijfsafvalwater dat via LP I geloosd wordt, wordt via deze putten 
geloosd. In de laatste put kan bet te lozen water warden bemonsterd. 

Meet- en bemonsteringsvoorzieningen 

Op de tekening in bijlage 4.b zijn eveneens de olieafscheiders en bet waterbassin aangegeven. 
Achter de olieafscheider zijn meet- en bemonsteringsvoorzieningen aangebracht van waaruit 
watermonsters kunnen warden genomen. In de lozingsleiding vanuit bet waterbassin wordt een 
monstername en meetvoorziening opgenomen. De laatste put in bet rioleringsysteem, 
aangesloten op LP 1, dient als meetput. 

De olie- en/of bezinkselafscheiders warden I maal per jaar in de zomermaanden geihspecteerd, 
aan de hand van bet resultaat van de uitgevoerde inspectie wordt de olie- en bezinkselafscheider 
gereinigd. 

Het centrale waterbassin dat zijn water loost via LP 2 wordt zo vaak als noodzakelijk gereinigd. 
Daartoe wordt I maal per jaar in de zomermaanden de hoeveelheid slib gepeild. Indien er meer 
dan I meter slib in een van de afscheiders ligt wordt bet betreffende compartiment in de 
zomermaanden ontdaan van bezonken materiaal. 

De bemonsteringsvoorzieningen die zijn aangebracht in de afvoerleidingen in LP I en LP 2 
voordat bet bedrijfsafvalwater definitief geloosd wordt in bet oppervlaktewater zullen met een 
frequentie van I maal per jaar bemonsterd warden (noot: tenzij anders in de Wvo-vergunning 
wordt voorgeschreven). Analyse van bet watermonster van LP I zal plaats vinden op 
onopgeloste bestanddelen en minerale olie en het watermonster van LP 2 zal warden 
geanalyseerd op de in de (aangevraagde) Wvo-vergunning voorgeschreven parameters. 

Tevens wordt bet debiet van de te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater geloosd via LP 2 
gemeten m.b.v. een debietmeter, dit debiet wordt maandelijks afgelezen en in een register 
genoteerd. 

Voor bet sanitair afvalwater zijn geen meet- en/of controlevoorzieningen voorzien. 

06090r.aanvraag.dee1_5(bijlagen) maart 2009 



) 

Bijlage 13- Productbladen grond- en hulpstoffen 

Actuele productbladen van de aanwezige grond- en hulpstoffen zijn binnen de inrichting 
aanwezig en ten allen tijde ter inzage voor bevoegd gezag. 
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Bijlage 14.- Tank- en bakcertificaten 

) 
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Recycling Kombinatie 

Soort tank: Enkelwandige tank in bak 
20 m3 gasolie (rood) Inhoud: 

gebruik: voor shovels Vondelingenplaat 

Locatie tank : naast werkplaats Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 04CT0223 Kiwanummer bak: 
Kiwa certificaat nummer: Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: Datum Afgifte: 

(REKO 01) 

04CB0289 

Opmerking : De Rolaf heeft hem gelnstalleerd, maar de tank is geleverd door 
Tolsma Tankbouw Bv 
IJzerwerk 1 C 
8445 PK Heereveen 



Installatie-certificaat KiwaN.y. 
Certificatie en Keur.ingen 

BRL-K903 tankinstallaties (REIT) Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 41 44 400 

Afgegeven door ondervermeld installateur Telefax 070 41 44 420 
Internet www.kiwa.nl 

Opdrachtgever 

Bentum Recycling Centrale BV 
Vondelingenplaats 17 
3196 KL Rotterdam 

Installatie 
Xcompleet 

tank soort 

Odee! 

inhoud 

X groot 

diameter 

0 klein 

to tale producent 

Wenkeo voor de afnemer 
Indien de installateur niet volgens 'de voorschriften 
heeft geinstalleerd of dit certificaat onvolledig is 
ingevuld dient u eontact op le nemen met: 
a. de installateur; en zonodig met b. Kiwa_ 

Datum melding 
11-01-2005 

Datum uitvoering 
I 1-0i-2005 

Plaats van de installatie (adr~s) 
Vondelingenplaats 17 
3196 KL Rotterdam 

nummer nummer over-
nr. produkt 
I. Diesel 
2. 

in m3 inm. lengte in m. tank tank vulbeveiliging 

f· Gasolie 
' 5. 
6. 

20 

20 

2.5 7 

2.5 7 

Nadere omschrijving van de installatie1 

tanksituatie 
tankwand 
tankmateriaal 
tankcoating uitwendig 
leidingsituatie 
leidingwand 
leidingmateriaal 
leidingcoating/deklaag 
persleiding( en) 
mantelbuis 
kathodische beschenning : 

0 ondergronds 
X enkelwandig 
X staal 
0 bitumen 
0 ondergronds 
X enkelwandig 
X Staal 
OPE 
Oja 
Oja 
Oja 

Tolsma 04CT0223 9003 
baknr: 04LB0289 

Tolsma 04CT0222 8420 
baknr: 04CB0290 

X bovengronds 0 tank opvangbak bovengronds 
0 dubbelwandig 
DRVS '· OGVK 
0 epoxy OPUR 
X bovengronds 
0 dubbelwandig 0 flexibel 
0 RVS Okoper 
X gegalvaniseerd 0 verf 
Xnee 
Xnee 
Xnee 

D tankcoating inwendig 
Xverf 

0 GVK 0 thennoplast 
Ogeen 

X De uitvoering van de installatie is confonn de geldende richtlijn BRL-K903. 
X De controles op de installatie zijn conform de geldende richtlijn BRL-K903. 

1 De afwijkingen aan de installatie zijn vooraf door de opdrachtgever, bevoegd gezag en Kiwa schriftelijk goedgekeurd . 
De omvang van de afwijkingen is schriftelijk vastgelegd. Deze g;oedkeuringen zijn bijgevoegd als bijlagen bij dit certificaat. 

Verklaring van Kiwa N.V. 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden door onderstaande installateur 
uitgevoerde installatiewerkzaamheden geacht te voldoen aan de geldende Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'. 

Verklaring van de installateur 
De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals zijn vastgelegd 
in beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'. 
'Aankrnisen wat van toepassing is 

Uitgevoerd door (bedrijfsnaam en adres installateur) 

Naam Tankinstallateur. 

DeRolaf 

Damweg2 

3421 GS Oudewater 

Registratie Kiwa 
Registratienummer Datum 

en i§~EWkwa litei t 

2 6 APR. 2005 tm(N}~~ 

Naam verantwoordelijke uitvoerder 

R.Groenewoud 

Gemeente 
Kiwa N.V. 

22-04-2005 

Provincie 
lnstallateur 



Bak-/Tankcertificaat1 kiwa 
Betreffende metalen opvangbak of stalen tank voor drukloze Partner for progress 
opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen of 
aantasten Kiwa N.V. 

Opdrachtgever 

8entum Recycling Centrale BV 

3542 AR Utrecht 

Plaats van inrichting I bak/tank' is verzonden aan 

. Bentum Recycling Centra!e BV 
·····:-vooaeffri·gefi'pfaar··1·T······ .. .............. ................................... -........................... . 
..... ._.3'TOO .. KCVoodelingenpfaii1t.:Rotterdatri" ................................... . 

Gegevens van de bak/tank' 
D ondergronds ~ bovengronds [2] enkelwandig 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

10M2004 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V . 

Registratie 
nummer van certificaat 

05019 

D dubbelwandig 
0 horizontaal 0 vertikaal [ ] compartiment 

bak/tank' : 

bak/tankbekleding' 
uitwendig: 
inwendig: 

IB staal 

0 epoxy 
0 epoxy 

[] 

[} 
[J 

747101 
roestvaststaal 0 BRl.:K ................................ -. 

Aflak Raf 5015 
bitumen D ................................ _ ..................... ~. 

,,..,,,.,.,,,,,,_,,u••••••••·oooo.o.uuo o_..__, , ... , , 

nominale 
inhoud in liters 

uitwendige 
breedte/dia' in cm 

IE:ngte in cm hoogte in cm nummer 

19800 20l) 

Opmerkingen 

, OVB nt.unmer 9003 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N. V. , gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. Ei. Meekma, dat het met ingang van 
15 september 1997 
aan 
TolsmaTankbouw B.V. 

gevestigd te 
IJzerweg 1C 
8445 PK Heerenveen 
Telefoon 0513-633733 Telefax 0513-633490 
www.tolsmatankbouw.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkoms : met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in »Jederland metalen 
opvangbakken en stalen tanks voor ondergrondse E:n bovengrondse 
drukloze opslag van vloeistoffen onder Kiwa-keur tE: leveren. 
' Doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

van de bak/tank1 

04CT0223 . 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. B. Meekma) 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 



B-ak-/Tankcertificaat1 

Betreffende metalen opvangbak of stalen tank voor drukloze 
opslag van vloeistoffen die de bodem kun11en verontreinigen of 
aantasten 

Opdrachtgever 

.Bentum Recycling CentraJe BV 

.Sophialaan 21 

.3542 AR Utrec~t 

Plaats van inrichting I bak/tank' is verzonden aan 

.Bentum Recycling Centrale BV 
·:vonaer.ngenPiaat-fT .. ·····-····························-··-·········· ................ _ ...................... .. 

Kiwa N.V. 
Certificatie en Keuringen Telefoon 070 41 44 400 

SirWinston Chµrchill-laan 273 Telefax 070 4144420 

Postbus 70. Internet www.kiwa.nl 

2280AB Rijswijk E-mail certif@kiwa.nl 

Exemplaar certificaat 
blauw 
geel 

groe~ 

rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

·:s-100 ... KLVondelingenpraat=Rotterdanf-..................................... 10-2004 
05021 

Gegevens van de bakltank' 
0 ondergronds ~ bovengronds 
0 horizontaal D vertikaal 

bak/tank': 

b'a'k/tankbekleding' 
uitwendig: 
inwendig: 

nominate 
inhoud in liters 

IE staal 

0 epoxy 
0 epoxy 

uitwendige 
breedte/dia' in cm 

0 enkelwandig 
=i compartiment 

:J roestvaststaal 

[] bitumen 
0 ................. _ ............................ .. 

lengte in cm 

D dubbelwaridig 

. 792/02 . 
0 BRl.:K .............. , .................... . 

hoogte in cm nummer 
van de bak/tank' 

20.000 250 700 115 04CB0289 
•• ••••"'" """"·•••·• ... •••·•·-• .,• •••Ouo ooo oo oo ••••., o--o•o •-•••-•' •" ••• ••·•--·n on •• ••• ••••• oo•oo••• •••• ••• oo•• • •••••·••o•• ••"•- ••••-••-•••• •-.o• •M•o•., ••••00.0oOooo.,o °'"'' ' ' ,.''" ' '""'"' '•,...••••ott'•·• ·•••u• •• ... O•o .,•u ••• -••• ,,,.,.,,,,,, .. , .,,. , .., .. ._,, , __ 

Qome1Js.if!QeJl . 
. Aangeiasre vulpuntmors~k 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, t1m dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie. en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekm·a, dat het met ingang van 
15 september 1997 
aan 
Tolsma Tankbouw B. V. 

gevestigd te 
IJzerweg 1C 
8445 PK Heerenveen 
Telefoon 0513-633733 Telefax 0513-633490 
www.tolsmatankbouw.nl 

door het aangaan van een certificatie-qvereenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken en stalen tanks voor ondergrondse en bovengrondse 
drukloze opslag van vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 
' Doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. B. Mt:ekma) 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achter:zijde 
certificaat 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 





Recycling Kombinatie 

Soort tank: Enkelwandige tank in bak 
19.8 m3 diesel (wit) Inhoud: 

gebruik: voor bedrijfsauto's Vondelingenplaat 

Locatie tank : naast werkplaats Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 04CT0222 Kiwanummer bak: 
Kiwa certificaat nummer: Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: Datum Afgifte: 

(REKO 02) 

04CB0290 

Opmerking: De Rolafheeft hem ge'installeerd, maar de tank is geleverd door 
Tolsma Tankbouw Bv 
IJzerwerk IC 
8445 PK Heereveen 



B-ak-/Tankcertificaat1 

Betreffende metalen opvangbak of stalen tank voor clrukloze 
opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen of 
aantasten 

Opdrachtgever 

.Bentum Recycling Centrale BV 

.Sophiaiaan 2·1 

.3542 AR Utrecht 

Plaats van inrichting I bak/tank' is verzonden aan 

. Bentum Recycling Centrale BV 
···:vonaeli'ng&n#faat···17········· ····················-·····-·······················-·········· ................... . 

KiwaN.V. 

Certificatie en Keuringen 

SirWinston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exempl'!ar certificaat 
blauw 

gee I 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

· ·~3looKCVoritrel'ingenplaat:Rotterdam··· -··· ·· ·· · · .. ·····················... i 0-2004 

Gegevens van de baft/tank1 

0 ondergronds li?J bovengronds 
0 horizontaal 0 vertikaal 

0 enkelwandig 
0 compartiment 

0 dubbelwandig 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V . 

Registratie 
nummer van certificaat 

05022 · 

bak/tank': gj staal C: roestvaststaal 0 BRl:K .. ........ ?.~?.!Q? .... . 
bcrkltankbekleding' 
uitwendig: 
inwendig: 

0 epoxy 
0 epoxy 

C bitumen Aftak Ral 5015 
0 -·····-···-·-···············-······-·---c ......................... _ ....................... . 

nominale 
inhoud in liters 

uitwendige 
breedte/dia' in cm 

lengte in cm hoogte in cm nummer 
van de bak/taAk' 

20.000 250 115 04C~290 
0••·-· · -···•"'"'••o o·000..__.,. , , ,,_,, ... , ,. , ,00~ 0 oO ., ooooO oOO .. OO .. OOOOOH OO••• .. OOO• OOo•o o ... 00 000- 0 00 00 00 ooo oo ooO o•oo o•OOO n o,••• •••••• .. •• • •• •••••·--~··• •••••.• ·• •. ,., .. , ... , •• ,,,,, ,,HO .. _o0 .. 0 0..__,, ,,, ,..,,~, o~o•oo o •••--• ••••-• ,. oH.ooo• •H ..... 0 ... 00 

Opmerkingerr 
.A.angelaste vu1puntmorsbak 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar di.recteur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
15 september 1997 
aan 
TolsmaTankbouw B.V. 

gevestigd te 
IJzerweg 1C 
8445 PK Heerenveen 
Telefoon 0513-633733 Telefax 0513-633490 
www.tolsmatankbouw.nl 

; 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken en stalen tanks voor ondergrondse en bovengrondse 
drukloze opslag van vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 
' Doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. B. Meekma) 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 



~ 
f 1...­.. 

Bak-/T-ankcertificaat1 

Betreffende metalen opvangbak of stalen tank voor drukloze 
opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen veronrreinigen of 
aantasten 

Opdrachtgever 

.Bentum RecycHng Centrale 8V 

.Sophialaan 2 ·1 

3542 AR Utrecht 

Plaats van inrichting I bak/tank' is verzonden aan 

. Bentum Recycling Centrale BV 
····:vonaenngenpraa1··1·; ··-··········--··-···················--·············· ········-···-···-·-·-·· 
····· ·~lre-s·KcVoh'aelingenpraar::Rotteraarri······ · · ·· · · · .. ·······-······· .. ······ 

Gegevens van de bak/tank' 
D ondergronds @ bovengronds [l enkelwandig 

KiwaN.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

10-2004 

D dubbelwandig 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.ni 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V . 

Registratie 
nummer van certificaat 

D horizontaal 0 vertikaal c compartiment 

b-ak/taok': 

bak/tankbekleding' 
uitwendig: 
inwendig: 

~ staal 

0 epoxy 
0 epoxy 

c 

c 
[ ; 

747i01 
roestvaststaa I D BRL:K ... -............................... 

Aftak Rat 5015 
bitumen 0 -·-··--··--~··-·-··--··· ................. ... 
•-••ou• •o• •• •.• •0 •000 .. 0000" • ••·••••••••·•-••-•• 

nominale 
inhoud in liters 

uitwendige 
breedte/dia' in cm 

lt:ngte in cm hoogte in cm nummer 

19.800 200 

Opmerkingen 

. ova nummer 8420 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. 8. Meekma, dat het met ingang van 
15 september 1997 
aan 
TolsmaTankbouw B.V. 

gevestigd te 
IJzerweg 1C 
8445 PK Heerenveen 
Telefoon 0513-633733 Telefax 0513-633490 
www.tolsmatankbouw.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken en stalen tanks voor ondergrondse 1rn bovengrondse 
drukloze opslag van vloeistoffen onder Kiwa-keur ti~ leveren. 
' Doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

van de ba'k/tank' 

04CT0222 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. 8. Meekma) 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 





Recycling Kombinatie 

Soort tank: Tank in bak 
Inhoud: 
gebruik: 

1.2 m3 gasolie (wit) 
opslagtank olie (Equivis) 

Locatie tank : op terrein Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

04FPT0871 
010533 
22-10-04 

04FPB08731 
010527 
22-10-04 

Opmerking :staat in de werkplaats. 

(REKO 04) 



100331 MED 

Bak-/Tankcertificaat* kivva 
Betreffende metalen opvangbak, metalen vulpunt-morsbak of Partner for progress 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten Kiwa N.V. 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting I bak/tank* is verzonden aan: 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

....... Y..~~ .... ~.~.~.~~.~ .. -~.~.~X~.~-7 ..... f~P.~.~~.~!:.~ .. E::........................................................ Datum 

..... .Yg.~.9.~.~.~.1:.~.~P..~.~~~ .... .!-.7.............................................................................................. verzonden op 

...... }+.:9_~-.. ~1 ..... J:~9.'.f .?:'.§.~.P..~!'1 ............................... _. ................... ....................................... . 22-10-2004 

Gegevens van de Itek/tank* 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010533 

D ondergronds ~ bovengronds ~ enkelwandig 
D compartiment 

0 dubbelwandig 
D horizontaal 0 vertikaal 

bak/tank*: 

bak/tankbekleding* 
uitwendig: 
inwendig: 

norninale 
inhoud in liters 

~ staal 

~ primer 
0 primer 

lengte in cm 

0 roestvaststaal 

D epoxy 
D epoxy 

breedte/dia* in cm 

0 BRL:-K 798 

D .................................................. . 

hoogte in cm nummer 
van de BeWtank* 

....... 1.~.9.9...... . ........ . . ......... . ...... . . .. .... . ... J~?....... ..... .... . ............................ • .. !.J.::.~ .................................. "......... . .. ~ .?.9...................... .......... . . ......... . ... . .. !l_4ff.>.I.Q.~I1 ..... . 
Opmerkingen 

Wenken voor de 
de afriemer 

• •"•-••OOoooOooo..- o• HooOOoooNo•OOOooOO o O<O•OOOOO.o••• • •O•o .... oo oo ... o oo oo oo oo ooo oooooo o o o o000o o•UH_o ..... •• •••••00• 0U••o• o o ••"OIO .. O• OOU0 ... 0 >o+o0 00 HMOo O ........ ,, .. ,,,.,,_, .. , , ... ,, , , ..... ,,..._,,,,.,, ........................ .-;.-,, .... . ............... , 

op achterzijde 
certificaat 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2juni2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Amsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 
Telefoon 0570 - 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. B. Meekma) 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 



,,,. ... ,-.:: ~ 

Bak-/Tankcertificaat* 

10033 /MED 

Betreffende metalen opvangbak, meta Jen vulpunt-morsbak of 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting I bak/taftk.* is verzonden aan: 

Van Bentum Recycl. Combinatie 

Vondelingeplaat 17 

3.1.9.6 ... .KL ....... E.OT.TE.BD.AM.-.............. .................... __ , ............................. -·-···-·-·········-··· 

Gegevens van de bak/.taffk.• 

Kiwa N.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

22-10-2004 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010527 

0 ondergronds jg)_ bovengronds ~ enkelwandig 
0 compartiment 

0 dubbelwandig 
D horizontaal 0 vertikaal 

bak/tank*: 

bak/tankbekleding* 
uitwendig: 
inwendig: 

nominale 
inhoud. in liters 

gj staal 

El primer 
0 primer 

lengte in cm 

D roestvaststaal 

0 epoxy 
0 epoxy 

breedte/dia* in cm 

0 BRL-K 792 

0 ................ -···········-··-····-....... . 

hoogte in cm nummer 
van de bak/tenk* 

....... ~. ~9..Q. ....................................... . 160 .................................. h·•··············-···· .. ······· . ... ~~ ·········· · ·· · ···· · · ·· · ·· · -·······-· · .. ·-····· 1.9.9. ............. ....... -............................. o.4.f.~~9.~I~ ......... . 
Opmerkingen 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2juni2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Arnsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 
Telefoon 0570 - 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

(ing. B. Meekma) 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 





Recycling Kombinatie 

Soort tank: Tank in bak 
Inhoud: 
gebruik: 

1.2 m3 gasolie (wit) 
opslagtank olie (Total S 1 OW) 

Locatie tank : op terrein Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

Kiwanummer bak: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

04FPT0869 
010524 
22-10-04 

04FPB0872 
010528 
22-10-04 

Opmerking :staat in de werkplaats. 

(REKO 05) 



10033 /MED 

Bak-/Tankcertificaat* 

Betreffende metalen opvangbak, metalen vulpunt-morsbak of 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting /-9ak/tank* is verzonden aan: 

VAN BENTUM RECYCL. COMBINATIE 

VONDELINGEPLAAT 17 

.......... .3J.9.li ... KL ....... BQI.T.E.BP.AM ....... -........................................... - ..... ................. --···-

Gegevens van de halt/tank* 

Kiwa N.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

22-10-2004 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 4144420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010524 

0 ondergronds ~ bovengronds ~ enkelwandig 
0 compartiment 

0 dubbelwanciig 
0 horizontaal 0 vertikaal 

bak/tank*: 

bak/tankbekleding* 
uitwendig: 
inwendig: 

nominate 
inhoud in liters 

~ staal 

~ primer 
0 primer 

lengte in cm 

0 roestvaststaal 

0 epoxy 
D epoxy 

breedte/dia* in cm 

.... J.;?.9.9.......................................... . .. J.~!?. ...... _................................ .... . ... !..~,,~ ............................................ . 
Opmerkingen 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2 juni 2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Amsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 

0 BRL-K 798 

D .................................. - ............ .. 

hoogte in cm 

150 
00 0 0 0000 0 • 0 0 0 0 00 00 0•0 .. 000 0 00.00'0" 0 : "' ' 00000-0H o 0 ,o-0000 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

Telefoon 0570 ~ 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

nummer 
van de bek/tank* 

.. 9.~f.P..T.9.~!?.!L. ... 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. (ing. 8. Meekma) 
~ doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 



~ ·, .. "· ·'"Bak-/Tankcertificaat* ki11Va 

033/MED 

Betreffende metalen opvangbak, metalen vulpunt-morsbak of Partner for progress 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten Kiwa N.V. 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting I bak/.tafll¢ is verzonden aan: 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee I 
groen 
rose 
wit 

......... Y..~~ .... ~.~~.~~·~··· ·~-~ .. ~.¥.~.~. : ..... g_si_~~.~.!:!.?..t..~.~ ........ --··-··-·······........................ Datum 

........ .Y?.~.~.~-~~-~&~P.~.~~.~ .. ) .. 1. .............. -....................................................... ..................... verzonden op 

......... ~.2.~.~.-.. ~~ .. -.... ~.QIT.§B.P.A!".1. .......................... -.......... _ ................. -............................... 22-10-2004 

Gegevens van de bak/teftk.* 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E~mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010528 

D ondergronds IZI bovengronds l8l enkelwandig 
D compartiment 

D dubbelwandig 
D horizontaal D vertikaal 

bak/tank*: ~ staal D roestvaststaal 0 BRl:K 792 

bak/tankbekleding* 
uitwendig: 
inwendig: 

~ primer 
D primer 

D epoxy 
D epoxy 

0 ........ - ...... - ......... -.................. . 

nominale 
inhoud in liters 

lengte in cm breedte/dia* in cm hoogte in cm nu mm er 
van de bak/t~* 

..... ..1 .~.9..Q ................... ........... ·........... . .... 1.~.~L .......•.. --··--··-·-········ .. ·· .... ~4.. . . .... . ... . .. ..... ........... . . ... . . . . ....... .. 1.9.9. ..................... .............. -.............. O~.f.P..~.Q.Q?.~ ......... . 
Opmerkingen 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V .. gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2juni2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Arnsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 
Telefoon 0570 - 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

(ing. 8 . Meekma) 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 





·~ ... 

St~T<~L; 
______ ,_ ____ J 
-------·-1 

I 
- 4 .. - ____ ______.. 

Recycling Kombinatie 

Soort tank: Tank in bak 
Inhoud: 
gebruik: 

1.2 m3 gasolie (wit) 
opslagtank olie (Total 1OW40 

Locatie tank : op terrein Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

04FPT0870 
010532 
22-10-04 

04FPB0874 
010526 
22-10-04 

Opmerking :staat in de werkplaats. 

(REKO 06) 



) . 

10033 /MED 

Bak-/Tankcertificaat* kiwa 
Betreffende metalen opvangbak, metalen vulpunt-morsbak of Partner for progress 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten Kiwa N.V. 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting I eaWtank* is verzonden aan: 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
gee! 
groen 
rose 
wit 

..... Y..~~ .... ~.~~~~·~····~-~.~.¥.~.!.-~ ...... C:.~!?.~.~l?.9:.~.~~.............................. .... ............... . . . ..... Datum 

_ .. V.m1g~li .. ug~.P.l.aa.t .... 1 .7 ................................................. ................. ............................ . 
verzonden op 

..... I!.9..9 ..... K.k ....... ltQ.IJEB.P.AM ............................................................ ............................. ...... . 22-10-2004 

Gegevens van de lfftk.ltank* 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010532 

D ondergronds IZI bovengronds ~ enkelwandig 
D compartiment 

D dubbelwandig 
D horizontaal D vertikaal 

bak/tank*: ~ staal D roestvaststaal D BRL-K 798 

bak/tankbekleding* 
uitwendig: 
inwendig: 

18'.l primer 
D primer 

D epoxy 
D epoxy 

D ......................................... _.- .. . 

nominale 
inhoud in liters 

lengte in cm breedte/dia* in cm hoogte in cm nummer 
van de Bek/tank* 

..... .1.~.9.9.............. ... ....... .......... ..... .. ...J.?.?............................................. . .. .?.~:-~......... .... ...... . ............. . .... ....... ..J .~.9................. ........ ... ....... ........... ..9.4f.eI.9 .. ~!.9. ...... 
Opmerkingen 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2juni2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Amsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 
Telefoon 0570 - 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

(ing. B. Meekma) 

Handelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 



) 

1033/ MED 

Bak-/Tankcertificaat* 

Betreffende metalen opvangbak, metalen vulpunt-morsbak of 
stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem 
kunnen verontreinigen of aantasten 

kiuva• 
Partner for progress 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 
Veemarkt 1 
4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting I bakltaAA! is verzonden aan: 

VAN BENTUM RECYCL. COMBINATIE 

VONDELINGEPLAAT 17 
• ·O ......... ~•o·OoOo o • 0 .. 00 O 00 O 00 ~-~· •oo 0 0 0 0 0 00 • <.o,o • 0•,•oAO~O .. 0 0 HO 0 0 00 0 , • , 0 0000 .. 0 00-'··~· 0 " o OOo o 0 0 oOH O U 0 . 0 . 0 0 00 00 0 OOO,oO•••·OOO UI 0 ·n 0 00 0H0000'00 0 0 0 OH 00 ' 0 0 0 .... ; ... . 0. 00 

........ J..1.2.§ .... ~1 ....... R.QIIJ;;.RP..AM .......... -....... _ ......... -.................. .,., ............................... _ .... . 

Gegevens van de bak/teftlt* 

Kiwa N.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Exemplaar certificaat 
blauw 
geel 
groen 
rose 
wit 

Datum 
verzonden op 

22-10-2004 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

E-mail certif@kiwa.nl 

Bestemd voor 
gemeente 
eigenaar 
opdrachtgever 
fabrikant 
Kiwa N.V. 

Registratie 
nummer van certificaat 

010526 

D ondergronds ~ bovengronds ~ enkelwandig 
0 compartiment 

D dubbelwandig 
0 horizontaal 0 vertikaal 

bak/tank*: ~ staal 0 roestvaststaal 0 BRL-K 792 

bak/ta nkbekledi ng * 
uitwendig: 
inwendig: 

~ primer 
D primer 

D epoxy 
D epoxy 

D ... ........... _ .................................. . 

nominale 
inhoud in liters 

lengte in cm breedte/dia* in cm hoogte in cm nummer 
vandeba~ 

...... .t~.Q.Q ........................................ . 160 .... ~.~ .. ..... ..... , ......... ... - ..................... 1.Q.Q .... -............................................... 04f..~~.9.~.?..4. ........ .. 
Opmerkingen 

Verklaring van Kiwa 

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen 
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, 
de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van 
2juni2003 
aan 
Stokvis Equipment B.V. 

gevestigd te 
Amsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer 
Postbus 47, 7400 AA Deventer 
Telefoon 0570 - 500 500 Telefax 0570 - 624 644 Internet www.stokvis-equipment.nl 

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf 
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland meta fen 
opvangbakken, metalen vulpunt-morsbakken, niet-cilindrische, cilindrische, 
en mobiele stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van 
vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren. 

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Rijswijk, 

Kiwa N.V. 

Wenken voor de 
de afnemer 
op achterzijde 
certificaat 

(ing. B. Meekma) 

Ha ndelsregister 
Haaglanden, nr. 27039108 





Recycling Kombinatie 

Soort tank: Tank in bale 
Inhoud: 
gebruik: 

1.2 m3 transmissieolie 
opslagtank transmissie olie (Total) 

Locatie tank : op terrein Vondelingenplaat 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

Kiwanummer tank: 
Kiwa certificaat nummer: 
Datum certificaat: 

06FPT0159 
w06073ST-14 
14-03-2006 

06FPB0142 
W06073ST-15 
14-03-05 

Opmerking : 1 STE tank in de werkplaats. 

(REKO 07) 



Tankcertificaat 

BRL-K798 

Stalen horizontale enkelwandige niet-cilindrische tanks voor bovengrondse 
drukloze opslag van vloeistoffen tot 3 m3 (prismatanks). 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 

Veemarkt 1 

4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting 

Van Bentum Recycling Centr. 
Vondelingenplaat 17 
3196 KL VONDELINGENPLAAT (RT) 

Tankgegevens 

lnhoud liters 1200 

Compartimenten lilers N.V.T. 

Lengle (mm) 1250 

Breedte (mm) 725 

Hoogte (mm) 1500 

Wand (enkeVdubbel) enkel 

Plaatsing {onder/bovengr.) bovengr. 

Materiaal (staaVRVS) staal 

Coating (uitwendig) priffier 

Coaling (inwendig) N.V.T. 

Verklaring van Kiwa N.V. 

Fabrikant/leverancier 

Stokvis Equipment B.V. 

Arnsbergstraat 11 

7418 EZ DEVENTER 
Tel: 0570-500500 

Fax : 0570-624644 

Email: cramer@stokvis-equipment.nl 

Reglstratienummer 

W06073ST-14 

Tanknummer: 

Registratiedatum 

14-03-2006 

06FPT0159 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door onderstaande fabrikant uitgevoerde 
producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K798. 

Verklaring van de fabrikant/leverancier 

De fabrikant verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd In overeenstemmlng met de voorschriften zeals die zijn 
vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K798. 

Wenken voor de afnemer 

Bij het ontvangst van het tankcertlfrcaat controleren of: 

- het serienummer op de tank overeenkomt met dit certificaat 
- De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen; 

lndien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt 

bevonden, dient u contact op te nemen met: 
L De leverancier van de tank; 
2. Klwa N.V. 

Algemeen 
Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgevlng indien: 

kh111a 

~ 
~---·-

Kiwa N.V. 

Certificatie en keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswljk 

Telefoon 070 41 44 400 

Telefax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

Naast tankcertificaat ook een instal/atlecertificaat is afgegeven . Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: 
Bevoegd gezag, eigenaar, fabrikant, Kiwa N.V. 

Op al onze overeenkomsten zijn toepasselljk onte A1gemene Leve rings- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de R~chtbank te Zwolle. 

A MEMBER OF THE KR.OYMANS A.R.M.-STOKVJS GROUP 



Bakcertificaat 

BRL-K792 

Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten. 

Opdrachtgever 

Olie en Benzine H. van Dijkhuizen 

Veernarkt 1 

4001 AE TIEL 

Plaats van inrichting 

Van Bentum Recycling Centr. 
Vondelingenplaat 17 

· 3196 KL vondelingenplaat (RT) 

Fabrika nt/ lever a ncier 

StokVis Equipment B.V. 

Amsbergstraat 11 

7418 EZ DEVENTER 
Tel : 0570-500500 

Fax: 0570-624644 

Email: cramer\§lstokvls-equlpment.nl 

Registratienummer 

W06073ST-15 

Baknummer: 

Reglstratiedatum 

14-03-2006 

06FPB0142 

)- ·--· -------------~----·--------

eak"gege...ens 

In~ 
c orrl>'artimenlen 

:Le"9te ­
:Breedte 

·Ra0ste 
Wand 

Ptaatsing 

Materiaal 

Coating 

;Coating --

I ___.__ 
~itets 

l iters 
_-1...-....-. 

,(mm) 

(mm) 

,<mm) -­

,(enkel/dubbel) 

·-{onder/bovengr.) 

~(staal/RVsJ 
(uitv.,.ndJii)-

.(in>Wndlg) 

Verklaring van Kiwa N.V. 

bnkel I . __ _ 

r,ovengr. 

_flaal 

rimer 

rimer 

Op grond van onderzoek, alsmede regelrnatig door Klwa uitgevoerde audits, warden door onderstaande fabrlkant ultgevoerde 
producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordellngsrlchtlljn BRL- K792. 

Verklaring van de fabrikant/leverancier 
1 

De fabrikant verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd In overeenstemmlng met de voorschriften zoals die zijn 
vastgelegd In beoordellngsrichtlljn BRL-K792. 

Wenken voor de afnemer 

Bij het ontvangst van het tankcertificaat controleren of: 
- het serienummer op de bak overeenkomt met dit certificaat 
- De bak geen zichtbare transportschade heeft opgelopen; 

lndien op grond van bovenstaande of andere redenen de bak niet in orde wordt 
bevonden, dient u contact op te nemen met: 
1. De leverancier van de bak; 
2. Kiwa N.V. 

Algemeen 
Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien: 

kiuva 

~ , ... , 

Kiwa N.V. 

Certificatie en keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 41 44 400 
Telefax 070 41 44 420 
Internet www.kiwa .nl 

Naast bak- en tankcertificaat ook een installatiecertific.aat is afgegeven . Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: 
Bevoegd ge2ag, eigenaar, fabrikant, Kiwa N.V . 

• I ..... _ .,, .. ,_,; :--:·-.' 

Op al onze overeenkomsten zijn toepasselijk onze Algemene leverings- en 8etalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Gr:iffie van de R:echtba.nlc te Zwolle. 

A MEMBER OF THE KllOYMANS A.R .M.- STOlCVIS GROUP 
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Geluid in de omgeving ten gevolge van de uitbreiding van de 
thermische reinigingsinstallatie voor TAG op het terrein van 
Van Bentum Recycling Centrale te Pernis 
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PEl.JTZ 

,, F IOING EN SAMENVATTING 

,ipdracht van Neminco B.V. is een akoestisch onderzoek verricht naar het geluid in de 

_, 11geving ten gevolge van de geprojecteerde uitbreiding van de thermische 

c em1gingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) op de locatie 

Vondelingenplaat van Van Bentum Recycling Centrale te Pernis (BRC). 

Het bedrijfsterrein is gesitueerd op het geluid gezoneerde industrieterrein Botlek-Pernis. 

riguur 1 is de situering van de inrichting ten opzichte van de omgeving alsmede de 

• vnegrens weergegeven. 

De uitbreiding (Neminco II genoemd) betreft een vergelijkbare installatie als de thans in 

bedrijf zijnde installatie van Neminco (Neminco I), maar met een verdrievoudigde 

c-apaciteit. Bij de berekeningen is uitgegaan van bekende geluidemissiegegevens van 

''eminco I met een toename van de geluidemissie die evenredig is met de toegenomen 

.~aciteit. Daarnaast is sprake van uitbreiding met een inpandig opgestelde 

Leefinstallatie, een maalmolengebouw, een 4-tal zeefinstallaties ten behoeve van 

nabewerking van restfracties, een inpandig opgestelde shredder, een betoncentrale en 

'"'ertiental silo's voor de opslag van vulstof en andere stof- en fijn korrelige 

·~ . ·1an deze 14 silo's worden er drie (silo 1a Um 1c) bij Neminco I geplaatst. 

., . •e\ onderzoek is om inzicht te verschaffen in de uit akoestisch oogpunt 

... .tSsmg op het industrieterrein. De nog beschikbare geluidruimte is beperkt. 

· '·JQefijkerwijs zullen maatregelen bij bestaande bronnen op de locatie getroffen moeten 

'-n om binnen de beschikbare geluidruimte te blijven. Het geluidbudget op het totale 

· ' is beschikbaar voor de reeds bestaande bedrijven Asfalt Productie Rotterdam 

<7'1"\00d (APRR), Recycling Kombinatie (REKO), Neminco I en het geprojecteerde 
... reo II . 

..,,,derzoek maakt deel uit van het milieueffectrapport (MER) alsmede onderdeel van 

•sievergunningaanvraag ex artikel 8.4 lid 1 ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). 

' te vragen milieuvergunning betreft een revisievergunning waarbij een vergunning 

.··~ aangevraagd voor Reko en Neminco I en II. 

·f.>5ultaten van de berekeningen blijkt dat de gecumuleerde geluidbijdrage van 

t<FKO Neminco I en II ten gevolge van de voorgenomen activiteit in de 

.... ......,..., vofdoet aan het beschikbare geluidbudget met uitzondering van Zone 

""· ,....., <ZIP) 7. Teneinde te voldoen aan het geluidbudget in de nachtperiode op 

naatregelen getroffen te worden. Deze zijn in hoofdstuk 7 omschreven . 

. ~ omschreven in het MER, leidt al tot voldoende geluidreductie om te 

"¥' i'let beschikbare geluidbudget zonder het treffen van deze maatregelen. 

3 



PElJTZ 
Door toepassing van het MMA wordt een dusdanige geluidreductie gerealiseerd dat er 

geluidruimte gecreeerd wordt om wenselijk kraanbedrijf in de nachtperiode toe te staan; 

te weten 2 kranen op de kade van Reko gedurende 1,25 uur per kraan en 1 kraan op de 

kade van Reko gedurende 1 uur. 

De geluidemissie is zodanig dat voldaan wordt aan de BREF afvalverbranding, hoewel 

deze formeel niet van toepassing is. 

De aanvraag heeft betrekking op de voorgenomen activiteit ( exclusief de maatregelen 

zoals omschreven in hoofdstuk 7) inclusief MMA 4 (plaatsing van een hal van 20 m 

hoogte ter overkapping van de werkvoorraad). Zoals vermeld is vanwege deze hal 

voldoende geluidruimte gecreeerd om kraanbedrijf op de kade van Reko gedurende de 

nachtperiode mogelijk te maken. 

Geconcludeerd kan warden dat er uit akoestisch oogpunt geen belemmeringen bestaan 

voor vergunningverlening aan Neminco. 

N.B. De decimale waarden in onderhavige rapportage stemmen niet overeen met een reele 

rekennauwkeurigheid, doch zijn slechts opgenomen ter onderlinge vergelijking. 

FF 15534-1-RA 4 
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PElJTZ 

2. GRENSW AARDEN 

Op de locatie Vondelingenplaat van BRC zijn thans de volgende bedrijven gevestigd: 

Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond (APRR); 

Recycling Kombinatie (puinbreken, sorteren en op- en overslag van puin en 

granulaat; Reko); 

Neminco I (thermische reinigingsinstallatie voor TAG). 

Elk bedrijf heeft thans zijn eigen milieuvergunning waarin geluidvoorschriften zijn 

opgenomen. 

De geluidgrenswaarden uit de vigerende milieuvergunningen zijn tot stand gekomen op 

basis van benodigde geluidruimte voor de bedrijven waarbij door de 

vergunningverlenende instantie (in casu de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

DCMR) rekening gehouden is met het beschikbare geluidbudget voor het gehele kavel 

van BRC (het zogenaamd B-budget). Dit B-budget is maatgevend voor de uiteindelijke 

vergunbaarheid. Het B-budget wordt uitgedrukt in maximaal toelaatbare 

geluidimmissieniveaus op ZIP's (Zone lmmissie Punten). Bij het voldoen aan het B­

budget wordt voldaan aan de voor het industrieterrein vastgestelde MTG's 1 en maximaal 

toelaatbare geluidbelasting op de zonegrens. 

In de afzonderlijke milieuvergunningen van de bedrijven zijn tevens geluidgrenswaarden 

op VIP's (Vergunning lmmissie Punten) gegeven. Een VIP wordt slechts opgenomen als 

controle(meet)positie en heeft geen directe betekenis voor de beschikbare geluidruimte 

op het industrieterrein. Op verzoek van DCMR zijn in dit rapport de berekende 

geluidimmissieniveaus op de VIP's ook gegeven. 

In tabel 1 zijn de geluidgrenswaarden (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus) uit de 

vigerende milieuvergunningen van de verschillende bedrijven en in tabel 2 is het B­

budget voor het gehele bedrijfsterrein samengevat. In de milieuvergunningen van de 

afzonderlijke bedrijven is alleen de meest relevante ZIP 7 opgenomen. 

Volledigheidshalve zijn in tabel 2 ook de geluidbudgetten gegeven op overige ZIP's. 

Tabel 1 Geluidgrenswaarden (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus; LAr.LT) uit 

de milieuvergunningen van de verschillende bedrijven op ZIP 7 

Positie APRR Reko Neminco Totaal 

dag I avond I nacht dag I avond I nacht dag I avond J nacht dag J avond J nacht 

ZIP 7 27,7 I 27,6 I 25.5 41.2 I 40,4 I 34,1 25,4 I 25. 7 I 25,4 41,s I 4o,a I 35.6 

'' MTG = Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting op de gevels van woningen binnen de geluidzone, vastgesteld 

in he! saneringsbesluit na uitvoering van he! saneringsprogramma. 

FF 15534-1-RA 5 



PElJTZ 
Tabel 2 8-budget (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus; LAr,LT) voor het 

gehele kavel 

Positie LAr,LT 

dag avond nacht 

ZIP 6 Vlaardingen West 31,7 31,7 31,7 

ZIP 7 Vlaardingen Midden 35,7 35,7 35,7 

ZIP 8 Vlaardingen Oost 27,2 27,2 27,2 

ZIP 12 Hoogvliet Oost 25,6 25,6 25,6 

ZIP 13 Hoogvliet Midden 29,4 29,4 29,4 

ZIP 14 Hoogvliet West 28,8 28,8 28,8 

ZIP 15 Spijkenisse Oost 27,8 27,8 27,8 

ZIP 16 Spijkenisse West 25,1 25,1 25,1 

ZIP 17 Geertvliet Midden 21,2 21,2 21,2 

Het 8-budget voor het gehele kavel geeft de maximale geluidruimte aan voor alle 

bedrijven op de locatie Vondelingenplaat. In de afzonderlijke milieuvergunningen is alleen 

ZIP 7 als meest relevante positie opgenomen. De thans vergunde geluidruimte aan de 

bedrijven Reko, Neminco I en APPR op ZIP 7 is vrijwel gelijk aan de B-budget. 

Het B-budget is vastgesteld ten tijde dat Kemira2 als (etmaal- en jaargemiddeld) continu 

bedrijf nog in bedrijf was op locatie Vondelingenplaat. Derhalve is destijds geen 

onderscheid in 8-budget gemaakt voor de dag-, avond- en nachtperiode. In het kader van 

zonebewaking c.q. bewaking van de vastgestelde MTG's is evenwel voor de dag- en 

avondperiode, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, tenminste3 respectievelijk 10 en 

5 dB(A) hogere geluidimmissieniveaus vergunbaar. Van deze hogere toelaatbare 

geluidimmissie in de dag- en avondperiode is met name bij Reko als niet continu bedrijf 

invulling gegeven. 

De geluidbelasting vanwege de industrie wordt in tegenstelling tot de geluidbelasting 

vanwege wegen en spoorwegen niet bepaald in de Europese dosismaat Lden. maar in 

etmaalwaarde in dB(A). Slechts voor geluidkarteringen wordt industrielawaai in Lden 

uitgedrukt, waarbij de op de zonegrens geldende waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde als 

50 dB Lden wordt beschouwd. Derhalve wordt in het navolgende op grond van de 

bepalingen in de Wet geluidhinder uits1uitend de geluidbelasting in etmaalwaarde 

uitgedrukt, zowel voor de autonome ontwikkeling (AO), de voorgenomen activiteit (VA) 

als het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). 

2 
Voordat BRC de beschikking kreeg over het kavel was Kemira, een producent van kunstmeststoffen, op het 
kavel in bedrijf. 

3 
Vanwege de overwegend volcontinu bedrijven op het industrieterrein Botlek-Pemis is er in de dag- en 

avondperiode significant meer geluidruimte beschikbaar dan het budget van de nachtperiode inclusief de 
toename van respectievelijk +10 en +5 dB(A). 
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3. REFERENTIESITUATIE 

De referentiesituatie betreft de huidige vergunde geluidimmissie van Reko, Nemico I en 

APPR. Deze situatie is gegeven in label 1 in hoofdstuk 2. 

De werkelijke geluidimmissie is door middel van akoestische onderzoeken in de jaren 

2004 Um 2007 bij de verschillende bedrijven op locatie Vondelingenplaat vastgesteld. Uit 

deze onderzoeken blijkt dat APRR, Reko en Neminco I voldoen aan de 

geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunningen. In label 3 zijn de op basis van deze 

onderzoeken de vastgestelde geluidimmissieniveaus vermeld. De rekenresultaten in 

tabel 3 zijn gebaseerd op het door DCMR aangeleverde rekenmodel (MVG-09-022). De 

met dit model berekende geluidimmissieniveaus wijken enigszins af van de in 2004 Um 

2007 uitgevoerde onderzoeken. Dit is het gevolg van nadien gewijzigde objecten in de 

(woon)omgeving. 

Tabel3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) in de huidige situatie 

Positie Omschrijving Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

APRR Reko Neminco I 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht dag 
Vergunning 

ZIP 7 Vlaardingen Midden 27,0 26,8 25,6 40,5 39,3 32,7 24,2 24,3 24,3 40,8 

Budgetposities 

ZIP 6 Vlaardingen West 24,5 24,2 23,1 34,6 32,9 26,7 20,2 20,5 20,5 35,1 

ZIP 8 Vlaardingen Oost 17,8 17,6 16,6 30,3 28,8 22,5 16,5 16,6 16,6 30,7 

ZIP 12 Hoogvliet Oost 16,5 16,5 15,6 28,0 24,7 18,8 15,7 15,8 15,8 28,5 

ZIP 13 Hoogvliet Midden 19,9 19,8 18,7 31,3 29,4 23,2 19,5 19,6 19,6 31,8 
ZIP 14 Hoogvliet West 19,0 18,9 18,2 29,7 28,6 22,5 18,3 18,5 18,5 30,3 
ZIP 15 Spijkenisse Oost 19,8 19,4 18,6 27,2 25,4 19,0 19,9 20,2 20,2 28,6 

ZIP 16 Spijkenisse West 16,7 16,4 15,7 23,9 22,4 16,0 16,3 16,6 16,6 25,3 

ZIP 17 Geertvliet Midden 12,5 12,2 11,5 19,4 17,4 11,5 11,5 11,7 11,7 20,8 

Vergunningposities 

VIP 1 Vlaardingen kade 33,3 32,9 31,5 45,8 45,0 39,0 29,4 29,6 29,6 46,1 

Deltaweg 

VIP 2 Verkeerscentrale 0 36,0 35,7 34,2 43,6 42,3 35,3 34,9 35,2 35,2 44,8 
Maasweg 

VIP3 Tankweg/ 35,4 35,3 34,0 53,2 50,9 44,7 33,9 34, 1 34,1 53,3 
Vondelingenweg 

Uit tabel 3 blijkt de werkelijke geluidimmissie op alle ZIP's in de nachtperiode lager is dan 

het B-budget. Ten aanzien van dag- en avondperiode blijkt dat de geluidimmissie op alle 

ZIP's lager is dan het B-budget met inachtneming van hetgeen gesteld in hoofdstuk 2. Er 

resteert dus nog geluidruimte voor uitbreiding op de betreffende locatie. 

De werkelijke geluidimmissie is enigszins lager dan de vergunde situatie met name 

omdat installaties een geringere geluidemissie kennen dan geprognosticeerd. 
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avond nacht 

39,7 34,0 

33,7 28,9 
29,3 24,3 
25,8 21,8 
30,2 25,7 

29,4 25,0 

27,3 24,1 

24,2 20,9 
19,3 16,3 

45,4 40, 1 

43,8 39,7 

51,1 45,4 
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4. UITGANGSPUNTEN VOORGENOMEN ACTIVITEIT NEMINCO II 

De geprojecteerde uitbreiding van Neminco II betreft een vergelijkbare thermische 

reinigingsinstallatie als de huidige thermische reinigingsinstallatie van Neminco I, echter 

met een verdrievoudigde capaciteit. 

In 2006 en 2007 zijn geluidmetingen verricht nabij de voor het geluid naar de omgeving 

relevante geluidbronnen van Neminco I. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat aan de geluidgrenswaarden uit de Wm-vergunning kan 

warden voldaan na het plaatsen van geluiddempers op de luchtaanzuigopeningen van de 

ventilatoren voor de naverbranding. Deze zijn inmiddels aangebracht en de noodzakelijke 

reductie is middels geluidmetingen aangetoond. 

Voor de geprojecteerde uitbreiding (6 productielijnen) is uitgegaan van twee keer de 

huidige installaiie (3 productielijnen) van Neminco i, inclusief de toepassing van de 

genoemde geluiddempers, met aanvullend een extra geluidemissie van 2 dB (10 log 3/2) 

vanwege de drievoudige capaciteit met het dubbele aantal lijnen. Deze extra 

geluidemissie betreft hetzij meer bronnen (zoals ventilatoren) of grotere bronnen (zoals 

trammels). 

In figuur 2 is de situering van de geprojecteerde uitbreiding van Neminco II op het 

bedrijfsterrein van Recycling Combinatie weergegeven. 

Aanvullend op de ingevoerde geluidemissie van de bestaande inrichting van Neminco I 

zijn aan de noordzijde van de inrichting vier koelwaterpompen geprojecteerd waarvan 

drie koelwaterpompen normaliter in bedrijf zullen zijn en een koelwaterpomp een 

sparepomp is. De koelwaterpompen warden geplaatst in een gesloten bebouwing en 

verdiept opgesteld. Uitgegaan is van een immissierelevant bronsterkte van maximaal 

80 dB(A) per pomp. 

De geprojecteerde uitbreiding van Neminco II zal niet leiden tot een toename van de 

huidige (vergunde) doorzet (aanvoer) van 5,25 miljoen ton product per jaar voor Reko en 

0,75 miljoen ton per jaar voor Neminco I. Van deze 6 miljoen totaal wordt 40 % per as 

aangevoerd en 60 % per schip . Afvoer vindt plaats met 25 % per as en 75 % per schip. 

Bij de aan- en afvoer per schip wordt gebruik gemaakt van de loskade bij Reko aan de 

Nieuwe Maas en van het losponton bij Neminco I aan de Oude Maas. De totale overslag 

van ongebroken (asfalt)puin en granulaat blijft op jaarbasis na realisatie van Neminco II 

gelijk . 

In label 4 is een overzicht gegeven van het aantal vrachtwagens en schepen per dag dat 

de inrichting van Reko en Neminco (I + 11) na realisatie van Neminco II aandoet. 
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,,.,.; ~ Gegevens transport (Reko, Neminco I en II) 

~aand 6.000.000 ton 

.io 0 % per as= 2.400.000 ton per as. Bij 19,4 ton per voertuig = 123.712 voertuigen 

'V'f' jaar-+ 400 vrachtwagens per dag. 

60.0 % per schip = 3.600.000 ton per schip. Bij 1.125,0 ton per vaartuig = 3.200 

, aartuigen per jaar -+ 10 schepen per dag. 

u1tgaand 6.000.000 ton 

25.0 % per as = 1.500.000 ton per as. Bij 26,0 ton per voertuig = 57.693 voertuigen per 

·~ar -+ 187 vrachtwagens per dag. 

~r: 0 % per schip = 4.500.000 ton per schip. Bij 1.200,0 ton per vaartuig = 3.750 

vaartuigen per jaar -+ 12 schepen per dag. 

Qua verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode is voor het vrachtverkeer uitgegaan 

van een verdeling van respectievelijk 70%, 15% en 15%. 

iet totaal aantal vrachtwagens van 587 ( 400 + 187) per dag uit ta be I 4 betreft een 

gemiddelde situatie. Voor de bepaling van de geluidimmissie dient uitgegaan te worden 

•an de maximale bedrijfssituatie (tenzij dit incidenteel voor zou komen). Voor de 

ale bedrijfssituatie is uitgegaan van 10% meer vrachtwagens dan de gemiddelde 

"' 1at wil zeggen afgerond 650 vrachtwagens. Uitgangspunt is dat 425 

""'~s het terrein van Reko aandoen met de verdeling over de dag-, avond- en 

, . .:nooe van respectievelijk 70%, 15% en 15%, dat wil zeggen circa 295, 65 en 65 

"-tltwagens. Het terrein van Neminco I wordt aangedaan door 175 vrachtwagens 

.'tft>1j de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 70, 35 en 70 

"cwagens is. De resterende 50 vrachtwagens rijden in de dagperiode over het terrein 

,.-i Neminco I van en naar de silo's van Neminco II aan de noordwestzijde van de 
..-·t1ting. 

aden of lossen van een schip met een kraan duurt, uitgaande van een laad- of 

~ •aoteit van 500 ton per uur per kraan, 2,5 uur per schip. Voor het lossen van 10 

~'.'( ' LOafs vermeld in label 4, is 25 uur kraanbedrijf per dag noodzakelijk. Bij het 

tan schepen wordt deels gebruik gemaakt van belading direct vanuit de silo's. 

· ~. :;\an is van het laden van 8 schepen per kraan en 4 direct vanuit een silo. Voor het 

ran de 8 schepen per kraan is derhalve 20 uur kraanbedrijf per dag noodzakelijk . 

. L.-t 1otaal 45 uur kraanbedrijf wordt overwegend de dag- en avondperiode 

-1 vooruitlopend op de berekeningen is gebleken dat kraanbedrijf aan de kade van 

" <jf> nachtperiode niet mogelijk is binnen het geluidbudget (met uitzondering van 

~dstuk 8). De verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode is als volgt: 

.. , ,ranen bij Reko (kade aan de Nieuwe Maas): elk 9,6; 2,8 en 0 uur in bedrijf; 

· r1'00fon Neminco I: 4,8; 2 en 1 uur in bedrijf. 
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In de bedrijfsuren van de kranen is rekening gehouden dat de kranen nooit 100% in 

bedrijf kunnen zijn in verband met benodigde tijd voor wisseling van schepen, pauzetijden 

e.d . 

Hoewel de vestiging van Neminco II zoals vermeld niet zal leiden tot een toename van 

het aantal transportbewegingen, zal vanwege de wijziging in lay-out van de locatie zoals 

o.a. bouw van de opslagsilo's een (enigszins) gewijzigde routering van vrachtverkeer op 

het terrein plaats gaan vinden ten opzichte van de referentiesituatie. In figuur 2 is de 

routering weergegeven. 

Neminco II brengt ook de uitbreiding met een inpandig opgestelde zeefinstallatie, een 

maalmolengebouw, een 4-tal zeefinstallaties ten behoeve van nabewerking van 

rnstfracties, een inpandig opgestelde shredder, een betoncentrale en een veertiental 

silo's voor de opslag van vulstof en andere stof- en fijn korrelige producten met zich mee. 

Van deze 14 silo's wordt er 3 (silo 1a t!m 1c) bij Neminco I geplaatst. 

De constructie van het zeefgebouw dient een dusdanig hoge geluidisolatie te hebben dat 

de zeefinstallatie geen relevante geluidemissie naar de omgeving zal kennen. Hierbij is 

uitgegaan van een gevelconstructie bestaande uit een spouwconstructie met staalplaten 

of akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 41 dB, voor het dakvlak is uitgegaan van 

een opbouw met geprofileerd staal (d = 0,7 mm), minerale wol en 1-laags dakleer of 

akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 37 dB. Voor de aan- en afvoer van producten 

is uitgegaan van een opening in zowel de noord- als oostgevel van circa 4 bij 4 m. Het te 

verwachten binnenniveau bedraagt 86 dB(A). 

Voor het molengebouw is uitgegaan van een binnenniveau van 110 dB(A) (gebaseerd op 

opgave IBAU). 

De constructie van het gebouw dient een dusdanige geluidisolatie te hebben dat de 

maalmolen geen relevante geluidemissie naar de omgeving zal kennen. Hierbij is 

uitgegaan, conform de opbouw van het zeefgebouw, van een gevelconstructie bestaande 

uit een spouwconstructie met staalplaten of akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 41 

dB, voor het dakvlak is uitgegaan van een opbouw met geprofileerd staal (d = 0,7 mm), 

minerale wol en 1-laags dakleer of akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 37 dB. 

Ten behoeve van nabewerking van restfracties wordt een 4-tal zeefinstallaties opgesteld 

op het terrein van Neminco II. Het gehanteerde bronvermogen voor een zeefinstallatie 

bedraagt 103 dB( A). Deze zeefinstallaties zijn uitsluitend gedurende de dagperiode in 

bedrijf. 

Het te verwachten binnenniveau in het shreddergebouw bedraagt 99 dB(A). De 

constructie van het gebouw dient een dusdanige geluidisolatie te hebben dat de shredder 

geen relevante geluidemissie naar de omgeving zal kennen. Hierbij is uitgegaan, conform 

de opbouw van het zeefgebouw, van een gevelconstructie bestaande uit een 
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spouwconstructie met staalplaten of akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 41 dB, 

voor het dakvlak is uitgegaan van een opbouw met geprofileerd staal (d = 0,7 mm), 

minerale wol en 1-laags dakleer of akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 37 dB. De 

shredder is uitsluitend in de dagperiode in bedrijf. 

De betoncentrale bestaat uit een staalconstructie met tegen de staalconstructie een 

spouwconstructie met staalplaten. Voor de geluidemissie van de betoncentrale (lucht- en 

contactgeluid gevels en eventuele uitlaten/roosters) is op basis van gegevens van 

soortgelijke centrales uitgegaan van een totale bronsterkte van LwR = 90 dB(A). De 

betoncentrale is uitsluitend gedurende de dagperiode in bedrijf. 

Het transport van (vul)stof naar en vanuit de silo's gebeurt pneumatisch. Daartoe warden 

rootsblowers ingezet en schroefcompressoren. Daarnaast wordt het product in de silo's 

flu"idiserend gehouden (om samenklontering te voorkomen) door lucht in het product te 

blazen. Hiertoe worden ventilatoren gebruikt. Ontstoffing van de silo's geschiedt met 

behulp van afzuigventilatoren via doekenfilters. Alie ventilatoren en compressoren zijn in 

de silo's geplaatst, waarbij de betonnen silowand een dusdanig hoge geluidisolatie kent 

dat geluid naar de omgeving geheel verwaarloosbaar is. Daar waar lucht via openingen 

wordt aan- of afgezogen is rekening gehouden met de geluidemissie. Dat zelfde geldt 

voor buiten opgestelde installaties (in casu enkele rootsblowers bij de TAG reiniging). 

Tevens vindt transport van gereinigd granulaat afkomstig van de reinigingsinstallaties van 

Neminco I en II naar de inpandige zeefinstallatie plaats middels transportbanden. De 

lengte van de transportband van Neminco I en II bedraagt respectievelijk circa 450 en 

circa 100 meter. Voor de transportbanden wordt uitgegaan van een bronvermogen van 

70 dB(A) per strekkende meter. 

In tabel 5 is een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidemissie (bronsterkte LwR in 

dB(A)) van de beschouwde bronnen, inclusief het pneumatisch transport en de 

opslagsilo's. De geluidgegevens van het pneumatisch transport en de opslagsilo's zijn 

afkomstig van de fabrikant (IBAU Hamburg). Daar waar IBAU4 geen geluidgegevens 

heeft opgegeven (zoals de perszijdige uitblaasopening van een ontstoffingsventilator) is 

een geluidemissie gehanteerd die verwacht kan warden bij de capaciteit van de 

betreffende ventilator, inclusief het geluidreducerend effect van een geluiddemper. 

Hoewel de installaties van het pneumatisch transport en de opslagsilo's niet altijd continu 

in bedrijf zullen zijn (bedrijf is a.a. afhankelijk van het transport van stoffen van de ene 

naar de andere silo, van schip naar silo, van maalgebouw naar silo e.d.) is vooralsnog 

voorzichtigheidshalve uitgegaan van 100% bedrijf van de installaties. 

4 Zo heeft IBAU alleen de geluidemissie op 1 m afstand opgegeven van he! venlilatorhuis. 
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De geluidemissie van het pneumatisch transport door de leidingen is bij een 

leidingdiameter van circa 10 cm en dikte van enkele millimeters staal zelf bij 

transportsnelheden tot circa 20 mis en transport van stofvormige producten5 

verwaarloosbaar. 

Tabel5 Overzicht van de gehanteerde bronnummers en bronsterktes per bron 

Bronnummer Omschrijving Aantal Bronsterkte 
lwR in dB(A) 

Locatie maalveld 
312, 331,244,412,431,444 Aanzuigvent. verbrandingstrommel inclusief demper 6 89 +2 
362, 363, 364,462,463,464 Elektromotor aanzuigvent. verbrandingstrommel 6 90+2 
313, 332, 345,413,432,445 Aanzuigvent. bij invoer asfaltmateriaal waterkantzijde 6 99+2 
317, 336,349,417, 436, 449 Aanzuigvent bij invoer asfaltmateriaal asfaltbergzijde 6 96+2 
314,333, 346,414,433,446 Koelbank 6 100+2 

lnvoer asfaltmateriaal c 
...., 

v 

Aanzuigvent. naast materiaalinvoer 6 
315, 334, 347, Aanzuigvent. naverbrander 6 

~ 
94+2 

415,434, 447 Vent. tussen uitlaat verbrander en naverbrander 6 
Aanzuigvent. t.b.v. reinigen boiler met balletjes 6 

Verbrandingstrommel _, 
316, 335, 348,416,435,448 Koelring verbrandingstrommel 6 97+2 
318, 337, 350,418,437,450 Brander en luchtaanzuig 6 99+2 

Koeltrommel 
319, 338, 351,419,438,451 Ring koeltrommel 6 92+2 
320, 339, 352,420,439,452 Koeltrommel 6 105+2 
321, 340, 353,421,440,453 Afvoer restlucht 6 86+2 

Filtersectie 
325, 357-361, 425,457-461 Elektromotor aandrijving lucht door filtersectie 12 86+2 

326,426 Onderzijde filtersectie voor schoorsteen 2 99+2 

Pompenhuis 
328,428 Overheaddeur 2 87+2 
329,429 Deur op eerste verdieping 2 84+2 
330,430 Ventilatieroosters 2 88+2 

Overige installaties 
322,341, 354,422,441,454 Brander naverbrander 6 81+2 
323,342, 355,423. 442, 455 Reinigingssysteem boilers 6 90+2 
324, 343, 356,424,443,456 Ventilator naast keramische filters 6 93+2 

327,427 Afvoerband gereinigd asfalt 2 90+2 

501-503 Koelwaterpomp 3 80 

668-671 Zeefinstallaties 4 103 
678-682 Transportbanden Neminco I (90 m) 5 90 
683 Transportbanden Neminco II (100 m) 1 90 

Mobiele bronnen 
301-304, 401-404 Wiellader 2 103+2 
1050-1064 Vrachtwagens 50 104 

5 Door de geringe massa van stofdeeltjes wordt bij bochten in de leiding de leidingwand niet door het product 

relevant in trilling gebracht, waardoor de geluidemissie verwaarloosbaar is. 

FF 15534-1-RA 12 

. 



pEllTZ 
Tabel5 Overzicht van de gehanteerde bronnummers en bronsterktes per bron 

vervolg 
Bronnummer Omschrijving Aantal Bronsterkte 

LwR in dB(A) 

Zeefgebouw 

504, 505, 1000-1025 Geluiduitstraling zeefgebouw 1 Zie bijlage I 

Losponton 

600 Kraan 1 103 

601-604 Wiellader 1 105 

Silo 1a t/m c 
607-610 rootsblower 4 85 

611 ontstoffingsventilator (uitlaat) 1 85 
612-614 roosters schroefcompressorruimte 3 92 

Silo2 
615-616 ontstoffingsventilator (uitlaat) 2 85 

) 
617 roosters rootsblowerruimte 3 81 

Silo3 
620 ontstoffingsventilator (uitlaat) 2 85 
621-623 roosters rootsblowerruimte 3 81 

Silo4 
620 ontstoffingsventilator (uitlaat) 1 85 

Silo 5* 

625 ontstoffingsventilator (uitlaat) 1 85 

Silo 6* 

626 ontstoffingsventilator ( uitlaat) 1 85 

Silo8 
628-629 ontstoffingsventilator ( uitlaat) 2 85 
630-632 roosters rootsblower- en compressorruimte 3 92 

Silo9 
633 ontstoffingsventilator (uitlaat) 1 85 
634-636 roosters rootsblower- en compressorruimte 3 92 

Silo 10 
637-638 ontstoffingsventilator (uitlaat) 2 85 
639-641 roosters rootsblower- en compressorruimte 3 92 

Silo 11 
642-643 ontstoffingsventllator (uitlaat) 2 85 
644-646 roosters rootsblower- en compressorruimte 3 92 

Silo 12** 
647 ontstoffingsventilator (uitlaat) 1 85 

Molengebouw 

648-667 Geluiduitstraling zeefgebouw 1 Zie bijlage I 

Shreddergebouw 

672-676 Geluiduitstraling shreddergebouw 1 Zie bijlage I 

Betoncentrale 

677 Geluiduitstraling betoncentrale 1 90 

• Silo 5/6 betreft de mengerij. 

•• Silo van waaruit schepen kunnen worden beladen. 
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5. TOETSING AAN BREF AFVALVERBRANDING 

De installatie van Neminco betreft een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend 

asfalt granulaat. Formeel is de BREF afvalverbranding6 voor deze installatie niet van 

toepassing, er vindt namelijk geen verbranding van huishoudelijk afval plaats met als doel 

definitieve verwijdering. Nochtans is aansluiting gezocht betreffende de beoordeling van 

de stand der techniek bij Neminco. 

Ten aanzien van geluid is in hoofdstuk 5 van de BREF afvalverbranding, waarin de best 

beschikbare technieken omschreven zijn, opgenomen dat geluidreducerende 

maatregelen zoals beschreven in de BREF geTmplementeerd dienen te worden teneinde 

te voldoen aan lokale geluideisen. Terecht wordt melding gemaakt van lokale 

geluideisen, daar geluid in tegenstelling tot bijvoorbeeld emissie van 

luchtverontreinigende stoffen, een hinderaspect is en niet zozeer een emissie aspect 

betreft. 

In tabel 3.49 van de BREF afvalverbranding is een overzicht gegeven van 

geluidreducerende maatregelen en bronsterkten van verschillende onderdelen van een 

inrichting voor afvalverbranding. lndien deze worden toegepast kan volgens de BREF 

voldaan worden aan de maximaal toelaatbare geluidemissie voor een specifiek project, 

gebaseerd op de lokale condities. In tabel 6 is een overzicht gegeven van de bronsterkte 

uit tabel 3.49 van de BREF afvalverbranding en de bronsterkte van Neminco van die 

onderdelen welke bij Neminco in bedrijf zijn. 

Tabel 6 Vergelijking bronsterkte BREF afvalverbranding en Neminco 

Geluidbronnen Bronsterkte (dB(A)) 

Afleveren van materiaal met vrachtwagens etc. 

Boiler gebouw 

Schoorsteen 

Tabel 3.49 

104-109 

78-91 

84-85 

Neminco 

104" 

84-88"* 

<70 

De BREF gaat uit van het lossen van afval in een hal; hiertoe is de vergelijking met de emissie van het 
vrachtverkeer van Neminco weinig zinvol. De gegeven bronsterkte betreft de equivalente bronsterkte van 
een langzaam rijdende vrachtwagen. 

* Bij Neminco stoomturbinegebouw. 

6 'Reference document on the Best Available Techniques for Waste Incineration of August 2006' van de 

Europese commissie. 
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''c'f'nfnco II warden, naast de toepassing van de stand der techniek, onder andere de 

'-,tn<le geluidreducerende maatregelen ge"implementeerd: 

De inzet van geluidarme vrachtwagens en wiellader; 

Het inpandig opstellen van de energieopwekkinginstallatie (de geprojecteerde 

betonnen bebouwing komt overeen met de maatregel zoals genoemd in tabel 3.49, 

Boiler building); 

Het inpandig opstellen van de koelwaterpompen; 

Het inpandig opstellen van zeefinstallaties en maalmolen; 

Geluidarme schoorsteen door toepassing van een gaswasser die als neveneffect een 

significante geluidreductie levert. De functie van de geluiddemper zoals genoemd in 

de BREF wordt aldus overgenomen door de gaswasser. 

Selectie van geluidarme installaties en/of de toepassing van geluiddempende 

voorzieningen (diverse geluiddempers). 

Uit tabel 6 blijkt dat de het bronsterkte van de bij Neminco in bedrijf zijnde onderdelen 

-~tX>en aan de gestelde bronsterkte uit de BREF afvalverbranding . 

.:vals blijkt uit het voorliggend akoestisch onderzoek kan voldaan warden aan het lokale 

geluideisen, in casu het B-budget. Voldaan wordt aan de voorwaarden uit de BREF 

..tvalverbranding. 

15 



PElJTZ 

6. BEREKENINGEN 

6.1. Akoestische modelvorming 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd middels methode 11.8 uit de Handleiding. 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een samengesteld akoestisch rekenmodel voor de 

afzonderlijke bedrijven. De berekeningen zijn uitgevoerd met knipmodel nummer MVG-

09-022 dat ten behoeve van deze vergunningaanvraag door DCMR is aangeleverd. In 

afwijking van de Handleiding wordt gerekend met de luchtabsorptiecoefficienten die door 

TNO in het Rijnmondgebied zijn bepaald. 

De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van 

puntbronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezeifde geluidemissie, tenzij 

gebruik is gemaakt van een sectorindicator waarmee de geluidemissie tot een bepaalde 

richting (sector) wordt beperkt. 

De rekenposities (ZIP's en VIP's) zijn gesitueerd op 5 of 10 m hoogte boven het 

plaatselijk maaiveld, overeenkomstig de voorschriften uit de vergunning. Ter informatie is 

de berekende geluidbetasting op de mogelijk geplande woningbouw Rivierzone 

opgenomen. De rekenpositie (W1; tabel 6) op deze locatie is gesitueerd op 5 en 25 m 

hoogte boven het plaatselijk maaiveld. 

In bijlage II is een overzicht gegeven van de relevante invoergegevens van het akoestisch 

rekenmodel . 

6.2. Rekenresultaten 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

!n tabel 7 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten 

gevolge van de voorgenomen activiteit (zie hoofdstuk 4) van Neminco II vermeld. In label 

7 is de gecumuleerde geluidbelasting van Reko, Neminco I en II vermeld. Het 

presenteren van de bijdrage per bedrijf is niet zinvol. Enerzijds is sprake van een 

revisievergunningaanvraag voor alle afzonderlijke bedrijven, anderzijds zijn de 

verkeersstromen naar en van de afzonderlijke bedrijven niet goed te scheiden van elkaar. 

Ook heeft Neminco II, met name vanwege de grote silo's, effect op de geluidbijdrage van 

Reko en Neminco I. 
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Tabel7 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten 

gevolge van de voorgenomen activiteit 

Positie Omschrijving Berekend fangUjdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

APRR· Reko, Neminco I en II Totaal 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

Vergunning 

ZIP7 Vlaardingen Midden 26,2 26,0 25,0 41,9 40,4 35,6 42,0 40,5 36,0 

Budgetposities 

ZIP6 Vlaardingen West 22,4 22,1 20,8 37,0 35,9 30,2 37,1 36,0 30,7 

ZIPS Vlaardingen Oost 17,2 16,9 16,1 32,0 30,5 26,5 32,2 30,7 26,9 
ZIP 12 Hoogvliet Oost 16,6 16,6 15,7 30,3 28,7 23,7 30,4 28,9 24,4 
ZIP 13 Hoogvliet Midden 20,1 20,0 18,7 33,7 32,3 27,6 33,9 32,5 28,1 
ZIP 14 Hoogvliet West 19,8 19,6 18,9 31,6 30,7 25,8 31,9 31,0 26,6 
ZIP 15 Spijkenisse Oost 20,5 20,1 19,3 29,4 27,8 24,2 30,0 28,5 25,4 
ZIP 16 Spijkenisse West 17,5 17,2 16,5 25,9 25,0 21,4 26,5 25,7 22,6 
ZIP 17 Geertvliet Midden 12,7 12,4 11,6 20,6 19,4 16,7 21,3 20,2 17,8 

Vergunningposities 

VIP 1 Vlaardingen kade 31,6 31,4 30,7 49,5 48,5 41 ,9 49,6 48,6 42,2 

Deltaweg 
VIP 2 Verkeerscentrale 0 36,4 36,2 34,7 43,6 42,4 40,1 44,3 43,3 41,2 

Maasweg 
VIP3 Tankweg/ 35,0 35,0 34,1 54,6 53,5 48,4 54,7 53,5 48,6 

Vondelingenweg 
Mogelijke woningbouw locatie 

W1 Rivierzone (5 m) 24,7 24,5 23,5 40,2 38,7 34,0 40,3 38,8 34,4 
W1 Rivierzone (25 m) 25,9 25,7 24,7 41,5 40,3 35,3 41,6 40,4 35,6 

* De geluidimmissieniveaus ten gevolge van APRR zijn enigszins anders dan in de huidige situalie (zie tabel 3) 

in verband met wijzigingen in geluidafschermende en -reflecterende objecten ten gevolge van Neminco II. 

In bijlage Ill is een overzicht gegeven van de deelbijdrage van elk bedrijf afzonderlijk in 

zowel de dag-, avond- als nachtperiode. 

Maximale geluidniveaus 

De hoogste maximale (LAmax) geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van Neminco I 

en II alsmede Reko worden veroorzaakt door de op- en overslag van puin. Deze zijn 

bepaald door de piekbronnen in het model op te nemen. Het piekgeluidvermogen van het 

storten van puin bedraagt 127 dB(A), veroorzaakt door het (mogelijk) slaan van de 

laadklep tegen de vrachtwagen. De hoogste maximale geluidniveaus in de omgeving ten 

gevolge van APRR worden veroorzaakt door vrachtwagens met bulkaanvoer (119 dB(A)) 

en een wiellaadschop (118 dB(A)). In tabel 8 zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge 

van de voorgenomen activiteit (zie hoofdstuk 4) van Neminco II vermeld. Hierbij is 

onderscheidt gemaakt tussen de maximale geluidniveaus ten gevolge van APRR, 

Neminco I en II alsmede Reko tezamen en ten gevolge van de totale inrichting. 
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Tabet 8 Berekende maximale geluidniveaus (LAmax in dB(A)) ten gevolge van de 

voorgenomen activiteit 

Positie Omschrijving Berekend maximale geluidniveaus 

LAmax in dB(A) 
APRR Reko, Neminco I en II 

Vergunning 

ZIP 7 Vlaardingen Midden 33 47 
Budgetposities 

ZIP 6 Vlaardingen West 32 40 
ZIP 8 Vlaardingen Oost 17 37 
ZIP 12 Hoogvliet Oost 18 34 .. 
ZIP 13 Hoogvliet Midden 27 38 
ZIP 14 Hoogvliet West 27 37 
ZIP 15 Spijkenisse Oost 23 36 
ZIP 16 Spijkenisse West 19 30 
ZIP 17 Geertvliet Midden 11 25 

Vergunningposities 
VIP 1 Vlaardingen kade Deltaweg 41 44 
VIP2 Verkeerscentrale 0 Maasweg 44 52 
VIP 3 TankwegNondelingenweg 42 60 

Mogelijke woningbouw locatie 

W1 Rivierzone (5 m) 32 46 
W1 Rivierzone (25 m) 32 46 

' 
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7. BEOORDELING 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat in de maatgevende nachtperiode voldaan 

wordt aan het beschikbare B-budget voor het gehele kavel met uitzondering van ZIP 7. 

Op deze positie wordt het beschikbare B-budget met 0,3 dB(A) overschreden. 

ln de dag- en avondperiode wordt het beschikbare B-budget overschreden met 

uitzondering van ZIP 17 gedurende de avondperiode. De overschrijding in de dag- en 

avondperiode bedraagt respectievelijk maximaal 6,3 en 4,8 dB(A) {ZIP 7). Gezien het 

gestelde in hoofdstuk 2 ten aanzien van het 8-budget is in de dag- en avondperiode 

echter tenminste respectievelijk 10 en 5 dB(A) hogere geluidimmissieniveaus 

vergunbaar. Ook voor Reko zijn in de dag- en avondperiode hogere grenswaarden 

verleend dan voor de nachtperiode (te weten 6 en 7 dB(A)). Derhalve is de 

geluidbelasting ten gevolge van de voorgenomen activiteit inpasbaar binnen de zone en 

MTG's bij woningen. De zonetoets van de inpasbaarheid van de voorgenomen activiteit 

dient uitgevoerd te worden door DCMR. 

Door de toepassing van brongerichte maatregelen aan de dominante geluidbronnen kan 

de geluidimmissie ten gevolge van de voorgenomen activiteit gereduceerd warden. Een 

van de volgende maatregelen dient getroffen te worden: 

Plaatsing van geluiddempers op de luchtaanzuigopeningen van de 

aanzuigventilatoren bij de invoer van asfaltmateriaal met een minimale 

tussenschakeldemping van 15 dB(A) of; 

Het plaatsen van low-noise koelbanken. Dit impliceert de keuze voor koelbanken met 

grotere ventilatoren waardoor deze met lagere snelheid kunnen draaien, mogelijk in 

combinatie met plaatsing van geluiddempers op de ventilatoren; de bronsterkte dient 

met 10 dB(A) gereduceerd dient warden. 

Daarnaast geldt als uitgangspunt dat kraanbedrijf aan de kade bij Reko niet mogelijk is in 

de nachtperiode. 

Na het treffen van voornoemde geluidreducerende maatregelen kan voldaan warden aan 

het beschikbare B-budget in de nachtperiode. 

In hoofdstuk 8 is het Meest Milieuvriendelijke Alternatief beschreven hetgeen zonder 

voornoemde maatregelen leidt tot voldoende reductie om te voldoen aan het beschikbare 

B-budget. 
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8. MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF 

In het MER worden meerdere elementen uit het MMA (o.a. recycling van de rookgassen, 

verhoging van de stoomparameters, overkapping van de werkvoorraad) beschreven. Uit 

akoestisch oogpunt is uitsluitend de MMA-maatregel relevant waarbij als 

geluidafschermend object een hal van 20 m hoogte geplaatst wordt waarin de 

werkvoorraad van Reko wordt ondergebracht (MMA 4 ). De hal wordt aan de zijde van de 

Nieuwe Maas geplaatst, waardoor richting ZIP 7 een relevante afscherming wordt 

gecreeerd. 

De stationaire bronnen welke binnen de hal komen te staan (o.a. zeefinstallatie, 

sorteerband, reviseerband, betoncentrale en shreddergebouw) zijn in het akoestisch 

rekenmodel gehandhaafd. Vanwege de hal leiden de geluidbronnen tot een geheel 

verwaarloosbare bijdrage. Op de bronsterkte van deze geluidbronnen is gemakshalve de 

geluidisolatiewaarde van de wand van de hal, een spouwconstructie met staalplaten of 

akoestisch gelijkwaardig met een R'w van 41 dB, in mindering gebracht en wordt geen 

demping in het object, in casu de hal, toegekend (worst case-benadering). Aanvullend 

zijn in het rekenmodel bronnen opgenomen die openingen representeren aan de zuid-, 

west en noordgevel ten behoeve van het in- en uitrijden van vrachtwagens. Het te 

verwachten binnenniveau in de hal bedraagt 99 dB(A). 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In tabel 8 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten 

gevolge van het MMA (MMA 4) vermeld. 
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Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten 

gevolge van MMA 4 

Omschrijving Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

APRR Reko, Neminco I en II Totaal 

dag avon nacht dag av on nacht dag avon nacht 

d d d 

Vergunning 

Vlaardingen Midden 25,1 24,9 24,0 41,0 40,3 32,2 41,1 40,4 32,8 

Budgetposities 

Vlaardingen West 22,4 22,1 20,8 35,2 34,4 29,9 35,4 34,7 30,4 

Vlaardingen Oost 16,7 16,4 15,7 30,1 29,3 22,2 30,3 29,5 23,1 

Hoogvliet Oost 16,6 16,6 15,7 29,6 27,8 24,9 29,8 28,1 25,4 

Hoogvliet Midden 20,1 20,0 18,7 34,2 32,5 28,9 34,4 32,7 29,3 

Hoogvliet West 19,8 19,6 18,9 30,5 29,4 26,8 30,9 29,8 27,5 

Spijkenisse Oost 20,5 20,1 19,3 29,1 27,4 25,1 29,7 28,2 26,1 

Spijkeni·sse West 17,5 17,2 16,5 25,7 24,8 21,8 26,3 25,5 23,0 

Geertviiet Midden 12,7 12,4 11,6 20,6 19,5 16,9 21,3 20,3 18,1 

Vergunningposities 

Vlaardingen kade Deltaweg 31,3 31,0 30,3 48,3 47,6 38.4 48,4 47,7 39,0 

Verkeerscentrale 0 Maasweg 36,5 36,2 34,7 43,2 41,9 40,1 44,1 43,0 41,2 

Tankweg/ 35,2 35,2 34,2 55,0 53,5 49,6 55,0 53,6 49,7 

Vondelingenweg 

Mogelijke woningbouw locatie 

~~ooe(5m) 23,7 23,5 22,6 39,2 38,4 30,5 39,3 38,6 31,2 
~>""'!QOOe (25 m) 25,3 25, 1 24,2 39,8 39,1 31,4 40,0 39,3 32,1 

J<;..-Vd!>smg van het MMA wordt een dusdanige geluidreductie gerealiseerd dat er 

.c.:•vtaru1mte gecreeerd wordt om kraanbedrijf in de nachtperiode toe te staan; te weten 2 

• 1anen op de kade van Reko gedurende 1,25 uur per kraan en 1 kraan op de kade van 

" ,., gedurende 1 uur. In tabel 9 zijn de berekende langtijdgemiddelde 

· «delingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten gevolge van het MMA inclusief kraanbedrijf in de 

·,.,-.;-,tperiode vermeld . 
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Tabel 9 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) ten 

gevolge van MMA 4 inclusief kraanbedrijf in de nachtperiode 

Posilie Omschrijving Berekend langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) in de 

nachtperiode 

APRR Reko, Neminco I en II Totaal 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

Vergunnlng 

ZIP 7 Vlaardlngen Midden 25,1 24,9 24,0 41,0 40,3 35,3 41,1 40,4 35,6 

Budgetposities 

ZIP 6 Vlaardingen West 22,4 22,1 20,8 35,2 34,4 31,2 35,4 34,7 31,6 

ZIP 8 Vlaardingen Oost 16,7 16,4 15,7 30,1 29,3 24,8 30,3 29,5 25,3 

ZIP 12 Hoogvliet Oost 16,6 16,6 15,7 29,6 27,8 24,9 29,8 28,1 25,4 

ZiP 13 Hoogvliet Midden 20,i 20,0 18.7 34,2 32,5 28,9 34,4 32,7 29,3 

ZIP 14 Hoogvliet West 19,8 19,6 18,9 30,5 29,4 27,1 30,9 29,8 27,7 

ZIP 15 Spijkenisse Oost 20,5 20,1 19,3 29,1 27,4 25,1 29,7 28,2 26,1 

ZIP 16 Spijkenisse West 17,5 17,2 16,5 25,7 24,8 22,3 26,3 25,5 23,3 

ZIP 17 Geertvliet Midden 12,7 12,4 11,6 20,6 19,5 17,2 21,3 20,3 18,2 

Vergunningposities 

VIP 1 Vlaardingen kade 31,3 31,0 30,3 48,3 47,6 42,1 48,4 47,7 42,4 

Deltaweg 

VIP 2 Verkeerscentrale 0 36,5 36.2 34,7 43,2 41,9 40,3 44,1 43,0 41,4 

Maasweg 

VIP 3 Tankweg/ 35,2 35,2 34,2 55,0 53,5 49,6 55,0 53,6 49,7 

Vondelingenweg 

Mogelijke woningbouw locatie 

W1 Rivierzone (5 m) 23,7 23,5 22,6 39,2 38,4 33,6 39,3 38,6 33,9 

W1 Rivierzone (25 m) 25,3 25,1 24,2 39,8 39,1 34,3 40,0 39,3 34,7 

In bijlage IV is een overzicht gegeven van de deelbijdrage van elk bedrijf afzonderlijk in 

zowel de dag-, avond- als nachtperiode. 

Maximale geluidniveaus 

In tabel 10 zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge van het MMA vermeld. 
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Tabel 10 Berekende maximale geluidniveaus (LAmax in dB(A)) ten gevolge van het 

MMA 

Positie Omschrijving Berekend maximale geluidniveaus LAmax in 
dB( A) 

APRR Reko, Neminco I en II 
Vergunning 

ZIP 7 Vlaardingen Midden 33 36 
Budgetpositles 

ZIP 6 Vlaardingen West 32 40 

ZIP 8 Vlaardingen Oost 17 29 
ZIP 12 Hoogvliet Oost 18 36 
ZIP 13 Hoogvliet Midden 27 41 

ZIP 14 Hoogvliet West 27 40 

ZIP 15 Spijkenisse Oost 23 36 
ZIP 16 Spijkenisse West 19 32 

ZIP 17 Geertvliet Midden 11 25 
Vergunningposities 

VIP 1 Vlaardingen kade Deltaweg 41 44 

VIP 2 Verkeerscentrale 0 Maasweg 44 52 
VIP 3 TankwegNondelingenweg 42 62 

Mogelijke woningbouw locatie 

W1 Rivierzone ( 5 m) 32 35 
W1 Rivierzone (25 m) 32 36 
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9. CONCLUSIE 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de gecumuleerde geluidbijdrage van 

Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond, Recycling Kombinatie, Neminco I en II ten gevolge 

van de voorgenomen activiteit in de nachtperiode voldoet aan het beschikbare 

geluidbudget met uitzondering van ZIP 7. Teneinde te voldoen aan het geluidbudget in de 

nachtperiode op ZIP 7 dienen maatregelen getroffen te warden. Deze zijn in hoofdstuk 7 

omschreven. 

Het MMA, zoals omschreven in de MER, leidt tot voldoende geluidreductie om te voldoen 

aan het beschikbare geluidbudget zonder het treffen van deze maatregelen. 

Door toepassing van het MMA wordt een dusdanige geluidreductie gerealiseerd dat er 

geluidruimte gecreeerd wordt om kraanbedrijf in de nachtperiode toe te staan; te weten 2 

kranen op de kade van Reko gedurende 1,25 uur per kraan en 1 kraan op de kade van 

Reko gedurende 1 uur. 

Qua geluid wordt voldaan aan de BREF afvalverbranding, hoewel deze formeel niet van 

toepassing is. 

De aanvraag heeft betrekking op de voorgenomen activiteit (exclusief de maatregelen 

zoals omschreven in hoofdstuk 7) inclusief MMA 4 (plaatsing van een hal van 20 m 

hoogte ter overkapping van de werkvoorraad) inclusief kraanbedrijf op de kade van Reko 

gedurende de nachtperiode. 

Geconcludeerd kan warden dater uit akoestisch oogpunt geen belemmeringen bestaan 

vo<;>r vergunningverlening aan Neminco. 

Dit rapport bestaat uit: 

24 pagina's en 2 figure~.1=..--,/ __... 

Bijlage I bevat 5 pagina's. 

Bijlage II bevat 51 pagina's en 2 figuren. 

Bijlage Ill bevat 18 pagina's. 

Bijlage IV bevat 18 pagina's. 
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Bronsterkte berekeningen 

Omschrijving: Opening in bebouwing zeefinstallatie (br.nr 504 en 505) 
Meetmethode: 11.7: Ultstraling van gebouwen 
Recordnummer: 1 meting nr. 
meetafstand (m) 

Oclaafband met middenfrequenlie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LP gemeten 85,1 82,6 83,2 80,5 81,0 81,8 79,9 73,6 61,8 65,9 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log S 16 m2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
R 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O;O 
Dl 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

LwR 97,1 94,6 95,2 92,5 93,0 93,B 91,9 85,6 73,6 98,0 

LWR (A"ll"wogen) 57,7 68,4 79,1 83,9 89,8 93,8 93,1 86,6 72,7 98,0 ~ 

Omschrijving: zljgevels zeennstallatieloods (br.nr. 1000 en 1001) 
Meetmethoae: ll.7: Ultstraling van gebouwen 
Recordnummer: 1 meting nr. 
meetafstand (m) 1 

Ociaafband met middenfrequenlie in Hz dB(A) 
31 ,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LP gemeten 85, 1 82,6 83,2 80,5 81 ,0 81,8 79,9 73,6 61,B 85,9 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log S 500 rn2 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
R 26,0 29,0 32,0 35,0 36,0 40,0 46,0 51,0 56,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

~ 86,1 80,6 78,2 72,5 72,0 68,8 60,9 49,6 32,8 73,3 

~ tA-vowogen) 46,7 54,4 62,1 63,9 68,B 68,8 62,1 50,6 31,7 73,3 

Omschrijving: voor en achtergevel zeefinstallatieloods (br.nr 1002-1009) 
Meetmethode: 11.7: Ultstrallng van gebouwen 
Recordnummer: 1 meting nr. 
meetafstand {rn) 1 

Octaafband met mlddenfrequentie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lpgemeten 85,1 82,6 83,2 80,5 81,0 81,8 79,9 73,6 61,B 85,9 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log S 1250 m2 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31 ,0 31,0 31,0 31,0 
R 26,0 29,0 32,0 35,0 36,0 40,0 46,0 51,0 56,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

LWR 90,1 84,6 82,2 76,5 76,0 72,B 64,9 53,6 36,8 77,3 

LWR fA~owogan) 50,7 58,4 66,1 67,9 72,8 72~B 66,1 54,6 35,7 77,3 

4 bronnen per gevel 44,7 52,4 60,1 61,9 66,8 66,8 60,1 48,6 29,7 71 ,3 

FF 15534-1-RA-BY1 1.2 



PElJTZ 
l,,.("1 .. 1. • t. t .. 19 dakvlak zeefinstallatieloods (br.nr. 1010-1025) 

!Att"""'"'""<lde 11.7 : Uitstraling van gebouwen 
c.,,..,. --·· ~ff'er : 1 meting nr. 
~·.;ilstand (m) 1 

Octaalband met middenfrequentie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODO 

~ gemeren 85, 1 82,6 83,2 80,5 81,0 81,B 79,9 73,6 61,8 85,9 

Ca 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 logs 6250 m2 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
R 15,0 18,0 21,0 27,0 34,0 37,0 44,0 55,0 55,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

L-. 108,1 102,6 100,2 91,5 85,0 82,8 73,9 56,6 44,8 89,4 

~fA-11•woo•nl 68,7 76,4 84,1 82,9 81,8 82,8 75,1 57,6 43,7 89,4 

16 bronnen 56,7 64,4 72,1 70,9 69,B 10,8 63,1 45,6 31,7 17,4 

Omschrijving: Gevels molengebouw per zijde (br.nr. 648-663) 
Meelmelhode: 11.7: Ultstraling van gebouwen 
~~ummer: 1 meting nr. 
~M;:'at'd (m) 

Octaalband met middenfrequenlie in Hz dB(A) 
31 ,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L. ~len 94,9 97,9 101,3 105,7 101, 1 107,6 102,3 96,9 87,9 109,9 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0. 

375 m2 25,7 25,7 25,7 25.7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 
26,0 29,0 32,0 35,0 36,0 40,0 46,0 51,0 56,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

- 94,6 94,6 95,0 96,4 90,8 93,3 82,0 71,6 57,6 95,6 
.,., .. _, 55,2 68,4 18,9 87,8 87,6 93,3 83,2 72,6 56,5 95,6 

t•ar.ne n per gevel 49,2 62,4 72,9 81,8 81,6 87,3 77,2 66,6 50,5 89,6 

Oakvlak molengebouw (br.nr 664-667) 
11.7: Ultstrallng van gebouwen 

1 meting nr. 
1 

Octaalband met middenfrequentie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

94,9 97,9 101,3 105,7 101, 1 107,6 102,3 96,9 87,9 109,9 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

225 m2 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
15,0 18,0 21,0 27,0 34,0 37,0 44,0 55,0 55,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

~ 103,4 103,4 103,B 102,2 90,6 94 ,1 81,8 65,4 56,4 98,0 

L- 64,0 77,2 87,7 93,6 87,4 94,1 83,0 66,4 55,3 98,0 

58,0 71 ,2 81,7 87,6 81,4 88,1 77,0 60,4 49,3 92,0 

1.3 



pEl.JTZ 
Omschrijving; Gevels shreddergebouw noord en zufd per zijde (br.nr. 672-673) 
Meetmethode: 11.7: Uitstraling van gebouwen 
Recordnummer; 1 meting m. 
meetafstand (m) 

Octaafband met middenfrequenlie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LP gemeten 117,8 109, 1 106,0 104, 1 94,0 90,6 66,5 62,5 77,7 99,0 

Ca 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log S 72 m2 18,6 18,6 18,6 18,6 16.6 18,6 18,6 18,6 18,6 
R 26,0 29,0 32,0 35,0 36,0 40,0 46,0 51,0 56,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 

LWR 110,4 98,7 92,6 87,.7 76,6 69,2 59,1 50,1 40,3 82,7 

LWR IA-1101Nogtnl 71,0 72,5 76,5 79,1 73,4 69,2 60,3 51,1 39,2 82,7 

Omschrijving: Gevels shreddergebouw west en oost per zijde (br.nr. 674-675) 
Meetmethode: H.7: UltsttaHng van gebouwen 
Recordnummer: 1 meting nr. 
meetafstand (m) 1 

Oclaafband met middenfrequentie in Hz dB{A) 
31 ,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LPgemeten 117,B 109, 1 106,0 104,1 94,0 90,6 86,5 82,5 77,7 99,0 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log S 90 m2 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
R 26,0 29,0 32,0 35,0 36,0 40,0 46,0 51,0 56,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

~ 111 ,3 99,6 93.5 86,6 77,5 70, 1 60,0 51,0 41,2 83,7 

lwR IA-oewog1nl 71,9 73,4 77,4 80,0 74,3 70,1 61,2 52,0 40,1 83,7 

Omschrijving: Dakvlak shreddergebouw (br.nr 676) 
Meetmethode: II. 7: Ullstrallng van gebouwen 
Recordnummer: 1 meting nr. 
meelafstand (m) 1 

Octaafband met middenfrequen\ie in Hz dB{A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODO 

Lp gemeten 117,8 109,1 105,0 104, 1 94,0 90,6 86,5 82,5 77,7 99,0 

Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 fog S 225 m2 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
R 15,0 18,0 21,0 27,0 34,0 37,0 44,0 55,0 55,0 
01 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

LWR 126,3 114,6 108,5 100,6 83.5 77,1 66,0 51,0 46,2 96,7 

LwR IA11ewoganl 86,9 88,4 92,4 92,0 80,3 77,1 67,2 62,0 45,1 96,7 

FF 15534-1-RA-BY1 1.4 



PEl.JTZ 
Omschrijving: Geopende deur in gebouw MMA4 {br.nr. 684-686) 
Meetmethode: 11.7: Uitstraling van gebouwQn 
Recordnummer: 1 meting nr, 
meetafsland (m) 1 

Octaafband met middenfrequentie in Hz dB(A) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lp gemeten 77.9 86,2 67,5 83,3 83,1 64,4 84,3 60,4 69,3 69,6 

Ca 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 log.S 50 m2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

LWR 94,9 103,2 104,5 100,3 100,1 101,4 101 ,3 97,4 86,3 106,6 

LWR IA·g~wopen) 55,5 77,0 88,4 91,7 96,9 101,4 102,6 98,4 85,2 106,6 

FF 15534-1-RA-BY1 1.5 
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BIJIOIJtt II 

llLllv .. eil FF 15534 1 RA 

" . . " ..'.01., - MV.09 0 ,2 SI• 1<.v0 ti " •. vorgenomen activ1te1t 25-03-0 
•C 

l.lWeO 1v ., 1· 1 ckenmc1 hode Industr ielawaa1 IL 

Id om .. chrijving X-hoekl Y-hoekl X-hoek2 Y-hoek2 X-hoek3 Y-hoek3 X-hoek4 Y-hoek4 Mvld H 

---------·----------------------------------------------------------- ---------- -- ----------------- -- ------------------------------------------ -- ---------------------- -- --------- ----
7501 Silo 12 821(19,0 434161,7 82109,0 434151,5 82121,l 434151,5 82121,l 434161,7 14 . 0 
7502 Silo 12 82106,8 434155,7 82115. 4 434163 . 9 82122,8 434156,2 82114,3 434147,9 14 . 0 ·-7503 Silo 4 81893,2 434167,3 81893,2 434148,0 81914,2 434148,0 81914,2 434167,3 14 . 0 ,, 
7504 Silo 4 81890,4 434157,7 81903,6 434170,3 81915,9 434157,4 81902,8 434144,8 14 . 0 I• 

7505 Silo 3 81945,5 434131,l 81945,5 434111, 8 81966,6 434111, 8 81966,6 434131,l 14 . 0 Ir;, ,, 

7506 Silo 3 81943,5 434121,0 81956,7 434133,6 61969,2 434120,6 81955,9 434108,0 14 , 0 7G,O 
7507a Silo la 82016,9 433778,7 82016,9 433768,3 82028,9 433768,3 82028,9 433778,7 14 , 0 30,0 
7507b Silo lb 82030,2 433761,1 82030,2 433750,7 82042,3 433750,7 82042. 3 433761,l 14 , 0 30,0 
7507c Silo le 82031,8 433747,0 82031,8 433736,6 82043,9 433736,6 82043,9 433747,0 l4 . 0 30,0 
7508 Silo 2 81987,7 434089,7 81987,7 434070,4 82008,8 434070,4 82008,8 434089,7 14 , 0 ?6,0 

7509 Silo 9 81987,3 434132' 1 81987,3 434112,7 82008,4 434112,7 82008,4 434132' l 14 .o 77,2 
7Sl0a Silo la 82015,4 433773,2 82022,9 433780,8 82030,3 433773,4 82022, 8 433765,8 14,0 30,0 
7510b Silo lb 82028,8 433755,6 82036,3 433763,2 82043,7 433755,8 82036,2 433748,2 14,0 30,0 
7510c Silo le 82030,4 433741,5 82037,9 433749,l 82045,3 433741,7 82037,8 433734,l 14,0 30,0 
7511 Silo 2 81985,3 434080,2 81998,5 434092' 8 82010,9 434079,8 81997 , 7 434067,2 14. 0 76,0 

7512 Silo 9 81984,8 434122,5 81997,9 434134,9 82010,3 434121,9 81997,l 434109' 4 14,0 77,2 
7513 Silo 8 81986,7 434167. 2 81986,7 434147. 8 82007,9 434147,8 82007,9 434167,2 14.0 76,0 
7514 Silo 8 81984,1 434157,5 81997,2 434170,0 82009,5 434157,0 81996,4 434144,6 14 , 0 76,0 
7515 Silo 11 82029,8 434131,6 82029,8 434112,2 82051,0 434112,2 82051,0 434131, 6 14,0 77,2 
7516 Silo 11 8202'7,5 434121,6 82040,7 434134,l 82052,9 434121, 1 82039,6 434108,6 l4 ' 0 77,2 

7517 Silo 10 82023,l 434166,3 82029,l 434146,9 82050,3 434146,9 62050,3 434166,3 14 ~ 0 77,2 
7518 Silo 10 82027,0 434156,8 82040,l 434169,3 82052,4 434156,3 82039,2 434143,8 14. 0 77,2 
7519 Gebouw silo's 5 en 6 81921,8 434153,1 81936,2 434153,1 81936,2 434133,8 81921, 8 434133' 8 14 . 0 8,0 
7520 Silo 5 81925. 7 434151,l 81925,7 434146, l 81931,7 434146,l 81931,7 434151,1 14. 0 40,0 
7521 Silo 5 81924,7 434149,l 81928 , 7 434152' 7 81932,5 434148,6 81928,5 434145,0 14 . 0 40 ~ 0 

7522 Silo 6 81925' 8 434141,6 81325, 8 434136,6 8l93l, 8 434136,6 81931,0 434141,6 14 . o 40,0 
7523 Silo 6 81924,7 434139,3 81328,6 434142,9 81932,4 434138,8 81928,5 434135' 1 14' 0 40,0 
7524 Silo 7 81940,9 434141,0 81340' 9 434136,0 81946,9 434136,0 81946,9 434141,0 14,0 30' 0 
7525 Silo 7 81940,1 434138,5 81344,l 434142,2 81947,9 434138,l 81943,9 434134,4 14 . 0 30,0 
7526 Molengebouw 81960,3 434065,9 81976' l 434066 , 3 81975,7 434081,4 81959,8 434080,9 0,0 25,0 

7527 Shreddergebouw 82234,4 434087,1 82245,0 434087. 9 82246,l 434074,8 82235,4 434073,9 14,0 6,0 
7528 Betoncentrale 82417,7 434182,5 82446,2 434184,7 82448,5 434156,2 82420,0 434153,9 14' 0 15, 0 
filters.1 filters 82180,8 433924,2 82182,7 433950,9 82161,7 433952,3 82159,8 433925,6 14' 0 7,0 
filters.2 filters 82275,9 433925,4 82277,8 433952,l 82256,8 433953,6 82254,9 433926,9 14,0 7 , 0 
pompen.l Pompen en generatorgebouw 82215,6 433953,1 82191,9 433952,7 82192,3 433932,0 82216,0 433932,4 14' 0 11,0 

pompen . 2 Pompen en generatorgebouw 82310,7 433954,4 82287,0 433 954,0 82287,3 433933,3 82311, 0 433933,7 14,0 11,0 
Zeef l Bebouwing schudzeef 82122,2 434019,8 82116' 5 434142 , 9 82165,2 434145,2 82171,0 434022,0 14.0 10,0 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:38:26 



Peutz Neminco Bijlage II 
Voorgenomen activiteit FF 15534-1-RA 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep:Nem en Reco 
Lijst van Gebouwen, voor rekenrnethode Industrielawaai - IL 

Id Refl. 31 Refl. 63 Refl .125 Refl.250 Refl.500 Refl. lk Refl. 2k Refl .4k Refl. Bk Cp Koppel! Omsehr.Kop Koppel2 omsehr.Kop 

------------~-- - --- - ---------------- --- ---------·-------- --- -- --- -- --- --- --- ---- -- - ---- --- - --------- -- --- -------------------------- - --- ----- ---- - ------- -- ------~ - ------ - -----------------
7501 0,8 0,8 O,B 0 , 8 0,8 O,B 0 , 8 0,8 0 ,8 0,0 7502 Silo 12 
7502 0,8 0,8 0,8 0, 8 0,8 0,8 o. 8 0,8 0 , 8 0,0 7501 Silo 12 
7503 0.8 0,8 0,8 0, 8 0,8 0,8 0, 8 o,a o , 8 0,0 
7504 0,8 0,8 0,8 0, B 0,8 0,8 0, 8 0,8 0 ,8 0,0 
7505 o. a 0,8 0,B 0 ,8 0,8 0,8 0, 8 0,8 0 , 8 0,0 7506 Silo 

7506 0 , 8 0,B 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 o,o 7505 Silo 
7507a 0 , 8 0.8 0, 8 0,8 0,8 0,8 0' 8 o.a 0,8 0,0 7510a Silo la 
7507b 0,8 0,8 Q, B 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 o,o 7510b Silo lb 
7507e 0,8 o,s 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 O,B o,o 7510e Silo le 
7508 0,8 o.s 0, 8 O,B 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 7511 Silo 2 

7509 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0, 8 o,o 7512 Silo 
7510a 0 , 8 0,6 0 , 8 O,B 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0, 0 0,0 7507a Silo la 
7510b 0,8 0.6 0 , 8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 o. 8 0,0 7507b Silo lb 
7510e 0,8 0,6 0 , 8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 o.s o, 8 o,o 7507c Silo le 
7511 0 , 8 () , 8 a . a 0. 8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0 , 8 0,0 7508 Silo 2 

7512 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 7509 Silo 
7513 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,0 7514 Silo 
7514 0,8 o,s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 7513 Silo 8 
7515 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 , 8 O,B 0,0 7516 Silo 11 
7516 0,8 o,s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 o,o 7515 Silo 11 

7517 0 , 8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0. 8 0,8 0,0 7519 Silo 10 
7519 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 o,o 7517 Silo 10 
7519 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 o,o 
7520 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 O,B 0,8 0,8 0,8 0,0 
7521 0,8 0,8 0,8 0,9 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 

7522 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
7523 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
7524 0,9 0,8 0,8 0 , 8 0,9 O,B 0,8 0,8 0,8 0,0 
7525 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
7526 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 

7527 0,8 0, 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
7528 0,8 0, 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
filters.1 0,8 0, 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 o,o 
filters. 2 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,0 
pompen.l 0,8 0, 8 0,8 0,8 0,8 0,8 O,B 0,8 O,B o,o 
pompen.2 0,8 0, 8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0, 9 0, 8 0,0 
Zeef 1 0,8 0, 8 0,8 0,9 0 , 8 0,8 0,8 0,9 0,8 o.o 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:38:26 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activi teit 

Moclel:SI2 In;port 23-02-2009 - MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgenomen acuvite1t 25- 03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Ontvangers. voo~ rekerunethocle Industrielawaa1 - u. 

Id omschrijving x y ~iVld Roogt:e A 
- - - -

l Vlaardingen West (ZIP 6) 81256,2 435682,3 10,0 s.oo 
2 Vlaardingen Midden (ZIP 7 113304, l 435008,2 10,0 5,00 
3 Vlaardingen Cost (ZIP 8) 8~029,l 435940,6 10,0 5,00 
4 Hoogvliet Coat (ZIP 12) 84797. 6 431969,l 10.0 5,00 
5 Roogvliet Midden (ZIP ll) 83652,S 432237,2 10,0 5,00 

6 Roogvliet West ('ZIP 14) 82951 , 8 431717,3 10,0 s.oo 
7 Spijkenisse Oost (ZIP 15) 81613, 1 00841,0 10.0 5,00 

• Spi jke nisse West (ZIP 16) 80550,4 no424,o 10,0 s.oo 
9 Geervliet Midden (ZIP 17) 77385,0 ~)1106,9 10,0 S,00 

10 VIPl Vlaardingen kade Pel 62625,0 434770, 0 10,0 10,00 

11 
12 

VlP2 verkeerscentrale o M Sll40,0 4340l5, 0 14,S 10,00 
VIPl Tankweg/Vondelingenw 82700,0 433810, 0 14,0 10,00 

Wl Woningbouw riv1.erzone 83Ul, 4 •\35080 ' 7 10 ,0 5,00 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Roogta 8 Roogte C Hoogte 0 Hoogte E Hoog~e r Koppel Id 

25,00 

\ ' 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Koppel Omachrijving 

27-03-2009 10:39:10 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KVO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

2 

4 
5 

6 
7 
8 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

Omschrijving 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
opening gevel asfaltmengi 

opening gevel asfaltmengi 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
dak asfaltmenginstallatie 
Ventilatieroosters dak 

Schoorsteentop menginstal 
Transportband steen/grind 
Transportband steen/ grind 
Transportband steen/grind 
Aandrijfunit opvoerband 

Doseurs stortbunker 
Doseurs stortbunker 
Zeef installatie 
Lessen vulstof, bitumen e 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

x y 

81983,1 433948,1 
81982,4 433960,2 
81987,0 433965,2 
81996,4 433965,9 
82001,5 433961,8 

82002,5 433948,4 
81983,2 433948,1 
81982,4 433960,2 
81987,0 433965,2 
81996,4 433965,9 

82001,5 433961,8 
92002,4 433948,4 
81999,8 433942,1 
81984,9 433941,l 
81977,0 433944,5 

82009,6 433947,2 
81999,8 433942,1 
81984,9 433941,l 
81992,7 433954,2 
81992,6 433953,6 

81994,4 433961,8 
82007,8 433990,9 
82022,4 433978,2 
81974,9 433989,8 
81991,8 433966,0 

81954,6 433963,3 
81954,2 433977,1 
81973,8 433968,0 
81975,7 433951,5 
82085,9 434038,8 

82010,8 434048,1 
82031,2 434014,2 
81993,4 434024,6 
81942,6 434056,0 
81925,9 434000,5 

81920,8 433959,0 
81902,7 433902,9 
81937,8 433905,4 
82119,1 433971,3 
82098,7 433991,3 

82083,1 434014,5 
82060,3 434032,7 
82022,4 434040,7 
81979,8 434037,3 

Mvld 

14' 0 
14,0 
14' 0 
14. 0 
14' 0 

14' 0 
14,0 
14 , 0 
14, 0 
14,0 

14' 0 
14,0 
14.0 
14' 0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14 ,o 
14' 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14, 0 
14. 0 

14 , 0 
14, 0 

14' 0 
14 , 0 
14,0 

14' 0 
14' 0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14, 0 
14 ,0 
14,0 
14.0 

14,0 
14' 0 
14' 0 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl. 

13,5 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 
13 , 5 4284 
13 , 5 4284 

13,5 4284 
27,0 4284 
27,0 4284 
27,0 4284 
27,0 4284 

27,0 4284 
27,0 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 

2 , 7 4285 

2,7 4285 
27,0 4284 
27,0 4284 
40,2 
40,2 

45 , 0 
1,5 4295 
1,5 4294 
1 , 5 4292 
6,0 4284 

1,0 4293 
1,0 4293 
1 , 5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

1 ,0 
1,0 
1 , 0 
1,0 

Demp . Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,o/o , o 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k LwrBk Lwr-dBA 

0 ,0 
o. 0 
0,0 
o.o 
O, 0 

0,0 
o,o 
o,o 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 

o, o 
0,0 
0 , 0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
o ,o 
0,0 
0,0 

0 ,0 
o.o 
0,0 
0, 0 
0,0 

0,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 
o, o 

0 ,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 

0,0 
o.o 
0,0 
o.o 

73 , 2 
73,2 
71,9 
71,9 
73 ,2 

73,2 
80,5 
ao , s 
79 , l 
79,1 

00 , 5 
80 , 5 
71,9 
71 , 9 
73,7 

73,7 
79,1 
79 , 1 
78,0 
7l f l 

66,7 
72 , 9 
72,9 
71,4 
68,5 

71 , 0 
71,0 
81,5 
87,8 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
86,3 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

76,0 
76,0 
74,7 
74,7 
76,0 

76,0 
79,6 
79,6 
78,2 
78,2 

79,6 
79,6 
74,7 
74,7 
72,3 

72,3 
78,2 
78,2 
78,3 
77,4 

83,9 
79,6 
79,6 
78,1 
78,4 

86,7 
86,7 
85,8 
83' 0 
93,7 

93,7 
93,7 
93,7 
93,7 
93,7 

93 , 7 
93 , 7 
93,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

80,0 
80,0 
78,7 
78,7 
80,0 

80,0 
78,9 
78,9 
77,5 
77,S 

78,9 
78,9 
78,7 
78,7 
78,8 

78,8 
77,5 
77,5 
77,4 
79,5 

84,0 
85,6 
85,6 
84,l 
83,7 

93 . 3 
93,3 
91,7 
89,8 
95 , 3 

95,3 
95,3 
95,3 
95,3 
95,3 

95,3 
95,3 
95,3 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

84,0 
84,0 
82,1 
82, 7 
84,0 

84' 0 
81,8 
81, 8 
80,4 
80,4 

81,8 
81,6 
82,7 
82, 7 
83,0 

83,0 
80,4 
80,4 
85,8 
83,9 

85,8 
89,0 
89,0 
87,5 
86.5 

95 , l 
95 , l 
95 , 5 
91 , 6 

100,7 

100,7 
100,7 
100,7 
100,7 
100,7 

100,7 
100,7 
100,7 

99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

80,5 
80,5 
79,2 
79,2 
80,5 

80,5 
79,6 
79,6 
78,2 
78,2 

79,6 
79 , 6 
79,2 
79,2 
87,8 

87,8 
78,2 
78,2 
77,1 
86,2 

79,3 
89,l 
89,l 
87,6 
87,3 

95,5 
95,5 
97,l 
94' 1 
98,9 

98,9 
98,9 
98,9 
98,9 
98,9 

98,9 
98,9 
98,9 

101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101. 0 
101. 0 

83' 6 
83,6 
82,3 
82,3 
83,6 

83,6 
82,4 
82,4 
81,0 
81,0 

82,4 
82,4 
82,3 
82,3 
86,5 

86,5 
81,0 
81,0 
74,9 
87,0 

73,9 
85,6 
85,6 
84,l 
84,3 

93,2 
93,2 
97,2 
93,8 
97,0 

97 , 0 
97,0 
97,0 
97,0 
97,0 

97,0 
97.0 
97,0 
96,9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

74,1 
74,l 
72,8 
72' 8 
74, l 

74,l 
75,3 
75,3 
73,9 
73,9 

75,3 
75,3 
72,8 
72,8 
84 '4 

84,4 
73' 9 
73,9 
70,2 
82,3 

63,9 
87,3 
87,3 
85,8 
79,3 

88 , 9 
88,9 
94' 0 
88,5 
89,9 

89,9 
89,9 
89,9 
89,9 
89,9 

89,9 
89,9 
89,9 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

63,8 
63 '8 
62,5 
62,5 
63 '8 

63,8 
67,9 
67,9 
66,S 
66,S 

67,9 
67,9 
62,5 
62,5 
79,5 

79,5 
66,S 
66,5 
62,4 
74,5 

49,0 
88,3 
88,3 
86,8 
74,3 

78,8 
78 1 B 
84,3 
77. 8 
Bl,2 

81,2 
81,2 
81,2 
81,2 
81,2 

81,2 
81,2 
81,2 
82,7 
82,7 

82,7 
82' 7 
82,7 
82,7 

88,9 
88,9 
87,6 
87,6 
88,9 

88 ,9 
88,7 
88,7 
87,3 
87 , 3 

88,7 
88,7 
87,6 
87,6 
92.4 

92' 4 
87,3 
87,3 
88,2 
91,8 

90,0 
95,6 
95,6 
94, l 
92. 2 

100,9 
100,9 
102,7 

99,5 
105 , 0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenc•men activiteit 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Il· 

Id Omschrijving x )' iv:vld Hoogte Refl. Demp . Richtingsindex 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr3l Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

--------- ------ --------- --------- --- - ----- ---- -- - ----------- ------- ------------ ----- ------ - ---------------- -- -- ---- ----------- - ---------------- -- --- -- ------------·~ 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Sl 
S2 
53 
S4 
SS 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
6S 

66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 
88 

vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
Polyester 9olfbeplatin9 
Polyester golfbeplating 
Polyester golfbeplating 

Polyester golfbeplating 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

81931,2 434014,5 
81908 ,4 433982', 
81900,8 433945, l 
81920,7 433914, 9 
82059,6 433911,0 
62002,9 433942,l 

82060,9 4339S8,1 
82064,9 433529,0 
82060,6 433S78, 0 
82062. 2 433627. :1 
82058,9 433677,1 

82056,0 433727,!~ 
82052,2 433777,0 
82049,0 433828,S 
8204S,6 433879,, 
82045,2 433930,9 

82013,l 433945,l 
81965,9 433933,2 
82006,0 433914,8 
82037,3 433884,3 
82040,9 433833, 7 

92044,9 433782,9 
82047,7 433730, 4 
82050,9 433679,9 
82054,1 433629,4 
82045,9 433579,E 

82053,9 433S29,S 
82065,0 433480,4 
81993,9 433941,E 
81982,8 433954,1 
81986,7 433965,2 

82002,1 433954,8 
82078,4 433478,3 
82064,9 433528,0 
82060,6 433578,0 
82062,2 433627,2 

82058,9 433677,l 
82056,0 433727,9 
82052,2 433777,8 
82049,0 433828,5 
82045,6 433879,7 

82045,2 433930,9 
82013,1 433945,l 
81965,9 433933,2 

14' 0 
14,0 
14, 0 
14 ,0 
14,0 
14 ,0 

14,0 
14,0 
14. 0 
14. 0 
14. 0 

14. 0 
14. 0 
14,0 
14, 0 
14. 0 

14. 0 
14, a 
14. 0 
14. 0 
11 ,0 

H 1 0 
l.4. 0 
14' 0 
lo!, 0 
H, O 

1'!, 0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
11,0 

1 4 ' 0 
l<I, 0 
H,O 
14 . 0 
14,0 

14. 0 

14 '0 
14. 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

... 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1 ,0 
1,0 
1,0 
1. 0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1.0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1 ,0 

1,0 
1,0 

26,7 1655 
26,7 1655 
26,7 1655 

26, 7 16SS 
1,0 
1,0 
1,0 
1. 0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1 ,0 
1,0 
1 ,0 

360,0/0,IJ 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0 /0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 

360 , 0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 

360,0/0,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 , 0 

0,0 
0,0 
0, 0 
o.o 
o.o 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 

0,0 
0,0 
0, ll 
0,0 
0,0 

o,o 
0,0 
0,0 
0, I) 
0,0 

o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0. (I 

c,o 
c. 0 
0. Cl 
0,0 
0,0 

0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81. 0 
81. 0 
81,0 
81 , 0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81, 0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81. D 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
78,3 
78,3 
72,8 

77,2 
81,0 
81,0 
81,0 
81 , 0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81 , 0 
81,0 

8S,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
BS,7 
85,7 
85 , 7 

85,7 
85,7 
85,7 
8S,7 
85,7 

8S,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
78,4 
78,4 
72 ,9 

77,3 
85,7 
8S,7 
85,7 
85 , 7 

8S,7 
8S,7 
85,7 
85,7 
85,7 

8S,7 
8S,7 
8S,7 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96, 2 
96,2 
96, 2 
96, 2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96 , 2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
76,7 
76,7 
71 , 2 

75,6 
96,2 
96.2 
96 , 2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
76,6 
76,6 
71, l 

7S,S 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101 , 0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101 , 0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101, 0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 

73,4 
73 , 4 
67,9 

72,3 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 

96,9 
96' 9 
96,9 
96,9 
96' 9 
96' 9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 
96. 9 

96,9 
96,9 
96,9 
96. 9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 
96. 9 
96,9 

96 , 9 
96,9 
96 , 9 
96,9 
96 , 9 

96' 9 
96,9 
73,2 
73. 2 
67,7 

72 , 1 
96,9 
96,9 
96,9 
96 , 9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90 , 2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90 , 2 

90,2 
90,2 
70,l 
70,l 
64. 6 

69,0 
90 , 2 
90 , 2 
90 , 2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90 , 2 
90 , 2 
90,2 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82 ,. 7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,? 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
92,7 
92,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
62,7 
62. 7 
57,2 

61, 6 
82 , 7 
82,7 
8"2. 7 
82,7 

82' 7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82 , 7 
82, 7 
82,7 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105 , 0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105.0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105' 0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
lOS,O 
105,0 

105,0 
105,0 

84. 5 
84 '5 
79,0 

83,4 
lOS,O 
105,0 
lOS,O 
105,0 

105,0 
lOS,O 
105,0 
105,0 
105 , 0 

105,0 
105,0 
105. 0 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - Kvo tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep' (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 

Omschrijving 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
wiellaadschop PIEK 

wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 

VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
puinbreker (in gebouw) in 

puinbreker (in gebouw) ui 
puinbreker (in gebouw) ge 
zeef installatie I sorteer 
eind zeefinstallatie 
wiellader Caterpillar 988 

mobiele kraan bij breker 
Reviseerband (breker) 
Reviseerband (breker) 
Reviseerband (breker) 
kraan Kobeco (puin knippe 

kraan Kobeco (puin knippe 
kraan Kobeco (puin knippe 
kraan Kobeco (puin knippe 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 

Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 

Wiellader Caterpillar 988 
mobiele kraan scheepsladi 
menger reko (1/1) 

x y 

82006,0 433914,8 
82037,3 433884,3 
82040,9 433833,7 
82044,9 433782,9 
82047,7 433730,4 
82050,9 433679,9 

82054,1 433629,4 
82045,9 433579,6 
82053,9 433529,9 
82065,0 433480,4 
81947,9 434023,4 

81891,7 433976,3 
81920,6 433896,8 
82096,3 433900,5 
82092,0 434038,0 
82085,4 434038,8 

81952,6 434021,1 
81900,2 433976,2 
81912,3 433898,4 
82094,2 433899,l 
82349,4 434067,l 

82305,6 434062,7 
82329,7 434065,3 
82306,9 434113,6 
82273,4 434106,7 
82383,2 434084,l 

82288,8 434079,9 
82449,3 434146,6 
82373,8 434141,0 
82302,1 434137,7 
82287,2 434049,3 

82198,0 434120,0 
82382,3 434115,l 
82429,5 434039,7 
82334,1 433988,1 
82275,5 434040,3 

82239,9 434136,3 
82367,1 434096,8 
82393,0 433979,l 
82218,7 434080,2 
82415,8 434105,2 

82249,9 434102,4 
82161,9 434229,0 
82255,9 434125,7 

Mvld 

14' 0 
14,0 
14' 0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14 . 0 
14 ' 0 
14 , 0 
14 . 0 
14 . 0 

14,0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14, 0 
14, 0 
14, 0 
14,0 
14, 0 

14,0 
14,0 
14' 0 
14,0 
14' 0 

14,0 
14' 0 
14' 0 
14' 0 
14. 0 

14 , o 
14 , 0 
14,0 
14,0 
14 ' 0 

14 , 0 
14 . 0 
14, 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl . 

1, 0 
1,0 
l,O 
1, 0 
l.. 0 
1, 0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

l,O 
l.O 
1,0 
1 , 0 
1,0 

1,0 
1. 0 
1 , 0 
1. 0 
4,0 4309 

4,0 4309 
10,0 

3' 0 
3,0 
2,0 

1 , 5 
15,0 
15,0 
15 , 0 

1 , 5 

1,5 
1 , 5 
1,5 
2 , 0 
2 , 0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2' 0 
5,0 
1,5 

Demp . 

4309 

Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

o, o 
0 , 0 
o, o 
0 , 0 
0 , 0 

0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
o, o 
0 , 0 

0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
o, o 

62 , 3 

67,3 
79,0 
72 '7 
68,5 
69,4 

55 , 9 
0,0 
0 , 0 
0,0 

64 , 2 

64,2 
64 '2 
64 '2 
69,4 
69,4 

69,4 
69,4 
69,4 
69,4 
69,4 

69,4 
65,9 

0,0 

81, 0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
88,0 

88,0 
88,0 
88,0 
88,0 
66,0 

66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
75,8 

81,0 
83,5 
83,4 
90,0 
87,7 

75,6 
61,8 
61,8 
61,8 
79,2 

79 , 2 
79 ,2 
79 , 2 
87 t 7 
87,7 

87 , 7 
87 , 7 
87 , 7 
87 , 7 
87 , 7 

87 , 7 
86 , 4 
73 . 8 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
93,0 

93,0 
93 , 0 
93 , 0 
93 , 0 
86 , 3 

86,3 
86,3 
86,3 
86,3 
86,2 

92,0 
90,5 
94' l 

101,4 
97,7 

87,5 
66,9 
66,9 
66,9 
92,6 

92,6 
92' 6 
92,6 
97,7 
97,7 

97,7 
97,7 
97,7 
97,7 
97,7 

97,7 
98,6 
80,9 

96,2 
96,2 
96' 2 
96' 2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
94,7 

94' 7 
94,7 
94,7 
94,7 
99,2 

99,2 
99,2 
99,2 
99,2 
98,8 

96,7 
96,l 
98,9 

104,7 
105,0 

92,7 
80,4 
80,4 
80,4 
98,4 

98,4 
98,4 
98,4 

105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
104,0 

90,4 

99 ,3 
99, J 
99 ,3 
99 ,3 
99,3 
99 ,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

104,3 

104,3 
104,3 
104,3 
104,3 
111, 0 

111, 0 
111, 0 
111, 0 
111,0 
106,9 

101,8 
91,4 

104,8 
109,9 
106,1 

100,7 
82' 8 
82,8 
82,8 

101,5 

101,5 
101,5 
101,5 
106,l 
106,1 

106,l 
106,l 
106,1 
106,l 
106,l 

106,l 
106,8 
89,8 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
117,2 

117 ,2 
117' 2 
117' 2 
117' 2 
115' 1 

115' l 
115, l 
115' 1 
115, l 
111, 2 

108,2 
91,2 

108,8 
114 '4 
107,0 

99, ~ 

83 ,0 
83, 0 
83 ,0 

101,6 

101,8 
101,8 
101,8 
107,0 
107,0 

107,0 
107,0 
107,0 
107,0 
107,0 

107,0 
106,3 
94,0 

96' 9 
96,9 
96,9 
96' 9 
96' 9 
96' 9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

100,3 

100,3 
100,3 
100,3 
100,3 
113' 0 

113' 0 
113' 0 
113' 0 
113' 0 
112 '5 

110' 2 
88,3 

108,l 
115' 5 
104,4 

100,0 
80,2 
80,2 
80,2 
98,9 

98,9 
98,9 
98,9 

104,4 
104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
106,1 

93,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
94,4 

94,4 
94,4 
94,4 
94,4 

107,2 

107,2 
107,2 
107,2 
107,2 
108,6 

107,7 
84,l 

101,6 
111,4 
100,1 

95 , 7 
74,0 
74 . 0 
74 , 0 
92 , 5 

92,5 
92,5 
92,5 

100,1 
100,1 

100,l 
100,1 
100,1 
100,1 
100,l 

100,1 
98,8 
84,0 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
85 , 0 

85,0 
85,0 
85,0 
85,0 
98,4 

98,4 
98,4 
98,4 
98,4 

102,7 

101,2 
77,2 
87,7 
98,2 
90 , 0 

86,6 
62,9 
62,9 
62,9 
83,8 

83,8 
83,8 
83,8 
90,0 
90 , 0 

90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 

90 ,0 
84. 7 
73 ,9 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105.0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
117 , 6 

117' 6 
117' 6 
117,6 
117,6 
118' 6 

118 '6 
118' 6 
118,6 
118,6 
116 , 6 

114,2 
99,6 

112,9 
119,6 
112, 3 

105,8 
88,l 
88,l 
88,l 

106,8 

106,8 
106,8 
106,8 
112' 3 
112,3 

112 '3 
112 '3 
112 '3 
112' 3 
112,3 

112 , 3 
112 , 4 

98 , 5 
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------------------------------------------------------------------·------------------ ------------- ----------------··------------- -- --·· 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

139 
140 
141 
142 
143 

144 
l4S 
146 
147 
148 

149 
lSO 
lSl 
1S2 
1S3 

1S4 
lSS 
1S6 
lS7 
1S8 

1S9 
160 
197 
198 
199 

200 
201 
202 
203 
204 

20S 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 

menger reko (1/2) 
manger reko (1/3) 
menger reko (1 / 4) 
mobiele breker + zeef + k 
Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo WA 470 (1 

Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 

Wiellader Volvo L70-l (1/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 

vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
puinstort (Lmax) 
achteruitrijdsignaal (Lma 
Wiellader 
Wiellader 

Wiellader 
Wiellader 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 

vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invaer ma 
Koelbank 

Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 

82142,l 4341S5,l 
82187,7 434040,9 
822S2,6 434074,0 
82333,7 434020,1 
82344,1 433965,J 
82272,4 434058,7 

82336,6 434109,7 
82406,9 434020,8 
82369,2 433974,4 
82l9S,3 434071,5 
82181,9 434112,l 

82477,2 434112,5 
82477,3 433821,7 
82479,4 433872,l 
8247S,3 433923,0 
82453,0 433966,3 

82415,8 433997,3 
82388,2 434040,6 
82430,3 434064,S 
82365,9 434003,7 
82327,3 434008,2 

82298,6 434043,8 
82239,3 4340S4,2 
82221,9 434092,4 
82217,7 434141,9 
82242,7 434181,0 

82226,S 434216,6 
82409,S 4340S6,S 
82410,6 43404S,2 
82012,7 433704,6 
81939,7 4337S2,8 

81991,9 433697,5 
82008,4 433773,6 
8192S,7 43383S,5 
81933,4 433784,0 
81942,S 433733,9 

8196S,2 433686,E 
81993,l 433642,7 
81969,8 433734,0 
81964,8 433711,8 
8197S,7 433722,l 

81973,3 433713,6 
81970,l 433729,7 
81972,9 433719,4 

J.4.0 
14. 0 
14 ,0 
14 .o 
J.4,0 
14 , 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14' 0 
14,0 

14 ,0 
14,0 
14 ,0 
14,0 
14,0 

14' 0 
14, 0 
14,0 
14,0 
14, o 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14, o 
14,0 
14 , o 
14, o 
l4' 0 

H,O 
14. o 
H,O 
14, 0 
H,O 

H,O 
14' 0 
1'1, 0 
14,0 
14,0 

14,0 
14 ' 0 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

.... 

1,5 
l,S 
1,5 
2,5 
1 , 5 
1. s 

l,S 
1,5 
1,5 
l, s 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1.5 
l,5 
l , 5 
1,5 
1,5 

l,S 
l,S 
1,5 
l,S 
1,5 

l,5 
6,0 
8,0 
3,0 
3,0 

3,0 
3,0 
1,5 
l , S 
l,S 

l,S 
l,5 
l , O 
l,5 
2,0 

2,0 
9,0 

10,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,D 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,D 
360,0/0,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

o,o 
0,0 
0,0 

77,l 
63 '6 
63,6 

63,6 
63 '6 
61,3 
61,3 
61,3 

61,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

o,o 
0, 0 
o,o 
0,0 
o,o 

I), 0 
0,0 
a,o 
O,D 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0' I) 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0' () 
0,0 
0,0 

D, Cl 
c,o 
0,0 

73,8 
73' 8 
73,8 
93,4 
8S,3 
85,3 

85,3 
85,3 
90,5 
90,S 
90,S 

90,5 
82,8 
82,8 
82,8 
82,8 

82,8 
82,8 
82,8 
82,8 
82,8 

82,B 
82,S 
82 ' s 
82 ,8 
82 ,8 

82,8 
103,0 

62,4 
86,7 
86,7 

86,7 
86 ,7 
82,8 
82,8 
82 ,8 

82,8 
82,8 
66,7 
72,4 
7S, 3 

69 , 5 
69,0 
67 , 4 

80,9 
80,9 
80,9 

102,l 
94' 7 
94 '7 

94 '7 
94,7 
92' 9 
92,9 
92, 9 

92, 9 
93,9 
93,9 
93,9 
93,9 

93. 9 
93,9 
93,9 
93 ,9 
93 , 9 

93,9 
93,9 
93' 9 
93' 9 
93,9 

93,9 
112 ,0 

68,9 
8S,2 
85 ,2 

85,2 
8S,2 
93' 9 
93,9 
93,9 

93,9 
93. 9 
79,S 
77,6 
82,S 

78,6 
83,2 
77,4 

90,4 
90,4 
90,4 

103,3 
9S,7 
95,7 

9S,7 
9S,7 
91,8 
91,8 
91,8 

91,8 
94,4 
94 t 4 
94,4 
94,4 

94,4 
94,4 
94,4 
94' 4 
94 , 4 

94,4 
94' 4 
94,4 
94,4 
94,4 

94,4 
116,0 
69,5 
97,l 
97,l 

97,1 
97,l 
94 , 4 
94,4 
94,4 

94,4 
94,4 
79,3 
81,4 
91,3 

85,2 
88,8 
86,2 

89,8 
89,8 
89,8 

110,2 
101,2 
101,2 

101,2 
101,2 

96,9 
96,9 
96,9 

96,9 
97,8 
97,8 
97,8 
97' 8 

97,8 
97,8 
97,8 
97,8 
97,8 

97,8 
97,8 
97,8 
97,8 
97 , 8 

97,8 
119' 0 

75,4 
9S,7 
9S,7 

9S,7 
9S,7 
97,8 
97,8 
97,8 

97,8 
97,8 
79,3 
86,0 
93,7 

86,S 
91,4 
91. 3 

94,0 
94' 0 
94' 0 

108,9 
lOS,8 
105.8 

lOS,8 
lOS,8 
101,2 
101,2 
101,2 

101,2 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
122,0 
116' 4 

98,8 
98,8 

98,8 
98,8 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
83' 3 
93' 8 
94,7 

87,9 
92,7 
93,9 

93,2 
93,2 
93,2 

106,4 
104,B 
104 , 8 

104,B 
104, B 

99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
98 , 2 
98 , 2 
98 , 2 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 

98,2 
98,2 
9R,2 
98,2 
98,2 

98,2 
121,0 
llS, 8 

95,8 
9S,8 

95,8 
9S,8 
98,2 
98,2 
98,2 

98,2 
98,2 
82,9 
9S,6 
91,6 

87,0 
8S , 4 
94,1 

84,0 
84. 0 
84,0 

102. 0 
99,l 
99,l 

99,l 
99,l 
92,S 
92' 5 
92,5 

92' 5 
91,0 
91,0 
91, 0 
91,0 

91,0 
91,0 
91,0 
91,0 
91,0 

91,0 
91,0 
91,0 
91,0 
91,0 

91,0 
118,0 

96,0 
90,3 
90,3 

90,J 
90 , 3 
91 ,0 
91,0 
91, 0 

91,0 
91,0 
79,7 
89,0 
86,8 

86 , 2 
78 , 9 
90 , 3 

7 3. 9 
73,9 
73,9 
92 .9 
92,7 
92 .. , 

92,7 
92,7 
80,4 
80,4 
80,4 

80,4 
82,9 
82,9 
82,9 
82,9 

82,9 
82,9 
82,9 
82,9 
82,9 

82,9 
82,9 
82,9 
82,9 
82,9 

82,9 
105,0 

67,3 
77,9 
77,9 

77,9 
77,9 
82 . 9 
82,9 
82 , 9 

82,9 
82,9 
72, o 
79,3 
76,7 

76,6 
70 , 9 
82,3 

·-
l l ~ ' 
10~ . ~ 
109.~ 

109,0 
109,9 
105,2 
lOS,2 
lOS,2 

105,2 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104 , 4 
104.4 
104,4 
104 , 4 
104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
126,9 
119,1 
103,S 
103,S 

103,S 
103' s 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 

88,9 
98,8 
99,5 

93. 9 
96,7 
99,l 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

213 
214 
215 
216 
217 
218 

219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 

229 
230 
231 
232 
233 

234 
235 
236 
237 
238 

239 
240 
241 
242 
243 

244 
245 
246 
247 
248 

249 
250 
251 
252 
253 

254 
255 
256 

Omschrijving 

Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Onderzijde filtersectie v 
Afvoerband gereinigd asfa 
Overheaddeur pompenhuis e 
Deur op lste verd pompenh 

Rooster boven overheaddeu 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invaer ma 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 

Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 

Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invoer ma 

Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 

De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Elektormotor aanzuigvent. 
Elektromotor aanzuigvent . 
Elektromotor aanzuigvent . 

x y 

81964,4 433747,8 
81966,9 433741,7 
81964,2 433750,2 
81975,7 433736,0 
81974,0 433736,0 
81961,B 433731,7 

81985,5 433766,B 
81969,l 433798,7 
81959,6 433813,5 
81949,2 433759,9 
81951,l 433753,2 

81948,9 433761,2 
81993,4 433740,6 
81987,2 433718,5 
82001,2 433730,6 
81997,5 433718,5 

81994,l 433735,2 
81996,7 433725,6 
81987,9 433754,8 
81990,2 433747,0 
81987,7 433756,6 

81999,0 433742,6 
81997,7 433742,6 
81985,3 433738,3 
82013,B 433746,3 
82029,7 433728,8 

82013,9 433731,8 
82020,6 433726,4 
82015,3 433741,6 
82018,7 433731,8 
82009,4 433760,2 

82011,6 433753,7 
82008,9 433762,7 
82006,3 433744,9 
82007,4 433744,9 
82020,4 433748,2 

81984,0 433772,6 
81982,1 433780,3 
81989,6 433782,6 
81992,6 433775,6 
81993,9 433769,l 

81968,9 433733,8 
81992,5 433740,2 
82014,2 433746,4 

Mvld 

14 , 0 
14 , 0 
14 , D 
14 , 0 
14 , D 
14 . 0 

14 ,0 
14,0 
14, 0 
14 ,0 
14 ,0 

14. 0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14. 0 

14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14, 0 
14,0 

14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

l4 ' 0 
14 , 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14' 0 
14,0 

14,0 
14. 0 
14,0 
l4' 0 
14,0 

14 , o 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14 . 0 
14, 0 
14 ' 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl , 

3,0 
3,0 
6,0 

15,0 
15,0 
6,0 

2,0 
2,0 
6,0 
2,7 4310 
7,7 4310 

7,7 4310 
1,0 
l,5 
2,0 
2,0 

9 , 0 
10 , 0 

3 , 0 
3 , 0 
6 , 0 

15,0 
15 , 0 

6 , 0 
1 , 0 
l,5 

2 ,0 
2 ,0 
9,0 

10 ,0 
3,0 

3 , 0 
6 , 0 

15 , 0 
15 , 0 

6 , 0 

2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 

l,O 
1,0 
1,0 

Demp . Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/0.0 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 
360,0/0 , 0 

360,o/o.o 
360,0/0 ,0 
360,0/0 ,0 
360,0/0 ,0 
360,0/0,0 

360 , 0/0,0 
360 , 0/0,0 
180 , 0/260 ,0 
360 , 0/0,0 
360 , 0/0,0 

360,0/0 ,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/80,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

0,0 
0,0 
0 ,0 
o ,o 
0 ,0 
0,0 

0,0 
0,0 
o ,o 
0,0 
0 ,0 

0 ,0 
0 ,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 

o. o 
0 ,0 
o ,o 
0 ,0 
0 ,0 

o,o 
o , o 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
o.o 
0,0 
o,o 
o , o 

0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 

0,0 
o,o 
o,o 
0 , 0 
0 ,0 

0,0 
0,0 
o,o 

64 , 5 
73 , 7 
53. 8 
58 , 6 
64 , 2 
54 , 7 

51,7 
61,9 
60,6 
54,3 
58,0 

62,6 
66,7 
72,4 
75,3 
69,5 

69,0 
67,4 
64,5 
73,7 
53,8 

58,6 
64. 2 
54,7 
66,7 
72,4 

75,3 
69,5 
69,0 
67,4 
64,5 

73 , 7 
53,8 
58,6 
64 , 2 
54.7 

51,7 
51,7 
51 , 7 
51 , 7 
51 , 7 

55 , 5 
55 , 5 
55,5 

75 , 6 
84 , 4 
60 , 8 
66 , 4 
75 , 9 
68.2 

61.6 
68,7 
73 , S 
66 , 9 
64 , 3 

79 ,3 
79,S 
77 .. 6 
82 ,5 
78 ,6 

83 ,2 
77,4 
75 ,6 
84 ,4 
60 , 8 

66 ,'1 
75 ,9 
68 ,2 
79,5 
77,6 

82,5 
78,6 
83 , 2 
77 , 4 
75 , 6 

84,4 
60,8 
66,4 
75,9 
68,2 

61,6 
61,6 
61,6 
61,6 
61,6 

72,l 
72,l 
72' l 

81,6 
91,4 
66,9 
74,l 
79,5 
80,l 

65,l 
71,B 
86,4 
70,3 
67,9 

83,4 
79,3 
81,4 
91, 3 
85,2 

88,8 
86,2 
81,6 
91,4 
66,9 

74,l 
79,5 
80,1 
79,3 
81,4 

91,3 
85,2 
88,8 
86,2 
Bl,6 

91,4 
66,9 
74,1 
79,S 
80,l 

65 , l 
65,1 
65,1 
65,l 
65 , l 

81,l 
81 ,l 
81.l 

84,0 
94,6 
75,3 
73,2 
Bl, 7 
80,9 

68,0 
73,4 
80,3 
74,4 
72. 0 

78,7 
79,3 
86,0 
93,7 
86,5 

91 , 4 
91 , 3 
84 , 0 
94,6 
75 , 3 

73,2 
81,7 
80,9 
79,3 
86,0 

93 , 7 
86 , 5 
91,4 
91 , 3 
84. 0 

94 ,6 
75 ,3 
73 .2 
81 ,7 
80 , 9 

68,0 
68,0 
68,0 
68,0 
68,0 

81,9 
81,9 
81,9 

84 , 3 
98 ,6 
79, 2 
74 , 8 
83 ,6 
90 , 0 

70 ,9 
84 ,4 
80 , 9 
77 ,3 
74 . !I 

77 , 3 
83 . 3 
93 , 8 
94 , 7 
87 , 9 

92 , 7 
93 . 9 
84 , 3 
98 , 6 
79 , 2 

74 ' 8 
83 ' 6 
90 , 6 
83 , 3 
93 ' 8 

94 '7 
8 7 . !I 
92. 7 
93 ,9 
84,3 

98,6 
79,2 
74,8 
83,6 
90,6 

70,9 
70,9 
70,9 
70,9 
70,9 

87,9 
87,9 
87,9 

85,8 
98,8 
81,2 
74' 3 
83,0 
86,5 

80,7 
98,4 
82,9 
85,6 
80 , 7 

79 ,7 
82 ,9 
95 ,6 
91 , 6 
87 , 0 

85 ,4 
94 .l 
85 , 8 
98 ,8 
81 , 2 

74,3 
83,0 
86,5 
82,9 
95,6 

91,6 
87,0 
85,4 
94' l 
85,8 

98,8 
81,2 
74. 3 
83,0 
86,5 

80,7 
80,7 
80,7 
80,7 
80,7 

82,2 
82,2 
82 , 2 

85,7 
100,6 

79,9 
71,4 
84,9 
80,9 

84,7 
80,0 
70,5 
78,8 
78 , 8 

80,l 
79,7 
89,0 
86,8 
86,2 

78,9 
90,3 
85,7 

100,6 
79,9 

71,4 
84,9 
80,9 
79,7 
89,0 

86,8 
86,2 
78,9 
90,3 
85,7 

100,6 
79,9 
71,4 
84. 9 
80,9 

84,7 
84,7 
84,7 
84,7 
84,7 

76 ,0 
76,0 
76, 0 

80,0 
89,3 
71,8 
65,6 
80,4 
69,8 

65,6 
73,4 
58,5 
71,6 
75 ' 0 

77,2 
72' 0 
79,3 
76,7 
76 , 6 

70,9 
82,3 
80,0 
89,3 
71,8 

65,6 
80,4 
69,8 
72' 0 
79,3 

76,7 
76,6 
70,9 
82,3 
80,0 

89,3 
71,8 
65,6 
80,4 
69,8 

65,6 
65 , 6 
65 , 6 
65,6 
65.6 

64,5 
64,5 
64,5 

91,9 
105,0 
85,7 
81,0 
90,5 
92,9 

86 , 4 
98 , 7 
89 ~ 5 

87 . 4 
84 , 5 

88,3 
88,9 
98,8 
99,5 
93 , 9 

96 ,7 
99 ,l 
91 , 9 

105 , 0 
85 ,7 

81 , 0 
90 ,5 
92 , 9 
88 ,9 
98 , 8 

99,5 
93,9 
96,7 
99,l 
91,9 

105,0 
85,7 
81,0 
90,5 
92,9 

86,4 
86,4 
86,4 
86,4 
86,4 

90 , 5 
90 , 5 
90 , 5 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVGD9022.SI2 - KvO tbv 11oorgenomen activite i t 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, v oor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving x y Mvld Hoogte Ref 1. Demp, Richtingsindex 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr50D Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

-- -- - --------------------------- ---- ----~-------------- ----------·--------------·----------- - - - ---- - -------------- - -----~------------ -- -- ------
257 
258 
259 
260 

1000 
1001 

1002 
1003 
1004 
1005 
1006 

1007 
1008 
1009 
1010 
1011 

1012 
1013 
1014 
1015 
1016 

1017 
1018 
1019 
1020 
1021 

1022 
1023 
1024 
1025 
1050 

lOSl 
1052 
1053 
1054 
lOSS 

1056 
1057 
1058 
10S9 
1060 

1061 
1062 
1063 

vrachtverkeer (SDm, lOkm/ 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Aanzuigvent bij invoer ma 
zijgevel zeefgebouw 
zijgevel zeefgebouw 

voor en 
voor en 
voor en 
voor en 
voor en 

voor en 
voor en 
voor en 
dakvlak 
dakvlak 

dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 

dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 

achtergevel 
achtergevel 
achtergevel 
achtergevel 
achtergevel 

achtergevel 
achtergevel 
achtergevel 

zeefgebouw 
zeef gebouw 

zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeef gebouw 

zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeef gel:>ouw 

dakvlak zeefgebouw 
dakvlak zeef gel:>ouw 
dakvlak zeefgel:>ouw 
dakvlak zeefgebouw 

zeef 
zeef 
zeef 
zeef 
zeef 

zeef 
zeef 
zeef 

VW silo's ( SO m, 10 km/uu 

VW silo's (50 m, 10 km/uu 
VW silo's ( SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km / uu 
VW silo's (50 m, 10 km/uu 
VW silo's (50 m, 10 km/ uu 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/ uu 

vw silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km / uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 

82015,l 433604,9 
8196S,l 433711,9 
81987,8 433718,6 
82030,0 433728 , 8 
82145,4 434020,7 
82141,3 434144,2 

82121, 4 
82119,9 
82118,5 
82117,l 
82166,0 

82167,4 
82168,8 
82170,3 
82158,7 
82147,3 

43403S,2 
434068,4 
434097 , 4 
434127,7 
434130,5 

434100,5 
434070,B 
434039 , l 
434130,0 
434129,7 

82136,2 434128,6 
82125,0 434128,2 
82160,7 434099 ,7 
82149,3 434099,3 
82136,8 434098,8 

82125,l 434098,4 
82160,9 434071,l 
82151,l 434070,2 
82140,0 434070,0 
82128,0 434069,: 

82163,6 434038,2 
82152,7 434037,8 
82141,4 434036,9 
82131,4 434036, J 
81962 , 4 434136, L 

81917,l 434113,7 
81878,9 434084 ,0 
8l8S4,7 434039,2 
81840,6 433990,8 
81844,8 433940, 3 

81856,6 433890,B 
81876,9 433846,4 
81897,9 433799,3 
81912,5 433753,J 
81935,0 433703 ,' 

81957,9 433664, l 
81988,7 433619 ,2 
82020,6 433582,6 

14,0 
l.4. 0 
14. 0 
14. 0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14 , 0 
14,0 

14' 0 
::4. 0 
:4,0 
24,0 
24,0 

24,0 
24,0 
24,0 
24,D 
24 , 0 

24,0 
24,0 
24,0 
24,0 
24,0 

24,0 
24 ,0 
24 ,0 
24 ,0 
14,0 

14, 0 
14,0 
14,0 
14. 0 

14' 0 

14,0 
14, 0 
14,0 
14,0 
14. 0 

H,O 
14 ,0 
H,O 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

1,5 
l , S 
l,S 
1,5 
6, 7 Zeef 1 
6,7 Zeef l 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,7 
0,1 
O,l 

0,1 
0,1 
0,1 
0. 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
1,5 

1,5 
1,5 
l,S 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1 , 5 
l,S 
1 , 5 

Zeef l 
Zeef l 
Zeef 1 
Zeef l 
Zeef l 

Zeef 
Zeef 
Zeef 

360,0/0,0 
180,0 /80, 0 
180,0/80,0 
180,0/260,0 
360,0 / 0 ,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,D 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,D 
360 ,0/0,0 
360,0 /D,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 /0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/ 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0, 0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0 ,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,D 
360,0/0,0 
360,0 /0 ,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

46 , 7 
H,7 

44. 7 
44. 7 
44,7 
4417 
44,7 

44,7 
44,7 
44,7 
56,7 
56,7 

56,7 
56,7 
56,7 
S6,7 
56,7 

56 , 7 
S6,7 
56 ,7 
S6 , 7 
56 , 7 

56,7 
S6,7 
56,7 
S6,7 
o.o 

0,0 
0,0 
0 ,0 
1) ID 
0,0 

0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

82,8 
73 ,3 
73,3 
73,3 
S4,4 
54,4 

S2,4 
52,4 
52,4 
S2 , 4 
S2 , 4 

52 , 4 
52 , 4 
52,4 
64,4 
64,4 

64,4 
64 , 4 
64,4 
64,4 
64 . 4 

64,4 
64,4 
64 ,4 
64,4 
64,4 

64 , 4 
64 , 4 
64,4 
64,4 
82,8 

82 t 8 
82,8 
82,8 
82 , 8 
82,8 

82,8 
82,8 
82,B 
82,8 
82,8 

82,8 
82,8 
82,8 

93. 9 
79 , 9 
79,9 
79,9 
62,1 
62,l 

60,l 
60,l 
60,l 
60 , l 
60,l 

60,l 
60,l 
60,l 
72, l 
72' l 

72, l 
72, l 
72, l 
72, l 
72,l 

72,l 
72,l 
72, l 
72,l 
72,l 

72,l 
72,l 
72,l 
72, l 
93,9 

93,9 
93. 9 
93,9 
93' 9 
93' 9 

93,9 
93,9 
93' 9 
93. 9 
93,9 

93. 9 
93,9 
93. 9 

94,4 
84,4 
84,4 
84,4 
63,9 
63,9 

61,9 
61,9 
61,9 
61,9 
61,9 

61,9 
61,9 
61,9 
70,9 
70,9 

70, 9 
70,9 
70 ,9 
70 ,9 
70,9 

70,9 
70,9 
70,9 
70,9 
70,9 

70,9 
70 , 9 
70,9 
70 , 9 
94 . 4 

94,4 
94 , 4 
94,4 
94,4 
94,4 

94,4 
94,4 
94,4 
94,4 
94,4 

94,4 
94,4 
94 , 4 

97,8 
87,3 
87,3 
87,3 
68,8 
68,8 

66,8 
66,8 
66,8 
66,8 
66,8 

66,8 
66,8 
66 , 8 
69 , 8 
69 , B 

69,8 
69,8 
69,8 
69,8 
69,8 

69~8 

69,8 
69,8 
69,8 
69,8 

69,8 
69,8 
69,8 
69,8 
97,8 

97,8 
97,8 
97,8 
97,8 
97,8 

97,8 
97,8 
97,8 
97,8 
97,B 

97,8 
97 , 8 
97,8 

99,0 
88,6 
88,6 
88,6 
68,8 
68,8 

66,8 
66. 8 
66,B 
66 ,8 
66 ,8 

66,8 
66,8 
66 , 8 
70,8 
70,8 

70,8 
70,8 
70 , 8 
70,8 
70,8 

70,8 
70,8 
70 , 8 
70,8 
70,8 

70,8 
70,8 
70,8 
70,8 
99,0 

99,0 
99 , 0 
99,0 
99,0 
99 ,0 

99 ,0 
99 , 0 
99 , 0 
99 , 0 
99 , 0 

99,0 
99,0 
99,0 

98,2 
92,l 
92 , l 
92 , l 
62,1 
62 , l 

60,l 
60,l 
60,1 
60,l 
60,l 

60,l 
60,l 
60,l 
63,l 
63, l 

63,l 
63,l 
63,l 
63,l 
63, l 

63,l 
63,l 
63,l 
63,l 
63,1 

63,1 
63,1 
63,l 
63' l 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 

98,2 
98,2 
98 , 2 

91,0 
88,4 
88,4 
88,4 
50,6 
50,6 

48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 

48,6 
48,6 
48,6 
45,6 
45 , 6 

45,6 
45,6 
45 ,6 
45,6 
45 , 6 

45,6 
45,6 
4S,6 
45,6 
45 , 6 

45,6 
45,6 
4S,6 
45,6 
91,0 

91 ,0 
91 ,0 
91 ,0 
91 , 0 
91, 0 

91,0 
91,0 
91,0 
91,0 
91,0 

91 ,0 
91,0 
91 ,0 

82,9 
B0,5 
80,5 
80,5 
31,7 
31,7 

29,7 
29,7 
29,7 
29,7 
29,7 

29,7 
29,7 
29,7 
31,7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
82,9 

82,9 
82,9 
82,9 
82,9 
82,9 

82. 9 
82,9 
82 ' 9 
82 , 9 
82,9 

82,9 
82,9 
82,9 

104,4 
96,l 
96,1 
96,l 
73,3 
73,3 

71,3 
71, 3 
71, 3 
71 ,3 
71 , 3 

71,3 
71,3 
71,3 
77,4 
77,4 

77, 4 
77,4 
77,4 
77,4 
77,4 

77,4 
77,4 
77,4 
77,4 
77,4 

77,4 
77,4 
77,4 
77,4 

104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104. 4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
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Peutz Neminco Bijlage II 
Voorgenomen activiteit FF 15534-1-RA 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep ) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving x y Mvld Hoogte Refl . Demp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

- - -- ~ --------------------- -- - -----~------------------------------- - -· ---- --- ------------ -- - ------------------- -------- ----------------- ~----~ -------- -- - ---- -------~ ·-------- - ---------- ---
1064 VW silo's (50 m, 10 km/uu 82047,7 433539,8 14 , 0 1,5 -- -- 360,0/0,0 o,o 82,8 93. 9 94. 4 97,8 99,0 98,2 91,0 82,9 104 , 4 
261 puinstort (Lmax) 82038,3 433644,4 14. 0 1,5 - - -- 360,0/0 , 0 o.o 103,0 112,0 116,0 119,0 122,0 121,0 118' 0 105,0 126,9 
262 puinstort (Lmaxl 81946,5 433830,5 14 , 0 1,5 - - -- 360,0/0,0 0,0 103,0 112,0 116,0 119. 0 122,0 121,0 118,0 105,0 126,9 
301 Wiellader 82204,l 434012,8 14 , 0 3,0 -- -- 360,0/0.0 o.o 88,7 87,2 99,l 97,7 100,8 97,8 92' 3 79,9 105,5 
302 Wiellader 82173,3 434006,l 14 ' 0 3,0 -- -- 360,0/0,0 0 , 0 88,7 87,2 99,l 97,7 100,8 97,8 92,3 79,9 105 , 5 
303 Wiellader 82156,4 434007,8 14 . 0 3,0 ·- -- 360,0/0 , 0 o. o 88,7 87,2 99,l 97,7 100,8 97,8 92' 3 79,9 105 , 5 

304 Wiellader 82135,6 434011,9 14 , 0 3,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 88,7 87,2 99,l 97,7 100,8 97,8 92,3 79,!I 105,5 
312 Aanzuigvent. verbrandings 82202,7 433974,l 14 , 0 1,0 - - -- 180,0/ 270,0 o.o 68,7 81,5 81,3 81,3 85,3 84 , 9 81,7 74,0 90,9 
313 Aanzuigventilator bij inv 82213,3 433994,2 14,0 1,5 -- -- 180,0/80,0 0,0 77,9 83' !I 88,2 91,7 96,9 99,2 93 , 7 85,0 102,6 
314 Koelbank 82200,l 433987,l 14, 0 2,0 - - -- 360,0/0,0 0 , 0 77,3 84,S 93,3 95,7 96,7 93 , 6 88,8 78,7 101,5 
315 Ventilatoren • invoer asf 82204,6 433994,7 14,0 2 , 0 - - -- 360,0/0,0 0,0 71,5 80,6 87,2 88,5 89,9 89,0 88,2 78,5 95,9 

316 Koelring verbrandingstrom 82203,5 433978,4 14 , 0 9,0 -- -- 360,0/0,0 0 , 0 71, 0 85,2 90,8 93,4 94,7 87 , ~ 80,9 72' 9 98,7 
317 Aanzuigvent bij invoer ma 82213,0 433994,2 14,0 1,5 -- -- 180,0/260,0 o.o 75,3 81,9 86,4 89,3 90,6 94 . l 90,4 82,5 98,1 
318 Luchtaanzuig + brander ve 82203,5 433989,0 14 , 0 10,0 -- -- 360,0/0,0 0 , 0 69,4 79 , 4 88,2 93,3 95,9 96,l 92,3 84,3 101,l 
319 Ring van de koeltrommel 82204,4 433959,3 14 , 0 3 , 0 -- -- 360,0/0,0 0,0 66,5 77 , 6 83,6 86,0 86,3 87,8 87,7 82,0 93. 9 
320 De koeltrommel 82203,5 433965,9 14,0 3,0 -- -- 360,0/0,0 0 , 0 75,7 86,4 93,4 96,6 100,6 100 , 6 102,6 91,3 107,0 

321 Afvoer restlucht na koelt 82204,0 433957,0 14. 0 6,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 55,8 62 , 8 68,9 77,3 81 , 2 83,2 81,9 73,8 87,7 
322 Brander naverbrander 82196,5 433973,7 14,0 15,0 -- -- 360,0/0,0 o.o 60,6 68,4 76,1 75,2 76 , 8 76,3 73,4 67,6 83,0 
323 Reinigingssysteem boiler 82198,l 433973,3 14' 0 15,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 66,2 77,9 81,S 83' 7 85 . 6 85,0 86,9 82,4 92,5 
324 Ventilator naast keramisc 82211,0 433974,3 14,0 6,0 -- -- 360,0/0,0 0 , 0 56,7 70 , 2 82,1 82 , 9 92 . 6 88,5 82,9 71,8 94. 9 
325 Elektromotor aandrijving 82179,0 433946,S 14. 0 2,0 -- filters.1 360,0/0,0 0,0 53,7 63,6 67,l 70,0 72 . 9 82,7 86,7 67,6 88,4 

326 Onderzijde filtersectie v 82186,6 433911,4 14,0 2,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 63. 9 70,7 73,8 75,4 86,4 100,4 82,0 75,4 100 , 7 
327 Afvoerband gereinigd asf a 82178,4 433894,0 14,0 6,0 -- -- 360,0/0, 0 0,0 62,6 75,S 88,4 82,3 82 , 9 84,9 72,S 60,5 91,S 
328 Overheaddeur pompenhuis e 82215,9 433943,7 14,D 2,7 pompen . l -- 360,0/0,0 0,0 56,3 68,9 72 ,3 76,4 79,3 87,6 80,8 73,6 89,4 
329 Deur op lste verd pompenh 82215,8 433950,7 14,0 7,7 pompen . 1 -- 360,0/0 , 0 0,0 60,0 66,3 69,9 74,0 76 , 9 82,7 80,8 77,0 86,S 
330 Rooster boven overheaddeu 82215,9 433942,4 14,0 7,7 pompen . 1 -- 360,0/0.0 0 , 0 64,6 81,3 85,4 80 , 7 79 , 3 81,7 82,1 79,2 90,3 

331 Aanzuigvent. verbrandings 82178,2 433973,8 14,0 1,0 -- -- 180,0/270,0 0,0 68,7 81,S 81,3 81,3 85 , 3 84,9 81,7 74,0 90,9 
332 Aanzuigventilator bij inv 82189,9 433993,6 14,0 1,5 -- -- 180,0/80,0 0,0 77,9 8 3 ,9 88,2 91,7 96,9 99,2 93,7 85,0 102,6 
333 Koelbank 82173,3 433985,S 14' 0 2,0 -- -··· 360,0/0,0 0,0 77,3 114 . s 93,3 95,7 96 , 7 93. 6 88,8 78,7 101,5 
334 Ventilatoren + invoer asf 82179,9 433996,3 14,0 2,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 71,5 80,6 87,2 88,5 89 , 9 89,0 88,2 78,6 95,9 
335 Koelring verbrandingstrom 82178,9 433979,2 14,0 9,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 71 , 0 8 5 ,2 90,8 93 '4 94 , 7 87,4 80,9 72' 9 98,7 

336 Aanzuigvent bij invoer ma 82189,7 433993,6 14,0 1,5 -- -- 180. 0/260. 0 0,0 75,3 81,9 86,4 89,3 90,6 94,l 90,4 82,S 98,l 
337 Luchtaanzuig + brander ve 82179,0 433989,2 14' 0 10,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 69,4 79,4 88,2 93 , 3 95,9 96,1 92. 3 84,3 101,l 
338 Ring van de koeltrommel 82179,9 433958,7 14' 0 3,0 - - - - 360,0/0,0 0,0 66,5 77,6 83,6 86,0 86,3 87,8 87,7 82,0 93,9 
339 De koeltrommel 82179,6 433966,8 14,0 3,0 - - -- 360,0/0,0 0,0 75,7 86,4 93,4 96 , 6 100,6 100,8 102,6 91,3 107,0 
340 Afvoer restlucht na koelt 82179,6 433956,9 14,0 6, 0 ·- -- 360,0/0,0 0,0 55,8 62,8 68,9 77,3 81,2 83,2 81,9 73,8 87 , 7 

341 Brander naverbrander 82172,3 433973,4 14. 0 15,0 - - -- 360,0/0,0 0,0 60,6 68,4 76,1 75,2 76,8 76,3 73,4 67 , 6 83,0 
342 Reinigingssysteem boiler 82173,5 433973,0 14. 0 15. 0 -- -- 360,0/0,0 0,0 66,2 77,9 81,5 83,7 85,6 85,0 86,9 82,4 92,5 
343 Ventilator naast keramisc 82186,6 433973,9 14,0 6. 0 - - -- 360,0/0,0 o,o 56,7 70,2 82,l 82,9 92,6 88,5 82,9 71. 8 94,9 
344 Aanzuigvent . verbrandings 82157,0 433973,6 14,0 1,0 -- -- 180,0/90,0 0,0 68,7 81,5 81, 3 81,3 85,3 84,9 81,7 74,0 90,9 
345 Aanzuigventilator bij inv 82146,3 433994,6 14,0 1,5 -- -- 180,0/260,0 0,0 77,9 83,9 88,2 91,7 96,9 99,2 93,7 85 , 0 102,6 

346 Koelbank 82160,7 433987,6 14,0 2 , 0 -- -- 360,0/0,0 0,0 77,3 84,5 93 , 3 95,7 96,7 93. 6 88,8 78,7 lOJ.,5 347 Ventilatoren + invoer asf 82155,7 433994,6 14, 0 2,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 71,5 80,6 87,2 88,5 88,9 89,0 88,2 78,6 95,6 348 Koelring verbrandingstrom 82156 , 8 433978,5 14,0 9,0 -- -- 360,0/0,0 0,0 71,0 85,2 90,8 93,4 94,7 87 , 4 80,9 72.9 98,7 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - I L 

Id 

349 
350 
351 
352 
353 
354 

355 
356 
357 
358 
359 

36 0 
361 
362 
363 
364 

401 
402 
403 
404 
412 

413 
414 
415 
416 
417 

418 
419 
420 
421 
422 

Omschrijving 

Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koe l t 
Brander naverbrander 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 

Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Aanzuigvent . verbrandings 

Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Aanzuigv ent bij invoer ma 

Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 

x y 

82145,8 433994,6 
82156,l 433988,9 
82157,7 433959,0 
82157,2 433965,9 
82157,6 433956,5 
82164,6 433973,0 

82163,6 433973,2 
82150,2 433973,5 
82179,0 433940,5 
82178,8 433932,E 
82171,0 433932,3 

82169,9 433939,5 
82170,3 433946,4 
82203,7 433974,C 
82179,2 433974, 0 
82156,6 433973,6 

82302,4 434017,4 
82265,4 434013,8 
82284,8 434016,2 
82248,9 434012,8 
82297,8 433975,4 

82308,4 433995,5 
82295,2 433988,4 
82299,7 433996,0 
82298,6 433979,6 
82308,0 433995,5 

82298,6 433990,3 
82299,4 433960,6 
82298,6 433967,2 
82299, 0 433958,2 
82291,6 433975,0 

Mvld 

14, 0 
14, 0 
H,O 
14. 0 
14. 0 
H, O 

14, 0 
14,0 
14,0 
14,0 
14, 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14, 0 
l<I, 0 
14 ,o 
14,0 
14,0 

14 ,0 
14 ,0 
li.J , O 
1~; . 0 
H ,O 

H,O 
14 , 0 
14 . 0 
14, 0 
14, 0 

Hoogte Refl . 

1,5 
10,0 
3,0 
3.0 
6,0 

15,0 

15,0 
6 , 0 
2,0 
2 , 0 
2,0 

2, 0 
2,0 
l, O 
l, O 
1,0 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
1,0 

1,5 
2,0 
2,0 
9,0 
1,5 

10,0 
3,0 
3,0 
6,0 

15,0 

15,0 
6,0 

Demp . 

filters. l 
filters .1 
filters. 1 

filters.l 
filters. 1 

423 
424 
425 
426 
427 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Elektromotor aandrijving 
Onderzijde filtersectie v 
Afvoerband gereinigd asfa 

82293,2 433974,6 
82306,l 433975,5 
82274,l 433947,8 
82282,3 433920,7 
82291,l 433908,4 

14 . 0 
14. 0 
14 , o 
14 f 0 
14. 0 

2,0 -- filters.2 

428 
429 
430 
431 
432 

433 
434 
435 

Overheaddeur pompenhuis e 
Deur op lste verd pompenh 
Rooster boven overheaddeu 
Aanzuigvent verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 

Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 

82311,0 433945,0 
82310,8 433952,0 
82311,0 433943,7 
82273,3 433975 , l 
82285,0 433994 , 9 

82268,4 433986,8 
82275,0 433997 , 5 
82274,0 433980 , 5 

14. 0 
14. 0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14, 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

2,0 
6,0 

2,7 pompen.2 
7,7 pompen.2 
7,7 pompen.2 
1. 0 
1,5 

2 , 0 
2 , 0 
9 , 0 

Richtingsindex 

180,0 / 80,0 
360,0/0, 0 
360,0 / 0, 0 
360,0 / 0, 0 
360,0/ 0, 0 
360.0 / 0 ,0 

360,0 / 0, 0 
360,0 / 0, 0 
360 , 0 / 0 ,0 
360,0/0, 0 
360,0/0, 0 

360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
180,0/90,0 
180,0 / 90,0 
180,0 / 270,0 

360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/ 0, 0 
360,0 / 0,0 
180,0/270,0 

180,0/ 80,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/260,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/270,0 
180,0/80,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

(). 0 
0, ll 
0, ll 
0,0 
o,o 
0. () 

0,0 
0,0 
0 , 0 
0 . () 
0 , 0 

C1, 0 
O,G 
C1 , 0 
o, o 
c , o 

c. (I 
0,0 
D,O 
0, 0 
a, o 

0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0. 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 

o.o 
0 , 0 
o, o 

75,3 
69,4 
66,5 
75,7 
55,8 
60,6 

66,2 
56 , 7 
53,7 
53,7 
53,7 

53,7 
53,7 
57,5 
57,5 
57,5 

88,7 
88,7 
88,7 
88,7 
68,7 

77,9 
7 7,3 
71,5 
71 , 0 
7 5 ,3 

69,4 
66,5 
75,7 
55,8 
60,6 

66 , 2 
56, 7 
53 , 7 
63, 9 
62, 6 

56,3 
60,0 
64,6 
68,7 
77,9 

77,3 
71. 5 
71,0 

81,9 
79,4 
77,6 
86,4 
62,8 
68,4 

77. 9 
70,2 
63 . 6 
63,6 
63.6 

63,6 
63,6 
74 f l 
74,1 
74,l 

87 , 2 
87,2 
87 , 2 
87,2 
Bl,5 

83,9 
84,5 
80 , 6 
85,2 
81,9 

79 , 4 
77 , 6 
8 6 ,4 
6 2 , 8 
6 B, 4 

77,9 
70,2 
63,6 
70,7 
75,5 

68,9 
66,3 
81,3 
81,5 
83,9 

84,5 
80,6 
85,2 

86,4 
88 , 2 
83 , 6 
93 , 4 
68,9 
76,1 

Bl. 5 
82,l 
67,l 
67,l 
67,l 

67,l 
67,l 
83 , l 
83,l 
83 , l 

99,1 
99,l 
99,l 
99,l 
81, 3 

88,2 
93,3 
87,2 
90,8 
86,4 

88,2 
83,6 
93,4 
68,9 
76,l 

81,S 
82,l 
67 , l 
73 , 8 
BB,4 

72. 3 
69,9 
85,4 
81,3 
88,2 

93,3 
87,2 
90 , 8 

89 , 3 
93,3 
86 , 0 
96,6 
77 , 3 
75,2 

83,7 
82,9 
70,0 
70,0 
70 , 0 

70,0 
70,0 
83,9 
83 . 9 
83,9 

97,7 
97,7 
97,7 
97,7 
81,3 

91,7 
95,7 
88,5 
93,4 
89,3 

93,3 
86,0 
96,6 
77,3 
75,2 

83,7 
82 , 9 
70,0 
75,4 
82,3 

76 , 4 
74 . 0 
80 , 7 
81 , 3 
91, 7 

95,7 
88,5 
93 , 4 

90,6 
95,9 
86,3 

100 , 6 
81, 2 
76,8 

85, 6 
92 , 6 
72 , 9 
72 . 9 
72 , 9 

72. 9 
72,9 
89,9 
89,9 
89,9 

100,8 
100,8 
100 , 8 
100,8 
85,3 

96 , 9 
96,7 
89 , 9 
94. 7 
90 , 6 

95,9 
86,3 

1 00,6 
81,2 
76,8 

85,6 
92, 6 
72. 9 
86,4 
82,9 

79,3 
76,9 
79,3 
85,3 
96 , 9 

96,7 
89,9 
94,7 

94' 1 
96,l 
87,8 

100,8 
83,2 
76,3 

85,0 
88,5 
82,7 
82,7 
82,7 

82 , 7 
82 , 7 
84 , 2 
84 , 2 
84. 2 

97 , 8 
97 , 8 
97,8 
97 , 8 
84 , 9 

99,2 
93,6 
89,0 
87,4 
94 , l 

96,l 
87,8 

100,8 
83,2 
76,3 

85 , 0 
88 , 5 
82 , 7 

100 , 4 
64 , 9 

87,6 
82,7 
81,7 
84,9 
99,2 

93 ' 6 
89 , 0 
87 , 4 

90,4 
92 , 3 
87 , 7 

102 ,6 
81 ,9 
73 , 4 

86,9 
82,9 
86,7 
86,7 
86,7 

86,7 
86,7 
78,0 
78, 0 
7 8 , 0 

92, 3 
92. 3 
92,3 
92' 3 
81,7 

93,7 
88,8 
88,2 
80,9 
90,4 

92,3 
67 , 7 

102,6 
81,9 
73,4 

86,9 
82,9 
86,7 
82,0 
72,5 

80 , 8 
60,B 
82,l 
81,7 
93 , 7 

88,8 
68,2 
80 , 9 

82 , S 
84,3 
82 , 0 
91. 3 
73,8 
67,6 

82,4 
71,8 
67,6 
67,6 
67,6 

67,6 
67,6 
66,5 
66,S 
66 , 5 

79 , 9 
79 , 9 
79 , 9 
79,9 
74,0 

85,0 
78,7 
78,6 
72,9 
82,5 

84,J 
82, 0 
91,3 
73,8 
67 , 6 

82,4 
71,8 
67,6 
75,4 
60,5 

73 , 6 
77. 0 
79,2 
74 , 0 
85,0 

78,7 
78,6 
72,9 

98,l 
101,l 

93. 9 
107,0 
87,7 
83 .0 

92. 5 
94. 9 
88,4 
88,4 
88,4 

88,4 
88,4 
92' s 
92,5 
92,5 

105,5 
105,5 
105 ,5 
105 , 5 

90 , 9 

102,6 
101,5 

95,9 
98,7 
98,l 

101. l 
93' 9 

1 07 . 0 
87,7 
83, 0 

92. 5 
94 '9 
88,4 

100,7 
91,5 

89. 4 
86,5 
90,3 
90,9 

102,6 

101. 5 
95,9 
98.7 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep' (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

436 
437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 
444 
445 
446 

447 
448 
449 
450 
451 

452 
453 
454 
455 
456 

457 
458 
459 
460 
461 

462 
463 
464 
501 
502 

503 
504 
sos 
600 
601 

602 
603 
604 
605 
606 

607 
608 
609 

Omschrijving 

Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 

Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 

De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 
Koelwaterpornp 
Koelwaterpomp 

Koelwaterpomp 
Opening bebouwing schudze 
Opening bebouwing schudze 
Kraan 
Wiellader 

Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Mabiele kraan scheepsladi 
Mobiele kraan echeepsladi 

rootsblower silo 1 
rootsblower silo 1 
rootsblower silo 1 

x y 

82284,4 433994,8 
82274,0 433990,4 
82274,9 433959,9 
82274,7 433968,l 
62274,7 433958,1 
82267,3 433974,6 

82268,6 433974,3 
82281,7 433975,2 
82252,l 433974,9 
82241,3 433995,9 
82255,8 433988,9 

82250,7 433995,9 
82251,9 433979,8 
82240,8 433995,9 
62251,1 433990,2 
82252,8 433960,3 

82252,3 433967,2 
82252,6 433957,8 
82259,7 433974,3 
82258,7 433974,S 
82245,3 433974,8 

82274,0 433941,8 
82273,9 433933,9 
82266,l 433933,S 
82265,0 433941,1 
82265,4 433947 , 7 

82298,7 433975,3 
82274,2 433975,3 
82251,7 433974,9 
82111,2 434140,2 
82112,9 434139,6 

82114,6 434138,2 
82168,7 434085,9 
82137,3 434144,0 
81987,8 433612,2 
81995,S 433627,5 

82007,9 433624,6 
82013,7 433638,l 
82025,2 433625,6 
82235,3 434237,5 
82307,0 434241,9 

81977,1 433725,4 
82000,6 433732,6 
82011,5 433734,4 

Mvld 

14. 0 
14,0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14. 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14 , 0 

14, 0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14, 0 
14,0 
14,0 

14,0 
14, 0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14. 0 
14,0 
14. 0 
14. 0 

14.0 
14. 0 
14. 0 
14,0 
14,0 

14, 0 
14,0 
14,0 

De b e drijfstijdcorrecties ( Cb ) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl. 

1,5 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 

15,0 

15.0 
6 , 0 
1,0 
l,S 
2,0 

2,0 
9 , 0 
1,5 

10,0 
3,0 

3,0 
6,0 

15,0 
15,0 
6,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,1 

0 , l 
2,7 Zeef 
2,7 Zeef 
2,0 
3,0 

3,0 
3,0 
3,0 
5,0 
s,o 

2,0 
2,0 
2,0 

Demp. 

filters.2 
filters. 2 
filters. 2 
filters.2 
filters. 2 

Richtingsindex 

180,0/260,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/90,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/0,0 
360,0/0.0 
360,0/0,0 

180,0/90,0 
180,0/90,0 
180,0/270,0 
360,0/0,0 
360,0/0.0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwrsoo Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

0 , 0 
0,0 
o , o 
o , o 
0 , 0 
o.o 

0 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 

o·. o 
0,0 
o, o 
0 , 0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
o.o 
0,0 

-200,0 

-200,0 
57,7 
57,7 

-200,0 
-200,0 

-200,0 
-200,0 
-200,0 

65,9 
65,9 

36,5 
36,5 
36,5 

75,3 
69,4 
66,5 
75 , 7 
55,8 
60 , 6 

66 , 2 
56,7 
68,7 
77,9 
77,3 

71,S 
71,0 
75,3 
69,4 
66,S 

75,7 
55,8 
60,6 
66,2 
56,7 

53,7 
53,7 
53,7 
53,7 
53,7 

57,5 
57,5 
57,S 

49' 4 
49,4 

49,4 
68,4 
68,4 
81,8 
85,2 

BS,2 
85,2 
85,2 
86,4 
86,4 

46,7 
46,7 
46,7 

81,9 
79,4 
77,6 
86,4 
62,8 
68,4 

77,9 
70,2 
81,5 
83,9 
84,5 

80,6 
85,2 
81,9 
79,4 
77' 6 

86,4 
62,8 
68,4 
77,9 
70,2 

63,6 
63,6 
63 ' 6 
63. 6 
63. 6 

74,l 
74 , l 
74,l 
61,5 
61,5 

61,5 
79,1 
79,l 
91,9 
92,3 

92,3 
92,3 
92' 3 
98,6 
98,6 

60,2 
60,2 
60,2 

86,4 
88,2 
83,6 
93,4 
68,9 
76,l 

81,5 
82,1 
81,3 
88,2 
93,3 

87,2 
90,8 
86,4 
88,2 
83. 6 

93,4 
68,9 
76,l 
81,S 
82,1 

67,l 
67,1 
67,l 
67,1 
67,1 

83,1 
83,l 
83, l 
69,0 
69,0 

69,0 
83,9 
83 '9 
96,4 
93,8 

93,8 
93,8 
93,8 

104,0 
104,0 

72' l 
72, l 
72,1 

89,3 
93,3 
86,0 
96,6 
77,3 
75,2 

83,7 
82,9 
81,3 
91,7 
95,7 

88,5 
93,4 
89,3 
93,3 
86,0 

96,6 
77,3 
75,2 
83,7 
82,9 

70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 

83. 9 
83. 9 
83. 9 
73,4 
73,4 

73,4 
89,8 
89,8 
96,8 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 

106,8 
106,8 

72 , 9 
72.9 
72,9 

90,6 
95,9 
86,3 

100,6 
81,2 
76,8 

85,6 
92,6 
85,3 
96,9 
96,7 

89,9 
94. 7 
90,6 
95,9 
86,3 

100,6 
81,2 
76,8 
85,6 
92,6 

72 , 9 
72 , 9 
72 , 9 
72 . 9 
72. 9 

89,9 
89,9 
89,9 
75,6 
75,6 

75,6 
93,8 
93. 8 
96,0 
99 , 4 

99 , 4 
99,4 
99,4 

106,3 
106,3 

82,6 
82,6 
82,6 

94,1 
96,l 
87,8 

100,8 
83,2 
76 , 3 

85,0 
88,5 
84. 9 
99,2 
93. 6 

89,0 
87,4 
94 .1 
96,l 
87,8 

100,8 
83,2 
76,3 
85,0 
88,S 

82,7 
82,7 
82,7 
82 , 7 
82,7 

84,2 
84,2 
84,2 
73,8 
73,8 

73,8 
93,1 
93,1 
96,2 
99,6 

99,6 
99,6 
99,6 

106,l 
106,1 

78,5 
78,S 
78,5 

90,4 
92,3 
87,7 

102,6 
81 , 9 
73,4 

86,9 
82 , 9 
81,7 
93,7 
88,8 

98,2 
80 , 9 
90 , 4 
92, 3 
87,7 

102,6 
81,9 
73,4 
86,9 
82,9 

86,7 
86,7 
86,7 
86,7 
86,7 

78,0 
78. Cl 
78,0 
69,6 
69,6 

69,6 
86,6 
86,6 
90,0 
93,4 

93,4 
93,4 
93,4 
98,8 
98,8 

72. 9 
72,9 
72. 9 

82 , 5 
84,3 
82,0 
91,3 
73' 8 
67,6 

82 , 4 
71. 8 
74,0 
85,0 
78,7 

78,6 
72, 9 
82,5 
84,3 
82 , 0 

91,3 
73,8 
67,6 
82,4 
71,8 

67,6 
67,6 
67,6 
67,6 
67,6 

66,S 
66,5 
66,5 
64,S 
64,S 

64,5 
72. 7 
72. 7 
80,9 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
84,7 
84,7 

61,8 
61,8 
61,8 

98,1 
101,1 

93. 9 
107,0 

87,7 
83,0 

92 , 5 
94,9 
90. 9 

102.6 
101,5 

95,9 
98,7 
98,l 

101,l 
93. 9 

107,0 
87,7 
83,0 
92 . 5 
94 ' 9 

88,4 
88,4 
88,4 
88,4 
R8,4 

92,5 
92,S 
92,S 
80,2 
80,2 

80,2 
97,9 
97,9 

103,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
112,4 
112,4 

84,9 
84,9 
84,9 
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Id omschrijving x '( Mvld Hoogte Re fl . Demp . Richtingsindex Lwr3l Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k i w1 •~ 

- --·-------------------- - ----------------- -- ---------- - - -------------------------------- - --------------- - -------~- --- -------------------- ----- ---- - - - ------------------------------··· 
610 
611 
612 
613 
614 
615 

616 
617 
51B 
619 
620 

621 
622 
623 
624 
625 

626 
627 
628 
629 
630 

631 
632 
63 3 
634 
635 

636 
637 
63 B 
639 
640 

641 
642 
64 3 
644 
645 

646 
647 
648 
649 
650 

651 
652 
653 

rootsblower silo 1 
ontstof f ingsventilator si 
Rooster schroefcompressor 
Rooster schroefcompressor 
Rooster schroefcompressor 
Ontstoffingsventilator si 

Ontstoff ingsventilator si 
Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
Onstoffingsventilator sil 

Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
ontstof f ingsventilator si 
ontstoffingsventilator si 

ontstoffingsventilator si 
ontstof f ingsventilator me 
ontstoff ingsventilator si 
ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 
ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstoff ingsventilator si 
Ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstoffingsventilator si 
Ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstof f ingsventilator si 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 

Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 

82000,0 433734,B 
82022,8 433773,1 
B2016,8 433777,J 
62015,5 433773,0 
62016,8 433769,1 
Bl998,5 434079,9 

8199B,4 434078,: 
61990,7 434089,8 
Bl99B,6 434092,9 
B2006,l 434089,8 
61956,4 434121,~ 

Bl945,4 434124,9 
81945,4 434131,:: 
81951,0 434131,2 
81903,1 434158,J 
Bl928,4 43414B,6 

81928,6 434138,E 
61991,2 434156,4 
81992,8 434161,7 
81992,8 434154,€ 
819B6 , 6 434161,4 

81986,7 434167,2 
81991,4 434167,3 
61996,B 434122,0 
619B7,2 434126,2 
81987,2 434132,l 

B1993,6 434132,2 
82037,4 434161,B 
B2037,4 434154,1 
B2029,0 434160,7 
82029,0 434166,3 

B2034,3 434166,4 
82037,8 434124,2 
82037,8 434119,1 
82029,7 434125,B 
82029,7 434131,6 

82036,0 434131,7 
82115,l 434156,l 
81973,5 434081,4 
81963,6 434081,1 
81959,B 43407B,l 

61960,1 434066,6 
81963,0 434065,8 
81974,l 434066,2 

14,0 
44,0 
14. 0 
14,0 
14 , 0 
90 , 0 

90,0 
14. 0 
14. 0 
14. 0 
90,0 

14. 0 
14' 0 
14 . 0 
90,0 
40' 0 

40,0 
90,0 
90,0 
90,0 
14,0 

14,0 
1 1\, 0 
91,2 
14,0 
14. 0 

1'.I, 0 
91,2 
91, 2 
H,0 
H,O 

l<"=' 0 
9J. . 2 
91. 2 
14,0 
14. 0 

14. 0 
5f,5 
14, 0 
14 , o 
14,0 

14,0 
14,0 
14 , 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

-

2,0 
3,0 
2,0 7507a 
2,0 7510a 
2,0 7507a 
3,0 

3,0 
2,0 7508 
2,0 7511 
2,0 750B 
3,0 

2,0 7505 
2. 0 7505 
2 ,0 7505 
3,0 
l,5 

1,5 
3,0 
3,0 
3,0 
2,0 7513 

2,0 7513 
2,0 7513 
3,0 --
2,0 7509 
2,0 7509 

2,0 7509 
3,0 
3,0 
2,0 7517 
2,0 7517 

2,0 7517 
3,0 
3,0 
2,0 7515 
2,0 7515 

2 , 0 7515 
3,0 -­
B,3 7526 
B,3 7526 
B,3 7526 

8,3 7526 
B,3 7526 
8,3 7526 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0, 0 
360,0 /0 ,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

36,5 
35,6 
48,l 
48,l 
48,1 
36.5 

36 , 5 
22,S 
22,5 
22,S 
36,5 

22,S 
22,S 
22,S 
36,5 
36,S 

36,5 
36,5 
36,S 
36,5 
48,l 

48, l 
48,l 
36,S 
48.l 
4 8. l. 

48. ], 
36,5 
36 ,5 
48,l 
48,l 

4B,l 
36,5 
36,5 
48,1 
48,1 

48,1 
36,5 
49,2 
49,2 
49,2 

49.2 
49,2 
49,2 

' 

46,7 
46,7 
68,3 
68,3 
6B,3 
46,7 

46,7 
42 , 7 
42,7 
42,7 
46.7 

42 , 7 
42,7 
42 , 7 
46,7 
46 , 7 

46,7 
46,7 
46,7 
46,7 
6B,3 

68,3 
68,3 
46,7 
68,3 
6B,3 

68,3 
46,7 
46,7 
68,3 
68 , 3 

68,3 
46,7 
46,7 
6B,3 
68,3 

68.3 
46,7 
62 , 4 
62,4 
62,4 

62,4 
62,4 
62,4 

60,2 
60,2 
75,5 
75,5 
75,5 
60 , 2 

60,2 
56 , 2 
56,2 
56,2 
60,2 

56,2 
56,2 
56,2 
60,2 
60,2 

60,2 
60,2 
60,2 
60,2 
75,5 

75,5 
75,S 
60,2 
75,S 
75,5 

75,5 
60,2 
60,2 
75,5 
75,S 

75,S 
60, 2 
60, 2 
75,5 
75, 5 

7 5, 5 
60,2 
72. 9 
72 . 9 
72' 9 

72 .9 
72. 9 
72 , 9 

72'1 
72,1 
83,8 
B3,B 
B3,8 
72,1 

72' 1 
68,1 
68,1 
6B,l 
72,1 

68,1 
68,1 
68,l 
72,1 
72, l 

72,1 
72, l 
72,1 
72, l 
83,B 

83, B 
83,B 
72, l 
83,8 
83. B 

83,8 
72,l 
72,1 
83 's 
B3' 8 

83, B 
72, l 
72,l 
B3,8 
83. 6 

83,B 
72, l 
81, B 
81, 8 
81. 8 

61, 8 
81,8 
Bl. 6 

72' 9 
72' 9 
79,7 
79,7 
79,7 
72. 9 

72 , 9 
68,9 
6B.9 
6B,9 
72,9 

6B,9 
6B,9 
6B,9 
72 '9 
72' 9 

72,9 
72,9 
72' 9 
72. 9 
79 , 7 

79,7 
79,7 
72 ,9 
79 , 7 
79,7 

79,7 
72,9 
72,9 
79,7 
79,7 

79,7 
72, 9 
72,9 
79,7 
79,7 

79,7 
72. 9 
81,6 
81,6 
Bl. 6 

81.6 
81 , 6 
81. 6 

82 , 6 
82 , 6 
90 , 3 
90 ,3 
90 , ) 
82 , 6 

B2,6 
78,6 
7B,6 
76,6 
82,6 

7B,6 
78,6 
78,6 
B2,6 
82,6 

82 ,6 
82 . 6 
82 ,6 
82.6 
90 ,3 

90,3 
90,3 
82,6 
90,3 
90,3 

90,3 
82,6 
B2,6 
90,3 
90,3 

90,3 
82,6 
82,6 
90,3 
90,3 

90,3 
B2 , 6 
B7,3 
87 , 3 
B7,3 

B7,3 
87,3 
B7. 3 

7B,5 
78,5 
75,6 
75,6 
75,6 
7B.5 

76,5 
74' 5 
74,5 
74,5 
78,5 

74 ,S 
74 , S 
74 ~ S 

7B , 5 
78 , 5 

78,5 
78,5 
78,5 
76,5 
75,6 

75,6 
75,6 
78,5 
75,6 
75 , 6 

75 , 6 
78,5 
78 , 5 
75,6 
75 , 6 

75,6 
7B,5 
78,5 
75,6 
75,6 

75,6 
78,5 
77,2 
77,2 
77,2 

77,2 
77,2 
77,2 

72,9 
72,9 
81,B 
61,B 
81,B 
72 , 9 

72 ,9 
68,9 
68 ,9 
68,9 
72 , 9 

66,9 
68,9 
68,9 
72. 9 
72,9 

TZ . 9 
72, 9 
72 , 9 
72 . 9 
Bl , B 

81,8 
81 , 8 
72 , 9 
Bl. 8 
81 , 8 

61,8 
72,9 
72,9 
Bl,8 
81,8 

Bl,8 
72. 9 
72' 9 
81 , 8 
Bl,6 

81,8 
72' 9 
66,6 
66,6 
66,6 

66,6 
66,6 
66,6 

61. 8 
61,8 
71. 3 
71, 3 
71,3 
61,8 

61 ,I!. 
57 ,8 
57,8 
57 , 6 
61,8 

57,B 
57,B 
57,6 
61. 8 
61,B 

61 ,8 
61, 8 
61, 6 
61,B 
71,3 

71,3 
71,3 
61, 8 
71,3 
71, 3 

71, 3 
61,B 
61, 8 
71, 3 
71,3 

71,3 
61,B 
61,B 
71,3 
71, 3 

71,3 
61,8 
50,5 
50,5 
50,5 

50 , 5 
50 , 5 
50 , 5 

~. ,_ 
4~ . :. 

9~ . 2 
84 , 9 

8". 9 
80,9 
B0,9 
80,9 
B4,9 

80,9 
60,9 
80,9 
B4,9 
B4' 9 

84.9 
B4. 9 
B4. 9 
84. 9 
92,2 

92,2 
92,2 
R4,9 
92,2 
92,2 

92,2 
B4,9 
84 , 9 
92,2 
92,2 

92. 2 
B4,9 
B4 . 9 
92,2 
92,2 

92,2 
64,9 
89,6 
89,6 
B9,6 

89,6 
B9,6 
89 , 6 

27-03-2009 10:40:36 

... 



Peutz Neminco Bijlage II 
Voorgenomen activiteit FF 15534-1-RA 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Groep' (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, veer rekenmethode Industrielawaai - It 

Id Omschrijving x y Mvld Hoogte Re fl. Demp . Richtingsindex Lwr3l Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

-- -------- -- ------- ------- ---- ----------------- -- -------- ---------- ----------- ----------- ----- -------------------- ---- -- ---------------------- ----- ----------- --------------- ------- ------
654 Gevel molengebouw 81976,2 434068,5 14 . 0 8,3 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72. 9 81,8 81. 6 87,3 77,2 66,6 50,5 89,6 
655 Gevel molengebouw 81975,9 434077,8 14. 0 8,3 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72,9 81,8 81,6 87 , 3 77 , 2 66,6 50,5 89,6 
656 Gevel molengebouw 81972,7 434081,4 14 , 0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72,9 81,8 81. 6 87 , 3 77,2 66,6 50,5 89,6 
657 Gevel molengebouw 81964,7 434080,9 14 , 0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72 , 9 81,8 81,6 87 , 3 77 , 2 66,6 50,5 89,6 
658 Gevel molengebouw 81959,9 434076,8 14 , 0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72, 9 81,8 81,6 87 , 3 77 , 2 66,6 50,5 89,6 
659 Gevel molengebouw 81960,l 434069,7 14 , 0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62 , 4 72 , 9 81,8 81,6 87,3 77,2 66,6 50,5 89,6 

660 Gevel molengebouw 81964,7 434065,9 14,0 20,8 7526 -- 360,0 / 0,0 49,2 62,4 72,9 81,8 81,6 87,3 77 , 2 66,6 50,5 89,6 
661 Gevel molengebouw 81972,2 434066,l l4 .o 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72 , 9 81,8 81,6 87,3 77 , 2 66,6 50,5 89,6 
662 Gevel molengebouw 81976,1 434069,8 14.0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72,9 81,8 81,6 87,3 77,2 66,6 50,5 89,6 
663 Gevel molengebouw 81975,9 434076,7 14 , 0 20,8 7526 -- 360,0/0,0 49,2 62,4 72,9 81,8 81, 6 87,3 77.2 66,6 50,5 89,6 
664 Dakvlak molengebouw 81972,l 434077,2 39,0 0,1 -- -- 360,0/0,0 58,0 71,2 81,7 87,6 81,4 88,l 77,0 60,4 49,3 92,0 

665 Dakvlak molengebouw 81964,6 434076,8 39 , 0 0,l -- -- 360,0/0,0 58,0 71 ~ 2 81,7 87,6 81,4 88,l 77,0 60,4 49,3 92' 0 
666 Dakvlak molengebouw 81964,8 434069,8 39 , 0 O, l -- -- 360,0/0,0 58,0 71.2 81,7 87,6 81,4 88,l 77.0 60,4 49,3 92, 0 
667 Dakvlak molengebouw 81972,5 434070,0 39,0 O,l - - -- 360,0/0,0 58,0 71, 2 81,7 87,6 81,4 88,l 77 , 0 60,4 49,3 92. 0 
668 Zeefinstallatie 81897,9 434038,4 14,0 l,0 -- - - 360,0/0,0 -200,0 81,5 85,8 91,7 95,5 97,l 97.2 94. 0 84,3 102 , 7 
669 Zeefinstallatie 82189,l 434116,l 14,0 l, 0 ·- - -- 360,0/0,0 -200,0 81.5 85,8 91,7 95,5 97,l 97 , 2 94. 0 84,3 102 , 7 

670 Zeefinstallatie 82354,l 433932,4 14. 0 1,0 -- -- 360,0/0,0 -200,0 81,5 85,8 91, 7 95,5 97,l 97,2 94. 0 84,3 102,7 
671 Zeefinstallatie 82368,9 434174,6 14. 0 l,0 . - -- 360,0/0,0 -200,0 81,5 BS,B 91,7 95,5 97,l 97,2 94' 0 84,3 102,7 
672 Gevels shreddergebouw noo 82239,5 434087,6 14. 0 4,0 7527 -- 360,0/0,0 71,0 72,5 76,5 79,l 73,4 69,2 60,3 51,l 39,2 82,7 
673 Gevels shreddergebouw zui 82240,3 434074,2 14. 0 4,0 7527 -- 360,0/0,0 71,0 72,5 76,5 79,1 73,4 69,2 60,3 51,l 39,2 82,7 
674 Gevels shreddergebouw wes 82234 , 8 434080,5 14,0 4,0 7527 -- 360,0/0,0 71,9 73,4 77,4 80,0 74,3 70,l 61,2 52,0 40,1 83,6 

675 Gevels shreddergebouw oos 82245,6 434082,0 14,0 4,0 7527 -- 360,0/0,0 71,9 73,4 77,4 80,0 74,3 70 , l 61,2 52,0 40, l 83,6 
676 Dakvlak shreddergebouw 82240,3 434082,l 20,0 O,l -- -- 360,0/0,0 86,9 88,4 92,4 92,0 80,3 77,l 67,2 52,0 45,l 96,7 
677 Betoncentrale 82432,8 434168,5 14,0 10,0 -- 7528 360,0/0,0 75,0 80,2 81,5 82,l 79,5 84,0 81. 0 77,8 77,3 90,l 
678 Transportband Nern I (90 m 81914,6 433895,8 14,0 l,O -- -- 360,0/0,0 0,0 60,6 73,5 86,4 80,3 80,9 82,9 70,5 58,5 89,5 
679 Transportband Nem I (90 m 81908,2 433988 , 5 14,0 l , O -- -- 360,0/0,0 o,o 60,6 73,5 86,4 80,3 80,9 82,9 70,5 58,5 89,5 

680 Transportband Nern I (90 m 81962,3 434056,5 14. 0 l,0 - - -- 360,0/0,0 0,0 60,6 73,5 86,4 80,3 80,9 82,9 70,5 58,5 89,5 
681 Transportband Nern I (90 m 82052,3 434040,9 14,0 l,O -- -- 360,0/0,0 0,0 60,6 73,5 86,4 80,3 80,9 82,9 70,5 58,5 89,5 
682 Transportband Nern I (90 m 82130,4 434046,4 14,0 l. 0 -- -- 360,0/0,0 0,0 60,6 73,5 86,4 80,3 80,9 82,9 70,5 58,5 89,5 
683 Transportband Nern II (100 82170,8 434011,9 14. o 1,0 -- -- 360,0/0,0 o,o 61,l 74,0 86,9 80,8 81,4 83,4 71,0 59,0 90,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model : SI2 Import 23-02-2009 - MVG0902.2.SI2 - KvO cbv voorgenomen accjv~ceit 25-03-09 
Groep:lhoofdgroepl 
Lijst van Puntbronnen. voor rekenmethode Industrielawa~i - IL 

Id Cb(Dl Cb(A) C.:.(N) 

Bijlage II 
FF 15534-1 -RA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ -------------------------------------------------
l 0,00 0,00 ),00 
2 0,00 0,00 ) ,00 
3 0,00 0,00 ),00 
~ 0,00 0,00 {1 ,00 
5 0,00 0,00 ) • 00 

6 o.oo o.oo ),00 
7 o.oo o.oo ) ,00 
8 0,00 o.oo ·),00 
9 0,00 0,00 '),00 

10 0,00 o.oo t;,00 

ll o.oo 0,00 0 ,00 
l2 0,00 o.oo 0 ,00 
13 o. oo o.oo o.oo 
14 0,00 o,oo o.oo 
lS 0,00 0,00 (.00 

16 0,00 o.oo C.00 
17 0,00 0,00 0, 00 
l8 0,00 o.oo c.oo 
19 0 ,00 o.oo o.oo 
20 0,00 0,00 o. oo 

21 o.oo 0,00 0, 00 
22 0,00 0,00 0, 00 
23 o,oo 0,00 0 ,00 
24 0,00 0,00 0, 00 
2S 0,00 o.oo o.oo 

26 S,20 5,20 5.20 
27 5.20 5,20 s.20 
28 0,00 0,00 o,oo 
29 2.00 6,00 ..,~30 

30 10.00 10,00 10, 00 

31 10,00 10,00 10, 00 
32 10,00 10,00 10,00 
33 10,00 10,00 10,00 
34 10,00 10,00 10,00 
35 10,00 10,00 10,00 

36 10,00 10.00 10,00 
37 10,00 10,00 10,00 
38 10,00 10,00 Hi, 00 
39 9,30 9,30 lfi,30 
40 9,30 9,30 lE ,30 

41 9,30 9 , 30 H.30 
~2 9,30 9,30 le. 30 
43 9,30 9,30 i.e. 30 
44 9,30 9,30 H , 30 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worde~ ~eergegeven in d£ ?'!r periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27 -03-2009 10:40:36 

._ 
' ...... 



Peutz Neminco 
Vocirgenomen activiteit 

Model : SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO cbv voorgenomen acc1viteJ.t 25-03-09 
Groep : thoot'dgroep) 
Liijsc van Puntln:onnen. voor rekenmethode !ndustziela"'·aai - IL 

!d Cl:l!Dl CbCl\l CbCNl 

~s 9 , 30 9,30 18,30 
46 9,30 9,30 18,30 
<l.7 9,30 9 , 30 18,30 
48 9, 30 9,30 U,30 
<l.9 9,30 9,30 18,30 
50 9,30 9,30 18 , 30 

51 14.,00 l4. 00 14,00 
52 14,00 14,00 14. 00 
53 14,00 14, 00 14,00 
54 14,00 H,00 14,00 
55 14 .oo 14,00 14,00 

56 14. 00 l4 ,00 H,00 
57 14,00 14.00 14.00 
SS 14,00 14,00 l4 ,00 
59 14, 00 14,00 14,00 
60 14, 00 l4. 00 14,00 

61 14,00 14. 00 14,00 
62 14,00 14, 00 14,00 
63 14,00 14 , 00 14,00 
64 l4. 00 14,00 14 .oo 
65 14,00 l4. 00 14,00 

66 14,00 14,00 14,00 
67 H,00 H,00 14 ,00 
68 14 , 00 l4 ,00 H.00 
69 l4 , 00 14,00 14,00 
70 14,00 14,00 l4 ,00 

71 H,00 l4 ,00 14,00 
n 14 .oo l4 ,00 l4 ,00 
73 0.00 0,00 0,00 
7~ ·o.oo o.oo 0,00 
75 0,00 0,00 0,00 

76 0,00 0,00 0,00 
77 2),80 27,80 29,00 
78 23,80 27,80 29,00 
79 23,80 27,80 29,00 
80 23 . 80 27,80 29,00 

Bl 23 , 80 27,80 29,00 
82 23,80 27,80 29,00 
83 23 . 80 27,80 29,00 
84 23,80 21 1 80 29,00 
8 5 23,80 27,60 29,00 

86 23,90 27,80 29,00 
87 23 , 80 27,80 2 9 , 00 
ee 23 , 80 27,80 29,00 

De b<ldzij f!itijdcorrecd.es (Cb) worden weergegeven in d.9 per pe r iode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

/ 

"-

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activitelt 

Model : Sl2 Import 23·02·2009 - MVG09022.S!2 - KvO tbv voorgenc'Oen act iv1te1t 25-03-09 
Groep: (hoofdgrcep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Induscr1ela~aAi - n. 

td 

89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 

'' 97 
98 
99 

l.00 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 

115 
ll.6 
117 
118 
119 

120 
121 
1 22 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 

Cb!Dl 

23,80 
23,80 
23,80 
23,80 
23,80 
23 .80 

23,80 
23,80 
23.80 
23,80 

l.00 

1,00 
1,00 
1. 00 
1.00 
1,00 

1.00 
1, 00 
l,00 
l,00 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 
9,QO 
9.00 

9,00 
9,00 
9 ,00 
9,00 
9 ,00 

9 ,00 
0,97 
9,00 

Cb(AJ Cb(N) 

27,80 2S.OO 
27,80 29.00 
27.80 29.00 
27,80 29,00 
27,80 2 9,00 
27 , 80 29.00 

27 .80 2 9,00 
27.80 2 9,00 
27. 80 29.00 
27,80 29,00 

1,00 10 , 00 

l.00 10,00 
1,00 10.00 
1,00 10.00 
l,00 10.00 
1,00 10.00 

l,00 10,00 
1 ,00 10,00 
1 , 00 10,00 
1,00 10,00 

ll,00 14 .oo 

ll,00 14 .oo 
11,00 14 ,00 
ll.00 14 . 00 
ll. 00 14 , 00 
ll.00 14 . 00 

ll, 00 14,00 
11,00 14 , 00 
11,00 14 ,00 
ll,00 H,00 
11,00 14,00 

ll, 00 1'. 00 
l.55 --

ll,00 14 ,00 

De bedr! jfstijdcorrecties !Cb) worden weergegeveo in dB ~r periode 
Geonolse (1-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 10:40:36 



Pautz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activireit 25-03-09 
Gr oep: (hoofdgroep) 
Lijst van Punthronnen, voor rekenmethode Industriel~wa.ai - n. 

Id Ch(DJ Ch (A ) Cb(Nl -- ------· .. ---· -...... .. --· ...... -------- -- ---------·- -.· - ---- --- ----
133 9,00 ll , 00 14 ,00 
134 9,00 11,00 1.~. 00 
135 9,00 ll,00 1',00 
136 l.00 -- - -
137 9,00 11, 00 14. 00 
138 9 , 00 11 . 00 H.00 

139 9, 00 ll. 00 H , 00 
140 9,00 11,00 14. 00 
lU 
142 
H3 

144 
HS 6,06 7,97 10,98 
l.46 6,06 7,97 10.98 
147 6,06 7,97 10,98 
148 6,06 7 . 97 10,98 

149 6,06 7,97 10, 98 
150 6,06 7,97 10 .98 
151 6,06 7,91 10,98 
152 6,06 7, 97 10,98 
153 6,06 7,97 10,98 

154 6,06 7,97 10 , 98 
155 6,06 7,97 10,98 
1S6 6,06 7,97 10,98 
157 6 , 06 7,97 10,98 
158 6,06 7,97 10 , 98 

159 6 , 06 1,n 10,98 
160 
137 
198 9,00 9,00 9,00 
199 9,00 9,00 9,00 

200 9,00 9, 00. 9,00 
201 9,00 9,00· 9,00 
202 12,34 10,58 10,58 
203 12,34 10,58 10,58 
20~ 12.34 10,58 10,58 

205 12,34 10,58 10,58 
2 06 12,34 10, 58 10,58 
207 0,00 0,00 0,00 
208 0,00 0,00 o.o.o 
209 0 , 00 o,oo 0,00 

210 0,00 0,00 0,00 
211 0,00 o,oo 0,00 
212. 0,00 0,00 0,00 

De bedrijfstijdco=ecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 10:40:36 
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<lt.llYltei( 

• I ,..1 .:01, .... MV .0 9 n .:2 st.: - Kv" c L .., ·. "' orgenornen ac:t.1'v1tc1 t 2s ... ol-O ... 

":"'111.~ .. . .:out 1ek.c11m.:thodc lud.ulltricJow~.s.1. - r:.. 

Cl>lD ) Cb(Al Cb!Nl 

BtJ!atJa 11 

FF 15534- 1-RA 

-- - --------- · - - - --- ---- - -------- - --·------------ - ----------- - -------··----- -- ------------ ·-·----- -~·-·----- -- -------·- ----- -------·------------ ---- --- ----- - ----- ------ ·----~----
213 o,oo 0,00 0,00 
2H 0,00 0 ,00 o.oo 
21S 0,00 0,00 o.oo 
216 0 ,00 0,00 o.oo 
217 0,00 0,00 0,00 
218 0,00 0.00 0,00 

aH 0 , 00 0,00 0,00 
220 0,00 0,00 0,00 
221 0,00 0,00 0,00 
222 o,oo 0 , 00 0,00 
223 0,00 0,00 0,00 

224 0,00 0,00 0,00 
225 0,00 o.oo 0,00 
226 0,00 0,00 0,00 
227 0,00 0,00 0,00 
228 0,00 o,oo 0,00 

2·29 0,00 o, oo 0,00 
:?30 0,00 0,00 Q,00 
231 0 ,00 0,00 o,oo 
232 0,00 0,00 0, 00 
233 0,00 0,00 0,00 

ZH 0,00 o,oo o,oo 
235 0,00 o.oo 0,00 
236 0 , 00 o,oo 0, 00 
237 0,00 0,00 0,00 
238 0,00 0,00 0,00 

;?39 o,oo 0,00 o.oo 
240 0,00 0,00 0,00 
241 0,00 0,00 0,00 
2U 0 ,00 o,oo 0,00 
2~3 0,00 0,00 0,00 

244 0,00 0,00 0, 00 
245 0,00 0 ,00 0,00 
24 6 0,00 0,00 0,00 
247 0,00 0,00 o.ao 
248 0,00 0,00 0 ,00 

49 0,00 0,00 0, 00 
25 0 0,00 0,00 ~. oo 

251 o,oo o,oo ),00 
252 o.oo 0,00 ),00 
253 o,oo 0,00 ),00 

254 0,00 0,00 o.oo 
255 0,00 0,00 ·0 ,00 
256 0,00 0,00 o.oo 

De be.di:-i j fstijdcor:recties (Cb) worden weergegeven in dB per pe.riode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model : SI2 Import 23- 02 - 2009 - MVG0902·2 .Sl2 - KVO tbv voorgenomen activit.eit 25- 03- 09 
Groep: {hoof4groep) 
Lijst van Puntbronnen. voor re.kenmethode lndustrielawaai - IL 

Id Cl:> !DJ CbC.Al Cb(Nl 

257 12,34 10,58 10,56 
255 o.oo 0,00 0,00 
259 0,00 0,00 o.oo 
260 o.oo 0,00 0,00 

1000 0,00 0,00 0,00 
1001 o.oo 0,00 o.oo 

1002 0,00 0,00 o.oo 
1003 0, 00 o.oo o.oo 
1004 0, 00 0,00 0,00 
1005 0,00 o.oo 0,00 
1006 0,00 0,00 0,00 

1007 0,00 0,00 o.oo 
lOOS 0 , 00 o,oo 0,00 
1009 0 , 00 0,00 o.oo 
1010 0,00 0,00 0,00 
1011 0,00 0,00 o.oo 

l 0 l2 0,00 0,00 0 ,00 
1013 o. oo 0,00 Q, 00 
lOU 0,00 0,00 0,QO 
1015 0 , 00 0,00 0,00 
1016 0 , 00 0 ,00 0,00 

l0l7 o.oo 0,00 0,00 
1018 o.oo 0,00 0,00 
1019 0 , 00 0 , 00 o,oo 
1020 o .. oo o.oo o.oo 
f021 o. oo o.oo 0,00 

1022 0, 00 0 , 00 0,00 
10 23 0 , 00 0 , 00 0,00 
102~ 0,00 0,00 o.oo 
1025 0,00 0 , 00 0,00 
1050 U.60 

1051 13,80 
1052 ll,80 
1053 13,80 
1054 13,80 
10 55 13, 80 

1056 13, 80 
1057 l.3 ,80 
1056 13,80 
1059 ~.3 .60 
1060 13. 80 

1061 13 ,80 
10&2 l.3 ,80 
1063 13,80 

De bed.rij fstijdc.orrect ies (Cb) worden weergegeven in dB per periode 
Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

-
Bijlage II 

FF 15534-1-RA 

------------------ ------------------------------ -------- ----------------------------

27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen actlviteit 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgeno~n activiteit 25-03-09 
Groep: lhoo!dgroep) 
Lijst van Puntbronnen. voo::- rekenmethode Industr!ela..,aai - IL 

Id C'b(DI C'b(AI Cb (N) 

Bijlage 11 
FF 15534-1-RA 

----------------------------------- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
1054 13,80 
261 
262 
301 9,00 9,00 s.oo 
302 9,00 9,00 9,00 
303 9,00 9,00 9.00 

304 9,00 9,00 9,00 
312 0,00 0,00 o.oo 
313 0,00 0,00 0,00 
314 0,00 0,00 0, 00 
315 0,00 0,00 0,00 

Jl6 0,00 0,00 o,oo 
317 0,00 0,00 o.oo 
318 0,00 0,00 0,00 
319 0,00 o.oo 0 00 
320 0,00 0,00 0 , 00 

321 0,00 0,00 0,00 
322 0,00 0,00 0,00 
323 0,00 0,00 0,00 
324 0,00 0,00 0,00 
l2S 0,00 0,00 0,00 

32& 0,00 0,00 o.oo 
32? 0,00 0,00 0,00 
328 0,00 o.oo 0,00 
329 0,00 0,00 0,00 
330 0,00 0,00 o.oo 

331 0,00 0,00 o.oo 
332 0,00 0,00 o. oo 
333 o,oo 0,00 0 00 
334 0,00 0,00 0 00 
335 o. oo 0,00 0 00 

336 0,00 0,00 0 , 00 
337 0,00 0,00 0 00 
338 0,00 0,00 o.co 
339 0,00 0,00 0 , 00 
HO 0,00 0,00 o.oo 

341 0,00 o. 00 0,00 
H2 0,00 0 ,00 0 , 00 
343 o.oo 0,00 0 , 00 
)H 0,00 0,00 0 , 00 
345 0,00 0,00 0 , 00 

346 0,00 0,00 0,00 
3'7 0,00 0,00 0,00 
) 48 0,00 0,00 o.oo 

De bedrijfstijdcorreoties (Cb) worde n weergegeven in da ?er perioda 

Geonoise (l·kwadraat) V4.06 27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activlteit 

Model:Sr2 Import. 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KVO t.bv voorgenome.n a.c t. i vit:eit. 25-03·09 
Groep: (hoofdgrpep) 
C..ijst. van Punt:bronnen, voor rekenmet:hode !ndust.:rielaw!lai - n. 

Id Cb!D) Cb(A) Cb(N) 

H.9 0,00 o.oo 0,00 
350 0,00 0,00 0,00 
351 0,00 0,00 0,00 
352 0,00 0,00 o,oo 
353 0,00 0,00 0,00 
3 54. o.oo 0,00 0,00 

355 0,00 0,00 0,00 
356 o.oo 0,00 0,00 
357 0,00 0,00 o.oo 
358 0,00 0,00 o.oo 
359 0,00 o,oo o,oo 

360 0,00 0,00 0,00 
361 0,00 0 ,00 o.oo 
362 0,00 0,00 0,00 
363 0,00 o.oo o,oo 
364 0,00 0,00 0,00 

4.0l 9,00 9,00 9 , 00 
402 9,00 9,00 9,00· 
403 9,00 9,00 9,00 
404 9,00 9,00 9,00 
412 o,oo 0,00 0,00 

HJ 0,00 0,00 0,00 
414 0,00 0 , 00 0,00 
415 0,00 o,oo 0,00 
416 o.oo o.oo o. 00· 
417 0,00 0,00 o.oo 
4.18 0,00 0,00 0,00 
419 0,00 0,00 o.oo 
420 0,00 0,00 0,00 
421- 0,00 o,oo 0 , 00 
422 o.oo 0,00 0,00 

423 0,00 0,00 o.oo 
4 24 0,00 0,00 0,00 
425 0,00 0,00 0,00 
426 0,00 0, OD 0,00 
427 0,00 0,00 0,00 

428 0,00 0 , 00 o.oo 
429 0,00 0 , 00 o,oo 
430 0,00 0,00 0,00 
431 0,00 0,00 0,00 
n2 0,00 0,00 0,00 

433 0,00 0,00 0,00 
4.34. o,oo 0,00 0,00 
435 0,00 0,00 0,00 

De bed:rijfscijdcorreccies (Cb) word.en 'l'eergege:ven in dB per perlode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

-.... .......... 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

--~-- - ·-------- -- --- -- -- ·---------------------------------------~-- - --- -~----~-~----------------------

27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voorgenomen acliviteit 

Mode1:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI~ - KvO cbv voorgenomen activ~teit 25-03-09 
Groep :(hoofdgroepl 
Lijst va n i>untl:>ronnen. voor rekenmethodE !ndustrieiawaai - IL 

Id Cb(D) Cb (A) ~INJ 

4 36 o,oo 0 , 00 o.oo 
4 37 0,00 o.oo o.oo 
08 o.oo o.oo 0.00 
439 0.00 0,00 o.oo 
HO o.oo 0,00 o.oo 
441 o.oo o.oo o.oo 

H2 0,00 0,00 o.oo 
Hl 0,00 o.oo 0,00 
~.;4 o.oo 0,00 o.oo 
.;~s o.oo 0,00 o.oo 
4t;6 o.oo 0,00 0,00 

-T "7 0,00 o,oo o.oo 
HS o.oo 0,00 o.oo 
H9 0,00 o.oo 0,00 
450 (), 00 o.oo o.oo 
451 0,00 o.oo 0,00 

452 o.oo 0,00 ;1.00 
453 0,00 (),00 J.oo 
454 o,oo D.OD ') , 00 
455 0,00 0,00 ),00 
456 o.oo o.oo ),00 

~57 0,00 0,00 (),00 
458 o.oo o.oo ),00 
459 0,00 0,00 o.oo 
460 o. oo 0,00 0, 00 
461 0,00 0,00 0,00 

46 2 0,00 0 , 00 C,00 
463 0,0() 0,00 0,00 
464 0,00 0,00 o.oo 
50 1 o.oo () , 00 0,00 
502 0,00 0,00 0, 00 

503 o.oo o.oo o.oo 
so' 0 , OG 0,00 o.oo 
505 0,00 0,00 o.oo 
600 3,98 3 ,01 9,03 
601 12 , 04 12,04 19.03 

602 12. 04 12,04 l~,03 

603 12. 04 1 2 ,04 H>,0) 
604 12.04 12,04 19,03 
605 0,97 1,55 
605 0,97 l. SS 

607 o.oo 0,00 o.oo 
608 0,00 o.oo ~.oo 
609 o.oo o.oo c.oo 

De bedrijfstijdcorrec t ies (Cb) worden wee:::gegeven in dl! per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 10:40:36 



Peutz Neminco 
Voergenomen actlviteit 

Model>SI2 lmporc 23 - 02-20.09 - MVG09022.SI2 - KvO t.bv voor9enomen activiteit 25-03 - 09 
Groep : (hoofdgroep ) 
.Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrie l awa.ai - IL 

Id Cb (0) Cb(A) Cb(N) 

610 0 , 00 0,00 o.oo 
611 0,00 0,00 0,00 
612 0,00 0,00 0,00 
613 o.oo 0,00 0 , 00 
514 0,00 0;00 0,00 
615 0,00 0,00 o.oo 

616 0;00 0,00 0,00 
617 0 , 00 0,00 o,.oo 
618 0 , 00 0,00 0,00 
6l9 0,00 0 , 00 0 , 00 
620 0 , 00 0,00 0,00 

621 0,00 0,00 o.oo 
6 22 o. oo 0,00 0,00 
623 0,00 0,00 0,00 
624 0,00 0,00 o.oo 
625 0,00 0,00 0,00 

6 26 0 , 00 0,00 0,00 
6 27 0 , 00 0,00 0 , 00 
628 o.oo 0,00 0,00 
629 0,00 0,00 o.oo 
630 o.oo 0,00 0,00 

63 1 0,00 0,00 o.oo 
632 0,00 0,00 0,00 
633 0 , 00 0,00 0,00 
6H 0 , 00 0,00 0 ,00 
635 0 , 00 0,00 0,00 

636 0 , 00 0,00 o,oo 
6 37 0 , 00 0,00 o.oo 
638 0,00 0,00 0,00 
639 0,00 0,00 0,00 
6 40 0 , 00 o. oo 0,00 

641 0 , 00 o •. oo 0,00 
642 o. oo 0,00 0,00 
643 0 , 00 0,00 0,00 
644 0 , 00 D,00 0,00 
645 0,00 o,oo 0,00 

6 46 0 , 00 o, oo 0,00 
647 0 , 00 0,00 0,00 
6 '18 0 , 00 0,00 0,00 
6 49 0 , 00 o,oo 0,00 
650 o. oo 0 , 00 0,00 

651 o. oo o,oo 0,00 
652 0 , 0.0 0, 00 0,00 
6 53 0,00 0 , 0 0 0,00 

De bedrij fst ijdco=ecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 10:4.0:36 



-......... ~· ...eti .. 1f-.t 

-· - ·0• • l"V(; 10 • .: :.1.: ~vO t~ v~~rgeno~en ~cc1v1ce11 25 - 03-09 
•P· 

' . , <Onhc1 •.·~r reke_nnethode tndustr1el•w44-1. · IL 

ld Cb(D) Cb(Al ::b (N) 

65~ 0,00 0 , 00 0 00 
6SS o.oo 0,00 0 00 
656 o.oo 0,00 0 00 
657 o.oo o.oo 0 00 
658 0,00 0,00 0 , 00 
659 o.oo o.oo 0 00 

660 0,00 0,00 0 , 00 
661 0,00 0,00 o,oo 
662: 0,00 0,00 0 , 00 
66:!. 0,00 0,00 0,00 
664 0,00 0,00 o.oo 
665 0,00 0,00 o.oo 
666 0 , 00 0,00 0,00 
667 0 ,00 0,00 0,00 
666 0,00 
669 0,00 

67t 0,00 
671 0,00 
672 0,00 
673 o.oo 
67 4 o.oo 

675 0,00 
676 0,00 
677 0,00 
678 0,00 o.oo 0,00 
679 0,00 0,00 o.oo 

680 o.oo 0,00 o.oo 
681 0,00 0,00 o.oo 
682 0,00 0,00 o.oo 
683 0,00 0,00 o.oo 
De bed:-ij fstijdcorrectiecs (Cb) worde.n weergegeven ~n dB per periode 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

B1Jla1,1e 11 
FF 1553.4-1 RA 

27-03-2009 10:40:36 

, _ 



Overzicht rekenmodel Neminco voorgenomen activiteit met 
beschouwde Qeluidbronnen en afscherminQen 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl ~MA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep:Nem en Reco 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

7501 
7502 
7503 
7504 
7505 

7506 
7507a 
7507b 
7507c 
7508 

7509 
7510a 
7510b 
7510c 
7511 

7512 
7513 
7514 
7515 
7516 

7517 
7518 
7519 
7520 
7521 

7522 
7523 
7524 
7525 
7526 

7527 
8000 
filters.! 
filters. 2 
pompen.l 

pompen.2 
Zeef 1 

Omschrijving 

Silo 12 
Silo 12 
Silo 4 
Silo 4 
Silo 

Silo 
Silo la 
Silo lb 
Silo le 
Silo 2 

Silo 9 
Silo la 
Silo lb 
Silo le 
Silo 2 

Silo 9 
Silo 
Silo 
Silo 11 
Silo 11 

Silo 10 
Silo 10 
Gebouw silo's 5 en 6 
Silo 5 
Silo 5 

Silo 
Silo 
Silo 7 
Silo 7 
Molengebouw 

Shreddergebouw 
Gebouw MMA4 
filters 
filters 
Pompen en generatorgebouw 

Pompen en generatorgebouw 
Bebouwing schudzeef 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

X-hoekl 

82109,0 
82106,8 
81893,2 
81890,4 
81945,5 

81943,5 
82016,9 
82030,2 
82031,8 
81987.7 

81987,3 
82015,4 
82028,8 
82030,4 
81985,3 

81984,8 
81986,7 
81984,l 
82029,8 
82027,5 

82029,l 
82027,0 
81921,8 
81925,7 
81924.7 

81925 , 8 
81924,7 
81940,9 
81940,1 
81960,3 

82234,4 
82448,5 
82180,8 
82275,9 
82215,6 

82310,7 
82122.2 

.... 

Y-hoekl 

434161,7 
434155,7 
434167,3 
434157,7 
434131,1 

434121,0 
433778,7 
433761,1 
433747,0 
434089,7 

434132,l 
433773,2 
433755,6 
433741,5 
434080 , 2 

434122,5 
434167,2 
434157,5 
434131, 6 
434121,6 

434166,3 
434156,8 
434153'1 
434151,1 
434149,1 

434141,6 
434139,3 
434141, 0 
434138,5 
434065,9 

434087,l 
434188,5 
433924,2 
433925,4 
433953,l 

433954,4 
434019,8 

X-hoek2 

82109,0 
82115 '4 
81893,2 
81903,6 
81945,5 

81956,7 
82016,9 
82030,2 
82031,8 
81987 , 7 

81987,3 
82022,9 
82036,3 
82037,9 
81998,5 

81937' 9 
81936,7 
81937,2 
82029 , 8 
82040,7 

82029,1 
82040,1 
81936,2 
81925' 7 
81928,7 

81925,8 
81928,6 
81940,9 
81944,1 
81976,1 

82245,0 
82455,4 
82182,7 
82277,8 
82191,9 

82287,0 
82116' 5 

Y-hoek2 

434151,5 
434163,9 
434148,0 
434170,3 
434111, 8 

434133' 6 
433768,3 
433750,7 
433736,6 
434070,4 

434112,7 
433780,8 
433763,2 
433749,1 
434092,8 

434134,9 
434147,8 
434170,0 
434112 '2 
434134,1 

434146,9 
434169,3 
434153,1 
434146,1 
434152,7 

434136,6 
434142,9 
434136' 0 
434142,2 
434066,3 

434087,9 
434082,4 
433950,9 
433952,l 
433952,7 

433954,0 
434142' 9 

X-haek3 

82121,1 
82122' 8 
81914,2 
81915,9 
81966,6 

81969,2 
82028,9 
82042,3 
82043,9 
82008,8 

82008,4 
82030,3 
82043,7 
82045,3 
82010,9 

82010,3 
82007,9 
82009,5 
82051,0 
8205:1,9 

82050,3 
82052,4 
81936,2 
81931,7 
8193:l,5 

81931,8 
81932,4 
8194fi,9 
81947,9 
81975,7 

82246,l 
82228,4 
82161,7 
82256,8 
82l9':' 3 

82287,3 
82165,2 

Y-hoek3 

434151,5 
434156,2 
434148,0 
434157,4 
434111,8 

434120,6 
433768,3 
433750,7 
433736,6 
434070,4 

434112,7 
433773,4 
433755,8 
433741,7 
434079,8 

434121,9 
434147,8 
434157,0 
434112' 2 
434121,l 

434146' 9 
434156,3 
434133,8 
434146,1 
434148,6 

434136,6 
434138,8 
434136,0 
434138,l 
434081,4 

434074,8 
434067,6 
433952,3 
433953,6 
433932,0 

433933,3 
434145,2 

X-hoek4 

82121,l 
82114,3 
81914,2 
81902,8 
81966,6 

81955,9 
82028,9 
82042,3 
82043,9 
82008,8 

82008,4 
82022,8 
82036,2 
82037,8 
81997 , 7 

81997,l 
82007,9 
81996,4 
82051,0 
82039,8 

82050,3 
82039,2 
81921,8 
81931, 7 
81928,5 

81931, 8 
81928,5 
81946,9 
81943,9 
81959 , 8 

82235,4 
82221,5 
82159,8 
82254,9 
82216,0 

82311, 0 
82171,0 

Y-hoek4 

434161,7 
434147,9 
434167,3 
434144,8 
434131,l 

434108,0 
433778,7 
433761,1 
433747,0 
434089.7 

434132,1 
433765,B 
433748,2 
433734,1 
434067,2 

434109' 4 
434167,2 
434144,6 
434131, 6 
434108,6 

434166,3 
434143,8 
434133,8 
434151,l 
434145,0 

434141,6 
434135,1 
434141,0 
434134' 4 
434080,9 

434073,9 
434173,7 
433925,6 
433926,9 
433932,4 

433933' 7 
434022,0 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Mvld 

14' 0 
14 , 0 
14,0 
14 '0 
14 , 0 

14' 0 
14,0 
14,0 
14' 0 
14' 0 

14 , 0 
14' 0 
14,0 
14,0 
14' 0 

14,0 
14 , o 
14' 0 
14 '0 
14 '0 

14,0 
14,0 
14,0 
14.0 
14 ' 0 

14,0 
14 . 0 
14 . 0 
14 , 0 
0,0 

14,0 
14,0 
14 , 0 
14' 0 
14,0 

14 , o 
14 , 0 

Hoogte 

42,5 
42,5 
71,0 
76, C 
76,0 

76,0 
30,0 
30,0 
30,0 
76,0 

77,2 
30,0 
30,0 
30,0 
76,0 

77,2 
76,0 
76,0 
77,2 
77 , 2 

77,2 
77,2 

8,0 
40,0 
40,0 

40,0 
40,0 
30,0 
30,0 
25,0 

6,0 
20,0 
7,0 
7,0 

11. 0 

11. 0 
10,0 

27-03-2009 10:44:35 
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Peutz Neminco Bijlage II 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht FF 15534-1-RA 

Model : SI2 Import 23-02-2aa9 - MVGa9a22.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-a3-a9 
Groep : Nem en Reco 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Refl. 31 Refl. 63 Refl.125 Refl.25a Refl. 5aa Refl.lk Refl.2k Refl. 4k Refl. Bk Cp Koppell Omschr.Kop Koppel2 Omschr.Kop 

---------- -- --- -- -- --------- ---- --------~---- - --- ----- --------------------------------------------------- - --- ------- ------ - ------------------- - ------------------------------------ ---- --
75al a,a a,a a , 8 a , 8 a.a 0 , 8 a,a a,s a,a 0,0 7502 Silo 12 
7502 0,8 a,a a . a a , 8 o , a 0, 8 0,8 0 . 8 a , 8 a,o 75al Silo 12 
75a3 a , 8 a,8 a , a a , 8 0,8 0 , 8 o , a a , 8 a,8 a,o 
7504 a . a 0,8 a , s a , a a , 8 0 , 8 a , 8 0 , 8 a , a a,a 
75a5 0,8 a , 8 a,8 0 , 8 a . a 0 , 8 0 , 8 0. 8 a,8 a.a 75a6 Silo 

75a6 0 ,8 0,8 a,a a,8 a , 8 0, 8 0,8 0,8 0,8 a,o 75a5 Silo 
75a7a 0, 8 a,8 0. 8 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 a,o 75l0a Silo la 
75a7b 0, B a,8 0,8 a , 8 a.a 0, 8 a.a a,8 a,s a,a 75lab Silo lb 
75a7c 0,8 a,a a,a 0 , 8 0 , 8 0 , 8 a,8 a,s a,a o,a 7510c Silo le 
75aB 0, 8 a,8 0 , 8 a . a a,8 0 , 8 0,8 0,8 a, 0 o,a 7511 Silo 2 

7509 0, 8 a,a 0,8 a,s a , 8 0 . 8 0,8 0,8 a , s 0,0 7512 Silo 9 
7510a 0 ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 a,a 0,0 75a7a Silo la 
75l0b 0 , 8 0,8 a , a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 O,B o,o 7507b Silo lb 
7510c 0 , 8 0,8 o , a 0,8 a,8 o . a 0,8 a,s 0,8 a,o 7507c Silo le 
7511 0, 8 0,8 a,8 a,s a,B o , a a , s a,B a,8 o,o 7508 Silo 2 

7512 0,8 0 , 8 0,8 a,a a , 8 0,8 0,8 a,8 0,8 0,0 7509 Silo 9 
7513 0,8 a , 8 a,s 0,8 a , s 0 , 8 0,8 a,8 0 , 8 0,0 7514 Silo B 
7514 0,8 a,8 a,a a,8 a,8 0 , 8 0,8 0 , 8 0 , 8 a,o 7513 Silo 8 
7515 0,8 0 , 8 o,8 0 ,8 0,8 0,8 0 ,8 0,8 0 , 8 a,o 7516 Silo 11 
7516 0,8 0 . 8 a,8 0,8 a,8 a,8 a , 8 0 , 8 0,8 o,o 7515 Silo 11 

7517 o,e 0,8 0,8 a,8 0,8 0,8 0,8 0 ,8 0 , 8 o,o 7518 Silo 10 
7518 0,8 a,8 O,B 0,8 0,8 0,8 0, B 0.0 0,8 0,0 7517 Silo la 
7519 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0 , 8 a,a 
7520 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 , 8 a , a 0,0 
7521 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0 , 8 0 , 8 a,a 

7522 0,8 0,8 0 ,8 o . 8 0,8 0,8 0, 8 0 , 8 0 , 8 0,0 
7523 0,8 0,8 0 , 8 0 , B 0 , 8 0,8 0 ,8 0 , 8 0 , 8 0,0 
7524 0,8 0,8 0,8 0 , 8 0,8 0,8 0 .0 a.a a . a 0,0 
7525 0,8 0,8 0,8 a.a 0,8 0,8 0, 8 a , 8 a , 8 a,a 
7526 0,8 0,8 0 ,8 0 , 8 a,8 a,8 0 , 8 a , 8 a,8 a,o 

7527 0,8 a,8 a,8 a,8 a,8 0,8 0 , 8 0,8 a,8 o,a 
0aaa 0,8 0 , 8 0 , 8 0,8 a . a 0,8 0 , 8 0,8 0 , 8 0,0 
filters. l 0 , 8 0,8 0,8 0,8 0,8 a,8 0,8 0,8 0,8 a,o 
filters.2 0,8 0,8 0,8 a,a 0,8 O,B O, B a, 0 0,8 a,a 
pompen.l 0,8 a,8 0,8 0,8 0,8 a,8 o . e 0,8 0,8 o,o 

pompen.2 0,8 0,8 0,8 o , e 0 , 8 0 , 0 0,8 0 , 8 a,s o,a 
Zeef l 0,1! 0,8 a,8 0 , 8 0 , 8 0 , 0 0,8 a , 8 0,8 a , o 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA' kraan in nacht 25-03-09 
Groep:(hoofdgroepl 
Lijsc va.n Ontvangers, voor Tekenmethode Industrieleweel - IL 

!d Omschrijvir:g x y Mvld Hoo3te A 

l Vlaarclingen West. (Z[p 61 81256. 2 U568Z, 3 10,0 s.oo 
2 Vlaardingen Middtu'I IZIP 7 83304, l nsooa.2 10.0 5,00 
3 Vlaardingen oosc (ZIP 81 84029, l 435940,6 10,0 s.oo 
4 Hoogvliet Oo&t (ZIP 121 84797,6 Ul969,l 10,0 5,00 
s Hoogvliet Midden (ZIP 13) 836~2.5 43223 7,2 10,0 5,00 

6 Hoogvliet West (ZlP 14) 82951,8 01717,J 10,0 s.oo 
7 Spijkenisse Oost IZIP 151 81813, l 430841,0 10,0 S,00 
8 Spijkenisse West (ZIP 16) 80550,, 43042, .. 0 10,0 5,00 
9 Geervliet Midden !ZIP 171 77385,0 431106,9 10,0 s.oo 

10 VIPl Vlaardingen kade Del 8262S, 0 43'770 ,0 10,0 10.00 

ll VlP2 Verkearscentrale O M 81140, 0 4HOlS,O 14,S 10,00 
12 VIP3 Tankweg/Vondelingenw 82700,0 433810,0 14, 0 10,00 

Wl Woni.~gbouw rivierzone S3421, 4 435080.7 10 , 0 5,00 

Geonoise (I - kwadraat) V4.06 

' 

Hoogce B Hoogte C Hoogte D Hoogu B Hoogte F 

25,00 

Koppel !d 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

Koppel 0-n.schri1vin9 

27-03-2009 10:44:57 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

l 
2 
3 

' 5 

7 
8 

la 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

Omschrijving 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 

gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
opening gevel asfaltmengi 

opening gevel asfaltmengi 
gevels asfaltmenginstalla 
gevels asfaltmenginstalla 
dak asfaltmenginstallatie 
Ventilatieroosters dak 

Schoorsteentop menginstal 
Transportband steen/grind 
Transportband steen/grind 
Transportband steen/grind 
Aandrijfunit opvoerband 

Doseurs stortbunker 
Doseurs stortbunker 
Zeef installatie 
Lessen vulstof, bitumen e 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

x y 

81983,l 433948,1 
81982,4 43396a,2 
81987,0 433965,2 
81996,4 433965,9 
820al,5 433961,8 

82a02,5 433948,4 
81983,2 433948,1 
81982,4 433960,2 
81987,0 433965,2 
81996,4 433965,9 

02aa1,5 433961,8 
02oa2,4 433948,4 
81999,8 433942,l 
81984,9 433941,1 
81977,a 433944 , 5 

82009,6 433947,2 
81999,8 433942,1 
81984,9 433941,1 
81992,7 433954,2 
81992,6 433953,6 

81994,4 433961,8 
82aa7,8 43399a,9 
82022,4 433978,2 
81974,9 433989,8 
81991,8 433966,0 

81954,6 433963,3 
81954,2 433977,1 
81973,8 433968,0 
81975,7 433951,5 
82a85,9 434038,8 

0201a,0 434a48,l 
82031,2 434a14,2 
81993,4 434024,6 
81942,6 434056,0 
81925,9 4340ao , 5 

8192a,8 433959,0 
819a2,7 4339a2,9 
81937,8 4339a5,4 
82119,1 433971,3 
82098,7 433991,3 

82083,l 434a14,5 
82a60,3 434a32,7 
02a22,4 434a4a,7 
81979,8 434a37,3 

Mvld 

14 , a 
14 , a 
14 , 0 
14 , 0 
14 , a 

14,a 
14, a 
14, a 
14' 0 
14,a 

14,a 
14' 0 
14, a 
14,0 
14,a 

14, a 
14,0 
14,0 
14,a 
14,0 

14,a 
14,a 
14, a 
14,a 
14,0 

14,0 
14,a 
14,a 
14,a 
14,a 

14,0 
14,0 
14,a 
14,a 
14,0 

14 , a 
14 , a 
14,a 
14 , a 
14 , a 

14 , a 
14 , a 
14 , a 
14 , a 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl . 

13,5 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 

13,5 4284 
27,0 4284 
27,a 4284 
27,a 4284 
27,0 4284 

27,0 4284 
27,0 4284 
13,5 4284 
13,5 4284 

2,7 4285 

2,7 4285 
27,0 4284 
27,0 4284 
40,2 
40' 2 

45,a 
1,5 4295 
1,5 4294 
1,5 4292 
6 , a 4284 

l, a 4293 
l ,a 4293 
l, 5 
l, 5 
l, 5 

1,5 
1. 5 
1 , 5 
1 , 5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
l,a 
1,0 

1,0 
1,0 
l,a 
1,0 

Demp . Richtingsindex 

36a,a/a,o 
360,a/a,a 
360,a/a,a 
360,0/0,0 
360,0/a,o 

360,0/a,a 
360,0/a,a 
36a,a/a,a 
360,a/a,a 
360,a/a,a 

360,a/a.a 
360,a/o , o 
36a,a/a , a 
36a,o/a , o 
360,a/a , o 

360,0/0 , 0 
360,0/0 . 0 
36a,o/o . a 
360,0/0 , a 
360,o/a . a 

360,0/0,0 
360,a/a,a 
36a,a/a,a 
36a,a/a,a 
360,a/a,o 

360,0/a,a 
36a,a/a,a 
36a,a/a,o 
36a,o/o,a 
36a,O/O,O 

36a,o/o,a 
36a,o/a.a 
360,0/a,a 
36a,o/a,a 
36a,o/o,a 

360,0/a,a 
360,a/o,o 
360,a/a,o 
36a,o/a,a 
360,a/a,a 

36a,o/o,a 
360,a/a,o 
36a,a/a,a 
360,a/o,o 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr25a Lwr5aa Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

o .a 
o, a 
0, 0 
o, a 
o . o 

0 , 0 
0 , 0 
a , o 
a . a 
a . a 

a.a 
a,o 
a,a 
a,o 
o,a 

0 , 0 
0,0 
o . a 
0 , 0 
a . a 

0 , 0 
a . a 
a . a 
a , o 
a , o 

0 , 0 
o , a 
o , o 
a . a 
0 , 0 

0,0 
a,o 
0,0 
0,0 
0,0 

o,a 
o,a 
0,0 
a,a 
o,a 

a,a 
a,o 
a,a 
0,0 

73 , 2 
73 . 2 
71 , 9 
71 , 9 
73 , 2 

73,2 
8a,5 
8a,5 
79,l 
79,l 

80,5 
8a,5 
71,9 
71,9 
73,7 

73,7 
79,l 
79,1 
78,0 
71,l 

66,7 
72' 9 
72,9 
71,4 
68,5 

71,0 
71,a 
81,5 
87,8 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
86,3 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
81,0 
81,0 

01 ,a 
81 ,0 
81 , 0 
81 ,0 

76,0 
76,a 
74,7 
74,7 
76,a 

76,a 
79,6 
79,6 
78 ,2 
78,2 

79 , 6 
79 , 6 
74 , 7 
74,7 
72 , 3 

72 , 3 
78 , 2 
78 , 2 
78,3 
77 , 4 

83,9 
79 , 6 
79 , 6 
78 , l 
78 , 4 

86,7 
86,7 
85,8 
83,0 
93,7 

93 , 7 
93,7 
93 , 7 
93,7 
93 , 7 

93,7 
93,7 
93,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

80,0 
80,a 
78,7 
78,7 
80,0 

0a,a 
78,9 
78,9 
77,5 
77,5 

78,9 
78,9 
78,7 
78,7 
78,8 

78,8 
77,5 
77,5 
77,4 
79,5 

84,0 
85,6 
85,6 
84,1 
83,7 

93,3 
93,3 
91,7 
89,8 
95,3 

95,3 
95,3 
95,3 
95,3 
95,3 

95,3 
95,3 
95,3 
96,2 
96,2 

96 , 2 
96 , 2 
96 , 2 
96 , 2 

84,a 
84,a 
82,7 
82,7 
84,a 

84,0 
81,8 
81, 8 
8a,4 
8a,4 

81 , 8 
81 , 8 
82,7 
82,7 
83 , 0 

83 , a 
8a , 4 
8a,4 
85,8 
83,9 

85 , 8 
89,a 
89 , a 
87,5 
86 , 5 

95,1 
95,l 
95,5 
91,6 

100,7 

lOa,7 
lOa,7 
lOa,7 
laa,7 
laa,7 

100,7 
lOa,7 
100,7 

99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

8a,5 
8a,5 
79,2 
79,2 
8a,5 

80,5 
79,6 
79,6 
78,2 
78,2 

79 , 6 
79 , 6 
79 . 2 
79 , 2 
87 , 8 

87,8 
78,2 
78,2 
77,1 
86,2 

79,3 
89,1 
89,1 
87,6 
87,3 

95 ,5 
95 ,5 
97 ,l 
94 ,l 
98 ,9 

98 ,9 
98 ,9 
98 ,9 
98 ,9 
98 .9 

98,9 
98,9 
98,9 

101,0 
101 , 0 

101,a 
101,0 
lal,a 
101,0 

83,6 
83,6 
82,3 
82,3 
83,6 

83,6 
82,4 
82,4 
81. 0 
81,0 

82,4 
82,4 
82,3 
82,3 
86 , 5 

86,5 
81,a 
81,0 
74,9 
87,a 

73,9 
85,6 
85,6 
84,1 
84,3 

93,2 
93,2 
97,2 
93,8 
97,0 

97,0 
97,a 
97,0 
97,0 
97,a 

97,0 
97,a 
97,a 
96,9 
96,9 

96,9 
96,9 
96' 9 
96,9 

74 , l 
74 , 1 
72 , 8 
72 , 8 
74 , 1 

74 '1 
75,3 
75,3 
73,9 
73,9 

75,3 
75,3 
72,8 
72,8 
84 , 4 

84,4 
73,9 
73,9 
70,2 
82,3 

63,9 
87,3 
87,3 
85,8 
79,3 

88,9 
88,9 
94 '0 
88,5 
89,9 

89,9 
89,9 
89,9 
89,9 
89,9 

89,9 
89,9 
89,9 
90,2 
9a,2 

90,2 
90,2 
9a,2 
90 , 2 

63 , 8 
63 , 8 
62,5 
62 , S 
63 , 8 

63' 8 
67,9 
67,9 
66,5 
66,5 

67,9 
67,9 
62,5 
62,5 
79,5 

79,5 
66,5 
66,5 
62,4 
74,5 

49,a 
88,3 
88,3 
86,8 
74,3 

78,8 
78,8 
84,3 
77,8 
81,2 

81,2 
81,2 
81,2 
81,2 
81,2 

81,2 
81,2 
81,2 
82,7 
82,7 

82 . 7 
82 . 7 
82 , 7 
82 , 7 

88,9 
88,9 
87,6 
87,6 
88,9 

88,9 
88,7 
88,7 
87,3 
87,3 

88,7 
88,7 
87,6 
87,6 
92' 4 

92,4 
87,3 
87,3 
88,2 
91,8 

9a ,o 
95 ,6 
95 ,6 
94 , l 
92 ,2 

100,9 
laa,9 
102,7 

99,5 
la5,a 

la5,a 
la5,a 
105,0 
105,a 
la5 , a 

105,0 
la5,0 
105' 0 
105' 0 
la5,0 

105,a 
105,a 
105,0 
105,0 
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a- t .v iteit in-:lus1ef MMA 4 .,,. kraan 1.acht 

l , 1 .;. .!Of '1 MV•.09022 s12 - ti;vO tt•·J ·;,11 incl MMA 4 kraan in nacht 2') 

Id 

45 
46 
47 
48 
49 
so 

Sl 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

7l 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
BO 

81 
82 
83 
84 
85 

% 
a7 
88 

,cl 
. 1,rc.111 ...... voor rcke11methode lndustrielawotti - II. 

Omschrijving 

vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 
vrachtverkeer aanvoer bul 

vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer af voer asf a 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asfa 

vrachtverkeer afvoer asfa 
vrachtverkeer afvoer asf a 
Polyester golfbeplating 
Polyester golfbeplating 
Polyester golfbeplating 

Polyester golfbeplating 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

x y 

81931,2 434014,5 
81908,4 433982,9 
81900,8 433945,3 
81920,7 433914,9 
82059,6 433911,0 
82082,9 433942,: 

82060,9 433958,~ 
82064,9 433528,0 
82060,6 433578,0 
82062,2 433627,2 
82058,9 433677,1 

82056,0 433727,3 
82052, 2 433777, 'I 
82049,0 433828,3 
82045' 6 433879' 7 
82045 , 2 433930,9 

82013,1 433945, l 
81965,9 433933,2 
82006,0 433914,E 
82037,3 433884,3 
82040,9 433833,7 

82044,9 433782,S 
82047,7 433730,4 
82050,9 433679,9 
82054,1 433629,4 
82045,9 433579,6 

82053,9 433529,9 
82065,0 433480,4 
81993,9 433941,6 
81982,8 433954,: 
81986,7 433965,2 

82002,l 433954,8 
82078,4 433472,3 
82064,9 433528,0 
82060,6 433578,0 
82062,2 433627,2 

82058,9 433677,l 
82056,0 433727,9 
82052,2 433777,8 
82049,0 433828,S 
82045,6 433879,; 

82045,2 433930,5 
82013,1 433945,l 
81965,9 433933 ,-

Mvld 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14 , 0 

14,0 
14,0 
14. 0 
14, 0 
14 ' 0 

14.0 
14 , 0 
14 ,0 
14,0 
14.0 

14,0 
14 '0 
14. 0 
14,0 
14' 0 

14, 0 
14,0 
14,0 
14,0 
14' 0 

14,0 
14 , 0 
14,0 
14,0 
l4. 0 

l4, o 
14,0 
l4' 0 
H,0 
l4 . 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14, 0 
14,0 

14 , 0 
14 10 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dE per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Re fl . 

l,O 
1,0 
l,0 
l,0 
l,0 
l,O 

1,0 
l.0 
l.0 
1,0 
l,O 

l,O 
l,O 
l,0 
1,0 
1,0 

1 ,0 
l,O 
l,O 
1,0 
l ,O 

l,O 
1,0 
1,0 
l,O 
l,O 

l,0 
l,O 

26,7 1655 
26,7 1655 
26.7 1655 

26,7 1655 
l, 0 
l,O 
1,0 
l, 0 

1,0 
l,0 
1,0 
l, 0 
l,0 

1,0 
1,0 
l,O 

Demp . Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,D 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0, 0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/Q, O 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bi]l"'y~ 
FF 15534-1 I<.'-

Lwr3l Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k LwrBk lwo 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
l) ' 0 
0,0 
0,0 
0,0 

J,O 
J,O 
·)' 0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
o,o 
o,o 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

0,0 
0,1) 
0, ll 

0 ' ll 
0, I) 

o. 0 
0, () 
0,D 
o.o 
0 ,0 

0,0 
o.o 
0,0 

81 ,0 
81,0 
81 , 0 
81,0 
81.0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81. a 
81,0 
81,0 
61,0 

81,0 
81,0 
78,3 
78,3 
72. 8 

77,2 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81 , 0 

81,0 
81,0 
81. 0 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
95,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
78,4 
78,4 
72, 9 

77,3 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
BS,7 

85,7 
85,7 
85,7 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96 , 2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96 , 2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
76,7 
76,7 
71,2 

75,6 
96 , 2 
96 ,.2 
96,2 
96 , 2 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96,2 
96,2 
96,2 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99 ,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
76,6 
76,6 
71, l 

75,5 
99 , 3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99 , ) 
99 , 3 

101,0 
101,0 
101 ,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101. 0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101 ,0 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 

73,4 
73,4 
67,9 

72,3 
101,0 
101,0 
101,0 
101,0 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
lOl, 0 

101,0 
101,0 
101 , 0 

96.9 
96' 9 
96 ' 9 
96 ,9 
96 ,9 
96' 9 

96,9 
96,9 
96 , 9 
96 , 9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

96.9 
96 . 9 
96,9 
96. 9 
96,9 

96,9 
96. 9 
73,2 
73,2 
67,7 

72' l 
96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

96,9 
96,9 
96,9 
96 , 9 
96 , 9 

96,9 
96,9 
96,9 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90 , 2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
9012 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90.2 
90 , 2 
90 , 2 
90 , 2 
90,2 

90,2 
90,2 
70,l 
70,l 
64,6 

69,0 
90,2 
90 ,2 
90,2 
90.2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 

82,7 
A2,7 
82,7 
R2, 7 
82,-
82' ., 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82.7 

82,7 
R2,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82' 7 
62,7 
62,7 
57,2 

61,6 
82,7 
82 ,7 
82 , 7 
82,7 

82,7 
82,7 
82' 7 
82,7 
82,7 

82' 7 
82 ,7 
82,7 

l• 
l·. 

1 •1) 

I u~ . 

105 ,0 
105 ,0 

105 ,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105 ,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
l OS, 0 
105,0 
105,0 
105,0 

1 0 5,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 

84' 5 
84,5 
79,0 

83,4 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
105,0 
105, 0 

105, 0 
105, 0 
105, 0 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep' lhoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

la5 
la6 
la7 
ia0 
la9 

11a 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 

12a 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 

Omschrijving 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 

vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
vrachtverkeer aanvoer 
wiellaadschop PIEK 

wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
wiellaadschop PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 

VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
VW aanvoer bulk PIEK 
puinbreker (in gebouw) in 

puinbreker (in gebouw) ui 
puinbreker (in gebouw) ge 
zeefinstallatie I sorteer 
eind zeefinstallatie 
wiellader Caterpillar 988 

mobiele kraan bij breker 
Reviseerband (breker) 
Reviseerband (breker) 
Reviseerband (breker) 
kraan Kobeco (puin knippe 

kraan Kobeco (puin knippe 
kraan Kobeco lpuin knippe 
kraan Kobeco (puin knippe 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 

Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 
Wiellader Caterpillar 988 

Wiellader Caterpillar 988 
mobiele kraan scheepsladi 
menger reko ll/l) 

x y 

02ao6,0 433914,8 
82a37,3 433884,3 
82040,9 433833,7 
82044,9 433782,9 
82a47,7 43373a,4 
82a50,9 433679,9 

82a54,l 433629,4 
02a45,9 433579,6 
82053,9 433529,9 
82065,0 433480,4 
81947,9 434023,4 

81891,7 433976,3 
81920,6 433896,8 
82096,3 433900,5 
82092,0 434038,0 
82085,4 434038,8 

81952,6 434a21,1 
81900,2 433976,2 
81912,3 433898,4 
82a94,2 433899,l 
82349,4 434a67,l 

82305,6 434062 ,7 
82329,7 434065,3 
82306,9 434113,6 
82273,4 434106,7 
82388,3 434067,6 

82333,0 434042,5 
82449,3 434146,6 
82373,8 434141,0 
82302,l 434137,7 
82287,2 434049,3 

82198,0 434120,0 
82377,4 434029,6 
82429,5 434039,7 
82334,l 433988,l 
82275,5 434040 , 3 

82192,4 434153,5 
82391,2 434016,3 
82393,0 433979,l 
82218,7 434080,2 
82427,2 434054,3 

82208,2 434095,7 
82161,9 434229,0 
82218,5 434113,5 

Mvld 

14 . 0 
14. I) 
14. I) 
14. 0 
14.0 
14 ,a 

14, 0 
14, 0 
14, 0 
14,0 
14. 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14, 0 
14 ,0 

14 ,0 
14 . 0 
14,0 
14,0 
14,0 

14.0 
14,0 
14 , 0 
14,0 
14,0 

14' 0 
14,0 
14 ,0 
14.0 
14,0 

14,0 
14,a 
14,a 
14,a 
14,0 

14. 0 
14 . 0 
14. 0 
14 ,a 
14 ,a 

14,0 
14' 0 
14. 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl. 

1,0 
l,O 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
l,a 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
l ,0 
4 , a 4309 

4,0 4309 
10,0 
3,0 
3,0 
2,0 

1,5 
15,0 
15,0 
15,0 
1.5 

1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 

2,a 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
5,0 
1,5 

Demp. 

U09 
8000 
8000 

8000 
8000 
0oaa 

Richtingsindex 

360,0/0,0 
36a,O/O,O 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,a/a,a 

36a,o / o ,o 
360,0 / 0,0 
360,a/o,o 
360,0 /0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,a/a,o 
360,0/a,o 
360,0/a,o 
360,0/0,0 
36a,o/a,o 

360,0/0.0 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/0.o 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 

360,a/o,o 
36a,o/o,o 
360,0/a,a 
36a,a/o,a 
360,0 /0 ,0 

360,0 /0 ,0 
360,0/0,0 
360,a/o,o 
360,a/o,o 
360,0/0,0 

360,0/0 .0 
360,0/0 ,0 
360,0/0 ,0 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr25a Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

o.o 
o,o 
a.o 
a.o 
o.o 
a.a 

0,0 
a.o 
a,o 
a.o 
0,0 

0,0 
a,o 
a , o 
0,0 
a.o 

a,o 
0,0 
0,0 
a,o 

62,3 

67,3 
79,0 
46,7 
42,S 
69,4 

55 , 9 
a.a 
o . a 
a,o 

64 , 2 

64,2 
64,2 
64,2 
69,4 
69 ,4 

69' 4 
69,4 
69,4 
69,4 
69,4 

69,4 
65,9 
0,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81 ,0 
81,0 

81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
00,0 

88,0 
00,0 
88,0 
00,0 
66,0 

66,0 
66,a 
66,0 
66,a 
75,8 

81,0 
83,5 
54,4 
61,0 
87,7 

75,6 
32 , 8 
32,8 
32,8 
79,2 

79,2 
79,2 
79,2 
87,7 
87,7 

87,7 
87,7 
87,7 
87,7 
87,7 

87,7 
86,4 
73 , B 

85,7 
85 , 7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 

85 ,7 
85,7 
85,7 
85,7 
93,0 

93 . 0 
93,0 
93.0 
93 , 0 
86,3 

86 , 3 
86,3 
86 .3 
86,3 
86.2 

92, a 
9a , 5 
62, l 
69,4 
97,7 

87,5 
34,9 
34,9 
34,9 
92,6 

92. 6 
92,6 
92,6 
97,7 
97,7 

97,7 
97,7 
97,7 
97,7 
97,7 

97,7 
98,6 
80,9 

96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 
96,2 

96.2 
96,2 
96,2 
96,2 
94 , 7 

94 ,7 
94,7 
94,7 
94,7 
99,2 

99,2 
99,2 
99,2 
99,2 
98,8 

96 ,7 
96,l 
63,9 
69,7 

105,0 

92' 7 
45,4 
45,4 
45,4 
98,4 

98,4 
98,4 
98,4 

105,0 
105,0 

la5,a 
105,0 
105,0 
105,0 
105,0 

105,0 
104,0 

90,4 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

99,3 
99,3 
99,3 
99,3 

104,3 

104,3 
104,3 
104,3 
104,3 
111, a 

111, 0 
111, 0 
111, 0 
111, a 
106,9 

io1, 0 
91,4 
68,8 
73,9 

106,l 

100 , 7 
46,8 
46,8 
46,8 

101,5 

101,5 
101,S 
101,5 
106 , l 
106,1 

106,l 
106,l 
106,l 
106,l 
106,1 

ia6,l 
106,8 
89,8 

101. 0 
101. 0 
101,D 
ia1,a 
lal,a 
101,a 

101,0 
101,0 
101,0 
101,0 
117' 2 

117,2 
117' 2 
117' 2 
117' 2 
115, l 

115. l 
115,l 
115,l 
115' l 
111.2 

la8,2 
91,2 
68,8 
74,4 

la7,0 

99,9 
43,a 
43,0 
43,0 

lal,8 

lal,8 
lal,8 
101,8 
la7,0 
la7 , 0 

107,0 
107,0 
107,0 
1a7,0 
107,a 

la7,0 
106,3 

94' 0 

96,9 
96,9 
96' 9 
96. 9 
96,9 
96. 9 

96,9 
96,9 
96,9 
96,9 

100,3 

100,3 
100,3 
100,3 
100,3 
113' 0 

113. 0 
113' 0 
113,0 
113' 0 
112,5 

110 , 2 
88,3 
62,l 
69,5 

104,4 

100,0 
34,2 
34,2 
34,2 
98,9 

98,9 
98. 9 
98' 9 

ia4. 4 
ia4,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
106,l 

93,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
90,2 

90,2 
90,2 
90,2 
90,2 
94,4 

94 . 4 
94 , 4 
94 , 4 
94' 4 

107,2 

107,2 
107,2 
107,2 
107,2 
108,6 

107,7 
84,1 
50,6 
60,4 

100,l 

95,7 
23,0 
23,0 
23,0 
92,5 

92,5 
92. 5 
92,5 

100,l 
100,l 

ioa,1 
100,1 
100,l 
100,1 
100,l 

100,l 
98,8 
84,0 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
85,0 

85,0 
05,0 
85,0 
85,o 
98,4 

98,4 
98,4 
98,4 
98,4 

102,7 

101,2 
77,2 
31,7 
42,2 
90,0 

86,6 
6,9 
6,9 
6,9 

83,8 

83,8 
83,8 
83,8 
90,0 
90,0 

9a,o 
90,0 
90,0 
90,a 
90,0 

90 ,0 
84 ,7 
73 . 9 

105.0 
105,0 
105,0 
1 OS, 0 
105,0 
la5,0 

105,0 
105,0 
ia5,a 
105,0 
117 ' 6 

117,6 
117,6 
117,6 
117' 6 
118,6 

118' 6 
118,6 
118' 6 
118,6 
116,6 

114. 2 
99,6 
73,3 
79,l 

112' 3 

la5,8 
5a,4 
5a,4 
50,4 

106.8 

la6,8 
106,8 
106,8 
112,3 
112 ,3 

112' 3 
112. 3 
112,3 
112,3 
112.3 

112. 3 
112,4 

9A,5 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv V• incl MMA 4 kraan in nacht 2S-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawa~i - IL 

Id 

133 
134 
13S 
136 
137 
138 

139 
140 
141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
lSl 
1S2 
153 

154 
lSS 
1S6 
157 
158 

159 
160 
197 
198 
199 

200 
201 
202 
203 
204 

20S 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 

Omschrijving 

menger reko (1/2) 
menger reko (1/3) 
menger reko (1/4) 
mobiele breker + zeef + k 
Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo WA 470 (1 

Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo WA 470 (1 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 
Wiellader Volvo L70-l (1/ 

Wiellader Volvo L70-l (1/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer {Som, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 

vrachtverkeer (SOm , lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 
puinstort (Lmax) 
achteruitrijdsignaal (Lma 
Wiellader 
Wiellader 

Wiellader 
Wiellader 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/ 

vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
vrachtverkeer (50m, lOkm/ 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Koelbank 

Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 

x y 

62142,1 434155,l 
62187,7 434040,9 
62256,0 434048,1 
82333,7 434020,1 
62344,1 433965,3 
82272,4 4340S8, 7 

82362,6 434035,E 
62406,9 434020,a 
82369,2 433974,4 
82195,3 434071,5 
82181,9 434112,1 

82477,2 434112,5 
82477,3 433821,7 
82479,4 433872,3 
82475,3 433923, 0 
824S3,0 433966,3 

8241S,6 433997,3 
82388,2 434040,6 
82430,3 434064,S 
8236S,9 434003,7 
82327,3 434008,2 

82298,6 434043,8 
82239,3 434054,2 
82221,9 434092,~ 
82217,7 434141,9 
82242,7 434181,8 

82226,5 434216,E 
82409,S 434056,5 
82410,6 434045,< 
82012,7 433704,E 
81939,7 433752,E 

81991,9 433697 , : 
82008,4 433773,6 
8192S,7 43383S,S 
81933,4 433784,0 
81942,5 433733,9 

81965,2 433686,8 
81993,1 433642,7 
81969,8 433734,0 
81964,8 433711,8 
8197S,7 433722,1 

81973,3 433713,6 
81970,1 433729,7 
81972,9 433719,4 

Mvld 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14. 0 

14,0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14,0 

14 , 0 
14,0 
14 ,o 
14, 0 
14,0 

14,0 
14,0 
H,O 
1410 
14' 0 

11,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14 ,0 

14,0 
14,0 
lil,O 
14,0 
14,0 

1 4 IQ 

14,0 
14,0 
l~i . 0 
14,0 

14,0 
14,0 
14 ,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per pe:riode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl . 

l,S 
l,S 
l,S 
2,S 
l,S 
1,5 

1,5 
1 , 5 
1 , 5 
1,5 
1. 5 

1,5 
l,S 
1. s 
1,5 
l,S 

1. 5 
l,S 
1,5 
l,S 
1. 5 

1,5 
1,5 
1,5 
l,S 
1,5 

1,5 
6,0 
8,0 
3,0 
3,0 

3,0 
3,0 
l,S 
l,S 
l , S 

l,S 
l,S 
1,0 
l,S 
2,0 

2,0 
!I, 0 

10,0 

Demp. Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 /0 ,0 
360,0 /0 ,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bij lage II 
FF 15534-l-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwr12S Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

o,o 
o,o 
0,0 

77,l 
63,6 
63,6 

63' 6 
63,6 
61,3 
61,3 
61,3 

61, .3 
0,0 
o,o 
o,o 
0,0 

o,o 
0 ,o 
o,o 
o,o 
o,o 

0,0 
0,0 
0' IJ 
0,0 
0,0 

0, IJ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
c,o 
o.o 

0,0 
0 , 0 
0,0 
o.o 
0,0 

o,a 
0,0 
0,0 

73,8 
73' 8 
73' 6 
93,4 
85,3 
8S,3 

8S,l 
65 , 3 
90,5 
90,S 
90 , S 

90,S 
62,8 
82,8 
82,8 
82,8 

82,8 
82,8 
82, 8 
82,8 
82,8 

82 , 8 
02,a 
82,8 
82,8 
62,8 

82,8 
103,0 

62,4 
86,7 
86,7 

86,7 
86,7 
82,8 
82,8 
62,8 

82,8 
82,8 
66 , 7 
72,4 
75,3 

69,5 
69,0 
67,4 

80,9 
60,9 
60,9 

102,l 
94 , 7 
94,7 

94' 7 
94,7 
92. 9 
92. 9 
92' 9 

92,9 
93' 9 
93. 9 
93,9 
93,9 

93,9 
93,9 
93,9 
93,9 
93,9 

93,9 
93,9 
93,9 
93,9 
93,9 

93,9 
112' 0 

68,9 
8S,2 
85,2 

85,2 
85,2 
93. 9 
93,9 
93,9 

93,9 
93,9 
79,S 
77' 6 
82,S 

78,6 
63,2 
77,4 

90,4 
90,4 
90,4 

103,3 
95,7 
95,7 

95,7 
95,7 
91,8 
91,8 
91, 8 

91,8 
94,4 
94,4 
94,4 
94,4 

94,4 
94,4 
94,4 
94,4 
94 '4 

94,4 
94 . 4 
94. 4 
94' 4 
94,4 

94,4 
116. 0 

69,5 
97,1 
97 , 1 

97,l 
97,l 
94,4 
94,4 
94,4 

94 , 4 
94,4 
79 , 3 
81,4 
91,3 

8S,2 
88,8 
86,2 

69,8 
89,8 
89,8 

110,2 
101,2 
101,2 

101,2 
101,2 

96,9 
96' 9 
96,9 

96,9 
97,8 
97,8 
97,8 
97 , B 

97 , 8 
97,8 
97,8 
97,8 
97,8 

97,B 
97,8 
97,6 
97,8 
97,8 

97,8 
119,0 

75,4 
9S,7 
95,7 

9S,7 
9S,7 
97,8 
97,8 
97,8 

97,8 
97,8 
79,3 
66,0 
93. 7 

86,S 
91,4 
91,3 

94,0 
94. 0 
94,0 

108,9 
105,8 
105,8 

105,8 
105,8 
101,2 
101,2 
101,2 

101,2 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99,0 
122,0 
116' 4 

98,8 
98,8 

98,8 
98,8 
99. 0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
83,3 
93.8 
94 ,7 

87,9 
92 '7 
93,9 

93,2 
93,2 
93,2 

106,4 
104,8 
104,8 

104,8 
104.8 

99,3 
99,3 
99,3 

99 , 3 
98 , 2 
98 , 2 
96,2 
96,2 

98,2 
98,2 
98,2 
98. 2 
98,2 

98,2 
98 , 2 
98 ,2 
98,2 
98,2 

98,2 
121,0 
115, 8 
95,8 
95,8 

95,8 
95,8 
98,2 
96,2 
98 .2 

96,2 
98,2 
82,9 
9S,6 
91,6 

87,0 
85,4 
94,l 

64,0 
84,0 
84,0 

102 ,0 
99,l 
99,1 

99,1 
99,l 
92. 5 
92,S 
92,S 

92. s 
91, 0 
91,0 
91,0 
91. 0 

91,0 
91,0 
91,0 
91,0 
91,0 

91,0 
91,0 
91 ,0 
91,0 
91,0 

91,0 
118' 0 
96,0 
90,3 
90,3 

90,3 
90,3 
91,0 
91,0 
91,0 

91,0 
91,0 
79,7 
89,0 
86,8 

86,2 
78,9 
90,3 

73,9 
73' 9 
73,9 
92' 9 
92,7 
92,7 

92,7 
92,7 
80,4 
60,4 
80,4 

80,4 
82,9 
82,9 
82,9 
82,9 

82 , 9 
62 , 9 
82,9 
82,9 
82,9 

82,9 
82,9 
62,9 
82,9 
82 , 9 

82,9 
105,0 

67,3 
77,9 
77,9 

77,9 
77 , 9 
82,9 
82 . 9 
82,9 

82,9 
82,9 
72,0 
79,3 
76 , 7 

76,6 
70,9 
82,3 

96,S 
98,S 
98,5 

114,S 
109,9 
109,9 

109,9 
109,9 
105,2 
105,2 
105,2 

105,2 
104,4 
104,4 
104 ,4 
104,4 

104,4 
104, 4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 
104 '4 
104,4 
104 ' 4 

104,4 
12 6. 9 
119,l 
103,5 
103,5 

103,5 
103,5 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 

88,9 
98,8 
99,5 

93. 9 
96,7 
99,l 

27-03-2009 11:05:20 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep : (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

213 
214 
215 
216 
217 
21B 

219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 

229 
230 
231 
232 
233 

234 
235 
236 
237 
238 

239 
240 
241 
242 
243 

244 
245 
246 
247 
24B 

249 
250 
251 
252 
253 

254 
255 
256 

Omschrijving 

Ring van de koeltrornrnel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Onderzijde filtersectie v 
Afvoerband gereinigd asfa 
Overheaddeur pornpenhuis e 
Deur op lste verd pompenh 

Rooster boven overheaddeu 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 

Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 

Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigvent bij invoer ma 

Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 

De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Elektormotor aanzuigvent . 
Elektromotor aanzuigvent. 
Elektromotor aanzuigvent . 

x y 

81964,4 433747,8 
Bl966,9 433741,7 
81964,2 433750,2 
81975,7 433736 , 0 
B1974,0 433736,0 
81961,8 433731,7 

81985,5 433766,B 
Bl969,1 433798,7 
81959,6 433813,5 
81949,2 433759,9 
81951,1 433753,2 

81948,9 433761,2 
81993,4 433740,6 
819B7,2 433718,5 
82001,2 433730,6 
81997,5 433718,5 

Bl994,1 433735,2 
81996,7 433725,6 
81987,9 433754,8 
81990,2 433747,0 
81987,7 433756,6 

81999,0 433742,6 
81997,7 433742,6 
81985,3 433738,3 
82013,B 433746,3 
82029,7 433728,8 

B2013,9 433731,8 
B2020,6 433726,4 
82015,3 433741,6 
B2018,7 433731,8 
82009,4 433760,2 

82011,6 433753.7 
82008,9 433762,7 
82006,3 433744,9 
82007,4 433744,9 
82020,4 433748,2 

81984,0 433772,6 
81982,1 433780,3 
81989,6 433782,6 
81992,6 433775,6 
81993,9 433769,1 

Bl968,9 433733,B 
81992,5 433740,2 
82014,2 433746,4 

Mvld 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14' 0 
14,0 
14,0 
14. 0 
14 . 0 

14' 0 
14 ,0 
14,0 
14,0 
14' 0 

14,0 
14 ,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14. 0 
14. 0 
14. 0 
14,0 
14 , 0 

14.0 
14,0 
14' 0 
14. 0 
14 ,0 

14,0 
14,0 
14' 0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Re fl. 

3,0 
3 ,0 
6,0 

15,0 
is.a 

6 . 0 

2,0 
2,0 
6,0 
2,7 4310 
7,7 4310 

7,7 4310 
1,0 
1,5 
2,0 
2,0 

9 , 0 
10,0 

3,0 
3,0 
6,0 

15,0 
15,0 

6,0 
1,0 
1 , 5 

2,0 
2,0 
9, 0 

10,0 
3,0 

3,0 
6,0 

15,0 
15,0 

6,0 

2 , 0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

1,0 
1,0 
1 , 0 

Demp, Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/80,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0.0 
360,0/0,0 
360,0/0 . 0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

-
Bij lage II 

FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0 , 0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0 , 0 
o.o 
0 ,0 
0 , 0 

0 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

o,o 
0,0 
o,o 
o,o 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

64,5 
73,7 
53,8 
58,6 
64,2 
54' 7 

51,7 
61, 9 
60,6 
54,3 
58,0 

62,6 
66,7 
72, 4 
75,3 
69,5 

69,0 
67,4 
64 , 5 
73 , 7 
53,8 

58,6 
64,2 
54,7 
66,7 
72,4 

75,3 
69,5 
69,0 
67 , 4 
64,5 

73,7 
53,8 
5B,6 
64,2 
54,7 

51,7 
51,7 
51,7 
51,7 
51,7 

55,5 
55,5 
55,5 

75,6 
84,4 
60 , 8 
66,4 
75,9 
68,2 

61,6 
68,7 
73,5 
66,9 
64,3 

79,3 
79,5 
77,6 
82,5 
78,6 

83,2 
77,4 
75,6 
B4,4 
60,8 

66,4 
75,9 
68,2 
79,5 
77,6 

82,5 
78,6 
83,2 
77,4 
75,6 

84,4 
60,8 
66,4 
75,9 
68,2 

61,6 
61,6 
61,6 
61,6 
61,6 

72, l 
72, l 
72, 1 

81,6 
91,4 
66,9 
74,l 
79,5 
BO,l 

65,l 
71,8 
B6,4 
70,3 
67,9 

B3,4 
79,3 
81,4 
91,3 
85,2 

88,8 
86,2 
81,6 
91, 4 
66,9 

74,l 
79,5 
80,l 
79,3 
81,4 

91.3 
85,2 
88.8 
86.2 
81,6 

91,4 
66,9 
74,1 
79,5 
80,l 

65,l 
65,1 
65,l 
65,l 
65,1 

81,1 
81,l 
81,1 

84,0 
94' 6 
75 , 3 
73,2 
81,7 
80,9 

68,0 
73,4 
80 , 3 
74,4 
72,0 

78 , 7 
79,3 
86,0 
93 ' 7 
86,5 

91,4 
91,3 
84,0 
94 . 6 
75,3 

73,2 
81,7 
80,9 
79,3 
86,0 

93. 7 
86,5 
91,4 
91,3 
84,0 

94' 6 
75,3 
73,2 
81,7 
80,9 

68,0 
68,0 
68,0 
68,0 
68,0 

81,9 
81,9 
81 . 9 

84 ,3 
9B,6 
79,2 
74,8 
83 .6 
90 , 6 

70 , 9 
84,4 
80 , 9 
77. 3 
74 , 9 

77' 3 
83. 3 
93,8 
94. 7 
87.9 

92,7 
93' 9 
84' 3 
98,6 
79,2 

74,8 
83,6 
90,6 
83,3 
93,8 

94 '7 
87,9 
92,7 
93,9 
84.3 

98,6 
79,2 
74,8 
83,6 
90,6 

70,9 
70,9 
70,9 
70 , 9 
70 , 9 

87,9 
87,9 
87,9 

85,8 
98,8 
Bl,2 
74,3 
83,0 
86,5 

B0,7 
98,4 
82,9 
85,6 
80 , 7 

79,7 
82,9 
95,6 
91,6 
87,0 

85,4 
94 , 1 
85,8 
98,8 
81. 2 

74,3 
83,0 
86,5 
82,9 
95,6 

91 , 6 
87,0 
85,4 
94,1 
85,8 

98 , 8 
81,2 
74 , J 
93 , 0 
86,S 

80,7 
80,7 
80,7 
80,7 
80,7 

82,2 
82,2 
82,2 

85,7 
100,6 

79,9 
71,4 
84. 9 
80,9 

84,7 
80,0 
70,5 
78,8 
7B,8 

B0,1 
79,7 
89,0 
86,8 
86,2 

78,9 
90,3 
85,7 

100,6 
79,9 

71,4 
84,9 
S0,9 
79.7 
89 , 0 

B6,8 
86,2 
78,9 
90 , 3 
85,7 

100,6 
79,9 
71, 4 
84,9 
B0,9 

84. 7 
84,7 
B4,7 
84,7 
84 , 7 

76,0 
76,0 
76,0 

80,0 
89,3 
71,8 
65 .6 
90,4 
69 , 8 

65,6 
73,4 
58,5 
71, 6 
75,0 

77,2 
72 '0 
79,3 
76,7 
76,6 

70,9 
82,3 
8 0,0 
89,3 
71,8 

65,6 
80,4 
69,B 
72,0 
79,3 

76,7 
76 t 6 
70 ,9 
82,3 
80,0 

89,3 
71, B 
65,6 
B0,4 
69,B 

65,6 
65,6 
65,6 
65,6 
65 , 6 

64,5 
64,5 
64 , 5 

91,9 
105,0 
85,7 
81 , 0 
90,5 
92,9 

86,4 
98,7 
B9,5 
87.4 
84,5 

B8,3 
B8,9 
98,8 
99,5 
93' 9 

96,7 
99,1 
91,9 

105,0 
85,7 

81,0 
90,5 
92' 9 
88,9 
98,8 

99,5 
93' 9 
96,7 
99,1 
91,9 

105 , 0 
85,7 
81,0 
90,5 
92,9 

B6,4 
86,4 
86,4 
86,4 
86,4 

90,5 
90,5 
90,5 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv v<L incl MMA 4 kraan in nacht 2S-03-09 
Groep: (hoofdgroep ) 
Lijst van PUntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving x ... Mvld Hoogte Re fl. Demp. Richtingsindex 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl2S Lwr2SO LwrSOO Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

-- --- ----------------------------------··- ------------ ------------ ------------------------------------ ---------------------- --- -- --------- --------- ------ -- ------------------- ------ -- ----
2S7 
258 
259 
260 

1000 
1001 

1002 
1003 
1004 
lOOS 
1006 

1007 
1008 
1009 
1010 
1011 

1012 
1013 
1014 
lOlS 
1016 

1017 
1018 
1019 
1020 
1021 

1022 
1023 
1024 
1025 
lOSO 

lO Sl 
1052 
10S3 
10S4 
lOSS 

10S6 
10S7 
10S8 
10S9 
1060 

1061 
1062 
1063 

vrachtverkeer (Som, lOkm/ 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Aanzuigvent bij invoer ma 
zijgevel zeefgebouw 
zijgevel zeefgebouw 

veer en achtergevel 
voor en achtergevel 
voor en achtergevel 
voor en achtergevel 
voor en achtergevel 

voor en 
veer en 
voor en 
dakvlak 
dakvlak 

dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 

dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 
dakvlak 

achtergevel 
achtergevel 
achtergevel 

zeef gebouw 
zeef gebouw 

zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeef gebouw 

zeefgebouw 
zeef gebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 
zeefgebouw 

dakvlak zeefgebouw 
dakvlak zeefgebouw 
dakvlak zeefgebouw 
dakvlak zeefgebouw 

zeef 
zeef 
zeef 
zeef 
zeef 

zeef 
zeef 
zeef 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo ' s (SO m, 10 km/uu 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m, 10 km/uu 
VW silo's (SO m. 10 km/uu 

8201S,l 433604,9 
8196S,l 433711,9 
81987,8 433718,6 
82030 ,0 433728.~ 
82145,4 434020,7 
62141,3 434144,2 

82121,4 43403S,2 
82119,9 434068,4 
82118,5 434097,4 
82117,1 434127,7 
82166,0 434130,5 

62167,4 
82168,8 
82170,3 
821S8,7 
82147,3 

434100,5 
434070,8 
434039,1 
434130,0 
434129 •. , 

82136,2 434128,6 
8212S,O 434128,2 
82160,7 434099,~ 
82149,3 434099,3 
82136,8 434098,8 

82125,l 434098.~ 
82160,9 434071,1 
621Sl,l 434070,2 
62140,0 434070,0 
82128,0 434069,J 

82163,6 434038,2 
82152,7 434037,E 
82141,4 434036,~ 
82131,4 434036,0 
81962,4 434136,J 

81917,l 434113,, 
81878,9 434084 ,C 
81854,7 434039,2 
81840,6 433990,8 
81844,8 433940,3 

81856,6 433690,8 
81876,9 433846,4 
81897,9 433799,3 
81912,5 433753,3 
8193S,O 433703,7 

81957,9 433664,l 
81988,7 433619,2 
82020,6 433582,6 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14 ,0 
14 ,0 
14. 0 
14. 0 
14 ' 0 

14,0 
14 ,0 
14,0 
24, 0 
24,0 

24,0 
24,0 
24,0 
24,0 
21,0 

24,0 
24. 0 
24,0 
24,0 
2 ·!. 0 

2•l, 0 
24 , 0 
24,0 
2•!, 0 
1'!, 0 

1'!. 0 
14,0 
14,0 
1'! , 0 
14. 0 

1 4,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14 ,0 

H,C 
H,O 
H,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

l,S 
1,5 
l,S 
1,5 
6,7 Zeef 
6 , 7 Zeef 

6,7 Zeef 
6,7 Zeef 
6,7 Zeef l 
6,7 Zeef 1 
6 , 7 Zeef 1 

6,7 
6,7 
6,7 
0,1 
0,1 

0. 1 
0. 1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 
0,1 

0,1 
O,l 
0,1 
0,1 
1,5 

l,S 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 

Zeef l 
Zeef l 
Zeef l 

360,0/0,0 
180,0/80,0 
180,0/80 , 0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0 /0,0 
360,0/0,0 

360,0/0 ,0 
360,0 / 0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 

360,0 /0,0 
360,0/0,0 
360,0/0 ,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

~. o 
0,0 
0,0 
o, o 

46,7 
46 . 

44,7 
44,7 
44,7 
44,7 
44 , 7 

44,7 
44. '7 
44,7 
56, 7 
56 ,7 

S6,7 
S6,7 
S6,7 
56,7 
56,7 

56 ,7 
56,7 
56,7 
S6,7 
S6,7 

SG,7 
S6,7 
56. '1 

56,7 
o.o 

0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
o,o 

0, (I 
0, Cl 
0, (I 
0,0 
0. c. 

o,o 
0,0 
0,0 

82 , 8 
73 , 3 
73,3 
73,3 
54 , 4 
54,4 

52,4 
52 ,4 
52 , 4 
S2,4 
52,4 

S2,4 
S2,4 
S2,4 
64. 4 
64. 4 

64,4 
64,4 
64,4 
64,4 
64,4 

64,4 
64,4 
64,4 
64,Q 
64.~ 

64,4 
64,4 
64 , 4 
64,4 
82,8 

82,8 
82,8 
82,6 
82,8 
62,8 

82,8 
82,8 
82,8 
82,8 
82,8 

82,8 
82,8 
82,8 

93 . 9 
79 , 9 
79,9 
79 , 9 
62 , l 
62,1 

60,l 
60,l 
60,1 
60,l 
60,l 

60,l 
60,1 
60,l 
72,l 
72, l 

72.1 
72,l 
72,]. 
72, l 
72, l 

72,l 
72, l 
72, l 
72, l 
72, l 

72, l 
72, l 
72, l 
72, l 
93,9 

93,9 
93,9 
93,9 
93,9 
93. 9 

93,9 
93. 9 
93. 9 
93,9 
93,9 

93,9 
93 ,9 
93,9 

94,4 
64 , 4 
84 , 4 
84,4 
63,9 
63. 9 

61,9 
61,9 
61,9 
61,9 
61,9 

61,9 
61,9 
61,9 
70,9 
70,9 

70,9 
70,9 
70,9 
70,9 
70,9 

70,9 
70,9 
70,9 
70,9 
70,9 

70,9 
70,9 
70,9 
70, 9 
94,4 

94,4 
94,4 
94,4 
94,4 
94.4 

94,4 
94 , 4 
94,4 
94 , 4 
94,4 

94,4 
94 , 4 
94,4 

97,8 
87. 3 
87,3 
87,3 
68,8 
68,8 

66,8 
66,8 
66,8 
66,8 
66,8 

66,B 
66,B 
66. 8 
69,8 
69,8 

69,8 
69,8 
69,8 
69,8 
69 , 8 

69 , 8 
69,8 
69,8 
69,8 
69,8 

69,8 
69,8 
69,8 
69,8 
97,8 

97,8 
97 ,8 
97 ,8 
97,8 
97,8 

97,8 
97,8 
97,8 
97,8 
97,B 

97,8 
97,8 
97,8 

99,0 
88,6 
88,6 
88,6 
68,8 
68,8 

66,8 
66,8 
66,8 
66,8 
66,8 

66,8 
66 , 8 
66 , 8 
70 , 8 
70 , 8 

70,8 
70,8 
70,8 
70,8 
70,8 

70,8 
70,8 
70,8 
70,8 
70,8 

70,8 
70 ,8 
70 , 8 
70 , 8 
99,0 

99,0 
99,0 
99 , 0 
99,0 
99,0 

99,0 
99,0 
99,0 
99,0 
99,0 

99 ,0 
99,0 
99,0 

98,2 
92,l 
92 , l 
92 , l 
62 , l 
62.l 

60,l 
60,l 
60,l 
60 , l 
60.l 

60,l 
60,l 
60,l 
63,1 
63,l 

63,l 
63. l 
63,1 
63, l 
63 , l 

63,l 
63,l 
63 , 1 
63,1 
63,l 

63, l 
63,l 
63,1 
63,l 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 

98 , 2 
98 ,2 
98,2 
98 , 2 
98 , 2 

98 , 2 
98 ,2 
98,2 

91. 0 
88,4 
88,4 
88,4 
50,6 
50 , 6 

48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 

48,6 
48,6 
48,6 
4S,6 
4S,6 

4S,6 
4S,6 
45,6 
4S,6 
45 , 6 

4S,6 
4S,6 
4S,6 
4S,6 
4S,6 

4S,6 
4S,6 
45,6 
4S,6 
91. 0 

91,0 
91,0 
91,0 
91, 0 
91,0 

91, 0 
91,0 
91,0 
91,0 
91,0 

91,0 
91,0 
91,0 

82.9 
80,S 
80,S 
80,5 
31. 7 
31 ,7 

29,7 
29,7 
29,7 
29,7 
29,7 

29,7 
29,7 
29,7 
31,7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31, 7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
31,7 

31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
82,9 

82,9 
82,9 
82,9 
82 ,9 
82 ,9 

82,9 
82,9 
82,9 
82. 9 
82,9 

82. 9 
82,9 
82 , 9 

104,4 
96,l 
96, l 
96,l 
73,3 
73,3 

71,3 
71,l 
71,3 
71 ,3 
71,3 

71,3 
71 , 3 
71,3 
77,4 
77,4 

77,4 
77,4 
77,4 
77,4 
77. 4 

77 ,4. 
77 , 4 
77,4 
77 ,4 
77,4 

77,4 
77,4 
77 , 4 
77,4 

104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
104,4 
104,4 

104,4 
104,4 
104,4 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

1064 
261 
262 
301 
302 
303 

304 
312 
313 
314 
315 

316 
317 
318 
319 
320 

321 
322 
323 
324 
325 

326 
327 
328 
329 
330 

331 
332 
333 
334 
335 

336 
337 
338 
339 
340 

341 
342 
343 
344 
345 

346 
347 
348 

Omschrijving 

VW silo's (SO m, 10 km/uu 
puinstort (Lmax) 
puinstort (Lmax) 
Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 

Wiellader 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 

Koelring verbrandingstrom 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 

Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Elektromotor aandrijving 

Onderzijde f iltersectie v 
Afvoerband gereinigd asf a 
Overheaddeur pompenhuis e 
Deur op lste verd pompenh 
Rooster boven overheaddeu 

Aanzuigvent . verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 

Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 

Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 

Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 

x y 

82047,7 433539,8 
82038,3 433644,4 
81946,5 433830,S 
82204,l 434012,8 
82173,3 434006,l 
82156 , 4 434007,8 

82135,6 434011,9 
82202,7 433974,1 
82213,3 433994,2 
82200,1 433987,l 
82204,6 433994,7 

82203,S 433978,4 
82213,0 433994,2 
82203,S 433989,0 
82204,4 433959,3 
82203,5 433965,9 

82204,0 433957,0 
82196,5 433973,7 
82198,1 433973,3 
82211,0 433974,3 
82179,0 433946,5 

82186,6 433911,4 
82178,4 433894,0 
82215,9 433943,7 
82215,8 433950,7 
82215,9 433942,4 

82178,2 433973,8 
82189,9 433993,6 
82173,3 433985,5 
82179,9 433996,3 
82178,9 433979 , 2 

82189,7 433993,6 
82179,0 433989,2 
82179,9 433958,7 
82179,6 433966,8 
82179,6 433956,9 

82172,3 433973,4 
82173,5 433973,0 
82186,6 433973,9 
82157,0 433973,6 
82146,3 433994,6 

82160,7 433987,6 
82155,7 433994,6 
82156,8 433978,5 

Mvld 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14 ' 0 

14 . () 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14, 0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14, 0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 . 0 

14 ' 0. 
14 ,(1 
14 ,0 
14 . 0 
14. 0 

14,0 
14 f 0 
14 , 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Re fl . 

1,5 
1,5 
1,5 
3,0 
3,0 
3,0 

3, 0 
1, 0 
l, S 
2, 0 
2 , 0 

9 , 0 
1 , 5 

10 , 0 
3 , 0 
3 , 0 

6,0 
15,0 
15,0 

6,0 
2,0 

2,0 
6,0 
2,7 pompen.l 
7,7 pompen.l 
7,7 pompen.l 

1,0 
1,5 
2,0 
2,0 
9,0 

1 , 5 
10,0 

3 , 0 
3 , 0 
6 , 0 

15,0 
15,0 
6,0 
1,0 
1 , 5 

2 , 0 
2, 0 
9, 0 

Demp . 

filters .1 

Richtingsindex 

360,0/0, 0 
360,0/ 0 ,0 
360,0/0 ,0 
360,0/ 0, 0 
360,0/ 0 ,0 
360,0/ 0, 0 

360,0/0,0 
180,0/270,0 
180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

180,0/270,0 
180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

180,0/260,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/90,0 
180,0/260,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

. I 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 LwrSOO Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

0,0 
0' 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0 ,0 
o,o 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 

0 ,0 
0 ,0 
0' () 
0, 0 
0 ,0 

0 ,0 
0 ,ll 
0 ' () 
0 , I) 

0, 0 

0 ,0 
0, 0 
o,o 
0, 0 
o, o 

0,0 
0,0 
0 , 0 
0 , 0 
0.0 

o,o 
0 , 0 
0,0 
0 , 0 
0,0 

0, 0 
o. o 
0, 0 
0 ,0 
o,o 

0, 0 
0 ,0 
0 ,0 

82,8 
103,0 
103,0 

88,7 
88,7 
88,7 

88,7 
68,7 
77,9 
77,3 
71,5 

71,0 
75,3 
69,4 
66,S 
75,7 

55,8 
60,6 
66,2 
56,7 
53 , 7 

63,9 
62,6 
56,3 
60,0 
64,6 

68,7 
77,9 
77,3 
71,5 
71,0 

75,3 
69,4 
66,5 
75,7 
55,8 

60,6 
66,2 
56,7 
68,7 
77 , 9 

77,3 
71,5 
71,0 

93' 9 
112' 0 
112,0 

87,2 
87,2 
87,2 

87,2 
81,5 
83,9 
84,5 
80,6 

85 , 2 
81,9 
79 , 4 
77 ' 6 
86 , 4 

62 ,8 
68 ,~ 

77 , 9 
70 , 2 
63 ,6 

70,7 
75,S 
68,9 
66 , 3 
Bl. 3 

81 , 5 
83,9 
84,S 
00 16 
85 , 2 

81 , 9 
79,4 
77 , 6 
86,4 
62,8 

68 . ~ 

77, 9 
70 ,2 
81, !) 

83 ,9 

84 , 5 
80,6 
85 , 2 

94,4 
116' 0 
116' 0 
99,l 
99,1 
99,1 

99,1 
81,3 
88,2 
93' 3 
87,2 

90,8 
86,4 
88,2 
83,6 
93,4 

68,9 
76,1 
81,5 
82,1 
67,l 

73,8 
88,4 
72,3 
69,9 
85,4 

81,3 
88,2 
93,3 
87,2 
90,8 

86,4 
88,2 
83 '6 
93,4 
68,9 

76,1 
81,5 
82' 1 
81,3 
88 , 2 

93,3 
87,2 
90,8 

97,8 
119,0 
119,0 

97,7 
97,7 
97 , 7 

97,7 
81,3 
91,7 
95,7 
88,S 

93,4 
89,3 
93,3 
86,0 
96,6 

77 , 3 
75 , 2 
83 , 7 
82 , 9 
70 , 0 

75,4 
82,3 
76,4 
74' 0 
80,7 

81,3 
91, 7 
95,7 
88,5 
93,4 

89,3 
93,3 
86,0 
96,6 
77,3 

75,2 
83,7 
82,9 
81,3 
91, 7 

95 , 7 
88 , S 
93 , 4 

99,0 
122,0 
122,0 
100,8 
100,8 
100,B 

100 ,8 
85 ,3 
96, 9 
96 ,7 
89. 9 

94' 7 
90,6 
95,9 
86,3 

100,6 

81 , 2 
76,8 
85 , 6 
92' 6 
72 , 9 

86,4 
82,9 
79,3 
76,9 
79,3 

85.3 
96 , 9 
96 , 7 
89 , 9 
94' 7 

90,6 
95,9 
86,3 

100,6 
81,2 

76 , B 
85,6 
92 , 6 
85,3 
96 , 9 

96 ,7 
88 ,9 
94 ,7 

98,2 
121,0 
121,0 

97,8 
97,8 
97.B 

97,8 
84' 9 
99,2 
93,6 
89,0 

87,4 
94,1 
96' 1 
87,8 

1 00,8 

83,2 
76,3 
85,0 
88,5 
82,7 

100,4 
84,9 
87,6 
8217 
81,7 

84 , 9 
99 , 2 
93 , 6 
89 , 0 
87 , 4 

94 , 1 
96 , 1 
87 , 8 

1 00 , 8 
83 , 2 

76,3 
85,0 
88,S 
84,9 
99,2 

93,6 
89,0 
87,4 

91, 0 
118,0 
118,0 

92,3 
92' 3 
92 , 3 

92,3 
81,7 
93,7 
88,8 
88,2 

80,9 
90,4 
92,3 
87,7 

102,6 

81,9 
73,4 
86,9 
82,9 
86,7 

82,0 
72,S 
80,8 
80,8 
82,1 

81,7 
93,7 
88,8 
88,2 
80 , 9 

90 , 4 
92 , 3 
87 , 7 

1 02 , 6 
81,9 

73,4 
86,9 
82,9 
81,7 
93,7 

88,8 
88,2 
80,9 

82,9 
105,0 
105,0 

79,9 
79,9 
79,9 

79,9 
74,0 
85,0 
78,7 
78,6 

72,9 
82,5 
84,3 
82,0 
91, 3 

73,8 
67,6 
82,4 
71,8 
67 , 6 

75,4 
60,S 
73,6 
77,0 
79,2 

74,0 
85,0 
78,7 
78,6 
72. 9 

82,5 
84,3 
82,0 
91,3 
7 3' 8 

67,6 
82,4 
71,8 
74,0 
85,0 

7·9 ' 7 
78, 6 
72 , 9 

104,4 
126,9 
126,9 
105,5 
105,S 
105 , 5 

105,S 
90,9 

102,6 
101,5 

95 . 9 

98,7 
98,1 

101,l 
93' 9 

107,0 

87 ,7 
83 ,0 
92 ,5 
94. 9 
88 ,~ 

100,7 
91 , S 
89.4 
86 , 5 
90,3 

90 , 9 
102 , 6 
101 , S 

95,9 
98,7 

98 . 1 
101 , 1 

93,9 
107 , 0 

87 , 7 

83,0 
92' 5 
94,9 
90,9 

102,6 

101,5 
95,6 
98,7 
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Bi) I"'°"" 
... . : . viteit inclus1et MMA <I 111. kraan ;,a.cht FF 15534- I -1'1' 

't J , .i. 201• •) MV . . 09022 Sli - KvO t t.v .... s incl MMA 4 kraan 1 n nacht 2 · 
,c, 
t1r-v111.-o1. voe>t- reke11methode 111dustr1e:lawaai - IL 

Id Omschrijving x '{ Mvld Hoogte Refl. Demp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k LwrBk Lw1 •~· 

----------------------------------------------------------- - -- - ---- - ----------- ----~---------------- - ------------------------------- - -----~-----~---
349 
350 
351 
352 
353 
354 

355 
356 
357 
35B 
359 

360 
361 
362 
363 
364 

401 
402 
403 
404 
412 

413 
414 
415 
416 
417 

41B 
419 
420 
421 
422 

423 
424 
425 
426 
427 

42B 
429 
430 
431 
432 

433 
434 
435 

Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig • brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 
Electromotor aanzuigvent. 

Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Aanzuigvent. verbrandings 

Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Aanzuigvent bij invoer ma 

Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrornmel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Elektromotor aandrijving 
Onderzijde filtersectie v 
Afvoerband gereinigd asfa 

Overheaddeur pompenhuis e 
Deur op lste verd pompenh 
Rooster boven overheaddeu 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 

Koelbank 
Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 

B2145,B 433994,6 
B2156,l 433988,9 
B2157,7 433959,0 
82157,2 433965,9 
B2157,6 433956,5 
B2164,6 433973,0 

B2163,6 433973,J 
82150,2 433973,5 
82179,0 433940,5 
B217B,B 433932,6 
82171,0 433932,3 

B2169,9 433939,9 
B2170,3 433946,q 
82203,7 433974,0 
82179,2 433974,0 
B2156,6 433973,6 

82302,4 434017,C 
82265,4 434013,3 
822B4,8 434016,2 
B2248,9 434012,3 
B2297,B 433975,4 

82308,4 433995,5 
B2295,2 43398B,4 
B2299' 7 433996' 0 
B2298,6 433979,6 
B2308,0 433995,5 

B2298,6 433990,3 
B2299,4 433960,6 
B2298,6 433967,2 
82299,0 43395B,2 
B2291,6 433975 , 0 

82293,2 433974,6 
82306,l 433975,5 
82274,l 433947,8 
82282,3 433920,7 
82291,l 433908,4 

B2311,0 433945,0 
82310,8 433952,0 
82311,0 433943,7 
82273,3 433975, l 
B22B5,0 433994,9 

B226B,4 433986,8 
82275,0 433997,5 
B2274,0 433980,5 

14.0 
J.4, 0 
14 ,O 
14.D 
14,0 
14,0 

14' 0 
14, 0 
14,0 
14,0 
14.0 

14.0 
14 , 0 
14' 0 
14,0 
14, 0 

14. 0 
14,0 
14,0 
14.0 
14 .o 

14' 0 
14,0 
14. 0 
14,0 
14' 0 

14. 0 
14' 0 
14,0 
14 , o 
14' 0 

14,0 
14,0 
14, 0 
14' 0 
14,0 

14' 0 
14,0 
14' 0 
14, 0 

14 '0 

H,O 
H,O 
14, 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

1,5 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 

15,0 

15,0 
6,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 
1.0 
1,0 
1,0 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
1,0 

1,5 
2,0 
2,0 
9 , 0 
l. 5 

10 , 0 
3,0 
3,0 
6,0 

15,0 

15.0 
6 , 0 

filters .1 
filters .1 
filters .1 

filters .1 
filters.I 

2,0 - - filters.2 
2,0 
6,0 

2,7 pompen.2 
7,7 pompen.2 
7,7 pompen.2 
1,0 
1,5 

2,0 
2 , 0 
9,0 

180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
lB0,0/90,0 
lB0,0/90,0 
lB0,0/270,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/270,0 

180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/260,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
lB0,0/270,0 
lBO,O / BO,O 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0 ,o 
o ,O 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

o.o 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
a,o 
a,o 
o,o 
o.o 

•)' 0 
0,0 
0,0 
0,0 

I)' 0 

0,0 
0,0 
0,0 
0, I) 

0' I) 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0, I) 

O, I) 

0,ll 

75,3 
69,4 
66,5 
75,7 
55,8 
60,6 

66,2 
56,7 
53,7 
53,7 
53' 7 

53.7 
53 , 7 
57,5 
57,5 
57,5 

88,7 
B8,7 
88,7 
B8,7 
68,7 

77' 9 
77,3 
71,5 
71, 0 
75,3 

69,4 
66,5 
75,7 
55,8 
60,6 

66,2 
56,7 
53,7 
63,9 
62,6 

56,3 
60,0 
64,6 
68,7 
77,9 

77,3 
71, 5 
71,0 

Bl,9 
79,4 
77,6 
B6,4 
62,8 
68,4 

77,9 
70,2 
63. 6 
63,6 
63,6 

63' 6 
63,6 
74,1 
74,1 
74,l 

B7 , 2 
B7,2 
87,2 
B7,2 
81,5 

B3,9 
84,5 
80,6 
85,2 
81,9 

79,4 
77,6 
B6,4 
62,8 
6B , 4 

77,9 
70,2 
63,6 
70,7 
75,5 

68,9 
66,3 
81,3 
Bl,5 
83,9 

84,5 
B0,6 
B5,2 

86,4 
BB,2 
B3,6 
93,4 
6B,9 
76,l 

Bl,S 
82,1 
67,l 
67,1 
67,l 

67 , l 
67,l 
B3,l 
B3' 1 
B3,l 

99,l 
99,1 
99,l 
99,l 
Bl,3 

88,2 
93,3 
B7,2 
90,B 
86 , 4 

B8,2 
B3,6 
93,4 
68,9 
76,l 

81,5 
82,l 
67,l 
73, B 
B8,4 

72, 3 
69,9 
B5,4 
81, 3 
88,2 

93,3 
B7,2 
90,8 

B9,3 
93,3 
B6,0 
96,6 
77,3 
75,2 

B3,7 
B2,9 
70,0 
70,0 
70,0 

70,0 
70,0 
83' 9 
B3,9 
B3 , 9 

97,7 
97,7 
97,7 
97,7 
81, 3 

91,7 
95,7 
B8,5 
93,4 
89,3 

93,3 
86,0 
96,6 
77,3 
75,2 

83' 7 
82,9 
70,0 
75,4 
82,3 

76,4 
74,0 
B0,7 
Bl , 3 
91,7 

95,7 
8B,5 
93,4 

90,6 
95,9 
86,3 

100,6 
81 , 2 
76 , 8 

85,6 
92,6 
72' 9 
72' 9 
72' 9 

72,9 
72,9 
89,9 
B9,9 
89,9 

100,B 
100,8 
100,B 
100,8 
85,3 

96,9 
96,7 
89,9 
94,7 
90,6 

95,9 
B6,3 

100,6 
Bl,2 
76,8 

B5 , 6 
92 , 6 
72 , 9 
86 , 4 
82 , 9 

79,3 
76,9 
79,3 
85,3 
96,9 

96,7 
89,9 
94,7 

9<:, l 
96 , 1 
87 , 8 

100.8 
83 , 2 
76. 3 

B5,0 
88,5 
82,7 
82,7 
82,7 

82 , 7 
82 , 7 
B4 , 2 
84 , 2 
84,2 

97,8 
97,8 
97,8 
97,B 
84,9 

99,2 
93' 6 
B9,0 
B7,4 
94,l 

96,l 
87,B 

100,8 
83,2 
76,3 

85,0 
88,5 
B2,7 

100,4 
B4,9 

87,6 
B2,7 
Bl,7 
84' 9 
99 , 2 

93t6 
89,0 
B7,4 

90,4 
92' 3 
B7,7 

102,6 
81,9 
73,4 

86 , 9 
82 , 9 
B6 , 7 
86,7 
86 , 7 

B6 , 7 
B6 , 7 
78 . 0 
7B , 0 
78 , 0 

92, 3 
92,3 
92, 3 

92' 3 
Bl, 7 

93,7 
88,8 
B8,2 
80,9 
90,4 

92, 3 
87 , 7 

102,6 
81,9 
73 , 4 

86,9 
B2,9 
B6,7 
B2,0 
72' 5 

80,8 
BO,B 
B2 , l 
Bl. 7 
93 . 7 

B 8, B 
8B,2 
80,9 

B2,5 
84 '3 
B2,0 
91,3 
73,8 
67, l 

82,4 
71,S 
67,6 
67 , 6 
67 , 6 

67,6 
67,6 
66,5 
66,5 
66,5 

79,9 
79,9 
79,9 
79,9 
74,0 

85,0 
7B,7 
78 , 6 
72,9 
82,5 

B4,3 
82,0 
91, 3 
73,B 
67,6 

52,4 
71, 8 

67 ' 6 
75,4 
60,5 

73,6 
77 f 0 
79,2 
74 ~ a 
85,0 

7B,7 
7B,6 
72,9 

l ' l • 

'J 
l!)"', •' 

H7 • I 

83 ' 0 

92. ~ 

94. ~ 
BB,4 
B8,4 
AA,4 

BB,4 
BB,4 
92,5 
92,5 
92. 5 

105,5 
105,5 
105,5 
105,5 

90,9 

102,6 
101,5 

95,9 
9B,7 
9B.l 

101,l 
93' 9 

107,0 
87,7 
83,0 

92 . 5 
94 ' 9 
88.4 

100 , 7 
91, s 

89,4 
B6,5 
90,3 
90,9 

102,6 

101,5 
95,!J 
9B,7 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

436 
437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 
444 
445 
446 

447 
449 
449 
450 
451 

452 
453 
454 
455 
456 

457 
458 
459 
460 
461 

462 
463 
464 
501 
502 

503 
504 
sos 
600 
601 

602 
603 
604 
605 
606 

607 
609 
609 

Omschrijving 

Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 
De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 

Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 
Aanzuigvent. verbrandings 
Aanzuigventilator bij inv 
Koelbank 

Ventilatoren + invoer asf 
Koelring verbrandingstrom 
Aanzuigvent bij invoer ma 
Luchtaanzuig + brander ve 
Ring van de koeltrommel 

De koeltrommel 
Afvoer restlucht na koelt 
Brander naverbrander 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilator naast keramisc 

Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 
Elektromotor aandrijving 

Electromotor aanzuigvent . 
Electromotor aanzuigvent . 
Electromotor aanzuigvent. 
Koelwaterpomp 
Koelwaterpomp 

Koelwaterpomp 
Opening bebouwing schudze 
Opening bebouwing schudze 
Kraan 
Wielladez-

Wielladez­
Wiellader 
Wiellader 
Mobiele kraan scheepsladi 
Mobiele kraan scheepsladi 

rootsblower silo 1 
rootsblower silo 1 
rootsblower silo 

x y 

82284,4 433994,8 
82274,0 433990,4 
82274,9 433959,9 
82274,7 433968,1 
82274,7 433958,1 
82267,3 433974,6 

82268,6 433974,3 
82281,7 433975,2 
82252,1 433974,9 
82241,3 433995,9 
82255,8 433988,9 

82250,7 433995,9 
82251,9 433979,8 
82240,8 433995,9 
82251,l 433990,2 
82252,8 433960,3 

82252,3 433967,2 
82252,6 433957,8 
82259,7 433974,3 
82258,7 433974,5 
82245,3 433974,8 

82274,0 433941,8 
82273,9 433933,9 
82266,1 433933,5 
82265,0 433941,l 
82265,4 433947,7 

82298,7 433975,3 
82274,2 433975,3 
82251,7 433974,9 
82111,2 434140,2 
82112,9 434139,6 

82114,6 434138,2 
82168,7 434085,9 
82137,3 434144,0 
81987,8 433612,2 
81995,5 433627,5 

82007,9 433624,6 
82013,7 433638,1 
82025,2 433625,6 
82235,3 434237,5 
82307,0 434241,9 

81977,1 433725,4 
82000,6 433732,6 
82011,5 433734,4 

Mvld 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14' 0 

14 . 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 . 0 
14 , 0 

14 .0 
14 ,0 
14 ,0 
14 . 0 
14 ,0 

14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14, 0 
14 .0 

14 ,0 
14 , 0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14 ,0 
14 ,0 
14 . 0 
14 ,0 
14 .0 

14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 
14 . 0 
14 , 0 

14 ,0 
14 ,0 
14,0 
14, 0 
14 , 0 

14,0 
14,0 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Re fl , 

1,5 
10 , 0 

3 , 0 
3,0 
6 , 0 

15,0 

15,0 
6 , 0 
1,0 
1,5 
2,0 

2,0 
9,0 
1,5 

10,0 
3,0 

3 , 0 
6 , 0 

15,0 
15,0 

6 , 0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,1 

0,1 
2,7 Zeef 
2,7 Zeef 
2,0 
3 , 0 

3,0 
3,0 
3 ,0 
S 1 D 
5 ,0 

2 . 0 
2 , 0 
2 , 0 

Demp. 

filters. 2 
filters.2 
filters.2 
filters.2 
filters.2 

Richtingsindex 

180,0/260 , 0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/90,0 
180,0/260,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
180,0/80,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

180,0/90,0 
180,0/90,0 
180,0/270,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 
360,0/0 , 0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwz-31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwz-4k Lwr8k Lwr-dBA 

0,0 
0,0 
o,o 
0 , 0 
0 , 0 
o. o 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

o.o 
0 ,0 
o,o 
0 ,0 
o,6 

o. o 
o, o 
o. o 
0 , 0 
0 , 0 

0 , 0 
0 , 0 
o.o 
o, o 
0 , 0 

0 ,0 
0 ,0 
0, 0 
0 ,0 

-200 . 0 

- 200 , 0 
57 ,7 
57 , 7 

-200 ,0 
-200. 0 

-200,0 
-200,0 
-200,0 

65,9 
65,9 

36,5 
36,5 
36,5 

75,3 
69,4 
66,5 
75,7 
55,8 
60,6 

66,2 
56,7 
68,7 
77,9 
77,3 

71,S 
71,0 
75,3 
69,4 
66,5 

75,7 
55,8 
60,6 
66,2 
56,7 

53,7 
53,7 
53,7 
53,7 
53,7 

57,5 
57,5 
57,5 
49' 4 
49,4 

49,4 
68,4 
68,4 
81,8 
85,2 

85,2 
85,2 
85,2 
86,4 
86,4 

46,7 
46,7 
46,7 

81 , 9 
79,4 
77 , 6 
86,4 
62 , 6 
68 , 4 

77 ,9 
70,2 
81,5 
83,9 
84 , S 

80 1 6 
65,2 
81 , 9 
79,4 
77,6 

86,4 
62,8 
68,4 
77 , 9 
70,2 

63 ~ 6 

63,6 
63,6 
63,6 
63,6 

74'1 
74.1 
74,1 
61,S 
61.S 

61 , 5 
79,l 
79, l 
91 . 9 
92,) 

92,3 
92,3 
92 , 3 
98 , 6 
98' 6" 

60,2 
60,2 
60,2 

86,4 
88,2 
83,6 
93,4 
68,9 
76,1 

81,5 
82,1 
81,3 
88,2 
93,3 

87,2 
90,8 
86,4 
88,2 
83' 6 

93,4 
68,9 
76,l 
81,5 
82,l 

67,1 
67,1 
67,1 
67,l 
67,1 

83,l 
83,1 
83' 1 
69,0 
69,0 

69,0 
83' 9 
83' 9 
96,4 
93,8 

93,8 
93' 8 
93 '8 

104,0 
104,0 

72,1 
72,l 
72' 1 

89,3 
93,3 
86 10 
96,6 
77 , 3 
75 , 2 

83,7 
82' 9 
81,3 
91,7 
95,7 

88,5 
93,4 
89,3 
93,3 
86' 0 

96,6 
77,3 
75,2 
83,7 
82,9 

70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 

83,9 
83,9 
83' 9 
73,4 
73 ,4 

73,4 
89,8 
89,8 
96,8 
98,2 

98,2 
98,2 
98,2 

106,8 
106,8 

72 , 9 
72, 9 
72 , 9 

90 , 6 
95 , 9 
86 , 3 

100 , 6 
81 , 2 
76 , 8 

85 , 6 
92 , 6 
85,3 
96,9 
96 , 7 

89 , 9 
94 . 7 
90 , 6 
95 , 9 
86,3 

100,6 
81,2 
76,8 
85,6 
92,6 

72 , 9 
72 , 9 
72 , 9 
72 , 9 
72 , 9 

89,9 
89,9 
89,9 
75,6 
75,6 

75 , 6 
93 . 8 
93 , 8 
96 , 0 
99 , 4 

99,4 
99,4 
99,4 

106,3 
106,3 

82 ,6 
82 . 6 
82 , 6 

94 , l 
96 , l 
87 , 8 

100.8 
83 , 2 
76 , 3 

85,0 
88,5 
84' 9 
99,2 
93,6 

89, 0 
87, 4 
94, l 
96, l 
87, 8 

100, 8 
83, 2 
76, 3 
85, 0 
88, S 

82,7 
82,7 
82,7 
82,7 
82,7 

84, 2 
84, 2 
84, 2 
73, 8 
73,8 

73,8 
93,1 
93' 1 
96,2 
99,6 

99,6 
99,6 
99,6 

106,1 
106,l 

78,S 
78,5 
78 , 5 

90,4 
92' 3 
87,7 

102,6 
81,9 
73,4 

86,9 
82,9 
81,7 
93,7 
88,8 

88,2 
80,9 
90,4 
92,3 
87,7 

102,6 
81,9 
73,4 
86,9 
82,9 

86,7 
86,7 
86,7 
86,7 
86,7 

78,0 
78,0 
78,0 
69,6 
69,6 

69,6 
86,6 
86,6 
90,0 
93,4 

93,4 
93,4 
93,4 
98,8 
98,8 

72' 9 
72' 9 
72 '9 

82,5 
84,3 
82,0 
91, 3 
73' 8 
67,6 

82,4 
71,8 
74,0 
85,0 
78 , 7 

78,6 
72,9 
82,5 
84,3 
82,0 

91,3 
73,8 
67,6 
82,4 
71,8 

67,6 
67,6 
67,6 
67,6 
67,6 

66,5 
66,5 
66,5 
64,5 
64.5 

64,5 
72,7 
72' 7 
80,9 
86,3 

86,3 
86,3 
86,3 
84' 7 
8417 

61,8 
61,8 
61,8 

98,1 
101,1 

93,9 
107,0 

87,7 
83,0 

92,5 
94' 9 
90,9 

102,6 
101.5 

95 , 9 
98 , 7 
98 , 1 

101 , l 
93 . 9 

107,0 
97 ,7 
83 .0 
92 ,S 
94 ,9 

88,4 
88,4 
86,4 
88,4 
88,4 

92 , 5 
92. 5 
92 , 5 
80,2 
80 , 2 

80,2 
97,9 
97,9 

103,0 
105,0 

105,0 
105,0 
105,0 
112,4 
112 , 4 

84,9 
84,9 
84,9 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraa:n nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep: (hoofdgroepJ 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - I!. 

Id 

610 
611 
612 
613 
614 
615 

616 
617 
61B 
619 
620 

621 
622 
623 
624 
625 

626 
627 
628 
629 
630 

631 
632 
633 
634 
635 

636 
637 
63B 
639 
640 

641 
642 
643 
644 
645 

646 
647 
648 
649 
650 

651 
652 
653 

Omschrijving 

rootsblower silo 1 
ontstoffingsventilator si 
Rooster schroefcompressor 
Rooster schroef compressor 
Rooster schroef compressor 
Ontstoff ingsventilator si 

Ontstoffingsventilator si 
Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruirnte 
Rooster rootsblowerruimte 
Onstof f ingsventilator sil 

Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
Rooster rootsblowerruimte 
ontstoffingsventilator si 
ontstoff ingsventilator si 

ontstoffingsventilator si 
ontstoff ingsventilator me 
ontstoff ingsventilator si 
ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 
ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstoffingsventilator si 
Ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstoffingsventilator si 
Ontstoffingsventilator si 
Roosters rootsblower en c 
Roosters rootsblower en c 

Roosters rootsblower en c 
Ontstoffingsventilator si 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 

Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 

x 'l 

B2000,0 433734,0 
B2022,8 433773," 
B2016,8 433777,2 
B2015,5 433773,0 
B2016,8 433769,7 
Bl998,5 434079,9 

81998,4 434078,l 
Bl990,7 434089,l 
Bl998,6 434092,3 
B2006,l 4340B9,a 
81956,4 434121,4 

81945' 4 434124' 9 
Bl94S,4 43413:,2 
81951,0 434131,2 
81903,l 43415B,l 
Bl928,4 43414B,6 

Bl928,6 43413B,B 
Bl991,2 43415B,4 
Bl992,8 434161,1 
81992,8 434154,H 
Bl986,6 434161,4 

81986,7 434167,2 
81991,4 434167,3 
Bl996,B 434122, 0 
Bl987,2 434126,2 
Bl987,2 434132,1 

81993,6 434132,2 
B2037,4 434161,B 
B2037,4 434154,l 
B2029,0 434160,7 
B2029,0 434166,2 

82034,3 434166,4 
B2037,B 434124,< 
82037,8 434119,l 
02029,7 434125,e 
B2029 , 7 434131,E 

82036,0 434131,1 
82115,l 434156,l 
81973,5 4340Bl,4 
81963,6 434081,1 
Bl959,8 43407B,l 

81960,l 43406B,6 
81963,0 434065,8 
Bl974,l 434066,2 

Mvld 

14,0 
44 , 0 
14. 0 
14,0 
14' 0 
90,0 

90,0 
14. 0 
14,0 
14 . 0 
90 , 0 

14,0 
14. 0 
14,0 
90,0 
40,0 

40,0 
90,0 
90,0 
90,0 
14,0 

14,0 
14' 0 
91,2 
14. 0 
14. 0 

14. 0 
91,2 
91,2 
H,0 
14. 0 

H , O 
91,2 
91,2 
14. 0 
14. 0 

14,0 
56,S 
14,0 
14,0 
14 ,0 

1-'..l '0 
l~: f 0 
H.O 

De bedrijfstijdcorrecties {Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Re fl. 

2,0 
3,0 
2,0 7507a 
2,0 7510a 
2,0 7507a 
3,0 

3,0 
2,0 750B 
2,0 7511 
2,0 ?SOB 
3,0 

2,0 7505 
2,0 7505 
2,0 7505 
3,0 
1,5 

1,5 
3. 0 
3,0 
3,0 
2,0 7513 

2. 0 7513 
2,0 7513 
3,0 --
2,0 7509 
2,0 7509 

2,0 7509 
3,0 
3.0 
2,0 7517 
2,0 7517 

2,0 7517 
3,0 
3,0 
2,0 7515 
2,0 7515 

2,0 7515 
3,0 •• 
B,3 7526 
B,3 7526 
B,3 7526 

8,3 7526 
B,3 7526 
8,3 7526 

Demp. Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,IJ 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,ll 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

36,5 
35,6 
48,l 
48,1 
4B,l 
36,S 

36,5 
22,5 
22,S 
22,5 
36,5 

22,S 
22,S 
22,5 
36,5 
36r5 

36,S 
36,5 
36,5 
36,S 
4B, l 

4B,l 
4B,l 
36,5 
48,l 
48,l 

48,1 
36,5 
36,5 
4B,l 
48 , 1 

48,1 
36,5 
36,S 
48,l 
48. J. 

48,1 
36,5 
4S, ;: 
49,2 
49,2 

49,2 
49,2 
49,2 

46,7 
46,7 
6B,3 
6B,3 
6B,3 
46,7 

46,7 
42,7 
42,7 
42,7 
46,7 

42,7 
42,7 
42,7 
46,7 
46,7 

46,7 
46,7 
46,7 
46,7 
6B,3 

68,3 
68,3 
46,7 
68,3 
68 , 3 

6B,3 
46,7 
46,7 
6B,3 
68,3 

6B,3 
46,7 
46,7 
68,3 
6B,3 

6B,3 
46,7 
62, 4 
62,4 
62,4 

62,4 
62,4 
62,4 

60,2 
60,2 
75,5 
75,5 
75,5 
60,2 

60,2 
56,2 
56,2 
56,2 
60,2 

56,2 
56,2 
56,2 
60,2 
60,2 

60,2 
60,2 
60,2 
60,2 
75,S 

75,5 
75,5 
60,2 
75,5 
75,S 

75,5 
60,2 
60,2 
75,5 
75,5 

75,5 
60,2 
60 ,2 
75,5 
75,5 

75,5 
60,2 
72. 9 
72. 9 
72,9 

72, 9 
72,9 
72,9 

72,1 
72,1 
83,8 
B3,8 
B3,B 
72, l 

72, l 
6B,l 
68,l 
68,l 
72,1 

68,l 
68,l 
68,l 
72,l 
72, l 

72, l 
72,l 
72,l 
72,l 
83,8 

B3,8 
83,B 
72, l 
B3,B 
B3,B 

B3,B 
72, l 
72,l 
83, B 
B3,8 

83,B 
72, l 
72, l 
83,B 
83,B 

83, B 
72,l 
Bl,B 
81,B 
81 , B 

81,B 
Bl, 8 
Bl,8 

72. 9 
72. 9 
79,7 
79,7 
79,7 
72,9 

72. 9 
6B,9 
6B,9 
68,9 
72. 9 

68,9 
6B,9 
6B,9 
72. 9 
72,9 

72. 9 
72,9 
72, 9 
72,9 
79,7 

79,7 
79,7 
72, 9 
79,7 
79,7 

79,7 
72' 9 
72,9 
79,7 
79,7 

79,7 
72. 9 
72,9 
79,7 
79,7 

79,7 
72,9 
81,6 
81,6 
81 , 6 

81,6 
81,6 
81,6 

82,6 
B2, 6 
90,3 
90,3 
90 , 3 
82,6 

B2,6 
78,6 
7B,6 
78,6 
82,6 

7B,6 
7B,6 
7B,6 
82,6 
B2,6 

82,6 
82,6 
B2 , 6 
82 , 6 
90 , 3 

90,3 
90,3 
B2,6 
90,3 
90,3 

90,3 
B2,6 
82,6 
90,3 
90,3 

90,3 
82,6 
82,6 
90,3 
90,3 

90,3 
B2,6 
87,3 
87,3 
87,3 

87,3 
87,3 
87 , 3 

78 , 5 
78,5 
75,6 
75 , 6 
75,6 
78,S 

7B,5 
74,5 
74,5 
74,5 
7B,5 

74,5 
74,5 
74,S 
7B.5 
78,5 

78.5 
78,5 
7B,5 
78 , S 
75,6 

75,6 
75,6 
7B,5 
75,6 
75 , 6 

75,6 
78,5 
78,5 
75,6 
75 , 6 

75,6 
78,S 
78,5 
75,6 
75,6 

75,6 
78 , S 
77,2 
77,2 
77,2 

77,2 
77,2 
77 , 2 

72,9 
72,9 
81,8 
81,8 
81,B 
72' 9 

72' 9 
68,9 
6B,9 
6B,9 
72. 9 

6B,9 
68,9 
68 , 9 
72,9 
72,9 

72. 9 
72,9 
72,9 
72,9 
81,8 

Bl,B 
81,B 
72,9 
Bl,8 
Bl,B 

Bl,8 
72,9 
72.9 
Bl,8 
Bl , 8 

81 , 8 
72,9 
72 - 9 
Bl,8 
81 , 8 

Bl,8 
72,9 
66,6 
66,6 
66,6 

66,6 
66,6 
66,6 

61,B 
61,8 
71,3 
71,3 
71,3 
61,8 

61,8 
57,8 
57,B 
57,8 
61,B 

57,B 
57,B 
57,8 
61,B 
61. B 

61,8 
61,8 
61,8 
61,B 
71,3 

71. 3 
71. 3 
61,B 
71, 3 
71,3 

71,3 
61,8 
61,8 
71,3 
71,3 

71,3 
61, B 
61,B 
71,3 
71, 3 

71,3 
61,8 
50,5 
50,5 
50,S 

50,5 
50,5 
50,5 

B4,9 
B4,9 
92,2 
92,2 
92,2 
84,9 

84,9 
80,9 
80,9 
B0,9 
84,9 

B0,9 
B0,9 
80 , 9 
84. 9 
84 , 9 

84. 9 
84,9 
B4,9 
B4,9 
92 , 2 

92,2 
92. 2 
B4, 9 
92,2 
92,2 

92,2 
84,9 
84,9 
92,2 
92,2 

92,2 
84,9 
84,9 
92,2 
92,2 

92,2 
84,9 
89,6 
B9,6 
89,6 

89,6 
B9,6 
89,6 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model,SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep' (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

654 
655 
656 
657 
658 
659 

660 
661 
662 
663 
664 

665 
666 
667 
668 
669 

670 
671 
672 
673 
674 

675 
676 
677 
678 
679 

680 
681 
682 
683 
684 

685 
686 

Omschrijving 

Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 

Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Dakvlak molengebouw 

Dakvlak molengebouw 
Dakvlak molengebouw 
Dakvlak molengebouw 
Zeefinstallatie 
Zeefinstallatie 

Zeefinstallatie 
Zeefinstallatie 
Gevels shreddergebouw noo 
Gevels shreddergebouw zui 
Gevels shreddergebouw wes 

Gevels shreddergebouw cos 
Dakvlak shreddergebouw 
Betoncentrale 
Transportband Nern 
Transportband Nern 

(90 rn 
(90 rn 

Transportband Nern I (90 m 
Transportband Nern I (90 m 
Transportband Nern I (90 rn 
Transportband Nern II (100 
Geopende deur gebouw MMA 

Geopende deur gebouw MMA 
Geopende deur gebouw MMA 

x y 

81976,2 434068,5 
81975,9 434077,8 
81972,7 434081,4 
81964,7 434080,9 
81959,9 434076,8 
81960 , l 434069,7 

81964,7 434065,9 
Bl972,2 434066,l 
Bl976,l 434069,B 
Bl975,9 434076,7 
Bl972' l 434077' 2 

Bl964,6 434076,B 
Bl964,B 434069,B 
81972,5 434070,0 
BlB97,9 43403B,4 
82189,l 434116,l 

B2354,l 433932,4 
B236B,9 434174,6 
B2239,5 4340B7,6 
82240,3 434074,2 
B2234,B 4340B0,5 

B2245,6 4340B2,0 
82240,3 4340B2,l 
B2432,8 43416B,5 
Bl914,6 433B95,8 
Bl908 , 2 43398B,5 

81962,3 434056,5 
B2052,3 434040,9 
82130,4 434046,4 
B2170,8 434011,9 
B2401,l 43407B,B 

82224,B 434122,l 
82316,6 434180,0 

Mvld 

14 ,0 
14 , 0 
14 , 0 
14 ,0 
14 ,0 
14 ,0 

14 , 0 
14 . 0 
14 1 D 
14 , o 
39 , 0 

39 , 0 
39 , 0 
39 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14 , 0 
20 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14 , o 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 
14 , 0 

14,0 
14,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Hoogte Refl. 

8,3 7526 
8,3 7526 

20,B 7526 
20,B 7526 
20,8 7526 
20,B 7526 

20,B 7526 
20,B 7526 
20,B 7526 
20,B 7526 

0 , 1 

0 ,1 
O,l 
O, l 
1 ,0 
1 ,0 

1,0 
1,0 
4,0 7527 
4,0 7527 
4,0 7527 

4,0 7527 
0,1 

10,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
l, o 
4,0 8000 

4 ,0 80 00 
4 ,0 80 00 

Dernp. 

8000 
8000 
8000 
BOOO 

BOOO 
BOOO 
BOOO 

Richtingsindex 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 
360,0/0,0 

360,0/0,0 
360,0/0,0 

.......... 

Bij lage II 
FF 15534-1-RA 

Lwr31 Lwr63 Lwrl25 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k LwrBk Lwr-dBA 

49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 

49,2 
49,2 
49,2 
49' 2 
5B , O 

5B,O 
58,0 
5B,O 

-200,0 
-200,0 

-200,0 
-200,0 

45,0 
45,0 
45,9 

45,9 
60,9 
49,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

55,5 

55,5 
55,5 

62,4 
62 '4 
62,4 
62,4 
62,4 
62,4 

62,4 
62,4 
62,4 
62,4 
71, 2 

71 , 2 
71 ,2 
71 , 2 
81 ,5 
Bl ,5 

81 , 5 
52 , 5 
43 , 5 
43 , 5 
44 , 4 

44 , 4 
59 , 4 
51 , 2 
60 , 6 
60 , 6 

60 ,6 
60 , 6 
60 , 6 
61 ,1 
77 ,0 

77, 0 
77 ,0 

72 ,9 
72 , 9 
72 ' 9 
72' 9 
72 ' 9 
72' 9 

72' 9 
72' 9 
72,9 
72' 9 
Bl,7 

Bl,7 
Bl,7 
Bl,7 
B5,8 
B5,B 

85,B 
53' B 
44,5 
44,5 
45,4 

45,4 
60,4 
49,5 
73,5 
73,5 

73,5 
73,5 
73,5 
74,0 
BB,4 

B8,4 
BB,4 

Bl,B 
Bl,B 
Bl,8 
Bl,8 
Bl,8 
81 , 8 

Bl ,8 
Bl ,8 
Bl. 8 
Bl ,8 
B7 ,6 

87,6 
B7 , 6 
B7 , 6 
91 , 7 
91 , 7 

91 , 7 
56,7 
44.l 
44 , l 
45 , 0 

45,0 
57,0 
47,l 
86,4 
86,4 

B6,4 
86,4 
86,4 
B6,9 
91, 7 

91, 7 
91,7 

Bl,6 
Bl,6 
81,6 
Bl,6 
81,6 
Bl,6 

Bl, 6 
Bl,6 
Bl,6 
Bl,6 
Bl,4 

81,4 
Bl,4 
81,4 
95,5 
95,5 

95,5 
59,5 
37,4 
37,4 
3B,3 

3B,3 
44,3 
43,5 
B0,3 
B0,3 

80,3 
80,3 
B0,3 
80,B 
96,9 

87,3 
87,3 
87,3 
B7,3 
B7,3 
B7,3 

87,3 
87,3 
B7,3 
B7,3 
BB,l 

B8,l 
BB,l 
BB,l 
97,l 
97,l 

97,1 
57,l 
29,2 
29,2 
30,l 

30,l 
37,l 
44,0 
B0,9 
80,9 

80,9 
80,9 
80,9 
Bl,4 

101,4 

77 , 2 
77 , 2 
77 , 2 
77 , 2 
77 , 2 
77 , 2 

77,2 
77,2 
77,2 
77,2 
77,0 

77,0 
77,0 
77,0 
97,2 
97,2 

97,2 
51,2 
14,3 
14,3 
15,2 

15,2 
21,2 
35,0 
82,9 
B2,9 

B2 , 9 
82 , 9 
82 , 9 
B3 , 4 

102 , 5 

96,9 101 , 4 102,5 
96,9 101 , 4 102,5 

66 , 6 
66 , 6 
66 , 6 
66 , 6 
66,6 
66,6 

66,6 
66 , 6 
66 , 6 
66,6 
60,4 

60,4 
60,4 
60,4 
94, o 
94,0 

94 , 0 
43 , 0 

0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 

1,0 
1,0 

26,8 
70,5 
70,5 

70,5 
70,5 
70,5 
11, o 
98,4 

98,4 
9B,4 

50.5 
50 , 5 
50 , 5 
50 , 5 
50 , 5 
50 , 5 

50,5 
50,5 
50,5 
50,5 
49,3 

49 ,3 
49 ,3 
49, 3 
B4 ,l 
84, J 

84 , 3 
2B , 3 

- 16,B 
~16 , 8 

-15,9 

-15,9 
-10,9 
21,3 
5B,5 
5B,5 

5B , 5 
58,5 
58 , 5 
59 , 0 
85,2 

85 , 2 
85 , 2 

B9,6 
B9,6 
B9,6 
89,6 
89,6 
89,6 

B9,6 
B9,6 
89,6 
B9,6 
92,0 

92 ' 0 
92 . 0 
92 ,0 

102 ,7 
102 , 7 

102,7 
63,9 
50,6 
50,6 
51,5 

51,5 
65,7 
56,l 
B9,5 
B9,5 

B9,5 
89,5 
B9,5 
90,0 

106,6 

106,6 
106,6 

27-03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraa11 nacht 

Model : SI2 import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - Kv<l ti>v va incl MMA 4 kraan in nacht 25- 03-09 
Groep: <hoofdgroepl 
Lijst. van Puntbronnen, voor rekenmethode Induat.r ielawaai - n. 

Id Cb(O) Cb(Al Cb(N) 

l 0,00 0,00 C,00 
2 0,00 0,00 0,00 
3 o.oo 0,00 C,00 
4 0,00 0,00 0, 00 
s o.oo 0,00 o.oo 

' 0 ,00 0,00 o.oo 
7 0,00 o.oo 0,00 
e 0,00 0,00 o.oo 
9 0,00 0,00 0,00 

10 o.oo 0,00 \1,00 

ll 0,00 0,00 0,00 
12 0 , 00 0,00 0, 00 
13 0,00 D,00 0, 00 
14 o.oo 0,00 o,oo 
15 0,00 0,00 o.oo 
16 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 0,00 
l9 0,00 o.oo 0, 00 
20 0,00 0,00 0,00 

21 o,oo 0,00 C'.00 
22 0,00 0,00 o.oo 
23 o.oo 0,00 Cl,00 
24 0,00 0,00 c.oo 
25 0,00 0,00 c,oo 

26 5,20 5,20 5,20 
27 S,20 5,20 ~f20 
28 0,00 0,00 C,00 
29 2.00 6 ,00 7, 30 
30 10,00 10,00 lC,00 

3l 10,00 10,00 10,00 
32 10,00 10,00 l0,00 
33 10,00 10,00 10,00 
3' 10,00 10,00 10,00 
35 10,00 10,00 10.00 

36 10,00 10,00 lC.00 
37 10,00 10,00 lC.00 
38 10,00 10,00 10.00 
u 9,30 9,30 18 , 30 
40 9,30 9,30 18 . 30 

'1 9,30 9,30 18 , 30 
42 9,30 9,30 .18,30 
.;J 9 , 30 9,30 18,30 
44 9 , 30 9,30 18,30 

De bedrij !stijdco=ecties (Cb) worden weergegeven in dB per period.a 

Geonoise ( I -kwadraat } V4.06 

Bijlage II 
FF 15514-1-RA 

27-03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Kodel :SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022 .S12 - KvO tbv V"& incl MMA 4 l<raan in nacht 25 - 03 - 09 
Groep: (hoofdgroepl 
Lijst van Puntbronne:i. voor :cekenll\ethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(D) Cb(A) Cb(N) 

45 9,30 9,30 18,30 
46 9,30 9,30 18,30 
47 9,30 9,30 18,30 
48 9,30 9,30 18,30 
49 9,30 9.30 18,30 
so 9,30 9, 30 18,30 

Sl 14,00 H,00 14,00 
S2 14 ,00 14,00 14 , 00 
SJ 14,00 l4. 00 H,00 
54 14. 00 14,00 14,00 
SS 14,00 14.00 14. 00 

56 14,00 l4. 00 14. 00 
57 14,00 14,0Ci 14,00 
58 14 ,00 14 ,00 14. 00 
59 14 ,00 14. 00 14 ,00 
60 14, 00 14 . 00 14,00 

61 l4 , 00 14,00 14. 00 
62 14,00 14,00 14 .oo 
63 l4. 00 14,00 14. 00 
64 14,00 14,00 14 .oo 
65 14,00 H,00 14,00 

66 14,00 14 .oo 14,00 
67 14,00 14 ,00 H.00 
68 14,00 14 ,00 14 ,00 
69 14,00 14 ,00 14,00 
70 14,00 14,00 14, 00 

71 H,00 14 .oo H,00 
72 H,00 14 ,00 u.oo 
73 o.oo 0,00 o.oo 
74 0,00 0,00 o.oo 
75 0,00 0,00 o.oo 
76 0,00 0,00 0,00 
77 23,80 27,80 29,00 
78 23,80 27,80 29,00 
79 23,80 27,80 29.00 
80 23,80 27,80 29, 00 

8l 23,80 27,80 29,00 
82 23,80 27,80 29,00 
83 23,80 27,80 29,00 
84 23,80 27,80 29,00 
85 23 ,eo 27,80 29,00 

86 23,80 27,80 29,00 
87 23,80 27,80 29,00 
88 23,80 27,80 29,00 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periO<le 

Geono ise (I-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-1-RA 

27-03-2009 11:05:20 



lei 

0 
90 
'11 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

lOS 
106 
1'7 
108 
109 

110 
lll 
112 
113 
ll< 

115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
1.24 

125 
136 
127 
128 
129 

130 
131 
132 

a 11viteit inc lu:-ief MMA 4 '"' kraan nitcht 

t 11 " ..?OC~ . ~v1 n90 .t2 Stl . KvO t.l ·.., v .. inel M1o\A 4 kra•n :n nacht £~ t 

" I-
· - ·· . ,.:oh1.~ ...... oo. rexe 11me:thode lndu.str1el41-w11•i .. IL 

Cb(D) 

23,80 
23,80 
23,80 
23,80 
23,80 
23, 80 

2.l,80 
23. 80 
23.80 
23.80 

l,00 

1,00 
l,00 
l.00 
l,00 
1,00 

l,00 
l,00 
1,00 
l,00 
9.00 

9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

9,00 
o.~n 
9,00 

Cb(A) 

27,80 
27,80 
27,80 
27.80 
27.80 
27,80 

27,80 
27,80 
27,80 
27.80 

l. 00 

l,00 
l.00 
l,00 
1.00 
1,00 

1.00 
l,00 
1,00 
l,00 

11,00 

ll, 00 
11. 00 
11, 00 
ll, 00 
ll,00 

11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
ll ,00 

ll,00 
l.55 

ll,00 

Cb (N) 

29,00 
2 9, 00 
29. 00 
29 , 00 
2 9, 00 
29, 00 

29 . 00 
29 , 00 
2 9.00 
29 , 00 

l0,00 

10.00 
lC, 00 
lC ,00 
lC , 00 
lC,00 

lG,00 
10,00 
10,00 
10,00 
H,00 

1',00 
H,00 
H,00 
1'. 00 
14. 00 

1 4 ,00 
l4. 00 
1' .oo 
1' .oo 
1 4 , 00 

l4 . 00 
8 , 06 

1 4 00 

De be<irijfst!jdeorrectiea (Cb) word.en weergegeven in d8 per periode 

Geonoise (I-kwadraat) V4 . 06 

-

Bi j l '*9" 11 
FF lSSH·l flf\ 

27 - 03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Modol:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.S12 - KvO tbv va i ncl MMA 4 kraan in naoht 25-03-09 
Groep : (hoofdgroep) 
~ijst van Puntbronhen, voor rekenmethode Indust:.rielawaai - IL 

Id 

133 
134 
135 
136 
137 
138 

139 
140 
141 
H2 
143 

144 
145 
146 
H7 
148 

149 
l>O 
151 
152 
153 

154 
15S 
156 
157 
158 

159 
160 
197 
199 
199 

200 
201 
202 
203 
20~ 

205 
206 
207 
2.08 
20!1 

210 
z:u 
212 

Cb(O) 

9.00 
9 ,00 
9,00 
l.00 
9,00 
9,00 

9,00 
9,00 

6,06 
6,06 
6,06 
6,06 

6,06 
6, 06 
6,06 
6,06 
6,06 

6,06 
6,06 
6,06 
6,06 
6,06 

6,06 
----

9,00 
.9, 00 

9,00 
9,00 

l2 , 34 
12. 3.; 
12,H 

12,34 
12,3~ 
·o,oo 
0,00 
o.oo 

0,00 
o,oo 
0,00 

Cb ! A) Cl>lN) 

ll,00 14 ,00 
ll,00 14 ,00 
11,00 14. 00 

-- --
ll.00 14,0Q 
ll.00 14 ,00 

11.00 1-4. 00 
11, 00 H ,00 

7,97 LO, 98 
1,91 L0,98 
7,97 10, 98 
7,97 10 , 98 

7,97 10,98 
7,97 10,98 
7,97 10, 98 
1,91 10,98 
1, 97 10,98 

1, 91 10,98 
1,91 10 , 98 
7,9.7 L0,98 
7,97 10,98 
7,97 l0,98 

7,97 10,98 
----

9,00 9.00 
9,00 9,00 

9,00 9,00 
9,00 9,00 

10,58 LO, 58 
10,58 10,58 
10,58 10 ,58 

10,58 10,58 
10,58 10,58 

0 , 00 0,00 
0,00 0,00 
0 , 00 o,oo 

0 , 00 0 ,00 
o.oo o,oo 
0,00 0,00 

De bedrijfs.tijdcorrecties (Cbl wordE>n weergegeven in dEi per p.eriode 

Geonoise (I-kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534 -l.-RA 

27-03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23· 02 ·2009 - MVG090 22.SI2 - K•IQ ~bv va incl MMA 4 kraan i n nacht 25-03-09 
Groep:(hoo!dgroep) 
Lijst va n Puntbro:men. voor re.kenmeth ode Indusu-ielawaai - IL 

Id C'b(O I Cb(AJ Cb(N) 

213 0,00 0,00 o.oo 
214 0 , 00 o,oo 0 ,00 
215 o. oo 0 ,00 0, 00 
216 0,00 0,00 Cl, 00 
217 0,00 o.oo 0, 00 
218 0,00 0,00 C.,00 

219 0,00 0,00 C.00 
220 0,00 0,00 C,00 
;!:z.l o.oo 0,00 C,00 
222 0 , 00 o.oo C,00 
223 0,00 o.oo C,00 

224 0,00 0,00 c. 00 
225 0 ,00 0 ,00 0, 00 
226 0,00 0. 0-0 0,00 
227 0,00 0,00 0,00 
228 o.oo 0,00 0,00 

229 0,00 o.oo 0,00 
230 0,00 o.oo 0,00 
2ll o.oo o.oo o.oo 
232 0 , 00 0,00 0,00 
233 o.oo o.oo 0,00 

23 4 o.oo 0 , 00 o. oo 
235 0,00 0,00 o.oo 
236 0,00 0,00 o.oo 
237 o.oo 0,00 0,00 
2)8 0 , 00 o.oo o.oo 

2 39 0,00 0,00 c,oo 
240 0,00 0,00 c.oo 
2'1 0,00 0,00 o.oo 
242 0,00 0,00 o.oo 
2'3 o.oo o.oo 0 , 00 

24.4 0.00 0,0b o.oo 
245 0,00 0 ,00 o.oo 
246 0,00 0,00 o. oo 
247 o.oo 0,00 O, 00 
248 0,00 o.oo o. oo 
20 0,00 o.co o.oo 
250 0 , 00 0,00 0,00 
251 0 , 00 0,00 0 , 00 
252 0 , 00 o.oo o.oo 
253 0,00 0,00 0,00 

254 0 ,00 o,oo 0,00 
255 0,00 0,00 o,oo 
2 56 o,oo 0,00 0,00 

De bedrij !nijdcorrecties (Cb ) worden weergegeven in dS per periode 

Geonoise (I-kwadraat l V4.06 

, . 

Bij l age II 
FF J.5534 - l-RA 

27-03-2009 11: 0 5:20 

"~. 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model :SI2 Import: 23-02-2009 - M\IQ09022.SI2 • KVO tbv v• inc:l Ml'ln 4 r.raan in oacht 25-03-09 
Groep: (hoo!d~roep} 

Li)st van Puntbronnen, voor :<eke.nmethode tndustriel•wa•i • IL 

Id Cb(Dl Cb(Al 

---------------- ---------------------------
257 12,H 10,58 
258 0,00 0,00 
25, o.oo 0,00 
260 o.oo 0,00 

1000 o.oo o.oo 
1001 0,00 0,00 

1002 0,00 0,00 
1003 0,00 o.oo 
1004 0, 00 0,00 
1005 0,00 0,00 
1006 \),00 0,00 

1007 0,00 o.ao 
1008 0,00 0, 00 
1009 o.oo o, oo 
1010 0,00 0,00 
lOll o.oo 0,00 

1012 0,00 0,00 
1013 0,00 0,00 
1014 o. oo 0,00 
1015 0,00 0,00 
1016 0,00 0,00 

1017 0,00 0,00 
1019 0,00 0,00 
1019 0,00 0,00 
1020 0,00 0,00 
1021 0,00 0,00 

1022 o.oo 0,00 
1023 0,00 0,00 
1024 o.oo 0,00 
1025 0,00 0,00 
1050 ll,80 

1051 13.80 
1052 13,80 
1053 13,80 
1054 13,80 
1055 13,80 

1056 13,80 
1057 13, 80 
1058 l3 ,80 
1059 13,80 
1060 13,80 

1061 l). 80 
1062 13,80 
1063 l3, 80 

Cb(N) 

10,58 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 

0,00 
0 ,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I - kwadraat) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-l-AA 

27 - 03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SL2 !moort ~3-02-2009 - MVG09022.SI2 - ltVO tbv va incl !-!MA ' kraan in nacht ;s-03-09 
Groep: !hoofdgroep) 
I.ijst van PUntbro:men, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(!)) Cb(A) Cb(N) 

1064 13, 80 
261 
262 
301 9,00 9 ,00 9,00 
302 9,00 9,00 9,00 
303 9,00 9,00 9,00 

30~ 9,00 9,00 9,00 
312 o.oo 0,00 (1,00 
313 0,00 o.oo 0, 00 
3H 0,00 0,00 0, 00 
315 0,00 0,00 o.oo 

315 0 , 00 o.oo 0, 00 
317 0,00 0,00 0,00 
318 0,00 0,00 0,00 
319 0,00 0,00 0, 00 
320 o.oo 0,00 o.oo 
321 0,00 0,00 o. oo 
322 0,00 0,00 C, 00 
323 0 ,00 0,00 0, 00 
32-4 0,00 0,00 l'. 00 
325 o.oo o.oo o.oo 
326 0,00 o.oo c.oo 
327 0,00 0,00 c.oo 
na 0,00 0,00 c' 00 
329 0,00 o.oo C,00 
330 o.oo 0,00 C.00 

131 0,00 0,00 c,oo 
332 0,00 0,00 c.oo 
333 0,00 0,00 C,00 
lH 0,00 0,00 c.oo 
335 o.oo 0,00 o.oo 
336 0,00 o.oo 0,00 
337 0,00 0,00 0,00 
338 0,00 0,00 0,00 
H9 0,00 0,00 0,00 
340 0,00 0,00 0,00 

341 0,00 o.oo 0,00 
342 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 o.oo 
344 0,00 0,00 o.oo 
J<;S 0,00 0,00 o.oo 
346 0,00 o,oo 0,00 
H 7 0,00 0,00 0 , 00 
348 o.oo o,oo o.oo 

De bedrijfstijdcorre<:ties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I - kwadraat ) V4.06 

'· 

Bijlage II 
FF 15534-l-RA 

27-03-2009 11:05:20 



Peut.z Neminco 
Voorgenomen activit.ei t. inclusie f MMA 4 inc kraan nacht 

Model :SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.S!2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst wrn Pu.~Cbronnen. voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(O) Cb(A) Cb(NJ 

30 0,00 0,00 o.oo 
350 0,00 0,00 o.oo 
3Sl 0,00 0,00 o.oo 
352 0,00 0,00 0,00 
353 o.oo o.oo 0,00 
354 0,00 o.oo o.oo 

355 0,00 0,00 0,00 
356 0,00 0,00 0,00 
357 0,00 0,00 0,00 
358 o.oo o.oo o.oo 
359 0,00 0,00 0,00 

360 0,00 0,00 o.oo 
361 0, 00 0,00 0,00 
362 0 , 00 0 , 00 0,00 
363 0,00 0,00 0,00 
364 0,00 0,00 0,00 

401 9,00 9,00 9,00 
402 9,00 9,00 9,00 
403 9,00 9,00 9 ,00 
40~ 9,00 9,00 9,00 
H2 0,00 0,00 0,00 

413 0,00 0,00 0,00 
414 0,00 0,00 o.oo 
us 0,00 0,00 0,00 
06 0,00 0,00 0,00 
417 o.oo 0,00 0,00 

418 o.oo o.oo o.oo 
419 0,00 0,00 0,00 
420 0,00 0,00 0,00 
421 0,00 o.oo o.oo 
,22 o. oo o.oo o.oo 
423 o.oo o.oo 0,00 
424 0,00 o.oo o.oo 
4 25 0,00 0,00 o.oo 
426 0,00 0,00 0,00 
4 27 0,00 0,00 0,00 

428 0,00 0,00 0,00 
429 0,00 0,00 0,00 
430 o,oo 0,00 0,00 
4 31 0,00 o.oo 0,00 
432 o.oo 0,00 o.oo 
03 0,00 0,00 0,00 
434 o. 00 0,00 0, 00 
435 0,00 0,00 0,00 

De bedrijfstijdcorrectiea (Cb) wo rden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (J:-kwadraat ) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-l-RA 

27 - 03 - 2009 11:05:20 



•·ti \fi teit incluBiet MMA 4 1 "" k-:raan nacht 

t 1 J J .: 007 - MVU•1:90.l2 . Sl2 ~ KvO t t. ~· """ jncl MM.A .; kraan 1n Oitcht 2~ ,, 
01' 1 

• ro11ne 1. , vOO '- rekewnethod~ lndu:tt.rl ~1o'".a. ;a, 1 - TL 

!Cl Cb(D ) Cb(A) Cb l N) 

.;36 0 , 0 0 o, 00 o. oo 
437 0,00 o. 00 0, 00 
08 0,00 0,00 0 .00 
439 0,00 0,00 0 ,00 
~40 0,00 0,00 0 , 00 
Hl 0 , 00 0,00 (1 ,00 

H ·2 0, 00 0,00 0, 00 
44) 0 , 00 0,00 0, 00 
444 0,00 0 , 00 0 ,00 
44.5 o.oo 0 , 00 C', 00 
H6 o.oo 0,00 0,00 

H7 o.oo 0,00 0, 00 
4 4 6 0,00 0,00 (I , 00 
449 0,00 0,00 o.oo 
450 o,oo 0,00 (), 00 
451 0,00 0,00 0 ,00 

452 0,00 0,,00 o.oo 
,53 0,00 0,00 0, 00 
454 0 , 00 0,00 Cl, 00 
'55 o .. oo 0,00 1) ,00 
4.56 0,00 0,00 0, 00 

457 0,00 0,00 C'. 00 
458 0,00 o,oo 0, 00 
459 0,00 0,00 0, 00 
460 0,00 0,00 o.oo 
461 o,o·o 0,00 C.00 

4.62 0,00 o. oo C, 00 
463 0,00 0,00 0, 00 
464. 0 , 00 0,00 C, 00 
501 0,00 0,00 o.oo 
502 o. oo 0,00 0,00 

50.J 0,00 o.oo C,00 
504 0,00 o, oo 0 , 00 
505 0,00 0,00 0,00 
600 l,96 3,01 9 , 03 
601 1'2,04 12.0~ lS,03 

602 i2.o.:; 12,0t. 19, 03 
60J 12 , 04 l :;! , 04 l!!,03 
60~ 12,04 l.2,0q 19 , 03 
605 0,97 1,55 6,06 
606 0,97 1 , 55 9,03 

507 0,00 0,00 0 ,00 
608 0,00 0 , 00 0,00 
60!1 0,00 0,00 0,00 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) warden weergegeven in :1B per periode 

Geonois e (I -kwadraat ) V4. 06 

Bij J i>9c It 
F F l SS H- l · RA 

27-03-200 9 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgeoomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 l!lfPorr: 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va inc:l KMA • kraan in nacbt 25-03-09 
Groep: (hoofdgrcep) 
Lijst van ?unt:bro:men, voor rekenmechode Indu•crielawaal - IL 

Id Cb (Ol Cb(A) Cb(Nl 

610 o.oo o.oo 0,00 
!ill 0,00 0,00 0,00 
612 o.oo o.oo 0,00 
613 o.oo 0,00 0,00 
6H 0,00 0,00 o.oo 
615 o.oo 0,00 0,00 

616 o.oo o.oo 0,00 
617 0,00 0,00 o.oo 
618 0,00 0,00 0,00 
619 o.oo 0,00 0,00 
620 0,00 0,00 0,00 

621 o,oo 0,00 0,00 
622 o.oo 0 , 00 0,00 
623 o.oo o.oo 0,00 
624 0,00 0,00 0,00 
625 0,00 o.oo 0,00 

626 0,00 0,00 0,00 
627 0,00 0,00 0,00 
628 0,00 0,00 0,00 
629 0,00 o.oo 0,00 
630 0,00 o.oo 0,00 

631 0,00 o.oo 0,00 
632 o,oo 0,00 0,00 
633 0,00 0,00 o.oo 
634 0,00 0,00 0,00 
635 0,00 o.oo o.oo 
636 0,00 0,00 0,00 
637 0 , 00 o.oo 0,00 
638 0,00 0,00 0,00 
639 o.oo 0,00 o.oo 
HO o.oo 0,00 0,00 

641 0,00 0,00 0,00 
642 0,00 0,00 o.oo 
643 0,00 0,00 0,00 
6H 0,00 o.oo 0,00 
us o.oo 0,00 o.oo 
646 0,00 0,00 0,00 
6~7 0,00 0,00 0,00 
648 0,00 0,00 o,oo 
60 o.oo 0,00 o.oo 
650 0,00 o,oo 0,00 

651 (1, 00 0,00 0,00 
652 0,00 0,00 0,00 
653 0,00 0,00 0,00 

De bedrijfstijdcorrec:ties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I -kwadraat) V4.06 

-
Bijlage II 

FF 15534-1-RA 

27-03-2009 11:05:20 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief Mt-IA 4 inc kraan nacht 

Model:SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.S!2 - KVO tbv va incl Ml'.A 4 kraan in nacht 2S-OJ-09 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbro~nen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(O) Cb(J>.) CD(Nl 

654 0,00 0,00 0,00 
655 0,00 o.oo 0,00 
656 0,00 0,00 0,00 
657 0,00 0,00 0,00 
658 0,00 o.oo 0,00 
659 o.oo 0,00 o.oo 

660 0,00 0,00 o.oo 
661 0,00 o.oo 0,00 
6'2 o.oo o.oo 0,00 
663 0,00 o.oo o.oo 
664 o.oo o,oo 0,00 

665 0,00 0,00 0,00 
666 0,00 0,00 0,00 
667 0,00 0,00 0,00 
668 0,00 
669 0,00 

670 o.oo 
671 0,00 
672 0,00 
673 0,00 
674 0,00 

675 0,00 
'76 0,00 
617 o.oo 
678 0,00 0,00 0 ,00 
679 0,00 0, O"O ,,00 

680 0,00 0,00 J,00 
681 0,00 0,00 ~.oo 
682 o.oo 0,00 ),00 
683 o.oo 0,00 ),00 
684 0,00 o.oo ).00 

685 o.oo 0,00 0 ,00 
686 0,00 o.oo o.oo 

~ bedrij fst.ijdcorTI!cties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise (I -kwadraat ) V4.06 

Bijlage II 
FF 15534-l-RA 

27-03-2009 11:05:20 

' 



Overzicht rekenmodel Neminco MMA met beschouwde 
geluidbronnen en afschermingen 
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BIJLAGE Ill 
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Rekenresultaten voorgenomen activiteit pEllTZ 

FF 15534-1-RA-BY3 Ill. 1 



Peutz Neminco 
Voorgenomen acliviteit 

Model: S!2 Import 23-02-2009 • MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgenomen octiviteit 25-03-09 
Bijdro9e van groep 71PRR op allc ontvangerp11nt.11n 
Rekenmethodc: lndustriclawaoi - lL; Periodc: !Ille perioden 

Id . Omschrijving Hoogte 0119 Avond Nacht. 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Etmaal Li 

-----···- -------- ------ -------- -----~ -- ---------------------- -- --------------------- -- -------- ---- ----------------- ------ ----- -
1_11 Vlaardingen west (7.JP 6) s.o 22,4 22,l 20,8 30,8 43.6 
a II Vlnordingen Midden (ZIP 7) s.o 26,2 26,0 25,0 JS,0 46,9 
3-11 Vloordingen oost (Zl P 0) s.o 1'1,2 16.!I 16, l 26,l 34, 1 
1- 11 Hoogvl iet OOst (ZIP 12) s.o 16,6 16,6 lS,7 25,7 34,l 
5:A Hoogvhet. l-liddcn (ZIP 131 s.o 20,1 20,0 18,7 28 , ., 38.5 

6 A Hoogvliel West !ZIP 14) s.o 19,8 19, 6 18,9 28,9 38,0 
7-11 Spijkenisse Oost (ZIP 15) 5,0 20.s 20, l 19,3 29,J 38,3 
8- /\ Spijkeniase West (ZIP 16) 5,0 l?,S 17. 2 16,S 26,S JS,J 
9- 11 Gcervl1et Midden (ZIP 17) s,o 12,7 12,4 ll,6 21,6 29,2 

10: 11 VIPl Vlaardingen kadc Deltowcg 10,0 31,6 31. 4 J0,7 40, 7 51,S 

11 A VIP2 Verkeerscent.rale o Maaswg 10,0 36,4 36.2 34 ,? 44,7 S8,4 
12- ll VlPJ ·rankweg/Vondel ingenwcg 10,0 lS,O 35,0 34,l 44,l 55,2 

Wl II- Woningbouw rivier~one s,o 24,7 24 , 5 23,S 33 , S 45.2 
w1:a Woningbouw rivierzone 25,0 25,9 25 , 7 24 •• , 34,7 45,5 

Alle gecoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraet) V4.06 27-03-2009 11 :08:4f 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: Sl2 Import 23- 02-2009 • MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorge:nomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van groep Nem en Reco op alle ontvangerpunten 
Rekenmechode: Industrielawaai · IL; Periode: l\lle perioden 

Id. Oonschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Etmaal (;j 

--- - -~-- ----- - ---- -- -- - ----- -- -- -- --- - -- - - --- --------- - ---------- - - - -- - ------ - --- - - - -- ---- ----- --- - - --------- - - ---- -- - - --- - ---- -
l A Vlaardingen West (ZIP 6) s,o 37,0 35 ,9 30,2 40,9 50,0 
2-A Vlaardingen Midden IZlP 7) S,O 4l., 9 40,4 35,6 45,6 54,6 
3-.A Vlaardingen OOst (Zl P 8) S,O 32,0 30 , 5 26 , 5 36,5 44,9 
4- A Hoogvliet OOSL (ZIP 12) s.o 30,3 28,7 23,7 33,7 42, 7 
s)\ Hoogvliet Mi dden (ZIP 13) 5,0 33,7 32,3 27,6 37,6 46,2 

6 A· Hoogvli<!!t west (ZIP 14) 5,0 31,6 30, ., 25,8 35.8 45,7 
7-A Spijkenisse Oost IZIP 15) 5,0 29,4 27,8 2·4 .• 2 34,2 44,2 
e:A Spijkenisse West (Z1:P 16) 5,0 25,9 25,0 7.l, 4 31,4. 40 , 9 
9 A Gee·r.vlie.t Midden (ZIP 17) s.o 20,6 19 ,4 16,7 26,7 35,8 

10::.11 V1:Pl Vlaardingen kade Delta1<1e9 10,0 49,5 48,5 41,9 53 , 5 57,7 

ll A V1:P2 Verkeerscencrale O Maaswg 10,0 43,6 42,4 40,l 50,l 60,2 
l2-A V1:P3 Tankweg/Vondelingenweg 10,0 54 ,6 53,5 48,4 58,5 66 , 7 

Wl A- Woningbouw rivierzone 5,0 40,2· 38 , ., 34,0 44,0 53,0 
Wl=B Woni ngbouw riv i er zone 25,0 41,5 40, 3 35,3 d5,3 5:2,9 

All e getoonde dB- waarden zijn 11-gewogen 

3eonoise (1-kwadraat) V4 .06 27-03-2009 11:09:10 



Pautz Neminco 
Voorgenomer'l activiteil 

Model: SI2 Import 23 · 02 ·2009 · MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgenomen act.ivitei 
Bijdrag,; van hootdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL1 Periode ' IUle perioden 

Id. Omschri jving lfOOgte 

25·03-09 

Dag Avond llacbt 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Btmaal Li 
------------------------------------------------~---·---------------------------------- ---- --------- -------- - ----- ---- - -----------

111 Vlaardingen Wes t. (ZIP 6) 5,0 37 , l 36,0 30, ., 41,0 S0,9 
2-A Vlaardi ngen Midden (ZIP ?) 5,0 12,0 10,S 36,0 46,0 55,3 
3 ::::11 Vlaarclingen Cost (ZIP 81 5 , 0 32,2 J.O,? 26,9 36,9 45,3 
4 11 HoogvlieL Oost (ZIP 12) s.o 30,1 28, 9 24,4 3 4,4 1tl, 3 
s::::11 Hoogvliet Midden (ZIP 13) s , o 33,9 32 ,S ie.1 38, l 46 , 9 

6 A Hoogvliet. West !ZIP lA) 5 , 0 31 ,9 31,0 2.6, 6 36,6 46,4 
1- 11 Spijkenisse Oost (ZIP 15) S,O 30,0 28,5 25,1 35,~ 45,2 
8- 11 Spijkenisse Wei;t (ZlP 16) S,O 26,5 25,7 22,6 32,6 41,9 
9-A Geervlie~ Mi dden (ZIP 17) s.o 21,3 20.2 17,8 27.8 36,7 

i o::::A V.lt>l Vlaardingen kade Deltaweg 10,0 49,6 48,G 42,2 53,6 58,7 

11 A VIP2 Verkeerscentrale o M11aswg 10,0 44 ,3 13 , 3 U,2 51, 2 62,4 
12 ::::11 VlP3 Tankweg/Vondelingenweg 10 ,0 54 ,7 Sl.S 48,6 58,6 67,0 

Wl A Won agbouw rivierzone 5,0 40,3 38,8 34 ,4 44,4 53.6 
~1() Woningbouw rivi erzone 25, 0 41, 6 40,4 35,6 45, 6 53,7 

Alle getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 21-oa-2009 11:os:1 e 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 1 A - Vlaardingen West (ZIP 6) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

113 
131 

605 
606 

110 

13 6 
437 

130 
439 
403 

452 
420 
414 
446 
433 

125 
128 
114 

448 
316 

435 
115 

348 
124 

416 

'>5 
4 04 
402 
350 
505 

~ 01 

J1 
• J 9 

d2 

;9 
: 12 

• )Q 

'~ 

- ,s ,, 
• 01 

:4 8 

-.. a.len 

Omschrijving 

eind zeefinstallatie 
mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 

mobiele breker + zeef + kraan 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
De koeltrommel 
Wiellader 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
Koelbank 
Koelbank 
Koelbank 

Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
mobiele kraan bij breker (Etec 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Opening bebouwing schudzeef 

Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrornmel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 

puinbreker (in gebouw) geslote 
:.eefinstallatie 
wiellaadschop 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
Wiellader 

Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
De koeltrommel 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 8 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Wiellader Volvo WA 470 (1/2) 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
De koeltrommel 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Kraan 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 

Roosters rootsblower en comp ruimte silo 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Wiellader 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Rest 

~ 1etoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

"'°'se <1-11.wadraat) V4.06 

Hoogte 

3,0 
5,0 
5. 0 
5. 0 
4. 0 

2,5 
10,0 
2,0 
3,0 
3,0 

3,0 
3 ,0 
2 ,0 
2. 0 
2 ,0 

2,0 
2 , 0 
2,0 
9 , 0 
9,0 

9,0 
1,5 
9,0 
2,0 
9,0 

9 , 0 
3,0 
3 , 0 

10 , 0 
2 , 6 

3 ,0 
10 ,0 
10, 0 
10 , 0 
2,0 

10 , 0 
1, S 
l, S 
2 , 0 
9 , 0 

9,0 
1,5 
1,5 
1,5 
3,0 

1. 5 
l , S 
1 ,5 
3 ,0 
2 ,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1 , 5 

1,5 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 
3,0 
1,5 
1,5 

Dag 

30,2 
27,5 
27,3 
27,0 
22,9 

27,6 
14' 5 
19,4 
13,7 
13 '6 

13, 5 
13' 5 
13,3 
12' 6 
12 ,4 

17 , 2 
16 . 9 
16 , 7 
11 , 6 
11 , 6 

11,6 
16,6 
11, 5 
16,5 
11,5 

11,4 
11 , 4 
11 , 4 
11 , 3 
11 , 3 

11, 2 
11, 2 
11,2 
10,9 
15,8 

15, 6 
10, 0 

9 ,9 
9, 5 
9,2 

9, 1. 
8 , 8 
8, 7 
8 ,7 
8 ,6 

8,5 
8,5 

13 ,4 
8,1 
7,8 

7. 8 
7,8 
7,7 
7,5 

12,4 

12,3 
7,4 
7,4 

11, 3 
7,3 

7,2 
7,1 
7,1 
7 , 1 

12 . 0 

28,4 

37,l 

Avona 

30,2 
26,9 
26,7 
26,4 
22,9 

14,5 
17,4 
13,7 
13' 6 

13,5 
13,5 
13 , 3 
12 , 6 
12 , 4 

15,2 
14 , 9 
16,7 
11 , 6 
11 , 6 

11,6 
16,6 
11, 5 
14,5 
11,5 

11,4 
11,4 
11,4 
11,3 
11, 3 

11 , 2 
11 , 2 
11,2 
10,9 
13 , 8 

15,6 
10,0 
9,9 
9 , 5 
9,2 

9,1 
8,8 
8,7 
8,7 
8,6 

8 , 5 
8 , 5 

11. 4 
8 , 1 
7 , 8 

7,8 
7,8 
7,7 
7,5 

10,4 

10 , 4 
7 , 4 
7,4 

12,3 
7 , 3 

7,2 
7,1 
7,1 
7,1 

10,1 

26,7 

36,0 

Nacht 

21,2 

13' 9 

14,5 
14,4 
13 '7 
13' 6 

13,5 
13,5 
13' 3 
12,6 
12,4 

12,2 
11,9 
7,7 

11,6 
11,6 

11 , 6 
7,6 

11 , 5 
11,5 
11, 5 

11,4 
11,4 
11,4 
11,3 
11,3 

11,2 
11,2 
11,2 
10,9 
10,8 

6,6 
10,0 

9,9 
9,5 
9,2 

9,1 
8,8 
8,7 
8,7 
8' 6 

8,5 
8,5 
8,4 
8,1 
7,8 

7,8 
7,8 
7,7 
7,5 
7,4 

7,4 
7,4 
7,4 
6,3 
7,3 

7,2 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

25,4 

30,7 

Et:maal 

35,2 
31,9 
31,7 
31,4 
27,9 

27,6 
24,5 
24,4 
23,7 
23,6 

23,5 
23,5 
23,3 
22,6 
22,4 

22,2 
21,9 
21,7 
21,6 
21 , 6 

21,6 
21,6 
21,5 
21,5 
21,5 

21,4 
21,4 
21,4 
21,3 
21,3 

21,2 
21,2 
21,2 
20,9 
20,8 

20 , 6 
20 , 0 
19 , 9 
19 , 5 
19 , 2 

19,1 
18 , 8 
18 , 7 
18 , 7 
18,6 

18,5 
18,5 
18,4 
18,1 
17,8 

17,8 
17,0 
17,7 
17,5 
17,4 

17,4 
17,4 
17,4 
17,3 
17,3 

17,2 
17,1 
17,1 
17,1 
17,1 

35,4 

41,0 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

36' 0 
33, 2 
32. 9 
32,7 
28,7 

33,4 
19,1 
33,2 
18,5 
27,4 

18,3 
18,3 
18,1 
17,4 
17,2 

31,0 
30,7 
22,5 
16,3 
16,3 

16,2 
22,4 
16,2 
30,3 
16,1 

16,1 
25,2 
25,2 
15,9 
16,1 

25,0 
15,8 
15,8 
15,5 
29,6 

21 , 2 
14 . 9 
24,8 
14 , 4 
13, 8 

13, 8 
23,6 
23 , 6 
23 , 6 
22 , 4 

13, 3 
13, 3 
24,3 
12,9 
12,6 

12,5 
12 , 5 
12 , 5 
12 , 3 
26 , 3 

23 , 2 
12,2 
12 , 2 
20 , 1 
12,1 

12, 0 
11, 9 
20,9 
12,0 
22,9 

49,9 

50,9 

Cm 

4,8 
4,7 
4,7 
4,7 
4' 8 

4. 8 
4 ,6 
4,8 
4 , 8 
4,8 

4 . 8 
4,8 
4 ,8 
4,8 
4,8 

4 , 8 
4 . 8 
4, 8 
4 ,7 
4 ,6 

4 ,7 
4,8 
4 , 6 
4 , 8 
4 ,7 

4,6 
4,8 
4,8 
4,6 
4,8 

4,8 
4,6 
4,6 
4,6 
4,8 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4, 8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4 ,8 
4, 8 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

27-03-2009 11 :09:55 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 2S-03 - 09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 2 A - Vlaardingen Midden (ZIP 7) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
60S 

131 
136 
113 

420 
413 
414 
439 
416 

114 
4S2 

109 
125 

301 

433 
313 
43S 
446 
314 

352 
339 

123 
418 

127 

346 
404 
316 

128 
333 

318 
335 
348 

124 
sos 

445 
432 
332 
302 
504 

337 
111 

303 
350 
401 

137 
424 
41S 

35 
145 

120 
28 

150 
157 

349 

403 
155 

430 
159 

669 

1S8 
419 

148 
147 
1S2 

Totalen 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele breker + zeef + kraan 
eind zeefinstallatie 

De koeltrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

wiellader Caterpillar 988 bij 
De koeltrommel 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Wiellader 

Koelbank 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Koelbank 

"De koeltrommel 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Luchtaanzuig ~ brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 

Koelbank 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Koelbank 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 
Opening bebouwing schudzeef 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Opening bebouwing schudzeef 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouwl geslote 
Wiellader 
Luchtaanzuig T brander verbrandingstrommel 
Wiellader 

Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
Ventilator naast keramische tilters 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
wiellaadschop 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

kraan Kobeco (puin knippen) (1 
Zeefinstallatie 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uurl 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 

Wiellader 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Zeefinstallatie 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Ring van de koeltrommel 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

s,o 
5,0 
5, 0 
2,S 
3,0 

3,0 
1,5 
2,0 
3,0 
9,0 

2,0 
3,0 
4,0 
2,0 
3,0 

2,0 
1,5 
9,0 
2,0 
2,0 

3,0 
3,0 
2 , 0 

10,0 
2 , 0 

2,0 
3,0 
9,0 
2,0 
2,0 

10,0 
9 , 0 
9,0 
2,0 
2,6 

1, s 
l,S 
1,5 
3,0 
2,6 

10,0 
10,0 
3,0 

10,0 
3,0 

1 , S 
6,0 
2,0 
l,S 
l,S 

1,5 
1 , ~-
1 , S 
1,5 
1,5 

3,0 
l,S 
7,6 
l,S 
1,0 

l,S 
3,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Dag 

33,6 
33. 0 
32,4 
33. 9 
28,6 

23,3 
20,8 
20,2 
20,0 
19,8 

24,7 
19,4 
24,2 
23,6 
18,6 

18,5 
18,2 
18,2 
18,2 
17,8 

17,8 
17,6 
22,6 
17,S 
?.2 ~ r; 

17,5 
17,4 
17,3 
22,3 
17,2 

17,0 
16,9 
16,8 
21,7 
16,3 

16,2 
16,2 
16,2 
16,0 
16,0 

16,0 
20,9 
15,9 
15,8 
15, 7 

20,6 
14 , 6 
14,5 
14 ' 1 
19,0 

18,B 
13,7 
18,5 
18,2 
13, 2 

13,2 
17,8 
12, 9 
17,7 
22,8 

17,6 
12 , 7 
17,6 
17,4 
17,2 

32, 8 

42,0 

Avond 

33. 0 
32,4 
31, 8 

28,6 

23,3 
20,8 
20,2 
20,0 
19,8 

24, 7 
19,4 
24,2 
21,6 
18,6 

18,S 
18,2 
18,2 
18,2 
17,8 

17,8 
17,6 
20,6 
17,5 
20,5 

17,5 
17,4 
17,3 
20,3 
17,2 

17,0 
16,9 
16,8 
19,7 
16,3 

16 , 2 
16,2 
16 , 2 
16,0 
16,0 

16,0 
20,9 
15, 9 
15,B 
15, 7 

18,6 
14, 6 
14, s 
14 , 1 
17,1 

16,8 
1-3,7 
16,6 
16.3 
13,2 

13,2 
15,9 
12 , 9 
15,8 

lS,7 
12,7 
15,7 
15,S 
lS,3 

31,3 

40,5 

Nacht 

19,6 

23,3 
20,8 
20,2 
20,0 
19,8 

15, 7 
19,4 
15,2 
18,6 
18,6 

18,5 
18,2 
18,2 
18,2 
17,8 

17,8 
17,6 
17,6 
17,S 
17,5 

17,S 
17,4 
17,3 
17,3 
17,2 

17,0 
16,9 
16,8 
16,7 
16,3 

16,2 
16,2 
16,2 
16,0 
16,0 

16,0 
11,9 
15,9 
lS,8 
15, 7 

lS,6 
14,6 
14,5 
14 , 1 
14,l 

13, B 
13,7 
13, 6 
13,2 
13 , 2 

13 ,2 
12 . 9 
12,9 
12,8 

12. 7 
12. 7 
12, 7 
12,S 
12,3 

29,9 

36,0 

Etmaal 

38,0 
37,4 
36, e 
33,9 
33,6 

33,3 
30,8 
30,2 
30,0 
29,8 

29,7 
29,4 
29,2 
28,6 
28,6 

28,S 
28,2 
28,2 
28,2 
27 , 6 

27 , 8 
27,6 
27,6 
27,5 
27,5 

27,5 
27,4 
27,3 
27,3 
27,2 

27,0 
26,9 
26,8 
26,7 
26,3 

26,2 
26,2 
26,2 
2G,O 
26,0 

26,0 
2S,9 
25,9 
25,8 
2S,7 

25,6 
24,6 
24,S 
24,l 
24, l 

23,6 
2 3 ,7 
23,6 
·23,2 
23 , 2 

23,2 
22,9 
22,9 
22,8 
22,6 

22,7 
22,7 
22,7 
22,S 
22,3 

39,9 

46,0 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

39,2 
38,6 
38,0 
39' 6 
34,3 

28,0 
2S,5 
2S,O 
24. 8 
24,3 

30 , 4 
24,2 
29,9 
37,4 
32, 3 

23,3 
23,0 
22,7 
23,0 
22,6 

22,S 
22,3 
36,3 
22,0 
36,2 

22,2 
31,2 
21,9 
36,0 
22,0 

21,5 
21,5 
21,4 
35,4 
21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
29 , 8 
20,8 

20,S 
26,4 
29,6 
20,3 
29,5 

34,3 
19,2 
19,2 
28,9 
29,9 

32,6 
18,5 
29,3 
29,0 
16, 0 

26,9 
28,7 
17,4 
28,S 
27,6 

28,4 
17,4 
28,4 
28,2 
28,0 

54, 1 

55,3 

Cm 

4,6 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 

4,7 
4,8 
4,8 
4,7 
4,5 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,8 
4,8 
4,5 
4,8 
4,8 

4,. 
4, ·, 
4 , 8 
4,S 
.; • 8 

4,8 
4,7 
4,S 
4,8 
4,8 

4,S 
4,5 
4,6 
4,6 
4,7 

4,8 
4. 8 
4,8 
4,7 
4,7 

4,5 
4,5 
4,7 
4,5 
4,7 

4,8 
4,6 
4, E 

4 ,B 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4 , 8 

4,7 
4,8 
4,6 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,8 

27-03-2009 11:10:17 



Peutz Neminco 
Voorgenomen acliviteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomeo activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 3_A - Vlaardi~gen Oest (ZIP 8) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

131 
113 

420 
136 

606 

605 
404 
320 

114 
413 

439 
452 

125 
301 
339 

416 
124 

346 
446 
3S2 

) 
333 
414 
314 
316 

123 

313 
335 

127 
348 
418 

111 
302 
318 

128 
337 

332 
350 
435 
44S 
433 

109 
403 
303 
504 

137 

3 lS 
157 
145 

349 
432 

11 
12 

402 
201 

415 

304 
211 

447 
1S6 

347 

76 
427 

227 
lSO 

419 

Total en 

Omschrijving 

mobiele kraan scheepsladingen 
eind zeef installatie 
De koeltrommel 
mobiele breker + zeef + kraan 
Mobiele kraan scheepsladingen 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader 
De koeltrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Wiellader 
De koeltrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 
Koelbank 
Koelbank 
De koeltrommel 

Koelbank 
Koelbank 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

puinbreker (in gebouw) geslote 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrornmel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
Wiellader 
Wiellader 
Opening bebouwing schudzeef 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader 
Wiellader 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 

Polyester golfbeplating 
Afvoerband gereinigd asfalt 
Koelbank 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Ring van de koeltrommel 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
3,0 
3,0 
2,5 
5,0 

5,0 
3,0 
3,0 
2,0 
1,5 

3,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 

9,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,0 

2,0 
2,0 
2,0 
9,0 
2,0 

l,S 
9,0 
2,0 
9,0 

10,0 

10,0 
3,0 

10,0 
2,0 

10,0 

1,5 
10,0 
9,0 
1,5 
2,0 

4,0 
3,0 
3,0 
2,6 
1,5 

2,0 
1,5 
l,S 
l,S 
1,5 

27,0 
27,0 
3,0 
3,0 
2,0 

3,0 
9,0 
2,0 
1,5 
2,0 

26,7 
6,0 
2,0 
l,S 
3,0 

Dag 

24,3 
22,7 
14, 3 
24,2 
19,6 

17,0 
11, 1 
10,6 
15,6 
10,4 

10,4 
10,3 
15,2 
10,1 

9,9 

9,6 
14,6 

9,6 
9,3 
9,0 

8,9 
8, 8 
8,6 
7,9 

12,9 

7,8 
7,8 

12,8 
7,7 
7,4 

12,4 
7,3 
7,1 

11,9 
6,5 

6,5 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 

11,2 
5,7 
5,5 
5,5 

10,4 

5,2 
9,7 
9,6 
4,7 
4,3 

4,2 
4,2 
4,0 
3,8 
3,8 

3,7 
3,7 
3,5 
8,4 
3,4 

3' 3 
3,3 
3,2 
8,1 
3,0 

24,2 

32,2 

Avond 

23,7 
22,7 
14. 3 

19,0 

16,4 
11,l 
10,6 
lS,6 
10,4 

10,4 
10,3 
13, 2 
10,1 

9,9 

9,6 
12,6 

9,6 
9,3 
9, 0 

8,9 
8,8 
8,6 
7,9 

10,9 

7,8 
7,8 

10,8 
7,7 
7,4 

12,4 
7,3 
7,1 
9,9 
6 , 5 

6,5 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 

11, 2 
5,7 
5,5 
5,5 
8,4 

5,2 
7,8 
7,7 
4,7 
4,3 

4,2 
4,2 
4,0 
3, 8 
3,8 

3,7 
3,7 
3,5 
6,5 
3,4 

3,3 
3,3 
3,2 
6,2 
3,0 

22,2 

30,7 

Nacht 

13' 7 
14 '3 

11,l 
10,6 

6,6 
10,4 

10,4 
10,3 
10,2 
10,1 

9,9 

9,6 
9,6 
9,6 
9,3 
9,0 

8,9 
8,8 
8,6 
7,9 
7,9 

7,8 
.., • 8 
7 , 8 
7,7 
7,4 

3,4 
7,3 
7,1 
6,9 
6,5 

6,5 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 

2,2 
5,7 
S,5 
S,5 
S , 4 

5,2 
4,8 
4,7 
4,7 
4,3 

4,2 
4,2 
4,0 
3,8 
3,8 

3,7 
3,7 
3,5 
3,S 
3,4 

3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,0 

20,9 

26,9 

Etmaal 

28,7 
27,7 
24,3 
24,2 
24,0 

21,4 
21,l 
20,6 
20,6 
20,5 

20, 4 
20,3 
20,2 
20,1 
19,9 

19,6 
19,6 
19,6 
19,3 
19,0 

18,9 
18,8 
18,6 
17,9 
17,9 

17,8 
17,8 
17,8 
17,7 
17,4 

17,4 
17,3 
17,1 
16,9 
16,5 

16,5 
16,4 
16,4 
16,3 
16,3 

16,2 
15,7 
lS,5 
15,5 
15,4 

15,2 
14,8 
14,7 
14,7 
14,3 

14,2 
14,2 
14 , 0 
13,8 
13, 8 

13,7 
13,7 
13. 5 
13. 5 
13. 4 

13' 3 
13, 3 
13, 2 
13,2 
13,0 

30,9 

36,9 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

30,1 
28,6 
19,2 
30,1 
25 , 4 

22 ,8 
24,9 
15,4 
21,4 
lS,3 

15,2 
lS,2 
29,1 
23,9 
14,8 

14,3 
28,4 
14,4 
14,2 
13,8 

13, 8 
13,6 
13' 5 
12,7 
26,7 

12,7 
12,6 
26,6 
12,S 
12,1 

18,1 
21,2 
11,8 
25,8 
11,3 

11,4 
11,2 
11,2 
11,2 
11,2 

17,0 
19,6 
19. 4 
10,4 
24,2 

10,l 
20,6 
20,6 

9,5 
9,2 

8,7 
8,7 

17,9 
17,7 

8,6 

17, 6 
8,4 
8,4 

19,3 
8,2 

7, 8 
8, 1 
8,1 

19,0 
7,9 

43,9 

45,3 

Cm 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,B 
4,9 
4,9 

4,8 
4,8 
4,9 
4,8 
4 , 8 

4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,9 
4,9 
4,7 
4,9 

4,9 
4,7 
4,9 
4,7 
4,7 

4,7 
4,8 
4,7 
4,9 
4,7 

4,9 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 

4,8 
4,B 
4,8 
4,8 
4,9 

4, 9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,4 
4,4 
4,8 
4,9 
4,9 

4,a 
4, a 
4, 9 
4, 9 
4,9 

4,4 
4,8 
4,9 
4,9 
4,8 

27-03-2009 11:10:30 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: 512 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 4 A - Hoogvliet Oest (ZIP 12) 
Rekenmethode: Industrielawaai ~ IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

113 
114 
136 
109 

606 

605 
131 
112 

401 
403 

126 
413 
452 
433 
437 

450 
446 
316 

111 
130 

12-'7 
128 
123 
124 

435 

28 
418 

31 
448 
348 

214 
318 
335 

227 
304 

414 
320 

209 
432 

239 

402 
34 

232 
211 
198 

229 
415 

241 
73 
12 

32 
11 

303 
416 

230 

30 
153 

504 
33 
76 

434 
212 

337 
242 

427 

Total en 

Omschrijving 

eind zeef installatie 
wiellader Caterpillar 988 bij 
mobiele breker + zeef + kraan 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
Mobiele kraan scheepsladingen 

Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
zeefinstallatie I sorteerband 
Wiellader 
Wiellader 

Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
De koeltrommel 
Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 

Wiellader Caterpillar 988 (2/l 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Wiellader Caterpillar 988 (l/l 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 
Koelring verbrandingstrommel 

zeefinstallatie 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader 

Koelbank 
De koeltrommel 
Koelbank 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 

Wiellader 
wi ellaadschop 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 

Koelring verbrandingstrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 
gevels asfaltmenginstallatie 

wiellaadschop 
gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbran 

wiellaadschop 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Opening bebouwing schudzeef 
wiellaads chop 
Polyester golfbeplating 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Afvoerband gereinigd asfalt 

Re s t 

Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

3 , 0 
2,0 
2,5 
4,0 
5,0 

5,0 
5,0 
3,0 
3,0 
3,0 

2,0 
1,5 
3,0 
2,0 

10,0 

10,0 
2,0 
9,0 

10,0 
2,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
9.0 

1 , 5 
10,0 
l,5 
9,0 
9 , 0 

3,0 
10,0 

9,0 
2,0 
3,0 

2,0 
3,0 
2,0 
1,5 
2,0 

3,0 
l,5 
3,0 
9,0 
3,0 

9,0 
2,0 
9 ,0 

26 , 7 
27,0 

1,5 
77 , 0 
3,0 
9 , 0 

10,0 

1,5 
1,5 
2,6 
1,5 

26,7 

2,0 
10,0 
10,0 
10,0 
6,0 

Dag 

20,8 
18,7 
23 , 5 
18,4 
18 , 5 

18,2 
17. 9 
16 , 3 

7 ,7 
7,4 

12,3 
7,3 
7,2 
6,7 
6,2 

5,9 
5,4 
5,4 

10,3 
10,3 

10,3 
10,2 
10,0 

9,7 
4 . 7 

4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,4 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,0 

3 , 9 
3,6 
3,5 
3 , 5 
3,5 

3,5 
3,4 
3,2 
2,9 
2,9 

2,9 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 

2 , 4 
2 ,4 
2, 2 
2 ,0 
1, 9 

1,7 
6,6 
1,7 
1,5 
l,5 

1 , 4 
1,4 
1,4 
l,3 
1,2 

22,1 

30,4 

Avond 

20,8 
18,7 

1 8,4 
17. 9 

17,6 
17,3 
16,3 

7,7 
7,4 

10,3 
7,3 
7,2 
6,7 
6,2 

5,9 
5,4 
5,4 

10,3 
8,3 

8,3 
8,2 
B,O 
7,7 
4 , 7 

4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,4 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,0 

3,9 
3,6 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,4 
3,2 
2,9 
2,9 

2,9 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 

2,4 
2,4 
2,2 
2,0 
l,9 

1,7 
4,7 
1,7 
1,5 
1,5 

1,4 
1,4 
1,4 
l, 3 
1,2 

20,6 

28,9 

Nacht 

11, B 
9,7 

9. 4. 

7,3 
7 , 7 
7,4 

7,3 
7,3 
7,2 
6,7 
6,2 

5,9 
5,4 
5,4 
1,3 
5,3 

5,3 
5,2 
5,0 
4' 7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,4 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4, 0 

3,9 
3,6 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,4 
3,2 
2,9 
2,9 

2,9 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 

2,4 
2r1 
2,2 
2,0 
1,9 

1,7 
1,7 
1,7 
1,5 
1,5 

19,2 

24,4 

Etmaal 

25,8 
23,7 
23,5 
23,4 
22,9 

22,6 
22,3 
21,3 
17,7 
17,4 

17,3 
17,3 
17,2 
16,7 
16,2 

15,9 
15,4 
15,4 
15,3 
15,3 

15,3 
15,2 
15,0 
14,7 
14, 7 

14. 7 
14,7 
14 . 6 
14, 6 
14,'l 

14,3 
14,3 
14,2 
14,2 
14,0 

13, 9 
13, 6 
13 , s 
13,5 
13,5 

13, 5 
13,4 
13,2 
12,9 
12,9 

12,9 
12,., 
12,6 
12 ,6 
12,4 

12,4 
12, 4 
12,2 
12,0 
11 , 9 

11, 7 
11,7 
11, 7 
11,5 
11, 5 

11,4 
11, 4 
11,4 
11, 3 
11,2 

29,2 

34,4 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

26,7 
24,6 
29,4 
24,2 
24,3 

24,0 
23,7 
22,2 
21,6 
21,3 

26,2 
12,2 
12, 0 
11, 6 
10,9 

10,6 
10,3 
10,2 
16,l 
24. 2 

24,1 
24, l 
23,9 
23,6 

9,4 

9,6 
9,4 

19,5 
9,3 
9,2 

9,2 
9,0 
9,0 
9,0 

17,9 

8,8 
8,5 
8,4 
8,4 
8,4 

17,4 
18,3 
8,1 
7,7 

16,8 

7,7 
7,6 
7,4 
7,l 
6,9 

17,3 
G,9 

16, 1 
6,8 
6,7 

16,6 
17,6 
6,6 

16,4 
6,0 

6,3 
6,2 
6,l 
6,1 
6,l 

42,0 

43,3 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,8 
4,9 
4,8 
4,B 
4,9 

4, 
4.~ 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,8 
4,9 
4,8 
4,8 

4,9 
4,8 
4,8 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,8 
4,!? 
4. l 
4,5 
4,5 

4,9 
4,5 
4,9 
4,8 
4,8 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4 , 5 

4. 9 
4,8 
4,8 
4,8 
4 , B 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: Sl2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 5 A - Hoogvliet Midden (ZIP 13) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

109 
114 

606 
605 

131 

136 
113 

420 
126 

348 

418 
214 

437 
448 

127 

435 
316 
414 
439 

244 

) 
318 
413 
416 

111 
335 

28 
320 

211 
401 

241 

432 
242 
125 
212 
129 

147 
31 

446 
427 
450 

327 
239 
115 

34 
337 

350 
152 
150 

303 
314 

426 
304 

200 
402 

229 

140 
145 

504 
232 

664 

35 
302 
663 

139 
12 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 

mobiele breker + zeef + kraan 
eind zeef installatie 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Koelring verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
De koeltrommel 
De koeltrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Koelring verbrandingstrommel 

Zeefinstallatie 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
wiellaadschop 
Koelbank 
Afvoerband gereinigd asf alt 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Afvoerband gereinigd asfalt 
Koelbank 
mobiele kraan bij breker {Etec 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer {50m, lOkm/uur) 
Wiellader 
Koelbank 

Onderzijde filtersectie voor schoorsteen 
Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 

Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
vrachtverkeer {SOm, lOkm/uur) 
Opening bebouwing schudzeef 
De koeltrommel 
Dakvlak molengebouw 

wiellaadschop 
Wiellader 
Gevel molengebouw 
Wiellader Volvo WA 470 (1/3) 
gevels asfaltmenginstallatie 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

4,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5,0 

2,5 
3,0 
3,0 
2,0 
9,0 

10,0 
3 , o 

10,0 
9 , 0 
2 , 0 

9 , 0 
9 , 0 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 0 

10,0 
1,5 
9,0 

10,0 
9,0 

1,5 
3,0 
9,0 
3,0 
9,0 

1,5 
10, 0 
2,0 

10 , 0 
2 , 0 

1 , 5 
1 , 5 
2 , 0 
6,0 

10 , 0 

6 , 0 
2 , 0 
1 , 5 
1 , 5 

10,0 

10 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
3 , 0 
2 , 0 

2,0 
3,0 
3,0 
3,0 
9,0 

1,5 
1,5 
2,6 
3,0 
0,1 

1 , 5 
3,0 

20,8 
1 , 5 

27 , 0 

Dag 

24,5 
22,8 
23,0 
22,8 
22,6 

26 , 0 
19 , 2 
12,6 
17,1 
11, 2 

10 ,7 
10 ,7 
10 ,6 
1 0, 3 
15, 3 

10, 2 
1 0 , 1 

9 ,7 
9, 6 
9 ,4 

9 ,3 
9 ,2 
9 ,1 

1.3 . 7 
8 ,7 

8,5 
Ii ' 5 
8 , 3 
8, 2 
8 ,2 

8 , 1 
8,0 

13. 0 
7,7 

12 , 6 

12 , 2 
7 , 2 
7,1 
6,9 
6 , 8 

6 , 8 
6,8 

11 , 7 
6,7 
6 , 6 

6,2 
11,1 
11, 1 
6,0 
6,0 

6,0 
6,0 
5,9 
5,7 
5,7 

10,6 
10,4 
5,5 
5,5 
5,5 

5,4 
4,9 
4' 8 
9,8 
4,8 

25,5 

33,9 

Avond 

24 , 5 
22 , 8 
22 , 4 
22 , 2 
22 , 0 

19,2 
12,6 
15,l 
11,2 

10,7 
10,7 
10,6 
10,3 
13. 3 

10,2 
10,l 

9,7 
9,6 
9,4 

9,3 
9,2 
9,1 

13, 7 
8,7 

8,5 
8,5 
8,3 
8,2 
8,2 

9, 1 
8, 0 

ll , o 
7, 7 

1 0, 6 

1.0, 3 
7 ,2 
7 ,1 
6 ,.9 
6 ,8 

6 , 8 
6,8 

11 , 7 
6 , 7 
6 , 6 

6,2 
9,2 
9,2 
6,0 
6 , 0 

6,0 
6,0 
5,9 
5,7 
5,7 

8,6 
8,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,4 
4,9 
4,8 
7,8 
4,8 

24,3 

32,5 

Nacht 

15,5 
13,8 

10 , 2 
12 , 6 
12,l 
11,2 

10 , 7 
10 , 7 
10 , 6 
10 , 3 
10 , 3 

10,2 
10,l 

9,7 
9,6 
9,4 

9,3 
9,2 
9,1 
4,7 
8,7 

8,5 
8,5 
8,3 
8,2 
8,2 

8,1 
8,0 
8,0 
7,7 
7,6 

7,3 
7,2 
7,1 
6,9 
6,8 

6,8 
6,8 
2,7 
6,7 
6,6 

6 ,2 
6, 2 
6, 2 
6, 0 
6 ,0 

6,0 
6,0 
5,9 
5,7 
5,7 

5,6 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,4 
4,9 
4,8 
4,8 
4,8 

23,0 

28 , l 

Etmaal 

29,5 
27 , 8 
27 , 4 
27 , 2 
27 , 0 

26,0 
24' 2 
22,6 
22,l 
21,2 

20 , 7 
20,7 
20,6 
20,3 
20,3 

20,2 
20,l 
19 , 7 
19,6 
19,4 

19 , 3 
19,2 
19,l 
18 , 7 
18,7 

1 8, 5 
1 8, 5 
1 8, 3 
1 8, 2 
18 , 2 

18,l 
18,0 
18,0 
17,7 
17,6 

17 , 3 
17 , 2 
17,1 
16 , 9 
16,8 

16,8 
16 , 8 
16 , 7 
16 , 7 
16,6 

16,2 
16,2 
16,2 
16,0 
16,0 

16,0 
16,0 
15,9 
15,7 
15,7 

15,6 
15,5 
15,5 
15,5 
15,5 

15,4 
14,9 
14. 8 
14,8 
14,8 

33,0 

38,l 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

30, 3 
28,6 
28,7 
28,5 
28,3 

31,9 
25,0 
17,5 
31,0 
15,9 

15 , 4 
15 , 5 
15 , 3 
15 , 0 
29 , 2 

14 , 9 
14,8 
14,6 
14 , 4 
14 , 2 

14,0 
14,l 
13, 7 
19,3 
13, 4 

13,4 
13,3 
13, 0 
22 , 0 
12 , 8 

13,0 
12,6 
26,8 
12,3 
26,5 

23,l 
22,0 
12,0 
11, 7 
11,5 

11,5 
11,6 
17,6 
21,6 
11,3 

10,9 
22,0 
22,0 
19,9 
10,9 

10,8 
19,8 
19,7 
19,5 
10,4 

24,5 
21 , 3 
10 , 4 
10 , 3 
10 , 4 

20 , 3 
18 , 7 

9 , 3 
23 , 7 

9 , 1 

45,6 

46, 9 

Cm 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4 ,8 
4,8 
4,8 
~ . 8 

4,7 

4,7 
4,8 
4. 7 
4,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,8 
4' 8 
4,8 

4' 7 
4,8 
4,7 
4,7 
4,7 

4,9 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4, 8 
4,7 
4,8 
4,7 
4,8 

4,8 
4,9 
4,8 
4,7 
4,7 

4,8 
4,8 
4,9 
4,9 
4' 7 

4,7 
4,8 
4,8 
4' 8 
4,8 

4' 8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4 , 8 
4 ,8 
4 , 8 
4 , 8 
4, 9 

4, 9 
1 , 8 
4, 5 
•I . 9 
4,3 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: Sl2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6 A - Hoogvliet West (ZIP 14) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

113 
606 
605 

131 
114 

136 
448 
416 
435 
420 

129 
401 

125 
413 
348 

214 
303 
301 
439 
339 

414 
227 

450 
111 

437 

123 
418 
304 
335 

209 

199 
148 

318 
31 

313 

30 
73 
12 
11 
34 

244 
333 

110 
600 

109 

201 
149 

28 
200 
198 

433 
316 

76 
337 

232 

18 
140 

350 
17 

211 

128 
151 

427 
352 

21 

Total en 

Omschrijving 

eind zeef installatie 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
wiellader Caterpillar 988 bij 

mobiele breker + zeef + kraan 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbraodingstrommel 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltrommel 
Wiellader 
Wiellader 
De koeltrommel 
De koeltrommel 

Koelbank 
Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 

Wiellader 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

wiellaadschop 
Polyester golfbeplating 
gevels asf altmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 

De koeltrommel 
Koelbank 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Kraan 
puinbreker (in gebouw) invoerz 

Wiellader 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Zeefinstallatie 
Wiellader 
Wiellader 

Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 

gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
gevels asfaltmenginstallatie 
Koelring verbrandingstrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Afvoerband gereinigd asfalt 
De koeltrommel 
Schoorsteentop menginstallatie 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

3,0 
5,0 
5,0 
5,0 
2,0 

2,5 
9,0 
9,0 
9,0 
3,0 

2,0 
3,0 
2,0 
1,5 
9,0 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

2 , 0 
2,0 

10,0 
10,0 
10 , 0 

2,.0 
10,0 
3,0 
9,0 
2,0 

3,0 
1,5 

10,0 
1,5 
1,5 

1,5 
26,7 
27,0 
27,0 
1,5 

3,0 
2,0 
4,0 
2,0 
4,0 

3,0 
l,5 
l ,5 
3,0 
3 , 0 

2,0 
9 , 0 

26,7 
10,0 
3,0 

27,0 
1,5 

10,0 
27,0 

9,0 

2,0 
1,5 
6,0 
3,0 

45,0 

Dag 

24,3 
21,8 
21,8 
21,7 
16,8 

19,5 
9,3 
9,2 
9,0 
B,9 

13,6 
8,5 

13' 0 
7,9 
7,3 

7,2 
7,2 
7,1 
7,1 
7,0 

6,8 
6,6 
6 , 6 

11,6 
6.6 

11,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
11,0 

6,1 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 
5,8 
5,7 
5,6 

5,6 
5,6 

10,5 
9,5 

10,5 

5,4 
10,3 

5,3 
5,3 
5,0 

5,0 
s.o 
4,7 
4,6 
4,6 

4,6 
9,5 
4,4 
4,4 
4,2 

9,1 
8,9 
3,9 
3,7 
3. 7 

25 , 0 

31,9 

Avond 

24,3 
21,2 
21,2 
21,l 
16,B 

9,3 
9,2 
9,0 
8,9 

11, 6 
8,5 

11, 0 
7,9 
7,3 

7,2 
7,2 
7,1 
7,1 
7,0 

6,8 
6,6 
6,6 

11' 6 
6,6 

9,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
9,1 
6,1 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 
5,8 
5,7 
5 , 6 

5,6 
5,6 

10,5 
10, 5 
10,5 

5,4 
8,4 
5,3 
5,3 
5,0 

5,0 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 

4,6 
7,5 
4,4 
4,4 
4,2 

7,1 
7,0 
3,9 
3,7 
3,7 

23,4 

31,0 

Nacht 

15,3 

7,8 

9,3 
9,2 
9,0 
8,9 

8,6 
B,5 
8,0 
7,9 
7,3 

7,2 
7,2 
7,1 
7,1 
7,0 

6,8 
6,6 
6,6 
2,5 
6,6 

6,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 
5,8 
5,7 
5,6 

5,6 
5,6 
1,5 
4,5 
1,5 

5,4 
5,3 
5,3 
5,3 
5,0 

5,0 
S ; O 
4,7 
4,6 
4,6 

4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,2 

4,1 
4' 0 
3,9 
3,7 
3,7 

22,3 

26,6 

Etmaal 

29,3 
26,2 
26,2 
26,l 
21,8 

19.5 
19,3 
19,2 
19.0 
18.9 

18,6 
18,5 
18,0 
17,9 
17,3 

17,2 
17,2 
17,l 
17,1 
17,0 

16,8 
16,6 
16,6 
16,6 
16.6 

16 , 5 
16 , S 
16,4 
16,4 
16.4 

16,4 
16,l 
16,1 
16,0 
16,0 

15,9 
15,9 
15,8 
15,7 
15,6 

15,6 
15,6 
15,5 
15,5 
15,5 

15,4 
15,4 
15,3 
15,3 
15,0 

15,0 
15 , 0 
l4' 7 
14,6 
l4. 6 

14,6 
14,5 
14,4 
14,4 
14' 2 

14,l 
14,0 
13,9 
13,7 
13,7 

32,3 

36,6 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

30,2 
27,6 
27,6 
27,5 
22,7 

25,4 
14. 0 
13, 9 
13 , 7 
13,8 

27,4 
22,3 
26,9 
12,8 
12,1 

12,0 
21,0 
20,9 
11, 9 
11,8 

11,6 
11, 5 
11,3 
17,2 
} ] I 2 

25,4 
11,2 
20,3 
11, l 
11,2 

20,2 
21,9 
10,7 
20,9 
10,8 

20,8 
10,2 
10, 1 
10' 1 
20,5 

10,4 
10,4 
16,3 
18, 4 
16,3 

19,2 
21,2 
10,2 
19.l 
18,8 

9,9 
9,7 
9,1 
9,3 
9,4 

8,9 
23,3 

9,1 
8,7 
8,9 

23,0 
19,8 

8,6 
8,6 
7,7 

45,5 

46,4 

Cm 

4.8 
d,8 
4,8 
4 , B 
4,9 

1 , 8 
4, ., 
1,7 
4,7 
4,8 

4 , 9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,7 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4' 
4,b 
4,7 
4,7 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,7 
4 , 8 

4,8 
4,9 
4,7 
4,9 
4,9 

4,9 
4,3 
4,3 
4,3 
4,9 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4. ~ 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,3 
4,7 
4,B 

4,3 
4,9 
4,7 
4,3 
4,7 

4,9 
4,9 
4,8 
4,8 
4,0 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 7 A - Spijkenisse Oost (ZIP 15) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

113 
114 
136 

606 
605 

28 
112 
214 
211 
244 

209 
131 

304 
200 

600 

352 
232 

29 
239 
227 

123 
229 

345 
241 
199 

\11 
198 

303 
346 

212 

30 
'l 

... 
I J5 

') 

1 

21 

·. )0 

102 

.04 
:s 

. ' 

.:6 
15 

16 
. 2 

)2 

?9 ,, 
146 

• .alen 

Omschri j ving 

eind zeefinstallatie 
wiellader Caterpillar 988 bij 
mobiele breker + zeef + kraan 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 

Zeefinstallatie 
zeefinstallatie I sorteerband 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 

Koelbank 
mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader 
Wiellader 
Kraan 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
Lassen vulstof, bitumen e.d. 
Koelbank 
Koelbank 

Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 

puinbreker (in gebouw) geslote 
Wiellader 
Wiellader 
Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbran 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
~uchtaanzuig + brander verbran 

puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Polyester golfbeplating 
De koeltrommel 

gevels asfaltmenginstallatie 
Schoorsteentop menginstallatie 
gevels asf altmenginstallatie 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
wiellader 

vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
wiellaadschop 
Wiellader 

Aanzuigvent bij invoer mat wat 
wiellaadschop 
Dakvlak shreddergebouw 
wiellaadschop 
gevels asfaltmenginstallatie 

wiellaadschop 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader 
Koelbank 

Rest 

t getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

"lOISe (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

3 ,0 
2,0 
2,5 
5,0 
5,0 

1,5 
3,0 
3,0 
9,0 
3 , 0 

2 ,0 
5 ,0 
3,0 
3,0 
2,0 

3,0 
3,0 
1,5 
2,0 
2,0 

2,0 
9,0 
1,5 
9,0 
3,0 

10,0 
3,0 
3,0 
2,0 

10,0 

1,5 
1,5 

10,0 
2,0 

10,0 

4,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

1,5 
1,5 
1,5 

26,7 
3,0 

27, 0 
45,0 
27,0 
2,0 
3, 0 

1,5 
2,0 
1,5 
1,5 
3. 0 

1 ,5 
1 ,5 
0,1 
1,5 

2.,. 0 

1,5 
4,0 

27,0 
3,0 
2,0 

Dag 

18 , 7 
17,9 
22,5 
17 , B 

17' 6 

11 , 6 
14, 8 

9 . l 
8,6 
8 ,6 

8,2 
13 ,4 
7,2 
6,9 

10,6 

6,6 
6 ,6 

11,9 
6 ,S 
6 ,3 

11, 2 
6,2 
5,7 
5, 7 
5 ,5 

10,4 
5,3 
5,3 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5, 0 
9,9 
4,9 

9,8 
4,8 
4' 7 
4,6 
4,5 

2,4 
2,2 
2,0 
3,7 
3,7 

3,5 
3,5 
3,5 
8,4 
3,3 

1,4 
8,1 
3,0 
3,0 
2,9 

2,8 
2,8 

12,8 
2,7 
2 , 7 

2,7 
7,6 
2,6 
2,5 
2,5 

23,5 

30,0 

Avond 

18,7 
17,9 

17,2 
J.7 ,0 

11,6 
14. 8 

9,1 
8,6 
8,6 

8,2 
12,8 

7 ,2 
6,8 

J.J., 6 

6,6 
6. 6 
7,8 
6,5 
6,3 

9 ,2 
6,2 
5,7 
5,7 
5,5 

10,4 
5,3 
5 , 3 
5 , 0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
7,9 
4,9 

9,8 
4,8 
4,7 
4,6 
4,5 

4,1 
4,0 
3,8 
3,7 
3,7 

3,5 
3,5 
3,5 
6,4 
3,3 

3,1 
6,1 
3,0 
3,0 
2,9 

2,8 
2,8 

2,7 
2,7 

2,7 
7,6 
2,6 
2,5 
2,5 

22,2 

28,5 

Nacht 

9,7 
8,9 

11, 6 
5,8 
9,1 
8,6 
8,6 

8,2 

7,2 
6,8 
5,6 

6,6 
6,6 
6,5 
6,5 
6,3 

6,2 
6,2 
5,7 
5,7 
5,5 

1,4 
5,3 
5,3 
5' 0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
4,9 
4' 9 

0,8 
4,8 
4,7 
4,6 
4,5 

4, l 
4,0 
3 ' 8 
3,7 
3 ,7 

3,5 
3 , 5 
3,5 
3,4 
3,3 

3,1 
3,1 
3,0 
3,0 
2,9 

2,8 
2 , 8 

2,7 
2,7 

2,7 
-1,4 
2,6 
2,5 
2,5 

21 , 2 

25 , 4 

Et ma al 

23,7 
22,9 
22,5 
22,2 
22,0 

21,6 
19 , 8 
19,1 
18,6 
18,6 

18 , 2 
17,8 
17 , 2 
16,8 
16,6 

16,6 
16,6 
16,5 
16,5 
16,3 

16,2 
16,2 
15,7 
15,7 
15,5 

15,4 
15,3 
15,3 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 
15, 0 
14,9 
14, .9 

14,8 
14,8 
14, 7 
14,6 
14,5 

14,l 
14,0 
13. 8 
13,7 
13,7 

13,S 
13' 5 
13,5 
13,4 
13. 3 

13,1 
13, 1 

13' 0 
13,0 
12, 9 

12,8 
12,8 
12,8 
12,7 
12,7 

12,7 
12,6 
12,6 
12,5 
12,5 

31,2 

35,4 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

24,6 
23,8 
28,4 
23' 6 
23,4 

16,5 
20,7 
14' 0 
13. 4 
13,4 

13, 1 
19,2 
21,l 
20,6 
19,5 

11, 5 
11,4 
18,7 
ll,4 
ll,2 

25,1 
10,9 
10,6 
10,4 
19,4 

16,2 
19,1 
19,1 

9,9 
9,7 

19,9 
19,9 

9,7 
23,8 

9,6 

15,7 
9,6 
9,5 
9,4 
9,2 

19,6 
19,4 
19,2 

8,2 
8,6 

8, 0 
7,7 
7,9 

22,2 
17,2 

18,6 
22,0 

7,9 
17,9 
16,8 

7,7 
17,7 
17,7 
17,6 

7,2 

17 ,6 
13,5 

7,1 
16 ,4 

7 ,4 

44,5 

45,2 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4 , 8 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4' 9 

4,9 
a,0 
4,9 
4,8 
1. 9 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4 , 7 

4,9 
4,9 
4,7 
4,9 
4,7 

4,9 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,9 
4,9 
4,9 
4,5 
4,9 

4,5 
4,2 
4,5 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,5 

4,9 
4,9 
4,5 
4,9 
4,9 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - Spijkenisse West (ZIP 16) 
Rekenmethode: Industrielawaai - ILi Periode: Alle perioden 

Id. 

113 
605 
606 

28 
131 

214 
114 

352 
112 

346 

303 
227 

333 
7 

209 
34 

600 
304 

136 

241 
31 

239 
339 

74 

302 
229 
199 
127 

452 

200 
211 

345 
198 
111 

230 
348 

232 
244 

404 

73 
212 

335 
33 

316 

448 
29 

416 
32 

435 

242 
110 

433 
30 

129 

125 
402 
439 

18 
36 

103 
17 

446 
35 

205 

Total en 

Omschrijving 

eind zeef installatie 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Zeefinstallatie 
mobiele kraan scheepsladingen 

De koeltrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 
De koeltrommel 
zeefinstallatie I sorteerband 
Koelbank 

Wiellader 
Koelbank 
Koelbank 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 

Koelbank 
wiellaadschop 
Kraan 
Wiellader 
mobiele breker + zeef + kraan 

Koelring v erbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Koelbank 
De koeltromrnel 
Polyester golfbeplating 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
De koeltrommel 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
puinbreker (in gebouw) geslote 

Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
De koeltrommel 
Wiellader 

Polyester golfbeplating 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
Lossen vulstof , bitumen e . d. 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Koelrin9 verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbran 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Koelbank 
wiellaadschop 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 

Wiellader Caterpillar 988 11/3 
Wiellader 
De koeltrommel 
gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 

Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 
Koelbank 
wiellaadschop 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

3,0 
5,0 
5,0 
1,5 
5,0 

3,0 
2,0 
3,0 
3 , 0 
2,0 

3,0 
2,0 
2,0 

27,0 
27,0 

2,0 
1,5 
2,0 
3,0 
2,5 

9.0 
l,o 
2,0 
3,0 

26,7 

3,0 
9 , 0 
3,0 
2,0 
3,0 

3,0 
9,0 
1,5 
3,0 

10,0 

10,0 
9 , 0 
3,0 
3,0 
3,0 

26 , 7 
10,0 

9,0 
1,5 
9,0 

9,0 
1,5 
9,0 
1,5 
9,0 

10,0 
4,0 
2,0 
1,5 
2,0 

2,0 
3,0 
3,0 

27,0 
1,5 

3,0 
27,0 
2,0 
1,5 
1,5 

Dag 

17,4 
15,0 
14' 9 

B, 9 
13, 9 

7,9 
12. 7 
6,0 

10,6 
4,7 

4,3 
4 , 2 
4. 0 
3,6 
3,5 

3,5 
3,4 
7,3 
3,3 

13 , 3 

3,3 
3,1 
3,1 
3,1 
3,0 

2,8 
2,8 
2,6 
7 , 6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
7,2 

2,2 
2,0 
2,0 
1,8 
1,7 

1,6 
l,4 
l,4 
1 , 4 
1,3 

1,3 
6' 4 
1, 1 
1,0 
1,0 

1,0 
5.9 
0,8 
0,8 
5 , 6 

5,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 

0 , 0 
o, 0 
o,o 

-0 , 1 
-2,0 

20, 6 

26,5 

Avond 

17,4 
14,5 
14,4 

8,9 
13,3 

7,9 
12, 7 
6,0 

10,6 
4,7 

4,3 
4,2 
4,0 
3,6 
3,5 

3,5 
3,4 
8,3 
3,3 

3,3 
3, :i. 
3,l 
3,1 
3,0 

2,8 
2,8 
2,6 
5,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
7,2 

2,2 
2,0 
2,0 
1,8 
1,7 

1,6 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 

1,3 
2,4 
1,1 
1,0 
1,0 

1,0 
5,9 
0,8 
0,8 
3,6 

3,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 

0,0 
0,0 
0 , 0 

-0,1 
-0,3 

19,2 

25,7 

Nacht 

8,4 

8,9 

7,9 
3,7 
6,0 
1,6 
4,7 

4,3 
4,2 
4,0 
3,6 
3,5 

3,5 
3,4 
2,3 
3,3 

3,3 
3,1 
3,1 
3,1 
3.0 

2,8 
2,8 
2,6 
2,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 

-1,9 

2,2 
2,0 
2,0 
1,8 
1,7 

l. 6 
1,4 
1,4 
l.4 
1, 3 

1,3 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 

1,0 
~ 1' 1 
0,8 
0,8 
0,6 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 

0,0 
0,0 
0,0 

-0,1 
-0,3 

18,0 

22,6 

Etmaal 

22,4 
19,5 
19,4 
18,9 
18,3 

17,9 
17,7 
16,0 
15,6 
14. 7 

14,3 
14,2 
14, 0 
13, 6 
13 , 5 

13, 5 
13, 4 
13, 3 
13,3 
13, 3 

13, 3 
13, l 
13,l 
13, 1 
13 , 0 

12,8 
12,8 
12, 6 
12,6 
12,5 

12,5 
12,5 
12,3 
12,2 
12,2 

12,2 
12,0 
12,0 
11, 8 
11, 7 

11, 6 
11, 4 
11,4 
11,4 
11, 3 

11,3 
11,l 
11,l 
11, 0 
11, 0 

10,9 
10 , 9 
10 , 8 
10,8 
10,6 

10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
10,1 

10,0 
10,0 
10,0 

9,9 
9,7 

28,0 

32,6 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

23,3 
20,9 
20,8 
13, 8 
19,8 

12,8 
18,6 
10,9 
16,5 

9,6 

18,2 
9,1 
8,9 
8,1 
8,1 

8,4 
18,4 
16 , 2 
17 , 2 
19,2 

8,1 
18,1 

8,0 
8 , 0 
? , 6 

16,7 
7 , 6 

16,5 
21,5 

7,4 

16,4 
7,3 
7,2 

16,1 
13,0 

6,9 
6,8 
6,9 
6,7 

15,6 

6,2 
6,2 
6,2 

16,3 
6,1 

6 , 1 
13,3 
5,9 

16 . 0 
5,8 

5,7 
11,8 
5,7 

15,7 
19,5 

19,3 
14,3 

5,3 
5,0 

15,0 

13,9 
4 , 6 
4,9 

14,9 
15,2 

41,3 

41,9 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,6 
4,6 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4 , 9 

4, ! 
4, !; 
4,9 
4,9 
4,6 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,8 

4,8 
4,8 
4,9 
1,9 
4,9 

4,6 
4,8 
4,8 
4,9 
4,8 

4,8 
4, !I 
4, [ 
4 , 9 
4,8 

4,8 
4,9 
1,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,6 
4,9 

4,9 
4,6 
4,9 
4,9 
4,9 

27-03-2009 11 :11 :ff 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: 512 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_ A - Geervliet Midden (ZIP 17) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
113 

28 
112 
136 

314 
199 

302 
110 

352 

214 
303 

209 
244 
114 

201 
346 

111 
605 

232 

227 
348 
335 

74 
73 

198 
36 

600 
316 

229 

339 
200 

34 

211 
333 
301 

38 
416 

435 
131 

29 
241 

30 

448 
129 

350 
402 

18 

17 
404 
403 
450 

35 

31 
212 

332 
304 

239 

33 
401 
315 

230 
664 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
eind zeefinstallatie 
Zeefinstallatie 
zeef installatie / sorteerband 
mobiele breker + zeef + kraan 

Koelbank 
Wiellader 
Wiellader 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
De koeltrommel 

De koeltrommel 
Wiellader 
Koelbank 
De koeltrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 

Wiellader 
Koelbank 
puinbreker lin gebouw) geslote 
Mobiele kraan scheepsladingen 
De koeltrommel 

Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 
Polyester golfbeplating 

Wiellader 
wiellaadschop 
Kraan 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltrommel 
Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
mobiele kraan scheepsladingen 
Lassen vulstof, bitumen e.d. 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 

gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Koelbank 

wiellaadschop 
Wiellader 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Dakvlak molengebouw 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

s.o 
3,0 
1. 5 
3,0 
2,5 

2,0 
3,0 
3,0 
4,0 
3,0 

3,0 
3' 0 
2,0 
3,0 
2,0 

3,0 
2,0 

10,0 
5,0 
3.0 

2,0 
9 , 0 
9,0 

26,7 
26,7 

3,0 
1,5 
2,0 
9,0 
9,0 

3. 0 
3,0 

27,0 
27,0 
1,5 

9,0 
2,0 
3,0 
1,5 
9,0 

9,0 
5,0 
1,5 
9,0 
1,5 

9,0 
2,0 

10,0 
3,0 

27,0 

27 ,.o 
3,0 
3,0 

10,0 
1,5 

1,5 
10,0 
1,5 
3. 0 
2.0 

1,5 
3,0 
2,0 

10,0 
0,1 

Dag 

10,8 
9,1 
3,3 
7,2 

11, 9 

1,0 
0,6 
0,4 
5,2 
0,0 

-0,l 
-0,l 
-0,3 
-0,7 
4,0 

-1,1 
-1,l 
3, 8 
4,1 

-1,5 

-1,6 
-1,7 
-1,8 
-1,8 
-1,9 

-1,9 
-1,9 
2,1 

-1,9 
-1,9 

-2,1 
-2, l 
-2, 2 
-2. 2 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,7 
-2, 7 

-2,8 
2,8 
2,4 

-2,9 
-3, 0 

-3. 2 
1,7 

-3. 4 
-3,5 
-3,6 

• 3,6 
· 3,6 
· 3,7 
· 3. 8 
-3,0 

-4. 0 
-4,1 
-4 . l 
-4, l 
-4i2 

-4 . 2 
-4, 4 
-4, 6 
-4. 6 
-4. 7 

16,1 

21,3 

Avond 

10,2 
9,1 
3,3 
7,2 

1,0 
0,6 
0,4 
5,2 
o,o 

-0,1 
-0,1 
-0,3 
-0,7 
4,0 

-1,1 
-1,1 
3,8 
3,6 

-1,5 

-1,6 
-1,7 
-1,8 
-1,8 
-1,9 

-1,9 
-1,9 
3,1 

-1,9 
-1,9 

-2,1 
-2,1 
-2,2 
-2,2 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,7 
-2,7 

-2,8 
2,2 

-1,6 
-2,9 
-3,0 

-3,2 
-0,3 
-3,4 
-3. 5 
-3,6 

-3,6 
-3,6 
-3,7 
-3,8 
-3,8 

-4, 0 
-4, 1 
-4,1 
-4, l 
-4,2 

-4. 2 
-4,4 
-4. 6 
-4,6 
-4,7 

14, 7 

20,2 

Nacht 

0,1 
3,3 

- 1,9 

1,0 
0,6 
0,4 

-3,8 
0,0 

-0,l 
-0,l 
-0,3 
-0,7 
-5,0 

- 1,1 
- 1,l 
-5,2 

-1,5 

-1,6 
-1,7 
-1,8 
-1,B 
-1,9 

-1,9 
-1,9 
-2,9 
-1,9 
-1,9 

-2,1 
-2,1 
-2,2 
-2,2 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2,? 
-2. 7 

-2. 8 

-2,9 
-2,9 
-3,0 

-3.2 
-3,3 
-3,4 
-3,5 
-3,6 

-3,6 
-3,6 
-3,7 
-3.B 
-3,B 

-4, 0 
-4,l 
-4,l 
-4,1 
-4' 2 

-4,2 
-4,4 
-4 ( 6 
-4. 6 
-4,7 

13,5 

17,8 

Etmaal 

15,2 
14,1 
13,3 
12,2 
11, 9 

11,0 
10, 6 
10,4 
10,2 
10,0 

9,9 
9,9 
9,7 
9,3 
9,0 

8,9 
8 . 9 
8 . 8 
8,6 
8,5 

8,4 
8,3 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 

7,9 
7,9 
7, 8 
7, 8 
7,7 

7,6 
7,4 
7,4 
7,3 
7,3 

7,2 
7,2 
7,1 
7,1 
7,0 

6,8 
6,7 
6, 6 
6,5 
6,4 

6,4 
6,4 
6,3 
6,2 
6,2 

6,0 
6, 0 
6,0 
5,9 
5, 8 

5,B 
5,6 
5,5 
5,4 
5,3 

23,5 

27,8 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

16,6 
15,l 

8,2 
13,l 
17,8 

6,0 
14,6 
14,3 
11, 2 
4,9 

4, 9 
13, 8 

4, 6 
4,3 

10,0 

12,9 
3, 8 
9,6 

10,0 
3,4 

3,3 
3,2 
3,0 
2,9 
2,9 

12,l 
13,l 
11,l 
3,0 
3,0 

2, 8 
11, 8 

2,5 
2,5 

12,7 

2,5 
2,3 

11, 3 
12,3 
2,2 

2, 1 
8,7 
9,4 
2,0 

11,9 

l,7 
15,7 
l. 5 

10,4 
1,1 

1,1 
10,4 
10,2 
1,1 

11,1 

10,9 
0,8 
0,9 
9,8 
0,8 

10,7 
9,5 
0,4 
0,3 
0,3 

36,0 

36,7 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,7 

4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
5,0 

27-03-2009 11: 11 :27 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.Sl2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 10 A - VIPl Vlaardingen kade Deltaweg 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
131 

605 
109 
113 

112 
136 

320 
128 

314 

313 
123 
125 

352 
114 

301 
446 
346 
332 
333 

124 
452 
sos 
335 

130 

450 
339 
504 
445 
448 

318 
337 
316 
302 
350 

127 
402 
348 
404 

111 

416 
2B 

414 
159 
158 

315 
115 
126 

433 
449 

157 
669 
671 
334 
420 

137 
156 

447 
120 

347 

149 
155 

324 
646 
641 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
puinbreker {in gebouw) invoerz 
eind zeef installatie 

zeefinstallatie / sorteerband 
mobiele breker + zeef + kraan 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Koelbank 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
De koeltrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 

Wiellader 
Koelbank 
Koelbank 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 

Wiellader caterpillar 988 (1/2 
De koeltrommel 
Opening bebouwing schudzeef 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Opening bebouwing schudzeef 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrornmel 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
puinbreker (in gebouw) geslote 

Koelring verbrandingstrommel 
Zeefinstallatie 
Koelbank 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
mobiele kraan bij breker (Etec 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Koelbank 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
ZeefinstaJlatie 
Zeefinstallatie 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
De koeltrommel 

Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Ventilator naast keramische filters 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4 .06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 

3,0 
2,5 
3,0 
2,0 
2,0 

1,5 
2,0 
2,0 
3,0 
2,0 

3,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,0 

2,0 
3,0 
2,6 
9,0 
2 0 

10, 0 
3,0 
2,6 
1,5 
9,0 

10,0 
10,0 
9,0 
3,0 

10,0 

2,0 
3,0 
9,0 
3,0 

10, 0 

9,0 
l,S 
2,0 
1,5 
1,5 

2,0 
1,5 
2,0 
2,0 
1,5 

1,5 
1,0 
1,0 
2,0 
3,0 

1,5 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 

1,5 
1,5 
6,0 
2,0 
2,0 

Dag 

41,4 
41,2 
40,7 
38,8 
38,3 

36,7 
38,5 
28,5 
31,4 
26,1 

25,2 
30,l 
30,0 
24,7 
29,6 

24, 5 
24,4 
24, 4 
24,4 
24,3 

29,1 
23,9 
23,B 
23,8 
28,5 

23,4 
23,4 
23,3 
23,2 
23,2 

23,0 
22' 9 
22, 9 
22,8 
22, 8 

27,7 
22,7 
22 , 7 
22,1 
27,3 

21,8 
21,4 
21,3 
26,2 
25,B 

20,8 
25, 5 
25,4 
20 , 4 
19,7 

24. 6 
29,S 
29,3 
19,3 
19,3 

24,3 
23,9 
19,0 
23,6 
18,6 

23,4 
23,l 
18,l 
17,9 
17,9 

37,8 

49,6 

Avond 

40,8 
40,6 
40,2 
38,8 
38,3 

36,7 

28,5 
29,4 
26,1 

25,2 
28,1 
28,0 
24,7 
29,6 

24,S 
24,4 
24,4 
24,4 
24,3 

27,l 
23,9 
23,8 
23,B 
2€,5 

23,4 
23,4 
23,3 
23,2 
23,2 

23,0 
22,9 
22,9 
22,8 
22,8 

25,7 
22,7 
22,7 
22,4 
27,3 

21,8 
21j4 
21,3 
24,3 
23,9 

20,8 
25,S 
23,4 
20 , 4 
19,7 

22,7 

19,3 
19, 3 

22,3 
22,0 
19,0 
21,6 
18,6 

21,S 
21,2 
18,2 
17,9 
17,9 

36,8 

48,6 

Nacht 

29,8 
29,3 

27,7 

28,5 
26,4 
26,1 

25,2 
25,l 
25,0 
24,7 
20,6 

24,5 
24,4 
24,4 
24,4 
24,3 

24,1 
23,9 
23,8 
23,8 
23,5 

23,4 
23,4 
23,3 
23,2 
23,2 

23,0 
22,9 
22, 9 
22,8 
22,8 

22,7 
22,7 
22,7 
22,4 
18,3 

21,8 
21,4 
21 , 3 
21,3 
20,9 

20,8 
16,5 
20,4 
20.4 
19,7 

19,6 

19,3 
19,3 

19,3 
19,0 
19,0 
18,6 
18,6 

18,S 
18,2 
18,2 
17,9 
17.9 

35,7 

42,2 

Etmaal 

45,8 
45,6 
45,2 
43,8 
43,3 

41,7 
38,5 
38,5 
36,4 
36,1 

35,2 
35,l 
35,0 
34,7 
34,6 

34,5 
34,4 
34,4 
34,4 
34,3 

34,l 
33,9 
33,8 
33,8 
33,5 

33,4 
33,4 
33,3 
33,2 
33,2 

33,0 
32,9 
32,9 
32,8 
32,8 

32,7 
32,7 
32,7 
32,4 
32,3 

31, 8 
31,4 
31,3 
31 , 3 
30,9 

30,8 
30,5 
30, 4 
30,4 
29,7 

29,6 
29,5 
29 ,3 
29,3 
29,3 

29,3 
29,0 
29,0 
28,6 
28,6 

28,5 
28,2 
28,2 
27,9 
27,9 

45,7 

53,6 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

46,1 
46,1 
45,6 
43,9 
43,4 

41,9 
43,B 
32,8 
44,6 
30 , 4 

29,5 
43,4 
43,2 
29,0 
34,B 

37,7 
28,7 
28,7 
28,7 
28,6 

42,4 
28,2 
28,0 
27,7 
41,B 

27,3 
27,7 
27,5 
27,5 
27,1 

26,9 
26,8 
26,8 
36, 0 
26,7 

40, 9 
35,9 
26,6 
3~,b 

32,0 

25,7 
25,9 
25,6 
36,4 
36,0 

25,1 
30,7 
38,6 
24,7 
24,0 

34,9 
33,B 
33,5 
23,7 
23,6 

37,6 
34, 2 
23,3 
36,8 
22,9 

33,7 
33,5 
22,3 
22,2 
22,2 

55,2 

58,7 

Cm 

3,8 
4,0 
3,9 
4,1 
4,1 

4,1 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,2 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4, 
4,:, 
4,2 
4,0 
4,:G 

3,8 
4,3 
4,2 
4,3 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
4,3 
3,9 

4' 3 
4,2 
4,0 
4,2 
3,7 

3,9 
4,4 
4,3 
4,2 
4,2 

4,3 
4' ~ 
4,: 
4,3 
4,3 

4,2 
4,3 
4,2 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,1 
4,3 
4,3 

27-03-2009 11: 11 :3E 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt ll_A - VIP2 Verkeerscentrale O Maaswg 
Rekenmethode : lndustrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

110 
114 
214 

352 
136 

113 
605 

131 
199 

36 

229 
241 

339 
212 
209 

350 
346 
346 

30 
208 

) 
211 

28 
31 

335 
33 

34 
37 

316 
32 

600 

448 
35 

450 
606 
333 

220 
29 
38 

435 
416 

112 
203 

302 
320 
303 

204 
301 

202 
404 
402 

21 
200 

304 
205 

403 

227 
198 

337 
401 
664 

663 
658 
665 

201 
23 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) uitvoer 
wiellader Caterpillar 988 bij 
De koeltrommel 
De koeltrommel 
mobiele breker + zeef + kraan 

eind zeef installatie 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelbank 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
wiellaadschop 
Aanzuigvent bij invoer mat wat 

Koelring verbrandingstrommel 
Zeefinstallatie 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wi e 11 aadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Kraan 

Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Koelbank 

Onderzijde filtersectie voor s 
Lessen vulstof, bitumen e.d. 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

zeefinstallatie / sorteerband 
vrachtverkeer (Som, 1okm/uur) 
Wiellader 
De koeltromme l 
Wiellader 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader 
Wiellader 

schoorsteentop menginstallatie 
Wiellader 
Wiellader 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader 

Koelbank 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Dakvlak molengebouw 

Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Dakvlak molengebouw 
Wiellader 
Transportband steen/grind 

Re s t 

Alle getoonde dB - waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4 .06 

Hoogte 

4 , 0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,5 

3,0 
5,0 
5,0 
3,0 
1 , 5 

9,0 
9,0 
3,0 

10,0 
2,0 

10,0 
9,0 
2,0 
1,5 
1,5 

9,0 
1,5 
1,5 
9,0 
1,5 

1,5 
1,5 
9,0 
1,5 
2,0 

9,0 
1, 5 

10,0 
5,0 
2,0 

2,0 
1,5 
1,5 
9,0 
9,0 

3,0 
1,5 
3,0 
3 , 0 
3,0 

1,5 
3,0 
1,5 
3,0 
3,0 

45,0 
3,0 
3,0 
1,5 
3,0 

2,0 
3,0 

10,0 
3,0 
0' 1 

20,8 
20,8 
0,1 
3,0 
1,5 

Dag 

32,2 
32,0 
26,9 
26,1 
35,5 

29,5 
29,9 
29,5 
23,9 
23,3 

23,3 
23,2 
22,9 
22,6 
22,6 

22,1 
22,1 
22,0 
22,0 
22,0 

21,9 
21. 7 
21,6 
21,6 
21,5 

21,4 
21,3 
21,3 
21. 3 
25,2 

21,0 
21,0 
21,0 
26 , 5 
20,8 

20,7 
25,9 
20,6 
20,6 
20,3 

25,3 
18,S 
20,1 
20,1 
19,9 

18,1 
19,8 
18. 0 
19,4 
19,3 

19,2 
19,1 
19,1 
17,3 
19,1 

19,1 
19,0 
19,0 
19,0 
18,9 

18,9 
18,9 
18, 7 
18,7 
18,6 

39,3 

44,3 

Avond 

32,2 
32,0 
26,9 
26,1 

29,5 
29,3 
29 , 0 
23,9 
23 , 3 

23,3 
23,2 
22,9 
22,6 
22,6 

22,1 
22,1 
22,0 
22,0 
22,0 

21, 9 
21, 7 
21,6 
21,6 
21,5 

21 , 4 
21,3 
21,3 
21,3 
26 , 2 

21, 0 
21 , 0 
21,0 
25,9 
20,8 

20,7 
21,9 
20,6 
20,6 
20 , 3 

25,3 
20,3 
20,1 
20,1 
19,9 

19,9 
19,8 
19,8 
19,4 
19,3 

19,2 
19,1 
19,l 
19,l 
19,1 

19,l 
19,0 
19,0 
19 , 0 
18,9 

18,9 
18,9 
18 I""} 

lB,7 
18,6 

38,5 

43,3 

Nacht 

23,2 
23,0 
26,9 
26,l 

20,5 

23,9 
23,3 

23,3 
23,2 
22, 9 
22,6 
22,6 

22, 1 
22, 1 
22 , 0 
22, 0 
22, 0 

21,9 
21,7 
21,6 
2lt6 
21,5 

21,4 
21,3 
21,3 
21,3 
20,2 

21,0 
21,0 
21,0 

20,8 

20,7 
20,6 
20,6 
20,6 
20,3 

16,3 
20,3 
20,l 
20,1 
19,9 

19,9 
19,B 
19,8 
19,4 
19,3 

19,2 
19,1 
19,1 
19,1 
19,1 

19,1 
19,0 
19 , 0 
19,0 
lB,9 

18. 9 
18,9 
18,7 
18,7 
18,6 

36 , 8 

41,2 

Etmaal 

37,2 
37,0 
36,9 
36,1 
35,5 

34,5 
34,3 
34,0 
33 , 9 
33,3 

33,3 
33,2 
32,9 
32,6 
32,6 

32,1 
32,1 
32,0 
32,0 
32,0 

31,9 
31,7 
31,6 
31,6 
31,5 

31 , 4 
31,3 
31,3 
31,3 
31,2 

31, 0 
31,0 
31,0 
30,9 
30,8 

30,7 
30,6 
30,6 
30,6 
30,3 

30,3 
30,3 
30,1 
30,l 
29 , 9 

29,9 
29,8 
29,8 
29,4 
29,3 

29,2 
29,1 
29,l 
29,1 
29,l 

29,l 
29,0 
29,0 
29,0 
28,9 

28 , 9 
28,9 
28 , 7 
28,7 
28,6 

46,8 

51,2 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

37,6 
37. 5 
31,1 
30' 4 
41,0 

34,9 
35,2 
34,8 
37 , 2 
37,6 

27,2 
27,2 
27,3 
26,5 
26,9 

26,1 
26,1 
26' 4 
36,3 
26,3 

25,8 
26,0 
36,0 
25,7 
35,8 

35,6 
35,6 
25,4 
35,6 
33,5 

25,2 
35,3 
25,1 
31 , 8 
25,3 

25,0 
32,3 
34,9 
24,7 
24,5 

30,7 
35,2 
33,5 
24,5 
33,3 

34,8 
33,2 
34,6 
32,8 
32,7 

21,0 
32,4 
32,5 
34,0 
32,S 

23,4 
32,3 
23,0 
32,4 
23,3 

22,0 
22,0 
23,1 
31,9 
23,0 

62, 1 

62,4 

Cm 

4,4 
4,5 
4,3 
4,4 
4,5 

4,4 
4,3 
4,3 
4,2 
4,3 

3,9 
4,0 
4,4 
3,9 
4,3 

4,0 
4,1 
4,4 
4,4 
4,3 

3,9 
4,3 
4,3 
4,1 
4,3 

4,3 
4,3 
4,1 
4,3 
4,4 

4,2 
4,3 
4,1 
4,4 
4,4 

4,3 
4,3 
4. 3 
4,2 
4,2 

4,4 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 

4,3 
4 , 4 
4,3 
4,4 
4,4 

1,8 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 

4,3 
4,3 
4,0 
4,4 
4,4 

3,2 
3,1 
4,4 
4,3 
4,3 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model' SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 12 A - VIP3 Tankweg/Vondelingenweg 
Rekenmethode : Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

ld . 

109 
113 
114 
112 
136 

420 
606 
605 

131 
127 

146 
413 

145 
439 

123 

418 
432 
426 
448 

137 

147 
414 
416 
403 
437 

401 
433 

126 
435 

128 

446 
148 
140 

318 
124 

402 
149 

450 
316 
335 

111 
152 

452 
348 

150 

424 
129 
139 

504 
122 

304 
138 

415 
130 
153 

337 
434 
427 
670 

125 

449 
423 

34 
442 

121 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
eind zeefinstallatie 
wiellader Caterpillar 988 bij 
zeefinstallatie I sorteerband 
rnobiele breker + zeef + kraan 

De koeltrommel 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (l/l 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Onderzijde filtersectie voor schoorsteen 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Volvo WA 470 (l/l) 

vrachtverkeer iSOm, lOkm/uur) 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Wiellader 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 

Koelbank 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 

Wiellader 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

puinbreker (in gebouw) geslote 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Ventilator naast keramische filters 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Wiellader Volvo WA 470 (1/3) 
Opening bebouwing schudzeef 
kraan Kobeco (puin knippen) (l 

Wiellader 
Wiellader Volvo WA 4?n (1/2) 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Afvoerband gereinigd asf alt 
Zeefinstallatie 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 

Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
Reinigingssysteern boiler 
wiellaadschop 
Reinigingssysteem boiler 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

4,0 
3,0 
2,0 
3 , 0 
2,5 

3,0 
5,0 
5,0 
5,0 
2,0 

1,5 
1,5 
1,5 
3,0 
2,0 

10,0 
1 , 5 
2,0 
9 , 0 
1 , 5 

1,5 
2,0 
9,0 
3,0 

10 , 0 

3,0 
2,0 
2,0 
9,0 
2,0 

2 , 0 
1,5 
1,5 

10,0 
2 , 0 

3,0 
1. s 

10,0 
9 , 0 
9.0 

10,0 
1 , 5 
3,0 
9 , 0 
1 , 5 

6,0 
2,0 
1,5 
2,6 
1,5 

3,0 
1,5 
2,0 
2,0 
1 , 5 

10,0 
2,0 
6 , 0 
1,0 
2,0 

1,5 
15,0 
1,5 

15,0 
1,5 

Dag 

46,5 
46,0 
43,3 
42,0 
45,8 

35,6 
40,5 
39,6 
39,2 
38,3 

38,l 
33,0 
37,7 
32,4 
36,6 

31,1 
31,0 
30,8 
30,7 
35,7 

35,6 
30,6 
30,3 
29,9 
29,8 

29,7 
29,6 
34,5 
29 , 3 
34,l 

29,1 
33 , 8 
33 , 9 
28,9 
33,S 

28, 3 
33,2 
28,2 
28,l 
27,2 

32,2 
31,8 
26,8 
26,8 
31,7 

26,4 
31,2 
31,0 
25,9 
30,8 

25,5 
30,2 
25,l 
29,9 
29,7 

24, 8 
24, 7 
24, 7 
34,? 
29 , 6 

24,5 
24,3 
23. 9 
23,7 
28,5 

42,l 

54,7 

Avona 

46,5 
46,0 
43,3 
42 , 0 

35,6 
39,9 
39,1 
38,6 
36,3 

36,2 
33,0 
35 , 8 
32,4 
34 , 6 

31,l 
31,0 
30 , 8 
30,7 
33,7 

33,7 
30,6 
30,3 
29,9 
29,8 

29 , 7 
29,6 
32,S 
29, 3 
32 , l 

29,l 
31,9 
31,9 
28,9 
31,5 

28,3 
31,3 
28,2 
28,l 
27,2 

32,2 
29,9 
26,B 
26,8 
29,8 

26,4 
29,2 
29,0 
25,9 
28,8 

25,5 
28,2 
25,l 
27,9 
27,8 

24,8 
24,7 
24,7 

27,6 

24,5 
24,3 
23,9 
23,7 
26,5 

41,l 

53. 5 

Nacht 

37,5 
37,0 
34,3 
33,0 

35 ,6 

33 , 3 

33,2 
33,0 
32 , 8 
32 , 4 
31 , 6 

31,l 
31 , 0 
30,8 
30,7 
30,7 

30,7 
30,6 
30,3 
29,9 
29,8 

29,7 
29,6 
29,5 
29,3 
29,1 

29,l 
28,9 
28,9 
28,9 
28,5 

28,3 
28,3 
28,2 
28,l 
27,2 

23,2 
26,9 
26,8 
26,8 
26 , 8 

26,4 
26,2 
26,0 
25,9 
25,8 

25,5 
25 , 2 
25,1 
24,9 
24,8 

24,B 
24,? 
24 , 7 

24 , 6 

24,5 
24,3 
23,9 
23,7 
23 , 5 

40,0 

48,6 

Etmaal 

51. 5 
51,0 
48,3 
47,0 
45,8 

45,6 
44,9 
44,1 
43,6 
43,3 

43 , 2 
43,0 
42,8 
42,4 
41,6 

41, 1 
41,0 
40,8 
40,7 
40 , 7 

40,7 
40,6 
40, 3 
39,9 
39 , 8 

39 , 7 
39,6 
39 , 5 
39,3 
39,l 

39,1 
38,9 
38,9 
38,9 
38,5 

38,3 
38,3 
38,2 
38,l 
37,2 

37,2 
36,9 
36,8 
36,8 
36,8 

36,4 
36,2 
36,0 
35,9 
35,8 

35,5 
15 , 7 
3 5 , l 
34, 9 
34,8 

34,8 
34,7 
34,7 
34,7 
34' 6 

34,5 
34,3 
33,9 
33,7 
33,5 

50,0 

58,6 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

50,9 
50,7 
47,9 
46,7 
50,3 

39,l 
45,2 
44,4 
44,l 
50,6 

46,6 
36,7 
46,2 
36,0 
49,2 

33 , 9 
34,8 
34,4 
33,7 
48,2 

44,4 
34,3 
33,2 
42,5 
32 , 6 

42,2 
33,3 
47,2 
32 , 3 
47,0 

32,8 
42,9 
46,3 
32,0 
46, 3 

40,9 
42,6 
31,2 
31,3 
30,5 

36,0 
41,4 
30,4 
30,l 
41,3 

29,5 
43,7 
43,8 
29, 8 
43,2 

38,4 
43 . 0 
28 , 7 
42,8 
39,4 

28,0 
28 , 4 
27,8 
38 , 2 
42,6 

28,4 
26,5 
38,l 
25,9 
41,2 

65,5 

67,0 

Cm 

3,4 
3 , 8 
3 . 6 
3,7 
3 , 5 

3 , 5 
3 , 7 
3,8 
3,9 
3,3 

2,5 
3,7 
2,4 
3,6 
3,5 

2,7 
3,7 
3,6 
3,0 
3,5 

2, 
3. c 
2,8 
3,6 
2 , 8 

3,6 
3,7 
3,6 
2,9 
3,9 

3, 8 
3,0 
3,4 
3,1 
3,8 

3,7 
3,3 
2, 9 
3,2 
3,3 

2,8 
3,5 
3,6 
3,3 
3,5 

3,1 
3,5 
3, ' 

3' ~ 
3,4 

3,9 
3 I 8 
3,6 
3. 9 
3,6 

3 , 2 
3,7 
3,1 
3 , 5 
3,9 

3,8 
2,2 
4,3 
2,3 
3,7 

27-03-2009 11: 11 :57 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt Wl_A - Woningbouw rivierzone 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

606 
605 

131 
136 
113 

420 
109 

413 
414 
439 

416 
114 

4 52 
433 
301 

125 
446 
435 
313 
432 

314 
352 

123 
339 
4 04 

II 8 
127 

346 
333 

12 8 

'18 

. 6 ... 

<H .. 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele breker + zeef + kraan 
eind zeef installatie 

De koeltrommel 
puinhreker (in gebouw) invoerz 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 
De koeltrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 
De koeltrommel 
Koelbank 
Wiellader 

Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

Koelbank 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
De koeltrommel 
Wiellader 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelbank 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
A.an2uigventilator bij invoer materiaal 

A.an2uigventilator bij invoer materiaal 
pu1nbreker (in gebouw) geslote 
Opening bebouwing schudzeef 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Opening bebouwing schudzeef 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
Koelring verbrandingstrommel 
Ventilator naast keramische filters 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Zeef installatie 

Wiellader 
kraan Kobe co (puin knippen) ( l 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 

Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 
Ring van de koeltrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Zeefinstallatie 

vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Afvoerband gereinigd asfalt 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 

Rest 

~ ,~toonde dB-waarden zijn A-gewogen 

~ (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
2,5 
3,0 

3,0 
~.o 

l,5 
2,0 
3,0 

9,0 
2,0 
3,0 
2,0 
3,0 

2,0 
2,0 
9,0 
1,5 
1,5 

2,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 

10,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

10,0 
9,0 
9,0 
3,0 
1,5 

1,5 
10,0 
2,6 
3,0 

10,0 

2 , 6 
10,0 
1,5 
9,0 
6,0 

2,0 
9,0 
1,5 
1,5 
1 , 5 

3,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

7,6 
3,0 
2,0 
1,5 
1,0 

1,5 
1,5 
1,5 
6 , 0 
2,0 

Dag 

31,6 
31,l 
30,S 
32,3 
26,8 

21,8 
25,0 
19,2 
16,8 
18,6 

16,3 
23,2 
18,0 
17,4 
17' l 

21 ,9 
16, 6 
16,7 
16,4 
16,3 

16,2 
16,l 
21,0 
16,0 
16,0 

16,0 
20~9 
15,9 
15,7 
20,5 

15,4 
15,3 
15,2 
1-4, 6 
14, 5 

14' 5 
19,5 
14,4 
14,3 
14' 3 

14, 3 
14,l 
19,0 
13. 5 
13,1 

13' 0 
12,7 
12, 5 
17,2 
12,2 

12,l 
17,0 
11, s 
16,3 
16,3 

11,3 
11,2 
11,2 
16,0 
21.1 

15,8 
15,7 
15,7 
10,7 
10,7 

31 , 3 

40,3 

Avond 

31,0 
30,5 
29,9 

26,8 

21,B 
25,0 
19,2 
18,8 
18,6 

18,3 
23,2 
16,0 
17 ,4 
17,l 

19,9 
16,8 
16,7 
16,4 
16,3 

16,2 
16,1 
19,0 
16,0 
16,0 

16,0 
18,9 
15,9 
15,7 
18,5 

15,4 
15,3 
15,2 
14, 6 
14, s 

14,5 
19,S 
14 ,4 
14,3 
14,3 

14. 3 
14' l 
17,0 
13. s 
13, l 

13' 0 
12,7 
12,S 
15,3 
12,2 

12,1 
15,0 
11, 5 
14,4 
14' 4 

11, 3 
11, 2 
11, 2 
14,1 

13, 9 
13,8 
13,8 
10,7 
10,7 

29,6 

38,6 

Nacht 

17,8 

21,8 
16,0 
19,2 
18,8 
18,6 

18,3 
14' 2 
18,0 
17,4 
17,l 

16' 9 
16,8 
16' 7 
16,4 
16,3 

16,2 
16,1 
16,0 
16,0 
16,0 

16,0 
15,9 
15,9 
15,7 
15,5 

15,4 
15,3 
15,2 
14, 6 
14, 5 

14,5 
10,5 
14,4 
14, 3 
14' 3 

14,3 
14,1 
14, 0 
13' s 
13' 1 

13' 0 
12,7 
12,5 
12, 3 
12,2 

12,l 
12,0 
11,S 
11,4 
11,4 

11,3 
11, 2 
11, 2 
11, l 

10,9 
10, 6 
10,7 
10 , 7 
10,7 

28,3 

34 '4 

Etmaal 

36,0 
35,5 
34,9 
32,3 
31,8 

31,8 
30,0 
29,2 
28,8 
28,6 

28,3 
28,2 
28,0 
27,4 
27,l 

26,9 
26,8 
26,7 
26,4 
26,3 

26,2 
26,l 
26,0 
26,0 
26,0 

26,0 
25,9 
25,9 
25,7 
25,5 

25,4 
25,3 
25,2 
24,6 
24,5 

24,5 
24,S 
24,4 
24,3 
24,3 

24,3 
24,l 
24,0 
23,5 
23,l 

23' 0 
22,7 
22,5 
22,3 
22,2 

22,l 
22,0 
21,5 
21,4 
21,4 

21,3 
21,2 
21,2 
21,l 
21,l 

20,9 
20.0 
20,7 
20,7 
20,7 

38,3 

44,4 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

37,2 
36,7 
36,1 
38,l 
32,5 

26,5 
30,7 
24,0 
23,6 
23,4 

22,9 
29,0 
22,8 
22,2 
30,9 

35,7 
21 , 6 
21,2 
21,2 
21,0 

21,0 
20,9 
34,8 
20,8 
29,7 

20,5 
34,7 
20,7 
20,5 
34,3 

19,9 
19,9 
19,7 
28,3 
19,3 

19,3 
25,0 
19,2 
28,l 
18,9 

19,0 
18,7 
32,8 
18,l 
17,7 

17,B 
17,3 
27,3 
28,l 
17,l 

25,9 
30,6 
16,3 
27' 2 
27,l 

15,9 
16,0 
16,0 
26,6 
25,9 

26,7 
26,6 
26,5 
15,3 
15,4 

52,5 

53,6 

Cm 

4,6 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,8 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4' 8 
4' 8 
4,6 
4,6 
4,8 

4,8 
4,8 
4 , 8 
4,8 
4,8 

4,5 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,5 
4,6 
4,6 
4,8 
4,8 

4,6 
4,5 
4' 8 
4' 8 
4,6 

4' 8 
4,6 
4,8 
4,6 
4,7 

4,8 
4,6 
4,8 
4,8 
4,8 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,7 
4,8 

27-03-2009 11: 12:01 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv voorgenomen activiteit 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt Wl B - Woningbouw rivierzone 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode~ Alle perioden 

Id. 

113 
606 
60S 

131 
136 

420 
4S2 

109 
439 

114 

3S2 
413 
414 
416 

12S 

433 
43S 
446 
301 
313 

339 
314 
432 
404 

128 

346 
127 
123 

448 
333 

33S 
418 
348 
316 
318 

111 
44S 
sos 
302 
332 

13 8 
303 
337 
504 
350 

28 
137 
244 
155 

35 

415 
157 

424 
150 
120 

403 
669 
349 
437 
430 

140 
434 
447 
419 

159 

Total en 

Omschrijving 

eind zeefinstallatie 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele breker + zeef + kraan 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
De koeltrommel 
wiellader Caterpillar 988 bij 

De koeltrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 

Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

De koeltrommel 
Koelbank 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 

Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 

Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

puinbreker (in gebouw) geslote 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Opening bebouwing schudzeef 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

Wiellader Volvo WA 470 (1/2) 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Opening bebouwing schudzeef 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Zeefinstallatie 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
De koeltrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
wiellaadschop 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
vrachtverkeer (SOm. lOkm/uur} 
Ventilator naast keramische filters 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 

Wiellader 
Zeefinstallatie 
Aanzuigvent bij invoer mat afvalbergzijde 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 

Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Ring van de koeltrommel 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uurl 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

3,0 
S,O 
5,0 
5,0 
2,5 

3,0 
3,0 
4,0 
3,0 
2,0 

3,0 
1,5 
2,0 
9,0 
2,0 

2,0 
9,0 
2,0 
3,0 
1,5 

3,0 
2,0 
l,S 
3,0 
2 , 0 

2,0 
2,0 
2.0 
9,0 
2,0 

9,0 
10,0 
9,0 
9,0 

10,0 

10,0 
1,5 
2,6 
3,0 
1,5 

1,5 
3,0 

10.0 
2,6 

10,0 

1,5 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 

2,0 
1,5 
6,0 
l,S 
l,S 

3,0 
1,0 
1,S 

10,0 
7,6 

l,S 
2,0 
2,0 
3,0 
l,S 

Dag 

33' 7 
32,2 
31,8 
31,2 
32, 5 

21,9 
21 , 2 
25,7 
20 , 6 
24,8 

19,7 
19,3 
19,0 
19, 0 
23,8 

18,3 
18,3 
17,9 
17,4 
16,8 

16,7 
16,6 
16,6 
16,5 
21.s 

16,4 
21,3 
21,2 
16,2 
16,2 

16,2 
16,1 
16,0 
16,0 
15,7 

20,4 
14' 9 
14' 9 
14, 8 
14,B 

19,7 
14' 7 
14, 6 
14' 6 
14' 5 

14' 4 
19,1 
13 ,4 
18.2 
13' 3 

13, 3 
ia, 1 

13' 2 
17,6 
17,6 

12,3 
22,1 
12,1 
12,1 
11, 9 

16,9 
11,7 
11, 7 
11, 6 
16,4 

32,2 

41,6 

Avond 

33, 7 
31,6 
31,2 
30 , 7 

21,9 
21,2 
2S,7 
20,6 
24, 8 

19,7 
19,3 
19,0 
19,0 
21,8 

18,3 
18 , 3 
17.9 
17,4 
16,8 

16.7 
16,6 
16,6 
16.5 
19,5 

16,4 
19,3 
19,2 
16 , 2 
16,2 

16,2 
16,1 
16,0 
16,0 
15,7 

20,4 
14' 9 
14' 9 
14,8 
14,8 

17,7 
14,7 
14. 6 
14,6 
14' 5 

14,4 
17,l 
13' 4 
16.3 
13, 3 

13,3 
16,2 
13,2 
15' 7 
15,6 

12,3 

12,l 
12' 1 
11, 9 

14,9 
11,7 
11,7 
11, 6 
14,5 

30,8 

40, 4 

Nacht 

24,7 

21,9 
21.2 
16,7 
20 , 6 
15,8 

19,7 
19,3 
19,0 
19,0 
lB,8 

18,3 
lB,3 
17,9 
17,4 
16,8 

16,7 
16,6 
16,6 
16,5 
16,5 

16,4 
16,3 
16,2 
16,2 
16,2 

16,2 
16,l 
16,0 
16,0 
15,7 

11,4 
14,9 
14, 9 
14, 8 
14,8 

14, 7 
14,7 
14, 6 
14, 6 
14, 5 

14,4 
14, l 
13,4 
13, 3 
13,3 

13,3 
13,2 

13' 2 
12, 7 
12,6 

12, 3 

12,1 
12,l 
11, 9 

11, 9 
11, 7 
11, 7 
11, 6 
11, 5 

29,4 

35,6 

Etmaal 

30,7 
36, 6 
36,2 
35,7 
32,5 

31,9 
31,2 
30,7 
30,6 
29,8 

29,7 
29,3 
29,0 
29,0 
28,B 

28,3 
28,3 
27,9 
27,4 
26,8 

26 , 7 
26,6 
26,6 
26,S 

26,4 
26,3 
26,2 
26,2 
26,2 

26,2 
26,l 
26,0 
26,0 
25,7 

2S,4 
24,9 
24,9 
24,8 
24,8 

24,7 
24,7 
24,6 
24,6 
24,5 

24,4 
24,1 
23,4 
23,3 
23,3 

23,3 
23,2 
23,2 
22,7 
22,6 

22,3 
22,1 
22,1 
22,1 
21,9 

21,9 
21,7 
21,7 
21,6 
21,5 

39,4 

45,6 

Bijlage Ill 
FF 15534-1-RA 

Li 

38,8 
37,1 
36,7 
36,2 
37.6 

26,0 
25,3 
30,7 
24,7 
29,8 

23,9 
23t4 
23,2 
22,9 
36,9 

22,4 
22,2 
22,1 
30,6 
20,9 

20,9 
20,8 
20,7 
29,6 

20,6 
34,4 
34 , 3 
20 , 2 
20, 3 

20,1 
20,0 
20,0 
19,9 
19,6 

25,2 
19,1 
19.0 
28,0 
19,0 

32.8 
27,8 
lB,6 
18.7 
18,4 

18,7 
32,3 
17,7 
28,4 
27,6 

17,4 
28,3 
17,2 
27,8 
30,7 

25,4 
26 , 3 
16.3 
15,9 
15,9 

30 ,0 
15,9 
15,8 
lS,7 
26,6 

S2,3 

53' 7 

Cm 

4' l 
3,9 
4,0 
4,0 
4' l 

4,1 
4,1 
4,0 
4,1 
4' 1 

4,2 
4,2 
4,1 
3,9 
4,l 

4,2 
3,9 
4,2 
4,1 
4,2 

4, 
4 / ~ 
4,2 
4,1 
.; 'l 

4,2 
4,1 
4,1 
3,9 
4,2 

4,0 
3.9 
4,0 
4,0 
3,9 

3,8 
4,2 
4,1 
4,2 
4,2 

4,1 
4,2 
3,9 
4,1 
4,0 

4. 3 
4,2 
4': 
4,2 
4,3 

4,1 
4,1 
4,0 
4,1 
4,2 

4,1 
4,2 
4,2 
3,9 
4,0 

4,1 
4,1 
4,2 
4,1 
4,1 

27-03-2009 11 :12:0S 





BIJLAGE IV Rekenresultaten MMA 

PEl.JTZ 

.· 

FF 15534-1-RA-BY4 IV. 1 



Peutz Neminco 
Voorgenomen actlvlteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: 512 Import 23 - 02 · 2009 - MllG09022.SI2 · K.vO tbv va incl HMA 4 krann .In nac:ht 25-03-09 
Bijdrage van groep APRR op alle ontvangerpunten 
Rekcnme t hode : Jndustrielawaai • IL: Periode ' Alle perioden 

Id . Omschrijving Hoogte Dag Avond 

l_ A Vlaardingen West (ZIP 6) s.o 22,4 22,l 
2 A Vlaardingen Midden (ZIP 7) 5,0 25,l 2 4,9 
3-A Vlaardingcn Oost (ZlP 8) s.o l6,7 J6.4 
4-A Boogvliet oos CZI P 12) 5,0 16,6 16,6 
s:::.11 Hoogv.Uet Midden (ZIP 13) s.o 20,l 2D,0 

6 A HoogvlieL West (ZIP l.4) S, 0 19,8 l9,6 
7-A Spijkenisse Oost (ZIP 15) 5,0 20,S 20,l 
8-J\ sp.ijkcnisse West: (ZIP 16) 5,0 17,5 1'1,2 
9:A Geervliet Midden (ZIP 17) s.o 1.2' 7 12,4 

10_11 VI Pl Vlaardingen kade Deltaweg JO,O 31,3 31. 0 

ll " 
VIP2 Verkeerscent::rale O Maaswg 10 ,0 36,S 36,2 

l2- i\ VlPl Tankweg/Vondelingenweg 10,0 35,2 lS,2 
Wl A- Woningbouw rivie zone 5,0 23,7 23,5 
w1:a Won ingbouw rivierzone 25,0 25. 3 2S,l 

Alle gctoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

.-inoise (1-kwadraat) V4.06 

Wacitt 

20 , 8 
24' 0 
15, 7 
15,7 
18,7 

18 , 9 
19,3 
16, 5 
11.6 
30,3 

34,7 
34,2 
22,6 
2•1,2 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Etmaal Li 

30 , 8 43,7 
34,0 46,0 
25,7 33,2 
25,7 34, l 
28 , 7 38,S 

28,9 38 ,0 
29 , 3 38,3 
26 . S 35,l 
21, 6 29,2 
40,3 50,6 

44.? 58, 4 
44,2 55.3 
32,6 44. a· 
34 , 2 45 , l 

27-03-2009 11:13:51 



Peutz Neminco 
Voorgenomen acliviteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: Sl2 ltnport 23-02·2009 · MVG090n.Sl2 · KvO tbv va incl MMJ\ 4 kraan in nacht 25·03-09 
Bijdrage van groep Nem en Reco op alle ontvan9crpun1:en 
Rekcnmethode: Indusi:.rielawaai • lL: Periode: J\lle perioden 

rd. Ornschrijvfog Hoogt:e Dag Jlvond 

l )\ Vlaardinge:n West (ZIP 6) 5,0 35,2 34 ,4 
2-)\ Vla<irdingen Midden ~ZIP 7) S,O •11,0 40,3 
3-A Vlaardiogeo Oost (ZIP 8) 5,0 30,l 29,3 
()I Hoogvliet Oost <ZIP 12) 5,0 29,6 27,8 
5_ 11 Hoogvliet Midden (ZIP 13) 5,0 34,2 32,S 

6_1\ lloogvl.iet Wet;t: (ZIP l4) 5,0 30,5 29,4 
7 JI Spjjkenisse Oost (ZIP 15) s.o 29,l 27,4 
8-A Spijkenisse West (ZIP 16) 5,0 25,7 24,B 
9-1\ Geervliet Midden (ZIP 17) 5,0 20,6 19,S 

lO:::A VIPl Vla~rdingen kade Oeltaweg 10,0 48,3 47, 6 

11 I\ VIP2 verkeerscentrale o Maaswg 10,0 43,2 41,9 
l~I\ ,V!P3 Tankweg/Vondelingonweg 10,0 55,0 53,5 

WI I\ Woningbouw rivie'rzone s.o 39,2 38,4 
w1:::a Woningbouw rivierzone 25,0 39,8 l!J, l 

l\lle getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

) 

3eonoise (1-kwadraat) V4.06 

Nacht 

31,2 
35, 3 
24,8 
24,9 
28,9 

27,l 
25,l 
22,3 
17,2 
42,l 

40,3 
49,G 
33,6 
34. 3 

Bijtage IV 
FF 15534-1-RA 

~tmaal I,i 

41,2 48,0 
45 ,3 50,0 
34,8 40, •I 
34,9 43 ,7 
38,9 47,9 

37,l 47, .l 
35,l 45,l 
32,3 41, 7 
27,2 36, l 
52,6 55,7 

50,3 60,2 
59.,6 68,0 
43,6 48, 4 
44, 3 48,6 

27-03-2009 11:14:17 



,1 

Peutz Neminco 
Voorgenomen aclivitelt inclusief MMA 4 Inc kraan nacht 

Model: SJ2 Import 23-02 - 2009 - MVG09022.S12 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25- 03 - 09 
aijdrage van hoofdgroep op alle ontvang,,rpunt·en 
Rekenmethode : lndustrielawaai - IL; Periocle: Al.le perioden 

ld. Oms<:hrijving Hoogte Dag J\vond 

l A VlaaTdingen Wes~ (ZIP 6) 5,0 35,4 34. 7 
2-11 Vlaardingen Midden (ZIP 7) 5,0 41, 1 4 o. 4 

3)1 Vla·udingen Oos (ZlP 8) s,o 30,3 29,5 
4 A Hoogv.liet Oost (ZIP 12) s,o 29,8 7.8, l 
s)1 Hoogv U ei:. Midden [ZIP 13) s.o 34,4 32,7 

6 )\ Hoogvliet West (ZIP 14) sf o 30,9 29,8 
7- A Spij keni.sse Oost (ZlP 15) 5 , 0 29,7 28,2 
8- 11 Spijkenisse West (ZlP 16) -5, 0 26,3 25,5 
9- 11 Geervliet Mi dden (ZIP '17) s.o 21,3 20,3 

io: 11 VIPl Vlaardingen kade Oeltaweg 10,0 4 8, 4 47,7 

11 l\ VlP2 VerkeeYscentrale o Maaswg 10,0 44,l 43 , 0 
12- 11 VlP3 Tankweg/Vondelingenweg 10 , 0 ss.o 53, 6 

Wl A- Woningbouw rivierzone 5,0 39 , 3 38 , 6 
w1:::a Woningbouw rivierzone 25,0 40,0 39, 3 

Alle getoonde dB-waarden z'jn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Nacht 

31,6 
JS,6 
25 ,3 
25,4 
29,3 

27,7 
26,l 
23 , 3 
18,2 
4.2,4 

41,4 
49,? 
33, 9 
34,? 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Etmaal Li 

41 ,6 49,3 
45,6 51,5 
35,3 41,2 
35,4 44,2 
39,) 48, 4 

37 , 7 47, 6 
36,1 45,9 
33,3 ~2 . 6 
28,2 36,9 
52, 7 56,9 

51, ·1 62,4 
59,? 68,2 
43 , 9 49,9 
44,7 50,2 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 1 A - Vlaardingen West (ZIP 6) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
131 

605 
686 
685 

13 0 
128 

337 
439 
348 

335 
452 
446 

125 
433 

339 
352 
346 
333 
448 

,3I6 
435 
404 
350 
505 

301 
450 
437 
302 
332 

28 
136 

38 
420 

158 

157 
229 
241 
156 

36 

35 
37 

199 
445 

120 

244 
631 
632 
640 
630 

159 
232 

414 
641 
600 

639 
635 
645 

201 
221 

242 
636 
634 
447 
646 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Geopende deur gebouw MMA 4 

Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Koelbank 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
Koelbank 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Opening bebouwing schudzeef 

Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

Zeefinstallatie 
mobiele breker + zeef + kraan 
wiellaadschop 
De koeltrommel 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 

vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 

De koeltrommel 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo B 
Roosters rootsblower en cornpr ruimte silo B 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 8 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
De koeltrommel 
Koelbank 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Kraan 

Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 9 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Wiellader 
Afvoerband gereinigd asfalt 

Luchtaanzuig + brander verbran 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 9 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 9 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

3eonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
4,0 

2,0 
2,0 

10,0 
3,0 
9,0 

9,0 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 

3,0 
3,0 
2,0 
2,0 
9,0 

9,0 
9,0 
3,0 

10,0 
2,6 

3,0 
10,0 
10,0 

3,0 
1,5 

1,5 
2,5 
1,5 
3,0 
1 , 5 

1,5 
9,0 
9,0 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
3,0 
1,5 
1 , 5 

3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

1,5 
3. 0 
2,0 
2,0 
2,0 

2 , 0 
2 , 0 
2 ,0 
3 ,0 
6 ,0 

10 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 

Dag 

29,1 
27,5 
27,3 
18,7 
18,6 

19,5 
19,S 
13,7 
13. 7 
13' 7 

13. 7 
13. 5 
12,6 
17,4 
12,4 

12,3 
12,3 
12,l 
11, 8 
11, 6 

11, 6 
11, 6 
11, 4 
11, 3 
11,3 

11, 3 
11, 2 
11, l 
10,6 
10, 3 

10, 0 
20, 0 
9,9 
9, 9 

14, 3 

14' 2 
9,2 
9,1 

13' 9 
8,8 

8,7 
8,7 
8,6 
8,5 

13 , 4 

8,1 
7,8 
7,8 
7, 8 
7,7 

12,3 
7,4 
7 , 4 
7 , 4 

11 , 3 

7,3 
7,2 
7,1 
7,1 
7,1 

6,9 
6,9 
6,9 
6,8 
6,8 

26,2 

35,4 

Avond 

28,5 
26,9 
26,7 
18,7 
18,6 

17,5 
17,5 
13,7 
13. 7 
13. 7 

13 , 7 
13. 5 
12,6 
15,4 
12 , 4 

12 , 3 
12,3 
12,l 
11 , 8 
11 , 6 

11, 6 
11,6 
11, 4 
11, 3 
11, 3 

11, 3 
11 , 2 
11 , l 
10 , 6 
10 , 3 

10,0 

9 , 9 
9,9 

12,4 

12,3 
9 , 2 
9 , 1 

12 ' 0 
8 ' 8 

8,7 
8,7 
8,6 
8,5 

11 , 4 

8,1 
7,8 
7,8 
7' 8 
7,7 

10,4 
7,4 
7,4 
7,4 

12,3 

7,3 
7,2 
7,1 
7,1 
7 , 1 

6,9 
6,9 
6,9 
6,8 
6. 8 

25,3 

34. 7 

Nacht 

21,0 
20,4 
20,2 
18,7 
18,6 

14 '5 
14,5 
13. 7 
13,7 
13. 7 

13. 7 
13,5 
12,6 
12,4 
12,4 

12,3 
12,3 
12,l 
11, 8 
11,6 

11, 6 
11,6 
11, 4 
11,3 
11,3 

11, 3 
11,2 
11,1 
10,6 
10,3 

10,0 

9,9 
9,9 
9,4 

9,3 
9,2 
9,1 
9,0 
8,8 

8,7 
8,7 
8,6 
8,5 
8,4 

8,1 
7,8 
7,8 
7,8 
7,7 

7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
6,3 

7,3 
7,2 
7,1 
7,1 
7 , 1 

6,9 
6,9 
6,9 
6,8 
6,8 

24,4 

31,6 

Etmaal 

33,5 
31,9 
31,7 
28,7 
28,6 

24,5 
24,5 
23,7 
23,7 
23,7 

23,7 
23,5 
22,6 
22,4 
22,4 

22,3 
22, 3 
22, l 
21,8 
21, 6 

21,6 
21,6 
21,4 
21,3 
21,3 

21,3 
21,2 
21,1 
20,6 
20, 3 

20,0 
20,0 
19,9 
19,9 
19,4 

19,3 
19,2 
19,1 
19,0 
18,8 

18,7 
18,7 
18,6 
18,5 
18,4 

18,l 
17,8 
17,8 
17,8 
17,7 

17,4 
17,4 
17,4 
17,4 
17,3 

17, 3 
17,2 
17,l 
17,l 
17 , 1 

16,9 
16,9 
16,9 
16,8 
16,8 

34,4 

41,6 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

34,7 
33,2 
32,9 
23,4 
23,4 

33,3 
33,3 
18,3 
18,S 
18,3 

18,3 
18,3 
17' 4 
31,2 
17,2 

17,l 
17,1 
16,9 
16,7 
16,3 

16,3 
16,2 
25,2 
15,9 
16,l 

25,l 
15,8 
15,7 
24,4 
15,1 

14, 9 
25,8 
24,8 
14, 7 
25,2 

25,1 
13,8 
13, 8 
24,8 
23,6 

23 , 6 
23,6 
22,4 
13,3 
27 ' 3 

12,9 
12,6 
12 , 5 
12, 5 
12,5 

23 , 2 
12,2 
12 _, 2 
12,2 
20,1 

12 , l 
12 , 0 
11,9 
20 , 9 
11 , 8 

11,5 
11 , 7 
11 , 7 
11 , 7 
11 , 6 

48,3 

49,3 

Cm 

4, 7 
4 ,7 
4 ,1 
4,8 
4 ,B 

4,8 
4,8 
4' 6 
4,8 
4,6 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4,6 
4, ? 
4, B 
4, 6 
4, a 

4,8 
4,6 
4,6 
4,8 
4, 8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4, 8 

4,8 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4, 8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 2S-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 2 A - Vlaardingen Midden (ZIP 7) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
60S 

131 
686 
420 

l2S 
127 

413 
sos 
416 

414 
1S8 
1S9 

401 
124 

14S 
126 
137 

3S 
403 

148 
28 

147 
432 

146 

43S 
670 

244 
36 

129 

646 
4 02 

37 
201 

424 

439 
214 

64S 
423 
41S 

120 
11 

631 
442 
632 

12 
430 
4SS 

21 
433 

404 
323 

198 
342 
3SS 

446 
76 

130 
109 

26 

10 
9 

4S2 
600 

140 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Geopende deur gebouw MMA 4 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 988 11/3 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Opening bebouwing schudzeef 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelbank 
vrachtverkeer ISOm, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 

vrachtverkeer ISOm, lOkm/uur) 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Wiellader Volvo WA 470 11/1) 
wiellaadschop 
Wiellader 

vrachtverkeer (SOm, lOkmiuur) 
Zeef iustallatie 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
vrachtverkeer l50m, lOkm/uur) 

Koelring verbrandingstrommel 
Zeefinstallatie 
De koeltrommel 
wiellaadschop 
Wiellader Caterpillar 988 12/4 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Wiellader 
wiellaadschop 
Wiellader 
Ventilator naast keramische filters 

De koeltrornmel 
De koeltrommel 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Reinigingssysteem boiler 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 

kraan Kobeco (puin knippen) (1 
gevels asfaltmenginstallatie 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 8 
Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 

gevels asfaltmenginstallatie 
Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 
Reinigingssysteem boiler 
Schoorsteentop menginstallatie 
Koelbank 

Wiellader 
Reinigingssyst~Pm boiler 
Wiellader 
Reinigingssysteem boiler 
Reinigingssysteem boiler 

Koelbank 
Polyester golfbeplating 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
Doseurs stortbunker 

gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
De koeltrommel 
Kraan 
Wiellader Volvo WA 470 ll/4) 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

s,o 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 

2,0 
2,0 
1,5 
2,6 
9 , 0 

2,0 
1,5 
1,5 
3,0 
2,0 

1,5 
2,0 
1,5 
1,5 
3,0 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1. 5 

9,0 
1, 0 
3,0 
1,5 
2,0 

2,0 
3,0 
l,S 
3,0 
6,0 

3,0 
3,0 
2,0 

15,0 
2,0 

l,S 
27,0 
2,0 

15,0 
2,0 

27,0 
7,6 

15,0 
45,0 
2,0 

3,0 
15 , 0 
3,0 

15,0 
15,0 

2,0 
26,7 
2,0 
4. 0 
1,0 

27,0 
27,0 

3,0 
2,0 
1,5 

Dag 

3S,7 
35,1 
34,S 
2S,8 
19,3 

22,7 
22, 5 
16,3 
16,3 
16,l 

16,1 
20,l 
20,l 
14 '4 
19,4 

19,0 
18,3 
18,2 
12,8 
12,7 

17,6 
12,6 
17,4 
12' 3 
17 , 0 

11,7 
21,6 
11,6 
11, 5 
16,2 

11,l 
11,0 
10,7 
10,5 
10,4 

10,4 
10,4 
10,3 
10,3 
10,3 

15,2 
10,l 
10,l 
10,1 
10,.l 

10,1 
10,l 
10 , 1 
10,0 
10,0 

9,7 
9,7 
9,6 
9,S 
9,4 

9,2 
9,0 

13,B 
13, 8 

8 , 7 

8,7 
8,7 
8,6 

12,S 
13,4 

29,0 

41,l 

Avond 

3S,l 
34,5 
33 ,9 
25,8 
19,3 

20,7 
20,5 
16,3 
16 , 3 
16,l 

16,1 
18,2 
18,2 
14,4 
17,4 

17,l 
16,3 
16,2 
12,8 
12,7 

lS,7 
12,6 
lS,S 
12,3 
15,1 

11, 7 

11, 6 
11, 5 
14 ,2 

11, 1 
11, 0 
10,7 
10,S 
10,4 

10," 
10,4 
10,3 
10,3 
10,3 

13. 2 
10,l 
10,1 
10,l 
10,1 

10,1 
10,l 
10,1 
10,0 
10,0 

9,7 
9,7 
9,6 
9,S 
9,4 

9,2 
9,0 

11,B 
13, 8 

8 1 7 

8,7 
8,7 
8,6 

13, 5 
11, 4 

27,6 

~0,4 

Nacht 

27,6 
28,0 
27,4 
2S,B 
19,3 

17,7 
17,5 
16,3 
16,3 
16,l 

16,l 
15,2 
15,l 
14,4 
14' 4 

14,1 
13' 3 
13' 2 
12,8 
12, 7 

12,7 
12, 6 
12,5 
12,3 
12, l 

11,7 

ll,6 
11, 5 
11,2 

11, 1 
11, 0 
10,7 
10,5 
10,4 

10,4 
10,4 
10,3 
10,3 
10,3 

10,2 
10,l 
10,l 
10,l 
10,l 

10,l 
10,l 
10,1 
10 , 0 
10,0 

9,7 
'l, 7 
9,6 
9,S 
9,4 

9,2 
9,0 
8,8 
4,8 
8,7 

8,7 
9 , 7 
8,6 
·1,4 
8,4 

26,4 

35,6 

Etmaal 

40,l 
39,S 
38,9 
3S , 8 
29,3 

27,7 
27,5 
26,3 
26,3 
26,l 

26,1 
25,2 
2S,l 
24,4 
24,4 

24,l 
23,3 
23,2 
22,8 
22,7 

22 , 7 
22,6 
22,5 
22,3 
22,1 

21,7 
21 , 6 
21,6 
21,5 
21,2 

21,l 
21,0 
20,7 
20,5 
20,4 

20,4 
20,4 
20,3 
20,3 
20,3 

20,2 
20,l 
20,1 
20,l 
20,l 

20,l 
20,l 
20,1 
2010 
20,0 

19,7 
19, 'I 
19,G 
19,S 
19,5 

19,2 
19,0 
18,8 
18,8 
18,7 

18,7 
18,7 
18,6 
18,S 
18,4 

36,4 

45,6 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

41,2 
40,7 
40,l 
30,4 
24' 1 

36,4 
36,2 
21,l 
21,0 
20,6 

20,8 
31,0 
30,9 
28,2 
33,2 

29 , 9 
32,0 
32,0 
27,6 
26,5 

28,4 
17,4 
28,2 
17,1 
"" 0 "'-,, v 

16,3 
26,4 
16,3 
26,3 
29,9 

15,9 
24,7 
25,6 
24,3 
15, 0 

15,1 
15 , 1 
15,1 
14,6 
15,0 

28,9 
14,2 
14,9 
14,4 
14, 9 

14,1 
14,7 
14,4 
13,5 
14,7 

23,4 
14,0 
23,3 
13,9 
13, 8 

14,0 
13, l 
27,6 
19,4 
18,8 

12,8 
12,7 
13,4 
21,3 
21,l 

48,8 

Sl,S 

Cm 

4,6 
4,6 
4,6 
4' 7 
4,7 

4,8 
4,8 
4,8 
4,? 
4,5 

4,8 
4,8 
4,8 
4,7 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,7 

4, ! 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,5 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,6 

4,7 
4' 8 
4,8 
4,3 
4,8 

4,8 
4' 0 
4,8 
4,3 
4,8 

4,1 
4,6 
4 '3 
3,5 
4,8 

4,7 
4' 3 
4,8 
4,3 
4,3 

4,8 
4,1 
4, 8 
4,7 
4,8 

4,0 
4,1 
4,7 
4,8 
4,8 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Modelo SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 3_A - Vlaardingen Oost (ZIP 8) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

131 
606 
605 
686 

127 

420 
413 

124 
403 
414 

416 
145 

11 
12 

158 

435 
125 
211 
201 

76 

) 227 
159 
128 

10 
9 

402 
130 
244 
147 
214 

146 
13 7 

432 
505 

29 

21 
129 

415 
670 

36 

37 
203 

33 
25 

600 

126 
404 
641 
423 
646 

632 
442 
640 
439 
455 

631 

323 
645 

452 
342 
355 

221 
230 

Total en 

Omschrijving 

mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 

De koeltrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader Caterpillar 980 (1/2 
Wiellader 
Koelbank 

Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Polyester golfbeplating 

Koelbank 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Wiellader Caterpillar 900 (2/2 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 

Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
De koeltrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
De koeltrommel 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uurJ 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Opening bebouwing schudzeef 
Lassen vulstof, bitumen e . d. 

Schoorsteentop menginstallatie 
Wiellader Caterpillar 900 (2/4 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Zeefinstallatie 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
wiellaadschop 
Aandrijfunit opvoerband 
Kraan 

Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Wiellader 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 
Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
De koeltrommel 
Reinigingssysteem boiler 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 8 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 

De koeltrommel 
Reinigingssysteem boiler 
Reinigingssysteem boiler 
Afvoerband gereinigd asfalt 
Luchtaanzuig + brander verbran 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4 .06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
2,0 

3,0 
1. 5 
2,0 
3,0 
2,0 

9,0 
1,5 

27,0 
27,0 
1,5 

9,0 
2,0 
9,0 
3,0 

26,7 

2,0 
1,5 
2,0 

27,0 
27,0 

l,O 
2,0 
J,O 
1,5 
3,0 

1 1 5 
1,5 
l,5 
2,6 
1,5 

45,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1 , 5 

1,5 
1,5 
1,5 
6,0 
2,0 

2,0 
3,0 
2,0 

15,0 
2,0 

2,0 
15,0 
2,0 
3,0 

15,0 

2,0 
13,5 
13,5 
15,0 
2,0 

3,0 
15, 0 
15,0 
6,0 

10, 0 

Dag 

25,1 
23,6 
22,5 
14,4 
12 ,8 

7,1 
6,7 

10,7 
5,4 
5,4 

5,0 
9,6 
4,2 
4,2 
8,9 

4,0 
8,8 
3,7 
3,5 
3,3 

3,2 
8, l 
8,0 
2,8 
2,8 

2,8 
7,7 
2,7 
7,6 
2,5 

7,4 
7,5 
2,2 
2,2 
7,2 

1,7 
6,6 
1,6 

11, 6 
l,S 

1,3 
-0,5 
1,2 
1,2 
5,1 

5,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 

0,5 
0' 4 
0,4 
0,4 
0,4 

O,l 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0' l 
o.o 
0,0 

- 0' l 
-o' 1 

20,3 

30,3 

Avond 

24' 6 
23, 0 
21,9 
11 , 4 
1 0 , 8 

7,1 
6, 7 
8,7 
5,4 
5,4 

5,0 
7,7 
4,2 
4,2 
7,0 

4' 0 
6,8 
3,7 
3,5 
3 , 3 

3,2 
6,2 
6,0 
2,8 
2,8 

2,8 
5,7 
2,7 
5,7 
2,5 

5,5 
5,5 
2,2 
2,2 
3,2 

1,7 
4,6 
1,6 

1,5 

1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
6,l 

3,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 

0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0,1 
0,0 
0,0 

-0,l 
-0,l 

18,9 

29 ,5 

Nacht 

10,0 
15,5 
15,4 
14 ,4 

7,8 

7,1 
6,7 
5,7 
5,4 
5,4 

5,0 
4,7 
4,2 
4,2 
4,0 

4,0 
3,8 
3,7 
3,5 
3,3 

3,2 
3,2 
3 , 0 
2,8 
2 , 0 

2,8 
2,7 
2,7 
2,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,2 
2,2 
1,9 

1,7 
1,6 
l, 6 

1,5 

1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
0,0 

o, 0 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 

0,5 
0,4 
0 , 4 
0,4 
0,4 

0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0,1 
0,0 
0,0 

-0,l 
-0,l 

11, 0 

25,3 

Etmaal 

29,6 
28,0 
26,9 
24,4 
17,8 

17,l 
16,7 
15,7 
15,4 
15,4 

15,0 
14,7 
14,2 
14,2 
14,0 

14,0 
13, 8 
13,7 
13, 5 
13,3 

13,2 
13' 2 
13,0 
12,8 
12,8 

12,8 
12,7 
12,7 
12,6 
12,5 

12,5 
12,5 
12,2 
12,2 
11,9 

11,7 
11,6 
11,6 
11,6 
11,5 

11,3 
11,3 
11,2 
11,2 
11,l 

10,8 
10,7 
10,6 
10,5 
10,5 

10 , 5 
10,4 
10 , 4 
10,4 
10,4 

10,3 
10,2 
10,2 
10,l 
10,1 

10,1 
10,0 
10,0 

9,9 
9,9 

27,8 

35,3 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

30,9 
29,3 
28,3 
19,2 
26,6 

11,9 
11, 6 
24,6 
19,2 
10,3 

9,7 
20,6 

8, 7 
8,7 

19,9 

8,7 
22,6 

8,4 
17,3 

7,8 

8,1 
19,0 
21,9 

7,3 
7,3 

16 , 6 
21,6 
7,6 

18,S 
7 , 4 

18,3 
21 , 3 

7 , 1 
7 , 0 

14 , l 

5,8 
20,5 

6,5 
16,5 
16,4 

16,2 
16,8 
16,1 

6,0 
14, 0 

19,7 
14,5 

5,4 
5,2 
5,3 

5,3 
5,1 
5,3 
5,2 
5,0 

5,2 
4,9 
4,9 
4,8 
5, 0 

5,0 
4,7 
4,6 
4,7 
4,6 

38,8 

41, 2 

Cm 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,9 

4,8 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,7 
4,9 
4,4 
4,4 
4,9 

4,7 
4,9 
4,8 
4,9 
4,4 

4,9 
4,9 
4,9 
4,4 
4.4 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4 , 1 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4' 9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4 , 6 
4,9 

4,9 
4,6 
4,9 
4,8 
4,6 

4,9 
4,7 
4,7 
4,6 
4,9 

4, 8 
4,6 
4,6 
4,8 
4,0 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022 . SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 4_A - Hoogvliet Oost (ZIP 12) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

109 
114 
136 

684 
115 

401 
111 
126 

403 
413 

452 
316 
414 

123 
420 

433 
418 
318 
437 
348 

335 
416 
450 
685 
435 

446 
Jl4 
346 
302 
333 

448 ._,, 

lSO 

4n 
!)9 .,. 
I 12 
109 

H9 
l4 

~9 

l~ 

211 

' 98 
• 2 9 

\ 

: o 
') 

. ) ; 
• )9 

'2 
11 

'•len 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
wiellader Caterpillar 988 bij 
mobiele breker + zeef + kraan 
Geopende deur gebouw MMA 4 
mobiele kraan bij breker (Etec 

Wiellader 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
De koeltrommel 

Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelbank 
Koelbank 
Koelbank 
Wiellader 
Koelbank 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
De koel trammel 
Wiellader 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (1/2 
1~:.Jcht aanzuig + brander verbrandingstrommel 
Zeefinstallatie 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
De koeltrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
De koeltrommel 
Koelbank 

Wiellader 
De koeltrommel 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 

Koelbank 
wiellaadschop 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 

Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
Wiellader Volvo WA 470 (1/3) 
gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 
gevels asfaltmenginstallatie 

Rest 

1 : ~ qetoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

.. ~:"'°4se (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

4,0 
2,0 
2,5 
4,0 
1,5 

3,0 
10,0 
2,0 
3,0 
1,5 

3,0 
9,0 
2,0 
2,0 
3,0 

2,0 
10,0 
10,0 
10,0 

9,0 

9,0 
9,0 

10,0 
4,0 
q, n 

2,0 
2,0 
2,0 
3,0 
2,0 

9, 0 
2,0 
3,0 
3,0 
3,0 

2,0 
10,0 
1,5 
1,5 

10,0 

1,5 
3,0 
1,5 
3,0 
2,0 

3,0 
3,0 
3,0 
1,5 
2,0 

2,0 
1,5 
2,0 
3,0 
9,0 

3,0 
9,0 
2,0 
9,0 

26,7 

1,5 
1,5 

27,0 
1,5 

27,0 

Dag 

20,9 
20,5 
23,8 
10,4 
13' 8 

8,0 
12,B 
12, 7 
7,6 
7,6 

7,5 
7,5 
7,4 

12' 4 
7,3 

7,1 
6,9 
6,6 
6,5 
6,5 

6,4 
6,2 
6,2 
6,1 
6.0 

5,9 
5,7 
5,6 
5,5 
5,4 

5,3 
10,3 
5,1 
5,1 
5,0 

9,9 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 

4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,2 

4,1 
4,1 
4,0 
3,7 
3,5 

3,5 

8,2 
3,2 
2,9 

2,9 
2,9 
2,8 
2,6 
2,5 

7,5 
7,4 
2,4 
2,4 
2,4 

22,2 

29,8 

Avond 

20,9 
20,5 

10,4 
13' 8 

8,0 
12,8 
10,7 
7,6 
7,6 

7,5 
7,5 
7,4 

10,4 
7,3 

7,1 
6,9 
6,6 
6,5 
6,5 

6,4 
6,2 
6,2 
6,1 
6,0 

5,9 
5,7 
5,6 
5,5 
5,4 

5,3 
8,3 
5,1 
5,1 
5,0 

8,0 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 

4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,2 

4,1 
4,1 
4' 0 
3.7 
3,5 

3,5 
3,4 
6,2 
3,2 
2,9 

2,9 
2,9 
2,8 
2,6 
2,5 

5,5 
5,4 
2,4 
2,4 
2,4 

21,3 

28,1 

Nacht 

11,9 
11,4 

10,4 
4 , 8 

8,0 
3,8 
7,7 
7,6 
7,6 

7,5 
7,5 
7,4 
7,4 
7,3 

7,1 
6,9 
6,6 
6,5 
6,5 

6,4 
6,2 
6,2 
6,1 
6,0 

5,9 
5,7 
5,6 
5,5 
5,4 

5,3 
5,3 
5, J.. 
5,1 
5,0 

5,0 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 

4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,2 

4,1 
4,1 
4,0 
3,7 
3,5 

3,5 
3,4 
3,2 
3,2 
2,9 

2,9 
2,9 
2,8 
2,6 
2,5 

2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

19,8 

25,4 

Etmaal 

25,9 
25,5 
23,8 
20,4 
18,B 

18,0 
17,8 
17,7 
17,6 
17,6 

17,5 
17,S 
17,4 
17,4 
17,3 

17,1 
16,9 
16,6 
16,5 
16,S 

16, 4 
16,2 
16 , 2 
16, 1 
16,0 

15,9 
15,7 
15,6 
15,5 
15,4 

15-3 
15.3 
15,1 
15,l 
15,0 

15,0 
14, 9 
14,7 
14,6 
14 , 6 

14,4 
14, 4 
14,4 
14,3 
14,2 

14, 1 
14, l 
14,0 
13 I 'J 

13,5 

13, 5 
13,4 
13,2 
13,2 
12,9 

12,9 
12,9 
12,8 
12,6 
12,6 

12,5 
12,4 
12,4 
12,4 
12,4 

29,8 

35,4 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

26,7 
26,3 
29,6 
15,3 
19,7 

21,9 
18,6 
26,6 
21,5 
12,5 

12,4 
12,3 
12,3 
26,2 
12,2 

12, 0 
11,7 
11,4 
11, 3 
11,3 

11,2 
11,0 
11, 0 
10,9 
10,7 

10,7 
10,5 
10,5 
19,4 
10,3 

10,l 
24,l 
10,0 
18,9 

9,9 

23,8 
9,6 
9,6 

19,5 
9,3 

9,3 
9,3 
9,3 
9,2 
9,0 

18,0 
9,0 

17,9 
8,6 
8,4 

8,4 
18,3 
22,1 

8,1 
7,7 

16,8 
7,7 
7,7 
7,4 
7,1 

21,4 
21,3 

6,9 
17,3 
6,9 

43,2 

44,2 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,8 
4,8 
4 ,8 

4. 
4,8 
4,8 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4, B 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4, ~ 
1,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,8 
4,9 
4,8 
4,5 

4,9 
4,9 
4,5 
4,9 
4,5 
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Peutz Neminco 
Voorgenornen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 5_A - Hoogvliet Midden (ZIP 13) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

109 
114 
136 

684 
420 

320 
127 
126 
115 

316 

316 
34 6 

111 
446 
416 

437 
129 

335 
214 

435 

)
414 
439 
416 
413 

244 

123 
124 

450 
446 

26 

401 
314 
432 

211 
241 

242 
140 

402 
139 
212 

125 
147 

301 
427 

31 

150 
327 
•404 

239 
339 

121 
34 

337 
152 

350 

332 
303 
426 
304 

200 

130 
424 

229 
447 

14 5 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
wiellader Caterpillar 966 bij 
mobiele breker + zeef + kraan 
Geopende deur gebouw MMA 4 
De koeltrommel 

De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 966 (2/1 
Wiellader Caterpillar 966 (1/4 
mobiele kraan bij breker (Etec 
Koelring verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 968 (2/4 
Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelbank 
De koeltrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 966 (1/1 
Wiellader Caterpillar 966 (1/2 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelbank 
Zeefinstallatie 

Wiellader 
Koelbank 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbran 
Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Wiellader 
Wiellader Volvo WA 470 (1/3) 
Luchtaanzuig + brander verbran 

Wiellader Caterpillar 966 (1/3 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Wiellader 
Afvoerband gereinigd asfalt 
wiellaadschop 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Afvoerband gereinigd asfalt 
Wiellader 
Koelbank 
De koeltrommel 

kraan Kobeco (puin knippen) (1 
wi ellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Onderzijde filtersectie voor schoorsteen 
Wiellader 
Wiellader 

Wiellader Caterpillar 966 (2/3 
Ventilator naast keramische filters 
Koelring verbrandingstrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

3eonoise (1-kwadraat) V4 .06 

Hoogte 

4,0 
2,0 
2,5 
4,0 
3,0 

3 , 0 
2,0 
2,0 
1,5 
9,0 

10,0 
9,0 

10,0 
9,0 

10 , 0 

10,0 
2.0 
9,0 
3,0 
9,0 

2,0 
3,0 
9,0 
1,5 
3,0 

2,0 
2,0 

10,0 
2,0 
1,5 

3,0 
2,0 
1,5 
9,0 
9,0 

10,0 
1,5 
3,0 
1,5 

10,0 

2,0 
1,5 
3,0 
6,0 
1,5 

1,5 
6,0 
3,0 
2,0 
3,0 

1,5 
1,5 

10,0 
1,5 

10,0 

1,5 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 

2,0 
6,0 
9,0 
2,0 
1 , 5 

Dag 

27,0 
25,4 
26,4 
16,1 
13,5 

12, 8 
17,4 
17,4 
17,2 
12. 0 

11,6 
11, 2 
16,2 
11,1 
11, 0 

10,9 
15,9 
10,6 
10,7 
10,6 

10,1 
10,0 

9,6 
9,6 
9,4 

13. 9 
13,9 

6,9 
6,6 
8,5 

6,5 
8,5 
6,4 
6,3 
8,2 

6,0 
12,9 

7,9 
12, 7 
7,7 

12,4 
12,2 

7,2 
7,2 
7,2 

12,l 
7,0 
7,0 
6,6 
6,7 

11,7 
6,7 
6,6 

11, 3 
6,2 

6,1 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 

10,6 
5,7 
5,7 
5,6 

10,4 

25 , 5 

34,4 

Avond 

27,0 
25,4 

16,1 
13. 5 

12,6 
15,4 
15,4 
17,2 
12,0 

11, 6 
11, 2 
16,2 
11,l 
11,0 

10,9 
13,9 
10,6 
10,7 
10 , 6 

10,1 
10,0 
9,8 
9,8 
9,4 

ll, 9 
11,9 

6,9 
8,6 
6,5 

6,5 
8,5 
8,4 
8,3 
8,2 

6,0 
10,9 

7,9 
10,7 

7,7 

10,4 
10,3 

7,2 
7,2 
7,2 

10,2 
7,0 
7,0 
6,6 
6,7 

9,7 
6,7 
6,6 
9,4 
6,2 

6,1 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 

8,6 
5,7 
5,7 
5,6 
6,5 

24 ,7 

32 , 7 

Nacht 

16,0 
16,4 

16,l 
13. 5 

12,6 
12,4 
12,4 
6,2 

12,0 

ll . 6 
11. 2 

7,2 
11,1 
ll, 0 

10,9 
10,9 
10,6 
10,7 
10,6 

10,1 
10, 0 

9,8 
9, 8 
9,4 

6,9 
6,9 
6, 9 
6,6 
6,5 

8,5 
6,5 
6,4 
6,3 
6 , 2 

6, 0 
7 , 9 
7,9 
7,7 
7,7 

7,4 
7,3 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,0 
7,0 
6,6 
6,7 

6,7 
6,7 
6,6 
6,4 
6,2 

6,1 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 

5,6 
5,7 
5,7 
5,6 
5,5 

23,5 

29,3 

Etmaal 

32,0 
30,4 
26,4 
26, l 
23,5 

22,6 
22,4 
22,4 
22,2 
22,0 

21,6 
21,2 
21,2 
21,1 
21,0 

20,9 
20,9 
20,6 
20,7 
20,6 

20;1 
20,0 
19,6 
19 , 6 
19 , 4 

16,9 
16,9 
18,9 
16,6 
18,5 

16,5 
16,5 
18,4 
16,3 
18,2 

16,0 
17,9 
17,9 
17,7 
17,7 

17,4 
17,3 
17,2 
17,2 
17,2 

17,2 
17,0 
17,0 
16,6 
16,7 

16,7 
16,7 
16,6 
16,4 
16,2 

16,1 
16,0 
16. 0 
16,0 
15,9 

15,8 
15,7 
15,7 
15,6 
15,5 

33,5 

39,3 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

32,8 
31,2 
34,2 
20,9 
18,4 

17,6 
31,3 
31,2 
23,1 
16 , 7 

16,2 
15,9 
21,9 
15,8 
15,6 

15,5 
29,7 
15,5 
15,5 
15,3 

14, 9 
14,6 
14, 5 
14,6 
14,2 

27,6 
27,6 
13, 5 
13, 5 
13,4 

22,3 
13, 3 
13,3 
13,0 
12,6 

12,6 
26,7 
21,7 
26,5 
12,3 

26,3 
23,l 
21,0 
11,9 
22,0 

23,0 
11,7 
20,6 
11,6 
11, 6 

25,6 
21,6 
11,3 
22,2 
10,9 

11, 0 
19,9 
10,9 
19,6 
19,7 

24,6 
10,5 
10,4 
10 , 5 
21,3 

47,3 

46 , 4 

Cm 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,0 
4,6 
4,8 
4,6 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4 , 7 

4,7 
4,6 
4,7 
4,6 
4,7 

4,8 
4,8 
4,7 
4,8 
4,8 

4,6 
4,8 
4,7 
4,6 
4,9 

4,6 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,1 

4,8 
4, 6 
4, 6 
4,7 
4,9 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,9 
4,7 
4,6 
4,7 

4,9 
4, 6 
4,6 
4,6 
4 , 6 

4 , 6 
4,6 
4,7 
4,8 
4,8 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6_A - Hoogvliet West (ZIP 14) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

131 
114 

684 
129 

448 

435 
439 
437 
450 

136 

416 
111 

420 
401 

125 

109 
414 
403 
413 
433 

126 
127 

348 
418 

123 

432 
214 

303 
402 
301 

339 
140 
227 
110 

304 

404 
335 

209 
199 
148 

446 
318 
452 

31 
313 

30 
73 

149 
12 

151 

11 
34 

244 
333 
600 

201 
28 

200 
130 
122 

198 
316 

76 
337 

232 

Total en 

Omschrijving 

mobiele kraan scheepsladingen 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
mobiele breker + zeef + kraan 

Koelring verbrandingstrornmel 
puinbreker (in gebouw) geslote 
De koeltrommel 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (l/3 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
Koelbank 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 

wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
De koeltrommel 
Wiellader 
Wiellader 
Wiellader 

De koeltrommel 
Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Koelbank 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Wiellader 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 

Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
wiellaadschop 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 

wiellaadschop 
Polyester golfbeplating 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
gevels asfaltmenginstallatie 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 

gevels asfaltmenginstallatie 
wi.P.ll('ladschop 
De koeltrommel 
Koelbank 
Kraan 

Wiellader 
Zeefinstallatie 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
2,0 
4,0 
2,0 
9,0 

9,0 
3,0 

10,0 
10,0 
2,5 

9,0 
10,0 

3,0 
3,0 
2,0 

4,0 
2,0 
3,0 
1,5 
2,0 

2,0 
2,0 
9,0 

10,0 
2,0 

l, 5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,0 
1,5 
2,0 
4,0 
3,0 

3,0 
9,0 
2,0 
3,0 
1,5 

2,0 
10,0 

3,0 
1,5 
1,5 

1,5 
26,7 
1,5 

27 ,0 
1,5 

27,0 
1,5 
3,0 
2,0 
2,0 

3,0 
1,5 
3,0 
2,0 
1,5 

3,0 
9,0 

26,7 
10,0 
3,0 

Dag 

21,7 
20,5 
14, 7 
16,3 
10, 8 

10,7 
10,5 
10,2 
10,2 
20,l 

9,8 
14,6 

9,4 
9,0 

14' 0 

13, 3 
8,2 
8 , 2 
8,2 
8,2 

13, l 
12' 6 
7,3 
7,3 

12.2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,0 
11, 7 

6,6 
11,6 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

11, 0 

6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 

10,7 
5,8 

10,7 

5,7 
5,6 
5,6 
5,6 
9,5 

5,4 
5,3 
5,3 

10,2 
10,0 

5,0 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 

24,9 

30,9 

Avond 

21,1 
20,5 
14,7 
14,3 
10,8 

10,7 
10,5 
10,2 
10,2 

9,8 
14,6 

9 , 4 
9 , 0 

12,0 

13,3 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

11, 1 
10,6 

7 , 3 
7,3 

10,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,0 
9,7 
6,6 

11,6 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
9,1 

6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 
8,8 
5,8 
8,8 

5,7 
5,6 
5,6 
5,6 

10,5 

5,4 
5,3 
5,3 
8,2 
8,0 

5,0 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 

23,7 

29,8 

Nacht 

14' 6 
11,5 
14. 7 
11, 3 
10,8 

10,7 
10,5 
10,2 
10,2 

9,8 
5,6 
9,4 
9,0 
9,0 

4,3 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,1 
7,6 
7,3 
7,3 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,0 
6,7 
6,6 
2,5 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,1 

6,1 
6 , l. 
6,0 
6,0 
6,0 

5,9 
5,9 
5,8 
5,R 
5,8 

5,7 
5,G 
5,6 
5,6 
4,5 

5,4 
5,3 
5,3 
5,2 
5,0 

5,0 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 

22,7 

27,7 

Etmaal 

26,1 
25,5 
24 ,7 
21,l 
20, 8 

20,7 
20,5 
20,2 
20,2 
20,l 

19, 8 
19,6 
19,4 
19,0 
19,0 

18,3 
18,2 
18,2 
18,2 
18,2 

18,l 
17,6 
17,3 
17,3 
17,2 

17,2 
17,2 
17,2 
17,1 
17,1 

17,0 
16,7 
16,6 
16,6 
16,4 

16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,1 

16,l 
16,1 
16,0 
16,0 
16,0 

15,9 
15,9 
15,8 
lS,8 
15,8 

15,7 
15,6 
15,6 
15,6 
15,S 

15,4 
15,3 
15, 3 
15,2 
15,0 

15,0 
15,0 
14,7 
14,6 
14,6 

32,7 

37,7 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

27,5 
26,4 
19,5 
30,1 
15,5 

15,4 
15,4 
14,9 
14,9 
25,9 

14, 5 
20,3 
14,3 
22,8 
27,9 

19,l 
13, 1 
22,0 
13,l 
13' 1 

26,9 
26,5 
12,1 
12,0 
26,l 

12,1 
12,0 
21,0 
20,9 
20,9 

11 , 8 
25,6 
11,5 
17,4 
20,3 

20,3 
11,l 
11,2 
20,2 
21,9 

10,9 
10,7 
10,8 
20,9 
10 , 8 

20,8 
10,2 
21,6 
10,1 
21,6 

10,1 
20,5 
10,4 
10,4 
18,4 

19,2 
10,2 
19, 1 
24,1 
23,9 

18, 8 
9,7 
9,1 
9,3 
9,4 

46,9 

47. 6 

Cm 

4,8 
4,9 
4,8 
4,8 
4,7 

4,7 
4,8 
4,7 
4,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,8 
4,8 
4,9 

4,8 
4,8 
4,8 
4,9 
4,8 

4, I 
4,8 
4,7 
4,7 
418 

4,9 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,9 

4,8 
4,7 
4,8 
4,9 
4,9 

4,9 
4,3 
4,£ 
4,3 
4,9 

4' 3 
4., ~ 
4, 8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,8 
4,9 
4 , 9 

4,8 
4,7 
4,3 
4,7 
4. 8 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 7_A - Spijkenisse Oest (ZIP 15) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

114 
136 

28 
684 

214 

211 
244 
209 

685 
111 

131 
126 

304 
110 
200 

448 
600 
352 

232 
29 

239 
123 
227 

446 
435 

404 
229 
115 

345 
241 

125 
402 

199 
450 

198 

303 
418 

127 
346 

212 

30 
31 

230 
437 

242 

348 
433 
33S 

203 
403 

416 
439 

2S7 
109 
202 

73 
4 01 
452 

21 

130 
60S 
302 
414 

Total en 

Omschrijving 

wiellader Caterpillar 988 bij 
mobiele breker + zeef + kraan 
Zeefinstallatie 
Geopende deur gebouw MMA 4 
De koeltrommel 

Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Koelbank 
Geopende deur gebouw MMA 4 
puinbreker (in gebouw) geslote 

mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Wiellader 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Wiellader 

Koelring verbrandingstrommel 
Kraan 
De koeltrommel 
De koeltrommel 
Lassen vulstof, bitumen e.d. 

Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Koelbank 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
mobiele kraan bij breker (Etec 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Wiellader 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 

Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbran 

wiellaadschop 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbran 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Wiellader 

Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
puinbreker (in gebouw) invoerz 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Polyester golfbeplating 
Wiellader 
De koeltrommel 
gevels asfaltmenginstallatie 
Schoorsteentop menginstallatie 

gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader 
Koelbank 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

2,0 
2,5 
1,5 
4,0 
3,0 

9,0 
3,0 
2,0 
4,0 

10,0 

5,0 
2,0 
3,0 
4,0 
3,0 

9,0 
2,0 
3,0 
3,0 
1,5 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
9,0 

3,0 
9,0 
1,5 
l,S 
9,0 

2,0 
3,0 
3,0 

10,0 
3,0 

3,0 
10,0 
2,0 
2,0 

10,0 

l,S 
1,5 

10,0 
10,0 
10,0 

9,0 
2,0 
9,0 
1,5 
3,0 

9,0 
3,0 
1,5 
4,0 
1,5 

26,7 
3,0 
3,0 

27,0 
45,0 

27,0 
2,0 
5, 0 
3,0 
2,0 

Dag 

20,5 
22,6 
11, 6 
10,4 

9,1 

0,6 
8,6 
8,2 
8,2 

12,9 

13 ,4 
12,6 

7,2 
12,0 

6,8 

6,6 
10,6 

6,6 
6,6 

11,8 

6,5 
11,S 

6,3 
6,3 
6,3 

6,2 
6,2 

11,0 
S,7 
5,7 

10,6 
5,6 
5,5 
5,3 
5,3 

5,3 
5,2 

10,l 
5,0 
5,0 

5,0 
5' 0 
5,0 
4. 9 
4' 9 

4,7 
4,7 
4,5 
2,4 
4,1 

4,1 
4,0 
2,2 
8,9 
2,0 

3,7 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 

3,5 
8,4 
0,9 
3,3 
3,2 

24,0 

29 , 7 

Avond 

20,5 

11,6 
10,4 
9,1 

8,6 
8,6 
8,2 
8,2 

12,9 

12,0 
10,6 

7,2 
12 , 0 

6,8 

6,6 
11,6 

6,6 
6,6 
7 , 0 

6,5 
9,S 
6,3 
6,3 
6,3 

6,2 
6,2 

11,0 
5,7 
5,7 

8,6 
5,6 
S,5 
5,3 
5,3 

5,3 
5,2 
8,1 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

4,7 
4,7 
4,S 
4,1 
4,1 

4,1 
4,0 
4,0 
8,9 
3,0 

3,7 
3,7 
3' 7 
3,5 
3,5 

3,S 
6,4 
8,4 
3,3 
3,2 

22,8 

28,2 

Nacht 

11,5 

11,6 
10 , 4 

9,1 

0,6 
8,6 
8,2 
8,2 
3,9 

6,3 
7,6 
7,2 
3,0 
6,8 

6,6 
5,6 
6,6 
6,6 
6,S 

6,S 
6,5 
6,3 
6,3 
6,3 

6,2 
6,2 
2,0 
5,7 
S,7 

5,6 
5,6 
5,5 
5,3 
5,3 

s, 3 
S,2 
5,1 
5,0 
S,O 

S,O 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

4,7 
4,7 
4,S 
4,1 
4,l 

4,1 
4,0 
4,0 

- 0,1 
3,8 

3,7 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 

3,S 
3,4 
1,9 
3 ,3 
3,2 

21,8 

26,l 

Etmaal 

25,5 
22,6 
21,6 
20,4 
19,1 

10,6 
18,6 
18,2 
18,2 
17,9 

17,8 
17,6 
17,2 
17,0 
16. 8 

16,6 
lG,6 
1 6,6 
16,6 
16,5 

16,S 
16,5 
16,3 
16,3 
16,3 

16,2 
16,2 
16,0 
15,7 
15,7 

15,6 
15,6 
15,S 
15,4 
lS,3 

15,3 
lS,2 
lS, 1 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
14,9 
14,9 

14,7 
14,7 
14,5 
14,1 
14,l 

14,1 
14,0 
14, 0 
13, 9 
13, 8 

13, 7 
13,7 
13,7 
13,S 
13,5 

13,5 
13,4 
13, 4 
13, 3 
13, 2 

31,8 

36,l 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

26,4 
28,5 
16,5 
15,2 
14. 0 

13,4 
13,4 
13,l 
13,1 
18,7 

19,2 
26,4 
21,l 
17,8 
20,6 

11,4 
19,5 
11,S 
11,4 
10,7 

11 , 4 
25,4 
11 ,2 
11,2 
11 , 1 

20,1 
10,9 
16,9 
10,6 
10,4 

24,5 
19,4 
19,4 
10,1 
19,l 

19,l 
9,9 

24,0 
9,9 
9,7 

19.9 
19,9 

9,7 
9,7 
9,6 

9,S 
9,6 
9,2 

19,6 
10,0 

B,8 
8,9 

19,4 
14,B 
19,2 

8,2 
17,6 

8,6 
0,0 
7,7 

7,9 
22,3 
14, 8 
17,2 

8,1 

45,3 

45,9 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,0 
4,9 
4, 9 
4,9 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4, 8 
4,9 
4,9 
4. 9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,8 

4, 9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,7 

4,9 
4,9 
4,7 
4. 8 
4,7 

4,0 
4,9 
4,8 
4,9 
4,9 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,5 
4,9 
4,9 
4,S 
4,2 

4,5 
4,9 
4,8 
4,9 
4,9 

27-03-2009 11:15:31 



Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - Spijkenisse West (ZIP 16) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

131 
114 

605 
28 

214 

352 
664 
665 
346 

111 

136 
303 

227 
333 

129 

209 
34 

600 

304 
241 
110 

31 
239 

339 
74 

402 
416 
302 

127 
229 

403 
199 

452 

200 
211 

345 
196 
230 

401 
346 

232 
126 
244 

404 
73 

212 
335 

33 

316 
448 

29 
32 

435 

242 
433 

30 
418 
439 

16 
36 

124 
17 

446 

Total en 

Omschrijving 

mobiele kraan scheepsladingen 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Zeefinstallatie 
De koeltrommel 

De koeltrommel 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Koelbank 
puinbreker (in gebouw) geslote 

mobiele breker + zeef + kraan 
wiellader 
Koelbank 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 

gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
Koelbank 
wiellaadschop 
Kraan 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
wiellaadschop 
Koelbank 

De koeltrommel 
Polyester golfbeplating 
wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 

wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 
Wiellader 
De keel trammel 

wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbran 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (l/4 
De koeltrommel 

wiellader 
Polyester golfbeplating 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelring verbrandingstrommel 
wi e 11 aadscbop 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommcl 
Lossen vulstof, bitumen e.d. 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 

Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelbank 
wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
De koeltrommel 

gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 
Wiellader Caterpillar 988 (l/2 
gevels asfaltmenginstallatie 
Koelbank 

Rest 

Alle getoonde dB - waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
2,0 
5,0 
1,5 
3,0 

3,0 
4,0 
4,0 
2,0 

10 , 0 

2,5 
3,0 
2,0 
2,0 
2 , 0 

27,0 
27,0 

2,0 
1,5 
2,0 

3,0 
9,0 
4,0 
1,5 
2,0 

3,0 
26,7 
3,0 
9,0 
3 1 0 

2,0 
9,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3 , 0 
9,0 
1,5 
3,0 

10,0 

3,0 
9,0 
3,0 
2,0 
3,0 

3,0 
26,7 
10,0 
9.0 
1,5 

9,0 
9,0 
1,5 
1,5 
9,0 

10,0 
2,0 
1,5 

10,0 
3,0 

27,0 
1 , 5 
2,0 

27,0 
2 , 0 

Dag 

16,7 
16,0 
15,0 

8,9 
7,9 

6,0 
5,5 
5,3 
4,? 
9,6 

14. 6 
4,3 
4,2 
4,0 
8,8 

3,6 
3,5 
3,5 
3,4 
7,3 

3,3 
3,3 
B,2 
3,1 
3,l 

3,1 
3,0 
2,9 
2,9 
2,8 

7,B 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 

2,1 
2,0 
2,0 
6,9 
1,8 

l,? 
1,6 
1,4 
1 , 4 
1,4 

1,3 
l, l 
6. 4 
1,0 
1,0 

1,0 
O,B 
0,8 
0,7 
0,4 

0,4 
0,1 
5,0 
o,o 
o,o 

20 , 9 

26,3 

Avond 

16,l 
16,0 
14, 5 

6 , 9 
7,9 

6,0 
5,5 
5,3 
4,7 
9,6 

4,3 
4,2 
4,0 
6,8 

3,6 
3,5 
3,5 
3,4 
8,3 

3,3 
3,3 
8,2 
3,1 
3,1 

3,1 
3,0 
2,9 
2,9 
2,8 

5,8 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 

2,1 
2,0 
2,0 
4,9 
1,8 

1,7 
1,6 
1,4 
1 '4 
1,4 

1,3 
l, 3 

2,4 
1,0 
1,0 

1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,4 

0,4 
0,1 
3,0 
0,0 
0,0 

19,8 

25,5 

Nacht 

9,6 
?,O 
7,9 
8,9 
7,9 

6,0 
5,5 
5,3 
4,? 
0,6 

4,3 
4 , 2 
4,0 
3,8 

3,6 
3,5 
3,5 
3,4 
2,3 

3 , 3 
3,3 

- 0,9 
3,l 
3,l 

3,1 
3,0 
2,9 
2,9 
2,8 

2,8 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 

2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 

2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
l,B 

1,7 
1,6 
1,4 
1.4 
1,4 

1,3 
1,3 
1,1 
1,0 
1,0 

1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,4 

0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 

18,5 

23,3 

Etmaal 

21,l 
21,0 
19,5 
18,9 
.l 7, 9 

16,0 
15,5 
15,3 
14, 7 
14,6 

14,6 
14' 3 
14,2 
14,0 
13,8 

13' 6 
13, 5 
13, 5 
13,4 
13,3 

13, 3 
13,3 
13,2 
13, l 

13,l 
13,0 
12,9 
12,9 
12,B 

12,8 
12,8 
12, 7 
12,6 
12,5 

12,5 
12,5 
12,3 
12,2 
12,2 

12,l 
12,0 
12,0 
11, 9 
11,8 

11,7 
11,6 
11,4 
11,1 
11,4 

11, 3 
11, 3 
11, l 
11,0 
11, 0 

10,9 
10,8 
10,6 
10,7 
10,4 

10,4 
10,l 
10,0 
10,0 
10,0 

28,5 

33,3 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

22,5 
21,9 
20,9 
13,8 
12,8 

10,9 
10,4 
10,2 

9,6 
15,5 

20 , 5 
18,2 
9,1 
8,9 

22,7 

8,1 
8,1 
6,4 

18,4 
16,2 

17,2 
8 , 1 

14, 0 
18,l 
8,0 

0.0 
7,6 

16 . 8 
7,7 

16,7 

21,7 
7,6 

16,6 
16,5 
?,4 

16,4 
7,3 
7,2 

16,l 
6,9 

16,0 
6,8 
6,9 

20,8 
6,7 

15,6 
6,2 
6,2 
6,2 

16,3 

6,1 
6, l. 

13,3 
16,0 
5,8 

5,7 
5,7 

15,7 
5,5 
5,3 

5,0 
15,0 
18,9 
4,6 
4,9 

42,0 

42,6 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4 , 8 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4. 6 
4,6 
4,9 
4,9 
4,9 

1, 
4,b 
4,9 
4,9 
tj I 9 

4,9 
4,6 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,6 
4, E 
~,o 

4,9 

4,8 
4,8 
4,9 
4,9 
4 , 8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 

4,6 
4,9 
4 ,9 
4,6 
4 ,9 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_A - Geervliet Midden (ZIP 17) 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
114 

28 
110 
136 

111 
314 
684 

199 
302 

352 
214 

303 
209 
129 

244 
201 

346 
605 

232 

J 227 
348 
335 

74 
73 

198 
36 

600 
316 

229 

339 
200 

7 
8 

34 

211 
126 

333 
301 

38 

416 
435 

131 
29 

241 

30 
448 
350 
402 

18 

17 
404 
403 
450 

35 

31 
212 

332 
304 

239 

33 
401 

151 
315 

230 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Zeefinstallatie 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
mobiele breker + zeef + kraan 

puinbreker (in gebouw) geslote 
Koelbank 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Wiellader 
Wiellader 

De koeltrommel 
De koeltrommel 
Wiellader 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 

De koeltrommel 
Wiellader 
Koelbank 
Mobiele kraan scheepsladingen 
De koeltrommel 

Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
Polyester golfbeplating 
Polyester golfbeplating 

Wiellader 
wiellaadschop 
Kraan 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltrommel 
Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
Koelbank 
Wiellader 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
rnobiele kraan scheepsladingen 
Lassen vulstof, bitumen e.d. 
Koelring verbrandingstrommel 

wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 

gevels asfaltmenginstallatie 
Wiellader 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
wiellaadschop 

wiellaadschop 
Luchtaanzuig + brander verbran 
~anzuigventilator bij invoer materiaal 
Wiellader 
Koelbank 

wiellaadschop 
Wiellader 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uurl 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Luchtaanzuig + brander verbran 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

3eonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
2,0 
1,5 
4,0 
2,5 

10,0 
2,0 
4,0 
3,0 
3,0 

3,0 
3,0 
3,0 
2,0 
2,0 

3,0 
3,0 
2,0 
5,0 
3,0 

2,0 
9,0 
9,0 

26,7 
26,7 

3,0 
1,5 
2,0 
9,0 
9,0 

3,0 
3,0 

27,0 
2'7, 0 
1,5 

9,0 
2,0 
2,0 
3,0 
1,5 

9,0 
9,0 
5,0 
1,5 
9,0 

1,5 
9,0 

10,0 
3,0 

27,0 

27,0 
3,0 
3,0 

10,0 
1,5 

1,5 
10,0 
1,5 
3,0 
2,0 

1,5 
3,0 
1,5 
2,0 

10,0 

Dag 

10,8 
9,? 
3,3 
7,8 

11, 9 

6,3 
1,0 
1,0 
0,6 
0,4 

o,o 
-0,1 
-0,l 
-0,3 
4,3 

-0,7 
-1,l 
-1,l 
4,1 

-1,5 

-1,6 
-1,7 
- 1,8 
-1,8 
-l. 9 

-1,9 
-1,9 
2, l 

-1,9 
-1,9 

-2. 1 
-2,l 
-2. 2 
-2. 2 
-2~3 

-2,4 
2,4 

-2,6 
-2,6 
-2,7 

-2,? 
-2,8 
2,8 
2,4 

-2' 9 

-3' 0 
-3,2 
-3' 4 
-3, 5 
-) I 6 

-3,6 
-3' 6 
-3,7 
-3, e 
-3,8 

-4' 0 
-4' 1 
-4, 1 
-4, l 
-4 f 2 

-4. 2 
-4, 4 
0,5 

-4, 6 
-4 . 6 

15,8 

21,3 

Avond 

10,2 
9,7 
3,3 
7,8 

6,3 
1, 0 
1,0 
0,6 
0,4 

0,0 
-0,1 
-0,l 
-0,3 
2,4 

-0,7 
-1,1 
-1,1 
3,6 

-1,5 

-1,6 
-1,7 
-1,8 
-1 1 8 
-1,9 

-1,9 
-1,9 
3,1 

-1,9 
-1,9 

-2,1 
-2' 1 
-2,2 
-2,2 
-2,3 

-2,4 
0,4 

-2,6 
-2,6 
-2,7 

-2' 7 
-2,8 
2,2 

-1,6 
-2,9 

-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3. 5 
-3. 6 

-3,6 
-3,6 
-3,7 
-3,8 
-3,8 

-4. 0 
-4,1 
-4, l 
-4,1 
-4' 2 

-4,2 
-4,4 
-1,4 
-4,6 
-4' 6 

14,9 

20,3 

Nacht 

2,7 
0,7 
3,3 

-1,2 

-2,7 
1,0 
1, 0 
0,6 
0,4 

0,0 
-0,l 
-0,l 
-0,3 
-0,7 

-0,7 
-1 . l 
-1,1 
-3,0 
-1,5 

-1,6 
-1,7 
-1, 8 
-1,8 
-1,9 

-1,9 
-1,9 
-2, 9 
-1, 9 
-1,9 

-2,l 
-2,1 
-2,2 
-2, 2 
-2,3 

-2,4 
-2,6 
-2,6 
-2' 6 
-2,7 

-2' 7 
-2,8 
-4' 3 
-2' 9 
-2. 9 

-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3' 5 
-3,6 

-3,6 
-3,6 
-3,7 
-3' 8 
-3,8 

-4,0 
-4,l 
-4,l 
-4,l 
-4,2 

-4f2 
-4. 4 
-4,4 
-4, 6 
-4. 6 

13' 6 

18,2 

Etmaal 

15,2 
14,? 
13, 3 
12,8 
11,9 

11,3 
11,0 
11, 0 
10,6 
10,4 

10,0 
9,9 
9,9 
9,7 
9,4 

9,3 
8,9 
8,9 
8,6 
8,5 

8,4 
8,3 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8' l 
8,1 
8,1 
8,1 

7,9 
7,9 
7,8 
7,8 
7,? 

7,6 
7,4 
7,4 
7,4 
7,3 

7,3 
?,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,0 
6,8 
6,6 
6,5 
6,4 

6,4 
6,4 
6,3 
6,2 
6,2 

6,0 
6,0 
6,0 
5,9 
5,8 

5,8 
5,6 
5,6 
5,5 
5,4 

23,6 

28,2 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

16,6 
15,7 
8,2 

13,7 
17,8 

12.2 
6,0 
5,9 

14,6 
14, 3 

4,9 
4,9 

13,8 
4,6 

18,3 

4,3 
12, 9 
3,8 

10,0 
3,4 

3,3 
3,2 
3,0 
2, 9 
2,9 

12 , 1 
13, l 
11 , l 
3,0 
3,0 

2,8 
11, 8 
2,S 
2,S 

12,7 

2,5 
16,4 
2,J 

11,3 
12,3 

2,2 
2,1 
8,7 
9,4 
2,0 

11, 9 
1,7 
1,5 

10,4 
1,1 

1,1 
10,4 
10,2 
1,1 

11,l 

10,9 
0,8 
0,9 
9,8 
0,8 

10,7 
9,5 

11, 5 
0,4 
0,3 

36,2 

36,9 

Cm 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,7 

4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022 . SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt lO_A - VIPl Vlaardingen kade Deltaweg 
Rekenmethode: lndustrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 

606 
605 

131 
686 

109 

125 
505 

159 
158 
130 

128 
28 

136 
127 
126 

646 
641 

147 
640 
632 

631 
36 

211 
146 

636 

232 
241 

21 
155 

669 

145 
1\5 

26 

l8 
II 

•) 
;03 

H 
152 
·.~ 

416 
1)5 

I 0 
'6 

• • ir •len 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Mobiele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Geopende deur gebouw MMA 4 
puinbreker (in gebouw) invoerz 

Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Opening bebouwing schudzeef 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 

Wiellader Caterpillar 988 (2/2 
Zeef installatie 
mobiele breker + zeef T kraan 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo B 

Roosters rootsblower en compr ruimte silo 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo q 

De koeltromrnel 
Koelring verbrandingstrommel 
Schoorsteentop menginstallatie 
vrachtverkeer (Som, lOkrn/uurl 
Zeefinstallatie 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
puinbreker (in gebouw) uitvoer 
Aandrijfunit opvoerband 

mobiele kraan bij breker (Etec 
W1ellader Volvo WA 470 (l/31 
wiellaadschop 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Doseurs stortbunker 

wiellaadschop 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
vrachtverkeer afvoer asfalt 
vrachtverkeer (Som, lOkrn/uur) 

wiellaadschop 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Reinigingssysteem boiler 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

vrachtverkeer afvoer asfalt 
wiellader Caterpillar 9P.8 bij 
Transportband steen/grind 
Koelbank 
Lassen vulstof, bitumen e.d. 

opening gevel asfaltmenginst. 
Ventilatieroosters dak 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 
gevels asfaltmenginstallatie 
Polyester golfbeplating 

Wiellader Caterpillar 988 (1/1 
Wiellader 
vrachtverkeer afvoer asfalt 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asf altmenginstallatie 

Rest 

l }e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

·"" '°°4Se (1-kwadraat) V4 .06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
4' 0 

2,0 
2,6 
1,5 
1,5 
2,0 

2, 0 
1,5 
2,5 
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 
1,5 
2,0 
2, 0 

2,0 
l,S 
9,0 
l,S 
2 ,0 

3,0 
9,0 

45,0 
1,5 
1, 0 

1,5 
1,5 
2,0 
4,0 
6,0 

1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
1,0 

l,S 
27,0 
2"/,0 
1,0 
1,5 

l,S 
1,5 

lS,O 
9 , 0 
9,0 

1,0 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 

2,7 
4 0' 2 
l,S 

27,0 
26,7 

2,0 
3,0 
1,0 

13,5 
27,0 

Dag 

43,2 
42,6 
41,2 
34,0 
35,l 

29,9 
23,8 
27,8 
27,8 
27,8 

27,5 
21,4 
31,0 
2S , 5 
25,l 

17 ' 9 
17,9 
22,7 
17,8 
17,6 

17,6 
17,4 
17,2 
22,0 
17,l 

16,9 
16,9 
16,8 
21,7 
26,5 

21,4 
16,5 
16,4 
21,3 
16~3 

21,2 
21,2 
16,l 
16 , 1 
15,2 

15,2 
15,l 
lS, 0 
14, 9 
13fl 

14, 8 
19,7 
14,7 
14 ' 7 
14 , 4 

14,2 
19 I l 
14,1 
14,0 
19,3 

13,9 
13, 9 
18,9 
13' 7 
13' 7 

18,7 
13, 7 
13' 6 
13' 6 
13 , 6 

33,5 

48,4 

Avond 

42,6 
42,0 
40, 6 
34,0 
3S,l 

27,9 
23,8 
25,9 
25,9 
25,8 

25,5 
2) . 4 

23,5 
23 , l 

17,9 
17,9 
20 , B 
17,8 
17,6 

17,6 
17,4 
17,2 
20,l 
17,l 

16,9 
16,9 
16,8 
19,8 

19,5 
16,S 
16,4 
21,3 
16,3 

21,2 
19,2 
16,l 
16,l 
15,2 

15,2 
15,l 
15,0 
14,9 
14,8 

14, B 
17,B 
14 , 7 
14 , 7 
14, 4 

14, 2 
19,l 
14,l 
14,0 
lS,3 

13,9 
13' 9 
16,9 
13 ' 7 
13, '7 

16,7 
13, 7 
13, 6 
13' 6 
13,6 

32,7 

47,7 

Nacht 

3S,l 
35,5 
34,l 
34,0 
26,l 

24,9 
23,B 
22,9 
22,9 
22,8 

22,5 
21,4 

20,5 
20,l 

17,9 
17,9 
17,8 
17,8 
17,6 

17,6 
17,4 
17,2 
17,l 
17,l 

16,9 
16,9 
16,B 
16,8 

16,5 
16,5 
16,4 
12,3 
16,3 

12,2 
16,2 
16,l 
16,l 
15,2 

15,2 
15,1 
15,0 
14, 9 
14 , 8 

14' 8 
14, 7 
14,7 
14, 7 
14 '4 

14,2 
10,l 
14, l 
14' 0 
14,0 

13' 9 
13' 9 
13' 9 
13' 7 
13' 7 

13' 7 
13' 7 
13' 6 
13' 6 
13 '6 

31,8 

42,4 

Etmaal 

47,6 
47,0 
45,6 
44,0 
40,l 

34' 9 
33,B 
32,9 
32,9 
32,8 

32,5 
31,4 
31, 0 
30,5 
30, 1 

27 , 9 
27,9 
27,8 
27,8 
27' 6 

27,6 
27,4 
27,2 
27,1 
27,l 

26,9 
26,9 
26,8 
26,8 
26,5 

26,5 
26,S 
26,4 
26,3 
26,3 

26,2 
26,2 
26,1 
26,1 
25,2 

25,2 
25,1 
25,0 
24,9 
24,B 

24,8 
24,7 
24,7 
24,7 
24,4 

24,2 
24,1 
24,l 
24,0 
24 , 0 

23,9 
23 , 9 
23,9 
23 , 7 
23 , 7 

23,7 
23,7 
23,6 
23,6 
23 , 6 

41, 8 

S2,7 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

47,9 
47,4 
46,l 
38,0 
40,2 

43,l 
28,0 
38,0 
38,l 
41,1 

40,8 
25,9 
J6, 2 
38,8 
38,3 

22,2 
22,2 
33,l 
22,l 
21,9 

21,9 
31,8 
21,5 
32,5 
21,4 

21,4 
21,l 
19,l 
32,1 
30,8 

31,9 
20, 8 
20,7 
26,4 
20,5 

26,S 
34,4 
30,6 
20,4 
24,9 

29,6 
18,3 
18,2 
33,4 
29,9 

29,2 
30,0 
18,3 
18,5 
18,3 

32.6 
24,3 
18, 5 
18,5 
25 , 7 

18,3 
16,5 
32,l 
16,9 
16,9 

31 , 9 
27 , 1 
32,1 
17,S 
16 , 8 

53,l 

56,9 

Cm 

3,8 
3,9 
4,0 
4,0 
4,1 

4,2 
4,2 
4' 2 
4,2 
4,2 

4,3 
4,4 
4,2 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4, 
4,~ 

4,2 
4,4 
4,3 

4,5 
4,2 
2,3 
4,3 
4,3 

4,4 
4,3 
4,3 
4' l 
4,2 

4,3 
4,3 
4,4 
4,3 
4,5 

4,5 
3,2 
3,2 
4,5 
4,5 

4,4 
4,3 
3' t 
3, 9 
4,0 

4,S 
4,2 
4,4 
4,5 
4,5 

4,4 
2,6 
4,3 
3,2 
3 , 2 

4,3 
4,5 
4,5 
3,9 
3 , 2 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: 512 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt ll_A - VIP2 Verkeerscentrale 0 Maaswg 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

) 

Id. 

110 
214 

352 
136 

605 

131 
199 

36 
229 
241 

339 
212 
209 

350 
348 

346 
34 
30 

208 
211 

28 
31 

335 
33 
37 

316 
32 

600 
448 

35 

450 
129 

606 
333 

220 

29 
38 

435 
416 

203 

302 
320 
303 

204 
3 01 

202 
115 

684 
404 
402 

21 
200 

304 
205 

403 

227 
198 

337 
401 

126 

664 
663 
650 
665 

201 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) uitvoer 
De koeltrommel 
De koeltrommel 
mobiele breker + zeef + kraan 
Mobiele kraan scheepsladingen 

mobiele kraan scheepsladingen 
Wiellader 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltromrn.el 
Luchtaanzuig + brander verbran 
Koelbank 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 

Koelbank 
wiellaadschop 
wiellaadschop 
Aanzuigvent bij invoer mat wat 
Koelring verbrandingstrommel 

Zeefinstallatie 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
wiellaadschop 

Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Kraan 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 900 (2/4 
Mobiele kraan scheepsladingen 
Koelbank 
Onderzijde filtersectie voor s 

Lassen vulstof, bitumen e.d. 
wiellaadschop 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Wiellader 
De koeltrommel 
Wiellader 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Wiellader 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
mobiele kraan bij breker (Etec 
Geopende deur gebouw MMA 4 
Wiellader 
Wiellader 

Schoorsteentop menginstallatie 
Wiellader 
Wiellader 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader 

Koelbank 
Wiellader 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Wiellader Caterpillar 900 (1/4 

Dakvlak molengebouw 
Gevel molengebouw 
Gevel molengebouw 
Dakvlak molengebouw 
Wiellader 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Seonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

4, 0 
3,0 
3' 0 
2,5 
5,0 

5,0 
3, 0 
1,5 
9. 0 
9,0 

3' 0 
10' 0 

2' 0 
10,0 
9,0 

2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
9,0 

1,5 
1,5 
9. 0 
1,5 
1,5 

9,0 
1,5 
2,0 
9,0 
1,5 

10,0 
2,0 
5,0 
2,0 
2,0 

1,5 
1,5 
9,0 
9,0 
1,5 

3,0 
3, 0 

3' 0 
1,5 
3,0 

1,5 
1,5 
4,0 
3,0 
3,0 

45,0 
3,0 
3,0 
1,5 
3 . 0 

2,0 
3,0 

10,0 
3,0 
2,0 

0,1 
20,0 
20 , 8 

0,1 
3,0 

Dag 

32,2 
26,9 
26,l 
35,5 
29,9 

29,5 
23,9 
23,3 
23,3 
23,2 

22,9 
22,6 
22,6 
22,l 
22,1 

22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
21,9 

21,7 
21,6 
21,6 
21,5 
21,3 

21,3 
21,3 
2S,2 
21,0 
21,0 

21,0 
25 , 9 
26,5 
20 , 0 
20,7 

25,9 
20,6 
20,6 
20,3 
10,5 

20,1 
20,1 
19,9 
18,l 
19,0 

10,0 
24,6 
19,5 
19,4 
19,3 

19,2 
19,l 
19,1 
17,3 
19,1 

19,1 
19,0 
19,0 
19,0 
23,9 

10,9 
18,9 
10,9 
10,7 
18,7 

39,4 

44,l 

Avond 

32,2 
26,9 
26,l 

29,3 

29,0 
23,9 
23,3 
23,3 
23,2 

22,9 
22,6 
22, 6 
22,1 
22,1 

22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
21,9 

21,7 
21,6 
21,6 
21,5 
21,3 

21,3 
21,3 
26,2 
21,0 
21,0 

21,0 
23,9 
25,9 
20,8 
20,7 

21,9 
20,6 
20,6 
20, 3 
20,3 

20,l 
20,l 
19,9 
19,9 
19,0 

19,0 
24,6 
19,5 
19,4 
19 , 3 

19,2 
19,1 
19,l 
19,l 
19,1 

19, 1 
19,0 
19,0 
19,0 
21,9 

10,9 
18,9 
18,9 
10,7 
18,7 

38,6 

43,0 

Nacht 

23,2 
26,9 
26,l 

22,8 

22,4 
23,9 
23,3 
23,3 
23,2 

22,9 
22,6 
22,6 
22,1 
22 , l 

22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
21,9 

21,7 
21, 6 
21, 6 
21 , 5 
21.3 

21,3 
21,3 
20,2 
21,0 
21,0 

21,0 
20,9 
18,4 
20,0 
20,7 

20,6 
20,6 
20,6 
20,3 
20,3 

20,1 
20,1 
19,9 
19,9 
19, 0 

19,8 
15,6 
19,5 
19,4 
19,3 

19,2 
19,1 
19,1 
19,1 
19,l 

19,1 
19,0 
19,0 
19,0 
18 , 9 

18,9 
18' 9 
10,9 
18,7 
10,7 

37,0 

41,4 

Etmaal 

37,2 
36,9 
36,1 
35,5 
34,3 

34,0 
33,9 
33,3 
33,3 
33,2 

32,9 
32,6 
32,6 
32,1 
32,l 

32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
31,9 

31,7 
31, 6 
31,6 
31,5 
31,3 

31,3 
31,3 
31,2 
31,0 
31,0 

31,0 
30,9 
30,9 
30,8 
30,7 

30,6 
30,6 
30,6 
30,3 
30,3 

30, l 
30,l 
29,9 
29,9 
29,0 

29,0 
29,6 
29,5 
29,4 
29,3 

29,2 
29,1 
29,l 
29,l 
29~1 

29,1 
29,0 
29,0 
29,0 
20,9 

28,9 
28,9 
20,9 
20,7 
28,7 

47,0 

51,4 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

37,6 
31,l 
30,4 
41,0 
35,2 

34,0 
37,2 
37,6 
27,2 
27,2 

27,3 
26,5 
26,9 
26,l 
26,l 

26,4 
36,3 
36,3 
26,3 
25,8 

26 , 0 
36,0 
25,7 
35,0 
35,6 

25 , 4 
35,6 
33,5 
25,2 
35,3 

25,l 
39,4 
31,8 
25,3 
25,0 

32,3 
34' 9 
24,7 
24,S 
35,2 

33,5 
24,5 
33,3 
34,0 
33 , 2 

34,6 
30,1 
23,9 
32,8 
32,7 

21,0 
32,4 
32,5 
34,0 
32,5 

23,4 
32,3 
23,0 
3214 
37,4 

23,3 
22,0 
22,0 
23,1 
31,9 

62,l 

62,4 

Cm 

4,4 
4,3 
4,4 
4,5 
4. 3 

4,3 
4,2 
4,3 
3,9 
4' 0 

4,4 
3,9 
4,3 
4,0 
4,1 

4,4 
4,3 
4,4 
4,3 
3,9 

4,3 
4,3 
4' l 
4,3 
4,3 

4,1 
4,3 
4,4 
4,2 
4, 3 

4,1 
4,5 
4,4 
4,4 
4,3 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,3 

4,4 
4,4 
4,4 
4,3 
4,4 

4' 3 
4,5 
4,5 
4,4 
4,4 

1,0 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 

4,3 
4,3 
4,0 
4,4 
4,5 

4,4 
3,2 
3,1 
4,4 
4,3 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model ' SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.S12 - KvO tbv va i ncl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 12 A - VIP3 Tankweg/Vondelingenweg 
Rekenmethode : Industrielawaai - IL; Periode : Alle perioden 

Id. 

10 9 
114 

6 84 
13 6 

4 2 0 

413 
115 

439 
127 
146 

126 
145 

418 
414 

123 

685 
416 
432 
435 

137 

448 
426 

147 
140 

437 

403 
401 
433 

111 
139 

318 
446 

148 
348 

124 

316 
129 

450 
402 
335 

149 
424 

150 
337 

152 

452 
415 

121 
153 

3 01 

350 
3 02 
50 4 

122 
3 03 

346 
138 

304 
333 
427 

155 
128 

434 
130 

449 

Total en 

Omschrijving 

puinbreker (in gebouw) invoerz 
wiellader Caterpillar 988 bij 
Geopende deur gebouw MMA 4 
mobiele breker + zeef + kraan 
De koeltrommel 

Aanzuigventilat or bij invoer materiaal 
mobiele kraan bij breker (Etec 
De koeltrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelbank 
Wiellader Caterpillar 988 (1/1 

Geopende deur gebouw MMA 4 
Koelring verbrandingstrommel 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellader Volvo WA 470 (1/1) 

Koelring verbrandingstrommel 
Onder z ijde filtersectie voor schoorsteen 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 

Wiellader 
Wi ellader 
Koelbank 
puinbreker (in gebouw) geslote 
Wiellader Volvo WA 470 (1/3) 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Koelbank 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (1/2 

Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Luchtaanzuig ~ brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 

vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Ventilator naast keramische filters 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 

De koeltrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Wiellader 

Luchtaanzuig + brander verbrandingstrommel 
Wiellader 
Opening bebouwing schudzeef 
k1·aan Kobeco (puin knippen) (1 
Wiellader 

Koelbank 
Wiellader Volvo WA 470 (1/2) 
Wiellader 
Koelbank 
Afvoerband gereinigd asfalt 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Wiellader Caterpillar 986 (2/2 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Wiellader Caterpillar 988 (2/3 
Aanzuigvent bij invoer ma t afvalbergzijde 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

4,0 
2 , 0 
4 , 0 
2, 5 
3. 0 

1,5 
1,5 
3,0 
2,0 
1,5 

2, 0 
1 , 5 

10,0 
2 ,0 
2, 0 

4 , 0 
9,0 
l , 5 
.9, 0 
J.5 

9,0 
2,0 
1,5 
1,5 

10,0 

3,0 
3,0 
2,0 

10,0 
l,S 

10,0 
2,0 
1,5 
9,0 
2,0 

9,0 
2,0 

10,0 
3,0 
9,0 

1,5 
6,0 
1,5 

10,0 
1,5 

3,0 
2,0 
1,5 
1,5 
3,0 

10,0 
<,n 
2,6 
1,5 
3,0 

2,0 
1,5 
3,0 
2,0 
6,0 

l,S 
2 ,0 
2, 0 
2,0 
1 ,5 

Dag 

49,0 
45,8 
36,7 
47,8 
36,9 

34,7 
38,6 
33,4 
38,3 
38,l 

38,0 
37,7 
32,7 
32,3 
37,2 

32,2 
31,9 
31,6 
31, l 
36,l 

31,0 
30,8 
3S,6 
3S,6 
30,l 

30,0 
30,0 
29,9 
34,7 
34' 7 

29,3 
29,2 
33,8 
28,9 
33 , 6 

28,6 
33,6 
28,5 
28,4 
28,4 

33. 2 
28,0 
32,6 
27,6 
32,4 

27' 4 
26,8 
31,8 
31,6 
26 , 4 

26,1 
25 , 9 
2S,9 
30,8 
2S,B 

25,6 
30,6 
2S,S 
2S,3 
2S,3 

29,9 
30,0 
24' 9 
29,9 
24 , 7 

42,7 

ss,o 

Avond 

49,0 
45,8 
38,7 

36,9 

34' 7 
38,6 
33 , 4 
36,3 
36,2 

36 , 0 
35,8 
32, 7 
32,3 
35 , 2 

32,2 
31 , 9 
31 , 6 
31,1 
34,1 

31,0 
30,8 
33,7 
33,6 
30,1 

30,0 
30,0 
29,9 
34,7 
32,7 

29,3 
29,2 
31,9 
28,9 
31,6 

28,6 
31,6 
28,5 
28,4 
28,4 

31,3 
28,0 
30,7 
27,6 
30,5 

27 , 4 
26,8 
29,8 
29,7 
26,4 

26' 1 
25, 9 
2S,9 
28,8 
25,8 

25 , 6 
28 , 6 
2S,5 
2S,3 
2S , 3 

28,0 
28,0 
24, 9 
27,9 
24,7 

41,S 

53' 6 

Nacht 

40,0 
36,8 
38' 7 

36,9 

34. 7 
29,6 
33,4 
33,3 
33,2 

33,0 
32,8 
32,7 
32,3 
32,2 

32,2 
31,9 
31, 6 
31,1 
31,1 

31,0 
30,8 
30,7 
30,6 
30 t 1 

30,0 
30,0 
29,9 
2S,7 
29,7 

29,3 
29,2 
28,9 
28,9 
28,6 

28,6 
28,6 
28,5 
28,4 
28,4 

28,3 
28,0 
27,7 
27,6 
27,5 

27,4 
26,8 
26,8 
26 , 7 
26,4 

26,1 
25, 9 
25,9 
2S ,8 
2S,8 

2S,6 
25 , 6 
2S,5 
25,3 
25,3 

25 , 0 
2S , 0 
24 , 9 
24,9 
24 , 7 

40,5 

49,7 

Etmaal 

S4,0 
50,8 
48 , 7 
47,8 
46,9 

44,7 
43,6 
43,4 
43 , 3 
43,2 

43,0 
42,8 
42,7 
42,3 
42,2 

42,2 
41,9 
41,6 
41, l 
41,l 

41,0 
40,8 
40,? 
40,6 
40,l 

40,0 
40,0 
39,9 
39,7 
39,7 

39,3 
39,2 
38,9 
38,9 
38,6 

38,6 
38,6 
38,5 
38,4 
38,4 

38,3 
38,0 
37,7 
37,6 
37,5 

37,4 
36,8 
36, 8 
36,7 
36,4 

36,1 
35,9 
35,9 
35,8 
35,8 

3S,6 
3S , 6 
35,S 
35,3 
35,3 

35,0 
35,0 
34' 9 
34,9 
34,7 

50,5 

S9,7 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

S3, 3 
50, 3 
42,0 
52,4 
40 , 4 

38,4 
43,2 
36,9 
S0,6 
46,6 

50,4 
46,2 
35,4 
35,9 
49,7 

3S,9 
34,7 
35,3 
34,0 
48,6 

34 '0 
34,4 
44,4 
48,0 
33,0 

42 , 6 
42 , 5 
33,6 
38 1 4 
47,2 

32,5 
33,0 
42,9 
32,2 
46,4 

31,8 
46,0 
31,4 
41,l 
31,7 

42,6 
31,l 
42,2 
30,8 
42,0 

31,0 
30,S 
44,4 
4, '3 
39,2 

29, 3 
3 8, 8 
29,8 
43,2 
38,6 

29,S 
43,4 
38,4 
29,2 
28,4 

39,9 
42,9 
28,6 
42,8 
28,6 

67 , l 

68,2 

Cm 

3,4 
3,5 
3 , 3 
3,S 
3,5 

3,7 
3,7 
3,6 
3,3 
2,5 

3' 4 
2,4 
2,7 
3,6 
3,S 

3,8 
2,8 
3,7 
2,9 
3,5 

J 
3, 
2,7 
3,4 
2.a 

3,6 
3,6 
3,7 
2,8 
3,6 

3,1 
3,8 
3,0 
3,3 
3,8 

3,2 
3,4 
2,9 
3,7 
3,3 

3,3 
3,1 
3,5 
3,2 
3,5 

3 , 6 
3,F 
3' 
3' c 
3,8 

3 , 3 
3,8 
3,9 
3,4 
3' 9 

3 ,9 
3,8 
3,9 
3 , 9 
l, l 

3,9 
3,9 
3,7 
4,0 
3,8 
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Peutz Neminco 
Voorgenomen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model: SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt Wl_A - Woningbouw rivierzone 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . 

606 
605 
l]l 

686 
420 

127 
125 

41] 

414 
416 

505 
137 
126 
158 
159 

403 
448 

35 
432 

148 

)i47 
427 

28 
146 

435 

244 
145 

670 
229 

402 

36 
129 

404 
646 
439 

433 
424 

201 
11 

214 

415 
12 

430 
423 
645 

442 
455 

198 
631 
632 

120 
446 
323 

21 
342 

76 
355 

10 
9 

25 

452 
29 
37 
38 

600 

To tal en 

Omschrijving 

Mobiele kraan s cheepsladingen 
Mobiele kraan s chee psladingen 
mobiele kraan scheepsladinge n 
Ge opende deur g ebo uw MMA 4 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 

Opening bebouwing schudzeef 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 
Wiellader Caterpillar 988 11/4 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 

Wiellader 
Koelring verbrandingstrommel 
wiellaadschop 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Afvoerband gereinigd asf alt 
Zeefinstallatie 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Koelring verbrandingstrommel 

De koeltrommel 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Zeefinstallatie 
Koelring verbrandingstrommel 
Wiellader 

wiellaadschop 
Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
Wiellader 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
De koeltrommel 

Koelbank 
Ventilator naast keramische filters 
Wiellader 
gevels asfaltmenginstallatie 
De koeltrommel 

Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
gevels asfaltmenginstallatie 
Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 
Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 

Reinigingssysteem boiler 
Reinigingssyste em boiler 
Wiellader 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 

kraan Kobeco (puin knippen) (1 
Koelbank 
Reinigingssysteem boiler 
Schoorsteentop menginstallatie 
Reinigingssyste em boiler 

Polyester golfbeplating 
Reinigingssyste em boiler 
gevels asfaltmenginstallatie 
gevels asfaltmenginstallatie 
Aandrijfunit opvoerband 

De koeltrommel 
Le ssen vulstof , bitumen e.d . 
wi e llaadschop 
wiellaadschop 
Kraan 

Rest 

Alle getoonde dB - waarden zijn A- gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 

2,0 
2,0 
1,5 
2,0 
9,0 

2,6 
1,5 
2,0 
1,5 
1,5 

3,0 
9,0 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
6,0 
1,5 
1,5 
9 , 0 

3,0 
1, 5 
1,0 
9,0 
3,0 

1,5 
2,0 
3,0 
2 , 0 
3,0 

2 , 0 
6, 0 

3' 0 
27,0 

3, 0 

2,0 
27,0 

7 , 6 
15, 0 

2, 0 

15,0 
15,0 

3 ' 0 
2,0 
2, 0 

1 , 5 
2. 0 

15 , 0 
45 , 0 
15,0 

26 , 7 
15 , 0 
27 , 0 
2 7,0 
6,0 

3 , 0 
1, 5 
1 ,5 
1 , 5 
2, 0 

Dag 

33,8 
33,2 
32,7 
23,9 
17,9 

20,9 
20,8 
14 , 9 
14' 8 
14,8 

14,4 
19,0 
18,3 
18,2 
18 , 1 

11,7 
11 , 2 
11 , 2 
11 , 1 
16 , 0 

15 , 8 
10 , 7 
10 , 6 
15 , 5 
10,6 

10,5 
15,2 
20,2 
10,1 
10 , 0 

9 , 8 
14,4 

9 , 3 
9,3 
9,2 

9,2 
9,0 
9,0 
9, 0 
9,0 

9,0 
8,9 
8 , 9 
8,7 
8,6 

8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

13,3 
8,1 
8 , 1 
8,0 
7 , 9 

7,8 
7,8 
7 ,6 
7 ,5 
7,4 

7, 4 
12, 5 

7, 1 
7 , 1 

11, 1 

27,5 

39 , 3 

Avona 

33, 2 
32,6 
3 2, l 
23, 9 
17,9 

18,9 
18,8 
14,9 
14,8 
14 , 8 

14,4 
17,0 
16,3 
16,3 
16 , 2 

11, 7 
11, 2 
11 , 2 
11,1 
14,1 

13,9 
10,7 
10,6 
13,6 
10,6 

10, 5 
13,3 

10,1 
10,0 

9 , 8 
12,4 
9,3 
9,3 
9,2 

9,2 
9,0 
9 , 0 
9,0 
9,0 

9,0 
8,9 
8,9 
8,7 
8 , 6 

8,5 
8,4 
9,4 
8 , 4 
8,4 

11,3 
8,1 
8,1 
8,0 
7,9 

7,8 
7,8 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 4 

7 , 4 
8,5 
7 , 1 
7 , 1 

12,1 

26 ,2 

38 , 6 

Nacht 

25 , 7 
26,1 
25,6 
23,9 
17 , 9 

15,9 
15,8 
14. 9 
14 . 8 
14 ., 8 

14' 4 
14' 0 
13' 3 
13,3 
13 , 2 

11 , 7 
ll. 2 
11, 2 
11,1 
ll , l 

10,9 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 

10 , S 
10,3 

10,1 
10,0 

9,8 
9,4 
9,3 
9,3 
9,2 

9,2 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,0 
8,9 
8,9 
8,7 
8,6 

8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,3 
8,1 
8,1 
8,0 
7 , 9 

7,8 
7,8 
7,6 
7,5 
7' 4 

7,4 
7,2 
7,1 
7,1 
6 , 1 

24' 7 

3 3' 9 

Etmaal 

38 , 2 
37,6 
37,1 
33,9 
27' 9 

25,9 
25,8 
24,9 
24' 8 
24,8 

24,4 
24,0 
23,3 
23,3 
23,2 

21, 7 
21,2 
21,2 
21,1 
21,1 

20,9 
20,7 
20,6 
20,6 
20,6 

20,5 
20,3 
20,2 
20,1 
20,0 

19,8 
19,4 
19,3 
19,3 
19,2 

19,2 
19, 0 
19,0 
19,0 
19,0 

19,0 
18,9 
18, 9 
18,7 
18,6 

18,5 
18,S 
18,4 
18,1 
18,4 

18,3 
18,l. 
18 ,l 
18,0 
17,9 

17,8 
17' 8 
17,6 
17,S 
17,4 

17,4 
17,2 
17 , 1 
17,1 
17 , 1 

34 , 7 

43,9 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

39,4 
38,9 
38,3 
28,5 
22,7 

34,7 
34,6 
19,7 
19,6 
19,3 

19,2 
32,8 
32,1 
29,0 
29,0 

25 , 4 
15,8 
26,0 
15,9 
26,8 

26,7 
15 , 3 
15,5 
26,4 
15,l 

15,3 
26,0 
25,0 
14,7 
23,8 

24,7 
28,1 
23,0 
14,1 
14,0 

14,0 
13,7 
22,8 
13, l 
13,8 

13,8 
13,1 
13,5 
13,1 
13, 3 

12,9 
12,8 
22,2 
13,2 
13, 2 

27,1 
12,9 
12,4 
11,7 
12,3 

12,0 
12,2 
11,7 
11, 6 
12, l 

12,1 
19,3 
21,9 
21,9 
19,9 

47,6 

49,9 

Cm 

4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4 , 6 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,7 
4,6 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,6 

4,8 
4,8 
4,8 
4,6 
4,8 

4,B 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4 , 8 
4,1 
4,8 

4,8 
4,1 
4,6 
4,4 
4,8 

4,4 
4,4 
4,8 
4,8 
4,8 

4, 8 
4,8 
4,4 
3,6 
4,4 

4,1 
4,4 
4,1 
4,1 
4 , 7 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,9 
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Peutz Nerninco 
Voorgenornen activiteit inclusief MMA 4 inc kraan nacht 

Model' SI2 Import 23-02-2009 - MVG09022.SI2 - KvO tbv va incl MMA 4 kraan in nacht 25-03-09 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt Wl B - Woningbouw rivierzone 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode~ Alle perioden 

Id. 

606 
605 

131 
686 
420 

125 
127 

416 
414 
448 

413 
505 
435 

28 
137 

158 
159 
126 
244 

35 

140 
403 
432 

148 
427 

147 
229 
146 

36 
439 

129 
145 

430 
670 
433 

402 
404 

33 
21 

646 

201 
26 

327 
214 

25 

446 
452 
415 
423 

11 

424 
12 

645 
640 
442 

455 
631 
632 

120 
641 

29 
339 
323 
352 

198 

Total en 

Omschrijving 

Mobiele kraan scheepsladingen 
Mob i ele kraan scheepsladingen 
mobiele kraan scheepsladingen 
Geopende deur gebouw MMA 4 
De koeltromrnel 

Wiellader Caterpillar 988 (1/3 
Wiellader Caterpillar 988 (2/1 
Koelring verbrandingstrommel 
Koelbank 
Koelring verbrandingstrommel 

Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
Opening bebouwing schudzeef 
Koelring verbrandingstrommel 
Zeefinstallatie 
Wiellader Volvo WA 470 (1/1) 

vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Wiellader Caterpillar 988 (1/4 
De koeltrommel 
wiellaadschop 

Wiellader Volvo WA 470 (1/4) 
Wiellader 
Aanzuigventilator bij invoer materiaal 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
Afvoerband qereiniqd asf alt 

vrachtverkeer (SOm, lOkm/uur) 
Koelring verbrandingstrommel 
vrachtverkeer (50m, lOkm/uur) 
wiellaadschop 
De koeltrommel 

Wiellader Caterpillar 988 (2/4 
vrachtverkeer (Som, lOkm/uur) 
Rooster boven overheaddeur pomp en gen gebouw 
Zeefinstallatie 
Koelbank 

Wiellader 
Wiellader 
wiellaadschop 
Schoorsteentop menginstallatie 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 

Wiellader 
Doseurs stortbunker 
Afvoerband gereinigd asfalt 
De koeltrommel 
Aandrijfunit opvoerband 

Koelbank 
De koeltrommel 
Ventilatoren + invoer asfaltmateriaal 
Reinigingssysteem boiler 
gevels asfaltmenginstallatie 

Ventilator naast keramische filters 
gevels asfaltmenginstallatie 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 11 
Roosters rootsblower en comp ruirnte silo 10 
Reinigingssysteem boiler 

Reinigingssysteem boiler 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 
Roosters rootsblower en compr ruimte silo 8 
kraan Kobeco (puin knippen) (1 
Roosters rootsblower en comp ruimte silo 10 

Lassen vulstof, bitumen e.d , 
De koeltrommel 
Reinigingssysteem boiler 
De koeltrommel 
Wiellader 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise (1-kwadraat) V4.06 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 

2,0 
2,0 
9,0 
2,0 
9,0 

1,5 
2,6 
9,0 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
1,5 

1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
6,0 

l. 5 
9, 0 
1. , 5 
1 ,5 
3 ,0 

2,0 
1 , 5 
7, 6 
1. , 0 
2, 0 

3,0 
3,0 
1,5 

45,0 
2,0 

3 , 0 
1 , 0 
6 , 0 
3 , 0 
6 , 0 

2,0 
3,0 
2,0 

15,0 
27,0 

6,0 
27,0 
2,0 
2,0 

15,0 

15,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,0 

1,5 
3,0 

15,0 
3,0 
3,0 

Dag 

34,3 
33,9 
33,4 
24,1 
18,2 

21,4 
21,3 
16,0 
15,1 
15,l 

15,0 
14,9 
14. 5 
14,4 
19,1 

18,9 
18,8 
18,6 
13,4 
13,2 

16,9 
11,8 
11,3 
16,2 
11,1 

16 , 0 
10 , 9 
15 , 7 
10 , 7 
10,7 

15,6 
15,3 
10,3 
20,3 
10,2 

10,2 
10,1 
10,0 

9,9 
9,9 

9,8 
9,7 
9 , 6 
9,6 
9,5 

9,4 
9,3 
9 , 3 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,1 
9,1 

9,1 
9,0 
9,0 

14,0 
8,9 

14,1 
8 , 7 
8,7 
8 , 7 
8,6 

28,7 

40,0 

Avond 

33,7 
33,3 
32,8 
24,l 
18,2 

19,4 
19,3 
16,0 
15,1 
15,1 

15,0 
14, 9 
14. 5 
14,4 
17,1 

16,9 
16 , 9 
16 , 6 
13 , 4 
13 , 2 

14 , 9 
11 , 8 
11, 3 
14,3 
11 , l 

14 , 1 
10 , 9 
13. 8 
10 , 7 
10 , 7 

13,6 
13 , 4 
10 , 3 

1 0, 2 

10,2 
10,1 
10,0 
9,9 
9,9 

9,8 
9,7 
9,6 
9,6 
9,5 

9,4 
9,3 
9,3 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,1 
9,1 

9,1 
9,0 
9,0 

12, 0 
8,9 

10,1 
8,7 
8,7 
8,7 
8,6 

27,4 

39,3 

Nacht 

26,2 
26,8 
26,3 
24,1 
18,2 

16,4 
16,3 
16,0 
15,l 
15,l 

15,0 
14,9 
14,5 
14,4 
14, l 

13,9 
13. 9 
13,6 
13. 4 
13,2 

11,9 
11,8 
11, 3 
11, 2 
11, l 

11, 1 
10,9 
10,7 
10,7 
10,7 

10,6 
10,4 
10,3 

1 0 ,2 

10,2 
10,1 
10,0 

9,9 
9,9 

9,8 
9,7 
9,6 
9,6 
9,5 

9, 4 
9 ,3 
9 , 3 
9.2 
9 ,2 

9,1 
9,0 
9,0 
8,9 
8,9 

8,8 
8 , 7 
8,7 
8 , 7 
8,6 

26,1 

34,7 

Etmaal 

38,7 
38,3 
37 , 8 
34, 1 
28,2 

26,4 
26,3 
26,0 
25,1 
25, l 

25,0 
24 , 9 
24,5 
24 , 4 
24,1 

23 , 9 
23,9 
23,6 
23,4 
23,2 

21, 9 
21 , 8 
21 , 3 
21,2 
21.1 

21 , 1 
20,9 
20,7 
20,7 
20,7 

20 , 6 
20 , 4 
20,3 
20, 3 
20 . 2 

20,2 
20,1 
20 , 0 
19,9 
19,9 

19 , 8 
19,7 
19,6 
19,6 
19,5 

19,4 
19,3 
19,3 
19 , 2 
19,2 

19,2 
19,2 
19,2 
19,l 
19,l 

19 , 1 
19,0 
19,0 
19,0 
18 f 9 

18,8 
18 , 7 
18,7 
18 , 7 
18,6 

36,1 

44 , 7 

Bijlage IV 
FF 15534-1-RA 

Li 

39 , 2 
38 , 8 
38 J 3 
28 , 1 
22,3 

34,5 
34,4 
19,9 
19,2 
19 , 0 

19,2 
19,0 
18,4 
18,7 
32,3 

29,0 
29,0 
31,7 
17,7 
27,5 

30,0 
24 , 9 
15,5 
26 , 3 
15.2 

26,2 
15,1 
25,9 
25,0 
14, 8 

28,7 
25,5 
14,3 
24,4 
14 , 4 

23 , 3 
23.2 
24 , 2 
13 , 0 
14, l 

23,0 
19,2 
13,7 
13,8 
13,6 

13,5 
13, 5 
13 ,4 
13,0 
12,8 

13. 2 
12. e. 
13, 4 
13. 3 
12,9 

12,8 
13,3 
13,2 
27,1 
13,0 

20,3 
12,9 
12,5 
12,8 
21,9 

48,0 

50,2 

Cm 

3,9 
4,0 
4,0 
4,0 
4 , 1 

4,1 
4,1 
3,9 
4,1 
3. 9 

4,2 
4,1 
3,9 
4,3 
4,2 

4,1 
4,1 
4,1 
4,3 
4,3 

4, J 
4, l 
4,2 
4,1 
4.1 

4.1 
4,1 
4,1 
4,3 
4,1 

4,1 
4,2 
4,0 
4,2 
4,2 

•I , 1 
4 , 1 
4 , 3 
3, 1 
4 , 2 

4 , 3 
4, 3 
4,1 
4 , 3 
4, 1 

4 , 2 
4 , 1 
4 , : 
J , rl 

l, 6 

4 ,0 
.... . 6 
4 , 2 
4 , 2 
3, 8 

3. 8 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4 , 3 
4 ,2 
3, 8 
4 , 2 
4 ,3 
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Bijlage 16.- Brief provincie Zuid-Holland d.d. 13 oktober 2008 
resp. 12 maart 2009 inzake vergunningplicht Nbwet 
1998 
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AFSCHRIFT 

Gedeputeerde Staten 

Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Vergunningen 
Contact 

Ohr. K.P. Fabry 

provincie HOLLAND 
ZUID 

T 070 - 441 fIT 79 
F 070 - 441 78 26 
kp.fabry@pzh.nl 

Postedres Provinciehuls 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 00 11 
www.zuid-holland.nl 

Bezookedres 

ZulG-Hollandplein 1 

2596 AW Oen Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen blj hat 

provlnciehuls. Venal 

station Den Haag CS Is 

hat Hen mlnuten lopen. 

De perkeerrulmte voor 

auto's Is beper1<l 

Aldeling vergunnlngen 

Is IS0-9001-

GECERTIFICEERD 

Neminco B.V. 

p/a Recycling Kornbinatie v.o.f. 

t.a.v. dhr. C. van Opstel 

Vondelingenplaat 17 

Oalum / 3 OKT .ZOU8 

3196 Kl Vondelingenplaat - Rotterdam 

Onderwerp 

Vergunningplicht Nbwet 1998 

Geachte hear Van Opstal, 

Onskenmert< 

PZH-2008-766191 
Uwkenmert< 

BiJlagen 

Op 3 juli 2008 ontvingen wij een email van uw adviseur, ECO Milieumanagement met els 

onderwerp een eventuele vergunningplicht voor Neminco B.V. (verder Neminco) in hat kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het realiseren en gebruik van een thermische 

- reinigiRgsiAstallatie-nabij-het--Nattlra2000-gebied "Oude Maas";De-·volgende docurnenten 

maken onderdeel uit van uw email: 

A. "T oetsing van de effecten van de aanleg van een thermische reinigingsinstallatie op Natura 

2000-gebied Oude Maas" (gedateerd 1 juli 2008); 

B. concept-MER. 

In antwoord hierop delen wij u hat volgende made. 

"OudeMaas" 
Het gebied "Oude Maas" is als Habitatrichtlijngebied eangemeld, als speciale 

beschermingszone krachtens de Habitatrichtlifn (92/43/EEG). Op 20 mei 2003 vond de 

aanmelding plaats en op 8 december 2004 heeft de Europese Commissie de door Nederland 

aangemelde Habitatrichtlijngebieden, waaronder de "Oude Maas" op de communautaire lijst 

geplaatst. Omdat de Habitatrichtlijngebieden nog niet definitief zijn vastgesteld, zijn deze 

gebieden nog niet op grond van artikel 1 Oa van de Netuurbeschermingswet 1998 eangewezen 

en is artikel 19d van de Natuurbeschermingswet nog niet van toepassing. 

Aangezien het Natura2000-gebied "Oude Maas" alleen Habitatrichtlijngebied is, geldt (nog) 

geen vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Toetsing ean de Habitatrichtlijn kan in het kader van een andere besluitvormingsprocedure 

(waaronder de Wm) plaatsvinden indien een derde hierom verzoekt. 

1/2 



provilll:il' HOLLAND 
ZUID 

Overlge Natura20DO-gebleden 

.. ;. .. .; ' . .... 

Ons kenmerk 

PZH-2008-766191 

Uw activiteiten die mogelijk effect kunnen veroorzaken op Natura2000-gebieden zijn depositie 

van verzurende/vermestende stoffen (NOx), licht, trillingen en geluid. 

Depositie 

De bijdrage op "Voornes Duin" en "Solleveld & Kapittelduinen" is voor de beoordeling van 

depositie het meest van belang. Gezien de afstand en de heersende windrichting van de 

installatie tot daze gebieden (15 kilometer tot 'Voornes Duin" en 13 kilometer tot uSolleveld & 
Kapittelduinen") zijn wij van mening dat geen nadelige effecten van depositie zullen optreden. 

Ucht, trillingen en geluid 

Effecten ten gevolge van licht, geluid en trillingen afkomstig van de inrichting zijn uit te sluiten 

gerien de afstand van 8 kilometer tot het dichtstbijzijnda (van balang zijnde) Natura.2000-

gebied UHaringvliet" 

Conclusle 

Met de verstrekte informatie heeft Neminco aannemelijk gemaakt dat met de bouw en het 

gebruik van een thermische reinigingsinstallatie geen (significant) negatieve effecten zullen 

optreden ten aanzien van de instandhoudingsdoelen(habitattypen/-soorten) van daze 

Natura2000-gebieden. 

Oat betekent dat voor de gevraagde activiteit thans geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. Wij verzoeken u om misverstanden te voorkomen, voor 

aanvang van de werkzaamheden voor de bouw van de installatie uiterli}k 0lm week van 

tevoren schriftelijk een melding te doen bij de afdeling Handhaving van de provincie Zuid­

Holland, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoonnummer 070-4418655 (fax 070-4418641, 

mailadres: nbwet@pzh.nl) met de vermelding van de werkzaamheden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

Een afschrift van daze brief is verzonden aan: 

DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. Andre de Jong & Astrid Poppelaar, Postbus 843, 

3100 AV Schiedam; 

ECO Milieumanagement, Hovenlaan 101, 3329 BC Dordrecht. 
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@> E~!! management 

Aan GS van de provincie Zuid-Ho11and 
dhr. K. Fabry 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

Onze ref. 06090B.004 Uw ref. PZH-2008-766191 

Behandeld door : ir. E.C. Doekemeijer 

Betreft : beoordeling Nbw Reko (TR2), Rotterdam-Vondelingenplaat 

Geachte heer Fabry, 

ECD Milieumanagement 
Hovenlaan 101 

3329 BC Dordrecht 
078 - 6169558 (tel) 

078 - 616 9559 (rax) 

·, ·' : :~ .. KOJ?tB· :~. ..._ . ::"',, ::,: . ···• . . .. . . . ·~ 

Dordrecht, 24.02.2009 

In reactie op uw brief d.d. 13 oktober 2008 met bovengenoemd kenmerk vraag ik uw aandacht voor 
het volgende. 

Zoals reeds bekend is Recycling Kombinatie v .o.f. voomemens over te gaan tot oprichting van een 
tweede thermische reinigingsinsta1latie (TR2) voor (teerhoudend) asfalt granulaat binnen haar 
inrichting aan de Vondelingenweg te Vondelingenplaat - Rt. 
Ten behoeve van een aanvraag om revisievergunning krachtens de Wm is een milieueffectrapport 
opgesteld, waarin tevens een natuurrapportage is opgenomen: 
• Toetsing van de effecten van de aanleg van een thermische reinigingsinstallatie op Natura 

2000 gebied Oude Maas; Buro Bakker d.d. 14 januari 2009 (noot: deze versie is ongewijzigd 
ten opzichte van de eerdere concept-versie van 1 juli 2008). 

Deze rapportage is bijgevoegd. 

Blijkens uw schrijven d.d. 13 oktober 2008 bent u van mening dat " .. voldoende aannemelijk is 
gemaakt dat met de bouw en het gebruik van een thermische reinigingsinstallatie geen (significant) 
negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van de instandhoudingsdoelen (habitattypenl­
soorten) van de( .. )ze Natura2000-gebieden" . 

Blijkens de beoordeling heeft u zich niet gericht op het SBZ-gebied Oude Maas, aangezien <lat 
al1een is aangewezen als Habitatrichtlijngebied en toetsing in het Iicht van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) niet aan de orde is. 
Met de wijzigingen van de Nbw, die per 1 februari 2009 in werking zijn getreden, vallen de 
Habitatgebieden, net als eerder al de Yogelrichtlijngebieden,nu wel onder de 
Natuurbeschermingswet. Dit brengt met zich mee dat de toetsing van de Habitatgebieden niet 
meer, bij zienswijzen, in het kader van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer plaats hoeft 
te vinden maar in bet kader van de Nb-wet. 

Derhalve willen wij u bij deze verzoeken uw schriftelijke beoordeling van het voornemen in het 
licht van de Nbw uit te breiden met het SBZ-gebied Oude Maas. 

06090B004 (verzoek Nbw aan GS) 
25-2-2009 
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Tenslotte vragen wij nog uw aandacht voor bet volgende. 

De bijgevoegde rapportage is opgesteld vanuit de toenmalige aanname dat de kritische 
depositiewaarde (zogenaamde critical load) voor SBZ Oude Maas (2.410 mol N/ha) in 2006 is 
overschreden. Alsdan is een nadere beoordeling gewenst geacht geweest. 

Uit nader onderzoek en recent beschikbaar gekomen gegevens zijn echter de volgende 
achtergrondwaarden de depositie voor SBZ I 08 ter plaatse afgeleid: 

2005 2006 2007 
de sitie (moVha.'aar) 2.400 2.530 2.110 

Voor de periode na 2007 mag een verdere verbetering warden verondersteld, gelet op (inter-) 
nationale projecten, gericht op verlaging van de emissies tengevolge van verkeer en industrie en 
daarmee samenhangende verbetering van luchtkwaliteit 

Hieruit blijkt dat alleen in 2006 een overschrijding van de critical load is opgetreden. Indien echter de 
meer recente cijfers (2007) als uitgangspunt warden gehanteerd, blijkt dat de kritische 
achtergrondwaarde ( rnimschoots) wordt gerespecteenL 
Uit het MER blijkt dat de bijdrage tengevolge van de uitbreiding van de inrichting relatief klein is ( < 
1 % ); alsdan behoeft geen overschrijding van de critical load tengevolge van de voorgenomen 
uitbreiding te warden verwacht. 

Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben gei'nformeerd en tekenen, in afwachting van uw 
reactie, 

Met vrien~jke groet, , 

ECD/.~.~~1~}?j~t 
~fOl ·! 

i ... ··~f{f:2.· Do~~errieij·~ f 
I .· · " ' . \ . .. ; I 

bijl:age \ I 
1.- Toetsing van de\effef:ten van de aanleg van een thermische reinigingsinstallatie op Natura 

2000 gebied Ou:k-Maas; Buro Bakker d.d. 14 januari 2009 

c.c. ReKo t.a.v. dhr. C. van Opstal 
Nesraad t.a.v. dhr. F. van den Aarsen 

060908004 (verzoek Nhw aan GS) 
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AFSCRRIFT 
Gedeputeerde Staten 

Directie Omgevingsdiensten 
Afdeling Vergunningverlening 
Contact 

K.P. Fabry 

provincie HOLLAND 
ZUID 

T 070 - 441 67 79 
F 070 - 441 76 26 
kp.fabry@pzh.nl 

flezoel<adres 

l..O.Hollandplein 1 

lS!l6 AW Den Haag 

1 rwn 9 en bus 65 

iq>pen bijhel 

pnwinciehuis. Vanaf 

sUlion Den Haag CS is 

he! tien minulen !open. 

Oe parl<eerruimte voor 

ou1o·s is beperkt. 

~ Vergunning· 

-iening is IS0·9001-

f'!IC'!lli6ceerd 

""' 

Neminco B.V. 

p/a Recycling Kombinatie v.o.f. 

t.a.v. de heer C. van Opstal 

Vondelingenplaat 17 

3196 KL VONDELINGENPLAAT 

Onderwerp 

Vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 

Geachte heer Van Opstal, 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 -441 66 11 
wWw.zuid-holland.nl 

Datum 

1 7 MRT Z009 
Onskenmerk 

PZH-2009-167010 
Uwkenmerk 

BiJlagen 

Op 26 februari 2009 ontvingen wij een brief van uw adviseur, ECO Milieumanagement, met als 

onderwerp een eventuele vergunningplicht voor Neminco B.V. (verder Neminco) in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 voor het realiseren en gebruik van een thermische reinigingsinstallatie 

nabij het Natura 2000-gebied 'Oude Maas'. Het volgende document maakt onderdeel uit van uw brief: 

- Toetsing van de effecten van de aanleg van een thermische reinigingsinstallatie op het Natura 2000-

gebied Oude Maas; Buro Bakker d.d. 14 januari 2009. 

In antwoord hierop delen wij u het volgende mede. 

In onze brief van 13 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-766191, hebben wij u reeds medegedeeld dat 

uw initiatief niet vergunningplichtig is ten aanzien van de Natura 2000-gebieden 'Voornes Duin' en 

'Solleveld & Kapittelduinen'. Ten aanzien van het Natura 2000-gebied 'Oude Maas' hebben wij aange­

geven dat de toetsing aan de Habitatrichtlijn in een andere besluitvormingsprocedure plaats kon vinden. 

Met de wijzigingen van de Natuurbeschermingswet 1998, die per 1 februari 2009 in werking zijn 

getreden, valt dit Habitatgebied, net als de Vogelrichtlijngebieden, nu wel onder de Natuur­

beschermingswet 1998. Dit brengt met zich mee dat de toetsing aan deze gebieden niet meer in het 

kader van bijvoorbeeld een vergunning krachtens de Wet milieubeheer plaatsvindt maar in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998. Derhalve heeft u verzocht het initiatief ook wat betreft de 

'Oude Maas' te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998. 

Overwegingen 

Depositie 

Voor de habitattypen in het gebied 'Oude Maas' die eventueel gevoelig zijn voor depositie geldt een 

kritische depositiewaarde van 2.41 O mol/ha/jr. Een kritische depositiewaarde is geen absolute 

waarde maar een wetenschappelijk hulpmiddel bij de beoordeling van de depositiebelasting. De 

achtergrondwaarde van dit gebied ligt thans onder de kritische depositiewaarde van het gebied. 

PZH-2009-187010 dd.11-03-2009 



provincie HOLLAND 
Zurn 

Ons kenmerf<; 

PZH-2009-187010 

Uit de door u overgelegde rapportage blijkt dat er sprake is van 4,6 mol/ha/jr (huidige irnichting + de 

uitbreiding). Gel et op het feit dat de achtergrondwaarde (2 .11 0 mol/ha/jr) ruim beneden de kritische 

depositiewaarde ligt, zijn wij van mening dat door de bijdrage aan depositie, veroorzaakt door de 

uitbreiding van de inrichting, geen nadelig·e effecten zullen optreden. 

Licht, geluid en trillingen 

Gezien de ligging van de inrichting in een ge"industrialiseerd gebied, de tussen de inrichting en de 

'Oude Maas' gelegen snelweg A 15, en de afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

(± 2 km van de 'Oude Maas') zijn effecten door licht, geluid en trillingen uit te s!uiten. 

Conclusie 

Met de versireide informatie heeft u aannemelijk gemaakt dat met de bouw en het gebruik van een 

thermische reinigingsinstallatie geen (significant) negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van 

de instandhoudingsdoelen(habitattypen/-soorten) van het Natura 2000-gebied 'Oude Maas'. Oat 

betekent dat voor de gevraagde activiteit geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 

1996 nodig is. Wg verzoeken u, om misverstanden te voorkomen, voor aanvang van de werkzaam­

heden voor de bouw van de installatie uiter1ijk een week van tevoren schriftelijk een melding te doen 

bij de afdeling Handhaving van de provincie Zuid-Holland, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoon­

nummer 070 - 441 66 55 (faxnummer 070 - 441 86 41, e-mailadres nbwet@pzh.nl) met de vermel­

ding van de werkzaamheden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge·informeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voordezen, 

ing. H.W. Spruit 

hoofd bureau Bodem en Grondwater 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

- DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de heer A. de Jong en mevrouw A. Poppelaar, Postbus 843, 

3100 AV Schiedam 

- ECO Milieumanagement, Hovenlaan 101, 3329 BC Dordrecht 
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Bijlage 17 - Beschrijving zuiveringstechnische voorzieningen 

Het water (LP2) wordt gezuiverd door twee parallel geschakelde koolfilters. Er is een centrale 
procespomp voorzien met een capaciteit van 100 m3/uur. Met deze pomp kunnen beide filters 
ook teruggespoeld worden. 
Na de pomp is een zeeffilter voorzien om eventueel vuil afte vangen14

• De installatie wordt 
geplaatst in een gelsoleerde hal (gebouw van 6xl 0 meter) met twee loopdeuren en een 
roldeur, geplaatst direct naast het bassin. 

De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit: 
I. Automatisch bediende afsluiter in de aanvoerleiding; 
2. Procespomp (100 m3/uur, vermogen 7,5 kW); 
3. Zeeffilter (6"; zie bijlage); 
4. 2 koolfilters met een diameter van 2,5 m (filterhoogte totaal 3 m) (zie bijlage). 

In de afvoerleiding van de wzi is een debietmeting en controlevoorziening gerealiseerd. 

14 uitgefilterd materiaal i.e. fijnkorrelig materiaal wordt teruggevoerd naar de invoer voor de breker 

06090r.aanvraag.deel_5(bijlagen) maart2009 
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Zeeffilters serie 1000 
Technische gegevens 

Uitvoering: 
Haaks model, tiltergaas aan buitenzijde 
van het element 

Toepassingen: 
• Alie waterinnames 
• Koelwatersystemen 
• Recirculatiesystemen 
• Watertransportsystemen 
• Na mediumfilters 
• V66r verdeelsystemen 
• V66r sproeiers 

Materialen: 
• Polyester gecoat staal 
• Neoprene rubbers 
• PVC binnenelementen met RVS filtergaas 

Pertoratie: 75, 100, 130, 200, 300, 435 en 800 micron 

Type: haaks Eenheid 4U1015D 4U1020D 4U1020F 

Aansluiting B inch 1,5" 2" 2"-fl 
Capacitelt m3/h 10-15 15-25 15-25 
Flens (ISO 7005 PN16) 
Steek C mm - - 125 
Boutgaten mm - - 4*018 

H mm 420 470 480 
H1 mm 240 170 250 
H2 mm 100 140 140 
Gewicht kg 6 13 16 
Werkdruk bar 8 8 8 
Max. druk bar 10 10 10 

UDI" 
filters 

H 

HI 

4U1030D 4U1030F 

3" 3"-fl 
28-38 28-38 

- 160 
- 8*018 
730 730 
280 275 
125 140 
19 22 
8 8 
10 10 
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lndien hel aantal gezonden pagina's niet overeenstemt met het opgegeven aantal, gelieve ons hierover te informeren. 
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ESEP~ 
ESEP SLIBAFSCHEIDERS MET KOMO-KEUR NEN 7089 - BRL 5251 

SERIE KB 2000 BETON 

I 

0D 

ESEP gewapend betonnen "KOMO Keur slibafscheider" type KB 2041 , inhoud 4175 liter. 
Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand 
chemicalien volgens NEN 7089 - BRL 5251, stankslot aan de toevoerzijde en grofvuilrooster 
aan de uitlaatzijde. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform 
JEN 7089 - BRL 5251, beton kwaliteit KOMO Keur NEN 5950 minima.al B45 milieuklasse 

Sd. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of 
klasse D 400 kN wieldruk. 
KOMO certificaat nr. K 2641. 

Type I I* I 0D I 0d H Tl T2 c 0a I 0b 
KB 20-J.l I 4175 I 2300 I 200 2275 785 805 130 750 I 605 

Indien deksel klasse D 400 kN 2305 815 835 160 

I* = Inhoud slibafscheider (liters). Gewicht ca. 7200 kg. 
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen. 

Verkrijgbaar in de hoogten 100, 200, 300, en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken. 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uitvoering, maten, gewichten, capaciteit en 
inhoud voorbehouden. 
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ESEP® BEZINKSELAFSCHEIDERS 

SERIE B 2000 SETON 
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ESEP®. 

Gecertifice.Jrd volgens 
bouwstoffenbesluit 
NL BSB-BRL.5070 

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde 
"bezinkselafscheider", serie B 2000. lnwendige 
oppervlaktebehandeling met componenten coating 
resistent tegen minerale vloeistoffen, uitwendig 
bitumenemulsie. In- en uitlaat voorzien van PVC 

instortmof met rubbermanchetverbinding. Mangat 
afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 
klasse B 125 kN of gietijzer-beton combinatie klasse 
D 400 kN wieldruk. 

Type I 1· 00 0d H T1 T2 a b KJL_ 
: B 2017 i 1750 1510 125 1620 450 470 600 600 1850 

I B 2022 j 2200 1510 160 1810 450 470 600 600 200') 

I B 2030 I 3000 1700 200 1850 450 470 600 600 2250 ·-
I B 2050 I 5000 2220 200 1870 490 510 600 600 3950 
' 8 2070 I 7000 2350 250 2210 580 600 600 600 5400 I 

l B 20100 I 10000 2700 250 2210 580 600 600 600 8250 I 

I B 20120 i 12000 3250 250 2390 580 600 600 600 10600 
l Jndien deksel klasse D 400 kN + 70 + 70 + 70 

1· = lnhoud bezinkselafscheider (liters) . 
S = Stelruimte d .m.v. opzetstukken. 

Verkrijgbaar in de hoogten 200, 300 en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken. 

Type B 20120 is voorzien van een vierkante afdekplaat. 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uitvoering, maten, gewichten, capaciteit en inhoud voorbehouden . 

. SEP Milieutechniek BV Postbus 10069 6000 GB Ween (Nederland) 
ESEP Milieutechniek BV Postbus 7 3945 Ham (Belgie) 

Tel. 0495-543430 
Tel. 011-241649 

Fax 0495-532135 
Fax 011-242630 
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ESEP~. 
ESEP OLIEAFSCHEIDERS MET K0!\-10-KEUR NEN 7089 - BRL 5251 
VOOR LICHTE 1\-IINERALE VLOEISTOFFEN 

SERIE K.l'VI 5000 BETON 
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ESEP gewapend betonnen "KOMO Keur olieafscheider" voor lichte minerale vloeistoffen, 
type K.M 5020, capaciteit 20 1/s. Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door 
Kl\VA-TNO tegen weerstand chemicalien volgens NEN 7089 - BRL 5251. Rendement en 
hydraulische werking volgens NEN 7089 - DIN 1999, certificaat nr. 4940177-04, voorzien 
van stankslot aan de toevoerzijde en automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de 

. :.iqatzijde certificaat nr. 4950177-01. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische 
~ . ..:idstingen conform NEN 7089 - BRL 5251, beton kwaliteit KOMO Keur NEN 5950 

rninimaal B45 milieuklasse 5d. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN­
EN 124 klasse B 125 k._N ofklasse D 400 kN wieldruk. 
KOMO certificaat nr. K 2641. 

Type I l/s I o"' I 0D I 0d H Tl T2 c 0a I 0b 
KM 5020 I 20 I 1048 I 2300 I 200 2275 785 815 130 750 I 605 

Indien deksel klasse D 400 kN 2305 815 845 160 

O* = Opslag olie (liters). Gewicht ca. 7200 kg. 
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen. 

Verkrijgbaar in de hoogten 100, 200, 300, en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken. 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uitvoering, maten, gewichten, capaciteit en 
inhoud voorbehouden. 
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ESEP® 
ESEP® CONTROLE/MONSTERNAMEPUT 

inclusief opzetstuk (t.b.v. KOMO afscheiders) 

SERIE KK 20000 SETON 

I 

rSGP gewapend betonnen "controle/monstername­
. · serie KK 20000 inclusief betonnen opzetstuk, 

:.:.g:e respectievelijk 200, 300 of 500 mm. ln/uit­
'aat diameter respectievelijk 0 110, 0 125, 0 160, 0 

Type D 0d 
KK22110 620 x 620 110 
KK23110 620 x 620 110 
KK 25110 620 x 620 110 
KK 22125 620 x 620 125 
KK23125 620 x 620 125 
KK25125 620 x 620 125 
KK 22160 620 x 620 160 
KK 23160 620 x 620 160 

KK 25160 620 x 620 160 

KK 22200 620 x 620 200 

KK 23200 620 x 620 200 
KK 25200 620 x 620 200 
KK 22250 620 x 620 250 
KK 23250 620 x 620 250 
KK 25250 620 x 620 250 

lndien deksel klasse D 400 kN 
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Gecertificeerd volgens 
bouwstoHenbesluit 
NL BSB-BAL 5070 

200, 0 250 mm manchet mof. Mangat afdekking 
gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 
kN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN 
wieldruk. 

H T1 T2 
840 640 690 
940 740 790 
1140 940 990 
840 640 690 
940 740 790 

1140 940 990 

840 640 690 
940 740 790 

1140 940 990 

840 640 690 

940 740 790 

1140 940 990 

840 640 690 

940 740 790 ·-
1140 940 990 

+ 70 + 70 + 70 I 

:> ':tere aansluitdiameter en hogere belastingen op aanvraag. 

T, ssentijdse wijzigingen met betrekking tot uitvoering, maten, gewichten, capaciteit en inhoud voorbehouden. 

c SEP l,lti1e•J'<>chniek BV Postbus 10069 6000 GB Weert (Nederland) 
f Sl P "• ,1,ev1ecnniek BV Postbus 7 3945 Ham (Belgie) 

Tel. 0495-543430 

Tel. 011-241649 

Fax 0495-532135 

Fax 011-242630 
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