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Bijlage A: Uitnodiging voor informatieavond buurt, hand-out presentatie en
uitnodiging buurtbijeenkomst.
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Aan de buren en Jl1derê geïnteresseerden
van de familie Hartemink. V.oordesweg 8

te Rekken.

tlekken, 5 oktober 2006

Uitnodiging informatie bijeenkomst

Beste men!ien.

De tdfTllie Harte-mink aan de KOorde:sweg B te RE"kken IS van pIJn hJ.J ..arkenshouderij te

ver'bOU\'t"n f'ti uit tE" breiden. Plann~n zìjn er om de bestaande schuren te verbouwen en
tja~rri..;.u¡t i niilU"',-P i:tall€n te bouwen. Ool( ondcrtockt de fcJmihc llÐrtemin~ of het verqlsten
van de mest om "'groene- energie op te wekken een haalbare acti,,'itcit iS. Het doel van "deze
plano~n I:; om t!en dU\Jriame, ....elzIJnsvnendeliíke en reridabele varkenshouderijtak op te zet-
ten voor de to.korrst.

Voord.it de pldnnen uitgevoerd kunnen worden zat er een uttgebreide Milieueffectrapportage
(MER) gemaakt worc€n. Alle mogelijke effecten 'lOOf h€t miheii en de omge..ing iullen wor-
den oriderzocht en beoordeeld.

Omdat de familie HlJrtcmink u graag op de hoogte wil stellen Vlln haar plannen
wordt u uitgenodigd voor een informatJeblJet!nkomst op

Woensdagavond i november 2006 Dm 20,00 uur
in de kleine zaal van Café Kerkemf!Jjer, Rekkenseweg 44 te Rekken.

Tijdens deie bijeenkomst iullen de olannen wOrii~n tCtgelicht, evenals de procedure die

vooraf gaat ddr! de uilbreidinq. Ook kriJgt u 'Jotop de gel€gerliheio om uw vragen tll stelten of
opmerkingi.n te maken,
00 dcw m.mier wil d€ farnilie Hartemink u graag vooraf informeren en nodigt iiJ u dan ook
..aIJ ~i.ut(¿ uit om dE'l€' avorid aanw,øzig tê zijn.

Voor erm goede org,ulIsane ~'J() ae.Le Jvond vragen wIJ U even dOOr is Ç/rNf,m aan de (ami/(c
'Mr1emilJk D,f IJ komt en met hoevl!el persone.n. Telefoon: 0545.431632.

NdP1eflS de famllte Hartemink,

Jan Eiovertof,
ag rri ri,;(h bed rl1fscld.. iscu r

PS. In het volgende Berk.efbericll van de Gemeerite Ber/.:eJfrmd Ta! er een diWI,;orJdiging T/ïn
d,J! oe ~tartn(Jrltie VOor. .h"t MER ter in7rlge ligt Ul de gcmee.ntewirike!. Hiefl(1 kunl u ook lezen
~~"il Oe olaol1€n zijn ~n welke zaken er onder?ocht zullen wOrden jn de Milieueffecrrãpportdge.
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Vervolg bijlage A
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Vervolg bijlage A
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Afdeling Beschikkingen

De tl€tH J H-verhof
Heelvteg 6
7156 NJ BElTRUM

ContacJ.~oo-, J Surmil.el
T: 05~2~ 398

E: J .'uJ'mfJi\,.rrlJm6m61b9i1ii'I.att,"I
&'1Ot,'k¡lWCS' Mar1straa¡ 1, &ruJo

Ons. kenmûñt
Onderwerp
lJerzond

2163
uit.,odiging oourtbijecn:komsl
14 febuari 2007

Geachte heer Boiierhot

Hé~ agranscl"l berijf \iOF Hartornink, Koordesv. 8 te R~kken m.aakt momenteel plannen vOO(
uitbreiding ..(:n de huidige 1.500 varkens naar 6578. Hiervoof zijn verschtllerde verglJnn~ngen
voreisl In de toekom5t worder) die ..ergunningen gebundeld if' één vergunning. de
OfT\ielJngsvegtJnning Om daar alvëlst ervanng mee op 1e kunnen doen h~ft de geme€t'ie aan dê
firina Hartemink ge"'Ta.agd me te (!-oen aan een proefproject (pilot) Dai betekent in dit ge..al dat 00
gemeente voor de "erglJf\llngen een andere wekwijze gaal volgen. Om u daar rnll Intormalle over
~c gever, org3niseft:n \"':J cp 28 'ebrw;in 2007 ee t1penbdie bi¡'2ïlkomst met de tiuurt in zaal
i\t.'1 i'lJmeijer,
R~kenM!weg 44 te Rekken. Oe n~nsp.n van de firma Hartemi!ik .lu'len Milr urteraard lJ aanwezig
il,in, Zij zullen u liijptalen olier de rect:n1a ofltwikJielin~en in de plannoo
De aanvang yan de bijeenkomst is. 2000 uur Wij nodige u bij duze daal'oor uit

Met vriendelijke grooi.

BIJrgelootJsler en lNhouders van ßerkelland
namens clt)t.

Jh
J. Sutmul1er lJ
.loofa c1ustr:r Bouweri eii Milieu

Gi"'.'i.!,'riln ElE'I1t'N¿iritl. Ai:¡.'OIl$ 2C, 7270 HA BOCVLO T; OS.,5-2~O 2S( F: 0545-250 244 E: 1";'¡(J(jr¡m(n!f'br.r1~.'l nr
'o'W~'~mi~enl(!ii;rieJI.6ld tIl, i!;mf( M:"aoo,sf.' Gemccrien. 2851 12600
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Bijlage B: Plattegrond van de bestaande situatie.
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Bijlage C: Plattegrond van de nieuwe situatie (VKA) (losse tekening)
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Bijlage 0: Overzicht van de aan- en afvoerroutes.
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Bijlage E: Dimensioneringsplan luchtwasser

Dimension. pl.Dorset Biologische Combi luchtwasser

Project: Dhr,
Straat
Plaats

AJ.G, Hartemink

Koordesweg 8

7157 AA Rekken

Varsseveld 15-06-07

Behandeld door: Dorst Milieutechniek BV

Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWL 2007.02

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische
Comblluchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. ( model A )

Paaeeter Dimensie waarde
VIè'arkens Dierplaatsn 6304
ve~llatiebehOefte mJfuur,dpl 80
Maximum ventilatie mJ/uur 504.320
Op basis van gelijktjdigheid m3/uur 441.280
Specifieke luchtblastng m3/m2.uur 2.000
Aanstmoppervlakte m2 220,64
Hoote pakking materiaal mtr 0,90
Inhoud pakking mateliaal mJ 198,58
Drukval over filterb Pa

ca. 30 
iSpecfiek waswaterdebiet m3/m2.uur ,1,0 i

¡.Aantal sproeiers aantal/mI 1
Inhoud waterbuffer m3 165

I

I
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Bijlage F: Stalbeschrijving BWL 2007.02 en beschrijving denitrificatiereactor.

Syste-mnummer:
Rav-nummer;

BWL 2007,02
01.1.15.4.1; D 1.1.15..1.2; 0 1.2.17.J; 0 1.3.12.4; 02.4.4;
03.2.15.4.1 en 03.2.15.4.2
Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiere-ductie
met w3tergordijn en biologische wasser
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesv.Jrkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
mei 2007

Naam van het systeem:

Diercategorie:

Stalbeschrijving van;

Korte omschrijving van het stalsysreem:
De ammo!"iakemissie lincisief getJf- en stofemissiel wordt beperkt door d,¡ ventlat:.kJcht te-
bohandelen in een gecombineerd luchtwassystE'm. Dit is een installa1ie die is opgebo\ld uit
meerdere wass~teme-. 8ij het beschre,,'en systeem bestaat de ínsbri~i€' ui! e-en ..'a~ergordìjn
(ty gelijkstroom) met d.araclter ee biologische wass.r. Het watergordijn is in l: voorrimte
aanwezig waann de lucht optimaal wort vereeld ov€!r het Qt!hele aanstroomoppervalr van de
wassectie.
De biologisclie wasser is opgebouwd uit een filterelment ..an het tye teg€'nstrcom. Het betreft
een
kO'om met 'oulmateriaal, waaroer continu was..loeistof wordt gesproeid. Oe ge~fvrde lucht
vertaat vervlgens via een druppel..anger de ins1aUatie.

SplJil1ater komt ",.ij uit de biologisdie wa5S~. Mt word opgev3noen in dE- waterop..angbak onder
de waSinstallatie. Ook het sproeiwater 'Iar' het watergordiin wordt in deze bak opgevangen
Bij p.õssage van de ven;ìfatielucht doo hetluchtwassysteem woro de ammonik opgevangen in
de wasvloo2istof. Bacteriën doe zich op het vlJm.iteriaal en in de was'otoeistof bevinden zenen de
ammonik om in ndiet en/of nitraat waarn deze stoffen met het spuiwater worden afge'ooerd.
De verwjdering van stof en geurcomponenten gebeur in het wati?rgorijn en de biologtse

wasser.

Eisen aan de uitvoe-rÎng:
1) Gecombin-ee-rd Nchl'.lss)'s'leem

3) het wassys~'?em is opgebouwd uit een kolm kunsts10f filtermateriaal (F-LKP 25.312-12(0)
met een hoogte \lan 0,9 me-t-er. Di~ filterelement is van he1lye tegens1rom. In de rum~e
voor fi~efe!emerit ls een wa1ergordijn a-anwezi Var het tye geiijkstroo. Oe lengte van
!'t wa1ergordijn is gelijk aan de lengr van hoet fiterpakket. Voordat de gezuerde luclt
het ..assys~i?em verlaat 'Hordt het in een druppelvan-er van waterdruppels ontda.in.

b) per m2 aans~roomoppervk van het fterpakke! in de biolcgische wasser ..ort ma-iiîm..al
2.000 m' tucht per uur aangevoerd.

c) het gecombi!'eird lüchtwassysteem kan de ventJatietucnt van Êo€-n of meirdere afdelingen
behandelen. Op de situatiescets val" het totale bedtijf díent dh duidelik te worden
aangegeven. Te'..ens moet de UIering van d'E ..erschllende onderdelen 'Jan de
lueh~asinstaflatie. met bijbi?horende maatvoering. op do2 tEkening worden opgenomen.

2) Vel'thtielucht

ai van elke afdebng 'waarvor de lagere emissíewaarde van luac.iit is. dient afle ..emilatieJuclt
via het gecombinee-rd kJch1wassy.teem de stal te 'oerla,en.

b) ~ het gebruik 'Jan een centraa~ afzuikanaal moet het doors1roomoppervk ..an dit kanaal
tenminste 1 em per m3 per uur maxima\e ventilat'ecapacite1 bedragen. VOOI1S moe;e- d.e

door he-t Klimaatplatform VarkenshoudErj vastgestelde nOtmen voor mañnale 'oe-milatie in
acht woren genoe-

3) Registratie ris~rume-nte-n

Teri behoeve va.. dE wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet ten behoeve van de biologiscle
wass.r 02en urentelter worde- aangebracht. De urentefler is nodig \loor het rEgistreren van de
draaîu-en van de circlatiepomp. De hoe-..eelhe¡d spti'Nater van de bìoliso2 wass..r moet
met een geij":~e wJlterplsmeter wordi?n geregistreerd. Deze waarden moeten continue wor"?n
g'Ereg'streerd en niet vrij toegankelijk. worden opgeslagen.





2) Door verviling van het fil~e-rpkkE-t z.1 de v~H't'atìeluch~ eE-n hogere weerstand ondervinden.

Om deze n~den dient het filterpakke1'oan d~ biologiscE- W3SSE-r minimal elk jaJir te ..rden

gereinigd. De arupelv;;ng'?r m()e1 om de drie maanden \\'Orje!' gereinigd.
i) Er drent een loboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metngen,

onderhoud. analys'?resulUten van het wassysteem en optredende storngen en anderzds de
wekelîjkse contrlE- werkaamheden (zie bijlage 2).

4) De gebruiker is ..erantwoordelijk voor de 9'o..d.. werking \lan het syi:teem en het uitveren van
r-aelmatig onderhoud. Om te vooriomen da. de gebroïker prob1em~n krijgt bij het a'!eggen
..an verant..oording bj handhaving 'li'Ord ten strengste aanbevolen om hie-cor een
onderhoudscontract af:e slui.en met de loeve-ancier of een andere deskundi'Je partj. In het
onQ-Emoodsoortrac1 moet een jaart.ijkse contrlE' en onderhoud '..a,n het luentwassysteem zijn
opg.nomen. Voort zijn in di~ oontrac1 taken v,;n de le..eraneier1deskurdige partj opgenomEn
Bijlage 2 geeft informate ove- de stand.aardínho ..an he: onl1rhudscntraC1.

f) In de periOde van 2tct 9 maanden nad3~ h'Ët $yst~m ts 'JeïnstanE-Erd moet een

r;:ndementsm;:t;ng van het gecombineerd lucht...assys.eem worden u1gevoerd. Deze me:ing
moet zowel betrekking hebb-eri op het ammoniak..efjderingsrend-Ement als het
geulVE-ijderingsrendement Om deze r€ndementen op langer€ termijn aan te tonen moet
deze rendE'mo?ntsme:ing wordoen hemaald in de zomerperode v.an het d-erde jaar waann de
installatie in gebrUÎ is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar ",'Orden herhaald. In bijlage 3
is een omsdirijving opgenomen van de wijze waarop de re-ndementsmeting moet worden
U'.tgevoerd.

Werkingsre.sultaat:
t) DM: go2corbinE'erd li..iCh~wass~teem met €'en watergordln en een biologisce wasser heef! een

ammo~akverwderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geurem¡ssie word door dit gecmbineerd lucht'..,.assysteem met 75 % verminderd Voor de

..erwijdering van f~n stof door dit gecmbineerd luet'assysteem is op basis van het
meetrapport 'Jeen waarde iiast 1e stellen.

Nadere bijzonderheden:
1; B~ de verurningaanvraag dient het drnensionerigsplan van het gecombineerd

luch:wassysteem en het monstemameprotol te worden ove~legd_ Uit het
dimE-nsiol1ringspl-an moet onder meer de relatie met het aantal dieren per diercatE-orie
bijke-n.

2) Het mon~temameprotocl en de be-dieningshandleiding dienen op een centrale plaa~s b, de
installatie te ~'onen bewaard.

3) De bestemming van het spurwater van he-t gecmbineerd luchtwassystE- moet duidehjk
worden aange'Jeven. De verwijdenng en afze-t van h€t spuiwater die-t binnen de inE-rende
rE-tJE-lge..ing plaa~s te ..inden. De luclt..as~rproduce-nt I 1;:..eral'ier dient de veehouder hie1
eJlpliQet op te wijzen.

4) De pH vari hoet waswater in de biolgische wasser bedraagt minimaal 6,5 en maximaal 7.E..
E) De besfissing over de E-mi'Ss'efac1or is m.ede g'Ëbase-rd op d~ door de aan..rager o~rge-¡egde

meetrapporten (rappor 1: Zwoll, M.. 2004. Beneht UbH die DU'chfùhrng von
Emissionsmessungen. 21.12-2Q04, 6e-richtsnumnier: 2004_Dort R. Fachoehscliule
Müns~er; rapport 2: Lorenz. Broer. L., Ze-chehus. M.. 2005. Betiht uber die DlXchfi.lvng von
Ëmissior.smessun.e!". 22.12.2005, projekt-Nr: 220605-534,. LUFA NonW€.st).
De herleide arooniakemÎso¡ie be-draag::
a) Gespeende biggen

O.Og kg NH) per dierplaats per jaar bij een hok oppervlak van maidmaat 0.35 m2 per

dier;
C.11 kg NH) per dierplaats pEor jaar bij E-en hokoppervak va., groter dan O,3e", ~ per
di.er.

b) Kraanizeugen
1.25 kg NH) per dioerpla-ts poer jaar

c) Guste Eon dragende z-Euge-n

0.ël3 kg NH) per dierplaats poer jaar bij individuele huisvesting:
0.63 kg NH) per dioerplaats pt?r j.iar bij gropshuis..e~tng.

d) Dekberen
O.a3 kg NH~ per dierpla3ts per j,;ar.

ei Vlee-S'oarkens (inclusief DPfokbe-ren en opfokze-ugen)

0.38 kg NH) per dioerplaats per jaar bij een hokopPE-Mak van maximaa¡ 0,8 m~ per dìer~
0.53 kg NHi per dierplaats p'!r j.õar bij een hokoppervl.ak van groter dan 0,8 m:: per
dor.
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Vervolg bijlage F





8) Oe bovengenoemd~ bijlage-n t,2 en 3 zijn opgenomen tn de bijlage-n behorende bij het
g.ecombine-E'rd luch!wassystemen met ""atergon:lijn en biolische wasser. Deze- zin te, viden

op WWN.inforilnJ.

Tekeningen:
Een schematiSC OVErzeht van het gecombineerd !uchtwas5ys~~m en de integraN van dit
luchtwassysteem is bige'o'oegd.

'nformatie bij:
-Infoíl ('oW'.infomil.nl)

. 00r5el Mil¡'?u~echniek BV("'WN.dorsetbv.nr)
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Legenda:
1. centraal afzuigkanaal

2. ventilatoren

3. watergordijn \'oor siofafvang

4. wateropvangbak
:'. ondersteuning

e. fi1~erpakket (biologische ksclitwasse-r)

7. spmiinstalitie
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Onderwrp
denitrificatie

Geachte heer Stoevelaar,

Hieronder vindt TI puntsgewijs het antwoord op uw vrgen over de
denim ticaticraclor.

De werking van de denitrificatiereactor

In een biowiisser wordt ammoniak uit de lucht geabsorbed en biologisch omgezet in
nitraat en!ofnitriet (dii proces heet nitrficatie).
Door de ophoping van de twee laatstgenoemde verbindingen moel het afgewerkte
water regelmatig worden gespuid.
Door het nitret en nitraat te verijderen in een biologische denitrificatiereactor kan
het waier langer worden gebruikt en kan de spuistroom sterk veninderd worden.

Denitrficatie is ecn biologisch proce dat wordt uitgevoerd door beaalde soonen
bacteriën die zich in de reactor vereerderen indien de juiste condities worden
aangelegd.
Denitrficatie is een anaëroob proces (verloopt als zuurstof afwezig is) en behoeft de
dos(,'Tng van e1ektronendonoreii zoals suikers (glucose) of methanoL.
In het geval van glucose is de reactie:

5 glucose + 24 nitraat C02+ 12N2+80H-+ 18H20

Daarnaast is er nog glucose nodig voor de opbouw van denitriticernde biomassa.
Ongeveer 30% van de glucose wordt gebruikt voor de opbouw van biomassa en 60%
voor de reactie met nitraat.
D('nitrificcrendc biomassa heef verder nog de elementen N, S, P, K, Mg en Ca nodig
en enkele sporenelementen aanwezig in het te denitrficeren waswater.

Het door TNO ontwikkelde systee gebruikt een bioreactor zonder pakingsmaleraal,
zodat cr ook geen vertoppingen plaaLS vinden en er niet terggespoeld hoeft te
worden.

APVIf.SGiRDe:

Vervolg bijlage F

-~""1"".~opi)..I~Oi""Uo
lo ,\ St..!l -.

-r'.~
Utrechtseweg 48
Postbus 36
3700 AJ Zeist

ww.tno.nl

T 030 694 41 44

F 030 694 47 77

Datum
7 septembe 2007

Onze referentie
MICI2007-0761 goj-OVh

E-mail
johan.vangroenestijn¡§tno.nl

Doorkiesnummer
03 694 47 10

Doorkiesfax
030694 42 95

Oll 0!'ad1'" "*" l" li val
lot~ de Al VOO."'d""
wo on""~d1I"" Hl TNO
:W.~;~Oi¡de Re"lb!'~
oe Haag e~ 1e ~ "al
Ko,- H".¡¡ar1J..~V_.ro..i""..~
~ wo l00ei'J~





In plaats daarvan wordt er een ander methode gebruikt om de concentratie actief
denitrificerend slib in de reactor hoog te houden.
Een derelijke hoge concentrtie denitrficcrend slib is nodig om de reactor een zekere
volumetrsche capaciteit te laten bezitten (kg nitraat en nitret omzetting pe ml reactor
pe dag).

De reactor produceer dus uit het nitraaVnitretrjke water uit de biowasser: (I)
nitratlnitretann, (2) gasbelleijes met N2 en C02 en (3) slib.
De gasbelletjes worden in de atmosfeer geloosd, het slib komt terecht in de sterk
gerucede spuistrom en hel nitmatlnitretarme water wordt geretourneed naar de
ammoniakbiowa.'lscr.

Door dii hergebruik van water kan de spuistroom uit de combinatie
ammoniakbiowasse cn denitrficatiereactor dalen tot beneden 700 I/dag bij 70%
amm.red. bij behandeling van een stalluchtstroom met 5.00 kg NlB/jaar.

Het monitoren "'an de juiste werking

De belangrijkste taak van de denitrificatiereactor is het laag houden van de
concl.'ftrties aan nitraat en nitret.
D6.le concentraties moeien in de bioW8!!er lager zijn dan de concenlratie die

remmend zijn voor het nitrficatiepoces.
Het denitrificatieproces is minder gevoelig.

De kuns op falen \"O dc dcnitrißcatiereador

Gebleken is dat denitrificatieprocessen op rioolwateriveringsinstallaties zeer

betrouwbaar zijn.
Zuiverilgsschappen hebbe afspraken gemaakt over de hoevelheid te lozen totaal
srikstof en gebruiken nagenoeg in alle installaties biologische denitrificatie om deze
doelstellingen te beeiken.
De afspraken zijn dan ook mogelijk geworden door de betrouwbarheid van
denitrficatie.

Biologische denitrificatie op boderijschiial is ee proces wat al sinds i 998 bij Dorst
Biologische Luchiwassers wordt toegepast. De door TNO ontwkkelde
denitrficatieractor is een verbeterng van het systeem met name op het gebied van
onderoud en reiniging door afwezigheid va pakkingsmateraal.

De gevolgen als het proces niet goe wert

Zodra m.b.V. tesislrips wordt vastgesteld dat de prestaties van de denitrficatiereactor
minder zijn, moet wordl."I voorkomen dat de nitret en nitraat concentraties te ver gaan
oplopen .: de prestaties van de aroniakbiowasser gaan beïnvloeim.
Dit kan worden beeikt door het spiiidebiCl te verhogen.
Bij minder functioneren van de denitrificaiiereactor moet de spuisltoom enigszins
worden verhoogd.
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Het spuidcbiel moet dan tijdelijk worden verhoogd zodat de concetrties nitrei en

nitraat wee beneden ee beaalde waare komen.
Zodra de activiteii van de denitrificatiereactor wee is hersteld kan het spuidcbiet weer
omlaag.

Op deze manier wordt voorkomen dat er een negatief effect ontstaat op de
ammoniakverwijderng.

De denitrficatiereactor is ontwikkeld door TNO.
Een licentie is verleed aan Dorse! Milieutechniek b.v. Ie Varsseveld.

Hoogachlend,

y
Dr.r. J.W. van Groenestijn

projectleider
Food and Biotechnology lnnovations
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1 INLEIDING

In opdracht van VOF Hartemink is onderzocht welke geluidbelasting kan ontstaan in de
omgeving van de varkenshouderij aan de Koordesweg 8 te Rekken, gemeente Berkelland,
door bedrijfsactiviteiten daarvan in het kader van de aanvraagde Wm-vergunning.

Daarbij is gebruik gemaakt van de tekening t.b,v, de mileuvergunning en informatie over de
bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever,
Het bedrijf beschikt over een mileuvergunning van 4 maart 2005 voor het houden van 1500
stuks vleesvarkens,
Het plan bestaat om de inrichting te veranderen en uit te breiden naar 6304
vleesvarkensplaatsen, dit is inclusief een rest- en zieken ruimte,
De activiteit op een vleesvarkenshouderij richt zich op : biggen, aangevoerd met een
veewagen, met een begingewicht van ca 25 kg, die vanaf dat moment vleesvarkens zijn op
te laten groeien tot ca 120 kg om ze vervolgens afte leveren aan de slachterij.
Het bedrijf ligt in het buitengebied van de gemeente Berkelland, Op ca 80 m ten noorden uit
het erf ligt de dichtstbijzijnde woning van derden, een voormalige agrarische bedrijfswoning,
Een situatie van de inrichting is opgenomen in de tekening 1 in bijlage i. De situatie met
waarneempunten is opgenomen in de geplotte figuren in bijlage 11 en 111.

De inrichting en akoestisch relevante activiteiten bestaan uit:
1, bestaande en nieuwe stallen met 6304 st vleesvarkensplaatsen,
2, per jaar wordt ca 6500 m3 drijfmest + spuiwater geproduceerd waarvan ca 3000 m3 onder

de stal in kelders kan worden opgeslagen, de afvoer naar derden gebeurd hoofdzakelijk
met grote tankwagens (40 m3, laadtijd 15 minuten) of incidenteel door een mestinjecteur
15 - 20 m3, laadtijd 7 min), in totaal gaat het om maximaal 163 mesttransporten per jaar
m.b,v. tankwagens, regelmatig komen 2 tankwagens laden,

3, in het voorjaar kan het 6 dagen voorkomen dat max 10 tankwagens komen laden of een
loonwerker met een injecteur een grote hoeveelheid mest laad en bij derden uitrijdt, het
laden van mest door een tankwagen of zodenbemester duurt in totaal maximaal 2.5 uur
per dag hetgeen als een incidentele activiteit kan worden beschouwd,

4. buiten het gebouw komen op 3 posities silo's voor droge producten, 3 x per week komt
een vrachtwagen voer lossen; de lostijd bedraagt in totaal maximaal 45 minuten te
verdelen over de 3 losposities,

5, de mengvoermachine en de compressor t.b,v, de hoge drukspuit bevinden zich inpandig
en zijn buiten de inrichting niet waarneembaar en buiten beschouwing gelaten,

6. een spoelplaats voor het schoonspuiten van alleen de veewagen waarmee biggen
worden gebracht, 1 keer per week, max 30 min. per dag (overdag), de compressor staat
inpandig en is niet relevant,

7, bij het bedrijf komen, alleen overdag, maximaal 4 vrachtwagens (mestrijden, bulkvoer, het
halen van varkens of brengen van biggen, incidenteel aanvoer van diversen, het ophalen
van kadavers), in de avond en nacht komt maximaal 1 vrachtwagen varkens halen,

8, bij het bedrijf komen per etmaal 3 personenwagen (personeel, dierenarts,

vertegenwoordigers enz), 's avonds en 's nachts komt incidenteel 1 auto, de

personenwagens hebben een lage geluidemissie (Lw = 90 dBA) en kunnen buiten
beschouwing blijven,
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9. 2 X per week worden door een grote veevrachtwagen varkens gehaald waarvan 1 x per

10 dagen bij de bestaande stallen; de varkens worden via centrale gangen naar een
laadperron gedreven en krijgen een oormerk alvorens ze de vrachtwagen ingaan;

vanwege het laadilosperron gaat het laden sneller en wordt de vrachtwagenlift maar
beperkt gebruikt; bij een grote vrachtwagen met aanhanger (200 á 250 dieren) duurt het
laden ca 75 min; de vrachtwagenmotor staat dan uit

10. momenteel gebeurt het laden van varkens overdag, de planning wordt door de

transporteur gemaakt, omdat het mogelijk is dat in de toekomst 's avonds of 's nachts
wordt geladen is dit in de berekening meegenomen,

11, 1 x per week tussen 07 en 19 uur worden door een grote vrachtwagen biggen gebracht,
de lostijd is ca 20 min, daarna wordt de vrachtwagen afgespoten (zie punt 5), de motor
staat tijdens het lossen uit zodat het lossen akoestisch niet relevant is

12, de inrichting beschikt niet over land zodat het mest uitrijden, oogsten, inkuilen e.d, niet
van toepassing is, de eigen tractor wordt (niet dagelijks) gebruikt voor kleine
werkzaamheden op het erf (wegbrengen van een kadaver en diversen), max 15 minuten
per dag,

13, ca 2 x per week wordt door een vrachtwagen met een loskraan bij de openbare weg een
kadaver opgehaald, het stationair draaien van de vrachtwagenmotor en gebruik van de
loskraan duurt ca 5 minuten,

14, de stallen krijgen een centraal afzuigsysteem met een maximale capaciteit van 2 x
181.440 en 1 x 78.400 m'luur d,m,v, grote ventilatoren aan het eind van de stal, de
aangezogen lucht wordt via een luchtwasser door kokers in het dak naar buiten geblazen,

Door de uitbreiding met het aantal dieren zal het aantal transporten toenemen, Om de
geluidoverlast daardoor bij omwonenden te beperken is een onderzoek gedaan naar 3
verschilende routes van en naar de openbare weg (zie tekening), De voorkeur gaat uit naar
route 2 i.v,m, veilgheid en overlast voor omwonenden, Ter onderbouwing is voor iedere
variant bij de woningen de geluidbelasting berekend als behandeld in hoofdstuk 4,

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de inrichting kan voldoen aan de grenswaarden
van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (okt. 98) en welke
geluidbeperkende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, Rondom de inrichting zijn hiertoe
12 waarneem(immissie)-punten gekozen, De geluidbelasting t.g,v, aan- en afrijdende
voertuigen, het IadenlIassen en overige buiten opgestelde vaste of mobiele geluidbronnen is
bepaald met een rekenmodel, volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai,
methode 11.8, rekening houdend met de geografische gegevens en de aangevraagde
bedrijfsactiviteiten.

1.1 Onderzoek

Om een indruk te krijgen van het omgevingsgeluid en de geluidemissie van enkele
geluidbronnen zijn op 6 februari 2007 geluidsmetingen bij het bedrijf uitgevoerd als
behandeld in hoofdstuk 3.
Om een indruk te krijgen van de geluidsoverdracht naar de omgeving is via een rekenmodel
de geluidbelasting in de omgeving bepaald; deze analyse wordt behandeld in hoofdstuk 4.
Conclusies en maatregelen zijn gegeven in hoofdstuk 5,
Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen

industrielawaai. De term equivalente geluidniveau LAe uit de vigerende vergunning en de
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oude Handleiding is in de nieuwe Handleiding vervangen door langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau L...L'

1.2 Grenswaarden

Het agrarisch bouwblok (het gebied waarin de gebouwen staan) kan worden beschouwd als
het gebied van de inrichting waarvoor de geluidbelasting wordt bepaald. In dit geval is de
verkeersbeweging van vrachtwagens op de eigen weg tot aan de openbare weg ook

meegenomen,

Bij de vergunningverlening van een bestaande inrichting (met vergunning) kan conform de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor het geluidaspect als volgt worden
gehandeld:
. bij herziening worden richtwaarden bij woninggevels volgens tabel 11 steeds getoetst,
. overschrijding van deze richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het

omgevingsgeluid;
. overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum

etmaalwaarde van 55 dBA kan in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond
van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke
rol dienen te spelen, Wanneer het bestaande (vergunde) niveau t.g.v, de inrichting hoger
is dan de etmaalwaarde van 55 dBA, dient bij de opstelling van de
vergunningvoorschriften de laatstgenoemde waarde of het referentieniveau van het
omgevingsgeluid als maximum te worden gehanteerd,

Voor het bovenstaande geldt steeds dat een verhoging van de richtwaarden alleen kan
worden toegestaan na toepassing van het ALARA-beginsel (de geluidemissie dient
redelijkerwijs zo laag mogelijk te zijn),
De richtwaarden, zoals opgenomen in tabel I, zijn afhankelijk van de aard van het gebied en
het activiteitenniveau,

Tabel I : richtwaarden woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving lAeq jn dBA

Aard woonomgeving Dag Avond Nacht

Landelijke omgeving 40 35 30
Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35
Woonwijk in de stad 50 45 40

De locatie is gelegen in het buitengebied, De aard van de omgeving is rustig met weinig
verkeer. Het omgevingsgeluid bij de omliggende woningen wordt met name bepaald door
het achtergrondgeluid op grote afstand, lokaal verkeer, en natuurgeluiden (wind, vogels ed),
De aanbevolen richtwaarde Loc.lT bedraagt 40 dBA (etmaalwaarde), Volgens jurisprudentie is
het niet nodig lagere grenswaarden te hanteren dan 40 dBA etmaalwaarde.

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM okt. 98) dient
gestreefd te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (L_,) die meer dan
10 dB boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen met een maximum van 70,
65 en 60 dBA respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode, De maximale
grenswaarden 70, 65 en 60 dBA voor plekgeluiden liggen daarmee 20 dBA boven het
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maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveau van 50 dBA (etmaalwaarde) voor nieuwe
inrichtingen en worden algemeen toegepast in plaats van de richtwaarde,

1.3 Waarneempunten

De aangevraagde vergunning (revisievergunning) dient te worden beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999),
Hierbij moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte waar de
geluidoverlast kan worden ondervonden, Gebruikelijk is om overdag een waarneemhoogte
van 1,5 m boven het maaiveld en 's avondsls nachts op verdiepingshoogte (op 4,5 m)
boven het maaiveld te hanteren,
Volgens de nieuwe Handleiding vindt de beoordeling plaats voor het invallende geluid niveau
zowel bij L",.i T als bij LAm,.

Als inrichtingsgrens wordt het bouwblok, zoals aangegeven op de milieutekening, rondom de
stallen aangehouden incl. de eigen weg tot aan de openbare weg,

1.4 Verkeersaantrekkende werking

De invallende geluidbelasting op de woninggevels tg,v, verkeer van en naar de inrichting op
de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door
wegverkeer van en naar de inrichting" d,d, 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit
betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en
de normstellng daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA
voorkeursgrenswaarde ).

Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt
beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch
herkenbaar is to,v. het overige verkeer. De berekening van het indirecte lawaai wordt
behandeld in hoofdstuk 4,
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Representatieve bedrijfssituatie
Geluidvoorschriften dienen (mede) te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting
onder normale omstandigheden veroorzaakt, veelal aangeduid als de "representatieve
bedrijfssituatie (RBS)", Het gaat hier om de beoordelingsgrootheden die representatief zijn
voor de geluidemissie, Zie de definitie in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.
Bij inrichtingen waarvan die emissie in hoofdzaak wordt bepaald door constante
geluidsbronnen (bijvoorbeeld ventilatoren) geeft het vaststellen van de RBS geen
problemen, Anders ligt dat bij inrichtingen waarbij er sprake is van discontinue

bedrijfssituaties, voortdurend wisselende activiteiten en dergelijke, De representatieve
bedrijfssituatie zal in dat geval betrekking hebben op een voor de geluiduitstraling
kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting,
Daarnaast kunnen zich regelmatige en incidentele afwijkingen van de representatieve
bedrijfssituatie voordoen, Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke situatie
als representatieve bedrijfssituatie moet worden gezien,

12 dagen-criterium (niet-representatieve bedrijfssituafies)
Het Is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffng kan worden
verleend om maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om
één, aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal) activiteiten uit te voeren die meer
geluid veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de RBS uit de vergunning, Het gaat dan om
bijzondere activiteiten (incidentele bedrijfssituaties), welke niet worden gerekend tot de RBS,
Dat wil niet zeggen dat daaraan geen limiet gesteld kan worden: jurisprudentie en ALARA-
beginsel vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden
beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door minder dan 12 ontheffngen te verlenen, maximale

geluid grenzen op te leggen of de duur van de ontheffng te beperken, Daarop aansluitend zij
opgemerkt dat de ontheffng tot maximaal 12 activiteiten geen recht is: het bevoegd gezag
zal steeds een afweging van belangen moeten maken, mede in relatie tot de hiervoor
beschreven regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie, cumulerende
effecten en dergelijke. Het is daarom gewenst dat genoemde (verzoeken om) toepassing
van het "12 dagencriterium" reeds bij de aanvraag worden omschreven, zodat ook derden
zich daarover kunnen uitspreken, In dit geval wordt het mestrijden met grote hoeveelheden

(10 tankwagens per dag max 6 dagen per jaar) en het laden van varkens in de nachtperiode
bij de bestaande stallen (max 6 dagen per jaar) als een incidentele activiteit beschouwd,

2.2 Bedrijfsactiviteiten
De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit laadilosactiviteiten,
voertuigbewegingen, draaien van ventilatoren, het schoonspuiten van veewagens,

De geluidemissie wordt met name bepaald door geluidbronnen met een hoge bronsterkte
welke langdurig in bedrijf zijn, De werkzaamheden zullen van dag tot dag sterk wisselen
waardoor ook de geluidemissie per dag sterk varieert, In tabel 11 staat een overzicht van de
geschatte akoestisch relevante activiteiten en bijbehorende tijdsduur (voor routes, deuren en
losplaatsen zie tekening in bijlage I) zoals overlegd met de aanvrager.
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Tabel 11 : aantal transporten en/of tijd in gebruik per dag

Positie geluidbronnen/activiteiten per dag Dag Avond Nacht

route 7.19 uur 19-23 uur 23.7 uur

A' lossen bulkvoer (blazen of pompen in silo's) 3 xleek 45min - -

B laden varkens in vrachtwagen, 2 x / week 75min 75 min2 75 min2

C lossen biggen uit vrachtwagen, 1 x / week 20min - -

0 schoonspuiten veewagen op de spoelplaats + overig 1x /week 30 min - -

E laden kadaver(s) ca 2 x per week 5min - -

F rijden lichte voertuigen (personenwagens + bestelbussen) 6x 2 2

G rijden vrachtwagens (voer/varkenslbiggen/overig) 8 x (24 x)4 2 x
3

2 x
3

H werkaamheden m.b.V. tractor binnen de inrichting (af en toe) 15 min - -

I ventilatoren met luchtwasser op de stal 100% 100% 67%

J' regelmatige mestafvoer 2 tankwagens 30 min - -

K 6 dagen laden mest max 10 tankwagens of mestinjecteur/dag 2.5 uur lade - -

1 bij A en J: Het is als regel niet zo dat het laden van mest en het lossen van bulk op dezelfde dag plaats vindt

2 het evt laden van varkens in de avond- of nachtperiode gebeurd alleen in de afgeschermde positie tussen de

nieuwe stallen, incidenteel max 6 x per jaar wordt buiten de dagperiode bij de bestaande stallen geladen

3 rijden veewagen t.b.v. laden varkens

4 6 dagen per jaar tijdens laden van grote hoeveelheden mest ligt het aantal bewegingen 3 x hoger

In de stallen vinden geen akoestisch relevante activiteiten plaats. Voor de overige gegevens
wordt verwezen naar de stukken behorende bij de vergunningaanvraag.

Niet alle hiervoor genoemde activiteiten vinden op één en dezelfde werkdag plaats met een
maximale bedrijfsduur. De geluldbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld
voor een representatieve bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (;.12 x per jaar)
overeenkomend met de vergunningaanvraag, Activiteit K, het laden van grote hoeveelheden
mest, en het laden van varkens 6 x per jaar buiten de dagperiode bij de bestaande stallen
wordt niet tot de representatieve bedrijfssituatie gerekend.
De activiteiten A Um J worden gerekend tot de representatieve bedrijfssituatie, Het laden van
grote hoeveelheden mest (K) en het laden van varkens bij de bestaande stallen is als een
aparte variant doorgerekend,
De kans dat de activiteiten A Um J op de zelfde dag plaats vinden (bijv. tegelijk laden mest
en lossen bulk) is nagenoeg uitgesloten.
De geluidbelasting is berekend voor een "worse case" situatie met onderstaande varianten:
Variant 1: normale werkdag met lossen bulk (A, E Um I)
Variant 2: normale werkdag met laden varkens (6, E Um I)

Variant 3: normale werkdag met lossen biggen en schoonspuiten veewagen (C Um I)

Variant 4: normale werkdag regelmatige mestafvoer (E Um J)

Variant 5: incidentele werkdag met grote mestafvoer (E Um I + K)

Variant 6: normale werkdag avond/nachtperiode met laden varkens tussen nieuwe stallen

(B, E Um I)
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2.3 Gebouwen en geluidniveaus
Stallen
De varkensstallen bestaan uit dichte gevels met deuren/ventilatieopenlngen en een hellend
dak van golfplaten aan de binnenzijde geïsoleerd met schuim isolatie (alleen varkenstallen).
De dieren in de stallen zijn normaal rustig zodat het geproduceerde geluid in de stallen op de
grens van de inrichting niet herkenbaar is,
De geluidemissie t.g,v. het laden/lossen/rijden van voertuigen vla de gevels en
deuropeningen van de werktuigstallng is verwaarloosbaar klein t.o. v, het rijden op het terrein
en is niet in beschouwing genomen,
Onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats zijn niet relevant bij gesloten deuren tijdens
luidruchtige werkzaamheden (bijv. gebruik slijptol),
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3 METINGEN

Tijdens de inventarisatie is een geluidmeting verricht aan het laden en rijden van een grote
mestinjecteur. Voor de overige bronnen worden ervaringscijfers van vergelijkbare bronnen of
fabrieksgegevens gebruikt.

3.1 Apparatuur en meteocondities

De geluidmetingen aan de verschillende bronnen zijn uitgevoerd op 6 februari 2007, Daarbij
- en bij de uitwerking - is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

de precisie-geluidniveaumeter, type NA-27 van het fabrikaat Rion,
de Y, inch microfoon, type UC53 van het fabrikaat Rion,
de calibrator, type NC-74 van het fabrikaat Rion.

3.2 Meetresultaten

Alleen de meetwaarden ruim boven het achtergrondgeluidniveau zijn opgenomen,
Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn, equivalente geluidniveaus LAeq en piekgeluiden

LAmax.

Bovendien zijn daarin - waar van toepassing - de berekende bronvermogensniveaus Lw

opgenomen, De bronvermogens zijn berekend volgens de formule: Lw, = LA,q.T + 1010g R +
9 (halve bol). Tabel lil geeft een overzicht van de meetresultaten in dBA, De

oktaafbandspectra en bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage i.

TABEL III : overzicht meetresultaten dBA LAieq Lw, LWAmax

laden injecteur op 20 m schuin voor gemeten (motor/PTO/pomp) 72 107 109

laden injecteur op 20 m zijwaarts gemeten (motor/PTO/pomp) 73 108 110

laden injecteur op 20 m schuin achterwaarts gemeten (motor enz) 70 106 107

laden injecteur op 20 m rechts achterwaarts gemeten (motor enz) 68 104 104

rijdenJmanoeuvr injecteur op 13 m schuin voorwaarts gemeten 69 100 .

rijden/manoeuvr injecteur op 16 m zijwaarts gemeten 69 102 102
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4 GELUIDBELASTING

De geluidbelasting t.g,v, voertuigen/machines en overige buiten opgestelde akoestisch
relevante geluidbronnen is bepaald met een rekenmodel (methode 11.8), rekening houdend
met de geografische gegevens en de representatieve bedrijfssituatie, Het model is een
benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige methode om met een
broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de geluidimmissie in de omgeving,

4.1 Rekenmodel

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn
opgenomen:

de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidrefiecterende (harde)
bodemvlakken,
de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus Lw,
12 immissiepunten, bij de woningen, op 1,5 en 4,5 m boven het maaiveld

Bijlage 11 geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het
rekenmodeL.

Basisformule geluidoverdracht
Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerd

immissieniveau L, vastgesteld, Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluldniveau
gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen, Het gestandaardiseerd
immissieniveau L, per bron kan ook worden berekend volgens:L, = LWR - ID dBA waarin
LWR = het immissierelevante bronvermogensniveau in dBA
ID = verzamelterm van alle verzakkingen (HLMR IL '99 meth, 11.8)

Modellering en betrouwbaarheid
Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een
juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e,d,)
vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of refiecterende objecten. De verfjning
van het model is afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele
tussenliggende objecten, Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
modelleringsrichtljnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het softare
pakket (DGMR), Afwijkingen van :I 10% in de modellering en inschatting van de tijdsduur
van een activiteit/bron zijn verwaarloosbaar.
De grote stal ten noorden van de inrichting is nog niet gebouwd maar wel vergund, In het
onderzoek is rekening gehouden met extra transportbewegingen naar en van deze stal en
de ventilatoren op het dak,

4.2 Bronvermogensniveaus

De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde

bronvermogenniveaus van de verschilende geluldbronnen (transport, installaties e,d) onder
representatieve bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld, De bronvermogenniveaus
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van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen, ervaringscijfers of
gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron),

Mobiele geluidbronnen (voertuigen e.dl en installaties/machines op het terrein
Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig,
snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een
normaal rijgedrag binnen de inrichting met een lage maximum snelheid tot 15 km/uur In een
laag toerental. Voor berekeningen van wegverkeerslawaai (volgens RMV '2002) wordt bij
een snelheid van 30 km/uur gerekend met een bronvermogensniveau van 94, 100 en 103
dBA respectievelijk voor lichte voertuigen, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer (gemiddeld
Nederlands wagenpark). Bij het rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen met lagere
snelheden in een lager toerental liggen de bronvermogens over het algemeen nog lager.
Gerekend wordt met gemiddeld 90 en 102 dBA respectievelijk voor het rijden/manoeuvreren
van lichte voertuigen en zwaar vrachtverkeer/los kraan binnen de inrichting. Het
piekbronvermogen bij het dichtslaan van portieren bedraagt max 100 dBA De
piekbronvermogens tijdens optrekken en remmen liggen gemiddeld 5 dBA hoger (Lw," =
107 dBA). Met instructies voor rustig rijden kunnen de bronvermogenniveaus aanzienlijk
lager zijn en worden beperkt tot ca 103 dBA onder voorwaarde dat geen remlucht ontsnapt.
Het rijden van lichte voertuigen (Lw = 90 dBA, Vo,m = 20 km/uur) is verwaarloosbaar t.o.v, de
vrachtwagens (Lw = 102 dBA, Vo,m = 15 km/uur) en buiten beschouwing gelaten,
Bij het lossen van voer en het laden van mest draait de vrachtwagenmotor stationair

waarmee via de PTO (power take of) een pomp of de compressor wordt aangedreven, De
vrachtwagenmotor, de PTO en de compressor of pomp zijn verschillende geluidbronnen en
bevinden zich op verschillende posities op de combinatie waardoor de geluiduitstraling per
windrichting sterk kan varieren, Over het algemeen is het geluid in zij- en voorwaartse

richting van de vrachtwagen dominant omdat er geen of weinig afscherming is, In
achterwaartse richting ligt het niveau, aanmerkelijk lager.
Het bronvermogensniveau van de combinatie is sterk afhankelijk van het vermogen en
toerental van de vrachtwagenmotor. Bij een normaal gebruik met een begrenst toerental
bedraagt het bronvermogensniveau van een combinatie (motor, PTO en compressor of
pomp) maximaal ca 105 dBA Hierbij wordt uitgegaan van moderne voertuigen (ingepakte
motoren, compressor, verdringerpomp enz).
Tijdens het IadenIlossen van varkens/biggen wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens met
een lift aangedreven door accu's, Veelal draait de vrachtwagenmotor stationair (op een laag
toerental vergelijkbaar als bij de verdringerpomp) om de accu's bij te laden, Het
bronvermogensniveau van het aggregaat t.b,v, de aandrijving van de lift, de

vrachtwagenmotor en het lopen van de varkens bedraagt volgens onderzoek van de

Regionale Milieuinspectie Limburg ca 101 dBA, Voor het gilen van varkens tijdens het laden
is gerekend met een maximaal bronvermogensniveau van 120 dBA
Het laden van varkens bij het perron tussen de nieuwe stallen gebeurd onder een afdak
wordt in alle richtingen afgeschermd uitgezonderd de inrij-opening aan oostzijde, In het
model is een bron opgenomen met een openingshoek in de richting van de opening.
Het laden van varkens bij het perron tussen de bestaande stallen wordt minder afgeschermd
in noordelijke richting. In het model is een gewone rondomstralende bron opgenomen.
De compressor van de hogedrukspuit staat binnen en is buiten het gebouw akoestisch niet
relevant. De hogedrukspuit, welke hoofdzakelijk binnen wordt gebruikt voor het
schoonmaken van de stallen, kan buiten de gevel worden aangekoppeld voor het
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schoonspuiten van een veewagen, Het bronvermogensniveau is sterk afhankelijk van de
ingestelde druk en het voorwerp dat wordt afgespoten en varieert van ca 97 tot 104 dBA.
Het afspuiten van dunne en lichte materialen, zoals de opbouw van een veewagen,
veroorzaakt meer geluid dan het afspuiten van zware materialen, bijv, de zware stalen
laadvloer of bestrating. Voor het schoonspuiten van veewagens wordt gerekend met een
hoog bronvermogensniveau van 102 dBA.

Luchtwasser
Voor een ventilatiecapaciteit van 180.000 m3/uur met een luchtwasser worden 8 grote
ventilatoren geplaatst welke de afgezogen lucht door een waterflterpakket blazen en
vervolgens via een bouwkundig kanaal naar buiten. Bij een luchtafzuiging zonder het
fierpakket veroorzaken de ventiatoren op maximum vermogen afhankelijk van het toerental
een te hoog bronvermogensniveau van 90 tot 100 dBA. Bij een luchtwasser met laagtoerige
ventilatoren is het ventilatorgeluld met ca 15 dBA afgenomen tot gemiddeld ca 80 dBA op vol
vermogen.

Ter verificatie zijn in op 5 juli 2007 geluidmetingen uitgevoerd aan een vergelijkbare
luchtwasser bij een varkenshouderij aan De Leiding 6-8 te Witharen, Het betreft een
luchtwasser en 2 x 4 laagtoerige geluidarme ventilatoren (type Multfan 6D92-8PP30Q Fe;
900 omw/min). De lucht wordt via de stallen aangezogen en horizontaal door de luchtwasser
geblazen. De luchtwasser bestaande uit filters en water dempt het ventilatorgeluid waardoor
bij de kokeropening, op de nok van de stal, sprake is van een lage geluidemissie. De
capaciteit van de ventilatoren wordt automatisch geregeld door frequentieregelaars (tussen
23 en 50 Hz).
Voor de meetapparatuur wordt verwezen naar hoofdstuk 3, De meetwaarden zijn
gecorrigeerd voor het omgevingsgeluid (wind),
Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LA" en piekgeluiden
LAm" buiten op 13 m van de luchtwasser volgens de formule : Lw, = LA".T + 1 Olog R + 9

(halve bol), Tabel iV geeft een overzicht van de meetresultaten in dBA,

TABEL iv: overzicht meetresultaten dBA LAieq Lw,

Luchtwasser op 13 m laag toeren (23 Hz) 39,4 70,7
Luchtwasser op 13 m laag toeren (36 Hz) = 60% 44.8 76,1

Luchtwasser op 13 m laag toeren (50 Hz) = volvermogen 52.0 83.3
6 ventiatoren volgens opgaaf fabrikant (per ventilator 61 dBA op 7 m) - 96.0

Het bronvermogenniveau is sterk afhankelijk van het ingestelde vermogen of toerental van
de ventilatoren, Voor het verschil in geluidvermogen geldt bij toerentalwijziging de formule
van Beranek : lILw = 50 log n1/n2 waarbij n1 en n2 het verschil in toerental is. Bij 80% van
het toerental ligt het geluidvermogen ca 5 dBA lager hetgeen redelijk overeenkomt met de
meting, Bij de varkenshouderij waar de meting heeft plaatsgevonden en bij Hartemink wordt
bewust gekozen voor een overcapaciteit zodat de ventilatoren niet op de maximale
capaciteit hoeven te draaien waardoor veel energie wordt bespaard, De ventilatiecapaciteit
is gebaseerd op max 70 m3/uur per volgroeid varken. In de praktijk bevinden zich in de stal
dieren met verschilende leeftijden/gewichten waardoor niet de maximum capaciteit is
benodigd,
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Bij Hartemink worden 2 grote en een kleine luchtwasser toegepast aan het eind van de
stailen, Gerekend wordt met een bronvermogensniveau van 2 x 83 en 1 x 80 dBA, Het
lagere toerental in de nacht (max 87%) is verdisconteerd in een bedrijfsduurcorrectie Cb = 3
dB. Overdag is vooralsnog gerekend met het maximale vermogen ("worse case"),

Voor de overige bronnen worden de gemeten en berekende bronsterktes aangehouden,
In tabel V is de gehanteerde bronsterkte weergegeven,

TABEL V Bronvermogensniveau Lw in dBA

geluidbron Lw in dBA opmerkingen

langzaam rijden zw. vrachtwagen 102 langzaam rijden/manoeuvreren gem id. 8-10 km/uur

vrachtwagen maximaal normaal 107-112 t.g.v. remmen, optrekken e.d.

vrachtwagen rustig rijden met instructies 103-105 met instructies laag toerental

werkzaamh. tractor 104 langzaam rijdenlmanoeuvreren/ladenllossen

personenauto langzaam rijdend 90 gemiddeld 10 - 15 km/uur

lossen bulkloer 105 motor + PTO + omkaste compressor of pomp

laden varkenstIossen biggen 101'* motor vrachtwtlopen varkens op vloer/lift enz.

laden varkenstrossen biggen (LAmaxl 120 schreeuwen (hoog frequent geluid: archief)

grote luchtwasser 83 archief meting

kleine luchtwasser 80 archief meting

laden mest (motor/PTO/pomp) ios archief meting

hogedrukspuit 101 archief (gemiddelde waarde)

* gegevens afkomstig uit een onderzoek van de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg

4.3 Geluidoverdracht

In de nieuwe Handleiding industrielawaai is de term equivalente geluidbelasting LAo,

vervangen door langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAo".LT. Het langtijdgemiddeld
deeltijdsniveau LA";.LT tg,v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-
gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens:

LAeq¡,lT = L¡ - Cb-Cm~ Cg (dBAI

waarin L; = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities

Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en r,
Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tilo
To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of

nacht, voor tijden zie normstellng rapport)
Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode
Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invailend geluid

(van toepassing bij directe metingen voor de gevel)

Wanneer op het beoordeling sire ken punt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal
aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar
tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het
langetijdgemiddeld deeltijdsniveau LA";.L T van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke
dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor:
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tonaal of impulsgeluid K = 5 dB of
muziekgeluid K = 10 dB

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau
LM.L) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald: LM,LT = L""q;.LT + K (dBAI
Uitgangspunt is dat ter hoogte van de omliggende woningen geen tonaal, impulsgeluid of
muziekgeluld herkenbaar is,
Het totale beoordelingsniveau L""L T is dan de energetische som van alle afzonderlijke
deelbeoordelingsniveaus LM,LT in de dag-, avond- of nachtperiode.

De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoordelingsniveau L"'.LT is
in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie.

4.4 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties
Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluid bron moet per periode een bedrijfstijdcorrectie
Cb in rekening worden gebracht.
De bedrijfstijdcorrecties zijn afgeleid uit de informatie zoals beschreven onder
bedrijfscondities in hoofdstuk 2, Uitgegaan is van een "worse case" situatie wanneer de
gehele werkdag werkzaamheden plaatsvinden,
De relevante voertuigbewegingen worden verzorgd via verschillende routes (zie tabel 11 en
de situatietekening in bijlage i), De rij route van zware voertuigen is verdeeld in deeltrajecten
met een bronpositie in het midden daarvan, Het rijden van de vrachtwagens is in het
overdrachtsmodel (Geonoise) als een mobiele bron gemodelleerd met een gemiddelde
snelheid van 15 en 20 km/uur respectievelijk binnen de inrichting en op de openbare weg,
het gedeelte tot aan de doorgaande Rekkenseweg, Voor het manoeuvreren van

vrachtwagens bij de stallen is gerekend met 1 minuut extra bedrijfstijd per wagen.
Werkzaamheden van de tractor zijn in 3 posities gemodelleerd op het terrein voor de stallen,
In bijlage I is een overzicht van de bedrijfsduur en bedrijfsduurcorrectie opgenomen,

4.5 Rekenresultaten geluidbelasting 30ntsluitingsroutes

In de bestaande situatie rijden de voertuigen via de Koordesweg, dicht langs enkele

woningen, naar de Rekkenseweg (zie route 1), Vanwege de kleine afstanden wordt in de
nachtperiode de norm voor een landelijk gebied overschreden,
Door het bedrijf wordt een vergunning aangevraagd voor een nieuwe eigen weg met een
aansluiting op de Zuid Rekkenseweg (zie route 2), Bij deze route is de afstand tot aan
woningen van derden het grootst waardoor in alle perioden aan de grenswaarden L"'.LT voor
een landelijk gebied en de maximale grenswaarden voor piekgeluiden kan worden voldaan,
Ter onderbouwing is ook nog een alternatieve route 3 (zie tekening) doorgerekend, Deze
route is niet gewenst en veroorzaakt bovendien normoverschrijdingen,

Om onnodig rekenwerk te voorkomen is afzonderlijk de geluidbelasting berekend t.g.v, de 3
alternatieve routes naar en van de inrichting met de uitgangspunten:

bronvermogen moderne vrachtwagen Lw = 102 dBA, maximale bronvermogensniveau

met instructies
gemiddelde snelheid op eigen weg 15 km/uur
gemiddelde snelheid op de openbare weg 20 km/uur
aantal bewegingen van vrachtwagens dag/avond/nacht: 8/2/2,
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De rekenmodelgegevens per route zijn opgenomen in bijlage 11. In tabel Vi is per route de
belasting L..,l T en LAmox in het maatgevende reken punt in de maatgevende nachtperiode op
een hoogte van 4.5 m opgenomen, De waarden voor het maximale geluidniveau LAmox t.g,v.
bewegingen op de eigen weg worden bepaald door de hoogste van de L;-waarden uit de
berekeningen t.g,v, een vrachtwagen verhoogd met 3 dBA t.g.v. het rustig passeren van
vrachtwagens van derden (Lwmox = 105 dBA), hierbij wordt uitgegaan van instructies voor
rustig rijden op de routes.

TA8EL geluidbelasting LAeqi,LT en L.Aax in dBA

Vi

LAeqi,LT punt LAeai L T openbare weg
3

punt L.Aax eigen wegroute punt

eigen weg nacht dag avond nacht

1 6-8 33,0 9-8 36 (41)' 35 32 6-8 64+3 = 67

2 1-8 26,8 1,8 26 (31) 25 22 1-8 57+3=60
3 4-8 Z9,8 2,8 39 (44) 38 35 4-8 62+3=65
norm nvt 50 45 40 60 (nacht)

1 de deelbelasting moet nog worden gecumuleerd met de overige belasting

2 tussen (..) = getuidbelasting tijdens incidenteel mesttransport 6 dagen per jaar = correctie 4.8 dB

3 voor normering zie hoofdstuk 1.4 (voorkeursgrenswaarde = 50 dBA etmaalwaarde)

Tijdens mesttransport (6 dagen per jaar) ligt het aantal bewegingen 3 x zo hoog als op een
normale dag en is de geluidbelasting t.g,v, het rijden van voertuigen (10 x log 3 =) 4.8 dB
hoger.
De voorkeursgrenswaarde van de geluidbelasting t.g,v, het verkeer op de openbare weg
wordt in geen enkel punt overschreden, ook niet tijdens incidenteel mesttransport.
Uit het overzicht blijkt duidelijk dat route 2 de laagste geluidbelasting oplevert en aan de
maximale grenswaarde van 60 dBA voor piekgeluid kan worden voldaan,
Omdat route 2 de beste variant is en het bedrijf hiervoor kiest is het model voor deze variant
uitgebreid met de overige bronnen,

4.6 Rekenresultaten geluidbelasting route 2 en overige bronnen

In tabel VII is voor onderstaande varianten de berekende invallende geluidbelasting L...lT
weergegeven:

Variant 1: normale werkdag met lossen bulk (A, E Um I)
Variant 2: normale werkdag met laden varkens 2 posities (B, E Um I)
Variant 3: normale werkdag met lossen biggen en schoonspuiten veewagen (C Um I)

Variant 4: normale werkdag regelmatige mestafvoer (E Um J)

Variant 5: incidentele werkdag met grote mestafvoer (E Um I + K)

Variant 6: normale werkdag avond/nachtperiode met laden varkens tussen nieuwe stallen

(B , E Um I)

Bijlage 111 geeft een overzicht van de in het rekenmodel opgenomen informatie en
rekenresultaten met de verschillende varianten,
Voor variant 5 (het laden grote hoeveelheden mest) is de bedrijfsduurcorrectie van de
betreffende bronnen (route ZV; correctie Cb -4,8 dB) laden mest (bronnen 17, 18; correctie
Cb -7 dB) aangepast.
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De belasting is voor de maatgevende punten 11-B en 12-A en 12-B weergegeven, In de
andere punten ligt de geluidbelasting lager.

TA8ELVIII geluidbelasting LAr,LT

punt Hw Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var5 Var 6 

dag dag avond nacht dag dag dag avond nacht

. .12-A 1.5 m 38 38 - - 36 37 ~? - -

12-8 4.5 m - - rs ri - - - 32 30

~d
i i

11-8 4.5 m - - 37 - - - 33 30
. .norm 40 40 3S 30 40 40 40 35 30

de grijs gemarkeerde waarden zijn normoverschrijdingen max 12 dagen per jaar tijdens een incidentele activiteit

Het gestandaardiseerde immissieniveau is gebaseerd op de in de berekening gehanteerde
gemiddelde bronvermogensniveaus, De maximale bronvermogens-niveaus tijdens het
remmen/optrekken van een voertuig of laad/losactiviteiten kunnen hoger zijn dan de
gemiddelde bronvermogensniveaus, Hiermee rekening houdend kunnen de in tabel VIIi
weergegeven piekgeluiden LAm, worden verwacht De piekgeluiden tg,v, voertuigen over de
eigen weg in de maatgevende punten zijn al opgenomen in tabel Vi.
De waarden voor het maximale geluid niveau LAm" worden bepaald door de hoogste van de

onderstaande L;-waarden uit de berekeningen:
tg,v, het laden van varkens verhoogd met 19 dBA tg,v. gilen (Lw.m" = 120 dBA)
tg,v. het manoeuvreren van vrachtwagens op het erf verhoogd metS dBA (Lw.m" = 108
dBA),

TA8ELvrrr geluidbelasting LAmx

maatgevend varkens laden (bron 7) varkens laden (bron 8) bij oude stallen manoeuvr.
punt tussen nieuwe stallen in avond/nacht max 6 x per jaar vrachtw

dag avond nacht dag avond nacht

S-8 - - - - - - 53
l1-A 22+19=41 - - 42+19 = 61 - - 43
11-8 - 23+19 = 42 23+19 = 42 - 44+19 = 63 44+19 = ~ 49
12-A 26+19 = 45 - - 46+19= 65 - - 51,. ..12-8 - 28+19 = 47 28+19 = 47 50+19= 69 SO+19 = 69 53

max norm 70 65 60 70 65 60
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5 CONCLUSIES

5,1 Langtijdgemiddeld beoordelIngsniveau LA..LT

Dagperiode
In de dagperiode kan onder de representatieve bedrijfssituatie (varianten 1 tlm 4) aan de
grenswaarde voor een landelijk gebied worden voldaan, Alleen tijdens het laden van grote
hoeveelheden mest wordt de grenswaarde in punt 12-A overschreden, dit is aangevraagd
als een incidentele bedrijfssituatie (6 dagen per jaar),

Avond/nachtperiode
In de avond- en nachtperiode kan onder de representatieve bedrijfssituatie (variant 6 laden
varkens tussen de nieuwe stallen) aan de grenswaarde voor een landelijk gebied worden
voldaan. Alleen tijdens het laden van varkens bij de oude stallen wordt de grenswaarde in
punt 11-B en 12-B overschreden, dit is aangevraagd als een incidentele bedrijfssituatie (6
dagen per jaar).

5,2 Maximale geluid niveaus LAm"

De maximale grenswaarden voor piekgeluiden overeenkomstig de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening wordt dan niet overschreden, uitgezonderd tijdens
het laden van varkens bij de bestaande stallen in de nachtperiode, dit gebeurd max.6 x per
jaar en behoort niet tot de representatieve bedrijfssituatie,

5.3 Indirect lawaai

De voorkeursgrenswaarde van 50 dBA wordt ruimschoots onderschreden (zie tabel VI).

5.4 Maatregelen en Best Beschikbare Techniek (BBT)

Conform de Wet mileubeheer (art, 8.11, 3e lid) mag van een bedrijf worden verwacht dat de
geluidemissie van akoestisch relevante geluidbronnen binnen redelijke grenzen en de stand
der techniek (BBT) zo veel mogelijk moet worden geminimaliseerd (het ALARA-principe),
Bij varkenshouderij Hartemink is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een
onnodige hoge geluidemissie, Voor de bulkwagen is gerekend met een ingekapselde
compressor. De vrachtwagens van derden en de eigen tractor zijn overwegend nieuwere
"geluidarme" types,
Door de luchtwasser achter de ventilatoren is de geluidemissie zeer laag en is het
ventilatorgeluid bij woningen van derden niet waarneembaar.
Door een nieuwe eigen weg (route 2) en instructies voor rustig rijden, met name 's nachts
tijdens varkenstransporten, kan aan de maximale grenswaarde voor piekgeluiden worden
voldaan, Met de bestaande route wordt deze in een aantal punten overschreden, ook in de
bestaande situatie.

Door de gunstige positie van het nieuwe laadperron, tussen de nieuwe stallen, is het laden
op deze positie bij woningen in de omgeving niet relevant

Ing, Wim Buijvoets.
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Bronsterkteberekening (HMRL IL 99 methode I) afstand r oe 20 m

Projekt: Veehouderij Hartemink Koordesweg 8 Rekken: mestinjecteur (12 m3tank) ca 5 min laadtijd

Projektnr: 07.032 Id.lum I 062-07 Ib;jl.ge I 1 IbJ.d I 1 Igemeten owa

Bron & positie op 20 m uil injecteur gemeten schuinJoor afstand (m) 20
omschrijving continu motorgeluid/PTO mestlnjecteur/pomp (motor dominant) meethoogte (mI L,S

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 100 2000 400 8000 L.. L~_
Lp (gemeten in dBA) 31,3 58,5 59,5 61,2 66,5 67,0 65,6 59,7 52,8 72,3 73,6
m (=2010g R + 9) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
"' 66,3 93,5 94,5 96,2 101,5 102,0 100,6 94,7 87,8 107,4 108,6

Bron & positie op 19.5 m uil injecteur gemeten zijwaarts afstand lm) 19,5
omschrijving continu motorgeluid/PTO mestinjecteur/pomp (motor dominant) meethoogte (ml L,S

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 100 200 4000 800 L.. L_
Lp (gemeten in dBA) 33,8 56,2 61,4 61,9 66,3 68,4 65,6 60,8 54.2 72,9 74,7
IC (=2010g R + 9) 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34.8 34,8 34,8 34,8
L"" 68,6 91,0 96,2 96,7 101,1 103,2 100,4 95,6 89,0 107,7 109,5

Bron & posilie op 20 m uil injecteur gemeten schuin achterwaarts afstand (mJ 20
Omschrijving continu motorgeluidlPTO mestinjecteur/pomp (motor dominant) meelhoogte (mJ 1,5
Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 1000 200 400 800 L.. L~_
Lp (gemeten in dBA) 33,2 52,4 56,6 57,8 64.7 67,0 62,1 54,5 49,7 70,5 71,8
.m (=2010g R + 9) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
L"" 68,2 87,4 91,6 92,8 99,7 102,0 97,1 89,5 64,7 105,5 106,8

Bron & positie op 20 m uil injecteur gemeten rechts achterwaarts afstand (mi 20
omschrijving continu motorgeluid/PTO mestinjecteur/pomp (motor dominant) meethoogte (mI L,S
Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 1000 200 40 8000 ... .~-
Lp (gemeten in dBA) 33,7 50,9 56,2 55,7 63,5 63,6 61,1 53,2 46,7 68,4 69,4
m (=20109 R + 9) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
L"" 68,7 85,9 91,2 90.7 98,5 98.6 96,1 88,2 81,7 103,5 104,4

Bron & positie op 13 m uil achterwaarts manouevreren injecteur gemeten schuin voo afstand (ml 13
omschrijving motorgeluid fluctuerend meehoogte (mI 1.5
Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 100 200 400 8000 L.~ L~_
Lp (gemeten in dBA) 44,1 51,0 54,4 55,8 61,7 64,3 62,5 56,9 50,6 68,7 57,6
m (=2010g R + 9) 31,3 31,3 31,3 31,3 3t,3 31,3 31,3 31,3 31,3
L"" 75,4 82,3 85,7 87,1 93,0 95,6 93,8 88,2 81,9 99,9 88,9

Bron & positie op 16 m uit voorwaarts wegrijden injeeur gemeten zijwaarts afstand (ml 16
omschrijving motorgeluid fluctuerend meehoogte (mi L,S

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 53 125 250 50 100 2000 400 8000 L.. L~_
Lp (gemeten in dBA) 39,3 50,8 55,7 55,1 62,7 63,9 62,2 57,1 48,8 68,7 69,4
ID (=20109 R + 9) 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1
L"" 72,4 83,9 88,8 88,2 95,8 97,0 95,3 90,2 81,9 101,8 102,5
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belasting etmaalwaarde openbare weg
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belasting etmaalwaarde openbare weg
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route 3 eigai weg
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route 3 openbare weg
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Hartemink

Model, eerste model - route 1 - Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden

'" Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li----- ------ ----- - ---- ----- ----- ----- ------ ----- -~_.- ----- --~-- --------~-- ----- ---~. ----- ----- ------ ----- ----- ----- -~----
1 _A 1,5 17,1 15,9 12,9 22,9 51, 9
1 8 , ,5 18,7 17,4 14,4 24,4 52, 5
3_A 1,5 " , 1,0 -2,0 8,0 37, 0
3_8 ',5 4,8 3,6 0,6 10,6 38, 9,_A 1,5 15,0 13,7 10,7 20,7 49, e

,_8 , ,5 17,0 15,7 12,7 22,7 51, 0
5_A 1,5 14,1 12,8 9,8 19, a 48, 25_8 4,5 16,6 15,3 12,3 22,3 49, 3
6_A 1,5 36,5 35,3 32,3 42,3 67,46-8 ',5 37,3 36,0 33,0 43,0 67, 8

7_A 1,5 25,9 24,6 21,6 31,6 59,3
7-8 ',5 28,8 27,5 24,5 34,5 60,5
8 _A 1,5 32,2 30,9 27,9 37,9 64, 18_8 4,5 33,7 32,5 29,5 39,5 64, 7
9 _A 1,5 25,6 24,4 21,3 31,3 57, 5

9 8 , ,5 27,6 26,3 23,3 33,3 58, 210-A 1,5 27,0 25,7 22,7 32,7 60,410-8 ',5 29,6 28,3 25,3 35,3 61, 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise VS. 31 29-8-200720,12,23



Hartemink
route 1

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: eerste model
Groep: route eigen weg

Identificatie
Ontvanger omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht- - - - - -- - -- --- -- - - - - - - - -- - -- -- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- -- - --++ .- -- - -- -- - -- - - - --- ~ - - -- - -- - - - - - -- --~ - -- -- - - - - -- ---- - -- -- - - - - - - - --~ - -
'_A
'_8
'_A
'_8
'_A

1,50 40, 04 40,04 40,04
4,50 41,78 41,78 41,78
1,50 N/A N/A N/A
4,50 N/A N/A N/A
1,50 25,69 25,69 25,69

4,50 28,38 28,38 28,38
1,50 40,88 40,88 40,88
4,50 42, 94 4:2,94 42,94
1,50 40,81 40,81 40,81
4,50 42,85 42,85 42,85

1,50 63,88 63,88 63,88
4,50 64,24 64,24 64,24
1,50 53,20 53,20 53,20
4,50 56,08 56, OB 56, OB
1,50 59,63 59,63 59,63

4,50 60,42 60,42 60,42
1,50 56,00 56,00 56,00
4,50 57,91 57,91 57,91
1,50 53,2B 53,28 53,2B
4,50 55,97 55,97 55,97

'_8
'_A
'_8
5_A
5_8

6_A
6_8
'_A
'_8
'_A

'_8
'_A
'_8
10_A
10_8

Geonoise VS. 31 11-9-2007 16:51:54



Hartemink

Model, eerste model - route 1 - Hartemink
Bijdrage van Groep route openbare weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden

1ct Omschrijving
--- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- -~--- ----- ~+--- ------ ----- ----- -~--- ----- ------ ----- ----- ----- -- ----

1 A()
2 A
2::)
'_A

'-"
'_A
'-"
5 A
5::B

6 A
6::B
'_A
'-"
'_A

, "
9::A
9 "
1Õ_A
10_B

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise VS.31

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1,5 12,9 11,6 ',6 18,6 49,2
, ,5 14,3 13,0 10,0 20,0 49,8
1,5 - 3,9 -5,2 -8,2 1, , 32, 5
, ,5 .0,2 -1,5 -4,5 5,5 35,4
1,5 - 3,7 -4,9 -7,9 2,1 32, 9

',5 -1,6 -2,8 -5,9 ',2 34, 3
1,5 - 3,9 -5,2 -8,2 I,' 32,6
, ,5 -1,8 -3,1 -6,1 ',9 34, 1
1,5 - 3,2 -4,5 -7,5 2,5 33,2',5 - 0,8 -2,1 -5,1 ',9 34,7

1,5 25,5 24,3 21,3 31,3 60,0',5 28,1 26,8 23,8 33,8 60, 7
1,5 29,4 28,1 25,1 35,1 63, 1
, ,5 31,4 30,2 27,2 37,2 63, 7
1,5 29,8 28,5 25,5 35,5 61, 9

, ,5 30,3 29,0 26,0 36,0 62,41,5 35,3 34,0 31,0 41,0 67,7',5 36,0 34,8 31,8 41,8 68, 1
1,5 12,9 11,6 ',6 18,6 46, 3
, ,5 14,4 13,2 10,1 20,1 46, 6

29-8-200720,13:36



Hartemink

Model: eerste model - route 2 - Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai ~ IL; Periode: Alle perioden

'd Omschrijving Hoogte D.g Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,5 28,6 27,3 24,3 34,3 61, 6
1 , ',5 31,1 29,8 26,8 36,8 62,2
3_A 1,5 ',0 " , " , 14,7 43,6
3 , , ,5 11, 0 ',8 6,8 16,8 44,6
,_A 1,5 15,6 14,4 11,4 21,4 50,5

,-' , ,5 17,7 16,4 13,4 23,4 51,8
5_A 1,5 15,1 13,8 10,8 20,8 49,4
5_B , ,5 17,5 16,2 13,2 23,2 50,3
6_A 1,5 26,3 25, 0 22,0 32,0 59,8
6-B , ,5 29,1 27,8 24,8 34,8 60,5

,_A 1,5 20,7 19,5 16,5 26,5 55,4, , , ,5 23,3 22,0 19,0 29,0 57,0
8_A 1,5 25,4 24,1 21,1 31,1 59,6
8 , , ,5 27,4 26,2 23,2 33,2 60,0
,_A 1,5 10,4 ',1 6,1 16,1 44,7

, , , ,5 11,9 10,6 ',6 17,6 45,0
10-A 1,5 26,2 24,9 21,9 31,9 60,4
10-B , ,5 28,5 27,3 24,3 34,3 61, 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise VS. 31 29-8-200720:14:26



Hartemink
route 2

LAax totaal resultaten voor ontvangers
Model, eerste model
Groep, route eigen weg

Identificatie
Ontvanger Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

~ ----- ----- ----- ---- ----------- ----- ----- ~----- ----- -~~-- --- ----

1,50 55, 16 55,16 55,16
4,50 57,32 57,32 57,32
1,50 NIA NIA NIA
4,50 NIA NIA NIA
1,50 35, 50 35,50 35,50

4,50 37, 17 37,17 37,17
1,50 40, 92 40,92 40,92
4,50 42, 97 42,97 42,97
1,50 40,87 40,87 40,87
4,50 42,92 42,92 42,92

1,50 51,51 51,51 51,51
4,50 54, 56 54,56 54,56
1,50 42, 90 42,90 42,90
4,50 44,58 44,58 44,58
1,50 47,53 47,53 47,53

4,50 50, 18 50,18 50,18
1,50 34,76 34,76 34,76
4,50 32,26 32,26 32,26
1,50 47, 69 47,69 47,69
4,50 50, 37 50,37 50,37

1,50 52,53 52,53 52,53
4,50 55,35 55,35 55,35
1,50 46, 92 46,92 46,92
4,50 49,64 49,64 49,64

'_A
'_B
, A
2::::
3_A

'_B
'-'
'_B
'.A
'_B

'_A
'_B
'_A
'_B
'_A

, B
9::A
, B
10_A
10_B

ll_A
11 B
12::A
12_B

Geonoise VS. 31 11~9-2007 16:49:49



Hartemink

Model: eerste model - route 2 - Hartemink
Bijdrage van Groep route openbare weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

'd omchrijving

'_A
'_8
2 A
2::)
3_A

3_8
'_A
'_8
5_A
5_8

6_A
6_8
'_A
'_8
8_A

8 8
9=:A
'_8
10_A
10_B

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 3 1

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1,5 23,4 22,1 19,1 29,1 57, 9
, ,5 26,4 25,1 22,1 32,1 58,8
1.5 8, , ',1 ',1 14,1 43,6
',5 12,3 11,0 8, 0 18,0 45,8
1,5 3, , 2,6 - 0,4 ',6 39, 9

',5 5,3 ',1 1,1 11,1 40, 4
1. 5 - 4,5 -5,7 -8,7 1,3 31, 5
',5 - 1,6 -2,9 -5,9 ',1 33, 5
1,5 3,1 1, , -1,1 8, , 39, 2
',5 ',' 3,2 0,2 10,2 39, 7

1,5 11,5 10,3 ',2 17,2 47, 6
',5 12,9 11,7 8,6 18,6 48, 1
1,5 8, 0 6, , 3, , 13,7 44, 1
, ,5 11,9 10,7 " , 17,7 47, 3
1,5 - 2,0 -3,2 -6,2 3,8 33, 9

, ,5 1, 0 -0,3 -3,3 6, , 35, 7
1,5 - 2,7 -4,0 -7,0 3, 0 33, 1
, ,5 0,5 -0,8 ~3, 8 6,2 35, 1
1,5 15,4 14,1 11,1 21,1 51, 1
, ,5 17,3 16,1 13,1 23,1 51, 8

29-8-200720:14:56



Hartemink

Model, eerste model - route 3 - Hartemink
Bijdrage van Groep route 3 eigen weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden

Id Omschrijving
--- ----- --- - ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ~---- ----- ----- ------ ----- ----~ ----- ----- ------ ----- ----- -- --- ------

'_A
'_B
'_A
'_B
3_A

3_B
4 A

(~B
5_A
5_B

'.A
'_B
'_A
'_B
8_A

8_B
'_A
, B
le_A
10_B

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise VS. 31

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1,5 5,5 ',' 1, , 11,2 40, 6
, ,5 , " ',0 3,0 13,0 41,4
1,5 " , 3, , 0, , 10,4 39, 5
, ,5 8,3 ',1 ',0 14,0 42, 0
1,5 29,7 28,5 25,5 35,5 60, 8

, ,5 30,3 29,1 26,1 36,1 61,3
1,5 32,9 31,7 28,6 38,6 64,7',5 34,1 32,8 29,8 39,8 65, 2
1,5 27,1 25,8 22,8 32,8 61,0
, ,5 29,9 28,7 25,7 35,7 61, 7

1,5 14,3 13,1 10,1 20,1 49, 6
4,5 15,7 14,4 11,4 21,4 50, 2
1,5
, ,5
1,5 14,6 13,4 10,4 20,4 49, 9

, ,5 16,0 14,8 11,8 21,8 50, 71,5 - 2,6 -3,9 -6,9 3,1 32, 7
, ,5 - 0,1 .1,4 -4,4 5, , 34, 61,5 14,7 13,4 10,4 20,4 50, 0
, ,5 16,1 14,8 11,8 21,8 50, 7

29-8-200720,15,33



Hartemink
route 3

LAax totaal resultaten voor ontvangers
Model, eerste model
Groep, route 3 eigen weg

Identificatie
Ontvanger O1schri jving Hoogte Dag Avond Nacht- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - ~- - - -- --- - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - -- - _. -- - -- - - -- -- - -- - - -- - - - - - -- - ~-~- -- -- - -- - ~-- - -- - - - -~-
'_A
'_B
2 A
2::::
3_A

1,50 27,80 27,80 27,80
4,50 28, 94 28,94 28,94
1,50 32,26 32,26 32,26
4,50 35,73 35,73 35,73
1,50 60,53 60,53 60,53

4,50 61,01 61,01 61,01
1,50 61, 29 61,29 61,29
4,50 61, 75 61,75 61,75
1,50 50, 34 50,34 50,34
4,50 53, 52 53,52 53,52

1,50 37, 39 37,39 37,39
4,50 38, 85 38,85 38,85
1,50
4,50
1,50 36, 18 36,18 36,18

4,50 37,70 37,70 37,70
1,50 19,58 19,58 19,58
4,50 22,23 22,23 22,23
1,50 36,14 36,14 36,14
4,50 37,46 37,46 37,46

3_B
'_A
'_B
S_A
S_B

'_A
'_B
'_A
'_B
'_A

, B
9=A
'_B
10_A
10_8

Geonoise VS. 31 11~9-2007 16,53,04



Hartemink

Model, eerste model - route 3 - Hartemink
Bijdrage van Groep route 3 openbare weg op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden

Ict Omschrijving Hoogte Dag Avond- - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - -- - - --+ -- - - - - - - - --- - - -- - - - -- -- ~- -- - - - - -- - - --~ -- -- - - -- -- ~- - -- - -- - -- - - -- - - -- - ---
1 A 1,5 34,7 33,5,-B 4,5 35,5 34,2
2_A 1,5 38,9 37,6
2 B 4,5 39,3 38,0
3_A 1,5 37,5 36,2
3_B 4,5 37,9 36,7
4_A 1,5 30,8 29,5
4 B 4,5 31,2 30,0
5-' 1,5 17,5 16,2
5-B 4,5 19,3 18,0
6_A 1,5 15,9 14,6
6_B 4,5 17,2 16,0,_A 1,5,_B 4,5
8_A 1,5 10,2 8,9
8 B 4,5 9,5 ..
9_A 1,5 0,2 -1,1
9_B 4,5 3,2 2,0
10-A 1,5 18,2 17,0
10-B 4,5 20,0 18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 31

Nacht Etmaal Li------------ ----------------
30,5 40,5 67, 0
31,2 41,2 67,4
34,6 44,6 70, 9
35,0 45,0 71,2
33,2 43,2 69,5

33,7 43,7 69, 8
26,5 36,5 62, 7
27,0 37,0 63, 1
13,2 23,2 53, 3
15,0 25,0 54, 0

11,6 21,6 52, 0
12,9 22,9 52, 6

5,9 15,9 46, 3

5,2 15,2 44, 9
-4,1 5,9 36, 1
-1,1 8,9 38, 1
14,0 24,0 54, 1
15,8 25,8 54, 8

29-8-200720,16,24
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Hartemink

Model, RBS variant 1 met lossen bulk - route 2 - Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL¡ Periode: Alle perioden

Id omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li----- ------ ----- ---~- ----- ---+- ----- ----+- ---- - ----- ----- ----- ------- ---------- ----- - ----+ ----- -- --- ----- -- ----"-B 4,5 40,9 32,0 29,0 40,9 63, 011 B 4,5 36,7 32,8 29,8 39,8 64, 35 B 4,5 38,2 26,7 23,7 38,2 60, 112 A 1,5 38,1 28,8 25,8 38,1 61, 31_B 4,5 32,2 30,3 27,3 37,3 62,4
11.A 1,5 34,2 30,1 27,1 37,1 63, 510.B 4,5 33,7 29,4 26,4 36,4 61, 9B-B 4,5 33,6 28,9 25,9 35.9 61, 04 B 4,5 35,7 26,2 23,2 35,7 5B,55_A 1,5 35,5 24,4 21,4 35,5 58,7
6_B 4,5 29,9 28,1 25,1 35,1 60,61_A 1,5 29,8 27,9 24,9 34,9 61, 77 B 4,5 32,1 27,0 24,0 34,0 58,41Õ A 1,5 31,5 26.9 23,9 33,9 61, 0B-' 1,5 31,5 26,7 23,7 33,7 60,4
4_A 1,5 33,5 23,7 20,7 33,5 57,26_A 1,5 27,3 25,4 22,3 32,3 59,97_A 1,5 27,2 24,3 21,3 31,3 56, 09_B 4,5 19,5 16,9 13,9 23,9 45, 93.B 4,5 21,1 15,3 12,3 22,3 46, 7

9_A 1,5 17,3 14,9 11,9 21,9 45,43_A 1,5 18,6 12,8 9,8 19,8 45,4
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.31 11-9-200720,26,13



Hartemink

Model, RBS variant 2 laden varkens - route 2 - Harternink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden

1d Omschrijving

12_B
12_1'
l1_B
'_B
11_1'

'_A
8_8
'_8
1o_8
8_A

5_B
1o_1'
'_8
I_A
5_A

, A()
'_A
'_B
'_B

3_A
'_A

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise VS. 31

Hoogte 0'9 Avond Nacht Etmaal

4,5 41,4 44,7 41,7 51,7
1,5 38,5 41,9 38,9 48,9
',5 37,4 39,7 36,7 46,7
4,5 35,4 38,6 35,6 45,6
1,5 35,2 37,7 34,7 44,7

1,5 33,5 36,8 33,8 43,8
4,5 33,9 36,4 33,4 43,4
. ,5 33,3 36,3 33,3 43,3
4,5 34,2 36,2 33,2 43,2
1,5 32,1 34,7 31,7 41,7

. ,5 34,7 34,6 31,6 41,6
1,5 32,3 34,5 31,5 41,5
4,5 37,2 34,4 31,4 41,4
1,5 34,9 32,8 29,8 39,8
1,5 32,2 32,5 29,5 39,5

1,5 29,4 32,2 29,2 39,2
. ,5 3 0,2 29,5 26,5 36,5
1,5 27,5 26,8 23,8 33,8
. ,5 21,4 22,7 19,7 29,7
. ,5 19,9 21,3 18,3 28,3

1,5 18,9 20,0 17, ° 27, °
1,5 17,7 19, ° 16, ° 26, °

Li

61, 6

59, 9

64, 1

56,8
63,3

55,6
60,7
58, 1

61,7
60, 1

58, 0

60, 9

63,4
62,7
56,7

56, °
60,6
60, °
46,6
45, 8

45, 5

45, 3

11-9-2007 20:25,25



Hartemink

Model: RBS variant 3 lossen biggen + schoonspuiten veewagen _ route 2 _ Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai ~ IL; Periode: Alle perioden

Ict omschrijving Hoogte O.g Avond Nacht Etmaal Li
12_9
11_9
12_A
5."
l1_A

--- ----- ----- ---~- ----- ----- ------ ------ --- ----- ----- ------ -- --- ----- --- -- ------
, ,5 38,6 34,9 31,9 41,9 61,7
, ,5 35,7 33,5 30,5 40,5 64, 1
1,5 36,0 31,8 28,8 38,8 60,0',5 35,3 31,5 28,5 38,5 58, 4
1,5 33,3 30,9 27,9 37,9 63, 3

',5 36,7 30,5 27,5 37,5 63,4
, ,5 33,0 30,3 27,3 37,3 61, 8
, ,5 32,5 29,9 26,9 36,9 60, 7
, ,5 33,8 29,4 26,4 36,4 57, 1
1,5 33,0 28, a 25,8 35, a 57, 1

, ,5 30,1 28,3 25,3 35,3 60,6
, ,5 30,9 28,2 25,2 35,2 58, 1
1,5 34,3 28,1 25,1 35,1 62,7
1,5 30,9 27,9 24,9 34,9 60, 9
1,5 30,5 27,8 24,8 34,8 60, 1

1,5 32,0 27,1 24,1 34,1 55, 9
1,5 27,4 25,5 22,5 32,5 60, 0
1,5 27,0 25,0 22,0 32,0 56, 0
, ,5 19,4 17,5 14,5 24,5 45, 9
, ,5 21,6 17,1 14,1 24,1 46, 9

1,5 17,3 15,5 12,5 22,5 45, 3
1,5 19,6 14,6 11,6 21,6 45, 8

,_"
10 "
a_B
, "
5=A

6_"
'-"
'_A
10 A
a_A

, A
6::A
'_A
, "
3=B

'_A
'_A

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 31 11-9-2007 20:24:28



Hartemink

Model, RBS variant 4 met regelmatige mestafvoer - route 2 - Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai + IL; Periode, Alle perioden

Ict Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal- -- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- --- -- ------ ----- ---- - ----- ---------- ------ ----- ----- - ---- --~-- ------ ----- ----- ------
12-B 4,5 39,9 32,0 29,0 39,9II B 4,5 35,5 32,8 29,8 39,8
5_B 4,5 38,6 26,7 23,7 38,6
I_B 4,5 36,8 30,3 27,3 37,3II_A L,S 33,0 30,1 27,1 37,1

12_A L,S 37,0 28,8 25,8 37,0
10 B 4,5 33,3 29,4 26,4 36,4
8 _B 4,5 32,6 28,9 25,9 35,9
5 _A L,S 35,9 24,4 21,4 35,9
4_B 4,5 35,5 26,2 23,2 35,5

6 _B 4,5 30,0 28, i 25, i 35,1
I_A L,S 34,4 27,9 24,9 34,9
7_B 4,5 30,5 27,0 24,0 34,0
10 A L,S 3 i, i 26,9 23,9 33,9
8_A L,S 30,4 26,7 23,7 33,7

4 A L,S 33,2 23,7 20,7 33,2
(::A L,S 27,4 25,4 22,3 32,3
7_A L,S 26,3 24,3 21,3 31,3
9-B 4,5 19,5 16,9 13,9 23,9
J-B 4,5 22,5 15,3 12,3 22,5

9_A L,S 17,2 14,9 11,9 21,9
J_A L,S 20,0 12,8 9,B 20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 31

Li

62, 5

64, 1

60. 3

63,4
63, 3

60,7
61, 9

60,8
58,8
58, 3

60,6
62, 7

58, 1

61, 0

60. 2

57, 0

60, 0

55, 9

46, 0

47,4

45,4
46,2

11-9-2007 20:27,00



Hartemink

Model: variant 5 IBS met laden veel mest - route 2 ~ Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id omschrijving Hoogte D'9 Avond Nacht Etmaal---- ----- ------ ----- ----~ ----- ----- ~~--- ------ ---~- ---- - ----~ ----- ----- ~----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ------" B , ,5 45,l 32,0 29,0 45,1
5 ii , ,5 44,5 26,7 23,7 44,5"_A 1,5 42,2 28,8 25,8 42,2
5_A 1,5 41,7 24,4 21,4 41,7,-B , ,5 4 i, 1 26,2 23,2 41, i
Il B ',5 39,6 32,8 29,8 39,8I_B ',5 39,0 30,3 27,3 39,0'.A 1,5 38,9 23,7 20,7 38,910 B , ,5 37,8 29,4 26,4 37,8
8-ii , ,5 37,1 28,9 25,9 37,1
Il_A 1,5 37,1 30,1 27,1 37,1I_A 1,5 36,7 27,9 24,9 36,710_A 1,5 35,5 26,9 23,9 35,5
6_B ',5 34,5 28,1 25,1 35,1
8 _A 1,5 34,9 26,7 23,7 34,9
,_B , ,5 34,1 27,0 24,0 34,1
6_A 1,5 31,8 25,4 22,3 32,3,_A 1,5 29,0 24,3 21,3 31,3
3.B , ,5 27,5 15,3 12,3 27,5
3_A 1,5 25,0 12,8 9,8 25,0
9_B , .5 23,2 16,9 13,9 23,9
9_A 1,5 20,7 14,9 11,9 21,9
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 31

Li

62, 5

60, 3

60, 7

58, 8

58, 3

64, 1

63,4
57,0
61, 9

60, 8

63, 3

62,7
61, 0

60,6
60, 2

58, 1

60, 0

55, 9

47,4
46,2

46, 0

45, 4

11~9-2007 20:27:50



Hartemink

Model: RBS variant 6 laden varkens tussen nieuwe stallen (nacht) - route 2 - Hartemink
Bijdrage van Groep route eigen weg + overig op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id Omschrijving Hoogte

ll_B
l2_B
'_B
U_A
10_B

l2_A
'_B
'_B
5_B
'_A

'_B
'_B
10_A
'_A
5_A

'_A
'_A
'_A
'_B
3_B

'_A
3_A

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5. 31

Dag Avond Nacht Etmaal Li

',5
',5
',5
',5
',5

--~-~- ----- ----- ----~ ~~~-- ------ ----- --~-- ----- ---~- ~

34,7 33,0 29,9 39,9 64,0
36,3 32,5 29,5 39,5 61, 1
36,6 30,4 27,4 37,4 63,3
32,2 30,3 27,3 37,3 63,2
31,9 29,6 26,6 36,6 61,7

33,3 29,5 26,5 36,5 59, 3
31,1 29,1 26,1 36,1 60,6
29,8 28,2 25,2 35,2 60,6
33,4 28,1 25,1 35,1 57,9
34,2 28,0 25,0 35,0 62, 7

31,0 27,3 24,3 34,3 56, 4
29,4 27,3 24,3 34,3 57, 9
29,6 27,2 24,2 34,2 60, 8
29,0 27,0 24,0 34,0 60, 0
30,8 26,0 23,0 33,0 56, 6

27,2 25,4 22,4 32,4 60, 0
28,8 25,0 22,0 32,0 55, 1
26,0 24,7 21,7 31,7 55, 9
18,4 17,2 14,2 24,2 45, 7
19,5 16,4 13,4 23,4 46, 5

16,3 15,3 12,3 22,3 45,2
17,2 14,0 11,0 21,0 45,4

',5
',5
',5
',5
',5

',5
, ,5
',5
',5
',5

',5
',5
',5
, ,5

, ,5

, ,5
, ,5

11-9~2007 20:28:49



Hartemink
Lmx alle rekenpunten

LAax totaal resul taten voor ontvangers
Model, alle bronnen tbv berekening Lmax
Groep, alle bronnen excl route ZV

Identificatie
Ontvanger omschri jving Hoogte Dag Avond-------- ~---- --- --- --~-~ ----- ----+ ~-~-- - ---- -+-~-- ----- ---+~----- ----- +---- ------ ~---- ----- -~~~- ----- -- ~~~ ----- ---~- ----- --- ---Nacht
1 A 1,50 36, 18 36,18
i::: 4,50 37, 38 37,38
2 A 1,50 N/A N/A
2::B 4,50 N/A N/A
'_A 1,50 31,99 24,46
, , 4,50 34,72 27,07
'_A 1,50 46,40 41,55
4 , 4,50 48, 79 43,31
5_A 1,50 49, 55 45,235.' 4,50 52,46 47,90
'_A 1,50 32,89 28,87'-' 4,50 34,66 30,33'_A 1,50 39,66 36,48'-' 4,50 43, 83 40,80
a_A 1,50 42, 60 39,04
a , 4,50 44,46 40,54
9_A 1,50 26,30 21,699_' 4,50 29, 19 24,28
10 A 1,50 42,23 38,6610::B 4,50 44, 10 40,19
11-A 1,50 45,31 41,95
11 , 4,50 47,37 43,75
12::A 1,50 50,09 46,79
12-, 4,50 52,91 49,53

Geonoise VS. 31

36,18
37,38

N/A
N/A

24,46

27,07
41,55
43,31
45,23
47,90

28,87
30,33
36,48
40,80
39,04

40,54
21,69
24,28
38,66
40,19

41,95
43,75
46,79
49,53

12-9-2007 11:38:56



Hartemink
L~x

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 11_A
Model: alle bronnen tbv berekening Lmax
Groep: alle bronnen excl route ZV

Identificatie
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht cm

1
2

3
4
5

luchtwasser 19,61 19,61 19,61
luchtwasser 22,07 22.07 22,07
luchtwasser 19,83 19,83 19,83
lossen bulk 28,13
lossen bulk 42.00

lossen bulk 45.31
laden varkens 22,01 22, OL 22, OL
laden varkens 41,95 41,95 41,95
laden biggen 22,02
laden biggen 41,68

schoon spuiten veewagen 33,34
manoeuvreren vrachtwagen 38,44 38,44 38,44
we rkzaamh/ri j den tractor 33,78
werkzaamh/rijden tractor 43,27
werkzaamh/rijden tractor 44,16

laden mest 32,33
laden mest 41,92

2,86
2,18
2,60
4,49
4,40

6
7
8
9

10

4,26
4,46
4,24
4,46
4,25

11
13
14
15
16

4,48
4,26
4,41
4,27
4,14

17
18

4,41
4,26

Geonoise V5. 31 12-9-2007 11:35:27



Hartemink
L~x

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 11_8
Model: alle bronnen tbv berekening Lmax
Groep: alle bronnen excl route ZV

Identificatie
Bron/Groep Omschri j ving Dag Avond Nacht Cm----- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- --~-- ----- ---~- ------ ---- - ~-~~- ----- ----~-

1 luchtwasser 22,46 22,46 22,46 2,01
2 luchtwasser 24,75 24,75 24,75 1,45
3 1uchtwasser 22,61 22,61 22,61 1,98, lossen bulk :2 9,95 3,88
5 lossen bulk 44,46 3,68
6 lossen bulk 47,37 3,37
7 laden varkens 23,48 23,48 23,48 3,81a laden varkens 43,75 43,75 43,75 3,34
9 laden biggen 23,48 3,81
10 laden biggen 43,42 3,35
11 schoon spuiten veewagen 36,43 3,85
13 manoeuvreren vrachtwagen 40,37 40,37 40,37 3,46
19 werkzaamh/rijden tractor 37,35 3,77
15 werkzaamh/rijden tractor 45,58 3,50
16 werkzaamh/ri jden tractor 46,15 3,22
17 laden mest 34,85 3,7718 laden mest 44,08 3,46

Geonoise V5. 31 12-9-2007 11:36:43



Hartemink
Lmx

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 12 A
Model, alle bronnen tbv berekening Lmax
Groep, alle bronnen excl route ZV

Identificatie
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht cm

i luchtwasser 2 0,54 20,54 20,54 2,59
2 luchtwasser 24, la 24, ia 24, ia 1,74
3 luchtwasser 21,46 21,46 21,46 2,18
4 lossen bulk 45,87 4,19
5 lossen bulk 48,28 3,90

6 lossen bulk 50,09 3,84, laden varkens 26,35 26,35 26,35 4,20
8 laden varkens 46,79 46,79 46,79 3,90
, laden biggen 26,29 4,21
10 laden biggen 46, 07 3,87

11 schoon spuiten veewagen 42,53 4,13
13 manoeuvreren vrachtwagen 45,58 45,58 45,58 3,55
14 werkzaamh/rijden tractor 45,20 4, 01
15 werkzaamh/rijden tractor 49, 02 3,73
16 werkzaamh/rijden tractor 48,46 3,71

13 laden mest 46, la 4, 02
18 laden mest 49,86 3,73

Geonoise V5.31 12-9-2007 11,37,10



Hartemink
L~x

LAax resultaten per bron/groep voor ontvanger 12_B
Model, alle bronnen tbv berekening Lmx
Groep, alle bronnen excl route ZV

Identificatie
Bron/Groep Orschri j ving Dag Avond Nacht----- ----- -- --- ----- ----~ ~---- ----- -~~~- ------ --~~~ ----- ----- ---~------ ------ ----- - ---~ ~---- -- --- --~ -- ----- ----- ----- --- ---cm

1
2
3
4
5

6
,
8
9
10

11
13
14
15
16

i;
18

Geonoise VS. 31

luchtwasser 24,21 24,21 24,21
luchtwasser 27,14 27,14 27.14
luchtwasser 24,84 24,84 24,84
lossen bulk 48,04
lossen bulk 51,30

lossen bulk 52,91
laden varkens 27,53 27,53 27,53
laden varkens 49,53 49,53 49,53
laden biggen 27,46
laden biggen 48,51

schoon spuiten veewagen 44,31
manoeuvreren vrachtwagen 48,28 48,28 48,28werkzaamh/rijden tractor 47,84
werkzaamh/rijden tractor 52,02
werkzaamh/rijden tractor 51,16

laden mest 48,71
laden mest 52,81

1,63
0,88
1,45
3,21
2,59

2,44
3,24
2,57
3,25
2,51

3,08
2,00
2,96
2,36
2.33

2.98
2,37

12-9~2007 11,37,42
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AWIf.SGiRDe:

Bijlage H: Beschrijving omliggende natuurgebieden

1. Inleiding

In het MER beschrijven wij of de uitbreiding van het vleesvarkensbedrijf van VOF Hartemink-
Koordes nadelige gevolgen heeft voor de natuur, Het gaat hierbij om de effecten van:

1. de depositie van ammoniak op natuur
2. verlaging van de grondwaterstand door de waterwinning.

Ad 1. Depositie van ammoniak is nadelig voor de natuurwaarde van natuurgebieden die gevoelig
zijn voor verzuring en vermesting, De gevoelige gebieden staan op de kaart van het
ammoniakreductieplan van de voormalige gemeente Eibergen. Wij hebben ons beperkt tot de
gebieden die binnen een straal van 3,000 m van het bedrijf van VOF Hartemink-Koordes liggen. De
straal van 3.000 m is gebaseerd op de factoren voor omrekening van ammoniakemissie naar
depositie. Bij afstanden van 3.000 m en meer veroorzaakt een emissie van ammoniak bijna geen
depositie meer op natuur. Binnen de afstand van 3,000 m hebben wij ook naar het Duitse
grondgebied gekeken. Daarbij hebben wij informatie op het Internet geraadpleegd van het
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhei n-Westfalen

Ad 2, VOF Hartemink-Koordes onttrekt grondwater en daardoor kan de grondwaterstand in
natuurgebieden dalen. Verlaging van de grondwaterstand is nadelig voor de natuurwaarde van
gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstandverlaging, Voor de grondwaterstandverlaging
hebben wij dezelfde natuurgebieden beschouwd als voor de ammoniakdepositie, Uit berekeningen
in bijlage M zal blijken dat het effect van de grondwateronttrekking echter veel minder ver reikt
dan de ammoniakdepositie.

Met de voorgaande criteria vallen alle (kleine) landschapselementen buiten het onderzoek.

2. De gebieden en de beschrijving

In tabel 1 staat de informatie over de gebieden, die wij op grond van de voornoemde criteria,
hebben geselecteerd, De informatie wordt, waar nodig, toegelicht, Naar aanleiding van een
mondelinge zienswijze zijn ook de gebieden met de kadastrale aanduiding Eibergen 0 449 en 0
228 beschouwd. Het perceel 0 449 is een tuin die hoort bij het adres Hagensweg la. De uitbreiding
van het bedrijf van VOF Hartemink-Koordes heeft op deze tuin geen nadelige effecten. Een tuin
wordt niet gezien als een gebied gevoelig voor ammoniakdepositie en de afstand tot het bedrijf van
VOF Hartemink-Koordes is zo groot dat de grondwaterstand ter plekke niet wordt verlaagd,
Daarom hebben wij het perceel 0 449 verder buiten beschouwing gelaten, Als met 0449 het
aangrenzende bos wordt bedoeld dan verwijzen wij naar de informatie over het gebied "Kerkloo".
Het perceel 0 228 is opgenomen in tabel 1.





APVIf.SGiRDe:

Vervolg bijlage H

Tabel 1, Natuurgebieden bij MER vleesvarkensbedrijf VOF Hartemink-Koordes

Gebied Opp Type- EHS Natuur- Grondwater; Stikstof (N) Afstand
(zie in ring (zie waarde gevoeligheid depositie; in m.
toelichting ha (zie toelichting (zie voor grond- Gevoeligheid (zie
1) toelich 5) toelichtin waterstand- voor toelicht.

ting 2) g 6) daling en depositie en 9)
mate van mate van
verdroging, overschrijdin
(zie toelicht. 7) 9 kritische

depositie,
(zie toel, 8)

"De ca Il, II, Gedeelte- Groot Gevoelig en Gevoelig en 300
Breken" 15 V, VI, lijk in EHS matig tot grote

VIL en ernstig overschrijding
ix, zie verdroogd
toel. 3

Tichel- ca IIliX In EHS Groot Gevoelig en Matig gevoelig 2600
ovenbos 10 zie matig en matige

toel. 3 verdroogd overschrijding

Kerkloo ca JIIl Gedeeltelij Matig Matig gevoelig Gevoelig en 1700
20 kin EHS groot en matig grote

verdroogd overschrijding

Krakeels- ca i/I In EHS Matig Matig gevoelig Gevoelig en 2400
weg/Halter 18 groot en matig grote
-weg verdroogd overschrijding

Loovelder- ca 5 i/I Buiten EHS Klein Niet bekend Niet bekend 2B50
weg

Nieuwen- ca 8 I/I/V Buiten EHS Klein Niet bekend Niet bekend 1300
kampsweg
/Lanner-
versweg

Rammel- ca 5 II/VII Buiten EHS Klein Niet bekend Niet bekend 1500
broeksweg ix

Krose- ca 7 Zie Naturschut Groot Gevoelig en Gevoelig en 1700
wicker toelich zgebiet/Na verdroging niet overschrijding
Grenzwald ting 4 tura-2000 bekend niet bekend

gebied, zie
toelicht. 4

Perceel ca II In EHS Matig Matig gevoelig Matig gevoelig Huidig 75
0228 1,3 en matig en matige Nieuw

verdroogd overschrijding 125





AWIf.SGiRDe:

Vervolg bijlage H

Toelichting op tabel 1

1. De gebieden zijn opgenomen In figuur 1. De "Breken"is eigendom van Staatsbosbeheer. De
overige gebieden zijn particulier bezit. Het Krosewicker Grenzwald ligt in Duitsland en is
een Naturschutzgebiet van de Kreis Barken,

2. Voor de typering is de indeling van het bestemmingsplan van de voormalige gemeente
Eibergen gebruikt

Groep van loof(naald)bossen op droge tot matig vochtige, relatief voedselarme gronden;
I voedselarme grond en soortenarme kruidlaag
II grond iets voedselrijker

Groep van loofbossen op droge tot vochtige relatief voedselrijke gronden
II vochtige elzen-essenbossen en iepenrijke eikenessenbossen
iV overgangen naar eikenessenbossen

Groep van loofbossen op natte gronden
V berkenbroekbossen
Vi elzenbroekbossen

Groep van heidevegetaties en loof(naald)bossen die uit heidevelden zijn ontstaan
VII natte tot vochtige heide
VII droge heide

iX water en moerasvegetaties

3. "De Breken" is een complex natuurgebied in een voedselarm milieu, Het gebied bestaat uit
vochtig elzen- en berkenbroekbos en een ven met omringende natte heide en
hoogveenvegetatie (rijsbes, lavendelheide en wollegras). Het gebied behoort (gedeeltelijk)
tot de "natuurparels" van de provincie Gelderland. Parels zijn gebieden waarin de voor
Gelderland belangrijke natuurdoeltypen het best ontwikkeld voorkomen, Volgens de
provincie Gelderland heeft het behouden en ontwikkelen van het hoogveen, broekbos en
schraal land prioriteit in het natuur- en landschapsbeleid in de Noordoost Achterhoek, Het
Tichelovenbos is een voormalig kleinschalig tichelterrein waar zich een zeer structuur- en
soortenrijk bos heeft ontwikkeld met uiteenlopende bosgemeenschappen op korte afstand
van elkaar. Met het ouder worden van het bos neemt de natuurkwaliteit toe. Het
Tichelovenbos behoort ook tot de "parels" (zie hiervoor),

In onderstaande figuur staan de verschillende natuurgebieden vermeld.
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ADVlf.SGiRDe:

Vervolg bijlage H

4. Binnen de 3000 m ligt op Duits gebied alleen het Krosewicker Grenzwald. Het Krosewicker
Grenzwald is een vochtig eikenberkenbos, grove dennenbos en elzenbroekbos . In het
centrum ligt een heideven en een nat heideterrein, Dit gebied is een Naturschutzgebiet van
de Kreis Barken. De Landesregierung van Nordrhein-Westfalen heeft het Krosewicker
Grenzwald samen met het Witte Venn aangemeld als Natura-2000 gebied (habitatgebied)
bij de EU. (zie hiervoor Natura-2000 Gebiete in Nordrhein-Wetsfalen, Meldedocumente und
Karten),
Het Witte Venn ligt noordelijker en grenst aan het Nederlandse Witte Veen (een Nederlands
Natura-2000 gebied). Het Krosewicker Grenzwald is aangewezen als habitatgebied
vanwege de natte heide en het voedselarme zwakgebufferde heideven,

5, Met EHs wordt hier bedoeld de Gelderse Ecologische hoofdstructuur als bedoeld in de Wet
ammoniak en veehouderij (en ook opgenomen in het Streekplan Gelderland 2005). Met
deze Gelderse Ecologische Hoofdstructuur is de "oude ehs" uit 2003 aangepast om een
aantal onevenredige belemmeringen voor de landbouw op te heffen. Met deze aanpassing
vallen delen van "De Breken" en Kerkloo niet meer in de EHs,

6. Wij hebben de natuurgebieden gerangschikt op grond van de "status in het beleid". De
natuurwaarde van "De Breken" en het Tichelovenbos is groot omdat het beide "parels" zijn
en de gebieden geheel of gedeeltelijk in de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur liggen (zie
hiervoor). De gebieden met een matige natuurwaarde ontlenen die waarde aan een
(gedeeltelijke) ligging in de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur, De gebieden met een
kleine natuurwaarde zijn de gebieden buiten de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur. De

natuurwaarde van het Krosewicker Grenzwald hebben wij als groot aangemerkt omdat dit
gebied door de Landesregiering van Nordrhein Westfalen is aangemeld als Natura-2000
gebied,

7. Natuurwaarden kunnen zich pas optimaal ontwikkelen als peilen van grond- en
oppervlaktewater op orde zijn. Van de onderscheiden gebieden is onderzocht of er natuur
voorkomt die gevoelig is voor verdroging en de mate van verdroging. Een gebied is
gevoelig voor verdroging als er veei waterafhankelijke natuur voorkomt. Een gebied is
matig gevoelige als er weinig waterafhankelijke natuur voorkomt, Een gebied is verdroogd
als er een verschil is tussen de huidige grondwaterstand en de, uit oogpunt van natuur,
gewenste grondwaterstand, AI deze informatie hebben wij ontleend aan de
streekplanuitwerking Gelderland 2005; Kernkwaliteiten en Omgevingscondities. Voor
gebieden buiten de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur ontbreekt de informatie over de
grondwatersituatie. De gevoeligheid van het Krosewicker Grenzwald hebben wij ontleend
aan de aanmeldingsdocumenten voor Natura-2000 van de Landesregiering Nordrhein-
Westfalen.

8. Stikstofdepositie heeft door verzurende en vermestende effecten grote invloed op de

kwaliteit van de natuur, De gevoeligheid van gebieden verschilt en wordt uitgedrukt in de
kritische depositie. De kritische depositie is de stikstofdepositie waarbij geen negatieve
effecten op planten en dieren optreden, De mate van overschrijding van de kritische
depositie voor stikstof hebben wij ontleend aan de streekplanuitwerking Gelderland 2005;
Kernkwaliteiten en Omgevingscondities. De kritische depositie zelf hebben wij benaderd
door de totale depositie ter plaatse (zie hoofdstuk 5.3,1) te delen door de
overschrijdingsfactor en klassen te vormen. De kritische depositie drukken wij uit in molen
stikstof/ha/jr,
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Tabel 2. Mate van overschrijding van de kritsche sUkstofdeposities volgens de streekplanuitwerking

Gelderland 2005, Kernkwaliteiten en omgevingscondities

Kwalificatie in Overschrijding Kwalificatie in Klasse indeling
tabel 1 van kritische depositie tabel i van de kritische depositie
overschri;dinn nevoelinheid

Groot Meer dan 2 5 keer Gevoelin Kleiner dan 1400

Matin Tussen 1 en 2 5 keer Matia aevoelia 1400 - 2400

Geen Geen Niet aevoelia Groter dan 2400

Voor gebieden buiten de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur is er geen informatie over de
mate van overschrijding van de kritische depositie.

De gevoeligheid van het Krosewicker Grenzwald is ontleend aan de
aanmeldingsdocumenten voor Natura-2000 van de Landesregiering Noordrhein-Westfalen.
Als beschermingsmaatregel is vermeld dat extra toevoer van voedingsstoffen (waaronder
stikstof) niet mag toenemen, Voor de indeling naar gevoeligheid van het Krosewicker
Grenzwald hebben wij als volgt gehandeld, Het gebied is aangewezen als Natura-2000
gebied vanwege de natte heide en een zwakgebufferd ven. Aan de hand van een rapport
van Alterra' schatten wij de (meest) kritische depositiewaarde, Voor de natte heide ligt de
kritische depositie tussen 8,7 en 32,9 kg stikstof/ha/jr. Voor het zwakgebufferde ven ligt
de kritische depositie tussen 21,1 en 22 kg stikstof/ha/jr, In molen stikstof ligt de kritische
depositiewaarde tussen 600 en 2300 mol N/ha/jr. en wordt het gebied ingedeeld in de
klasse "gevoelig",

g, De afstand is de, op een kaart 1: 25.000 gemeten, afstand tussen het emissiepunt van

ammoniak op het bedrijf van VOF Hartemink-Koordes en het dichtstbijgelegen punt op de
grens van het natuurgebied, Het emissiepunt is een gemiddelde van de werkelijke
emissiepunten. In werkelijkheid bestaat dit punt niet. De x/V coördinaten van het
gemiddelde emissiepunt in de huidige situatie zijn 245.330/456,320, De x/V coördinaten
van het gemiddelde emissiepunt in de nieuwe situatie zijn 245.340/456,270, De afstanden
van het emissiepunt naar de gebieden zijn voor de huidige situatie en de nieuwe situatie
(praktisch gezien) gelijk, Een uitzondering is perceel 0 228 dat dicht bij de stallen ligt,

J Dabben H,f, van, Schouwenburg E.P,A.G. e.a, Simulation of critica! loads for nitrogen for terrestica! plant

communities in the Netherlands, Alterra -rapport 953, 2004.
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Van: Hall, A.M. (A.Holli§gemeenteberkelland.nl)
Verzonden: donderdag 15 maart 2007 9:35
Aan: Jan Boverhof

Onderwerp: FW: Doorgest.: Erweiterung "schweinehaltungsbetrieb in Rekken"
Goedendag jan,

Deze reactie hebben we gekregen van duitsland naar aanleiding van de vertaling. Ze willen dus wel
graag op de hoogte gehouden vorden van de vergunning procedure zoals ik begrijp. Dat is niet de
normale gang van zaken maar het kan natuurlijk wel,

Ik begreep van mark dat je dinsdag langs wilde komen voor de cumulatie kom je nog steeds
(inverband met de laatste ontwikkelingen waarbij jullie misschien minder varkens moeten gaan
houden)

astrid

A.M. Hall
Beschikkingen, Vergunningverlener grondgebied
Telefoon: (0545) 250 396 (doorkiesnummer)

A. H 011 i§gem eenteberkelland. n I

Gemeente Berkelland
Postbus 200
7270 HA Borculo

Van: Vincent Roerdink (mailto:v,roerdinki§prv,gelderland.nlj
Verzonden: donderdag 15 maart 2007 09:30
Aan: Hall, A.M.
Onderwerp: Doorgest,: Erweiterung "schweinehaltungsbetrieb in Rekken"

Beste mw. Hall
Bijgaand de mail uit Duitsland,

groet
Vincent Roerdink

""" "Walter, Horst-Werner" "Horst-Werner. Wolteri§bezreg-muenster.nrw.de" 14-3-2007 14 :43
"" "

sehr geehrter Herr Roerdink,

Ihremail ha be ich van Herrn AL 5 Klaucke zur Bearbeitung erhalten.
Wie sie mitteilten, beabsichtigt der schweinehaltungsbetrieb VOF Hartemink-Koordes in Rekken,
seine Tierhaltung auf 6.578 Mastschweine zu erweitern,

Weiter ist der Bau einer Biogasanlage für den Einsatz van Gülle und Energiemais geplant.

Ich habe auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten und der van Ihnen mitgeteilten Daten und
Maße die Auswirkungen der Anlage mit der Höheren Landschaftsbehörde mei nes Hauses geprüft,
Übereinstimmend mit der Höheren Landschaftsbehörde komme ich nach dieser Prüfung zu dem
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Ergebnis, dass negative Auswirkungen auf schützenswerte Biotope auf deutscher seite durch den
Betrieb der geplanten Anlagen ausgeschiossen werden können, Auch bestehen van hier hinsichtlich
des Immissionsschutzes keine Bedenken,

Besandere weitergehende Untersuchungen (Gutachten etc.) im Rahmen der
Umweltverträglichkeisprüfung im Genehmigungsverfahren werden aus v, g, Gründen van hier für
nicht erforderlich gehalten.

Um weitere Beteligung im Genehmigungsverfahren wird gebeten,

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Horst Werner Wolter

Bezirksregierung Münster
Dez. 56

Dom platz 1 - 3
48143 Münster
TeL.: 0251 411 1683
Fax,: 0251 411 8 1683 ader 0251 411 211 8
e-mail: horst-werner.wolten§lbezreg-muenster.nrw.de

******************************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding entof
verstrekking van deze informatie aan derden iS niet toegestaan, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Gelderland.
De provincie Gelderland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan
getekende papieren document is bindend.
DISCLAIMER GEMEENTE BERKELLAND

De informatie in dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder
toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig.
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Als het bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u de
afzender hiervan op de hoogte te stellen.

I
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Beschrijving van het voornemen en een vertaling van de samenvatting van de startnotie MER,

Kurze Erläuterung des Vorhabens und der Zusammenfassung der Startnotiz zur UVP

Der schweinebetrieb VOF Hartemink-Koordes, Koordesweg 8 in Rekken (Niederlande) plant eine
Erweiterung auf 6.578 Tierplätze. Für die Erweiterung wird eine UVP durchgeführt. Wegen der
bestehenden Vereinbarung zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen, informieren wir
die deutschen Behörden über das geplante Vorhaben.

Für die Erweiterung werden zwei neue Schweineställe mit einer jeweiligen Fläche van 102 x 31
Metern gebaut. Die beiden bereits vorhandenen ställe werden renoviert. Zur stalllüftung sollen
Luftwaschanlagen installiert werden. Geplant ist die Nutzung eines Kombiluftreinigers (Grün-Label-
Nummer BWL 2006.14), womit sich ei ne Reduzierung des Ammoniakausstoßes um 85 %, der
Geruchsbelästigung um 70 % und der Staubemission um 90 % realisieren lässt.

Zur verantwortungsvollen und nachhaltigen Verwertung der Gülle prüft VOF Hartemink-Koordes die
Möglichkeiten zum Bau einer Biogasanlage, Dazu soli der gesamte Flüssigmist der Mastschweine
verwendet werden, Weiter wird geprüft, ob Energiemais und eventuelle sonstige zugelassene
organische Abfälle (gemäß der sa genannten ."weißen Liste" des niederländischen
Agrarministeriums) zur maximalen Leistung der Biogasanlage hinzugefügt werden müssen, Das
Biogas soli als grüner Stram genutzt werden und mit der in der Anlage gewonnenen Wärme soli die
Gülle behandelt werden, d,h. von eventuellen Krankheitserregern und Unkrautsamen befreit
werden

Die Entfernung des Betriebs VOF Hartemink-Koordes zur deutsch-niederländischen Grenze ist sa
groß, dass lediglich die Deposition van Ammoniak negative Auswirkungen auf deutsche Flächen
haben kann. Der maximale Einflussbereich der Ammoniakemission des Betriebs VOF Hartemink-
Koordes wird van uns auf 3,000 Meter geschätzt. Wir haben geprüft, welche wertvollen
Naturgebiete es innerhalb des Einflussbereichs van 3.000 Metern in Deutschland gibt. Dabei stellen
wir nur den Krosewicker Grenzwald fest. Der Krosewicker Grenzwald ist gemeinsam mit dem Witte
Venn van der Landesregierung von Nordhrein-Westfalen bei der EU als Natura 2000 Gebiet
angemeldet, Wegen der Entfernung van 1.750 Metern van dem Betrieb und dem Naturgebiet
verursacht VOF Hartemink-Koordes nur eine geringe Deposition van Ammoniak auf den
Krosewicker Grenzwald. In der aktuellen situation wurde die Deposition auf etwa 11
mollN/ha/Jahr berechnet (154 Gramm stickstoff pro Hektar pro Jahr), Nach der Erweiterung
beträgt die Ammoniakemission des Betriebs VOF Hartemink-Koordes 263 kg/Jahr, Infolge der
Installation der Luftreinigungsanlagen wäre das weniger als heute und die Deposition auf den
Krosewicker Grenzwald würde auf ca, af 10 mollN/ha/Jahr reduziert.

Da die Deposition van Ammoniak auf das Naturschutzgebiet mit diesem Vorhaben reduziert wird
und es keine weiteren Auswirkungen gibt, gehen wir davon aus, dass keine weiteren
Untersuchungen im Rahmen der UVP erforderlich sind.



"



AWIf.SGiRDe:

Vervolg bijlage I

Zusammenfassung der Startnotiz zur UVP

Vor Ihnen liegt die startnotiz zur UVP des Mastschweinebetriebs VOF Hartemink-Koordes in Rekken
(Niederlande).

Der Betrieb VOF Hartemink-Koordes plant die Erwelterung seines Mastschweinebetriebs auf eine
Betriebsgröße mit insgesamt 6.578 Tierplätzen. Dazu sollen die beiden bereits vorhandenen ställe
umgebaut und mit zwei stallneubauten ergänzt werden, Gleichzeitlg prüfen wir die Möglichkeiten
zum Bau einer Biogasanlage zur Gülleverwertung, Mit einer solchen Biogasanlage soli grüner Stram
erzeugt werden.

Der Betrieb VOF Hartemink-Koordes strebt die Erweiterung aus existenziellen Gründen an und weil
die vorhandenen ställe den Anforderungen der Tierfreundlichkeits- und Umweltgesetze demnächst
nicht länger entsprechen. Aufgrund der Umweltgesetzgebung muss VOF Hartemink-Koordes für die
geplante Erweiterung einen UVP-Bericht erstellen. In dem UVP-Bericht werden die Auswirkungen
der Erweiterung auf die Umwelt genannt. Der UVP-Bericht ist Bestandteil des
Umweltgenehmigungsantrags, Für die Erstellung des UVP-Berichts ist ein bestimmtes Verfahren
vorgeschrieben. Mit dieser startnotiz gibt der Betrieb VOF Hartemink-Koordes sein Vorhaben
bekannt. Darüber hinaus ist die startnotiz van wesentlicher Bedeutung, um den Inhalt der UVP auf
die Beschlussfassung (Umweltgenehmigung) zu konzentrieren.

Die startnotiz wird zur Einsicht ausgelegt. Aufgrund der eingereichten sichtweisen, der
Empfehlungen der gesetzlichen Berater und der UVP-Kommission stellt die Gemeinde Berkelland
nach Rücksprache mit VOF Hartemink-Koordes die Richtlinien fest. In den Richtlinien wird
bestimmt, welche Alternativen und welche Umweltauswirkungen wir auf jeden Fall in der UVP
untersuchen müssen.

In der Startnotiz beschreiben wir das Vorhaben des Betriebs VOF Hartemink-Koordes und wir
nennen:
. Die Gesetze und Verordnungen, die wir in der UVP berücksichtigen;

. Die Umweltauswirkungen, die wir in der UVP prüfen;

. Die Weise, worauf wir den Ist-Zustand der Umwelt und die autonome Entwicklung in der UVP

beschrei ben;
. Die Alternativen, die wir überprüfen und die Art und Weise, wie wir diese Alternativen

vergleichen.
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Bijlage l: Uitdraai V-Stacks vergunning voor de huidige situatie en het VKA en
een overzicht van de coördinaten van de emissiepunten.

Huidige situatie

Naam van de berekening: Oude situatie met 2 stallen
Gemaakt op: 5-09-2007 15:13:25
Rekentijd: 0: 00: 12
Naam van het bedrijf: VOF Hartemink-Koordes Rekken oude situatie

Berekende ruwheid: 0,13 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. E-Aanvraag

hoogte snelh.
1 Stal 1 oud 245329 456327 6,0 4,2 0,5 4,00 12650
2 Stal 2 oud 245350 456316 6,0 4,2 0,5 4,00 21850

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
3 Zuidrekkenseweg 14 245371 456446 14,00 20,22
4 Zuidrekkenseweg 5 245664 456258 14,00 4,24
5 Zuidrekkenseweg 3 245666 456488 14,00 4,34
6 Koordesweg 2 245179 456488 14,00 9,65
7 Koordesweg 3 245235 456525 14,00 7,80
8 Zuidrekkenseweg 10 245444 456521 14,00 9,96
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VKA

Naam van de berekening: Alle stallen BWL 2007,02
Gemaakt op: 2-07-2007 16:46:15
Rekentijd: 0:00:11
Naam van het bedrijf: VOF Hartemink-Koordes Rekken BWL 2007-02_75% reductie

Berekende ruwheid: 0,13 m
Meteo station: Eindhoven

Bron' eaevens:
Volgn BronID X- Y-coord, EP Gem,geb. EP EP Uittr. E-
r, coord, Hoogte hoogte Diam, snelh. Aanvraa

10
1 Stallen 245322 456302 6,0 4,2 1,8 3,41 6102

2
2 Stal 3 245335 456277 8,3 5,4 2,6 3,96 14 198

3 Stal 4 245351 456244 8,3 5,4 2,6 3,96 14 198

Geur "evoeli e locaties:
voTrnummer GGUD Xcoord i naat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastino
4 Zuidrekkenseweg 14 245 371 456446 14,00 12,51
5 Zuidrekkenseweg 5 245664 456258 14,00 4,09
6 Zuidrekkenseweg 3 245666 456488 14,00 3,32
7 Koordesweg 2 245 179 456488 14,00 6,82
8 Koordesweg 3 245235 456525 14,00 5,56
9 Zuidrekkensewea 10 245444 456 521 1400 6.60
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Overzicht van de coördinaten van de emissiepunten

CJ
LJ ~ ~

O Hoekpunt g,bouw
X - 245370.8 m
Y - 456446.1 m
Z- 0.0 m

()

Mldd,lpunt schuur

X - 245328.7 m
Y - 45627.i m
Z - 0.0 m "'_

~
~ '"'" -:
~~,,~,\

Ultstroomop,nlng luchtwass,~ -;
X - 245322.3 m c: "'
Y - 45602,1 m ~ \Z- O.Om '\ ~

UItstroomopenIng luchtwasser

X - 24535.0 m
Y - 456276.7 m
Z - 0.0 m

Hoekpunt g,bouw
X - 245342.3 m
Y - 4563419 m
Z-O.Om

Iddelpunt schuur
X - 245350.1 m
Y - 456315.9 m
Z-O.Om

UItstroomopenIng luchtwasser "
X - 245351.3 m
Y - 456243.9 m
Z - 0.0 m





APVIf.SGiRDe:

Bijlage K: Bronbestand cumulatiebeoordeling huidige situatie en met toepassing
van VKA.

Bronbestand cumulatiebeoordeling in huidige situatie

0 0
*'

i E ~
g'

~
~ ~ ~ . 0 c ,
0 0 0 " l

, " "
~ 0 0 8 " " '" "

~ E
Ui

~'
~ E ~ 0 .

~z 0 .: .: " :: g9 x en " en en ou W ~ 0
1001 244764 457448 8 6 Q.5 4 0 0 Apedijk 10 22-3-2007
1002 245173 457263 8 6 0.5 4 2598.8 2598.8 Apedijk 11 22-3-2007
1003 244957 457119 8 6 Q.5 4 0 0 Apedijk 12 22-3-2007
1004 245611 457009 8 6 0.5 4 1566.4 1566.4 Apedijk 13 22-3-2007
1005 243525 457408 8 6 0.5 4 1296 1296 Apedijk 2 22-3-2007
1006 243879 457775 8 6 Q.5 4 4945 4945 ApediJk Za 22-3-2007
1007 244162 457624 8 6 0.5 4 78 78 Apedijk 4 22-3-2007
1008 244340 457822 8 6 0.5 4 320.4 320.4 Apedijk 7 22-3-2007
1009 244561 457593 8 6 0.5 4 2852 2852 Apedijk 8 22.3-2007
1010 245231 457467 8 6 0.5 4 9295.4 9295.4 Apedijk 9 22-3-2007
1011 246993 457327 8 6 0.5 4 1780 1780 Deeskerg 1+1a 22.3-2007
1012 247099 456983 8 6 0.5 4 401.8 401.8 Den Borgweg 11 22-3-2007
1013 244755 457444 8 6 0.5 4 6946 6946 Diekerwg 10 22-).2007
1014 246616 456408 8 6 0.5 4 213.6 213.6 Diekerwg la 22-3-2007

1015 246244 456420 8 6 0.5 4 0 0 Diekerwg 4+4a 22-3.2007
1016 246140 456271 8 6 0.5 4 0 0 Diekerweg 6 22-3-2007

1017 244384 456000 8 6 0.5 4 19665 19665 Emausweg 2 22-3-2007
1018 244493 456249 8 6 0.5 4 0 0 Emausweg 3 22.3-2007
1019 243412 455930 8 6 0.5 4 13512 13512 Hagensweg 9+11 22-3-2007
1020 244342 456380 8 6 0.5 4 170694 17069.4 Hakert 1a 22-3-2007
1021 244653 456581 8 6 0.5 4 85 85 Hakertg 2 22.3.2007
1022 244338 456546 8 6 0.5 4 0 0 Hakerteg 4 22-3-2007

1023 245376 457748 8 6 0.5 4 106.8 106.8 Havelandweg 2 22-3-2007
1024 245870 457994 8 6 0.5 4 0 0 Havelandweg 6 22-3-2007
1025 247355 456230 8 6 0.5 4 178 178 Hutiendijk 1 22.3-2007
1026 245228 456422 8 6 0.5 4 10887.5 10887.5 Koordesweg 4 22-3-2007
1027 245324 456409 8 6 0.5 4 224.1 224.1 Koordesweg 6-8 rundvee 22-3.2007
1028 246624 457710 8 6 0.5 4 14237 14237 Krakeelsweg 2 22-3-2007

1029 246900 455646 8 6 0.5 4 215.3 215.3 Lanneversweg 1+1a 22-3-2007
1030 244207 455117 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 11 22.3.2007
1031 243805 456445 8 6 0.5 4 391.6 391.6 Meeldijk 2 22.3-2007
1032 243885 456577 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 3 22.3-2007
1033 243991 455532 8 6 0.5 4 1922.4 1922.4 Meeldijk 4 22-3-2007
1034 244048 455434 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 6 22-3-2007
1035 244227 455460 8 6 0.5 4 1785.8 1785.8 Meeldijk 9 22-3-2007
1036 246309 454834 8 6 0.5 4 828.7 828.7 Nieuwenkampsweg 1 22-3-2007
1037 245017 455075 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 1a 22-3-2007
1038 245544 455308 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 4+6 22.3-2007
1039 245740 455469 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 8 22-3-2007
1040 245921 458423 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 18 22-3-2007
1041 246443 457503 8 6 0.5 4 40116.9 40116.9 Rekkensebinnenweg 24 22.3-2007
1042 245947 458292 8 6 0.5 4 10985.5 10985.5 Rekkensebinnenweg 37 22-3-2007
1043 245939 458210 8 6 0.5 4 427.2 427.2 Rekkensebinnenweg 39 22-3-2007
1044 246352 457810 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 43 22-3-2007
1045 246522 457542 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 47 22.3-2007
1046 245902 458153 8 6 0.5 4 712 71.2 Rekkensebinnenweg 20 22-3-2007
1047 244299 456866 8 6 0.5 4 11868 11868 Rekkenseweg 12 22.3-2007
1048 244687 456888 8 6 0.5 4 0 0 Rekkenseweg 31 22.3-2007
1049 245359 456725 8 6 0.5 4 629.1 629.1 Rekkenseweg 43+43a 22-3-2007
1050 244770 456526 8 6 0.5 4 0 0 Siemphullerweg 1 22.3.2007

1051 244615 454819 8 6 0.5 4 0 0 Siemphullerwg 16+16a 22-3-2007

1052 244692 456142 8 6 0.5 4 0 0 Slemphullerweg 3 22-3-2007

1053 244674 455957 8 6 0.5 4 0 0 Stemphullerweg 5 22-3-2007

1054 244658 455552 8 6 0.5 4 1.7 1. Siemphullerwg 7 22-3-2007

1055 244691 454982 8 6 0.5 4 78 78 Stemphutlerweg 9 22-3-2007

1056 245681 456467 8 6 0.5 4 0 0 Zuid Rekkensewe 1 22.3-2007
1057 246353 455812 8 6 0.5 4 6756.2 6756.2 Zuid Rekkenseweg 11 22-3-2007
1058 245754 455839 8 6 0.5 4 712 71.2 Zuid Rekkenseweg 18 22-3-2007
1059 244685 454979 8 6 0.5 4 0 0 Zuid Rekkenseeg 9 22.3-2007
1060 246531 455747 8 6 0.5 4 10442 10442 Zuid Rekkenseweg 20 22-3-2007
1061 247013 455949 8 6 0.5 4 5451 5451 Zuid Rekkenseweg 28 22-3-2007
1062 245329 456327 6 4.2 0.5 4 12650 12650 Aanvrager stal 1 4-5-2007
1063 245350 456316 6 4.2 0.5 4 21850 21850 Aanvrager sial 2 4-5-2007
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Vervolg bijlage K

Bronbestand cumulatiebeoordeling met toepassing van VKA
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1001 244764 457448 8 6 0.5 4 0 0 Apedijk 10 22.3.2007
1002 245173 457263 8 6 0.5 4 2598.8 2598.8 Apedijk 11 22.3.2007
1003244957457119 8 6 0.5 4 0 0 Apedijk 12 22-3-2007
1004245611 457009 8 6 Q.5 4 1566.4 1566.4 Apedijk 13 22-3-2007
1005 243525 457408 8 6 Q.5 4 1296 1296 Apedijk 2 22.3.2007
1006 243879 457775 8 6 0.5 4 4945 4945 Apedijk 2a 22-3-2007
1007 244162 457624 8 6 Q.5 4 78 78 Apedijk 4 22-3-2007
1008 244340 457822 8 6 Q.5 4 320.4 320.4 Apedijk 7 22-3-2007
1009 244561 457593 8 6 Q,5 4 2852 2852 Apedijk 8 22-3-2007
1010 245231 457467 8 6 Q.5 4 9295.4 9295.4 Apedijk 9 22-3-2007
1011 246993 457327 8 6 Q.5 4 1780 1780 Deeskerweg 1+1a 22.3-2007
1012 247099 456983 8 6 0.5 4 401.8 401.8 Den Borgweg 11 22-3-2007
1013 244755 457444 8 6 0.5 4 6946 6946 Diekeiweg 10 22-3-2007

1014 246616 456408 8 6 0.5 4 213.6 213.6 Diekeiweg 1a 22-3-2007

1015 246244 456420 8 6 0.5 4 0 0 Diekeiweg 4+4a 22-3-2007

1016 246140 456271 8 6 0.5 4 0 0 Diekeiweg 6 22-3-2007

1017 244384 456000 8 6 0.5 4 19665 19665 Emausweg 2 22-3-2007
1018 244493 456249 8 6 0.5 4 0 0 Emausweg 3 22-3-2007
1019 243412 455930 8 6 0,5 4 13512 13512 Hagensweg 9+11 22-3-2007
1020 244342 456380 8 6 0.5 4 17069.4 17069.4 Hakerteg 1a 22.3-2007

1021 244653 456581 8 6 0.5 4 85 85 Hakerteg 2 22-3-2007

1022 244338 456546 8 6 0.5 4 0 0 Hakerteg 4 22-3-2007

1023 245376 457748 8 6 0.5 4 106.8 106.8 Havelandweg 2 22-3-2007
1024 245870 457994 8 6 0.5 4 0 0 Havelandweg 6 22-3-2007
1025 247355 456230 8 6 0.5 4 178 178 Huttendijk 1 22-3-2007
1026 245228 456422 8 6 0.5 4 10887.5 10887.5 Koordesweg 4 22.3.2007
1027 245324 456409 8 6 0.5 4 224.1 224.1 Koordesweg 6-8 rundvee 22.3-2007
1028 246624 457710 8 6 0.5 4 14237 14237 Krakeelsweg 2 22-3-2007

1029 246900 455646 8 6 0.5 4 215.3 215.3 Lanneversweg 1+1a 22.3.2007
1030 244207 455117 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 11 22-3-2007
1031 243805 456445 8 6 0.5 4 391.6 391.6 Meeldijk 2 22-3-2007
1032 243885 456577 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 3 22-3-2007
1033 243991 455532 8 6 0.5 4 1922.4 1922.4 Meeldijk 4 22-3-2007
1034 244048 455434 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 6 22-3-2007
1035 244227 455460 8 6 0.5 4 1785.8 1785.8 Meeldijk 9 22-3-2007
1036 246309 454834 8 6 0.5 4 828.7 828,7 Nieuwenkampsweg 1 22.3-2007
1037 245017 455075 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 1a 22-3-2007
1038 245544 455308 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 4+6 22.3-2007
1039 245740 455469 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 8 22.3.2007
1040 245921 458423 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 18 22-3-2007
1041 246443 457503 8 6 0.5 4 40116.9 40116.9 Rekkensebinnenweg 24 22.3-2007
1042 245947 458292 8 6 0.5 4 10985.5 10985.5 Rekkensebinnenweg 37 22-3-2007
1043 245939 458210 8 6 0.5 4 427.2 427.2 Rekkensebinnenweg 39 22-3-2007
1044 246352 457810 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 43 22-3-2007
1045 246522 457542 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenweg 47 22.3.2007
1046 245902 458153 8 6 0.5 4 71.2 71.2 Rekkensebinnenweg 20 22-3-2007
1047 244299 456866 8 6 0.5 4 11868 11868 Rekkenseweg 12 22-3-2007
1048 244687 456888 8 6 0.5 4 0 0 Rekkenseweg 31 22-3-2007
1049 245359 456725 8 60.5 4 629.1 629.1 Rekkenseweg 43+43a 22-3-2007
1050 244770 456526 8 60.5 4 0 0 Siemphutteiweg 1 22-3-2007

1051 244615 454819 8 60.5 4 0 0 Siemphutteiweg 16+16a 22-3-2007

1052 244692 456142 8 60.5 4 0 0 Siemphuteiweg 3 22.3-2007

1053 244674 455957 8 60.5 4 0 0 Siemphuterweg 5 22-3-2007

1054 244658 455552 8 60.5 4 1.7 1.7 Siemphutterweg 7 22-3-2007

1055 244691 454982 8 60.5 4 78 78 Siemphutterweg 9 22-3-2007

1056 245681 456467 8 60.5 4 0 0 Zuid Rekkenseweg 1 22-3.2007
1057 246353 455812 8 60.5 4 6756.2 6756.2 Zuid Rekkenseweg 11 22-3-2007
1058 245754 455839 8 60.5 4 71.2 71.2 Zuid Rekkenseweg 18 22.3.2007
1059 244685 454979 8 60.5 4 0 0 Zuid Rekkenseweg 9 22-3-2007
1060 246531 455747 8 60.5 4 10442 10442 Zuid Rekkenseweg 20 22-3-2007
1061 247013 455949 8 60.5 4 5451 5451 Zuid Rekkenseweg 28 22-3-2007
1062 245322 456302 6.0 4.2 1.8 3.41 6102 6102 Aanvrager stal 1 en 2 3-7-2007
1063 245335 456277 83 5.4 2.6 3.96 14198 14198 Aanvrager stal 3 3-7-2007
1064 245351 456244 8.3 5.4 2.6 3.96 14198 14198 Aanvrager stal 4 3-7-2007





AWIf.SGiRDe:

Bijlage L: Beperkte immissietoets veehouderijen Besluit luchtkwaliteit - fijn stof

Vergelijking VKA met Referentie

versie 3.0

RMB~
Bepaling jaargemiddelde concentratie fijn stof
en aantaloverschrijdingsdagen

W..~t..N ow ""OMe'V'NG

x=
y=

245335
456676

Jaar: 2007

Gemeente:
Zeezoutcorrectie:

Berkelland
3 u /m30 de "aar em. concentratie

Jaar Zonder zeezoutcorrectie Met zeezoutcorrectie

Jaar- Aantal dagen Jaar- Aantal dagen
gemiddelde overschrijding gemiddelde overschrijding
concentratie etmaalgemiddelde concentratie etmaalgemiddelde

in un/m3 van 50 un/m3 in un/m3 van 50 uafm3
2007 26,9 20.4 23,9 14.4

Emissietoets ~ fi~n stof

RMBeiIVOF Hartemink Koor es

versie 30 w"....~""l"'''Of\''~O

Aanvraan
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) emissie
en stals'~steem dieren nram/dier/uur door maatre"el "ram/uur
03.2.15.4.2. 5948 0,006963 41419

0,000000 0000
0000000 0000
0000000 0000
0000000 0000
0000000 0000
0,000000 0000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0000000 0000
0000000 0000

totale emissie in;ram/uur 41,419
totale emissie in k Is 0,00001151

voertuigcategorie aantal emissie emissie
uur per gram/uur4) gram/uur

etmaal 3) gemiddeld
over dan

vrchtwa enltractor 17 7,2 0510
totale emissie in ram/uur 0,510
totale emissie In kñ/s 0,00000014

r;ehele inricht¡n
totale emissie in ram/uur 41,929
Itotale emissie in W;/s 0,00001165
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Vervolg bijlage L

Emissietoets . fijn stof
IVOF Hartemink Koordes RMBØ'

versie 3.0
"""'''""WimOM''''"G

H 'dUi Jige vergunning
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) emissie
en stalsvsteem dieren aram/dierfuur door maatreael gram/uur
D3.4.1 1500 0,034817 0 52,226

0,000000 0,000
0.000000 0,000
0,000000 0.000
0,000000 0000
0,000000 0,000
0.000000 0,000
0,000000 0.000
0.000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0.000000 0,000

totale emissie in ram/uur 52,226
totale emissie in ka/s 0,00001451

voertuigcategorie aantal emissie emissie
uur per gram/uur4) gram/uur

etmaal 3) gemiddeld
over daa

vrachtwaeien/tractor 0,4 7,2 0,120
totale emissie in ram/uur 0,120
totale emissie in k Is 0,00000003

ehele inrichtin
totale emissie in ram/uur 52,346
Itotale emissie in ka/s 0,00001454

1) De keuze van de diercategorieën is overgenomen uit "Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof
vanuit de landbouw, W.J. Chardon en K.W. van der Hoek, Alterra.rapport 682, 2002". Hierdoor is bij sommige
diercategorieën wel onderscheid gemaakt tussen stalsystemen en bij andere niet.
2) In "Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij, A.JA Aarnink en K.W. van der Hoek,
RIVM.rapport 289, 2004" worden diverse maatregelen genoemd met daarbij het verwachte % reductie.
Waar in de beschrijving van het stalsysteem een luchtwasser is vermeld, is deze al verwerkt in de emissie.
3) Het aantal uur per etmaal dat één zwaar motorvoertuig over het terrein van de inrichting rijdt. Als er 2 trac-
toren elk gedurende 3 uur rondrijden, is dat dus in totaal 6 uur.
4) De emissie van tractoren en vrachtwagens is gebaseerd op de handleiding van CAR 11 versie 6.0. Omdat
vrachtwagens en tractoren op het terrein van de inrichting niet hard rijden en vaak moeten manouvreren, is
uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 13 km/uur (de laagste die gekozen kan worden).

De gebruikte RAV-tabel is versie: 2007-1



,
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Vervolg bijlage L

Be erkte immissietoets Besluit luchtkwaliteit - fl'n stof
VOF Hartemink Koorde. RMBe

W.."tMN uw.u.o..".v..."

emissie aangevraagde situatie:
emissie huidige situatie:
verschil aangevraagde/huidige situatie:
afstand tot emissiehron:
gemiddelde hoogte emissiehron:
stal met lengteventilatie?
immissiewaarde bij
emissie 1 kg/uur:

0,04192872 kg/uur
0,05234603 kg/uur

-0,01041731 kg/uur
152,00 m

7,53 m
nee

versie 3.0

18,46 ug/m3

achte rg rondconcentratie:
achtergrond aantal dagen
overschrijding 24uurgem:

23,9 ug/m3

14

Toets voldoen aan luchtkwaliteitsnormen
aangevraagde situatie

werkelijke immissie:
werkelijke totale
immissie:
werkelijk aantal dagen
overschrijding 24uurgem.:

0,77 ug/m3

24,63 ug/m3

17

Toets geen significante bijdrage
verschil aangevraagde. huidige situatie

werkelijk immissieverschil:
immissieverschil in
% van grenswaarde:
verschil in aantal dagen
overschrijding 24uurgem.:

-0,192 ug/m3

-0,48 %

-1

Er is gerekend met de label uit de IPO Luchlkwaliteilstoels van 19 maar 2007, die do het RMB is aangevuld V() kleine afsfanden en hoes.

Omdat er bij agrarische bedrijven sprake is van een grote gebowinvtoed, terijl dit niet is verdisconleerd in de bepekte immissietoets,
wordt de ingevoerde gemiddelde hoogte van de emissiebron vermenigvuldigd met een factor 0, 4.

Bij stallen met lengteventiatie geeft de IPQ-tabel te gunstige resultaten. Daarom wordt de immissiewaarde bij emissie 1 kg/uur vermeniguldigd
meI 1,25 (dus met 25% opgehood).

I
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Vervolg bijlage L

Huidige situatie

versie 3.0

RMBØ'
Bepaling jaargemiddelde concentratie fijn stof
en aantaloverschrijdingsdagen

W"""'''N uw "HO"''''''NÇ

x=
y=

245335
456676

Jaar: 2007

Gemeente:
Zeezoutcorrectie:

Berkelland
3 u Im30 de 'aar em. concentratie

Jaar Zonder zeezoutcorrectie Met zeezoutcorrectie

Jaar- Aantal dagen Jaar. Aantal dagen
gemiddelde overschrijding gemiddelde overschrijding
concentratie etrnaalgemiddelde concentratie etmaalgemiddelde

in ualm3 van 50 uaJm3 in ua/m3 van 50 ug/m3
2007 26,9 20,4 23,9 14,4

Emissietoets . fijn stof

RMB~!VOF Hartemink Koordes

versje 3.0 w..,'-..Nuw""o..av'."

Aanvraag
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) emissie
en stalsvsteem dieren oramldierluur door maatreael aram/uur
03.4.1 15(0 0,034817 52,226

0,000000 0,000
0000000 0000
0000000 0,000
0000000 0,000
0000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0000
0,000000 0000
0,000000 0000
0000000 0000
0,000000 0,000

totale emissie in gram/uur 52,226
totale emissie in k Is 000001451

voertuigcategorie aantal emissIe emissie
uur per gram/uur 4) gram/uur

etmaal 3) gemiddeld
over daa

vrachtwaaenltractor 0.4 7.2 0,120
totale emissie in gram/uur 0,120
totale emissie in k Is 000000003

laehele inrichtina
totale emissie in ram/uur 52,346
totale emissie in k 15 0,00001454
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Vervolg bijlage L

Emissietoets . fijn stof
RMB~IVOF Hartemink Koordes

versie 3.0
wt..f""..,"'''....G

Huidiae veraunnina
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) emissie
en stalsysteem dieren aram/dierfuur door maatrenel gram/uur
D 3.4.1 1500 0,034817 0 52,226

0,000000 0,000
0,000000 0.000
0,000000 0.000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0,000
0,000000 0.000
0,000000 0.000

totale emissie In aram/uur 52226
totale emissie in ka/s 0,00001451

voertuigcategorie aantal emissie emissie
uur per gram/uur 4) gramluur

etmaal 3) gemiddeld
over daa

vrachtwaaen/tractor 0,4 7.2 0,120
totale emissie in ramfuur 0120
totale emissie in k Is 000000003

ehele inrichtin
totale emissie in ramfuur 52,346
totale emissie in k Is 0,00001454
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Vervolg bijlage L

Be erkte immissietoets Besluit luchtkwaliteit - fïn stof
VOF Hartemink Koorde. RMBe

wo..t-.... uw LlEfOMC;'V'''''

emissie aangevraagde situatie:
emissie huidige situatie:
verschil aangevraagde/huidige situatie:
afstand tot emissiebron:
gemiddelde hoogte emissiebron:
stal met lengteventilatie?
immissiewaarde bij
emissie 1 kg/uur:

0,05234603 kg/uur
0,05234603 kg/uur
0,00000000 kg/uur

12S,00 m
6,00 m
nee

versie 3.0

26,23 ug/m3

achtergrondconcentratie:
achtergrond aantal dagen
overschrijding 24uurgem:

23,9 ug/m3

14

Toets voldoen aan luchtkwaliteitsnormen
aangevraagde situatie

werkelijke immissie:
werkelijke totale
immissie:
werkelijk aantal dagen
overschrijding 24uurgem.:

1,37 ug/m3

25,23 ugfm3

18

Toets geen significante bijdrage
verschil aangevraagde - huidige situatie

werkelijk immissieverschil:
immissieverschil in
% van grenswaarde:
verschil in aantal dagen
overschrijding 24uurgem.:

0,000 ug/m3

0,00 %

o

Er is gerekend met de tabel uit de ¡PO Luchtkwaliteitstoets van 19 maart 2007, die do het RMB is aangevuld voo kleine afstanden en hogtes

Omdat er bg' agrarische bedrifven sprake Is van een grte gebouwinvloed, terifl dit niet is verdisconteerd in de beperkte immissietoets,
wordt de ingevoerde gemiddelde hoogte van de emissiebron vermenigvuldigd met een factor 0,4.

Bif stallen met lengteventilatie geeft de ¡PO-tabel te gunstige resultaten. Daarom wodt de immissiewaarde bij emissie 1 kg/uur vermenigvuldigd

met 1,25 (dus met 25% opgehogd).
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Vervolg bijlage L

Toelichting
De beperkte imissietoets veehouderijen is onderdeel van de handreiking voor veehouderijen van
het Besluit luchtkwaliteit en opgesteld door de MaLa-werkgroep veehouderij. Voor deze toets
hebben wij de versie van augustus 2007 van de handreiking genomen. Voor de berekening hebben
wij de gegevens van tabel 1 gebruikt:

Tabel 1 Invoergevens beperkte imissietoets veehouderijen voor VOF Hartemink-Koordes

Invoergegeven VKA, nieuwe situatie Huidige vergunning

Jaar waarvoor 2007 2007
gerekend

Diercategorie en Gecombineerde luchtwasser met 85% Overige huisvestingsystemen,
stalsysteem emissiereductie met watergordijn en hokoppervlakte maximaal 0,8 mD

biologische wasser, hokoppervlakte groter dan (D 3.4,1)
0,8 mD (D 3,2,15.4,2),

Aantal dieren 5948 1500

Vrachtwagen/tractor Gemiddeld 1,7 uur per etmaal, berekend uit Gemiddeld 0,4 uur per etmaal,
het geluidrapport van bijlage G berekend uit huidige vergunning

Gemiddelde 7,53 m 6.00 m
emissiehoogte

Afstand tot Dichtstbijzijnde woning aan de Zuid- Dichtstbijzijnde woning aan de
emissiebron Rekkenseweg 14 (152 m) Zuid-Rekkenseweg 14 (125 m)
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Bijlage M: Grondwaterwinning vleesvarkensbedrijf VOF Hartemink-Koordes en
effect op natuur

1. Inleiding

VOF Hartemink-Koordes gebruikt grondwater voor drinkwater voor de varkens, schoonmaakwater
en om de gecombineerde luchtwasser te laten werken, In de huidige situatie wordt het grondwater
opgepompt buiten het terrein van VOF Hartemink-Koordes. Na uitbreiding wordt het grondwater
gewonnen met een nieuw te boren bron die tussen de twee nieuwe stallen is gepland. Voor de
situatie wordt verwezen naar bijlage C.

Grondwateronttrekking leidt tot grondwaterstanddaling en kan de verdroging van natuurgebieden
doen toenemen, In deze bijlage onderzoeken wij of de grondwaterwinning een toename van de
verdroging veroorzaakt.

Wij doen geen onderzoek naar tijdelijke grondwaterstanddalingen als gevolg van bemaling tijdens
de bouw van de stallen, Met het oog op de bouwkosten zal bemaling zoveel mogelijk worden
vermeden. En als bemaling nodig is, is deze van korte duur,

2. Watergebruik

In tabel 1 schatten wij het waterverbruik voor de huidige situatie en de situatie na uitvoering VKA
en MMA. Wij verwijzen ook naar de paragaven 3,3,7 en 3.47.

Tabel 1: Waterverbruik varkenshouderii VOF Hartemink-Koordes
Soort gebruik Verbruik in m3/jr. in de Verbruik in m3/jr. bij VKA

huidige situatie en MMA

Drinkwater 2,500 10.125
Schoonmaakwater 250 1.000
Luchtwasser 6.000
Spuiwater denitrificatie-reactor 1.400
Spoelwater ontijzering-installatie 250 250
Totaal in m3/jaar 3,000 18,775
Totaal in m3/dag 8 51

3. Grondwaterstanddaling en uitleg berekenen grondwaterstanddalIng

Het totaal in tabel lis de geschatte grondwateronttrekking van VOF Hartemink-Koordes, Het

grondwater wordt/zal worden onttrokken in de zogenaamde "glaciale geul", De glaciale geul is in
de ijstijd uitgeslepen in een dik klei pakket en daarna opgevuld met (grof) zand, De winning van
grondwater veroorzaakt een daling van de grondwaterstand in de omgeving van de bron. Wij
berekenen de grondwaterstandverlaging met een formule.
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Vervolg bijlage M

Toelichting
Om de grondwaterstandverlaging te kunnen berekenen hebben wij de bodemopbouw geschematiseerd tot een
watervoerend pakket met aan de oppervlakte sloten met een constant peiL. In deze situatie wordt de
grondwaterstanddaling berekend met een vereenvoudigde versie van de formule van de Glee. (Huisman 1972)

Sr = (Qo/(2n *kD))*( Ko(r/A)

waarin

Sr = grondwaterstanddaling in m op een afstand r m van de bron

Qo = grondwateronttrekking in m3/dag

kD = transmîssiviteit van het watervoerende pakket in m2/dag

Ka = Bessel functie, getabelleerd in Huisman 1972

A = karakteristieke lengte vi (kD * c) in m

C = drainageweerstand

De transmissiviteit is een maat voor de mate waarin de bodem het water geleid. De waarden voor de
transmjssiviteit van de bodem zijn ontleend aan TNO 1993. De drainageweerstand is de weerstand die het
water ondervindt om vanuit de sloten naar het grondwater te stromen. In een relatief hooggelegen zandgebied
is de drainageweerstand ongeveer gelijk aan de afstand tussen de (watervoerende) sloten (STOWA 2002). De
afstand is geschat uit de topografische kaart. De slootafstand tussen de permanent watervoerende sloten
schatten wij op 300m.

4. Veroorzaakt de grondwaterwinning een toename van de verdroging

Wat is verdroging?
Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en
de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is, dan wel de kwel onvoldoende sterk om
bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop de
functietoekenning is gebaseerd, in het gebied te garanderen (Min V & W 1994). Het dichtstbijzijnde
verdroginggevoelige (en verdroogde) natuurgebied is "De Breken" (zie bijlage H). Wij onderzoeken
ook of door de toegenomen grondwaterwinning de verdroging op perceel 0 228 toeneemt.

Invloedsgebied
Het invloedsgebied is de straal van het gebied rondom de put waarbinnen als gevolg van de
grondwaterwinning de grondwaterstand daalt. Als grenswaarde voor de effecten hanteren wij een
berekende daling van 5 cm. Grondwaterstandveranderingen van minder dan 5 cm zijn niet
meetbaar (Commissie mer 2002). Dat betekent dat dan niet meer is vast te stellen of een daling
veroorzaakt wordt door de winning van grondwater of een natuurlijke oorzaak,

Berekenen invloedsgebied
In tabei 2 is het invloedsgebied berekend van de grondwaterwinning van VOF Hartemink-Koordes,
Wij berekenen het invloedsgebied ook voor de situatie dat wij de transmissiviteit te hoog en de
drainageweerstand te laag hebben geschat (worst case),
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Tabel 2. Het berekende invloedsgebied van de grondwaterwinning VOF Hartemink-Koordes in de bestaande
situatie en bit uitvoerina VKA en NMA
Situatie Onttrekking Transmissiviteit Drainage- Straal Opp.

in m3/dag KD weerstand c invloedsgebied invloedsgebied in
in m ha

Bestaande 8 400 300 Kleiner dan 1 m -----
situatie =
referentie
Bestaande 8 150 500 Kleiner dan lm -----
situatie
"worst case"
VKA / MMA 51 400 300 33 03
VKA / MMA 51 150 500 137 5,9
"worst case"

De maximale daling van de grondwaterstand (ter plaatse van de bron) schatten wij met de
bovenstaande formule op enkele tientallen cm.

Wel/niet toename verdroging
In de huidige situatie is het invloedsgebied te verwaarlozen. Na de uitbreiding van het bedrijf van
VOF Hartemink-Koordes neemt de grondwateronttrekking, en daarmee het invloedsgebied, toe,
Het dichtstbijzijnde natuurgebied "De Breken" ligt op ruim 350 m van de nieuw te boren bron op
het terrein van VOF Hartemink-Koordes, Het invloedsgebied blijft echter op ruime afstand van dit
natuurgebied, zelfs in de meest ongunstige situatie. Perceel 0 228 ligt op ca 140 m van de nieuw
te boren bron en ondervindt evenmin invloed van de grondwaterwinning (ook niet in de meest
ongunstige situatie) . Wanneer we de grondwaterwinning van VOF Hartemink-Koordes toetsen aan
de definitie van verdroging veroorzaakt de grondwaterwinning geen verdroging.

Toelichting "De Breken"
Het ven met de hoogveenontwikkeling in "Het Breken" is een zogenaamd hydrologisch geIsoleerd gebied. Het
natte karakter van "De Breken"is een gevolg van ondiep voorkomende slecht doorlatende lagen waarop
regenwater stagneert. De isolatie is niet volkomen. Verlaging van de grondwaterstand in de omgeving heeft
invloed op het natuurgebied.

VOF Hartemink-Koordes ligt in een gebied waar, volgens het Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers en Derde Gelders Waterhuishoudingplan, maatregelen zullen worden genomen om het
watersysteem aan te passen om verdroogde natuurgebieden te herstellen. Bij deze maatregelen
gaat het om verbreden en ondieper maken van waterlopen, hermeanderen van beken en
vermindering van het aantal sloten. Deze hoofdlijnen moeten echter nog worden uitgewerkt in
uitvoering-/uitwerkingsplannen. De grondwaterwinning van VOF Hartemink-Koordes doet geen
afbreuk aan deze (gewenste) ontwikkeling,

5. Maatregelen

Onder maatregelen verstaan wij maatregelen om de grondwateronttrekking van VOF Hartemink-
Koordes te verminderen.

Meten
De werkelijke grondwaterstandverlaging kan worden bepaald door op een aantal plaatsen in het
(theoretische) invloedsgebied peilbuizen te plaatsen en hier periodiek de grondwaterstand te
meten,
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Waterbesparing
Waterbesparing is een onderdeel van de bedrijfsvoering van VOF Hartemink-Koordes en omvat:

. Meten van het watergebruik door registratie. Registreren geeft inzicht en
bewustwording;

. Beperken van morswater door een goede afsteliing van de drinknippels en herstel van
lekken;

. Waterbesparing bij schoonmaken door oppervlakken glad af te werken, voorweken en

een juiste afsteliing druk/debiet van de hogedrukreiniger.

Waterbesparing heeft ook een belangrijke economische kant. Er komt minder water in de
mestkelder waardoor de mestproductie en mestafzet beperkt worden.
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