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1. _Inleiding

1.1 Inleiding

in opdracht van de heer M.L.M, Hoenselaar is door Drieweg Advies B.V. een
onderzoek uitgevoerd naar de emissie van PM,, (fijn stof) binnen de inrichting van de
heer M.L.M. Hoenselaar gelegen aan het Paradijs 40 te Elsendorp.

1.2 Aanleiding en doel

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de gehele inrichting
in het kader van de Wet milieubeheer (art. 8.4 lid 1).

Als onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt
doorlopen dient in het kader van de Wet luchtkwaliteit een onderzoek gedaan te
worden naar de effecten van de oprichting van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de
omgeving. Onderhavig onderzoek brengt de invioed van het totale bedrijf op de
juchtkwaliteit in de omgeving in kaart en toetst deze aan normen zoals beschreven in
de Wet luchtkwaliteit.

De navolgende stoffen staan beschreven in de Wet Juchtkwaliteit;

zwaveldioxiden
stikstofdioxide
stikstofoxiden

zwevende deelties (PM,,)
lood

koolmonoxide

benzeen

1.3 Omschriiving bedriifslocatie/voorgenomen activiteit

De heer M.L.M. Hoenselaar wil een bedrijf aan het Paradijs 40 te Elsendorp oprichten
voor de huisvesting van in totaal 200.000 vieeskuikens.

Figuur 1 geeft de ligging van het perceel weer waar het bedrijf is opgericht en figuur 2
geeft de situering weer van de op te richten gebouwen.
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planiocatie

Figuur 1. Perceel Paradijs 40 te Elsendorp
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Grens ir~ichiing

Figuur 2: Beoogde situering oprichting bedrijf

1.4 Advies richtliinen milieueffectrapport commissie m.e.r.

De commissie voor de m.e.r. heeft met betrekking tot luchtkwaliteit het volgende
geadviseerd over de richtlijnen voor het MER".

! Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Oprichting vieeskuikenbedriff Hoenselaar te
Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, 4 december 2007. rapportnummer 1985-25
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1.5

| Luchtkwaliteit

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze;

I .
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de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf;

de grootte en verandering van de stofemissies door het initiatief, inclusief
verkeersbewegingen;

de bijdrage van de stofemissies aan de fijn stof (PM10) concentraties in de lucht in de
omgeving van het bedrijf, inclusief benodigde mitigerende maatregelen, beginnende
op de grens van de inrichting;

de toetsing van de fijn stofeoncentraties (PM10) aan de Wet milicubeheer
(luchtkwaliteitseisen).

Indien hieruit met zekerheid blijkt dat er geen overschrijding van de normen

uit de Wet milieubeheer op zal treden, is hiermee voldoende informatie voor

het MER geleverd. Indien er twijfel mogelijk is over de vraag of de normen

worden overschreden, is een modelberekening nodig voor de toetsing aan de

Wet milieubeheer. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd conform de
ministeri€le regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Beschrijf voor de modellering
voor zowel het voornemen als de alternatieven:

de ligging en grootte {in ha) van eventuele overschrijdingsgebieden;

de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden;

de hoeveelheid woningen en andere bestemmingen gelegen binnen de verschillende
overschrijdingsgebieden;

de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen en andere
bestemmingen.

Aannemelijk moet worden gemaakt dat het project realiseerbaar is binnen de
eisen van de Wet milieubeheer.

Opbouw rapportage

Hoofdstuk 1 van deze rapportage beschrijft de aanleiding en het doel van het
onderzoek. Tevens wordt in dit hoofdstuk de bedrijfssituatie omschreven. Hoofdstuk 2
omschrijft het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd waarna in
hoofdstuk 3 een omschrijving wordt gegeven van de onderzochte parameters. De wijze
waarop de verschillende berekeningen zijn uitgevoerd wordt nader beschreven in
hoofdstuk 4. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden gepresenteerd in
hoofdstuk 5. Conclusie worden beschreven in hoofdstuk 6.
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Wettelijk kader

Wet luchtkwaliteit

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de
Wet milieubeheer goedgekeurd”. Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is
veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als
de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 2007° in werking getreden en het
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat
deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) biidragen aan de luchtverontreiniging. Deze
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de 1%
grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM,;) of stikstofdioxide
(NO,). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m® voor zowel PM,; als NO,. De
Nederlandse overheid verzoekt de EU momenteel om verlenging van de termijn
(derogatie) waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn.

De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen.
Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen,
maatregelen, het becordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet
voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de
Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als
de EU derogatie (verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft
verleend.

De uitvoeringsregels beheorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van
bestuur (amvb) en ministeriéle regelingen (mr) die gelijktiidig met de ‘Wet luchtkwaliteit’
in werking treden. Daarom zijn gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ ook de volgende
documenten gepubliceerd:

% Sth. 2007, 414
® Stb. 2007, 434
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2.2

- wijziging Wm (hoofdstuk 5) (Stb. 2007, 414)

- algemene maatregel van bestuurd “Niet in betekende mate” (NIBM) {stb. 2007,
440)

- ministeriéle regeling *Niet in betekende mate” (NIBM) (Stcrt. 2007, 218)

- ministeriéle regeling “Beoordeling luchtkwaliteit 2007” (Stert. 2007, 220)

- ministerigle regeling “Projectsaldering luchtkwaliteit 2007” (Stert. 2007, 218)

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De ministeriéle regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften over
metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende
stoffen vast te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten
van metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om
een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding.

In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties
van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze
gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de
regeling zijn cok voorschriften opgenomen voor metingen met betrekking tot
meetplaatsen en analyse.

Deze regeling regelt onder andere hoeveel fijn stof van natuurlijke corsprong mag
worden afgetrokken van de fijn stofconcentraties in de lucht. Dit wordt wel de “zeezout-
aftrek” genoemd.

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat een vaste aftrek toe van 6 dagen
voor de dagnorm van fijn stof. De dagnorm houdt in dat de norm voor fijn stof maximaal
35 dagen mag worden overschreden. Met deze aftrek mag de dagnorm dus overal in
Nedertand 41 keer worden overschreden. Daarnaast geldt een plaatsathankelijke
aftrek voor de jaargemiddelde norm voor fijn stof. De aftrek varieert van 3 microgram
per kubieke meter (ug/m?®) tot 7 pg/m>. In een bijlage bij de regeling staat de aftrek per
gemeente. Voor de gemeente Gemert-Bakel is de aftrek voor het jaargemiddelde
bepaald op 3 ug/m?.

De luchtkwaliteit dient in kaart gebracht te worden voor het jaar van realisatie, 2008, en
voor het jaar 2010 en 2020. Het bedrijfsterrein zelf valt buiten de beoordeling.

4 Stert. 2007, 220
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Beschrijving en kwantificering bronnen

Voor het bepalen van de emissies zijn de bronnen bepaald die emissie van fijn stof
vercorzaken.

De luchtkwaliteit in Nederland is dusdanig dat nu en in de toekomst geen
overschrijding wordt verwacht van de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, benzeen
en koolmonoxide, De achtergrondconcentratie van deze stoffen is zo laag, dat alleen in
uitzonderlijke gevallen de normen voor deze stoffen zullen worden overschreden.
Derhalve worden berekeningen voor deze stoffen achterwege gelaten en wordt gesteld
dat ten aanzien van zwaveldioxide, lood, benzeen en koolmonoxide wordt voldaan aan
de Wet luchtkwaliteit.

Docr Alterra is een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van fijn stof vanuit de
landbouw®. Uit dit onderzoek is gebleken dat winderosie en de emissies uit de stallen
de belangrijkste bronnen zijn van primair fijn stof vanuit de landbouw. De overige
bronnen leveren een relatief kleine bijdrage aan de totale emissie van fijn stof. De
schatting van winderosie is heel onzeker en de emissie kan van jaar tot jaar variéren.
De emissie vanuit stallen is de enige relevante inrichtingsgebonden bron van fiin stof.

De transportbewegingen die op het terrein plaatsvinden, zijn gering in aantal en duren
kort. De hoeveelheden fijn stof die hierbij vrijkomen, ziin verwaarloosbaar ten opzicht
van het fijn stof dat 24 uur per dag vrijkomt uit de stallen. Om dit aan te tonen is in
bijlage 3 een berekening met CAR | versie 7.0 gedaan voor alle voertuigbewegingen.
Hierbij is vitgegaan van een worst-case scenario waarbij alle mogelijke
transportbewegingen op €én dag plaatsvinden. Deze aantallen zijn overeenkomstig de

3.1 __Onderzochte parameters
milieuvergunningaanvraag.
3.2 Kwantificering bronnen fijn stof

In deze paragraaf wordt een overzicht van emissie van fijn stof per stal/bron in de
vigerende situatie (referentiesituatie), gewenste situatie (voorkeursalternatief),
uitvoeringsalternatieven en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) gegeven.

® Chardon, W.J. en K.W. van der Hoek (2002), Berekeningsmethode voor de emissie van fijn
stof vanuit de landbouw. Wageningen, Alterra/RIVM rapport 682.
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3.2.1

Indien er sprake is van reducerende maatregelen met betrekking tot emissie van fijn
stof zijn deze weergegeven®.

Vigerende situatie/referentiesituatie

3.2.2

In de vigerende situatie worden geen dieren gehuisvest en is dus geen sprake van
emissie fijn van stof vanuit de inrichting.

De huidige achtergrondconcentratie bedraagt 28,8 ug/m? (inclusief zeezout) en het
aantal overschrijdingsdagen bedraagt 207

Gewenste situatie/voorkeursalternatief

De stallen waarin de vleeskuikens worden gehuisvest worden allen voorzien van een
mixluchtventilatiesysteem. Naast dit systeem worden de stallen uitgerust met een olie
vernevelsysteem, waardoor een reductie van fijn stofemissie wordt bereikt.

Er wordt gepleit voor een aanpak van het stofprobleem die niet alleen leidt tot lagere
stof emissies uit de stal, maar tevens tot een beter luchtkwaliteit in de stal.

Animal Sciences Group heeft in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd om te komen tot stof reductie maatregelen.
Daaruit is gebleken dat het vernevelen van olie een perspectiefvolle optie is om de
stofemissies uit stallen te reduceren. Het praktijkcentrum pluimveehouderij te Lelystad
van ASG heeft proeven uitgevoerd met het olievernevelingssysteem. ASG verwerkt
momenteel de resultaten in een rapport. Bij het afronden van deze rapportage is het
rapport nog niet afgerond waardoor we dit niet als bijlage hebben kunnen toevoegen.
De bevindingen van de PM10 reductie zijn wel vrijgegeven waardoor we deze
resultaten kunnen meenemen in dit rapport.

De goedkoopste oplossing voor reductie van stofemissie uit stallen is het sproeien van
olie of water. Een belangrijk extra voordeel van deze systemen is dat het tevens de
luchtkwaliteit in de stal positief beinvioedt. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde end
of pipe oplossingen als de wassers en de filters.

Naar aanleiding van de proeven van ASG wordt het proces komend jaar
geoptimaliseerd in het praktijkcentrum pluimveehouderij te Lelystad waarna de
procedure wordt opgestart om een nieuw stalsysteem op te nemen in de Rav.

® Aarnink, A.J.A. en KW. van der Hoek (2004), Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de
veehouderij, Wageningen A&F rapport 289,
" CAR versie 7.0
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Het pluimveebedrijf van de heer Hoenselaar past perfect binnen het pilot-project wat
uitgevoerd zal worden door ASG.

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de vergunningaanvraag c.q.
het voorkeursalternatief.

stal- stalsysteem  Diercategorie Aantal dier- emissie Reductie [%] totaal

nummer plaatsen fijn stof [mgiuur]
[mgfuur/
dierplaats]

1 BWL 200510  vieeskuikens 50.000 8,05 60 121.000

2 BWL 200510 vieeskuikens 50.000 8,05 80 121.000

3 BWL 2005.10  vleeskuikens 50.000 8,05 60 121.000

4 BWL 2005.10 vleeskuikens 50.000 6,05 80 121.000

"~ Totaal[mgluurl:  484.000

Tabel 1: Emissie fiin stof voorkeursaiternatief

In het MER zijn de effecten onderzocht van twee varianten van olieverneveling. De
eerste variant betreft verticale uitstroming van de ventilatielucht uit de stal en de
tweede variant betreft horizontale uitstroming van de ventilatielucht uit de stal. In
onderhavige rapportage zijn deze twee varianten tevens onderzocht.

Door het vernevelen van olie is een reductie te bereiken van 60 - 90% afhankelijk van
de hoeveelheid olie die verneveld wordt: 10 - 30 mifm? per dag. In onderstaande figuur
is de relatie weergegeven tussen het olieverbruik en de fijn stof reductie.
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PM10 reductie (%)
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35

Figuur 3: reductie fijn stof ofievermneveling

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal voertuigen. Hierbij zijn enkel de voertuigen
meegenomen die specifiek te maken hebben met de inrichting.

categorie aantal frequentie
bewegingen
personenauto’s, lichte motorvoertuigen 10 dagelijks
middelzware motorveertuigen 0 dagelijks
zware motorveertuigen 44 variérend

Tabef 2: Motorvoertuigen inrichting

De transportbewegingen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten verschillen sterk per
dag gedurende een ronde van 8 weken. Bij het lossen van eendagskuikens, afvoer
mest en strooisel en laden van vleeskuikens zijn diverse transportbewegingen
betrokken van vrachtwagen en loaders. Tijdens de overige bedrijfssituaties vinden er
met name transportbewegingen plaats voor het lossen van voer,

Een keer in de 8 weken is een loader binnen de inrichting gedurende 8 uur in bedrijf.
Hierbij zal sprake zal van emissie van fijn stof. Deze bewegingen zijn echier niet
meegenomen daar de situatie dan wordt overschat.
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3.2.3 Uitvoeringsalternatief 1

In dit uitvoeringsalternatief worden de ventilatiekokers welke de warme lucht uit de nok
van de stal over het strooisel blazen vervangen door warmwaterheaters, Aan het begin
van de mesironde worden de stallen doorgaans verwarmd door gasheaters.

Bij toepassing van de Wesselmann energiesystemen worden de gasheaters en
ventilatiekokers vervangen door een warmwaterheater. De verwarmingsbron staat
hierbij buiten de stal. De warmte wordt door middel van cv leidingen de stal in gebracht
waar het zijn warmte aan de stal geeft. De warmwaterheaters worden onder de nok
over de stallengte verdeeld opgehangen. De heaters hangen circa één meter boven de
dieren en maximaal 25 meter uit elkaar. De warmwaterheaters zuigen de lucht aan
boven uit de stal. Deze wordt opgewarmd door de warmte wisselaar en verdeeld de
stal ingestuurd

Het Wesselmann energiesysteem is niet opgenomen in de Rav. Momenteel loopt er
een procedure waarbij is voorgesteld het nieuwe stalsysteem op te nemen in de Rav.

Naast dit systeem worden de stallen uitgerust met een olie vernevelsysteem, waardoor
een reductie van fijn stofemissie wordt bereikt.

De hoeveelheid fijn stof welke wordt geémitieerd per dierplaats zal gelijk blijven aan
het voorkeursalternatief. De verspreiding van het fijn stof zal gelijk zijn aan het
voorkeursalternatief.
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3.2.4 Uitvoeringsalternatief 2

De Animal Sciences Group van WUR heeft onderzoek gedaan naar het effect op de
emissies van ammoniak, fijn stof en geur bij toepassing van bypassventilatoren bij een
chemische luchtwasser,

Door het toepassen van chemische luchtwassers op pluimveebedrijven kan de emissie
van ammoniak sterk worden gereduceerd. Daarnaast neemt de emissie van geur en
fiin stof ook af. De investeringen en jaarlijkse kosten van een luchtwasser vallen echter
hoog uit in vergelijking met andere reducerende technieken. In het onderzoek is
berekend dat door een aangepast ontwerp de kosten van luchtwassers kunnen worden
verlaagd zonder substantiéle reductie van het milieurendement. De capaciteit van een
luchtwassysteem wordt met name bij groeiende dieren maar gedurende een korte tijd
van het jaar benut. Het onderzoek is uitgevoerd bij vieesvarkens waarbij de resuitaten
Zijn vertaald naar de pluimveesector.

in dit vitvoeringsaiternatief wordt 120.000 m®/uur van de ventilatielucht per stai
behandeld door een chemisch luchtwassysteem. Het systeem bestaat uit een kolom
met vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvioeistof wordt gesproeid. Bij
passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak
opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem
verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak
omgezet in een zout.

Indien het ventilatiedebiet hoger is dan 120.000 m*uur wordt het meerdere boven het
dimensioneringsdebiet via de bypassventilatoren de stal de stal uitgeblazen. De
bypassventilatoren worden aangestuurd door een klimaatbeheersingssysteem.

De emissiefactoren van de chemische luchtwasser 90% met bypassventilatoren zijn
momenteel niet opgenomen in de Rav. Voor de uitwerking van dit uitvoeringsalternatief
zijn de resultaten van het onderzoek gebruikt van de Animal Sciences Group van
WUR. De resuitaten hiervan staan in Rapport 74 van de Animal Sciences Group van
WUR: Vergelijking theorie en praktijk emissiereductie van chemische luchtwasser met
bypassventilatoren (cktober 2007). Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat voor
fiin stof het gemiddelde rendement van de wasser 55% voor PM10. Hiermee is
gerekend in het uitvoeringsalternatief.

Tabel 3 geeft een schematisch overzicht van dit uitvoeringsalternatief.
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3.2,

stal- stalsysteem  Diercategorie Aantal dier- emissie Reductie [%] totaal
nummer plaatsen fijn stof [mgiuur]
[mgfuur/
dierplaats]
1 BWL 2005.10 vleeskuikens 50.000 6,05 55 136.125
2 BWL 2005.10 wvleeskuikens 50.000 6,05 55 136.125
3 BWL 2005.10 vleeskuikens 50.000 8.05 55 136.125
4 BWIL 2005.10 wvleeskuikens 50.000 8,05 55 136.125
544.500

Totaal [mg/uur]:

Tabel 3: Emissie fijn stof uitvoeringsaiternatief 2

Meest milieuvriendelijke alternatief

Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief is, zoals aangegeven in het Besluit
Milieueffectrapportage, een verplicht alternatief. In het MMA wordt op realistische wijze
al het mogelijke gedaan om het initiatief zo milieuvriendelijk mogelijk te kunnen
realiseren.

In het MMA wordt de ventilatielucht behandeld door een chemisch luchtwassysteem
90% waardoor de ammoniakemissie wordt beperkt.

Het systeem bestaat uit een kolom met vulmateriaal, waarover continu aangezuurde
wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvioeistof, waarna de
gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan
de wasvloeistof, wordt de ammoniak omgezet in een zout.

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van dit uitvoeringsalternatief.

stal- stalsysteem  Diercategorie Aantal dier- emissie Reductie [%] {otaal
nummer plaatsen fijn stof [mgluur]
{mgluur/
dierplaats]
1 BWL 2005.10  vieeskuikens 50.000 8,05 70 90.750
2 BWL 2005.10 vieeskuikens 50.000 6,05 70 90.750
3 BWL 2005.10 vieeskuikens 50.000 8,05 70 90.750
4 BWL 2005.10 vieeskuikens 50.000 805 70 90.750
363.000

Totaal [mg/uur]:

Tabel 4: Emissie fijn stof meest milieuvriendelijke alternatief
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Immissieberekeningen

Berekening luchtkwaliteit inrichting

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van
een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van
het Nisuw Nationaal Mode! (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie
7.0.

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport van stoffen in de atmosfeer op basis
van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een “lange termijn” berekening en de
beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte
meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de
windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM
berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk
uur van de beschouwde periode.

Tevens bevat het programma achtergrondconcentraties voor de in de Wet
luchtkwaliteit genoemde stoffen zoals ontleend aan de GCN-database van het RIVM.

Voor PM;; is gerekend met het metecraam 1995-1999 en prognostisch berekend voor
de jaren 2008, 2010 en 2020. De berekeningsjournalen zijn opgenomen in bijlage 1 en
in bijlage 2 de verspreidingsmodellen fijn stof. In de journalen zijn de gegevens terug te
vinden die meegenomen zijn in de berekening zoals hoogte schoorsteen en
ventilatiedebiet.

Het programma KEMA-STACKS neemt de zogenaamde zeezoutcorrectie mee in de
berekeningen.

Voor de immissieberekeningen met KEMA-STACKS zijn de volgende parameters
gebruiki.

Representatief meteorclogisch station Eindhoven
Meteorologische periode 1985-1999
Ruwheidslengte 0,1809 meter
Immissiegebied 1558 x 1558 meter
Roosterafstand 55,55 meter
Receptorhcogte 1,5 meter

Tabel &: Invoerparameters voor de immissieberekeningen
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4.2 Berekening luchtkwaliteit wegen

De belasting van de omgeving rondom de bronnen, de verkeersbewegingen, wordt
berekend met behuip van een verspreidingsmodel, te weten CAR |l versie 7.0. Het
CAR-modei (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het
berekenen van de luchtkwaliteit inflangs straten.

Het stratenbestand zoals ingevoerd in het CAR-model is opgenomen in bijlage 3.
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5. Resuitaten

De resultaten van het onderzoek met betrekking tot fijn stof zijn getoetst aan de
normen zoals gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Voor fijn stof geidt een maximaal
jaargemiddelde concentratie van 40 ug/m?®. Verder mag de grenswaarde van 50 ug/m?®
niet meer dan 35 maal per jaar worden overschreden.

5.1 Resultaten immissieberekeningen fijn stof (PM,,)

in deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de immissieberekeningen van
fiin stof binnen de inrichting en wegen.

5.1.1. Resultaten wegen

De resultaten van de berekeningen waarbij geen motorvoertuigen aanwezig zijn {de
achtergrondconcentratie) worden vergeleken met de berekening van de situatie waarbij
de extra transportbewegingen door de uitbreiding van Hoenselaar op deze locatie zijn
meegenomen, zie hiervoor het CAR- stratenbestand in bijlage 3 en de resultaten van
PM10.

De jaargemiddelde concentratie neemt niet toe. Uit de berekeningen volgt dus dat de
voertuigbewegingen ten gevolge van het bedrijf voor fijn stof geen invioed hebben op
de resultaten. Er wordt voldaan aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit.

FIJN STOF gewenste gewenste gewenste
situatie situatie situatie
{jaar 2008) {jaar 2010}  (jaar 2020}
Overschr. 24-uurgem. grenswaarde door achtergrond 20 17 12
Overschr. 24-uurgem. grenswaarde door locatie 0] 0 0
Totaal aantal overschr. 24-uurgem. grenswaarde 20 17 12
Locale bijdrage [ug/m’] 0 0 0

Tabel 6: resultaten fijn stof de weg Paradifs
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5.1.2. Resultaten inrichting voorkeursalternatief

Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de resultaten aan fijn stof weer.
De hoogste bronbijdrage buiten de inrichting veroorzaakt door de inrichting is bepaald.
De verspreidingsmodellen zijn in bijlage 2 van dit rapport opgenomen.

huidige gewenste gewenste gewenste

situatie situatie situatie situatie

{jaar 2008) {jaar 2008) {jaar 2010) {jaar 2020)
achtergrondconcentratie [pg/m®) 28.8 28,8 27.8 258
Bronbijdrage [pg/m?] - 2,75 2,75 2,75
Totaal {ug/m® 28,8 31,55 30,55 28,55
overschrijdingen grenswaarde [-] - 32 33 12

Tabel 7: Jaargemiddeide fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting
voorkeursalternatief olie vernevelen verticaal

huidige gewenste gewenste gewenste

situatie situatie situatie situatie

{jaar 2008) {jaar 2008) {jaar 2010) {jaar 2020)
achtergrondconcentratie [ug/m?] 288 28,8 27.8 25,8
Bronbijdrage [pg/m?) - 11,52 11,52 11,62
Totaal [pgim?] 28,8 40,32 39,032 37.32
overschrijdingen grenswaarde [ - 39 13 18

Tabel 8: Jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschriidingen grenswaarde inrichting
voorkeursalternatief olie vernevelen horizontaal

De woning aan het Paradijs 46 ligt binnen een overschrijvingsgebied. Met betrekking
tot de jaargemiddelde concentratie wordt de norm niet overschreden. Het aantal dagen
dat de grenswaarde wordt overschreden ligt boven de norm van 35 dagen,
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5.1.3. Resultaten inrichting uitvoeringsalternatief 2
huidige gewenste gewenste gewenste
situatie situatie situatie situatie
{jaar 2008) {jaar 2008) {jaar 2010) {jaar 2020)
achtergrondconcentratie [ug/m?) 28,8 28,8 27.8 258
Bronbijdrage [ug/m?) - 10,63 10,63 10,63
Totaal [ugim?) 28,8 39,43 38,43 36,43
overschrijdingen grenswaarde [-] - 71 43 19
Tabel 9: Jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichfing
uitvoeringsalternatief 2 chemische wasser met bypass
De woning aan het Paradijs 46 ligt binnen een overschrijvingsgebied. Met betrekking
tot de jaargemiddelde concentratie wordt de norm niet overschreden. Het aantal dagen
dat de grenswaarde wordt overschreden ligt boven de norm van 35 dagen.
5.1.4. Resultaten inrichting Meest Milieuvriendelijke Alternatief

huidige gewenste gewenste gewenste
situatie situatie situatie situatie
{jaar 2008) {jaar 2008) (jaar 2010) {jaar 2020)
achtergrondconcentratie [ug/m?] 28,8 28,8 27.8 258
Bronbijdrage [pg/m®] - 7,09 7,08 709
Totaal [pg/im?] 28,8 35,89 34,89 3289
overschrijdingen grenswaarde -] - 68 66 21

Tabel 10: Jaargemiddeide fijn stof concentratie en overschriidingen grenswaarde inrichting
Meest Milieuvriendelijke Alternatief

De woning aan het Paradijs 46 ligt binnen een overschrijvingsgebied. Met betrekking
tot de jaargemiddelde concentratie wordt de norm niet overschreden, Het aantal dagen
dat de grenswaarde wordt overschreden ligt boven de norm van 35 dagen.
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Conclusie

Uit de fijn stof berekeningen blijkt dat de normen van fijn stof bij een aantal
onderzochte alternatieven worden overschreden.

Onderstaande fabel geeft de te verwachte concentratie fijn stof aan en de
overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaren 2008, 2010 en 2020.

gewenste situatie  gewenste situatie gewenste situatie
{jaar 2008} {jaar 2010} {jaar 2020)
voorkeursalternatief verticale uitstroming {olie verneveling)
totaal [ug/m?] 31,55 30,55 28,55
bronbijdrage [ug/m?) 2,75 2,75 2,75
overschridingen 32 33 12

grenswaarde {-]
voorkeursalternatief horizontal uitstroming (olie verneveling)

totaal [ug/m?)] 40,32 39,32 37,32
bronbijdrage [ug/m?] 11,52 11,52 11,52
overschrijdingen 39 i3 19

grenswaarde [-]
uitvoeringsalternatief 3 (chemische luchtwasser met bypass)

totaal [pg/m?] 39,43 38,43 36,43
bronbijdrage [ug/m?) 10,63 10,63 10,63
overschrijdingen 71 43 19

grenswaarde [-]
vitvoeringsaiternatief Meest Milieuvriendelijke Alternatief (chemische luchtwasser)

totaal [pg/m®} 35,88 34,89 32,89
bronbijdrage [ug/m?] 7,09 7.09 7,09
gverschriidingen 68 86 21

grenswaarde {-]

Tabel 11: resuffaten verspreidingsberekeningen

Bij het voorkeursaliernatief waar de ventilatielucht verticaal de stal uitstroomt is de
bronbijdrage en de gemiddelde concentratie (bron + achtergrondconcentratie) het
laagst. Uitbreiding onder de grenswaarde van maximaal 35 overschrijdingen van 50
ug/m? voor wat betrefi fijn stof zijn foegestaan.

Bovenstaande betekent dat de oprichting van het bedrijf van de heer M.L M.
Hoenselaar op de locatie aan het Paradijs 40 te Elsendorp mogelijk is.
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1 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008_0096.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mej 2008

stof-identificatie: FIJN STOF

starttijd: 16:49:30
datum/tijd journaal bestand: 26-8-2008 18:45:17
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMI0 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

pPM10-overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) 1is bepaald : 180025
400326

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks7I\Input\emis.dat
Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GEN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180025

400327
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteo)periode
start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdn: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2008

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180025

406327
gem. windsneTheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF

1 (~15- 15): 2369.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 { 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 { 75-1053: 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591,20 0.0

8 (195-22%): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858,20 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4.2 462.50 0.0

11 (285-315): 2991.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: ©O: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

godemvochtigheid-index3: i.00
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1 scenario Paradijs 40 £lsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008_0096.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20

percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (Jaatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 280
Terreinruwheid receptor gebied [m]lo:  0.0854 [
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafthankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]n: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]h: 27 .83675 {(incl.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridi: 40.94376 (incl.

zeazoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 382.40656
Coordinaten (x,y)4: 179968, 4003383
Datum/t1ijd (yy,mm,dd,hh) : 1999 2 14 3

santal bronnen o: 16

kaRfkR*t®  grongegevens van bron [/ 1

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] FE: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveid) [m]O: 3.4

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Ggem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (M) ; .00

Aantal bedrijfsuren: 4380

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008700

Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

yittree snelheid roockgassen [m/s] : 3.6

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

kEkwEidkdh®s  Bpongegevens van bron % 2

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw {[m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145

Temperatuur rookgassen (K) - 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (W) 3 0.00
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1 sScenarjo Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008 _0096.txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEExkEETE  Brongegevens van bron ; 3

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179988

Y-positie van de bron [mia: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100,0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsyren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (W) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [mMw] : 6.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEEREEE%  Brongedevens van bron : 4

*% BRON PLUS GEBOWW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179985

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {miE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 3.4

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen () . 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) = 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [KIs: 283.0

wRERIERXE  Brongegevens van bron 4 5

A% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958

¥-positie van de bron [mja: 400401
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1 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008_0096.txt

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]F: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) Im] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0, 000008400
warmte output-schoorsteen [Imw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sM: 8.3

yittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*EEIAIELE  Brongegevens van bron : 6

*#%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron {mla: 179959

Y-positie van de bron {mla: 400401

kortste zijde gebouw {mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mjE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 176951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bhedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur {Kjs: 283.0

Rk k  Brongegevens van bhron : 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw im]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw fm]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter f{top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) s 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
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1 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008_0096.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rockgasdebiet [normaal m3/sl1M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEEEIEE%Y  Brongegevens van bron : 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [mlE: 1i3.0

Hoogte wvan het gebouw [mlE: 5.2

Oorientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s|M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rockgas-temperatuur {Kis: 283.0

FrkkkkkEs  Brongegevens van bron : 9

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a;: 179929

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw {graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveid) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. wittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

Uittree snetlheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEAkEREL  Brongegevens van bron i 106

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mje: 160.0

Pagina 5



1 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008_0096.txt

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Ggem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) 2 283.00
Gem. warmte emissie over bhedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000008400
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
rRookgas-temperatuur [Kjs: 283.0

#Rdckdkkkk  Brongegevens van bron = il

¥%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 breon 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mle: 5.2

orientatie gebouw {graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K} : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over hedrijfsuren: (kg/s) 0. 000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rockgas-temperatuur [K]s: 283.0

*hkaddddok  Bpongegevens van bron S 12

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

Y-positie van de bron [mla: 440396

kortste zijde gebouw fmlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]€: S

Orientatie gebouw [graden] E: 106.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Ma) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

{(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > )
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1 sScenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert, 2008_0096.txt

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FrFEF*RRE  Brongegevens van bron 4 13

** BRON PLUS GEBOUwW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw Im]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uitiree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddeide emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [mw] ; 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

shEEkEEEE  Brongegevens van bron ;14

*¥* BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179901

Y-~positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] =: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.0000068400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sjMm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FREkkkdRE  Brongegevens van bron : 15

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Pagina 7



1 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008 _0096.txt
2

Hoogte van het gebouw [m]E: 5,

orientatie gebouw [graden] E£: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw,. schoorsteendiameter (top)): 1.74

uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

REREREEEEY  Brongegevens van bhron ] i6

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179899

y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5u2

orientatie gebouw [graden} £ 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw, schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) = 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: .3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
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2 Scenariop Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FIIN STOF

starttijd: 9:00:52
datum/t1jd journaal bestand: 27-8-2008 12:09:21
BEREKENTNGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-oOverschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

Dgogggat1e waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) 1is bepaald : 180044
4

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het le jaar; wversie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
Gggiwgarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180044
4 7

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteo)periode
start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdn: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180044

400270
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties {ug/m3)
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2368.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 185.00 0.0

6 (135-165): 2881L.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 593.90 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 826.80 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.25 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4.2 462.45 0.0

11 (285-315): 2992.0 6.8 3.6 192,85 0.0
12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

BodenvoLhLiyheid-index3: 1.00
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2 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)a: 0.20

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal bereken1ngsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 437

Terreinruwheid receptor gebied [m]O0:  0.0854

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]0: 1,5

Gemiddelde veldwaarde concentratie {ug/m37h: 26.49496 (incl.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridd: 39.91013 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 426.61842
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) : 1997 3 12 20

Aantal bronnen a3 i6

FadkkdkdkS  Brongegevens van bron u: ER

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw Im]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]0: 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (W) : 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400

warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rREEEFEEE - Brongegevens van bron 2

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) = 3.63145

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem, warmle emissie vver bedrijisuren (¥in) ; 0.00
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2 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wkFkRkaiE  Brongegevens van bron : 3

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E2 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.78

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

Frkrdsdk  Brongegevens van bron : 4

**% BRON PLUS GEBoOUw ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mle: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: .2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur roockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebhiet [normaal m3/s]Mm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

krEaxikkk  Brongegevens van bron : 5

 BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958

Y-positie van de bron [m]a: 400401
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2 scenario Paradiijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010 _0097.txt

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 1330

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] = 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coerdinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) x 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (w) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

EEEFEAEE  Brongegevens van bron : 6

*% BRON PLUS GEBCOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron {mla: 179959

¥Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: &2

grientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) fm] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top}): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e; 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedriifsuren (m/s) e; 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0}

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*HEkEkEEE  Brongegevens van bron : 7

**% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw Egraden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 3.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
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2 Scenario Paradijs 40 elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097,txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rhEEIAEEE  Brongegevens van bron : g

¥ BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron Imla: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hopgte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K} 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) {.000008400
wWarmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen {m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEuEEEEE - Brongegevens van bron : 9

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 3.4

Tnw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1:75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen {(K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bhedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0

*kEIREKEE  Bropngegevens van bron 4 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179930

Y-positie van de bron fmla: 400396

kortste zijde gebouw {miE: i00.0
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2 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt
i1

langste zijde gehouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: k7

Orientatie gebouw [graden] = 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 4003438

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: £.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K3 : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Ma) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

#hEHdRRR*  prongegevens van bron i 11

=% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m3E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (Top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (1O : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
rRookgas~temperatuur [K]s: 283.0

FRddkwkRkd  prpngegevens van bron : 22

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179928

Y-positie van de hron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 106.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.9

Hoogte van het gebouw fmlE; 52

Oorientatie gebouw [graden] F: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) ;. 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: . 43800

' = - —= = s -~ -
{Bedrijfsuren zZijn uren mel gen amissie >



2 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
4 0.

warmte output-schoorsteen [Mw] 0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FhEkukkixd  Brongegevens van bron : i3

** BRON PLUS GEBOUW *¥ stal 4 bron 1

X-positie van de bron [mla: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur roockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) s 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siMm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEkkwxEk  Brongegevens van bron : 14

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E£: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K} 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) (. 000008400
warmte output-schoorsteen [Mwl : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]im: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

Vegcdedo e dede e Brongegevens van brOn - 15

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

iangsite zijode gebouw LijE: 1i3.
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2 Scenario Paradijs 40 Elsendorp Tijn stof olie vernevelen vert. 2010_0097.txt
Hoogte van het gebouw [mlE: 2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

¥_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuran ziin uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) (. 000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wkdkwkndk  Brongegevens van bron : 16

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [mja: 179899

y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1 75

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gent. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.60
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen IMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

yittree snelheid rookgassen {m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
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3 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020 0098.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FITIN STOF
starttijd: 12:09:53

datum/t1jd journaal bestand: 27-8-2008 15:07:43
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3

en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar Tocatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) 1is bepaald 179987
400288
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
Generjeke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:

Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het Se jaar: versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 179987
400289
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende (meteo)periode

Start datum/tijdn: 13- 1-1995 1:00 h

Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020
Aantal meteo-uren waarmee gerekend s 43800
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-ickatie

met coordinaten: 179987

400289
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2368.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 { 15~ 45): 2647.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3810.0 3.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2721.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2882.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 106.0 4.0 593.90 6.0

8 (3195-225): 6618.0 15.1 4.8 826.80 0.0

9 (225-255): 6085.0 13.9 5.0 858.30 0.0

10 (255-285): 4350.0 9.9 4.2 462.20 0.0

11 (285-315): 2993.0 6.8 3.6 193.05 0.0

12 (315-345): 2561.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 {(zonder zeeroutcorrectie)
lengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

Bodemvochtigheid-index3 1.00
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3 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020_0098.txt
albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)a: 0.20

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 440
Terreinruwheid receptor gebied [m]n: 0.0854 ]
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]0: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m31h: 24.45176 (incl.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het grida: 37.91024 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 412.42606
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
patum/tijd  (yy,mm,dd,hh) : 1997 3 12 20

Aantal bronnen o: 16

*rEEkkak  prongegevens van bron  /: 1

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [mla: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

prientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]0: 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw,. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145

Temperatuur rockgassen () : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400

wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 6.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

RRRFREGEL  Bprongegevens van bron : 2

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [ml : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 3.63145

Temperatuur rookgassen (IO 2 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 6.00
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3 Scenario Paradijs 40 tlsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020_0098.txt
Aantal bedrijfsuren: _ 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte cutput-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FREEREEEE%  Brongegevens van bron : 3

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 160.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5 o

Orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_roordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) I{m] 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw, schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3,63145
Temperatuur ropgkgassen (K) £} 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) o: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrEEEEEE%  Brongegevens van bron : 4

*% BRON PLUS GEBOUW *% stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw {mle: 100.0

langste zijde gebouw ImlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x.coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter <{(top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)); 1,75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) a; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EREEExEEY  Brongegevens van bron : 5

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [mla: 179958

Y-positia van de hron [mla: 4004071



3 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020 0098.txt

kortste zijde gebouw imlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) i 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebietr [normaal m3/s]M: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

k#FEEEELES Brongegevens van bron : 6

*¥% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179959

y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsreenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter {top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) B 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) {: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rockgasdebiet [normaal m3/s]IM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

Truxeddirt  grongegevens van bron : 7

** BRON PLUS GEBOUW *%* stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y _coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiametrer {top)): 1.74

uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (X) a;: 283.00
Gem. warmte emissie over bedriifsuren (Mw) 0 .00
aantal bedrijfsuren: 43800
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3 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020 _0098.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/s]IM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wERkkR%EE  Brongegevens van bron : 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179957

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Oorientatie gebouw [graden] E: 100.90

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m]} : 400348

schoorsteenhocogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) 0 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) o: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]mM: 8.3

uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*RukkkkEd  Brongegevens van bron : 9

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw Im]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] ; 3.4

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rocokgassen (KD a: 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelTheid rookgassen [m/s] 3.6
Rockgas~temperatuur [K]s: 283.0

FEXEEEEL*  Brongegevens van hron R :

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bhron [mla: 179930

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw fmlF: 106.0
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3 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020_0098.txt

langste zijde gebouw [m]E: 113.90

Hoogte van het gebouw [m]E: 5,2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter {top)): .75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) a; 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) n: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddeide emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [MwW] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur {Kis: 283.0

kkkEEEEEE  Brongegevens van bron : 11

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5 .2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] ; 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Thw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) n: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > ()

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [MwW] : 0.0

Rookgasdebier [normaal m3/s]M: 8.3

ittree snelheid rookgassen {m/s] : 3.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

whikkELEL  Brongegevens van bron 3 12

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179928

y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mige: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snetheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (¥) 0: 283,00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (W) 0: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > {)
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3 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020 0098.txt

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 3.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
kFRikEkkkEE  Bropgegevens van bron ; 13

*%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1
X-positie van de bron [mla: 179900
Y-positie van de bron [mla: 400391
kortste zijde gebouw Im]E: 100.0
langste zijde gebouw [mjE: 113.0
Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2
Orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) a: 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) O: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen {Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FakkkRELE  Brongegevens van bron s 14

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1,75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) HES 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0: 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
kREkwdudd Brongegevens van bron : 15

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 179902
Y-positie van de bron [mla: 400391
kortste zijde gebouw Im]E: 100.0
laitgste zijde geboOuw LHJE; 1i3.9
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3 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2020_0098.txt
Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {[m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] ¢ 3.4

Inw. schoorsteendiameter (ftop)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) 3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatuur rookgassen (K) n:  283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*kEEkEREY  Brongegevens van bron 3 16

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179899

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw {mlE: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw ImlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 3.4

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.74

Uitw. schoorsteendiameter (top)}: 1.75

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Hm3)  3: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3: 3.63145
Temperatyur rookgassen (K) 0: 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) a: 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebier [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.6
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
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4 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008 0099.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FI3N STOF

starttijd: 15:08:12
datum/ti1jd journaal bestand: 27-8-2008 18:07:49
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar Jocatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180006
400307

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks7I\Input\emis.dat
Bron(nen}-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; wversie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e Jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 18-02-08 van 1.0
Ggg;ggarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180006
4
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende {meteo)periode
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2008
Aantal metec-uren waarmee gerekend is : 43800
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
met coordinaten: 180006

400308
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag{mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2368.0 5.4 3.3  111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4  100.40 0.0

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2880.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4379.0 10.0 4.0 593.90 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 §26.80 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.25 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4,2 462.45 0.0

11 (285-3153: 2992.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: 0: 5.0

breedtegraad: :: 52.0
Bodemvochtigheid-indax3: 1.00
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4 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008_0099.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20

percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig ziin! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 357

Terreinruwheid receptor gebied [m]0:  0.0854

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafthankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]h: 30.48909 (inci.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridn: 79.96308 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uyurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1524.99390
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
patum/tijd  (yy,mm,dd,hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: 16

rREREEEET Brongegevens van bron  u: 1

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: BeZ

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

Temperatuur rookgassen (K) ] 283.00

Gen. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) T 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000008400

warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebier [normaal m3/s]M: 0.1

vittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

xkEEEEERE  Bropgegevens van bron 2

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 0.05000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

Temperatuur rookgassen (K) 2 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 4 0.00
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4 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008_0099.txt
Aantal bedrijfsuren: 438

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000008400

warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0

Rookgasdebietr [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rREEEEEEE  Brongegevens van bron : 3

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179988

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

Tangste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gehouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] : =)

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {m/s) e: 0.01928
Temperatuur rogkgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) = 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over hedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

TExEEFEES  Brongegevens van bron = 4

%% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

Y-positie van de bron {m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg
Warmte output-schoorsteen [Mw] :

/s 0.000008400
= 0.
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 3.
2-

)
0
1
Uittree snelheid rookgassen [m/s] ¢
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rEkrRRik®  Brongegevens van bron 3 5
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958
Y-positie van de bron [mla: 400401
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4 scenario Paradijs 40 Elsendorp fiin stof olie vernevelen hort.

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

yittree snelheid rockgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

#xEETHXEX  Brongegevens van bron 3 6

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179959

Y-positie van de bron [mja: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte van het gehouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] £: 100.0

x_coordinaat van gebouw {[m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhcogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bhedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0, 000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/sim: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0

*kxxwHEEL  Brgngegevens van bron : 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

grientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)}: 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) : 0.00

}\-avﬂ—-"! l«\nAww-vFr g
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4 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008_0099.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 0.1

yittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [KJs: 283.0

FEFEFETERE  Brongegevens van bron > 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 0.,01928
Temperatuur rookgassen () : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FExEkEEtE  Brongegevens van bron 2 9

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron {mla: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Oorientatie gebouw [graden] E: 100.¢

x.coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rogkgassen (K) 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (W) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [wmwW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] (.0

Rookgas-temperatuur [¥K]s: 283.0

FwwkEkEAEw  Brongegevens van bron . 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de hron [mja: 179930

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [mlF: 100.0
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4 scenario paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008_0099.txt

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] £ 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.3

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) - 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

gittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

xkEEREEY  Brongegevens van bron s 11

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

Y-positie van de bron [m]la: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

Tangste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : .8,

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux gver bedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (i) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren ziin uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

yittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEREFESEES  Brongegevens van bron : 12

*#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179928

Y-positie van de bhron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [{miE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte {(tov maaiveld) [m] : 77

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top}): 1.95

Gem, volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) t 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

=y * + nn
IBodriifsuren zijn uren met een owissic = 03
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4 Scenario Paradiis 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2008_0099.txt
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgés) 0.000008400

warmte output-schoorsteen [Mw] 0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EEEEEESE Brongegevens van bron : 13

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

Y-positie van de hron [m]a: 400391

kortste zijde gehouw [mjE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.90

Hoogte van het gebouw [mIE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.0000084G0
warmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

#kkddikik  Brongegevens van bron 1 14

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [mjE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] £: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw, schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) - 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmie output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/s]M: £ PR

Uittree snelheid rookgassen {m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

whixikkdkk  Brongegevens van bron 2 15

*¥* BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw fm]F: 100.0

jangste zijde gebouw [mie: ii3.0
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4 Scenario Paradijs 40 elsendorp fijn stgf olie vernevelen hort. 2008_0099.txt

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

%x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2P

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : g.0

rookgasdebiet [normaal m3/sIm: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rEEEERES  Brongegevens van bron : 16

%% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179899

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (i) i 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2010 0100, txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
ReTlease 31 mei 2008

stof-identificatie: FIJIN STOF

starttijd: 18:08:18
datum/tijd journaal bestand: 27-8-2008 21:23:11
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3

en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen )
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR

Meteo schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De Tocatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180006
400364

voor neersiag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\rnput\emis.dat

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GoN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180006

400365
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

poorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijdu:  1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is - 43800

be windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180006

400365

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF

1 (-15- 15): 2370.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2388.0 5.5 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2721.0 6.2 3.1  186.00 0.0

6 (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591,20 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6083.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4353.0 9.9 4.2  462.50 0.0

11 (285-315): 2990.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2561.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: G: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

Bodemvochtigheid-index3: 1.00
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2010_0100.tx:
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)a: .20

Percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 8 378
Terreinruwheid receptor gebied [m]o:  0.0854 .
Terreinruwheid [m] op meteclokatie windrichtingsathankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3lh: 29.48704 (incl.
zeezoutcorrectie) ) ) i
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 78.96155 (incl.

zeezoutcorrect‘i E)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1563.84554
Coordinaten (x,y)4: 1800 400421
Datum/tijd (yy mm,dd,hh) 1999 1 21 20

aantal bronnen 0: 16

*ddedokik ik Bpongegevens van bron  /: i

*%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: S

Orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m]O0: 2.2

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.85

Witw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) > 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIM: 0.1

Uittree snelheid rockgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wakEkkkER  Brongegevens van bron ; 2

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2?2

X-positie van de bron [mla: 179987

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw imlE: 100,90

Tangste zijde gebhouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw {graden] £: 1606.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y _coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.

Inw, schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrqgfsuren {Nm3) e: (.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (k) 5 283.00
Gem. warmte emissie oveir bedi j'f:SLii'Ei'l (M) = G.00
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2010_0100.txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] ; 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0

ThikkEidt  Brongegevens van bron S

*¥% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179988

y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 0,05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: G.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
rRookgas-temperatuur [Kls: 283.0

whakkwrkd  Brongegevens van bron : 4

*% BRON PLUS GEBOUW *¥* stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [milE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] €£: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] F.2

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e; 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) - 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{(Bedrijfsuren ziin uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] - 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

TREEREEEE  Brongegevens van bron 1 5

#% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958

Y-positie van de bron [mla: 400401
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5 Scenario Paradijs 40 €lsendorp fijn stof olie vernevelen hort.

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw {[m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) 5 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 5 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIMm: 0.1

uittree snelheid roockgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

kxERkLERE  Brongegevens van bron ; 6

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179959

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: i00.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E£: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Yitw. schoorsteendiameter {top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 6.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rxEkREERE  Brongegevens van bron = 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gehouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter ({top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte em1551e over bedrijfsuren {(Mw) 2 0.00
Aantal bediijTsuien: 438006
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort.

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIM;: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEkkkEAt  Brongegevens van bron : 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal ? bron 4

X-positie van de bron [m]la: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

Tangste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emjssie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 0.1

Uitiree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FhEkTERRE  Brongegevens van bron : 9

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie vah de bron [mla: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.90

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw |[m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: (.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Roockgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur ‘Kls: 283.0

FHREREERZRE  Brongegevens van bron : 10

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 hron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron {m]a: 400396

kortste zi1jde gebouw [mi£: i006.0
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2010_0100.txt

langste zijde gebouw fm]Ee: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: )

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2,2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.01928
Temperatuur rookgassen (K : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen {m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rawwkdkddt  prongagevens van bhron ; 11

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mi€: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter {top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdehiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree sneltheid rookgassen [m/s] : 0.0
rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*adkkkdkt  Brongegevens van bron z 12

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bhron [m]a: 179928

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

ITnw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: G.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

{Bedrijfsuren zijn uren mei een emissie > )
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5 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort, 20Q10_0100.txt
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgés) 0.000008400

warmte output-schoorsteen [mMw] : 0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EFEkIAEE  Brongegevens van bron : 13

** BRON PLUS GEBOUW *% stal 4 bron 1

X-positie van de bron mla: 179900

¥-positie van de bron [mja: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orjentatie gebouw [graden] E: i00.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] )

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (i) 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ! 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FrkEFEEEE Brongegevens van bron : 14

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

Jangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 160.0

x_coordinaat van gebouw [m] 179951

y_coordinaat van gebouw [m] 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) {m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter {top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 6.

uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rRERKE KLY Brongegevens van bron : 15

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 1799062

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste rijde gebouw Imie: 113.¢8
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5 Scenario Paradijs 40 £lsendorp fijn stof olie vernevelen hort.
Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 430348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bhedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) - 283.00
Gem. warmrte emissie pver bedrijfsuren {(Mw) - 0.00
Aantal bedrijfsyren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : g.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snetlheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEFEEEEE  Brongegevens van bron : 16

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179899

y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5 .2

Orientatie gebouw [graden] E£: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] ; 1795851

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (Ttop)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.035000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) A 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaai m3/s]Mm: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
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6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020 0101.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FIIN STOF

starttijd: 21:23:43
datum/tijd journaal bestand: 28-8-2008 0:26:30
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -7 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180006
400345

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Inputi\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van nNederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 vap 1.0
Ggg;ggarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180006
4
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende (meteo)periode

start datum/tijdo; 1~ 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is t 43800
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-Tokatie

met coordinaten: 1806006

400346
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2369.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.9

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591.20 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4352.0 9.9 4,2 462.50 .0

11 (285-315): 2990.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: 0O: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

100

Rodamvochtigheid-indax2:
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6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp Tijn stof olie vernevelen hort. 2020_0101.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)G: 0.20

Percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 357

Terreinruwheid receptor gebied [m]2: 0.0854

Terreinruwheid [m] op meteclokatie windrichtingsafthankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]2: 1.5

27.61220 (incl.
76.96149 (inc].

cemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]1h:
zeezoutcorrectie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridy:
zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1559.29041
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
Datum/tijd  (yy,mm,dd,hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen o: i6

kExiEkELE  Brongegevens van bron /e 1

%% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron {mla: 179986

y-positie van de bron [m]a: 400406

kertste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.2

Inmw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. wvolumefiux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 0.05000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

Temperatuur rookgassen (k) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400

warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0

Rookgas-temperatuur [Kis: 283.0

hkwkdkkd  Brongegevens van bron i 2

** BRON PLUS GEBOUWW *% stal 1 bron 2

X~positie van de bron [mja: 179987

y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 1400.0

langste zijde gebouw fm]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] 179951

y_coordinaat van gebouw [m] 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem, warmte emicsie over bhedriifcuren {mw) : AR 5T )
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6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020_0101.txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet Tnormaal m3/s]IM: 0.1

Uittree snelheid roockgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

Fadckdrknd  Brongegevens van bron : 3

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] £: 100.0

x_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiametrer (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K} : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddeTde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebietr [normaal m3/s]m: 0.1

yittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FrEAkkkE%  Brongegevens van bron : 4

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron {m]a: 179985

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw Im] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

schoorsteenhoogre (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiamerer (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm33y e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bhedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEAREEAES  Brongegevens van bron : 5

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [mla: 179958

Y-positie van de bhron [mla: 400407
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enario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020_0101.txt

te zijde gebouw [m]E: 100.0

te zijde gebouw [m]E: 113.0

= van het gebouw [mlE: 5.2

tatie gebouw [graden] E: 160.0

rdinaat van gebouw [m] : 179951

rdinaat van gebouw [m] : 400348

rsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

schoorsteendiameter (top)): 1.85
schoorsteendiameter {top)): 1.95

volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000

Jittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

ratuur rookgassen (K) s 283.00

yarmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00

1 bedrijfsuren: 43800

jjfsuren zijn uren met een emissie > 0)

Jelde emissie over bedriifsuren: (kg/s) 0.000008400

2 output-schoorsteen [Mw] : 0.0

jsdebietr [normaal m3/s]m: 0.1

2e¢ snelheid rookgassen [m/s] : 0.0

as-temperatuur [Kls: 283.0

kxd%  Bropngegevens van bron : 6

ON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

itie van de bron [m]a: 179959

itie van de bron {m]a: 400401

te zijde gebouw [m]E: 100.0

te zijde gebouw [m]E: 113.0

2 van het gebouw [m]E: 2o

tatie gebouw [graden] E: 100.0

~dinaat van gebouw {m] : 179951

~dinaat van gebouw [m] : 400348

~steenhoogre (tov maaiveld) [m] : 2.2

schoorsteendiameter (top)): 1.85
schoorsteendiameter {(top)): 1.95

0lumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: $.05000

tittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

-atuur rookgassen (K) T 283.00

varmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.00

| bedrijfsuren: 43800

ijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

jelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.0600008400

2 output-schoorsteen [Mw] : 0.0

1isdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

e snelheid rookgassen [m/s] : 0.0

is-temperatuur [K]s: 283.0

s#%%  Brongegevens van bron : 7

W PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

itie van de bron [m]a: 179960

itie van de bron [m]a: 400401

e zijde gebouw [m]E: 100.0

;e zijde gebouw [m]E: 113.0

» van het gebouw [m]E: 5.2

-atie gebouw [graden] E: 100.0

~dinaat van gebouw [m] : 179951

“dinaat van gebouw [m] : 400348

*steenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

ichoorsteendiameter (top)): 1.85
schoorsteendiameter (top)): 1.95

rolumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000

1ittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

;atuur rookgassen (K) _ 1 283.00

varmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
bedriifsuren: 43800
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6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020 _0101.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > ()
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rookgassen Im/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

widkkidokk®t  Brongegevens van bron 3 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw ImlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 0.05000
Gem, uittrree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 1 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > )

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

HREERESEE  Brongegevens van bron : 9

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mjF: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) z 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rockgas-temperatuur [Kls: 283.0

#*IRwdREE  Brongegevens van bron ; 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron [m]a: 400396

KOTtste Zijde gebouw L E: 166.0
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6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort.

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3} e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met esn emissie > )

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000008400
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rockgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1

Uittree snelheid rockgassen [m/s] : 0.0
Rockgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEEEEFEE Brongegevens van bron : 11

#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron I[mja; 179931

Y-positie van de bron [mla; 400396

kortsie zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: )

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter {top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.01928
Temperatuur roockgassen {(K) / 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/siMm: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEFAAERKE  Brongegevens van bron : 12

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

Jangste zijde gebouw [miE: 1139

Hoogte van het gebouw {miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 7.2

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
AanEa? Bedrwjfsuren . 43800
WBEGTIJTSUTEn Zijin uiren mel €8&h Emissie e

2020 _0101.txt



6 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020_0101.txt

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 0000068400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIm: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wRREESERE  Brongegevens van bron : 13

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron Im]a: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 82

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 1.85

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) E 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) x 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sm: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wEEuwERIES  Brongegevens van bron s 14

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron ?

X-positie van de bron [mla: 179901

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5+2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

Inw. schoorsteendiameter (top)): 1.85

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 1.95

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(vMw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FrREREESEE  Brongegevens van bron : 15

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

laingste zijde gebouw LiIE: 113.0
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enario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen hort. 2020_0101.txt
2 van het gebouw [mlE: 5.2

tatie gebouw [graden] E: 100.0

~dinaat van gebouw [m] : 179951

~dinaat van gebouw [m] : 400348

"steenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

schoorsteendiameter (top)): 1.85
schoorsteendiameter (top)): 1.95

/Olumeflux over bedrijfsuren (hm3) e: 0.05000

littree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 0.01928

"atyur rookgassen (K) : 283.00

varmte emissie over bedrijfsuren (Mw) d 0.00

| bedrijfsuren;: 43800

ijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

lelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008400

2 putput-schoorsteen [MW] : 0.0

isdebiet [normaal m3/sim: 0.1

2e snelheid rookgassen [m/s] 0.0

is-temperatuur [k]ls: 283.0

%% Brongegevens van bron : 16

N PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

itie van de bron [m]a: 179899

itie van de bron [m]a: 400391

e zijde gebouw [m]E: 100.0

e zijde gebouw [mlE: 113.0

+ van het gebouw [m]E: 5.2

:atie gebouw [graden] E: 100.0

‘dinaat van gebouw [m] : 179951

‘dinaat van gebouw [m] : 400348

steenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.2

ichoorsteendiameter (top)): 1.85
schoarsteendiameter (top)): 1.95

rolumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 0.05000

1ittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.01928

‘atuur rookgassen (K) : 283.00

larmte emissie over bedrijfsuren {Mw) i 0.00
bedrijfsuren: 43800

jfsuren zijn uren met een emissie > 0)

lelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.00000840C

v output-schoorsteen [Mw] : 0.0

1sdebiet [normaal m3/s]M: 0.1

2 snelheid rookgassen [m/s] 0.0

is-temperatuur [K]s: 283.0
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7 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008 _0105.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

Stof-identificatie: FIJN STOF

starttijd: 12:44:25
datum/tijd journaal bestand: 28-8-2008 15:37:29
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3

en aantal daggemiddelde overschrijdingen pPM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

pPM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar Tocatiespecifieke meteo

De Tocatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180006
400345

Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks7I\Inputlemis.dat

Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar: versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het S5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
Gcggwaarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180006
400346
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteg)periode
Start datum/tijdho: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2008

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is ? 43800

De windrogs: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180006

400346
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2369.0 5.4 3.3  111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 325 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4  100.40 0.0

5 {105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591.20 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.20 0.0
10 (255-285): 4352.0 9.9 4.2  462.50 0.0
11 (285-315): 2990.0 6.8 3.6 192,85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
Tengtegraad: G: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

Bodemvochtighedd- index3: 3.8
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7 Scenario Paradijs 40 glsendorp fiijn stof chemische wasser bypass 2008_0165.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20

pPercentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal bereken1ngsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 357
Terreinruwheid receptor gebied [mln: 0.085%4
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsathankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]N: i.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3lh: 30.09320 (incl.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 77.02932 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1365.16776
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: 16

FEEFAXFLEE  Brongegevens van hron N i

** BRON PLUS GFBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]0: 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009540

warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

Fxkk*FEEE  Brongegevens van bron : 2

*%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179987

y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gemt. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Geii. waimte emissie over bearijtsuien (Mw) % .00
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7 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105,txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
rRockgasdebiet [normaal m3/s]iMm: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
weRkkkwkvt  Brongegevens van bron 3 3
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3
X-positie van de bron [mla: 179988
Y-positie van de bron [m]a: 400406
kortste zijde gebouw [mlE: 100.0
langste zijde gebouw fm]E: 113.0
Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2
grientatie gebouw [graden] E: 100.0
Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179551
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2,9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen {K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
Warmte output-scheoorsteen [My] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kis: 283.0
RRRREELS  Brongegevens van bron : 4
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4
X-positie van de bron [mla: 179985
Y-positie van de bron [m]a: 400406
kortste zijde gebouw [m]E: 100.0
Jangste zijde gebouw [mi£: 113.0
Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2
Orientatie gebouw [graden] E: 100.0
X_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Inw. schoorsteendiameter <{(top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3}) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmie emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Imw] - 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]iM: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
FEEEEELXE  Brongegevens van bron 2 5
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1
-positie van de bron [m]a: 179958
Y-pesitie vas d¢ bron Imlss 400401
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7 Scenario Paradijs 40 E1sendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105.txt

kortste zijde gebouw [m]E 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gepouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) - 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 4 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddeide emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

kxwkkkEsk  Brongegevens van bron 2 6

** BRON PLUS GEBOUW *¥ stal 2 bhron 2

X-positie van de bron (m]a: 179959

y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 166.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur ropkgassen (K) ; 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) = 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emiss1e > )

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIM: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

W Ekddhk  gpongegevens van bron ; Z

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste ziide gebouw {mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: B

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte {(tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)}: 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aanial bedrijisuren; 43800
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7 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte cutput-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEkEkLIF  Brongegevens van bron : 8

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste 7ijde gebouw [m]E: 100.0

Jangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5 .2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_ceoordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (i) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) G.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEIEEEEE Brongegevens van bron : 9

*%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte wvan het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x__coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw, schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kis: 283.0

whRkdkw%®®  Brongegevens van bron : 10

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron [mla: 400396

RKairiste zijde gebouw Il E: 166.0
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7 Scenario Paradijs 40 E?sendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105.txt
Jangste zijde gebouw mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw {graden] £ 180.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m} : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter <{(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e; 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) ;o 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EEEEEiEst Brongegevens van bron : 14

#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [mja: 179931

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw fm]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snetheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas—temperatuur [Kis: 283.0

#EFxkFEXE  Brongegevens van bron : 12

++ BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

Y-positie van de bron [m]la: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

Jangste zijde gebouw {mjE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mie: 5.2

orientatie gehouw [graden] E: 160.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K} - 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) - 0.00
Aantal bedrijfsuren: ) 43800

{Bedrijisuren zijn uren mel een emissie > §)
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7 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105.txt
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*hkkELkki  Brongegevens van bron : 13

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mjE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rEEREEEEE  Brongegevens van bron : 14

#%* BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 160.0

langste zijde gehouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van dgebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw, schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuran (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) ' 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > )

gemiddelde emissie over bhedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0
rRookgasdebiet {normaal m3/s]M: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur {Kls: 283.0
TEkEREERE Brongegevens van bron : i5

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 179902
Y-positie van de bron Imja: 400391
kortste zijde gebouw [m]E: 100.0
Vmmrmirtmn —a=da Al e B 11D N
|ﬂ!ngLC I_IJUC \_.,t:uuuw L] e - PR B R )
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7 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2008_0105.txt
Hoogte van het gebouw fmle: 5.

Orientatie gebouw [graden} E3 100. 0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 4003483

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top}): .70

Gem., volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rookgassen (i) i 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.
rRookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.
- 0.

3.

0.000009450

)

0

3
yittree snelheid rookgassen [m/s] 8
Rookgas-temperatuur fK]ls: 283.0
wikckwkkd%  Bropngegevens van bron : 16
#% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179899

yY-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 2.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen {(K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0

gemiddelde emissie over hedrijfsuren: (kg/s 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] - 0.
Rookgasdebiet {normaal m3/sIm: 3.
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.

Ooowcavw
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8 Scenario Paradijs 40 £lsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie; FIIN STOF

starttijd: 15:37:58
datum/tijd journaal bestand: 28-8-2008 17:48:51
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3

en aantal daggemiddslde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -3 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar Jocatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) s bepaald : 180006
400364

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks7I\Input\emis.dat

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er s gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GON.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar:; versie 18-02-08 van 1.0
Ggggwaarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180006
4 65

GCN-waarden in de BiK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/ti3jdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180006

400365

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2370.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 2.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2388.0 5.5 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2721.0 6.2 3.1 186.00 6.0

& (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591.20 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829,50 0.0

9 (225-255): 6083.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4353.0 9.9 4.2  462.50 0.0

11 (285-315): 2980.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2561.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: 0O: 5.0
breedtegraad: :: 52.0

Rodemvnchtigheid-index3: 1.00
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8 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)G: 0.20

Percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

Tn het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken}
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (Jaatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 266
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 0.0854
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsathankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]oO: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]h: 29.99347 (incl.

Zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 75.99833 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1404 .43192
Coordinaten (x,y)4: 186044, 400421
Datum/tijd Cyy,mm,dd, hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: 16

*HESEEEEE  Brongegevens van bron 0: i

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [mla: 430406

kortste z13de gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden]| E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]0: 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835

Temperatuur rookgassen (K) £ 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450

Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8

Rockgas-temperatuur [K]s: 283.0

skEAEEEEE  Brongegevens van bron : 2

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tlangste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] F: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.84835

Temperatuur rookgassen (K} : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : .00
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8 Scenario Paradijs 40 Flsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010 _0106.txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > )

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FREFHEAKE  Brongegevens van bron : 3

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron Imla: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw m]E: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 1060.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)}: 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0,000009450
warmte output-schoorsteen [MwW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

RAkdkdkxEd  Brongegevens van bron : 4

#% BRON PLUS GEBOuUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [(m]e: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw {graden] E 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (O 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren; 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
rREFRELAY  Brongegevens van bron s 5
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1
-positie van de bron [m]a: 179958
Y-positia van 42 bros ias 450401
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8 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.1txt

kortste zijde gebouw [m]E: 160.90

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw fm]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (fop)): 3.70

Gem. volumeftlux over bedr1jfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (I : 283.00
Gem. warmte emissie over bedriifsuren (Mw) 5 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000008450
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0

kEEkkEAEE  Brongegevens van bron : 6

#% BRON PLUS GEBOUW *¥* stal 2 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179959

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rookgassen (K) 2 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) . 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8.3

vittree snelheid rookgassen Im/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wlekdkkktid®  Brongegevens van bron 2 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]la: 179960

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw Tm]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (k) : 283.00
Gem warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
HC{.]| Lﬂ.'! der“:J-FJUI CII 43803
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8 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

krkkdwxnx  Brongegevens van bron £ 3

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw fm]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw m] 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren ziin uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 0,000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEREkxkEEY  Brongegevens van bron : 9

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] =: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) ;. 283.00
Gem. warmie emissie over bedrijfsuren (Mw) ¢ 0.060
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FhEkkwiEt  Brongegevens van bron : 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 7

X-positie van de bron [mia: 179930

Y-positie van de bron [mia: 400396

KOTLSLE Zijde gebouw [miE: iG8.0
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8 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] £: 1006.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Genm. volumeflux over hedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

TEERERESE  Brongegevens van bron : 11

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 hron 3

X-positie van de bron [mla: 179931

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw im]E: 113.0

Hoogte van het gebouw fmlE: 5 2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) g 0.00
Aantal bedrijfsuren: ' 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

rERkwkwERE  Brongegevens van bron : 12

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179928

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw mlg: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] €£: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{(Bediijfsuren Ziji uiren met een emissie > )
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8 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt

gemiddelde emissie over bedr13fsuren (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3
Uittree snelheid rookgassen fm/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
kkFkwkEtE  Brongegevens van bron : 13
*¥% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1
X-positie van de bron [mla: 179900
Y-positie van de bron [mja: 400391
kortste zijde gebouw [mlE: 100.0
langste zijde gebouw [m]E: 113.0
Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2
Orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter {top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3> e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem., warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een em1ss1e > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
ERERERREES  Bpopgegevens van bron s 14
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2
X-positie van de bron [m]a: 179901
Y-positie van de bron [m]a: 400391
kortste zijde gebouw [m]E: 100.0
langste zijde gebouw [m}E: 113.0
Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2
Orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) ; 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] @ 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/sIM: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
sEREFEEXE  Brongegevens van bron : 15
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 179902
Y-positie van de bron {m]a: 400391
kortste zijde gebouw [m]E: 100.0
Iangeste =izHo gelogy Fmiey g
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8 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2010_0106.txt

Hoogte van het gebouw [mlE: 542

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [mj : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebietr [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rogkgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEAkkiit  Brongegevens van bron : 16

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179899

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E; 5o

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: {3.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedriifsuren (M) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m;: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
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9 Scenario Paradiijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020 0107.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FIJIN STOF

starttijd: 17:49:20
datum/t1jd journaal bestand: 28-8-2008 20:26:53
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3

en aantal daggemiddelde overschrijdingen pPM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -10 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteg) is bepaald : 179987
400364

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Inputiemis.dat

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.9.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN;ggarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 179987
400

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdi: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 3 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-Jokatie

met coordinaten: 179987

400365
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag{mm) FIJIN STOF

1 (-15- 15): 2369.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591.20 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4352.0 9.9 4.2 462.50 0.0

11 (285-315): 2990.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2582.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
Tengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: :: 52.0
Budemvocnl ighe id- index3: i.00
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9 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)a: g.20

percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal bereken1ng5uren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 324
Terreinruwheid receptor gebied [m]n: 0.0854 .
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]N: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]h; 27.43011 (incl.

Zeezoutcorrectie)

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid0: 73.99822 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 1397.24893
Coordinaten (x,y}4: 180044, 400421
patum/tijd  (yy,mm,dd,hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: i6

wEEEERERE  Brongegevens van bron N: 1

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte wvan het gebouw {mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

sSchoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]0: 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 1 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450

warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

whREREEREE  Brongegevens van bron 2

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [ml]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: &.33000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem. warmie emisszie over bedirijfsuren WD ; G.00
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9 Scepario Paradijs 40 Elsendeorp fijn stof chemische wasser bypass 2020 _0107.txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedr13fsuren (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0
*EEwEREEE  Brongegevens van bron 5 3
*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3
X-positie van de bron [mla: 179988
Y-positie van de bron [m]a: 400406
kortste zijde gebouw [mlE: 100.0
langste zijde gebouw mlE: 113.0
Hoogte van het gebouw [miE: 52
orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: {0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een em1ss1e > 0
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rockgasdebiet [normaal m3/s]iM: 8.3
Uittree snelheid rookgassen {m/s] : 0.8
Rookgas—-temperatuur [K]s: 283.0
kEEkEEkEE%  Brongegevens van bron : 4
*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4
X-positie van de bron [m]a: 179985
Y-positie van de bron [mla: 400406
kortste zijde gebouw [m]E: 106.0
langste 7ijde gebouw [m]E: 113.0
Hoogte van het gebouw [miE: 5.2
orientatie gebouw {graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw {m] : 179951
y_coordinaat van gebouw f[m] : 400348
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
*REFEEEEE Brongegevens van bron : 5
#% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1
X-positie van de bron [mla: 179958
! pesditie van d8 Bren Unlpe 486401
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9 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte wvan het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) . 0,00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

krEEEEEEE Brongegevens van bron : 6

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2?2 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179959

y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

uUitw, schoorsteendiameter {top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebier [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid roockgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

kkkkkEEE%  Brongegevens van bron : 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Yy-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gehouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaivelid) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3. 70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84335
Temperatuur rookgassen (K) 4 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aaintal bediijfsuren: 43860
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9 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

yittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*HEFEREEET Brongegevens van bron H 8

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {mle: 57

Orientatie gebouw [graden} E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw, schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) s 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.0060009450
warmte output-schoorsteen [Imw] : 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

Fikkdkk®E  Brongegevens van hron 9

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw m]E: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) = 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sMm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

fdeedehkddk Brongegevens van bron 5 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179930

Y -positie van de bron {m]a 400396

kortste zijde gebouw Imic: EEGL6 ME
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9 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.7

orientatie gebouw [graden] £: 1060.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) im} : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K} - 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

yittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

=xEEFAAEE  prongegevens van bron 1 11

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179931

Y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top}): 3.60

uitw. schoorsteendiameter (top}): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > ()

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*kukik*hx  Brongegevens van bron 2 £

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

Y-positie van de bron [mja: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]e: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree sneiheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K) H 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ; 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedri jisuren 2ijn uren nél een emissie > )
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9 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [MwW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.3

uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

#EEREAETS Brongegevens van bron : 13

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

¥Y-positie van de hron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw lgraden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)}): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wkkiERFEE  Brongegevens van bron 5 14

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179901

Y-positie van de bron {mla: 400391

kortste zijde gebouw [miE: 100.0

langste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw ImlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3> e: 8.33000
Gem. wittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) 2 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) z 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [MwW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rogkgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

ruRwkEkEAE  Brongegevens van bron : 15

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langsie <ijde yeboiuw Lit] E: 1i3.0
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9 Scenario pParadijs 40 Elsendorp Tijn stof chemische wasser bypass 2020_0107.txt
Hoogte van het gebouw [mlE: S

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0,00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/slim: 8.3

Uittree snetheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

kkxExikiE  Brongegevens van bron : 16

** BRON PLUS GFBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179899

Y-positie van de bron [mla: 400391

kortste zijde gebhouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E; 1006.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Sschoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) = 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009450
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snetheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0
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10 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

Stof-identificatie: FIIN STOF

starttiid: 10:06:01
datum/tijd journaal bestand: 28-8-2008 12:43:57
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM1i0~0Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie {en meteo) 1is bhepaald : 180025
400364

Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand k:\Stacks71\Inputiemis.dat
Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties bereskend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
jdentificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het S5Se jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180025

400365
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (metreo)periode
start datum/ti1jdo: 1~ 1-1995 3:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar; 2008

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 2 43800

De windrogs: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 180025

400365
gem. windsnelheid, neersiagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2370.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2388.0 5.5 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2721.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 (135-165): 2880.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4377.0 10.0 4.0 591.15 0.0

8 (195-225): 6620.0 15.1 4.8 829.55 0.0

9 (225-255): 6083.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4.2  462.50 0.0

11 (285-315): 2992.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2561.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengregraad: 0: 5.0

breedtegraad: :: 52.0

Rodemvochtigheid-index2- 100
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10 scenario Paradijs 40 Elsendorp fiin stof chemische wasser 2008 0102.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebg de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (Jaatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 320
Terreinruwheid receptor gehied [mi0: 0.0854
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsathankeldijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]O: i.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]h: 29.04139 (incl.
zeezoutcorrectie) _ ) ] :
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridi: 59.63191 (incl.

zeezoutcorrectie) o ]
Hoogste uurwaarde concentratie in t1jdreeks§60 21920.14630
4

Coordinaten (x,y)4: 180044,
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) = 1999 1 21 20
Aantal bronnen a: 16
TEFEEFERE ppongegevens van bron  O: 1
*% BRON PLUS GEBQUW ** stal 1 bron 1
X-positie van de bron [m]a: 179986
Y-positie van de bron [m]a: 400406
kortste zijde gebouw [mlE: 100.0
langste zi73de gebouw [mlE: 113.0
Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2
orientatie gebouw [graden] E: 160.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj0: 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > {)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wREEELEEE  Brongegevens van bron ; 2

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron Im]a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [gradenj E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9

Inw. schoorsteendiameter <{top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 2,70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (IO : 283.00
Gem. wdarimie €missie over ueur l_j I Suien UVIWJ = G. ’GG
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10 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt
Aantal bedrijfsuren: 43

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000006300

warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

FEFEEELET  Brongegevens van bron ; 3

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.90

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_cecordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) {m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter ({(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) . 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sIm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

khwkRxEE%  Brongegevens van bron 4

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179985

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte van het gebouw Im]E: 5.2

Orientatie gebouw {graden] £ 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) 3 0.00
Aantal hedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rockgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

¥EIkkdknE  Brongegevens van bron = 5

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958

Y-pOSiLie vaii de Do Lijas 450401
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10 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt

kortste zijde gebouw [mlE: 3

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) s 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bhedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

*EEFLELEE propgegevens van bron 2 6

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179959

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]g: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhcogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedriifsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) . 283.00
Gem, warmte emissie ogver bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEFEEEEEE Brongegevens van bron : Z

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179960

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw fm]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)}: 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (¥X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ! 0.00

nnnnn EE e R

ey = A2ONN
Aaticat T 1JIJUIEI|- 'TJEUU
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10 scenario Paradijs 40 £lsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEERERREE  Bpongegevens van bron : 8

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.90

Hoogte van het gebouw [m]E: 549

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0)

gemiddeTlde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
wWarmte ouiput-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdehiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

ERELREESE  Brongegevens van bron : 9

#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.90

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y..coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen {K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rkikEEE  Brongegevens van bron : 1B

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw I'mle. 00,0
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10 scenario paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt
11

]
langste zijde gebouw [mlE: 13
Hoogte van het gebouw [miE: g.

1

MO

orientatie gebouw [graden] E: 100.
x_coordinaat van gebouw [m] : 17995
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (X} : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s
warmte output-schoorsteen [Mw] :
Rookgasdebiet [normaal m3/s]M:

Uittree snelheid rookgassen [m/s]
Rookgas-temperatuur [K]ls: 28

0.000006300

WO O™
O 00 WO

wEEwSEEIE  Brongegevens van hron : 11
*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179931

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw, schoorsteendiameter (fop)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {(fop)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (i) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) * 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie >
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/ 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0
Rookgas-temperatuur [K]s: 283,

FREFEEERE  Brongegevens van bron x A2
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw im]F: 5.2

Orientatie gebouw [graden} E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rookgassen (i s 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 3.00
Aantal bedrijfsuren: ) 43800

\DCUI!J!:UICH Z1ji uirEen et €€ &imiss



10 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] :

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8 3

Uittree snelheid rookgassen {m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FRERRALEE  Brongegevens van bron 4 13

*¥¥% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 106.0

langste zijde gebouw [miE: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat wvan gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {[m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) ;. 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebietr [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rockgas-temperatuur [K]s: 283.0

#wikHdckdd  Brongegevens van bron z 14

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw, schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snetheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen {K) : 283.00
Geml. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0
Roockgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3
Uittree snelheid rockgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
#ExEx%EEL  Bropgegevens van bron : 15

¥% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 179902
¥Y-positie van de bron [mla: 400391
kortste z1jde gebouw [m]E: 100.0
Janysve zi1jde gebouw mic: IR R
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10 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2008_0102.txt
Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100 0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) = 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (M) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

#EEIEREXE  Brongegevens van bron : 16

%% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179899

Y-positie van de bron {m]a: 400391

kortste zijde gebouw Im]E: 10G6.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (taop)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (um3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K3 3 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) g 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0
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11 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FIJN STOF

starttijd: 11:42:03
datum/tijd journaal bestand: 26-8-2008 15:29:14
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met 6 dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) 1is bepaald ; 180044
400307

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden
versie-jdentificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 18-02-08 van 1.0
ggggggarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 180044
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdo: 31-12-1999 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op
receptor-lgkatie
met coordinaten: 180044

400308
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 {(-15- 15): 2369.0 5.4 3.3 111.80 0.0

2 ( 15- 45): 2648.0 6.0 325 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2722.0 6.2 3.1 186.00 0.0

6 {(135-165): 2881.0 6.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 591.20 c.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 829.50 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.20 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4.2 462 .50 0.0

11 (285-315): 2991.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
Tengtegraad: 0: 5.0
breedtegraad: :: 52.0
Bodemvochtigheid-index3: 1.60
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11 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154.txt
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)G: 0.20

percentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand s aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 475
Terreinruwheid receptor gebied [m]/:  0.0854 T
Terreinruwheid [m] op metreolokatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties [m]/: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3lh: 27.36786 (incl.

zeezoutcorrectie)

hoogste gem, concentratiewaarde in het gridd: 58.93271 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 962.06158
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: 16

FEEEREEEE Brongegevens van bron a: i

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [mla: 179986

Y-positie van de bron [mla: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw {m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 160.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhocogte (tov maaiveld) [m]0: 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 4.00
Aantal bedrijfsuren: 4380
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 5.3

Uittree snelheid rockgassen {m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 783.0

FEEEEFEES  Brongegevens van bron § 2

#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] £: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gen. warpite enissie over Bediijisuien (M) = G.00
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11 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010 0154, txt

Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > )

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

shwkskEE%  Brongegevens van bron : 3

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw fmlE: 100.0

Tangste zijde gebouw (m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (i) : 283.00
Gem. warmte emissie over bhedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie » 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

sEkFEIREEE  Brongegevens van bron : 4

*#% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron [mla: 1799085

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: b2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rockgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/s]Mm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

r#xknEEEE Brongegevens van bron : 5

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]la: 179958

y-positic van de bron Imio: Ligtec koSl
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11 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154,txt
kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [{m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

uvitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) z 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (w) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

kuwkkrkdt  Rrongegevens van bron : 6

% BRON PLUS GEBOUW *%* stal 2 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179959

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw {graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw Imj : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) E 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)

gemiddelde emissie over bedriifsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/sTm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

hxkkIkEE  Brongegevens van bron e 7

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [mle: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rookgassen {K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) x 0.00
Aantal bedrijifeursn: 2200
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11 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010 _0154.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300

Warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/sIm: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

rERAESEEE  Brongegevens van bron 2
*#* BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {mlE: 5L32

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

¥_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uijttree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43300
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
wWarmte output-schoorsteen {[Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FikkkikEEt  grongegevens van bron . 9

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron {mla: 179929

y~positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw [mlE: 5.2

Orientatie gebouw [graden]} E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte {(tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) 2 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEREEEAERE  Bropngegevens van bron ;10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179930

y-positie van de bron [mja: 400396

Kortste zijde gebouw ImIE: 100.0
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11 scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154.txt
langste zijde gebouw [m]E: .0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw f{graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie gver bedriifsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet {normaal m3/simM: B.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FEEEEEEEE - Brongegevens van bron : 11

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3

X-positie van de bron [mla: 179931

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 136

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

schoorsteenhoogte {tov maaiveld) [m] 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (KD : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > ()

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

whEEFkEEE  Brongegevens van bron = 12

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179928

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste zijde gebouw {m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m} : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter {(top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur roockgassen {K) s 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 5 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedr ijlsuren zijn uren mei een emissie > 0)
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11 Scenario Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154.txt
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-~temperatuur [K]s: 283.0

Frwdkxku®®t  Brongegevens van bron : 13

*% BRON PLUS GFBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 3

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter {(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

{Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0

wuEkukkEt  Brongegevens van bron ! 14

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E; 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: B2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoersteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (8m3)  e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuran (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]Mm: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
FRELELKEE  gropngegevens van hron : 15

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 172962
Y-~positie van de bron [m]a: 400391
kortste zijde gebouw fm]E: 100.0
langste zijde gebouw tmic: 112.90
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11 Scenario Paradijs 4Q Elsendorp fijn stof chemische wasser 2010_0154.txt
Hoogte van het gebouw [mlE:

grientatie gebouw {graden] =% 100.0

x_coordinaat van gebouw Im] : 179951

y_coordinaat van gebouw {m] : 400348

Schoorsteenhocgte {tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, Uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (X) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000006300
wWarmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebier [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FhkxAEEEE  Brongegevens van bron 2 16

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

X-positie van de bron [mla: 179899

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 542

grientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

vitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedriifsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emisstie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/siM: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0
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12 Ssceanrio Paradijs 40 Elsendorp Tijn stof chemische wasser 2020 0153.txt

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1
Release 31 mei 2008

stof-identificatie: FI3IN STOF

starttijd: 20:27:25
datum/tijd journaal bestand: 29-8-2008 0:24:50
BEREKENINGRESULTATEN

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMI0 zijn gecorrigeerd voor
zeezoutbijdrage met & dagen

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar Tocatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie {en meteo) is bepaald : 179987
400307

voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\Inputiemis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

identificatie van GCN-data voor het 1le jaar; wversie 18-02-08 van 1.0
jdentificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 179987
400308

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Doorgerekende (meteg)periocde
Start datum/tijdo: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijd0; 31-12-1999 24:00 h
prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie

met coordinaten: 179987

400308
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIIN STOF

1 (-15- 15): 2368.0 5.4 3.3  111.80 0.0

2 ( 15- 45): ?2648.0 6.0 3.5 76.10 0.0

3 ( 45- 75): 3809.0 8.7 4.0 94.30 0.0

4 ( 75-105): 2387.0 5.4 3.4 100.40 0.0

5 (105-135): 2721.0 6.2 3.1 186.00 6.0

6 {(135-165): 2882.0 5.6 3.0 268.75 0.0

7 (165-195): 4378.0 10.0 4.0 593.90 0.0

8 (195-225): 6618.0 15.1 4.8 826.80 0.0

9 (225-255): 6084.0 13.9 5.0 858.25 0.0

10 (255-285): 4351.0 9.9 4,2 462.45 0.0

11 (285-315): 2992.0 6.8 3.6 192.85 0.0

12 (315-345): 2562.0 5.8 3.6 140.40 0.0
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 0.0 (zonder zeezoutcorrectie)
Tengtegraad: 0O: 5.0

breedtegraad: :: 52.0

Sooemvochtigheia-index3: 1.08
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12 sceanrio Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.txt
Albedo {(bodemweerkaatrsingscoefficient)a: 0.20

pPercentielen voor  24-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(hlokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 9 504

Terreinruwheid receptor gebied [m]2: 0.0854

Terreinruwheid {m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties {m]2: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3lh: 25.24825 (incl.

zeezoutcorrectie}

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridno: 56.93280 (incl.

zeezoutcorrectie)

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks(: 955.43629
Coordinaten (x,y)4: 180044, 400421
Datum/tiid (yy,mm,dd,hh} : 1999 1 21 20

Aantal bronnen 0: 16

FRxRExEEE  Brongegevens van bron [ 1

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179986

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw im]E: 5.7

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

Gem. uittree sneTheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

Temperatuur rookgassen (i) : 283.00

Gem. warmte emissie over bedriifsuren {(Mw) 2 0.00

Aantal bedrijfsuren: 43800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > ()

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300

warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8

Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

RaxkEEE:  Bprongegevens van bron 2

% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 2

X-positie van de bron [m}a: 179987

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [miE: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

X_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren ({Nm3) e: 8.33000

Gem. uvittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (0.84835

Temperatuur rookgassen (K) : 283.00

Gem, warmte emissie over bedriifsuran (Mw) g 0H.00
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12 Sceanrio Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.txt
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300

warmte output-schoorsteen [Mw] 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

wkEEEFEEE  Brongegevens van bron :

**% BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179988

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Jangste zijde gebouw [mlE: 1930

Hoogte van het gebouw [mlE: .2

Oorientatie gebouw [graden] E: 100.0

x._.coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283,00
Genm. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte outpui-schoorsteen [MwW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
rRookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EREkEwkE%  Brongegevens van bron : 4

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 bron 4

X-positie van de bron Im]a: 179985

Y-positie van de bron [m]a: 400406

kortste zijde gebouw [mlE: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {m/s) e 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : Z283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [mMw] :

Rookgasdebiet [normaal m3/sim: 8 3

Uittree snelheid rockgassen {m/s] 0.8
Rookgas-~temperatuur [K]s: 283.0

ThkxkkxkE  Brongegevens van bron : 5

*# BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179958

Y-positie van de bron Imla: 400401
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12 Sceanrio Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.txt
kortste zijde gebouw [m]E: 106.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

orientatie gebhouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 2.9

Tnw. schoorsteendiameter {(top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e 0.84835
Temperatuur rogkgassen (i) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {(Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0}

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

rRookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [a/5] 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 783.0

sEEELEELE  Brongegevens van bron : 6

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron ?

X-positie van de bron [m]a: 179959

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. wvolumefiux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem., uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: (.84835
Temperatuur rogkgassen (K} 2 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (mw) s 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s|M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

EREEEEFLT  Brongegevens van bron 2 7

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179960

Y-positie van de bron [mla: 400401

kortste zijde gebouw [m]E: 106.0

langste zijde gebouw {miE: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]e: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 100.0

Xx_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen {(K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : .00
A::ni-':--! !’ICA(‘IY"I‘I'FC!I!"QH: ARIRND

(ESECE VA
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12 Sceanrio Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.txt
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s 0.000006300

Warmte outpur-schoorsteen [Mw] 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

FhkxEiiid  grongegevens van bron : 8

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 4

X-positie van de bron [m]a: 179957

Y-positie van de bron [m]a: 400401

kortste zijde gebouw ImlE: 100.0

Tangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhgogte (tov maaiveld) [m] : 219

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
Warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

TrxEEEEEL  Brongegevens van bron : 9

** BRON PLUS GERBOUW ** stal 3 bron 1

X-positie van de bron [m]a: 179929

y-positie van de bron [mla: 400396

kortste zijde gebouw [m]E: 100.0

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2

Orientatie gebouw [graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [mMw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]ls: 283.0

wrkkEkAET  Brongegevens van bron : 10

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 2

X-positie van de bron [mla: 179930

Y-positie van de bron [m]a: 400396

kortste ziide gehouw [mlE- 1000
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12 Sceanrio Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.1tTxt
Jangste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw [m]E: 5.2
orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
cem, volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) y 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 3 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
*EEHFEEEE Bropngegevens van bron x 11
*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3
X-positie van de bron [m]a: 179931
Y-positie van de bron [m]a: 400396
kortste zijde gebouw [mle: 100.0
langste zijde gebouw [mlE: 113.0
Hoogte van het gebouw [m]E: S
Orientatie gebouw [graden] E: 106.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Tnw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) 2 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Q)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [Mw] : 0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3
Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [Kls: 283.0
kkkEkEREY  Brongegevens van bron : 12
*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 hron 4
X-positie van de bron [mla: 179928
Y-positie van de bron [mja: 400396
kortste zijde gebouw [mlE: 100.0
langste zijde gebouw [m]E: 113.0
Hoogte van het gebouw [miE: 5.2
Orientatie gebouw [graden] E: 100.0
x_coordinaat van gebouw [m] : 179951
y_coordinaat van gebouw [m] : 400348
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9
Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60
Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70
Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. wittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) = 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) ? 0.00
éanga? gedrijfsuren: 43800
Poadma = - P st - ] N

iV e e ~
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gemiddelde emissie over bhedrijfsuren: (kg/s 0.000006300

warmte output-schoorsteen [MW] 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

skdkkwddhdd Brongegevens van bron x 13

*% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 1

X-positie van de bron [m}a: 179900

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mle: 100.90

langste zijde gebouw [m]E: 113.0

Hoogte van het gebouw Im]E: 5.2

Oorientatie gebouw {graden] E: 100.0

x_coordinaat van gebouw [m] ; 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaivelid) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw. schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)  e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
{(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen [MW] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

Uittree snelheid rookgassen [m/s] : 0.8
Rookgas-temperatuur [K]s: 283.0

k¥EEEEELES  Brongegevens van bron : 14

%% BRON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 2

X-positie van de bron [m]a: 179901

y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gebouw [mjE: 100.0

langste zijde gebouw mlE: 113.0

Hoogte van het gebouw {m]E: 5.2

orientatie gebouw [graden] E: 106.0

x_coordinaat van gebouw {m] : 179951

y_coordinaat van gebouw [m] : 400348

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

Inw. schoorsteendiameter (top)): 3.60

Uitw., schoorsteendiameter (top)): 3.70

Gem. volumeflux over bedrijfsuren {(Nm3) e: 8.33000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
Temperatuur rookgassen (K) : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.00
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300
warmte output-schoorsteen {MWw] : 0.0

Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 8.3

vittree snelheid rookgassen [m/s] 0.8
Rockgas-temperatuur [K]s: 283.0

*uswdkdk®  Brongegevens van bron z i5

#% BRON PLUS GEBOUW *% stal 4 bron 3

X-positie van de bron [m]a: 179902

Y-positie van de bron [m]a: 400391

kortste zijde gehbouw mlE: 100.0

langste ziide gebouw fmlE: 112 0
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sceanrio Paradijs 40 fElsendorp fijn stof chemische wasser 2020_0153.txt
e van het gebouw [mlE: S

tatie gebouw [graden] E: 100.0

rdinaat van gebouw [m] : 179951

rdinaat van gebouw ([m] : 400348

rsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

schoorsteendiameter (top)): 3.60
schoorsteendiameter (top)): 3.70

volumefTux over bedrijfsuren (Nm3) e: 8.33000

uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835
ratuur rogkgassen (K 3 283.00

warmte emissie over bedrijfsuren (Mw) : 0.00

1 bedrijfsuren: 43800

ijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

delde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000006300

e output-schoorsteen [Mw] : 6.0

asdebiet [normaal m3/s]M: 8.3

ee snelheid rookgassen [m/s] 0.8

as-temperatuur [K]s: 283.0

*%%%  Brongegevens van bron : 16

ON PLUS GEBOUW ** stal 4 bron 4

itie van de bron [m]a: 179899

itie van de bron [mla: 400391

te zijde gebouw [mlE: 100.0

te zijde gebouw [miE: 113.0

e van het gebouw [m]E: 5.2

tatie gebouw [graden] E: 100.0

rdinaat van gebouw [m] : 179951

rdinaat van gebouw [m] : 400348

rsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 2.9

schoorsteendiameter (top)): 3.60
schoorsteendiameter (top)): 3.70

volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) e: 8.33000

Jittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) e: 0.84835

ratuur rookgassen (K) z 283.00

varmte emissie over hedrijfsuren (Mw) = 0.00

| bedrijfsuren: 43800

ijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

Jelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006300

2 gutput-schoorsteen [Mw] : 0.0

isdebiet [normaal m3/s]M: 2.3

2e snelheid rookgassen [m/s] 0.8

is-temperatuur [K]s: 283.0
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Bijlage 2 Verspreidingsmodel fijn stof

Rapportage Wet luchtkwaliteit
M.L.M. Hoenselaar, september 2008
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0 1558
Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernevelen vert. 2008 tota:
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0 1558
Scenario: Paradijs 40 Elsendorp f£ijn stof olie wvern vert. 2010 (totaal)}
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27,295

23,883
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10,236

6,8236

3,412

0 1558
Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernev vert. 2020 (totaal)




72,694

65,424

58,155

50,886

43,616

36,347

25,078

21,808

14,538

7,269

Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie wvernev hort. 2008 (totaal




71,783

64,605

57,427

50,248

43,07

35,892

28,713

21,535

14,357

7,178

0 1558
Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof olie vernev hort. 2010 (totaal)
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7 39w il e R || P ' 48,976
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0 1558
Scenario: Paradijs 40 Elsendorp £ijn stof olie vernev hort. 2020 (totaal)
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57,251
/ 39 P N : St % — 50,005
42,938
35,782

28,626

21,469

14,313

-— 1,156

L]
. AT &
0 1558
Scenaric: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chem was bypass 2008 (totaal)
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Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chem was bypass 2010 {totaal)
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Scenario: Paradijs 40 Elsendorp fijn stof chem was bypass 2020 (totaal)




Rapportage Wet luchtkwaliteit
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Rapportage PM10

Naam Paradijs 40 Elsendorp
Versie 7.0

Stratenbestand Paradijs 40 Elsendorp
laartal 2008

Meteorologische conditie

Meerjarige rmetecrologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie

6 dagen

Resultaten inclusief zeszoutcorrectie i mg/mS

Schalingsfactor emissiefactoren

Personeneauta's 1

Middelzwaar verkeer 1

Zwaar verkeer 1

Autobussen 1

PM10 {uz/m3) | PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 [ug/m3)
Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde | Im achtergrond * Dverschrhd.ingen ?4-uqrsgemlddellde # Overschrijdingen plandrempel
grenswaarde
Elsendorp Paradijs 17995 1, 400349 25,8 288 20 Q




Paradijs Elsendorp

Straat Intensiteit | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie | Parkeer Snelheids Weg Bomen | Afstand Fractie
Plaats naam | X{m) | ¥Y{m) | {mvtfetm}| licht | middel | 2waar | autob. | beweg. type type factor | tot wegas | stagnatie
Elsendorp | Paradijs | 179951| 400349 54 0,19 0 0,81 0 0 Stagnerend stadsverkeer | Basistype 1 10 0






