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Drieweg Advies BV 
T.a.v. mevrouw A. Reijnders 
Kampweg 10 

5469 EX Keldonk 

CV07666INF-RAP 

Infiltratieonderzoek Paradijs 40 Eisendorp 

Geachte mevrouw Reijnders, 

van Vleuten 
Consult bv 

11 -12-2007 

Voor het scheppen 
van een beter milieu! 

In opdracht van Drieweg Advies BV heeft Van Vleuten Consult bv een 
infiltratieonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Paradijs 40 te 
Eisendorp (gemeente Gemert-Bakel). 

Aanleiding v~~r het onderzoek wordt gevormd door het voornemen tot de aanleg van 
een infiltratiebassin op de locatie. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de 
waterdoorlatendheid van de bodem onder de grondwaterspiegel, ter plaatse van de 
geplande locatie van het infiltratiebassin . 

In onderhavige rapportage is een beschrijving van de onderzoekslocatie opgenomen, 
waarin de lokale en regionale bodemopbouw en gehydrologische situatie zijn toegelicht . 

Vervolgens worden de toegepaste onderzoeksmethode en de uitgevoerde 
werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek beschreven. Uiteindelijk is aan de 
hand van de onderzoeksresultaten de waterdoorlatendheid bepaald. 

Beschrijving onderzoeks/ocatie 

Algemeen 
De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van het 
toekomstige infiltratiebassin en de directe omgeving hiervan. De onderzoekslocatie heeft 
een oppervlakte van circa 11.000 m 2 en is in gebruik als akkerland . 

De locatie is gelegen aan de Paradijs, in het buitgebied ten noordoosten van de 
bebouwde kom van Gemert en ten noordwesten van de kern Eisendorp. De omgeving 
van de onderzoekslocatie is voornamelijk in gebruik ten behoeve van agrarische 
doeleinden (wei- en akkerland). 

Staarten 23, 5281 PK Boxtel 
Postbus 79. 5298 ZH Liempde 
T : 0411-633314 
F: 0411-631740 
E : info@vleuten-milieu.com 
I : www.vleuten-milieu.com 
ING 68.37.76.312 
K.v.K.171128.64 
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Bodemopbouw 
Ten behoeve van de beschrijving van de bodemopbouw en geohydrologie zijn de 
volgende documenten geraadpleegd : 

• rapportage verkennend bodemonderzoek Paradijs 40 te Eisendorp; 
(Van Vleuten Consult bv, kenmerk CV07669VBO, d.d . 4 december 2007) 

• Wateratlas provincie Noord-Brabant; 
(provincie Noord-Brabant) 

• grondwaterkaart Centrale Slenk (Oost-Brabant). 
(D ienst grondwaterverkenning TNO) 

De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is als voigt te 
beschrijven : 

Diepte (m-mvJ 

0 - 58 

58 - > 156 

Omschrijving 

Eerste watervoerend pakket, Formatie van Sterksel, Veghel 
grove min of meer grindhoudende zanden 
Slecht doorlatende basis, Formatie van Breda 
Grove, schelphoudende zanden, gevolgd door fijne, slib- en 
schelphoudende zanden 

De onderzoekslocatie is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. In de 
directe omgeving van de locatie vinden diverse grondwateronttrekkingen plaats ten 
behoeve van gewasberegening . De maaiveldhoogte ter plaatse van de 
onderzoekslocatie bedraagt ongeveer + 22,2 m ten opzichte van N.A.P. 

De onderzoekslocatie is gelegen op de Peelhorst, op ongeveer 4 km ten noordoosten 
van de Peelrandbreuk . Het doorlaatvermogen van de ondergrond ter plaatse van de 
Peelhorst wordt geschat op 1000 m2/dag . Door de hoge ligging en de afwezigheid van 
scheidende lagen is er sprake van sterke infiltratie. De gronden op de Peelhorst zijn 
daardoor gevoelig voor uitspoeling van verontreinigingen . Het eerste watervoerend 
pakket heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een bovengrond van fijne zanden met 
een dikte van ca. 4 m. 

Lokale bodemopbouw 
Tijdens het verkennend onderzoek is aan de hand van zintuiglijke waarnemingen de 
lokale bodemopbouw vastgesteld . De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is 
globaal als voigt opgebouwd : 

0,0 - 0,5 m-mv: land, matig fijn, zwak si ltig, matig humeus, donkerbruin; 
0,5 - 1,5 m-mv: land, zeer fijn, matig siltig, donkergeel; 
1,5 - 1,8 m-mv: land, zeer fijn, zwak siltig, geelgrijs; 
1,8 - 2,8 m-mv : land, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, geelgrijs; 
2,8 - 2 ,9 m-mv: Grind, matig grof, zwak zandig, grijs; 
2,9 - 3 ,3 m-mv: Grind, fijn, zwak zand ig , grijs. 

CV0 7641 INF-RAP Hoebertweg 15 America (v1 .0) Van Vleuten Consult bv I 2 
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Door/atendheidsmetingen 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het infiltratieonderzoek zijn op 23 november 
2007 uitgevoerd door A . Franken en J. Rutten van Van Vleuten Consult . 

Het doe I van het onderzoek is de doorlatendheid (k) van verzadigde grond te bepalen . 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de open boorgatmethode, zoals beschreven door 
W .F.J . van Beers (International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), 
6e druk 1983). Met deze methode wordt de snelheid gemeten waarmee water 
terugstroomt in een boorgat nadat het grondwater eerst is weggepompt. De 
doorlatendheid is afhankelijk van de stijgsnelheid van het grondwater in het boorgat. 
Voor deze methode is het noodzakelijk dat het boorgat tot minimaal 30 cm onder de 
grondwaterspiegel wordt doorgezet. 

Om een representatief beeld te verkrijgen zijn verspreid over de locatie een drietal 
metingen verricht. Daartoe zijn een drietal boringen geplaatst, zie bijgevoegde figuur, tot 
circa 180 cm-mv, met een diameter van 8 cm . Het grondwaterniveau bedroeg ten tijde 
van de metingen circa 1,10 m-mv. 

Ten behoeve van de metingen is in de boorgaten een filter geplaatst met een diameter 
van 76 mm. Vervolgens is het water uit het boorgat weggepompt, waarna per 
tijdsinterval van circa 5 seconden de stijging van het grondwater wordt gemeten. De 
metingen worden uitgevoerd met behulp van een vlotter en een meetlint. De resultaten 
van de metingen zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Voor berekening is van de doorlatendheid is niet van de gehele meettrajecten gebruik 
gemaakt. Aan de hand van de grondwaterstijging per meting, kan het tijdstraject met de 
meest uniforme stijgsnelheid worden bepaald . Op basis deze bepal ing is het volgende 
tijdstraject met bijbehorende metingen geselecteerd . 

Tfjd MeetpuntA Tfjd MeetpuntB Tfjd Meetpunt C 
(sec) (cm-mv) (sec) (cm-mv) (sec) (cm-mv) 

37,1 173 10 188,5 32,2 176 
41 ,4 171,5 13,7 187 35,9 175 
45,7 170 17,4 186 39,6 174 
49,9 168,5 21 ,1 185 43,3 173 
54,2 167 24,9 184 47,0 172 
58,5 166 28,6 183 50,7 171 
62,8 164,5 32,3 182 54,3 170 
67,0 163,3 36,0 181 58,0 169 
71 ,3 162 39,7 180 61 ,7 168,2 
75,6 161 43,4 179,2 65,4 167,3 
79,9 160 47,2 178 69,1 166,5 
84,1 159 50,9 177 72,8 165,5 
88,4 158 54,6 176 76,5 164,8 

58,3 175,2 80,2 164 
62,0 174 83,9 163,5 
65,7 173 87,6 162,5 
69,5 172 
73,2 171 ,3 
76,9 170 
80,6 169 
84,3 168 
88,0 167 
91 ,8 166 
95,5 165 
99,2 164 
102,9 163 
106,6 162 
110,3 160,6 
114,1 159,2 
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~ 
Met behulp van de onderstaande formule kan de doorlatendheid k (m/dag) worden 
berekend . 

k = waterdoorlatendheid (m/dag) 
r straal (halve diameter) boorgat (em) 
H diepte boorgat onder grondwaterspiegel (em) 
y = afstand van de gemiddelde stijghoogte tot aan grondwaterspiegel (em) 
l1y = grondwaterstijging tijdens het geseleeteerde tijdstrajeet , yo - yn (em) 
yo starthoogte waterspiegel (em-gws) 
yn eindhoogte waterspiegel (em-gws) 
I1t geselecteerde tijdstraject op basis van uniforme stijgsnelheid to - tn (sec) 
to starttijd metingen (sec) 
tn eindtijd metingen (sec) 

Op basis van de meetresultaten tijdens het geselecteerde tijdstraject zijn de volgende 
varia belen berekend . Ten behoeve van de berekeningen is het gemiddelde van de drie 
metingen bepaald. 

Variabele to yo tn yn 1!t 1!y 
Meetpunt A 37,1 40,0 88,4 25,0 51,3 15 

Meetpunt B 10,0 48,S 114,1 19,2 104,1 29,3 
Meetpunt C 32,2 31 ,0 87,6 17,5 55,4 13,5 

Variabele r H y gws 
Meetpunt A 4 74 32,S 110 
Meetpunt B 4 67 33,9 110 
Meetpunt C 4 62 24,3 110 

Met behulp van de formule kan met bovengenoemde variabelen de volgende 
doorlatendheid (k) voor de meetpunten A, Ben C worden berekend : 
meetpunt A : k 2,39 m/dag 
meetpunt B: k 2,42 m/dag 
meetpunt C: k 2 ,8 1 m/dag 

CV0764 11NF-RAP Hoebertweg 15 America (v 1.0) Van Vleuten Consult b v I 5 
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k fm/dag) Interpretatie 
< 0,01 zeer slecht doorlatend 

0,01 - 0,10 slecht doorlatend 
0 ,1 0 - 0,50 matig doorlatend 
0,50 - 1,00 vrij goed doorlatend 
1,00 - 10,0 goed doorlatend 

> 10,0 zeer goed doorlatend 

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de verzad igde bodem ter plaatse 
van het geplande infiltratiebassin goed waterdoorlatend is. 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend , 

J . Rutten 
Van Vleuten Consult bv 

Figuren 
Figuur 1 : Ligging onderzoekslocatie 
Figuur 2 : Sit uatietekening onderzoekslocatie 

CV0 764 1INF-RAP Hoeber tweg 15 America (v 1.0) Van Vleuten Consult b v I 6 
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8ijlage 1: Ligging onderzoekslocatie 
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I LEGENDA Opdrachtgever: Pro jectnr: 

I 
Drieweg Advies BV CV07669ABO 

0 Boring ~ streefwaarde 
2$1 

0 Bor ing > streefwaarde <- halve somwaarde Project : 

0 Boring > halve somwaarde <-interventiewaarde Paradijs 40 te Eisendorp 

I 
0 Boring > interventiewaarde Aanvullend bodemonderzoek van Vleuten 

~ • Boring niet geanalyseerd 

f:, Peilbuis <- streefwaarde 
Omschrijving : 

f:, Peilbuis > streefwaarde <- halve somwaarde Figuur 2: Situatietekening met boorlocaties 
f:, Peilbuis > halve somwaarde <-in terventiewaarde 

I 
-

f:, Peilbuis > interventiewaarde Staarten 23, 5281 PK Boxtel 
Blad 1 van 1 Tekeningnummer: CV07669-001 

/"> T 0411 - 633314 

Schaal· 1 :1000 Getekend . HR d .d. 14-11-2007 7JI( F 0411 - 6317 40 
0 10 50m par 

E Info@vleuten-milieu.com 
Aan deze tekening kan geen exacte maatvoering worden ontleend . I I I I I I Formaat: A3 Gecontroleerd . WV d .d. 19-1 2-2007 par 15 I WI/tIW vleuten-mllieu.com 
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Drieweg Advies bv 
T.a.v. Mevr. A. Reijnders 
Kampweg 10 
5469 EX Keldonk 

CV07669ABO-RAP (1.0) 

van Vleuten 
Consult bv 

19 december 2007 

Aanvullend grondwateronderzoek t.p.v. Paradijs 40 te Eisendorp 

Geachte mevrouw Reijnders, 

Voor het scheppen 
van een beter milieu! 

Bijgaand treft u de resultaten aan van het aanvullend grondwateronderzoek dat op het 
perceel Paradijs 40 te Eisendorp is uitgevoerd. 

Naar aanleiding van het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 
CV07669VBO, d .d . 04-12-2007) dient een aanvullend grondwateronderzoek te worden 
uitgevoerd naar de metalen in het grondwater. 

Werkopzet 
Op 11 december jl. zijn de bestaande peilbuizen PB 1 en PB2 herbemonsterd op het 8-
metalen pakket (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink). 

Analyses 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. 

De onderstaande grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden. 

Monster Samenstelling 

PB 1 grondwater 
PB2 grondwater 

Resultaten 

Trajeet 
(em-mv) 
220-320 
210-310 

Analyse 

8-metalen pakket 
8-metalen pakket 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de circulaire "Streefwaarden en 
interventiewaarden Bodemsanering" (Staatscourant 39, 24 februari 2000) . 

kiuva kivva 
iceerd 

Staarten 23, 5281 PK Boxtel 
Postbus 79. 5298 ZH LiemDde 
T : 0411-633314 
F : 0411-631740 
E : info@vleuten-milieu.com 
I : www.vleuten-milieu.com 
ING 68.37.76.312 
K.v.K. 171.128.64 
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Voor het scheppen 
van een beter milieu! 

Grondwater 
Tabe: Analyseresultaten grondwatermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden) gehalten in Jig/ I 
Monster Pb1 1 Pb1 Pb2 2 Pb2 

Datum d.d. 23-11-'07 d.d . 11 -12-07 d.d .23-11 - '07 d.d 11-12-'07 
metalen 
arseen < 5 <5 6,6 <5 
cadmium < 0,4 < 0,4 <0,4 <0,4 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

3,1 
47 * * 
< 0,05 
15 
86 

130 * 
Pb1 (220-320 cm-mv) 
Pb2 (210-310 cm-mv) 

3,3 
50 
< 0,05 
14 
75 

100 

6,1 * 5 ,0 
95 *** 84 
<0,05 <0,05 
22 18 * 
25 15 
40 36 

De ana lyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader va n VROM (Clrculaire: Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 f ebruari 2000) 
De gehalten zijn als vo igt gec lassificeerd: 

* * * 

het gehalte is groter dan de st reef waarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de intervent iewaa rde 
niet geanalyseerd 

Grondwater 
Uit de resultaten van de grondwatermonsters die op 11 december jl . genomen zijn kan 
worden geconcludeerd dat : 

In het grondwatermonster PBl (220-320 cm-mv) de gehalten koper en nikkel de 
tussenwaarde overschrijden en de parameters chroom en zink de streefwaarde 
overschrijden ; 
In het grondwatermonster PB2 (210-310 cm-mv) het gehalte koper de 
interventiewaarde overschrijdt en de gehalten chroom en lood de streefwaarde 
overschrijden. 

Staarten 23, 5281 PK Boxtel 
Po,thll, 79 S79R 7H I jpmrrlp 

T : 0411-633314 
F : 0411-631740 
E : info@vleuten-milieu.com 
I : www.vleuten-milieu com 
ING 68.37.76.312 
K.v.K. 171.128.64 
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Conclusie 

Voor het scheppen 

van een beter milieu! 

Op basis van de analyseresultaten heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met dhr . W . 
van Hout (ambtenaar van de gemeente Gemert-Bakel) . Uit dit overleg is na ar voren 
gekomen dat de parameters nikkel en koper in de omgeving van Elsendorp vaker in 
verhoogde concentraties worden aangetroffen . Met betrekking tot deze parameters is 
namelijk sprake van een verhoogde achtergrondwaarde . De heer W . van Hout he eft ook 
aangegeven dat op basis van deze resultaten geen belemmering bestaat voor het 
verlenen van een bouwvergunning. 

Met vriendelijke groet , 

Van Vleuten Consult bv 
Wanda Verbruggen 
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Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie 
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Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend Ulttreksel, EINDHOVEN, 13 november 2007 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Om 20m 100m 

Schaal 1 :2000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

GEMERT 
P 
283 

Uw referentie: CV07669VBO 
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it 
Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadasfer en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 
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Figuur 2: Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 1 : Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

too 00 0 1'" 000000 ' 
e e en " 

~ooooof:1 00000 .. 
no 0 0 0 

zand 

r·· ··--··-- ~ ........... ........... ......... _-

t············~ -:::::''''"0°.-::." 

r···········~ ":.-.-: .. -.-::::." ............ 

f ... ··--··--~ .... _.0 .... ... ........... 

.... . . .. ... r·····--··~ 

veen 

Grind , siltig 

Grind , zwak zandig 

Grind , matig zand ig 

Grind , ste rk zandig 

Grind , uiterst zandig 

Zand , klei"l'g 

Zand , zwak siltig 

Zand , matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand , uiterst siltig 

§§§§§§I Veen , mineraalarm 

~ Veen , zwak kleirg 

Veen , sterk kleirg 

f:1 
Veen , zwak zandig 

Veen , sterk zandig 

peilbuis 

blinde buis 

II 

II 
II ~
I 

casing 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

filter 

klei 

Klei, zwak siltig 

Klei, matig siltig 

Klei , sterk siltig 

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Klei , sterk zandig 

leem 

Leem. zwak zandig 

~:':'1 Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

L.. ____ .J~:::l zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

I, zwak grin dig 
'--__ --'u 

matig grindig 

ste rk grindig 

geur 

olie 

o 

geen geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

uiterste geur 

geen 0 lie-water reactie 

lJ. zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

p .i. d .-waarde 

* >0 
$ >1 

tit >10 

a >100 

.. >1000 

• >10000 

monsters 

[ geroerd monster 

[ ongeroerd monster 

overig 

.. bijzonder bestanddeel 

• Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

• grondwaterstand 

• Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 
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Bijlage 1 

Projectcode : CV07669VBO 
Proiectnaam: Paradiis 40 te Eisendorp 
Opdrachtgever: Drieweg Advies BV 

Pb1 15-11-2007 

50 

100 

150 

200 

250 

:':':':':':':':'?f [1 

·:"r:.[Y ~, 
'·8[:·1 ~, 
............ ~ 

·:·1fmm . ~ 
............ 
.. ... -.- -- .. ~ 

::::::::::::::::::::::::: 5 
............ .. ... __ ..... . ............. ............. ...... .. .... 

000000 . 
000000 
000000 

300 000000 
000000 

000000 
000000 
000000 

·30 

.00 

-130 

-180 

·230 

·290 

-310 

·>30 

akk9f 

akker . Zand, malJg njl1 zwak sittig, 

mallg humeus. donkerbruin , 
Edelmanboor 

Zand , zeer fijn . matig s ltig, 
donkergeel , Edelmanboor 

Zand , zeer fijn , malig si l tig, geel , 

Edelmanboor 

land , zaer fijn , zwak slltig , geel , 

Edelmanb oor 

land , malig fijn, zwak s iltig , 
geelbruln, Edelmanboor 

land , matig fijn , zwak siltig, 

geelgrijs, luigerboor 

Grind, fiJn. zwak zandig, grijs , 
Zuigerboor 

Grind, fijn, zwak zandig, Zugerboor 

Pb2 15-11-2007 

akker 

[, 
akker, Zand, zeer fijn, zwak s~tig , 

mallg humeus, donkerbrun. 
Edelmanboor 

.", 
50 ............ 

[, 
Zand , zeer fijn, matig siltig, ...... -... . .. _ .... -.... donkergeel , Edelmanboor ............ .. . .. .. ...... ........... ............ .. ...... ... ... ..... .... ........... ..... ... .... -100 

100 

[, 
............ land , zeer fij'l , malig sillig, ........... . . ... . .... ... donkergeel , Edelmanboor ........... ..... ... .... ........... ...................... ... .. ...... .. -.... ..... ............... 

150 
...... ... ... -150 

............. 
[4 ~ land, zaer fij"l , zwak sillig, .. .. ....... . ... ... .... .. . geelgrijs , Edelmanboor .................. .. ........ ... .... ... .. ... -180 :l land , matig fijn , zwak siltig, matig 

........ .. grindig, geelgrijs , Edelmanboor 
200-

"0 

" " 0 -230 

" 
0 land , matig fijn , zwak siltig, malig 

II "0 
grindig , geelgrijs, luigerboor 

250 

" " 
0 

" 
0 

" 
·280 

000000 
·290 Grind , matig grof, zwak zandig. 

" 
000000 \ ZLigerbOOf 

300 000000 
000000 -3 10 Grind. fif! , zwak zandig, grijs. 

~ Zuigerboor 



Bijlage 2: Streef- en interventiewaarden 
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Tabe! a: Berekende streef- en interventiewaarden (Jig/ I) 
Toetsingswaarden 11 streefwaa rd e criterium voor nader onderzoek interventiewaarde 
metalen 
arseen 10 35 
cadm ium 0.40 3.2 
chroom 1.0 16 
koper 15 45 
kwik 0 .05 0 .17 
load 15 45 
nikkel 15 45 
zink 65 433 

11 S streefwaarde 
Y2 (S + I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 

60 
6 .0 
30 
75 

0 .30 
75 
75 

800 



Bijlage 3: Toegepaste analysemethodieken 
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~ 

on. III bv 

I 
I 
I ANALYSEMETHODIEKEN 

Component Ontsluitin 91 extractie Analyse Voorschrift 

I Droogrest gravimetrie NEN 5747 

arseen (grond) zoutzuurlsa l peterzu ur grafietoven AAS NEN 6457 

I arseen (grond) zo utzuurlsal peterzuur 

micro-wave grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (grond) zoutzuur Isalpeterzuur 

I micro -wave AAS/hydride NEN 5760 

arseen (grond) zwavelzuur/salpeterzuur grafietoven AAS NEN 6457 

I 
arseen (water) fi Itrati e/aanzu ren grafietoven AAS NEN 6457 

zink (grand) zoutzuu r /salpeterzuur v lam AAS NEN 64XX 

zink (grond) zoutzuurlsalpeterzuur micro-wave v lam AAS NEN 64XX 

I zink (water) fi Itrati e/aanzu ren v lam AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzu ur /sal peterzuur grafietoven AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzuur/sa lpeterzuur micro -wave grafietoven AAS NEN 64XX 

I kwik (grond) zwavelzuur/sa lpeterzuur koude damp AAS NEN 6438 
onder terugvloeikoeling 

I 
kwik (grond) zwavelzuu r/sa lpeterzuur micro- koude damp AAS NEN 6438 

wave 

kwik (water) zwavelzuu r/salpeterzuur koude damp AAS NEN 6449 

I 
permanganaat 

overige metalen (grond) zo utzuur Isa l peterzuur vlam AAS NEN 64XX 

overige metalen (grond) zoutzuur/sa lpeterzuur micro -wave v lam AAS NEN 64XX 

I 
overige metalen (grond) filtratie /aanzuren grafietoven AAS NEN 64XX 

cyanide totaa l (grond) zoutzuur potent iometrie NEN 6489 

cyanide vrij (grond) azijnzuu r potentiometrie NEN 6489 

I cyanide totaal (water) zoutzuur fotometr ie NEN 6489 

PAK (grond) petroleumbenzine/soxhlet HPLC/UV-FLU VPR C85 -11 

I 
PAK (water) petraleumbenzine HPLC/UV-FLU VPR C85- 1 1 

EOX (grand) petroleumbenzine/soxhlet microcoulometrie VPR C85-15 

EOX (water) uitschudden petraleum- benzine microcoulometrie VPR C85 -15 

I VOC1 purge & trap /tenax GC/ECD VPR C85-12 

BET X purge & trap/tenax GC/FID VPR C85-10 

VAK purge & trap /tenax GC/FID VPR C85-1 0 

I minerale olie (water) hexaan GC/FID VPR C85-19 

minerale olie aceton/hexaan GC/FID VPR C85 -19 

I 
minerale oli e freon 11 3/soxhlet infra-rood NEN 6673 

screen inq LKK purqe & trap/tena x GC/FID VPR C85-1 0 

screening HK K aceton/hexaan GC/FID VPR C85 -19 

I 
-



Component Ontsluitin g/extractie 

zuurgraad (grond /s lib) uitschudden water 

Zuurgraad (water) 

Geleidbaarheid uitschudden water 
(grond /s lib) 

Geleidbaarheid (water) 

Chloride salpeterzuur 

Chloride uitschudden met water 

sul f aat zoutzuur 

sulf aat uitschudden met water 

sulf ide zoutzuur 

nitraat uitschudden met water 

nitraat uitschudden met water 

orthofosfaat uitschudden met water 

orthofosfaat uitschudden met water 

gloeiverli es 

CO2 zwavelzuur 

org. verontr. (A .H .) natronloog 

org. verontr. (fulvozuur) zoutzuur 

vlekken index stoom 

van Vleuten 
Consult bv 

Analyse 

potentiometrie 

potentiometrie 

conductometrie 

conductometrie 

potentiometrie 

HPLC 

gravimetrie 

HPLC 

titrimetrie 

fotometrie 

HPLC 

fotometrie 

HPLC 

gravimetrie 

gravimetrie 

visuele c lassifi catie 

visuele classificatie 

visuele c lassificatie 

Voorschrift 

NEN 5750 

NEN 6411 

NEN 6412 

NEN 6412 

8S1881-
part 124 
NEN 6476 

8S1881 -
part 124 

ASTM Cl 14 

NEN6440 

NEN 6479 

DIN 52170 

DIN 52170 

NEN 3542 

ontwerp NEN 
5923 
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Bijlage 4: Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V. 
Steen houwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel. : (010) 2314700 Fa x: (010) 4163034 
www.alcontrol .nl 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Postbus 79 

5298 ZH LlEMPOE 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 14-12-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Paradijs 40 Eisendorp (Orieweg Advies BV) 
: CV07669ABO 
: 11258752, versie nummer: 1 

Blad 1 van 3 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
CV07669ABO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Oit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan . 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn . 

Hoogachtend, 

Q 
I[SII N 
RvA I 011 

. . van der Wart 

ALCONTROL B .V. IS GEACCREOrTEERO VOlGfNS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREOfTATIE GE9TELDE CRITERiA VOOR TE9TlA80RATORlA CONFORM 'SOIlEe t 7025 200S ONDER HR. L 018 

AI.. ONZE WERKZAAJ"H;OEN WORDEN uIYGEVOERO ONDER DE AlGEMENE YOORWMROEN GEOEPONEERO au DE KMtER VNoIKOOPtillNO£l EN fABREK£:N I E ROTTERDAM INSCHRLMN(O 
ttANOC-A SRfGlST[R. K'A< ROTTERO ..... 4 ?4?e:'i2Sfi 
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Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

METALEN 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

Iood 
nikkel 

zink 

Ana/yserapport 

Paradijs 40 Eisendorp (Drieweg Advies BV) 

CV07669ABO 

11258752 - 1 

Eenhefd Q 001 

11g11 Q <5 

11g11 Q <0.4 

11g11 Q 3.3 

11g/1 Q 50 

11g11 Q <0.05 

11g11 Q 14 

11g/1 Q 75 

11g/1 Q 100 

002 

<5 

<0.4 

5.0 

84 

<0.05 

18 

15 

36 

De mel S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Overige accred ~aties zijn gemerkt met een Q . 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater Pb1 

002 Grondwater Pb2 

Blad 2 van 3 

Orderdatum 11 -12-2007 

Startdatum 11 -12-2007 

Rapportagedatum 14-12-2007 
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Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 
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Projectgegevens 
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Kadastrale ligging 

Onderzoeksgegevens 

Soort onderzoek 

Doelstelling 

Onderzoekslocatie 

Waterschap 

Naam 

Adres 

Postcode, plaats 

Colofon rapportage 

Opgesteld door 

Datum 

de heer M.L.M Hoenselaar 

Noordkant 26 

5845 EW Somt Anthon is 

0485-381554 

M.L.M. Hoenselaar 

vleeskui ken bed rijf 

Paradijs 40 

Eisendorp 

de heer M.L.M Hoenselaar 

0485-381554 

Gemeente Gemert 

Sectie P 

Nummer 283 en 538 (gedeeltelijk) 

Waterparagraaf 

Ruimtelijke onderbouwing watertoets 

Paradijs 40 te Eisendorp 

Waterschap Aa en Maas 

Pettelaarpark 70 

5216 PP 's-Hertogenbosch 

ing . A.W.M. Reijnders 

26juni2008 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van M.L.M. Hoenselaar heeft Drieweg Advies B.V. een waterparagraaf 

opgesteld voor de locatie aan de Paradijs 40 te Eisendorp. 

1.2 Aanleiding en doel 

Gepland is de oprichting van een vleeskuikenbedrijf op onderhavige locatie. In het 

kader van de watertoets dient inzicht te worden verkregen in de geohydrologische 

situatie in het plangebied en de invloed van het bouwplan hierop. 

Voorkomen dient te worden dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een negatief effect 

heeft op het watersysteem. Heeft de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toch een negatief 

effect dan dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. 

1.3 Opbouw rapportage 

Navolgend zal in hoofdstuk 2 de locatie worden toegelicht. Bodemopbouw en 

hydrologie wordt in hoofdstuk 3 beschreven. De uitgangspunten van het waterschap 

komt in hoofdstuk 4 aan bod en tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de watertoets 

weergegeven. 
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2. Locatiegegevens 

2.1 Aigemeen 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Paradijs 40 in het noordwesten van Eisendorp 

(gemeente Gemert-Bakel) en is kadastraal aangeduid als Gemeente Gemert, sectie: P 

nummer: 283 en 538 (gedeeltelijk). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 

circa 1,1 ha. De coordinaten volgens het RD-stelsel zijn globaal: x = 180 en y = 400 

(km) . Een overzichtsfoto van de onderzoekslocatie en omgeving is onderstaand 

weergegeven. 

Figuur 1: Luchtfofo onderzoekslocafie en omgeving 

2.2 Bouwplan 

Van de huidige en toekomstige situatie zijn diverse tekeningen en informatie 

beschikbaar. Op basis hiervan zijn de navolgende beschreven kenmerken vastgesteld . 

2 Waterparagraaf 

Paradijs 40 te Eisendorp 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-

Huidige situatie 

Het perceel aan de Paradijs te Eisendorp is gelegen in een agrarisch gebied. 

Momenteel is het perceel in gebruik als akkerbouwgrond. 

De onderzoekslocatie betreft het gedeelte van het perceel wat bebouwd zal worden. 

Op het perceel is reeds een woning met bijgebouw aanwezig . Het hemelwater wordt 

afgevoerd naar de sloot. 

Toekomstige situatie 

Gepland is de nieuwbouw van een viertal stallen ten behoeve van de huisvesting van 

200.000 vleeskuikens. Een situatieschets van het nieuwbouwplan is onderstaand 

weergegeven. Er zullen twee grondwateronttrekkingen van 9,8 m3 per uur en niet 

dieper dan 30 meter onder het maaiveld worden aangelegd. Deze bronbemalingen zijn 

vrijgesteld van regelgeving . 
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Figuur 2: Schets toekomstige situatie 
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Waterbalans 

Een overzicht van de huidige en toekomstige terreinverharding is weergegeven in 

navolgende tabel. 

Terreindeel 

Oaken 

Terrein verharding 

Totaal 

Huidige oppervlakte 
[m2] 

160 (woonhuis + garage) 

Tabe/1 : Huidige en toekomstige terreinverharding 

4 

Toekomstige oppervlakte 
[m2] 

10030 (stal + woonhuis) 

1700 

11730 
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3. Bodemopbouwen hydrologie 

Het waterschap Aa en Maas geeft met de waterkansenkaart waterhuishoudkundig 

relevante onderdelen aan die in een ruimtelijke planontwikkeling aan bod komen. 

Handel 

I , 

L-egsnda 

- ~ - -- ... ---..... _.n,...,...,.._ .. ~'y(h_* ... .... _, 

:,.- --=..... :-:. 
...,.......-. ...... w....--.. ..... ~ ......... 
"'~ ......... "'H --
GWIlOi QOo ....... ...,.. ....... t.ilMa U" .. 1I» .... " 

- . 

Figuur 3: waterkansenkaart Aa en Maas 

De locatie is gelegen in een gebied waar weinig maatregelen nodig zijn voor 

hydrologisch neutraal bouwen, zie figuur 3. 
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3.1 Bodemopbouw 

Regionale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit een eerste watervoerend pakket, Formatie van 

Sterksel , Veghel grove min of meer grindhoudende zanden. De ondergrond bestaat uit 

een slecht doorlatende basis, Formatie van Breda. Grove, schelphoudende zanden , 

gevolgd door fijne, slib- en schelphoudende zanden zijn aanwezig 1. 

Lokale bodemopbouw 

De lokale bodemopbouw is globaal als voigt opgebouwd: 

Diepte (m-mv) 

0,0 - 0,5 

0,5 -1 ,5 

1,5-1 ,8 

1,8 - 2,8 

2,8-2,9 

2,9-3,3 

land, matig fijn , zwak siltig , matig humeus, donkerbruin 

land, zeer fijn , matig siltig, donkergeel 

land, zeer fijn , zwak siltig geelgrijs 

land, matig fijn , zwak siltig, matig grindig, geelgrijs 

Grind, matig grot, zwak zandig, grijs 

Grind , fijn , zwak zandig , grijs 

Tabe/2: Loka/e bodemopbouw 

3.2 Hydrologisch systeem 

Oppervlaktewater I waterkeringen 

Rondom het perceel aan de Hunnissenstraat zijn verschillende sloten, greppels en 

hoofdwaterlopen gelegen, zie figuur 4. Op het perceel waar het nieuw te bouwen 

vleeskuikenbedrijf is gesitueerd is een perceelsloot aanwezig . Deze sloot zal gedempt 

worden om ongewenste waterafvoer naar de Landmeerse Loop te voorkomen. 

1 Infiltratieonderzoek Paradijs 40, van Vleuten Consult bv 
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Figuur 4: Legger wateriopen 

Waterberging I -kering en waterwingebied 

In het gebied zijn geen voorzieningen aanwezig met betrekking tot de waterkering. 

Op circa 1.750 meter is een gebied gelegen dat wordt aangemerkt als 

reserveringsgebied in 2050 voor regionale waterberging , zie figuur 5. Daarnaast is het 

gebied niet gelegen in de Ecologische Verbindingszone en ligt het niet binnen het 

beschermingsgebied van een waterwingebied . 

7 Waterparagraaf 

Paradijs 40 te Eisendorp 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 5: p/ankaart water en natuur 
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Onder invloed van seizoensafhankelijke faetoren zal de grondwaterstand in de loop 

van de tijd fluetueren. 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt op de planloeatie tussen de 60-100 

em onder maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) ligt op de 

planloeatie tussen de 140-160 em onder het maaiveld , zie figuur 6 en 7. 
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Figuur 6: huidige situatie GHG in cm-mv 2 
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Figuur 7: huidige situatie GLG in cm-mv 

2 Wateratlas Noord-Brabant 
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Natuur 

De planlocatie is gelegen in een droog gebied zonder wateroverlast in het voorjaar en 

droogte in de zomer, zie figuur 8. 
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3.3 Waterdoorlatendheid 

Doorlatendheidsmetingen verzadigde zone 

Uit de meetresultaten van de doorlatendheidsbepaling is de k-waarde berekend, zie 

tabel 3. Het onderzoek is uitgevoerd conform de open boorgatmethode, zoals 

beschreven door W.F.J. van Beers (International Institute for Land Reclamation and 

Improvement (lLRI),6e druk 1983. 

boorgat infiltratie snelheid [k] 

[meter/dag] 

A 2,39 

B 2,42 

C 2,81 

Tabel3: Meetresultaten 

3.4 Geschiktheid voor infiltratie 

Uit de resultaten van het infiltratieonderzoek kan het volgende worden afgeleid dat de 

verzadigde bodem ter plaatse goed waterdoorlatend is, zie figuur 4. 

K (m/dag) Interpretatie 

< 0,01 Zeer slecht doorlatend 

0,01 -0,10 Slecht doorlatend 

0,10-0,50 Matige doorlatend 

0,50 -1 ,00 Vrijg goed doorlatend 

1,00-10,0 Goed doorlatend 

> 10,0 Zeer goed doorlatend 

Tabel4: Interpretatie doorlatendheid 
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4 Uitgangspunten waterschap 

Ten aanzien van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en 

nieuwbouwplannen, hanteert het Waterschap Aa en Maas een aantal 

beleidsuitgangspunten met betrekking tot het duurzaam omgaan met water. 

De uitgangspunten zijn met name: scheiding vuil water en schoon hemelwater, 

doorlopen afwegingsstappen , hydrologisch neutraal bouwen, water als kans, 

meervoudig ruimtegebruik en voorkoming van vervuiling . 

Bij het oprichten van het vleeskuikenbedrijf gelegen aan de Paradijs 40 te Eisendorp, 

zijn onderstaande uitgangspunten van toepassing waardoor er duurzaam wordt 

omgegaan met water. 

4.1. Scheiding vuil water en schoon hemelwater 

Het streefbeeld is het afvoeren van vuil water via de riolering en het lokaal verwerken 

van het schone hemelwater. 

Uitsluitend het afvalwater van de woning en het vleeskuikenbedrijf wordt afgevoerd op 

de riolering. Het afvalwater wordt gezuiverd door het rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI) te Aarle-Rixtel. Het schone hemelwater wordt niet afgevoerd via de riolering . 

Daarnaast wordt het spoelwater wat vrijkomt bij het reinigen van de stallen 

opgevangen in een spoelput. 

4.2. Doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik - infiltratie­

buffering - afvoer 

Het waterschap hanteert het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht dient te 

worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hergebruik wordt 

voornamelijk overwogen bij grootschalige voorzieningen. Het hemelwater wat op de 

erfverharding terecht komt wordt op het perceel ge·infiltreerd . Het hemelwater 

afkomstig van daken wordt gebufferd en ge"infiltreerd in de bod em. 

4.3. Hydrologisch neutraal bouwen 

Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe waarbij de hydrologische 

situatie minimaal gelijk moet blijven als de uitgangssituatie. Hierbij mag de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand niet verlaagd worden. 
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Het schone hemelwater afkomstig van daken en erfverharding zal door middel van 

infiltratie op het perceel verwerkt worden. Het water wordt niet afgevoerd naar het riool 

waardoor hierbij de hydrologische situatie gelijk blijtt. Voor het schoonspuiten van de 

stallen zal in plaats van leidingwater grondwater worden gebruikt waardoor het 

waterleidingbedrijf het water wat 60% uit grondwater bestaat niet hoett te zuiveren. 

4.4. Water als kans 

Water kan een meerwaarde aan een plan geven wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt 

gemaakt van de belevingswaarde van water. In deze situatie kan de 

opvangvoorziening van het hemelwater tevens dienst doen voor het behoud van 

bijzondere diersoorten als kikkers, padden en salamanders. De amfibieen brengen het 

grootste deel van hun leven op het land door maar voor de voortplanting is een 

waterpartij nodig. 

4.5. Meervoudig ruimtegebruik 

Bij bepaalde plannen moet er ruimte worden gecreeerd voor water. Door bij een 

inrichting voor een plangebied ruimte voor twee of meer doeleinden te gebruiken is het 

"verlies" van m2 te beperken. Er zal een overloopvoorziening worden aangelegd 

richting het aangrenzende leggerwatergang waardoor bij extreme buien het water toch 

opgevangen kan worden. Bij een eventueel ruimtegebrek is het mogelijk door een 

flauwe talud aan te leggen bij de overloopvoorziening ruimte te besparen. 

4.6. Voorkomen van vervuilling 

Het waterschap streett ernaar om nieuwe bronnen van verontreiniging zoveel mogelijk 

te voorkomen. De beoogde stallen zullen worden gebouwd met materialen die geen 

verontreinigde stoffen bevatten zoals koper, zink en lood. Doordat het hemelwater niet 

vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren. 
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5 Watertoets 

5.1 Proces watertoets 

De watertoets is een wettelijk verankerd procesinstrument waarmee een vroegtijdige 

inbreng van water in RO-vraagstukken wordt gewaarborgd. De procescomponent 

bestaat uit het vroegtijdig informeren van de waterbeheerders over een voorgenomen 

activiteit. Inhoudelijk behoort de watertoets er voor te zorgen dat er geen blijvende 

schade aan het watersysteem wordt toegebracht en dat eventuele negatieve invloeden 

worden gecompenseerd. De watertoets is van toepassing op aile ruimtelijke besluiten, 

dus niet aileen bestemmingsplanwijzigingen maar ook artikel 19 procedures en 

bijvoorbeeld tracebesluiten (infrastructuur). 

5.2 Invloed van de nieuwbouw op de waterhuishouding 

Het plan omvat de oprichting van een vleeskuikensbedrijf. Hiertoe worden gebouwen 

opgericht met daarbij behorende erfverharding. Het nieuwbouwplan zal in meer of 

mindere mate invloed hebben op de waterhuishouding op de onderzoekslocatie. 

Navolgend wordt kwalitatief en kwantitatief nader ingegaan op de invloed van de 

nieuwbouw. Voor de kwalificatie van de invloed is onderscheid gemaakt in de invloed 

tijdens de bouwfase en invloed tijdens de gebruiksfase. 

Bouwfase 

Tijdens de bouwfase kan het noodzakelijk zijn dat de grondwaterstand verlaagd dient 

te worden middels bronbemaling, dit is onder andere afhankelijk van het seizoen. 

Invloed van de nieuwbouw op het afvalwatersysteem is tijdens de bouwfase naar 

verwachting eveneens nihil. Invloed op oppervlaktewater is wegens het ontbreken van 

oppervlaktewater op de onderzoekslocatie niet aan de orde. 

De nieuwbouw heeft geen directe invloed op de primaire of secundaire waterkeringen. 

Gebruiksfase 

Het totaal verhard oppervlak in de nieuwe situatie neemt ten opzichte van de 

bestaande situatie aanzienlijk toe, daar in de huidige situatie de onderzoekslocatie in 

gebruik is als akkerbouwgrond. Teneinde te voldoen aan het principe van hydrologisch 

neutraal bouwen zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
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5.3 Toepasbare infiltratievoorzieningen 

Ais bergingsvoorziening zal een infiltratievijver worden aangelegd met noodoverlaat 

naar het oppervlaktesysteem bestaande uit een dynamische buffer met vertraagde 

afvoer naar het oppervlaktewater (1 I/s/h) , trace Landmeersche Loop. Middels een 

dynamische buffer dienen piekafvoeren op het oppervlaktesystemen te worden 

voorkomen. De bergingsvoorziening zal het hemelwater van de huidige en toekomstige 

bebouwing en verharding opvangen. 

Dynamische buffer 

Deze dynamische buffer dient een bui met een herhalingstijd van 1 maal per 1 ° jaar op 

te kunnen vangen. De maatgevende bui in dit geval is een bui van 50 mm met een 

duur van circa 27 uur. 

Om voldoende drooglegging te kunnen garanderen dient er een waakhoogte 

aangehouden te worden, waardoor een dynamische buffer inclusief waakhoogte van 

63 mm wordt aangehouden. 

De buffer dient een capaciteit te hebben van 11 .730 m2 * 0,063 m = 738,99 m3 . 

Infiltratiebuffer 

In het infiltratieonderzoek is geconcludeerd dat de bodem goed waterdoorlatend is. 

Het is van groot belang water vast te houden binnen het gebied . Er wordt uitgegaan 

van 20 mm infiltratieberging onder de dynamische buffer, uitgaande van geen leegloop 

gedurende de bui. Er is een capaciteit van ongeveer 234,6 m3 (11 .730 m2 x 0,02 m) 

benodigd voor de infiltratiebuffer. 

Ontwerp en locatie 

Op bijgevoegde situatieschets, figuur 2, is de ligging van de infiltratievoorziening 

weergegeven. De bodem van het dynamische deel van de buffer moet boven de GHG 

liggen, in deze 60 cm-mv. 

De oppervlakte van de infiltratievoorziening zal daardoor ongeveer 1232 m2 (738,99 I 

0,6 m) moeten bedragen. 

De infiltratiebuffer wordt onder de 60 cm-mv aangelegd , waardoor de diepte hiervan 

0,19 m bedraagt (234 ,6/1232) . De infiltratievoorziening zal in totaal 79 centimeter (60 

+ 19) diep worden3
. 

Aangezien de infiltratievoorziening naast de bergingsvoorziening van water als 

amfibieenpoel fungeert wordt de poe I dieper gegraven zodat er het gehele jaar door 

3 Waterschap Aa en Maas 
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water in de poel aanwezig is. De poel zal hierdoor minimaal een maximale diepte van 

2,5 meter beneden het maaiveld krijgen. 

5.4 Aigemene randvoorwaarden afkoppelen hemelwater 

Geadviseerd wordt in een zo vroeg mogelijk planstadium in overleg te treden met het 

bevoegd gezag (waterschap en gemeente) omtrent de keuze, het ontwerp en de 

inpassing van voorzieningen voor infiltratie en retentie van hemelwater binnen het 

plangebied. 

Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat onder meer voor de volgende 

werkzaamheden een ontheffing van de keur / verordening waterhuishouding dient te 

worden aangevraagd bij het waterschap: 

• aile werkzaamheden binnen beperkte afstand uit de insteek van watergangen; 

• werkzaamheden waarbij nieuw oppervlaktewater wordt gecreeerd; 

• lozingen van hemelwater op oppervlaktewater. 

Bij inrichting dienen bouwen en beheer zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden 

toegevoegd aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de 

waterkwaliteitstrits dienen in aile gevallen , en zeker bij nieuwbouw, de mogelijkheden 

voor bronmaatregelen (schoon houden) te worden onderzocht. Bronmaatregelen zijn 

bijvoorbeeld een zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen) , het 

voorkomen van de blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen zoals zink, koper, lood 

etc. aan hemelwater en een verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en 

9 roenbeheer) . 

5.5 Waterkwaliteit 

Bronmaatregelen 

Ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater is het in eerste 

instantie belangrijk om de verontreiniging van afstromend hemelwater te voorkomen. 

Hemelwater kan hierbij onderscheiden worden in water afkomstig van daken en 

verhard terrein. Het water afkomstig van verhard terrein bevat dikwijls meer 

verontreinigingen dan dakwater. 
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Verontreiniging door dakbedekking 

De gebruikte materialen voor daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren kunnen 

bijdragen aan verhoogde concentraties zware metalen (zoals lood, zink en koper) en 

PAK. Deze verontreinigingen kunnen voorkomen worden , bijvoorbeeld door het gebruik 

van alternatieve, niet uitlogende, bouwmaterialen of het toepassen van een coating 

voor dakvlakken en goten van lood, zink en koper (zie ook Bouwstoffenbesluit) . 

Verontreiniging van water afkomstig van verhard terrein 

Maatregelen die getroffen zullen worden om de waterverontreiniging tegen te gaan. 

Het terrein zal zo schoon mogelijk gehouden worden door het terrein regelmatig 

schoon te vegen met een rolbezem. 

De locatie zal voorzien worden van een mestbe- en verwerkinginstallatie 

waardoor het laden van mest niet van toepassing is. Emissie van mest welke 

afkomstig kan zijn tijdens het laden wordt hierdoor vermeden. 

Er zullen geen onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 
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1. Inleiding 

In opdracht van M.L.M. Hoenselaar heeft Drieweg Advies S.v. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van de 

toekomstige situatie bij de inrichting gelegen aan de Paradijs 40 te Eisendorp. 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de inrichting in het 

kader van de Wet milieubeheer voor de vleeskuikenhouderij . 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt doorlopen 

dient, in het kader van de Wet milieubeheer, een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

toekomstige geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op het 

bed rijfsterrein. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening '. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,L T en de maximale geluidsniveaus LAmax, als de 

indirecte hinder. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven , een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 
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Figuur 1: Ugging p/an/ocatie 

planlocatie 

Figuur 2: Topografische /igging p/an/ocatie 

2 
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2. 

2.1 

2.2 

Onderzoeksopzet 

Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 

uitgave 1999 (HMRI-II) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening' en de verder gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

Modellering 

V~~r het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.41 , ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs S.v. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11 .8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai'. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb = -1 0 log I x n 

vxTxN 
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2.3 

Waarin: 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen (-) 

v = snelheid (m/s) 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

N = aantal puntbronnen (-) 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten , zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 1 ,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5.0 

Standaardwaarde: HRMI-11.8 

Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1 k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

8edrijfssituatie en randvoorwaarden 

Bedrijfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van Eisendorp behorende bij de gemeente Gemert-Bakel. 

Bed ri jfsactiviteiten 

De heer Hoenselaar wil aan de Paradijs 40 te Eisendorp een bedrijf oprichten voor de 

huisvesting van in totaal 200.000 vleeskuikens. 

Hieronder zijn de verschillende bedrijfssituaties nader beschouwd. De invoergegevens 

van het rekenmodel zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

ventilatoren 

lossen veevoer 

voertuigbewegingen met personenwagens en bestelbussen 

vrachtwagenbewegingen en achteruitrijden vrachtwagen 

aanvoer strooisel en afvoer mest en strooisel 

afvoer kadavers 

noodstroom agg regaat 

afvoer spoelwater 

aanvoer olie 

Incidentele bedrijfssituatie (lBS) 

In de incidentele situatie wordt de geluidsproductie bepaald door: 

het laden en uitladen van vleeskuikens 
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3.3 Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. V~~r zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving , kan varieren van Letmaal40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L95-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 dB(A) . De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid . 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn . Hierbij spelen de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 

Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. V~~r de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A) , 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A). 

Overeenkomstig de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening ' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving '. De gemeente Gemert-Bakel 
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hanteert voor de richtwaarden in het landbouwontwikkelingsgebied de waarden zoals 

vermeld in de Nota geluid voor bedrijven Gemeente Gemert-Bakel, zie tabel 1. 

Oag Avond Nacht 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Tabel1 : Richtwaarden landelijk gebied met veel intensieve agrarische activiteiten (LOG's) 

7 Akoestisch onderzoek 

M.L.M. Hoenselaar 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

4. 

4.1 

Bronnen 

Bronbeschrijving representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen, behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Ventilatoren (bron b1 tim b64) 

Binnen het bedrijf zijn 64 ventilatoren aanwezig . Het bronvermogen van de venti latoren b1 

tim b16 is elders bepaald op 65 dB(A) en van de ventilatoren op b17 tim b64 op 76 dB(A). 

De ventilatoren kennen een lager toerental in de avond- en nachtperiode. De verminderde 

geluidsuitstraling bij een lager toerental is verdisconteerd in de bedrijfsduurcorrectieterm 

op basis van de formule: 

Cb = 50 log (percentage bedrijfsduur) (dB) 

In onderstaande tabel 2 wordt de bedrijfsduurcorrectierm (Cb) per ventilator weergegeven 

bij een percentage van de bedrijfsduur dat deze in bedrijf is. 

bronnummer Bedrijfsduur in % Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in dB 

dag avond nacht dag avond nacht 

b1 tim b64 100 75 50 0,00 6,25 15,05 

Tabel 2: Bedrijfsduur in % en bedrijfsduurcorrectieterm Cb in dB van ventilatoren 

Vullen silo's veevoer (bron: b65) 

Circa 3 vrachten veevoer worden wekelijks gelost op 1 locatie op het bedrijfsterrein . Het 

vullen van de silo's duurt circa 1 uur per vracht. Maximaal zullen er 2 vrachten per dag 

gelost worden. Het gehanteerde bronvermogen van het vullen van de silo's is elders 

bepaald op 104 dB(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 
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Aanvoer strooisel en afvoer strooisel en mest (bron: b66 tim b69) 

Eem maal per 8 weken wordt er strooisel aangevoerd met 2 vrachtwagens in de 

dagperiode. De vrachtwagens lossen het strooisel op de erfverharding waarna een loader 

het strooisel over de vloer van de stalien verdeeld. De geluidsuitstraling wordt veroorzaakt 

door de activiteiten van de loader en de vrachtwagenbewegingen. Per stal is een loader 

hierbij in totaal 1 uur in bedrijf. 

Het gehanteerde bronvermogen van een loader is elders bepaald op 101 d8(A) . Een 

piekverhoging van 6 d8(A) kan hierbij optreden. 

De afvoer van het strooisel en mest vindt eveneens een maal per 8 weken plaats in de 

dagperiode. Per keer worden maximaal 24 containers afgevoerd met 12 vrachtwagens. 

Een loader vult de containers met mest, per stal in een loader in totaal 3 uur in bedrijf. 

Het gehanteerde bronvermogen van een loader is elders bepaald op 101 d8(A). Een 

piekverhoging van 6 d8(A) kan hierbij optreden. 

8eide activiteiten vinden nooit op dezelfde dag plaats. Op basis van de beschreven 

activiteiten is af te leiden dat, gezien de activiteiten van de loader en 

vrachtwagenbewegingen de afvoer van mest de hoogste geluidsbelasting in de omgeving 

zal veroorzaken. Deze activiteit is dan ook ingevoerd in de representatieve bedrijfssituatie. 

Afvoer kadavers (bron: b70) 

Maximaal 2 maal per week worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden binnen de inrichting aangeboden en het laden van de kadavers duurt circa 5 

minuten. Het gehanteerde bronvermogen voor het laden van kadavers is bepaald op 

103 d8(A). Een piekverhoging kan hierbij optreden door de handelingen met de 

vrachtwagen . 

Testen noodstroomaggregaat (bron:b71) 

Het testen van de noodstroomaggregaat vindt een maal per maand plaats gedurende 1 

uur in de dagperiode. Het bronvermogen is elders bepaald op 80 d8(A). Er worden hierbij 

geen relevante piekniveaus opgewekt. 

Afvoer spoelwater (bron: b74) 

De afvoer van spoelwater vindt maximaal 3 keer per jaar plaats. Gedurende de 

dagperiode wordt het spoelwater uit de opvangput geladen met een tractor met mesttank. 

In totaal worden er 7 vrachten afgevoerd . Het laden van het spoelwater duurt circa 20 

minuten per vracht. Het gehanteerde bronvermogen van het laden van spoelwater is 

elders bepaald op 91 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 
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Lossen eendagskuikens 

1 keer per 8 weken worden de eendagskuikens aan de voorzijde van de stallen gelost in 

de dagperiode. Aile stallen worden tegelijk gevuld met de eendagskuikens. De aanvoer 

vindt plaats middels 2 vrachtwagens. De eendagskuikens worden aangeleverd in kratten 

welke in containers zijn gestapeld. De containers worden verplaatst van de vrachtwagen 

naar de vleeskuikenstal waarna de kratten worden geleegd. De geluidsbelasting wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het arriveren en vertrekken van de vrachtwagens welke 

verwerkt zijn in de mobiele bron mb05. 

Aanvoer gas (bron: b72 en b73) 

Maximaal 9 maal per jaar wordt er in de dagperiode gas aangevoerd. Het lossen van gas 

geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en duurt in totaal maximaal 20 

minuten. Het gehanteerde bronvermogen hiervoor is bepaald op 103 dB(A). Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Opmerking 

2 maal per jaar wordt er in de dagperiode diesel en olie aangevoerd. De geluiduitstraling 

van bovengenoemde activiteiten wordt geacht voldoende te zijn verdisconteerd in de 

RBS. Hieraan is dan ook in het verdere verloop van het onderzoek geen aandacht meer 

besteed. 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Aan/afvoer personenwagens en bestelbussen (bron: mb01 tim mb03) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (onderhoudswerkzaamheden, dierenarts, personeel etc.). 

Er vinden in totaal 10 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 2 

bewegingen in de avond- en 2 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 9 is het 

bronvermogen weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de 

voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. 

Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze 

kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het toegepaste 

bronvermogen. 

Met een bestelbus vinden er maximaal 4 bewegingen in de dagperiode plaats. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A). Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 
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4.2 

Aanl afvoerbewegingen vrachtwagens (bron: mb04 tim mb05) 

In bijlage 9 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 dB(A} representatief is. Maximale 

geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 dB(A}. Dat uitgangspunt is hier ook toegepast. 

Voor wat betreft de RBS is uitgegaan van maximaal 15 vrachtwagenbewegingen in de 

dagperiode. 

Bronbeschrijving incidentele bedrijfssituatie (IBS) 

In de incidentele bedrijfssituatie wordt de geluidsproductie bepaald door het laden en 

uitladen van vleeskuikens. 

Uitladen vleeskuikens 

5 weken na het lossen van de eendagskuikens vindt het uitladen van de stallen plaats in 

de dag-, avond- of nachtperiode. Hierbij worden de zwaarste vleeskuikens geladen 

waarvoor circa 6 vrachtwagens nodig zijn . 2 loaders zijn hierbij in totaal 6 uur in bedrijf. 

Laden vleeskuikens (bron: b75 tim b78 en mb06) 

Circa 7 weken na opleg worden de vleeskuikens geladen in de dag-, avond- en/of 

nachtperiode. Maximaal 20 vrachtwagens worden er per dag geladen. Hierbij zijn 2 

loaders in totaal 10 uur in bedrijf. Het bronvermogen van de loader is elders bepaald op 

91 dB(A}. Een piekverhoging van 6 dB(A} kan hierbij optreden. 

Maximaal 12 keer per jaar zullen deze activiteiten plaatsvinden. Op basis van de 

beschreven activiteiten is af te leiden, gezien het aantal benodigde vrachtwagens en de 

loaderbewegingen, het laden van de vleeskuikens de hoogste geluidsbelasting in de 

omgeving zal veroorzaken. Deze activiteit is dan ook verder als maatgevend voor de 

incidentele bedrijfssituatie beschouwd. 

De activiteiten in de incidentele bedrijfssituatie zijn in de dag,- avond- en nachtperiode 

ingevoerd om de geluidsbelasting in aile perioden te bepalen. In de dag-, avond- en 

nachtperiode kunnen maximaal respectievelijk 20, 8 en 16 vrachtwagenbewegingen 

plaatsvinden. Verder zijn 2 loaders in totaal 12, 4 en 8 uur in bedrijf. 
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4.3 

4.4 

Objecten 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 2 in 

hoofdstuk 1. De omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht aangemerkt, met 

uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven . 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. 
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5. 

5.1 

5.2 

Resultaten 

Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trilling hinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering ' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen. 

Aan de achterzijde van de stallen worden ventilatoren geplaatst waardoor het niet 

mogelijk is om aan de achterzijde de vleeskuikens te lossen of te laden. 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 4 zijn de rekenresultaten beknopt samengevat. Gedetailleerde rekenresultaten 

zijn gegeven in de bijlagen 3 en 4. De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn voor de 

maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende geluid Li in 

een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen , 

verminderd met de em correctiefactor1
. 

Rekenpunt Oag Avond Nacht Letmaal 

dB(A) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Langstraat 4 30 32 24 22 15 22 30 

Langstraat 8 34 44 26 27 18 27 34 

Paradijs 19 40 47 25 24 16 24 40 

Paradijs 20 32 37 26 20 17 20 32 

Paradijs 31 52 68 32 33 23 33 52 

Paradijs 33 50 62 31 37 22 37 50 

Paradijs 35 53 63 32 45 24 45 53 

Paradijs 46 48 58 30 52 22 52 48 

Paradijs 49 39 50 27 37 18 37 39 

Paradijs 51 36 48 25 33 17 33 36 

Referentiepunt 100 meter noord 41 56 34 24 25 24 41 

Referentiepunt 100 meter west 40 54 33 27 24 27 40 

Tabel 4: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Uit het overzicht blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen in de RBS zal worden 

voldaan aan de richtwaarden uit de Nota geluid voor bedrijven Gemeente Gemert-Bakel. 

De representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de richtwaarde van 55 dB(A) , 50 dB(A) en 

45 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

De maximale geluidniveaus overschrijden de te hanteren grenswaarde van 70, 65 en 

60 dB(A) niet voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode. 

1 LAmax = Li + piekverhoging - em 
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In tabel 6 zijn de rekenresultaten van de incidentele bedrijfssituatie, het laden van 

vleeskuikens, weergegeven. 

Rekenpunt Dag Avond Nacht 

ISS RSS + ISS ISS RSS + ISS ISS RSS + ISS 

Langstraat 4 9 30 18 25 18 20 

Langstraat 8 16 34 18 27 18 21 

Paradijs 19 37 41 38 38 38 38 

Paradijs 20 26 33 37 37 37 37 

Paradijs 31 50 54 53 53 53 53 

Paradijs 33 49 52 51 51 51 51 

Paradijs 35 52 56 55 55 55 55 

Paradijs 46 44 49 47 47 47 47 

Paradijs 49 36 41 38 38 38 38 

Paradijs 51 27 37 31 32 31 31 

Ref. noord 20 41 21 34 21 27 

Ref. west 34 40 34 36 34 34 

Tabel6: Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS) 

5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Paradijs 40 te Eisendorp. Dit 

verkeer dient, volgens de circulaire '8eoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 

vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de 

equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 d8(A) en indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke 

afweging aan de maximale grenswaarde van 65 d8(A) . 

In de representatieve bedrijfssituatie is in totaal sprake van maximaal 34 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode inclusief het laden van kadavers. 4 

bestelbusbewegingen in de dagperiode en 10, 2 en 2 personenwagenbewegingen in 

respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode die de inrichting kunnen aandoen. 

In bijlage 7 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 
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het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. De geluidbelasting bedraagt 49 d8(A) etmaalwaarde. 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 d8(A) . 

Rekenpunt Oag Avond 

LAr, LT LAr, LT 

dB(A) dB(A) 

49 31 

Tabel 7: Resultaten indirecte hinder 

16 

Nacht 

LAr, LT 

dB(A) 

28 

Etmaalwaarde 

Letmaal 

dB(A) 

49 
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6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rond de inrichting van M.L.M. Hoenselaar zijn uitgevoerd, kunnen de in de onderstaande 

paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (lA,l T) 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,L T) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie zal worden voldaan aan de richtwaarden 

55 dB(A) voor de dagperiode, 50 dB(A) voor de avondperiode en 45 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

Maximale geluidsniveaus (lAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen voldaan zal worden aan de grenswaarde van 

70 dB(A) etmaalwaarde. 

Incidentele bedrijfssituaties (IBS) 

Met betrekking tot de incidentele bedrijfssituatie, het laden van vleeskuikens, kan gesteld 

worden dat niet kan worden voldaan aan de hiervoor gebruikelijke geluidsvoorschriften. 

Aangezien deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en deze maximaal 12 

maal per jaar plaatsvindt, wordt het bevoegd gezag voorgesteld om bij bestuurlijke 

afweging de vergunning te verlenen tot hogere grenswaarden. 

Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer naar en van de inrichting kan gesteld 

worden dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai , welke 

gesteld is op 50 dB(A) etmaalwaarde. 
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6.5 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie aan de 

Paradijs 40, ten aanzien van het aspect geluid en de in dit onderzoek aangegeven 

randvoorwaarden , vergunbaar geacht kan worden. 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 
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550 

900 950 

Industrielawaai - IL , Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoisel] , Geonoise V5.41 I Locatie bodemgebieden, objecten en schermen 

-

LEGENDA 

1000 

Om 20 m ........... 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 875, 520 

Bijlage 1.1 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

750~------~----------------------------~----------------------------~---

700 

650 r---------t-I-----_�_----4 

600~------~-------~----~----~\--~----~+_------_I_~------~------~-~--

550 r-------+-

900 950 

Industrielawaai - IL, Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoisel] , Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobiele bronnen RBS 

1000 

Bijlage 1.2.1 

LEGENDA 

~L='B~=~il Bodemgebied 
LI ___ I Gebouw 

* 
Mobiele bron 

Puntbron 

Scherm 

Om 20 m 

I.orI 
_ .... 

schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 885, 520 

1050 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

M.L.M. Hoenselaar 
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Industrielawaai - IL, Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoiselj • Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobiele bronnen RBS 

925 

Bijlage 1.2.2 

LEGENDA 

c; r:r:r Bodemgebied 

Gebouw 

Mobiele bron 

* Puntbron 

Scherm 

V 
Om 8m 

I ~ 
schaal = 1 : 300 

oorsprong = 895, 650 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

LEGENDA 

fi±b tftff! Bodemgebied 

I I Gebouw 

Mobiele bran 

* Puntbron 

Bijlage 1.2.3 

725 r-------------~----------------------------------t---------------------------11-=======~~s~c~he~r~m~ ______________ ~ 

73 

700 f-----------

Industrielawaai - IL, Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoisel) • Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobiele bronnen RBS 

8 m ..... 
schaa l = 1 : 300 

oorsprong = 950, 660 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

750t------t-----------------1----

650t------rr---~--_; 
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900 950 

LEGENDA 

------+--------1 ! ,±±fi±t iil Bodemgebied 
Gebouw 

Mobiele bron 

* 

1000 

Puntbron 

Scherm 

Om .... 20 m ... 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 885, 520 

1050 

Industrielawaai - IL, Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoisel) , Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobiele bronnen ISS 

Sijlage 1.3 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

1250~------------------~------------~----------4---------~--~~--~ 

~02 
1000r--------- ---------+------------------------~--------~---

~ 01 

750 ~ 
I 

~02 

LEGENDA 

111111111 11 

I I 
o 

Bodemgebied 

Gebouw 

Ontvanger 

Scherm 

schaal = 1 : 5000 

oorsprong = 550, 200 

Bijlage 1.4 

250r-------------------4-------------------------+---~--------------------+_---------------------1 

I 
750 1000 

Industrielawaai - IL, Eisendorp - Hoenselaar - AK01 [G:IHoenselaar - ElsendorplGeonoisel) , Geonoise V5.41 I Locatie waarneempunten 

-

1250 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model , AK01 
Groep , hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

9 01 
9 02 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Wegennet 
Erfverharding 

Bf 

0,00 
0,00 

Bijlage 2 

28-8-200821 :48:26 
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M.L.M. Hoenselaar Bijlage 2 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

ModeLAKOl 
Groep,hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

I Id Omschrijving Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 01 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 02 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 
9 03 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 04 gebouw 2,50 0,00 Relatief dB 0,80 

9 05 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 06 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 07 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 9 08 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 09 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 10 gebouw 2,50 0,00 Relatief dB 0,80 

9 11 woning 8,00 0,00 Relatief dB 0,80 

I 
9 12 gebouw 2,50 0,00 Relatief dB 0,80 

9 13 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 14 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 15 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 16 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 
9 17 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 18 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 19 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 20 woning 8,00 0,00 Relatief dB 0,80 

I 
9 21 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 22 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 23 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 24 gebouw 2,50 0 , 00 Relatief ° dB 0,80 

9 25 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 
9 26 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 27 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 28 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 29 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 30 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 9 31 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 32 woning 8,00 0,00 Relatief dB 0,80 

9 33 Woning Paradijs 40 8,00 0,00 Relatief dB 0,80 

9 34 Stall en 3,00 0,00 Relatief dB 0,80 

9 35 gebouw 2,50 0,00 Relatief dB 0,80 

I 9 36 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 37 gebouw 2,50 0,00 Relatief dB 0,80 

9 38 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 39 woning 8,00 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 40 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 9 41 gebouw 2,50 0,00 Relatief ° dB 0,80 

9 42 opslagloods 2,30 0,00 Relatief ° dB 0,80 

I 
I 
I 
I 
I 
I Geonoise V5.41 28-8-200821 :50:10 

I 
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M.L.M . HoenseJaar 
Paradijs 40, EJsendorp 

Model : AK01 
Groep : hoofdgroep 
Lijst van Schermen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

s 01 nok 
s 02 nok 
s 03 nok 
s 04 nok 
s 05 nok 

Geonoise V5.41 

BijJage 2 

ISO H ISO maaiveldhoogte Cp Refl.L 31 Refl.R 31 

7,46 0,00 2 dB 0,20 0,20 
7,46 0,00 2 dB 0,20 0,20 
7,46 0,00 2 dB 0,20 0,20 
7,46 0,00 2 dB 0,20 0,20 
5,50 0,00 2 dB 0,20 0 , 20 

28-8-200821 :50:55 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model:AK01 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voer rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b13 
b14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 
b 64 
b 65 

b 66 

Omschrijving 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Lossen veevoer 

Loader 

Geonoise V5.41 

x 

996,31 
992,98 
988,98 
985,01 
971,31 

967,30 
959,65 
952,85 
940,68 
932,90 

926,72 
922,89 
913,68 
910,05 
903,98 

898,29 
1001,31 
1000,06 

998,05 
995,24 

994,16 
991,59 
990,24 
987,68 
986,35 

983,25 
981,70 
979,83 
973,69 
972,72 

969,92 
968,69 
966,11 
964,89 
963,25 

961,41 
957,64 
955,90 
954,32 
951,30 

943,70 
942,28 
939,26 
937,84 
936,46 

934,51 
930,82 
929,23 
927,88 
925,43 

924,16 
921,55 
915,64 
914,81 
912,62 

911,28 
908,72 
907,59 
906,47 
905,38 

902,24 
900,74 
899,36 
897,14 
971,13 

985,43 

y 

703,18 
702,48 
701,67 
700,94 
698,08 

697,35 
695,77 
694,43 
692,46 
691,12 

689,88 
689,15 
686,67 
686,04 
684,87 

683,64 
704,10 
703,80 
703,34 
702,83 

702,65 
702,16 
701,87 
701,41 
701,14 

700,45 
700,27 
699,86 
698,59 
698,37 

697,78 
697,53 
697,07 
696,74 
696,52 

696,21 
695,49 
695,05 
694,77 
694,14 

693,02 
692,73 
692,20 
692,02 
691,70 

691,39 
690,69 
690,34 
690,10 
689,65 

689,42 
688,88 
687,06 
686,88 
686,41 

686,31 
685,78 
685,49 
685,33 
685,10 

684,58 
684,19 
683,91 
683,37 
584,31 

591,43 

Bijlage 2 

Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(D) 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
1,00 

1,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,78 

6,02 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model,AJ(Ol 
Groep,hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

b 67 Loader 
b 68 Loader 
b 69 Loader 
b 70 Laden kadavers 
b 71 Noodstroom aggregaat 
b 72 lassen gas 

b 73 lassen gas 
b 74 Laden spoelwater 
b 75 Laden vleeskuikens 
b 76 Laden vleeskuikens 
b 77 Laden vleeskuikens 

b 78 Laden vleeskuikens 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2 

x y Hoogte Maaiveld Richt . Hoek Cb(D) 

1013,47 598,30 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 
952,01 582,68 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 
928,59 576,99 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 

1028,49 558,27 1,00 0,00 0,00 360,00 21,60 
999,75 592,16 2,00 0,00 0,00 360,00 10,79 
904,63 694,69 1,00 0,00 0,00 360,00 18,56 

950,21 704,13 1,00 0,00 0,00 360,00 18,56 
947,75 693,48 1,00 0,00 0,00 360,00 7,11 

1010,32 594,39 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 
992,73 591,62 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 
932,89 578,83 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 

958,27 585,35 1,00 0,00 0,00 360,00 6,02 

28-8-200821 :51 :33 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model:AK01 
Groep : hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voer rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(A) 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

bll 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 50 

b 51 
b 52 
b 53 
b 54 
b 55 

b 56 
b 57 
b 58 
b 59 
b 60 

b 61 
b 62 
b 63 
b 64 
b 65 

b 66 

Geonoise V5.41 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

Cb(N) 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

15,05 
15,05 
15,05 
15,05 

Lw. 31 

48,10 
48,10 
48,10 
48,10 
48,10 

48,10 
48,10 
48,10 
48,10 
48,10 

48,10 
48,10 
48,10 
48,10 
48,10 

48,10 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

70,40 
70,40 
70,40 
70,40 

0,00 

0,00 

Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

56,80 
56,80 
56,80 
56,80 
56,80 

56,80 
56,80 
56,80 
56,80 
56,80 

56,80 
56,80 
56,80 
56,80 
56,80 

56,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
72,80 

72,80 
72,80 
72,80 
72,80 
69,50 

72,40 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
68,70 

68,70 
68,70 
68,70 
68,70 
77,10 

81,30 

58,40 
58,40 
58,40 
58,40 
58,40 

58,40 
58,40 
58,40 
58,40 
58,40 

58,40 
58,40 
58,40 
58,40 
58,40 

58,40 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
63,60 

63,60 
63,60 
63,60 
63,60 
87,70 

87,70 

55,20 
55,20 
55,20 
55,20 
55,20 

55,20 
55,20 
55,20 
55,20 
55,20 

55,20 
55,20 
55,20 
55,20 
55,20 

55,20 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
61,70 

61,70 
61,70 
61,70 
61,70 
94,50 

90,30 

Lw. 1k 

53,80 
53,80 
53,80 
53,80 
53,80 

53,80 
53,80 
53,80 
53,80 
53,80 

53,80 
53,80 
53,80 
53,80 
53,80 

53,80 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

57,30 
57,30 
57,30 
57,30 

101,00 

94,40 

Lw. 2k 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
51,80 

51,80 
51,80 
51,80 
51,80 
98,60 

95,20 

Lw. 4k 

48,90 
48,90 
48,90 
48,90 
48,90 

48,90 
48,90 
48,90 
48,90 
48,90 

48,90 
48,90 
48,90 
48,90 
48,90 

48,90 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49 , 50 
49,50 
49,50 
49,50 
49,50 

49,50 
49,50 
49,50 
49,50 
93,10 

98,00 

Bij lage 2 

Lw. 8k Lwr Totaal 

44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 

44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 

44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 

44,30 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

47,60 
47,60 
47,60 
47,60 

0,00 

0,00 

64,53 
64,53 
64,53 
64,53 
64,53 

64,53 
64,53 
64,53 
64,53 
64,53 

64,53 
64,53 
64,53 
64,53 
64,53 

64,53 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76 , 24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

76,24 
76,24 
76,24 
76,24 

104,04 

101,52 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model:AK01 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voer rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

Bijlage 2 

Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b 67 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 68 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 69 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 70 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
b 71 55,60 68,10 79,30 82,10 86,30 91,20 89,40 83,20 59,20 94,89 
b 72 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 

b 73 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
b 74 44,30 60,60 65,40 75,50 80,30 88,89 84,20 77,90 0,00 90,96 
b 75 6,02 6,02 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 76 6,02 6,02 0,00 72,40 81 , 30 87,70 90,30 94,40 95,20 98 , 00 0,00 101,52 
b 77 6,02 6,02 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 

b 78 6,02 6,02 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model,AKOl 
Groep,hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bran, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

rob 01 Personenwagen 
rob 02 Personenwagen 
rob 03 Bestelauto 
rob 04 Vrachtwagen RBS 
rob 05 Vrachtwagen RBS 

rob 06 Vrachtwagen IBS 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2 

ISO H ISO rnaaiveldhoogte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) 

0,75 0,00 2 2 2 
0,75 0,00 
0,75 0,00 
1 , 00 0,00 16 
1,00 0,00 16 

1,00 0,00 20 16 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Mode1:AK01 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bren, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Bijlage 2 

Id Gern.sne1he Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw . 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaa1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rob 01 10 25,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 90,62 
rob 02 10 25,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 90,62 
rob 03 10 25,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86,30 79,20 68,40 91,77 
rob 04 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
rob 05 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 

rob 06 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40 , Eisendorp 

Model:AK01 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers , voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

0 01 Langstraat 4 
0 02 Langstraat 8 
0 03 Paradijs 19 
0 04 Paradijs 20 
0 as Paradijs 31 

0 06 Paradijs 33 
0 07 Paradijs 35 
0 08 Paradijs 46 
0 09 Paradijs 49 
0 10 Paradijs 51 

R 01 Referentiepunt 100 meter noord 
R 02 Referentiepunt 100 meter west 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2 

Maaiveld Hoogte A Hoogte B 

0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5 , 00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 

0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5 , 00 

0,00 5,00 
0,00 5 , 00 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 01 A - Langstraat 4 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

rnb 04 
mb 05 
b72 
b 73 
b 70 

b 65 
b 61 
b 62 
b 63 
b 64 

b 57 
b 58 
b 59 
b 60 
b 56 

b 52 
b 53 
b 54 
b 55 
b 49 

b 50 
b 51 
b 47 
b 48 
b 45 

b 46 
b 43 
b 44 
b 41 
b 42 

b 40 
b 39 
b 37 
b 38 
b 36 

b 34 
b 35 
b 33 
b 69 
b 32 

b 31 
b 17 
b 30 
b 29 
b 18 

b 19 
b 20 
b 28 
b 21 
b 27 

b 22 
b 26 
b 23 
b 25 
b 24 

b 74 
rnb 02 
rnb 01 
b 68 
b 66 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
lossen gas 
lossen gas 
Laden kadavers 

Lossen veevoer 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Loader 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Laden spoelwater 
Personenwagen 
Personenwagen 
Loader 
Loader 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5 .41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
1,0 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

1,0 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

2,7 
0,0 
6,1 
6,0 

-2,9 

9,3 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13 ,4 

13 ,4 
13 ,4 
13 ,4 
13,4 
13 ,4 

13,4 
13 ,4 
13,4 
13,4 
13,4 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,3 

13,3 
13,3 
13,3 
6,9 

13, ° 
12,7 
12,4 
12,3 
12,2 
12,2 

12,1 
11,9 
11,9 
11,8 
11,8 

11,8 
11,8 
11,7 
11,7 
11,7 

2,5 
-20,0 
-29,4 
-0,9 
-1,5 

8,0 

30,0 

Avond 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 

6,7 

6,5 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 

5,8 
5,6 
5,6 
5,6 
5,5 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

-24,7 

1,1 

23,6 

Nacht 

-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 

-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 

-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 

-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,6 

-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,7 
-1,7 

-1,7 
-1,7 
-1,7 
-1,7 
-1,7 

-1,7 
-1,7 
-1,7 

-2,1 

-2,3 
-2,7 
-2,7 
-2,8 
-2,8 

-3,0 
-3,2 
-3,2 
-3,2 
-3,3 

-3,3 
-3,3 
-3,3 
-3,3 
-3 ,4 

-27,7 

-7,7 

14,8 

Etmaal 

2,7 
0,0 
6,1 
6,0 

-2,9 

9,3 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13 , 5 
13,4 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,3 

13,3 
13,3 
13,3 
6,9 

13, ° 
12,7 
12,4 
12,3 
12,2 
12,2 

12,1 
11,9 
11,9 
11,8 
11,8 

11,8 
11,8 
11,7 
11,7 
11,7 

2,5 
-20,0 
-17,7 
-0,9 
-1,5 

8,0 

30,0 

Li 

32,5 
29,9 
29,4 
29,3 
23,5 

21,9 
17,9 
17,9 
17,9 
17,9 

17,9 
17,9 
17,9 
17,9 
17,9 

17,9 
17,9 
17,9 
17,9 
17,9 

17,9 
17,9 
17,8 
17,8 
17,8 

17,8 
17,8 
17,8 
17,8 
17,8 

17,8 
17,8 
17,8 
17,8 
17,8 

17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
17,4 

17,1 
16,8 
16,7 
16,7 
16,6 

16,5 
16,3 
16,3 
16,3 
16,2 

16,2 
16,2 
16,1 
16,1 
16,1 

14,3 
13,4 
12,9 
9,9 
9,3 

15,4 

38,9 

Bijlage 3 

em 

4,7 
4,8 
4,7 
4,7 
4,8 

4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4 , 4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,8 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving 

0 01_A Langstraat 4 
0 01 - B Langstraat 4 
0 02_A Langstraat 
0 02 - B Langstraat 
0 03 - A Paradijs 19 

0 03 - B Paradijs 19 
0 04 - A Paradijs 20 
0 04 B Paradijs 20 
0 05 A Paradijs 31 
0 05 - B Paradijs 31 

0 06 A Paradijs 33 
0 06 - B Paradijs 33 
0 07_A Paradijs 35 
0 07 - B Paradijs 35 
0 08 A Paradij s 46 

0 08 - B Paradijs 46 
0 09_A Paradijs 49 
0 09 - B Paradijs 49 
0 10_A Paradijs 51 
0 10 - B Paradijs 51 

R 01_A Referentiepunt 100 meter noord 
R 02 A - Referentiepunt 100 meter west 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 3 

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

1,5 30,0 23,6 14,8 30,0 38,9 
5,0 31,4 24,2 15,4 31,4 46,3 
1,5 33,5 26,7 17,9 33,5 50,1 
5,0 33,3 26,3 17,6 33,3 50,8 
1,5 39,5 25,9 17,1 39,5 53,8 

5,0 40,2 25,2 16,4 40,2 54,1 
1,5 32,0 24,5 15,7 32,0 44,5 
5,0 38,2 25,7 16,9 38,2 53,5 
1,5 52,0 31,3 22,5 52,0 67,2 
5,0 54,3 32,1 23,3 54,3 67,5 

1,5 50,1 30,3 21,5 50,1 64,9 
5,0 52,2 30,7 21,9 52,2 65,3 
1,5 53,4 31,8 23,1 53,4 68,2 
5,0 56,2 32,4 23,6 56,2 68,5 
1,5 47,5 29,3 20,6 47,5 63,7 

5,0 49,5 30,3 21,7 49,5 64,3 
1,5 38,6 26,8 18,0 38,6 56,8 
5,0 39,5 27,0 18,2 39,5 57,0 
1,5 36,2 25,5 16,7 36,2 53,2 
5,0 37,8 25,4 16,6 37,8 53,8 

5,0 41,3 34,2 25,4 41,3 55,3 
5,0 39,5 32,6 23,8 39,5 54,8 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model, AXOI - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 02 A - Langstraat 8 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, AIle perioden 

Id 

mb 04 
mb OS 
b 72 
b 70 
b 73 

b 68 
mb 03 
mb 02 
mb 01 
b 74 

b 17 
b 18 
b 19 
b 23 
b 24 

b 20 
b 40 
b 43 
b 44 
b 45 

b 25 
b 46 
b 47 
b 48 
b 21 

b 49 
b 50 
b 51 
b 52 
b 53 

b 54 
b 55 
b 56 
b 57 
b 22 

b 58 
b 59 
b 60 
b 39 
b 26 

b 42 
b 61 
b 62 
b 41 
b 63 

b 64 
b 27 
b 38 
b 28 
b 37 

b 29 
b 36 
b 30 
b 35 
b 31 

b 34 
b 32 
b 33 
b 67 
b 65 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
lossen gas 
Laden kadavers 
lossen gas 

Loader 
Bestelauto 
Personenwagen 
Personenwagen 
Laden spoelwater 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Loader 
Lossen veevoer 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
1,0 
1,0 

Dag 

18,7 
10,0 
16,5 
9,9 

10,8 

18,5 
-9,6 
-7,3 

-17,4 

13, ° 
17,2 
17,2 
17,2 
17,1 
16,7 

16,5 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 

16,4 
16,4 
16,3 
16,3 
16,3 

16,3 
16,2 
16,2 
16,2 
16,1 

16,1 
16,0 
16,0 
16,0 
16,1 

16,0 
15,9 
15,9 
16,0 
16,0 

15,9 
15,9 
15,8 
15,9 
15,8 

15,8 
15,8 
15,7 
15,7 
15,6 

15,4 
15,4 
15,4 
15,3 
15,3 

15,3 
15,3 
15,3 

7,3 
5,4 

13, ° 
33,5 

Avond 

-12,6 

11,0 
11,0 
10,9 
10,8 
10,4 

10,3 
10,2 
10,2 
10,1 
10,1 

10,2 
10,1 
10,1 
10,0 
10,1 

10,0 
10,0 

9,9 
9,9 
9,8 

9,8 
9,8 
9,8 
9,7 
9,8 

9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,5 
9,6 
9,5 
9,4 
9,3 

9,1 
9,1 
9,1 
9,1 
9,0 

9,0 
9,0 
9,0 

5,0 

26,7 

Nacht 

-15,6 

2,2 
2,2 
2,1 
2,0 
1,6 

1,5 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 

1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 

1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

0,2 
0,2 
0,2 

-3,8 

17,9 

Etmaal 

18,7 
10,0 
16,5 

9,9 
10,8 

18,5 
-9,6 
-7,3 
-5,6 
13,0 

17,2 
17,2 
17,2 
17,1 
16,7 

16,5 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 

16,4 
16,4 
16,3 
16,3 
16,3 

16,3 
16,2 
16,2 
16,2 
16,1 

16,1 
16,0 
16,0 
16,0 
16,1 

16,0 
15,9 
15,9 
16,0 
16,0 

15,9 
15,9 
15,8 
15,9 
15,8 

15,8 
15,8 
15,7 
15,7 
15,6 

15,4 
15,4 
15,4 
15,3 
15,3 

15,3 
15,3 
15,3 
7,3 
5,4 

13,0 

33,5 

Li 

48,5 
39,8 
39,7 
36,2 
33,9 

29,3 
27,0 
26,1 
24,9 
24,8 

21,4 
21,4 
21,4 
21,3 
20,9 

20,7 
20,7 
20,7 
20,7 
20,7 

20,6 
20,6 
20,6 
20,6 
20,6 

20,6 
20,5 
20,5 
20,5 
20,4 

20,4 
20,3 
20,3 
20,3 
20,3 

20,3 
20 , 3 
20,2 
20,2 
20,2 

20,2 
20,2 
20,2 
20,2 
20,2 

20,1 
20,1 
20,0 
19,9 
19,8 

19,6 
19,6 
19,6 
19,6 
19,5 

19,5 
19,5 
19,5 
18,0 
17,9 

21,1 

50,1 

Bijlage 3 

em 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,2 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,2 
4,3 
4,2 
4,3 

4,2 
4,3 
4,2 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,7 
4,7 
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M.L.M. Hoenselaar Bijlage 3 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 03 A - Paradijs 19 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

I Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
------------ --------------------------------- - ------------------------------------- ---------- ----------------------------
mb OS Vrachtwagen RBS 1,0 20,7 20,7 50,3 4,5 
b 65 Lossen veevoer 1,0 33,1 33,1 45,4 4,5 

I 
mb 04 Vrachtwagen RBS 1,0 14,6 14,6 44,3 4,6 
b 69 Loader 1,0 33,5 33,5 43,9 4,5 
b 66 Loader 1,0 31,5 31,5 42,1 4,5 

b 67 Loader 1,0 30,6 30,6 41,2 4,6 
b 71 Noodstroom aggregaat 2,0 20,7 20,7 35,8 4,4 

I 
b 68 Loader 1,0 21,7 21,7 32,2 4,5 
mb 03 Bestelauto 0,7 -4,6 -4,6 31,8 4,6 
mb 02 Personenwagen 0,7 -2, 1 -2,1 31,1 4,6 

b 70 Laden kadavers 1,0 4,8 4,8 31,0 4,5 

I 
b 72 lossen gas 1,0 7,5 7,5 30,7 4,6 
b 73 lossen gas 1,0 3,5 3,5 26,8 4,7 
b 64 Ventilator 3,5 17,8 11,5 2,7 17,8 22,0 4,2 
b 63 Ventilator 3,5 17,7 11,5 2,7 17,7 21,9 4,2 

b 60 Ventilator 3,5 17,7 11,4 2,6 17,7 21,9 4,2 

I 
b 62 Ventilator 3,5 17,6 11,4 2,6 17,6 21,9 4,2 
b 61 Ventilator 3,5 17,6 11,4 2,5 17,6 21,8 4,2 
b 59 Ventilator 3,5 17,1 10,8 2,0 17,1 21,3 4,2 
b 47 Ventilator 3,5 17,0 10,7 1,9 17,0 21,2 4,3 

b 48 Ventilator 3,5 16,9 10,6 1,8 16,9 21,1 4,3 

I b 49 Ventilator 3,5 16,5 10,2 1,4 16,5 20,7 4,3 
b 50 Ventilator 3,5 16,4 10,1 1,3 16,4 20,6 4,3 
b 51 Ventilator 3,5 16,3 10,1 1,3 16,3 20,6 4,3 
b 52 Ventilator 3,5 16,3 10,0 1,2 16,3 20,5 4,3 

I 
mb 01 Personenwagen 0,7 -21 ,6 -16,9 -19,9 -9,9 20,5 4,6 
b 53 Ventilator 3,5 16,0 9,8 1,0 16,0 20,2 4,2 
b 54 Ventilator 3,5 16,0 9,7 0,9 16,0 20,2 4,2 
b 58 Ventilator 3,5 16,0 9,7 0,9 16,0 20,2 4,2 
b 40 Ventilator 3,5 15,8 9,5 0,7 15,8 20,1 4,3 

I 
b 55 Ventilator 3,5 15,8 9,6 0,8 15,8 20,1 4,2 
b 46 Ventilator 3,5 15,8 9,5 0,7 15,8 20,0 4,3 
b 56 Ventilator 3,5 15,8 9,5 0,7 15,8 20,0 4,2 
b 57 Ventilator 3,5 15,8 9,5 0,7 15,8 20,0 4,2 
b 41 Ventilator 3,5 15,5 9,3 0,5 15,5 19,8 4,3 

I b 42 Ventilator 3,5 15,5 9,2 0,4 15,5 19,7 4,3 
b 43 Ventilator 3,5 15,3 9,1 0,3 15,3 19,6 4,3 
b 45 Ventilator 3,5 15,3 9,1 0,3 15,3 19,6 4,3 
b 44 Ventilator 3,5 15,3 9,1 0,3 15,3 19,6 4,3 
b 24 Ventilator 3,5 15,2 8,9 0,2 15,2 19,5 4,3 

I b 36 Ventilator 3,5 14,8 8,5 -0,3 14,8 19,1 4,3 
b 37 Ventilator 3,5 14,7 8,5 -0,3 14,7 19,0 4,3 
b 25 Ventilator 3,5 14,7 8,4 -0,4 14,7 19,0 4,3 
b 38 Ventilator 3,5 14,7 8,4 -0,4 14,7 19,0 4,3 
b 39 Ventilator 3,5 14,7 8,4 -0,4 14,7 19,0 4,3 

I b 26 Ventilator 3,5 14,6 8,4 -0,4 14,6 18,9 4,3 
b 27 Ventilator 3,5 14,6 8,4 -0,4 14,6 18,9 4,3 
b 22 Ventilator 3,5 14,6 8,3 -0,5 14,6 18,9 4,3 
b 23 Ventilator 3,5 14,6 8,3 -0,5 14,6 18,9 4,3 

I 
b 28 Ventilator 3,5 14,6 8,3 -0,5 14,6 18,9 4,3 

b 35 Ventilator 3,5 13,9 7,7 -1,1 13,9 18,2 4,3 
b 29 Ventilator 3,5 13,6 7,3 -1,5 13,6 17,9 4,3 
b 30 Ventilator 3,5 13,5 7,3 -1,5 13,5 17,8 4,3 
b 31 Ventilator 3,5 13 ,4 7,2 -1,7 13,4 17,7 4,3 

I 
b 32 Ventilator 3,5 13,4 7,1 -1,7 13,4 17,7 4,3 

b 34 Ventilator 3,5 13,4 7,1 -1,7 13,4 17,6 4,3 
b 33 Ventilator 3,5 13,3 7,1 -1,7 13,3 17,6 4,3 
b 17 Ventilator 3,5 10,8 4,5 -4,3 10,8 15,1 4,3 
b 18 Ventilator 3,5 10,7 4,4 -4,4 10,7 15, ° 4,3 

I 
b 19 Ventilator 3,5 10,5 4,3 -4,5 10,5 14,8 4,3 

Rest 15,3 8,9 0,1 15,3 20,4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen 39,5 25,9 17,1 39,5 53,8 

I AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

I Geonoise V5.41 28-8-200821 :59:21 

I 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40 , Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 04 A - Paradijs 20 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 05 
mb 04 
b 65 
b 69 
b72 

b 70 
b 68 
b71 
mb 02 
b 66 

b 67 
b 73 
b 60 
b 64 
b 63 

b 62 
b 61 
mb 03 
b 59 
b 58 

b 46 
b 57 
b 47 
b 56 
b 45 

b 55 
b 52 
b 44 
b 51 
b 54 

b 50 
b 53 
b 35 
b 49 
b 48 

b 43 
b 42 
b 41 
b 34 
b 33 

b 39 
b 40 
b 37 
b 38 
b 36 

b 32 
b 31 
b 30 
b 29 
b 27 

b 28 
b 26 
b 24 
b 25 
b 21 

b 20 
b 19 
b 18 
b 17 
b 22 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
Lassen veevoer 
Loader 
lossen gas 

Laden kadavers 
Loader 
Noodstroom aggregaat 
Personenwagen 
Loader 

Loader 
lossen gas 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Bestelauto 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
2,0 
0,7 
1,0 

1,0 
1,0 
3,5 
3,5 
3 , 5 

3 , 5 
3,5 
0,7 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3 , 5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Dag 

11,8 
5,6 

21,1 
20,9 
6,6 

3,2 
17,7 
10 , 5 

-10 ,2 
12 , 4 

11,0 
-1 , 6 
17,2 
17,0 
17,0 

16,9 
16,9 

-15,9 
15,0 
14,6 

14,4 
14,4 
14,3 
14,1 
14,0 

13,9 
13,9 
13,8 
13,8 
13,9 

13,8 
13,8 
13,7 
13,8 
13,8 

13,7 
13,5 
13,4 
13,3 
13,2 

13,2 
13,3 
13,2 
13,2 
13,1 

13,0 
13,0 
12,9 
12,9 
12,8 

12,8 
12,8 
12,8 
12,8 
12,5 

12,4 
12,1 
12,0 
11,9 
11,9 

13,5 

32,0 

Avond 

10,9 
10,8 
10,7 

10,7 
10,7 

8,8 
8,4 

8,2 
8,2 
8,1 
7,8 
7,7 

7,7 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 

7,6 
7,6 
7,5 
7,5 
7,5 

7,4 
7,2 
7,2 
7,1 
7,0 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,9 

6,8 
6,7 
6,7 
6,6 
6,6 

6,6 
6,5 
6,5 
6,5 
6,3 

6,1 
5,8 
5,7 
5,7 
5,7 

7,1 

24,5 

Nacht 

2,1 
2,0 
1,9 

1,9 
1,9 

0,0 
-0,4 

-0,6 
-0,6 
-0,7 
-1,0 
-1 ,1 

-1,1 
-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1,2 

-1,2 
-1,2 
-1,3 
-1,3 
-1,3 

-1,4 
-1,6 
-1,6 
-1 ,7 
-1,8 

-1,8 
-1,8 
-1 ,8 
-1,8 
-2,0 

-2,0 
-2,1 
-2,1 
-2,2 
-2,3 

-2,2 
-2,3 
-2,3 
-2,3 
-2,5 

-2,7 
-3,0 
-3,1 
-3,1 
-3,1 

-1,7 

15,7 

Etmaal 

11,8 
5,6 

21,1 
20,9 

6,6 

3,2 
17,7 
10,5 

-10,2 
12,4 

11,0 
-1 , 6 
17,2 
17,0 
17,0 

16,9 
16,9 

-15,9 
15,0 
14,6 

14,4 
14,4 
14,3 
14,1 
14,0 

13,9 
13,9 
13,8 
13,8 
13,9 

13,8 
13,8 
13,7 
13,8 
13,8 

13,7 
13,5 
13,4 
13,3 
13,2 

13,2 
13,3 
13,2 
13,2 
13,1 

13,0 
13,0 
12,9 
12,9 
12,8 

12,8 
12,8 
12,8 
12,8 
12,5 

12,4 
12,1 
12,0 
11,9 
11,9 

13,5 

32,0 

Li 

41 , 5 
35,3 
33,4 
31,4 
29,8 

29,4 
28,2 
25,8 
23,1 
23,0 

21 , 6 
21,6 
21,3 
21,1 
21,1 

21,1 
21,1 
20,5 
19,2 
18,8 

18,7 
18,6 
18,6 
18,3 
18,2 

18,1 
18,1 
18,1 
18,0 
18,0 

18,0 
18,0 
18,0 
18,0 
18,0 

17,9 
17,7 
17,7 
17,6 
17,5 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,4 

17,3 
17,3 
17,2 
17,2 
17,1 

17,1 
17,1 
17,1 
17,1 
16,9 

16,7 
16,4 
16,3 
16,3 
16,3 

19,1 

44,5 

Bijlage 3 

em 

4,6 
4,7 
4,6 
4,5 
4,6 

4,6 
4,6 
4,5 
4,7 
4,6 

4,6 
4,6 
4,2 
4,1 
4 , 1 

4 , 1 
4,1 
4,7 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4 , 2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,3 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

28-8-200821 :59:46 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model, AXOl - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 05 A - Paradijs 31 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

rob 05 
b 69 
b 65 
b 68 
rob 04 

b 66 
b 70 
b 67 
b71 
rob 03 

rob 02 
b 72 
b 73 
rob 01 
b 60 

b 47 
b 64 
b 48 
b 49 
b 63 

b 50 
b 62 
b 61 
b 51 
b 52 

b 59 
b 53 
b 54 
b 55 
b 56 

b 58 
b 57 
b 36 
b 37 
b 38 

b 39 
b 40 
b 43 
b 24 
b 28 

b 25 
b 26 
b 27 
b 41 
b 44 

b 42 
b 29 
b 30 
b 45 
b 23 

b 46 
b 31 
b 32 
b 33 
b 17 

b 18 
b 34 
b 19 
b 74 
b 35 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Loader 
Lossen veevoer 
Loader 
Vrachtwagen RES 

Loader 
Laden kadavers 
Loader 
Noodstroom aggregaat 
Bestelauto 

Personenwagen 
lossen gas 
lossen gas 
Personenwagen 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Laden spoelwater 
Ventilator 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1 , 0 

1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
0,7 

0,7 
1,0 
1,0 
0,7 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
1,0 
3,5 

Dag 

37,5 
47,7 
44,7 
45,4 
24,3 

41,2 
24,2 
39,5 
29,5 
4,2 

6,5 

13, ° 
12,9 

-11,9 
23,3 

23,1 
23,2 
23,0 
23,0 
23,0 

22,9 
22,9 
22,9 
22,9 
22,8 

22,7 
22,6 
22,6 
22,5 
22,2 

22,1 
22,1 
20,6 
20,6 
20,6 

20,5 
19,9 
19,4 
19,2 
19,2 

19,2 
19,1 
19,1 
19,2 
19,2 

19,1 
18,9 
18,9 
18,9 
18,7 

18,3 
17,8 
17,7 
17,2 
16,9 

16,7 
16,8 
16,4 
8,7 

16,2 

21,7 

52,0 

Avond 

-7,1 
17,0 

16,9 
16,9 
16,8 
16,7 
16,7 

16,7 
16,7 
16,7 
16,6 
16,5 

16,5 
16,4 
16,4 
16,3 
16,0 

15,9 
15,9 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
13,7 
13,2 
12,9 
13,0 

12,9 
12,9 
12,9 
13,0 
12,9 

12,8 
12,7 
12,6 
12,6 
12,5 

12,0 
11,6 
11,4 
10,9 
10,6 

10,5 
10,6 
10,2 

9,9 

15,4 

31,3 

Nacht 

-10,1 
8,2 

8,1 
8,1 
8,0 
7,9 
7,9 

7,9 
7,9 
7,9 
7,8 
7,7 

7,7 
7,6 
7,6 
7,5 
7,2 

7,1 
7,1 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
4,9 
4,4 
4,1 
4,2 

4,1 
4,1 
4,1 
4,2 
4,1 

4,0 
3,9 
3,8 
3,8 
3,7 

3,2 
2,8 
2,6 
2,1 
1,8 

1,7 
1,8 
1,4 

1,1 

6,6 

22,5 

Etmaal 

37,5 
47,7 
44,7 
45,4 
24,3 

41,2 
24,2 
39,5 
29,5 
4,2 

6,5 

13, ° 
12,9 
-0,1 
23,3 

23,1 
23,2 
23,0 
23,0 
23,0 

22,9 
22,9 
22,9 
22,9 
22,8 

22,7 
22,6 
22,6 
22,5 
22,2 

22,1 
22,1 
20,6 
20,6 
20,6 

20,5 
19,9 
19,4 
19,2 
19,2 

19,2 
19,1 
19,1 
19,2 
19,2 

19,1 
18,9 
18,9 
18,9 
18,7 

18,3 
17,8 
17,7 
17,2 
16,9 

16,7 
16,8 
16,4 

8,7 
16,2 

21,7 

52,0 

Li 

65,3 
57,0 
56,2 
55,0 
53,6 

51,2 
49,8 
49,6 
43,8 
40,1 

39,4 
35,9 
35,8 
29,9 
26,9 

26,8 
26,8 
26,7 
26,6 
26,6 

26,5 
26,5 
26,5 
26,5 
26,4 

26,3 
26,2 
26,2 
26,1 
25,8 

25,7 
25,7 
24,3 
24,3 
24,3 

24,2 
23,6 
23,1 
23,0 
23,0 

23,0 
22,9 
22,9 
22,9 
22,8 

22,7 
22,7 
22,6 
22,5 
22,5 

21,9 
21,6 
21,4 
20,9 
20,7 

20,6 
20,6 
20,3 
20,2 
19,9 

25,4 

67,2 

Bijlage 3 

em 

2,7 
3,3 
3,7 
3,6 
4,1 

3,9 
4,0 
4,1 
3,6 
4,2 

4,2 
4,3 
4,4 
4,3 
3,6 

3,7 
3,6 
3,7 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,8 

3,8 
3,8 
3,8 
3,7 
3,7 

3,7 
3,8 
3,8 
3,7 
3,8 

3,7 
3,8 
3,8 
3,7 
3,9 

3,9 
3,7 
3 , 8 
4,3 
3,7 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 06 A - Paradijs 33 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb OS 
b 65 
b 69 
b 68 
mb 04 

b 66 
b 67 
b 70 
b 71 
mb 03 

mb 02 
mb 01 
b 72 
b 73 
b 39 

b 40 
b 74 
b 64 
b 41 
b 42 

b 63 
b 62 
b 60 
b 61 
b 47 

b 49 
b 50 
b 51 
b 48 
b 24 

b 25 
b 29 
b 30 
b 26 
b 27 

b 28 
b 56 
b 36 
b 37 
b 43 

b 38 
b 32 
b 44 
b 58 
b 59 

b 57 
b 31 
b 45 
b 46 
b 23 

b 54 
b 55 
b 53 
b 35 
b 52 

b 33 
b 34 
b 17 
b 18 
b 19 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Lossen veevoer 
Loader 
Loader 
Vrachtwagen RBS 

Loader 
Loader 
Laden kadavers 
Noodstroom aggregaat 
Bestelauto 

Personenwagen 
Personenwagen 
lossen gas 
lossen gas 
Ventilator 

Ventilator 
Laden spoelwater 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
0,7 

0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
3,5 

3,5 
1,0 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Dag 

34, ° 
43,6 
43,5 
43,3 
23,7 

42,0 
40,4 
22,0 
30,6 
4,9 

6,6 
-8,3 
10,0 
7,9 

21,5 

21,4 
13,4 
20,8 
20,8 
20,7 

20,7 
20,6 
20,6 
20,5 
20,2 

20,2 
20,2 
20,2 
20,1 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
19,9 
19,9 

19,9 
19,8 
19,8 
19,8 
19,8 

19,8 
19,7 
19,7 
19,7 
19,4 

19,3 
19,3 
19,3 
19,1 
19,1 

19,0 
19,0 
16,9 
16,8 
16,6 

21,7 

50,1 

Avond 

-3,5 

15,2 

15,1 

14,6 
14,5 
14,4 

14,5 
14,4 
14,3 
14,3 
13,9 

13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,8 

13,8 
13,8 
13,8 
13,7 
13,7 

13,7 
13,8 
13,7 
13,7 
13,7 

13,7 
13,6 
13,6 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13,4 
13,1 

13, ° 
13, ° 
13, ° 
12,9 
12,9 

12,8 
12,7 
10,7 
10,6 
10,3 

15,5 

30,3 

Nacht 

-6,5 

6,4 

6,3 

5,8 
5,7 
5,6 

5,7 
5,6 
5,5 
5,5 
5,1 

5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

4,9 
5,0 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,3 

4,2 
4,2 
4,2 
4,1 
4,1 

4,0 
3,9 
1,9 
1,8 
1,5 

6,7 

21,5 

Etmaal 

34,0 
43,6 
43,5 
43,3 
23,7 

42,0 
40,4 
22,0 
30,6 
4,9 

6,6 
3,5 

10,0 
7,9 

21,5 

21,4 
13,4 
20,8 
20,8 
20,7 

20,7 
20,6 
20,6 
20,5 
20,2 

20,2 
20,2 
20,2 
20,1 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
19,9 
19,9 

19,9 
19,8 
19,8 
19,8 
19,8 

19,8 
19,7 
19,7 
19,7 
19,4 

19,3 
19,3 
19,3 
19,1 
19,1 

19,0 
19,0 
16,9 
16,8 
16,6 

21,7 

50,1 

Li 

62 , 5 
55,0 
53 , 1 
52,9 
52,7 

51,8 
50,4 
47,3 
44,8 
40,7 

39,2 
33,3 
32,9 
30,8 
25,2 

25,1 
24,9 
24,5 
24,5 
24,4 

24,4 
24,3 
24,3 
24,2 
23,9 

23,9 
23,9 
23,9 
23,9 
23,8 

23,8 
23,8 
23,8 
23,8 
23,8 

23,8 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 

23,7 
23,6 
23,6 
23 , 5 
23,5 

23,5 
23,5 
23,5 
23,4 
23,2 

23,0 
23,0 
23,0 
22,9 
22,9 

22,8 
22,7 
20,7 
20,6 
20,4 

25,5 

64,9 

Bijlage 3 

em 

3,4 
3,6 
3,6 
3,6 
4,0 

3,8 
3,9 
3,7 
3,4 
4,0 

4,0 
4,1 
4,4 
4,4 
3,8 

3,7 
4,4 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,8 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

3,8 
3,7 
3,8 
3,8 
3,7 

3,8 
3,8 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3,8 
3,7 
3,7 
3,8 

3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,7 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
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M.L.M . Hoenselaar Bijlage 3 

I 
Paradijs 40 , Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 07 A - Paradijs 35 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

I Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
--------- ------ ------ --------- -------- ------------ ------------------------ ---------------------------------- -------------
rob 05 Vrachtwagen RBS 1,0 36,7 36,7 64,9 3,1 
rob 04 Vrachtwagen RBS 1,0 30,7 30,7 59,1 3,3 

I 
b 65 Lassen veevoer 1,0 47,8 47,8 58,6 3,0 
b 70 Laden kadavers 1,0 33,2 33,2 57,6 2,8 

b 68 Loader 1,0 46,3 46,3 55,5 3,1 

b 66 Loader 1,0 45,5 45,5 54,7 3,1 

I 
b 69 Loader 1,0 44,9 44,9 54,3 3,4 

b 67 Loader 1,0 44,7 44,7 54,2 3,4 

b 71 Noodstroom aggregaat 2,0 35,8 35,8 49,0 2,5 
rob 03 Bestelauto 0,7 12,0 12,0 47,2 3,4 

rob 02 Personenwagen 0,7 14,2 14,2 46,2 3,4 

I 
rob 01 Personenwagen 0,7 -0,9 3,9 0,9 10,9 40,3 3,7 
b 73 lassen gas 1,0 12,3 12,3 35,1 4,3 
b 74 Laden spoelwater 1,0 21,6 21,6 33,0 4,3 
b 72 lassen gas 1,0 6,1 6,1 29,0 4,3 

b 26 Ventilator 3,5 22 , 6 16,4 7,6 22,6 26,2 3,6 

I b 27 Ventilator 3,5 22,6 16,4 7,6 22,6 26,2 3,6 
b 28 Ventilator 3,5 22,5 16,3 7,5 22,5 26,1 3,6 
b 29 Ventilator 3,5 22,5 16,2 7,4 22,5 26,0 3,6 
b 30 Ventilator 3,5 22,4 16,2 7,4 22,4 26,0 3,6 

I 
b 31 Ventilator 3,5 22,3 16,1 7,3 22,3 25,9 3,6 
b 32 Ventilator 3,5 22,3 16,0 7,2 22,3 25,9 3,6 
b 57 Ventilator 3,5 22,1 15,8 7,0 22,1 25,7 3,6 
b 56 Ventilator 3,5 22,0 15,8 7,0 22,0 25,6 3,6 
b 55 Ventilator 3,5 22,0 15,8 7,0 22,0 25,6 3,6 

I 
b 54 Ventilator 3,5 22,0 15,7 6,9 22,0 25,5 3,6 
b 53 Ventilator 3,5 21,9 15,7 6,9 21,9 25,5 3,6 
b 38 Ventilator 3,5 21,9 15,6 6,8 21,9 25,4 3,6 
b 39 Ventilator 3,5 21,9 15,6 6,8 21,9 25,4 3,6 
b 43 Ventilator 3,5 21,8 15,6 6,8 21,8 25,4 3,6 

I b 44 Ventilator 3,5 21,8 15,6 6,8 21,8 25,4 3,6 
b 52 Ventilator 3,5 21,8 15,6 6,8 21,8 25,4 3,6 
b 51 Ventilator 3,5 21,7 15,4 6,6 21,7 25,3 3,6 
b 33 Ventilator 3,5 21,7 15,4 6,6 21,7 25,2 3,6 
b 50 Ventilator 3,5 21,6 15,4 6,6 21,6 25,2 3,6 

I b 34 Ventilator 3,5 21,6 15,3 6,5 21,6 25,1 3,6 
b 49 Ventilator 3,5 21,5 15,3 6,5 21,5 25,1 3,6 
b 23 Ventilator 3,5 21,4 15,2 6,4 21,4 25,0 3,6 
b 24 Ventilator 3,5 21,4 15,1 6,3 21,4 25,0 3,6 
b 25 Ventilator 3,5 21,4 15,1 6,3 21,4 25,0 3,6 

I b 37 Ventilator 3,5 21,3 15,0 6,2 21,3 24,8 3,6 
b 45 Ventilator 3,5 21,3 15,0 6,2 21,3 24,8 3,6 
b 42 Ventilator 3,5 21,2 15,0 6,2 21,2 24,8 3,6 
b 41 Ventilator 3,5 21,2 15,0 6,2 21,2 24 , 8 3,6 
b 36 Ventilator 3,5 21,0 14,8 6,0 21,0 24,6 3,6 

I b 46 Ventilator 3,5 21,0 14,7 5,9 21,0 24,5 3,6 
b 47 Ventilator 3,5 20,9 14,7 5,9 20 , 9 24,5 3,6 
b 48 Ventilator 3,5 20,9 14,6 5,8 20,9 24,5 3,6 
b 35 Ventilator 3,5 20,8 14,5 5,7 20,8 24,3 3,6 

I 
b 40 Ventilator 3,5 20,8 14,5 5,7 20,8 24,3 3,6 

b 59 Ventilator 3,5 20,6 14,3 5,5 20,6 24,2 3,6 
b 58 Ventilator 3,5 20,6 14,3 5,5 20,6 24,2 3,6 
b 22 Ventilator 3,5 20,4 14,1 5,3 20,4 24,0 3,6 
b 17 Ventilator 3,5 20,0 13,7 4,9 20,0 23,6 3,6 

I 
b 18 Ventilator 3,5 19,9 13,7 4,9 19,9 23,5 3,6 

b 60 Ventilator 3,5 19,6 13,4 4,6 19,6 23,2 3,6 
b 19 Ventilator 3,5 19,6 13,3 4,5 19,6 23,2 3,6 
b 20 Ventilator 3,5 19,5 13,2 4,4 19,5 23,1 3,6 

I 
b 21 Ventilator 3,5 19,5 13,2 4,4 19,5 23,1 3,6 
b 64 Ventilator 3,5 18,7 12,5 3,7 18,7 22,4 3,6 

Rest 24,2 18,0 9,2 24,2 27,8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen 53,4 31,8 23,1 53,4 68,2 

I Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

I Geonoise V5.41 28-8-200822:01 :01 

I 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 08_A - Paradijs 46 
Rekenmethode Industrielawaai - IL: Periode: Alle perioden 

Id 

rob 04 
rob OS 
b 65 
b 67 
b 70 

b 66 
b 68 
rob 01 
b 71 
b 69 

mb 03 
mb 02 
b 73 
b 72 
b 17 

b 18 
b 23 
b 19 
b 20 
b 21 

b 22 
b 24 
b 25 
b 30 
b 31 

b 32 
b 29 
b 33 
b 34 
b 35 

b 27 
b 28 
b 26 
b 36 
b 45 

b 46 
b 40 
b 39 
b 38 
b 37 

b 44 
b 43 
b 42 
b 41 
b 59 

b 58 
b 57 
b 56 
b 55 
b 54 

b 53 
b 74 
b 52 
b 51 
b 50 

b 49 
b 47 
b 48 
b 64 
b 63 

Totalen 

Qmschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
Lossen veevoer 
Loader 
Laden kadavers 

Loader 
Loader 
Personenwagen 
Noodstroom aggregaat 
Loader 

Bestelauto 
Personenwagen 
lossen gas 
lossen gas 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Laden spoelwater 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
0,7 
2,0 
1,0 

0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
1,0 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Dag 

30,3 
29,4 
40,8 
42,4 
26,7 

40,4 
38,0 
4,9 

30,5 
34,2 

4,7 
7,2 
7,0 
6,1 

22,3 

21,8 
21,6 
21,5 
21,3 
21,3 

21,2 
20,6 
20,3 
20,1 
20,1 

20,1 
20,1 
20,1 
20,1 
20,1 

20,1 
20,1 
20,1 
19,4 
18,5 

18,5 
18,3 
18,2 
18 , 2 
18,0 

17,5 
17,5 
17,4 
17,4 
16,2 

16,1 
16,1 
16,1 
16,0 
15,9 

15,9 
8,2 

15,6 
15,3 
15,2 

14,9 
14,8 
14,7 
13,1 
12,7 

18,7 

47,5 

Avond 

9,7 

16,0 

15,5 
15,3 
15,3 
15,1 
15,1 

15,0 
14,3 
14,1 
13,9 
13,9 

13,9 
13,9 
13,8 
13,8 
13,8 

13,9 
13,9 
13,9 
13,2 
12,2 

12,2 
12,1 
12,0 
11,9 
11,8 

11,3 
11,2 
11,2 
11,2 

9,9 

9,9 
9,9 
9,8 
9,8 
9,7 

9,7 

9,3 
9,1 
8,9 

8,6 
8,6 
8,4 
6,8 
6,5 

12,4 

29,3 

Nacht 

6,7 

7,2 

6,7 
6,5 
6,5 
6,3 
6,3 

6,2 
5,5 
5,3 
5,1 
5,1 

5,1 
5,1 
5,0 
5,0 
5,0 

5,1 
5,1 
5,1 
4,4 
3,4 

3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
3,0 

2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
1,1 

1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
0,9 

0,9 

0,5 
0,3 
0,1 

-0,2 
-0,2 
-0,4 
-2,0 
-2,4 

3,6 

20,6 

Etmaal 

30,3 
29,4 
40,8 
42,4 
26,7 

40,4 
38,0 
16,7 
30,5 
34,2 

4,7 
7,2 
7,0 
6,1 

22,3 

21,8 
21,6 
21,5 
21,3 
21,3 

21,2 
20,6 
20,3 
20,1 
20,1 

20,1 
20,1 
20,1 
20,1 
20,1 

20,1 
20,1 
20,1 
19,4 
18,5 

18,5 
18,3 
18,2 
18,2 
18,0 

17,5 
17,5 
17,4 
17,4 
16,2 

16,1 
16,1 
16,1 
16,0 
15,9 

15,9 
8,2 

15,6 
15,3 
15,2 

14,9 
14,8 
14,7 
13,1 
12,7 

18,7 

47,5 

Li 

59,2 
58,4 
52,7 
52,1 
51,8 

50,4 
48,2 
45,3 
44,6 
44,5 

40,1 
39,4 
29,9 
29,1 
25,7 

25,2 
25,0 
24,9 
24,8 
24,8 

24,7 
24,1 
23,8 
23,7 
23,7 

23,7 
23,7 
23,7 
23,7 
23,7 

23,7 
23,7 
23,7 
23,1 
22,3 

22,3 
22,0 
21,9 
21,8 
21,7 

21 , 3 
21,2 
21,2 
21,1 
20,0 

20 , 0 
20,0 
19,9 
19,9 
19,8 

19,8 
19,7 
19,4 
19,1 
19,0 

18,7 
18,6 
18,5 
17,0 
16,6 

22,5 

63,7 

Bijlage 3 

em 

3,8 
3,9 
4,1 
3,7 
3,5 

4,0 
4,2 
2,9 
3,4 
4,3 

3,6 
3,6 
4,4 
4,5 
3,4 

3,4 
3,5 
3,4 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3 , 6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
3,8 

3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,8 
3,8 
3 , 7 
3,7 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
4,3 
3,8 
3,8 
3,8 

3,8 
3,8 
3 , 8 
3,9 
3,9 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40 , Eisendorp 

Model: AX01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 09_A - Paradijs 49 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 04 
mb OS 
b 70 
b 65 
b 66 

b 67 
b71 
mb 01 
mb 03 
b 68 

mb 02 
b 73 
b 69 
b72 
b 17 

b 18 
b 19 
b 20 
b 21 
b 22 

b 23 
b 26 
b 27 
b 28 
b 33 

b 30 
b 31 
b 32 
b 34 
b 35 

b 29 
b 36 
b 24 
b 37 
b 41 

b 42 
b 38 
b 25 
b 39 
b 40 

b 46 
b 43 
b 44 
b 45 
b 74 

b 59 
b 58 
b 57 
b 56 
b 55 

b 54 
b 53 
b 52 
b 51 
b 47 

b 50 
b 49 
b 48 
b 60 
b 64 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
Laden kadavers 
Lossen veevoer 
Loader 

Loader 
Noodstroom aggregaat 
Personenwagen 
Bestelauto 
Loader 

Personenwagen 
loss en gas 
Loader 
lossen gas 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Laden spoe!water 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
2,0 
0,7 
0,7 
1,0 

0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
1,0 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Dag 

23,6 
22,0 
21,6 
31,2 
32,7 

29,9 
24,6 
-6,7 
-2,4 
22,4 

0,0 
8,9 

20,3 
4,4 

18,9 

18,9 
18,5 
18,4 
18,3 
18,2 

17,9 
17,4 
17,4 
17,4 
17,3 

17,3 
17,3 
17,3 
17,3 
17,3 

17,3 
17,2 
17,2 
17,0 
16,9 

16,9 
16,8 
16,8 
16,8 
16,7 

15,9 
15,9 
15,9 
15,9 

7,5 

13,9 
13,9 
13,9 
13,8 
13,8 

13,7 
13,7 
13,6 
13,4 
13,4 

13,3 
13,0 
12,9 
11,7 
11,2 

16,8 

38,6 

Avond 

-2,0 

12,7 

12,6 
12,3 
12,1 
12,1 
12,0 

11,7 
11,2 
11,1 
11,1 
11,1 

11,1 
11,1 
11,1 
11,0 

11, ° 
11,1 
10,9 
11,0 
10,7 
10,7 

10,7 
10,6 
10,6 
10,5 
10,5 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

7,7 
7,7 
7,6 
7,6 
7,5 

7,5 
7,4 
7,3 
7,1 
7,1 

7,0 
6,8 
6,7 
5,4 
5,0 

10,5 

26,8 

Nacht 

-5,0 

3,9 

3,8 
3,5 
3,3 
3,3 
3,2 

2,9 
2,4 
2,3 
2,3 
2,3 

2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 

2,3 
2,2 
2,2 
1,9 
1,9 

1,9 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

-1,1 
-1,1 
-1,2 
-1,2 
-1,3 

-1 , 4 
-1,4 
-1,5 
-1,7 
-1,7 

-1,8 
-2, ° 
-2 ,2 
-3 ,4 
-3,8 

1,7 

18,0 

Etmaal 

23,6 
22,0 
21,6 
31,2 
32,7 

29,9 
24,6 

5,0 
-2,4 
22,4 

0,0 
8,9 

20,3 
4,4 

18,9 

18,9 
18,5 
18,4 
18,3 
18,2 

17,9 
17,4 
17,4 
17,4 
17,3 

17,3 
17,3 
17,3 
17,3 
17,3 

17,3 
17,2 
17,2 
17,0 
16,9 

16,9 
16,8 
16,8 
16,8 
16,7 

15,9 
15,9 
15,9 
15,9 
7,5 

13,9 
13,9 
13,9 
13,8 
13,8 

13,7 
13,7 
13,6 
13,4 
13,4 

13,3 

13, ° 
12,9 
11,7 
11,2 

16,8 

38 , 6 

Li 

53,0 
51,5 
47,5 
43,4 
43,2 

40,2 
39,5 
34,9 
33,8 
33,0 

33,0 
32,0 
30,9 
27,6 
22,9 

22,8 
22,5 
22,3 
22,3 
22,2 

21,9 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 

21,4 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 

21,3 
21,3 
21,2 
21,1 
21,1 

21,0 
20,9 
20,8 
20,8 
20,8 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
19,1 

18,1 
18,1 
18,1 
18,0 
18,0 

17,9 
17,8 
17,7 
17,5 
17,5 

17,4 
17,2 
17,1 
15,9 
15,4 

20,9 

56,8 

Bijlage 3 

em 

4,4 
4,4 
4,3 
4,5 
4,4 

4,3 
4,1 
4,2 
4,3 
4,5 

4,3 
4,6 
4,5 
4,6 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,1 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 

4,0 
4,1 
4,0 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,0 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,6 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model, AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 0 10 A - Paradijs 51 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, AIle perioden 

Id 

mb 04 
mb OS 
b 70 
b 67 
b 65 

b 66 
b 68 
b 69 
mb 01 
b 73 

b 71 
b 72 
mb 02 
mb 03 
b 17 

b 18 
b 22 
b 19 
b 20 
b 21 

b 24 
b 23 
b 25 
b 35 
b 36 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 37 

b 30 
b 31 
b 32 
b 33 
b 34 

b 49 
b 38 
b 39 
b 40 
b 41 

b 42 
b 43 
b 44 
b 50 
b 45 

b 46 
b 51 
b 47 
b 48 
b 52 

b 56 
b 53 
b 54 
b 57 
b 55 

b 58 
b 62 
b 61 
b 59 
b 60 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
Vrachtwagen RBS 
Laden kadavers 
Loader 
Lossen veevoer 

Loader 
Loader 
Loader 
Personenwagen 
lossen gas 

Noodstroom aggregaat 
lossen gas 
Personenwagen 
Bestelauto 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
1,0 

2,0 
1,0 
0,7 
0,7 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Dag 

21,0 
15,3 
17,4 
31,9 
24,9 

23,5 
22,7 
21,3 

-11,5 
7,2 

14,7 
5,2 

-9,9 
-13,1 
17,6 

17,2 
17,0 
16,9 
16,7 
16,6 

16,3 
16,2 
16,0 
15,3 
15,2 

15,2 
15,1 
15,0 
14,9 
14,9 

14,9 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 

14,6 
14,6 
14,5 
14,4 
14,4 

14,4 
14,4 
14,4 
14,3 
14,4 

14,3 
14,3 
14,3 
14,2 
14,1 

13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,8 

13,8 
13,1 
13,0 
13,0 

13, ° 
17,2 

36,2 

Avond 

-6,7 

11,3 

10,9 
10,7 
10,6 
10,4 
10,4 

10,1 
10,0 

9,8 
9,1 
9,0 

8,9 
8,9 
8,8 
8,7 
8,6 

8,6 
8,6 
8,6 
8,6 
8,6 

8,4 
8,4 
8,3 
8,2 
8,1 

8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 

8,1 
8,0 
8,0 
8,0 
7,9 

7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 

7,5 
6,9 
6,8 
6,8 
6,8 

10,6 

25,5 

Nacht 

-9,7 

2,5 

2,1 
1,9 
1,8 
1,6 
1,6 

1,3 
1,2 
1,0 
0,3 
0,2 

0,1 
0,1 
0,0 

-0,2 
-0,2 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 

-0,4 
-0,4 
-0,5 
-0,6 
-0,7 

-0,7 
-0,7 
-0,7 
-0,7 
-0,7 

-0,7 
-0,8 
-0,8 
-0,8 
-1, 0 

-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1,2 

-1,3 
-1,9 
-2,0 
-2,0 
-2,0 

1,8 

16,7 

Etmaal 

21,0 
15,3 
17,4 
31,9 
24,9 

23,5 
22,7 
21,3 
0,3 
7,2 

14,7 
5,2 

-9,9 
-13,1 
17,6 

17,2 
17,0 
16,9 
16,7 
16,6 

16,3 
16,2 
16,0 
15,3 
15,2 

15,2 
15,1 
15,0 
14,9 
14,9 

14,9 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 

14,6 
14,6 
14,5 
14,4 
14,4 

14,4 
14,4 
14,4 
14,3 
14,4 

14,3 
14,3 
14,3 
14,2 
14,1 

13,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,8 

13,8 
13,1 
13,0 

13, ° 
13, ° 
17,2 

36,2 

Li 

50,6 
45,0 
43,6 
42,4 
37,3 

34,1 
33,3 
31,9 
30,5 
30,4 

29,9 
28,4 
23,3 
23,3 
21,8 

21,4 
21,2 
21,0 
20,9 
20,8 

20,5 
20,4 
20,2 
19,6 
19,5 

19,4 
19,3 
19,2 
19,1 
19,1 

19,1 
19,1 
19,1 
19,1 
19,1 

19,0 
18,9 
18,8 
18,7 
18,7 

18,7 
18,7 
18,7 
18,7 
18,7 

18,7 
18,6 
18,6 
18,6 
18,4 

18,2 
18,2 
18,2 
18,2 
18,2 

18,1 
17,5 
17,4 
17,4 
17,4 

22,6 

53,2 

Bijlage 3 

em 

4,6 
4,6 
4,5 
4,5 
4,6 

4,6 
4,6 
4,7 
4,5 
4,6 

4,4 
4,7 
4,6 
4,6 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,3 
4,3 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,3 

4,2 
4,2 
4,2 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,4 
4,4 
4,3 
4,4 

28-8-2008 22:03:09 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model, AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt R 01 A - Referentiepunt 100 meter noord 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode, AIle perioden 

Id 

mb 04 
b 73 
b 72 
mb 05 
b 70 

b 65 
b 74 
b 69 
b 43 
b 44 

b 45 
b 46 
b 41 
b 42 
b 47 

b 48 
b 49 
b 50 
b 40 
b 51 

b 38 
b 39 
b 52 
b 37 
b 36 

b 35 
b 53 
b 54 
b 55 
b 56 

b 57 
b 58 
b 59 
b 60 
b 61 

b 62 
b 63 
b 64 
b 32 
b 34 

b 31 
b 33 
b 30 
b 29 
b 28 

b 27 
mb 03 
b 17 
b 26 
mb 02 

b 18 
b 25 
b 19 
b 24 
b 23 

b 20 
b 21 
b 22 
b 66 
b 67 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen RBS 
lossen gas 
lossen gas 
Vrachtwagen RBS 
Laden kadavers 

Lossen veevoer 
Laden spoelwater 
Loader 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Bestelauto 
Ventilator 
Ventilator 
Personenwagen 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Loader 
Loader 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
0,7 
3,5 
3,5 
0,7 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
1,0 
1,0 

Dag 

23,1 
27,6 
27,3 
11,6 
13,6 

26,2 
24,3 
23,1 
24,3 
24,3 

24,3 
24,3 
24,3 
24,3 
24,3 

24,3 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 

24,2 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 

24,1 
24,1 
24,1 
24,0 
24,0 

24,0 
24,0 
23,9 
23,9 
23,9 

23,8 
23,8 
23,8 
23,8 
23,6 

23,S 
23,4 
23,0 
22,8 
22,3 

22,2 
-11,3 
22,1 
22,1 
-8,2 

22,0 
22,0 
21,9 
22,0 
21,9 

21,9 
21,9 
21,9 
13,1 
12,1 

20,3 

41,3 

Avond 

18,0 
18,0 

18,0 
18,0 
18,0 
18,0 
18,0 

18,0 
18,0 
18,0 
18,0 
18,0 

17,9 
18,0 
17,9 
17,9 
17,9 

17,9 
17,8 
17,8 
17,8 
17,8 

17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
17,6 

17,6 
17,6 
17,5 
17,5 
17,3 

17,2 
17,2 
16,7 
16,6 
16,1 

16,0 

15,8 
15,9 

15,8 
15,8 
15,7 
15,7 
15,7 

15,6 
15,6 
15,7 

13,5 

34,2 

Nacht 

9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,1 
9,2 
9,1 
9,1 
9,1 

9,1 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,8 

8,8 
8,8 
8,7 
8,7 
8,5 

8,4 
8,4 
7,9 
7,8 
7,3 

7,2 

7,0 
7,1 

7,0 
7,0 
6,9 
6,9 
6,9 

6,8 
6,8 
6,9 

4,7 

25,4 

Etmaal 

23,1 
27,6 
27,3 
11,6 
13,6 

26,2 
24,3 
23,1 
24,3 
24,3 

24,3 
24,3 
24,3 
24,3 
24,3 

24,3 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 

24,2 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 

24,1 
24,1 
24,1 
24,0 
24,0 

24,0 
24,0 
23,9 
23,9 
23,9 

23,8 
23,8 
23,8 
23,8 
23,6 

23,S 
23,4 
23,0 
22,8 
22,3 

22,2 
-11,3 
22,1 
22,1 
-8,2 

22,0 
22,0 
21,9 
22,0 
21,9 

21,9 
21,9 
21,9 
13 , I 
12,1 

20,3 

41,3 

Li 

51,3 
49,1 
48,8 
40,6 
39,2 

37,8 
34,4 
33,0 
26,S 
26,S 

26,S 
26,S 
26,4 
26,4 
26,4 

26,4 
26,4 
26,4 
26,4 
26,4 

26,4 
26,4 
26,4 
26,4 
26,4 

26,3 
26,3 
26,3 
26,3 
26,3 

26,2 
26,2 
26,2 
26,2 
26,1 

26,1 
26,1 
26,0 
26,0 
25,8 

25,7 
25,6 
25,2 
25,1 
24,6 

24,S 
24,S 
24,4 
24,4 
24,4 

24,4 
24,3 
24,3 
24,3 
24,3 

24,2 
24,2 
24,2 
22,9 
22,0 

26,3 

55,3 

Bijlage 3 

em 

3,1 
2,9 
2,9 
3,9 
4,0 

3,9 
3,0 
3,9 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 

2,3 
4,0 
2,4 
2,3 
4,0 

2,4 
2,3 
2,4 
2,3 
2,3 

2,4 
2,3 
2,3 
3,8 
3,9 

28-8-2008 22:03:32 



I 
I 

M.L.M. Hoenselaar Bijlage 3 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt R 02 A - Referentiepunt 100 meter west 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

I Id Ornschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
----------- ----- ----------- --- ----------------------------------------------------- ----------- ------------ ---------- -----
mb os Vrachtwagen RBS 1,0 24,7 24,7 52,7 2,9 
b 72 lossen gas 1 ,0 26,2 26,2 47,5 2,7 

I 
mb 04 Vrachtwagen RBS 1,0 14,6 14,6 43,4 3,7 
b 70 Laden kadavers 1,0 15,5 15,5 40,8 3,7 

b 73 loss en gas 1,0 14,2 14,2 36,1 3,3 

b 69 Loader 1,0 23,9 23,9 32,6 2,7 
b 68 Loader 1,0 21,4 21,4 30,5 3,1 

I b 65 Lossen veevoer 1,0 17,9 17,9 28,9 3,3 
b 64 Ventilator 3,5 26,7 20,5 11,7 26,7 28,2 1,5 
b 63 Ventilator 3,5 26,3 20,0 11,2 26,3 27,8 1,5 

b 61 Ventilator 3,5 26,1 19,8 11,0 26,1 27,6 1,6 

I 
b 62 Ventilator 3,5 26,0 19,8 11,0 26,0 27,6 1,6 
b 60 Ventilator 3,5 25,3 19,1 10,3 25,3 27,0 1,7 
mb 03 Bestelauto 0,7 -8,6 -8,6 27,0 3,8 
b 59 Ventilator 3,5 25,2 19,0 10,2 25,2 26,9 1,7 

mb 02 Personenwagen 0,7 -5,6 -5,6 26,8 3,8 

I 
b 58 Ventilator 3,5 24,8 18,5 9,7 24,8 26,5 1,7 
b 57 Ventilator 3,5 24,3 18,1 9,3 24,3 26,1 1,7 
b 56 Ventilator 3,5 23,9 17,6 8,8 23,9 25,7 1,8 
b 48 Ventilator 3,5 23,3 17,1 8,3 23,3 25,5 2,2 

b 55 Ventilator 3,5 23,6 17,4 8,6 23,6 25,5 1,8 

I b 54 Ventilator 3,5 23,5 17,2 8,4 23,5 25,3 1,9 
b 53 Ventilator 3,5 23,4 17,1 8,3 23,4 25,3 1,9 
b 52 Ventilator 3,5 23,1 16,9 8,1 23,1 25,2 2,0 
b 51 Ventilator 3,5 23,0 16,7 7,9 23,0 25,1 2,1 

I 
b 50 Ventilator 3,5 22,9 16,6 7,8 22,9 25,0 2,1 
b 49 Ventilator 3,5 22,8 16,5 7,7 22,8 24,9 2,2 
b 43 Ventilator 3,5 22,5 16,3 7,5 22,5 24,9 2,3 
b 47 Ventilator 3,5 22,6 16,4 7,6 22,6 24,8 2,2 
b 46 Ventilator 3,5 22,5 16,2 7,4 22,5 24,7 2,3 

I 
b 45 Ventilator 3,5 22,4 16,1 7,3 22,4 24,7 2,3 
b 44 Ventilator 3,5 22,3 16,0 7,2 22,3 24,6 2,3 
b 42 Ventilator 3,5 21,9 15,6 6,8 21,9 24,3 2,4 
b 41 Ventilator 3,5 21,8 15,5 6,7 21,8 24,2 2,4 
b 66 Loader 1,0 14,7 14,7 24,1 3,4 

I b 40 Ventilator 3,5 21,2 15,0 6,2 21,2 23,8 2,5 
b 39 Ventilator 3,5 21,1 14,9 6,1 21,1 23,7 2,6 
b 38 Ventilator 3,5 21,0 14,8 6,0 21,0 23,6 2,6 
b 37 Ventilator 3,5 21,0 14,7 5,9 21,0 23,6 2,6 
b 36 Ventilator 3,5 20,6 14,3 5,5 20,6 23,2 2,7 

I b 67 Loader 1,0 12,6 12,6 22 , 2 3,6 
b 35 Ventilator 3,5 18,2 11,9 3,1 18,2 20,9 2,7 
b 26 Ventilator 3,5 17,8 11,6 2,8 17,8 20,7 2,9 
b 27 Ventilator 3,5 17,8 11,6 2,8 17,8 20,7 2,9 
b 28 Ventilator 3,5 17,8 11,6 2,8 17,8 20,7 2,9 

I b 29 Ventilator 3,5 17,8 11,5 2,7 17,8 20,6 2,8 
b 30 Ventilator 3,5 17,8 11,5 2,7 17,8 20,5 2,8 
b 31 Ventilator 3,5 17,7 11,4 2,6 17,7 20,4 2,8 
b 32 Ventilator 3,5 17,7 11,4 2,6 17,7 20,4 2,7 

I 
b 25 Ventilator 3,5 17,4 11,2 2,4 17,4 20,4 2,9 

b 33 Ventilator 3,5 17,6 11,4 2,6 17,6 20,3 2,7 
b 34 Ventilator 3,5 17,5 11,3 2,5 17,5 20,2 2,7 
b 22 Ventilator 3,5 16,6 10,4 1,6 16,6 19,6 3,0 
b 23 Ventilator 3,5 16,6 10,4 1,6 16,6 19 ,6 3,0 

I 
b 24 Ventilator 3,5 16,6 10,4 1,6 16,6 19,6 3,0 

b 21 Ventilator 3,5 16, ° 9,7 0,9 16,0 19,0 3,0 
b 20 Ventilator 3,5 15,5 9,3 0,5 15,5 18,5 3,0 
b 17 Ventilator 3,5 15,4 9,2 0,4 15,4 18,5 3,1 
b 18 Ventilator 3,5 15,4 9,2 0,4 15,4 18,5 3,1 

I b 19 Ventilator 3,5 15,4 9,2 0,4 15,4 18,5 3,0 

Rest 18,1 11,3 2,5 18,1 23,5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen 39,5 32,6 23,8 39,5 54,8 

I Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewogen 

I Geonoise V5.41 28-8-200822:03:51 

I 
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I Bijlage 4 Resultaten LAmax RBS 
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Akoestisch onderzoek 

I M.L.M. Hoenselaar 
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M.L.M. Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 01 - A - Langstraat 4 
Model: AK01 
Groep: RES 

I Identificatie 
Eron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b 72 lossen gas 24,7 4,7 

b 73 lassen gas 24,6 4,7 

I 
rob 04 Vrachtwagen RES 24,S 4,7 
rob 05 Vrachtwagen RES 19,0 4,8 
b 70 Laden kadavers 18,7 4,8 

b 65 Lassen veevoer 17,1 4,8 
b 58 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 

I 
b 57 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4 , 4 
b 56 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 
b 59 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 

b 63 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 
b 64 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 

I b 62 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 
b 60 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 
b 61 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,4 

b 42 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 

I 
b 41 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 44 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 43 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 38 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 

b 37 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 

I b 40 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 39 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 45 Ventilator 13,4 13 ,4 13,4 4,4 
b 52 Ventilator 13,4 13 ,4 13,4 4,4 

I 
b 51 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 53 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 54 Ventilator 13 ,4 13,4 13,4 4,4 
b 55 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 47 Ventilator 13,4 13 ,4 13,4 4,4 

I 
b 46 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 48 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 50 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 49 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,4 
b 33 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,4 

I b 35 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,4 
b 36 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,4 
b 34 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,4 
b 32 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,4 
b 69 Loader 12,9 4,8 

I b 31 Ventilator 12,7 12,7 12,7 4,4 
b 17 Ventilator 12,4 12,4 12,4 4,4 
b 30 Ventilator 12,3 12,3 12,3 4,4 
b 18 Ventilator 12,2 12,2 12,2 4,4 
b 29 Ventilator 12,2 12,2 12,2 4,4 

I b 19 Ventilator 12,0 12,0 12,0 4,4 
b 20 Ventilator 11,9 11,9 11,9 4,4 
b 28 Ventilator 11,9 11,9 11,9 4,4 
b 26 Ventilator 11,8 11,8 11,8 4,4 

I 
b 27 Ventilator 11,8 11,8 11,8 4,4 

b 21 Ventilator 11,8 11,8 11,8 4,4 
b 22 Ventilator 11,8 11,8 11,8 4,4 
b 25 Ventilator 11,7 11,7 11,7 4,4 
b 24 Ventilator 11,7 11,7 11,7 4,4 

I 
b 23 Ventilator 11,7 11,7 11,7 4,4 

b 74 Laden spoelwater 9,6 4,7 
rob 01 Personenwagen 8,0 8,0 8,0 4,8 
rob 02 Personenwagen 6,6 4,8 
b 68 Loader 5,1 4,8 

I 
b 66 Loader 4,5 4,8 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22: 13:57 

I 
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M.L.M . Hoenselaar Bijlage 4 

I Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 02 _A - Langstraat 8 
Model, AK01 
Groep, RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mb 04 Vrachtwagen RBS 36,S 4,6 

I 
b 72 lassen gas 35,0 4,7 
mb 05 Vrachtwagen RBS 31,7 4,7 
b 70 Laden kadavers 31,S 4,7 
b 73 lassen gas 29,3 4,6 

b 68 Loader 24,6 4,7 

I 
mb 01 Personenwagen 20,1 20,1 20,1 4,7 
b 74 Laden spoelwater 20,1 4,6 
mb 03 Bestelauto 19,4 4,7 
mb 02 Personenwagen 18,5 4,7 

b 17 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,2 

I 
b 19 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,2 
b 18 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,2 
b 23 Ventilator 17,1 17,1 17,1 4,2 
b 24 Ventilator 16,6 16,6 16,6 4,2 

I 
b 20 Ventilator 16,5 16,5 16,5 4,2 
b 44 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,3 
b 45 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,3 
b 46 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,3 
b 25 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,2 

I 
b 40 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,3 
b 43 Ventilator 16,4 16,4 16,4 4,3 
b 21 Ventilator 16,3 16,3 16,3 4,2 
b 48 Ventilator 16,3 16,3 16,3 4,3 
b 47 Ventilator 16,3 16,3 16,3 4,3 

I b 51 Ventilator 16,2 16,2 16,2 4,3 
b 52 Ventilator 16,2 16,2 16,2 4,3 
b 49 Ventilator 16,2 16,2 16,2 4,3 
b 50 Ventilator 16,2 16,2 16,2 4,3 
b 53 Ventilator 16,1 16,1 16,1 4,3 

I b 22 Ventilator 16,1 16,1 16,1 4,2 
b 56 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 
b 26 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,2 
b 58 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 
b 57 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 

I b 55 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 
b 39 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 
b 54 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,3 
b 41 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,3 
b 42 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,3 

I b 59 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,3 
b 60 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,3 
b 61 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,3 
b 62 Ventilator 15,8 15,8 15,8 4,3 

I 
b 63 Ventilator 15,8 15,8 15,8 4,3 

b 64 Ventilator 15,8 15,8 15,8 4,3 
b 27 Ventilator 15,8 15,8 15,8 4,2 
b 28 Ventilator 15,7 15,7 15,7 4,2 
b 38 Ventilator 15,7 15,7 15,7 4,3 

I 
b 37 Ventilator 15,6 15,6 15,6 4,3 

b 36 Ventilator 15,4 15,4 15,4 4,3 
b 30 Ventilator 15,4 15,4 15,4 4,2 
b 29 Ventilator 15,4 15,4 15,4 4,2 

I 
b 33 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,2 
b 34 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,2 

b 31 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,2 
b 32 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,2 
b 35 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,3 

I 
b 67 Loader 13,3 4,7 
b 65 Lossen veevoer 13,1 4,7 

I 
I Geonoise VS.41 28-8-2008 22: 17:28 

I 
-
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 0 03_A - Paradijs 19 
Model: AKOI 
Groep: RBS 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 65 
b 69 
mb 05 
mb 04 
b 66 

b 67 
b 71 
b 68 
mb 03 
b 70 

mb 02 
b 72 
b 73 
b 64 
b 60 

b 63 
b 62 
b 61 
b 47 
b 59 

b 48 
b 50 
b 49 
b 51 
b 52 

b 54 
b 58 
b 53 
b 57 
b 56 

b 55 
mb 01 
b 46 
b 40 
b 41 

b 42 
b 44 
b 43 
b 45 
b 24 

b 36 
b 25 
b 39 
b 38 
b 37 

b 28 
b 22 
b 26 
b 27 
b 23 

b 35 
b 29 
b 30 
b 34 
b 32 

b 31 
b 33 
b 17 
b 18 
b 19 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Lossen veevoer 40,9 
Loader 39,S 
Vrachtwagen RBS 39,0 
Vrachtwagen RBS 38,8 
Loader 37,S 

Loader 36,6 
Noodstroom aggregaat 31,4 
Loader 27,7 
Bestelauto 27,0 
Laden kadavers 26,4 

Personenwagen 26,1 
lossen gas 26,0 
lossen gas 22 , 1 
Ventilator 17,8 
Ventilator 17,7 

Ventilator 17,7 
Ventilator 17,6 
Ventilator 17,6 
Ventilator 17,0 
Ventilator 17,0 

Ventilator 16,8 
Ventilator 16,4 
Ventilator 16,4 
Ventilator 16,3 
Ventilator 16,2 

Ventilator 16,0 
Ventilator 16,0 
Ventilator 16,0 
Ventilator 15,8 
Ventilator 15,8 

Ventilator 15,8 
Personenwagen 15,8 
Ventilator 15,8 
Ventilator 15,8 
Ventilator IS,S 

Ventilator 15,5 
Ventilator 15,3 
Ventilator 15,3 
Ventilator 15,3 
Ventilator 15,2 

Ventilator 14,8 
Ventilator 14,7 
Ventilator 14,7 
Ventilator 14,7 
Ventilator 14,7 

Ventilator 14,6 
Ventilator 14,6 
Ventilator 14,6 
Ventilator 14,6 
Ventilator 14,6 

Ventilator 13,9 
Ventilator 13,6 
Ventilator 13,5 
Ventilator 13,4 
Ventilator 13,4 

Ventilator 13,4 
Ventilator 13,3 
Ventilator 10,8 
Ventilator 10,7 
Ventilator 10,5 

Bijlage 4 

Avond Nacht em 

4,5 
4,4 
4,5 
4,6 
4,5 

4,6 
4,4 
4,5 
4,6 
4,5 

4,6 
4 , 6 
4,6 

17,8 17 , 8 4,2 
17,7 17 , 7 4 , 2 

17,7 17,7 4,2 
17,6 17,6 4,2 
17 , 6 17,6 4,2 
17,0 17,0 4,3 
17,0 17 , 0 4,2 

16,8 16,8 4,2 
16,4 16,4 4,2 
16,4 16,4 4,2 
16,3 16,3 4,2 
16,2 16,2 4,2 

16,0 16,0 4,2 
16,0 16,0 4,2 
16,0 16,0 4,2 
15,8 15,8 4,2 
15,8 15,8 4,2 

15,8 15,8 4,2 
15,8 15,8 4,6 
15,8 15,8 4,3 
15,8 15,8 4,3 
15,5 15,5 4,3 

15,5 15,5 4,3 
15,3 15,3 4,3 
15 , 3 15,3 4,3 
15,3 15,3 4,3 
15,2 15,2 4,3 

14 , 8 14,8 4,3 
14,7 14,7 4,3 
14,7 14,7 4,3 
14,7 14,7 4,3 
14 , 7 14,7 4,3 

14,6 14,6 4,3 
14,6 14,6 4,3 
14,6 14,6 4,3 
14,6 14,6 4,3 
14,6 14,6 4,3 

13,9 13,9 4,3 
13,6 13,6 4,3 
13,5 13,5 4,3 
13,4 13,4 4,3 
13 ,4 13,4 4,3 

13,4 13,4 4,3 
13,3 13,3 4,3 
10 , 8 10,8 4,3 
10 , 7 10,7 4,3 
10,5 10,5 4,3 

28-8-2008 22: 18:35 



I 
I 

M.L.M . Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep VQar ontvanger 0 04 _A - Paradijs 20 
Model, AK01 
Groep, RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
---------------------- -- ---------------------- -- -------------------------------------------------------------------------
mb 05 Vrachtwagen RBS 28,9 4,6 
b 65 Lossen veevoer 28,8 4,6 

I 
mb 04 Vrachtwagen RBS 26,9 4,6 
b 69 Loader 26,9 4,5 
b 72 lassen gas 25,2 4,6 

b 70 Laden kadavers 24,8 4,6 
b 68 Loader 23,7 4,6 

I b 71 Noodstroom aggregaat 21,3 4,5 
b 66 Loader 18,4 4,6 
b 60 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,2 

b 64 Ventilator 17,0 17,0 17,0 4,1 

I 
mb 02 Personenwagen 17,0 4,7 
b 73 lossen gas 17,0 4,6 
b 67 Loader 17,0 4,6 
b 63 Ventilator 17,0 17,0 17,0 4,1 

b 61 Ventilator 16,9 16 , 9 16,9 4,1 

I 
b 62 Ventilator 16,9 16 , 9 16,9 4,1 
b 59 Ventilator 15,0 15 , 0 15,0 4,2 
b 58 Ventilator 14,6 14,6 14,6 4 , 2 
b 57 Ventilator 14 , 4 14,4 14,4 4,2 

I 
b 46 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4 , 2 
b 47 Ventilator 14,3 14,3 14,3 4,2 
b 56 Ventilator 14 , 1 14,1 14,1 4,2 
mb 03 Bestelauto 14,1 4,7 
b 45 Ventilator 14,0 14,0 14,0 4,2 

I 
b 55 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 54 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 52 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 49 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,2 
b 51 Ventilator 13 , 8 13,8 13,8 4,2 

I b 50 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,2 
b 44 Ventilator 13 , 8 13,8 13,8 4,2 
b 48 Ventilator 13,8 13,8 13 , 8 4,2 
b 53 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,2 
b 35 Ventilator 13,7 13,7 13 , 7 4,3 

I b 43 Ventilator 13 , 6 13,6 13,6 4,2 
b 42 Ventilator 13,5 13,5 13,5 4,2 
b 41 Ventilator 13,4 13 , 4 13,4 4,2 
b 34 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,3 
b 38 Ventilator 13 , 2 13,2 13,2 4,3 

I b 37 Ventilator 13 , 2 13,2 13,2 4,3 
b 40 Ventilator 13,2 13,2 13,2 4 , 2 
b 39 Ventilator 13,2 13,2 13,2 4,3 
b 33 Ventilator 13,2 13,2 13,2 4,3 
b 36 Ventilator 13,1 13,1 13,1 4,3 

I b 31 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4 , 3 
b 32 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,3 
b 29 Ventilator 12,9 12,9 12,9 4,3 
b 30 Ventilator 12,9 12,9 12 , 9 4,3 

I 
b 26 Ventilator 12,8 12,8 12,8 4,3 

b 27 Ventilator 12,8 12,8 12,8 4,3 
b 25 Ventilator 12,8 12,8 12,8 4,3 
b 28 Ventilator 12,8 12,8 12,8 4,3 
b 24 Ventilator 12,8 12,8 12,8 4,3 

I 
b 21 Ventilator 12,5 12,5 12,5 4,3 

b 20 Ventilator 12,4 12,4 12,4 4,3 
b 18 Ventilator 12,0 12,0 12,0 4,3 
b 19 Ventilator 12,0 12,0 12,0 4,3 

I 
b 22 Ventilator 11,9 11,9 11,9 4 , 3 
b 23 Ventilator 11,9 11,9 11,9 4 , 3 

I 
I Geonoise V5 .41 28-8-200822:18:56 

I 
-
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 0 05_A - Paradijs 31 
Model: AK01 
Groep: RBS 

Identificatie 
Bron/Groep 

mb 05 
b 69 
b 65 
b 68 
b 66 

mb 04 
b 70 
b 67 
b71 
mb 03 

mb 02 
b72 
b 73 
mb 01 
b 60 

b 64 
b 47 
b 48 
b 63 
b 49 

b 61 
b 62 
b 50 
b 51 
b 52 

b 59 
b 53 
b 54 
b 55 
b 56 

b 58 
b 57 
b 36 
b 38 
b 37 

b 39 
b 40 
b 43 
b 28 
b 24 

b 41 
b 25 
b 44 
b 27 
b 42 

b 26 
b 29 
b 45 
b 30 
b 23 

b 46 
b 31 
b 32 
b 33 
b 17 

b 34 
b 18 
b 19 
b 35 
b 20 

Geonoise V5.41 

Qmschrijving Dag 

Vrachtwagen RBS 60,0 
Loader 53,7 
Lossen veevoer 52,5 
Loader 51,4 
Loader 47,3 

Vrachtwagen RBS 46,4 
Laden kadavers 45,8 
Loader 45,5 
Noodstroom aggregaat 40,2 
Bestelauto 33,9 

Personenwagen 33,1 
lossen gas 31,6 
lossen gas 31,4 
Personenwagen 25,6 
Ventilator 23,3 

Ventilator 23,2 
Ventilator 23,1 
Ventilator 23,0 
Ventilator 23,0 
Ventilator 23,0 

Ventilator 22,9 
Ventilator 22,9 
Ventilator 22,9 
Ventilator 22,9 
Ventilator 22,8 

Ventilator 22,7 
Ventilator 22,6 
Ventilator 22,6 
Ventilator 22,5 
Ventilator 22,2 

Ventilator 22,1 
Ventilator 22,1 
Ventilator 20,6 
Ventilator 20,6 
Ventilator 20,6 

Ventilator 20,5 
Ventilator 19,9 
Ventilator 19,4 
Ventilator 19,2 
Ventilator 19,2 

Ventilator 19,2 
Ventilator 19,2 
Ventilator 19,2 
Ventilator 19,1 
Ventilator 19,1 

Ventilator 19,1 
Ventilator 18,9 
Ventilator 18,9 
Ventilator 18,9 
Ventilator 18,7 

Ventilator 18,3 
Ventilator 17,8 
Ventilator 17,7 
Ventilator 17,2 
Ventilator 16,9 

Ventilator 16,8 
Ventilator 16,7 
Ventilator 16,4 
Ventilator 16,2 
Ventilator 15,9 

Bijlage 4 

Avond Nacht em 

2,0 
3,3 
3,7 
3,6 
3,9 

4,2 
4,0 
4,1 
3,6 
4,2 

4,2 
4,3 
4,4 

25,6 25,6 4 , 3 
23,3 23,3 3,6 

23,2 23,2 3,6 
23,1 23,1 3,6 
23,0 23,0 3,6 
23,0 23,0 3,6 
23,0 23,0 3,6 

22,9 22,9 3,6 
22,9 22,9 3,6 
22,9 22,9 3,6 
22,9 22,9 3,6 
22,8 22,8 3,6 

22,7 22,7 3,6 
22,6 22,6 3,6 
22,6 22,6 3,6 
22,5 22,5 3,6 
22,2 22,2 3,6 

22,1 22,1 3,6 
22,1 22,1 3,6 
20,6 20,6 3,7 
20,6 20,6 3,7 
20,6 20,6 3,7 

20,5 20,5 3,7 
19,9 19,9 3,7 
19,4 19,4 3,7 
19,2 19,2 3,8 
19,2 19,2 3,8 

19,2 19,2 3,7 
19,2 19,2 3,8 
19,2 19,2 3,7 
19,1 19,1 3,8 
19,1 19,1 3,7 

19,1 19,1 3,8 
18,9 18,9 3,8 
18,9 18,9 3,7 
18,9 18,9 3,8 
18,7 18,7 3,8 

18,3 18,3 3,7 
17,8 17,8 3,8 
17,7 17,7 3,8 
17,2 17,2 3,7 
16,9 16,9 3,8 

16,8 16,8 3,7 
16,7 16,7 3,8 
16,4 16,4 3,8 
16,2 16,2 3,7 
15,9 15,9 3,8 

28-8-200822:19:14 
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M.L.M . Hoenselaar 
Paradijs 40 , Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 0 06_A - Paradijs 33 
Model, AK01 
Groep, RBS 

Identificatie 
Bron/Groep 

rob 05 
b 65 
b 69 
b 68 
b 66 

rob 04 
b 67 
b 70 
b 71 
rob 03 

rob 02 
rob 01 
b 72 
b 73 
b 39 

b 40 
b 64 
b 41 
b 63 
b 42 

b 62 
b 60 
b 74 
b 61 
b 49 

b 50 
b 51 
b 47 
b 48 
b 28 

b 29 
b 30 
b 27 
b 24 
b 25 

b 26 
b 56 
b 36 
b 37 
b 43 

b 38 
b 59 
b 58 
b 44 
b 57 

b 32 
b 45 
b 46 
b 31 
b 23 

b 55 
b 53 
b 54 
b 35 
b 52 

b 34 
b 33 
b 17 
b 18 
b 19 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Vrachtwagen RBS 54,1 
Lassen veevoer 51,4 
Loader 49,5 
Loader 49,3 
Loader 48,0 

Vrachtwagen RBS 47,5 
Loader 46,4 
Laden kadavers 43,6 
Noodstroom aggregaat 41,4 
Bestelauto 35,8 

Personenwagen 34,0 
Personenwagen 29,2 
lassen gas 28,5 
lassen gas 26,4 
Ventilator 21,5 

Ventilator 21,4 
Ventilator 20,8 
Ventilator 20,8 
Ventilator 20,7 
Ventilator 20,7 

Ventilator 20,6 
Ventilator 20,6 
Laden spoelwater 20,5 
Ventilator 20,5 
Ventilator 20,2 

Ventilator 20,2 
Ventilator 20,2 
Ventilator 20,2 
Ventilator 20,1 
Ventilator 20,0 

Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 

Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 
Ventilator 20,0 
Ventilator 19,9 
Ventilator 19,9 

Ventilator 19,9 
Ventilator 19,8 
Ventilator 19,8 
Ventilator 19,8 
Ventilator 19,8 

Ventilator 19,8 
Ventilator 19,7 
Ventilator 19,7 
Ventilator 19,7 
Ventilator 19,4 

Ventilator 19,3 
Ventilator 19,3 
Ventilator 19,3 
Ventilator 19,1 
Ventilator 19,1 

Ventilator 19,0 
Ventilator 19,0 
Ventilator 16,9 
Ventilator 16,8 
Ventilator 16,6 

Bijlage 4 

Avond Nacht em 

2,9 
3,6 
3,6 
3,6 
3,8 

4,0 
3,9 
3,7 
3,4 
4,0 

4,1 
29,2 29,2 4,1 

4,4 
4,4 

21,5 21,5 3,8 

21,4 21,4 3,7 
20,8 20,8 3,7 
20,8 20,8 3,7 
20,7 20,7 3,7 
20,7 20,7 3,7 

20,6 20,6 3,7 
20,6 20,6 3,7 

4,4 
20,5 20,5 3,7 
20,2 20,2 3,7 

20,2 20,2 3,7 
20,2 20,2 3,7 
20,2 20,2 3,7 
20,1 20,1 3,7 
20,0 20,0 3,8 

20,0 20,0 3,8 
20,0 20,0 3,8 
20,0 20,0 3,8 
20,0 20,0 3,8 
20,0 20,0 3,8 

20,0 20,0 3,8 
20,0 20,0 3,7 
20,0 20,0 3,8 
19,9 19,9 3,8 
19,9 19,9 3,7 

19,9 19,9 3,8 
19,8 19,8 3,7 
19,8 19,8 3,7 
19,8 19,8 3,7 
19,8 19,8 3,7 

19,8 19,8 3,8 
19,7 19,7 3,7 
19,7 19,7 3,7 
19,7 19,7 3,8 
19,4 19,4 3,8 

19,3 19,3 3,7 
19,3 19,3 3,7 
19,3 19,3 3,7 
19,1 19,1 3,8 
19,1 19,1 3,7 

19,0 19,0 3,8 
19,0 19,0 3,8 
16,9 16,9 3,8 
16,8 16,8 3,8 
16,6 16,6 3,8 

28-8-2008 22:20:35 
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I 

M.L.M . Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40 , Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep YQer ontvanger a 07_A - Paradijs 35 
Model: AKOl 
Groep: RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b 65 Lessen veevoer 55 , 6 3,0 
b 70 Laden kadavers 54,8 2,8 

I 
mb 05 Vrachtwagen RBS 54,7 3,0 
mb 04 Vrachtwagen RBS 53,S 3,2 
b 68 Loader 52 , 4 3,1 

b 66 Loader 51,S 3,1 
b 69 Loader 51,0 3,4 

I b 67 Loader 50,7 3,4 
b 71 Noodstroom aggregaat 46,S 2,5 
mb 03 Bestelauto 41,3 3,3 

mb 02 Personenwagen 40,4 3,3 

I 
mb 01 Personenwagen 36,6 36,6 36,6 3,7 
b 73 lossen gas 30,8 4,3 
b 74 Laden spoelwater 28,7 4,3 
b 72 lossen gas 24,7 4,3 

b 27 Ventilator 22,6 22,6 22,6 3,6 

I 
b 26 Ventilator 22,6 22,6 22,6 3,6 
b 29 Ventilator 22,S 22,S 22,S 3,6 
b 28 Ventilator 22,S 22,S 22,S 3,6 
b 30 Ventilator 22,4 22,4 22,4 3,6 

I 
b 32 Ventilator 22,3 22,3 22,3 3,6 
b 31 Ventilator 22,3 22,3 22,3 3,6 
b 57 Ventilator 22,0 22,0 22,0 3,6 
b 56 Ventilator 22,0 22,0 22,0 3,6 
b 54 Ventilator 22,0 22,0 22,0 3,6 

I 
b 55 Ventilator 22,0 22,0 22,0 3 , 6 
b 38 Ventilator 21,9 21,9 21,9 3,6 
b 53 Ventilator 21,9 21,9 21,9 3,6 
b 44 Ventilator 21,8 21,8 21,8 3,6 
b 52 Ventilator 21,8 21,8 21,8 3,6 

I 
b 43 Ventilator 21,8 21,8 21,8 3,6 
b 39 Ventilator 21,8 21,8 21,8 3,6 
b 51 Ventilator 21,7 21,7 21,7 3,6 
b 33 Ventilator 21,6 21,6 21,6 3,6 
b 50 Ventilator 21,6 21,6 21,6 3,6 

I b 34 Ventilator 21,6 21,6 21,6 3,6 
b 49 Ventilator 21,S 21,S 21,S 3,6 
b 25 Ventilator 21,4 21,4 21,4 3,6 
b 23 Ventilator 21,4 21,4 21,4 3,6 
b 24 Ventilator 21,4 21,4 21,4 3,6 

I b 37 Ventilator 21,3 21,3 21,3 3,6 
b 42 Ventilator 21,2 21,2 21,2 3,6 
b 45 Ventilator 21,2 21,2 21,2 3,6 
b 41 Ventilator 21,2 21,2 21,2 3,6 
b 46 Ventilator 21,0 21,0 21,0 3,6 

I b 36 Ventilator 21,0 21,0 21 , 0 3,6 
b 48 Ventilator 20,9 20,9 20 , 9 3,6 
b 47 Ventilator 20,9 20,9 20 , 9 3,6 
b 40 Ventilator 20,8 20,8 20,8 3,6 

I 
b 35 Ventilator 20,8 20,8 20 , 8 3,6 

b 59 Ventilator 20,6 20,6 20 , 6 3,6 
b 58 Ventilator 20,6 20,6 20,6 3,6 
b 22 Ventilator 20,4 20,4 20,4 3,6 
b 17 Ventilator 20,0 20,0 20,0 3,6 

I 
b 18 Ventilator 19,9 19,9 19,9 3,6 

b 60 Ventilator 19,6 19,6 19,6 3,6 
b 19 Ventilator 19,6 19,6 19,6 3,6 
b 21 Ventilator 19,5 19,5 19,5 3,6 
b 20 Ventilator 19,5 19,5 19 , 5 3,6 

I b 64 Ventilator 18,7 18,7 18,7 3,6 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22:23:23 

I 



I 
I 

M.L.M. Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 08_A - Paradijs 46 
Model: AKOI 
Groep: RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
------ --------------------- ----------- --------------------- ----------- ----------------------------- --------------------- -
mb 04 Vrachtwagen RBS 49,8 3,6 
mb OS Vrachtwagen RBS 49,8 3,8 

I 
b 65 Lossen veevoer 48,6 4,1 
b 67 Loader 48,4 3,7 
b 70 Laden kadavers 48,3 3,5 

b 66 Loader 46,4 4,0 

I 
b 68 Loader 44,0 4,2 
mb 01 Personenwagen 42,4 42,4 42,4 2,9 
b 71 Noodstroom aggregaat 41,2 3,4 
b 69 Loader 40,2 4,3 

mb 03 Bestelauto 36,3 3,6 

I 
mb 02 Personenwagen 35,6 3,6 
b 73 lossen gas 25,5 4,4 
b 72 lossen gas 24,6 4,5 
b 17 Ventilator 22,2 22,2 22,2 3,4 

b 18 Ventilator 21,8 21,8 21,8 3,4 

I b 23 Ventilator 21 , 6 21,6 21,6 3,5 
b 19 Ventilator 21,5 21,5 21,5 3,4 
b 21 Ventilator 21,3 21,3 21,3 3,5 
b 20 Ventilator 21,3 21,3 21,3 3,5 

I 
b 22 Ventilator 21,2 21,2 21,2 3,5 
b 24 Ventilator 20,6 20,6 20,6 3,5 
b 25 Ventilator 20,3 20,3 20,3 3,5 
b 32 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,6 
b 31 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,6 

I 
b 34 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,6 
b 33 Ventilator 20,1 20 , 1 20,1 3,6 
b 30 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,6 
b 27 Ventilator 20,1 20,1 20 , 1 3,5 
b 26 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,5 

I b 29 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,6 
b 28 Ventilator 20,1 20,1 20,1 3,5 
b 35 Ventilator 20,0 20,0 20,0 3,6 
b 36 Ventilator 19,4 19,4 19,4 3,6 
b 46 Ventilator 18,5 18,5 18,5 3,8 

I b 45 Ventilator 18,5 18,5 18,5 3,8 
b 40 Ventilator 18,3 18,3 18,3 3,7 
b 38 Ventilator 18,2 18,2 18,2 3,7 
b 39 Ventilator 18,2 18,2 18,2 3,7 
b 37 Ventilator 18,0 18,0 18,0 3,7 

I b 44 Ventilator 17,5 17,5 17,5 3,8 
b 43 Ventilator 17,5 17,5 17,5 3,8 
b 41 Ventilator 17,4 17,4 17,4 3,7 
b 42 Ventilator 17,4 17,4 17,4 3,7 

I 
b 59 Ventilator 16,2 16 , 2 16 , 2 3,9 

b 58 Ventilator 16,1 16,1 16,1 3,9 
b 57 Ventilator 16,1 16,1 16,1 3,9 
b 56 Ventilator 16,0 16,0 16,0 3,9 
b 55 Ventilator 16,0 16,0 16,0 3,9 

I 
b 54 Ventilator 15,9 15,9 15,9 3,8 

b 53 Ventilator 15,9 15,9 15,9 3,8 
b 52 Ventilator 15,6 15,6 15,6 3,8 
b 74 Laden spoelwater 15,3 4,4 
b 51 Ventilator 15,3 15,3 15,3 3,8 

I b 50 Ventilator 15,2 15,2 15,2 3,8 

b 49 Ventilator 14,9 14,9 14,9 3,8 
b 47 Ventilator 14,8 14,8 14,8 3,8 
b 48 Ventilator 14,7 14,7 14,7 3,8 

I 
b 64 Ventilator 13,1 13,1 13,1 3,9 
b 63 Ventilator 12,7 12,7 12,7 3,9 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-200822:24:15 

I 
-



I 
I 

M.L.M. Hoenselaar Bijlage 4 

I Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voer ontvanger 0 09_A - Paradijs 49 
Model, AK01 
Groep , RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b 70 Laden kadavers 43,2 4,3 

I 
mb 04 Vrachtwagen RBS 42,S 4,4 
mb 05 Vrachtwagen RBS 42,2 4,4 
b 65 Lossen veevoer 39,0 4,4 
b 66 Loader 38,8 4,4 

b 67 Loader 35,9 4,3 

I 
b 71 Noodstroom aggregaat 35,4 4,1 
mb 01 Personenwagen 30,7 30,7 30,7 4,2 
mb 03 Bestelauto 29,0 4,3 
b 68 Loader 28,S 4,5 

mb 02 Personenwagen 28,2 4,3 

I 
b 73 lessen gas 27,4 4,6 
b 69 Loader 26,3 4,5 
b 72 lossen gas 23,0 4,6 
b 18 Ventilator 18,9 18,9 18,9 4,0 

I 
b 17 Ventilator 18,9 18,9 18,9 4,0 
b 19 Ventilator 18,5 18,5 18,5 4,0 
b 20 Ventilator 18,4 18,4 18,4 4,0 
b 21 Ventilator 18,3 18,3 18,3 4,0 
b 22 Ventilator 18,2 18,2 18,2 4,0 

I 
b 23 Ventilator 17,9 17,9 17,9 4,0 
b 28 Ventilator 17,4 17,4 17,4 4,0 
b 27 Ventilator 17,4 17,4 17,4 4,0 
b 26 Ventilator 17,4 17,4 17,4 4,0 
b 33 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,1 

I b 34 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,1 
b 35 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,1 
b 32 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,0 
b 29 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,0 
b 30 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,0 

I b 31 Ventilator 17,3 17,3 17,3 4,0 
b 24 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,0 
b 36 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,1 
b 37 Ventilator 17,0 17,0 17,0 4,1 
b 41 Ventilator 16,9 16,9 16,9 4,1 

I b 42 Ventilator 16,9 16,9 16,9 4,1 
b 38 Ventilator 16,8 16,8 16,8 4,1 
b 25 Ventilator 16,8 16,8 16,8 4,0 
b 39 Ventilator 16,8 16,8 16,8 4,1 
b 40 Ventilator 16,7 16,7 16,7 4,1 

I b 46 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,1 
b 44 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,1 
b 43 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,1 
b 45 Ventilator 15,9 15,9 15,9 4,1 

I 
b 74 Laden spoelwater 14,6 4,6 

b 57 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 58 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 59 Ventilator 13,9 13,9 13,9 4,2 
b 56 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,2 

I 
b 55 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,2 

b 53 Ventilator 13,7 13,7 13,7 4,2 
b 54 Ventilator 13,7 13,7 13,7 4,2 
b 52 Ventilator 13,6 13,6 13,6 4,2 
b 47 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,2 

I b 51 Ventilator 13,4 13,4 13,4 4,2 

b 50 Ventilator 13,3 13,3 13,3 4,2 
b 49 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,2 
b 48 Ventilator 12,9 12,9 12,9 4,2 

I 
b 60 Ventilator 11,7 11,7 11,7 4,2 
b 64 Ventilator 11,2 11,2 11,2 4,2 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22:24:59 

I 
-
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M.L.M . Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAroax resultaten per bron/groep voer ontvanger 0 10_A - Paradijs 51 
Model: AKOI 
Groep: RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rob 04 Vrachtwagen RBS 39,5 4,5 
b 70 Laden kadavers 39,0 4,5 

I 
b 67 Loader 37,9 4,5 
rob 05 Vrachtwagen RBS 33,7 4,6 
b 65 Lossen veevoer 32,7 4,6 

b 66 Loader 29,5 4,6 
b 68 Loader 28,7 4,6 

I b 69 Loader 27,3 4,6 
rob 01 Personenwagen 26,0 26,0 26,0 4,5 
b 73 lossen gas 25,7 4,6 

b 71 Noodstroom aggregaat 25,5 4,4 

I 
b 72 lassen gas 23,7 4,7 
b 17 Ventilator 17,6 17,6 17,6 4,2 
rob 02 Personenwagen 17,5 4,6 
rob 03 Bestelauto 17,4 4,6 

b 18 Ventilator 17,2 17,2 17,2 4,2 

I 
b 22 Ventilator 17,0 17,0 17,0 4,2 
b 19 Ventilator 16,9 16,9 16,9 4,2 
b 20 Ventilator 16,7 16,7 16,7 4,2 
b 21 Ventilator 16,6 16,6 16,6 4,2 

I 
b 24 Ventilator 16,3 16,3 16,3 4,2 
b 23 Ventilator 16,2 16,2 16,2 4,2 
b 25 Ventilator 16,0 16,0 16,0 4,2 
b 35 Ventilator 15,3 15,3 15,3 4,2 
b 36 Ventilator 15,2 15,2 15,2 4,3 

I 
b 26 Ventilator 15,2 15,2 15,2 4,2 
b 27 Ventilator 15,1 15,1 15,1 4,2 
b 28 Ventilator 15,0 15,0 15,0 4,2 
b 33 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,2 
b 29 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,2 

I b 30 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,2 
b 31 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,2 
b 32 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,2 
b 37 Ventilator 14,9 14,9 14,9 4,3 
b 34 Ventilator 14,8 14,8 14,8 4,2 

I b 49 Ventilator 14,6 14,6 14,6 4,3 
b 38 Ventilator 14,6 14,6 14,6 4,3 
b 39 Ventilator 14,5 14,5 14,5 4,3 
b 44 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 
b 45 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 

I b 43 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 
b 40 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 
b 41 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 
b 42 Ventilator 14,4 14,4 14,4 4,3 
b 50 Ventilator 14,3 14,3 14,3 4,3 

I b 46 Ventilator 14,3 14,3 14,3 4,3 
b 51 Ventilator 14,2 14,2 14,2 4,3 
b 47 Ventilator 14,2 14,2 14,2 4,3 
b 48 Ventilator 14,2 14,2 14,2 4,3 

I 
b 52 Ventilator 14,1 14,1 14,1 4,3 

b 56 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,4 
b 58 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,4 
b 57 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,4 
b 55 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,3 

I 
b 53 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,3 

b 54 Ventilator 13,8 13,8 13,8 4,3 
b 62 Ventilator 13,1 13,1 13,1 4,4 
b 61 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,4 

I 
b 60 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,4 
b 59 Ventilator 13,0 13,0 13,0 4,4 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22:25:29 

I 
-



I 
I 

M.L.M. Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger R 01 - A - Referentiepunt 100 meter noord 
Model, AK01 
Groep, RES 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rob 04 Vrachtwagen RES 47,S 3,0 
b 73 lossen gas 46,2 2,9 

I 
b 72 lossen gas 45,9 2,9 
b 70 Laden kadavers 35,2 4,0 
b 65 Lossen veevoer 34,0 3,9 

b 74 Laden spoelwater 31,4 3,0 

I 
rob 05 Vrachtwagen RES 30,S 4,0 
b 69 Loader 29,2 3,9 
b 45 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 
b 46 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 

b 47 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 

I 
b 44 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 
b 41 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 
b 42 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 
b 43 Ventilator 24,3 24,3 24,3 2,2 

b 39 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 

I 
b 40 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 38 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 36 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 37 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 

I 
b 48 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 51 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 50 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 49 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 
b 52 Ventilator 24,2 24,2 24,2 2,2 

I 
b 35 Ventilator 24,1 24,1 24,1 2,2 
b 53 Ventilator 24,1 24,1 24,1 2,2 
b 54 Ventilator 24,1 24,1 24,1 2,2 
b 56 Ventilator 24,0 24,0 24,0 2,2 
b 55 Ventilator 24,0 24,0 24,0 2,2 

I b 57 Ventilator 24,0 24,0 24,0 2,2 
b 58 Ventilator 24,0 24,0 24,0 2,2 
b 61 Ventilator 23,9 23,9 23,9 2,3 
b 60 Ventilator 23,9 23,9 23,9 2,2 
b 59 Ventilator 23,9 23,9 23,9 2,2 

I b 63 Ventilator 23,8 23,8 23,8 2,3 
b 32 Ventilator 23,8 23,8 23,8 2,2 
b 62 Ventilator 23,8 23,8 23,8 2,3 
b 64 Ventilator 23,8 23,8 23,8 2,3 
b 34 Ventilator 23,6 23,6 23,6 2,2 

I b 31 Ventilator 23,S 23,S 23,S 2,2 
b 33 Ventilator 23,4 23,4 23,4 2,2 
b 30 Ventilator 23,0 23,0 23,0 2,2 
b 29 Ventilator 22,8 22,8 22,8 2,2 
b 28 Ventilator 22,3 22,3 22,3 2,3 

I b 27 Ventilator 22,2 22,2 22,2 2,3 
b 26 Ventilator 22,1 22,1 22,1 2,3 
b 18 Ventilator 22,0 22,0 22,0 2,4 
b 17 Ventilator 22,0 22,0 22,0 2,4 

I 
b 25 Ventilator 22,0 22,0 22,0 2,3 

b 24 Ventilator 22,0 22,0 22,0 2,3 
b 22 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,3 
b 23 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,3 
b 20 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,4 

I 
b 19 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,4 

b 21 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,3 
b 66 Loader 19,1 3,8 
b 67 Loader 18,2 3,8 
rob 03 Bestelauto 18 ,0 4,0 

I rob 02 Personenwagen 17,9 4,0 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22:26:03 

I 
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M.L.M. Hoenselaar Bijlage 4 

I 
Paradijs 40, Eisendorp 

LAmax resultaten per bron/groep veer ontvanger R 02_A - Referentiepunt 100 meter west 
Model: AK01 
Groep: RBS 

I Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
-------- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mb 05 Vrachtwagen RBS 45,9 2,8 
b 72 lassen gas 44,8 2,7 

I 
mb 04 Vrachtwagen RES 38,4 3,7 
b 70 Laden kadavers 37,1 3,7 
b 73 lassen gas 32,8 3,3 

b 69 Loader 29,9 2,7 

I 
b 68 Loader 27,4 3,0 
b 64 Ventilator 26,7 26,7 26,7 1,4 
b 63 Ventilator 26,2 26,2 26,2 1,5 
b 62 Ventilator 26,0 26,0 26,0 1,6 

b 61 Ventilator 26,0 26,0 26,0 1,6 

I 
b 65 Lassen veevoer 25,6 3,3 
b 60 Ventilator 25,3 25,3 25,3 1,7 
b 59 Ventilator 25,2 25,2 25,2 1,7 
b 58 Ventilator 24,8 24,8 24,8 1,7 

b 57 Ventilator 24,3 24,3 24,3 1,7 

I b 56 Ventilator 23,9 23,9 23,9 1,8 
b 55 Ventilator 23,6 23,6 23,6 1,8 
b 53 Ventilator 23,4 23,4 23,4 1,9 
b 54 Ventilator 23,4 23,4 23,4 1,9 

I 
b 48 Ventilator 23,3 23,3 23,3 2,2 
b 52 Ventilator 23,1 23,1 23,1 2,0 
b 51 Ventilator 23,0 23,0 23,0 2,1 
b 50 Ventilator 22,9 22,9 22,9 2,1 
b 49 Ventilator 22,8 22,8 22,8 2,2 

I 
b 47 Ventilator 22,6 22,6 22,6 2,2 
b 43 Ventilator 22,5 22,5 22,5 2,3 
b 45 Ventilator 22,4 22,4 22,4 2,3 
b 46 Ventilator 22,4 22,4 22,4 2,3 
b 44 Ventilator 22,3 22,3 22,3 2,3 

I b 42 Ventilator 21,9 21,9 21,9 2,4 
b 41 Ventilator 21,8 21,8 21,8 2,4 
b 40 Ventilator 21,2 21,2 21,2 2,5 
b 39 Ventilator 21,1 21,1 21,1 2,6 
b 38 Ventilator 21,0 21,0 21,0 2,6 

I b 37 Ventilator 21,0 21,0 21,0 2,6 
b 66 Loader 20,7 3,4 
b 36 Ventilator 20,6 20,6 20,6 2,6 
mb 02 Personenwagen 20,S 3,7 
mb 03 Bestelauto 20,4 3,7 

I b 67 Loader 18,6 3,6 
b 35 Ventilator 18,2 18,2 18,2 2,7 
b 26 Ventilator 17,8 17,8 17,8 2,9 
b 30 Ventilator 17,8 17,8 17,8 2,8 
b 27 Ventilator 17,8 17,8 17,8 2,9 

I b 28 Ventilator 17,8 17,8 17,8 2,9 
b 29 Ventilator 17,8 17,8 17,8 2,8 
b 31 Ventilator 17,7 17,7 17,7 2,8 
b 33 Ventilator 17,6 17,6 17,6 2,7 

I 
b 32 Ventilator 17,6 17,6 17,6 2,7 

b 34 Ventilator 17,5 17,5 17,5 2,7 
b 25 Ventilator 17,4 17,4 17,4 2,9 
b 24 Ventilator 16,6 16,6 16,6 3,0 
b 22 Ventilator 16,6 16,6 16,6 3,0 

I 
b 23 Ventilator 16,6 16,6 16,6 3,0 

b 21 Ventilator 16,0 16,0 16,0 3,0 
b 20 Ventilator 15,5 15,5 15,5 3,0 
b 18 Ventilator 15,4 15,4 15,4 3,1 

I 
b 19 Ventilator 15,4 15,4 15,4 3,0 
b 17 Ventilator 15,4 15,4 15,4 3,1 

I 
I Geonoise V5.41 28-8-2008 22:26:34 

I 
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Akoestisch onderzoek 

I M.L.M. Hoenselaar 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AKOl - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep RBS + IBS op aIle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving 

0 01_A Langstraat 4 
0 01 - B Langstraat 4 
0 02_A Langstraat 8 
0 02 - B Langstraat 8 
0 03 _A Paradijs 19 

0 03 B Paradijs 19 
0 04 - A Paradijs 20 
0 04 - B Paradijs 20 
0 05 A Paradijs 31 
0 05 - B Paradijs 31 

0 06 _A Paradijs 33 
0 06 - B Paradijs 33 
0 07 A Paradijs 35 
0 07 - B Paradijs 35 
0 08 _A Paradijs 46 

0 08 - B Paradijs 46 
0 09_A Paradijs 49 
0 09 - B Paradijs 49 
0 10_A Paradijs 51 
0 10 - B Paradijs 51 

R 01_A Referentiepunt 100 meter noord 
R 02 _A Referentiepunt 100 meter west 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 5 

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

1,5 30,0 23,8 15,9 30,0 39,3 
5,0 31,6 25,2 20,0 31,6 46,9 
1,5 33,5 27,0 20,0 33,5 50,7 
5,0 33,5 26,9 20,6 33,5 51,4 
1,5 41,3 36,9 36,6 46,6 55,9 

5,0 42,1 37,7 37,5 47,5 56,2 
1,5 32,9 28,2 26,2 36,2 46,3 
5,0 40,7 37,4 37,1 47,1 55,6 
1,5 54,2 50,4 50,3 60,3 69,8 
5,0 56,5 52,6 52,6 62,6 70,1 

1,5 52,4 48,7 48,6 58,6 67,3 
5,0 54,5 50,8 50,7 60,7 67,7 
1,5 55 , 8 52,1 52,0 62,0 70,4 
5,0 58,6 54,8 54,8 64,8 70,7 
1,5 49,2 44,5 44,4 54,4 64,9 

5,0 51,3 46,7 46,6 56,6 65,5 
1,5 40,7 36,9 36,5 46,5 57,8 
5,0 41,6 37,9 37,5 47,5 58,0 
1,5 36,7 29,5 27,6 37,6 53,7 
5,0 38,6 31,7 30,8 40,8 54,6 

5,0 41,3 34,4 26,7 41,3 55,6 
5,0 40,5 36,2 34,1 44,1 57,0 

28-8-200822:29:31 
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M.L.M. Hoenselaar 
Paradijs 40, Eisendorp 

Model: AK01 - Hoenselaar - Elsendorp 
Bijdrage van Groep IBS op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

Bijlage 5 

Dag Avond Nacht Etmaal Li 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 01_A Langstraat 4 1,5 9,2 9,3 9,3 19,3 28,8 

0 01 - B Langstraat 4 5,0 18,0 18,1 18,1 28,1 37,6 

0 02_A Langstraat 8 1,5 15,5 15,9 15 , 9 25 , 9 41,3 

0 02 - B Langstraat 8 5,0 17,3 17,7 17,7 27,7 42,4 

0 03 A Paradijs 19 1,5 36,S 36,S 36,S 46,S 51,8 
-

0 03 - B Paradijs 19 5,0 37,S 37,S 37,S 47,S 52,1 

0 04 _A Paradijs 20 1,5 25,7 25,8 25,8 35,8 41,7 

0 04 - B Paradijs 20 5,0 37,1 37,1 37,1 47,1 51,4 

0 OS - A Paradijs 31 1,5 50,3 50,3 50,3 60,3 66,4 

0 OS B Paradijs 31 5,0 52,S 52,6 52,6 62,6 66,7 
-

0 06_A Paradijs 33 1,5 48,6 48,6 48,6 58,6 63,7 

0 06 - B Paradijs 33 5,0 50,7 50,7 50,7 60,7 64,0 

0 07 - A Paradijs 35 1,5 52,0 52,0 52,0 62,0 66,S 

0 07 B Paradijs 35 5,0 54,8 54,8 54,8 64,8 66,8 

0 08 _A Paradijs 46 1,5 44,4 44,4 44,4 54,4 58,8 

0 08 - B Paradijs 46 5,0 46,6 46,6 46,6 56,6 59,4 

0 09_A Paradijs 49 1,5 36,4 36,S 36,S 46,S 51,2 

0 09 - B Paradijs 49 5,0 37,S 37,S 37,S 47,S 51,3 

0 10_A Paradijs 51 1,5 27,2 27,3 27,3 37,3 44,6 

0 10 B Paradijs 51 5,0 30,6 30,6 30,6 40,6 46,4 
-

R 01_A Referentiepunt 100 meter noord 5,0 20,S 20,8 20,8 30,8 42,9 

R 02 A Referentiepunt 100 meter west 5,0 33,S 33,7 33,7 43,7 53,2 
-

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 28-8-200822:28:31 
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Activiteit 
Bestelauto: 
Personenauto: 
Tractor + verreiker' 
Vrachtwagen : 
Lichte motorvoertuigen (Imv): 

Middelzware motorvoertuigen (mv): 

Zware motorvoertuigen (zmv): 
Aantal Imv per uur: 
Aantal mv per uur: 
A t I an a zmv per uur: 
Snelheid Imv 
Snelheid mv 
Snelheid zmv 
Emissiegetal (Imv) 
Emissiegetal (mv) 
Emissiegetal (zmv) 
Emissiegetal: 

IWegdektype 

Omgevingskenmerken: 
• Afstand kruispunt: 
• Afstand obstakel : 
• Objectfractie (0-1) 
• Afstand tot midden weg : 
• Hoogte weg (hweg): 
• Waarneemhoogte dagperiode 
(hw) : 
• Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw) : 

• Bodemfactor: 
• Zichthoek (127graden = volledig): 

Bewegingen per periode 
dag avond nacht 

4,0 
10,0 2,0 2,0 

34,0 
10,0 

4,0 

34,0 
0,8 
0,3 
28 , 

35 ,0 
35,0 
35 ,0 
43 ,3 
47,3 
59,7 
60,0 

2,0 

0,0 

0,0 
0,5 
0,0 
00 , 

35,0 
35,0 
35,0 
41,0 

0,0 
0,0 

41,0 

2,0 

0,0 

0,0 
0,3 
0,0 
00 , 

35 ,0 
35 ,0 
35,0 
38,0 

0,0 
0,0 

38,0 

11 . referentiewegdek 

o Optrekcorrectie (Coptrek) : 
o • Kruispuntcorrectie (Ckruispunt) : 
o • Obstakelcorrectie (Cobstakel): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
o Afstandsterm (Oafstand) : 

Luchtdemping (Olucht): 
1,5 Bodemeffect (Obodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Obodem) avond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Ometeo) dagperiode: 
o Meteo-effect (Ometeo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

o 
o 
o 
o 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

49,4 dB(A) 
30,7 dB(A) 
27 ,7 dB(A) 

49,4 dB(A) 
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Meteorologische correctie 

r. S tandaard 

r T oepassen corr. Co 5,0 

r G een correctie 

luchtdemping 

S tandaardwaarde HMRI-11.8 

[Hz] 31 63 Frequentie 

Demping [dB/km] 0,02 0,07 

B odemdemping 

Standaard bodemfactor [-] 1,0 

250 500 1 000 2000 4000 8000 

OJ6 1-63 2,86 6,23 19,00 67AO 

OK Annuleren Help 

Akoestisch onderzoek 

M.L.M. Hoenselaar 
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1 ___________________ _ 

Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel1 : Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 

Archief: Volvo F10 63,8 81 ,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 

Archief: OAF 95 optrekkend 61 ,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101 ,1 

Archief: OAF 2300 geladen, optrekkend 61 ,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 

Archief: OAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 

Tabel 2: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81 ,5 83,9 85,5 86,9 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 

Maximaal piekniveau 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

4k 8k 

92,0 85,8 

89,9 81 ,0 

90,4 84,1 

89,4 82,0 

90,7 81 ,3 

95,5 88,7 

90,0 90,4 

92,2 87,6 

89,1 79,9 

91,5 86,0 

4k 8k 

89,6 81,4 

106,4 103,6 

83,5 72,2 

102,5 95,9 

103,8 98,4 

dB(A) 

101 ,6 

103,1 

100,8 

101 ,1 

105,9 

106,9 

101 ,5 

100,8 

102,2 

103,3 

dB(A) 

104,8 

110,4 

91 ,7 

111 ,1 

110,4 

111,1 

7,9 

Akoestisch onderzoek 

M.L.M. Hoenselaar 
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Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel 3: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenauto vanaf terrein naar openbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81 ,3 84,8 85,7 89,6 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 

Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 

Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81 ,5 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61 ,0 66,3 68,3 72,0 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 

Tabel4: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88 ,7 88,1 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

2k 4k 

88,8 84,0 

86,1 82,6 

84,9 81,6 

79,3 76,7 

69,9 67,1 

85,0 81,0 

2k 4k 

88 ,9 88,9 

8k 

76,8 

77,1 

73,0 

70,6 

61 ,3 

74,2 

8k 

81 ,3 

dB(A) 

94,5 

92,0 

89,7 

86,3 

76,6 

90,6 

dB(A) 

96,2 

5,6 

Akoestisch onderzoek 

M.L.M. Hoenselaar 
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Gerneente Gernert/Bakel 

RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLANTINGSPLAN VAN: m. Hoenselaar, 
Noordkant 26, 5845 EW st. Anthonis. Beplanting bij pluimveestallen 
Paradijs 40, Eisendorp. 

AANLEG: 

GRONDBEWERKING: 

Houtsingels, hagen. De te beplanten oppervlakte dient ± 30 cm diep los te worden gemaakt. 

Veren, peuten. 

Bomen. 

Bouwland : Cultivateren offrezen (eventueel ploegen). 
WeilandJRuigterrein: eerst frezen, dan ploegen + eventuee l eggen. 

Handmatig gaten graven 40x40x40 em. 
Peuten (knotwilgen) kunnen ook m.b.v. grondboor worden geplant ± 50 em diep. 

Maehinaal ofhandmatig gaten graven van 60x60x60 cm. Zonodig gat aanvullen met goede 
teelaarde. 

GRONDVERBETERING: 

Houtsingels. 

Fruitbomen. 

Beukenhagen. 

OPKUILEN : 

De keuze van het plantsoen is zodanig dat grondverbetering in principe niet nodig is. 

Beetje oude stalmest in plantgat. 

Eventueel extra kalk en/of ehampignonmest door grond mengen. Ook is het zinvo l 
wat beukengrond (van onder 'oude' beukenhaag of boom te betrekken) in haagsleuf 
te strooien. 

Plantsoen na aflevering direct opkuilen. 

Haag + bosplantsoen . In 1 speet diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedekt. 

Bomen. 

UITZETTEN: 

Plantafstand. 

Inkuilen in sleuf van ± 30 cm. diep. 

Houtsingels 1.50 x J .50 m. in driehoeksverband. 
Kniphagen 4s1. / m' . 
Struweelbeplanting 1,25 x J .25 m. in driehoeksverband 
Bomen - Zie ontwerp. 

Wettelijke bepalingen: Bomen + boomvormers minimaal 2 meter uit perceelsgrens. 

Menging. 

+ * - #: 

Hagen + struikvormers minimaal 0,5 meter uit pereeeisgrens. 
Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inl.bij Waterschap) 

Zie plantsoenlijst. 

++ **---++#"'--** 
+ x*o--x + ##: :x-o * x 

ox xoo= = xx == xxxoo = 
0** - ## x: :=x**+o-

*--#** ###* ++ --

zijn struikvormers (vnl. randplanten)(liefst 3-5 st..van dezelfde soort in groepjes planten) 
zijr. boom'v'Oriliei'S eli yullluu[ (iangs perceeisgrens geen boomvormers in buitenrij) 
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HET PLANTEN: 
Houtsingels: Pootlijn uitzetten 

Kniphagen: 

Bomen: 

1< persoon spit plantgat (± 2 speet diep) 
2< persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst), p lant in gat 
(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampen. 
Men kan ook eerst de planten uitleggen en later planten 
(Met sehraal weer geeft dit extra uitvalsrisieo!). 
Yoor de kniphagen kan eerst een ± 25 em . diepe haagsleuf worden gegraven 
-evt.grondverbetering- planten erin, grond aanvullen- aanstampen. 
Het is raadzaam de boompalen eerst in het plantgat te plaatsen 
(Met grondboor en/of houten hamer). Aan de windzijde = zuidwest. 

Boompaal van 
2m..Q,70 diep 

600mpaal van 
2,5m-O,90 diep 

~l 
80cm 

West Oost I 

.,./ 
15 

em. J 

_I 
~ 

I 
I 
; 
I 

L ___ J 

Dan boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij , ± 15 em. van boompaal. 
Grond toevoegen en sehudden met boom zodat grond goed tussen wortels wordt 
verdeeld. Daama aantrappen. Boomband aanbrengen 5-1 Oem . onder kroon v/d boompaal. 



ONDERHOUD/BEHEER. 

On kruidbestrijding: 

De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1 e (zonodig 2e
) groeiseizoen zo goed mogelijk 

onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische 
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v .m.wortelbeschadiging). 
BU evt. gebruik van chemische middelen letten op: 

juiste tijdstip (toestand gewas, grond) 
goede weersomstandigheden 
juiste concentratie 
keuze middel (giftigheid/bij werkingenl"mi I ieuvriendelijkheid") . 

Na het 2e groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting. 
(-open plekken en randen- met bosmaaier) 

Ziektebestrijding: 

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuiten. 
Ter voorkoming of be perking van rupsen/insectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele 
' rupsennesten ' op te sporen en te vernietigen. 
Verder kan een winterbespuiting met VBe op vruchtbomen worden aanbevolen. 

Snoeien: 

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal na 4-6 jaar een groot deel van de eik, els, es, hazelaar, 
lijsterbes, vogelkers en vuilboom moeten worden afgezet. (= vlak boven de grond afzagen). 
Mooie exemplaren van o.a. eik en es kunnen als boom worden opgesnoeid. Dit kan na ± 5 jaar worden herhaald 

zodat uiteindelijk om de 6-10 m' een boom overblijft met een onderbegroeiing van struiken. 
De laanbomen dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers verwijderd. 
Te strakke boombanden moeten worden verwijderd oflosser gezet. 

Hoogstamfruitbomen : kers en pruim niet te veel snoeien - snoeitijd okt.- nov. 
Appel en peer - zorgen dat kroon goed "open" blijft, waterlot wegsnoeien - snoeitijd nov.-febr. 
Zieke en beschadigde takken verwijderen. 

De kniphagen moeten 1-2 x per jaar worden geknipt. 

Knotwilgen dienen om de 3-5 jaar te worden geknot. 
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Erfbeplantingsplan voor: M . Hoenselaar, Noordkant 26, 
. , .. . 5845 EW St Anthonis 
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G£ YYl : Gem~ vi - B. 
SecLt'~: P. 
No : 2CJ3 ... 5.Jt9 CeQ . 

-

. ngs- en terreininrichtingsplan voor pluimveestaJlen , Paradijs 40, Eisendorp. 

OVhg 
Schaal : I: I 000 

Frans van Sleeuwen beplantingen I Datum: II j811Uari 2008 lrenestraai I I 
5427 CV Boeke! Gew:2S" -Ob -08 

tel. 0492-321897 
vtreniging fax . 0492-324722 Aantal: 3x II Erf.no: "an hoveniers en \ 



I 
Frans van Sleeuwen - bep/antingen 

1 
ontwerp 

I renestraat 11 5427 CV Boekel tel. 0492321 897 aanleg 

fax. 0492 324722 onderhoud 

Bankrelatle subsidleaanvraag 

1 Rabo Bank rek. nr. 108011267 landsch. beplantmgen 

Plantsoenlijst voor: M. Hoenselaar, Noordkant 26, 5845 EW St. Anthonis file · 

I 
Beplanting bij pluimveestallen Paradijs 40, Eisendorp 

Grondsoort: Vochthoudende zandgrond datum: 26juni2008 

I 
aantal soort latijnse naam 1ft. maat prijs/st prijs totaal 

30 Bomen 
4 Eik zomer Quercus robur m.kl. 10-12 € 32,50 € 130,00 

1 8 Esdoorn gewone Acer pseudopl. Negenia 10-1 2 € 22,50 € 180,00 
8 Linde hollandse Tilia vulgaris 10-12 € 24,00 € 192,00 

10 Fruitbomen Hoogstam € 18,00 € 180,00 

1 30 Boompalen en banden 200 x 8 € 5,50 € 165,00 

1 6 Sn.elgroeiend Loofhout 

8 Wilg Knot Salix alba peuten € 4,00 € 32,00 

I 180 m' Kniphaag 4 st./m' = 720 st. 

I 720 Beuk Fagus sylvatica 1+2 60-80 € 0,70 € 504,00 

13600 m2 Bosplantsoen 1.50 x 1.50 m. = 1600 st. 

Boomvormers 
100 Berk Betula sp 1+1 60-80 € 0,45 € 45,00 

1 
800 Eik zomer Quercus robur 1+2 60-80 € 0,60 € 480,00 
100 Eis Alnus glutinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 45,00 

Struikvormers 

I 100 Gelderse roos * Viburnum opulus 1+1 60-80 € 0,60 € 60,00 
100 Hazelaar Corylus avellana 1+2 60-80 € 0,50 € 50,00 
100 Kornoelje rode * Cornus sanquinea 1 +1 60-80 € 0,45 € 45,00 
"0 Lijsterbes Sorbus aucuparia 1+1 60-80 € 0,45 € 22,50 

1 ~O Vcgelkers inl. Prunus padus 1+1 60-80 € 0.45 € 22,50 
200 Vuilboom Rhamnus frangula 1 +1 60-80 € 0,45 <:" 90,00 c 

1900 m2 Struweelbepl. 1.25 x 1.25 m. = 575 st. 

25 Bes aal * Ribes rubrum 0+2 40-60 € 1,50 € 37,50 
25 Eglantier * Rosa rubiginosa 1+1 60-80 € 0,45 € 11 ,25 

I 
50 Gelderse roos * Viburnum opulus 1 +1 60-80 € 0,60 € 30,00 
25 Hulst * Ilex aquifolium contain . 50-70 € 3,50 € 87,50 
75 Kardinaalsmuts * Euonimus europaeus 1+1 60-80 € 0,50 € 37,50 
75 Krent * Amelanch ier lamarcki 1 +1 60-80 € 0,60 € 45,00 

I 100 Liguster * ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,45 € 45,00 
50 Sleedoorn * Prunus spinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 22,50 
100 Vuilboom Rhamnus frangula 1 +1 60-80 € 0,45 € 45,00 

I Totaal exclusief B.T.W. I vracht € € 2.604,25 

• in randen te gebruiken 

I 
inboet 1e seizoen halve prijs 

I Aile transacties en leveringen geschieden volgens onze verkoop- en handelsvoorwaarden. 
Onder nummer 160 36 223 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 

-
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Bijlage 14 Rapportage verkennend bodemonderzoek 

Bijlagen milieueffectrapportage 

ParadiJs 40 te Eisendorp 
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RAPPORTAGE 
· .-llstublieft, weer et'1l slap venier · (la( een beter milieu" 

Bijgaande rapportage is met zorg voor u opgesteld. Wij hopen dat het aansillit bij uw verwachting en u hiermee 

een stap verder in de goede richting bent gekomen. Voor enige toelichting en of verdere advisering zijn wij u 

uiteraard graag van dienst. 

Van Vleuten Consult bv wil uw totaalpartner zijn; als full service bureau nemen we u al het werk op milieukundige 

zaken op projectbasis uit handen. Of we den ken mee, want ook detachering en gedeeltelijke uitvoering van uw 

bodembeheerzaken behoren tot onze speerpunten. 

CONCREET 
, ./J'leegaan nlet de Groene Golf vereist de juiste tools en expertise" 

Wat kunnen wij u concreet bieden? 

U kunt bij ons full service bureau terecht voor kennis, kwaliteit en uitvoering van: 

• Bodemonderzoeken . 

• Grondwateronderzoeken. 
• Aile expertise en middelen die nodig zijn voor het onderzoeken en verwerken van grond, puin en asfalt. 

• Saneringswerkzaamheden van grond en grondwater. 

• Partijkeuringen. 

• Asbestinventarisaties. 

• Doorlaatbaarheids of infiltratieadviezen. 

• Advisering milieuvergunnmgen. 

• Analyses materialenlaboratonum. 

Objectiviteit, nallwkeurigheid en kwaliteit zijn belangrijk in ons bedrijf. Net zoals we onze integriteit hoogachten. 

Wij zien erop toe dat de functionaliteiten daar waar noodzakel ijk gescheiden blijven en wij altijd onafhankeli jk 

van derden opereren. Van Vleuten Consult bv werkt conform aile vereiste wettelijke Europese en nationale 

regelgevingen en is NEN-ISO gecertificeerd. 

VAN VlEUTEN CONSULT BV: 
ooor het schep, Ul 'an eell beter milieu 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Drieweg Advies BV is door Van Vleuten Consult bv, een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van een perceel gelegen aan de 
Paradijs 40 te Eisendorp . 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Gemert, sectie P, nummers 283 en 538 . 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 11.000 m 2

, waarvan het gehele 
terrein onbebouwd is . 

De aanleiding voor het verkennend onderzoek wordt gevormd door het voornemen tot 
nieuwbouw. 

Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden . 

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden 
beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 

Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverd achte 
locatie (ONV)' gehanteerd . 

Indien in geen van de monsters een der onderzochte stoffen aanwezig is in een 
concentratie boven de streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire 
" Streefwaarden en interventiewaarden Bodemsanering" (Staatscourant 39, 24 febru ari 
2000), wordt de hypothese aangenomen. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. In deze rapportage worden de resultaten 
van het bodemonderzoek beschreven . 

CV07669, Paradijs 40 Elsendorp (I .O) Van Vleuten Consult bv I 1 
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCA TIE 

2. 1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 
11 .000 m2

, waarvan het gehele terrein onbebouwd is . 

2.2 Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basic van de gegevens van de 
grondwaterkaarten van de Dienst grondwaterverkenning TNO, als voigt te beschrijven : 

diepte (m-mv) 

0 - 17 

17 - 63 

63 - 115 

omschrijving 

Deklaag, best aa nde uit de Nuenen groep, voorna melijk middel f ijn tot 
uiterst fijn zand . 
Eerst wat ervoerende pakket, format ies van Kreft enheye en Sterksel , grove 
zanden. 
Scheidende laag, f ormaties va n Kedichem en Tegelen, vo ornamelijk klei 
plaatse lijk wat fij ne za nd en. 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is overwegend 
noordwestelijk . Zover bekend is op de onderzoekslocatie geen oppervlaktewater 
aanwezig . De onderzoekslocatie is niet gesitueerd in een 
grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, zover 
bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf. 

2.3 Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is tijdens het vooronderzoek informatie 
verzameld op "Basisniveau " . 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725 . Ten behoeve van het 
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd : 

gemeente archief ; 
locatie bezoek. 

Het raadplegen van de gemeente Gemert-Bakel heeft geen relevante informatie 
opgeleverd over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie of 
bodemonderzoeken die in de omgeving uitgevoerd zijn . Ook heeft er geen ondergrond se 
tank op de onderzoekslocatie gelegen . 

CV07669, Paradijs 40 Elsendorp (1 .0) Van Vleuten Consult bv I 2 
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Van 198 7 tot 2006 was op het perceel een varkensbedrijf gevestigd. In maart 2007 
heeft een stal stormschade opgelopen, hierdoor is een deel van een stal verwoest , 
waarbij een aantal asbest dakplaten gesneuveld zijn . De as best dakplaten zijn door een 
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf opgeruimd . 

De onderzoekslocatie heeft als bestemming 'buitengebied agrarisch'. 

Voor de (verhoogde) achtergrondconcentraties heeft de gemeente Gemert-Bakel een 
bodemkwaliteitskaart. Uit deze kaart komt naar voren dat voor de onderzoekslocatie de 
bovengrond lichte verhogingen kan bevatten van de parameters koper, EOX, minerale 
olie en PAK's en dat de ondergrond een lichte verhoging kan bevatten van de parameter 
minerale olie . 

Conclusie van het vooronderzoek 
Voor de (verhoogde) achtergrondconcentraties heeft de gemeente Gemert-Bakel een 
bodemkwaliteitskaart. Uit deze kaart komt naar voren dat voor de onderzoekslocatie de 
bovengrond lichte verhogingen aan koper, EOX, minerale olie en PAK's kan bevatten en 
dat de ondergrond een lichte verhoging aan minerale olie kan bevatten . 

Op basis van het vooronderzoek kan de gehele locatie als niet-verdacht worden 
beschouwd . 

CV0 7669, Paradijs 40 Elsendorp (1.0) Van Vleuten Consult bv I 3 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3. 1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SI KB procescertificaat veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek ' . Voorts 
zijn de veldwerkzaamheden, alsmede de chemische analyses uitgevoerd conform NEN 
5766, NEN 5742 en NEN 5744 van het ministerie van VROM . Van Vleuten Consult bv 
heeft geen enkele re latie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1 .7 van de BRL SIKB 2000, met 
de eigenaar van de onderzoekslocatie(s). 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 15 november 2007 uitgevoerd door de heren B. van de 
Sande en H. Rutten onder toezicht van de heer B. Minkels van Van Vleuten Consult bv. 
De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de boringen en de peilbuis , alsmede 
de bemonstering van de grond. De peilbuizen zijn na een week rusttijd, op 23 november 
2007 bemonsterd door de heer J. Rutten van Van Vleuten Consult bv . 

Het aantal boringen en peilbuizen is verder uitgewerkt in de volgende tabe l. 

A antal boringen lexcl. peilbuizen) 

14 boringen (B05 tIm B18) tot ca. 50 cm-mv 
4 boringen (B01 tIm B04) tot ca . 200 cm-mv 

Veldmetingen 

Aantal peilbuizen 

2 peilbuizen : 
PB 1 filterstelling 220-320 cm-mv 
PB2 filterstelling 210-310 cm-mv 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan. 

Code Plaatsings- Bemonste- Filterstelling Grondwater- Zuurgraad pH Geleidbaar-
datum ringsdatum (cm -mv) stand heid EGV 

(cm-mv) (J.lS /cm) 

PBl 15-11 -2007 23-1 1-200 7 220 -320 170 4 ,85 410 

PB2 15-11 -2007 2 3 -11 -2007 2 10 -3 10 160 5 ,64 570 

Temperatuur 
(O C) 

10.9 

11 ,3 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde , welke gezien de 
natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden . 

Het bij de grondboringcn v ri jgekomen materia al is zintuigl ij k beoordee ld en beschreven. 
De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijl age 1. 

CV07669, Paradljs 4 0 Elsendorp (1 .0) Van Vleuten Consult b v I 4 
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3 .3 Laboratoriumwerkzaamheden 

Aigemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Hoogvliet . Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. De toegepaste analysemethodieken zijn 
bijgevoegd in bijlage 3. 

Chemische analyses bodemonderzoek 
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden . De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als voigt : 

Monster 

MBl 

MB 2 

MB 3 

MOl 

Samenstelling 

B04-1 
B05-1 
B06-1 
B07-1 
B08-1 
B09-1 
Pbl - l 

B01 -1 
B02 -1 

Traject 
(cm-mv) 

0-40 
0-50 
0-30 
0-30 
0-30 
0-50 
0-30 

0-40 
0-50 

B12-1 0-50 
B13 -1 0-50 
B14-1 0-50 

0-50 

Analyse 

NEN-pakket grond, lutum & humus 

NEN-pakket grond 

B18 -1 

803-1 
810-1 
811 -1 
815-1 
816-1 
817-1 
Pb2-1 

0-40 NEN-pakket grond 

Pb2-2 
Pb2-3 
Pb2-4 
803-2 
803 -3 
803 -4 
803-5 
B04-2 
804-3 
804-4 
804-5 

0-40 
0-30 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 

50-100 NEN-pakket grond, lutum & humus 
100-150 
150-180 
40-90 
90-140 
140-190 
190-200 
40-90 
90-140 
140-190 
190-200 

C V0 76 69, Paradijs 4 0 Elsendorp (1 .0) Van Vleuten Consult bv I 5 
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M02 Pbl -2 30-80 NEN-pakket grand 

I 
Pbl -3 80-130 
Pbl -4 130-180 
Pbl-5 180-230 
BOl-2 40-90 

I B01 -3 90-140 
BOl-4 140-190 
BOl -5 190-200 
B02-2 50-70 
B02-3 70-120 
B02-4 120-170 
B02-5 170-200 

I PB1 grondwater 220-320 NEN-pakket grondwater 

PB2 grandwater 210-310 NEN-pakket grondwater 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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4 RESUL TA TEN BODEMONDERZOEK 

4. 1 Zintuig/ijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde 
einddiepte globaal als voigt opgebouwd : 

0 ,0 - 0 ,5 m-mv: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin; 
0,5 - 1,5 m-mv: Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergeel; 
1,5 - 1,8 m-mv: Zand, zeer fijn, zwak siltig, geelgrijs; 
1,8 - 2,8 m-mv: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig , geelgrijs; 
2,8 - 2 ,9 m-mv: Grind, matig grof, zwak zandig, grijs; 
2,9 - 3,3 m-mv: Grind, fijn, zwak zandig, grijs. 

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 

CV0 7669, Paradijs 40 E/sendorp (1.0) Van Vleuten Consult bv I 7 
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4.2 Chemische analyses 

Aigemeen 

van Vleuten 
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Voor de beoordeling van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de waarden van de 
toetsingstabel uit de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden Bodemsanering" 
(Staatscourant 39, 24 februari 2000) . De in deze tabel genoemde waarden hebben de 
volgende betekenis: 

= referentiewaarde streefwaarde 
tussenwaarde 
interventiewaarde 

= toetsingswaarde voor nader onderzoek (1 12(S + I waarde)) 
= toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 

De streef-, tussen- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de bodemmonsters 
zijn afhankelijk van het gehalte aan organische stof en lutum. Deze gehalten zijn in het 
laboratorium bepaald en verwerkt in de toetsingstabel (zie bijlage 2) . 

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, 
ook rekening gehouden met de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik 
van de bodem. 

Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 

kleiner dan streefwaarde 
tussen streefwaarde en tussenwaarde 
tussen tussenwaarde en interventiewaarde 
groter dan interventiewaarde 

= niet verontreinigd 
= licht verontreinigd 
= matig verontreinigd 
= sterk verontreinigd 

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen 
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de streefwaarde . Overschrijding van de 
tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat 
en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Ais voor ten minste een stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 
100 m 3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd . 

CV0 76 69, Paradijs 4 0 Elsendorp (1 .0) Van Vleuten Consult b v I 8 



Resultaten chemische analyses 
In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven . De 
streef-, tussen- en interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de 
monsters bepaalde organische stof- en lutumpercentages. De resultaten van de 
chemisc he analyses van de genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 4 en 
samengevat in de onderstaande tabellen . 

Grondmonsters 
MB1 MB2 

Verbinding (mg/kg .ds) (mg/kg .ds) 

Organische stof (% d.s. ) 3 , 9 3 ,9 
Lutum (% d .s.) 1 , 2 1 ,2 
Droge stof (% d.s.) 86 ,5 85 ,3 

arseen < 5 < 5 
cadmium < 0 ,5 < 0 ,5 
chroom < 15 < 15 
koper 24 + 13 
kwik < 0 ,15 < 0 , 15 
lood < 20 <20 
nikkel < 5 < 5 
zink 27 28 

pak-totaal (10 van VROM) < 0 , 1 0,7 

EOX < 0 ,3 < 0 ,3 

totaal o li e C 1 ° -C40 < 20 < 20 

MB1 : B04-1 , B05 -1, B06-1, B07-1 , B08-1, B09-1 , Pbl-l 
MB2 : B01 - l , B02-1 , B12-1, B13-1 , B14-1, B18-1 
MB3: B03-1 , Bl0- l , Bll - l , B15-1 , B16-1 , B17-1 , Pb2-1 

Beteken is van de t ekens en afkorting en: 
Bl anco: geen to etsingswaarde vastgesteld , 

MB3 
(mg/kg.ds) 

3,9 
1 , 2 

86 ,3 

< 5 
< 0,5 
< 15 

36 
< 0 , 15 

< 20 
< 5 
39 

0 , 1 

< 0,3 

(0-50 cm-mv) 
(0 -50 c m -mv) 
(0-50 c m -mv) 

< 20 

-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en 1/2(5 + I), 

S %(S+ I) 

17 24,7 32 
0 ,5 4 7 ,5 
52 126 199 

+ 18 57 95 
0 , 21 3,6 7 

55 199 344 
11 39,2 67 
59 183 306 

20,5 40 

0 ,3 

20 985 1950 

+ +: tu ssen 1/2( 5 + 1) en interventiewaarde, + + +: boven interventiewaarde, n.b.: niet be paald . 

CV07669, Paradijs 40 Elsendorp (1 .0) Van V/euten Consult bv I 9 
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M01 M02 

I 
Verbinding (mg/kg .ds) (mg/kg.ds) S %(S+ I) 

Organische stot (% d.s. ) 0 ,9 0 ,9 
Lutum (% d.s.) 1,5 1,5 

I 
Droge stot (% d.s.) 84 ,9 85,4 

arseen < 5 < 5 16 23,1 30 
cadmium < 0 ,5 < 0,5 0,44 3 ,5 6,6 
chroom < 15 < 15 53 127 201 

I koper < 10 < 10 16 52 87 
kwik < 0 ,15 < 0,15 0 ,21 3 ,5 6 ,8 
lood < 20 < 20 52 190 327 
nikkel < 5 < 5 12 40,3 69 

I zink < 20 < 20 56 172 287 

pak-totaal (10 van VROM) < 0 , 1 < 0,1 20,5 40 

I 
EOX < 0,3 < 0,3 0 ,3 

totaal olie C 1 ° -C40 < 20 < 20 10 505 1000 

I M01 : Pb2-2 , Pb2-3 , Pb2-4 , 803 -2, 803-3 , 803-4, 803-5, B04-2, 804-3 , 804-4, 804-5 (40-200 cm-mv) 
M02: Pb1 -2, Pb1 -3 , Pb1 -4, Pb1 -5, 801 -2 , 801 -3 , 801 -4 , B01 -5 , 802-2, 802 -3, 802-4 , 802-5 (30-230 cm -m v) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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PB1 
Verbinding (pg/liter) 

a rseen <5 
cadm ium <0, 4 
ch room 3, 1 + 
koper 47 ++ 
kwik < 0 ,05 -
lood 15 
nikkel 86 +++ 
zink 130 + 

benzeen < 0 , 2 
tolueen < 0 , 2 -
ethylbenzeen <0,2 -
xy lenen < 0,5 
naftaleen < 0,2 

1,2 -dichloorethaan < 0 , 1 
cis-l ,2-dichlooretheen < 0 , 1 
tetrachlooretheen <0, 1 
tetrachloormethaan < 0,1 
1,1,1-trichloorethaan < 0,1 -
1,1,2-tri ch loorethaan < 0 ,1 -
trichloor etheen < 0 ,1 
chloroform <0, 1 
monochloorben zeen < 0 ,2 
dichloorbenzenen <0,2 

totaal olie C 10 . C40 < 50 

PB1 : (2 20-3 20 cm-mv) 
PB2: (210-3 10 cm-mv) 

CV07669, Paradi;s 40 Elsendorp (1.0) 

Grondwatermonsters 
PB2 

(pgJl iter) 

6,6 
< 0,4 

6,1 + 
95 +++ 

< 0 ,05 
22 + 
25 + 
40 

< 0,2 
< 0 ,2 
< 0 ,2 
< 0 ,5 
< 0 ,3 

< 0 ,1 
< 0 ,1 
< 0 ,1 
< 0 ,1 
< 0,1 
< 0 ,1 
< 0 ,1 
< 0 ,1 
< 0 ,2 
< 0 ,2 

< 50 

van Vleuten 
Consult bv 

S %(S+ I) 

10 35 60 
0 ,4 3,2 6 

1 16 30 
15 45 75 

0 ,05 0,18 0,3 
15 45 75 
15 45 75 
65 433 800 

0,2 15 , 1 30 
7 504 1000 
4 77 150 

0 ,2 35 70 
0,01 35 70 

7 204 400 
0,01 10 20 
0,01 20 40 
0 ,0 1 5 10 
0,01 150 300 
0,01 65 130 

24 262 500 
6 203 400 
7 94 180 
3 26 50 

50 325 600 
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5 INTERPRET A TIE RESUL TA TEN 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 

Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat: 
In het grond(meng)monster MB1 (0-50 cm-mv) het gehalte aan koper de 
streefwaarde overschrijdt; 
In het grond(meng)monster MB3 (0-50 cm-mv) het gehalte aan koper de 
streefwaarde overschrijdt ; 
In de grond(meng)monsters MB2 (0-50 cm-mv), M01 (40-200 cm-mv) en M02 
(30-230 cm-mv) geen van de onderzochte parameters is aangetroffen boven de 
streefwaarde. 

Uit de resultaten van de grondwatermonsters kan worden geconcludeerd dat: 
In het grondwatermonster PB1 (220-320 cm-mv) het gehalte aan nikkel de 
interventiewaarde overschrijdt, het gehalte aan koper de tussenwaarde 
overschrijdt en de gehalten aan chroom en zink de streefwaarde overschrijden; 
In het grondwatermonster PB2 (210-310 cm-mv) het gehalte aan koper de 
interventiewaarde overschrijdt en de gehalten aan chroom, lood en nikkel de 
streefwaarde overschrijden . 
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6 CONCLUSIES 

Zintuiglijk zij n geen afwijkingen waargenomen. 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat : 
de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met koper; 
het grondwater licht verontreinigd is met chroom, zink en lood en 
het grondwater sterk verontreinigd is met nikkel en koper . 

De hypothese " De gehele locatie is onverdacht" dient te worden verw orpen . De lichte 
verontreiniging van koper in de bovengrond en chroom, zink en lood in het grondwater 
geven conform de Wet bodembescherming geen aanleiding tot aanvullend en /of nader 
onderzoek . Conform de Wet bodembescherming is voor de sterke koper en nikkel 
verontreiniging in het grondwater een aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk 
naar de omvang en de herkomst van de verontreinigingen. In het nader onderzoek dient 
te worden vastgesteld of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

A/gemeen 
Grond waarin de onderzochte componenten in verhoogde concentrati es voorkomen , is 
strikt formeel niet geschikt voor onbeperkt hergebruik en dient op milieuhygienisch 
verantwoorde wijze verwerkt te worden . Tevens dient bij het vrij ko men van de grond 
rekening te worden gehouden met verhoogde stort- of verwerkingskosten. 

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie 
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Figuur 2: Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 1: Boorprofielbeschrijvingen 
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Bijlage 2 : Streef- en interventiewaarden 



Tabel a: Berekende streef- en interventiewaarden (mg/kg d.s.J 

van Vleuten 
,onsult bv 

Toetsingswaarden 11 streefwaarde crite rium voo r nader onderzoek interventiewaarde 
metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
pak·totaal (10 van VROM) 

EOX 

minerale olie 
totaal olie C 1 O-C40 

11 S streefwaarde 

17 
0,50 

52 
18 

0,21 
55 
11 
59 

1,0 

0,30 

20 

25 
4,0 
126 

57 
3,6 
199 

39 
183 

21 

985 

y, (S + I) gemiddelde van streef· en interventiewaarde 
I interventiewaarde 

De streef· en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling, 
De genoemde toetsingswaa rd en zijn van toe passing op het volgende bodemtype: 
I lutum = 1,2 %; humus = 3,9 % 

32 
7,5 
199 

95 
7,0 
344 

67 
306 

40 

1950 
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Tabel b: Berekende streef- en interventiewaarden (mg/kg d.s.) 
Toetsingswaarden I) streefwaarde criterium voor nader onderzoek interventiewaarde 
metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
pak-totaal (10 van VROM) 

fOX 

minerale olie 
totaal olie Cl 0 -C40 

I ) S streefwaarde 

16 
0 .44 

53 
16 

0 .21 
52 
12 
56 

1.0 

0 .30 

10 

23 
3.5 
127 

52 
3.5 
190 

40 
172 

21 

505 

16 (S + I) gemiddelde van streef - en interventiewaarde 
I interventiewaarde 

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype: 
II lutum = 1,5 %; humus = 0 ,9 % 

30 
6 .6 

201 
87 

6 .8 
327 

69 
287 

40 

1000 
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Tabel c: Berekende streef- en interventiewaarden fpgl l) 
Toetsingswaarden 11 streefwaarde criterium voor nader onderzoek interventiewaarde 
metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

vlu chtige aromaten 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xy lenen 
naftaleen 

vlu chtige chloorkoolwaterstoffen 
1 ,2-dichloorethaan 
cis 1, 2dichlooretheen 
tet rach looretheen 
tetrachloormethaan 
111 -trichloorethaan 
1 12-trichloorethaan 
t richlooretheen 
ch loroform 

chloorbenzenen 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 

minerale olie 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.05 
15 
15 
65 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.01 

7.0 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

24 
6.0 

7.0 
3,0 

35 
3.2 
16 
45 

0.17 
45 
45 

433 

15 
504 

77 
35 
35 

204 
10 
20 

5.0 
150 

65 
262 
203 

94 
27 

totaa l olie Cl 0-C40 50 325 
11 S streefwaa rde 

% (S + I) gemidde lde van st reef- en intervent iewaa rde 
I intervent iewaa rde 

60 
6.0 
30 
75 

0.30 
75 
75 

800 

30 
1000 
150 

70 
70 

400 
20 
40 
10 

300 
130 
500 
400 

180 
50 

600 
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Bijlage 3: Toegepaste analysemethodieken 



ANAL YSEMETHODIEKEN 

Component Ontsluiting/extractie Analyse Voorschrift 

Droogrest gravimetrie NEN 5747 

arseen (grond) zoutzuu r Isa l peterzuur grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (g rond) zoutzu ur Isa l peterzuur 

micro-wave grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (grond) zoutzuu r Isa l peterzuur 

micro-wave AAS /hydride NEN 5760 

arseen (grond) zw avelzuurlsal peterzuur grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (water) filtrati e/aanzuren graf ietoven AAS NEN 6457 

zi nk (grond) zoutzuu r Isa l peterzuur vlam AAS NEN 64XX 

zink (grond) zoutzuurlsa lpeterzuur micro-wave v i am AAS NEN 64XX 

zink (water) f iltrati e/aanzuren vlam AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzuur /sa l peterzuur grafietoven AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzuurlsalpeterzuur micro-wave grafietoven AAS NEN 64XX 

kwik (grond) zw avelzuur /sa l peterzuur koude damp AAS NEN 6438 
onder terugvloeikoeling 

kwik (grond) zwavelzuur/salpeterzuur micro- koude damp AAS NEN 6438 
wave 

kwik (water) zwavelzuur/sal peterzuur koude damp AAS NEN 6449 
permanganaat 

overi ge metalen (grond) zoutzuu r /sa l peterzuur vlam AAS NEN 64XX 

overige metalen (grond) zoutzuur/salpeterzuur micro-wave vlam AAS NEN 64XX 

ove ri ge metalen (grond) fi Itratie /aanzuren grafietoven AAS NEN 64XX 

cyan ide totaal (grond) zoutzuur potent iometrie NEN 6489 

cyanide vrij (grond) az ijnzuu r potentiometrie NEN 6489 

cyanide totaal (water) zoutzuur fotometrie NEN 6489 

PAK (grond) petroleumbenzi ne/soxh let HPLC/UV-FLU V PR C85-11 

PAK (water) petroleumbenzine HPLC/UV-FLU VPR C85 -11 

EO X (grond) petroleumbenzine/soxhlet microcoulometrie VPR C85 -15 

EO X (water) uitschudden petroleum- benzine microcoulometrie VPRC85-15 

VOC1 purge & trap/tenax GC/ECD VPR C85 -12 

BETX purge & trap /tenax GC/FID VPR C85 -1 0 

VAK purge & trap/tenax GC/FID VPR C85-1 0 

minerale olie (water) hexaan GC/FID VPR C85-19 

minerale olie aceto n/hexaan GC/FID VPR C85 -19 

minerale olie freon 1 1 3/soxhlet infra-rood NEN 6673 

screening LKK purge & trap/tenax GC/FID VPR C85-1 0 
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Component 

screening HKK 

zuurgraad (grond/slib) 

Zuurgraad (water) 

Geleidbaarheid 
(grond/slib) 

Geleidbaarheid (water) 

Chloride 

Chloride 

sulfaat 

sulfaat 

sulfide 

nitraat 

nitraat 

Ontsluiting/extractie 

aceton/hexaan 

uitschudden water 

uitschudden water 

salpeterzuur 

uitschudden met water 

zoutzuur 

uitschudden met water 

zoutzuur 

uitschudden met water 

uitschudden met water 

orthofosfaat uitschudden met water 

orthofosfaat uitschudden met water 

gloeiverlies 

C02 zwavel zuur 

org. verontr (A .H.) natronloog 

org. verontr . (fulvozuur) zoutzuur 

vlekken index stoom 

van Vleuten 
onsult bv 

Analyse 

GC/FID 

potentiometrie 

potentiometne 

conductometrie 

conductometrie 

potentiometrie 

HPLC 

gravimetrie 

HPLC 

titrimetrie 

fotometrie 

HPLC 

fotometrie 

HPLC 

gravimetrie 

gravimetrie 

visuele classificatie 

visuele classificatie 

visuele classificatie 

Voorschrift 

VPR C85 -19 

NEN 5750 

NEN 6411 

NEN 6412 

NEN 6412 

8S1881 -
part 124 
NEN 6476 

8S1881 -
part 124 

ASTMC114 

NEN6440 

NEN 6479 

DIN 52170 

DIN 52170 

NEN 3542 

ontwerp NEN 
5923 



8ijlage 4 : Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V. 
ALcontrol Laboratories Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 

Tel. . (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.n l 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Postbus 79 

5298 ZH L1EMPOE 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 22-11 -2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Paradijs 40 te Elsdorp (Orieweg Advies BV) 
: CV07669VBO 
: 11248494, versie nummer: 1 

Blad 1 van 7 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
CV07669VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Oit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's . Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport . Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn . 

Hoogachtend, 

. . van der Wart 

ALCONTROl B V 13 GEACCREOfT EERO VO!...GENS DE DOOR DE RAAO VOOA ACtREOrT AllE GE SlElOE CRITERIA VOOR TESTlABOR,A10RiA. CONFORM 150llEe 11025-200$ ONDER NR l 028 
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ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv. 

W. Verbruggen Analyserapport 

Prajectnaam 

Prajectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stot 

gewicht artetacten 
aard van de artetacten 

Paradijs 40 te Elsdorp (Drieweg Advies BV) 

CV07669VBO 

11248494 - 1 

Eenheid Q 001 

gew.-% S 86.5 

9 S <1 

9 S Geen 

organische stot (gloeiverlies) %vd OS S 3.9 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd OS S 1.2 

METALEN 

arseen mglkgds S <5 

cadmium mglkgds S <0.5 

chroom mglkgds S <15 

koper mglkgds S 24 

kwik mglkgds S <0.15 

load mglkgds S <20 

nikkel mglkgds S <5 

zink mglkgds S 27 

POL YCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mglkgds S <0.01 

acenaftyleen mglkgds Q <0.02 

acenafteen mglkgds Q <0.02 

fluoreen mglkgds Q <0.02 

fenantreen mglkgds S <0.01 

antraceen mglkgds S <0.01 

fluoranteen mglkgds S 0.02 

pyreen mglkgds Q <0.02 

benzo(a)antraceen mglkgds S <0.01 

chryseen mglkgds S 0.02 

benzo(b )fluoranteen mglkgds Q 0,03 

benzo(k)fluoranteen mglkgds S 0.01 

benzo(a)pyreen mglkgds S <0,01 

dibenz(a,h)antraceen mg/kgds Q <0.02 

benzo(ghi)peryleen mglkgds S 0,01 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds S 0.01 

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S <0,1 ') 

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0,11 2) 

(0.7 factor) 

002 

85.3 

<1 

Geen 

<5 

<0.5 

<15 

13 

<0.15 

<20 

<5 

28 

<0.01 

0.13 
0.03 

0.17 

0.08 

0.09 

0,05 

0.07 

0.04 

0,04 
0,70 ') 

0.70 2
) 

003 

86.3 
<1 

Geen 

<5 

<0.5 

<15 

36 
<0.15 

<20 

<5 

39 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.01 

<0.01 

0.02 

002 

0,02 

0.01 

0.02 
010 ') 

0.13 2) 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

Blad 2 van 7 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

004 

849 

<1 

Geen 

0.9 

1.5 

<5 

<0.5 

<15 

<10 
<0.15 

<20 
<5 

<20 

<0.01 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.01 

<0.01 
<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 
<0,01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 
<0,1 ' ) 

0.07 2) 

001 Grond (AS3000) 

002 Grond (AS3000) 

MB1 Pb1 (0-30) B04 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-30) B07 (0-30) B08 (0-30) B09 (0-50) 

MB2 B02 (0-50) B01 (0-40) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) 

003 Grand (AS3000) MB3 Pb2 (0-50) B03 (0-40) B10 (0-40) B11 (0-30) B15 (0-50) B16 (0-50) B17 (0-50) 

16-11 -2007 

16-11-2007 

22-11-2007 

005 

85.4 

<1 

Geen 

<5 

<0.5 

<15 

<10 
<0,15 

<20 
<5 

<20 

<0.01 

<0.01 
<0,01 

<0.01 

<0.01 

<0,01 

<0.01 

<0,01 

<0,01 

<0.01 
<0.1 ') 

0,07 2
) 

004 Grond (AS3000) M01 Pb2 (50-100) Pb2 (100-150) Pb2 (150-180) B04 (40-90) BO 4 (90-140) B04 (140-190) B04 (1 90-200) B03 
(40-90) B03 (90-140) B03 (140-190) B03 (190-200) 

005 Grond (AS3000) M02 Pb1 (30-80) Pb1 (80-130) Pb1 (130-180) Pb1 (180-230) BO 2 (50-70) B02 (70-120) B02 (1 20-170) B02 

Q 
liS liN 
n .• ' I n'la 

(170-200) B01 (40-90) B01 (90-140) B01 (140-190) B01 (190-200) iI. 
Paraaf: "I' 
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Ci ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult by. Blad 3 van 7 

W. Verbruggen Ana/yserapport 

Projectnaam Paradijs 40 te Elsdorp (Orieweg Advies BV) Orderdatum 

Prajectnummer CV07669VBO Startdatum 

Rapportnummer 11 248494 - 1 Rapportagedatum 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds Q <0.32 <0.32 

pak-totaal (16 van EPA) (0.7 mglkgds Q <0.3 <0.3 
factor) 

EOX mg/kgds S <0.3 <0.3 <0 .3 <0.3 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 
totaal olie C10 - C40 mglkgds S <20 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

Grond (AS3000) MBl Pbl (0-30) B04 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-30) B07 (0-30) B08 (0-30) B09 (0-50) 

MB2 B02 (0-50) BOl (0-40) B1 2 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) 

003 MB3 Pb2 (0-50) B03 (0-40) Bl0 (0-40) Bl l (0-30) B15 (0-50) B1 6 (0-50) B17 (0-50) 

16-1 1-2007 

16-11-2007 

22-11-2007 

005 

<0.3 

<5 
<5 
<5 

<5 
<20 

004 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) MOl Pb2 (50-100) Pb2 (100-150) Pb2 (150-180) B04 (40-90) BO 4 (90-140) B04 (140-190) B04 (190-200) B03 
(40-90) B03 (90-140) B03 (140-190) B03 (190-200) 

005 

Q 
IISIIM 
Rulli n7A 

Grond (AS3000) M02 Pbl (30-80) Pb1 (80-130) Pbl (130-180) Pbl (180-230) BO 2 (50-70) B02 (70-120) B02 (1 20-170) B02 
(170-200) BOl (40-90) BOl (90-140) BOl (140-190) BOl (190-200) if. 

Paraaf: "/' 
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a \; ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv 

W. Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnumrner 

Rapportnummer 

Analyserapport 

ParadiJs 40 te Elsdorp (Drieweg Advies BV) 

CV07669VBO 

11248494 - 1 

Blad 4 van 7 

Orderdatum 16-11-2007 

Startdatum 16-11-2007 

Rapportagedatum 22-11-2007 

Monster beschrijvingen 

001 

002 

003 

004 

005 

Voetnoten 

1 

2 

Q 
llSIlN 
0 .. 11 I n'J o 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De somma tie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden. 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

Paraaf : 
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ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv. 

w. Verbruggen Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnumrner 

Rapportnummer 

Paradijs 40 te Elsdorp (Drieweg Advies BV) 

CV07669VBO 

11248494 - 1 

Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

IODd 

nikkel 

zink 

naftaleen 

acenaftyleen 

acenafteen 

f1uoreen 

fenantreen 

antraceen 

f1uoranteen 

pyreen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(b)fluoranteen 

benzo(k)fluoranteen 

benzo(a)pyreen 

dibenz(a.h)antraceen 

benzo(ghi)peryleen 

indeno(1.2.3-cd)pyreen 

pak-totaal (10 van VROM) 

pak-totaal (10 van VROM) (0 7 
factor) 

EOX 

totaal olie C10 - C40 

Monster Barcode 

001 Y0568708 

001 Y0568833 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Aanlevering 

15-11-2007 

15-11-2007 

Monstername 

15-11-2007 

15-11-2007 

Blad 5 van 7 

Orderdatum 16-11-2007 

Startdatum 16-11-2007 

Rapportagedatum 22-11-2007 

Relatie tot norm 

Conform NEN-ISO 11465. CMAl2I1IIA.1. AS3010 

Conform AS3000. NEN 5709 

Idem 

Conform AS3010. NEN 5754 

Conform AS3010 

Conform AS3010. NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS301 O. NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961 

Conform AS3010. NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Conform AS3010 

Eigen methode. aceton-hexaan-extractie. analyse m.b.v. GC-MS 

Idem 

Idem 

Conform AS301 0 

Idem 

Idem 

Eigen methode. aceton-hexaan-extractie. analyse m.b.v GC-MS 

Conform AS3010 

Idem 

Eigen methode. aceton-hexaan-extractie. analyse m.b.v. GC-MS 

Conform AS301 0 

Idem 

Eigen methode. aceton-hexaan-extractie. analyse m.b.v. GC-MS 

Conform AS3010 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010 

Conform AS301 0 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

Paraaf : 
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a ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv Blad 6 van 7 

W Verbruggen Analyserapport 

Projectnaam ParadiJs 40 te Elsdorp (Orieweg Advies BV) Orderdatum 

Projectnummer CV07669VBO Startdatum 

Rapportnummer 11 248494 - 1 Rapportagedatum 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y0568836 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

001 Y0568837 15-11-2007 15-11 -2007 ALC201 

001 Y0568843 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

001 Y0568850 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

001 Y0568855 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

002 Y0568704 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

002 Y0568706 15-11-2007 15-11 -2007 ALC201 

002 Y0568841 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

002 Y0568847 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

002 Y0568848 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

002 Y0568849 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

003 Y0568659 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

003 Y0568707 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

003 Y0568840 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

003 Y0568844 15-11-2007 15-11 -2007 ALC201 

003 Y0568846 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

003 Y0568853 15-11 -2007 15-11 -2007 ALC201 

003 Y0568854 15-11-2007 15-11 -2007 ALC201 

004 Y0568580 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568590 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568670 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568677 15-11 -2007 15-11 -2007 ALC201 

004 Y0568678 15-11 -2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568697 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568698 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568700 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568838 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568839 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

004 Y0568842 15-11 -2007 15-11 -2007 ALC201 

005 Y0568593 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

005 Y0568596 15-11 -2007 15-11 -2007 ALC201 

005 Y0568688 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

005 Y0568694 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

005 Y0568695 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

005 Y0568696 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

005 Y0568699 15-11-2007 15-11-2007 ALC201 

Paraaf : 

~ 
~~ 

ALCONTROl B V 19 GEACCREOITEERO VOlGENS Of DOOR DE RAAO VOOR ACCREDIT ATIE O€STELOE CRITERIA VOOR TESTLABOAATORIA CONFORM .sollEe 11025 lOOS ONDER NR. l 021 

HSIIN 
AvA 1018 

N. ON1T W[nK7AAAlIlf-orN WORnl-N IJITc.r-vuEKf) ONDEH Of AI GrJ,.tftl( VOOR ..... MR(Jt N C".f-UrpONErRn IJU 01 ~1E1\ "/IN KOOPIIN,(JF.l EN t-Nl,l':K[N Tf. HOTTFROMt INSCHRLNING 

ItANl)rI f,flfG.!;f l R I<VK 1(( 11 II IU)I\M 1-t1r.:'7Kh 

16-11-2007 

16-11-2007 

22-11-2007 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

a ;. ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Monster Barcode 

OOS YOS68701 

OOS YOS68702 

OOS YOS68703 

OOS YOS6870S 

OOS YOS688S2 

Analyserapport 

Paradijs 40 te Elsdorp (Drieweg Advies BV) 

CV07669VBO 

11248494 - 1 

Aanlevering Monstername 

15-11-2007 15-11 -2007 

15-11-2007 15-11 -2007 

15-11 -2007 15-11-2007 

15-11-2007 1S-11-2007 

15-11-2007 15-11-2007 

Blad 7 van 7 

Orderdatum 16-11-2007 

Startdatum 16-11 -2007 

Rappor1agedatum 22-11-2007 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 
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ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat '15 3194 AG Hoogvllei 
Tel.: (010) 2314700 Fax (01 0 i 4163034 
www.alcontrol.n l 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Postbus 79 

5298 ZH lIEMPDE 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 03-12-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Paradijs 40 Eisendorp (Drieweg Advies) 
: CV07669VBO 
: 11251656, versie nummer: 1 

Blad 1 van 4 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
CV07669VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL) . 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Q 
llSHN 
RvA l 018 

. . van der Wart 
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(I ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv. Blad 2 van 4 

W. Verbruggen Analyserapport 

Projectnaam Paradijs 40 Eisendorp (Drieweg Advies) Orderdatum 

Projectnummer CV07669VBO Startdatum 

Rapportnummer 11251656 - 1 Rapportagedatum 

Analyse Eenheid Q 001 002 

METALEN 

arseen ~g/l Q <5 6.6 
cadmium ~g/l Q <0.4 <0.4 

chroom ~g/l Q 3.1 6.1 

koper ~g/l Q 47 95 

kwik ~g/l Q <0.05 <0.05 

lood ~g11 Q 15 22 
nikkel ~g/l Q 86 25 

zink ~g/l Q 130 40 

VLUCHTIGE AROMA TEN 

benzeen ~g/l Q <0.2 <0.2 

tolueen ~g/l Q <0.2 <0.2 

ethylbenzeen ~g/l Q <0.2 <0.2 

xylenen ~g/l Q <0.5 <0.5 

totaal BTEX ~g/l Q <1.0 <1 .0 

naftaleen ~g/l Q <0.2 <0.30 ') 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dichloorethaan ~g/l Q <0.1 <0.1 

cis-1,2-dichlooretheen ~g/l Q <0.1 <0.1 

tetrachlooretheen ~g/l Q <0.1 <0.1 

tetrachloormethaan ~g/l Q <0.1 <0.1 

1,1,I-trichloorethaan ~g/l Q <0.1 <0.1 

1,1 ,2-trichloorethaan ~g/l Q <0.1 <0.1 

trichlooretheen ~g/l Q <0.1 <0.1 

chlorofomn ~g/l Q <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 

monochloorbenzeen ~g/l Q <0.2 <0.2 

dich loorbenzenen ~g/l Q <0.2 <0.2 

MINERALE OLiE 

fractie C10 - C12 ~g/l <10 <10 

fractie C12 - C22 ~g/l <10 <10 

fractie C22 - C30 ~g/l <10 <10 

fractie C30 - C40 ~g/l <10 <10 

totaal olie Cl0 - C40 ~g/l Q <50 <50 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q . 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater PB1 

002 Grondwater PB2 

Paraaf : 
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ALco ntrol Laboratories 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Voetnoten 

Analyserapport 

Paradijs 40 Eisendorp (Drieweg Advies) 

CV07669VBO 

11251656 - 1 

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix. 

Blad 3 van 4 

Orderdatum 23-11 -2007 

Startdatum 23-11 -2007 

Rapportagedatum 03-12-2007 

.iI 
l'1 -

Paraaf : i" 
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ALcontrol Laborato ries 

Van Vleuten Consult bv. 

w. Verbruggen Analyserapport 

Projectnaam Paradijs 40 Eisendorp (Orieweg Advies) 

Projectnummer CV07669VBO 

Rapportnummer 11251656 - 1 

Analyse 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zink 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen 

naftaleen 

1,2-dichloorethaan 

cis-1,2-dichlooretheen 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1 ,2-trichloorethaan 

trichlooretheen 

chloroform 

monochloorbenzeen 

dichloorbenzenen 

totaal olie C10 - C40 

Monster Barcode 

001 

001 

001 

002 

002 

002 

B0743629 

G5635684 

G5635690 

B0743628 

G5635687 

G5635699 

Monstersoort 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Aanlevering 

23-11-2007 

23-11 -2007 

23-11 -2007 

23-11 -2007 

23-11 -2007 

23-11 -2007 

Monstername 

23-11 -2007 

23-11-2007 

23-11-2007 

23-11-2007 

23-11-2007 

23-11-2007 

Blad 4 van 4 

Orderdatu m 23-11-2007 

Startdatum 23-11 -2007 

Rapportagedatum 03-12-2007 

Relatie tot norm 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform NEN-EN 13506, analyse met behulp van fluorescentietechniek 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

Idem 

Idem 

Eigen methode, analyse met P+T- GCMS/headspace GCMS. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 

Verpakking 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 
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Bijlage 5: Procescertificaat 
Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 
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I Kiwa N.V. 

Certificatie en Keuringen 

Sir W . Churchill-Iaan 273 

I Postbus 70 

2280 AS RIJSWIJK ZH 

Tel. (070) 414 44 00 

I 
Fax (070) 414 44 20 

E-mail certif@kiwa.nl 

www.kiwa .nl 

I ~ ~~ 
,'. :m; 
it·,'," -

ki1lVail 
Portner for progress ,,"~' 

Nummer K22995/ a3 Vervangt K22995/02 

Uitgegeven 2007..(J7 -25 D.d. 2003-02-19 

Geldig tot 2009-01-05 

procescertificaat 

Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
con troles, worden de door 

Van Vleuten Consult b.v. 
uitgevoerde processen, gespeciHceerd in dit certificaat. geacht te voldoen aan 
de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 d.d. 2005-03-03 "Veldwerk bij 
milieuhygienisch bodemonderzoek" voor de toepassingsgebieden: 

• Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
(2001). 

• Het nemen van grondwatermonsters (2002). 

~.~.wv.... 
ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Ondememing 

Van Vleuten Consult b.v. 
Staarten Z3 
5281 PK BOXTEL 
Postbus79 
5298 ZH LIEMPDE 
Tel. 0411 - 633314 
Fax 0411- 631740 
E-mail info@vleuten-milieu.nl 
L'ltem et ,·.~.;·,·: .... lcutcn-milieu.nJ 
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Drieweg Advies bv 
T.a .v. Mevr. A. Reijnders 
Kampweg 10 
5469 EX Keldonk 

OO!; konmv:k: 

CV07669ABO-RAP (1.0) 
Onuel"wel'p. 

van Vleuten 
I ult /)v 

f ·rwH: 

19 december 2007 

Aanvullend grondwateronderzoek t.p.v. Paradijs 40 te Eisendorp 

Geachte mevrouw Reijnders, 

Voor het scheppen 
van een beter milieu! 

Bijgaand treft u de resultaten aan van het aanvullend grondwateronderzoek d at op het 
perceel Paradijs 40 te Eisendorp is uitgevoerd. 

Naar aanleiding van het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 
CV07669VBO, d .d. 04-12-2007) dient een aanvullend grondwateronderzoek te worden 
uitgevoerd naar de metalen in het grondwater. 

Werkopzet 
Op 11 december jl. zijn de bestaande peilbuizen PB 1 en PB2 herbemonsterd op het 8-
metalen pakket (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik , lood, nikkel en zink). 

Analyses 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. 

De onderstaande grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden. 

Monster Samenstelling 

PB1 grondwater 
PB2 grondwater 

Resultaten 

Traject 
(cm-mv) 
220-320 
210-310 

Analyse 

8-metalen pakket 
8-metalen pakket 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de circulaire "Streefwaarden en I interventiewaarden Bodemsanering" (Staatscourant 39, 24 februari 2000). 

I 
I 
I 
-

Van Vleuten Consult bv 

Staarten 23, 5281 PK Boxtel 

Postbus 79, 5298 ZH Uempde 

T : 0411-633314 
C' • (\11" Co") ' 7/,(\ 

E : info@vleuten-milieu.com 

I : www.vleuten-milieu.com 

ING 68.37.76.312 

K.v.K. 171.128.64 
o"u .... "II O/,,\Ofl,.t\C')COf\1 
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van Vleuten 

Grondwater 

Voor het scheppen 
van een beter milieu! 

Tabe: Analyseresultaten grondwatermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden) gehalten in JIg/I 
Monster Pb 1 1 Pb 1 Pb2 2 Pb2 

Datum d .d . 23-11 -' 07 d.d.11 - 12-07 d.d . 23-11 -'07 d.d. 11 -12- '07 
metalen 
arseen <5 < 5 6,6 < 5 
cadmium <0,4 < 0,4 < 0,4 < 0 ,4 
chroom 3, 1 * 3,3 * 6, 1 * 5,0 * 

koper 47 ** 50 ** 95 *** 84 *** 

kwik <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
lood 15 14 22 * 18 * 

nikkel 86 *** 75 ** 25 * 15 
zink 130 * 100 * 40 36 

Pb 1 (220-320 cm-mv) 
Pb2 (210-310 cm-mv) 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (c irculaire : Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering d .d . 24 februari 2000) 
De gehalten zijn als voigt geclassificeerd: 
* het gehalte is grater dan de streefwaarde 
* * het gehalte is groter dan het gemiddelde van de st reef - en interventiewaarde 
* * * het gehalte is grat er dan de interventiewaarde 

niet geanalyseerd 

Grondwater 
Uit de resultaten van de grondwatermonsters die op 11 december jl. genomen zijn kan 
worden geeoncludeerd dat: 

In het grondwatermonster PB 1 (220-320 em-my) de gehalten koper en nikkel de 
tussenwaarde oversehrijden en de parameters ehroom en zink de streefwaarde 
overseh rijden; 
In het grondwatermonster PB2 (210-310 em-my) het gehalte koper de 
interventiewaarde oversehrijdt en de gehalten ehroom en lood de st reefwaarde 
oversehrijden. 

kiuva kiuva kiuva 

____ I 
Van Vleuten Consult bv 

Staarten 23,5281 PK Boxtel 

Postbus 79. 5298 ZH Liempde 

T : 0411-633314 

r · 1\1l1LI';':! 1 7 11 1\ 

E : info@vleuten-milieu.com 

I : www.vleuten-milieu.com 

ING 68.37.76.312 

K.v.K. 171.128.64 
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van Vleuten 
lilt bv 

Conclusie 

Voor het scheppen 

van een beter milieu! 

Op basis van de analyseresultaten heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met dhr. W. 
van Hout (ambtenaar van de gemeente Gemert-Bakel). Uit dit overleg is naar voren 
gekomen dat de parameters nikkel en koper in de omgeving van Elsendorp vaker in 
verhoogde concentraties worden aangetroffen. Met betrekking tot deze parameters is 
namelijk sprake van een verhoogde achtergrondwaarde. De heer W. van Hout heeft ook 
aangegeven dat op basis van deze resultaten geen belemmering bestaat voor het 
verlenen van een bouwvergunning. 

Met vriendelijke groet, 

Wanda Verbruggen 

Figuren 
Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie 
Figuur 2 : Situatietekening met boorlocaties 
8ij/agen 
Bijlage 1: Boorprofielbeschrijvingen 
Bijlage 2: Streef- en interventiewaarden 
Bijlage 3: Toegepaste analysemethod ieken 
Bijlage 4: Analysecertificaten 
Bijlage 5: Procescertificaat 

kiuva kiuva kiuva """"",,., Ii Van Vleuten Consult bv 

Staarten 23,5281 PK Boxtel 

Postbus 79, 5298 ZH Liempde 

T : 0411-633314 

E : info@vleuten-mil ieu.com 

I : www.vleuten-mil ieu.com 

ING 68.37.76.312 

K.v.K. 171.128.64 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ir 
I 
I 
I 
I 
I 
II 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
-

van Vleuten 
Consult bv 

Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie 
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Omgevingskaart 
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J\ \ 
125m 

Klantreferentie: CV07669VBO 

625m 

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 B 
~ ~ Hier bevindt zich Kadastraal object GEMERT P 283 

Paradijs 40. 5424 TN ELSENDORP , 
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster. 1 
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Voor een eensluidend uittreksel, EINDHOVEN, 13 november 2007 
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend . 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 
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Figuur 2: Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 1: Boorprofielbeschrijvingen 
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Bijlage 1 

Proiectcode: CV07669VBO 
Proiectnaam: Paradiis 40 te Eisendorp 
Opdrachtgever: Drieweg Advies BV 
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\ Zuigerboor 0 0 0 0 00 

300- 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -310 Grind, lijn, zwak zandig, grijs, 

\ Zuigerboor 
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Bijlage 2: Streef- en interventiewaarden 
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Tabel a: Berekende streef- en interventiewaarden (J.lg/J) 

van Vleuten 
Consult bv 

Toetsingswaarden I) streefwaarde criterium voor nader onderzoek interventiewaarde 
metalen 
arseen 10 35 
cadmium 0.40 3.2 
chroom 1.0 16 
koper 15 45 
kwik 0.05 0.17 
lood 15 45 
nikkel 15 45 
zink 65 433 

I) S streefwaarde 
% (S + I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 

60 
6.0 
30 
75 

0 .30 
75 
75 

800 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

van Vleuten 
Consult bv 

Bijlage 3: Toegepaste analysemethodieken 
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I ANALYSEMETHODIEKEN 

Component Ontsluiting/extractie Analyse Voorschrift 

I Droogrest gravimetrie NEN 5747 

arseen (grond) zoutzuurlsalpeterzuur grafietoven AAS NEN 6457 

I 
arseen (grond) zoutzuurlsalpeterzuur 

micro-wave grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (grond) zoutzuur Isalpeterzuur 

I micro-wave AAS/hydride NEN 5760 

arseen (grond) zwavelzuurlsalpeterzuur grafietoven AAS NEN 6457 

arseen (water) filtratie/aanzuren grafietoven AAS NEN 6457 

I zink (grond) zoutzuur Isalpeterzuur vlam AAS NEN 64XX 

zink (grond) zoutzuurlsalpeterzuur micro-wave vlam AAS NEN 64XX 

I 
zink (water) filtratie/aanzuren vi am AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzuur Isalpeterzuur grafietoven AAS NEN 64XX 

cadmium (grond) zoutzuurlsalpeterzuur micro-wave grafietoven AAS NEN 64XX 

I kwik (grond) zwavelzuurlsalpeterzuur koude damp AAS NEN 6438 
onder terugvloeikoeling 

kwik (grond) zwavelzuurlsalpeterzuur micro- koude damp AAS NEN 6438 

I wave 

kwik (water) zwavelzuur Isal peterzuur koude damp AAS NEN 6449 
permanganaat 

I overige metalen (grond) zoutzuur Isalpeterzuur vlam AAS NEN 64XX 

overige metalen (grond) zoutzuurlsalpeterzuur micro-wave vlam AAS NEN 64XX 

I 
overige metalen (grond) filtratie/aanzuren grafietoven AAS NEN 64XX 

cyanide totaal (grond) zoutzuur potentiometrie NEN 6489 

cyanide vrij (grond) azijnzuur potentiometrie NEN 6489 

I cyanide totaal (water) zoutzuur fotometrie NEN 6489 

PAK (grond) petroleumbenzine/soxhlet HPLC/UV-FLU VPR C85 -11 

PAK (water) petroleumbenzine HPLC/UV-FLU VPR C85-11 

I EOX (grond) petroleumbenzine/soxhlet microcoulometrie VPR C85-15 

EOX (water) uitschudden petroleum- benzine microcoulometrie VPR C85-15 

I 
VOC1 purge & trap/tenax GC/ECD VPR C85-12 

BETX purge & trap/tenax GC/FID VPRC85-10 

VAK purge & trap/tenax GC/FID VPR C85-1 0 

I minerale olie (water) hexaan GC/FID VPR C85-19 

minerale olie aceton/hexaan GC/FID VPR C85-19 

I 
minerale olie freon 11 3/soxhlet infra-rood NEN 6673 

screeninq LKK purge & trap/tenax GC/FID VPR C85-1 0 

screening HKK aceton/hexaan GC/FID VPR C85-19 

I 
• 
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Component 

zuurgraad (grond /slib) 

Zuurgraad (water) 

Geleidbaarheid 
(grond/slib) 

Geleidbaarheid (water) 

Chloride 

Chloride 

sulfaat 

sulfaat 

sulfide 

nitraat 

nitraat 

orthofosfaat 

orthofosfaat 

gloeiverlies 

C02 

org . verontr. (A .H.) 

Ontsluiting/extractie 

uitschudden water 

uitschudden water 

salpeterzuur 

uitschudden met water 

zoutzuur 

uitschudden met water 

zoutzuur 

uitschudden met water 

uitschudden met water 

uitschudden met water 

uitschudden met water 

zwavelzuur 

natronloog 

org . verontr . (fulvozuur) zoutzuur 

vlekken index stoom 

Analyse Voorschrift 

potentiometrie NEN 5750 

potentiometrie NEN 6411 

conductometrie NEN 6412 

conductometrie NEN 6412 

potentiometrie 8S1881 -
part 124 
NEN 6476 

HPLC 

gravimetrie 8S1881 -
part 124 

HPLC 

titrimetrie ASTM Cl14 

fotometrie NEN6440 

HPLC 

fotometrie NEN 6479 

HPLC 

gravimetrie DIN 52170 

gravimetrie DIN 52170 

visuele classificatie NEN 3542 

visuele classificatie 

visuele classificatie antwerp NEN 
5923 
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(!\ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvl iet 
Tel. : (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Van Vleuten Consult by. 

W. Verbruggen 
Postbus 79 
5298 ZH LlEMPDE 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 14-12-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Paradijs 40 Eisendorp (Drieweg Advies BV) 
: CV07669ABO 
: 11258752, versie nummer: 1 

Blad 1 van 3 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
CV07669ABO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het he Ie rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn . 

Hoogachtend, 

drs. J. . . van der Wart 

AlCONTROl R .V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR Of.ItAAO VOOR ACCREDITATlE GESTELDf CRITERIA VOOR TESTlADORATORIA CONFORM 1~Ir:C 170Z': lOO5ONOER NR. lOll 

:.! otJ.:'.r. wrRKz .... :.,.nl.!?f1r.~J\-\·;)RDf.'N tJITGF;VOF,1l' (/'''Dr:;.' m 1,i.Gf~fl~F: vconW."" ROPI GfJOFPONF.fJW OIJl"Jf ~ .v.lr.R VAI~ !<()t'PH"N"F.l.r~l~ r:.~Rlfl<fN TF RnrrfpnAI.II~:St;Hf.ll ." ""K. 
./..·.NDfL.';PH.l:;TfR J<.VK ROnF.R0t.104 .c4:'ti5~tIU 
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C,); ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult bv. 

W. Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

METALEN 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zink 

Analyserapport 

Paradijs 40 Eisendorp (Orieweg Advies BV) 

CV07669ABO 

11258752 - 1 

Eenheid Q 001 

~g/l a <5 

~g/l a <0.4 

~g/l a 3.3 

~g/l a 50 

~g/l a <0.05 

~gll a 14 

~g/l a 75 

~g/l a 100 

002 

<5 

<0.4 

5.0 

84 

<0.05 

18 

15 

36 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Ovenge accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater Pb1 

002 Grondwater Pb2 

Blad 2 van 3 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Paraaf : 
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C"h ALcontrol Laboratories 

Van Vleuten Consult by. 

W . Verbruggen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

arseen 
cadmium 

chroom 
koper 

Analyserapport 

Paradijs 40 Eisendorp (Orieweg Advies BV) 

CV07669A80 

11258752 - 1 

Monstersoort Relatie tot norm 

Blad 3 van 3 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

Idem 

Idem 

Idem 

11-12-2007 

11-12-2007 

14-12-2007 

kwik 

lood 

Grondwater 
Grondwater 
Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 
Grondwater 

Grondwater 
Grondwater 

Conform NEN-EN 13506, analyse met behulp van fluorescentietechniek 
Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

nikkel 

zink 

Monster 

001 

002 

~ 
f[SI[H 
n .. a I n "ll 

Barcode 

80704627 

80629073 

Aanlevering 

12-12-2007 

12-12-2007 

Monstername 

11-12-2007 

11-12-2007 

Idem 
Idem 

Verpakking 

ALC204 

ALC204 

Paraaf : 

ALCONrROL B V IS GEACCREDITEERV VOLGENS Of.' DOOR DF. RAAl> VOOR ACCREOITAnr: GEH'ELOf CRfrERIA VooR TESTLAOORATORIA CONFOR", ISOIIEC 1702&:2005 ONOER NR. l 021 
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Bijlage 5: Procescertificaat 
Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 
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Certificatie en Keuringen 

Sir W . Churchill· laan 273 

Postbus 70 

I 2280 AB RIJSWIJK ZH 

Tel. 1070) 414 44 00 

Fax 1070) 4 14 44 20 
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Nummer K22995/03 Vervangt K22995/02 

Uitgegeven 2007-07-25 D.d. 2003-02-1 9 

Geldig tot 2009-01-05 

procescertificaat 

Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
con troles, worden de door 

Van Vleuten Consult b.v. 
uitgevoerde process en, gespecificeerd in dit certificaat geacht te voldoen aan 
de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 d.d . 2005-03-03 "Yeldwerk bij 
milieuhygienisch bodemonderzoek" voor de toepassingsgebieden: 

• Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
(2001). 

• Het nemen van grondwatermonsters (2002) . 

ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.Y. 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Onderneming 

Van VIeuten Consult b.v. 
Staarten 23 
5281 PK BOXTEL 
Postbus79 
5298ZH UEMPDE 
Tel. 0411 - 633 314 
Fax 0411- 631 740 
E-mail info@vleuten-miIieu.nl 
Internet www.vleutpn.miliPll nl 
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Pagina 2 Nummer K22995/03 Vervangt K22995/02 

Uitgegeven 2007-D7-25 D.d . 2003-D2-19 

Geldig tot 2009-Dl-D5 

Procescertificaat 

Veldwerk bij MilieuhygiEinisch Bodemonderzoek 

PROCESSPECIFICA TIE 

Het proces is van toepassing op: 

het veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek, dat verricht 

wordt bij een verkennend bodemonderzoek opgezet volgens de 

NEN 5740, een orienterend onderzoek, een nader onderzoek, 

een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 

5720 en andere vergelijkbare onderzoeken. 

het proces, inclusief aile secundaire processen dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht 

van veldgegevens en monsters . 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Indien afgeweken wordt van deze beoordelingsrichtlijn, wordt 

duidelijk in de betreffende onderzoeksrapportage vermeld : 

de onderdelen die niet volgens het procescertificaat zijn 

uitgevoerd en de motivatie daarbij; 

de inschatting van de consequentie met betrekking tot de 

invloed die het afwijken van de proceseisen heeh op de 

interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van 

het bodemonderzoek; 

de inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt. 

GESRUIK CERTIFICAA T EN KEURMERK 

Buiten het proces vallen in het bijzonder de volgende activiteiten: 

de processen v66r het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens 

verzamelen en onderzoeksvoorstel; de process en na het 

veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse­

en veldwerkresultaten en advies; 

veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en 

graven van sleuven; 

de monsterneming in het kader van het bouwstoffenbesluit. 

Indien op kritieke punten is afgeweken van de proceseisen, is het 

gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan. 

Kritieke punten wit zeggen, aile proceseisen die van invloed kunnen 

zijn op de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de 

vervolgfasen van het bodemonderzoek. 

Indien de organisatie (opdrachtnemer) in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op 

grond van deze SRL worden uitgevoerd, moet aan aile proceseisen van deze SRL voldaan worden . Op de aanbieding van de organisatie kan 

dan het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' worden opgenomen, zoals op de voorzijde van dit certificaat is te zien. 

In aile onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van het 

veldwerk op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat veldwerk v~~r 

milieuhygienisch bodemonderzoek is gecertificeerd. Op de rapportage van de organisatie kan dan het keurmerk worden opgenomen. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

1. Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 

1.3 de dienstverlening en rapport age (zie toepassing en 

gebruik) geen afwijkingen vertoont 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring van de 

dienstverlening overgaat, neem dan contact op met: 

2.1 Van Vleuten Consult b.v . 

en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

3. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 

Kiwa-website (www.kiwa.nl) en SIKB 


