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AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Samenvatting 

NIEUWE AARDGAS- Nuon Power Generation B.V. (hierna Nuon) het voomemen om een nieuwe 

GESTOOKTE CENTRALE HW9 aardgasgestookte productie-eenheid (HW9) te ontwikkelen op het bestaande 

Hemwegterrein te Amsterdam. HW9 wordt ten eerste ontwikkeld naar aanleiding van de 

groeiende vraag naar elektriciteit. Ten tweede veroudert het productiepark van Nuon, 

terwijl Nuon op kosteneffectieve en milieuvriendelijke wijze elektriciteit wil kunnen blijven 

leveren aan haar klanten. 

BESTAANDE SITUATIE 

VOORDELEN VAN DE 

GEKOZEN LOCATIE 

ENERGIE 

KOE LING 

LUCHT 

Voor dit initiatief wordt een veranderingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer 

aangevraagd. Tevens wordt er vergunning gevraagd voor het wijzigen van de vergunning 

in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en in het kader van de Wet op 

de waterhuishouding. Nuon vraagt vergunning voor het volcontinu in bedrijf kunnen 

hebben van de HW9 centrale. De vergunningen worden aangevraagd voor een periode van 

onbepaalde tijd. 

Op de locatie Hemweg warden door Nuon reeds een aardgasgestookte en een 

kolengestookte elektriciteitscentrale geexploiteerd. De bestaande aardgasgestookte eenheid 

(HW71) met voorgeschakelde gasturbine (HW72) heeft een elektrisch vermogen van 599 

MW, (samen eenheid HW7) en een kolengestookte eenheid heeft een elektrisch vermogen 

van 650 MW, (eenheid HW8). Uiterlijk 1 jaar na overdracht van HW9 van de leverancier 

naar Nuon wordt HW71 gesloten. Tijdens dit eerste jaar zullen de eenheden HW7 en HW9 

nooit tegelijkertijd in bedrijf zijn. 

Aile infrastructuur voor een elektriciteitscentrale is aanwezig. Er is zowel een aansluiting op 

het aardgasleidingnetwerk aanwezig als een aansluiting op het hoogspanningsnet. 

HW9 betreft een stroom- en gasturbine (STEG) met een bruto elektrisch vermogen van 

maximaal 510 MW, en een rendement van minimaal 57 %. Het eigen verbruik is circa 10 

MW, zodat maximaal 500 MW, het net geleverd zal warden. De nieuwe productie-eenheid 

voldoet hiermee aan de BREF Energie efficiency. 

Voor de benodigde koeling zal gebruik warden gemaakt van doorstroomkoeling. Hiervoor 

wordt oppervlaktewater via twee verbindingskanalen onttrokken uit de Sont- en de 

Neptunushaven. Via het doorstroomkoelsysteem wordt het koelwater geloosd in een 

lozingskanaal dat via de Jan van Riebeeckhaven uitkomt in het Noordzeekanaal. Om 

aangroei van mosselen en andere maritieme organismen te voorkomen en zal gebruik 

worden gemaakt van thermoshock. Wanneer dit onvoldoende is om de aangroei te 

verwijderen zal dosering van chloorbleekloog plaatsvinden, de zogenaamde puls­

chlorering. 

De luchtemissies bestaan voornamelijk uit stikstofoxiden NO,, zwaveldioxide S02, 

koolmonoxide CO, ammoniak NH, en stof. De rookgasreiniging vindt plaats door middel 

van Dry Low NO, branders in combinatie met SCR. De emissies en de installatie voldoen 

aan het gestelde in het BEES A, de BREF Grote stookinstallaties en NeR Oplegnotitie "best 

beschikbare technieken voor grate stookinstallaties". De immissies voldoen aan de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen. Omdat de eenheid HW71 uiterlijk een jaar na overdragen 
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NATUUR EN ECOLOGIE 

GELUID 

EXTERNE VEILIGHEID 

BODEM 

AFV AL- EN RESTSTOFFEN 

IPPC 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRIC\TEITSCENTRALE HEMWEG I 

van HW9 aan Nuon uit gebruik wordt genomen, zal er vanaf dat moment een verlaging van 

de luchtemissies plaatsvinden. 

Aspecten op het gebied van natuur en ecologie getoetst en er zijn passende beoordelingen 

uitgevoerd. Uit de passende beoordeling blijkt dat er mogelijk wel een effect door de 

stikstofdepositie kan optreden, maar dat deze met zekerheid niet significant zal zijn. 

De geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting is onderzocht en uiteengezet in een 

akoestisch rapport. HW9 draagt maximaal 0,04 dB(A) bij aan de vanwege het gehele 

industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. Het maximale geluidsniveau vanwege de 

i.nrichting is niet meer dan 10 dB(A) hoger dan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

vanwege de inrichting. 

ln het kader van de externe veiligheid zijn binnen de inrichting diverse voorzieningen 

getroffen om brand calamiteiten te voorkomen dan wel effectief en efficient te kunnen 

optreden indien dat noodzakelijk is. De inrichting valt niet onder het Brzo '99. 

De in risico's op bodemverontreiniging en de bodembeschermende maatregelen en 

voorzieningen zijn inzichtelijk gemaakt. Het maatregel- en voorzieningenpakket wordt 

zodanig afgestemd dater een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB wordt 

gerealiseerd. 

Bij het primaire productieproces komen geen afval- en reststoffen vrij. De hoeveelheid 

afvalstoffen die vrijkomt bij bijvoorbeeld onderhouds- of reinigingswerkzaamheden is 

beperkt en deze worden opgeslagen en afgevoerd volgens de geldende eisen. 

De productie-eenheid valt onder categorie 1.1 van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake 

geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (verder IPPC genoemd) van de 

IPPC-richtlijn. Deze categorie betreft 'stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende 

warmte van meer dan 50 MW'. Bij het opstellen van deze aanvraag is rekening gehouden 

met de vereisten van de IPPC. Als bijlage 9 is een rapportage opgenomen waarin de 

aanwezige voorzieningen zijn vergeleken met de Best Beschikbare Technieken zoals 

vermeld in onder andere de BREF Grote stookinstallaties. Hieruit blijkt dat de installatie 

voldoet aan de vereisten van de IPPC. 
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HOOFDSTUK 

lnleiding 

WAAROM INVESTEREN IN EEN NIEUWE CENTRALE7 

Nuon Power Generation BV (verder Nuon) heeft het voornemen om een nieuwe 

aardgasgestookte productie-eenheid te ontwikkelen op haar bestaande locatie aan de 

Petroleurnhavenweg (genaamd Hemweg) te Amsterdam. Dit doet ztj om een aantal 

redenen. Allereerst groeit de vraag naar elektriciteit nog altijd en is het de verwachting dat 

deze vraag de komende decennia zal blijven toenemen. Daarnaast veroudert het 

productiepark van Nuon, terwijl Nuon haar klanten op kosteneffectieve en 

milieuvriendelijke wijze elektriciteit wil kunnen blijven leveren en op deze wijze wil 

bijdragen aan de voorzieningszekerheid van de levering van elektriciteit in Nederland. 

OPBOUW VAN DE CENTRALE 

De nieuwe centrale betreft een stoom- en gasturbine (STEG). De belangrijkste componenten 

van de centrale zijn de gasturbine, stoomketel, stoomturbine met condensor en de generator. 

In paragraaf 4.1.1 zijn deze componenten nader toegelicht. 

Koeling gebeurd door middel van doorstroomkoeling. Een beschrijving van het 

koelwatersysteem is opgenomen in paragraaf 4.1.2. 

Daarnaast heeft de centrale nog de volgende hulpsystemen: 

• Demineralisatie-installatie (HW9 wordt aangesloten op de bestaande demi-installatie). 

• Gesloten koelwatersysteem. 

• Generatorkoeling. 

• Persluchtinstallatie. 

• N oodaggregaten. 

• Brandbestrijdingssysteem. 

• Hulpketel. 

• Smeer- en regeloliesysteem. 

• Accuruimte. 

• Machinetrafo. 

Een beschrijving van deze hulpsystemen is in paragraaf 4.2 opgenomen. 

DOELSTELLING EN RANDVOORWAARDEN 

INITIATIEF 

Nuon heeft het voornemen om een stoom- en gasturbine (STEG) eenheid, genaamd HW9, te 

bouwen en te exploiteren op het terrein van de centrale Hemweg aan de 
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1.3.2 
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Petroleumhavenweg te Amsterdam. De centrale krijgt een elektrisch vermogen van 

maximaal 500 MW, en een rendement van minimaal 57%. 

De bestaande aardgasgestookte eenheid HW7 bestaat uit een conventioneel deel HW71 met 

een voorgeschakelde gasturbine HW72. Op dit moment is vergunning verleend voor het 

bedrijven van HW7 in combibedrijf en het bedrijven van HW72 in solo bedrijf. Uiterlijk 1 

jaar na de overdracht van de nieuwe eenheid HW9 van de leverancier naar Nuon wordt het 

conventionele deel HW71 gesloten. Dit betekent dat combibedrijf niet meer mogelijk is. De 

voorgeschakelde gasturbine HW72 blijft voor het leveren van piekvermogen aan het net 

gekoppeld. Het eerste jaar wordt HW9 goed ingeregeld. Tijdens deze periode zullen HW71 

en HW9 nooit tegelijk in bedrijf zijn. 

Als bijlage 1 is de inrichtingstekening opgenomen. 

RANDVOORWAARDEN 

In deze subparagraaf zijn enkele randvoorwaarden beschreven ten aanzien van milieu en 

ruimtelijke inpassing. 

Milieutechnische aspecten 
De nieuw te bouwen eenheid zal voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de van 

toepassing zijnde BREFs (waaronder de BREF Grote stookinstallaties) en de Oplegnotitie 

"beste beschikbare technieken voor grote stookinstallatiPs"- Hierm_ee wordt volrhan aan de 

beste beschikbare technieken. 

Geluid, lucht, veiligheid 
• De geluidsbelasting van de centrale zal moeten passen binnen de eisen die door de 

gemeente Amsterdam in haar zonebeheer aan de centrale worden gesteld: de 50 dB(A)­

waarde op de grens van de zone voor LA,,LT mag niet worden overschreden. 

• De bijdrage aan het niveau van N02 en andere relevante componenten wordt getoetst aan 

de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

• De emissie van NOx zal voldoen aan de nieuwe Oplegnotitie "best beschikbare 

technieken voor grote stookinstallaties". 

• De centrale zal veilig zijn voor zowel de eigen medewerkers als ook de omgeving. 

Water 
De inname en lozing van koelwater zal voldoen aan de criteria onttrekking, opwarming en 

mengzone en de minimalisatie van het koelwaterdebiet op grond van de nieuwe 

beoordelingssystematiek warmtelozingen opgesteld door de Commissie lntegraal 

Waterbeheer. 

C02-reductie 

Nuon streeft naar een zo laag mogelijke uitstoot van C02 • Dit wordt gerealiseerd door: 

• Het ontwerpen en bouwen van een centrale met een hoog (elektrisch) rendement. 

• Het exploiteren van een centrale die voorbereid is op het leveren van warmte aan derden. 

Hoewel het op dit moment niet zeker is of er warmte vanuit de centrale geleverd zal 

worden, wordt de centrale hiervoor wel gereed gemaakt. 

• De locatie biedt op termijn, afhankelijk van de vraag naar warmte in de omgeving, de 

mogelijkheid tot het leveren van warmte aan bijvoorbeeld Amsterdam-Noord, -Zuid, en -

West. Dit onderwerp zal in meer detail worden behandeld in paragraaf 3.2. 
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1.4 

1.5 
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Ruimte/ijke aspeden 
Op de locatie Hemweg wordt de logistieke kracht van het terrein, aardgaslevering, 

elektriciteitsafzet en beschikbaarheid van koelwater optimaal benut. Verder is de locatie 

gelegen in een gebied met zwaardere industrie waardoor ruimtelijke inpassing van een 

nieuwe eenheid nabij bestaande elektriciteitscentrales geen probleem zal zijn. 

INITIATIEFNEMER 

Nuon N.V. is een ambitieuze energieondememing die met ongeveer 10.000 medewerkers 

meer dan 2 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, Belgie en Duitsland. 

Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in 

energie op de belangrijke intemationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en 

technische innovaties aan bedrijven en consumenten aan. Nuon streeft daarbij naar een 

betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. Met een omzet van circa 5,7 

miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse 

energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden. 

Nuon Power Generation B.V. is een 100% dochter van Nuon N.V. 

LANGE TERMIJN VISIE 

Ondanks de gestegen vraag naar elektriciteit is het productiepark van Nuon in de jaren 

2000 - 2007 niet gegroeid. Per saldo betekent dit dat Nuon marktaandeel verliest. Ook is 

Nuon's productiepark aan veroudering onderhevig. Nuon constateert dat oude centrales die 

met moeite aan hedendaags vereiste therrnische rendementen en rnilieugrenswaarden 

kunnen voldoen, beter als reserve-eenheid gebruikt kunnen warden, zo nodig 

geconserveerd kunnen warden, of zelfs definitief gesloten en geamoveerd kunnen warden. 

Er zijn enkele eenheden gesloten of afgestoten, zoals in Ede en Berke!. Daamaast zullen op 

korte tot middellange termijn (binnen 8 tot 10 jaar) een aantal bestaande eenheden in de 

regio Utrecht en Amsterdam gefaseerd uit productie warden genomen. Tevens zullen 

andere bestaande Nuon-eenheden door de bouw van de nieuwe centrales minder gaan 

produceren. Dit vanwege het feit dat de bestaande eenheden minder gebruikt zullen gaan 

warden en vaker als reserve-eenheid zullen warden gebruikt. 

Nuon wil niet te veel afhankelijk zijn van derden voor de levering van elektriciteit aan haar 

klanten en heeft clan ook behoefte aan voldoende eigen productiecapaciteit. Hiermee is de 

levering van energie aan haar eigen klanten het best gewaarborgd. Met de bouw van nieuwe 

productiecapaciteit levert Nuon daarnaast een bijdrage aan de voorzieningszekerheid voor 

de levering van elektriciteit in Nederland. Daarom investeert Nuon in nieuwe efficiente 

eenheden die met een hoog rendement op kosteneffectieve en milieuefficiente wijze 

elektriciteit kunnen produceren. 
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2.1 

2.2 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

HOOFDSTUK 

Algemene gegevens 

GEGEVENS AANVRAGER EN BEVOEGD GEZAG 

Gegevens aanvrager I inrichting 
Naam van het bedrijf: 

Bezoekadres: 

Postcode: 

Postadres: 

Postcode: 

Nuon Power Generation BV 

Keulsekade 181 

3534 AC Utrecht 

Postbus 41920 

1009 DC 

Plaats: Amsterdam 

Contactpersoon: dhr. E. van Espelo 

Als bijlage 11 is een uittreksel van het Kamer van Koophandel opgenomen. 

Gegevens bevoegd gezag Wm procedure 
Het bevoegd gezag voor de vergunningprocedure in het kader van de Wet milieubeheer is: 

Naam: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland 

Adres: Postbus 123 

Postcode: 

Plaats: 

Contactpersoon: 

2000MD 

Haarlem 

dhr. T.H. Herkink 

Gegevens bevoegd gezag Wvo en Wwh procedure 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bevoegd gezag in het kader van de Wvo­

vergunning en vergunning in het kader van de Wet op de waterhuishouding (Wwh). 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

Dienst Noord-Holland 

Postbus 3119 

2001 DC Haarlem 

Haarlem 

dhr. 0 . Frankena 

VERZOEK OM VERGUNNING 

Nuon verzoekt in het kader van de Wet milieubeheer om de volgende vergunning: 

0 Vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, 

lid 1). 

X Vergunning voor het veranderen van de inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1 sub b). 
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WATERKWALITEIT 

WATERKWANTITEIT 

SEPARATE 

BOUWVERGUNNING 

2.3 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

0 Vergunning voor het veranderen van de inrichting of het veranderen van de werking 

ervan, mede strekkende tot vervanging van eerder verleende vergunningen voor de 

inrichting of onderdelen daarvan (Wm, art. 8.4). 

Tevens vraagt Nuon middels onderhavige aanvraag om een wijziging van de vergunningen 

in het kader van de: 

I 

• Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Deze vergunning is noodzakelijk voor het lozen van warmte op het oppervlaktewater. 

• Wet op de waterhuishouding (Wwh). 

Er wordt een vergunning aangevraagd vanwege de onttrekking uit en lazing op 

Rijkswater. HW9 onttrekt en loost maximaal 43.200 m' /h als koelwater bij 

doorstroomkoeling. Er is een vergunningplicht voor de Wwh als er meer dan 100 m' /h 

onttrokken wordt en meer dan 5.000 m' /h geloosd wordt. Zowel voor de onttrekking als 

voor de lazing van koelwater is de aardgasgestookte elektriciteitscentrale aan de 

Hemweg vergunningplichtig. 

Het eerste jaar zullen HW7 met HW8 6f HW8 met HW9 in bedrijf zijn. Uiterlijk 1 jaar na 

overdracht van de eenheid van de leverancier naar Nuon wordt HW71 gesloten. Het in 

bedrijf hebben van HW7 en HW8 is in de vigerende Wm-, Wvo- en Wwh-vergunning 

opgenomen. 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-HoTiand treedt opals co6rdinerend bevoegd 

gezag. 

Daarnaast is er een bouwvergunning noodzakelijk in het kader van de Woningwet. Deze 

vergunning zal separaat warden aangevraagd. Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam zijn bevoegd gezag in het kader van de bouwvergunning. 

AARD VAN DE INRICHTING 

/VB 

De activiteiten binnen de inrichting vallen onder diverse categorieen van bijlage 1 van het 

Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb). De inrichting valt in hoofdzaak 

onder categorie 1.3 onder b van het Ivb. Deze categorie luidt als volgt: 

IPPC 

'een inrichting voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 

MWofmeer' 

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen 

voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) richtlijn. De IPPC 

richtlijn heeft als doel de gemtegreerde preventie en, wanneer dat niet mogelijk is, 

beperking van verontreinigingen te bereiken. 

De productie-eenheid van Nuon valt antler categorie 1.1 van de IPPC-richtlijn: 

'stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW' 

In bijlage 9 is de toetsing aan de IPPC-richtlijn opgenomen. 
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2.4 

PRODUCTIE VOLCONTINU 

2.5 

BEES VAN TOEPASSING 

BESLUIT M.E.R. VAN 

TOEPASSING 

PGS VAN TOEPASSING 

NRB VAN TOEPASSING 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRIC\TEITSCENTRALE HEMWEG I 

WERKTIJDEN 

Nuon vraagt vergunning voor het volcontinu in bedrijf kunnen hebben van de 

energiecentrale. De centrale is dan ook volcontinu bemand. Het laden en lossen van 

hulpstoffen zal in principe tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur plaatsvinden. De 

mogelijkheid wordt echter opengehouden voor het laden en lossen gedurende 24 uur per 

dag, 7 dagen in de week. 

OVERIGE RELEVANTE WET- EN REGELGEVING 

BEES-A 

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES A) stelt emissie-eisen aan grote 

stookinstallaties in de industrie, raffinaderijen en elektriciteitscentrales met een thermisch 

vermogen van meer dan 0,9 Megawatt (MW,h). De nieuwe installatie voldoet aan de eisen uit 

het BEES A, zie hiervoor paragraaf 5.2. 

Bes/uit m.e.r. 

In het Besluit m.e.r. 1994 staat wanneer een m.e.r. moet worden toegepast. Het besluit bevat 

bijlagen waaronder de C- en D-lijst. De C-lijst geeft een overzicht van activiteiten en 

besluiten waarvoor een milieueffectrapport verplicht is. De D-lijst somt de activiteiten en 

besluiten op waarvoor m.e.r.-beoordeling nodig is. 

Het bruto thermisch vermogen van de te bouwen eenheid is groter dan 300 MWth. Volgens 

het Besluit milieueffectrapportage van 1994, onderdeel C paragraaf 22.1 is de activiteit 

m .e.r.-plichtig. 

Als onderdeel van de onderhavige vergunningprocedures Wm en Wvo is de m.e.r.­

procedure doorlopen. 

PGS 

De Publicatiereeks Gevaarlijke Steffen (PGS) richtlijnen kunnen als deskundigenadvies 

worden gebruikt bij vergunningverlening op grond van de Wet rnilieubeheer en bij arbeids-, 

transport- en brandveiligheid. Voor verschillende stoffen zijn specifieke PGS richtlijnen 

opgesteld. 

In de PGS 15 zijn onder andere voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag en 

behandeling van verpakte gevaarlijke stoffen. Bij Nuon zal een nieuwe opslagvoorziening 

worden ingericht voor de opslag van (gevaarlijke) hulpstoffen. In paragraaf 5.8 is hier nader 

op ingegaan. 

NRB 
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) is 

ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB 

kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen 

inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming m.b.t. een optimale 

bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. 

In paragraaf 5.6 zijn bodembedreigende activiteiten beschreven en is aangegeven dat een 

maatregelen- en voorzieningenpakket wordt gekozen dat een verwaarloosbaar bodemrisico 

realiseert. 
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NER VAN TOEPASSING 

BRZO NIET VAN 

TOE PASSING 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

NeR 

Het doel van de NeR is het harmoniseren van milieuvergunningen met betrekking tot 

luchtemissies en informatie verschaffen over de BBT op het gebied van emissiebeperking. 

In de NeR zijn algemene concentratie-eisen opgenomen per stof of per stofklasse. De 

concentratie-eisen in de NeR gelden als bovengrens voor de concentratie in de afgasstroom 

van een bepaalde, relevante bron. Naast de algemene concentratie-eisen zijn voor specifieke 

processen ook andere soorten eisen, bijvoorbeeld een eis aan de vracht van een bepaalde 

uitworp, aan het toepassen van een bepaalde techniek of aan het aanhouden van een zekere 

afstand. Dit hangt af van de specifieke activiteit of sector. 

Daarnaast heeft de NeR oplegnotities vastgesteld. Een hiervan is specifiek ter ondersteuning 

van de BBT voor grote stookinstallaties. In april 2008 is de oplegnotitie voor nieuwe 

stookinstallaties gereed gekomen. 

Ter reductie van de NO,-emissie past Nuon een SCR toe. Hiertoe zal enige ammoniakslip 

optreden. In paragraaf 4.1.1 is nader ingegaan op de NeR emissie-eis. 

Brzo 

Het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo '99) stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van 

bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het Brzo '99 heeft tot doel om 

het risico van grote ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te 

maken. 

In de bijlage van het Brzo '99 zijn stoffen en preparaten opgenomen waarbij tevens 

drempelwaarden zijn genoemd. De inrichting ovf'r.~chrijdt deze drempelwaarden niet 

waardoor het Besluit en de daarin opgenomen verplichtingen en beperkingen niet van 

toepassing zijn. In paragraaf 5.8 van onderhavige aanvraag is hier nader op ingegaan. 

BEV/ 

BEVI NIET VAN TOEPASSING Met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn de risiconormen voor externe 

veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het 

besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum 

beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het BEVI legt 

veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein. De inrichting valt niet binnen de reikwijdte van het BEVI. 

Activiteitenbesluit 
ACTIVITEITENBESLUIT NIET Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden voor de meeste bedrijven in 

VAN TOEPASSING Nederland. Bedrijven worden onderverdeeld in niet-meldingsplichtige bedrijven (type A), 

meldingsplichtige bedrijven (type B) en vergunningsplichtige bedrijven (type C). De 

uitzonderingen voor het Activiteitenbesluit zijn de bedrijven die onder de Europese 

milieuregelgeving vallen, de zogeheten IPPC-bedrijven. IPPC-bedrijven, zoals Nuon, vallen 

niet onder het Activiteitenbesluit. 

2.6 

5 JAAR TERMIJN VOOR IN 

GEBRUIKNAME CENTRALE 

TIJDSDUUR WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD 

De vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren en Wet op de Waterhuishouding warden aangevraagd voor een 

periode van onbcpaalde tijd. 

Er wordt tevens gevraagd om een langere termijn dan 3 jaar te vergunnen, zoals bedoeld in 

art. 8.18 lid 2 van de Wm. Voor hct realiseren en in gebruik nemen van de centrale wordt 

een termijn van 5 jaar gevraagd. 
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2.7 

Afbeelding 2.1 

Situering van de locatie 

Hemweg 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG] 

Voor de bouw van een dergelijke installatie is de periode tussen keuze van de leverancier en 

definitieve inbedrijfstelling namelijk niet met zekerheid korter dan drie jaar. Verder is het, 

gezien de huidige nieuwbouwgolf in Europa, waarschijnlijk dat de levertijden voor kritische 

componenten (waaronder de stoom- en gasturbine) zullen oplopen. 

LIGGING VAN DE INRICHTING 

Ugging van de inrichting ten opzichte van de omgeving 
De centrale van Nuon komt te liggen in Amsterdam, op het bedrijventerrein W estpoort aan 

de Petroleumhavenweg, tussen de Coentunnel, de Nieuwe Hemweg, de ringweg AlO en het 

N oordzeekanaal. 

De grens van de inrichting verandert niet als gevolg van de bouw van de nieuwe centrale. 

In onderstaande afbeelding is de ligging van de inrichting weergegeven. 

Kadastrale aanduiding 
Gemeente: Amsterdam AI 

Sectie: AI 

Nummer(s): 575, 359, 360 en 363 

Bestaande inrichting 
Op de locatie Hemweg wordt door Nuon reeds een aardgasgestookte en een kolengestookte 

elektriciteitscentrale geexploiteerd. De bestaande inrichting bestaat in hoofdzaak uit een 

aardgasgestookte eenheid (HW71) met voorgeschakelde gasturbine (HW72) met een 

elektrisch vermogen van 599 MW, (samen eenheid HW7) en een kolengestookte eenheid van 

650 MW, (eenheid HW8). 

Uiterlijk 1 jaar na overdracht van de eenheid van de leverancier naar Nuon wordt HW71 

gesloten. 
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Het vervangen van HW71 door HW9 heeft verschillende (milieu)voordelen. De emissie aan 

NO, per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit is minder. Daarnaast is het gebruik aan 

koelwater van HW9 lager dan het koelwaterverbruik van HW71. 

2.8<--~~~~~~___;.V~IG=E=RE=N=D=E~V=E=R=G=U~N=N=IN=G=E=N 

Tabel 2.1 

Vergunn ingsituatie 

2.9 

Geef een opgave van de vergunning(en) en meldingen op grand waarvan de inrichting in 

werking is. 

Titel Kenmerk Datum verleend Geldig tot 

Wet milieubeheer 

- Revisievergunning Wm I 17-10-200808 1 I 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

- Vergunning Wvo wsv 2008164742 I 30 - 12 - 2008 I 
Wet op de waterhuishouding 

- Vergunning Wwh ANW 2004/2066 I 21 - 03 - 2004 I 
- Wijziging vergunning Wwh wsv 2008/1512 I 14 -o4 -2008 I 

EMISSIEH DEL 

C02- en NOx·emissiehande/ 

Voor de bestaande centrale Hemweg is per 1januari2005 vergunning tot dPelname aan de 

C02-emissiehandel verkregen. Belangrijk onderdeel in die aanvraag is het 

monitoringsprotocol met de beschrijving van de wijze van bepalen van de CO,-jaarvracht. 

Oak de emissievergunning voor NO, is verleend en het monitoringsprotocol is opgesteld. 

De monitoringsprotocollen voor CO, en NO, zijn per 1januari2005 respectievelijk 1 juni 

2005 gei:mplementeerd. 

Voor HW9 wordt separaat een vergunning aangevraagd in het kader van CO,- en NO,­

emissiehandel. 

'De Ontwerpbeschikking (OB) is op 17 oktober 2008 gepubliceerd. Definitief besluit wordt begin 2009 

verwacht. 
2 Wvo vergunning is van kracht vanaf 17 november 2007. Uitspraak ABRvS d.d . 05-11-08, beroep 

gedeeltelijk gegrond. Binnen 8 weken na dato uitspraak moet dit rniddels een reparatiebesluit warden 

aangepast. De definitieve beschikking is op 15 januari 2009 ter visie gelegd. 
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3.1 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRIC\TEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Locatie en directe 
omgev1ng 

LOCATIE EN DIRECTE OMGEVING 

De iruichting is gelegen in het Westelijke Havengebied van Amsterdam. In de omgeving 

zijn verschillende bedrijfsterreinen en havens gelegen. De belangrijkste reden voor de 

nieuwe centrale voor Nuon is de levering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet. Voor 

de grootschalige opwekking van elektriciteit zijn in het Tweede Structuurschema 

Elektriciteitsvoorziening (SEV II) locaties aangeven waar elektriciteitscentrales gevestigd 

kunnen worden. In de regio Amsterdam zijn daarvoor twee locaties geschikt: Hemweg en 

Diemen. In het ontwerp Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) zijn 

dezelfde locaties genoemd. 

BESTAAND: 1 AARDGAS- EN Op de locatie Hemweg worden door Nuon reeds een aardgasgestookte en een 

1 KOLENGESTOOKTE 

CENTRALE 

kolengestookte elektriciteitscentrale geexploiteerd. De bestaande iruichting bestaat in 

hoofdzaak uit een aardgasgestookte eenheid (HW71) met voorgeschakelde gasturbine 

(HW72) met een elektrisch vermogen van 599 MW. (sarnen eenheid HW7) en een 

kolengestookte eenheid van 650 MW, (eenheid HW8). Uiterlijk 1 jaar na overdracht van 

HW9 van de leverancier naar Nuon wordt HW71 gesloten. 

Onderstaand is een foto opgenomen van de beoogde locatie van de nieuw te bouwen 

centrale. De HW7 is de linker installatie en de HWB de rechter installatie. 

I, 10623/CE9/036/000744 ARCADIS 121 



Afbeelding 3.2 

Locatie HW9 met daarbij de 

bestaande eenheden HW7 

(links) en HWB (rechts) 

BESTEMMINGSPlAN 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Het huidige bestemmingsplan voor de locatie Hemweg biedt goede mogelijkheden voor 

nieuwbouw. De locatie heeft al de bestemming "energiecentrale met bijbehorend erf" en 

kent een maximaal bebouwingspercentage van 85%. De maximale bouwhoogte voor 

gebouwen bedraagt 85 meter en voor bouwwerken geen gebouwen zijnde 175 meter. Wegen 

en leidingtraces warden in het bestemmingsplan niet beschouwd als bebouwing. 

Bij de locatiekeuze hebben ondermeer onderstaande criteria een rol gespeeld: 

Aanwezigheid infrastructurele voorzieningen 

Alle infrastructuur voor een elektriciteitscentrale is aanwezig. Er is een aansluiting op het 

aardgasleidingnetwerk aanwezig voor de aanvoer van het noodzakelijke aardgas. Ook is 

aansluiting op het hoogspanningsnet mogelijk. 

Mogelijke warmtelevering in de toekomst 

De locatie op de Hemweg biedt op termijn, afhankelijk van de vraag naar warmte in de 

omgeving, de mogelijkheid tot het leveren van warmte aan bijvoorbeeld Amsterdam-Noord, 

-Zuid, en-West. De nieuwe centrale wordt clan ook voorbereid op het leveren van warmte. 

Dit onderwerp zal in meer detail warden behandeld in paragraaf 3.2. 

Beschikbaarheid van koelwater 

Voor de koeling van de stoom uit de stoomturbines in de condensors van de bestaande 

centrales wordt oppervlaktewater onttrokken uit de nabijgelegen havens (Neptunushaven 

en Sonthaven) door middel van twee verbindingskanalen. Het koelwater wordt via een 

lozingskanaal in de Jan van Riebeeckhaven geloosd. De havens staan in open verbinding 

met het Noordzeekanaal. In het MER dat bij de aanvraag hoort is onderzocht of ook voor de 

uitbreiding doorstroomkoeling zal worden toegepast of dat gekozen moet warden voor een 

andere koeltechnologie. Doorstroomkoeling voldoet conform de BREF Industriele 

koelsystemen aan Beste Beschikbare Techniek (BBT) en heeft grotere voordelen clan de 

aanwezige altematieven. Om deze redenen wordt doorstroomkoeling aangevraagd. 

1110623/CE9/036/000744 ARCADIS 122 



3.2 

DE OLIDE GASGESTOOKTE 

EENHEID (HW71) WORDT 

GESLOTEN 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKEUNG 

Vervanging conventionele dee/ aardgasgestookte eenheid 
Uiterlijk 1 jaar na overdracht van HW9 van de leverancier naar Nuon wordt HW71 gesloten. 

De voorgeschakelde gasturbine, HW72 genaarnd, zal voor het leveren van piekvermogen 

aan het net gekoppeld blijven. Het eerste jaar wordt de HW9 goed ingeregeld. Tijdens dit 

jaar zullen de eenheden HW7 en HW9 echter nooit tegelijkertijd in bedrijf zijn. Ten eerste is 

de capaciteit van de aardgasleiding onvoldoende om genoeg gas voor beide eenheden aan te 

voeren. Ten tweede is de aansluitcapaciteit van het hoogspanningsnet onvoldoende. 

Eenheid HW9 wordt, eventueel na enige aanpassingen, op de bestaande infrastructuur 

aangesloten. HW72 kan wel tegelijkertijd met HW9 elektriciteit aan het net leveren. 

Centra/e Diemen 

Nuon heeft tevens het voomemen om een warmtekrachtcentrale te ontwikkelen op haar 

bestaande productielocatie te Diemen (DM34). De centrale zal bestaan uit een STEG-eenheid 

(SToom En Gasturbine) met een netto elektrisch vermogen van maximaal 500 MW,. Het is 

zeker dat de DM34 warmte gaat leveren voor stadsverwarming. De capaciteit voor 

warmtelevering zal maximaal 250 MW,hbedragen. Voor deze nieuwe warmtekrachtcentrale 

wordt een aparte m.e.r.- en vergunningprocedure doorlopen. 
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4.1 

Afbeelding 3.1 

Schematische weergave 

werking STEG-eenheid inclusief 

mogelijkheid voor 

warmtelevering 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Bedrijfsactiviteiten en 
installaties 

PRIMAIRE INSTALLATIES 

Het voornemen bestaat uit de realisatie van een STEG-eenheid met een maximaal vermogen 

van 500 MW., afhankelijk van de aanbiedingen van de leveranciers. STEG staat voor Stoom­

En Gasturbine. 

, 
stadswarmte ~ ................. ~ .... 

Elektriciteit wordt opgewekt met een generator. De aandrijving van de generator vindt 

plaats door de gas- en stoomturbine die via een as zijn gekoppeld aan de generator( en). De 

energie die vrij komt door expansie van de verbrandingsgassen in de gasturbine en de 

expansie van stoom in de stroomturbine drijven de as aan welke gekoppeld is aan de 

generator. 

Als brandstof wordt aardgas gebruikt. HW9 wordt voorbereid op het leveren van warmte. 

Dit houdt in dat een deel van de stoom uit de stoomturbine kan worden onttrokken en 

geleid wordt naar een warmtewisselaar waar de energie wordt overgedragen aan het water 

in het stadsverwarmingsnet. 

De belangrijkste componenten van een STEG-eenheid zijn: 

1. Gasturbine. 

2. Dry Low NOx branders. 
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3. Stoomketel. 

4. Stoomturbine met condensor. 

5. Rookgasreiniging. 

Hieronder zijn deze componenten verder uitgewerkt. 

Gasturbine 

De gasturbine is samengesteld uit een compressor, verbrandingskamer en een 

expansieturbine. De compressor van de gasturbine zuigt buitenlucht aan en brcngt dit op 

een druk van circa 20 bar. In de verbrandingskamer wordt deze samengeperste lucht 

gemengd met aardgas en verbrand bij een temperatuur van circa 1.300 °C. Vervolgens 

expandeert het verhitte rookgas/luchtmengsel in de expansieturbine tot nagenoeg 

atmosferische druk en een temperatuur van circa 650 °C. De hierbij vrijkomende energie 

wordt gebruikt om een generator aan te drijven. De opgewekte elektrische stroom wordt via 

een transformator aan het elektriciteitsnet geleverd. 

Voor dit type STEG-eenheid bestaan diverse klassen van gasturbines; F-, G- en H-klasse. De 

gasturbines onderscheiden zich in verdere technologische ontwikkeling ter vergroting van 

vermogen en verbetering van rendement. De F-klasse gasturbines zijn de huidige state-of­

the-art machines en worden door alle leveranciers aangeboden. Binnen de F-klasse 

gasturbines vinden nog steeds ontwikkelingen plaats ter verbetering van het rendement en 

verlaging van de emissies. De F-klasse gasturbinP voldoet hiermee vo!ledig aan de BBT 

eisen zoals gesteid in de BREF Grote Stookinstallaties. De G-klasse gasturbine wordt slechts 

door een leverancier aangeboden en onderscheidt zich ten opzichte van de F-klasse vooral 

in een groter vermogen, het verschil in rendement ten opzichte van een F-klasse gasturbine 

is minimaal. De H-klasse gasturbine kan door twee leveranciers worden aangeboden. 

Wereldwijd is er nog zeer weinig bedrijfservaring met dit type gastnrbine. De H-klasse 

gasturbine is daarom nog geen 'proven design'. Een STEG eenheid gebaseerd op een H­

klasse gasturbine heeft een rendement dat 1 tot 2 procentpunt hoger ligt dan dat van een 

STEG eenheid gebaseerd op een F-klasse gasturbine. Per geproduceerde kWh betekent dat 

1,5% tot 3% minder brandstofverbruik en evenredig lagere C02- en NO,-emissies. Deze 

voordelen komen tot uiting in de economische afweging. 

I 

Leveranciers staat het in principe vrij om, binnen de technische randvoorwaarden zoals 

gesteld in de aanvraagspecificatie een STEG gebaseerd op een F-, G- of H-klasse gasturbine 

aan te bieden. In de afweging speelt naast de economie ook een aantal andere factoren een 

belangrijke rol zoals verkrijgbaarheid, projectrisico en aansluitingen op elektriciteits- en 

gasnet. 

Dry Low NOx branders 

De gasturbine wordt uitgerust met zogenaamde dry-low NOx brandertechniek, dit is een 

goede methode om zowel een hoog rendement als een lage NO,-uitstoot te realiseren. 

Karakteristiek voor deze branders is de voormenging van lucht en brandstof. Door het 

gasmengsel zo "arm" mogelijk te ontsteken blijft de temperatuur zo laag mogelijk, en wordt 

het ontstaan van NO, beperkt. 

Stoomketel 

De hete gassen uit de gasturbine hebben een temperatuur van circa 650 °C. Deze gassen 

worden door warmtewisselaars geleid waar zij hun warmte-inhoud door middel van 
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convectie afgeven aan voedingswater. De ketel is geen verbrandingsketel, maar bestaat uit 

pijpenbundels waarin het voedingswater wordt omgezet in stoom van 550 °C. 

Nadat de rookgassen hun warmte grotendeels hebben afgegeven warden zij geemitteerd via 

de schoorsteen van ca. 60 meter hoogte. 

Stoomturbine met condensor 
De gevormde stoom met een druk van circa 150 bar en een temperatuur van circa 550 °C 

wordt in de stoomturbine door expansie omgezet in asvermogen. 

De verse stoom wordt naar de hoge druk (HD) stoomturbine geleid. Na de HD-turbine 

wordt de stoom opnieuw verhit in de ketel en naar de middendruk (MD) turbine geleid. 

Hiema wordt de stoom verder geexpandeerd in een lagedruk (LO) turbine. 

De afgewerkte stoom uit de stoomturbine wordt met behulp van water uit de haven 

gecondenseerd in de titanium condensor. Dit condensatieproces wordt gerealiseerd door 

middel van doorstroomkoeling. Het condensaat wordt weer naar de ketel gepompt. Het is 

mogelijk dat de gasturbine en de stoomturbine gezamenlijk een generator aandrijven. Het 

kan ook zijn dat 2 generatoren warden aangedreven. 

In het ontwerp is de mogelijkheid voor de aftap van stoom voorzien ten behoeve van 

stadswarmte. 

Rookgasreiniging 
Om aan de NO, emissiegrenswaarde van de NeR oplegnotitie te voldoen, heeft Nuon er 

voor gekozen de techniek van Selectieve Katalytische Reductie (SCR) toe te passen. Deze 

techniek heeft tot doel de aanwezige NO, in de rookgassen verder te reduceren tot 20 

mg/Nm3 zoals genoemd in de NeR oplegnotitie. De SCR wordt in de stoomketel 

gei"nstalleerd. Bij deze techniek wordt NO,, door toevoeging van een ammoniakoplossing in 

de rookgassen, volgens onderstaande reactievergelijking omgezet in moleculaire stikstof en 

water. 

4 NO + 4 NH, + O, => 4 N, + 6 H,O 

NO +NO, + 2 NH, => 2 N, + 3 H,O 

De installatie bestaat uit: 

• Een ammonia losinstallatie (er wordt gebruik gemaakt van de bestaande installatie). 

• Een atmosferische ammoniaopslagtank (er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

opslagtank). 

• Een ammonia doseer- en injectiesysteem. 

• Denitrificatiereactoren. 

Bij een SCR wordt een ammoniakoplossing in de rookgassen gemjecteerd. De rookgassen 

met de ammoniakoplossing warden over een katalysator geleid, in de katalysator vindt de 

omzettingsreactie plaats. De ammoniak reageert pas effectief bij hogere temperaturen (circa 

300 °C). Dit betekent dat gedurende de eerste 2 of 3 uur van een koude start geen 

ammoniakoplossing wordt gedoseerd. Naar verwachting komt een koude start slechts 

enkele malen voor per jaar. 
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Afbeelding 4.3 

Werking SCR 

A 1 '") 
-x . .J..~ 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

In onderstaande afbeelding is de werking van de SCR schematisch weergegeven. 

NH3 lnjectie 

Behalve het reduceren van NO, heeft een SCR nog enkele gevolgen: 

• Het vrijkomen van ammoniakslip. Een klein deel van de ammoniak zal niet reageren met 

NO, en zal via de schoorsteen warden geemitteerd. De uitstoot van ammoniak zal echter 

niet hoger zijn dan 2 mg/Nm3
, dit is lager dan in de NeR wordt aangegeven als maximale 

emissie. 

• Een katalysator (bijv. titanium oxide, vanadium pentoxide, zeolites) is nodig. Als de 

katalysator verouderd is wordt deze als chemisch afval afgevoerd. 

• Een gering rendementsverlies door drukval in de ketel. 

KOEL\iVATERSYSTEEM 

Hoofdkoelwatersysteem 

Voor de condensatie van de stoom uit de LD-stoomturbines in de condensors wordt 

oppervlaktewater gebruikt. De condensor wordt ontworpen voor delta T tussen 6 en 9 °C. 

Hierbij hoort een koelwaterstroom van respectievelijk 12 - 8 m3 Is. De warmtelast bedraagt 

maximaal 300 MW"'. De warmtevracht is zoveel mogelijk beperkt door een centrale te 

ontwikkelen met een hoog rendement. Hierdoor zal zo min mogelijk restwarmte warden 

weggekoeld. 

DOORSTROOMKOELING ZAL Doorstroomkoeling geeft, doordat de laagst mogelijke condensaatdruk wordt bcreikt, het 

WORDEN TOEGEPAST 

I 

hoogste energetisch rendement in de cyclus. Er is voldoende koelwater beschikbaar. 

Doorstroomkoeling is dan ook BBT conform de BREF Industriele koelsystemen en voldoet 

aan de Nieuwe Beoordelingssystematiek voor Warmtelozingen van het CIW. 

Het koelwater wordt via twee bestaande verbindingskanalen onttrokken uit de Sont- en 

Neptunushaven. De inlaat voor HW9 is gedimensioneerd op 43.200 m' /h. De snelheid bij de 

inlaat vanuit de Sonthaven en de Neptunushaven op het inlaatkanaal bedraagt maximaal 0,3 

m/ s en de snelheid voor de inlaat bij het grofrooster bedraagt maximaal 0,5 m/ s. Met deze 

snelheden wordt visintrek voorkomen. Via een doorstroomkoelsysteem wordt het koelwater 

na opwarming geloosd in een lozingskanaal. Vanaf dat kanaal zal de warmtevracht warden 

afgevoerd via de Jan van Riebeeckhaven naar het Noordzeekanaal. 

Koelwaterfilterinstallatie 

De koelwaterfilterinstallatie heeft als doel de verwijdering van vaste delen uit het water ter 

bescherming van de koelwaterpompen en andere onderdelen van de installatie tegen 

beschadiging en vervuiling. De koelwaterfilterinstallatie bestaat uit een grofrooster, 

bandzeefinstallatie en spoelpompen. 
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Het grofrooster wordt toegepast voor het tegenhouden van grate stukken vuil en het 

inzuigen van vis en staat opgesteld voor de inlaat van het filtergebouw. Na passage van het 

grofrooster wordt het water door bandfilters geleid. De op de fijnfilters opgevangen vis 

wordt met water afgespoeld en via een gladde afvoergoot afgevoerd. 

Reiniging condensor 
Vanuit de koelwaterfilterinstallatie wordt het koelwater, met behulp van pompen, door de 

condensors geleid. De condensors zijn uitgevoerd als pijpen-warmtewisselaars. De 

inwendige koelwaterzijde van de pijpen staat bloat aan vervuiling van zand, slib en 

organische bestanddelen van het water. Om deze vervuiling tegen te gaan wordt de 

condensor uitgerust met een continu werkend reinigingssysteem, waarbij sponsballetjes 

door de pijpen van het systeem warden geperst. Deze balletjes, die voor de condensor in de 

koelwaterstroom warden gemjecteerd, warden na de condensor weer uit het koelwater 

gezeefd. Door het continu schoonhouden van de condensorpijpen wordt de 

warmteoverdracht bevorderd. 

Reiniging koelwatersysteem 
Er moet voorkomen warden dat mosselbroedjes zich vasthechten op de wanden van het 

koelwaterinlaatsysteem. Mosselbroedjes groeien uit tot volwassen mosselen die de 

condensorpijpen verstoppen. Dit is vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering ongewenst, 

omdat daardoor de doorstroming wordt belemmerd, de warmteoverdrachtcapaciteit 

verlaagd en efficientie verlaagd. Daardoor is sprake van meer C0
2
-emissie om dezelfde 

hoeveelheid elektriciteit te produceren. 

Er zijn twee bruikbare technieken om de aangroei van mosselbroedjes te voorkomen. Het 

periodiek opwarmen van het water waardoor mosselen loslaten is de zogenaamde 

thermoshock methode. Een andere methode is het regelmatig doseren van chloorbleekloog, 

de zogenaamde puls-chlorering. Beide systemen zijn, mits zorgvuldig uitgevoerd en 

toegepast, te beschouwen als Best Beschikbare Techniek (BBT) conform de BREF Industriele 

koelsystemen. 

Thermoshocken 

Mosselaangroei kan plaatsvinden in zowel het inlaat- als het uitlaatkanaal. Alleen de 

aangroei in het inlaatkanaal kan een probleem zijn vanwege mogelijke verstopping van de 

condensor. Thermoshock zal alleen tijdens de broedval toegepast warden. Het inlaatkanaal 

bestaat uit twee leidingen met ieder een aparte pomp. Tijdens het thermoshocken wordt een 

pomp uitgeschakeld en de afvoer door middel van een klep afgesloten. Hierdoor stroomt 

het opgewarmde water in de andere inlaatleiding. Hierdoor treedt de thermoshock op. 

Thermoshock wordt maximaal 4 a 5 keer per jaar toegepast per inlaatkanaal. 

Thermoshock heeft een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat er geen chemicalien 

gedoseerd hoeven te warden. Het nadeel is dat periodiek water wordt geloosd met een 

temperatuur tot maximaal S0°C. Daarnaast zal het rendement van de centrale tijdelijk lager 

zijn. 

Ch/oorbleekloogdosering 

Chloorbleekloogdosering (oftewel puls-chlorering) is een gangbare techniek voor het 

voorkomen van aangroei van mosselen en andere maritieme organismen. Om de 

milieubelasting van de chloorbleekloogresten te minimaliseren, vindt dosering pulsgewijs 

plaats, en alleen in de periode van de broedval van de mosselen. Bij gebruik van 

chloorbleekloog reageert veruit het meeste actieve chloor tot onschadelijke stoffen en 

ontstaat een kleine restconcentratie vrij chloor. Daarnaast warden in zout water 

chloreringsbijproducten gevormd, met name bromoform. 
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BEIDE VORMEN VAN 

AANGROEIBESTRIJDING 

WORDEN AANGEVRAAGD 

Themoshock heeft de 

voorkeur 

4.1.3 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Conc/usie aangroeibestrijding 

Nuon vraagt vergunning aan om beide methoden uit te kunnen voeren. In praktijk zal de 

thermoshockmethode de voornaamste methode zijn. Mocht het zo zijn dat thermoshock 

onvoldoende is voor het verwijderen van de aangroei, dan zal puls-chlorering warden 

toegepast. Het voordeel van thermoshock ten opzichte van puls-chlorering is dat geen 

gebiedsvreemde stoffen in het watersysteem warden toegevoegd. 

Het hulpkoelsysteem zal niet door middel van thermoshock gereinigd warden, het 

hulpkoelsysteem zal altijd gechloreerd warden. De dosering wordt zodanig ingesteld dat de 

concentratie vrij chloor direct voor de condensor maximaal 0,5 mg/l is. 

WARMTELEVERING 

V anwege de beperkte huidige warmtevraag in de omgeving van de Hemweg locatie, zal 

Nuon in eerste instantie geen warmte leveren vanuit HW9. Nuon onderkent echter het 

belang van duurzame levering van energie middels stadswarmte, omdat hiermee het totaal 

rendement van HW9 verbetert, de hoeveelheid koelwater wordt verminderd en de totale 

C02-ernissie wordt verlaagd. Nuon zal daarom op constructieve wijze onderzoek verrichten 

naar de mogelijkheden en condities voor het leveren van warmte vanaf de Hemweg locatie 

en (nieuwe) alternatieve bronnen. De nieuwe centrale wordt dan ook voorbereid op het 

leveren van warmte, zodat op ieder moment gedurende de levensduur van de centrale de 

mogelijkheid van warmtelevering benut kan warden. 

Door het aftappen van stoom bij de !age druk turbine, kan de opgewekte warmte warden 

gebruikt voor stadsverwarming. De afgetapte stoom gaat door een condensor die de warmte 

aan het Amsterdamse warmtenet levert met een temperatuur van ongeveer 110 °C. De 

stoom kan warden afgetapt bij de inlaat van de !age druk turbine en bij de lage druk turbine 

zelf. Het aftappen van de stoom verhoogt het overall rendement van de centrale en 

reduceert de hoeveelheid koelwater die nodig is. Het leidt echter wel tot een afname van de 

opgewekte hoeveelheid elektriciteit. Het elektriciteitsverlies bedraagt ongeveer 0,2 

MWJ MW,h. 

4.2 -------~O~V~E~Rl~G=E~IN~S~T~A=LLA~T=IE=S 

4.2.2 

Naast de primaire systemen beschikt de centrale over enkele hulpsystemen. De 

hulpsystemen zijn in deze paragraaf nader toegelicht. 

DEMINERALISATIE-INSTALLATIE 

Voor de bereiding van ketelvoedingwater heeft Nuon binnen de inrichting de beschikking 

over een demi-installatie. Het water dat wordt gebruikt in het water I stoomcircuit in de 

installaties, moet geheel ontdaan zijn van verontreinigingen. Dit om ongewenste afzettingen 

in ketels en turbines te voorkomen. De zuivering tot demiwater gebeurt in de 

demineralisatie-installatie. Hier warden zouten en andere verontreinigingen verwijderd met 

behulp van ionenwisselaars. De HW9 centrale wordt aangesloten op de bestaande demi­

installatie. 

GESLOTEN KOELWATERSYSTEEM 

Het gesloten koelwatersysteem wordt gebruikt voor de koeling van elektromotoren, 

smeeroliesystemen en monsterapparatuur. Ook de oliekoelers en trafokoelers warden 

hiermee gekoeld. Het gesloten koelwatersysteem is gevuld met gedemineraliseerd water 

met cunditioneringsmiddel. Het water wordt gekoeld met behulp van het 
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4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

hoofdkoelwatersysteem, wat bestaat uit een open koelwatersysteem. Ten behoeve van HW9 

wordt een nieuw koelwatersysteem aangelegd. 

GENERATORKOELING 

De koeling van de generator vindt plaats met behulp van waterstofgas of mogelijk lucht. 

Het hiervoor benodigde waterstofgas wordt in cilinders aangeleverd. Voor het koelen van 

de waterstof wordt gebruik gemaakt van een tussenkoelwatersysteem om de warmte af te 

voeren. Bij waterstofkoeling treedt een minimale lekkage op langs de afdichtingen tussen 

statorhuis en rotor. Afvoer van het gas vanuit de machinezaal vindt plaats via ventilatie in 

het dak. lndien tijdens stilstand werkzaamheden moeten warden uitgevoerd aan de 

generator, wordt het waterstofgas door middel van een inert gas (CO,) uitgedreven. De 

gasflessen warden opgeslagen in een nieuwe opslagplaats voor gasflessen. De opslagplaats 

voldoet aan de eisen uit de PGS 15. 

PERSLUCHTINSTALLATIE 

De persluchtinstallatie produceert lucht van een bepaalde druk voor het aansturen van 

regelorganen (kleppen enzovoort). Daarnaast is er een persluchtinstallatie aanwezig voor 

onderhoudswerkzaamheden pneumatisch gereedschap en dergelijke. 

Het instrumentatieluchtsysteem verzorgt de benodigde hoeveelheid lucht met de gewenste 

kwaliteit voor alle instrumentatietoepassingen. Het systeem bestaat uit ten minste twee 

luchtcompressoren, luchtfilters en luchtdrogers. Het systeem is redundant uitgevoerd. 

Het werkluchtsysteem verzorgt de benodigde hoeveelheid lucht met de gewenste kwaliteit 

voor alle pneumatische werktuigen en gereedschappen. 

Ten behoeve van HW9 zal een nieuwe persluchtinstallatie warden ingericht. 

NOODAGGREGATEN 

HW9 zal beschikken over een nieuw nooddieselaggregaat voor gebruik in geval van een 

zogenaamde 'black out', en een aansluiting krijgen voor een reserve nooddieselaggregaat 

ten behoeve van tijdelijke stroomvoorziening om verschillende onmisbare voorzieningen 

(bijvoorbeeld smeerolievoorziening, torninrichting turbine et cetera) in stand te houden die 

nodig zijn voor een veilige en gecontroleerde uitbedrijfname. De opslag in een dieseltank zal 

voldoen aan de PGS 30. 

BRANDBESTRIJDINGSSYTEEM 

Om in geval van brand effectief in te kunnen grijpen zijn binnen de inrichting voldoende 

brandblusmiddelen en een brandmeldinstallatie aanwezig. 

HULPKETEL 

Bij een koude start is mogelijk warmte nodig voor het voorverwarmen van systemen en van 

de stoomturbine. Daarom wordt een hulpketel geplaatst met een vermogen van ca. 12 MW,". 

De hulpketel zal naar verwachting veel minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn en 

warden gestookt met aardgas. 

SMEER- EN REGELOLIESYSTEEM 

HW9 zal beschikken over smeeroliesystemen en regeloliesystemen voor de smering en 

regeling van de turbine, generator en diverse hulpwerktuigen. Elk systeem bestaat uit een 

voorraadtank, pompen, transportleidingen, oliekoelers en oliefilters. 
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ACCURUIMTE 

Bij uitval van aUe stroom n van de noodstroomaggregaten wo.rden accubatte.rijen gebruikt 

voor de noodverlichting en voor het beschi.kbaar hebben van veilige panning die gebrni.kt 

wordt om de eenheid veiLig uit bed.rijf te kunnen nemen. De aa u's staan opgest ld in 

aparte, gevcntileerde Tuimtes. 

MACHINETRAFO 

Voor de tIW9 worden machinelransfonn l r n e.i eigenbedrijf transformatoren 

geYnstalleerd. Deze staan onder andere opgesteld in het trafo- en schakelg bouw. 

De t.rafo's zijn gevu.ld met koelolie die vrij is van PCB's. De oliehoudende transformatocen 

taan in betonnen bakken opgesteld die de totale olie-inholtd van de daarin opgestelde 

transformator kunne11 bevatte.n. 
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5.1 

Tabel 5.2 

Energiebalans bij een minimaal 

rendement van 57% 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

HOOFDSTUK 

Mi I ieuaspecten 

EN ERG IE 

Energielevering 
Elektriciteit wordt opgewekt met een generator. De aandrijving van de generator vindt 

plaats door de gas- en stoomturbine die via een as zijn gekoppeld aan de generator( en). Het 

bruto elektrisch vermogen bedraagt maximaal 510 MW,. Het eigen verbruik is circa 10 MW. 

Met aftrek van het eigen verbruik zal maximaal 500 MW,aan het net geleverd worden op 

een spanning van 150 kV. De aansluiting op het hoogspanningsnet is reeds op de locatie 

aanwezig. 

Er wordt vergunning gevraagd om de centrale volcontinu op vollast te kunnen laten 

draaien, omdat dit de verwachte inzet wordt. 

Energetisch rendement 
Het rendement is de hoeveelheid geleverde energie als percentage van de totale 

toegevoerde energie. Onderstaande tabel geeft de verwachte energiebalans van de 

productie-eenheid weer. 

Energie IN Energie UIT 

(MW) (MW) 

Gas 877 Brute vermogen 510 

Eigen verbruik 10 

Netto elektrisch vermogen 500 

Warmte vermogen 0 

Koelwater 298 

Sch oorstee nverl i es 70 

Overige warmteverliezen 9 

Totaal 877 877 

De BREF voor grote stookinstallaties hanteert een rendement voor nieuw te realiseren 

gasgestookte centrales van 54-58%. De nieuw te bouwen centrale zal een hoog energetisch 

rendement realiseren van minimaal 57% 

Om het maximale energierendement te behalen worden de volgende maatregelen getroffen: 

• Toepassing van een ketel met driedrukssysteem. 

• De gasturbinetemperatuur is zo hoog gekozen dat net geen beschadiging van de 

turbineschoepen optreedt. 

• De stoomtemperatuur en -druk zijn zo hoog mogelijk. 

• Er wordt gebruik gemaakt van een efficiente gas- en stoomturbine. 

• De gel:nstalleerde hulpwerktuigen worden waar mogelijk voorzien van toerenregelaars. 
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5.2 

VERMINDERING 

LUCHTEMISSIES T.O.V. 

HUIDIGE SITUATIE 

Tabel 5.3 

Luchtemissies (daggemiddeld) 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

• Het warmteverlies van het medium tijdens transport wordt zo klein mogelijk gehouden 

door de toevoer- en retourpijpen adequaat te isoleren. 

BREF Energie efficientie 
In de IPPC-toets, zie bijlage 9, is DM34 getoetst aan de BREF Energie efficientie. Uit deze 

toetsing blijkt dat voldaan wordt aan de BBT. 

LUCHT EN GEUR 

Wet luchtkwaliteit 

Achtergrondconcentratie 

In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit bepaald door de hoge 

achtergrondconcentratie ten gevolge van de lokale bijdrage van bedrijven op het 

industrieterrein Westpoort, scheepvaartverkeer, aangemeerde schepen en wegverkeer. 

Bijdrage Nuon 

De emissie van de productie-eenheid naar de lucht komt van 1 puntbron, namelijk de 

schoorsteen van de warmtekrachtcentrale. Zoals beschreven is bij de uitleg over de werking 

van de gasturbine in paragraaf 4.1.1, worden Dry Low NOx-branders toegepast in 

combinatie met rookgasreiniging door middel van SCR. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de luchtemissies per opgewekte kWh aan elektriciteit van de 

nieuwe centrale lager zijn dan de bestaande eenheid HW71. De eenheid HW71 wordt 

uiterlijk 1 jaar na het overdragen van de centrale aan Nuon uit gebruik genomen. Vanaf dat 

moment is er een verlaging van de luchtemissies ten opzichte van de huidige situatie. 

1n onderstaande tabel zijn de luchtemissies als gevolg van de elektriciteitscentrale 

weergegeven. 

Component 
Emissieconcentratie 

[mg/Nm'] 

Stikstofoxiden 
20 

NO, 

Zwaveldioxide 

so 
5' 

Koolmonoxide 

co 100' 

St of 
<< 1' 

Ammoniak 
2 

NH, 

1 De 5 mg/Nm' SO, is berekend voor het hoogste zwavelpercentage dat binnen de gaswet geleverd kan 
worden. 
2 De waarde voor CO is conform de BREF Grote stookinstallaties. De uiteindelijk te realiseren 
concentratie kan pas definitief warden vastgesteld na optimalisatie en inregelen van de installatie. 
3 In het aardgas zit geen (fijn) stof. Alie stofuitstoot is het gevolg van aanzuigen van omgevingslucht 
voor de verbranding, waama een klein deel weer wordt uitgestoten. Het grootste deel blijft in het filter 
achter. Per saldo reduceert een gasgestookte energiecentrale dus de stofhoeveelheid in de nabije 
omgeving. 
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EMISSIES VOLDOEN AAN 

BEES, BREF LCP EN NER 

NOx 

Afbeelding 5.4 

lmmissiecontouren N02 

vanwege de nieuwe centrale in 

µg/m3 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG! 

Met deze emissiegetallen wordt voldaan aan het BEES A en de BREF Grote Stookinstallaties. 

De NeR geeft voor installaties met SCR een emissiegrenswaarde voor ammoniak op van 5 

mg/Nm3
• Door het gebruik van de SCR wordt er minder NOx geemitteerd, maar hierdoor 

zal NH,-slip kunnen optreden. Om de mogelijke effecten van stikstofdepositie, in met name 

Natura2000 gebieden, te reduceren warden als mitigerende maatregel een maximale 

ammoniakslip van 2 mg/Nm3 aangevraagd. 

Verspreidingsmode/ 

De belasting van de omgeving random de bronnen van de Nuon centrales is berekend met 

behulp van een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met 

behulp van het Nieuw N ationaal Model (NNM). 

De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2008.1, release 31mei2008. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor het realisatiejaar 2012. Meer informatie over het NNM en 

de invoergegevens die gebruikt zijn, is te vinden in bijlage 3. 

Voor NO, zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de nieuw te realiseren 

STEG weergegeven. Voor de immissiecontouren geldt dat de achtergrondconcentratie niet is 

meegenomen. 

Legenda 

0 schoorsteen HW9 

immissie N02 met SCR 

CONTOUR 

0,06 

-- 0,07 

. 0,08 

-- 0,09 

ER WORDT VOLDAAN AAN De bijdrage van de nieuwe centrale aan de jaargemiddelde concentratie NO, bedraagt ten 

DE WET LUCHTKWALITEIT. hoogste 0,11 µg/m3
• De bijdrage van de centrale aan de jaargemiddelde concentratie is 

daarmee "niet in betekenende mate" en hoeft niet getoetst te worden aan de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen. Hinnen het immissiegebied bedraagt de jaargemiddelde 

concentratie N02 ten hoogste 27,94 µg/m', hiervan is 27,90 µg/m3 de 

achtergrondconcentratie. Het sluiten van eenheid HW71, in combinatie met het in gebruik 
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VERBETERING VAN DE 

LUCHTEMISSIE SITUATIE 

co 

STOF 
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nemen van HW9, levert een verbetering van de emissiesituatie per opgewekte hoeveelheid 

elektriciteit. 

Zonder speciale verwijderingstechnieken worden de maximale emissiewaarden voor SO, 

zoals genoemd in het BREF Grote stookinstallaties ruimschoots gehaald. Aangevraagd 

wordt een emissienorm van 5 mg/Nm3 omdat deze waarde hoort bij de worst case 

gassamenstelling uit de Gaswet. De SO,-immissie is opgenomen in bijlage. 

Er vindt ook emissie van koolstofmonoxide (CO) plaats. De uiteindelijke CO-emissie kan 

pas definitief worden vastgesteld na optimalisatie en inregelen van de installatie. Gelet op 

de heersende achtergrondconcentratie CO (800 µg/m3 als 98-percentiel in 2007) op de 

beoogde locatie en de grenswaarde (10.000 µg/m3 als 8-uurgemiddelde concentratie) zijn er 

voor CO geen knelpunten. De immissie van de worst case aanname voor CO is wel 

opgenomen in bijlage 3. 

Omdat in aardgas geen stof zit, is alle stofuitstoot het gevolg van het aanzuigen van 

omgevingslucht voor verb randing, waarna een klein deel weer wordt uitgestoten. Het 

grootste deel blijft achter op het filter. Overall gezien reduceert een gasgestookte centrale 

dus de stofhoeveelheid in de nabije omgeving. 

Door de toepassing van SCR zal er enige vorm van ammoniakdoorslip optreden. Dit 

betekent dat een klein deel van de ammoniak niet zal reageren met NO, en zal worden 

geemitteerd. De uitstoot van arnmoniak zal niet hoger zijn dan 2 mg/Nm', zie Tabel 5.3. 

De hoogste depositiewaarde NH, bedraagt 109 mol/ha/jaar bij een ammoniakslip van 2 

mg/Nm3
• De totale N-depositie bedraagt ten hoogste 111 mol/ha/jaar. De hoogste waarde 

van NH, treedt op ten zuiden van de bron op circa 170 m afstand. Deze bijdragen worden 

alleen zeer nabij de eenheid bereikt, de depositie van stikstof verbetert op grotere afstand 

door het sluiten van de HW71. Voor de invloed van de depositie wordt separaat een 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. 

Conc/usies 

ER WORDT VOLDAAN AAN De immissieresultaten van bovengenoemde stoffen voldoen alle aan de Wet milieubeheer 

DE WET LUCHTKWALITEIT luchtkwaliteitseisen. 

5.3 

KADERRICHTLIJN WATER 

I 

Geur 

De emissie uit de schoorsteen als gevolg van de verbranding zal niet tot geurhinder leiden. 

Het aardgas dat als brandstof wordt verbruikt is geurloos. Ammonia wordt in een 

bestaande tank op het terrein opgeslagen, er is dus geen sprake van uitbreiding. 

ATUUR I ECOLOGIE 

De effecten op natuur I ecologie worden in het kader van de Natuurbeschermingswet en 

Flora- en Faunawet procedures verder onderzocht. 

Er treden geen significant negatieve effecten op de chemische en ecologische doelen van de 

Kaderrichtlijn Water als gevolg van HW9. 
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GELUID EN TRILLINGEN 

Gezoneerd industrieterrein 
De beoogde locatie voor de nieuw te realiseren elektriciteitscentrale maakt deel uit van het 

geluidsgezoneerde industrieterrein Westpoort. Op de zonegrens mag het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA,,LT vanwege alle inrichtingen op het gezoneerde 

industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de maximum waarde voor de dag-, avond- en 

nachtperiode van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). 

In de geluidszone van het industrieterrein bevindt zich een groot aantal woningen. De 

afstand tot de dichtstbijzijnde woningen in de zone bedraagt circa 1,8 kilometer. Dit betreft 

de woningen in Zaandam ten noordwesten van de centrale. De woningen in Amsterdam ten 

zuiden van de centrale bevinden zich op circa 1,9 kilometer afstand van de centrale. 

Bij woningen in de geluidszone mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege 

alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de 

vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG). De vastgestelde maximaal 

toelaatbare geluidsbelasting verschilt per woning en bedraagt maximaal 60 dB(A). 

Geluidsbeperkende voorzieningen 
HW9 wordt ontworpen volgens het BBT-beginsel (Beste Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat Nuon de nodige voorzieningen zal treffen om de geluidsemissie van de 

centrale te beperken. In de prognose van de geluidsbelasting van de inrichting is onder meer 

rekening gehouden met de volgende geluidsbeperkende voorzieningen: 

• De STEG-eenheid wordt als een (grotendeels) gesloten installatie uitgevoerd. 

• De gasturbine en generator worden voorzien van een goed geluidsisolerende omkasting. 

Het uitgangspunt is dat het gemiddelde geluidsniveau in de turbinehal hiermee wordt 

beperkt tot 85 dB(A) of lager. 

• Aan de overige inpandig opgestelde installaties worden dusdanige voorzieningen 

getroffen dat het gemiddelde geluidsniveau in de gebouwen wordt beperkt tot 85 dB(A) 

of lager in het ketelhuis en de turbinehal en 90 dB(A) of lager in het diffusorgebouw. Dit 

betreft voorzieningen zoals geluidsarme installaties, geluidsisolerende omkastingen, 

isolatie van leidingen, geluidsdempers, geluidsabsorberende materialen en dergelijke. 

Met deze voorzieningen wordt zowel het geluidsniveau op de arbeidsplaats als de 

geluidsuitstraling naar de omgeving toe beperkt. 

• De luchtinlaat van de gasturbine en de schoorsteenuitlaat worden voorzien van sterk 

geluidsreducerende geluidsdempers. 

• De ventilatoren op de gebouwen zijn geluidsarm en/ of worden voorzien van 

geluidsdempers. 

• Er wordt een zogenaamde doorstroomkoeling toegepast in plaats van geforceerde 

luchtkoeling. 

• De veiligheidsventielen worden voorzien van geluidsdempers. 

• De HW71 en HW9 zijn niet tegelijkertijd in bedrijf. 

De geluidsemissie van de STEG-eenheid wordt in belangrijke mate bepaald door de 

luchtaanzuiging van de gasturbine, de schoorsteenuitlaat, de turbinehal, het ketelhuis en het 

diffusorgebouw. Er is onderzocht in hoeverre door maatregelen hieraan het geluidsniveau 

van de STEG-eenheid verder gereduceerd kan worden. Hiervoor worden de volgende 

aanvullende maatregelen getroffen: 
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• Voor de gevels van de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw wordt een 

constructie toegepast bestaande uit een geprofileerd stalen wand. Met deze maatregel 

wordt de geluidsemissie van de gevels van de turbinehal en het diffusorgebouw met 3 

dB(A) en van het ketelhuis met 4 dB(A) gereduceerd. 

• Voor de daken van de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw wordt een 

constructie toegepast bestaande uit een geprofileerd stalen plaat. Met deze maatregel 

wordt de geluidsemissie van de daken van de turbinehal en het diffusorgebouw met 8 

dB(A) en van het ketelhuis met 7 dB(A) gereduceerd. 

• Het luchtinlaatkanaal van de gasturbine wordt voorzien van een nog zwaarder 

geluidsdempersysteem. Er wordt uitgegaan van een extra invoegdemping van 5 dB(A). 

• De schoorsteenuitlaat wordt voorzien van een nog zwaardere geluidsdemper. Er wordt 

uitgegaan van een extra invoegdemping van 7 dB(A). 

• De ventilatieroosters van het ketelhuis warden geluidsdempend uitgevoerd. Er wordt 

uitgegaan van een invoegdemping van 10 dB(A). 

Akoestisch onderzoek 
Voor de berekening van de geluidsuitstraling tengevolge van de productie-eenheid naar de 

omgeving wordt verwezen naar bijlage 4 waarin het akoestisch rapport is opgenomen. 

I 

Langtijdgemidde/de beoordelingsniveaus 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA,,LT vanwege de STEG-eenheid met 

aanvullende maatregelen is berekend op de vastgestelde zonebewakingspunten. De 

berekeningsresuitaten zijn vermeid in het akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat 

met deze maatregelen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de STEG­

centrale met circa 3 a 4 dB(A) kan warden gereduceerd ter plaatse van de zonegrens en de 

woningen in de zone. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA,.LT vanwege de nieuwe 

centrale is clan niet hoger clan: 

• Op de zonebewakingspunten: 20 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. 

• Op de woningen in de zone: 26 dB(A) in de dag- als in de avond- en nachtperiode. 

Met dit niveau draagt de centrale maximaal 0,04 dB(A) bij aan de vanwege het gehele 

industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. 

Maximale geluidsniveaus 

De hoogste geluidspieken kunnen optreden bij het opstarten van de HW9 centrale en bij het 

in werking treden van een veiligheidsventiel (incidenteel). Het maximale geluidsniveau 

vanwege de inrichting is niet meer clan 10 dB(A) hoger clan het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau vanwege de inrichting. Hierrnee wordt voldaan aan de streefwaarde 

volgens de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. 

Trillingen 
Als gevolg van de installatie ontstaan geen trillingen. Er is daarmee ook geen sprake van 

trillingshinder in de omgeving als gevolg van de centrale. 

EXTERNE VEIUGHEID 

Centra/e 
Een mogelijke risicobron is de installatie zelf. Het vrijkomen van aardgas kan leiden tot 

brand- en explosiegevaar. Het aardgas wordt aangeleverd door de Gasunie, waarna het 

gereduceerd wordt voor input in de STEG-eenheid. De aanlevering van gas gaat via een 

nieuw gasontvangst- en drukregelstation. Op basis van de druk (67 bar) is dit station 
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geclassificeerd als een categorie C. Voor categorie C (activiteitenbesluit) zijn er afstandseisen 

opgenomen tot kwetsbare bestemmingen. Deze afstand bedraagt 15 meter tot kwetsbare 

objecten (tot een levering 40.000 m' per uur) en 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten. 

Gezien de ligging van de centrale op een industrieterrein, is alleen de afstand van 4 meter 

tot beperkt kwetsbare bestemmingen van toepassing. 

Met betrekking tot een calamiteit in de gasturbine is het mogelijk dat er onderdelen losraken 

als gevolg van de druk en temperatuur. De omkasting is zodanig dik dat als er brokstukken 

ontstaan, de kans dat personen hierbij betrokken warden kleiner is dan le-8 per jaar. 

Gas/eidingen 
Daarnaast zijn er gasleidingen van het reduceerstation naar de turbine aanwezig. Deze 

leidingen hebben een kans van le-7 per meter per jaar op een leidingbreuk en een kans van 

5e-7 per meter op een lekkage. Omgerekend naar de lengte van de leiding. De risico's 

(persoonsgebonden risico) die hierbij ontstaan blijven binnen de grenzen van de inrichting. 

Ammoniaops/ag SCR 
Op basis van de vigerende milieuvergunning is er voor de HW8 een de-NOx installatie 

aanwezig, met bijbehorende ammonia-opslag. Voor HW9 wordt gebruik gemaakt van de 

bestaande ammonia-opslag. Dit leidt tot circa 4 extra losactiviteiten per maand en daarmee 

neemt het risico niet toe ten opzichte van de bestaande situatie. 

Ops/ag gevaarlijke (afval)stoffen 
Er zal een extra opslagvoorziening warden ingericht voor het opslaan van gevaarlijke 

(afval)stoffen. In deze opslagvoorziening wordt maximaal 10 ton aan gevaarlijke stoffen 

opgeslagen. De opslagvoorziening voldoet aan de eisen uit de PGS 15 richtlijn. Daarnaast 

zullen enkele gasflessen warden opgeslagen. Deze opslag voldoet aan de eisen uit de PGS 

15 richtlijn. De dieselolietank ten behoeve van de noodaggregaat voldoet aan de eisen uit de 

PGS 30 richtlijn. Voor een overzicht van de opgeslagen hulpstoffen wordt verwezen naar 

paragraaf 5.8. 

Brandpreventie en -repressie 
Om in geval van brand effectief in te kunnen grijpen, zijn binnen de inrichting 

voorzieningen aanwezig zoals een brandmeldinstallatie en diverse blusmiddelen. Op de 

nieuwe breektank wordt ook de brandbluspomp aangesloten. Bij een eventuele brand is 

daarmee bluswater voorhanden. 

Noodplan 
Nuon beschikt over een, door de provincie goedgekeurd noodplan, waarin de risico's zijn 

beschreven, alsmede de middelen en organisatie om in geval van een calamiteit adequaat op 

te treden. Voor overdracht van HW9 aan Nuon zal een nieuw bedrijfsnoodplan ter 

goedkeuring warden voorgelegd. Het noodplan zal periodiek warden geactualiseerd en 

geoefend. 

BOD EM 

De nieuwe centrale wordt gesitueerd op het braakliggende terrein naast de bestaande 

gasgestookte centrale HW7. 

Nulsituatie 
De nulsituatie bodemkwaliteit is vastgelegd middels de volgende twee onderzoeken: 
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• Milieuhygienisch bodemonderzoek, Bepaling van de kwaliteit van de bodem in kader 

van de nieuwbouw, registratienummer MD-B020080823, opgesteld door DHV d.d. 

december 2008. 

• Indicatief bodemonderzoek voormalige sportfaciliteit aan de nieuwe Hemweg te 

Amsterdam, projectnummer 155665, opgesteld door Oranjewoud d.d . 8 augustus 2005. 

De rapportages van deze onderzoeken zijn voor de volledigheid als bijlage 5 en 6 bij 

onderhavige vergunningaanvraag gevoegd. 

Bodembedreigende activiteiten 

Binnen de inrichting vindt een aantal bodembedreigende activiteiten plaats, zoals de opslag 

van waswater en ammonia, procesinstallaties, opslag van hulpstoffen en de afvoer van 

afvalwater. 

Ter plaatse van deze bodembedreigende activiteiten wordt een pakket aan 

bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen. In dit stadium is nog niet 

met zekerheid aan te geven welk maatregel- en voorzieningenpakket zal worden getroffen. 

Wei staat vast dat het pakket aan maatregelen wordt zodanig afgestemd dat een 

verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

bedrijfsmatige activiteiten (NRB) wordt gerealiseerd. In bijlage 13 van deze aanvraag is een 

NRB-analyse opgenomen naar de huidige inzichten. 

AFVAL- EN RESTSTOFFEN 

Bij het primaire productieproces van de centraie komen geen afval- en of reststoffen vrij. Er 

komt als gevolg van HW9 wel een hoeveelheid restafval en papierafval vrij als gevolg van 

kantoorwerkzaamheden. Deze afvalstoffen zullen gescheiden van elkaar worden 

opgeslagen en door erkende inzamelaan; warden afgevoerd. 

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan een hoeveelheid afgewerkte olie 

vrijkomen. Deze stroom wordt apart opgeslagen en als gevaarlijk afval verwijderd naar een 

erkende inzamelaar. 

Als gevolg van het reinigen van koelwaterleidingen kan een hoeveelheid achtergebleven 

verontreiniging ontstaan. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Vuil dat op de roterende filters terecht komt wordt er vanaf gespoten en wordt in een 

container opgevangen. Hct bezinksel wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De gasturbinecompressor wordt periodiek gewassen. Het waswater wordt opgevangen en 

aan een erkend verwerkingsbedrijf aangeboden. 

In het milieujaarverslag worden elk jaar de categorieen en de hoeveelheden vermeld. 

HULPSTOFFEN 

In bijlage 12 van deze aanvraag is aangegeven welke hulpstoffen voor welke toepassingen 

warden gebruikt. Voor enkele specifieke hulpstoffen is onderstaand een korte toelichting 

gegeven. 

Demi-water 

Voor het regenereren van demi-water wordt zowel natronloog als zoutzuur (circa 25 ton per 

jaar) gebruikt. De bestaande opslagvoorzieningen voor natronloog en zoutzuur zullen ook 

worden gebruikt voor HW9. Er is daarmee geen sprake van uitbreiding van opslag. 
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Ketelwater 
Voor het conditioneren van ketelwater wordt fosfaat gebruikt. Daarnaast wordt een 

hoeveelheid ammonia en zuurstofbinders verbruikt. Voor deze hulpstoffen warden aparte 

opslagvoorzieningen aangebracht. 

Ammoniaopslag 
HW9 gebruikt voor de bestaande ammoniaopslag van HW8 voor toepassing in de SCR. 

Hierdoor is geen extra opslag van ammonia noodzakelijk, maar zal wel ca. 4 keer per maand 

extra aanvoer van ammonia noodzakelijk zijn. Voor de benodigde ketelwaterconditionering 

zal een kleine ammoniaopslag in drums warden gerealiseerd. 

Diesel 
Ten behoeve van de nooddieselaggregaat en de reserve nooddieselaggregaat wordt diesel 

bovengronds opgeslagen. Deze opslag zal voldoen aan de richtlijn PGS 30. 

Gevaarlijke stoffen in embaltage 
De bestaande opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen zal ook voor HW9 

warden gebruikt. Deze opslag is in de vigerende vergunning opgenomen. Specifiek voor 

gasflessen zal een nieuwe opslagvoorziening warden ingericht. De opslag van gasflessen zal 

voldoen aan de PSG 15 richtlijn. 

VERKEER EN VERVOER 

Het verkeer als gevolg van de nieuwe centrale bestaat uit personenvervoer ten behoeve van 

het personeel en bezoekers en vrachtvervoer voor de aanvoer van hulpstoffen. Het 

personeel is voornamelijk afkomstig van de te sluiten eenheid HW71. Er zal dus geen extra 

personenverkeer plaatsvinden. 

De toename van vrachtwagenbewegingen binnen de inrichting zal op het totaal zeer gering 

zijn. 

Het verkeer van en naar de inrichting is afkomstig van de AlO en komt vervolgens via de 

Petroleurnhavenweg naar de centrale toe. De verkeerswegingen van Nuon maken slechts 

een zeer klein onderdeel uit van het totale aantal transportbewegingen in het gebied 

vanwege de overige bedrijvigheid. De verkeersbewegingen komen in een zeer beperkte 

frequentie voor. 

MILIEUBELASTING TIJDENS BIJZONDERE SITUATIES 

Tijdens bijzondere situaties kan sprake zijn van een veranderde milieubelasting. Onder 

bijzondere situaties wordt onder andere verstaan opstarten, proefdraaien, schoonmaak- en 

herstelwerkzaarnheden. 

Start 
Bij de SCR wordt een ammoniakoplossing in de rookgassen gemjecteerd. De rookgassen met 

de ammoniakoplossing warden over een katalysator geleid, in de katalysator vindt de 

omzettingsreactie plaats. De ammoniak reageert pas effectief bij hogere temperaturen. Dit 

betekent dat gedurende de eerste 2 of 3 uur start van een koude start geen 

ammoniakoplossing wordt gedoseerd. In die periode zijn de emissies hoger, daarna bij 

inschakeling van de SCR bedraagt de NO,-emissie 20 mg/Nm' (droog, 15% 0,). Dit geldt 

voor het gehele bereik van minimale continue last tot vollast. In zeer lage last kan de NO,­

emissie hoger zijn. Op deze lage last wordt niet continue gedraaid maar alleen 'doorheen 

geregeld' tijdens het opstarten of afschakelen van de eenheid. Ook voor de CO-emissie geldt 
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dat deze tijdens opstarten en afschakelen van de eenheid hoger is dan in het bereik van 

rninimale continue last tot vollast. 

Bij een koude start is mogelijk warmte nodig voor het voorverwarmen van systemen, van de 

stoomturbine en mogelijk ten behoeve van ruimteverwarming. Daarom wordt een hulpketel 

geplaatst. De hulpketel zal naar verwachting minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn en 

wordt gestookt met aardgas. 

Stop 

Uitbedrijfname zal geen noemenswaardige verhoging van de emissies veroarzaken, ten 

opzichte van de narmale inbedrijfsituatie. Voor het geval het hoogspanningsnet wegvalt 

wordt een nooddieselaggregaat geplaatst, zodat de eenheid en alle gerelateerde 

randapparatuur veilig uit bedrijf kunnen warden genomen. Het nooddieselaggregaat zal 

veel minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. 

I 

De emissies van deze bedrijfssituaties kunnen op jaarbasis verwaarloosd warden. 

Storingen en calamiteiten HW9 

Storingen in de brandstof-luchtverhouding in de verbrandingskamers van de gasturbine die 

kunnen leiden tot verhoogde NOx-emissies zorgen tegelijkertijd voor hogere temperaturen 

in de eerste schoepenrij. Zodra deze optreden, wordt de turbine door de betreffende 

beveiliging gecarrigeerd en zonodig uitgeschakeld. De emissies van deze bedrijfssituaties 

kunnen (op jaarbasis) verwaarloosd worden. 

Bij een vollastuitschakeling wordt de brandstoftoevoer naar de gasturbine en de 

stoomtoevoer naar de stoomturbine afgesloten. De restwarmte van de in de afgassenketel 

gevormde stoom wordt via een bypass rand de stoomturbine naar de condensar geleid. Als 

een stoomturbine uitvalt of wordt uitgeschakeld, wordt de stoom direct via dezelfde bypass 

naar de condensar geleid. In zeer incidentele gevallen wardt de stoom afgeblazen. 

Beveiligingssystemen warden zodanig aangebracht dat de situatie zo kort mogelijk duurt. 
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HOOFDSTUK 

Afvalwater en 
koelwater 

HERKOMST VAN HET WATER 

Het bedrijven van de eenheid HW9 heeft de lozing van afvalwater en koelwater tot gevolg. 

De watertoevoer van de eenheid komt uit het drinkwater leidingnet, oppervlaktewater en 

hemelwater. Uit de Sonthaven en Neptunushaven wordt oppervlaktewater ingenomen voor 

de koeling in het proces. Leidingwater wordt aangeleverd door het waterleidingbedrijf 

PWN en wordt gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en gedeeltelijk voor de 

bedrijfsvoering. 

Zelfs bij volcontinu operationeel bedrijven van HW8 en HW9 zal altijd minder 

koelwaterlozing plaatsvinden dan nu vergund. De bestaande afvalwater- en 

koelwaterlozing is weergegeven in bijlage 14 van deze aanvraag. 

In onderstaande tabel zijn de verschillende soorten afvalwater met daarbij de herkomst 

opgenomen. Onder de tabel worden de soorten afvalwater afzonderlijk beschreven. 

Oppervlakte water Koelwater Jan van Uitlaatkanaal 

Riebeeckhaven 

Leidingwater Ketelspuiwater Jan van Uitlaatkanaal 

WRK-water Riebeeckhaven 

Afvalwater met mogelijke 

olieverontreini in 

Leidingwater - Machinezaal spuiwater Gemeentelijke Riolering 

riolering gemeente 

Leidingwater - Lenswater Gemeentelijke Riolering 

riolering emeente 

Oppervlakte water - Gesloten koelwatersysteem Gemeentelijke Riolering 

Leidin water riolering gemeente 

Leidingwater - Schrab- en spoelwater Gemeentelijke Riolering 

riolering gemeente 

Leidingwater Koelwaterleiding Jan van In- of 

reinigingswater Riebeeckhaven uitlaatkanaal 

Oppervlaktewater Spuiwater Jan van lnlaatkanaal 

koelwater om station Riebeeckhaven 

c 

c 

B 

B 

B 

1 Leidingwater Bluswater Jan van In- of 
n.v.t. alleen 

WRK-water Riebeeckhaven uitlaatkanaal 
9 bij 

Oppervlaktewater Gemeentelijke Riolering 
calamiteiten 

Hemelwater riolering emeente 
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Leidingwater Huishoudelijk afvalwater Gemeentelijke Riolering 

riolering gemeente 

Hemelwater Hemelwater onverdacht Jan van Uitlaatkanaal 

Riebeeckhaven 

Demi-water Waswater n.v.t. wordt n.v.t. wordt 

gasturbinecompressor afgevoerd afgevoerd 

Er doen zich geen situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate 

worden overschreden. 

Koe/water 

c 

B 

B 

Doorstroomkoeling wordt toegepast omdat deze door de lage condensaattemperaturen het 

hoogste energetisch rendement in de cyclus levert. In paragraaf 4.1.2 is de beschrijving van 

het hoofdkoelwatersysteem opgenomen. 

I 

Het benodigde koelwater wordt door middel van twee verbindingskanalen onttrokken uit 

de nabijgelegen Neptunushaven en Sonthaven. Het koelwater wordt vervolgens via een 

lozingskanaal in de Jan van Riebeeckhaven geloosd. De havens staan in open verbinding 

met het Noordzeekanaal. Het debiet aan koelwaterlozing bedraagt 12 m3 /sec. 

De opwarming van het koelwater van HW9 bedraagt bij een normale bedrijfsvoering 

maximaal 6-9 °C bij een maximale thermische lozing van ca. 300 MW,h. 

Ketelspuiwater 

Er treden twee soorten spuistromen op, namelijk een continue spui en een discontinue spui 

die optreedt bij hct opstarten van de ketel en na revisies/ reparaties. Beide stromen warden 

opgevangen in een spuitank. Wanneer het spuiwater van de ketel van voldoende kwaliteit is 

zal het warden hergebruikt als input voor de bestaande demi-installatie. 

De bestaande demi-installatie heeft voldoende capaciteit om ook voor de HW9 demi-water 

te leveren. Er zijn geen wijzigingen van de installatie gepland, wel van het regeneraat. Er zal 

namelijk minder gebruik worden gemaakt van zoutzuur en natronloog voor regeneratie in 

verband met minder aanwezig zout en verontreinigingen in het ketelspuiwater ten opzichte 

van WRK-water of leidingwater. Het regeneratiewater van de demi-installatie is reeds 

vergund via de huidige vigerende Wvo-vergunning voor de Hemweg. 

Het ketelspuiwater van onvoldoende kwaliteit wordt samen met het koelwater geloosd in 

de Jan van Riebeeckhaven. De stroom bestaat van oorsprong uit demiwater geconditioneerd 

met ammonia en fosfaat. Per start zal ca. 50 m' discontinu worden geloosd, bij normaal 

bedrijf zal ca. 3 - 5 m' per uur continu worden geloosd. Wanneer HW9 8.760 uur/jr 

operationeel is zal 42.000 m' ketelspuiwater warden geloosd. Dit is wanneer geen 

hergebruik van spuiwater plaatsvindt. Verwacht wordt dat ongeveer de helft kan worden 

hergebruikt. De concentratie ammonia bedraagt maximaal 0,6 mg/liter en de concentratie 

fosfaat bedraagt < 8 mg/liter. 

Afvalwater met mogelijke olieverontreiniging 

Machinezaal spuiwater 

Machinezaal spuiwater bestaat deels uit lekwater, aftappen en water uit ontluchtingen van 

het condensaat en een dee! van het aftapwater ten behoeve van metingen/bemonsteringen. 

Na het passeren van een signalerende olie-afscheider wordt het spuiwater geloosd op de 

gemeentelijke riolering. 

Een ander deel bestaat uit aftappen en ontwateringen van leidingen en kleppen, die naar 

een spuitank worden gevoerd en daarna via een drainwaterpit worden geloosd op de 

gemeentelijke riolering. 
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Lenswater 

Lenswater bestaat uit spuiwater, ruwwater en koelwater afkomstig van pompen en de filters 

van het Sponsballetjes-systeem (condensor). Het lenswater wordt uit de verzamelgoten 

gepompt en na het passeren van een signalerende olie-afscheider en drainwaterpit geloosd 

op de gemeentelijke riolering. 

Gesloten koe/watersysteem 

Het gesloten koelwatersysteem is een gesloten systeem dat diverse onderdelen van de 

installatie koelt. Het gesloten koelwatersysteem is gevuld met demi-water. Tijdens 

revisiewerkzaamheden kan het voorkomen dat de inhoud van het systeem afgetapt moet 

worden. Lozing vindt plaats via putjes in de machinezaal en wordt via een signalerende 

olie-afscheider en drainwaterpit geloosd op de gemeentelijke riolering. 

Schrab- en spoe/water 

Schrob- en spoelwater afkomstig van het periodiek reinigen van de vloeren van machinezaal 

en werkplaatsen wordt via afvoerputjes afgevoerd en via goten naar een olie-afscheider. 

Vervolgens wordt dit water via een drainwaterpit geloosd op de gemeentelijke riolering. 

Koe/waterleiding reinigingswater 
De koelwaterleidingen moeten periodiek worden onderhouden en worden ontdaan van 

aangroei zoals mosselen, algen etc. Het koelwatersysteem wordt in dergelijke gevallen 

stilgelegd en afgedamd. Nadat de vervuilingen bezonken zijn, wordt het water op het 

oppervlaktewater geloosd. De verontreiniging die achterblijft in de leiding wordt afgevoerd 

naar een daarvoor bestemde stortplaats of afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

Spuiwater koe/waterpompstation 
Vuil dat op de roterende filters terecht komt wordt eraf gespoten door rniddel van een 

waterstraal. Hiertoe wordt oppervlaktewater middels een pomp in druk verhoogd. Het vuil 

komt terecht in een container. Het bezinksel wordt afgevoerd naar een erkend 

verwerkingsbedrijf. 

Bl us water 
Bij noodsituaties kan bluswater warden ingezet om een brand te blussen. Dit water is 

afkomstig uit de breektank, van het oppervlaktewater, WRK-water of leidingwater. De 

lozing vindt plaats naar oppervlaktewater en/ of het gemeentelijke riool. 

Huishoude/ijk afvalwater 
Lozing van huishoudelijk afvalwater vindt plaats op de gemeentelijke riolering. Hiertoe zal 

een aansluiting worden gemaakt op het aanwezige rioolstelsel. 

Heme/water onverdacht 
Het hemelwater van de daken van de installatie en verharde terreindelen is onbelast, 

aangezien er op de daken van de installatie geen bedrijfsgerelateerde verontreiniging plaats 

vindt. Schoon hemelwater zal rechtstreeks op het oppervlakte water worden geloosd. 

Het terrein dat verhard zal warden zal circa 1,5 hectare bedragen. Bij een gemiddelde 

regenval van 800 mm zal er jaarlijks zo'n 12.000 m3 onverdacht hemelwater geloosd worden. 

Waswater gasturbinecompressor 
De gasturbinecompressor HW9 wordt periodiek gewassen met water en detergenten 

("zeep"). Het waswater wordt opgevangen en aan een erkend verwerkingsbedrijf 

aangeboden. 
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6.2 

6.3 

Afbeeldlng 7.5 

Locatie Hemwegcentrale met 

de locaties van HW7/8/9, 

Blauw: de koelwaterinlaat 

kanalen 

Rood : koelwateruitlaatkanaal. 

Zwarte pijl: de locatie van de 

huidige koelwaterinlaten 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

BEDRIJFSRIOLERING 

Binnen de inrichting is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig voor hemelwater, 

industrieel afvalwater en huishoudelijk afvalwater. Onverdacht hemelwater wordt 

rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. 

Een rioleringstekening is als bijlage 2 bijgevoegd. Op deze bedrijfsriolering zijn verder geen 

andere bedrijven of woningen aangesloten. 

KOELWATERMODELLERING 

lnname- en lozingspunten 

De inlaat- en uitlaatkanalen van het koelwatersysteem zijn weergegeven in onderstaande 

afbeelding. 

I 

Zoals in bovenstaande afbeelding is weergegeven wordt het koelwater onttrokken uit de 

Sonthaven en Neptunushaven. Na opwarming wordt het water geloosd in een 

lozingskanaal. Vanaf dat kanaal zal de warmtevracht worden afgevoerd via de Jan van 

Riebeeckhaven naar het Noordzeekanaal. 

Kentallen koe/waterlozing 

Vanuit de bestaande installaties HW7 en HW8 wordt momenteel koelwater geloosd. HW7 

loost 670 MW,h met een debiet van 25,8 m5 Is, en HW8 930 MW th met een debiet van 32,9 

m3/s. Voor de bestaande situatie kan Nuon dus 1600 MW th lozen met eenmaximurn van 

1.340 MW th als daggemiddelde met een debiet van 58,7 m3 Is. 
Van het koelwater wordt de temperatuur online gemeten. De hoeveelheid wordt bepaald 

aan de hand van pompkarakteristieken. De kentallen van de koelwaterlozing zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 
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label 6.5 

Kentallen koelwaterlozing 

TOTALE WARMTELOZING 

HW8+HW9 < HW7+HW8 

LOZING VAN 300 MWTH UIT 

HW9 

6.4 

AARDGASGESTOOKTE ELE KTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Parameter HW7 HW8 HW9 Eenheid 

Jaargemiddelde koelwaterdebiet 17,87 24,36 12 m'/s 

Maximale koelwaterdebiet 25,84 32,86 18 m'/s 

Maxima le temperatuurstijging 15,0 15,0 9 ·c 
Maximale warmtelozing 670 930 300 MW,. 

Maximaal etmaalgemiddelde 490 850 300 MW b 

Situatie HW7 en HWB en situatie HWB en HW9 

Middels de onderhavige vergunningaanvraag wordt de mogelijkheid aangevraagd voor de 

koelwaterlozing van HW7 en HW8 samen en van HW8 en HW9 samen. De effecten van de 

koelwaterlozing van HW7 en HW8 zijn bekend en opgenomen in de vigerende vergunning. 

De effecten van de koelwaterstromen van HW8 en HW9 zijn kleiner dan de effecten van de 

koelwaterstromen van HW7 en HW8. Dit komt omdat de lozing van HW9 maximaal 300 

MW th betreft, tegen de 670 MW th van HW71, HW72 is de gasturbine in solo-bedrijf en deze 

heeft geen koelwaterstroom. Zelfs bij 24 uur vollast van zowel HW8 als HW9 is de totale 

lozing nog steeds 110 MW th minder dan nu vergund. Per saldo worden de effecten van de 

koelwaterlozing in de toekomstige situatie daardoor minder. 

Er wordt vergunning gevraagd om vanuit HW9 300 MW th warmte te kunnen lozen. 

Gedurende het eerste jaar na commerciele inbedrijfstelling is het ook mogelijk dat, zoals nu 

vergund is, HW7 en HW8 tegelijkertijd op het oppervlaktewater lozen. 

Koe/waterconditionering 

Thermoshocken 

Mosselaangroei kan plaatsvinden in zowel het inlaat- als het uitlaatkanaal. Alleen de 

aangroei in het inlaatkanaal kan een probleem zijn vanwege mogelijke verstopping van de 

condensor. Thermoshock zal alleen tijdens de broedval worden toegepast. Thermoshock 

wordt maximaal 4 a 5 keer per jaar toegepast per inlaatkanaal, meestal tussen april en 

oktober. Voor de procesbeschrijving van thermoshocken wordt verwezen naar paragraaf 

4.1.2. 

Chloorbleekloogdosering 

Chloorbleekloogdosering is een techniek voor het voorkomen van aangroei van mosselen en 

andere maritieme organismen. Om de milieubelasting van de chloorbleekloogresten te 

minimaliseren, vindt dosering pulsgewijs plaats, en alleen in de periode van de broedval 

van de mosselen. De dosering wordt zodanig ingesteld dat de concentratie vrij chloor direct 

voor de condensor maximaal 0,5 mg/l is. 

Mechanische reiniging 

Om vervuiling aan de inwendige koelwaterzijde van de pijpen tegen te gaan wordt de 

condensor uitgerust met een continu werkend reinigingssysteem, waarbij sponsballetjes 

door de pijpen van het systeem worden geperst. Deze balletjes worden na de condensor 

weer uit het koelwater gezeefd. Zie tevens paragraaf 4.1.2 van deze aanvraag voor de 

procesbeschrijving. 

SAMENSTELLING AFVALWATER 

Vanuit de centrale komen verschillende afvalwaterstromen vrij . In onderstaande tabel is 

aangegeven wat de samenstelling van de reguliere afvalwaterstromen is. 
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Tabel 6.6 

Samenstelling afvalwater 

6.5 

AAROGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Deelstroom Component Concentratie Opmerking 

Koelwater Natriumhypochloriet 100 µg/liter In de vorm van actief chloor. 

(chloorbleekloog) 

Ketelspui Ammoniak 0,6 mg/liter Bij een spui van 125 ton per dag zal ca. 

30 kg/jaar aan ammoniak worden 

geloosd. 

Ketelspui Fosfaat < 8 mg/liter 

Vanwege de sluiting van HW71 zal de totale hoeveelheid afvalwater dat geloosd gaat 

worden verminderen. In de toekomstige situatie zal dan ook binnen de kaders van de 

huidige Wvo-vergunning gewerkt kunnen worden. 

EMISSIEBEPERKENDE MAA TREGELEN 

De eenheid HW9 voldoet qua waterbeheer aan hetgeen daarvoor vereist is zoals onder 

andere omschreven in de BREF Grote stookinstallaties en de BREF lndustriele koelsystemen. 

In bijlagenrapport 9 is de toetsing aan de relevante BREF's opgenomen. Hierin wordt op 

verschillende plaatsen ingegaan op de lozing van afvalwater en koelwater. 

Emissies van ongewone voorvallen 
Proceswaterstromen kunnen ten gevolge van het falen van apparatuur verontreinigd raken 

met milieubezwaarlijke stoffen. Te denken valt onder andere aan het lek raken van 

apparatuur. Binnen de inrichting zijn voorzieningen (zoals absorptiemiddelen) aanwezig 

om eventuele lekkages terstond op te kunnen ruimen. Bij grotere incidenten zal het nood- en 

calamiteitenplan in werking treden. Dit plan is onderdeel van het kwaliteits- en 

milieuzorgsysteem. In dit plan wordt ingegaan op de volgende aspecten: 

• De maatregelen die getroffen warden om voor de omgeving van de inrichting de omvang 

en de gevolgen van de calamiteit te voorkomen c.q. zo veel als mogelijk te beperken. 

• Een aanvalsplan, waarin onder meer aandacht is besteed aan de aanrijroutes voor 

hulpverleningsdiensten, de bluswatervoorziening, de blusinstallaties, de aard van de 

betreffende gebouwen, de opslaglocaties van en de locaties waar activiteiten met 

gevaarlijke stoffen en afvalstoffen plaatsvinden; afsluiters, schakelaars, noodstops ten 

behoeve van het afsluiten of stoppen van gas, elektra, installaties e.d .. 

• De bevoegdheid en taken van de bedrijfsleiding en het personeel in geval van 

calami teiten. 

• De wijze van alarmering van en communicatie met interne betrokkenen, 

overheidsinstanties, hulpdiensten en andere betrokkenen. 

• Een evacuatieplan voor de inrichting. 

Emissies na definitieve stillegging 
Als de eenheden definitief worden stilgelegd wordt geen koelwater meer ingenomen en 

geloosd. Lozingen van deze stromen zijn dan niet meer aan de orde. Ook zullen alle grond­

en hulpstoffen van het betreffende terrein verwijderd worden en wordt het terrein 

schoongemaakt zodat regenwater niet vervuild raakt. 

MEET- EN BEMONSTERINGSVOORZIENINGEN WATER 

Nuon heeft een meet- en registratiesysteem opgesteld waarmee de emissies van afvalwater 

wordt gemonitord en beheerd. Het bestaande systeem zal worden uitgebreid met HW9. Een 

overzicht van de analyse- en meetfrequenties is in onderstaande tabel weergegeven. 
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label 6.7 

Meet- en analysefrequentie 

lozing op oppervlaktewater 

6.7 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Parameter Influent Effluent 

Stikstof Kjeldahl Jaarlijks 

Totaal fosfor Jaarlijks 

Chloride Jaarlijks 

Fosfaat Jaarlijks 

Metalen Jaarlijks 

Sulfaat Jaarlijks 

Ammonium Jaarlijks 

czv Jaarlijks 

Zwevende stof Kwartaal 

Temperatuur Conti nu Conti nu 

Debiet Berekening Berekening 

Het debiet wordt bepaald op basis van de koelwaterpompkarakteristieken. De in- en 

uitlaattemperatuur van het koelwater wordt gemeten met een thermokoppel voor de 

condensor en van het uittredende water met eenzelfde thermokoppel ter plaatse van de 

uitlaat van de condensor. 

Maandelijks wordt een waterbalans opgesteld, deze wordt jaarlijks via het milieujaarverslag 

aan Rijkswaterstaat gerapporteerd. 

IMMISSIETOETS 

Chlorofonn en bromoform 
Chloorbleekloogdosering is een gangbare techniek voor het voorkomen van aangroei van 

mosselen en andere maritieme organismen. Om de milieubelasting van de 

chloorbleekloogresten te minimaliseren, vindt dosering pulsgewijs plaats, en alleen in de 

periode van de broedval van de mosselen en indien thermoshock niet afdoende blijkt te 

werken. Bij gebruik van chloorbleekloog reageert veruit het meeste actieve chloor tot 

onschadelijke stoffen en ontstaat een kleine restconcentratie vrij chloor. Daarnaast warden 

in zout water bijproducten gevormd. 

Voor de bijproducten chloroform en bromoform is een immissietoets uitgevoerd conform de 

richtlijnen van het CIW (2000b) . Er wordt gerekend met de immissietoets voor nieuwe 

lozingen. Deze gaat uit van het stand-still beginsel. Dat wil zeggen dat het effect van de 

lazing op het ontvangende water verwaarloosbaar moet zijn. Dit is het geval wanneer 

voldaan wordt aan punt een of punt twee en drie van de onderstaande eisen: 

1. de concentratie van de lazing is kleiner dan de YR-norm (C
10

,
10

s < VR), of 

2. de concentratie van het ontvangende water is na de lazing minder dan 10% van de MTR­

norm hoger clan voor de lazing (C
0
,-C,

00
, < 0,1 x MTR), en 

3. de concentratie van het ontvangende water is na menging minder clan 10% hoger dan de 

concentratie voor de lazing (C
00

-C"
00

, < 0,1 x Cv=J 

Vorming chloroform 

De dagelijkse dosering van actief chloor (FO, free oxidant) bedraagt maximaal 518 kg. Dit 

wordt aan het koelwater toegevoegd als een 15% natriumhypochloriet dosering 

(chloorbleekloog) bij temperaturen van het inname water vanaf 12°C. De hoeveelheid actief 

chloor (FO) wordt uitgedrukt in mg Cl, /l wat voor de helft uit het actieve er en voor de 

helft uit chloride (Cl) bestaat. 

11106231CE9/036/000744 ARCADIS 149 



AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Bij gebruik van chloorbleekloog wordt ca. 1 % op molbasis van chloor omgezet in de 

organohalogenen chloroform en bromoform. 

1 % van 259 kg is circa 2,59 kg . Het mo la ire gewicht van chloor (Cl+) bedraagt 35,5 g/mol, wat 

resulteert in een geschatte hoeveelheid omgezet actief chloor van 72,96 mol/etmaal. Hieruit 

ontstaat 72,96/3 = 24,32 mol chloroform . Het molaire gewicht van chloroform bedraagt 119,5 

g/mol, wat resulteert in de vorming van 2,91 kg chloroform per etmaal. 

Vorming bromoform 

In brakwater en zeewater bestaat de kans op aanwezigheid van broomsporen. Onder die 

omstandigheden zal oak bromoform warden gevormd. 

I 
Het molaire gewicht van bromoform bedraagt 252.7 g/mol. Uit 2,91 kg chloroform zal circa 6, 15 

kg bromoform kunnen ontstaan. 

Berekening toetswaarden 

De hierboven berekende etmaalvrachten voor de te toetsen stoffen zijn gebruikt voor een 

emissie-immissietoets. Een overzicht van de gebruikte parameters is te vinden in 

onderstaande tabel. 

12 200b 

12 5,6b 

12 5,9" 

12 11,9b 
• Etmaalgemiddelde lozingsconcentratie. 
b Maximale concentratie van de lazing. 

500 

590 6 
11,3 0,11· 

11,3 0,11' 

0 Lozingsnorm voor het etmaalgemiddelde volgens BREF koeling. 
dLozingsnorm voor de maximale concentratie volgens BREF koeling. 
'Voor bromoform is geen VR vastgesteld, er is ultgegaan van 0.0 I x MTR. 

0,001 2,77 

11,3 2,92 

11,3 5,88 

'Het verschil van de concentratie op 1000 m benedenst.rooms van het lozingspunt lazing berekend 
door irnmissietoets (delta Ct). Mag niet groter zijn dan 10% van het MTR. 
• Achtergrondconcentraties zijn onbekend. Daarom wordt worst case uitgegaan van MTR als 
achtergrondconcentratie. 
h uit "Aanvullin o definitieve Wvo-aanvraa Centrale Diemen" (ref.nr. 9R6665.0l/N0001/Ni'm) 

Uit de dagvracht en het lozingsdebiet wordt een toetsconcentratie berekend. Voor actief 

chloor (FO) is geen MTR waarde bepaald, maar geldt een lozingseis van 0,2 mg/l bij 

continue lazing en 0,5 mg/l bij intermitterende lazing (BREF koeling blz 83 en 133). Hier is 

sprake van een lazing die in de maanden april tot en met oktober de helft van de tijd 

gechloreerd wordt, dus geldt een maximum van 0,5 mg/l en een daggemiddelde van 0,2 

mg/l. 

Ontvangende water 

De centrale HW9 loost op de Jan van Riebeeckhaven die in direct contact staat met het 

Noordzeekanaal. De haven heeft volgens Royal Haskoning "Wvo-aanvraag centrale 
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SLUITING HW71 ZORGT 

VOOR EEN VERBETERING 

TOV HUIDIGE SITUATIE 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Hemweg" (ref.nr. 9R4781.0l/R00010/RTM/Nijm) een diepte van 10 meter, een breedte van 

175 meter en een debiet van 42 m3 Is. 

De concentraties van stoffen in de Jan van Riebeeckhaven zijn niet bekend. Bij de toetsing 

voor bromoform is er daarom van uitgegaan <lat het ontvangende water voldoet aan de 

MTR-norm. Voor chloroform is een afwijkende achtergrondconcentratie gekozen. Omdat 

het makkelijk verdampt, is er van uitgegaan dat de concentratie in het oppervlaktewater 

nagenoeg 0 zal zijn. De concentraties van stoffen in het ontvangende water en de andere 

toetsingswaarden zijn in bovenstaande tabel opgenomen. 

Conc/usie 

De lozing van actief chloor voldoet aan de normen van de BREF Industriele koelsystemen. 

Dit geldt zowel voor de etmaalgerniddelde als de maximale lozingsconcentratie. De lozing 

van de chloroform die het gevolg is van de reacties van actief chloor met het koelwater 

voldoet aan de norm, want de lozingsconcentratie ligt lager dan de YR-norm. 

De lozing van bromoform voldoet niet aan de lozingseisen. Strikt genomen zouden er dus 

extra maatregelen aan de bron genomen moeten worden. Waarschijnlijk zal de uiteindelijke 

concentratie in de praktijk lager uitpakken als gevolg van het vluchtige karakter van de stof. 

Verder is de hier beschreven situatie worst case en zijn doordat de stof van oorsprong ook in 

brak/ zout water voorkomt, geen problemen te verwachten. 

De koelwaterstroom van HW71 zal wegvallen. Ook deze stroom wordt gechloreerd, met 

eenzelfde concentratie. Omdat de HW71 een grotere vergunde koelwaterstroom kent dan de 

HW9 zal hierdoor ook de totale lozing van chloorbleekloog verminderen. Ten opzichte van 

de huidige situatie zal er dus een verbetering optreden. 

Voor de ernissie-immissietoets wordt verwezen naar bijlagenrapport 10. 

6 .8~~~~~~~-A~LG=E=M=E=N=E~B=E=O=O~RD~E=U=N~G=S~M=ET~H=O=D=IE=K_A~B~M~· 

Tabel 6.8 

ABM-beoordeling hulpstoffen 

Stofnaam 

Zoutzuur 

Ammonia 

Tri natri umfosfaat 

Ch loorbleeklooq 

Natronloog 

Ook voor de nieuwe HW9 worden verschillende chemicalien gebruikt. De ABM-resultaten 

komen op vergelijkbare wijze tot stand als bij de classificatie volgens de bestaande 

stoffenwetgeving (Wet rnilieugevaarlijke stoffen Wms). Daarmee komen ook overeen met 

"R-zinnen". 

Voor enkele hulpstoffen die in de nieuwe eenheid worden gebruikt is in onderstaande tabel 

de ABM-beoordeling opgenomen. 

•• 

AB M-beoordeling* 

Gebruik Water 

bezwaar-
Sanerings-

CAS-nummer R-zinnen 
Proceswater Koelwater Afvalwater 

lijkheid 
inspanning 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 11 B 7647-01-0 34-37 

6 A 1336-21-6 34 

11 B 7601-54-9 -
+ 6 A 7681-52-9 31-34 

+ 8 A 1310-73-2 35 

ter beschikking gesteld door Essent Energie Productie (bron: KIW A, 2003) 
(6) vergiftig voor in water levende organisrnen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 
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(8) schadeJijk voor in water levende organismen; kan in het aqua.tisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 
(11) weinig schadelijk voor in water levende organismen 
(A) aanpak overeenkomstig zwarte-lijst stoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen 
(B) a, npak overeenl<omstig relatief schade.lijke stoffen 

Indien andere dan de genoemde hulpstoffen toegepast zu llen worden, en in het afvalwater 

terecht kunnen komen, warden zi.j getoetst worden aan dez Algem ne B oordeling 

Methodiek (ABM). De resultaten van deze toetsing zullen ten minste drie maanden 

voorafgaande aan het voorgenomen gebruik ter goedkeuri.ng aan Rijkswaterstaat warden 

voorgelegd. 
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Organisatorische 
beheersmaatregelen 

CENTRALE CONTROLERUIMTE 

De aardgasgestookte centrale wordt vanuit een centrale controleruirnte (bedieningsruirnte 

oftewel regelwacht) bewaakt. Deze controleruirnte is 24 uur per dag bezet. De centrale 

draait 24 uur per dag door middel van een volcontinue ploegendienst. Voor de prirnaire 

bedrijfsvoering zullen circa 25 personeelsleden in dienst zijn. 

INSPECTIE EN ONDERHOUD 

De verschillende installaties hulpsystemen worden periodiek ge"inspecteerd en 

onderhouden. Daartoe is een onderhoud- en inspectieprogramma aanwezig. Het bestaande 

onderhoud- en inspectieprogramma zal worden uitgebreid met de relevante delen van 

HW9. 

NOODPLAN 

Voor de bestaande centrales is een noodplan uitgewerkt. Dit bestaande noodplan zal 

worden uitgebreid met HW9. 

MONITORING 

Er is een meet- en registratieplan opgesteld waarmee de emissies naar de lucht en de lozing 

van afvalwater worden gemonitord en beheerd. In dit meet- en registratiesysteem zal tevens 

HW9 worden opgenomen. 

LUCHTEMISSIES 

In het BEES A zijn eisen gesteld ten aanzien van het monitoren van emissies naar de lucht. 

Nuon zal het monitoringsprogramma afstemmen op de eisen uit het BEES A. 

Emissiemetingen 

Voor de monitoring van emissies naar de lucht zal HW9 voldoen aan de 

uitvoeringsbesluiten behorend bij het BEES A. Regelmatig worden conform NEN-EN 14181 

vergelijkende emissiemetingen verricht door een geaccrediteerde meetinstantie. De emissies 

naar de lucht van HW9 zullen continu gemonitord worden in de schoorsteen voor de 

componenten NOx en O,. Het CO-gehalte wordt continu gemeten direct achter de 

ketel/economizer. Het stof- en S02-gehalte wordt niet gemeten. 

De plaats van de meetvoorzieningen voor HW9 kunnen eerst na het ontwerp van de installatie 

nauwkeurig aangegeven worden in verband met eisen van goede aanstroming en dergelijke. 
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Voor NOx en CO, zal Nuon participeren in de nationale c.q. Europese emissiehandel. Nuon 

zal conform de regels die gelden bij de emissiehandel een vergunning aanvragen voor de 

emissie van NOx en CO, bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). 

Basis voor de vergunning vormt een monitoringsprotocol dat door de NEa moet worden 

goedgekeurd. Hetzelfde protocol wordt toegepast voor de emissiemetingen op basis van 

hoofdstuk 8 Wm. 

WATER 

Van de te lozen afvalwaterstromen zullen de debieten per maand worden bijgehouden en 

geregistreerd. Van het te lozen koelwater wordt daarbij de temperatuur nog gemonitord. 

Zie 6.6 voor uitgebreide beschrijving water. 

KWALITEIT- EN MILIEUZORG 

Kwaliteitssysteem en milieuzorgsysteem 

Naast de zorg voor continue en betrouwbare energieproductie tegen beheersbare kosten, 

geeft het management van Nuon arbo- en milieuzorg een volwaardige plaats in haar beleid. 

Dit gebeurt door het operationeel hebben van een arbo- en milieuzorgsysteem. In dit 

zorgsysteem zijn de interne procedures en instructies opgenomen. Deze procedures en 

instructies gelden als bindende werkafspraken voor de medewerkers van Nuon. 

Nuon ziet de nalevin2: van ver2:unnin£en en wetteliike voorschriften on hPt P"PhiPci v:m 
LI V LI J .l 0- - - --

milieu ais minimumstandaard en streeft waar mogelijk naar verdergaande beperking en 

beheersing van milieubelasting en milieurisico's. De verantwoordelijkheid voor de interne 

milieukennis is ondergebracht bij de stafafdeling Health, Safety, Environment & Inspection 

Services (HSE&I) van de divisie Power, Heat & Services. Naast de milieudeskundigheid op 

deze stafafdeling behartigen de KAM-coordinatoren lokaal de dagelijkse operationele 

milieuzaken onder leiding van hun Clustermanager. 

De naleving van de interne procedures en instructies wordt maandelijks besproken door 

leden van het managementteam van Nuon. Zo worden afwijkingen en overtredingen van de 

inteme voorschriften structureel aan de orde gesteld. Op basis daarvan onderneemt het 

management waar nodig actie. Het onderwerp milieu krijgt ook aandacht doordat 

afwijkingen op dit vlak bij verschillende medewerkers een onderdeel zijn van KPI's (Key 

Performance Indicatoren). Deze manieren van werken bevordert de bewustwording voor 

het arbo- en milieuzorgsysteem bij de medewerkers van Nuon. 

Het onderwerp milieu heeft een vaste plaats op de agenda van een groot deel van de interne 

werkoverleggen. In het kader van het arbo- en milieuzorgsysteem vinden op de locaties 

regelmatig gecombineerde milieu/veiligheidsrondes plaats. De hieruit voortvloeiende 

actiepunten worden lokaal afgehandeld. 

In 2007 is een proefaudit uitgevoerd tegen de norm ISO 14001. De audit is uitgevoerd door 

Lloyd's Register Nederland B.V., een onafhankelijke, externe deskundige. Uit de audit is 

gebleken dat de werkwijze ten aanzien van milieuzorg nog niet helemaal voldoet aan de 

eisen zoals vastgelegd in ISO 14001. Een aantal zaken zijn wel geheel of gedeeltelijk 

aanwezig. Zo is De Plan, Do ,Check, Act -Cycle op onderdelen aanwezig. Daarnaast zijn er 

veel rapportages aanwezig met daarin de stand van zaken op het gebied van productie en 
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milieu-eisen. Diverse metingenhebben geleid tot verbeteringen, zoals b.ijvoorbeeld de 

wer.kplekinspecties. 

Er is nog geen impJementatieplan opgesteld om te komen tot een TSO 14001 gecertificeerd 

milieuzorgsysteem. 

Milieujaarverslag 
Ieder jaar wordt een milieujaarverslag (MJV) opgesteJd. DH is een verslag over de 

milieup1:estaties van Nuon over het afgelopen jaar. Hier in word t in formatie opgenomen 

over luchtemissies en hoeveel afvalstoffen zijn afgevoerd en water gebeurt met klachten 

over sta.nk en geluid. Het MJV wordt gebruikt om het mllieube.lcid te evaluei;e.n en voor 

(inter)nationale milieurapportages en stati tieken. 

Vanaf 2008 (over het jaar 2007) zijn nationale rapportage vereist op grand van Verordeni.ng 

( ·G) nr. 166/2006 betreffende de in telling van een Europees register inzake de uitstoot en 

overbrenging van verontreinigende stoffen {de "E-PRTR-verordening"). Het E-PRTR wordt 

de opvolger van het Europees emissieregi ter van veroJ1tJ:e.i:nigende stoffen (EPER3). De 

rapportages zljn gei'ntegreerd met de Nederlandse verplichting tot milieu. 
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HOOFDSTUK 

lnleiding 

In opdracht van Nuon Power Generation B.V. (verder Nuon) heeft ARCADIS een 

luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor de te realiseren aardgasgestookte 

elektriciteitscentrale (500 MW, STEC) op haar bestaande locatie Hemweg1 op het 

industrieterrein Westpoort te Amsterdam. Het conventionele deel (HW71) van de bestaande 

aardgasgestookte eenheid zal een jaar na overdracht van de nieuwe STEG-eenheid (HW9) 

door de leverancier aan Nuon uit bedrijf genomen worden. Het onderzoek vindt plaats ten 

behoeve van een milieu effect rapportage (MER), de milieuvergunning (Wm) en de 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Als gevolg van de te realiseren aardgasgestookte elektriciteitscentrale zal emissie plaats 

vinden van enkele componenten. Immissieberekeningen zijn uitgevoerd om het gewenste 

inzicht te verkrijgen in de immissie- en depositiesituatie van deze chemische componenten. 

Delange termijn immissiesituatie en depositie rond de centrale is berekend met behulp van 

het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging. De gebruikte 

pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2008.1, release 31mei2008. De berekeningen zijn 

uitgevoerd voor het realisatiejaar 2012. 

Op een luchtfoto worden de contouren van stikstofdioxide (NO,) gepresenteerd. Daamaast 

is van deze en van zwaveldioxide (SO,) en koolmonoxide (CO) de hoogste voorkomende 

concentratie in de omgeving weergegeven. Op basis van bovenstaande moet blijken of de 

aardgasgestookte productie-eenheid inpasbaar is binnen de beschikbare "luchtruimte" op 

de beoogde locatie in Amsterdam. 

In hoofdstuk 2 is de situatie kort beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op het toegepaste 

toetsingskader. De luchtkwaliteit in de huidige situatie is beschreven in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 geeft de emissiesituatie weer. De uitgangspunten voor de 

verspreidingsberekeningen zijn beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgen de 

resultaten van de immissieberekeningen en toetsing. Hoofdstuk 8 gaat in op de 

depositieresultaten. Hoofdstuk 9 besluit met de conclusie en samenvatting. 

1 Gelegen aan de Petroleumhavenweg 
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HW71 GAAT SLUITEN 

Figuur 2.1 

Situering van de locatie 

Hemweg 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

HOOFDSTUK 

Situatiebeschrijving 

De nieuwe centrale wordt geprojecteerd op de bestaande locatie Hemweg op het 

industrieterrein Westpoort te Amsterdam, zie onderstaande figuur. Op deze locatie worden 

door Nuon reeds een aardgasgestookte- en kolengestookte elektriciteitscentrale 

geexploiteerd. De bestaande inrichting bestaat in hoofdzaak uit een aardgasgestookte 

opwekeenheid met voorgeschakelde gasturbine met een elektrisch vermogen van 599 MW. 

(eenheid HW7) en een kolengestookte eenheid van 650 MW. (HW8). De kolengestookte 

eenheid is voorzien van een rookgasontzwavelingsinstallatie voor de verwijdering van 

zwaveldioxide, van een E-filter voor het verwijderen van fijn stof en zware metalen en van 

een DeNOx voor de verwijdering van stikstofoxiden uit het rookgas. 

Het conventionele deel (HW71) van de bestaande aardgasgestookte eenheid zal een jaar na 

overdracht van de nieuwe STEG-eenheid (eenheid HW9) door de leverancier aan Nuon uit 

bedrijf genomen worden. HW71 en HW9 kunnen in deze voorafgaande periode echter nooit 

tegelijkertijd in bedrijf zijn. De HW72 (voorgeschakelde gasturbine) zal aangesloten blijven 

voor het leveren van piekcapaciteit. HW9 wordt, eventueel na enige aanpassingen, op de 

bestaande infrastructuur aangesloten. Alle infrastructuur voor een elektriciteitscentrale is 

namelijk al aanwezig. 
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Toetsingskader 

ALGEMEEN 

Afhankelijk van de concentraties luchtverontreinigende stoffen waaraan een persoon wordt 

blootgesteld, kunnen er acute en chronische gezondheidseffecten optreden. Acute 

gezondheidsproblemen, zoals keel- en neusirritatie en astmatische klachten, treden met 

name op bij tijdelijk sterk verhoogde concentraties van luchtverontreiniging. Chronische 

effecten treden op na langere tijd van blootstelling aan te hoge concentraties 

luchtverontreinigende stoffen. Om de gezondheidseffecten zoveel mogelijk te beperken zijn 

er in de Wet milieubeheer voor een aantal luchtverontreinigende stoffen normen gesteld. 

TITEL 5.2 LUCHTKWALITEITSEISEN WET MILIEUBEHEER 

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden'. 

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de 

concentraties in de buitenlucht van de stoffen stikstofdioxide (NO,), fijn stof (PM
10

), 

zwaveldioxide (SO,), lood (Pb), benzeen (C
6
H

6
) en koolmonoxide (CO). 

Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening van 

bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn de 

maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO,) en fijn stof (PM
10

), omdat 

de achtergrondconcentraties van deze stoffen de grenswaarden benaderen. Het project zal 

geen gevolgen hebben voor de concentraties benzeen en lood in de lucht. Deze stoffen 

worden daarom in het vervolg van het rapport niet meegenomen. 

STIKSTOFOXIDEN (NOx) & STIKSTOFDIOXIDE (NO,) 

Stikstofoxiden (NO) is de algemene term voor een groep van erg reactieve gassen, die alien 

stikstof (N) en zuurstof (0) bevatten . NO, is een verzamelnaam voor NO en NO,. Bij 

verbrandingsprocessen worden stikstofoxiden grotendeels als NO uitgestoten en in mindere 

mate als NO,. In de omgevingslucht wordt NO verder geoxideerd (reactie met zuurstof 0 ,) tot 

NO,. Bij omgevingstemperatuur is deze reactie echter zeer traag . De omzetting van NO tot NO, 

in de omgevingslucht gebeurt wel snel (circa 1 minuut) in aanwezigheid van ozon (0,). 

Toetsingskader stikstofdioxide (NO,) 

Vanaf 2010 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 

van 40 µg/m3
• Verder geldt voor stikstofdioxide dat een uurgemiddelde concentratie van 

200 µg/m3 maximaal 18 keer per jaar mag warden overschreden. 

'De Wet van 11oktober2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) is de 

Nederlandse implementatie van Europese richtlijnen over luchtkwaliteit (Staatsblad 2007, nummer 434). 
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zwaveldioxide 
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Voor stikstofdioxide gelden tot 2010 plandrempels voor de bescherming van de gezondheid 

van de mens. Plandrempels hebben betrekking op situaties waar de grenswaarde nog niet 

van kracht is. De plandrempels geven aan bij welk niveau bestuursorganen de 

luchtverontreiniging planmatig aan moeten pakken. In Tabel 3.1 is een overzicht gegeven 

van de grenswaarden en plandrempels voor stikstofdioxide. 

Toetsingseenheid Maxima le Opmerking 
concentratie 

Jaargemiddelde concentratie: 
Grenswaarde per Oi-01-2010 40 µg/m' 

-------------------------------------
...... ______ ____ ___ 

·--------------------- ------- ------ ----- -· 
Plandrempel 2008 44 µg/m' tot 2010 neemt de plandrempel jaarlijks 

met 2 µg/m' af 
Uurgemiddelde concentratie: 
Grenswaarde vanaf 01-01-2010 200 µg/m' overschrijding maximaal 18 keer per 

kalenderjaar toegestaan 

Toetsingskader fijn stof (PM") 

Voor fijn stof (PM10) geldt voor de jaargemiddelde concentratie een grenswaarde van 40 

µg/m'. De 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m' fijn stof mag maximaal 35 dagen 

per jaar worden overschreden. In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden 

voor fijn stof. 

Toetsingseenheid Maxima le Opmerking 
concentratie 

Jaargemiddelde concentratie, humaan: 
grenswaarde 40 µg/m' 

24-uursgemiddelde concentratie, humaan: 
grenswaarde 50 µg/m' overschrijding maximaal 35 dagen per 

kalenderjaar toeqestaan 

Toetsingskader zwaveldioxide (SO,) 

Voor zwaveldioxide geldt dat de uurgemiddelde concentratie van 350 µg/m' maximaal 24 

keer per jaar mag worden overschreden. Daarnaast geldt dat de 24-uurgemiddelde 

concentratie van 125 µg/m' maximaal 3 keer per jaar mag warden overschreden. Tabel 3.3 

geeft een overzicht van de grenswaarden voor SO,. 

Toetsingseenheid Maxima le Opmerking 
concentratie 

uurgemiddelde concentratie, humaan: 
grenswaarde 350 µgtm ' overschrijding maximaal 24 keer per 

kalenderjaar toegestaan 
24-uursgemiddelde concentratie, humaan: 
grenswaarde 125 µg/m' overschrijding maximaal 3 keer per 

kalenderjaar toeqestaan 

Toetsingskader Koolmonoxide (CO) 

Voor koolmonoxide geldt een grenswaarde van 10.000 µg/m' als acht-uurgemiddelde 

concentratie. 
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BETEKENIS GRENSWAARDEN TITEL S.2 LUCHTKWALITEITSEISEN WET MILIEUBEHEER 

Als aan de grenswaarden uit Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, behorende bij Titel 5.2 

Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, wordt voldaan, dan staat de luchtkwaliteit 

niet in de weg van de realisering van het betreffende project. 

Als voor een of meer stoffen niet wordt voldaan aan de grenswaarden, hoeft de 

luchtkwaliteit geen belemmering te zijn voor de realisering van een project. 

Bestuursorganen kunnen hun bevoegdheden ook uitoefenen indien: 

• De concentraties van de desbetreffende stoffen als gevolg van het project per saldo 

verbeteren of tenminste gelijk blijven. 

• Bij een beperkte toename van de concentraties van de desbetreffende stoffen de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert door toepassing van samenhangende maatregelen. In 

de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007' zijn de voorwaarden voor de saldering 

opgenomen. 

• Een project, met eventueel samenhangende maatregelen, niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht. 

• Indien een project is opgenomen in een vastgesteld programma volgens artikel 5.12 eerste 

lid en artikel 5.13 eerste lid van de Wet milieubeheer. 

BESLUIT NIET IN BETEKENENDE MATE BIJDRAGEN LUCHTKWALITEITSEISEN 

Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het 'Besluit niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' van 30 oktober 2007 in werking getreden. 

Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie fijn stof (PM
10

) of 

stikstofdioxide (N02) in de buitenlucht als de 1 % grens niet wordt overschreden. Hiermee 

wordt bedoeld 1 % van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof of 

stikstofdioxide. Dit betekent dat feitelijk een toename van 0,4 µg/ m' toelaatbaar wordt 

geacht. De grens van 1 % is tijdelijk. De grens van 1 % geldt zolang het N ationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit' (NSL) niet van kracht is. Na het inwerking 

treden van het NSL-programma wordt de grens verlegd van 1 % naar 3%. De grens van 3% 

komt overeen met een toename van 1,2 µg/m' voor zowel fijn stof als stikstofdioxide. 

REGELING BEOORDELING LUCHTKWALITEIT 2007 

Op 15 november 2007 is ook de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' in werking 

getreden. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 warden o.a. de rekenmethoden 

beschreven voor de verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes 

ontwikkeld voor het rekenen aan de luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, 

standaardrekenmethode 1 en 2. En er is een rekenmethode voor de bepaling van de 

luchtkwaliteit nabij bedrijven en bedrijventerreinen, standaardrekenmethode 3. 

3 Staatscourant 9 november 2007, nr. 218/pag 13 

'Het Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren tot de normen. 
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Standaardrekenmethode 1, 2 en 3 

Standaardrekenmethode 1 wordt toegepast bij de berekeningen aan de luchtkwaliteit langs 

de wegen in de bebouwde omgeving. Standaardrekenmethode 2 wordt toegepast bij 

berekeningen aan de luchtkwaliteit langs de wegen in buitenstedelijke situaties. De 

verspreiding van luchtverontreiniging verloopt in buitenstedelijke situaties op een andere 

wijze dan in de bebouwde omgeving, waardoor een ander rekenwijze noodzakelijk is. 

Standaardrekenmethode (SRM) 3 wordt o.a. toegepast bij de berekeningen aan de 

luchtkwaliteit nabij bedrijven en bedrijventerreinen. 

De verspreidingsberekeningen rondom de nieuwe centrale zijn met 

Standaardrekenmethode 3 uitgevoerd. 

Reductie voor fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen (zeezout) 

Volgens artikel 5.19, derde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het 

kwaliteitsniveau PM
10 

de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door 

natuurverschijnselen, buiten beschouwing gelaten. Jn bijlage 4 uit de 'Regeling beoordcling 

luchtkwaliteit 2007' is een aftrek opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature 

in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout. Afhankelijk van de regio in Nederland 

wordt voor zeezout 3 tot 7 µg/m3 in mindering gebracht op de berekende jaargemiddelde 

concentratie fijn stof. Voor de gemeente Amsterdam geldt een zeezoutcorrectie van 6 µg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen mag met 6 dagen worden verminderd ongeacht de locatie 

in Nederland. 

PERCENTIELWAARDEN 

De toetsingwaarden voor S0
2 

en CO zijn weergegeven in de vorm van x-uurgemiddelde 

waarden, die soms een bepaald aantal keren overschreden mogen worden. Om te toetsen 

aan deze waardeH Zdl gebruik worden gemaakt van percentielwaarden. Een 

percentielwaarde geeft een bepaalde overschrijdingsfrequentie weer. De contour van 350 

µg/m' als 99,7-percentiel vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een concentratie 

van zwaveldioxide van 350 µg/m' meer dan 0,3% van de tijd (24 uur/jaar) wordt 

overschreden. De toetsingwaarde '350 µg/m' als uurgemiddeld dat maximaal 24 keer per 

jaar mag worden overschreden' komt dus overeen met een 99,7-percentielwaarde. De 

toetsingwaarde 125 µg / m' als 24-uurgerniddelde (maximaal 3 keer per jaar overschrijding) 

kornt overeen met een 99,2-percentielwaarde . 

TOETSING DEPOSITIE 

Voor depositie zijn geen aparte norrnen in wetgeving opgenomen, rnaar depositie is 

belangrijk in het kader van de vermestende en verzurende werking in natuurgebieden. Voor 

vergunningverlening van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan is depositie relevant. In 

dit rapport worden dan ook alleen de depositieresultaten getoond. Jn het 

achtergrondrapport 'Flora, Fauna en Ecosystemen Hemweg' [separaat bijlagedocument 7] 

worden de effecten van depositie beoordeeld. 
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Figuur 4.2 

Jaargemiddelde 

achtergrondconcentraties 

PM 10, N02, 502 en 

achtergrondconcentratie CO 

als 98-percentiel in 2007 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

HOOFDSTUK 

Luchtkwaliteit huidige 
situatie 

In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit in het studiegebied bepaald door de 

grootschalige achtergrondconcentratie, de lokale bijdrage van bedrijven op het 

industrieterrein Westpoort, scheepvaartverkeer, aangemeerde schepen en wegverkeer. De 

heersende achtergrondconcentratie fijn stof (PM10), stikstofdioxide (N02) en zwaveldioxide 

(S0
2

) in het studiegebied in 2007 is in onderstaande figuren weergegeven . De huidige 

centrales van de Nuon aan de Hemweg zijn ook opgenomen in de achtergrondconcentraties. 
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4.1 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASG ESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Nabij de Nuon centrales bedraagt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof circa 

28,5 tot 31,4 µg/m3 in 2007, exclusief aftrek voor zeezoutcorrectie van 6 µg/m' voor de 

gemeente Amsterdam. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO, bedraagt circa 25,8 

tot 30,7 µg/m3
• De jaargemiddelde concentratie SO, bedraagt circa 3,8 tot 4,2 µg/m' en de 

achtergrondconcentratie CO circa 688 tot 818 µg/m' als 98 percentiel. 

DEPOSITIE 
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<1000 
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- 3000 · 3500 
- 3500 · 4000 
- > 4000 

Eron: PBL, 2000 depo_nttt_2007_D10B 

Nabij de Nuon centrales bedroeg de depositie stikstof in 2007 maximaal 3080 mol/ha/jaar. 

De dichtstbijzijnde natuurgebieden zijn gelegen in de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en 

Zaanstad. Hier varieerde de depositie stikstof in 2007 van 1580 tot 2150 mol/ha/jaar. 
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5.1 

SCR VOOR NOx·REDUCTIE 

5.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Procesbeschrijving & 
emissiesituatie 

PROCESVOERING NIEUWE STEG 

De nieuw te bouwen STEG-centrale heeft een maximaal vermogen van 500 MW. en zal 24 

uur per dag zeven dagen per week in bedrijf zijn. SIEG staat voor Stoom En Gasturbine. Dit 

betekent dat door middel van twee turbines elektriciteit in een generator zal warden 

opgewekt. Het aardgas wordt in de gasturbine onder hoge druk tot ontbranding gebracht. 

Het hete gas dat vrij komt bij verbranding zet uit en dit zet schoepen in beweging welke een 
of twee assen laten ronddraaien waarmee een generator wordt aangedreven. 

De hete verbrandingsgassen warden naar een stoomketel geleid waar water in 

pijpenbundels opgewarmd wordt tot stoom. De stoom wordt in de stoomturbine omgezet in 

asvermogen. 

HW9 wordt voorbereid op het leveren van warmte. Dit houdt in dat een deel van de stoom 

uit de stoomturbine kan warden onttrokken en geleid wordt naar een warmtewisselaar 

waar de energie wordt overgedragen aan het water in het stadsverwarmingsnet. Hierdoor 

zal de opgewekte hoeveelheid elektriciteit afnemen. Het leveren van warmte zorgt netto wel 

voor rendementsverbetering. Ook zal de hoeveelheid te lozen restwarmte hierdoor 

verminderen. 

SCH 

Om de emissie van NOx te reduceren zal de gasturbine uitgerust worden met Dry Low NOx 

(DNL) branders. Door toepassing van DLN branders bedraagt de NOx uitstoot 50 mg/Nm'. 

Om aan de NOx emissiegrenswaarde van de NeR oplegnotitie te voldoen, heeft Nuon er 

voor gekozen de techniek van Selectieve Katalytische Reductie (SCR) toe te passen5
• Deze 

techniek heeft tot doe! de aanwezige NO, in de rookgassen verder te reduceren tot 20 

mg/Nm' zoals genoemd in de NeR oplegnotitie. 

EMISSIESITUATIE NIEUWE STEG 

De verbranding van aardgas kenmerkt zich door zeer schone rookgassen. BEES-A en BREF 

Grote Stookinstallaties zijn van toepassing op HW9. In Tabel 5.4 zijn de door Nuon 

verstrekte jaargemiddelde emissiewaarden weergegeven welke conform de BREF Grote 

Stookinstallaties zijn. 

'Er zijn twee beschikbare technieken: Selectieve Katalytische Reductie (SCR) of Selectieve Niet 

Katalytische Reductie (SNCR). Een SNCR opereert zonder katalysator bij een temperatuur tussen 850 en 

900 °C. Dit temperatuurgebied bestaat echter niet in de STEG. Om deze reden wordt SNCR niet verder 

als optie meegenomen. 
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Tabel 5.4 

Overzicht emissiewaarden 

nieuwe STEG 

GEEN FUN STOF EMISSIE 

Tabel 5.5 

Overzicht emissievrachten NO .. 

NH3, CO en 502 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

bron NO, CO SO,* 

[mg/Nm'] [mg/Nm' ] [mg/Nm') ----Concentraties bij 15% O,, droog. 

•in het aardgas zit nauwelijks zwavel (S). In de werkelijkheid zal dus nauwelijks SO, warden 

uitgestoten. De 10 mg/Nm' SO, is de emissiewaarde conform de BREF Grote Stookinstallaties. Op basis 

van deze ernissiewaarde wordt de immissiesituatie in de nabije omgeving in beeld gebracht. Voor de 

milieuvergunning wordt 5 mg/Nm' aangevraagd. 

In het aardgas zit geen (fijn) stof. Alle stofuitstoot is het gevolg van aanzuigen van 

omgevingslucht voor de verbranding, waama een klein deel weer wordt uitgestoten. Een 

groot deel blijft in het filter achter. Per saldo reduceert een gasgestookte elektriciteitscentrale 

dus de stofhoeveelheid in de nabije omgeving. 

Bij het gebruik van de SCR kan ammoniak (NH,) vrij komen. Er zijn twee waarden voor de 

ammoniakemissie doorgerekend, namelijk 5 en 2 mg/Nm'. De ammoniakemissie van 5 

mg/Nm' is conform de NeR. 

Ammoniak is niet opgenomen in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen. Ammoniak is 

echter van belang voor de stikstofdepositie ter plaatse van beschermde natuurgebieden. 2 

mg/Nm' ammoniakemissie is daarom opgenomen om de effecten van ammoniakdepositie 

te verminderen. 

Andere relevante stoffen worden niet geemitteerd, dit is nader toegelicht in paragraaf 3.3.4 

van de milieueffectrapportage. 

Op basis van de emissie-eisen, een rookgasstroom van 2.518.000 m3 /uur en een 

beschikbaarheid van 8760 uur per jaar zijn NOx, CO en SO,jaarvrachten berekend. In Tabel 

5.5 zijn de jaarvrachten weergegeven. Deze emissievrachten zijn gebruikt als input voor de 

luchtverspreidingsberekeningen. 

Debi et Bedrijfstijd NO,-vracht NH,-vracht NH,-vracht CO-vracht 50,-vracht 

bi j 5 mg/Nm ' bij 2 mg/Nm 

[Nm'/uur) [uren/jaar] [ton/jaar] [ton/jaar] [ton/jaar] [ton/jaar] [ton/jaar) -- ''• 

• Debiet bij 15% 02, droog. 

•• NO,-fractie in NO, bedraagt 10%. 

••• Deze 50,-vracht is de absolute worst case gebaseerd op de emissiewaarde conform de BREF. In 

praktijk zal deze vracht nooit bereikt warden en wordt ook niet aangevraagd. 

EmissieHW7 

De vigerende emissie-eis van de huidige gasgestookte centrale HW7 en de berekende 

jaarvrachten zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel 5.6 

Vigerende emissie-eis NO, van 

HW7 en berekende 

jaarvrachten 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASG ESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE H EMWEG I 

emissiebron NO, debiet beschikbaarheid NO,-vracht 

[mg/m' ] [m'/uur) [uren/]aa r) [ton/]aar) 

HW7 Combi-bedrijf 1.500.000 

(ketel HW71 en gasturbine HW72) 270* (3% O) 8.760 3.547 

850.000 

HW72 solo 75 (15% 0,) 8.760 558 

* Een eis van 90 mg/m' bij 15% 0 2 komt overeen met 270 mg/m3 bij 3% O,. Bij de 3% 0 2 heeft combi 

HW7 een max. rookgasdebiet van 1.500.000 m' /uur. 
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6.1 

6.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Methodiek 

VERSPREIDINGSMODEL 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van Nuon centrales is berekend met 

behulp van een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met 

behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA 

STACKS versie 2008.1, release 31mei2008. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het 

realisa tiejaar 2012. 

NIEUW NATIONAAL MODEL 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de 

atmosfeer op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en 

de beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische 

gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de 

windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende 

rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. 

Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de 

overschrijdingsfrequentie) een bepaalde immissieconcentratie wordt overschreden . 

INVOERGEGEVENS 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de emissie, de 

emissieduur, de bronhoogte en omgevingskenmerken. 

De schoorsteenhoogte van de HW9, HW71 en HW72 is respectievelijk 60, 175 en 76 m boven 

het plaatselijke maaiveld. De schoorstenen hebben een inwendige diameter van 

respectievelijk 7, 6 en 6 m. De schoorstenen zijn ingevoerd als puntbron met de 

emissiepatroon 'continue'. 

Pluimstijging: 

De thermische en impulsstijging is van groot belang voor het berekenen van de 

pluimstijging van de rookgassen. De hoogte die een pluim kan bereiken in de atmosfeer kan 

aanzienlijk groter zijn clan de schoorsteenhoogte. Dit verlaagt de grondconcentraties in de 

omgeving. 

Thermische pluimstijging is het gevolg van verschil in temperatuur tussen de afgassen en de 

omgevingslucht. Voor het bepalen van de warmte-inhoud van de rookgassen is een 

temperatuur van 80, 110 en 550° C gehanteerd respectievelijk voor HW9, HW71 en HW72. 
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Tabel 6.7 

Overige invoerparameters voor 

het spreidingsmodel 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Impulsstijging treedt op wanneer de afgassen met een relevante uittredesnelheid uit de 

schoorsteen worden gestoten. De rookgasstroom van HW9 bedraagt 2.548.000 m' I uur bij 

15% 0
2

, 1.500.000 m' /uur voor HW71 bij 3% 0
2 

en 850.000 m' /uur voor HW72 bij 15% 0
2

• 

Gebouwinvloed: 

Wanneer een bron op of dichtbij een gebouw staat, be'invloedt dit het gedrag van de pluim. 

Bij gebouwinvloed ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk, die zorgt voor 

een neerwaartse afbuiging van de pluim alvorens de pluim zich verder met de wind 

verspreidt. Hierdoor wordt de verspreidingssituatie nadelig be'invloedt. De invloed van een 

gebouw op de pluimverspreiding kan erg groot zijn, afhankelijk van de verhouding 

schoorsteenhoogte en gebouwhoogte. Indien deze verhouding kleiner dan 2,5 is, is van 

gebouwinvloed sprake. 

In het Nieuw Nationaal Model is de zogenaamde gebouwmodule ingebouwd. Hiermee kan 

de invloed van een (groep) gebouw(en) worden doorgerekend. Het ketelhuis heeft invloed 

op het gedrag van de pluim. De invloed van ketelhuis is gemodelleerd met een rechthoekig 

gebouw met de afmetingen 3lm x 24m x 45m (lxbxh) met een orientatie van 114°. 

De gebouwmodule kan niet worden gebruikt voor de N0
2 
berekening; dit is een gebrek van 

het model. De gebouwmodule is toegepast voor de CO en S02 berekeningen. De overige 

invoerparameters zijn weergegeven in Tabel 6.7. 

omschrijving invoerparameters 

Meteostation Nederland 

Meteorologische periode 1995-1999 

Ruwheidslengte z.* 1 m 

lmmissiegebied** max. 7.000 x 7.000 m 

RD-coordinaten immissiegebied Linksonder: 117.000; 489.500 

Rechtsboven : 124.000; 496.500 

rekenhooqte 1,5 m 

* het is bepaald op basis van KNMI-ruwheidskaart in KEMA-Stacks 

** voor de depositieberekeningen is de beschouwde gebied 21.000 bij 21.000 m. 
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7.1 

7.1.l 

Figuur 7.3 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde concentratie 

N02 vanwege HW9 in µg/m3 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Bereken i ngsresu ltaten 

IMMISSIERESULTATEN HW9 

IMMISSIECO TOUREN STIKSTO DIOXIDE N02_ 

Voor N02 zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren HW9 weergegeven bij een 

NOx-emissieconcentratie van 20 mg/Nm'. Voor de immissiecontouren geldt dat de 

achtergrondconcentratie' niet is meegenomen. 

• schoorsteen HWO 

lmmlnl• N02 HW9 mat SCR 

CONTOUR 
O.DI 

- -0.02 

- - 0.03 

-- 0.114 

-- 0.0b 

-- o.oo 
--0.07 

-- o.oa 
-- o.09 

0.10 

' De Achtergrondconcentratie (GCN-kaarten) zijn bepaald voor gebieden van 1 x lkm. Omdat de 

achtergrondconcentratie bepalend is voor de jaargemiddelde concentratie leidt dit tot blokvormige 

contouren van lxl km en geeft geen goed inzicht in de bijdrage van de nieuwe STEG. Daarom zijn de 

jaargemiddelde immissiecontouren van NO, zonder achtergrondconcentratie gepresenteerd. 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

De bijdrage van HW9 aan de jaargemiddelde concentratie N0
2 
bedraagt ten hoogste 0,11 

µg/m3 met het toepassen van SCR. De bijdrage van HW9 aan de jaargemiddelde 

concentratie is daarmee "niet in betekenende mate" en hoeft niet getoetst te worden aan de 

Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen. 

Binnen het immissiegebied bedraagt de jaargemiddelde concentratie N0
2 
ten hoogste 

27,94 µg/m3
, hiervan is 27,90 µg/m'de achtergrondconcentratie. De 

achtergrondconcentratie overschrijdt niet de grenswaarde en dit zal door HW9 ook niet 

gaan gebeuren vanwege de zeer geringe bijdrage. 

71.,.=2~~~~~~------'-'~A=X=IM=A'-'-=LE~l=M:..:..:..o..:.l=SS=IE=C=O~N=C=EN~T~R~A~T=IE=S=SO=l-'E=N~C=-0 

Tabet 7.8 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties voor CO 

en 502 incl. 

achtergrondconcentraties 

7.2 

7.2.l 

Tabel 7.8 geeft een overzicht van de concentraties in het beschouwde immissiegebied. Per 

component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie weergegeven. Voor deze 

concentraties geldt dat de achtergrondconcentratie is meegenomen. 

Component Omschrijving Maxi male Toetsingswaarde Toetsing 

concentratie 

l~1g/m
1

] 
co 99,9-percentiel 2076 10.000 µg/m' als 8-uurgemiddelde voldoet 

so, 99,2-percentiel 20 350 µg/m' als uurgemiddelde (max voldoet 

24x per jaar overschrijdino) 

so, 99,7-percentiel 25 125 µg/m' als 24-uurgemiddelde voldoet 

(max 3x per jaar overschrijding) 

Uit de toetsing blijkt dat de immissieconcentraties van CO en S02 ruimschoots voldoen aan 

de grenswaarden. 

IMMISSIERESULTATEN HW7 

IMMISSIECO TOUREN STIKSTOFDIOXIDE NO~ HW7 

Voor N02 zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de bestaande 

aardgasgestookte eenheid HW7 weergegeven. Voor de immissiecontouren geldt dat de 

achtergrondconcentratie nict is meegenomen. 
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Figuur 7.4 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde concentratie 

N01 vanwege de huidige 

eenheid HW7 (HW71 en 

HW72) in µg/m 3 

7.2.2 

81 schoors!eenHW7 

lmmissl• N02 HW7combl 

CONTOUR 
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-- 0.24 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

De bijdrage van de bestaande aardgasgestookte eenheid HW7 aan de jaargemiddelde 

concentratie N02 bedraagt ten hoogste 0,25 µg/m'. De bijdrage van de eenheid HW7 (HW71 

en HW72) is groter dan die van de nieuwe geplande eenheid HW9. Ook de belaste 

oppervlakte van HW7 is veel groter dan die van HW9. 

HW72 blijft nog in werking. De bijdrage van HW72 aan de jaargemiddelde concentratie N0
2 

is in onderstaande figuur weergegeven. Uit de immissieresultaten blijkt dat de bijdrage van 

HW72 verwaarloosbaar is. 
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Figuur 7.5 

lmmissiecontouren 

jaargemiddelde concentratie 

N02 vanwege HW72 in µg/m3 

• schoors teenH1N7 

immlule N02 HW72solo 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Uit de immissieresultaten blijkt dat de bijdrage van de HW72 verwaarloosbaar is. De 

bijdrage van de bestaande gasturbine (HW72) aan de jaargemiddelde concentratie N0
2 

bedraagt ten hoogste 0,05 µg/m3
• 

Conclusie 

LUCHTKWALITEIT De bijdrage van de bestaande aardgasgestookte eenheid HW7 aan de jaargemiddelde 

VERBETERT DOOR SLUTING concentratie N02 bedraagt ten hoogste 0,25 µg/m3
• De bijdrage van de eenheid HW7 is 

HW71 groter dan de nieuwe geplande eenheid HW9. Ook de belaste oppervlakte van HW7 is veel 

groter dan die van HW9. Dus in de nieuwe situatie (HW71 wordt uit bedrijf genomen, 

HW72 zal in bedrijf blijven) zal de luchtkwaliteit verbeteren. 

Omdat de bijdrage van HW9 niet in betekenende mate is en de sluiting van HW71 de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert, is niet gerekend aan mogelijk relevante autonome 

ontwikkelingen. 
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8. 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Depositie 

DEPOSITIE HW9 

Naast het berekenen van de immissiesituatie in de omgeving van de Nuon in Amsterdam is 

ook de depositie van de verzurende componenten NO, en NH, berekend. Oak voor de 

depositieberekeningen is gebruik gemaakt van pc-applicatie KEMA STACKS versie 2008.1, 

release 31mei2008. 

De depositie is vooral ter plaatse van beschermde natuurgebieden van belang. De 

depositieberekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied van 21x21 km. In de onderstaande 

tabel is een overzicht gegeven van de maximaal optredende depositiewaarde. De 

depositieresultaten op alle punten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Component Coordinaten Eenheid Depositie 

x y 

variant met ammoniakslip van 
Smg!Nm': 

NO, 118535 492140 mol/ha/jaar 14 
NH, 117935 490940 mol/ha/jaar 109 
Totaal N=NO *+NH, 117935 492140 mol/ha/jaar 111 
variant met ammoniakslip van 
2mg/Nm': 

NO, 118535 492140 mol/ha/jaar 14 
NH, 117935 490940 mol/ha/jaar 44 
Totaal N=NO"*+NH, 117935 490940 mol/ha/jaar 46 

•op dit punt bedraagt NO, 2 mol/ha/jaar 

Variant met ammoniakslip van 5 mg/Nm3: 

In de variant met een ammoniakslip van 5 mg/m3 bedraagt de hoogste depositiewaarde 

NOY en NH, respectievelijk 14 en 109 mol/ha/jaar. De totale N-depositie bedraagt in deze 

variant ten hoogste 111 mol/ha/jaar. De hoogste waarde van NOY treedt op ten 

noordoosten van de bran op circa 1.200 m afstand. De hoogste waarde van NH, treedt op 

ten zuiden van de bron op circa 170 m afstand. 

Variant ammoniakslip van 2 mg/Nm3: 

In de variant met de lagere ammoniakslip bedraagt de hoogste depositiewaarde NOY en NH, 

respectievelijk 14 en 44 mol/ha/jaar. De totale N-depositie bedraagt in deze variant ten 

hoogste 46 mol/ha/jaar. De hoogste waarde van NOY treedt op ten noordoosten van de 

bron op circa 1.200 m afstand. De hoogste waarde van NH, treedt op ten zuiden van de bran 

op circa 170 m afstand. 
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8.2 

LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

In variant met een ammoniakslip van 2 mg/m' is de totale N-depositie circa een factor 2,5 

lager dan variant met een ammoniakslip van 5 mg/ m'. 

DEPOSITIEVERGELIJKI G HW7 HW72 EN HW9 

Het conventionele deel (HW71) van de huidige gasgestookte centrale (HW7) zal een jaar na 

overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon uit bedrijf warden. De gasturbine 

(HW72) blijft bestaan als back-up. 

In deze paragraaf wordt de totale N-depositie van HW7 (ketel en gasturbine) vergeleken 

met de totale N-depositie van HW72 (gasturbine) en HW9. 

Variant HW9 met ammoniakslip van 5 mg/Nm3 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de totale N-depositie in de nieuwe situatie (HW9 en 

HW72) vanaf een straal van 12 km begint af te nemen in noordoostelijke richting in 

vergelijking met HW7. De afname bedraagt ten hoogste 1 mol/ha/jaar. Binncn ccn straal 

van 12 km van de centrale neemt de totale N-depositie toe in de nieuwe situatie. De 

toename bedraagt ten hoogste 106 mol/ha/jaar op circa 170 m van de centrale. 

Variant HW9 met ammoniakslip van 2 mg/Nm3 

Uit de analyse van de berekeningsresultaten volgt dat de totale N-depositie in de nieuwe 

situatie met ammoniakslip van 2 mg/Nm' buiten een straal van 4 km afneemt in 

vergelijking met HW7. Alleen in de zuidelijkste punt van Natura 2000-gebied Folder 

Westzaan neemt de depositie nog met 0,45 mol/ha/jaar toe. Per saldo neemt de totale N­

depositie in de nieuwe situatie af. 

Omdat de schoorsteenhoogte van de ketel van HW71 (175 m hoog) veel hoger is dan de 

schoorsteenhoogle van <le HW9 (60 m hoog), draagt HW9 voomamelijk op korte afstand 

van de centrale bij aan de N-depositie en heeft de sluiting van de HW71 voomamelijk effect 

op grotere afstanden. 

In de situatie met een ammoniakslip van 5 mg/Nm' zal er vanaf circa 12 km afstand van 

locatie Hemweg een verbetering optreden door de sluiting van HW71. Bij een ammoniakslip 

van 2 mg/Nm' zal al een verbetering optreden vanaf 4 kilometer van de bron. In 

natuurgebieden zal per saldo een verbetering van de situatie optreden in variant met een 

ammoniakslip van 2 mg/m'. 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

HOOFDSTUK 

Samenvatting & 
conclusie 

Nuon Power Generation B.V. is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale 

(stoom- en gasturbine, STEC) te realiseren op haar bestaande locatie Hemweg op het 

industrieterrein Westpoort te Amsterdam. Het conventionele deel (HW71) van de bestaande 

aardgasgestookte eenheid zal een jaar na overdracht van de nieuwe STEG-eenheid (HW9) 

door de leverancier aan Nuon uit bedrijf genomen warden. 

Als gevolg van de te realiseren aardgasgestookte elektriciteit zal emissie plaats vinden van 

enkele componenten. Ten behoeve van een milieu effect rapportage (MER) zijn 

immissieberekeningen voor NO,, CO, SO, en PM10uitgevoerd om het gewenste inzicht te 

verkrijgen in de immissiesituatie van deze componenten. 

De lange termijn immissiesituatie rand de centrale is berekend met behulp van het Nieuw 

Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging. De gebruikte pc-applicatie 

is KEMA STACKS versie 2008.1, release 31mei2008. De berekeningen zijn uitgevoerd voor 

het realisatiejaar 2012. 

Stikstofdioxide (NO,) HW71, HW72 en HW9 

De bijdrage van de bestaande aardgasgestookte eenheid HW7 (HW71 en HW72) aan de 

jaargemiddelde concentratie NO, bedraagt ten hoogste 0,25 µg/m' . De bijdrage van de 

eenheid HW7 (HW71 en HW72) is grater clan de nieuwe geplande eenheid HW9. Ook de 

belaste oppervlakte door HW7 is veel grater dan HW9. Dus in de nieuwe situatie (HW71 

wordt vervangen door HW9) zal de luchtkwaliteit verbeteren. 

Uit de immissieresultaten blijkt dat de bijdrage van de HW72 verwaarloosbaar is. De 

bijdrage van de bestaande gasturbine (HW72) aan de jaargemiddelde concentratie NO, 

bedraagt ten hoogste 0,05 µg/m3
• 

De bijdrage van HW9 aan de jaargemiddelde concentratie NO, bedraagt ten hoogste 0,11 

µg/m3
. De bijdrage van HW9 aan de jaargemiddelde concentratie is daarmee "niet in 

betekenende mate" en hoeft niet getoetst te warden aan de Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen. De achtergrandconcentratie overschrijdt niet de grenswaarde en dit zal 

door HW9 ook niet gaan gebeuren vanwege de zeer geringe bijdrage. Omdat de bijdrage 

van HW9 niet in betekenende mate is en de sluiting van HW71 de luchtkwaliteit per saldo 

verbetert, is niet gerekend aan eventuele autonome ontwikkelingen. 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

Zwaveldioxide (SO,) HW9 

In aardgas zit nauwelijks zwavel (S). In de werkelijkheid zal dus nauwelijks SO, worden 

uitgestoten. Op basis van de emissiewaarde conform de BREF Grote Stookinstallaties is de 

immissieconcentratie SO, in de nabije omgeving in beeld gebracht. 

Uit de immissieresultaten blijkt dat de toetsingswaarde voor SO, van 125 µg/m' als 24-

uursgemiddelde concentratie, dat drie maal per jaar mag worden overschreden, nergens in 

het onderzoeksgebied wordt bereikt. Ook de toetsingswaarde voor SO, van 350 µg/m3 als 

uurgemiddelde concentratie, dat 24 maal per jaar mag worden overschreden, wordt nergens 

in het onderzoeksgebied bereikt. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde uit de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen. 

Koolmonoxide (CO) HW9 

Uit de immissieresultaten blijkt dater ruimschoots aan de toetsingswaarde voor 

koolmonoxide van 10.000 µg/m' als 8-uurgemiddelde conccntratic wordt voldaan. 

Fijn stof HW9 

In het aardgas zit geen (fijn) stof. Alle stofuitstoot is het gevolg van aanzuigen van 

omgevingslucht voor de verbranding, waarna het grootste dee] weer wordt uitgestoten. Een 

klein deel blijft in het filter achter. Per saldo reduceert een gasgestookte elektriciteitscentrale 

dus de stofhoeveelheid in de nabije omgeving. Hiermee wordt voldaan aan de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen. 

Depositie variant HW9 met ammoniakslip van 5 mg/Nm' 

De totale N-depositie in de nieuwe situatie (HW9 en HW72) neemt afvanaf een straal van 

12 km in vergelijking met HW7. De afname bedraagt ten hoogste 1 mol/ha/jaar. Binnen een 

:;traal van 12 km van de centrale neemt de totale N-depositie toe in de nieuwe situatie. De 

toename bedraagt ten hoogste 106 mol/ha/jaar op circa 170 m van de centrale. 

Depositie variant HW9 met ammoniakslip van 2 mg/Nm' 

DE TOTALE N-DEPOSITIE ZAL Uit de analyse van de berekeningsresultaten volgt dat de totale N-depositie in de nieuwe 

AFNEMEN situatie met ammoniakslip van 2 mg/Nm' buiten een straal van 4 km afneemt in 

vergelijkLng met HW7. Alleen in de zuidelijkste punt van Natura 2000-gebied Polder 

Westzaan neemt de depositie nog met 0,45 mol/ha/jaar toe. Per saldo neemt de totale N­

depositie in de nieuwc situatie af. 

Omdat de schoorsteenhoogte van de ketel van HW71 (175 m hoog) veel hoger is dan de 

schoorsteenhoogte van de HW9 (60 m hoog), draagt HW9 voornamelijk op korte afstand 

van de centrale bij aan de N-depositie en heeft de sluiting van de HW71 voornamelijk effect 

op grotere afstanden. 

In de situatie met een ammoniakslip van 5 mg/Nm' zal er vanaf circa 12 km afstand van de 

Hemweg een verbetering optreden door de sluiting van HW71. Bij een ammoniakslip van 2 

mg/Nm' zal al een verbetering optreden vanaf 4 kilometer van de bran. In natuurgebieden 

zal per saldo een verbetering van de situatie optreden in de variant met een ammoniakslip 

van2mg/m3
. 
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LUCHTKWALITEITONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

BIJLAGE 1 Berekeningsresultaten depositie 
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Oepositieresultalen Nuon cenlrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Oeposltle verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
N0y_HW9 NH3_HW9 totaal N_ HW9 NOy_HW72 N0y_HW7 salderen 

solo com bl N= totaal N_ HW9+ N_HW72 - N_ HW7 
molfha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/Jaar morthafjaar molfhafjaar mol N/ha/jaar 

113735 487340 0,70 6,51 7,21 0,49 3,17 4,53 
113735 487940 0,79 7,84 8,63 0,48 3,20 5,91 
113735 488540 0,91 9,29 10,20 0,59 3,75 7,04 
113735 489140 0,94 10,40 11,34 0,60 3,54 8,40 
113735 489740 0,92 11,55 12,47 0,62 3,35 9,74 
113735 490340 0,97 9,90 10,87 0,72 3,49 8,10 
113735 490940 0,61 5,33 5,94 0,47 2,10 4,31 
113735 491540 0,62 4,45 5,07 0,49 2,19 3,37 
113735 492140 0,60 4,36 4,96 0,34 1,85 3,45 
113735 492740 0,63 4,71 5,34 0,46 2,26 3,54 
113735 493340 0,68 4,72 5,40 0,50 2,34 3,56 
113735 493940 0,70 4,69 5,39 0,56 2,66 3,29 
113735 494540 0,73 4,82 5,55 0,64 2,89 3,30 
113735 495140 0,64 4,27 4,91 0,55 2,92 2,54 
113735 495740 0,68 4,39 5,07 0,56 2,95 2,68 
113735 496340 0,75 4,35 5,10 0,65 3,20 2,55 
113735 496940 0,70 4,09 4,79 0,63 3,25 2,17 

113735 497540 0,69 4,00 4,69 0,61 3,32 1,98 

113735 498140 0,76 4,05 4,81 0,66 3,70 1,77 
113735 498740 0,82 4,03 4,85 0,72 4,21 1,36 

113735 499340 0,84 3,90 4,74 0,75 4,38 1,11 
113735 499940 0,81 3,71 4,52 0,74 4,33 0,93 
113735 500540 0,77 3,54 4,31 0,71 4,16 0,86 
113735 501140 0,75 3,41 4,16 0,69 4,00 0,85 

113735 501740 0,73 3,27 4,00 0,67 3,86 0,81 
113735 502340 0,71 3,12 3,83 0,65 3,76 0,72 

113735 502940 0,68 2,99 3,67 0,63 3,67 0,63 
113735 503540 0,66 2,86 3,52 0,61 3,59 0,54 

113735 504140 0,64 2,75 3,39 0,59 3,48 0,50 
113735 504740 0,62 2,66 3,30 0,58 3,37 0,51 

113735 505340 0,61 2,60 3,21 0,56 3,27 0,50 
113735 505940 0,59 2,53 3,12 0,55 3,20 0,47 
113735 506540 0,56 2,46 3,04 0,54 3,16 0,42 
113735 507140 0,57 2,38 2,95 0,53 3,13 0,35 
113735 507740 0,56 2,32 2,88 0,52 3,09 0,31 

113735 508340 0,55 2,26 2,61 0,51 3,06 0,26 
114335 467340 0,67 6,07 6,74 0,44 2,92 4,26 

114335 487940 0,81 7,67 8,48 0,53 3,35 5,66 
114335 488540 0,90 9,30 10,20 0,54 3,40 7,34 

114335 489140 1,05 10,95 12,00 0,64 3,75 8,69 
114335 489740 1,02 13,09 14,11 0,64 3,35 11,40 
114335 490340 1,05 11,64 12,69 0,76 3,60 9,67 

114335 490940 0,69 6,20 6,89 0,53 2,21 5,21 
114335 491540 0,66 5,10 5,76 0,53 2,28 4,01 

114335 492140 0,72 5,04 5,76 0,41 2,12 4,05 

114335 492740 0,66 5,18 5,66 0,51 2,33 4,04 

114335 493340 0,76 5,30 6,06 0,60 2,78 3,68 

114335 493940 0,81 5,53 6,34 0,70 3,05 3,99 

114335 494540 0,72 4,98 5,70 0,63 3,15 3,18 

114335 495140 0,79 5,10 5,89 0,65 3,29 3,25 
114335 495740 0,84 4,96 5,60 0,74 3,59 2,95 

114335 496340 0,79 4,71 5,50 0,71 3,66 2,53 
114335 496940 0,85 4,74 5,59 0,73 3,96 2,34 
114335 497540 0,94 4,77 5,71 0,81 4,65 1,67 
114335 498140 0,97 4,64 5,61 0,66 5,01 1,46 

114335 498740 0,94 4,39 5,33 0,85 4,95 1,23 

114335 499340 0,69 4,17 5,06 0,62 4,74 1,14 
114335 499940 0,67 4,00 4,67 0,79 4,53 1,13 

114335 500540 0,63 3,80 4,63 0,77 4,35 1,05 
114335 501140 0,60 3,62 4,42 0,74 4,23 0,93 
114335 501740 0,77 3,45 4,22 0,71 4,11 0,82 

114335 502340 0,74 3,31 4,05 0,69 4,00 0,74 
114335 502940 0,72 3,20 3,92 0,67 3,66 0,73 
114335 503540 0,70 3,11 3,61 0,65 3,75 0,71 

114335 504140 0,69 3,01 3,70 0,64 3,70 0,64 

114335 504740 0,67 2,91 3,56 0,62 3,66 0,54 
114335 505340 0,66 2,62 3,46 0,61 3,62 0,47 

114335 505940 0,64 2,74 3,36 0,60 3,56 0,40 

114335 506540 0,63 2,67 3,30 0,59 3,53 0,36 
114335 507140 0,62 2,61 3,23 0,56 3,47 0,34 
114335 507740 0,61 2,55 3,16 0,57 3,41 0,32 

114335 506340 0,60 2,49 3,09 0,56 3,38 0,27 
114935 487340 0,73 6,32 7,05 0,51 3,47 4,09 
114935 467940 0,77 7,06 7,65 0,48 3,10 5,23 

114935 466540 0,97 9,15 10,12 0,57 3,44 7,25 
114935 489140 1,06 11,33 12,41 0,66 3,64 9,23 
114935 489740 1,17 13,66 14,83 0,69 3,51 12,01 
114935 490340 1,13 13,63 14,96 0,61 3,41 12,36 
114935 490940 0,76 7,42 8,20 0,59 2,34 6,45 
114935 491540 0,71 5,93 6,64 0,55 2,33 4,86 

114935 492140 0,81 6,05 6,66 0,55 2,51 4,90 

114935 492740 0,67 6,16 7,03 0,65 2,64 4,64 

114935 493340 0,69 6,33 7,22 0,75 3,21 4,76 

114935 493940 0,63 5,93 6,76 0,73 3,39 4 ,10 
114935 494540 0,94 6,05 6,99 0,77 3,66 4,08 

114935 495140 0,96 5,77 6,73 0,86 4,07 3,52 
114935 495740 0,96 5,64 6,60 0,83 4,32 3,11 

114935 496340 1,09 5,76 6,65 0,93 5,14 2,64 
114935 496940 1,15 5,63 6,76 1,01 5,78 2,01 

114935 497540 1,10 5,30 6,40 1,01 5,71 1,70 

114935 498140 1,05 5,02 6,07 0,96 5,43 1,60 

114935 498740 1,01 4,77 5,78 0,93 5,17 1,54 

114935 499340 0,96 4,52 5,48 0,89 4,99 1,38 
114935 499940 0,92 4,27 5,19 0,85 4,83 1,21 

114935 500540 0,88 4,07 4,95 0,82 4,65 1,12 

114935 501140 0,86 3,93 4,79 0,79 4,49 1,09 

114935 501740 0,83 3,80 4,63 0,77 4,38 1,02 

114935 502340 0,81 3,67 4 ,48 0,75 4,34 0,89 



Depositieresullalen Nuon cenlrale In Amsterdam Bljlage 1.2 

Deposltle verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y N0y_HW9 NH3_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 N0y_HW7 salderen 

solo combl N= totaal N_HW9+ N_HW72 • N_HW7 
mollha/jaar moflha/jaar mol N/ha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar 

114935 502940 0,79 3,54 4,33 0,74 4,29 0,78 
114935 503540 0,77 3,42 4,19 0,72 4,24 0,67 
114935 504140 0,75 3,33 4,08 0,71 4,20 0,59 
114935 504740 0,74 3,24 3,98 0,70 4,13 0,55 
114935 505340 0,73 3,15 3,88 0,68 4,08 0,48 
114935 505940 0,72 3,06 3,78 0,67 4,03 0,42 
114935 506540 0,71 2,96 3,67 0,67 3,99 0,35 
114935 507140 0,70 2,85 3,55 0,66 3,94 0,27 
114935 507740 0,66 2,75 3,43 0,65 3,86 0,20 
114935 508340 0,67 2,64 3,31 0,64 3,82 0,13 
115535 487340 0,65 5,40 6,05 0,45 2,43 4,07 
115535 487940 0,77 7,01 7,78 0,55 3,43 4,90 
115535 488540 0,90 6,35 9,25 0,54 3,19 6,60 
115535 489140 1,12 11,03 12,15 0,61 3,31 9,45 
115535 489740 1,30 13,94 15,24 0,78 3,63 12,39 
115535 490340 1,25 16,67 17,92 0,82 3,14 15,60 
115535 490940 0,91 9,17 10,08 0,69 2,46 8,31 
115535 491540 0,78 7,01 7,79 0,56 2,36 6,01 
115535 492140 0,91 7,06 7,97 0,69 2,73 5,93 
115535 492740 1,01 7,35 8,36 0,82 3,41 5,77 
115535 493340 0,99 7,28 8,27 0,66 3,69 5,46 
115535 493940 1,15 7,34 8,49 0,96 4,13 5,32 
115535 494540 1,12 6,93 8,05 1,02 4,66 4,41 
115535 495140 1,27 7,11 8,38 1,07 5,51 3,94 
115535 495740 1,40 7,05 8,45 1,22 6,68 2,99 
115535 496340 1,34 6,59 7,93 1,23 6,69 2,47 
115535 496940 1,26 6,21 7,47 1,16 6,26 2,37 
115535 497540 1,20 5,84 7,04 1,11 5,95 2,20 
115535 498140 1,14 5,48 6,62 1,06 5,79 1,89 
115535 498740 1,09 5,19 6,28 1,01 5,58 1,71 
115535 499340 1,05 4,99 6,04 0,97 5,37 1,64 
115535 499940 1,02 4,80 5,82 0,94 5,26 1,50 
115535 500540 0,99 4,62 5,61 0,92 5,22 1,31 
115535 501140 0,96 4,45 5,41 0,90 5,17 1,14 
115535 501740 0,93 4,31 5,24 0,88 5,11 1,01 
115535 502340 0,92 4,17 5,09 0,86 5,05 0,90 
115535 502940 0,90 4,03 4,93 0,84 4,98 0,79 
115535 503540 0,88 3,87 4,75 0,83 4,93 0,65 
115535 504140 0,87 3,71 4,58 0,82 4,86 0,54 
115535 504740 0,84 3,54 4,38 0,80 4,77 0,41 
115535 505340 0,82 3,38 4,20 0,78 4,66 0,32 
115535 505940 0,79 3,22 4,01 0,76 4,52 0,25 
115535 506540 0,76 3,08 3,84 0,73 4,36 0,21 
115535 507140 0,73 2,94 3,67 0,71 4,19 0,19 
115535 507740 0,70 2,81 3,51 0,68 4,03 0,16 
115535 508340 0,68 2,68 3,36 0,65 3,88 0,13 
116135 487340 0,56 5,54 6,10 0,32 1,98 4,44 
116135 487940 0,65 6,17 6,82 0,45 2,24 5,03 
116135 488540 0,86 7,63 8,49 0,57 3,00 6,06 
116135 489140 1,06 9,87 10,93 0,63 3,05 8,51 
116135 489740 1,27 13,28 14,55 0,72 3,02 12,25 
116135 490340 1,41 18,05 19,46 0,84 2,80 17,50 
116135 490940 1,10 11,83 12,93 0,83 2,61 11,15 
116135 491540 1,07 8,69 9,76 0,68 2,51 7,93 
116135 492140 1,19 8,86 10,05 0,94 3,57 7,42 
116135 492740 1,21 9,32 10,53 1,10 4,04 7,59 
116135 493340 1,46 9,33 10,79 1,25 4,72 7,32 
116135 493940 1,51 9,10 10,61 1,30 5,64 6,27 
116135 494540 1,76 9,20 10,96 1,52 7,53 4,95 
116135 495140 1,70 8,55 10,25 1,56 7,83 3,98 
116135 495740 1,58 7,99 9,57 1,47 7,29 3,75 
116135 496340 1,48 7,42 8,90 1,38 7,03 3,25 
116135 496940 1,41 6,98 8,39 1,30 6,82 2,87 
116135 497540 1,35 6,66 8,01 1,25 6,63 2,63 
116135 498140 1,30 6.38 7,68 1,21 6,57 2,32 
116135 498740 1,25 6,12 7,37 1,17 6,51 2,03 
116135 499340 1,22 5,88 7,10 1,14 6,48 1,76 
116135 499940 1,19 5,64 6,83 1,11 6,39 1,55 
116135 500540 1.16 5,37 6,53 1,09 5,31 1,31 
116135 501140 1,13 5 ,09 6,22 1,06 6,19 1,09 
116135 501740 1,08 4,81 5,89 1,03 6,04 0,88 
116135 502340 1,04 4,55 5,59 1,00 5,86 0,73 
116135 502940 0,99 4,29 5,28 0,96 5,63 0,61 
116135 503540 0,95 4,05 5,00 0,92 5,39 0,53 
116135 504140 0,91 3,83 4,74 0,88 5,14 0,48 
116135 504740 0,87 3,62 4,49 0,83 4,91 0,41 
116135 505340 0,83 3,43 4,26 0,80 4,69 0,37 
116135 505940 0,80 3,25 4,05 0,76 4,50 0,31 
116135 506540 0,77 3,09 3,86 0,73 4,32 0,27 
116135 507140 0,74 2,94 3,68 0,71 4,16 0,23 
116135 507740 0,72 2,81 3,53 0,68 4,02 0,19 
116135 508340 0,70 2,68 3,38 0,66 3,90 0,14 
116735 487340 0,62 5,70 6,32 0,37 2,10 4,59 
116735 487940 0,65 6,32 6,97 0,36 1,93 5,40 
116735 488540 0,69 7,15 7,84 0,39 1,85 6,38 
116735 489140 0,91 8,32 9,23 0,66 2,37 7,52 
116735 489740 1,23 11,23 12,46 0,76 2,64 10,58 
116735 490340 1,50 15,58 17,08 1,02 2,95 15,15 
116735 490940 1,44 15,63 17,07 1,09 2,98 15,18 
116735 491540 1,44 11,69 13,13 1,07 3,37 10,83 
116735 492140 1,61 12,97 14,58 1,43 4,67 11,34 
116735 492740 1,97 12,92 14,89 1,77 5,59 11,07 
116735 493340 2,39 13,00 15,39 2,01 8,13 9,27 
116735 493940 2,34 12,00 14,34 2,16 9,19 7,31 
116735 494540 2,12 10,94 13,06 1,99 8,49 6,56 
116735 495140 1,99 10,17 12,16 1,84 8,37 5,63 
116735 495740 1,89 9,68 11,57 1,74 8,47 4,84 
116735 496340 1,81 9,21 11,02 1,67 8,63 4,06 



Oepositieresullaten Nuon centrale in Amsterdam Bijlage 1,2 

Deposltie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_ HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bi N• totaal N_ HW9+ N_HW72 • N_HW7 
mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar mot/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar 

116735 496940 1,73 8,73 10,46 1,60 8,62 3,44 
116735 497540 1,66 8,20 9,86 1,55 8,50 2,91 
116735 498140 1,58 7,64 9,22 1,49 8,32 2,39 
116735 498740 1,49 7,09 8,58 1,42 8,02 1,98 
116735 499340 1,41 6,57 7,98 1,35 7,69 1,64 
116735 499940 1,33 6,10 7,43 1,28 7,28 1,43 
116735 500540 1,25 5,66 6,91 1,20 6,90 1,21 
116735 501140 1,19 5,27 6,46 1,14 6,52 1,08 
116735 501740 1,13 4,92 6,05 1,07 6,19 0,93 
116735 502340 1,08 4,61 5,69 1,03 5,92 0,60 
116735 502940 1,04 4,33 5,37 0,98 5,66 0,69 
116735 503540 1,00 4,08 5,08 0,94 5,44 0,58 
116735 504140 0,96 3,85 4 ,81 0,91 5,24 0,48 
116735 504740 0,92 3,64 4,56 0,66 5,05 0,39 
116735 505340 0,86 3,45 4,33 0,65 4,88 0,30 
116735 505940 0,65 3,28 4,13 0,63 4,72 0,24 
116735 506540 0,61 3,12 3,93 0,80 4,56 0,17 
116735 507140 0,78 2,98 3,76 0,77 4,40 0,13 
116735 507740 0,75 2,84 3,59 0,74 4,25 0,08 
116735 508340 0,71 2,72 3,43 0,72 4,11 0,04 
117335 487340 0,77 6,15 6,92 0,56 2,72 4,76 
117335 487940 0,85 6,90 7,75 0,57 2,57 5,75 
117335 488540 0,91 7,65 8,56 0,53 2,15 6,94 
117335 489140 0,89 6,24 9,13 0,50 1,74 7,89 
117335 489740 0,87 9,11 9,98 0,59 1,57 9,00 
117335 490340 1,32 11,18 12,50 0,99 2,46 11,03 
117335 490940 1,43 21,39 22,62 1,38 3,93 20,27 
117335 491540 2,15 25,25 27,40 1,61 5,71 23,50 
117335 492140 3,46 23,10 26,56 2,82 7,73 21,65 
117335 492740 3,65 19,68 23,33 3,35 10,37 16,31 
117335 493340 3,39 17,76 21,15 3,07 10,00 14,22 
117335 493940 3,15 16,51 19,66 2,87 10,78 11,75 
117335 494540 2,90 15,05 17,95 2,67 11,26 9,36 
117335 495140 2,64 13,47 16,11 2,48 11,47 7,12 
117335 495740 2,39 12,00 14,39 2,27 11,21 5,45 
117335 496340 2,18 10,75 12,93 2,07 10,62 4,38 
117335 496940 2,01 9,67 11,68 1,90 9,96 3,62 
117335 497540 1,87 8,75 10,62 1,76 9,36 3,00 
117335 498140 1,74 7,96 9,70 1,65 8,87 2,48 
117335 498740 1,61 7,28 8,89 1,56 8,39 2,06 
117335 499340 1,50 6,69 8,19 1,48 8,00 1,67 
117335 499940 1,39 6,16 7,57 1,40 7,57 1,40 
117335 500540 1,30 5,72 7,02 1,32 7,19 1,15 
117335 501140 1,21 5,32 6,53 1,23 6,80 0,96 
117335 501740 1,13 4,96 6,09 1,15 6,43 0,81 
117335 502340 1,06 4,64 5,70 1,06 6,09 0,69 
117335 502940 1,00 4,36 5,36 1,01 5,77 0,60 
117335 503540 0,95 4,10 5,05 0,95 5,48 0,52 
117335 504140 0,90 3,87 4,77 0,90 5,21 0,46 
117335 504740 0,86 3,65 4,51 0,85 4,97 0,39 
117335 505340 0,82 3,46 4,26 0,81 4,74 0,35 
117335 505940 0,78 3,28 4,06 0,77 4,53 0,30 
117335 506540 0,75 3,12 3,87 0,73 4,34 0,26 
117335 507140 0,71 2,97 3,66 0,70 4,16 0,22 
117335 507740 0,69 2,84 3,53 0,67 3,99 0,21 
117335 508340 0,66 2,71 3,37 0,64 3,84 0,17 
117935 487340 0,73 6,14 6,87 0,51 2,53 4,85 
117935 487940 0,82 7,07 7,89 0,58 2,57 5,90 
117935 488540 0,95 8,27 9,22 0,69 2,60 7,31 
117935 489140 1,13 9,91 11,04 0,88 2,70 9,22 
117935 489740 1,38 12,43 13,81 1,12 2,82 12,11 
117935 490340 1,75 19,14 20,89 1,26 3,21 18,96 

max. 1\7935 490940 2,28 108,61 110,89 1,36 6,~ 5 106,12 
117935 491540 7,77 90,52 96,29 5,99 16,30 65,98 
117935 492140 6,60 39,27 46,07 6,15 14,62 37,40 
117935 492740 5,56 26,74 34,30 5,45 13,58 26,17 
117935 493340 4,47 23,01 27,48 4,44 12,94 16,98 
117935 493940 3,69 19,10 22,79 3,62 12,40 14,01 
117935 494540 3,12 16,21 19,33 3,03 11,79 10,57 
117935 495140 2,71 14,00 16,71 2,62 11,37 7,96 
117935 495740 2,39 12,25 14,64 2,30 10,60 6,14 
117935 496340 2,14 10,66 13,02 2,05 10,14 4,93 
117935 496940 1,93 9,73 11,66 1,85 9,48 4,03 
117935 497540 1,76 8,77 10,53 1,69 8,90 3,32 
117935 498140 1,62 7,96 9,58 1,55 8,36 2,77 
117935 498740 1,50 7,26 8,76 1,44 7,82 2,38 
117935 499340 1,40 6,67 8,07 1,34 7,41 2,00 
117935 499940 1,31 6,15 7,46 1,25 6,98 1,73 
117935 500540 1,23 5,70 6,93 1,17 6,62 1,48 
117935 501140 1,15 5,30 6,45 1,10 6,28 1,27 
117935 501740 1,09 4,94 6,03 1,04 5,95 1,12 
117935 502340 1,03 4,62 5,65 0,98 5,67 0,96 
117935 502940 0,97 4,34 5,31 0,93 5,40 0,84 
117935 503540 0,93 4,06 5,01 0,89 5,16 0,74 
117935 504140 0,86 3,65 4,73 0,84 4,93 0,64 
117935 504740 0,64 3,63 4,47 0,60 4,72 0,55 
117935 505340 0,81 3,44 4,25 0,77 4,52 0,50 
117935 505940 0,77 3,26 4,03 0,73 4,34 0,42 
117935 506540 0,74 3,10 3,84 0,70 4,17 0,37 

507140 0,71 2,95 3,66 0,67 4,00 0,33 
507740 0,68 2,82 3,50 0,65 3,65 0,30 
508340 0&6 269 3,35 0,62 3 71 0.28 

118535 487340 1.03 8,44 9,47 0,77 3,84 6,40 
118535 487940 1,21 10,16 11,37 0,89 4,01 8,25 
118535 488540 1,49 12,46 13,95 1,08 4,14 10,89 
118535 489140 2,08 15,81 17,89 1,49 4,69 14,69 
118535 489740 2,89 21,18 24,07 2,36 5,87 20,56 



Deposilieresullaten Nuon cenlrale in Amslerdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NHl_HW9 totaal N_ HW9 N0y_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bl N= totaal N_HW9+ N_HW72. N_HW7 
mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar 

118535 490340 3,66 34,21 37,87 3,37 7,96 33,28 
118535 490940 7,19 49,01 56,20 6,41 18,14 44,47 
118535 491540 11,04 76,56 87,60 10,71 27,38 70,93 

max. 118535 492140 13,75 63,86 V,61 12,26 30,22 --- 59,65 ~ 
118535 492740 9,71 47,99 57,70 8,94 23,51 43,13 
118535 493340 7,26 35,92 43,18 6,99 21,44 28,73 
118535 493940 5,84 28,08 33,92 5,53 19,59 19,86 
110535 494540 4,76 22,69 27,45 4,45 17,72 14,18 
118535 495140 3,93 10,74 22,67 3,69 16,09 10,27 
118535 495740 3,35 15,80 19,15 3,15 14,79 7,51 
110535 496340 2,93 13,60 16,53 2,73 13,64 5,62 
118535 496940 2,59 11,83 14,42 2,39 12,41 4,40 
118535 497540 2,32 10,41 12,73 2,13 11,42 3,44 
118535 498140 2,08 9,25 11,33 1,91 10,41 2,83 
118535 498740 1,88 8,30 10,18 1,72 9,54 2,36 
118535 499340 1,72 7,50 9,22 1,58 8,87 1,93 
118535 499940 1,58 6,84 8,42 1,45 8,21 1,66 
118535 500540 1,46 6,27 7,73 1,34 7,69 1,38 
118535 501140 1,35 5,78 7,13 1,24 7,19 1,18 
118535 501740 1,26 5,35 6,61 1,16 6,74 1,03 
118535 502340 1,17 4,97 6,14 1,09 6,34 0,89 
118535 502940 1,10 4,64 5,74 1,02 5,98 0,78 
118535 503540 1,04 4,34 5,38 0,96 5,67 0,67 
118535 504140 0,98 4,08 5,06 0,91 5,38 0,59 
118535 504740 0,93 3,84 4,77 0,86 5,11 0,52 
118535 505340 0,88 3,62 4,50 0,82 4,87 0,45 
118535 505940 0,84 3,43 4,27 0,78 4,64 0,41 
118535 506540 0,80 3,25 4,05 0,74 4,43 0,36 
118535 507140 0,76 3,08 3,84 0,71 4,23 0,32 
118535 507740 0,73 2,94 3,67 0,66 4,05 0,30 
118535 508340 0,70 2,80 3,50 0,65 3,90 0,25 
119135 487340 1,33 9,74 11,07 0,99 4,96 7,10 
119135 487940 1,59 11,59 13,18 1,23 5,53 8,88 
119135 488540 1,89 14,08 15,97 1,52 6,06 11,43 
119135 489140 2,43 18,48 20,91 2,00 7,12 15,79 
119135 489740 2,70 23,58 26,28 2,41 7,03 21,66 
119135 490340 5,06 32,42 37,48 4,80 12,28 30,00 
119135 490940 6,77 41,63 48,40 6,21 15,56 39,05 
119135 491540 7,54 56,11 63,65 7,37 18,09 52,93 
1191 35 492140 8,84 58,57 67,41 8,65 21,36 54,70 
119135 492740 8,54 43,62 52, 16 9,69 26,90 34,95 
119135 493340 8,82 43,47 52,29 8.44 27,39 33,34 
119135 493940 6,78 33,97 40,75 6,27 23,08 23,94 
119135 494540 5,38 27,40 32,78 5,16 20,94 17,00 
119135 495140 4,54 22,46 27,00 4,36 19,88 11,48 
119135 495740 3,88 18,73 22,61 3,82 18,62 7,81 
119135 496340 3,46 16,10 19,56 3,41 17,35 5,62 
119135 496940 3,10 14,04 17,14 3,03 15,89 4,28 
119135 497540 2,79 12,35 15,14 2,70 14,62 3,22 
119135 498140 2,51 10,96 13,47 2,42 13,43 2,46 
119135 498740 2,26 9,81 12,07 2,19 12,37 1,89 
119135 499340 2,05 8,85 10,90 2,00 11,39 1,51 
119135 499940 1,89 8,03 9,92 1,84 10,55 1,21 
119135 500540 1,75 7,32 9,07 1,70 9,87 0,90 
119135 501140 1,63 6,69 8,32 1,58 9,19 0,71 
119135 501740 1,51 6,13 7,64 1,46 8,54 0,56 
119135 502340 1,41 5,65 7,06 1,36 7,96 0,46 
119135 502940 1,32 5,21 6,53 1,26 7,44 0,35 
119135 503540 1,24 4,84 6,08 1,18 6,98 0,28 
119135 504140 1,1 6 4,50 5,66 1,10 6,56 0,20 
119135 504740 1,10 4,21 5,31 1,04 6,18 0,17 
119135 505340 1,03 3,94 4,97 0,97 5,84 0,10 
119135 505940 0,98 3,71 4,69 0,92 5,52 0,09 
119135 506540 0,93 3,50 4,43 0,87 5,23 0,07 
119135 507140 0,88 3,31 4,rn n,a2 d,97 0,04 
119135 507740 0,84 3, 14 3,98 0,78 4,73 0,03 
119135 508340 0,80 2,98 3,78 0,75 4,51 0,02 
119735 487340 1,39 10,16 11,55 1,1 2 5,63 7,04 
119735 487940 1 74 1?,42 14,16 1,35 5,·16 9,05 
119735 488540 1.83 14 ,75 16,58 1,55 6,89 11,24 
119735 489140 2,17 17,98 20,15 1,80 7,38 14,57 
119735 489740 3,46 24,09 27,55 3,04 10,99 19,60 
119735 490340 4, 59 26,53 31, 12 4,15 13,71 21,56 
119735 490940 5,66 37,11 42,77 5,28 15,62 32,43 
119735 491540 5,82 45,03 50,85 5,34 15,18 41,01 
119735 492140 7,54 56,32 63,86 7,89 23,71 48,04 
119735 492740 6,35 41,43 47,78 6,21 20,29 33,70 
119735 493340 5,93 31,40 37,33 6,43 23,21 20,55 
119735 493940 6,38 32,59 38,97 6,82 26,85 18,94 
119735 494540 6,27 30,55 36,82 6,02 26,38 16,46 
119735 495140 5,17 24,88 30,05 4,86 23,23 11,68 
119735 495740 4,25 20,91 25,16 4,09 20,42 8,83 
119735 496340 3,71 18,09 21,80 3,57 18,33 7,04 
119735 496940 3,26 15,57 18,83 3,12 16,65 5,30 
119735 497540 2,90 13,45 16,35 2,83 15,59 3,59 
119735 498140 2,63 11,85 14,48 2,61 14,56 2,53 
119735 498740 2,42 10,63 13,05 2.41 13,53 1,93 
119735 499340 2,24 9,62 11,86 2,22 12,49 1,59 
119735 499940 2,08 8,75 10,83 2,05 11,58 1,30 
119735 500540 1,94 7,98 9,92 1,90 10,84 0,98 
119735 501140 1,80 7,32 9,12 1,76 10,13 0,75 
119735 501740 1,67 6,73 8,40 1,63 9,49 0,54 
119735 502340 1,56 6,22 7,78 1,52 8,94 0,36 
119735 502940 1,46 5,78 7,24 1,43 8,45 0,22 
119735 503540 1,37 5,38 6,75 1,35 8,02 0,08 
119735 504140 1,29 5,03 6,32 1,28 7,61 -0,01 
119735 504740 1,22 4,71 5,93 1,21 7,23 ·0,09 
119735 505340 1,16 4 ,41 5,57 1,14 6,86 ·0,15 



Oeposilieresullalen Nuon cenlrale in Amslerdam Bijlage 1,2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y N0y_HW9 NH3_HW9 totaal N_ HW9 N0y_HW72 N0y_HW7 salderen 

solo com bi N= to1aal N HW9+ N HW72 - N HW7 
mol/ha/jaar mof/ha/jaar mol N/ha/Jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar -mol N/haliaar -

119735 505940 1,10 4,14 5,24 1,08 6,50 -0,18 
119735 506540 1,05 3,88 4,93 1,02 6,16 -0,21 
119735 507140 1,00 3,65 4,65 0,97 5,83 -0,21 
119735 507740 0,95 3,45 4,40 0,92 5,53 -0,21 
119735 508340 0,90 3,25 4,15 0,87 5,25 -0,23 
120335 487340 1,43 10,65 12,08 1,20 6,52 6,76 
120335 487940 1,45 11,80 13,25 1,24 6,19 8,30 
120335 488540 1,79 14,25 16,04 1,48 7,32 10,20 
120335 489140 2,55 18,36 20,91 2,16 9,86 13,21 
120335 489740 3,18 20,90 24,08 2,69 11,76 15,21 
120335 490340 3,89 23,19 27,08 3,41 13,67 16,82 
120335 490940 4,73 31,54 36,27 4,30 15,72 24,65 
120335 491540 4,63 36,09 40,92 4,19 15,30 29,81 
120335 492140 5,11 41,03 46,14 4,97 18,56 32,55 
120335 492740 6,23 43,92 50,15 5,85 23,01 32,99 
120335 493340 4,86 30,78 35,64 4,73 19,28 21,09 
120335 493940 4,57 24,20 28,77 4,78 20,90 12,65 
120335 494540 4,83 23,87 28,70 5,13 23,91 9,92 
120335 495140 5,05 24,94 29,99 5,24 26,25 8,98 
120335 495740 4,85 22,78 27,63 4,66 24,31 7,98 
120335 496340 4,13 19,17 23,30 3,92 20,89 6,33 
120335 496940 3,52 16,45 19,97 3,37 18,44 4,90 
120335 497540 3,10 14,59 17,69 3,02 16,64 4,07 
120335 498140 2,81 13,05 15,86 2,72 15,01 3,57 
120335 498740 2,54 11,56 14,10 2,43 13,67 2,86 
120335 499340 2,29 10,23 12,52 2,23 12,72 2,03 
120335 499940 2,11 9,18 11,29 2,08 12,02 1,35 
120335 500540 1,97 8,34 10,31 1,96 11,34 0,93 
120335 501140 1,86 7,66 9,52 1,85 10,73 0,64 
120335 501740 1,75 7,09 8,84 1,74 10,09 0,49 
120335 502340 1,66 6,58 8,24 1,64 9,51 0,37 
120335 502940 1,56 6,11 7,67 1,54 8,95 0,26 
120335 503540 1,47 5,69 7,16 1,45 8,44 0,17 
120335 504140 1,39 5,31 6,70 1,36 7,98 0,08 
120335 504740 1,31 4,96 6,27 1,28 7,55 0,00 
120335 505340 1,24 4,66 5,90 1,21 7,18 -0,07 
120335 505940 1,17 4,38 5,55 1,15 6,84 -0,14 
120335 506540 1,11 4,13 5,24 1,09 6,54 -0,21 
120335 507140 1,06 3,91 4,97 1,04 6,28 -0,27 
120335 507740 1,01 3,71 4,72 1,00 6,03 -0,31 
120335 508340 0,97 3,52 4,49 0,96 5,80 -0,35 
120935 487340 1,21 9,70 10,91 1,02 5,60 6,33 
120935 487940 1,53 11,65 13,18 1,28 7,14 7,32 
120935 488540 1,99 14,43 16,42 1,68 8,87 9,23 
120935 489140 2,51 16,52 19,03 2,24 11,22 10,05 
120935 489740 2,94 16,06 21,00 2,56 12,31 11,25 
120935 490340 3,41 21,50 24,91 2,87 13,23 14,55 
120935 490940 4,03 26,74 30,77 3,62 15,73 18,66 
120935 491540 4,12 29,31 33,43 3,53 15,53 21,43 
120935 492140 4,16 33,48 37,64 3,81 16,94 24,51 
120935 492740 4,85 36,43 41,28 4,95 22,58 23,65 
120935 493340 4,64 31,83 36,47 4,54 21,26 19,75 
120935 493940 3,93 23,94 27,87 3,82 18,26 13,43 
120935 494540 3,73 19,43 23,16 3,87 19,35 7,68 
120935 495140 3,83 18,51 22,34 4,04 20,88 5,50 
120935 495740 4,02 19,51 23,53 4,22 22,55 5,20 
120935 496340 4,10 19,55 23,65 4,19 22,84 5,00 
120935 496940 3,91 17,75 21,66 3,77 20,89 4,54 
120935 497540 3,42 15,31 18,73 3,25 18,19 3,79 
120935 498140 2,98 13,33 16,31 2,87 16,30 2,88 
120935 498740 2,65 11,99 14,64 2,58 14,87 2,35 
120935 499340 2,42 10,94 13,36 2,37 13,57 2,16 
120935 499940 2,24 9,98 12,22 2,17 12,37 2,02 
120935 500540 2,05 9,01 11,06 1,97 11,32 1,71 
120935 501140 1,89 8,12 10,01 1,83 10,66 1,18 
120935 501740 1,76 7,37 9,13 1,73 10,15 0,71 
120935 502340 1,66 6,76 8,42 1,65 9,70 0,37 
120935 502940 1,57 6,26 7,83 1,57 9,24 0,16 
120935 503540 1,50 5,84 7,34 1,49 8,79 0,04 
120935 504140 1,43 5,48 6,91 1,42 8,35 -0,02 
120935 504740 1,36 5,15 6,51 1,35 7,94 -0,08 
120935 505340 1,30 4,85 6,15 1,28 7,55 -0,12 
120935 505940 1,24 4,57 5,81 1,22 7,18 -0,15 
120935 506540 1,18 4,31 5,49 1,16 6,83 -0,18 
120935 507140 1,12 4,07 5,19 1,10 6,51 -0,22 
120935 507740 1,07 3,85 4,92 1,05 6,21 -0,24 
120935 508340 1,02 3,65 4,67 1,00 5,94 -0,27 
121535 487340 1,34 9,74 11,08 1,14 6,72 5,50 
121535 487940 1,66 11,71 13,37 1,40 8,04 6,73 
121535 488540 2,08 13,61 15,69 1,64 10,40 7,13 
121535 489140 2,28 14,62 16,90 2,04 10,85 8,09 
121535 489740 2,75 15,85 18,60 2,39 12,76 8,23 
121535 490340 2,97 19,93 22,90 2,45 12,87 12,48 
121535 490940 3,53 22,92 26,45 3,15 15,70 13,90 
121535 491540 3,55 24,26 27,81 3,08 15,31 15,58 
121535 492140 3,52 27,87 31,39 3,12 15,59 18,92 
121535 492740 3,67 28,60 32,27 3,55 18,33 17,49 
121535 493340 4,54 31,09 35,63 4,55 23,41 16,77 
121535 493940 3,74 24,15 27,89 3,76 20,17 11,48 
121535 494540 3,32 19,33 22,65 3,23 17,30 8,58 
121535 495140 3,12 16,07 19,19 3,23 17,12 5,30 
121535 495740 3,20 15,13 18,33 3,28 18,02 3,59 
121535 496340 3,31 15,40 18,71 3,45 18,98 3,18 
121535 496940 3,42 16,17 19,59 3,56 19,99 3,16 
121535 497540 3,43 15,67 19,10 3,48 19,75 2,83 
121535 498140 3,28 14,31 17,59 3,17 18,16 2,60 
121535 498740 2,91 12,58 15,49 2,77 15,94 2,32 
121535 499340 2,57 11,09 13,66 2,48 14,37 1,77 



Oepositieresultaten Nuon centra le in Amsterdam Bijlage 1.2 

Deposltie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
y NOy_HW9 NHJ_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo comb I N; totaal N_HW9+ N_HW72 - N_HW7 
mol/ha/jaar mollha/jaar mol N/ha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar 

121535 499940 2,32 10,06 12,38 2,25 13,24 1,39 
121535 500540 2,12 9,27 11,39 2,07 12,21 1,25 
121535 501140 1,98 8,59 10,57 1,95 11,41 1,11 
121535 501740 1,86 7,93 9,79 1,81 10,50 1,10 
121535 502340 1,73 7,27 9,00 1,66 9,69 0,97 
121535 502940 1,60 6,63 8,23 1,55 9,09 0,69 
121535 503540 1,50 6,08 7,58 1,47 8,69 0,36 
121535 504140 1,43 5,63 7,06 1,41 8,37 0,10 
121535 504740 1,36 5,24 6,60 1,35 8,05 -0,10 
121535 505340 1,30 4,91 6,21 1,30 7,72 -0,21 
121535 505940 1,25 4,63 5,88 1,24 7,39 -0,27 
121535 506540 1,19 4,39 5,58 1,19 7,06 -0,29 
121535 507140 1,15 4,17 5,32 1,14 6,77 -0,31 
121535 507740 1,10 3,97 5,07 1,09 6,47 -0,31 
121535 508340 1,06 3,77 4,83 1,05 6,21 -0,33 
122135 487340 1,41 9,74 11,15 1,21 7,13 5,23 
122135 487940 1,77 11,40 13,17 1,54 9,16 5,55 
122135 488540 1,93 12,10 14,03 1,72 9,85 5,90 
122135 489140 2,16 13,15 15,31 1,88 10,93 6,26 
122135 489740 2,45 14,38 16,83 2,09 12,06 6,86 
122135 490340 2,67 18,34 21,01 2,22 12,49 10,74 
122135 490940 3,11 19,87 22,98 2,78 15,03 10,73 
122135 491540 3,09 20,55 23,64 2,71 14,58 11,77 
122135 492140 3,02 23,59 26,61 2,67 14,26 15,02 
122135 492740 3,15 24,38 27,53 2,90 16,13 14,30 
122135 493340 3,55 25,49 29,04 3,57 20,32 12 ,29 
122135 493940 3,88 25,02 28,90 3,68 20,97 11,61 
122135 494540 3,18 19,29 22,47 3,24 18,53 7,18 
122135 495140 2,86 16,00 18,86 2,79 15,68 5,97 
122135 495740 2,66 13,55 16,21 2,74 14,91 4,04 
122135 496340 2,77 12,77 15,54 2,81 16,03 2,32 
122135 496940 2,78 12,57 15,35 2,90 16,30 1,95 
122135 497540 2,89 13,20 16,09 3,01 17,22 1,88 
122135 498140 2,96 13,53 16,49 3,06 17,64 1,91 
122135 498740 2,93 12,88 15,81 2,96 17,20 1,57 
122135 499340 2,80 11,85 14,65 2,72 15,87 1,50 
122135 499940 2,53 10,57 13,10 2,40 14,09 1,41 
122135 500540 2,25 9,40 11,65 2,18 12,79 1,04 
122135 501140 2,05 8,59 10,64 1,99 11,80 0,83 
122135 501740 1,89 7,96 9,85 1,85 11,05 0,65 
122135 502340 1,77 7,44 9,21 1,75 10,42 0,54 
122135 502940 1,67 6,96 8,63 1,65 9,76 0,52 
122135 503540 1,58 6,50 8,08 1,55 9,08 0,55 
122135 504140 1,48 6,01 7,49 1,43 8,42 0,50 
122135 504740 1,38 5,55 6,93 1,34 7,90 0,37 
122135 505340 1,30 5,13 6,43 1,27 7,55 0,15 
122135 505940 1,24 4,77 6,01 1,22 7,29 -0,06 
122135 506540 1,19 4,47 5,66 1,18 7,06 -0,22 
122135 507140 1,15 4,21 5,36 1,14 6,83 -0,33 
122135 507740 1,10 3,98 5,08 1,10 6,58 -0,40 
122135 508340 1,06 3,79 4,85 1,06 6,34 -0,43 
122735 487340 1,51 9,64 11,15 1,30 7,95 4,50 
122735 487940 1,66 10,22 11,88 1,48 8,87 4,49 
122735 488540 1,78 10,97 12,75 1,59 9,34 5,00 
122735 489140 2,13 11,87 14,00 1,86 11,07 4,79 
122735 489740 2,25 13,40 15,65 1,92 11,27 6,30 
122735 490340 2,44 16,69 19,13 2,06 12,07 9,12 
122735 490940 2,78 17,46 20,24 2,49 14,17 8,56 
122735 491540 2,74 17,79 20,53 2,41 13,66 9,28 
122735 492140 2,67 20,29 22,96 2,34 13,25 12,05 
122735 492740 2,75 21,12 23,87 2,54 14,65 11,76 
122735 493340 2,84 21,05 23,89 2,76 16,26 10,39 
122735 493940 3,37 22,61 25,98 3,48 20,20 9,26 
122735 494540 3,15 19,79 22,94 3,07 18,09 7,92 
122735 495140 2.78 15.97 18,75 2,83 1R,fi4 4,94 
122735 495740 2,49 13,53 16,02 2,44 14,02 4,44 
122735 496340 2,31 11,63 13,94 2,37 13,12 3,19 
122735 496940 2,42 11,00 13,42 2,47 14,27 1,62 
122735 497540 2 41 10,64 1~ , Q!i 2,47 14,20 1,32 
122735 498140 2,49 10,93 13.42 2,57 14,82 1,17 
122735 498740 2,56 11,44 14,00 2,66 15,54 1,12 
122735 499340 2,59 11,42 14,01 2,66 15,58 1,09 
122735 499940 2,54 10,80 13,34 2,57 15,12 0,79 
122735 500540 2,44 10,01 12,45 2,37 14,02 0,80 
122735 501140 2,22 9,04 11,26 2,12 12,51 0,87 
122735 501740 1,99 8,10 10,09 1,93 11,41 0,61 
122735 502340 1,84 7,44 9,28 1,80 10,69 0,39 
122735 502940 1,71 6,93 8,64 1,67 10,05 0,26 
122735 503540 1,60 6,51 8,11 1,58 9,53 0,16 
122735 504140 1,52 6,14 7,66 1,50 9,03 0,13 
122735 504740 1,45 5,79 7,24 1,43 8,52 0,15 
122735 505340 1,38 5,44 6,82 1,34 7,96 0,20 
122735 505940 1,29 5,08 6,37 1,25 7,42 0,20 
122735 506540 1,21 4,73 5,94 1,18 6,97 0,15 
122735 507140 1,15 4,41 5,56 1,12 6,66 0,02 
122735 507740 1,10 4,12 5,22 1,08 6,44 -0,14 
122735 508340 1,06 3,88 4,94 1,04 6,27 -0,29 
123335 487340 1,47 8,88 10,35 1,31 8,07 3,59 
123335 487940 1,55 9,32 10,87 1,39 8,24 4,02 
123335 488540 1,70 10,09 11,79 1,49 9,13 4,15 
123335 489140 1,93 10,71 12,64 1,68 10,38 3,94 
123335 489740 2,08 12,52 14,60 1,76 10,51 5,85 
123335 490340 2,25 15,02 17,27 1,91 11,49 7,69 
123335 490940 2,51 15,47 17,98 2,25 13,24 6,99 
123335 491540 2,45 15,63 18,08 2,18 12,65 7,61 
123335 492140 2,43 17,58 20,01 2,12 12,51 9,62 
123335 492740 2,44 18,40 20,84 2,21 13,05 10,00 
123335 493340 2,49 18 ,47 20,96 2,33 14,10 9,19 



Depositieresultalen Nuon centrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x NOy_HW9 NHJ_HW9 lotaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo combi N= tolaal N_HW9+ N_HW72 - N_HW7 
mol/ha/jaar mollha/jaar mol Nlha/jaar mollha/jaar mollhaljaar mol Nlha/jaar 

123335 493940 2,77 18,99 21,76 2,78 16,76 7,78 
123335 494540 3,19 19,55 22,74 3,18 18,64 7,28 
123335 495140 2,66 15,97 18,63 2,65 15,88 5,40 
123335 495740 2,47 13,55 16,02 2,51 14,95 3,58 
123335 496340 2,21 11,63 13,84 2,17 12,66 3,35 
123335 496940 2,05 10,11 12,16 2,08 11,68 2,56 
123335 497540 2,14 9,61 11,75 2,19 12,76 1,18 
123335 498140 2,15 9,24 11,39 2,17 12,73 0,83 
123335 498740 2,17 9,25 11,42 2,25 13,02 0,65 
123335 499340 2,23 9,65 11,88 2,31 13,59 0,60 
123335 499940 2,29 9,97 12,26 2,37 13,99 0,64 
123335 500540 2,29 9,75 12,04 2,34 13,85 0,53 
123335 501140 2,23 9,21 11,44 2,25 13,36 0,33 
123335 501740 2,15 8,58 10,73 2,10 12,45 0,38 
123335 502340 1,98 7,83 9,81 1,89 11,31 0,39 
123335 502940 1,79 7,07 8,86 1,73 10,35 0,24 
123335 503540 1,66 6,52 8,18 1,62 9,71 0,09 
123335 504140 1,56 6,11 7,67 1,52 9,18 0,01 
123335 504740 1,46 5,75 7,21 1,43 8,71 -0,07 
123335 505340 1,38 5,45 6,83 1,36 8,30 -0,11 
123335 505940 1,32 5,17 6,49 1,31 7,90 -0,10 
123335 506540 1,27 4,91 6,18 1,25 7,50 -0,07 
123335 507140 1,21 4,64 5,85 1,19 7,07 -0,03 
123335 507740 1,15 4,37 5,52 1,11 6,62 0,01 
123335 508340 1,08 4,09 5,17 1,05 6,24 -0,02 
123935 487340 1,37 8,06 9,43 1,23 7,47 3,19 
123935 487940 1,45 8,62 10,07 1,31 7,93 3,45 
123935 488540 1,69 9,27 10,96 1,48 9,09 3,35 
123935 489140 1,76 9,93 11,69 1,52 9,51 3,70 
123935 489740 1,88 11,71 13,59 1,57 9,72 5,44 
123935 490340 2,06 13,47 15,53 1,77 10,78 6,52 
123935 490940 2,29 13,82 16,11 2,06 12,31 5,86 
123935 491540 2,23 13,90 16,13 1,99 11,79 6,33 
123935 492140 2,22 15,32 17,54 1,95 11,78 7,71 
123935 492740 2,21 16,22 18,43 1,98 11,84 8,57 
123935 493340 2,28 16,48 18,76 2,13 13,03 7,86 
123935 493940 2,29 16,22 18,51 2,25 13,77 6,99 
123935 494540 2,66 17,20 19,86 2,73 16,61 5,98 
123935 495140 2,79 16,44 19,23 2,70 16,31 5,62 
123935 495740 2,31 13,25 15,56 2,34 14,15 3,75 
123935 496340 2,21 11,70 13,91 2,25 13,53 2,63 
123935 496940 1,98 10,13 12,11 1,94 11,49 2,56 
123935 497540 1,83 8,90 10,73 1,85 10,52 2,06 
123935 498140 1,91 8,49 10,40 1,96 11,41 0,95 
123935 498740 1,94 8,16 10,10 1,96 11,61 0,45 
123935 499340 1,91 8,01 9,92 1,97 11,54 0,35 
123935 499940 1,98 8,26 10,24 2,04 11,96 0,32 
123935 500540 2,02 8,59 10,61 2,10 12,47 0,24 
123935 501140 2,05 8,71 10,76 2,11 12,55 0,32 
123935 501740 2,03 8,41 10,44 2,08 12,37 0,15 
123935 502340 2,00 7,97 9,97 2,01 12,04 -0,06 
123935 502940 1,93 7,47 9,40 1,88 11,28 0,00 
123935 503540 1,79 6,87 8,66 1,71 10,29 0,08 
123935 504140 1,63 6,24 7,87 1,57 9,46 -0,02 
123935 504740 1,51 5,77 7,28 1,48 8,88 -0,12 
123935 505340 1,42 5,42 6,84 1,39 8,41 -0,18 
123935 505940 1,34 5,13 6,47 1,31 8,00 -0,22 
123935 506540 1,27 4,88 6,15 1,25 7,66 -0,26 
123935 507140 1,22 4,65 5,87 1,20 7,35 -0,28 
123935 507740 1,17 4,44 5,61 1,16 7,04 -0,27 
123935 508340 1,13 4,23 5,36 1,11 6,71 -0,24 
124535 487340 1,29 7,46 8,75 1,17 7,05 2,87 
124535 487940 1,39 8,05 9,44 1,24 7,74 2,94 
124535 488540 1,60 8,48 10,08 1,41 8,87 2,62 
124535 489140 1,65 9,35 11,00 1,43 8,96 3,47 
124535 489740 1,73 11,01 12,74 1,46 9,17 5,03 
124535 490340 1,89 12,10 13,99 1,65 10,07 5,57 
124535 490940 2,09 12,44 14,53 1,89 11,43 4,99 
124535 491540 2,03 12,48 14,51 1,83 10,89 5,45 
124535 492140 2,04 13,44 15,48 1,81 11,08 6,21 
124535 492740 1,99 14,41 16,40 1,80 10,86 7,34 
124535 493340 2,05 14,69 16,74 1,92 11,73 6,93 
124535 493940 2,04 14,50 16,54 1,93 12,03 6,44 
124535 494540 2,26 14,81 17,07 2,28 14,04 5,31 
124535 495140 2,56 15,38 17,94 2,66 15,95 4,65 
124535 495740 2,37 13,71 16,08 2,33 14,25 4,16 
124535 496340 2,06 11,31 13,37 2,11 12,85 2,63 
124535 496940 2,00 10,23 12,23 2,03 12,31 1,95 
124535 497540 1,79 8,93 10,72 1,76 10,51 1,97 
124535 498140 1,66 7,91 9,57 1,67 9,57 1,67 
124535 498740 1,72 7,58 9,30 1,76 10,26 0,80 
124535 499340 1,76 7,29 9,05 1,79 10,67 0,17 
124535 499940 1,73 7,08 8,81 1,75 10,41 0,15 
124535 500540 1,76 7,17 8,93 1,82 10,69 0,06 
124535 501140 1,79 7,43 9,22 1,86 11,02 0,06 
124535 501740 1,84 7,68 9,52 1,90 11,38 0,04 
124535 502340 1,85 7,65 9,50 1,90 11,36 0,04 
124535 502940 1,83 7,34 9,17 1,87 11,19 -0,15 
124535 503540 1,80 6,98 8,78 1,81 10,87 -0,28 
124535 504140 1,74 6,57 8,31 1,70 10,23 -0,22 

124535 504740 1,62 6,08 7,70 1,55 9,38 -0,13 
124535 505340 1,48 5,56 7,04 1,43 8,66 -0,19 
124535 505940 1,38 5,16 6,54 1,35 8,15 -0,26 
124535 506540 1,31 4,86 6,17 1,28 7,76 -0,31 
124535 507140 1,24 4,62 5,86 1,22 7,41 -0,33 
124535 507740 1,18 4,40 5,58 1,16 7,10 -0,36 
124535 508340 1,13 4,20 5,33 1,11 6,83 -0,39 
125135 487340 1,22 7,00 8,22 1,11 6,90 2,43 



Depositieresullaten Nuon centrale in Amslerdam Bijlage 1,2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x ·y NOy_HW9 NHJ_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bi N= totaal N_HW9+ N_ HW72 - N_ HW7 
mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol Nlha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol Nlha/jaar 

125135 487940 1,38 7,47 8,85 1,22 7,68 2,39 
125135 488540 1,47 7,82 9,29 1,29 8,27 2,31 
125135 489140 1,57 8,84 10,41 1,36 8,50 3,27 
125135 489740 1,62 10,37 11,99 1,38 8,77 4,60 
125135 490340 1,75 10,92 12,67 1,53 9,44 4,76 
125135 490940 1,93 11,27 13,20 1,75 10,68 4,27 
125135 491540 1,90 11,29 13,19 1,72 10,44 4,47 
125135 492140 1,89 11,89 13,78 1,68 10,39 5,07 
125135 492740 1,81 12,90 14,71 1,64 10,02 6,33 
125135 493340 1,87 13,17 15,04 1,72 10,60 6,16 
125135 493940 1,90 13,21 15,11 1,BO 11,24 5,67 
125135 494540 1,92 12,95 14,87 1,90 11,85 4,92 
125135 495140 2,19 13,59 15,78 2,25 13,94 4,09 
125135 495740 2,43 13,59 16,02 2,43 14,60 3,85 
125135 496340 2,06 11,55 13,61 2,05 12,59 3,07 
125135 496940 1,86 9,85 11,71 1,92 11,75 1,88 
125135 497540 1,82 9,05 10,87 1,84 11,24 1,47 
125135 498140 1,63 7,95 9,58 1,61 9,64 1,55 
125135 498740 1,51 7,08 8,59 1,51 8,74 1,36 
125135 499340 1,55 6,81 8,36 1,59 9,26 0,69 
125135 499940 1,61 6,57 8,18 1,63 9,79 0,02 
125135 500540 1,58 6,35 7,93 1,59 9,54 -0,02 
125135 501140 1,57 6,31 7,88 1,63 9,61 -0,10 
125135 501740 1,62 6,51 8,13 1,67 9,90 -0,10 
125135 502340 1,65 6,73 8,38 1,72 10,29 -0,19 
125135 502940 1,69 6,88 8,57 1,74 10,47 -0,16 
125135 503540 1,69 6,76 8,45 1,73 10,39 -0,21 
125135 504140 1,66 6,47 8,13 1,69 10,20 -0,38 
125135 504740 1,63 6,17 7,80 1,64 9,89 -0,45 
125135 505340 1,58 5,83 7,41 1,55 9,36 -0,40 
125135 505940 1,48 5,44 6,92 1,42 8,62 -0,28 
125135 506540 1,36 5,01 6,37 1,31 7,98 -0,30 
125135 507140 1,27 4,65 5,92 1,24 7,54 -0,38 
125135 507740 1,21 4,39 5,60 1,19 7,19 -0,40 
125135 508340 1,15 4,19 5,34 1,13 6,88 -0,41 
125735 487340 1,18 6,61 7,79 1,06 6,76 2,09 
125735 487940 1,36 6,95 8,31 1,22 7,67 1,86 
125735 488540 1,36 7,35 8,71 1,20 7,68 2,23 
125735 489140 1,47 8,33 9,80 1,27 7,96 3,11 
125735 489740 1,53 9,73 11,26 1,32 8,40 4,18 
125735 490340 1,62 9,91 11,53 1,44 8,88 4,09 
125735 490940 1,79 10,28 12,07 1,63 10,02 3,68 
125735 491540 1,76 10,29 12,05 1,61 9,82 3,84 
125735 492140 1,74 10,62 12,36 1,56 9,70 4,22 
125735 492740 1,68 11,63 13,31 1,51 9,37 5,45 
125735 493340 1,73 11,90 13,63 1,58 9,76 5,45 
125735 493940 1,75 12,00 13,75 1,67 10,43 4,99 
125735 494540 1,72 11,73 13,45 1,65 10,43 4,67 
125735 495140 1,90 11,95 13,85 1,92 11,97 3,80 
125735 495740 2,11 12,40 14,51 2,20 13,49 3,22 
125735 496340 2,15 11,78 13,93 2,11 12,98 3,06 
125735 496940 1,82 9,87 11,69 1,84 11,31 2,22 
125735 497540 1,71 8,71 10,42 1,77 10,84 1,35 
125735 498140 1,66 8,07 9,73 1,69 10,35 1,07 
125735 498740 1,50 7,13 8,63 1,48 8,91 1,20 
125735 499340 1,38 6,39 7,77 1,38 8,08 1,07 
125735 499940 1,42 6,16 7,58 1,45 8,43 0,60 
125735 500540 1,47 5,96 7,43 1,50 8,97 -0,04 
125735 501140 1,47 5,75 7,22 1,48 8,89 -0,19 
125735 501740 1,44 5,66 7,10 1,46 8,74 -0,18 
125735 502340 1,47 5,76 7,23 1,52 9,01 -0,26 
125735 502940 1,50 5,94 7,44 1,55 9,28 -0,29 
125735 503540 1,53 6,12 7,65 1,59 9,58 -0,34 
125735 504140 1,55 6,18 7,73 1,59 9,61 -0,29 
125735 504740 1.54 6,01 7,55 1,57 9,liO -0,38 
125735 505340 1,52 5,76 7,28 1,55 9,39 -0,56 
125735 505940 1,50 5,51 7,01 1,50 9,11 -0,60 
125735 506540 1,45 5,23 6,68 1,42 8,62 -0,52 
125735 507140 1,37 4,90 6,27 1,32 B,02 -0,43 
125735 507740 1,26 4,53 5,79 1,22 7,42 -0,41 
125735 508340 1,18 4,22 5,40 1,15 7,01 -0,46 
126335 487340 1,16 6,18 7,34 1,03 6,57 1,80 
126335 487940 1,26 6,42 7,68 1,12 7,25 1,55 
126335 488540 1,29 6,99 8,28 1,14 7,33 2,09 
126335 489140 1,36 7,87 9,23 1,16 7,43 2,96 
126335 489740 1,45 9,08 10,53 1,26 8,03 3,76 
126335 490340 1,53 9,04 10,57 1,36 8,46 3,47 
126335 490940 1,68 9,42 11,10 1,53 9,51 3,12 
126335 491540 1,65 9,43 11,08 1,51 9,33 3,26 
126335 492140 1,61 9,57 11,18 1,46 9,11 3,53 
126335 492740 1,59 10,52 12,11 1,43 8,94 4,60 
126335 493340 1,60 10,80 12,40 1,47 9,08 4,79 
126335 493940 1,61 10,93 12,54 1,53 9,52 4,55 
126335 494540 1,62 10,83 12,45 1,54 9,78 4,21 
126335 495140 1,65 10,62 12,27 1,64 10,35 3,56 
126335 495740 1,85 11,06 12,91 1,90 11,92 2,89 
126335 496340 2,05 11,23 13,28 2,13 12,88 2,53 
126335 496940 1,88 10,16 12,04 1,87 11,60 2,31 
126335 497540 1,64 8,58 10,22 1,68 10,34 1,56 
126335 498140 1,58 7,78 9,36 1,64 10,09 0,91 
126335 498740 1,54 7,25 8,79 1,56 9,60 0,75 
126335 499340 1,39 6,43 7,82 1,37 8,30 0,89 
126335 499940 1,28 5,80 7,08 1,28 7,51 0,85 
126335 500540 1,30 5,61 6,91 1,32 7,70 0,53 
126335 501140 1,35 5,43 6,78 1,38 8,26 -0,10 
126335 501740 1,36 5,25 6,61 1,38 8,34 -0,35 
126335 502340 1,33 5,13 6,46 1,34 8,07 -0,27 
126335 502940 1,34 5,14 6,48 1,38 8,23 -0,37 



Deposilieresultalen Nuon centrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_ HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bi N= totaal N_ HW9+ N_ HW72 - N_HW7 
mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol Nlha/jaar mol/ha/jaar mollha/jaar mol N/ha/jaar 

126335 503540 1,37 5,29 6,66 1,41 8,45 -0,38 
126335 504140 1,40 5,45 6,85 1,45 8,74 -0,44 
126335 504740 1,42 5,58 7,00 1,47 8,92 -0,45 
126335 505340 1,44 5,56 7,00 1,47 8,94 -0,47 
126335 505940 1,42 5,39 6,81 1,45 8,82 -0,56 
126335 506540 1,41 5,17 6,58 1,43 8,70 -0,69 
126335 507140 1,38 4,96 6,34 1,39 8,43 -0,70 
126335 507740 1,34 4,72 6,06 1,31 7,99 -0,62 
126335 508340 1,26 4,44 5,70 1,22 7,43 -0,51 
126935 487340 1,16 5,82 6,98 1,04 6,59 1,43 
126935 487940 1,17 6,01 7,18 1,04 6,75 1,47 
126935 488540 1,24 6,67 7,91 1,10 7,02 1,99 
126935 489140 1,27 7,48 8,75 1,09 7,05 2,79 
126935 489740 1,37 8,45 9,82 1,20 7,66 3,36 
126935 490340 1,43 8,30 9,73 1,28 7,99 3,02 
126935 490940 1,57 8,67 10,24 1,44 8,97 2,71 
126935 491540 1,54 8,68 10,22 1,42 8,83 2,81 
126935 492140 1,49 8,69 10,18 1,36 8,50 3,04 
126935 492740 1,49 9,53 11,02 1,35 8,50 3,87 
126935 493340 1,47 9,85 11,32 1,36 8,42 4,26 
126935 493940 1,50 9,98 11,48 1,40 8,76 4,12 
126935 494540 1,53 10,00 11,53 1,47 9,29 3,71 
126935 495140 1,49 9,72 11,21 1,44 9,20 3,45 
126935 495740 1,64 9,88 11,52 1,65 10,41 2,76 
126935 496340 1,79 10,22 12,01 1,86 11,64 2,23 
126935 496940 1,94 10,09 12,03 1,95 11,87 2,11 
126935 497540 1,68 8,81 10,49 1,68 10,42 1,75 
126935 498140 1,50 7,58 9,08 1,54 9,56 1,06 
126935 498740 1,47 7,02 8,49 1,52 9,40 0,61 
126935 499340 1,42 6,56 7,98 1,44 8,90 0,52 
126935 499940 1,29 5,85 7,14 1,27 7,74 0,67 
126935 500540 1,18 5,30 6,48 1,18 6,97 0,69 
126935 501140 1,20 5,13 6,33 1,22 7,11 0,44 
126935 501740 1,25 4,98 6,23 1,27 7,62 -0,12 
126935 502340 1,27 4,82 6,09 1,28 7,79 -0,42 
126935 502940 1,24 4,69 5,93 1,25 7,56 -0,38 
126935 503540 1,23 4,65 5,88 1,26 7,56 -0,42 
126935 504140 1,27 4,74 6,01 1,30 7,78 -0,47 
126935 504740 1,28 4,88 6,16 1,32 7,97 -0,49 
126935 505340 1,31 5,02 6,33 1,36 8,26 -0,57 
126935 505940 1,33 5,10 6,43 1,37 8,34 -0,54 
126935 506540 1,33 5,03 6,36 1,36 8,29 -0,57 
126935 507140 1,32 4,86 6,18 1,34 8,18 -0,66 
126935 507740 1,30 4,67 5,97 1,32 8,06 -0,77 
126935 508340 1,28 4,49 5,77 1,28 7,81 -0,76 
127535 487340 1,11 5,42 6,53 1,01 6,51 1,03 
127535 487940 1,10 5,71 6,81 0,98 6,40 1,39 
127535 488540 1,20 6,35 7,55 1,05 6,73 1,87 
127535 489140 1,21 7,13 8,34 1,05 6,83 2,56 
127535 489740 1,31 7,83 9,14 1,15 7,37 2,92 
127535 490340 1,35 7,66 9,01 1,22 7,62 2,61 
127535 490940 1,48 8,01 9,49 1,36 8,52 2,33 
127535 491540 1,46 8,02 9,48 1,35 8,41 2,42 
127535 492140 1,39 7,95 9,34 1,27 8,00 2,61 
127535 492740 1,41 8,66 10,07 1,29 8,14 3,22 
127535 493340 1,36 9,03 10,39 1,25 7,85 3,79 
127535 493940 1,41 9,16 10,57 1,30 8,18 3,69 
127535 494540 1,42 9,21 10,63 1,36 8,61 3,38 
127535 495140 1,40 9,05 10,45 1,35 8,60 3,20 
127535 495740 1,44 8,90 10,34 1,44 9,12 2,66 
127535 496340 1,60 9,22 10,82 1,64 10,37 2,09 
127535 496940 1,74 9,40 11,14 1,83 11,24 1,73 
127535 497540 1,75 8,94 10,69 1,74 10,74 1,69 
127535 498140 1,51 7,71 9,22 1,52 9,47 1,27 
127535 498740 1,39 6,79 8,18 1,44 8,91 0,71 
127535 499340 1,38 6,38 7,76 1,42 8,79 0,39 
127535 499940 1,32 5,97 7,29 1,34 8,31 0,32 
127535 500540 1,20 5,34 6,54 1,19 7,25 0,48 
127535 501140 1,10 4,86 5,96 1,10 6,53 0,53 
127535 501740 1,11 4,72 5,83 1,12 6,60 0,35 
127535 502340 1,15 4,59 5,74 1,18 7,03 -0,11 
127535 502940 1,18 4,45 5,63 1,20 7,30 -0,47 
127535 503540 1,17 4,32 5,49 1,18 7,19 -0,52 
127535 504140 1,15 4,25 5,40 1,16 7,03 -0,47 
127535 504740 1,17 4,29 5,46 1,20 7,22 -0,56 
127535 505340 1,19 4,40 5,59 1,22 7,38 -0,57 
127535 505940 1,21 4,53 5,74 1,25 7,60 -0,61 
127535 506540 1,23 4,64 5,87 1,28 7,78 -0,63 
127535 507140 1,24 4,66 5,90 1,28 7,80 -0,62 
127535 507740 1,24 4,57 5,81 1,26 7,71 -0,64 
127535 508340 1,22 4,40 5,62 1,25 7,62 -0,75 
128135 487340 1,04 5,06 6,10 0,94 6,16 0,88 
128135 487940 1,06 5,46 6,52 0,94 6,16 1,30 
128135 488540 1,13 6,03 7,16 0,99 6,38 1,77 
128135 489140 1,16 6,81 7,97 1,01 6,61 2,37 
128135 489740 1,24 7,26 8,50 1,10 7,02 2,58 
128135 490340 1,28 7,10 8,38 1,16 7,26 2,28 
128135 490940 1,40 7,43 8,83 1,29 8,09 2,03 
128135 491540 1,38 7,45 8,83 1,28 8,01 2,10 
128135 492140 1,31 7,32 8,63 1,20 7,54 2,29 
128135 492740 1,34 7,90 9,24 1,22 7,75 2,71 
128135 493340 1,28 8,32 9,60 1,18 7,42 3,36 
128135 493940 1,32 8,45 9,77 1,23 7,68 3,32 
128135 494540 1,32 8,50 9,82 1,26 7,93 3,15 
128135 495140 1,34 8,47 9,81 1,29 8,23 2,87 
128135 495740 1,30 8,21 9,51 1,28 8,19 2,60 
128135 496340 1,43 8,34 9,77 1,45 9,18 2,04 
128135 496940 1,55 8,59 10,14 1,61 10,17 1,58 



Deposilieresultalen Nuon centrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bl N= totaal N_HW9+ N_HW72 • N_HW7 
mot/ha/jaar mol/ha/]aar mol N/ha/jaar mol/haljaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar 

128135 497540 1,69 8,61 10,30 1,76 10,71 1,35 
128135 498140 1,56 7,88 9,44 1,56 9,72 1,28 
128135 498740 1,37 6,82 8,19 1,40 8,69 0,90 
128135 499340 1,29 6,15 7,44 1,35 8,36 0,43 
128135 499940 1,29 5,83 7,12 1,33 8,25 0,20 
128135 500540 1,23 5,45 6,68 1,25 7,77 0,16 
128135 501140 1,12 4,90 6,02 1,11 6,81 0,32 
128135 501740 1,04 4,48 5,52 1,03 6,18 0,37 
128135 502340 1,04 4,36 5,40 1,05 6,19 0,26 
128135 502940 1,08 4,24 5,32 1,10 6,55 -0,13 
128135 503540 1,11 4,12 5,23 1,13 6,88 -0,52 
128135 504140 1,11 4,00 5,11 1,12 6,82 -0,59 
128135 504740 1,08 3,92 5,00 1,09 6,61 -0,52 
128135 505340 1,08 3,92 5,00 1,11 6,71 -0,60 
128135 505940 1,11 4,00 5,11 1,14 6,87 -0,62 
128135 506540 1,12 4,10 5,22 1,15 7,01 -0,64 
128135 507140 1,14 4,21 5,35 1,18 7,22 -0,69 
128135 507740 1,16 4,29 5,45 1,20 7,32 -0,67 
128135 508340 1,16 4,26 5,42 1,19 7,28 -0,67 
128735 487340 0,98 4,80 5,78 0,88 5,77 0,89 
128735 487940 1,03 5,24 6,27 0,91 5,95 1,23 
128735 488540 1,06 5,73 6,79 0,92 6,02 1,69 
128735 489140 1,11 6,49 7,60 0,98 6,38 2,20 
128735 489740 1,17 6,73 7,90 1,04 6,67 2,27 
128735 490340 1,21 6,60 7,81 1,10 6,92 1,99 
128735 490940 1,32 6,92 8,24 1,22 7,69 1,77 
128735 491540 1,30 6,93 8,23 1,21 7,63 1,81 
128735 492140 1,23 6,78 8,01 1,13 7,12 2,02 
128735 492740 1,26 7,23 8,49 1,16 7,37 2,28 
128735 493340 1,22 7,69 8,91 1,11 7,07 2,95 
128735 493940 1,23 7,81 9,04 1,15 7,19 3,00 
128735 494540 1,24 7,87 9,11 1,18 7,41 2,88 
128735 495140 1,26 7,88 9,14 1,23 7,81 2,56 
128735 495740 1,23 7,69 8,92 1,19 7,65 2,46 
128735 496340 1,27 7,59 8,86 1,28 8,13 2,01 
128735 496940 1,40 7,82 9,22 1,44 9,12 1,54 
128735 497540 1,51 7,98 9,49 1,58 9,88 1,19 
128735 498140 1,61 7,84 9,45 1,62 9,93 1,14 
128735 498740 1,41 6,98 8,39 1,42 8,85 0,96 
128735 499340 1,26 6,09 7,35 1,29 8,06 0,58 
128735 499940 1,21 5,61 6,82 1,27 7,87 0,22 
128735 500540 1,21 5,35 6,56 1,25 7,75 0,06 
128735 501140 1,15 5,01 6,16 1,17 7,28 0,05 
128735 501740 1,05 4,52 5,57 1,04 6,41 0,20 
128735 502340 0,98 4,15 5,13 0,97 5,83 0,27 
128735 502940 0,97 4,03 5,00 0,98 5,79 0,19 
128735 503540 1,01 3,94 4,95 1,02 6,11 -0,14 
128735 504140 1,04 3,83 4,87 1,06 6,45 -0,52 
128735 504740 1,05 3,72 4,77 1,06 6,47 -0,64 
128735 505340 1,02 3,64 4,66 1,03 6,28 -0,59 
128735 505940 1,01 3,61 4,62 1,02 6,23 -0,59 
128735 506540 1,03 3,66 4,69 1,06 6,41 -0,66 
128735 507140 1,05 3,74 4,79 1,07 6,51 -0,65 
128735 507740 1,06 3,83 4,89 1,10 6,68 -0,69 
128735 508340 1,08 3,91 4,99 1,12 6,82 -0,71 
129335 487340 0,93 4,59 5,52 0,84 5,47 0,89 
129335 487940 1,00 5,03 6,03 0,89 5,75 1,17 
129335 488540 1,00 5,48 6,48 0,88 5,75 1,61 
129335 489140 1,07 6,17 7,24 0,94 6,17 2,01 
129335 489740 1,11 6,25 7,36 0,99 6,34 2,01 
129335 490340 1,15 6,16 7,31 1,05 6,61 1,75 
129335 490940 1,25 6,46 7,71 1,16 7,33 1,54 
129335 491540 1,24 6,47 7,71 1,15 7,29 1,57 
129335 492140 1,16 6,31 7,47 1,07 6,78 1,76 
129335 492740 1.20 6.64 7.84 1,10 7,01 1,93 
129335 493340 1,16 7,12 8,28 1,07 6,80 2,55 
129335 493940 1,15 7,24 8,39 1,08 6,77 2,70 
129335 494540 1,18 7,31 8,49 1,11 7,01 2,59 
129335 495140 1 18 7,33 8,51 1,14 7,25 2,40 
129335 495740 1,18 7,26 8,44 1,14 7,31 2,27 
129335 496340 1,16 7,04 8,20 1,15 7,35 2,00 
129335 496940 1,27 7,15 8,42 1,29 8,17 1,54 
129335 497540 1,37 7,34 8,71 1,42 8,99 1,14 
129335 498140 1,47 7,40 8,87 1,55 9,55 0,87 
129335 498740 1,46 7,05 8,51 1,46 9,09 0,88 
129335 499340 1,28 6,22 7,50 1,30 8,12 0,68 
129335 499940 1,17 5,51 6,68 1,21 7,54 0,35 
129335 500540 1,15 5,15 6,30 1,19 7,43 0,06 
129335 501140 1,14 4,93 6,07 1,17 7,31 -0,07 
129335 501740 1,09 4,62 5,71 1,10 6,85 -0,04 
129335 502340 0,99 4,19 5,18 0,98 6,06 0,10 
129335 502940 0,92 3,85 4,77 0,92 5,52 0,17 
129335 503540 0,92 3,75 4,67 0,92 5,47 0,12 
129335 504140 0,94 3,67 4,61 0,96 5,72 -0,15 
129335 504740 0,97 3,58 4,55 0,99 6,04 -0,50 
129335 505340 0,99 3,47 4,46 1,00 6,15 -0,69 
129335 505940 0,97 3,39 4,36 0,98 5,99 -0,65 
129335 506540 0,95 3,34 4,29 0,96 5,86 -0,61 
129335 507140 0,96 3,36 4,32 0,98 5,98 -0,68 
129335 507740 0,98 3,42 4,40 1,00 6,10 -0,70 
129335 508340 0,99 3,50 4,49 1,02 6,19 -0,68 
129935 487340 0,89 4,41 5,30 0,80 5,27 0,83 
129935 487940 0,96 4,82 5,78 0,85 5,49 1,14 
129935 488540 0,96 5,26 6,22 0,84 5,53 1,53 
129935 489140 1,03 5,85 6,88 0,91 5,96 1,83 
129935 489740 1,05 5,82 6,87 0,95 6,04 1,78 
129935 490340 1,10 5,77 6,87 1,00 6,32 1,55 
129935 490940 1,19 6,05 7,24 1,10 6,98 1,36 



Depositieresultaten Nuon centrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Deposltle verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x .y NOy_HW9 NHJ_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bi N= totaal N_HW9+ N_HW72 • N_HW7 
moUha/jaar mol/ha/jaar mol Nlha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/Jaar mol Nlha/jaar 

129935 491540 1,17 6,06 7,23 1,10 6,96 1,37 
129935 492140 1,10 5,90 7,00 1,02 6,45 1,57 
129935 492740 1,13 6,13 7,26 1,05 6,65 1,66 
129935 493340 1,11 6,59 7,70 1,03 6,53 2,20 
129935 493940 1,08 6,73 7,81 1,01 6,38 2,44 
129935 494540 1,12 6,81 7,93 1,05 6,62 2,36 
129935 495140 1,11 6,84 7,95 1,07 6,77 2,25 
129935 495740 1,13 6,83 7,96 1,10 7,04 2,02 
129935 496340 1,09 6,63 7,72 1,07 6,88 1,91 
129935 496940 1,14 6,56 7,70 1,15 7,32 1,53 
129935 497540 1,24 6,74 7,98 1,28 8,14 1,12 
129935 498140 1,33 6,87 8,20 1,39 8,77 0,82 
129935 498740 1,44 6,85 8,29 1,49 9,10 0,68 
129935 499340 1,32 6,33 7,65 1,33 8,33 0,65 
129935 499940 1,18 5,58 6,76 1,20 7,50 0,46 
129935 500540 1,09 5,03 6,12 1,13 7,09 0,16 
129935 501140 1,09 4,76 5,85 1,13 7,03 -0,05 
129935 501740 1,07 4,56 5,63 1,10 6,90 -0,17 
129935 502340 1,02 4,27 5,29 1,04 6,46 -0,13 
129935 502940 0,94 3,89 4,83 0,93 5,74 0,02 
129935 503540 0,87 3,59 4,46 0,87 5,24 0,09 
129935 504140 0,86 3,50 4,36 0,87 5,16 0,07 
129935 504740 0,89 3,43 4,32 0,90 5,36 -0,14 
129935 505340 0,92 3,35 4,27 0,94 5,66 -0,47 
129935 505940 0,94 3,26 4,20 0,95 5,83 -0,68 
129935 506540 0,93 3,17 4,10 0,93 5,73 -0,70 
129935 507140 0,90 3,11 4,01 0,91 5,55 -0,63 
129935 507740 0,90 3,10 4,00 0,91 5,56 -0,65 
129935 506340 0,92 3,16 4,08 0,94 5,72 -0,70 
130535 467340 0,67 4,26 5,13 0,76 5,09 0,82 
130535 487940 0,91 4,60 5,51 0,80 5,19 1,12 
130535 488540 0,92 5,06 5,98 0,81 5,34 1,45 
130535 489140 0,99 5,53 6,52 0,88 5,75 1,65 
130535 489740 1,00 5,44 6,44 0,90 5,77 1,57 
130535 490340 1,04 5,42 6,46 0,96 6,05 1,37 
130535 490940 1,13 5,67 6,80 1,05 6,66 1,19 
130535 491540 1,12 5,69 6,81 1,05 6,64 1,22 
130535 492140 1,05 5,53 6,58 0,97 6,16 1,39 
130535 492740 1,07 5,69 6,76 0,99 6,29 1,46 
130535 493340 1,06 6,12 7,18 0,98 6,26 1,90 
130535 493940 1,02 6,29 7,31 0,95 6,04 2,22 
130535 494540 1,06 6,37 7,43 0,99 6,26 2,16 
130535 495140 1,05 6,40 7,45 1,01 6,37 2,09 
130535 495740 1,06 6,39 7,45 1,04 6,63 1,86 
130535 496340 1,04 6,29 7,33 1,02 6,55 1,80 
130535 496940 1,04 6,12 7,16 1,03 6,62 1,57 
130535 497540 1,13 6,21 7,34 1,15 7,32 1,17 
130535 498140 1,21 6,35 7,56 1,26 8,01 0,81 
130535 498740 1,29 6,42 7,71 1,36 8,50 0,57 
130535 499340 1,36 6,29 7,65 1,38 8,46 0,57 
130535 499940 1,20 5,69 6,89 1,22 7,64 0,47 
130535 500540 1,09 5,05 6,14 1,11 6,96 0,29 
130535 501140 1,03 4,62 5,65 1,07 6,70 0,02 
130535 501740 1,03 4,42 5,45 1,06 6,65 -0,14 
130535 502340 1,01 4,24 5,25 1,04 6,52 -0,23 
130535 502940 0,96 3,97 4,93 0,98 6,09 -0,18 
130535 503540 0,89 3,63 4,52 0,66 5,44 -0,04 
130535 504140 0,83 3,36 4,19 0,82 4,96 0,03 
130535 504740 0,82 3,27 4,09 0,82 4,88 0,03 
130535 505340 0,84 3,22 4,06 0,84 5,05 -0,15 
130535 505940 0,86 3,14 4,00 0,88 5,32 -0,44 
130535 506540 0,00 3,05 3,93 0,90 5,52 -0,69 
130535 507140 0,88 2,97 3,85 0,89 5,46 -0,72 
130535 507740 0,86 2,92 3,78 0,86 5,29 -0,65 
130535 508340 0,85 2,90 3,75 0,85 5,22 -0,62 
131135 487340 0,84 4,11 4,95 0,76 4,93 0,78 
131135 487940 0,86 4,40 5,26 0,76 4,94 1,08 
131135 488540 0,88 4,87 5,75 0,79 5,17 1,37 
131135 489140 0,95 5,23 6,18 0,85 5,52 1,51 
131135 489740 0,95 5,09 6,04 0,86 5,52 1,38 
131135 490340 1,00 5,10 6,10 0,92 5,80 1,22 
131135 490940 1,08 5,34 6,42 1,01 6,38 1,05 
131135 491540 1,07 5,36 6,43 1,00 6,37 1,06 
131135 492140 1,00 5,21 6,21 0,93 5,91 1,23 
131135 492740 1,01 5,30 6,31 0,94 5,98 1,27 
131135 493340 1,01 5,68 6,69 0,94 6,02 1,61 
131135 493940 0,98 5,89 6,87 0,91 5,79 1,99 
131135 494540 0,99 5,96 6,95 0,94 5,91 1,98 
131135 495140 1,01 5,99 7,00 0,96 6,08 1,88 
131135 495740 1,00 6,00 7,00 0,97 6,21 1,76 
131135 496340 1,01 5,97 6,98 0,99 6,34 1,63 
131135 496940 0,98 5,79 6,77 0,96 6,22 1,51 
131135 497540 1,03 5,74 6,77 1,04 6,62 1,19 
131135 498140 1,11 5,88 6,99 1,15 7,31 0,83 
131135 498740 1,19 5,99 7,18 1,24 7,85 0,57 
131135 499340 1,27 6,00 7,27 1,34 8,24 0,37 
131135 499940 1,25 5,74 6,99 1,26 7,84 0,41 
131135 500540 1,11 5,14 6,25 1,13 7,06 0,32 
131135 501140 1,01 4,60 5,61 1,04 6,52 0,13 
131135 501740 0,97 4,28 5,25 1,01 6,35 -0,09 
131135 502340 0,98 4,11 5,09 1,01 6,31 -0,21 
131135 502940 0,96 3,95 4,91 0,99 6,17 -0,27 
131135 503540 0,91 3,70 4,61 0,92 5,77 -0,24 
131135 504140 0,84 3,39 4,23 0,84 5,17 -0,10 
131135 504740 0,79 3,15 3,94 0,78 4,74 -0,02 
131135 505340 0,78 3,07 3,85 0,77 4,65 -0,03 
131135 505940 0,79 3,02 3,81 0,80 4,77 -0,16 
131135 506540 0,82 2,95 3,77 0,83 5,00 -0,40 



Depositieresultaten Nuon centrale in Amslerdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_HW9 N0y_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo com bi N= totaal N_HW9+ N_HW72 - N_HW7 
mol/ha/jaar motlhafjaar mol Nfha/jaar molfha/jaar mol/ha/jaar mol Nlha/jaar 

131135 507140 0,04 2,00 3,72 0,05 5,22 -0,65 
131135 507740 0,04 2,01 3,65 0,85 5,23 -0,73 
131135 508340 0,82 2,75 3,57 0,83 5,08 -0,68 
131735 487340 0,02 3,96 4,70 0,74 4,76 0,76 
131735 487940 0,82 4,22 5,04 0,72 4,74 1,02 
131735 488540 0,85 4,69 5,54 0,76 5,02 1,28 
131735 489140 0,91 4,93 5,84 0,81 5,30 1,35 
131735 489740 0,91 4,79 5,70 0,83 5,29 1,24 
131735 490340 0,96 4,82 5,78 0,88 5,58 1,08 
131735 490940 1,03 5,04 6,07 0,96 6,11 0,92 
131735 491540 1,02 5,05 6,07 0,96 6,11 0,92 
131735 492140 0,96 4,91 5,87 0,90 5,69 1,08 
131735 492740 0,96 4,95 5,91 0,89 5,68 1,12 
131735 493340 0,97 5,29 6,26 0,90 5,78 1,38 
131735 493940 0,94 5,53 6,47 0,87 5,57 1,77 
131735 494540 0,94 5,59 6,53 0,89 5,60 1,82 
131735 495140 0,96 5,63 6,59 0,91 5,80 1,70 
131735 495740 0,95 5,65 6,60 0,92 5,86 1,66 
131735 496340 0,97 5,64 6,61 0,95 6,10 1,46 
131735 496940 0,94 5,52 6,46 0,92 5,95 1,43 
131735 497540 0,94 5,38 6,32 0,94 6,06 1,20 
131735 498140 1,03 5,46 6,49 1,04 6,65 0,88 
131735 498740 1,09 5,57 6,66 1,14 7,24 0,56 
131735 499340 1,16 5,64 6,80 1,22 7,66 0,36 
131735 499940 1,24 5,60 6,84 1,29 7,86 0,27 
131735 500540 1,14 5,22 6,36 1,15 7,23 0,28 
131735 501140 1,03 4,67 5,70 1,05 6,56 0,19 
131735 501740 0,95 4,22 5,17 0,98 6,14 O,D1 
131735 502340 0,93 3,98 4,91 0,97 6,05 -0,17 
131735 502940 0,93 3,84 4,77 0,96 6,01 -0,28 
131735 503540 0,91 3,69 4,60 0,94 5,87 -0,33 
131735 504140 0,87 3,46 4,33 0,88 5,49 -0,28 
131735 504740 0,80 3,18 3,98 0,79 4,93 -0,16 
131735 505340 0,75 2,96 3,71 0,74 4,54 -0,09 
131735 505940 0,74 2,88 3,62 0,73 4,41 -0,06 
131735 506540 0,75 2,84 3,59 0,75 4,51 -0,17 
131735 507140 0,77 2,78 3,55 0,78 4,72 -0,39 
131735 507740 0,79 2,72 3,51 0,81 4,94 -0,62 
131735 508340 0,80 2,66 3,46 0,81 5,00 -0,73 
132335 487340 0,79 3,80 4,59 0,71 4,56 0,74 
132335 487940 0,78 4,07 4,85 0,70 4,58 0,97 
132335 488540 0,83 4,51 5,34 0,74 4,88 1,20 
132335 489140 0,87 4,65 5,52 0,78 5,07 1,23 
132335 489740 0,87 4,51 5,38 0,80 5,08 1,10 
132335 490340 0,92 4,55 5,47 0,85 5,36 0,96 
132335 490940 0,98 4,76 5,74 0,92 5,86 0,80 
132335 491540 0,98 4,77 5,75 0,92 5,87 0,80 
132335 492140 0,92 4,65 5,57 0,86 5,48 0,95 
132335 492740 0,91 4,65 5,56 0,85 5,41 1,00 
132335 493340 0,93 4,94 5,87 0,87 5,56 1,18 
132335 493940 0,90 5,19 6,09 0,84 5,39 1,54 
132335 494540 0,89 5,25 6,14 0,84 5,32 1,66 
132335 495140 0,92 5,31 6,23 0,87 5,52 1,58 
132335 495740 0,92 5,32 6,24 0,88 5,58 1,54 
132335 496340 0,92 5,31 6,23 0,90 5,77 1,36 
132335 496940 0,91 5,27 6,18 0,89 5,77 1,30 
132335 497540 0,89 5,11 6,00 0,88 5,69 1,19 
132335 498140 0,94 5,08 6,02 0,95 6,06 0,91 
132335 498740 1,01 5,19 6,20 1,04 6,64 0,60 
132335 499340 1,07 5,27 6,34 1,12 7,11 0,35 
132335 499940 1,14 5,30 6,44 1,20 7,46 0,18 
132335 500540 1,18 5,19 6,37 1,20 7,37 0,20 
132335 501140 1,05 4,75 5,80 1,07 6,69 0,18 
132335 501740 0,96 4,27 5,23 0,98 6,13 0,08 
132335 502340 0,90 3,91 4,81 0,93 5,82 -0,0B 
132335 502940 0,89 3,72 4,61 0,92 5,77 -0,24 
132335 503540 0,89 3,60 4,49 0,91 5,73 -0,33 
132335 504140 0,87 3,46 4,33 0,89 5,60 -0,38 
132335 504740 0,83 3,24 4,07 0,83 5,22 -0,32 
132335 505340 0,76 2,98 3,74 0,76 4,70 -0,20 
132335 505940 0,72 2,79 3,51 0,71 4,33 -0,11 
132335 506540 0,70 2,71 3,41 0,70 4,21 -0,10 
132335 507140 0,71 2,69 3,40 0,72 4,28 -0,16 
132335 507740 0,73 2,64 3,37 0,74 4,47 -0,36 
132335 508340 0,75 2,58 3,33 0,77 4,67 -0,57 
132935 487340 0,75 3,65 4,40 0,67 4,36 0,71 
132935 487940 0,76 3,94 4,70 0,67 4,45 0,92 
132935 488540 0,80 4,32 5,12 0,72 4,75 1,09 
132935 489140 0,83 4,38 5,21 0,75 4,87 1,09 
132935 489740 0,84 4,26 5,10 0,77 4,88 0,99 
132935 490340 0,88 4,32 5,20 0,81 5,17 0,84 
132935 490940 0,94 4,50 5,44 0,88 5,63 0,69 
132935 491540 0,93 4,52 5,45 0,88 5,64 0,69 
132935 492140 0,89 4,40 5,29 0,83 5,29 0,83 
132935 492740 0,86 4,38 5,24 0,81 5,17 0,88 
132935 493340 0,89 4,62 5,51 0,83 5,28 1,06 
132935 493940 0,87 4,88 5,75 0,82 5,15 1,42 
132935 494540 0,85 4,95 5,80 0,80 5,02 1,58 
132935 495140 0,87 5,01 5,88 0,83 5,20 1,51 
132935 495740 0,88 5,02 5,90 0,84 5,35 1,39 
132935 496340 0,87 5,02 5,89 0,85 5,43 1,31 
132935 496940 0,89 5,01 5,90 0,87 5,59 1,18 
132935 497540 0,86 4,88 5,74 0,84 5,45 1,13 
132935 498140 0,86 4,77 5,63 0,86 5,57 0,92 
132935 498740 0,93 4,84 5,77 0,95 6,00 0,64 
132935 499340 0,99 4,93 5,92 1,03 6,58 0,37 
132935 499940 1,05 4,99 6,04 1, 10 6,95 0,19 
132935 500540 1,12 4,99 6,11 1.18 7,21 0,08 



Depositieresu1taten Nuon cenlrale in Amsterdam Bijlage 1.2 

Depositie verzurende componenten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
x y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 salderen 

solo combi N= totaal N_ HW9+ N_HW72 - N_ HW7 
mol/haljaar mol/ha/jaar mol N/ha/jaar mol/ha/jaar mollhaljaar mol N/ha/jaar 

132935 501140 1,09 4,78 5,87 1,10 6,85 0,12 
132935 501740 0,97 4,34 5,31 0,99 6,23 0,07 
132935 502340 0,90 3,93 4,83 0,92 5,76 -0,01 
132935 502940 0,85 3,64 4,49 0,88 5,54 -0,17 
132935 503540 0,85 3,49 4,34 0,88 5,52 -0,30 
132935 504140 0,85 3,38 4,23 0,87 5,48 -0,38 

132935 504740 0,83 3,24 4,07 0,85 5,32 -0,40 
132935 505340 0,79 3,04 3,83 0,79 4,97 -0,35 

132935 505940 0,73 2,82 3,55 0,72 4,49 -0,22 
132935 506540 0,68 2,64 3,32 0,68 4,14 -0,14 
132935 507140 0,67 2,57 3,24 0,67 4,02 -0,11 
132935 507740 0,68 2,55 3,23 0,68 4,07 -0,16 
132935 508340 0,70 2,50 3,20 0,70 4,23 -0,33 
133535 487340 0,72 3,51 4,23 0,64 4,17 0,70 
133535 487940 0,73 3,81 4,54 0,66 4,33 0,87 
133535 488540 0,78 4,14 4,92 0,70 4,61 1,01 
133535 489140 0,79 4,14 4,93 0,72 4,66 0,99 
133535 489740 0,80 4,03 4,63 0,74 4,70 0,87 
133535 490340 0,84 4,09 4,93 0,78 4,98 0,73 
133535 490940 0,90 4,27 5,17 0,85 5,41 0,61 
133535 491540 0,90 4,29 5,19 0,85 5,42 0,62 
133535 492140 0,85 4,18 5,03 0,80 5,08 0,75 
133535 492740 0,82 4,14 4,96 0,77 4,89 0,84 
133535 493340 0,85 4,33 5,18 0,80 5,07 0,91 
133535 493940 0,84 4,59 5,43 0,79 4,99 1,23 

133535 494540 0,81 4,69 5,50 0,76 4,82 1,44 
133535 495140 0,83 4,73 5,56 0,79 4,95 1,40 

133535 495740 0,85 4,75 5,60 0,81 5,13 1,28 
133535 496340 0,84 4,76 5,60 0,81 5,16 1,25 
133535 496940 0,85 4,75 5,60 0,83 5,36 1,07 
133535 497540 0,83 4,68 5,51 0,82 5,27 1,06 
133535 498140 0,82 4,55 5,37 0,81 5,25 0,93 

133535 498740 0,86 4,53 5,39 0,87 5,57 0,69 
133535 499340 0,92 4,62 5,54 0,95 6,05 0,44 

133535 499940 0,97 4,69 5,66 1,02 6,47 0,21 
133535 500540 1,02 4,72 5,74 1,08 6,77 0,05 
133535 501140 1,09 4,69 5,78 1,12 6,88 0,02 
133535 501740 1,00 4,40 5,40 1,02 6,37 0,05 

133535 502340 0,91 3,99 4,90 0,93 5,85 -0,02 
133535 502940 0,85 3,63 4,48 0,87 5,45 -0,10 

133535 503540 0,81 3,39 4,20 0,84 5,31 -0,27 

133535 504140 0,81 3,27 4,08 0,84 5,28 -0,36 

133535 504740 0,81 3,17 3,98 0,83 5,22 -0,41 
133535 505340 0,79 3,05 3,84 0,81 5,08 -0,43 

133535 505940 0,75 2,87 3,62 0,76 4,74 -0,36 

133535 506540 0,70 2,67 3,37 0,69 4,30 -0,24 

133535 507140 0,65 2,51 3,16 0,65 3,97 -0,16 
133535 507740 0,64 2,44 3,08 0,64 3,85 -0,13 

133535 508340 0,65 2,42 3,07 0,65 3,88 -0,16 
134135 487340 0,69 3,38 4,07 0,61 4,02 0,66 
134135 487940 0,71 3,70 4,41 0,64 4,21 0,84 
134135 488540 0,75 3,96 4,71 0,68 4,47 0,92 
134135 489140 0,76 3,91 4,67 0,69 4,48 0,88 
134135 489740 0,77 3,82 4,59 0,71 4,53 0,77 
134135 490340 0,81 3,89 4,70 0,76 4,80 0,66 
134135 490940 0,87 4,06 4,93 0,82 5,20 0,55 
134135 491540 0,86 4,07 4,93 0,82 5,21 0,54 
134135 492140 0,82 3,98 4,80 0,77 4,91 0,66 
134135 492740 0,79 3,92 4,71 0,74 4,69 0,76 

134135 493340 0,82 4,07 4,89 0,77 4,86 0,80 
134135 493940 0,81 4,32 5,13 0,76 4,82 1,07 
134135 494540 0,78 4,44 5,22 0,74 4,66 1,30 
134135 495140 0,79 4,47 5,26 0,75 4,71 1,30 
134135 495740 0,81 4,50 5,31 0,78 4,90 1,19 
134135 496340 0,81 4,52 5,33 0,78 4,96 1,15 
134135 496940 0,81 4,51 5,32 0,79 5,07 1,04 

134135 497540 0,81 4,49 5,30 0,80 5,13 0,97 
134135 498140 0,79 4,36 5,15 0,78 5,02 0,91 
134135 498740 0,79 4,28 5,07 0,80 5,14 0,73 

134135 499340 0,86 4,34 5,20 0,87 5,58 0,49 
134135 499940 0,91 4,41 5,32 0,94 6,01 0,25 
134135 500540 0,95 4,46 5,41 1,00 6,33 0,08 

134135 501140 1,01 4,47 5,48 1,07 6,62 -0,07 

134135 501740 1,03 4,38 5,41 1,05 6,52 -0,06 
134135 502340 0,93 4,04 4,97 0,95 5,97 -0,05 
134135 502940 0,86 3,66 4,52 0,87 5,50 -0,11 

134135 503540 0,80 3,36 4,16 0,82 5,17 -0,19 
134135 504140 0,78 3,18 3,96 0,81 5,08 -0,31 

134135 504740 0,78 3,09 3,87 0,81 5,06 -0,38 

134135 505340 0,78 3,00 3,78 0,80 5,00 -0,42 
134135 505940 0,76 2,89 3,65 0,77 4,85 -0,43 

134135 506540 0,72 2,72 3,44 0,72 4,52 -0,36 

134135 507140 0,67 2,53 3,20 0,66 4,12 -0,26 

134135 507740 0,63 2,39 3,02 0,62 3,81 -0,17 

134135 508340 0,61 2,32 2,93 0,61 3,68 -0,14 

134735 487340 0,66 3,27 3,93 0,59 3,90 0,62 
134735 487940 0,69 3,58 4,27 0,62 4,11 0,78 

134735 488540 0,73 3,78 4,51 0,66 4,33 0,84 
134735 489140 0,73 3,71 4,44 0,67 4,31 0,80 

134735 489740 0,74 3,63 4,37 0,69 4,37 0,69 
134735 490340 0,78 3,71 4,49 0,73 4,64 0,58 

134735 490940 0,83 3,86 4,69 0,79 5,01 0,47 
134735 491540 0,83 3,88 4,71 0,79 5,03 0,47 

134735 492140 0,79 3,79 4,58 0,75 4,75 0,58 

134735 492740 0,76 3,73 4,49 0,71 4,52 0,68 
134735 493340 0,78 3,84 4,62 0,74 4,67 0,69 

134735 493940 0,78 4,07 4,85 0,74 4,66 0,93 

134735 494540 0,76 4,21 4,97 0,71 4,52 1,16 



OoPC>Olllcn;toulta!on Nuon ccnlralo-ln Amoleldorn Bljlago 1 .2 

Depo.sltle verzurende compone11ten HW9 met SCR, HW72 en HW7 
y NOy_HW9 NH3_HW9 totaal N_HW9 NOy_HW72 NOy_HW7 saldaran 

SCJIO combl N= totaal N_HW9+ N_HW72 - N_HW7 
moUhol)aar moUha/Jaar mol NlhalJaBr moUholJoar moUho~aor mol N/ha/jaar 

134735 495140 0.75 4,24 4,99 0,72 4.so 1,21 
13•735 495740 0,78 4,28 5;06 0,7·1 4,68 1, 12 
134735 496340 0,78 4,28 6,08 0.75 4.,78 1,03 
134735 4911940 o.n 4,29 6,06 0,75 4,80 1,01 
134735 497540 0,78 4,211 5,06 0,77 4 .97 0,88 
134735 498MO 0,76 4,19 •l,95 0,75 •1,85 0,85 
134735 498740 0,75 • .08 4,83 0,75 4,84 0,74 
134735 499340 0,79 4,08 4,87 0,80 6,13 0,5'1 
1347~5 499940 0.85 4,16 6,0 1 0,87 6,56 0,32 
134735 500540 0,69 •1 ,21 5,10 0,93 6,93 0,10 
13473.s S01 MO 0:93 4,24 5,17 0,96 6,20 ·D,05 
13•1735 501740 0,!!9 4,22 6,21 1,05 6.'1 1 -0.15 
134ns 502340 o.ss 4,05 6,0 1 0.98 6,10 ·0,11 
134735 5029~0 0,87 3,71 4,58 0,89 5,59 -0, 12 
1347115 503540 0,80 3,39 4,19 0.82 5,18 -0,17 
134735 504140 0,76 S,14 3,90 0,78 4,93 -0,25 
134135 5Q4740 0,75 3,00 3,75 0,77 4,87 ·0.35 
13473.s 505340 0,75 2,92 3,67 o,n 4,85 ·0,41 
134735 505940 0,75 2,85 3,50 0,76 4,79 -0.~3 
134735 506540 0,72 2,74 3,46 0,74 4,6'1 ·0,4 4 
134735 507140 0,69 2.58 3,27 0,69 4,33 -0,37 
134735 507740 0,5'1 2,41 3,05 0,63 3,95 -0,27 
13473S 608340 0,60 2,28 2,88 0,59 3,66 -0,19 
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NIEUWE EENHEID: HW9 

SLUITING HW71 
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HOOFDSTUK 

lnleiding 

uon Power Generation B.V. (verder Nuon) is voornemens eennieuwe aardgasgestookte 

elektriciteitscent:rale (stoom- e.n gasturbine, STEG) met een vermogen van maxi.maal 500 

MW. te realiseren op haar bestaan,de prod uctielocatie Hem weg op het industrietenein 

Westpoort te Amsterdam'. Dit betreft een geluidsgezoneerd terrein. Het conventionele deel 

(HW71) van de bestaande aardgasgestookte eenheid zal een jaar na overdracht van de 

nieuwe STEG-eenheid (HW9) door de leverm1cier aan uon uit bedrijf genomen worden. 

Voor het MER en de vergunningaanvraag Wet milieubeheer is een onderzoek verdcht naar 

de heersende geluidsbelasting in he.t onderzoeksgebied (huidige situatie en autonome 

ontwlkkeling) en de geluidsbelasting vanwege de geplande elektriciteitscentrale. 

Het voorliggende rapport geeft een beschrijv:ing van huidige siluatie en de autonome 

ontwikkeling, de represe.ntatieve bedrijfssituatie voor de elektriciteitscentrale, de 

gehanteerde uitgangspunten en de onderzoeks.resultaten. 

' Gelegen aan de Petroleumhavenw g 

ARCAn1s I s 
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HOOFDSTUK 

Huidige situatie en 
autonome ontwikkeling 

De beoogde locatie voor de nieuw te realiseren elektriciteitscentrale betreft de bestaande 

locatie Hemweg (zie Figuur 2.1). Op deze locatie zijn in de huidige situatie een 

aardgasgestookte opwekeenheid met voorgeschakelde gasturbine met een elektrisch 

vermogen van 599 MW, (eenheid HW7) en een kolengestookte eenheid van 650 MW, 

(eenheid HW8) aanwezig. 

De aardgasgestookte centrale bestaat uit een conventionele aardgasgestookte opwekeenheid 

(HW71) met voorgeschakelde gasturbine (HW72). Samen vormen zij eenheid HW7 met een 

elektrisch vermogen van 599 MW • . De voorgeschakelde gasturbine (HW72) heeft een 

capaciteit van 149 MW,. 

De kolengestookte eenheid is voorzien van een rookgasontzwavelingsinstallatie voor de 

verwijdering van zwaveldioxide. Ook is een e-filter gel:nstalleerd voor het verwijderen van 

(fijn) stof. 

Uiterlijk 1 jaar na overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon wordt HW71 gesloten. 

Alleen de voorgeschakelde gasturbine (HW72) zal voor het leveren van piekvermogen aan 

het net gekoppeld blijven. Tijdens dit eerste jaar zullen de eenheden HW7 en HW9 nooit 

tegelijkertijd in bedrijf zijn. HW9 wordt, eventueel na enige aanpassingen, op de bestaande 

infrastructuur aangesloten. Alle infrastructuur voor een elektriciteitscentrale is namelijk al 

aanwezig. 

Het bestaande Nuon terrein te Amsterdam maakt deel uit van het geluidsgezoneerde 

industrieterrein Westpoort. De voor het industrieterrein vastgestelde zonegrens [50 dB(A) 

contour] is weergegeven in Figuur 2.2. In de geluidszone van het industrieterrein bevindt 

zich een groot aantal woningen. Bij de woningen in de geluidszone mag het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege alle bedrijven op het gezoneerde 

industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de vastgestelde maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting (MTG). De vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting verschilt 

per woning en bedraagt maximaal 60 dB(A). 

De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen in de zone bedraagt circa 1,8 kilometer. Dit 

betreft de woningen in Zaandam ten noordwesten van de centrale. De woningen in 

Amsterdam ten zuiden van de centrale bevinden zich op circa 1,9 kilometer afstand van de 

centrale. 
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Figuur 2.1 

Situering van de locatie 

Hemweg 

Figuur 2.2 

Situatieoverzicht met ligging 

van de zonegrens 

AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

De geluidszone en de vastgestelde MTG's worden door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

van de Gemeente Amsterdam beheerd. Op deze wijze wordt er voor gezorgd <lat de 

geluidsbelasting van alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein tezamen de 

vastgestelde zonegrens en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van woningen niet 

overschrijdt. 
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Tabel 2.1 

Overzicht langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus en de 

vergunde waarden in dB(A) 

vanwege de huidige situatie 

(HW7 en HW8) 

AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

Een overzicht van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de huidige 

activiteiten van de Nuon (HW7 en HW8) op de vergunningpunten en de vergunde waarden 

is in Tabel 2.1 weergegeven. 

vergunningpunten Dag (7-19 uur) Avond (19-23 uur) Nacht (23-7 uur) 

Nr. omschrijvlng berekend vergund berekend vergund berekend vergund 

GEB-A Centrale Hemweg, CP. 

A (2005) 
43 45 43 45 42 44 

GEB-B Centrale Hemweg, CP. 

B (2005) 
43 43 43 43 43 43 

GEB-C Centrale Hemweg, CP. 

c (2005) 
43 44 43 44 43 44 

GEB-D Centrale Hemweg, CP. 

D (2005) 
56 56 55 56 55 56 

GEB-E Centrale Hemweg, CP. 

E (2005) 
41 40 41 41 41 40 
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3.1 

32 

AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

HOOFDSTUK 

Beoordel i ngskader 

GELUIDSEISEN VOOR BEDRIJVEN OP GEZONEERD INDUSTRIETERREIN 

Het industrieterrein Westpoort is een gezoneerd industrieterrein. Op de zonegrens mag het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LM,LT vanwege alle inrichtingen op het gezoneerde 

industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan: 

• 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur. 

• 45 dB(A) lussen 19.00 en 23.00 uur. 

• 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Bij woningen in de geluidszone mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege 

al!e inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de 

vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG). De vastgestelde maximaal 

toelaatbare geluidsbelasting verschilt per woning en bedraagt maximaal 60 dB(A). 

Op grand van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' wordt voor de 

maximale geluidsniveaus LAm" gestreefd naar niveaus die ter plaatse van woningen niet 

meer dan 10 dB(A) hoger zijn dan de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Als 

ondergrens is een maximaal geluidsniveau (LAmax) aangegeven van 50, 45 en 40 dB(A) in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In die gevallen waarin niet aan de 

grenswaarden kan warden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens 

bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus (LAmax) warden vergund. De 

grenswaarden voor het maximale geluidsniveau zijn dan in principe: 

• 70 dB(A) in de dagperiode. 

• 65 dB(A) in de avondperiode. 

• 60 dB(A) in de nachtperiode. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen voor de dag- en nachtperiode nag tot 5 dB(A) hogere 

niveaus warden toegestaan. Voor de Nuon is dit niet aan de orde. 

BESCHIKBARE GELUI SRUIMTE VOOR ELEKTRICITE TSCEN RALE 

Het is niet duidelijk welke geluidsruimte er voor de electriciteitscentrale beschikbaar is. Dit 

zal moeten blijken uit de door de zonebeheerder, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de 

Gemeente Amsterdam, uit te voeren toetsing aan de geluidszone en vastgestelde hogere 

waarden. 
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HOOFDSTUK 

Representatieve 
bedrijfssituatie 

4 .1~~~~~~~---L=IG=G=l~N=G 

Figuur4.3 

De focat1e voor de 

voorgenomen STEG van de 

Nuon op het industrieterrein de 

Westpoort. 

De beoogde locatie voo.r de nieuwe STEG-eenheid (HW9) betreft dehuidige productie 

locatie van de Nuon genaamd Hemweg te Amsterdam. De beoogde locatie is wee.rgegeve.n 

in Figuur 4.3. 

HW9 bevindt· zich op een afstand van circa 3,5 kilomete.r of meer van. de zonegrens. De 

afsta:nd tot de dich tstbijz.ijnde won:ingen in de zone bedraagt circa l,8 kilometer. Dit betreft 

de woni.ngen in Zaandam ten noordwesten van de centrale. De woningen in Amsterdam ten 

zuiden van de centrale bevinden zich op circa 1,9 kilometer afstand van de central . 

I 11052l/CE9/0421000744 ARCADIS 113 



42 

AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

REPRESEN AT EVE BED lJFSSITUATIE 

De nieuw te bouwen STEG-centrale heeft een maximaal vermogen van 500 MW. STEG staat 

voor SToom En Gasturbine. Dit betekent dat door middel van twee turbines elektriciteit in 

een generator zal warden opgewekt. Het aardgas wordt in de gasturbine tot ontbranding 

gebracht. Het hete gas dat vrij komt bij verbranding zet uit en dit zet schoepen in beweging 

welke een as laten ronddraaien. De hete verbrandingsgassen worden naar een stoomketel 

geleid waar water in pijpenbundels opgewarmd wordt tot stoom. De stoomturbine bestaat 

uit drie drukniveaus, hoge druk (HD), midden druk (MD) en lage druk (LD). De verse 

stoom wordt naar de HD-turbine geleid. Na de HD-turbine wordt de stoom herverhit in de 

ketel en naar de MD-turbine geleid . Hierna wordt de stoom verder geexpandeerd in de LD­

turbine. De stoom wordt in de stoomturbine omgezet in asvermogen. Dit is dezelfde as als 

die welke de gasturbine in beweging zet. Beide turbines drijven dus gezamenlijk de 

generator aan welke elektriciteit opwekt. 

HW9 wordt voorbereid op het leveren van warmte. Dit houdt in dat een deel van de stoom 

uit de stoomturbine kan warden onttrokken en geleid wordt naar een warmtewisselaar 

waar de energie wordt overgedragen aan het water in het stadsverwarmingsnet. 

Voor de condensatie van de stoom uit de stoomturbines in de condensors wordt gebruik 

gemaakt van zogenaamde doorstroomkoeling. Hierbij wordt gekoeld met water dat 

onttrokken wordt uit oppervlaktewater. Voor de koeling van de restwarmte wordt dus geen 

gebruik gemaakt van luchtgekoelde condensorunits. 

De centrale zal in principe 24 uur per dag zeven dagen per week in bedrijf zijn. HW9 wordt 

als een grolendeels gesloten installatie uitgevoerd. De geluidsemissie van H W9 wordt in 

belangrijke mate bepaald door de luchtaanzuiging van de gasturbine, de schoorsteenuitlaat, 

de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw. De representatieve bedrijfssituatie van 

de elektriciteitscentrale is samengevat in Tabel 4.2. De gegevens in deze tabel vormen het 

uitgangspunt voor de geluidsberekeningen. De uitgangspunten voor de gegeven 

bronsterktes van de gebouwuitstraling zijn nader beschreven in hoofdstuk 5. 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ketel en de diffusor in een gebouw warden 

geplaatst. Het is echter ook mogclijk dat deze installaties buiten worden geplaatst. Het 

uitgangspunt is dat deze installaties dan zodanig akoestisch warden gei:soleerd dat ze niet 

leiden tot een verhoging van de geluidsemissie van de STEG-centrale. 
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Tabel 4.2 

Representatieve bedrijfssituatie 

STEG-eenheid HW09 
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Bron- Bron-
Effectieve bedrijfstijd in uren Geluidsbron 

hoogte sterkte 

[m) 
LWR * Dag Avond Nacht 

Nr. Omschrijving 
[dB(A)) 7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur 

K01-K13 Ketelhuis**, 0 tot 101 12 4 8 

gebouwuitstralinq 45 

K14-K21 Ketelhuis**, 8 20 97 12 4 8 

ventilatieroosters in de 

gevels 

T01-T17 Turbinehal**, 0 tot 104 12 4 8 

gebouwuitstraling 22 

G01-G04 Tussengebouw** (diffusor) 0 tot 99 12 4 8 

14 

01 Luchtaanzuiqinq turbine 17 105 12 4 8 

02 Schoorsteenu it I a at 60 104 12 4 8 

03 Schoorsteenkanaal 40 94 12 4 8 

04-05 Ketelhuis, 2 dakventilatoren 46 88 12 4 8 

Turbinehal, 2 23 88 12 4 8 

06-07 dakventilatoren 

8 Koelwaterpomp 1,5 94 12 4 8 

9 Transformator 8 97 12 4 8 

* Weergegeven bronsterkte betreft totaal van a lie deelbronnen 

**Voor het ketelhuis en de turbinehal wordt uitgegaan van een representatief geluidsniveau L,. 

binnen in het gebouw van gemiddeld 85 dB(A). Voor het tussengebouw wordt uitgegaan van een 

representatief binnenniveau van gemiddeld 90 dB(A). Dit niveau is mede bepalend voor de 

bronsterkte van de geluidsafstralende gevel- en dakdelen. De overige relevante uitgangspunten 

zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
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HOOFDSTUK 

Gel u idsbron nen 

GELUIDSBRONNEN HW9 (NIEUW) 

De relevante geluidsbronnen, de bronsterkte, de branhoogte en de representatieve 

bedrijfstijden van HW9 zijn vermeld in Tabel 4.2. De posities van de geluidsbrannen zijn 

weergegeven in bijlage 1. De overige invoergegevens van de geluidsbronnen zijn 

weergegeven in bijlage 2. 

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn gebaseerd op de volgende gegevens: 

• Brannen GOl t/m G04, KOl t/m K21 en TOl t/m T17, geluidsafstralende gebouwen: Voor 

de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw is de bronsterkte bepaald op basis van 

het gemiddelde binnenniveau, de afmetingen van de gebouwen en de 

geluidsisolatiewaarden van de gevel- en dakdelen. De gevel- en dakconstructie van de 

gebouwen met geluidsproducerende installaties en/ activiteiten, het representatieve 

geluidsniveau binnen in deze gebouwen en de geluidsisolatiewaarde van de 

constructiedelen zijn beschreven in Tabel 5.3. Het gehanteerde geluidsspectrum is 

gegeven in Tabel 5.4. Dit spectrum is gebaseerd op metingen in de Nuon centrale te 

Diemen op 18 april 2008. Door Nuon wordt voor de nieuw te bouwen centrale gestreefd 

naar een binnenniveau van 80 tot 85 dB(A). In de berekeningen is vooralsnog uitgegaan 

van een binnenniveau van 85 dB(A). 

• Brannen 1, 2, 3 en 9: De bronsterkte van de luchtaanzuiging turbine, schoorsteenuitlaat, 

schoorsteenkanaal en de transformator is gebaseerd op informatie van potentiele 

leveranciers. 

• Brannen 4 t/m 8: De bronsterktes van de dakventilatoren en de koelwaterpomp zijn 

gebaseerd op bureau-ervaringscijfers voor vergelijkbare bronnen. 

De hoogste geluidspieken vanwege de inrichting treden op bij het opstarten van de STEG­

centrale en het afblazen van de stoom via de veiligheidsventielen. Bij het opstarten van de 

STEG-centrale kunnen als gevolg van de hogere emissie van de luchtaanzuigklep pieken 

optreden met een bronsterkte Lw•m" van 115 dB(A). Deze bronsterkte is gebaseerd op 

informatie van potentiele leveranciers. Deze geluidspiek kan bij iedere start van de centrale 

optreden en moet als representatief worden beschouwd. 

De bransterkte LwRm" van de geluidspieken vanwege de veiligheidventielen op het dak van 

het ketelhuis bedragen 120 dB(A). Deze geluidspieken treden slechts incidenteel op. 
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label 5.3 

Bouwkundige constructie, 

representatieve binnenniveau 

en geluidsisolatiewaarde van 

de geluidsuitstralende 

gebouwen 

label 5.4 

Uitgangspunt gemiddeld 

binnenniveau in de gebouwen 

met geluidsproducerende 

installaties en activiteiten 

5.2 

label 5.5 

Overzicht vervallen bronnen 

van HW71 
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Binnen- Geluidsisola-

Gebouw Bouwkundige constructie gevels en dak* niveau L,A tiewaarde Rw 
[dB(A)) [dB(A})** 

Ketelhuis Geprofileerd stalen wanden 21 
85 

Ge'isoleerd geprofileerd stalen dak 25 

Turbinehal Geprofileerd stalen wanden 18 
85 

GeTsoleerd geprofileerd stalen dak 22 

Diffusorgebouw Geprofileerd stalen wanden 18 
90 

Ge'isoleerd geprofileerd stalen dak 22 

* In de berekeningen is uitgegaan van een wandconstructie van geprofileerd staal (d= 0,7 mm) en 

een dakconstructie van geprofileerd staal (d= 0,7 mm) met perforatiegraad 10%, minerale wol 

(d = 60 mm, 10,5 kg/m'), dakleer 1-laags (vastgebrand). Eventueel kan oak een andere constructie 

met een gelijkwaardige akoestische isolatie warden toegepast. 

** De gemiddelde geluidsisolatiewaarde is gebaseerd op het geluidsspectrum zoals weergegeven 

in label 5.4. 

-
A-gewogen geluidsniveau LpA per octaafband binnen in het gebouw lotaal 

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)] 

Ketelhuis 

50 67 72 72 76 80 79 77 59 85 

lurbinehal 

53 69 76 78 77 79 78 71 60 85 

Diffuser ebouw 

58 74 81 83 82 84 83 76 65 90 

De relevante gegevens van de geluidsbronnen, zoals de bronsterkte in octaafbanden, de 

bronhoogte, de positie en de bedrijfsduurcorrecties zijn gegeven in bijlage 2. 

GELUIDSBRO NEN HW7 EN HW8 (BESTAAf'lQ} 

De geluidsbronnen voor de bestaande eenheden HW7 en HW8 zijn conform het op 24 juni 

2008 door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam aangeleverde 

zonebeheermodel van het industrieterrein W estpoort. De posities van de geluidsbronnen 

zijn weergegeven in bijlage 1. De overige invoergegevens van de geluidsbron..'1.en zijn 

weergegeven in bijlage 2. 

Uiterlijk 1 jaar na overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon wordt HW71 gesloten. 

Hierdoor komt een deel van de geluidsbronnen van HW7 te vervallen. In Tabel 5.5 is een 

overzicht gegeven van de geluidsbronnen die komen te vervallen. 

Bronnr. Omschrijving Bronsterkte Effectieve bedrijfstijd in uren 

Lwr dag avond nacht 

[dB(A)) 7-19uur 19-23 uur 23-7 uur 

85 KAN-KH-Gl 94 12 8 4 

86 AFBL-VWl 102 12 8 4 

273 NG-MZ 84 12 8 4 

274 NG-MZ 90 12 8 4 

275 WG-MZ 88 12 8 4 

276 WG-MZ 94 12 8 4 

277 ZG-MZ 91 12 8 4 
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Bronnr. Omschrijving Bronsterkte Effectieve bedrijfstijd in uren 

Lwr dag avond nacht 

[dB{A)) 7-19uur 19-23 uur 23-7 uur 

278 ZG-MZ 96 12 8 4 

279 OG-MZ 88 12 8 4 

280 OG-MZ 94 12 8 4 

281 DAK-MZ 87 12 8 4 

282 DAK-MZ 87 12 8 4 

283 ZG-KH 84 12 8 4 

284 ZG-KH 84 12 8 4 

285 WG-KH 87 12 8 4 

286 WG-KH 85 12 8 4 

287 WG-KH 81 12 8 4 

288 NG-KH 88 12 8 4 

289 NG-KH 88 12 8 4 

290 NG-KH 84 12 8 4 

291 OG-KH 87 12 8 4 

292 OG-KH 85 12 8 4 

293 OG-KH 81 12 8 4 

294 DAK-KH 74 12 8 4 

295 HEATER-MZ-7 101 12 8 4 

296 H EATER-MZ-7 101 12 8 4 

297 HEATER-MZ-7 101 12 8 4 

298 HEATER-MZ-7 101 12 8 4 
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HOOFDSTUK 

Geluidsbeperkende 
voorz1en 1 ngen 

De STEG-centrale wordt ontworpen volgens het BBT-beginsel (Beste Beschikbare 

Technieken). Dit betekent dat Nuon de nodige voorzieningen zal treffen om de 

geluidsemissie van de centrale te beperken. In de prognose van de geluidsbelasting van de 

inrichting is onder meer rekening gehouden met de volgende geluidsbeperkende 

voorzieningen: 

• De STEG-centrale wordt a1s een (grotendeels) gesloten installatie uitgevoerd. 

• De gasturbine en generator warden voorzien van een goed geluidsisolerende omkasting. 

Het uitgangspunt is dat het gemiddelde geluidsniveau in de turbinehal hiermee wordt 

beperkt tot 85 dB{A) of lager. 

• Aan de overige inpandig opgestelde installaties warden dusdanige voorzieningen 

getroffen dat het gemiddelde geluidsniveau in de gebouwen wordt beperkt tot 85 dB(A) 

of lager in ket ketelhuis en de turbinehal en 90 dB(A) of lager in het diffusorgebouw. Dit 

betreft voorzieningen zoals geluidsarme installaties, geluidsisolerende omkastingen, 

isolatie van leidingen, geluidsdempers, geluidsabsorberende materialen en dergelijke. 

Met deze voorzieningen wordt zowel het geluidsniveau op de arbeidsplaats als de 

geluidsuitstraling naar de omgeving toe beperkt. 

• De luchtinlaat van de gasturbine en de schoorsteenuitlaat warden voorzien van sterk 

geluidsreducerende geluidsdempers. 

• De ventilatoren op de gebouwen zijn geluidsarm en/ of warden voorzien van 

geluidsdempers. 

• Er warden geluidsarme installlaties toegepast. 

• Er wordt een zogenaamde doorstroomkoeling toegepast in plaats van geforceerde 

luchtkoeling. 

• De veiligheidsventielen warden voorzien van geluidsdempers. 
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Be re ken in gsmethode 

De overdrachtsberekeningen zijn verricht conform de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai' van 1999 methet DGMR-computerprogramma 'Geonoise, versie VS.43, 

industrielawaai methode II.8' . Methode II van voornoemde handleiding is bedoeld voor 

overdrachtsberekeningen in complexe situaties zoals in het geval van Nuon, waarbij 

rekening moet worden gehouden met complexe reflecties, veel geluidsbronnen, meerdere 

afschermende gebouwen en de spectrale inhoud van het geluid. Deze methode sluit ook aan 

bij de methode die bij het zonebeheer van het industrieterrein Westpoort wordt toegepast. 

De basis voor het rekenmodel is het door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de 

Gemeente Amsterdam op 24 juni 2008 aangeleverde zonebeheermodel van het 

industrieterrein Westpoort inclusief de bestaande objecten en geluidsbronnen van Nuon. 

Aan dit model zijn de nieuwe objecten en geluidsbronnen van Nuon toegevoegd. In het 

zonebeheermodel wordt gerekend met een standaard bodemdemping van 0.5 en met TNO­

TPD luchtdemping. 

In de berekeningen is met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals 

afstandsreductie, reflecties, afscherming, bodem- en luchtdemping en 

bedrijfsduurcorrecties. 

De invoergegevens van de gebouwen en de bodemgebieden zoals de positie, de hoogte, de 

reflectiecoefficient, de bodemfactor e.d. zijn vermeld in bijlage 2. 
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Tabel 8.6 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr.LT) 

vanwege nieuwe STEG -centrale 

Amsterdam 
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HOOFDSTUK 

Berekeningsresultaten 
representatieve bedrijfssituatie 

LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDEUNGSNIVEAUS l 

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie is het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau L.,,LT vanwege de elektriciteitscentrale berekend op de vastgestelde 

zonebewakingspunten. De posities van de beoordelingspunten zijn weergegeven in figuren 

2 en 3 in bijlage 1. 

De berekeningsresultaten zijn vermeld in bijlage 3 en voor een aantal representatieve punten 

samengevat in Tabel 8.6. Uit de tabel blijkt dat het langtijdgerniddelde beoordelingsniveau 

L.,,LT vanwege de nieuwe centrale in de representatieve bedrijfssituatie niet hoger is dan: 

• op de zonebewakingspunten: 24 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode; 

• op de woningen in de zone: 29 dB(A) in de dag- als in de avond- en nachtperiode. 

Met voornoemd niveau draagt de centrale maximaal 0,1 dB(A) bij aan de vanwege het 

gehele industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. De maatgevende geluidsbronnen zijn 

de turbinehal, het ketelhuis, de luchtaanzuiging van de gasturbine en de schoorsteenuitlaat. 

Beoordelingspunt 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LMLT (dB(A)] 

Nr. Omschrijving Dag Avond Nacht 

(7-19 uur) (19-23 uur) (23·7 uur) 

ref01 Referentiepunt HW9 noordoostzijde 55 55 55 

ref02 Referentiepunt HW9 noordzijde 56 56 56 

ref03 Referentiepunt HW9 westzijde 55 55 55 

ref04 Referentiepunt HW9 zuidzijde 54 54 54 

GEB-A Centrale Hemweg, CP. A (2005) 38 38 38 

GEB-8 Centrale Hemweg, CP. B (2005) 32 32 32 

GEB-C Centrale Hemweg, CP. C (2005) 41 41 41 

GEB-D Centrale Hemweg, CP. D (2005) 49 49 49 

GEB-E Centrale Hemweg, CP. E (2005) 38 38 38 

Zone 3 Zone 18 18 18 

Zone 5 Zone 23 23 23 

Zone 6 Zone 24 24 24 

Zone 9 Zone 22 22 22 

Zone 11 Zone 23 23 23 

Zone 12 Zone 23 23 23 

Zone 16 Zone 19 19 19 

Zone 19 Zone 15 15 15 

hgw 25 San.W Hemkade westzijde (w) 25 25 25 
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Beoordelingspunt 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LM.LT [dB(A)] 

Nr. Omschrijving Dag Avond Nacht 

(7-19 uur) (19-23 uur) (23·7 uur) 

hgw 26 San.W Hemkade oostzijde (w) 29 29 29 

hgw 27 Meting Zijkanaal H (woonboten) 28 28 28 

hgw 31 San.W Dorp Oud Sloten (w) 26 26 26 

hgw 34 San.W Haarlemmerweg westz. (w) 25 25 25 

hqw 36 H.GW. Bauduinlaan (w) 18 18 18 

hqw 45 H.GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 17 17 17 

De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met en zonder 

voorgenomen ontwikkelingen (HW9) zijn samengevat in Tabel 8.7. Op de huidige 

vergunningpunten (GEB-A t/m GEB-E) neemt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

met 0 tot 1 dB(A) toe vanwege de nieuwe centrale. Op de zonegrens en bij de woningen in 

de zone neemt het beoordelingsniveau met 0 tot 2 dB(A) toe. 

ref01 Referentiepunt HW9 noordoostzijde 62/62/61 63/63/62 

ref02 Referentiepunt HW9 noordzijde 63/62/61 63/63/62 

ref03 Referentiepunt HW9 westzijde 60/60/60 60/60/60 

ref04 Referentiepunt HW9 zuidzijde 54/54/54 55/55/55 

GEB-A Centrale Hemweg, CP. A (2005)** 43/43/42 44144143 

GEB-B Centrale Hemweg, CP. B (2005)** 43/43/42 43/43/43 

GEB-C Centrale Hemwe , CP. C (2005)** 43/43/43 44144144 

GEB-D Centrale Hemwe , CP. D (2005)** 55/55/55 56/56/56 

GEB-E Centrale Hemweg, CP. E (2005)** 41/41/41 42/42/41 

Zone 3 Zone 20/20/20 21/21121 

Zone 5 Zone 24/24/24 26/26/26 

Zone 6 Zone 25/25/25 26/26/26 

Zone 9 Zone 24/24/23 25/25/25 

Zone 11 Zone 25/25/25 26/26/26 

Zone 12 Zone 24/24/24 25/25/25 

Zone 16 Zone 19/19/19 20/20/20 

Zone 15/15/15 16/16/16 

San .W Hemkade westzi 'de (w) 32/32/32 33/33/32 

San.W Hemkade oostzi'de (w) 34/34/34 35/35/35 

Meting Zi 'kanaal H (woonboten) 30/30/30 31/32/31 

San.W Dorp Oud Sloten (w) 28/28/28 29/29/29 

San.W Haarlemmerweg westz. (w) 25/25/25 27/27/27 

H.GW. Bauduinlaan (w) 19/19/19 20/20/20 

hgw45 H.GW. Noordzeekanaalwe 3 (w) 18/18/18 19/19/18 

* dag/avond/nacht 

** huidige vergunningpunten 
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MAXIMALE GELUIDSNIVEAUS L 

De hoogste geluidspieken kunnen optreden bij het opstarten van de STEG-centrale. De 

maximale geluidsniveaus die dan kunnen optreden ter plaatse van de woningen in de 

geluidszone zijn vermeld in bijlage 3 en voor een aantal representatieve punten samengevat 

in Tabel 8.8. 

In de incidentele situatie dat een veiligheidsventiel in werking treedt, kunnen ter plaatse 

van de woningen in de zone maximale geluidsniveau van ten hoogste 36 dB(A) optreden. 

Beoordelingspunt Maximaal geluidsniveau LAm" [dB(A)) 

Nr. Omschrijving Dag Avond Nacht 

(7-19 uur) (19-23 uur) (23-7 uur) 

hgw 25 San.W Hemkade westzijde 33 33 33 

hgw26 San.W Hemkade oostzijde 36 36 36 

hgw 27 Meting Zijkanaal H (woonb 33 33 33 

hgw 28 San.W Best. woningb. in 31 31 31 

hgw31 San.W Dorp Oud Sloten (w 30 30 30 

hqw 33 San.W Haarlemmerweg midde 29 29 29 

hgw 34 San.W Haarlemmerweg westz 27 27 27 

hw24/op5 H.GW. Kanaalkade Mariaho 26 26 26 
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Bereken i ngsresu ltaten 
inclusief aanvullende maatregelen 

HW9 draagt maximaal 0,1 dB(A) bij aan de vanwege het gehele industrieterrein toelaatbare 

geluidsbelasting. De zonebeheerder acht deze toename niet vergunbaar. Daarom zijn in dit 

hoofdstuk aanvullende maatregelen onderzocht. 

Uit de hoofdstukken 4 en 8 blijkt dat de geluidsemissie en -immissie van HW9 in 

belangrijke mate wordt bepaald door de luchtaanzuiging van de gasturbine, de 

schoorsteenuitlaat, de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw. Er is onderzocht in 

hoeverre door maatregelen aan deze bronnen het geluidsniveau van HW9 verder kan 

worden gereduceerd. Hierbij zijn de volgende maatregelen beschouwd: 

• Voor de gevels van de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw wordt een 

constructie toegepast bestaande uit een geprofileerd stalen wand van 0,7 mm met een 

spouw van 90 mm geheel gevuld met minerale wol van 40 kg/m' met een binnenplaat 

van geperforeerd staal met een dikte van 0,7 mm en een perforatiegraad van 11 %. Met 

deze maatregel wordt de geluidsemissie van de gevels van de turbinehal en het 

diffusorgebouw met 3 dB(A) en van het ketelhuis met 4 dB(A) gereduceerd. 

• Voor de daken van de turbinehal, het ketelhuis en het diffusorgebouw wordt een 

constructie toegepast bestaande uit een geprofileerd stalen plaat van 0,7 mm, 60 mm 

minerale wol van 10,5 kg/m3 en enkellaags dakleer. Met deze maatregel wordt de 

geluidsemissie van de daken van de turbinehal en het diffusorgebouw met 8 dB(A) en 

van het ketelhuis met 7 dB(A) gereduceerd. 

• Het luchtinlaatkanaal van de gasturbine wordt voorzien van een nog zwaarder 

geluidsdempersysteem. Er wordt uitgegaan van een extra invoegdemping van 5 dB(A) . 

De schoorsteenuitlaat wordt voorzien van een nog zwaardere geluidsdernper. Er wordt 

uitgegaan van een extra invoegdernping van 7 dB(A) . 

• De ventilatieroosters van het ketelhuis worden geluidsdempend uitgevoerd. Er wordt 

uitgegaan van een invoegdemping van 10 dB(A). 

Voornoemde maatregelen leiden tot extra investeringen in de bouwkundige constructie en 

in de geluidsdempersystemen. Daarnaast vragen de uitgebreidere geluidsdempersystemen 

naar alle waarschijnlijkheid meer fysieke ruimte. 

Voor de situatie met voomoemde aanvullende maatregelen is het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LA<.LT vanwege HW9 berekend op de vastgestelde 

zonebewakingspunten. De berekeningsresultaten zijn vermeld in bijlage 4 en voor een 

aantal representatieve punten samengevat in Tabel 9.9. Hieruit blijkt dat met deze 

maatregelen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege HW9 met circa 4 dB(A) 

kan warden gereduceerd ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone. 
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Amsterdam, inclusief 
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Uit de tabel blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LM.LT vanwege de nieuwe 

centrale dan niet hoger is dan: 

• op de zonebewakingspunten: 20 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode; 

• op de woningen in de zone: 25 dB(A) in de dag- als in de avond- en nachtperiode. 

Met dit niveau draagt de centrale maximaal 0,04 dB(A) bij aan de vanwege het gehele 

industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. 

Beoordelingspunt 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L.," 

[dB(A)) 

Nr. Omschrijving Dag Avond Nacht 

(7-19 uur) (19-23 uur) (23-7 uur) 

ref01 ReferentieEunt HW9 noordoostzijde 51 51 51 

ref02 Referentiepunt HW9 noordziide 52 52 52 

ref03 Referentiepunt HW9 westzijde 51 51 51 

ref04 Referentiepunt HW9 zuidzijde 50 50 50 

GEB-A Centra\e Hemweg, CP. A (2005) 34 34 34 

GEB-B Centrale Hemweg, CP. B (2005) 29 29 29 

GEB-C Centrale Hemweg, CP. C (2005) 36 36 36 

GEB-D Centra\e Hemweg, CP. D (2005) 45 45 45 

GEB-E Centra\e Hemweg, CP. E (2005) 34 34 34 

Zone 3 Zone 14 14 14 

Zone 5 Zone 19 19 19 

Zone 6 Zone 20 20 20 

Zone 9 Zone 18 18 18 

Zone 11 Zone 19 19 19 

Zone 12 Zone 19 19 19 

Zone 16 Zone 15 15 15 

Zone 19 Zone 11 11 11 

hgw 25 San.W Hemkade westzijde (w) 20 20 20 

hgw 26 San.W Hemkade oostzijde (w) 25 25 25 

hgw 27 Meting Zijkanaal H (woonboten) 25 25 25 

hgw 31 San .W Dorp Oud Slaten (w) 22 22 22 

hgw 34 San.W Haarlemmerweg westz. (w) 21 21 21 

hgw 36 H.GW. Bauduinlaan (w) 14 14 14 

hgw45 H.GW. Noordzeekanaa\weg 3 (w) 13 13 13 

De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met en zonder 

voorgenomen ontwikkelingen (HW9, incl. aanvullende maatregelen) zijn samengevat in 

Tabel 9.10. Op de huidige vergunningpunten, op de zonegrens en bij de woningen in de 

zone neemt het langtijdgerniddelde beoordelingsniveau met 0 tot 1 dB(A) toe of af vanwege 

de nieuwe centrale. Het aantal pun ten met een afname is grater dan het aantal punten met 

een toename. 
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Tabel 9.10 

Langtijgemiddelde 

beoordelingsniveau vanwege 

de huidige en toekomstige 

situatie van de Nuon 

ref01 Referentiepunt HW9 noordoostzijde 62/62/61 62/62/61 

ref02 Referentiepunt HW9 noordzijde 63/62/61 63/62/61 

ref03 Referentie unt HW9 westzijde 60/60/60 60/60/60 

ref04 Referentiepunt HW9 zuidzijde 54/54/54 53/53/53 

GEB-A Centrale Hemweg, CP. A (2005)** 43/43/42 43/43/42 

GEB-B Centrale Hemweg, CP. B (2005)** 43/43/42 42/42/42 

GEB-C Centrale Hemwe , CP. C (2005)** 43/43/43 43143143 

GEB-D Centrale Hemweg, CP. D (2005)** 55/55/55 56/56/55 

GEB-E Centrale Hemweg, CP. E (2005)** 41/41/41 40/40/40 

Zone 3 Zone 20/20/20 19/19/19 

Zone 5 Zone 24/24/24 24/24/24 

Zone 6 Zone 25/25/25 25/25/25 

Zone 9 Zone 24/24/23 24/24/24 

Zone 11 Zone 25/25/25 24/24/24 

Zone 12 Zone 24/24/24 24/24/23 

Zone 16 Zone 19/19/19 18/18/18 

Zone 19 Zone 15/15/15 14/14/14 

hgw 25 San .W Hemkade westzijde (w) 32/32/32 32/32/32 

hgw26 San.W Hemkade oostzijde (w) 34134134 34134134 

h w27 Metin Zi'kanaal H (woonboten) 30/30/30 30/30/30 

hgw 31 San.W Dorp Oud Sloten (w) 28/28/28 28/28/28 

hgw 34 San.W Haarlemmerweg westz. (w) 25/25/25 25/25/25 

hgw 36 H.GW. Bauduinlaan (w) 19/19/19 18/18/18 

hgw45 H.GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 18/18118 17/17/17 

* dag/avond/nacht 

** huidige vergunningpunten 

I 110623/CE9/042/000744 ARCADJS 131 



AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

l l 10623/CE9/042/000744 ARCADIS 132 



AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM I 

HOOFDSTUK 

lndirecte hinder 
vanwege verkeersaantrekkende 
werking 

De nieuwe STEG-eenheid (HW9) zal nauwelijks leiden tot een toename van het 

vrachtverkeer. Voor het gebruik van de SCR zal extra ammoniak moeten worden 

aangevoerd. Het aantal vrachtwagenbewegingen voor die aanvoer zal met circa 4 per 

maand toenemen. 

De STEG-centrale wordt gevestigd op het gezoneerde industrieterrein Westpoort te Amsterdam. 

Vaste jurisprudentie' geeft aan dat voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein het 

geluidsniveau vanwege de aan- en afvoerbewegingen op de verkeerswegen die algemeen 

toegankelijk zijn en geen deel uitmaken van de inrichting niet in het akoestisch onderzoek 

hoeven te worden betrokken. 

' Onder andere uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State nurnmer £03.96.0906 d .d. 13 

oktober 1997 en nurnmer 200800664/1d.d. 17 september 2008. 
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HOOFDSTUK 

Geluid tijdens de 
bouwfase 

Tijdens de bouw van de electriciteitscentrale wordt ook geluid geproduceerd. Bij de bouw 

zal materieel warden ingezet zoals kranen, shovels, graafmachines, compressoren, 

betonmixerwagens, betonpompen, aggregaten, lasinstallaties, schroefmachines en 

dergelijke. Daarnaast warden er materialen per vrachtwagen en per schip aangevoerd. Het 

uitgangspunt is dat het in te zetten materieel voldoet aan de eisen voor geluidsarme 

bouwmachines conform de Circulaire Bouwlawaai. Deze circulaire geeft voor geluidsarme 

bouwmachines een toelaatbare bronsterkte van 90 tot 106 dB(A), afhankelijk van het type 

machine en hetvermogen. Voor het in te zetten zwaardere materieel zoals (mobiele) kranen, 

shovels, graafmachines en betonmixerwagens geldt meestal een bronsterkte van circa 103 tot 

106 dB(A). Het totale bronvermogen van HW9 bedraagt in de uitgangssituatie circa 

111 dB(A) en voor de situatie met aanvullende maatregelen circa 106 dB(A). Gezien 

eerstgenoemd bronvermogen in combinatie met de relatief hoge gemiddelde bronhoogte, 

zullen de bouwactiviteiten gedurende het grootste gedeelte van de bouwperiode naar 

inschatting geen hoger immissieniveau veroorzaken dan voor de onderzochte 

representatieve bedrijfssituatie na in bedrijfsstelling van de centrale in de uitgangssituatie 

(zie hoofdstuk 8). Dit geldt ook voor de optredende geluidspieken. Gedurende de periode 

dat wel een hoger immissieniveau kan optreden, kan hinder warden voorkomen door alleen 

werkzaamheden te verrichten in de dag- en of avondperiode (07.00 en 19.00 uur). 

Gedurende een deel van de bouwperiode zullen ook heiwerkzaamheden plaatsvinden3
• De 

geluidsemissie is sterk afhankelijk van de in te zetten typen heistellingen, het type heipalen, 

de afmetingen van de heipalen, de bodemopbouw en het aantal stellingen dat gelijktijdig is 

bedrijf is. De bronsterkte van een heistelling bedraagt over het algemeen 120 tot 135 dB(A). 

Een gemiddelde bronsterkte van circa 129 dB(A) lijkt reeel voor de inzet van relatief 

geluidsarm, maar gangbaar materieel. Als aangenomen wordt dater maximaal vijf 

heistellingen staan opgesteld en deze ieder effectief 40 % van de tijd heien, dan bedraagt de 

totale bronsterkte van de heiwerkzaamheden circa 132 dB(A). Het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LM.LT bedraagt dan maximaal 45 dB(A) ter plaatse van woningen in de 

geluidszone en 36 dB(A) op de zonegrens. Het maximale geluidsniveau LAm" van de 

optredende geluidspieken is circa 10 dB(A) hoger. Er van uitgaande dat de 

heiwerkzaamheden alleen tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden, wordt hiermee 

ruimschoots voldaan aan de streefwaarde van 60 dB(A) conform de Circulaire Bouwlawaai 

voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van woningen. 

' In mindere m ate kunnen ook werkzaamheden worden verricht voor het intrillen van damwanden. De 

geluidsemissie hiervan is vergelijkbaar met het heien van palen. 
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Als de werkzaamheden maximaal 8 uur in de dagperiode plaatsvinden, is het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de dagperiode 2 dB(A) lager. 
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HOOFDSTUK 

Samenvatting en 
conclusie 

Nuon Power Generation B.V. (verder Nuon) is voornemens een nieuwe aardgasgestookte 

elektriciteitscentrale (stoom- en gasturbine, STEG) met een vermogen van maximaal 500 

MW, te realiseren op haar bestaande productielocatie Hemweg op het industrieterrein 

Westpoort te Amsterdam. Dit betreft een geluidsgezoneerd terrein. 

Op de beoogde locatie warden door Nuon reeds aardgasgestookte- en kolengestookte 

elektriciteitscentrales geexploiteerd. De bestaande inrichting bestaat in hoofdzaak uit een 

aardgasgestookte opwekeenheid met voorgeschakelde gas turbine met een totaal elektrisch 

vermogen van 599 MW, (eenheid HW7) en een kolengestookte eenheid van 650 MW, (HW8). 

Uiterlijk 1 jaar na overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon wordt HW71 gesloten. 

Alleen de voorgeschakelde gasturbine (HW72) zal voor het leveren van piekvermogen aan 

het net gekoppeld blijven. Tijdens dit eerste jaar zullen de eenheden HW7 en HW9 nooit 

tegelijkertijd in bedrijf zijn. HW9 wordt, eventueel na enige aanpassingen, op de bestaande 

infrastructuur aangesloten. Alle infrastructuur voor een elektriciteitscentrale is namelijk al 

aanwezig. 

De nieuwe centrale zal 24 uur per dag zeven dagen per week in bedrijf zijn. Deze centrale 

wordt als een grotendeels gesloten installatie uitgevoerd . De meeste geluidsbronnen zijn 

inpandig gesitueerd. Daarnaast is gekozen voor een doorstroomkoeling in plaats van een 

geforceerde luchtkoeling. Voor de beperking van de geluidsemissie warden verder 

voorzieningen getroffen zoals geluidsisolerende omkastingen, isolatie van leidingen, 

geluidsdempers, geluidsabsorberende materialen, geluidsarme installaties en dergelijke. 

Uit het akoestisch prognoseonderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

LA<.LT vanwege de nieuwe centrale in de representatieve bedrijfssituatie niet hoger is dan: 

• op de zonebewakingspunten: 24 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode; 

• op de woningen in de zone: 29 dB(A) in de dag- als in de avond- en nachtperiode. 

Met dit niveau draagt de centrale maximaal 0,1 dB(A) bij aan de vanwege het gehele 

industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

neemt vanwege de nieuwe centrale op de huidige vergunningpunten met 0 tot 1 dB(A) toe. 

Op de zonegrens en bij de woningen in de zone bedraagt de toename 0 tot 2 dB(A). 
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Er is onderzocht in hoeverre door maatregelen aan de maatgevende bronnen het 

geluidsniveau van HW9 verder kan warden gereduceerd. Door aanvullende maatregelen te 

treffen aan het ketelhuis, de turbinehal, het luchtinlaatkanaal van de gasturbine en de 

schoorsteenuitlaat kan het langtijdgerniddelde beoordelingsniveau LA,,LT vanwege de nieuwe 

centrale warden teruggebracht tot: 

• op de zonebewakingspunten: maximaal 20 dB( A) in de dag-, avond- en nachtperiode; 

• op de woningen in de zone: maximaal 25 dB(A) in de dag- als in de avond- en 

nachtperiode. 

Met dit niveau draagt de centrale maximaal 0,04 dB(A) bij aan de vanwege het gehele 

industrieterrein toelaatbare geluidsbelasting. Het langtijdgerniddelde beoordelingsniveau 

voor de toekomstige situatie (incl. HW9 en excl. HW71) met aanvullende 

geluidsreducerende maatregelen neemt op de huidige vergunningpunten, op de zonegrens 

en bij de woningen in de zone met 0 tot 1 dB(A) toe of af vanwege de nieuwe centrale .. Het 

aantal pun ten met een afname is grater clan het aantal punten met een toename. 

Het maximale geluidsniveau (LAmax) vanwege de inrichting voldoet aan de streefwaarde 

volgens de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. Het niveau is ter plaatse 

van woningen lager dan de in de handreiking aangegeven ondergrens van 50, 45 en 

40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

Gedurende het grootste gedeelte van de bouwfase zal het beoordelingsniveau niet hoger 

zijn clan na in gebruikname van de nieuwe centrale. Gedurende de beperkte periode dat 

heiwerkzaamheden plaatsvinden, kan het beoordelingsniveau hoger zijn, maar zal 

ruimschoots warden voldaan aan de streefwaarde conform de Circulaire Bouwlawaai. 
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BIJLAGE 1 

AKOESTISCH ONDERZOEK AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG TE AMSTERDAM ' 

Figuren met de posities van de geluidsbronnen en de 
beoordelingspunten 
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BIJLAGE 2 lnvoergegevens van het rekenmodel 
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Akoes t isch onderzoek aardgasgestookte elektricite i tcentra l e Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: ge l uidsbronnen in de huidige situat i e (HW7 en HWS) 
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12 . 00 
27 so 

5 . 00 

' 70 
9 . 00 

12 . 00 

20 .. 00 
16 . 50 

27 50 
27 . 50 

l~ 'OCi 
n.~ 
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Af:otc.;ilcndt. gcvcl 

Af.:::tulende gevel 
Afstc11londe gcvel 
Afllt.ralendo gcvcl 
.\fstralcndo gcval 
Aflltc11lendc qcvel 

Afst(alendo gc:vol 
11f.:::tralc11de gcvcl 
Afstr.-,lcndo 9cvel 
Al'!Otr11lcndc 9cvt-l 
Afstc<!l l ando t;1t-vel 

DakHMJl.J·II . 8 
D.lk MMRl·J! , 8 
Af1ltcalende gcvel 
Af::itralendo gcvcl 
Af!Otr11lendo gavel 

A!.-;tcalendc gevel 
Af::itc<!llendci q<tvcl 
Afsi::r1londo gcvel 
D11k. l<MRl ·H , 8 
Afstcalondc- qcvcl 

A[stc.dcndc govcl 
Afstulendo qcvel 
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Invoergegevens rekenmodel : gelui dsbronnen in de huidige situacie (HW7 en HW8) 

,,...,, .. ~. l.S°'6)•10e-t . •II• •-•t...'U.h .... ...rt.,. l •• Y t4Ea 
Cf OIPlt.oOro;r_, 
U'o:. Y•t) ht.1 '-'10tlf'All. v.oor "~~Melil ff'l(hi.~c.rt•l•'-4AS • u .. 

ARCADIS - 110623 . 000744 
bijlage 1 

;t Qctctinj•l.1111 X 1 ll'~t l'l.M!wtA <kWt ftM.>-;.1" ' -H'Li tit.cl Ur ll lMr U Lirot 12'$ u.rt JtO 1.wr SOO b1 i\ Lott h t.wr 0 Lu ill, t."'r fou,al CbHH ~;1') C"DOll 
··-·---~- ... --·············-·--·- ···· ---- ..,.. ............... ....., _____ ,,,.._..,"" ..... _ ......... ...----·----·--·-..-.... --.-............... -......... ·~-------· 

40) v,.. Ar.!NllU-Nr~Qf4'« 111ff.4 .01 OUH"' l.00 t . DQ ·- ....... , o.oq .JI.~ 00 o.oo n .oo tc 00 .. 0, u.o~ 1t .~O JJ °' '° 00 0 \ii) \N.10 1t.-U lO •• .. , v""' \ .. l\:Noelfslfffl. .... .,,M'\r•t•ffll lUl'JI ,, 010)1 'O) I.. o.oo ·- ....... ' ·" >110 00 ~-00 ,. 00 ... 00 It 00 ., a 1t.OO tl .00 t<>.N u .oo 100 10 l t .,W U .01 
•H .,~ ~b ..... ....,_,.,,.....,,...rwi U 4UJ.ll 01.n, .o Lot • 00 ...... ......... • ff ,.. 00 0 ao ,, 00 •• -OO 0 ot U .IO ff.00 "·o.:I N.o:I 11 00 100.16 t...U JO·~ 
IOtt aon.:tl•J<"ra IJUJ1 .JO ttc»'U lt> ,, 00 t.oo - •oHl .... u.• ot o.~ ~... H .W &I.. "'-'-°' 10.00 0.1.3 u.oo tO.iO H.tt 1).)J • ,,. tl,11 
tote ~... uuv.so •nuc c. n.~ t-w ·- tbt9NJ • h 110 oo ,_,, so.to ,. ,to u o ~• n IQ.~~ u .10 tJ'.ot tt.~ ~ . tt u~ • u 11 ,1c 
10.. ao.t.bluie:: llUU 00 'tei))I » ,.... .... - -~1 0 '° )~.QO o.o, :o.to H .H u _o =··" H.0:1 aJ.2:1 t1.. ·o.M "·" 11." • ,, .. _,. 

IC•c ~~-"" llUll .00 "'°'>In ,, " • 00 - ....... }. •. ,., JU.GO o.~ Sb.., H w .u 0 ~· u 16 00 0 -10 u.ot N.M tc" 11: .Jl • . n ll _1' 

Geonoise VS . 43 14-11- 2008 15:11 : 03 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
I nvoergegevens rekenmode l : gel uidsbronnen i n de nieuwe situat ie( i nc.HW9/exc.HW7 1 

Model: RBS STtG Y.W9 :z.nd HW71 
Graap: hoofdqrocp 
LiJ::it van Puntbi:onicr., voor .rckcnmci::hodc Indu.Ct.rlcl.:iwaili - IL 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

Id ()m:;chtlJV.Hlq 0.0<p Hocqu:: Mii.•u.vcl<i Gcvcl BJ:Or.typa fHcht Hock Lwr 'Jl Lwr 63 Lwr 12S Lwr 250 Lwr 500 t.J,oc ltc t..~ .1'- twr <I\ Lwr Sk Lwr Totaal CbtO) Cb(Al CblNI 

TO• 
T02 
i·o3 
,'04 

TOO 
T07 

T11 
n2 
T13 
Tl4 
TlS 

rn 
KOl 
K02 

K04 
KOS 

"' KOS 

K09 

'12 
KlJ 

KlS 
K1' 
Kl7 

Kl9 

"' m 
GDl 
G02 

G'3 
G04 

" 
03 

°' 05 
05 
07 

" 
" ' ' ' • 

N•qcvol hh t.ud:u.nchal 
Z•g(lival hb turb.int!hal 
Z-govcl hb turb;.nchal 
O·qcvel hb curb.i.ne-ha! 
o-i;i::v6l hb turb.nohsl 

0-qovel hb tucb~nch<>l 

0-qevl!!l hb t&rh1nchal 
w-gevol hb t:urb.rnchal 
W•9c•1c:i hb t:urb1nch;iol 
W·qovc:. hb turb:i.t1chal 

Oak hb turblnuhal 
Oa.K hb turb.1.nchal 
Oak hb tucbincha.l 
N-qcvl:': lb tucbinc.-hd 
Z-'lcve: lb tucb1nchal 

W•gevo: lb i::ui:-bJnCh'9l 
Oak lb turbinch<'ll 
N-qcvc: kctalhui.:i 
/ll-gcvc.!. kctclhui.'J 
N-gcvcl ketclhu:i.s 

Z•govol kctl'.:lhuis 
Z-gl)vcl kctclhUJ..:J 
O·'l<:vol kctcilhu1., 
O·gcvel ketelhuis 
o-gcvcl ketolhuis 

w-gcvcl ketclhui.:l 
W-qcvel ketelhuis 
w-qcvcl kctclh1:1t: 
Oak kct.elhuis 
oak ltct.clhuis 

vcntil.o..tl.OCOOlltCC 
vgntilz.ticroootcr 
vontilz.ticroo.:iter 
V"Ontil.?.t1croo.l'lcor: 
vontili!tJ.ieroo:stcr: 

v-emt.U:i~loYOO·U4l' 
Y'C'11t!lift!4r&Nu1r 
l'!lln.U h~l•ACIOU.r 
~J~,q'"c;. 
N"-.g«W"C-l ~~'lo 

~1i tlll.Ullilt!V.~· 
C.'llt\l~'"lol 
~A112.li.J.tinttv.da.!M 
Uboor:1:..eoU1vlt"U..t 
~.t~t•1u:l.anul 

"*-'-.,...._,la.roo:c Ui~l blJ.:11 
dakvcnt1l"toi: ketclh.,is 
dakvcntil(lcoc turb.inChi!.l 
d.iikvcntiliitor tur:binchal 
lcoclw.iitcrf>OJ'l'p 

transfonriator 
LUVO Wc.."Jt 
LIJVO OD.!lt 
E:•flltor 1 
E-filtc:i: 2 

Sehoor:!:tcen 
ROI Wv Rkg!:k 
ROI W.ii~vat 

ROI Wi!.!:.Vllt 
ROI Wa!:vat 

Geonoise VS. 43 

tucbinch.ll HW9 
i:::urbinahal HW9 
turblnehal HW9 
turbinch.al HW9 
turbinche.l 'H.W9 

turb.1.nch.11 HW9 
turbinchd HW9 
tucbinchal t!W9 
tucb.1.noh.al HW9 
tu1·b.inch"1 HW~ 

tui:blnehal HW9 
tucb1ncl-Al HW9 
tucb.ineh.11 HW9 
cucb1nOh.'1l HW9 
tucbinchd HW9 

tur:binchal HW9 
t1.11::b.incli.al HW9 
kctclhui~ HW9 
kctolhu.i.s HW9 
katolhuis HW9 

b:tclhuis HW9 
kctcltitll.S HW9 
kctclhui:i H.W9 
ketalhuio HW9 
kctelhl.llll H\'19 

kct.clhuh HW9 
kctcltnli!'l HW9 
kctclhui!O HW'l 
kcteltmi!. t!W9 
kctclhu i s HW9 

kctelhuia HW9 
kctclhl.li.:.. HW9 
ketelhl.lis HW9 
kotelhu111 HW9 
io;ctclhu1:i HW9 

kctelbu1:: HW9 
ketc:lhui11 MW9 
kctclhuJ..:o J.l\t9 
tusson;cbouw HW9 
tl.lSSt'nej!llbouw HW9 

tU.!il!.:11'190bouw HW9 
tu:s~cngebouw HW9 
ove:ri9c bronncn lliof9 

ovcciqc bronne:n HW9 
0V<1c190 bronnon HW9 

ovc.:.i;o b.cconnen HW9 
ovec.igc ~ronnen HW9 
011origo bronnen HW9 
ovcr.iqc bconnen llW9 
ovC!.:lqo bronncn HW9 

ovcciqo bconnen HW9 
J!.W7 en HWS 
HW? en KWS 
H.W7 en HWB 
HW1 c-n HWB 

HW7 c.11 ~wa 
HW7 Cft l{W6 
liWl c:='I liWS 

HW1 .. HWS 
HW7 IU'I KWB 

·-------------···------ -·---· 
117924 '(j~ 
11788!!.0'f 
117883 17 
U'?tU U 
ff'l1lCl.ll 

unu.n 
;nno_;J 
117903 . 28 
11 '911J.f'1 
u1...,.U 

117919 . le 
117907 .53 
11789~ 89 
117691 36 
117673 2<i 

u'j111.u 
u1t11 r 
' I H0" 4S 
UiM• ~ 
nan>' 

117531 89 
117931.92 
117951 36 
1no1 u 
llltil 41 

117926 JO 
nnu.n 
UTt11 H 
nno.~ 
UUH U 

L17956,94 
t1795~ ' 11 
Ll7949.051 
ll7945,BS 
Ll79Jl 91 

L11929 . 20 
117924 11 
ll7922 . SJ 
1179~0 . :35 
117915,10 

11793S Jl 
11792.l,lS 
11799537 
ll794e. 76 
117945. &1 

ll 79~J .12 
ll79JJ . a5 
111912 G"e 
111e9s. s~ 
117860 19 

111e92 J2 
118210 JO 
110253. ~o 
118235,50 
118271 GO 

~91013 87 
49102608 
491026 00 
491052, BB 
491028 38 

491052 Bl 
491026 Jl 
'191071.19 
49l07t. l1 

491067 OB 
4 91051.16 
491033 . 96 
49101'107 
491037 . 65 

4910S210 
491049 52 
491102 . 32 
491102 . 28 
491102,24 

491082 . 99 
4'H082 - 91 
491083 15 
4UOBJ H 
49109.3 82 

49110221 
491102 . 19 
491102,18 
4!H087 16 
491097 , 50 

111.)Jl.ll 
01i»l,H 
~91080 . 64 
Ct1G11.:U 
Hl10ll.ll 

ULllUl..l• 
t111R.n 
U10t7.0S 
491069 . 22 
-t\_i.DU JI 

491072 . 76 
491082 . 90 
491012 . 31 
491108.9J 
49111.0 . JO 

491088. 97 
491093, 47 
491060 . J] 
491042 . 4J 
490984 9>1 

49107Z , 06 
490943 60 
49091?.10 
49098l . OO 
490949.20 

118256. 80 49096S .00 
116214.90 490989.20 
116293 , 10 491011 . so 
118285. 10 ~91019 . so 
118299 . 10 491021 50 

l~.JO 

7 JO 
H . JO 
i,]0 
i . 30 

le.10 
18.30 

7 . 30 
18 JO 
18.00 

0,10 
0 . 10 
0 . 10 
6 . 70 
6 . 70 

670 
0 , 10 

10 . 00 
25.00 
40 00 

JV.OD 
40 .00 
10. 00 
2500 
40 00 

10,00 
25 00 

0 . 10 
D 10 

20 00 
20 . 00 
20 . 00 
20,00 
20.00 

20.00 
20.00 
20 . 00 

9.JO 
'3 . 30 

0 . 10 
0 . 10 

17 . 00 
60 . 00 
40 . 00 

I DD 
I DD 
•DD 
I DD 
I SD 

S DD 
3SOO 
JSOO 
:a 40 
29 40 

l7S oo 
S2 oo 
4170 
J600 
J6 00 

o . oo 01 
000 01 
o.oo 01 
a oo 01 
o . oo 01 

a co 01 
D. 00 01 
o.oo 01 
o . oo 01 
o . oo 01 

22 . 00 01 
22 00 01 
22.00 01 

0 . 00 OJ 
0 00 03 

o . oo 03 
10.00 OJ 

o.oo 02 
o . oo 02 
o.oo 02 

o.oo 02 
0 .00 02 
o .oo 02 
0 . 00 02 
o . oo 02 

a.co 02 
o.oo 02 
o .oo 02 

45 . 00 02 
45.00 02 

0 , 00 02 
a.co 02 
0,00 02 
a . DO 02 
o . oo o:z 

0.00 02 
o.oo 02 
0,00 02 
0.00 04 
t ~ 04 

1~ . 00 04 
lA . 00 04 

0 . 00 01 
o.oo 
0 .00 

qs.oo 
45 . 00 
22 . 00 
22 00 

0 . 00 

0 .00 
0 . 00 
o.oo 
o . oo 
D 00 

o.oo 
0 , 00 
0 .00 
o.oo 
0 .00 

Afnralendc gcvcl 
Af~t.rOlllcndc gcvr.1 
Aft:trOlllllnd<!l gcvcl 
Af.:=tnlcndc gcvel 
Af!it ralcndc gevel 

Af::itralcnde gcvcl 
Af!.triilcndo gcvcl 
11.Ct:tralc.ndl'! gcvcl 
At.:itra.l"ndc qcvcl 
Afstralonde- qcvcl 

D.!l.k KMRI-II . 8 
Dak HMRI-II . 6 
Dak HMR I -IJ: , B 
Af::tcalondc gcvcl 
Af::tralcndc qovol 

Aft:tc.11ll!!ndc gcvcl 
DakH.MRI-!I 8 
Afst:i:alcndc gov<Jl 
Af::tr11.londc gc:.vol 
Afstr<!!lendc gcval 

Afstralcndc ge:vol 
A.f!.ti:•londc gcvcl 
Af!:.tr<tlcnd.e govol 
Af!'ltr.i.lcndo gcval 
;i..f,,rr;ilcndc gcvcl 

Af.ctr .. lcnda gt.vol 
Af::tralcndc gev.,1 
Afstca.londc gcvcl 
Dak !\MRI-II . I! 
D.ak KMRI-II,8 

A!:.::tralcnde gc.v.::J 
Af::tr•lcmc:ic gcv"l 
Afotc'9lendl'I gcv<:::l 
Af::tralcndc gevel 
},f::;trelenda gcv<:.l 

.uau .. l crwdil "fC-<N1. 
1U.n.l'•l'.otditf'tve>I 
:a.u~u 1HM .... .,., 
M~:.t•11t.ft1M "e\'6l 
A.~.ltU 1 otCAc ~OYC-l 

Oak HHRI-n . t 

NonT1.1al 
Noniiaal 
No.tTMal 

Norma.al 
Norr1i.ul 
Nornia"l 
NClrmoal 
Noma.al 

Nom.t.ll 
IU-nu.t. l 
KOllt•••I 
~D!'oll:a.I 
!'Gn..i;d 

kiss.a l 
l'Cra&il l 
Xlllm.aJ 

"°"""'"'' ....... , 

0 00 J60 . 00 
o . oo J60 . 00 
o . oo 360 . 00 
a oo 360 oo 
0 00 360 00 

0 . 00360 . 00 
000360 . 00 
0 , 00 360 . 0D 
o .oo 360 . 00 
0 . 00 Jb0 . 00 

o . oo 360 , 00 
,,,00 J60.00 
0 , 00 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
o , oo 360 , 00 

o .oo 36000 
ooo 36000 
0 . 00360 . 00 
0 . 00 360 00 
o~oo J6o oo 

0 .00360 . 00 
o . oo J60 . 00 
o.oo 36000 
0 .00 360 . 00 
0 00 360 00 

o . oo 360 00 
0 00360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
O. OOJ60 . 00 
000 360 . 00 

0 . 00360 , 00 
0 00360 . 00 
o . oo 360 00 
0.00360 00 
o . oo J60 . 00 

000360 , 00 
0.00360 -00 
0 , 00360 , 00 
O. OOJ60.00 
0 . 00360 00 

Z> . 00 360 .00 
o . oo 360 , 00 
o.oo J60 .00 
o.oo 360 .00 
t.oo J6o oo 

:t OOJ60 oa 
GI00360 oo 
o.oo 360 .. 00 
0:.00J60 . 00 
• . 00 360 . 00 

OOOJ60 . 00 
00036000 
0 00 J60 . 00 
0 00 360 00 
a oo 360,00 

0 00360 . 00 
0 00 300,00 
0 00 3.:;0,00 
0 - 00360 . 00 
a . co Jbo .oo 

7J 94 
75 . 3J 
iS . 33 
7S u 
75 l9 

"JS l.'l 
15 19 
75 . 39 
75JS 
i5JB 

73 . 92 
7J , 92 
73 . 92 
651 . 0J 
69 . 03 

H 55 
6~.s0 

73 . 61 
73 , 67 
13 G7 

11 . e1 
7J . e1 
1l S6 
1l S6 
7.2 56 

71 56 
1.156 
12 . se 
68, 71 
61! 7l 

S.I 02 
SJ 02 
SJ , 02 
53 . 02 
53 . 02 

5J , 02 
SJ , 02 
SJ , 02 
7, 25 
7, 25 

7J 70 
7:1 70 

5(r 00 
SL,00 
Sb 00 
Sf..00 

C.00 
t DO 
coo 
C.00 

84 94 
86 . JJ 
86 . 33 
86 , 19 
86.19 

9619 
8619 
86 . 38 
86.38 

8~.92 

84.92 
84 92 ..... 
B0 , 03 

"" .. _ .. 
85.67 
B . 11 
85 67 

H.11 
U.1.1 
U.Sli 
84 56 
84 . 56 

80.71 
ao,11 

70 , 02 

70 . 02 
70 . 02 
10 , 0.2 

70,02 
70 , 02 
70 , 02 
88 , 25 
88,25 

84 70 
84 , 70 
89.00 
94 .00 
84 00 

64 00 
64 00 
64,00 
64,00 
70,00 

70 . 00 
11 BO 

62 , 80 
62 , 80 

e6 . 94 82 . 94 
ae . J3 8~ . 33 
88 33 B~ . 33 
99 . 19 84 . 19 
89 . 19 BL19 

sa.u· M.'1 
8e 11 I~ ll 
ea ]II H •. U 
ee .Jt 84 . Js. 
aa U 

H . 92 85.92 
U. . 92 BS,92 
14 92 BS 92 
11.lOJ iB OJ 
U OJ 1t. OJ 

87 SS t.) 3.1 
82 SS ll -~· 

85 , 67 ''·n 
BS . 67 'Ut . n 
8s 67 n.11 

es . e1 " -11 
es e1 11 . 11 
a~ 56 TJ _JI 
8~ 56 11..SJ 
S4 S6 11- st. 

8~ 56 
e~ ss 
84 56 
80 . 71 
eo . 11 

1S . 02 
75 . 02 
75 , 02 
75 , 02 
75.02 

1S . 02 
75 , 02 
75 , 02 
90 . 25 
90 , 25 

86 ,70 
86.70 
'H.00 
9&.00 
86 . 00 

73 . 00 
73.00 
7300 
73 00 
72 00 

8400 
78 90 
BJ.90 
S5,90 
85 , 90 

78 S6 
1a S6 
7856 
77 71 
77 71 

1s . 02 
7S , 02 
75 . 02 
75 , 02 

7S . 02 
7S , 02 
75,02 
86.25 
B6 , 2S 

85,10 
85 . 10 
9J . 0{) 
96.00 
86,00 

1500 
75 a o 
"15 . 00 
7500 
8500 

81.40 
95.40 
90. ~ 0 
90 . 40 

··- -·-
78 . 94 
80 . 33 
B0 . 33 
S0 . 19 
so . ISO 

to 151 
ftg 19 .. " J:IO 3e 
110 JS 

1~. -.... 

'' ., n .n 
ll . O) 
,. 0) 

'It:.! 
l) ,,. 

.an .. ., 
ta . IT 

1:1 11 •o 11 

" -" nu . " 

78.94 
S0 . 3J 

B0 . 19 
80 . 1 9 

8019 
8019 
SO . le 
eo 38 
90 39 

o.u .. ,, 
u.u 
H.OJ 
l-C.0) 

n :u 
u.~ 
l.i! . C"l .... .., 
u.r 

a" 
U..11 
tl H 
l\.U 
I\.~, 

7956 "' -" 
79 SG 81 56 
79 56 It.~. 

73 . 71 ... ., t 
73 . 7l ,, l l 

73 . 02 S3.02 
79 . 02 S.J 02 
79 , 02 83 . 02 
79 . 02 83 . 02 
19 . 02 8J . 02 

19 02 83 02 
79 , 02 8J . 02 
751 . 02 SJ . 02 
52 . 25 82.25 
1!2 , 2S 

16 , 70 
16.10 6570 
91.00 100 00 
99 00 97 00 
8900 8700 

80 .00 79 00 
BO 00 79 00 
80- 00 79 00 
SOOD 1900 
87 00 9100 

95.00 86 , 00 
BJ . 80 84 00 
96 . 80 98 00 
18.80 7J 00 
18. 80 7J 00 

H . ~H 

76 . 3) 
7G . J3 
76 . 19 
76 . 19 

76 .19 
7b 19 
16 . 31! 
76 . )8 
76.JS 

56 92 
56 512 
S6 92 
70.03 
10.03 

~ ~) 

» ,. 
n .n 
T> n 
it.n 

76 81 
78 e1 
11 56 
17 56 
11 56 

7756 
1156 
11 56 
55 . 71 
55 . 71 

82.02 
82 . 02 
82 . 02 
82 . 02 
82 . 02 

8202 
82 , 02 
82.02 
79 , 25 
1S , 25 

56 , 70 
56.70 
99 .00 
92 . 00 
82 ,00 

78 00 
78 00 
78.00 
78 00 
BS .00 

aq.oo 
83.20 
96.20 
10,20 
10 . 20 

65.94 
67 33 

61 . 19 
67 . 19 

671!1 
6719 

61 JS 
67 38 

39.92 

39 92 
U .0) 
(!.O) 

.. ~s ,,_,. 
l.c .n " ., ,, " 
74.Bl 
74 81 

73.56 
1356 
1J.S6 
4J71 

80 . 02 
so . 02 
80 . 02 
80 . 02 
80 . 02 

ao . 02 
80 , 02 
80.02 
69 , 2S 
69,2S 

39.10 
J9 . 10 
95.00 
e7 00 
77 ,co 

72 .oo 
12 . DO 
12.00 
12.00 
78 00 

78 . 00 
ea . co 
9~. 00 
63 , 00 
63 , 0-() 

54.94 
56 JJ 
56JJ 
S6 . 19 
S6 . l9 

5619 
5619 
56 . JB 
56 JS 
1' .. u 

28.92 
29 92 
28 92 
50 OJ 
50 OJ 

,).~· 

2~ . 58 
!II I'!' 
56 . 67 .. ., 
S681 
5681 
55,56 
55 S6 
5S . 5G 

5S S6 
5S . 56 
5S 56 

2571 

62 . 02 
62 02 
62 02 
62 02 
62 02 

62 02 
62 , 02 
62.02 
ss . 25 
SS , 25 

28,10 
28 . 70 
89 00 
78 ,00 
68 .00 

60,00 
60 . 00 

60,00 
6600 

68 . 00 
92 90 
90 . 90 
5~ 90 
S•l,90 

C, 00 !!6 , BO 92,90 9S . 40 96 , 80 9B 00 99 , 20 97 , 00 93 . 90 
0 . 00 13.60 77 , 90 S3 . 40 87 , eO 89 00 e6 , 20 75 , 00 63 . 90 
o.oo 66. Bo 69 . 90 1s . 110 n . eo 79 . oo 15 . 20 61,00 54 . 90 
0 00 61.BO 12 90 71.~0 1S . e0 76 _00 7J , 20 66 . 00 S2 . 90 
0 00 61 . 80 72. 90 71.40 75 . 80 76,00 7J 20 66,00 52 , 90 

92 . 25 

92 . 11 
92. l l 

92 ll 
92,ll 
<)2.30 
92.30 
92 . JO 

91.04 
91.04 
91 . 04 
!IS . 9S 
85 95 

91.fl 
86 , 70 
91.00 
9100 
91 . 00 

91.l~ 

99 . 99 
89,89 
89.89 

o.oo 
D 00 
0 . 00 
000 
0 .00 

D 00 
o . oo 
0 00 
000 
0 ,00 

o.oo 
ODD 
DOD 
000 
o. oo 

o.oo 
0 . 00 
a . co 
DOD 
D 00 

o . oo 
0 . 00 
0 . 00 
o.oo 
o.oo 

99.89 a oo 
89.89 0,00 
89.89 0 . 00 
85 17 0 00 
95 . 17 0 . 00 

o.oo 
87,89 o . oo 
87 S9 0 00 
81.89 o .. oo 
81.89 0,00 

0 OD 
8189 o . oo 

o.oo 
a.OD 

9417 0 . 00 

a . co 
90 . 82 o.oo 

105 , 0B D. 00 
104 , 0e 0 .00 

o . oo 

84 , 97 o.oo 
84 . 97 o . oo 
B~ 97 o . 00 
84 . 91 o . oo 
93 , 95 o . oo 

97.11 (i. 00 
95,Sl o . oo 

103 . 61- o . oo 
92 03 O OD 
92.03 o.oo 

o . oo 
0 00 
o.oo 
D DD 
D DD 

o . oo 
o . oo 
0 00 
0 00 
000 

0 DD 
0, 00 
0 , 00 
o . oo 
o . oo 

o.oo 
o . oo 
o,oo 
0 . 00 
0 , 00 

0 . 00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o , oo 

o . oo 
0 . 00 

o.oo 
o.oo 

0 , 00 
o . oo 

o . oo 

0 . 00 
0 . 00 
o.oo 
0,00 
o.oo 

ODD 
0,00 
o.oo 
0,00 
o.oo 

000 
o.oo 
o.oo 
0,00 
o.oo 

1).00 o.oo 
o . oo o.oo 
1),00 0 00 
1).00 000 
o . oo 

0.00 
o . oo o.oo 
0 00 o . oo 
a.co o . oo 
o.oo 0 . 00 

0 . 00 o . oo 
o . oo o.oo 
o . oo ooo 
o.oo .ooo 
o,oo g . oo 

a . co o.oo 
o.oo 0-00 
o . oo ~ 00 
0 . 00 o.oo 
0 . 00 o.oo 

o.oo 0 . 00 
a.co o , oo 
o . oo o.oo 
o.oo 
o . oo 0 . 00 

o . oo 
o.oo 
0 . 00 
o . oo 

DOD 

105,16 0 00 o co O.Olll 
"il.J.J '1) . 00 0 00 o.oo 
IC. lt 0.00 o . oo G.C:I 
11 _ n o . oo o , oo ~.~> 
u.n o oo o . oo e>. O"Qo 

14-11-2008 15:48:07 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: gelu i dsbronnen in de nieuwe situatie( inc.HW9/exc.HW71 

Modcl:RBS STEG HW9 ;end HW7l 
Groop:hoo!dgi:Ot:p 
L.i.J:;t van Puntbrcnncn, voo.r .. ckoNTIQthcdc Indu$trJ.<'J.lawaai - IL 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

ld Omi:daij•ung G,.o.c Hoo;te M;;iaJ.v~ld Gevel --.-- Bront.ypc Rich't ){eek Lwr 31 Lwr 63 Lw.r; 12S Lwr 230 Lwc 500 Lwr 11'. Lw.r 2k Lw.r ~.k Lw.r Bk Lwr Tc1:a.sl t::b(O) Cb(Al Cb(Nl 

10 
ll 
1' 
13 
l4 

lS 
l6 
17 
1' 
l• 

" 2l 
22 
23 

" 
25 

" 27 

" " 
JO 
3l 

" " " 
" " " " " 
" '1 

" " 
" " ., 
" " 
50 
Sl 
S2 
S3 

" 
55 
S6 
S7 
S8 

" 
" 61 

" 63 

" 
6S 
66 
67 

ROI W.Jsv.st 
ROI Wa.sVllt 
ROI W<l.11va.t: 
ROI Waiv•n: 
ROI Wasvat: 

ROl Wa'JV.!lt 
ROI Wv Rrdr 

ROI Wv Rrdr 
ROI W·,. Rrcu: 

RO! Wv Rrdr 

RO! Pp dakvt 
ROI Pp putp 
RC(lk~l.IUHl. 
Rookg•ak.t~ 

ROI Gps 1..IJG 
RO: Hrv oakv 
ROl Hrv W>1 

ROT Hrv Vtl 
ROI Gp& Tc 

ROI Gpo Tc 

ROI Gp!l Tc 
ROI Gp:: Tr 
ROI Gp& Tr 

scn .. pav••• 

Bodcma:> Vnt 
RGV Oa\cvent 
RGV Oakvent 
Kol band SOl 
Kol b..nd 501 

Kol.band502 
Kol band 502 
Kol .band 502 
Kol band 502 
Kol.b..rnd 502 

Kol b ... nd 502 
Kol band 502 
Kol.bind 502 
Kol . band 503 
Kol . Cand 503 

Kol.Cand 503 
Kol . band 503 
Kol.band 50'1 
Kol band 504 
Kol.Cand BD2 

Kol.band B02 
Kol cu1d 002 
Kol . Cand 802 
Kol . band B02 
Kol.band 802 

Kol.band 802 
Kol .band BD2 
Kol .band Bll 
Kol.band en 
Kol.Cand Bll 

Kol.band Bll 
Kol.band Bll 
t::ol , band Bll 
!!:ol band Bll 

Geonoise VS.43 

·------·--------------------------·--····--·-··--··· 
HW'I en llWB 
HW7 er. HW8 
HW7 en HW8 
HW7 en HWB 
HW7 en HWB 

HW7 en HWB 
HIO en HW8 

HW7 en Hwa 
HW7 en HWS 
Hifl on HW8 

HW? en HWB 
HW7 en HWS 
lilfl on HWS 
HW7 en HWS 
HW7 on l!WS 

RW7 nn HW8 
HW7 en HW8 
HW7 en HW8 
HW7 en HW8 
HW' en HW8 

HW7 cri HW8 
HW7 en HWS 
HW7 en HW8 
HW' on HWS 
HW7 en HWS 

HW7 en MWB 
HW7 en HWB 
HW7 en HWB 
HW7 en Hl-8 
HWl en HWB 

HW7 en HWB 
HW7 en HW8 
HW7 en HWB 
!Hfl "" HWB 
Hl'i7 "n HW8 

HW7 en HW8 
Hlfl or. HWB 
HW7 en HWB 
HW7 on HW6 
HW7 en HWB 

Hl'i' c11 HWB 
HW7 en HW8 
l!W7 en HW8 
HWJ er. HW8 
HW7 en HW8 

H.W7 en HWB 
H.W7 en HW8 
HW7 en HW8 
H"'17 cnH'WB 
hW7 en HWB 

HW7 en HWS 
HW7 en HWB 
Hl\17 on HW8 
HW7 on HWB 
HW7 en HlllB 

li.W' on HWB 
HW7 ~n HW8 
HW7 en KW8 
HW7 en MWB 

118301 . 00 
118287 , 00 
11828~ .JO 
118299,70 
118301 , BO 

118286 . 40 
118294 , 40 
118267 . 30 
118283. 70 
ll829l a70 

118298 80 
ll8304 60 
l.18313 . 50 
U82l~ .20 
118256 so 

llB308.30 
ll827B .10 
118286 . 90 
U82B9 . IO 
ll82BO 40 

116274 . 00 
118284 30 
ll!B0-1.60 
1.18312.00 
110323. ~o 

ll8365 . 90 
118250 . 90 
118292 . 40 
116880 . 20 
1169'3580 

117104 . 40 
11118s . ~o 
117.2 64 . 10 
ll73fl 20 
ll7427 . BO 

ll75D6,90 
117587 . 50 
117664 . 90 
117722 40 
117774 20 

ll7B2S . 90 
117875 DO 
ll7':1l7 70 
117945.8D 
118070. ~D 

1180'19 20 
118l2B . OO 
llSlSti . BO 
ll81BS 60 
llB214 40 

118243. 2D 
118272 10 
11829~. 90 
11B2B4 . 10 
llB271 . 30 

ll82SB . 40 
l18245. 70 
118232 90 
1H!220 00 

49100750 
4!11005 . 50 
~91020 . 10 
491022.30 
4 511006 90 

4 91004 70 
491004, lO 
49.1005 90 

4 91002. BO 
4910B.60 
490952. 90 
490921 . QO 

4'31067 40 

H0997 60 
01000 40 
4~HOS7 ,10 

~91061 90 
491075 40 
49ll02 60 

~9ll2L30 

~ Sl0952 80 
491000 BO 
490969 so 
491490.50 
491491.00 

49144~ 10 
~91382. 70 
~91323 70 

491200 JO 

491140 . 60 
491079,80 
491021.40 
~ 91034 .so 
491103 20 

491171 . SO 
4!H24l . 30 
4':H293 so 
491330 , 80 

491245 10 

~ 91201 . 60 

491158 . 20 

49ll36 . ~0 

~911H 70 
491073 . 90 
491056 . 90 
491039 . 90 

491022 90 
191006 . 00 
4909B900 
49D972 . DO 

3600 
36.DO 
2630 
26.3D 
26 30 

26 . JO 
1.00 
l . DO 
l 00 
l.00 

1.00 
lS 70 
l.00 

zs . oo 
25 . 00 

28 so 
16 . 20 

3 . 30 

'00 
2 00 

3 . 00 
• 00 
• 00 
7 . 00 

4.00 
115 . 00 
16.00 
10 . 00 
l0.00 

t.oo 
1 . 00 
, . oo 
.,. 00 
1 . 00 

, , oo 
7 00 
, . 00 
7 , 00 
i . 00 

l0 . 00 
1500 
20 . 00 
20 . 00 

3 .00 

900 
15 .. oo 
21 . 00 
25 .00 
25 .00 

25 CIOc 
2s o~ 
18 , Jt> 
22.n 
26.'° 

Jl .30 
JS . TO 
40 ,1 0 
H . '10 

O. OD 
0 00 
o.oo 
o . oo 
o . oo 

a.OD 
0.00 
0 00 
o.oo 

o.oo 
o . oo 
o.ao 
0 00 
o.oo 

0 . 00 

o . oo 

o.oo 
o . oo 
0 .00 
0 , 00 
o . oo 

o. oo 
o.oo 
o . oo 
o . oo 
D,00 

000 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0 00 

0 00 
0 . 00 
0 00 
0 . 00 

000 
O,OD 
0 , 00 
0,00 
D. 00 

o , oo 
o,oo 
o.oo 
0 , 00 
o . oo 

o . oo 
o . oo 
0 . 00 
o.oo 
0,00 

0 , 00 
o . oo 
o . OD 
0 . 00 

NorTMal 
Nern.a al 
Jilorrnaal 
Ncr:maal 
Ncrmal'll 

Normaal 
Ncrmaal 
tlonr .. al 
Ncr~al 

NCCIT\Glll 

llii-1·-·· Norma al ......... 
Nonra11l 
iarl!'da l ...... , 
llOttuJ 
Ntlitll:iU1 -· ......... , 
)Cc1"AUl 

Ko~.I 

wo.-.1 
NOCTT\lli!ll 
llklm.ii•l 

Noi:maal 
Normlloal 
NoI'T!'aal 
Noma.111 
Norll'aal 

Ncrmad 
Norma al 
Normwal 
Ncrma•l 
Normu1l 

t1:cm.s11l 
NCOT\&al 
Ncan.a•l 
Norm111111l 
Normadll 

Normoal 
Norm.nil 
?i:on"aal 
Normaal 
Ncrmac1l 

Nonnaal 
Nc.r:ma..,l 
Nc:r:maal 
Normul 
Norma.al 

Norma.al 
Ncrmaal 
Normaal 
Normaal 
Nc:r:rnao1l 

IJO.t6Ml 
Jl'amwl 
Nonraal .. .,..... 

0 . 00360 . 00 
o . oo J6D , OO 
000 360.00 
0.00 360,00 
0.00360.00 

000360 , QO 
o . oo 360 . 0D 
o . oo 360 , 00 
o . 00 J~0.00 
o DOJeo . oo 

:11,00360 . 00 
lt,00360.00 
o . oo 360 00 
o.oo J60 00 
0,DO J60 , 00 

0,0036000 
0 .00 360 ,00 
0 , 00360,00 
0 , 00 360.00 
o , oo 360 . 00 

o , oo J60 , 00 
0 . 00360.00 
D,00360.00 
0 , 00360 . 00 
0.00 360 . DO 

0 , 00360 . 00 
O.Q.;i llO.O? 
D. 00360 . 00 
0,00 360 . 0D 
0 , 0036D . OD 

o . oo 360.00 
o . oo 360.00 
o oo 350 oo 
OOD 360.00 
OOD 360 . 00 

0 . 00360 , 00 
0 .00 36000 
O.D0360 . DO 
0 .00 360 . 00 
o , oo 360,00 

O.DO 360.00 
• . 00 360 . 00 
o . oo J60.00 
Cl . DO 360 , 00 
o . oo 360 00 

o.oo 350.00 
o . oo 360.00 
0 , 0036000 
0 . 00360.00 
o . oo 360.DO 

0 . 00360.00 
O. OD3&000 
o oo J6o oo 
0 . 00 360 , 00 
0,00360 . 00 

OOOJ60 .00 
o , oo 360 . DD 
0 . 00360 . 00 
o . oo 360 . 00 

0.00 61 , BO 
Cl , 00 61 . 8D 
ooo 71.80 
; . oo n,80 
CJ . oo 71 , 80 

0 . 00 ?l,80 
O, DO 6080 
o .. oo 56 . 80 
o . oo s•.60 
D 00 56 BO 

Q, 00 60 , BO 
o.oo 65.80 
a 00 7~ . BO 
0,00 Bl.BO 
o . oo 81 , 80 

o.oo 56 . 80 
Q,QO 68 BO 
0 . 00 12 BO 
o . oo 61 . 80 
o . oo 71 . 80 

0.00 
0 .00 '7 .BO 
0 . 00 65,BO 
D , 00 72 60 
o.oo 

o.oo 63 . 80 
0 . 00 6B BO 
0 . 00 68 . 80 
D. 00 H . BO 
o.oo 74 . 80 

0 . 00 
0 . 00 Bl . BO 
0 . 00 SI.BO 
a . co 81 . BO 
o . 00 81.80 

0" It.., 
o oo 81.BD 
6 . 00 It . ft~ 

O.~ 82 . SO 
o oo u ~o 

o . oo B2 . SO 
0.00 82 BO 
0 , 00 
0 . 00 
o . oo 75 . BD 

0,00 7S.BO 
o.oo 7S.Bo 
0 . 00 75 BO 
a . OD 75 . 80 
D. DO 75.80 

0 00 75 80 
0 00 75 80 
000 66.BO 
o.oo 66 80 
0 . 00 66.BO 

o.oo 
0 . 00 
0.00 66 . 80 
o . oo 66 . aD 

72 . 90 
72.90 
72 . 90 
72 . 90 
72 . 90 

72 90 
63 90 
64.90 
62 . 90 
63. 90 

63,90 
73 . SlO 
73 90 
S!il90 
8990 

li3 . SO 
79' 90 
76. 90 
73.90 
75 90 

78 90 
04.90 
7S . 9D 
Bl 90 
71 90 

77 . 90 
77. 90 
77.90 
79 . 90 
79 . 90 

83.90 
BJ . 90 
83.90 
83.90 
93 . 9D 

D IO 

~ i: 
lJ . t:i 
nt.:i 

79 . 90 
79 . 90 
7090 
70.90 
19.90 

H SO 
79 . 90 
n.90 
79 90 
79 . 90 

79 90 
79 90 
68 . 90 
6S 90 
68 . 90 

68 90 
68 90 
68 . 90 
fi@ . 90 

71 , 4D 
71. 40 
75 . 40 

7S . 40 

70.40 

"11.t.O 
83 40 

72.4.0 
71 . 4 0 
78 40 
85 40 
85 . 4D 

70.40 
7B 40 
79 4D 
73 . 40 
78 . 40 

794D 

BS . 40 
8840 
71.4.0 

77.40 
so 40 
so 40 
84.40 
84 . 40 

85 . 40 
SS.10 
8S40 
8510 
SS 40 

85,4D 
BS,4D 
BS,40 
11.4CI 
lt.d.IOI 

11.tCQ 
IH.40 
'14,40 
H 40 
10 • .CC 

S0.40 

8040 

60.4D 

7J 40 
73 . 40 
73.40 

73 4D 
13 40 
73 . 40 

75 , 80 76 .. 00 
75 . SO 76 OD 
7B . BO "1 !ii . 00 
'8 so 79 . 00 
78 . SO 79 . 00 

78,80 79 . 00 
12 . so 76.oo 
72 . SD 75 . 00 
7D.BD 73,DO 
73 BO 75 . 00 

71 . 80 75 . 00 
71. 80 74 ' 00 
84.BO 82 . 00 
92 . BO 91 . 00 
92.BO 91.00 

75,80 77 .OD 
78 . BO 78 . 00 
82 . BO 83 . 00 
76 . 80 78 . 00 
79 . SO 79.00 

Bl.SO 88,00 
87 80 86 . 00 
90.BO 92 , 00 
S7 , BO 86 00 
75 . 80 79 . 00 

79 , 80 79 . 0D 
87 so 84 ' 00 
S7 80 84 . 00 
as.so 9s , oo 
BS . BO 85.00 

90 BO 88 00 
90 . 80 86 . 00 
90.80 88 . 00 
go 80 aa.oo 
90 . 80 ae . ao 

9080 66 .0D 
90BO esoo 
90 . BO BS . DO 
B6 .80 84 .oo 
86.BO 84 00 

H.11) 8~ . 00 

116,ao 04 , 00 
n .. ·o 8500 
~ t.t:i es oo 
U . t.'.I SJ . OD 

IU .. H S3 . 00 
!a ttl 83 00 
.!.1 . H 83 . 00 
:u .u 83 . oo 
IJ Ill> 83 OD 

82.BO 
B2 BO B3 00 
7S.80 77 . 00 
78 . 80 77.00 
79 BO 77.00 

7S 80 77 00 
78 80 71 .00 
1e . so n . oo 
78 . 80 77.DD 

73 . 2D 
73 . 20 
H . 20 
76 . 20 
76 . 20 

76.20 
7l.20 
H . 20 
68 2D 
69 .20 

6920 
72.20 
H.20 
87 , 20 
87 . 20 

72.20 
77 20 
8220 
8120 
?s . 20 

82 . 20 
82 . 20 
S8 20 
B0 . 2D 
76 2D 

7B 20 
BJ 20 
BJ . 2D 
7B 20 
7B20 

S?.20 
S7 . 20 
87.20 
87 20 
87 . 20 

87,20 
87 20 
B7 . 20 
77.20 
77 20 

11 . 20 
11 . 20 
7820 
78 20 
79.20 

20 
19,20 
n . 20 
19. 20 
'19 20 

79 . 20 
n 20 
70 20 
70 20 
70.20 

7020 
,D , 20 
10.20 
70 .20 

66 . 00 52 . '1D 
66 . 00 52 . 9D 
's 00 62 90 
7S . OO 62,90 
75 . 00 629D 

75.00 62 . 90 
10 , 00 59 , 90 
68.DD 57 90 
6JOO 55 . 90 
62.00 54,90 

62 .00 
66.00 56.90 
13 . 00 65.90 
BlOO 67 . 90 
81.00 61 . !ilO 

67,00 .57 . 90 
7600 71.90 
86 . 00 83 . 9.() 
87 . 00 SS.90 
69 oo ss . 9o 

72 . 00 59 90 
77 . oo 64 . 90 
84 . Do 74.90 
76.00 64.90 
67.00 S3 . 9D 

72 . 00 60 . 90 
77 00 64 90 
77.00 64.90 
67.00 54.90 
61 . 00 5.\ 90 

77 00 S7 . 90 
77 00 S7 90 
11.00 s1 . 90 
77. 00 57 ' 90 
77 . 00 57 . 90 

n oo 57.90 
77 00 57 . 90 
77.00 57.90 
67 . 00 56 90 
67.00 56 90 

6? , 00 56 . 90 
67 , 00 56.90 
68.0D 56 . 90 
68,00 5690 
n.oo S9,90 

71.00 59 90 
71 00 59 90 
71.00 59 . 90 
n . oo 59.90 
n . oo 59.90 

71.00 59.'30 
71. . 00 S9 . 9D 
58. 00 ~ s. 90 
58 . 00 45 . 90 
SB.OD ~S . 90 

58 00 4590 
SS . DO 45 90 
58 . oo 11s . 9o 
58 oo qs go 

u.n o,oo 
u .n O_DD 
u.n a . co 
.... n o.oo 
14,11 0.DO 

84 , 77 0 . 00 
79 , 89 0 00 
79 .31 D. DO 
77 , 56 D,00 
84.59 o.oo 

79 , 92 000 
B0 . 15 O. OO 
98.40 o . oo 
97 , 24 000 

0 00 

80 . 9'1 0 . 00 
u . .u. o . oo 
111 \ . H o oo 
(il l. 95 o. oo 
")' o. oo 

ltO.). 0 00 
9J . 55 0 . 00 
u.u ~.oo 

fJ."SH ~ . oo 
U &lliil ;i,-00 

u-:o 0.00 
'11.1 0 . 00 
, , ll 0 . 00 
to.H o.oo 
''·'' o.oo 
•• . tt o.oo 
H.O 0.00 
94,99 o .. oo 
9~ 99 0 . DO 
94 99 0 . 00 

IH 99 0 . DQ 
!H 99 a . DO 
94 99 o.oo 
9o . 8~ o .oo 
90 s4 D.ao 

90 . 84 o.oo 
90 M 0.00 
91 . 0l D.00 
8707 O. DD 
BB . 65 a.Do 

S8.6S o . oo 
88 . 65 o . oo 
88 . 65 000 
BB . 65 0 . 00 
88 .65 O, DO 

8e . 6s e , oo 
a8 . 6S CJ.oo 
B2.34 0.00 
8231 o-.oo 
62.34 o . oo 

U-J.t D. 00 
U.JI O. OD 
U.l• 0.00 
B2 34 0 , 00 

0 00 liil . 00 
o . oD 0 . 00 
0. 00 o.oo 
o oo -oao 
0 . 00 O. OD 

0 .00 o.oo 
000 D.00 
000 ODO 
0 .00 0,00 
o . oo o.oo 

o.oo 0 . 00 
o.oo o . oo 
o.oo o.oa 
~.oo a . Do 
o . oa o oo 

0.00 o . oo 
o , oo o . oo 
o oo o . oo 
0 , 00 0 00 
0.00 o.oo 

0 00 0 00 
0 00 0 , 00 
o.oo (l.00 
o.oo o . oo 
o . oo .;oo 

0 . 00 ti . OD 
o . aD o . oo 
a oo o oo 
0 . 00 o.oo 
o . oo o.oo 

0 00 
o .oa o~oo 

o, oo o~oo 

o , oo o oo 
0 ,00 

t . oo o . oo 
Q,00 -.Ir.I 
D.Oo o oo 
O.oo 6.0D 
ooo 

o.oo 000 
0 , 00 D.00 
o . oo o.oo 
0 . 00 0 . 00 
0 . 00 o.oo 

o.oo o.oo 
o . oo o.oo 
o.oo c 00 
0 . 00 o . oo 
o.oo 0 . DD 

O.Oo C. Do 
o.oo 0 . 00 
o . aa ,a,oo 
o oo ~.oo 
0,00 G. DO 

0 . 00 LOO 
L~ LOO 
L~ LOO 
o . ~ o . oD 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elekt~iciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
I nvoe r gegevens re kenmodel: ge lu idsb ronnen i n de n i e uwe s i tuatie(inc.HW9 / exc.HW71 

lfadll-1 :RBS STEG HW~ z;nd HW7l 
Grocp:hoo!dgro~p 

L:i.j:!lt van Pi.int.brorncn, voor rokenmethod" ~ndustriolawdaJ. - IL 

Id Orn~ht1J•illg G~ ;t 'I' Ho-lgte l'.aa!vcld GcvC>l Bron type "'""'' 
··---~~----· .. ----- -------.. 

70 
71 
72 
13 

" 
75 

" 17 
78 

" 
'° 
83 

'5 

" " 
" " 106 
101 
lOBa 

l09a 
llO 

112 
11J 

114 

117 

120 
121 

"' 
'" 125 
126 
127 
12B 

1'5 
146 
147 

l50 

153 

Kol bMd eu 
vent gch . afv 
Opw . /Afqi:. 
OE'.MI Cak\r 
Vo.rl llitl 
Aar.v.leld, 

>.anv.lcid , 
.11.anv . lcid 
Alt.nv , lc.i.d 
;it..arw lcid , 
Llit.liu1:t 5 

IJitha:t 6 
Afv, leiding 
Afv , leiding 
SCH·TOe 
KAN-GT-SCH. 

V.cwR Vlie.ga.:5 
Vr·.iR Vlicga11 
VrwR Vllcga.!l 
Vt"<IFI. V'licga::i 
Vr.1R Vl_icqas 

v r wR Vlieqas 
VrwR Vlic.qas 
Da!'<Ox 
DQ1'<0x 
RoGt:bl,zers 

Root:bl!!u'!rs 
~onit los.!I 
VrwR Ar"r.onia 

VrwR Ammonia 
VrwR Amnonia 
VrwR Ammom.a 
VrwR Ar:rlonia 
VrwR Ar.r.cmia 

_.._Lo .... ,.....~ta 
VnoR Ann:lllli • 
vrvj~.ta 
Wndl:~UI 

... ,..,. Attdtii.m 

",..,.. llMM\L.. -·­'llr""tl.~U 

'!/"""'Attlett.J..a 

'YC"illl~.a-­

VC"ltl. k'fl:Mrla 
Vf'4~ 

tJt I Ow O• 
Q!llSY 14• 

KH Z Gv 35+ 
XH Z l!ritR35+ 
KH Z Vm::R35+ 
KH t. G" 50+ 
"JIO~J: • 

KH 0 G\• 35-t 
IO! 0 Gl Sch 
Kti 0 G\· 50+ 
KH. N G\- 0-t 

Geono i se VS.43 

----"--u--u--"----
HWi en HW8 

HW7 en HWB 
HW7 en kWB 
HW7 ~n HWB 
HW7 tn HWS 

HW7 en HW8 
HW7 en Hl'i'B 
t!.W7 en J.l.W!I 
llifl en HWB 

HW7 en KWB 

HW7 en H.WB 
HW7 on HWB 
HW7 on HWB 
HW7 o::n HWB 
HW7 on HWS 

HWl en MWS 
HW7 c:n HWS 
HW7 c:n HWB 
HW7 on HW8 
HW7 en HWB 

HW7 on 1-IWB 
HW7 en HWS 
HW1 en H"18 
HW7 en HWB 
HW7 Cl"\ i;;.j8 

f{W7 on HWS 
HW7 on HWS 
l:!W7 en HW8 
HW7 on HWB 
HW7 c:n HW6 

liWl en HWS 
HW7 on Hi'IB 
Hifl on HWS 
HW7 Cl"\ HW9 
HW7 en l'\W8 

HW7 en HW8 
HW7 en HW8 
HW7 en HWS 
HW7 en HW8 
HW7 on Hi'IB 

li.W7 on HW8 
Hl'j7 en HW8 
H\fl en HWS 
HW7 or. HW8 
HW7 en h~9 

H.W7 O!l HWB 
l'IW7 on HWB 
HW7 en H\t8 
Hl'l7 M HWS 
HW7 on HWS 

l:!W7 en HW8 
f.W7 *l HW9 
i;w7 H HWB 
H.l'i"7 till HWB 

118207 . 20 
118051 . 60 
117959 . 90 
118340 , BO 
llB399 . 10 
116400 . 70 

11836'1 . 70 
118352;10 
118328 . 20 
118310 , 60 
118'!02 90 

US~OS.70 

116384. 90 
116388 60 
11602~ . 10 
118027 . 10 

UB570 . 50 
118522.10 
118482 . SO 
118444 . 10 
118406 , 10 

118366 . 70 
11833050 
118229 20 
118234 . 70 
118232 . 00 

118237.50 
1178Jl . 40 
116570 . 60 
118522 . 10 
119~82 . so 

118(44.10 
118 ~ 0 6 . 70 
118366 70 
118327 90 
HUI, l3 

118288 . 50 
11!1259 . 10 
118229 . oo 
118185 90 
118145 , 10 

UtlO'J . 00 
UllJU • .>a 
111011 .10 
ll'?Hl.JI 
111f.Cl.H 

117901.HI 
U.lHJ.O> 
ll11Cl . 16 
tlAtll ,al 
as10.tc 

Utltl . JC 
118171.00 
UUt.Qol? 
Ullt~ . Jl 
UIJO.O! 

uuur 
LL6237 . 80 
lllllt.>S 
11a221 .oo 

490955 .00 
491293 . 40 
491349,50 
(9099230 
491057,lO 
4 90982 . 30 

490994,30 
490993.40 
490960,90 
490949 20 
49097~ 60 

490992.20 
190994. 60 
4!11029 . 40 
491062 . 50 
491067 . 30 

4 90907. 40 
490942 , 70 
B0972 . 60 
491005 . 30 
491037 . 60 

491069 . 10 
491071.60 
49093510 
H0931.40 
490938.20 

490934 60 
491294 40 
490907.40 
490~H2 70 
490972 60 

491005,30 
49103?.60 
49106910 
49109970 
191113'10 

491080 so 

491001,lO 
~ 91026 . 50 
491053.90 

491084 90 

491142 , 20 
49llb9 50 
491200 20 

491230.40 
49l2t.3 . 30 

490903 . 91 
490903 91 

490856 . 93 
~90967 ~5 

490880 . 92 
490878 80 

490878 80 
4909li2 60 
HOB8l . 55 
H0~26 94 

f:l.80 
~ .l'J& 

l •J . 00 .... 
)1 . 00 
Hl'J& 

t.00 
uo 
•• oo 
• ·® 
C,01) 

4.0D 
~. 00 .... 

76 .00 .... 
_, oo 
_,oo 
_ ,00 
_ , oo 
_, co 

•• 00 
•• oo 

56 . 50 
515 , 50 
f;l . 00 

u . oo 
1. 00 
l-00 
l . OO 
LOO 

l .00 
l.00 
l.00 
l.00 
l. 00 

l.00 
1 . 00 
J.00 
J.00 

I.CO 
1.00 
1,00 
:.oo 
1.00 

1.00 
J . 00 
J . 00 

' 30 
28 . 00 

45 . 00 
35 . 30 
35 30 
"12 . 70 
29.00 

o .oo 
., 00 
't1 70 

l . 30 

o . oo 
o . oo 
000 
0 . 00 
o . oo 
o . oo 

o .oo 
o.oo 
0 , 00 
o.oo 
0 00 

o. oo 
o.oo 
o . oo 
0 . 00 
o . oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

o . oo 
o . oo 
o . oo 
o . oo 
0 . 00 

o.oo 
o.oo 
0 . 00 
f , 00 
o . oo 

o,oo 
000 
o.oo 
0 00 
0 00 

o.oo 
0 00 
000 
0 00 
o . oo 

0 00 
0 . 00 
0 00 
0 . 00 
0 . 00 

Qi,00 
0' , 00 
o.oo 
o . oo 9 
G.00 9 

1) , 00 9 

0'.00 lO 
ca . co io 
It . DO 9 
o.oo 9 

o.oo 9 
o . oo 10 
000 10 
0 00 10 

Noz:mul 
Noanaal 
Normaal 
Norma;il 
NOCl'T\aal 
NoriMal 

Nonrtaal 
Not1To11al 
NOrl'filill 
Nomo11<Jl 
Norma<Jl 

Norrna;,l 
Nom<tal 
Nonir.aal 
NOrT"ollo!il 
Nonn••l 

NOtlflll,!il 
No.rmul 
NOrrMlll 
Nortn.!lal 
Nor111.ul 

Norniaal 
Norm.•1 
Norrn.!l..!1.1 
Normaal 
Norm.:ial 

11a.mu1J 
Manw111 
)ls:tN.ti ........ 
llOC1"MU~1 

Norma"l 
Normul 
NorrMal 
Normaal 
NortNtal 

NOCM<1'31 
Nonna.al 
Nomaal 
Nomu.l 
Normaal 

No.ar.u1l 
Normllal 
Norlll.!lal 
NOmA6l 
Norm11al 

NOtr.ii'li'll 
NOC'!li!."l 
Nomad! 
A[::t ralem:1" qc<Nl 
Afstralcnde gcvcl 

Afst.r<1.lendc gcvcl 
Af.:itralcnde qcvcl 
l'.i:Jtulcnde gi:.vcl 
Alseralcnde g"'vcl 
A!.aeralcnde g<i\.'cl 

Af::tr6lcndc g~l 

Af:Jt:ralcndc gcvc.l 
Af::tralcndc:. qc:.vcl 
Af::tralcndc qcvol 

o . oo 36000 
000360,00 
o.oo 3Ei0,00 
0.00 J60 00 
o.oo 360 . 00 
000360 00 

0 . 0036000 
0.00 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
o.oo 360.00 
o.oo 36"0 . 00 

0 . 00 360 , 00 
0. 003Ei0 . 00 
0 .00360 . 00 
OOOJ6000 
0 . 0036000 

0. 00360 . 00 
0 00360 00 
0 . 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
0.00360.00 

0 . 00 ]60.00 
0 . 00360 , 00 
o.oo 360.00 
0.00360.00 
0 . 00360,00 

0 . 00360 . 00 
o.oo 360.00 
o.oo 360 . 00 
o.oo 360,00 
0.00 3150 00 

0,H H.J.d-o 
0 . 00360 00 
0 , 00360 00 
0,00360 . 0D 
O.~ lt.> . D1' 

0 .00 360 . 00 
0 .oo 350.00 
0 . 00360.00 
0 00 360 . 00 
0 00360.00 

0 . 00360 . 00 
o.oo 360 , 00 
0. 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
o . oo 360 . 00 

0 . 00 360,00 
0 . 00360 . 00 
o.oo 360 . 00 
0 , 00360 , 00 
Q , Q\} JIV . 00 

&.oo 360.00 
o.oo 36000 
o . oo 360,00 
o.oo 360 , 00 
0 .00360 . 00 

0.01> JI~ .® 
o.oo .uo.OG 
0~00 JlD C<O 
o.oo ua.oa 

ARCADIS - 110623.000744 
bij l age 2 

Lwr )l Lwr 63 LWt t25 Lwr 250 Lwc SOO Lwr 11< Lwr 21\ Lwr 4k Lwr Bk Lwr Toca.al Cb(O) Cb!Al Cb(NJ 

0.00 
0 . 00 
o.oo 
o , oo 
o.oo 
0 00 

~ . 00 

~ .-oo 

• . oo 
t . oo 
0 00 

.a .oo 
t.oo 
a.oo 
o.oo 
JJ .oo 

66,90 
60110 
86.BO 
74 so 
68 . SO 

6380 
63 . 80 

63 . SO 
55 , 80 

55 . BO 
63 80 
63 BO 
92 . 30 
112 . 80 

68.90 
73.90 
~3 90 
92 , 90 
72' 90 
68 . 90 

68 90 
69 . 90 
68 . 90 
68 90 
58 . 90 

SS . 90 
12 90 
72 90 
93 . 30 
117.90 

B . ~o 
B.40 
99,40 
80 . 40 
") 4 ~ 0 
74 40 

74,40 
74 . 40 
H.40 
14 40 

61.40 
74 40 
74 40 
97.60 
89 . 40 

O.Qo 79 BO 86 90 93 40 
0 ,QO 79 80 86 . 90 93 . 40 
0 00 78 SO 86 . SiO 93 . 40 
0 00 78 80 86.90 93 40 
0 00 711 80 96. 90 93 . ~0 

0 . 00 
0 . 00 
o.oo 
0.00 
0 00 

78,80 
78,80 

58 80 
so.ea 

86.90 
8690 
63 90 
63 . 90 
56 90 

9].40 
93 . 40 
74.40 
74.40 
62,.10 

0 . 00 so.so 56 , 90 62 . 40 
0 00 Bl BO S9 90 96 ~O 
0 . 00 78.BO 86.90 93,40 
0,00 78,80 8690 9340 
0 . 00 78 . BO 8690 93 . -40 

ti .HI Tl JO 86.90 93,40 
o.oo lt JO 86 , 90 
0 . 00 '1J.~ 86 .90 
0.00 711.BO !16.90 
o . oo 7S 80 116 , 90 93,40 

0 . 00 78 80 86,90 93 40 
0 . 00 78.BO 85 90 93 40 
o. 00 78 . 80 86 90 93 , 40 
o oo 1 s so 8 5 90 93. ~ o 
o.oo 78 . 80 86 . 90 93 . 40 

o.oo 711 . 80 66 - 90 
0 . 00 78 . 80 86 . 90 93 40 
0.00 78 . 80 86 . 90 93 .4 0 
0 . 00 78 . SO 86" . 90 
o.oo 78.80 86 . 90 

78 . 80 
n.so 

102 . 80 
80,80 
76 . 60 
76.80 

75,80 
76 . 80 
76 . 80 
H . 80 
68 80 

68 . 80 
17.80 
77 13"0 
95 . 70 
es . so 

77 . 00 
so.co 

102,00 
83 , 00 
Bl.DO 
18 . 00 

78.00 
78 . 00 
78 . 00 
7!100 

6b . 00 
75 .00 
75 00 

10 . 20 
73 20 
99.20 
61 , 20 
78 . 20 
73 . 20 

73,20 
73.20 
73 . 20 
1320 
64 . 20 

6~ . 20 
70 -20 
7020 
82 . 30 
80 . 20 

58 . 00 
6!1 . 00 
90.00 
75.00 
69 . 00 

67 . 00 
61.00 
157.00 
6700 
60 . 00 

60 . 00 
64 00 

74 . 50 
75 .00 

at . Cl 10~.ff 98 . 20 92 00 
92.00 
92.00 
92 00 
92 oo 

,,. 190 10G . ll-O 98.20 
" t::i 100 co 9!! . 20 
H t.0 IOGl .G>O 99 20 
H 10 lOO.ff 98 .20 

96.80 100.00 
915 80 100 00 
83 . BO 9S.oo 
83. BO ~s_oo 

7~. 80 so.co 

74 , so ao.oo 
97.60 101.00 
96.80 100.00 
96,80 100.00 
96 . 80 100.00 

96 , BO 100.00 
96 . BO 100.00 
96 80 l00.00 
96 . BO 100 . 00 
96 . ao 100 .oo 

96 . 80 100.00 
9ESO 10000 
96 80 100.00 
96.90 100.00 
96 . BO 100.00 

;16 . 80 100 00 
96.80 100 . 00 
'i(i.80 100 . 00 
96 . 80 LOO . OD 
96 BO LOO 00 

98.20 
98.20 
91 , 20 
91 . 20 
63 . 20 

83 .20 
9!1.20 
98.20 
96.20 
98 . 20 

98.20 

92 . 00 
92 00 

88 00 
92.00 

92 00 
94 . 00 
92.00 
92.00 
92.00 

98 . 20 92.00 
~B .20 92, 00 
9620 92,00 
96.20 92,00 

98.20 92.00 
911.20 9200 
98 20 92 00 
98.20 92.00 
96 . 20 92 00 

96 20 
98 . 20 
96 . 20 
98.20 
96 20 

92 . 00 

9200 

45 . 90 
59 . 90 
so 90 
65 , 90 
56.90 
58 . 90 

58 , 90 
58 . 90 
58,90 
58 . 90 
H.90 

-TG.90 
SS 90 
58,90 
63.70 
71 .90 

80.90 
80 . !IO 
80.90 
80 , 90 
80 . 90 

80 . 90 
80.90 
81 . 90 
81 . 90 
90 , 90 

90 . 90 
84 . 90 
80.90 
8090 
B0.90 

80.90 
00,90 
so 90 
80.90 
80.90 

80.90 
80.90 
B0.110 
i;o 90 
BC 90 

f.0 90 
ao 90 
80 90 
80 . 90 
80 90 

o.oo 78.80 66 . 90 
0 . 00 78 - 80 86 . 90 
o. oo 78~80 815 . 90 

93 . 40 9G.l!O 100.00 
96.so too .co 
96 80 100 00 

98 . 20 
98,20 
98 20 
52 . 10 
56 . 90 

92.00 
92.00 
92 . 00 
<17 ' 90 
<17 70 

80 90 
BO 90 
80 90 
38 80 
J< 150 

:l.00 57 . 70 59 so 
:i . oo ss .so 63 60 

J.00 
~ .oo 
J.00 
J.oo 
) , 00 

0 .00 
iJ . 00 
o , oo 
1) . 00 

IO >O 
ll fO 
63 . 40 
63.40 
n .to 

53 10 
St.BO 
58,70 
66 . 50 

68 , 80 
67 . 70 
69 so 
GB SO 
G6 , 00 

5120 
u 90 
66.SO 
68 . 60 

58 70 59 . 90 
6'\,10 5950 58 . 10 

EiB 30 
68 20 
70 . DO 
76 . 00 
6650 

6140 
74 30 
7810 

G670 6300 
13 60 69.80 
75 . 40 71.60 
10 40 70 . 60 
Gl90 61.10 

59 10 55.30 
0580 6100 
70 70 ?O . 'JO 
67 . SO 68,70 

68.10 
67.00 
68,80 
67.80 
61 . 30 

6G.SO 
1320 
6510 
60 . 90 

57,00 40 90 
52 . so ~o 10 
54' 60 42 so 
63 60 SS . SO 
50 . lO J7 00 

0 . )0 J3 . 20 
51.00 38.90 
15390 5580 
515 70 q 60 

a2 34 
83 73 

io1. ~s 
89.15 
84.81 
!12 , 44 

82.411. 

82 H 
72,50 

72 . 50 
81,91 
81 . 91 

101.51 
9<:; 45 

o . oo 
0 . 00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0 , 00 

~.oi. 
o.o; 
It.Qt .... 
i),00 

o . oo 
0 , 00 
0 , 00 
0.00 
o . oo 

o.oo 

o . oo 
0 . 00 
o.oo 
o . oo 

o.oo 
o . oo 
0 00 
0 . 00 
0,00 

0 , 00 

o.oo 
o.oo 
o . oo 

104 , 13 14 , 77 16 . 02 
104 , 13 14 . 77 16 ' 02 
104 , 13 14 .77 1602 
l04 l) 14 . 77 16 , 02 
104 , 13 14 77 16.02 

10 .. 13 
lOt;,lJ 
97,U 
97 _43 

14 .17 ll5 . 02 
14 71 11.~ 
000 o,oo 
o . oo O.Ob 

13 .52 B 75 

o . oo 
0 . 00 
o. oo 
o.oo 
o . oo 
o.oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
0 . 00 
4.26 

4.26 
4 , 26 
4.26 
0 . 00 
0 . 00 

o.oo 
ll, 76 

94.99 u . s2 e.1s 11. 715 
105 . 26 2 . 04 4 . 26 
ior, u 23 si 26 . 02 
10-i 13 2381 26 . 02 
104 13 23.81 26 . 02 

104.13 23.Sl 215 . 02 
10413 23 61 215 . 02 
104.13 23 91 2.1502 
104 13 23 . 91 26 . 02 
104 13 23.81 26.02 

104 13 23.91 26 , 02 
l0< . 13 23.81 26.02 
l04 .l3 23 . 81 26 , 02 
10413 23 Bl 26 , 02 
104 13 23 Sl 26,02 

104.13 .B.81 26,02 
104 13 23.81 215 .02 
10.<1.u 23 a1 a.02 
10~ .13 23 .81 26 ,02 
104 13 23 . 61 26 . 02 

10413 23 912602 
104 , 13 23.81 26 .02 
104 13 23 . Bl 26.02 
70?9 000 0 . 00 

000 0 . 00 
0.00 
o . oo 

74155 000 o,oo 0.00 
7713 0 00 
78 93 O. OD 
79_04 0. 00 
71.26 o . oo 

6589 o . oo 
H . 48 0.01.1 
77 , 96 0.011 
19 59 o,oo 

0,00 o. oo 
0 . 00 o. oo 
o.oo o.oo 
o , oo 

i).o.:! o.oo 
&.o,. o . oo 
IJ.i» o.oo 
o.oo 0 .00 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmode l : geluidsbronnen i n de nieuwe situatie(inc.HW9/exc.HW7 1 

Model : RB.S ST£G HW'i 11;nd HW7l 
Groep: hoo!dqrocp 
L.ij::t van t'l.lntbronncn, voor rokcr.mothodC! Indu:stricl•wila1 - IL 

Id 

154 
lSS 

"' 157 
lSe 

"' 
liO 
161 

"' 163 
161 

165 

"' 167 

'" 16' 

l10 
l 11 
l72 
l 13 
17< 

l75 

"' l77 

"' "' 
!BO 
l8l 
182 

"' 18< 

"' 

l" 
190 

"' l92 
193 
ll< 

"' "' "' "' "' 
200 
201 
202 
203 
204 

205 
206 
201 
20B 
209 

210 
211 
212 
213 

Ol!:l.C:l\ri)Y.i.iig 

IOI N °" U• 
,..,lt'll. !it 
Ml'I~ -VI. 0 
IOI, Gv 35+ 
IUI ll Gv 50+ 
,Ji 1' VntRSH 

KH W VntR O+ 
KH W Ot.'. 0+ 

KH W Gv lH 

KH W Gl Sch 
KH W Gv 50+ 
KH Oak 
KH Oak 
KH Oek 

KH Oak 
MZ W Vr:cR 
MZ W Or 
MZ W Gl 
MZ w Gv 

mwm 

-·~ ••n 
-·~ nz~u 

MZ l VntR 
MZ 1- Gv 
MZ ~ Vnt 
MZ I Gv 
MZ t. vrrtR 

MZ Z Gl 
MZ Z Gv 
MZ 0 Gl 
MZ 0 Gv 
MZ O;,k 

MZ Oak 
EB~Trafo 

Uitl . cmpr £2 
ROI ?p rs Z 
ROI ?p rs O 

ROI ep rs N 
ROI Pp or o 
RO l Pp dak 
RO! Pp trafo 
ROl Gps VntN 

ROI G!=ll! D.r N 
ROI Gpl! N 
ROI Gp:i VntN 
ROI Gps N 
ROI Gpl! N 

RO? Gp:; W 
ROI Gps W 
ROI Gp!! W 

ROI Gpti Dr 0 
ROI Gps o 

RO I Gps 0 
ROI Gp.s o 
ROJ Gp.s Z 
ROl Gp.s O<'!k 

Geonoise VS.43 

G"'°p 

--~ --~ ~-~ ---------
HW7 en HWB 
hW7 en Hlol8 
HW7 en HW8 
HW7 en HW8 
HW7 en HWB 

Hlfl en HWB 
HW7 ori KW8 
HW7 en HWB 
HW7 en HWS 
HW7 f!'n HWS 

HWl en HWB 
HW7 M RWB 
HW7 en HWB 
HW7 en HWB 
HW7 on HW8 

HW7 c·n HWS 
lfW7 en HWS 
HW7 en HWB 
Hl'il en HHS 
KW7 en HWB 

HW7 e.n HW8 
HW7 e.n KWS 
HW7 en HW8 
HW7 Cl'I HW8 
HW7 Cl'I HW6 

liW7 en HWB 
HWi en HW8 
HW7 en HWB 
HW7 on HW9 
HW7 en liW8 

HW7 c:n HW8 
l!W7 en HWB 
HW7 el'I HWB 
HW7 er. HWB 
HW7 e.r. l\WB 

HW7 er. HW8 
HW7 nn HW8 
HW7 Cl'I HW8 
HW7 Cl'I HW8 
HW7 (:n HW8 

HW7 on HWB 
HW7 err HW8 
HW7 en HWB 
HW7 en Hl'l8 
HW7 on H'"B 

HW7 et1 HWS 
HW7 coi HWll 
HW1 en HWB 
HW7 on HVl8 
t:W7 en HW'8 

HW7 on H.WB 
HW7 en HW8 
HW7 01'1 HW8 
HW7 en HW8 

Ll8227 . 00 
116200 .85 
110253 .14 
118227 . 00 
118227 . 00 

118181 , 61 
118182 , 82 
118l16. 28 
118176 , 28 
118176,28 

118181.50 
11a1ae, o~ 
118BO 30 
118207 . 50 

118146 . BS 
118146,BS 
118153 .56 

118H7 . 45 
ll91S4 . 16 
llBHfi.25 
11BlS4 ' 76 
ll81fiO . H 

118193,26 
118180,62 
118154.48 
118191 , <17 
11Bl79 , 82 

118179 . 02 
ll81B2 , 2fi 
118229 . 24 
118229 , 09 
11Bll2 . i0 

118209 , fiO 
118207 fiJ 
11827~ . 75 
118:<95 . as 
118307 . 21 

11a322 . 2s 
118313,97 
118310 , 10 
UB327.0l 
lltB26.25 

118321 . 45 
11B32fi.3fi 
118328. 6~ 
lla32S . 56 
118324 76 

118305.80 
llB305 . 20 
118306' '10 
118339, 75 
llS.338 ' 1.( 

118337 52 
118338 73 
118318 33 
118322 . 00 

Hoogte Maa.ivcld ;...._,.J 
- - ---· 

49092fi ' 94 

'190901 , lS 
490926 94 
4 90926' 94 
190926. 94 

490B6 16 
490937 76 
490929 . 09 
4.'tO't-Jt. Ot 
410tlJ .,. 

OGf.U..lO 
0:.0111) • .H 
oatao.m 
4,0t2J co 
-ttlll.IC. CC. 

OOtH , J"O 
~90aBS , 92 

490876.51 
~ 90 87 8 . 51 
490887 , 40 

490879 , 31 
ooaa0 . 20 
490877 , 71 
490869 , 00 
4 90861 . 48 

490B36,7S 
490846.n 
490BS8 . 47 
49084S . 65 
<190846a 89 

B0847 ~9 
490845 , 05 
490833 87 
490832 34 
490874 , 10 

490846,30 

4909fi9 , 93 
490983.~2 

49098149 

49101S . J7 
~90990 - 4S 

00998.60 
490999 . 42 
4!HO!i2 . 96 

~ 91066 57 
~ 910 62 . ea 
~ 910 61. l !i 
491063 . U 
491064 . 08 

~91070. 87 

~ 91011 61 
~ 9104 a 67 
491046"Sl 

49104S 71 
491047.31 
49105] 75 
4!HOS8.70 

28 . 00 
16 . 50 
16 , 50 
4500 
12 70 
59 . 00 

5 00 
4.00 
9 , JO 

211 , 00 
45 . 00 

57.00 
12 , 70 
84 . SO 
84 , 50 
84,SO 

84 . SO 
S . 00 
3 . 70 
6 . 60 
5 . 00 

1200 
12 . 00 
27 . 50 
27 So 

S . 00 

5 . 0D 
4 . 70 

'00 
12 . 00 
2000 

16 , 50 
27 . So 
27 50 
2"150 
JS , 00 

JS . OD 
4.00 
1 , 00 
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25 , 00 
25 . 00 
25.00 
25 . 00 

~ . DD 

~ .oo 

l 00 
<oo 
~ . oo 

1700 

ooo :n 
0 00 2] 

o.oo 23 
0 . 00 23 
0 00 23 
0.00 23 

D. 00 
0 00 18 
o.oo ia 
o . oo 2S 
0 . 00 25 

0 . 00 25 
2S 

" 0 . 00 16 
0 . 00 

0,00 64 
D, 00 64 
0 . 00 65 
o . oo 65 
0.00 65 

000 

0 . 00 
o. oo 48 
0 . 00 

o.oo 
o.oo 
0~00 4S 
o.oo 45 
Cl. 00 ~S 

o . oo 
o . oo 45 
• . oo 4S 
o.oo 46 
• • oo 46 

o.oo 
0 ,00 H 
o.ao 46 
000 45 
a-.a;. .... 
O.H 
G,GO -17 
Q . QO ·17 
.b.00 ·17 

o . oo 
0 . 00 
0 , 00 
o.oo 
0 , 00 

0 . 00 
ILOO 
is.oo 
0.00 S2 
Oi.oo ~1 

000 52 
o . oo 57 
0 ,00 S2 
0 . 00 ~ 

Afstralcndc gevcl 
A!'sttalondc gcvcl 
Af.st.ro1londc gevcl 
Dl'lk. tu-1RI-II,8 
Afstralcndci gcvo l 
Dak. HMRI-II , 8 

Af:i.tralcndc govcl 
Afst:.ulondc govel 
Oak. HMRr-n . a 
Afstralondc gcvcl 
A!stcalcnde qcve::. 

Afs t.r:alendc gcvcl 
Af.stulonde gevcl 
A:"scnl!.!ndc gevel 
Af:i.ccalcnde gcv.::l 
A!:i.tralonde gcvcl 

Afstcalor.dC! gcvcl 
Dak r!MRI-II.8 
Af:;t.ralcndc gcv.,J 
Af.t:tcalcnde govcl 
Oak. KMRI-!I a 

Al's::ralende gcv1,}l 
Afs::.t<'llondc gcvel 
Dak. KMRI-II , 8 
Al.t:::r.!llcr.dc gcvcl 
Af.s::ro1lC!ndc qcvcl 

Afstro1lC!r.dc qovcl 
Oak KMRI -II.B 
Afstcalcuidn gevcl 
Afstralondc qcval 
Ahtr4.londc qcvel 

Afst.raleridc gcvel 
Oak. HMRI-II.8 
Aht.calcndc gcvcl 
AhLralcndc gcval 
Al'BLnlcndc gevcl 

A(st.r:alende gcvnl 
Afs1.ralGndc gaval 
Dakli11RI-II 8 
Afntcl!llcnde ge'.'ol 
Afst.r.iolcndc gevcl 

A!st.ralondc qcvcl 
Af.sl:rilcndca qcvcl 
Af.11,;n1landc gavel 
DakttMRI-IL8 
Afstralonde gevcl 

Afst ralondc gevcl 
Afatralondc qevel 
l\.fstralo.nd,,_ gcvel 
Afo tu l cnde g-evel 
Afstralcndc 9'-"V.:!l 

Afstralcnde gcvcl 
Afstr11lcndc qcvcl 
Af:itr4lcn~ ~vcl 

Af:.tralendc gcvcl 
Af.t:tr:ilcndo ;evcl 

IJac.1 ... ludia Q'liVljl\ 

A!.1.:.111lo.rjqo~"\ltl 
A!atul11.fldo i}lrl'lllt 
Mtu•Lllt«~l 

o . oo 360 00 
0 00 360 00 
0 00 360 00 
o.oo 360 00 
0 . 00 36000 
0 . 00 J6000 

o.oo )fi0 . 00 
D. 00 360 . 00 
0 . 00360 00 
0.0036000 
0 . 00 360 . 00 

o. oo 360 00 
0 00360 00 
0 . 00360 . 00 
o . oo 360 . 00 
0,0036000 

0.00360 . 00 
o.oo 360 . 00 
0,00360 - 00 
0 , 00360.00 
0 . 00 J60 . 00 

o,oo 360 . 00 
0 00 360.00 
0 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
0,00360 . 00 

0 . 0036000 
o.oo 360 , 00 
o . oo 360.00 
0 . 00 360 . 00 
0 , 00 360 00 

0 .00 360 . 00 
o.oo 360 , 00 
o . oo 360 . 00 
o . oo 360 , 00 
0.00 360 . DO 

o , oo 3b0 00 
o.oo 3&o . oo 
o.oo J60 . 00 
0 , 00 360.00 
0 00 36D . OO 

0 . 00360.00 
000360.00 
0 . 0036000 
O 00 360 DO 
0 00 360.00 

0.0036000 
O.DD.160.00 
0 . 0031',0 . 00 
o. oo 360 . 00 
o.oo 360 . 00 

0 , 00 360 . 00 
Oi. oo 360 . 00 
11.00 360 . 00 
0 , 00360 . 00 
o . oo 360 00 

0 .00360 00 
0 . 00360 . 00 
o . oo 360 . 00 
000 360 . 00 

o.oo 
o~ oo 

II.OD 
Cl.DO 
:ll.oo 
t . oo 

0 00 
o.oo 
o . oo 
0 , 00 
a.co 

o.oo 
0 00 
0,00 
0 00 
o . oo 

SB . 60 67 . 90 
SB . BO 62 . 90 
59 . 80 62 . 90 
63 80 66.90 
60 . BO 67 90 
61 .80 65 . 90 

52 .80 60 . 90 
5180 52.90 
60.80 67.90 
47 BO 52 90 

52 90 

47 ,BO 
47 BO 
51180 
SB.BO 
51 BO 

52 .90 
52 90 
63.90 
63 . 90 
67 .90 

60 , 40 
60 . ~0 

64.40 
74 40 
67 .40 

60 . 40 
5640 
61.40 
62.40 
62 40 

62.40 
62,40 
65 . 40 
6S.40 
12,40 

~. oo 57 80 67 , 510 72 . ~a 
0.00 60.BO 67,90 73 . 4D 
~ . 00 6~ 80 71.510 76,40 
o.oo 64 80 11 90 76 . 40 
~.oo 62 80 GB . 90 73 -40 

n . so 74 90 79 , 40 
o.oo 71 80 74 90 19 ~ 0 
o.oo 68.00 69 . 90 '7 . 40 
0 . 00 SJ.BO 71.90 1:2.40 
0 . 00 Si -BO 7090 76 40 

0 00 59 . BO 10 . 90 76.~0 

0.00 U . 13' 68 . 90 73.40 
o.oo S6 ao 58 90 66 , 40 
0 00 '!14,IQ' SB . 90 66 . 40 
o oo 56 so sa,90 66 . 40 

0 , 00 56.80 58 , 90 66,40 
a.co 5680 sB . 90 66,40 
0 . 00 43 80 54 90 61 . 40 
0 , 00 56.BO 58.90 66.40 
o ,co 56 .Bo 58, 90 66 .~o 

n.•o 50 . 90 66 40 
o . oo 51'.ll~ 56 . 90 66.40 
o . oo H . IG 58 9D 66 . 40 
0 , 00 u tit 54 90 6140 

~fl ., 58 90 66.40 

0 . 00 !"16 . BO S8 . 90 66 . 40 
o.oo 56 . BO 58 90 66 40 
0 ,00 56 . 60 SB . 90 66.<!0 
0 00 56 80 S8 . 9D 66 . 40 
.:i.oo 43 . so 54 . 9D 6L40 

0 00 44.BO 52 . 90 6S . ~O 

~.oo 58 so 64 . 90 S9 . 40 
~.OD 58 80 64 . 'jO 59 . 40 
)OO SB . 80 64 . 90 S9 . 40 
, 00 58 . 80 64 90 59. 40 

:i.oo 54.eo 56 , 90 59 , 40 
) . 00 54 80 56 . 90 59 . 40 
) . 00 OOBO 5890 .SS.'10 
.J . 00 60.80 SB,90 58,40 
o.oo 52 . 80 53.9D 56,40 

0 00 52 80 S3 90 S6 .40 
o . oo 51.80 53 . 90 5.( 40 
0 . 00 51 BO 5390 5.( 40 
o. oo 14 70 79 50 84 70 

53 . ao 
53 , 80 
53 . BO 
51.80 
16 . BO 
6l 80 

.57.BO 
37 .80 
63 . BO 
66.80 
66 . 80 

66.80 
66 BO 
66 . BO 
66.80 
77.ao 

50 . 00 
so 00 
50 00 
s~ . oo 
n .oo 
5800 

5200 
S7 .00 
60 00 
72 . 00 
12. 00 

12.00 
72,00 
67 . 00 
67 , 00 
B0.00 

4S . 20 
4S.20 
45 .20 
49 .20 
14 .20 
50 . 20 

48 20 
56 . 20 
53 20 
14 . 20 
74 . 20 

74 20 
74 20 
62 . 20 
62.20 
74.20 

u.oo 
u.oo 
41.00 
45 .00 
'Jl .00 
44 ,00 

~ 9 DO 
53 . 00 
52 00 
10.00 
70 . 00 

70 . 00 
70,00 
60,00 
60 , 00 
69.00 

32 . 90 
32.90 
32 . 90 
36 . 90 
62.90 
36 . 90 

33 . 90 
38 . 90 
37.90 
59,90 
39 , 90 

59 90 
59,90 
47 . 90 
47.90 

'J7 80 80 . 00 H .20 69 . 00 49.90 
79.80 83 . 00 11 . 20 7~ . DO 54 . 90 
BO . 80 Bl.00 77 _20 72 - 00 64 SO 
!IQ.BO BLOO 77 , 20 n.oo 64 . 90 
76 ao 11 oo n 20 67,oo s4.so 

BB . BO 85.00 82.20 75 . 00 
88 BD 85 00 82 . 20 15 . 00 04.90 
86 . 80 83 OD 8020 14 00 60,90 
73,80 69 DO 69 .20 67 00 62 . 90 
84 so s4 ,oo B2.20 1s . oo 6190 

B4 BO 84 . 00 82 . 20 75 . 00 61 90 
81 80 82,00 80.20 73 00 lil.90 
71 80 78.00 n.20 63 . 00 ·IJ.90 
71.80 78.00 7920 63 00 47 , 90 
71 0 1!0 78.00 79.20 63.00 47 _90 

71.80 7800 7'Ll0 63 00 H.90 
n,eo 1e.oo H.2.o 63 oo ~7 90 
68 . 80 14 00 79 . 20 62.00 U.90 
11 . eo 10 . 00 79 20 63 oo 47 90 
71,80 78.00 79.20 63.00 0 90 

11 ao 10.00 19.20 61.00 47 90 
"Tl . 80 7B , OO 19,20 63.00 fl .90 
n.eo 1B.oo n.20 63.oo ~1 90 
6e . eo 74 , 00 79 . 20 62 . 00 a.90 
71 80 78 . 00 7920 63 . 00 fl 90 

71 BO 7B 00 H . 20 63,00 -l7.90 
71 BO 78 . 00 19 20 63 00 fl . 90 
11 BO 78 00 79 . 20 63 00 •17 . 90 
?l.80 1B . 00 19.20 63.00 oi7 90 
68 . 80 H 00 19 . 20 62 00 41.90 

71.80 /8 . 00 111 .20 76 00 65 . 90 
Sl. 1!0 55 . 00 S~ .20 45 . 00 J6 , 90 
s1 so S5 -oo 54 . 20 ~s . oo 36 . ~o 
51 BO 55 . 00 54 . 20 ~5. 00 
51.80 SS 00 5< 20 ~5.00 

e.u 64 . 00 6620 SB.DO 42 90 
u u f.4.oo 66 20 sB oo 42.90 
il 10 U OG 60 . 20 53 . 00 41 . 90 
U.10 Iii.et. 60.20 53.00 41 90 
•t.1 1110 w.oo 54 20 49 oo 38 . 90 

60 BO )t.':O 54 20 4 9. 00 3il. 90 
51 BO ~l .00 55 . 20 52 00 39 90 
57 80 n" ss.20 52 oo 39 90 
!:ll 10 ll.N 9E SO 9l.50 !32 . "10 

66 . 22 0.00 
!i6.22 'O . 00 
66 42 o,oo 
70 . 42 b . 00 
82.liO : -.00 
11.20 t,oo 

65.35 0 . 00 
6~.n •.N 
n.21 O~N 

77 . 71 0 . 1» 
n. 77 O.clO 

'7 . 77 G,OQ 
11.11 D.00-
?2.B3 C.00 
72 . 83 o.oo 
B3 . 40 0.§0 

0 . 00 
o,oo 

o.oo 
o .oo 

0 , 00 
000 
0 00 
0 . 00 

el.OD 
C.DO 
o . oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

o. oo 
o. oo 
0 00 
o.oo 
o. oo 

o,oo 
o .. oo 
000 
000 
o,oo 

8J .. ~o o.ot o . oo o . ~e 
1>6 . 04 o.oo o~oo o. DO 
85 79 O Olli o . oo o.oo 
SS , 79 O. Of 0 . 00 0.00 
Bh'12 0.~ 0 . 00 0.03 

o . oo o . oo o . oo 
91.~9 0,00 o.oo o.oo 
89,45 o , oo o.oo f.oo 
ei.02 o . oo o.oo t . oo 
89 . 06 0 .00 0 . 00 0,00 

a9,oa o .oo u.oo a . oo 
86 . 71 o.oo a .oo > . oo 
s228 111.00 o oo a.oo 
82 , 28 i),00 0 . 00 o.oo 
82 28 :ii 00 o.oo o.oo 

82.28 o.oo o.oo 0 00 
822B 0 00 o,oo o . oo 
80 76 0 . 00 o . oo o . oo 
B2.Z8 0,00 0,00 0.00 
82 . 28 OOD o . oo 0,00 

82 _28 o . oo o.oo 0 . 00 
B2.2B o . oo o . oo 0 , 00 
s2.28 o . oo o , oo o , oo 
80,76 000 o.oo 0.00 
8228 0 . 00 o,oo 0.00 

B2.2B • • oo 0 , 00 0 00 
82 .28 t-.00 •.Cot> 0 00 
82 2B l),00 0,00 0 . 00 
B22B Cl . 00 IUIO. o . oo 

a , oo o , oo o . oo 

B4 ll 0 00 0 . 00 0 . 00 
6739 0.00 o _oo o. oo 
67 . 39 o . oo o . oo o . oo 
67.39 0 00 0 . 00 0,00 
61 . J'1 0 , 00 o.oo o.oo 

11 . 01 a oo a , oo ~ .26 
71.07 o.oo o . oo 4 . 26 
68 . '>9 000 o.oo .,.26 
66 99 0 . 00 0 . 00 4.26 
64. 85 o. 00 o. 00 ~ . 26 

64.BS 0,00 0 , 00 4 , 26 
63 . 57 000 o.oo 4 , 26 
63 57 O VO 0 ,00 ~ , 26 

100 , 10 o.oo o . oo 000 
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Akoestisch onderzoek aa r dgasgestookt e elekt ricite i tcentrale Hemweg te Ams t erdam 
Invoergegevens rekenmodel: geluidsbronnen in de nieuwe situatie(inc.HW9/exc.HW71 

f':odel : R5S STW HW9 :tnd HW71 
Gcoci:i:hcofd'!rccp 
Lij.o:;t Vdn Pl.Jntbronn~n, voor i::ckCinmctl'l.odc Industn.clawa<'li - lL 

ARCADIS - 11 0 623. 000744 
bijlage 2 

Id Omschrijv.1.ng G<C"9'P tiOO<ot~ Ma., .ivcld Gc.vcl ervtype. Rteht - Hock Lwc 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lw.i: lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totadl Cb{O) CblA) Cb{NJ 

309 

311 
312 

315 

m 

"' 320 
321 
322 
323 

324 
325 
326 
m 
J2B 

329 

331 
m 
]]] 

335 
rn 

340 
m 

"' 343 

"' 3'\5 

"' 
"' 
"' 350 

352 
353 

'" 

359 

3'5 

366 

"' "' 

NOqcvcl-GTG 
O.:.llr-GTG 
ZOgevcl-GTG 
DAA-GTG 

vcnt . -GT 

Vc:mt -GT 
KAN-AVL-GT 
KAN-AVL-GT 
KAN-AVL-GT 
VrwR d"mi-wa:::cc 

VrwR d<:rni-llfatcr 
VrwR do:-mi-wa:r:c.r 
VrwR dcmi-wat.cI" 
VrwR demi-water 
VrwR d~i-watc.i:: 

VrwR d<;m.i-watc.­
VrwR dcmi-wa:tc.­
Vrl<IR demi-wot.er 
VrwR dcmi-l<latcr 
VrwR de>mi-wstcr 

VrwR dcff'.1.-wac:cr 
VrwR kalkmc.c•,1/ic&llcst.oc:n 

VrwR kalkmecl/k11llc:it.oon 

VI"WR k;,lkrnocl/k11lkt.0t.ccn 
VI"wR kalkrncel/k&lk:>t.c:cn 

V:c:wR ltalia.-.ccl/kalkst.cen 
VrwR kalkme.il/kalk::itccn 
VniR kalkmcol/kallutccn 
VrwR k11ll<mccl/kalk:;t.ccn 

VrwR killkniccl/kalk::t.ccn 

VrwR biOlll3::!1a 
VrwR b1cJM::::a 
VrwR b 1cma!lsa 
v,.wR b1om•ssa 
VrwR b.!.cmas::a 

'J.cwR bH111\C1::.:1a 
VrwR biona::::a 
VrwR bJ.Ol'!'a:::.::.a 

VrwR bJ.0111a::sa 

VrwR b!oma::isa 

VrwR bioma::sil 
VcvR Ma~az1]n 
VrwR Mag-azijn 
VrwR t-lol'!qazijn 
vrwR Me.9.,zijn 

Y~M.t9uijn ""°" )olaqaujn 
Vnoll Ma9.iiz.1.jn 
'l~/'iaQ.!!Z.ijn 

Vrwfl. Mag11ziJn 

VcwR M11c;~ziJtl 

A.ft-ontv .gcb 
Ontv.gcb. N 
Ontv.gcb dr 
ontv . geb z 

Ontv _9cb W 
On tv. gch . d.ak 
001:v . 9 c b o 
T,.b-ul -HWB 

Geonoise VS.43 

--­~-M 

~-­~--------
liW7 en HW8 
HW7 cn HWS 
HW7 en HWS 
HW7 en HW6 
l:!W7 en HWS 

HW7 en l:!W6 

HW7 G!n HW6 
HW7 en HWB 
HW7 en HWS 
HW7 en HWB 

HW7 en ttWS 
KW7 en HWS 

HW7 en HW8 

lffl7 en HWB 
KW7 en HWB 

HWl en HW8 
Hin en HWB 

H'W7 en HWS 

HW7 en l!WS 
HW7 en HW8 

HW7 en HW8 

MW7 en HWB 
1!.W7 en HWB 
l!W7 en HWB 
HW7 t::n l!WS 

HW7 en HWB 

t\W7 en HW8 
HW7 en HWS 
HW7 en HW8 
HW7 en nws 

HW7 en HWS 
HW7 en HWB 
HW? en HW8 
HW7 en HWS 
HW7 en 11.WS 

HW7 en HW!I 
HW7 en H.W8 
HW7 en HW8 
HW7 en HW!I 

HW7 en HWB 

HW1 en HWB 
HW7 en HW8 

11W1 en HW8 
HH7 en HWS 
HW7 en HWS 

HW1 en Hl-IB 
HW7 en HWS 

HW7 en HW8 
HW7 en HWS 

HW7 en HW!I 
HW1 en HWS 
ttW1 en HW8 
HW7 en liWB 

118054 16 
118054 28 
116051.57 
llBOH 90 
118043 96 
11805042 

118056 84 
118043 . 50 
118051.50 
11804'1 SO 
118570 , 60 

11652210 
ll64B2 50 
11BH4.10 
llB406 . 70 
118366 . 70 

116327 90 
llB2B7 IO 
118288,SO 
11825910 
11B22B . 00 

11820<\ 09 
116570. 60 
11652210 
118~82 50 
ll844Ll0 

118~06, 70 

118327,90 
118287 70 
118288 50 

118570 60 
ua5:l2 1D 
11!1492 .50 
1184~4 10 
118406 70 

118366 . 7D 
llB327 . 90 

118243,10 
116198' 82 

11815122 
ll857D.60 
118522 lD 
\18482 . 50 
118444 10 

118·106 70 
ll8370 . 90 
ll8JIJ1 . 60 
!16331 04 
118372 82 

116369.15 
118145 40 
11815368 
118155 , 63 
118136.96 

118131, 94 
11Bl45 . l0 
118155.45 
uezj.; 20 

49109829 
4'91081 . 15 
491075 .56 
491082 . 90 
01088.9~ 

4911Dl.56 

491096 , 72 
~91096 . 70 

491093 - 10 
49D9D7 0 1JO 

~90972' 60 
4 91005 30 
491031,60 
491D69 . 10 

49l0997D 
491113,40 
t,91080.50 
491039 , 10 
491001.10 

.f9'3H:.11 
490901 . ~o 
490942 70 
490972 . 60 
-Cl1DG-,. J.3 

IJ9103l 60 
4!HD69 . 10 
491099 . 70 
491113 . ota 
491080.Jl:i 

CM'1aJ 40 
O.:>HJ . 11! 
twtfl.U 
tJJOQ-5 ;t;:) 
.f.,10JLGO 

491069 10 
491099 . lO 
491123.97 
491150,63 
'191178 , 19 

~91170 , 86 

490901.40 
4909~2. 70 
~90972 60 
'191005. 30 

491037.60 
'191012 . 15 
490970 . 48 
490925 49 
~ 90895 19 

490846 . 98 
491143 . 40 
491154 89 
491136,15 
491131 19 

u11q9 ~8 

491143,50 
491135.'H 
491oeo . 5D 

6.50 
~. ~ 0 

1600 
2i 00 
20.00 

17 . 00 
17 . CIO 

ll "" 
1111! 

l . 00 
100 
1 00 
1.00 
1 . 00 

100 

1 , 00 
100 

1.00 
1 , 00 
100 
100 
100 

1 00 
1 .00 
1 . 00 
l.00 
l ,00 

l . 00 
l 00 
100 
1.00 

100 
l.00 

1 , 00 
l,00 

100 
100 
l 00 
100 
100 

100 
i . oo 
1.00 

1 . 00 

100 
10 , 50 

6, 70 
6, 00 
6 .70 

6 . 70 
10,50 

6 . 70 
5 , 00 

O. DO 
0 . 00 
0 00 
0 00 
o . oo 
o . oo 

0 00 ~ 

0 . 00 
o . oo 
o . oo 4 
0 . 00 

0 . 00 .... 
0.00 
0 .00 
0.00 

o.oo 
o . oo 
a . oo 
0 , 00 
000 

0.00 
o.oo 
0 00 
0 . 00 
0 . 00 

~.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
a.co 

o . oo 
0 . 00 
e-.oo 
0 . 00 
o . oo 

o. oo .... 
e:.oo 
o.&o .... 
c.e~ 
000 
o . oo 
0 00 
0..00-

o . oo 
D.Do 
o . oo 
o , oo 
o . oo 

o . oo 
o . oo 
o.oo 
o . oo 51 
o . oo 51 

o . oa 
o . oo 51 
0 . 00 51 
o . oo 

-----·~----------
Af.!ltralcnde gevel 
A.fstralcnde gcvol 
Afstralondc g<'-vel 
Dak liMRI•II , B 
f'lc...::maal 
Al":atrale:ndc qcvel 

Afstralondc qevel 
*imu1 
Norma.!11 
Dak HMRI-II . 8 
Noi::m11~l 

Norma11l 
Norma al 
Norrnaal 
Normaal 
Noi::ma~l 

Notmaal 
Norrnaal 
Norrnaal 
Norma.al 
Not:lllaal 

NonM&l 
Nonn11•l 
Normaal 
Norma•l 
Ncrmaal 

Norna.iil 
Nonnaal 
NOrmiHll 
NOL1T1aal 
Ncrm1111.l 

NOIT\a<!>l 
.Norma al 
Normaal 
Norma.al 
NcDT111al 

Nornaal 
Nornaal 
Norma Ill 
Norma•! 
Norma al 

......... 
Jion;Ml 

"°~' .. _.., 
mi.~ a l 

Nonn.!lal 
Noma.iil 
NOC?lll!lal 
Normaal 

Normaal 

Norrn1111l 
NoCU'a&l 
A!stralcnde gcvcl 
Af.:;tral<!ndc gcvel 
Af:ittalencic gcvcl 

Afstralcndc qev'"'l 
Oak HMRI-II 8 
Af~tralom:ie gevel 

!:orrn11al 

0 . 0036000 
0 . 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
0 . 00 360 00 

~o . oo HID oo 
0 . 00 360 .00 

0 . 00360 .00 
31000180,00 
130 . 00 180.00 

0 . 00 360 . 00 
0 . 00360.00 

0 00360 . DO 
0 . 00 360.00 
o.oo 360 . 00 
o.oo 360 . 00 
0 . 00360.DO 

0 . 003b0 , 00 
a ao 350,00 
0 . 00360.QO 
o.oo 360 00 
0 . 00 3b0 . 00 

0 . 00360 . 00 
0 , 00360 00 
0 .00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
o .. oo 360 . 00 

o . oo 360 . 00 
0 , 00360 . 00 
o.oo 360.00 
0 . 00 360 . QO 
0,00 360.00 

O, OD 360 , 00 
D, 00 360,00 
0 , 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
o . oo 360 . 00 

o.oo J60 00 
o . oo 360 00 
0 00360 . 00 
o.oo 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 

0 .00 36D . DO 
D. 00360 . DD 
0 , 00 360 00 
0 , 00360 . 00 
o . ao 360 . 00 

o.oo 360.00 
0 00 360. 00 
D.OD 36D . DO 
0,00360.00 
a . co 36000 

Q,00. 360.00 
ti..DO 360,00 
o . oo 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
0.00 360 . 00 

o.o-: 360 00 
o.o~ J6o . oo 
6.00. 360 . 00 
0,0036000 

o . oo 
0 . 00 
0 00 

o . oo 

o.oo 
o.oo 
o . oo 
0 , 00 
000 

67.BO 
67 80 
1b.20 
72 10 
H 90 
57,80 

57 , BO 
H , 10 
ll.10 
11.10 
79 , 80 

77 20 
77 20 
7610 
72 00 
80 ,00 
70 , 20 

70 .20 
76 , 30 
76,30 
76 . 30 
86 , 9D 

79 40 
19, ~o 
M .60 
18 50 
8410 
71 , DO 

7l 00 
1B 20 
78 . 20 
78 . 20 
93 , 4D 

n .so 10.J.o 
n.so 10 •. &0 
11 . '6 tt.>o 
'3t,IO l.t.1& 
11.JO 10.-.10 
1s.10 n . .H 

15 , 30 79.30 
8-1 , so 84 ' 60 
81 . 50 811 , 60 
81.SO 811 , 60 
96 . 80 

lt 70 
H .10 
81 . 60 
76 . 50 
93 , 70 
74 , BO 

1~ . so 
BO , lO 
90 . 20 
eo , 20 
99 . 20 

7220 
72 20 
79 . 70 
71.60 
82 , <l.0 
67 20 

61.20 
73 , 00 
13.00 
73 , 00 
92 , 00 

58 .70 
58 70 
63 .80 
59,70 
S0 , 10 
53 . 90 

53 . 90 
6<l . 60 
6 4 • 60 
64 . 60 
80 , 90 

o.oo 78 . 80 86 . 90 93,40 " -10 100 , 00 96 . 20 
98 . 20 
98 . 20 
98 ~ 20 

98 . 20 

92 . 00 60 . 90 
ODO 79.80 93 . C~ till . IQ. 100 , 00 92 . 00 80 . 90 
.O. . oo 78 . 80 !i3 . i!& ti H 100 . 00 92 . 00 80 . 90 
0 00 18 . 80 86 , SIO 93 , •0 516 , 80 100 . 00 92 . 00 80 . 90 
ooo 7e . eo 86 . 'fO 93 . 40 ff . II 92 . oa ea 90 

o . oo 
o . oo 

000 
a.oo 

78 80 
79 80 
'8 80 
19 80 
78110 

86.tt 
U .H 
86,90 

" .. Ht~ 

)J 40 
I) 40 
f> tD 
U.to 
., 40 

o . oo 78 eo u to tJ •o 
o . oo n .10 II'°' tL40 
o.oo "1B 80 II . to 'tJ .. 0 
o oo t• .•O eiu.to 9J . 4o 
o 00 11 . tO H to U.(0 

o . oo a 90 a6 90 93,40 
0 , 00 78 SD 86,90 9340 
0 . 00 78 80 66 . 90 9J . 4a 
Q.00 "18 . 80 !36.90 93 .. 40 
0 00 78 80 86.'fO 93 , 110 

0 . 00 18 BO U '° 93 . 40 
o oo 11 eD u.t:i 93 . '1D 
0 00 78 . 80 llti "° 93 . 40 
Cl 00 "18 80 H - f~ 93 . 40 
0 . 00 lB 80 u. tl;I 93 40 

0 00 78 so 66.90 93 - 40 
o . oo 78 90 86 <Jo 93 4D 
0 . 00 19 BO 66.90 S3 40 
Cl . DO "1e SO 86 90 Sil 40 
t . oo "1B eo 86 . 90 93.40 

76.BO 85.90 93 ~a 

o . oo 18 BO 86 90 93 4D 
ooo 76 90 86.'Jo SIJ,110 
0 00 78 80 86,90 93,'IO 
o . oo 1e ea 86.rto 9340 

o . oD 19 BO 86,90 93 4a 
oW 00 79 BO 86,90 93.40 
O.GO 78 , 80 86 , 90 93 . i:o 
o . ~ 18.80 86 go 93 . 4D 
o.c.~ lS so 86 90 93 w 

0 . 00 78 60 86 , 90 93 40 
o. oo 55 ao 64 . 90 10 40 
0 00 69 SD 72 . 90 70 40 
O 00 65 80 68 . 90 H 40 
o . oo 69 so 72 90 70 40 

o.oo 69 . so 72 90 70 110 
0 . 00 H . 80 82 90 841\0 
0 . 00 69 . 4D 12 . 50 70 00 
o . oo 76 . 80 78 90 8) 40 

96 . 80 100. 00 
96 80 100 . 00 
96 90 100 00 
96.80 100,00 
96 . 60 100 . 00 

96 . 60 100 . 00 
96 , 80 100 . 00 
96.SO 100 , 00 
96 . 80 100 . 00 
96 80 100 . 00 

96 , 80 100.0D 
96.BO 100 . 0D 
96 , 80 100 , 00 
96 . 80 100 00 
96 . 80 100 . 00 

98.20 
98 20 
9820 
98 .20 
98 . 20 

98 2D 
98 20 
98.20 
98 . 20 
98 . 20 

9620 
9620 
98 20 
98.20 
98.20 

92.00 
92,00 
92 . 00 
92 ' 00 
92.00 

92 00 
92,00 
n oo 
92. 00 
92.00 

9200 
9200 
92 00 
92 00 
9200 

8090 
S0 . 90 
80 . 90 

80,90 

80 . 90 
80 . 90 
B0,90 

80 . 90 

80 - 90 

96 . 80 100 . 00 98 . 20 9200 
96 . eD ioo . oo 98 20 92 DO 
96 . eo 100 . Do 98.20 92 oo eo . 9o 
96.80 100 . 00 98 . 20 92 00 80 90 
96 . 80 100 00 9820 92 00 80 . 90 

96 . 80 100.00 
96 . BO 100.00 
96 BO 10000 
96 . BO 100 . 00 
96 , 60 100 . 00 

96 . BO 10000 
96.80 lD0 . 00 
96.80 100 , 00 
96 . BO 10000 
96 80 100 00 

9b . 80 100 00 
96.80 100.00 
9660 100 . 00 
96 . 90 lOa OD 
96.60 100 . 00 

96 eo 100 . 00 
78 ea n . oo 
63 .. 80 61 . 00 
71 80 71 . 00 
63 80 61 . 00 

es eo 6i.oo 
HBO 76aO 
63 40 6060 
83 . 80 83.00 

98 . 20 
9820 
98 20 
98 , 20 
98.20 

9820 
98 . 20 
98 20 
98 20 
98 20 

ga.20 
9820 
9820 
9B.20 
98 20 

98 20 
7B20 
SS 20 
6720 
S!i 20 

ss. 20 
67 20 
54 80 
ao20 

92 . 00 80 . 90 
92DO BD . 90 
9200 80 . 90 
92.00 80,90 
9200 80 . 90 

tz .oo 80 . 90 
92 . DO !!0 , 90 
u .~ 80,90 
tJ C>l BO 90 
!J . QO so , 90 

92 . 00 
9200 
92 , DO 
92 . 00 
92 -00 

92 00 
18 . 00 
51 . 00 
6'100 
51.00 

!il 00 
62 00 
50 . 60 
74 . 00 

S0,90 
BO 90 
BO 90 

a.a 90 
ll.00 

59 00 

~6 00 

45 . 60 
69 . 00 

86 . 60 0 . 00 
86 , (,0 o.oo 
93 . 96 o . oo 
B6 . 2q 0 . 00 

106, ~B 0,00 
82 . 51 0 . 00 

82 51 0 00 
SS . 32 o 00 
88,32 0 . 00 
BB . 32 0,00 

104 l3 27 78 

104 13 21 18 
104 13 21 18 
104 . 13 27 . 78 
104 ,13 27 78 
104 . ll 2178 

104 . 13 27 . 18 
104 , 13 2J . 7S 
104 .13 27 19 
104 , 13 27 78 
lOLll 27 . 18 

104 . ll n n 

0 00 
0.00 
0 00 
o . oo 

0 . 00 

o . oo 
000 
0,00 
0 . 00 

lQq , 13 ll.t-a 21.25 
104 . 13 D . i.O 21 , 25 
104 . 13 ll lCI 21 , 25 
104 l] ll to 21 , 25 

lOo\ l3 D . ta lt.U 
10~ - 13 23 U .II.I") 
104.,13 23 . 80 21.25 
l04 . 13 23 80 21.25 
l04 . l3 23 . SO 21 . 25 

000 
0 00 
0 00 
o.oo 
o . oo 
o.oo 

o . oo 
o , oo 
o , oo 
o . oo 

104 L3 24 Bl 26 . 02 29.D3 
104 13 24 81 26 .02 29.03 
104 . 13 24.Sl 26 , 02 29.03 
104,13 24 . Sl 26 . 02 29.0J 
104 13 24 81 26 . 02 29.03 

104 . 13 24 - Bl 26 . 02 29 . 03 
104 , 13 24 Bl 26 02 29 03 
104 13 24 Bl 26 , 02 2903 
104 . 13 24 Bl 26,02 29 03 
104 . 13 2~ Bl 26, 02 29 . 03 

104 13 2~ Bl u.02 29 0 3 
lOIJ 13 26 , 02 
104.13 26 . 02 
104 . 13 26 02 
10413 26 . 02 

104 . 13 26 , 02 
104 l3 26 . 02 
104 . 13 26 . 02 
104.13 26 . 02 
104 . 13 2602 

\ •4.U 26 , 02 
H . G.i o . oo o . oo 
1' 0 D. OD o . oo 
n .. t:i o.oo ooo 
lCi.O o,oo o oo 

"·°' o .. oo o.:io 
IJ.$Ci 11,00 0,00 
ll,t» o.oo f.QQ 

n . H o.oo 0 . 00 

0 00 
o.oo 
000 
0 00 

o.oo 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: geluidsb r onnen in de nieuwe situatie(inc.HW9/exc.HW71 

l'bdo a : I'»- sm;- fittt Utd -.ll? 1 
Groa_p;hoofdgrocp 
Lijsi:: van Funtbconnen, voor ca.konmcthodo It1du:;tri"'l.'lw.ui - IL 

I d 

"' m 

"' "' "' "' 
383 

"' JSS 
366 

"' 
"' '" 390 

"' "' 
"' 394 

"' "' "' 
"' 402 
403 

'" '" 
l09b 
l09c 
LO Sb 
lOBc 

Olll::ch.djvinq 

Trb-:iil-HWB 
Trl:l-sil-H.WB 
V,...11 11-JClll",UM ..oog.brwj 
VrwR bicm.assa 11141'\0e\lvrc ren 
l'IC.b.ip 11'.anoouvi:ccen 
V.c"'R. AfvalcontAiners 

'.',,..til Atv .. tcott.: .... dNI'• 
'lniA,l!tJ.,l~ , .... lCU 
!/:'lo~ 1UV';&h:ii-nt-11~&& 
V{'>lli .UvalO>nU,L.OSr: 
v~ AN1i:~ui~r .i. 

vr .. R. Afvalcont.iiners 
Vt"WR Atvalcontaineri: 
VniR Afvalcontaincr!> 
V.cwl\ Afvalc:onr .. iner!l 
cont a i ncrhandol inq 

...... , ,,,,_, ........ 
~hovel 
VrooR lf'.bq.111.ijl'I 11\11\00VVrCl'l.I' 

Y<.o:fli. i. Cv.11k1;oti;..u.i:ic-t1 NllOOWl'C:ttt 
vr-• 9ae.J-.at:a1 -11ocir,;i-.i:•.r .ct1o 

V(lolL ~~· INoMftiYCDffl" 

'Ina. 4itl1M:tl'IJ&;~ -~'rt*lllTI 
••twf'Yl~JllNl\001111fi'ltrtn 

~':..tlll:q_ii::ii 

!loeU1Ur111t, 
l.:ii:it.t.1.uo.t"..& 
~ttilti:UJ 

Geonoise VS.43 

Groep 

~-­
~-­
~-­
~-­
--~ 
~--
HW7 on HWB 
HW1 en HWB 
H\117 M HWS 
Hi'/7 !!fl KWB 
MW? un HW8 

HW7 an HW8 
RW7 en llWB 
HW1 en HW8 
HW7 en HW!I 
HW7 en KWB 

HW7 en !iWB 
HW7 an HW8 
Hi'l7 en llWB 
H'il'7 cm HWB 
HW7 en )!WS 

HW7 en HWB 
lm7 en HWS 
HW7 on llWB 
HW7 en KW8 
HIO on HWS 

HW7 en HW! 
HW7 on HWB 
HW? en HWB 
HW7 en i;;.ia 

x 

118205 20 
llBl73 _ l5 
118504 ~ 24 

118167. 70 
llB078 Ill 
118570 . 60 

118522 . 11) 
1184Ei2.50 
11844~ ' 10 
118406.10 
118370 . 90 

1Lll.U .tb 
118331 04 
118372 82 
118369.15 
tllUU . CI 

11'1911 n 
118110 . 82 
1181'01 . 0q 
118124.37 
116375 23 

U U :U.>J 
118199.13 
117964 .07 
118278 . 54 
118323,Jl 

118237 .50 
llB237 . SO 
11!!232 . 00 
118232 . 00 

~HJ'No.0) 
411' l l4~.1ll 
-titbl!\.1111 
' • 1 uq. ,~ 
OUll. fO' 
HO~l . 40 

OQ1111u ,1 g 
'IPUI fO 
-41 16Gl-.)C! 
illlJ1 . i; 
ltl~U U. 

•Jot.70 , ct 
CU1'4J.. U 
0Pli:3i It 
<10H~ - U 
if"!":U .ct 

C.flCtt . I\ 
of'!UJll .4 1 
.OUlh ,'1 
<fl>HJ .S't 
OOU4 cO 

490954 40 
490960 24 
49128'1} 51 
-191011 02 
491076.69 

49093t 60 
490~3~. 60 
~ 90938 .20 
490938.20 

~ MN1~14 ~o1 

5 00 
5 . 00 
l - 00 
l.00 
1.00 
l.00 

1.00 
l.00 
1.00 
l.00 
1.00 .... 
1.00 
l 00 
100 
1 . 00 

1 00 
1.00 
1.00 
l.00 
l.00 

l 00 
1.00 
1.00 

1.00 

55 , 00 
5:1 . 00 
ss . oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo .... 
0, 4'0 ... 
"·"' .... 
0 . 00 
0 . 00 
0 00 
o _oo 
o.oo 

0 00 
o_oo 
0 . 00 
0 . 00 

o. oo 
0 . 00 
o.oo 
0 DO 
0 00 

0 00 
0 . 00 
o.oo 
0 . 00 

BfQf':;.ypl' 

Norm••l 
Noa1H11•l 
Normaal 
Normaal 
Norir••l 
Normu l 

Nomaal 
Nocmaal 
No.mrHl 
NOrJTtillal 

NOIT.liila l 

Norma11ol 
Normaal 
Norrn!!al 
Normtial 
Noa:iaal 

Noicmaal 
Norma al 
Nonnaal 
Ncrrnaal 
Norma al 

Norma al 
Normaol 
No('I[1aal 
Ncrm&lll 
Normaal 

No:i:maa.l. 

Normaal 
Nomaal 
Norrnul 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

tl4di::o Hoc•. Lwr 31 t.wc 63 Lw::: US L1o1c 250 Lw: 500 Lwr lk Lwc Ilk l.wr Bk. Lwc Tot:aal Cb(DI CbCAI Cb(N) 

o.oo l,O,I): 
0 00 :u:;;. .« 
O OO)IQ . Q(• 
a . co 1•0.oc. 
o .oo >to .or 
o.oo lQ,l; 

0.01!1 360 , 0C 
o.oo 360 . 00 
o .~ 360 . 00 
0.00 UO . O;> 
1>.0C no.oc 

t.oo )U, l)O 
~.oo )i~. ao 
O.<JO .)lliQ .00 
o.oo 1'0.00 
o .oo l•:..oo 

0 00 '10 .00 
0 . 00 ~e.l) • .)U 
o.~ )41Q-,a, 
O, OI JIO . OO 
o.oo J80 00 

0 . 00360 .00 
o.oo 36'0 . 00 
o.oo 360.00 
o.oo 360.00 
000360 . 00 

~ . 00 HO.CO 
0.00 360 . 00 
0 OQ 9U. tt 
Q . ~ JiOo.OQ-

0 . 00 
o.oo .... 
o.oo 
0 . 00 
2.n 

76,80 
16 ~ 80 

76.80 ,, ..• 
10. 10 
uu 

78 . 90 
78 90 
Bl.90 
84 00 

-100.90 
86 . 90 

O, OCI 11 . 10 86 , 90 
o.oo u .10 se .9o 
O.N 11.to 86 , 90 
0 10» 111 .0 86 , 90 

o.o~ '' ·'" e6 . 9D 

83.40 
.a .co 
BS IJO 
69 . 00 

110 . 40 
93 , 40 

93 . ~o 
93 . 40 
93 . 40 
n.10 
tJ , 40 

8380 
83 80 
90 . 80 
93 . 00 

102 . BO 
96 , 80 

83 00 
8300 
94 ~ oo 
96 . 00 

100 , 00 
100 , 00 

96 . BO 100 , 00 
u .eo 100 . 00 
96 80 100.00 
96.80 100.00 
96 80 100.00 

8020 

91.20 
~3 . 00 

95 20 
9820 

98 20 
98 . 20 
98 , 20 
98 . 20 
98 ,20 

74 . 00 
74 00 
98 . 00 
90.00 
90 00 
92 . 0C 

92 . 00 
92 . 00 
92 . 00 
92.00 
92, 0 0 

ft.ff 
,t.OI 
U .IO 
11. 0.) .... 
10 .to 

80 . 90 
80,90 
80 , 90 
90 , 90 
80.90 

0 .00 u .to 93 110 96".BO UIO. GO ~8 20 92 00 
!i2 .00 
92 . 00 
92-00 
87 00 

80 , 90 
80.90 
80 . 90 
80 . 90 
76 . 90 

0 . 00 78,80 •• . IO 93 40 96.80 l ~.(10 98 20 
o_oo ;a _eo H . to 93 . 40 96 BO lCIO~OO 98 20 
0 . 00 1S BO 86 90 'B '\O 96 so 100.00 98 20 
o.oo 77,60 88 . 90 BB 40 96 BO ~" 00 95.20 

o,oo 
0.0£11 
0 , 00 
0 , 00 
o,oo 

111.00 
80,00 
80 . 00 
10.0G 
78.00 

~-t-ei 
90.00 ..... 
90 . 00 
lot.CO 

u .oo 100 ,00 100 00 

"·'" 100 00 100 . 00 
U.Oia lff 00 100 00 
n .o,, 100 °'~ 100.00 
i~.!S-) tJ.00 96.00 

0 . 00 78.00 84 , 00 8900 9300 9ti00 
o.oo iS . 00 84 00 89 . 00 93 00 96 . 00 
0 . 00 78 , 00 84 , 00 89 . 00 9300 9600 
0 . 00 78 . 00 84.00 89.00 93 . 00 96 , 00 
o. oo 78 . 00 84 , 00 89 .00 9J 00 96 . 00 

0 .00 SO .BO S6,90 62 . 40 U 10 U . 01> 
o.o~ so .so s6 . 90 62 . 40 ! 4 , tO Ji l) 00 
Q co so .so 56.90 62 . IJO H.U ._o. o;i. 
~.Oct SO 80 SS 90 .fi2 40 lC.10 I0.00 

'"'" 'OH .... ..... ., ., 
96 .0 0 
96 . 00 
96 , 00 
96 . 00 
90. 00 

89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
8.2 . 00 

93 . 00 90 . 00 H . IX" 
93.oo 90.00 U-0' 
93 . oo 90 . oo 4;..oi:. 
93 . oo 90.oo n.~ 
93 . 00 90.00 u .oo 

83 . 20 
83.20 
63.20 
SJ 20 

92.00 
92.00 
92,00 
!i2.00 

90 . 90 
90 . 90 
90 . 90 
90 . 90 

89 ,64-
89, 64 
98 .00 

100.10 
111 93 
104 l3 

0 00 
o. oo 

19.55 
u . ss 
16.81 
30 H 

104 . 13 30 . 79 
104 13 30 . 79 
104 . 13 JO , H 
104,13 30 . 79 
104 .lJ 30 . 79 

104 0 13 .JO , 1' 
104.13 10. n 
104 . 13 30 , 79 
104 . 13 J0, 79 
103 , 57 23 . 80 

105 , 68 7 . 78 
105 68 7 . 78 
105 , 68 7.79 
105 . 68 i 78 
100 10 20 19 

100 10 25 . Sl 
100,10 22 . 53 

0 , 00 
20 Sol 
20 . 84 
12,04 

9 ~ 03 

9. 03 
4 . 03 
9 . 03 

0 . 00 
o.oo 

23.85 
2J.85 
lS 05 

loo .10 lB . 56 20 . 8~ 
100 . 10 lS . 56 16 , 02 
100 io 9 ss io eo 

94 99 13 . 52 
; • • 99 lJ . 52 
94 _99 lJ . 52 
94 , 99 lJ , 52 

8 , 75 ll , 76 
B 75 11 , 76 
8 , 75 11 . 76 
8 . 75 11 .. 76 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: geluidsbronnen in de nieuwe situatie(inc. aanvul. maa 

Modcl:vari8nt aanvullendc maatregelcn STJ:;G HW9 znd HW71 
Gr:-ocp;boofdgi:oep 
Lljst van Puntbronnon 1 voor rek:cnmetliodo !ndustriclawaai - IL 

"' 
TOl 
T02 
T03 
TO< 

T06 
T07 

TH 
TlS 

Tl6 

"" KOl 
K02 

K04 
KOS 
K06 
K07 
KOS 

"°' KlO 

Kl2 
Kl3 

Kl4 
KlS 

'17 
KlS 

K'9 
K20 
K21 

G04 

02 
03 

05 
06 
07 
OS 

09 

omschrijving 

N-gcvel hl> torbinchl!ll 
Z-gevol hb i:urbinchal 
Z-gcvcl hb torbinchi'll 
0-gcvcl hb i:urblnehal 
O-gcvel hb curb.i.nehal 

0-gevel hb tu.rbinchal 
0-gcvC!l llb turbinchal 
W-qcvel hb i::ui:-birichal 
W-gcvcl hb turbinchal 
W-gevcl hb turbJ.nehal 

Di!lk hb turbinehal 
011.k hb tucbinoh21l 
Oak hb turbinch.iol 
N-geval lb turb.1_neh11l 
Z-gcvcl lb turbinC!hal 

W-gcvcl lb turb.ineh11l 
Dak lb turbinehal 
N-gcvel kotc.lhui.:i 
N-gevel kcrc:clhuis 
N-gcvcl 1-;ctclhuiti 

Z-gevcl kctc:lhui:; 
Z-gcvel kctclhuis 
0-gcvel ketc:lhuis 
0-govcl kct:clhull; 
O-gcvcl ket:clhuis 

w-gcvel ketelh-uis 
W-gevel kctelhuis 
W-gcvel ketclhui:; 
D21k kctelhu1-'.I 
Dak ketelhuis 

Wnt. ~ tat . .1.cuow:.air 
wntii.t.u•tvo..uar 
'NC'l'lll.t.:.J.•t'Q0::2.":U 
Y4ft"II1•Ua coc.M.at 
\<Ulttl.lAtle c'CO.:i ~ai: 

~r.;1;.U-.1>.tH~'lU 
'fll:et.J 1.atJ.a,oo.;..:. .. 1: 

'VCltlll:U•tl~t'OOIU.t 

°'"9CV'Cll ~C!IHIMIPl,..bo.t."" 
llt-,tt'tlljl'-C:S~'=""I-

l:lilll n111nr:.;oGoli.,,. 
~IL nuiani;i111bo~-... 

Llt.!;r.unu~11v!i;ffW1i ci..1:1..a. 
9choor:itccnu1tlaai:: 
schoo;ccs-cccnk11naal 

a,.ltw.tt':.1.1. .t ~r~'C'"...U 
dalnn:rt'lllat.or ~,...U,,11'• 
d.iikvcndlator ;:urbirichal 
~\•.1c11t.Lla~or ._11d11~k.at 
koclwatc,rpomp 

transfoI111ator 
LUVO Wes::: 
LUVO Oost 
E-flltcr 1 
E-filter 2 

Schoorstcen 
ROI Wv Rkgsk 

Geonoise VS.43 

GttlCP 

i::ur:-binchal HW9 
turbinohal HW9 
turbinchal HW9 
turb1-nchal H.W9 
turbinchal HW9 

torbinoh"'l HW9 
turbinchal HW9 
turbinc:hal liW9 
turbinehal HW9 
turbinehal HW9 

~gfttnobl)1 trMj 
t.Ud1lt.ie'ht.I lnirt 
~l'DI~' )!wt 
t.1.1rti1taft..1 M"'I 
turbinehal HW9 

'h1.rbl~IMWt 
turbinchal HW9 

~u.miu "'" 
ketelhuis r!W9 
ktuH111U ,., 

ll«dl'L'U.l:S:l'!Jf'J 
kctelhuis HW9 
U:oUtds lftU 
1lio:ct1tuu• 11.ilrJ 
krr..tl.ll'l.\ltil tllit) 

kctelhui!i HW9 
kct:elhub HW9 
kctelhUl.!l HW9 
kotelhui:i HW9 
ketclhul:: HW9 

kctclhuis H.W9 
katclhu.J.s HW9 
k.etclhuis HW9 
katelhuis HW9 
ketclhuis HW9 

ketclhuisHW9 
kctelhuis HW9 
kctelhuis HW9 
tusscngebou1o1 HW9 
t1,1sscngcbouw HW9 

tusscngcbouw HW9 
t:usscngcbouw HW9 
ove:ogc bronncn HW9 
ovcrigc bronncn HW9 
ovcrigc brom1cm HW9 

ovc;ccigc bronncn HW9 
ovcrigc bronnan HW9 

M'Wilqclb~i:f'llf\l1 
ovcrigc bronncn HW9 
ovcrigc bronnen HW9 

ovcr.1_gc bronncn HW9 
H'8 

HHB 

HHS 

HHS 
HHS 

H"S 
H"8 
KWS 

x 

117924 ~ 63 

117886 . 07 
117888 . l? 
117928 44 
117910 , 14 

117928 . 39 
117910 . 09 
117903 . 26 
117903 . 27 

117907 ' 53 
117894 . 89 
117891. 36 
1178?3 24 

117818 - 64 
117881. B7 
117946 45 
117946 . 50 
117!H6 , S6 

11lDLH 
117931 , 92 
11,,.Sl.)I 
11U)1 .lti 
1179Sl . 41 

ll'Hll...JD 
ll"PtU.21 
117926 28 
ll"Pld . ~CI 

U1lJI" 

ll 79S6, 94 
H1'M . t': 
ll'Ht.O 
IHM:i 11 
lll"t): .tl 

117929 . 20 
\\HU n 
unu~J 
'111140. H 
ni11oa. 10 

117935 .31 
117921 . 15 
117895 . 37 
117948 76 
117945 . 67 

1179B 12 
117933 8S 
117912 6B 
117898 . 82 
117860.lS 

117892 32 
118210.30 
118253,40 
11823S 50 
118277 60 

118256 . 80 
118274 90 
118293 10 
118285 10 
118299 . 10 

't Hi:ioqlt.e Maalvcld G~l 

491073 , 87 
491026.0B 
491026 . 00 
4910S2 88 
491028 . 38 

491071 . 19 
491011 . 17 

Olllil . GI 
4tlO:iL1f 
ttlD.11. JoJ 
OliilU . lll 
01 0~1'J . U 

016~. ,., 
491049 . S2 
nuu.n 
OUG!.ltl 
tH\IU H 

tUClll' . I> 
491082 . 97 
Utllll-l~H. 
HIHJ. "'.11111 
491083 . 82 

491102 19 

4910B7 . 16 
49109750 

491091,36 
491087 SB 
491080 . 64 
49107621 

491097 . 05 
49 1069 . 22 
491088 - 23 

4HO'J~ 11 
01a11.to 
491072 . 37 
•-ttUll. U 
tJUIO JO 

491088 ' 97 
49109S . 47 
491060 33 
491042 n 
490984 94 

~91072' 06 

4 90917 . 10 
490981 . 00 
49094920 

490965 00 
49098920 
491013 . so 
491019 so 
4910:21 SO 

H 30 
'L30 

16 . 30 

1 " 7 . 30 

18 , 30 
18 . 30 

0 lO . " O, UI . " , , iCI 

•. io 
010 

IG 0:1 
" . oo 
u .oo 

>II~~ 
itO . oo 
LO . a.a 
1' .H 

~· .. 
10. 00 
1.) . 00 
10, 00 
0.10 
if, 10 

io . oo 

20 . 00 
9 . 30 
9 . 30 

0 . 10 
0 . 10 

17 . 00 
60 . 00 
40 , 00 

1.00 
1.00 
l.00 
LOO 
\ 50 

s 00 

35,00 
29.40 
29 40 

1?5,00 
52 . 00 
41, ?O 
36 00 

0 , 00 01 
o . oo 01 
o . oo 01 
000 01 
0 , 00 01 

o . oo 
0 . 00 .... 
ll.Cli) 

01 

;n1 . i:t0 01 
11 . ao 01 
.t.Lco 01 

Q_QO 03 
0.00 03 .... 

l0.0} 
0 00 02 
o . oo 02 
0 -00 02 

o . oo 

o . oo 02 
0 . 00 02 

lhOO 
ili , 00 
ai.oo 

n.oo 
o . oo 

0 , 00 
0 . 00 
0 , 00 
o . oo 
0 , 00 

0 , 00 
0 , 00 O:l 
o. oo 02 
O. OD O~ 

O. OD O~ 

14 , 00 04 
14 . 00 

o . oo 
o . oo 
o . oo 

45 , 00 
q5 , oo 
22 . 00 
22 . 00 

o . oo 

o . oo 

o . oo 
o. oo 
0 , 00 

o . oo 
0 , 00 
0 , 00 
0 . 00 
0 00 

B~tYP• 

Afstn1lend<= gcvcl 
Afsi::ralendc gevcl 
A(::ii::ralcndc geVC"-1 
Afs:::ralcndc gcvcl 
Afs"tralcnde gcvcl 

Af,.tralcndc gevcl 
Afst:ralcndcgcvcl 
Afi::tcalendc g<'!vcl 
Afst:ralendc gcvcl 
Af.::tralcndc gcvcl 

O.!!k HMRI-II.8 
Dak HMRI-rr . 8 
Dak HMRI-II , 8 
Afsc:ralr::ndo gcvcl 
Afstr11lcndc gcvcl 

Af!lt:ralcndc gcvcl 
Dak HMRI-II ' a 
,!l.fstr11lcndc g~vcl 
Afotr.!llcndc gcvcl 
Afstralcndc gcvcl 

Af:Jtralcnde: gevcl 
Afi::t:rnlcndc <;Cvol 
Af:it:ralcnde gevcl 
Afstralcnde gcvcl 
Afstralcndc gcvol 

Af.::tralcndc gcvcl 
Afst:ralcnde gcvcl 
A!stralendc gevcl 
Oak HMRI-II'.s 
Oak HMRI-II 8 

Afstralcndc~I 
i'\.fst:ral .. ndc q.tv•l 
Afstralcndc gf"i'tll 
Afsi::ralcndc 9"'-'PCll 
Afstra1cndc ~l 

A!.:it.rt11IOt'idc q11ftl 
~.b:U-jlh;lll'.'0. ~G'l"Cll 
.A.'-tlu:.lr:inOP ti:rn1i 
.A.Uit.J•?.ordb ~· 
.. UIU'Alll"fidit ~l 

(\)'l(t!!S!·U I 
~ t111aU•U . I ........ 
llfOm.•' 
l"anu.aJ 

Noir.laal 
Norma al 
Normaal 
Norma.al 
NOI!llaal 

Norrnaal 
Normaal 
NoI!llaal 
Normaal 
Norrnaal 

Norma al 
Norma al 
Normaal 
Norma al 
Norm1121l 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

Richt Ho<?k Lwr 31 L111r 63 L1o1r 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk: Lwr 2k Lwr 4k Lwc Bk Lwr Totaal Cb ID) Cb (A) Cb (Nl 

o . oo 360 , 00 
Q. 00360 . 00 
o . 00360 . oo 
o . oo 360 , 00 
o.oo 360.00 

0 00 360 , 00 
0 00 360 , 00 
0 00 360,00 

0 00 360 DO 

0 . 00360 . 00 
o . oo 360 , 00 
o . oo 360 00 
O. OO 360 OD 

D .o~ 360 . 00 
II . OD 360 00 
D.Cllo 360 . 00 
Cl.~360 . 00 
D.oc 360 , 00 

D.tiD J60 , 00 
0 .00 360 , 00 
ll.Clll360,00 
ll.QCl 360 00 
Q.01) 360 . 00 

0 , 00 360 . 00 
Q, QO l)l(l , 0-0 
Cl . OGI l•O . IDCI 
l>.~I) UD . 00 
0 . 00 360 , 00 

o . oo 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
o.oo 360 , 00 
0 , 00 360 00 
0 , 00 360 . 00 

o . oo 360 - 00 

a . co 360 . 00 
0 . 00360 . 00 
0 , 00 360 . 00 

0 , 00 360 . 00 
0 . 00360 . 00 
0,00 360 . 00 

o . oo 360 , 00 

0 . 00 360 00 
o.oo 360.00 
0 00 360 . 00 
0 . 00 360 . 00 
o . oo 360,00 

o , oo 360 00 
0 00 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
0 . 00 36000 
0,00 360,00 

000 360,00 
000360 00 
000 360,00 
000360 , 00 
0 . 00 360 . 00 

70 . 9 ~ 
72 . 33 
72 . 33 
72 . 19 
72 , 19 

72 . 19 

72 , 38 

~6' 92 
156 . 92 
66 , 92 
6603 
66 03 

1L.r!S 
o-.n 
70 ., 
:ro.n 
'TV . O 

lQll 
70 , Bl 
O . !t.t 
H.=ii1r 
69 . 56 

69 , 56 
69 , 56 
69 , S6 
61 . 71 
61 . 71 

43 . 02 
4 3 . 02 
43 , 02 

43 . 02 

43 . 02 
43 02 

74 . 25 
H -2S 

66 . 70 

S6 . 00 
%00 
5600 
S6 . 00 

0 00 
0 . 00 
0 00 
0 00 

81 , 9 ~ 
83 . 33 
83 , 33 
83 19 
8319 

83 . 19 

83 a 38 
B3 . 38 

77,92 

77 , 92 
77 , 03 
77 . 03 

II " ]'J _:!i, 
u .n .,_., 
u .(l 

U.11 
82 , 81 
11.~Lo 
11 .:.1-
ll--!i' 

u. ~.1. 

"' ·~· l\3f 
1l."H 
'Tl 71 

60 , 02 
60 . 02 

60 . 02 

60 - 02 

B5 . 2S 
8s . 2s 

77 70 

64 00 
6~ 00 
64 DO 
64 00 
70 00 

77 . 60 
83 . 80 
62 BO 

83 . 9·\ 

85 . 33 
8S 19 
8519 

8519 
8S 19 

79,92 
79 . 92 
79 , 92 
7903 
79 . 03 

u . ~s 
'S.~, 

112,ti1 
111.l! .(l ...... 
12.11 
82 , 81 
II . ii. 
II ::i' .. _.,,. 
u.~1 

11 .:.. ... ,. 
'Jl.."H 
73 71 

6S . 02 

6S . 02 

87 . 2S 
67 . 25 

79 . 70 

73 00 
73 . 00 
73 . 00 
73.00 
72 00 

84 , 110 
78 to 
83 . Ja 
BS .~O 

es . to 

82 33 
82 , 33 
82 , 19 
82 a l9 

92.19 
82 .19 
82 38 

7S . 92 
75 . 92 
75 , 9.2 
7603 
76 . 03 

11 . ~s , .. ::.. 
11 u 

"·" ,,,ll 
11 . 11 
1.':l oll 

"· ~' 1fi ::.• 
11..3• 

'illlf • . U 
n.~, , .. ,, 
'1 . H '1 ·a 
65 . 02 

65 . 02 
65 . 02 
65 . 02 

6S . 02 

6S . 02 
IH . :2S 
84 25 

75 . 70 

75 . 00 
75 OD 
75 00 
?5 . 00 

l>O . OO 
•• •o 
H.<1i-o 

'D -•O 
90 , tlO 

b8,94 

70.33 

7019 

70 . 19 
70 38 

70 . 38 

67 . 92 
67 . 92 
67 , 92 
64 . 03 
6•1.03 

ti.IJl . ~.S 

6J l' 
lQ. '1 
'71:1 .11 
n.n 

'Pct. II 
70 , 81 

,ii.:1' 
f'f.::i• 
n~n 

H.ll 
6:9 . ~li 
i'l .. U 
64 . 71 
64 . 71 

69 . 02 
69 . 02 
69 . 02 

69 -02 

69 . 02 
72 . 25 
7.2 . 25 

67 70 
67 . 70 

89 , 00 

80 00 
ao . oo 
BO . OD 
80 . 00 
87 00 

ID oo 
6J 80 
H . ao 
Ul , 60 
JI 80 

B6 . 80 92 90 9S 40 96 . 80 
o oo 73 90 11 . 90 83 . ~o 87 80 
0 _00 66 . 80 69 _90 75 _40 79 , 80 
o . oo 61 . 80 72 . 90 71 . 40 75 . 80 
0 . 00 61 80 72 90 71 40 7S 80 

.... 
u _n 
66 , 33 .,.a .. , .. 
66,19 
66 . 19 

66,38 

61 H 
~ .'3.i 
63,33 
lj,lt 
U, l t 

f.\ H 
n . '3.1 
:lJ...J) 
U.\t 
1111• 

63.19 53 . 19 
U.Jt )J.lt 
63 . 38 ll.UI 
"1.ll ii.ii 
0-J.l J.J.Jt. 

:OIH 
66 . 92 :H .111:. 

(Cl '~ 
'4.Cl .t:I ..... 
fl.DJ 
O .O;I 

66 , 92 58,92 
60 . 03 n .. u 
60 , 03 u.n 
(6.~ u.u 
D.~.. S4.S8 

..... 
36.58 
iii .U ... ., 
H·.O 

&:!i .U 63~til 

u .n e .n 
U . '1 o . tJ 

68.81 
69 , 61 
67.S6 
67 . S6 
67 . S6 

P .ll 
67 56 
t'l.!I, 
65 . 71 
6S . 71 

73 . 02 
73 . 02 

73 . 0l 

73 -02 

73 . 02 
68 . :25 
68 25 

66 . 70 

90 . 00 
67 00 

79 . 00 
79 00 
79 . 00 
79 . 00 
9100 

86 . 00 
8 ~ 00 
98 . 00 
73 . 00 
73 _00 

65 . 81 
65 , 81 
64 , S6 
~4 'S6 
6~. S6 

60 . 61 
60 , 81 
59 . S6 
S9,56 
59 . S6 

1-1.!l ~ .. . ,. 
11"4 li ..$t. U 
i~.!li H.!l'i' 
S7 . 71 44 _ 71 
57 . 71 44 , 71 

70 . 02 
10 . 02 

72 . 0l 70 . 02 
72 . 02 70 . 02 

70 . 02 

72 . 02 70 . 02 
70 . 02 

72 . 02 70 . 02 
6S . 25 S5 . 2S 
65 . 25 55 . 25 

58 . ?O 

62 00 

78 00 
78 00 
78 00 
78 . 00 
8S 00 

84 00 
83 20 
96 . 20 
70 . 20 
70 . 20 

40 . ?0 
40 . 70 

60 00 
77 OD 

n oo 
72 00 
72 00 
72 . 00 
76 .. 00 

78 . 00 
88 00 
94 00 
63 . 00 
63 _00 

•Qi ·~ o.:u 
42 , 33 
o . a 
~~ . u 

42 . 19 
o.n 
O.H 
<lll.il 
UJ.t 

n.u 
Jt , U 
lt.N 
.Hi .D.J 
JG . OJ 

41 , 55 
25 . S8 
~2 . 67 
42 . 67 
4-2 , 67 

~2 . 81 
41 , S6 
~ l. S6 
U . 56 

41 , 56 
41 . S6 
41 . S6 
26 . 71 
26 n 

s2 . 02 
s2 . 02 
s2 . 02 
52 . 02 
S:2 . 02 

52 . 02 
52 . 02 
S2 . 02 
44 . 2S 
44 . 2S 

29 . ?0 
29 . 70 

66 . 00 

60 00 
60 00 
60 . 00 
60 00 
66 . 00 

68 . 00 
92 90 
90. 90 
S·l 90 
54 90 

63 90 
79 , 00 7S . 20 67 . 00 54 . 90 
7600 73 . 20 6600 52 . 90 
76.00 7320 66 DO 

8? , 13 
88.82 
88,82 
B8 . 68 
88 , 68 

86 . 66 
88 , 68 
88 , 87 
88.87 
88 , 87 

83 , 35 
B3 . 3S 
83 , 3S 
82 , 52 

66 . 04 
79 . 01 

86 . 66 
86 . 66 

86 . 80 
SS . SS 
8S . SS 
8S . SS 

85 . 5S 
SS 55 
85SS 
77 .. 90 
77 . 90 

n...11 
n .H 
TI -HI 
n.89 
ll .H 

1!' . l'f ,., .. 
T: , H 
90,74 

·~·'" 
u .a 
IJ , 1.J 

100.08 
'tT . IM! ,...a• 
St, . 97 

84 ' 97 
84.97 
8~ 91 
93.95 

97 . 11 
95S1 

103,61 
92.03 
92 . 03 

:.:: .... 
0 .. 
• 00 .... .... 
Cl.QI) 

Cl . i:ib .... 
:.: 
ID.OD 
o . oo 
.; , ai:i 

o . oo 
0 00 

0 , 00 
0 , 00 

o , oo 
o.oo 
o . oo 
0 . 00 . .... ... 
• 00 .... .... 
0 .. .... 
0 . 00 .... 
•·<I' 
··°" ··"" C.01:1 
I. GO . '"' 
;.,cio 
o.oo ... .... 
11-. qo 

o.oo 
0 . 00 

o.oo 
0 . 00 

0 , 00 
o . oo 
0 . 00 
o.oo 
000 

.... .... 
••• .... .... 

o.oit 
o . oo 
o.oo .... 
O.C'l:I 

l!ICIQI .O . 'l!>D 
IJ.O~ G.~Q 
Cl . l:IJ (I t"O 
O.Clll 0.00 
11 , VO O. Otl 

!! . Oil' .... 
"·°'" .... .... 
0..01) . ... 
O.CIQ .... 
&.Cl,,. 

;i . oo 
o.oo 
o.oo 
o. oo 
o.oo 

0 , 00 
0 , 00 
o.oo 
0 . 00 
o , oo 

o . oo 
o , oo 
o , oo 
o.oo 
o . oo 

o , oo 
0 , 00 
0 ~ 00 

o . oo 
o . oo 

o.oo o . oo 
0,00 o . oo 
o.~ o . oo 
0 , 00 o , oo 
6.0Di o . oo 

O.OD 0.00 
G.00 0.00 
ci .ffl e.e.o 
0.00 O.G:'I 
Q.CICI o.oq 

o . oo a G':I 
G, QIJ ; , Ir.I 
Cl.Cl;. G,O(I 
o_oo C. 00 
0 . 00 Cl.HI 

:.~· ~: ·:::: 
1~UID Q, " 
ci- _a;. g , n 
ci-.1:10 o.oa 

o . oo 
0 . 00 
0 00 
o.oo 
0 . 00 

0 . 00 

o.oo 
o.oo 
o . oo 

0 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 00 
o . oo 

0 . 00 
o.oo 
o . oo 

0 , 00 0 00 
0 , 00 o . oo 

0 . 00 0 , 00 0 , 00 
0 00 o.oo 0 . 00 
o ~ oo o oo 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: geluidsbronnen in de nieuwe situ~tie(inc. aanvul. maa 

.'lodc.l; varian~ a.!lnvullendc maatregclen STEG HW9 znd HW71 
Groep: hoofdg.rocp 
LiJSt van E'untbronno::n, voor rok.onmctlmde Indu::ri:riela..,aai - IL 

!e; Omschd)ving - -----· 

12 

LS 
16 
11 

21 
22 
23 

" 
25 
26 
21 

33 
34 

"° H 

" 43 

" 
" " 47 

" 
52 
53 
54 

55 

51 
58 
39 

'° '1 

" '3 

" 
" 65 

tcr:V.1.111.a.-:. 
M;I! lllJIJVil( 

lllO~ w11:ev:1t 
~I 'llltH'l11U 

m·: 11t.uv.n 

~1 '1it(L'IA i 

llD l 'NYIU-dl" 
!Cl.I ""-'~ 
.OJ ....... ,..t!.1J 
flCll 111v lltdr 

ROI Wv Rrdr 

ROI E'p dakv:: 
ROI E'p putp 0 

Rookqask.1n . 
Rookgaskan , 

ROI Gps LDG 
ROI Hrv Oakv 
ROI Hrv WW 
ROI Hrv V-cl 
ROI Gps Tr 

ROI Gps Tr 
ROI Gp.'l Tr 
ROI Gps Tr 
ROI Gps Tr 
Scho~psverl 

~,tc'.."rl :t... 

RGV Dakvent . 
11!::1/:t.t\ivil"l'I;; , 
Kol band SOl 
1'.cil , -.tlcf IG-l 

Kol . band S02 
Kol . band S02 
Kol . band S02 
Kol.band S02 
Kol f band S02 

Kol . band S02 
Kol.band 502 
Kol . band 502 
Kol , band 503 
Kol . band S03 

Kol.band S03 
Kol.band 503 
Kol . band 504 
Kol , band 504 
Kol . band B02 

Kol . band B02 
Kol.band 802 
Kol band 802 
Kol.band 002 
Kol.band 802 

Kol. band 802 
Kol.band B02 
Kol.band Bll 
Ko l. band Bll 
Kol.band Bll 

Kol. band 811 
Kol. band Bll 
Kol .band Ell 
Kol band 811 

Geonoise VS.43 

, ... , 
HWB 

HWB 

HWB 
HWS 

HWB 
1-iWB 

l<WB 
HWB 
HWS 
HHS 
HWS 

HWB 
HW8 
HWB 
HWS 
HWB 

HWB 
HWB 
HWB 

HWB 
HWB 
aws 
HWB 
HWB 

HWS 

HWB 
HWB 
HWS 

HWB 
HWB 
HWB 
HWB 
HWB 

HWB 
HW8 
HWB 
HWS 

HWB 
HW8 
HWB 
HWB 
HWB 

HWS 

HWB 
HWB 
HWB 

HWB 

HWB 
Hwa 

x 

11830100 
118287 . 00 
118284 . 30 
118299 70 
118301 . 80 

1182B6 40 
119294' 40 
118287 ,JO 
118283 70 
118291, 70 

118298' 80 

119304 '60 
118313 .so 
1182H.20 
118256 .50 

118309 . 30 
118278 . 10 
118286, 90 
118283 , 10 
118280 , 40 

118284 . 30 
uaJ04 eo 
118312 ' 00 
118323 . 40 

;Ll8365.'>0 
118250. 90 
118292 ' 40 
116BB0 . 20 
116995 . BO 

117104 ' 40 
11'1185 90 
117264 . 10 
117347 -20 
117427 80 

117506 90 
117587 . 50 
117664. 90 
117722 . 40 
117774 .20 

117825 90 
117875 00 
117911.70 
117945 . BO 
118070, 40 

118128 . 00 
118156 , BD 
118185, 60 
1182!4 ~o 

118272 10 
1182% 90 
118284 . 10 
11827l.JO 

"1 11'51 n 
1U.l·U . 11>i 
U U )l . ., 
118220 OD 

491007 50 
q\1100550 
491020 . 10 
491022 . 30 
4'H006 90 

491004 70 
49100410 
491005.90 

491022 . 90 

4 91021 . 10 
491002.80 
491019 . 60 
490952 . 90 
4909.21 . 00 

491067 . 40 
491004 , 20 
490997 , 60 
491000 . ~o 
491057 .10 

491061 , 90 
491075 . 40 
491102 ,60 
491112 .20 
491127 . 30 

490952 . 80 
491000 80 
490969 . 50 
49H90.50 
HH91 . 00 

49144410 
491382 70 
491323 . 70 
~ 912 61.10 
491200 . 30 

~91140 . 60 
491019 - 80 
491021 . ~o 
491034 . 50 
~91103 ' 20 

491171.80 
4912H , 30 
491293 . 50 
491330 . 80 
491266 . 80 

49124510 
491223 . 30 
491201 , 60 
~ 91119 . 90 
491150 . 20 

011". 4-D 
Ol..1U.1D 
4f 11!11' l) . i0 
491056.90 
411.0 lt , H 

4HOJ.J . • ll 
4'10.lf.OG 
o avn .o.:i 
490972 00 

H.o:;igte Maa.lve.ld GcY• l 

M oo 
l " . oo 
2,i. 30 
j,. 30 
: 1 . 30 

.H . 30 
l . 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 

1 . 00 
13 . 70 

1 , 00 
23 . 00 
23,00 

23 . 50 
15 . 20 

J,30 
5 , 00 
L OO 

1 . 00 
·i .oo 
t . oo 
f. 00 
• . 00 

1 , 00 
15 , 00 
l:i . 00 
u.oo 
u 00 

100 
1 00 
7 . 00 
i . OO 

'00 
100 
100 
100 
'7 . 00 

11) , 00 
15 . 00 
2v . oo 
20 . 00 

' 00 

~. 00 
l'S. 0 1) 
t .. tt 
:J'Ji .H 
H.~n 

li,&, 
JJ.9J 
i•. :i!Q 
l.!- . U' ..... .., 
3 • • 30 
3:0 . 70 
~D . 10 
~~ . 40 

0 ~00 

0 . 00 
0 00 

o_oo 

0 . 00 
o. oo 
0 . 00 
0 . 00 
0 00 

0 . 00 
o . oo 
0 00 
0 . 00 
0 . 00 

0 00 
0 . 00 
0 00 
0 . 00 
o ~ on 

ODO 
0 00 
0 00 
0 . 00 
0 00 

0 , 00 
o.oo 
o . oo 
0 00 
o.oo 

0 , 00 
o . oo 

000 
o . oo 

o . oo 
o.oo 
o.oo 
o . oo 
o . oo 

o . oo 
o . oo 

0 00 
o . oo 

o.oo 
0. 6 11-
o.oo .. ~ .... 
o . oo 
o . oo 
0 , 00 
o . oo 
0 , 00 

o . oo 
0 , 00 

Bl'Ct:i.ypS 

Norma al 
Nonnaal 
No:r;maal 
Norma<1l 
Normaal 

Normaal 
Normaal 

Norma a l 
Norma al 

Norma.11 
Nonna al 
Norma al 
No_rmadl 
No.r:maal 

Normo1al 
Nonnaal 
Normaal 
Normaal 
Normal!.l 

NOD'TI.'.lal 
Norma al 
Norniaal 
Norma al 

Norrnaal 
Norrna<11l 
Norma al 
Normaal 

Norrnaal 
Norma.al 
Normaal 
Norma.<11 
Normd.al 

Nonnaal 
Norma al 
Normaal 
Norma.al 
No:oM.al 

Norrnaal 
NonMal 
Normaal 
Normaal 
Norm<1.tl 

Normaal 
Nom,,al 
Norma .!! l 

Norniaal 

Norrnaal 
Norma al 

Norm.illal 
Norrnaal 

NO.tm«•l 
Nerrnul 
NIJtm ... l 
N11rmwl 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

R: il:h \: Hook Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr Bk Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) 

:! 00 360 OD 
a. oo 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
Cl 00 360 00 
a. oo JOo oo 

o . oo 360 00 
o. oo 360 00 
D 00 360 . 00 
0 DO 360 DO 
0 00 360 . 00 

0 . 00 360 DO 
000360 00 
0 _0036000 
0 . 00360 00 
0 . 00 360 . 00 

0 00 360 00 
o.oo 360 . 00 
o . oo 360 , 00 
0 00 360 . 00 
0 . 0-0 360 . 00 

o . oo 360 . 00 
o . oo 360 00 
0 . 00360 . 00 
0 , 00360 . 00 
0 . 00 360.00 

0 _00.360 DO 
0 . 00360 . 00 
0 . 0036'0,00 
o . oo 360 . 00 
0.00360 . 00 

000360 . 00 
0 . 00 360,00 
o . oo 360 . 00 
0 00 360,00 
D.00360,00 

o . oo 36000 
0,00360.00 
0 . 00360 . 00 
o.oo 360,00 
0 . 00 36() 00 

~::i;:i HO .~ 
Q . .OCI JA.DO 
0 00 J IO ,oili 
0 CID Jif:0 . 9D 
•. x- :!llliil .CC' 

0 00360 00 
0 . 00 360 DO 
0 , 00360 00 
o. oo 360.00 
0.00360 . 00 

o.oo J60 . 00 

o.oo 360 00 
0 . 00360 . 00 
o . oo 360 , 00 

o . oo 360 . 00 
Cl 00 360 . 00 
0 00 360 . 00 
; , oo 360 oo 

o.oo 61 . 80 12 . 90 n 4o ?5 . so ,6 . oo n . :rn 66 . oo 
0 . 00 61 . 80 72 . 90 71 . 40 75 . 80 76, OD 73,20 66 , 00 
o.oo 71 . 80 72 . 90 75 . 40 '8 , 80 79 . 00 76,20 75 . 00 
0,00 71 80 72 90 75 40 78 80 79 OD '76 20 75 , 00 
0 . 00 71.BO 72 . 90 75 . 40 78 , 80 79 . 00 76 20 15 . 00 

o . oo 11 . 00 72 . 90 ,5 _40 70 . 00 79 oo 76 20 ,s .oo 
o . oo co.so 63.90 70.rn 12.so 76.oo 11.20 10.00 
o . oo 56 . 80 64 . 90 70 40 72 . so 75.00 71.20 68 . 00 
o.oo 54.80 62,90 71.40 70,BO 73 00 68 . 20 63,00 
o . oo 56 . 80 63 . 90 83.40 73 . 80 75 , 00 69.20 62,00 

0 00 60 80 63 90 77 40 71 80 75 DO 69 . 20 6.2 , 00 
0 ' 00 '65 80 73 . 90 71. 40 71 80 74 00 72 20 66. 00 
o _oo ,4 , !!0 73 , 90 7B , 40 eceo 82 . 00 79 . 20 73 . oo 
0 00 81 . 80 89,90 85 40 92 80 9100 87 20 Bl 00 
o . oo 01 ao 89 90 0s . 40 92 . 80 91 , 00 0'20 81.00 

0, OD 56 . 80 63 _ 90 70 . 40 75, 80 77, DO 72 . 20 67 00 
o . oo 68 . 80 79 . 90 78 . 40 '8 . 80 ,8 . 00 77.20 76 . 00 
0 . 00 ,2 . 80 76 90 ?9 . 40 82 . BO 83 00 82 . 20 86 . 00 
0 1 00 61 BO 73 90 H 40 76 . 80 78 00 81 20 87 00 
0 , 00 71.80 75 , 90 78 , 40 79 , 80 79 , 00 75 , 20 69 , 00 

o . oo ,o , BO 1s , 90 79 . 40 01 00 BB _ oo 02 20 72 oo 
0 , 00 77 , 80 84 , 90 88 , 40 87 , 80 86 , 00 82 20 77 00 
0 , 00 65 . BO 75 , 90 85 , 40 90 , 80 92 , 00 88 , 20 84 , 00 
0 . 00 72 , BO 81.90 88 0 40 B? . BO BG . OD 80 . 20 76.00 
0, 00 60 . BO 71 . 90 71.40 75 . 80 79 . 00 76 .20 67 . 00 

0, 00 63, BO 77, 90 77 . 40 79 , 80 79.DO 78 20 72,00 

52 . 90 
52 . 90 
62 . 90 
62 - 90 
62 . 90 

62 90 
58.90 
57,90 
55,90 
54,90 

5~ . 90 
5G . 90 
65 . 90 
6, 90 
6, 90 

57 90 
71 . 90 
83 . 90 
88 90 
55 , 90 

59 90 
64 90 
74 , 90 
64 . 90 
53 . 90 

O. OD 68 . 80 77 . 90 80 . 40 87,80 84 . DO 83 . 20 77 . 00 64 ,90 
o.oo 68,80 ,,,90 80 , 40 87,80 
000 74 so 79,90 84.40 85,80 
0 00 74 80 79 90 64 . 40 S5 . SO 

o . oo 
o.oo 
o . oo 
o.oo 
0 . 00 

o . oo 
o.oo 
o.oo 
0 00 
0 00 

0 . 00 
o . oo 
o.oo 
0 . 00 
o . oo 

0 , 00 
0 .00 
0 00 

o. oo 

0 00 
0 . 00 

o . oo 
o . oo 
o . oo 

8180 
81 .80 
Bl .BO 
8180 
8180 

81 BO 
8180 
Bl . SO 
82. 80 
82 80 

82 80 
82 80 
66 80 
66 . 80 
75 , 80 

75 80 
75 -80 
75 . 80 
'5 80 
75 80 

75 80 
75 . 80 

66 80 
66 80 

66 . 80 
66 . 80 
66 80 
66 80 

83 . 90 
83 90 
83 . 90 
83 . 90 
B3 . 90 

83 90 
83 . 90 
83 . 90 
79~ 90 
79 . 90 

79 . 90 
79 90 
70 90 
70 . 90 
79 . 90 

79 90 
79 , 90 
79 . 90 
'9 90 
79 90 

79 90 
79 . 90 

68 . 90 
68 90 

6'8 90 
68 91'.l 
69 90 

85 . 40 90 . 80 
85 40 90 . 80 
85 . 40 
B5 . 40 90 . BO 
85 . 40 90 , 80 

85 40 90 .80 
85 . 40 90 . 80 
85 . 40 90 . 80 
8140 86 . 80 
8140 86 . 80 

8140 
8140 66 BO 
74 40 78 80 
7L40 78 80 
eo 40 a2 so 

80 40 
80 . 40 82 . 80 
80 , 40 B2 . BO 

82 . 80 

BO 40 82 BO 
80 40 82 .80 
73 . 40 78 ' 80 
73 . 40 78 . 80 
73 40 79 80 

73 40 78,80 
73 . 40 ?S . 80 
73 40 78 . 80 

84. 00 83 . 20 77' 00 64 '90 
85, 00 78 ,20 6,, DO 5~ , 90 
85 OD ?B , 20 67 . 00 34 90 

88 . 00 87 . 20 
88 00 8, 20 
99 , 00 87 . 20 
0s . oo 87 ,. 20 
0a . oo 07 , 20 

8720 
88 . 00 87 . 20 
SS . DO 87 . 20 
84 00 77 20 
84 DO 77 20 

84 00 "20 
84 DO "20 
8500 ,8 20 
85 . 00 78 20 
83 OD 79 . io 

83 00 79 . 20 
83 . 00 79~ 20 

83 . 00 79. 20 
B3 . 00 79 20 

83 00 79 20 
83 . 00 79 20 
77 . 00 70 . 20 
77-00 70 . 20 
77 . 0D 70 . 20 

77.00 70,20 
77.00 7020 
77 . oo 10 . ~o 
77 . 00 7020 

77 . 00 
77 00 
77 00 
77 . 00 
77 . 00 

77 . 00 
77 . 00 
77 , 00 
67 .00 
67 00 

67 00 
67 DO 
68 DD 
68 . 00 
71 DD 

71 ao 

71 00 
71 00 
71.00 

71 rlO 
71 00 
58 . 00 
5a . oo 
58 00 

58 . 00 
58,00 

37 . 90 
51 . 90 

57 90 
57 - 90 

57 . 90 
57 . 90 
57 . 90 
56 . 90 
56 90 

56 . 90 
56 . 90 
56 , 90 
56 . 90 

59 . 90 

59 90 
59 . 90 

59 . 90 
59 90 
,15 . 90 
·15 -90 
·15 90 

45 90 
45 90 

q5 . 90 

8139 
81 .39 
s4 . n 
94.n 
84 77 

84.77 
,9,89 
79 . 31 
77 56 
B'l.59 

78 . 92 
80 . 15 
88 . 40 
97 . 24 
9124 

80 94 
86 . 25 
91.32 
91 . 95 
85 , 31 

90 . 58 
9358 
9,6 , 15 
93 . 04 
82 90 

91 . 12 

90 69 

94 . 99 
94 99 
94 99 
94 99 
94 . 99 

94 99 
94.99 
94 . 99 
90.84 
90 . 84 

90 . St, 
87,07 
8' . 07 
88 . 65 

88 65 
88,65 
se . 65 
BB,6.5 
BB . 65 

88 . 65 
88 . 65 
82 . 34 
82 . 34 
82 . 34 

82.34 
8234 
82 34 
82 .3~ 

o , oo o . oo o-.oo 
~ . 00 
o . oo 
, . 00 
II . DO 

0,00 0 . 00 
o . oo o.oo 
o.oo o . oo 
0 , 00 o . oo 

0 , 00 o. oo o . oo 
o . oo 
Iii. DD 
g. , oo 
o . oo 

o.oo o.oo 
o.oo o.oo 

o.oo 0 00 

o . oo 0 00 0 . 00 
o . oo 
o. oo 
0 00 
o . oo 

o.oo o . oo 
o , oo o . oo 
o . oo 0.00 
0 , OD O. OO 

0 00 o . oo 0 , 00 
o . oo 
0 . 00 
o , oo 
o . oo 

0 . 00 o . oo 
0 00 o . oo 
0 00 Cl 00 
o. oo c . oo 

0 . 00 o . oo o . oo 
0 00 
0 , 00 
o . oo 
o . oo 

o . oo o . oo 
0.00 o. oo 
0 . 00 o . oo 
0,00 0 . 00 

0,00 :IOO 0 , 00 
o.oo .:i . oo ooo 
0 , 00 o . oo 0 . 00 
o.oo o . oo 0.00 

o.oo 
o.oo 
0 , 00 
0 . 00 
o . oo 

o . oo 
o , oo 
o . oo 
o . oo 
o . oo 

o . oo 
o . oo 
0 , 00 
o . oo 
o . oo 

o . oo 
0.00 
o.oo 
o. oo 
o.oo 

o . oo 
o . oo 
o . oo 
o . oo 
o.oo 

o.oo 
o.oo 

000 

0 00 o . oo 

ooo o . ~ 

o.oo 0.00 
0. 00 0 . 00 
000 000 
0 . 00 0 . 00 

o . oo o. oo 
o.oo o.oo 
o . oo o . oo 
o.oo o . oo 
o . oo 0.00 

0 . 00 o . oo 
0 00 o . oo 
0 . 00 000 
o . oo o . oo 
o. oo 

o. oo 0 00 
o.oo 0 , 00 
0 , 00 0 . 00 
o . oo o.oo 
0,00 o. oo 

•• oo 
0,00 ~ ~ 

o , oo :ii. oo 
ooo • .oo 
o~ ~oo 

o . oo 0 . 00 
0 . 00 o . oo 
o . 00 o . oo 
o.oo o. oo 
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Id 01;;;1cihri)viftg GrOo.'p HoDgte Maaivold Guvcl ------------------~---·~· ~···-····-~·--·--· - •• - Richt , 14M\i biz- .U Lloli· tJ Lvc U~ bir ~0 l.v' UQ Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lt1r Sk L1o1r 'l'oLaal Cb(D) Cb(Al Cb(N) 
Bron type 

" 70 
n 
72 
73 

" 
75 
76 
77 

97 

106 
107 
108a 
109a 
llO 

lll 

ll3 
ll4 

125 

126 

129 
130 

l3l 

1<4 
145 

"' 148 

150 
I5l 

152 

15' 
155 

Kol bano Bll 
Vcnt . gt!b afv 
Opw . /Af.gr 
DEMI Dakv 

Aanv . lcld 

Ao1nv laid 
Aanv loid 
Aanv , lcid 
Aanv . leld. 
Uitlaat S 

Uitlaat 6 
1\fv . leJ.dJ.ng 
Afv , leidlng 
VtwR Vlicga:; 
VcwR Vllega:. 

VrwR Vlicgas 
Vr-wR Vliega.::i 
V.i;wR Vlicgas 
VrwR Vlicga:; 
V.i;wR Vliegaa 

DeNOx 
DcNOx 
Rootblazt:.'r.::i 
Roc:i::blazer!S 
Ammonia lo!::i 

VrwR Ammonia 
VrwR Ammonia 
VrwR Ammonia 
VrwR Ammonia 
VniR Ammonia 

VrwR Ammonia 
VrwR Ammonia 
VrwR Ammonia 
VrwR Armonia 
VrwR Ammonia 

VrwR Arnmonii'i 

VrwR Ammonia 

VrwR AITmlonia 

Vn1R Ammonia 
VrwR Ammonia 
VrwR AmmorJJ.a 
VrwR Ammonia 

VrwR Amm;G.141 
KH : Gv 0+ 
KH Z Gv 14+ 
KH ! Gv 35+ 
KH ! VntR35+ 

KH Z VntR35t 
KH Z Gv 50+ 
KH 0 Gv 17+ 
KH 0 Gv 35+ 
KJ-J 0 Gl Sch 

KH 0 Gv 50+ 

KH N Gv 14+ 
Ali.U.. VL W 

Geonoise V5.43 

HWB 

HWB 
HWB 
HWB 

HWB 

HW8 
HW8 

HW8 

HWB 

HWB 

HWB 
HWB 
HWB 
!!.W8 
HW8 

HWB 
HWB 
HW8 
HW8 

HW8 
HWB 

HW8 

HW8 
HWB 
HWS 
HWB 
HWB 

HW8 
HWB 

HWB 
HWB 

HWS 
HWB 
HW8 

HWB 

'"' HWB 

HWB 

HWB 
HWB 

118.207 . 20 
118051. 60 
111959, 80 
118340 . 80 
.11839910 
118400 . 70 

11838~ 70 
118352,70 
118328,20 
118310 , 60 
118~02 90 

118~08 , ?O 
11838~ -90 
118388 60 
118570 . 60 
118522 , 10 

118482,50 
11844~ 10 
118406,70 
118366 , 70 
11933050 

118229 . 20 
119234' 70 
118232 . 00 
118237 so 
117831. 40 

118570 . 60 
118522 10 
118482 . 50 
118444 10 
118406 70 

'1U~E.,O 

118327 .,. 
i\.l:U':JQi 
IU~l1 SO 
llJZM llD 

118228 . 00 
118185, 90 
118145 . 10 
118107,00 
11806630 

118023 . 70 
117981 30 
117941. 90 
117901 10 
117863 . 00 

490955.00 
491283 40 
49134950 

4910.57 . 10 
490962 . 30 

Oi1'n·1.l2' 
H0993 . 40 
ttOHa. H 
•!J.U..U. l-0 
i1Ht1U.H 

49098220 
HUl-l . f-:11 
-n1 ~tt -to 
tl»JOl ,4'0 
490942 . 70 

na-1n.•.:ii 
tl1~,.l0 

~tl011 . ..:Ji 
U:lel'i. 10 
Ul~Lf"A 

490935 . 10 
4-90931 . 40 
490938 . 20 
490934 . 60 
491294 . 40 

~ 90907. 40 

490972 . 60 
491005 . 30 
491037 60 

491069 . 10 
491099 . 70 
491113 40 
491080,50 
491039 . 70 

491001 . 10 
491026.50 
491053 -90 
491084 . 90 
491115 . 60 

491142 . 20 
491169 , 50 
491200 . 20 
4 91230 _ ~o 
491263,30 

117846.10 t,91280 . 80 
118161.B4 490903 . 91 
11816184 490903 . 91 
119192 . 3~ 4Q0880 . 92 
118171.00 490896 . 93 

118210 . 10 490867 45 
118192 . 34 490880 . 92 
118243 . 07 490878 . 80 
118243 . 07 490818 . 80 
118237 80 490882 . 60 

118231 . 25 490887 . 56 
118227 ' 00 490926 ' 94 
11B221, 00 490926 . 94 
118200 . 85 49094GS6 

48 . BO 
6,00 

950 
29 00 
30 00 .... 

6,00 
I . OD 
6 . 00 .... 
'·"" 41 . 0.D 
i .. 
100 .. ., .... 
100 

'""' \.0--D 
l.OD 

56 . 50 
56 . 50 
61.00 
6l.OO 

l.00 
1 . 00 
l.00 
l.00 
1.00 

1 . 00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
l.00 

l.00 

1.00 
1.00 
l.00 
1.00 
1.00 

9 , 30 
28 . 00 
4500 

35 . 30 
72 . 70 
29 . 00 
4S,00 

72 70 
9 , 30 

28 . 00 
16 50 

0 00 
0 00 
0 . 00 

o . oo 
o . oo 

o . oo 
o . oo 
o . oo 
0,00 

.... 
o . oo 
o ... 
0 00 
o.oo . ... 
0,00 .... 
0 00 
o.oi. 

0 . 00 
o . oo 
0 . 00 
0 . 00 
o.oo 

o . oo 
o . oo 
o .. oo 
o.oo 

0 00 
o. oo 
o . oo 

o. oo 

o . oo 
o . oo 
0 00 
o . oo 
o . oo 

o.oo 
0 00 
o . oo 
o. oo 
0 . 00 

o . oo 
o , oo 9 
o . oo 9 

o.oo 10 
0 . 00 9 
000 9 
o,oo 9 
o.oo 10 

o , oo 
o , oo 
o . oo 
o . oo 9 

Noma al 
Norma al 
Norm<111l 
No.i;ma11l 
Norr.iaal 
Nomaal 

Norma al 
Norm~al 

Norma al 
Noilllaal 
Normaal 

Normaal 
Norma al 

Noma al 
Nonna al 
Norma al 

Normaal 

Normaal 
Noilllaal 
Normaal 
Normaal 
Normaal 

Noilllaal 
Normai!ll 
Noilllaal 
Noilllaal 
No:anaal 

Normaal 
Nonna al 
Norma11l 
Nomaal 
Normaal 

Nor:maal 
Noilllaal 
Norma al 
Noilllaal 
Noilllaal 

prcitn.11111 
A~lt:rAl11:1"'6o ga~l 
A.t2;U",911.mr4lt g.n"Cl 
~fitrah1rAo 9Q'V'Cll 
Ar11'r:t.•lirlc<l"ll ga"l 

Af.stra.lcndc,, gcvcl 
Af:itralcnde gevol 
Afstralcndc gcvcl 
Af15tralend.:i gaval 
Ai:::tral.:irid"'- gevcl 

Af:itralcndC! gC!vCl 
Af5tral.:iridc gavel 
Af::i-.::ralC!nd..::: gcvcl 
Afsi::r;;ilandc gov-cl 

l),00360 . 00 
o.oo 360 . 00 
DI.OD 360 00 
QI . OD 360 00 
ai . oo 350 , 00 
o.oo 360 . 00 

Qi . DO 360 . 00 
D, 00 360 _00 
o . oo 360 . 00 
~. oo 350 . 00 
:> ~ oo 360 . oo 

o,oo 360 00 
~.oo 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
o . oo 360 . 00 
lhOO 360 . 00 

111. 00360 00 
1) , 00 360 . 00 
o. oo 360 . 00 
1).00 360 . 00 
o.oo 360 00 

D.00 360 . 00 
o.oo 360 . 00 
'Ci.00360 . 00 
(Ji,00360 ,. 00 
!).00360. 00 

0 . 00360 00 
0 . 00360 ,. 00 
0 . 00360,00 
0 00360 00 

o . oo 360 . 00 
0 00360,00 
0 . 00360 . 00 
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7D . 90 
68 . 90 

60 . 40 
64 . 40 
74 . 40 
67 , 40 
60 . 40 
56 . 40 

62 . 40 
62 , 40 
62 40 

65 , 40 
6S , 40 
72 ' 40 
72 . 4D 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elekt r iciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmode l : geluidsbronnen in de nieuwe situatie(inc. aanvul. maa 

Mod~l:ViJ[lar:t o!l<'lnvull end.:- nuiatregC!l('n ST£G HW9 'lnd HW7l 
Groep: hoo!dgroap 
L..ljst van !'\.lntbronnen, veer rckc:nrneth1:1de Industcielawaai - lL 

Cd Ornschcijv.r.ig Cro<p Hot.qt~ Maaivald Gcval BrontV'CC 

ARCADIS - 110623.000744 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: beoordelingspunten 

Model :RBS STEG HW9 znd HW71 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenrnethode Industrielawaai - IL 

Id Ornschrijving 

GEE-A Centrale Hemweg, CP. Ii. (2005) 
':lEB-B Centrale Hemweg, CP. D (2005) 
GEB-C Centrale Hemweg, CP. C (2005) 
GEB-D Centrale Hemweg, CP. D (2005) 
GEB-E Centrale Hemweg, CP. E. (2005) 

h;v i a overt com Westzaner Overtoom 
haw ~ !i San , W Hemkade westzijde (w) 

h9V 26 San.W Hemkade oostzijde (w) 
h;v i.7 Meting Zijka naal H (woonboten) 
h9w Z8 San.W Best , woningb, in Noord 

hgw 30 san.W Zaanstraat (w) 
hgw 31 San.W Dorp Oud Slaten (w) 
hgw 32 San.W Haarlemrnerweg oostz (w) 
hgw 33 San.W Haarlernmerweg midden ('w) 
hgw 34 San. W Haarlernrnerweg westz. (w) 

hgw 35 H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
hgw 36 H. GW. Ba,uduinlaan (w) 
hgw 37 H.GW . Zuiderweg 7 9 (w) 
hgw 38 H.GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
hgw 40 H. GW. Machineweg 2-4 (w) 

hgw 41 H.GW , Ma chineweg 5, 6 (w) 
hgw 42 H.GW . Machineweg 7 (w) 
hgw 43 H.GW , Machineweg 9, 13, 14 (w) 
hgw 44 H.GW . Noorderweg 13, 14 (w) 
hgw ':1.5 H. GW . Noordzeekanaa lweg 3 (w) 

hgw .C'? H.GW , 1'0o : d•rv• g .H · U C"'t 
hg>1 ta H. GW' . ::oar d.:.ee 5ca.na.11o!We:q '4 (•O 
hi;w4 Ei R.GW . Sp.aa.cn cla:;r=.c::d i J lc !J IW) 
h"2~ /opS H.GW . Ka tUHlkl.d • t'41 r i.JlhOrJilij 
h wl<i/op4 H.GW. t'1Ach1n•w•g l ,,,,, 

refOl S'Tt'S hW09 no 
ref02 STSG HW0'9; :N ' 
ref03 S:i'J;G HK09 'H: 
ref04 S.":'E!(i ilWD !il S. 
Zone_l to no 

Zone 10 Zone 
Zone -11 Zone 
Zone-12 Zone 
Zone -13 Zone 
Zone:=l4 Zone 

Zone 15 Zone 
Zone -16 Zone 
Zone -1 7 Zone 
Zone -Ht Zone 
Zone=l9 Zone 

Zone 2 Zone 
Zone -3 Zone 
Zone - 4 Zone 
Zone -5 Zone 
Zone=) Zone 

Geonoise V5.43 

x Gevel Geen reflectie item - omschrijving 

118728 I 00 OH~&.00 
118622 . 00 490554 . 00 --
117615 . 00 U05! ~ 00 --
1178:5 . 00 t1'3 !. 4,4 .. 0D 
116921 , 00 UO!l<l.00 

lH0~~ . 01'.l 493727 . 00 
:Ui:C.JO 492799 .90 
: ~ 1QJE.7a 492698 . so 
::93!2 . ~0 493424. 60 --
: 20lE7 ,]0 492071LOO -- --
119854. 00 489516 , OD 
118199. 00 4890C2 , OD --
117355 . 00 488600 , DO --
116311 . 00 488585 . OD 
1151?8.00 488585 , DO --
::HOl.00 UOOl• .oo --
1'1410.(!0 <'lOSH . 00 . -
1110.:e..: .og <90lC8.00 --
l.~OS~l.00 <902E5. CO --
UOJ.H~oo .. '!1~ 2~2 . DO --
!!0.11 0~.oo n: no.oa --
::o ~ 7~.oo Hll2V.OO -- --
:: o~'"· 90 0 2 .fl 3.DO 
:~ OtJ.2..DO 0 30E=3.00 
:1.0ii::9.00 l!iJ,Sl . 00 -- --
!034D4 .DD O.J:Ul.00 
UOJ..5:1 . GO OJ8S~ .00 -- --
I09l~ l -M 00621.00 --
• '<< H . 00 ~ !ill ~ 2tl.OO -- --
.llJU06.00 H OlH .00 -- --
IUOll~.a .W9H-S).8l --
117Sill. 03' U!.2 52.06 --
:?n:.a . ~'9 .f '9:-::0.S!l. 82' 
1!19~2.<l 00179.05 
1: 0109.:ro ' 3''4513. JO 

! 214:::!6,i(liQ tasno .. eo --
:20197. <0 • 871.5"3.90 -- --
l:07J6 . •C • 81065.00 --
:i'iU . .l<I .uun.io --
H<ISEl6,(iC •Usae.:o 
113657 .50 41l7l7. !Ill -- --
112126. BO 48 Si1 90.B'CI --
1110:.3. 60 ~ 02< ~.IO --
109552. 60 Uj6S6 . 90 
108996.00 491 91-1 . !5:0 --
l.1-~81'!."70 n •aia ot .50 --
:ll-3~~-0JJ '"H50.f0 
: : 55 00.00 • U : J l . 8.0 
!.l Gj b .. 20 '95023.70 
:unc.40 OUU.~g 

Maaiveld Hoogte A 

o.oo ~ .. oo 
0.00 5. 00 
o.oo ~. oa 
o. t!<J S ~ DO 
o.oo 5 . 00 

a .oo 5.00 
0.00 5.00 
0. 00 5 . 00 
0. 00 •. oo 
0.00 5 . 00 

o.oo 5 ,00 
o.oo 5 .oo 
D 1 00 5 ,0Q 
o.oo 5 .00 
o. 00 5. 00 

o.oo 5. 00 
o.oo 5. 00 
C. 00 5.00 
0 .oo 5. 00 
0.00 5. DO 

ci . no 5 .OD 
c.oo 5. DO 
o.ao 5 .OD 
a.cc 5 .00 
o.oa 5 .oo 

~.00 5. 00 
a.oa 5_00 
a.co 5. 00 
O. CQ 5. 00 
o.oo 5. 00 

0 . 00 5. 00 
0 . 00 5 , DO 
0 . oo 5 ,, 00 
0 . 00 5 . 00 
0 . oo s . oo 

1). 00 s .. oo 
a. oo 5,, 00 
o.. oo 5 . 00 
0. 00 5 . 00 
0. 00 5 . 00 

D , DO 5 . 00 
0. OD s . oo 
0 .00 s . oo 
0. 00 5 ,, 00 
0 . oo 5 . 00 

0. 00 5.00 
0. 00 5 . 00 
0.00 s . oo 
o.oo s . oo 
0.00 5 . 00 

Hoogte B 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

Hoogte C Hoogt:e D Hoogt:e E Hoogte F 

14-11-2008 15:50:22 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitcentrale Hemweg te Amsterdam 
Invoergegevens rekenmodel: beoordelingspunten 

Mode2.:RBS STEG HW9 znd HW71 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

Zone 7 
Zone - 8 
Zone:9 

Omschrijv.ing 

Zone 
Zone 
Zone 

Geonoise V5.43 

119988 , 70 
120939 . so 
122006. 30 

~ Gevel 

494072 . 40 
492889 ,. 00 
491241. 60 

Geen reflectie item - omschrijving Maaiveld 

0.. DO 
c. 00 
o. 00 

Hoogte A 

5. 00 
5 . 00 
5 , 00 

Hoogte B 

ARCADIS - 110623.000744 
bijlage 2 

Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 

14-11-2008 15:50:22 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
~emweg te Amsterdam 

Model :RBS STEG HW9 znd HW71 
Groep:HW9 
::.ijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaa.L - IL 

Id 

01 
02 
03 
04 

Omschrijving 

tubinehal 
ketelhuis 
Turbinehal 
tussengebouw ket/GT 

Geonoise V5.43 

X-1 

117937,00 
117919,23 
117869,86 
117918, 76 

Y-1 

491064,51 
491092,37 
491040,34 
491040,49 

Maaiveld 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Hoogte 

22,00 
45,00 
10,00 
14,00 

Refl. lk 

0,80 
0, BO 
0,80 
0,80 

ARCADIS - 110623.000744 
Bijlage 2 

Cp 

0 dB 
0 dB 
0 dB 

dB 

Koppell Koppel2 

02 

4-2-2009 13:56:54 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
Berekeningsresultaten huidige situatie (HW7 en HW8) 

ARCADIS - 110623.000744 
Bijlage 3 

Model: Basisrnodel 25-03-2008, alle zonebewakingspunten t.b.v. MER - Basisrnodel Westpoort 25-03-08 - Basisrnodel Arns 
terdarn Westpoort 25-03-2008 
Bijdrage van Groep A-NUON op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Ornschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etrnaal Li 

--------~--·~~~~ ~~~~~~~~-----~~~----------------------------~----~--~~~-~~~--~-~~-~-~ 

GEB-A A 
GEB-B A 
GEB-C A 
GEB-D A 
GEB-E A 

hgw 23 A 
hgw 25-A 
hgw 26-A 
hgw 27-A 
hgw 28-A 

hgw 30 A 
hgw 31-A 
hgw 32- A 
hgw 33- A 
hgw 34-A 

hgw 35 A 
hgw 36 A 
hgw 37 A 
hgw 38 A 
hgw 40-A 

hgw 41 A 
hgw 42-A 
hgw 43-A 
hgw 44-A 
hgw 45-A 

hgw 47 A 
hgw 48- A 
hgw4 6 A 
hw24/(;p5 A 
hw39/op ( ) 

refOl A 
ref02- A 
ref03- A 
ref04- A 
Zone_T o_ A 

Zone 11 A 
Zone- 12- A 
Zone- 13- A 
Zone- 14- A 
zone::::15::::A 

Zone 16 A 
Zone- 17- A 
Zone- 18- A 
Zone- 19- A 
Zone::::l _A 

Zone 2 A 
Zone_ 3_ A 

Zone::::4::::A 
Zone 5 A 
Zone_ 6_ A 

Zone 7 A 
Zone_ 8_ A 
Zone_ 9_ A 

Centrale Hemweg , CP . A (2005) 
Centrale lfemweg , CP. B (2005) 
Centrale Hemweg, CP. C (2005) 
Centrale Hemweg , CP. D (2005) 
Centrale Hemweg, CP . E (2005) 

overtoom Westzaner Overtoorn 
San.W Hernkade westzijde (w) 
San.W Hernkade oostzijde (w) 
Meting Zijkanaal H (woonboten) 
San.W Best. woningb. in Noord 

San . W Zaanstraat (w) 
San . W Dorp Oud Slaten (w) 
San . W Haarleuunerweg oostz (w) 
San . W Haarleuunerweg midden (w) 
San . W Haarleuunerweg westz. (w) 

H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
H.GW. Bauduinlaan (w) 
H.GW. Zuiderweg 7 9 (w) 
H.GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
H.GW. Machineweg 2-4 (w) 

H. GW. Machineweg 5, 6 (w) 
H. GW. Machineweg 7 (w) 
H. GW. Machineweg 9, 13, 14 (w) 
H.GW. Noorderweg 13, 14 (w) 
H. GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 

H.GW. Noorderweg 16-18 (w) 
H.GW. Noordzeekanaalweg 4 (w) 
H.GW. Spaarndauunerdijk 13 (w) 
H.GW. Kanaalkade Mariahoeve 
H.GW. Machineweg 1 (w) 

STEG HW09 NO 
STEG HW09 N 
STEG HW09 W 
STEG HW09 Z 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, () 
5, () 

5, () 
5, () 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5, 0 
5, 0 
5, 0 

42,7 
42,5 
43,0 
55,5 
40,6 

22,5 
32,0 
34,2 
30,0 
29,5 

29,0 
28,2 
27,5 
27,3 
25,4 

18,8 
19,2 
18,1 
17,5 
17,5 

17,6 
17,7 
17,9 
16,8 
17,6 

15,7 
16,5 
15,6 
25,3 
16,8 

62,3 
62,7 
59,5 
54,4 
24,0 

25,3 
24,1 
22,3 
20,4 
21,0 

19,2 
17,7 
16,0 
15,4 
16,4 

18,4 
19,9 
23,4 
24,3 
24,8 

25,5 
25,3 
23,7 

42,6 
42,5 
43,0 
55,4 
40,6 

22,5 
32,0 
34,4 
30,1 
29,6 

29,1 
28,2 
27,5 
27' 4 
25,4 

1 8,8 
1 9, 2 
18,1 
17,5 
1 7,5 

17,7 
17,7 
17,9 
16,8 
17,6 

15,7 
16,5 
15,6 
25,3 
16, 8 

62,0 
62,0 
59,5 
54,4 
24,2 

25,3 
24,0 
22,4 
20,4 
21,0 

19,2 
17,8 
16,0 
15, 4 
16, 4 

18,4 
19,8 
23,6 
24,4 
24,9 

25,5 
25,3 
23,7 

42,2 
42,5 
42,9 
55,0 
40,5 

22,4 
31, 9 
34,2 
29, 7 
29, 2 

28,9 
28,1 
27,5 
27,3 
25,4 

18,7 
19,1 
18,0 
17' 4 
17' 4 

17,6 
17' 7 
17,8 
16,7 
17,6 

15, 7 
16, S 
15, S 
25, 2 
16, 7 

60, 8 
60, 7 
59, 5 
54, 3 
23, 9 

25,2 
23,9 
22,3 
20, 4 
21,0 

19, 1 
17' 7 
15, 9 
15,4 
16,4 

18,4 
19,7 
23,3 
24,1 
24, 6 

25,2 
25,0 
23,5 

52,2 
52,5 
52,9 
65, 0 
50,5 

32,4 
41,9 
44,2 
39,7 
39,2 

38,9 
38,1 
37,5 
37,3 
35,4 

28,7 
29,1 
28,0 
27,4 
27,4 

27,6 
27,7 
27,8 
26,7 
27,6 

25,7 
26,5 
25,5 
35,2 
26,7 

70, 8 
70,7 
69,5 
64,3 
33,9 

35,2 
33,9 
32,3 
30,4 
31, 0 

29,1 
27,7 
25,9 
25,4 
26,4 

28,4 
29,7 
33,3 
34,1 
34,6 

35,2 
35,0 
33,5 

56,5 
50,7 
48,7 
61,6 
46, 9 

29,7 
41,3 
44,0 
40,9 
41,0 

38,9 
37,3 
34,9 
35,5 
31,9 

25,4 
25,9 
24,3 
24,0 
23,6 

23,9 
24,0 
24,3 
22,9 
23,8 

21,7 
22,5 
21,6 
32,6 
23,2 

69,1 
73,3 
60,8 
57,2 
34,8 

33,0 
31,6 
29,8 
27,7 
27,3 

25,9 
24,1 
22,3 
21,6 
22,5 

24,8 
27,0 
33,4 
34,0 
34,6 

35,6 
35,9 
33,7 

4-2-2009 16:00:31 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
Berekeningsresultaten HW9 

ARCADIS - 110623.000744 
Bijlage 3 

Model: RBS STEG HW9 znd HW71 - Basismodel Westpoort 25-03-08 - Basismodel Amsterdam Westpoort 25-03-2008 
Bijdrage van Groep HW9 op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

GEB-A A 
GEB-B A 
GEB-C A 
GEB-D A 
GEB-E A 

hgw 23 A 
hgw 25- A 
hgw 26- A 
hgw 27- A 
hgw 28- A 

hgw 30 A 
hgw 31-A 
hgw 32-A 
hgw 33-A 
hgw 34-A 

hgw 35 A 
hgw 36-A 
hgw 37-A 
hgw 38-A 
hgw 40-A 

hgw 41 A 
hgw 42- A 
hgw 43- A 
hgw 44- A 
hgw 45 A 

hgw 47 A 
hgw 48 A 
hgw46 ii: 
hw24/o p5 A 
hw39/op() 

refOl A 
ref02- A 
ref03- A 
ref04- A 
Zone l O A 

Zone 11 A 
Zone- 12- A 
Zone- 13- A 
Zone- 14- A 

Zone::.) 5-:A 

Zone 16 A 
Zone- 17- A 
Zone- 18- A 
Zone- 19- A 
Zone_ l _ A 

Znne 7, A 
zone_3_ A 
7.Qne-~-A 
Zone_S_ A 
ZQne::-6::-11. 

Zone 7 A 
Zone 8 A 
Zone_ 9_ A 

Omschrijving 

Centrale Hernweg, CP. A (2005) 
Centrale Hernweg, CP. B (2005) 
Centrale Hemweg, CP. C (2005) 
Centrale Hemweg, CP . D (2005) 
Centrale Hemweg, CP. E (2005) 

overtoom Westzaner Overtoom 
San.W Hemkade westzijde (w) 
San.W Hemkade oostzijde (w) 
Meting Zijkanaal H (woonboten) 
San.W Best. woningb. in Noord 

San.W Zaanstraat (w) 
San.W Dorp Oud Slaten (w) 
San.W Haarlemmerweg oostz (w) 
San.W Haarlemmerweg midden (w) 
San.W Haarlemmerweg westz. (w) 

H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
H. GW. Bauduinlaan (w) 
H . GW. Zuiderweg 7 9 (w) 
H . GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
H . GW. Machineweg 2-4 (w) 

H. GW. Machineweg 5, 6 (w) 
H.GW. Machineweg 7 (w) 
H.GW. Machineweg 9, 13, 14 (w) 
H . GW. Noorderweg 13, 14 (w) 
H.GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 

H . GW. 
H.GW. 
H . GW. 
H . GW. 
H.GW. 

STEG 
STEG 
STEG 
STEG 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 

Noorderweg 16-18 (w) 
Noordzeekanaalweg 4 (w) 
Spaarndammerdijk 13 (w) 

Kanaalkade Mariahoeve 
Machineweg 1 (w) 

HW09 NO 
HW09 N 
HW09 W 
HW09 Z 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5, 0 
s.o 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
!:J, u 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 

Dag 

38,3 
32,3 
40,7 
49,0 
37,8 

20,0 
25,2 
28,9 
28,1 
26,2 

25,7 
26,0 
23,6 
26,1 
24,9 

17,6 
17,9 
17,1 
16, 4 
16,4 

16,6 
16,6 
16, 9 
15,8 
16,5 

14 , 8 
15,5 
14,5 
23 , 1 
15,7 

55 , 2 
55 , 8 
54,8 
53, 8 
22, 1 

23 , 3 
22 , 7 
21, 3 
19 , 6 
20 , 6 

18,5 
16,7 
14,8 
14, 6 
15,1 

16 , 6 
17,8 
18,4 
22,9 
23,6 

23,4 
23,4 
21,7 

Avond 

38 13 
32, 3 
40, 7 
49 10 
37, 8 

20,0 
25,2 
28,9 
28,1 
26,2 

25,7 
26,0 
23,6 
26, 1 
24,9 

17,6 
17,9 
17,1 
16,4 
16,4 

16,6 
16,6 
16,9 
15,8 
16,5 

14,8 
15,5 
14, 5 
23,1 
15,7 

55,2 
55,8 
54,8 
53,8 
22,1 

23,3 
22,7 
21,3 
19,6 
20,6 

18,5 
16,7 
14,8 
14,6 
15,1 

16,6 
17,8 
18,4 
22,9 
23,6 

23,4 
23,4 
21,7 

Nacht 

38,3 
32,3 
40,7 
49,0 
37,8 

20,0 
25,2 
28,9 
28,1 
26,2 

25,7 
26,0 
23,6 
26,1 
24, 9 

17,6 
17,9 
17,1 
16,4 
16,4 

16,6 
16,6 
16,9 
15,8 
16,5 

14,8 
15,5 
14,5 
23,1 
15,7 

55, 2 
55, 8 
54 ,8 
53 , 8 
22, ! 

23,3 
22,7 
21,3 
19,6 
20,6 

18,5 
16, 7 
14,8 
14,6 
15,1 

16,6 
17,8 
18,4 
22,9 
23,6 

23,4 
23,4 
21,7 

Etmaal 

48,3 
42,3 
50,7 
59,0 
47,8 

10,0 
35,2 
38,9 
38,1 
36,2 

35,7 
36,0 
33,6 
36,1 
34,9 

27,6 
27,9 
27,1 
26,4 
26,4 

26, 6 
26,6 
26,9 
25,8 
26,5 

24,8 
25,5 
24,5 
33,1 
25,7 

65,2 
65,8 
64 , R 
63,8 
32,1 

33,3 
32,7 
31,3 
29,6 
30,6 

2 8, 5 
2 6, 7 
2 4, 8 
24, 6 
25, t 

26,6 
27,8 
28,4 
32,9 
33,6 

33,4 
33,4 
31,7 

Li 

40, 6 
36,0 
43,0 
50,5 
41,4 

24,7 
29,2 
32,8 
32,6 
30,5 

30,2 
30,3 
28,0 
30,7 
29,5 

22,4 
22,7 
21,9 
21,2 
21,2 

21,4 
21,4 
21,7 
20,6 
21,3 

19,6 
20,4 
19,3 
27,7 
20,5 

55,5 
56,1 
~.'l,' 
54,3 
26,7 

27,9 
27,3 
26,0 
24,4 
25,4 

23,3 
21,5 
19,7 
19,4 
19,9 

21,1 
22,6 
22,8 
27,6 
28 , 2 

28, 0 
27,9 
26,3 

4-2-2009 14:02:10 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
Berekeningsresultaten nieuwe situatie incl. HW9 en excl. HW71 

ARCADIS - 110623.000744 
Bijlage 3 

Model: RBS STEG HW9 znd HW71 - Basismodel Westpoort 25-03-08 - Basisrnodel Amsterdam Westpoort 25-03-2008 
Bijdrage van Groep A-NUON op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

GEB-A A 
GEB-B-A 
GEB-C- A 
GEB-D- A 
GEB-E= A 

hgw 23 A 
hgw 25 A 
hgw 26- A 
hgw 27 A 
hgw 28 A 

hgw 30 A 
hgw 31- A 
hgw 32-A 
hgw 33-A 
hgw 3(::A 

hgw 35 A 
hgw 36-A 
hgw 37-A 
hgw 38-A 
hgw 40= A 

hgw 41 A 
hgw 42- A 
hgw 43- A 
hgw 44- A 
hgw 45= A 

hgw 47 A 
hgw 48-A 
hgw46 A 
hw24/op5 A 
hw39/op4::::A 

refOl A 
ref02-A 
ref03-A 
ref04-A 
Zone_lO_ A 

Zone 11 A 
Zone-12-A 
Zone-13- A 
zone-1 4- A 

Zone:::15=A 

Zone 16 A 
Zone-17-A 
Zone-18- A 

Zone:::19::::A 
Zone_l_A 

Zone 2 A 
Zone_3_A 
Zone_4_ A 
Zone_5_A 

Zone:::() 

Zone 7 A 
Zone 8 A 
Zone_9_A 

Omschrijving 

Centrale Hemweg, CP . A (2005) 
Centrale Hemweg, CP. B (2005) 
Centrale Hemweg, CP . C (2005) 
Centrale Hemweg, CP. D (2005) 
Centrale Hemweg, CP . E (2005) 

overtoom Westzaner Overtoom 
San.W Hemkade westzijde (w) 
San.W Hemkade oostzijde (w) 
Meting Zijkanaal H (woonboten) 
San.W Best. woningb. in Noord 

San.W Zaanstraat (w) 
San.W Dorp Oud Sloten (w) 
San.W Haarlemrnerweg oostz (w) 
San.W Haarlemrnerweg midden (w) 
San . W Haarlemrnerweg westz. (w) 

H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
H.GW. Bauduinlaan (w) 
H.GW. Zuiderweg 7 9 (w) 
H.GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
H.GW. Machineweg 2-4 (w) 

H. GW. Machineweg 5, 6 (w) 
H. GW. Machineweg 7 (w) 
H. GW. Machineweg 9, 13, 14 (w) 
H. GW. Noorderweg 13, 14 (w) 
H. GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 

H. GW. Noorderweg 16-18 (w) 
H. GW. Noordzeekanaalweg 4 (w) 
H. GW. Spaarndacrunerdijk 13 (w) 
H.GW . Kanaalkade Mariahoeve 
H.GW. Machineweg 1 (w) 

STEG HW09 NO 
STEG HW09 N 
STEG HW09 W 
STEG HW09 Z 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5 , 0 
5, 0 
5,0 
5 , 0 
5 , 0 

5 , 0 
5 , 0 
5,0 
5,0 
5 , 0 

5,0 
5 ,0 
5,0 
5,0 
5 , 0 

5, 0 
5, 0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5, 0 
5,0 
5,0 

Dag 

43,6 
42,7 
44,1 
56,2 
41,6 

23 , 2 
32 , 5 
34, 8 
31 , 5 
30 , 8 

29 , 9 
29 , 1 
27 , 6 
28 , 6 
26 , 7 

19,6 
20,1 
18,9 
18,4 
18,4 

18,6 
18,7 
18,9 
17,7 
18,5 

16,6 
17' 4 
16,4 
25,9 
17, 6 

62,9 
63,5 
60,5 
55,3 
25,8 

26,1 
25,3 
23,4 
21,6 
22,2 

20,3 
18,6 
16,7 
16, 4 
17,2 

18,9 
20,6 
24, 1 
25,9 
26,4 

26,6 
26,7 
25,3 

Avond 

43,5 
42,7 
44' 1 
56, 1 
41,6 

23,2 
32,6 
34' 9 
31,5 
30,8 

29,9 
29, 1 
27,6 
28,6 
26,7 

19,6 
20,1 
19,0 
18,4 
18,4 

18,6 
18,6 
18, 9 
17,7 
18,5 

16,6 
17,4 
16,4 
26,0 
17,6 

62 , 6 
62 , 9 
60 , 5 
55 , 3 
25 , 9 

26,1 
25,3 
23,4 
21,6 
22,2 

20,3 
18,6 
16,7 
16,4 
17,2 

18,9 
20,6 
24,3 
26,0 
26 , 5 

26,6 
26,8 
25,3 

Nacht 

43,3 
42,6 
44,1 
55,8 
41,5 

23,1 
32 , 4 
34,7 
31,3 
30,6 

29, 8 
29, 0 
27,5 
28,6 
26,7 

19, 6 
20,0 
18 , 9 
18,3 
18,3 

18,5 
18,6 
18,8 
17,7 
18,5 

16, 6 
17,4 
16,3 
25,9 
17,5 

61,7 
61,8 
60,5 
55,3 
25,7 

26,0 
25,2 
23,4 
21,6 
22,1 

20,3 
18,6 
16,6 
16,4 
17,1 

18,9 
20,5 
24,1 
25,8 
26,3 

26,4 
26,5 
25,1 

Etmaal 

53,3 
52,6 
54,1 
65,8 
51,5 

33,1 
42,4 
44,7 
41,3 
40,6 

39,8 
39,0 
37,5 
38,6 
36,7 

29,6 
30,0 
28,9 
28,3 
28,3 

28,5 
28,6 
28,8 
27 , 7 
28 , 5 

26 , 6 
27 , 4 
26, 3 
35,9 
27,5 

71,7 
71,8 
70,5 
65, 3 
35,7 

36,0 
35,2 
33,4 
31,6 
32,1 

30,3 
28,6 
26,6 
26,4 
27,1 

28,9 
30,5 
34,1 
35,8 
36,3 

36,4 
36,5 
35,1 

Li 

56,6 
50,8 
49,0 
61,9 
47,9 

30,0 
41,5 
44,1 
41,2 
41,3 

39,2 
37,6 
34,9 
36,1 
32,8 

26,2 
26,6 
25,2 
24,8 
24,4 

24,7 
24,8 
25,0 
23,5 
24,4 

22,4 
23,2 
22,3 
32,9 
24,0 

69,1 
73,4 
61,5 
57,3 
35,3 

33,4 
32,2 
29,8 
28,4 
28,2 

26 , 9 
24 , 9 
23 , 0 
22 ,4 
23 , 0 

25,1 
27 , 5 
33,6 
34,6 
35 , 2 

35,9 
36,3 
34,2 

4-2-2009 14:03:07 
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Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
Berekeningsresultaten HW9 met aanvullende rnaatregelen 

ARCADIS - 110623.000744 
Bijlage 4 

Model: variant aanvullende maatregelen STEG HW9 znd HW71 - Basismodel Westpoort 25-03-08 - Basismodel Amsterdam Wes 
tpoort 25-03-2008 
Bijdrage van Groep HW9 op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Feriode: Alle perioden 

Id 

GEB-A_ A 
GEB-B_A 
GEB-C_ A 
GEB-D_A 
GEB-E_ A 

hgw 23 A 
hgw 25 A 
hgw 26 A 
hgw 27 A 
hgw 28 A 

hgw 30 A 
hgw 31 A 
hgw 32 A 
hgw 33-A 
hgw 34-A 

hgw 35 A 
hgw 36-A 
hgw 37-A 
hgw 38-A 
hgw 40-A 

hgw 41 A 
hgw 42 A 
hgw 43-A 
hgw 44-A 
hgw 45 A 

hgw 47 A 
hgw 48- A 
hgw46 ii 
hw24/op5 A 
hw39/op() 

refOl A 
ref02- A 
ref03- A 
ref04- A 
Zone To A 

Zone 11 A 
Zone- 12- A 
Zone- 13- A 
Zone-14- A 
Zone::.15= A 

Zone_ 16_ A 
Zone 17 A 
Zone- 18- A 
Zone- 19- A 
Zone- 1 A 

Zone 2 A 
Zone_3_A 
Zone_4_ A 
Zone_5_ A 
Zone_ 6_ A 

Zone 7 A 
Zone_ 8_ A 

Zone= 9=A 

Omschrijving 

Centrale Hemweg, CF. A (2005) 
Centrale Hemweg, CF. B (2005) 
Centrale Hemweg, CF. C (2005) 
Centrale Hemweg, CF. D (2005) 
Centrale Hemweg, CF. E (2005) 

overtoom Westzaner Overtoorn 
San.W Hemkade westzijde (w) 
San.W Hemkade oostzijde (w) 
Meting Zijkanaal H (woonboten) 
San.W Best. woningb. in Noord 

San.W Zaanstraat (w) 
San.W Dorp Oud Sloten (w) 
San.W Haarlemmerweg oostz (w) 
San.W Haarlemmerweg midden (w) 
San.W Haarlemmerweg westz. (w) 

H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
H.GW. Bauduinlaan (w) 
H.GW. Zuiderweg 7 9 (w) 
H.GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
H.GW. Machineweg 2-4 (w) 

H.GW. Machineweg 5, 6 (w) 
H.GW. Machineweg 7 (w) 
H.GW. Machineweg 9, 13, 14 (w) 
H.GW. Noorderweg 13, 14 (w) 
H.GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 

H.GW. Noorderweg 16-18 (w) 
H.GW. Noordzeekanaalweg 4 (w) 
H.GW. Spaarndammerdijk 13 (w) 
H.GW. Kanaalkade Mariahoeve 
H.GW. Machineweg 1 (w) 

STEG HW09 NO 
STEG HW09 N 
STEG HW09 W 
STEG HW09 Z 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5 , 0 
5,0 
5 , 0 

5,0 
5, 0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 

Dag 

33,5 
28,5 
35,9 
44,7 
33,7 

15,9 
20,4 
24,7 
24,5 
22,3 

22,0 
22,1 
19,8 
22,0 
21, 0 

13,8 
14,1 
13, 2 
12,6 
12,5 

12,7 
12,8 
13,1 
12,0 
12,7 

10,9 
11,8 
10,7 
19,1 
11,9 

50,9 
51,6 
50,8 
49,8 
18,1 

19,4 
18,9 
17,4 
15,6 
16,8 

14,6 
12,9 
11,0 
10,7 
11, 3 

12,7 
13,7 
13,6 
19,1 
19, 9 

19,8 
19,6 
17,9 

Avond 

33,5 
28,5 
35,9 
44,7 
33,7 

15,9 
20,4 
24, 7 
24, 5 
22,3 

22, 0 
22, l 
19, 6 
22,0 
21,0 

13,8 
14,1 
13,2 
12,6 
12,5 

12,7 
12,8 
13,1 
12,0 
12,7 

10,9 
11,8 
10,7 
19,1 
11,9 

50,9 
51,6 
50,8 
49,8 
18,1 

19,4 
18,9 
17,4 
15,6 
16,8 

14,6 
12,9 
11,0 
10,7 
11,3 

12,7 
13,7 
13, 6 
19,1 
19,9 

19,8 
19,6 
17,9 

Nacht 

33,5 
28,5 
35,9 
44,7 
33,7 

15,9 
20,4 
24,7 
24,5 
22,3 

22,0 
22,1 
19,8 
22,0 
21,0 

13,8 
14,1 
13,2 
12,6 
12,5 

12,7 
12,8 
13,1 
12,0 
12,7 

10,9 
11,8 
10,7 
19,1 
11,9 

50,9 
51,6 
50,8 
49,8 
18,1 

19,4 
18,9 
17,4 
15,6 
16,8 

14,6 
12,9 
11, 0 
10,7 
11,3 

12,7 
13,7 
13,6 
19,1 
19,9 

19,8 
19,6 
17' 9 

Etmaal 

43,5 
38,5 
45,9 
54,7 
43,7 

25,9 
30,4 
34,7 
34,5 
32,3 

32,0 
32,1 
29,8 
32,0 
31,0 

23,8 
24,1 
23,2 
22,6 
22,5 

22,7 
22,8 
23,1 
22,0 
22,7 

20,9 
21,8 
20,7 
29,1 
21,9 

60, 9 
61,6 
60, 8 
59,8 
28,1 

29,4 
28,9 
27,4 
25,6 
26,8 

24 , 6 
22 , 9 
21,0 
20,7 
21, 3 

22,7 
23,7 
23,6 
29,1 
29,9 

29,8 
29,6 
27,9 

Li 

36, 2 
32,3 
38, 7 
4 6, 5 
37,5 

20,7 
24, 6 
28,8 
29,1 
26,7 

26,6 
26,4 
24,3 
26,6 
25,7 

18,6 
18,9 
18,0 
17,4 
17,3 

17,5 
17,6 
17,9 
16,8 
17' 6 

15,8 
16,6 
15,5 
23,9 
16,7 

51,3 
52,0 
51,4 
50, 4 
22,7 

24,1 
23,5 
22,1 
20,3 
21,5 

19,4 
17,7 
15,8 
15,6 
16,2 

17,5 
18,5 
18,1 
23,7 
24,6 

24,4 
24,2 
22,5 

4-2-2009 14:06:35 



Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale 
Berekeningsresultaten nieuwe sit. incl. HW9 met aanv. rnaatr. 

ARCADIS - 110623.000744 
en excl. HW71 Bijlage 4 

Model: variant aanvullende maatregelen STEG HW9 znd HW71 - Basismodel Westpoort 25-03-08 - Basismodel Amsterdam Wes 
tpoort 25-03-2008 
Bijdrage van Groep A-NUON op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

GEB-A_ A 
GEB-B_ A 
GEB-C_ A 
GEB-D_ A 
GEB-E_ A 

hgw 23 A 
hgw 25- A 
hgw 26- A 
hgw 27- A 
hgw 2CA 

hgw 30 A 
hgw 31-A 
hgw 32-A 
hgw 33-A 
hgw 34-A 

hgw 35 A 
hgw 36-A 
hgw 37-A 
hgw 38-A 
hgw 40-A 

hgw 41 A 
hgw 42-A 
hgw 43-A 
hgw 44-A 
hgw 45-A 

hgw 47 A 
hgw 48- A 
hgw46 A. 
hw24/op5 A 
hw39/op() 

refOl A 
n,f0/- 1\ 
ref03- A 
ref04- A 
zone To A 

Zone 11 A 
Zone 12 A 
Zone 13 A 
Zone 14 A 
Zone 15 A 

Zone 16 A 
Zone 17 A 
Zone-18-A 
Zone- 19-A 
Zone- 1 A 

Zone 2 A 
Zone_ 3_ A 
Zone_ 4_ A 
Zone_ 5_ A 

Zone 6 A 

Zone 7 A 
Zone_8_A 

Zone 9 A 

Omschrijving 

Centrale Hemweg, CP. A (2005) 
Centrale Hemweg, CP. B (2005) 
Centrale Hemweg, CP. C (2005) 
Centrale Hemweg, CP. D (2005) 
Centrale Hemweg, CP. E (2005) 

overtoom Westzaner Overtoom 
San.W Hemkade westzijde (w) 
San.W Hemkade oostzijde (w) 
Meting Zijkanaal H (woonboten) 
San.W Best. woningb. in Noord 

San.W Zaanstraat (w) 
San.W Dorp Oud Slaten (w) 
San.W Haarlerrunerweg oostz (w) 
San.W Haarlenunerweg midden (w) 
San.W Haarlerrunerweg westz. (w) 

H.GW. Zuiderweg 6 en 6a (w) 
H.GW. Bauduinlaan (w) 
H.GW. Zuiderweg 7 9 (w) 
H.GW. Houtrakkerweg 62, 66 (w) 
H.GW. Machineweg 2-4 (w) 

H.GW. Machineweg 5, 6 (w) 
H.GW. Machineweg 7 (w) 
H.GW. Machineweg 9, 13, 14 (w) 
H.GW. Noorderweg 13, 14 (w) 
H.GW. Noordzeekanaalweg 3 (w) 

H.GW, Noorderweg 16-18 (w) 
H , GW, Noordzeekanaalweg 4 (w) 
H.GW. Spaarndamrnerdijk 13 (w) 
H.GW. Kanaalkade Mariahoeve 
H.GW. Machineweg 1 (w) 

STEG HW09 NO 
.ST~G HWOg N 

STEG HW09 W 
STEG HW09 Z 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

Zone 
Zone 
Zone 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 

Hoogte 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5 ,0 
5.0 

5, 0 
5,0 
5. 0 
5, 0 
5,0 

5,0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5,0 
5,0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5,0 
.'i, 0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
J,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 

Dag 

42,6 
42,4 
42,5 
55,7 
40,3 

21,7 
32,0 
34,0 
30,2 
29,8 

28,8 
27,6 
26,4 
26,7 
24,6 

17' 6 
18,1 
16,8 
16,3 
16,4 

16,6 
16,7 
16, 9 
15,7 
16,5 

14,6 
15,4 
14,4 
24,4 
15,5 

62, 4 
fil, 0 
59,7 
52,9 
24,5 

24, 4 
23,6 
21,4 
19,5 
19,8 

18,1 
16,5 
14,5 
14,3 
1 s, 3 

17,0 
19,0 
23,3 
24, 4 
24,9 

25,2 
25,4 
23,9 

Avond Nacht Etrnaal Li 
~~~~--~---~~~--------------

42,5 
42,4 
42,5 
55,5 
40, 3 

21,7 
32,0 
34,2 
30,2 
29,9 

28,8 
27,G 
26 , 4 
26,8 
24, G 

17,6 
18,2 
16,9 
16,3 
16,4 

16, 6 
16,7 
16, 9 
15,7 
16,5 

14' 6 
15,4 
14,3 
24,4 
15,6 

62, 1 
fi/' 1 
59,7 
52,9 
24,6 

24,4 
23,6 
21,5 
19,6 
19,8 

18,2 
16,5 
14,6 
14,3 
lS,2 

1 7, I) 
1 8, 9 
23, 4 
24,5 
25,0 

25,2 
25,4 
23,9 

42,2 
42,4 
42,5 
55,2 
40,2 

21,6 
31,9 
34,0 
29,9 
29,6 

28,7 
27,5 
26,3 
26, 7 
24,5 

17,5 
18,0 
16,8 
16,2 
16,3 

16,5 
16,6 
16,8 
15,6 
16,5 

14,5 
15,3 
14,3 
24,3 
15,5 

61,0 
fi1,1 
59,7 
52,8 
24,4 

24,3 
23,4 
21,4 
19,5 
19,8 

18,1 
16,4 
14,5 
14,2 
15,2 

17,0 
18,8 
23,2 
24,2 
24,7 

24' 9 
25,1 
23,7 

52,2 
52,4 
52,5 
65,2 
50,2 

31,6 
41, 9 
44,0 
39,9 
39,6 

38,7 
37,5 
36,3 
36, 7 
34,5 

27,5 
28,0 
26,8 
26,2 
26,3 

26 , 5 
26 , 6 
26 , 8 
2 5 , 6 
26,5 

24,5 
25,3 
24,3 
34,3 
2 5 , 5 

71,0 
71, 1 
69,7 
62, 8 
34, 4 

34,3 
33,4 
31,4 
29,5 
29, 8 

28,1 
26,4 
24,5 
24,2 
25,2 

27,0 
28,8 
33,2 
34,2 
34,7 

34, 9 
35,1 
33,7 

56,5 
50,7 
48,3 
61,7 
47,3 

29,2 
41,3 
43,9 
40,9 
41,1 

38, 9 
37,1 
34,3 
35,2 
31,4 

24,9 
25,4 
23,8 
23,5 
23,0 

23,3 
23,4 
23,6 
22,0 
22,9 

20,8 
21,6 
20,8 
32,1 
22,7 

69,0 
73, 4 
60,9 
55,8 
34,9 

32,7 
31,3 
28,6 
27,3 
26,6 

25,6 
23,6 
21,6 
20,9 
21,6 

23,8 
26,5 
33,3 
34,0 
34,7 

35,5 
35,9 
33,8 
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1 AANLEIDING EN DOEL 

NUON is voornemens de "Hemwegcentrale" te Amsterdam uit te breiden. 

NUON heeft DHV BV opdracht gegeven om een milieukundig bodemonderzoek uit te voeren naar de 
kwaliteit van de bodem van het terrein. 

Doel van het milieukundige bodemonderzoek is het in beeld brengen van de milieuhygienische kwaliteit van 

de bodem (grond en grondwater). Het onderhavige bodemonderzoek is verricht in het kader van de 

nieuwbouw, cq de aanvraag een bouwvergunning en het vaststellen van de nulsituatie voor de WM­
vergunning. In aanvulling op het indicatief bodemonderzoek van de voormalige sportfaciliteit (Oranjewoud, 
augustus 2005), is op de nieuwbouwlocatie het bodemonderzoek uitgebreid met diepere boringen, in figuur 

1.1 is dit deel van het onderzoek aangegeven als nieuwbouwlocatie. 

De onderzoekslocatie is een braakliggend terrein langs de Methaanweg. In bijlage 1 is de regionale ligging 
van de locatie weergegeven. 

Op de onderzoekslocatie zijn diverse opslagruimten aanwezig voor ondermeer steigerbouw en 

isolatiematerialen. Voorts is er een loods voor stalling van caravans aanwezig. Er is een buitenopslag van 

diverse materialen op stelconplaten. Een opslagloods van WTB is verwijderd, op deze plaats is de verharding 
met stelconplaten nog aanwezig. 

NUON/Hemwegcentrale 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Onderzoeksopzet 

Voor het opstellen van een onderzoeksstrategie in het kader van de NEN 5740 dient een vooronderzoek 
uitgevoerd worden conform de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
orienterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999). De resultaten van het vooronderzoek worden 
hieronder beschreven. 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

Het terrein is in 1947 aan de landbouw onttrokken voor de energieproductie en is opgehoogd met circa 4 
meter zand. Het terrein is in gebruik geweet door een stuwadoorsbedrijf voor de opslag van kolen, zie 
figuur 2.1. Begin jaren 60 is het terrein overgenomen door NUON en is het terrein gebruikt voor het storten 
van sintels. Het is niet bekend of het terrein hierna is gesaneerd. Vervolgens is de locatie gebruikt voor de 

montage en lay down area voor de bouw van HW07. Ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is het 
terrein in gebruik geweest als sportterrein. 

Figuur 2.1 : Opslag van kolen 
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2.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Het voormalige sportterrein ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is in 2005 door Oranjewoud 

onderzocht. (lndicatief bodemonderzoek voormalige sportfacilitiet aan de Nieuwe Hemweg te Amsterdam, 

augustus 2005) . Hierin wordt geconcludeerd dat: 

In de grond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan PAK, minerale olie en/of EOX zijn 

aangetroffen ; 

In het grondwater plaatselijk licht verhoogde gehalten arseen, cadmium en/of xylenen zijn 

aangetroffen; 
Op het maaiveld is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen; 

Op basis van de resultaten is er vanuit milieuhygienisch oogpunt geen belemmering voor de 

voorgenomen herontwikkeling. 

In 2007 is er door TAUW een historisch onderzoek uitgevoerd voor potentiele uitbreidingslocaties 

Hemcentrale (kenmerk R001-4537921-irb-V01, september 2007) . Op basis van het onderzoek is de 

verwachting dat het terrein geschikt is voor industrie. 

2.4 Brandstoftanks 

Op het voormalige sportterrein heeft in het verleden een ondergrondse stookolietank (3.000 liter) gelegen. 

Deze is in 1989 gesaneerd, waarbij geen verontreiniging is aangetroffen. 

2.5 Vaststellen van de onderzoekstrategie 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca 1,5 ha. Het terrein ligt braak en is onverdacht, op de 

locatie bevindt zich een sloot met een lengte van circa 174 meter. De regionale ligging van de locatie is 

aangegeven in bijlage 1. 
Het terrein is onderzocht conform NEN-5740, bijlage 81 (onverdacht, ONV). In aanvulling op het 

onderzoek zijn op de geplande nieuwbouwlocatie boringen tot 3 m-maaiveld uitgevoerd. De verwachting is 
dat de nieuwbouw tot 2,5 m-maaiveld onderkelderd gaat worden . De nieuwbouwlocatie valt voor een groot 

deel in het door Oranjewoud onderzochte deel. Toendertijd is het onderzoek uitgevoerd tot 2 m-maaiveld. 

De diepere boringen in dit onderzoek zijn een aanvulling op het voorgaande onderzoek uit 2005. Als 

uitgangspunt voor het bepalen van de diepere boringen is het protocol NEN-5740 onverdacht 
aangehouden, voor het berekenen van de hoeveelheid boringen is alleen uitgegaan van de diepere 

boringen . Voor een beter beeld voor de bodemkwaliteit op de nieuwbouwlocatie is de hoeveelheid 

boringen vervolgens opgehoogd. 

Tijdens het onderzoek van Oranjewoud is een stukje asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 

boorbeschrijvingen blijkt dat er nergens in de bodem zodanige bijmengingen met puin voorkomt dat de 

locatie als asbest verdacht gekenmerkt moet worden. In onze onderzoeksopzet zijn we dan ook uitgegaan 

van een asbest onverdachte locatie. In tabel 2.3 is een overzicht weergegeven met de keuze van 

onderzoeksstrategie. 
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Tabel 2.3: Overzicht onderzoeksstrategie met motivatie 

Onderdeel Doe I Strategie 

Onverdacht terrein Bepalen van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem. NEN 5740 ONV 

Waterbodem Bepalen van de milieuhygienische kwaliteit van de NVN 5720 

waterbodem. 

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Het aantal boringen en analyses is 
gerelateerd aan het oppervlak van de locatie. De locaties van de boringen zijn ruimtelijk verdeeld over de 
onderzoekslocatie. 

Tabel 2.4: Overzicht geplande werkzaamheden 

Onderdeel/Deellocatie 

Onverdacht (ca 1,5 ha) 

Waterbodem (ca 174 meter) 

Nieuwbouwlocatie (ca 1,2 ha) 

Legenda 

Standaard pakket grand 

Standaard pakket grandwater 

Waterbodempakket regionale 

wateren 

Werkzaamheden 

Veldwerk Laboratorium 

18 • 0,5 m-mv 5 * Standaard pakket grand (bovengrand) 

3 * 2,0 m-mv 4 * Standaard pakket grand (ondergrand) 

3 * peilbuis 3 * Standaard pakket grondwater 

9 • steken tot 0,5 m-waterbodem 3 * pakket regionale wateren 

3 * Standaard pakket grand 

9 * 3,0 m-mv 3 • Standaard pakket grand (diepere ondergrond) 

Lutum, organische stof, metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Ni, Zn), 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 1 O VROM), minerale olie (GC 

C10-C40), PolyChloorBifenylen (PCB). 

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCI (11}, 

Vinylchloride, 1, 1 Dichlooretheen, 1, 1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-

Dichloorpropaan, Bramoform, Minerale olie (GC C10-C40) 

Fractie 2 µm (lutum) en 16 µm, organische stof, metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, 

Pb, Ni, Zn), Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 

olie (GC C10-C40), PolyChloorBifenylen (PCB 

2.6 Relevante wet- en regelgeving 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherminq (Wbb) 

Grandverzet van (licht verantreinigde) grand binnen een werk word! geregeld binnen het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb). Het Bbk geeft aan hoe er met het toepassen 
van grand omgegaan dient te warden en de Wbb stelt regels aan hoe om te gaan met (sterk) 
verantreinigde grand. 

Grandverzet of hergebruik van grand is per 1 januari 2008 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit. 
Voorwaarde voor grandverzet is dat er weinig of niets mag veranderen aan de milieubelasting ter plaatse, 
het standstil-beginsel. Daarnaast geldt altijd het zorgplichtartikel van de Wet Bodembescherming. Het doel 
van deze regelgeving is dat de bodem niet in kwaliteit achteruit gaat. Het grandverzet moet voldoen aan 
dit principe. 
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De reikwijdte van het Besluit BodemkwaHteit wordt echter beperkt door artikel 36.3 "Tijdelijk uitnemen en of 
hergebruiken op of nabij de zetfde plaats". De gedachte bij deze beperking is dat in deze situaties er 
weinig of niets veranderd aan de milieubelasting ter plaatse. Oat houdt in dat het grondverzet is vrijgesteld 

van het Sbk en in principe vrij mag plaatsvinden. In het kader van de Wbb (zorgplicht) moet nog wel 
worden vastgesteld of de _grond hergebruikt mag worden. Dit artikel is relevant voor het verplaatsen van de 
sloot binnen en buitendijks. 

Werken met verontreinlqde grand 
De gegevens van het milieuhygienische bodemonderzoek zijn ook bruikbaar in het kader van de Arbo-wet. 
De Arbo-wet verplicht werkgevers een inventarisatie en evaluatie van risico's te make.n voor de eigen 
bedrijfssituatie. Hierbij horen ook risico's door hat we.rken met (verontreinigde) grond. Indian vervuilde 
grond wordt aangetroffen dan dient het werk te worden uitgevoerd volgens de richtlijn Arbo-lnformatieblad-

22 "Werken met verontreiriigde grond". (CROW publicatie 132). 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN EN TOETSINGSKADER 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is conform BRL2000 uitgevoerd op 2, 3 en 9 (watermonstername) oktober 2008 door de heer 

A. van Norden, S. de Jonge en M. Berendse (stagiair) van het gecertificeerde bedrijf WM 
Grondboorbedrijf uit Amersfoort. Tijdens de boorwerkzaamheden is zintuiglijk bij boring 1 op een diepte 
van 1,5 - 2,5 m-mv een zwakke tot matige olie-waterreactie en oliegeur aangetroffen . In boring 4 (1,2 -

1,6) is een zeer sterke koolhoudende bijmenging aangetroffen, bij boring 11 (1, 1-1,6) een zwakke 
koolhoudende en boring 29 (0-0,5) een zwakke sintelhoudende en koolhoudende bijmenging aangetroffen. 
Monsters van deze verdachte laag zijn separaat geanalyseerd. Van de bovengrond van het onverdachte 
terrein zijn in totaal 5 mengmonsters samengesteld (MM01 t/m MM05). Voor de ondergrond is naast de 
separaat ter analyse aangebodem monsters nog twee mengmonsters (MM06 en MMD?) van onverdachte 

bodemlagen samengesteld. Het mengmonster MMD? is zodanig samengesteld dat deze ook wordt 
gebruikt voor het vaststellen van de kwaliteit van diepere bodemlagen. De mengmonsters MM08 en MM09 
zijn samengesteld van diepere bodemlagen als aanvulling op het onderzoek van Oranjewoud. 
Bij het waterbodemonderzoek is alleen bij de boringen S01, S06 en S09 slib aangetroffen. 

Tabel 3.1: Samenstelling monsters en analyses 

Analysemon Boring 

ster 

01-5 01 

04-3 04 

11-3 11 

29-1 29 

MM01 01 

13 

19 

20 

MM02 02 

14 

16 

17 

21 

MM03 03 

11 

23 

28 

MM04 12 

NUON/Hemwegcentrale 
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Traject Bodemtype 

(m-mv) 

2,00- 2,50 Zand, zeer fijn 

1,20-1,60 Zand, zeer fijn 

1,10-1,60 Zand, zeer fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

0,00- 0,50 Zand, matig fijn 

0,00- 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

0,00 - 0,50 Zand, matig fijn 

0,00 - 0,50 Zand, zeer fijn 

Zintuiglijke waarnemingen 

en opmerkingen 

matige olie-water reactie, 

matige oliegeur 

zwak veenhoudend, uiterst 

koolhoudend 

zwak koolhoudend, zwak 

sintelhoudend 

zwak grindhoudend, zwak 

koolhoudend, brokken klei 

zwak koolhoudend, zwak 

grindhoudend, brokken klei 

-
sporen puin 

-
matig grindhoudend 

zwak grindhoudend 

zwak steenhoudend 

-
zwak grindhoudend 

-

-
brokken klei 

-

zwak grindhoudend 

Analyse 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 
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Analysemon Boring 

st er 

25 

26 

27 

30 

MM05 05 

10 

18 

22 

24 

MM06 02 

12 

MM07 04 

05 

06 

10 

MMOB 07 

08 

09 

MM09 31 

32 

33 

33 

S01-1 S01 

SM01 802 

803 

804 

SM02 805 

807 

808 

SM03 806 

S09 

SM04 801 

S02 

SM05 806 

N UON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

Traject 

(m-mv) 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,60 

0,00- 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

1,00 - 1,50 

1,50 - 2,00 

1,00 - 1,50 

1,50 -2,00 

2,50 - 3,00 

2,00 - 2,50 

2,50 - 3,00 

1,50 - 2,00 

2,50 - 3,00 

2,00 - 2,50 

2,50- 3,00 

2,00 - 2,50 

2,50 - 3,00 

2,00 - 2,50 

2,50 - 3,00 

0,50 - 0,85 

0,40 - 0,90 

0,40 - 0,90 

0,40 - 0,90 

0,40 - 0,90 

0,40 - 0,90 

0,40 - 0,45 

0,35 - 0,50 

0,85 -1,35 

0,50 - 1,00 

0,45 - 0,95 

Bodemtype Zintuiglijke waarnemingen 

en opmerkingen 

Zand, matig fijn -
Zand, zeer fijn 

Zand, zeer fijn matig grindhoudend 

Zand, zeer fijn zwak grindhoudend 

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

Zand, matig fijn zwak wortelhoudend 

Zand, matig fijn brokken klei 

Zand, matig fijn brokken klei 

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

Zand, matig fijn -
Zand, matig fijn -

Za11u, matig fijn -

Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn 

Slib, waterig -

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn sporen slib 

Zand, matig fijn -
Zand, matig fijn sporen slib 

Slib, waterig -

Slib, waterig -
Zand, matig fijn -

Zand, matig fijn -
Zand, matig fijn -

DHV B.V. 

Analyse 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaard waterbodem 

regionale wateren 

Standaard waterbodem 

regionale wateren 

Standaard waterbodem 

regionale wateren 

Standaard waterbodem 

regionale wateren 

Standaardpakket 

bodem incl. lutum/os 

Standaardpakket 
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Analysemon Boring Traject Bodemtype Zintuiglijke waarnemingen Analyse 

ster (m-mv) en opmerkingen 

bodem incl. lutum/os 

S09 0,50 - 1,00 Zand, matig fijn -
De boringen zijn handmatig geplaatst. Een aantal dagen na het plaatsen van de peilbuizen is het 
grondwater afgepompt en bemonsterd door de heer S. de Jonge. In het veld zijn de stijghoogte, 
elektrische geleiding (EC) en zuurgraad (pH) gemeten, zie tabel 3.2. 

Tabel 3.2: veldgegevens grondwater 

Peilbuis 01 02 03 

Eenheid 

Filterstelling van m-mv 2,50 2,80 2,50 

Filterstelling tot m-mv 3,50 3,80 3,50 

Gws m-mv 1,87 2,30 1,87 

pH 6,9 7,1 7 

Ee µs/cm 980 659 1601 

De gemiddelde freatische grondwaterstand bedraagt circa 2,3 m-mv. De gemeten waarden van zuurgraad 
(pH) en elektrische geleidbaarheid (Ee) wijken niet af van de gebruikelijke waarden voor dit bodemtype. 

Alie veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de VKB 2001 en 2002. De analyses zijn uitgevoerd door 
Analytico. Analytico is een door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium voor de 
uitvoering van milieuana/yses (NEN-EN-ISO/IEC 17025). 

3.2 Toetsingskader 

Wet Bodembescherminq 
De analyseresultaten van het bodemonderzoek zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden 
(AW&I waarden) uit de Wet Bodembescherming zeals gepub/iceerd in de Staatscourant, nummer 131 van 
1 O juli 2008 (Circulaire bodemsanering 2006, zeals gewijzigd per 1 oktober 2008). 

De achtergrondwaarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarden zijn de verontreinigingsniveaus waarboven sprake is van ernstige of dreigende 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. De 
(AW+l)/2 wordt oak we/ de tussenwaarde (T) genoemd en is het criterium voor een nader onderzoek. 

Het niveau van de achtergrond- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de 

aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum en/of organische stofgehalte van de 
bodem. 

In de Wet bodembescherming warden overschrijdingen van de toetsingswaarden als volgt ge'interpreteerd: 

• Kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (<=AW): niet verontreinigd; 
• Grater dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de tussenwaarde (< = T) : licht verontreinigd; 
• Grater dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde (<=I) : matig verontreinigd; 

• Grater dan de interventiewaarde (> I): sterk verontreinigd. 
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De achtergrond- en interventiewaarden zijn bij het beoordelen van de verontreiniging niet de enige 
maatstaf: de concentraties moeten steeds in samenhang worden beschouwd met het gebruik van de 
bodem en de lokale verontreinigingssituatie. 

lndien het gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m3 bodemvolume voor ten minste een stof groter 

is dan de interventiewaarde, dan is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. lndien de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 100 m3 porien verzadigd bodemvolume voor ten minste 

een stof groter is dan de interventiewaarde, dan is er sprake van een geval van ernstige 
grondwaterverontreiniging. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke gevallen waarbij sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging . (Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008). 

Bij een geval van ernstige bodemverontreiniging dient te worden vastgesteld of er sprake is van 
spoedeisendheid. Hierbij wordt gekeken naar de risico's voor de mens, voor het ecosysteem en van 
verspreiding. De spoedeisendheid kan warden vastgesteld met behulp van een computerapplicatie 
(Sanscrit). 

Besluit bodemkwaliteit 

lndien er grondverzet gaat plaatsvinden op landbodem of waterbodem moet er worden getoetst of de 
vrijgekomen grand toepasbaar is op of in de bodem of in oppervlaktewater. 
Hiervoor zijn er voor het Bbk drie toetsingskaders actief: 

Toetsing landbodem als ontvangende bodem van grand en/ of baggerspecie; 
Toetsing waterbodem als toepassing waterbodem; 
Toetsing van de verspreidbaarheid op het aangrenzende perceel. 

1. Toetsinq landbodem als ontvangende bqdem van grand en! of baaaerspecie 

In het generieke kader kan een partij grond of baggerspecie in of op de landbodem worden toegepast 
wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk is aan of schoner dan de 
kwaliteitsklasse van de ontvangende landbodem. 

De Maximale Waarden voor de klassen Wonen en lndustrie gelden als bovengrens van de kwaliteit die 
nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. Grond of 
baggerspecie waaNan de kwaliteit de Maximale Waarde voor de klasse lndustrie overschrijdt, mag niet 
worden toegepast in het generieke kader. 

2. Toetsinq waterbodem als toepassinq waterbodem (in oppervlaktewaterJ 

Bij waterbodems wordt geen functietoets toegepast. lndien er is sprake van het toepassen van grond op 
en nabij de locatie onder dezelfde condities zonder te zijn bewerkt, is het niet nodig om de kwaliteit van de 
vrijkomende grond en de ontvangende waterbodem in het kader van het Bbk te toetsen . 
Bij het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater word! alleen getoetst aan de actuele 

kwaliteit van de ontvangende waterbodem. In het generieke kader kan een partij grond of baggerspecie in 
oppervlaktewater worden toegepast wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of 
baggerspecie gelijk is aan of schoner dan de kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodem. 

Wanneer een partij baggerspecie wordt toegepast in oppervlaktewater geldt als bovengrens de 
lnterventiewaarde voor waterbodems. Met andere woorden, indien is aangetoond dat de kwaliteit van het 
slib voldoet aan de kwaliteitsklasse B moet worden nagegaan of het slib de lnterventiewaarde voor 
waterbodem uit de Wbb overschrijdt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat grond, die niet op of in de 

landbodem mag warden toegepast, wel in het oppervlaktewater kan worden toegepast. 
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3. Toetsinq van de verspreidbaarheid op het aanqrenzend.e perceel 

Al van oudsher geldt voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen een bijzonder 
kader met acceptatieplicht voor de aangelanden op basis van de Keur van waterschappen. Het Besluit 
houdt dit bijzondere kader in stand. Wei zijn wijzigingen aangebracht in de normstelling en de 
verspreidingsgrens van baggerspecie. Hiermee blijft voor onderhoudsbaggerspecie ongeveer dezelfde 
afzetcapaciteit beschikbaar als voor de inwerkingtreding van het Besluit. 

In de normstelling voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen is rekening 
gehouden met de landbouwfunctie die deze percelen vaak hebben. De bovengrens voor de kwaliteit van 
baggerspecie die mag warden verspreid is gebaseerd op de zogenaamde msPAF toets (msPAF = meer 
staff en Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen). Daarnaast mag de kwaliteit van de 
baggerspecie de lnterventiewaarden voor droge bodems niet overschrijden. De msPAF toets is een 
methode om ecologische risico's te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de milieu effecten van 
meerdere stoffen tegelijk. Voor metalen moet de msPAF lager zijn dan 50% en voor organische stoffen 
lager dan 20%. Daarnaast geldt voor minerale o/ie en voor een aantal meta/en een samenstellingeis in 
plaats van de msPAF. In tabel 1 van bijlage B in de Regeling is aangegeven voor welke parameters de 
msPAF toets moet warden uitgevoerd en voor welke stoffen samenstelling eisen gelden. 

De msPAF kan warden berekend met het programma Towabo, dat hiervoor geactualiseerd wordt. Het 
programma is ten tijde van dit onderzoek niet gereed en derhalve zullen wij aan de hand van de gemeten 
gehalten en tabel 1 van bijlage B van de Regeling afleiden of het slib verspreidbaar is. De baggerspecie 
voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel 
indien: 

de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de lnterventiewaarde landbodem, niet zijnde de 
bodem ender oppervlaktewater; 
voor organische stoffen: msPAF < 20%; 
voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt; 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de 
achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken 
van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van 
de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, 
die vermeld is in de kolom 'Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend 
perceel'. Voor de gemeten stoffen , die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening, 
warden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 

De msPAF-waarde is bepaald met de excel-sheet van de waterdienst RWS 
(http://www.helpdeskwater.ni/ibever/?Actltmldt=17733). De toetsing voor de parameters barium, kobalt, 
molybdeen, cadmium en minerale olie aan de voor standaard bodem gecorrigeerde waarde hebben wij 
uitgevoerd door de gestandaardiseerde waarden uit de Wbb Towabo-toetsing te vergelijken met de 
waarden uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

Het veldwerk is uitgevoerd op 2 en 3 oktober 2008. De peilbuizen zijn op 9 oktober 2008 bemonsterd. In 
bijlage 2 is de situering van de meetpunten (boringen) opgenomen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen 
weergegeven. Hieronder is de globale bodemopbouw beschreven. 

De bodem bestaat uit overwegend matig fijn zand, plaatselijk is de bodem tot 1,5 m-mv zwak 
grindhoudend; 

Het grondwater is op een diepte tussen de 1,87 en 2,30 m-mv gemeten; 
Bij boring 4, 11 en 29 is zintuiglijk zwakke tot uiterst sterke bijmenging met koolhoudende 
materialen aangetroffen ; 
Bij boring 1 is zintuiglijk minerale olie aangetroffen. 

4.2 Analyseresultaten en interpretatie 

4.2.1 

4.2.2 

De aan de Wbb getoetste analyseresultaten van grond en het grondwater zijn weergegeven in bijlage 4. 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. In bijlage 2 zijn de toetsingsresultaten voor de 
bovengrond grafisch weergegeven . 

Bovengrond 

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is zink boven de tussenwaarde aangetroffen bij MM02 en MM04. Bij 
MM02 is daarnaast nikkel boven de tussenwaarde aangetoond. Na het uitsplitsen van de mengmonsters is 
in boring 21 zink en in boring 27 zink en nikkel boven de interventiewaarde aangetroffen . In de boringen 2 
en 1 6 is zink boven de tussenwaarde aangetoond. In de caravanloods is in de bovengrond zink boven de 

interventiewaarde aangetroffen. 
In label 4.1 is een overzicht gegeven van analyseresultaten boven de achtergrondwaarde van de 
bovengrond. 

Aanvullend onderzoek 

In de bovengrond is ter hoogte van de caravanloods een geval van ernstige bodemverontreiniging 
aangetroffen . Hierover is overleg geweest met NUON en de gemeente Amsterdam (DMB, dd. 11 nov 2008 
de heer C. de Smale). Er is besloten om in aanvulling op het verkennende onderzoek de aangetroffen 
verontreiniging in de verticaal at te perken . Daarnaast is er besloten om voor de vast te stellen 
verontreiniging een BUS melding op le stellen in het kader van de voorgenomen werkzaamheden, zijnde: 

verwijderen toplaag (gras); 
aanbrengen voorbelasting; 
uitvlakken terrein na voorbelasting . 

Op 11 november 2008 zijn door de heer R. Tempelaar van de firma Arnicon 4 aanvullende boringen tot 2 
m-maaiveld geplaatst. Van deze boringen zijn 2 bovengrondmonsters (boringen 42 en 43) en 3 
ondergrondmonsters (boringen 441, 42 en 43) geanalyseerd op zink, 1 monster (boring 40) is 

geanalyseerd op zink en nikkel. 
In de caravanloods is in de bovengrond zink boven de interventiewaarde aangetroffen. In boring 40 is in de 

ondergrond zink en nikkel boven de achtergrondwaarde aangetoond. In de overige monsters is het 
toetsingsresultaat voor zink beneden de achtergrondwaarde. 
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Hiermee is de verontreiniging voldoende afgeperkt. Het oppervlak van de verontreiniging is circa 1550 m2
. 

De verontreiniging is aangetroffen in de toplaag (0 - 0,5 m-mv), in de laag beneden 1 m-mv is analytisch 
geen verontreiniging boven de interventiewaarde aangetroffen. De verontreiniging is derhalve maximaal tot 
1 m-mv aanwezig zodat het volume word! geraamd op 1550m2 x 1 m = 1550 m3

. Een BUS melding voor 
dit geval van ernstige bodemverontreiniging word! separaat opgesteld en maakt geen deel uit van dit 
rapport. 

Tabel 4.1: Resultaten boven de achtergrondwaarde van de bovengrond 

Analyse- Toetsings- Stof (meetwaarde in mg/kg d.s.) 

monster resultaat 

29-1 >AW Zink (140), PCB (0,0075) 

MM01 >AW PAK (1,6), PCB (0,012) 

MM02 >T Nikkel (43), zink (380) 

>AW Koper (39), lood (48), barium (110), molybdeen (4,8), cobalt (9, 1), PCB (0,049), minerals 

olie (82) 

MM03 >AW Zink (11 0) 

MM04 >T Zink (250) 

>AW PCB (0,0064) 

MM05 >AW PCB (0,0049) 

Ullsplitsing MM02 en MM04: 

02-1 >T Zink (400) 

12-1 >AW Zink (130) 

14-1 >AW Zink (150) 

16-1 >T Zink (280) 

>AW Nikkel (28) 

17-1 >AW Zink (95) 

21-1 >I Nikkel (180), Zink (2400) 

26-1 >AW Zink (120) 

27-1 >I Zink (650) 

Uitkartering; 

42-1 >I Zink 

De aangetroffen verontreinigingen zijn niet te relateren aan zintuiglijke waarnemingen. Oorzaak van de 
verhoogde concentraties is onbekend. 

Ondergrond 

In de ondergrond is minerale olie aangetroffen boven de achtergrondwaarde bij boring 1 (2-2,5). De 
zintuiglijk verontreinigde monsters van boring 4 (1,2-1,6) en 11 (1, 1-1,6) zijn licht verontreinigd kwik en 
molybdeen. 
Bij de karteerboringen 40 tot en met 43 uit het aanvullend onderzoek zijn de zintuiglijk schone monsters ter 
analyse aangeboden. Alleen bij boring 40 (1,5-1,8) is nikkel en zink in de ondergrond boven de 
achtergrondwaarde aangetroffen. Zintuiglijk is de grond verontreinigd tot circa 1,5 m-maaiveld. Van een 
zintuiglijk verontreinigde laag bij boring 43 (0,8-1, 1 ), matige bijmenging met koolhoudende materialen, 
wordt zink beneden de achtergrondwaarde aangetroffen. 
In mengmonster MM06 is evenals bij de mengmonsters van de dieper bodemlagen (MM07-MM09) 
somwaarde van PCB boven de achtergrondwaarde aangetroffen. 
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De somwaarde van PCB wordt berekend via 7 individuele PCB' s. lndien de individuele PCB's alien 
beneden de detectielimiet zijn gemeten kan de somparameter, ook al is deze gecorrigeerd met de 0,7 
factor, bij lage organische stof gehalten hoger liggen dan de achtergrondwaarde. Aangezien de 
achtergrondwaarde gelijk is aan de maximale waarden kwaliteitsklasse Wonen valt het monster in de 
kwaliteitsklasse lndustrie. Het is nog niet duidelijk hoe de bevoegde gezagen hiermee omgaan en wat het 
standpunt is van Bodem+. Hierover is nog geen uitspraak gedaan. Wij beschouwen het monster als 
achtergrondwaarde op basis van het gegeven dat alle individuele parameters kleiner zijn dan de 
detectiegrens 

De oorzaak van het verhoogde gehalte aan minerale olie is onbekend. De aangetroffen licht verhoogde 
gehalten met metalen is mogelijk te relateren aan de zwakke tot zeer sterke bijmenging met koolhoudende 
materialen. 

Grondwater 

In het grondwater worden in de peilbuizen 1, 2 en 3 licht verhoogde concentraties xylenen en 1,2 
dichlooretheen aangetroffen. De gemeten concentraties in elk van de peilbuizen ligt in dezelfde orde van 
grootte. Gezien de meetresultaten voor alle gemeten parameters is er sprake van een zeer homogene 
grondwaterkwaliteit. De verwachting is dat de licht verhoogde gehalten een voor dit gebied normale 
achtergrondwaarde is. 

4.2.5 Waterbodem 

Alleen bij de boringen 801, S06 en S09 is slib aangetroffen. De slibmonsters van SOB en S09 zijn als 
mengmonster SM03 geanalyseerd. Als toetsingsresultaat geldt voor deze monsters klasse A vanwege 
minerale olie en PAK, de monsters waarin geen slib is aangetroffen hebben als toetsingsresultaat klasse 
AW. 
De waterbodem is met behulp van iBever eveneens getoetst op het toepasbaar zijn van de waterbodem. 
Het eindresultaat is dat alle monsters in klasse A vallen. Dit komt door overschrijding van een aantal 
PCB's. Het toetsingsresultaat is opgenomen in bijlage 5. Voor deze stofgroep geldt het volgende : 

De analyses uitgevoerd door de laboratoria in waterbodemmonsters moeten per 1 juli 2009 voldoen aan 
de vereiste rapportagegrenzen uit AS3000 protocollen 3210 t/m 3290. Voor de meeste parameters word! 
op dit moment al voldaan aan de gestelde grenzen. Van onder meer PCB's en een aantal 
organochloorbestrijdingsmiddelen is echter bekend dat een aantal laboratoria nog niet is toegerust om de 
vereiste grenzen te halen en warden hierdoor verhoogde rapportagegrenzen gerapporteerd. 

Op basis van de toetsingsregels die de Regel ing bodemkwaliteit stelt, kunnen waterbodemmonsters 
daardoor in een hogere klasse ingedeeld warden, dan op grond van voorinformatie of resultaten van 
andere parameters word! verwacht. Beperkingen voor hergebru ik zijn het gevolg. Tot 1 juli 2009 mag 
daarom voor waterbodemmonsters een gerapporteerd resultaat '< verhoogde rapportagegrens t.o.v. 
AS3000 eis' beschouwd worden als indicatieve beoordeling en telt het resultaat niet mee bij het bepalen 
van de kwaliteit. 

Hierdoor komen de monsters in klasse AW terecht. Dit houdt in dat de waterbodem verspreidbaar is op het 
aangrenzende perceel en verspreidbaar zijn in zoet oppervlaktewater. 
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Risicobeoordeling 

Bij de caravanstalling is een geval van ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Voor het bepalen van 
de urgentie is een risicobeoordeling uitgevoerd met behulp van het risicobeoordelingmodel Sanscrit (versie 
2.0). Als uitgangspunten voor de beoordeling is uitgegaan van een oppervlakte met verontreiniging boven 
de interventiewaarde van 1550 m2 (volume 1550 m3

) en boven de tussenwaarde van 2650 m2 (volume 
2650 m\ Als verontreiniging zijn de hoogst gemeten waarde voor nikkel (180 mg/kg) en zink (2400 
mg/kg) gebruikt. De rapportage vanuit Sanscrit is opgenomen in bijlage 8. 
De eindconclusie luidt: Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de localie hoeft niet met spoed 
gesaneerd le worden. 

4.3 Toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de mengmonsters zijn eveneens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteil. In 
bijlage 6 zijn de loetsingsresultaten opgenomen. In label 4.2 is het toetsingsresultaal weergegeven. 

Tabel 4.2: Resultaten toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster Bodemkwaliteitsklasse 

MM01 (bovengrond) lndustrie 

MM02 (bovengrond) lndustrie 

MM03 (bovengrond) Wonen 

MM04 (bovengrond) lndustrie 

MM05 (bovengrond) Won en 

MM06 (ondergrond) Won en 

MM07 (ondergrond) lndustrie 

MM08 (ondergrond) lndustrie 

MM09 (ondergrond) lndustrie 

Bij grondverzet mag de bovengrond toegepast worden in de categorie lndustrie. Bij de ondergrond als 
ontvangende bodem is de bodem drie keer getypeerd als kwaliteitsklasse lndustrie, word! veroorzaakt 
door een hoge detectielimiet van PCB. De somwaarde van PCB wordt berekend via 7 individuele PCB' s. 
lndien de individuele PCB's alien beneden de deteclielimiet zijn gemeten kan de somparameter, ook al is 
deze gecorrigeerd met de 0,7 factor, bij lage organische stof gehalten hoger liggen dan de 
achtergrondwaarde. Aangezien de achtergrondwaarde gelijk is aan de maximale waarden kwaliteitsklasse 
Wonen val! het monster in de kwaliteitsklasse lndustrie. Het is nog niet duidelijk hoe de bevoegde 
gezagen hiermee omgaan en wat het standpunt is van Bodem+. Hierover is nog geen uitspraak gedaan. 
Wij beschouwen het monster als achtergrondwaarde op basis van het gegeven dat alle individuele 
parameters kleiner zijn dan de detectiegrens. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk minerale olie geconstateerd (boring 1) en zwakke tot uiterst 

sterke bijmengingen met kooldeeltjes en/of sintels (boringen 4, 11, 29, 40, 41, 42 en 43) . 
Volgens de opdrachtgever bevinden zich geen ondergrondse brandstoftanks op of in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie. Er zijn tijdens het veldwerk oak geen tanks of appendages aangetroffen. 

Grand 
De bovengrond is ter hoogte van de caravanstalling ernstig verontreinigd met de metalen zink en 
plaatselijk nikkel. Het oppervlak van de verontreiniging bedraagt circa 1550 m2

, het volume bedraagt 1550 
m3

. In verticale richting is de grand tot circa 1,5 m-maaiveld zintuiglijk verontreinigd met kooldeeltjes de 
onderliggende laag is analytisch beneden de achtergrondwaarde. Er is geen relatie aangetoond met de 

zintuiglijke waarneming en de aangetroffen verontreiniging. 
Eindconclusie van een risicobeoordeling opgesteld met behulp van het risicobeoordelingmodel Sanscrit 

(versie 2.0) luidt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is, maar de locatie hoeft 

niet met spoed gesaneerd te warden. 
Bij het overige deel van de onderzoekslocatie is de bovengrond licht verontreinigd met diverse metalen. 
lncidenteel word! er een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen . De ondergrond is bij de 
boringen met zintuiglijke verontreinigingen licht verontreinigd met kwik en molybdeen. Daarnaast wordt in 
de ondergrond tot 3 m-mv een lichte verontreiniging met de somwaarde van PCB's aangetoond. Deze 

word! beschouwd als achtergrondwaarde. 
Uit de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit blijkt dat de grand over het algemeen (indicatief) te 
classificeren is als "kwaliteitsklasse industrie". Deze classificatie wordt veroorzaakt door de verhoogde 
somwaarde van PCB. Bij de individuele PCB's zijn de gemeten concentraties beneden de detectielimiet. 
Grand die vrijkomt bij werkzaamheden is op eigen terrein vrij toepasbaar. 

Waterbodem 
In de watergang word! slib aangetroffen aan de beide uiteinden. De kwaliteit van de waterbodem is 
zodanig dat deze zowel verspreidt mag warden in oppervlakte water (zoet) en op het aanliggende perceel. 

De nulsituatie van de onderzoekslocatie langs de Methaanweg te Amsterdam is hiermee vastgelegd. 

5.2 Aanbevelingen 

Voor het geval van ernstige bodemverontreiniging nabij de caravanloods dient een BUS melding te 
warden uitgevoerd voor de uit te voren werkzaamheden zijnde: 

verwijderen toplaag (gras); 
aanbrengen voorbelasting; 
uitvlakken terrein na voorbelasting. 

De BUS melding heeft een procedure termijn van 6 weken. De uitvoering van werkzaamheden ender de 
BUS melding dienen door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer te warden uitgevoerd onder 

milieukundige begeleiding conform BRL 6000. Na afloop van de werkzaamheden zal een evaluatierapport 

opgesteld moeten warden. De te hanteren veiligheidsmaatregelen zullen in de BUS melding warden 

opgenomen. 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

3 december 2008, versie 3 
- 16 -
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DHV B.V. 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglijk 

Van (cm-mv} 

Tot(cm-mv} 

Humus {% op ds} 

Lutum (%op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a}anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k}fluorantheen 

Benzo(a}pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM} 

(0.7 facto 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor} 

Minerals olie C10 - C16 

Minerals olie C16 - C22 

Minerals olie C22 - C30 

Minerals olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

Droge stof 

Gloeirest 

Korrelfractie < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

01-5 02-1 

01 02 

ZS1 ZS2H2 

GR2 

200 0 

250 50 

3.4 2.4 

5.3 8.8 

< 0,17 <AW 

5,2 <AW 

< 0,05 <AW 

<13 <AW 

7,9 <AW 25 

<17 <AW 400 

16 <AW 

< 1,5 <AW 

2,2 <AW 

0,012 

0,035 

0,012 

0,065 

0,052 

0,053 

0,019 

0,046 

0,027 

< 0,01 

0,33 <AW 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 <AW 

30 

66 

27 

16 

140 >AW 

78,2 90,5 

96,2 

04-3 

04 

ZS3 

VE1K04 

120 

160 

36.4 

2.2 

< 0,17 <AW 

11 <AW 

0,17 >AW 

<13 <AW 

>AW 5,3 <AW 

>T 19 <AW 

42 <AW 

1,7 >AW 

2,2 <AW 

0,099 

0,63 

0,027 

0,82 

0,12 

0,19 

0,032 

0,082 

0,066 

0,069 

2,1 <AW 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

0,049 <AW 

< 6,0 

<4,0 

33 

98 

140 <AW 

79,4 

63,4 

11-3 

11 

ZS3H1 

K01Sl1 

110 

160 

17.8 

7.9 

0,23 

24 

< 0,05 

<13 

8,9 

29 

19 

29 

3,7 

0,032 

0,11 

< 0,005 

0,12 

0,02 

0,063 

< 0,01 

0,021 

0,034 

0,027 

0,43 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 

< 20 

85,9 

81,6 

bijlage 4 
- 2 . 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 



DHV B.V. 

Tabel 2~ Aengetroffen gehalte's (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de We1 Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglljk 

Van (cm· mv) 

Tot (cm· mv) 

Humus (% op ds) 

Lutum (% op ds) 

Cadmium [Cd) 

Koper (Cu) 

Kwik[HgJ 

Lood {PbJ 

Nikkel(Nf) 

Zink (Zn) 

Barium {Ba] 

Molybdeen (Mb) 

Cobalt (Co) 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluoran1heen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo{a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-( 1,2 ,3-c.d)pyreen 

Pak·tolaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerale olie ClO · Cl 6 

Mlnerale olle C 16 • C22 

Minerale olie C22 • C30 

Minerale olie C30 • C40 

Minerale olie C10 • C40 

Oroge SIOI 

Gloeirest 

Korrelfrac1ie < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD·B020080823 

12· 1 

12 

ZS2H1 

GR1 

0 

50 

1.6 

6.4 

130 

91 ,6 

14· 1 

14 

ZS2H1 

GRt 

0 

50 

1.6 

6.4 

11 <AW 

>AW 150 >AW 

83,3 

16· 1 

16 

ZS1H1 

ST1 

0 

50 

1.4 

6.5 

28 

280 

88,9 

17· 1 

17 

ZS1H1 

0 

50 

1.4 

6.5 

12 

95 

87,3 

bljlage 4 
. 3 . 



DHV B.V. 

Tabet 3: Aaogetroffen gehaftes (mg/kg d.s.) in grond met beoordellng conform de Wet Bodembescherming 

Monslernummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuigliik 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Humus (0/o qp ds) 

lutum (% op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu) 

Kwik [Hgl 

lood [Pb] 

Nikkel [NI] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

C.oball [Co] 

Nallateen 

Fenanthreen 

Anlhraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)lluorantheen 

Benzo(a)py1een 

Benzo(g,h,i)peryfeen 

1ndeno·(1,2,3·c,d)pyreen 

Pak· totaal ( 10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB f53 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerale olle C10 · C16 

Minerale olie C16 - C22 

Mfnerale olie C22 • C30 

Minerate olie C30 - C40 

MineraJe olie C10 - C40 

Drogestof 

Gtoeiresl 

KorrellractJe < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD·B020060623 

21-1 25·1 

21 25 

ZS2H1 ZS2H1 

GR·t 

0 0 

50 50 

1.6 t.6 

6.4 6.4 

180 >I 

2400 >I 37 

90.6 92 

26·1 

26 

ZS2H1 

0 

50 

1.6 

6.4 

<AW 120 >AW 

87,4 

27·1 

27 

ZS2HI 

GR2 

0 

50 

1.6 

6.4 

650 

82,4 

bijlage 4 
- 4 -

>I 



DHV B.V. 

Tabel 4: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in gro.nd met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monslernummer 

Boring 

Bodemtype 

Zlntuiglljk 

Van (cm-mv) 

Tot(cm·mv) 

Humus (% op ds) 

Lutum (%op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper[Cu] 

KWlk (Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium[Baj 

Moly.bdeen [Mb) 

Cobalt (Co) 

Naltaleen 

Fenanthreen 

Anlhraceen 

Fluoranlheen 

Benzo(a)anlhraceen 

Chryseen 

Benzo(k)lluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1 ,2,3·c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 lacto 

PC828 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB {7) (som, 0.7 factor) 

Minerale olle c 10 . C16 

Mlnerale olle C 16 · C22 

Minerale olle C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Mlnerale olie C1 o · C40 

Drage stof 

Gloeiresl 

Korrelfractie < 16 µni 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcen1rale 
MD-B020080823 

29·1 

29 

ZS2H2 

GR1K01KL8 

0 

50 

3 

13.3 

< 0,17 

19 

0,053 

23 

11 

140 

40 

< 1,5 

3,5 

< 0,01 

0,029 

< 0,005 

0,087 

0.034 

0,041 

0,02 

O,Q4 

0,03 

0,044 

0,34 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

<0,001 

0,002 

0,0014 

0,0013 

0,0075 

< 20 

88.8 

96,1 

30-1 

30 

ZS2H1 

GR1 

0 

50 

1.6 

6.4 

<:AW 

<:AW 

<AW 

<:AW 

<AW 

>AW 59 <AW 

<,AW 

<:AW 

<:AW 

<AW 

>AW 

<AW 

89 

40·4 

40 

KS1 

150 

180 

5.2 

9.2 

27 >AW 

92 >AW 

68,3 

94,2 

41·4 

41 

ZS1 

PL2 

150 

200 

10.4 

13.5 

65 

68 

88.7 

bljlage 4 
. 5 · 

<AW 



DHV B.V. 

label 5: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembeschermihg 
Monstemummer 

Boring 

Bodemtype 

Zln1uiglijk 

Van (cm·mv) 

Tot(cm·mv) 

Humus (% op ds) 

Lutum (% op ds) 

Cadmium (Cd) 

Koper(Cu) 

Kwlk [Hg) 

Lood (Pb) 

Nikkel(Nij 

Zink (Zn) 

Barium [Ba] 

Moly.bdeen (Mb( 

Cobalt [Co) 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anlhraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)an1hraoeen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryteen 

lndeno·(1,2,3·c,d)pyreen 

Pak·totaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (sorn, 0.7 factor) 

Minerale olie C 10 · Cl 6 

Minera1e olie C 16 • C22 

Mlnerale olle C22 • C30 

Minerale olle C30 • C40 

Minerale olie C 10 • C40 

Droge stof 

Gloeirest 

Korrellractie < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcen1rale 
MD·B020080823 

42·1 

42 

ZS1H1 

PU6 

12 

50 

4.5 

390 

90,7 

98,7 

42·5 43·3 

42 43 

ZS 1 ZS1 

KG2 

160 80 

200 110 

0.5 8. 1 

3.9 5.7 

>I <17 <AW 35 

74,8 84,4 

99,3 91,5 

<AW 

43.5 

43 

ZSl 

150 

200 

1.2 

4. 1 

27 

81 

98,5 

bijlage 4 
· 6 · 

<AW 



DHV B.V. 

Tabel 6: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglijk 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Humus (% op ds) 

Lutum (% op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Load [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerale olie C10 - C16 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

Drage stof 

Gloeirest 

Korrelfractie < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

MM01 

01, 13, 19,20 

ZS2H2 

K01GR1KL8 

0 

50 

1.8 

7.2 

< 0,17 <AW 

13 <AW 

0,068 <AW 

21 <AW 

9,5 <AW 

71 <AW 

46 <AW 

< 1,5 <AW 

3,0 <AW 

0,014 

0,16 

0,034 

0,35 

0,17 

0,17 

0,092 

0,24 

0,15 

0,17 

1,6 >AW 

< 0,001 

< 0,001 

0,0018 

0,0022 

0,0033 

0,0022 

0,0013 

0,012 >AW 

< 20 <AW 

88,5 

97,7 

MM02 MM03 

02, 14, 16, 17,21 03, 11,23,28 

ZS2H2 ZS2H2 

GR2 

0 0 

50 50 

1.8 2.9 

7.4 7.3 

0,18 <AW < 0,17 

39 >AW 13 

0,058 <AW < 0,05 

48 >AW 30 

43 >T 13 

380 >T 110 

110 >AW 28 

4,8 >AW < 1,5 

9,1 >AW 3,9 

< 0,01 0,011 

0,09 0,083 

0,013 0,015 

0,14 0,3 

0,064 0,091 

0,055 0,062 

0,032 0,065 

0,063 0,1 

0,053 0,054 

0,067 0,052 

0,59 <AW 0,83 

< 0,01 < 0,001 

< 0,01 < 0,001 

< 0,01 < 0,001 

< 0,01 < 0,001 

< 0,01 0,001 

< 0,01 < 0,001 

< 0,01 < 0,001 

0,049 >AW 0,0052 

11 

< 4,0 

15 

56 

82 >AW < 20 

88,3 89,1 

97,7 96,6 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

MM04 

12,25,26,27,30 

ZS2H1 

GR1 

0 

50 

1.6 

6.4 

< 0,17 

15 

< 0,05 

22 

12 

250 

39 

1,5 

3,1 

< 0,01 

0,086 

0,0081 

0,17 

0,058 

0,06 

0,035 

0,073 

0,06 

0,094 

0,65 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0016 

0,001 

0,001 

0,0064 

< 20 

86,9 

97,9 

bijlage 4 
- 7-

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>T 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 



DHV B.V. 

Tabel 7: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grand met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglijk 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Humus {% op ds) 

Lutum (%op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik[Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt[Co] 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerals olie C10- C16 

Minerals olie C16 - C22 

Minerals olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minsrale olie C10 - C40 

Drage stof 

Gloeirest 

Korrelfractie < 1 6 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hsmwegcentrale 
MD·B020080823 

MM05 MM06 

05, 10, 18,22,24 02,12 

ZS1H1 ZS2 

KL8 

0 100 

60 200 

1.7 2 

8.4 5.1 

< 0,17 <AW 0,31 

6,5 <AW 7,3 

< 0,05 <AW < 0,05 

16 <AW <13 

6,9 <AW 7,4 

49 <AW 34 

29 <AW <15 

< 1,5 <AW < 1,5 

2,2 <AW 2,4 

0,011 < 0,01 

0,045 0,036 

0,012 0,0082 

0,11 0,08 

0,049 0,032 

0,046 0,032 

0,025 0,016 

0,051 0,032 

0,041 0,021 

0,058 < 0,01 

0,44 <AW 0,27 

<0,001 < 0,001 

< 0,001 < 0,001 

< 0,001 < 0,001 

< 0,001 < 0,001 

< 0,001 0,001 

< 0,001 < 0,001 

< 0,001 < 0,001 

0,0049 >AW 0,0052 

< 20 <AW < 20 

87,9 85,5 

97,7 97,6 

MM07 

04,05,06, 10 

ZS1 

150 

300 

0.5 

<AW < 0,17 <AW 

<AW < 5,0 <AW 

<AW < 0,05 <AW 

<AW < 13 <AW 

<AW 5,3 <AW 

<AW <17 <AW 

<AW <15 <AW 

<AW < 1,5 <AW 

<AW 1,8 <AW 

< 0,01 

0,022 

< 0,005 

0,034 

0,018 

0,018 

< 0,01 

0,017 

0,012 

< 0,01 

<AW 0,14 <AW 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

>AW 0,0049 >AW 

<AW < 20 <AW 

82,5 

99,5 

MM08 

07,08,09 

ZS1 

200 

300 

0.5 

3.7 

0,2 

< 5,0 

< 0,05 

<13 

4,1 

<17 

<15 

< 1,5 

1,4 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

0,018 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

0,077 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 

< 20 

81,2 

99,5 

bijlags 4 
. 8 . 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 



DHVB.V. 

Tabel 8: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglijk 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Humus(% op ds) 

Lutum (%op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerale olie C 1 O - C1 6 

Minerals olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

Droge stof 

Gloeirest 

Korrelfractie < 16 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

MM09 

31,32,33 

ZS2 

SC1 

200 

300 

0.6 

4.9 

< 0,17 <AW 

< 5,0 <AW 

< 0,05 <AW 

<13 <AW 

5,2 <AW 

<17 <AW 

<15 <AW 

< 1,5 <AW 

1,6 <AW 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

0,039 

0,025 

0,031 

< 0,01 

0,016 

< 0,01 

< 0,01 

0,15 <AW 

<0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

<0,001 

< 0,001 

0,0049 >AW 

< 20 <AW 

76,9 

99,1 

SOH 

S01 

S1 

50 

85 

2.4 

1.6 

< 0,17 <AW 

7,4 <AW 

0,059 <AW 

15 <AW 

8,5 <AW 

52 <AW 

73 >AW 

< 1,5 <AW 

2,5 <AW 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

0,063 

O,D36 

0,033 

0,017 

0,028 

O,D39 

< 0,01 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 >AW 

< 6,0 

11 

8,3 

< 6,0 

23 <AW 

59,2 

97,5 

3,4 

SM01 

S02,S03,S04 

ZS2 

40 

90 

0.5 

0.1 

< 0,17 

< 5,0 

< 0,05 

< 13 

9,2 

17 

21 

< 1,5 

2,9 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

< 0,01 

< 0,01 

< O,Q1 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

<0,001 

< 0,001 

0,0049 

38 

< 4,0 

<4,0 

< 6,0 

38 

82 

99,7 

< 1,00 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 

SM02 

S05,S07,S08 

ZS2 

SB6 

40 

90 

0.5 

0.1 

< 0,17 

< 5,0 

< 0,05 

<13 

4,9 

<17 

<15 

< 1,5 

2,0 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

<0,01 

< 0,01 

< 0,001 

< 0,001 

< 0.001 

< 0,001 

< 0,001 

<0,001 

< 0,001 

0,0049 

< 20 

78,1 

99,7 

< 1,00 

bijlage 4 
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<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 



DHV B.V. 

Tabel 9: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Boring 

Bodemtype 

Zintuiglijk 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Humus (% op ds) 

Lutum (% op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 facto 

PCB28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

Minerals olie C1 O - C16 

Minerale olie C16 - C22 

Minerals olie C22 - C30 

Minerals olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

Droge stof 

Gloeirest 

Korrelfractie < 1 6 µm 

cryogeen gemalen 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

8M03 

806,809 

81 

35 

50 

3.5 

0.6 

< 0,17 <AW 

< 5,0 <AW 

< 0,05 <AW 

<13 <AW 

7,1 <AW 

40 <AW 

24 <AW 

< 1,5 <AW 

2,1 <AW 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

< 0,01 

0,016 

0,021 

0,01 

0,011 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 <AW 

16 

< 8,0 

58 

15 

95 >AW 

49,1 

96,5 

1,5 

8M04 

801,802 

ZS1 

50 

135 

0.5 

< 0,17 <AW 

< 5,0 <AW 

< 0,05 <AW 

<13 <AW 

3,5 <AW 

<17 <AW 

<15 <AW 

< 1,5 <AW 

1,2 <AW 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

0,07 <AW 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 >AW 

< 20 <AW 

84,5 

99,5 

8M05 

806,809 

Z82 

45 

100 

0.5 

3.9 

< 0,17 

< 5,0 

< 0,05 

<13 

5,5 

<17 

<15 

< 1,5 

1,6 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,005 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< O,D1 

< 0,01 

< 0,01 

0,066 

< 0,001 

< 0,001 

<0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

0,0049 

< 20 

77,7 

99,5 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

<AW 

>AW 

<AW 
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Toellchting blj de tabel: 

Toetsing: 

? 
< = kleiner dan de detecliellmiet 

= Geen toetsnorm aanwezig 

GM = Geen meetwaarde aanwezig 

<=S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 

>S = groter dan S en klelner of gelijk aan de tussenwaarde (1) 

> T = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

>I = groter dan I 

<=I = Kleiner of gelijk aan lnterventiewaarde, er ls geen streefwaarde 

> TW = groter dan de triggerwaarde 

= kleiner dan de detectiellmiel 

= deteclielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 

= detectielimiet kleiner of gelijk aan lnterventiewaarde. er is geen streefwaarde 

= detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 

= detectielimiet groter dan I 

= detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 

Zintuiglijke waarnemingen: 

DHV B.V. 

PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roast, Si= slntels, SL= slakken, VE=- veen, WO= wortels 

Gradatie: 

1 : ZWak, 2:matig, 3=sterk, 4=Uiterst, 5=volledig, o=Sporen, 7:resten, 8=brokken, 9=1aagjes 

NUON/Hemwegcentrale 
MD·B020080823 

bljlage 4 
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DHV B.V. 

Tabel 10: Aangetroffen gehaltes (µg/I) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer 

Datum 

pH 

Ee (µSiem) 

Filternummer 

Van (cm-mv) 

Tot (cm-mv) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Load [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen (Mb] 

Cobalt [Co] 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

ortho-Xyleen 

meta-/para-Xyleen (som) 

Xylenen (som, 0.7 factor) 

Naftaleen (BTEXN) 

Styreen (Vinylbenzeen) 

Dichloormethaan 

Trichloormethaan 

(Chloroform) 

Tetrachloormethaan (Tetra) 

Trichlooretheen (Tri) 

Tetrachlooretheen (Per) 

1, 1-Dichloorethaan 

1 ,2-Dichloorethaan 

1, 1, 1-Trichloorethaan 

1, 1,2-Trichloorethaan 

1, 1-Dichlooretheen 

cis-1,2-Dichlooretheen 

trans-1,2-Dichlooretheen 

1.2-Dichloorethenen (som, 

0.7 facto 

Vinyl chloride 

1,2-Dichloorpropaan 

1 ,3-Dichloorpropaan 

Tribroommethaan 

(bromoform) 

Minerale olie C10 - C16 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

01-1-2 

9-10-2008 

6,9 

980 

250 

350 

< 0,8 

<15 

< 0,05 

<15 

<15 

< 60 

<45 

< 3,6 

< 5,0 

< 0,2 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,1 

< 0,2 

0,21 

< 0,05 

< 0,3 

< 0,2 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,14 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,6 

02-1-2 

9-10-2008 

7,1 

659 

280 

380 

< 0,8 

<15 

< 0,05 

<15 

<15 

< 60 

< 45 

< 3,6 

< 5,0 

< 0,2 

<0,3 

< 0,3 

< 0,1 

0,22 

0,29 

< 0,05 

< 0,3 

< 0,2 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,14 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,6 

03-1-2 

9-10-2008 

7 

1601 

250 

350 

< 0,8 

<15 

< 0,05 

< 15 

<15 

< 60 

46 

< 3,6 

< 5,0 

< 0,2 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,1 

<0,2 

0,21 

< 0,05 

< 0,3 

< 0,2 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,6 

< 0,6 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,14 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,6 

<=S 

bijlage 4 
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Monsternummer 

Minerale olle ClO - C40 

Toellchting bij de tebel: 

Toetsing: 

? 

01 ·1·2 

< 100 

< = kleiner dan de detectielimiet 

= Geen toetsnorm aanwezig 

GM = Geen meetwaarde aanwezig 

<=S = kleiner of gelijk aan de streetwaarde (S) 

02- t -2 

< 100 

>S = groter dan S en klelner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 

> T = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

>I =grater dan I 

<=I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streetwaarde 

> TW = groter dan de triggerwaarde 

= kleiner dan de delectielimiel 

= detecllelimlet groter dan Sen kleiner dan of gelijk aan T 

03·1·2 

< 100 

= deteclielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen slreetwaarde 

= detectielimiet groter dan Ten kleiner of gelijk aan I 

= detectielimlet groter dan I 

= detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 

NUON/Hemwegcentrale 
M0-8020080823 

DHV B.V. 
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DHV B.V. 

Tabel 11: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds} 0.5 0.5 0.5 0.5 

lutum {% op ds} 0.1 1 3.7 3.9 

s T I s T I s T I s T I 

Cadmium [Cd] 0,35 4,0 7,5 0,35 4,0 7,5 0,36 4,0 7,8 0,36 4,1 7,8 

Koper [Cu] 19 56 92 19 56 92 21 59 97 21 59 98 

Kwik [Hg] 0,10 13 25 0,10 13 25 0,11 13 26 0,11 13 26 

Lood [Pb] 32 184 337 32 184 337 33 190 347 33 191 349 

Nikkel [Ni] 12 23 34 12 23 34 14 26 39 14 27 40 

Zink [Zn] 59 181 303 59 181 303 64 197 330 65 199 333 

Barium [Ba] 49 143 237 49 143 237 60 174 288 61 177 294 

Molybdeen [Mb] 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190 

Cobalt [Co] 4,3 29 54 4,3 29 54 5,1 35 64 5,2 35 65 

Pak-totaal (1 0 van VROM} 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40 

(0.7 facto 

PCB (7) (som, 0.7 factor} 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 

Minerale olie C10 - C40 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000 

Tabel 12: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds} 

lutum (% op ds} 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Load [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Pak-totaal (10 van VROM} 

(0.7 facto 

PCB (7) (som, 0.7 factor} 

Minerale olie C10 - C40 

N UON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

0.6 

4.9 

s 

0,36 

21 

0,11 

34 

15 

68 

67 

1,5 

5,6 

1,5 

0,0040 

38 

1 

4.5 

T I s 

4,1 7,9 

61 101 

13 26 

194 355 

29 43 

208 348 67 

195 324 

96 190 

38 71 

21 40 

0,10 0,20 

519 1000 

1.2 

4.1 

T I s T 

204 342 65 200 

I 

336 

1.6 

6.4 

s 

0,37 

22 

0,11 

34 

16 

72 

76 

1,5 

6,3 

1,5 

0,0040 

38 

bijlage 4 
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T I 

4,2 8,1 

64 106 

14 27 

199 364 

32 47 

222 371 

222 368 

96 190 

43 80 

21 40 

0,10 0,20 

519 1000 



DHV B.V. 

Tabel 13: Vaar humus en lutum gecarrigeerde narmen vaar grand van de Wet Badembescherming (mg/kg d.s.) 

humus(% op ds) 1.7 1.8 1.8 2 

lutum (%op ds) 8.4 7.2 7.4 5.1 

s T I s T I s T I s T I 

Cadmium [Cd] 0,38 4,3 8,3 0,38 4,3 8,2 0,38 4,3 8,2 0,37 4,1 7,9 

Koper [Cu] 24 68 112 23 66 108 23 66 109 21 62 102 

Kwik [Hg] 0,12 14 28 0,11 14 27 0,11 14 27 0,11 13 26 

Load [Pb] 36 206 377 35 202 369 35 203 371 34 195 356 

Nikkel [Ni] 18 36 53 17 33 49 17 34 50 15 29 43 

Zink [Zn] 78 240 402 75 229 383 75 231 387 68 210 351 

Barium [Ba] 88 258 428 81 236 392 82 240 398 68 199 330 

Molybdeen [Mb] 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190 

Cobalt[Co] 7,3 50 92 6,7 46 85 6,8 46 86 5,7 39 72 

Pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1.5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40 

(0.7 facto 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 

Minerale olie C10 - C40 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000 

Tabel 14: Voor humus en lutum gecarrigeerde narmen voar grand van de Wet Badembescherming (mg/kg d.s.) 

humus(% op ds) 

lutum (%op ds) 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik [Hg] 

Load [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

Pak-totaal (10 van VROM) 

(0.7 tacto 

PCB (7) (som, 0. 7 factor) 

Minerale olie C1 O - C40 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

2.4 

1.6 

s T 

0,36 4,U 

20 56 

0,10 13 

32 186 

12 23 

60 183 

49 143 

1,5 96 

4,3 29 

0,0048 0,12 

46 623 

2.4 

8.8 

I s T I 

1,1 

93 

25 

339 

34 19 36 54 

306 80 246 411 

237 

190 

54 

0,24 

1200 

2.9 

7.3 

s T I 

0,39 4,4 8,5 

24 68 112 

0,11 14 27 

35 205 376 

17 33 49 

76 234 392 

82 238 395 

1,5 96 190 

6,7 46 85 

1,5 21 40 

0,0058 0,15 0,29 

55 753 1450 

3 

13.3 

s 

0,43 

28 

0,12 

39 

23 

94 

118 

1,5 

9,5 

1,5 

0,0060 

57 
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T I 

4,8 9,2 

79 131 

15 30 

226 414 

45 67 

290 485 

346 573 

96 190 

65 121 

21 40 

0,15 0,30 

779 1500 



DHV B.V. 

Tabel 15: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds) 3.4 3.5 5.2 8.1 

lutum (% op ds) 5.3 0.6 9.2 5.7 

s T I s T I s T I s T I 

Cadmium [Cd] 0,39 4,4 8,4 0,37 4,2 8,1 

Koper [Cu] 23 65 107 20 59 97 

Kwik (Hg] 0,11 13 27 0,11 13 25 

Lood [Pb] 35 200 366 33 189 346 

Nikkel [Ni] 15 30 44 12 23 34 19 37 55 

Zink [Zn] 71 218 365 61 188 315 85 262 439 79 243 407 

Barium [Ba] 69 202 336 49 143 237 

Molybdeen [Mb] 1,5 96 190 1,5 96 190 

Cobalt [Co] 5,8 40 74 4,3 29 54 

Pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 

(0.7 facto 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0068 0,17 0,34 0,0070 0,18 0,35 

Minerale olie C10 - C40 65 882 1700 67 908 1750 

Tabel 16: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds) 10.4 17.8 36.4 

lutum (% op ds) 13.5 7.9 2.2 

s T I s T I s T I 

Cadmium [Cd] 0,63 7,2 14 0,90 10 20 

Koper [Cu] 34 97 161 43 122 202 

Kwik [Hg] 0,13 15 31 0,13 16 32 

Lood [Pb] 45 259 472 52 303 553 

Nikkel [Ni] 18 35 51 12 24 35 

Zink [Zn] 106 326 545 100 308 516 111 341 571 

Barium [Ba] 85 249 413 50 147 243 

Molybdeen [Mb] 1,5 96 190 1,5 96 190 

Cobalt [Co] 7,0 48 89 4,4 30 55 

Pak·totaal (10 van VROM) 2,7 37 71 4,5 62 120 

(0.7 facto 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,036 0,91 1,8 0,060 1,5 3,0 

Minerale ol ie C10 · C40 338 4619 8900 570 7785 15000 

Toelichting bij de tabel: 

De taetsingsnarmen zaals vermeld in de Wet Badembescherming warden gecarrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 

bovenstaande tabel warden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzaek. 

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

= lnterventiewaarde zaals vermeld in de Wet Badembescherming 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

bijlage 4 
- 16 -



Tabel 17: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg!I) 

s T 

Cadmium [Cd] 0,40 3,2 

Koper [Cu] 15 45 

Kwik [Hg] 0,050 0,18 

Lood [Pb] 15 45 

Nikkel [Ni] 15 45 

Zink [Zn] 65 433 

Barium [Ba] 50 338 

Molybdeen [Mb] 5,0 150 

Cobalt [Co] 20 60 

Benzeen 0,20 15 

Tolueen 7,0 504 

Ethylbenzeen 4,0 77 

Xylenen (som, 0.7 factor) 0,20 35 

Naftaleen (BTEXN) 0,010 35 

Styreen (Vinylbenzeen) 6,0 153 

Dichloormethaan 0,010 500 

Trichloormethaan (Chloroform) 6,0 203 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 5,0 

Trichlooretheen (Tri) 24 262 

Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 

1, 1-Dichloorethaan 7,0 454 

1,2-Dichloorethaan 7,0 204 

1, 1, 1-Trichloorethaan 0,010 150 

1,1,2-Trichloorethaan 0,010 65 

1, 1-Dichlooretheen 0,010 5,0 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,010 10,0 

Vinylchloride 0,010 2,5 

Tribroommethaan (bromoform) 

Minerals olie C10 - C40 50 325 

Toelichting bij de tabel : 

s = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

= lnterventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

J 

6,0 

75 

0,30 

75 

75 

800 

625 

300 

100 

30 

1000 

150 

70 

70 

300 

1000 

400 

10,0 

500 

40 

900 

400 

300 

130 

10,0 

20 

5,0 

630 

600 

DHVB.V. 
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BIJLAGE 5 Toetsingsresultaten waterbodem 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 5 
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Toetsing volgens: Verspreiden :.r. zoet oppervlak;:ewater (3bk) 
4.0.101 
Datum toetsing: 21-10-2008 
Beheerder: B . Steen 

DHV B.V. 

Meetpunten Dat um Tijd Laag : 
Eindoordeel Mel din gen 

2008102108 20081021084302_Gem 03-10-2008 0 : 00 : 00 

2008102108 20081021084302_P95 03-10-2008 0 : 00 : 00 

SOl-l@B . S 501-l@B . Steen 03-10-2008 0 : 00 : 00 

SMOl@B . St SMOl@B . St:een 03-10-2008 0 : 00 : 00 
SM02@B . St SM02@B . Si:.een 03-10-2008 O: OJ : OO 

SM03@B . St SM03@B . St.een 03-10-2008 O: OJ : OO 

Aanta1 metinqen: 6 

Parameter a ant al per o ordeel (absoluut ) 

totaal Ja Nee Nooit 

/1ETALEN 

cadmium 8 4 

anorganisch kwik 8 4 

koper 8 4 

nikkel 8 4 

lood 8 4 

NUONJHemwegcentrale 
MD-8020080823 

boven 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

onder 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

bljlage 5 
• 1 • 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Versie Towabo 

Xcoord Ycoord 

meting 
0 

0 

0 Ja 
0 .;a 

0 Ja 
0 Ja 

relat ief per oordeel (%) 

Ja Nee Nooit 

50,00 

50 , 00 

50,00 

50, 00 

50, 00 



DHVB.V. 

zink 8 4 50,00 

barium 8 4 50,00 

cobalt 8 4 50,00 

rno l ybdeen 8 4 50,00 

PAK 

sorn PAK 10 (VROM) 4 4 100,00 

OVERIGE STOFFEN 

rninerale olie GC 8 4 50,00 

PCB 

PCB-28 8 4 - - 50,00 

PCB-52 8 4 - - 50,00 

PCB-101 8 4 - - 50,00 

PCB-ll8 8 4 - - 50,00 

PCB-138 8 4 - - 50,00 

PCB-153 8 4 - - 50,00 

PCB-180 8 4 - - 50,00 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 5 
MD-8020080823 • 2 . 



som PCB 7 4 4 

De indicatieve oordelen worden niet meegeteld in hec aantal per oordeel . 

Aant~l metingen: 5 

Niet indeelbaar : 2 
Verspreidbaar: 4 
Niet ve~spreidbaar : 

NooiL verspreidbaar : -

Verklaring meldingen: 

DHV B.V. 

100, 00 

24 De maximale waarde bodemfunctieklasse i.ndustrie wordt voor een of meer stof:'en overschreden . U dient hier 
rekeni~g mee te houden 

Ei~de u~tvoerverslag 

NUONIHemwegcentrale 
MD·B020080823 

bijlage 5 
. 3 -



Toetsing volgens : Toepassen i n oppeivlaktewater (Bbk ) 

Datum toetsing : 21-10 - 2008 

Berekening kengetallen 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

Aantal meetpunten: 4 

Kengetal: Re kenkundig gemiddelde C2008l021084302_Gem) 

Parameter 

ME;TALEN 

cadmium 

anorganisch kwik 

koper 

nikkel 

lood 

zink 

barium 

cobalt 

moly.bdeen 

PAK 

som PAK 10 (VROM) 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC 

PCB 

PCB-28 

!?CB-52 

PCB-101 

!?CB- 118 

PCB-138 

!?CB-153 

PCB-180 

som PCB 7 

hoe . eenheid 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dq mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg mg/kg 

dg ug/kg 

dg ug/kg 

dg ug/kg 

dg ug/kg 

dg ug/kg 

dg ug/kg 

dg uq/kg 

dg ug/kg 

Aantal getoetste parameters : 19 

Eindoordeel : Kl~sse A 

Meldingen : 

gemeten 

gehalte 

gestand. 

gehalte 

0 , 209 

0, 059 

9 , 336 

21, 656 

16 , 731 

71 , 289 

124 , 484 

8 , 350 

1 , 050 

0 , 118 

156 , !315 

2 , 979 

2 , 979 

2,979 

2 , 979 

2 , 979 

2 , 979 

2,979 

20 , 854 

DHV B.V. 

Towabo 4. 0. l .01 

oordeel melding 

<~AW 

<=<AW 

<=A'tl 

<- Aw 

<=>AW 

<.aAW 

<=AW 

< AW 

<~Aw 

<.,,AW 

A 

A 

A 

<~Aw 

<mAW 

<~A~l 

A 

A 

oversch . 

98 , 61 

48 , 96 

98 , 61 

19, 17 

4, 27 

De maxima le waarde bodemfur,ctieklasse i ndus r i e wordt voor een o meer stoffen overschreden . u 
dient 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

hier rekening mee te 

bijlage 5 
. 1 . 

houden 



Toatsing volgens : 
Datum toetsing: 21-10-2008 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
Aantal meetpunten : 4 

Kengetal : Percentielwaarde P95 (20081021084302_P95) 

Parame t e r hoe. 

METALEN 
cadmium dg 

anorganisch kwik dg 

koper dg 

nikkel dg 

lood dq 

zink dg 

barium dg 

cobalt dg 

molybdeen dg 

PAK 
som PAK 10 (VROM) dq 

OVF.RIGE STOFF'EN 
miner ale olie Ge dg 

PCB 

l"CB-28 dg 

PCB - 52 dg 

PCB- 101 dg 

PCB-118 dg 

PCB-138 dg 

PCB-153 rlq 

l:'CB-180 dg 

som PCB 7 dq 

Aantal getoetste parameters : 

Eindoo.r:deel : Klasse A 

Meldingen : 

eenheid 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mq/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mq/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

ug/kg 

ug /kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

19 

gemeten 

ge halte 

De maxim;ile waarde bodem!unct i eklasse indust.ri c wordL 

dient 

NUON/Hemwegcen1rale 
MD·B020080823 

hi er rekening 

g es tand . 

gehalte 

0 , 222 

0 , 079 

13 , 988 

26,527 

22, 138 

117, 540 

254 , 391 

9 , 984 

1 , 050 

0 , 219 

259, 2ltJ 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3,500 

3, 500 

24,500 

voor een 
mee 

DHV B.V. 

Towabo 4 . 0.101 

oordee l mel.d i ng ;. 

oversch . 

<• llW 

<• 1\IV 

<mAW 

<=AW 

<• AW 

<• AW 

A 

<• AW 

<~AW 

<• AW 

A 

A 

A 

A 

<-AW 

<aAW 

<- AW 

A 

A 

of mee r 

33,89 

36, 43 

133, 33 

75 , 00 

133 , )) 

40,00 

n,so 

sLof fen ove:rschreden . u 
te 

bijlage 5 
· 2 · 

houden 



DHV B.V. 

Toetsing volgens : Toepassen in oppervlaktewater (Bbk) 

Datum toetsing: 21-10-2008 

Towabo 4.0 .101 

Meetpunt: sOl- l@B. Steen 

Datum monstername: 03 - 10-2008 

aeheerder: B. Steen 

x-coordinaat ·: 0 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 

Laag boven (cm) : 0 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie : 

- als org . stofgehalLe 2 , 40 % 
- ais lutumgehalte 1 , 60 % 

Parameter hoe . 

MET ALEN 

cadmium d.9 

anorg-anisch kwik dg 

koper dg 

nikkel dg 

lood dg 

zink dg 

bar ium dg 

cobalt dg 

molybdeen dg 

Pll.K 

som PAK 10 (VROM) dg 

OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC dg 

PCB 

PCB-28 dg 

PCB- 52 dg 

PCB-101 dg 

!?CB- 118 dg 

PCB- 138 dg 

!?CB-1 53 dg 

!?CB- 180 dg 

som PCB 7 dg 

Aantal getoet ste parameters : 

Eindoordeel : 

Meldingen : 

NUON/Hemwegcenttale 
MD-8020080823 

Klasse A 

ee.nhei d 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/kg 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/k.g < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg 

19 

gemeten 

gehalte 

0 , 170 

0 , 059 

7,400 

6 , 500 

15 , 000 

52 , 000 

73 , 000 

2 , 500 

1 , 500 

0,241 

23 . 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1, 000 

4, 900 

Tijd monstername : 0 : 00 : 00 

Y-coordinaat : 0 

Compartiment : Bodem/Sediment 

Laag onder (cm) : O 

gestand. 

ge:hal.te 

0 , 201 

0 , 064 

15, 102 

24 , 792 

23 , 438 

122 , 148 

282 , 875 

a, 789 

1 ,050 

0 , 2'11 

95 , 833 

2 , 917 

2 , 917 

2 , 917 

2 , 917 

2 , 91 7 

2,917 

2 , 917 

20 , 41' 

oordeel melding \ 

<~Al~ 

<• AW 

<~AW 

<=AW 

<- 1\W 

<=A~I 

A 

<=AW 

<=AW 

<=AW 

<=AW 

A 

A 

A 

<~AW 

<=AW 

<=/\W 

A 

A 

oversch . 

48 , 88 

94 , 44 

45 , 83 

94 , 44 

16 , 67 

2, 08 

bljlage 5 
. 3 . 



DHV B.V. 

Toetsing volgens : Toepassen in oppervlaktewater (Bbk) 

Datum toetsing: 21- 10- 2008 

Towabo 4 . 0 . 101 

Meetpunt : SMOl@B . Steen 

Datum monsternarne: 03 - 10-2008 

Beheerder: B . Steen 

x-coordinaat: 0 

Maaiveld t . o.v . NAP (m) : 0 

Laag boven (cm) : 0 

Gebruikte standaardis·atiemethode: Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

- als org . stofgehalte 0 , 35 % 

-als lutumgehaite 0 , 07 % 

Parameter hoe . 

MET ALEN 

cadmium d9 
anorganisct1 kwik dg 

koper dg 

nikkel dg 

load dg 

:unk dg 

barium dg 

cobalt! dg 

molybdeen dg 

PAK 

som PAK 10 (I/ROM) dg 

OVERIGE STOE'FEN 

minerale olie GC dg 

PCB 

PCB- 21.l dg 

l?CD- 52 dg 

PCB- 101 dg 

!?CB-118 dg 

PCB-138 dg 

!?CB-J53 dg 

PCB-180 d9 

som !?CB 7 og 

Aantal getoe s e parameters : 

Eindoordeel : 

Meldingen : 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

Klasse A 

eenheid 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/ kg < 

mg/k:g 

mg/k.g 

mg/kg 

mg/kg < 

mg/kg 

rng/kg 

ug/kg < 

u9/kg < 

ug/kg < 

ug/k.g < 
ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg 

19 

gemeten 

gehaJ.t e 

0 , l?O 

0, 050 

5 , 000 

9 , 200 

13 , 000 

17 , 000 

:n , ooo 
2 , 900 

1 , 500 

0, 066 

38 , 000 

1 ,000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1, 000 

4 , 900 

Ti jd monstername: 0 : 00 : 00 

Y-coordinaat: 0 

Compartiment: Bodem/Sedi.ment 

Laag onder (cm) : 0 

gestand . 

gehal.te 

0, 222 

0, 051 

7 , 678 

26 , 833 

H , 776 

42 , 105 

81 , 375 

10 , 195 

1,050 

0 , 066 

190 , 000 

3, .'iOO 

3 , 500 

3, 500 

3 , 500 

3 , 500 

3, 500 

3, 500 

7.4,500 

oordeel mel.ding % 

<=AW 

<~AW 

<=Al-I 

<=AW 

<~AW 

<""AW 

<=AW 

<=AW 

<=AW 

<=AW 

<~AW 

A 

A 

A 

< .. AW 

<=AW 

< .. AW 

A 

A 

oversch . 

133 , 33 

'IS , 00 

133 , :l.1 

'10 , 00 

22 , 50 

bijlage 5 
. 4 . 



DHV B.V. 

Toetsing volgens : Toepassen in oppervlaktewater (Bbk) 

Datum toetsing : 21-10- 2008 
Towabo 4 . 0 . 101 

Meetpunt : SM02@B . Steen 
Datum monstername : 03-10 2008 

Beheerder : B. Steen 
x- coordinaat : 0 

Maaiveld t.o .v. NAP (m): 0 
Laag boven (cm) : 0 

Gebruikte standaardisatiemethode : Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
-als org. stofgehalte 0 , 35 % 

- als lutumgehalte 0 , 10 % 

Parameter hoe . 

MET ALEN 

cadmium dg 

anorganisch kwik dg 

koper dg 

nikkel dg 

lood dg 

zink dg 

barium dg 

cobalt dg 

molybdeen dg 

PAK 

som PAK 10 (VROMJ dg 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC dg 

PCB 

l?CB- 28 dg 

PCB- 52 dg 

PCB- 101 dg 

PC8-ll8 dg 

PCB-1311 dg 

PCB-153 dg 

PCB-180 dg 

som PCB 7 dg 

Aantal getoetste parameters : 

Eindoordeel : 

Meldingen : 

NUONJHemwegcentrale 
MD·B0 20080823 

Klasse A 

eenheid 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/kg < 

mg/kg 

mg/kg < 

ug/ kg < 
ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg < 

ug/kg 

19 

gemet en 

gehalte 

0 , 170 

0 , 050 

5 , 000 

4 , 900 

13 , 000 

17 , 000 

15,000 

2 , 000 

1,500 

0 , 066 

20 , 000 

1 , 000 

1 , 000 

1, 000 

1, 000 

1, 000 

l , 000 

1, 000 

4, 900 

Tijd monsternama: 0:00 :00 

Y-coordinaat: 0 
Compartiment : Bodem/Sediment 

Laag onder (cm) : 0 

gestand . 

gehalte 

0 , 222 

0 , 051 

7 , 678 

H , 292 

1'1, 776 

29 , 474 

'l0 , 688 

7 , 031 

1,050 

0 , 066 

70 , 000 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

3 , 500 

J , 500 

24,500 

oordeel melding % 

<=AW 

<- AW 

<- Mv 

<-AW 

<eAW 

<-AW 

<-7\W 

<~AW 

<-AW 

<~AW 

<- AW 

A 

A 

A 

<- AW 

<=AW 

<-AW 

A 

A 

oversch . 

133 , JJ 

75 , 00 

133 , 33 

40,00 

22, .50 

bijlage 5 
· 5· 



DHV B.V. 

Toetsing volgens : Toepassen in oppervlaktewater (Bbk) 

Datum toetsing : 21-10-2008 

Towabo 4 . 0 . 101 

Meetpunt: SM03~B . Steen 

Datum monstername: 03 - 10-2008 

Beheerder : ~. Steen 

x-coordinaat : 0 

Maai veld t . o . v . NAP (m) : 0 

Laag boven (cm) : 0 

Gebruikte standaardisatiemethode : Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

-als org . stofgehalte 3 , 50 ~ 

-als luLumgehalte 0 , 60 % 

Parameter hoe . eenheid 

META LEN 

cadmium dg mg/kg < 

anorganisch kwik dg mg/kg < 

koper dg mg/kg < 

nikkel dg mg/kg 

lood dg mg/kg < 

zink dg mg/kg 

barium dg mg/kg 

cobalt dg mg/kg 

molybdeen dg mg/kg < 

PAK 

som l?AK 10 (VROM ) dg mg/kg 

OVERIGE STOFPEN 

mJ.neraJ.e ol;i.e GC dg mg/kg 

PCB 

PCB-28 dg ug/kg < 

PCB- 52 dy ug/kg < 

PCB- 101 dq uq/kq < 

l?CB-116 dg ug/kg < 
PCB- 138 dg ug/kg < 

PCB- 153 dg ug/kg < 
PCB-100 clg ug/kg < 

som PCB 7 dg ug/kg 

llantal getoetste parameters : 19 

Eindoordeel : Kl asse A 

Meldingen : 

Einde uitvoerverslag 

NUONJHemwegcentrale 
MD-6020080823 

gemeteo 

ge.halte 

0, 170 

0, 050 

5 , 000 

7, 100 

13 , 000 

40 , 000 

24 , 000 

2 , 100 

1 , 500 

0, 096 

95 , 000 

1,000 

1 , 000 

1,000 

1, 000 

1, 000 

l , 000 

1, 000 

4, 900 

Tijd monstername : 0 : 00 : 00 

Y-coordinaat: 0 

Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag onder (cm): 8 

gestand . 

gehalte 

0 , 192 

0 , 050 

6 , 865 

20 , 708 

13, 937 

91 , 429 

93 , 000 

7 , 383 

1. , 050 

0 , 096 

271 , 429 

2 , 000 

2 , 000 

2,000 

2 , 000 

2 , 000 

2 , 000 

2,000 

14, 000 

oordeel meldi ng % 

oversch . 

<=AW 

<~AW 

<=AW 

<=AW 

<~AW 

<"'AW 

< .. AW 

<~AW 

<=AW 

<=AN 

A 42 , 86 

A 33,33 

<-AW 

A .11, 11 

<=AW 

<-AW 

<=AW 

<- Aw 

<=AW 

bljlage 5 
. 6 . 



Toetsing volgens: Ioepassen in oppervl.aktewater (Bbk) 
Datum toetsi.ng: 21-10-2008 
Beheerder: B . Steen 

Meet pun ten Datum Tijd 

SOl-l@B . S SOl-l@B. Steen 
SMOl@B . St SMOl@B . Steen 
SM02@B . St SM02@B . Steen 
SM03@B . St SM03@B . Steen 

Aantal metingen: 4 

Parameter 

METALEJN 
cadmium 
anorgan i sch kwi k 
koper 
nikkel 
load 
zink 
barium 
cobalt 
mol ybdeen 

PAK 
som PAK 10 (VROM) 

OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC 

PCB 
PCB-28 
PCB-52 
PCB-10'1 
?CB-118 
PCB-138 
!?CB-153 
PCB- 180 
som PCB i 

03-10-2009 0 : 00 : 00 
03-10- 2008 0 : 00 : 00 
03-10 - 2008 0 : 00 : 00 
03-10-2008 0 : 00 : 00 

aant.a1 per oordeel (absoluut) 
totaa1 <=AW A B 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 

4 

3 

l 

4 
4 
4 
1 
l 

l 

l 

4 
3 
4 

3 
3 

Nooit 

De indicatieve oordelen warden niet. meeget.e l d in het a am: al per oordeel. 

NUON/Hemwegcen!rate 
MD·B02008082S 

0 
0 
0 
0 

DHV B.V. 

Laag: 
boven onder 

0 
0 
0 
0 

bljlage 5 
· 1 . 

0 
0 
0 
0 

Versie Towabo 4.0.101 

Xcoord Ycoord Eindoordeel Meldingen 
meting 

0 A 
0 A 
0 A 
0 A 

relatief per oordeel ( %) 
<=AW A B Nooit 

100 , 00 
100 , 00 
100 , 00 
100 , 00 
100,00 
100 , 00 

75,00 25 , 00 
100 , 00 
100 , 00 

100 , 00 

75 , 00 25 , 00 

100 , 00 
25 , 00 75 , 00 

- 100 , 00 
100 , 00 
100,00 
100 , 00 

25 , 00 75. 00 
25,00 75,00 



Aantal rnetingen: 4 

Niet indeelbaar: 
Vrij toepasbaar: 
Klasse A: 4 
Klasse B: -
Nooit toepasbaar: -

Verklaring rneldingen: 

DHVB.V. 

24 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor een of meer stoffen overschreden. U dient hier rekening mee te houden 

Einde uitvoerverslag 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

bijlage 5 

- 2 -



DHV B.V. 

BIJLAGE 6 BBk getoetste analyseresultaten 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-B020080823 • 1 • 



DHV B.V. 

Projectcode: B8569-03-002 

Projectnaam: HEMCENTRALE 

Tabel 18: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM01 

Humus 1,8 

Lutum 7,2 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11-2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking toe te passen grand 

Bodemklasse vergelijking industrie 

Bodemklasse monster industrie 

Conclusie toepasbaar 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] D<=AW <0,17 0,38 0,75 2,7 

Koper [Cu] <=A 13 23 31 108 

Kwik [Hg] <=A 0,068 0,11 0,63 3,6 

Load [Pb] <=A 21 35 146 369 

Nikkel [Ni] <=A 9,5 17 19 49 

Zink [Zn] <=A 71 75 107 384 

Barium [Ba] <=A 46 81 234 392 

Molybdeen [Mb] D<=AW <1,5 1,5 88 190 

Cobalt [Co] <=A 3,0 6,7 16 85 

PAK 

Naftaleen 0,014 

Fenanthreen 0,16 

Anthraceen 0,034 

Fluorantheen 0,35 

Benzo(a)anthraceen 0,17 

Chryseen 0,17 

Benzo(k)fluorantheen 0,092 

Benzo(a)pyreen 0,24 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,15 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,17 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto <=W 1,6 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 0,0018 

PCB 118 0,0022 

PCB138 0,0033 

PCB 153 0,0022 

PCB 180 0,0013 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,012 0,0036 0,0036 0,090 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-8020080823 - 2 -



Toetsmonster: MM01 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C 1 o -C 16 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minarale olie C1 O - C40 

OVERIG 

Droge stof {% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen O 

NUONJHemwegcentraJe 
MD-8020080823 

GM 

GM 

GM 

GM 

D<=AW <20 

GM 

88,5 

97,7 

34 34 

DHV B.V. 

90 

bijlage6 
. 3 . 



Tabel 19: Samenstellingwaatden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM02 

Humus 

Lutum 

Thermlsch gereinigd 

Datum van toetsen 

Datum van normen 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster 

Conclusie 

Samenstelling monster 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik[Hg) 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt[Co] 

PAK 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k) fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g, h,!)peryleen 

lndene-(1 ,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (1 O van VROM) (0. 7 facto 

GECHLOREEADE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180' 

1,8 

7,4 

7-11-2008 

28-10-2008 

toe te passen grond 

industrie 

industrie 

toepasbaar 

Teets Meetw AW 

<=A 

<=I 

<=A 

<=W 

<=I 

<=I 

<=W 

<=W 

<=W 

<=A 

0,18 

39 

0,058 

48 

43 

380 

11 0 

4,8 

9,1 

<0,01 

0,09 

0,013 

0,14 

0,064 

Q,055 

0,032 

0,063 

0,053 

0,067 

0,59 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,38 

23 

0,11 

35 

17 

75 

82 

1,5 

6,8 

1,5 

WO 

0,75 

31 

0,63 

147 

19 

107 

238 

.88 

16 

6,8 

DHV B.V. 

IND 

2.7 

109 

3,6 

370 

50 

387 

398 

190 

86 

40 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,049 0,0036 0,0036 0,090 

OVERlGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

M1nerale olie C1 O - C16 

NlJON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

----·- 11 

bljlage 6 
- 4 -



Toetsmonster: MM02 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie G22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

OVERIG 

Droge stof (% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen () 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-6020080823 

<=I 

GM 

<4,0 

15 

56 

82 34 

88,3 

97,7 

34 

DHVB.V. 

90 

bijlage 6 
- 5 . 



DHV B.V. 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: MM03 

Humus 2,9 

Lutum 7,3 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11-2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking toe te passen grond 

Bodemklasse vergelijking industrie 

Bodemklasse monster won en 

Conclusie niet toepasbaar 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] D<=AW <0,17 0,39 0,78 2,8 

Koper [Cu] <=A 13 23 32 111 

Kwik [Hg] D<=AW <0,05 0,11 0,63 3,7 

Lood [Pb] <=A 30 35 149 375 

Nikkel [Ni] <=A 13 17 19 49 

Zink (Zn] <=I 110 76 109 392 

Barium (Ba) <=A 28 82 236 395 

Molybdeen [Mb] D<=AW <1,5 1,5 88 190 

Cobalt [Co] <=A 3,9 6,7 16 85 

PAK 

Naftaleen 0,011 

Fenanthreen 0,083 

Anthraceen 0,Q15 

Fluorantheen 0,3 

Benzo(a)anthraceen 0,091 

Chryseen 0,062 

Benzo(k)fluorantheen 0,065 

Benzo(a)pyreen 0,1 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,054 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,052 

Pak-totaal (10 van VROM) (0 .7 facto <=A 0,83 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 <0,001 

PCB 118 <0,001 

PCB 138 0,001 

PCB 153 <0,001 

PCB 180 <0,001 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=A 0,0052 0,0058 0,0058 0,15 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C16 GM 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-8020080823 - 6 . 



Toetsmonster: MM03 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C4-0 

Minerale olie ClO - C40 

OVERIG 

Droge stof (% m/rn) 

Gloeirest {% w/w) 

cryogeen gernalen () 

NUON/Hemwegcentrale 
MD·B020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=AW 

GM 

<20 55 

89,1 

96,6 

55 

DHV B.V. 

145 

bijlage 6 
- 7 . 



DHV B.V. 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM04 

Humus 1,6 

Lutum 6,4 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11-2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking toe te passen grond 

Bodemklasse vergelijking industrie 

Bodemklasse monster industrie 

Conclusie toepasbaar 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] D<=AW <0,17 0,37 0,74 2,7 

Koper [Cu] <=A 15 22 30 106 

Kwik [Hg] D<=AW <0,05 0,11 0,62 3,6 

Lood [Pb] <=A 22 34 144 364 

Nikkel [Ni] <=A 12 16 18 47 

Zink [Zn] <=I 250 72 103 371 

Barium [Ba] <=A 39 76 220 368 

Molybdeen [Mb] <=A 1,5 1,5 88 190 

Cobalt (Co] <=A 3,1 6,3 15 80 

PAK 

Naftaleen <0,01 

Fenanthreen 0,086 

Anthraceen 0,0081 

Fluorantheen 0,17 

Benzo(a)anthraceen 0,058 

Chryseen 0,06 

Benzo(k)fluorantheen 0,035 

Benzo(a}pyreen 0,073 

Benzo(g, h, i)peryleen 0,06 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,094 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto <=A 0,65 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 <0,001 

PCB 118 <0,001 

PCB 138 0,0016 

PCB 153 0,001 

PCB 180 0,001 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,0064 0,0032 0,0032 0,080 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerals olie C10 - C16 GM 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-8020080823 - 8 -



Toetsmonster: MM04 

Minerale olie C16 • C22 

Minerale olie C22 • C30 

Minerale olie C30 • C40 

Minerale olie Cl 0 • C40 

OVERIG 

Droge stof (% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen () 

NUONJHemwegcentraJe 
MD·B020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=AW 

GM 

<20 30 30 

86,9 

97,9 

DHV B.V. 

80 

bijlage 6 
. g . 



Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Beslult Bodemkwallteit 
Toetsmonster: MM05 

Humus 

Lutum 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 

Datum van normen 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster 

Conclusle 

Samenstelling monster 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik[Hg] 

Lood [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink[Zn] 

Barium [Ba) 

Molybde.en [Mb] 

Cobalt [Co] 

PAK 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyre.en 

Pak-totaal (10 van VROM) (0. 7 facto 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (7) (som, 0.7 factor) 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerals oli.e C10 - C16 

NUON/Hemwegcentrale 
M0-8020080823 

1,7 

8,4 

7-11-2008 

28-10-2008 

toe te passen grand 

industrie 

won en 

niet toepasbaar 

Toets Meetw AW 

D<=AW <0,17 0,38 

<=A 6,5 24 
D<=AW <0,05 0,12 

<=A 16 36 

<=A 6,9 18 

<=A 49 78 
<=A 29 88 

D<=AW <1,5 1,5 

<=A 2,2 7,3 

0,01 1 

0,045 

0,012 

0,11 

0,049 

0,046 

0,025 

0,051 

0,041 

0,058 

<=A 0,44 1,5 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,0.01 

<0,001 

<0,001 

<=I 0,0049 0,0034 

GM 

WO 

o,n 
32 

0,64 

149 

21 

11 2 

255 

·88 

17 

6,8 

0,0034 

DHV B.V. 

IND 

2,7 

112 

3,7 

377 

53 

402 

427 

190 

92 

40 

0,085 

bijlage 6 
. 10 -



Toetsmonster: MM05 

Minerale olie C 16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

OVERIG 

Droge stof (% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen () 

NUON/Hemwegcentcale 
MD-8020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=AW 

GM 

<20 32 32 

87,9 

97,7 

DHV B.V. 

85 

bijlage6 
• 11 -



DHV B.V. 

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM06 

Humus 2 

Lutum 5,1 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11-2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster won en 

Conclusie geen uitslag mogelijk 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd) <=A 0,31 0,37 0,73 2,6 

Koper [Cu) <=A 7,3 21 29 102 

Kwik [Hg] D<=AW <0,05 0,11 0,61 3,5 

Load [Pb) D<=AW <13 34 141 356 

Nikkel [Ni) <=A 7,4 15 17 43 

Zink [Zn) <=A 34 68 98 351 

Barium [Baj D<=AW <15 68 197 329 

Molybdeen [Mb] D<=AW <1,5 1,5 88 190 

Cobalt [Co] <=A 2,4 5,7 13 72 

PAK 

Naftaleen <0,01 

Fenanthreen 0,036 

Anthraceen 0,0082 

Fluorantheen 0,08 

Benzo(a)anthraceen 0,032 

Chryseen 0,032 

Benzo(k)fluorantheen 0,016 

Benzo(a)pyreen 0,032 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,021 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 

Pak-totaal (1 O van VROM) (0.7 facto <=A 0,27 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 <0,001 

PCB 118 <0,001 

PCB 138 0,001 

PCB 153 <0,001 

PCB 180 <0,001 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,0052 0,0040 0,0040 0,10 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10- C16 GM 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-9020080823 -12 -



Toetsmonster: MM06 

Mlherale olie C16 - C2.2 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

OVERIG 

Droge stof (% m/m) 

Gloeiresl {% w/w) 

cryogeen gemalen {) 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-B020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=AW 

GM 

<20 38 38 

85,5 

97,6 

DHV B.V. 

100 

bijlage 6 
. 13 . 



Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM07 

Humus 

Lutum 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 

Datum van normen 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster 

Conclusie 

Samenstelling monster 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] 

Koper [Cu] 

Kwik[Hg] 

Load [Pb] 

Nikkel [Ni] 

Zink [Zn] 

Barium [Ba] 

Molybdeen [Mb] 

Cobalt [Co] 

PAK 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

0,5 

7-11-2008 

28-10-2008 

industrie 

geen uitslag mogelijk 

Toets Meetw AW 

D<=AW 

D<=AW 

D<=AW 

D<=AW 

<=A 

D<=AW 

D<=AW 

D<=AW 

<=A 

<=A 

<0,17 

<5,0 

<0,05 

<13 

5,3 

<17 

<15 

<1,5 

1,8 

<0,01 

0,022 

<0,005 

0,034 

0,018 

0,018 

<0,01 

0,017 

0,012 

<0,01 

0,14 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,35 

19 

0,10 

32 

12 

59 

49 

1,5 

4,3 

1,5 

WO 

0,70 

26 

0,58 

133 

13 

84 

142 

88 

10,0 

6,8 

DHV B.V. 

IND 

2,5 

92 

3,3 

337 

34 

303 

237 

190 

54 

40 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,0049 0,0010 0,0010 0,025 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C16 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-8020080823 

GM 

bijlage 6 
-14 . 



Toetsmonster: MM07 

Minerale olie C16 - C22 

Minerale olie C22 - C30 

Minerale olie C30 - C40 

Minerale olie C10 - C40 

OVERIG 

Drage stof.(% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen O 

NUONJHemwegcentrale 
MD·B020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=IND 

GM 

<20 9,5 9,5 

82,5 

99,5 

DHV B.V. 

25 

bijlage 6 
- 15 -



DHV B.V. 

Tabel 20: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: MMOB 

Humus 0,5 

Lutum 3,7 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11 -2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster industrie 

Conclusie geen uitslag mogelijk 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd) <=A 0,2 0,36 0,72 2,6 

Koper [Cu] D<=AW <5,0 20 28 97 

Kwik [Hg) D<=AW <0,05 0,11 0,59 3,4 

Lood [Pb] D<=AW <13 33 138 347 

Nikkel [Ni] <=A 4,1 14 15 39 

Zink (Zn] D<=AW <17 64 92 330 

Barium [Ba] D<=AW <15 59 172 288 

Molybdeen [Mb] D<=AW <1,5 1,5 88 190 

Cobalt [Co] <=A 1,4 5,1 12 64 

PAK 

Naftaleen <0,01 

Fenanthreen <0,01 

Anthraceen <0,005 

Fluorantheen 0,018 

Benzo(a)anthraceen <0,01 

Chryseen <0,01 

Benzo(k)fluorantheen <0,01 

Benzo(a)pyreen <0,01 

Benzo(g,h,i)peryleen <0,01 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 

Pak-totaal (1 O van VROM) (0.7 facto <=A 0,077 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 <0,001 

PCB 118 <0,001 

PCB 138 <0,001 

PCB 153 <0,001 

PCB 180 <0,001 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,0049 0,0010 0,0010 0,025 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C16 GM 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-8020080823 • 16 . 



Toetsmonster: MMOS 

Minerale olie C16 • C22 

Minerale olie C22 • C30 

Minerale olle C30 • C40 

Minerale olie C10 • C40 

OVERIG 

Droge slot (% m/m) 

Gloeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen () 

NUON/Hemwegcentrale 
M0-8020080823 

GM 

GM 

GM 

D<=IND 

GM 

<20 9,5 9,5 

81 ,2 

99,5 

DHV B.V. 

25 

bijlage6 
. 17. 



DHV B.V. 

Tabel 21: Samenstellingwaarden en toetsing voor grand conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster: MM09 

Humus 0,6 

Lutum 4,9 

Thermisch gereinigd 

Datum van toetsen 7-11-2008 

Datum van normen 28-10-2008 

Vergelijking 

Bodemklasse vergelijking 

Bodemklasse monster industrie 

Conclusie geen uitslag mogelijk 

Samenstelling monster 

Toets Meetw AW WO IND 

MET ALEN 

Cadmium [Cd] D<=AW <0,17 0,36 0,73 2,6 

Koper [Cu] D<=AW <5,0 21 29 101 

Kwik [Hg] D<=AW <0,05 0,11 0,60 3,5 

Lood [Pb] D<=AW <13 33 141 355 

Nikkel [Ni] <=A 5,2 15 17 43 

Zink [Zn] D<=AW <17 68 97 348 

Barium [Ba] D<=AW <15 67 193 323 

Molybdeen [Mb] D<=AW <1,5 1,5 88 190 

Cobalt [Co] <=A 1,6 5,6 13 71 

PAK 

Naftaleen <0,01 

Fenanthreen <0,01 

Anthraceen <0,005 

Fluorantheen 0,039 

Benzo(a)anthraceen 0,025 

Chryseen 0,031 

Benzo(k)fluorantheen <0,01 

Benzo(a)pyreen 0,016 

Benzo(g,h,i)peryleen <0,01 

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 

Pak-totaal (1 O van VROM) (0.7 facto <=A 0,15 1,5 6,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB28 <0,001 

PCB52 <0,001 

PCB 101 <0,001 

PCB 118 <0,001 

PCB138 <0,001 

PCB 153 <0,001 

PCB 180 <0,001 

PCB (7) (som, 0.7 factor) <=I 0,0049 0,0012 0,0012 0,030 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C16 GM 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 6 
MD-8020080823 -18 · 



Taetsmanster: MM09 

Minerale alie C16 - C22 

Minerale alie C22 - C30 

Mlnerale alie C30 - C40 

Miner ale alie C 10 - C40 

OVEAIG 

Drage staf (% m/m) 

Glaeirest (% w/w) 

cryogeen gemalen O 

Taelichting bij de tabel 

? 

< 

GM 

<=A 

<=W 

<=I 

>I 

= kleiner dan de detectielimiet 

= Geen toetsnorm aanwezig 

=Geen meetwaarde aanwezig 

=- kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 

= kleiner of gelijk aan wonen 

= kleiner of gelljk aan industrie 

= groter dan industrie 

GM 

GM 

GM 

D<::IND 

GM 

>A 

>W 

D<=AW 

D<=WO 

D<=IND 

D>IND 

D>AW 

D>WO 

= groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie 

=grater dan wonen er is geen industrie 

Meetw: 

AW: 

WO: 

IND: 

= detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrandwaarde 

= detectiellmiet kleiner of gelijk aan wonen 

= detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie 

= detectielimiet groter dan lndustrie 

= detectielimiet groter dan achtergrondwaarde 

= detectiellmiet grater dan wonen 

de gemiddelde meetwaarde van de mengmonsters 

(gecorrigeerde) norm vaor Achtergrondwaarde 

(gecorrigeerde) norm voor Wanen 

(gecorrigeerde} norm voor lndustrie 

NUON/Hemwegcentrale 
MD-6020080823 

<20 11 11 

76,9 

99, 1 

DHV B.V. 

30 

bijlage 6 
- 19 -



DHVB.V. 

BIJLAGE 7 Analysecertificaten 

NUON/Hemwegcentrale bijlage 7 
MD-8020080823 - 1 • 



DHVB.V. 
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NUON/Hemwegcentrale bijlage 8 
MD-8020080823 - 1 -
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Nuon Power Generation B.V. 
lndlcatlef bodemonderzoek voormallge sportfacllltell aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

1 lnleiding 

blad 2 van 12 

In opdracht van Nuon Power Generation B.V. is in jull en augustus 2005 een indicatief 
bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormal!ge sportfaciliteit aan de 
Nieuwe Hemweg te Amsterdam. 

Aanleldlng 

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek onderzoek is de voorgenomen 
ontwikkellng en eventuele verhuur van de locatie. In dit kader en eventuele verhuur dient 
de nulsituatle van de bodem (grond en grondwater) vastgesteld te worden. 

Sltuatle 
De onderzoekslocatle betreft een voormalig sportterreln inclusief bijgebouw (kantine en 
kleedkamers) en de bermen van de naastgelegen Methaanweg. De onderzoekslocatie is 
gelegen ten noorden van de Nieuwe Hemweg te Amsterdam. Aan de oostkant wordt de 
locatie begrenst door de Methaanweg. Aan de noordzijde bevind zich het terreln van de 
Nuon. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 31.000 m2• De 
situatie is weergegeven op tekening 15566551. 

Onderzoeksstrategfeen en doel 

Het bodemonderzoek Is gebaseerd op de richtll/nen ult de ARVO (Amsterdamse 
Richtlijnen voor Verkennend Onderzoek, gemeente Amsterdam, januari 2004), waarblj de 

onderzoeksstrategie voor een vooroorlogse locatie is gebrulkt. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de kwalitelt van de 
bodem (grand en grondwater). 

Leeswljzer 

Na de inleiding in hoofdstuk 1 word en Jn hoofdstuk 2 de bekende gegevens en het 

historlsch onderzoek van de locatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het uitgevoerde 
veldwerk besproken, waarna in hoofdstuk 4 het laboratoriumonderzoek wordt beschreven 

en besproken. Het rapport sluit af met een samenvatting en de conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2 Bekende gegevens 

2.1 Situatie 

blad 3 van 12 

Voorafgaand aan het uitvoeren van het bodemonderzoek is bij de dienst Milieu· en 
Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam een historisch onderzoek uitgevoerd. hierbij 
zijn de volgende archleven geraadpleegd: het Hinderwetarchief /Wet 
Mllleubeheerarchief, het Bouwarchief en het archief met uitgevoerde bodemonderzoeken. 

Vroegere en huldlge gebruik 
Op de locatie bevindt zich een tweetal voetbalvelden en een bijbehorend clubgebouw. 
Aanwijzingen die duiden op een andere gebruiksvorm (in het verleden) zijn niet 
aangetroffen. 

Op de locatie heeft in het verleden een ondergrondse stookolietank met een inhoud van 
3.000 liter gelegen. Deze is in 1998 door een KIWA-gecertificeerd bedrijf gesaneerd 
waarblj geen verontreiniging is aangetroffen (certificaatnummer AP0507). De precieze 
locatle van de voormalige tank is niet achterhaald. Aangenomen wordt dat deze in de 
nabijheid van het clubgebouw heeft gelegen. 

Verd er zljn van de locatie geen relevante gegevens aanwezig. Er zijn geen 
bodemonderzoeksgegevens aangetroffen. Wei is bekend dater in dit deel van Amsterdam 
in het verleden ophogingen hebben plaatsgevonden. Deze ophooglaag kan verontrelnigd 

zljn met zware metalen, PAK-totaal en/of minerale olle. 

Conclusle 
Er zljn geen gegevens aangetroffen die kunnen duiden op bodembedreigende activiteiten. 

Uitzonderlng hierop vormt de voormallge ondergrondse stooko\ietank. Deze is echter 
gesaneerd waarbij geen bodemverontreiniging is aangetroffen. Derhalve is gekozen voor 
de strategie van een onverdachte locatie. 

Milieu & Velllgheld 
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3 Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 t/m 2017 en 
eventuele aanvullende NEN-/NPR- normen conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsricht­

lijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek). 
Oranjewoud is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd (zie verder bij\age 5). 

3.1 Uitgevoerd veldwerk 

Het uitgevoerde veldwerk is samengevat in tabel 3.1. 

label 3.1: Uitgevoerd veldwerk 
Boringen tot 2 m -mv.1l peilbuizen 

52 8 
1> meter beneden maai1;eld 

In het veld is de opgeboorde grand zfntuiglijk beoordeeld, waarbij geen actieve 
geurwaarnemingen zijn gedaan. In hetveld zijn relevante bodemlagen beoordeeld met 
behulp van PID-metingen (PID: foto-ionisatie-detector) en olie-water-testen. Aansluitend 
is de grond beschreven en bemonsterd en zijn de te analyseren (meng)monsters 
gese lecteerd. 

Voor het bepalen van de kwaliteit van het grondwater zijn 8 boringen afgewerkt tot 
peilbuls. De peilbuizen zijn geplaatst met de bovenzijde van het filter ongeveer 0,5 m 
beneden de actuele grondwaterspiegel. De peilbuizen zijn direct na plaatsing grondig 

afgepompt en ruim een week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd voor 
laboratoriumonderzoek. Voorafgaande aan de bemonstering zijn de grondwaterstanden 
opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en electrische geleidbaarheid (EC) bepaald. 

3.2 Resultaten veldwerk 

blad 4van 12 

De proflelbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn weergegeven in bijlage 1. 

De bodem van het sportterrein bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot de 
maxima le boordiepte van 3,0 m ·mv. uit zand. Plaatselijk is het zand zwak veen- en/of 
kleihoudend. 

De bodem ter plaatse van de bermen van de Methaanweg bestaat in het algemeen vanaf 
het maaiveld tot de maxima le boordiepte van 3,8 m -mv. uit zand, veelal tot circa 2,0 

m -mv. zwak tot sterk klei· en/of veenhoudend. 

Verspreid over het terrein zijn in enkele boringen waarnemingen gedaan die kunnen 
duiden op een verontreiniging. Het betreft hier hoofdzakelijk bijmengingen met puin en 

plaatselijk met kooltjes. 

Ter plaatse van boring 3 is op het maaiveld een stukje asbestverdacht plaatmateriaal 
aangetroffen. 

Boring 19 is gestaakt op een diepte van circa 1,0 m mv. op een onbekend obstakel. 

ln tabel 3.2 zijn de veldwaarnemlngen opgenomen. 
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T b l 3 2 V Id a e .. e waarnemingen 
Boring Veldwaamemlngen 
Nummer Elnddlepte Dlepte Waamemlng 

(m-mv.) 

3 2,0 maaiveld enkel stukje asbestverdacht 
plaatmateriaal 

14 2,0 0,0-0,4 pulnbrokJe 
32 3,0 0,0·0,6 stukje kool 
44 2,0 0,0-0,8 zwak puinhoudend 

,._ ·-
45 2,0 0,3·0,7 enkele roodpuinscherfjes -50 2,0 0,0·0,6 zwak puinhoudend 

In tabel 3.2 zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen. 

Tabet 3.2 Veldgegevens grondwater 
Pellbuls Grondwatergegevens 
Nummer FllterstelUng Grondwaterstand Electrische Zuurgraad 

Cm-mv.) geleld baarheld (pH) 
(mS/cm) 

(m-mv.) 

8 2,0·3,0 0,9 1,1 6,8 
11 2,0·3,0 1,3 2,0 6,6 
20 2,0-3,0 1,2 1,1 6,8 
23 2,0-3,0 0,6 1,7 6,8 
32 2,0-3,0 0,7 1,3 6,8 
35 2,0-3,0 1,4 3,5 6,7 
43 1,2·2,2 2,0 1,8 6,8 
48 2,0·3,0 1,6 2,0 7,0 
54 2,8·3,8 2,6 6,3 6,9 

Grondsoort 

zand 

--
zand 
zand 
zand 
klei 
zand 

-

Peilbuis 43 betreft een bestaande peilbuis, aangetroffen aan de zuidwestzijde van de 

sportvelden. Vermoedelijk betreft het de locatie van de voormalige ondergrondse 

stookolietank. De peilbuis is bemonsterd voor laboratoriumonderzoek, direct naast de 

peUbuis is boring 43 geplaatst. 

De situeringvan de boringen en de pellbuizen is aangegeven op de tekening 15566551. 
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4 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie erkende 

laboratorium van Alcontrol B.V. te Hoogvliet. 

4.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Grond 

Voor het bepalen van de algemene bodemkwaliteit zijn de volgende analyses uitgevoerd: 

13 analyses op de parameters van het ARVO pakket voor grond: 

• arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood. nikkel en zink); 
• polycyclische aromatlsche koolwaterstoffen (10 stuks volgens VROM); 
• minerale olie (GC, inclusief voorbehandeling met florisil of silicagel ter voorkoming van 

de storende Werking van humusachtige verbindingen op de analyse}; 
• extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 
• humus en lutum 
• zuurgraad (pH-KCL). 

Het asbestverdachte plaatmateriaal en de bovengrond ter plaatse (boring 3) zijn 
geanalyseerd op asbest. 

Grondwater 

De 8 grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de parameters ult het ARVO-pakket voor 

grondwater: 

• arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 
• vluchtige aromaten (benzeen, to\ueen, xylenen en ethylbenzeen) en naftaleen; 
• vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (incl. chloorbenzenen); 
• minerale olle (GC, incl. voorbehandeling). 

Het grondwatermonster van de bestaande peilbuis is geanalyseerd op vluchtige aromaten 
(benzeen, tolueen, xylenen en ethylbenzeen), naftaleen en minerale olie (GC, incl. 
voorbehandeling). 

4.2 Toetsingskader 

blad 6van 12 

De analyseresultaten van de grond· en grondwatermonsters zijn opgenomen in bij\age 2 
respectieve\ijk bijlage 3. De resultaten zijn conform het huidlge overheidsbeleid getoetst 

aan de streef- en interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interventie­

waarden bodemsanering' van 4 februari 2000 (nr. DB0/1999226863). Deze circulaire is 

uitgebracht door het Oirectoraat-Generaal Milieubeheer, Directle Bodem van het 

Ministerle van VROM. De toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 4. 

De toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 

- Streefwaarde {s) 

De streefwaarde geeft het concentratieniveau in de grand of het grondwater aan 

waarboven wet en waaronder geen sprake Is van een aantoonbare verontreiniging; 

bod ems waarin streefwaarden niet word en overschreden of waarin de gehalten de 

streefwaarden door natuurlljke oorzaak overschrijden gelden als multlfunctionee{. 

Overschrijding van de streefwaarde is een indicatie voor een lichte verontreiniging. 

Mllleu & Velllgheld 
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- lnterventlewaarde CO 
De interventiewaarde geeft het concentratieniveau in de grond of het grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, 
in ernstige mate kunnen zljn verminderd; in de zin van de 'Wet bodembescherming' is 
dan sprake van een ernstige bodemverontreiniging en in beginsel van een sanerings­
noodzaak. Overschrijding van de interventiewaarde is een indicatie voor een sterke 
verontreiniging. 

- Tussenwaarde (s+l)/2 
Een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging; als criterium hiervoor wordt 
overschrijdingvan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde gehanteerd. 
Overschrijding van (s+i)/2 is een indicatie voor een matige verontreiniging. 

De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen (bijvoorbeeld 
brandstofgerelateerde verontreinigingen zoals minerate olie en vluchtige aromaten) zijn 
afhankelijk van het percentage humus of organische stof van de grond. De toetsings­
waarden voor anorganische verbindingen (bljvoorbeeld zware metalen) zijn tevens 
afhankelijk van het percentage lutum. Voor de berekening van de toetsingswaarden is 
gebruik gemaakt van de formules zoals vermeld in de genoemde circulaires. 

De koppeling tussen interventiewaarde en een geval van ernstige bodemverontreinlging 
geldt uitsluitend indien de gemiddelde concentratie aan een stof in een bodemvolume van 
minimaal 25 m3 (voor grond) of van 100 m3 (voor grondwater) de interventiewaarde over· 
schrijdt. Of sanering urgent Is, is afhankelijk van de humaantoxicotogische risico's (risico 
voor de mens), ecotoxicotogische risico's (risico voor aantasting van planten en 
dierenleven) en verspreidingsrisico's, voortvloeiend uit de bodemverontreiniging. Om 
dergelijke risico's in te schatten en de mate en omvang van een verontreiniging te 
bepalen is doorgaans het verrichten van vervolgonderzoek noodzakelijk. De actuele 
rislco's hangen namelijk af van allerlei bodemkenmerken die de mobiliteit van stoffen en 
daardoor de verspreiding en de blootstellingsmogelijkheden voor de mens in de huidige 
en toekomstige situatie bepalen. 

Er zijn geen interventiewaarden voor EOX vastgesteld. Reden is dat het hanteren van deze 
parameter toxicologisch gezien geen waarde heeft. Het bepalen van het EOX-gehalte 
speelt dus geen rot in de beoordeling of er sprake is van een geval van ernstige bodemver­
ontreiniging. De desbetreffende analyse heeft wet een soort signaalfunctie; een verhoogd 
gehalte aan EOX kan duiden op een verontreiniging met bepaalde individuele organische 

halogeenverbl nd i ngen. 

As best 
lnterlm-beleid (Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puln(granulaat}) 
In de 'Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat)' van de staatssecretaris van 
VROM (3 maart 2004, kamerstuk 28 663 en 28199, nr. 15) wordt het sinds 1 januari 2003 
geldende interim-beleid definitief verankerd. 
In de beleidsbrief stelt de staatssecretaris van VROM definitief vast: 

- een lnterventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecle van 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
am fl boolasbestconcentrati e); 

- een restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle 
asbestbevattende materialen (inclusief grond, baggerspecie en puin-(granulaat)) van 
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100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 

amfiboolasbestconcentratie). 

Mllleuhygtentsch Sanerlngscrlterlum Bodem - protocol asbest 
Dit document is opgesteld door VROM en is een vervolg op de hiervoor genoemde 

beleidsbrief. Het betreft een protocol waarin het milieuhygienische saneringscriterium 

voor asbest in bodem wordt ingevuld. Het protocol is vanaf 17 november 2004 beleid en 
is alleen van toepassing op: 

- (water)bodem, grond en baggerspecie; 

• een bodemverontreiniglng waarbij het asbestgehalte boven de interventiewaarde van 
100 mg/kg ds. (gewogen) aanwezig is; 

- historische verontreinigingen met asbest en nlet van zorgplichtgevallen; 
• de huidige situatie. 

Categorieen van humane rislco's 
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen Sprake van 
verspreldingsrisico en ecologisch risico, maar wet van humaan risico. In dit kader Worden 
drie categorleen van (humane) risico's onderscheiden: 

· geen of gerlnge kans op risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontrelniging nauwkeurig 

geregistreerd te worden in het kadaster. Als de inrichting van de locatle wijzigt, dienen 
de locatlespecifieke risico's opnieuw beoordeeld te worden. 

· meer kans op risico's 

Naast kadastrale registratie dienen beheersmaatregelen genomen te worden om 
blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Op enig moment dient er een 

sanering plaats te vinden van het dee! van de locatie met verhoogde risico's. 

- onacceptabele risico's 

Naast kadastrale registratie dienen spoedig sanerlngsmaatregelen te word en gen omen 

op (het betreffende dee[ van) de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden 

door het bevoegd gezag in een beschikking. 
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4.3 Resultaten laboratoriumonderzoek 

De analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). Onder 

tabel 4.2 ls een toelichtlng opgenomen van de gebruikte afkortingen. 

Tabet 4.1: Anatyseresultaten grond 
Meng· Boringen Dlepte Veldwaamemlng Resultaten laboratortumonderzoek 
monster (m -mv.) > streefwaarde > tussenwsarde > lnterventlewaarde 

llchte mallge sterke 
verontrelnlglng verontrelnlglng verontrelnlgfng 

M01 1,9,14 0,0-0,5 pulnbrokje . - . 

M02 4,6,17 0,0-0,5 - - -
M03 23,25,32 0,0-0,5 stukje kool - - -
M04 15,21,27 0,0-0,5 . . . 
MOS 29,40,42 0,0-0,2 . EOX . 
M06 .U,50 0,0-0,5 zwak pulnhoudend PAK, MO . . 
M07 46,51,53 0,0-0,7 . . - . 
MOB 1,3, 5 1,0·1,7 . . - . 
M09 8,22,24 1,0·1,7 . MO -
MOlO 11,18,28 0,9-1,7 - . 
M011 32, 35,039 1,0·1,8 - . . 
M012 44,47,49 0,8·1,5 . . 
M013 45,53,54 0,7·1,5 . . - . 

Tabet 4.2: Analyseresultaten grondwater 
Pell· filter- Veldwaamemlng Laboratoriumonderzoek 
bu ls stelllng Dlepte Waamemlng > streefwaarde > tussenwaarde > lnterventlewaarde 

(m-mv.) (m-mv.) llchte matlge sterke 
verontrelnlglng- verontrelnlglng verontreiniging 

008 2,0-3,0 . . . . 
··- ~---- .. -011 2,0-3,0 - - x . . 
.. -- - ' 020 2,0-3,0 . - . - . 
·- - -- ---· -- - '. 

023 2,0·3,0 - - - . 
. -· ------·--

032 2,0-3,0 0,0-0,6 stukje kool As,Cd . 
··- --·-------- -

035 2,0-3,0 . - . .. - --
043 1,2-2,2 . x 

----· ·-
048 2,0-3,0 - x - -- ---.....-·- --
054 2,8·3,8 . -

Toelichting: 
As arseen cadmium 
PAK polycycllsche aromatlsche 

koolwaterstoffen 

Cd 
EOX extraheerbare organische 

halogeenverblndingen 

x 
(10 stuks VROM) 
xylenen 

blad 9 van 12 

MO minerale olle 

In mengmonster MOS van de bovengrond is een lie ht verhoogd gehalte aan EOX gemeten. 
Mengmonster M06 van de bovengrond bevat licht verhoogde gehalten aan PAK en 

mlnerale olie. In mengmonster M09 van de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetroffen. De gehalten aan overige onderzochte stoffen in de 

bovengenoemde mengmonsters zljn lager dan de betreffende streefwaarde en/of 

detectiegrenzen. De pH van de grond varieert van 7,5 tot 8,3. Deze waarden geven geen 

aanleiding tot opmerkingen. 
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In het grondwater zljn plaatselijk Ucht verhoogde gehalten aan arseen, cadmium en 
xylenen aangetroffen. De gehalten aan overlg~ onderzochte stoffen in het grondwater ziln 
lager dan de betreffende streefwaarde of detectlegrenzen. 
Het grondwater ult peHbuls 43 (vermoedelljke loc~tie voormaUge ondergrondse 
stookolletank) bevat een llcht verhoogd gehalte aan xylenen. 

4.4 As best 

blad lOvan 12 

Ter plaatse van boring 3 ls op het maalveld een stukje asbestverdacht plaatmateriaat 
aangetroffen. Het plaatmaterlaal bevat 10-15% cluysotielasbest en 2~S% 
crocidolietasbest. Het asbest ts hechtgebonden. 

In de bovengrond blj boring 3 is geen asbest aangetroffen. 

Mllleu & Velllgheld 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

blad 11 van 12 

In opdracht van Nuon Power Generation B.V. is in juli en augustus 2005 een indicatief 
bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormallge sportfaciliteit aan de 
Nieuwe Hemweg te Amsterdam. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek onderzoek is de voorgenomen 
ontwikkeling en eventuele verhuur van de locatie. 

Samenvattlng 
De onderzoekslocatie betreft een voormalig sportterrein inclusief bijgebouw (kantine en 
kleedkamers) en de bermen van de naastgelegen Methaanweg. De onderzoekslocatie is 
gelegen ten noorden van de Nleuwe Hemweg te Amsterdam. Aan de oostkant wordt de 
locatie begrenst door de Methaanweg. Aan de noordzijde bevind zich het terrein van de 
Nuon. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 31.000 m2

• 

Op de locatie heeft in het verleden een ondergrondse stookolietank met een lnhoud van 
ongeveer 3.000 l gelegen. De tank is in 1998 gesaneerd waarbij geen verontreinigfng is 
aangetroffen. Verder zijn tijdens het historisch onderzoek geen relevante gegevens van 
de locatie aangetroffen. 

De bodem van het onderzoeksterrein bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot de 
maxima le boordiepte van 3,8 m ·mv. uit zand. Plaatselijk Is het zand zwak veen- en/of 
kleihoudend. 
In enkele boringen zijn bijmengingen met puin of kooltjes aangetroffen. Op het maaiveld 
bij boring 3 is een stukje asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 

In de grond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan PAK-totaal, minerale olie en/of 
EOX gemeten. 
Het grondwater bevat plaatselijk licht verhoogde gehalten aan arseen, cadmium en/of 
xylenen. 

Het asbestverdachte plaatmateriaal bevat 10·15% chrysotielasbest en 2-5% 
crocidolietasbest. Het asbest is hechtgebonden. In de bovengrond bij boring 3 is geen 
asbest gemeten. 

Conclusles en aanbevelingen 

Uit de resultaten van het onderzoek (veldwaarnemingen en analyseresultaten) kan 
word en geconcludeerd dat de bod em (grond en grondwater) op het terrein niet 
noemenswaardig verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen bevat. Op basis van deze 
resultaten zijn er vanuit milieuhygienisch oogpunt geen belemmeringen voor de 
voorgenomen herontwikkeling en/of verhuur. 

Opgemerkt wordt dat zeer plaatselijk op het maaiveld asbesthoudend plaatmateriaal is 
aangetroffen. In de bodem ter plaatse is geen asbest gemeten. De \ocatie wordt nu echter 
(deels) beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. Op basis 
hlervan wordt aanbevolen om ter plaatse van de bebouwing (plaatmateriaal) en de 
berm en (plaatselijk zwak puinhoudend) een verkennend asbestonderzoek conform de 
NEN5707 uit te voeren. 
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te Amsterdam 

lndien bij de bouwactivlteiten of herfnrlchtlngswerkzaamheden grond of andere 
materlalen van de locatle afgevoerd dlenen te warden merken we nog het volgende op. 
Het onderhavige onderzoek is nlet geschikt om een ultspraak te doen over de 
hergebrulksmorelijkheden en de afvoerbestemming van deze grond of andere materialen. 
Hlervoor dlent een onderzoek te worden ultgevoerd zeals omschreven in het 
Bouwstoff~nbesluit. Hergebruik van de vrljkomende grond op het onderzoeksterrein ls 
wel mogelijk zonder verder bodemonderzoek ult te voeren. 

lngenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, augustus 2005 

Milieu &. Velllgheld 
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Bljlage 1: Profielbesch rijvingen en veldwaarnem in gen 

Boring· Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster· Meng· Filterdlepte 
nummer diepte monster 

In (cm-mv) In (cm-mv) In (cm·mv) 

001 O· 60 Zand, matlg fljn, sterk matlg veenhoudend, matlg O· 50 MOl 
humeus, donkerbruln klelhoudend 

60- 110 Zand, matlg grof, geelgrijs 60- 110 
110· 200 Zand, matlg fijn, grljs 110- 150 MOB 

150. 200 

002 0- 60 Zand, matlg fijn, matlg zwak veenhoudend, matlg 0- so 
humeus, bruin klelhoudend 

60- 110 Zand, matlg grof, geelgri/s 60· 110 
110- 200 Zand, matlg Hjn, grljs 110· 150 

150· 200 

003 0- 60 Zand, matlg Hjn, .sterk matlg veenhoudend, sterk 0- 50 
humeus, bruin klelhoudend, stukje 

asbestplaat op maalveld 
60. 100 Zand, matlg grof, geetgrijs tribune verwljderd, 60- 100 

maalveld vlak 
100. 200 Zand, matlg ftjn, grl/s 100· 150 MOS 

150. 200 

004 0- 40 Zand, matlg fijn, zwak sterk klelhoudend, zwak O· 40 M02 
humeus, brulngrljs veenhoudend 

40- 70 Klei, zwek humeus, grljs sterk zand houdend, zwak 40· 70 
veenhoudend 

70· 100 Zand, matlg fi)n, grljs zwakveenhoudend,zwak 70. 100 
klelhoudend 

100- 200 Zand, matlg Hjn, grljs 100. 150 
150- 200 

005 O· 50 Zand, matlg fl/n, sterk matlg klelhoudend, ca. 0- 50 
humeus, brulngrijs 0.7m+overlg maalveld 

50· BO Zand, matlg fi)n, zwak zwak pulnhoudend, zwak 50· 80 
humeus, brulngrljs grlndhoudend 

80. 170 Zand, matlg lijn, geelgrijs zwak klelhoudend BO· 130 
130. 170 MOS 

170. 220 Zand, matlg fijn, llchtgrljs 170· 220 
220- 270 Zand, matlg fljn, grljs 220. 270 

006 0- 60 Zand, matlg fljn, matlg 0. 50 M02 
humeus, brulnrrlls 

60· 110 Zand, matig fijn, geelgrijs 60. 110 
110- 160 Zand, matlg fijn, geelgrljs 110. 160 
160- 200 Zand, matlg fljn, grljs 160. 200 

007 0- 50 Zand, matig fijn, matlg 0- 50 
humeus, bruin 

50· 120 Zand, matlg fijn, matig brokken klel 50. 100 
siltig, geelbruin 

120. 200 Zand, matlg fijn, matfg 120. 150 
siltlg, grijs 

150. 200 

008 0. 50 Zand, matig fijn, matlg 0- so 
humeus, bruin 

50· 120 Zand, matig fijn, matlg brokken klel 50. 100 
slltig, geelbruln 

120· 190 Zand, metig fijn, matlg 120· 170 M09 
slltlg, grfjs 

190· 200 Veen, bruin 190. 200 
200· 300 Zand, matig fljn, matlg 200. 250 200· 300 

slltig, grijs 

blad 1van8 Milieu & Velllgheld 
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Bijlage 1: Proflelbeschrijvingen en veldwaarnemingen 

Boring· Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster· Meng· Alterdlepte 
nummer dlepte monster 

In (cm·mv) In (cm-mv) In (cm-mv) 

009 0- 30 Zand, matlg fijn, matlg 0- 30 M01 
humeus, bruin 

30 · 70 Zand, mallg rtjn, zwak brokken klel 30· 70 
slltlg, br1.1lngeel 

70. 90 Zand, matlg fljn, zwak 70. 90 
slltlg, grlJs 

90· 120 Zand, maUg ftjn, brulngeel 90. 120 
120. 200 Zand, matlg fljn, matlg 120 • 170 

slltlg, grljs 

010 0- 30 Zand, motlg lijn, matlg O· 30 
humeus, bruin 

30· 120 Zand, matlg fljn, matlg brokken klel 30· 80 
slltlg, geelbruln 

120. 170 Zand, matlg fljn, matlg zwak schelphoudend 120. 170 
slltlg, grljs 

170· 200 Zand, matlg fljn, matlg zwak schelphoudend 170· 200 
slltlg, grijs 

011 O· 20 Zand, matlg fljn, matlg O· 20 
humeus, bruin 

20. 130 Zand, matlg fljn, matlg brokken klel 20· 70 
slltlg, geelbruln 

70· 120 
130· 180 Zand, metlg fijn, matlg 120. 170 M010 

s lltlg, gr!Js 
180. 230 Zand, matlg fijn, matlg zwak klelhoudend 180. 230 

siltlg, grljs 
230. 300 Zand, matlg flfn, metlg matlg grindhoudend 230· 280 200· 300 

slltlg, grljs 

012 o. 30 Zand, matlg fijn, matlg O· 30 
humeus, bruin 

30· 70 Zand, matlg fi)n, matig 30. 70 
siltlg, belgegeel 

70· 130 Zand, matlg fijn, matlg 70· 120 
slltig, grljsgeel 

130. 200 Zand, matlg fijn, matlg 130 . 180 
slltlg, grljs 

013 O· 50 Zand, matlg fljn, metlg O· 50 
humeus, bruin 

50. 120 Zand, matlg fijn, matlg 50. 100 
slltlg, geelbruln 

120. 200 Zand, matlg fljn, matlg 120. 170 
slltlg, BTlls 

014 O· 40 Zand, matlg fiJn, matlg PUINBROKJE O· 40 M01 
humeus, bruin 

40. 110 Zand, matlg fljn, matig 40· 90 
si\tig, geelbruin 

110. 200 Zand, matlg fijn, matlg 120. 170 
slltlg, grlfs 

015 0. 30 Zand, matlg fljn, zwak O· 30 M04 
humeus, bruin 

30. 100 Zand, mallg fijn, zwak 30· 80 
slltlg, brulngeel 

100. 130 Zand, matlg fljn, bruin matlg roesthoudend 100. 130 
130. 200 Zand, matlg fijn, matig 130. 180 

siltlg, grljs 

016 0. 40 Zand, mallg fijn, matlg O· 40 

bled 2 van 8 Milieu & Velllgheid 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen 

Boring· Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster- Meng- Alterdlepte 
nummer diepte monster 

In (cm-mv) In (cm-mv) in (cm-mv) 

humeus, bruin 
40. 100 Zand, matlg ftjn, brulngeel brokken klel 40- 90 

100- 150 Zand, matlg grof, 100- 150 
brulngeel 

150. 200 Zand, matlg fijn, matlg 150. 200 
sllllg, grljs 

017 0- 40 Zand, matlg fijn, matlg 0 . 40 M02 
humeus, bruin 

40 . 90 Zand, matlg Hjn, grljsbruln brokken k\el 40- 90 
90 . 180 Zand, matlg fljn, matlg 90. 140 

slltlg, brulngeel 
180 . 200 Zand, matlg fljn, matlg 

slltlg, grljs 

018 0 - 50 Zand, matlg fiJn, zwak 0 - 50 
humeus, bruin 

50 · 90 Zand, matlg fijn, grijsbruln zwak roeslhoudend 50. 90 
90 . 200 Zand, matlg fijn, matlg zwak schelphoudend 90· 140 M010 

slltlg, grljs 
140. 190 

019 0. 30 Zand, matlg fljn, matlg 0 - 30 
humeus, bruin 

30- 80 Zand, matlg fl/n, llchtgri)s 30 · 80 
80· 100 . Zand, matlg fijn, roodbruln brokken roest, BORING 80. 100 

GESTAAKT OP? 

020 O· 30 Zand, matig lljn, matlg O· 30 
humeus, bruin 

30 - 80 Zand, matlg fljn, llchtbruln 30 · BO 
80 . 100 Klei, sterk zandlg, bruin brokken roest BO · 100 

100 . 300 Zand, matlg fljn, sterk 100. 150 200- 300 
siltlg, grljs 

250. 300 

021 0- 50 Zand, matlg fijn, matig matig kleihoudend 0. 50 M04 
humeus, bruin 

so- 100 Zand, matlg fijn, 50· 100 
beigebruln 

100- 200 Zand, malig fijn, matlg 100 - 150 
siltlg, grljs 

022 0. 40 Zand, matig fijn, matig O· 40 
humeus, bruin 

40· 100 Zand, matlg fijn, matig 40 - 90 
slltlg, geelbruln 

100. 200 Zand, matig fijn, matlg 100 . 150 M09 
siltig, grijs 

023 0 - 50 Zand, matlg fijn, matig 0- 50 M03 
humeus, bruin 

so. 100 Zand, matlg fijn, geelbruln sterk schelphoudend 50- 100 
100. 250 Zand, matlg fijn, matlg 100 . 150 200- 300 

siltlg, brulngrijs 
150. 200 

250· 300 Zand, matig fijn, matig 250. 300 
slltlg, grijs 

024 0 - 30 Zand, matlg fijn, matig O· 30 
humeus, bruin 

30 - 60 Zand, matig fijn, matlg zwak roesthoudend 30. 60 
slltig, brulngeel 

blad 3 van 8 Milieu & Veillgheld 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en veldwaamemingen 

Boring· Dlepte Te:tuur Opmerklngen PIO Monster- Meng· Alterdlepte 
nummer dlepte monster 

in (cm-mv) in (cm·mv) in (cm-mv) 

60. 100 Zand, matlg fiJn, matig 60 . 100 
kleITg, grlJs 

100. 200 Zand, matlg fijn, matig 100 . 150 M09 
slltlg, grljs 

025 O· 30 Zand, matlg fljn, matlg 0. 30 M03 
humeus, bruin 

30· 130 Zand, matlg fijn, matig brokken klel 30. BO 
s lltlg, geelbrul n 

130 . 180 Klei, grijs 130· 180 
180 • 230 Zand, matlg fijn, grljs brokken klel 180- 230 

026 0- 30 Zand, matig fijn, matlg 0. 30 
humeus, bruin 

30- 70 Zand, matlg fljn, matlg 30- 70 
slltlg, geelbruln 

70- 110 Zand, matlg lljn, matrg matlg schelphoudend 70· 110 
slltlg, geelgrljs 

110. 200 Zand, matlg fijn, matlg 110· 160 
slltlg, grljs 

027 O· 30 Zand, matlg fijn, matlg 0- 30 M04 
humeus 

30. 70 Zand, matig fljn, zwak 30 · 70 
slltlg, brulngrljs 

70· 110 Zand, matlg fijn, grlfs mallg schelphoudend 70 · 110 
110- 200 Zand, matlg flJn, matlg klellaagje 110 . 160 

slltlg, grljs 

028 0 . 20 Zand, matlg fijn, matlg O· 20 
humeus, bruin 

20. BO Zand, matlg fljn, metlg brokken klel, zwak 20. 70 
slltlg, geelbruln schelphoudend 

80 . 200 Zand, matlg fljn, matlg brokken klel, zwak 100· 150 M010 
sllllg, grljs schelphoudend 

029 0- 40 Zand, matig fijn, matig 0- 20 MOS 
humeus, bruin 

40· 130 Zand, matlg fijn, matlg brokken klel so . 100 
slltlg, geelbruln 

130. 200 Zand, matlg njn, matlg 130 - 180 
siltlg, grljs 

030 O· 20 Zand, matig fljn, matfg 0. 20 
humeus, bruin 

20 · 150 Zand, matlg fijn, matig matig schelphoudend 20. 70 
slltrg, grljs 

150 . 200 Zand, matlg fijn, matig 150. 200 
siltlg, grijs 

031 0 - 40 Zand, matig fijn, bruin 0. 40 
40 . 80 Zand, matlg fijn, matig zwak veenhoudend, 40 · 80 

siltlg, brulngrijs brokken roest 
80 . 150 Zand, matlg fijn, matlg BO · 130 

siltig, bruingeel 
150 . 200 Zand, matlg fiJn, matlg 150. 200 

siltig, grljs 

032 0- 60 Zand, matlg fijn, matig zwak veenhoudend, 0. 50 M03 
humeus, bruin brokken klel, stukje kool 

60. 100 Zand, matlg fijn, grijs brokken klei, zwak 60. 100 
roesthoudend 

100. 250 Zand, matig fijn, matlg 100. 150 MOH 200· 300 

blad 4 van 8 Milieu & Veillgheld 
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Bijlage 1: Profielbeschriivingen en veldwaarnemingen 

Boring· Dlepte Textuur Opmerkingen PIO Monster· Meng· Filterdlepte 
nummer diepte monster 

In (cm·mv) In (cm-mv) In (cm-mv) 

slltlg, grljs 
150· 200 

250. 300 Zand, matlg fljn, matlg i5o - 300 
slltlg, geelgriJs 

033 O· 30 Zand, matlg Hjn, matlg O· 30 
humeus, bruin 

30. 120 Zend, metlg Rjn, belgegrljs 30· 80 
120. 200 Zand, metlg Rjn, matlg 120· 170 

slltlg, grJJs 

034 O· 30 Zand, matlg fljn, metlg O· 30 
humeus, bruin 

30 · 60 Zand, matlg fljn, geelbruln zwak klelhoudend 30· 60 
60 · uo Zand, matlg ftjn, matlg metlg schelphoudend 60 · 110 

slltlg, belgegeel 
140· 200 Zand, matlg flJn, matlg 140· 190 

slltlg, grljs 

035 0 . 30 Zand, matlg fljn, matlg O· 30 
humeus, bruin 

30 . 100 Zand, matlg flJn, belgegrljs zwak schelphoudend 30· 80 
100. 130 Zand, matlg ftjn, zwak zwek roesthoudend 100· 130 

slltlg 
130· 300 Zand, matlg flJn, matlg 130· 180 M011 200· 300 

slltlg, grljs 
250. 300 

036 O· 30 Zand, matlg fijn, zwak O· 30 
humeus, bruin 

30· 130 Zand, matlg fljn, belgegrljs roestbrokje 30· 80 
130. 200 Zand, matlg fljn, matlg 130· 180 

siltlg, grljs 

037 0. 40 Zand, metlg flJn, zwak O· 40 
humeus, brulngeel 

40· 100 Zand, matlg fljn matlg kleihoudend 40. 90 
100 · 200 Zand, matlg fljn, matlg 100. 150 

slltlg, grljs 

O· 30 Zand, matlg flJn, matlg 0. 30 
humeus, bruin 

30 · 200 Zand, matlg fljn, matlg 30· 80 
slltlg, grljs 

100. 150 

039 0 . 20 Zand, matig fljn, matlg 0- 20 
humeus, bruin 

20 · 200 Zand, matlg fljn, matig zwek klelhoudend 20· 70 
slltlg, grijs 

100 · 150 MOU 

040 0 - 20 Zand, matlg fijn, matlg 0- 20 MOS 
humeus, bruin 

20. 60 Zand, matlg fljn, matig 20. 60 
siltig, geelbruin 

60· 200 Zand, matlg fijn, matlg 60. 110 
slltlg, grljs 

110· 160 

041 0- 1\0 Zand, matig fljn, matlg O· 40 
humeus, bruin 

40· 110 Zand, matlg fijn, matig 40. 90 

blad 5 van B Miiieu & Velllgherd 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en veldwaamemingen 

Boring· Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster- Meng· Filterdlepte 
nummer diepte monster 

In (cm·mv) In (cm·mv) In (cm-mv) 

slltig, geelbruln 
110· 200 Zand, metlg fijn, matlg 110· 160 

si\tlg, grljs 

042 O· 20 Zand, metlg fljn, matlg O· 20 MOS 
humeus, bruin 

20 · BO Zend, matfg flJn, geelbruln 20· 70 
BO · 200 Zand, matig fijn, metfg 80· 130 

slltlg, grijs 
lSO- 200 

043 0- 30 Zand, matlg fijn, sterk 
humeus, bruin 

30· 200 Zand, matlg lijn, geel aenvulzand 150. 200 
200 - 250 Zand, matlg fljn, matlg 200. 250 

slltlg, bruingrijs 

044 0 - 50 Zand, matig grof, sterk zwak pulnhoudend, keltjes 0 - 50 M06 
humeus, bruin 

so- BO Zand, matlg grof, zwak pulnhoudend, zwak so - BO 
bruingrljs, geel kleihoudend, diverse 

andlegen, k+l tracee, 
keitjes 

80- 150 Zand, mallg grof, geel, 100· 150 M012 
llchtgrljs 

1SO- 200 Zand, matlg grof, geelgrijs 150- 200 

045 0- 30 Zend, matlg humeus, bruin mallg klelhoudend, zwak 0- 30 
grlndhoudend 

30- 70 Klei, matlg humeus, sterk zandhoudend, 30- 70 
brulngrljs, brulngeel enke!e roodpulnscherfjes 

70 • 150 Zand, matlg fijn, grljs, 70- 120 M013 
lichtgrlls 

150- 200 Zand, matlg fijn, grljs, zwak grlndhoudend, zwak 150- 200 
llchtgrljs veenhoudend,zwak 

klelhoudend 

046 O· 20 , brulngrljs sterk :i:andhoudend, kelen, 
halfverhardlng 

20- 70 Zand, matlg grof, zwak sterk kleihoudend, matlg 20 · 70 M07 
humeus, brulngrijs roesthoudend 

70 · 160 Zand, matlg fijn, Uchtgeel, 70- 120 
llchtgrljs 

120- 160 
160- 200 Zand, matig fi/n, geelgrljs zwak klelhoudend, matlg 160. 200 

klelhoudend 

0'47 O· 20 Zand, matlg grof, matig enkele keltjes 0. 20 
humeus, bruin 

20- 50 Zand, matlg grof, zwak matlg grlndhoudend, zwak 20- 50 
humeus, grljsbrurn kleihoudend 

50· 80 Klei, matlg zandlg, grljs 50 . 80 
80 - 130 Zand, zeer grof, gee( 80. 130 M012 

130- 200 Zand, matlg grof, geelgri)s zwak grindhoudend 130- 1BO 

048 0 - 50 Zand, matig grof, zwak zwak grindhoudend, matlg O· 50 
humeus, matlg humeus, grindhoudend 
bruin, brulngrijs 

so- 100 Zand, matig grof, llchtgrijs 50- 100 
100- 120 Kiel, matig humeus, bruin matig roesthoudend 100- 120 
120- 130 Zand, matlg grof, geel 
130- 220 Zand, matig grof, geelgrljs 130. 180 
220- 300 Zand, matig fl]n, grl]s 220- 270 200· 300 

blad 6 van B Milieu & Velligheid 
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Bijlage 1: Proflelbeschrijvingen en veldwaarnemingen 

Boring- Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster· Meng- Fllterdlepte 
nummer dlepte monster 

In {cm-mv) in (cm·mv) in (cm•mv) 

049 O· 40 Zand, matlg grof, zwak zwakgrlndhoudend, matlg 0- 40 
humeus, bruin, brulngrifs grindhoudend, zwak 

klelhoudend 
40- 100 Zand, matlg grof, Uchtgrljs 40· 90 

100- 130 Zand, matlg grof, zwak klelhoudend, matlg 100· 130 M012 
brulngrijs klelhoudend 

130- 200 Zand, matlg grof, llchtgrljs 130. 180 

050 0- 60 Zand, matig grof, zwak pulnhoudend, kelen, O· 50 M06 
brulngri/s grind 

60- 90 Zand, matlggrof, llchtgrljs 60 · 90 
90. 150 Zand, matlg fljn, geelgrijs zwak roesthoudend 90 · 140 

150- 190 Zand, matlg fljn, llchtgrljs, klellensjes 150· 190 
grljs 

190. 200 Zand, matlg fl]n, grljs 190 · 200 

O· 20 Zand, matlg grof, matlg matlg klelhoudend O· 20 
humeus, brulngri]s 

20· 70 Zand, matlg grof, zwak klelhoudend 20. 70 M07 
geelbruln 

70. 90 Zand, matlgfljn, zwak matlg klelhoudend 70 . 90 
humeus, brulngrljs 

90. 140 Zand, matlg flJn, llchtgeel 90· 140 
140- 150 Zand, matlg fljn, llchtgrlJs, slerk veenhoudend 

bruin 
150. 200 Zand, matlg fljn, llchtgrljs klellensjes 150 - 200 

052 Q. 50 Zand, matlg fijn, zwak zwak klelhouderid O· 50 
humeus, Uchtgrljs, 
brulngrijs 

50· 170 Zand, matlg fijn, geelgrljs, 50· 100 
llchtgrljs 

100 · 150 
170. 200 Klei, sterk humeus, bruin zwak roesthoudend 170· 200 

053 0- 50 Zand , matig grof, zwak zwak kleihoudend, matig O· so MO? 
humeus, matig humeus, grindhoudend, keltjes, 2 
bruin stukken metaal 

50 . 200 Zand, matig fijn, llthtgrijs 50. 100 
100· 150 M013 
150- 200 

054 O· 60 Zand, matlg fijn, zwak zwak kleihoudend O· so 
humeus, brulngrlfs 

60. 100 Zand, matlg fijn, brulngrijs sterk klelhouderid, matlg 60 . 100 
roesthoudend 

100. 140 Zand, matlg fijn, brulngrljs matig roesthoudend, zwak 100 · 140 M013 
klelhoudend, matlg 
kleihoudend 

140. 190 Zand, matlg fijn, grljs sterk klelhoudend, zwak 140- 190 
roesthoudend 

190. 210 Zand, matig fijn, geelgrijs matlg roesthoudend 190. 210 
210. 380 Zand, matig fijn, grljs enkele klellensjes 210. 250 280· 380 

250. 300 
300- 350 

055 0. 40 Zand, matig grof, zwak klelhoudend O· 40 
llchtgrljs, Uchtbruln 

40. 110 Zand, matlg grof, zwak matlg kleihoudend, malig 50- 100 
humeus, matlg humeus, roesthoudend 
brulngrijs 

110. 160 Zand, matig fijn, grljs sterk klelhoudend, 110. 160 

blad 7 van B Milieu & Velllgheid 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en veldwaamemingen 

Boring- Dlepte Textuur Opmerklngen PIO Monster· Meng- Fllterdiepte 
nummer dlepte monster 

In (cm·mv) In (cm-mv) In (cm·mv) 

geroerd 
160. 180 Klei, donkergrljs 160. 180 
180- 210 Zand, matlg fljn, grljs 180- 210 

056 0- 60 Zand, matlg fijn, matlg zwak klelhoudend 
humeus, bruin, brulngrijs 

60. 120 Zand, maUg fijn, geelgrljs, zwak klelhoudend, zwak 
geelbruln schelphoudend 

120· 200 Zand, matlg fijn, grljs 

057 0- 30 Zand, matlgfijn, matlg zwak klelhoudend 
humeus, bruin 

30- 80 Zand, matlg fljn, zwak matlg klelhoudend, sterk 
humeus, brulngrijs klelhoudend 

80- 120 Zand, mallg grof, geel, 
geelgrijs 

120. 200 Zand, mlitlg fi[n, grljs 

058 O· 30 Zand, matlg fljn, matlg zwak klelhoudend 
humeus, bruin 

30. 70 Zand, matig fljn, zwak matlg klelhoudend 
humeus, geelgrljs, 
brulngrijs 

70- 90 Zand, matlg fijn, geelgrljs grondwater op 0.8nM1W 
90· 110 Zand, matlg fljn, grlJs gestaakt op obstekel 

059 0. 30 Zand, metlg Rjn, matlg zwak klelhoudend 
humeus, bruin 

30· 80 Zand, mallg fiJn, zwak zwak klelhoudend, matlg 
kleiig, geelgrl)s klelhoudend 

80. 110 Zand, matlg fijn, zwak matlg klelhoudend 
klerig, grljs 

1i0. 200 Zand, metlg fijn, zwak kleilenzen 
kler1·g, grljs 

060 D. 35 Zand, matlg fijn, mallg 
humeus, sterk humeus, 
bruin 

35· 55 Zand, matlg fijn, geel, zwak schelphoudend, 
bruin gee( zwak klelhoudend, matlg 

klelhoudend 
55. 135 Zand, matig fijn, geelgrljs zwak kleihoudend, 

veenbrokjes 
135· :ioo Zand, matlg FiJn, grljs zwak klelhoudend, 

klellenzen 

blad 8 van 8 Milieu&. Velllgheld 
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Bijlage 2: 

Monsternummer 
Borlngnummer 
Oiepte (cm-mv) 

ALGEMEEN 
Analysedatum 
Drogestof 
Lutumgehelte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

acenafteen 
acenaftyleen 
antraceen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyraen 
benzo(b)ftuorantheen 
benzo(gh l)peryteen 
benzo(k)fluoranteen 
chryseen 
dlbenzo(eh)antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
fluoreen 
lndeno(l, 2,3-cd)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

,llGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractfe C10 • (12 
fractle C12 • C22 
fradle C22 · C30 
fractle C30 • C40 
mlnerale olle 

OVERIG 
pH (KCI) 

<: 
+1 

++: 
+++: 

/: 
•: 

blad 1 van 4 
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'% ·~ 
""behe"'' 

Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Eenheld MOl M02 M03 

0-50 0-50 0. 50 

7/26/2005 7/26/2005 7/26/2005 
(%) 68,0 84,9 77,6 
(% ds) • 8,1 * 9,3 * 5,3 
(% ds) • 8,2 '* 2,8 * 2,9 

mg/kg 4,9 4,4 6,1 
mg/kg ( 0,4 ( 0,4 ( 0,4 
mg/kg ( 15 ( 15 ( 15 
mg/kg 8,7 11 9,7 
mg/kg 0,12 0,08 0,09 
mg/kg 27 36 23 
mg/kg 8,9 7,4 9,7 
mg/kg 53 66 46 

mg/kg <0,02 0 ( 0,02 a ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 0 ( 0,02 0 ( 0,02 
mg/kg <0,02 0 ( 0,02 0,03 
mg/kg 0,04 0,02 0 0,10 
mg/kg 0,04 0 ( 0,02 0 0,08 
mg/kg 0,06 0,03 0 0,13 
mg/kg 0,03 0 ( 0,02 0,06 
mg/kg 0,03 0 ( 0,02 a 0,06 
mg/kg 0,05 0 ( 0,02 0,12 
mg/kg <0,02 0 ( 0,02 0 ( 0,02 
mg/kg 0,03 0 ( 0,02 a 0,14 
mg/kg 0,07 0,03 a 0,23 
mg/kg <0,02 0 ( 0,02 a ( 0,02 
mg/kg 0,03 ( 0,02 0,05 
mg/kg ( 0,02 <0,02 0 <0,02 
mg/kg 0,32 ( 0,2 0,86 
mg/kg 0,44 < 0,3 0 1,2 
mg/kg 0,05 D 0,02 0,17 

mg/kg 0,12 0,28 0,20 

mg/kg ( 5 D ( 5 ( 5 
mg/kg ( 5 a ( 5 ( 5 
mg/kg ( 5 <5 ( 5 
mg/kg <S <5 ( 5 
mg/kg ( 20 ( 20 ( 20 

7,6 7,5 7,5 

concentratle klelner dan de delectlellmlet 
concentratlegroter dan destreefwaarde en klelnerdan ofgelljk aan de lussenwaarde 
concentratle groter dan de tussenwaarde en klelner of gelijk aan de lnterventlewaarde 
concentratle groter dan de lnterventlewaarde 
detectlellmlet groter dan de toetslngswaarde 
geen street- en interventlewaarde bekend voor deze stof 
lndlen geen van bovanstaande symbolen, dan Is concentratle klr:lner dan de streafwaarde 

Milieu & Velligheld 

M04 

0-50 

7/26/2005 
79,1 

* 5,4 
• 4 

<4 
< 0,4 

< 15 
9,0 
0,12 

28 
7,2 

56 

a ( 0,02 
D ( 0,02 0 

0 < 0,02 0 

a 0,03 a 

0,02 
D 0,04 
0 0,02 D 

D ( 0,02 D 

0,02 0 

<0,02 
( 0,02 

0,04 
0 ( 0,02 0 

0 <0,02 0 

( 0,02 0 

<0,2 
( 0,3 

0,03 

0,14 

( 5 
0 <5 
0 ( 5 D 

<5 0 

( 20 

0 7,5 D 
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Bijlage 2: 

Monsternum mer 
Borlngnummer 
Dlepte (cm·mv) 

ALGEMEEN 
Analysedatum 
Droge stof 
lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

PAK 
acenafteen 
acenaftyleen 
an trace en 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(b)fluorantheen 
benzo(ghl)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
chryseen 
dlbenzo(ah)antraceen 
tenantreen 
fl.uoranteen 
fluoreen 
indeno(1,2,3·cd)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyreen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFE.N 
EOX 

OVER!GE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle (10 • C12 
fractie Cl 2 • C22 
fractie C22 • C30 
fractle C30 • C40 
minerale oUe 

OVERIG 
pH (KCI) 

<: 

+ : 

++: 
+++: 

/: ., 

blad 2 van 4 

.Nuon Power Generation B.V. 
Veri<ennend bodemonderzoek voonnallge sportfacllltelt 11an de .Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Eenheid MOS M06 M07 

0·20 0. 50 O· 70 

7/26/2005 7/26/2005 7/26/2005 
(%) 80,1 89,9 87,1 
(% ds) * 6,4 * 4,1 * 6,5 
(% ds) * 5,5 ,. 2,6 ,. 2,4 

mg/kg ( 4 c4 <4 
mg/kg ( 0,4 <0,4 ( 0,4 
mg/kg ( 15 <15 ( 15 
mg/kg 7,3 13 ( 5 
mg/kg 0,09 ( 0,05 ( 0,05 
mg/kg 22 24 ( 13 
mg/kg 7,0 8,7 6,2 
mg/kg 44 54 ( 20 

mg/kg <0,02 0,17 D ( 0,02 
mg/kg <0,02 0,05 <0,02 
mg/kg < 0,02 0,48 c ( 0,02 
mg/kg 0,03 1,6 0 0,02 
mg/kg 0,04 1,3 0,02 
mg/kg 0,06 0 1,8 0 0,04 
mg/kg 0,04 0,79 D ( 0,02 
mg/kg 0,02 0,77 D ( 0,02 
mg/kg 0,04 0 1,5 0 O,G3 
mg/kg c0,02 0,26 D ( 0,02 
mg/kg 0,03 2,2 <0,02 
mg/kg 0,06 3,3 0,03 
mg/kg <0,02 0,24 D <0,02 
mg/kg 0,03 0,85 0 <0,02 
mg/kg ( 0,02 0,05 ( 0,02 
mg/kg 0,29 13 + ( 0,2 
mg/kg 0,40 18 0 ( 0,3 
mg/kg 0,05 2,4 0,03 

mg/kg 0,31 ) s 0,21 ( 0,1 

mg/kg <5 a ( 5 D < 5 
mg/kg ( 5 5 D ( 5 
mg/kg ( 5 0 35 Q <5 
mg/kg ( 5 50 c ( 5 
mg/kg ( 20 95 + <20 

7,5 8,0 7,7 

concentratle klelner dan de detectlellmlet 
concentratle grater dan de streefwaarde en klelner dan of gelljk aan de tussenwaarde 
concentratle groter dan de tussenwaarde en klelner of geUjk aan de lnterventll!Waarde 
concentratle groter den de lnterventll!Waerde 
detectlellmlet groter dan de toetslngswaarde 
geen streef· en interventiewaarde bekend voor deze stof 
lndlen gecn van bovenstaande symbolen, dan Is concentratle klelner den de streerwaarde 

Milieu & Velllgheld 

MOS 

100·170 

7/26/2005 
83,9 

* 1,4 
.. 0,5 

14 
< 0,4 

<15 
( 5 
( 0,05 

( 13 
5,3 

<20 

.. < 0,02 
D ( 0,02 
D ( 0,02 D 

0 ( 0,02 0 

0 <0,02 
0 <0,02 0 

D <0,02 
( 0,02 
< 0,02 
( 0,02 

0 <0,02 0 

<0,02 
0 <0,02 0 

0 ( 0,02 
( 0,02 
( 0,2 

0 c0,3 
0 <0,02 

( 0,1 

.. ( 5 D 

0 <5 .. ( 5 0 

0 ( 5 
( 20 

7,8 0 



projector. 155665 
augustus 2005, revlsle 00 

155665bljlage02.doc 

Bijlage 2: 

Monsternummer 
Borlngnummer 
Dlepte (cm·mv) 

ALGEMEEN 
Analysedatum 
Drogestof 
Lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METAL EN 
arseen 
cedmlum 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 

'\ 

PAK 
acena~een 

acenartyleen 
antraceen 
benzo(a)an traceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(b)ftuorantheen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)ftuoranteen 
chryseen 
dlbenzo(ah)antraceen 
fenantreen 
ftuoranteen 
fluoreen 
lndeno(l ,2,3 ·cd)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREEROE KOOLWATERSTOFFEN 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle ClO • C12 
fractle Cl 2 • C22 
fractle C22 - C30 
fractle C30 • C.40 
mlnerale olie 

OVERIG 
pH(KCO 

<: 
+: 

++: 
+++: 

/: 

blad 3 van 4 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voonnallge sportfacllltelt aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Eenheld M09 M010 M011 

100·170 90·170 100·180 

7/26/2005 7/26/2005 7/26/2005 
(%) 83,0 81,9 79,5 
(% ds) * 1 • 1 • 1 
(% ds) • 0,5 • 0,7 * 1,2 

mg/kg <4 C4 <4 
mg/kg ( 0,4 ( 0,4 c0,4 
mg/kg ( 15 ( 15 ( 15 
mg/kg <5 <5 ( 5 
mg/kg ( 0,05 < 0,05 <0,05 
mg/kg ( 13 ( 13 < 13 
mg/kg 5,1 3,3 3,9 
mg/kg < 20 ( 20 < 20 

mg/kg 0,02 0 ( 0,02 0 < 0,02 
mg/kg <0,02 0 ( 0,02 <0,02 
mg/kg 0,03 0 ( 0,02 <0,02 
mg/kg 0,11 0 ( 0,02 0 co,02 
mg/kg 0,09 <0,02 < 0,02 
mg/kg 0,12 ( 0,02 ( 0,02 
mg/kg 0,06 <0,02 0 ( 0,02 
mg/kg 0,05 <0,02 0 ( 0,02 
mg/kg 0,09 <0,02 0 <0,02 
mg/kg < 0,02 <0,02 D ( 0,02 
mg/kg 0,12 <0,02 0 < 0,02 
mg/kg 0,24 C D,02 <0,02 
mg/kg ( 0,02 c0,02 <0,02 
mg/kg 0,06 ( 0,02 <0,02 
mg/kg ( 0,02 0 ( 0,02 <0,02 
mg/kg 0,85 ( 0,2 c 0,2 
mg/kg 1,2 <0,3 c 0,3 
mg/kg 0,20 <0,02 ( 0,02 

mg/kg ( 0,1 ( 0,1 ( 0,1 

mg/kg c5 ( s 0 ( 5 
mg/kg 5 ( 5 D ( 5 
mg/kg 10 <5 0 <5 
mg/kg 25 ( 5 0 ( 5 
mg/kg 40 + ( 20 < 20 

8,1 8,3 8,3 

concentratle klelner dan de detecllelimlel 
concentralle groler dan de slreefwa11rde en klelner dan of gelljkaen de tussenwaarde 
concent111tle groter dan de tussenwurde en klelner or gelljk aan d~ lntervenllewaarde 
concentratle groter dun de lnterventlewaarde 
detectlellmlet groter dan de toetslngswaarde 
geen streef· en lnterventlewaarde bekend voor deze slof 
lndlen geen van bovenstaande symbolen, den Is concentratle klelner dan de streefwaarde 

Miiieu &. Velllgheid 

M012 

80·150 

7/26/2005 
85,9 

"3,3 
* 1,6 

4,2 
( 0,4 

< 15 
<5 
( 0,05 

( 13 
6,2 

29 

0 < 0,02 
0 <0,02 0 

0 ( 0,02 0 

<0,02 0 

0 ( 0,02 0 

0 ( 0,02 0 

0 <0,02 
0 <0,02 
0 <0,02 
0 <0,02 
0 <0,02 0 

0 ( 0,02 0 

( 0,02 
0 ( 0,02 0 

<0,02 
( 0,2 

0 < 0,3 
c 0,02 

< 0,1 

<5 
a < 5 D 

0 ( 5 0 

c 5 
( 20 

7,5 0 
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Bijlage 2! 

Monsternummer 
Borlngnummer 
Dlepte (tm-mv) 

ALGEMEEN 
Anelysedatum 
Oroge stof 
Lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
erseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

PAJ< 
acenafteen 
ecenaftyleen 
antraceen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(b)Ruorantheen 
benzo(ghl}peryleen 
benzo(k)ftuoranteen 
chryseen 
dlbenzo(eh)antraceen 
fenantreen 
nuoranteen 
fluoreen 
lndeno(1,2,3·cd)pyreen 
naftaleen 
PAJ< (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREEROE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHI:) VERBINDINGEN 
fractle ClO · C12 
fractle en -(22 
fractle C22 • C30 
fractle C30 • C40 
mlnerale olie 

OVERIG 
pH (KCO 

<: 
+: 

++: 
+++: 

/: 
•: 

blad 4 van 4 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voormallge sportfatllltelt aen de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Eenheld M013 

70-150 

7/26/2005 
(%) 88,0 
(%ds) '* 1,8 
(%ds) * 1,4 

mg/kg <4 
mg/kg ( 0,4 
mg/kg ( 15 
mg/kg < 5 
mg/kg <0,05 
mg/kg ( 13 
mg/kg 3,8 
mg/kg <20 

mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 0 

mg/kg ( 0,02 0 

mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 0 

mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 0 

mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg <0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,02 
mg/kg ( 0,2 
mg/kg < 0,3 
mg/kg ( 0,02 0 

mg/kg ( 0,1 

mg/kg <5 0 

mg/kg ( 5 
mg/kg <5 0 

mg/kg ( 5 
mg/kg ( 20 

7,7 

concentratle klelner dan de detectlellmlet 
concentratle groter den de streefweerde en klelner den of geli]k aan de tussenwaarde 
concentratle groter dan de tussenwaarde en klelner or gell]k ean de lnteiventlewaarde 
concentratle groter dan de lnterventlewaarde 
detectrelrmiet groter dan de toetslngswaarde 
geen streef· en lnterventiewaarde bekend voor deie slof 
lndlen geen van bovenslaande symbole.n, den Is concenlra!le ktelner den de streefwaarde 

Miiieu & Veiligheid 
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monstermateriaal met de bij de monsterspecificatte weergegeven beschrijving. 
Oeze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Ui.1 projektnl..mller 

Alcontrol rapportnurrrne~ 

V.O .NJEU\./E HEMWEG 
AL155665 

0529078 

Dit anelyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 8 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternemedetum, oliechromatogra111T1en en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Al le biJtagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreids informatie over de toegeoaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. · 
Jndien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het he\e rapport is toegestaan. 

Hocgvl i et, 

Vertrouwende u mer oeze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. ~:.G.~; . Groenewegen ::::,:::.:·,··" m~mJ~~~1~ 

A.CONTROL B V 1~ GEACCREDITHRO VOlGENS OE DOOR RAAD VOOR ACCkEOlTAT!E G£1TELOE CRITERIA VODR TE~TtABORAT0R1A CONFORM ISOt1eC 17025 1999 ONOER NR L 028 

AL Olm WERK2AAMHE0[t< WO•OE" UITGEVOIRO O~WER Of A1GEME"E VOORWAARDEN u!OEPON!t~P 81J DE OMER VA'< <OOP~A,,DEt fN FA9R•t<EN TE ROTT!ROA" 
•NS(HRINl'<G H<."DHSREGl\TtR •VK ROfTERDAM l•16Sl86 



~ ALcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
A l l a rd de Jong 

Projektnaam 
Projektnt.IJl'roer 
Datum oodracht 
Startdatum 

Analyse 
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Eenheid X01 X02 X03 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
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www.alcontrol.nl 
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RapportnUTl1ller 0529078 
Rapportagedatum 26-07-2005 

X04 X05 X06 
------ -- -- - --- ----- --- ---~----- --~ ---------------------- -- - ~-·--- --- ~ ------~--·---- --- --- -- ---- - ~----- -- - - ~- ---- --· -- -

droge stat ge~. -% 68.0 84.9 n . 6 79 .1 80.1 89.9 
arganische staf (gloeiverl % vd DS 6.2 2.8 2.9 ~.O 5.5 2.6 

KDRRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS B.1 9.3 5.3 5.4 6.4 4. 1 

pH (KCL) 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 
temoeratuur t.b.v. pH c 22 22 22 22 22 22 

META LEW 
arseen mg/kgds 4.9 4.4 6.1 <4 <4 <t. 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 <O.t. <0.4 <O.t. <0.4 
chraom mg/kgds <15 <15 <15 <15 <15 <15 
koper mg/kgds 6.7 11 9.7 9.0 7.3 13 
l<i<i k mg/kgds 0.12 0.08 0.09 0.12 0.09 <0.05 
load mg/kgd~ 27 36 23 28 22 24 
nikkel mg/kgds 8.9 7.4 9.7 7.2 7.0 8.7 
zink 1119/kgds 53 66 46 56 44 54 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLYATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
acenaftyleen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
acenaf teen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.17 
fluareen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.24 
fenantreen mg/kgds 0.03 <0.02 0.14 <0.02 0.03 2.2 
antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.48 
fl uoranteen mg/kgds 0.07 0.03 0.23 0.04 0.06 3.3 
pyreen mg/l<gds 0.05 0.02 0.17 0.03 0.05 2.4 
benza(a)antraceen mg/kgds 0.0« 0.02 o. 1 o 0.03 0.03 1.6 
chryseen mg/Kgds 0.05 <0.02 0.12 0.02 0.04 1.5 
benzo(b)fluoranteen mg/kgds 0.06 0.03 0.13 0.04 0.06 1.8 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.03 <0.02 0.06 <0.02 0.02 0.77 
benza(a)pyreen mg/kgd!; 0.04 <0.02 0.08 0.02 0.04 1.3 
dibenz(ah)antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.26 
benio(ghi)peryleen mg/l<gds 0.03 <0.02 0.06 0.02 O.Ot. 0.79 
incieno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.03 <0.02 0.05 <0.02 0.03 0.85 
Pak·totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.32 <0.2 0.86 <0.2 0.29 13 
Pak-tataal f16 van EPA) mg/l;gds 0.44 <0.3 1 .2 <0.3 0.40 1B 

EOX mg/kgds 0. 12 0.28 0.20 0. 14 0.31 0 .21 

Kade Mansiersaor• Monsterspecif icatie 

X01 grond MOl 001(0-50) 014(0·40) 009(0-30) 

X02 grond M02 004(0-40) 006(0-50) 017(0-t.O) 

X03 grond M03 023(0-50) 032(0-50) 025(0·30) 

X04 grand M04 015(0-30) 021(0-50) 027(0·30) 

xos grond M05 042(0·20) 029(0·20) 040(0-20) 

X06 grand M06 044(0-50) 050(0·50) 

Q AlCONTROl 6 V. l'.i GfACCREDITHRO VOL<iENI O! DOOR RAAD VOOR ACCREOliATIE <iESTElOE CRliERIA vaaR iEITLABDRATORIA CONraRM ISallEC 11025 1q,9 aNOER NR l 028 
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~ Alcontrol Laboratories 

ORANJEWOUO !MG.BUREAU 
Al lard de Jong 

Projektnaam 
Projel:tnl.Dllller 
DatL611 opdracht 
Stertdatt.mi 

V.O .NIEU\JE HEM~EG 
AL155665 
18-07-2005 
18-07-2005 

Analyse Eenheid XOl X02 

MINERALE OLIE 
fractie eta C12 mg/\:gds <5 <5 
fractie C12 C22 mg/kgds <5 <5 
fractie C22 • C30 mg/kgds <5 <5 
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 
toteel olie C10-C40 mg/kgds <20 <20 

~ode Monstersoor• Monsterspecificati~ 

X01 grand M01 001(0·50) 014(0-40) 009(0-30) 

X02 grond M02 004(0-40) 006(0-50) 017(0-40) 

X03 srond M03 023(0·50) 032(0-50) 025(0•30) 

X04 grond M04 015(0-30) 021(0·50) 027(0-30) 

xos grond MOS 042(0-20) 029(0-20) 040C0·20) 

X06 grond M06 044(0·50) 050(0-50) 

X03 

<5 
<5 
<S 
<5 

<20 

Alcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 23 14700 · Fax: (010)4163034 
www.atcontrol.nl 
Bijlege 2 van 6 

RapportnU11TI1er 
RapportageclatL611 

X04 xos 

<5 <5 
<5 <5 
<5 <5 
<5 <5 

<20 <20 

0529078 
26-07-2005 

X06 

<5 
5 

35 
SD 
95 

Q llLCONIROl V V II GfAC<:A[01flERC> \/CILG!NS OE D.OOR ~AAO VOOR AC(REOITl\TIE GESTELOl(~ITEAIA \/OOR TlSTlAOORATOJUA COJlfORt.I ISOllEC 1 I02S 1999 OllOER •IR l 028 

ll!lll 4( Ofllf\Y{~<lAo\M .. IOl'N WORDEN uolGIVOlqC> OllDlR OE AtGfMf PlE \'OO~i•:M•D!N Gf0(t(),,IE•O e 11 Pl •AMt• VAN •00,~ANO!l (II rAUR•!itu 1£ ~0111 • DA"' 
a1M ilf 1>fSC ••~•M'I~ HANDLL5R!Gllll~ •v~ ~on1•.D~"' 1•l6~l8G 



-e 
g 
.... 
m 

~ Alcontrol Laboratories 

ORANJEYOUD !NG.BUREAU 
Al Lard de Jong 

Projek·rnaam 
Proj ektm.mrner 
Datum opdracht 
Startdatum 

Ana Lyse 

V.O .NIEUiJE HEMYEG 
AL155665 
18-07-2005 
18·07-2005 

Eenheid X07 XOB X09 

Alcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 2314700 ·Fax: (010) 41Ei3C 

www.alcon1rol.nl 
Bijlage 3 vane 

Rapportnumner 0529078 
Rapportagedatum 26-07-2005 

X10 X11 X12 
*•--····--------••M• •·---- ----- ---·· · --••• ••••• •• •·· ------ ---- -- ----- -•••••••--·- ------- --------••• ••••• ---------- - ---

droge stof gew.·% 87.1 83.9 83.0 81.9 79.5 85.9 
organische stof {gloeiverl % vd DS 2.t. <0 .5 <0.5 0.7 1. 2 1.6 

KORRELGRODTTEVERDELING 
lutum (bodem) " vd DS 6.5 1.4 <1 <1 <1 3.3 

pH CKCl) 7.7 7.8 8. 1 8.3 8.3 7.5 
temperatuur t.b.v. pH c 22 22 22 22 22 22 

MET ALEN 
arseen mg/kgds <4 <4 <4 <4 <4 4.2 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 <0.4 <O.t'+ <0.4 <0 . 4 
ch room mg/kgds <15 <15 <15 <15 <15 <15 
koper mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 <5 
kwik mg/kgds <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Lood mg/kgds <13 <13 <13 <13 <13 <13 
nikkel mg/kgds • 7 

0.- 5.3 5.1 3.3 3.9 6.2 
zink mg/kgds <20 <20 <20 <20 <20 29 

POLYCYCLISCHE AROMAT!SCHE 
KDOL\.IATERSTDFFEll 
naftaleen mg/kgds <D.02 <0.02 <O. 02 <0.02 <0.02 <0.02 
acenaftyleen mg/kgds <0.02 <0 .02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 
acenaf teen mg/kgds <0.02 <0,02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fluoreen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fenantreen mg/kgds <0.02 <0.02 0. 12 <0.02 <0.02 <0.02 
antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 
f Luoram:een mg/kgds 0.03 <0.02 0.2'- <0.02 <0.02 <0.02 
pyreen mg/kgds 0.03 <0.02 0.20 <0.02 <0.02 <D.02 
benzo(a)antraceen mg/kgds 0.02 <0.02 0. 11 <0.02 <0.02 <0.02 
chryseen mg/kgds 0.03 <0.02 0.09 <0.02 <0.02 <0.02 
benzo{b)fluoranteen mg/kgds 0.04 <0.02 D.12 <0.02 <0.02 <0.02 
benzo(k)ftuoranteen rng/kgds <0.02 <0.02 0.05 <0 . 02 <0 . 02 <D.02 
benzo(a)pyreen ms/kgds 0.02 <D.02 0.09 <0.02 <0.02 <0.02 
dibenz(ah)antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
benzo(ghi)peryleen rng/kgds <0.02 <: 0.02 0.06 <0,02 <D.02 <0.02 
indenac1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 
Pak-totaal ( 10 van VROM) mg/kgds <G.2 <0.2 0.85 <0.2 <0.2 <0.2 
Pak-totaal ( 16 van EPA) mg/kgds <0.3 <0.3 i.2 <0.3 <D.3 <0.3 

EOX mg/kgds <0.1 <O. i <0 .1 <0. 1 <0 . 1 <0.1 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X07 grond MO? 051(20-70) 053(0·50) 046(20·70) 

XOB grand MOB 001(110-150) 003(100-150) 005(130-170) 

X09 grond M09 008(120·170) 022(100-150) 024(100-150) 

X10 grand M010 018(90-140) 028(100-150) 011(120·170) 

X11 grond M011 032(100-150) 039(100-150) 035(130·180) 

X12 grond M012 047(80-130) 044(100-150) 049(100·130) 

Q 
lfllll 
~1AI r:I 

ALCONTRoi B V. 1S GEACCRE01TH~D VOLGENI Ot DOOR RAAD VOOR ACCREOITATIE GESTElOE CRIT!R<AVOOR TESTLABORATORlA CDNfORM lSOllEC 11D2S 1999 ONOER NR l 028 
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~ ALcontrol Laboratories 

ORANJEWOUO ING.SUREAU 
Al Lard de Jong 

Projektnaem 
Projektnunmer 
DatUITI opdracht 
Startdatum 

Analyse 

MINERALE Ol!E 
fractie C10 -
fractie C12 • 

C12 
C22 

fr act i e C22 · C30 
fractie C30 C40 

V.O .NIEUllE HEMWEG 
AL155665 
18·07·2005 
18·07·2005 

Eenheid 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
1119/kgds 

totaal olie C10-C40 mg/kgds 

X07 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

Kod~ Monstersoort Monsterspecificatie 

xos 

<5 
<5 
<S 
<5 

<20 

X07 grond M07 051(20-70) 053(0· 50) 046(20-70) 

XOB grond MOS 001(110-1 50) 003(100-150) 005(130 · 170) 

X09 grond H09 008(120·170) 022(100-1 50) 024( 100-150) 

XlO grond M010 018(90-140) 028(100-150) 011(120-170) 

X11 grond M011 032( 100-150) 039(100· 150) 035(130- 180) 

X12 grond M012 047( 80-130) 044(100-150) 049(100-130) 

X09 

<S 
5 

10 
25 
40 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 .AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 41630 34 
www.afcontrol.nl 
Bi j l age 4 van B 

Rapportni.mner 
Rapportagedatl.llTI 

X10 X11 

<5 <5 
<5 <5 
<S <5 
<5 <S 

<20 <20 

0529078 
26-07- 2005 

X12 

<5 
<S 
<5 
<5 

<20 

Q AlCOrllROl B V 11. GEACCMOol!lllDVOLGEH5 Qt OOOll RAAD VOCR ACCRfOITAllE liEHHDE CRIU~IA VOOR lES11MORATOR IA C01'FORM ISO!IEC 17015•199' ONCER Na L 02& 
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Alcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Al Lard de Jong 

Projektnaam 
Proj ektnLD111ler 
Datum opdracht 
Sta r- tdatum 

V.O .NIEU\JE KEMWEG 
AL155665 
18·07-2005 
18-07-2005 

Analyse Eenheid 

droge stof gew. -% 
organische stof (gloeiverl % vd OS 

KORRELGROOTTEVERDELtNG 
lutum (bodem) r. vd OS 

pH (KCl) 
temperatuur t.b.v. pH c 

METAL EN 
arseen mg/kgds 
cadmium mg/kgds 
ch room mg/kgds 
kooer mg/kgds 
kwlk mg/kgds 
lood mg/kgds 
nikkel mg/kgds 
zink mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFE~ 
naftaleen mg/kgds 
acenaftyleen mg/kgds 
acenafteen mg/kgds 
fluoreen mg/k9ds 
fenantreen mg/kgds 
antraceen mg/kgds 
fluoranteen mg/kgds 
pyreen mg/kgds 
benzo(a)antraceen mg/kgds 
chryseen mg/kgds 
benzo(b)fluoranteen mg/kgds 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 
benzo(e)pyreen mg/kgds 
dibenz(ah)antraceen mg/kgds 
benzo(ghi)peryleen 1119/kgds 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 
Pak-totaal (10 van VROMl ntg/kgds 
Pak-totaal <16 van EPA) mg/kgds 

EDY. mg/kgds 

X13 

88.0 
1 .4 

1 .s 
7.7 

22 

<4 
<0.4 

<15 
<5 

<0.05 
<13 
3.8 
<20 

<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<D.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0-02 
<0.02 

<0.2 
<0.3 

<O. 1 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X13 grond M013 054(100-140) 053(100-150) 045(70-120) 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Tel. : (01 O) 23147 00 · Fax: (010) 41630? 

www.alcontrol.nl 
Bijlage 5 van 8 

Rapportnurrmer 
Rapportagedatum 

0529078 
26·07-2005 

Q 
111111 
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aJ ALcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Allard de Jong 

Projektnaaro 
ProjektnUllller 
Datum opdracht 
Startdatum 

V.O .UIEWE HEMlo/EG 
AL l55665 
18-07-2005 
18·07-2005 

Analyse 

M!NERALE OLIE 
fractie C10 C12 
fractie Cl2 • C22 
tractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10·C40 

Eenheid 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

X13 

<S 
<5 
<5 
<5 

<20 

Kode Monsrerscort Monsterspecificatie 

X13 grand M013 054(100-140) 053(100·150) 045(70-120) 

Alcontrol B. V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (01 O) 2314700 - Fax: (010) 416 30 34 
www.alcontrol.nl 
Bi j la9e 6 van 8 

Rappormunmer 
Rapportagedatum. 

0529078 
26-07-2005 
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~ Alcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Allard de Jong 

Wisselweg 1 

1314 CAAlmere 

Monstemummer: 

Datum analyse: 

Projectnumrner: 

0529078 xoos 
21/7/05 
AL155665 

Projectnaam: 

Monsteromschr.: 
V.O .NIEUWE HEMWEG 

M06 

0 1\0 

0088 

0058 

0028 

.l) 002 

0 1 a 

Chromatogram 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 

kerosine en petroleum 

diesel en gasolie 

motorolie 

stookolie 

C9-C14 

C10-C16 

C10-C28 
C20-C36 

C10-C36 

35 53 

Alco ntro I B. V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 47 00 · Fax: (01O)416 30 3'. 

www.alcontroLnl 

70 

Voor ana/yseresultaten: zie rapport 

Retentietijden van de even a!kanen: 

C10 

C12 

C22 

C30 

C40 

1.7 

2.3 
3.5 
4.4 

5.5 

Q ALCONTROL a.v 15 GlA(CflED1TURD VOLGEllS DE DOOR RP.AD VOOR ACCREDIYATlE GESTELDE CRITERIA \IOOR TESUABORP.TORIA CONFORP.1ISO//EC1702! 1999 OND!R NR. l 028 

~?,111 tll Al Ot'1! W!RKZAAM"fDEli WOftDlhl U/'IC. fVOIRD O"OER DI ALGE Ml Ni VOORWAUD(N G!D!PO~ElRD B•J 0£ KAMER VA'l KOOP~ANDEL EN <ABR1£•£fj T£ ROT1'£ROAM 
'"' 1N~( Ml1.IJVING HA ... OH~P.fGf\.T( ~ (\•r,: 'iOnUOAM ;it;~6~lbb 



~ Alcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 

Allard de Jong 

Wisselweg 1 

1314 CA Almere 

Monsternummer: 

Datum a,nalyse: 

Projectn um mer: 

0529078 X009 
7/21/2005 

AL155665 
Projectnaam: 

Monsteromschr. : 

V.O .NIEU\fl/E HEMWEG 

M09 

0118 

0088 

DOSS 

cow 

+ .......... ,& 

0 2 0 

Chromatogram 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 

kerosine en petroleum 

diesel en gasolie 

motorolie 

stookolie 

C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 

C20-C36 
C10-C36 

40 GO 

Alcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (01 O) 2314700 · Fax: (010) 41630 34 

www.alcontrol.n i 

80 

Voor analyseresuttaten: z1e rapport 

Retent1etijden van de even alkanen: 

C10 

C12 
C22 

C30 

C40 

1.8 
2-.3 
3.7 
4.6 
5.9 

Q AICOI JROI 8 v •SGEACCREOITHqo vou;eus DE DOOR kAAD vOOR ACCMD ITATI! GtltEI DC CR•TCRIA VOOR TESTIA60Mf 0 Rlll. CONFO~I,\ ISO/lf( ' 10~5 19~9 ON Deg lfA I 01B 
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Oranjewoud B.V. Almere 
T.a.v. A. de Jong 
Postbus 10044 
1301 AA 
AJmere-Stad 

A. de Jong 

Geachte Heer I Mevrouw, 

Ulvenhout, 28 July 2005 

Sljgaand treft u de resurtaten aan van : 2 asbestkwantlficaties 

De resultaten betreffen: 

RPS PROJECT 
UWPROJECT 
LOCATIE 

: 05071446 
: 155665 
: Onbekend 

lndien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds 
per telefax verstuurd naar nummer : 036-5336158 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geTnformeerd verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

RPS Analyse 

Asbcn I Arbo I Mlcro1 co p1! I Mlhc u I Kwall t clc, controlc 

te>er•11g<11or>rwaorilen geoppone ~r<f ~·1 de Kamer .011 r-oopnoncJ•I re 8<~00 



Analysedatum 

Analyse 

AS BEST CERTIFICAA T 

28 July 2005 
28 July 2005 Rapportdatum 

Onderzoeksmethode Kwantificatle m.b.v. llchtmicroscopie conform NEN 5707 

Rapportlprojectnummer 
Projectnummer opdrachtgever 
Opdrachtgever 
RPS Monstemummer 
Monsternummer klant 
Monstergegevens afkomstig van 
Soort materiaal 
Locatie monstername 
Opmerking 

Aangetroffen materialen 

. ioeveelheid in behandeling 
genomen 

gewicht 

05071448 
155665 
Oranjewoud B.V. Almere 
05071448.001 
ASB002 
Kl ant 
Grond 
Onbekend 
geen 

: 8,13 kg 

Soort asbest Totaal Totaal 

RPS Analyse B.V. 
E asbest@rpsgroep.nl 
W www.rpsgroep.nl 

Bank HBU 62 23 48 175 
KvK 20059540 

Ulvenhout 
Tolweg 11 
PO Box3440, 
4800 DK Breda 

T +31(0)76 - 572 08 36 
F +31(0)76 - 58110 66 

Hoogeveen 
Zeppellnstraat 9 
PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen 

T +31 (0)528 • 22 90 10 
F +31 (0)528 • 22 90 18 

gewicht as best Hecht- Nlet hecht· Totaal 
grand houdend Chrysotiel Amos let Crocldoliet gebonden gebonden 

Fractie (kg) mat.(g) N % (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) 

> 16 mm 0,030 0,000 0 100 - - - - - -
S-16mm 2,008 0,000 0 100 - - - - - -
4-8mm 0,429 0,000 0 100 - - - - - -
2-4mm 0,554 0,000 0 100 - - - - - -
1-2mm 0,443 0,000 0 21 - - - - - -
0,5-1 mm 0,330 0,000 0 6 - - - - - -
<0,5 mm 2,018 - - - - - - - -
Totaal 5,814 0,000 0 - - - - - -

jTotaal asbest (mglkgds) - - - - - <2,5 
'lndergrens (mglkgcls)"'* - - - - -

1 dovengrens {mg/kgds)** - - - - -
-= nlet aantoonbaar 
% = hel onderzochte dee! van de fraclie in % 
< = Het totaal asbesl (mg/kg) bevindt zlch onder de bepalingsgrens. 
• N = Hel aantal stukjes asbesthoudend materiaal dat Is geteld in het onderzochte deel van de betreffende zeeffraclie. 
••Boven- en ondergrenzen zljn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidslnlerval. 
LB>3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; l8<=3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels. 

Blj aantreffen van NIET·hechtgebonden asbesthoudende materialen dient. lndien relevant voor het onderzoek, voor de 
fractle <500 µm tevens a fYse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden. 

-
-

Opmer1dng: De~. r ul~en hebben ultslultend betrekklng op het aangeboden monster. Waarbij opgemerkt d nt 
te warden dat, i I de'monstername ultgevoerd wordt door darden RPS Analyse B.V. nlet verantwoordelijk · 

de representat' i t v n de monstemames. 

rs tens 

.Joor lcwantlficat/e van grond confonn NEN5TOT of puln conform o-NEN5897 Is RPS Analyse 
geaccrediteerd door RvA Testen, en gereglstreerd onder nummer L 192. 

Asbest I Arbo I Microscopie J Mihl!u J Kwaltteltscontrole 

Leve1,ngsvoorwaorden gedepoMerd b1i de Kamer "0" Koo~oondel re Brede 
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RPS ANALYSE BY 
~Analyse 

Oranjewoud B.V. Almere 
Postbus 10044 
1301 AA 
Almere-Stad 

T.a.v. A de_ Jong 

Geachte Haer I Mevrouw, 

Utvenhout, 27 July 2006 

I 
Bljgaand treft u de resultaten aan van : 9 asbestidentificalles 

De resultsten betreffen: 

RPS PROJECT 
UWPROJECT 
LOCATIE 

: 05071448 
: 155665 
: Onbekend 

lndlen u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds 
per telefax verstuurd na:ar nummer: 036-5336158 

Vertrouwende u hlermede votdoende te hebben geTnformeerd verblljven wij1 

Met vriendelijke groet, 

RPS Analyse 

As:bu\ J Arbo J Hlcroscapie I Miiieu J Kwall<elucantr.,Ja 

le•ering;•oorwaor<1en g~cfo~oneerd by de Kamer •Oil Kooo/1ondel te llreda 

It I • t V V V I • I 



C. I • U W I • &.. V V V t t • LI 

I RPS ANALYSE BV 
RPS . Analyse 

ASBEST CERTIFICAA T 

: .alysedatum 
Rapportdatum 

' . ...1pportfprojectnummer 

r 'ldrachtgever 

9etreft 

Onderzoeksmethode 

~ Monstemummer 

r"ojectnummer opdrachtgever 

27 July 2005 
27 July 2005 

05071448 

Oranjewoud B.V. Almere 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 
Nederland 

Asbest onderzoek d.m.v. 
Stereo- en polarisatle microscople 

Llchtmk:rosoopie (NEN 5896) 

05071448.002 
155665 

RPS Analyse B.V. 
I: aiobl!.!it@rpsgroep.nl 
W www.rpsgroep.nl 

Bani<. HBU 62 23 48 175 
Kvt< 20059540 

Ulvenhout 
Tolweg 11 
PO Box3440. 
4800 DK Breda 

T +31(0)76- 572 09 36 
F +31(0)76 - 58110 66 

Hoogeveen 
Zeppellnstraat 9 
PO Box2030. 
7900 BA Hooge11een 

T +31 (0)528- 22 90 10 

F +31 (0)528 - 22 90 1 fJ 

~ ------~~--------~----__,------------------~--------------~--------, ~ • ..,n' iegevans afkomstig ven 

• ""lns.temummer klant 
Soort materfaal 

10&lie monstemame 
Datum monstername 

pmerking 

Oranjewoud B.V. Almere 
ASB001 
Golfplaal 
Onbekend 
Onbekend 

)" onderzoek had pleats met els doel de aanwezlgheid "-" In ondentaande tabel genoemde abastsoonen 
.._, te tonen. Allan aan het orglneJe complete ASBEST CERT1FICAA T kUnnari rechten warden ontleend. 

)If ~mag UITSLUITEND In ztJn QehMI worden g&reprodUCMrd. 

-
f "'Ort asbest Massa % In monster blj benadering . 
Chrysolie\ gehalt.e 10-15 % 
• noslet gehalte Niel aantoonbaar 
Crocidoliet gehalte 2-So/o 
1"1.ctinoliet gehatte Niet aantoonbaar 
.,..'"91 .tt gehalte Nlet aantoonbaar 
Anthophylllet gehalte Niet aantoonbaar 

-
Hechtgebondenheki asbest Goed 

t.. nendng: Dou mwltaten hebban ultslultend betrekklng op het aangebod&n monster. lndlen ubest nlet 
wrtoonbaar la, dlant rap rtage grens < 0,1% aangenornen l8 worden. 

/ 
t,onCIUSie / ccndusle Is geen onderdeel van de sa>pe van aoc:redita11s L 192) 

1 aangebodan mo st.er is asbe&thoudend. De verwertang van het materiaal wa.arull hat monstltr afl<omstig Is dlent te 
;eschleden alge 

/ 
onnen,-2:o;tl& venneld In h4't Atbeld110111standlghedenbestult Hoofdstuk 4, afdellng 5 Asbest. 

Paraaf operationesl management 
E. den Boer IV. van cktr Hoeven 

Voor lderrdflcatle van materialen confonn NEN5U6 fti RPS Analyge geaCCl9dltffrd tl<>ar RvA Tent:rn, 
~ ~lsfrffld onder numfJMT L 192. 

Atbest l Arbo I Mlc:ro•ccpi" I Hllleu l K.w•lif.,luconll'ole 

levermgsvaorw.:JO(Qen gcdcponeerd by d~ 1'omcr van Kaapllandtl tc 5rcoa. 
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RPS ANALYSE BV 
'RPS Analyse 

Opdrachtgever 
Uw projectnummer 
RPS projectnummer 

RPS monstemummer 
Uw monstemummer 

Materiaalsoort 
Aantal stukken 
Hechtgebondenheid 
Gewi h c t 

Chrysotiel 
Amos let 
Crocidoliet 

AANVULLENDE RAPPORTAGE 

: Oranjewoud 
: 155665 
: 05071446 

! 002 
! ASB001 

: Gotfplaat 
: 1 
: goed 

23 . 7, a ram 
Gehalte 

10 . 15 . 
2 - 5 

% 
% 
% 

Gewicht 
7,23 - 10,85 gram 
0,00 - 0,00 gram 
1,45 - 3,62 gram 

Paraaf Operationeel management 
E. den Boer IV. van der Hoeven 

AJbut I Arbo I Micrcacople I Milieu I .Kw11tltelcscan•rol~ 

LeverlngsvoorwDr:rde~ gedeponeefd biJ de il;omtr vo11 Kg~~hondel ce Breda 
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Nld~Ge~on•:v. 
Viflulnnend bodemolt4•ra.t voOnnMlp sporthicl&IUtM eh de tfl•UW• JkfMlftl 
te Alnatetd•m 

BIJlage Jt Analy1eresultaten pondJ1atemt0nstera mtt cwerschriJdins 
toetslnpwunlen 



PfOJldnt. S\Sfff "4101t f'Owr Glhllllliclrt 8.V. 
q111tv1 20DS, ...... 00 VerUrill.,.d l!OdHi~k waotiUllSHpottf1tllllaltaaa de lllleuweffi.-. 

I SS6'5blllepOJ.doc te Mtlllftl•m 

BlllageJ: An•tyaeresulteten pmdw1termonsters met overschrlJdlnc 
toetslnsSiWaarden 

Maftlbnmminer Eenlt•ld 008·S OIM OaG·t O:ZJ.1 
Diepl• Ccrri·mv) 2DO·JOO 200· JOO 200·300 200·300 

ALGEMEE .. 
Art9'va1d1Hum 7128/2005 7/28/JOOS 7/'IBLZ005 7/1&(ZOOS 

METALEN ... "" t11/lll cs cs 5.1 7,8 
c1dmlurn 111/lll c-0,6 co.• <0,4 c0,4 
duoom 111/lll <I 41 ii ct 
!toper 111/lll ,5 '5 cs cs 
lcwlk ... , ... c0,05 c0,05 c0,06 c0,05 
lood ... , ... ClO ClO c so CIO 
nlkkel P.Jl'U c 10 c 10 HO 00 
tlnk l'lllll c 20 c 20 00 cZO 

.MOMATISCHl Y6•11NblNGEN 
blftlleft Pl flit cO,Z co,z co.2 Cl,J 
111thytb .. 11teft 111/llt c0,2 c0,1 C0,1 cO,Z 
loWnn ill/Ill o,ia 0,64 o.56 0,54 
To1Ml11U .. i/llt 1.i " 1,3 • 1,t • J,0 • 
~ i'&/IH cO,S O,IJ7 • cO,S co.s 

PAIC 
nllbleen 111/llt <0.2 <0,2 c0,2 •0,1 

lllf.llt co,1 co.1 c O,l cO,l 
111/UI cO,I t0.2 cO,I co;t 
P.1/111 tO,I cO,J C0,1 c0,1 
Plflll c0,1 • cO,t • co;• • CO,l • 
111/ill c0,2 c 0,2 c0,2 cO,J 
111/111 c0,2 co,2 c o,j co;2 
... 11.11 cO.l (0,l <A,1 4 0,1 
11c/Ut co.1 c0,1 c 0,1 c0,1 
llltlll cO,l co,1 c D,I c O,t 
l't/111 ( 0,1 co.1 c 0,1 io,1 

OV~l(if (OftPNISC.H£) Vllt81NDINGEN 
frKtleClO · 07. 111/ltt CIO • c • t lO " c 10 • 
tr•ctle CU : U2 1&1/llt clO " •:JP ~ ct 10 00 D 

frlClle CU· CJD pl/lit clO • t. • io • cJO • 
rr.ctl• t10. ao Pt/Ill CIO • t • io ctO 41 c lG e 

mtnira11 Oii• talflU c~ 50 cso 00 
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Bljlage 3: 

Monsternummer 
Dlepte (cm-mv) 

ALGEMEEN 
Analysedatum 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
Zink 

'-"lMAllSCHE VERBINDINGEN 
teen 

ecnylbenzeen 
tolueen 
Totaal BTEX 
xylenen 

PAK 
neftaleen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1, 1,l·trlchloorethaan 
1,1,2-trlchloorethaan 
1,2·dlchloorethaan 
cls-1, 2-dlchlooretheen 
dlchloorbenzenen (som) 
monochloorbenzeen 
tetrachlooretheen (PER) 
tetrachloormethean (TETRA) 
trlchlooretheen (TRI) 
trlchloormethaan 

OVERIGE (ORGANISCHEj VERBINDINGEN 
J ·ue ClO. C12 

le C12 • C22 
lractle C22 • C30 
fractie C30 · C40 
minerale olle 

(; 

+: 

++: 
+++: 

/: ., 

blad 2 van 3 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voormallge sportfacllltelt aen de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

Eenheld 032·1 035-1 043·1 
200. 300 200· 300 

7/28/2005 7/28/2005 7/28/2005 

µg/llt 31 + 5,8 
µg/lit 0,42 + <0,4 
µg/llt ( 1 <1 
µg/llt ( 5 <5 
µg/lll ( 0,05 ( 0,05 
µg/llt ( 10 ( 10 
µg/llt <10 ( 10 
µg/llt ( 20 <20 

µg/llt <0,2 ( 0,2 ( 0,2 
µg/llt ( 0,2 ( 0,2 < 0,2 
µg/llt 0,62 0,55 0,79 
µg/llt 1,1 0 1,0 0 1,6 
µg/llt ( 0,5 <0,5 0,59 

µg/Ut ( 0,2 ( 0,2 <0,3 

µg/lit ( 0,1 <0,1 
µg/llt ( 0,1 ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 <0,1 
µg/llt ( 0,1 a ( 0,1 0 

µg/llt < 0,2 <0,2 
µg/llt ( 0,2 <0,2 
µg/llt ( 0,1 ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 < 0,1 
µg/llt ( 0,1 < 0,1 
µg/llt ( 0,1 ( 0,1 

µg/Ut ( 10 ( 10 <10 
µg/llt <10 0 ( 10 0 ( 10 
µg/tit <10 0 ( 10 a ( 10 
µg/lit <10 <10 0 <10 
µg/llt < 50 ( 50 ( 50 

concentratle klelner dan de detecUeUmlet 
concent1111le grater dan de streefwaarde en klelner den of gelljk aan de tussenwaarde 
concentratle groter dan de tusSRnWHrde en klelner of gelljk aan de lnterventhMaarde 
concentratfe groter dan de lnterventlewaarde 
detectlellmlet groter dan de toetslng~aarde 
geen streef- en lnterventiewaarde bekend voar deze stof 
lndlen geen van bovenslaande symbolen, dan l.s concentratle kldner dan de streefwaarde 

Milieu & Velllgheld 

+ 

0 

0 

0 

0 

048·1 
200 ·300 

7/28/2005 

( 5 
<OA 
( 1 
<5 
( 0,05 

( 10 
< 10 
( 20 

( 0,2 
< 0,2 

0,48 
1,1 
0,53 + 

< 0,2 

c0,1 
( 0,1 
< 0,1 
<0,1 0 

<0,2 
( 0,2 
( 0,1 
( 0,1 
( 0,1 
< 0,1 

<10 0 

( 10 0 

( 10 
( 10 
( 50 
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Bijlage 3: 

Monstemummer 
Dlepte (cm·rnv) 

ALGEMEEN 
Analysedatum 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

AROMATISCHE VERBINOINGEN 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
Toteal BTEX 
xylenen 

PAK 
naftaleen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFElol 
1,1,l·trichloorethaen 
1, 1,2-trlchloorethaan 
1,2·dlchloorethaan 
cls-1,2·dlchlooretheen 
dlchlcorbenzenen (som) 
monochloorbenzeen 
tetrachlooretheen (PER) 
tetrachloormethean (TTIRA) 
trlchlooretheen (ml) 
trlchloormethaan 

OVERIGE (ORGANlSCHE) VERBINDINGEN 
frectle C10 · C12 
fractle C12 • C22 
fractl e C2 2 • C30 
fractfe C30 • C40 
mlnerale olie 

<: 
+: 

++: 
+++: 

/: 
•: 

blad 3 van 3 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voormallge sportfacllltelt aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

Eenheld 054-1 
280. 380 

7/28/2005 

µg/llt ( 5 
µg/llt <0,4 
µg/llt cl 
µg/Ut <5 
µg/lit ( 0,05 
µg/llt <10 
µg/llt ( 10 
µg/llt ( 20 

µg/llt <0,2 
µg/llt ( 0,2 
µg/llt 0,45 
!Jg/lit < 1 

µg/llt ( 0,5 

µg/llt <0,2 

µg/Ut ( 0,1 
µg/111 ( 0,1 
µg/111 ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 
µg/llt ( 0,2 
µg/llt < 0,2 
µg/llt ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 
µg/llt ( 0,1 

µg/llt <10 
µg/llt <10 0 

µg/llt ( 10 0 

µg/lit ( 10 0 

µg/llt ( 50 

concentratle klelner dan de detectlellmlet 
concentnUe groter dan de streefwaarde en klelntr dan of gelljkaan de tussenwaarde 
concenlretle grater dan de tussenwaarde en klefner of geHjk aan de lnterventlewaarde 
concentratle groter dan de lnterventll!Wllarde 
detectlellmlel grater dan de toetslngswaarde 
geen streef· en interventiewaarde bekend voor deze stof 
lndlen geen van bovenstaande symbolen, dan Is concentratle klelner den de streefwaerde 

Mllleu & Velligheid 



~ ALcontrol Laboratories 

ORANJB.'OUD ING.BUREAU 
Al lard de Jong 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-sted 

Hoogvliet,28-07-2005 

Geachte Allard de Jong, 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvfiet 

Tel. : {010) 2314700 · Fax: (010)4163034 

www.alcontroLnl 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Oeze resulteten hebben betrekking op 

UW projektna~ 
UW projektnumter 

Alcontrol rapportn1.!1111er 

VO vml. sportfeciliteit een de Nieuwe Hemweg te amsterdem 
AL155665 

D52910H I 2 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultastbijlagen en eventuele infonnatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste anelysemethoden, 
sangeleverde verpakkingen, monsternamedetum, oliechromatogratmten en mogeliJke geconstateerde afwiJkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide infonnatie over de toegepaste anelysemethoden kunt u terugvinden in onze infonnatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogv\iet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te lijn, verblijven wij 
Hoog11chtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
Alcontrol 

Q AL CONTROL B \/ IS GEACCREDITHRD VOL GENS DE DOOR RAAD VAN AC<~lDllATIE GE51ELD! C~ITIR!A VoOR T15TLA80RAfORIA COr<fORM 1501lEC 17025 1999 ON DER 'IR L 02! 

tJmt At mat W(FP.!llAMHEDEN WOJ\DlN \J1T(i~\IOERO Qf-jOUI Dl- '4lG1:MPtt \fOOfh"IAAllCffl. UfDf PONHRO en DE t:M.U·fl I/At' l.OQP.-.~UDfl Er,. FA8R•Er'l:f\I n AOnHtDAIA 
~'"-l f:! IN 'i ( t-<Fi1J\/l~H, H!.f.llJf L \~ttt1"1 T(R t. V•. RQTT{ROM.A 24.J&':ilBb 



~ Alcontrol Laboratories 

ORANJEllOUD ING.BUREAU 
Al lard de Jong 

Projektnaam 
Projektnl..lll1ller 
Datum opdrscht 
Startdatun 

Analyse 

*** GewiJzigd rapport *"** · 
VD vmt. sportfaciliteit aan de Nieuwe Hemweg te amsterdam 
AL155665 
19-07-2005 
19-07-2005 

Eenheid X01 X02 X03 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 

Te l. : (010) 2314700 · Fax: (01D)416 30 34 

www.alcontrol.nl 

Bijlage 1 van 4 

Rapportmmner 
Rapportagedatun 

X04 xos 

052910M/2 
28-07-2005 

)(06 
--- - -------·-- - --- - ---- - -- - ------------------- - -- -- - - -- - -------~----·---- - ------ - --- - ---------------------------- - ·~ --

METALEN 
arseen ug/l <5 <5 5.1 7.B 31 5.B 
cadmi lJl1 ug/l <0.4 <0.4 ..:0.4 <0.4 0.42 <0.4 
ch room ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 
koper ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 
kwik ug/ l <D.05 <0 . 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
lood ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
nikkel ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
zink ug/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 <0.2 <0.2 <D.2 <0.2 <0.2 
tolueen ug/l 0.66 0.64 0. 56 D.54 0.62 0.55 
ethylben:z:een ug/l <0.2 <0.2 <0.2 <0 . 2 <0.2 <0 . 2 
xylenen ug/l <0.5 0.57 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
Totaal BTEX ug/l 1.2 1.3 1. 1 1.0 L1 1.0 
naftaleen ug/l <0.2 <D.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

GEHALOGENEERDE KOOL~ATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan ug/l <0 . 1 <0.1 <0.1 <0 . 1 <0. 1 <0.1 
cis 1,2-dichlooretheen ug/l <0. 1 <O. 1 <0.1 <0.1 <0.1 <O . 1 
tetrachlooretheen ug/l <0 .1 <0.1 <0.1 <0 . 1 <O. 1 <O . 1 
tetrachloonnethaan ug/l <O . 1 <O. 1 <0.1 <O . 1 <0.1 <0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0 .1 <0. 1 <0.1 <0. 1 <0.1 <O. 1 
1,1,2-trichloorethaan ug/I <0. 1 <0. 1 <0.1 <D. 1 <0.1 <O. 1 
trichlooretheen ug/l <0 . 1 <0., <O. 1 <0 . 1 <0 .1 <0 . 1 
chloroform ug/l <0.1 <O . 1 <O. 1 <0.1 <0. 1 <0 . 1 

CHLOORBENZENEN 
monochloorben2een ug/I <0.2 <0.2 <0 . 2 <0 . 2 <0.2 <0.2 
dichloorbenzenen ug/l <0 .2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLI E 
fractie C10 - C12 ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
fractie C12 - C22 ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
fractie C22 - C30 ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
tractie C30 - C40 Ug/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 
totaal olie C10-C40 ug/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Kade Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grondwater OOB-1 

X02 grondwater 011-1 

X03 grondwater 020-1 

X04 grondwater 023-1 

X05 grondwater 032-1 

X06 grondwater 035·1 

Q AlCONTROt B V IS GEACCREDITHRD VOtGENS 0£ DOOR RAAD VAN ACCRED•TATIE GfST!lDE CRITERIA VOOR HSTlABOMTORIA (QNfORM ISO,,EC 1102S 1999 ONCER NR L 028 

llSi[I AL 0"'4l( W~f',. ,'AM.iMFOff.' WOROU~ ulTUEVOiRri CNOE~ DE AL C..fP)ffn \/OGAWA.t.ROfti GlOf ~(JliHi;i~ IHH u~ t AM~f:I VA'l p.,f.()PHAf'4Dfl lN ~ABfi!.IE.-.l'4 Tl; POTlEf'!.OAt~· 
Rd l ~ ; t 1~1~[ HA.1v1r1t.J ~ANDH \ Rt '.JI'. 'ff R 11 v~- R.OTtttrO.t.t.1 )J.'ti)J !Jr. 
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*** Gewijzigd rapport ....,. 
Projelctnaam 
Projelctnurroer 
Datum opdrecht 
Startdetun 

VO vml. sportfaciliteit aan de Nieuwe HetnWeg te e~terdem 
AL155665 
19-07-2005 
19-07-2005 

Analyse Eenheid X07 

META LEN 
arseen ug/l 
cadniUTI ug/L 
ch room ug/t 
Koper ug/l 
kwik ug/I 
lood ug/I 
nik:kel ug/l 
zink ug/l 

VLUCHTIGE AROMATEN 
oenzeen ug/l <0.2 
tolueen ug/L 0.79 
ethylbenzeen ug/l <0.2 
xylenen ug/l 0.59 
Toteel BTEX ug/l l.6 
neftaleen ug/l <0.3 # 

GEHALOGENEERDE KOOLYATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan ug/l 
cis 1,2-dichlooretheen ug/l 
tetrachlooretheen ug/l 
tetrachloormethaan ug/l 
1,1,1-trichlooretheen ug/l 
1,1,2·trichloorethaen Ug/l 
trichlooretheen ug/l 
chloroform ug/l 

CKLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen ug/l 
dichloorbenzenen ug/l 

MINERALE OLI E 
frectie C10 - C12 us/ l <10 
fractie C12 - C22 ug/l <10 
frectie C22 - C30 ug/l <10 
. rectie C30 - C40 ug/l <10 
totaal olie C10-C40 ug/l <50 # 

Kade Monstersoort Monsterspecificatie 

)(07 

XOB 

X09 

grondwater 

grondwater 

grondwater 

043· 1 

048·1 

054-1 

XOB X09 

<5 <5 
<0.4 <0.4 

<1 <1 
<5 <5 

<0.05 <0.05 
<10 <10 
<10 <10 
<20 <20 

<0.2 <0.2 
0.48 0.45 
<0.2 <0.2 
0.53 <0.5 
1. 1 <1 

<0.2 <0.2 

<O. 1 <0.1 
<0.1 <0.1 
<0 .1 <0.1 
<0. 1 <O. 1 
<0.1 <0.1 
<0. 1 <0 .1 
<0. 1 <0.1 
<0.1 <0.1 

<0.2 <0.2 
<0.2 <0.2 

<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<50 <50 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 ·Fax: (010)4163034 

www.alcontrol.nl 
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totaal olie C10·C40 
naftaleen 
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Bijlage 4a: 

Lutumgehelte 
Org. stofgehelte 

METAL EN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwik 
load 
nlkkel 
zlnk 

PAK 
ecenarteen 
ecen111ftyleen 
111ntraceen 
1-~ .. io(a)antraceen 

o(a)pyreen 
.,,., 1zo(b)fluora ntheen 
benzo(ghl) peryleen 
benio(k)fluoranteen 
chrysHn 
dlbenzo(eh)entruceen 
fenantreen 
ftuoranteen 
ftuoreen 
lndeno(1,2,3·cd)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van I/ROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle ClO - C12 
frectle C12 - C22 
!'rattle C22 - OD 
FP~tle C30 - C40 

ale olle 

OVERIG 
pH (KCQ 

S: 
T: 
I: 
•: 

blad 1van5 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voormellge sportfacllltelt aan de Nleuwe Hemweg 

~<?.\tsw-1~ ~ 
p 0 §~ 
~s ; oranjewoud te Amsterdam 

Streef- en lnterventiewaarden grondmonsters 

(% ds) 
(% ds} 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Streerwaarde 
TUSSl!nWPBrde 
In terventll!'Waarde 

s 

16 
0,43 

53 
16 

0,2 
52 
11 
55 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
a 

a 

0,3 

0 

a 

10 

1,4 
0,5 

T 

23 
3,4 

127 
51 
3,5 

188 
40 

169 

a 

0 

0 

0 

21 
0 

0 

a 

0 

a 

D 

D 

505 

D 

s 

30 16 
6,4 0,45 

201 54 
85 17 
6,8 0,21 

324 53 
68 12 

283 57 

0 0 

0 0 

0 0 

D 

0 0 

a 0 

a 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

40 1 
0 

0 

0,3 

a D 

0 

0 

1000 10 

" 

geen streer- en lnterventlewaarde bekend voor deze stor 

Milieu & Veiligheid 

1,B 
1,4 

T 

24 31 
3,6 6,8 

129 204 
53 89 
3,6 6,9 

192 332 
41 71 

177 296 

0 0 

0 0 

" 0 

a 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

21 40 
0 

0 

0 

0 0 

D 

0 

a 

sos 1000 

~ o; 
Q/frohe~• 

1 
0,5 

5 T 

16 23 30 
D,43 3,4 6,4 

52 125 198 
16 50 84 
0,2 3,5 6,8 

52 186 321 
11 39 66 
54 165 276 

0 a 0 

0 0 

D a 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

D 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 a 

0 a 

1 21 40 
0 

a a 

0,3 0 a 

0 0 a 

a D 

0 D 

0 0 0 

10 505 1000 

0 
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Bijlage 4a: 

Lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METAL EN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

PAK 
acenafteen 
acenaftyleen 
antraceen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(b)fl uorantheen 
benzo(gh l)peryleen 
benzo(k)ftuoranteen 
chryseen 
d!benzo(ah)antraceen 
fenantreen 
fluo ran teen 
ftuoreen 
lndeno(1, 2,3 ·c:d)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle C10 • C12 
fractle Cl 2 - C22 
fractle C22 - C30 
fractle C30 - C40 
mlnerale olle 

OVERIG 
pH (KCO 

S: 
T: 
I: 
•: 

blad 2 van 5 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voormallge sportfacllltelt aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Street- en lnterventiewaarden grondmonsters 

(% ds) 
(%ds) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Stredwaarde 
Tussenwaarde 
lnleNentlewaarde 

s 

16 
0,43 

52 
16 

0,2 
52 
11 
54 

D 

" 
0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

1 
0 

0 

0,3 

0 

D 

0 

10 

1 
0,7 

T 

23 
3,4 

125 
50 
3,5 

187 
39 

166 

0 

a 

0 

0 

0 

a 

0 

21 
0 

0 

0 

0 

0 

505 

0 

5 

30 16 
6,4 O,li4 

198 52 
85 16 

6,8 0,2 
322 52 

66 11 
278 55 

D 0 

0 

0 

0 

D 

0 

D 

D a 

0 

D 0 

0 

0 

D 

40 1 

D 0,3 

0 

0 

u 

0 

1000 10 

0 0 

geen streef· en lnteNentlewaarde bekend voor deze stof 

Milieu & Velligheid 

1 
1,2 

T 

23 30 
3,5 6,6 

U5 198 
51 86 

3,5 6,8 
189 326 

39 66 
168 282 

D 

0 

0 

c 0 

0 

D 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

" 0 

0 0 

21 40 

0 

0 

D 0 

0 

0 0 

505 1000 

0 

s 

17 
0,li7 

57 
18 

0,21 
55 
13 
62 

0 

0 

0 

a 

0 

a 

0 

0 

" 
0 

1 

0,3 

0 

0 

10 

~ 

3,3 
1,6 

T 

25 32 
3,7 7 

136 215 
56 95 
3,6 7,1 

199 342 
47 80 

191 320 

0 0 

D 

0 

0 " 
D D 

0 

0 

a 0 

0 0 

0 

0 D 

D 

0 a 

0 u 

21 40 
0 

0 

D 

D 0 

0 

0 

505 1000 
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Bijlage 4a: 

Lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

PAK 
acenafteen 
acenaftyleen 
sntraceen 

o(a)antraceen 
i.._,,to(a)pyreen 
benzo(b)fluorentheen 
benzo(ghl)peryleen 
benzo(k)Ruoranteen 
chryseen 
dlbenzo(ah)antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
ftuoreen 
lndeno(1,2,3·td)pyreen 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyre en 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle Cl O • C12 
fractle Cl 2 · C22 
fnutfe C22 • C30 

1 C30 • C40 
lh •. • .:rale olle 

OVERIG 
pH (KCO 

S: 
T: 
I: 

blad 3 van 5 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonden:oek voormallge sportfadlltelt aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Streef· en lnterventiewaarden grondmonsters 

(% ds) 
(% ds) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
ms-/ kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Streefwaerde 
Tusnnwaarde 
lntervenllewaarde 

s 

18 
0,49 

SB 
19 

0,22 
57 
14 
66 

0 

0 

0 

0 

1 

0,3 

0 

0 

13 

0 

4,1 
2,6 

T 

26 34 
3,9 7,4 

140 221 
60 100 

3,7 7,2 
205 354 

49 85 
203 340 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

D 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

21 40 
0 

a 

0 

0 0 

0 0 

D 0 

0 

657 1300 

0 

geen streef· en lnterventlewaarde bekend voor deze stof 

Milieu & Velllgheld 

5,3 
2,9 

s T 

18 26 
0,51 4,1 

61 145 
20 63 

0,22 3,8 
58 211 
15 54 
70 216 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 

D 

0 

1 21 
0 

0,3 

0 

0 0 

0 

0 

15 732 

0 0 

35 
7,6 

230 
105 

7,4 
363 

92 
361 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

" 

0 

0 

0 

1450 

S,4 
4 

s T 

19 27 36 
0,53 4,3 8 

61 146 231 
21 65 109 
0,22 3,8 7,5 

59 215 371 
15 54 92 
72 222 371 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 0 0 

0 Q 

0 0 

0 0 

0 

Q 0 0 

a 0 

0 " 
1 21 40 
0 0 

a 0 0 

0,3 D 

0 

0 

0 0 

0 0 

20 1010 2000 

0 
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Bijlage 4a: 

Lutumgehelte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
arseen 
cadmium 
ch room 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
Zink 

PAK 
acenafl:een 
acenaftyleen 
antraceen 
benzo(a)entraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(b)fluorantheen 
benzo(ghl)peryleen 
benzo(k)ftuoranteen 
chryseen 
dlbenzo(ah)antraceen 
fenantreen 
fluonmteen 
ftuoreen 
lndeno(l ,2,3-cd)pyreen 
naltaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyreen 

GECHLOREERDE KODLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractle C10 · C12 
fractle C12 · C22 
fradle (22 • C30 
frac:tie C30 • C40 
minerale olie 

OVERIG 
pH (KCI) 

S: 
T: 
I: 
•: 

blad 4 van 5 

Nuon Power Generation 8. V. 
Verkennend bodemonderzoek voormalige sportfucllltelt aan de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Streef~ en lnterventiewaarden grondmonsters 

(% ds) 
(% ds) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg{kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg{kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Stredwaarde 
Tuuenwaarde 
lntervenllew~arde 

5 

20 
0,57 

63 
22 

0,23 
62 
16 
77 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

1 
0 

0,3 

0 

28 

0 

6,4 
5,5 

T 5 

29 37 19 
4,6 B,6 0,51 

151 239 63 
70 117 20 

3,9 7,7 0,22 
224 386 59 

57 98 17 
238 398 73 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 0 

0 

21 40 1 
0 

0 

0,3 

D 

0 0 

D 0 

0 D 

1389 2750 12 

0 

geen streef· en lnlerventlewaarde bekend voor deze stof 

Milieu &. Velligheld 

6,5 
2,4 

T 

27 35 
4 7,6 

151 239 
64 107 

3,9 7,5 
213 367 

58 99 
224 376 

D 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

" 0 

21 40 
0 0 

D 0 

D 

0 0 

D 

0 D 

D 0 

606 1200 

0 

s 

22 
0,64 

66 
25 

0,24 
66 
18 
87 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
0 

0 

0,3 

0 

0 

0 

41 

0 

8,1 
B,2 

T 

31 41 
5,1 9,6 

159 252 
78 131 

4,1 8 
240 414 

63 109 
266 445 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

" 
0 

0 

0 0 

0 

0 

21 40 

0 

0 

0 

0 0 

0 

2071 4100 

0 0 
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Bijlage 4a: 

Lutumgehalte 
Org. stofgehalte 

METALEN 
arseen 
cadmh.1m 
chroom 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

PAK 
acenafteen 
acenaflyleen 
- ·•'11ceen 

to(a)a ntracee n 
oenzo(a)pyreen 
benzo(b)ftuorantheen 
benzo(ghl)peryleen 
benzo(k)ftuoranteen 
chryseen 
dlbenzo(ah}antraceen 
renantreen 
Ruoranteen 
fluoreen 
In deno(1,2,3·cd) pyre en 
naftaleen 
PAK (10 van VROM) 
PAK (16 van EPA) 
pyreen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10 • C12 
Fractle Ct 2 - C22 
F- · ·tfe C22 • C30 

le C30 ·C40 
rnrnerale olie 

OVERIG 
pH (KCI) 

S: 
T: 
I: 
•: 

blad 5 van 5 

Nuon Power Generation B.V. 
Verkennend bodemonderzoek voorrnellge sportfacllltelt aen de Nleuwe Hemweg 
te Amsterdam 

Streef- en lnterventiewaarden grondmonsters 

(% ds) 
(% ds) 

mg/kg 
mg/kg 
mr/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
m1/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Streefwall!de 
Tussenwaarde 
lnterventlewaarde 

s 

20 
0,53 

69 
22 
D,23 

62 
19 
82 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
0 

0,3 

0 

0 

0 

0 

14 

9,3 
2,8 

T 

29 38 
4,3 B 

165 261 
70 118 

4 7,8 
225 387 
68 116 

252 422 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

21 40 
0 

0 0 

0 D 

a 

0 0 

0 

707 1400 

0 

geen streef· en lnlerventli:waarde bekend voor deze slof 

Milieu & Veillgheid 
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Bijlage 4b: 

Rlchtwearde 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwlk 
lood 
nlkkel 
zlnk 

AROMATISCHE VERBlNDINGEN 
benzeen 
ethylbenzeen 
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1.1 

1.2 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEJ 

HOOFDSTUK 

lnleiding en 
Onderzoekskader 

AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK 

Nuon Power Generation BV (verder Nuon) heeft het voornernen om een nieuwe 

aardgasgestookte productie-eenheid te ontwikkelen op haar bestaande locatie aan de 

Hemweg te Amsterdam. De gascentrale van circa 500 Mega Watt zal de huidige gascentrale 

vervangen. 

Het doel van het bureauonderzoek is: 

1. Vroegtijdig inzicht bieden in de gevolgen van de uitvoering van de uitbreiding van Nuon 

op het aanwezige bodemarchief (de mogelijke archeologische waarden binnen het 

plangebied). 

2. Het adviseren van het te volgen onderzoekstraject (geen archeologisch 

onderzoek/karterend- of waarderend booronderzoek/proefsleuvenonderzoek). 

DE ONDERZOEKSLOCATIE 

Het plangebied is in het westelijk havengebied in Amsterdam gesitueerd. 

I,, 0623/CE9/013/000744 ARCADIS 13 



Afbeelding 1.2 

De Jigging van het 

Onderzoeksgebied, met rood 

omcirkelt 

1.3 

1.4 

1.5 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK I 

Het plangebied ligt in de zuid westelijke hoek van het terrein van de Hemwegcentrale, ten 

zuiden van de Adenhaven en ten oosten van de Benzolweg. 

Hemweg 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Objectgegevens onderzoek 

Landelijk registratienummer (CIS-code) 31838 

Opdrachtgever Nuon B.V. 

Plaats Amsterdam 

Gemeente (Provincie) Amsterdam, Noord-Holland 

Toponiem/ Adres Hemwea 8 

Oppervlak 175m x 389m 

Coordinaten (RD) 117887,491106 

Huidig gebruik Sportvelden op centrale terrein 

Uitvoerder ARCADIS BV Nederland 

BevoeQd QezaQ Gemeente Amsterdam, Dhr. J. Gawronski 

UitvoerinQsperiode onderzoek Oktober 2008 

Beheerder en plaats documentatie ARCADIS Hoofddorp 

BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOE SOPDRACHT 

In het kader van de te volgen ruimtelijk procedure is ARCADIS verzocht een 

bureauonderzoek uit te voeren, om zo vroegtijdig inzicht te krijgen in de (mogelijke) 

archeologische waarden binnen het plangebied en het te volgen onderzoekstraject. 

ONDERZOEKSMETHODIEK 

Dit bureauonderzoek is gericht op het verwerven van alle bekende relevante informatie 

over de onderzoekslocatie. Tevens wordt bepaald of mogelijk verwachte archeologische 

waarden door de geplande ingrepen worden bedreigd. 
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ARCHEOlOGISCH BUREAUONDERZOEJ 

Voor het bureauondenoek zijn de bestaande bodem, geolog'ische en oude historische 

kaarten bestu.deerd. Het bodemloket is geraadpleegd voor informatie over recente 

bodemverstoringen. De·Cultuurh.istorische Hoofdstructuur vru1 de Provi.ncie Noord­

Holland (CHW Noord-H0Ua11d},' de Indicalieve Kaart van Archeologische Waarden 

(lKA W}, en de Archeologische Monumentenkaart (AMI<} zijn bekeken in .relatie met het 

plangebied. Het ArcheoJogisch lnformatie Systeem U (ARCHIS ll} is geraadpleegd op 

archeologi.sche waamemingen in het gebied.1 Aan de hand van de onderzoeksresultaten is 

een verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld, dat als basis kan dienen voor 

het bepalen van de gewenste vervolgstrategie. De methodiek van het bureauonderzoek is 

conform de Kwallteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA}.' 

'CHW. Noord-HoJhmd.nl/kaart.asp 

' Arc:heologisch lnformatie Systeem fl (ARCHIS II), R.ijksdienst voor Archeologie, CultlLUr.landschap en 

Monumenten, Amersfoorl 2006. 

'SCKB, Kwaliteitsnorrn Nederlandse Archeologie, vcrsie 3.l, Amersfoort 2006. 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEKI 

HOOFDSTUK 

Geologie en bodem 

ALGEMEEN 

Voor een goed be grip van de opbouw en ouderdom van het landschap wordt hieronder de 

geologie van het onderzoeksgebied beschreven, waarbij de nadruk ligt op de afzettingen die 

aan of nabij het huidige oppervlak voorkomen. 

PLEISTOCEEN EN HOLOCEEN 

De locatie is lange tijd deel van het 1J geweest. Volgens het geautomatiseerde archeologische 

informatie sys teem (AR CHIS II) is in het plangebied de top van het Pleisotceen geerodeerd. 

Het landschap is gevormd in de Jaatste fasen van het Holoceen. Op het Pleistocene zand in 

de ondergrond heeft veenvorming plaatsgevonden. Het veen wordt gerekend tot de 

Nieuwkoop Formatie/Broek Formatie. Het bestaat uit autochtoon, moerig materiaal: veen, 

kleiig veen en venige klei (voorheen Basisveen/Hollandveen genoemd)! 

Pas aan het einde van de 19' eeuw is het gebied ingepolderd. Van het toen gevormde 

landschap van de Amsterdammerpolder is weinig meer over. Door de aanleg van de havens 

en de bouw van de Hemwegcentrale in de 20' eeuw is van de oorspronkelijke 19' eeuwse 

'strokenverkaveling' niets meer over. 

BOD EM 

Het plangebied bevindt zich in het Hollandveen-klei gebied.5 In (ARCHIS II) is de bodem en 

de geomorfologie in het plangebied aangegeven met bebouwing. Het bodemloket en de site 

bodemdata geeft geen informatie over historische activiteiten, sanering of ontgronding in 

het plangebied.'. 

BODEMVERSTORINGSGEGEVENS 

Door Hoogveld Milieutechniek B.V. is in het plangebied een grondonderzoek uitgevoerd, 

bestaande uit twintig sonderingen. Bij alle sonderingen is in de bovenste drie tot zes meter 

zand aanwezig. Het terrein is drie tot zes meter opgespoten bij de bouw van de 

Hemwegcentrale en de aanleg van de haven. Bij de ontwikkeling van de nieuwe 

aardgasgestookte productie-eenheid zal het terrein verder worden opgehoogd en worden er 

palen van circa dertig meter geheid. 

' H.J.A. Berendsen, Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Assen 2004, pp. 253, 271, 288. 
5 ARCHISII. 

' www.bodemloket.nl; www.bodemdata.nL 
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3.1 

HOOFDSTUK 

Bekende 
archeologische waarden 

ARCHIS II 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEKI 

In het plangebied en binnen een straal van 1 km hier omheen zijn er geen archeologische 

waarnemingen, vondstmeldingen of monumenten bekent (zie afb . 3.1). Ten zuiden van het 

onderzoeksterrein, in de Westhaven, is door het Bureau Monumentenzorg en Archeologie 

van de Gemeente Amsterdam recentelijk eei; Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd. 

In het geautomatiseerde Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) staat het vermeld 

onder het onderzoeksnummer 21. 705 en het meldingsnummer 29389. 

,.. .... "'-... n­
-~­'"""'"""-­
•"'--·~ 
,,~ ......... c-, , ... ~....., -... ...,_. 

'~OVlff('IEI OHNJLT 

n Pll(NIH(IEJ 

Ten zuidoosten van het plangebied zijn door Bureau Monumenten en Archeologie 

Amsterdam nog twee bureauonderzoeken uitgevoerd. Het terrein van meldingsnummer 

29388, onderzoeksnummer 21.704 heeft een lage archeologische verwachting. Ten zuiden 

van dit plangebied is onderzoek 19683 uitgevoerd (meldingsnummer 25574). Voor dit 

terrein geldt eveneens een !age verwachting. De verspreiding van archeologische waarden 

binnen deze zone heeft ook een !age concentratie, waarbij het gaat om los materiaal uit 

verschillende gebruiks- en bewoningsperiodes. 
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3.2 

3.3 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEKI 

IKAW, CHW EN AMK 

Op de Indicatieve kaart van Archeologische waarden (IKA W) is het terrein aangegeven als 

niet gekarteerd.' 

De Cultureel Historische Waardenkaart van Noord-Holland (CHW) geeft aan dat op de 

aangewezen locatie zich geen bouwkundige, archeologische, of historisch geografische 

objecten bevinden.' 

De Archeologische Monurnentenkaart (AMK) geeft geen archeologische monumenten in het 

plangebied aan. 

HISTORISCH ONDERZOEK 

Rond 5500 voor Chr., de midden steentijd,. zou op de locatie van het plangebied de 

Noordzee hebben gestroomd die vroegere archeologische sporen zal hebben weggespoeld. 

Door de vorming van het toenmalige IJ zullen sporen uit het Neolithicurn, IJzertijd en de 

Romeinse periode zijn geerodeerd. 

De Bonner 1900 kaart in ARCHIS II geeft aan dat het gebied vanaf 1876 ingepolderd is (zie 

Afb. 3.2). Op de kaart is te zien dat op het terrein geen huizen zijn gebouwd. Hierdoor 

zuJlen bewoningssporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd op deze locatie niet worden 

aangetroffen. 

Afb. 3.2 Plangebied Bonner 1900 kaart 

De relatief jonge Amsterdammer polder is spoedig deel geworden van de zich uitbreidende 

Amsterdamse haven. In de periode 1918-2000 zijn delen van de polder vergraven voor de 

aanleg van havens. De rest van het gebied is ontwikkeld als industriegebied. 

'IKAW2008. 

'Chw.noord-holland/kaart.asp. 
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4.1 

4.2 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK I 

HOOFDSTUK 

Conclusies 

VERWACHTINGSMODEL 

Bij de aanleg van het terrein voor de bouw van de Hemwegcentrale en de aanleg van de 

haven is het gebied zeker drie meter opgehoogd en incidenteel is dit zandpakket zes meter 

dik. De voorgenomen ontgravingen zullen zich binnen dit zandpakket afspelen. 

ARCHIS II geeft aan dat de top van de Pleistocene laag in het plangebied geerodeerd is. Het 

aantreffen van bewoningssporen uit de vroege steentijd is dan ook nihil. 

Rond 5500 voor Chr., de midden steentijd, zou op de locatie van het plangebied de 

Noordzee hebben gestroomd die vroegere archeologische sporen zal hebben weggespoeld. 

Het aantreffen van sporen in het onderzoeksgebied die gedateerd kunnen worden in het 

Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd en Romeinse tijd zijn niet waarschijnlijk. Verwacht 

mag worden dat indien zij er zijn geweest, zij geerodeerd zijn bij de vorming van het 

toenmalige IJ. In het IJ zouden mogelijk overblijfselen van 'scheepswrakken' aanwezig 

kunnen zijn. Als dit het geval is, zullen deze restanten grotendeels zijn verdwenen bij het 

droogmaken van de Amsterdammerpolder door oxidatie en het bewerken van de grond. 

Tot 1876 bestond het plangebied uit water. De Bonner kaart geeft geen huizen weer in het 

onderzoeksgebied. Archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zullen in 

dit gebied dan ook niet worden aangetroffen. 

Het valt niet uit te sluiten dat zich archeologische sporen of vondsten in het plangebied 

bevinden; los materiaal uit verschillende gebruiks- en bewoningsperiodes, die door 

verspoeling en erosie zal zijn aangetast. De informatiewaarde van dergelijke sporen en 

vondsten is gering. Om deze redenen is ervoor gekozen om voor dit plangebied de 

archeologische verwachting als 'geen' te beschouwen. 

Tenslotte is een lage archeologische verwachting toegeschreven aan drie naburige terreinen 

aan de hand van drie bureauonderzoeken (rus. 21704, 21705 en 19683). Dit versterkt des te 

meer het negatieve selectieadvies voor het plangebied van de Hemweg. 

SELECTIEADVIES 

Op basis van het bovenstaande wordt het volgende geadviseerd: 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de archeologische verwachting in het plangebied als 

'geen' kan worden beschouwd. De noodzakelijke ins panning gekoppelt aan de relatief 

kleine verstoring leidt tot de conclusie dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt 

geacht. 
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5.1 

5.2 

ARCHEOLOGISOI lfUREAUOHDEllZOEK I 

HOOFDSTUK 
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BIJLAGE 1 

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEJ 

Verklarende woordenlijst 

Geomorfologie 

Holoceen 

Mesolithicum 

Neolithicum 

Paleolithicum 

Pleistoceen 

Afkortingen 

ABR 

AMK (-terrein) 

ARCHIS II 

AWN 

I,, 0623/CE9/013/000744 

Verklarende beschrijving van de vormen van het 

aardoppervlak in verband met de wijze van hun ontstaan. 

Meest recente geologische tijdvak van ongeveer 8.800 v. Chr. 

totheden. 

Midden Steentijd (8.800 v.Chr. - 5.300 I 4.900 v.Chr.) 

Nieuwe of Jonge Steentijd (5.300/ 4.900 v.Chr. - 2.000 v.Chr.) 

Oude Steentijd (tot 8.800 v.Chr.) 

Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het 

begin van het Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen 

wordt gekenmerkt door de vier bekende ijstijden. 

Archeologisch Basis Register. Samengesteld door de ROB. Het 

ABR is een typologie, in referentielijsten met chronologische 

waarde voor onder meer materiaal, geomorfologische 

eenheden, grondgebruik, vondstlagen, complexen etc. 

Archeologische Monumenten Kaart. Een gedigitaliseerd 

bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische 

terreinen/ door de ROB erkende archeologisch monumenten in 

ARCHIS II. Deze terreinen zijn gewaardeerd als terrein van 

zeer hoge en hoge archeologische waarde en archeologische 

waarde. Een extra categorie betreft de niet gewaardeerde 

terreinen van archeologische betekenis (zogenaamde AB 

terreinen). 

ARCHeologisch lnformatie Systeem II, het landelijke digitale 

databestand voor archeologie van de RACM. Hierin zijn de 

AMK terreinen, archeologische waamemingen en 

vondstmeldingen opgenomen. 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Vereniging van 

amateur archeologen. 
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[KAW 

IVO 

KNA 

NAl1 

RACM 
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ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEKI 

lndicatieve I<aart van Archeologische Waa(den. De landelijke 

verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op 

archeologische waarden: zeer !age, laag, middelhoog en hoog. 

Deze waardering is gebaseerd op o.a. bodemtypen, relatieve 

hoogtes en archeologische vlndplaatsen. 

lnventariserend Veldonderzoek. Bestaat in 3 fa:sen: 

1) ka.rterend booronderzoek 

2) waardere.nd booronderzoek 

3) proefsleuvenonderzoek 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende 

de processer1 binnen archeologisch onderzoek. 

Norma.al Arnsterdams Peil. 

Rijksdienstvoor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten. 
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1.1 

Afbeelding 1.1 

Ligging van de locatie Hemweg 

(bran: Google Earth Pro) 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

AANLEIDING 

Nuon heeft het voornemen om een stoom- en gasturbine (SIEG) te bouwen en te exploiteren 

op het Hemwegterrein (zie afbeelding 1.1). De centrale krijgt een elektrisch vermogen van 

maximaal 500 MW, en een rendement van minimaal 57%. De centrale wordt voorbereid 

voor de mogelijkheid om in de toekomst warmte te leveren aan het Amsterdamse 

warmtenet. Het conventionele deel van Hemweg 7 (HW7) zal uiterlijk een jaar na 

overdracht van de eenheid van de leverancier naar Nuon warden gesloten. De nieuwe 

centrale (HW9) en HW7 zullen tijdens de overgangsituatie niet tegelijk in bedrijf zijn. 

Deze activiteit is m.e.r. - plichtig, waarbij onder andere de effecten op het onderdeel natuur 

moeten warden onderzocht. Voor ruimtelijke plannen en projecten moet rekening warden 

gehouden met de bescherming van soorten en gebieden die vanuit de natuurwetgeving en 

het natuurbeleid geldt. In deze rapportage warden de invloeden van de plannen getoetst 

aan de vigerende natuurwetgeving en het natuurbeleid en warden mogelijke effecten 

geanalyseerd. Daarnaast vindt een toetsing plaats aan de effecten op de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water. 
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1. 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

Deze rapportage vormt het achtergronddocument van het onderdeel natuur van het MER. 

Het is belangrijk om in het voortraject al te weten welke mogelijke beperkingen de huidige 

natuurwetgeving en het natuurbeleid heeft op de plannen en werkzaamheden. Daarom 

wordt in een vroegtijdig stadium deze toetsing op soortenniveau (soortenbescherming) en 

op gebiedsniveau (gebiedsbescherming) de toetsing uitgevoerd. 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet bepaalt dat, wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke 

ingrepen of voor het uitvoeren van werkzaamheden, het nodig is om vooraf te beoordelen 

of er mogelijk nadelige consequenties zijn voor beschermde inheemse plant- of diersoorten. 

De initiatiefnemer is hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Wanneer beschermde 

planten of dieren schade dreigen te ondervinden door de werkzaamheden, is mogelijk 

sprake van overtreding van de Flora- en fauna wet. Voor verschillende soorten geldt een 

algemene vrijstelling en in sommige gevallen kan een ontheffing gegeven worden voor het 

overtreden van verbodsbepalingen. Naast soorten die beschermd worden door de Flora- en 

faunawet, worden ook soorten meegenomen die op de Rode Lijsten staan. Deze soorten zijn 

niet wettelijk beschermd. 

Gebiedsbescherming 
lJe Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuurgebieden. In de 

Natuurbeschermingswet zijn onder andere de intemationale Vogel- en Habitatrichtlijn 

gei:mplementeerd. Gebieden die beschermd worden vanuit de Nb-wet en deze richtlijnen 

vormen samen het Natura 2000-netwerk. Daarnaast zijn gebieden opgenomen in de 

(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS), dat een netwerk van bestaande en te 

ontwikkelen natuurgebieden binnen Nederland omvat. Beide categorieen beschermde 

gcbieden overlappen met elkaar. 

Het plangebied bevindt zich op een aantal kilometers afstand van Polder Westzaan en 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, gebieden die dee! uitmaken van Natura 

2000. Voor Natura 2000-gebieden geldt, dater getoetst moet worden of de plannen, 

projecten en activiteiten de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten. Dit geldt ook 

voor ingrepen die buiten de grens van Natura 2000 plaatsvinden, maar waarvan de invloed 

tot in die gebieden kan reiken (door bijvoorbeeld geluid of depositie van verzurendc 

stoffen). 

Voor de EHS geldt dat alleen getoetst l:10eft te wotden db c.le ingreep plaatsvindt in de EHS. 

Dat is hier niet het geval, waardoor er toetsing aan de EHS plaatsvindt. 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 geeft achtergrond van de relevante wet- en regelgeving. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige en toekomstige situatie in het plangebied. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten op beschermde soorten en de consequenties vanuit de 

Flora- en faunawet. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van het project op de Natuurbeschermingswet 1998 

Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van het project op de Kaderrichtlijn Water. 

Hoofdstuk 7 geeft de conclusies en aanbevelingen weer. 
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Daamaast zijn de volgende bijlagen bijgevoegd: 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage 4 
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Overzicht beschermde soorten 
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2. 

2.1.1 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

HOOFDSTUK 

Wet- en regelgeving 

De juridische bescherming van de Nederlandse natuur is in hoofdlijn geregeld via twee 

sporen. De soortenbescherming, die landelijk wordt geregeld door de Flora- en Faunawet en 

de gebiedsbescherming, waarbinnen de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk kader 

is. Naast de w ettelijk bepaalde gebieds- en soortenbescherming is er ook beleid (Rode Lijst, 

Ecologische Hoofdstructuur) ontwikkeld voor de bescherming van natuur, zowel door het 

rijk als door de provincies. Verder wordt de Kaderrichtlijn Water meegenomen vanwege de 

ligging van de Hemwegcentrale ten opzichte van het Noordzeekanaal. 

FLORA EN FAUNAWET 

De Flora - en faunawet richt zich op de bescherming van wilde planten- en diersoorten. 

Welke soorten in welke mate beschermd zijn, staat in de Algemene Maatregelen van Bestuur 

(AMvB) van de Flora- en faunawet uit 2005. In de wet is bepaald dat beschermde dieren niet 

gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of 

verzameld mogen worden. Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van 

planten- en diersoorten, waaronder nesten en holen van dieren, te beschadigen, te vernielen 

of te verstoren. Verder dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild 

levende planten en dieren. De Flora- en faunawet kan dan ook belangrijke consequenties 

hebben voor ruimtelijke plannen. 

DE VERBODSBEPALINGEN 

De algemene verbodsbepalingen, die handelingen (die het voortbestaan van planten- en 

diersoorten in gevaar kunnen brengen) verbieden, vormen een belangrijk onderdeel van de 

Flora - en faunawet. Deze verboden zorgen ervoor dat in het wild levende soorten zoveel 

mogelijk met rust worden gelaten. De belangrijkste, voor ruimtelijke plannen relevante 

wettelijke bepalingen staan hieronder genoemd. 

Algemene verbodsbepalingen Flora - en faunawet (artikelen 8 t/m 12) 

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 

plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 

opzette!ijk te verontrusten. 

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

beschadigen, te vemielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
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FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

=2 ,_,,.1,_,_,.2=---------'--'P,,,_,,CHT OM VOO. F E TOETSEN 

2.1.3 

Wanneer plannen warden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan 

om werkzaamheden uit te voeren, client vooraf goed te warden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 

initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of 

tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen: 

• Welke beschermde plan ten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor? 

• Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van de geplande werkzaamheden tot 

handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora - en faunawet 

betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving? 

• Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast warden dat 

dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd moeten warden? 

• Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten, 

ontheffing (ex-artikel 75 van de Flora - en faunawet) van de verbodsbepalingen 

betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving vereist? 

VRIJSTELLING EN M GELIJKHEID ONTHEFFING AAN TE VRAGEN 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor overtreding van 

de verboden uit de artikelen 8 tot en met 12. In veel gevallen kan een plan overigens zo 

uitgevoerd warden, dat overtreding van de genoemde verbodsbepalingen niet aan de orde 

is. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, en de wet geen mogelijkheden biedt voor een 

vrijstelling, dan moet een ontheffing aangevraagd warden. 

Ontheffingen warden uitsluitend verleend door de Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen van het 

Ministerie. Ontheffingen kunnen alleen warden verleend als aan bepaalde voorwaarden van 

zorgvuldigheid is voldaan. 

In de AMvB van februari 2005, artikel 75 1
, wordt ten aanzien van deze voorwaarden 

onderscheid gemaakt in verschillende groepen soorten: 

Groep 1: Algemene soorten (tabe/ 1 AMvB) 

Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling voor werkzaamheden 

die leiden tot overtreding van de verboden 8 tot en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen 

aanvullende eisen gesteld. Wel is voor deze soorten de algemene zorgplicht van kracht. 

Groep 2: Ovenge soorten (tabe/ 2 AMvB) 

Voor soorten uit groep 2 geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting, 

mits volgens een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer 

een dergelijke gedragscode (nog) niet beschikbaar is, kan een ontheffing warden 

aangevraagd. Deze kan warden verleend indien de beoogde ruimtelijke ingreep geen 

' Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 

wijziging van artikel 75 van de Flora- en fauna wet en enkele and ere wijzigingen. 

1110623/CE9/0l9/000744 ARCADIS 110 



2.1.4 

2.2 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort(en). Eventueel moeten 

hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen genomen worden. 

Groep 3: Soorten bijlage IV Habitatrichtlijnl bijlage 1 AMvB (tabel 3 AMvB) 

Voor soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de door het ministerie 

van LNV per algemene maatregel van bestuur nog aanvullend aangewezen soorten geldt 

een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten kan nimmer vrijstelling verkregen 

worden van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, 

waardoor verbodsbepalingen overtreden warden. 

Een ontheffing kan alleen warden verleend wanneer: 

• Er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

• Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten. 

• Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Voge ls 

Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de nationale 

regelgeving, geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling 

of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen. 

Voor het verstoren van vaste broed- en verblijfplaatsenplaatsen van vogels buiten het 

broedseizoen, zoals bedoeld in artikel 11 van de algemene verbodsbepalingen, dient een 

ontheffing te warden aangevraagd. Hiervoor dient een uitgebreide toets doorlopen te 

worden (zie groep 3). 

ALGEMENE ZORGPLICHT 

Ten opzichte van eerdere wetgeving voor soortbescherming is nieuw, dat alle dieren en 

planten door de Flora- en faunawet beschermd worden, omdat hun bestaan op zichzelf 

waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben. 

Dit wordt de intrinsieke waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is ook de 

algemene zorgplichtbepaling opgenomen. Hierin staat dat iedereen voldoende zorg in acht 

neemt voor de in het wild levende dieren en plan ten en hun leefomgeving. Ook mag men 

het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden. 

De algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier- en plantensoorten, ook 

voor de soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora- en faunawet. 

Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen (zie hierboven), die uitsluitend 

betrekking hebben op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te 

treden tegen ongewenste handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet 

nadrukkelijk in een van de verbodsbepalingen zijn genoemd. Er bestaat geen wettelijke 

sanctie op overtreding. 

RODE LIJSTEN 

Voor een beperkt aantal soortgroepen zijn in Nederland officiele, in de Staatscourant 

gepubliceerde, nationale Rode Lijsten opgesteld. Op de Rode Lijsten staan de soorten die 

bedreigd zijn in hun voortbestaan, omdat ze zeldzaam zijn en / of in aantal achteruitgaan. 

De Rode Lijsten zijn oorspronkelijk opgesteld naar aanleiding van het Verdrag van Bern, 

een verdrag metals doel de instandhouding van in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten en hun natuurlijke leefmilieus. Het overgrote deel van de soorten op de 
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2.3.1 
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Rode Lijsten wordt niet beschermd door de Flora- en faunawet en/ of de 

Natuurbeschermingswet 1998. 

Het is wettelijk vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van Rode 

Lijstsoorten en dat zij het onderzoek naar deze soorten bevordert. Van provincies, 

gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer 

rekening houden met de Rode Lijsten. 

GEBIEDSBESCHERMING 

NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 geeft uitvoering aan Europese richtlijnen. Daarbij gaat het 

onder meer om de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). De ingrepen ten 

behoeve van de nieuwe Hemwegcentrale warden op enkele kilometers afstand van de 

Natura 2000-gebieden Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

uitgevoerd (zie afbeeldingen 2.2a en 2.2b). 

Onder Natura 2000 warden gebieden verstaan die op grand van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De gebieden zijn van grate betekenis voor de bescherming 

van de Europese biodiversiteit en dienen gezamenlijk met alle andere aangewezen gebieden 

in Europa een ecologisch netwerk te vormen. 

Habitatrichtlijngebieden zijn ook nag niet definitief aangewezen, Vogelrichtlijngebieden 

wel. Dit heeft consequenties voor een vergunningaanvraag: voor de Habitatrichtlijn moet 

een eventuele vergunningsaanvraag warden meegenomen bij een andere vergunning. In 

veel gevallen (wanneer een gebied zowel Habitatrichtlijn als Vogelrichtlijn is) kan dit met 

een aanvraag voor het Vogelrichtlijngebied. Alleen wanneer een gebied alleen 

Habitatrichtlijngebied is, zoals Polder Westzaan, kan een eventuele vergunningsaanvraag 

niet meeliftcn met een vergunningaanvraag Vogelrichtlijn. In dit specifieke geval lift een 

eventuele vergunning voor Polder Westzaan mee met de Wm-vergunning (Wet 

milieubeheer). 

De te beschermen waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de 

instandhoudingdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Naar verwachting warden in 

de loop van 2010 alle Natura 2000-gebieden in Nederland (opnieuw) aangewezen en 

warden voor deze gebieden de instandhoudingdoelstellingen definitief geformuleerd. 

Op de website van het ministerie van LNV zijn de ontwerpbesluiten en 

gebiedendocumcntcn gepubliceerd'. In deze rapportage zijn de gebiedendocumenten van 

Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske weergegeven in 

bijlage 2. Voor de loetsing is gebruik gemaakt van deze gebiedendocumenten. Alle 

habitattypen en soorten die daarin genoemd warden, zijn in deze beoordeling meegewogen. 

2 http:/ /www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
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Afbeelding 2.2a en 2.2b 

Begrenzing Natura 2000-

gebied 'Paider Westzaan' 

(links) en 'llpeNeld, 

Varkensland, Oostzanerveld en 

Twiske' (rechts). Rode cirkel = 
Hemwegcentrale 

Bron: website Min. LNV 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE I 

Om de instandhoudingsdoelstellingen te waarborgen geldt er een vergunningplicht voor 

alle plannen en projecten die mogelijkerwijs (significante) negatieve gevolgen hebben voor 

de kwalificerende habitats en/ of soorten van het Natura 2000-gebied. Een vergunning voor 

een project kan alleen warden verleend, indien vooraf zeker is dat de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet warden aangetast (de natuurlijke kenmerken warden gerelateerd aan de 

ins tandhoudingdoelstellingen). 

Hiervan mag alleen warden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project 

ontbreken en wanneer sprake is van dwingende redenen van groat openbaar belang. 

Bovendien moet voorafgaande aan de toestemming zeker zijn dat alle schade 

gecompenseerd wordt (de zogenaamde ADC-toets: Alternatieven, Dwingende redenen van 

groot openbaar belang en Compenserende maatregelen). Het ministerie van LNV heeft een 

schema opgesteld van dit afwegingskader voor de noodzakelijkheid van de aanvraag van 

een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit schema is weergegeven 

in figuur 2.2. 

WAT ZIJN 'NATUURLIJKE KENMERKEN'? 

Het begrip 'natuurlijke kenmerken' moet warden gerelateerd aan de 

instandhoudingdoelstellingen voor het gebied: ze hebben te maken met de ecologische functies. 

De natuurlijke kenmerken worden geacht een gebied te karakteriseren dat gaaf en in ecologisch 

opzicht 'volledig' is. In een dynamisch perspectief impliceert dit ook dat het betrokken 

ecosysteem 'resistent' is (dat wil zeggen dat het zich na een verstoring kan herstellen) en het 

verrnogen bezit zich te ontwikkelen in een voor de instandhouding ervan gunstige zin. 

I 110623/CE9/039/000744 ARCADIS 113 



Figuur 2.2 

Stroomschema habitattoets 

(LNV 2005) 

2.3.2 
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Nee1 zaker geen 
negatlal effect 

Wei een mogetljk negatief effect, 
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De hoofdvraag tijdens deze orientatiefase is of er een kans op significante negatieve effecten 

bestaat. Dat is het geval als op grond van objectieve gegevens niet valt uit te sluiten dat het 

project of andere handelingen significante gevolgen (kunnen) hebben voor het gebied. Op 

deze vraag zijn drie antwoorden mogelijk: 

1. Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dater geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermii,gswet 1998 nodig is. 

2. Er is een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit 

betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant 

is, volstaat de zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets. 

3. Er is kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan 

de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een passende 

beoordeling vereist. 

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Sinds 1990 vormt de bescherming en ontwikkeling van de nationale Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) de ruimtelijke ruggengraat van het natuurbeleid. De globaal 

begrensde Ecologische Hoofdstructuur is in 1995 planologisch verankerd in het 
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Figuur 2.3 

Uitsnede van de PEHS. Rode 

cirkel = Hemwegcentrale 

Bron: website Provincie Noord­

Holland 

2.4 
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Structuurschema Groene Ruimte . In 2006 is het beleid overgenomen in de Nata Ruimte.' 

Met de inwerkingtreding van de Nota Ruimte is het Structuurschema Groene Ruimte 

vervallen. 

De overheid beschrijft haar aanpak om de achteruitgang in oppervlakte en kwaliteit van de 

Nederlandse natuur tegen te gaan. De overheid heeft hiervoor kerngebieden en ecologische 

verbindingszones aangewezen: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Voor de verdere uitwerking van instrumenten en begrippen die in de Nota Ruimte 

genoemd worden, is in 2007 het beleidskader Spelregels EHS " opgesteld door het Rijk en 

provincies. Deze Spelregels dienen doorvertaald te worden in de provinciale beleidskaders. 

De provincie stelt vast welke gebieden deel uitmaken van de EHS. De Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur omvat die delen van Noord-Holland waar de meeste waarden 

aanwezig zijn en waar behoud en ontwikkeling van natuur en landschap de meeste kansen 

hebben. 

De locatie van de Hemwegcentrale ligt op enkele kilometers van de PEHS, zie figuur 2.3. 

Volgens de Spelregels EHS hoeft er alleen getoetst te warden aan ingrepen die in de EHS 

plaatsvinden. Deze ingreep vindt ver buiten de EHS plaats. Gezien de grate afstand van het 

gebied tot aan de EHS wordt dit kader niet meegenomen bij deze toetsing. 

Assendelft Zaandijk 

Koog Old ZO(ln 

- .· 
Zaandam 

EHS-land 

' EHS-vrater I -.;:-. / We COllCl!O'gebied 

-- Ecok>gi!i<:he Verbindingzone 

KADERRICHTLIJN WATER 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht en is in 2005 

overgenomen in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn beoogt al het oppervlakte- en 

grondwater binnen de grenzen van de Europese Unie kwalitatief en kwantitatief te 

beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen. De KRW is de 

eerste stap van de Europese Commissie in het integratieproces van verschillende Europese 

richtlijnen over waterkwaliteit, ecologie en natuurbeheer. 

'Ministeries VROM, EZ, LNV en VenW, Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling, 2006 (verder: Nota 

Ruimte). 

'Spelregels EHS, Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS, 

een gezamenlijke uitwerking van rijk en Provincies, te raadplegen op www.minlnv.nl (verder: 

Spelregels EHS). 
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De richtlijn gaat uit van een stroomgebiedbenadering, waarin alle oppervlakte- en 

grondwatersystemen in samenhang moeten worden beschouwd en verplaatsen van 

problemen van het ene naar het andere watersysteem zoveel mogelijk moet worden 

voorkomen. Vanwege de verbinding met het Noordzeekanaal is de KRW van toepassing op 

de voorgenomen activiteit. 

Het doel van de richtlijn is het realiseren, beschermen en behouden van chemisch schone en 

ecologisch gezonde watersystemen. Watersystemen, waarin planten en dieren kunnen leven 

en waarvan mensen zonder beperkingen gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld voor 

drinkwaterbereiding of als zwem- en vaarwater. De KRW spreekt in dit kader over het 

bereiken van een 'Goede Toestand' . Aile EU-lidstaten zijn verplicht om (ecologische) 

waterkwaliteitsdoelen en bijbehorende maatregelen te formuleren die moeten leiden tot het 

behalen van de 'Goede Toestand'. 

De KRW verbindt aan deze (ecologische) waterkwaliteitsdoelen en bijbehorende 

maatregelen een verplichting tot het bereiken van resultaten . Dit is nieuw binnen het 

Nederlandse waterbeheer. De Nederlandse milieuwetgeving kende namelijk tot voor kort 

alleen een inspanningsverplichting. 

De doelen en maatregelen moeten worden vastgelegd in zogenaamde 

Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP's). Deze plannen moeten uiterlijk 22 december 2009 

warden vastgesteld en daaropvolgend aan de Europese Commissie warden voorgelegd. 

Een van basisvoorschriften vanuit de KRW is het aanwijzen van zogenaamde 

waterlichamen. Dit zijn die delen van het oppervlaktewatersysteem waaraan betrokken 

overheden en gebiedspartijen zich committeren wat betreft het bereiken van een chemisch 

schoon en ecologisch gezond watersysteem. Het zijn de eenheden waarover aan de 

Europese Commissie moet worden gerapporteerd. Alle grote oppervlaktewatersystemen in 

beheer bij de Rijksoverheid zijn aangewezen als waterlichaam voor de KRW, waaronder het 

N oordzeekanaal. 

Voor het bereiken van de 'Goede Toestand' maakt de KRW onderscheid tussen het bereiken 

van een 'goede chemische toestand' (chemisch schoon) en een 'goede ecologische toestand' 

(ecologisch gezond). Aan beide onderdelen worden apart waterkwaliteitsdoelen gekoppeld. 

Chemische toestand 
Voor het bereiken van de 'goede chemische toestand' maakt de KRW onderscheid in 

verschillende groepen van verontreinigende stoffen, te weten prioritaire, 

stroomgebiedrelevante en overige stoffen. 

Prioritaire stoffen zijn stoffen die (potentieel) giftig zijn voor aquatische natuurwaarden 

en/ of mensen. De milieukwaliteitsnormen voor deze stoffen worden op Europees 

schaalniveau vastgesteld metals doel de emissies van deze stoffen tot 2027 drastisch te 

verminderen dan wel in 2027 geheel stopgezet te zijn. 

Stroomgebiedrelevante stoffen zijn stoffen die specifiek binnen het stroomgebied van een 

rivier worden geloosd en daarmee de algemene waterkwaliteit negatief kunnen 

bei:nvloeden. Voor het Noordzeekanaal zijn de Rijnrelevante stoffen van belang. De 

milieukwaliteitsnormen voor deze stoffen worden nationaal bepaald. In Nederland spreken 

wij over het bereiken van de zogeheten MTR-normen (MTR = maximaal toelaatbaar risico ), 

vastgelegd o.a. in de Regeling milieukwaliteitseisen voor gevaarlijke stoffen (MKN), 2004. 

Over ige stoffen zijn stoffen die gebiedsspecifiek aquatische natuurwaarden sterk kunnen 

bei:nvloeden . Ook voor deze stoffen worden de normen nationaal bepaald. Een uitzondering 

op deze regel vormen de normen voor de tot deze groep behorende, ecologie 

ondersteunende stoffen nitraat en fosfaat. Hiervoor mogen de (regionale) waterbeheerders 

zelf gebiedsspecifieke normen afleiden. 
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Voor het beoordelen van de chemische toestand van een waterlichaam geldt het principe 

van 'one out= all out'. Hierdoor moeten alle waterlichamen en dus ook het Noordzeekanaal 

uiterlijk 2027 aan alle wettelijke milieukwaliteitsnormen voldoen. Het voldoen aan alle 

normen wordt het bereiken van de 'goede chemische toestand' genoemd. 

Een uitzondering op dit principe vormen normoverschrijdingen voor de stoffen stikstof en 

fosfaat. Een van beide stoffen mag de norm overschrijden, mits de meest sturende stof 

(gekozen door de waterbeheerder) het bereiken van een ecologisch gezond watersysteem 

niet belemmerd. 

Ecologische toestand 
Voor het bereiken van ecologisch gezonde oppervlaktewatersystemen vraagt de KRW 

specifiek per waterlichaam de ideale ecologische toestand (referentie) te formuleren en deze 

referentie te gebruiken om daaropvolgend de ecologische waterkwaliteitsdoelen voor een 

waterlichaam af te leiden. De KRW schrijft daartoe een aantal stappen voor: 

• Onderscheid maken op basis van de oorsprong van het oppervlaktewatersysteem: 

natuurlijk en niet-natuurlijk. Dit wordt het toekennen van de status genoemd. De status 

niet-natuurlijk is weer onder te verdelen in zogenaamde sterk veranderde en 

kunstmatige waterlichamen. 

• Onderscheid maken op basis van de locatie van het oppervlaktewatersysteem binnen het 

stroomgebied. Dit wordt de categorie genoemd. In Nederland warden de categorieen 

rivieren, meren, overgangs- en kustwateren onderscheiden. 

• Binnen de categorie warden op basis van criteria als vorm, hydromorfologie, 

ondergrond, gemiddelde waterdiepte, stroomsnelheid, breedte wateroppervlak, 

zoutgehalte watertypen onderscheiden. Voor elk van deze watertypen is een ideale 

ecologische toestand (referentie) beschreven. 

Door zijn gedeeltelijk natuurlijke oorsprong heeft Rijkswaterstaat het Noordzeekanaal voor 

de KRW de status van sterk veranderd waterlichaam toegekend. Sterk veranderde 

waterlichamen zijn oppervlaktewatersystemen die door fysische wijzigingen vanuit 

menselijke activiteiten wezenlijk van aard zijn veranderd en die niet zonder (grate) 

sociaaleconomische consequenties in hun oorspronkelijke natuurlijke toestand kunnen 

worden teruggebracht. Door zijn kenmerken als zoet-zout-overgangsgebied is het 

Noordzeekanaal als zwak brak meer (watertype M(eren)30) voor de KRW getypeerd. 

De ideale ecologische toestand (referentie) voor het watertype M30 is in 2007 op landelijk 

niveau vastgesteld. In de beschrijving warden de ideale biologisch, hydromorfologische en 

algemeen fysisch-chemische kenmerken van het watertype aangeduid; aangevuld met een 

beoordelingsystematiek (maatlatten) om de gemeten toestand in het veld te kunnen 

kwalificeren (slecht - ontoereikend - matig - goed). Indien de gemeten toestand voor alle 

kenmerken de klassenaanduiding goed scoort, wordt gesproken van het bereiken van de 

gewenste ecologische toestand. Op het biologische vlak gaat het om het beoordelen van vier 

soortengroepen: fytoplankton (algen), waterplanten (macrofyten), 'kleine waterbeestjes' 

(macrofauna) en vissen. Op het hydromorfologische vlak gaat het om zaken als waterdiepte, 

verblijftijd van het water, hellingprofiel en dergelijke. Algemeen fysisch-chemische aspecten 

zijn zaken als zuurstofverzadiging, zuurgraad en temperatuur. 
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3.1 

Afbeelding 3.3 

Het plangebied (in rode cirke/) 

en centrale Hemweg 7 op de 

/ocatie Hemweg (bron: Google 

Earth) 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

HOOFDSTUK 

Huidige situatie en 
plannen 

GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het plangebied ligt in het Westelijk Havengebied aan de Petroleumhavenweg in 

Amsterdam. Op het terrein staan momenteel twee centrales (Hemweg 7 en 8). Alle overige 

benodigde faciliteiten voor energiecentrales zijn ook aanwezig. Ook zijn er aan- en afvoer 

mogelijkheden over het land en over het water. Tussen de gebouwen en centrales zijn 

groenstroken aanwezig. Op verschillende plekken lopen watergangen. Een watergang ten 

zuidwesten van de centrale wordt gebruikt voor inname van koelwater. Het koelwater 

wordt geloosd op de Jan van Riebeeckhaven. 

Een deel van het terrein bestaat uit het zogenaamde "voetbalveld". Dit terrein is het 

plangebied en Iigt momenteel braak (zie afbeelding 3.3). Het terrein is verrijkt (veel 

voedingsstoffen in de bodem), zoals blijkt uit de begroeiing. Het voorkomen van dis tels, 

brandnetels, bramen en pijpenstrootje geeft dit aan. Ook groeien er veel jonge boompjes. 

Aan de zijkant van het plangebied staan grote bomen. Naast het plangebied liggen 

watergangen, waaronder de watergang die gebruikt worden voor inname van koelwater. 

De huidige situatie voor wat betreft beschermde soorten en habitats wordt beschreven in de 

volgende hoofdstukken. 
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NTWIKKELING 

De eerste autonome ontwikkeling die meegenomen wordt in deze rapportage, is de 

verlaging van de depositiewaarden in toekomst. Vanwege maatregelen die genomen 

warden om stikstofdemissies te verlagen, vindt er tevens een afname plaats van de 

stikstofdeposities. 

De tweede autonome ontwikkeling die meegenomen wordt in deze rapportage, is de 

stijging van watertemperatuur als gevolg van koelwaterlozingen in het Noordzeekanaal 

door diverse bronnen (Holthaus et al., 2003). 

Deze ontwikkelingen warden meegenomen in de tekst, waar dit nodig wordt geacht. 

=3=.3,_ _______ V~O~O=R~G=E=N~O'""'"M=E~ ACTIVITEITEN EN NIEUWE SITUATIE 

3.3.l 

De voorgenomen plannen staan reeds beschreven in paragrnaf 1.1. De geplande nieuwe 

centrale wordt gebouwd op het "voetbalveld". Dit betekent dat het plangebied na realisatie 

is omgevormd van een braakliggend terrein in een terrein waarop een energiecentraie ligt. 

De bovenlaag van het braak liggende terrein word t afgegraven en vervolgens voor een 

groat deel opgehoogd. 

Het voomemen is om het conventionele deel van de gasgestookte centrale (HW71) een jaar 

na overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon uit bedrijf te nemen. HW71 en HW9 

zullen ten tijde van de overgangsperiode niet naast elkaar in gebruik (kunnen) zijn. Wel 

blijft de voorgeschakelde gasturbine (HW72) in bedrijf voor het leveren van piekvermogen. 

De effecten van de afbraak van Hemweg 71 op de beschermde natuurwaarden warden niet 

meegenomen in deze rapportage. Wei warden de effecten van sluiting meegenomen (zoals 

bij effecten door stikstofdepositie). 

ALTERNATIEVEN 

In deze rapportage warden de effecten van de aanleg en het gebruik van de energiecentrale 

op de beschermde natuurwaarden beschreven voor de volgende altematieven: 

• Nulaltematief. 

• Uitvocringsaltematieven. 

• Meest milieuvriendelijke altematief. 

Nulalternatief 

Het nulaltematief geeft de situatie weer waarin de bouw van de energiecentrale niet zal 

plaatsvinden. Hierdoor zal geen vervanging plaatsvinden van het huidige aanwezige 

energieproductiepark van Nuon. Hierdoor zal HW7 voor een langere periode operationeel 

zijn. Bij het nulaltematief is geen sprake van nieuwbouw van de voorgenomen 

energiecentrale en treedt dus ook geen efficientieverbetering op waardoor de uitstoot van 

NO, en C0
2 

per saldo weer zal toenemen. 

Uitvoeringsalternatieven 

In deze rapportage warden de volgende uitvoeringsalternatieven onderzocht: 

Wijze van bestrijding van aangroei van mosselen en algen in de koelwaterinstallatie. De 

twee methodes zijn thermoshockmethode en pulschloreermethode. In het MER zijn deze 

alternatieven verder uitgewerkt. 
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Meest milieuvriendelijke alternatief 
Het meest milieuvl'iendelijke altematief is een samenvoeging van die elem.enten ult de 

uitvoering aJtematieven die de beste mogeJjjkhede.n voor deb scherming van hetmilieu 

bieden. Dit altematief wordt in hoofdstuk 5 van het MER beschreven. 
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4.1 

Tabel 4.1 

Uitgevoerde veldonderzoeken . 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

HOOFDSTUK 

Flora- en 
f aunaonderzoek 

METH ODE 

De afbraak van Hemweg 71 valt buiten deze rapportage. Effecten op beschermde soorten in 

of nabij het af te breken gebouw worden derhalve niet meegenomen. 

Bureaustudie 
Om een indicatie te krijgen welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen, is een 

literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van gegevens op 

www.natuurloket.nl,www.knnv.nl/amsterdam, www.ravon.nl, www.vzz.nl, en 

www.waarneming.nl en er zijn gegevens opgevraagd bij Landschap Noord-Holland. Het 

Natuurloket geeft op kilometerhok niveau aan hoeveel beschermde en bijzondere soorten er 

aangetroffen zijn en hoe goed het voorkomen van de verschillende soortgroepen is 

onderzocht. Het terrein van de Hemweg centrale valt onder vier kilometerhokken. 

KNNV Amsterdam geeft verspreidingskaartjes van bepaalde voorkomende beschermde 

soorten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kaartjes met kilometerhokken. De overige 

websites geven globale verspreidingsinformatie weer. Landschap Noord-Holland heeft 

gegevens geleverd, waarbij alleen voor zoogdieren de gegevens nog redelijk recent waren. 

De overige gegevens zijn vanwege de jaartallen van waameming te veel verouderd en dus 

niet gebruikt. 

Met behulp van de literatuurstudie is een lijst opgesteld van mogelijk voorkomende soorten. 

Op basis van deze lijst is vervolgens een veldbezoek afgelegd. 

Veldstudie 
Op verschillende data zijn veldonderzoeken voor verschillende soortgroepen geweest, zie 

onderstaande tabel: 

Datum Soort onderzoek 
18-04-2008 Habitatgeschiktheidstoets (a/le soortqroepen) 
04-09-2008 lnventarisatie van vissen, vaatplanten en rugstreeppad 
16-09-2008 lnventarisatie van vissen, vaatplanten en rugstreeppad 
20-11-2008 Geschiktheid rugstreeppad op kleine schaal 

Op 18 april 2008 heeft het veldbezoek, in de vorm van een habitatgeschiktheidstoets, 

plaatsgevonden. Een habitatgeschiktheidstoets is een onderzoek waarbij op grand van 

fysieke, landschappelijke en vegetatie kenmerken van het terrein een indicatie verkregen 

wordt van het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten plan ten en dieren. 

Tijdens het veldbezoek is het plangebied voor de nieuwe centrale onderzocht. Ook de nabije 

omgeving is hierbij onderzocht. Er is gekeken naar de vegetatiekenmerken en bijzondere 
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4.3 

label 4.2 

Beschermde vleermuizen die 

mogelijk in of nabij het 

plangebied voorkomen. 
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landschappelijke kenmerken en er is gelet op eventuele aanwezigheid van beschermde 

soorten. Bomen die gekapt gaan warden, zijn onderzocht op eventuele nesten en holtes, die 

als vaste broed- en verblijfplaatsen van vogels of als verblijfplaatsen van vleermuizen 

zouden kunnen dienen. 

In september is vissenonderzoek uitgevoerd . Gezien het hoge zoutgehalte van het water bij 

de Hemwegcentrale, was het niet mogelijk om elektrisch te vissen. Er is met schepnetten 

langs de kant van de watergangen gevist. Daarnaast zijn de roosters van de koelwaterinlaat 

onderzocht. 

Tijdens beide data in september is ook onderzoek verricht naar het voorkomen van 

beschermde vaatplanten en rugstreeppadden in het plangebied. Hierbij is het hele terrein 

onderzocht. Daarnaast is er gelet op de aanwezigheid van andere beschermde soorten. 

Op 20 november heeft een onderzoek naar de potentiele geschiktheid van het terrein voor 

de rugstreeppad plaatsgevonden. Hierbij is gekeken op microniveau: waar in het 

plangebied is het terrein zandig genoeg voor de rugstreeppad om zich in te graven? 

KWALIFICATIES ONDERZOEKER 

De veldbezoeken in april en november zijn uitgevoerd door drs. E.D. (Esther) Graaskamp, 

specialist ecologie en natuurwetgeving bij ARCADIS. Esther is afgestudeerd biologe en heeft 

haar opleiding gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij 

veel ervaring opgedaan in het doen van allerhande veldonderzoek, vooral tijdens grate 

afstudeerprojecten. Ook tijdens het werk doet zij veel ervaring op met betrekking tot 

veldonderzoek. Ze heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan verschillende quick scans, 

natuurtoetsen en MERren in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. 

De onderzoeken in september zijn uitgevoerd door onderzoekers van het Natuur­

Wetenschappelijk Centrum (NWC). Het NWC houdt zich onder andere bezig met 

invcntarisaties van natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. De onderzoekers 

waren Sharon Boekhout, Tim Breur, Jan de Bruijn, Hans Bruning, Rob Haan, Ronald van 

Jeveren, Manon Warringa en Koen Woerdenbag. De onderzoekers hebben ruime ervaring in 

het doen van veldwerk voor verschillende soortgroepen. 

RESULT 

Vleermuizen 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het voorkomen van vleermuizen in het plangebied 

of in de nabije omgeving. Binnen het plangebied zijn geen bomen met holtes aangetroffen, 

die dienst zouden kunnen doen als vaste verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. 

Mogelijk doen het plangebied en de watergang naast het plangebied dienst als jachtgebied 

of als migratieroute van vleermuizen. Hierbij kan gedacht warden aan soorten als de 

gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis . 

Soorten Flora- en faunawet Rode Lijst 
Gewone dwergvleermuis Tabel3 

Laatvlieger Tabel3 

Rosse vleermuis label 3 

Ruige dwergvleermuis Tabel3 

Watervleermuis Tabel3 
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Beschermde grondgebonden 

zoogdieren die (mogelijk) in of 

nabij het plangebied 

voorkomen. 

Tabel 4.3 

Rode Lijst vogels die (mogelijk) 

in of nabij het plangebied 

voorkomen. 
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Grondgebonden zoogdieren 

De kilometerhokken zijn bij het Natuurloket op het gebied van zoogdieren matig of slecht 

onderzocht. Er staan alleen algemene soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet) weergegeven 

(in totaal vijf). Landschap Noord-Holland geeft ook aan dater alleen algemene soorten 

aangetroffen zijn. Ook de andere bovengenoemde bronnen geven alleen algemene soorten. 

Tijdens de veldbezoeken zijn (sporen van) beschermde zoogdiersoorten in het plangebied 

aangetroffen. Er zijn in en nabij het plangebied verschillende molshopen aangetroffen. Ook 

liepen er verschillende hazen in het plangebied. Tot slot zijn er sporen van vossen aangetroffen 

(keutels) en een konijnenhol. Verder worden verschillende algemene soorten verwacht, zoals 

de veldmuis, de huisspitsmuis en de egel (zie tabel 4.2). Dit zijn allemaal soorten die vallen 

onder tabel 1 van de Flora- en faunawet. Op basis van habitatgeschiktheid worden geen 

zwaar(der) beschermde grondgebonden zoogdieren verwacht in het plangebied. 

Soorten Flora- en faunawet Rode Lljst 

Egel Tabel 1 

Haas Tabel 1 

Huisspitsmuis Tabel 1 

Konijn Tabel 1 

Mol Tabel 1 

Veldmuis Tabel 1 

Vos Tabel 1 

Vogels 

Binnen het plangebied komen verschillende algemene vogelsoorten voor. Op Natuurloket 

wordt aangegeven, dater vijf of zes verschillende Rode Lijstsoorten voorkomen in twee 

kilometerhokken, die goed zijn onderzocht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

Rode Lijstsoorten als de huismus en de kneu. In elk geval zal de slechtvalk hiertoe behoren, 

omdat deze vogel broedt in een nestkast aan de schoorsteen van Hemweg 7. 

De bomen binnen het plangebied bevatten geen holtes die dienst kunnen doen als vaste 

broed- en verblijfplaats voor vogels. Wel zijn er twee eksternesten aangetroffen. Daarnaast 

hing er een nestkast aan een van de bomen. 

Soorten Flora- en faunawet Rode Lljst 

Boerenzwaluw Voqels Gevoeliq 

Graspieper Vogels Gevoelig 

Hu ism us Voge ls Gevoelig 

Kneu Voqels Gevoeliq 

Slechtvalk Voge ls Gevoelig 

Amfibieen 

De kilometerhokken zijn bij het Natuurloket niet, slecht of matig onderzocht. Er worden een 

algemene amfibieensoort (tabel 1) en een zwaar beschermde (tabel 2/3) soort aangegeven. 

Bij KNNV wordt aangegeven dat de rugstreeppad voorkomt in de nabije omgeving. De 

rugstreeppad valt onder tabel 3 en is daarmee vermoedelijk de soort die bedoeld wordt bij 

het Natuurloket. 

Op basis van habitatgeschiktheid worden algemene amfibieensoorten verwacht, zoals 

groene kikker-complex, gewone pad en bruine kikker. De nabijgelegen watergangen 

kunnen gebruikt worden voor de voortplanting van deze soorten. Gezien de randen van de 

watergangen, die voor een groot deel verticaal zijn, is de omgeving van het plangebied van 
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Afbeelding 4.4 

Het plangebied met de voor de 

rugstreeppad geschikte 

zandige strook (gele strook). 

Rode ster: bruggetje 

Tabel 4.4 

Beschermde amfibieen die 

mogelijk in of nabij het 

plangebied voorkomen. 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE I 

zeer gering belang voor de voortplanting van amfibieen. In het plangebied ligt een 

irrigatiesloot. Gezien de steilheid van de oevers en de slechte kwaliteit van het water zal 

deze sloot van gering belang zijn voor de voortplanting van amfibieen. 

Daarnaast is het voorkomen van de rugstreeppad niet uit te sluiten. Deze soort is 

aangetroffen in de omgeving en is zeer mobiel. Hij graaft zich overdag en voor 

overwintering in zandig terrein. In het plangebied ligt een zandige strook van ongeveer 

30 m bij 3 m, waar de soort zich in kan graven (zie afbeelding 4.4). 

Hij plant zich voort in ondiepe, snel opwarmende plassen, poelen of sloten. De irrigatiesloot 

in het plangebied lijkt, gezien de slechte waterkwaliteit, ongeschikt voor de voortplanting 

van rugstreeppadden. De rugstreeppad kan zich echter ook voortplanten in bijvoorbeeld 

een bandenspoor, waarin tijdelijk regenwater komt te staan (mond. med. de heer Van 

Rijswijk, RA VON). 

Op basis van verspreidingspatronen van zwaar beschermde amfibieen (RA VON) en 

habitatgeschiktheid wordt uitgesloten dat andere zwaar(der) beschermde amfibieen 

voorkomen in of nabij het plangebied. 

Soorten Flora- en faunawet Rode Lij ~! __ ----
Bruine kikker Tabel 1 

Gewone pad Tabel 1 

Groene kikker-complex Tabel 1 

Rugstreeppad Tabel3 

Reptielen 
De gegevens van het Natuurloket geven aan dater binnen het kilometerhok een zwaar 

beschermde reptielensoort (tabel 2/3) voorkomt, die tevens op de Rode Lijst staat. Dit zou 

de ringslang kunnen zijn. Bij de KNNV zijn geen waarnemingen van deze soort bekend 

nabij het plangebied. Op basis van habitatgeschiktheid wordt de aanwezigheid van deze 

soort niet in het plangebied zelf verwacht. Het plangebied is ongeschikt voor reptielen. 
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Tabel 4.5 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE I 

Vissen 
Over het algemeen is de verspreiding van vissen slecht onderzocht, zo ook voor deze 

locatie. Bij N atuurloket wordt aangegeven, dater een zwaar beschermde vissoort (tabel 2/3) 

in een kilometerhok is aangetroffen. De overige kilometerhokken zijn niet onderzocht. 

Gezien de verspreidingsgegevens van RA VON zou het hier kunnen gaan om verschillende 

soorten: rivierprik (tabel 3), rivierdonderpad (tabel 2), bittervoorn (tabel 3) en kleine 

modderkruiper (tabel 2). Tijdens onderzoek van Corus (2006) is een prik aangetroffen op de 

koelwaterinstallatie van de Hemweg. Hierbij gaat het om de rivierprik, waarvan bekend is 

dat deze soort het Noordzeekanaal gebruikt om vanuit zee weer landinwaarts te trekken om 

te paaien (RA VON). Het koelwater, dat op de Jan van Riebeeckhaven geloosd wordt, komt 

terecht in het Noordzeekanaal. 

Tijdens de vissenonderzoeken bleek het water ter hoogte van de Hemwegcentrale te brak 

om elektrisch te kunnen vissen. Hiermee is het voorkomen van de bittervoorn en kleine 

modderkruiper uit te sluiten. De rivierdonderpad kan wat beter tegen zoutgehaltes, maar 

het water ter plaatse is te zout voor de soort. 

De soorten driedoornige stekelbaars, baars, bot, grate zeenaald, snoekbaars, zwarte grondel 

en brakwatergrondel zijn aangetroffen. Deze soorten vallen geen van alle onder de tabellen 

van de Flora- en faunawet, maar kunnen goed tegen brak water. De rivierprik is niet 

aangetraffen, maar de soort komt in september ook niet voor in het Noordzeekanaal. De 

optrek van zee richting de rivier vindt plaats tussen oktober en april (Min. LNV, 2008). 

In het plangebied ligt een korte irrigatiesloot, die niet in verbinding staat met antler water. 

Het is mogelijk dater bijvoorbeeld een enkele driedoornige stekelbaars in deze watergang 

voorkomt. Er warden hier geen beschermde vissoorten verwacht. 

Beschermde vissen die mogelijk ii.!.1.!J,---¥.JtlJ,Hll!.£k$4 .... ;i¥ijiffi.._.. l Rivierpr~Tabel 3 ===r: ~ 
nabij het plangebied 

voorkomen. Ongewervelde dieren 
Uit de gegevens van het N atuurloket blijkt dater weinig informatie is over het voorkomen 

van overige beschermde soorten. De kilometerhokken zijn niet, slecht of matig onderzocht. 

Wel komt er in een kilometerhok een vlinder van de Rode Lijst voor. De 

verspreidingsgegevens van KNNV geven aan dat het bruin blauwtje (Rode lijst: kwetsbaar) 

in de buurt is aangetraffen. Het is dus mogelijk dat het deze soort is . Gezien de aanwezige 

biotopen zal het plangebied niet van grate betekenis zijn voor de soort. Als de soort in het 

plangebied zou voorkomen, gaat het waarschijnlijk om een trekkend exemplaar. Ook wordt 

bij Natuurloket aangegeven, dater twee soorten 'overige ongewervelden' voorkomen. Dit 

kunnen slakkensoorten zijn. Er warden binnen het plangebied op basis van 

habitatgeschiktheid geen zwaar(der) beschermde ongewervelde dieren (tabel 2 en/ of 3 van 

de Flora- en faunawet) verwacht. 

Vaatp/anten 
De gegevens van het Natuurloket geven aan dat de kilometerhokken goed zijn onderzocht. 

Er staan een algemene soort (tabel 1) en drie Rode Lijstsoorten genoemd. Algemene soorten 

die voor zouden kunnen komen zijn de zwanenbloem, dotterbloem en/ of grate kaardenbol. 

KNNV geeft aan dat de rietorchis nabij het plangebied is aangetroffen. 

Tijdens het veldbezoek in september is de brede wespenorchis (tabel 1) aangetroffen. Verder 

zijn er in het plangebied geen beschermde soorten aangetroffen. Het gebied is verrijkt, met 

veel distels, bramen en pijpenstrootje. Ook groeien er op verschillende plekken jonge 

boompjes. Op basis van habitatgeschiktheid worden geen andere beschermde 

plantensoorten verwacht in het plangebied. 
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Tabel 4.6 

Beschermde planten die 

rnogelijk in of nabij het 

plangebied voorkomen. 

4. 

4.4.1 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

~1·I.l·M·~i!.1g14.1m:1,p@~;#5Md~ 
Brede wespenorch1s Tabel 1 

MOGELIJKE EFFECTE OP BESCHERMDE SOORTEN 

EFFECTE ONAFHANKELIJK VA UITVOERIN GSALTERNATIEF 

Een aantal effecten zullen in ieder geval optreden. Deze effecten zijn onafhankelijk van het 

gekozen alternatief of variant. Per soortgraep worden de effecten die op kunnen treden 

behandeld. 

Vleermuizen 

Er gaan geen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren door de aanleg van de nieuwe 

centrale. Er wordt tijdens de aanleg- en gebruiksfase een geringe hoeveelheid licht gebruikt. 

Er worden daardoor geen effecten verwacht op vleermuizen. 

Grondgebonden zoogdieren 

Door de aanleg van de centrale gaat een deel van het leefgebied van algemene 

grondgebonden zoogdieren verloren. Daamaast warden tijdens de uitvoer van de 

werkzaamheden individuen verstoord en mogelijk verwond of gedood. 

Vogels 

Wanneer de werkzaamheden warden uitgevoerd tijdens het braedseizoen (indicatief: begin 

maart t/ m half september), kunnen broedende vogels word en verstoord. In bornen, struiken 

en ruigtes in het plangebied kunnen vogels broeden. Er warden geen jaarrond beschermde 

verblijfplaatsen, zoals spechtennesten, verstoord of aangetast. 

Amfibieen 

De irrigatiesloot, die gedempt wordt, is van zeer gering belang voor de voortplanting van 

arnfibieen. Er gaat verder geen voortplantingsbiotoop van arnfibieen verloren tijdens de 

uitvoer van de werkzaamheden. Door de aanleg van de centrale gaat een deel van het 

landbiotoop van algemene arnfibieen en rnogelijk de zwaar beschermde rugstreeppad 

verloren. Daamaast warden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden individuen 

verstoord en mogelijk verwond of gedood. De rugstreeppad graaft zich bijvoorbeeld in in 

zandige bodern, waardoor effecten kunnen optreden bij grondwerkzaamheden. 

Rep tie/en 

Er komen geen reptielen voor in hct plangcbied, waardoor effecten op replielen uil le :;luiten 

zijn. 

Vissen 

In het plangebied waar de nieuwe centrale komt te staan, zijn geen watergangen met 

beschermde vissen aanwezig. In het Noordzeekanaal komt tussen oktober en april de 

rivierprik voor, op doortrek van zee richting de paaigebieden. 

Inzuiging van de soort in het koelwatersysteem zal nauwelijks optreden, aangezien de soort 

zich met name bevindt in het Noordzeekanaal, waar de inlaat niet is. Daarnaast gaat het 

hierbij om een volwassen, grate vis (maximaal 50 cm, website Min. LNV). Zulke grate vissen 

zijn over het algemeen te sterk om te warden ingezogen (Bruijs et al., 2008). Het individu dat 

aangetroffen is door Corus (2006), is vermoedelijk een sterk verzwakt en verdwaald 
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FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

exemplaar. Wanneer maatregelen getroffen warden om inzuiging van vissen bij de 

koelwaterinstallatie te voorkomen, zijn effecten op de rivierprik te verwaarlozen. 

De toename van temperatuur door de koelwaterinstallatie van Hemweg 9 is gering ten 

opzichte van de overige koelwaterinstallaties in het Noordzeekanaal. Effecten op trekvissen, 

zoals de rivierprik, zijn hierdoor te verwaarlozen (Bruijs et al., 2008). 

Ongewervelde dieren 
Er worden geen beschermde ongewervelde dieren verwacht, waarmee effecten zijn uit te 

sluiten. 

Vaatplanten 
De begroeiing in het plangebied zal verdwijnen door de bouw van de centrale. Hierdoor 

gaan groeiplaatsen van de brede wespenorchis verloren. Er wordt vanuit gegaan dater geen 

groeiplaatsen van beschermde vaatplanten, die mogelijk buiten het plangebied voorkomen 

(zoals natuurlijke(re) randen watergangen) worden aangetast. Hiermee zijn effecten op 

andere beschermde vaatplanten uit te sluiten. 

MOGELIJKE EFFECTEN PER UITVOERINGSAL TERNATIEF 

Voor de wijze van bestrijding van aangroei van mosselen en algen kunnen onderscheidende 

effecten optreden tussen de verschillende altematieven. De mogelijke methodes zijn 

thermoshock, waarbij water van maximaal 50°C door de koelwaterinstallatie wordt gevoerd, 

en chloorbleekloog, waarbij de aangroeide soorten vergiftigd worden. De behandelingen 

worden toegepast tussen april en oktober, wanneer de mosselen en algen groeien en 

voortplanten. 

Van de voorkomende door de Flora- en faunawet beschermde soorten kunnen effecten 

alleen optreden bij de rivierprik. Deze soort trekt echter het Noordzeekanaal door tussen 

oktober en april, wanneer de thermoshock en/ of chloorbleekloog behandeling niet 

toegepast worden. Door de sterke verdunning zullen na-ijlende effecten van chloor te 

verwaarlozen zijn. Hierdoor kunnen effecten op de rivierprik als gevolg van thermoshock 

en/ of chloorbleekloog uitgesloten worden. 
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Tabel 4.7 

Mogelijke overtredingen van 

de Flora- en faunawet 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

OVERTREDING VERBODSBEPALINGEN 

In onderstaande tabel zijn de hierboven genoemde effecten samengevat en afgezet tegen de 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 

Soort(groep) 
Mogelijk effect Mogelijke overtredingen 

werkzaamheden Flora- en faunawet 

Algemene soorten: Aanwezige dieren kunnen Geen overtreding 

Kleine zoogdieren (egel, verstoord worden en mogelijk (wel geldt de Algemene 

huisspitsmuis, bosmuis, onopzettelijk gedood bij zorgplicht (artikel 2)) 

veldmuis) en amfibieen uitvoer van activiteiten . 

(bruine kikker, gewone pad, Het leefgebied wordt 

groene kikker-complex) (tijdelijk) aangetast en 

gedeeltelijk ingeperkt, 

waardoor de lokale 

deelpopulatie tijdelijk 

afneemt 

Broedvogels (kieine Wegnemen van deel van het Geen overtreding 

zangvogels, houtduif, Turkse leefgebied (mits de aanvang van de 

tortel, kauw) werkzaamheden buiten het 

broedseizoen plaatsvindt of 

alle mogelijke potent iele 

broedgelegenheden voor 

aanvang ongeschikt zijn 

gemaakt) 

Zwaar beschermde amfibieen Eventueel aanwezige dieren Overtreding van artikelen 9 

(rugstreeppad) kunnen verstoord en mogelijk en 11 

gedood en verwond worden. 

Ook gaat een deel van het 

leefgebied verloren. 

Algemene beschermde Vernietiging van de Geen overtreding 

planten (brede wespenorchis) groeiplaats. (mits voldaan wordt aan de 

Algemene zorgplicht (artikel 

2)) 

Van de rugstreeppad is niet zeker of deze voorkomt binnen het plangebied. Voor het al dan 

niet uitsluiten van bovenstaande effecten, wordt in mei vervolgonderzoek gedaan naar het 

voorkomen van deze soort. Indien de rugstreeppad voorkomt, zal het plangebied van 

gering belang zijn voor de soort, omdat slechts een kleine strook geschikt (zandig) is voor 

ingraven. Op dit moment is er geen geschikt voortplantingswater aanwezig, maar dit kan 

wel makkelijk ontstaan, doordat de rugstreeppad met een plasje regenwater genoegen 

neemt. 
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Tabel 4.8 

Benodigde vrijstellingen en 

ontheffingen 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

MOGELIJKHEDEN VOOR VRIJSTELLING EN ONTHEFFING 

Voor de hierboven geconstateerde (mogelijke) overtredingen van algemene verbods­

bepalingen kunnen vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden van toepassing zijn. Dit geldt 

alleen als de soorten daadwerkelijk aanwezig zijn (zie paragraaf 4.5). Tabel 4.8 geeft aan 

welke vrijstellingen en ontheffingen van toepassing zijn. 

Soort(groep) Verbodsbepaling Vrijstelling I onthefflng 
Algemene grondgebonden Doden en opzettelijk Algemene vrijstelling, met 

zoogdieren en amfibieen verontrusten (artikel 9) en inachtneming van Algemene 

tijdelijk vernietigen deel zorgplicht 

leefgebied (art.11) 

Broedvogels Tijdelijk wegnemen van Ontheffing niet mogelijk. 

deel van het leefgebied Uitvoer buiten broedseizoen - dan 

geen probleem en geen ontheffing 

nodig. 

lndien de werkzaamheden tijdens het 

broedseizoen worden opgestart, 

warden alle mogelijke potentiele 

broedgelegenheden' voor aanvang 

ongeschikt gemaakt of verwijderd. 

Zwaar beschermde Doden, verwonden en Ontheffing artikelen 9 en 11, met 

rugstreeppad verontrusten van uitvoer van mitigerende en 

individuen, vernietigen van compenserende maatregelen . 

deel leefgebied (artikelen 9 

en 11) 

Algemene beschermde Vernietiging van Algemene vrijstelling, met 

planten groeiplaatsen (art. 8) inachtneming van Algemene 

zorgplicht 

Voor het doden en verwonden van dieren kan geen ontheffing worden verkregen. Dit wordt 

dan ook voorkomen met behulp van mitigerende maatregelen, door bijvoorbeeld de tijd van 

uitvoer aan te passen aan de meest kwetsbare periode, of, wanneer dit niet kan worden 

voorkomen, door het wegvangen en elders uitzetten van dieren. Voor dit laa tste is wel een 

ontheffing (artikel 13 van de Flora- en faunawet) vereist. 

In paragraaf 4.7 worden mitigerende en compenserende maatregelen uitgewerkt in de vorm 

van een ecologisch werkprotocol. 

Veranderingen in de situatie binnen het plangebied of in de planvorming kunnen leiden tot 

andere inzichten en daarmee tot wijziging van deze resultaten. Mogelijk kunnen gedurende 

het planproces of tijdens de uitvoering nieuwe soorten gaan vestigen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op 

braakliggend terrein de rugstreeppad zich gaat vestigen, indien deze nog niet aanwezig is. 

De rugstreeppad is een pioniersoort, die de voorkeur heeft voor nauwelijks begroeide 

zandgrond, waar de soort zich kan ingraven om te overwinteren, of om gedurende de dag 

op temperatuur te blijven. Een onbegroeid zandig (bouw)terrein kan aan deze eisen 

voldoen. Bij constatering van rugstreeppad tijdens de bouwactiviteiten is het noodzaak om 

de werkzaamheden stil te leggen en alsnog een ontheffing aan te vragen voor deze soort. 

'Potentiele broedgelegenheden: nestkastjes, struwelen, bomen. 
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ECOLOGISCH WERKPROTOCOL 

In de Algemene zorgplicht van de Flora- en faunawet (artikel 2) staat dat de initiatiefnemer 

alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd teneinde 

schadelijke gevolgen voor planten en dieren te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet 

kunnen warden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken (verzachten: mitigeren) of 

ongedaan te maken. 

Wat is redelijkerwijs mogelijk voor welke aanwezige soort(groep )en? 

Hieronder staat de uitwerking van mogelijke schadebeperkende maatregelen per soortgroep 

uitgewerkt: 

Kleine, grondgebonden zoogdieren (zoals muizen, woelmuizen, spitsmuizen, haas, mol, 

egel): 

• Systematisch een zijde opwerken (van een kant richting de andere kant werken, met 

openhouden van een vluchtweg (tijdelijke opening paddenscherm, zie onder) aan die 

andere kant), zodat de dieren naar de andere kant weg kunnen lopen (dus niet met twee 

machines naar elkaar toe werken) . 

• Transportwegen zo smal mogelijk houden. 

• Bij voorkeur geen werkzaamheden uitvoeren in de kwetsbare voortplantingsperiode 

tussen half maart en eind augustus. 

• Extra goed opletten op aanwezigheid van (jonge) hazen en egels, die goed verscholen 

kunnen zitten. J onge hazen lopen niet weg en word en daardoor snel gedood, maar ze zijn 

- voor een goede opletter - wel te zien. 

• Sparen van ruigten en slootranden buiten het plangebied, omdat daar relatief veel 

zoogdieren huizen. 

Amfibieen: 

Amfibieen algemeen 

Er is maar weinig geschikt voortplantingswater aanwezig nabij het plangebied, omdat op 

veel plaatsen de beschoeiing te steil (verticaal) is. Desondanks kunnen er amfibieen 

voorkomen in of nabij het plangebied. 

Tijdens de werkzaamheden wordt een korte irrigatiesloot, die niet in verbinding staat met 

een watergang, gedempt. Amfibieen zijn een deel van hun levenscyclus aan water 

gebonden. Dat wil zeggen: 

• De uitgekomen kikker- en paddenvisjes groeien op in ondiep water. Ze kunnen zich nog 

niet zo goed verplaatsen en zijn kwetsbaar voor beschadiging. Dit vindt plaats in de 

periode van eind maart tot eind juni. 

• In juni en juli kruipen de gemetamorfoseerde kikkers en padden vanuit het water 

massaal het vaste land op. Tijdens deze zogenaamde 'paddenregen' mogen geen 

werkzaamheden langs de watergangen of in de nabijheid hiervan plaatsvinden, omdat 

dan vele diertjes tegelijkertijd gedood kunnen worden. 

Kortom: 

• Bij grondwerkzaamheden: systematisch een zijde opwerken (van een kant richting de 

andere kant werken, met openhouden van een vluchtweg (tijdelijke opening 

paddenscherm, zie onder) aan die andere kant), zodat de dieren naar de andere kant weg 

kunnen lopen (dus niet met twee machines naar elkaar toe werken). 

• Transportwegen zo smal mogelijk houden. 
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• Bij voorkeur de watergang en bodem aanpakken voor begin maart en na eind juli. Tot 

oktober zijn de volwassen dieren actief en bij machte om weg te komen. De 

gemetamorfoseerde padjes en kikkers hebben zich verspreid over de omgeving. 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden in de watergangen warden de aanwezige algemene 

amfibieen, structureel uit de watergangen te warden weggevangen en verplaatst naar 

water waar niet gewerkt wordt. 

• Extra goed opletten op aanwezigheid (jonge) kikkers en padden: de uit de sloot 

opgegraven dieren bewegen maar weinig en warden daardoor snel gedood, maar zijn -

voor een goede opletter- wel te zien. Dan met kraan of de hand voorzichtig in water 

terugzetten waar niet (meer) gewerkt wordt. 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad graaft zich in in zandig terrein. Binnen het plangebied is een klein deel 

geschikt voor de rugstreeppad om zich in te graven (zie figuur 4.1). Hierbij gaat het om een 

zandige straok van ongeveer 3 meter breed, waar boompjes I struiken verwijderd zijn. Het 

overige deel van het plangebied is ongeschikt voor de soort, omdat het te sterk begraeid is. 

Op dit moment is het niet duidelijk of de rugstreeppad daadwerkelijk voorkomt in het 

plangebied. Het voorkomen is in elk geval niet uit te sluiten, ook omdat de zeer mobiele 

soort in de nabije omgeving is aangetraffen. 

De rugstreeppad overwintert ingegraven in de grand. Vanaf eind maart komen ze de grand 

uit. Om ervoor te zorgen dat in de rest van het plangebied de werkzaamheden van start 

kunnen gaan, is het zaak het potentieel geschikte deel ruim voor eind maart af te schermen 

van de rest van het plangebied. Er mogen geen grandwerkzaamheden plaatsvinden in dit 

gebied. Wel mogen bomen en struiken gekapt warden (broedseizoen!), zolang de grand 

maar niet vergraven wordt. 

Het beste kan een paddenscherm geplaatst warden om het zandige, geschikte deel van het 

plangebied. De paddenschermen moeten een stukje in de grand ingegraven warden, zodat 

de padden niet onder het paddenscherm door kunnen kruipen. Mochten de padden eind 

maart uit de grand komen, kunnen ze in elk geval niet het plangebied op. Er moet we! een 

mogelijkheid zijn om weg kunnen trekken uit het plangebied richting voortplantingswater. 

Rugstreeppadden zijn slechte zwemmers en goede klimmers. Om ze via het water met steile 

oevers te laten weglopen, is daardoor geen optie. Wei zouden ze kunnen wegtrekken via het 

bruggetje naast het plangebied (rode ster in figuur 4.1). Dit bruggetje moet dan voor de 

padden toegankelijk zijn en dus binnen het afgeschermde gebied vallen. Binnen het 

potentieel geschikte gebied mag geen geschikt voortplantingswater ontstaan in de vorm van 

plassen. 

Let op: er is geen ontheffing voor het vangen en verplaatsen van rugstreeppadden, dus ze 

moeten uit eigen beweging vertrekken! 

Macht de rugstreeppad nog niet voorkomen, dan moet je voorkomen dat de soort zich in je 

plangebied vestigt. De diertjes zijn zeer dynamisch en vestigen zich zeer snel op zandige 

terreinen en in ondiepe, snel opwarmende plassen of nieuw gegraven watergangen. Na de 

grondbewerking is het plangebied zeer geschikt voor de rugstreeppad. Om te voorkomen 

dat de soort zich vestigt, kunnen paddenschermen geplaatst warden om het plangebied. De 

paddenschermen kunnen het beste een stukje in de grand ingegraven warden, zodat de 

padden niet onder het paddenscherm door kunnen kruipen. 

Door het plaatsen van een paddenscherm voorkom je ook meteen dat andere amfibieen en 

grandgebonden zoogdieren het terrein opkomen (Algemene zorgplicht!). Tijdens uitvoer 

van de grandwerkzaamheden is een opening van het paddenscherm noodzakelijk 
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(combineren met transportroute) om eventueel aanwezige amfibieen en zoogdieren de kans 

te geven het plangebied uit te komen. Paddenschermen hoeven niet geplaatst te warden 

tangs zeer steile of verticale oevers, omdat daar amfibieen (in het algemeen) niet uit het 

water klimmen. 

Vis sen: 

In het plangebied ligt een korte irrigatiesloot, die niet is aangesloten op andere 

watergangen. Het is niet uit te sluiten dat hier enkele vissen, zoals driedoornige stekelbaars, 

in voorkomen. 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden in de watergangen warden de vissen structureel uit 

de watergangen te warden weggevangen en verplaatst naar water waar geen 

werkzaamheden plaatsvinden. 

• Extra goed opletten op aanwezigheid van op het droge terechtgekomen vissen: de uit de 

sloot opgedregde dieren bewegen flink, en zijn -voor een goede opletter- makkelijk te 

zien. Dan met de hand voorzichtig in water (waarvan uitvoering gereed is) terugzetten. 

Als er mudder in de kieuwen van de vissen zit, stikken ze. De modder voorzichtig uit de 

kieuwen spoelen. 

Broedvogels: 

Voor vogels warden geen ontheffingen verleend. Broedende vogels mogen niet worden 

gestoord. Het broedseizoen loopt ongeveer van half maart tot half juli. Tot half september is 

het echter mogelijk dat er broedende vogels aangetroffen worden. 

We moeten dus voorkomen <lat de vogels gaan broeden, of de broedende vogels met rust 

laten. Het beste is het om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te (laten) voeren. 

Wanneer <lit niet mogelijk is, moet worden voorkomen dat vogels gaan broeden in het 

plangebied. Dit kan door voor aanvang van het broedseizoen (dus ruim voor half maart) de 

begroeii.1g de verwijderen, zoals Le kappen burnen, rietkragen, struiken en maaien van 

ruigtes. Dit laatste gaat gebeuren in het plangebied. 

Voorkomen dat steile oevers I wanden ontstaan langs sloten of op gronddepots, zodat de 

oeverzwaluw zich daar niet in vestigt. 

Mochten er desondanks toch vogels gaan broeden in het plangebied, mogen in ieder geval 

geen broedende vogels verstoord warden. Watte doen om te voorkomen dat broedende 

vogels verstoord warden? 

In samenvverking met ecologen of vrijwilligers van ee11 Vugelwerkgroep nesten opsporen 

en beschermen. 

Nesten markeren en door goede communicatie (hierbij gaat meestal heel wat mis) daar de 

machinisten, bestuurders ver (minimaal 20 m) bij weg houden. 

Vaatplanten: 

De beschermde planten, die in het plangebied voorkomen (brede wespenorchis) en schade 

dreigen op te !open door de werkzaamheden, kunnen opgespoord en verplaatst worden. 

Het diep uitgraven en verplaatsen van deze planten gebeurt bij voorkeur in mei. 

VISINZUIGING 

In dit onderdeel van het ecologisch werkprotocol worden mogelijke maatregelen gegeven 

om visinzuiging in de koelwaterinstallatie te reduceren. Dit deel is in feite dan ook geen 

werkprotocol, maar een voorstel voor inrichtingsmaatregelen. Er zijn hiervoor verschillende 
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documenten gebruikt. Voor Hemweg 7 en 8 is een rapport opgesteld met maatregelen 

(Bruijs, 2008). Daarnaast warden verschillende technieken beschreven in IPPC (2001) en 

Bruijs (2007). Hieronder warden een aantal maatregelen genoemd. Voor details wordt 

verwezen naar bovengenoemde rapporten. 

Er zijn verschillende methodes, waarmee de kans op schade aan vissen wordt verkleind. 

Hieronder warden diverse methodes genoemd. 

Mechanische barrieres, die vissen fysiek tegenhouden, vaak in combinatie met een lage 

aanstroomsnelheid. Door een lage aanstroomsnelheid wordt schade aan de vissen, die niet 

in staat waren de barriere te ontwijken, beperkt. Het voorkomt inzuiging en verhoogt de 

overlevingskans van ingezogen vis. Voorbeelden: 

• Draaiende I roterende bandzeven. 

• Stationaire zeven. 

• Trommelzeven. 

• Cylindrische 'wedge wire'-zeven. 

• Barriere netten. 

• Aquatic Filter Barrier. 

Verzamelsystemen, die actief of passief vis verzamelen om deze vervolgens terug te voeren 

naar het oppervlaktewater. Dit verhoogt de overlevingvan ingezogen vis. Voorbeelden: 

• (Aangepaste) bandzeven. 

• Fijnzeven. 

• Multi-Disc Screen. 

Afscheidingssystemen, die vissen afscheiden van de koelwaterstroom richting een bypass/ 

visretoursysteem. Hierna warden ze teruggevoerd naar het oppervlaktewater. Bij 

visretoursystemen moet warden voorkomen, dat de vissen steeds opnieuw ingezogen 

warden. Ze moeten bijvoorbeeld niet warden vrijgelaten in het water dat naar de inlaat 

stroomt. Ook het vrijlaten nabij de uitlaat brengt nadelen met zich mee: de temperatuur is 

hier 7 "C hoger dan bij de inlaat (mond. med. Nuon), waardoor de overlevingskans van de 

vissen kleiner wordt. Afvoergoten voor vissen moeten zodanig ingericht zijn, dat de vissen 

er snel doorheen zwemmen om bij het oppervlaktewater te komen, dus met voldoende 

breedte (>40 cm), mime bochten en continue waterstroom. Voorbeelden: 

• Schuingeplaatste roosters. 

• Modular Inclined Screen. 

• Schuingeplaatste trommelzeven. 

• Louvers / schuingeplaatst grofrooster. 

• Inclined plane screens. 

• Verticale I horizontale bandzeven. 

Gedragssystemen, die gebruik maken van het natuurlijk gedrag van vissen door ze te 

lokken of af te schrikken. Hiermee wordt inzuiging voorkomen. Er moet bij deze methode 

rekening gehouden warden met de effectiviteit van de methode. De vissen moeten zodanig 

verstoord warden, dat ze het gebied bij de inlaat verlaten. Daar komt bij dat bijvoorbeeld 

licht juist ook vissen aan kan trekken. Bij de vissen kan gewenning optreden voor met name 

geluid, waardoor de efficientie verdwijnt. Voorbeelden: 

• Stroboscoop licht. 

• Fluorescentie licht. 

• Akoestische systemen. 

• Luchtbellenscherm. 
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• Hybride systemen. 

Aanpassen instroomsnelheid en -rich ting, vaak in combinatle met bovengenoemde 

maalTegelen. Dit verlaagt de inzuiging van vis, omdat vissen meer kans hebben weg te 

komen. De effecten op vissen die n:iet wegzwemmen voor de koelwaterinlaat, zijn kleiner 

vanwege d lagere snelheid. Voorbeelden: 

• Velocity cap. 
• Induced sweepmg flows . 

De effectiviteit van de versch:i.Uende methodes wi s It. Ook d uitvo ring van bepaalde 

m. thodes i.s niet altijd mogelijk (vanwege ruimtegebrek, imichting koelwaterinstallatie en 

dergelijk ). Om tot een goede afweging te komen, is maatwerk noodzakelijk. Hierbij wordt 

ond r andere rekening gehouden met de locatie, d voorkomend vissoo.rten en kostcn en 

baten. 
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POLDER WESTZAAN 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

HOOFDSTUK 

Natuurbeschermings 
wet 1998 

INLEIDING 

Het plangebied ligt op ongeveer 5 km afstand van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan 

en op ongeveer 4,5 km afstand van het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske. Effecten op de ecologische waarden in de Natura 2000-gebieden 

kunnen niet op voorhand worden uitgesloten en dienen te worden onderzocht (externe 

werking). In deze rapportage wordt gemventariseerd welke invloeden mogelijk tot effecten 

leiden en welke niet, en of al dan niet uitgesloten kan warden dat significante effecten 

optreden. De begrenzing van de Natura 2000-gebieden staat weergegeven in afbeeldingen 

2.la en 2.lb. 

Polder Westzaan is een brak veenweidegebied ten westen van Zaanstad. Door de vele sloten 

en restanten van verveningsplassen is veel open water aanwezig. Het gebied herbergt 

verschillende verlandingsstadia, waardoor de variatie aan vegetatietypen groot is. Er komen 

brakke ruigten en brakke graslanden voor, maar ook veenmosrietlanden, veenmosrijke 

trilvenen, moerasheiden, zilte graslanden, boscomplexen en open water. Staatsbosbeheer is 

op dit moment bezig met de "verbrakking" van het gebied, waardoor het gehele gebied 

uiteindelijk brak wordt. 

Voor Polder Westzaan zijn vier habitattypen en vier Habitatrichtlijnsoorten aangemeld. Het 

is geen Vogelrichtlijngebied, maar als complementaire doelen zijn wel twee broedvogels 

aangemeld. 

ILPERVELD, VARKENSLAND, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske is een samenvoeging van verschillende 

OOSTZANERVELD & TWISKE gebieden. Het Twiske is een natuurrecreatieterrein, ontstaan na zandwinning onder het 

veen en klei voor het trace van de Coentunnel. De overige gebieden vormen samen het 

grootste uitgeveende brakwater - laagveencomplex ten noorden van Amsterdam. 

Het gebied is voor een groot deel ontstaan door veenvorming, vervening, ontginning en 

zandwinning. Door de slechte kwaliteit van het veen, heeft vervening nooit op grate schaal 

plaatsgevonden. Ilperveld, Oostzanerveld en Varkensland zijn open en hebben veel kleine 

percelen grasland met rietkragen en ruigtes met brakke flora, rietland, overgangs- en 

trilveen, veenheide en moerasheide. Daamaast is er een dicht netwerk van smalle en brede 

sloten. In open water komen kranswiervegetaties voor. 

Voor Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn vijf habitattypen, vijf 

Habitatrichtlijnsoorten, zeven broedvogels en zes niet-broedvogels aangemeld. 
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Kwalificerende waarden en 

instandhoudingsdoelstellingen 

Paider Westzaan 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE j 

lnstandhoudingsdoelstellingen 
De gebieden zijn aangemeld voor een aantal soorten en habitattypen. In de onderstaande 

tabellen staan de habitattypen en soorten, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt, 

weergegeven. Ook staan de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven. Voor beide 

gebieden is de Noordse woelmuis is een prioritaire soort. Voor Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske is H91DO Veenbossen een prioritair habitattype. 

Afbakening 
Gezien de afstand van het plangebied tot de Natura 2000-gebieden zijn verschillende 

effecten op voorhand uit te sluiten. Alleen effecten als gevolg van verzurende en/ of 

vermestende depositie zijn niet op voorhand uit te sluiten. Voor depositie gaat het hier met 

name om vermestende en verzurende stikstofdepositie. Op dit moment zijn er onvoldoende 

gegevens om onderscheid te kunnen maken tussen verzurende en vermestende depositie. 

Bovendien zijn de kritische depositiewaarden op een zodanige manier bepaald dat beide 

(verzuring en vermesting) hierin zijn verdisconteerd. De uitgestoten stikstofverbindingen 

reageren in de atmosfeer en in de bodem, waarbij onder andere factoren als bodemtypen en 

grondwaterstanden een rol spelen. Gevoeligheid voor stikstofdepositie is hier een 

samenvoeging van gevoeligheid voor verzuring en vermesting. Zwaveldepositie is niet 

meegenomen. Voor SOx zijn geen goede gegevens beschikbaar over de gevoeligheid en 

kritische waarden. Daarnaast is de afgelopen decennia de SOx-depositie dermate sterk 

gedaald, dat deze op dit moment geen rol van betekenis meer speelt (mond. med. de heer 

Van Dobben in ARCADIS, 2008). Ook wordt er nauwelijks SOx uitgestoten door Hemweg 9. 

De effecten indicator op de website van het Ministerie van LNV geeft aan of habitattypen en 

soorten gevoelig zijn voor verzuring en vermesting (zie tabellen 5.9 en 5.10, 

http: I Iwww.synbiosys.al terra .nl/ natura2000 I effectenindica tor a pp 1. aspx?subj=effectenma tr 

ix&tab=l). De niet gevoelige soorten worden na onderstaande tabellen niet meer 

meegenomen in deze rapportage. 

N, t 2000 b ' d p, /cf, Wi t • 
Kwalificerende waarden d 

1 
Verzuring Vermesting 

b
. . h 

1
.. lnstandhoudings oelste ling 

Ha 1tatric t tJ n 
Habita en 
H 1330 Atlantische Uitbreiding oppervlakte en verbetering Niet van Ni et 
schorren (Glauco- kwaliteit schorren en zilte graslanden, toe passing gevoellg 
Puccinellieta/ia maritimae) binnendi'ks (subtype B) 

H401 O Noord-Atlantische Uitbreiding oppervlakte en behoud Niet 
vochtige heide met Erica kwaliteit voc:htige heiden, gevoehg 
tetra/ix laagveengebied (subtype B) 

H6430 Voedselrijke Uitbreiding oppervlakte en verbetering 

zoomvormende ruigten kwaliteit ruigten en zomen, harig 
van het laagland en van wilgenroosje (subtype B) 

de montane en alpiene 

zones 

H7140 Overgangs- en Behoud oppervlakte en kwaliteit Gevoelig Gevoellg 
trilveen overgangs- en trilvenen, 

veenmosrietlanden (subtype B) 

Soorten 
H1134 Bittervoorn Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Nlet Gevoelig 

voor behoud populatie . Enige gevoelig 
achteruitgang in omvang leefgebied ten 
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instandhoudingsdoelstellingen 

llperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske 
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Kwaliflcerende waarden 
1 

dh d' d 
1 11

• Verzuring Vermesting 

H b
. 

1 
h 

1
•• nstan ou ings oe ste ing 

a 1tatr c t 11n 

gunste van habitattypen H1330 schorren 

en zilte graslanden of H6430 ruigten en 

zomen is toegestaan. 

H1149 Kleine Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

modderkruiper voor behoud populatie. Enige 

achteruitgang in omvang leefgebied ten 

gunste van habitattypen H 1330 schorren 

en zilte graslanden of H6430 ruigten en 

zomen is toegestaan. 

H1318 Meervleermuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

voor behoud populatie. 

H 1340 * Noordse Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

woelmuis voor behoud populatie. 

Complementalre doelen: 

broedvogels 

A021 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

met een draagkracht voor een populatie 

van ten minste 1 O aren 

A292 Snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

met een draagkracht voor een populatie 

van ten minste 25 paren 

Uitbreiding oppervlakte en behoud 

oligo-mesotrofe wateren kwaliteit 

met benthische Chara spp. 

vegetaties 

H4010 Noord-Atlantische 

vochtige heide met Erica 
tetra/ix 

H6430 Voedselrijke 

zoomvormende ruigten 

van het laagland en van 

de montane en alpiene 

zones 

H7140 Overgangs- en 

trilveen 

H91 DO *Veenbossen 

Soorten 

Hl 134 Bittervoorn 

H1149 Kleine 

modderkruiper 

H 1163 Rivierdonderpad 

1110623/CE9/039/000744 

Uitbreiding oppervlakte en behoud 

kwaliteit vochtige heiden, 

/aagveengebied(subtype B) 

Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten 

en zomen, harig wilgenroosje (subtype 

B) 

Uitbreiding oppervlakte en behoud 

kwaliteit overgangs- en trilvenen, 

veenmosriet/anden (subtype B) 

Behoud oppervlakte en kwaliteit 

Behoud verspreiding, omvang en 

kwaliteit leefgebied voor behoud 

Behoud verspreiding, omvang en 

kwaliteit leefgebied voor behoud 

po ulatie. 

Nlet Gevoellg 

gevoelig 

Gevoelig Gevoelig 

Gevoelig Gevoelig 

Ni et Gevoellg 

gevoelig 

Nlet Gevoelig 

gevoellg 

Nlet Gevoelig 

gevoelig 
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Kwalificerende waarden 
lnstandhoudingsdoelstelling 

Verzuring Vermesting 

Habitatrichttljn 

H1318 Meervleermuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Ni et Gevoelig 
voor behoud populatie. gevoelig 

H 1340 * Noordse Behoud verspreiding, omvang en Niet Nlet 
woe I mu is kwaliteit leefgebied voor behoud gevoellg gevoelig 

populatie. 

Broedvogels 
A021 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Gevoellg 

met een draagkracht voor een populatie 

van ten minste 15 paren 

A081 Bruine kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Ni et 
met een draagkracht voor een populatie gevoelig 
van ten minste 15 paren 

A 151 Kemphaan Uitbreiding omvang en/of verbetering Gevoellg Niet 
kwaliteit leefgebied met een gevoelig 
draagkracht voor een populatie van ten 

minste 5 paren 

A 153 Watersnip Uitbreiding omvang en/of verbetering Niet Ni et 
kwaliteit leefgebied met een gevoellg gevoelig 
draagkracht voor een populatie van ten 

minste 60 paren -
A193 Visdief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Niet Niet 

met een draagkracht voor een populatie gevoelig gevoelig 
van ten minste 180 paren 

A292 Snor Uitbreiding omvang en/of verbetering Gevoelig Gevoelig 
kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten 

minste 50 paren 

A295 Rietzanger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoelig Gevoelig 
met een draagkracht voor een populatie 

van ten minste 800 paren 

Niet-broedvogels 
A043 Grauwe gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Nlet 

met een draagkracht voor een populatie gevoellg 
van gemiddeld 90 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

A050 Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Niet 
met een draagkracht voor een populatie I gevoelig 
van gemiddeld 6400 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

A051 Krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Nlet 
met een draagkracht voor een populatie gevoelig 
van gemiddeld 200 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

A056 Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Niet 
met een draagkracht voor een populatie gevoelig 
van gemiddeld 50 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

A125 Meerkoet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied Gevoellg Nlet 
met een draagkracht voor een populatie gevoelig 
van gemiddeld 710 vogels 

(seizoensgemiddelde) 
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VOORKOMEN HABITATTYPEN EN SOORTEN MET INSTANDHOUDINGSDOELSTEWNGEN 

Voor de beschrijving van het voorkomen van de habitattypen en soorten is gebruik gemaakt 

van een bureaustudie. Hiervoor zijn met name documenten van het Ministerie van LNV 

gebruikt, maar bijvoorbeeld ook de website van Vogelwacht Zaanstreek, het Beheerplan 

Ilperveld van Landschap Noord-Holland (2006) en www.waarneming.nl. 

POLDER WESTZAAN 

Habitatrichtlijn 

Habitattypen 

H1330 Schorren en zilte graslanden: het habitattype komt met een klein areaal voor in het 

gebied. Het areaal is matig ontwikkeld, maar er zijn goede verbetermogelijkheden. 

H4010 Vochtige heiden: dit habitattype komt met een goed ontwikkeld klein areaal voor. 

Het habitattype wordt gedomineerd door kraaiheide en veenmossen. 

H6430 Ruigten en zomen: er komen zowel goed ontwikkelde soortenrijke vormen van het 

habitattype voor als matig ontwikkelde soortenarme vormen. Van de soortenarme vorm zijn 

enkele tientallen hectares aanwezig. Hier treedt verbossing op. Totaal is er een behoorlijk 

areaal van dit habitattype aanwezig. 

H7140 Overgangs- en trilvenen: het habitattype is goed ontwikkeld en komt met een redelijk 

areaal (ongeveer 10 ha.) voor, wat potentieel uitgebreid kan worden. Verbossing van het 

habitattype treedt op, maar dit kan met beheer tegengegaan warden. 

Soorten 

H1134 Bittervoorn: gezien de voorkomende biotopen kan verwacht worden dat de 

bittervoom in verschillende watergangen voorkomt. Met name de smallere sloten met 

begroeiing zijn geschikt voor de soort, maar ook in de overige watergangen kan de 

bittervoom voorkomen. 

H1149 Kleine modderkruiper: voor de kleine modderkruiper geldt hetzelfde als voor de 

bittervoorn. Er zijn, in vergelijking met de bittervoom, maar weinig waamemingen gedaan 

van de soort. 

H1318 Meervleermuis: de meervleermuis gebruikt Polder Westzaan om te foerageren. De 

soort heeft verblijfplaatsen in gebouwen. In de buurt van het Natura 2000-gebied zijn 

verblijfplaatsen van kolonies aanwezig. 

Complementaire doe/en: broedvogels 
A021 Roerdomp: roerdompen broeden in rietmoerasgebieden met veel overjarig riet. Vanaf 

de jaren negentig nemen de aantallen van de soort toe, vooral door een toename aan 

overjarig riet. In de periode 1999-2006 broedden tien tot dertien paren in Polder Westzaan. 

Hierdoor is Polder Westzaan een belangrijk gebied voor de roerdomp. 

A292 Snor: de snor komt van oudsher voor in de regio. Tussen 1999 en 2006 broedden er 

tussen 24 en 31 paren en was er een licht positieve trend. 
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ILPERVELD VARKENSLA D OOSTZANERVELD & ISKE 

Habitatrichtlijn 

Habitattypen 

H3140 Kranswierwateren: dit habitattype komt goed ontwikkeld voor met een klein areaal. 

Het areaal neemt het laatste jaar toe. Met name in Oostzanerveld, maar ook in Ilperveld zijn 

kranswierwateren aanwezig in kleine sloten. 

H4010 Vochtige heiden: er komt ongeveer 10 ha moerasheide voor in Oostzanerveld en 

Varkensland. Door te lage zomergrondwaterstanden en eutrofiering treedt tapijtvorming 

met gewoon haarmos op met opslag van onder andere berk en lijsterbes. De kwaliteit is 

matig tot goed in een beperkt areaal, maar sterke uitbreiding is mogelijk. 

H6430 Ruigten en zomen: de soortenrijke, goed ontwikkelde variant komt plaatselijk in 

kleine oppervlaktes voor. De soortenarme, matig ontwikkelde variant komt beperkt voor, 

maar in grotere oppervlaktes clan de goed ontwikkeide variant. 

H7140 Overgangs- en trilvenen: er komt een relatief groot areaal voor van dit habitattype 

met een goede tot matige kwaliteit. Ook zijn er mogelijkheden voor uitbreiding. In 

Oostzanerveld komt totaal ongeveer 18 ha voor in verschillende associaties . In Varkensland 

komen dezelfde associaties voor, maar slechts enkele hectares groot. 

H91DO *Hoogveenbossen: hoogveenbossen komen met een klein areaal (5,5 ha) voor. De 

kwaliteit van het habitattype is matig. 

Soorten: 
H1134 Bittervoorn: de bittervoorn komt in grote aantallen voor in de smallere watergangen 

van het gebied. De soort wordt met name watergangen aangetroffen in watergangen met 

begroeiing. 

H1149 Kleine modderkruiper: de kleine modderkruiper komt vooral voor in enkele rijk 

begroeide en gei:soleerde boerensloten in het Natura 2000-gebied. Er zijn minder 

waarnemingen van de kleine modderkruiper dan van de bittervoorn. 

Hl163 Rivierdonderpad: de rivierdonderpad komt in kleine aantallen voor bij enkele stenige 

(als gevolg van puin) of harde (als gevolg van veenbonken) oevers van brede sloten en 

plassen. 

H1318 Meervleermuis: de meervleermuis gebruikt het gebied om te foerageren. De soort 

heeft verblijfplaatsen in gebouwen. In de buurt van het Natura 2000-gebied zijn 

verblijfplaatsen van kolonies aanwezig. 

Vogelrichtlijn 

Broedvogels 
A021 Roerdomp: roerdompen broeden in rietmoerasgebieden met veel overjarig riet. De 

soort wordt in een groot dee! van het gebied in kleine aantallen waargenomen. Het 

maximum aantal broedparen in het gebied was negentien in 2003. In het Ilperveld broeden 

vier tot acht paren. 

A081 Bruine kiekendief: bruine kiekendieven broeden in rietmoerassen. In het gebied 

broeden twaalf tot achttien paren. De soort wordt regelmatig waargenomen in verschillende 

delen van het gebied. 

A151 Kemphaan: kemphanen broeden van oudsher in laagveengraslanden in Nederland. In 

de afgelopen jaren zijn geen waarnemingen vastgesteld van broedende vogels. Af en toe zijn 

er waarnemingen van foeragerende kemphanen in het gebied. 

I, 1062l/CE9/039/000WI ARCADIS 142 



5.3 

5.3.1 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

A292 Snor: van 1999-2003 broedden er gemiddeld 36 paren in het gebied. Het is daarmee het 

belangrijkste broedgebied van de snor in Noord-Holland. De snor broedt vooral in 

rietlanden en moerasgebieden. 

A295 Rietzanger: het Natura 2000-gebied vormt een belangrijk onderdeel van het 

kerngebied van de rietzanger. Van 1999-2003 broedden er naar schatting ongeveer 800 paren 

in het gebied. Zoals de naam al zegt, vormt (overjarig) riet een belangrijk biotoop voor de 

soort. Vooral door toename van overjarig riet is de soort in aantal toegenomen in het gebied. 

Niet-broedvoge/s 

A043 Grauwe gans: de grauwe gans foerageert en slaapt vooral in het gebied. Sinds begin 

negentiger jaren zijn de aantallen sterk toegenomen. De soort gebruikt de graslanden om te 

foerageren. Ze worden regelmatig aangetroffen in het gebied. 

AOSO Smient: in het winterseizoen zijn smienten in grote aantallen aanwezig en gebruiken 

ze het gebied om te slapen en te foerageren . Vooral de kleinere plasjes en de brede 

watergangen zijn belangrijk voor de soort. 

AOSl Krakeend: voor de krakeend is het gebied vooral voor foeragerende individuen van 

belang. De soort komt algemeen en verspreid over het gebied voor. De aantallen zijn sterk 

toegenomen, net als in de rest van Nederland. Naast het water heeft de soort voorkeur voor 

structuurrijk grasland. 

A056 Slobeend: voor de slobeend is het gebied vooral voor foeragerende individuen van 

belang. De aantallen fluctueren sterk en zijn recent enigszins afgenomen. De natte 

graslanden worden door de slobeend als rustplaats gebruikt. 

A125 Meerkoet: voor de meerkoet is het gebied vooral voor foeragerende individuen van 

belang. De natte graslanden worden door de meerkoet als rustplaats gebruikt. De soort 

neemt in aantal af. 

MOGELIJKE EFFECTEN OP NATURA 2000 

Gezien de grote afstand van het plangebied tot aan de Natura 2000-gebieden zijn 

verschillende effecten, waaronder verstoring, versnippering en verontreiniging, op 

voorhand uit te sluiten. Effecten als gevolg van verzurende en vermestende stikstofdepositie 

(in de vorm van NO,, NHY) zijn dit niet en die worden daardoor onderzocht. 

Stikstofdepositie heeft een verzurende of vermestende invloed. 

De gebieden zijn aangemeld voor een aantal soorten en habitattypen. De effecten als gevolg 

van depositie op gevoelige soorten liften mee met de effecten op habitattypen, aangezien 

deze habitattypen de leefgebieden van de soorten zijn. 

POLDER WESTZ N 

In onderstaande tabel staan de kritische depositiewaarden van de habitattypen, de belasting 

van het gebied in 2007, waarbij de hoogste waarde is meegenomen (gebaseerd op de 

waarden van 2005, geeft een overschatting (bron: 

www.mnp.nl /n l/th masite /gcn /kaa rten/jpeg / dep o tot 2007.html en 

www .pb I .n I/ n I /publica ties/ vardere-dn I ing-nox-ui toot- i:n-2007)) en de verwachte 

belasting in 2010 weergegeven' (uit: Gies et al., 2006) en de verschillen tussen de belasting en 

6 De waarden van 2010 zijn gebaseerd op berekeningen van RIVM: het Global Economy scenario, 

hierbij neemt het bebouwd gebied toe met 150.000 hectare, en het gebied achter de duinenrand in de 

Randstad verstedelijkt vrijwel volledig. In Zeeland en het noorden van Nederland blijft verdere 
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Kritische depositiewaarden 

belastingen in 2007 en 2010 

en de overschrijdingen van de 

kritische depositiewaarde 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE I 

de kritische depositie waarde. De waarden van 2010 worden gebruikt, omdat de centrale 

rond die tijd in gebruik genomen gaat worden. 

De kritische depositiewaarde is de grens waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de 

kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende 

en/ of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie 

hoger is clan de kritische depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten daardoor niet 

uit te sluiten. 

Kritische Belasting Overschrij- Verwachte Overschrij-

Habitattype 
depositie 2007 (mol ding 2007 be lasting ding 2010 

(mol N/ha/j) N/ha/j) (mol N/ha/j) 2010 (mol (mol N/ha/j) 

N/ha/j) 

H1330 ? 1880 ? 1070 ? 

Schorren en 

zilte 

graslanden 

H4010 1300 1880 580 1070 -230 

Vochtige 

heiden 

H6430 2400 1880 -520 1070 -1330 

Ruigten en 

zomen 

H7140 700 1880 1180 1070 370 

Overgangs-

en trilvenen 

Over habitattype H1330B, het bovenstaande H1330, staat in Van Dobben en Van Hinsberg 

(2008) het volgende beschreven: 11gevoeligheid is niet uit te sluiten (omdat niet-brakke natte 

graslanden gevoelig zijn), maar evenmin aannemelijk te maken (omdat onduidelijk is of de 

rol van zoute kwel in dit type vergelijkbaar is met die van de getijden in H1330A); de 

bruikbaarheid van de modeluitkomsten wordt betwijfeld: waarschijnlijk is zoute kwel een 

belangrijker stikstofbron dan depositie en de parametrisatie van zoute/brakke condities is 

beperkt." De effectenindicator van LNV geeft aan dat H1330 niet gevoelig is voor verzuring 

en vermesting. 

Van de overige drie habitattypen is in 2007 alleen bij H6430 een onderschrijding van de 

kritische depositiewaarde en bij H4010 en H7140 ee:n overschrijding. Bij de verwachte 

waarde in 2010 is alleen bij H7140 sprake van een overschrijding. 

De verwachte depositiewaarden ten gevolge van de nieuwe centrale ter plaatse van Polder 

Westzaan warden gebruikt voor de berekening. Hierbij wordt uitgegaan van een 'worst 

verstedelijking beperkt, waardoor de verschillen tussen gebieden in Nederland toenemen. Het 

grondgebruik in het landelijk gebied verandert behoorlijk, en daarmee het aanzien van de open ruimte. 

Het areaal akkerbouw wordt in het GE-scenario ongeveer 200.000 hectare kleiner. Deels komt hier 

melkveehouderij voor in de plaats. Het ruimtebeslag van kapitaalintensieve landbouwsectoren zoals 

glastuinbouw neemt toe. In het GE-scenario stijgen de ernissies voor CO,, NH,, SO, en fijn stof (PMlO), 

en ontstaat herkoppeling tussen milieudruk en econornische groei. Voor NO, blijft de ernissie dalen als 

gevolg van reeds ingezet Europees ernissiebeleid. Groei intensieve veehouderij -5%, groei 

rundveehouderij 25% (mond. med. de heer Gies). 
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Tabel 5.12 

Effecten van N depositie met 5 

mg/m3 NH3 SCR. De toename 

in N depositie en de effecten 

daarvan op de totale depositie, 

de kritische waarde en de 

totale overschrijding . 

5.3.2 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

case' scenario: de hoogste verwachte depositiewaarden ter plaatse worden meegenomen. De 

hoeveelheid Nin NO. en NHr zijn bij elkaar opgeteld. 

In tabel 5.12 staat de toename van N depositie als gevolg van de nieuwe centrale, de totale 

verwachte N depositie in 2010, de kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype 

en de totale overschrijding. 

N depositie agv Totale N Kritische Overschrijding 

Habitattype 
voorgenomen depositie 2010 depositie {mol (mol N/ha/j) 

activiteit {mol (mol N/ha/j) N/ha/j) 

N/ha/j) 

H 1330 Schorren 4 1074 ? ? 

en zilte 

graslanden 

H4010 Vochtige 4 1074 1300 -226 

heiden 

H6430 Ruigten 4 1074 2400 -1326 

en zomen 

H7140 4 1074 700 374 

Overgangs- en 

trilvenen 

In bovenstaande tabel is te zien, dater voor H4010 en H6430 sprake van een onderschrijding 

van de kritische depositiewaarde en voor H7140 van een overschrijding. Effecten op H1330 

zijn uit te sluiten, omdat dit habitattype niet gevoelig is voor stikstofdepositie. 

ILPERVELD, VARKENSLAND. OOSTZANERVELD & TWISKE 

In onderstaande tabel staan de kritische depositiewaarden van de habitattypen, de belasting 

van het gebied in 2007, waarbij de hoogste waarde is meegenomen (gebaseerd op de 

waarden van 2005, geeft een overschatting (bran: 

www.mnp.nl / nl I themasites/gcn I kaarten / jpeg/depo tot 2007.html en 

www .pbl.nl/nl / publicalies / verd re-daling-nox-uitstoot-in-2007)) en de verwachte 

belasting in 2010 weergegeven7 (uit: Gies et al., 2006) en de verschillen tussen de belasting en 

de kritische depositie waarde. De waarden van 2010 worden gebruikt, omdat de centrale 

rand die tijd in gebruik genomen gaat warden. 

De kritische depositiewaarde is de grens waarboven niet kan worden uitgesloten dat de 

kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende 

7 De waarden van 2010 zijn gebaseerd op berekeningen van RlVM: het Global Economy scenario, 

hierbij neemt het bebouwd gebied toe met 150.000 hectare, en het gebied achter de duineruand in de 

Randstad verstedelijkt vrijwel volledig. In Zeeland en het noorden van Nederland blijft verdere 

verstedelijking beperkt, waardoor de verschillen tussen gebieden in Nederland toenemen. Het 

grondgebruik in het landelijk gebied verandert behoorlijk, en daarmee het aanzien van de open ruimte . 

Het areaal akkerbouw wordt in het GE-scenario ongeveer 200.000 hectare kleiner. Deels komt hier 

melkveehouderij voor in de plaats . Het ruimtebeslag van kapitaalintensieve landbouwsectoren zoals 

glastuinbouw neemt toe. In het GE-scenario stijgen de emissies voor CO,, NH,, 502 en fijn stof (PMlO), 

en ontstaatherkoppeling tussen milieudruk en economische groei. Voor NO, blijft de emissie dalen als 

gevolg van reeds ingezet Europees emissiebeleid. Groei intensieve veehouderij -5%, groei 

rundveehouderij 25% (mond. med. de heer Gies). 
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Tabel 5.13 

Kritische depositiewaarden 

belastingen in 2007 en 201 O 

en de overschrijdingen van de 

kritische depositiewaarde 

Tabel 5.14 

Effecten van N depositie met 5 

mg/m~ NH3 SCR. De toename 

in N depositie en de effecten 

daarvan op de totale depositie, 

de kritische waarde en de 

overschrijding. 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

en/ of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie 

hoger is dan de kritische depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten daardoor niet 

uit te sluiten. 

Kritische Be lasting Overschrij- Verwachte Overschrij-

Habitattype 
depositie 2007 (mol ding 2007 be lasting ding 2010 

(mol N/ha/j) N/ha/j) (mol N/ha/j) 2010 (mol (mol N/halj) 

N/ha/j) 

H3140 2100 2150 50 1150 -950 

Kranswierwa-
teren 

H4010 1300 2150 850 1150 -150 

Vochtige 
heiden 

H6430 2400 2150 -250 1150 -1250 

Ruigten en 
zomen 

H7140 700 2150 1450 1150 450 

Overgangs-
en trilvenen 

H91DO 1800 2150 350 1150 -650 

*Veenbossen 

In 2007 is alleen bij H6430 een onderschrijding van de kritische depositiewaarden; bij de 

overige habitattypen is sprake van een overschrijding. Bij de verwachte waarde in 2010 is 

alleen bij H7140 sprake van een overschrijding. 

De verwachte depositiewaarden ten gevolge van de nieuwe centrale ter plaatse van 

Ilperveld, Oostzanerveld, Varkensland & Twiske worden gebruikt voor de berekening. 

Hierbij wordt uitgegaan van een 'worst case' scenario: de hoogste verwachte 

depositiewaarden ter plaatse warden meegenomen. De hoeveelheid Nin NO, en NHY zijn 

bij elkaar opgeteld. 

In tabel 5.14 staat de toename van N depositie als gevolg van de nieuwe centrale, de totale 

verwachte N depositie in 2010, de kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype 

en de totale overschrijding. 

N depositie agv Totale N Kritische Overschrijding 

Habitattype 
voorgenomen depositie 2010 depositie (mol (mol N/ha/j) 
activiteit (mol (mol N/ha/j) N/ha/j) 

- N/ha/j) 

H3140 12 1162 2100 -938 

Kranswierwa-
teren 

H4010 Vochtige 12 1162 1300 -138 

heiden 

H6430 Ruigten 12 1162 2400 -1238 

en zomen 

H7140 12 1162 700 462 

Overgangs- en 
trilvenen 

H91DO 12 , 162 1800 -638 

*Veenbossen 
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In bovenstaande tabel is te zien, dater voor de meeste habitattypen sprake is van een 

onderschrijding van de kritische depositiewaarde; alleen voor H7140 is sprake van een 

overschrijding. 

BEOORDELING EFFECTEN OP NATURA 2000 

In deze paragraaf staat de vraag centraal, of op grand van objectieve gegevens valt uit te 

sluiten of de aanwezigheid van Hemweg 9 significante gevolgen heeft voor de twee Natura 

2000-gebieden. 

Effectbeoordeling 

Vanwege de grate overschrijding van de kritische depositiewaarden voor verschillende 

kwalificerende habitattypen en de grate potentiele effecten hiervan, is niet uit te sluiten dat 

door iedere verdere toename van de depositiewaarden significant negatieve effecten 

optreden op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitattypen. 

Hieronder warden per gebied de potentiele effecten bespraken. 

Paider Westzaan 

Als gevolg van de nieuwe Hemwegcentrale is sprake van een toename van de 

stikstofdepositie. Significant negatieve effecten op habitattype H1330 Schorren en zilte 

graslanden zijn uit te sluiten, omdat dit habitattype niet gevoelig is voor depositie. Bij de 

habitattypen H4010 Vochtige heiden en H6430 Ruigten en zomen is een duidelijke 

onderschrijding van de kritische depositiewaarden te zien. Hierdoor zijn significant 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen uit te sluiten. 

Bij habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen is een overschrijding van de kritische 

depositiewaarden te zien. Hierdoor is niet uit te sluiten dater significant negatieve effecten 

optreden op de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype als gevolg van 

s tikstofdepositie. 

!lperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

Als gevolg van de nieuwe Hemwegcentrale is sprake van een toename van de 

stikstofdepositie. Bij de habitattypen H3140 Kranswierwateren, H4010 Vochtige heiden, 

H6430 Ruigten en zomen en H91DO *Veenbossen is een duidelijke onderschrijding van de 

kritische depositiewaarden te zien. Hierdoor zijn significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen uit te sluiten. 

Bij habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen is een overschrijding van de kritische 

depositiewaarden te zien. Hierdoor is niet uit te sluiten dater significant negatieve effecten 

optreden op de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype als gevolg van 

stikstofdepositie. 

MITIGERENDE MAATREGELEN 

Om de mogelijke effecten van stikstofdepositie te reduceren warden mitigerende 

maatregelen genomen. Dit houdt in dat voor de SCR in plaats van 5 mg/m3 NH, 2 mg/m' 

NH, wordt gebruikt. Dit heeft een reductie van de totale hoeveelheid stikstof (NO, en NHY) 

tot gevolg. 
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Tabel 5.15 

Effecten van N depositie met 2 

mg/m3 NH3 SCR. De toename 

in N depositie en de effecten 

daarvan op de totale depositie 

en de kritische waarde. 

Tabel 5.16 

Effecten van N depositie met 2 

mg/m3 NH3 SCR. De toename 

in N depositie en de effecten 

daarvan op de totale depositie 

en de kritische waarde. 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

EC EN NA MITIGA E 

Polder Westzaan 
De verwachte depositiewaarden ten gevolge van de nieuwe centrale ter plaatse van Polder 

Westzaan worden gebruikt voor de berekening. Hierbij wordt uitgegaan van een 'worst 

case' scenario: de hoogste verwachte depositiewaarden ter plaatse worden meegenomen. De 

hoeveelheid Nin NO, en NHY zijn bij elkaar opgeteld. 

In tabel 5.15 staat de toename van N depositie als gevolg van de nieuwe centrale, de totale 

verwachte N depositie in 2010, de kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype 

en de totale overschrijding. 

N depositie agv Totale N Kritische Overschrijding 

Habitattype 
voorgenomen depositie 2010 depositie (mol (mol N/ha/j) 

activiteit (mol (mol N/ha/j) N/ha/j) 

Nfhalj) 
H 1330 Schorren 0,5 1070,5 ? ? 

en zilte 

graslanden 

H4010 Vochtige 0,5 1070,5 1300 -292,5 

heiden 

H6430 Ruigten 0,5 1070,5 2400 -1329,5 

en zomen 

H7140 0,5 1070,5 700 370,5 

Overgangs- en 

trilvenen 

Er is sprake van een toename van de stikstofdepositie in het zuidoostelijk deel van het 

gebied (in de rest van het gebied neemt de stikstofdepositie af). Dit is zeer gering ten 

opzichte van de totale depositie. Er is voor H4010 en H6430 sprake van een onderschrijding 

van de kritische depositiewaarde en voor H7140 van een overschrijding. Effecten op H1330 

zijn uit te sluiten, omdat dit habitattype niet gevoelig is voor stikstofdepositie. 

llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
De verwachte depositiewaarden ten gevolge van de nieuwe centrale ter plaatse van 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske worden gebruikt voor de berekening. 

Hierbij wordt uitgegaan van een 'worst case' scenario: de hougt;te verwachte 

depositiewaarden ter plaatse worden meegenomen. De hoeveelheid N in NO, en NHY zijn 

bij elkaar opgeteld. 

In tabel 5.16 staat de toename van N depositie als gevolg van de nieuwe centrale, de totale 

verwachte N depositie in 2010, de kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype 

en de totale overschrijding. 

N depositie agv Totale N Kritische Overschrijding 

Habitattype 
voorgenomen depositie 2010 depositie (mol (mol N/ha/j) 

activiteit (mol (mol N/ha/j) N/ha/j) 

N/ha/j) 

H3140 -2 1150 2100 n.v.t. 

Kranswierwa-

teren 

H4010 Vochtige -2 1150 1300 n.v.t. 

heiden 
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N depositie agv Totale N Kritische Overschrijding 

Habitattype 
voorgenomen depositie 201 O depositie (mol (mol N/ha/j) 

activiteit (mol (mol N/ha/j) N/ha/j) 

N/ha/j) 

H6430 Ruigten -2 1150 2400 n.v.t 

en zomen 

H7140 -2 1150 700 n.v.t. 

Overgangs- en 

trilvenen 

H91DO -2 1150 1800 n.v.t . 

*Veenbossen 

Er is sprake van een afname van de stikstofdepositie in het hele gebied. Dit betekent voor 

beide altematieven automatisch dat de situatie beter wordt en dater alleen positieve 

effecten kunnen optreden. Het is hierbij dan ook niet van belang of er een over- danwel 

onderschrijding optreedt in het gebied, omdat dit niet het gevolg is van Hemweg 9. 

BEOORDELING EFFECTEN NA MITIGATIE 

In deze paragraaf staat de vraag centraal, of op grand van objectieve gegevens valt uit te 

sluiten of de aanwezigheid van Hemweg 9 na mitigatie significante gevolgen heeft voor de 

twee Natura 2000-gebieden. 

Effectbeoordeling 

V anwege de grote overschrijding van de kritische depositiewaarden voor verschillende 

kwalificerende habitattypen en de grate potentiele effecten hiervan, is niet uit te sluiten dat 

door iedere verdere toename van de depositiewaarden significant negatieve effecten 

optreden op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitattypen. 

Hieronder warden per gebied de potentiele effecten bespraken na mitigatie. 

Paider Westzaan 

Er is sprake van een lichte toename van de depositiewaarden in het zuidoostelijk deel van 

het Natura 2000-gebied. In de rest van het gebied is sprake van een afname van de kritische 

depositiewaarde. 

Significant negatieve effecten op habitattype H1330 Schorren en zilte graslanden zijn uit te 

sluiten, omdat dit habitattype niet gevoelig is voor depositie. Bij de habitattypen H4010 

Vochtige heiden en H6430 Ruigten en zomen is een duidelijke onderschrijding van de 

kritische depositiewaarden te zien. Hierdoor zijn significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen uit te sluiten. 

Bij habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen is een overschrijding van de kritische 

depositiewaarden te zien. Hierdoor is niet uit te sluiten dater significant negatieve effecten 

optreden op de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype als gevolg van 

stikstofdepositie. 

1/perveld, Varkens/and, Oostzanerveld & Twiske 

Er is sprake van een lichte afname van de depositiewaarden in het hele gebied. Hiermee zijn 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende 

habitattypen uit te sluiten. Daarmee zijn ook significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende soorten uit te sluiten. 
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6.1.1 

6.1.2 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

HOOFDSTUK 

Kaderrichtlijn Water 

KARAKTERISERING NOORDZEEKANAAL 

ONTSTAANSWIJZE 

Het Noordzeekanaal is aan het einde van de 19d• eeuw aangelegd om de verbinding tussen 

de haven van Amsterdam en de Noordzee te verbeteren. Het kanaal is grotendeels ontstaan 

door inpoldering van het IJ. Hiervoor zijn over een lengte van 17 kilometer dijken 

aangelegd. Voor een verbinding naar de Noordzee werden het duinencomplex nabij Velsen, 

waar de duinenrij het smalst was, doorgraven en werd een sluizencomplex aangelegd. Voor 

de afwatering van wateren als het Spaarne, de Zaan en de Nauernasche Vaart werden 

zijkanalen gegraven die ook de scheepvaart van en naar het kanaal mogelijk moesten 

maken. Ook aan de oostzijde van Amsterdam werd een sluizencomplex, de Oranjesluizen, 

aangelegd, waarmee het tot dan toe met de Zuiderzee in open verbinding staande IJ werd 

afgesloten. De aanleg van beide sluizencomplexen maakte het mogelijk een constant 

waterpeil in het kanaal voor de scheepvaart in te stellen en te handhaven. Inmiddels is het 

N oordzeekanaal diverse keren verb reed en verdiept. 

KENMERKEN EN GEBRUIK 

Het Noordzeekanaal heeft een lengte van 26 kilometer, is 270 meter breed en heeft een 

diepte van ongeveer 15 meter (11 meter bij Amsterdam). Het totale wateroppervlak, 

inclusief zijkanalen, is 20,5 km2. Het streefpeil in het kanaal ligt op 0,4 m - NAP met een 

maximale peilstijging tot het NAP-niveau. 

Het Noordzeekanaal is de hoofdvaarroute van IJmuiden naar Amsterdam. Jaarlijks passeren 

meer clan honderdduizend schepen het kanaal van en naar de Amsterdamse haven. Naast 

scheepvaartroute is het kanaal ook een afwatering voor de afvoer van overtollig water 

vanuit de het achterland (het Markermeer, het Amsterdam-Rijnkanaal) en de omliggende 

polders. Het gaat om de afvoer van een waterschot van gemiddeld 110 m3/sec. De 

afwatering naar de Noordzee gebeurt op twee manieren, afhankelijk van de 

buitenwaterstand van de Noordzee. Bij een lage buitenwaterstand wordt het overtollige 

water onder vrij verval op de Noordzee gespuid. Bij een hoge buitenwaterstand kan het 

overtollige water in het kanaal alleen via bemaling op zee warden geloosd. Jaarlijks worden 

op deze wijzen bijna drie miljard m3 water naar zee gebracht. 

Door het spuien van overtollig water dringt zout water het kanaal binnen. De zouttong die 

zodoende over de bodem het kanaal binnendringt, reikt tot aan de havens van Amsterdam. 
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Het chloridengehalte aan het wateroppervlak varieert zodoende van 3000 mg Cl/l bij 

IJmuiden tot ongeveer 500 mg Cl/l in Amsterdam. Het Noordzeekanaal lijkt hierdoor 

functioneel het meeste op een "brakke kustlagune"; hoewel het in vergelijking met 

natuurlijk brakke watersystemen een erg kunstmatig geheel vormt. Hierdoor is het 

Noordzeekanaal als zwak brak meer (watertype M(eren)30) voor de KRW getypeerd. 

Niettemin is het Noordzeekanaal een zeer belangrijke zoet-zout-overgang in Nederland. Het 

Noordzeekanaal is op het ecologische vlak even productief als de natuurlijkere estuaria van 

de Westerschelde en Eems-Dollard (Wieringen, 2005). 

De begrenzing van het waterlichaam voor de KRW wordt gevormd door de sluizen bij 

IJmuiden aan de westzijde en de Oranjesluizen aan de oostzijde. Deze begrenzing is 

gekozen op basis van het chloridegehalte, omdat dit een sturende invloed heeft op de 

soortensamenstelling. Er wordt hierbij uitgegaan van een waterlichaam, ondanks de 

duidelijke scheiding tussen verschillende vis- en macrofaunagemeenschappen (mond. med. 

de heer Kikkert, Rijkswaterstaat). 

CHEMISCHE TOES AND 

Bij toetsen van de meetgegevens van drie meetpunten in het Noordzeekanaal zijn in de 

periode 2003-2006 normoverschrijdingen voor de volgende verontreinigende stoffen 

gevonden: som BbF en BkF, nonylfenol, octylfenol, som BghiPe en lnP, Tributyltin, uranium, 

koper, trifenyltin, boor, PCB 28, 52, 101, 118, PCB 138, 153, PCB 180, fenanthreen, 

benzo(a)antraceen, zilver en stikstof. Deze stoffen warden probleemstoffen voor de KRW 

genoemd. Hoewel stikstof en fosfaat de geldende milieukwaliteitsnormen ruimschoots 

overschrijden, is geen sprake van negatieve effecten op de ecologie in het Noordzeekanaal. 

(Rijkswaterstaat Waterdienst, 2007, mond. med. de heer Kikkert, Rijkswaterstaat). 

Aanvullend op deze normoverschrijdingen warden ter indicatie van de chemische toestand 

van hct Noordzeekanaal enige fysisch-chemische parameters en hun gemeten waarden in de 

tabellen 6.17 en 6.18 gepresenteerd. Het betreft langjarige gemiddelden op basis van 

maandgemiddelden in de periode 1997-2007 op de meetpunten IJmuidenl (-1 meter 

waterdiepte) en Amsterdam (IJtunnel). In de tabellen zijn ook de beschikbare 

achtergrondconcentraties, MTR-norm.en voor oppervlaktewater (Rijkswaterstaat, 1997) en 

de concept-norrnen op Europees niveau (van het Fraunhofer Institute) aangeduid. 

De temperatuur is te hoog, de overige fysisch-chemische parameters voldoen aan de doelen 

voor het Noordzeekanaal (mond. med. de heer Kikkert, Rijkswaterstaat) . 
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Tabel 6.17 

Gemiddelde en extreme 

waarden van de 

watersamenstelling in 

vergelijking met grenswaarden 

(MTR) en FHI voor minimale 

kwaliteit. 

Tabel 6.18 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE I 

Parameter IJmuiden 1 Meetperiode Achtergrond- FHI Grens-

Max. Min. Gem. concentratie waarde 

Noordzee (MTR) 

Temperatuur 
28,00 3,70 14,87 1996 - 2007 < 28 < 28 -oc 

Zuurstof mg/L 13,70 4,30 8,92 1996 - 2007 >5 >5 

totaal P 

(fosfaat) mg/L 
0,80 0,05 0,25 1996 - 2007 0,02 < 0,15 < 0,15 * 

N Kj mg/L 3,00 0, 10 1,00 1996 - 2007 -

NO, mg/L 0,32 0,00 0,07 1996 - 2007 -

NO, mg/L 4,05 0,62 1,98 1996 - 2007 -

NO, (NO,+ 
4,28 0,60 2, 18 1996 - 2006 0, 15 < 2,2 < 2,2 * 

NO) mg/L 

Chloriden g/L 6, 17 1,59 3,73 1996 - 2007 -

* zomergemiddelde waarde voor eutrofieringgevoelige, stagnante wateren 

Parameter Amsterdam - IJtunnel (km 25) Grenswaarde (MTR) 

Max. Min. Gem. 

Temperatuur 0 c 24,30 2,50 13,40 < 25 

Zuurstof mg/L 20,40 3,00 8,84 >5 

N Kj mg/L 4,50 0, 10 0,99 

NO, mg/L 3,98 0,65 1,92 < 2,2 * 

NO, mg/L 0,21 0,01 0,06 

• Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringgevoelige, stagnante wateren 

Effecten door Hemweg 9 

De bovengenoemde probleemstoffen voor de KRW warden niet geloosd door Hemweg 9. 

Hiermee zijn effecten door Hemweg 9 uit te sluiten. Ook wordt er geen stikstof of fosfaat 

geloosd op het oppervlaktewater, waardoor effecten uit te sluiten zijn. 

Effecten kunnen alleen optreden op de fysisch-chemische parameter temperatuur als gevolg 

van koelwaterlozing. Voor een beschrijving van de effecten van koelwaterlozing op de 

temperatuur wordt verwezen naar Bruijs et al. (2008). De temperatuurverhoging door 

Hemweg 9 beslaat slechts een klein deel van het Noordzeekanaal. Over het gehele kanaal is 

de temperatuurverhoging nauwelijks meetbaar. Hiermee zijn effecten op het hele 

waterlichaam uit te sluiten. 

Naast Hemweg 9 staan er verschillende andere koelwaterinstallaties langs het 

Noordzeekanaal (Holthaus et al., 2003). Hieruit blijkt dater reeds diverse effecten optreden 

(zoals relatief grate onttrekking van organismen), maar dater veel onzekerheden zijn. Het is 

bijvoorbeeld niet bekend hoe het Noordzeekanaal zou functioneren zonder 
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koelwatergebruik. Het is wel zeer aannemelijk dat de koelwaterinstallaties een belangrijke 

rol spelen in het functioneren van het Noordzeekanaal. Gezien de geringe bijdrage van 

Hemweg 9 treden er geen grate verschillen op ten opzichte van de huidige situatie. Daar 

komt bij dat Hemweg 71 een jaar na overdracht van HW9 van de leverancier aan Nuon uit 

bedrijf genomen wordt, waardoor de koelwaterinstallatie van deze centrale verdwijnt. 

=6~.l=.4=-~~~~~~~E~C=O~L=O~G=ISCHETOESTAND 

Voor het Noordzeekanaal wordt gestreefd naar een ecologische toestand die onder de 

bestaande hydramorfologie van het waterlichaam maximaal haalbaar is, omdat een 

terugkeer naar de natuurlijke toestand voor de aanleg van het kanaal sociaal-economisch 

niet meer mogelijk is. Het zou betekenen dat alle menselijke ingrepen van meer dan 100 jaar, 

waarander bijvoorbeeld de aanleg en uitbreiding van de Amsterdamse havens, moeten 

worden teruggedraaid. Vandaar dat de ecologische doelen voor het Noordzeekanaal zijn 

(Rijkswaterstaat, 2005): 

• Bevorderen van migratie van trekvissen door het Noordzeekanaal. 

• Het realiseren en behouden van regionale ecologische verbindingen. 

• Het vergroten van de kansen voor brakwater levensgemeenschappen. 

In de huidige situatie is het Noordzeekanaal al rijk aan macrafaunasoorten en vissoorten. 

Het kanaal is ook ecologisch van belang voor vele vissoorten, waaronder soorten die 

vroeger in de Zuiderzee voorkwamen als het Zuiderzeekrabje, dikkopje en kleine en grate 

zeenaald. Hetzelfde geldt voor vissen die van zoet- naar zoutwater trekken of omgekeerd. 

Deze vissoorten hebben een geleidelijke overgang van zoet- naar zoutwater nodig om 

tijdens hun tocht hun lichaam aan de veranderende omstandigheden te kunnen aanpassen 

en het Noordzeekanaal biedt die omstandigheden. Dit soort zoet-zout overgangen komen in 

Nederland slechts sporadisch voor; het Noordzeekanaal is daarmee een belangrijke 

watergang binnen Nederland. ln het oostelijk deel van het kanaal overheersen 

zoetwatervissen de populatie. ln het westelijk deel zoutwatervissen. 

De huidige toestand van het Noordzeekanaal ten aanzien van ecologie is ontoereikend 

(mond. med. de heer Kikkert, Rijkswaterstaat). Het kanaal als geheel wordt in de huidige 

situatie als volgt beoordeeld: 

• Fytoplankton: goed. 

• Macrofauna: matig. 

• Macrafyten: ontoereikend. 

• Vis: goed. 

Als gevolg van de zoutgradient in het Noordzeekanaal, zijn drie verschillende 

levensgemeenschappen waar te nemen. Hierdoor worden voor macrofauna en vis aparte 

deelmaatlatten ontwikkeld om een realistischer beeld te krijgen van de ecologische toestand. 

In figuur 6.1 is de begrenzing van de drie levensgemeenschappen weergegeven. Te zien is 

dat de Hemwegcentrale valt onder deelgebied B. 
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Figuur 6.4 

Onderverdeling van het 

Noordzeekanaal in drie 

verschillende 

levensgemeenschappen . Bron: 

Rijkswaterstaat 
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!\ 

I 

De maatlatscores voor vis voor de deelgebieden zijn: A= 0,8; B = 0,5; C = 0,6. 

De maatlatscores voor macrofauna voor de deelgebieden zijn: A= 0,8; B = 0,5; C = 0,3. 

De bemonstering van de deelgebieden, inclusief zijhavens, dient gedetailleerder plaats te 

vinden. Daarna kunnen de gevonden waarden verdisconteerd worden naar oppervlakte en 

kan een totaalscore warden berekend. Dit gaat in 2009 gebeuren. Op basis van de huidige 

gegevens lijkt het voor zowel macrofauna als voor vis uit te komen op de grens matig I 
goed (mond. med. de heer Kikkert, Rijkswaterstaat). 

Effecten door Hemweg 9 

Effecten op ecologie als gevolg van Hemweg 9 worden met name verwacht door de 

koelwaterinstallatie (koelwaterinlaat, koelwaterlozing en thermoshock I chlorering). Voor 

een uitgebreide effectbeschrijving wordt verwezen naar Bruijs et al. (2008). Er treden geen 

onderscheidende effecten op voor de altematieven thermoshock en chlorering. 

Algemeen kan gesteld warden, dat effecten alleen lokaal optreden en over het algemeen 

gering zijn. Aangezien het Noordzeekanaal als geheel beoordeeld moet warden, zijn de 

effecten zeer beperkt. Ze zullen geen significant negatieve effecten hebben op de 

maatlatscores van fytoplankton, macrofauna, macrofyten en vis. 

De aanleg van Hemweg 9 zullen geen belemmering vormen op het behalen van de 

bovengenoemde doelen. Ook hiervoor wordt verwezen naar Bruijs et al. (2008). 

BOTULISME 

Als toevoeging op de Kaderrichtlijn Water wordt een paragraaf gewijd aan de mogelijkheid 

van botulisme als gevolg van temperatuur verhoging van het water. 

Botulisme wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum, die de giftige stof 

botuline produceert. Voor de bacterie is een vochtige, zuurstofarme, eiwitrijke omgeving 

met een temperatuur van 20 °C en hoger ideaal. Botulisme ontwikkelt zich dan ook 's 

zomers in warm, stilstaand water waarin enige dagen een kadaver (eiwitten) ligt. 

Slachtoffers van de vergiftiging krijgen res ten van het kadaver binnen 

(www.wve.nl/actueel/dossiers/acluele dossiers/botuli me). 

Het Noordzeekanaal stroomt voor het grootste deel. Nabij de uitlaat van de Hemweg en ook 

de overige koelwaterinstallaties stromen kadavers weg, omdat er geen plaatsen zijn waar ze 

kunnen blijven hangen (Holthaus et al., 2003). Botulisme is hierdoor uit te sluiten nabij de 

ins talla tie. 

Op een aantal locaties zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Alleen op de oevers bij 

Spaarnwoude is een grate concentratie watervogels aanwezig, waardoor daar botulisme op 

kan treden. Het is onduidelijk in hoeverre bij de natuurvriendelijke oevers botulisme als 
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gevolg van koelwaterlozingen voorkomt (Holthaus et al., 2003). De oevers bij Spaarnwoude 

liggen op ongeveer 10 km van de Hemweg cenlrale. De resultaten van de koelwaterstudie 

(Bruijs et al., 2008) geven aan dat de temperatuurverhogingen als gevolg van 

Hemwegcentrale snel afnemen. De kans op botulisme bij Spaarnwoude als gevolg van 

Hemweg 9 is daardoor te verwaarlozen. 
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FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

HOOFDSTUK 

Conclusies en 
aanbevelingen 

CONCLUSIES 

FLORA- EN FAUNAWET 

• In het gebied komen soorten voor die door de Flora- en Faunawet worden beschermd. 

• Voor de voorkomende algemene zoogdieren, amfibieen en planten hoeft geen ontheffing 

te worden aangevraagd in het kader van de geplande werkzaamheden. 

• Er kan niet worden uitgesloten dat de zwaar beschermde rugstreeppad in of nabij het 

plangebied voorkomt. Indien deze soort voorkomt, kunnen effecten als gevolg van de 

voorgenomen werkzaamheden optreden. In dat geval wordt een ontheffing aangevraagd. 

• In of nabij het plangebied worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen, zwaar(der) 

beschermde zoogdieren, reptielen en ongewervelde dieren verwacht. Ook zijn er geen 

broed- en verblijfplaatsen van holenbroedende vogels aangetroffen. 

• In het plangebied broeden tijdens het broedseizoen (half maart tot half september) 

diverse vogels. Broedende vogels mogen niet verstoord worden. Om dit te voorkomen 

wordt het plangebied voor aanvang van het broedseizoen ongeschikt gemaakt voor 

broedende vogels. 

• Er zijn geen onderscheidende effecten voor de verschillende alternatieven. 

NATUURBESCHERM INGSWET 1998 

De Natura 2000-gebieden Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 

Twiske liggen op enkele kilometers afstand van het plangebied. Effecten als gevolg van 

stikstofdepositie van de nieuwe Hemwegcentrale op deze gebieden zijn onderzocht. 

Wanneer 5 mg/m3 NH3 SCR wordt gebruikt is voor beide Natura 2000-gebieden sprake van 

een toename van stikstofdepositie. Hierbij zijn voor beide gebieden significant negatieve 

effecten niet uit te sluiten voor de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype H7140 

Overgangs- en trilvenen. 

In een dee! van Polder Westzaan vindt een toename plaats voor SCR met 2 mg/m3 NH" 

Hierbij zijn significant negatieve effecten niet uit te sluiten voor de 

instandhoudingsdoelstelling van het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. 

In Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske vindt voor SCR met 2 mg/m3 NH
3 

een 

afname van stikstofdepositie plaats. Hiermee zijn significant negatieve effecten uit te sluiten. 

Er wordt voor SCR met 2 mg/m3 NH
3 
een Passende Beoordeling opgesteld voor habitattype 

H7140 Overgangs- en trilvenen in Polder Westzaan. 
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Het Noordzeekanaal valt onder watertype M30 van de Kaderrichtlijn Water. 

De probleemstoffen voor het Noordzeekanaal warden niet geloosd door Hemweg 9. 

De temperatuur van het Noordzeekanaal is te hoog. Hemweg 9 zal koelwater lozen in de 

Jan van Riebeeckhaven. Over het hele waterlichaam gezien, zijn effecten op temperatuur uit 

te sluiten, omdat de temperatuurtoename zeer plaatselijk is. 

Door de sluiting van de HW71 zal de totale vergunde warmtevracht verminderen ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Er zijn verschillende doelen gesteld voor het Noordzeekanaal. De aanleg van Hemweg 9 

belemmert het behalen van deze doelen niet. 

Om de ecologische toestand van het Noordzeekanaal te duiden, zijn deelmaatlatten 

opgesteld voor fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis. Deze ecologische toestand 

wordt niet be'invloed door Hemweg 9. 

Botulisme zal niet optreden door gebruik van Hemweg 9. 

AANBEVELINGEN 

• Vervolgonderzoek in mei naar de aan- of afwezigheid van de rugstreeppad is 

noodzakelijk. Macht deze soort aanwezig zijn, dan wordt een ontheffing van de Flora- en 

faunawet aangevraagd met uitvoer van mitigerende en compenserende maatregelen. 

• Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens het ecologische werkprotocol zoals in paragraaf 

4.7 beschreven. Hiermee wordt schade aan planten en dieren zoveel mogelijk voorkomen 

en wordt rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad. Er 

wordt zo voldaan aan de Algemene zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). 

• Er wordt een Passende Beoordeling opgesteld voor de effecten van depositie op het 

Natura 2000-gebied Polder Westzaan met SCR met 2 mg/m3 NH,. 
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1 Relevante wetteksten 

Flora- en faunawet 

Zorgplicht (artikel 2) 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 

menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht 

geldt voor alle plan ten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of 

dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht 

voor dieren betekent niet dater geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, 

indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. 

Algemene verbodsbepalingen Flora- en faunawet (art1kelen 8 tlm 12) 

8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 

plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, 

uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Vrijstellingen en ontheffingen, Flora- en faunawet art1kel 75 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, voor zover niet bij of krachtens enig 

antler artikel van deze wet vrijstelling is of kan warden verleend, vrijstelling warden 

verleend van de bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden. 

2. Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid strekt tot uitvoering van internationale 

verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere 

volkenrechtelijke organisaties, kan de vrijstelling bij ministeriele regeling warden verleend. 

3. Onze Minister kan, voor zover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door 

gedeputeerde staten ontheffing is of kan warden verleend, ontheffing verlenen van het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59, tweede lid, 64, 

tweede lid, en 72, vijfde lid. 

4. Vrijstellingen en ontheffingen worden, tenzij uitvoering van internationale verplichtingen 

of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke 

organisaties noodzaakt tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere redenen, 

slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 
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5. Onverminderd het vierde lid, warden voor soorten genoemd in bijlage IV van de richtlijn 

nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21mei1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206), voor 

soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en boor algemene maatregel 

van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of plantensoorten vrijstelling of 

ontheffing slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat: 

a. ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, alsmede voor de 

daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; 

b. teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 

wijze en binnen bepaalde grenzen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal 

van bij die maatregel aan te wijzen soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben of 

c. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 

6. Vrijstellingen kunnen in ieder geval verschillend warden vastgesteld naar gelang de 

soorten of categorieen van soorten en handelingen welke de vrijstelling betreffen. Voorts 

kan onderscheid warden gemaakt naar wilde of gekweekte planten of producten van die 

planten, en naar wilde of gefokte dieren dan wel eieren, nesten of producten van die dieren. 

Aanduiding belangen voor verlenen van ontheffing, Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten, artikel 2, lid 2 

Als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onderdeel c, van de wet zijn 

aangewezen: 

a . de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 

b. de veiligstelling van dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort tegen het 

verkeer; 

c. de opvang en verzorging van zieke of gewonde dieren behorende tot een beschermde 

inheemse diersoort; 

d. het onderhoud van wateren, waterkanten, oevers en graslanden; 

e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, met dien verstande dat 

vanwege dit belang geen ontheffing of vrijstelling kan warden verleend ten aanzien van 

vogels behorende tot een beschermde inheemse diersoort; 

f. de bescherming van weidevogels en hun eieren tegen landbouwwerkzaamheden en vee. 

I 110623/C[9/039/000744 ARCADIS 160 



BIJL.AG E 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

2 Beschermde soorten onder de Flora- en 
Faunawet 

Tabel 1: Algemene soorten ~ ... ,,..,... Sort.a coro~lut. SloUrn - Mtuvhnarv•lb 

-~· 
HttbPQfNlla 

loogdi~ntll I'°' 
_,..... 

Midmuh Mklot.a..,. -- Mu\tNntw•lh Voorplo"ff!n -h ~,,-.. de"' - AtWo'-et'fmbtl ......... l•lhyrut.•~ _ .... 
MktOnff'm~un"' •lMikk*)t (..amp.MUii r.lpunt~ 

b""""' ................. ~ ... _,..w,. bftdit wmpft'l()fChk Ip--_ ... muk 
Sorn:mhltUI lbn• ttmpcmfU 

_,...,. 
C~inpMl~Wlola 

ego! Eriru<ttntufOPe'\11 "='..:"" Wot 
Motw.tto ~· c.autup.Hiurtt. 

gpM)rtll! bouptbrnvts so.u ....... btUekull!nt.l 9 ................ Of'ntt~wn um~lbtum .... Lepus f!UIOpeus ...... ~ rrttwusw11pm gruUol:je cam~ta rarurdlfotl.11 
httmtlljn Mull~MrdnN -- .... -.... gmlt' Ulldfnbol Dlpu<ut. luUonurn 
hu~uh Ctockhmruswb ,_........,.,.. .. \1numlnot 
looln Of)d:o\aqus CWlkUklt 111i.- ·-- Omtthofplwnnu~ - l.6lp.11VfOPH 

......_ __ 
forrntuJVfa llon1n9\\IQ~n ~-II> 

onde'9JOf'CN 'MlttmUh Ptfymp Wbetmntm --- fonnk~poe,.:teN \l.lnk\kotftttltlk>itm ............... ,.. c.p..oMu,,..... - IOltMY CruMorum JW ......... ...__.. .... 
fMW'Wmlrnuh Cl~"""°"" ~ fotmb pRlensk ... ., .. 
Tabet 2: avenge soorten -h .. 

=-~-
'°""-.i•Jo ~ ....... ...... _.. tuligi~ ~-Lt>0gdl•rr11 lr~ftgtrll&Nn ~ ..... whubv.1rrn _.~ ......... 0.11N~ 9ff9oent WftpenDJ<htl ·-"'- •lln•9f"Jltt.un ~-- ,.,, .. ...,...,. 'I"°- ~- ...... ljo 

°"''"'"""""' .. -. ,,...,,.V\AQO ... ~ ...... O..~-.A.u tp.MnwtUlll'f ~ ........ 
~ .. - a-blkhotM~ l)IOMtN<htorc:htt, =:.:Zi.- \lfitn••r 

_.....,. 
9 ............ 

_ ...... _ g- Mfitnbfft.-arm ~~ ............ ~t1f1tol"I 

__ ... 
,,_. ...... tl~1Wliltfb'omt 

WldlWljn suuuat.1 --hk ~·"""""· ......... """'1 """" 515":. ~- -- '""h.lrdgl'Mi 
Rrptirl•n rn omfibWn .......... -~ IG11"19Wrm 
~lpenw.aa.twYINOdff Trltlulll~rtt httf\.ttdvmfotthk )flt""""""'"' .. l>Ntd ~--_ ........... hogodk 

uuru~. - ,.._..,.,,_ \ftfltrmorw;hk ,~,,_... - . ...-~ ..._. .... 
~·-" D091Alncltn - =~ 

........ ~ ... -mot'f~lndrf [Uphydry.K•urinl.f "'"'-""' vlfiftllt-wlii)&Ottlw. ""=""" Ph~uwtir Lr<-- ~-~ha ·-·- ........... =----- =~ 
_.....,. 

Viuen ...._ _.........,h :=,:=,.. - ~htlutl»t"NtuM 
.._....,.,. 
~ ... .............. 

~moddf,.rulpff CobtttllMWl\I - Wilt'fdr'i!bbd :.u..~ mttrv.11 S~QIMlb ·~ -·- -- ColhaQOiblo ._...,... -·=-- ~Nthlon:hl' --,__ 
°'"""'" -- ~ ... 

Vaatplonlrn ~~<hit == 
__ ...,_ 

~-ungttwinde-orctm On:hk •nlu&au ......... -""~•wttit>lotrn ,,_ ..... 
Hpfew>rchh Orthkdrnfil 

........ _ ... 
~ .. -... w*'-mMtolfln =-._. - N.wtheclvmoWl'ragum -- ,,,,_lllM ... _ljo 

~ ~- - -~ 
..... ..._._ .... _.. ...... _h_ .... HIUinther•~ ""'- ~.._..,._ - V!"i'--~ -hh ==--..... _ ... 

:::...~ - ·-·-- -- ........... ~--...... -- ·----- _ ... ----..1o ~- t:IOUfll~ ~--
K-«"111 

bokUnorchh sac-=.-=- ...... ...-...... ~.....- vtlogtnd- lutlnU\(ftVIJI -. ...... "'""'"" lll!l!lo<!N•~ 
brutnlode wt'lptftOtdlh ,._ Krer/t0<htig~n ·- -"""""" ·-- °""""....- -- AsQnnHIXUI 

Tabel J: Soorten bljlage IV HR/bljlage 1 AMvB waudpailenot1w•• -·- .......... ........ -- ci .................. ........ ....- Tthunnufll.IM 
lije.tJe 1 A.Mvl _,... ~lftfultlll 

z00941.,.,, "°°'"'°"'.., m........, ~munlh 
dn -- g-- -- - ............. .......,.,,., .............. _ ........ 

8ufou~ - ................. llJLogo IV HR - At)'tnobttttrkam -- PhofavlluUnl Zooidl<rm ·- lac.M.11~ .....,....,ult c.-...i...-. -"" _.. ............ 
wal~ -.... ....... _..,, .......... --- ,,.,,,...,... - c..10f- ::;:..=.,-..w M.KuilnH NlntthotA 
Rtpfl11flt irn omfiblftn - Hi< ..... _ 

~.rYdhpar - -- _,_ 
Mrodl brndll E:C .. Mile~~....,. - -''°""' - ----- Mac;ulllnNRfan - PGtfkNtlla 

__ .,.. _,,... ---- lrtturu1htMtkUJ , ......... ~ ..,.... .. ,_ ....... ......_ Sa&lmandra '*mantb ::;:.ir, h ...... -- tlHl,_n -- - OJY91~curtatl 
VI.urn ......... *4;tllldjiUIOlh PitcOC.wtlwritUI .,,,.. .... °""_. ............ - ~ ........ 

~·-··"""' 
Pl«OlusauwiKus ~ll'wtbmrlttkl LNCOl'lh~Lilp«t.oraill 

bltt,,,_,, Rhodeus cMctta ~"""""'-
Rh_,.,.,.,.,...._....,,., groent ~rtmNkt'f --- - .. phosln1n =- Crkttut Ukf'M ·-wfnW!utl« ~-9ftltppeldo- ....._ ... """' ...... """"...,._ -- \MKorrf'llnt.l"'4f'ront. 

__ ,.,.. 
M"91m1AlouttK 

..,. ___ 
~-9'» ... _......,,, --- UmpelQ~ ===--- .......... _.. Ut<1Jola"""'ut1Ull<t LHComm\I c•Uditk . ..__ 

~-. -.......,.. (ptftlcut...,..,... ""'"' _.,...,.. l_ .. _ - ..,....ell¥ ..... hoo'"'9 '--"' == Cupkio mlnlmul ::::z::, ....... --- ..... , --~- Plp9l19Dm rNlhWI --== Apu\l(t.11IHCJI _.. ........ Mkrotu\otconc>fnU1. Vootplontm 

~ 
..-popu1 - LUW!Mua ~w·~ LunM!lum 1Vbns ....... "" .. .............. Hi<""""°"""" ~·"" --=-· _ ............. - T"""°"l.Nn<Mui krulpHld mMQ~ ..,..... ...... -- .-...-'""" ""'P••tllo"""'""' romtrtetwoe'°""" Sptranthtt.HUfitl.lh 

k"4nnm.lnltl Atolftnhpop/U .... -..... -._n - C)'lftlris_.._ ·-- Myoltld•ubtnl- ~ .. ,, -- -.. ~ -DI -- Mdt9ft"Mdw.atftroola.wt 
_ ..... -.. --- -~ ~· ~--""" --- GtJphodetvl .. ....ahA -- -.. ~ .... - - C....-unlo _ .... NympNll .. ,_ 

JU<- ---,_........~ ~-" •1pflftftt ~ ""'fltlrin _,.,._.._ .............. - ~·fbofw• 1\wdl1pplfl'" 
~ COft'IGn,mpNCullU --.... IOtnbtn.lvi111'1e91U INt.ufM ti room mos.Mt un1acmM - -•lnlll -- Catantla a"'1ri.M:Ui 

111062l/CE910l9/0007•14 ARCADIS 

I 



RORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRAUI 

ARCADIS 162 



BIJLAGE 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALE I 

3 Brannen 

• ARCADIS, 2008, Beoordeling NOx depositie energiecentrales Nuon en RWE in het 

Eemshavengebied, in opdracht van RWE en Nuon. 

• Bruijs, M.C.M., 2007, Bureaustudie naar technische en operationele maatregelen bij 

koelwaterinlaten om de effecten van visinzuiging te reduceren, KEMA Technical & 

Operational Services, in opdracht van Rijkswaterstaat, Waterdienst. 

• Bruijs, M.C.M., 2008, Mogelijkheden voor terugvoer van ingezogen vis bij de centrale 

Hemweg, eenheden HW-07 en HW-08, KEMA Technical & Operational Services, in 

opdracht van Nuon. 

• Bruijs, M., Janssen-Mommen, J., Jenner, H.A., 2008, MER Hemweg: effecten koelwater, 

KEMA Technical & Operational Services. 

• Corus, 2006, Eindrapport WWh-onderzoek visinzuig, in opdracht van Nuon 

• Dobben, H.F. van, Hinsberg, A. van, 2008, Overzicht van kritische depositiewaarden voor 

stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden, Alterra rapport 1654, 

Alterra, W ageningen. 

• Gies, T.J.A., Dobben H. van, Bleeker, A., 2006. Onderbouwing significant effect depositie 

op natuurgebieden, Een onderzoek naar de wijze waarop in het kader van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn getoetst kan worden of vergunningverlening niet kan leiden tot 

significante negatieve effecten op de natuur. Wageningen, Alterra. 

• Grinten, E. van der, Herpen, F.C.J. van, Wijnen, H.J. van, Evers, C.H.M., Wuijts, S., 

Verweij, W., 2007, Afleiding maximumtemperatuumorm goede ecologische toestand 

(GET) voor Nederlandse grote rivieren, RIVM Rapport 607800003 / 2007. 

• Holthaus, K.I.E., Weber, A., Kaag, N .H .B.M., 2003, Ecosysteemeffecten koelwatergebruik 

Noordzeekanaal, TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie, Apeldoorn, in opdracht van 

Rijkswaterstaat. 

• IPPC, 2001, Reference document on the application of Best Available Techniques to 

industrial cooling systems. 

• Kaajan, M.M., Van 't Lam, V.M.Y., 2008, Nuon I Twingo; Nbw-vergunning Centrale 

Hemweg, Stibbe Advocaten en notarissen, in opdracht van Nuon. 

• Kerkum, L.C.M., Vaate, A. bij de, Bijstra, D., Jong, S.P. de, Jenner, H.A., 2004, Effecten van 

koelwater op het zoete aquatische milieu, RIZA rapport 2004.033 RIZA Lelystad. 

• Landschap Noord-Holland, 2006, Beheerplan Ilperveld 2007-2017. 

• Ministerie van LNV, 2008, Profielen Habitatsoorten, Rivierprik (Hl099). 

• Rijkswaterstaat Waterdienst, 2007, Blauwe knooppunten waterkwaliteit Amsterdam­

Rijnkan aal/N oordzeekanaal. 

• Rijkswaterstaat, 2005, Beheerplan voor de Rijkswateren 2005-2008. 

• Rijkswaterstaat, 1997, Vierde Nota Waterhuishouding Regeringsvoornemen, Sdu 

Uitgevers, Den Haag. 

• Wieringen, M. van, 2005, Zoet-zout-berichten, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland. 

• Wilde, A.J. de, 2005, Invloed van de Hemwegcentrale Amsterdam op nabij gelegen 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, Royal Haskoning, in opdracht van Nuon Power 

Generation B.V. 

l 110623/CE9/039/000744 ARCADIS 163 



FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEM EN HEMWEGCENTRALEI 

Websites 
www.knnv.nl/ amsterdam 

www.minlnv.nl 

~ ww.mnp.nl/nl/th masites/gcn /kMrten/jpeg/depo tot 2007.hlml 

www .na tuur loket.nl 

www.ravon.nl 

ww w .synbioi;ys.alterra. n I/ na tura2000 I effecten ind ica to.mppl .aspx?su bj=effectenma tr ix&ta b 

=1 
www.vogelwachtzaanstreek.nl/ 

www.vzz.nl 

www .waarneming.nl 

www.wve.nl/actueel/dossiers/actucle dossiers/bolulisme 

I 110623/CE9/039/000744 ARCADIS 164 



COLOFON 

FLORA. FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

FLORA, FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALE 

INCLUSlEF VOORTOETS 

OPDRACHTGEVER: 

NUO POWER GENERATION B.V. 

STATUS: 

V rijgegeven 

AUTEUR: 

E.D. Graa kamp 

M.A.M. van Uitert 

GECONTROLEERD DOOR: 

R.J.M. KJeijberg 

G.H. Swinkels 

E.P.A.G. Schouwenberg 

). Jehe r 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

drs. RJ.M. Kleijberg 

4 februari 2009 

110623/CE9/039/000744 

ARCA DIS NEDERLAND BV 
Polarisavenue 15 
Postbus 410 
2130 AK Hoofddorp 
Tel 023 5668 411 
Pax 023 561 1 575 
www.arcadis.nl 
Handelsregister 9036504 

CARCADIS. Alie rechten voorbehouden. Behoudens 
ui tzondermgen door de wet gesteld. mag zondcr 
scnnftelijke toesternming van de rechthebbenden niets ult 
dlt document worden vervee!voudigd elllof openbaar 
worden gernaakt door m1ddel van druk, fo1okop1e, dlg1tale 
reproduct1e of anderszin$. 

111 Oli231CE910l9/00DN4 

ARCA DJS 

ARCA DIS 

ARCA DJS 

ARC AO IS 

ARCA DIS 

uon 

ARCADIS 

ARCADIS l 65 



flORA. FAUNA EN ECOSYSTEMEN HEMWEGCENTRALEI 

11 lt'?HICE910l'!:'l!OQl11 ARCAOIS 166 



TAB 8 



PASSENDE BEOORDELING 
HEMWEGCENTRALE 

NUON POWER GENERATION B.V. 

februari 2009 

110623/ CE9 /048 / 000744 

AR CAD IS 



PASSENDE BEOORDELINGI 

I 110623/CE9/048/000744 ARCADIS I 2 



PASSENDE BEOORDELINGI 

lnhoud 

1 lnleiding 5 

1.1 Aanleiding 5 

1.2 Doelstelling 5 

1.3 Leeswijzer 6 

2 Wet- en regelgeving 7 

2.1 Natuurbescherrningswet 1998 7 

2.2 Passende Beoordeling 8 

3 Natura 2000-gebied Polder Westzaan 9 

3.1 Gebiedsbeschrijving 9 

3.2 Kwalificerende waarden 10 

3.3 habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen 11 

3.3 .1 Beschrijving 11 

3.3.2 Voorkornen in Polder Westzaan 12 

3.3.3 Knelpunten in Paider Westzaan 13 

4 Effectbeschrijving 15 

4.1 Mogelijke effecten op Natura 2000 15 

4.2 Effectbesch rijvi ng 17 

5 Effectbeoordeling en cumulatie 19 

5.1 Effectbeoordeling 19 

5.2 Curnulatie 20 

5.2.1 Projecten in orngeving 20 

5.2 .2 Curnulatieve effecten 20 

6 Conclusies 21 

Bijlage 1 Literatuurlijst 23 

Bijlage 2 Ontwerpbesluit Paider Westzaan 25 

Bijlage 3 Habitattypenkaart Polder Westzaan 27 

Bijlage 4 Stikstofdepositiewaarden 29 

Colofon 31 

1110623/CE9/048/00D744 ARCADIS 13 



PASSENDE BEOORDELINGI 

1110623/CE910481000744 ARCAOIS 14 



1.1 

Afbeelding 1.1 

Ligging van de locatie Hemweg 

(bran: Google Earth Pro) 

1.2 

PASSENDE BEOORDELING I 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

AANLEIDING 

Nuon heeft het voornemen om een stoom- en gasturbine (STEG) te bouwen en te exploiteren 

op het Hemwegterrein (zie afbeelding 1.1). De centrale, genaamd HW9, krijgt een elektrisch 

vermogen van maximaal 500 MW, en een rendement van minimaal 57%. De centrale wordt 

voorbereid voor de mogelijkheid om in de toekomst warmte te leveren aan het Amsterdam­

se warmtenet. Het conventionele deel van Hemweg 7, te weten HW71, zal uiterlijk een jaar 

na overdracht van de eenheid van de leverancier naar Nuon worden gesloten. 

Gezien de Jigging van de voorgenomen activiteiten op ongeveer 5 km afstand van het N atu­

ra 2000-gebied Polder Westzaan heeft bij de beoordeling van het plan een eerste toetsing aan 

de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het 

plan kan leiden tot mogelijk significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied als 

gevolg van toename van de stikstofdepositie. Aangezien er kans is op significant negatieve 

effecten wordt een Passende Beoordeling uitgevoerd. 

DOELSTELUNG 

Doelstelling van deze studie is te komen tot een Passende Beoordeling Natuurbescher­

mingswet 1998 voor de effecten van de nieuwe Hemwegcentrale. 

I 110623/CE9/048/000744 ARCADIS I 5 



1.3 

PASSENOE BEOOROELINGI 

De centrale vr.aag van de Passende Beoordeling is of de nieuwe centrale "schadelijke gevol­

gen zal hebben voor de natuurlijke kerunerken van het Natura 2000-gebied ". De natuurlijke 

kenmerken worden daarbij gerelateerd aan de huidige staat van instandhouding en in­

standJ1oudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitattypen en soorten. 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 geeft achtergrond van de relevante wet- en regelgeving. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijvi.ng van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan. 

Hoofdsluk 4 beschrijft de effecten van hct project op de kwalificerende waarden. 

Hoofdstu k 5 beoordeelt de ef.fecten van het project op de kwaHficerendc wao.rden en gee ft 

de cumuJatieve effecten weer. 

Hoofdstuk 6 geeft de conclusies weer. 

Daarnaast zijn de volgende bijlagen bljgevoegd: 

Bijlage l 

Bijlage2 

Bijlage3 

Bijlage 4 
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Llteratuurlijst 

Ontwerpbesluit Polder Westzaan 

Habltattypenkaart Polder Westzaan 

Stikstofdepositiewaarden 
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2.1 

NATURA2000 

PASSENDE BEOORDELING 

BESCHERMINGSREGIME 

PASSENDE BEOORDELING I 

HOOFDSTUK 

Wet- en regelgeving 

NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 geeft uitvoering aan Europese richtlijnen. Daarbij gaat het 

om de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). 

Op grand van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn beschermde gebieden aangewezen, de zo­

genaamde Natura 2000-gebieden. De gebieden zijn van grate betekenis voor de bescherrning 

van de Europese biodiversiteit en dienen gezamenlijk met alle andere aangewezen gebieden 

in Europa een ecologisch netwerk te vormen. 

De te beschermen waarden in de Natura 2000-gebieden (habitattypen, soorten) zijn opge­

nomen in de instandhoudingdoelstellingen van de afzonderlijke gebieden. Binnenkort war­

den alle Natura 2000-gebieden in Nederland (opnieuw) aangewezen en warden voor deze 

gebieden de instandhoudingdoelstellingen definitief geformuleerd. Op de website van het 

ministerie van LNV zijn ontwerpbesluiten gepubliceerd'. In deze rapportage is het ont­

werpbesluit van het Natura 2000-gebied weergeven in bijlage 2. 

De ingrepen ten behoeve van HW9 warden uitgevoerd in de nabijheid van het Natura 2000-

gebied Polder Westzaan. In de voorliggende Passende Beoordeling warden, op basis van de 

beste wetenschappelijke kennis ter zake, de aspecten van HW9 en de sluiting van HW71, die 

op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten, de instandhoudingsdoelstel­

lingen van het Natura 2000-gebied in gevaar kunnen brengen, gelnventariseerd. Of sprake is 

van schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken dient te warden bezien in het licht 

van de instandhoudingsdoelstellingen (Kokkelvisserij-arrest HvJ EG zaak C-127 /02, 7 sep­

tember 2004). 

In deze Passende Beoordeling wordt bepaald of er sprake is van schadelijke gevolgen voor 

de habitattypen en soorten, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen die voor de betrok­

ken soorten en habitattypen gelden. 

Om de instandhoudingsdoelstellingen te waarborgen geldt er een vergunningplicht voor 

alle plannen en projecten die mogelijkerwijs (significante) gevolgen hebben voor een Natura 

2000-gebied. Een vergunning voor een project kan alleen warden verleend, indien vooraf 

zeker is dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet warden aangetast en de instand­

houdingdoelstellingen niet in gevaar warden gebracht. Hiervan mag alleen worden afge­

weken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken en wanneer sprake is 

van dwingende redenen van groat openbaar belang. Indien een vergunning wordt verleend 

moet vooraf zeker zijn dat alle schade gecompenseerd wordt. 

'http:/ /www.synbiosys.alterra.nl/Natura 2000/ 
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PASSENDE BEOORDELING 

Van een Passende Beoordeling is sprake als op grand van objectieve gegevens niet kan 

warden uitgesloten, dat de activiteit significante gevolgen kan hebben. Artikel 19£ lid 1 van 

de Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat een zogenaamde Passende Beoordeling 

moet warden gemaakt voor een project of handeling, die significante gevolgen kan hebben 

voor een Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van 

dat gebied. 

In een Passende Beoordeling warden systematisch alle mogelijke gevolgen van de activiteit 

voor de instandhoudingsdoelstellingen geln.ventariseerd. Daarbij moeten volgens de syste­

matiek van de Natuurbeschermingswet 1998 ook de effecten warden bekeken die kunnen 

optreden in combinatie met andere activiteiten of plannen ('cumulatieve effecten'). Verschil­

lende activiteiten die elk afzonderlijk beperkte gevolgen hebben, kunnen immers samen wel 

een significant effect opleveren. Er is volgens de wet geen kans op een significant effect 

wanneer er wetenschappelijk gezien "redelijkerwijs geen twijfel over bestaat dater geen 

schadelijke gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied". 

Alleen indien uit de Passende Beoordeling de zekerheid verkregen is, dat de activiteit de 

natuurlijke kenmerken van een gebied niet aantast, kan het Bevoegd Gezag vergunning 

verlenen. Deze zekerheid bestaat wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen 

twijfel is over de afwezigheid van schadelijke gevolgen. 

Als schadelijke gevolgen niet kunnen warden uitgesloten kan enkel een vergunning warden 

verkregen indien kan warden voldaan aan de zogeheten 'ADC-criteria'. De criteria geven 

aan dat bij mogelijke significante gevolgen alleen vergunning verleend kan warden: 

A. bij het ontbreken van alternatieve oplossingen; 

B. om dwingende redenen van groat openbaar bcfong; 

C. met het voorschrift verbonden aan de vergunning dat de initiatiefnemer 

compenserende maatregelen vooraf en tijdig treft. 

Redenen van economische aard kunnen ook gelden als dwingende reden van groat 

openbaar belang. Als echter prioritaire soorten of habitattypen dee] uitma ken van de 

instandhoudingsdoelen mo gen redenen van economische aard alleen gebruikt warden na 

toetsing door de Europese Commissie. 

DEFINITIE SIGNIFICANTE EFFECTEN 

Een activiteit heeft significant negatieve effecten als zij de instandhoudingdoelstellingen van het 

gebied in gevaar brengt. Hiervoor is geen objectieve grens, per geval zal bekeken warden of een 

effect significant is. Het is onder andere afhankelijk van de instandhoudingdoelstellingen, de 

staat van instandhouding, voortschrijdend inzicht en van de context. Het oordeel moet 

gebaseerd zijn op de specifieke situatie die van toepassing is . Hierbij dienen ook cumulatieve 

effecten in beeld gebracht warden (Ministerie van LNV, 2006). 
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HOOFDSTUK 

Natura 2000-gebied 
Paider Westzaan 

GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het plangebied ligt in het Westelijk Havengebied aan de Petroleumhavenweg in Amster­

dam. Op het terrein staan momenteel twee centrales (Hemweg 7 en 8) . De nieuwe centrale, 

HW9, vervangt het conventionele deel van de centrale HW7 uiterlijk een jaar na overdracht 

van de nieuwe eenheid van de leverancier naar Nuon. HW7 en HW9 zullen niet tegelijk in 

bedrijf zijn. 

Het plangebied ligt op ongeveer 5 km afstand van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan 

en op ongeveer 4,5 km afstand van het Natura 2000-gebied llperveld, Varkensland, Oostza­

nerveld & Twiske. 

Uit de voortoets bleek, dat effecten op de ecologische waarden als gevolg van depositie in 

het Natura 2000-gebied Polder Westzaan niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten en 

nader dienen te worden onderzocht (externe werking; ARCADIS, 2008a). Voor het Natura 

2000-gebied llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske kunnen effecten op basis van 

de voortoets warden uitgesloten (ARCADIS, 2008a). Dit gebied wordt dan ook verder niet 

meer meegenomen. 

De begrenzing van het Natura 2000-gebied Folder Westzaan staat weergegeven in afbeel­

ding 3.1. 

Polder Westzaan is een brak veenweidegebied ten westen van Zaanstad. Door de vele sloten 

en restanten van verveningsplassen is veel open water aanwezig. Het gebied herbergt ver­

schillende verlandingsstadia, waardoor de variatie aan vegetatietypen groot is. Er komen 

brakke ruigten en brakke graslanden voor, maar ook veenmosrietlanden, veenmosrijke tril­

venen, moerasheiden, zilte graslanden, boscomplexen en open water. 

Van oorsprong was het hele gebied brak, maar door de afsluiting van de Zuiderzee ver­

dween dit. Alleen lokaal is het gebied nog brak. Staatsbosbeheer is op dit moment bezig met 

de "verbrakking" van het gebied, waardoor het gehele gebied uiteindelijk weer brak wordt. 

Voor Polder Westzaan zijn vier habitattypen en vier Habitatrichtlijnsoorten aangemeld. Het 

is geen Vogelrichtlijngebied, maar als complementaire doelen zijn wel twee broedvogels 

aangemeld. 
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Figuur 3.1 

Ligging van Paider Westzaan 

(geel) ten opzichte van het 

plangebied (rode cirkelO. 

Bron: website Min. LNV 

2 

Tabet 5.1 

Kwalificerende waarden met 

instandhoudingsdoelstellingen 

Paider Westzaan 

PASSENDE BEOORDELING I 

KWALIFICERENDE WAARDEN 

Het gebied is aangemeld voor een aantal soorten en habitattypen. In de onderstaande tabel 

staan de habitattypen en soorten, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt, 

weergegeven. Ook staan de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven. 

Natura 2000-gebied Paider Westzaan 

Kwalificerende waarden 
lnstandhoudingsdoelstelling 

Habitatrichtlijn 

Habitattypen 

H 1330 Atlantische schorren (Glauco- Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren 

Pucdnellietalia maritimae) en zilte graslanden, binnendijks(subtype B) 

H4010 Noord-Atlantische vochtige Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige 

heide met Erica tetra/ix heiden, laaqveenaebied(subtv~) 

H6430 Voedselrijke zoomvormende Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit ruigten 

ruigten van het laagland en van de en zomen, harig wilgenroosje (subtype B) 

montane en aloiene zones -
H7140 Overgangs- en trilveen Behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en trilvenen, 

veenmosrietlanden (subtype B) 

Soorten 

H 1134 B ittervoorn Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie. Enige achteruitgang in omvang leefgebied ten 

gunste van habitattypen H1330 schorren en zilte 

graslanden of H6430 ruigten en zomen is toegestaan . 

H1149 Kleine modderkruiper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie. Enige achteruitgang in omvang leefgebied ten 

gunste van habitattypen H1330 schorren en zilte 

graslanden of H6430 ruiqten en zomen is toeqestaan. 

H1318 Meervleermuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie. 

H1340 * Noordse woelmuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie. 
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Kwalificerende waarden 
lnstandhoudingsdoelstelling 

H abitatrichtlij n 

Complementaire doelen: 
broedvogels 
A021 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draag-

kracht voor een populatie van ten minste 10 paren 

A292 Snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draag-

kracht voor een populatie van ten minste 25 paren 

Op basis van de voortoets zijn effecten als gevolg van depositie uit te sluiten op de volgende 

habitattypen: 

• H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) . 

• H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix. 

• H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en 

alpiene zones. 

Alleen effecten van depositie op habitattype H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) zijn niet uit te sluiten. Dit habitattype is zeer gevoelig voor 

stikstofdepositie. De verwachte achtergronddepositiewaarden in 2010 overstijgen de 

kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype. Door extra stikstofdepositie als 

gevolg van HW 9 neemt de depositie toe. In hoofdstuk 4 wordt dit nader uitgewerkt. Voor 

details over de eerdere beoordeling wordt verwezen naar de voortoets (ARCADIS, 2008a). 

De effecten als gevolg van depositie op soorten liften mee met de effecten op habitattypen, 

aangezien deze habitattypen de leefgebieden van de soorten zijn . 

HABITA Y E H7140 OVERGANGS- EN TRILVENEN 

BESCHRIJVING 

Habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen bestaat uit soortenrijke veenbegroeiingen van 

betrekkelijk voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. Het habitattype wordt 

onderverdeeld in twee subtypen: trilvenen (H7140A) en veenmosrietlanden (H7140B). Pol­

der Westzaan is aangewezen voor het subtype veenmosrietlanden (H7140B). 

In Nederland komt het habitattype vooral voor in laagveengebieden. De verlanding begint 

in het open water van sloten, plassen en petgaten. Verder kunnen overgangs- en trilvenen 

ontstaan in veenvormende systemen in de middenlopen van beekdalen, op de overgangen 

van de hogere zandgronden naar laagveen en in zeekleilandschappen. 

Overgangs- en trilvenen worden in de verlanding voorafgegaan door begroeiingen van 

open water, zoals drijftil- en krabbenscheergemeenschappen. Ze worden in de successie­

reeks opgevolgd door struweel of bos en onder bepaalde omstandigheden door moerashei­

den (http://www.synbiosy .a! terra.nl/ nturn 

2000/doc:umenten/profielen/hahitattypen/profiel habi tattype 7140.pdf). 

Overgangs- en trilvenen hebben een stabiele, hoge grondwaterstand. Bij drijvende kraggen 

ligt de grondwaterstand permanent rond maaiveld, waardoor de kraggen mee kunnen be­

wegen met het water waar ze in drijven. Als de waterhuishouding en waterkwaliteit intact 

blijft en de trilvenen en veenmosrietlanden jaarlijks gemaaid worden, kunnen ze jarenlang 

standhouden. 
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Verzuring is een natuurlijk proces in laagveensystemen. Dit komt door de toenemende in­

vloed van regenwater, die aan de oppervlakte begint. De vegetatiemat wordt hierdoor heel 

geleidelijk dikker en eenvormiger. Veenmosrietland ontstaat op dikke kraggen en op veen, 

dat volledig aan de ondergrond is vastgegroeid, met een dikke regenwaterlens. De bovenste 

decimeters zijn daar voedselarm en matig zuur tot zuur geworden. Alleen diepwortelende, 

langlevende soorten, zoals riet, staan nog in contact met basenrijker water dieper in het 

veen. De instandhouding van goed ontwikkeld veenmosrietland op vast veen is alleen mo­

gelijk als de wegzijging afwezig of zeer gering is (http:LJwww.synbiosvs.alterra.nl/Natura 

2000/document~rofie len /habi ra ttyp n /proflel habil"i'lttype 7140.pdf) . 

De ontwikkeling van veenmosrietlanden zorgt voor een stabilisering van de veenlaag. 

Kenmerkend is een gesloten moslaag met vooral veenmossoorten, een varenrijke kruidlaag 

en een ijle rietlaag. Veenmosrietland, dichtgegroeid met wilgen, berken of elzen, behoort 

niet tot het habitattype. Kenmerkende soorten van veenmosrietland kunnen hier we! plaat­

selijk met !age bedekkingen aanwezig zijn (http:/ /www .sy nbi<)sys.a I trrra.n I /Nii turn 

2000 / documi:nten / profielen / habitattypen /profiel habj tott:,yp.e 7140.pdf). 

Overgangs- en trilvenen zijn in ons land in de loop van de vorige eeuw sterk achteruitge­

gaan door verzuring, verdroging, vermesting (met name fosfaat) en verbossing. Verbossing 

treedt spontaan op wanneer het maaibeheer wordt gestaakt. Tussen 1994-2004 is het areaal 

bos in laagveengebieden toegenomen en zijn veel veenmosrietlanden veranderd in de rich­

ting van dominantie van zuurminnende plantensoorten. 

Ondanks gerichte maatregelen, zoals het graven van nieuwe petgaten, zijn jonge verlan­

dingsstadia, waaruit nieuwe trilvenen kunnen ontwikkelen, schaars. Het belangrijkste knel­

punt blijft in veel gevallen de waterkwaliteit. In laagveengebieden treedt een versnelde en 

veranderde verlanding (met meer bcrkcngroei) op door stikstoftoevoer vanuit de luchl. 

=3=.3~.2~------~V~O~O~K~O~M~E~N~l~POLDER WEST AAN 

In bijlage 3 is de habitattypekaart van Paider Westzaan toegevoegd (van Landschap Noord­

Holland, 2008). Hierin is de Jigging van habitattype H7140B Overgangs- en trilvenen (vP.en­

mosrietlanden) te zien. Opgemerkt dient te worden dat de begrenzing van de habitattypen 

ruim is genomen. De begrenzing omvat een grater oppervlakte van habitattype H7140B dan 

in werkelijkheid aanwezig is. Hierdoor wordt het risico afgedekt, dat mogelijk een deel van 

het habitattype gemist wordt in de beoordeling. Er wordt op deze manier strenger getoetst. 

Overgangs- en trilvenen liggen met name in het noordelijk dee! van het Natura 2000-gebied. 

In het zuidelijk dee! komt het habitattype veel geringer voor. Alie percelen zijn klein en lig­

gen in de meeste gevallen nabij weidevogelgrasland of moeras. Er is een totale oppervlakte 

aanwezig van ongeveer tien hectare en er zijn kansen voor uitbreiding. Dit is echter niet de 

instandhoudingsdoelstelling. De instandhoudingsdoelstelling voor het habitattype is gericht 

op behoud van oppervlakte en kwaliteit. 

De belangrijkste plantenassociatie binnen het habitattype bestaat in Polder Westzaan uit 

Pallavicinio-Sphagnetum typicum met soorten als gewoon haarmos, slank veenmos, elzenmos, 

gewone waternavel, echte koekoeksbloem, zomprus, kamgras, rietorchis, welriekende 

nachtorchis, melkeppe, egelboterbloem en ronde zonnedauw. Door de verzoeting van Pol-
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der Westzaan ontwikkelt zich ook de associatie Pallavicinio-Sphagnetum molinietosum, hoewel 

pijpenstrootje niet is aangetroffen. 

;,:_3 =.3,_,_,.3,,__ ______ """K~N=EL~P~U~NTE. N IN OLDER WESTZAAN 

Voor de ontwikkeling van H7140 Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland) zijn verschillen­

de knelpunten aanwezig in Polder Westzaan. Deze staan beschreven in Kiwa Water Re­

search & EGG (2007); relevante knelpunten uit deze rapportage worden hieronder samen­

gevat. 

De waterkwaliteit in Paider Westzaan is slecht. Dit hangt samen met de geologie van het 

gebied (makkelijk mineraliserend veen, voedselrijke mariene afzettingen, veel pyriet), de 

huidige waterhuishouding (veel verplaatsing van oppervlaktewater) en bemesting in en 

buiten het Natura 2000-gebied. 

Het gebied heeft hoge stikstof-, fosfaat- en sulfaatgehaltes en extreem hoge sulfide gehaltes. 

Een belangrijke oorzaak van de hoge gehaltes is kwel van grondwater in de polders en 

droogmakerijen. Uitgeslagen grondwater wordt door inlaat van oppervlaktewater naar Pol­

der Westzaan gevoerd. Bemesting in de omringende polders en droogmakerijen draagt 

daardoor sterk bij aan de voedselrijkdom. In Polder Westzaan komen vrij veel intensief ge­

bruikte graslanden voor, die ook zorgen voor een hoge voedselrijkdom van het gebied. De 

zeer hoge nutrienten- (N en P), sulfaat- en sulfidegehalten belemmeren de ontwikkeling van 

watervegetatie en verlandingen. Bemesting van veenbodems Jeidt tot wegzijging van ni­

traatrijk water in de anaerobe zone, waardoor anaerobe afbraak van veen plaatsvindt en op 

den duur een laag slib ontstaat. Opwerveling van slib leidt tot minder doorzicht en belem­

mert de uitbreiding van veenmosrietlanden, omdat door vertroebeling geen verlanding kan 

optreden. 

Door de afsluiting van de Zuiderzee is het inlaatwater steeds zoeter geworden. Zoet bicar­

bonaatrijk water zorgt voor de mineralisatie van het veen. Hierdoor treedt interne eutrofie­

ring op (naast externe eutrofiering door inlaat van voedselrijk oppervlaktewater). In het 

verleden was het oppervlaktewater ook zeer fosfaatrijk door lozing van ongezuiverd afval­

water. Op dit moment komt nog steeds veel fosfor vrij komt uithet veen. Vooral de noorde­

lijke delen (Guisveld) van het gebied zijn hierdoor zeer voedselrijk. 

Een vast peilbeheer, zoals in Polder Westzaan gevoerd wordt, kan de vorming van nieuwe 

verlanding belemmeren. Natuurlijke en seizoensmatige fluctuaties zijn hierdoor verdwenen. 

Het vaste peil vormt een knelpunt voor het op gang komen van verlandingen waarin veen­

mosrietlanden zich kunnen ontwikkelen. 

Door lage zomergrondwaterstanden treedt verdroging op met pyrietoxidatie en daarop 

volgende verzuring tot gevolg. Daardoor gaan soorten van zwakgebufferde en basenrijkere 

omstandigheden achteruit, waarmee de kwaliteit van habitattype H7140B Overgangs- en 

trilvenen (veenmosrietlanden) wordt aangetast. Lage grondwaterstanden leiden ook tot af­

braak van organisch materiaal, waarbij veel N- en P-mineralisatie optreedt met bijvoorbeeld 

verruiging tot gevolg. Uitdroging van de bodem treedt op door de slechte doorlaatbaarheid. 

Daardoor worden percelen met dit habitattype in droge perioden nauwelijks aangevuld met 

oppervlaktewater of grondwater. 
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PASSENDE BEOORDELING I 

HOOFDSTUK 

Eff ectbesch rijvi n g 

MOGELIJKE EFFECTEN OP NATURA 2000 

Gezien de afstand van het plangebied ten opzichte van Polder Westzaan zijn veel effecten 

op voorhand uit te sluiten. Alleen effecten als gevolg van depositie zijn dit niet. Op basis 

van de voortoets is geconcludeerd, dat alleen effecten op de instandhoudingsdoelstelling 

van habitattype H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) niet uit te sluiten zijn. 

Dit habitattype is het, voor depositie, meest gevoelige voorkomende habitattype in Polder 

Westzaan. 

Voor depositie gaat het in dit geval met name om vermestende en verzurende stikstofdepo­

sitie. Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens om onderscheid te kunnen maken tus­

sen verzurende en vermestende depositie. Bovendien zijn de kritische depositiewaarden op 

een zodanige manier bepaald dat beide (verzuring en vermesting) hierin zijn verdiscon­

teerd. 

Voor SOx zijn geen goede gegevens beschikbaar over de gevoeligheid en kritische waarden. 

Daarnaast is de afgelopen decennia de SOx-depositie dermate sterk gedaald, dat deze op dit 

moment geen rol van betekenis meer speelt (mond. med. Dhr. Van Dobben in ARCADIS, 

2008). Ook wordt er nauwelijks SOx uitgestoten door Hemweg 9. 

In onderstaande tabel staan de kritische depositiewaarden van het habitattype (uit: Van 

Dobben en Van Hinsberg, 2008), de verwachte belasting in 20102 (uit: Gies et al., 2006) en de 

verschillen tussen de belasting en de kritische depositie waarde weergegeven. De waarden 

van 2010 worden gebruikt, omdat de centrale niet voor 2012 in gebruik genomen gaat wor­

den. De verwachte belasting in deze tabel is zonder de extra depositie als gevolg van HW9. 

De nauwkeurigheid van deze waarden is weergegeven met standaarddeviaties, en die is in 

dit geval grater dan 20 % (www.rnnp.nl). 

2 De waarden van 2010 zijn gebaseerd op berekeningen van RIVM: het Global Economy scenario, hier­

bij neemt het bebouwd gebied toe met 150.000 hectare, en het gebied achier de duinenrand in de Rand­

stad verstedelijkt vrijwel volledig. In Zeeland en het noorden van Nederland blijft verdere verstedelij­

king beperkt, waardoor de verschillen tussen gebieden in Nederland toenemen. Het grondgebruik in 

het landelijk gebied verandert behoorlijk, en daarmee het aanzien van de open ruimte. Het areaal ak­

kerbouw word! in het GE-scenario ongeveer 200.000 hectare kleiner. Deels komt hier melkveehouderij 

voor in de plaats. Het ruimtebeslag van kapitaalintensieve landbouwsectoren zoals glastuinbouw 

neemt toe. In het GE-scenario stijgen de emissies voor C02, NH3, 502 en fijn stof (PMlO), en ontstaat 

herkoppeling tussen milieudruk en economische groei. Voor NOx blijft de emissie dalen als gevolg van 

reeds ingezet Europees emissiebeleid. Groei intensieve veehouderij -5%, groei rundveehouderij 25% 

(mond. med. Dhr. Gies). 
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Tabel 4.1 

Kritische depositiewaarde en 

be lasting in 201 O en de 

overschrijdingen van de 

kritische depositiewaarde 

DEFINITIE 

BEOORDELING VAN HET 

BE GRIP 

PASSENDE BEOORDELING I 

De kritische depositiewaarde is de grens waarboven niet kan warden uitgesloten, dat de 

kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende 

en/ of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie 

hoger is dan de kritische depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten daardoor niet 

uit te sluiten, zoals geconcludeerd werd in de voortoets. 

Te zien is dat de kritische depositiewaarde (critical load) van veenmosrietlanden al wordt 

overschreden zonder toevoeging van HW9. 

De term 'critical load' wordt in de milieuwetenschappen gedefinieerd als: 'een kwantitatieve 

schatting op basis van de best beschikbare kennis van de be lasting door een of meer verontreinigingen 

waar beneden geen signiftcante schadelijke effecten optreden bij specifieke gevoelige elementen van het 

milieu' (Langan & Hornung, 1992). 

Recent (juni 2008) is een rapport verschenen (Van Dobben & Van Hinsberg, 2008) met daar­

in de meest recente gegevens van kritische depositiewaarden voor de Nederlandse 

Natura 2000-gebieden. Hierin wordt onder andere voor alle habitattypen een kritische de­

positiewaarde gegeven. Dit rapport is vastgesteld na beoordeling door een intemationale 

reviewcornmissie. In het rapport wordt de kritische depositie als volgt gedefinieerd: 

'de grens waarboven het risico niet kan warden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype signi­

ficant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 

stikstofdepositie'. 

Deze definitie komt overeen met de intemationaal gebruikte definiering van het begrip 

"critical load". 

Van Dobben & Van Hinsberg (2008) geven aan dat de beschikbaarheid van habitatspecifieke 

drempelwaarden (in plaats van gebiedsspecifieke) de mogelijkheid opent ruimtelijk te diffe­

rentieren naar effecten op verschillende habitats. In de begeleidende brief van het ministerie 

van LNV bij het vrijgeven van het bovengenoemde rapport wordt nog het volgende gesteld 

over het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof: 

"Het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof bij vergunningverlening moet aanzienlijk 

warden genuanceerd. Beschouw dP.w waarden vee/eer als hu!pmiddel op basis waarvan de uiteindc!ijk 

te behalen doelstelling mede is gebaseerd". 

Een conclusie uit het rapport "Stikstof/ ammoniak in relatie tot Natura 2000" van de door de 

Minister van LNV ingestelde Taskforce Arnmoniak o.l.v. dhr. K. Trojan; 30 juni 2008 is, dat 

het gebruik van kritische depositiewaarden aanzienlijk moet warden genuanceerd. Volgens 

de taskforce zijn deze waarden niet meer dan een nuttig wetenschappelijk hulpmiddel bij 

het beoordelen van milieubelasting op natuurgebieden. Deze waarden kunnen niet strikt 

warden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of een vergunning voor uitbreiding 

kan worden verleend. Belangrijk hierbij is, dat het gaat om het behalen van de instandhou­

dingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen zijn meer factoren van belang dan al!een depositie, aldus de 
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4.2 

PASSENDE BEDORDELINGI 

Taskforce. De Minister van LNV heeft een vergelijkbaar standpunt ingenomen in de brief 

waarbij het Alterra-rapport over de kritische depositiewaarden openbaar is gemaakt. In de­

ze brief (van 16 juli 2008) wordt een lijst van factoren gegeven die, naast stikstofdepositie, 

eveneens van belang zijn. Dit wordt nag eens bevestigd met de door het ministerie op 18 

november 2008 gepubliceerde "Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie 

veroorzaken op Natura 2000-gebieden". 

De conclusie is dan oak, dat bij de toetsing van mogelijk schadelijke initiatieven aan de kriti­

sche depositiewaarden geen absolute betekenis kan warden gehecht. Een significant nega­

tief effect op de staat van instandhouding kan dan oak niet warden afgeleid van alleen het 

overschrijden van de kritische depositiewaarde. Voor een dergelijke conclusie zullen 

meer factoren moeten warden bekeken. De kritische depositiewaarden moeten veeleer 

warden gezien als wetenschappelijk hulpmiddel bij het beoordelen van de milieubelasting 

van Natura 2000-gebieden. 

In de volgende paragrafen warden de effecten van HW9 en het sluiten van HW71 beschre­

ven en beoordeeld. De beoordeling komt overeen met het advies van het ministerie van 

LNV in de "Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Na­

tura 2000-gebieden" (2008). 

EFFECTBESCHRIJVING 

Als gevolg van de nieuwe Hemwegcentrale neemt in een klein deel van Polder W estzaan de 

stikstofdepositie toe. Vanwege het sluiten van het conventionele deel van Hemweg 7, neemt 

in een groot dee! van Polder Westzaan de stikstofdepositie af. Alleen in het meest zuidooste­

lijke dee! neemt de stikstofdepositie toe. In bijlage 4 is dat weergegeven. Een deel van het 

gebied is in de figuur niet weergegeven. Hier vindt echter ook een afname plaats van de 

stikstofdepositie. 

De maximale toename is uiterst gering, 0,45 mo! N /ha/j in het meest zuidwestelijke dee!. 

Het nieuw Nationaal Model geeft aan dat voor stikstofdepositie uitgegaan moet warden van 

een onnauwkeurigheid van 100 %. In dit geval betekent dat, dat de maximale toename 0,90 

mol N /ha/j kan zijn, maar ook 0 mol N /ha/j. Voor deze rapportage wordt uitgegaan van 

de waarden in bijlage 4. 

Een klein dee! van de totale oppervlakte van habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen ligt 

in het gebied waar de stikstofdepositie toeneemt. De grootste dee! van de totale oppervlakte 

van het habitattype ligt op locaties waar de stikstofdepositie afneemt (zie bijlage 3). 

De hoeveelheid stikstofdepositie als gevolg van HW9 en het sluiten van HW71, zowel abso­

luut als relatief (slechts 0,04%), zeer gering ten opzichte van de achtergronddepositiewaarde 

(1070 mol N/ha/j). 

De extra stikstofdepositie is zeer gering (maximaal 0,45 mo! N /ha/j), maar het draagt in een 

klein dee! van Paider Westzaan bij aan de bestaande stikstofovermaat in de bodem. Er is 

daardoor mogelijk een effect, maar dit effect is te gering om te kunnen meten. Het effect valt 

weg in de foutenmarge van ecologische modellen. Dit betekent dater ecologisch gezien 

geen zichtbare of meetbare effecten optreden. Het effect is verwaarloosbaar (zie oak 

ARCADIS, 2008). 

Ook valt het in het niet bij de jaarlijkse fluctuaties in stikstofdepositie (ongeveer 100 

mol/ha/j; mond. med. Dhr. H. van Dobben, zie ook Natuur- en Milieucompendium uit: 

ARCADIS, 2008). 
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In paragraaf 3.3.3 staat beschreven wat de knelpunten in Polder Wesnaan zijn. Stikstof 

vormt een belangrijk knclpunt in de vorm van vermcsting en verzuring. Daamaast vormen 

de waterhuishouding, P (fosfoat) en S (sulfide, sulfaat) een belangrijk knelpunt. De belang­

rijkste factoren om een gunstige staat van instandhouding te behou.den voor habitattype 

I 1714013 zijn maatregelen m.b.l. de waterhulshouding in het gebied, beheer en het stoppen 

van bemesting in het Natura 200-gebied (Kiwa Water Research & EGG, 2007). De belangrij­

ke maatregelen rijn: 

• Hcrstellen van natuurlijkc tluctuatie oppervlaktewaterpei1, verhogen winterpeil en plMtt· 

selijk toestaan inundaties. 

• Plnntselijk watergangen latcn verlanden. 

• Nieuwc petgaten graven. 

• Maaien. 

• Hydrologische isolatie in compartimenten (geen aanvoer inlaatwater). 

• Stoppcn onderbemaling binnen delen Natura 2000-gebied. 

• Stoppen bemesllng in Natura 2000-gebied. 
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5.1 

PASSENDE BEOORDELING I 

HOOFDSTUK 

Effectbeoordeling en 
cumulatie 

EFFECTBEOORDELING 

Bij de effectbeoordeling wordt bekeken of er significant negatieve effecten zijn op de natuur­

lijke kenmerken van het gebied. In dit geval gaat het hierbij om de instandhoudingsdoelstel­

ling van het habitattype H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) in Polder 

Westzaan. De instandhoudingsdoelstelling van dit habitattype is: "Behoud oppervlakte en 

kwaliteit over gangs- en trilvenen, veenmosrietlanden". 

Het betreffende habitattype is zeer gevoelig voor stikstof en heeft een kritische depositie­

waarden van 700 mol N /ha/j (zie paragraaf 4.1). Het gaat bij deze effectbeoordeling niet 

over het al dan niet overschrijden van de kritische depositiewaarde, maar om de effecten op 

de bovengenoemde instandhoudingsdoelstelling. 

Als gevolg van HW9 en de sluiting van het conventionele dee! van HW7 neemt in een groat 

dee! van Polder Westzaan de stikstofdepositie af. In een klein dee! van het gebied neemt de 

stikstofdepositie met maximaal 0,45 mol N /ha/j toe. In dit deel van het gebied ligt een be­

perkt deel van de veenmosrietlanden in het gebied. De depositiewaarden vormen slechts 

een zeer klein deel van de achtergronddepositie van 1070 mol N/ha/j (0,04%). 

Er is mogelijk een effect, maar dit effect is te gering om te kunnen meten. Het effect valt weg 

in de foutenmarge van ecologische modellen. Dit betekent dater ecologisch gezien geen 

zichtbare of meetbare effecten optreden (zie ook ARCADIS, 2008). Ook valt het in het niet bij 

de jaarlijkse fluctuaties in stikstofdepositie (ongeveer 100 mol/ha/j; mond. med. Dhr. H. 

van Dobben, zie ook Natuur- en Milieucompendium uit: ARCADIS, 2008). Het effect is ver­

waarloosbaar. 

Naast stikstof spelen ook nog andere knelpunten een rol in het gebied, zoals waterhuishou­

ding, P (fosfaat) en S (sulfide, sulfaat, zie paragraaf 3.3.3), die een effect kunnen hebben op 

het al dan niet behalen van de instandhoudingsdoelstelling van habitattype H7140B Over­

gangs- en trilvenen (veenmosrietlanden). 

Uit bovenstaande is te concluderen dater mogelijk een effect is, maar dat dit effect zeker 

niet significant negatief is. Het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van habitattype 
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5.2 

5.2.1 

5.2.2 

PASSENDE BEOORDELING I 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) in Folder Westzaan wordt niet in ge­

vaar gebracht door de realisatie van HW9 en het sluiten van HW71. 

CU ULATIE 

De effecten en plan of project mogen niet op zich, maar moeten in samenhang met andere 

plannen en projecten worden beoordeeld. Op deze wijze wordt de cumulatie van effecten in 

de afweging meegenomen. 

PROJECTEN IN OMGEVING 

Naast HW9 wil Nuon een soortgelijke centrale realiseren op de locatie Diemen (DM34). Als 

gevolg van deze centrale neemt de stikstofdepositie in Folder Westzaan ook toe. Hiervoor is 

ook een Fassende Beoordeling opgesteld (ARCADIS, 2009), waar voor details naar wordt 

verwezen. Er zijn verder geen projecten, die meegenomen hoeven te worden. 

CUMULATIEVE EFFECTEN 

De stikstofdepositie in Polder Westzaan als gevolg DM 34 is maximaal 0,61 mol N/ ha/j . De 

hoogste waarden worden bereikt in het zuidoostelijke deel van het gebied, waar ook een 

toename in stikstofdepositie is voor HW9. Op de plaats waar de toename door HW 9 0,45 

mol N /ha/j is, is de totale toename het hoogst, te we ten 0,45 + 0,59 = 1,04 mol N /ha/j. 

In het noordelijke deel van Folder Westzaan is de afname in stikstofdepositie als gevolg van 

HW9 en sluiting van het conventionele deel van HW7 grater dan de toename door DM 34, 

met andere woorden er is nog steeds een netto afname in stikstofdepositie in het noordelijke 

dee!. 

Ook samen zullen de projecten, HW9 en DM'.34, een zeer geringe bijdrage vormen ten op­

zichte van de achtergronddepositie, zowel absoluut als relatief. De overige argumenten, 

zoals gebruikt in paragraaf 5.1 gelden hier ook. Dit betekent dat de mogelijke cumulatieve 

effecten van HW9 en DM34 niet significant negatief zijn en het behalen van de instandhou­

dingsdoelstelling van H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) niet in de weg 

zullen staan. 
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HOOFDSTUK 

Conclusies 

• Op basis van de voortoets waren effecten als gevolg van stikstofdepositie van de nieuwe 

Hemwegcentrale (HW9) op habitattype H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlan­

den) in het Natura 2000-gebied Polder Westzaan niet uit te sluiten. In deze Passende Be­

oordeling zijn eventuele effecten verder onderzocht. 

• Veenmosrietlanden liggen met name in het noordelijke deel van Polder Westzaan. 

• In Polder Westzaan vormen nutrienten (Pen N), S (sulfide, sulfaat) en waterhuishouding 

belangrijke knelpunten voor het behoud en de ontwikkeling van veenmosrietlanden. 

• De stikstofdepositie door de HW9 en door sluiting van HW71 in Polder Westzaan neemt 

in het meest zuidoostelijke deel van het gebied toe met maximaal 0,45 mol N /ha/j . In de 

rest van Polder Westzaan vindt een afname in stikstofdepositie plaats. Een groat deel van 

veenmosrietland wordt hierdoor niet (of positief) beln.vloed. 

• De toename is zeer gering ten opzichte van de achtergronddepositiewaarde (1070 mol 

N /ha/j, 0.04%). De toename van stikstofdepositie door HW 9 valt bovendien in het niet 

bij de jaarlijkse fluctuaties in stikstofdepositie (100 mol N /ha / j). 

• Door de geringe toename treedt mogelijk een effect op, maar dit effect is te gering om te 

kunnen meten. Het effect valt weg in de foutenmarge van ecologische modellen. Er tre­

den ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten op. 

• Het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van habitattype H7140B Overgangs- en 

trilvenen (veenmosrietlanden) komt niet in gevaar door de stikstofdepositie als gevolg van 

HW9 en het sluiten van het conventionele deel van HW7. 

• Gezien de geringe toename van stikstofdepositie in een klein deel van Polder Westzaan 

als gevolg van HW9, het sluiten van HW7 en DM34 zijn cumulatieve effecten uit te slui­

ten. 
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Ontwerpbesluit Polder Westzaan 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde Lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna (PbEG L 206); 

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2008/23/EG van 12 november 2007 op grond 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 12); 

Gelet op artikel 1oa van de Natuurbeschermingswet 1998; 

BES LU IT: 

Artikel 1 

1 

1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt aangewezen: het op de bij dit 
besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam: Polder 
Westzaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; 
prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Pucdnellietalia maritimae) 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetra/ix 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 

en alpiene zones 
H7140 Overgangs- en trilvenen 

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire 
soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
H1134 Bittervoorn 
H1149 Kleine modderkruiper 
Hl318 Meervleermuis 
H1340 *Noordse woelmuis 

Artikel 2 
1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen en een 

kaart. 
2. De in artikel 1 genoemde speciale beschermingszone vormt het Natura 2000-gebied 

Polder Westzaan, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel 1oa, 
tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de Nota van 
toelichting. 
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3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede betrekking 
op de instandhouding van de volgende soorten, anders dan vereist ingevolge de in 
artikel 1 genoemde richtlijn: 
Ao21 Roerdomp 
A292 Sn or 

Artikel 3 
1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 

Dit ontwerpbesluit, de kaart en de Nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in de onderstaande vestigingen van de Directie Regionale Zaken van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
- Vestiging Noord: Cascadeplein 6, 9726 AD GRONINGEN; 
- Vestiging Oost: Verzetslaan 30, 7411 HX DEVENTER; 
- Vestiging West: Herman Gorterstraat SS, 3s11 EW UTRECHT; 
- Vestiging Zuid: Keizersgracht S, S611 GB EINDHOVEN. 

De terinzagelegging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen van de betreffende 
gemeente(n), in de kantoren van de waterschappen waaronder het gebied valt en in de 
provinciehuizen van de betreffende provincie(s). Het ontwerpbesluit kan ook worden 
ingezien op internet op het adres: http://www.minlnv.nl/natura2000 en het zal 
bovendien worden bekendgemaakt in dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen. 

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het lnspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een mondelinge 
zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht een kaart bij te 
voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan alleen warden 
ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan inhoudende de 
aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn 

1. INLEIDING 
Met dit besluit wordt het gebied Polder Westzaan aangewezen als speciale 
beschermingszone ender de Habitatrichtlijn. Het aangewezen gebied vormt het Natura 
2000-gebied Polder Westzaan, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit 
zijn opgenomen. 

In artikel 1 van het besluit staat de naam van het gebied en worden de habitattypen en 
soorten opgesomd, waarvoor het gebied is aangewezen. 

3 

In artikel 2 van het besluit wordt de term Natura 2000-gebied ge1"ntroduceerd en wordt 
bepaald dater voor het gebied een bepaalde instandhoudingsdoelstelling verwezenlijkt 
dient te worden. Deze doelstelling heeft betrekking op de in artikel 1 opgesomde 
habitattypen en habitatsoorten. Deze aanwijzing vormt het Natura 2000-gebied Polder 
Westzaan, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit zijn opgenomen. 

Artikel 3 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit. 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van toelichting wordt de aanwijzing op grond van de 
Habitatrichtlijn kort toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een 
gebiedsbeschrijving gegeven en wordt ingegaan op eventuele grenswijzigingen die zijn 
doorgevoerd nadat het gebied bij de Europese Commissie is aangemeld. Tevens wordt 
in hoofdstuk 3 de bij dit besluit behorende kaart toegelicht. 
In hoofdstuk 4 wordt een opsomming gegeven van habitattypen en soorten waaraan 
het gebied zijn betekenis ontleent en worden de eventueel doorgevoerde wijzigingen 
van een toelichting voorzien. 

Een belangrijk onderdeel van de Nota van toelichting is de opsomming van de 
instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk s. Allereerst worden de algemene 
doelstellingen geformuleerd en vervolgens staan de instandhoudingsdoelstellingen van 
de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten vermeld. Er wordt aangegeven in 
welke richting de instandhoudingsdoelstelling zich zal moeten ontwikkelen. Daarvoor 
worden de termen 'behoud', 'uitbreiding' of 'verbetering' gebruikt. Voor een 
habitattype wordt de verdeling gemaakt in oppervlakte en kwaliteit, zodat de 
aanduiding van de instandhoudingsdoelstelling van een habitattype altijd in de vorm 
van 'behoud' of 'uitbreiding' van oppervlakte en van 'behoud' of 'verbetering' van 
kwaliteit wordt gegeven. Voor soorten is het leefgebied bepalend en geldt een 
verdeling in omvang en kwaliteit leefgebied. De aanduiding van de 
instandhoudingsdoelstelling van een soort is altijd in de vorm van 'behoud' of 
'uitbreiding' van omvang leefgebied en van 'behoud' of 'verbetering van kwaliteit van 
leefgebied. 

Daarnaast zijn aan de Nota van toelichting twee bijlagen toegevoegd. Ook de bijlagen 
maken integraal onderdeel uit van het besluit. Bijlage A (voor zover van toepassing) laat 
zien welke terreindelen zijn vervallen of zijn toegevoegd als onderdeel van de speciale 
beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn. Bijlage B omvat een nadere 
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onderbouwing van de wijzigingen in Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is 
aangewezen, van de kwalificatie als speciale beschermingszone in de zin van de 
Habitatrichtlijn en van de toedeling van de instandhoudingsdoelstellingen. 

2. AANWIJZING HABITATRICHTLIJN 

4 

Door middel van dit besluit wordt het gebied Polder Westzaan aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
"Habitatrichtlijngebied"). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn, waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam "Polder Westzaan" en onder nummer 
NL2003040 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeog rafische regio. Het gebied is onder meer aangewezen voor een 
prioritaire habitatsoort in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn. 

Dit Habitatrichtlijngebied wordt voortaan aangeduid als Natura 2000-gebied Polder 
Westzaan (landelijk gebiedsnummer 91). 
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de 
gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn en onder de Vogelrichtlijn. Dit netwerk 
moet de betrokken natuurlijke habitattypen, habitats van soorten en de leefgebieden 
van vogels in een gunstige staat van instandhouding behouden of, in voorkomend 
geval, herstellen. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk S) en eventuele 
wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 
doelendocument (2006). Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en (vogel)soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, 
zijn opgenomen in het Natura 2000 profielendocument (2008). Hierin wordt ook 
ingegaan op de interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke 
gebieden aan het Natura 2000-netwerk. 

Het Natura 2000-gebied Polder Westzaan ligt in de provincie Noord-Holland en behoort 
tot het grondgebied van de gemeente Zaanstad. 

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
Polder Westzaan is een veenweidegebied ten westen van Zaanstad. Het gebied kent 
veel open water door het intensieve slootpatroon en restanten van verveningsplassen. 
Het gebied stond in het verleden in verbinding met de Zuiderzee, waardoor het 
oppervlaktewater brak was. Daardoor ontstonden ook brakke verlandingen. Naarmate 
de verlanding voortschreed, ging ook stagnatie van regenwater optreden, waardoor 
zoetere en zuurdere standplaatsen ontstonden. Daardoor was een variatie aan 
standplaatstypen aanwezig. Na afsluiting van de Zuiderzee is verzoeting opgetreden, 
maar er komen nog steeds vegetaties van brakke omstandigheden voor. Er komen 
watervegetaties en verschillende verlandingsstadia, brakke ruigten, graslanden met 
brakke flora, veenmosrietlanden en moerasheiden voor. Plaatselijk komt een complex 
van bos, rietruigten, gras en open water voor. 

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing 
Polder Westzaan behoort tot het Natura 2000-landschap 'Meren en Moerassen'. 
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De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Polder Westzaan is bepaald aan de hand 
van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen (zie paragraaf 4.4). Daarnaast omvat het begrensde gebied 
ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de 
betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede nieuwe natuur 
indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen en 
leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de keuze en de afbakening van de gebieden 
is geen rekening gehouden met andere vereisten dan die verband houdend met de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 1

• 

3,3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Op hoofdlijnen omvat het Natura 2000-gebied polder Westzaan een 
veenweidegebied, dat ligt tussen Zaanstad aan de oostkant en de provinciale weg N246 
aan de westkant. Ten westen van de N246 ligt nog het deelgebied Noorderveen. 

De begrenzing van Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele 
technische punten aangepast: 
• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 

wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden. 
• Bestaande bebouwing en bedrijfsterreinen, die reeds tekstueel waren geexclaveerd, 

zijn waar mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. Dit betreft 
percelen 2 waar volgens de topografische kaart of op grond van luchtfoto's 
bebouwing aanwezig is en die verder bestaan uit tuinen of erven die behoren bij het 
betreffende bebouwde perceel. 

• Verharde wegen, die ook reeds tekstueel waren geexclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van 1.054 ha, dat wordt aangewezen 
onder de Habitatrichtlijn. Dit cijfer betreft de bruto-oppervlakte omdat bij de 
berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten 
delen (zie paragraaf 3.4). 

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen de 
begrenzingen van Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) 
natuurmonumenten. Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaarttechnische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend. In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura 
2000-gebieden aangegeven. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende gebieden in 
Duitsland en Belgie. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de begrenzing van deze gebieden wordt 
verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden. In 
geval van buitenlandse gebieden betreft dit documentatie die door de betreffende 
deelstaten van Duitsland (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) en gewesten van Belgie 
(Vlaanderen en Wallonie) zijn gepubliceerd. 

1 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25. 
2 Op de topografische kaart {TOP10-versie, 2005) aangeduid als "Overig bodemgebruik" en "Weiland" 
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Voor de begrenzing van Natura 2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, tuinen, erven, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 is afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende definities 
(voor zover van toepassing in het onderhavige gebied): 
• Bebouwing betreft een of meer gebouwen, of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke constructie van 
enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen. 

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw gelegen 
intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of in gebruik 
als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen zijn meestal 
besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of haag, of (deels) 
omgeven door een sloot. 

• Verhardingen (van kunstmatige aard) kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, 
parkeervoorzieningen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het 
gemotoriseerd verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip 
van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden 
en bermen of zijkanten. 

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722). 
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Conform artikel 15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 
zaken (Stb. 2004, 31) zal het definitieve aanwijzingsbesluit voor wat betreft de 
kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen het aangewezen gebied zijn 
gelegen, in de kadastrale registratie als beperking warden ingeschreven. Kadastrale 
percelen die over een breedte van minder dan s meter overlappen met het aangewezen 
gebied worden geacht daarvan geen deel uit te maken. Dit betekent dat bij de 
definitieve aanwijzing aldaar de kadastrale lijn zal warden aangehouden. Hierbij wordt 
er vanuitgegaan dat de kadastrale lijn een betrouwbare grens vormt tussen 
verschillende terreintypen voortkomend uit verschillen in grondgebruik (bv. een 
wegberm langs een graslandperceel). 

Met betrekking tot het grensverloop langs hoofdspoorwegen, watergangen, 
waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van toepassing in 
het onderhavige gebied: 
• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet. 
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op de 

kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens gelegd 
op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen indien 
dergelijke wateren een ecologisch en/of waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige waterafhankelijke habitattypen en/of leefgebieden van soorten. 

• Waar de buitengrens van een (deelgebied van een) Habitatrichtlijngebied samenvalt 
met een waterkerende dijk ligt de grens op de buitenkruinlijn (aan de gebiedszijde) 
tenzij het betreffende dijktalud geen actuele of potentiele betekenis heeft voor de 
instandhouding van het gebied. 
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• In de overige gevallen waar de buitengrens samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de teen van de dijk (aan de gebiedszijde). 

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het buitenduin. 
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Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag landinwaarts met 
de duinvoet mee. 

4. NATURA 2000-WAARDEN 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een opsomming gegeven van de waarden waaraan het 
gebied zijn betekenis ontleend als Habitatrichtlijngebied. Wat betreft de aanwijzing als 
Habitatrichtlijngebied wordt in paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 een lijst gegeven van de 
habitattypen (met vermelding van de aanwezige subtypen) en Habitatrichtlijnsoorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. Paragraaf 4.2.3 vermeldt de vogelsoorten 
waarvoor het gebied onder de Vogelrichtlijn is aangewezen. Op alle vermelde 
habitattypen en soorten is een instandhoudingsdoelstelling van toepassing (zie 
hoofdstuk 5). 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 vermeld welke selectiecriteria op het 
Habitatrichtlijngebied van toepassing zijn. Tenslotte beschrijft paragraaf 4.4 de 
verspreiding van habitattypen en soorten binnen het gebied, ter onderbouwing van de 
gevolgde gebiedsbegrenzing. 

4.2 Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is aangewezen 

4.2.1 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage 13) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitats opgenomen in bijlage 
I van de Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een bijdrage levert aan de 
instandhouding op landelijk niveau. Ten behoeve van de nationale uitwerking van de 
Habitatrichtlijn is een deel van de habitattypen verdeeld in subtypen, vanwege de zeer 
ruime variatie in fysieke omstandigheden en soortensamenstelling. De namen van de 
habitattypen en daarvan afgeleide subtypen zullen verder met hun verkorte namen 
worden aangeduid. In bijlage B.3 zijn alle gebieden vermeld waarvoor de betreffende 
habitattypen zijn aangemeld. Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied (2003) zijn verklaard in bijlage B.1 van deze Nota van toelichting. 

H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Verkorte naam Schorren en zilte graslanden 

betreft het subtype: 
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Verkorte naam Vochtige heiden 

betreft het subtype: 
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 

3 Bijlagen I en II laatstelijk aangepast op 20 november 2006, Richtlijn 2006/105/EG, Pb EG L 363, 
20.12.2006, p. 368-405 (zie ook rectificatie PB EG L 80, 21.3.2007, p. 15). 
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H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones 
Verkorte naam Ruigten en zomen 

betreft het subtype: 
H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 

H7140 Overgangs- en trilvenen 
Verkorte naam Overgangs- en trilvenen 

betreft het subtype: 
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 

4.2.2 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage 113) 
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Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een wezenlijke functie in de levenscyclus vervult. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding op landelijk niveau. In 
bijlage B.3 zijn alle gebieden vermeld waarvoor de betreffende soorten zijn aangemeld. 
Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003) zijn 
verklaard in bijlage B.1 van deze Nata van toelichting. 

H1134 
H1149 
H1318 
H1340 

Bittervoorn (Rhodeus amarus) 
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 
Meervleermuis (Myotis dasycneme) 
*Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) 

4.2.3 Vogelrichtlijn: vogelsoorten (bijlage I en artikel 4.2) 
Voor de volgende vogelsoorten opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtijn4 zijn 
complementaire doelstellingen opgenomen: 

Ao21 Roerdomp (Botaurus stellaris)5 

Andere geregeld voorkomende trekvogel waarvoor het gebied van betekenis is als 
broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen in hun trekzones (artikel 4.2): 

A292 Snor (Locustella luscinioides)5 

4.3 Habitatrichtlijn: selectiecriteria 

4.3.1 Habitattypen (bijlage I) 
Voor niet-prioritaire habitattypen zijn in de eerste stap van het selectieproces in 
beginsel de "vijf belangrijkste gebieden" geselecteerd. Voor habitattypen welke 
verdeeld zijn in subtypen, geldt een aantal van "drie belangrijkste gebieden" per 
subtype. Voor prioritaire habitattypen 6 geldt een aantal van "tien belangrijkste 
gebieden" en voor subtypen van prioritaire habitattypen een aantal van "vijf 
belangrijkste gebieden" per subtype. Verdeling in subtypen ten behoeve van de selectie 
is alleen toegepast indien de subtypen een verschillende verspreiding hebben en de 
beschikbare gegevens verdeling in subtypen toelaten. Voor enkele verspreid over het 
land voorkomende habitattypen, die in voldoende mate in gebieden zijn 

4 laatstelijk aangepast op 20 november 2006, Richtlijn 2006/105/EG, Pb EG L 363, 20.12.2006, p. 368-405 
5 De genoemde vogelsoort is als complementair doel aan het Habitatrichtlijngebied toegevoegd. Dit 
houdt in dat het gebied niet is aangewezen onder de Vogelrichtlijn. 
6 In bijlagen I en II van de Habitatrichtlijn en in dit besluit aangeduid met een sterretje 
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vertegenwoordigd die voor andere waarden zijn opgenomen, zijn geen gebieden 
geselecteerd7

• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de aanwezige oppervlakte 
en zo nodig ook de representativiteit van het habitattype. In een tweede stap zijn 
eventueel nog extra gebieden toegevoegd met het oog op landelijke dekking, 
geografische spreiding en grensoverschrijding8 (zie ook bijlage B.2). 

4.3.2 Soorten (bijlage II) 
Voor niet-prioritaire soorten opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn in de 
eerste stap van het selectieproces in beginsel de "vijf belangrijkste gebieden" 
geselecteerd. Voor prioritaire soorten6 geldt een aantal van "tien belangrijkste 
gebieden". Voor enkele verspreid over het land voorkomende soorten, die in voldoende 
mate in gebieden zijn vertegenwoordigd die voor andere waarden zijn opgenomen, zijn 
geen gebieden geselecteerd9

• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de omvang 
van de aanwezige populatie. In een tweede stap zijn eventueel nog extra gebieden 
toegevoegd met het oog op landelijke dekking, geografische spreiding en 
grensoverschrijding (zie ook bijlage B.2). 

4.4 Verspreiding habitattypen en soorten in het Habitatrichtlijngebied 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied is bepaald aan de hand van de ligging van 
habitattypen en leefgebieden van soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De 
verspreiding van de betreffende habitattypen en soorten binnen het gebied wordt in 
deze paragraaf globaal beschreven ter onderbouwing van de gevolgde begrenzing. Het 
is niet bedoeld als een uitputtende beschrijving. 
Schorren en zilte graslanden, bjnnendjjks (H1330B) komen lokaal in percelen verspreid 
over het gebied voor. Het habitattype vochtige heiden (H4010) komt op enkele plaatsen 
voor in het noordelijk deel van het gebied (Noorderveen en Guisveld). De habitattypen 
ruigten en zomen (H6430) en overgangs- en trilvenen (H7140) komen verspreid over het 
hele gebied voor, meestal als langgerekte stroken. Bittervoorn (H1134) en kleine 
modderkruiper (H1149) komen zowel in het noordelijk deel van het gebied als het 
zuidelijk deel regelmatig voor. 
De meervleermuis (H1318) foerageert in het hele gebied vanuit kraamkolonies uit o.a. 
Westzaan. De noordse woelmuis (H1340) is aangetroffen in het hele gebied met 
uitzondering van het zuidwestelijk deel, dat wel geschikt leefgebied omvat. 

S INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

5.1 lnleiding 
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
"instandhouding" wordt een geheel aan maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. lngevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied "tevens de 
prioriteiten vast[gesteld) gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat[ ... ] 

7 Habitattypen waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: slijkgrasvelden (H1320) en ruigten en 
zomen, moerasspirea (H6430A) en ruigten en zomen, droge bosranden (H6430C). 
8 De selectiecriteria zijn verder uitgewerkt in het Verantwoordingsdocument (2003) 
9 Soorten waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: zeeprik {H1095), elft (H1102), zalm (1106), 
bittervoorn (H1134), kleine modderkruiper (H1149) en platte schijfhoren (H4056). 
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of van een soort [ ... ] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging". 
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Deze bepaling is in artikel 1oa, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per soort is uitgegaan van landelijke doelen en de bijdrage 
die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding op landelijk niveau. Tevens is daarbij aangegeven welke habitattypen 
en/of soorten ten koste mogen gaan van andere habitattypen en soorten. Voor een 
beperkt aantal soorten en habitattypen zijn op basis van artikel 1oa, derde lid van de 
Natuurbeschermingswet 1998 'complementaire doelen' geformuleerd. Het betreft 
soorten en habitattypen die onder druk staan en waarvoor Nederland in Europees 
verband een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Dit betekent dat aan een beperkt 
aantal Vogelrichtlijngebieden Habitatrichtlijndoelen zijn toegekend (en andersom) en 
dat aan een beperkt aantal Habitatrichtlijngebieden 'ontwikkeldoelen' zijn toegekend. 
Met behulp van deze complementaire doelen is de realisering van de landelijke doelen 
voldoende gewaarborgd. Deze doelen maken volwaardig onderdeel uit van de 
aanwijzingsbesluiten, maar de habitattypen en soorten worden niet aangemeld bij de 
Europese Commissie. 
Voor de Natura 2000-gebieden zullen in beheerplannen instandhoudingsmaatregelen 
worden uitgewerkt die beantwoorden aan de gebiedsspecifieke ecologische vereisten 
van de betrokken natuurlijke habitats en soorten. 

Als verdere invulling van het stellen van prioriteiten zijn voor de acht onderscheiden 
Natura 2000-landschappen10

, op grond van de daar voorkomende habitattypen en 
soorten, hun landelijke betekenis van deze waarden binnen het betreffende landschap, 
de belangrijkste verbeteropgaven en de be1·nvloedingsmogelijkheden, kernopgaven 
geformuleerd. Per landschap omvatten ze de belangrijkste behoud- en herstelopgaven. 
De kernopgaven stellen prioriteiten ('richting geven') en geven overeenkomsten en 
verschillen tussen en binnen de gebieden aan. Zij hebben in het bijzonder betrekking 
op habitattypen en soorten die sterk onder druk staan en/of waarvoor Nederland van 
groot of zeer groot belang is. De kernopgaven worden per Natura 2000-landschap 
behandeld en opgesomd in hoofdstuk 5 van het Natura 2000 doelendocument. 

5.2 Algemene doelen 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 

2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. 
Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op 
landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 

10 Het Natura 2000-tandschap van het gebied waarop dit besluit betrekking heeft, staat vermeld in 
paragraaf 3.2 van deze Nota van toelichting 
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3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van 
de ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen; 

11 

4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

5.3 Habitatrichtlijn: habitattypen 

H1330 
Do el 

Schorren en zilte graslanden 
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte 
graslanden, binnendijks (subtype B}. 

Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B} komt 
over een kleine oppervlakte voor in het gebied. De aanwezigheid is van 
belang voor de landelijke verspreiding van dit habitattype. 

H4010 
Doel 

Vochtige heiden 
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, 
laagveengebied (subtype B}. 

Toelichting In dit gebied wordt vooral ingezet op behoud van het brakke karakter. Er is 
een vrij grote oppervlakte aanwezig die via natuurlijke successie en gericht 
beheer tot vochtige heiden, laagveengebied (subtype B} kan ontwikkelen. 

H6430 
Doel 

Ruigten en zomen 
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit ruigten en zomen, harig 
wilgenroosje (subtype B}. 

Toelichting Voor de brakke variant van ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype 
B} is het gebied van groot belang. Zoals in een aantal andere brakke 
veengebieden in Noord-Holland 'boven het IJ' betreft het hier de vorm met 
Heemst en Echt lepelblad. Bij het beheer van rietlanden moet gelet warden 
op de mogelijkheid van nieuwvorming ter vervanging van verouderende 
ruigten. 

H7140 
Do el 

Overgangs- en trilvenen 
Behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en trilvenen, 
veenmosrietlanden (subtype B}. 

Toelichting Het habitattype overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B} 
draagt hier kenmerken die vooral in enigszins brak gebied voorkomen en is 
daarvoor een belangrijke locatie. Een deel van de oppervlakte zal door 
successie ontwikkelen tot moerasheide. Nieuwvorming uit jongere stadia is 
daarom belangrijk. 

5.4 Habitatrichtlijn: soorten 

H1134 
Doel 

Bittervoorn 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. Enige 
achteruitgang in omvang leefgebied ten gunste van habitattypen H1330 
schorren en zilte graslanden of H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

Toelichting De Noord-Hollandse laagveengebieden vormen een kerngebied in de 
verspreiding van de bittervoorn in ons land. De soort, die landelijk in een 
matig ongunstige staat van instandhouding verkeert, doet het hier over het 
algemeen goed. Bij (beoogde} verbrakking van het gebied gaat de populatie 
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H1149 
Doel 

en het leefgebied mogelijk achteruit, maar in dat geval wordt voorrang 
gegeven aan de - meer bedreigde en vanuit Europees opzicht -
belangrijkere brakke habitattypen (schorren en zilte graslanden (H1330) en 
ruigten en zomen (H6430)). 

Kleine modderkruiper 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. Enige 
achteruitgang in omvang leefgebied ten gunste van habitattypen H1330 
schorren en zilte graslanden of H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

12 

Toelichting Uit de Noord-Hollandse laagveengebieden zijn relatief weinig vondsten van 
kleine modderkruipers bekend. Het is niet duidelijk hoe belangrijk Polder 
Westzaan voor de soort is. Bij (beoogde) verbrakking van het gebied gaat de 
populatie en het leefgebied mogelijk achteruit, maar in dat geval wordt 
voorrang gegeven aan de - meer bedreigde en vanuit Europees opzicht -
belangrijkere brakke habitattypen (schorren en zilte graslanden (H1330) en 
ruigten en zomen (H6430)). 

Hi318 Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor de meervleermuis. In de 

nabijheid van het gebied zijn kolonies aanwezig. 

H1340 *Noordse woelmuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Polder Westzaan herbergt - met de andere Noord-Hollandse 

brakwatervenen - een belangrijke metapopulatie van de noordse woelmuis, 
die landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert. 

5.5 Complementaire doelen 
De instandhoudingsdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied heeft mede betrekking 
op een of meer complementaire doelen die voor bepaalde habitattypen en 
(vogel)soorten zijn gesteld. De rechtsgrondslag voor complementaire doelen is artikel 
1oa, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft ten eerste vogelsoorten 
die in het gebied voorkomen, maar het betreffende gebied is niet als 
Vogelrichtlijngebied aangewezen. Dit betreft uitsluitend vogelsoorten die in zeer 
ongunstige staat van instandhouding verkeren. Ten tweede gaat het om habitattypen 
en soorten (van bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn) die nog niet in het gebied 
voorkomen en die op landelijke schaal in een zeer ongunstige staat van instandhouding 
verkeren, maar waarvoor in het onderhavige gebied goede kansen aanwezig zijn voor 
ontwikkeling of vestiging. 
De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de 
landelijke doelen voor de betreffende habitattypen en soort(en). Voor een nadere uitleg 
wordt verwezen naar het Natura 2000 doelendocument (paragraaf 3.3). In dit gebied 
gelden de volgende complementaire doelen: 

5.5.1 Complementaire doelen: broedvogels 

Ao21 Roerdomp 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 10 paren. 
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Toelichting De Roerdomp is van oudsher broedvogel van rietmoerassen in de 
Zaanstreek. De Zaanse populatie kende een dieptepunt in de jaren tachtig. 
Vanaf begin jaren negentig is het echter weer een geregelde broedvogel in 
langzaam toenemend aantal. Ook in Polder Westzaan laat de soort 
recentelijk een positieve trend zien, met 10 tot 13 broedparen in de periode 
1999-2006. Daarmee vormt Polder Westzaan een belangrijk broedgebied 
voor deze, landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding 
verkerende, broedvogelsoort. Ondanks deze landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet ten doel gesteld 
door de zeer recente sterke toename. Het gebied kan onvoldoende 
draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Zaanstreek ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

A292 
Do el 

Sn or 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 25 paren. 

Toelichting De snor is van oudsher broedvogel in de rietmoerassen van de Zaanstreek. 
In de periode 1999-2006 varieerde het aantal paren van de snor tussen 24 en 
31 paren, waarbij een lichte positieve trend is waargenomen. Het gebied 
kan onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zaanstreek ten behoeve van 
een regionale sleutelpopulatie. 
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Toelichting op wijzigingen Natura 2000-waarden, op selectie als Habitatrichtlijngebied en 
op toewijzing van instandhoudingsdoelstellingen 

Bl. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied (paragraaf 4.2.1 en 4.2.2) 

B2. Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden (paragraaf 4.3) 
B3. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 5) 

81. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied 
• In aanvulling op de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003) is het gebied ook 

aangewezen voor het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (H1330B). Het 
habitattype komen lokaal in percelen verspreid over het gebied voor. 

• Omdat de broedvogels roerdomp (Ao21) en snor (A292) in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeren en het broedgebied voor een beperkt deel door de aangewezen 
Vogelrichtlijngebieden wordt afgedekt, is een complementair doel geformuleerd voor het 
gebied Polder Westzaan, waar beide soorten in belangrijke mate aanwezig zijn. 

82. Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden 

H1340 *Noordse woelmuis 
Voor de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden zijn de volgende gebieden voor deze soort 
geselecteerd: Duinen en Lage Land Texel11 (002), Biesbosch (112), Haringvliet (109), Grevelingen 
(115), Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103), llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
(092), Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (090), Polder Westzaan (091). Eilandspolder12 (089), 
Krammer-Volkerak (114), 1Jsselmeer13 (072), Groote Wielen (009) en Oudegaasterbrekken, 
Fluessen en omgeving14 (010). Deze gebieden voldoen aan het selectiecriterium van "tien 
belangrijkste gebieden" en het selectiecriterium van geografische spreiding (Eilandspolder (089) 
en Krammer-Volkerak (114). Met het oog op sterk onder druk staan van de metapopulatie in 
Friesland zijn in aanvulling op Oudegaasterbrekken, Fluessen (010) en omgeving, waar de soort 
relatief veel voorkomt, de Groote wielen en de Friese IJsselmeerkust geselecteerd. 

H6430 Ruigten en zomen 
Dit habitattype was ten tijde van de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden (2003) niet in 
subtypen verdeeld. In het Natura 2000 doelendocument worden voor dit habitattype drie 
subtypen onderscheiden. De gebiedenselectie is geheel gebaseerd op het voorkomen van een 
van deze drie subtypen: namelijk het subtype harig wilgenroosje (H6430B). 
Dit betreft de volgende vijf gebieden: Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (090), Polder 
Westzaan (091), Oude Maas (108), Haringvliet (109) en Biesbosch (112). Landelijk gezien 
herbergen Haringvliet (109) en Biesbosch (112) de grootste oppervlakten van dit habitattype in 
combinatie met goede kwaliteit dankzij brakke invloed. Goede kwaliteit is ook aanwezig in de 
Oude Maas (108) als het enige nog resterende zoetwatergetijdegebied met belangrijke 
voorkomens van bijzondere soorten als zomerklokje, engels lepelblad en rivierkruiskruid. 
Dit subtype is door (zwak) brakke omstandigheden verder ook goed vertegenwoordigd in de 
Noordhollandse veenweidegebieden waarvan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (090) en 
Polder Westzaan (091) de grootste oppervlakten en beste kwaliteit herbergen (metals 
bijzondere soorten heemst en engels lepelblad). 

11 Destijds bekend als Duinen Texel, Waal en Burg, Dijmanshuizen en de Bol. 
12 Destijds bekend als Eilandspolder-oost. 
13 Voorheen Friese IJsselmeerkust. 
14 Destijds bekend als Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen. 
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83. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen 
De hier vermelde gebiedsdoelen van de Natura 2000-gebieden die buiten dit aanwijzingsbesluit 
vallen en waarvan de definitieve besluiten op het moment van vaststelling van onderhavig 
besluit nog niet zijn vastgesteld, moeten worden beschouwd als 'indicatieve' opgaven en 
kunnen nog aan verandering onderhevig zijn. 

II 

In dit onderdeel wordt voor ieder habitattype, habitatsoort, broedvogelsoort en niet­
broedvogelsoort waarvoor onderhavig gebied is aangewezen, inzichtelijk gemaakt hoe de 
landelijke doelstelling is uitgewerkt in de Natura 2000-gebieden. De niet-broedvogelsoorten 
waarvoor zowel landelijk als in alle gebieden een behoudsopgave is gesteld zijn samengevat in 
een tabel. Waar in de vogeltabellen wordt geschreven A ... b betreft het een broedvogel en waar 
wordt geschreven A ... n betreft het een niet-broedvogel. Regels in cursief betreffen 
complementaire doelen (toelichting in Natura 2000 doelendocument, paragraaf 3.3). 

Onder iedere tabel wordt de landelijke staat van instandhouding (Svl) van betreffende 
habitattype of (vogel)soort genoemd. lndien de landelijke doelstelling van betreffende waarde 
afwijkt van wat kan worden verwacht uit de staat van instandhouding, is dit hier gemotiveerd. 
lndien de instandhoudingsdoelstelling van onderhavig gebied afwijkt van de landelijke 
doelstelling dan is dit nader gemotiveerd. 

3.1 Habitatrichtlijn: habitattypen 

Habitattype H1330B - Schorren en zUte graslanden (binnendijks) 
LandeliJke doelstelting: behoud oooervlakte en kwaliteit 

Gebied Natura 2000-gebied Dael Dael Besluit 
nr appervlakte kwaliteit 

001 Waddenzee behoud a behoud ontwerpbesluit 
002 Duinen en Laqe Land Texel behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Paider Westzaan uitbreidinq verbeterinq on twerpbesluit 
115 Grevelingen behoud behoud ontwerpbesluit 
118 Oosterschelde uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
121 Yerseke & Kapelse Moer behoud behoud ontwerpbesluit 
122 Westerschelde & Saeftinqhe behoud behoud ontwerpbesluit 
123 Zwin & Kievittepolder behoud behoud o ntwerpbesluit 
124 Groote Gat geen geen o ntwerpbesluit 

(a) Achteruitgang in oppervlakte van habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B) ten gunste 
van habitattype Schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) is toegestaan. 

De staat van instandhouding van het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks 
(subtype B) is op de aspecten oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als respectievelijk 'gunstig' 
en 'matig ongunstig'. De doelstelling van Polder Westzaan wijkt af van de Landelijke 
doelstelling, omdat door de geplande verbrakking uitbreiding en kwaliteitsverbetering mogelijk 
wordt. 

Habitattype H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) 
Landelijke doelstelling: uitbreiding 011>pervlakte• en behoud kwaliteit 

Gebied Natura 2000-gebied Dael Dael Besluit 
nr aooervlakte kwaliteit 

013 Aide Feanen uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer uitbreidinq verbeterinq concept-ontwerp 
034 Weerribben uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
035 Wied en uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder uitbreidinq behoud ontwerpbesluit 
091 Palder Westzaan uitbreidinq behoud ahtwerpbesluit 
092 llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
094 Naardermeer behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
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(a) De uitbreiding oppervlakte vindt plaats met het oog op duurzaam behoud van vormen met een goede kwaliteit 
(verbetering structuur & functie). 

De staat van instandhouding van het habitattype vochtige heiden, Laagveengebied (subtype B) 
is op de aspecten oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van 
het gebied Polder Westzaan sluit aan bij de Landelijke doelstelling. 

Habitattype H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenraasje) 
LandeltJke doelstelltng: uitbreidfng oppervlakte en behoudlverbeterin11 kwaliteir' 

Ge bled Natura 2000-gebied Do el Do el Besluit 
nr oppervlakte kwaliteit 

010 Oudeqaasterbrekken, Fluessen en omqevinQ behoud behoud ontwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud o ntwerpbesluit 
082 Uiterwaarden Lek uitbreidinq behoud ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Paider Westzaan uitbreiding verbe.tering ontwerpbesluit 
092 llperve ld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske behoud behoud ontwerpbesluit 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek behoud behoud besluit 
108 Oude Maas uitbreiding behoud ontwerobesluit 
109 Ha ri nqvliet uitbreidinq verbetering ontwerpbeslult 
111 Hollands Diep behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch ui'tbreidinq behoud concept-on twerp 
114 Krammer-Volkerak behoud b behoud concept-ontwerp 
115 Grevelinqen behoud behoud ontwerpbesluit 
124 Groote Gat behoud behoud ontwerpbesluit 

(a) Verbetenng kwallte1t geldt voor de brakke va nanten. 
(b) Waarschijnlijk kan dit subtype bij voortschrijdende verzoeting niet behouden blijven, maar zullen hiervoor 

(minder bedreigde) zoete vormen ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) in de plaats komen . 

De staat van instandhouding van het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype 
B) is op alle aspecten beoordeeld als 'matig ongunstig' . De doelstelling van het gebied Polder 
Westzaan sluit aan bij de landelijke doelstelling. 

Habitattype H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmasrletlanden) 
LandeliJke doelstelling: uitbreiding oooervlakte en verbetering kwaliteit 

Gebied Natura 2000-gebied Doe! Doel Besluit 
nr oooervlakte kwaliteit 

004 Duinen Terschelling uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
006 Duinen Schiermonnikooq uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
013 Aide Feanen uitbreidinq verbeterinq ontwerobesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud concept-ontwerp 
025 Drentsche Aa-gebied uitbreiding verbetering concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wied en behoud behoud ontwerpbesluit 
037 Olde Maten & Veerslootslanden uitbreidinq verbeterinQ ontwerpbesluit 
083 Botshol uitbreidinQ verbeterinq ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud ontwerobesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Paider Westzaan behoud behoud ontwerpbesluit 
092 llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske uitbreidinq behoud o ntwerpbesluit 
095 Oosteli ike Vechtplassen uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
118 Oosterschelde uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
130 Lanqstraat uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding voor overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B) is 
beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van het gebied Polder Westzaan wijkt af van 
de landelijke doelstelling. In het voormalig brakwaterveen Polder Westzaan is het doel voor 
overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden op behoud oppervlakte en kwaliteit gesteld. Reden 
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hiervoor is dat hier de kansen voor nieuwvorming onduidelijk zijn en meeste andere gebieden 
een beter perspectief voor verbetering hebben. 

3.2. Habitatrichtlijn: soorten 

H1134 - Bittervoorn 
Landelijke doelstelltng: behoud omvang en behoud kwaltteit leefgebied ten behoeve van 

behoud populatie 
Gebied Natura 2000-gebied Do el Do el Do el Besluit 

nr omvanq kwaliteit populatie 
009 Groote Wielen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

010 
Oudegaasterbrekken, Fluessen en behoud behoud behoud ontwerpbesluit omqevinq 

013 Aide Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwerp 
025 Drentsche Aa-gebied behoud a behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wied en behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

036 
Uiterwaarden Zwarte Water en behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Vee ht 

037 Olde Maten & Veerslootslanden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
056 Arkemheen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
070 Zuider Linqedijk & Diefdiik-Zuid behoud behoud behoud concept-ontwerp 

071 
Loevestein, Pompveld & Kornsche behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Boezem 

083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
089 Eila ndspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud h behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
llperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Oostzanerveld & Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

104 
Broekvelden, Vettenbroek & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Paider Stein 

105 Zouweboezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
109 Harinqvliet behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 

136 
Leenderbos, Groote Heide & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Plateaux 

150 Roerdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
(a) Emge acht eru1tgang m oppervlakte leefgeb1ed ten gunste van hab1tattype H3260 beken en waterplanten, 

waterranonkels (subtype A) is toegestaan. 
(b) Enige achteruitgang in omvang leefgebied ten gunste van habitattypen H1330 schorren en zilte graslanden of 

H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

De staat van instandhouding van de bittervoorn is op het aspect leefgebied beoordeeld als 
'gunstig'. De staat van instandhouding op het aspect populatie is onbekend15

• De doelstelling 
van het gebied Polder Westzaan sluit aan bij de landelijke doelstelling. 

15 De beschreven 'staat van instandhouding' wijkt af van de 'staat van instandhouding' zeals gegeven in 
het Natura 2000 doelendocument (2006). Zie het Natura 2000 profielendocument (2008) voor een nadere 
uitleg. 
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H1149 - Kleine modderkruiper 
LandeUJke doelstelltng: behoud omvang en behoud kWalttett leefgebied ten behoeve van behoud 

l:>ODUlatle 
Gebied Natura 2000-gebied Do el Doel Doel Besluit 

nr omvang kwaliteit populatie 
013 Aide Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
015 Van Oordt's Mersken behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
016 Wijnjeterper Schar behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottiqe Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwero 
025 Drentsche Aa-gebied behoud behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
036 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
037 Olde Maten & Veerslootslanden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reaaeqebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
045 Sprinqendal & Dal van de Mosbeek behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
065 Binnenveld behoud behoud behoud concept-ontwerp 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
070 Zuider Lingedijk & Diefdiik-Zuid behoud behoud behoud concept-ontwerp 
071 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Polder Westzaan behoud a behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
105 Zouweboezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 
130 Lanqstraat behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
132 Vliimens Ven, Moeroutten & Bossche Broek behoud beh0ud behoud ontwerpbesluit 
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
135 Kempen land-West behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
138 Weerter- en Budelerberqen & Rinqselven behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
141 Oeffelter Meent behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

- . 
(a) Enige achteru1tgang m omvang leefgeb1ed ten gunste van hab1tattypen H1330 schorren en zi lte graslanden of 

H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

De staat van instandhouding voor de kleine modderkruiper is beoordeeld als 'gunstig'. De staat 
van instandhouding op het aspect populatie is onbekend15

• De doelstelling van het gebied 
Polder Westzaan sluit aan bij de landelijke doelstelling. 

H1318 - Meervleermuis (zomer) 
Landelljke doelstelling: behoud omvang en behoud kwaltteit leefgebfed ten behoeve van 

behoud populatie 
Gebied Natura 2000-gebied Do el Do el Do el Besluit nr omvang kwaliteit populatie 

009 Groote Wielen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

010 
Oudegaasterbrekken, Fluessen 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
en omqevinq 

012 Sneekermeergebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
013 Aide Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerobesluit 
035 Wied en behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
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039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
072 llsselmeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
073 Markermeer & IJmeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
llperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Oostzanerveld & Twiske 

093 Polder Zeevang behoud behoud behoud on twerpbesluit 
094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oosteliike Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Haeck 

112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 

De staat van instandhouding van de meervleermuis is op de aspecten populatie en leefgebied 
beoordeeld als 'gunstig' 15

• De doelstelling van het gebied Polder Westzaan sluit aan bij de 
landelijke doelstelling. 

Hl340 - Noordse woelmuis 
Landelijke doelstelling: uitbretding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied ten behoeve 

van uitbreidfng 1>opulatie 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Do el Do el Besluit 

nr omvang kwaliteit populatie 
002 Duinen en Lage Land Texel behoud verbetering behoud ontwerpbesluit 
009 Groote Wielen uitbreiding verbetering behoud ontwerpbesluit 

010 
Oudegaasterbrekken, Fluessen uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
en omgeving 

011 Witte en Zwarte Brekken uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
012 Sneekermeerqebied uitbreidinq verbeterinq uitbreidinq ontwerpbesluit 
013 Aide Feanen uitbreidinq verbeterinq uitbreidinq ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer uitbreiding behoud uitbreiding ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Kalverpolder 

, ·091-"-·' · Potdl!"r we-suaarr 1:5~11"60CI belloud belioud ontwerpbesluit 

092 
llperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Oostzanerveld & Twiske 

095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
100 Voornes Duin uitbreidinq verbeterinq uitbreidinq besluit 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek behoud verbeterinq uitbreidinq besluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Haeck 

106 Boezems Kinderdijk behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
108 Oude Maas uitbreiding verbetering uitbreidinq ontwerpbesluit 
109 Ha ri ngvliet behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
111 Hollands Diep uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 
114 Kra mmer-Volkera k behoud behoud behoud concept-ontwerp 
115 Grevelingen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
116 Kop van Schouwen behoud verbetering behoud ontwerpbesluit 
118 Oosterschelde uitbreidinq behoud uitbreidinq ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de noordse woelmuis is op het aspect leefgebied beoordeeld 
als 'zeer ongunstig'. De staat van instandhouding van het aspect populatie is onbekend 15

• De 
doelstelling van het gebied Polder Westzaan wijkt af van de landelijke doelstelling, omdat dit 
gebied reeds een belangrijke metapopulatie herbergt. Verdere uitbreiding van de populatie is 
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daarom niet nodig, metals gevolg dat er geen verbetering/uitbreiding hoeft op te treden in het 
areaal geschikt leefgebied voor deze soort. 

3.3 Vogelrichtlijn: broedvogels 
Voor de doelen op gebiedsniveau die aangeven dat het leefgebied nog niet op orde is, is 
gekozen voor een "en/of" formulering. Daarmee wordt op het niveau van de Natura 2000-
beheerplannen "ruimte gelaten" om te bepalen of ingezet wordt op uitbreiding omvang en 
verbetering kwaliteit leefgebied of dat wordt ingezet op alleen verbetering kwaliteit of alleen 
uitbreiding omvang leefgebied. 

Ao21b - Roerdomp 
Landelf ke doelstetlina: uitbreidina omvana en verbeterfna kwalfteit leefgebied 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit omvang kwaliteit nr 
002 Duinen en Lage Land Texel behoud behoud ontwerpbesluit 
005 Duinen Ameland behoud behoud ontwerpbesluit 
006 Duinen Schiermonnikooq behoud behoud ontwerpbesluit 
008 Lauwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
013 Alde Feanen behoud behoud ontwerpbesluit 
014 Deelen behoud behoud ontwerpbesluit 
013 Rottiae Meenthe & Brandemeer behoud behoud concept-ontwero 
020 Z uid laa rd ermeergebied behoud behoud ontwerpbesluit 
034 Weerribben uitbreiding verbeterinq ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud ontwerpbesluit 

036 
Uiterwaa rd en Zwarte Water en uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Vee ht 

067 Gelderse Poort uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer uitbreidinq verbeteri nq ontwerpbesluit 
075 Ketelmeer & Vossemeer uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren uitbreidinq verbetering ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
085 Zwanenwater & Pettemerduinen behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud behoud on twerobesluit 

092 
llperveld, Varkensland, behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

095 Oostelijke Vechtplassen uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Haeck 

105 Zouweboezem uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-ontwerp 
137 Strabrechtse Heide & Beuven behoud behoud ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de roerdomp (broedvogel) is beoordeeld als 'zeer ongunstig'. 
De doelstelling van het gebied Polder Westzaan wijkt af de landelijke doelstelling, vanwege de 
recente toename van de soort in dit gebied. 

A292b-snor 
Landeli ke doelstelHna: uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied 
Gebied Natura 2000-gebied Do el Do el Besluit nr omvang kwaliteit 

008 Lauwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
013 Aide Feanen behoud behoud ontwerpbesluit 
014 Deelen behoud behoud ontwerpbesluit 
034 Weerribben uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
035 Wieden uitbreidinq verbeterinq ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
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075 Ketelmeer & Vossemeer behoud behoud ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
033 Botshol behoud behoud on twerpbesluit 
091 Polder Westzaan behoud behoud ontwerobes/uit 

092 
llperveld, Varkensland, uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Haeck 

105 Zouweboezem behoud behoud ontwerpbesluit 
106 Boezems Kinderdiik behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-ontwerp 

De staat van instandhouding van de snor (broedvogel) is op de aspecten populatie en 
leefgebied beoordeeld als respectievelijk 'gunstig' en 'zeer ongunstig'. De doelstelling van het 
gebied Polder Westzaan wijkt af van de landelijke doelstelling. Recente ontwikkelingen in het 
gebied Polder Westzaan hebben reeds geleid tot een stijgend aantal broedgevallen van de 
soort. 
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IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

1.1~-------~l!>PC-RICHTLIJN EN WET MILIEUBEHEER 

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen 

voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) richtlijn. De IPPC 

richtlijn heeft als doel de gemtegreerde preventie en, wanneer dat niet mogelijk is, 

beperking van verontreinigingen te bereiken. 

De Europese IPPC richtlijn is geilnplementeerd in de Nederlandse Wet milieubeheer en de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Voor de Wet milieubeheer houdt dit in dat 

vergunningen voor inrichtingen moeten waarborgen dat deze inrichtingen alle passende 

preventieve maatregelen tegen verontreinigingen treffen, met name door toepassing van de 

Beste Beschikbare Technieken (BBT). Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke 

wijzigingen aan bestaande) inrichtingen daarom voldoen aan BBT. Vanaf oktober 2007 geldt 

dit ook voor alle bestaande inrichtingen. 

In artikel Sa.1 lid 2 onder a van het IVB staat beschreven dat ook documenten in 

overwegingen moeten worden genomen waarin door de Commissie van de Europese 

gemeenschappen bekendgemaakte informatie met betrekking tot de bepaling van BBT is 

opgenomen. 

Bij ministeriele regeling zijn door VROM de documenten aangewezen, waarmee bevoegde 

gezagen in het kader van vergunningverlening rekening moeten houden bij de bepaling van 

BBT. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' bevat twee tabellen. In 

tabel 1 is aangegeven voor welke IPPC-bedijven/installaties met welke BREF's rekening 

moet worden gehouden. BREF is een afkorting voor BAT Reference Documents, waarbij 

BAT weer staat voor Best Available Techniques. De term 'best available techniques' komt 

overeen met de Nederlandse term 'beste beschikbare technieken'. De BREF's worden 

opgesteld door 'technical working groups', ondersteund door het Europese IPPC bureau in 

Sevilla. Er zijn branchespecifieke BREF's, de zogenaamde verticale BREF's, en er zijn 

brancheoverschrijdende BREF's, de horizontale BREF's. 

Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen 

worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en waarmee 

vergunningverleners bij het bepalen van BBT rekening moeten gehouden. Voor inrichtingen 

met IPPC-installaties zal ook met deze richtlijnen rekening moeten warden gehouden in 

aanvulling op of als nadere uitwerking van de voor die inrichtingen van toepassing zijnde 

BREF's. 
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1.2 

Tabel 1.1 

Van toepassing zijnde BREF's 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRA LE I AARGASGESTOOKTE ELEKTR ICITEITSCENTRALEI 

RELEVANTE BREF'S 

De uitbreiding van de Hemweg is IPPC plichtig, valt onder categorie 1 van bijlage I van de 

IPPC richtlijn. In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is aangegeven met welke 

(B)REF's rekening moet worden gehouden. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven. 

Primair relevante BREF Aanvullende BREF REF documenten Status 

Grote Stookinstallaties Definitief juli 2006 

Koelsystemen Definitief december 2001 

Op- en overslag Definitief juli 2006 

Monitorinq Definitief iuli 2003 

Economics and cross media Definitief juli 2006 

BREF AFVALBEHANDELING In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de BREF Afvalbehandeling als aanvullende 

NIET VAN TOEPASSING BREF aangegeven. Aangezien bij de nieuwe Nuon-centrale geen sprake is van be- of 

verwerking van afvalstoffen is deze BREF niet van toepassing. De BREF Afvalbehandeling is 

in onderhavige IPPC-toets verder buiten beschouwing gelaten. 

AANVULLENDE TOETS 

BREF ENERGIE EFFICIENTIE 

1.3 

RELEVANTE REGELINGEN 

1.4 

Voor de volledigheid is in deze IPPC-toets ook getoetst aan de BREF Energie efficientie 

(werk concept maart 2008). 

OVERIGE BBT-DOCUMENTEN 

De regelingen die in de vergunningprocedure van Nuon moeten warden overwogen zijn: 

• Circulaire energie in de milieuvergunning. 

• Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). 

• Nederlandse richtltjn bodembescherming (NRB). 

• PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading. 

• PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 

• PCS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties. 

• Meten en bemonsteren van afvalwater. 

• Handboek Wvo-vergunningverlening. 

• Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid 

water. 

• Normen voor het Waterbeheer. 

• Emissie - immissie. 

• Milieunormen in perspectief. 

• Standaardisatie Wvo-vergunningen. 

• Lozingseisen Wvo-vergunningen. 

• CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen. 

In de vergunningaanvraag is nader op deze documenten ingegaan. 

OPZET IPPC-TOETS 

In onderhavig document is per hoofdstuk getoetst aan een relevante BREF. Hierin zijn dik­

en cursief gedrukt de BBT-maatregelen opgenomen zoals genoemd in de BREF's. 

Vervolgens is per BBT-maatregel of groep BBT-maatregelen aangegeven op welke manier 

Nuon daar invulling aan geeft. De BBT-maatregelen die niet van toepassing zijn op Nuon 

zijn niet in dit rapport opgenomen. 
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2.1 

2.2 

2.3 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALEI 

HOOFDSTUK 

Grote stookinstallaties 

IN LEIDING 

De BREF Grote Stookinstallaties behandelt de BBT voor stookinstallaties van meer dan 50 

MW. Hieronder vallen ook energiecentrales. Er wordt ingegaan op stookinstallaties die 

steenkool, bruinkool, biomassa, turf en vloeibare en gasvormige brandstoffen verbruiken. 

De BREF gaat in op de milieueffecten van grote stookinstallaties (met name emissies naar de 

lucht) en op de verschillende technieken die mogelijk zijn om milieueffecten te verminderen. 

Vervolgens wordt per brandstof beschreven wat als BBT beschouwd kan worden. 

Het verbranden van aardgas, zoals bij Nuon het geval is, valt binnen reikwijdte van deze 

BREF. Met name hoofdstuk 7 is relevant, hierin zijn de verbrandingstechnieken voor 

gasvormige brandstoffen opgenomen. 

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM 

BBT is het implementeren van een milieumanagementsysteem 
Naast de zorg voor continue en betrouwbare energieproductie tegen beheersbare kosten, 

geeft het management van Nuon arbo- en milieuzorg een volwaardige plaats in haar beleid. 

Dit gebeurt door het operationeel hebben van een arbo- en milieuzorgsysteem. In dit 

zorgsysteem zijn de interne procedures en instructies opgenomen. 

Naar aanleiding van een proefaudit ten aanzien van ISO 14001 zullen enkele aanpassingen 

in de bedrijfsvoering van Nuon (moeten) warden doorgevoerd. 

LEVEREN EN BEHANDELEN V N GASVORMIGE BRANDSTOFFEN EN ADDITIEVEN 

BBT bij het voorkomen van uitstromen bij de levering, behandeling en opslag van 
gasvormige brandstoffen en additieven zijn: 
• Toepassen van lekdetectie. 

• Gebruik expansieturbine voor het terugwinnen van de energie-inhoud van de onder druk 

gezette brandstof. 

• Voorverwarmen van de brandstof door het gebruik van restwarmte van de boiler of 

gasturbine. 

HW9 wordt voorzien van gaslekdetectiesysrtemen en voorwarmen van het aardgas vindt 

plaats. Er wordt geen gebruik gemaakt de expansieturbine. De gasturbine heeft het gas op 

hoge druk nodig, er vindt dus (vrijwel) geen expansie plaats. 
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2.4 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

THERMISCH RENDEMENT 

BBT is het opwekken van warmte en elektriciteit op locaties waar vo/doende 
warmtevraag is. 
De huidige warmtevraag in het westen van Amsterdam wordt geleverd vanuit AEB. 

Warmtelevering vanuit HW9 is afhankelijk van de groeiende vraag naar warmte en/ of een 

koppeling met het warmtenet in het oosten van Amsterdam (ringnet). Nuon is in principe 

bereid om, zodra er voldoende warmtevraag is in de omgeving van de Hemweglocatie, 

aankoppeling van warmte productie capaciteit vanaf de Hemweg locatie mogelijk te maken. 

Hiervoor zal Nuon op constructieve wijze onderzoek verrichten naar de mogelijkheden en 

condities voor het leveren van warmte vanaf de Hemweg locatie en (nieuwe) alternatieven 

bronnen. De nieuwe centrale wordt dan ook voorbereid op het leveren van warmte, zodat 

op ieder moment gedurende levensduur van de centrale de mogelijkheid van 

warmtelevering bestaat. 

Gebruik een computer gestuurd controlesysteem voor een hoger boiler rendement 
met betere verbrandingscondities waarmee tevens emissies worden gereduceerd. 
Deze maatregelen worden toegepast. 

De volgende maatrege/en moeten worden overwogen bij het verhogen van de 

energie-efficiiintie: 
• Minimaliseer het warmteverlies. 

• Een zo hoog mogelijke druk en temperatuur van het gas of stoom. 

• Zo hoog mogelijke drukval in het lage druk einde van de stoomturbine door de laagst 

mogelijke temperatuur van het koelwater. 

• Minimaliseer warmteverlies via rookgas en door middel van isolatie. 

• Verminder het eigen energieverbruik. 

• Voorverwarming van het te verbranden gas. 

• Verbeterde (blad)geometrie van de turbine. 

Nuon zoekt in overleg met de producent naar een STEG-eenheid die zo efficient mogelijk 

werkt. Dit betekent dat zij de Best Beschikbare Technieken, welke commercieel leverbaar 

zijn, zullen toepassen. Energieverlies wordt hierbij tot een minimum beperkt en 

terugwinning van warmte zoveel mogelijk benut. 

Ter reductie van broeikasgassen wordt bij de verbranding van aardgas ingezet op het 
verhogen van het thermische rendement van de installatie. De BBT betreffende een 
verbeterde efficiiintie is opgenomen in onderstaande tabe/: 

Nieuwe Bestaande 
Nieuwe en 

instal laties installaties 
bestaande 

installaties 

Gasturbine 

- gasturbine 36-40 32-35 -
Gasmotor 

- gasmotor 38-45 

- gasmotor met HRSG in WKK-modus > 38 > 35 75-85 

Gasketel 

- gasketel 40-42 38-40 

STEG (Stoom- en Gas) 

- gecombineerde cyclus, al dan niet met aanvullende 
54 - 58 50-54 -

verbranding . Uitslu itend voor de opwekking van 
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RENDEMENT IS BBT 

2.5 

2.6 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

Nieuwe Bestaande 
Nieuwe en 

installaties installaties 
bestaande 

installaties 

elektriciteit 

- gecombineerde cyclus zonder aanvullende verbranding 

(stoomgenerator met warmteterugwinning) in wkk- < 38 < 35 75-85 

modus 

- gecombineerde cyclus met aanvullende verbranding 

(stoomgenerator met warmteterugwinning) in wkk- < 40 < 35 75-85 

modus 

De centrale krijgt een elektrisch vermogen van maximaal 500 MWe en een rendement van 

minimaal 57%. Hiermee valt de Nuon-centrale in de range van 54-58% en is daarmee BBT. 

EMISSIE VAN STOF EN 502 

Bij aardgasgestookte centrales is de emissie van stof en S02 zeer laag. De 

emissieniveaus zijn normaa/ gesproken vee/ lager dan 5 mg/Nm3 voor stof en 10 

mg/Nm voor S02 (15% 02), zonder additionele technische maatregelen. 

Gezien de samenstelling van aardgas, zal de emissie van stof en S02 zonder aanvullende 

maatregelen ruim onder de genoemde waarden liggen en daarmee voldoen aan de BREF 

Grote Stookinstallaties. Emissie van stof is het gevolg van aanzuigen van omgevingslucht 

voor de verbranding, waarna een klein deel weer wordt uitgestoten. Het grootste deel blijft 

in het filter achter. Per saldo reduceert een gasgestookte energiecentrale dus de 

stofhoeveelheid in de nabije omgeving. 

EMISSIE VAN NOx EN CO 

In onderstaande tabe/ zijn de BBT-gerelateerde emissies van NOx en CO weergegeven 

met daarbij aangegeven met welke technieken deze niveaus te bereiken. 

BBT-gerelateerde 

Type turbine uitstoot [mg/Nm'] BBT om deze niveaus te bereiken 

NO, co 
Nieuwe STEG zonder 20 - 50 5-100 Drage low NO,-premix branders of SCR 

aanvullende verbranding 

Nieuwe STEG met 20-50 30-100 Drage low NO,premix branders en low 

aanvullende verbranding NO -branders voor de ketel, SCR of SNCR 

De nieuwe STEG-eenheid wordt uitgerust met droge low NO, branders waarmee de uitstoot 

van NO, onder de 50 mg/Nm' komt bij vollast en bij deellast vanaf de minimale last waarbij 

continue bedrijfsvoering plaatsvindt. Daarnaast wordt de eenheid uitgerust met een SCR 

(Selectieve Katalytische Reductie) om de uitstoot van NO, verder te beperken tot 20 

mg/Nm3
• Hierdoor wordt de onderkant van de BREF-range gegarandeerd. 

Tijdens de opstartfase worden opstartbranders in plaats van droge low NO, branders 

toegepast en kan de emissie boven de 50 mg/Nm' uitkomen. Dit is echter voor een korte 

periode waardoor het dag- en jaargemiddelde altijd onder de 50 mg/Nm3 uit zal komen. 

De CO-emissie zal onder normaal bedrijf ook laag zijn, circa 10 -15 mg/Nm3
• Alleen 

gedurende opstart zullen er hogere pieken van CO kunnen ontstaan welke zo'n 100 

mg/Nm3 kunnen bedragen. 
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EMISSIES ZIJN BBT 

2.7 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRIClTEITSCENTRALEI 

Door het toepassen van DLN-branders (Dry Low NOx branders) en SCR voldoet aan de 

BBT-gerelateerde emissies van NO_. Ook de CO uitstoot is BBT. 

WATERVERONTREINIGING 

Het incidenteel vrijkomen van kleine hoeveelheden met o/ie verontreinigd (was)water 
kan niet worden voorkomen. BBT zijn olie/ waterscheiders ter voorkoming van 

milieuschade. 
Op plaatsen waar verontreinigd water kan voorkomen, zullen zuiveringstechnische 

voorzieningen worden getroffen. Dit zijn onder anderc: 

• Neutralisatie en sedimentatie. 

• Neutralisalie en het toepassen van gesloten systemen, of vervanging door droge 

schoonmaakrnethoden. 

• Sedimentatie of chemische behandeling en intern hergebruik. 

Het rendemenl van de STEG-eenheid voldoet aan de eisen uit de BREP Grote 

Stookinstallaties. Aangezien de centrale gestookt wordt op aardgas vindl niet 0£ nauwelijks 

emissie plaats van stof en 502• De STEG-eenheid wordt uitgerust met droge low NOx 

branders en een SCR waardoor de emissieconcentraties van NO. en CO voldoen aan de 

BBT-gerelateerde emissies. Tenslotte worden verschillende maatregelen getroffen om 

watervcrontreiniging te voe>rkomen. 

De Nuon-centrale voldoet hiermee aan de eisen uit de BREF Grote Stookinslallalies. 
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3.1 

3.2 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

HOOFDSTUK 

lndustriele 
koelsystemen 

INLEIDING 

Deze horizon tale BREF gaat niet diep in op specifieke productiesystemen waarvoor koeling 

nodig is, maar op de verschillende manieren van koeling. Hierbij wordt zowel gekeken naar 

luchtkoeling als naar waterkoeling. Het is sterk afhankelijk van de koelingsbehoefte en de 

lokale omstandigheden welk koelsysteem het beste toegepast kan worden. In de BREF 

wordt geanalyseerd met welke milieuaspecten rekening gehouden moet worden en hoe 

negatieve be!nvloeding van deze aspecten beperkt kan worden. 

GE'iNTEGREERD WARMTEMANAGEMENT 

lndustriele koe/ing is in belangrijke mate een vorm van warmtemanagement. Dit 
betekent dat zaken a/s integratiemoge/ijkheden en koppelingen goed bekeken en 
geoptimaliseerd moeten worden. BBT is een gelntegreerde benadering om 
milieueffecten van industriele koe/systemen te reduceren waarbij de balans tussen de 
directe en indirecte effecten behouden blijft. 
De nieuwe STEG-eenheid op de Hemweg maakt gebruik van koelwater ten behoeve van de 

stoomcondensor. Het betreft hier restwarmte die niet meer nuttig in kan worden gezet. Alle 

bruikbare warmte in de opgewekte stoom is dan namelijk al ingezet ten behoeve van 

elektriciteitsopwekking. Met de toegepaste koelmethode (doorstroomkoeling) wordt het 

hoogste elektrisch rendement bereikt in vergelijking met andere koelmethoden, terwijl de 

milieueffecten relatief laag zijn (warmtelozing in combinatie met koelwaterchemicalien). 

BBT is de vermindering van warmte/ozing door optima/isatie van het interne/externe 
warmtegebruik. 
De warmtelast bedraagt maximaal 300 MWth. Optimalisering bestaat uit het verhogen van 

het rendement van de centrale. Hierdoor hoeft zo min mogelijk warmte weggekoeld te 

worden. Daarnaast wordt de centrale geschikt gemaakt voor warmtelevering, hierdoor kan 

de warmtelozing verder beperkt worden. 

De inname en lozing van koelwater voldoet aan de criteria onttrekking, opwarming en 

mengzone en de minimalisatie van het koelwaterdebiet op grand van de nieuwe 

beoordelingssystematiek warmtelozingen opgesteld door de CIW. 
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3.3 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

Voor temperatuur gevoelige processen is het BBT om een locatie te kiezen waar de 
benodigde hoeveelheid koe/water beschikbaar is. 
De locatie Hemweg is een bestaande locatie voor elektriciteitsproductie. Door de sluiting 

van HW71, zal de koelwaterstroom kleiner worden dan de huidige vergunde situatie. 

Hierdoor is met zekerheid te stellen dat voldoende koelwater aanwezig is. 

Bij nieuwe installaties wordt a/s BBT aangemerkt: de identificatie van 
reductiemaatregelen in de ontwerpfase, het toepassen van energiezuinige apparatuur 
en se/ectie van geschikte materia/en ten behoeve van het koe/proces. 
Er wordt gekoeld met water, het koelsysteem is gedimensioneerd op de gehele installatie en 

de koelbehoefte ligt daarmee vast. Dergelijke koelsystemen zijn uitontwikkeld en voldoen 

aan BBT. Nuon zal in de ontwerpfase reductiemaatregelen waar mogelijk identificeren, 

energiezuinige apparatuur toepassen en geschikte materialen toepassen in het toe te passen 

koelsysteem. Zo wordt de condensor van titanium gemaakt. 

Om het maximale energierendement te behalen worden maatregelen zoals: toepassen van 

een ketel met drievoudige herverhitting, gebruik maken gemaakt van een efficiente gas- en 

stoomturbine, gei'nstalleerde hulpwerktuigen worden waar mogelijk voorzien van 

toerenregelaars en het warmteverlies van het medium tijdens transport wordt zo klein 

mogelijk gehouden door de toevoer en retourpijpen adequaat te isoleren. 

ENERGIEVERBRUIK 

Tijdens de ontwerpfase moet energiebesparing worden meegenomen. Reductie van 
het energiegebruik kan gerea/iseerd worden door: 
• Reductie van de weerstand tegen water en luchtstroming. 

• Toepassen van hoog rendementlenergiezuinige apparatuur. 

• Reductie van het aantal energieconsumerende apparatuur. 

• Toepassen van geoptimaliseerde koelwaterbehandeling in doorstroomkoelsystemen en 

koeltorens om oppervlakken schoon te houden en aankoeking, aantasting en corrosie 

tegen te gaan. 

Nuon zoekt in overleg met de producent naar een STEG-eenheid die zo efficient mogelijk 

werkt. Dit betekent dat zij de Best Beschikbare Technieken, welke commercieel leverbaar 

zijn, zullen toepassen. Mogelijkheden voor energiebesparing zijn in het ontwerp 

meegenomen. 

Doorstroomkoeling is acceptabel bij gebruikmaking van rivieren en/of riviermonden 
wanneer tevens: 
• Uitbreiding van warmtepluimen in het oppervlaktewater ruimte laat voor vismigratie. 

• De koelwaterinname zodanig wordt ontworpen dat het meevoeren van vissen wordt 

gereduceerd. 

• De warmtelast niet het gebruik voor andere watergebruikers hindert. 

Er is een 3D thermodynamisch model toegepast om de effecten van de koelwaterlozing te 

bepalen en te toetsen aan de CIW-beoordelingssystematiek. Hieruit blijkt dat de 

koelwaterlozing voldoet aan de criteria voor opwarming, onttrekking en mengzone. 
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IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALEI 

~3~.4~-- ·----~W~A~T~E~RVERBRUIK 

3.5 ---

3.6 

Voor nieuwe koelsystemen kunnen de volgende BBT's worden onderscheiden: 
• In het kader van de overall energiebalans is koeling met water het meest efficient. 

• Locatiekeuze met voldoende oppervlaktewater voor het onttrekken en lozen van water. 

• Optimalisatie bij het terugwinnen van warmte. 

• Geen grondwater toepassen. 

Het koelsysteem betreft doorstroomkoeling en is in meer detail beschreven in MER §4.9. Er 

zal gebruik warden gemaakt van oppervlakte water en er zal geen gebruik warden gemaakt 

van grondwater. Daarnaast zal het koelsysteem zodanig warden ontworpen dat de 

koelvraag wordt geminimaliseerd door toepassing van hoog rendementsapparatuur. Het 

toe te passen koelsysteem betreft doorstroomkoeling. Op basis hiervan wordt gesteld dat de 

installatie voldoet aan BBT met betrekking tot energie- en watergebruik. 

MEEVOERING VAN ORGANISMEN 

Bij de inname van koelwater wordt het vo/gende a/s BBT gesteld met betrekking tot 
meevoering van organismen in doorstroomkoelsystemen: 
• Het kiezen van een geschikte positie en ontwerp van de waterinname en selectie van 

geschikte beschermende technieken. 

• Constructie van innamekanalen. 

Het innamekanaal wordt gevoed vanuit de Sonthaven en Neptunushaven. Bij het ontwerp 

warden de volgende technieken toegepast om meevoering van organismen te voorkomen: 

• Een inlaatsnelheid bij de Sant- en Neptunushaven bedraagt maximaal 0,3 m/s enter 

plaatse van het grofrooster maximaal 0,5 m /s; 

• Toepassing van een grofrooster en fijnfilter; 

• Terugvoer van vissen opgevangen op het fijnfilter via een gladde afvoergoot. 

Op basis hiervan wordt gesteld dat het innamesysteem inclusief kanalen zal voldoen aan de 

richtlijnen opgenomen in het CIW omtrent meevoering van organismen. 

EMISSIES NAAR OPPERVLAKTEWATER 

In de BREF zijn een aantal technieken genoemd, waarmee de emissies naar water 
kunnen worden beperkt. Daarbij is tevens een benadering voor ontwerp gegeven 

voor nieuwe instal/aties en is ingegaan op onderhoud. De relevante aspecten met 
betrekking tot de centrale betreffen: 
• Toepassing van minder corrosiegevoelige materialen. 

- koolstofstaal (wanneer mogelijk); 

- gewapend glas; 

- fiberglas; 

- gecoat gewapend beton of gecoat koolstofstaal bij ondergrondse trajecten; 

- titanium in buizen bij buizenwarmtewisselaars in sterk corrosiegevoelige milieus of 

hoogwaardig roestvrij staal met dezelfde performance. 

• Voorkomen van stagnante zones in het koelsysteem om zo aankoeking en corrosie te 

voorkomen. 
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3.7 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE I 

• Selecteer een voldoende hoge watersnelheid om aankoeking te voorkomen. 

• Toepassing van filters wanneer verstopping een risico vormt. 

• Toepassing van titanium in condensors wanneer zeewater ofbrak water als koelwater 

wordt gebruikt. 

• Toepassing van minder corrosiegevoelige materialen in condensors. 

• Toepassing van geautomatiseerde reinigingssystemen in condensors met schuimballen of 

borstels. 

Bij het ontwerp van het koelsysteem van de HW9 zal gebruik worden gemaakt van 

geschikte materialen en er zal zodanig worden ontworpen dat stagnante zones en 

aankoekingen in zijn algemeenheid tot een minimum worden beperkt. Aankoeking wordt 

bijvoorbeeld voorkomen door toepassing van thermoshock. Voor de condensor zal worden 

uitgegaan van titanium. Met deze maatregelen wordt voldaan aan BBT. 

In de BREF zijn methoden aangegeven ter optimalisatie van de koelwaterbehandeling. 
Hiermee kunnen de emissies van chemica/ien naar het oppervlaktewateren worden 
gereduceerd. De relevante methodieken voor de centrale betreffen: 

• Monitoring en regeling van waterchemie. 

• Toepassing van minder schadelijke stoffen (geen BBT is toepassing van stoffen die 

chroomhoudend of kwikhoudende zijn dan wel organometallisch zijn. Ook toepassing 

van mercaptobenzothiozole en schokbehandeling met andere biociden dan chloor, broom, 

ozon of waterstofperoxide zijn geen BBT). 

• Monitoring van macroaankoeking ten behoeve van optimalisatie van biocidedosering; 

• Geen toepassing van biociden bij zeewatertemperaturen van beneden de 10-12 °C. In 

sommige gevallen is winterbehandeling dan ook noodzakelijk. 

• Toepassing van variabele verblijftijden en watersnelheden met een geassocieerd vrij 

oxidant of vrij restoxidantniveau van 0,1 mg!l aan de uitgang. 

• Vrij oxidant of vrij restoxidant kleiner of gelijk aan 0,2 mg!l bij continue, intermitterende 

en schokchlorering van het zeewater (24 uursgemiddelde). 

• Vrij oxidant of vrij restoxidant kleiner of gelijk aan 0,5 mgll bij continue, intermitterende 

en schokchlorering van het zeewater (uurgemiddelde). 

Ter voorkoming van aangroei zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van 

thermoshocking en daarnaast chloorbleekloogdosering. Chloorbleekloogdosering zal alleen 

plaatsvinden bij watertemperaturen boven de l2°C en indien thermoshock niet afdoende 

blijkt te werken. Het aantal stagnante zones zal tijdens ontwerp worden beperkt. Bij het 

ontwerp en de bedrijfsvoering zal door adequate toepassing van regeling en monitoring aan 

de bovengenoemde niveaus en BBT-technieken warden voldaan (zie MER §4.9). 

LEKVERLIEZEN 

Met betrekking tot het voorkomen van lekkages worden in de BREF de vo/gende 
technieken a/s BBT aangegeven: 
• Toepassing van een temperatuurverschil over de warmtewisselaar van kleiner of gelijk 

aan 50 °C. 

• Toepassing van een maximale temperatuur van het metaal aan de (koel)waterzijde van 

60 °C. 

• Bij koeling van gevaarlijke stoffen, altijd monitoring van (koel)water toepassen. 

• Toepassing van preventief onderhoud. 

• Daarnaast wordt BBT aangemerkt op basis van de zogenaamde VCI-score, die bij 

toepassing van bepaalde technieken wordt toegekend. 
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AMMONIAOPSLAG <25% 

3.8 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRALE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALEI 

Met betrekking tot de HW9 zal het in te zetten water te allen tijde warden gemonitord op 

temperatuur. Daarnaast zal preventief onderhoud warden uitgevoerd. Het 

temperatuurverschil over de warmtewisselaar is kleiner dan 50°C en de maximale 

temperatuur van het metaal ligt onder de 60°C. Er is geen sprake van koeling van 

gevaarlijke stoffen. 

Bij de HW9 wordt doorstroomkoeling toegepast, waarbij tevens niet-corrosiegevoelige 

materialen zullen warden toegepast. Onderdeel van de bedrijfsvoering betreft regulier 

onderhoud. 

Voor de aanmaak van ketelwater wardt ammoniak toegepast. Ammonia (ammoniak 

opgelost in water in een concentratie van 12-44%) heeft op basis van Europese regelgeving 

de "risk phrases" R20, R21, R22, R34, R36, R37, R38 en R41 als classificatie toegekend 

gekregen, waarvan een zogenaamde VCI-score (veiligheidsscore op basis van een 

veiligheidsconcept voor open doorstroomkoelingsystemen) kan warden afgeleid. De VCI­

score is een indicatie van de negatieve gevolgen voor mens en natuur, die een bepaalde 

substantie kan hebben. Deze methode is voornamelijk van toepassing op de chemische 

industrie. Op basis van tabel VII.l van annex VII van het BREF ICS wordt aan ammonia (12-

44% oplossing) een VCI-score van 1 toegekend. Voor ammoniak in het ketelwater zal deze 

maximaal 1 zijn, omdat de toegepaste concentratie veel lager ligt dan de genoemde 12%. 

Bij Nuon wordt de ammoniaoplossing ( < 25%) gebruikt voor de beperking van NO, in de 

SCR. 

Daarbij zal eventuele lekkage niet leiden tot negatieve effecten op het milieu. De druk van 

het koelwatersysteem altijd hoger is dan die van de condensor (uitlaat turbine), zodat in 

geval van lekkage koelwater de installatie instroomt en niet andersom. De temperatuur van 

het koelwater zal warden gemonitord. Door monitoring van de temperatuur van het 

koelwater warden lekkages direct geconstateerd en zullen gerepareerd warden. 

Deze techniek wardt als BBT aangemerkt voor stromen met een zogenaamde VCI-score van 

5-8. De door Nuon toegepaste koelrnethode is derhalve conform BBT. 

BIOLOGISCHE RISICO'S 

Het is BBT om bio/ogische groei tegen te gaan door middel van de volgende 

maatregelen: 
• Reduceer de hoeveelheid lichtenergie in het koelsysteem. 

• Voormijd stagnante zones en pas optimale chemische behandeling toe. 

• Combineer mechanische en chemische reiniging. 

• Periodieke monitoring van pathogene koelsystemen. 

Bovenstaande technieken zullen, indien relevant, warden toegepast. 

De inwendige koelwaterzijde van de pijpen staat bloot aan vervuiling van zand, slib en 

organische bestanddelen van het brakke water. Om deze vervuiling tegen te gaan wordt de 

condensor uitgerust met een continu werkend reinigingssysteem, waarbij balletjes door de 

pijpen van het systeem warden geperst. Deze balletjes, die voor de condensor in de 

koelwaterstroom warden gemjecteerd, warden na de condensor weer uit het koelwater 

gezeefd. 
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Mosselbroedjes worden met het koelwater meegezogen in de leiding. Op plaatsen waar 

weinig stroming optreedt, kunnen deze broedjes zich hechten aan. de wanden van de 

aanvoerleidingen en uitgroeien tot mosselen. Ter bestrijding zal the'rmoshock worden 

toegepast. Als thermoshock onvoldoende resultaat heeft kan de aangroei in het 

koelwatersysteem aanvullend worden besl-reden door kleine doses chloorbleekloog te 

doseren. 

Daamaast worden de koelwaterleidingen periodiek onderhouden en ontdaan van aangroei 

zoals mosselen, a I gen etc. I-let koelwatersysteem word t hiervoo;r sti lgelegd en afgedarnd. 

CONCLUSIE 

Door middel van doorstroomkoeling wordt het hoogste elektrisch rendement bereikt terwijl 

de rnilieueffecten relatief laag zijn, warmtelozing in combinatie met koelwaterchemicalien. 

Er is voldoende koelwater voorhanden op de locatie. 

Door een beperkte inname&-i1elheid, toepassing van grofrooster en fijnfilter en het 

terugvoeren van opgevangert vissen wordt meevoering van organismen voldoende 

voorkomen. 

Door ge.bnti.k van geschikte materialen en voorkomen van stagnante zones word.t 

aankoeking beperkt. Ter voorkoming van aang~oeiing wordt gebruik gemaakt van 

thermoshocking en daarnaast chloorbleekloogdosering. 

Bij het on twerp en beddjfsvoering van HW9 wordt door het toepassen van adequate 

maatregelen aan de BREF [ndustriele Koelsystemen voldaan. 
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HOOFDSTUK 

Op- en overslag 

IN LEIDING 

De BREF Op- en overslag bulkgoederen gaat over de opslag, overslag en het omgaan met 

vloeistoffen, tot vloeistof verdichte gassen en vaste stoffen. Hierbij wordt niet ingegaan op 

industriespecifieke aspecten. Er wordt vooral aandacht besteed aan de emissies naar de 

lucht. Daarnaast wordt er ingegaan op emissies naar bodem en water. De BREF gaat eerst in 

op mogelijke milieueffecten en de verschillende classificatiesystemen op basis waarvan 

aangegeven wordt hoe gevaarlijk een stof is. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke 

technieken bij op- en overslag en omgaan met stoffen. Ten slotte wordt aangegeven welke 

technieken als BBT aangemerkt kunnen worden. 

TANKS 

-=4-=.2=.1=--____ __ ALGEM ENE PRINCIPE~ 

De a/gemene principes om emissies te voorkomen en te reduceren met betrekking tot 
tankontwerp betreffen: 

• Bekendheid met de fysisch-chemische eigenschappen van de substantie die wordt 

opgeslagen. 

• Bedrijfsvoering van de opslag, welk niveau van regeling benodigd is, hoeveel operators 

benodigd zijn en wat de werkbelasting zal zijn. 

• Hoe operators op de hoogte worden gebracht van afwijkingen van normale 

bedrijfsvoering (alarmsysteem). 

• Hoe de opslag is beveiligd tegen afwijkingen van normale bedrijfsvoering; 

• Welke apparatuur gei'nstalleerd moet worden gebaseerd op ervaringen met de ops lag van 

de substantie in kwestie. 

• Welk onderhouds- en inspectieplan moet worden opgesteld en hoe het onderhoud en de 

inspectie te vergemakkelijken. 

• Hoe om te gaan met noodsituaties. 

Nuon is bekend met de stoffen die worden opgeslagen en de eigenschappen van die stoffen. 

Per stof wordt een MSDS-blad (Material Safety Data Sheet) bijgehouden. 

De bestaande opslagvoorzieningen voor natronloog, zoutzuur en ammonia zullen ook 

worden gebruikt voor HW9. 

Voor het conditioneren van ketelwater wordt fosfaat gebruikt. Daarnaast wordt een 

hoeveelheid ammonia en zuurstofbinders verbruikt. Voor deze hulpstoffen worden aparte 

opslagvoorzieningen aangebracht. Daarnaast zal diesel worden opgeslagen in 

bovengrondse tanks. 
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De opslag van hulpstoffen voldoet aan de van toepassing zijn de PGS richtlijnen (15 en 30). 

Deze richtlijnen worden gezien als best practice en kunnen in de te verlenen vergunning 

worden opgenomen. 

BBT met betrekking tot inspectie en onderhoud betreft het toepassen van een 
methode ter bepaling van proactieve onderhoudsp/annen en het ontwikke/en van 
risicogebaseerde inspectiep/annen. 
De verschillende installaties en hulpsystemen worden periodiek gemspecteerd en 

onderhouden. Het bestaande onderhoud- en inspectieprogramma zal worden uitgebreid 

met de relevante delen van HW9. 

Voor nieuwe tanks wordt als BBT aangemerkt dat de locatiekeuze goed wordt 
overwogen. Hierbij moeten waterbeschermingsgebieden en waterwinning vermeden 
worden wanneer moge/ijk. BBT is de p/aatsing van atmosferische opslagtanks 
bovengronds. Bij opslag van brandbare v/oeistoffen kan ondergrondse opslag bieden 
bij beperkte ruimte. 
Deze overwegingen zijn in de locatiekeuze en opslagvoorziening meegenomen. 

BBT is tevens toepassing van een tankkleur met een reflecterend vermogen van 
thermische of lichtstraling van minimaal 70% of toepassing van zonneschermen bij 
bovengrondse tanks die vluchtige stoffen be vat. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

Ten behoeve van emissiebeperking wordt als BBT aangemerkt de toepassing van 
reducerende maatregelen bij ops/ag, transport en behandeling voor emissies die een 
significant negatief milieueffect hebben. 
De opslagvoorzieningen zijn geschikt voor de hulpstoffen die worden opgeslagen. Er is 

geen sprake van significant negatieve emissies vanuit deze opslagvoorzieningen. 

Wanneer aanzien/ijke hoevee/heden VOS-emissies worden verwacht moeten de VOS­
emissies regelmatig worden gemonitord. 
Niet van toepassing, er worden geen aanzienlijke hoeveelheden VOS-emissie verwacht. 

Als BBT wordt tevens aangemerkt toepassing van ops/agvoorzieningen specifiek voor 
de betreffende stof. 
De opslagvoorzieningen zijn geschikt voor de hulpstoffen die warden opgeslagen. 

TANK SPECIFIEK 

Ten behoeve van de SCR wordt binnen de inrichting ammoniak verbruikt. Ammoniak 

wordt geleverd, opgeslagen en gebruikt in de vorm van ammonia. De nieuwe centrale HW9 

gebruikt de ammoniaopslag van HW8. Hierdoor is er geen sprake van extra opslag van 

ammonia. Deze opslag voldoet in ieder geval aan de volgende eisen: 

• De opslagtank is in een opvangtank (lekbak) geplaatst. De voor opvang beschikbare 

inhoud van de opvangtank is gelijk zijn aan de inhoud van opslagtank en beschikt over 

een continu werkend detectiesysteem waarmee de aanwezigheid van ammoniakwater in 

de opvangtank wordt gedetecteerd. 

• De maximale vulgraad van de tank bedraagt 90%; de tank beschikt daartoe over een hoog 

niveaubeveiliging, waardoor overschrijding van de maximale vulgraad niet mogelijk is. 

• Het detectiesysteem voor ammoniak is uitgerust met een alarm systeem, zodat bijtijds 

maatregelen kunnen worden getroffen om calamiteiten te voorkomen of de gevolgen 

daarvan te minimaliseren. 
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VOORKOMEN VAN INODENTEN EN (ERNSTIG E) ONGEVAUEN 

BBT is het implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem. 
Dit gebeurt. 

Voor de bestaande centrales is een noodplan uitgewerkt. Dit bestaande noodplan zal 

worden uitgebreid met HW9. 

BBT is het implementeren en voeren van organisatorische maatregelen en het 
voorzien in training en instructies van medewerkers. 
Nuon beschikt over een kwaliteits- en milieuzorgsysteem waarin organisatorische 

maatregelen, procedures en werkinstructies zijn vastgelegd. 

Het voorzien in training en scholing van personeel is hierin opgenomen. 

Voor het voorkomen van corrosie is het BBT om: 
• Gebruik materialen die geschikt zijn voor het opgeslagen product. 

• Toepassen van goede constructiemethoden. 

• Voorkom dat regenwater en grondwater de tank in kan komen. 

• Regenwatermanagement. 

• Preventief onderhoud. 

Bovenstaande wordt toegepast. De opslagvoorzieningen zijn geschikt voor de hulpstoffen 

die erin worden opgeslagen. 

Het voorkomen van barsten door spanningscorrosie, specifiek voor gekoelde tanks die 

ammoniak bevatten door middel van: 
• Het verlichten van spanning door warmtebehandeling na las sen. 

• Uitvoeren van inspecties, gericht op risico's. 

Bovenstaande gebeurt. 

lmplementeren van procedures ter voorkoming van overvulfen waarmee zeker wordt 
gesteld dat: 

• Alarmering voor hoge vulniveaus of hoge druk in de tank. 

• Instructies ter voorkoming van overvullen. 

Bovenstaande gebeurt. 

BBT is het toepassen van lekdetectie bij opslagtanks die bij lekkage 
bodemverontreiniging veroorzaken. 
De maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging voldoen aan de NRB. Met het 

maatregel- en voorzieningenpakket van Nuon wordt een verwaarloosbaar bodemrisico 

gerealiseerd. 

BBT is het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico ter plaatse van 
bodembedreigende activiteiten. 
Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden worden 

bodembeschermende maatregelen getroffen conform de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming (NRB) zodat een eindemissiescore van 1 wordt behaald. 

Voor de opslag van gechloreerde koolwaterstoffen in enkelwandige tanks moeten 

materialen worden toegepast die tegen deze stoffen bestand zijn. 
Opslagvoorzieningen zijn geschikt voor de hulpstoffen die erin worden opgeslagen. 

1110623/CE9/03•/00074•1 ARCADIS 118 



4.3 

IPPC-TOETS WARMTE KRACHTCENTRALE I AARGASGESTOO KTE ELEKTRICITEITSCENTRALEI 

BBT voor ondergrondse tanks met producten die potentiee/ bodembedreigend zijn: 
• Dubbelwandige tanks met lekdetectie. 

• Enkelwandige tanks met opvangvoorziening en lekdetectie. 

Niet van toepassing. Er is geen sprake van opslag in ondergrondse tanks. 

Bij het opslaan van toxische, carcinogene of gevaarlijke stoffen is BBT het toepassen 
van ins/uitsystemen die de vol/edige hoeveelheid bluswater/-materiaal kunnen 
opvangen. 
De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voldoet aan de PGS 15. 

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN 

Eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is in Nederland vastgelegd in de PGS 

15 richtlijn. Nuon zal haar opslagvoorziening en de organisatie daaromheen uitvoeren 

overeenkomstig de PGS 15 richtlijn. De PGS 15 is in tabel 2 opgenomen van de Regeling 

aanwijzing BBT-documenten. Door het voldoen aan de PGS 15 wordt voor de opslag van 

verpakte gevaarlijke stoffen voldaan aan de BBT. 

'""4=.4~-------~0~P=S=LA~G~E~N~V~E=R~LADING VAN VLOEISTOFFEN EN VLOEIBARE GEMAAKTE GASSEN 

BBT is het toepassen van een tool om proactief onderhoud te p/egen en het 
ontwikkelen van een op risico's gebaseerd inspectieplan. 
De verschillende installaties en hulpsystemen (waaronder opslagvoorzieningen) worden 

periodiek gemspecteerd en onderhouden. Het bestaande onderhoud- en 

inspectieprogramma zal worden uitgebreid met de relevante delen van HW9. 

Voor grate ops/agen is het BBT om lekdetectie en reparatieprogramma's toe te passen. 
De opslag van hulpstoffen voldoet aan de van toepassing zijnde PGS richtlijnen. Het 

detectiesysteem voor ammoniak is uitgerust met een alarm systeem zodat bijtijds 

maatregelen kunnen warden getroffen om calamiteiten te voorkomen of de gevolgen 

daarvan te minimaliseren. 

BBT is het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem ter voorkoming van incidenten 
en ongeval/en. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het toepassen van organisatorische maatregelen en het zorgen van voldoende 
training en instructies ven medewerkers. 
Organisatorische maatregelen, training en instructies zijn onderdeel van het kwaliteits- en 

milieuzorgsysteem. 

BBT is het toepassen van bovengrondse ges/oten leidingwerk in nieuwe situaties. 
Voor bestaande ondergronds leidingwerk is het BBT een onderhoudsprogramma in te 
voeren gericht op risico's en betrouwbaarheid 
Wordt toegepast waar mogelijk. 

Het is BBT om het aanta/ f/ensen te minimaliseren en vervangen door /asverbindingen, 
binnen de installatie-eisen en f/exibiliteit 
Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het voorkomen van corrosie door middel van: 
• Constructiemateriaal selecteren dat bestand is tegen het product. 
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• Toepassen van de juiste constructiemethoden. 

• Toepassen van preventief onderhoud. 

• Waar toepasbaar het toepassen van interne en externe coating en corrosie-inhibitoren. 

Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het toepassen van een dampretoursysteem of een dampbehandeling bij het 
verladen van en naar transportmiddelen. 
Een dampretoursysteem zal enkel worden toegepast in geval sprake is van op- en overslag 

van sterk vluchtige stoffen. 

Voor kleppen houdt BBT in: 
• Selecteren van verpakkingsmateriaal en goed bouwen van procestoebehoren. 

• Bij monitoring de focus leggen op kleppen die het meest risicovol zijn. 

• Toepassen van balgventielen. 

• Toepassen van diafragmakleppen of dubbelwandige kleppen bij het transporteren van 

gevaarlijke en toxische stoffen. 

Gebeurt voor zover van toepassing. 

Ten aanzien van het installeren en onderhouden van pompen en compressoren wordt 
als BBT gezien: 
• Goede bevestiging aan de ondergrond. 

• De krachten op de leidingkoppelingen blijven binnen voorschriften van de producent. 

• Goed on twerp van zuigleidingen voor het minimaliseren van hydraulische disbalans. 

• Groeperen van schachten en koppelingen volgens producent instructies. 

• Goede balans tussen roterende delen. 

• Goede instructies voorafgaand aan opstarten. 

• Monitoring en onderhoud gecombineerd met een reparatie- en vervangingsprogramma. 

Deze maatregelen worden toegepast. 

Correcte keuze van pomp en afdichtingstypes voor de procestoepassing, bij voorkeur 
pompen die technologisch ontworpen zijn om goed afgedicht te zijn, zoals: - 'canned 
motor' pompen, - magnetisch aangedreven pompen - pompen met meervoudige 
mechanische afdichtingen en een quench of buffersysteem - pompen met 
meervoudige mechanische afdichtingen droog aan de atmosfeer - membraanpompen 
- balgpompen. 
Deze maatregelen worden toegepast voor zover van toepassing. 

Bij compressoren die niet giftige gassen transfereren, gebruik maken van met gas 
gesmeerde mechanische afdichtingen. 
Deze maatregelen worden toegepast voor zover van toepassing. 

Bij compressoren die giftige gassen transfereren, gebruik maken van dubbele 
afdichtingen met een vloeistof of gasbarriere, en de proceskant van de afdichting 
purgeren met een inert buffer gas. 
Deze maatregelen worden toegepast voor zover van toepassing. 

Bij compressoren met erg hoge druk, gebruik maken van een 'triple tandem' 
afdichtingssysteem. 
Deze maatregelen worden toegepast voor zover van toepassing. 

Op staalnamepunten voor vluchtige stoffen, gebruik maken van een - 'ram type 
sampling valve~ of een - 'needle valve' of een - 'block valve'. 
Deze maatregelen worden toegepast voor zover van toepassing. 

I 110623/CE9/Dl4/DD0744 ARCADIS ] 20 



4.5 

IPPC-TOETS WARMTEKRACHTCENTRAlE I AARGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALEI 

CONCLUSIE 

Nuon slaat verschillende hulpstoffen op die noodzakelijk zijn voor de bedrij£svoering. 

Bestaande opslagvoorzieningen van HW7 en l IW8 kunnen tevens gebruikt worden voor 

HW9. 

De opslagvoorzieningen voldoen aan de van toepassing zijnde PCS 15 en PCS 30 richtlijn. 

Veeder wordt door het toepassen van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen 

een verwaarloosbaar bodemrisico behaald overcenkomstig de NRB. 

Organisatorische maatregelen voor een veilige opslag en optreden in noodsitualies zijn 

opgenomen in het noodplan en in het kwalitelts- en milieuzorgsystecm. 

Tenslotte worden de opslagsystemen periodiek gc'inspecteerd en onderhouden. 

De opslag van hulpstoffen voldoet aan de BREF Op- en overs lag bulkgoederen. 
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HOOFDSTUK 

Monitoring 

De BREF Monitoring verschaft vergunningverleners en vergunninghouders informatie die 

hen helpt om aan de verplichtingen te voldoen zoals die voor hen uit de IPPC-richtlijn 

voortvloeien met betrekking tot monitoring aan de bron van emissies van industriele 

installaties. Hierbij wordt eerst aandacht bes teed aan de volgende vragen: 

• W aarom monitoring? 

• Wie voert de monitoring uit? 

• Wat en hoe wordt er gemonitord? 

• Hoe moeten emissiegrenswaarden en de resultaten van monitoring worden uitgedrukt? 

• Wanneer en hoe vaak wordt er gemonitord? 

• Hoe om te gaan met onzekerheden? 

• Eisen met betrekking tot monitoring die samen met de emissiegrenswaarden in 

vergunningen moeten worden opgenomen. 

Zoals in de aanvraag voor Wm- en Wvo-vergunning is aangegeven worden op 

verschillende plaatsen de emissies gemonitord. HW9 voldoet aan het BEES A. In het BEES A 

zijn naast emissie-eisen ook eisen opgenomen ten aanzien van de monitoring van emissies. 

BEES A is een rechtstreeks werkend besluit wat inhoudt dat de eisen niet in de te verlenen 

vergunning zullen worden opgenomen. 

Verder wordt het te lozen afval- en koelwater gemonitord op samenstelling, debiet en 

temperatuur. 

Tenslotte zal Nuon middels haar milieujaarverslagen aan de buitenwereld kenbaar maken 

wat de milieudruk is (geweest) en welke verbeteringen er zijn behaald. 
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HOOFDSTUK 

Economics and cross 
media 

Om te bepalen welke techniek de Beste Beschikbare Techniek (BBT) is, dienen soms effecten 

op verschillende milieucompartimenten tegen elkaar afgewogen te warden. De BREF cross­

media & economics bevat een methode van 4 stappen waarmee bepaald kan warden wat in 

een dergelijk geval nu BBT is. Daarnaast wordt er een 5 stappen-methode uiteen gezet 

waarin bepaald kan worden wat de kosten zijn van het toepassen van een bepaalde 

techniek. Vervolgens wordt een manier toegelicht waarop de uitkomsten van beide 

methodes kunnen warden vergeleken om te bepalen of de kosten van het toepassen van een 

techniek opwegen tegen de baten die aan milieuwinst geboekt worden bij toepassing van 

die techniek. Tenslotte wordt omschreven hoe omgegaan dient te worden met situaties 

waarin vastgesteld is dat een techniek kan worden toegepast zonder de levensvatbaarheid 

van een sector aan te passen, maar waarbij toch nog zorgen bestaan over de financiele 

impact van de techniek. 

In het MER zijn naast de voorgenomen activiteit verschillende altematieven en varianten 

onderzocht. Deze alternatieven en varianten zijn beoordeeld aan de hand van 

(milieu)criteria. In het MER is daarnaast ook ingegaan op eventuele economische 

afwegingen. 

Middels deze m.e.r.-methodiek is een algehele afweging gemaakt invulling gegeven aan het 

aspect cross media. 
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HOOFDSTUI< 

Energie efficientie 

~7=.1~ ________ INLEIDING 

7.2 

Energie is een belangrijk thema gezien de klimaatverandering, het op steeds groter schaal 

gebruik van fossiele brandstoffen en de veiligheid/betrouwbaarheid van levering. Energie­

efficientie wordt gezien als een snelle en (kosten)effectieve oplossing hiervoor. 

In de IPPC-richtlijn is aangegeven <lat alle installaties op een energie-efficiente manier 

moeten opereren. Lidstaten kunnen ervoor kiezen om geen energie-efficiente eisen op te 

leggen ten aanzien van verbrandingseenheden of andere eenheden die CO, emitteren. 

In de BREF Energie efficientie zijn technieken ten behoeve van energie-efficientie 

opgenomen. Het gaat er daarbij om <lat processen en installaties zodanig opereren <lat de 

energie efficient wordt gebruikt. Bestaande en nieuwe installaties voor energieopwekking 

kunnen aan deze technieken warden getoetst. 

De BREF bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die al 

door andere BREF's warden behandeld en uit het document warden geen sectorspecifieke 

BBT's afgeleid. 

BBT voor een specifieke installatie is een combinatie van de specifieke BBT in relevante 

verticale BREF's, specifieke BBT voor bijbehorende activiteiten die in andere verticale 

BREF's worden behandeld en algemene BBT uit de BREF energie efficientie. 

ENERGIE-EFFICIENTE OP INSTALLATIENIVEAU 

BBT is het invoeren van een energie managementsysteem waarin het vo/gende in 
opgenomen is: 
• Commitment vanuit managementniveau. 

• Opstellen van beleid voor energie-efficiilntie. 

• Stellen van doelen en richtlijnen. 

• Invoeren van procedures met aandacht voor verantwoordelijkheden, training, 

communicatie, onderhoud en veiligheid. 

• Vaststellen en toetsen van energieprestatie indicatoren en corrigerende maatregelen 

treffen. 

Aangezien Nuon bij een efficientere installatie meer stroom kan produceren met dezelfde 

hoeveelheid brandstof, is energie-efficientie voor Nuon een van de belangrijkste criteria 

waarop zij haar investeringen baseert. 

Bij het ontwerpen van een nieuwe unit rekening houden met de effecten bij het 
buiten bedrijf ste/len en ontmante/en van de unit. 
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het einde van de levensduur van de centrale. 
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Eventuele aanvullingen die als BBT kunnen worden beschouwd· 
• Vaststellen van de belangrijkste milieuaspecten van een installatie en deze jaarlijks 

vergelijken met gestelde doelen en richtlijnen. 

• Het energie managementsysteem opstellen volgens (inter)nationale standaarden en deze 

laten certificeren door een daarvoor erkende instantie. 

De belangrijkste milieuaspecten zijn ge:identificeerd in het MER. Een energiemanagement 

systeem zal warden opgesteld. De belangrijkste milieuaspecten warden in het 

milieujaarverslag kenbaar gemaakt. 

BBT is het continu minimaliseren van de milieueffecten door het integraal plannen van 
acties en investeringen voor de korte- en (middel)lange termijn. 
Continue verbetering van de milieuprestaties is een ven de doelstellingen van het kwaliteit­

en milieuzorgsysteem. Als onderdeel van het zorgsysteem warden acties vastgesteld en de 

uitvoering gevolgd. 

BBT is het uitvoeren van een audit t.b. v. het identificeren van installatieaspecten die 
de energie-efficientie bei'nv/oeden. De audit moet ingaan op: 
• Energieverbruik per type in de installatie en bijbehorende systemen en processen. 

• Energieverbruikende apparatuur. 

• Mogelijkheden ter reductie van het energieverbruik: beheersen van verbruiksduur, isolatie 

utiliteiten. 

• Mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve (efficientere) energiebronnen. 

• Mogelijkheden om restenergie te gebruiken bij andere processen!systemen. 

• Mogelijkheden voor het verbeteren van de warmte kwaliteit. 

Auditing maakt onderdeel uit van het energiemanagementprogramma. Daarbij is energie­

efficientie onderdeel van de core business van Nuon. 

BBT is het gebruiken van geschikte hulpmiddelen of methoden voor het identificeren 
en kwantificeren van energieoptimalisaties, zoals energiemodellen en -balansen. 
Nuon beoordeelt de energie-efficientie op vrijwel continue basis. 

BBT is energieterugwinning binnen de instal/atie, tussen systemen binnen de 
installatie en/of met andere partijen. 
Bij de centrale HW9 wordt elektriciteit opgewekt middels stoom en is de installatie 

voorbereid op toekomstige warmtelevering. 

BBT is het optimaliseren van energie-efficientie door het toepassen van een 
systeembenadering voor energiemanagement binnen de instal/atie. Systemen die 
kunnen worden bekeken zijn: verwarmings- en koelsystemen, motoren en verlichting. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het vaststel/en van energie-efficiente indicatoren. 
Energie-efficiente indicatoren warden toegepast. 

BBT is het systematisch en regelmatig vergelijkingen maken met de sector. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het optimaliseren van energie-efficientie bij het p/annen/ontwerpen van een 
nieuwe installatie of een systematische upgrade. Hierbij moeten de vo/gende aspecten 
worden overwogen: 
• Energie-efficient ontwerp aan het begin van het voorontwerp integreren. 

• Ontwikkeling en/of selectie van energie-efficiente technologieen. 

• Extra informatie inwinnen bij het ontwerp om leemten in kennis op te vullen. 
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• Energie-efficiiint ontwerp uit laten voren door een energie-expert. 

• Aangeven welke partijen in de projectorganisatie het toekomstig energieverbruik 

bei"nvloeden. 

Bovenstaande wordt toegepast. 

Energie-efficientie is een onlosmakelijk onderdeel van het systeemontwerp van de centrale. 

BBT is het optimaliseren van het energieverbruik tussen meer dan een proces of 
systeem, binnen de instal/atie of met een derde partij. 
Bij het ontwerp van de centrale is het rendement en energie-efficientie geoptimaliseerd voor 

de gehele centrale. 

Bij HW9 wordt elektriciteit opgewekt middels stoom en is de installatie voorbereid op 

toekomstige warmtelevering. 

BBT is het blijven stimuleren van het energie-efficientie programma door technieken 

a/s: 
• Implementeer een specifiek energie managementsysteem. 

• Uiteenzetten van het energieverbruik op basis van werkelijk gemeten verbruiken. 

• Creiiren van financiiile voordelen van energie-efficiiinte. 

Auditing maakt onderdeel uit van het kwaliteits- en milieuzorgsysteem. Energie-efficiency 

is onderdeel van de core business van Nuon. 

Het energieverbruik en beoordeling van de energie-efficientie vindt op vrijwel continue 

basis plaats . 

BBT is het onderhouden van kennis en ervaring in energie-efficientie en energie 

verbruikssystemen. 
Opleiding, training en kennis bijscholing wordt toegepast. 

BBT is een effectieve controle van processen. 
De centrale wordt vanuit een centrale controleruimte (bedieningsruimte oftewel regelwacht) 

bewaakt. Deze controleruimte is 24 uur per dag bezet. De centrale draait 24 uur per dag 

door middel van een volcontinue ploegendienst. Voor de primaire bedrijfsvoering zullen 

circa 25 personeelsleden in dienst zijn . 

BBT is het onderhouden van instal/aties ter optimalisatie van energie-efficiente. 
Onderhoud en reparaties van installaties en toebehoren zijn onderdeel van de dagelijkse 

bedrijfsvoering. 

BBT is het opstellen en onderhouden van procedures voor het monitoren en meten 
van belangrijke werkzaamheden en activiteiten die een significante invloed op 
energie-efficiente hebben. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

ENERGIEVERBRUIKSYSTEMEN. PROCESSEN, ACTIVITEITEN OF INSTALLATIES 

BBT is het optimaliseren van energie-efficiente bij verbranding. Hier wordt in de verticale 

BREF Grote stookinstallaties dieper op ingegaan. 

BBT voor stoomsystemen is het optimaliseren van energie-efficiente door het toepassen van 

technieken die in de verticale BREF Grote stookinstallaties zijn genoemd. 

In hoofdstuk 2 van deze IPPC-toets is de invulling aan de eisen van de BREF Grote 

Stookinstallaties opgenomen. 
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BBT voor warmteterugwinning is het onderhouden van de efficientie van 
warmtewisselaars door het periodiek monitoren van de efficientie en het voorkomen 
en verwijderen van verontreinigingen. 
De condensor zal regelmatig warden gereinigd door middel van het taproggesysteem. 

BBT is het zoeken naar mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling (cogeneration), 
binnen en/of buiten de installatie. 
De huidige warmtevraag in het westen van Amsterdam wordt geleverd vanuit AEB. 

Warmtelevering vanuit HW9 is afhankelijk van de groeiende vraag naar warmte en/ of een 

koppeling met het warmtenet in het oosten van Amsterdam (ringnet). Nuon is in principe 

bereid om, zodra er voldoende warmtevraag is in de omgeving van de Hemweglocatie, 

aankoppeling van warmte productie capaciteit vanaf de Hemweg locatie mogelijk te maken. 

Hiervoor zal Nuon op constructieve wijze onderzoek verrichten naar de mogelijkheden en 

condities voor het leveren van warmte vanaf de Hemweg locatie en (nieuwe) alternatieven 

bronnen. De nieuwe centrale wordt dan ook voorbereid op het leveren van warmte, zodat 

op ieder moment gedurende levensduur van de centrale de mogelijkheid van 

warmtelevering bestaat. 

BBT is het e/ektrisch opwekkingsvermogen afstemmen op de vraag. 
Elektriciteit wordt geproduceerd wanneer hier vraag naar is, anders is het ook niet 

commercieel aantrekkelijk om elektriciteit te produceren. 

BBT is het controleren van de energievoorziening op boventonen (harmonics) en het 
toepassen van filters wanneer noodzakelijk. 
Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het optimaliseren van elektrische motoren in onderstaande volgorde: 
1. optimaliseer het gehele systeem waar de motoren een onderdeel van zijn. 

2. vervolgens optimaliseren van de motoren binnen het systeem. 

Bovenstaande wordt toegepast. Dit is opgenomen in het systeemontwerp. 

BBT voor compressoren is het toepassen van onder andere koeling, filtering, regelbare 
compressoren, gebruik van restwarmte, gebruik van externe koel/ucht a/s inname, 
buffertanks bij p/aatsen waar vee/ fluctuatie in de vraag is en voorkom lekkages. 
Gebeurt voor zover van toepassing. 

BBT voor pompsystemen is onder andere het voorkomen van overdimensionering, 
gebruik van regelbare pompen, tijdig onderhoud, minimaliseren van kleppen en 
afsluiters, minimaliseer het aanta/ bochten in /eidingwerk en voorkom een te kleine 
diameter van de /eiding. 
Belangrijk criterium is of het systeem waar de pomp in zit continu draait (op vollast), in dat 

geval hebben regelbare pompen niet veel zin. In systemen die deellast draaien heeft het over 

het algemeen wel zin. Pompen met een groat vermogen zijn zeker geregeld (koelwater, 

voedingswater en condensaat). Daarmee is zeker meer dan 75% van het totale 

pompvermogen geregeld. In andere toepassingen zal een kosten/baten analyse ten 

grondslag liggen. De overige maatregelen warden meegenomen in het ontwerp van de 

leiding- en pompsystemen. 
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BBT is het optima/iseren van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen door het 
toepassen van technieken zoa/s: 
• Ventilatie: optimaliseer op de inname zijde, gebruik ventilatoren met hoge efficiency, 

overweeg ventilatoren met regelbare snelheid, reduceer de koel- I warmtebehoefte. 

• Verwarming, pompen en koeling: zie overige BREF's en de BBT's uit deze BREF. 

Bovenstaande wordt toegepast. 

BBT is het optimaliseren van kunstmatige verlichting door onder andere onderzoeken 
van de lichtvraag, afstemmen van de /ampen op de lichtvraag, gebruik 
bewegingssensoren en dag/ichtsensoren. 
Hier doet Nuon niets structureels mee. Aandacht wordt nu gegeven aan verdere verhoging 

van de energie-efficiency bij de (bestaande) installaties; daar wordt momenteel veel meer 

mee bereikt. 

CONCLUSIE 

Het aspect energie is bij een energiecentrale een van de belangrijkste speerpunten. Energie­

efficientie en optimalisatie van processen is een vast onderdeel van het ontwerp van HW9. 

De energieverbruikers /-systemen zijn afzonderlijk geoptimaliseerd, waarbij de invloed op 

het rendement van de centrale is beoordeeld. Wanneer HW9 operationeel is zal de energie­

efficientie op vrijwel continue basis worden beoordeeld. De verschillende installaties en 

hulpsystemen worden periodiek gelnspecteerd en onderhouden middels een onderhoud- en 

inspectieprogramma. 

Nuon heeft de mogelijkheid van warmtelevering aan derden onderzocht. Momenteel is het 

leveren van warmte niet haalbaar. Wel wordt HW9 voorbereid om warmte te leveren in de 

toekomst. 

Het ontwerp van de HW9 en de dagelijkse bedrijfsvoering van Nuon voldoen aan de BREF 

Energie-efficientie. 
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HOOFDSTUK 

Conclusie 

In deze rapportage zijn de resultaten weergeven van de JPPC-toets zoals ui.tgevoerd voor de 

centrale HW9 in het kader van de revisievergunningaanvi:aag. De toets is uitgevoerd op 

basis van de 13RTIF Grote Stookinstallaties, Ind ustrie1e koelsystemen, Op- en overslag 

bulkgoederen, Monitoring, Economics en cross media en Energie-efficientie. 

Per BREF zijn in dit document de relevante BBT maatregelen opgesomd. Daarbij is 

aangegeven op welke manier invulling aan deze maatregelen wordt gegeven door Nuon. 

Op basis van de resultaten van deze Il'PC-toets kan worden geconcludeerd dat de 

ultvoering van de eenheid HW9 voldoet aan de eisen uit de BREF's of dat Nuon 

maah:egelen en vooi-zieningen treft die een gelijkwaardi.ge bescherrning voor hetmiJieu 

realiseren. 

In de vergunningaanvra.ag is ingegaan op de overige BBT-documenten. Aangezien Nuon 

voldoet aan de BREP's en overige BBT-documenten, zoals beschreven in de Regeling 

aanwijzing BBT-documenten, kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de 'BBT. 
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DIVISIE MILIEU & RUIMTE 

Deze memo gaat over de chloorbleeklooglozing van de nieuw te bouwen centrale aan de Hemweg 
(HW9). Het bestaande conventionele deel van aardgasgestookte centrale (HW71) zal eenjaar na 
overdracht van de HW9 door de leverancier naar Nuon gesloten worden. 

Pulschlorering 

Lozing 
Het koelwater van HW9 zal apart in de Jan van Riebeckhaven geloosd worden. De voorkeur voor 
aangroeibestrijding heeft thermoshock, maar mocht deze methode niet afdoende zijn dan zal 
pulschlorering ingezet worden. Volgens opgave door Nuon gaat het om een chlorering van 1 mg/I. 
Door verschillende reacties in bet koelwater neemt deze concentratie af tot ca 0,5 mg/l voor de 
condensator. In de condensator neemt de concentratie actief chloor nog meer af, zodat bij het 
lozingspunt uiteindelijk maximaal 0,2 mg/I overblijft. In bet broedseizoen van de mosselen wordt 12 
uur per 24 uur gechloreerd. In die periode wordt in de koelwaterstroom van 12 m3/s dus 
518 kg Ch/etmaal gedoseerd waarvan maximaal 104 kg geloosd wordt. Door de reacties van de 
chloorbleekloog met het koelwater ontstaan verschillende schadelijke bijproducten waarvan 
chloroform en bromofonn de belangrijkste zijn. Om te kijken of deze lozing aan alle eisen voldoet, 
moet een emissietoetsing uitgevoerd worden. 
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Toelichting toetsing 
Er is geen eenduidige methodiek beschikbaar ten aanzien van de toetsing van chlorering in koelwater. 
Een eerste reden hiervoor is de spraakverwarring in de literatuur, daar waar bet gaat om termen als 
'vrij chloor', 'actief chloor' enz. De tweede reden is de complexiteit van de optredende chernische 
reacties. Afhankelijk van de stoffen die in het ingenomen koelwater zitten, zal de hoeveelheid actief 
chloor sterk afnemen door oxidatie, vorrning en afbraak van gehalogeneerde stikstofverbindingen en 
de vorrning van rnicroverontreinigingen waarvan chloroform en bromoform de belangrijkste zijn. 
Volgens de BREF koeling (EU 2001) is voor chioreringen van 0,5 mg/I afname tot een 
lozingsconcentratie van 0,1-0,2 mg/I geen uitzondering. 

Door bovengenoemde processen warden schadelijke bijproducten gevormd. De hoeveelheden die 
gevormd warden, zijn sterk afhankeiijk van het actueie gehaite actief chioor in het koeiwater. Of deze 
vorrning uiteindelijk een probleem is voor de lazing hangt af van de toestand van het ontvangende 
water. Voor een goede beoordeling zou idealiter online monitoring in de installatie moeten 
piaatsvinden voor de bepaling het gehalte actief chloor. Ook het ontvangende water zou nauwkeurig 
geanalyseerd moeten warden op bijvoorbeeid sporen van broom. In dit geval is een praktische 
methode voor de berekening van concentraties in het effluent uitgevoerd, waarbij een beroep wordt 
gedaan op vuistregels voor de chemische omzettingen zoals gebruikt in voorbeelduitwerkingen van 
Rijkswaterstaat. Deze methode levert een worst-case scenario. De toetsing voor actief chioor is bier 
uitgevoerd aan de Iozingseisen volgens de BREF-koeling (EU 2001). 

Voor de bijproducten chloroform en bromoform is een immissietoets uitgevoerd conform de 
richtlijnen van het CIW (2000b). Er wordt gerekend met de immissietoets voor nieuwe lozingen. Deze 
gaat uit van het stand-still beginsel. Dat wil zeggen dat het effect van de lazing op het ontvangende 
water verwaarloosbaar moet zijn. Dit is het geval wanneer voidaan wordt aan punt een of punt twee en 
drie van de onderstaande eisen: 
1. de concentratie van de lazing is kleiner dan de YR-norm (Ciozing < VR) of; 
2. de concentratie van het ontvangende water is na de lazing minder dan 10% van de MTR-norm 

hoger dan voor de lazing (Cna-Cvoor < 0, 1 x MTR) en; 
3. de concentratie van het ontvangende water is na menging minder dan 10% hoger dan de 

concentratie voor de lazing (C0 a-Cvoor < 0,1 x Cvoor). 

De methodiek, uitgangspunten ten aanzien van de chemische reacties en de gebruikte MTR-normen 
zijn te vinden in de volgende documenten: 
1. Commissie IntegraaI Waterbeheer, 'Het beoordeien van stoffen en preparaten voor de uitvoering 

van het emissiebeleid water', 2000a. 
2. Commissie Integraal Waterbeheer, 'Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de 

ernissietoets', 2000b. 
3. Europese Commissie, 'Reference Document on the application of Best A vailabie Techniques to 

Industrial Cooling Systems', 2001. 
4. Inspectie Verkeer en Waterstaat, 'Koelwater', 2005. 
5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 'Hoe omgaan met actief chloor in koelwater', 1997. 
6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 'Workshop Koelwater', 2005. 
7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 'Organische stoffen in oppervlaktewater', 2006. 

Ons kenmerk: 
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Vorming chloroform 
De dagelijkse dosering van actief chloor (FO, free oxidant) bedraagt maximaal 518 kg. Dit wordt aan 
het koelwater toegevoegd als een 15% natriumhypochloriet dosering (chloorbleekloog) bij 
temperaturen van het inname water vanaf 12°C. De hoeveelheid actief chloor (FO) wordt uitgedrukt in 
mg Ch/l wat voor de helft uit het actieve ci+ en voor de helft uit chloride (Cr) bestaat. 

Bij gebruik van chloorbleekloog wordt ca. 1 % op molbasis van chloor omgezet in de organohalogenen 
chloroform en bromoform. 

1% van 259 kg is circa 2,59 kg. Het molaire gewicht van chloor (Ct) bedraagt 35,5 glmol, wat 
resulteert in een geschatte hoeveelheid omgezet actief chloor van 72,96 mol/etmaal. Hieruit ontstaat 
72,9613 = 24,32 mot chloroform. Het molaire gewicht van chloroform bedraagt 119,5 g/mol, wat 
resulteert in de vorming van 2,91 kg chloroform per etmaal. 

Vorming bromoform 
In brakwater en zeewater bestaat de kans op aanwezigheid van broomsporen. Onder die 
omstandigheden zal ook bromoform warden gevormd. 

Het molaire gewicht van bromoform bedraagt 252, 7 g/mol. Uit 2,91 kg chloroform zal circa 6, 15 kg 
bromoform kunnen ontstaan. 

Berekening toetswaarden 
De hierboven berekende etmaalvrachten voor de te toetsen stoffen zijn gebruikt voor een emissie­
immissietoets. Een overzicht van de gebruikte parameters is te vinden in tabel 1. Uit de dagvracht en 
het lozingsdebiet wordt een toetsconcentratie berekend. Voor actief chloor (FO) is geen MTR waarde 
bepaald, maar geldt een lozingseis van 0,2 mg/l bij continue lozing en 0,5 mg/l bij intermitterende 
lozing (BREF koeling blz 83 en 133). Hier is sprake van een lazing die in de maanden april tot en met 
oktober de helft van de tijd gechloreerd wordt, dus geldt een maximum van 0,5 mg/l en een 
daggemiddelde van 0,2 mg/l. 

Ontvangend water 
De centrale HM09 loost op de Jan van Riebeeckhaven die in direct contact staat met bet 
Noordzeekanaal. De haven heeft volgens Royal Haskoning "Wvo-aanvraag centrale Hemweg" (ref.nr. 
9R4781.0l/R00010/RTM/Nijm) een diepte van 10 meter, een breedte van 175 meter en een debiet van 
42 m3/s. 

De concentraties van stoffen in de Jan van Riebeeckhaven zijn niet bekend. Bij de toetsing voor 
bromoform is er daarom van uitgegaan dat het ontvangende water voldoet aan de MTR-norm. Voor 
chloroform is een afwijkende achtergrondconcentratie gekozen. Omdat het makkelijk verdampt, is er 
voor deze studie van uitgegaan dat de concentratie in bet oppervlaktewater nagenoeg 0 zal zijn. De 
concentraties van stoffen in het ontvangende water en de andere toetsingswaarden staan in tabel 1. 

Ons kenmerk: 
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12 

12 590 

12 5,9a 11,3 

12 11,3 
· Etmaalgemiddelde lozingsconcentratie. 
b Maximale concentratie van de lozing. 

6 0,001 
11,3 

0,11 e 11,3 

c Lozingsnorm voor het etmaalgemiddelde volgen BREF koeling. 
d L zingsnorm vo r de maxi male concentralie volgen BREF koeli ng. 

2,77 

2,92 

5,88 

e V or br mo~ rm i geen VR va tge teld, er is uitgegaan van 0,0 l x. MTR. 
f Het ver chi ! van de coacentratie op 1000 m beneden tro m van het lozingspunt 
lozing berekend door immissietoets (delta CL). Mag niet groter zijn dan 10% van het 
MTR. 
g Achtergrondconcentrsties zijn onbekend. Daarom wordt worst case uitgegaan van 
MTR als achtergrondconcentratie. 
h uit "Aanvulling op definitieve Wvo-aanvraag Centrale Diemen" (ref.nr. 
9R6665.01/N0001/Nijm) 

Resultaat 
Zowel de etmaalgemiddelde als de maximale lozingsconcentratie van actief chloor voldoen aan de 
eisen die gesteld zijn in de BREF koeling (zie Tabel 1). 

De lozingsconcentratie van chloroform ligt onder de VR-norm. Dat betekent dat voldaan wordt aan de 
eerste eis van bet stand-still beginsel. Voor chloroform hoeven dus geen aanvullende maatregelen 
genomen te worden (zie figuur onderaan document). 

Hoewel de concentratie bromoform in de lozing rond MTR-norm ligt, wordt de concentratie in bet 
ontvangende water door de lozing met meer dan 10% van de MTR-norm verhoogd. Dit betekent dat 
voor deze stof niet aan de tweede eis van bet stand-still beginsel wordt voldaan en dater maatregelen 
aan de bron genomen moeten worden. Dit geldt voor toetsing met de etmaalgemiddelde en de 
maximale concentratie(zie figuren onderaan document). Er zijn wel een aantal dingen om rekening 
mee te houden: 
• 

• 

Doordat bromoform vrij vluchtig is, zal de concentratie na de lozing niet alleen door menging, 
rnaar ook door vervluchtiging verlagen, waardoor in de praktijk de concentratie op bet 
beoordelingspunt lager zal liggen. 
Bij de toetsing is er van uitgegaan dat de rnaximale hoeveelheid actief chloor omgezet wordt in 
brornoform en dat deze totale hoeveelheid ook daadwerkelijk geloosd wordt. Om dat niet 
noodzakelijkerwijs de maximale hoeveelheid brornoform ontstaat en tijdens het proces ook 
rnogelijkheid is tot het verdampen van brornoform, is dit een worst-case scenario. Orn na te gaan 
wat de uiteindelijke lozingsconcentratie zal zijn, rnoet er een uitgebreidere chernische analyse 
gemaakt worden waarin de kwaliteit van het oppervlaktewater rneegenomen wordt om daarrnee 
de afnarne van de actief chloor concentratie binnen bet systeern te bepalen. 

Ons kenmerk: Blad: 
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ARCA DIS 

• Hoewel bromoform in ESIS (European chemical Substances Information System) geclassificeerd 
is als toxisch voor aquatische organismen (R52/53), heeft een onderzoek van KEMA1 in 2005 
geen noemenswaardige effecten aangetoond voor het marine milieu. Bij verschillende 
elektriciteitscentrales is van 1995 tot 1997 door KEMA onderzoek gedaan naar de bijproducten 
van chlorering. Tijdens dit onderzoek zijn geen acute toxische effecten aangetoond van de 
gevormde bijproducten waarvan bromoform de belangrijkste is. Oak voor lange termijn effecten 
(bijv. bioaccumulatie) van bromoform lozingen werden geen aanwijzingen gevonden. Behalve 
dat geen effecten aangetoond zijn voor bromoform blijkt oak dat deze stof grate hoeveelheden 
door de natuur (wieren en diatomeeen) in zee zelf gevormd wordt. Hierbij treden sterke 
seizoensfluctuaties op. (Hoger in de winter, lager in de zomer). Er zijn geen aanwijzingen dater 
langs de kust waar gechloreerd koelwater wordt geloosd verhoogde concentraties voorkomen. 

• De achtergrandconcentraties van bromoform in de Jan van Riebeckhaven zijn niet bekend. Deze 
dienen vastgesteld te warden om met zekerheid uitspraken te doen over de noodzaak van 
maatregelen aan de bran. 

• De koelwaterstroom van HW71 zal wegvallen. Oak deze stroom wordt gechloreerd, met 
eenzelfde concentratie. Omdat de HW71 een grotere vergunde koelwaterstroom kent dan de HW9 
zal hierdoor oak de totale lazing van chloorbleekloog verminderen. Ten opzichte van de huidige 
situatie zal er dus een verbetering optreden. 

Conclusies 
• De lazing van actief chloor voldoet aan de normen van de BREF koeling. Dit geldt zowel voor de 

etmaalgemiddelde als de maximale lozingsconcentratie. 
• De lazing van de chloroform die het gevolg is van de reacties van actief chloor met het koelwater 

voldoet aan de norm, want de lozingsconcentratie ligt lager dan de VR-norm. 
• De lazing van bramoform voldoet niet aan de lozingseisen. Strikt genomen zouden er dus extra 

maatregelen aan de bran genomen moeten warden. Waarschijnlijk zal de uiteindelijke 
concentratie in de praktijk lager uitpakken als gevolg van het vluchtige karakter van de stof. 
Verder is de bier beschreven situatie worst case en zijn doordat de stof van oorsprang oak in 
brak/zout water voorkomt, geen problemen te verwachten. 

• Er zijn onzekerheden wat betreft de werkelijk optredende concentraties actief chloor, choloraform 
en bromoform in de lazing vanwege de complexiteit van de chemische reacties. In de toetsing is 
van een worst-case benadering uitgegaan. 

• De actuele achtergrondconcentraties zijn niet exact bekend en dienen vastgesteld te warden om 
met zekerheid uitspraken te doen over de noodzaak van maatregelen aan de bran. 

• Door de sluiting van HW71 zal er een verbetering optreden ten opzichte van de huidige vergunde 
situatie. 

1 Kema, Milieueffectrapport ENECOGEN elektricitetiscentrale van 840 MWe in Europoort (Rotterdam), Arnhem, december 

2005 

Ons kenmerk: 

110623/ce9/046/000744 
Blad: 
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emissie - irnrnissietoetsing chloroform maximale concentratie 
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emissie - imrnissietoetsing bromoform maximale concentratie 
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emissie - imrnissietoetsing bromoform gemiddelde etmaalconcentratie 
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Dossiernummer: 30084656 Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel 
voor 
Midden-Nederland 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Naam 
Statutaire zetel 
Eerste inschrijving in het 
handelsregister 

Akte van oprichting 
Akte laatste statuten-

wij ziging 
Rechtsvormwijziging 
blijkens 

Maatschappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Fusie/splitsing 

30084656 

34129971 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnummer 
Datum vestiging 
De rechtspersoon 

:Besloten vennootschap 
:Nuon Power Generation B.V. 
:Utrecht 

:09-03-1988 
:01-03-1988 

:10-12-2003 
:Omzetting van Naamloze vennootschap 

statuten structuurvennootschap in Besloten 
vennootschap blijkens statuten 
structuurvennootschap op 21-12-2001 

:EUR 204.210.000,00 
:EUR 154.292.000,00 
:EUR 154.292.000,00 
:Op 31 augustus 2004 fusie akte verleden. 
Verkrijgende rechtspersoon: 
Nuon Power Generation B.V. dossier 

Verdwijnende rechtspersoon: 
Nuon G&T Holding B.V. dossier 

:Nuon Power Generation B.V. 
:Keulsekade 181, 3534AC Utrecht 
:Postbus 41920, 1009DC Amsterdam 
:030-2472211 
:01-01-1988 

drijft de onderneming 
Bedrijfsomschrijving 
energie 

sinds:21-12-2001 

transporteren, 

met 

gel den 

exploiteren 

produceren, 

:het werkzaam zijn op het gebied van de 

voorziening in de ruimste zin des woords, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
(I) het produceren, inkopen, 

handelen in en leveren van elektrische 
energie, gas en stoom in overeenstemming 

de regelen die terzake gelden of zullen 

(II) het aanleggen, overnemen en 

van inrichtingen of werken tot het 



26-01-2009 
Dossiernummer: 30084656 

van 

exploiteren 

verwerken 

van 

houdt in 

Werkzame personen 

Enig aandeelhouder: 

Blad 00002 volgt. 
Blad 00002 

voortbrengen, transporteren, transformeren 

gas, elektriciteit, stoom en/of warmte en 
(III) het aanleggen, overnemen en 

van inrichtingen of werken tot het 

van afvalstoffen, alsmede het verrichten 

alles wat met het vorenstaande verband 

de ruimste zin, alsmede holding- en 
financieringsmaatschappij. 

;1092 

Naam :n.v. Nuon Energy Sourcing 
Adres :Spaklerweg 20, 1096BA Amsterdam 
Inschrijving handelsregister 
onder dossiernummer :09066021 

Enig aandeelhouder sedert :31-08-2004 

Bestuurder(s): 

Naam :n.v. Nuon Energy Sourcing 
Adres :Spaklerweg 20, 1096BA Amsterdam 
Inschrijving handelsregister 
onder dossiernummer :09066021 

Infunctietreding :06-02-2004 
Titel :Algemeen Directeur 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd 

Gevolmachtigde(n) 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
met 

:van den Berk, Johannes Petrus Josephus 
:03-04-1947, Lisse 
:01-01-1993 
:Senior inkoper 
: Beperkte volmacht t/m EUR 100.000,-- samen 

de Manager Inkoop volmacht t/m 500.000,--. 
Aanvang (huidige) volmacht :01-01-2005 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 

:Rentenaar, Frank 
:19-12-1948, Beverwijk 
:01-01-1993 
:Senior inkoper 



Bevoegdheid 
samen met 

26-01-2009 
Dossiernummer: 30084656 

500.000,--. 

:Beperkte volmacht t/m EUR 100.000,--; 

Blad 00003 volgt. 
Blad 00003 

de Manager Inkoop volmacht t/m EUR 

Aanvang (huidige) volmacht :01-01-2005 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

met 

Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
met 

:Keus, Robert 
:27-01-1959, Velsen 
:01-03-1995 
:Senior Inkoper Logistiek 
:Beperkte volmacht tot en met EUR 100.000,-

samen met Manager Inkoop volmacht tot en 

EUR 500.000,--. 
:01-01-2005 

:Velzeboer, Marcellinus Gerardus Antonius 
:06-06-1964, Heemskerk 
:01-10-1999 
:Inkoper 
:Beperkte volmacht t/m EUR 50.000,--. 
:01-01-2005 

:Kroon, Robert Jan Maria 
:08-03-1970, Delft 
:01-12-1999 
:Senior Inkoper 
:Beperkte volmacht t/m EUR 100.000,-- samen 

Manager Inkoop volmacht t/m EUR 500.000,--

Aanvang (huidige) volmacht :01-01-2005 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
met 

Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Joseph 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

:Pauptit, Gerald Johan 
:08-12-1966, Amsterdam 
:01-12-1999 
:Senior Inkoper 
:Beperkte volmacht t/m EUR 100.000,-- samen 

Manager Inkoop volmacht t/m EUR 500.000,--

:01-01-2005 

:Heijmans, Albertus Johannes Adrianus 

:11-03-1949, 's-Gravenhage 
:15-06-2001 
:Manager Inkoop 
:Beperkte volmacht t/m EUR 500.000,--. 
:01-01-2005 



Na am 

26-01-2009 
Dossiernummer: 30084656 

Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Tit el 
Bevoegdheid 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Inf unctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

beschikking 

EUR. 

voor 

notariele 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti tel 
Bevoegdheid 

Na am 
Geboortedatum en -plaats 

26-01-2009 
Dossiernummer: 30084656 

:El Johri, Zouhir 

Blad 00004 volgt. 
Blad 00004 

:14-09-1972, Berkane, Marokko 
:01-09-2004 
:Verwerver 
:Beperkte volmacht t/m EUR 2.500,--

:van Lunsen, Johannes Franciscus 
:09-06-1974, Amersfoort 
:17-01-2005 
:Verwerver 
: Beperkte volmacht t/m EUR 2.500, - -

:van Helden, Wouter Richardus Agnes Louis 
:24-03-1975, Venlo 
:01-10-2003 
:Inkoper 
:Beperkte volmacht tot en met EUR 50.000,--

:Homan, Jan Cornelis 
:19-12-1953, Hoogkerk 
: 01-02-2006 
:Director Power, Heat & Services 
:Procuratie A 
De procuratiehouder is bevoegd binnen het 
kader van het doel en de gebruikelijke 
werkzaamheden van de vennootschap, alsmede 
binnen de aan hem opgedragen taak ; 
de vennootschap te vertegenwoordigen en te 
verbinden, mede waar dit daden van 

betreft, voor zover het financieel belang 

2.000 . 000,00 per verbintenis niet te boven 
gaat, zulks met de macht van substitutie 

zover noodzakelijk in verband met 

afwikkeling . 

:Scheurwater, Marco Cornelis 
:07-04-1967, Rotterdam 
:01-07-2008 
:Inkoopmanager, procuratiehouder C 
:Beperkte volmacht voor inkoop tot 

EUR 500.000,--. 

:Kamerbeek, Arnaud Bastiaan 
:12-08-1973, Delft 

Blad 00005 volgt. 
Blad 00005 



Infunctietreding 
Tit el 
(Procu 

Bevoegdheid 
1.000.000,00 

:01-12-2008 
:Director Business Development & Projects 

ratiehouder B) 
:Beperkt tot een bedrag van EUR 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen 
beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de 
betreffende vestiging(en). 

Vestiging(en): 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Ad res 
Handelsna(a)m{en) 
Ad res 

:Nuon Power Generation B.V. 
:Atoomweg 7 -9, 3542AA Utrecht 
:Nuon Power Generation B.V . 
:Petroleumhavenweg 1, 1041AB Amsterdam 
:Nuon Power Generation B.V. 
:Hoflaan 1, 1951HJ Velsen-Noord 
:Nuon Power Generation B. V. 
:Overdiemerweg 35, llllPP Diemen 

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Woerden, 26-01-2009 
Uittreksel is vervaardigd om 21.49 uur 

Voor uittreksel 

Bron: Uittrek$el-informatle Internet. Geldt niet als uittrek$el in de zin van artikel 22 lid 1 
van de Handelsregisterwet 2007. 
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AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

BIJLAGE 12 Overzicht extra hulpstoffen t.b.v. HW9 

Stoff en lnsluit- Plaats waar de stof 
Maximale hoeveelheid 

Chemische naam 
Doe I die zal worden 

systeem wordt opgeslagen 
opgeslagen 

Vloeistotfen 

Lichte olie I Noodstroom (Dag)tank In gebouw HW9 2.400 liter 

diesel nabij dieselmotor 

Smeer- en Smering/regeling Tank In gebouw HW9 Ca. 50 m' 

hydrauliekol ie (smering onder gasturbine 

gasturbine) 

Smeer- en Smering/regeling Tank In gebouw HW9 Ca. 50 m' 

hydrauliekolie (smering onder 

stoomturbine) stoomturbine 

Smeer- en Smering/regeling Vaten Magazijn HW Ca. 10 vaten 

hydrauliekolie 

Trafo olie Koe ling 2 EB trafo's In traforuimte 2 X 4,6 m' 

HW9 

Trafo olie Keeling Machine In traforuimte 1x63 m' 

trafo HW9 

Chloorbleekloog Mosselbestrijd ing Tanks Rond eenheid 2 X 25 m' 

koelwatergebouw 

HW9 

Natronloog Conditioneren van Tank of In gebouw HW9 en 1 X 1.000 liter eenheid 

ketelwater emballage chemiedepot HW9 1 X 1.000 liter magazijn 

of magazijn HW 

Ammoniawater Conditioneren van Tank of In gebouw HW9 en 1 X 1.000 liter eenheid 

<25 % oplossing ketelwater emballage chemiedepot HW9 1 X 1.000 liter magazijn 

of magazijn HW 

Zwavelzuur Accuwerking Accu's In accuruimte 6 tot 8 ton 

Demiwater Proceswater Tank Rond eenheid HW9 Ca. 300 m' 

Drink- en WRK- Brandblustank Tank Rond eenheid HW9 Ca. 600 m' 

water 

Turbo K of Schoonmaken Vaten Magazijn HW en/of 6 X 250 liter 

ander compressor- chemiedepot HW9 

wasmiddel schoepen + werkhoeveelheid 

gasturbine in eenheid 

Waswater Afloopopslagtank Tank In gebouw HW9 Ca. 3-6 m' 

waswater onder gasturbine 

gastrubine 

Trinatrium- Conditioneren Tank of In gebouw HW 9 1 X 1.000 liter eenheid 

fosfaat ketelwater emballage en chemiedepot 1 X 1.000 liter magazijn 

HW9 of magazijn 

HW 

Zuurstofbinder Conditioneren Tank of In gebouw HW 9 1 X 1.000 liter eenheid 

ketelwater emballage en chemiedepot 1 X 1.000 liter magazijn 

HW9 of magazijn 

HW 

Gassen 
Argon Lassen Gasflessen Gasflessendepot 10 flessen van 50 liter 

HW9+ 

I 110623/CE9/036/000744 ARCADIS 179 



AARDGASGESTODKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEG I 

Stoften lnsluit- Plaats waar de stof 
Max1male hoeveelheid 

Chemische naam 
Doe I 

wordt opgeslagen 
die zal worden 

systeem 
opgeslagen 

werkhoeveelheid 

in eenheid 

Stikstof Doorblazen Gasflessen Gasflessendepot 1 O flessen van 50 liter 

conserveren HW9+ 

eenheid w erkhoevee lheid 

in eenheid 

IJkgas Uken Gasflessen Gasflessendepot 5 flessen van 50 ltr 

meetapparatuur HW9 + 

werkhoeveelheid 

in eenheid 

Zuurstof Lassen Gasflessen Gasflessendepot 1 O flessen van 50 liter 

HW9 + 

werkhoeveelheid 

in eenheid 

Prop a an Aansteekgas Gasflessen Gasflessendepot Afhankelijk aanbieding 

gasturbine HW9+ kan ook op aardgas. 

werkhoevee lhe id Ca. 5 flessen van 30 liter 

in eenheld 

Acetyleen Lassen Gasflessen Ga sf lessendepot 10 flessen van 50 liter. 

HW9 + 

werkhoeveel heid 

in eenheid 

Energen of CO, Blusinstallaties Flessen- In gebouw HW9 Afhankelijk m' 

batterij blusgebied 

Waterstof Koe ling Flessen + Gasflessendepot 2 X 16 flessen in 

(generator) generator HW9 +in flessenbatterij X 0,85 

generator 100 Nm3 

x 0,085 kg/Nm3 

I l 10623/CE910J61000744 ARCADIS I so 
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BIJLAGE 13 

AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE HEMWEGI 

NRB-analyse 

In onderstaande tabel is voor de bodembedreigende activiteiten aangegeven welke 

bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen teneinde een 

verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. 

Binnen de inrichting werken medewerkers die bevoegd en geschoold zijn voor het werken 

met gevaarlijke en/ of bodembedreigende vloeistoffen. Periodiek vinden interne inspecties 

plaats ter controle van de bodembeschermende voorzieningen. Ook zijn hulpmiddelen 

aanwezig om een lekkage terstond op te kunnen ruimen. 

NRB- Basis 
Maatregelen en voorzieningen 

Eindemissie 
Activiteit 

emissiescore activiteit score 

Opslag waswater Enkelwandige opslagtank, 

1.3 2 lekbak, inpandig opgesteld, 1 

vloeistofkerende vloer. 

Opslag diesel t.b.v. 
1.3 2 

Dubbelwandige opslagtank, 
1 

noodstroomvoorziening vloeistofkerende vloer 

Smeer- en regelolie- Opslagtank, lekbak, 

installatie van de 1.3 2 vloeistofkerende vloer. 1 

stoomturbine 

Opslag Bovengrondse tank, lekbak, 

chloorbleekloog, 

trinatriumfosfaat, 
1.3 

vloeistofkerende vloer. 
2 1 

zuurstofbinder 

Losplaats 

chloorbleekloog 
2.1 4 

Lekbak ender aansluitingspunt. 
1 

Leidingtraces zoals Bovengrondse leidingen, 

chloorbleekloog 
2.2 2 

dubbelwandig, kunststof, 
1 

corrosievast en periodieke 

inspecties. 

(ver)pompen Pompen zijn opgesteld in 

2.3 5 lekbakken, onderhouds- en 1 

inspectieprogramma. 

Opslag vloeibare Opslag conform PGS 15. 

afvalstoffen zoals 3.3 3 1 

afgewerkte olie 

Transformatoren Gesloten systeem, inpandig 

4.1 3 opgesteld, vloeistofkerende 1 

vloer en periodiek onderhoud. 

Compressoren Gesloten systeem, inpandig 

4.1 3 opgesteld, vloeistofkerende 1 

vloer en periodiek onderhoud. 

Werkplaats lnpandige werkplaats met een 

5.3 4 
vloeistofkerende vloer, 

apparatuur boven lekplaten en 
1 

opslaa in lekbakken. 
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Bestaande afvalwater- en koelwaterlozing 

Een specificatie van de bestaande afvalwater- en koelwaterlozingen wordt weergegeven in 

onderstaande tabel. Hierbij wordt opgemerkt dat ten gevolge van het uit gebruik nemen van 

HW71 de koeveelheid koelwater en spui- en tapwater minder wordt. 

label 3.1 Overzicht afvalwaterlozlngen 

ln1111me Soort afvalWlllllr Afvoer 
Herkomst Hoevee/heid Lazing op Lozingspunt 

in m'!jaar 

GIOIA Effluent AB! Ashaven 8 ( via23) 

0 1,357 x Koelwater ViaAshaven 8(HW08J 
10• op Jan van en 16 

Rlebeeckhaven (HW07) 

H" 30.000 Hemelwater Jan van 
Rlebeeckhaven 

D 41 .925 Bedrljfswater HW08 Jan van 

Rlebeeckhallen 
G 163.584 Regeneratiewater Jan van 

demlneralisatie Riebeeckhaven 
installatle 

D 188 Laboratorium Rlool n.v.l 

D 1.739 Huishoudelijk Rlool n.v.t. 
(diensten aebol!N) 

D 188 Hulshoudelljk Rlool n.v.t. 
(adminlstrati"""bol!N) 

D 221 Hulshoudelljk E- Rlool n.v.t. 
aebollN 

D 91 Huishoudelijk Rlool n.v.t. 
Loalstieke dienst 

D 188 Hulshoudelljk gebruik Riool n.v.t. 

overla 
G/D 61.034 Lekwater 2l Rlool n.v.t. 

D 1,5 ton / h .. Spui- en tapwater 31 As haven 8 
100 m3 per 

jaar 
(discontlnul 

G: Grondwater; D: Drinkwater; H: Hemelwater; 0: Oppervlaktewater; A : Anders 
W: Watermeter; S: Schattlng 

Hoevee/heid in 
rrr'tiaar 

90.876 

1,357 x 10• 

30.000 

41.925 

13.300 

188 

1.739 

188 

221 

91 

188 

8.220 

1,5 ton / h 

+ 100m3 

per jaar 
{discontinul 

1: De jaarlijkse hoeveelheld neerslag is geschat op basis van een jaargemiddelde van 

Bepaald 
volqens 

w 
Berekening 

Berekening 

Berekening 

Berekening 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

s 

750 mm. Op jaarbasls wordt 2.000 m
3 

hemelwater hergebrulkt voor besproellng van kolen ten 
elnde verstulving te beperken. 

2: Het lekwater Is hoofdzakelljk afkomstig van de condensaatrelnlglngsinstallatie (CAI). Een 

klein deel hlervan wordt rechtstreeks op het rlool geloosd. Het overfge, overgrolie deel van de 
CRI van HW 08 wordt door het bezlnkbassin geleid. Van hleruit wordt een deel gebruikt in de 

ROI. Het resterende deel kan rechtstreeks worden geloosd op de haven. Dit is In 2004 echter 

nlet voorgekomen. 

3: De jaarlljkse hoeveelheld spui- en tapwater is berekend op basis van een lozingsdebiet van 

1,5 tonlh. Deze hoeveelheld komt discontlnu vrlj ten tijde van start-ups, lnlek van koelwater in 

de condensor of reparatiewerkzaamheden. Dlt leidt tot een geringe afvalwaterproductle op 
jaarbasls. Daamaast ontstaat per jaar 100 m3 afvalwater als gevolg van het relnlgen van de 

ketels. 
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