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Samenvatting

A.N.M en J.J.A.M van Hoof zijn voornemens een varkensbedrijf aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips op
te richten voor het huisvesten van 9.600 vleesvarkens op 9.600 dierplaatsen.

Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Jodenpeeldreef 5 in de
Rips door A.N.M en J.J.A.M van Hoof, wordt een omgevingsvergunning Milieu aangevraagd bij het
bevoegd gezag. Een van de eisen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning Milieu is het
opstellen van een milieueffectrapport (MER), indien de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig is. Het
onderhavige bedrijf is m.e.r.-plichtig daar de uitbreiding meer dan 3.000 vleesvarkens (van meer dan
30 kg) betreft.

De uitbreiding geschiedt in samenhang met de beéindiging van de varkenshouderij welke de
gebroeders A.N.M en J.J.A.M van Hoof momenteel exploiteert aan de Tereyken 4 in de Mortel. Deze
verplaatsing wordt in het kader van de regeling Verplaatsing Intensieve Veehouderijbedrijven (VIV)

van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Deze samenvatting is als een opzichzelfstaand document te lezen en te begrijpen, maar bevat

uiteraard niet alle details en nuances van het volledige MER.

Referentiesituatie
De referentiesituatie betreft het perceel aan de Jodenpeeldreef 5, waar een milieuvergunning voor
het houden van 50 schapen van kracht is. Het perceel is gelegen in een

landbouwontwikkelingsgebied.

Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit bestaat uit het huisvesten van 9.600 vleesvarkens in een tweetal stallen.
De vleesvarkens worden gehuisvest in stallen waarop vier combi-luchtwassers (BWL 2007.02.V1) zijn

geplaatst, het voorkeursalternatief.

Uitvoeringsalternatieven
In het MER worden een drietal technische uitvoeringsalternatieven en een meest milieuvriendelijk
alternatief beschreven. Het betreft een alternatief ten aanzien van welzijn/stalklimaat en het
toepassen van twee andere combi luchtwassystemen:
° Alternatief 1: Combi luchtwassysteem BWL 2006.14.V2;
° Alternatief 2: Combi luchtwassysteem BWL 2006.15.V2;
° Alternatief 3: Combi luchtwassysteem BWL 2007.02.V1 in combinatie met een
bouwkundig emissiearm stalsysteem (BWL 2010.10.V1);
° Alternatief 4: Combi luchtwassysteem BWL 2009.12;



Deze MER is opgesteld op basis van de door de MER- commissie gestelde richtlijnen en daarnaast zijn

de wettelijke vereisten uitgewerkt. Het voorkeursalternatief is het toepassen van de combi

luchtwasser BWL 2007.02.V1. De variant met de meeste milieuhygiénische voordelen wordt

aangemerkt als het meest milieuvriendelijke aiternatief.

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de vijf alternatieven met de bijbehorende

berekende resultaten en gegevens.

Tabel 1: vergelijking effecten milieu voorkeursalternatief en alternatieven

Beoordelingsaspect Voorkeursalternatief | Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 4
voorkeursalternatief

BWIL 2007.02.V1 BWL2006.14.V2 | BWL 2006.15.V2 | icm. BWL 2010.10.v1 | BWL 2009.12
Ammoniak totaal [kg NHs/jaar] 5.088 5.088 10.080 2.208 5.088
Geuremissie [OU/s] 55.680 66.240 44.160 43.200 33.600
Geurbelasting [OU/m’]
Burg Nooijenlaan 8 3,2 4,8 3,6 2,5 2,4
Burg Nooijenlaan 12 2 3 2,1 1,5 1,5
Jodenpeeldreef 6 12,3 16,4 18,8 9,5 8,1
Hazenhutsedijk 9 1,1 1,9 1,5 0,9 1
Hazenhutsedijk 9a 1 1,8 1,6 0,8 0,9
Burg Nooijenlaan 9 2,4 3,2 2,4 1,9 1,6
Eiermijndreef 1a 2 2,6 1,9 1,6 1,3
Eiermijndreef 5 1,2 1,7 1,2 0,9 0,9
Blaarpeelweg 20 1,1 1,8 1,3 0,8 0,9
De Rips 0,8 1 0,7 0,6 0,5
Luchtkwaliteit jaar 2010 {maatgevende woning Jodenpeeldreef 6)
Achtergrondconc.[ug/m’] 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39
Bronbijdrage [ug/m3] 0,05 0,03 0,12 0,05 0,07
Totale conc. [ug/m’} 27,44 27,42 27,51 27,45 27,46
Ammoniak depositie [mol/ha/jaar]
Bos gem. Venray 1 19,08 18,68 36,79 8,28 18,5
Bos gem. Venray 2 13,49 13,29 26,21 5,85 13,2
Boschhuizerbergen 1 0,59 0,59 1,16 0,26 0,59
Boschhuizerbergen 2 0,68 0,68 1,35 03 0,68
Boschhuizerbergen 3 0,61 0,6 1,2 0,26 0,6
Boschhuizerbergen 4 0,55 0,55 1,08 0,24 0,55
Deurnsche & Maria 1 1,83 1,81 3,59 0,79 181
Deurnsche & Maria 2 188 1,86 3,69 0,81 1,86
Deurnsche & Maria 3 185 1,83 3,63 0.8 1,83
Deurnsche & Maria 4 18 179 3,54 0,78 178
Deurnsche & Maria 5 2,04 2,02 4 0,88 2,02
Deurnsche & Maria 6 1,9 1,89 3,74 0,83 1,88
Deurnsche & Maria 7 2,37 235 4,65 1,03 235
Deurnsche & Maria 8 0,36 0,36 0,72 0,16 0,36




Voorkeursalternatief

BWIL 2007.02.V1 BWIL2006.14.V2 | BWL 2006.15.V2 | icm. BWL 2010.10.v1 | BWL 2009.12
Deurnsche & Maria 9 0,48 0,48 0,96 0,21 0,48
Deurnsche & Maria 10 0,47 0,47 0,93 0.2 0,47
Deurnsche & Maria 11 0,47 0,47 0,92 0,2 0,46
Deurnsche & Maria 12 0,47 0,47 0,92 0,2 0,46
Deurnsche & Maria 13 0,59 0,59 117 0,26 0,59
Deurnsche & Maria 14 0,39 038 0,76 0,17 0,38
Deurnsche & Maria 15 0,47 0,47 0,92 0,2 0,46
Groote peel 1 0,18 0,18 035 0,08 0,18
Groote peel 2 02 02 04 0,09 02
Groote peel 3 0,21 0,21 0,42 0,09 0,21
Groote peel 4 0,19 0,19 0,38 0,08 0,19
Groote peel 5 0,2 0,2 0,4 0,09 0,2
Groote peel 6 0,17 0,17 0,34 0,07 0,17
Dommelbeemden 2 0,13 0,13 0,26 0,06 0,13
Dommelbeemden 1 0,13 0,13 0,26 0,06 0,13
Grotelsche Heide 0,52 0,52 1,02 0,22 0,51
Stippelberg 1 11,78 116 22,85 5,11 11,51
Stippelberg 2 20,63 20,23 39,81 8,95 20,05
Stippelberg 3 27,23 26,69 52,27 11,82 26,56
Stippelberg 4 8,06 7,96 15,69 3,5 7,89
Stippelberg 5 12,25 12,02 23,74 5,31 11,92
Stippelberg 6 4,6 4,53 8,95 2 4,5
Stippelberg 7 6,25 6,18 122 2,71 6,14
Stippelberg 8 6,29 6,19 12,2 2,73 6,13
Strabrechtse 1 0,24 0,24 048 0,11 0,24
Strabrechtse 2 0,22 0,22 0,43 0,09 0,22
Strabrechtse 3 0,24 0,24 0,47 0,1 0,24
Strabrechtse 4 0,23 0,23 0,46 0,1 0,23
Strabrechtse 5 0,22 0,22 0,43 0,09 0,22
Energie verbruik luchtwassers
nauwelijks
Electriciteit.verbruik [kWh} 147.168 81.144 50.808 | verandering 77.088
Geluid
zie akoestisch nauwelijks nauwelijks nauwelijks

rapport

verandering

verandering

geen verandering

verandering

Waterverbruik luchtwasser

nauwelijks
Waterverbruik [m3/jaar] 11.420 4.372 3.437 | verandering 6.632
Zuurverbruikluchtwasser
Zuurverbruik [liter/jaar] 0 33.212 43.200 0 0
Spuiwater {m’]
3600 460 560 3600 1.420

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de vergelijking van de beoordelingsaspecten.
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Ammoniak

Alle varianten voldoen aan de AMvB huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de Beleidslijn
IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij. Het voorkeursalternatief, MMA, alternatief 1 en
alternatief 4 voldoen allen aan de BBT++ eisen van de IPPC-omgevingstoetsing. Alternatief 2 realiseert

een ammoniak uitstoot per dier van 1,05 en valt daardoor onder BBT+.

Geur

De uitvoeringsalternatieven 1 en 2 voldoen beide niet aan de norm van 14 ou,/m3 op de
Jodenpeeldreef 6. Het voorkeursalternatief en de alternatieven 3 en 4 voldoen wel aan de
geurnormen. De alternatieven 3 en 4, realiseren de laagste geurbelasting op de geurgevoelige

locaties, maar worden snel gevolgd door het voorkeursalternatief.

Fijn stof
Alle alternatieven voldoen aan de normen gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Het project draagt niet in
betekenende mate bij. Het jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt bij de verschillende

alternatieven niet overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.

Energieverbruik
Bij het verhogen van de luchtsnelheid is de tegendruk in de wasser als maatstaf voor het
energieverbruik van de ventilatoren erg belangrijk. Immers, hoe hoger de uitstroomsnelheid, des te

hoger de tegendruk en dus het energieverbruik.

Natuur
Het huidige bedrijf gelegen aan de Tereyken 4 in de Mortel, wordt beéindigd bij uitbreiding van het
bedrijf gelegen aan de Jodenpeeldreef 5 in De Rips. De ammoniakdepositie op bijna alle

natuurgebieden neemt (licht) toe, behalve op de Grotelsche heide.

Geluid

Het aantal verkeershewegingen bij de verschillende alternatieven wijken iets van elkaar af, door
aanvoer van zuur en afvoer van meer spuiwater. De ventilatoren worden in alle gevallen voor de
luchtwasser geplaatst. in alle gevallen wordt het geluid veroorzaakt door de ventilatoren gedempt
door de luchtwasser zelf. In het voorkeursalternatief wordt aan de geluidsnormen van de gemeente

Gemert-Bakel voldaan

Bodem en (grond)water

Het waterverbruik bij het toepassing van de BWL 2006.15.V2 is het laagst. Bij de luchtwassers BWL
2006.14.V2 en BWL 2009.12 vindt er vaker water verversing plaats, waardoor het waterverbruik iets
hoger is ten opzichte van de BWL 2006.15.V2. Het waterverbruik is het hoogst bij de BWL 2007.02.V1.



Afval en afvalwater

Alle alternatieven hebben als restproduct spuiwater. Bij alternatief 1 en 2 bevat het spuiwater ook
zwavelzuur door toepassing van gedeeltelijk een chemisch luchtwassysteem. Bij het
voorkeursaiternatief en de alternatieven 3 en 4 wordt geen zwavelzuur toegepast. Echter zal dit
spuiwater wel moeten worden afgevoerd, ondanks er geen chemische toevoegingen worden gedaan

in de luchtwasser.

Landschap en cultuurhistorie

Wat betreft de cultuurhistorie zal er geen verschil zijn tussen de verschillende alternatieven. De
landschapswaarden zullen alleen verschillen in de plaatsing en afmeting van de luchtwasser. Bij de
alternatieven 1 en 4 moet de luchtwasser namelijk direct op het luchtkanaal worden aangesloten en
zal dus hoger worden geplaatst dan het voorkeursalternatief. Bij alternatief 2 is er een horizontale
luchtuitstroom en zal de luchtwasser anders gedimensioneerd zijn dan het voorkeursalternatief. Bij

alternatief 3 zal er geen verschil zijn, omdat dezelfde luchtwasser op de stallen zal worden geplaatst.

Investeringkosten
De investeringskosten van de verschillende alternatieven zullen ongeveer gelijk zijn. Alleen het MMA
zal een grotere financiéle investering zijn ten opzichte van de andere alternatieven. In dit alternatief

moeten er namelijk aanpassingen in de mestput worden gerealiseerd.

Onombkeerbaarheid van de effecten

Voor alle alternatieven geldt dat kan worden gesteld dat de milieu effecten gering van omvang zijn.
Deze milieueffecten kunnen afdoende worden beperkt door het nemen van maatregelen of
voorzieningen. Voor onomkeerbare gevolgen hoeft niet worden gevreesd. De duur en de frequentie

van de activiteiten worden bepaald door de milieuvergunning en de daarbij behorende aanvraag.

Meest Milieuvriendelijk alternatief

in het kader van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is bekeken welk alternatief zo min
mogelijk negatieve effecten oplevert ten opzicht van het milieu.

Tegelijkertijd moet het MMA realistisch zijn. Daarmee wordt bedoeld dat:

. het in de competentie van de initiatiefnemer moet liggen om te worden uitgevoerd;

° er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen de uitvoeringskosten en het te

bereiken resultaat.

Voorkeursalternatief (BWL 2007.02.V1)

Het voorkeursalternatief geeft in vergelijking met de luchtwassystemen BWL 2006.14.V2 en de BWL
2006.15.V2 minder nadelige effecten op het milieu, ammoniakdepositie en geurbelasting. Het
luchtwassysteem BWL 2009.12 heeft een wat lagere geurbelasting, een bijna gelijke

ammoniakdepositie en een hogere fijn stof concentratie dan het voorkeursalternatief. Indien een
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bouwkundig emissiearm stalsysteem wordt toegepast in combinatie met het luchtwassysteem BWL

2007.02.V1 nemen de nadelige effecten op ammoniakdepositie en de geurbelasting af.

Alternatief 1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakreductie en 70% geurreductie (BWL
2006.14.V2)

Toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 geeft op sommige
natuurgebieden een iets lagere depositie dan het voorkeursalternatief. De geurbelasting is wel hoger
dan het voorkeursaiternatief, op de Jodenpeeldreef 6 wordt de geurnorm overschreden. De fijn stof
concentratie op de maatgevende woning , Jodenpeeldreef 6, was iets lager dan bij het
voorkeursalternatief. Dit luchtwassysteem voldoet in deze situatie niet aan de gestelde normen om

aangemerkt te worden als MMA.

Alternatief 2 gecombineerde luchtwasser 70% ammoniakreductie en 80% geurreductie (BWL
2006.15.V2)

Zowel de ammoniakdepositie op de natuurgebieden, de geurbelasting en de fijn stof concentratie
veroorzaakt door dit alternatief, zijn hoger ten opzichte van het voorkeursalternatief. Dit
luchtwassysteem voldoet in deze situatie niet aan de gestelde normen om aangemerkt te worden als
MMA.

Alternatief 3 bouwkundig emissiearm stalsysteem (BWL 2010.10.V1) in combinatie met een
gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2007.02.V1)

Het luchtwassysteem van aiternatief 3 en het voorkeursalternatief zijn identiek aan elkaar.

Dit luchtwassysteem is echter een end-of-pipe oplossing, terwijl een bouwkundig emissiearm
stalsysteem de oorzaak aanpakt. De nadelige effecten nemen af ten opzichte van het
voorkeursalternatief. Dit luchtwassysteem voldoet in deze situatie aan de gestelde normen om

aangemerkt te worden als MMA.

Alternatief 4 gecombineerde luchtwasser 85% ammoniakreductie en 85% geurreductie (BWL
2009.12)

Toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 geeft een lagere geurbelasting en
een bijna gelijke ammoniakdepositie, ten opzichte van het voorkeursalternatief. De fijn stof
concentraties zijn wel iets hoger dan bij het voorkeursalternatief. Dit luchtwassysteem voldoet in

deze situatie aan de gestelde normen om aangemerkt te worden als MMA.

Meest Milieuvriendelijke Alternatief

Geconcludeerd kan worden dat een bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met een
gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.02.V1, dus alternatief 3, aangewezen kan worden als
MMA aangezien dit stalsysteem de bron aanpakt. Dit systeem levert de minst negatieve gevolgen op

voor het milieu. Namelijk de laagste ammoniak- en fijn stof depositie. Alternatief 4 heeft wel een
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lagere geurbelasting dan alternatief 3, maar deze daling in geurbelasting weegt niet op tegen de
daling in ammoniak- en fijn stof depositie. De geurbelasting van alternatief 3 voldoet namelijk ook

aan de gestelde geurnormen.

Jaarkosten/Investering

Voor de afweging ten aanzien van de te realiseren varkenshouderij is naast de uitwerking van de
milieugevolgen een aanvullende niet milieugerelateerde aspect van belang, dit betreft de
investeringskosten.

Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer van de jaarkosten/investering van het

voorkeursalternatief en de alternatieven ten opzichte van elkaar.

Tabel 2: investering alternatieven

beoordelingsaspect voorkeursalternatief | alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 (MMA)} | Alternatief 4
investering +/- +/- +/- - +/-
+/- = verwaarloosbaar effect - = negatief effect -- = zeer negatief effect

Het bouwen van een bouwkundig emissiearm stalsysteem bij het MMA, leidt tot een lichte toename

van de investeringskosten van het stalsysteem in vergelijking met een traditionele stal.

Keuze initiatiefnemer voor aanvraag milieuvergunning

Op basis van het MER en de investeringskosten vragen A.N.M van Hoof en J.J.A.M van Hoof een
milieuvergunning aan voor de inrichting volgens het voorkeursalternatief. Hierbij worden de stallen
uitgevoerd met een combi-luchtwasser BWL 2007.02.V1.

Alternatief 1 (BWL 2006.14.V2) en alternatief 2 (BWL 2006.15.V2) hebben beide een hogere
geurbelasting ten opzichte van het voorkeursalternatief. De ammoniak depositie van alternatief 2 is
hoger dan het voorkeursalternatief. Alternatief 4 (BWL 2009.12) heeft een wat lagere geurbelasting,
een bijna gelijke ammoniakdepositie en een hogere fijn stof concentratie dan het
voorkeursalternatief. Daarnaast zal de af te voeren spuiwaterhoeveelheid ten opzichte van het
voorkeursalternatief wel een stuk hoger zijn. Deze resultaten hebben geleid tot de keuze voor het

aanvragen van een milieuvergunning voor het voorkeursalternatief.

MMA; wordt niet aangevraagd, het voorkeursalternatief voldoet al aan de BBT++ eisen. Er wordt dus
al met het voorkeursalternatief aan de strengste eisen, van dit moment, voldaan. De reductie van de
uitstoot/deposities weegt, in deze situatie, niet op tegen de veel grotere financiéle investering die de

ondernemer dan moet doen om de stalaanpassing te kunnen realiseren



2.1 Uittredesnelheid van het ventilatiesysteem

2.1.1 _Alternatief 2: Combi luchtwasser BWL 2006.15.V2
Als mogelijk alternatief worden een combi luchtwasser BWL 2006.15.V2 in dit MER-rapport

opgenomen. De afmetingen van dit alternatief komen niet overeen met die van het
voorkeursalternatief. De lengte van de luchtwasser blijft gelijk aan de lengte van het
voorkeursalternatief. De breedte wordt wel aangepast, doordat de leverancier met een andere dikte
van het filterpakket werkt. Met de aangepaste X- en Y-coordinaten zal een realistisch beeld worden
geschetst.

Daarnaast zal deze luchtwasser een horizontale luchtuitstroom realiseren. De berekende
luchtsnelheid is 0,65 m/s. Deze snelheid is ook opgenomen in het dimensioneringsplan. Echter moet
er volgens de handreiking V-stacks vergunning, met een horizontale luchtuitstroom een luchtsnelheid
van 0,4 m/s worden aangehouden, zie onderstaande tabel. De uitwerking van de luchtwasser, dus de
afmeting van het uitstroomoppervlak, zal gelijk blijven aan de berekende snelheid van het

dimensioneringsplan.

Tabel 3: uittredesnelheid volgens de gebruikershandleiding V-stacks Vergunning

wijze ventilatie horizontale vrije en
uitstroming / omhooggerichte
regenkap uifstroming
natuurlijke ventilatie 04 nvs (§3.8.2)
mechanische ventilatie, verspreidliggende ventilatoren | 0.4 nv/s (§3.8.1) 4.0 m/s (§3.8.3)
mechanische ventilatie, centraal emissiepunt berekenen (§3.8.4)

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt met dit uitvoeringsalternatief beperkt
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die
is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit drie
filterwanden van het type dwarsstroom.

De eerste twee filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en betreffen achtereenvolgens
een waterwasser en een chemische wasser. De derde filterwand is een biofilter. De waterwasser is
een kolom met vulmateriaal waarover continu water wordt gesproeid.

Verder bevinden zich vlak voor deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en
de voorzijde van het filterpakket (zeer frequent sproeien gedurende korte tijd (om de 5 minuten 1
minuut sproeien, instelling is mede afhankelijk van de stofvracht)). De chemische wasser is een kolom
met vulmateriaal waarover continu aangezuurde wasvloeistof wordt gesproeid.

De biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer frequent gedurende een
korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden, instelling is mede afhankelijk van
de weerscondities). Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak
opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de

chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater.
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2.1.2

Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat
en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt voornamelijk
plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de chemische wasser). Verwijdering van

geurstoffen gebeurt vooral in de biofilter.

Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische wasser. Het spuien van waswater uit
deze wassers vindt op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is één keer in de drie
maanden en valt samen met de periodieke reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt

de volledige inhoud van de wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water.

Ammoniak en geur
Deze luchtwasser reduceert de emissie van geur met 80% en de ammoniak wordt met 70%

gereduceerd. Gekozen is om dit alternatief te onderzoeken, gezien het gecombineerde
luchtwassysteem (BWL 2006.14.V2) een overschrijding van geur gaf op een geurgevoelig object. In de

onderstaande tabel worden de geur- en ammoniakemissie per stal en per diercategorie weergegeven.

Tabel 4: geur- en ammoniak emissie per stal en per diercategorie

geuremissie ammoniakemissie
Stalnr. | diersoort huisvestingssysteem aantal dieren | OUg/s/dier Totaal OUe/s | NH3/s/dier Totaal NH3/s
1 vleesvarkens D 3.2.15.2.2 BWL 2006.15.V2 4.800 4,6 22080 1,05 5040
2 vleesvarkens | D 3.2.15.2.2 BWL 2006.15.V2 4.800 4,6 22080 1,05 5040

totaal 44160 10080

De totale emissie van ammoniak zal ten opzichte van het voorkeursalternatief veranderen, omdat het
voorkeursalternatief ammoniak met 85% reduceert.

De verspreiding van ammoniak en geur zullen verschillen ten opzichte van het voorkeursalternatief.
Namelijk het emissiepunt is lager, doordat de luchtwasser een horizontale luchtuitstroom heeft. In de
berekeningen is er met een luchtsnelheid van 0,40 m/s gerekend (de uittredesnelheid voor

horizontale luchtuitstroom volgens de handreiking V-stacks vergunning).

De resultaten van de berekeningen uit V-stacks geven echter een overbelasting van geur aan op het
woonhuis gelegen tegenover het nieuw te bouwen bedrijf (Jodenpeeldreef 6). De resultaten van deze
geurberekening worden weergegeven in onderstaande tabel. De overige van de onderzochte

geurgevoelige objecten ondervinden in deze situatie geen geur overbelasting.
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Tabel 5: geurbelasting geurgevoelige objecten alternatief 2 (BWL 2006.15.V2)

Volgnr. | GGLID Xcoordinaat | Ycoordinaat | Geurnorm | Geurbelasting alternatief 2 Geurbelasting voorkeursalternatief
5 Burg Nooijenlaan 8 | 186 170 394 707 14 3,6 3,2
6 Burg Nooijenlaan 12 | 186 490 394554 14 2,1 2

7 Jodenpeeldreef 6 185 710 394059 14 18,8 12,3
8 Hanzenhutsedijk 9 185 940 393351 14 1,5 11
9 Hanzenhutsedijk 9a 185910 393 357 14 1,6 1

10 Burg Nooijenlaan 9 | 185 692 394 977 14 2,4 2,4
11 Eiermijndreef 1a 185 077 394574 14 1,9 2

12 Eiermijndreef 5 184 904 394 140 14 1,2 1,2
13 Blaarpeelweg 20 186 592 395 054 14 1,3 11
14 De Rips 184575 395 483 1,5 0,7 0,8

Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de ammoniakdepositie toe. De ammoniakdepositie
wordt zelfs op de meeste natuurgebieden bijna verdubbeld. De natuur zal in deze situatie dus meer
worden belast dan bij het voorkeursalternatief. In onderstaande tabel worden de ammoniak
deposities van dit uitvoeringsalternatief weergegeven.

Deze luchtwasser realiseert een ammoniakuitstoot lager dan 1,1 kg NH3 per dier. Er wordt hiermee

aan de BBT+ eisen voldaan. Er wordt daardoor ook automatisch aan de IPPC-richtlijn voldaan.

Tabel 6: Ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden BWL 2006.15.V2

Depositie

Naam X coordinaat | Y coordinaat | BWL 2006.15.V2 | Voorkeursalternatief
Bos gem. Venray 1 186 782 393 967 36,72 19,08
Boschhuizerbergen 2 197 418 395 836 1,35 0,68

Deurnsche & Maria 7 187 362 390 637 4,65 2,37

Groote peel 3 184 652 375429 0,42 0,21
Dommelbeemden 1 162 903 396 930 0,26 0,13

Grotelsche Heide 176 285 392 953 1,02 0,52

Stippelberg 3 185582 393 438 52,27 27,23

Strabrechtse 1 172571 381 455 0,48 0,24

2.1.3 Fijn stof

Door het toepassen van een luchtwasser voor de gehele inrichting zal de emissie van fijn stof
gereduceerd worden ten opzichte van de traditionele huisvesting van varkens. De emissie van fijn stof
zal gelijk zijn aan die van het voorkeursalternatief. De dimensionering van de luchtwasser met
betrekking tot het uitstroomoppervlak en uitstroomsnelheid kunnen niet gelijk worden gehouden aan
die van het systeem BWL 2007.02.V1. Deze luchtwasser heeft een horizontale uitstroom. De
uitstroom snelheid is conform de handreiking V-stacks Vergunning (0,40 m/s). De uitstroomhoogte is

1,25 meter, doordat de luchtwasser op de grond wordt geplaatst.

12



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten op de woning aan de Jodenpeeldreef 6, van
de gecombineerde luchtwasser BWL 2006.15.V2 op de planlocatie, weer. De fijn stof bijdrage is bijna

gelijk aan het voorkeursalternatief.

Tabel 7: Concentraties fijn stof veroorzaakt door de inrichting BWL 2006.15.V2
FIIN STOF door de inrichting Jodenpeeldreef 6 BWL 2006.15.V2 (jaar 2010) | BWL 2006.15.V2(jaar 2020)
(X=185710, Y=394059)

achtergrondconcentratie [ug/m?®](incl zeezout) 4 27,39 24,89
bronbijdrage inrichting (stallen) [pg/m?*]? 0,12 0,12
Totale concentratie [pg/m?] 27,51 25,01

1) berekend met ISL3A

De totale bijdrage veroorzaakt door dit alternatief bedraagt 0,12 pg/m>. De bronbijdrage vanuit de
inrichting is voor dit alternatief hoger, dan de andere alternatieven. Er wordt in de berekeningen dan
ook een lagere uittrede snelheid gebruikt. Desondanks draagt dit alternatief niet in betekende mate
bij aan de concentratie aan fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de andere grenswaarden, zoals

gesteld in de Wet milieubeheer, is daardoor niet nodig.

2.1.4 Energie

Door het verlagen van het emissiepunt zal het drukverschil afnemen, waardoor het energieverbruik
licht zal dalen. Er is jaarlijks 50.808 kWh nodig voor deze luchtwasser;

5,8 kW/uur (gemiddeld energieverbruik) * 24 uur/dag = 139,2 kW/dag

139,2 kW/dag * 365 dagen per jaar = 50.808 kWh per jaar

Deze jaarlijkse energie verbruik zal dus lager zijn, dan wanneer dezelfde luchtwasser op de standaard

hoogte zal worden geplaatst.

2.1.5 Water
Het waterverbruik zal ten behoeve van het luchtwassysteem circa 3.437 m? per jaar bedragen®. Ten
opzichte van het voorkeursalternatief neemt het waterverbruik af met 7.983 m? per jaar’, namelijk:
11.420 m3 (jaarlijks verbruik voorkeursalternatief) - 3.437 m3 = 7.983 m3.

2.1.6 _Afvalstoffen
Deze luchtwasser gebruikt zwavelzuur om de lucht te kunnen zuiveren. Jaarlijks is hiervoor circa 43 m?

zwavelzuur nodig. Zie onderstaande berekening;

! Zie het dimensioneringsplan alternatief 1 (Unigfill)
= Zie het dimensioneringsplan voorkeursalternatief (Dorset)
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Ammoniakuitstootnorm per vleesvarken per jaar is 3 kg NH3
- Voor het chemisch afvangen van 1 kg NH3 is 2,9 kg zwavelzuur nodig
- 2,9 kg zwavelzuur komt overeen met 1,5 liter zwavelzuur 98%
- 9.600 vleesvarkens * 3 kg NH; ammoniakuitstoot = 28.800 kg NH; per jaar
- 28.800 kg NH; * 1,5 liter zwavelzuur 98% = 43.200 liter zwavelzuur per jaar/ 43,2 m?® zwavelzuur
per jaar op het bedrijf nodig®
Het voorkeursalternatief gebruikt geen zwavelzuur maar alleen water met bacterién. Per jaar ontstaat
er bij dit alternatief ongeveer 560 m® spuiwater. Er wordt met dit alternatief dus minder spuiwater

geproduceerd dan door het voorkeursalternatief wat afgevoerd moet worden.

2.1.7 Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie

De verkeersaantrekkende bewegingen zullen ten opzichte van het voorkeursalternatief nauwelijks
veranderen.

Volgens de gegevens ontvangen in een e-mail van Big Dutchman leverancier; toegevoegd aan het dimensioneringsplan
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2.2 Uitvoering van de luchtwasser

De denitrificatie installatie zal geen onderdeel meer uitmaken van het MER.
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2.3 Mestbe- en mestverwerkingsinstallatie

2.3.1 _Toetsingskader geurbeleid

Het algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het
voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van Best
Beschikbare Technieken (BBT) de kern van het geurbeleid. Onderdeel van het geurbeleid is dat de
lokale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden

met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:
e als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
e als erwel hinder is, worden maatregelen op basis van BBT afgeleid;
e  voor bepaalde branches is het hinderniveau bepaald en in een bijzondere regeling vastgelegd;

e de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de NeR (Nederlandse Emissierichtlijn).

Acceptabel hinderniveau
De vergunningverlener stelt normaliter het acceptabel geurhinderniveau vast. Zij maakt een afweging
op basis van de door het bedrijf voorgestelde geurbestrijdingsmaatregelen en de ervaring die bij

gelijksoortige processen is opgedaan, waarbij verondersteld wordt dat de hinder acceptabel is.

De hoeveelheid geur in de leefomgeving wordt weergegeven als geurbelasting. Dit is een
geurconcentratie uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht, bij een bepaalde
percentielwaarde (OU¢/m?® als x-percentiel). De veel gebruikte 98-percentielwaarde voor een
receptorpunt drukt, uit dat gedurende 98% van de uren van een jaar de geurconcentratie onder deze

waarde blijft en de overige 2% daarboven ligt.

Vastgesteld toetsingskader

Zoals eerder beschreven stelt normaliter het bevoegd gezag de toetsingswaarde vast. Hierbij wordt
vaak besloten de geuremissie afkomstig van de mestbe- en verwerking te toetsen aan de NeR. In de
NeR staat echter geen hard toetsingskader omschreven.

Daar de gemeente Gemert-Bakel nog geen toetsingskader heeft vastgesteld worden
toetsingswaarden gehanteerd die bij vergelijkbare projecten zijn aangehouden. Bij vergelijkbare
projecten wordt een 98-percentielwaarde gehanteerd worden van 0,5 OU¢/m?® voor aaneengesloten
woonbebouwing en 1,0 OUg/m* voor verspreid liggende woonbebouwing. De resultaten van de

mestbe- en verwerking zijn aan deze waarden getoetst.

16



2.3.2 _Geurberekening mestbe- en mestverwerking

De geur die door een mestbe- en mestverwerkingsinstallatie wordt geproduceerd, is elders bepaald
op 7.883 OU¢/s. Doordat de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie wordt aangesloten op de
luchtwasser, zal een geurreductie van 75% worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de uit te stoten geur
afkomstig van de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie 1.971 OU/s.

Voor de geurberekening zijn de invoergegevens uit het dimensioneringsplan gehanteerd, om de
geurbelasting van mestbe- en mestverwerkingsinstallatie te berekenen. De invoergegevens van alle
uitvoeringsalternatieven en de daarop volgende resultaten zijn in de bijlage opgenomen. In
onderstaande tabel zijn de toetsingswaarden en de resultaten van het voorkeursalternatief
weergegeven.

Tabel 8: berekening geur uit mestverwerking voor het voorkeursalternatief

Geurbelasting voorkeursalternatief alleen mestbewerking

X Y toetsingswaarde resultaten
Burg. Nooijenlaan 8 186170 394707 1,0000 0,071256
Burg. Nooijenlaan 12 186490 394554 1,0000 0,03799
Jodenpeeldreef 6 185710 394059 1,0000 0,25486
Hazenhutsedijk 9 185940 393351 1,0000 0,01053
Hazenhutsedijk 9a 185910 393357 1,0000 0,010685
Burg. Nooijenlaan 9 185692 394977 1,0000 0,047453
Eiermijndreef 1a 185077 394574 1,0000 0,028075
Eiermijndreef 5 184904 394140 1,0000 0,01841
Blaarpeelweg 20 186592 395054 1,0000 0,023137
De Rips 184575 395483 0,5000 0,009875

Tabel 9: totale geuremissie vanuit het voorkeursalternatief

X Y geurnorm  resultaten mestbe- en mestverwerking resultaten vieesvarkens TOTAAL
Burg. Nooijenlaan 8 186170 394707 14 0,071256 3,2 3,3
Burg. Nooijenlaan 12 186490 394554 14 0,03799 2 2,0
Jodenpeeldreef 6 185710 394059 14 0,25486 12,3 12,6
Hazenhutsedijk 9 185940 393351 14 0,01053 13 1,1
Hazenhutsedijk 9a 185910 393357 14 0,010685 1 1,0
Burg. Nooijenlaan 9 185692 394977 14 0,047453 2,4 2,4
Eiermijndreef 1a 185077 394574 14 0,028075 2 2,0
Eiermijndreef 5 184904 394140 14 0,01841 1,2 1,2
Blaarpeelweg 20 186592 395054 14 0,023137 1,1 11
De Rips 184575 395483 1,5 0,009875 0,8 0,8
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2.3.3

Conclusies voor geur

2.3.4

Uit tabel 6 blijkt dat de hoogste geurconcentratie als 98-percentielwaarde, buiten de bebouwde kom,
op de woning aan de Jodenpeeldreef 6 terecht komt. De geurconcentratie als 98-percentielwaarde
uit de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie, bedraagt 0,25486 Oug/m®. Deze waarde is lager dan
het toetsingskader van 1,00 Oug/m?. De geurconcentratie binnen de bebouwde kom, is nog lager dan
de geurconcentratie buiten de bebouwde kom. De toetsingswaarde van 0,50 Oug/m?, wordt ook niet
overschreden.

Voor de totale bijdrage van geur vanuit het bedrijf, treedt er verandering op een tweetal woningen
op. De woning aan de Burgemeester Nooijenlaan 8 zal een stijging aan geurbelasting van 3,2 OU¢
naar 3,3 OUg ondervinden. De geurbelasting op de woning aan de Burgemeester Jodenpeeldreef 6 zal
van 12,3 OUg naar 12,6 OU; stijgen. De geurnormen, gesteld door de gemeente Gemert-Bakel, zullen
echter niet worden overschreden.

Op basis van geur zijn er, met toepassing van de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie aangesloten
op de luchtwasser, geen negatieve effecten op de omgeving of de natuur te verwachten.

Emissie-eisen voor gasvormige anorganische stoffen (gA)

Onder deze categorie vallen onder andere ammoniak, stikstofoxiden, zwaveldioxide en zoutzuur.
Ammoniak is volgens de nieuwe NeR ingedeeld bij gA3. Dat betekent dat er relatief veel van mag
worden uitgestoten terwijl de technische middelen voor een lagere uitstoot voor handen zijn. Op de
gas- of dampvormige anorganische stoffen, Categorie gA(3), is de sommatiebepaling niet van
toepassing. Voor de klasse gA3 geldt een emissie-eis van; 30 mg/m,’ bij een emissievracht per stof

van 150 gram per uur of meer.

Ammoniakberekening mestbe- en mestverwerking

De ammoniak die door een mestbe- en mestverwerkingsinstallatie wordt geproduceerd, is elders
bepaald op 345 g/uur. Doordat de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie wordt aangesloten op de
luchtwasser, zal een ammoniakreductie van 85% worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de uit te
stoten ammoniak afkomstig van de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie 51,75 g/uur.

Voor de ammoniakdepositie berekening zijn de invoergegevens uit het dimensioneringsplan
gehanteerd, om de geurbelasting van mestbe- en mestverwerkingsinstallatie te berekenen. De
invoergegevens van alle uitvoeringsalternatieven en de daarop volgende resultaten zijn in de bijlage
opgenomen. In onderstaande tabel zijn de toetsingswaarden en de resultaten van het
voorkeursalternatief weergegeven.
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Tabel 10: totale ammoniakdepositie vanuit het voorkeursalternatief

Naam X coordinaat Y coordinaat  resultaten mestbe- en mestverwerking  resultaten vieesvarkens TOTAAL
Bos gem. Venray 1 186 782 393 967 1,287 19,08 20,367
Boschhuizerbergen 2 197 418 395 836 0,043 0,68 0,723
Deurnsche & Maria 7 187 362 390 637 0,097 2,37 2,467
Groote peel 3 184 652 375429 0,01 0,21 0,22
Dommelbeemden 1 162 903 396 930 0,007 0,13 0,137
Grotelsche Heide 176 285 392953 0,033 0,52 0,553
Stippelberg 3 185 582 393438 1,306 27,23 28,536
Strabrechtse 1 172571 381 455 0,015 0,24 0,255

Conclusies voor ammoniak

Uit meetgegevens is de uit te stoten ammoniak afkomstig van de mestbe- en
mestverwerkingsinstallatie 51,75 g/uur. Deze waarde moet worden getoetst aan de volgende
toetsingswaarde: 30 mg/m,’>bij een emissievracht per stof van 150 gram per uur of meer.

- 51,75 g/uur =0,05175 mg/uur

- De mestbewerkingsruimte heeft een inhoud van 357,5 m*

- Per uur moet deze mestverwerkingsruimte 3,5 geheel worden ververst

- De mestbewerkingsruimte heeft dus een verversing nodig van 1251 m® per uur
- 0,05175 mg/uur : 1251 m*/uur = 0,000041 mg/m>

De uit te stoten ammoniak van de mestbe- en mestverwerkingsinstallatie, zal de toetsingswaarde van

30 mg/m,’ bij een emissievracht per stof van 150 gram per uur of meer, niet overschrijden.

Voor de totale depositie van ammoniak vanuit het bedrijf, stijgt de depositie op het Natura2000-
gebied met maximaal 0,097 g NH3 Deze hoogste depositie zal op de Deurnsche Peel & Mariapeel zijn,
die al een ammoniakdepositie van 2,37 g NH; ondervindt met alleen de vleesvarkens. De toename
aan ammoniakdepositie door de mestverwerking, brengt geen verschuiving van categorie in de
ammoniakdepositiebank te weeg. De locatie komt dus nog steeds in aanmerking voor ammoniak uit
de depositiebank, waardoor er geen toename op de omliggende Natura2000-gebieden zal worden
gerealiseerd.

Op basis van ammoniakdepositie zijn er, met toepassing van de mestbe- en
mestverwerkingsinstallatie aangesloten op de luchtwasser, geen negatieve effecten op de omgeving
of de natuur te verwachten.
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2.4 Cumulatieve geurbelasting

In de bijlage is de uitwerking van deze opmerking verwerkt.
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2.5 Natura2000-gebieden

2.5.1 Boschhuizerbergen
De Boschhuizerbergen vormen een stuifzandgebied in Noord-Limburg, gelegen tussen de Peel en de

Maas. De stuifduinen van de Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ontstaan als onderdeel van
een uitgestrekt zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Op deze voedselarme gronden
werden weinig begroeide zandverstuivingen en droge heiden aangetroffen, waarin de Jeneverbes
lange tijd een algemene verschijning was. Tegen het einde van de 19e eeuw werden in het gebied op
grote schaal dennenbossen aangeplant, ten behoeve van houtproductie en vastlegging van de open
zandgronden. Sindsdien bestaat het gebied uit een complex van naaldbossen, droge heideterreinen,
jeneverbesstruwelen en open stuifzand. In het noordwestelijk deel van het gebied bevindt zich een

voedselarm ven.

Instandhoudingsdoelen:
In het gebied Boschhuizerbergen, komen een aantal habitattypen en habitatrichtlijnsoorten voor die onder druk

staan en daardoor dreigen te verdwijnen. Het Natura2000-gebied is aangewezen voor vier habitattypen uit de
Habitatrichtlijn.

Habitattypen Instandhoudingsdoel

H2310 (Stuifzandheiden met struikhei) Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
H2330(Zandverstuivingen) Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
H3130(Zwakgebufferde vennen) Behoud oppervlakte en kwaliteit.
H5130(Jeneverbesstruwelen) Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit

In de bijlage zijn de instandhoudingsdoelen en de huidige staat van instandhouding van dit
Natura2000-gebied opgenomen. Daarnaast is in de bijlage een kaart van dit Natura2000-gebied

opgenomen, waarop de ligging van de habitattypen is aangegeven.

2.5.2 Deurnsche Peel en Mariapeel
De Deurnsche Peel (inclusief de Bult en ‘t Zinkske) en Mariapeel (inclusief Grauwveen) zijn

hoogveengebieden in Zuidoost Nederland. Ze liggen op de grens van de provincies Noord-Brabant en
Limburg. Ze zijn aangewezen als Natura2000-gebieden, omdat ze bijzondere en zeldzame
natuurwaarden herbergen. Uniek zijn de restanten hoogveen. Ook zijn het waardevolle terreinen
voor grond- en oppervlaktewater. Daarnaast zijn het waardevolle voedselzoekgebieden voor vogels,

amfibieén, reptielen, libellen en vlinders.
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Instandhoudingsdoelen:

Habitattypen
Het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel is aangewezen voor twee habitattypen uit

de Habitatrichtlijn. In de tabel kunt u lezen welke instandhoudingsdoelen gelden.

Habitattypen Instandhoudingsdoel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen,
H7110 Actief hoogveen
hoogveenlandschap (subtype A).

H7120 Aangetast hoogveen Behoud opperviakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in
waar natuurlijke regeneratie  oppervlakte ten gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen,

nog mogelijk is hoogveenlandschap (subtype A), is toegestaan.

Soorten
Voor de zes vogelsoorten die voorkomen in de Deurnsche Peel en Mariapeel en die opgenomen zijn in

de Vogelrichtlijn gelden de volgende instandhoudingsdoelen:

Broedvogels Instandhoudingsdoel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
AQ04 Dodaars
van ten minste 35 paren.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A224 Nachtzwaluw
van ten minste 5 paren.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A272 Blauwborst
van ten minste 350 paren.

) Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A276 Roodborsttapuit .
van ten minste 120 paren.

Niet-broedvogels Instandhoudingsdoel
A039 Toendrarietgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
A041 Kolgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

in de bijlage zijn de instandhoudingsdoelen en de huidige staat van instandhouding van dit
Natura2000-gebied opgenomen. Daarnaast is in de bijlage een kaart van dit Natura2000-gebied

opgenomen, waarop de ligging van de habitattypen is aangegeven.
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2.5.3 Strabrechtse Heide & Beuven
De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een deel

stuifzandlandschap. Kenmerkend zijn een afwisseling van:

e droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand)

e  kleine stuifzanden

e laagtes met natte heide en vennen
In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste
venherstelprojecten uitgevoerd. Dit zorgde voor de terugkeer van zeldzame soorten. In het ven wordt
water uit de Peelrijt via een bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels gevoed
door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen.
Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met:

e alluviale bossen

e wilgenstruweel

° moerasruigten

e  vochtige schraallanden

Instandhoudingsdoelen:

De Strabrechtse Heide & Beuven behoort tot het Natura 2000-landschap ‘hogere zandgronden’.

Habitattypen
Het Natura 2000-gebied is aangewezen voor zeven habitattypen en een habitatsoort. In de tabel

staan welke instandhoudingsdoelen gelden.

Habitattypen Instandhoudingsdoelstelling

H2310 Stuifzandheiden met struikhei Behoud oppervlakte en kwaliteit

H2330 Zandverstuiving Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
H3160 Zure vennen Behoud oppervlakte en kwaliteit

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit

H91EQ_C Vochtige alluviale bossen

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
(beekbegeleidende bossen)

Habitatsoorten

) Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud
H1831 Drijvende waterweegbree .
populatie.

23



Soorten
De Strabrechtse Heide & Beuven Natura 2000-gebied is aangewezen voor drie soorten uit de

Vogelrichtlijn.

Broedvogels Instandhoudingsdoelstelling

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
A021 Roerdomp ) .
populatie van ten minste 5 paren.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
A022 Woudaap )
populatie van ten minste 2 paren.

Nietbroedvogels
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een

A127 Kraanvogel
populatie van gemiddeld 70 vogels.

In de bijlage zijn de instandhoudingsdoelen en de huidige staat van instandhouding van dit
Natura2000-gebied opgenomen. Daarnaast is in de bijlage een kaart van dit Natura2000-gebied

opgenomen, waarop de ligging van de habitattypen is aangegeven.

2.5.4 Groote Peel

De Groote Peel is een hoogveengebied in Zuidoost Nederland. Het ligt op de grens van de provincies
Noord-Brabant en Limburg. Het is aangewezen als Natura2000-gebied, omdat het bijzondere en
zeldzame natuurwaarden herbergt. Uniek zijn de restanten hoogveen. Ook is het een waardevol
terrein voor grond- en oppervlaktewater. Daarnaast is de Groote Peel een waardevol

voedselzoekgebied voor vogels, amfibieén, reptielen, libellen en vlinders.

Instandhoudingsdoelen:

Habitattypen
Het Natura 2000-gebied Groote Peel is aangewezen voor het habitattype 'aangetast hoogveen' uit de

Habitatrichtlijn. Hieronder kunt u lezen welke instandhoudingsdoelen gelden.

Habitattypen Instandhoudingsdoel

H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog Behoud oppervlakte en verbetering
mogelijk is kwaliteit

Soorten

Voor de 9 vogelsoorten die voorkomen in de Groote Peel en die opgenomen zijn in de Vogelrichtlijn

gelden de volgende instandhoudingsoelen:
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Broedvogels Instandhoudingsdoel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

A004 Dodaars
van ten minste 40 paren.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A008 Geoorde fuut )
van ten minste 40 paren.

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht

A119 Porseleinhoen . .
voor een populatie van ten minste 5 paren.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A272 Blauwborst
van ten minste 200 paren.

A276 Roodborsttapuit Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

van ten minste 80 paren.

Niet-broedvogels Instandhoudingsdoel

A039 Taigarietgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
A039 Toendrarietgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.
A041 Kolgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
A127 Kraanvogel _ _ )
van gemiddeld 120 vogels (seizoensmaximum).

In de bijlage zijn de instandhoudingsdoelen en de huidige staat van instandhouding van dit
Natura2000-gebied opgenomen. Daarnaast is in de bijlage een kaart van dit Natura2000-gebied

opgenomen, waarop de ligging van de habitattypen is aangegeven.

2.5.56 Dommelbeemden
De Dommelbeemden is geen Natura2000-gebied, maar een Beschermd Natuurmonument. Het

aanwijzingsbesluit is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. Daarnaast is ook een kaart toegevoegd
van de beschermde natuurmonumenten in de provincie Noord-Brabant. Doordat bij de
Dommelbeemden geen sprake is van een Natura2000-gebied, zijn er geen
instandhoudingdoelstellingen opgesteld. Wel is dit gebied in de ammoniakberekeningen mee

genomen. De ammoniakberekeningen zijn ook als bijlage aan dit rapport toegevoegd
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2.5.6 Effect op Natura2000-gebieden

Ammoniak
Naar aanleiding van de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips, zal
de ammoniakemissie vanuit deze locatie stijgen. Door de toepassing van een luchtwasser 85%
ammoniakreductie, wordt getracht de ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden
zo klein mogelijk te houden. Ondanks de plaatsing van de luchtwassers, zal een stijging in
ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden worden gerealiseerd.
De hoogste ammoniakdepositie vanuit het voorkeursalternatief op het dichtstbijzijnde Natura2000-

gebied is volgens de Aagro-Stacks berekening 2,37 mol/ha.

De resultaten van de Aago-stacks berekening voor de locatie aan de Tereijken 4 in de Mortel en voor
het Voorkeursalternatief, worden in onderstaande tabel weer gegeven. Hiermee komt de toename
van de planlocatie in categorie A van de ‘Verordening Stikstof en Natura2000-gebieden’. Categorie A
houdt in; toename aan depositie tot 5 mol/ha op de omliggende Natura2000-gebieden. Wanneer een
agrarisch bedrijf uitbreidt en daarmee een ammoniakdepositie in deze categorie realiseert, komt het
bedrijf in aanmerking voor ammoniak uit de depositiebank. Echter wordt de ammoniak uit deze
depositiebank alleen toegekend, wanneer er op het uitgebreide gedeelte een ammoniakreductie van
minimaal 85% wordt gerealiseerd. Dankzij de toepassing van de ammoniak depositiebank, wordt de

toename aan ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden gecompenseerd.

Daarnaast zal door de verplaatsing van het bedrijf aan de Tereyken 4 in de Mortel naar de
Jodenpeeldreef 5 in de Rips, er een afname van 152,23 kg NH; worden gerealiseerd op het Wav-
gebied de Grotelsche heide. Door de uitvoering van het voorkeursalternatief zal er dus ook een

enorme daling in ammoniakdepositie (op een Wav-gebied) worden gerealiseerd.

Tabel 11: overzicht depositie op natuurgebieden (stikstof depositie mol/ha per jaar)

Naam X coordinaat Y coordinaat Tereyken 4 de Mortel | Voorkeursalternatief
Bos gem. Venray 1 186 782 393 967 0,30 19,08
Boschhuizerbergen 2 197 418 395 836 0,07 0,68

Deurnsche & Maria 7 187 362 390 637 0,22 2,37

Groote peel 3 184 652 375429 0,08 0,21
Dommelbeemden 1 162 903 396 930 0,12 0,13

Grotelsche Heide 176 285 392 953 152,75 0,52

Stippelberg 3 185582 393438 0,34 27,23

Strabrechtse 1 172571 381 455 0,18 0,24

Op 9 februari 2011 is er een persbericht uit gedaan, van het besluit van de Gedeputeerde Staten. In

dit persbericht is opgenomen: pas op de plaats te maken met salderen op basis van de Verordening

26



stikstof en Natura2000 Noord-Brabant. Dit heeft als consequentie, dat alle ammoniak in de
depositiebank moet worden gecontroleerd. De ammoniak depositiebank zit dus tijdelijk op slot.
Hierdoor is tijdelijk de toegang tot de ammoniak depositiebank, waarin is opgenomen hoeveel
ammoniak van welke locatie beschikbaar is, niet openbaar. Het is dus niet mogelijk om inzicht te
geven waar mogelijk de ammoniak beschikbaar wordt gesteld, om de toename aan

ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden te compenseren.

(9]

eur

Naar aanleiding van de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips, zal
de geuremissie vanuit deze locatie stijgen. De geurnorm op de omliggende geurgevoelige objecten,
zal na realisatie van het voorkeursalternatief, niet worden overschreden. Het dichtstbijzijnde
geurgevoelige object, is op een afstand van ongeveer 65 meter gelegen. De geurbelasting op het
dichtstbijzijnde geur gevoelige object, blijft binnen de gestelde geurnorm. Het dichtstbijzijnde
Natura2000-gebied is op een afstand van 3.800 meter gelegen. De toename aan geuremissie zal door

de grote afstand, niet waarneembaar zijn op de omliggende Natura2000-gebieden.

Fijn stof
Naar aanleiding van de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips, zal
de fijn stofemissie vanuit deze locatie stijgen. Echter is de toename aan fijn stof in het
voorkeursalternatief zo klein, dat het niet in betekenende mate bij draagt. De omliggende
Natura2000-gebieden worden niet overbelast met fijn stof vanuit de inrichting aan de Jodenpeeldreef

5 in de Rips na realisatie van het voorkeursalternatief.

Storende factoren’

Groep 1 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied

Groep 2 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: chemische factoren

Groep 3 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: fysische factoren

Groep 4 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: verstorende factoren
Groep 5 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: ruimtelijke factoren

Groep 6 Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde of genetisch gemodificeerde soorten

1) Achteruitgang kwaliteit van habitattype en leefgebied

Verlies oppervlak

Verlies aan leefgebied binnen de Natura2000-gebieden is evident van invloed op planten- en
diersoorten. Door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een
soort af. Echter zal geen gebiedsverandering binnen één van de Natura2000-gebieden optreden en

wordt het leefgebied, van de diersoorten welke binnen deze gebieden leven, dus niet veranderd. Er

4 De volgende link gebruikt: http://www.synbiosys.alterra.nl/Natura2000/handreikingen/rapport%201375.pdf
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zal alleen binnen de erfgrens verandering optreden, waarbij mogelijk leefruimte wordt opgevuld met
stallen. Echter zullen de consequenties op de leefomgeving van de directe planten- en dierensoorten,
worden opgenomen in de toelichting op flora en fauna (opmerking 2.6 uit voorlopig oordeel; pagina

35 van dit rapport).

2) Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: chemische factoren

1

Verzuring
Als er stoffen in het milieu terecht komen die leiden tot het zuurder worden van de lucht, neerslag,

bodem, oppervlaktewater of grondwater, wordt van verzuring gesproken. Dit leidt tot een directe of
indirecte afname van de buffercapaciteit. Vanuit de planlocatie zal er meer ammoniak worden
uitgestoten, dan dat er in de huidige situatie wordt gedaan. Echter worden alle nieuw te bouwen

stallen aangesloten, op een luchtwasser met 85% ammoniak reductiepercentage.

De toename aan ammoniakdepositie op de Natura2000-gebieden, bedraagt maximaal 2,37 mol/ha.
Deze depositie is met behulp van het rekenprogramma vastgesteld, de resultaten van deze
berekening zijn opgenomen onder het kopje ammoniak (eerste kopje) van deze paragraaf. Hiermee
komt de toename van de planlocatie in categorie A; toename aan depositie tot 5 mol/ha op de
omliggende Natura2000-gebieden. De planlocatie komt door de 85% ammoniakreductie en de
toename in ammoniakdepositie in categorie A,in aanmerking voor ammoniak uit de depositiebank.
De toename aan ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden, wordt dus
gecompenseerd. Er zal uiteindelijk op de Natura2000-gebieden, dankzij deze

ammoniakdepositiebank, geen toename in ammoniak-depositie op de Natura2000-gebieden zijn.

Het levende hoogveen in het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’;
“houdt veel regenwater vast en in het natte, zure hoogveenmilieu verteren afgestorven plantendelen
heel erg langzaam, waardoor deze ophopen” citaat®. Doordat dit Natura2000-gebied van oorsprong
al zuur is, is het Natura2000-gebied niet verzuring gevoelig. Op basis van schriftelijk onderzoek, kan
worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planlocatie, er geen verzuring op de

habitattypen in de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

Vermesting
Vermesting betreft elke extra aanvoer van voedingsstoffen, voornamelijk stikstof en fosfaat. Vanaf 1

januari 2006 is de MINAS vervangen door een gebruiksnormenstelsel. Er is een gebruiksnorm voor
zowel stikstof (N) als fosfaat (P). De N-gebruiksnorm is gewasspecifiek en gebaseerd op het
bemestingsadvies. Op grasland en bouwland moeten dierlijke mest, mengels met dierlijke mest en
zuiveringsslib emissiearm worden aangewend. Vanaf 1 januari 2008 zijn de regels voor het

emissiearm aanwenden op bouwland aangescherpt. Voor het gebruik van dierlijke meststoffen

& De volgende link gebruikt: www.synbiosis.alterra.nl/natura2000/documenten/profiel_habitattype 7110.pdf
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gelden verschillende uitrijperioden, afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en het gebruik:

grasland of bouwland.

Met deze wet- regelgeving wordt geregistreerd worden agrarische ondernemers gecontroleerd op
het gebruik van dierlijke- kunstmatige mest. Hierdoor wordt tegengegaan dat er teveel mest op de
percelen uitgereden wordt. Tevens zijn de ondernemers in deze niet in het bezit van landbouwgrond
of grasland, waardoor zij niet zomaar mest uit kunnen rijden. Daarnaast wordt er in het plan een
mestverwerking aangevraagd. De mest zal worden gescheiden en gedeeltelijk op het bedrijf worden
hergebruikt. De rest van de gescheiden mest zal de inrichting in vaste en vloeibare toestand verlaten

en worden afgevoerd naar derden.

Veel habitattypen uit de vier omliggende Natura2000-gebieden zijn voedselarm. Wanneer de
habitattypen van oorsprong al voedselarm zijn, is het habitattype vermesting gevoelig. Echter wordt
er zorgvuldig omgegaan met de mest en zullen alle handelingen worden geregistreerd. Op basis van
bureau onderzoek, kan worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planiocatie, er

geen vermesting op de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

Verzoeting
Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, en niet meer geschikt is voor de

beoogde zoute of brakke natuurtypen. Op het bedrijf is niet specifiek chioride voor groei van
gewassen en dergelijke nodig en zal er dus geen overmatige chloridenopname vanuit de planlocatie
plaatsvinden. Wel zal gebruik worden gemaakt van het grondwater, maar hier zal geen extra

onttrekking in plaatsvinden van chloride.

In de omschrijvingen van de voorkomende habitattypen, wordt niet gesproken over zoute of brakke
bodem en water. Naar aanleiding hiervan kan niet worden gesteld, dat de omliggende Natura2000-
gebieden verzoeting gevoelig zijn. Op basis van tekstueel onderzoek (zie bovenstaande alinea), kan
worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planlocatie, er geen verzoeting op de

omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

Verzilting
Verzilting treedt op als het water te zout/chloriderijk is voor een optimaal grondgebruik of voor zoete

natuurtype. Op het bedrijf vindt geen specifieke chloride of natrium uitstoot plaats. In de
omschrijvingen van de voorkomende habitattypen, wordt niet gesproken over zoute of brakke bodem
en water. Naar aanleiding hiervan kan niet worden gesteld, dat de omliggende Natura2000-gebieden
verzilting gevoelig zijn. Concluderend kan worden gesteld dat de nieuwe situatie/activiteit op de

planlocatie, geen verzilting van habitattypen uit de omliggende Natura2000-gebieden realiseert.
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Verontreiniging
Er is sprake van verontreiniging wanneer stoffen, die onder natuurlijke omstandigheden niet of in

zeer lage concentraties voorkomen, door menselijke activiteit in een gebied terechtkomen. Op het
bedrijf zullen afvalstoffen gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd. De afvalstoffen zullen

worden afgevoerd naar erkende verwerkers, waardoor de afvalstoffen de natuur niet of nauwelijks
zullen verontreinigen. Op basis van tekstueel onderzoek, kan worden geconcludeerd dat; vanuit de
nieuwe situatie op de planiocatie, er geen verontreiniging op de omliggende Natura2000-gebieden

wordt verwacht.

3) Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: fysische factoren

1.

Verdroging
Er is sprake van verdroging als door menselijk ingrijpen de actuele grondwaterstand lager is dan de

gewenste grondwaterstand (weersomstandigheden, bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer,
tellen niet mee). Als gevolg hiervan ontstaat een vochttekort bij planten die juist van grondwater
afhankelijk zijn. Er zijn ook gebieden waar verdroging kan optreden zonder dat de grondwaterstand in
de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om gebieden vaar van oudsher grondwater omhoogkomt.
Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water dat elders in de bodem is geinfiltreerd en dat naar het

laagste punt in het landschap stroomt.

Op het bedrijf zal alleen gebruik worden gemaakt van grondwater en niet van leidingwater. Er zal
minder dan 10 m? per uur aan grondwater worden opgepompt. “Bij provinciale verordening kan
worden bepaald dat het eerste lid niet van toepassing is voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken
hoeveelheid ten hoogste 10 m® per uur bedraagt”, citaat uit artikel 6.4 uit de waterwet. Naar alle
waarschijnlijkheid is geen vergunning benodigd, voor deze grondwateronttrekking. In artikel 6.11 van
de waterwet worden de voorwaarden beschreven, voor diegene die grondwater onttrekken zonder

dan een vergunning benodigd is. Deze voorwaarden zullen worden nageleefd.

De onttrekking van grondwater door de nieuwe activiteit is dusdanig laag dat er geen nadelige
invioed op de habitattypen is. Te meer dat de meeste habitattypen in het gebied niet
verdrogingsgevoelig zijn. Er treedt geen effect op in het grondwaterpeil, naar aanleiding van de

grondwateronttrekking van de planlocatie.

De habitattypen uit het Natura2000-gebied “Deurnsche Peel& Mariapeel”, bevatten een nat milieu.
Wanneer de habitattypen van oorsprong al nat zijn, is het habitattype verdroging gevoelig. De meest
habitattypen uit Natura2000-gebieden Boschhuizerbergen en Strabrechtste Heide & Beuven, zijn
echter van oorsprong droog en zullen dus niet verdroging gevoelig zijn. Echter wordt er zorgvuldig

omgegaan met water en zullen onttrekkingen van grondwater worden geregistreerd. Er is door de
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nieuwe situatie op de planlocatie, geen verdroging op de habitattypen uit de omliggende
Natura2000-gebieden.

Vernatting
Vernatting is het permanent verhogen van het grondwaterpeil door menselijk handelen. Binnen de

inrichting zal het hemelwater binnen de inrichting naar de bodem infiltreren. Daarnaast zullen er
geen lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. De habitattypen uit het Natura2000-gebied
“Deurnsche Peel& Mariapeel”, bevatten een nat milieu. Wanneer de habitattypen van oorsprong al
nat zijn, is het habitattype niet vernatting gevoelig. De meest habitattypen uit Natura2000-gebieden
Boschhuizerbergen en Strabrechtste Heide & Beuven, zijn echter van oorsprong droog en zullen dus
wel vernatting gevoelig zijn. Echter wordt er zorgvuldig omgegaan met water en zullen onttrekkingen
van grondwater worden geregistreerd. Echter is het te infiltreren hemelwater moeilijk te registreren
en zal dan ook niet worden gedaan. Op basis van tekstueel onderzoek, kan worden geconcludeerd
dat; vanuit de nieuwe situatie op de planlocatie, er geen vernatting op de omliggende Natura2000-

gebieden wordt verwacht.

Verandering stroomsnelheid

Verschillen in stroomsnelheid (langzaam of snel) en dimensies (van bovenloop tot riviertje) leiden tot
duidelijke verschillen in levensgemeenschappen en kenmerkende soorten hiervan. Door verandering
in stroomsnelheid verdwijnen kenmerkende soorten en levensgemeenschappen. Vanuit de
planlocatie zullen er geen lozingen op het opperviaktewater plaatsvinden. Wel zal het hemelwater
binnen de inrichting naar de bodem infiltreren. Wanneer er dus een hele grote regenbui valt, kan
hierdoor mogelijk tijdelijk de stroomsnelheid veranderen. Echter zal dit ook het geval geweest zijn

wanneer de uitbreiding, aan de Jodenpeeidreef 5 in de Rips, niet had plaatsgevonden.
Op basis van tekstueel onderzoek, kan worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de
planlocatie, er geen verandering in stroomsnelheid op de omliggende Natura2000-gebieden wordt

verwacht.

Verandering overstromingsfrequentie

Overstromingen zijn van invloed op de vochttoestand, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het
zoutgehalte van een gebied. Een verandering in overstromingsfrequentie heeft dus invloed op de
genoemde factoren. Doordat er op de planlocatie geen sprake is van directe lozingen op het

opperviaktewater, wordt geen verandering in overstromingsfrequentie te verwachten.
Op basis van tekstueel onderzoek, kan worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de

planiocatie, er geen verandering overstromingsfrequentie op de omliggende Natura2000-gebieden

wordt verwacht.
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Verandering dynamiek substraat

Verandering van dynamiek van het substraat kan leiden tot verandering van de abiotische
randvoorwaarden, waardoor vegetatiegemeenschappen kunnen veranderen. Echter zal geen
gebiedsverandering binnen één van de Natura2000-gebieden optreden en blijft het substraat binnen

de Natura2000-gebieden onveranderd.

Op basis van tekstueel onderzoek, kan worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de

planiocatie, er geen verzilting op de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

4) Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: verstorende factoren

1.

Geluid

Voor sommige soortgroepen zijn nadelige effecten van geluidsbelasting bekend. Echter is er een
geluidonderzoek gedaan, waarbij de geluidbelasting bij uitvoering van het voorkeursalternatief op alle
omliggende woningen aan de geluidgrenswaarden voldoet. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is
gelegen op een afstand van 3.800 meter, waar geluid absorberende en -weerkaatsende objecten
tussen gelegen zijn. Er kan worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planlocatie, er

geen toename aan geluidbelasting op de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

Licht

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van
soorten leiden (De Molenaar 2003). In het voorkeursalternatief is geen sprake van de plaatsing van
kassen of gebouwen, waarbij veel kunstmatig licht benodigd is. Wel zal er op het erf straatverlichting
aanweszig zijn, welke alleen in de donkere perioden van de dag in werking zal zijn. Ook zullen er (in de
avond of nachtperiode) mogelijk koplampen van auto’s op het erf komen. De afstand van 3.800 meter
is echter te groot om hinder of overlast te kunnen ondervinden van dit licht. Daarbij komt ook dat
tussen het bedrijf en het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied, woningen, schuren, beplanting etc.
gelegen zijn, die voorkomen dat het licht het Natura2000-gebied bereikt. Er kan worden
geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planiocatie, er geen toename aan lichtbelasting

op de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.

Trillingen

Over het effect van trillingen is nog zeer weinig bekend. Algemeen wordt het wel als verstorende
factor aangemerkt. Op het erf en in de stallen van de Jodenpeeldreef 5 in de Rips, zullen geen
handelingen worden verricht welke trillingen veroorzaken. Wanneer er toch trillingen zouden worden
veroorzaakt, is de afstand van 3.800 meter te groot om hinder of overlast te ondervinden. Er kan
worden geconcludeerd dat; vanuit de nieuwe situatie op de planlocatie, er geen toename aan trilling

op de omliggende Natura2000-gebieden wordt verwacht.
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4. Verstoring door mensen

De aanwezigheid van mensen (eventueel in gezelschap van honden of andere huisdieren) kan tot
verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. Echter zal er vanuit de uitbreiding van de
varkenshouderij, geen betreding van een van de omliggende Natura2000-gebieden noodzakelijk zijn.
Door het realiseren van het voorkeursalternatief, zal er geen toename in betreding van de
omliggende Natura2000-gebieden zijn en zal er aan de hand hiervan dus geen verstoring optreden.

De rust in de Natura2000-gebieden blijft op hetzelfde niveau.

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag)

Door mechanisch activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Er zuilen
geen wind- of watermolens binnen de inrichting van het bedrijf worden geplaatst. Er zal aan de hand
hiervan geen sprake kunnen zijn van versterking van de golfslag in water of luchtwervelingen in de
lucht. Wel zullen er binnen de inrichting een viertal luchtwassers worden geplaatst. Deze zullen allen
een verticale luchtuitstroom van 2,85 m/s realiseren, wat klein is en geen lucht wervelingen
veroorzaakt. Onder kopje 4 ‘Verstoring door mensen’, wordt aangegeven dat voor de bedrijfsactiviteit
geen betreding van één van de Natura2000-gebieden nodig is. Bodemverdichting zal dus niet
toenemen, naar aanleiding van de realisatie van het voorkeursalternatief aan de Jodenpeeldreef in de

Rips.

5) Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: ruimtelijke factoren

1.

Barrierewerking

Infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, kanalen (met steile wanden), stuwen en sluizen kunnen voor
soorten een barriere vormen. Ook bebouwing op een locatie die een belangrijke schakel vormt tussen
twee gebieden kan een barriére zijn voor uitwisseling van soorten. Infrastructuur kan voor soorten
een barriére vormen, doordat dieren een weg niet kunnen oversteken (absolute barriére). Daarnaast

kan infrastructuur een gedeeltelijke barriére vormen doordat oversteken tot sterfte leidt.

Voor de realisatie van het voorkeursalternatief, zullen er geen extra wegen of andere infrastructuur
hoeven te worden aangelegd. De Natura2000-gebieden zullen dus door de uitvoering van het
voorkeursalternatief aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips, niet worden gescheiden. De Natura2000-
gebieden blijven onveranderd. Wel zal er na aanleiding van de uitbreiding van het agrarische bedrijf,
meer verkeer naar de inrichting komen. Echter zal het overgrote deel van het verkeer van de A73
afkomstig zijn en op de wegen aan de Noordzijde van de Stippelberg blijven. Hierdoor zal zo min

mogelijk belasting op het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel” optreden.

Versnippering
Versnippering betreft het uiteenvallen van het leefgebied van een soort in meerdere kleinere,

ruimtelijk gescheiden leefgebieden. Door versnippering zijn veel oorspronkelijke populaties

uiteengevallen in een netwerkpopulatie. Bij voortgaande versnippering kan zo'n netwerkpopulatie
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verder uiteenvallen in een reeks kleinere populaties die geen onderling contact meer hebben. De
Natura2000-gebieden zullen dus door de uitvoering van het voorkeursalternatief aan de
Jodenpeeldreef 5 in de Rips, niet worden gescheiden/versnipperd. De Natura2000-gebieden blijven

onveranderd door de uitbreiding op het perceel aan de Jodenpeeldreef 5 in de Rips.

6) Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde of genetische gemodificeerde soorten

Verbreiding van soorten

Verbreiding van planten en diersoorten wordt als een storende factor ervaren als zij op grond van de
natuurlijke en/of oorspronkelijke verspreiding in een gebied niet voorkomen. Introductie van niet
inheemse soorten door de mens kan bewust of onbewust plaatsvinden. De introductie van nieuwe
soorten in een ecosysteem leidt niet altijd tot zichtbare negatieve effecten. Bij soorten die als gevolg
van de veranderende klimaatomstandigheden (broeikaseffect) hun areaal uitbreiden en daardoor
Nederland weten te bereiken is het de vraag of deze nieuwe soorten als ‘exoot’ gezien dienen te

worden.

Over de gevolgen van de (onbedoelde) verspreiding van transgene planten en dieren voor het
functioneren van ecosystemen is nog zeer weinig bekend. Kruising {(hybridisering) van transgene
soorten met verwante wilde populaties kan leiden tot de verbreiding van soorten met nieuwe
eigenschappen. Hierdoor kunnen verschuivingen in de concurrentieverhoudingen in natuurlijke

ecosystemen optreden.

Wanneer het voorkeursalternatief aan de Jodepeeldreef 5 in de Rips tot uitwerking komt, zal het
broeikaseffect niet dusdanig worden aangetast dat er klimaatsverandering optreedt. Het effect van
het uitgebreide bedrijf, zal geen consequenties op de verbreiding van soorten binnen de Natura2000-

gebieden tot gevolg hebben.
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2.6 Flora en Fauna

ALToRE i
BUITONERATER

Conclusies

Beschermde gebieden

Het plangebied ligt niet in de buurt van een Natura 2000-gebied en op 700 meter afstand van
de EHS. Herinrichting van het plangebied zal geen effect hebben op beschermde gebieden.
De effecten van de depositie zijn in deze studie niet meegenomen.

Beschermde soorten
In het plangebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan
op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Soorten van FFlijst 1

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele plantensoorten grondgebonden
zoogdieren en amfibieén die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een
vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk
een ontheffing aan te vragen.

Soorten van FFlijst 2/3

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vieermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn
strikt beschermd. Ten aanzien van foerageergebied geldt dat hieraan geen negatieve effecten
optreden. Er zijn mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in de woning. Om
schade aan mogelijk voorkomende vieermuizen te voorkomen dient, indien de woning wordt
geloopt, nader onderzoek plaats te vinden in de daarvoor geschikte periode.

Soorten van FFlijst vogels

De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels en zijn strikt beschermd. Indien
de werkzaamheden echter worden uitgevoerd op de wijze, zoals is beschreven in paragraaf
4.2.6, zullen geen nadelige effecten optreden ten aanzien van vogels.

Concluderend kan gesteld worden dat:

e de herinrichting van het gebied geen effect zal hebben op beschermde gebieden;

¢ de aanbevelingen voor vogels, zoals beschreven in paragraaf 4.2.6, in acht genomen
dienen te worden;

¢ nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is indien de woning wordt gesloopt;

e de werkzaamheden voor de overige soortgroepen in het plangebied geen overtreding
van de natuurwetgeving tot gevolg hebben;

e altijd rekening moet worden gehouden met de zorgplicht.

Opmerkingen over Flora en Fauna zijn verwerkt in een ecologisch rapport. Het ecologische rapport is
in zijn geheel toegevoegd in de bijlage.
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2.7 Geluid

Opmerkingen van geluid zijn verwerkt in het akoestische rapport. Het akoestische rapport is in zijn

geheel toegevoegd in de bijlage.
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Leemten in kennis

De belangrijkste leemten in kennis en informatie in het kader van deze studie zijn onderstaand per

aspect aangegeven. De aard en de omvang van de leemten staan een goed oordeel over de positieve
en negatieve effecten niet in de weg. De beschikbare informatie was voor alle aspecten voldoende
voor het zichtbaar maken van de verschillen tussen de alternatieven. Bij het opstellen van het

evaluatieprogramma is het echter van belang rekening te houden met de geconstateerde leemten.

Fijn stof

In het kader van de Wet luchtkwaliteit zijn berekeningen uitgevoerd met betrekking tot fijn stof. In
deze waren enkel gegevens bekend met betrekking tot fijn stof van vleesvarkens. Informatie over
emissie van fijn stof met betrekking tot onder ander mengvoer was niet bekend. Ook zijn nog geen
gegevens bekend over de uitstoot van PMs.

Bij de uitwerking van uitvoeringsalternatief 3 was het niet mogelijk, vanwege het ontbreken van
kengetallen, om de jaargemiddelde concentratie van fijn stof te berekenen. Er zijn geen kengetallen
voor fijn stof bekend bij combinatie van stalsystemen. In uitvoeringsalternatief 3 is daarom ook
gerekend met de fijn stof emissie van het stalsysteem BWL 2007.02.V1. Mogelijk is de werkelijke fijn

stof emissie van deze combinatie van stalsystemen lager, dan waarmee in dit rapport is gerekend.

Ammoniak depositiebank

Op 9 februari 2011 is er een persbericht uit gedaan, van het besluit van de Gedeputeerde Staten. In
dit persbericht is opgenomen: pas op de plaats te maken met salderen op basis van de Verordening
stikstof en Natura2000 Noord-Brabant. Dit heeft als consequentie, dat alle ammoniak in de
depositiebank moet worden gecontroleerd. De ammoniak depositiebank zit dus tijdelijk op slot.
Hierdoor is tijdelijk de toegang tot de ammoniak depositiebank, waarin is opgenomen hoeveel
ammoniak van welke locatie beschikbaar is, niet openbaar. Het is dus niet mogelijk om inzicht te
geven waar mogelijk de ammoniak beschikbaar wordt gesteld, om de toename aan

ammoniakdepositie op de omliggende Natura2000-gebieden te compenseren.

Normen mestverwerking
Er zijn geen normen vastgesteld voor een mestverwerkingsinstallatie, op het gebied van geur,
ammoniak en fijn stof emissie. Er zijn dus geen vaste richtlijnen of normen, die gehanteerd moeten

worden in een berekening voor een vergunning aanvraag
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Bijlage

Behorend bij opmerking 2.1







Gegenereerd op: 16-03-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening:

“Alternatief 2"

Gemaakt op: 16-03-2011 15:33:29

Rekentijd: 0:00:08

Naam van het bedrijf: Hoof van. Jodenpeeldreef Alternatief 2 (0,4 m/s)
Berekende ruwheid: 0,15 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr. | BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag
1 Stal 1 luchtwasser 1 | 185725 |394254 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
2 Stal 1 luchtwasser 2 | 185 751 | 394 244 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
3 Stal 2 luchtwasser 3 | 185785 [394230 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
4 Stal 2 luchtwasser 4 | 185811 [394220 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer | GGLID Xcoordinaat |Ycoordinaat | Geurnorm | Geurbelasting
5 Burg Nooijenlaan 8 186 170 394 707 14,0 3,6
6 Burg Nooijenlaan 12 | 186 490 394 554 14,0 2,1
7 Jodenpeeldreef 6 185710 394 059 14,0 18,8
8 Hazenhutsedijk 9 185 940 393 351 14,0 1,5
9 Hazenhutsedijk 9a 185 910 393 357 14,0 1,6
10 Burg Nooijenlaan 9 185 692 394 977 14,0 2,4
11 Eiermijndreef 1a 185 077 394 574 14,0 1,9
12 Eiermijndreef 5 184 904 394 140 14,0 1,2
13 Blaarpeelweg 20 186 592 395 054 14,0 1,3
14 De Rips 184 575 395 483 1,5 0,7




Gegenereerd op: 16-03-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.
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Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

Naam van de berekening: “Alternatief 2”

Gemaakt op: 16-03-2011 14:06:11

Zwaartepunt X: 185,800 Y: 394,200

Cluster naam: Van Hoof Jodenpeeldreef 5 De Rips

Berekende ruwheid: 0,29 m

Emissie Punten:

Volgnr. |BronlD X-coord. |Y-coord. |Hoogte |Gem.geb. hoogte |Diam. [Uittr. snelheid |Emissie
1 stal 1 LW1 (185725 |394254 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
2 stal 1 LW2 (185751 |394244 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
3 stal2 LW3 (185785 |394230 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
4 stal2 LW4 (185811 |394220 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
Gevoelige locaties:

Volgnummer | Naam X coordinaat |Y coordinaat | Depositie

1 Bos gem. Venray 1 186 782 393 967 36,79

2 Bos gem. Venray 2 187 058 393 961 26,21

3 Boschhuizerbergen 1 | 197 976 394 653 1,16

4 Boschhuizerbergen 2 197 418 395 836 1,35

5 Boschhuizerbergen 3 | 198 222 396 651 1,20

6 Boschhuizerbergen 4 | 198 934 397 109 1,08

7 Deurnsche peel 1 186 645 390 049 3,59

8 Deurnsche peel 2 186 055 389 838 3,69

9 Deurnschepeel,Bult 1 | 186 032 389 780 3,63

10 Deurnschepeel,Bult 2 | 186 633 390 008 3,54

11 Deurnschepeel,Bult 3 | 186 425 390 323 4,00

12 Deurnschepeel,Bult 4 [186 912 390 494 3,74

13 Deurnschepeel,Bult 5 | 187 362 390 637 4,65




Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

Deurnsche & Maria 1 | 187 280

Deurnsche & Maria 2 | 187 944

Deurnsche & Maria 3 | 188 695

Deurnsche & Maria 4 | 188 995

Deurnsche & Maria 5 | 190 782

Deurnsche & Maria 6 | 187 590

Deurnsche & Maria 7 | 193 077

Deurnsche & Maria 8 | 190 782

Groote peel 1
Groote peel 2
Groote peel 3
Groote peel 4
Groote peel 5

Groote peel 6

182 715

183 401

184 652

187 312

186 011

187 892

Dommelbeemden 2 162 638

Dommelbeemden 1 162 903

Grotelsche Heide 176 285

Stippelberg 1
Stippelberg 2
Stippelberg 3
Stippelberg 4
Stippelberg 5
Stippelberg 6
Stippelberg 7
Stippelberg 8
Strabrechtse 1
Strabrechtse 2
Strabrechtse 3
Strabrechtse 4

Strabrechtse 5

184 760

185 490

185 582

184 121

186 367

183 743

184 112

184 164

172 571

172 521

174 158

174 423

173 987

380 948
383 646
383 864
384 107
383 521
385 144
383 371
383 521
372 677
374 685
375429
374 993
374 835
373 512
396 856
396 930
392 953
393 170
393 294
393 438
393 927
393 146
394 683
395 572
394 461
381455
379 546
379 439
378 923

377 745

0,72
0,96
0,93
0,92

0,92




Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

Details van Emissie Punt: stal 1 LWl (716)
Volgnr. |Code |Type Aantal | Emissie |Totaal
1 Vleesvarkens |2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 1 LW2 (717)
Volgnr. |[Code [Type Aantal |Emissie |Totaal
1 Vleesvarkens | 2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 2 LW3 (718)
Volgnr. |Code |Type Aantal | Emissie | Totaal
1 Vleesvarkens | 2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 2 LW4 (719)
Volgnr. |Code |Type Aantal | Emissie |Totaal
1 Vleesvarkens |2400 1.05 2520
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X
185567
185305
186139
185710
185973
185367
185413
185470
185322
185356
185393
185430
185562
185516
186281
185607
185654
185701
185749
185797
185845
185892
185939
185984
186028
186069
186108
186145
186179
186210
186237
186261
186326
186311
186296
186026
186342
186354
186362
186366
186366
186361
186353
186340
186324
186303
186279
186252
186221
186187
186150
186111
186069
185934

referentie

394078
394419
393962
394059
393932
393746
393967
393644
393734
393707
393683
393662
393606
393625
393908
393590
393577
393569
393565
393565
393569
393578
393591
393607
393628
393652
393680
393711
393745
393782
393822
393864
394019
393982
393945
394734
394063
394110
394157
394205
394252
394300
394347
394393
394438
394482
394523
394562
394598
394632
394663
394690
394714
394772

jaar:

Totaal
27,46
27,41
25,62
27,51
25,72
25,71
25,72
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
25,61

25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,61
25,61
26,21
25,61
25,61
26,24
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,22
26,22
26,22
26,22
26,22
26,23
26,23
26,23
26,23
26,24
26,24
26,24
27,44

bron
0,07
0,02
0,02
0,12
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05

Alternatief 2

GCN
27,39
27,39
25,59
27,39
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,59
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,69
25,59
25,59
25,59
25,59
25,59
25,59
25,59
25,59
26,19
25,59
25,59
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
26,19
27,39

N50-tot N50-GCN

22,22
21,92

17,1
22,12
17,45
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35

17,1
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

171
18,61

17,1
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18,61
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22,02

21,92
21,92
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17,35

17,1
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17,1

17,1
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
21,92

zeezout (ug/m3)
3
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185980 394753 27,44 0,05 27,39 22,02
185215 394470 27,41 0,02 27,39 21,92
185888 394788 27,43 0,04 27,39 22,02
185842 394801 27,43 0,04 27,39 22,02
185794 394809 27,43 0,04 27,39 22,02
185746 394813 27,42 0,03 27,39 22,02
185698 394813 27,42 0,03 27,39 22,02
185650 394808 27,42 0,03 27,39 22,02
185603 394800 27,42 0,03 27,39 22,02
185556 394787 27,42 0,03 27,39 22,02
185511 394770 27,42 0,03 27,39 22,02
185468 394750 27,42 0,03 27,39 21,92
185426 394725 27,42 0,03 27,39 21,92
185387 394698 27,41 0,02 27,39 21,92
185350 394666 27,41 0,02 27,39 21,92
185316 394632 27,41 0,02 27,39 21,92
185286 394595 27,41 0,02 27,39 21,92
185258 394555 27,41 0,02 27,39 21,92
185235 394513 27,41 0,02 27,39 21,92
185170 394359 27,4 0,01 27,39 21,92
185185 394396 27,41 0,02 27,39 21,92
185200 394433 27,41 0,02 27,39 21,92
185153 394312 27,4 0,01 27,39 21,92
185141 394264 27,4 0,01 27,39 21,92
185133 394215 27,4 0,01 27,39 21,92
185130 394166 27,4 0,01 27,39 21,92
185131 394116 27,4 0,01 27,39 21,92
185136 394067 27,4 0,01 27,39 21,92
185146 394015 27,41 0,01 27,39 21,92
185160 393971 25,71 0,02 25,69 17,35
185179 393925 25,71 0,02 25,69 17,35
185201 393881 25,71 0,01 25,69 17,35
185227 393839 25,71 0,01 25,69 17,35
185257 393800 25,7 0,01 25,69 17,35

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom
kolom
kolom
kolom
kolom
kolom

kolom

kolom
(ug/m3)

1: x-coordinaat receptorpunt
y-coordinaat receptorpunt
Jaargemiddelde concentratie
Jaargemiddelde concentratie
: Jaargemiddelde concentratie

O W N

21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
21,92
17,35
17,35
17,35
17,35
17,35

W W W wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(bron + GCN)
(alleen bron)
(alleen GCN)

6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde
grenswaarde (bron + GCN)
7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde
grenswaarde (alleen GCN)

8: Mogelijke zeezout correctie

op jaargemiddelde concentratie



N R W

X
185567
185305
186139
185710
185973
185367
185413
185470
185322
185356
185393
185430
185562
185516
186281
185607
185654
185701
185749
185797
185845
185892
185939
185984
186028
186069
186108
186145
186179
186210
186237
186261
186326
186311
186296
186026
186342
186354
186362
186366
186366
186361
186353
186340
186324
186303
186279
186252
186221
186187
186150
186111
186069
185934
185980
185215

referentie

394078
394419
393962
394059
393932
393746
393967
393644
393734
393707
393683
393662
393606
393625
393908
393590
393577
393569
393565
393565
393569
393578
393591
393607
393628
393652
393680
393711
393745
393782
393822
393864
394019
393982
393945
394734
394063
394110
394157
394205
394252
394300
394347
394393
394438
394482
394523
394562
394598
394632
394663
394690
394714
394772
394753
394470

jaar:

Totaal
24,96
24,91
23,12
25,01
23,22
23,21
23,22
23,21
23,21
23,21
23,21
23,21
23,21
23,21
23,11

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,1

23,1

23,1
23,11
23,11
23,11
23,11
23,11
23,71
23,11
23,11
23,74
23,71
23,71
23,71
23,71
23,71
23,72
23,72
23,72
23,72
23,73
23,73
23,73
23,73
23,73
23,74
23,74
23,74
24,94
24,94
24,91

bron
0,07
0,02
0,02
0,12
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02

GCN
24,89
24,89
23,09
24,89
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,09
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,09
23,09
23,09
23,09
23,09
23,09
23,09
23,09
23,69
23,09
23,09
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
23,69
24,89
24,89
24,89

N50-tot
15,76
15,56
11,94
15,86
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
11,94
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
11,94
11,94
11,94
11,94
11,94
11,94
11,94
11,94
12,95
11,94
11,94
13,05
12,95
12,95
13,05
13,05
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
13,05
13,05
13,05
13,05
13,05
15,56
15,56
15,46

N50-GCN
15,46
15,46
11,84
15,46
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
11,84
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
11,84
11,84
11,84
11,84
11,84
11,84
11,84
11,84
12,95
11,84
11,84
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
15,46
15,46
15,46

zeezout {ug/m3)
3
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185888 394788 24,93 0,04 24,89 15,56

185842 394801 24,93 0,04 24,89 15,56
185794 394809 24,93 0,04 24,89 15,46
185746 394813 24,92 0,03 24,89 15,46
185698 394813 24,92 0,03 24,89 15,46
185650 394808 24,92 0,03 24,89 15,46
185603 394800 24,92 0,03 24,89 15,46
185556 394787 24,92 0,03 24,89 15,46
185511 394770 24,92 0,03 24,89 15,46
185468 394750 24,92 0,03 24,89 15,46
185426 394725 24,92 0,03 24,89 15,46
185387 394698 24,92 0,02 24,89 15,46
185350 394666 24,91 0,02 24,89 15,46
185316 394632 24,91 0,02 24,89 15,46
185286 394595 24,91 0,02 24,89 15,46
185258 394555 24,91 0,02 24,89 15,46
185235 394513 24,91 0,02 24,89 15,46
185170 394359 24,9 0,01 24,89 15,56
185185 394396 24,91 0,02 24,89 15,56
185200 394433 24,91 0,02 24,89 15,56
185153 394312 24,9 0,01 24,89 15,56
185141 394264 24,9 0,01 24,89 15,56
185133 394215 24,9 0,01 24,89 15,56
185130 394166 24,9 0,01 24,89 15,56
185131 394116 24,91 0,01 24,89 15,56
185136 394067 24,91 0,01 24,89 15,56
185146 394019 24,91 0,01 24,89 15,56
185160 393971 23,21 0,02 23,19 12,02
185179 393925 23,21 0,02 23,19 12,02
185201 393881 23,21 0,01 23,19 12,02
185227 393839 23,21 0,00 23,19 12,02
185257 393800 23,21 0,00 23,19 12,02

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom
kolom
kolom
kolom
kolom
kolom

1: x-coordinaat receptorpunt

2: y-coordinaat receptorpunt

3: Jaargemiddelde concentratie
4: Jaargemiddelde concentratie
5: Jaargemiddelde concentratie
6: Aantal overschrijdingsdagen

grenswaarde (bron + GCN)

kolom

7: Rantal overschrijdingsdagen

grenswaarde (alleen GCN)

kolom
(ug/m3)

8: Mogelijke zeezout correctie

15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02

W W W WwWwwWwwwwwwwwwwwbwwwwwwwwwwwwwww

(bron + GCN)

(alleen bron)

(alleen GCN)

van de 24-uurgemiddelde

van de 24-uurgemiddelde

op jaargemiddelde concentratie



Gegenereerd met {SL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening:
Project:

RD X coordinaat:

RD Y coordinaat:
Berekende ruwheid:

Type Berekening:

Soort Berekening:

Uitvoer directory:

Alternatief 2 2010 14:36:08

van Hoof Jodenpeeldreef alternatief 2 0,4 ms
184.000 Lengte X: 3000
393.000 Breedte Y: 3000

Berekend op: 16/03/2011

Aantal Gridpunten X: 60
Aantal Gridpunten Y: 40

0,19 Eigen ruwheid J Eigen ruwheid: 0,00
PM10 Rekenjaar:2010
Omhullende Toets afstand: 550 Onderlinge afstand: 50

F:AKlant\H\Hoof van, Tereijken 4 De Morte\FO01\Concept mei\RESULTATEN |SL3a\alternatief 2

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding
Naam: [m] [m} [microgram/m3] [dagen]
Jodenpeeldreef 2 185.567 394.078 27,46 22.2
Jodenpeeldreef 4 185.305 394.419 27,41 21.9
Jodenpeeldreef 7 186.139 393.962 25,62 17.1
Jodenpeeldreef 6 185.710 394.059 27,51 22.1
Jodenpeeldreef 8 185.973 393.932 25,72 17.5
Middenweg 3 185.367 393.746 25,71 17.4
Middenweg 3a 185.413 393.967 25,72 17.4
Brongegevens
Naam: Stal 1 LW 1 Type: AB
RD X Coord.: 185.725 RD Y Coord.: 394.254 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 1 LW 2 Type: AB
RD X Coord.: 185.751 RD Y Coord.: 394.244 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnetheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 2 LW 3 Type: AB
RD X Coord.: 185.785 RDY Coord.: 394.230 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Date: 16-03-2011 Time: 14:36:11

(c) N.V. Kema

Page 1



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010

Naam : Stal 2 LW 4
RD X Coord.: 185.811

hoogte van emissiepunt:
verticale uittreesnelheid:
diameter van emissiepunt:

temperatuur van emisstroom:

Type: AB

RDY Coord.: 394.220 Emissie:  0,00236

1,30

0,40 hoogte van gebouw: 5,0

7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190

lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00

=4

(c) N.V. Kema

T8

Date: 16-03-2011

Time: 14:36:11

{

E :
Grens Waa % 32.0 %
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Gegenereerd met |SL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening:

Alternatief 2 2020

Berekend op: 16/03/2011

Project: van Hoof Jodenpeeldreef alternatief 2 0,4 ms
RD X coordinaat: 184.000 Lengte X: 3000 Aantal Gridpunten X: 60
RD Y coordinaat: 393.000 Breedte Y:3000 Aantal Gridpunten Y: 40

Berekende ruwheid:
Type Berekening:
Soort Berekening:

Uitvoer directory:

0,19
PM10
Ombhullende

Eigen ruwheid L]
Rekenjaar: 2020
Toets afstand: 550

Eigen ruwheid: 0,00

Onderlinge afstand: 50
F:\Klant\H\Hoof van, Tereijken 4 De MortehNFOO1\Concept me\RESULTATEN ISL3a\alternatief 2

Te beschermen object RD X Coord. | RDY Coord.| Concentratie Overschrijding
Naam: fm] [m] [microgram/m3] [dagen]
Jodenpeeldreef 2 185.567 394.078 24,96 15.8
Jodenpeeldreef 4 185.305 394.419 24,91 15.6
Jodenpeeldreef 7 186.139 393.962 23,12 11.9
Jodenpeeldreef 6 185.710 394.059 25,01 15.9
Jodenpeeldreef 8 185.973 393.932 23,22 12.0
Middenweg 3 185.367 393.746 23,21 12.0
Middenweg 3a 185.413 393.967 23,22 12.0
Brongegevens
Naam : Stal 1 LW 1 Type: AB
RD X Coord.: 185.725 RD Y Coord.: 394.254 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 1Lw 2 Type: AB
RD X Coord.: 185.751 RD Y Coord.: 394.244 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 2 LW 3 Type: AB
RD X Coord.: 185.785 RD Y Coord.: 394.230 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uitireesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Date: 16-03-2011 Time: 14:54:01

(c) N.V. Kema




Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 (c) N.V. Kema

Naam : Stal 2 LW 4 Type: AB
RD X Coord.: 185.811 RD Y Coord.: 394.220 Emissie:  0,00236

hoogte van emissiepunt: 1,30

verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190

lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00

L 8

dreef alternatief 2 04 ms
o, w5

Gren§ﬁga 32,0

W -,

#‘W‘;’.

e

Date: 16-03-2011 Time: 14:54:01 Page 2



Gegenereerd op: 16-03-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening:

“Alternatief 2"

Gemaakt op: 16-03-2011 15:33:29

Rekentijd: 0:00:08

Naam van het bedrijf: Hoof van. Jodenpeeldreef Alternatief 2 (0,4 m/s)
Berekende ruwheid: 0,15 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr. | BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag
1 Stal 1 luchtwasser 1 (185725 |394254 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
2 Stal 1 luchtwasser 2 (185751 |394244 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
3 Stal 2 luchtwasser 3 | 185785 |[394 230 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040
4 Stal 2 luchtwasser 4 185811 |394220 | 1,3 5,0 7,62 0,40 11 040

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer | GGLID Xcoordinaat |Ycoordinaat |Geurnorm | Geurbelasting
5 Burg Nooijenlaan 8 186 170 394 707 14,0 3,6
6 Burg Nooijenlaan 12 | 186 490 394 554 14,0 2,1
7 Jodenpeeldreef 6 185 710 394 059 14,0 18,8
8 Hazenhutsedijk 9 185 940 393 351 14,0 1,5
9 Hazenhutsedijk 9a 185 910 393 357 14,0 1,6
10 Burg Nooijenlaan 9 [ 185 692 394 977 14,0 24
11 Eiermijndreef 1a 185 077 394 574 14,0 1,9
12 Eiermijndreef 5 184 904 394 140 14,0 1,2
13 Blaarpeelweg 20 186 592 395 054 14,0 1,3
14 De Rips 184 575 395 483 1,5 0,7




Gegenereerd op: 16-03-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

396000
Hoof van. Jodenpeeldreef Alternatief 2 (0,4 mis)
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Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

Naam van de berekening: “Alternatief 2”

Gemaakt op: 16-03-2011 14:06:11

Zwaartepunt X: 185,800 Y: 394,200

Cluster naam: Van Hoof Jodenpeeldreef 5 De Rips

Berekende ruwheid: 0,29 m

Emissie Punten:

Volgnr. [BronID X-coord. |[Y-coord. |Hoogte |Gem.geb. hoogte |Diam. |Uittr. snelheid | Emissie
1 stal 1 LW1 |185725 |394254 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2 520
2 stal 1 LW2 (185751 |394244 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
3 stal2 LW3 [185785 |394230 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
4 stal2 LW4 |185811 |394220 | 1,3 5,0 7,6 0,40 2520
Gevoelige locaties:

Volgnummer | Naam X coordinaat |Y coordinaat | Depositie

1 Bos gem. Venray 1 186 782 393 967 36,79

2 Bos gem. Venray 2 187 058 393 961 26,21

3 Boschhuizerbergen 1 | 197 976 394 653 1,16

4 Boschhuizerbergen 2 (197 418 395 836 1,35

5 Boschhuizerbergen 3 | 198 222 396 651 1,20

6 Boschhuizerbergen 4 | 198 934 397 109 1,08

7 Deurnsche peel 1 186 645 390 049 3,59

8 Deurnsche peel 2 186 055 389 838 3,69

9 Deurnschepeel,Bult 1 | 186 032 389 780 3,63

10 Deurnschepeel,Bult 2 | 186 633 390 008 3,54

11 Deurnschepeel,Bult 3 | 186 425 390 323 4,00

12 Deurnschepeel,Bult 4 | 186 912 390 494 3,74

13 Deurnschepeel,Bult 5 | 187 362 390 637 4,65




Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Deurnsche & Maria 1 | 187 280

Deurnsche & Maria2 |187 944

Deurnsche & Maria 3 | 188 695

Deurnsche & Maria 4 | 188 995

Deurnsche & Maria 5 | 190 782

Deurnsche & Maria 6 | 187 590

Deurnsche & Maria 7 [193 077

Deurnsche & Maria 8 {190 782

Groote peel 1
Groote peel 2
Groote peel 3
Groote peel 4
Groote peel 5

Groote peel 6

182 715
183 401
184 652
187 312
186 011

187 892

Dommelbeemden 2 162 638

Dommelbeemden 1 162 903

Grotelsche Heide 176 285

Stippelberg 1
Stippelberg 2
Stippelberg 3
Stippelberg 4
Stippelberg 5
Stippelberg 6
Stippelberg 7
Stippelberg 8
Strabrechtse 1
Strabrechtse 2
Strabrechtse 3
Strabrechtse 4

Strabrechtse 5

184 760

185 490

185 582

184 121

186 367

183743

184 112

184 164

172 571

172 521

174 158

174 423

173 987

380 948

383 646

383 864

384 107

383 521

385 144

383 371

383 521

3728677

374 685

375 429

374 993

374 835

373512

396 856

396 930

392 953

393 170

393 294

393 438

393 927

393 146

394 683

395 572

394 461

381 455

379 546

379439

378 923

377 745

0,72
0,96
0,93

0,92




Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01

Details van Emissie Punt: stal 1 LWl (716)
Volignr. [Code |Type Aantal |Emissie |Totaal
1 Vleesvarkens |2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 1 LwW2 (717)
Volgnr. |Code |Type Aantal | Emissie | Totaal
1 Vieesvarkens | 2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 2 LW3 (718)
Volgnr. | Code |Type Aantal |Emissie |Totaal
1 Vieesvarkens |2400 1.05 2520
Details van Emissie Punt: stal 2 Lw4 (719)
Volgnr. [Code |Type Aantal | Emissie |Totaal
1 Vleesvarkens | 2400 1.05 2520
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Gegenereerd op: 16-03-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1, Rekenhart Release 22 juni 2010

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening:
Project:

RD X coordinaat:

RD Y coordinaat:
Berekende ruwheid:

Type Berekening:

Soort Berekening:

Uitvoer directory:

Alternatief 2 2010 14:36:08

van Hoof Jodenpeeldreef alternatief 2 0,4 ms
184.000 Lengte X: 3000
393.000 Breedte Y: 3000

0,19 Eigen ruwheid OJ
PM10 Rekenjaar:2010
Omhullende Toets afstand: 550 Onderlinge afstand: 50

F:\Klant\H\Hoof van, Tereijken 4 De Morte\FOO1\Concept mei\RESULTATEN ISL3a\alternatief 2

Berekend op: 16/03/2011

Aantal Gridpunten X: 60
Aantal Gridpunten Y: 40
Eigen ruwheid: 0,00

(c) N.V. Kema

Te beschermen object RD X Coord. | RD Y Coord. Concentratie Overschrijding
Naam: [m] [m}] [microgram/m3] [dagen]
Jodenpeeldreef 2 185.567 394.078 27,46 222
Jodenpeeldreef 4 185.305 394.419 27,41 21.9
Jodenpeeldreef 7 186.139 393.962 25,62 17.1
Jodenpeeldreef 6 185.710 394.059 27,51 221
Jodenpeeldreef 8 185.973 393.932 25,72 17.5
Middenweg 3 185.367 393.746 25,71 17.4
Middenweg 3a 185.413 393.967 25,72 17.4
Brongegevens
Naam : Stal 1 LW 1 Type: AB
RD X Coord.: 185.725 RD Y Coord.: 394.254 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394,190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 1 LW 2 Type: AB
RD X Coord.: 185.751 RD Y Coord.: 394.244 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 2 LW 3 Type: AB
RD X Coord.: 185.785 RD Y Coord.: 394.230 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw. 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Date: 16-03-2011 Time: 14:36:11




Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 (c) N.V. Kema

Naam : Stal 2 LW 4 Type: AB
RD X Coord.: 185.811 RD Y Coord.: 394.220 Emissie:  0,00236

hoogte van emissiepunt: 1,30

verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190

lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00

J

¢ reef alternatief 2 04 ms Q

Date: 16-03-2011 Time: 14:36:11 Page 2



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening:

Alternatief 2 2020

Berekend op: 16/03/2011

Project: van Hoof Jodenpeeldreef alternatief 2 0,4 ms
RD X coordinaat: 184.000 Lengte X: 3000 Aantal Gridpunten X: 60
RD Y coordinaat: 393.000 Breedte Y: 3000 Aantal Gridpunten Y: 40
Berekende ruwheid: 0,19 Eigen ruwheid L] Eigen ruwheid: 0,00
Type Berekening: PM10 Rekenjaar: 2020
Soort Berekening: Omhullende Toets afstand: 550 Onderlinge afstand: 50

14:53:58

Uitvoer directory: F:\Klant\H\Hoof van, Tereijken 4 De Morte\FOO1\Concept me\RESULTATEN {SL3a\alternatief 2

Date: 16-03-2011

Time: 14:54:01

Te beschermen object RD X Coord. | RDY Coord.| Concentratie Overschrijding
Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen]
Jodenpeeldreef 2 185.567 394.078 24,96 15.8
Jodenpeeldreef 4 185.305 394.419 24,91 15.6
Jodenpeeldreef 7 186.139 393.962 23,12 11.9
Jodenpeeldreef 6 185.710 394.059 25,01 15.9
Jodenpeeldreef 8 185.973 393.932 23,22 12.0
Middenweg 3 185.367 393.746 23,21 12.0
Middenweg 3a 185.413 393.967 23,22 12.0
Brongegevens
Naam : Stal 1 LW 1 Type: AB
RD X Coord.: 185.725 RD Y Coord.: 394.254 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt; 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 1 LW 2 Type: AB
RD X Coord.: 185.751 RD Y Coord.: 394.244 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw. 100,00
orientatie van gebouw: 68,00
Naam : Stal 2 LW 3 Type: AB
RD X Coord.: 185.785 RD Y Coord.: 394.230 Emissie:  0,00236
hoogte van emissiepunt: 1,30
verticale uittreesnelheid: 0,40 hoogte van gebouw: 5,0
diameter van emissiepunt: 7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190
lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00

(c) N.V. Kema



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010

Naam : Stal 2 LW 4
RD X Coord.: 185.811

hoogte van emissiepunt:
verticale uittreesnelheid:
diameter van emissiepunt:
temperatuur van emisstroom:

Type: AB

RD Y Coord.: 394.220 Emissie:  0,00236

1,30

0,40 hoogte van gebouw: 5,0

7,62 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 185.749
285,00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 394.190

lengte van gebouw: 119,40
breedte van gebouw: 100,00
orientatie van gebouw: 68,00

=)

(c) N.V. Kema

e we.*i ¢

e ; ref alternatief 2

#
I

Date: 16-03-2011 Time: 14:54.01




Alternatief 2






Berekening voor: Drieweg Advies bv, Ina Borgmeier

@ Biq Dutchman

Berekening benodigde ventilatie:

Aantal dierplaatsen Max. gewicht Max. Ventilatie

(kg) (m¥h)
Vleesvarkens 2400 100 60
Opfokzeugen
Zeugen
Biggen
Totaal:

Factor bezettingsgraad stal

Max luchtvolumestroom volgens Din 18910
Max. Drukverhoging door systeem

Luchtverplaatsing t.b.v. berekening luchtwasser
Max. luchtverplaatsing per dier

Totaal Ventilatie

144000 m3h
0 m¥h
0 m*h
0 m¥h

144000 m*h
1

144000 m®h
135 Pa

144000 m*/h
60,0 m*/h

Benodigde Filterwand (Type FKP 158)

Breedte Hoogte Diepte
(mtr.) (mtr.) (mtr.)

Natte filterwand 1 24,6 1,9 0,15
Natte filterwand 2 24,6 1,9 0,15
Biowand 24,6 2,5 0,6
Berekening Filter opperviaktes (aanzicht)
Filteropperviakte Natte filterwand 1 46,74 m?
Filteroppervlakte Natte filterwand 2 46,74 m?
Biowand 61,50 m?
Totaal filteropperviakte 154,98 m?
Berekening specifiek contact opperviak
Filteropp. natte filterwand 1 (water) 2243,52 m?
Filteropp. natte filterwand 2 (zuur) 2243,52 m?
Totaal specifische oppervlakte 1 + 2 4487,04 m?

Opgaaf filterbelasting
Natte filterwand 1 (water)
Natte filterwand 2 (zuur)

3081 m3/uur/m?
3081 m3/uur/m?

Biowand 2341 m3/uur/m?
Horizontale luchtsnelheid
Snelheid lucht na de biowand 0,65 m/s
Benodigde waterbekken
Lengte Breedte Waterhoogte
(mtr.) (mtr.) (mir.)
Waterbekken 25,6 1,2 0,8
Waterbekken 25,6 0,5 0,8
Berekening benodigde waterbekkens
Inhoud waterbekken 1 (water) 24,58 m?
Inhoud waterbekken 2 (zuur) 10,24 m?
Totaal inhoud waterbekken 1 en 2 34,82 m?

Opgaaf waterverbruik en spuiwaterafvoer
Geschat vers-waterverbruik

Spuiwater afvoer biologische stap

Spuiwater afvoer chemische stap

859,26 m?3/jaar
98,30 m?/jaar
40,96 m3/jaar

grenswaarde conform

BWL2006.15.V1
3160 m*/uur/m?
3160 m*uur/m?
2530 m?3/uur/m?







Voorkeursalternatief






DORSET B

FARM SYSTEMS

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser

Project:
Straat :
Plaats :

Aalten:

Van Hoof
Tereyken 4
4525 PJ

08-06-2010

De Mortel

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten.

: G Groot Wassink
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht.

Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWL 2007.02.V1 85% amm. red.

Berekening ventilatiehoeveelheid
Stal 1

Diersoort Aantal dieren m3/uur/dpl. totale ventilatie
Vleesvarkens 2400 60 144.000
Gespeende biggen 25 0
Kraamzeugen 250 0
Dragende zeugen 150 0
Opfokzeugen 80 0
Beren 150 0
Maximum ventilatie m3/uur 144.00
Parameter Dimensie waarde
Maximum ventilatie m*/uur 144.000

3
Op basis van gelijktijdigheid event. L /uur 144.000

3 2
Specifieke luchtbelasting M /m”.uur 2000

2
Aanstroomoppervlakte m 72,0
Hoogte pakking materiaal mtr 0,9

3
Inhoud pakking materiaal m 64,8
Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m? 15.552
Drukval over filterbed Pa ca.0-30

3 2
Specifiek waswaterdebiet m /m .uur 0,8

2

Aantal sproeiers aantal/m 1

3
Inhoud waterbuffer m 43




DORSET F

FARM S5YSTEMS

Vervolgblad Van Hoof

Extra gegevens luchtwasser(s)

Parameter Dimensie waarde
Afmeting luchtwasser 1 b.v. L x br. mtr. 13,3x5,4
Afmeting luchtwasser 2 b.v L x br. mtr.

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20412
Aantal pompen stuks 1
Looptijd Pomp uur/dag 24
Max. pomp capaciteit m3/uur 70
Max. vermogen circulatie pomp kWh 55
Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 4,2
Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 36.792
Totaal spuiwater m3/jaar 900
Totaal spuiwater na indampen m3/jaar 240
Totaal waterverbruik m3/jaar 2855
Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 16
Uitstoom Snelheid m/sec. 5,52
Uitstroom oppervlakte m?2 7,25
Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 2,85
Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 74.400
Ventilatoren Stienen stuks 5
ventilatioren SGS-92-D4S m3/uur 28,39




DORSET F

SYSTEMS

FARM

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser

Project:
Straat :
Plaats :

Aalten:

Van Hoof
Tereyken 4
4525 PJ

23-03-2011

De Mortel

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten.

: G Groot Wassink
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht.
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWL 2007.02.V1 85% amm. red.

Berekening ventilatiehoeveelheid

Stal 2
[Diersoort Aantal dieren m>*uur/dpl. totale ventilatie
Vleesvarkens 2400 60 144.000
Gespeende biggen 25 0
Kraamzeugen 250 0
Dragende zeugen 150 0
Opfokzeugen 80 0
mestverwerking 150 1.251
(Maximum ventilatie m3/uur 145.251
Parameter Di;nensie waarde
Maximum ventilatie M= uur 145.251

3
Op basis van gelijktijdigheid event. M= /uur 145.251

3, 2
Specifieke luchtbelasting M /m*.uur 2000

2
Aanstroomoppervlakte m 72,6
Hoogte pakking materiaal mtr 0,9

3
Inhoud pakking materiaal m 65,4
Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m? 15.687
Drukval over filterbed Pa ca. 0-30

3, 2
Specifiek waswaterdebiet m /m .uur 0,8

2

Aantal sproeiers aantal/m 1

3
Inhoud waterbuffer m 44




Vervolgblad Van Hoof

Extra gegevens luchtwasser(s)

DORSET F

FARM 55YS5TEMS

Parameter Dimensie waarde
Afmeting luchtwasser 1 b.v. L x br. mtr. 13,44 x 5,4
Afmeting luchtwasser 2 b.v L x br. mtr.

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20589
Aantal pompen stuks 1
Looptijd Pomp uur/dag 24
Max. pomp capaciteit m3/uur 70
Max. vermogen circulatie pomp kWh L
Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 4,2
Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 36.792
Totaal spuiwater m3/jaar 900
Totaal spuiwater na indampen m3/jaar 240
Totaal waterverbruik m3/jaar 2855
Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 16,14
Uitstoom Snelheid m/sec. 4,88
Uitstroom opperviakte m?2 8,27
Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 2,5
Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 74.400
Ventilatoren Stienen stuks 5
ventilatioren SGS-92-D4S m3/uur 28,39




DORSET [F

FARM SYSTEMS

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser

Project:
Straat :
Plaats :

Aalten:

Van Hoof
Tereyken 4
4525 PJ

08-06-2010

De Mortel

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten.

: G Groot Wassink
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht.

Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWL 2007.02.V1 85% amm. red.

Berekening ventilatiehoeveelheid
Stal 3

Diersoort Aantal dieren m3/uur/dpl. totale ventilatie
Vleesvarkens 2400 60 144.000
Gespeende biggen 25 0
Kraamzeugen 250 0
Dragende zeugen 150 0
Opfokzeugen 80 0
Beren 150 0
Maximum ventilatie m*/uur 144.00
IParameter Dimensie waarde
Maximum ventilatie ms/uur 144.000
Op basis van gelijktijdigheid event. m3/ uur 144.000

3, 2
Specifieke luchtbelasting M /m”.uur 2000
Aanstroomoppervlakte m2 72,0
Hoogte pakking materiaal mtr 0,9

3
Inhoud pakking materiaal m 64,8
Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m? 15.552
Drukval over filterbed Pa ca. 0-30
Specifiek waswaterdebiet m3/ mz.uur 0,8
Aantal sproeiers aantal/ m° 1

3
Inhoud waterbuffer m 43




DORSET [F

FARM SYS5TEMS

Vervolgblad Van Hoof

Extra gegevens luchtwasser(s)

Parameter Dimensie waarde
Afmeting luchtwasser 1 b.v. L x br. mtr. 13,3x5,4
Afmeting luchtwasser 2 b.v L x br. mtr.

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20412
Aantal pompen stuks 1
Looptijd Pomp uur/dag 24
Max. pomp capaciteit m3/uur 70
Max. vermogen circulatie pomp kWh 55
Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 4,2
Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 36.792
Totaal spuiwater m3/jaar 900
Totaal spuiwater na indampen m3/jaar 240
Totaal waterverbruik m3/jaar 2855
Afmeting luchtkanaal / drukkamer m?2 16
Uitstoom Snelheid m/sec. 5,52
Uitstroom oppervlakte m?2 7,25
Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 2,85
Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 74.400
Ventilatoren Stienen stuks 5
ventilatioren SGS-92-D4S m3/uur 28,39




DORSET B

FARM SYSTEMS

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser

Project:
Straat :
Plaats :

Aalten:

Van Hoof
Tereyken 4
4525 PJ

08-06-2010

De Mortel

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten.

: G Groot Wassink
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht.

Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWL 2007.02.V1 85% amm. red.

Berekening ventilatiehoeveelheid
Stal 4

Diersoort Aantal dieren m3/uur/dpl. totale ventilatie
Vleesvarkens 2400 60 144.000
Gespeende biggen 25 0
Kraamzeugen 250 0
Dragende zeugen 150 0
Opfokzeugen 80 0
Beren 150 0
Maximum ventilatie m3/uur 144.00
Parameter Dimensie waarde
Maximum ventilatie m3/ uur 144.000
Op basis van gelijktijdigheid event. m3/ uur 144.000

3 2
Specifieke luchtbelasting M /m”.uur 2000

2
Aanstroomoppervlakte m 72,0
Hoogte pakking materiaal mtr 0,9

3
Inhoud pakking materiaal m 64,8
Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m? 15.552
Drukval over filterbed Pa ca. 0-30
Specifiek waswaterdebiet m3/ mz.uur 0,8
Aantal sproeiers aantal/ m2 1

3
Inhoud waterbuffer m 43




DORSET F

FARM SYSTEMS

Vervolgblad Van Hoof

Extra gegevens luchtwasser(s)

Parameter Dimensie waarde
Afmeting luchtwasser 1 b.v. L x br. mtr. 13,3x5,4
Afmeting luchtwasser 2 b.v L x br. mitr.

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20412
Aantal pompen stuks 1
Looptijd Pomp uur/dag 24
Max. pomp capaciteit m3/uur 70
Max. vermogen circulatie pomp kWh 55
Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 4,2
Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 36.792
Totaal spuiwater m3/jaar 900
Totaal spuiwater na indampen m3/jaar 240
Totaal waterverbruik m3/jaar 2855
Afmeting luchtkanaal / drukkamer m?2 16
Uitstoom Snelheid m/sec. 5,52
Uitstroom oppervlakte m?2 7,25
Uitstroom Snelheid volgens V-stack horm m/sec. 2,85
Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 74.400
Ventilatoren Stienen stuks 5
ventilatioren SGS-92-D4S m3/uur 28,39




Bijlage

Behorend bij opmerking 2.3







Voorkeursalternatief &
Alternatief 3






Voorkeursalternatief en alternatief 3: Geur alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 28-3-2011 13:45:57
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 13:46:14

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie {(en meteo) is bepaald : 185500 394500
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron{nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende {meteo)periode
Start datum/tijd@: 1-1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 185500 394500
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag(mm)

1 (-15-15): 43320 49 3.1 271.30
2 (15-45): 5544.0 6.3 3.3 220.40
3 (45-75): 6852.0 7.8 3.8 183.30
4 (75-105): 4245.0 4.8 3.3 197.80



5 (105-135): 5483.0 6.3 3.0 369.80
6 (135-165): 6154.0 7.0 2.9 487.10
7 (165-195): 9213.0 10.5 3.8 853.20
8 (195-225):14445.0 16.5 4.7 1415.09
9 (225-255):12678.0 14.5 4.8 1606.39
10 (255-285): 8350.0 9.5 4.1 1120.80
11 (285-315): 5541.0 6.3 3.6 614.60
12 (315-345): 4835.0 55 3.5 395.90
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.69

lengtegraad: @: 5.0

breedtegraad: B: 52.0

Bodemvochtigheid-index@: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)zl: 0.20

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 10
Terreinruwheid receptor gebied [m]@: 0.1930
Terreinruwheid [m] op meteolokatielZin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]&: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]@:  0.00343
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid?:  0.01531
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks®:  3.52133
Coordinaten {x,y)&: 185710, 394059
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)@: 2004 4 13 8

Aantal bronnen Bl 1

*kxxkxdkx* Brongegevensvanbron @ 1

** PUNTBRON ** stal 1, luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]@: 185750
Y-positie van de bron [m]@: 394241

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]E: 5.0



Inw. schoorsteendiameter (top): 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top)@: 3.30

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) [: 40.3475

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) B: 5.96250
Temperatuur rookgassen (K} @: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [: 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 1971

gemiddelde emissie over alle uren: (ouk/s) 1971



Geurbelasting voorkeursalternatief en alternatief 3

alleen mestbewerking

Burg. Nooijenlaan 8 186170
Burg. Nooijenlaan 12 186490
Jodenpeeldreef 6 185710
Hazenhutsedijk 9 185940
Hazenhutsedijk 9a 185910
Burg. Nooijenlaan 9 185692
Eiermijndreef 1a 185077
Eiermijndreef 5 184904
Blaarpeelweg 20 186592
De Rips 184575
Reken uren

X

394707
394554
394059
393351
393357
394977
394574
394140
395054
395483

43836

0,071256
0,03799
0,25486
0,01053

0,010685

0,047453

0,028075
0,01841

0,023137

0,009875

1315
98



Voorkeursalternatief en alternatief 3; alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: NH3

start datum/tijd: 28-3-2011 12:36:28
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 12:37:25
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING

BEREKENINGRESULTATEN

Geen percentielen berekend

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180000 386000
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron{nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1-1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 180000 386000
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslagimm) NH3

1 (-15-15): 4337.0 49 3.1 266.30
2 (15-45): 5598.0 6.4 3.3 228.80
3 {45-75): 6826.0 7.8 3.8 178.00
4 (75-105): 4197.0 4.8 3.3 192.30
5 (105-135): 5491.0 6.3 3.1 376.40
6 (135-165): 6166.0 7.0 2.9 483.00
7 (165-195): 9217.0 10.5 3.8 860.40



8 (195-225): 14618.0 16.7 4.7 1431.99
9 (225-255):12600.0 14.4 4.8 1582.69
10 (255-285): 8342.0 9.5 4.1 1127.80
11 (285-315): 5480.0 6.3 3.6 610.30
12 (315-345): 4800.0 5.5 3.5 397.70
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.68

lengtegraad: [: 5.0

breedtegraad: @: 52.0
Bodemvochtigheid-index@: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Geen percentielen berekend

Aantal receptorpunten 8

Terreinruwheid receptor gebied [mj&: 0.1930

Terreinruwheid [m] op meteolokatiellin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]@: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]2:  0.00154
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid®:  0.00577
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks®:  2.23427
Coordinaten (x,y)&: 185582, 393438
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)&: 2004 4 13 8

Aantal bronnen [ 1

*ExAkxLXEX Brongegevensvan bron B 1
** PUNTBRON ** stal 1 luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]z: 185750

Y-positie van de bron [m]z: 394241
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]@: 5.0

Inw. schoorsteendiameter (top)X: 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top)&: 3.30

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) B: 40.3475
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) B: 5.96250
Temperatuur rookgassen (K) B 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [ 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672



(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014375
gemiddelde emissie over alle uren:  (kg/s) 0.000014375



Depositie voorkeursalternatief en alternatief 3
veroorzaakt door de mestbewerking

186782,0 393967,0
197418,0 395836,0
187362,0 390637,0
184652,0 375429,0
162903,0 396930,0
176285,0 392953,0
185582,0 393438,0
172571,0 381455,0

1,287
0,043
0,097
0,010
0,007
0,033
1,306
0,015

eenheid depositie: mol/ha/jaar



Alternatief 1






Alternatief 1, alleen mesthewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 28-3-2011 15:31:49
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 15:32:06

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! {laatste regel in percentielbestand)

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie {(en meteo) is bepaald : 185500 394500
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo {u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende {meteo)periode
Start datum/tijdB: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 185500 394500
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag(mm)

1 (-15-15): 4332.0 49 3.1 271.30
2 {15-45): 5544.0 6.3 3.3 220.40
3 {45-75): 6852.0 7.8 3.8 183.30
4 (75-105): 4245.0 4.8 3.3 197.80



5 (105-135): 5483.0 6.3 3.0 369.80
6 (135-165): 6154.0 7.0 2.9 487.10
7 (165-195): 9213.0 10.5 3.8 853.20
8 (195-225): 14445.0 16.5 4.7 1415.09
9 (225-255): 12678.0 14.5 4.8 1606.39
10 (255-285): 8350.0 9.5 4.1 1120.80
11 (285-315): 5541.0 6.3 3.6 614.60
12 (315-345): 4835.0 5.5 3.5 395.90
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.69

lengtegraad: B: 5.0

breedtegraad: @: 52.0

Bodemvochtigheid-index®@: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)®: 0.20

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 10
Terreinruwheid receptor gebied [m]@: 0.1930
Terreinruwheid [m] op meteolokatiellin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m)#: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]&:  0.00450
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid®:  0.01932
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks®:  3.73537
Coordinaten {x,y)&: 185710, 394059
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)2: 2004 4 13 8

Aantal bronnen @: 1

*rdARXEXE Brongegevensvan bron [ 1

** PUNTBRON ** stal 1, luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]&: 185750
Y-positie van de bron [m]@: 394243

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]E: 7.1



Inw. schoorsteendiameter (top)&: 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top)R: 3.30

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) B: 40.3475

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s)B: 5.80634
Temperatuur rookgassen (K) B: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [: 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: {(ouk/s) 2365

gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 2365



Resultaten geurberekeningen alternatief 1
alleen mestbewerking

Burg. Nooijenlaan 8 186170
Burg. Nooijenlaan 12 186490
Jodenpeeldreef 6 185710
Hazenhutsedijk 9 185940
Hazenhutsedijk 9a 185910
Burg. Nooijenlaan 9 185692
Eiermijndreef 1a 185077
Eiermijndreef 5 184904
Blaarpeelweg 20 186592
De Rips 184575
Reken uren

X

394707
394554
394059
393351
393357
394977
394574
394140
395054
395483

43836

0,093993
0,050623
0,322859
0,014417
0,014931
0,064213
0,04208
0,027003
0,031328
0,01485
1315

98



Alternatief 1, alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: NH3

start datum/tijd: 28-3-2011 16:31:26
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 16:32:12
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING

BEREKENINGRESULTATEN
Geen percentielen berekend

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifiecke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180000 386000
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1-1-1995 1:00 h
Eind datum/tijd@: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 180000 386000
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag{mm) NH3

1 (-15-15): 4337.0 4.9 3.1 266.30
2 (15-45): 5598.0 6.4 3.3 228.80
3 (45-75): 6826.0 7.8 3.8 178.00
4 (75-105): 4197.0 4.8 3.3 192.30
5 (105-135): 5491.0 6.3 3.1 376.40
6 (135-165): 6166.0 7.0 2.9 483.00
7 (165-195): 9217.0 10.5 3.8 860.40



8 {195-225): 14618.0 16.7 4.7 1431.99
9 (225-255):12600.0 14.4 4.8 1582.69
10 (255-285): 8342.0 9.5 4.1 1127.80
11 (285-315): 5480.0 6.3 3.6 610.30
12 (315-345): 4800.0 5.5 3.5 397.70
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.68

lengtegraad: @: 5.0

breedtegraad: @: 52.0

Bodemvochtigheid-index®: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Geen percentielen berekend

Aantal receptorpunten 8

Terreinruwheid receptor gebied [m]Z: 0.1930

Terreinruwheid [m] op meteolokatieffin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]a: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]2:  0.00179
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid@:  0.00680
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksi:  2.20746
Coordinaten (x,y)&: 185582, 393438
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)@: 2004 4 13 8

Aantal bronnen & 1

*EHEXAREEX Brongegevensvan bron @ 1
** PUNTBRON ** stal 1 luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]@: 185750

Y-positie van de bron [m]: 394243
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]a: 7.1

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top)2: 3.30

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) @: 40.3475
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) B: 5.80634
Temperatuur rookgassen (K} @: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [ 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672



(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014375
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000014375



Depositie alternatief 1, alleen mestbewerking

186782,0 393967,0 1,412
197418,0 395836,0 0,044
187362,0 350637,0 0,104
184652,0 375429,0 0,011
162903,0 396930,0 0,007
176285,0 392953,0 0,035
185582,0 393438,0 1,448
172571,0 381455,0 0,015
eenheid depositie: mol/ha/jaar



Alternatief 2






Alternatief 2, alleen geur mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 28-3-2011 14:16:58
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 14:17:15

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 185500 394500
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron{nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is . 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 185500 394500
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag(mm)

1 (-15-15): 4332.0 4.9 3.1 271.30
2 (15-45): 5544.0 6.3 3.3 220.40
3 (45-75): 6852.0 7.8 3.8 183.30
4 (75-105): 4245.0 4.8 3.3 197.80



5 (105-135): 5483.0 6.3 3.0 369.80
6 (135-165): 6154.0 7.0 2.9 487.10
7 {165-195): 9213.0 10.5 3.8 853.20
8 (195-225):14445.0 16.5 4.7 1415.09
9 (225-255):12678.0 14.5 4.8 1606.39
10 (255-285): 8350.0 9.5 4.1 1120.80
11 (285-315): 5541.0 6.3 3.6 614.60
12 (315-345): 4835.0 5.5 3.5 395.90
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.69

lengtegraad: @: 5.0

breedtegraad: B: 52.0

Bodemvochtigheid-index@:  1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 10
Terreinruwheid receptor gebied [m]&: 0.1930
Terreinruwheid [m] op meteolokatiellin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]@: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]a:  0.00765
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid@:  0.03573
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksi:  5.37744
Coordinaten (x,y)&: 185710, 394059
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)@: 2004 5 17 6

Aantal bronnen Bl 1

*Ekxkkkkxk Brongegevensvan bron B 1

** PUNTBRON ** stal 1, luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]z: 185751
Y-positie van de bron [m]a: 394244

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [miE: 1.3



Inw. schoorsteendiameter (top): 7.62

Uitw. schoorsteendiameter (top)h: 8.38

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) B: 40.3475

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) @: 0.92265
Temperatuur rookgassen (K) [: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) @: 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouk/s) 1971

gemiddelde emissie over alle uren: {(ouE/s) 1971



Resultaten geur alternatief 2, alleen mestbewerking

Burg. Nooijenlaan 8
Burg. Nooijenlaan 12
Jodenpeeldreef 6
Hazenhutsedijk 9
Hazenhutsedijk 9a
Burg. Nooijenlaan 9
Eiermijndreef 1a
Eiermijndreef 5
Blaarpeelweg 20

De Rips

186170
186490
185710
185940
185910
185692
185077
184904
186592
184575

394707
394554
394059
393351
393357
394977
394574
394140
395054
395483

0,00836
0,00449
0,02859
0,00213
0,00218
0,00509
0,00371
0,00251
0,00289
0,00127



Alternatief 2, alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: NH3

start datum/tijd: 28-3-2011 15:57:46
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 15:58:55
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING

BEREKENINGRESULTATEN
Geen percentielen berekend

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180000 386000
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron{nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1-1-1995 1:00 h
Eind datum/tijd@: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 180000 386000
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag{(mm) NH3

1 (-15-15): 4337.0 49 3.1 266.30
2 (15-45): 5598.0 6.4 3.3 228.80
3 (45-75): 6826.0 7.8 3.8 178.00
4 (75-105): 4197.0 4.8 3.3 192.30
5 (105-135): 5491.0 6.3 3.1 376.40
6 (135-165): 6166.0 7.0 2.9 483.00
7 (165-195): 9217.0 10.5 3.8 860.40



8 (195-225): 14618.0 16.7 4.7 1431.99
9 (225-255):12600.0 144 4.8 1582.69
10 (255-285): 8342.0 9.5 4.1 1127.80
11 (285-315): 5480.0 6.3 3.6 610.30
12 (315-345): 4800.0 5.5 3.5 397.70
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.68

lengtegraad: #: 5.0

breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Geen percentielen berekend

Aantal receptorpunten 8

Terreinruwheid receptor gebied [m]&: 0.1930

Terreinruwheid [m] op meteolokatiellin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]@: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie fug/m3Ja:  0.00647
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid?:  0.02782
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksB:  5.97858
Coordinaten (x,y): 185582, 393438
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)&@: 2002 9 14 6

Aantal bronnen @: 1

*FRxkxk*E* Brongegevensvan bron B 1
** PUNTBRON ** stal 1 luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]z: 185751

Y-positie van de bron [m]&: 394244
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]&: 1.3

Inw. schoorsteendiameter (top)&: 7.62

Uitw. schoorsteendiameter (top)B: 8.38

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) B: 40.3475
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) @: 0.92265
Temperatuur rookgassen (K} @: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) . 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672



(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: {kg/s) 0.00002875
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.00002875



Depositie alternatief 2, alleen mestbewerking

186782,0 393967,0 3,589
197418,0 395836,0 0,102
187362,0 390637,0 0,305
184652,0 375429,0 0,024
162903,0 396930,0 0,014
176285,0 392953,0 0,085
185582,0 393438,0 4,361
172571,0 381455,0 0,032
eenheid depositie: mol/ha/jaar



Alternatief 4






Alternatief 4, alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: GEUR

start datum/tijd: 28-3-2011 15:42:10
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 15:42:26

BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 185500 394500
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1-1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdiE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 185500 394500
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslag{mm)

1 (-15-15): 4332.0 4.9 3.1 271.30
2 (15-45): 5544.0 6.3 3.3 220.40
3 (45-75): 6852.0 7.8 3.8 183.30
4 (75-105): 4245.0 4.8 3.3 197.80



5 (105-135): 5483.0 6.3 3.0 369.80
6 (135-165): 6154.0 7.0 2.9 487.10
7 (165-195): 9213.0 10.5 3.8 853.20
8 (195-225):14445.0 16.5 4.7 1415.09
9 (225-255): 12678.0 14.5 4.8 1606.39
10 (255-285): 8350.0 9.5 4.1 1120.80
11 (285-315): 5541.0 6.3 3.6 614.60
12 (315-345). 4835.0 5.5 3.5 395.90
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.69

lengtegraad: @: 5.0

breedtegraad: @: 52.0

Bodemvochtigheid-index: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten 10
Terreinruwheid receptor gebied [m]@: 0.1930
Terreinruwheid [m] op meteolokatielZin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]a: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]@:  0.00227
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid@:  0.00965
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksil:  1.77764
Coordinaten (x,y)z: 185710, 394059
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)E: 1996 9 23 1

Aantal bronnen @ 1

*¥Ekxexkxxx% Brongegevensvan bron B 1

** PUNTBRON ** stal 1, luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]z: 185750
Y-positie van de bron [m]&: 394243

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]@: 7.7



Inw. schoorsteendiameter (top)@: 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.30

Gem. volumeflux over bedrijffsuren  (Nm3} : 40.3475

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) @: 5.80634
Temperatuur rookgassen (K) @: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) #&: 0.000
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren: 87672

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: {(ouE/s) 1182

gemiddelde emissie over alle uren: (ouE/s) 1182



Resultaten geur altenatief 4, alleen mestbewerking

Burg. Nooijenlaan 8
Burg. Nooijenlaan 12
Jodenpeeldreef 6
Hazenhutsedijk 9
Hazenhutsedijk 9a
Burg. Nooijenlaan 9
Eiermijndreef 1a
Eiermijndreef 5
Blaarpeelweg 20
De Rips

Reken

186170
1864380
185710
185940
185910
185692
185077
184904
186592
184575

uren

X

394707
394554
394059
393351
393357
394977
394574
394140
395054
395483

43836

0,0476436
0,0259326
0,1612058
0,007482%
0,0077043
0,032561
0,0216298
0,0138333
0,0159394
0,0077042
1315

98



Alternatief 4, alleen mestbewerking

KEMA STACKS VERSIE 2010.2
Release 12 okt 2010

Stof-identificatie: NH3

start datum/tijd: 28-3-2011 16:40:28
datum/tijd journaal bestand: 28-3-2011 16:41:13
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING

BEREKENINGRESULTATEN

Geen percentielen berekend

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 180000 386000
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM
opgegeven emissie-bestand K:\KEMA Stacks 2010\input\emis.dat

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!

Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd@: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdE: 31-12-2004 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coordinaten: 180000 386000
gem. windsnelheid, neerslagsom

sektor(van-tot) uren %  ws neerslagimm) NH3

1 (-15-15): 4337.0 49 3.1 266.30
2 (15-45): 5598.0 6.4 3.3 228.80
3 (45-75): 6826.0 7.8 3.8 178.00
4 (75-105): 4197.0 4.8 3.3 192.30
5 (105-135): 5491.0 6.3 3.1 376.40
6 (135-165): 6166.0 7.0 2.9 483.00



7 (165-195): 9217.0 10.5 3.8 860.40
8 (195-225): 14618.0 16.7 4.7 1431.99
9 (225-255):12600.0 14.4 4.8 1582.69
10 (255-285): 8342.0 9.5 4.1 1127.80
11 (285-315): 5480.0 6.3 3.6 610.30
12 (315-345): 4800.0 5.5 3.5 397.70
gemiddeld/som: 0.0 3.9 7735.68

lengtegraad: @: 5.0

breedtegraad: B: 52.0
Bodemvochtigheid-index®: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)d: 0.20

Geen percentielen berekend

Aantal receptorpunten 8

Terreinruwheid receptor gebied [m]&: 0.1930

Terreinruwheid [m] op meteolokatiefflin windgegevens verwerkt

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie fug/m3]&:  0.00184
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid®:  0.00704
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks?:  2.18725
Coordinaten (x,y)d: 185582, 393438
Datum/tijd {(yy,mm,dd,hh)@: 2004 4 13 8

Aantal bronnen @: 1

kkxkxxkx* Brongegevensvan bron B 1
** PUNTBRON ** stal 1 luchtwasser 2

X-positie van de bron [m]&: 185750

Y-positie van de bron [m]z: 394243
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]a: 7.7

Inw. schoorsteendiameter (top)a: 3.04

Uitw. schoorsteendiameter (top)&: 3.30

Gem. volumeflux over bedrijfsuren  (Nm3) B: 40.3475
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren {(m/s) @: 5.80634
Temperatuur rookgassen (K} @: 285.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) &  0.000

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**



Aantal bedrijfsuren: 87672

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014375
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000014375



Depositie alternatief 4

186782,0 393967,0
197418,0 395836,0
187362,0 390637,0
184652,0 375429,0
162903,0 396930,0
176285,0 392953,0
185582,0 393438,0
172571,0 381455,0

1,426
0,045
0,106
0,011
0,007
0,035
1,476
0,015

eenheid depositie: mol/ha/jaar



Bijlage

Behorend bij opmerking 2.4







Cumulatieve geurhinder

De cumulatieve geurbelasting is berekend met V-stacks gebied V-2010.1. De brongegevens zijn
door de gemeente Gemert-Bakel ter beschikking gesteld. Alle door de gemeente Gemert-Bakel
beschikbaar gestelde adressen zijn ingevoerd in het rekenprogramma V-stacks gebied. De
resultaten zijn in deze bijlage bijgevoegd. Onderstaande tabel, geeft de cumulatieve
geurbelasting weer voor de omliggende geurgevoelige objecten. In deze tabel zijn de resultaten
van de cumulatieve geurberekeningen voor de vigerende situatie, het voorkeursalternatief en de
alternatieven 1 tot en met 4 weergegeven. De kleuren in deze tabel, geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die aan
een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.

De gehanteerde invoergegevens in V-stacks gebied zijn ook in deze bijlage bijgevoegd.

De geurhinder wordt volgens bijlage 6 en 7 van de Wet geurhinder en veehouderij beoordeeld op
basis van het percentages voor geurgehinderden. Deze percentages worden in tabel A uit de
handreiking ‘Wet geurhinder en veehouderij weergegeven. De geurhinderpercentages zijn
vastgesteld voor concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. De locatie aan de
Jodenpeeldreef 5 in de Rips ligt in een concentratiegebied.

Uit de berekeningen blijkt dat in de bestaande situatie, ter plaatse van de woning gelegen aan de
Eiermijndreef 1a ( X= 185080, Y = 394611) de hoogste geurbelasting heerst, namelijk 78,999
OUe/m°. Dit betekent een geurhinderpercentage van 43%, volgens de tabel in bijlage 6 en 7 van
de handreiking Wet geurhinder en veehouderij. Alternatief 1 geeft op deze woning een iets lagere
geurbelasting, namelijk 78,726 OUg/m®. Alternatief 2 t/m 4 geven dezelfde geurbelasting op deze
woning, namelijk 78,617 OUg/m®. De verschillen in geurbelasting van alle alternatieven is dermate
klein, waardoor de percentages geurhinder op deze woning, 43 % blijft.

Ter plaatse van de Jodenpeeldreef 6 (X = 185712, Y = 394057) blijft, bij het uitvoeren van het
voorkeursalternatief, de geurbelasting en de geurhinder gelijk aan de bestaande situatie. Voor
alternatieven 1 t/m 4 geldt, dat zowel de geurbelasting alsook de geurhinder lager is ten opzichte
van de vergunde en/of het voorkeursalternatief. Voor alle andere doorgerekende woningen is het
verschil in geurbelasting zo gering, dat de geurhinderpercentages gelijk blijven aan de vergunde
situatie, voor zowel het voorkeursalternatief als ook de alternatieven 1 t/m 4.



Idnr

570
574
571
573
569
294
568
293
292
572
567
291
290
296
302
289
205
304
301
300
303
566
576
299
305
542
544
543
307
306

X-coor

185080
185712
184900
186489
184725
184782
184375
184741
184736
186227
183987
184665
184660
184552
184587
184600
184542
184495
184625
184582
184522
183962
185930
184671
184247
184852
184443
184511
184129
184173

Y-coor

394611
394057
394139
394552
394863
395402
394946
395401
395403
394669
394615
395436
395438
395388
395457
395476
395429
395448
395546
395563
395486
395092
393342
395787
395518
395874
395641
395781
395445
395551

Geur-

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
1,5
14
1,5
1,5
1,5
1,5
14
14
1,5
1.5
14
1,5
15
1,5
1.5

vergunde situatie

Geur-
belasting
[OU/m3]

78,999
43,644
29,499
23,809
19,838
13,606
13,452
12,752
12,622
12,186
11,613
11,451
11,394
10,934
10,730
10,702
10,648
10,214
10,108
9,837
9,766
8,310
8,045
7,613
7,223
7,203
7,010
6,524
6,125
5,914

%
geurhinder

43
32
25
21
19
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
8
8
7

Voorkeurs-

alternatief
Geur—_ %
Fgﬁlsr::g? geurhinder

78,999 43
43,644 32
29,499 25
23,809 21
19,838 19
13,606 14
13,452 14
12,752 14
12,622 14
12,186 14
11,613 12
11,451 12
11,394 12
10,934 12
10,730 12
10,702 12
10,648 12
10,214 12
10,108 12
9,837 11
9,766 11
8,310 10
8,045 10
7,613 10
1223 10
208 10
7,010 10
6,524 8
6,125 8
5,914 7

alternatief 1

Geur-
belasting
[OU/m3]

78,726
20,150
29,506
23,733
20,062
13,837
13,452
12,752
12,622
12,585
11,613
11,451
11,394
10,934
10,730
10,702
10,648
10,214
10,108
9,837
9,766
8,310
8,083
7,613
7,223
7,203
7,010
6,524
6,125
5,914

[

(]
geurhinder

43
20
25
21
20
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
11
10
10
10
10
10
10
8
8
i

alternatief 2

Geur-
belasting
[OU/m3]

78,617
19,584
29,506
23,831
19,682
13,719
13,452
12,752
12,622
12,335
11,613
11,451
11,394
10,934
10,730
10,702
10,648
10,214
10,108
9,837
9,766
8,310
7,788
7,613
7,223
7,203
7,010
6,524
6,125
5,914

%
geurhinder

43
19
25
21
19
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
1
10
10
10
10
10
10
8
8
i

alternatief 3

Geur-
belasting
[OU/m3]

78,617
16,358
29,506
23,687
19,682
13,719
13,452
12,752
12,622
12,158
11,613
11,451
11,394
10,934
10,730
10,702
10,648
10,214
10,108
9,837
9,766
8,310
7,594
7,613
1223
7,203
7,010
6,524
6,125
5,914

()
geurhinder

43
17
25
21
19
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
8
8
7

alternatief 4

Geur-
belasting
[OU/m3]

78,617
16,494
29,506
23,894
19,551
13,664
13,452
12,752
12,622
12,137
11,613
11,451
11,394
10,934
10,730
10,702
10,648
10,214
10,108
9,837
9,766
8,310
7,653
7,613
1,223
7,203
7,010
6,524
6,125
5,914

%
geurhinder

43
17
25
21
19
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
8
8
7



ldnr

ST
578
308

Geur-
X-coor  Y-coor g
184730 395930 1,5
186251 393231 14
186625 393134 14
184079 395631 4e5)

184322

395835 15

vergunde situatie

Geur-
belasting
[OU/m3]

5,583
5,315
4,630
4,393
3,643

%
geurhinder

g oo N~

Voorkeurs-

alternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4
Geur- Geur- 5 Geur- Geur- Geur-
belasting geur:ﬁnder belasting geurh(;nder belasting geur:'gnder belasting geur:;;nder belasting geur:f;nder
[OU/m3] [OU/m3] [OU/m3] [OU/m3] [OU/m3]
5,583 7 5,583 i 5,583 74 5,583 7 5,583 T
5315 7 5,315 7 5447 7. 4,963 6 5,007 7
4,630 6 4774 6 4,605 6 4,500 6 4,499 6
4,393 6 4,393 6 4,393 6 4,393 6 4,393 6
3,643 5 3,643 5 3,643 5 3,643 5 3,643 5



5tot 10 goed
10 tot 15 redelijk goed
15 tot 20 matig

20 tot 25 tamelijk slecht
25 tot 30  slecht - zeer slecht
30 tot 49 zeer slecht



Bronnen

In de onderstaand wordt de ligging van de bronnen inzichtelijk gemaakt met behulp van twee
figuren. Daaronder zal een tabel de nummers uit de figuur vertalen naar een adres met
bijpbehorende x- en y-coordinaten.




eellanaal




idnr
104
105
297
296
315
317
314
318
316
310
312
309
301
300
99028
99007
311
99021
307
99029

302
99014

939009
88007
303
77001
55001
298
304
99018
99020
305
320
99024
99005
324
306
323

x-coord
182135
182985
183834
183966
184147
184559
184578
184731
184765
184834
184839
184925
184965
185017
185039
185053
185054
185128
185262
185304
185370
185396
185413
185502
185504
185539
185553
185644
185728
185730
185793
185806
185916
185937
186111
186135
186339
186501
186617
186619

y-coord
397260
397523
394798
395093
394395
394254
394829
394183
394327
393932
394801
394380
395213
395327
394742
394256
394497
394572
395040
394721
393753
395129
393977
393498
394382
394073
394926
395385
394130
397199
394834
395268
395460
394745
393975
395341
393920
393551
394570
394072

st-hoogte
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[e2 N o2 B o ) N« A B @ BN @) B © D B © A N = K = ) R © B © ) B @ B« A T = B « ) B« A I & D T o D « A S @ T @ B & ) B « B @ N e A SR « A SN« ) Y o N« ) T« ) o N« B« A B « S o ) M« ) M « - S« )}

st-bindiam
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

st-uittree

e-vergund
21921,3
1780
33120
507
30314
71951
6679
2300
102402
23672
8050
31671
23299
3212,2
36875
57278
46000
55200
904,8
85201
62817
32040
24002
21942
56886
38602
28116
59616
55680
36
73906
60788
50627
3864
33465
50545
59616
19864
64915
18101

e-max-vergund
21921,3
1780
33120
507
30314
71951
6679
2300
102402
23672
8050
31671
23299
3212,2
36875
57278
46000
55200
904,8
85201
62816
32040
24002
21942
56886
38602
28116
59616
55680
36
73906
60788
50627
3864
33465
50545
59616
19864
64915
18101
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Gemert-Bakel

postcode
54245M54
54245N49
5764PC17
5764PC13
5764RK2A
5764RK4
5764RI6
5764RK3
5764RK3
5764RH7
5764RJ1
5764RH6
5764RE50
5764RC65
5764RJ3
5764R0L4
5764RH3
5764RH16
5764RL2A
5764RH1
5764RL1A
5764RM3
5764RG1
5764RM3A
5764RP5
5764RL0
5764RG2
5764PP0
Jodenpeeldreef 5
5764PL4
5764RG4
5764RG7
5764PP7
5764RG6
5764RL3
5764PP9
Jodenpeeldreef 9
5764RN5
5764RG15
5764RN1



Receptoren

De receptor punten in de uitgevoerde cumulatieve geurberekeningen, zijn in de volgende
figuren weergegeven met nummers. De nummers in de berekening, komen overeen met de
nummers in de figuur. In totaal zijn drie figuren toegevoegd, om de receptorpunten duidelijk
inzichtelijk te kunnen maken. Bij ieder figuur zijn twee tabellen toegevoegd. Een tabel met de
resultaten, berekend met de cumulatieve geurberekening en een tabel met het verschil ten
opzichte van de huidige situatie. De huidige situatie wordt in de tabellen opgenomen als
achtergrondbelasting. Aan deze achtergrondbelasting wordt, met alle mogelijke
alternatieven, gerefereerd.

In de figuren wordt er met geel aangegeven, welke receptorpunten veranderen ten opzichte
van de huidige situatie (achtergrondbelasting). Daarnaast zal ook met kleur in de tabellen
worden gewerkt. In de tabellen wordt met wit aangegeven, dat er geen verandering optreedt
ten opzichte van de huidige situatie (achtergrondbelasting). De rode kleur staat in deze tabel
voor een toename in cumulatieve geurbelasting en de groene kleur voor afname in
cumulatieve geurbelasting. Onderstaand zal een legenda worden weergegeven.

Tabel 1: legenda voor onderstaande tabellen

geen verandering
stijging
daling




Er treden, op de receptorpunten in deze figuur, geen veranderingen op na realisatie van een
van de alternatieven. Dit heeft dus geen negatieve gevolgen voor de omgeving en haar
milieu.



RESULTATEN TABEL

ID X Y Norm achtergrond belasting  voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief3 alternatief 4
307 184129 395445 15 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125
304 184495 395448 15 10,214 10,214 10,214 10,214 10,214 10,214
302 184587 395457 15 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730
289 184600 395476 1.5 10,702 10,702 10,702 10,702 10,702 10,702
303 184522 395486 15 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766
305 184247 395518 1.5 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223
301 184625 395546 1.5 10,108 10,108 10,108 10,108 10,108 10,108
306 184173 395551 15 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914
300 184582 395563 1.5 9,837 9,837 9,837 9,837 9,837 9,837
308 184079 395631 15 4,393 4,393 4,393 4,393 4,393 4,393
544 184443 395641 15 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010
309 183910 395739 15 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
543 184511 395781 1.5 6,524 6,524 6,524 6,524 6,524 6,524
299 184671 395787 15 7,613 7,613 7,613 7,613 7,613 7,613
311 184108 395806 15 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629
310 184026 395833 1.5 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336
541 184322 395835 15 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643
540 184400 395976 15 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106
312 184187 395987 15 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
539 184521 396029 15 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657
298 184363 396117 15 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567
313 184218 396177 15 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634
297 184218 396285 1.5 0,453 0,453 0,453 0,453 0,453 0,453

3 184730 395930 1.5 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583
TABEL MET VERSCHILLEN

ID X Y Norm achtergrond belasting voorkeursaiternatief alternatief1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief4
307 184129 395445 15 6,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
304 184495 395448 1.5 10,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
302 184587 395457 15 10,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
289 184600 395476 1.5 10,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
303 184522 395486 1.5 9,766 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
305 184247 395518 15 7,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
301 184625 395546 15 10,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
306 184173 395551 15 5,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300 184582 395563 15 9,837 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
308 184079 395631 15 4,393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
544 184443 395641 15 7,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
309 183910 395739 1.5 1,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
543 184511 395781 1.5 6,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
299 184671 395787 15 7,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
311 184108 395806 15 1,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
310 184026 395833 15 1,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
541 184322 395835 1.5 3,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
540 184400 395976 1.5 2,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
312 184187 395987 15 1,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
539 184521 396029 1.5 2,657 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
298 184363 396117 15 1,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
313 184218 396177 1.5 0,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
297 184218 396285 1.5 0,453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 184730 395930 1.5 5,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Er treden, op de receptorpunten in deze berekening, geen veranderingen op na realisatie van een
van de alternatieven. Dit heeft dus geen negatieve gevolgen voor de omgeving en haar milieu.






RESULTATEN TABEL

achtergrond

ID X ¢ Norm belasting voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4
542 184852 395874 14 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203
574 185712 394057 14 43,644 43,644 20,150 19,584 16,358 16,494
571 184900 394139 14 29,499 29,499 29,506 29,506 29,506 29,506
573 186489 394552 14 23,809 23,809 23,733 23,831 23,687 23,894
570 185080 394611 14 78,999 78,999 78,726 78,617 78,617 78,617
567 183987 394615 14 11,613 11,613 11,613 11,613 11,613 11,613
572 186227 394669 14 12,186 12,186 12,585 12,335 12,158 12,437
569 184725 394863 14 19,838 19,838 20,062 19,682 19,682 19,551
568 184375 394946 14 13,452 13,452 13,452 13,452 13,452 13,452
566 183962 395092 14 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310
296 184552 395388 14 10,934 10,934 10,934 10,934 10,934 10,934
293 184741 395401 14 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752
294 184782 395402 14 13,606 13,606 13,837 13,719 13,719 13,664
292 184736 395403 14 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622
295 184542 395429 14 10,648 10,648 10,648 10,648 10,648 10,648
291 184665 395436 14 11,451 11,451 11,451 11,451 11,451 11,451
290 184660 395438 14 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394

TABEL MET VERSCHILLEN

ID X Y Norm achtergrond belasting voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4
542 184852 395874 14 7,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

574 185712 394057 14 43,644 0,000 23,494 24,060 27,286 27,150
571 184900 394139 14 29,499 0,000 0,007 0,007 0,007 0,007

573 186489 394552 14 23,809 0,000 0,076 0,022 0,122 0,085

570 185080 394611 14 78,999 0,000 0,273 0,382 0,382 0,382
567 183987 394615 14 11,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
572 186227 394669 14 12,186 0,000 0,399 0,149 0,028 0,049
569 184725 394863 14 19,838 0,000 0,224 0,156 0,156 0,287
568 184375 394946 14 13,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
566 183962 395092 14 8,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

296 184552 395388 14 10,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

293 184741 395401 14 12,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
294 184782 395402 14 13,606 0,000 0,231 0,113 0,113 0,058
292 184736 395403 14 12,622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

295 184542 395429 14 10,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

291 184665 395436 14 11,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

290 184660 395438 14 11,394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Er treden, op de receptorpunten in deze berekening, veranderingen op na realisatie van een van
de alternatieven. Echter is de meeste toe- of afname op de receptorpunten zo gering, dat het
percentage geurhinder onveranderd blijft of lager wordt. Op slechts één receptorpunt, receptorpunt
569, treedt alleen in alternatief 1 een negatieve verandering van het geurhinder percentage op.
Hiermee valt dit alternatief op dit receptorpunt in de categorie ‘tamelijk slecht’ in plaats van in
‘matig’. Echter gaat de voorkeur niet uit naar dit alternatief en zal dit geen verdere consequenties
met zich meebrengen op de bovenstaande receptorpunten.






RESULTATEN TABEL

ID X Y Norm achtergrond belasting  voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4
315 182582 392025 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
314 182210 392146 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
578 186625 393134 14 4,630 4,630 4,774 4,605 4,500 4,499
577 186251 393231 14 5,315 5,315 5,315 5,117 4,963 5,007
576 185930 393342 14 8,045 8,045 8,083 7,788 7,594 7,653
277 183291 396019 14 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436
280 184012 396250 14 0,534 0,534 0,534 0,534 0,534 0,534
279 184010 396252 14 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532
281 183997 396256 14 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522
213 181856 396291 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
214 181866 396310 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
278 182553 396407 14 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
194 182272 396683 14 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
195 182241 396924 14 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
288 184911 397177 14 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
193 182028 397217 14 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
287 184841 397230 14 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
210 182864 397473 14 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774
208 182796 397509 14 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332
207 182700 397535 14 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161
TABEL MET VERSCHILLEN
1D X Y Norm achtergrond belasting voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4

315 182582 392025 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

314 182210 392146 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

578 186625 393134 14 4,630 0,000 0,144 0,025 0,130 0,131

577 186251 393231 14 5,315 0,000 0,000 0,198 0,352 0,308

576 185930 393342 14 8,045 0,000 0,038 0,257 0,451 0,392

277 183291 396019 14 0,436 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

280 184012 396250 14 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

278 184010 396252 14 0,532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

281 183997 396256 14 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

213 181856 396291 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

214 181866 396310 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

278 182553 396407 14 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

194 182272 396683 14 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

195 182241 396924 14 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

288 184911 397177 14 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

193 182028 397217 14 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

287 184841 397230 14 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

210 182864 397473 14 0,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

208 182796 397509 14 0,332 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

207 182700 397535 14 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Er treden, op de receptorpunten in deze berekening, veranderingen op na realisatie van een van
de alternatieven. Echter is de toe- of afname op de receptorpunten zo gering, dat het percentage
geurhinder onveranderd blijft of lager wordt. Er zullen dus geen verdere consequenties optreden
op de bovenstaande receptorpunten



Ingevoerde bestanden

vigerende situatie + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-

Bakel
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Bestand :
Voorkeursaltenatief + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-Bakel
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55002 t/m 55005: luchtwassers 1 t/m 4
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Alternatief 1 + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-

Bakel

idnr
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105
296
297
298
99020
99024
300
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99018
307
311
99007
309
310
312
99028
314
318
315
316
317
99009
99021
320
99005
321
99014
323
324
325
99029
88007
77001
65002
55003
55004
55005

x-coord
X
182135

182985
183966
183834
185730
185916
186135
185017
184965
185396
186617
186553
185793
185937
185806
185262
185054
185053
184925
184834
184839
185039
184578
184731
184147
184765
184559
185504
185128
186111
186339
185370
185413
186619
186501
185502
185304
185053
185644
185725
185750
185785
185810

st-

y-coord hoogte

X
397260

397523
395093
394798
397199
395460
395341
395327
395213
395129
394570
394926
394834
394745
395268
395040
394497
394256
394380
393932
394801
394742
394829
394183
394395
394327
394254
394382
394572
393975
393920
393753
393977
394072
393551
393498
394721
394073
395385
394254
394243
394229
394219

X

[o> B >R« I o> RN o> B« ¢ o) B e B ¢ ) N ¢ ) B I o I « > B ) B o B« B o B B © > B« I o B © BN ) o i o B o> B o ) il o) B o B o) B /B @ B o B« ) B © ) & ) B o ¥

[>]

71
7.1
71
7.1

gemgebh

X

(S < I B R e ) B o> i e I o> MK o )RR o )l e ) I o )R o> B > B o >R o> B o "B o> B o > B o B« I o ) RN @ > @) B @ > B o) Bl o> o » B o) B o B &) B e ) B o ) I 0 O B ¢ )R & ) o) B « ) B o ) i @ B o B o) BN 0]

st-

bindiam

X
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.04
3.04
3.04
3.04

55002 t/m 55005: alternatief 1: luchtwassers 1 t/m 4

st-

uittree

X

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2.85
2.85
2.85
2.85

e_
vergund

X
21921.3

1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62817
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
16560
16560
16560
16560

e-max-
vergund

21921.3

1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62816
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
16560
16560
16560
16560

GEMEENTE

Gemert-Bakel

Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel



Alternatief 2 + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-Bakel

idnr
X
104
105
296
297
298
99020
99024
300
301
302
306
303
304
305
99018
307
311
99007
309
310
312
99028
314
318
315
316
317
99009
99021
320
99005
321
99014
323
324
325
99029
88007
77001
55002
55003
55004
55005

x-coord

X

182135
182985
183966
183834
185730
185916
186135
185017
184965
185396
186617
185553
185793
185937
185806
185262
185054
185053
184925
184834
184839
185039
184578
184731
184147
184765
184559
185504
185128
186111
186339
185370
185413
186619
186501
185502
185304
185053
185644
185725
185751
185785
185811

y-coord

X

397260
397523
395093
394798
397199
395460
395341
395327
395213
395129
394570
394926
394834
394745
395268
395040
394497
394256
394380
393932
394801
394742
394829
394183
394395
394327
394254
394382
394572
393975
393920
393753
393977
394072
393551
393498
394721
394073
395385
394254
394244
394230
394220

st-hoogte
X

(>3 o>l e> e BN o BN o> B > B o) BN « B «> B¢ ) B ¢ ) i o> B o) BN @) BN o ) B o) B e > B« ) B« IR ol o) B )2 « ) N o ) Bl o) B« ) B o ) IR o > I« ) B & ) B « ) B o) Bl > B o > I o B o ) B 0]

[«

1.3
1.3
1.3
1.3

gemgebh
X

55002 t/m 55005: alternatief 2: luchtwassers 1 t/m 4

(S B IS o> B o )R o> B o > B > B o > B @ >R »> N o> B o> S 0> B o ) B o ) B o ) B &> B o> e > B o > B o) B & ) B0 I o B o B B « ) B o> B o ) I o BN o DI & ) B« ) B o> M o) B o ) B @ ) B« B « ) I o ) B 0 ]

st-bindiam

X
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
7.62
7.62
7.62
7.62

st-uittree

X

H A DA DB DM DDA D DD DAEDDDDEDAEDMDADDDMAEDAEDDDDRADDDAEDMDBADADMDDDBAAMDAENDBDDNM

e
o
o

0.65
0.65
0.65

e-vergund
X

21921.3
1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62817
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
11040
11040
11040
11040

e-max-
vergund

21921.3
1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62816
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
11040
11040
11040
11040

GEMEENTE

Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemerti-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel



Alternatief 3 + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-Bakel

idnr x-coord
X X
104 182135
105 182985
296 183966
297 183834
298 185730
99020 185916
99024 186135
300 185017
301 184965
302 185396
306 186617
303 185553
304 185793
305 185937
99018 185806
307 185262
311 185054
99007 185053
309 184925
310 184834
312 184839
99028 185039
314 184578
318 184731
315 184147
316 184765
317 184559
99009 185504
99021 185128
320 186111
99005 186339
321 185370
99014 185413
323 186619
324 186501
325 185502
99029 185304
88007 185053
77001 185644
55002 185724
55003 185750
55004 185784
55005 185810

55002 t/m 55005
1tm4

y-coord st-hoogte gemgebh

X X X
397260
397523
395003
394798
397199
395460
395341
395327
395213
395129
394570
394026
394834
394745
395268
395040
394497
394256
394380
393932
394801
394742
394829
394183
394395
394327
394254
394382
394572
393975
393920
393753
393977
394072
393551
393498
394721
394073
395385
394252
394241
394227
394217

3, JC, S B e > B e > o> B o> B o > B o) B o) B o> B @ ) I @ B o> B o> B o> B @ )M > B o) B 0 ) i o) o) B o) B ) B o) o) I o) B o MK « ) BN o ) o B o) B o B » B« B o) Bl © ) Bl o ) B o ) Bl <> B o B o)

: alternatief 3: luchtwassers

(3 B I Y B e B o> B o> Bl o> B« Bl o > B o> B o) BN ) I « ) B e I « )R &) Bl « ) M o> B o> BN o> BN > i o > Bl o > Bl o> i o ) i @) i o> B o> BN o ) B o )R o B o> B o B o > BN o I ) BN o BN o )R o) il o) B o> B @)

st-bindiam st-uittree

X
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.04
3.04
3.04
3.04

X

A A D A DDA, DIMAEDMDEDDADADEDADDMDDAEDEDLDDAEDMDAEDNMIDDLAEDLDLDDEDAEDNDDDEDMDLAEDDADNDM

N
o
&

2.85
2.85
2.85

e-
vergund
X
21921.3
1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62817
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
10800
10800
10800
10800

e-max-vergund

21921.3

1780
507
33120
36
50627
50545
32122
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62816
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
10800
10800
10800
10800

GEMEENTE

Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gement-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel



Alternatief 4 + achtergrondconcentratie ter beschikking gesteld door de gemeente Gemert-

Bakel

idnr

104
106
296
297
298
99020
99024
300
301
302
306
303
304
305
99018
307
31
99007
309
310
312
99028
314
318
315
316
317
99009
99021
320
99005
321
98014
323
324
325
99029
88007
77001
55002
55003
55004
55005

st-

x-coord y-coord hoogte

X
182135
182985
183966
183834
185730
185916
186135
185017
184965
185396
186617
185553
185793
185937
185806
185262
185054
185053
184925
184834
184839
185039
184578
184731
184147
184765
184559
185504
185128
186111
186339
185370
185413
186619
186501
185502
185304
185053
185644
185725
185750
185785
185810

X
397260
397523
395003
394798
397199
395460
395341
395327
395213
395129
394570
394926
394834
394745
395268
395040
394497
394256
394380
393932
394801
394742
394829
394183
394395
394327
394254
394382
394572
393975
393920
393753
393977
394072
393551
393498
394721
394073
395385
394253
394243
394229
394218

X

DD DD ®

[«)]

7.7
7.7
7.7
7.7

gemgebh

X

(L I I, B >R o> e > I o> B o> B o> i o> Bl o ) Bl o) i o > B o> B @ > I« > TN > BN o> B o> B > N o >N o> B o> 2 o> B o> i o> B o> BN o > BN @ ) e B« BN &) Bl o) il o B« ) B &> B o> B @ > B o ) B &) BN @ ) I 0 ]

st-

bindiam

X
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.04
3.04
3.04
3.04

55002 t/m 55005: alternatief 4: luchtwassers 1 tm 4

uittree

S D DDA DA DD DM DM AEDDDDAEDAEDA DL DD DDA DDOHEDAMDPREDLAEDAEDDAEDMDNDMDADDMDDMDIMNAALA

2.85
2.85
2.85
2.85

e..
vergund
X

219213
1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62817
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
8400
8400
8400
8400

e-max-
vergund

21921.3
1780
507
33120
36
50627
50545
3212.2
23299
32040
64915
28116
73906
3864
60788
904.8
46000
57278
31671
23672
8050
36875
6679
2300
30314
102402
71951
56886
55200
33465
59616
62816
24002
18101
19864
21942
85201
38602
59616
8400
8400
8400
8400

GEMEENTE

Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel






Bijlage

Behorend bij opmerking 2.5




s== landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

w

=

»Gebiedsbescherming
Gebiedendatabase

Boschhuizerbergen - doelstelling en staat van instandhouding
van soorten en habitattypen

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Doalstelling kwaliteit

Doelstelling opparviakte

Landelijke staat van instandhouding

Habitattypen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei -- > =
H2330 - Zandverstuivingen - =
H3130 - Zwakgebufferde vennen - = =
H5130 - Jeneverbesstruwelen - = = 6.11

Legenda

Habitattype, soorten, broedvogels an niet-broedvogels
Landelijke staat van instandhouding

+ gunstig

= matig gunstig

-- zeer ongunstig

Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland

++ groot {= 15%)

+ gemiddeld {(2-15%)

= gering (= 2%)

Habitattypen

Doelsteliing voor opperviakte en/of kwaliteit

= behoud

> uitbreiding

= {=) uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties

< vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of soort
= {«<) achteruitgang ter gunste van ander habitattype of soort toegestaan

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels
Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie

= behoud
> uitbreiding/verbetering
< vermindering is toegestaan

= {<) achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan



Broedvogels
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

o < 2%

+ 2-15%
++ 15-50%
+4 >50%

Niet-broedvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

+
++

0-2%
2-15%
15-50%:

+++ 50-100%:

X onvoldoende data
5 betreft siaapplaatsfuncties
{5} betraft nachtelijke slaapplaatsen
f betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens
*  wpor een n2am betekend het prioritaire scort of habitattype;
achter een getal in de kolom omvang populatie duidt het op eea regionaal doel
Kernopgaven
w wateropgave
5G  sense of urgency: beheeropgave
5B sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

6.11 Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen 15130, verjonging

stimuleren.
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Natura2000-gebied #144

Boschhuizerbergen o
Habitatrichtlijngebied #88
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ALTERRA Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofd-
n spoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied,
tenzij expliciet wel bij de aanwijzing betrokken, zie verder nota
van toelichting bij het besluit. >
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w== landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

I

=l

>Gebiedsbescherming
Gebiedendatabase

Deurnsche Peel & Mariapeel - doelstelling en staat van
instandhouding van soorten en habitattypen

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Doelstelling kwaliteit

Doelstelling opperviakte

Landelijke staat van instandhouding

Habitattypen

H4030 - Droge heiden -— = =

H7110A - *Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) -- = = 7.02,wW 7.03,wW
H7120 - Hersteliende hoogvenen + =(<) > 7.02,W

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied}
Doelstelling kwaliteit leefgebied

Doealstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding

Broedvogelsoorten

AQ04 - Dodaars + = = 35
A224 - Nachtzwaluw L = = 3
A272 - Blauwborst + = = 350
A276 - Roodborsttapuit + = = 120

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)
Doalstelling kwaliteit leefgebiad

Doelstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding

Niet-broedvogelsoorten

A039 - Toendrarietgans + = =

AQ41 - Kolgans + = =

A127 - Kraanvogel = = 7.02,W



Legenda

Habitattype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels
Landelijke staat van instandhouding

+ gunstig

- matig gunstig

-- zear ongunstig

Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland

+-+ groot {= 15%)

+ gemiddeid (2-15%:}

- gering {< 2%}

Habitattypen

Doelsteliing voor opperviakte en/of kwaliteit

behoud

uithreiding

= {=} uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties

v

< varmindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of soort
{=1 achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels
Daoelstelling voor leefgebied enfof omvang populatie

= behoud
> uitbreiding/verbetering
< varmindering is toegestaan

= {«) achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan

Broedvogels

Relatieve ijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie
a < 2%

+ 2-15%

+-+ 15-509%

+ ot =>50%

Niet-broedvogeis

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

- 0-2%

+ 2-15%

+ - 15-50%

++-+  50-100%

X onvoldoende data

5 betreft slaapplaatsfuncties

{5} betreft nachielijke slaapplaatsen
f betreft foarageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens

*  woor een nNaam betekend het priaritaire scort of habitattype;
achter een getal in de kolom omvang populatie duidt het op een regionaal doel



Kernopgaven

W wateropgave

5G  sense of urgency: beheeropgave

5B  sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

7.02 Op gang brengen of centinueren van hoogveenvorming in hersteilende hoogvenen H7120
in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap) *H7110_A {waar nodig uitbreiding opperviakte H7120).
Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote
veengebieden met voidoende rust onder andere voor de niet-broedvogel kraanvogel

AL27.

7.03 Ontwikkeling van overgangszones van actieve hoogvenen (hoogveeniandschap)
*H7110_A incl. laggzones (met o.a, hoogveenbossen) “HI 100, zure vennan H31od en
porsstembosn 4119, pazgds 4275 en watersaip A1LR2)

Opgave landschappelijke samenhang en interne compieetheid {Hoogvenan}

voor herstel en kwaliteitsverbetering van de resten hoogveenlandschap is een essentiéle
randvoorwaarde dat de hydrologie {zowel intern als extern) op orde komt. Vorming van
functionerende hoogvenen door kwaliteitsverbetering hoogveenresten en herstel randzones gn
vergroting van de interne en externe samenhang ten behoeve van fauna. Herstel keten van

kemvenen langs de Duitse grens.



Habitatkaart stikstof gevoelige habitats Deurnsche Peel & Mariapeel

Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant Werkkaart, versie 15-07-2010
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landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

>Gebiedsbescherming
Gebiedendatabase

Groote Peel - doelstelling en staat van instandhouding van
soorten en habitattypen

Kernopgaven (2}

Kernopgaven (1)

Doelstelling kwaliteit

Doelstelling opperviakte

Landelijke staat van instandhouding
Habitattypen

H4030 - Droge heiden - = =
H7120 - Hersteliende hoogvenen +

]

W
i
=
N
=

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)
Doelistelling kwaliteit leefgebied

Doelstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding

Broedvogelsoorten

AQD4 - Dodaars + = = 40
AQD8 - Geoorde fuut + = = 40
A119 - Porseleinhoen - > » 5
A272 - Blauwborst + = = 200
A276 - Roodbersttapuit + = = 80

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)
Doelstelling kwaliteit leefgebiad

Doeglstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding
Niet-broedvogelsoorten

A039 - Taigarietgans + = =
AQ39 - Toendrarietgans -+ = =
AQ41l - Kolgans + = =

A127 - Kraanvogel —— = = 7.02,wW



tegenda

Habitattype, soorten, broedvogeis en niet-broedvogels
Landelijke staat van instandhouding

+ gunstig

- matig gunstig

-- zeer ongunstig

Relatieve hijdrage van het gebied in Nederland

++ groot {= 15%)

+ gemiddeld (2-15%:)

- gering (< 2%}

Habitattypen

Doelsteliing voor opperviakte en/of kwaliteit

= behoud

= uithreiding

= {=} uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties

< vermindering is toegestaan, ten qunste van met name genoemde habitattype of soort
achteruitgang ter gunste van ander habitattype of soort toegestaan

]
P
o
—r

Scorten, broedvogels, niet-broedvogels
Coeistelling voor leefgebied en/of omvang populatie

= behoud
> uitbhreiding/verbetering
< varmindering is toegestaan

= {«} achteruitgang ter gunste van ander habitaitype of soort toegestaan

Broedvogels
Relatieve tijdrage van het gebied zan de Nederlandse populatie

a < 2%

+ 2-15%;
++ 15-50%
+++ »50%:

Niet-broedvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

- 0-2%

+ 2-15%

+-+ 135-50%

+~+-+ 50-100%

X onvoldoende data

5 betreft slaapplaatsfuncties

(s} betreft nachtelijke slaapplaatsen

f betref: foerageerfuncties op grond van andere dan de seguliere monitoringsgegevens

*  voor een naam betekend het prioritaire soort of habitattype;
achter een getal in de kolom omvang populatie duidt het op een regionaal doel



Kernopgaven

W wateropgave

5G  sense of urgency: beheeropgave

5B  sense of urgency opgave m.b.L. waktercondities

7.02 Op gang brengen of continueren van hoogveenvoriming in herstellende heogvenen H7120
in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen
{hocgveeniandschap) *H7110_A {waar nodig vitbreiding epperviakte H?120).
Instandhouding wanr huidige relicten als bronpgopulaties fauna. Herstel van grote
veengebieden met voldoende rust onder andere voor de niet-broedvogel kraanvogel
AX27.

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Hoogvenen)}

Yoor herstel en kwaliteitsverbetering van de resten hoogveenlandschap is een assentiéle
randvoorwaarde dat de hydrologie {zowel intern als extern) op orde komt. Vorming van
functionerende hoogvenen door kwaliteitsverbetering hocogveenresten en herstel randzones én
vargroting van de interne en externe samenhang ten behoeve van fauna. Herste! keten van
karnvenen langs de Duitse grens.
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.== landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

A —
—
o
—

»Gebiedsbescherming
Gebiedendatabase

Strabrechtse Heide & Beuven - doelstelling en staat van
instandhouding van soorten en habitattypen

Kernopgaven (2}

Kernopgaven (1)

Doelstelling kwaliteit

Doelstelling opperviakte

Landelijke staat van instandhouding

Habitattypen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhe: - = = 6&.08
H2330 - Zandverstuivingen -~ = > G{.08
H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen - = » &6.0LW
H3130 - Zwakgebufferde vennen - =

H3160 - Zure vennen ] = =

H4010A - Vochtige heiden {hogere zandgronden) - = = 6.05W
HA1EQC - *Vochtige alluviale bossen {beekbegeleidende bossen) - = » 5.07.W

Kernopgaven (3)

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Doelstelling populatie

Doelstelling kwaliteit leefgebied

Doelstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding
Habitatsoorten

H1831 - Drijvende waterweegbree - = = =

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)}
Doelstelling kwaliteit leefgebied

Doelstelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding

Broedvogelsoorten

A021 - Roerdomp - = = 5
AQ22 - Woudaapje - = =



Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)
Doelstelling kwaliteit leefgebied

Doelistelling omvang leefgebied

Landelijke staat van instandhouding
Niet-broedvogelsoorten

A127 - Kraanvogel - = = 70

Legenda

Habitattype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels
Landelijke staat van instandhouding

+ gunstig

= matig gunstig

- zeer ongunstig

Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland

R groot (> 15%)

+ gemiddeld (2-15%)

- gering (< 2%)

Habhitattypen

Doelstelling voor opperviakte enfof kwaliteit

= behoud

> uitbreiding

= {=) uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties

< vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of soort

= (<) achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan

Soorten, broedvogels, niet-broadvogels
Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie

= behoud
> uitbreiding/verbetering
< vermindering is toegestaan

= {<«) achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan

Broedvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie
0 < 2%

+ 2-15%

++ 15-509%

+++ »50%



Niet-broadvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie
= 0-2%

+ 2-15%

++ 15-50%

+++ 50-100%

X onvoldoende data

5 betreft slaapplaatsfuncties

(s) betreft nachtelijke slaapplaatsen

f betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens

* wvoor een naam betekend het pricritaire scort of habitattype;
achter een getal in de kolom omvang populatie duidt het op een regionaal doel

Kernopgaven

w wateropgave

SG  sense of urgency: beheeropgave

SB  sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

5.07 Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
*HI1ED_B en (beekbegeleidende bossen} *HO1ED _C en behoud leefgebied zeggekorfslak
H1016,

6.01 Herstel en duurzaam beheoud van grote zeer zwak gebufferde vennen H3110 in grote
open heidevelden,

6.05 Kwaliteitsverbetering en vergroting opperviakte vochtige heiden H4010 en
pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes)
*H7110 _B.

6.08 Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310, binnanlandse
kraaihebegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen H2330 én
verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling
van geleidelijke cvergangen met bes, mede t.b.v. vogelscorten als duinpieper 4255,
korhoen A107, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277.
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Afdeling en nummer - RESWIK ZH)

NLB/N-23608 3 MMRT 1977

DESTAA}§§ECRETARJSVA)ICULTUUR,RECREATTEENI%AATSCHAPPELHK‘WERK

Gehoord de Natuurbeschermingsraad, burﬂemeester en wethouders van Sint
Oederrode en gedeputeerde staten van Noord Brabant;

Gelet op artikel 21, eerste 1lid, van de Natuurbeschermlngswet {(8%t1.1967, 572);
BES L UIlIT:

Het op bijbehosrende kaart BN 21/SN 29 als zodanig aangegeven gebied, genoémd

"Dommelbeemden" en eigendom van de Staat, wordt asangewezen als staatsnatuur-

monument.

Van deze beschikking zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris voornscemd,
namens deze,

de Directeur-Generaal voor
Natuurbehoud) /Recreatie en Mediaz,

CRM 182 - 026018* - 41



TCELICHTING

Het natuurmenument - "Dommelbeemden" bestaat uit een gedeelte van het dal van
de Dommel, gelegen in de gemeente St. Oedenrode. Dit gebied, ter grootte van
ongeveer 50 ha, vormt een fraal voorbeeld van een min of meer natuurlijk
"beeklandschap, zoals dit in de vorige eeuw nog algemeen werd aangetroffen op
de hogere zandgronden in het vuiden en ocosten van ons land.

,Het eigendom van de Staat beslaat een oppervlakte van ongeveer 26 ha. Bijibea
schikking van 27 april 1976 heb ik overwogen het deel van de "Dommelbeemden',
dat geen eigendom is van de Staal, aan te wijzen als "beschermd natuurmonumen
Daarop heb ik de volgende toelichting gegeven,

Deze beekdalen worden gekenmerkt door plaatseli jk soms aanzienlijke verschllTen'
in hoogte, bodemsamenstelling, voedselrljkdom en grondwaterstand, B

Als gevolg wvan deze verschillen en onder invloed van het extensieve agrarische
grondgebruik is hier in de loop der esuwen een evenwichtig en afwisselend
milieu ontstaan met een grnte rijkdom aan soorueu, zowel van planten als van
dieren, b .

'YH‘"Y)"' viardt rr\wr\\—wrl c’g\r\n aen

De ] 3 olesin tfﬂr;ih in een
DObhb van et Dommeldal. Hier bevinden zich de eigenli jke bommelbcemden be -
staande ult schrale hooi- en weilanden, alsmede de zogenoemde Moerkullen

cen complex van deor vervening ontstane open plassen. Bodemkundlg gezien bestaan
deze lage delen uit moerasveen, dat als een dik pakket is afgezet op kalkarm,

i jnkorrelig zand.

Deze kerm is omgeven door een hoge rug, met bouwlanden in het noorden en zuiden
en een bebost gedeelie in het oosten.

In het uiterste ocoosten en zuidoosten komt stulfzand voor.

De geomorfologische en biologische waarde van het gebled wordi in hoofdzazk be-
paald door de combinatie van stuifkoppen en hooggelegen akkers enerzijds, de
plassen met cpen waiter en de beekdalgronden anderzijds.

De daarmee gepaard gaande afwisselende begroeiing en het kleinschalig cultuur-
patroon maken het natuurmonument ook landschappeli jk zeer aantrelkeli jk,

Veoral ult vegetatiekundig oogpunt is het gehele gebied van groot helang, daar
hier op een relstief klelne oppervlakte een verscheidenheid aan plantengemeen-
schappen voorkomt.

Zo worden in de Moerkuilen, van laag naar hoog, plantengemeenschappen aangetrof--
fen, welke achtereenvolgens typerend zijh voor het open water, de verschillende
stadia van wverlanding, het elzenbroekbos; voorts gemeenschappen van het hai -~
schrale grasiand en het arme eiken-berkenbos.

De verlanding is het verst wvoortgeschreden in de kleinere veenpuiten; deze
hebben een matig voedselarm karakter, Naar het noorden en westen gaan de ver-
landingsvegetaties over in elzenbroekbos, dat een belangrijke oppervlakte van
het natuurmonument beslaat. Dit in de vorm van hakhout aanwezige broekbos be-
hoort in het algemeen tot het matig voedselrljke type met overgangen zowel naar
een rijkere als naar een armere vorm.

In de richting van de "Dommelbeemden" komen vochtige tot drassige graslanden
voor met gemeenschappen uit het moerasspireaverbond en het dotterverbond,
waarin onder andere waterdrieblad, koekoeksbloem, melkeppe, koninginnekruid en
pinksterbloem groeien.
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De eigenli Jke Dommelbeemden zijn min of meer in cultuur gebracht, zodat men hier
hool~ en weilanden vindit, dle onderling zijn geéscheiden door rijen populleren,
 knotwilgen en elzenhagen, terwijl hier voorts ook alleenstaande elken en wilgen
voorkomen; behalve reeds genoemde soorten van. vochtige standplaatsen groeien
hier naast algemenere soorten als. moerasrolklaver, moeraswalstro en poelruit,
meer zeldzame qoorten als spaanse rulter, draadrus en langbladige ereprijs.-

Van betekenis voor de fauna 1s het natuurmonument vooral door zijn rijke vogel-
stand., De afwisselende milieu-omstandigheden en de er heersende grote rust -
hebben dit gebied tot een bij uitstek geschikt biotoop gemaakt voor bos~ en
moerasvogels. Behalve soorten als bosrietzanger, nachtegaal, wielewaal en gele -
kwikstaart, komen hier als broedvegel ook minder algemene tot zeldzame soorten
voor, zoals blauwborst, waterral, zomertaling, ransuil en watersnip. In het
winterhalfJaar tensliotte vorut het natuurmonument een voedsel- en rustgebied
voor doortrekkende en overwinterende zang- en roofvogels,

Voor ce bﬂvrenz*ng van het na urmonument zijn de hierboven geschetste navuur-
wetenschappeli jke waarden bepalend geweest,

In het noorden en costen zijn als grens grotendeels aangehouden het Everse
Akkerpad en de Lieshcutsedijk, welke beide verhard zijn. Hierdoor kunnen de
belangri jke overgangen tussen de hooggelegen akkers en stuifkoppen enerzi jds
en de lage graslanden, moerasvegbtatles en open plassen anderzi jds behouden
blijven.

Om dezelfde reden is in het zuiden evéneens een deel van de omringende hogere
gronden binnen de begrenzing van het natuurmomument gebracht.

Voor het overige iz zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de begrenzing van de
percelen, die in het bezit zijn van het Mlnisterle van Cultuur, Recreatie en
Maatschappell Jk Werk,

Tot zover die toelichting.- '
Ten einde de gehele "Dommelbeemden" eenzelfde bescherming deelachtig te doen

worden, is bi) de onderhavige beschikking het deel dat aan de Staat toebehoort
aangewezen als staatsnatuurmoanument,

De Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk,
namens deze, .

de Directeur-Geyeraal voor
Natuurbehoud, creatie en Media,
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B Vogelrichtliingebied Bebouwing ——— Weg
[ | Habitatrichtlijingebied Watervlakken — Water
Vogel- en Habitatrichtliingebied ~~~ Gemeentegrens
[ ] Vogelrichtliingebied en Beschermd Natuurmonument
~ Habitatrichtlijngebied en Beschermd Natuurmonument
[ ] Vogel- en Habitatrichtlijngebied en Beschermd Natuurmonument
[T Beschermd Natuurmonument niet behorend tot Natura2000
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