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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 01_B - woning grintkuilen 6

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Grer Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li__
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 6,2 6,2 6,2 16,2 743
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 5,5 5,5 5,5 15,5 6,8
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =-5,3 -5,3 -5,3 4,7 -3,2
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =-5,0 =5, 0 -5,0 5,0 =3,0
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =-3,5 -3,5 -3,5 6,5 =1,6
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 8,9 8,9 8,9 18,9 10,1
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 9,4 9,4 9.4 19,4 10,5
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 8,8 8,8 8,8 18,8 10,4
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 4,8 4,8 4,8 14,8 6,3
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 5,2 5,2 52 15,2 6,5
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 5,5 5:5 55 15,5 6,7
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 5,6 5,6 5,6 15,6 6,6
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 3,9 3,9 3.9 13,9 4,8
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 4,5 4,5 4,5 14,5 5,3
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =3,1 =3,1 =31 6,9 -0,8
b 071 ventilator drsn. S0 cm 3,00 -2,3 -2,3 -2,3 Zi7 =0p2
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -1,5 -1,5 ~145 8,5 0,4
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -0,6 -0,6 -0.,6 9,4 1,0
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 0,4 0,4 0,4 10,4 1,7
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 1,7 1,7 1,7 11,7 2,5
b 076 ventilator drsm. 50 cm 3,00 2,9 2,9 2,9 12,9 342
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 4,1 4,1 4,1 14,1 4,1
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -2,5 =2,5 =2,5 7,6 =041
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 0,6
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 1,3 1,3 1,3 11,3 3,2
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 2,3 2,3 2,3 12,3 4,1
b 082 ventilator drsn, 50 cm 3,00 4,0 4,0 4,0 14,0 555
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 745 7.5 .05 1%.:58 8,7
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 12,2 12,2 12,3 22,2 12,9
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 13,2 13,2 13,2 23,2 13,3
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 5,7 5:7 5497 15,7 7,0
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 11,0 1 40 11,0 21,0 12,0
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 8,3 8,3 8,3 18,3 8,9
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 9,0 3,0 9,0 19,0 9,3
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 10,2 10,2 10,2 20,2 10,2
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 11,1 i 71 5 i 22;1 315
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -5,4 -5,4 -5,4 4,6 =3,2
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,7 -4,7 -4,7 5+3 =247
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,0 -4,0 -4,0 6,0 =2,2
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,0 -3,0 -3,0 7,0 =143
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,1 =3,1 =3,;1 6,9 -1,5
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 3,0 3,0 3,0 13,0 4,4
b 098 lossen voer 1,50 14,4 -- -- 14,4 26,6
b 093 laden vleesvarkens 1,00 33,3 - -- 33,3 44,7
b 100 laden slachtzeugen 1,00 32,0 - -- 32,0 49,5
b 101 afvoer kadavers 1,00 21,7 -- - 21,7 45,5
b 102 afvoer mest 1,00 23,5 - - 23,5 41,0
b 103 afvoer mest 1,00 26,9 - - 26,9 42,6
b 104 afvoer mest 1,00 23,6 - - 23,6 40,6
b 105 afvoer spuiwater 1,00 0,5 -- -- 0,5 19,5
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 -5,0 - - -5,0 19,3
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 16,9 -- - 16,9 40,5
b 108 hogedrukreiniger 1,00 28,8 - - 28,8 45,0
b 109 aanvoer diesel 1,00 4,9 - -- 4,9 22,2
b 110 gebruik tractor 1,00 30,9 - - 30,9 52,0
b 231 gebruik tractor 1,00 18,5 - - 18,5 39,6
b 112 gebruik tractor 1,00 26,3 - - 26,3 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAeo bij Bron/Groep voor toetspunt: t 01_B - woning grintkuilen 6

Groeo: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal  Li
b 113 gebruik tractor 1,00 14,5 - - 14,5 36,3
b 114 gebruik tractor 1,00 20,9 - - 20,9 39,5
b 118 qebruik tractor 1,00 37,8 - -- 37,8 56,8
b 116 qebruik tractor 1,00 21,9 - = 21,9 43,4
b 117 gebruik tractor 1,00 3,7 -— -- 3,7 25,6
b 118 qebruik tractor 1,00 4,2 - -— 4,2 25,9
b 119 gebruik tractor 1,00 2.5 - - 2,5 24,4
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 2,3 - - 2,3 34,2
b 121 achteruitrijdsignalering i,00 8,3 - -— 8.3 40,0
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 10,8 -- - 10,8 41,2
b 123 achteruitrijdsignalering 1,00 31,6 - -- 31,6 60,1
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 9,9 -= - 9,9 44,1
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 13,3 == -— 13,3 50,2
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 22,6 - -— 22,6 58,9
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 22,6 == =< 22,6 59,1
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 30,7 - -- 30,7 64,8
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 31.4 - -- 31,4 66,2
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 6,8 -= - 6,8 44,1
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 19,4 - -- 19,4 55,5
mb 09 bestelbus 0,7 24,3 27,3 21,3 32,3 53,6
mb 10 bestelbus 0,75 6,9 8,7 -- 13,7 40,8
mb 11 pergonenauto 0,75 22,3 25,3 19,3 30,3 51,5
mb 12 perscnenauto 0,75 8,0 11,1 5,0 16,1 40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapoort: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02_B - woning St Vincentiusstraat 95
Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

t 02 B woning St Vincentiusstraat 95 5,00 38,9 25,5 25,5 38,9 62,4
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 19,2 19,2 19,2 29,2 21,4
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 7.8 7.8 7.8 17,8 9,6
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 7.8 7.8 7,8 17,8 9,6
b 004 luchtwasger 2 ventilator 3 6,60 7.8 7.8 7.8 17,8 9,6
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 8,0 8,0 8,0 18,0 9,7
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 8,0 8,0 B,0 18,0 9,7
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 8,2 8,2 B,2 18,2 9,8
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 8.6 8,6 8,6 18,6 10,1
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 8,6 8,6 8,6 18,6 10,2
b o010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 8,7 8,7 8:7 18,7 10,2
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 B,8 8,8 8,8 18,8 10,3
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 89 8,9 8,9 18,9 10,4
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 9;:0 9,0 9,0 19,0 10,4
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 9,6 9,6 9,6 19,6 10,9
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 9,7 9,7 97 19,7 10,9
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 97 9,1 947 19,7 11,0
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 9,8 558 9,8 19,8 T, 0
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 9,9 9,9 949 19,9 Lo 0
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 9,9 9,9 9,9 19,9 11,1
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 10,0 10,0 10,0 20,0 11,2
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 10,0 10,0 10,0 20,0 11,2
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 10,0 10,0 1:0., 0. 20,0 132
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 10,1 10,1 10,1 20,1 11,2
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 10,1 10,1 10,1 20,1 11,2
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 10,1 10,1 10,1 20,1 11,2
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 10,1 10,1 10,1 20,1 11,2
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 10,1 1051 10,1 20,1 11,2
b 028 Juchtwasser 5 ventilator 7 6,60 10,1 10,1 10,1 20,1 11,2
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 10,2 1052 10,2 20,2 11.3
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -16,3 -16,3 -16,3 -6,3 -12,6
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 ~10,5 -10,5 -10,5 -0,5 -6,8
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -16,2 -16,2 -16,2 -6,2 =12,5
b 033 ventilator drsn., 35 cm 3,50 -947 ~9,7 957 0,3 -6,0
b 034 ventilator drsmn. 35 cm 3,50 -16,1 -16,1 -16,1 -6,1 =12,5
b 035 ventilator drsn, 35 cm 3,50 -8,4 -8,4 -B,4 1;7 4,7
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -14,3 -14,3 -14,3 -4,3 -10,6
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,3 -8,3 -8,3 E:57 -4,7
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -14,0 -14,0 ~-14,0 -4,0 -10,4
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,0 -9,0 -9,0 1,0 -5,5
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -13,9 =13;9 13,9 -3,9 =10,3
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,5 -9,5 -9,5 0,5 -6,0
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -12,1 -12,1 =12,1 =2,A -8,6
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,5 -11,5 =~11,5 -1,5 -7.9
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -9,3 =9, 3 -9,3 6,7 -5,7
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,2 -11,2 ~11,2 -1,2 -7,8
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-=11,1 -11,1 =11,1 =1,1 =7
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,8 -10,8 =-10,8 -0,8 -7,4
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-10,2 -10,2 =-10,2 =0.2 -6,8
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 =242
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,4 -10,4 -10,4 -0,4 -7,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,6 -9,6 -9,6 0,4 -6,3
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,9 -11,9 =-11,9 -1,9 -8,6
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-13,0 -13,0 -13,0 ~-3+0 -9,6
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -14,0 -14,0 -14,0 -4,0 -10,6
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 1,9 1;9 1,9 11,9 4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAeag bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02_B - woning St Vincentiusstraat 95

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li_
b 056 ventilator drsn. 50 ¢m 8,00 1,6 1,6 1,6@ 1136 4,1
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 1,0 1,0 1,0 11,0 3,6
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 0,4 0,4 0,4 10,4 3,5
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =1, 2 <1,2 -1,2 8,8 1,8
b 060 ventilator drsn., 50 cm 5,00 -5,2 -5,2 -5,2 4,8 -2,3
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 ~5,6 -5,6 -5,6 4,4 -2,4
b 062 ventilator drsn, 50 cm 5,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 -0,5
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -2,3 -2,3 -2,3 T+ 152
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,2 -9,2 -9,2 0,8 -5,8
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,3 <103 ~=10,3 -0,3 -6,8
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 ~11,0 =11,0 =11,0 -1,0 -7.5
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,2 =-11,2 -11,2 -1,2 -7,6
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,1 =11,1 =11,1 <11 -7.6
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,8 =-10,8 =-10,8 -0,8 =52
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 -0,7
b 071 ventilator drsn. 50 c¢m 3,00 ~7,0 -7,0 -7,0 3,0 -4,0
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 ~3,7 -3,7 =37 6,3 -0,6
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -7,2 -7,2 -7,2 2,9 -4,0
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,4 -8,4 -8,4 1,6 -5,2
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,2 =9,2 -9,2 0,8 -5,9
b 076 ventilator drsn., 50 cm 3,00 =9,7 =9,7 =9, 0.3 -6,3
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =5, =5,1 =85l 4,9 -1,6
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 0,2 0,2 0,2 10,2 2,8
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 0,0 0,0 0,0 10,0 2,8
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -0,4 -0,4 ~-0,4 9,6 2,4
b o081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -0,9 -0,9 -0,9 952 251
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 1,6
b 083 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 1,6
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -2,9 -2,9 -2,9 742 0,4
b 085 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -3,3 -3,3 -3,3 6,7 o 1
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,0 -4,0 -4,0 6,0 -0,9
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 =245 ~2;5 =2,5 Tw5 0,7
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -2,6 -2,6 -2,6 7,4 0,7
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 -0,2
b 0390 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,7 -4,7 -4,7 543 -1,3
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 ~5,5 =5, 5 =5,b. 4,6 -2,0
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 2,5 2,5 2,5 12,5 5, b
b 093 ventilator drsn, 50 cm 3,14 142 1,2 1,2 U2 4,3
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 1,0 1,0 1,0 11,0 4,2
b 095 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 i1
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,4 0,4 0,4 10,4 3,7
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -0,:3 -0,3 -0,3 8:1 351
b 098 lossen voer 1,50 36,5 - ~- 36,5 48,8
b 099 laden vleesvarkens 1,00 28,9 -- - 28;9 41,4
b 100 laden slachtzeugen 1,00 12,3 -—- -- 1253 31,8
b 101 afvoer kadavers 1,00 6,9 - -- 6,9 32,6
b 102 afvoer mest 1,00 4,6 - - 4,6 24,1
b 103 afvoer mest 1,00 =T = == =Tk 12,3
b 104 afvoer mest 1,00 -8,0 - - -8,0 14, &
b 105 afvoer spuiwater 1,00 1:2,:% == - 12,7 31,8
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 16,2 = -- 16,2 40,7
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 2,5 -- - 2,5 27,8
b 108 hogedrukreiniger 1,00 25,3 -- -— 25,3 42,6
b 109 aanvoer diesel 1,00 -0,1 - - -0,1 19,4
b 110 gebruik tractor 1,00 6,1 - - 6,1 28,8
b I11 gebruik tractor 1,00 9,4 .- - 9,4 32,0
b 112 gebruik tractor 1,00 9,6 - - 9,6 32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Liaea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02_B - woning St Vincentiusstraat 95

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal = Li__
b 113 qebruik tractor 1,00 6,3 -- - 6.3 28,8
b 114 qebruik tractor 1,00 6,4 -- - 6.4 28,8
b 115 qebruik tractor 1,00 0,1 -- - 0,1 22,4
b 116 qebruik tractor 1,00 26,2 - - 26,2 48,1
b 117 gebruik tractor 1,00 26,7 - - 26,7 48,2
b 118 qebruik tractor 1,00 22,8 - - 22,8 44,5
b 119 gebruik tractor 1,00 23,3 - - 23,3 45,4
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 14,0 -- - 14,0 45,9
b 121 achteruitriidsignalering 1,00 16,0 - -- 16,0 47,5
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -2,3 - -- -2,3 30,2
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 -0,9 - - -0,9 31,6
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 22,3 - -— 22,3 56,3
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 18,4 - - 18.4 55,6
mb 03 vrachtwacgen laden slachtzeugen 1,00 1,7 - - 1,7 40,1
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 3,4 - - 3,4 41,7
mb 05 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 -1,7 - -- -1,7 36,4
mbh 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 33 - -- 3,3 42,0
mh 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 19,7 - -~ 19,7 56,8
mb 08 vrachtwagen aanveer diesel 1,00 2,2 - - 242 40,3
mb 09 bestelbus 0,75 -9,4 -6,4 -12,4 -1,4 23,8
mb 10 bestelbus 0,75 -8,2 -6,5 - -1,5% 27,2
mb 11 personenauto 0,75 =9,% -6,7 =12,7 -1,7 23,5
mb 12 personenauto 0,75 -7,3 -4,3 -10,3 0,7 26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapoort: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 03_B - woning St Vincentiusstraat 93

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Btmaal = Li
t 03 B woning St Vincentiusstraat 93 5,00 41,6 26,8 26,8 41,6 63,0 _
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 23,9 23,9 239 33,9 24,8
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 9,4 9,4 9,4 19,4 10,7
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 9,3 9.3 I ] 19,3 210:%
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 973 93 9,3 19,3 10,6
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 9,2 972 9,2 19,2 10,6
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 9.2 9,2 9,2 19,2 10:6
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 9.2 9.2 9,2 19,2 10,6
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 9,0 9,8 9,0 13,0 10,4
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 8,9 8,9 8,9 18,9 10,3
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 8,8 8,8 8,8 18,8 10,3
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 8,8 8,8 8,8 18,8 10,3
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 8,7 8,7 8,7 18,7 10,2
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 8,6 8,6 8,6 18,6 10,2
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 65,60 8,0 8,0 8,0 18,0 9,8
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 8,0 8,0 8,0 18,0 9,7
b o016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 7.9 7.9 %9 17,9 9,%
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 7.8 7,8 7.8 17.8 9,6
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 17 .07 %7 17,7 9,5
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 7,6 7.6 7,6 17,6 9,5
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 7.6 7,6 7,6 17,6 9,5
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 7.6 7,6 7,6 17,6 9,4
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 73 P73 7.3 1743 9;2
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 7.2 7,2 7.2 17,2 9,1
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 T+ 7 9 | 7,1 17,1 9,0
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 7,0 T 7,0 170 9,0
b 026 luchtwasser 5 ventilator & 6,60 6.9 6,9 6,9 16,9 B,9
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 6,8 6,8 6,8 16,8 8,8
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 6,7 6,7 6,7 16,7 8,8
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 6,8 6,8 6,8 16,8 8,9
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,4 =-11,4 =-11,4 -1,4 -7,9
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -7,5 =7,5 =745 2,5 =-4,1
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,8 -8,8 -8,8 1,3 #5;3
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =7.9 =i -7 9 2,1 =-4,5
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -9.,6 ~9,6 -9,6 0,4 -6,2
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -B,4 -8,4 -8,4 1,6 =-5,0
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,2 -8,2 -8,2 1,8 -4,8
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 ~7,4 -7,4 -7,4 2,6 -4,2
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,5 -85 -8,5 1,5 -5,2
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -7.9 =749 -7,9 2,1 -4,6
b 040 ventilator drsn. 40 c¢m 3,50 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 -5,5
b 041 ventilator drsn. 40 c¢m 3,50 -8,3 -8,3 -8,3 1,7 -5,1
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,0 -9,0 -9,0 1,0 -5,8
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -10,3 -10,3 =10,3 -043 =72
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -9,3 -9,3 -9,3 0,8 -6,1
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,5 =9,5 -9,5 0,5 -6,6
b 046 ventilator drsm. 40 cm 4,00 -9,8 -9,8 -9,8 0,3 -6,8
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,8 -9,8 -9,8 0,2 -6,9
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,17 =947 -9,7 0,3 -6,9
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -7,2 -7,2 -7,2 2,8 -4,4
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 ~2,5 -2,5 -245 75 0,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -7,6
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,2 -11,2 -11,2 -1,2 -8,4
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =11,5 -11,% -11.5 -1,5 -8,7
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,3 -11,3 -11,3 ~143! -845
b 055 ventilator drsn. 50 cm B,00 5.6 5,6 5,6 15;6 772

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 03_B - woning St Vincentiusstraat 93

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag_Avond Nacht Etmaal  Li
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 52 502 5.2 15,2 6,8
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 4,8 4,8 4,8 14,8 6,5
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 3,9 3,9 349 13,9 6,4
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 4,3 4,3 4,3 14,3 6,6
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 4,8 4,8 4,8 14,8 7.0
b 061 ventilator drsn., 50 cm 5,00 31 3,1 ke f: 13, o 507
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 2,8 2,8 2,8 12,8 5,6
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 2,0 2;0 2,0 12,0 5.1
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -2,7 -2,7 -2,7 7.4 0,5
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -3,8 -3,8 -3,8 6,3 =0,5
b 066 ventilatoxr drsn, 40 cm 3,50 -3,1 -3,1 -3,1 6,9 0,2
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =3,3 -3,3 -3,3 6,7 0,0
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =345 =3.,5 -3,5 6,5 =0,2
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -3.5 -3,5 -3,5 6,5 =0,2
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 2,4 2,4 2,4 12,4 4,9
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 1,6 1,6 1,6 11,6 4,3
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 2.5 2.5 2,5 12,5 53
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 22 2,2 2;2 12,2 5.1
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 1,3 153 1,3 11,3 4,4
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 i | (£ 1 1;1 11,1 4,2
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 1,0 1.0 1,0 11,0 4,3
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 0,7 (1% 0,7 10,7 4,0
b 078 ventilator drsm. 50 cm 3,00 2,0 2:+0 2,0 12,0 4,7
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,5 -4,5 -4,5 By5 -1,6
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,5 -5,5 -5,5 4,5 -2,5
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,3 -5,3 -5,3 4,7 -2,3
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -1,1
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,1 -4,1 -4,1 559 =049
b 084 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -5,9 -5,9 -53,9 4,1 -2,6
b 085 ventilator drsn, 50 cm 3,00 =740 -7 0 =70 3,0 ~3,6
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -2,6 -2,6 -2,6 7.4 0,6
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 1,5
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,3 3,3 -3,3 6,17 0,0
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 2,0
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 -0,4
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,8 -4,8 -4,8 5y2 =1,3
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -9,6 -9,6 -9,6 0,4 -6,3
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -i0,1 =-10,1 -10,1 -0.1 -6,7
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -10,4 -10,4 -10,4 -0,4 -6,9
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -10,7 =10,7 -10,7 -0,7 -7,2
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -11,1 =11,1 -11,1 ~Lid =TiD
b 097 ventilator drsm. 50 cm 3,14 -11,2 =-11,2 -11,2 -1,2 -7:6
b 098 lossen voer 1;50 40,3 -- - 40,3 51,9
b 099 laden vleesvarkens 1,00 28,0 - - 28,0 40,6
b 100 Jaden slachtzeugen 1,00 3,2 - - 3,2 225
b 101 afvoer kadavers 1,00 9,9 -— - 9:9 35,5
b 102 afvoer mest 1,00 -4,5 - - -4,5 14,8
b 103 afvoer mest 1,00 -8,3 -— - -8,3 11,1
b 104 afvoer mest 1,00 -8,3 - - -8,3 11,2
b 105 afvoer spuiwater 1,00 19,4 -- -—- 19,4 37,8
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 16,9 - -- 16,9 41,3
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 6,1 - .- 61 31,3
b 108 hogedrukreiniger 1,00 24,2 - - 24,2 41,6
b 109 aanvoer diesel 1,00 12,1 -- -- 12,1 31,5
b 110 gebruik tractor 1,00 5,4 -— -- 5,4 27,9
b 111 qgebruik tractor 1,00 10,4 = - 10,4 32,7
b 112 gebruik tractor 1,00 13,2 m - 13,2 35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewoge
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Ravport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lhea bij Bron/Groep woor toetspunt: t 03_B - woning St Vincentiusstraat 93

Groeop: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal  Li
b 113 qebruik tractor 1,00 7:2 - - 7.2 29,4
b 114 qebruik tractor 1,00 10,0 - - 10,0 32,4
b 115 gebruik tractor 1,00 -0,4 == - -0,4 22,0
b 116 qgebruik tractor 1,00 25,5 -- -~ 25,5 47,4
b 117 gebruik tractor 1,00 23,7 -- -= 23,7 45,7
b 118 qebruik tractor 1,00 25,8 - - 25,8 47,5
b 119 gebruik tractor 1,00 27,5 _-— - 27,5 48,8
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 17,7 - -- 17,7 48,9
b 121 achteruitrijdsiagnalering 1,00 15,0 - - 15,0 46,7
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 12,2 - - 12,2 44,5
b 123 achteruitrijdsignalering i,00 0,6 -- -- 0,6 33,0
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 22,4 -- == 22,4 56,5
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 16,0 -- -- 16,0 53,5
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 9,6 - -- 9,6 47,8
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 10,7 - - 10,7 49,0
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -1;2 -- - -1,2 36,9
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 2,7 - - 2,7 41,4
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 20,1 - - 20,1 57,2
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 8,6 -- - 8,6 46,5
mb 09 bestelbus 0,75 -8,5 -5,5 -11,5 -0,5 24,7
mh 10 bestelbus 0,75 -5,7 -3.,9 - 1,1 29,6
mb 11 personenauto 0,75 -8,6 -5,6 -11,6 -0,6 24,6
mb 12 personenauto 0,75 -4,9 -1,8 -7:9 3,2 28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LRea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 04_B - woning St Vincentiusstraat 77

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Daq Avond Nacht Etmaal _ Li _
t 04 B woning St Vincentiusstraat 77 5,oq___32,q___zo,Q___zo,o 32,3 56,8
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 16,8 16,8 16,8 26,8 19,4
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 240 2.0 2; 0 12,0 5.0
b 003 luchtwasgser 2 ventilator 2 6,60 2. 241 2;1 1251 5,2
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 2,0 2,0 2,0 12,0 5,0
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 18 159 1;9 11;9 5,0
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 i 4 15722 1;7 LA 4,8
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 1,8 258 1,8 11,8 4,9
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 2 P 1 1,3 11,1 4,3
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 13 1,3 1,3 11,3 4,5
b o010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 152 142 1,2 11,2 4,4
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 G U 1.4 1,1 11,1 4,4
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 1,0 1,0 1.0 11,0 4,2
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 0.9 0, 9 0,9 10,9 4,2
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 0,3 0,3 0,3 10,3 3,6
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 0,5 0,5 0,5 10,5 3,9
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 0,5 0,5 0,5 10,5 3,9
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 0.5 0,5 0,5 10,5 3,8
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,8
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 0,3 0,3 0,3 18,3 3,7
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,8
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 0.3 0,3 0,3 10.3 3,7
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 3.0
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,4
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 3,3
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -0,3 -0,3 0,3 9,17 342
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,1
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 ke P
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -0,5 -0,5 ~0;5 9;5 340
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3y 1
b 030 ventilator drsn. 35 cm 350 -7,8 -7.8 -7,8 22 -4,2
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,6 =-12,6 =-12,6 -2,6 -9,0
b 032 ventilator drsn, 35 cm 350 -7,6 -7,6 -7,6 2,4 -4,1
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,4 ~-12,4 -12,4 -2,4 -8,9
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -7.4 -7,4 -7,4 2,6 -3,9
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -1251 =12,1 =12,1 -2,1 -8,6
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,3 -5,3 -5,3 4.7 -1,9
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,0 =-10,0 =-10,0 0,0 -6,5
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3.50 =51 =5,1 =51 4,9 -1,6
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,8 -8,8 -8,8 1,3 -5,3
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,9 -4,9 ~4,9 854, -1,5
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,8 -4,8 -4,8 5,2 -1,3
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,8 -4,8 -4,8 5.2 -1,4
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,9 -8,9 -8,9 o B i ~5,5
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -4,6 -4,6 ~4,6 5,4 -1,2
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 -0,5
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,7 -3,7 -3,7 6,3 -0,5
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,1 -4,1 -4,1 6,0 -0.9
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 ~555 -5,5 -5,5 4,5 -2,3
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -6,9 -6,9 -6,9 1 -3,7
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -12,9 -12,% -12,9 -2,9 -9,6
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -13,2 =13,2 =13,2 -3,2 =10,0
b 052 ventilator drsn, 40 cm 4,00 =~12,7 -12,7 =-12,7 -2,7 -9,5
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,6 -11,6 =-11,6 -1,6 -8,4
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,7 -3,7 ~3,7 6,3 -0,6
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 159 1,9 1,9 11,9 4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:

Model :

Laea bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:

Groepsreductie:

Naam

Bron/Groep Omschrijving
b 056 ventilator
b 057 ventilator
b 058 ventilator
b 059 ventilator
b 060 ventilator
b 061 ventilator
b 062 ventilator
b 063 ventilator
b 064 ventilator
b 065 ventilator
b 066 ventilator
b 067 ventilator
b 068 ventilator
b 069 ventilator
b 070 ventilator
b 071 ventilator
b 072 ventilator
b 073 ventilator
b 074 ventilator
b 075 ventilator
b 076 ventilator
b 077 ventilator
b 078 ventilator
b 079 ventilator
b 080 ventilator
b o081 ventilator
b 082 ventilator
b 083 ventilator
b 084 ventilator
b 085 ventilator
b 086 ventilator
b 087 ventilator
b 088 ventilator
b 089 ventilator
b 090 ventilator
b 091 ventilator
b 092 ventilator
b 093 ventilator
b 0% ventilator
b 095 ventilator
b 096 ventilator
b 097 ventilator
b 098 lossen voer
b 099 laden vleesvarkens
b 100 laden slachtzeugen
b 101 afvoer kada
b 102 afvoer mest
b 103 afvoer mest
b 104 afvoer mest
b 105 afvoer spuiwater
b 106

b 107

b 108 hogedrukreiniger
b 109 aanvoer die
b 110 gebruik tra
b 111 gebruik tra
b 112

testen noodstroomaggregaat
testen noodstroomaggregaat

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn,
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.
drsn.
drsn.
drsn.

drsn.
drsn.

vers

sel
ctor

ctor

gebruik tractor

50

50
50

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm

Resultatentabel
12660AK01

t 04_B - woning St Vincentiusstraat 77

RBS
Nee

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li_

8,00
8,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
3,50
3,50 =
350 =

3,50 =
3,50 =
3,500 =
3,50 -
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00 =
3,00 =
3,00 -~

3,00 -
3,00 -
3,00 -
3,40 =
3,00

3,14 -~
3,14 -
3,14 -
3,14 -
3,14 -

1,00

1,00
1,00 =
1,00

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

13,2
13,1
16,2
16,4
-8,4

13,7
14,1
14,1
14.2
14,1

12,2
171
172
L7%3
17;5

1747
17,6
30,6

8,0
-2,4

2,3

‘

2
2,
1
1

= uo o

’

-5,7
-4,6
-5,2
-10,3
-10,5

-10,4
-10,5
-10,6
-10,7

-5,9

=T
-9.4
-9,8
-9,8
-8,6

-4,8
-9,4
-12,7
-14,0
=153

=13,2
=13,1
-16,2
-16,4

-8,4

=13, 7
-14,1
-14,1
-14,2
-14,1

<12;2
-17,1
-17,2
«17% 3
X7, 5

=47y 7
-17,6

2,3

-14,1
~14,1

=175

-7 T
=176

12,3
12,8

~7,0

-4,0
~Ba/l
-6,0
-6,0
-4,9

~-5,6

-13;3
-13,4

-13,6
-13,5
43,3
21,2
17,2

35,8
21,8
18,6

32,8

28,5
22,2
23,4
20,4
30,7
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 04_B - woning St Vincentiusstraat 77

Groeo: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal = Li__
b 113 qebruik tractor 1,00 18,2 -- -- 18,2 40,86
b 114 gebrulk tractor 1,00 6,9 -- - 6,9 29,7
b 115 qebruik tractor 1,00 10,2 -- - 10,2 33,0
b 116 gebruik tractor 1,00 7.1 -- -- 7.1 29,8
b 117 gebruik tractor 1,00 16,9 - - 16,9 39,7
b 118 qebruik tractor 1,00 15,8 -- - 15,8 38,4
b 119 qebruik tractor 1,00 20,9 -= -= 20,9 43,2
b 120 achteruitriidsigqnalering 1,00 10,5 .- - 10,5 42,8
b 121 achteruitriijdsignalering 1,00 7,6 .- - 7,6 40,2
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -6,2 .- -- -6,2 26,3
b 123 achteruitrijdsiqnalering 1,00 3,4 -- -- 3,4 36,1
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 14,9 - - 14,9 49,9
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 6,9 -- -= 6.9 45,2
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 6.2 -- -- 6,2 44,5
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 6,4 - - 6,4 44,8
mb 05 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 -0,6 - - -0.6 37,8
mb 06 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 1.5 -- - 1.5 40,6
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 12,6 - - 12,6 50,7
mb 08 vrachtwagen aanveoer diesel 1,00 6,6 - -= 6,6 44,7
mb 09 bestelbus 0,75 -17,6 -4,6 -10,6 0,4 25,9
mb 10 bestelbus 0,75 -4,0 -2,3 -- 2.7 313
mb 11 personenauto 0,7 -9,7 -6,7 -12,7 -1,7 23,8
mb 12 personenauto 0,75 -3,8 -0,8 -6,8 4,2 29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lhea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 05_B - woning St Vincentiusstraat 75

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal = Li__
t 05 B woning St Vincentiusstraat 75 5,00__31,6 19,2 19,2 31,6 __ 56,0
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 15,8 15,8 15,8 25,8 18,7
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 1,1 4,4 1,1 12,1, 4,3
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 & W 1.3 1,3 11,3 4,5
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 1,2 1,2 1,2 11,2 4,4
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 14 1 i 1,1 11,1 4,4
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 0,;:9 0,9 0,9 10,9 4,1
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 1,0 150 1,0 11,0 4,3
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 0,3 0,3 0;3 10,3 3,6
b 009 luchtwassexr 3 ventilator 2 6,60 0.5 0.5 0 5 10,5 3,8
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,8
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,7
b o012 luchtwasser 3 ventilator S 6,60 0,2 0,2 0,2 10,2 3,6
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 0.2 0,2 0,2 10,2 3,5
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 =0:5 -0,5 -0,5 9,5 2,9
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 -0,2 =0, 2 -0,2 9,9 3;3
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 3,3
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 -0,2 -0,2 -0,2 3,8 3,3
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,2
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 -0,3 -0.3 -0,3 9,7 3,2
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,3
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3.2
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,3
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -0,7 -0,7 =0,7 83 2,8
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -0.,8 -0,8 -0,8 8.2 2,7
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -0,9 -0,9 =0,9 9t 2; %
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 2,6
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 2,6
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 =1, -1,1 -1,1 8,9 2:5
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -1,0 ~Ly0 =1, 0 9,0 2,6
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,0 -8y -8,0 2,0 -4,4
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -13,3 -13,3 -13,3 -3,3 ~9,7
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -7,8 -7,8 -7.,8 2,2 -4,3
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -13,2 =~13,2 -13,2 -3,2 -9,6
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 7.7 =%, 7 =7,7 2,3 -4,1
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -13,0 =-13,0 -13,0 -3,0 -9,4
b 036 ventilator drsm, 40 cm 3,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -2,1
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,1 =11,1 -11,1 =141 -7,6
b 038 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -5,4 ~-5.4 -5,4 4,6 -1,9
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,3 =-10,3 -10,3 -0,3 -6,17
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,3 =553 -5,3 4,7 -1,8
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -7,4 -7,4 -7,4 2,6 35 9
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,2 ] -5,2 4,9 -1,7
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,4 -8,4 -8,4 1,6 -4,9
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5,0 =540 -5,0 5,0 -1,6
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -0,9
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -0,9
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,5 -4,5 -4,5 5.5 =g 2
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,8 -4,8 -4,8 5.2 -1,5
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -4,6 -4,6 -4,6 5,4 -1,2
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -13,3 =-13,3 -13,3 -3,3 -9,9
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -13,4 -13,4 -13,4 -3,4 -10,0
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-12,7 =-12,7 -12,7 -2,7 -9.4
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,1 =-12,1 -11,1 £ i -7,8
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,2 -4,2 -4,2 5.8 -1,0
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 130 1,0 1,0 11,0 346

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:

Model:

LAhea bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
12660AK01

t 05_B - woning
RBS

St Vincentiusstraat 75

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte

b 056 ventilator drsm. 50 cm 8,00 15 1;5
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 2l 251
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 1;2 152
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 0 7 0,7
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 043 0,3
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -5,3 -5,3
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 ~353 -3,3
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -8,0 -8By 0
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,0 =-11,0
b 065 ventilator drsn. 40 c¢m 3,50 -11,1 =il,1
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,60 =11,2 =11,2
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,2 =11,2
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =11,2 =11,2
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =11,.2 =11,2
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -6,6 -6,6
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,9 -9,9
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,5 ~=10,5
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,7 -10,7
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,3 ~-10,3
b 075 ventilator drsm. 50 cm 3,00 -6,2 -6,2
b 076 ventilator drsm. 50 cm 3,00 -9,2 -9,2
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =-10,7 -10,7
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,1 -8,1
b 079 ventilator drsn, 50 cm 3,00 =15,1 =15;1
b 080 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -16,2 ~-16,2
b o081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,6 -16,6
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -14,0 -14,0
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,9 -16,9
b 084 ventilator drsm. 50 cm 3,000 =171 -17,1
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -17,1 -17,1
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,6 -14,6
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,8 -14,8
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,8 -14,8
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,9 -14,9
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,6 -14,6
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -11,4 -11,4
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,9 -17,9
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,0 -18,0
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,2 -18,2
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,4 -18,4
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,2 -18,2
b 098 lossen voer 1,50 29,7 --
b 093 laden vleesvarkens 1,00 9,1 -
b 100 laden slachtzeugen 1,00 8,4 -
b 101 afvoer kadavers 1,00 9,8 --
b 102 afvoer mest 1,00 0,9 -
b 103 afvoer mest 1,00 -2,3 -
b 104 afvoer mest 1,00 -10,4 -
b 105 afvoer spuiwater 1,00 12,5 -
b 106 testen noodstroomaggreqgaat 2,00 0,6 -
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 T+3 --
b 108 hogedrukreiniger 1,00 5,3 --
b 109 aanvoer diesel 1,00 -0,2 -
b 110 gebruik tractor 1,00 8,3 -
b 111 qgebruik tractor 1,00 14,8 -~
b 112 gebruik tractor 1,00 8,2 -—

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewoge
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport : Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lhea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 05_B - woning St Vincentiusstraat 75

Groev: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht BEtmaal = Li
b 113 qebruik tractor 1,00 18,6 == - 18,6 41,0
b 114 qebruik tractor 1,00 5,2 -- -- 5,2 28,0
b 115 gebruik tractor 1,00 10,1 -- .- 10,1 32,9
b 116 gebruik tractor 1,00 7,1 = - 7,1 29,9
b 117 gebruik tractor 1,00 16,3 -- -- 16,3 ig,1
b 118 gebruik tractor 1,00 15,0 — —— 15,0 37,7
b 119 qebruik tractor 1,00 19,9 - - 19,9 42,3
b 120 achteruitridjdsignalering 1,00 9,5 -= - 9,5 41,9
b 121 achteruitriidsiqnalering 1,00 6,7 -- - 6,7 39,4
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 =71 - - -7,1 45,5
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 -13,1 - - -13,1 19,6
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 13,0 - -—- 12,0 48,1
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 6.1 == -~ 6,1 44,4
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 6,1 -- - 6,1 44,5
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 6,0 -- -- 6,0 44,5
mb 05 vrachtwaqgen afvoer mest 1,00 =1,8 -= -- =1,5 36,9
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 i,2 = - 1,2 40,3
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 11,8 -- - 11,8 49,9
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 6,2 -- - 6,2 44,2
mb 09 bestelbus 0,75 -8,5 =5,% =-11,S5 -0,5 25,1
mb 10 bestelbus 0,75 ~4,3 -2,5 -- 2,5 31,1
mb 11 personenauto 0,75 -10,0 -7.0 -13,0 -2,0 23,5
mb 12 personenauto 0,75 -4,0 -1,0 -7,0 4,0 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Hoogte Dag_Avond Nacht Etmaal

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt: t 06_B - woning Braamweg 13
Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 06 B woning Braamweg 13 5,00 _ 32,2 20,1
b oo1 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 16,5 16,5
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 1,6 1,6
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 2,1 2;1
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 1,9 1,9
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 1,9 1,9
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 1,6 1,6
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 1,8 1.8
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 0,8 0,8
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 1,2 1,2
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 1;2 1,2
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 1,0 1,0
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 0,9 0,9
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 0,8 0,8
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 -0,2 -0,2
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 0,4 0,4
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 0 7 0,7
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 0.7 0,7
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 0,6 0,6
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 0,5 0,5
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 0,4 0,4
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 0,4 0,4
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -0,9 -0,9
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -0,4 -0,4
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -0,1 -0,1
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -0,3 -0,3
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -0,4 -0,4
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -0,5 -0,5
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -0,5 -0,5
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -0,3 -0,3
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -6,9 -6,9
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =-12,7 -12,7
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -6,7 -6,7
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,6 -12,6
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -6,6 -6.,6
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 ~-12,4 -12,4
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,5 -4,5
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -~10,7 -10,7
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -2,8 -2,8
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,1 -10,1
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,1 -4,1
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,2 -8,2
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,0 -4,0
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -6,5 -6,5
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3i,.50 -3,8 -3.,8
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,0 =3,0
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =3,0 -3,0
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,1 -3,1
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,6 -3,6
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 0,8 0,8
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,8 -11,8
b 051 ventilator drsm. 40 cm 4,00 -11,6 -11,6
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,6 -10,6
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,0 -8,0
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,0 =340
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 2,1 2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 06_B - woning Braamweg 13
Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte

b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 2,7 2,7 207
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 3,4 3,4 3,4
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 2,5 25 2,5
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 1,9 1,9 1,9
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 1,3 14,3 1.3
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =1,5 =1,5 -1,5
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -0,7 -0,7 -0,7
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -7.4 -7.,4 -7,4
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,3 =10,3 =~10,3
b 065 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -10,6 -10,6 ~10,6
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,5 -10,5 =10,5
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,5 -10,5 =-10,5
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,5 -10,5 =10,5
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,6 -10,6 ~10,6
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,4 -9,4 -9,4
b 071 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -10,1 -10,1 =10,1
b 072 ventilator drsm, 50 cm 3,00 -10,3 -10,3 =-10,3
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,2 -10,2 =10,2
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,5 -8,5 -8,5
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -1,6 -7,6 -7,6
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,1 -10.,1 -10,1
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,5 -10,5 -10,5
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -6,3 -6.3 -6,3
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -15,7 -15,7 -~15,7
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,3 -16,3 -16,3
b 081 ventilator drsn., 50 cm 3,00 -16,5 -16,5 -16,5
b 082 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -13,9 -13;92 =13,9
b 083 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -13,6 -13,6 =-13,6
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,8 -16,8 =-16,8
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,8 -1l6,8 =-16,8
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,4 -14,4 -14,4
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,6 -14,6 -14,6
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,5 -14,5 =-14,5
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,6 -14,6 -14,6
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,0 -14,0 -14,0
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -11,3 -11,3 -11,3
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,7 -17,7 -17,7
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8
b 094 ventilator drsn., 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,1 -18,1 -18,1
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,2 -18,2 -18,2
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3;12 -1%,9° -=17,9 =178
b 098 lossen voer 1,50 30,3 - -
b 099 laden vleesvarkens 1,00 Taa - -
b 100 laden slachtzeugen 1,00 9,4 - --
b 101 afvoer kadavers 1,00 10,7 -—- --
b 102 afvoer mest 1,00 1,8 - -
b 103 afvoer mest 1,00 -1,5 -- .-
b 104 afvoer mest 1,00 -11,0 -- -
b 105 afvoer spuiwater 1,00 13,4 - -
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 -8,2 -— -
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 -3,8 = -=
b 108 hogedrukreiniger 1,00 3,6 - --
b 109 aanvoer diesel 1,00 0,4 - -
b 110 gebruik tractor 1,00 10,2 -= -
b 111 gebruik tractor 1,00 1547 -- -
b 112 gebruik tractor 1,00 9 == -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:

Model:

Lhea bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groeo:

Resultatentabel

12660AK01

t 06_B - woning Braamweg 13
RBS

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving

b 113 qebruik tractor 1,00 19,8 -
b 114 gebruik tractor 1,00 8,4 --
b 115 gebruik tractor 1,00 11,0 --
b 116 gebruik tractor 1,00 6,1 -
b 117 gebruik tractor 1,00 13,4 -
b 118 gebruik tractor 1,00 17,5 ==
b 119 gebruik tractor 1,00 21,1 --
b 120 achteruitrifjdsignalering 1,00 10,1 -
b 121 achteruvitriidsignalering 1,00 7.2 -
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -6,4 -
b 123 achteruitrijdsignalering 1,00 -12,5 -
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 13,3 -
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1.00 7.8 -
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 Ta3 -—
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 7.2 -
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -0,3 -
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 2,0 -
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 12,0 -—-
mh 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 7,1 -
mb 09 bestelbus 0,75 -7,5 -4,5
mb 10 bestelbus 0,75 -3,2 -1,5
mb 11 personenauto 0,75 -9,2 -6,1
mb 12 perscnenauto 0,75 -2,9 0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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19,8
8,4
11,0
6,1
13,43

17,5
21,1
10,1

7.2
-6,4

42,1
31,1
33,8
28,8
36,2

40,1
43,4
42,5
39,8
26,1

20,2
48,3
45,3
45,6
45,5

38,0
41,1
50,1
45,0
26,0

32,0
24,3
30,4

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAeag bij Bron/Groep voor toetspunt: t 07_B - woning Braamweg 11

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal  Li
t 07 B woning Braamweg 11 5,00_32,'{__21,2_21,1 32,7_56,9_
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 17, % 17,7 17,9 2747 20,3
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 2,0 2,0 2,0 12,0 5,0
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 2,5 2,5 245 12,5 5,5
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 2,8 2,8 2,8 12,8 5.9
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 2,8 2,8 2,8 12,8 5,8
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 2,6 2,6 2,6 12,6 5,6
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 2,8 2,8 2,8 12,8 59
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 1,2 1.2 12 11;2 4,3
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 1552 1% 1x7 1154 4,9
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 2;1 241 2;1 125 543
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 2,1 2,1 2,1 12,1 5,3
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 2,0 2,0 2,0 12,0 5,2
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 1,8 1.8 1,8 11,8 5,0
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 0,3 0,3 0,3 10,3 3,7
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 0,9 0,9 0,9 10,9 4,2
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 1,4 1,4 1,4 11,4 4,8
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 1,8 1,8 1,8 11,8 5,1
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 1,6 1,6 1,6 11,6 5,0
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 1,5 1,5 1,5 11,5 4,9
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 1,7 1.7 S 4 11,7 5,1
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 1,7 1.7% 1,5 11,7 51
b 022 luchtwasser % ventilator 1 6,60 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 3,0
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 051 0,1 0,1 1.0 3,5
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 07 0,7 0.7 10,7 4,2
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 1; O 1,0 10 11,0 4,5
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 0,6 0,6 0,6 10,6 4,1
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 0,7 0,7 0,7 10,7 4,2
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 O 7 07 0.7 10,7 4,2
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 0,9 0,9 0,9 10,9 4,4
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5,5 =5 ;5 -5,5 4,5 -2,3
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 '=11,8 -11,8 =11,8 -1,8 -8,6
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =5,3 =5,3 =5;3 4,7 -2,1
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =-11,8 -11,8 ~-11,8 -1,8 -8,5
b 0324 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 -~0,4
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,500 =i11,6 =11,6 =11,6 =1, 6 -8,4
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -1,6 =1,6 -1,6 8,4 1,6
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,0 -10,0 =-10,0 0,0 -6,8
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 157
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,6 =9, /6) -9,6 0,4 -6,4
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -2,7 -2,7 -2,7 7,3 0,4
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,5 -8,5 -8,5 1:5 ~5,4
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -~2,6 -2,6 -2,6 7.4 0,5
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5, 0 ~540 -5,0 5,0 —a I
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -2,4 -2,4 -2,4 7.6 0,6
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =1,7 -157 =257 8,3 Tl
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,8 ~1,8 -1,8 8,2 1,0
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,9 -1,9 -1,9 8,1 0,9
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -2,1 2,1 =2,1 T4 9 0,8
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 2,0 2,0 2,0 12,0 5,0
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,3 -9,3 -9,3 0,7 -6,3
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 ~-5,5
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -6,4 -6,4 -6,4 3,6 =3,5
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -2,4 -2,4 -2,4 7,6 0,5
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 1,1
b 055 ventilator drsn, 50 cm 8,00 31 3.1 3,1 13,1 5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 07_B - woning Braamweg 11

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li__
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 3,8 3,8 3,8 13,8 5,8
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 4,7 4,7 4,17 14,7 6,4
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 3,7 3,7 35:7 13,7 6,2
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 2,9 2,9 2,9 12,9 845
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 2,2 2 ;2 2,2 12,2 50
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 0,9 0,9 0,9 10,9 3,8
b 062 ventilator drsmn. 50 cm 5,00 0,4 0,4 0,4 10,4 3,3
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -6,8 -6,8 -6,8 342 -3,5
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,6 -9,86 -9,6 0,4 -6,3
b 065 ventilator drsnm. 40 cm 3,50 -9,7 =9,7 -9,7 0,3 -6,4
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,7 -9,7 -9,7 0,4 -6,3
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,8 -9,8 -9,8 0,3 -6,4
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,8 -9,8 -9.,8 0,2 -6,4
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,8 -9,8 -9,8 0,2 6,5
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,9 -9,9 -9,9 0,1 -6,3
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,1 -10,1 =-10,1 ot -6,5
b 072 ventilator drsmn. 50 cm 3,00 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 -6,3
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 -5,2
b 074 ventilator drsmn. 50 cm 3,00 -4,8 -4,8 -4,8 55 2 -1,2
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =9,7 -9,7 =9,7 0,3 -6,0
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,2 =-10,2 -10,2 -0,2 -6,5
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,9 -9,9 -9,9 B -6,2
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =13,5 =13,5 -13,5 ~3y, 5 o
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -15,9 =-15,9 -15,9 -5,9 =12,0
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -l16,2 =16,2 -16,2 -6,2 =-12,4
b o081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,3 -16,3 =16,3 -6,3 =12,5
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,4 =-16,4 ~16,4 -6,4 =12,6
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -13,5 =-13,5 =-13,5 -3,5 -9,7
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 12,8 —=12,8 =12,8 -2,8 =-9,0
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,4 ~-16,4 -16,4 -6,4 =-12,5
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -11,1 =-11,1 -11,1 -1,1 -7,2
b 087 ventilator drsm. 50 cm 3,14 -14,4 -14,4 -14,4 -4,4 =10,5
b o088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,3 =-14,3 -14,3 -4,3 -10,4
b 089 ventilator drsm. 50 cm 3,14 -14,2 -14,2 ~-14,2 -4,2 =-10,3
b 0%0 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -8,7 -8,7 -8,7 1,3 -4,8
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -10,8 -10,8 -10,8 -0,8 -6,9
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,6 -17,6 -17,6 =7,6 -13,6
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,6 -17,6 -17.,6 =7,6 -13,6
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8 =7,8 -13,8
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,9 -17,9 -17,9 -7,9 -13,8
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,1¢ -17,9 -17,9 -17,9 =7+9 -13,9
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,5 -17,5 ~-17,5 =7y5 -13,5
b 098 lossen voer 1,50 31,0 -- - 31,0 43,7
b 099 laden vleesvarkens 1,00 7.6 -- - 7.6 20,8
b 100 laden slachtzeugen 1,00 4,5 - -- 4,5 24,0
b 101 afvoer kadavers 1,00 141,/8 - - 3.8 37,3
b 102 afvoer mest 1,00 -6,3 - - -6,3 13,2
b 103 afvoer mest 1,00 6,2 - - 6,2 25,9
b 104 afvoer mest 1,00 -13,4 - -- -13,4 6,4
b 105 afvoer spuiwater 1,00 13,9 - - 13,9 33,2
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 0,4 - - 0,4 25,17
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 -3,2 - -—- -3,2 21,8
b 108 hogedrukreiniger 1,00 3,8 - -- 3,8 21,8
b 109 aanvoer diesel 1,00 1;1 - -- 1:1 20,5
b 110 gebruik tractor 1,00 15,0 - -- 15;0 37,4
b 111 gebruik tractor 1,00 123 -- -= 11,3 33,7
b 112 gebruik tractor 1,00 212;2 - - 12,2 34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Raoport : Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lhea bij Bron/Groep voor toetspunt: r 07_B - woning Braamweg 11

Groen: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avo: Nacht Etmaal  Li
b 113 qebruik tractor 1,00 20,3 - -- 20,3 42,3
b 114 qebruik tractor 1,00 15,6 - -- 15,6 38,2
b 115 qebruik tractor 1,00 -2,% - - -2,5 20,3
b 116 qebruik tractor 1,00 2,2 - - 2,2 24,9
b 117 gebruik tractor 1,00 17,6 -- -- 17,6 40,4
b 118 qebruik tractor 1,00 12,6 - -~ 12,6 35,2
b 119 qgebruik tractor 1,00 18,4 - -- 18,4 40,7
b 120 achteruitriijdsignalering 1,00 10,7 == -- 10,7 43,0
b 121 achteruitrifjdsignalering 1,00 8,1 -- - 8,1 40,7
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -5,7 -- -- -5,7 26,7
b 123 achteruitrijdsiqnalering 1,00 -11,6 -- - ~11,6 21,0
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 13,6 == - 13,6 48,6
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1.00 8,1 - -~ 8.1 46,4
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 92,2 -- -- 9,2 47,4
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 8,8 -— .- 8,8 47,0
mb 0S5 vrachtwadgen afvoer mest 1,00 1,5 = - 1,5 39,8
mb 06 vrachtwadgen afvoer mest 1,00 2,7 - - 27 41,6
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 10,6 - - 10,6 48,6
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 8,5 - -- 8,5 46,3
mp 09 bestelbus 0,75 -10,9 =7,9 =-13,9 -2/9 22,5
mb 10 bestelbus 0,75 -2,0 -0.,2 - 1.8 33,2
mb 11 personenauto 0,75 -11,3 -8,3 -14,3 “3,3 22,1
mo 12 personenauto 0,75 -1,5 1,5 -4,5 6,5 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 08_B - woning Braamweg 7a

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal = Li
t 08 B woning Braamweg 7a 5,0q___28,§___21,§___2l,5 31,5 55,8
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 17,4 17,4 17,4 27,4 20,2
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 1;9 149 1,9 11,9 5,0
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 2,4 2,4 2,4 12,4 5;5
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 2 ;5 2,5 245 1945 5,6
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 249 2,9 2,9 12,9 6,1
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 3,5 3,5 3,5 13,5 6,7
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 3,6 3,6 3,6 13,6 6,8
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 150 1.0 1,0 11,0 4,3
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 4,2 4,2 4,2 14.2 7.4
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 44 4,1 4,1 14,1 203
b o011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 3,9 3,9 3,9 13,9 A
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 3,9 3;9 3,9 13,9 Tk
b 013 luchtwasser 3 ventilator & 6,60 4,0 4,0 4,0 14,0 Te3
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 2,4 2.4 2,4 12,4 5,8
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 26 2,6 2,6 12,6 6,0
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 2.::9 29 2,9 12,9 6,4
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 32 3.2 3,2 13,2 6,7
b o018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 3,3 3,3 3,3 13;3 6,7
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 1,6 16 1,6 11,6 L A
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 1,6 16 1,6 11,6 5,k
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 1,6 1,6 1,6 11,6 5k
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -0,9 ~-0,9 -0, 9 951 2,6
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,2
b 024 Juchtwasser 5 ventilator 3 6,60 2,3 2,3 2,3 12,3 5,8
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 2,3 243 253 12,3 5,8
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 2,3 2,3 2y 3 12,3 5,8
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 2,2 2.2 2.2 1253 8,7
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 2,2 2,2 2,2 12,3 8,7
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 2,3 2,3 2,3 12,3 5,8
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -3,4 -3,4 -3,4 6,6 -0,6
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -i0,6 -10,6 =~10,6 -0,6 -7,6
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -3,3 =3,3 =3,3 6, T -0,5
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -10,7 =10,%7" <10,7 -0,7 -7,7
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -3,3 -3,3 -3,3 6,8 -0,4
b 035 ventilator drsm. 35 cm 3,50 -10,6 ~-10,6 =-10,6 <6 =7,9
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 1.5
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,3 -9,3 -9,.3 0,7 -6,4
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =1,2 =1,2 -1.,2 8,8 1,6
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,2 -9,2 -9,2 0,8 -6,3
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =1,2 -1,2 “1.:2 8,8 1,6
b 041 ventilator drsm. 40 cm 3,50 -8,9 -8,9 -8,9 1,1 -6,0
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -1,2 -1,2 ~1;i@ 8,8 1.6
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,7 -8,7 -8,7 1,3 -5,8
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -1,1 <l T -1,1 8,9 1,6
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 B e
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =1, 3 -1,3 -1,3 8.7 1,4
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,7 -1,7 ~1y7 8.3 1,0
b 048 ventilator drsn. 40 c¢m 4,00 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 0,8
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 2,5 2,5 2,5 12;5 5,4
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =3,2 -3,2 =3,2 6,8 -0,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -2,9 -2,9 -2,9 Tl 0,1
b 052 ventilator drsm. 40 cm 4,00 =2,5 =2, 5 -2,5 755 0,4
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -2,1 -2,1 -2,1 7,9 0,7
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 1,4
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 3,2 3,2 3;2 13,2 5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:1.5:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:
Model :
Laeag bij Bron/Groep voor toetspunt:

Resultatentabel
12660AK01

t 08_B - woning Braamweg 7a

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li__

Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving

b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00

b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00

b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00

b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00

b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00

b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00

b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00

b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50

b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50

b 065 ventilator drsn. 40 cm 3..50

b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50

b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50

b 068 ventilator drsn. 40 cm 3.50

b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50

b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00

b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 084 ventilator drsn. S0 cm 3,00 -
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14

b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14

b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14

b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -
b 098 lossen voer 1,50

b 099 laden vleesvarkens 1,00

b 100 laden slachtzeugen 1,00

b 101 afvoer kadavers 1,00

b 102 afvoer mest 1,00

b 103 afvoer mest 1,00

b 104 afvoer mest 1,00

b 105 afvoer spuiwater 1,00

b 106 testen noodstroomaggreqaat 2,00

b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00

b 108 hogedrukreiniger 1,00

b 109 aanvoer diesel 1,00

b 110 gebruik tractor 1,00

b 111 gebruik tractor 1,00

b 112 gebruik tractor 1,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:

Model :

Laea bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groev:

Resultatentabel

12660AK01

t 08_B - woning Braamweg 7a
RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving

b 113 qebruik tractor 1,00 21,0 --
b 114 qebruik tractor 1,00 16,8 =
b 118 gebruik tractor 1,00 11,4 --
b 116 qebruik tractor 1,00 1,6 -
b 117 gebruik tractor 1,00 8.5 --
b 118 gebruik tractor 1,00 5.6 -
b 119 qebruik tractor 1,00 18,4 -
b 120 achteruitriidsignalering 1,00 -1,9 -
b 121 achteruitriijdsianalering 1,00 -2,0 ==
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -4,8 --
b 123 achteruitrijdsiqnalering 1,00 ~-10.8 --
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 6,0 --
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 -4,1 --
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 11,0 -
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 11,0 --
mb 05 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 1,7 ==
mb 06 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 3,6 -=
mb 07 vrachtwaqen afvoer spuiwater 1,00 3,5 -~
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 11,6 --
mb 09 bestelbus 0,75 -6,0 -2,9
mb 10 bestelbus 0,75 -3,2 -1.4
mb 11 personenauto 0,75 -6,9 =3;9
mb 12 personenauto 0,75 -2,2 0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

-5,2

21,0
16,8

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li_

43,0
39,4
34,1
24,3
31,3

28,3
40,8
30,5
30,6
27,4

21,7
41,1
34,2
48,9
49,0

39,9
42,5
41,6
49,2
27,4

31,6
26,4
30,6

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 09_B - woning Braamweg 7

Groep: RES

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal = Li
t 09 B woning Braamweg 7 5,0q___28,z___21,q___21,7 31,2___56,1__
b o001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 17,6 17,6 17,6 2756 20,3
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 22 2;1 2,1 1251 5,1
b 003 luchtwasgser 2 ventilator 2 6,60 2,5 2,5 2,5 12,5 5,6
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 3,2 3,2 3,2 13,2 6,3
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 3,2 3,2 3,2 13,2 6,3
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 3,17 3,17 3,7 13,3 6,8
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 3,8 3,8 3,8 13,8 6,9
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 4,0 4,0 4,0 14,0 7,2
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 3,7 31, T 3 .71 13.% 6,9
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 3,5 365 3,5 13,5 6,7
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 353 3,3 3;3 13,3 6,5
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 3,3 343 3,3 13,3 6,6
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 3,5 3,5 3,5 13,5 6,7
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 21 2:e1 2 el 12;1 5,5
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 2,4 2,4 2,4 12,4 5,8
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 248 2,8 2,8 12,8 6,2
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 3 35,1 3,1 1351 6,5
b o018 luchtwasser 4 ventilator 5 5,60 3 3,3 343 13,3 6,7
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 1,7 15T 1,7 11,7 5.1
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 1,6 1,6 1,6 11,6 5,0
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 Ly 1,6 1,6 1346 5,0
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 2,3 2,3 2,3 12,3 5,8
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 242 2,12 2,2 12,2 5,6
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 2,0 2,0 2,0 12,0 5,5
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 1,9 1,9 1,9 11,9 5,4
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 1,8 1,8 1,8 11,8 5,3
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 17 1,7 147 11T 5.2
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 157 1,7 1,7 11,% 5,3
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 1,9 1,9 1,9 11,9 5,4
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -2,9 -2,9 -2,9 T X -0,2
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -6,2 -6,2 -6,2 5.8 -3,4
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -2,8 -2,8 -2,8 a2 -0,1
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -10,2 =10,2 =10,2 =-0,2 -7,4
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -2,8 -2,8 -2,8 742 -0,1
b 035 ventilator drsn., 35 cm 3,50 -10,2 =-10,2 =-10,2 -0,2 -7,3
b 036 ventilator drsn. 40 c¢m 3,50 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 19
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,9 -8,9 -8,9 Gl -6,1
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -0,8 -0,8 -0,8 9,3 149
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 -5,9
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -0,17 -0,%7 ~0,7 9,3 2,0
b 041 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -B,6 -B,6 -8,6 1,4 =5,'7
b 042 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 2,0
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -5.7
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 ~0,7 -0,7 -0,7 9.3 2,0
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -0,6 -0,6 -0,6 3,4 2,0
b 046 ventilator drsn, 40 cm 4,00 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 1;7
b 047 ventilator drsn, 40 cm 4,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,7 1,3
b 048 ventilator drsn, 40 cm 4,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 a il
b 049 ventilator drsm, 50 cm 4,00 239 2:9 249 12,9 56
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -2,8 -2,8 -2,8 ) 02
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 ~2,4 -2,4 -2,4 746 0,5
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 1,0
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 1,2
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =1,0 =1, 0 ~-1,0 9,1 1,7
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 3,5 3,5 335 13,5 5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAeag bij Bron/Groep voor toetspunt: t 09 B - woning Braamweg 7

Groen: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 4,3 4,3 4,3 14,3 6.1
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 5,2 5,2 5,2 15,2 6,8
b 058 ventilator drsm. 50 cm 5,00 4,1 4,1 4,1 14,1 6,4
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 32 3,2 3,2 13,2 5,8
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 2,5 2,5 2,95 12,5 5,2
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 4,1
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 1,5 1.5 1;5 1135 4,3
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -2,8
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -545
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3550 -8;7 -8,7 -8,7 1,3 =By 7
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8;7 -8,17 -8,7 1,4 -5, 6
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,7 -8,7 -8,7 153 -5,6
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,6 -8,6 -8,6 1.4 -545
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -8,5 -8,5 -8,5 145 -5,4
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 -6,4
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,0 -9,0 -9,0 1,0 -5,4
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =345 -3,5 -3,5 6,5 0.2
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 9,3 =93 =93 0,8 -5,6
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,9 -9,9 -2,9 0,1 -6,3
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,5 -9,5 -9,5 0,5 -5,9
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,2 -8,2 -8,2 1,8 -4,6
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,4 -5,4 -5,4 4,6 -1,8
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -15,3 -15,3 -15,3 -5,3 =-11,4
b 079 ventilator drsmn. 50 cm 3,00 -15,9 -=15,9 ~15,9 =5,9 =12,1
b o080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,0 -16,0 -16,0 -6,0 =~12,2
b o081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,2 ~-16,2 -16,2 -6,2 -12,4
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,2 -16,2 -16,2 -6,2 -12,4
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,0 -16,0 -16,0 -6,0 -12,1
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -15,9 =15,9 <=15,9 <5,9 =~12,1
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,7 =-10,7 -10,7 -0,7 -6,9
b o086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,0 -14,0 -14,0 -4,0 =10,1
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,0 -14,0 -14,0 -4,0 ~10,1
b 088 ventilator drsmn. 50 cm 3,14 -13,6 ~-13,6 -13,6 -3,6 ~-9,8
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -13,12 ~-13,1 -13,1 -3,1 -9,2
b 030 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -7,8 -7.8 -7,8 22 -4,0
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -7:5 -7,5 -745 25 -3,6
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,5 ~-17,5 =-17,5 -7,5 =13,5
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,4 -17,4 -17.,4 -7,4 =13,4
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,4 -17,4 -17,4 -7,4 =13,4
b 095 ventilator drsm. 50 cm 3,14 -17,4 -17,4 -17,4 -7,4 =13,4
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,2 -17,2 -17,2 =9:2 =13,2
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -16,4 -16,4 -16,4 -6,4 =12,4
b 098 lossen voer 1,50 18,4 -- -- 18,4 31,2
b 099 laden vleesvarkens 1,00 7,8 - -- 7.8 21,0
b 100 laden slachtzeugen 1,00 10,3 - - 10,3 29,6
b 101 afvoer kadavers 1,00 15,0 - == 15,0 40,1
b 102 afvoer mest 1,00 2,3 - -- 243 21,7
b 103 afvoer mest 1,00 0,5 - - 0,5 20,1
b 104 afvoer mest 1,00 23,2 - -- -3,2 16,6
b 105 afvoer spuiwater 1,00 115 0 - - 11,0 30,3
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 -2,0 - - -2,0 23,4
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 -252 - -- -2,2 22,6
b 108 hogedrukreiniger 1,00 4,1 -- - 4,1 22,0
b 109 aanvoer diesel 1,00 2,8 - - 2.8 22,1
b 110 gebruik tractor 1,00 21;1 - - b SR 43,2
b 111 gebruik tractor 1,00 10,8 - - 10,8 32,9
b 112 gebruik tractor 1,00 10,5 - - 10,5 32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 09_B - woning Braamweg 7

Greep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal = Li
b 113 qebruik tractor 1,00 21,4 - -~ 21,4 43,3
b 114 qebruik tractor 1.00 17,1 - - 17,1 39,7
b 115 qebruik tractor 1,00 12,0 - - 12,0 34,7
b 116 qebruik tractor 1,00 1,9 -~ - 1,9 24,6
b 117 gebruik tractor 1,00 4,7 - -- 4,7 27,5
b 118 qebruik tractor 1,00 5,7 - - 5.7 28,3
b 119 qebruik tractox 1,00 14,7 -- - 14,7 37,0
b 120 achteruitriidsignalering 1,00 -1,9 -= - -1,9 30,5
b 121 achteruitriidsiqnalering 1,00 -5,9 -= - -5.9 26,7
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 ~4,4 -- -- -4, 4 27,8
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 -10,5 - -- -10,5 22,1
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 5,4 - - 5,4 40,5
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 -2,9 == -~ -2,9 35,5
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 12,7 -- =2 1257 50,6
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 12,7 -— - 12,7 50,7
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 1,8 - -— 1,9 40,1
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 3,7 -= - 3,7 42,6
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 2,6 - -- 2,6 40,7
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 123 - -- 12,1 49,7
mb 09 bestelbus 0,75 -5,7 -2,7 -8,7 2,4 27,7
mb 10 bestelbus 0,75 0,0 1,8 .- 6,8 34,8
mb 11 personenauto 0,78 ~6,6 -3,6 -9,6 1.4 26,7
mb 12 personenanto 0,75 2,2 5,2 -0,8 10,2 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Laea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 10_B - woning Braamweg 5

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal  Li__
t 10 B woning Braamweg 5 5,00 27,8 19,1 18,8 28,8 55,3
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 15,0 150 15,0 25,0 18,4
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 1,5 15 1,5 1145 5,0
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 [ L7 157 11,7 5,2
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 1,7 1,7 1,7 11,7 5+
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 1,6 1,6 1,6 11,6 5,1
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 2,7 247 2,7 1257 6,2
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 e1, -1,7 -1,7 8,3 1,8
b oo8 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 =1,0 -1,0 -1,0 9,0 2,5
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 =0,7 -0,7 -0,7 9,3 2,9
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,3
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 0,5 0.5 0.5 10,5 4,0
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 4,0
b 013 luchtwasser 3 ventilator & 6,60 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 1,8
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 0,2 0,2 0,2 10,2 3:9
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 4,0
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 0,3 0,3 0,3 10,3 3,9
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 0,2 042 0,2 10,2 39
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 0,2 0,2 0,2 10,2 3,8
b 018 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 2,9
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 -3,1 =351 -3,1 6,9 0,6
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 -3,5 -3,5 -3,5 6,6 0,2
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -2,8 ~2,8 -2,8 T2 09
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -~2,5 -245 ~2,5 7.5 1,2
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 1,5
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 1,9
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 =1,3 -1,3 -1,3 8,7 2,4
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,8 3,5
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -3,0 -3,0 -3,0 7.0 0,7
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 0,1
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3450 -4,1 -4,1 -4,1 5,9 -1,0
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =9,7 -9,7 -9,7 0,3 -6,5
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3450 -4,3 -4,3 -4,3 5,8 -1,1
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,0 -11,0 =-11,0 -1,0 -7,8
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -4,4 -4.4 -4,4 5,6 -1,2
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,5 =-11,5 =-11,5 -1,5 -8,2
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =2, -2,17 -2,7 | 0,5
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,6 =-10,6 =-10,6 -0,6 -7:3
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -2,8 -2,8 -2,8 7.2 0,4
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,6 =-10,6 ~-10,6 -0.6 =7:3
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -3,0 -3,0 -3,0 7,0 0,2
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 ~-10,7 =107 +<=10,7 -05;7 -7,4
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -3;2 =3,2 -3,2 6,8 0,1
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,1 =121 =12,1 -2,1 -8,7
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -3,3 -3,3 -3,3 6,7 0,0
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 -0,4
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,0 -4,0 -4,0 6,0 -0,7
b 047 ventilator drsn, 40 cm 4,00 -~7,0 =75 0 -7,0 3,1 -3,6
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =%, 7 =77 =0T 243 -4,4
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -4,3 -4,3 -4,3 5,7 =0,9
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,6 -4,6 -4,6 5,4 -1,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,5
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,6 -4,6 -4,6 5,4 -1,2
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,4 -4,4 -4,4 5.6 =1, 0
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -39 -3,9 =3,9 6,1 -0,5
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 10_B - woning Braamweg 5

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
b 056 ventilator drsn., 50 cm 8,00 0,2 0,2 0,2 10,2 2,9
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 1,0 1,0 1,0 11,0 3,7
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 0,4 0,4 0,4 10,4 it
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -10,3 =-10,3 -10,3 -0,3 -7,0
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -10,9 =-10,9 -10,9 -0,9 -7,6
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,0
b 062 ventilator drsn, 50 cm 5,00 -0,2 -0,2 -0,2 9,9 3,0
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -7,6 -7,6 -7,6 2,4 -4,1
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,2 =10,2 =-10,2 =0,2 -6.,8
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,2 =~-10,2 -10,2 -0,2 -6,8
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =-10,0 =-10,0 -10,0 0.l -6,6
b 067 ventilator drsn. 40 cm 350 ~9,8 -9,8 -9,8 0,2 -6,4
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 ~9,4 -9,4 -9,4 0,6 -6,0
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =747 =767 -7,7 253 -4,4
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,6 -9,6 -9,6 0,4 ~5
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -1l0,6 =-10,6 -10,6 -0,6 -6,8
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,7 -10,7 =10,7 -0,7 -6,8
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,0 -10,0 =-10,0 0,0 -6,2
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -2,1
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,2 -5,2 -5,2 4,8 -1,4
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,1 -5,1 -5,1 4,9 -1,3
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -3,3 =3, 3 -3,3 647 0,5
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,000 -11,9 =11,9 &11;9 -1,9 =73
b 079 ventilator drsn. 50 c¢m 3,00 -16,9 -16,9 -16,9 -6,9 -12,9
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,9 -16,9 <=16,9 -649 =12,9
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,8 -16,8 =-16,8 -6,8 =12,8
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -14,3 -14,3 -14,3 -4,3 -10,3
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -14,1 -14,1 -14,1 -4,1 =-10,2
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -13,8 -13,8 =13,8 -3;8 -9,8
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -10,0 -10,0 =~10,0 0,0 -6,1
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -12,0 -12,0 -12,0 -2,0 -8,0
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -11,7 -11,7 -11,7 -1,7 -7,7
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -9,3 -9,3 -9,3 0,7 -5,4
b 0889 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -7.,0 -7,0 -7.0 3.0 -3.1
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -1041 -10,1 -10,1 -0,1 -6,2
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 =Tyl =75 1 =Tyl 2,9 =-3.,1
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -15,5 -15,5 -15,5 -5,5 =11,4
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,7 -17,7 -17,7 -7,7 =13,7
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8 -7,8 =13,8
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8 -7,8 =13,7
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,6 -17,6 -17,6 -7,6 =13,5
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -14,9 -14,9 -14,9% -4,9 -10,9
b 098 lossen voer 1,50 12,3 - - 1243 25,4
b 099 laden vleesvarkens 1,00 9,2 - -— 9,2 22,5
b 100 laden slachtzeugen 1,00 12;3 - - 12,3 31,9
b 101 afvoer kadavers 1,00 18,0 -- - 18,0 43,1
b 102 afvoer mest 1,00 4,4 - - 4,4 23,9
b 103 afvoer mest 1,00 iz e | - - 1343 32,9
b 104 afvoer mest 1,00 8,0 - -- 8,0 27,8
b 105 afvoer spuiwater 1,00 ~2,;8 - - -2,8 16,9
b 106 testen noodstroomagqreqaat 2,00 -12,8 - - 12,8 12,8
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 9,4 &= - 9,4 34,4
b 108 hogedrukreiniger 1,00 5,5 - - 555 23,5
b 109 aanvoer diesel 1,00 95 - - 545 29,0
b 110 gebruik tractor 1,00 20,5 - - 20,5 42,8
b 111 gebruik tractor 1,00 10,2 - - 10,2 32,6
b 112 gebruik tractor 1,00 8,4 - - 8,4 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewoge
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapoort: Resultatentabel

Model: 12660AK0L

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: £ 10_B - woning Braamweg &

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal  Li
b 113 qebruik tractor 1,00 18,0 - =-= 18,0 40,4
b 114 qebruik tractor 1,00 18,3 - - 18,3 40,9
b 115 qebruik tractor 1,00 17,4 -- - 17,4 40,2
b 116 qgebruik tractor 1,00 1,6 - - 1,6 24,4
b 117 gebruik tractor 1,00 -4,6 - - 4,6 18,4
b 118 gebruik tractor 1,00 5,2 - - 5.2 28,0
b 119 qebruik tractor 1,00 -0,2 == == -0,2 22,5
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 -10,6 -- - -10,6 22,0
b 121 achteruitriijdeignalering 1,00 -10,6 - -- -10.6 22:2
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -1,5 - - -1,5 30,8
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 7.5 - - 7.5 40,0
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 0,1 -- - 0,1 35,3
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 -5,4 - - -5,4 33,0
mh 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 92,5 -- - 9,5 47,4
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 9,4 - -- 9,4 47,3
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 1,6 -- -- 1,6 39,8
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 6,5 - - 6,5 45,4
mbh 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -3,7 -- - 3,3 34,6
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 11,2 -- -- 11,2 48,8
mb 09 bestelbus 0,75 -5,9 -2+9 ~8,9 2,1 27,5
mb 10 bestelbus 0,75 0,2 2,0 -- 7.0 35,0
mbh 11 personenauto 0,75 -6,7 ~3,7 -9,7 1,2 26,6
mb 12 personenauto 0,75 1,6 4,6 -1,4 9,6 34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 11_B - woning Braamweg 3

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep _Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal  Li_
t 11 B woning Braamweg 3 5,00_20,9__16,5_16,5 26,5 45,4
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 1551, 15,1 15::% 251 18,6
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 -3,1 -3,1 -3 ;L 7.0 045
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 -3,2 -3,2 -3,2 6,9 0,4
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 =3,:3 -3.3 -3,3 6,8 0,3
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 -3,4 -3,4 -3,4 6,6 0,2
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 -6,7 -6,7 -6,7 3,3 -3,1
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 -5,2
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 -7,6 =756 -7.,6 2,4 -4,0
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 -7,4 -7.4 -7.4 2,6 -3,7
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 -7,0 -7,0 -7,0 3,0 -3,4
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -0,6
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 -8,0 -8,0 -8,0 2,0 -4,3
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 -9,3 =9,3 -9,3 0.7 -5,7
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,2
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 «5,0 -5,0 -5,0 5,0 -1,3
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 -5;1 -551 -5,& 5,0 =13
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 -541 -5l -5,4 4,9 -1,4
b o018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 -5,2 -5;2 -5,2 4,8 -1,5
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 -953 -9,3 -9 3 0,7 -5,6
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 -10,8 -10,8 -10,8 -0,8 -7,1
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 =-10,8 -10,8 -10,8 -0,8 =7,1
b 022 luchtwasser § ventilator 1 6,60 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 -6,3
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -9,8 -9,8 -9,8 0,2 -6,0
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 «9,5 9,5 -9,5 6.5 =57
b 025 luchtwasser § ventilator 4 6,60 -9,2 -9,2 -9,2 0,8 ~5,4
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -8,8 -8,8 -8,8 12 -5,0
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -9,1 =93 -9,1 0,9 =5,3
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -11,1 -11,1 -11,1 -1,1 -7,3
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -11,2 -11,2 -11,2 -1,2 =-7,5
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 +=12,1 <=12,1 <124k =21 -8,8
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -14,0 -14,0 -14,0 -4,0 -10,6
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,1 -12,1 -12,1 -2,1 -8,8
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3750 =159 -1539 -1548 -53:9 =125
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -12,0 -12,0 -12,0 -2;0 -8,7
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -16,4 -16,4 -16,4 -6,4 -13,0
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -10,1 -10,1 =-10,1 -0,1 -6,1
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -15,8 -15,8 =-15,8 -5,8 -12,3
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =95 9 -9,9 =-9,9 0.1 -6.5
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =-15,7 -15,7 -15,7 -5,7 -12,2
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,7 -9,7 -9,7 0,3 -6,3
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -15,6 -15,6 -15,6 =5,6 =12,1
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,5 =9,5 -9,5 0,5 -6,0
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -16,4 -16,4 -16,4 -6,4 -12,9
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -9,2 -9,2 =9,2 0,8 -5,8
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,3 -8,3 -8,3 1,7 -4,8
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,2 =-10,2 -10,2 =042 -6.7
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,7 =~11,7 -11,7 -1,7 -8,2
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -12,4 «12,4 -12,4 -2,4 -8,9
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -10,1 =-10,1 -10,1 -0;1 -6,6
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,8 -10,8 -10,8 -0,8 -7,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,3 =-10,3 -10,3 -0,3 -6,7
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,7 -9¢7 -9,7 0,3 -6,2
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -9,0 -9,0 -9,0 1,0 =545
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,7 -4,7 -4,7 5.3 -1,2
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -5,0 =540 -5,0 5,0 -2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 11_B - woning Braamweg 3

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal i
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 2,2
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 0,7 0,7 0,7 10,7 3,6
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -1,7 =17 -1,7 8,3 1,7
b 059 ventilator drsn. 50 c¢cm 5,00 -11,0 =-11,0 =~11,0 -1,0 -7,5
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -15,4 -15,4 =~15,4 -5,4 -12,0
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -7,6 -7.6 -7,6 2,4 -4,3
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -7,8 -7.8 7.8 2,2 -4,4
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 ~-14,3 -14,3 -14,3 -4,3 -10,7
b 064 ventilator drsn. 40 c¢m 3,50 -16,0 -16,0 -16,0 -6,0 -12,4
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =16,1 -16,1 =16,1 -6,1 =-12,6
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -16,0 -16,0 =-16,0 -6,0 -12,5
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -15,9 -15,9 =15,9 -5,9 -12,4
b 068 ventilator drsn. 40 cm 350 =-15,5 ~-155 '=15;5 =55 -12,0
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -13;0 -13,0 =13,0 -3,0 -9,5
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,8 -16,8 =-16,8 -6,8 -12,9
b 071 ventilator drsmn. 50 cm 3,00 -17,2 -17,2 -17,2 =7;2 =13,2
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -16,8 -16,8 -16,8 -6,8 -12,9
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -14,4 -14,4 -14,4 -4,4 -10,5
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -11,5 -11,5 -11,;5 w15 -7,6
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -11,7 -11,7 -11,7 -1,7 -7.8
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -11,7 -11,7 -11,7 -1,7 -7.9
b 077 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -11,9 -11,9 -11,9 -1,9 -8,1
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -19,0 =-19,0 -19,0 -9,0 -15,0
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,7 -23,7 -23,7 -13,7 =19,7
b o080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,9 -23,9 -23,9 =13,9 -=19,9
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,9 -23,9 -23,9 -13,92 +~19,9
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,9 -23,9 -23,9 -13,9 -19,9
b o083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =23,9 =23,% -=23,9 =13,9 =19,9
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,3 -23,3 =23,3 -13,3 =~-19,4
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -18,7 -18,7 -18,7 -8,7 -14,8
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -21,8 -21,8 -21,8 -11,8 ~17,8
b 087 ventilator drsm. 50 cm 3,14 -21,2 =<=21,2 =21,2 -11,2 =17,2
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -17,8 -17,8 -17,8 -7,8 =-13,8
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -19,1 -19,1 -19,1 -9,1 =15,2
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -13,7 -13,7 -13,7 -3,7 -9,7
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -13,6 -13,6 =13,6 -3,6 -9,7
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -25,2 -25,2 =25,;2 -15,2 =21,1
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -25,2 -25,2 =25;2 -15,2 =21,1
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -25,2 -25,2 =25,2 =152 -=21;1
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -25,1 -25,1 =25,1 -15;1 =21,0
b 096 ventilator drsn. 50 c¢m 3,14 -24,7 -24,7 -24,7 -14,7 =~20,7
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -21,0 -21,0 =-21,0 -11,0 -16,9
b 098 lossen voer 1,50 B,4 - - 8,4 21,6
b 039 laden vleesvarkens 1,00 -0,3 -- - -0,3 13,0
b 100 laden slachtzeugen 1,00 5,6 -- - 5,6 25,3
b 101 afvoer kadavers 1,00 2,0 -- - 2,0 27,2
b 102 afvoer mest 1,00 -3,8 - - -3,8 15,8
b 103 afvoer mest 1,00 -2,6 - - -2,6 17,1
b 104 afvoer mest 1,00 -4,4 - - -4,4 15,4
b 105 afvoer spuiwater 1,00 -8,2 - .- -8,2 11,6
b 106 testen noodstroomagqreqgaat 2,00 -15,5 -- - =15, 5 10,1
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 4,2 - -- -4,2 21,0
b 108 hogedrukreiniger 1,00 -4,9 - - -4,9 13,2
b 109 aanvoer diesel 1,00 0,0 - -~ 0,0 19,5
b 110 gebruik tractor 1,00 5,9 - - 5.9 28,3
b 111 gebruik tractor 1,00 32 -—- - 3,2 25,7
b 112 gebruik tractor 1,00 0,3 - - 0,3 22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Liea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 11 _B - woning Braamweg 3

Groen: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Daqg Avond Nacht Btmaal = Ti
b 113 gebruik tractor 1,00 16,5 - - 16,5 39,0
b 114 gebruik tractor 1,00 6,0 -- - 6,0 28,7
b 115 gebruik tractor 1,00 1.5 -- - L5 24,3
b 116 qebruik tractor 1,00 -4,8 -- - -4,8 18,1
b 117 gebruik tractor 1,00 -9,7 -~ -- -9,7 13,2
b 118 gebruik tractor 1,00 -5,0 - - -5,0 17,8
b 119 qebruik tractor 1,00 -3,7 -— -- -3,7 19,1
b 120 achteruitriidsignalering 1,00 -16,8 -- - -16,8 15,9
b 121 achteruvitrijdsignalering 1,000 -19,6 == -- -19,6 13,2
b 122 achteruvitrijdsignalering 1,00 -5,9 - -- -5,9 26,5
b 123 achternitriidsignalering 1,00 -6,8 -— - -6,8 25,8
mb 01 vrachtwagen vullen veer 1,00 -6,9 == -- -6,9 28,3
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 -12,7 -- -- -12,7 25,17
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 -1,5 -- -- -1,5 36,6
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -1,2 — i -1,2 37,0
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -7, 4 -- - -T.4 30,9
mb 06 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 -5, 2 == -— -5,2 33,8
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -8,2 == -= -8,2 30,1
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 0,2 - -- 0,2 38,0
mb 09 bestelbus 0,75 -19,2 -16,2 -22,2 -13,2 14,2
mb 10 bestelbus 0,75 =-16,0 ~-14,2 -~ -9,2 18,9
mb 11 personenauto 0,75 ~18,4 =-15,4 -21.,4 -10,4 14,9
mb 12 personenauto 0,75 -13,6 -10,6 -16,6 ~5,6 19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 12_B - woning Braamweg 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal  Li__
t 12 B woning Braamweqg 4 5,00_26,2__17,4_17,3 27,3 55,5
b po1 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 13,0 13,0 13,0 23,0 16,4
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 -0,8 ~-0,8 -0,8 9,2 257
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9; 7 3,2
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 33
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 52
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 -0,3 -0,3 -0,3 9.7 3,2
b 007 luchtwasser 2 ventilatorxr 6 6,60 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,4
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 -1,5 =5 -1,5 8, 5 2,1
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 2,4
b o010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 247
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 3,4
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 4,0
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 -1,1 1,1 -1,1 8,9 2,6
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 =2,0 -2,0 -2,0 8,0 27
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 -1,6 -1,6 -1,6 B,4 2,1
b 016 luchtwassexr 4 ventilator 3 6,60 -1,7 ~-1,7 =i, 7 8,3 2,10
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 -1,8 -1.8 -1,8 B,2 1,9
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 =1,9 =1,9 -1,9 8,1 1,8
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 -0,3 -0,3 =0,3 9,7 3,4
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 -2,8 -2,8 -2,8 T2 0,9
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 0,3
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -3,2 -3,2 -3;2 6,8 0,6
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -3,0 -3,0 =340 7.0 0,8
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 2,7 -2,17 -2,17 7:3 Tl
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 =2,3 -2,3 -2,3 b7 14
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -1,9 -1,9 -1,9 B,1 1,9
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 2,4
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -2,6 -2,6 -2,6 7.4 142
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -3,6 -3 6 -3,6 6,5 0,3
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5,8 -5,8 -5,8 4,3 -2,5
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =-11,5 =-11,5 =-11,5 -1,5 -8,1
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 =2,5
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =12,3 =12,3 .=12,3 -2,3 -8,9
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -5,9 =5; 9 -5,9 4,1 -2,6
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =-12,6 =-12,6 =12,6 -2,6 -9,2
b 036 ventilator drsn. 40 ¢m 3,50 -4,2 -4,2 =4 ,2 5,8 -0,8
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,6 =11,6 =-11,6 -1,6 =81
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,3 -4,3 -4,3 5.7 -0,9
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,6 =11,6 -11,6 =16 -8,2
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 -1,0
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -1i1,6 =11,6 =11,6 -1,6 -8,2
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,6 -4,6 ~-4,6 5,4 -Ly2
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =-12,9 =12,9 =12,9 =2,9 -9,4
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3;:50 -4,7 -4,7 -4,7 5,4 -1,3
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -4,9 -4,9 -4,9 5l -1,6
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -5,2 =5,2 -5,2 4.8 -1,8
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -6,1 -6,1 -6,1 349 -2,17
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -7,4 -7,4 -7.4 256 -4,0
b 049 ventilator drsn., 50 cm 4,00 -4,2 -4,2 -4,2 5.8 -0,8
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -6; 1 -6,1 -6;1 B9 -2,6
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -2,5
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =5,7 5,17 -5,7 4,3 -2,2
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -5,5 -5,5 -5,5 4,5 -2,1
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =52 5,2 =5,2 4,9 -1,7
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:

Model :

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groen:

Groepsreductie:

Naam

Bron/Groep Omschrijving

b 056 ventilator drsn. 50 cm
b 057 ventilator drsn. 50 cm
b 058 ventilator drsn. 50 cm
b 059 ventilator drsn., 50 cm
b 060 ventilator drsn, 50 cm
b 061 ventilator drsn, 50 cm
b 062 ventilator drsn. 50 cm
b 063 ventilator drsn. 50 cm
b 064 ventilator drsn. 40 cm
b 065 ventilator drsn. 40 cm
b 066 ventilator drsn. 40 cm
b 067 ventilator drsn. 40 cm
b 068 ventilator drsn. 40 cm
b 069 ventilator drsn. 40 cm
b 070 ventilator drsn. 50 cm
b 071 ventilator drsm. 50 cm
b 072 ventilator drsn. 50 cm
b 073 ventilator drsn. 50 cm
b 074 ventilator drsn. 50 cm
b 075 ventilator drsn. 50 cm
b 076 ventilator drsm. 50 cm
b 077 ventilator drsn. 50 cm
b 078 ventilator drsn. 50 cm
b 079 ventilator drsn. 50 cm
b 080 ventilator drsm. 50 cm
b 081 ventilator drsn. 50 cm
b 082 ventilator drsn. 50 cm
b 083 ventilator drsn. 50 cm
b 084 ventilator drsn. 50 cm
b 085 ventilator drsn. 50 cm
b 086 ventilator drsm. 50 cm
b 087 ventilator drsn. 50 cm
b 088 ventilator drsn. 50 cm
b 089 ventilator drsn. 50 cm
b 0s0 ventilator drsn. 50 cm
b 091 ventilator drsn. 50 cm
b 092 ventilator drsn. 50 cm
b 093 ventilator drsn. 50 cm
b 094 ventilator drsn. 50 cm
b 095 ventilator drsn. 50 cm
b 096 ventilator drsn. 50 cm
b 097 ventilator drsn. 50 cm
b 098 lossen voer

b 099 laden vleesvarkens

b 100 laden slachtzeugen

b 101 afvoer kadavers

b 102 afvoer mest

b 103 afvoer mest

b 104 afvoer mest

b 105 afvoer spuiwater

b 106 testen noodstroomagqregaat
b 107 testen noodstroomaggregaat
b 108 hogedrukreiniger

b 109 aanvoer diesel

b 110 gebruik tractor

b 111 gebruik tractor

B 112 gebruik tractor

Resultatentabel

12660AK01
t 12_B - woning Braamweg 4

RBS
Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

Hoogte  Dag Avond Nacht
8,00 =15 3 =1:3 -1,3
8,00 0,1 0,;1 s o
5,00 -0,8 -0,8 -0,8
5,00 -9:;9 -9,9 -949
5,00 10,8 -10,8 -10,8
5,00 -1,9 -1,9 -1,9
5,00 -1,8 =158 -1,8
3,50 -8,5 -8,5 -8,5
3,50 11,0 =11,0 <=11;0
3,50 11,1 =1931 -S1T13A
3,50 10,9 <=10,9 =10,9
3,50 10,8 -10,8 -10,8
3,50 io0,5 =-10,5 -10,5
3,50 -9,4 -9,4 =9,4
3,00 -7,2 -T2 =T, 2
3,00 10,9 -10,9 -10,9
3,00 11,4 =-11,4 -11,4
3,00 11,2 =11,2 -11,2
3,00 =939 -929 -9,9
3,00 -7,6 -7,6 -7,6
3,00 -745 -7.5 .45
3,00 =743 -7:3 -73
3,00 123 =12,3 -12,3
3,00 1746 -17,6 =-17,6
3,00 17,5 -17,5 -17,5
3,00 17,5 -1745 =-17,5
3,00 1745 =17%5 =17,5
3,00 17,2 =17p2 =17.,2
3,00 16,9 -16,9 -16,9
3,00 14,6 -14,6 -14,6
3,14 1541 #15,1 =-15,1
3,14 14,9 -14,8 -14,9
3,14 13,7 =13,7 -13,7
3,14 ~Tgd ~7:7 =77
3,14 11,5 <1l1,5 -11,5
3,14 -9,1 =91 -9:;1
3,14 18,5 =-18,5 -18,5
3,14 18,3 -18,3 -18,3
3,14 18,1 =-18,1 ~-18,1
3,14 18,2 -18,2 -18,2
3,14 17,9 -=17,9 -17,9
3 14 15,7 =15,7 -15,7
1,50 12,9 - --
1,00 il - --
1,00 10,9 -- --
1,00 13,3 -- -
1,00 3,0 - —
1,00 10,7 - -
1,00 143 -- --
1,00 -2,4 - -
2,00 -8,5 - -
2,00 345 - -
1,00 3,5 - -
1,00 8,7 - --
1,00 20,1 - -
1,00 8,8 -- -
1,00 7.4 -- -

Etmaal

8,7
10,1
9,2

=15 8

0,9
-8,4
-8,3
-8,1
-8,2

-7,9
-5,7
12,9

7,4
10,9

-3,3

-7,0
-7,8
-7,8
-6,0
-3:9

=3y T
=Bk
B3
13,5
13,5

13,5
13,5
13,2
12,9
10,6

11,1
10,8

~745

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lhea bij Bron/Groep voor toetspunt: £ 12 B - woning Braamweyg 4

Groen: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Btmaal = Li
b 113 qgebruik tractor 1,00 16,7 - - 16,7 39,2
b 114 gebruik tractor 1,00 11,3 - - 11,3 34,0
b 115 gebruik tractor 1,00 15,9 -— - 15,9 38,6
b 116 qebruik tractor 1.00 1,0 - - 1.0 23,9
b 117 gebruik tractor 1,00 1,5 -- -- b -1 24,5
b 118 gebruik tractor 1,00 1,7 - - 2.7 24,5
b 119 gebruik tractor 1,00 0,9 - - 0,9 23,7
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 -10,7 - - -10,7 22,0
b 121 achteruitrijdsignalering 1,00 -9,6 -- - -9,6 23,2
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -0,7 -- - -0,7 30,7
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 3,1 -- - 1,1 33,8
mb 01 vrachtwaqen vullen voer 1,00 3,2 - -- 3,2 38,4
mb 02 vrachtwaqgen laden vleesvarkens 1,00 -6,4 - -~ -6,4 32,1
mb 03 vrachtwaqen laden slachtzeugen 1,00 10,5 -- - 10,5 48,6
mh 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 11,3 -- -— 11,3 49,5
mb 05 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 0,5 -- -—- 0,5 38,8
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1.00 5.5 -- -- 5.5 44,6
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -0,5 -~ -- -0,5 37,8
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 11,5 - == 11,5 49,3
mb 09 bestelbus 0,75 -6,9 -3,9 -9,9 h 3 4 26,5
mb 10 bestelbus 0,75 -2,9 -1.,1 -— 3,9 32,1
mb 11 personenauto 0,75 -7.8 -4,8 -10,9 0,2 25,6
mh 12 personenauto 0,75 -2,9 0,1 5,9 5.1 30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 13_B - woning Molentjesdreef 3b

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal = Li__
t 13 B woning Molentjesdreef 3b 5,00 116 6,2 6.3 1641 39,2
b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 3,5 3;5 3,5 13,5 Til
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 -11,7 =117 -11,7 =17 -8,2
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 -11,8 -11,8 -11,8 -1,8 -8,2
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 ~11,8 -11,8 -11,8 S -8,2
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 -11,8 -11,8 -11,8 =158 -8,2
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 -16,8 =-16,8 -16,8 -6,8 -13,2
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 -16,8 -16,8 -16,8 -6,8 -13,2
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 -12,0 -=12,0 -12,0 -2,0 -8,4
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 -12,1 -12,1 -12,1 =2,1 -8,5
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 -12,1 ~12,1 -12,1 -2,1 =855
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 -14,4 -14,4 -14,4 -4,4 -10,8
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 -17,2 -17,2 -17,2 -7,2 =13,6
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 -17,1 -17,1 -17,1 -T7+1 =13,5
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 -12,3 =12,3 =12,3 -2,3 -8,6
b 015 luchtwassexr 4 ventilator 2 6,60 -12,3 =-12,3 -12,3 -2,3 -8,6
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 -12,3 -12,3 -12,3 -2,3 -8,7
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 -12,4 -12,4 -12,4 -2,4 -8,7
b o018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 -12,4 -12,4 -12,4 -2,4 -8,7
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 -17,7 -17,7 -17,7 -7,7 =14,0
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6;60 17,7 =17.7 =17,7 -7,7 =14,0
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 -17,3 -17,3 -17,3 -7,3 -13,6
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6460 -16,1 -16,1 -16,1 -6l ~12,4
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -15,8 -15,8 -15,8 -5,8 =12,0
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -15,3 -15,3 -15,3 -5,3 -11,6
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -12,5 -12,5 -12,5 ~2,5 -8,8
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 =1246 =12,5 =12,5 =2,5 -8,8
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -17,% -17,5 -17,5 7,5 =13,8
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -17,8 =-17,8 -17,8 -7,8 =14,0
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -17,5 -17,5 -17,5 B PR 5 B
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -18,0 -1%,0 -19,0 -9,0 =15,6
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -18,7 =-18,7 -18,7 -8,7 =15,3
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -19,2 =-19,2 -19,2 -9,2 =15,8
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -18,9 -18,9 -18,9 -8,9 =~15,4
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -19,4 -19,4 -19,4 -9,4 .+15,9
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -19,0 =~=19,0 -19,0 -9;0 . =15;5
b 036 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -22,3 -22,3 -22,3 -12,3 -18,8
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -19,4 -19,4 -19,4 -9,4 -15,8
b 038 ventilator drsn. 40 cm 34500 -22;7 =227 -22,7 -12;7 =19,2
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3500 -19,9 =194 -19,9 -9,9 =-16,4
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -23,0 -23,0 -23,0 -13,0 -19,4
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -20,5 -20,5 -20,5 -10,5 -16,9
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -23,2 -23,2 -23,2 -13,2 -19,6
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =£21,7 =21,7 =21,7 =11, 7 =18,1
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -23,4 -23,4 -23,4 -13,4 -19,8
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -20,4 -20,4 -20,4 -10,4 -16,8
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-22,1 -22,1 -22,1 -12,1 =185
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -22,3 -22,3 -22,3 -12,3 -18,7
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -22,3 -22,3 -22,3 -12,3 -18,7
b 049 ventilator drsn, 50 cm 4,00 -20,8 -20,8 -20,8 -10,8 -17,2
b 050 ventilator drsn, 40 cm 4,00 =-19,0 -19,0 -19,0 -9,0 =153
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,1 -18,1 -19,1 -9,1 -15,8
b 052 ventilator drsn. 40 cu 4,00 -19,3 -19,3 -19,3 -9,3 -15,7
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,6 -19,6 -19,6 -9,6 -16,0
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,8 -19,8 -19,8 -9,8 -16,1
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -16,9 -16,9 -16,9 -6,9 -13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 13_B - woning Molentjesdreef 3b

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Grer Omschrijving Hoogte = Dag Avond Nacht Etmaa{__ L{__
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -17,0 -17,0 -17,0 -7;0 -13,8
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -17,0 -17,0 -17,0 -7,0 -13,9
b 058 ventilator drsn. 50 ¢m 5,00 -24,6 -24,6 -24,6 -14,6 -21,1
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -26,5 -26,5 -26,5 -16,5 -22,9
b 060 ventilator drsmn. 50 cm 5,00 -26,0 -26,0 -26,0 -16,0 -22,4
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,000 -16,5 =16;5 -16,5 =635 -13,;1
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -16,4 ~-16,4 -16.,4 ~6,4 -13,0
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -20,4 -20,4 -20.4 -10,4 -16,7
b 064 ventilator drsn. 40 cm 380 -21,1 <211 -21,1 -11,1 =-17,5
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3;80" -21,1 =21,1 -21,1 -11,1 -17,5
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -20,6 =-20,6 -20,6 -10,6 =17,1
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -19,9 =-19,9 -19,9 -9,9 ~-16,4
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -18,4 =-18.4 -18,4 -8,4 -14,9
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,% =-17,9 -17,9 -7,9 -14,5
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -19,7 =-19,7 -19,7 -9,7 =15,7
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =19,5 -19,5 =19,5 -9,5 ~=15,5
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =19,2 -19,2 =19,2 -9,2 =15,3
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =-19,0 -19,0 =~19,0 -9,0 ~-15,1
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -18,8 -18,8 ~-18,8 -8,8 =-14,9
b 675 ventilator drsn. 50 cm 3,00 ~18,5 -18,5 =18,5 ~8,5 =14,7
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -18,2 -18,2 -18,2 -8,2 -14,4
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,o0 -17,9 -17,9 =-17,9 -7,9 -14,1
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -28,3 -28,3 =-28,3 -18,3 -24,3
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -24,3 -24,3 =-24,3 -14,3 -20,3
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -28,3 -28,3 -28,3 -18,3 -24,3
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -28,0 -28,0 -28,0 -18,0 -24,0
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -27,6 -27,6 -27,6 -17,6 =23,6
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -26,9 -26,9 -26,9 -16,9 -22,9
b 084 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -25,0 -25,0 -25,0 =15,0 -21,1
b 085 ventilator drsn, S0 cm 3,00 -1i8,2 -18,2 -18,2 -8,2 -14,3
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -24,2 -24,2 -24,2 =14,2 -20,2
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -20,6 -20,6 -20,6 -10,6 -16,6
b o088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,6 -18B,6 -18,6 -8,6 -14,6
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,3 -18,3 -18,3 -8,3 -14,4
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,1 -18,1 -18,1 -8,1 -14,2
b 091 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -22,5 =22,5 -22,5 -12,5 -18.6
b 092 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -28,5 =28,5 -28,5 -18,5 -24,4
b 093 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -28,2 =-28,2 -28,2 -18,2 -24,2
b 094 ventilator drsn, 50 cm 3,14 -27,9 =27,9 -27,9 =17, 9 ~23;9
b 095 ventilator drsm, 50 cm 3,14 -27,5 =27,5 -27,5 -17,5 =-23,5
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -26,4 -26,4 -26,4 -16,4 -22,4
b 097 ventilator drsn. 50 ¢m 3,14 -18,6 =-18,6 ~18,6 -8,6 -14,7
b 098 lossen voer 1,50 -39 -- -= -3,9 9,4
b 099 laden vleesvarkens 1,00 -3,7 -—- - =35 7 9,6
b 100 laden slachtzeugen 1,00 ~1;5 - -= -1,5 18,1
b 101 afvoer kadavers 1,00 -6,1 - == -6,1 19,0
b 102 afvoer mest 1,00 -8,1 - - -8,1 115
b 103 afvoer mest 1,00 -20,8 -~ - -20,8 -1,1
b 104 afvoer mest 1,00 -14.,4 -— - -14,4 5,3
b 105 afvoer spuiwater 1,00 -23,6 -— -- -23,6 -3,8
b 106 testen noodstroomaqgreqgaat 2,00 -22,7 - — -22,7 3,0
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 -14,7 - - -14,7 10,6
b 108 hogedrukreiniger 1,00 -9,0 -- -= -9,0 8L
b 109 aanvoer diesel 1,00 -5,8 - -= -5,8 13,7
b 110 gebruik tractor 1,00 3,3 - - 3;3 25,6
b 111 gebruik tractor 1,00 0,9 - - 0,9 23,4
b 112 gebruik tractor 1,00 -0,9 - - =029 21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapvort:
Model :

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht Etmaal = Li
b 113 gebruik tractor 1,00 -1,6 -- - -1,6 21,0
b 114 qebruik tractor 1,00 -2,1 -— -- -2,1 20,5
b 115 gebruik tractor 1,00 -0,1 - - =0,1 22,6
b 116 qebruik tractor 1,00 -9,2 - - -9,2 13,7
b 117 gebruik tractor 1,00 -18,4 -- -- -18,4 4,5
b 118 qebruik tractor 1,00 -12,9 == -~ -12,9 9,9
b 119 qebruik tractor 1,00 -18,5 - -- -18,5 4,4
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 -25,6 -- -- ~25,6 0 8
b 121 achteruvitrijdsignalering 1,00 -22,4 -- - -22,4 10,4
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -8,6 -- -- ~8,6 23,8
b 123 achteruitrijdsiqnalering 1,00 -11,6 - - -1, 6 21,0
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 -12,6 - -= -12,6 22,6
mb 02 vrachtwaqen laden vleesvarkens 1,00 -17,0 - - -17.0 21,4
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 -5,6 - - -5,6 32,6
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -5,9 == == -5,9 32,3
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 ~11,9 -- -- -1%,9 26,3
mb 08 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -10,3 - -- -10,3 28,6
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -15,9 -= -- <15.9 22,4
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -6,9 == == -6,9 30,8
mb 09 bestelbus 0,7 -20,8 -17,8 -23,9 -12,8 12,5
mb 10 bestelbus 0,78 -19,8 -18,1 == -13.1 15,1
mb 11 personenauto 0,75 -19,5 -16,5 =-22,5 -11,5 13,8
mb 12 personenanto 0,75 -18,4 -15,4 -21,4 -10,4 14,7

Resultatentabel
12660AK01
t 13_B - woning Molentjesdreef 3b

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogeh

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 14_B - woning Molentjesdreef 3

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal = Li
t 14 B woning Molentjesdreef 3 5,00 12,2 6;2 6,1 16,1 40,3
b 001 Juchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 3,4 3,4 3,4 13,4 6,8
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 -11,7 -11,7 =11,7 =1;7 -8,3
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 -11,8 -11,8 =~11,8 -1,8 -8,3
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 -11,8 -11,8 ~-11,8 -1,8 -8,4
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 -13,8 -13,8 =13,8 -3,8 -10,3
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 -16,8 -16,8 ~-16,8 -6,8 =-13,4
b o007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 -16,5 -16,5 =16,5 -6,5 =13,0
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 -12,0 -12,0 =12,0 -2,0 -8,5
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 -12,0 -12,0 =12,0 -2,0 -8,5
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 -12,0 -12,0 =-12,0 -2,0 -8,6
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 -15,3 -15,3 -15,3 -5,3 -11,8
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 -17,2 -17,2 =17,2 =7,2 =13,7
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 -16,8 -16,8 =16,8 -6,8 -13,4
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 -12,1 -12,1 =12,1 -2,1 -B,6
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 =12,2 -12,2 -=12,2 -2,2 -8,6
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 -12,2 -12,2 -12,2 -2,2 -8,7
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 -12,2 -12,2 -12,2 =22 -8,17
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 -14,4 -14,4 -14,4 -4,4 -10,9
b 019 luchtwasser 4 ventilator & 6,60 -17,8 -17,8 -17,8 -7,8 ~-14,2
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 -17,5 -17,5 -17,5 ~7,5 -14,0
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 -17,1 -17,1 =-17,1 -7,1 -13,5
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 -15,8 -15,8 ~-15,8 -5,8 -12,2
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 -15,4 -15,4 =-15,4 -5,4 -11,8
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -12,5 -12,5 =-12,5 -2,5 -8,9
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -12,5 -12,5 =12,5 -2,5 -8,9
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 -14,5 -14,5 -14,5 -4,5 -11,0
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 -17,8 -17,8 -17,8 -7,8 -14,2
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 -17,7 -17,7 -17,7 -7,7 -14,1
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 -17,3 -17,3 -17,3 =7:3 -13,7
b 030 ventilator drsm. 35 cm 3,50 -20,0 -20,0 -20,0 -10,0 -16,8
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -20,2 -20,2 =20,2 =10,2 =-17,0
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -20,2 -20,2 =-20,2 -10,2 -16,9
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -20,3 -20,3 =-20,3 -10,3 -17,0
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -20,3 -20,3 -20.3 =1053 -=17,1
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -18,8 -18,8 ~-18,8 -8,8 -15,5
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,650 =17,7 =1%,7 -=1%,7 -7,7 =14,4
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,4 -17,4 -17.4 -7,4 -14,0
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,% -17,%9 -17,9 -7,9 =14,6
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,4 -17,4 -17,4 -7.,4 =-14,0
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -18,1 -i8,1 -18,1 -8,1 =-14,7
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,4 =17,4 -17,4 -7,4 -14,0
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -18,2 =-18,2 -18,2 -8,2 -14,8
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -19,0 =19,0 -19,0 -9,0 -15,6
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -18,4 ~-18,4 -18,4 -8,4 -14,9
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -20,9 =~20,9 -20,9 -10,9 -17,4
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -21,6 =-21,6 -21,6 -11,6 -18,2
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -21,6 =21,6 -21,6 -11,6 -18,1
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -21,4 -21,4 -21,4 -11,4 -18,0
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -20,1 -20,1 -20,1 -10,1 -16,6
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,5 =-19,5 -19,5 -9,5 -15,9
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,1 -19,1 -19,1 -9,1 -15,5
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -18,7 -18,7 -18,7 -8,7 -15,1
b 053 ventilator drsm. 40 cm 4,00 -18,5 -18,5 =-18,5 -8,5 =15,;0
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -19,0 -19,0 ~-19,0 =9,0 <15,5
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -16,8 -16,8 -16,8 -6,8 -13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Laea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 14_B - woning Molentjesdreef 3

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/ Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond | Nacht Etmaal Li_
b 056 ventilator drsn, 50 cm 8,00 -16,6 -16,6 -16,6 -6,6 -13,7
b 057 ventilator drsn, 50 cm 8,00 -16,8 -16,8 -16,8 -6,8 -13,8
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -25,2 -25,2 -25,2 -15,2 -21,8
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -26,1 -26,1 -26,1 -16,1 -22,6
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -25,9 -25,9 -25,9 -15,9 -22,5
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -16,8 -16,8 -16,8 -6,8 -13,5
b 062 ventilator drsn, 50 cm 5,00 -16,6 -16,6 -16,6 -6,6 -13,3
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -19;1 -19;1 -19;1 -9;1 =15;7
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -199 ~-19,9 -19,9 -9,9 -16,4
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -19,4 -19,4 -19,4 -9,4 -16,0
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -18,5 -18,5 -18,5 =8,5 =-15,2
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -18,1 -18,1 -18,1 -8,1 -14,7
b o068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,9 -17.,9 -17,9 -7.9 -14,5
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -17,6 -17,6 -17,6 -7,.6 -14,4
b 070 ventilator drsn., 50 cm 3,00 -19,6 -19,6 -19,6 -9,6 -15,7
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 ~19,4 -19,4 =-19,4 -9,4 -15,5
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 ~19,1 =-19,1 =19,1 ®9.,.1 ~15g3
b 073 ventilator drsn, 50 cm 3,00 =-18,8 -18,8 ~-18,8 -8,8 -15,0
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =-18,5 =-18,5 -18,5 -8,5 -14,8
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =-18,2 ~-18,2 =18,2 -8,2 -14,5
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -17,8 -17,8 =17.,8 -7,8 -14,2
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -17,6 -17,6 =17,6 -7,6 -14,0
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -27,7 -27,7 =27,7 -17,7 -23,8
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -23,2 -23,2 =23,2 -13,2 -19,3
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -22,5 -22,5 =22,5 -12,5 -18,6
b 081 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -27,1 -2731 =271 =17;1 -2342
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -26,6 -26,6 -26,6 -16,6 -22,8
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -25,6 -25,6 -25,6 -15,6 -21,8
b o084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -22,6 -22,6 -22,6 -12,6 -18,8
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -17,8 -~17,8 -17,8 -7,8 -14,1
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -21,4 -21,4 -21,4 -11,4 -17,6
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,5 -18,5 -18,5 -8,5 -14,7
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,1 -18,1 -18,1 -8,1 -14,4
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 =21,5 =21,5 =21,5 -11,5 -17,8
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -21,5 -21,5 -21,5 -11,5 -17,8
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -21,5 -21,5 -21,5 -11,5 -17,8
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -28,0 -28,0 -28,0 -18,0 -24,1
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -27,7 -27,7 -27,7 -17,7 =-23,8
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -27,3 -27,3 -27,3 -17,3 -23,4
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -26,8 -26,8 -26,8 -16,8 -22,9
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -25,3 -25,3 -25,3 -15,3 -21,4
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -18,4 -18,4 -18,4 -8,4 -14,6
b 098 lossen voer 1,50 -4,1 - - -4,1 9,0
b 099 laden vleesvarkens 1,00 -0,8 - - ~0gB8 12,3
b 100 laden slachtzeugen 1,00 -4,6 -—- - -4,6 14,9
b 101 afvoer kadavers 1,00 -4,7 - - -4,7 20,2
b 102 afvoer mest 1,00 =13,5 - - -13,5 6,0
b 103 afvoer mest 1,00 =-21,0 - - =21,0 -1,4
b 104 afvoer mest 1,00 =14,7 -- - -14,7 4,9
b 105 afvoer spuiwater 1,00 =24,0 - - -24,0 -4,2
b 106 testen noodstroomaggregaat 2,00 -22,7 e - -22,7 2,8
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 -12,7 - - =12,7 12,4
b 108 hogedrukreiniger 1,00 -5,6 - - -5,6 12,4
b 109 aanvoer diesel 1,00 -4,9 - - -4,9 14,5
b 110 gebruik tractor 1,00 3,8 - - 3,8 26,1
b 111 gebruik tractor 1,00 340 -- - 30 25,4
b 112 gebruik tractor 1,00 -0,3 - - -0,3 22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewodgen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK0L

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 14 B - woning Molentjesdreef 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Aveond Nacht Etmaal = Ld
b 113 gqebruik tractor 1,00 0,5 -- -- 0,5 23,1
b 114 qebruik tractor 1,00 -2,2 - = -2,2 20,3
b 115 qebruik tractor 1,00 0,0 - - 0.0 22,6
b 116 qebruik tractor 1,00 -10,2 -- -- -10.2 12,5
b 117 gebruik tractor 1,00 -19,0 -- - -19,0 3.9
b 118 qebruik tractor 1,00 -14,1 - - -14,1 8,7
b 119 qebruik tractor 1,00 -18,9 - - -18,9 3,9
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 -25,3 - -— -25,3 7.4
b 121 achteruitriijdsignalering 1,00 -21.3 - - -21,3 11.4
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 ~5,7 - - -5,7 26,6
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 -10.4 - -- -10,4 22,0
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 -10,7 - - 10,7 24,4
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 -16.,3 - -- -16,.3 22,0
mb 03 wrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 -3,6 -- — ~3,6 34,4
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -3,8 - -- -3,8 34,3
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -12,7 - - -12,7 25,2
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 -12,9 - -- -12,9 25,8
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 ~-13,7 - - -13,7 24,6
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 =55 - -- -5,9 31,7
mb 09 bestelbus 0,75 -20,8 -17,8 -23,8 -12,8 12,4
mb 10 bestelbus 0,75 -17,1 -15,3 - -10,3 17,7
mb 11 personenauto 0,75 -19,6 -16,5 -22,6 -11,5 13,6
mb 12 perscnenauto 0,75 ~-17,0 -14,0 -20,1 -9,0 15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

t 15_B - woning Molentjesdreef 3a

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaa{__
5,00 30,8 19,8 19,1 30,8 58,9

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 15 B woning Molentjesdreef 3a

b 001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 12,6
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 1;6
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 0,2
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 -0,3
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 0,8
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 0,9
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 0,9
b o008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 1,0
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 2,1
b o010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 0,8
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 0,9
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 0,9
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 1,0
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 0,9
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 0,9
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 0,9
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 0,9
b o018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 0,9
b 019 luchtwasser 4 ventilator & 6,60 0,9
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 0,9
b 021 luchtwasser 4 ventilator B 6,60 0,9
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 1,0
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 0,9
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 0,9
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 0,9
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 2,0
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 0,9
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 0,9
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 0,9
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -7,3
b 031 ventilator drsn. 35 cm 3,50 ~-5,2
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =10,3
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =7,0
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 =12,0
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -7,0
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =-11,1
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -6,1
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =-11,1
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,4
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -11,4
b 041 ventilator drsn., 40 cm 3,50 -5,9
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,500 =11,5
b 043 ventilator drsm. 35 cm 350 -8,2
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,5
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,0
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,2
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -~10,3
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,1
b 049 ventilator drsn, 50 cm 4,00 -2,9
b 050 ventilator drsn, 40 cm 4,00 -7,2
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -7.3
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -6,7
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -7,1
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 ~T:9
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 242

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAeag bij Bron/Groep voor toetspunt: t 15_B - woning Molentjesdreef 3a

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dagq Avond Nacht Etmaal  Li
b 056 ventilator drsm. 50 cm 8,00 -2,7 -257 =257 7.3 0,4
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -3,0 -3;0 -3,0 7.0 0,1
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =-13,2 =13;2 -13,2 ~-3,2 -9,6
b 059 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -13,2 =13,2 -13,2 -3,2 -9,6
b 060 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -9,6 -946 -9,6 0,4 -6,1
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,6 1;9
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 2;1
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 1,9
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =55 7 =547 -5,7 4,3 -2,2
b 065 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -2,5
b 066 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -2,4
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -5,9 -5,9 -5,9 4,1 -2,5
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,6 -4,6 -4,6 5,4 ~-1,2
b 069 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 ~=1;58
b 070 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,2 -9,2 -9,2 0,9 -5,4
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,3 -8,3 -8,3 1,7 =4,6
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,4 -5,4 -5,4 4,6 =1,7
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 -=0,2
b 074 ventilator drsm. 50 cm 3,00 =3.,.3 -3,3 -3,3 6,7 0,3
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =77 =77 =97 2,3 =4,2
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -9,5 -9,5 =9.5 0,5 -6,0
b 077 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =10,8 °=10,9 -=10,9 =0,9 =T,5
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -6,2 -6,2 -6,2 3,8 -2,5
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,3 -4,3 -4,3 5,7 -0,6
b o080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,6 -4,6 -4,6 5,4 -1,0
b o081 ventilator drsm. 50 cm 3,00 -4,8 -4,8 -4,8 5,2 =-1,3
b 082 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,2 -5,2 -5,2 4,8 -1,17
b o083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -5,0 -5,0 -5,0 5,0 -1,6
b 084 ventilator drsn. 50 cm 3,00 ~-4,0 -4,0 -4,0 6,0 -0,6
b 085 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -2,4 -2,4 -2,4 7.6 0,9
b 086 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -0,5 -0,5 -0,5 9;5 2,9
b 087 ventilator drsn. 50 cm 3,14 ~3,7 -3,7 &35 6,3 +-0;3
b 088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,2 0,2 0,2 10,2 3,6
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,6 0,6 0,6 10,6 3,8
b 090 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,9 029 0,9 10,9 4,1
b 091 ventilator drsn, 50 cm 3,14 0,7 0417 047 10,7 3,8
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,8 0,8 0,8 10,8 4,2
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,1 -4,1 -4,1 5.9 -0,7
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,5 -3,5 -3,5 645 -0,2
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,3 -3,3 =3,3 6,7 0,0
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,7 0,7 0,7 10,7 3,9
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -1,0 =-1,0 -1,0 9;1 2,1
b 098 lossen voer 1,50 14,9 -— -— 1447 27.8
b 099 laden vleesvarkens 1,00 23,9 -~ - 23,9 36,8
b 100 laden slachtzeugen 1,00 20,4 - -- 20,4 39,9
b 101 afvoer kadavers 1,00 D 1 - -- 11,8 37,1
b 102 afvoer mest 1,00 11,77 - - 11,7 31,2
b 103 afvoer mest 1,00 15,0 - - 15,0 34,3
b 104 afvoer mest 1,00 4,3 -— - 4,3 23,4
b 105 afvoer spuiwater 1,00 =-12,7 -- -- -12,7 240
b 106 testen noodstroomagqregaat 2,00 -12,2 - -- -12,2 13,3
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 11,3 - -- 11,3 36,6
b 108 hogedrukreiniger 1,00 19,6 -~ - 19,6 37,3
b 109 aanvoer diesel 1,00 -4,8 - - -4,8 14,6
b 110 gebruik tractor 1,00 19,8 - - 19,8 42,2
b 111 gebruik tractor 1,00 17,8 -- -— 17,8 40,3
b 112 gebruik tractor 1,00 17,3 -- -— 17,3 39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 3.2

Rapport:
Model :
LAea bij Bron/Groep voor toetspunt:

Resultatentabel

12660AK01
t 15 B - woning Molentjesdreef 3a

Nacht__Btmaal = Li

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond

b 113 qebruik tractor 1,00 7,8 -- -
b 114 qgebruik tractor 1.00 7.0 - --
b 115 gqebruik tractor 1,00 20,8 -- -
b 116 qgebruik tractor 1,00 18,1 - -
b 117 gebruik tractor 1,00 -2,6 - -
b 118 gebruik tractor 1,00 -1,3 -- --
b 119 gebruik tractor 1,00 -4,6 - -
b 120 achteruitriidsignalering 1,00 0,2 -- --
b 121 achteruitriidsignalering 1,00 9,2 -- --
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 12,4 -= --
b 123 achteruitriijdsignalering 1,00 15,3 -— -
mb 01 vrachtwagen vullen voer 1,00 8,4 == -
mb 02 vrachtwagen laden vleesvarkens 1,00 8,0 - -
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 13,2 -= --
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 12,9 -- --
mb 05 vrachtwagen afvoer mest 1,00 152 -— --
mb 06 vrachtwagen afvoer mest 1,00 10,3 -— -
mb 07 vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 4,0 == ==
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 9,9 == ~=
mb 09 bestelbus 0,75 5,5 8,5 2,5
mb 10 bestelbus 0,75 0,5 2,2 -
mb 11 personenauto 0,75 5.4 8,4 243
mb 12 personenauto 0,75 1,2 a,2 -1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 16_B - woning Molentjesdreef 5

Groen: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Grer Omschrijving Hoogte _ Dag Avonq__gacht Etmaal _ Li
t 16 B woning Molentjesdreef 5 5,00 27,5 18,5 17,9 27,9 56,1 _
b o001 luchtwasser 1 emissiepunt 4 6,30 11, 6 11,6 11,6 21,6 15,2
b 002 luchtwasser 2 ventilator 1 6,60 -2,0 =2,0 -2,0 8,0 1,4
b 003 luchtwasser 2 ventilator 2 6,60 -2,6 ~2,6 -2,6 7,4 0,8
b 004 luchtwasser 2 ventilator 3 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,8
b 005 luchtwasser 2 ventilator 4 6,60 -0,1 =0,1 -0,1 9,9 3,3
b 006 luchtwasser 2 ventilator 5 6,60 0,0 0,0 0,0 10,0 3,4
b 007 luchtwasser 2 ventilator 6 6,60 0.0 0,0 0,0 10,0 3,4
b 008 luchtwasser 3 ventilator 1 6,60 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 2,0
b 009 luchtwasser 3 ventilator 2 6,60 -1,9 -1,9 -1,9 8,1 1,4
b 010 luchtwasser 3 ventilator 3 6,60 0,7 0,7 0,7 10,7 4,0
b 011 luchtwasser 3 ventilator 4 6,60 0,4 0,4 0,4 10,4 3,7
b 012 luchtwasser 3 ventilator 5 6,60 0,5 0,5 0.5 10,5 3,8
b 013 luchtwasser 3 ventilator 6 6,60 0,6 0.6 0.6 10,6 3.9
b 014 luchtwasser 4 ventilator 1 6,60 0,7 0,7 0,7 10,7 4,0
b 015 luchtwasser 4 ventilator 2 6,60 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 3,0
b 016 luchtwasser 4 ventilator 3 6,60 -1,2 =1.,2 -1,2 8,8 2,0
b 017 luchtwasser 4 ventilator 4 6,60 =-1,3 -1,3 -1,3 By7 1;9
b 018 luchtwasser 4 ventilator 5 6,60 0,6 0,6 0,6 10,6 3,8
b 019 luchtwasser 4 ventilator 6 6,60 0,6 0,6 0,6 10,6 3,8
b 020 luchtwasser 4 ventilator 7 6,60 0,6 0,6 0,6 10,6 3,8
b 021 luchtwasser 4 ventilator 8 6,60 0,6 0,6 0,6 10,6 3,8
b 022 luchtwasser 5 ventilator 1 6,60 2,4 2,4 2,4 12,4 5,6
b 023 luchtwasser 5 ventilator 2 6,60 1,0 1,0 1,0 11,0 4,2
b 024 luchtwasser 5 ventilator 3 6,60 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 2,8
b 025 luchtwasser 5 ventilator 4 6,60 -0,3 =0,3 -0,3 947 2,9
b 026 luchtwasser 5 ventilator 5 6,60 0,8 0,8 0,8 10,8 4,0
b 027 luchtwasser 5 ventilator 6 6,60 0,9 0,9 0,9 10,9 4,0
b 028 luchtwasser 5 ventilator 7 6,60 0,9 0,9 0,9 10,9 4,1
b 029 luchtwasser 5 ventilator 8 6,60 0,9 0,9 0,9 10,9 4,1
b 030 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -10,4 -10,4 -10,4 -0,4 -6,6
b 031 ventilator drsn., 35 cm 3,50 -8,7 -8,7 -8,7 1.3 -4,9
b 032 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -14,1 -14,1 -14,1 -4,1 -10,3
b 033 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -4,9
b 034 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -14,8 -14,8 -14,8 -4,8 -11,0
b 035 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -9;% -9,7 =9y 0,3 =549
b 036 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -13,7 -13,7 <13,7%7 =3,7 -9,8
b 037 ventilator drsn. 40 cm 3350 -9,0 -9,0 -9,0 1,0 -5,2
b 038 ventilator drsn. 40 cm 3950 -13,7 -13,7 <=13,% =-3,7 -9.,8
b 039 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,5 -9,5 -9;5 0,6 -5,6
b 040 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -14,0 -14,0 -14,0 -4,0 -10,2
b 041 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -9,7 -9,7 -9,7 0,4 -5,8
b 042 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -14,2 -14,2 -14.,2 -4,2 -10.,4
b 043 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -11,4 ~-11,4 =-11,4 -1,4 -7,5
b 044 ventilator drsn. 35 cm 3,50 -14,1 =-124,1 -14,1 -4,1 =-10,3
b 045 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,6 =-11,6 =11,6 -1,6 -7,
b 046 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,6 =-11,6 -11,6 -1,6 =7./8
b 047 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -11,4 =-11,4 -11,4 -1,4 -7,6
b 048 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -10,8 =-10,8 -10,8 -0,8 =7.,.0
b 049 ventilator drsn. 50 cm 4,00 -4,7 -4,7 -4,7 5,3 -0,9
b 050 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -13,1 =13,1 -13,1 -3,1 =9,.3
b 051 ventilator drsn. 40 cm 4,00 =-11,5 -11,5 -11,5 =1,5 =77
b 052 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,8 -8,8 -8,8 1.2 -5,:0
b 053 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 ~-4,7
b 054 ventilator drsn. 40 cm 4,00 -8,5 -8,5 -8,5 155 -4,7
b 055 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -3,7 -3,7 -3,7 6,3 -0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 16_B - woning Molentjesdreef 5

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht Etmaal  Li__
b 056 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -4,4 -4,4 -4,4 5,6 =150
b 057 ventilator drsn. 50 cm 8,00 -4,7 -4,7 -4,17 543 -1,3
b 058 ventilator drsn. 50 cm 5,00 =-14,1 =-14,1 -14,1 -4,1 -10,4
b 059 ventilator drsn, 50 c¢m 5,00 =-13,8 =-13,8 -13,8 -3,8 -10,0
b 060 ventilator drsn, 50 cm 5,00 -9,1 -9,1 -9,1 0,9 -5,4
b 061 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -3,0 -3,0 -3,0 7,0 0,6
b 062 ventilator drsn. 50 cm 5,00 -2,9 =29 -2,9 Tyl 0,7
b 063 ventilator drsn. 50 cm 3,50 -3,4 -3,4 -3,4 6,6 0,4
b 064 ventilator drsn. 40 cm 3,50 -7,9 -7,9 -7.,9 2,1 -4,1
b 065 ventilator drsn. 40 cm 3;, 50 -8,0 =8, 0 -8,0 2,0 -4,3
b 066 ventilator drsn, 40 cm 3,50 -8,2 -8,2 -8,2 1,8 -4,5
b 067 ventilator drsn. 40 cm 3,50 i =8,1 -8,;1 1,9 -4,3
b 068 ventilator drsn. 40 cm 3,50 =955 9,5 =9;5 0,5 ~-5,8
b 069 ventilator drsn. 40 cm 350 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -4,8
b 070 ventilator drsn., 50 cm 3,00 =13,9 -13,9 =13;9 -3,9 =10,1
b 071 ventilator drsn. 50 cm 3; 000 -20,1 -40,1 =101 =01 -6,3
b 072 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,4 -8.4 -8,4 1.6 -4,6
b 073 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -13,2 -13,2 -13,2 -3,2 -9,4
b 074 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -12,6 -12,6 -12,6 -2,6 -8,9
b 075 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -11,5 -11,5 -11,5 -1,5 -7,8
b 076 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =y =752 272 249 =345
b 077 ventilator drsn., 50 cm 3,00 =7,1 -7,1 -7,1 2,9 -3,5
b 078 ventilator drsn. 50 cm 3,00 =9,2 -9,2 -9,2 0,8 £5,5
b 079 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,9 -8,9 -8,9 3,1 -5,2
b 080 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -4,9
b 081 ventilator drsn, 50 c¢m 3,00 -8,3 -8,3 -8,3 1.7 -4,6
b 082 ventilator drsn., 50 cm 3,00 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -2,0
b 083 ventilator drsn. 50 cm 3,00 -4,9 -4,9 -4,9 5,1 -1,3
b 084 ventilator drsn, 50 cm 3,00 -5,5 -5,5 -5,5 4,5 -2,0
b 085 ventilator drsn., 50 cm 3,00 -4,8 -4,8 -4,8 B2 -1,4
b 086 ventilator drsmn., 50 cm 3,14 -10,0 -10,0 =10,0 0,0 -6,5
b 087 ventilator drsn., 50 cm 3,14 -9,1 -9 1 - i § 0,9 -5,6
b o088 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -7.7 -7,7 -7,7 23 -4,3
b 089 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -4,0 -4,0 -4,0 6,0 -0,6
b 0350 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -0,4 -0,4 -0,4 9;6 2,9
b 091 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -1,1 -1,1 -1,1 90 2,2
b 092 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -5,2 -5,2 -5,2 4,8 =1, 7
b 093 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -0,1 =0,1 -0,1 9,9 3+3
b 094 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,2 0,2 0,2 10,2 3,6
b 095 ventilator drsn. 50 cm 3,14 0,6 0,6 0,6 10,6 3,9
b 096 ventilator drsn. 50 cm 3,14 -3,3 -3,3 -3,3 6,7 -0,1
b 097 ventilator drsn. 50 cm 3,14 I 1,3 1,1 13,3, 4,2
b 098 lossen voer 1,50 8,2 - - B 2 21,4
b 099 laden vleesvarkens 1,00 18,6 s -~ 18,6 31,6
b 100 laden slachtzeugen 1,00 18,3 -- -- 18,3 37,9
b 101 afvoer kadavers 1,00 9,3 -— -- 9,3 34,8
b 102 afvoer mest 1,00 10,2 -- - 10,2 29,9
b 103 afvoer mest 1,00 12,3 -= - 12,3 31,8
b 104 afvoer mest 1,00 3.7 - .- 3% 22,9
b 105 afvoer spuiwater 1,00 -13,6 -- - =13 ;16 6,2
b 106 testen noodstroomagqreqaat 2,00 -13,4 - - -13,4 12,1
b 107 testen noodstroomaggregaat 2,00 5,4 -- - 5,4 30,9
b 108 hogedrukreiniger 1,00 13,8 - - 13,8 31,6
b 109 aanvoer diesel 1,00 6,4 - - 6,4 26,0
b 110 gebruik tractor 1,00 17,4 — - 17,4 40,1
b 141 gebruik tractor 1,00 3,7 - -~ 3,7 26,4
b 112 gebruik tractor 1,00 11,2 - - 11,2 33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 3.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: t 16_B - woning Molentjesdreef 5

Groeo: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal = Li
b 113 qebruik tractor 1,00 7.0 -~ - 7,0 29,8
b 114 gebruik tractor 1,00 18.0 - - 18,0 40,5
b 115 gebruik tractor 1,00 18,3 - - 18,3 40,7
b 116 gebruik tractor 1,00 8,2 - - 8,2 30,8
b 117 gebruik tractor 1,00 -2,7 -- - -2,7 20,0
b 118 gebruik tractor 1,00 -3,3 - - -3,3 19,4
b 119 gebruik tractor 1,00 =5,5 o s =5.5 17,3
b 120 achteruitrijdsignalering 1,00 -6,5 - - -6,5 26,2
b 121 achteruitrijdsignalering 1,00 =3,2 - - -3,2 29,4
b 122 achteruitrijdsignalering 1,00 -4,9 - - -4,9 27,7
b 123 achteruitriidsignalering 1,00 12,9 - -- 12,9 45,2
mb 01 vrachtwacgen vullen voer 1,00 8,2 - == 8,2 43,2
mb 02 vrachtwaqgen laden vleesvarkens 1,00 4,1 -- -- 4,1 42,3
mb 03 vrachtwagen laden slachtzeugen 1,00 9,3 - -~ 9,3 47,7
mb 04 vrachtwagen afvoer mest 1,00 9,0 -- -- 9,0 47,4
mb 0S5 vrachtwagen afvoer mest 1,00 10,0 - -- 10,0 47,9
mbh 06 vrachtwaqen afvoer mest 1,00 7,6 -- - 7,6 46,1
mh 07 vrachtwaqgen afvoer spuiwater 1,00 4,8 -- -—- 4,8 42,9
mb 08 vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 T4 -- -- T4 45,4
mb 0% bestelbus 0,75 3,9 6,9 0,9 11,9 37,0
mb 10 bestelbus 0,75 -4,1 -2,3 -- 2.7 31.3
mb 11 personenauto 0,75 2,8 5,8 -0,2 10,8 35,8
mb 12 personenauto 0,75 -3,8 -0,9 7,0 4,1 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:15:33
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Resultaten LA, max RBS







Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.0
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: pieken
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond MNacht
L 01 A woning qrintkuilen 6 1,50 68,7 43,4 43,4
Lt 01B woning qrintkuilen 6 5,00 70,4 45,3 45,3
£ 02 A woning 8t Vincentiusstraat 95 1,50 57,6 19,2 19,2
t o028 woning St Vincentiusstraat 95 5,00 58,9 19,8 19,8
£ 03_A woning St Vincentiusstraat 93 1,50 55,7 23,2 23,2
to03B woning St Vincentiusstraat 93 5,00 58,1 24,2 24,2
t 04 A woning St Vincentiusstraat 77 1,50 44,9 29,5 29,5
t 04 B woning St Vincentiusstraat 77 5,00 45,5 30,5 30,5
£t 05 A woning St Vincentiusstraat 75 1.50 44,1 29,6 29,6
t 05_B woning St Vincentiusstraat 75 5,00 44,7 30,0 30,0
t 06 A woning Braamweg 13 1,50 45,3 32,1 32,1
t 06 B woning Braamweg 13 5.00 45,9 31,1 31,1
t 07 A woning Braamweg 11 1,50 44,7 31,4 31,4
t 078 woning Braamweq 11 5,00 45,5 32,4 32,4
t 08_A woning Braamweg 7a 1,50 46,9 33,2 33,2
t 08 B woning Braamweq 7a 5,00 47,8 34,4 34,4
E 09 A woning Braamweq 7 1,50 47,4 35,8 35,8
tE 09 B woning Braamweq 7 5,00 48,4 37,0 37,0
£ 10 A woning Braamweq 5 1,50 46,5 33,0 3,0
L 10 B woning Braamweg 5 5,00 48,5 34,0 34,0
£ 11 A woning Braamweg 3 1,50 36,0 15,8 15,B
t 11 8 woning Braamweqg 3 5,00 40,7 18,7 18,7
ER K woning Braamweq 4 1,50 45.4 32,2 32,2
t 12 B woning Braamweq 4 5,00 47,0 34,0 34,0
£ 13 A woning Molentjesdreef 3b 1,50 27,4 12,9 12,9
t 13 B woning Molentjesdreef 3b 5,00 32,5 13,6 13,6
14 a woning Molentiesdreef 3 1,50 33,4 18,0 18,0
£ 14 B woning Molentjesdreef 3 5,00 35,2 18,9 18,9
£ 15 A woning Molentiesdreef 3a 1,50 52,9 33,2 33,2
£t 15 B woning Molentjesdreef 3a 5,00 54,9 36,5 36,5
t 16 A woning Molentiesdreef 5 1,50 53,7 33,6 33,6
t 16 B woning Molentjesdreef 5 5,00 54,% 35,9 35,9

Alle getconde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:06



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Ravport: Resultatentabel

Model : 12660RK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 01 A - woning grintkuilen &

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 01 A woning grintkuilen & 1,50 68,7 43,4 43,4
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,4 -- --

p 02 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 40,5 s --

P 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 50,9 -- -

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 64,0 - --

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 68,7 -- -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 54,5 -- -

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 43,4 43,4 43,4

p 08 piekverhoqing bestelbus 0,75 33,6 33,6 33,6

» 09 piekverhoging personenauto 0,75 32,2 32,2 32,2

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 41,9 41,9 41,9

p 11 piekverheging laden vleesvarkens 0,75 55,0 - -

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,95 66,7 - - =
LAmax (hoofdgroep) 68,7 51,5 51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62
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Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02 A - woning St Vincentiusstraat 95
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 02 A woning St Vincentiusstraat 95 1,50 57,6 19,2 19,2
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 50,5 -- -

p 02 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 48,6 -- -

p 03 piekverhogqing vrachtwagen 1,00 51,3 - --

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 33,9 -- -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 39,5 == -

D 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,3 = ==

e 07 piekverhoging bestelbus 0,75 15,7 15,7 15,7

o 08 piekverhoging bestelbus 0,75 13,9 13,9 13,9

n 09 piekverhoqing personenauto 0,75 19,2 19;2 19,2

p 10 piekverhoging personenauto 0:47T% 18,8 159 15,9

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 57,6 - --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 42,8 -~ ==
LAmax (hoofdgroep) 57,6 19,8 19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02 A - woning St Vincentiugstraat 92
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 02 A woning St Vincentiusstraat 93 1,50 55,7 23,2 23,2
p 01 piekverhogqing vrachtwagen 1,00 47,0 ros -

p 02 piekverhegqing vrachtwagen 1,00 52.8 -- --

p 03 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 49,5 == -

» 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 30,8 - -=

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,9 - -

» 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 39,1 - -~

P 07 piekverhoging bestelbus 0,75 16,9 16,9 16,9

p 08 piekverhoqing bestelbus 0,75 22,1 22,1 22,1

p 09 piekverhoqging personenauto 0,75 23,2 23,2 23,2

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 18,4 18,4 18,4

p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 55,7 - .-

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 38,0 -z == _
LAmax {hoofdgroep) 55,7 23,2 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 04 A - woning St Vincentiusstraat 77
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogqte  Dag Avond WNWacht
t 04 A woning St Vincentiusstraat 77 1,50 44,9 29,5 29,5
» 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,5 ~- -

» 02 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 44,9 ~- --

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 36,4 -- -

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,2 -- --

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 39,9 - -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,6 -~ -

p 07 piekverhoging bestelbus 0,79 29,5 29,5 29,5

P 08 piekverhoging bestelbus 0,75 20,0 20,0 20,0

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 20,5 20,5 20,5

P 10 piekverhoging personenauto 0,75 27,9 27,9 27,9

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 36,8 = -

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,78 33,2  --___ -
LAmax (hoofdgroep) 44,9 29,5 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep woor toetspunt: t 05 A - woning St Vincentiusstraat 7%
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 05 A woning St Vincentiusstraat 75 1,50 44,1 29,6 29,6
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,2 - -

e 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,1 -- --

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 33,3 - --

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,3 - -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 39,9 .= -=

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,8 -- -

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 29,6 29,6 29,6

P 0B piekverhoging bestelbus 0,75 18,5 18,5 18,5

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 21,2 21,2 21,2

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 28,0 28,0 28,0
P11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 37,3 - -=

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 32,9  -- ==
Livmax {hoofdgroep) 44,1 29,6 29,6

Alle getconde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Rapport:
Model :

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Naam

Bron/Groep Omschrijving

£t 06_A woning Braamweg 13

Resultatentabel

12660AK01

t 06 A - woning Braamweg 13
pieken

Hoogte  Dag Avond Nacht

1,50 45,3 32,1

p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,8 -=
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,9 -=
P 03 piekverhoqing vrachtwagen i,00 29,5 -
P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 25,1 -
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,0 --
p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45,3 -
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 32,1 32,1
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 19,5 19.5
p 09 piekverhoqing personenauto 0,78 22,7 21,7
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 30,6 30,6
p 11 piekverhoaging laden vleesvarkens 0,75 36,9 -
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 43,1 -
LAmax (hoofdgroep) 45,3 32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

32,1

30,6

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: £ 07 A - woning Braamweg 11

Groep: pieken

Naam

an/Grer Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
L 07 A woning Braamweg 11 1,50 44,7 31,4 31.4_
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 41.4 - -~

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,6 - -

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,3 - -

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,1 - -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,6 - -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,7 -- -

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 31,4 31,4 31,4

P 08 piekverhoging bestelbus 0,75 29,6 29,6 29,6

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 29,4 29,4 29,4

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 30,2 30,2 30,2

D 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 37,1 - -

P 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 43,1 - --

LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

44,7

31,4 31,4

10-2-2011 14:16:51



Bijlage 4.1

33,2

Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport : Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 08 A - woning Braamweg 7a
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t 08 A woning Braamweg 7a 1,50 46,9 33,2
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,3 -
p 02 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 31,3 -
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,5 -
p 04 piekverhogqing vrachtwagen 1,00 27,0 -—
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 34,7 --
» 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 46,9 -—-
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 33,2 33,2
p 08 piekverhoding bestelbus 0,75 30,3 30,3
p 09 piekverhoqing personenauto 0,75 27,7 27.7
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 32,3 32,3
P11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 37,2 -
p 12 pickverhoging laden slachtzeugen 0,75 43,7 -

LAmax

(hoocfdgroep)

Alle getoconde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

46,9 33,2 33,2

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 09 A - woning Braamweg 7

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 09 A woning Braamweg 7 1,50 47,4 35,8 35,8
» 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,5 - -

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 31,1 -- --

» 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 30,4 -— -

» 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,1 -- --

p 05 pilekverhoging vrachtwagen 1,00 36,7 -— --

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1.00 47.4 -- --

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 35,8 35,8 35,8

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 30,0 30,0 30,0

p 09 piekverhoging personenauto 0,75 27,7 27.7 27,7

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 34,8 34,8 34,8

B 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 37,4 -- -~

p 12 piekverhogigg laden slachtzeugen 0,75 Ady%: - ne . ==
LAmax (hoofdgroep) 47,4 35,8 35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Bijlage 4.1

Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 10 A - woning Braamweg 5
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nach
t 10 A woning Braamweg 5 1,50 46,5 33,0 a3,
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,1 -- -
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,6 -- -
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,8 -- -
p 04 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 28,0 -- -
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45,0 -- -
p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 34,2 -- -
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 33,0 33,0 33,
p 08 piekverhoqing bestelbus 0,75 26,9 26,9 286,
p 09 piekverhoqing personenauto 0,75 24,0 24,0 24,
P 10 piekverhoging personenauto 0,75 32,0 32,0 3z,
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 36,4 -- -
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 46,5 -- -

LAmax

(hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

46,5 33,0 33,0

t

—

0

0
9
0
a

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 11 A - woning Braamweg 3

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t 11 A woning Br g3 1,50 36,0 15,8 15,8
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 15,8 - -

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,000 23,2 -— ==

P 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 19,8 - --

P 04 piekverhogqing vrachtwagen 1,00 14,7 - --

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,0 == -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27.5 -- -

» 07 piekverhoging bestelbus 0,75 9,9 9.9 9,9

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 13,5 13,5 13,5

p 09 pilekverhoging personenauto 0,75 73 7.3 7.3

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 15,8 15,8 15,8

p 11 plekverhoging laden vleesvarkens 0,75 24,7 -- -

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 36,0 == _ -=__
LAmax {hoofdgroep) 36,0 15,8 15,8

Alle getcoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rappoxrt: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 12 A - woning Braamweg 4

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving
t 12 A woning Braamweg 4

Hoogte  Daq Avond Nacht

1,50 45,4 32,2 32,2

p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 29,3 .- -
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,3 .- -
P 03 pickverhoging vrachtwagen 1,00 28,0 - .-
p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,1 - -
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 41,5 .- -
p 06 piek hoqing vrachtwag 1,00 37.4 - -
p 07 plekverhoging bestelbus 0,75 32,2 32,2 32,2
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 22,8 22,8 22,5
P 09 plekverhoging personenauto 0,75 22,0 22,0 22,0
p 10 plekverhoging personenauto 0,75 31,3 31,3 31,3
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 37,1 -- -
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 45,4 -<___ ==
LAmax (hocfdgreoep) 45,4 32,2 32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Ravport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 13 A - woning Molentjesdreef 3b
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _ Dag Avond Nacht
t 13 A woning Molentjesdreef 3b 1,50 27,4 12,9 12,9
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 10,9 - -

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 14,3 - -

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 16,9 -- -

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 24,4 - --

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,1 - --

P 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27.4 - -—

P 07 piekverhoging bestelbus 0,75 12,9 12,9 12,9
» 08 piekverhoging bestelbus 0,75 6,4 6,4 6,4

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 9,6 9,6 92,6

P 10 piekverhoging personenauto 0,75 11,4 11,4 11,4

p 11 piekverhogqing laden vleesvarkens 0,75 22,5 -- .-

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 27,2 - -
LAmax (hoofdgroep) 27,4 12,9 12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Hoogte  Dag Avond Nacht

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: £t 14 A - woning Molentjesdreef 3
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 14 A woning Molentjesdreef 3 1,50 33,4
P 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 11,6
D 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 15,7
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 18,2
p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 19,5
p 05 piekverboging vrachtwagen 1,00 25,5
p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 30,0
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 18,0
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 1.2
p 09 piekverhoqing personenauto 0,75 11,2
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 12,8
P 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 25,0
P 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 33,4
LAmax (hoofdgroep) 33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

18,0 18,0__
18,0 18,0
1,3, 4,2
11,2 11,2
12,8 12,8
18,0 18,0

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O,F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Greep voor toetspunt: t 15 A - woning Molentjesdreef 3a
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t 15 A woning Molentjesdreef 3a 1,50 52,9 33,2 33,2
p o1 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,0 -- .-

» 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 38,7 -

» 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,9 -

» 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 49,7 -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 48,7 --

o 06 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 34,2 -~

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 25,0 25,0

P 08 piekverhoging bestelbus 0,75 33,2 33,2 33,2

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 23,3 23,3 23,3

P 10 piekverhoging personenauto 0,75 24,4 24,4 24,4

p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 52,9 == -

p 12 piekverhoying laden slachtzeugen 0,75 45,8 = = . =< __
Lamax (hoofdgroep) 52,9 33,2 33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.1

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 16 A - woning Molentjesdreef 5
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 16 A woning Molentjesdreef 5 1,50 53,7 33,6 33,6
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,2 - --

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 33,0 - --

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,4 -- -~

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 49,2 -- .-

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45,2 - -

P 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 43,7 - ==

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 32,1 32,1 32,1

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 33,6 33,8 33,6

p 09 piekverhoqing personenauto 0,75 29,9 29,9 29,9

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 30,9 30,9 30,9

p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 47,7 -= -

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 53,7 _ == ==
LAmax (hoofdgroep) 53,7 33,6 33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:16:51



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01
Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 01 B woning grintkuilen 6

P 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00
» 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00
» 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00
p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00
p 05 plekverhoging vrachtwagen 1,00
» 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75
p 09 piekverhoqing personenauto 0,75
p 10 piekverhoging personenauto 0,75
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75

LAamax

t 01 B - woning grintkuilen 6

Hoogte  Dag Avond Nacht

5,00__70,4 45,3

37,0 -
44,0 -
52,1 -
66,7 ==
70,4 -

55,17 -
45,3 45,3
37,2 37,2
35,7 35,7
43,6 43,6

63,0 ==
68,5 e

(hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

70,4 52,7

45,3

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 02 B - woning St Vincentiusstraat 95
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 02 B woning St Vincentiusstraat 95 5,00 S8,9 19,8 19,8
» 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 51,8 - -

» 02 piekverheging vrachtwagen 1,00 49,5 -- --

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 52,9 - --

» 04 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 35,1 -- -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,7 -- -

» 06 piekverhogqing vrachtwagen 1,00 37,3 - =53

» 07 piekverhoging bestelbus 0,75 16,9 16,9 16,9

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 14,4 14,4 14,4

p 09 piekverhoqing personenauto 0,75 19,8 19;8 19,8

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 16,5 16,5 16,5

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 58,9 - ==

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0378 48,7  w= ==
LAmax (hoofdgroep) 58,9 21,2 20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Hoogte  Dag Avond Nacht

Rapport : Resultatentabel
Model: 12660AK01

Lhmax bij Bron/Groep veor toetspunt; t 03 B - woning St Vincentiusstraat 93
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 03B woning St Vincentiusstraat 93 5,00 58,1
p 01 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 47,7
p 02 piekverhoging vrachtwagen .00 53,9
p 03 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 50,9
p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 39,2
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,1
n 06 piekverhoging vrachtwagen 1.00 41,6
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 18,0
p 08 riekverhoging bestelbus 0,75 24,2
» 09 piekverhoging personenauto 0,75 24,1
p 10 piekverhoging perscnenauto 0,75 19,1
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 58,1
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 38,9
LAmax (hoofdgroep) 58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1,62

24,2

24,2

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 04 B - woning St Vincentiusstraat 77
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 04 B woning St Vincentiusstraat 77 5,00 45,5 30,5 30,5 __
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 41,0 - -

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45.5 - -

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 37,3 - -

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 30,0 - -

p 0s piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,9 - -

» 06 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 43,4 - --

p 07 piekverhoqing bestelbus 0,75 30,5 30,5 30,5

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 21,6 21,6 21,6

» 09 piekverhoging personenauto 0,75 31,3 21,3 21,3

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 28,4 28,4 28,4

p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 39,0 i --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 33,6 -= - -
LAmax (hoofdgroep) 45,5 30,5 30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 05 B - woning St Vincentiusstraat 75

Groep: pieken

Naam

Bron/Grer Oomschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht

t 05 B woning St Vincentiusstraat 75 5,00 44,7 30,0 30,0
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,4 -- -
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,7 - -
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 33,9 == -
D 04 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 27,7 - -
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,4 -- -
p 06 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 43,1 - --
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 30,0 30,0 30,0
p 08 piekverhoging bhestelbus 0,75 20,0 20,0 20,0
p 09 piekverhoging personenauto 0,75 22,0 22,0 22,0
P 10 piekverhoging personenauto 0,75 28,2 28,2 28,2
p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 40,0 -- --
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,78 33,1 == . ==
LAmax {hoofdgroep) 44,7 30,0 30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:26



Bijlage 4.2

Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt; t 06 B - woning Braamweq 13
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 06 B woning Braamweg 13 5,00 45,9
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,9
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45,9
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 31,4
P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,3
p 0s piekverhoging wvrachtwagen 1,00 40,9
P 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,2
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 31,1
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 21,1
» 09 piekverhoging personenauto 0,75 23,4
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 29,4
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 38,4

p 12 piekverhoging

LAamax

Hoogte  DPag Avond Nacht

laden slachtzeugen 0,75

45,0

(hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

31,1

23,4
29,4

31,1

45, 9_31. 1—31. T

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapbort: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 07 B - woning Braamweg 11

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

Hoogte Dag Avond Nacht

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75

45,5 32,4 32,4 _
42,5 -- --
37,3 -- -~
30,4 - --
27,8 -- -
27,8 — -

45,5 - =
32,4 32,4 32,4
30,9 30,9 30,9
30,4 30,4 30,4
30,9 30,9 30,9

38,6 -- --
45,0 -- --

t 07 B woning Braamweg 11

» 01 piekverhoging vrachtwagen

p 02 piekverhoginag vrachtwagen

P 03 piekverhoging vrachtwagen

» 04 piekverhoging vrachtwagen

p 05 piekverhoging vrachtwagen

p 06 piekverhoging vrachtwagen

p 07 piekverhoging bestelbus

p 08 piekverhoging bhestelbus

p 09 piekverhoging personenauto

p 10 piekverhoging personenauto

P11 piekverhoging laden vleesvarkens
p 12 plekverhoging laden slachtzeugen
LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

45,5 32,4 32,4

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Raopport:
Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 08 B

TTUTUUO
o
w

oY IT
o
@

woning Braamweg 7a

piekverhoqing
piekverhoging
piekverhoqing
piekverhoging
piekverhoging

viekverhoging
piekverhoging
piekverhoging
piekverhogqing
piekverhoging

piekverhoging

Resultatentabel

12660AK01

t 08 B - woning Braamweg 7a

pieken

Hoogte Dag Avond Nacht

5,00
vrachtwagen 1,00
vrachtwagen 1,00
vrachtwagen 1,00
vrachtwagen 1,00
vrachtwagen 1,00
vrachtwagen 1,00
bestelbus 0,75
bestelbus 0,75
personenauto 0,75
personenauto 0,75
laden vleesvarkens 0,75

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75

LAmax

(hoofdgroep)

47,8
31,5
32,5
30,4
28,3
35,9

47,8
34,4
34,2
32,1
33,2

38,6
45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

47,8

34,4 34,4

34,2 34,2
32,1 32,1
33,2 33,2

34,4 34,4

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK0L

LAamax bij Bron/Groep voor teetspunt: t 09 B - woning Braamweyg 7

Groep: plieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 09 B woning Braamweg 7 5,00 48,4 37,0 37,0
P 0l pilekverhoging vrachtwagen 1,00 30,7 - ==

P 02 plekverhoging vrachtwagen 1,00 32,2 -- =

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 31,5 - -

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,3 -- -

p 05 piekverhoging vrachtwagen i,00 37,7 -- -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 48,4 -- -=

P 07 piekverhoging bestelbus 0,75 37,0 37,0 37,0

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 34,4 34,4 34,4

» 09 piekverhoging personenauto 0,75 32,5 32,5 32,5

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 35,6 35,6 35,6

p 11 piekverhoging laden vlieesvarkens 0,75 38,8 - --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 46,4 i w
LAmax (hoofdgroep) 48,4 37,0 37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 10 B - woning Braamwey S

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 10 B woning Braamwey 5 5,00 48,5 34,0 34,0
p 01 piekverhoging wvrachtwagen 1,00 28,2 ] --

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,8 - .-

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 30,2 -- -

p 04 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 26,9 e ~

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 43,6 - 2o

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,4 -- -

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 34,0 34,0 34,0

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 29,1 29,1 29,1

p 09 piekverhoging personenauto 0,75 25,4 25,4 25,4

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 32,6 32,6 32,6

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 39,3 - --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0;75 48,5 == ==
LAmax (hoofdgroep) 48,5 34,0 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

18,7__

18,7
10,3
18,4

Rapport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 11 B - woning Braamweg 3
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t 11 B woning Braamweg 3 5,00 40,7 38,7
p 01 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 19,4 --
D 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 25,0 -
p 03 pilekverhoging vrachtwagen 1,00 23,1 --
D 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 18,1 -
p 0s piekverhoging vrachtwagen 1,00 33,6 --
p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 31,6 -
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 13,7 13,7
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 18,7 18,7
p 09 piekverhoging personenauto 0,75 10,3 10,3
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 18,4 18,4
p 11 piekverhoqing laden vleesvarkens 0,75 28,6 -—
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 40,7 ==
LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

40,7 18,7 18,7

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toestspunt: t 12 B - woning Braamweg 4

Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 12 B woning Braamweg 4 5,00 47,0 34,0 34,0
p 01 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 28,6 - --

D 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,2 -- --

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,8 -- --

n 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,1 - -

p 0S5 piekverhoging vrachtwagen 1,00 42,5 - --

P 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 35,5 -- --

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 34,0 34,0 34,0

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 26,4 26,4 26,4

» 09 piekverhoging personenauto 0,75 23,7 23,7 23,7

P 10 piekverhoging personenauto 0,75 32,6 32,6 32,6

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 37,1 -- --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 47,8 . == =w_
LAmax {(hoofdgroep) 47,0 34,0 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel

Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 13 B - woning Molentjesdreef 3b
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t 13 B woning Molentjesdreef 3b 5,00 32,5 13,6 13,6
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 14,6 - -

B 02 plekverhoging vrachtwagen 1,00 17,2 - -

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 20,4 - --

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 27,6 -~ -

p 0S piekverheging vrachtwagen 1,00 29,1 - -

D 06 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 28,2 = --

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 13,6 13,6 13,6

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 9,5 9,5 9,5

p 09 piekverhoqing perscnenauto 0,75 13,2 13,2 13,2

p 10 piekverhoging personenauto 0,75 12,7 12,7 12,7
P 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 26,1 - --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 32,5 - -

LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

32,5 13,8 13,6

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Raopport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 14 B - woning Molentjesdreef 3
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte  Dag Avond Nacht
t 14 B woning Molentjesdreef 3 5,00 35,2 18,9 18,9
p 01 piekverhoqing vrachtwagen 1,00 14,9 -- --

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 18,1 -- -

p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 21,3 -- -

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 20,3 - -

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 26,6 — -

D 06 piekverhoaing vrachtwagen 1,00 31,1 -- -

P 07 piekverhoging bestelbus 0,75 18,9 18,9 18,9

P 08 piekverhoging bestelbus 0,75 4,1 4,1 4,1

P 09 piekverhoqing personenauto 0,75 12,9 12,9 12,9

P 10 piekverhoging personenauto 6,75 13,7 12,7 13,7

p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 28,0 - --

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,35 35,2 = . == _
LAmax {hoofdgroep) 5,2 18,9 18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F.
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Bijlage 4.2

Hoogte Dag Avond Nacht

36,5

24,8
34,3

36,5

24,8
34,3

Rapport: Resultatentabel
Model : 12660AK01

Lamax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 15 B - woning Molentjesdreef 3a
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving

t 15 B woning Molentjesdreef 3a 5,00 54,9
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 43,0
p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 40,7
p 03 piekverhoging vrachtwagen 1,00 46,6
P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 51,3
p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 50,0
p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 45,4
p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 36,5
p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 35,3
P 09 piekverhoging personenauto 0,75 24,8
p 10 piekverhoging personenauto 0,75 34,3
p 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 53,8
p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 54,9
LAmax {hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62

54,9 36,5 36,5

10-2-2011 14:16:26



Swinkels-Meulendijks V.O.F. Bijlage 4.2
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

Ravport: Resultatentabel

Model: 12660AK01

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: t 16 B - woning Molentjesdreef §
Groep: pieken

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dagq Avond Nacht
t 16 B woning Molentjesdreef 5 5,00 54,9 35,9 35,8
p 01 piekverhoging vrachtwagen 1,00 43,3 -- -

p 02 piekverhoging vrachtwagen 1,00 34,8 - --

n 03 pliekverhoging vrachtwagen 1,00 37,2 - --

p 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 50,5 - --

p 05 piekverhoging vrachtwagen 1,00 46,4 - -

p 06 piekverhoging vrachtwagen 1,00 44,7 -- --

p 07 piekverhoging bestelbus 0,75 33,9 33,9 33,9

p 08 piekverhoging bestelbus 0,75 35,9 35,9 35,9

P 09 piekverhoging personenauto 0,75 31,6 31,6 31,6

P 10 piekverhoging personenauto 0,75 32,8 32,5 32,5

P 11 piekverhoging laden vleesvarkens 0,75 48,9 - -

p 12 piekverhoging laden slachtzeugen 0,75 54,9 - ==
LAmax (hoofdgroep) 54,9 35,9 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 10-2-2011 14:16:26






Bijlage 5

Indirecte hinder







RBS

Bewegingen per periode

Activiteit daa avond | nacht
: 10.0 6.0 0
12.0 8.0 ial
0.0
18.0
12,0 8,0 4,0
10,0 6,0 2.0|
180 0.0 mﬁl
1.0 2.0 05
0.8 0.0 0.3
1.5 0.0 0,0
Snelheid Imv 35.0 35.0 35.0
Snelheid mv 35,0 35.0 35,0
Snelheid zmv 35.0 350 35.0
44 1 47 1 0.0
51,2 0.0 0.0
56.9 0.0 0.
58.1 471 4,

IWegdektvpe

1, referentiewegdek

Omgevingskenmerken:

* Afstand kruispunt:

* Afstand obstakel:

* Objectfractie (0-1)

* Afstand tot midden weg:

* Hoogte weg (hweg):

* Waarneemhoogte dagperiode
(hw):

* Waarneemhoogte avond- en
nachtperiode (hw):

* Bodemfactor:
* Zichthoek (127graden = volledig):

0 Optrekcorrectie (Coptrek):

0 * Kruispuntcorrectie (Ckruispunt):

0 * Obstakelcorrectie (Cobstakel):
10 Reflectieterm (Creflectie):

0 Afstandsterm (Dafstand):
Luchtdemping (Dlucht):

1,5 Bodemeffect (Dbodem) dagperiode:

5 nachtperiode):

127 nachtperiode:

Bodemeffect (Dbodem) avond- en

Meteo-effect (Dmeteo) dagperiode:
0 Meteo-effect (Dmeteo) avond- en

Laeq waarnemer dagperiode:
Laeq waarnemer avondperiode:
Laeq waarnemer nachtperiode:

Laeq waarnemer etmaalperiode:

0,2
47,5 dB(A)
36,7 dB(A)
-5,5 dB(A)

47,5 dB(A)






Bijlage 6

Toegepaste bronvermogens




De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig uit meetarchiefgegevens verkregen uit
onderzoeken bij aanverwante bedrijven. De toegepaste bronvermogens in dit onderzoek
worden in onderstaande tabel 1 weergegeven inclusief de piekverhogingen.

Tabel 1: Toegepaste bronvermogens

Omschrijving Lw LAmax Piekverhoging
dB(A) dB(A) dB(A)
Bestelbus 92 98 6
Personenauto 91 97 6
Tractor 102 108 6
Vrachtwagen 103 111 8
Voer lossen 104 -- -
Lossen biggen 92 106 14
Laden varkens 98 124 26
Laden mest (drijfmest) 91 -~ --
Ventilator A 86 - -
Ventilator B 79 -- -

Ventilator C 89 - -




Toegepaste bronvermogens vrachtwagens

Tabel 2: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanaf terrein naar openbare weg

315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Archief: Scania 113, optrekkend 609 676 8,0 873 924 978 958 920 858 101,6
Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 693 945 869 959 984 97,1 899 810 1031
Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 853 86,0 90,8 97,7 944 904 841 100,8
Archief: Volvo accelerend 575 781 844 889 923 96,9 96,3 89,4 820 101,1
Archief: Volvo F10 638 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 90,7 81,3 105,9
Archief: DAF 95 optrekkend 61,7 770 872 928 998 1030 1011 955 887 106,9
Archief: DAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 90,0 90,4 101,5
Archief: DAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 839 897 963 96,4 92,2 87,6 100,8
Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 673 749 843 894 941 98,1 97,4 891 79,9 102,2
Gemiddeld 63,9 764 876 904 946 995 97,7 91,5 86,0 1033

Tabel 3: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 896 814 104,8
Archief. remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 1054 1064 103,6 1104
Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 815 83,9 85,5 86,9 83,5 72,2 917
Archief: MAN 736 771 943 97,7 1006 1066 106,3 1025 959 111,1
Archief: MAN 48.331 684 865 944 930 991 1043 1059 1038 984 110,4
Maximaal piekniveau 1111
Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 7.9




Toegepaste bronvermogens personenwagens

Tabel 4: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenauto vanaf terrein naar openbare weg

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 88,8 84,0 76,8 945
Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 451 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 86,1 82,6 771 92,0
Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 477 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 849 816 73,0 89,7
Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 79,3 76,7 70,6 86,3
Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 69,9 67,1 61,3 76,6
Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 85,0 81,0 74,2 90,6

Tabel 5: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN

315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Dichtslaan 58,0 74,6 87.0 87,7 88,7 88,1 88,9 88,9 81,3 96,2
Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 5,6




Bijlage 7

Fancom ventilatoren







VENTILATOREN VENTILATOREN 35-56 C

Ventilator 1435 C 200-240V / 50 Hz A4300101
Ventilator 1440 C 200-240V / 50 Hz A4300102
Ventilator 1445 C 200-240V / 50 Hz A4300103
Ventilator 1450 C 200-240V / 50 Hz A4300104
Ventilator 1456 C 200-240V / 50 Hz A4300105
Ventilator 1656 C 200-240V / 50 Hz A4300115
Ventilator 3435 C 400-415V / 50 Hz A4301101
Ventilator 3440 C 400-415V / 50 Hz A4301102
Ventilator 3445 C 400-415V / 50 Hz A4301103
Ventilator 3450 C 400-415V / 50 Hz A4301104
Ventilator 3456 C 400-415V / 50 Hz A4301105
Ventilator 3656 C 400-415V / 50 Hz A4301115
Inhoud
Toepassing 1
Kenmerken 1 :
Opties, 1 ‘
Afmetingen 1
Luchttechnische Specificaties 2 |
Bekabeling 2
Technische gegevens 2
Toepassing Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de agrarische sector. De ventilator
C (compleet) kan gemonteerd worden op de wand.
Kenmerken = Ventilatoren voorzien van een kunststof rand (wandring)
Opties = Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn vervaar-
digd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de motorsteunen.
= Voor alle afmetingen zijn jaloezieén verkrijgbaar.
= 1-fase ventilatoren ook leverbaar in 60Hz uitvoering.
Afmetingen
—{= = <
Y ()
\)
] ;7 e m— = =
Type A B c D E F i G H ] i)
Bultenmaat | Mantage gaten Diameter Wasier Binnendiam Inbouw Uitsteeklengte
rand wand bevest. Gat diameter Rand dlameter Hoogte rand mofor Dikte plaat | Motor dlameter
fmim) [mm] [mm] fmm] o] | (om | mm | [mm] fmm] | (mm]
1435 445 405 8.0 346 352 380 95 202 15 127
| 1440 495 455 8.0 396 402 440 110 187 15 127
1445 575 535 8.0 | 446 452 500 110 | 187 16 127
1450 635 595 8.0 496 502 560 110 227 15 127
1456 725 685 8.0 556 562 615 110 230 15 150
1656 725 B85 8.0 556 562 815 110 227 15 127
3435 445 405 80 346 352 380 95 202 15 127
3440 495 455 8.0 3% 402 440 110 187 15 127
3445 575 535 8.0 446 452 500 110 187 15 127
3450 635 595 8.0 49% | 502 560 110 227 ==5 127
3456 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127
3656 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127

ey pag. 11-01-01



Luchttechnische
Specificaties

Bekabeling

Technische
gegevens

AR OO TR

VENTILATOREN VENTILATOREN 35-56 C

o
” < 5 - Luchtopbrengst in m*h
- ® .
T B [ |eE|E| E |28
e E | 5 |zE| | 2 | 2| ¢ Druk In Pa (Pascal)
e & @ o2 2 ] 8 ©
Omw/m max.lucht-
TYPE | In v A | w | w | dBa | uF 0 | 30 | 50 | 100 | 150 |opbrimax.druk
1435 1367 | 200-240| 0.93 216 103 57 (46) 8 T.E 3660 | 3320 | 3000 2540175
1440 1347 | 200-240| 1.19 273 165 60 (49) 6 LE 5040 | 4630 | 4250 3300/92
1445 1326 | 200-240| 1.60 372 235 63 (562) 8 HLAE: 6690 | 6140 | 5760 | 4400 43107102
1450 1317 | 200-240| 208 474 314 63 (52) 10 TE 8550 | 7800 | 7300 5780 5710/ 102
1456 1400 | 200-240| 3.00 660 579 72 (61) 16 T.E 12000 | 11000 | 10250 [ 8300 6900/ 130
1656 951 200-240| 260 545 303 64 (53) 16 TgE 10010 | 9000 | 8120 7160/ 65
Y400
3435 1426 A230 034 157 116 57 (46) - F 3710 | 3400 | 3140 2520/ 86
Y400
3440 1376 A230 0.42 227 175 60 (49) - F 5120 | 4750 | 4370 3430/ 96
Y400
3445 1297 A230 0.55 312 220 63 (52) - F 6540 | 5910 | 5470 4020/99
Y400
3450 1304 A230 072 414 305 63 (52) - F 8240 | 7530 7010 5440 5240/ 105
Y400 '
3456 1364 A230 147 657 567 72 (81) - F 11830 | 10920 | 10260 | 8490 77001120
Y400
3656 936 4230 123 442 290 64 (53) - F 9960 | 8870 | 7980 7140/63

= Luchtdichtheid 1,2 kg/m® 1 Pa (Pascal) = 1 N/m* ~ 0,102 mm wk
=  Vermogen, stroom en toerental bij 50 Pa.
=  Metingen zonder beschermrooster

= Geluidsproductie gemeten onder een hoek van 45° met de ventilatoras bij OPa op een afstand
van 2 meter (tussen haakjes geplaatste waarden zijn gemeten op 7 meter afstand).

Ventilator 1-fase

<«—— 3x15mm?2 - : Aansluiting 2-draads

Ventilator 3-fase

<+ 4x1,5mm? Aansluiting 3-draads

Richting luchtstroom van motor naar waaier

Thermische beveiliging

De 1-fase ventilator is voorzien van een thermische beveiliging ter voorkoming van oververhitting

Behuizing

Beschermklasse IP55
Omgevingsklimaat

Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend

30-03-04 / 01 / wijzigingen voorbehouden payg. 11-01-02



24

Inhoud

Toepassing

Kenmerken

Opties

Afmetingen

VENTILATOREN

Ventilator 1463 C 200-240V
Ventilator 1671 C 200-240V
Ventilator 1680 C 200-240V
Ventilator 3663 C 400-415V
Ventilator 3671 C 400-415V
Ventilator 3680 C 400-415V
Ventilator 3480P C 400-415V
Ventilator 3480D C 400-415V

~ VENTILATOREN 63-80 C

A4302000
A4302002
A4302003
A4302011
A4302012
A4302013
A4302034
A4302035

Toepassing

Kenmerken

Opties.

Afmetingen

Luchttechnische Specificaties

Bekabeling
Technische gegevens

NNN-a Ao

Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de agrarische sector. De ventilator
C (compleet) kan gemonteerd worden op de wand.

Ventilatoren voorzien van metalen rand (wandring)

Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn ver-
vaardigd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de motorsteunen.

Voor alle afmetingen zijn jaloezieén verkrijgbaar.

Y —
N
F |[E D - |J
L ¥
B flet,
Type A B Cc D E F G H I J
Buitenmaat | Montage gaten Diameter Woaaier Binnendiam, Inbouw Uitsteeklengte
rand wand bevest. Gat diameter Rand diameter Hoogte rand motor Dikte plaat |Motor diameter
1 [mm] [mm] [mm] [mm] {mm] L mm] [mm} 1] mm] [mm] mm]
1463 805 750 11.0 629 635 688 130 286 20 150
1671 850 810 14.5 704 711 776 150 291 20 150
1680 970 910 14.5 789 797 872 180 277 20 150
3663 805 750 11.0 629 635 698 130 286 20 150
3671 850 810 14.5 704 71 776 150 291 20 150
3680 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150
3480P 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150
3480D 970 910 145 789 797 872 190 207 20 150 |

27-06-06 / wijzigingen voorbehouden
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& VENTILATOREN VENTILATOREN 63-80 C

Luchttechnische - f: Luchtopbrengst In m*h
] - 2 .
Specificaties 3 ? | §
E £ E 8 E ° a
g & 8 E g E g Druk In Pa (Pascal)
o -3 o o @
e @ 1] = 2 @ o
Omw/m maxjucht-
TYPE in \') A W w dB(A) o 30 50 100 150 200 250 300 |opbr/max.druk
1463 1380 | 200-240| 3.2 721 585 69 (58) T:E 14600 | 13200 | 12380 | 9070 8980/ 101
1680 885 200-240 | 44 950 737 66 (55) “THE 20900 | 19000 | 17700 | 13700 13400/ 1056
3863 925 200-240| 15 710 511 64 (53) 2 13600 | 12300 | 11300 9000 / 85
3680 935 Z;gg 23 1005 | 846 65 (54) F 21700 | 20000 | 18800 | 15200 14800/ 105
3480P 1430 Zzgg 51 2520 | 2212 | 71(60) F 28400 | 27400 | 26700 | 25000 | 23200 | 20300 | 18100 15100/ 270
3480D 1440 Z;gg 51 2570 | 1545 | 71(60) ! 21400 | 20900 | 20500 | 19600 | 18600 | 17500 | 16300 | 14800 | 14100 /320
: : 3
] Luchtdichtheid 1,2 kg/m~, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m? ~ 0,102 mm wk
= Geluidsproductie gemeten onder een hoek van 45° met de ventilatoras bij OPa op een

afstand van 2 meter (tussen haakjes geplaatste waarden zijn gemeten op 7 meter afstand).

Bekabeling Ventilator 1-fase

<4— 3x1,5mm? Aansluiting 2-draads

Ventilator 3-fase

<4 4x1,5mm? Aansluiting 3-draads
Technische Richting luchtstroom van motor naar waaier

gegevens
Thermische beveiliging

De 1-fase ventilator is voorzien van een thermische beveiliging ter voorkoming van oververhitting

Behuizing

Beschermklasse IP55
Omgevingsklimaat

Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend

ey 27-06-06 / wijzigingen voorbehouden
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Stalbeschrijvingen







Nummer systeem

BWL 2009.12

Naam systeem

Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie
met watergordijn en biologische wasser :

Diercategorie

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vieesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)

Systeembeschrijving van = | Oktober 2009

Werkingsprincipe

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomopperviak van de
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal,
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie.

Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterién die zich op het
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in
het watergordijn en de biologische wasser

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen.

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Onderdeel

Uitvoeringseis

Ventilatie

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2a

2b

2c

2d

2e

2f

Dimensionering
luchtwassysteem

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het
type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom

watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is
gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser

biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type
FKP 312, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m? / m®) met een hoogte
van 1,5 meter

via een druppelvanger (type TEP 130) verlaat de gereinigde lucht het
systeem

capaciteit maximaal 4.080 m? lucht per uur per m? aanstroomopperviak van
filterpakket in de biologische wasser

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt
(maximale ventilatie)

3a

3b

Registratie

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de
biologische wasser met behulp van een urenteller

continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een




geijkte waterpulsmeter

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.
4 | Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een

automatische regeling

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Onderdeel

Gebruikseis

al

a2

Instelling
parameters en

controle

de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en
maximaal 7,5 bedragen

elk half jaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie
hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'.
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging
opgenomen.

Spuiregeling

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard

Opleverings-
verklaring

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring', door de
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandlgen aan de
veehouder

d1

d2

Reiniging

reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal éénmaal per jaar

reiniging druppelvanger minimaal éénmaal per drie maanden

el

e2

Onderhouds-
contract

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere
deskundige partij wordt sterk aanbevolen?. In het onderhoudscontract moet
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijin
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op
de volgende punten:
*  watergordijn:
a. werking sproeiers;
b. waswaterdebiet en verdeling;
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier);
* biologische wasser:
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier);
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift
van de leverancier);
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier);
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.

Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het
afleggen van een verantwoording bij de handhaving.




f | Logboek

moet worden bijgehouden met betrekking tot:

- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem
en de optredende storingen;

- de wekelijkse controle werkzaamheden.

Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het

technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

g1 | Rendementsmeting

g2

g3

g4

moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie
van het luchtwassysteem

een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2
jaar

elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als
een rendementsmeting voor geur

de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument ‘Luchtwassystemen voor de veehouderij'

Werkingsresultaat

ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent
geurverwijderingsrendement: 85 procent

Emissiefactor

| Gespeende biggen:
|- 0,09 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35

mZ

- 0,11 kg NHj; per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35
m2

Kraamzeugen:

- 1,25 kg NH; per dierplaats per jaar

Guste en dragende zeugen:

- 0,63 kg NHj; per dierplaats per jaar, individuele huisvesting

- 0,63 kg NHj; per dierplaats per jaar, groepshuisvesting

Dekberen:

- 0,83 kg NH; per dierplaats per jaar.

Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen):

- 0,38 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m?

- 0,53 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m?

Verwijzing meetrapport

Ortlinghaus, O., 2008. Bericht Uiber die Durchfiihrung von
Emissionsmessungen an einem Biowéascher mit Vorentstaubung in
der Tierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Unigfill Bio-Combi-
Wascher, Fachhochschule Miinster
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Legenda:
ventilator

druppelvanger

circulatiepomp
watervlotter

QNI WN =

10 waterbuffer
11 spuiwatermeter
12 doorstroommeters

centraal luchtkanaal
watergordijn voor stofafvang
filterpakket biologische wasser

sproeiers met sproeileiding

watermeter schoon water
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NAAM: NUMMER:
Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12
85 % ammoniakemissiereductie Systeembeschrijving
met watergordijn en biologische oktober 2009

wasser, voor kraamzeugen,
gespeende biggen, guste en
dragende zeugen, dekberen en
vleesvarkens (inclusief opfokberen
en opfokzeugen)




Nummer systeem

BWL 2007.01.V2

Naam systeem

Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met waterwasser, chemische wasser en biofilter

Diercategorie

Kraavmz_eug‘en,‘ gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vieesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)

Systeembeschrijving van

Juni 2010

Vervangt

Beschrijving BWL 2007.01.V1 van april 2009

Werkingsprincipe

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit
drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee
filterwanden hebben een gelijk aanstroomopperviak en betreffen
achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De
derde filterwand is een biofilter.

De waterwasser is een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig
wordt gehouden met water, bijvoorbeeld door sproeien of een
overloopsysteem. Ook de chemische wasser is een kolom met
vulmateriaal, dit wordt continu vochtig gehouden met aangezuurde
wasvloeistof (bijvoorbeeld door sproeien of een overloopsysteem). Het
biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer
frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het
pakket vochtig te houden, instelling is mede afhankelijk van de
weerscondities).

Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van
zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het
spuiwater. Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter
wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het
spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met
name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de
chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het
biofilter.

Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische
wasser. Het spuien van waswater uit deze wassers vindt op vaste, van
te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is in de voorkeurssituatie
één keer in de twee maanden en valt samen met de periodieke
reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige
inhoud van de wateropvangbakken onder de waswanden vervangen
door vers water.

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Onderdeel Uitvoeringseis

1 | Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist

ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2a | Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit drie achter elkaar

luchtwassysteem geplaatste filterwanden van het type dwarsstroom met een gelijke lengte
(lengte is afhankelijk van de capaciteit), tussen de eerste en de tweede
wand is een vrije ruimte aanwezig van 1,05 meter en tussen de tweede en
de derde wand is de vrije ruimte minimaal 0,90 meter




2b de eerste filterwand is een waterwasser en is opgebouwd uit kunststof
filtermateriaal (contactopperviak is 280 m? per m?), is maximaal 2,7 meter
hoog en 0,15 meter dik

2c de tweede filterwand is een chemische wasser en is opgebouwd uit
kunststof filtermateriaal (contactopperviak is 280 m? per m®), is maximaal
2,7 meter hoog en 0,15 meter dik

2d de laatste filterwand is een frame gevuld met een mix van wortelhout
(biofilter), deze wand is maximaal 3,0 meter hoog en 0,60 meter dik. De
mix van wortelhout in dit filter bestaat voor 75 procent bestaat uit
wortelhout van de grove den en voor 25 procent uit wortethout van
loofbomen (met name eikenbomen). De constructie van dit frame moet het
mogelijk maken dat het filtermateriaal kan worden aangevuld en de
constructie moet zodanig zijn dat horizontale kortsluiting van lucht wordt
voorkomen

2e capaciteit maximaal 3.020 m? lucht per uur per m? aanstroomopperviak van
zowel de waterwasser als de chemische wasser en maximaal 2.416 m?®
lucht per m? aanstroomopperviak van het biofilter

2f uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische

wasser volgens de volgende maatstaven:

- hoogte wateropvangbak is minimaal 50 cm;

- opvangbak voor de waterwasser is minimaal 50 cm breed (netto
breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser);

- opvangbak tussen de waterwasser en de chemische wasser is 100 cm
breed (netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser);

- opvangbak tussen de chemische wasser en het biofilter is 50 cm breed
(netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de chemische wasser);

- de lengte van de wateropvangbak (netto lengte) is gelijk aan de lengte
van de filterwand plus tenminste 30 cm

afwijken hiervan kan in een bijzondere situatie onder de volgende

voorwaarden:;

- de lengte van de wateropvangbak is minimaal gelijk is aan de lengte
van de fiterwand;

- de netto inhoud van de wateropvankbak is niet kleiner dan de inhoud in
de voorkeurssituatie, voor de waterwasser mag onder de voorwaarde
van een evenredige verhoging van de spuifrequentie de netto inhoud
van de wateropvangbak wel kleiner zijn maar niet kleiner dan 50
procent van de netto inhoud in de voorkeurssituatie?

29 aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt
(maximale ventilatie)

3a | Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van
zowel de waterwasser als de chemische wasser met behulp van een
urenteller

' Het gaat dan om de lengte en de breedte van de wateropvangbak in de voorkeurssituatie (zie de opgenomen
maatstaven voor de maatvoering) en de minimale hoogte van het vioeistofniveau (40 cm). Met een berekening
kan worden aangetoond dat aan de beschreven voorwaarden is voldaan. Daarbij is met deze berekening ook
het minimale vioeistofniveau voor de afwijkende situatie vast te stellen. Het gaat er daarbij om dat de
hoeveelheid beschikbaar waswater in de wateropvangbak in de afwijkende situatie niet kleiner is dan in de
beschreven voorkeurssituatie.

2 Wanneer de inhoud van de wateropvangbak van de waterwasser kleiner is dan in de voorkeurssituatie moet
het waswater in deze wateropvangbak frequenter worden ververst. Een verkleining van de inhoud tot
maximaal de helft van de inhoud in de voorkeurssituatie is toegestaan. In die situatie dient de spuifrequentie
te worden verdubbeld, dit betekent dat het waswater uit de waterwasser dan om de maand moet worden
gespuid. De verhoging van de spuifrequentie is altijd evenredig aan de verkleinding van de inhoud van de
wateropvangbak van de waterwasser. Bij een verkleining van de inhoud tot bijvoorbeeld 75 procent van de
netto inhoud in de voorkeurssituatie moet de spuifrequentie worden aangepast in om de anderhalve maand
spuien.



3b

3¢

continue registratie van het spuidebiet van zowel de waterwasser als de
chemische wasser met een geijkte waterpulsmeter

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.

Spuiregeling

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een
automatische regeling

Afvoer spuiwater

afvoer naar een aparte opslag van het spuiwater van de chemische wasser

HET

GEBRUIK VAN HET SYST

EEM

Onderdeel

Gebruikseis

al

a2

a3

a4

ab

Instelling
parameters en

controle

ab

de pH van het waswater in de chemische wasser mag niet meer bedragen
dan 5,0

de pH van het percolaatwater van de biofilter moet minimaal 5,0 bedragen

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol
per liter bedragen

het spuiwaterdebiet van de waterwasser en de chemische wasser is gelijk
aan de inhoud van de wateropvangbak onder de waterwasser
respectievelijk de chemische wasser (gescheiden opvangsystemen). Dit is
het debiet per keer spuien. Per jaar wordt de inhoud van de
wateropvangbak van de chemische wasser zes keer vervangen door
schoon water. Voor de waterwasser gebeurd dit in de voorkeurssituatie ook
zes keer per jaar. Bij deze wasser is het mogelijk om te kiezen voor een
hogere spuifrequentie. De inhoud van de wateropvangbak van de
waterwasser wordt dan meer dan zes keer per jaar vervangen door schoon
water.

De spuiwaterhoeveelheid per jaar is gelijk aan het aantal keren spuien per
jaar maal de inhoud van de wateropvangbak

het waterniveau in de wateropvangbakken ten behoeve van zowel de
waterwasser als de chemische wasser bedraagt minimaal 40 cm, alleen op
de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau toegestaan;

deze waarde van minimaal 40 cm geldt in de voorkeurssituatie, bij een
afwijkende uitvoering van de wateropvangbak moet de aangepaste waarde
worden vastgesteld op basis van een berekening

elk half jaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de
tweede filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle
en de verslaglegging opgenomen.

Waswater
chemische wasser

moet worden aangezuurd met zwavelzuur

c1

c2

Spuiregeling

om de twee maanden spuien van het waswater van de chemische wasser
en minimaal om de twee maanden spuien van het waswater van de
waterwasser, spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard

Opleverings-
verklaring

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring®, door de
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de

* Inde opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.




veehouder

el

Reiniging

e2

reiniging filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser
minimaal éénmaal per twee maanden

valt samen met de vervanging van het waswater in de wateropvangbakken
in de waterwasser en de chemische wasser

Vervanging
fitermateriaal

het filtermateriaal in het biofilter moet minimaal elke 2 jaar worden
vervangen (werkwijze volgens voorschrift leverancier), het tijdstip van
vervanging moet in het logboek worden geregistreerd

g1

Onderhouds-
contract

g2

g3

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere
deskundige partij wordt sterk aanbevolen®. In het onderhoudscontract moet
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

tiidens de jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem moet
ook het biofilter worden gecontroleerd, wanneer blijkt dat het biofilter niet
meer goed werkt moet het filterpakket worden vervangen of wederom in
goede staat worden gebracht

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op
de volgende punten:
*  waterwasser:

a. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier);

b. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan
worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier);

c. ventilatie/luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier);

* chemische wasser

d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);

e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier);

f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan
worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier);

g. luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier);

h. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens
voorschrift van de leverancier);

i. zuurverbruik;

*  biofilter:

j- wulling van het pakket met wortelhout (volgens voorschrift van de
leverancier);

k. pH van het percolaatwater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);

I. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (volgens voorschrift
van de leverancier (waar nodig instelling sproeifrequentie en
sproeitijd bijstellen));

m. luchtverdeling door het filter (volgens voorschrift van de leverancier).
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'

Logboek

moet worden bijgehouden met betrekking tot:

4

Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het
afleggen van een verantwoording bij de handhaving.




- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem
en de optredende storingen;

- de wekelijkse controle werkzaamheden.
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

i1 | Rendementsmeting | moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie
van het luchtwassysteem

i2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2
jaar

i3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als
een rendementsmeting voor geur

i4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent

S | geurverwijderingsrendement: 75 procent (voorlopige
waarde)

Emissiefactor

Gespeende biggen:
- 0,09 kg NHj, per dierplaats per jaar, hokopperviak maximaal 0,35
m2

ik : "-': - 0,11 kg NH; per dierplaats per jaar, hokopperviak groter dan 0,35

m2
Kraamzeugen:
|- 1,25 kg NHj; per dierplaats per jaar
'| Guste en dragende zeugen:
- 0,83 kg NHj; per dierplaats per jaar, individuele huisvesting
- 0,63 kg NH; per dierplaats per jaar, groepshuisvesting
|| Dekberen:
- 0,83 kg NH; per dierplaats per jaar.

| Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen):

|- 0,38 kg NH; per dierplaats per jaar, hokopperviak maximaal 0,8 m?
- 0,53 kg NHj; per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m?

Verwijziﬁg meetrapport

Rapport 1: Zwoll, M., 2003, Ergebnisse von Messungen an zwei
Kombianlagen an Schweinehaltungen din der Zeit von 06/2001 bis
07/2002, 14-05-2003, Fachhochschule Minster;

Rapport 2: Anderl, C., Zwoll, M., 2003, Messungen an der
Abluftreinigungsanlage am Ferkelaufzuchtstall des Landwirts Kurmann
in Bosel, 10-04-2003, Fachhochschule Miinster.
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Systeembeschrijving van | Juni 2010

Beschrijving BWL 2008.09.V1 van April 2009

Vervangt . ing B . Apri
Beschrijving BB 00.02.084 van 24 februari 2000
Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te

behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven
systeem bestaat de installatie uit een filterelement van het type
dwarsstroom. Het filterelement is een lamellenfilter, waarover
minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende
1 minuut wordt gesproeid.

Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als
ammoniumsulfaat. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de
ingestelde pH van 0,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het
waswater een pH van 4,0 heeft bereikt).

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Onderdeel

Uitvoeringseis

Ventilatie

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
‘Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2a

2b

2c

2d

2e

Dimensionering
luchtwassysteem

wasser van het type dwarsstroom

opgebouwd uit een lamellenfilter met een dikte van 0,50 m, het filter is
opgebouwd uit synthetische polymere vezels die in speciale banen zijn
aangebracht tussen kunststofplaten

via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem

capaciteit maximaal 7.500 m?® lucht per uur per m? bruto
aanstroomopperviak. Het gaat hierbij niet om het specifiek opperviak van
de lamellen, maar om het aanstroomoppervilak van het element (2 meter
hoog en 1,5 meter breed) waarin het lamellenfilter is geplaatst. Minimaal 95
procent van het aanstroomopperviak van het element is netto beschikbaar
voor de luchtdoorstroming. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van
maximaal 112,5 m® lucht per uur per m? opperviak

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt
(maximale ventilatie)

3a

3b

3c

Registratie

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met
behulp van een urenteller

continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.




4 | Spuiregeling

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een
automatische regeling

5 [ Afvoer spuiwater

afvoer naar een aparte opslag

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Onderdeel

Gebruikseis

a1l | Instelling
parameters en
controle

a2

a3

de pH van het waswater moet voor verversing maximaal 4,0 en na
verversing maximaal 0,5 bedragen

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol
per liter bedragen

elk half jaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist
controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging
opgenomen.

b | Waswater

moet worden aangezuurd met zwavelzuur

c¢1 | Spuiregeling

c2

spuien van het waswater nadat dit water maximaal vijf keer achter elkaar
op de ingestelde pH van 0,5 is gebracht

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard

d | Opleverings-

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en

verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring’, door de
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de
veehouder
e | Reiniging minimaal éénmaal per jaar
filterpakket
f Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen®. In het onderhoudscontract moet
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'
g | Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot:

- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem
en de optredende storingen;

- de wekelijkse controle werkzaamheden.

Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het

technisch informatiedocument ‘Luchtwassystemen voor de veehouderij'

h | Rendementsmeting

het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

Werkingsresultaat

ammoniakverwijderingsrendement: 95 procent

1

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de

systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.
? Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het
afleggen van een verantwoording bij de handhaving.




Emissiefactor
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Gespeende biggen:

- 0,03 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35
m2

- 0,04 kg NHj; per dierplaats per jaar, hokopperviak groter dan 0,35
mz

Kraamzeugen:

- 0,42 kg NH; per dierplaats per jaar

Guste en dragende zeugen:

- 0,21 kg NHj; per dierplaats per jaar, individuele huisvesting

- 0,21 kg NHj per dierplaats per jaar, groepshuisvesting

Dekberen:

- 0,28 kg NHj; per dierplaats per jaar.

Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen):

- 0,13 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m?

- 0,18 kg NH; per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m?

Verwijzing mestrapport

Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor kraamzeugen en
guste en dragende zeugen met een chemische wasser, nota 99-126
van december 1999, IMAG-DLO.
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kraamzeugen, gespeende biggen, | Juni 2010
guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens
(inclusief opfokberen en
opfokzeugen)
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Bijlage 9

Toetsinstrument hydrologisch neutraal ontwikkelen







Algemesn

Nasim profeet: Swinkels-Meulendijks V.O.F.

Contactpersoon initiatiefhemat: F.H. Swinkels
Datiin: 05-09-2011

Bruto opperviak projectgebied 30000
‘Bestaand verhard-OppeRzEK 00
‘Nieuw totaal Wwﬂe 14935
it te compensaren oppervials 6335
Hisrvanistypeit {yolletig vefiiard) 6335,
Hiervan Is type 2 (semi-verhard) o
Infilratieparcentage semi-verhard oppaiviek 5p
Masiveldiivead nieuw verhard opperviak %0
felhic] 48

Maximale pelistijging (fnmarmealinatjaat)
‘Maximale peiistijging \jear soonar

Maximale polistiging b T=10 faar soonaia

Afvoercogflicient B T=10 Jaar scendrd

Afvoercoefiicient bij T=100 jaar scenario

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied
Berging voor infiltratie 0 o

[Béging Bl exfrériia neerslag T=10 Jaky 303 m
‘Bergligbij extrame nearsiag T+100 jaar 401w
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(Maximale DEgING G - ol

[Maximale fedigingstjd! m‘naﬁw O uren
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PO Jed 8w
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Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebesiag 759w
Berging bij T=10 jaar w03 m
Berging bij T=100 jaar 401 m

Afvoercapaciteil bij T=10 jaar 15 muur
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Neerslag die vait op verhard opperviak wordt sneller &gy het-oppenviaiitewater
afgevoerd dan neersiag die-op onverhard'oppervialcvalt: In het geval dat er
verharding wordi-aenigelegd op eshlocatie waar eerst geen Vefharding aaniezig
was, lis er-dus sprake:van een versnelde lozing naar hei opperviaktewater. Dit
heeft gevolgen voor de agmmnq van het grondwater &fi de afvoer uit hst
worden door infiteafle n berginigin het projectgebied.
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Bijlage 10

Erfbeplantingsplan







Gemeente: Deurne.

RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLANTINGSPLAN VAN: Frans Swinkels,
Grintkuilen 5, 5758 RJ Neerkant. Beplanting bij bedrijf aan de Grintkuilen 5 en 7
te Neerkant.

AANLEG:

GRONDBEWERKING:

Houtsingels, hagen. De te beplanten oppervlakte dient + 60 cm diep los te worden gemaakt.
Bouwland: Diepwoelen of ploegen, daarna cultivateren of eggen.
Weiland/Ruigterrein: eerst frezen, dan diepwoelen of ploegen + cultivateren of eggen.
Bomen. Plantgat graven van 100x100x100 cm. Bodem minimaal 20 cm. los maken.
Zonodig gat aanvullen met goede teelaarde.

GRONDVERBETERING:

Houtsingels. De keuze van het plantsoen is zodanig dat extra bemesting in principe niet nodig is.
Door het inwerken van + 2 m3 compost /100 m2 zal beplanting beter aanslaan en kan

meer droogte verdragen.

Laanbomen. Eventueel wat extra compost in plantgat verwerken.

Fruitbomen. Beetje oude stalmest in plantgat.

Beukenhagen. Eventueel extra kalk en/of champignonmest door grond mengen. Ook is het zinvol
wat beukengrond (van onder ‘oude’ beukenhaag of boom te betrekken) in haagsleuf
te strooien.

OPKUILEN:

Plantsoen na aflevering direct opkuilen. Na opkuilen dient beplanting zo spoedig
mogelijk op definitieve plaats te worden geplant

Haag + bosplantsoen. In 30 cm diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedekt.

Bomen. Inkuilen in sleuf van + 40 cm. diep.

UITZETTEN:



Plantafstand. Houtsingels 1.50 x 1.50 m. in driehoeksverband.
Kniphagen 4st./m".
Bomen — Zie ontwerp.
Geen bomen planten onder kroonprojectie van bestaande bomen,

Wettelijke bepalingen: Bomen + boomvormers minimaal 2 meter uit perceelsgrens.
Hagen + struikvormers minimaal 0,5 meter uit perceelsgrens.
Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inl.bij Waterschap)

Menging. Zie plantsoenlijst. (hoe breder de plantstrook, hoe groter de groepen) Bij kleine
Plantvakken groepjes van 3-5 planten/soort . Bij grote plantvakken groepen van
5-15 planten/soort

=====0000000XXXXX ======= aaaaaaavvvvyvy=====
====00SS0000XXIIXXX~---=~-- eeaaaailvvvvt++=====
===+4++++ sssoi i1iiirrrr--eeee+++iiivvt++++www
Ww+++ --ssssiiiiixxrrroooee++++ijiaat++===www
VVVV----2222aXXXXX00000 =====33 aaa=====yvVyy

=0X-aVv  zijn struikvormers vnl randsoorten.

Siw+r zijn boomvormers en vulhout (langs perceelsgrens geen boomvormers in buitenrij)

HET PLANTEN:



Houtsingels: Pootlijn vitzetten

1° persoon spit plantgat (+ 2 speet diep)

2° persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst), plant in gat
(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampen.

Men kan ook eerst de planten uitleggen en later planten

(Met schraal weer geeft dit extra uitvalsrisico!).

Kniphagen: Voor de kniphagen kan eerst een + 25 cm. diepe haagsleuf worden gegraven
-evt.grondverbetering- planten erin, grond aanvullen- aanstampen.
Bomen: Het is raadzaam de boompalen eerst in het plantgat te plaatsen
(Met grondboor en/of houten hamer). Aan de windzijde = zuidwest.
]
/
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Dan boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij, = 15 cm. van boompaal.

Grond toevoegen en schudden met boom zodat grond goed tussen wortels wordt
verdeeld. Daarna aantrappen. Boomband aanbrengen 5-10cm. onder kroon v/d boompaal.
Bomen in dierenwei voorzien van boomkorven of deugdelijke gaasafrastering.

Bij bomen met draadkluit dient deze bij het planten te worden losgeknipt zodat insnoeren
of afklemmen zonde de stam wordt voorkomen.
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ONDERHOUD/BEHEER.
Onkruidbestrijding:

De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1° en 2° (zonodig 3°) groeiseizoen zo goed mogelijk
onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v.m.wortelbeschadiging).

Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op:

- juiste tijdstip (toestand gewas, grond)

- goede weersomstandigheden

- juiste concentratie

- keuze middel (giftigheid/bijwerkingen/’milieuvriendelijkheid”).

- Een andere mogelijkheid is het zaajen van rode of witte klaver of phacelia als bodembedekker.

Na het 2° groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs nitmaaien van de beplanting.

(-open plekken en randen- met bosmaaier)

Inboet: Tot minimaal 3 jaar na aanplant dient de beplanting zonodig te worden ingeboet
In normale seizoenen moet worden gerekend op 10-15 % inboet.

Ziektebestrijding:

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuiten.
Ter voorkoming of beperking van rupsen/insectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele
‘rupsennesten’ op te sporen en te vernietigen.

Snoeien:

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal na 4-6 jaar een groot deel van de berk, eik, els, hazelaar,
vogelkers en vuilboom moeten worden afgezet. (= vlak boven de grond afzagen). November en december zijn
geschikte snoeimaanden.

Mooie exemplaren van o.a. berk en eik kunnen als boom worden opgesnoeid. Dit kan na + 5 jaar worden
herhaald zodat uiteindelijk om de 6-10 m’ één boom overblijft met een onderbegroeiing van struiken.

Ingeval van een aanwezige zaksloot of wadi is de grote snoeibeurt tevens een goede gelegenheid om deze
machinaal op te schonen en of uit te diepen.

De laanbomen (linde, noot)dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers verwijderd.

Te strakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet.

I.v.m. risico voor zonnebrand (v.d. stam) is het beter de beukenbomen gedurende de eerste jaren niet te kaal

op te snoeien.
Leibomen: Jaarlijks terugsnoeien (november- december)
Hoogstamfruitbomen : kers en pruim niet te veel snoeien — snoéitijd okt.- nov.
Appel en peer — zorgen dat kroon goed “open” blijft, waterlot wegsnoeien —snoeitijd nov.-febr.

Zieke en beschadigde takken verwijderen.

De kniphagen moeten 1-2 x per jaar worden geknipt.

Controle boompalen + banden.

De boombanden dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en eventueel ruimer gezet om insnoeren te voorkomen.
Slechte boompalen zonodig vervangen. Na 5 groeiseizoenen kan boompaal + band worden verwijderd.



Frans van Sleeuwen - beplantingen

Irenestraat 11

- 5427 CV Boekel

tel. 0492 321897

fax. 0492 324722

Bankrelatle:

Rabo Bank rek. nr, 1080 11267

oniwerp

aanleg

onderhoud
subsidieaanvraag
landsch, beplantingen

Plantsoenlijst voor: Frans Swinkels, Grintkuilen 5, 5758 RJ Neerkant. file!
Beplanting bij bedrijf aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant.
Grondsoort: Vochthoudende zandgrond datum: 9 maart 2011
aantal soort latijnse naam Ift. maat prijs/st prijs totaal
36 Bomen 2 palen per boom
8 Beuk gewone Fagus sylvatica m.drkl. 12-14 € 100,00 € 800,00
13 Linde hollandse Tilia vulgaris m.drkl. 12-14 € 80,00 € 1.040,00
3 Linde lei Tilia sp. n.geleid 14-16 € 100,00 € 300,00
2 Okkernoot Juglans regia m.drkl. 12-14 € 80,00 € 160,00
10 Fruitbomen Hoogstam € 20,00 € 200,00
72 Boompalen en banden 250x8 € 7,50 € 540,00
-A40 Boomkorven 30 cm 1.50 hoog € 38,00 € 380,00
t.b.v. Fruitbomen
18 Bamboestokken t.b.v. leibomen 400 x 4 € 3,00 € 54,00
100 m' Kniphaag 4st/m'=400st. ~
400 Beuk Fagus sylvatica 1+2 60-80 € 0,75 € 300,00
3900 m2 Bosplantsoen 1.50 x 1.50 m. = 1725 st.
Boomvormers
50 Berk Betula sp 1+1 60-80 € 0,50 € 25,00
700  Eik zomer Quercus robur 1+2 60-80 € 0,60 € 420,00
100 Els Alnus glutinosa 1+1 60-80 € 0,50 € 50,00
Struikvormers
25 Eglantier * Rosa rubiginosa 1+1 60-80 € 0,50 € 12,50
150  Gelderse roos * Viburnum opulus 1+1 60-80 € 0,60 € 90,00
200 Hazelaar Corylus avellana 1+2 60-80 € 0,60 € 120,00
100  Kornoelje rode * Cornus sanquinea 1+1 60-80 € 0,50 € 50,00
‘"0 Liguster* ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,50 € 50,00
) Sleedoorn * Prunus spinosa 1+1 60-80 € 0,50 € 25,00
50 Vogelkers inl. Prunus padus 1+1 60-80 € 0,50 € 25,00
200  Vuilboom Rhamnus frangula 1+1 60-80 € 0,50 € 100,00
Totaal exclusief B.T.W. / vracht € € 4.741,50

*in randen te gebruiken

Alle transacties en leveringen geschieden volgens onze verkoop- en handelsvoorwaarden.
Onder nummer 160 36 223 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven
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Erfbeplantings- en waterbergingsplan voor varkenshouderij Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant.

Frans van Sleeuwen beplantingen
Irenestraat 11
5427 ¢V Boekel

tel. 0492-321897
*elenlging fax. 0492-324722
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Schaal : 1 : 1000

Datum : 4 maart 2011
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Auteur PJH.van der Linden

Opdrachtgever Drieweg Milieu
Projectnummer 11.101
Ingen september 2011

foto omslag mosbegroeiing tussen de boerderij en de stallen

Els & Linde B.V.

Dr. AR. Holplein 1

4031 MB Ingen

tel: 0344 - 642517

fax: 0344 - 600832

mob: 06 - 27564247

e-mail: vanderlinden@elsenlinde.nl
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Inleiding

De bedrijf Swinkels-Meulendijks V.O.F. wil uitbreiden. Om de uitbreiding mogelijk te
maken worden enkele stallen gesloopt zodat er ruimte vrijkomt voor nieuwbouw. De
nieuwbouw van de stallen ligt aan de Grintkuilen 5 & 7 te Neerkant.

Voor het project is een mer uitgevoerd. Door de commissie van de mer is voorgesteld te
(laten) onderzoeken of er sprake is van effecten op soorten die beschermd zijn via de
Flora en Faunawet. Door saldering is er geen toename van de ammoniakdepositie op de
Natura 2000 gebieden in de omgeving te verwachten. Deze aspecten worden in voldoen-
de mate in de mer onderbouwd.

Voor een goed oordeel is het plangebied door een ecoloog bezocht op 1 september 2011.
Ter plekke is beoordeeld of er sprake is van potentiéle schade aan beschermde soor-
ten. Voor de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten is gelet op de aanwezige
landschapselementen en de landschapsstructuur. Verder is gezocht naar sporen van
beschermde soorten en is de begroeiing onderzocht op aanwezige soorten.

Voor de analyse is beoordeeld of er effecten zijn door de veranderde omgeving of het
veranderde gebruik. Daarnaast is het effect van de werkzaamheden beoordeeld die
noodzakelijk zijn om de geplande veranderingen te bereiken.

\w
\
. A .

De liggin van het plangebied (stip) ten oosen van de bebouwde kom van Neerkant.

("" Linde 4 Grintkuilen te Neerkant



Beschrijving

Het plangebied ligt ten oosten van het dorp Neerkant in een gebied dat agrarisch wordt
benut. Verspreid over het gebied staan verschillende boerderijen, meestal met het hou-

den van varkens als belangrijkste doelstelling. Op veel akkers staat — tijdens het veldbe-
zoek —het mais manshoog.

Op het plangebied staan nu twee stallen op Grintkuilen 7. Voor belangrijke delen is het
dak beschadigd. Rondom de stallen is een verruigde vegetatie aanwezig en ligt materiaal
opgeslagen. Tussen de stallen en de voormalige boerderij is een beschadigde verharding
aanwezig,

Op ongeveer 50 m EHS van de grens van de nieuwe bebouwing ligt de rand van een
gebied dat is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Dat gedeelte is begroeid met
loofbos of met dichtgegroeide heidevelden (opslag ruwe berk). Het centrale deel van dit
gebied bestaat uit een struikheideterrein.

Het volgens de WAV aangewezen verzuringgevoelige gebied ligt op ruim 800 meter van
de bouwlocatie. Er zijn dus geen problemen met de WAV.

Binnen relatief korte afstand van de boerderij liggen twee gebieden die zijn aangewezen
als Natura 2000 gebied. Het gaat om de Groote Peel en om de Mariapeel. Door saldering
zal er geen toename van de ammoniakemissie of de —depositie zijn. De onderbouwing
hiervan is opgenomen in de mer. In het voorliggende rapport wordt hierop niet nader
ingegaan.

De beide Natura 2000 gebieden zijn tevens als Beschermd Natuurmonument aangewe-
zen. Een aanwijzing die tijdens de definitieve aanwijzing tot Natura 2000 gebied komt te
vervallen. Tot slot is de Groot Peel tevens als Nationaal Landschap aangemeld.

Door de aard en omvang (en de saldering) is er geen effect op de beschermde natuurge-
bieden.

(’, Linde 5 Grintkuilen te Neerkant
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" De ligging van e boerderij stip) ten opzichte van de ecologische Hoofdstructur.
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Waarnemingen

Tussen de stallen en de voormalige boerderij ligt een strook verbrokkeld beton als ver-
harding. Op deze betonverharding is een vrij uitgebreide mosbegroeiing ontstaan. Domi-
nant in deze begroeiing is gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) en zilvermos (Bryum
argenteum) en enkele niet-gedetermineerde algen. Tussen en naast de huidige vervallen
stallen is een ruigte ontstaan met verscheidene nitrofiele kruiden, de vegetatie is niet
goed ontwikkeld en niet op naam te brengen.

Naast de nieuwe gierkelder is een deel van het terrein afgegraven. Opvallend is de vaak
uitbundige begroeiing met gewoon haarmos (Polytrichum commune). Deze begroeiing wijst
op een hoge ammoniak last, wat pal naast een varkensstal geen ongebruikelijk feno-
meen is, Er is geen sprake van een milieuhygiénisch onverantwoorde situatie, maar van
een effect door een normale bedrijfsvoering.

Aan de noordzijde en de zuidzijde van de stallen is een maisakker aanwezig. Er zijn bin-
nen het plangebied geen beschermde soorten aangetroffen.

De stallen zijn niet (meer) geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Vooral de nu
aanwezige tocht maakt dat de gebouwen niet geschikt zijn. In de voormalige boerderij is
gezocht naar geschikte invliegopeningen voor vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen.

Overigens zijn er geen plannen voor sloop van de boerderij.

g
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Rondom de boerderij zijn geen huismussen (Passer domesticus) aangetroffen. De stallen
zijn geinspecteerd op aanwezigheid van steenuil (Athene noctua) en kerkuil (Tyto alba).
Beide vogels zijn niet aangetroffen, evenmin zijn er sporen van bewoning gevonden. Uit
verspreidinggegevens van de kerkuil en de steenuil blijkt dat deze vogels meer naar het
noorden toe zijn gemeld. Er zijn geen meldingen vanuit de directe omgeving van het
plangebied. De kans op voorkomen van deze vogels met een vaste verblijfplaats is nihil.

Binnen het plangebied zijn geen reptielen waargenomen of te verwachten. Volgens de
atlas voor Brabant komt er in de omgeving van het plangebied de levendbarende ha-
gedis (Zootoca vivipara) voor (Delft & Schuitema 2005). Incidenteel kan zo’n soort voor-
komen in de directe omgeving van stallen. Een meer permanente verblijfplaats is veel
minder waarschijnlijk. De bouwplannen zullen geen negatief effect veroorzaken op de
populatie van de levendbarende hagedis.

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Een voortplantingsgebied
voor amfibieén is daarmee uitgesloten. Er is een theoretische kans op het voorkomen
van overwinterende rugstreeppadden (Epidalea calamita). Er zijn echter geen recente
waamemingen (na 2000) van de rugstreeppad bekend uit de wijde omgeving.

De afwezigheid van opperviaktewater maakt dat er geen beschermde vissen aanwezig

kunnen zijn binnen het plangebied. Ook voor de overige beschermde soorten is geen
geschikt habitat aanwezig.

Cl
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Analyse

Binnen het plangebied is het aantreffen van de levendbarende hagedis niet uit te slui-
ten, maar evenmin erg waarschijnlijk. De levendbarende hagedis staat op tabel 2 van
de Flora en Faunawet. Dat betekend dat de soort is beschermd, maar dat — mits gewerkt
met een goedgekeurde gedragscode — er geen ontheffing van de Flora en Faunawet en
geen afdoend onderzoek noodzakelijk is. Wordt er om redenen niet via een goedgekeur-
de gedragscode gewerkt dan is een afdoend onderzoek en mogelijk een ontheffing van
de Flora en Faunawet noodzakelijk.

Geadviseerd wordt daarom met een goedgekeurde gedragscode — bij voorbeeld van bou-
wend Nederland - te werken.

Er is een zeer kleine kans op de aanwezigheid van de rugstreeppad. De kans is dermate
klein dat er geen specifieke voorzorgmaatregelen noodzakelijk zijn

@Linde 10 Grintkuilen te Neerkant



Conclusie

(; Linde 11

Het bedrijf Swinkels-Meulendijks V.O.F. wil uitbreiden. Om de uitbreiding mogelijk te
maken worden enkele opstallen gesloopt zodat er ruimte vrijkomt voor nieuwbouw. De
nieuwbouw van de stallen ligt aan de Grintkuilen 5 & 7 te Neerkant.

Voor het project is een mer uitgevoerd. Door de commissie van de mer is voorgesteld te
(laten) onderzoeken of er sprake is van effecten op soorten die beschermd zijn via de
Flora en Faunawet. Door saldering is er geen toename van de ammoniakdepositie op de
Natura 2000 gebieden in de omgeving te verwachten. Deze aspecten worden in voldoen-
de mate in de mer onderbouwd.

Voor een goede analyse is op 1 september 2011 een bezoek gebracht aan het plangebied
door een ecoloog. Aanvullend is een desktop research uitgevoerd naar de eventueel
aanwezige beschermde soorten. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen ontheffing
van de Flora en Faunawet noodzakelijk is op voorwaarde dat er gewerkt wordt met een
goedgekeurde gedragscode.

Er is een kleine kans op aanwezigheid van de levendbarende hagedis. Aanwezigheid van

de andere beschermde soorten is verwaarloosbaar of uit te sluiten. Er zijn geen belern-
meringen voor de ontwikkelingen vanwege de Flora en Faunawet.

Grintkuilen te Neerkant
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. - Provincishuls
Pr OVI HCIe Gormspot?c{:r?ggfgﬁgg,
Postbus 90151

Noord-Brabant e

Telefoon (073) 681 28 12

Ons kenmerk: 826459 / 749361 F.. Swinkels

Uw kenmerk : - Grintkuilen 5
"Afdeling  : Water 5758 RJ Neerkant
Doorkiesnr.: 073 - 680 8550

Bijlagen - code 1 definitief besluit
Datum 119 april 2002

Onderwerp : Definitief Besluit
Kleine Onttrekkingen

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 augustus 2001 hebben wij v een brief gestuurd met als ondecrwerp
Ontwerpbesluit Kleine Onttrekkingen (brief met kemmerk 771441 / 749361). In deze
brief hebben wij u laten weten dat wij voornemens zijn u vergunning te verlenen
voor uw inrichting voor het onttrekken van grondwater met een capacileit kleiner
dan of gelijk aam 10 m’/u uit een put dieper dan 30 m, niet gelegen in de natte
groene hoofdstructuur.

Hierbij verlenen wij u een definitieve vergunnlng voor het onttrekk@n van
grondwater meti... .. . e e sewem e W it o SN 8 e

— Registratienummer : 749361,
—~ pompcapaciteit in m® per uur : 8,7;
— aantal pompputten ' 4 1;
— diepte van de put(tem) in meters : 120:
— ligging put : huigkavel.

Aan de vergunning is het volgende voorschrift verbonden:
— Bij vervanging van de bovenstaande put(ten) mag (mogen) deze niet digper
worden uitgevouerd dan 30 meter minus maaiveld.

U kunt tegen dit besluit schriftelijk in bercep gaan. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf 22 april 2002. Het
beroepschrift moet gericht worden aan:

Raad van State

T.a.v. de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak

Postbug 20019

2500 EAR 's-Gravenhage

‘Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a) De naam en adres van de indiener;

' b) De dagtekening van het beroepschrift;
¢) Een kopie van hel besluit waartegen u bexoep instelt;
d) De redenen van het beroep.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Deze bedragen
voor natuurlijke personen € 109,- en voor rechtpersonen € 218,-.

Bij antwoord s.v p. ondetwaerp, datum an kenmerk van deze brisl vermelden

Bankrelaties' ING Rekening nr. 67.45.60.043, Postbank nr 1070176 t.n.v, Provincis Noord-Brabarit
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Voor eventuele vragen over het beslulz kunt u bellen met 073 - 680 8550.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van het bureau Grondwater,

drs. G.H., Zimmermann.
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Provinciehuis
Brabantigan 1

Pr OVI n c i e ' Correspondentie-adres.

Fosthus 90151
" Noord-Brabant AeNg e atogenmy

Telefoon (073) 681 28 12

Ons kenmerk: 826459 / 749364 F. Swinkels
Uw kenmerk : — Grintkuilen 7

Afdeling : Water 5758 RJ Neerkant

Doorkiesny.: 073 - 680 8550

Bijlagen 1 -

Datum 119 april 2002

Onderwerp : Definitief Besluit
Kleine Onttrekkingen

code 1 definitief besluif

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 augustus 2001 hebben wij u een brief gestuurd met als onderwerp
Ontwerpbesluit Kleine Onttrekkingen (brief met kenmerk 771441 / 749364). In deze
brief hebben wij u laten weten dat wij voornemens zijn u vergunning te verlenen
voor uw inrichting voor het onttrekken van grondwater met een capaciteit kleiner
dan of gelijk aan 10 m’/u uwit een put dieper dan 30 m, niet gelegen in de natte

groene hoofdstructuur.

Hierbij verlenen wij u een definitieve vetgunnlng voor het onttrekken van
grondwater met: . N . - . .

— Registratienummer : 749364}
— pompcapaciteit in n’.per uur : 9;
— aantal pompputten H 13
— diepte van de put(ten) in meters : 40;
- ligging put . s hulskavel.

Aan de vergunning is het volgende voorschrift verbonden:
- Bij vervanging van de bovenstaande put(ten) mag (mogen) deze niet dieper
worden uitgevoerd dan 30 meter minus maaiveld.

U kunt tegen dit besluit schriftelijk in bercep gaan. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf 22 april 2002. Het
beroepschrift moet gericht worden aan:

Raad van State

T.a.v. de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak

Postbhus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
2) De naam eén adres van de indiener;:
) De dagtekening van het beroepschrift;
c) Een kopie van het besluit waartegen u berocp instelt:
d) De redenen van het beroep.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Deze bedragen
voor natuurlijke pexsonen € 109,~ en voor rechtpersonen € 218,-.

Bij antwoord s.v p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden
Bankrelatics' ING Rekaning nr. 67.45.60.043, Postbank nr 1070176 t.n.v. Provincie Noord-Brabant
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Voor eventuele vragen over het besluit kunt u bellen met 073 - 680 8§550.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namnens deze,
het hoofd van het bureau Grondwater,

drs. G.H. Zimmermann.
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Plattegrondtekening(en)

Bijlagen Milieueffectrapportage
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant
september 2011





