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Bedrijfsgegevens
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Naam

Hattem Varkens B.V.

Contactpersoon

De heer B. Wopereis (van Westreenen)

Adres

Kroosdijk ongenummerd

PC + Woonplaats

Zieuwent

Telefoon

06 — 21 58 63 06

Ligging bedrif

Het bedrijf wordt gevestigd aan de Kroosdijk, in een agrarische
omgeving, waarbij de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn
gesitueerd op een afstand van circa 90 meter van de inrichtings-
grens.

Bedrijffsactiviteiten

Veehouderij met fokzeugen.

Aanleiding akoestisch
onderzoek

Het bedrijf is voornemens om een nieuw fokzeugenbedrijf te
vestigen.

In verband met de voorgenomen nieuwbouw wordt een, voor de
gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo)
aangevraagd. Daarnaast dient ook het bestemmingsplan te
worden gewijzigd.

Onderdeel van deze aanvraag en bestemmingsplanwijziging is
een akoestisch onderzoek waarmee de geluidsimmissie van het
gehele bedrijf op de omgeving inzichtelijk wordt gemaakt.
Voorliggende rapportage voorziet in dit onderzoek.

Figuren

Figuur 1: Omgevingssituatie met ligging van beoordelingspunten
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Normstelling

De gemeente Oost Gelre heeft in 2008 de nota “Geluidbeleid
gemeente Oost Gelre” vastgesteld.
Uit de gebiedstyperingenkaart, behorend bij deze nota, blijkt dat
het bedrijf ligt in een gebied dat getypeerd wordt als “agrarisch
intensief”.
De streef- en grenswaarden, behorend bij dit gebiedstype zijn als
volgt:
L,. .+ op omliggende woningen:

+ 45-50 dB(A) in de dagperiode

+ 40-45 dB(A) in de avondperiode

« 35 dB(A) in de nachtperiode

Ten aanzien van de piekniveaus (Lamax) worden in de nota geen
streef- en grenswaarden gegeven. Derhalve wordt voor de
maximale geluidsniveaus uitgegaan van de landelijk aanbevolen
normstelling, te weten:
L,.. OP alle woningen
+ 70 dB(A) in de dagperiode
+ 65 dB(A) in de avondperiode

+ 60 dB(A) in de nachtperiode

Ten aanzien van indirecte hinder wordt getoetst aan de
Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en
naar de inrichting' (Ministerie van VROM, 29 februari 1996)".
Kort samengevat komt dit neer op een voorkeurs-grenswaarde
van 50 dB(A) etmaalwaarde bij geluidgevoelige bestemmingen
en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

Gevolgde beoordelings-
methodiek

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening 1998
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Voorkomende bedrijfssituaties

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit
onderzoek tot de voor de geluidimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het
vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend
etmaal. Dit is een etmaal waarin het bedrijf in werking is in een situatie die regelmatig (meer
dan 12 maal per jaar) voorkomt of voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is in
overleg met het bedrijf vastgesteld. Het etmaal wordt in de volgende drie beoordelings-
perioden verdeeld:

+ de dagperiode (07:00 — 19:00 uur);

+ de avondperiode (19:00 — 23:00 uur);

+ de nachtperiode (23:00 —07:00 uur).

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden
hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bijzondere bedrijfssituatie die
minder dan éénmaal per maand (minder dan twaalf maal per jaar) voorkomt, behoort tot de
zogenaamde incidentele bedrijfssituatie.

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie en de maatgevende incidentele
bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geinventariseerd:

+ de bedrijfsvoering;

» de stationaire bronnen;

+ de mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) op

het bedrijfsterrein;
+ de voorkomende laad- en losactiviteiten;
+  overige activiteiten.

Bedrijfsvoering fokzeugenbedrijf

Bij het bedrijf worden fokzeugen gehouden voor de verkoop van biggen. De gespeende
biggen worden in de stallen gehouden totdat ze afgevoerd kunnen worden. Dit gebeurt met
vrachtwagens. De afvoer vindt enkele malen per week plaats. De stallen worden
geventileerd en er wordt voer aangevoerd ten behoeve van het vee.

Het mest wordt met vrachtwagens uit de mestputten gepompt en met vrachtwagens
afgevoerd.

Te beschouwen representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie wordt gekenmerkt door activiteiten die binnen dezelfde
beoordelingsperiode meer dan twaalf keer per jaar kunnen plaatsvinden. Als gevolg van
bovengenoemde bedrijfsvoering zijn onder representatieve bedrijffsomstandigheden
verschillende kenmerkende bedrijfsactiviteiten per beoordelingsperiode te onderscheiden.
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Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt ervan uitgegaan dat binnen de hierna
genoemde beoordelingsperioden de volgende bedrijfsactiviteiten op dezelfde dag
plaatsvinden.

« dagperiode: ventilatie van de stallen, de aanvoer en het lossen van voer, de afvoer van
biggen en fokzeugen, de afvoer van mest, de afvoer van spuiwater, de inzet van een
shovel voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden.

« avondperiode: ventilatie van de stallen en de aanvoer van voer.

* nachtperiode: de afvoer van biggen.

Te beschouwen incidentele bedrijfssituaties (IBS)
De volgende activiteiten kunnen worden aangemerkt als incidentele bedrijfssituaties. De
activiteiten komen in totaal niet meer dan 12 keer per jaar voor.

+ dagperiode: de aanvoer van CCM en de activiteit van de shovel in de sleufsilo's;
« avond- en nachtperiode; de afvoer van grote hoeveelheden mest.

Uitgangspunt is dat bovengenoemde activiteiten gelijktijdig plaatsvinden met de
bedrijfsactiviteiten in de representatieve bedrijfssituatie.

Stationaire geluidsbronnen
De stationaire geluidsbronnen bij de inrichting bestaan uit de ventilatie van de stallen.
Er worden 2 scenario's inzichtelijk gemaakt:
+ een scenario met 2 stallen (stal A en C) met een luchtwasser en één met centrale
afzuiging (stal B);
» een scenario met 3 stallen met elk een luchtwasser.

Onder representatieve bedriffsomstandigheden (lees: tijdens een warm etmaal) draait de
ventilatie gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode op 100, 70 en
50% van de maximum capaciteit.

Mobiele geluidsbronnen (aan- en afvoer)
De mobiele geluidsbronnen op de inrichting bestaan uit de rijdende en manoeuvrerende
vrachtwagens die voer, varkens/biggen, spuiwater, zaagsel en mest aan- of afvoeren.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal voertuigen op het terrein van de
inrichting inclusief de verdeling over de dag-, de avond- en de nachtperiode, die geldt voor
de hierboven beschreven representatieve bedrijfssituatie en de maatgevende incidentele
bedrijfssituatie.

Voor de bepaling van de juiste weglengte en de bedrijfsduur per voertuig is bekeken welke
manoeuvres uitgevoerd moeten worden op het terrein van de inrichting.
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Tabel 1
Aantal te onderscheiden voertuigen op het terrein van de inrichting
type en omschrijving voertuig aantal voertuigen (aankomst en vertrek)
dag avond nacht

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
Representatieve bedrijfssituatie

Vrachtwagens:
. Aanvoer bulkvoer 2 1 -
. Aanvoer nat voer 2 1 -
. Afvoer biggen 2 - 2
. Afvoer fokzeugen 1 - -
. Destructor 1 - -
. Afvoer spuiwater/ aanvoer zaagsel 1 - -
- Af voer mest 2 - -
Bestel- en personenwagens: 6 1 1
Incidentele bedrijfssituatie:
Tractoren:
. Aanvoer CCM 20 - -
Vrachtwagens:
. Afvoer mest - 4 8

Voorkomende laad- en losactiviteiten

Voer

« Het bulkvoer wordt dagelijks aangevoerd met bulkwagens. Het lossen door middel van
een blower, vindt plaats aan de westzijde van stal A en duurt 30 minuten per
vrachtwagen.

+ Het nat voer wordt aangevoerd met vrachtwagens en door middel van een
verdringerpomp gelost in een silo aan de westzijde van stal A. Per vrachtwagen
bedraagt de lostijd 20 minuten.

+ Gedurende maximaal 3 dagen per jaar wordt CCM ingekuild bij de sleufsilo' s aan de
noordzijde van het bedrijf. De CCM wordt met maximaal 20 tractoren aangevoerd en
met een shovel op de sleufsilo’' s gereden. De shovel is hiervoor in de dagperiode
8 uur in bedrijf op de sleufsilo's.

Vee

» Afvoer van biggen
De afvoer van biggen vindt 2 maal per week plaats in de dagperiode met maximaal 2
vrachwagens per dag. Het kan ook voorkomen dat deze vrachtwagens v66r 07.00 uur
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worden afgevoerd. Voor het laden parkeert de vrachtwagen de achterzijde bij het
laadperron aan de noordzijde van stal A. Het laden van een vrachtwagen duurt

45 minuten.

Afvoer van (opfok) zeugen

De afvoer van zeugen vindt 1 maal per week plaats met in de dagperiode maximaal

1 vrachtwagen per dag. Voor het laden parkeert de vrachtwagen de achterzijde bij het
laadperron aan de noordzijde van stal A. Het laden van een vrachtwagen duurt

1 uur.

Laadklep

Het laden of lossen van een veewagen met biggen of varkens vindt plaats met een
hydraulische laadklep. Een hefbeweging van een hydraulische laadklep neemt
maximaal 7 seconden in beslag. Met elke hefbeweging is het mogelijk circa 15 van de
totaal 200 dieren te verplaatsen. Met maximaal 14 hefbewegingen is het mogelijk een
veewagen te laden of te lossen. Slechts de opgaande beweging wordt middels
hydraulica bewerkstelligd. Het laten zakken van de laadklep is een geruisloze activiteit
welke onder “gecontroleerde” vrije val plaatsvindt. Samenvattend kan gesteld worden
dat, gedurende de laad- dan wel losperiode van de levende have, de laadklep
maximaal 4,9 minuten in bedrijf is.

Mest

Afvoer van mest

Dagelijks worden 2 vrachtwagens met mest afgevoerd. Dit vindt plaats in de
dagperiode. Er wordt gedurende 25 minuten per vrachtwagen geladen bij de
verschillende mestputten, aan de noord-, west- en zuidzijde van de stallen.

Verder wordt, gedurende maximaal 6 dagen per jaar, een grote hoeveelheid mest
afgevoerd. Dit vindt plaats met vrachtwagens, waarbij per dag maximaal 24
vrachtwagens worden geladen en afgevoerd. De afvoer van grote hoeveelheden mest
vindt zowel in de dag-, avond- en nachtperiode plaats, met respectievelijk 12,4 en 8
vrachtwagens. Aangezien in de dagperiode de aanvoer van CCM maatgevend is, is
deze situatie voor de dagperiode niet inzichtelijk gemaakt.

Afvoer van spuiwater/aanvoer van zaagse/

Het spuiwater van de luchtwassers wordt met tankwagens afgevoerd en het zaagsel ten
behoeve van de stallen wordt met vrachtwagens aangevoerd. Voor het laden of lossen
staat in de dagperiode een tank- of vrachtwagen, gedurende 20 minuten, aan de
noordwestzijde van het bedrijf. Het laden van spuiwater is maatgevend en deze situatie
wordt derhalve in voorliggend onderzoek beschouwd.

Overige activiteiten

Bestelwagens/personenwagens
Het bedrijf wordt dagelijks bezocht door een personen- of bestelwagen voor het
afleveren van goederen of in verband met de veearts. De voertuigen worden dan aan
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de westzijde van de stallen geparkeerd.

» Activiteit shovel
Het voer uit de sleufsilo' s wordt naar de voerkeuken getransporteerd met behulp van
een shovel. De shovel is hiervoor in de dagperiode 1 uur in bedrijf aan de
noordwestzijde van het bedrijf.

» Destructor
De destructor bezoekt eenmaal per week de locatie. Deze voertuigbeweging is
opgenomen in de representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 2
Overzicht geluidsbronnen in de representatieve en incidentele bedrijfssituatie

Bronomschrijving Nummer Lya Lamax-Laeq Bedrijfsduur per periode
of aantallen voertuigen

dB(A) dB(A) Dag Avond Nacht

07:00-19:00 19:00-23:00 23:00-07:00

RBS:

Puntbronnen:

Ventilatoren luchtwasser 001, 003 85 - 100 % 70 % 50 %
stallen Aen C,
met frequentieregeling *

Ventilatoren stal B 002 91 - 100 % 70 % 50 %
(8 stuks)*
Ventilatoren luchtwasser 001-003 85 - 100 % 70 % 50 %

stallen 1,2 en 3,
met frequentieregeling **

Lossen bulkvoer 015 104 3 1 uur 30 min. -
Lossen nat voer 004 104 4 40 min. 20 min. -
Laden/lossen biggen 005 99 17 1,5 uur - 1,5 uur
Laden/lossen (opfok) 006 100 17 1 uur - -
zeugen

Laadklep 007 85 - 4,9 min. - 3,3 min.
Laden/lossen 008 99 3 20 min. - -

spuiwater/zaagsel

Lossen brokvoer (leiding) 009 103 3 1 uur 30 min. -
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Bronomschrijving Nummer Lya Lamax-Laeq Bedrijfsduur per periode
of aantallen voertuigen

dB(A) dB(A) Dag Avond Nacht

07:00-19:00 19:00-23:00 23:00-07:00

Laden mest 010-014 105 4 50 min., n=5 - -

Shovel 020-023 101 3 1 uur, n=4 - -

Mobiele bronnen:

Vrachtwagens noord (vee) 100 104 4 5x - 2x
Vrachtwagens noord (mest) 101 104 4 1x - -
Vrachtwagens west (voer) 102 104 4 4x 2x -
Vrachtwagens west (mest) 103 104 4 1x

Bestel- en personenauto's 104 93 4 6x 1x 1x

Indirecte hinder:
Vrachtwagens 200 106 - 11x 2x 2x

Bestel- en personenauto's 201 93 - 6x 1x 1x

IBS (extra bronnen):

Puntbronnen:
Laden mest 050-054 105 4 - 100 min.,n=5 200 min.n=5
Inkuilen CCM 055-058 106 4 8 uur, n=4 - -

Mobiele bronnen:

Vrachtwagens 101-103 104 5 - 4ax 8x
Tractoren 301 20x

Indirecte hinder:

Vrachtwagens 200/300 104 - - 4ax 8x

Tractoren 401 106 - 20x

n = aantal deelbronnen
* Ventilatie scenario 1 met 2 stallen met elk een luchtwasser en 1 stal met centrale afzuiging.
** Ventilatie scenario 2 met 3 stallen met elk een luchtwasser
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Modellering

Programmatuur Geomilieu Versie 2.40 van DGMR

Modellering vlgs. Methode Il van de “Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai” 1999

Bodemmodel De standaard bodemfactor van het rekenmodel is zacht, Bf=1.
Akoestisch harde gebieden zoals erfverhardingen en wegen zijn
afzonderlijk gemodelleerd.

Bronnen De gehanteerde bronvermogens zijn gebaseerd op fabrikant-
gegevens aangevuld met gegevens uit de meetdatabank van
Adviesbureau de Haan.

De ventilatoren zijn gemodelleerd middels puntbronnen. De
frequentiegeregelde ventilatoren draaien in de dag-, avond- en
nachtperiode op een aangepaste toerental.

De hiermee samenhangende afname van het geluidsbron-
vermogen is verdisconteerd in de bedrijfsduurcorrectie. De
toegepaste reductie zijn gebaseerd op de meetdatabank van
Adviesbureau de Haan en sluit aan bij de formule uit de ISSO-
publicatie-24 van het Instituut voor studie en stimulering van
onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, te weten:

Lwa = Luwa¢ioow) — 50Log(toerental/toerental op 100%).

De activiteit van de shovel vindt plaats tussen de sleufsilo's en
de voerkeuken en is gemodelleerd middels meerdere
puntbronnen.

Rijpewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de
optie mobiele bron van het rekenprogramma. De overige
activiteiten zijn gemodelleerd middels puntbronnen.

Rekenpunten De rekenpunten liggen op de nabijgelegen woningen van derden
op 1,5 meter (woonkamer) voor beoordeling in de dagperiode en
op 5 meter (slaapkamer) voor de avond- en nachtperiode.

De invallende geluidsniveaus zijn bepaald.

Op 100 meter oostelijk van de inrichting is een rekenpunt
gepositioneerd aangezien er binnen een afstand van 250 meter
oostelijk van het bedrijf geen woningen liggen.

Dit rekenpunt is ter indicatie ingevoerd, maar wordt verder niet
beoordeeld.
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Correcties

Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of
tonaal geluid. Derhalve is LAeq gelikaanlL, .

Indirecte hinder

De indirecte hinder is berekend op de gevel van de woning die
is gelegen aan de Kroosdijk 5. Er wordt van uitgegaan dat de
vrachtwagens deze woningen twee maal passeren.

Maximale geluidsniveaus
L

Amax

Voor het L, _ is een afzonderlijk rekenmodel gehanteerd. Het
L,.., is bepaald als het immissieniveau Li, verminderd met de
meteocorrectieterm C,, bij de ontvanger. Voor de berekening is
het bronvermogen L., opgehoogd met het gemeten verschil

tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten L,

Bijlagen

Bijlage 1: Brongegevens
Bijlage 2: Objectgegevens en rekensituatie

Figuren

Figuur 2a: Ligging objecten

Figuur 2b: Ligging objecten, detail

Figuur 3a: Ligging geluidsbronnen RBS La-.r + IH
Figuur 3b: Ligging geluidsbronnen RBS La- 7 + IH, detail
Figuur 3c: Ligging geluidsbronnen IBS La- .7 + IH

Figuur 3d: Ligging geluidsbronnen IBS L1 + IH, detail
Figuur 3e: Ligging geluidsbronnen RBS Lamex

Figuur 3f; Ligging geluidsbronnen IBS Lamax
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Resultaten

In de tabellen 3 en 4 zijn de rekenresultaten op enkele maatgevende beoordelingspunten
voor de representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituatie samengevat.

Voor de ventilatie van de stallen zijn twee scenario's onderzocht:
+ scenario 1: 2 stallen met elk een luchtwasser en 1 stal met centrale afzuiging;
+ scenario 2: 3 stallen met elk een luchtwasser.

In tabel 3 zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La-.1) en
de indirecte hinder voor beide scenario's gegeven en deze zijn getoetst aan het geldende
toetsingskader. Indien de resultaten voor scenario 2 afwijken van die van scenario 1 dan
staan deze tussen haakjes weergegeven.

Tabel 3
Rekenresultaten La. v en indirecte hinder in dB(A) op de gevel van woningen van derden
getoetst aan het geldende toetsingskader

Omschrijving Larcr
gedurende dag- "/avond- ?/nachtperiode ?
07:00-19:00 / 19:00-23:00 / 23:00-07:00 uur

Representatieve bedrijfssituatie Berekend * Richtwaarden Overschrijding
001 Schurinkweg 1/1a 22/18/<15 45/40/35 -/-/-
002 Kroosdijk 5 31/28/15 45/40/35 -/-1-
003 Platenallee 2 35/29/32 45/40/35 -/-1-
004 Nicolaasweg 8 24/24/16 45/40/35 -/-1-

Indirecte hinder

002 Kroosdijk 5 31/31/28 50/45/40 -/-1-
Incidentele bedrijfssituatie Berekend Richtwaarden Overschrijding
001 Schurinkweg 1/1a 24/28/27 45/40/35 -/-1-
002 Kroosdijk 5 33/38/38 45/40/35 -/-/3
003 Platenallee 2 46/36/37 45/40/35 1/-/2
004 Nicolaasweg 8 31/28/26 45/40/35 -/-1-

Indirecte hinder

02 Kroosdijk 5 42/36/35 50/45/40 -/-/-

1 Hontvanger = 1.5 mv+,

2 Hontvanger = 5.0 mv+

* De rekenresultaten voor scenario 2 zijn gelijk aan die voor scenario 1. Derhalve zijn geen resultaten
tussen haakjes weergegeven.
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In tabel 4 zijn de rekenresultaten van het maximale geluidsniveaus (Lamax) gegeven en deze

zijn getoetst aan het toetsingskader.

Tabel 4

Rekenresultaten Lamax 0p bestaande woningen in dB(A) getoetst aan het geldende
toetsingskader

Omschrijving

LAmax

gedurende dag- "/avond- ?/nachtperiode ?
07:00-19:00 / 19:00-23:00 / 23:00-07:00 uur

Representatieve bedrijfssituatie Berekend Richtwaarden Overschrijding
001 Schurinkweg 1/1a 39/33/33 70/65/60 -/-1-
002 Kroosdijk 5 46/42/43 70/65/60 -/-1-
003 Platenallee 2 56/43/56 70/65/60 -/-1-
004 Nicolaasweg 8 41/35/40 70/65/60 -/-1-
Incidentele bedrijfssituatie Berekend Richtwaarden Overschrijding
001 Schurinkweg 1/1a 39/40/40 70/65/60 /-
002 Kroosdijk 5 46/47/47 70/65/60 -/-1-
003 Platenallee 2 56/49/56 70/65/60 -/-/-
004 Nicolaasweg 8 41/35/40 70/65/60 -/-1-

n Hontvanger = 1 5 mV+,

2 Hontvanger = 50 mv+

Bijlagen

Bijlage 3: Resultaten L
Bijlage 4: Resultaten indirecte hinder

Ar,LT

Bijlage 5: Resultaten Lamax
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Hattem Varkens B.V. te Zieuwent
Rapport S.14.151

Bespreking resultaten / conclusie

Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau L,

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Uit de rekenresultaten volgt dat er in de representatieve
bedrijfssituatie, zowel voor scenario 1 als 2, op de gevel van alle
omliggende woningen wordt voldaan aan de streefwaarden voor
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La-.7) die gelden voor
het gebiedstype “agrarisch intensief” conform de Nota
geluidbeleid van de gemeente Oost Gelre. Het laden/lossen van
biggen is in de dag- en nachtperiode de maatgevende
geluidsbron. In de avondperiode wordt het La- .t bepaald door
het lossen van voer.

Incidentele bedrijfssituaties (IBS)
In de incidentele bedrijfssituatie is er sprake van een
overschrijding van de streefwaarden.

In de dagperiode bedraagt deze overschrijding maximaal 1 dB
en deze wordt veroorzaakt door de activiteit van de shovel bij
het inkuilen van de sleufsilo's. Wel wordt voldaan aan de
grenswaarde voor de dagperiode conform de Nota geluidbeleid
van de gemeente.

In de nachtperiode bedraagt de overschrijding maximaal 3 dB.
Het wegladen van grote hoeveelheden mest is hierbij de
maatgevende geluidsbron.

Het bedrijf doet reeds het mogelijke om de geluidsbelasting te
beperken. De afvoer van mest vindt plaats met voertuigen van
derden die voldoen aan de stand der techniek.

Verder wordt organisatorisch gezien al het mogelijk gedaan om
de activiteiten zoveel mogelijk in de dagperiode plaats te laten
vinden. Gezien de grote hoeveelheden mest die weggeladen
moeten worden kan niet uitgesloten worden dat er in de
avondperiode doorgewerkt dient te worden of dat al v6ér 07.00
uur met de werkzaamheden gestart wordt.

Deze voorkomende incidentele bedrijfsactiviteiten voldoen aan
het 12-dagen criterium conform de Handreiking Industrielawaai
en Vergunningverlening. Het bevoegd gezag heeft hiervoor de
mogelijkheid een aangepaste normstelling op te nemen.

Wij adviseren hiervan gebruik te maken. Het treffen van
maatregelen achten wij gezien bovenstaande argumenten niet
noodzakelijk.
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Maximaal geluidsniveau
L

Amax

Hattem Varkens B.V. te Zieuwent
Rapport S.14.151

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Uit de rekenresultaten volgt dat de inrichting in de
representatieve bedrijfssituatie op de gevel van alle omliggende
woningen van derden voldoet aan de geluidgrenswaarden die
gelden voor het maximale geluidsniveau (L, ).

In de dag- en nachtperiode is het laden van varkens of biggen
maatgevend voor de piekniveaus. In de avondperiode wordt het
maximale geluidniveau bepaald door het leveren van voer.

Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Ook in de incidentele bedrijfssituatie wordt voldaan aan de
geluidgrenswaarden die gelden voor het maximale geluidniveau
(LAmax)-

Indirecte hinder

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) en incidentele
bedrijfssituaties (IBS)

Uit de rekenresultaten volgt dat de indirecte hinder zowel in de
representatieve bedrijfssituatie als in de incidentele
bedrijfssituaties op de gevels van woningen van derden voldoet
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde
volgens de circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer
(Ministerie van VROM, 29 februari 1996)'.

Arnhem, donderdag 5 juni 2014

ing. D.J. Sanders

drs. Mevr. L. Loosveld
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Omgevingssituatie met ligging beoordelingspunten Figuur 1
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Hattem Varkens B.V.

Figuur 2b
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Hattem Varkens B.V. $.14.151.00
Ligging geluidsbronnen IBS LAr,LT + IH - detail Figuur 3d
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Ligging geluidsbronnen RBS LAmax Figuur 3e
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Ligging geluidsbronnen IBS LAmax Figuur 3f
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent $.14.151.00
Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.1

Model : RBS + IH mei 2014 - zcenario 1
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X T Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u) (D) Chi{u) (&) Ch (u) (1) Cb (D)
001 Ventilatie luchtwasz=r 231310,55 445868,60 12,00 0,00 Eigen waarde Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,679 0,253 0,00
002 8 ventilatoren 231334,08 445837,37 7,60 0,00 Eigen waarde Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 Q0,879 0,253 0,00
003 Ventilatie luchtw 231360,82 445811,74 10,50 Q0,00 Eigen waard= Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 Q0,879 0,253 G,00
004 Lossean nat vosr 231251, 76 445841 ,41 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,670 0,330 -- 12,5
005 Laden/lossen kiggen 231279, 96 4458380,87 1.00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 1,500 -- 1,500 5,03
Q06 Laden/lossen varkens 231282,10 445882,01 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 1,000 -- -- 10,79
Q07 Laadklep 231273,12 445877,086 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron Q.00 260,00 0,082 -- 0,050 21,65
008 Laden tankwagen spulwater 231271,51 445875,77 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,330 -- -- 15,61
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silc 231258,30 445837,63 9,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 G,500 -- 10,79
010 Mest laden met vrachtwagen 231295,57 445890,19 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
011 Mest laden met vracht 231259,25 445833,65 1,00 0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
012 Mesgt laden met vracht 231282,50 445800,80 1,00 0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
G013 Mest laden met vrachtwagen 231303,91 445770,90 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 13,56
014 Mest laden met wvrachtwagen 231365,19 445735,87 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 13,56
015 Lossen bulkvoszr 231251,30 445842,08 1,00 0,00  Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 1,000 0,500 -- 19,79
QZ0 Shovel 231283,13 445304 ,05 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- -- 16,81
021 Shovel 231266,21 445882,69 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- -- 16,81
0zz2 Zhovel 231240,98 445875 ,48 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- -- 16,81
023 Shovel 231254,01 445863,56 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81

Geomilieu V2.40 4-6-2014 12:42:37



Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.1
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Lijet wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(R) Cb (N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
001 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
002 7,70 15,00 Nee Nee Nee 39,00 64,80 79,40 83,60 83,40 86,00 83,80 80,80 73,20 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00
003 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
004 10,84 -- Nee Nee Nee 37,70 72,90 86,60 93,60 96,70 101,30 94,20 87,90 80,80 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00
005 -- 7,27 Nee Nee Nee 62,00 67,00 76,70 83,10 89,00 91,10 95,50 90,80 84,80 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00
006 -- -- Nee Nee Nee 49,50 63,90 82,40 86,50 93,20 95,50 95,20 90,10 80,00 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00
007 -- 22,04 Nee Nee Nee 42,80 45,70 55,40 66,10 83,90 72,00 72,10 63,80 58,90 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00
008 -- -- Nee Nee Nee 68,10 74,30 80,30 84,20 88,10 96,60 93,10 85,40 74,60 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00
009 9,03 -- Nee Nee Nee 34,90 64,90 75,60 81,30 83,10 84,20 87,90 97,00 100,80 102,62 0,00 0,00 0,00 0,00
010 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
011 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.40 4-6-2014 12:42:37



Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 1

$.14.151.00
Bijlage 1.1

Model: RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Haam Red 500 Red 1k Rad 2k Red 4k Red 3k Groep
G011 0,00 0,00 0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Go2 0,00 0,00 Q0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
G503 0,00 G,00 Q0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hatt=zm Varkens-scenario 1
004 0,00 G,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattzm Varkens-scenario 1
005 G,00 Q0,00 G,00 0,00 0,00 LErLT KBS Hattem Varkens enario 1
Q0F 0,00 0,00 G,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varken scenario 1
007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
G111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
G122 0,00 0,00 0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
013 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LAYLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
014 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LArLT Varkens-scenario 1
015 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Varkens-scenario 1
020 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 LArLT RBS Hattem “k 1
021 0,00 0,00 G,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem K acenario 1
0z2 0,00 0,00 0,00 0,00 Q.00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.1
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. IS0 H IS0 M  Hdef. Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Cb (D) Cb(R) Cb (N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
100 Vrachtwagen noord 1,00 0,00 Relatief 5 -- 2 30,81 -- 33,03 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 0,00 Relatief 1 -- - 37,94 -- -- 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 0,00 Relatief 4 2 -- 31,89 30,13 -- 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 0,00 Relatief 1 -- -- 37,86 -- -- 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 0,00 Relatief 3 1 1 29,04 32,05 35,06 10 25,00 47,50 70,70 80,10 79,70

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAr, LT, scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 1.1

Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
100 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 86,80 88,10 87,00 84,30 75,90 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen RBS IH Bijlage 1.2
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: Indirecte hinder RBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. IS0 H IS0 M  Hdef. Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Cb (D) Cb(R) Cb (N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
200 Vrachtwagens 1,00 0,00 Relatief 22 4 4 27,50 30,14 33,15 25 25,00 46,00 76,30 86,60 94,00
201 Bestelbussen/personenwagens 0,75 0,00 Relatief 12 2 2 30,15 33,16 36,17 25 25,00 47,50 70,70 80,10 79,70

Geomilieu V2.40 4-6-2014 12:43:39
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS IH Bijlage 1.2

Model : RBS + IH mei 2014 - =cenaric 1
Groep: Indirecte hinder RBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrizlawaal - IL
Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Rad 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
200 96,50 100,60 100,20 97,10 90,70 105,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 36,30 88,10 87,00 84,30 75,90 93,31 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4-6-2014 12:43:39

Geomilieu V2.40
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Bijlage 1.3

Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 2

Model : RBS + IH mei 2014 - zcenario 2
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X T Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u) (D) Ch(u) (L) Ch (u) (1) Cb (D)
001 Ventilatie luchtw 231310,55 445868,60 12,00 0,00 Eigen waarde lormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,253 0,00
002 Ventilatie luchtw 231334,08 445837,37 7,60 Q0,00 Eigen waarde lormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,253 0,00
003 Ventilatie luchtw 231360,82 445811,74 10,50 Q0,00 Eigen waard= Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,253 0,00
004 Lossean nat vos 231251,746 445841 ,41 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,670 -- 12,523
005 Laden/lossen biggen 221279, %6 445880,27 1.00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,090 1,500 -- 1,500 9,03
Q06 Laden/lossen varkens 231282,10 445882,01 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 1,000 -- -- 10,79
007 Laadklep 231273,12 445877,086 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,082 -- 0,050 21,65
008 Laden tankwagen spulwater 231271,51 445875,77 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,330 -- -- 15,61
002 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silc 231258,30 445837,63 9,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 0,500 -- 10,79
010 Mest laden met vrachtwagen 231295,57 445890,19 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
011 Mest laden met vrachtwagen 231259,25 445833,65 1,00 0,00 Relatief lormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
012 Mest laden met vracht 231282,50 445800,80 1,00 0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
G013 Mest laden met vrachtwagen 231303,91 445770,90 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 13,56
014 Mest laden met wvrachtwagen 231365,19 445735,87 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 13,56
015 Lossen bulkvoszr 231251, 30 445842,08 1.00 Q0,00  Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 1,000 0,500 -- 10,79
QZ0 Shovel 231283,13 445304 ,05 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- -- 16,81
021 Zhovel 231266,21 445882,69 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron Q.00 260,00 0,250 -- -- 16,81
0Z2 Shovel 231240,98 445875 ,48 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- -- 16,81
023 Shovel 231254,01 445863,56 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81

Geomilieu V2.40

4-8-2014 12:45:24



Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Geluidsbronnen RBS LAr, LT, scenario 2 Bijlage 1.3
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 2
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Lijet wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(R) Cb (N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
001 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
002 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
003 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
004 10,84 -- Nee Nee Nee 37,70 72,90 86,60 93,60 96,70 101,30 94,20 87,90 80,80 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00
005 -- 7,27 Nee Nee Nee 62,00 67,00 76,70 83,10 89,00 91,10 95,50 90,80 84,80 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00
006 -- -- Nee Nee Nee 49,50 63,90 82,40 86,50 93,20 95,50 95,20 90,10 80,00 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00
007 -- 22,04 Nee Nee Nee 42,80 45,70 55,40 66,10 83,90 72,00 72,10 63,80 58,90 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00
008 -- -- Nee Nee Nee 68,10 74,30 80,30 84,20 88,10 96,60 93,10 85,40 74,60 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00
009 9,03 -- Nee Nee Nee 34,90 64,90 75,60 81,30 83,10 84,20 87,90 97,00 100,80 102,62 0,00 0,00 0,00 0,00
010 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
011 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAr,LT, scenario 2

S$.14.151.00
Bijlage 1.3

Model : RBS + IH mei 2014 - zcenario 2
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Red 500 Red 1k FPad 2k Red 4k Red 8k Groep
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Vark=zns-scenario 1
G062 0,00 0,00 Q0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattem Varkzns-scenario 1
003 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LAYLT RBS Hattem Varkesns-scenario 1
004 Q0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LAYLT RBS Hattzem Varkens-scenario 1
005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAYLT RB3 Hattem Varkens-zcenario 1
006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEYLT RBS Hattem Varken cenario 1
Q07 0,00 0,00 G,00 0,00 Q.00 LArLT RBS Hattem Varken acenario 1
ooe 0,00 0,00 G,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varken gcenario 1
008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkzens-scenario 1
g1z 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem Varkzns-scenario 1
G133 0,00 0,00 Q0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattem Varkzans-scenario 1
014 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00 LAYLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
U15 Q0,00 0,00 0,00 0,00 G,00 LArLT RBS Hattzm Varkens-scenario 1
[Usiy 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 LArLT RBS Hattem 1
[Ush 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 LArLT RBS Hattem 1
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem 1
023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT RBS Hattem 1
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.4

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. ¢ Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek  Cb(u) (D) Ch(u) (B} Cb (u) (M)
Q01 Ventilatie luchtwasser 231310,55 445883,60 12,00 Q0,00 Eigen waarde Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,679 0,253
Qo2 8 ventilatoran 231334,08 445837,37 7,60 Q0,00 Eigen waard= Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,679 0,253
Q03 Ventilati=z luchtwasser 231360,82 445811,74 10,50 0,00 Eigen waards Hormale puntbron 0,00 360,00 12,000 0,679 0,253
004 Lo n nat voer 231251.7¢& 4458241,41 1.00 0,00 PRelatief Normale punthron 0.00 360,00 0,670 0,330 --
GO5 Laden/lossen higgen 231279, 96 445880,87 1,00 G,00 kelatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,500 -- 1,500
GOA Laden/lossen varkens 231282,10 445883,01 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 -- -- 10,79
007 Laadklep 231273,12 445877,06 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,082 -- 0,050 21,65
008 Laden tankwagen spuiwater 231271,51 445875,77 1,00 0,00 Relatief Nermale puntbron 0,00 360,00 0,330 -- -- 15,61
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 231258,30 445837,63 9,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 0,500 -- 10,79
010 Mest laden met vrachtwagen 231295,57 445890,19 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
011 Mest laden met wvrachtwagen 231259,25 445833,65 1,00 0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
Q12 Mest laden met vrachtwagen 231282,50 445800,80 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
Q13 Mest laden uzst vrachtwagen 231303,91 445770,90 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
014 Mest ladzn wat vrachtwagen 231365,13 4465735,867 1,00 0,00  Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
015 Lozsen bulkvoer 23125130 445842,05 1.00 0,00 PRelatief Normale punthbron 0,00 360,00 1,000 0,500 -- 1¢.7¢
G20 Shovel 231283,13 445304 ,05 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
G221 Shovel 231266,21 445882,69 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
G22 Shovel 231240,98 445875 ,48 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
023 Shovel 231254,01 445863,56 1,00 0,00 Relatief Nermale puntbron 0,00 360,00 0,250 - -- 16,81
050 Mest laden met vrachtwagen 231294,88 445889,78 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 -- 0,330 0,659 --
051 Mest laden met vrachtwagen 231260,02 445834,08 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 -- 0,330 0,659 --
Q52 Mest laden met wvrachtwagen 231281,94 445801,62 1,00 0,00 Relatief Mormale puntbron 0,00 360,00 -- 0,330 0,659 --
Q83 Mest laden met vrachtwagen 231305,14 445771,51 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 -- G,330 0,659 --
054 Mest laden uzst vrachtwagen 231365,65 445735,19 1,00 Q0,00 Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 -- G,330 0,659 --
058 Shovel inkuilzn 231248,42 445880,93 2,00 0,00  Relatief Hormale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,73
GEBE Shovel inkuilen 231257,13 445887,20 3,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7.78
G657 Shovel inkuilen 231265,03 445852,91 3,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78
G5B Shovel inkuilen 231273,47 445859,72 3,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.4
Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Lijet wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(R) Cb (N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
001 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
002 7,70 15,00 Nee Nee Nee 39,00 64,80 79,40 83,60 83,40 86,00 83,80 80,80 73,20 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00
003 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
004 10,84 -- Nee Nee Nee 37,70 72,90 86,60 93,60 96,70 101,30 94,20 87,90 80,80 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00
005 -- 7,27 Nee Nee Nee 62,00 67,00 76,70 83,10 89,00 91,10 95,50 90,80 84,80 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00
006 -- -- Nee Nee Nee 49,50 63,90 82,40 86,50 93,20 95,50 95,20 90,10 80,00 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00
007 -- 22,04 Nee Nee Nee 42,80 45,70 55,40 66,10 83,90 72,00 72,10 63,80 58,90 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00
008 -- -- Nee Nee Nee 68,10 74,30 80,30 84,20 88,10 96,60 93,10 85,40 74,60 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00
009 9,03 -- Nee Nee Nee 34,90 64,90 75,60 81,30 83,10 84,20 87,90 97,00 100,80 102,62 0,00 0,00 0,00 0,00
010 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
011 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
050 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
051 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
052 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
053 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
054 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
055 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
056 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
057 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
058 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.4

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens
Lijst van Puntbronnen, voor rekznmethode Industriszlawaail - IL

Haam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Groep

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem

Q08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem

006 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

007 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Hattem Varkensz
009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Hattem Varkens
010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Hattem Varkens
011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  LArLT Hattem

01z 0. 00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hartem 3

012 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

014 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Hattem

020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  LArLT Hattem Vark
02z 0. 00 0,00 0.00 0,00 0,00  LArLT Hatrtem Varke
050 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT > Hattem Varke
051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IES Hattem Varkens
052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem

058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem

056 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

057 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 LArLT Hattem

058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Hattem
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 1 Bijlage 1.4

Model: IBS + TIH mel 2014 - scenario 1
Groep: LarLT IBS Hattem Varkens
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Haam 187 H I50 M Hdef . Aantal (D ZAantal (&) Bantal (N Cb (R} Ch () Qem.snelheid Max.afst. Lw 125

)
Vrachtwagen noord Relatief 5 -- 30,81 3 5
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 0,00 Relatief 1 1 37,94 33,18 23,16 5
102 Vrachtwagen west {voer) 1,00 0,00 kelatief 4 2 -- 31.89 20,13 -- =3 10,00 89,00 32,00 83,00
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 0,00 Relatief 1 3 3 37,86 28,32 28,32 5 10,00 69,00 62,00 88,00
104 Baztelbus /parsonenwagsar 0.7% 0,00 Relatief 3 1 1 29,04 32,08 35,06 10 25,00 47,50 70,70 50,10
201 Tractor 1,00 0,00 Relatief 20 -- -- 24,90 -- -- 5 10,00 73,90 32,80 92,70 88,20
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

8.14.151.00
Geluidsbronnen I1BS LAr LT, scenario 1

Bijlage 1.4
Model : IBS + TH mei 2014 - scenario 1
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens
Lijst van Mobiels bron, voor rskenmethode Industrielawaai - II,
Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k

Red 250 Red 500 Red 1k Red

2k Red 4k Red 8k

100 9£.00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 96,00 100.00 98,00 0,00 0,00 0,00 6,00 9,00 9,00 0,00 0,00
102 96,00 100,00 98,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 96,00 196,00 98,00 91,00 87,00 103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 86,80 88,10 87.00 &4,30 75,40 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 96,20 102,90 49,50 93,30 85,10 105,77 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,069 G,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen IBS |H Bijlage 1.5
Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: Indirecte hinder IBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omgchr. IS0 H IS0 M  Hdef. Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Cb (D) Cb(R) Cb (N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
200/300 Vrachtwagens 1,00 0,00 Relatief 22 12 20 27,50 25,37 26,16 25 25,00 46,00 76,30 86,60 94,00
201 Bestelbussen/personenwagens 0,75 0,00 Relatief 12 2 2 30,14 33,15 36,17 25 25,00 47,50 70,70 80,10 79,70
401 Tractor 1,00 0,00 Relatief 40 -- -- 21,82 -- -- 5 10,00 73,90 82,80 92,70 88,20
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen IBS IH

S.14.151.00
Bijlage 1.5

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: Indirecte hinder IBS

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
200/300 96,50 100,60 100,20 97,10 90,70 105,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 86,80 88,10 87,00 84,30 75,90 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 96,20 102,90 99,50 93,30 85,10 105,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 2

S.14.151.00
Bijlage 1.6

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 2
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Hoogte

Maaiveld

Hdef .

Type

Richt.

Cb(u) (D)

Ch(u) (M) Cb (D)

001 Ventilatie luchtw. ar

Q02 Ventilatiz luchtw. ar

003 Ventilati=z luchtwasser

004 Lossen nat voer

005 Laden/lossen higgen

006 Laden/lossen varkens

007 Laadklep

008 Laden tankwagen spuiwater
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo
010 Mest laden met vrachtwagen
011 Mest laden met vrachtwagen
012 Mest laden w=t vrachtwagen
013 Mest laden wm=t vrachtwagen
014 Mest ladan wat vrachtwagen
015 Logsen bulkveer

620 Shovel

621 Shovel

022 Shovel
023 Shovel

050 Mest laden met

051 Mest laden met

052 Mest laden met
053 Mest laden met
054 Mest laden me
055 sShovel inkui
056 Shovel inkuilen
057 Shovel inkuilen
058 Shovel inkuilen
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Geluidsbronnen IBS LAr LT, scenario 2 Bijlage 1.6
Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 2
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Lijet wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(R) Cb (N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
001 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
002 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
003 7,70 15,00 Nee Nee Nee 26,50 65,90 66,00 73,00 81,00 80,00 77,00 71,00 65,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00
004 10,84 -- Nee Nee Nee 37,70 72,90 86,60 93,60 96,70 101,30 94,20 87,90 80,80 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00
005 -- 7,27 Nee Nee Nee 62,00 67,00 76,70 83,10 89,00 91,10 95,50 90,80 84,80 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00
006 -- -- Nee Nee Nee 49,50 63,90 82,40 86,50 93,20 95,50 95,20 90,10 80,00 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00
007 -- 22,04 Nee Nee Nee 42,80 45,70 55,40 66,10 83,90 72,00 72,10 63,80 58,90 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00
008 -- -- Nee Nee Nee 68,10 74,30 80,30 84,20 88,10 96,60 93,10 85,40 74,60 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00
009 9,03 -- Nee Nee Nee 34,90 64,90 75,60 81,30 83,10 84,20 87,90 97,00 100,80 102,62 0,00 0,00 0,00 0,00
010 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
011 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
050 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
051 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
052 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
053 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
054 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00
055 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
056 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
057 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
058 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen IBS LAr,LT, scenario 2

$.14.151.00
Bijlage 1.6

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 2
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Lijst van Puntbronnen, voor rekesnmethods Industrielawaai - IL
Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Groep
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
003 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT Varkens
005 Q0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 LAYLT IBS Varkens
006 0,00 Q.00 0,00 0,00 0,00 LzYLT IBS Hattem Varkens
007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LzYLT IBS Hattem Varkens
008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
010 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 LArLT IBS Hatt=m Varkens
011 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattzm Varkens
01z 0,00 0. 00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
013 0,00 Q.00 0,00 0,00 0,00 LiYLT IBS Hattem Varkens
014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LirLT IBS Hattem Varkens
015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
020 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 LArLT IBS Hatt=m Varkens
021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
022 Q0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
023 0,00 0. 00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
050 0,00 0. 00 0,00 0,00 0,00 L&YLT IBS Hattem Varkens
051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
053 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 LArLT IBS Varkens
054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Varkens
055 Q0,00 9,00 0,00 Q.00 0,00 LArLT IBS Varkens
056 0,00 0. 00 0,00 0,00 0,00 L&rLT IBS Hattem Varkens
057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LArLT IBS Hattem Varkens
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.7

Model : LAmax van RBS mei 2014
Groep: LAmax PBZ Hattem Varkens
Lijst wvan Puntbronnen, voor rzkenmethode Indusztri=zlawaali - IL

Maam  Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt Hoek Chi{u) (D) Ch(u) (&) Ch{u) (M) Cb (D)
G04 Losgen nat voer 231251,76 4453841,41 1,00 G,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,670 0,330 -- 12,53
005 Laden/lossen khiggen 231279,96 445880, 87 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1.500 -- 1.500 9,03
G606 Laden/lossen varkens 231282,10 445883,01 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 -- -- 10,79
008 Laden tankwagen spuiwater 231271,51 445875,77 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,330 -- -- 15,61
Q09 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 231258,30 445837.,63 9,50 0,00 Relatief Normale puntbron G.00 360,00 1,000 0,500 -- 10,79
Q10 Mest laden wm=t vrachtwagen 231295,57 4453950 ,19 1,00 0,00 Relatief IMormale puntbron 0,00 360,00 0,187 -- -- 18,56
011 Mest lad=sn wn=t vrachtwagen 231259,25 445333,65 1,00 0,00 Relatisf Hormale puntbron 0,00 260,00 0,167 -- -- 18,56
012 Mest laden met vrachtwagen 231232,50 445800,80 1.00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 0,167 -- -- 18,56
01z Mest laden met vrachtwagen 231203%,51 445770 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0.167 -- -- 18,56
014 Mest laden met vrachtwagen 231265,19 44 5 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0.167 -- -- 18,56
G15 Losgen bulkvoer 231251,30 445842,05 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 0,500 -- 10,79
020 Shovel 231283,13 445904, 05 1,00 0,00 Relatief DNormale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
021 Shovel 231266,21 445882 ,69 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
[ Shovel 231240,98 445875 ,48 1,00 0,00 Relatief Mormale puntbron G.,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
Q23 Shovel 231254,01 445363 ,58 1,00 0,00 Relatief Hormale puntbron Gg,00 360,00 0,250 -- -- 16,81

Geomilieu V2.40

4-6-2014 12:50:08



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.7

Model : LAmarz van RBS mei 2014
Groep: Limarz REBEZ Hattem Varkens

Lijezt wan Puntbronnen. voor rekenmethode Industrielawaai -

Naam Ch(k) Ch () GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 21 Lw &3 Lw 12% Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 21 Fed £3  FRed 125 Red 50
004 10,24 -- Nee Nee Hee 27,70 72,90 ge .60 93.60 96,70 101,320 54,20 87,80 8. 80 103,86 -4,00 -4,00 -4, 00 -4, 00
005 -- 7,27 Nee Nee Hee £2,00 7,00 Je, 70 83.10 83,00 51,10 55,50 990,80 84,60 98,69 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
Qs -- -- llee Nea 49,50 63,90 32,40 36,50 93,20 a5, 580 95,20 90,10 30,00 100,29 -17.,00 -17.00 -17,00 -17.,00
[N -- -- Nee Nee 68,10 74,30 30,30 34,20 88,10 96,80 93,10 35,40 74,60 99,05 -3,00 -3,00 ~3,00 3,00
009 9,03 -- Nee Nee 34,90 64,530 75,60 81,30 83,10 84,20 87,390 57,00 160,30 102,62 -3.,00 -3,00 3,00 3,00
010 -- -- REE Nee Nee 61,00 77,10 34,390 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 33,90 104,77 -4,00 -4,00 4,00 -4,00
011 -- -- l=ze Nee Nee 61,00 77,10 34,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 4,00 -4,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 4,00 -4,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 4,00 -4,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 -3,00 -3,00 ~3%,00 -3,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 ~3%,00 -3,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 ~3,00 -3,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 ~3,00 -3,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 ~3,00 -3,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.7

Model : Limax van RBS mei 2014
Groep: Limax RBS Hattem Varkens

Lijet wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Groep
004 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
005 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 L&max RBS Hattem Varkens
006 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 L&max RBS Hattem Varkens
008 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax RBS Hattem Varkens
009 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax RBS Hattem Varkens
010 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
011 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
012 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
013 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
014 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax RBS Hattem Varkens
015 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax RBS Hattem Varkens
020 -3,00 -3,00 -3,00 3,00 3,00 Limax RBS Hattem Varkens
021 -3,00 -3,00 -3,00 3,00 3,00 Limax RBS Hattem Varkens
022 -3,00 -3,00 -3,00 3,00 3,00 Limax RBS Hattem Varkens
023 -3,00 -3,00 -3,00 3,00 3,00 Limax RBS Hattem Varkens
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S$.14.151.00

Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAmax Bijlage 1.7

Model : Limax van PBS mei 2014
Groep: Lamax RES Hattem Varkens
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaail L

Naam Omschr. IS0 H Hdef . Zantal (D) Zantal (&) Zantal (N) CbhbiD) Cbh(R) Ch () Qem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
100 Vrachtwagen noord 1,00 6,00 Relatief B -- 2 30,81 -- 33,03 5 0,00 69,00 82,00 58,00 92,00
101 Vrachtwagen noord {mest) 1,00 0,00 kelatief 1 -- -- 37.594 -- - = 10,00 £5,00 82,00 88,00 @2,00
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 0,00 Relatief 4 2 -- 31,89 30,13 - 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
103 Yrachtwagen west {m i 1,00 4,00 Ralatief 1 -- -- 37,86 -- -- 5 10,00 §9,00 82,00 88,00 92,00
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 0,00 Relatief [ 1 1 29,04 32,05 35,06 10 25,00 47,50 70,70 20,10 75,70
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.7

Model : Limax van RBS mei 2014
Groep: Limax RBS Hattem Varkens
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
100 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
101 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
102 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
103 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
104 86,80 88,10 87,00 84,30 75,90 93,31 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Geluidsbronnen IBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.8

Model : LAmax van IBS mei 2014
Groep: Limax IBS Hattem Varkens
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam  Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef . Type Richt Hoek  Cbh(u) (D) Chi{u) (&) Chb () (M) Chb (D)
004 Loszean nat vosr 231251,74 445841 .41 1,00 0,00 Relatief Normalz punthron 0,00 360,00 0,670 0,330 -- 12,53
GO5 Laden/lossen biggen 231279, 96 445880,87 1,00 0,00 Relatief Normale punthron 0,00 360,00 1.500 -- 1.500 5,03
GOE Laden/lo n varkens 231282,10 445883,01 1,00 0,00 Relatief Normale punthbron 0,00 360,00 1,000 -- -- 10,79
G608 Laden tankwagen spulwater 231271,51 445875,77 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,330 -- -- 15,61
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 231258,30 445837,63 4,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,000 0,500 -- 10,79
010 Mest laden met vrachtwagen 231295,57 445890,19 1.00 0,00 Palatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
011 Mest laden met vrachtwagen 231259,25 445833,65 1.00 0,00 Pelatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
Q12 Mest ladzn met vrachtwagen 231282,50 445800,80 1.00 0,00 Pelatief Normal= puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
Q13 Mest ladzn met vrachtwagzsn 231303,91 445770,90 1,00 0,00 Pelatief Norwal=s puntbron 0,00 360,00 0,167 -- -- 18,56
014 Mest laden met vrachtwagen 221365,19 445785 ,67 1,00 0,00 Relarierf Normale puntbron @, 00 360,00 @167 -- -- 18,548
G15 Losggen bulkvoer 231251,30 445842,05 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 1,000 0,500 -- 10,79
020 Shovel 231283,13 445904 ,05 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
021 Shovel 231266,21 445882,69 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 260,00 0,250 -- - 16,81
022 Shovel 231240,98 445875,48 1.00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,250 -- -- 16,81
023 Shovel 231254,01 445863 ,56 1.00 0,00 Felatief DNormale puntbron 0,00 350,00 0,250 -- -- 16,81
Q50 Mest ladzn met vrachtwagzsn 231294,88 445889,78 1.00 0,00 Pelatief Normal=s puntbron 0,00 360,00 -- 0,330 G,659 --
051 Mest laden met vrachtwad 231260,02 445834,08 1,00 0,00 Relatief DNormals puntbron 0,00 380,00 -- 0,330 0,659 --
G52 Mest laden met vrachtwagen 231281,94 445801,62 1,00 0,00 Relatief Normale punthron 0,00 360,00 -- 6,32 Q0,659 -
G532 Mest laden met vrachtwagen 231305,14 445771,51 1,00 0,00 Relatief Normale punthron 0,00 260,00 -- G,330 Q0,659 -
G54 Mest laden met vrachtwagen 231365,65 445785,19 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 Z60,00 -- 0,330 0,659 --
055 Shovel inkuilen 231248,42 445880,93 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78
056 Shovel inkuilen 231257,13 445887,20 3.00 0,00 FPelatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78
Q57 Shovel inkuilen 231265,03 445892,91 3,00 0,00 Pelatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78
083 Shovel inkuilen 231273,47 445899 ,72 3,00 0,00 Pelatief Normal= puntbron 0,00 360,00 2,001 -- -- 7,78

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen IBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.8

Model : Limax van IBS mei 2014
Groep: Limax IBS Hattem Varkens
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaail -

Naam Cb(R) Cb (N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
004 10,84 -- Nee Nee Nee 37,70 72,90 86,60 93,60 96,70 101,30 94,20 87,90 80,80 103,86 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
005 -- 7,27 Nee Nee Nee 62,00 67,00 76,70 83,10 89,00 91,10 95,50 90,80 84,80 98,69 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
006 -- -- Nee Nee Nee 49,50 63,90 82,40 86,50 93,20 95,50 95,20 90,10 80,00 100,29 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
008 -- -- Nee Nee Nee 68,10 74,30 80,30 84,20 88,10 96,60 93,10 85,40 74,60 99,05 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
009 9,03 -- Nee Nee Nee 34,90 64,90 75,60 81,30 83,10 84,20 87,90 97,00 100,80 102,62 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
010 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
011 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
012 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
013 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
014 -- -- Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
015 9,03 -- Nee Nee Nee 72,45 75,70 82,10 88,49 95,19 100,04 97,03 96,98 90,35 104,05 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
020 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
021 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
022 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
023 -- -- Nee Nee Nee 51,50 72,40 86,30 90,70 96,90 96,00 93,70 87,20 75,40 101,27 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
050 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
051 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
052 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
053 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
054 10,84 10,84 Nee Nee Nee 61,00 77,10 84,90 87,10 97,30 100,40 100,20 93,20 83,90 104,77 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
055 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
056 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
057 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
058 -- -- Nee Nee Nee 69,00 90,10 97,90 93,60 98,40 101,40 99,50 94,00 84,00 106,22 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00

Geomilieu V2.40

4-6-2014 12:51:53



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen IBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 1.8

Model : LEmax van IBS mei 2014
Groep: Lkmax IBS Hattem Varkens

Lijst wvan Puntbronnen., voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Red 500 Red 1k Red Zk Red 4k Red 8k Groep
004 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
005 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 Lamax IBS Hattem Varkens
006 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 Lamax IBS Hattem Varkens
Qo8 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax IBS Hattem Varkens
Q09 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax IBS Hattem Varkens
Q10 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
011 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBSZ Hattem Varkens
012 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBSZ Hattem Varkens
013 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limarz IBSZ Hattem Varkens
014 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 LAmaz IBSZ Hattem Varkens
015 -2,00 -3, 00 -32.00 -2,00 -2,00 Lamax IBS Hattem Varken
020 -3,00 -3,00 -3, 00 -2,00 -3,00 Lamax IEBS Hattem Varkens
021 -3,00 -3,00 -3,00 -2,00 -3,00 Limax IEBS Hattem Varkens
022 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 Limax IEBS Hattem Varkens
02z -3,00 -3,00 -3,00 -2,00 -3,00 Limax IEBS Hattem Varkens
050 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
051 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
052 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
053 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
054 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
Q585 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBS Hattem Varkens
058 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limax IBSZ Hattem Varkens
087 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Limay. IBSZ Hattem Varkens
053 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 LAmaz IBSZ Hattem Varkens

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Geluidsbronnen IBS LAmax

$.14.151.00
Bijlage 1.8

Model : Limax van IBS mei 2014
Groep: Lzmax IBS Hattem Varkszns
Lijst van Mokiele bron. voor rekenmethode Industrielawaal L

Naam Omschr. 30 H IS0 M Hdef. RantaliD) Rantal (L} Rantal () Ch{(Di Chia) Ch(H) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 12% Lw 250
100 Vrachtwagen noord 1,00 0,00 Relatief 5 -- 2 30,81 -- 33,03 5 10,00 69,00 82,00 88,00 52,00
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 0,00 Raelatief 1 1 2 37,94 3%.16 3,16 s 10,00 69,00 82,00 88,00 22,00
102 Vrachtwagen west (vosr) 1,00 0,00 Relatief 4 2 -- 31,892 - - 5 10.60 69,00 82,00 88,00 52,00
103 Vrachtwagen west (m ) 1,00 0,00 PRelatief 1 3 6 317,86 28,32 5 10,00 69,00 82,00 88,00 92,00
104 Bestelbus /perscnenwagen 0,75 0,00 Relatief € 1 1 29,04 35.08 10 25,00 47,50 70,70 30,10 79,70
201 Tractor 1,00 0,00 FPelatief 20 -- -- 24,90 -- - S 10,00 73,90 82,80 92,70 88,20

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Geluidsbronnen IBS LAmax Bijlage 1.8

Model : LAmax wvan IBS mei 2014
Groep: Limax IBS Hattem Varkens
Lijst wvan Mcbiels bron, veor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 62 Red 125 Red 250 Rad 500 Red 1k Rad Zk Red 4k Red ek

100 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 ~4,00 -4.00 -4,00 -4,00 -4,00 -4.00
101 96,00 100,00 98,00 81,00 87,00 163,88 -4,90 -4,00 -4,00 ~4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
102 96,00 100,00 98,00 91.00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 ~4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4.00 -4,00
103 96,00 100,00 98,00 91,00 87,00 103,88 -4,00 -4,00 -4,00 ~4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4.00
104 86,80 28,10 57.00 84,30 75,49 43,51 -4,90 -4,00 -4,00 ~4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00
301 96,20 102,90 99,50 93,30 85,10 105,77 -5,00 -5.00 -5,00 ~-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent $5.14.151.00
Gebouwen Bijlage 2.1
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: (hoofdgroep)

Lijest van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omgchr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 Stallen, trap 1 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 Stal A, trap 2 9,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 Stal B, trap 2 6,10 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
006 Stal C, trap 2 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007 Stal A, trap 3 12,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 Stal B, trap 3 7,60 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009 Stal C, trap 3 10,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
011 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
015 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
016 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
017 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
018 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
019 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Bodemgebieden Bijlage 2.2
Model: RBS + IH mei 2014 - gcenario 1

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omgchr. Bf

001 Weg 0,00
002 Weg 0,00

Geomilieu V2.40 4-6-2014 12:57:52



Hattem Varkens B.V. te Ziewent

S.14.151.00
Bijlage 2.2

Ontvangerpunten
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1
Groep: (hoofdgroep)

Lijest wvan Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. ¢ Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E  Hoogte F Gevel
001 Schurinkweg 1/la 0,00 Relatief 231618,48 445446,33 1,50 5,00 -- -- -- -- Ja
002 Kroosdijk 5 0,00 Relatief 231316,80 445553,78 1,50 5,00 -- -- -- -- Ja
003 Platenallee 2 0,00 Relatief 231307,17 446070,91 1,50 5,00 -- -- -- -- Ja
004 Nicolaasweg 8 0,00 Relatief 230569,82 445962 ,63 1,50 5,00 -- -- -- -- Ja
005 100 m cost 0,00 Relatief 231504,16 445886,27 5,00 -- -- -- -- -- Nee

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Rekensituatie

S.14.151.00
Bijlage 2.3

Rapport: Lijst van model sigenschappen
Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Bangemaakt door

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Detailniveau tostspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorclogische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden

Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden
Luchtdemping [dB/km]
Aandachtsgebied
Dynawnische foutmarge

Geomilieu V2.40

RBE + IH mei 2014 - scenario 1
SA

IL

SE op 12-5-2014

1lo op 4-6-2014
Geomilieu V.40
0
4

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
1,0

HMRI-II.8

Ja
Ja
0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00
Rekensituatie Bijlage 2.3

Commentaar

Geomilieu V2.40 4-6-2014 12:59:25






Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAr LT - scenario 1

$.14.151.00
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeqg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/la 1,50 22 17 6 22 53
001_B Schurinkweg 1/la 5,00 24 18 7 24 53
002_A Kroosdijk 5 1,50 31 27 13 32 62
002_B Kroosdijk 5 5,00 32 28 15 33 62
003_A Platenallee 2 1,50 35 28 31 41 63
003_B Platenallee 2 5,00 36 29 32 42 63
004_A Nicolaasweg 8 1,50 24 23 16 28 53
004_B Nicolaasweg 8 5,00 25 24 16 29 B3
005_A 100 m oost 5,00 34 26 19 34 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAr LT - scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel

Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeqg bij Bron voor toetspunt: 003 A - Platenallee 2

Groep: LAYLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
003_A Platenallee 2 1,50 35,5 28,5 31,2 41,2 62,8
005 Laden/lossen biggen 1,00 29,1 -- 30,9 40,9 42,5
006 Laden/lossen varkens 1,00 28,5 -- -- 28,5 43,6
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26,0 -- -- 26,0 48,9
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 25,5 27,2 -- 32,2 38,9
020 Shovel 1,00 23,1 -- -- 23,1 44,2
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 22,6 -- -- 22,6 42,6
021 Shovel 1,00 22,0 -- -- 22,0 43,2
100 Vrachtwagen noord 1,00 21,7 -- 19,5 29,5 56,9
023 Shovel 1,00 21,0 -- -- 21,0 42,2
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 20,2 12,5 5,2 20,2 21,8
022 Shovel 1,00 19,2 -- -- 19,2 40,4
002 8 ventilatoren 7,60 17,4 9,7 2,4 17,4 20,5
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 16,9 -- -- 16,9 59,2
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 15,7 17,4 -- 22,4 52,0
015 Lossen bulkvoer 1,00 15,3 17,1 -- 22,1 30,6
004 Lossen nat voer 1,00 14,1 15,7 -- 20,7 31,1
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 13,3 5,6 -1,8 13,3 16,0
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 9,9 -- -- 9,9 52,3
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 2,6 -- -- 2,6 25,7
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 2,6 -- -- 2,6 25,6
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 0,6 -- -- 0,6 23,8
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,6 -- -- -0,6 22,6
007 Laadklep 1,00 -3,6 -- -4,0 6,0 22,4
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 -8,4 -11,4 -14,4 -4,4 25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Zi

Rekenresultaten RBS LAr LT - scenario 1

ewent

S$.14.151.00
Bijlage 3.1

Rapport:
Model:

LAeg bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
IH mei 2014
003_B - Platenallee 2

RBS +

scenario 1

Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
003_B Platenallee 2 5,00 36,4 29,4 31,8 41,8 62,7
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 26,2 27,9 -- 32,9 38,9
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 16,4 18,2 -- 23,2 52,1
015 Lossen bulkvoer 1,00 16,3 18,1 -- 23,1 30,8
004 Lossen nat voer 1,00 15,7 17,4 -- 22,4 32,0
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 22,6 14,9 7,6 22,6 23,4
002 8 ventilatoren 7,60 20,6 12,9 5,6 20,6 22,9
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 19,1 11,4 4,1 19,1 21,1
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 -7,8 -10,8 13,9 -3,9 25,2
005 Laden/lossen biggen 1,00 29,7 -- 31,5 41,5 42,2
006 Laden/lossen varkens 1,00 29,3 -- -- 29,3 43,5
007 Laadklep 1,00 -1,6 -- -2,0 8,0 23,5
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 23,3 -- -- 23,3 42,4
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26,8 -- -- 26,8 48,7
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 3,4 -- -- 3,4 25,7
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 3,1 -- -- 3,1 25,5
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 1,0 -- -- 1,0 23,5
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,6 -- -- -0,6 22,0
020 Shovel 1,00 24,3 -- -- 24,3 44,3
021 Shovel 1,00 23,0 -- -- 23,0 43,2
022 Shovel 1,00 21,2 -- -- 21,2 41,5
023 Shovel 1,00 21,9 -- -- 21,9 42,4
100 Vrachtwagen noord 1,00 22,4 -- 20,2 30,2 56,8
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 17,7 -- -- 17,7 59,1
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 10,7 -- -- 10,7 52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40
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Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAr LT - scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel

Model : RBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeq bij Bron voor toetspunt: 003 B - Platenallee 2

Groep: LAYLT RBS Hattem Varkens-scenario 1

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
003_B Platenallee 2 5,00 36,4 29,4 31,8 41,8 62,7
005 Laden/lossen biggen 1,00 29,7 -- 31,5 41,5 42,2
100 Vrachtwagen noord 1,00 22,4 -- 20,2 30,2 56,8
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 22,6 14,9 7,6 22,6 23,4
002 8 ventilatoren 7,60 20,6 12,9 5,6 20,6 22,9
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 19,1 11,4 4,1 19,1 21,1
007 Laadklep 1,00 -1,6 -- -2,0 8,0 23,5
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 -7,8 -10,8 -13,9 -3,9 25,2
004 Lossen nat voer 1,00 15,7 17,4 - - 22,4 32,0
006 Laden/lossen varkens 1,00 29,3 -- -- 29,3 43,5
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 23,3 -- -- 23,3 42,4
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 26,2 27,9 -- 32,9 38,9
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26,8 -- -- 26,8 48,7
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 3,4 -- -- 3,4 25,7
012 Mest laden wmet vrachtwagen 1,00 3,1 -- -- 3,1 25,5
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 1,0 -- -- 1,0 23,5
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,6 -- -- -0,6 22,0
015 Lossen bulkvoer 1,00 16,3 18,1 -- 23,1 30,8
020 Shovel 1,00 24,3 -- -- 24,3 44,3
021 Shovel 1,00 23,0 -- -- 23,0 43,2
022 Shovel 1,00 21,2 -- -- 21,2 41,5
023 Shovel 1,00 21,9 -- -- 21,9 42,4
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 17,7 -- -- 17,7 59,1
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 16,4 18,2 -- 23,2 52,1
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 10,7 -- -- 10,7 52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:13:54



Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Rekenresultaten RBS LAr LT - scenario 2

$.14.151.00
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS + IH mei 2014 - scenario 2

LAeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT RBS Hattem Varkens-scenario 1
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/la 1,50 22 17 5 22 B3
001_B Schurinkweg 1/la 5,00 23 18 6 23 B3
002_A Kroosdijk 5 1,50 31 26 13 31 62
002_B Kroosdijk 5 5,00 32 28 15 33 62
003_A Platenallee 2 1,50 35 28 31 41 63
003_B Platenallee 2 5,00 36 29 32 42 63
004_A Nicolaasweg 8 1,50 24 23 16 28 53
004_B Nicolaasweg 8 5,00 25 24 16 29 B3
005_A 100 m oost 5,00 32 23 16 32 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:16:00



Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Rekenresultaten IBS LAr,LT - scenario 1 Bijlage 3.3
Rapport: Resultatentabel
Model: IBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/1la 1,50 24 27 27 37 54
001_B Schurinkweg 1/1la 5,00 25 28 27 37 54
002_A Kroosdijk 5 1,50 33 37 37 47 63
002_B Kroosdijk 5 5,00 34 38 38 48 63
003_A Platenallee 2 1,50 46 35 36 46 66
003_B Platenallee 2 5,00 47 36 37 47 66
004_A Nicolaasweg 8 1,50 31 27 26 36 54
004 B Nicolaasweg 8 5,00 32 28 26 36 55
005_A 100 m oost 5,00 35 34 33 43 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40 4-6-2014 13:18:20



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAr,LT - scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeg bij Bron voor toetspunt: 003 A - Platenallee 2

Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
003_A Platenallee 2 1,50 45,7 35,2 36,0 46,0 65,7
058 Shovel inkuilen 3,00 39,7 -- -- 39,7 51,2
057 Shovel inkuilen 3,00 39,2 -- -- 39,2 50,8
056 Shovel inkuilen 3,00 38,8 -- -- 38,8 50,4
055 Shovel inkuilen 3,00 38,3 -- -- 38,3 50,0
301 Tractor 1,00 31,7 -- -- 31,7 61,0
005 Laden/lossen biggen 1,00 29,1 -- 30,9 40,9 42,5
006 Laden/lossen varkens 1,00 28,5 -- -- 28,5 43,6
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26,0 -- -- 26,0 48,9
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 25,5 27,2 -- 32,2 38,9
020 Shovel 1,00 23,1 -- -- 23,1 44,2
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 22,6 -- -- 22,6 42,6
021 Shovel 1,00 22,0 -- -- 22,0 43,2
100 Vrachtwagen noord 1,00 21,7 -- 19,5 29,5 56,9
023 Shovel 1,00 21,0 -- -- 21,0 42,2
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 20,2 12,5 5,2 20,2 21,8
022 Shovel 1,00 19,2 -- -- 19,2 40,4
002 8 ventilatoren 7,60 17,4 9,7 2,4 17,4 20,5
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 16,9 21,7 21,7 31,7 59,2
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 15,7 17,4 -- 22,4 52,0
015 Lossen bulkvoer 1,00 15,3 17,1 -- 22,1 30,6
004 Lossen nat voer 1,00 14,1 15,7 -- 20,7 31,1
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 13,3 5,6 -1,8 13,3 16,0
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 9,9 19,5 19,5 29,5 52,3
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 2,6 -- -- 2,6 25,7
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 2,6 -- -- 2,6 25,6
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 0,6 -- -- 0,6 23,8
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,6 -- -- -0,6 22,6
007 Laadklep 1,00 -3,6 -- -4,0 6,0 22,4
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 -8,4 -11,4 -14,4 -4,4 25,2
050 Mest laden wmet vrachtwagen 1,00 -- 33,7 33,7 43,7 48,9
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 10,2 10,2 20,2 25,5
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 10,3 10,3 20,3 25,7
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 8,2 8,2 18,2 23,7
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 8,5 8,5 18,5 23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:19:07



Hattem Varkens B.V. te Ziewent

Rekenresultaten IBS LAr,LT - scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 3.3

Rapport:

Model :

LAeq bij Bron voor toetspunt:

IBS +

Resultatentabel
IH mei 2014
002 B - Kroosdijk 5

scenario 1

Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
002_B Kroosdijk 5 5,00 34,0 38,3 37,9 47,9 63,2
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 32,4 32,4 42,4 46,9
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 32,2 32,2 42,2 46,9
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 31,5 31,5 41,5 46,0
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 19,2 28,8 28,8 38,8 60,8
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 27,8 27,8 37,8 42,6
015 Lossen bulkvoer 1,00 21,2 22,9 -- 27,9 36,0
004 Lossen nat voer 1,00 20,8 22,5 -- 27,5 37,3
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 20,5 22,3 -- 27,3 33,8
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 15,5 17,3 -- 22,3 51,4
002 8 ventilatoren 7,60 21,7 14,0 6,7 21,7 24,4
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 8,6 13,4 13,4 23,4 50,6
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 19,0 11,3 4,0 19,0 21,0
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 17,0 9,3 2,0 17,0 19,3
050 Mest laden wmet vrachtwagen 1,00 -- 7,4 7,4 17,4 22,3
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 6,1 3,0 0,0 10,0 39,0
005 Laden/lossen biggen 1,00 2,7 -- 4,5 14,5 15,9
006 Laden/lossen varkens 1,00 3,1 -- -- 3,1 18,0
007 Laadklep 1,00 22,1 -- -22,5 -12,5 3,7
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -1,6 -- -- -1,6 18,1
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,4 -- -- -0,4 22,3
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 19,4 -- -- 19,4 41,9
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24,5 -- -- 24,5 46,9
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24,7 -- -- 24,7 46,9
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 23,7 -- -- 23,7 46,0
020 Shovel 1,00 0,1 -- -- 0,1 21,1
021 Shovel 1,00 0,7 -- -- 0,7 21,6
022 Shovel 1,00 7.9 -- -- 7.9 28,8
023 Shovel 1,00 3,9 -- -- 3,9 24,8
055 Shovel inkuilen 3,00 24,4 -- -- 24,4 36,0
056 Shovel inkuilen 3,00 20,7 -- -- 20,7 32,3
057 Shovel inkuilen 3,00 19,9 -- -- 19,9 31,5
058 Shovel inkuilen 3,00 18,8 -- -- 18,8 30,5
100 Vrachtwagen noord 1,00 15,1 -- 12,9 22,9 50,0
301 Tractor 1,00 23,8 -- -- 23,8 52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:19:50



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAr,LT - scenario 1

S.14.151.00
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel

Model : IBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeg bij Bron voor toetspunt: 002 B - Kroosdiik 5

Groep: LArLT IBS Hattem Varkens

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
002_B Kroosdijk 5 5,00 34,0 38,3 37,9 47,9 63,2
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 32,4 32,4 42,4 46,9
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 32,2 32,2 42,2 46,9
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 31,5 31,5 41,5 46,0
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 19,2 28,8 28,8 38,8 60,8
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 27,8 27,8 37,8 42,6
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 8,6 13,4 13,4 23,4 50,6
100 Vrachtwagen noord 1,00 15,1 -- 12,9 22,9 50,0
050 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 7,4 7,4 17,4 22,3
002 8 ventilatoren 7,60 21,7 14,0 6,7 21,7 24,4
005 Laden/lossen biggen 1,00 2,7 -- 4,5 14,5 15,9
003 Ventilatie luchtwasser 10,50 19,0 11,3 4,0 19,0 21,0
001 Ventilatie luchtwasser 12,00 17,0 9,3 2,0 17,0 19,3
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 6,1 3,0 0,0 10,0 39,0
007 Laadklep 1,00 -22,1 -- -22,5 -12,5 3,7
004 Lossen nat voer 1,00 20,8 22,5 - - 27,5 37,3
006 Laden/lossen varkens 1,00 3,1 -- -- 3,1 18,0
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -1,6 -- -- -1,6 18,1
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 20,5 22,3 -- 27,3 33,8
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -0,4 -- -- -0,4 22,3
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 19,4 -- -- 19,4 41,9
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24,5 -- -- 24,5 46,9
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24,7 -- -- 24,7 46,9
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 23,7 -- -- 23,7 46,0
015 Lossen bulkvoer 1,00 21,2 22,9 -- 27,9 36,0
020 Shovel 1,00 0,1 -- -- 0,1 21,1
021 Shovel 1,00 0,7 -- -- 0,7 21,6
022 Shovel 1,00 7.9 -- -- 7.2 28,8
023 Shovel 1,00 3,9 -- -- 3,9 24,8
055 Shovel inkuilen 3,00 24,4 -- -- 24,4 36,0
056 Shovel inkuilen 3,00 20,7 -- -- 20,7 32,3
057 Shovel inkuilen 3,00 19,9 -- -- 19,9 31,5
058 Shovel inkuilen 3,00 18,8 -- -- 18,8 30,5
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 15,5 17,3 -- 22,3 51,4
301 Tractor 1,00 23,8 -- -- 23,8 52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:20:08



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAr LT - scenario 2

$.14.151.00
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS + IH mei 2014 - scenario 2

LAeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT IBS Hattem Varkens
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/la 1,50 24 27 27 37 54
001_B Schurinkweg 1/la 5,00 25 28 27 37 54
002_A Kroosdijk 5 1,50 33 37 37 47 63
002_B Kroosdijk 5 5,00 34 38 38 48 63
003_A Platenallee 2 1,50 46 35 36 46 66
003_B Platenallee 2 5,00 47 36 37 47 66
004_A Nicolaasweg 8 1,50 31 27 26 36 54
004_B Nicolaasweg 8 5,00 32 28 26 36 55
005_A 100 m oost 5,00 34 34 33 43 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:21:20






Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Rekenresultaten RBS |IH Bijlage 4.1
Rapport: Resultatentabel
Model: RBS + IH mei 2014 - scenario 1

LAeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder RBS
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/la 1,50 28 25 22 32 60
001_B Schurinkweg 1/la 5,00 29 27 24 34 60
002_A Kroosdijk 5 1,50 31 29 26 36 63
002_B Kroosdijk 5 5,00 34 31 28 38 63
003_A Platenallee 2 1,50 14 12 9 19 47
003_B Platenallee 2 5,00 16 13 10 20 47
004_A Nicolaasweg 8 1,50 14 11 8 18 47
004_B Nicolaasweg 8 5,00 15 13 10 20 48
005_A 100 m oost 5,00 22 19 16 26 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40 4-6-2014 13:24:54



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS |H

S.14.151.00
Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS + IH mei 2014 - scenario 1

Laeqg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder IBS
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Schurinkweg 1/1la 1,50 39 30 29 39 66
001_B Schurinkweg 1/1la 5,00 40 31 31 41 66
002_A Kroosdijk 5 1,50 42 33 33 43 68
002_B Kroosdijk 5 5,00 44 36 35 45 69
003_A Platenallee 2 1,50 25 16 16 26 53
003_B Platenallee 2 5,00 26 18 17 27 B3
004_A Nicolaasweg 8 1,50 25 16 15 25 B3
004_B Nicolaasweg 8 5,00 26 17 17 27 B3
005_A 100 m oost 5,00 33 24 23 33 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:25:48






Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAmax

S$.14.151.00
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS mei 2014

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax RBS Hattem Varkens
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A Schurinkweg 1/1a 1,50 39 33 33
001_B Schurinkweg 1/1a 5,00 40 33 33
002_A Kroosdijk 5 1,50 46 41 42
002_B Kroosdijk 5 5,00 47 42 43
003_A Platenallee 2 1,50 56 43 55
003_B Platenallee 2 5,00 57 43 56
004_A Nicolaasweg 8 1,50 41 34 39
004_B Nicolaasweg 8 5,00 42 35 40
005_A 100 m oost 5,00 47 28 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:28:19



Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Rekenresultaten RBS LAmax Bijlage 5.1
Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax van RBS mei 2014

LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - Platenallee 2

Groep: LAmax RBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_A Platenallee 2 1,50 56 43 55
006 Laden/lossen varkens 1,00 56 -- --
005 Laden/lossen biggen 1,00 55 -- 55
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 48 -- --
100 Vrachtwagen noord 1,00 47 -- 47
020 Shovel 1,00 43 -- --
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 -- --
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
021 Shovel 1,00 42 -- --
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 41 -- --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 39 39 --
022 Shovel 1,00 39 -- --
004 Lossen nat voer 1,00 31 31 --
015 Lossen bulkvoer 1,00 29 29 --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 25 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 25 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 23 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 19 19 19
LAmax (hoofdgroep) 56 43 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40 4-6-2014 13:29:01



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 5.1

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
LAmax van RBS mei 2014
003_B - Platenallee 2

Groep: LAmax RBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_B Platenallee 2 5,00 57 43 56
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 40 40 --
004 Lossen nat voer 1,00 32 32 --
015 Lossen bulkvoer 1,00 30 30 --
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 20 20 20
005 Laden/lossen biggen 1,00 56 -- 56
006 Laden/lossen varkens 1,00 57 -- --
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 42 -- --
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
020 Shovel 1,00 44 -- --
021 Shovel 1,00 43 -- --
022 Shovel 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 42 -- --
100 Vrachtwagen noord 1,00 a7 -- 47
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 49 -- --
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 -- --
LAmax (hoofdgroep) 57 43 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:29:25



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten RBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
LAmax van RBS mei 2014

Model :

LAmax bij Bron voor toetspunt:

003_B - Platenallee 2

Groep: LAmax RBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_B Platenallee 2 5,00 57 43 56
005 Laden/lossen biggen 1,00 56 -- 56
100 Vrachtwagen noord 1,00 47 -- 47
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 20 20 20
004 Lossen nat voer 1,00 32 32 --
006 Laden/lossen varkens 1,00 57 -- --
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 42 -- --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 40 40 --
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
015 Lossen bulkvoer 1,00 30 30 --
020 Shovel 1,00 44 -- --
021 Shovel 1,00 43 -- --
022 Shovel 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 42 -- --
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 49 -- --
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 -- --
LAmax (hoofdgroep) 57 43 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:290:34



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAmax

$.14.151.00
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van IBS mei 2014

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax IBS Hattem Varkens
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A Schurinkweg 1/1a 1,50 39 39 39
001_B Schurinkweg 1/1a 5,00 40 40 40
002_A Kroosdijk 5 1,50 46 46 46
002_B Kroosdijk 5 5,00 47 47 47
003_A Platenallee 2 1,50 56 49 55
003_B Platenallee 2 5,00 57 49 56
004_A Nicolaasweg 8 1,50 41 34 39
004_B Nicolaasweg 8 5,00 42 35 40
005_A 100 m oost 5,00 47 47 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:30:26



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax van IBS mei 2014

LAmax bij Bron voor toetspunt: 003 _A - Platenallee 2

Groep: LAmax IBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_A Platenallee 2 1,50 56 49 55
006 Laden/lossen varkens 1,00 56 -- --
005 Laden/lossen biggen 1,00 55 -- 55
058 Shovel inkuilen 3,00 52 -- --
057 Shovel inkuilen 3,00 51 -- --
301 Tractor 1,00 51 -- --
056 Shovel inkuilen 3,00 51 -- --
055 Shovel inkuilen 3,00 50 -- --
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 48 48 48
100 Vrachtwagen noord 1,00 47 -- 47
020 Shovel 1,00 43 -- --
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 43 43
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
021 Shovel 1,00 42 -- --
008 Laden tankwagen spulwater 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 41 -- --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 39 39 --
022 Shovel 1,00 39 -- --
004 Lossen nat voer 1,00 31 31 --
015 Lossen bulkvoer 1,00 29 29 --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 25 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 25 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 23 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 19 19 19
050 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 49 49
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 25 25
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 25 25
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 23 23
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 23 23
LAmax (hoofdgroep) 56 49 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:30:55



Hattem Varkens B.V. te Ziewent
Rekenresultaten IBS LAmax

S.14.151.00
Bijlage 5.2

Rapport:

Model :

LAmax bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
LAmax van IBS mei 2014
003_B - Platenallee 2

Groep: Lamax IBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_B Platenallee 2 5,00 57 49 56
050 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 49 49
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 49 49 49
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 43 43
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 40 40 --
004 Lossen nat voer 1,00 32 32 --
015 Lossen bulkvoer 1,00 30 30 --
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 26 26
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 26 26
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 24 24
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 23 23
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 20 20 20
005 Laden/lossen biggen 1,00 56 -- 56
006 Laden/lossen varkens 1,00 57 -- --
008 Laden tankwagen spulwater 1,00 42 -- --
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
020 Shovel 1,00 44 -- --
021 Shovel 1,00 43 -- --
022 Shovel 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 42 -- --
055 Shovel inkuilen 3,00 51 -- --
056 Shovel inkuilen 3,00 52 -- --
057 Shovel inkuilen 3,00 52 -- --
058 Shovel inkuilen 3,00 53 -- --
100 Vrachtwagen noord 1,00 47 -- 47
301 Tractor 1,00 51 -- --
LAmax (hoofdgroep) 57 49 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40

4-6-2014 13:31:12



Hattem Varkens B.V. te Ziewent S.14.151.00

Rekenresultaten IBS LAmax Bijlage 5.2
Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax van IBS mei 2014

LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - Platenallee 2

Groep: LAmax IBS Hattem Varkens

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_B Platenallee 2 5,00 57 49 56
005 Laden/lossen biggen 1,00 56 -- 56
050 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 49 49
101 Vrachtwagen noord (mest) 1,00 49 49 49
100 Vrachtwagen noord 1,00 47 -- 47
103 Vrachtwagen west (mest) 1,00 43 43 43
051 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 26 26
052 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 26 26
054 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 24 24
053 Mest laden met vrachtwagen 1,00 -- 23 23
104 Bestelbus /personenwagen 0,75 20 20 20
004 Lossen nat voer 1,00 32 32 --
006 Laden/lossen varkens 1,00 57 -- --
008 Laden tankwagen spuiwater 1,00 42 -- --
009 Lossen bulkvoer harde korrel leidingwerk silo 9,50 40 40 --
010 Mest laden met vrachtwagen 1,00 49 -- --
011 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
012 Mest laden met vrachtwagen 1,00 26 -- --
013 Mest laden met vrachtwagen 1,00 24 -- --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22 -- --
015 Lossen bulkvoer 1,00 30 30 --
020 Shovel 1,00 44 -- --
021 Shovel 1,00 43 -- --
022 Shovel 1,00 41 -- --
023 Shovel 1,00 42 -- --
055 Shovel inkuilen 3,00 51 -- --
056 Shovel inkuilen 3,00 52 -- --
057 Shovel inkuilen 3,00 52 -- --
058 Shovel inkuilen 3,00 53 -- --
102 Vrachtwagen west (voer) 1,00 43 43 --
301 Tractor 1,00 51 -- --
LAmax (hoofdgroep) 57 49 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.40 4-6-2014 13:31:21
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