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BIJLAGE 2 – SITUATIESCHETS BEOOGDE SITUATIE 
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








































































































































































centraal luchtafvoerkanaal

opp. = min. 2,22 m²






         
































































































15 16























15

16

15

16






15 16

















28

10

07

09
















29

29

29

29

29

29 29 29 29 29 29

29

29

29

29

29










Aant

Renvooi objecten

Benaming

1

1

dieselolietank in lekbak + elec. pomp.

01

Nr

02

kW

0,5

5

103 2

104 3

105

2
hydrofoorinstallatie

06 1,5

2
kast met diergeneesmiddelen

07 0,5

2
hogedrukreiniger

09

2
CV-ketel op aardgas

10

1
Cv-ketel op aardgas

11

1
lastrafo

12

1
slijpmachine

13

Inhoud

5

140

250

4

0,5

1

boormachine.

14 2

diverse handgereedschap

vandiktebank

cirkelzaag

415 2,2

416

-

1
compressor

1
dieselolietank in lekbak + elec. pomp.

17 0,5

990

50

2500

1
draai-snijmachine.

18 0,5

1
kolomboormachine.

19 0,75

1
slijpmachine.

20 0,50

1
kadaveraanbiedplaats.

21 -

1
CO2 lasapparaat.

22 0,5

1
tractor .

23 100

1
tractor .

24 75

1
tractor .

25 60

2
drum afgelopen olie in lekbak.

26 -

60

1
drum hydrauliek olie in lekbak.

27 -

60

1
mestpomp.

28 2

16
voervijzel-voermachine.

29 1

1
kadaverkoeling koelmiddel R-290

30
0,5 1-KG

circulatiepompen luchtwasser.

frequentieregelaar luchtwasser.

Renvooi stallen

Aantal dieren Stalsysteem

Stalnr. Diercategorie

1 Opfokzeugen opp. > 0,80 m² 196

BWL 2009.12.V1

RAV nr.

D 3.2.15.4.2

1 Guste en dragende zeugen  72

D 1.3.12.4 BWL 2009.12.V1

1 Dekberen  2

D 2.4.4 BWL 2009.12.V1

2 Kraamzeugen  182

D 1.2.100 Traditioneel

D 1.1.15.4.2 BWL 2009.12.V1

Gespeende biggen  > 0,35 m² 16003

D 1.1.100.2 Traditioneel

Gespeende biggen  > 0,35 m² 530 3

D 1.3.9.1

Guste en dragende zeugen 1684

BWL2010.08.V2

D 1.3.9.1

Guste en dragende zeugen 4205

BWL2010.08.V2

D 1.2.14

Kraamzeugen 846

BWL2010.07.V1

D 1.1.13

Gespeende Biggen 14907

BWL2010.05.V1

D 1.3.12.4

Guste en dragende zeugen 3368

BWL 2009.12.V1

D 1.2.17.4

Kraamzeugen 1269

BWL 2009.12.V1

D 1.2.17.4

Kraamzeugen 9610

BWL 2009.12.V1

Guste en dragende zeugen 53411

D 1.3.12.4
BWL 2009.12.V1

Dekberen 511

D 2.4.4
BWL 2009.12.V1

460811

D 1.1.15.4.2
BWL 2009.12.V1Gespeende biggen  > 0,35 m² 

Renvooi objecten

Renvooi silo's.

Aant Benaming

10

Nr

S1

voederbrok inhoud 15 ton/st.

 pompput-uitzuigput.

poederblusser inhoud 12 kg.

Mestopslag

Inhoud mestputten totaal  =  9000 m³

Inhoud mestsilo                = 4405 m³

meetventilator- smoorunit.



ventilator diameter 500 mm. 0,50 Kw. totaal 19 stuks.



ventilator diameter 500 mm. 0,75 Kw. totaal 25 stuks.



ventilator diameter 920 mm. 1,1 Kw. totaal 17 stuks.



2S4

spuiwatersilo  inhoud  50 m³

ventilator  loods  diameter 800 mm. 1,1 Kw. totaal 3  stuks.



3S2

voederbrok inhoud 12 ton/st.

3S3

voederbrok inhoud  8 ton/st.

EMMISIECOÖRDINATEN :

EMMISIECOÖRDINATEN :

Stal -2- ventilatoren : X = 198.870  Y = 379.495

Stal -3- ventilatoren : X = 198.874  Y = 379.534

Stal -4- ventilatoren : X = 198.837  Y = 379.511

Stal -5- ventilatoren : X = 198.824  Y = 379.553

Stal -6- ventilatoren : X = 198.843  Y = 379.554

Stal -7- ventilatoren : X = 198.8562 Y = 379.572

LUCHTWASSERS : ZIE DOORSNEDES BLAD -2-

onderwerp: werk nr.:

gewijzigd:

formaat:

datum:

opdrachtgever:

getekend

proj. leider:

schaal:

a d v i e s

Agron Advies

Koppelstraat 95

5741 GB Beek en Donk

Tel.: 

Fax.: 

0492 347 761

0492 347 754

Blad 1 Plattegrondtekening behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning Milieu.

M.A. Haenen - Bussemakers

Steeghoek  6

5975 NR  Sevenum

Plattegrondtekening  bestaand varkensbedrijf 

met uitbreiding aan de Steeghoek 4-6

te Sevenum

J. vd Berg

TdK

1:200

23-07-2014

1477x872 mm

HA01.MR01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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BIJLAGE 4 – PASSENDE BEOORDELING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Passende beoordeling  
 
1. Algemeen 

Vogel- en Habitatrichtlijngebied Deurnsche Peel en Mariapeel is gelegen op een afstand van circa 5,4 
kilometer van de bedrijfslocatie aan Steeghoek 4-6 te Sevenum. 
 
De effectenindicator1 “Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren” is een 
instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen 
worden verkend. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en 
habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren.  
 
Met behulp van de effectenindicator zijn mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van het 
uitvoeren van de voorgenomen activiteit in kaart gebracht. De storende factoren die in de 
effectenindicator voor de activiteit Niet- grondgebonden landbouw (Intensieve veehouderij) zijn 
weergegeven zijn de volgende: 

• Oppervlakteverlies (bij aanleg); 
• Versnippering (bij aanleg); 
• Verzuring; 
• Vermesting; 
• Verontreiniging; 
• Verstoring door geluid; 
• Verstoring door licht; 
• Verstoring door trilling; 
• Optische verstoring; 
• Verstoring door mechanische effecten; 
• Verdroging (bij aanleg). 

 
Het gebied bestaat uit de drie deelgebieden: Deurnsche Peel, Mariapeel en Grauwveen. Tezamen 
met de nabijgelegen Groote Peel zijn het restanten van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was 
van levend hoogveen. Deze peelhoogvenen werden grotendeels afgegraven tot op de 
zandondergrond. Deze gebieden zijn de zuidelijkste representanten van de vlakke subatlantische 
hoogvenen, die elders en ook in de Peelregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels 
zijn verdwenen. Door de verschillende verveningsgeschiedenis van de onderdelen van het gebied is 
er een grote en fijnschalige variatie in vegetatie en landschap, met gradiënten naar iets mineraalrijker 
milieu. In de oudste veenputten is al lange tijd sprake van hoogveengroei op miniatuurschaal. Op de 
grote restveeneenheden is nog een relatief grote veendikte aanwezig, waarop door herstelbeheer 
inmiddels ook op verschillende plaatsen ontwikkeling van hoogveenbegroeiingen plaats vindt. De 
Deurnsche Peel is het Brabantse deel van het gebied en bestaat naast de kern die grenst aan de 
Mariapeel ook uit een drietal kleinere deelgebieden: De Bult in het noorden en Grauwveen en Het 
Zinkske in het zuiden. In de Deurnsche Peel is tot in de jaren zeventig turf gewonnen, de sporen 
hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In sommige oude turfputten zijn goed ontwikkelde 
hoogveenvegetaties te vinden. Het gebied bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, 
beginstadia van regenererend hoogveen, natte heide op rustend hoogveen en droge heide op 
minerale gronden, opgaand loof- en naaldbos, gras- en bouwlanden en open water (sloten, kanalen 
en plassen). De Mariapeel bestaat uit drie complexen (Griendtsveen, De Driehonderd Bunders en 
Mariaveen). Het landschap kenmerkt zich door een rijke afwisseling van onder andere hogere, droge 
en lage, vochtige heideterreinen en moerasachtige gedeelten, open en gesloten bossen, veenputten, 
wijken, vennen en open water. Het Mariaveen is een open heidegebied met enkele zandruggen. Na 
herstelmaatregelen in de jaren negentig herstelt het hoogveen zich weer. Grauwveen bestaat uit een 

1 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix 

  

                                                           



complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia van regenererend hoogveen, droge en 
vochtige heide, moeras en opgaand loofbos. Er zijn turfgaten aanwezig. 
 

 
Figuur 1: Gevoeligheid habitats en vogelsoorten Deurnsche Peel en Mariapeel voor storende factoren 
 
  

  



2.  Beoordeling verstoringsfactoren 
 
Oppervlakteverlies en versnippering 
Het kenmerk van oppervlakteverlies is een afname van het beschikbaar oppervlak als leefgebied van 
soorten en/of habitattypen. Door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal 
individuen van een soort af. Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum 
aantal individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes 
(reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op 
uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van 
leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe 
en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie kwetsbaar voor veranderingen 
tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Ook habitattypen kennen 
een ondergrens voor een duurzame oppervlakte. 
 
Van versnippering is sprake als het leefgebied van soorten uiteenvalt. Als het leefgebied niet meer 
voldoende groot is voor een populatie, of individuen van een populatie kunnen de verschillende 
leefgebieden niet meer bereiken, neemt de duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn 
een verandering op in de soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate 
gevoelig voor de versnippering van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering 
verspreidingsvermogen, soorten die zich over de grond bewegen en soorten met een grote 
oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen leidt mogelijk ook tot 
sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de populatiesamenstelling. Bij versnippering moet 
men altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het populatienetwerk. 
 
Binnen het gebied Deurnsche Peel en Mariapeel zijn alle habitattypen gevoelig voor 
oppervlakteverlies en ongevoelig voor versnippering. Van de binnen dit gebied voorkomende vogels is 
een deel gevoelig voor oppervlakte verlies en een een deel gevoelig voor versnippering versnippering. 
 
De aard van de voorgenomen activiteit heeft geen directe invloed op de omvang of begrenzing van de 
gebieden. 
 
Door de bouwactiviteiten neemt tijdelijk het aantal verkeersbewegingen op de regionale- en de lokale  
wegenstructuur licht toe. Deze veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid geen significant negatieve 
effecten. 
Door de tijdelijke aard, afstand, de leefgebiedkenmerken van soorten en de geringe omvang van het 
project is het niet waarschijnlijk dat door de bedrijfsactiviteiten een significant effect op de omvang of 
begrenzing van de gebieden en bereikbaarheid van de leefgebieden voor de daar gevestigde soorten 
plaatsvindt. 
 
Verzuring en vermesting 
Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door 
bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (S02), 
stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen 
komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus tot het zuurder worden van het biotische 
milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de industrie. 
Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) 
van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen 
voor verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het 
habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van typische (dier)soorten. 
 
Vermesting is de “verrijking” van ecosystemen met name stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer 
door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer 
door het oppervlaktewater. De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en 

  



heidevelden worden gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof 
depositie is dat deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof 
bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven 
een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van 
meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. 
 
Binnen het Natura2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel zijn de habitattypen zeer gevoelig voor 
verzuring. De habitattypen zijn ongevoelig voor vermesting.  Van de vogelsoorten zijn Kraanvogel, 
Nachtzwaluw en Roodborsttapuit gevoelig voor verzuring. De overige soorten zijn niet gevoelig. Alle 
vogelsoorten zijn niet gevoelig voor vermesting. 
De invloed van de landbouw op verzuring en vermesting van de Natura2000-gebieden komt voort uit 
de ammoniakuitstoot uit dierverblijven. De voorgenomen uitbreiding van het varkensbedrijf 
veroorzaakt een verandering in de ammoniakuitstoot van het bedrijf en daarmee verandert ook de 
depositie op de gevoelige habitattypen en soorten in omliggende natuurgebieden.  
 
In de beoogde situatie wordt een emissiearme stalsysteem toegepast. In de stallen 1, 8, 9, 10, 11 en 
in een gedeelte van stal 3 wordt een gecombineerd luchtwassysteem toegepast, te weten BWL 
2009.12.V1. Dit systeem reduceert de emissie van ammoniak met 85%. In de referentiesituatie is 
sprake van een ammoniakuitstoot van 4.233,2 kg NH3 per jaar; in de beoogde situatie neemt deze toe 
tot 5.465,63 kg NH3 per jaar.  
 
Voor het bepalen van de ammoniakdepositie op Vogel- en Habitatrichtlijngebied Deurnsche Peel en 
Mariapeel is de datum van aanwijzing van het gebied van belang in combinatie met de op het moment 
van aanwijzing geldende vergunning. Het Vogelrichtlijngebied is op 10 juni 1994 aangewezen en de 
datum van 7 december 2004 geldt als aanwijzingsdatum voor het Habitatrichtlijn gebied. Deze data 
vormen de referentiesituaties waaraan getoetst moet worden en waaraan salderingen gerelateerd 
moeten worden. Dit betekent dat de beoogde situatie vergeleken wordt met de referentiesituatie 1994 
en 2004.  
Voor de vergelijking van de beoogde situatie met referentiesituatie 1994 wordt voor het 
Vogelrichtlijngebied verwezen naar het hoofdstuk. 
 
Voor de vergelijking van de beoogde situatie met referentiesituatie 2004 is voor Habitatrichtlijngebied 
Deurnsche Peel en Mariapeel de depositie vanuit Steeghoek 4-6 in beide situaties berekend. Hieruit 
wordt duidelijk of er sprake is van een toe- of afname. 
 
Tabel 1: Ammoniakdepositie Steeghoek 4-6 Sevenum op Habitat (HR) richtlijngebied Deurnsche Peel en 
Mariapeel 
Meetpunt X-

coördinaat 
Y-
coördinaat 

Depositie 
referentiesituatie 
(mol/ NH3/ha/jr)  

Depositie 
beoogde 
situatie 
(mol/NH3/ha/jr) 

Toenam
e 
(mol/NH3

/ha/jr)  
Deurnsche Peel en Mariapeel 
1 

192407 384435 0,83 1,03 0,20 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
2 

193078 383583 1,00 1,25 0,25 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
3 

192049 381538 0,70 0,87 0,17 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
4 

193462 379267 0,98 1,23 0,25 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
5 

193234 378350 1,03 1,29 0,26 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
6 

191910 376611 0,81 1,02 0,21 

Deurnsche Peel en Mariapeel 190130 382364 0,52 0,64 0,12 

  



7 
Deurnsche Peel en Mariapeel 
8 

187654 389841 0,35 0,44 0,09 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
9 

186859 389449 0,32 0,41 0,09 

 
De toename in ammoniakdepositie op gebied Deurnsche Peel en Mariapeel dient gecompenseerd te 
worden om significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de gevoelige 
habitattypen in het gebied te voorkomen. Hiertoe wordt een mitigerende maatregel in de vorm van 
externe saldering genomen. Er wordt extern gesaldeerd met de locaties Hoogbroek 24 en 26 te 
Sevenum. 
 
In totaal wordt van beide locaties 1.433,52 kilogram NH3 ingetrokken ten behoeve van de saldering. 
 
De volgende tabel geeft voor Hoogbroek 24 en 26 een overzicht van de ammoniakdepositie in de 
referentiesituatie en de beoogde situatie, waardoor duidelijk wordt of er sprake is van een toe- of 
afname. 
 
Tabel 2: Ammoniakdepositie Hoogbroek 24 en 26 Sevenum op Habitat (HR) richtlijngebied Deurnsche Peel en 
Mariapeel 
Meetpunt X-

coördinaat 
Y-
coördinaat 

Depositie 
referentiesituatie 
(mol/ NH3/ha/jr)  

Depositie 
beoogde 
situatie 
(mol/NH3/ha/jr) 

Afname 
(mol/NH3

/ha/jr)  

Deurnsche Peel en Mariapeel 
1 

192407 384435 1,08 0,82 
0,26 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
2 

193078 383583 1,17 0,88 
0,29 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
3 

192049 381538 0,84 0,64 
0,2 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
4 

193462 379267 1,42 1,08 
0,34 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
5 

193234 378350 1,31 0,99 
0,32 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
6 

191910 376611 1,05 0,8 
0,25 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
7 

190130 382364 0,63 0,47 
0,16 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
8 

187654 389841 0,46 0,35 
0,11 

Deurnsche Peel en Mariapeel 
9 

186859 389449 0,44 0,33 
0,11 

 
De afname in depositie van Hoogbroek 24 en 26 biedt voldoende mogelijkheden om de 
depositieverschillen tussen 2004 en de beoogde situatie van Steeghoek 4-6 te compenseren. 
Significant negatieve gevolgen ten aanzien van de stikstofdepositie op de 
instandhoudingsdoelstellingen van gevoelige habitattypen worden voorkomen. 
 
Verontreiniging  
Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, 
welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij 
verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/ gebiedsvreemde stoffen zoals 
organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of 
productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen. Deze stoffen werken in 
op de bodem, grondwater en lucht.  

  



 
De habitattypen Actieve hoogvenen en herstellende hoogvenen zijn zeer gevoelig voor 
verontreiniging. Droge heiden is niet gevoelig. 
 
Van de in het gebied aanwezige soorten is Kraanvogel zeer gevoelig voor verontreiniging. Blauwborst, 
Dodaars en Roodborsttapuit zijn gevoelig voor verstoring door dit effect. 
 
Door de afstand van 5,4 kilometer van de bedrijfslocatie tot het gebied zal de uitbreiding van de 
varkenshouderij aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum geen significant negatieve effecten hebben ten 
aanzien van verontreiniging.  
 
Verstoring door geluid 
Verstoring door geluid houdt verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen in; permanent zoals geluid 
wegverkeer danwel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, 
gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie.  
 
Alle vogelsoorten zijn gevoelig voor verstoring door geluid. 
 
De belangrijkste geluidproducerende bronnen op het bedrijf beperken zich tot aanvoer van voer, 
interne verkeersbewegingen, afvoer van mest en de aan- en afvoer van varkens. 
 
De bedrijfslocatie ligt op een afstand van circa 5,4 kilometer van Deurnsche Peel en Mariapeel, 
waardoor de uitbreiding van het bedrijf geen significant negatieve effecten door verstoring door geluid 
(bij aanleg en het in bedrijf hebben van de inrichting).  
Verstoring door licht 
Verstoring door licht wordt veroorzaakt door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en 
industrieterreinen en glastuinbouw. Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot 
verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. 
 
De vogels in gebied Deurnsche Peel en Mariapeel zijn niet gevoelig voor verstoring door licht. 
 
De bedrijfslocatie ligt op een afstand van circa 5,4 kilometer van Deurnsche Peel en Mariapeel, 
waardoor de uitbreiding van het bedrijf geen significant negatieve effecten door verstoring door licht.  
 
Verstoring door trilling 
Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten 
veroorzaakt worden, zoals bij boren en heien. 
 
Alle habitattypen in Deurnsche Peel en Mariapeel zijn gevoelig voor verstoring door trilling. 
Van de aanwezige soorten zijn Kraanvogel en Nachtzwaluw hier zeer gevoelig voor. 
 
De bedrijfslocatie ligt een afstand van circa 5,4 kilometer, waardoor de uitbreiding van het bedrijf geen 
significant negatieve effecten door verstoring door trilling (bij aanleg en het in bedrijf hebben van de 
inrichting).  
 
Optische verstoring 
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem, dat kan leiden tot vluchtgedrag van dieren.  
 
Alle habitattypen zijn deze gevoelig voor optische verstoring. De soort Kraanvogel is hier zeer gevoelig 
voor en Nachtzwaluw is gevoelig voor dit verstorend effect. 
 

  



De bedrijfslocatie ligt op een afstand van circa 5,4 kilometer van het natuurgebied, waardoor geen 
sprake is van optische verstoring door het bedrijf. De uitbreiding van het bedrijf heeft dan ook geen 
significant negatieve effecten op het gebied.  
 
Verstoring door mechanische effecten 
Onder mechanische effecten vallen verstoring door bijvoorbeeld betreding die optreden ten gevolge 
van menselijke activiteiten. Deze verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en 
trilling en kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of het doden van fauna-
individuen.  
 
Alle habitattypen en soorten zijn gevoelig voor verstoring door mechanische effecten. 
 
De bedrijfslocatie ligt op redelijke afstand van het Natura2000-gebied, waardoor geen sprake is van 
verstoring door mechanische effecten. De uitbreiding van het bedrijf heeft dan ook geen significant 
negatieve effecten op het gebied.  
 
Verdroging 
Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De verandering in 
grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een verandering in de 
soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 
 
Het habitattype Droge heide is zeer gevoelig voor verdroging. De andere habitattypen zijn niet 
gevoelig. De vogelsoorten Dodaars en Kraanvogel zijn gevoelig voor de effecten van verdroging. De 
overige vogelsoorten zijn niet gevoelig voor dit effect. 
 
Het totaal aan verhard oppervlakte neemt door de bouw van de nieuwe stallen toe. Deze toename aan 
verhard oppervlak wordt gecompenseerd met de aanleg van een zaksloot, die op eigen perceel wordt 
gerealiseerd. Doordat hydrologisch neutraal wordt gebouwd en waterberging op eigen perceel 
plaatsvindt, zijn er door de voorgenomen bouw van de stal geen hydrologisch negatieve effecten te 
verwachten voor de waterhuishouding in de Deurnsche Peel en Mariapeel. 
Het is door de behoorlijke afstand en de aanleg van een waterbergingsvoorziening niet waarschijnlijk 
dat de voorgenomen activiteiten tot verdroging van het Natura 2000- gebied en de hier gevestigde 
habitattypen en soorten zullen leiden. 
 
  

  



3.  Effecten op Vogelrichtlijngebied Deurnsche Peel en Mariapeel 
 
Dodaars 
De aantallen van deze soort zijn in de Deurnschepeel / Mariapeel onduidelijk, recent lijkt er sprake te 
zijn van een afname. Het doel voor deze soort is 35 paren. Er zijn geen recente gebiedsdekkende 
tellingen geweest. De 2 vlakdekkende karteringen van de provincie in 1990 en 2002 laten voor het 
Limburgse deel van het gebied resp. 19 en 26 broedparen zien. Daaruit blijkt dus niet direct een daling 
in die periode en een duidelijke afwijking van de trendgrafiek. Of de doelstelling gehaald wordt is niet 
met zekerheid te stellen. Met  in achtneming van bovenstaande is er volgens het rapport sprake van 
een matig ongunstige staat van instandhouding van deze soort. Het concept beheerplan voor de 
Peelvenen gaat er van uit dat voor deze soort de doelstelling zeker gehaald zal worden. 
 
Zowel uit het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg als uit de Avifauna van 
Limburg blijkt dat de belangrijkste factor voor deze soort die het voorkomen bepaald verdroging van 
het leefgebied betreft. De soort profiteert dan ook van herstelmaatregelen op dit vlak. Schommelingen 
in de aantallen worden ook verklaard uit meteorologische omstandigheden zoals droge zomers. 
 
Uit het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg blijkt dat de soort slechts in 
zeer beperkte mate gevoelig is voor stikstofdepositie. In het leefgebied in dit gebied wordt de Kritische 
depositie waarde van 2140 mol/ha/jr in 70% van het gebied niet overschreden. De scenario’s laten 
zien dat er een verdere daling zal optreden. In 2018 is er op ca.10% van de oppervlakte nog een 
overschrijding van deze waarde. Deze scenario’s houden rekening met ontwikkelingen in de 
veehouderijsector. Op basis van de aantallen in het Limburgse deel, en de grote oppervlakte die reeds 
onder de kritische depositiewaarde voor deze soort zit, kan geconcludeerd worden dat er in elk geval 
voldoende geschikt leefgebied voor deze soort aanwezig is. 
 
Dit alles overziend, dient om de zekerheid te verkrijgen dat stikstofdepositie geen significante invloed 
op deze soort krijgt, voorkomen te worden dat de dalende depositietrend doorbroken wordt. Er dient 
derhalve gesaldeerd te worden. Hierbij kan 2004 als referentiejaar gebruikt worden. Het jaar van 
aanwijzing van het VR-gebied kan worden losgelaten omdat er sprake is van ruim voldoende geschikt 
leefgebied dat onder de kritische depositiewaarde zit. 
 
Naast saldering is ook de mogelijkheid om de effecten van stikstofdepositie op andere manieren te 
mitigeren. Hierbij dient er wel een directe relatie te zijn met het uit te voeren project en dienen de 
gevolgen van de stikstofdepositie op de populatie geheel te worden weggenomen. 
 
Nachtzwaluw 
Het doel voor deze soort is leefgebied voor 3 broedparen. De laatste jaren worden er steeds 4 of 
meer paren geteld. Uit de aantalsontwikkeling blijkt dat er in het gebied minstens leefgebied 
aanwezig is voor 3 paren. Er is er sprake van een positieve trend voor deze soort. 
 
Dit geeft aan dat er in dit Natura 2000 gebied in elk geval voldoende leefgebied is voor deze soort. 
Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg komt tot de conclusie dat hier 
sprake is van een gunstige staat van instandhouding. 
 
Verder blijkt dat de depositie afgelopen jaren gestaag is gedaald in dit gebied en dat deze daling 
komende jaren door zal zetten. De prognoses bevatten scenario’s die uitgaan van groei in betreffende 
Stikstofemitterende sectoren. 
 
Het beheer van dit gebied is goed voor deze soort en gezien de daling van de depositie kan gesteld 
worden dat de kwaliteit van het leefgebied gelet op de stikstofproblematiek afgelopen jaren niet 
verslechterd is, en zeer waarschijnlijk zelfs verbeterd is gezien 
 

  



Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg stelt dat de kritische 
depositiewaarde voor deze soort tussen 1070 en 1430 mol/ha/jr ligt, daarmee aangevende dat een 
optimale depositie voor het leefgebied van deze soort nog niet bereikt is. Het behalen van de 
benodigde aantallen laat ook zien dat dit voor het behalen van de doelen ook niet noodzakelijk is. 
Bovenstaande tabel geeft wel aan dat er flinke stappen in de goede richting zijn gezet. En deze 
trend zich volgens de modellen (AERIUS) komende decennia zal voortzetten. 
 
Dit alles overziend, dient om de zekerheid te verkrijgen dat stikstofdepositie geen significante invloed 
op deze soort krijgt, voorkomen te worden dat de dalende depositietrend doorbroken wordt. Er dient 
derhalve gesaldeerd te worden. Hierbij kan 2004 als referentiejaar gebruikt worden. Het jaar van 
aanwijzing van het VR-gebied kan worden losgelaten omdat er sprake is van een verbeterde staat van 
instandhouding. (Beheer van Natura 2000 gebieden, Europese Commissie). 
 
Naast saldering is ook de mogelijkheid om de effecten van stikstofdepositie op andere manieren te 
mitigeren. Hierbij dient er wel een directe relatie te zijn met het uit te voeren project en dienen de 
gevolgen van de stikstofdepositie op de populatie 
geheel te worden weggenomen. 
 
Blauwborst 
De  blauwborst  is  een  soort  die  moeilijker  te monitoren is in de vrij ontoegankelijke en omvangrijke 
Peelgebieden. Daarnaast is er een relatief korte zangpiek, waardoor tellingen in grote gebieden in 
een korte periode moeten plaatsvinden. Mede  hierdoor  zijn  volledige  tellingen  beperkt 
beschikbaar. Het doel voor deze soort is gesteld op 350 broedparen in dit gebied. In de 1990-1998 
nam het aantal paren toe tot 352. Het concept beheerplan stelt dat het doel van 350 broedparen 
zeker gehaald wordt. De trendgrafiek geeft aan dat er sprake is van een waarschijnlijk stabiele 
trend. Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg komt op basis van de 
onzekere aantallen niet tot een conclusie. Uitgaande van het concept beheerplan zou de 
conclusie een gunstige staat van instandhouding moeten zijn. Dit wordt mede ondersteund door de 
landelijke trend, die een doorlopende stijging vertoond. 
 
De soort profiteert tot op zekere hoogte van successie van open terreinen, maar als deze verder gaat 
neemt de geschiktheid weer af. Beheermaatregelen gericht op het terugzetten van successie zijn 
leveren daarom een bijdrage aan het leefgebied. 
 
Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg stelt dat de kritische 
depositiewaarde voor deze soort op 710 mol/ha/jr in vochtige terreinen en > 5000 mol/ha/jr in droge 
terreinen ligt, daarmee aangevende dat een optimale depositie voor het leefgebied van deze soort nog 
niet bereikt is. Bovenstaande tabel geeft wel aan dat er flinke stappen in de goede richting zijn gezet. 
En deze trend zich volgens de modellen (AERIUS) komende decennia zal voortzetten. 
 
Dit alles overziend, dient om de zekerheid te verkrijgen dat stikstofdepositie geen significante invloed 
op deze soort krijgt, voorkomen te worden dat de dalende depositietrend doorbroken wordt. Er dient 
derhalve gesaldeerd te worden. Hierbij kan 2004 als referentiejaar gebruikt worden. Het jaar van 
aanwijzing van het VR-gebied kan worden losgelaten omdat er sprake is van een gunstige staat van 
instandhouding en het benodigde aantal uit het aanwijzingsbesluit wordt gehaald. 
 
Naast saldering is ook de mogelijkheid om de effecten van stikstofdepositie op andere manieren te 
mitigeren. Hierbij dient er wel een directe relatie te 
zijn met het uit te voeren project en dienen de gevolgen van de stikstofdepositie op de populatie 
geheel te worden weggenomen. 
 
Roodborsttapuit 
De trend op lange termijn van deze soort is positief. Er zijn geen goede vlakdekkende tellingen 

  



beschikbaar. Volgens het concept beheerplan wordt de doelstelling voor deze soort zeker gehaald. 
 
Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijn- soorten in Limburg geeft aan dat de soort als niet- 
stikstofgevoelig aangemerkt kan worden omdat de soort deels afhankelijk is van ruigere vegetaties en 
de opslag van bomen en struiken; een leefomgeving die juist bij een hogere stikstofbelasting sneller 
ontstaat. Gezien voorgaande hoeft aan deze soort niet getoetst te worden bij initiatieven die een 
hogere stikstofemissie veroorzaken. 
 
Kraanvogel, Toendrarietgans, Kolgans 
Het rapport Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg stelt voor deze soorten dat ze 
niet gevoelig zijn voor stikstof om dat ze het gebied slechts als slaapplaats gebruiken. Zolang het 
gebied voldoende open blijft is de kwaliteit voldoende. Het open blijven van het gebied is in ruime 
mate zeker gesteld door het beheer dat ten behoeve van andere soorten en habitats gevoerd wordt. 
Er hoeft derhalve voor deze soorten niet getoetst te worden waar het gaat om stikstofdepositie. 
 
  

  



4.  Conclusie 
 
In het Vogelrichtlijngebied Deurnsche Peel en Mariapeel is verdroging de grootste bedreiging voor de 
populatiegrootte van de vogelsoort Dodaars. Door de kleinschaligheid van de beoogde activiteit heeft 
deze ontwikkeling geen invloed op de verdroging van het gebied. De gevoeligheid voor stikstof van 
Dodaars is beperkt. De kritische stikstofdepositiewaarde voor deze soort wordt in het grootste deel 
van het Vogelrichtlijngebied niet overschreden. Uit de trends blijkt dat een verdere daling in depositie 
te verwachten is.  
 
Voor de vogelsoort Nachtzwaluw is sprake van een gunstige instandhouding. De stikstofdepositie is 
de afgelopen jaren gedaald. De kwaliteit van het leefgebied kan door goed beheer en deze trend 
waarschijnlijk als verbeterd worden gezien.  De kritische depositiewaarde voor de soort is nog niet 
bereikt. Om de stijgende lijn in gebiedskwaliteit te behouden is van belang dat de trend in afname van 
stikstofdepositie op het gebied niet doorbroken wordt. 
 
De vogelsoort Blauwborst is lastig te monitoren in gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. De trend laat 
zien dat sprak is van een stabiele situatie. De optimale depositie voor deze soort is nog niet bereikt, 
echter zijn wel stappen in de goede richting genomen.   
 
De in het gebied aanwezige vogelsoort Roodbosttappuit kan beschouwd worden als niet 
stikstofgevoelig. Voor de soorten Kraanvogel, Toendrarietgans en Kolgans kan dit eveneens voor dit 
gebied specifiek gesteld worden, aangezien zij Deurnsche Peel en Mariapeel slechts gebruiken als 
slaapplaats. 
 
Om significant negatieve effecten ten aanzien van de stikstofdepositie op de habitattypen en soorten 
in Vogel- en Habitatrichtlijngebied Deurnsche Peel en Mariapeel in de beoogde situatie te voorkomen, 
dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden. Door deze maatregelen te nemen worden de 
gebiedsspecifieke trends niet beïnvloed. 
 
Voor de beoogde ontwikkeling aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum worden mitigerende maatregelen 
getroffen in de zin van externe saldering. Ten behoeve van onderhavige activiteit worden 
ammoniakrechten overgenomen van de bedrijven aan de adressen Hoogbroek 24 en 26 in Sevenum. 
Met deze overname wordt de toename in depositie ten opzichte van de referentiesituatie in 2004  ruim 
gecompenseerd. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied 
worden hiermee voorkomen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling geen significant negatieve bijdrage op 
Habitatrichtlijngebied Deurnsche Peel en Mariapeel uitoefent. 
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AANLEIDING
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Het gaat om een vormverandering van het bouwblok aan de Steeghoek 4-6 te Seve-
num. De totale oppervlakte van het bouwblok  wordt niet vergroot. De oppervlakte van 
het huidige bouwblok en het gewenste bouwblok bedraagt 27.940 m2. 
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		  huidig bouwblok        nieuw bouwblok

		                                             



INVENTARISATIE
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200 meter

Legenda

*houtsingels 
*erfbeplanting

Lijnvormige elemen-
ten, in de vorm van: 
*bomenrijen 
 

Bos

Solitaire bomen

plangebied

200 meter

Legenda

bebouwing

infra

verkaveling

plangebied

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied van Sevenum, gemeente Horst aan de 
Maas en valt in de landschappelijke zone van het zandgrondenlandschap.  

Kenmerkend voor het oude ontginningslandschap zijn;

•Open landschap met oude akkercomplexen;
•Patroon van wegen en kavels zijn grillig en onregelmatig van vorm;
•Door de verkaveling zijn de percelen groter geworden;
•Boerderijen zijn gekoppeld aan het wegenpatroon;
				  

Landschapselementen die typerend zijn voor het zandgrondenlandschap zijn;

•Houtwallen en houtsingels;
•Bossen en natuurgebieden;
•Sobere erfbeplanting rondom bedrijfsgebouwen.
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INVENTARISATIE
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•Ten noordwesten van het plangebied ligt de EHS met bossen en houtsingels als ver-
bindingszone.  

•Ten noorden en zuiden liggen beekdalen met ruimte voor veerkrachtige watersyste-
men met zoekgebieden voor nieuwe natuur. 

•Het plangebied ligt midden in het gebied van de oude akkercomplexen.

4

Uitsnede kaart: EHS Limburg
plangebied
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HA01.R01

A3

-

11-12-2014

1:150

RV

JVDB

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



BEPLANTINGSLIJST
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aantal latijnse naam nederlandse  naam maat prijs

3190,00 euro
11 Quercus robur zomereik 20-25 drkl 290,00 euro pst

De soorten voor de aanplant  zijn inheemse streekeigen soorten. Ze hebben 
een ecoligische waarde, drachtplanten voor insecten en voedsel en nestel-
plaatsen voor vogels en kleine zoogdieren.

Onderhoud bomen
Onder de bomen inzaaien met bloemrijk grasmengsel. Dit om een kruiden-
laag te vormen en ongewenste kruidengroei tegen te gaan.

Singel [2320 m2] 1508,00 euro
320 Ligustrum vulgare gewone liguster 60/80 0,65 euro pst
200 Euonymus euopaeus kardinaalsmuts 60/80 0,65 euro pst
800 Corylus avelana lijsterbes 60/80 0,65 euro pst
1000 Viburnum opulus gelderse roos 60/80 0,65 euro pst

Worden aangeplant: 1 per m, gemengd.

Onderhoud singel
In de singel moet één keer per 3-4 jaar gedeeltelijk gesnoeid worden.

Bloemrijk grasmengsel [6000 m2] 2460,00 euro
6 kg bloemrijk grasmengsel met breed spectrum aan gebiedseigen kruiden.

,

Onderhoud bloemenrijk grasweide
Jaarlijks in de winter of vroeg voorjaar maaien en afvoeren.
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Bomen

bloemrijk grasland

Singel: Euoymus europaeus

Bomen: Quercus robur Singel: Ligustrum vulgare

Inzaaien in aan te planten strook en wadi.
Bloemrijke graslanden trekt veel insecten aan, insecten zijn zeer aantrekkelijk 
voor weidevogels, deze leven vooral van deze insecten.

Singel met bomen

Singel: Viburnum opulus Singel: Corylus avelana



WATERBERGING
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Nieuwbouw stallen: 6346 m2. Norm voor wateropvang is 500 m3 per Ha. Te bergen 320 m3
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Samenvatting 
 

 

 

 

In opdracht van Agron Advies heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv 

een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met 

behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Steeghoek 

4-6 te Sevenum. 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied deel uit maakt van een 

dekzandrug met vrijwel direct ten zuiden een laagte, waarvan echter niet bekend 

is of er ook daadwerkelijk een beek heeft gestroomd. Gebieden op een 

landschappelijke gradiënt vormden van oudsher aantrekkelijke 

vestigingsgebieden. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische 

waarden bekend uit de bronstijd, de ijzertijd, de middeleeuwen en de nieuwe 

tijd. Gezien de ligging op de rand van een hoge dekzandrug is de verwachting 

dat het natuurlijke bodemprofiel als gevolg van egalisatie in de late 

middeleeuwen grotendeels zal zijn afgedekt. Het gebied is vervolgens als gevolg 

van plaggenbemesting afgedekt met een esdek met een dikte van 50 cm of meer. 

Het oorspronkelijke bodemprofiel, en dus mogelijk aanwezige archeologische 

sporen, raakten hierdoor tegen bodemverstoringen beschermd. 

 

Op basis van deze gegevens wordt aan het plangebied een hoge verwachting 

voor archeologische waarden (nederzettingen, grafvelden, e.d.) uit het 

neolithicum tot en met de late middeleeuwen A. Gezien het intensieve gebruik in 

de loop der eeuwen geldt voor onverstoorde vuursteenvindplaatsen uit het 

laatpaleolithicum tot en met het neolithicum een lage tot middelhoge 

verwachting. Gezien de ligging buiten en oud bebouwingslint geldt voor de 

periode vanaf de late middeleeuwen B een lage verwachting. 

 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in het noordelijke deel van het plangebied 

intacte akkereerdgronden of hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig zijn met 

een humeus dek oftewel een esdek van 40 tot 55 cm dik. In het zuidelijke deel 

van het plangebied is de bodem door het gebruik als erf afgetopt en verstoord. 

De bodem kan hier als een verstoorde gooreerdgrond worden geclassificeerd. In 

het plangebied zijn archeologische vondsten aangetroffen, die dateren uit de 

veertiende tot en met de achttiende eeuw. Vermoedelijk is het materiaal met de 

bemesting op de akker gebracht en duiden ze niet op de aanwezigheid van een 

vindplaats in het plangebied. 

 

Voor het zuidelijke deel geldt een algemeen lage verwachting voor onverstoorde 

archeologische vindplaatsen. Het noordelijke deel van het plangebied behoudt 

een hoge verwachting voor archeologische waarden (nederzettingen, grafvelden 

e.d.) uit het neolithicum tot en met de late middeleeuwen A. De verwachting 

voor onverstoorde vuursteenvindplaatsen wordt bijgesteld naar laag.  

Door de geplande bouwwerkzaamheden zal de bodem tot diep in het 

archeologisch sporenniveau (de C-horizont) worden verstoord. Derhalve wordt 

geadviseerd de archeologische verwachting in het gebied met een hoge 

verwachting (5570 m
2
) te toetsen en aan te vullen door middel van een 

proefsleuvenonderzoek.  
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Agron Advies heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC 

bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied 

Steeghoek 4-6 te Sevenum. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om 

de bestaande varkenshouderij uit te breiden en te wijzigen. Hiervoor zullen 

nieuwe stallen worden gerealiseerd en enkele bestaande stallen worden 

uitgebreid (in totaal circa 6400 m
2
 nieuwbouw).

1
 De bodemverstoring bij de 

realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot maximaal 1,45 m –mv 

oftewel diep in de C-horizont van de bodem, waarbij een gerede kans 

bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of 

vernietigd worden. 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven 

gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven 

informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. 

 

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van 

het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 

verleden en om de intactheid van het bodemprofiel te bepalen. 

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
2
 te worden beantwoord: 

 

• Wat is de archeologische verwachting op gemeentelijk niveau en welke 

archeologische data is bekend in een straal van 500 m rondom het plangebied? 

Wat is bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?  

• Wat is het historisch landgebruik van de plangebied en het omringende gebied 

geweest, uitgaande van het kadastraal minuutplan en historische topografische 

kaarten?  

• Wat is de geologische-, geomorfologische- en hoogteligging van het gebied ten 

opzichte van de omgeving.  

• Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

• Wat is op basis van de verzamelde gegevens uit bovenstaande vragen de 

specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

• Hoe is de bodemopbouw? Is deze nog intact en wat zijn de consequenties voor 

de archeologische verwachting?  

                                                      
1
 Agron Advies 2013. 

2
 Bergman & Emaus 2013. 
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• Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

• In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

Het onderzoek is uitgevoerd Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2
3
, het vigerende gemeentelijke beleid en het onderzoeksspecifieke 

Plan van Aanpak. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt in Steeg ten zuidwesten van Sevenum in de gemeente Horst 

aan de Maas (provincie Limburg). Het plangebied wordt gevormd door het 

noordelijke deel van de percelen aan de Steeghoek 4 en 6. Het plangebied ligt 

ten noordwesten van de Steeghoek. De begrenzing aan de west- en 

noordoostzijde wordt gevormd door de bebouwde percelen aan respectievelijk 

de Steeghoek 8 en 2. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de 

Steegbrede Weg. De oppervlakte bedraagt circa 1,01 hectare. In figuur 1.1 is de 

ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied.    

                                                      
3
 SIKB 2010. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Limburg 

Gemeente: Horst aan de Maas 

Plaats: Sevenum 

Toponiem: Steeghoek 4-6 

Kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Sevenum, sectie R, 

perceel 250 en 385 

Datum opdracht: 23 januari 2014 

Datum veldwerk: 5 februari 2014  

Datum rapportage: 13 februari 2014 

BAAC-projectnummer: V-14.0014 

Coördinaten: 198.762/ 379.621 

 198.850/ 379.680 

 198.995/ 379.461 

 198.885/ 379.376 

Kaartblad: 52D 

Oppervlakte: 1,01ha, waarvan 6400 m
2
 nieuwbouw 

Datering: Steentijd – late middeleeuwen A  

Onderzoeksmeldingsnummer: 60051  

Onderzoeksnummer: 48527  

AMK-terrein: N.v.t.  

Waarnemingnummer(s): N.v.t  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Bureauonderzoek en Inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase) 

Opdrachtgever: Agron Advies 

Mw. L. Frederiks 

Koppelstraat 95 

5741 GB Beek en Donk  

Tel. 0492-347761  

Bevoegde overheid: Gemeente Horst aan de Maas 

Postbus 6005 

5960 AA Horst 

Tel. 077-4779777 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en archief BAAC bv. 

Beheer vondstmateriaal: PDB -Limburg 

Centre ceramique 

Avenue ceramique 50 

6221 KV Maastricht 

tel. 043-3504586 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6136219 

Projectleider: Mw. E.A.M. de Boer, MSc, MA. 

  
 

 

 

  



 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  12 



13     

2 Bureauonderzoek  

 

 

 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 

archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie 

van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal 

Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), evenals de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW). Hierbij is het Archeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS) gebruikt, aangevuld met gegevens van lokale heemkundigen. De 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is geraadpleegd en met name 

voor de recentere archeologische periodes diverse historische bronnen. Tevens is 

gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland alsmede oude 

topografische kaarten. Literatuur over de geologie, geomorfologie en de 

bodemopbouw van het onderzoeksgebied is eveneens bestudeerd om op basis 

van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid 

van archeologische resten.  

 

In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek 

beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van 

een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de 

geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de 

literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

Het plangebied behoort tot de Peelhorst, een gebied dat door tektonische 

activiteit een relatief hoge ligging heeft gekregen. Ten westen van het 

plangebied ligt een zuidoost-noordwest georiënteerde breuk, de Peelrandbreuk, 

die de grens vormt met het tektonische dalingsgebied van de Roerdalslenk, ook 

wel Centrale Slenk genoemd. 

 

In dit gebied werden in het Plioceen, vroeg- en middenpleistoceen door de Rijn en 

Maas sedimenten afgezet. Tijdens het Holsteinien schuurde de Maas in deze 

afzettingen een dal uit dat van zuid naar noord in diepte afneemt en in breedte 

toeneemt. In het Holsteinien en Saalien vulde de Maas dit dal gedeeltelijk weer 

op met grindhoudend grof zand (Formatie van Beegden), dat op de Peelhorst 

dicht onder het oppervlak voorkomt. Aan het eind van het Cromerien verlegde de 

Maas onder invloed van tektonische bewegingen haar loop en kwam een eind 

aan deze afzettingen. 

 



 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  14 

Door het steeds kouder worden van het klimaat was in het Saalien sprake van 

periglaciale afzettingen van locale oorsprong (Formatie van Boxtel)
4
. Deze 

afzettingen bestaan uit door dooiwater afgezette, overwegend grofzandige 

fluvioglaciale afzettingen, door de wind afgezet (al of niet lemig) zwakgolvend 

dekzand en het Brabants leem. In het Eemien kon de bosvegetatie zich als gevolg 

van de hogere temperaturen opnieuw uitbreiden en kwam een einde aan de 

zandverstuivingen. In de lagere delen in het landschap kon veenvorming 

optreden (thans te herkennen aan humeus zand, humeuze leem en veen; Boxtel 

Formatie
5
). Op de hoger gelegen gronden ontwikkelde zich een bodemprofiel. 

Door klimaatverslechtering in het Weichselien vond intensieve erosie plaats en 

verdwenen grote delen van de oorspronkelijke verbreiding van deze 

bodemvorming. Vervolgens was opnieuw sprake van periglaciale afzettingen 

(Formatie van Boxtel
6
). In het laatglaciaal raakten de beekdalen door 

dekzandaccumulaties verstopt. Daardoor verslechterde de drainage echter 

dermate dat zich in de warmere perioden veen vormde. In één van die warmere 

perioden, het Allerød-interstadiaal vond bodemvorming plaats die nu nog is te 

herkennen als een grijswitte laag met houtskoolresten (laag van Usselo). 

 

In het Holoceen werd het klimaat een stuk milder. Door de toenemende vegetatie 

kwam er een eind aan de natuurlijke zandverstuivingen en raakten de 

dekzandruggen gefixeerd. Door het toedoen van de mens, door kappen, branden 

en ontginnen, konden plaatselijk opnieuw verstuivingen optreden.  

 

Ook de bodemvorming, die door het mildere klimaat op grote schaal plaatsvond, 

is grotendeels antropogeen beïnvloed. In de zeer arme gronden (met een 

leemgehalte van 10% of lager) van het Pleistocene zandgebied ontstond direct 

vanaf het begin van het Holoceen een humuspodzol (primaire podzolisatie). Op 

de iets rijkere gronden vormden zich in eerste instantie moderpodzolen. Door 

ontbossing voor de landbouw zijn plaatselijk echter ook de rijkere 

moderpodzolgronden tot de voedselarmere humuspodzolgronden gedegradeerd 

(secundaire podzolisatie). Deze ontwikkeling vond over het algemeen in 

toenemende mate vanaf het laatneolithicum plaats. Vanaf de late ijzertijd waren 

veel gebieden dermate uitgeloogd dat ze werden verlaten en men zich in 

mineralogisch rijkere of lemigere gebieden (met moderpodzolgronden) 

terugtrok. Deze laatste zones komen vaak overeen met de gebieden waar vanaf 

de late middeleeuwen rondom de oude dorpen een esdek is ontstaan. Ook in het 

plangebied bevindt zich een esdek. Een esdek ontstaat door eeuwenlange 

bemesting met potstalmest. Door variaties in de aard (soort plaggen, percentage 

minerale bestanddelen) en de hoeveelheid van de gebruikte mest, de duur van de 

ophoging en de oorspronkelijke ligging (nat of droog) vertoont het esdek grote 

verschillen in dikte, kleur, humusgehalte en textuur. Deze variaties kunnen zich in 

het esdek uiten door gelaagdheid.
7
 

 

Als gevolg van het nattere en warmere klimaat in het Holoceen kon het veen 

vanuit de lagere delen van het landschap zich over grote delen van het landschap 

uitbreiden en (vanaf het Atlanticum) hoogveenkussens vormen. Dit geldt met 

name voor het gebied ten westen van het plangebied. Door drainage en 

turfwinning zijn grote delen van het hoogveen verdwenen
8
.  

 

 

                                                      
4
 Voorheen Formatie van Eindhoven. 

5
 Voorheen Formatie van Asten. 

6
 Voorheen Formatie van Twente. 

7
 Spek 2004. 

8
 Berendsen 2004; Buitenhuis et al. 1991; Van den Toorn 1976. 
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Volgens de geologische overzichtskaart komen in het plangebied 

fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand met een zanddek (Formatie van 

Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden) voor (kaarteenheid Bx6).
9
 

 

Het plangebied maakt volgens de geomorfologische kaart deel uit van een groot 

gebied met dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek (kaarteenheid 

3L5). Het gebied wordt doorsneden door noordoost-zuidwest georiënteerde 

dalen, waarvan de dichtstbijzijnde op circa 850 m ten zuiden van het plangebied 

ligt (dalvormige laagte zonder veen; kaarteenheid 2R2). Op circa 600 m ten 

westen van het plangebied bevindt zich een groot stuifzandgebied met lage 

landduinen met bijbehorende vlakten en laagten (kaarteenheid 3L8 en 4L8).
10

 

 

Op de uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat 

het plangebied ligt in een hooggelegen gebied, dat in zuidoostelijke richting 

afhelt. Dit gebied wordt doorsneden door een aantal noordoost-zuidwest 

georiënteerde dalen. Ook langs de zuidoostgrens van het plangebied lijkt een 

klein, deels opgevuld, dal aanwezig te zijn dat wordt gemarkeerd door de weg de 

Steeg. De hoogte in het plangebied varieert van 30,15 m +NAP in het 

noordwesten naar circa 29,3 m +NAP in het zuidoosten. Het gebied ten 

zuidoosten van het plangebied, en mogelijk het uiterste zuidoostelijke deel van 

het plangebied, lijkt bij vergelijking met de aangrenzende percelen te zijn 

opgehoogd. In het plangebied hebben voor zover bekend geen ontgrondingen 

en/of saneringen plaatsgevonden.
11

 

 

 
Figuur 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN 2014). Met het kleurverloop blauw-groen-geel-oranje-rood wordt het 

hoogteverloop van laag naar hoog weergegeven. 

 

Volgens de bodemkaart maakt het zuidoostelijke deel van het plangebied deel 

uit van een smalle zone met vlakvaaggronden (kaarteenheid Zn23) aan 

weerszijden van de Steeg, die zijn ontstaan in lemig fijn zand  met 

                                                      
9
 Geologische overzichtskaart van Nederland 2010. 

10
 Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (kaartblad 52) 1990. 

11
 AHN 2014; Bodemloket 2014. 
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grondwatertrap VI. Rondom deze zone, in het noordwestelijke deel van het 

plangebied, komen hoge zwarte enkeerdgronden (kaarteenheid zEZ23) voor, die 

zijn ontstaan in lemig fijn zand met grondwatertrap VII.
12

 

 

Vlakvaaggronden komen voor vaak voor in jonge stuifzanden of in gebieden 

waar het oorspronkelijke bodemprofiel door afstuiving, ontginning en/of 

egalisatie is verdwenen. Hiervan lijkt in dit geval geen sprake te zijn. Onder bos 

heeft zich een nieuwe, dunne A-horizont gevormd, waarop vaak een enkele 

centimeters dikke laag bosstrooisel ligt (O-horizont). Indien de gronden in cultuur 

zijn gebracht, is door verploeging een lichtgekleurde, humusarme bouwvoor 

ontstaan. Direct onder de A-horizont bevindt zich de C-horizont (het 

moedermateriaal) met roestvlekken en zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels. 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden bevinden zich over het algemeen rondom oude 

dorpen en worden gekenmerkt door een humeuze bovengrond, het esdek, van 

50 cm of dikker. Het esdek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met 

potstalmest (zie figuur 2.2). Door variaties in de aard (soort plaggen, percentage 

minerale bestanddelen) en de hoeveelheid van de gebruikte mest, de duur van de 

ophoging en de oorspronkelijke ligging (nat of droog) vertoont het esdek grote 

verschillen in dikte, kleur, humusgehalte en textuur. Het esdek is vaak 

opgebouwd uit meerdere lagen. De bouwvoor (Aap-horizont), de recent 

geploegde laag, is meestal 20 à 30 cm dik en bestaat uit donkergrijsbruin tot 

zwart matig humeus zand. Daaronder bevindt zich vaak een of meerdere lagen 

(Aa-horizont), die over het algemeen lichter is en minder organische stof bevat. 

Op de overgang van het plaggendek naar de onderliggende natuurlijke 

ondergrond kan een lichtgrijsbruin gekleurde fossiele cultuurlaag (Ab-horizont) 

voorkomen van voor de introductie van de plaggenbemesting. Deze laag wordt 

gekenmerkt door een vuilgrijze, onnatuurlijke kleur en de aanwezigheid van 

scherven en is vaak sterk aangetast door latere grondbewerking of grotendeels 

opgenomen in het plaggendek.  

 

Vaak is onder het esdek nog een restant van het oorspronkelijke bodemprofiel 

aanwezig. Indien sprake is geweest van een snelle ophoging, bijvoorbeeld als 

gevolg van egalisatiewerkzaamheden ten tijde van de ontginning, dan zal onder 

het esdek nog een intacte A-horizont aanwezig zijn van het oorspronkelijke 

bodemprofiel (het oude loopvlak). Deze laag onderscheidt zich door een hoger 

humusgehalte en een wat donkerder kleur. Door verploeging is de 

oorspronkelijke A-horizont echter meestal opgenomen in het esdek. Indien de 

oorspronkelijke bodem bestond uit een podzolbodem kunnen dieper nog een 

onverstoorde B- en/of BC- horizont voorkomen. Op grotere diepte gaat de B- of 

BC-horizont over in het moedermateriaal (de C-horizont).
13

 

 

  

                                                      
12

 Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (kaartblad 52W) 1968. 
13

 De Bakker & Schelling 1989; Stiboka 1968. 
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Het oorspronkelijke bodemprofiel bestond in zuidelijke dekzandgebied op de hogere delen van het 
dekzandlandschap uit holt- of haarpodzolgronden en in de lagere, nattere delen uit veldpodzolgronden 
(zie A). Tot de twaalfde-dertiende eeuw werden de hogere dekzandruggen gebruikt voor bewoning en 
de aanleg van akkers en grafvelden. Hierdoor werd de bovengrond van het oorspronkelijke 
bodemprofiel verstoord en ontstond een cultuurlaag. Palen, waterputten en voorraadkuilen lieten 
diepere sporen in het bodemprofiel achter (zie B). Omstreeks de dertiende eeuw werden de 
nederzettingen verplaatst naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in de 
beekdalen.  
 
De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze periode op grote schaal geëgaliseerd, zodat een groot 
aaneengesloten, vlakgelegen akkercomplex ontstond (zie C). Hierbij zijn de hogere delen van de 
zandgronden gedeeltelijk onthoofd, waardoor alleen de BC-horizont nog resteert. Het vrijgekomen 
zand werd gebruikt om de dekzandlaagten op te vullen, waardoor vaak het gehele (veld)podzolprofiel 
bewaard is gebleven. Fossiele akkerlagen uit deze periode zijn vrijwel uitsluitend op de flanken van de 
vroegere dekzandruggen bewaard gebleven. 
 
Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw is men, in combinatie met de voornoemde egalisatie, begonnen met 
het bemesten van de akkers met materiaal uit de potstal. Het rundvee stond in de potstal op een laag 
strooisel, dat bestond uit o.a. roggestro, plaggen en een mengsel van vergane bladeren, onkruid, 
bosstrooisel, e.d. Om de zoveel dagen werd een nieuwe laag strooisel in de stal gegooid dat vermengd 
raakte met de mest van de dieren. Als de potstal vol was werd de plaggenmest op het erf opgeslagen 
om verder te fermenteren, waarna het werd uitgereden over de akker. Hierdoor ontstond in de loop 
der eeuwen een dik, humeus dek, het zogenaamde esdek (zie D). De plaggendekken werden 
herhaaldelijk meerdere spaden diep gespit, waardoor de oude cultuurlagen vaak geheel in het onderste 
deel van het esdek zijn opgenomen (zie E). Door variatie in de gebruikte plaggen- en strooisel voor de 
potstal en spitactiviteiten kunnen in het esdek meerdere sublagen aanwezig zijn.

14 

Figuur 2.2 Vorming van een esdek in archeologisch perspectief 

                                                      
14

 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988; Spek 2004. 
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2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.12.3.12.3.12.3.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    

Het plangebied maakt deel uit van het Zuid-Nederlandse dekzandgebied. Dit 

landschap bestond van nature uit een afwisseling van dekzandruggen, 

dekzandvlaktes, beekdalen en vennetjes. Het dekzandgebied kent een lange 

bewoningsgeschiedenis, waarvan de eerste sporen teruggaan tot de laatste ijstijd 

(laatpaleolithicum B). Het laatpaleolithicum werd evenals het daaropvolgende 

mesolithicum gekenmerkt door rondtrekkende jagers-verzamelaars, die gebruik 

maakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in tijdelijke 

kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. 

Door de bestaansbasis (jagen en verzamelen) en de grote mobiliteit was de 

invloed van deze mensen op het landschap gering.  

 

Dit veranderde toen men vanaf 4900 v.C. (neolithicum) geleidelijk het jagen en 

verzamelen verruilde voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en 

veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een 

bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk 

produceren en gebruiken. Zodra de bodem op een bepaalde plek uitgeput was, 

kapte men een nieuw stukje bos en verplaatste men de akkers en eventueel de 

boerderij. Als gevolg van de ontbossing ging de natuurlijke vruchtbaarheid van 

de armere bodems snel achteruit. Het bos regenereerde daardoor plaatselijk 

vanaf het laatneolithicum na verlating van de akkers niet meer en er ontstonden 

heidevelden. Plaatselijk konden als gevolg van het kappen en afbranden van het 

bos zandverstuivingen ontstaan.  

 

Als gevolg van de ontbossing en akkerbouw was vanaf de late ijzertijd de 

bodemvruchtbaarheid in grote gebieden dermate afgenomen dat deze niet meer 

als woon- en landbouwgebied werden gebruikt en men zich terugtrok in de 

gebieden met een van nature hoge bodemvruchtbaarheid. Op de uitgeputte 

akkers zal na verloop van tijd secundair bos zijn gaan groeien, waarna deze 

gebieden werden gebruikt voor het verkrijgen van brandhout en dergelijke. De 

beekdalen waren lange tijd nog dichtbegroeide moerasbossen en speelden geen 

rol in het landbouwsysteem. Beekdalen en andere moerassige delen van het 

landschap werden wel gebruikt voor de winning van grondstoffen (zoals hout, 

leem, veen ,e.d.), als dump voor afval, voor rituele deposities, e.d. 

 

In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking sterk toe, waardoor ook de 

behoefte aan landbouwgrond sterk toe nam en grote aaneengesloten 

bouwlandcomplexen ontstonden. Om aan de groeiende behoefte aan mest te 

kunnen voorzien, werden vanaf elfde of twaalfde eeuw ook de beekdalen 

ontgonnen en omgevormd tot wei- en hooilanden. In de veertiende en vijftiende 

eeuw werd de ontwatering van de beekdalen vervolgens verbeterd door de 

gronden te verdelen in smalle kavels die loodrecht op de beek lagen. Bovendien 

werd grond van de hogere dekzandruggen gebruikt om de randen van de 

beekdalen op te hogen.  

 

Om de beschikbare mest efficiënter te kunnen gebruiken, werd de mest vanaf de 

vijftiende eeuw vermengd met bosstrooisel en plaggen. De winning van het 

bosstrooisel en de plaggen leidde tot een vergaande aftakeling van de bossen, 

zodat uitgestrekte heidevelden ontstonden. Dit landschap, met een afwisseling 

van aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en 

grote heidegebieden bleef tot in de negentiende eeuw bestaan. Pas met de 

uitvinding van de kunstmest in de negentiende eeuw waren de heidevelden niet 
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meer nodig voor de bemesting van de akkers en konden ze worden ontgonnen 

voor de landbouw.
15

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2    HistorieHistorieHistorieHistorie    

Het plangebied lag in het begin van de negentiende eeuw in een groot 

akkergebied, dat werd doorsneden door een netwerk van laagten en beekdalen, 

die gebruikt werden als weiland. Op ruim 700 m ten westen van het plangebied 

bevonden zich de onontgonnen gronden van de overwegend moerassige Peel, 

waarvan het randgebied bestond uit een stuifzandgebied. Direct ten zuiden van 

het plangebied lag de nederzetting De Steeg, waarbij er zich ter hoogte van het 

plangebied twee boerderijen met schuur omringd door boomgaard en tuin 

bevonden. Het plangebied zelf maakte deel uit van een de bouwlanden, die 

bekend stonden Het Hoeksken van Verstegen.
16

  

 

 
Figuur 2.3 Ligging van het plangebied rond 1900 (Bonneblad 1905). 

 

In de loop van de negentiende eeuw veranderde er weinig aan het plangebied en 

de directe omgeving. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de 

stuifzanden ten westen van het plangebied bebost.
17

 Het lijkt erop dat vanaf de 

jaren twintig, dertig van de twintigste eeuw achter het bebouwingslint 

bijgebouwen zijn verschenen.
18

 Omstreeks de Tweede Wereldoorlog is een deel 

van de oude bebouwing ten zuidoosten van het plangebied gesloopt. In 1954 is 

hiervoor een nieuwe boerderij in de plaats gekomen.
19

 In de daarop volgende 

jaren is de bebouwing ten zuiden van het plangebied sterk uitgebreid met diverse 

bijgebouwen.
20

 Het zuidoostelijke deel van het plangebied is deel uit gaan maken 

van het erf, hoewel het wel onbebouwd bleef. De huidige bebouwing aan de 

zuidzijde van het plangebied dateert uit de periode 1954 tot en met 2010. Het 

                                                      
15

 Barends et al. 2010; Spek 2004; Gerritsen & Rensink (red.) 2004. 
16

 Kadasterkaart 1811-1832. 
17

 Topographische en Militaire kaart 1838-1857. 
18

 Bonneblad 1894, 1905, 1926 en 1936. 
19

 Topografische kaart 1955; BAG-viewer 2014. 
20

 Topografische kaart 1967, 1979, 1987 en 1991; ANWB 2004; Bing Maps 2014. 
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uiterste noordelijke deel van het plangebied is altijd in gebruik als akker 

gebleven.
21

 

 

 
Figuur 2.4 Huidige grondgebruik van het plangebied en de directe omgeving (Bing Maps 

2014). 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    ArcheologieArcheologieArcheologieArcheologie    

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings)kaarten 

opgesteld. In 2011 is door Vestigia voor de gemeente Horst aan de Maas een 

archeologische waarden- en verwachtingenkaart en een maatregelenkaart 

opgesteld. Deze kaart is echter nog niet door de gemeenteraad vastgesteld, maar 

vormt wel al een richtlijn. Op deze kaart is aan het plangebied grotendeels een 

hoge archeologische verwachting (categorie 3) toegekend. Voor deze gebieden 

geldt dat bij ingrepen groter dan 500 m
2
 en dieper dan 50 cm archeologisch 

onderzoek dient plaats te vinden. Voor het uiterste zuidoostelijke deel geldt een 

gematigde archeologische verwachting (categorie 4), waarvoor een onderzoek 

vereist is bij bodemingrepen groter dan 2500 m
2
 en dieper dan 50 cm –mv.

22
   

 

De provincie Limburg heeft daarnaast in 2008 verspreid over de provincie 

Provinciale archeologische aandachtsgebieden aangewezen, die een 

representatief en relatief gaaf deel van de verschillende Limburgse 

cultuurlandschappen vormen met een groot potentieel aan archeologische 

waarden.
23

 Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een provinciaal 

archeologisch aandachtsgebied.
24
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 BAG-viewer 2014. 
22

 Van Heeringen & Hessing 2013. 
23

 Van der Gauw 2008. 
24

 ARCHIS II 2014. 
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Figuur 2.5 Archeologische beleidskaart van de gemeente Horst aan de Maas met ARCHIS-

waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen (ARCHIS II 2014; Van Heeringen & 

Hessing 2013). 

 

Naast deze verwachte archeologische waarden zijn rond het plangebied in het 

verleden ook daadwerkelijk archeologische waarden aangetroffen. In database 

van het RCE, ARCHIS II, zijn rond het plangebied binnen een straal van circa 1 

kilometer enkele archeologische vondsten bekend. Bepaalde gebieden zijn 

vanwege hun archeologische waarden vermeld op de Archeologische 

Monumentenkaart. In de omgeving van het plangebied bevinden zich echter 

geen archeologische monumenten (zie figuur 2.5). 

 

Vrijwel direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich langs de Steeg, de 

Helenaveenseweg en de Frankrijkweg een terrein van hoge archeologische 

waarde (monumentnr. 16544) waar zich sporen van bewoning uit de late 

middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd bevinden. Het terrein omvat het oude 

dorpslint van de Steeg en is op basis van negentiende- en twintigste-eeuwse 

kaarten begrensd. In het monument zijn, voor zover bekend, tot op heden geen 

archeologische waarden aangetroffen. 

 

Op 50 m ten noordwesten van het plangebied heeft Ecoconsultancy in 2011 een 

archeologisch bureauonderzoek, verkennend en een karterend booronderzoek 
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uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnrs. 45241, 45242 en 46252). De resultaten van 

dit onderzoek zijn niet in ARCHIS of in Dans Easy opgenomen.
25

  

 

Op 460 m ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een administratief 

geplaatste waarneming, die betrekking heeft op de vondst van een bronzen 

zwaard uit de vroege bronstijd-vroege ijzertijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 28603). 

 

Op ruim 850 m ten westen van het plangebied zijn aardewerkfragmenten 

gevonden die dateren uit de (vroege) ijzertijd. Mogelijk betreft het de restanten 

van een graf. In het gebied bevindt zich tevens een wal uit de late middeleeuwen, 

die is opgebouwd uit plaggen en vermoedelijk is opgeworpen als stuifzanddam 

of als landweer (ARCHIS-waarnemingsnr. 1411 en 15467). Op ruim een kilometer 

ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een waarneming die eveneens 

melding maakt van deze wal. De wal was circa 1 m hoog en 1,2 m breed en was 

afgedekt met een 30 tot 4 m dikke laag stuifzand. Onder zowel de wal als onder 

het omringende stuifzand bevond zich een volledig ontwikkeld podzolprofiel. De 

wal zou uit omstreeks 1700 dateren (ARCHIS-waarnemingsnr. 27448). Op dezelfde 

locatie bevindt zich een waarneming van de vondst van diverse scherven 

handgevormd aardewerk, enkele urnen en crematieresten uit de late bronstijd – 

midden ijzertijd. Deze vondsten zijn door een particulier gevonden op een terrein 

dat ontgraven werd (ARCHIS-waarnemingsnr. 28604). 

 

Op 950 m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich nogmaals een 

waarneming van een ‘zwarte’ stuifzanddijk, opgebouwd uit heideplaggen 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 27439). De wal is in de 1967 vergraven (ARCHIS-

waarnemingsnr. 27470).  

 

Op 300 m ten oosten van het plangebied is er in 2009 door Archeopro een 

archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 

33456). Op basis van het bureauonderzoek was aan het plangebied een hoge 

verwachting voor archeologische waarden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

en een middelmatige verwachting voor archeologische resten uit de voorgaande 

perioden toegekend. Uit het veldonderzoek bleek dat in het plangebied een 

maximaal 45 cm dikke bouwvoor aanwezig is met daaronder een dikke A/C-

horizont, die het gevolg is van moderne grondbewerking. Er zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve is geen vervolgonderzoek 

geadviseerd.
26

 

 

Op 450 m ten noordoosten van het plangebied is in 2010/2011 achtereenvolgens 

een archeologisch bureauonderzoek (door Econsultancy), een verkennend 

booronderzoek (door ARC) en een karterend booronderzoek (door Econsultancy) 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnrs. 46251, 41804 en 42195). Uit het verkennende 

booronderzoek bleek dat in het plangebied vlakvaagronden aanwezig zijn, die in 

het grootste deel van het plangebied tot in de C-horizont zijn vergraven (60-80 

cm –mv). Hieruit is de conclusie getrokken dat het archeologisch niveau 

vermoedelijk verstoord is.
27

 Desondanks is in 2011 nog een karterend 

booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn niet openbaar.
28

 

 

                                                      
25

 ARCHIS II 2014; Dans Easy 2014. Het rapport is, ondanks een verzoek hiertoe, evenmin 

door het betrokken bedrijf opgestuurd. 
26

 Exaltus & Orbons 2010. 
27

 Thijs & Schutte,2010.  
28

 ARCHIS II 2014; Dans Easy 2014. Het rapport is, ondanks een verzoek hiertoe, evenmin 

door het betrokken bedrijf opgestuurd. 
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Bij de lokale Heemkunde Vereniging Sevenum zijn van de directe omgeving van 

het plangebied geen aanvullende vondsten bekend.
29

 

2.4 Archeologische verwachting 

Het plangebied maakt deel uit van een dekzandrug met vrijwel direct ten zuiden 

een laagte, waarvan echter niet bekend is of er ook daadwerkelijk een beek heeft 

gestroomd. Gebieden op een landschappelijke gradiënt vormden van oudsher 

aantrekkelijke vestigingsgebieden. In de omgeving van het plangebied zijn 

archeologische waarden bekend uit de bronstijd, de ijzertijd, de middeleeuwen 

en de nieuwe tijd. 

 

Gezien de ligging op de rand van een hoge dekzandrug is de verwachting dat het 

natuurlijke bodemprofiel als gevolg van egalisatie in de late middeleeuwen 

grotendeels zal zijn afgedekt. Het gebied is vervolgens als gevolg van 

plaggenbemesting afgedekt met een esdek met een dikte van 50 cm of meer. Het 

oorspronkelijke bodemprofiel, en dus mogelijk aanwezige archeologische sporen, 

raakten hierdoor tegen bodemverstoringen beschermd. Het archeologisch 

sporenniveau, zoals paalgaten, waterputten of voorraadkuilen, bevindt zich in de 

top van het natuurlijke bodemprofiel, direct onder het esdek. Ook als het 

oorspronkelijke podzolprofiel is afgetopt en direct onder het esdek een C-

horizont aanwezig is, kunnen diepere archeologische sporen nog aanwezig zijn. 

 

Op basis van deze gegevens wordt aan het plangebied een hoge verwachting 

voor archeologische waarden (nederzettingen, grafvelden, e.d.) uit het 

neolithicum tot en met de late middeleeuwen A. Gezien het intensieve gebruik in 

de loop der eeuwen geldt voor onverstoorde vuursteenvindplaatsen uit het 

laatpaleolithicum tot en met het neolithicum een lage tot middelhoge 

verwachting. Gezien de ligging buiten en oud bebouwingslint geldt voor de 

periode vanaf de late middeleeuwen B een lage verwachting. 

 

  

                                                      
29

 Schriftelijke mededeling dhr. M. Lenssen (Heemkunde Vereniging Sevenum) 8 februari 

2014. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 

 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van 

het bureauonderzoek. Hierbij is de tijdens het bureauonderzoek opgestelde 

archeologische verwachting in het veld getoetst. Bij het inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase) is het plangebied Steeghoek 4-6 te Sevenum 

onderzocht op de geomorfologische, geologische en bodemkundige 

karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over het intact zijn van 

de bodem en daarmee informatie over de gaafheid van een eventuele 

archeologische vindplaats.  

 

Tijdens het veldwerk zijn 6 boringen gezet met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm tot minimaal 25 cm in de onverstoorde C-horizont. De 

boorpunten zijn zo goed mogelijk verdeeld over het plangebied, waarbij is 

rekening gehouden met de toekomstige nieuwbouw. De boordiepte varieerde 

van 50 cm tot 100 cm –mv.  

 

De locaties van de boringen zijn ingemeten met een meetlint ten opzichte van de 

bestaande bebouwing en perceelsgrenzen. De hoogteligging ten opzichte van 

NAP is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald.
 30

  

 

Hoewel het verkennende onderzoek niet specifiek is gericht op het opsporen van 

archeologische indicatoren is wel op de aanwezigheid daarvan gelet. De 

opgeboorde sedimenten zijn verbrokkeld en geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van archeologische indicatoren. Daarnaast heeft een globale 

oppervlaktekartering plaatsgevonden. Archeologische indicatoren (bv. 

aardewerk, huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand 

bot) kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische 

vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De 

bodemlagen zijn lithologisch
31

 en bodemkundig
32

 beschreven. 

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 5 februari 2014. In navolgende 

paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties 

van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (figuur 3.1). De 

maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten 

(bijlage 2). 

 

                                                      
30

 AHN 2014. 
31

 NEN 1989. 
32

 De Bakker en Schelling 1989. 
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Figuur 3.1 Boorpuntenkaart 

3.2 Veldwaarnemingen 

Uit de veldinspectie blijkt dat het plangebied deels in gebruik is als akker 

(noordelijke deel) en deels als grasland met opslag van kuilgras(zie figuur 3.2). De 

aanwezige stallen langs de zuidgrens van het plangebied liggen circa een halve 

meter lager dan het plangebied. In het noordelijke deel van het plangebied, dat 

in gebruik is als akker, is een globale oppervlaktekartering uitgevoerd, waarbij 

diverse antropogene materialen zijn waargenomen (zie paragraaf 3.3.2). 

 

  
Figuur 3.2 Zicht op het plangebied in zuidwestelijke (links) en zuidoostelijke richting (rechts, 

foto’s: W. Bergman). 
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3.3 Verkennend booronderzoek 

3.3.13.3.13.3.13.3.1    Lithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouw    

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodem in het noordelijke deel van het 

plangebied, dat in gebruik is als akker, bestaat uit een 40 tot 55 cm dikke, 

gelaagde humeuze bovengrond met bijmenging van antropogene materialen, 

zoals fragmentjes houtskool, verbrande leem, baksteen e.d. De humeuze 

bovengrond is opgebouwd uit een 20 tot 30 cm dikke, matig humeuze, 

donkergrijze bouwvoor (Aap-horizont) en een 20 tot 25 cm dikke, zwak humeuze, 

donkerbruine Aa-horizont. Direct hieronder bevindt zich, al dan niet via een 

dunne menglaag (AC-horizont) de C-horizont, die bestaat uit grijsgeel, sterk siltig, 

matig fijn zand. De top van de C-horizont bevindt zich op een diepte van 29,4 à 

29,65 m +NAP. 

 

Het zuidelijke deel van het plangebied, dat deel uit maakt van het erf of de rand 

van de akker, wordt gekenmerkt door een 10 tot 35 cm dikke, matig humeuze, 

donkergrijze tot donkergrijsbruine bouwvoor met direct daaronder de C-

horizont. De C-horizont bestaat uit sterk siltig, matig fijn zand met roestvlekken. 

De overgang van de bouwvoor naar de C-horizont is of abrupt (boring 2), wat 

wijst op aftopping, of sterk verstoord (boring 1, 3 en 6). 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.2222    ArcheologiArcheologiArcheologiArcheologische indicatorensche indicatorensche indicatorensche indicatoren    

Bij controle van het opgeboorde materiaal is in boring 1 en 6 recent antropogeen 

(baksteenfragmenten) aangetroffen, dat vermoedelijk verband houdt met het 

gebruik als erf. In boring 5 werden onder de bouwvoor in het esdek fragmentjes 

houtskool, verbrand leem en baksteenfragmentjes aangetroffen. Bij de 

oppervlakte kartering is ter hoogte van boring 5 een fragmentje roodbakkend 

aardewerk aangetroffen, dat vermoedelijk dateert tussen 1350 en 1750.
33

 Ter 

hoogte van boring 4 zijn koolas, een fragment Siegburg steengoed uit het einde 

van de veertiende eeuw en een fragment blank steengoed uit de veertiende 

eeuw aangetroffen.
34

 Dit materiaal zou gezien kunnen duiden op een 

archeologische vindplaats in het plangebied, maar zou, gezien de nabijheid van 

de bebouwing van De Steeg, ondanks de relatief hoge ouderdom ook door 

bemesting in het plangebied terecht zijn gekomen. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in het noordelijke deel van het plangebied 

intacte akkereerdgronden of hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig zijn met 

een humeus dek oftewel een esdek van 40 tot 55 cm dik. In het zuidelijke deel 

van het plangebied is de bodem door het gebruik als erf afgetopt en verstoord. 

De bodem kan hier als een verstoorde gooreerdgrond worden geclassificeerd.  

 

In het plangebied zijn archeologische vondsten aangetroffen, die dateren uit de 

veertiende tot en met de achttiende eeuw. Vermoedelijk is het materiaal met de 

bemesting op de akker gebracht en duiden ze niet op de aanwezigheid van een 

vindplaats in het plangebied. 

                                                      
33

 Vondstnr. 2. Het vondstmateriaal is gedetermineerd door dhr. R. van der Mark. 
34

 Vondstnr. 1. 
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Gezien de landschappelijke ligging en de bodemopbouw kan de aanwezigheid 

van oudere archeologische resten in het noordelijke deel van het plangebied niet 

worden uitgesloten. Voor dit deel van het plangebied blijft derhalve een hoge 

archeologische verwachting voor archeologische waarden uit het neolithicum tot 

en met de late middeleeuwen A van kracht (5570 m
2
; zie figuur 3.3). De 

verwachting is dat eventueel aanwezige vindplaatsen in het zuidelijke deel van 

het plangebied verstoord zijn. Hiervoor wordt de archeologische verwachting dan 

ook bijgesteld naar laag. Gezien het ontbreken van een natuurlijk bodemprofiel 

geldt voor onverstoorde vuursteenvindplaatsen voor het gehele plangebied een 

lage verwachting. 

 

 
Figuur 3.3 Specifieke archeologische verwachting van het plangebied 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 
Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak
35

: 

 

Wat is de archeologische verwachting op gemeentelijk niveau en welke 

archeologische data is bekend in een straal van 500 m rondom het plangebied? 

Wat is bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?  

Het plangebied heeft op de gemeentelijke verwachtingskaart een middelhoge tot 

hoge archeologische verwachting. In de omgeving van het plangebied zijn 

archeologische waarden bekend uit de bronstijd, de ijzertijd, de middeleeuwen 

en de nieuwe tijd. 

 

Wat is het historisch landgebruik van de plangebied en het omringende gebied 

geweest, uitgaande van het kadastraal minuutplan en historische topografische 

kaarten?  

Het plangebied maakt deel uit van de oude bouwlanden ten noorden van het 

dorpslint van De Steeg. In de loop van de tijd is het zuidoostelijke deel van het 

plangebied deel gaan uitmaken van een erf. Het noordelijke deel is altijd in 

gebruik gebleven als akker. 

 

Wat is de geologische-, geomorfologische- en hoogteligging van het gebied ten 

opzichte van de omgeving? 

Het plangebied maakt deel uit van een gebied met dekzandruggen, dat ten 

zuidoosten van het plangebied doorsneden wordt door een dalvormige laagte.  

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?  

In het grootste deel van het plangebied komen hoge zwarte enkeerdgronden 

voor met in het zuidoostelijke deel vlakvaaggronden. Gezien het gebruik als erf 

kan het zuidoostelijke deel van het plangebied deels verstoord zijn. Door de 

beschermende werking van het esdek en het ontbreken van diepe 

bodemverstoringen, is de verwachting dat de bodem in het noordelijke deel van 

het plangebied nog intact is. 

 

Wat is op basis van de verzamelde gegevens uit bovenstaande vragen de 

specifieke archeologische verwachting voor het gebied?  

Op basis van het bureauonderzoek is  aan het plangebied een hoge verwachting 

voor archeologische waarden (nederzettingen, grafvelden, e.d.) uit het 

neolithicum tot en met de late middeleeuwen A toegekend. Gezien het 

intensieve gebruik in de loop der eeuwen geldt voor onverstoorde 

vuursteenvindplaatsen uit het laatpaleolithicum tot en met het neolithicum een 

lage tot middelhoge verwachting. Gezien de ligging buiten en oud 

bebouwingslint geldt voor de periode vanaf de late middeleeuwen B een lage 

verwachting. 

 

                                                      
35

 Bergman & Emaus 2013. 
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Hoe is de bodemopbouw? Is deze nog intact en wat zijn de consequenties voor de 

archeologische verwachting?  

In het plangebied bevindt zich een humeuze bovengrond met direct daaronder 

de C-horizont. In het noordelijke deel van het plangebied kan de bodem worden 

geclassificeerd als een hoge zwarte enkeerdgrond of akkereerdgrond. In het 

zuidelijke deel van het plangebied is de bodem afgetopt en verstoord, waardoor 

de bodem onder de gooreerdgronden valt. 

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van deze resten en wat is de verspreiding hiervan?  

In het plangebied zijn geen archeologische resten aangetroffen, die wijzen op 

een vindplaats in het plangebied. Gezien de landschappelijke ligging en de 

bodemopbouw kan de aanwezigheid van oudere archeologische resten in het 

noordelijke deel van het plangebied niet worden uitgesloten. Voor dit deel van 

het plangebied blijft derhalve een hoge archeologische verwachting voor 

archeologische waarden uit het neolithicum tot en met de late middeleeuwen A 

van kracht. De verwachting is dat eventueel aanwezige vindplaatsen in het 

zuidelijke deel van het plangebied verstoord zijn. Hiervoor wordt daar de 

archeologische verwachting dan ook bijgesteld naar laag. Gezien het ontbreken 

van een natuurlijk bodemprofiel geldt voor onverstoorde vuursteenvindplaatsen 

voor het gehele plangebied een lage verwachting. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

Door de geplande bouwwerkzaamheden zal de bodem tot diep in het 

archeologisch sporenniveau (de C-horizont) worden verstoord. Derhalve wordt 

geadviseerd de archeologische verwachting in het gebied met een hoge 

verwachting (5570 m
2
) te toetsen en aan te vullen door middel van een 

proefsleuvenonderzoek.
36

 Voorafgaand aan dit onderzoek dienen de eisen 

waaraan het onderzoek dient te voldoen, te worden vastgelegd in een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).  

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Horst aan de Maas) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet 

dat reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten in de gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek is geadviseerd, nooit 

volledig worden uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij 

bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

 

                                                      
36

 Een proefsleuvenonderzoek vormt, gezien de relatief lage vondstdichtheid van 

vindplaatsen onder esdekken, de meest geschikte methode (Tol, Verhagen & Verbruggen 

2012). 



31     

5 Geraadpleegde bronnen 

 

 
Bakker, H. de & J. SchellingBakker, H. de & J. SchellingBakker, H. de & J. SchellingBakker, H. de & J. Schelling,    1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. 

De hogere niveaus.  Staring Centrum, Wageningen. 

 

Barends Barends Barends Barends et al.et al.et al.et al., 2010. Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische 

benadering. Uitgeverij Matrijs, Utrecht. 

 

Berendsen, H.J.A.Berendsen, H.J.A.Berendsen, H.J.A.Berendsen, H.J.A., 2004. De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de 

geomorfologie. (Fysische geografie van Nederland). Koninklijke Van Gorcum, 

Assen. 

    

Bergman, W. & A. EmausBergman, W. & A. EmausBergman, W. & A. EmausBergman, W. & A. Emaus, 2013 .    Onderzoeksvoorstel – Plan van Aanpak 

Archeologisch Bureauonderzoek en Booronderzoek. Plangebied Steeghoek 4-6. 

BAAC bv, ’s-Hertogenbosch.    

    

Buitenhuis, A. Buitenhuis, A. Buitenhuis, A. Buitenhuis, A. et al.et al.et al.et al., 1991. Geomorfologische gesteldheid van Midden en Oost 

Noord-Brabant. Rapport 121. Staring Centrum, Wageningen. 

 

Exaltus, R. & J. Exaltus, R. & J. Exaltus, R. & J. Exaltus, R. & J. OrbonsOrbonsOrbonsOrbons, 2010. Bakkersland, Sevenum. Gemeente Sevenum. 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, karterend 

booronderzoek en oppervlaktekartering. ArcheoPro Archeologisch rapport nr. 

911. ArcheoPro, Eijsden. 

 

Gauw, P. van derGauw, P. van derGauw, P. van derGauw, P. van der, 2008. Provinciale archeologische aandachtsgebieden. 
Archeologisch selectiedocument. Maastricht: Cluster Erfgoed, Afdeling Cultuur, 
Welzijn en Zorg. http://www.sam-limburg.nl/informatie.aspx?id=26. 

 

Gerritsen, F. en E. Rensink (red.)Gerritsen, F. en E. Rensink (red.)Gerritsen, F. en E. Rensink (red.)Gerritsen, F. en E. Rensink (red.), 2004. Beekdallandschappen in archeologisch 

perspectief. Een kwestie van onderzoek en monumentenzorg. Nederlandse 

Archeologische Rapporten 28. ROB, Amersfoort. 

 

Heeringen, R.M. van & R. SchrijversHeeringen, R.M. van & R. SchrijversHeeringen, R.M. van & R. SchrijversHeeringen, R.M. van & R. Schrijvers, 2013. Toelichting op de archeologische 

maatregelenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Deelgebied Sevenum. 

Vestigia BV, Amersfoort. 

 

NEN, NEN, NEN, NEN, 1989. Classificatie van onverharde grondmonsters. NEN 5104. Nederlands 

Centrum van Normalisatie,    Delft. 

 

SIKBSIKBSIKBSIKB, 2010. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2. Structuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Gouda.    

    

Spek, T.Spek, T.Spek, T.Spek, T., 2004. Het Drentse esdorpenlandschap: een historisch-geografische 

studie. Stichting Matrijs, Utrecht. 

    

StibokaStibokaStibokaStiboka, 1968. Bodemkaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Toelichting bij de 

kaartbladen 52 West Venlo. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 

 

Theuws, F., A. Verhoeven & H.H. van Regteren AltenaTheuws, F., A. Verhoeven & H.H. van Regteren AltenaTheuws, F., A. Verhoeven & H.H. van Regteren AltenaTheuws, F., A. Verhoeven & H.H. van Regteren Altena,,,, 1988. Medieval Settlement 



 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  32 

at Dommelen. In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek. Jaargang 38. ROB, Amersfoort. 

 

Thijs, W.J.F. & A.H. SchutteThijs, W.J.F. & A.H. SchutteThijs, W.J.F. & A.H. SchutteThijs, W.J.F. & A.H. Schutte, 2010. Een verkennend archeologisch inventariserend 

veldonderzoek door middel van boringen aan De Steeg in Sevenum, gemeente 

Horst aan de Maas (L). ARC-rapporten 2010-142. ARC bv, Geldermalsen. 

 

Tol, A.J., J.W.H.P. Verhagen & M. VerbruggenTol, A.J., J.W.H.P. Verhagen & M. VerbruggenTol, A.J., J.W.H.P. Verhagen & M. VerbruggenTol, A.J., J.W.H.P. Verhagen & M. Verbruggen, 2012. Leidraad inventariserend 

veldonderzoek. Deel: Karterend booronderzoek. Versie 2.0. Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie, versie 3.2. Structuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

(SIKB), Gouda. 

    

Toorn, J.C. van denToorn, J.C. van denToorn, J.C. van denToorn, J.C. van den, 1976. Toelichting bij de geologische kaart van Nederland 

1:50.000. Blad Venlo West (52W). Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 

    

 
Geraadpleegde kaartenGeraadpleegde kaartenGeraadpleegde kaartenGeraadpleegde kaarten    

    

Agron AdviesAgron AdviesAgron AdviesAgron Advies, 2013. Gemeente Horst aan de Maas. Verbeelding Steeghoek 4-6 te 

Sevenum. Agron Advies, Beek en Donk. 

    

ANWB, ANWB, ANWB, ANWB, 2004. Topografische atlas Limburg 1:25.000. ANWB, Den Haag 

    

Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Kaartblad 52 West Venlo. 1968. Stichting 

voor Bodemkartering, Wageningen.        

    

BonnebladBonnebladBonnebladBonneblad, kaartblad 694 Helenaveen, 1894, 1905, 1926 en 1936. Te raadplegen 

via http://watwaswaar.nl. 

    

Dienst van het kadaster enDienst van het kadaster enDienst van het kadaster enDienst van het kadaster en    de openbare registers, de openbare registers, de openbare registers, de openbare registers, 2014. Apeldoorn.    

    

Geologische overzichtskaart van NederlandGeologische overzichtskaart van NederlandGeologische overzichtskaart van NederlandGeologische overzichtskaart van Nederland, 2010. TNO-NITG, Utrecht. 

    

Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Kaartblad 52 Venlo. 1990. 

Staring Centrum, Wageningen.        

    

KadasterkaartKadasterkaartKadasterkaartKadasterkaart (minuutplan en OAT), 1811-1832, kaartblad Sevenum, sectie G 

Sevenum-Nord-Ouest, blad 3, te raadplegen via http://watwaswaar.nl. 

 

Topografische kaart van NederlandTopografische kaart van NederlandTopografische kaart van NederlandTopografische kaart van Nederland 1:25.000. 52D, 1952, 1958, 1967, 1979, 1987 en 

1991. Te raadplegen via http://watwaswaar.nl. 

 

Topographische en MilitairTopographische en MilitairTopographische en MilitairTopographische en Militaire kaarte kaarte kaarte kaart,  1838-1857. In: Grote Historische Atlas van 

Nederland 1:50.000. 4 Zuid-Nederland 1838-1857. Wolters-Noordhoff 

Atlasprodukties, Groningen.  

 

    

Geraadpleegde websitesGeraadpleegde websitesGeraadpleegde websitesGeraadpleegde websites    

 

AHNAHNAHNAHN, Actueel Hoogtebestand Nederland, http://www.ahn.nl, 27 januari 2014. 

 

ARCHIS ARCHIS ARCHIS ARCHIS IIIIIIII, archeologisch registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, http://archis2.archis.nl, 24 januari 2014. 

 

BAGBAGBAGBAG----viewerviewerviewerviewer, http://bagviewer.geodan.nl/, 27 januari 2014. 



33     

 

Bing MapsBing MapsBing MapsBing Maps, http://www.bing.com/maps/, 27 januari 2014. 

 

BodemloketBodemloketBodemloketBodemloket, http://www.bodemloket.nl, 27 januari 2014. 

 

Dans EasyDans EasyDans EasyDans Easy, Data ARchiving and Networked Service, 

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home, 27 januari 2014. 

    
    
Overige bronnenOverige bronnenOverige bronnenOverige bronnen    

    

Verzoek om informatie EconsultancyEconsultancyEconsultancyEconsultancy, 3 februari 2014. 

 

Schriftelijke mededeling dhr. M. Lenssen (Heemkunde Kring SevenumHeemkunde Kring SevenumHeemkunde Kring SevenumHeemkunde Kring Sevenum), 8 februari 

2014. 

 

  



 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  34 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Bijlage 1 
 

Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken
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Bijlage 2 
 

Boorbeschrijvingen



 



1

boring: 14014-1
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.905, Y: 379.577, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 29,45, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 29,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 29,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijsgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A/C-menglaag
Opmerking: Gevlekt, mogelijk spoor

70 cm -Mv / 28,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,45 m +NAP

boring: 14014-2
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.857, Y: 379.607, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 29,90, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 29,90 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 29,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv / 29,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 29,40 m +NAP

boring: 14014-3
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.872, Y: 379.632, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 29,94, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 29,94 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

20 cm -Mv / 29,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A/C-menglaag, interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt

30 cm -Mv / 29,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Lemig, zacht zand

 Einde boring op 65 cm -Mv / 29,29 m +NAP

boring: 14014-4
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.829, Y: 379.650, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 30,03, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 30,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

20 cm -Mv / 29,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 29,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Lemig, zacht zand

 Einde boring op 65 cm -Mv / 29,38 m +NAP



2

boring: 14014-5
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.795, Y: 379.605, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 30,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 30,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 29,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 29,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: AC-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Gemeleerd

65 cm -Mv / 29,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Lemig, zacht zand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,25 m +NAP

boring: 14014-6
beschrijver: WB, datum: 5-2-2014, X: 198.825, Y: 379.588, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52D, hoogte: 29,91, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Limburg, plaatsnaam: Sevenum, opdrachtgever: Agron Advies, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 29,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 29,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 29,31 m +NAP



 
 
 

Bijlage 3 
 

Vondstenlijst 



 



VVVVondstondstondstondstnr.nr.nr.nr.    bbbboringoringoringoring    materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    ABRABRABRABR----codecodecodecode    aaaaantalantalantalantal    periodeperiodeperiodeperiode    bijzonderhedenbijzonderhedenbijzonderhedenbijzonderheden    

1 oppervlakte 
vondst, nabij 
boring 4 

keramiek SIEGBURG 1 LMEB Siegburg steengoed, 
eind 14e eeuw 

1 oppervlakte 
vondst, nabij 
boring 4 

keramiek STG 1 LMEB blank steengoed, 14e 
eeuw 

2 oppervlakte 
vondst, nabij 
boring 5 

keramiek ROOD 1 LMEB-NTB roodbakkend 
aardewerk, 1350-1750 
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  Verkennend bodemonderzoek  

  Locatie:  Steeghoek 4-6, 
Sevenum 

  Projectnummer: Tm2014.023 
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Samenvatting 

Ter plaatse van Steeghoek 4-6 te Sevenum is een verkennend bodemonderzoek conform 

NEN 5740 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek 

conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie 

bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van <4.000m2 en is in gebruik voor woon- en agrarische 

doeleinden. Naar aanleiding van de geplande nieuwbouw van stallen en de verandering van 

het bouwblok is de locatie onderzocht. Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat 

op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 

grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd; 

Strategie voor een onverdachte locatie (ONV). 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd 

dat er in de grond verhogingen van PAK’s ten opzichte van de achtergrondwaarde wordt 

aangetroffen. In het grondwater worden enkele metalen verhoogd ten opzichte van de 

streefwaarde aangetroffen. De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden 

beschouwd, de resultaten van het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een 

nieuw onderzoek met een gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op de onderzoekslocatie wordt een puinpad ter plaatse van de achterste schuren 

aangetroffen. Dit puinpad is gelegen ter plaatse van schuren met asbestverdacht materiaal 

op de daken. De kwaliteit van de puin in deze laag is niet bekend. De onderliggende 

bodemlaag is wel meegenomen ter analyse. 

Op basis van deze gegevens wordt geadviseerd aanvullend onderzoek uit te laten voeren 

conform de NEN 5707 ‘Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem’. 

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken of er asbest in de bodem wordt 

aangetroffen. 

 

 

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden 

vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 
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Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  1 
Projectnummer: Tm2014.023 

1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

uitgevoerd op de locatie Steeghoek 4-6 te Sevenum. De locatie is in gebruik voor woon- en 

agrarische doeleinden. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande nieuwbouw van stallen 

op het perceel en de verandering van het bouwblok. Het doel van het bodemonderzoek is 

om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn 

in de grond of het grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en 

de streefwaarden. 

 

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  2 
Projectnummer: Tm2014.023 

2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 

bodeminformatie bij de gemeente Horst aan de Maas. Er is dossieronderzoek uitgevoerd op 

10-02-2014 bij gemeente Horst aan de Maas. 

2.1 Onderzoekslocatie 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor woon- en agrarische doeleinden. Het 

gebruik zal in de toekomst tevens woon- en agrarische doeleinden blijven. Op de locatie zijn 

in het verleden zover bekend nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

2.2 Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor woon- en agrarische doeleinden. Ter plaatse 

van Steeghoek 8 te Sevenum is in 2002-07-09 door HMB- Groep een nulsituatie onderzoek 

uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek is een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd op 2002-12-18.  

Uit de resultaten van het nader onderzoek is gebleken dat er verhoogde waarde zijn 

aangetroffen ten opzichte van de interventiewaarde. Er heeft een sanering plaatsgevonden 

uitgevoerd door HMB- Groep.  

2.3 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 

onverdacht beschouwd. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  3 
Projectnummer: Tm2014.023 

3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. Teun van Breugel en dhr. Joris van 

Rozendaal (2001 en 2002) en ondersteund door de dhr. Ben Brouwer van Terra Milieu, 

geregistreerd als erkend monsternemer. Terra Milieu is gecertificeerd conform de BRL-SIKB 

2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018. De certificaten zijn opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen in 

bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. Tijdens 

het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd; Strategie 

voor een onverdachte locatie (ONV). Naar aanleiding van de oppervlakte van de 

onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en analyses verricht. 

Oppervlakte 

locatie  

m2 

Aantal boringen Aantal analyses 

Boring tot 

0,5 m 

Boring tot 2,0 m 

of grondwater  

boring met 

peilbuis 

Grond1 Grondwater2 

Bovengrond Ondergrond 

<4.000m² 10 2 1 2 1 1 
1
 De analyses van de grond zijn aangeleverd conform het standaard pakket grond; 

2
 De analyses van het grondwater zijn aangeleverd conform het standaard pakket grondwater 

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van de 

peilbuis voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 03-02-2014 en 04-02-

2014. De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de 

volgende bijzonderheden waargenomen: 

Boring Traject  (cm-mv) Zintuiglijke waarneming 

B2 0-50 Puin sterk, grind matig (halfverharding) 

B3 0-30 Puin matig 

B4 0-20 Puin sterk (halfverharding) 

B4 20-50 Puin matig (halfverharding) 

B5 0-30 Puin sterk (halfverharding) 

B6 0-20 Puin zwak (halfverharding) 

B12 0-20 Puin matig  



 

Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  4 
Projectnummer: Tm2014.023 

Noord-oostelijk van de stallen vindt er een verandering van het bouwblok plaats. Hier wordt 

een puinpad (halfverharding) aangetroffen waardoor deze boringen van de bovengrond niet 

zijn ingezet ter analyse. 

Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse op 

een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monster Boven-
/ondergrond 

Traject    
(cm-mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke waarneming 

MB1 Bovengrond 0-50 B7 t/m B11+B13 - 

B12 Bovengrond 0-20 B12 Puin matig  

MO1 Ondergrond 50-200 B1 t/m B3 - 

 

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 10-02-

2014. Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen zijn geen 

bijzonderheden waargenomen.  

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht. 

Peilfilter  Filterstelling 
(cm-mv) 

Grondwaterstand 
(cm-mv) 

Ec  
(µS/cm) 

pH Temperatuur 
(oC) 

Troebelheid 
(NTU) 

B1(03-02-14) 270-370 200 552 6,3 7,6 <10 

B1(10-02-14) 270-370 250 552 6,3 8 <10 

Het grondwater is geanalyseerd op het ‘Standaard pakket grondwater’. 

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  5 
Projectnummer: Tm2014.023 

4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform AS3000), 

de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

De parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-/ streefwaarde, 

tussenwaarde of interventiewaarde worden aangetroffen zijn in onderstaande tabel (‘tussen 

haakjes is de aangetroffen concentratie’) weergegeven. 

Monstercode 
Grond 

Parameter Overschrijding van (waarde in mg/kg ds.)
1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

MB1 PAK’s (2,0)   

B12 -    

MO1 -    

Grondwater Parameter Overschrijding van (waarde in µg/l) 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 Barium (57)   

 Cadmium (0,43)   
1
Afhankelijk van de mate van verontreiniging wordt de aangetroffen concentratie van de parameter die verhoogd is 

aangetroffen in onderstaande tabel weergegeven (bijvoorbeeld bij een verhoging van de achtergrondwaarde wordt de 

concentratie teruggevonden in de tabel onder Achtergrondwaarde), als geen parameters verhoogd zijn aangetroffen wordt 

dit aangegeven met een ‘-‘. 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond verhogingen 

van PAK’s ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater 

worden verhogingen van Barium en Cadmium ten opzichte van de streefwaarde 

aangetroffen. 

  



 

Onderzoekslocatie: Steeghoek 4-6, Sevenum  6 
Projectnummer: Tm2014.023 

5. Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd 

dat er in de grond verhogingen van PAK’s ten opzichte van de achtergrondwaarde wordt 

aangetroffen. In het grondwater worden enkele metalen verhoogd ten opzichte van de 

streefwaarde aangetroffen. De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden 

beschouwd, de resultaten van het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een 

nieuw onderzoek met een gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op de onderzoekslocatie wordt een puinpad ter plaatse van de achterste schuren 

aangetroffen. Dit puinpad is gelegen ter plaatse van schuren met asbestverdacht materiaal 

op de daken. De kwaliteit van de puin in deze laag is niet bekend. De onderliggende 

bodemlaag is wel meegenomen ter analyse. 

Op basis van deze gegevens wordt geadviseerd aanvullend onderzoek uit te laten voeren 

conform de NEN 5707 ‘Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem’. 

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken of er asbest in de bodem wordt 

aangetroffen. 

Algemeen 

Tijdens het onderzoek is slechts een beperkt aantal boringen geplaatst. Hierdoor blijft het, 

ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 

bodemopbouw/bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend 

bodemonderzoek. 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

Kadastrale kaart + omgeving onderzoekslocatie 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 14-023

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 januari 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=382&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=435&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=385&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=384&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=90&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=88&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=87&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=86&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=253&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=347&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=346&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=343&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=85&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=84&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=81&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=82&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=83&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=V&perceelnummer=80&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=250&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVN01&sectie=R&perceelnummer=251&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=XgcN12tcV3pqLSUHXWfy&referentie=14-023


Omgevingskaart Klantreferentie: 14-023

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object SEVENUM R 385
Steeghoek 4, 5975 NR SEVENUM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerd bodemonderzoek 

Locatie boringen + peilbuizen, alsmede bijzonderheden locatie 

  





 

 

Bijlage 3.  Vooronderzoek 

Resultaten vooronderzoek conform NEN 5725 

  



 

 

Vooronderzoek 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan worden 

beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een beperkt vooronderzoek 

uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

 Kadastrale gegevens; 

 Bodemkwaliteitskaart; 

 Historisch onderzoek bij de gemeente; 

 www.bodemloket.nl. 

Voormalig bodemgebruik 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden gebruikt voor woon- en 

agrarische doeleinden. Gezien het gebruik worden geen ondergrondse tanks verwacht.  

Huidig bodemgebruik 

De locatie is momenteel in gebruik voor woon- en agrarische doeleinden. Op de locatie zijn 

de volgende gebouwen aanwezig; stallen, woning en loods.  Op de stallen zijn asbest 

golfplaten gelegen. Op de locatie worden klinkers en puinverharding als verhardingslagen 

aangetroffen. 

Toekomstig bodemgebruik 

De locatie zal in de toekomst in gebruik worden genomen voor woon- en agrarische 

doeleinden. 

Gegevens omtrent de bodem 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen bodemgegevens bekend. 

Gegevens omtrent de omgeving 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor woondoeleinden en agrarische doeleinden 

Ter plaatse van Steeghoek 8 te Sevenum is in 2002-07-09 door HMB-Groep een nulsituatie 

onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek is een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd op 2002-12-18. Uit de uitslag van het nader onderzoek is 

gebleken dat er verhoogde waarde zijn aangetroffen ten op zichte van de interventiewaarde. 

Er heeft een sanering plaatsgevonden uitgevoerd door HMB-groep.  

http://www.bodemloket.nl/


 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 

De geologische opbouw rond de locatie te Sevenum is volgens de grondwaterkaart van 

Nederland als volgt te schematiseren: 

 Het maaiveld bevindt zich circa 29 m +NAP. 

 De deklaag is 10 tot 15 m dik en behoort tot de Nuenen groep. Deze laag bestaat uit 

fijne zanden waarin plaatselijk kleilaagjes en veenbrokjes kunnen voorkomen. 

 Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 120 m en bestaat 

voornamelijk uit grove grindhoudende zanden. Plaatselijk komen kleilaagjes voor. 

Deze afzettingen behoren tot de Formaties van Veghel, Sterksel en Kedichem. 

 De eerste scheidende laag behoort tot de Brunssumer klei en is samengesteld uit klei 

en veenlagen. Plaatselijk zijn fijne zanden ingeschakeld. De dikte van dit pakket 

bedraagt circa 50 m. 

 Het tweede watervoerend pakket wordt gevormd door fijne tot grove zanden, 

bekend als de zanden van Pey. 

 

 

Het freatisch grondwater wordt op een diepte van 150 cm-mv verwacht. Volgens de 

grondwaterkaart van Nederland is de stromingsrichting in het eerste watervoerend pakket 

globaal oostelijk.  



 

 

Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

Veldwerkverslag  

 

  









 

 

Bijlage 5.  Boorstaten 

Boorstaten (conform NEN 5104) 

  



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



Tm2014.023 boorstaten

projectnummer

Tm2014.023
blad

1/4
locatie

Steeghoek 4, Sevenum
opdrachtgever

Agron Advies
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

400cm

(1:50)

Boring B1 (370cm) datum: 03-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Maaiveld akker

200 cm

30

270cm

370cm

270-370cm Laatste watermonster: 10-02-2014
Temperatuur: 8 [ °C ] pH waarde: 6.3 [ - ]
Geleiding: 552 [ µS/cm ] Helderheid: helder 
Kleur: kleurloos Toestroming: goed 
Af/voorpompvolume: 1000 [ cl ] Afpomptijd: 10 [ min ]

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
0531577620

Zand, matig siltig. Beige.  Edelmanboor. --Zs2

2
0531577617

Zand, zwak siltig. Oranje-bruin. Roest sporen.
Edelmanboor. --Zs1

3
0531577613

Zand, zwak siltig. Oranje-bruin.  Edelmanboor. --Zs1

4
0531577612

Zand, zwak siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs1

Leem, sterk zandig. Grijs-beige. 
Edelmanboor. --Lz3

Zand, zwak siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --Zs1

Zand, zwak siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --Zs1



Tm2014.023 boorstaten

projectnummer

Tm2014.023
blad

2/4
locatie

Steeghoek 4, Sevenum
opdrachtgever

Agron Advies
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B2 (200cm) datum: 03-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Donkerbruin.  Edelmanboor. Puin sterk, grind matig.Zs1

1
0531576839

Zand, matig siltig. Lichtgrijs.  Edelmanboor. --Zs2

2
0531576878

Zand, matig siltig. Bruin.  Edelmanboor. --Zs2

3
0531576881

Zand, sterk siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs3

4
0531576880

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B3 (200cm) datum: 03-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klinker. --
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. Puin matig.Zs1

2
0531576885

Zand, zwak siltig. Bruin.  Edelmanboor. --Zs1
3
0531576838

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs1
4
0531576843

Zand, matig siltig. Grijs-donkerbruin. Baksteen
sporen. Edelmanboor. --Zs2

5
0531576841

Leem, sterk zandig. Oranje-grijs. 
Edelmanboor. --Lz3

6
0531576842

50cm

100cm

(1:50)

Boring B4 (100cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Donkerbruin.  Ramguts. Puin sterk.Zs1
1
05315768844

Zand, zwak siltig. Bruin-beige.  Edelmanboor. Puin matig.Zs1
2
05315768798

Zand, zwak siltig. Geel-beige.  Edelmanboor. --Zs1

3
05315768822

50cm

(1:50)

Boring B5 (30cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. Gestaakt ivm
harde laag puin. Ramguts. Puin sterk.Zs1

1
05315768833



Tm2014.023 boorstaten

projectnummer

Tm2014.023
blad

3/4
locatie

Steeghoek 4, Sevenum
opdrachtgever

Agron Advies
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B6 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor.

Puin zwak.Zs1h1
1
05315768776

Zand, matig siltig. Geel-beige.  Edelmanboor. --Zs2
2
05315768754

50cm

(1:50)

Boring B7 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
0531577263$

50cm

(1:50)

Boring B8 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
05315768866

50cm

(1:50)

Boring B9 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
05315768888



Tm2014.023 boorstaten

projectnummer

Tm2014.023
blad

4/4
locatie

Steeghoek 4, Sevenum
opdrachtgever

Agron Advies
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B10 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
05315772591

50cm

(1:50)

Boring B11 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
0531577264/

50cm

(1:50)

Boring B12 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klinker. --
Zand, zwak siltig. Bruin-beige.  Edelmanboor. Puin matig.Zs1

2
05315768877

Zand, zwak siltig. Bruin-beige. Roest sporen .
Edelmanboor.

--Zs1
3
05315768765

50cm

(1:50)

Boring B13 (50cm) datum: 04-02-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
05315772580



 

 

Bijlage 6. Analysecertificaten 

Analysecertificaten Laboratorium 

  



T.a.v. Olaf Verhagen
Postbus 253
5460 AG  VEGHEL

Datum: 12-02-2014

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-02-2014

14-023

Steeghoek 4, Sevenum

Tm2014.023
2014012055/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Steeghoek 4, Sevenum

1 2

Teun van Breugel 1/2

Tm2014.023

14-023

Analysecertificaat

12-02-2014/08:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-02-2014 A,B,C

04-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014012055/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 89.8Droge stof

S 4.3% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 99.0Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 4.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.33mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.051mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 6.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 42mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MB1: B7 t/m B11+B13 (0-50 cm-mv)

B12.2 (8-20 cm-mv) 7962562

7962561

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Steeghoek 4, Sevenum

1 2

Teun van Breugel 2/2

Tm2014.023

14-023

Analysecertificaat

12-02-2014/08:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-02-2014 A,B,C

04-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014012055/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.16mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.079mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.29mg/kg ds 0.059Fluorantheen

S 0.17mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.24mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.13mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.29mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.33mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.30mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 2.0mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MB1: B7 t/m B11+B13 (0-50 cm-mv)

B12.2 (8-20 cm-mv) 7962562

7962561

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014012055/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MB1: B7 t/m B11+B13 (0-50 cm-mv) 7962561 B7.1(0-50)  0  50 0531577263

 7962561 B8.1(0-50)  0  50 0531576886

 7962561 B9.1(0-50)  0  50 0531576888

 7962561 B10.1(0-50)  0  50 0531577259

 7962561 B11.1(0-50)  0  50 0531577264

 7962561 B13.1(0-50)  0  50 0531577258

B12.2 (8-20 cm-mv) 7962562 B12.2(8-20)  8  20 0531576887

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014012055/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014012055/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Olaf Verhagen
Postbus 253
5460 AG  VEGHEL

Datum: 06-02-2014

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-02-2014

14-023

Steeghoek 4, Sevenum

Tm2014.023
2014011688/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Steeghoek 4, Sevenum

1

Teun van Breugel 1/2

Tm2014.023

14-023

Analysecertificaat

06-02-2014/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-02-2014 A,B,C

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011688/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.3% (m/m)Droge stof

S 1.2% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.4% (m/m) dsGloeirest

S 4.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 4.1mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 MO1: B1 t/m B3 (50-200 cm-mv) 7961556

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Steeghoek 4, Sevenum

1

Teun van Breugel 2/2

Tm2014.023

14-023

Analysecertificaat

06-02-2014/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-02-2014 A,B,C

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011688/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MO1: B1 t/m B3 (50-200 cm-mv) 7961556

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014011688/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MO1: B1 t/m B3 (50-200 cm-mv) 7961556 B3.4(60-100)  60  100 0531576843

 7961556 B3.5(100-150)  100  150 0531576841

 7961556 B1.2(50-100)  50  100 0531577617

 7961556 B1.3(100-150)  100  150 0531577613

 7961556 B1.4(150-200)  150  200 0531577612

 7961556 B2.2(50-100)  50  100 0531576878

 7961556 B2.3(100-150)  100  150 0531576881

 7961556 B2.4(150-200)  150  200 0531576880

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014011688/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014011688/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Joris van Rozendaal
Postbus 253
5460 AG  VEGHEL

Datum: 14-02-2014

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-02-2014

Steeghoek 4, Sevenum

Tm2014.023
2014014664/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Steeghoek 4, Sevenum

1

Joris van Rozendaal 1/2

Tm2014.023

Analysecertificaat

14-02-2014/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-02-2014 A,B,C

10-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014014664/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 57µg/LBarium (Ba)

S 0.43µg/LCadmium (Cd)

S 2.3µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 8.8µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 29µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B1 (270-370 cm-mv) 7970649

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Steeghoek 4, Sevenum

1

Joris van Rozendaal 2/2

Tm2014.023

Analysecertificaat

14-02-2014/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-02-2014 A,B,C

10-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014014664/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

<8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B1 (270-370 cm-mv) 7970649

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014014664/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B1 (270-370 cm-mv) 7970649 0680009529B1 (270-370 cm-mv)

 7970649 0680009517B1 (270-370 cm-mv)

 7970649 0700611967B1 (270-370 cm-mv)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014014664/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014014664/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



 

 

Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

De analyseresultaten getoetst aan de Wet bodembescherming 

  



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014012055 
Monsteromschrijving MB1: B7 t/m B11+B13 (0-50 cm-mv) 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer Tm2014.023 
Uw projectnaam Steeghoek 4, Sevenum 
Uw ordernummer 14-023 
Datum monstername 04-02-2014 
Monsternemer Teun van Breugel 

Parameter Eenheid 

MB1: B7 t/m 
B11+B13 
(0-50 
cm-mv) +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,4        
Organische stof % (m/m) ds  4,3        
Gloeirest % (m/m) ds  95,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,3        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20        
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,33  -  0,200   0,387   4,39   8,39  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  -  3   4,41   30,1   55,8  
Koper (Cu) mg/kg ds  17  -  5   21,1   60,6   100  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,051  -  0,0500   0,107   12,9   25,6  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  -  4   12,3   23,7   35,1  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  -  10   33,3   193   353  
Zink (Zn) mg/kg ds  42  -  20   63,4   195   326  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,5        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   81,7   1120   2150  
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00860   0,219   0,430  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  0,16        
Anthraceen mg/kg ds  0,079        
Fluorantheen mg/kg ds  0,29        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17        
Chryseen mg/kg ds  0,24        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,29        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,33        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,30        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,0  +  0,350   1,5   20,8   40  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2.30% van droge stof en organische stof:4.30% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 



 
Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014012055 
Monsteromschrijving B12.2 (8-20 cm-mv) 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer Tm2014.023 
Uw projectnaam Steeghoek 4, Sevenum 
Uw ordernummer 14-023 
Datum monstername 04-02-2014 
Monsternemer Teun van Breugel 

Parameter Eenheid 
B12.2 (8-20 
cm-mv) +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,8        
Organische stof % (m/m) ds  <0,7        
Gloeirest % (m/m) ds  99,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,8        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20        
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,363   4,12   7,88  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  -  3   5,57   38,1   70,6  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  -  5   21,2   61,0   101  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,109   13,2   26,2  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  -  4   14,8   28,6   42,3  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  -  10   33,4   194   354  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  -  20   67,4   207   347  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   38   519   1000  
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  0,059        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  -  0,350   1,5   20,8   40  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4.80% van droge stof en organische stof:0.700% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014011688 
Monsteromschrijving MO1: B1 t/m B3 (50-200 cm-mv) 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer Tm2014.023 
Uw projectnaam Steeghoek 4, Sevenum 
Uw ordernummer 14-023 
Datum monstername 03-02-2014 
Monsternemer Teun van Breugel 

Parameter Eenheid 

MO1: B1 
t/m B3 
(50-200 
cm-mv) +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,3        
Organische stof % (m/m) ds  1,2        
Gloeirest % (m/m) ds  98,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,7        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  33        
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,363   4,11   7,87  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  -  3   5,53   37,8   70  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  -  5   21,1   60,8   100  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,109   13,1   26,1  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,1  -  4   14,7   28,4   42  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  -  10   33,4   193   354  
Zink (Zn) mg/kg ds  20  -  20   67,1   206   345  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   38   519   1000  
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  -  0,350   1,5   20,8   40  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4.70% van droge stof en organische stof:1.20% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014014664 
Monsteromschrijving B1 (270-370 cm-mv) 
Monstersoort Water, AS3000 
Uw projectnummer Tm2014.023 
Uw projectnaam Steeghoek 4, Sevenum 
Uw ordernummer  
Datum monstername 10-02-2014 
Monsternemer Joris van Rozendaal 

Parameter Eenheid 
B1 (270-370 
cm-mv) +/-   RG  S  T   I  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  57  +  20   50   338   625  
Cadmium (Cd) µg/L  0,43  +  0,200   0,400   3,20   6  
Kobalt (Co) µg/L  2,3  -  2   20   60   100  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  -  2   15   45   75  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  -  0,0500   0,0500   0,175   0,300  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  -  2   5   153   300  
Nikkel (Ni) µg/L  8,8  -  3   15   45   75  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  -  2   15   45   75  
Zink (Zn) µg/L  29  -  10   65   433   800  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  -  0,200   0,200   15,1   30  
Tolueen µg/L  <0,20  -  0,200   7   504   1000  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  -  0,200   4   77   150  
o-Xyleen µg/L  <0,10        
m,p-Xyleen µg/L  <0,20        
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  -  0,200   0,200   35,1   70  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  -  0,0200   0,0100   35,0   70  
Styreen µg/L  <0,20  -  0,200   6   153   300  
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  -  0,200   0,0100   500   1000  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  -  0,200   6   203   400  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  -  0,100   0,0100   5,00   10  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  -  0,100   24   262   500  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  -  0,100   0,0100   20   40  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  -  0,200   7   454   900  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  -  0,200   7   204   400  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  -  0,100   0,0100   150   300  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  -  0,100   0,0100   65   130  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10        
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10        
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  -           630  
Vinylchloride µg/L  <0,10  -  0,200   0,0100   2,50   5  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  -  0,100   0,0100   5,00   10  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  -  0,100   0,0100   10,0   20  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20        
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20        
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20        
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  -  0,600   0,800   40,4   80  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <4,0        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <7,0        
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <8,0        
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15        
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <8,0        
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <8,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  -  50   50   325   600  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

Fotoblad met foto’s van de onderzochte locatie 

  







 

 

Bijlage 9. Certificaten veldwerk 

Certificaat BRL-SIKB 2000 

 

 

 

 

 

 



BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK-20284

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025

1III Eerland
••• (Nt•• ~~

PROOUcrs
RvAW4

SINT -MICHIELSGESTEL
Heesakkerstraat 8
5271 CB SINT-MICHIELSGESTEL
0413-820020
0413-820025
info@terramilieu.nl

Datum uitgifte:
Geldig tot:
Gecertificeerd sinds:
KvK-nummer:

19-06-2012
19-07-2014
19-07-2011
52188396

. Telefoonnr:
Faxnummer:
e-mail:

Beoorde/ingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
Veldwerk bij Mi/ieuhygienisch Bodemonderzoek

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen
van grondmonsters en waterpassen

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemondenoek.

Protocol 2018: Locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Procescertificatie
Het proces bestaat uit het veldwerk en/of mechanische boorwerkzaamheden. De output van het proces bestaat uit een goed
uitgevoerd veldwerk en/of mechanische boringen, tastbaar gemaakt door de beschrijving in het veldwerkrapport. Het proces om vat
alleen het veldwerk en niet de beoordeling van analyseresultaten of advieswerkzaamheden na het veldwerk.

Toepassing en gebruik
• Bij eventuele optredende klachten dient de opdrachtgever zich te wenden tot Terra Milieu BV en zonodig tot Eerland Certification

BV.
• De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder certificaat wordt

uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de "Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000" en het
bijbehorend protocol.

• Het veldwerk wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in de bovenstaande VKB-protocollen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB
2000 voor het procescertificaat ·Veldwerk bij Milieuhygienisch bodemonderzoek".





BIJLAGE 8 – GEGEVENS EN RESULTATEN V-STACKS 
VERGUNNING 



 

Ligging geurgevoelige objecten omgeving Steeghoek 4-6 Sevenum 
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Bedrijfslocatie 



 

Coördinaten geurgevoelige objecten



 

 
  

Receptorpunt Adres Soort geurgevoelig 
object 

X-coördinaat Y-coördinaat Norm 
(ouE/m3) 

1 Helenaveenseweg 1, Sevenum Burgerwoning 198943 379251   14,0 

2 

Helenaveenseweg 5, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(tuinbouwbedrijf) 

198865 379267   14,0 

3 Helenaveenseweg 9, Sevenum Burgerwoning 198743 379339   14,0 

4 
Helenaveenseweg 13, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198519 379253   14,0 

5 Helenaveenseweg 8, Sevenum Burgerwoning 198739 379377   14,0 
6 Helenaveenseweg 8a, Sevenum Burgerwoning 198728 379368   14,0 

7 

Helenaveenseweg 8b, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(glastuinbouwbedrijf) 

198662 379387   14,0 

8 Helenaveenseweg 10, Sevenum Burgerwoning 198578 379365   14,0 

9 

Steeghoek 2, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(niet zijnde 
veehouderij)  

198988 379478   14,0 

10 
Steeghoek 8, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198863 379383   14,0 

11 
Steeghoek 10, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198833 379377   14,0 

12 
Steeg 53, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198976 379276   14,0 

13 Steeg 48, Sevenum Burgerwoning 198958 379390   14,0 
14 Steeg 49, Sevenum Burgerwoning 199025 379371   14,0 
15 Steeghoek 3, Sevenum Burgerwoning 198972 379411   14,0 
16 Steeg 44, Sevenum Burgerwoning 198992 379416   14,0 
17 Steeg 45, Sevenum Burgerwoning 199026 379418   14,0 

18 

Steeg 43a, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(tuinbouwbedrijf) 

199049 379451   14,0 

19 

Steeg 43, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(niet zijnde 
veehouderij) 

199047 379491   14,0 

20 Steeg 38, Sevenum Burgerwoning 199054 379574   14,0 
21 Helenaveenseweg 14, Sevenum Burgerwoning 198314 379112   14,0 
22 Renkensstraat 15, Sevenum Burgerwoning 198676 380326   14,0 
23 De Hees 9, Sevenum Burgerwoning 199396 380443   14,0 
24 Luttelseweg 20, Sevenum Burgerwoning 199823 379836    3,0 
25 Simonsstraat ong., Kronenberg Burgerwoning 197765 380711    3,0 
26 Steeg 72, Sevenum Burgerwoning 198843 378812   14,0 
27 Snelkensstraat 32, Sevenum Burgerwoning 199554 378872   14,0 
28 De Hees 92, Kronenberg Burgerwoning 197824 380841    3,0 
29 Den Bunder 10, Kronenberg Burgerwoning 197429 380599    3,0 
30 Simonsstraat 26, Kronenberg Burgerwoning 197533 380677    3,0 
31 Scheperstraat 44, Sevenum Burgerwoning 199950 379819    3,0 
32 Schoutstraat 21, Sevenum Burgerwoning 199825 380056    3,0 
33 Molenveldweg 75, Sevenum Burgerwoning 199536 380791    3,0 
34 Scheperstraat 13, Sevenum Burgerwoning 200123 379747    3,0 



 

Naam van de berekening: Steeghoek 4-6 Sevenum - vergunde situatie 
Gemaakt op: 14-05-2014   9:41:11 
Rekentijd:  0:00:28 
Naam van het bedrijf: Steeghoek 4-6 Sevenum vergunde situatie 
 
Berekende ruwheid: 0,18 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr
. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 Stal 1 198 921 379 446   4,8   3,4  0,50   4,00   3 508 
2 Stal 2 198 890 379 507   5,3   3,9  0,50   4,00  12 828 
3 Stal 3 198 866 379 492   3,9   3,7  0,50   4,00   5 078 
4 Stal 4 198 862 379 475   6,3   4,0  0,50   4,00   3 198 
5 Stal 5 198 832 379 507   3,9   4,6  0,50   4,00   3 142 
6 Stal 6 198 858 379 572   4,3   4,3  0,50   4,00   6 696 
7 Stal 7 198 844 379 546   3,9   4,0  0,50   4,00   1 562 
8 Stal 8 198 827 379 552   3,6   4,6  0,50   4,00   7 835 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
9 Helenaveenseweg 1 198 943 379 251   14,0     5,3 
10 Helenaveenseweg 5 198 865 379 267   14,0     6,7 
11 Helenaveenseweg 9 198 743 379 339   14,0     8,4 
12 Helenaveenseweg 13 198 519 379 253   14,0     3,3 
13 Helenaveenseweg 8 198 739 379 377   14,0    10,2 
14 Helenaveenseweg 8a 198 728 379 368   14,0     9,3 
15 Helenaveenseweg 8b 198 662 379 387   14,0     7,8 
16 Helenaveenseweg 10 198 578 379 365   14,0     5,5 
17 Steeghoek 2 198 988 379 478   14,0    15,6 
18 Steeghoek 8 198 863 379 383   14,0    13,5 
19 Steeghoek 10 198 833 379 377   14,0    12,0 
20 Steeg 53 198 976 379 276   14,0     6,0 
21 Steeg 48 198 958 379 390   14,0    14,1 
22 Steeg 49 199 025 379 371   14,0     8,8 
23 Steeghoek 3 198 972 379 411   14,0    15,8 
24 Steeg 44 198 992 379 416   14,0    13,9 
25 Steeg 45 199 026 379 418   14,0    11,7 
26 Steeg 43a 199 049 379 451   14,0     9,8 
27 Steeg 43 199 047 379 491   14,0    11,1 
28 Steeg 38 199 054 379 574   14,0    10,0 
29 Helenaveenseweg 14 198 314 379 112   14,0     1,7 
30 Renkensstraat 15 198 676 380 326   14,0     1,5 
31 De Hees 9 199 396 380 443   14,0     1,2 
32 Luttelseweg 20 199 823 379 836    3,0     1,2 
33 Simonsstraat ong. 197 765 380 711    3,0     0,6 
34 Steeg 72 198 843 378 812   14,0     1,6 
35 Snelkensstraat 32 199 554 378 872   14,0     1,1 
36 De Hees 92 197 824 380 841    3,0     0,6 
37 Den Bunder 10 197 429 380 599    3,0     0,5 
38 Simonsstraat 26 197 533 380 677    3,0     0,5 



 

39 Scheperstraat 44 199 950 379 819    3,0     1,0 
40 Schoutstraat 21 199 825 380 056    3,0     1,0 
41 Molenveldweg 75 199 536 380 791    3,0     0,8 
42 Scheperstraat 13 200 123 379 747    3,0     0,8 
 
 
  



 

Naam van de berekening: Steeghoek 4-6 Sevenum – voorkeursalternatief 
Gemaakt op: 14-05-2014  11:31:11 
Rekentijd:  0:00:29 
Naam van het bedrijf: Steeghoek 4-6 Sevenum Voorkeursalternatief 
 
Berekende ruwheid: 0,19 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr
. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 Stal 1 198 846 379 483   4,9   4,0  1,30   2,17     893 
2 Stal 2 198 870 379 495   5,7   3,8  0,50   4,00   5 078 
3 Stal 3-I 198 874 379 534   6,1   4,1  0,50   4,00   4 134 
4 Stal 3-II 198 907 379 506   4,9   4,1  1,30   4,01   1 920 
5 Stal 4 198 837 379 511   6,7   4,6  0,50   4,00   3 142 
6 Stal 5 198 824 379 553   6,8   4,6  0,50   4,00   7 854 
7 Stal 6 198 843 379 554   5,4   3,8  0,50   4,00   2 344 
8 Stal 7 198 852 379 572   6,4   4,4  0,50   4,00   8 046 
9 Stal 8, 9 en 10 198 800 379 622   3,4   4,6  3,83   0,87   1 873 
10 Stal 11 198 896 379 561   6,0   5,8  2,60   4,52   7 039 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
11 Helenaveenseweg 1 198 943 379 251   14,0     3,8 
12 Helenaveenseweg 5 198 865 379 267   14,0     4,6 
13 Helenaveenseweg 9 198 743 379 339   14,0     6,7 
14 Helenaveenseweg 13 198 519 379 253   14,0     2,8 
15 Helenaveenseweg 8 198 739 379 377   14,0     8,3 
16 Helenaveenseweg 8a 198 728 379 368   14,0     7,8 
17 Helenaveenseweg 8b 198 662 379 387   14,0     6,3 
18 Helenaveenseweg 10 198 578 379 365   14,0     4,5 
19 Steeghoek 2 198 988 379 478   14,0    11,9 
20 Steeghoek 8 198 863 379 383   14,0     9,7 
21 Steeghoek 10 198 833 379 377   14,0     8,7 
22 Steeg 53 198 976 379 276   14,0     4,2 
23 Steeg 48 198 958 379 390   14,0     7,9 
24 Steeg 49 199 025 379 371   14,0     5,7 
25 Steeghoek 3 198 972 379 411   14,0     8,6 
26 Steeg 44 198 992 379 416   14,0     8,4 
27 Steeg 45 199 026 379 418   14,0     7,8 
28 Steeg 43a 199 049 379 451   14,0     7,7 
29 Steeg 43 199 047 379 491   14,0     8,4 
30 Steeg 38 199 054 379 574   14,0     9,0 
31 Helenaveenseweg 14 198 314 379 112   14,0     1,5 
32 Renkensstraat 15 198 676 380 326   14,0     1,3 
33 De Hees 9 199 396 380 443   14,0     1,1 
34 Luttelseweg 20 199 823 379 836    3,0     1,0 
35 Simonsstraat ong. 197 765 380 711    3,0     0,6 
36 Steeg 72 198 843 378 812   14,0     1,2 
37 Snelkensstraat 32 199 554 378 872   14,0     0,9 
38 De Hees 92 197 824 380 841    3,0     0,5 



39 Den Bunder 10 197 429 380 599    3,0     0,5 
40 Simonsstraat 26 197 533 380 677    3,0     0,5 
41 Scheperstraat 44 199 950 379 819    3,0     0,8 
42 Schoutstraat 21 199 825 380 056    3,0     0,9 
43 Molenveldweg 75 199 536 380 791    3,0     0,7 
44 Scheperstraat 13 200 123 379 747    3,0     0,7 



BIJLAGE 9 – GEGEVENS EN RESULTATEN V-STACKS GEBIED 



 

Ligging geurgevoelige objecten omgeving Steeghoek 4-6 Sevenum 
  

33 

23 

32 

24 

31 34 

27 

22 

29 
30 

25 

21 

26 

4 
3 2 

1 
12 

8 

20 
9 

28 

13, 15, 16 

10, 11 
5, 6, 7 14, 17 

18, 19 

Bedrijfslocatie 



 

Coördinaten geurgevoelige objecten



 

Receptorpun
t 

Adres Soort geurgevoelig 
object 

X-coördinaat Y-coördinaat Streefwaarde 

1 Helenaveenseweg 1, Sevenum Burgerwoning 198943 379251 20,0 

2 

Helenaveenseweg 5, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(tuinbouwbedrijf) 

198865 379267 

20,0 
3 Helenaveenseweg 9, Sevenum Burgerwoning 198743 379339 20,0 

4 
Helenaveenseweg 13, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198519 379253 

20,0 
5 Helenaveenseweg 8, Sevenum Burgerwoning 198739 379377 20,0 
6 Helenaveenseweg 8a, Sevenum Burgerwoning 198728 379368 20,0 

7 

Helenaveenseweg 8b, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(glastuinbouwbedrijf
) 

198662 379387 

20,0 
8 Helenaveenseweg 10, Sevenum Burgerwoning 198578 379365 20,0 

9 

Steeghoek 2, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(niet zijnde 
veehouderij)  

198988 379478 

20,0 

10 
Steeghoek 8, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198863 379383 

20,0 

11 
Steeghoek 10, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198833 379377 

20,0 

12 
Steeg 53, Sevenum Bedrijfswoning bij 

niet-agrarisch bedrijf 
198976 379276 

20,0 
13 Steeg 48, Sevenum Burgerwoning 198958 379390 20,0 
14 Steeg 49, Sevenum Burgerwoning 199025 379371 20,0 
15 Steeghoek 3, Sevenum Burgerwoning 198972 379411 20,0 
16 Steeg 44, Sevenum Burgerwoning 198992 379416 20,0 
17 Steeg 45, Sevenum Burgerwoning 199026 379418 20,0 

18 

Steeg 43a, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(tuinbouwbedrijf) 

199049 379451 

20,0 

19 

Steeg 43, Sevenum Bedrijfswoning bij 
agrarisch bedrijf 
(niet zijnde 
veehouderij) 

199047 379491 

20,0 
20 Steeg 38, Sevenum Burgerwoning 199054 379574 20,0 
21 Helenaveenseweg 14, Sevenum Burgerwoning 198314 379112 20,0 
22 Renkensstraat 15, Sevenum Burgerwoning 198676 380326 20,0 
23 De Hees 9, Sevenum Burgerwoning 199396 380443 20,0 
24 Luttelseweg 20, Sevenum Burgerwoning 199823 379836 10,0 
25 Simonsstraat ong., Kronenberg Burgerwoning 197765 380711 10,0 
26 Steeg 72, Sevenum Burgerwoning 198843 378812 20,0 
27 Snelkensstraat 32, Sevenum Burgerwoning 199554 378872 20,0 
28 De Hees 92, Kronenberg Burgerwoning 197824 380841 10,0 
29 Den Bunder 10, Kronenberg Burgerwoning 197429 380599 10,0 
30 Simonsstraat 26, Kronenberg Burgerwoning 197533 380677 10,0 
31 Scheperstraat 44, Sevenum Burgerwoning 199950 379819 10,0 
32 Schoutstraat 21, Sevenum Burgerwoning 199825 380056 10,0 
33 Molenveldweg 75, Sevenum Burgerwoning 199536 380791 10,0 
34 Scheperstraat 13, Sevenum Burgerwoning 200123 379747 10,0 



 
Vergunde situatie 
 
Invoergegevens veehouderijen <2km 
 

X_COORD   Y_COORD    EP-hoogte   GemGebH  EP-bindiam    EP-uittree  E-Vergund   E-MaxVerg Gemeente Straatnaam Nummer Plaats 
198921 379446 4.8 3.4 0.5 4 3508 3508 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198890 379507 5.3 3.9 0.5 4 12828 12828 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198866 379492 3.9 3.7 0.5 4 5078 5078 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198862 379475 6.3 4 0.5 4 3198 3198 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198832 379507 3.9 4.6 0.5 4 3142 3142 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198858 379572 4.3 4.3 0.5 4 6696 6696 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198844 379546 3.9 4 0.5 4 1562 1562 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198827 379552 3.6 4.6 0.5 4 7835 7835 Horst aan de Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198729 379488 6 6 0.5 4 22875 22875 Horst aan de Maas Steeghoek 12 Sevenum 
197976 378922 6 6 0.5 4 45726 45726 Horst aan de Maas Helenaveenseweg 23 Sevenum 
199320 379697 6 6 0.5 4 13583 13583 Horst aan de Maas Steeg 21 Sevenum 
198875 378605 6 6 0.5 4 33866 33866 Horst aan de Maas Steeg 75 Sevenum 
198875 378605 6 6 0.5 4 10350 10350 Horst aan de Maas Steeg 76 Sevenum 
197750 378131 6 6 0.5 4 33451 33451 Horst aan de Maas Gelderdijk 29 Sevenum 
197836 378429 6 6 0.5 4 29065 29065 Horst aan de Maas Gelderdijk 30 Sevenum 
197297 378376 6 6 0.5 4 27913 27913 Horst aan de Maas Gelderdijk nabij nr. 17 Sevenum 
197817 377715 6 6 0.5 4 10057 10057 Horst aan de Maas Kleefsedijk 9 Sevenum 
198515 377798 6 6 0.5 4 27340 27340 Horst aan de Maas Most 8 Sevenum 
198495 377737 6 6 0.5 4 38664 38664 Horst aan de Maas Most 8a Sevenum 
199755 379178 6 6 0.5 4 23358 23358 Horst aan de Maas Snelkensstraat 16 Sevenum 
199242 377946 6 6 0.5 4 15448 15448 Horst aan de Maas Broek 18a-20 Sevenum 
199384 380968 6 6 0.5 4 21192 21192 Horst aan de Maas Hoogbroek 14-16 Sevenum 
200561 378919 6 6 0.5 4 24516 24516 Horst aan de Maas Maasbreeseweg 99 Sevenum 
199683 378072 6 6 0.5 4 39707 39707 Horst aan de Maas Hazenhorstweg 1-3 Sevenum 
197537 380136 6 6 0.5 4 38290 38290 Horst aan de Maas Kronenbergweg 17 Kronenberg 
198541 380842 6 6 0.5 4 6139 6139 Horst aan de Maas De Hees 46 Kronenberg 
197913 378468 6 6 0.5 4 234 234 Horst aan de Maas Gelderdijk 26 Sevenum 

  



 
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 
 

Receptorpunt Adres  X-
coordinaat 

Y-
coordinaat Streefwaarde Geurbelasting 

[ouE/m3] 

1 
Helenaveenseweg 1, 
Sevenum 198943 379251 20,0 8,227 

2 
Helenaveenseweg 5, 
Sevenum 198865 379267 20,0 8,979 

3 
Helenaveenseweg 9, 
Sevenum 198743 379339 20,0 11,971 

4 
Helenaveenseweg 13, 
Sevenum 198519 379253 20,0 7,321 

5 
Helenaveenseweg 8, 
Sevenum 

198739 379377 
20,0 14,682 

6 
Helenaveenseweg 8a, 
Sevenum 198728 379368 20,0 13,986 

7 
Helenaveenseweg 8b, 
Sevenum 198662 379387 20,0 16,056 

8 
Helenaveenseweg 10, 
Sevenum 198578 379365 20,0 11,389 

9 Steeghoek 2, Sevenum 198988 379478 20,0 20,297 
10 Steeghoek 8, Sevenum 198863 379383 20,0 15,347 
11 Steeghoek 10, Sevenum 198833 379377 20,0 14,425 
12 Steeg 53, Sevenum 198976 379276 20,0 8,723 
13 Steeg 48, Sevenum 198958 379390 20,0 15,839 
14 Steeg 49, Sevenum 199025 379371 20,0 12,447 
15 Steeghoek 3, Sevenum 198972 379411 20,0 17,688 
16 Steeg 44, Sevenum 198992 379416 20,0 17,457 
17 Steeg 45, Sevenum 199026 379418 20,0 15,265 
18 Steeg 43a, Sevenum 199049 379451 20,0 13,652 
19 Steeg 43, Sevenum 199047 379491 20,0 14,543 
20 Steeg 38, Sevenum 199054 379574 20,0 14,002 

21 
Helenaveenseweg 14, 
Sevenum 198314 379112 20,0 7,188 

22 Renkensstraat 15, Sevenum 198676 380326 20,0 3,380 
23 De Hees 9, Sevenum 199396 380443 20,0 2,833 
24 Luttelseweg 20, Sevenum 199823 379836 10,0 3,346 

25 
Simonsstraat ong., 
Kronenberg 197765 380711 10,0 2,601 

26 Steeg 72, Sevenum 198843 378812 20,0 11,351 
27 Snelkensstraat 32, Sevenum 199554 378872 20,0 4,350 
28 De Hees 92, Kronenberg 197824 380841 10,0 2,134 
29 Den Bunder 10, Kronenberg 197429 380599 10,0 3,675 
30 Simonsstraat 26, Kronenberg 197533 380677 10,0 3,141 
31 Scheperstraat 44, Sevenum 199950 379819 10,0 2,870 
32 Schoutstraat 21, Sevenum 199825 380056 10,0 2,858 
33 Molenveldweg 75, Sevenum 199536 380791 10,0 3,504 
34 Scheperstraat 13, Sevenum 200123 379747 10,0 2,771 
 
 



 
Voorkeursalternatief 
 
Invoergegevens veehouderijen <2km 
 

X_COORD   Y_COORD    EP-hoogte   GemGebH  EP-bindiam    EP-uittree  E-Vergund   E-MaxVerg Gemeente Straatnaam Nummer Plaats 
198846 379483 4.9 4 1.3 2.17 893 893 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198870 379495 5.7 3.8 0.5 4 5078 5078 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198874 379534 6.1 4.1 0.5 4 4134 4134 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198907 379506 4.9 4.1 1.3 4.01 1920 1920 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198837 379511 6.7 4.6 0.5 4 3142 3142 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198824 379553 6.8 4.6 0.5 4 7854 7854 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198843 379554 5.4 3.8 0.5 4 2344 2344 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198852 379572 6.4 4.4 0.5 4 8046 8046 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198800 379622 3.4 4.6 3.83 0.87 1873 1873 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198896 379561 6 5.8 2.6 4.52 7039 7039 Horst ad Maas Steeghoek 4-6 Sevenum 
198729 379488 6 6 0.5 4 22875 22875 Horst ad Maas Steeghoek 12 Sevenum 
197976 378922 6 6 0.5 4 45726 45726 Horst ad Maas Helenaveenseweg 23 Sevenum 
199320 379697 6 6 0.5 4 13583 13583 Horst ad Maas Steeg 21 Sevenum 
198875 378605 6 6 0.5 4 33866 33866 Horst ad Maas Steeg 75 Sevenum 
198875 378605 6 6 0.5 4 10350 10350 Horst ad Maas Steeg 76 Sevenum 
197750 378131 6 6 0.5 4 33451 33451 Horst ad Maas Gelderdijk 29 Sevenum 
197836 378429 6 6 0.5 4 29065 29065 Horst ad Maas Gelderdijk 30 Sevenum 
197297 378376 6 6 0.5 4 27913 27913 Horst ad Maas Gelderdijk nabij nr. 17 Sevenum 
197817 377715 6 6 0.5 4 10057 10057 Horst ad Maas Kleefsedijk 9 Sevenum 
198515 377798 6 6 0.5 4 27340 27340 Horst ad Maas Most 8 Sevenum 
198495 377737 6 6 0.5 4 38664 38664 Horst ad Maas Most 8a Sevenum 
199755 379178 6 6 0.5 4 23358 23358 Horst ad Maas Snelkensstraat 16 Sevenum 
199242 377946 6 6 0.5 4 15448 15448 Horst ad Maas Broek 18a-20 Sevenum 
199384 380968 6 6 0.5 4 21192 21192 Horst ad Maas Hoogbroek 14-16 Sevenum 
200561 378919 6 6 0.5 4 24516 24516 Horst ad Maas Maasbreeseweg 99 Sevenum 
199683 378072 6 6 0.5 4 39707 39707 Horst ad Maas Hazenhorstweg 1-3 Sevenum 
197537 380136 6 6 0.5 4 38290 38290 Horst ad Maas Kronenbergweg 17 Kronenberg 
198541 380842 6 6 0.5 4 6139 6139 Horst ad Maas De Hees 46 Kronenberg 
197913 378468 6 6 0.5 4 234 234 Horst ad Maas Gelderdijk 26 Sevenum 

 



Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 

Receptorpunt Adres  X-
coordinaat 

Y-
coordinaat Streefwaarde Geurbelasting [ouE/m3] 

1 Helenaveenseweg 1, Sevenum 198943 379251 20,0 7,069 
2 Helenaveenseweg 5, Sevenum 198865 379267 20,0 7,665 
3 Helenaveenseweg 9, Sevenum 198743 379339 20,0 10,755 
4 Helenaveenseweg 13, Sevenum 198519 379253 20,0 6,939 
5 Helenaveenseweg 8, Sevenum 198739 379377 20,0 13,709 
6 Helenaveenseweg 8a, Sevenum 198728 379368 20,0 13,001 
7 Helenaveenseweg 8b, Sevenum 198662 379387 20,0 16,167 
8 Helenaveenseweg 10, Sevenum 198578 379365 20,0 10,617 
9 Steeghoek 2, Sevenum 198988 379478 20,0 15,196 
10 Steeghoek 8, Sevenum 198863 379383 20,0 12,502 
11 Steeghoek 10, Sevenum 198833 379377 20,0 11,864 
12 Steeg 53, Sevenum 198976 379276 20,0 7,451 
13 Steeg 48, Sevenum 198958 379390 20,0 10,604 
14 Steeg 49, Sevenum 199025 379371 20,0 8,985 
15 Steeghoek 3, Sevenum 198972 379411 20,0 11,091 
16 Steeg 44, Sevenum 198992 379416 20,0 11,221 
17 Steeg 45, Sevenum 199026 379418 20,0 10,900 
18 Steeg 43a, Sevenum 199049 379451 20,0 11,076 
19 Steeg 43, Sevenum 199047 379491 20,0 12,436 
20 Steeg 38, Sevenum 199054 379574 20,0 12,808 
21 Helenaveenseweg 14, Sevenum 198314 379112 20,0 7,074 
22 Renkensstraat 15, Sevenum 198676 380326 20,0 3,229 
23 De Hees 9, Sevenum 199396 380443 20,0 2,718 
24 Luttelseweg 20, Sevenum 199823 379836 10,0 3,234 
25 Simonsstraat ong., Kronenberg 197765 380711 10,0 2,561 
26 Steeg 72, Sevenum 198843 378812 20,0 11,336 
27 Snelkensstraat 32, Sevenum 199554 378872 20,0 4,312 
28 De Hees 92, Kronenberg 197824 380841 10,0 2,083 
29 Den Bunder 10, Kronenberg 197429 380599 10,0 3,652 
30 Simonsstraat 26, Kronenberg 197533 380677 10,0 3,093 
31 Scheperstraat 44, Sevenum 199950 379819 10,0 2,758 
32 Schoutstraat 21, Sevenum 199825 380056 10,0 2,764 
33 Molenveldweg 75, Sevenum 199536 380791 10,0 3,457 
34 Scheperstraat 13, Sevenum 200123 379747 10,0 2,665 
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Samenvatting

In verband met een procedure voor een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf aan
de Steeghoek 4-6 te Sevenum, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch
onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald. Het bedrijf dient te voldoen aan de
eisen conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De belangrijkste geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit het afvoeren en oppompen van
mest en spuiwater, laden van biggen en zeugen, het leveren van voer en de ventilatie van de
stallen.

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de hand van
methode II.8 van de handleiding “Meten en Rekenen Industrielawaai” (1999). Met behulp
van het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsni-
veaus bepaald. De resultaten van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in
tabel 1.

Tabel 1 : Geluidsuitstraling veehouderij (RBS)

LAr,LT [dB(A)] LAmax [dB(A)]

Immissiepunt dag avond nacht dag avond nacht

1. Steeghoek 2 40 32 27 68 44 n.r.

2. Steeg 44 37 33 27 63 56 n.r.

3. Steeg 46 40 35 29 69 58 n.r.

4. Steeg 48 40 34 29 65 55 n.r.

5. Steeghoek 8 40 35 30 51 36 n.r.

6. Steeghoek 12 30 31 26 48 31 n.r.

7. Ref. Punt op 50 m noordelijk 34 27 22 50 26 n.r.

8. Ref. Punt op 50 m oostelijk 45 38 33 64 43 n.r.

9. Ref. Punt op 50 m westelijk 42 38 33 60 36 n.r.

NORMERING 40 35 30 70 65 60

Opmerking tabel 1:
 Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
n.r. : Er treden geen pieken op in de RBS gedurende de nachtperiode. De enige geluidbronnen van de inrichting zijn dan

namelijk de ventilatie.

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan aan de normering, ter plaatse van
woningen van derden.

Verder kan in de incidentele bedrijfssituatie (intensieve afvoer mest) niet overal voldaan
worden aan de gestelde norm. Voor de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2. Deze
incidentele bedrijfssituatie komt in totaal maximaal 12 etmalen per jaar voor.
Aangezien deze incidentele activiteiten onvermijdelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt
verzocht om deze uitzonderingssituatie te vergunnen. Voor de resultaten van de incidentele
bedrijfssituatie wordt verwezen naar paragraaf 5.2. Uit het BBT-onderzoek is gebleken dat
er, redelijkerwijs, geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn.



De voorkeursgrenswaarde voor de indirecte hinder wordt ter plaatse van de omliggende
woningen niet overschreden, zodat verder geen maatregelen nodig zijn.

De omgevingsvergunning kan op grond van de Wabo uit akoestisch oogpunt worden
verleend, indien voor de volgende activiteiten de hogere, berekende waarden (zie tabel 5.2,
hoofdstuk 5) worden vergund:
# het oppompen en afvoeren van drijfmest op intensieve wijze in het mestseizoen

tussen 7.00 - 19.00 uur; maximaal 12 etmalen per jaar (IBS).
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1. Inleiding

Er is aan M & A Milieuadviesbureau opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch
onderzoek voor een agrarisch bedrijf aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum. E.e.a. in verband met
een procedure voor een omgevingsvergunning.

In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het bedrijf worden beschreven en bepaald. Het
bedrijf dient te voldoen aan de eisen conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).

De resultaten zullen worden getoetst aan de Handreiking Industrielawaai en Vergunningver-
lening (1998). In onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
(LAr,LT) en de maximale geluidsniveaus (LAmax) berekend voor de dag-, avond- en nachtperio-
de op een aantal immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende
woningen en op referentiepunten op 50 meter van de inrichtingsgrens. De representatieve
bedrijfssituatie (RBS) en de incidentele bedrijfssituatie (IBS) zijn beschreven en de bijbeho-
rende geluidbelastingen zijn berekend.

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een publicatie van de
Rijksinspectie Milieuhygiëne Limburg, “Onderzoek naar de geluidemissie van enkele
agrarische bedrijven en bedrijvigheden” (10 mei 1996), rapport 2008-0261-G-V, 7 januari
2009 “Akoestisch onderzoek geluidemissie en -immissie vanwege Mts. Van Gurp te Breda”
uitgevoerd door Bureau Milieumetingen van de Provincie Noord-Brabant, geluidmetingen ter
plaatse, alsmede een aantal literatuur- en ervaringswaarden van bekende geluidbronnen.

Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de milieutekeningen d.d. 18-03-
2014 van Agron Advies te Beek en Donk.
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2. Normstelling

2.1. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 dient,
zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van
geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik te worden gemaakt
van de streef- en grenswaarden voor zogenaamde "kleine lawaaimakers" uit de circulaire
Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Deze circulaire is van rechtswege
vervallen en de tekst is integraal opgenomen in voornoemde Handreiking.
In de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden worden in deze Handreiking een
drietal elementen onderscheiden, te weten:

! de streefwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het
activiteitenniveau;

! de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder
zal optreden;

! de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwe-
gingsproces.

De aanbevolen streefwaarden worden onderscheiden naar de aard van de woonomgeving en
het daarbij te verwachten activiteitenniveau gedurende de verschillende etmaalperioden.
Voor de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 - 07.00
uur) worden voor de verschillende woonomgevingen respectievelijk onderscheiden een
landelijke omgeving (40, 35 en 30 dB(A)), een rustige woonwijk (45, 40 en 35 dB(A)) en een
woonwijk in de stad (50, 45 en 40 dB(A)).

In de praktijk kunnen de streefwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide toepassing
van de streefwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces kan soms een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. Verhoging van de
streefwaarden kan alleen worden toegestaan nadat voorzieningen zijn getroffen op basis van
het BBT-beginsel ("Best Beschikbare Technieken").

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande
inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing
de aanbevolen streefwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van
de omgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A).
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Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van de streefwaarden tot
het referentieniveau van het omgevingsgeluid toelaatbaar zijn. Bij nieuwe inrichtingen geldt
als bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen Letmaal 50 dB(A) of het
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Bij bestaande inrichtingen kan op grond van een
bestuurlijk afwegingsproces, waarbij geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te
spelen, overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot ten hoogste
Letmaal 55 dB(A) in beginsel worden toegestaan. Binnen woningen zijn in het algemeen de
aanbevolen streefwaarden van toepassing verminderd met 15 dB(A), zijnde de geluidsreduc-
tie van de gevel met een raam in ventilatiestand. De maximaal toegestane waarde voor het
binnenniveau bedraagt Letmaal 35 dB(A).

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden ook
beperkingen gesteld aan de optredende piekgeluidsniveaus LAmax, gemeten in de meterstand
"F" (fast). Als streefwaarde dient een piekgeluidsniveau te worden gehanteerd dat 10 dB(A)
hoger ligt dan het equivalente geluidsniveau over de betreffende etmaalperiode. Voor de
respectievelijke dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden van ten hoogste LAmax 70
dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). De waarde van 70 dB(A) voor de dagperiode mag met een
maximum van 5 dB(A) worden overschreden in bepaalde in de vergunning aangegeven
bedrijfssituaties, dit ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.

Gezien de landelijke omgeving is het legitiem om een normering voor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau te stellen van 40, 35 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

De streefwaarden voor het piekgeluidsniveau LAmax liggen 10 dB(A) hoger, terwijl de ten
hoogste toegestane waarden LAmax 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode
en 60 dB(A) in de nachtperiode bedragen.

Verder dient de controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluids-
grenswaarden te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industriela-
waai" uitgave 1999.
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2.2. Circulaire indirecte hinder

Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een
circulaire verzonden met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door
wegverkeer van en naar een inrichting. Conform recente jurisprudentie dient deze vorm van
geluidhinder beoordeeld te worden conform de ‘Industrielawaaimethode’.
Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt
voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de
reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer
in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.
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3. Bedrijfsvoering

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied van Sevenum (gemeente Horst aan de Maas). De
bestemming van de omgeving is agrarisch. Voor een volledig overzicht van de op het terrein
aanwezig gebouwen wordt verwezen naar de milieutekeningen.

3 keer per week worden biggen geladen en 1 keer per week worden zeugen geladen in de
dagperiode. Het laden gebeurt ter plaatse van de spoelplaats aan de voorzijde van stal 11.
Voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) is rekening gehouden met de reële aanname
dat er maximaal 2 uur vee wordt geladen per etmaal.

Het voer wordt gedurende de dagperiode (bij)gevuld. Er komen maximaal 3 bulkwagens per
week voer lossen. Er is in de modellering rekening gehouden met maximaal 2 wagens op één
dag, met een totale lostijd van 2 uur.

Middels ondergrondse leidingen wordt het grootste deel van de mest overgepompt naar de
mestsilo’s. De reguliere afvoer van mest uit de drijfmestkelders/mestsilo’s vindt plaats in de
dagperiode met maximaal 2 vrachtwagens/tractoren per dag. Waarbij het oppompen in totaal
1 uur tijd in beslag neemt.
Op maximaal 12 dagen in het mestseizoen wordt er mest op een meer intensieve wijze
afgevoerd. Gezien de frequentie waarmee dit plaatsvindt, is dit niet meer representatief te
noemen. Deze situatie is afzonderlijk berekend in de incidentele bedrijfssituatie (IBS).
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.

De afvoer van spuiwater vindt maximaal 3 keer per week plaats in de dagperiode (1 wagen
per dag). Het oppompen duurt ca. 20 minuten per keer.

De aanvoer van diesel vindt maximaal 1 keer per 2 weken plaats in de dagperiode. Het
oppompen duurt ca. 10 minuten per keer.

De stallen worden elk aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem. De ventilatie is per
stal als volgt:
• Stal 1: luchtwasser met 2 ventilatoren buitenzijde (d. 920 mm)
• Stal 2: 13 dakventilatoren (d. 400 mm)
• Stal 3: luchtwasser met 2 ventilatoren buitenzijde (d. 920 mm)
• Stal 4: 3 dakventilatoren (d. 600 mm)
• Stal 5: 7 dakventilatoren d. 600 mm)
• Stal 6: 6 dakventilatoren (d. 400 mm)
• Stal 7: 11 dakventilatoren (d. 600 mm)
• Stal 8/9/10: luchtwasser met 5 ventilatoren binnenzijde (d. 920 mm)
• Stal 11: luchtwasser met 8 ventilatoren buitenzijde (d. 920 mm)
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De transportbewegingen die in de representatieve bedrijfssituatie in de modellering zijn
meegenomen, zijn conform de geldende methodiek (Handreiking industrielawaai), zoals ze
op één dag kunnen plaatsvinden. Het betreft dus een worst-case scenario. Op één dag wordt
het volgende aantal vrachtwagenbewegingen in de RBS dus nooit overschreden: 12 vracht-
wagenbewegingen in de dagperiode (worst-case modellering). De volgende activiteiten
vallen ook hier binnen:
- Ophalen van kadavers : 2 keer per week
- Afvoer bedrijfsafval : 1 keer per week
- Aanvoer diesel : 1 keer per 2 weken

Aan de voorzijde van stal 11 is een spoelplaats aanwezig. Op deze spoelplaats wordt geen
hogedrukreiniger gebruikt, maar wordt gebruik gemaakt van normaal stromend water. Deze
en alle overige, niet specifiek genoemde, geluidbronnen (zoals binnen opgestelde pompen, de
kadaverkoeling etc.) zijn akoestisch niet relevant.

Samenvatting:
In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) vinden de volgende geluidproducerende
activiteiten plaats:
 biggen laden
 zeugen laden
 reguliere afvoer mest
 afvoer spuiwater
 voer lossen
 stalventilatie
 personenauto’s/busjes

3.2 Incidentele bedrijfssituatie

IBS -intensieve mest afvoer-

In maximaal 12 dagen per jaar, tijdens het mestseizoen, wordt drijfmest opgepompt en
afgevoerd met een groter aantal tractoren/vrachtwagens. Dit geschiedt in totaal met 10
voertuigvrachten in de dagperiode. Het oppompen neemt maximaal per rit 20 minuten tijd in
beslag.

In de incidentele bedrijfssituatie (IBS) vinden dezelfde geluidproducerende activiteiten plaats
als in de RBS en extra:
 intensief drijfmest oppompen en afvoeren met 8 voertuigen in de dagperiode (dus

totaal 10 voertuigen/etmaal).
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4. Geluidsbronnen agrarisch bedrijf

4.1. Geluidvermogenniveaus

Tabel 4.1 : Geluidvermogenniveaus

Bronnummers in
model

geluidbron LWAeq

[dB(A)]
LWAmax

[dB(A)]
herkomst

vee laden zeugen/biggen 99 119 (+20) Rapport 2008-0261-G-V van
Provincie Noord-Brabant *

voer lossen voer 105 110 (+5) bibliotheek M&A

diese lossen diesel 100 105 (+5) bibliotheek M&A

LW1 luchtwasser stal 1 87 n.r. bibliotheek M&A**

LW2 luchtwasser stal 3 87 n.r. bibliotheek M&A**

LW3 luchtwasser stal 11 93 n.r. bibliotheek M&A**

LW4 luchtwasser stal 8/9/10 82 n.r. bibliotheek M&A**

v1 t/m v10
v16 t/m v31

dakventilator d. 600 mm 80 n.r. meting d.d. 7-2-2014**

v11 t/m v16
v32 t/m v44

dakventilator d. 400 mm 75 n.r. meting d.d. 7-2-2014**

mest mest oppompen 105 110 (+5) bibliotheek M&A

spui oppompen spuiwater 105 110 (+5) bibliotheek M&A

Vr vrachtwagens/tractoren 103 108 (+5) bibliotheek M&A

Tr tractoren 103 108 (+5) bibliotheek M&A

B busjes 95 100 (+5) bibliotheek M&A

P personenauto’s 90 95 (+5) bibliotheek M&A

Opmerking tabel 4.1
n.r.: piekniveaus ten gevolge van de ventilatoren/luchtwassers zijn niet relevant.
* : Voor deze bronvermogens is uitgegaan van de meetgegevens uit rapport 2008-0261-G-V, 7 januari 2009

“Akoestisch onderzoek geluidemissie en -immissie vanwege Mts. Van Gurp te Breda” uitgevoerd door Bureau
Milieumetingen van de Provincie Noord-Brabant. Zie bijlage 4.

**: Voor de bestaande dakventilatoren zijn geluidmetingen verricht op 7 februari 2014 ter bepaling van het
bronvermogen (volgens de geconcentreerde bronmethode-methode II.2 uit de HMRI-II) conform de Handleiding
Meten en rekenen industrielawaai” 1999. Zie voor de meetresultaten bijlage 4. Voor de bepaling van het
bronvermogen van de luchtwassers wordt verwezen naar bijlage 4.
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4.2. Bedrijfsduren

Tabel 4.2 : Bedrijfsduren/ bedrijfsduurcorrecties/ transportbewegingen

Bronnum-
mers in
model

geluidbron Bedrijfsduur /Cb [dB(A)] bedrijfs-
situatie

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

vee laden zeugen/biggen 2 uur -- -- alle

voer lossen voer 2 uur -- -- alle

diese lossen diesel 10 minuten -- -- alle

LW1 luchtwasser stal 1

100 % van
toerental
0 dB(A)

75 % van
toerental

6,25 dB(A)

60 % van
toerental

11,0 dB(A)

alle

LW2 luchtwasser stal 3 alle

LW3 luchtwasser stal 11 alle

LW4 luchtwasser stal 8/9/10 alle

v1 t/m v10
v16 t/m v31

dakventilator d. 600 mm alle

v11 t/m v16
v32 t/m v44

dakventilator d. 400 mm alle

mest1-5 mest oppompen 1 uur -- -- alle

mest6-11 mest oppompen 5 x 20 minuten -- -- IBS
12 keer per

jaarmest12-13 mest oppompen 5 x 20 minuten -- --

spui oppompen spuiwater 20 minuten -- -- alle

Vr1 vrachtwagens vee/voer/mes-
t/ spuiwater

3 stuks
[6 bew.]

-- -- alle

Vr2 vrachtwagens voer/mest/
diesel/spuiwater

3 stuks
[6 bew.]

-- -- alle

Vr2a vrachtwagens voer/mest 2 stuks
[4 bew.]

-- -- alle

Vr3 vrachtwagens mest afvoer
intensief

4 stuks
[8 bew.]

-- --
IBS

12 keer per
jaarVr4 vrachtwagens mest afvoer

intensief
4 stuks

[8 bew.]
-- --

Tr1 tractorbewegingen 2 stuks
[2 bew.]

-- -- alle

B busjes 4 stuks
[8 bew.]

-- -- alle

P personenauto’s 20 stuks
[20 bew.]

7 stuks
[7 bew.]

-- alle

Opmerkingen tabel 4.2
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(*): De ventilatoren (in de luchtwassers) worden computergestuurd of handmatig ingesteld, waarbij vooral de
buitentemperatuur van belang is. Het toerental van de ventilatoren wordt op een gemiddeld warme avond en nacht
teruggebracht tot respectievelijk 75% en 60% van het volledige vermogen. Daar het geluidsniveau tot de vijfde
macht evenredig is met het toerental betekent dit dat de reductie in het bronvermogen voor de avond- en
nachtperiode respectievelijk 6,25 dB en 11,0 dB bedraagt.

• Voor de rijbewegingen is voor de voertuigen een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is een
gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit
rijdend verkeer hoger. De routes van de voertuigbewegingen wordt gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het
akoestisch model, zie bijlage 2.
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5. Resultaten

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via
software van DGMR “Geomilieu V2.40”. Dit akoestisch model is doorgerekend via methode
II.8 van de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” (1999). De bodemfactor bij de
berekeningen is op 1,0 gesteld en de luchtabsorptie is volgens de HMRI-II8.
Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen zijn de
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald voor de
nieuwe situatie. Op het bedrijf vinden geen activiteiten plaats, waarbij relevante tonale
geluiden hoorbaar zijn ter plaatse van de beoordelingspunten.

5.1. Representatieve bedrijfssituatie

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. De
volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3a en 3c. Er is voor de dagperiode een waarneem-
hoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

Tabel 5.1 : Geluidsuitstraling veehouderij (RBS)

LAr,LT [dB(A)] LAmax [dB(A)]

Immissiepunt dag avond nacht dag avond nacht

1. Steeghoek 2 40 32 27 68 44 n.r.

2. Steeg 44 37 33 27 63 56 n.r.

3. Steeg 46 40 35 29 69 58 n.r.

4. Steeg 48 40 34 29 65 55 n.r.

5. Steeghoek 8 40 35 30 51 36 n.r.

6. Steeghoek 12 30 31 26 48 31 n.r.

7. Ref. Punt op 50 m noordelijk 34 27 22 50 26 n.r.

8. Ref. Punt op 50 m oostelijk 45 38 33 64 43 n.r.

9. Ref. Punt op 50 m westelijk 42 38 33 60 36 n.r.

NORMERING 40 35 30 70 65 60

Opmerking tabel 5.1:
 Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
n.r. : Er treden geen pieken op in de RBS gedurende de nachtperiode. De enige geluidbronnen van de inrichting zijn dan

namelijk de ventilatie.

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie, ter plaatse van woningen, voldaan aan de
normering.
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5.2. Incidentele bedrijfssituatie

De resultaten voor de incidentele bedrijfssituatie (IBS), namelijk de intensieve afvoer van
mest, staan gegeven in tabel 5.2. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3b en 3d. Er
is voor de relevante dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd.

Tabel 5.2 : Geluidsuitstraling veehouderij (IBS, intensieve afvoer mest)

LAr,LT [dB(A)] LAmax [dB(A)]

Immissiepunt dag dag

1. Steeghoek 2 43 68

2. Steeg 44 38 63

3. Steeg 46 42 69

4. Steeg 48 42 65

5. Steeghoek 8 40 51

6. Steeghoek 12 31 48

7. Ref. Punt op 50 m noordelijk 37 51

8. Ref. Punt op 50 m oostelijk 46 64

9. Ref. Punt op 50 m westelijk 42 60

NORMERING 40 70

Opmerkingen tabel 5.2:
 Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
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5.3. Best Beschikbare Technieken

De IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Dit houdt in, dat bedrijven
hieraan moeten voldoen. Het toepassen van beste beschikbare technieken speelt hierbij een
essentiële rol.

De doelstelling van de IPPC-richtlijn is het bereiken van een geïntegreerde aanpak om
industriele verontreiniging te voorkomen en te bestrijden. De term ‘beste beschikbare
technieken’ wordt in artikel 2, lid 11 van de 2e richtlijn gedefinieerd en komt overeen met
artikel 1 lid 1 van de Wet milieubeheer. Het kan als volgt worden gedefinieerd:
• ‘beste’: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen

niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
• ‘beschikbare’: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en

baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de
betrokken industriele context kunnen worden toegepast, onafhankelijk
van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de
betrokken lid-staten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor
de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijke zijn;

• ‘technieken’: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie
wordt ontworpen, gebouw, onderhouden geëxploiteerd en ontmanteld.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen
voor het milieu niet voorkomen kunnen worden, worden aan de vergunning voorschriften
verbonden, krachtens artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer, die de grootst mogelijke
bescherming bieden tegen die gevolgen tenzij dat technisch en/of economisch redelijkerwijs
niet kan worden verlangd.

Het begrip ‘beste beschikbare technieken’ met betrekking tot geluid naar de omgeving dient
een weloverwogen mix van de volgende aspecten te zijn:
• Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche

gebruikelijk zijn: dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen
maatregelen binnen alle branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur
wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken.
Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke
rol. Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan
indien hiertoe de noodzaak aanwezig is.

• Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek: dit behelst een
integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme
versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze
benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van de
benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in, om het
even, welke branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn
tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemming-
en.

• Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting: in het
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geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen zullen beste
beschikbare technieken meer vergaand moeten zijn.

Bij de agrarische inrichting aan de Steeghoek 4-6 kunnen de volgende aspecten getoetst
worden aan de ‘beste beschikbare technieken’, te weten:
• Vrachtwagens/tractor: deze voertuigen voldoen aan de laatste stand van de techniek.

Het gehanteerde geluidsvermogen voor de voertuigen van 103 dB(A) mag als
standaardwaarde worden gezien, representatief voor het gemiddelde Nederlands
vrachtwagenpark. Dit moet worden geïnterpreteerd als de beste beschikbare technie-
ken.

• Laden/lossen vee: het laden van vee geschiedt met veewagens die voldoen aan de
huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze
branche gebruikelijke richtlijnen.

• Lossen bulkvoer: het lossen van voer geschiedt met bulkwagens die voldoen aan de
huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze
branche gebruikelijke richtlijnen.

• Oppompen van mest: het oppompen van mest geschiedt met wagens die voldoen aan
de huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze
branche gebruikelijke richtlijnen.

• Maatregelen: de overschrijdingen in de incidentele bedrijfssituatie worden met name
veroorzaakt door de vrachtwagens/tractoren die de drijfmest oppompen. De relevante
geluidbronnen zijn de voertuigmotoren met uitlaat. Deze activiteiten worden met
name uitgevoerd met materieel dat reeds is voorzien van de laatste (stille) technieken
(BBT). De mogelijkheden om dit specifieke geluid bij de bron te reduceren zijn
beperkt. Maatregelen kunnen daarnaast in de overdrachtsweg tussen bron en ontvang-
erpunten worden genomen. Een mogelijkheid hiervoor is het plaatsen van een
(mobiele)afscherming rondom de geluidsbron. Gezien de routing tot de mest oppomp-
locaties, is het logistiek gezien niet mogelijk om een doeltreffende afscherming te
realiseren in de praktijk. De intensieve afvoer van mest vindt binnen een zo kort
mogelijk tijd plaats, met zo min mogelijk dagen per jaar. Zo wordt de overlast
gelimiteerd.
Aangezien deze incidentele bedrijfssituatie onvermijdelijk (agrarische activiteit) is
voor de bedrijfsvoering, wordt verzocht om in deze uitzonderingssituatie hogere
waarden te vergunnen.

De inrichting is een van oudsher bestaand bedrijf waar aan- en afvoerbewegingen en
bijbehorende laad- en losactiviteiten en werkzaamheden sedert vele jaren hebben plaatsge-
vonden. Voorgesteld wordt de incidentele bedrijfssituatie op basis van de 12 dagen regeling
te vergunnen.
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5.4. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft
de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld
hoe met deze vorm van hinder om te gaan.

Voor het bedrijf geldt dat maximaal 16 zware voertuigbewegingen en 48 lichte voertuigbe-
wegingen in de dagperiode en 14 lichte voertuigbewegingen in de avondperiode plaatsvinden
van of naar de inrichting. Bij de berekeningen is uitgegaan van de worst-case situatie dat de
voertuigen vanuit dezelfde richting komen en gaan.

Voor de indirecte hinder is een akoestisch model industrielawaai opgesteld en op enkele
relevante waarneempunten doorgerekend. Uit de resultaten blijkt dat op de maatgevende
woning aan het Steeghoek 12 maximaal een geluidniveau van 44 dB(A) optreedt (zie bijlage
3e). Dit betekent dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

14
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6. Conclusie

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan aan de normering, ter plaatse van
woningen van derden.

Verder kan in de incidentele bedrijfssituatie (intensieve afvoer mest) niet overal voldaan
worden aan de gestelde norm. Voor de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2. Deze
incidentele bedrijfssituatie komt in totaal maximaal 12 etmalen per jaar voor.
Aangezien deze incidentele activiteiten onvermijdelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt
verzocht om deze uitzonderingssituatie te vergunnen. Voor de resultaten van de incidentele
bedrijfssituatie wordt verwezen naar paragraaf 5.2. Uit het BBT-onderzoek is gebleken dat
er, redelijkerwijs, geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn.

De voorkeursgrenswaarde voor de indirecte hinder wordt ter plaatse van de omliggende
woningen niet overschreden, zodat verder geen maatregelen nodig zijn.

De omgevingsvergunning kan op grond van de Wabo uit akoestisch oogpunt worden
verleend, indien voor de volgende activiteiten de hogere, berekende waarden (zie tabel 5.2,
hoofdstuk 5) worden vergund:
# het oppompen en afvoeren van drijfmest op intensieve wijze in het mestseizoen

tussen 7.00 - 19.00 uur; maximaal 12 etmalen per jaar (IBS).

15
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Bijlage 1 : Situatietekening
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Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder (RBS)
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS

Model eigenschap
Omschrijving Directe hinder -LAr,LT- RBS
Verantwoordelijke Astrid
Rekenmethode IL
Aangemaakt door Astrid op 7-2-2014

Laatst ingezien door Astrid op 25-3-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.40
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63
vee laden zeugen/biggen     198892,47     379548,50      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   55,00   68,00
voer1 lossen voer     198901,34     379561,90      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
voer2 lossen voer     198874,84     379558,49      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
voer3 lossen voer     198917,71     379472,96      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
voer4 lossen voer     198903,62     379462,08      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00

voer5 lossen voer     198880,29     379445,98      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
voer6 lossen voer     198853,86     379500,95      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
diese lossen diesel     198877,11     379451,28      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   63,00   68,00
LW1 luchtwasser stal 1     198845,52     379486,45      0,00     4,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   52,70   61,30
LW2 luchtwasser stal 3     198904,89     379508,48      0,00     4,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   52,70   61,30

LW3 luchtwasser stal 11     198894,68     379563,48      0,00     6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   58,70   67,30
LW4 luchtwasser stal 8     198788,31     379616,78      0,00     3,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   56,70   64,30
v1 dakventilator d. 600 mm     198841,96     379508,02      0,00     7,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v2 dakventilator d. 600 mm     198837,65     379514,31      0,00     7,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v3 dakventilator d. 600 mm     198833,50     379520,44      0,00     7,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20

v4 dakventilator d. 600 mm     198836,81     379536,77      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v5 dakventilator d. 600 mm     198832,33     379543,40      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v6 dakventilator d. 600 mm     198827,97     379549,90      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v7 dakventilator d. 600 mm     198823,52     379556,56      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v8 dakventilator d. 600 mm     198819,19     379563,01      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20

v9 dakventilator d. 600 mm     198814,65     379569,82      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v10 dakventilator d. 600 mm     198810,35     379576,23      0,00     6,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v11 dakventilator d. 400 mm     198851,78     379545,08      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v12 dakventilator d. 400 mm     198848,48     379550,03      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v13 dakventilator d. 400 mm     198845,27     379554,73      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30

v14 dakventilator d. 400 mm     198841,97     379559,74      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v15 dakventilator d. 400 mm     198838,80     379564,44      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v16 dakventilator d. 400 mm     198835,41     379569,60      0,00     5,40 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v17 dakventilator d. 600 mm     198865,84     379555,29      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v18 dakventilator d. 600 mm     198863,82     379558,24      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20

v19 dakventilator d. 600 mm     198861,18     379562,26      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v20 dakventilator d. 600 mm     198858,41     379566,34      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v21 dakventilator d. 600 mm     198855,64     379570,44      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v22 dakventilator d. 600 mm     198852,90     379574,58      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v23 dakventilator d. 600 mm     198850,19     379578,57      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
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Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
vee   82,00   86,00   90,00   93,00   95,00   91,00   80,00   99,07   7,78 -- --  16,672 -- --  2,001 -- --
voer1   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  13,80 -- --   4,169 -- --  0,500 -- --
voer2   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  13,80 -- --   4,169 -- --  0,500 -- --
voer3   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --   2,084 -- --  0,250 -- --
voer4   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --   2,084 -- --  0,250 -- --

voer5   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --   2,084 -- --  0,250 -- --
voer6   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --   2,084 -- --  0,250 -- --
diese   77,00   85,00   92,00   94,00   95,00   93,00   86,00  100,01  18,56 -- --   1,393 -- --  0,167 -- --
LW1   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
LW2   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

LW3   75,00   80,60   86,20   84,80   86,90   86,40   83,40   93,05   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
LW4   70,00   72,60   77,20   70,80   72,90   74,40   73,40   82,17   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v1   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v2   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v3   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v4   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v5   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v6   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v7   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v8   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v9   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v10   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v11   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v12   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v13   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v14   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v15   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v16   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v17   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v18   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v19   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v21   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v22   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v23   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
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Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63
v24 dakventilator d. 600 mm     198847,36     379582,92      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v25 dakventilator d. 600 mm     198844,59     379587,00      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v26 dakventilator d. 600 mm     198841,85     379591,08      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v27 dakventilator d. 600 mm     198838,99     379595,34      0,00     6,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v27 dakventilator d. 600 mm     198866,41     379544,09      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20

v28 dakventilator d. 600 mm     198869,53     379539,46      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v29 dakventilator d. 600 mm     198872,59     379534,81      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v30 dakventilator d. 600 mm     198875,66     379530,13      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v31 dakventilator d. 600 mm     198878,57     379525,54      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   40,00   50,20
v32 dakventilator d. 400 mm     198848,28     379529,13      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30

v33 dakventilator d. 400 mm     198851,75     379523,83      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v34 dakventilator d. 400 mm     198855,26     379518,57      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v35 dakventilator d. 400 mm     198858,71     379513,34      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v36 dakventilator d. 400 mm     198862,15     379507,98      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v37 dakventilator d. 400 mm     198865,66     379502,72      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30

v38 dakventilator d. 400 mm     198869,08     379497,40      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v39 dakventilator d. 400 mm     198872,62     379492,17      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v40 dakventilator d. 400 mm     198876,00     379486,94      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v41 dakventilator d. 400 mm     198879,48     379481,52      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v42 dakventilator d. 400 mm     198882,93     379476,26      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30

v43 dakventilator d. 400 mm     198886,19     379471,32      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
v44 dakventilator d. 400 mm     198886,60     379470,69      0,00     5,60 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   50,20   55,30
Mest1 mest oppompen -regulier-     198897,25     379561,60      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
Mest2 mest oppompen -regulier-     198882,29     379541,79      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
Mest3 mest oppompen -regulier-     198855,00     379498,66      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00

Mest4 mest oppompen -regulier-     198899,89     379544,43      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
spui1 oppompen spuiwater     198899,89     379561,16      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
spui2 oppompen spuiwater     198902,53     379511,42      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
spui3 oppompen spuiwater     198840,47     379491,62      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
spui4 oppompen spuiwater     198776,66     379612,21      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00

Mest5a mest oppompen -regulier-     198905,33     379533,30      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
Mest5b mest oppompen -regulier-     198906,88     379519,81      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
Mest5c mest oppompen -regulier-     198914,41     379503,87      0,00     1,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee   68,00   73,00
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
v24   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v25   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v26   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v27   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v27   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v28   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v29   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v30   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v31   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v32   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v33   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v34   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v35   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v36   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v37   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v38   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v39   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v40   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v41   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v42   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635

v43   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
v44   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 100,000  23,714   7,943 12,000  0,949  0,635
Mest1   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --
Mest2   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --
Mest3   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --

Mest4   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  15,57 -- --   2,773 -- --  0,333 -- --
spui1   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --   0,692 -- --  0,083 -- --
spui2   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --   0,692 -- --  0,083 -- --
spui3   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --   0,692 -- --  0,083 -- --
spui4   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --   0,692 -- --  0,083 -- --

Mest5a   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --
Mest5b   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --
Mest5c   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  20,34 -- --   0,925 -- --  0,111 -- --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Totaal
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Tr1 Tractorbewegingen   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
P personenauto's   58,00   67,00   75,00   82,00   84,00   85,00   83,00   90,01
B busjes   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   95,01

Vr2a Vrachtwagens voer/mest   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef.
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-     6 -- --           150,51          16  33,28 -- --      1,20 Relatief
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-     6 -- --           312,58          32  33,11 -- --      1,20 Relatief
Tr1 Tractorbewegingen     2 -- --           370,49          38  37,89 -- --      1,20 Relatief
P personenauto's    20     7 --            27,84           3  28,11  27,89 --      0,75 Relatief
B busjes     8 -- --            66,32           7  32,00 -- --      0,75 Relatief

Vr2a Vrachtwagens voer/mest     4 -- --            50,67           6  35,51 -- --      1,20 Relatief
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Gem.snelheid
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-  10
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-  10
Tr1 Tractorbewegingen  10
P personenauto's  10
B busjes  10

Vr2a Vrachtwagens voer/mest  10
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1
001 Steeghoek 4     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198964,11
002 Steeghoek 6     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198889,64
003 Steeghoek 8     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198861,05
004 Steeghoek 8     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198843,35
005 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198836,35

006 Steeghoek 10     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198826,89
007 Steeghoek 10     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198826,89
008 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198736,86
009 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198747,53
010 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198772,54

011 Steeghoek 12     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198779,88
012 Steeghoek 12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198791,85
013 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198769,21
014 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198737,20
015 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198722,53

016 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198751,20
017 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198708,86
018 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198723,53
019 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198627,17
020 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198578,49

021 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198565,81
022 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198495,46
023 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198827,32
024 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198848,33
025 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198771,51

026 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198806,02
027 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198852,53
028 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198932,36
029 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198974,37
030 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199009,18

031 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199023,88
032 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199048,23
033 gebouw     2,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198840,23
034 gebouw     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198879,92
035 gebouw     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198884,64
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Y-1
001     379440,37
002     379393,19
003     379385,51
004     379372,01
005     379413,28

006     379406,22
007     379406,22
008     379495,91
009     379456,23
010     379462,57

011     379371,54
012     379367,06
013     379361,87
014     379480,91
015     379368,21

016     379335,86
017     379331,86
018     379294,19
019     379376,54
020     379423,89

021     379353,20
022     379334,86
023     379296,65
024     379288,85
025     379241,14

026     379234,24
027     379263,34
028     379258,24
029     379277,45
030     379398,98

031     379369,35
032     379363,06
033     379468,60
034     379455,58
035     379459,30
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1
036 gebouw     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198901,81
037 gebouw     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198852,60
038 gebouw     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198798,22
039 gebouw     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198852,31
040 gebouw     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198827,22

041 gebouw     3,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198917,90
042 gebouw     2,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198931,08
043 gebouw     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198937,76
044 gebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198960,78
045 gebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198976,38

046 Steeghoek 2     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198994,44
047 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198989,97
048 gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198927,35
049 Steeg 43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199047,37
050 Steeg 43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199063,47

051 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199061,28
052 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199034,16
053 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199049,47
054 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199093,00
055 gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199104,60

056 stallen     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198806,51
057 stallen     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198841,62
058 stallen     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198877,79
059 Steeghoek 4     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198966,32
060 Steeghoek 4     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198958,25

061 Steeg 46     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198977,82
062 Steeg 44     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198981,47
063 Steeg 48     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198975,61
064 Steeg 45     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199022,35
065 Steeg 43a     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     199061,39

066 loods/garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198938,98
067 loods/garage     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198926,26
068 gebouw     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198896,02
059 garage     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198987,61
060 gebouw     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198990,06
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Y-1
036     379470,64
037     379509,33
038     379573,93
039     379535,39
040     379593,51

041     379521,78
042     379463,21
043     379452,83
044     379514,18
045     379493,92

046     379472,43
047     379511,52
048     379552,78
049     379503,51
050     379496,88

051     379507,59
052     379590,28
053     379578,47
054     379581,75
055     379617,19

056     379625,85
057     379602,29
058     379557,40
059     379442,47
060     379445,89

061     379419,24
062     379413,60
063     379389,96
064     379413,07
065     379456,06

066     379411,66
067     379431,59
068     379466,77
059     379424,75
060     379430,80
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1
061 garage     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198959,66
062 mestsilo     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198919,94
063 mestsilo     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198927,65
064 mestsilo     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     198920,58
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Y-1
061     379401,77
062     379530,06
063     379504,73
064     379515,40
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maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
001 weg 0,00
002 weg 0,00
003 weg 0,00
004 verhard 0,00
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31
001 nok      4,10      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 nok      5,50      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 nok      6,50      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004 nok      6,50      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 nok      5,80      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

006 nok      6,40      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 nok      8,60      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008 nok      6,10      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 nok      6,10      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 nok      8,60      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 nok      8,60      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 nok      4,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 nok      4,40      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 nok      5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 nok      3,60      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016 nok --      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 nok --      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 nok      4,90      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
019 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
025 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

026 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
027 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
028 kopgevel --      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
019 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
025 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
027 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
028 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F
01 Steeghoek 2 -zijgevel-      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
02 Steeg 44      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
03 Steeg 46      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
04 Steeg 48      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
05 Steeghoek 8      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

06 Steeghoek 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
07 ref. punt op 50 m noordelijk      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
08 ref. punt op 50 m oostelijk      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
09 ref. punt op 50 m westelijk      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
01a Steeghoek 2 -achtergevel-      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- --

04a Steeg 48      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -LAmax- RBS

Model eigenschap
Omschrijving Directe hinder -LAmax- RBS
Verantwoordelijke Astrid
Rekenmethode IL
Aangemaakt door Astrid op 7-2-2014

Laatst ingezien door Astrid op 25-3-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.40
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Commentaar
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
vee laden zeugen/biggen     1,50      0,00   88,00  102,00  106,00  110,00  113,00  115,00  111,00  100,00  119,07   7,78 -- --  2,001
voer1 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  13,80 -- --  0,500
voer2 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  13,80 -- --  0,500
voer3 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
voer4 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250

voer5 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
voer6 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
diese lossen diesel     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  18,56 -- --  0,167
LW1 luchtwasser stal 1     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW2 luchtwasser stal 3     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000

LW3 luchtwasser stal 11     6,00      0,00   67,30   75,00   80,60   86,20   84,80   86,90   86,40   83,40   93,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW4 luchtwasser stal 8     3,40      0,00   64,30   70,00   72,60   77,20   70,80   72,90   74,40   73,40   82,17   0,00   6,25  11,00 12,000
v1 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v2 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v3 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v4 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v5 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v6 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v7 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v8 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v9 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v10 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v11 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v12 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v13 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v14 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v15 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v16 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v17 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v18 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v19 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v20 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v21 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v22 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v23 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
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Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
vee -- --  16,672 -- --
voer1 -- --   4,169 -- --
voer2 -- --   4,169 -- --
voer3 -- --   2,084 -- --
voer4 -- --   2,084 -- --

voer5 -- --   2,084 -- --
voer6 -- --   2,084 -- --
diese -- --   1,393 -- --
LW1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

LW3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v5  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v6  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v7  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v8  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v9  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v10  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v11  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v12  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v13  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v14  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v15  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v16  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v17  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v18  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v19  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v20  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v21  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v22  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v23  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
v24 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v25 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v26 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v28 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v29 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v30 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v31 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v32 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v33 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v34 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v35 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v36 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v37 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v38 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v39 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v40 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v41 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v42 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v43 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v44 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
Mest1 mest oppompen -regulier-     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111
Mest2 mest oppompen -regulier-     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111
Mest3 mest oppompen -regulier-     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111

Mest4 mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  15,57 -- --  0,333
spui1 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
spui2 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
spui3 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
spui4 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083

piek1 piek vrachtwagens     1,20      0,00   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00   94,00  108,01   0,00 -- -- 12,000
piek2 piek auto's     0,75      0,00   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   81,00   95,01   0,00   0,00 -- 12,000
Mest5a mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111
Mest5b mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111
Mest5c mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  20,34 -- --  0,111
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
v24  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v25  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v26  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v28  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v29  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v30  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v31  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v32  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v33  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v34  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v35  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v36  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v37  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v38  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v39  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v40  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v41  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v42  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v43  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v44  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
Mest1 -- --   0,925 -- --
Mest2 -- --   0,925 -- --
Mest3 -- --   0,925 -- --

Mest4 -- --   2,773 -- --
spui1 -- --   0,692 -- --
spui2 -- --   0,692 -- --
spui3 -- --   0,692 -- --
spui4 -- --   0,692 -- --

piek1 -- -- 100,000 -- --
piek2  4,000 -- 100,000 100,000 --
Mest5a -- --   0,925 -- --
Mest5b -- --   0,925 -- --
Mest5c -- --   0,925 -- --

25-3-2014 13:40:33Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Totaal
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Tr1 Tractorbewegingen   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
P personenauto's   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   95,01
B busjes   68,00   77,00   85,00   92,00   94,00   95,00   93,00  100,01

Vr2a Vrachtwagens voer/mest   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef.
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-     6 -- --           150,51          16  33,28 -- --      1,20 Relatief
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-     6 -- --           312,58          32  33,11 -- --      1,20 Relatief
Tr1 Tractorbewegingen     2 -- --           370,49          38  37,89 -- --      1,20 Relatief
P personenauto's    20     7 --            27,84           3  28,11  27,89 --      0,75 Relatief
B busjes     8 -- --            66,32           7  32,00 -- --      0,75 Relatief

Vr2a Vrachtwagens voer/mest     4 -- --            50,67           6  35,51 -- --      1,20 Relatief

25-3-2014 13:40:33Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- RBS
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Gem.snelheid
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-  10
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-  10
Tr1 Tractorbewegingen  10
P personenauto's  10
B busjes  10

Vr2a Vrachtwagens voer/mest  10
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 67,9 40,3 27,4
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 69,8 43,6 34,0
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 69,6 34,0 34,0
02_A Steeg 44 1,50 62,9 54,9 27,8
02_B Steeg 44 5,00 64,8 56,3 32,6

03_A Steeg 46 1,50 68,8 56,8 25,0
03_B Steeg 46 5,00 69,4 57,6 36,4
04_A Steeg 48 1,50 65,0 53,1 25,8
04_B Steeg 48 5,00 66,2 55,0 36,2
04a_A Steeg 48 1,50 64,6 51,3 29,5

04a_B Steeg 48 5,00 65,9 53,8 35,8
05_A Steeghoek 8 1,50 50,7 35,0 35,0
05_B Steeghoek 8 5,00 61,4 36,0 36,0
06_A Steeghoek 12 1,50 48,2 19,7 19,7
06_B Steeghoek 12 5,00 50,1 31,4 31,4

07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 50,4 22,5 22,2
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 51,9 25,6 25,1
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 64,3 41,4 41,4
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 67,0 43,0 43,0
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 59,6 30,9 30,9

09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 62,8 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder (IBS)



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-

Model eigenschap
Omschrijving Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Verantwoordelijke Astrid
Rekenmethode IL
Aangemaakt door Astrid op 7-2-2014

Laatst ingezien door Astrid op 25-3-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.40
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Commentaar
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
vee laden zeugen/biggen     1,50      0,00   68,00   82,00   86,00   90,00   93,00   95,00   91,00   80,00   99,07   7,78 -- --  2,001
voer1 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  13,80 -- --  0,500
voer2 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  13,80 -- --  0,500
voer3 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --  0,250
voer4 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --  0,250

voer5 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --  0,250
voer6 lossen voer     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,81 -- --  0,250
diese lossen diesel     1,50      0,00   68,00   77,00   85,00   92,00   94,00   95,00   93,00   86,00  100,01  18,56 -- --  0,167
LW1 luchtwasser stal 1     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW2 luchtwasser stal 3     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000

LW3 luchtwasser stal 11     6,00      0,00   67,30   75,00   80,60   86,20   84,80   86,90   86,40   83,40   93,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW4 luchtwasser stal 8     3,40      0,00   64,30   70,00   72,60   77,20   70,80   72,90   74,40   73,40   82,17   0,00   6,25  11,00 12,000
v1 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v2 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v3 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v4 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v5 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v6 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v7 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v8 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v9 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v10 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v11 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v12 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v13 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v14 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v15 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v16 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v17 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v18 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v19 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v20 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v21 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v22 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v23 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
vee -- --  16,672 -- --
voer1 -- --   4,169 -- --
voer2 -- --   4,169 -- --
voer3 -- --   2,084 -- --
voer4 -- --   2,084 -- --

voer5 -- --   2,084 -- --
voer6 -- --   2,084 -- --
diese -- --   1,393 -- --
LW1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

LW3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v5  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v6  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v7  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v8  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v9  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v10  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v11  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v12  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v13  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v14  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v15  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v16  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v17  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v18  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v19  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v20  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v21  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v22  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v23  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
v24 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v25 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v26 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v28 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v29 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v30 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v31 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v32 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v33 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v34 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v35 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v36 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v37 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v38 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v39 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v40 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v41 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v42 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v43 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v44 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
spui1 oppompen spuiwater     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --  0,083
spui2 oppompen spuiwater     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --  0,083
spui3 oppompen spuiwater     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --  0,083

spui4 oppompen spuiwater     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  21,60 -- --  0,083
mest6 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
mest7 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
mest8 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
mest9 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278

mest10 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
mest11 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
mest12 intensief mest oppompen     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  11,58 -- --  0,834
Mest13a mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
Mest13b mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278

25-3-2014 13:44:35Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
v24  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v25  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v26  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v28  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v29  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v30  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v31  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v32  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v33  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v34  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v35  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v36  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v37  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v38  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v39  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v40  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v41  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v42  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v43  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v44  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
spui1 -- --   0,692 -- --
spui2 -- --   0,692 -- --
spui3 -- --   0,692 -- --

spui4 -- --   0,692 -- --
mest6 -- --   2,317 -- --
mest7 -- --   2,317 -- --
mest8 -- --   2,317 -- --
mest9 -- --   2,317 -- --

mest10 -- --   2,317 -- --
mest11 -- --   2,317 -- --
mest12 -- --   6,950 -- --
Mest13a -- --   2,317 -- --
Mest13b -- --   2,317 -- --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
Mest13c mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
Mest13c -- --   2,317 -- --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Totaal
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Tr1 Tractorbewegingen   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
P personenauto's   58,00   67,00   75,00   82,00   84,00   85,00   83,00   90,01
B busjes   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   95,01

Vr2a Vrachtwagens voer/mest   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef.
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-     6 -- --           150,51          16  33,28 -- --      1,20 Relatief
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-     6 -- --           312,58          32  33,11 -- --      1,20 Relatief
Tr1 Tractorbewegingen     2 -- --           370,49          38  37,89 -- --      1,20 Relatief
P personenauto's    20     7 --            27,84           3  28,11  27,89 --      0,75 Relatief
B busjes     8 -- --            66,32           7  32,00 -- --      0,75 Relatief

Vr2a Vrachtwagens voer/mest     4 -- --            50,67           6  35,51 -- --      1,20 Relatief
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-     8 -- --           148,72          15  31,80 -- --      1,20 Relatief
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-     8 -- --           390,09          40  31,87 -- --      1,20 Relatief
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-

Model eigenschap
Omschrijving Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Verantwoordelijke Astrid
Rekenmethode IL
Aangemaakt door Astrid op 7-2-2014

Laatst ingezien door Astrid op 25-3-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.40
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Commentaar
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
vee laden zeugen/biggen     1,50      0,00   88,00  102,00  106,00  110,00  113,00  115,00  111,00  100,00  119,07   7,78 -- --  2,001
voer1 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  13,80 -- --  0,500
voer2 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  13,80 -- --  0,500
voer3 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
voer4 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250

voer5 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
voer6 lossen voer     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,81 -- --  0,250
diese lossen diesel     1,50      0,00   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  18,56 -- --  0,167
LW1 luchtwasser stal 1     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW2 luchtwasser stal 3     4,90      0,00   61,30   69,00   74,60   80,20   78,80   80,90   80,40   77,40   87,05   0,00   6,25  11,00 12,000

LW3 luchtwasser stal 11     6,00      0,00   67,30   75,00   80,60   86,20   84,80   86,90   86,40   83,40   93,05   0,00   6,25  11,00 12,000
LW4 luchtwasser stal 8     3,40      0,00   64,30   70,00   72,60   77,20   70,80   72,90   74,40   73,40   82,17   0,00   6,25  11,00 12,000
v1 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v2 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v3 dakventilator d. 600 mm     7,00      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v4 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v5 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v6 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v7 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v8 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v9 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v10 dakventilator d. 600 mm     6,90      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v11 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v12 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v13 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v14 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v15 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v16 dakventilator d. 400 mm     5,40      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v17 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v18 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v19 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v20 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v21 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v22 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v23 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
vee -- --  16,672 -- --
voer1 -- --   4,169 -- --
voer2 -- --   4,169 -- --
voer3 -- --   2,084 -- --
voer4 -- --   2,084 -- --

voer5 -- --   2,084 -- --
voer6 -- --   2,084 -- --
diese -- --   1,393 -- --
LW1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

LW3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
LW4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v1  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v2  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v3  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v4  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v5  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v6  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v7  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v8  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v9  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v10  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v11  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v12  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v13  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v14  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v15  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v16  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v17  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v18  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v19  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v20  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v21  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v22  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v23  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
v24 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v25 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v26 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     6,50      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v27 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000

v28 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v29 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v30 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v31 dakventilator d. 600 mm     5,60      0,00   50,20   66,10   67,90   76,90   73,10   69,10   63,90   56,30   79,58   0,00   6,25  11,00 12,000
v32 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v33 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v34 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v35 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v36 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v37 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v38 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v39 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v40 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v41 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v42 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000

v43 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
v44 dakventilator d. 400 mm     5,60      0,00   55,30   67,80   70,80   64,50   67,80   62,80   55,30   42,90   74,71   0,00   6,25  11,00 12,000
spui1 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
spui2 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
spui3 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083

spui4 oppompen spuiwater     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  21,60 -- --  0,083
mest5 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278
mest6 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278
mest7 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278
mest8 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278

mest9 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278
mest10 intensief mest oppompen     1,50      0,00   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01  16,35 -- --  0,278
mest12 intensief mest oppompen     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  11,58 -- --  0,834
piek1 piek vrachtwagens     1,20      0,00   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00   94,00  108,01   0,00 -- -- 12,000
piek2 piek auto's     0,75      0,00   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   81,00   95,01   0,00   0,00 -- 12,000
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
v24  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v25  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v26  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v27  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v28  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v29  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v30  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v31  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v32  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v33  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v34  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v35  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v36  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v37  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v38  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v39  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v40  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v41  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v42  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943

v43  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
v44  0,949  0,635 100,000  23,714   7,943
spui1 -- --   0,692 -- --
spui2 -- --   0,692 -- --
spui3 -- --   0,692 -- --

spui4 -- --   0,692 -- --
mest5 -- --   2,317 -- --
mest6 -- --   2,317 -- --
mest7 -- --   2,317 -- --
mest8 -- --   2,317 -- --

mest9 -- --   2,317 -- --
mest10 -- --   2,317 -- --
mest12 -- --   6,950 -- --
piek1 -- -- 100,000 -- --
piek2  4,000 -- 100,000 100,000 --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D)
Mest13a mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
Mest13b mest oppompen -regulier-     1,50 <-->   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01  16,35 -- --  0,278
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
Mest13a -- --   2,317 -- --
Mest13b -- --   2,317 -- --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Totaal
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Tr1 Tractorbewegingen   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
P personenauto's   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   95,01
B busjes   68,00   77,00   85,00   92,00   94,00   95,00   93,00  100,01

Vr2a Vrachtwagens voer/mest   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,01
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef.
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater-     6 -- --           150,51          16  33,28 -- --      1,20 Relatief
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater-     6 -- --           312,58          32  33,11 -- --      1,20 Relatief
Tr1 Tractorbewegingen     2 -- --           370,49          38  37,89 -- --      1,20 Relatief
P personenauto's    20     7 --            27,84           3  28,11  27,89 --      0,75 Relatief
B busjes     8 -- --            66,32           7  32,00 -- --      0,75 Relatief

Vr2a Vrachtwagens voer/mest     4 -- --            50,67           6  35,51 -- --      1,20 Relatief
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-     8 -- --           148,72          15  31,80 -- --      1,20 Relatief
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief-     8 -- --           390,09          40  31,87 -- --      1,20 Relatief
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Bijlage 2c : Invoergegevens indirecte hinder



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder

Model eigenschap
Omschrijving Indirecte hinder 
Verantwoordelijke Astrid
Rekenmethode IL
Aangemaakt door Astrid op 7-2-2014

Laatst ingezien door Astrid op 25-3-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.40
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Commentaar
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Indirecte hinder
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Totaal
LV lichte voertuigen   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   95,01
ZV zware voertuigen   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00  103,01
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Indirecte hinder
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef.
LV lichte voertuigen    48    14 --           302,89          31  30,10  30,68 --      0,75 Relatief
ZV zware voertuigen    16 -- --           302,89          31  34,87 -- --      1,20 Relatief
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Indirecte hinder
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Gem.snelheid
LV lichte voertuigen  40
ZV zware voertuigen  40
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maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Model: Indirecte hinder
Omgevingsvergunning versie2 - Steeghoek 4-6 te Sevenum

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F
01 Steeghoek 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
02 Steeg 44      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
03 Steeg 46      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
04 Steeg 48      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
05 Steeghoek 8      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

06 Steeghoek 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 39,7 26,6 21,8 39,7 74,1
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 45,3 31,8 27,0 45,3 75,8
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 44,4 31,6 26,8 44,4 75,4
02_A Steeg 44 1,50 37,4 29,0 21,7 37,4 69,4
02_B Steeg 44 5,00 42,3 33,4 27,4 42,3 70,8

03_A Steeg 46 1,50 40,1 30,5 22,3 40,1 73,7
03_B Steeg 46 5,00 44,5 35,2 29,3 44,5 74,4
04_A Steeg 48 1,50 40,1 28,5 21,9 40,1 72,2
04_B Steeg 48 5,00 44,3 33,9 28,4 44,3 73,0
04a_A Steeg 48 1,50 39,7 29,4 23,6 39,7 72,3

04a_B Steeg 48 5,00 44,7 34,4 29,1 44,7 73,2
05_A Steeghoek 8 1,50 40,0 32,3 27,5 40,0 62,4
05_B Steeghoek 8 5,00 46,0 34,9 30,2 46,0 69,7
06_A Steeghoek 12 1,50 30,4 22,6 17,9 30,4 57,7
06_B Steeghoek 12 5,00 38,1 31,3 26,5 38,1 59,1

07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 33,5 23,6 18,9 33,5 58,0
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 36,2 27,0 22,3 36,2 60,4
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 45,2 35,6 30,8 45,2 62,6
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 47,8 37,6 32,9 47,8 63,9
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 41,5 33,7 29,0 41,5 68,4

09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 45,2 37,8 33,0 45,2 69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 39,7 26,6 21,8 39,7 74,1
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 33,4 -- -- 33,4 73,0
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 30,4 -- -- 30,4 53,8
voer4 lossen voer 1,50 30,3 -- -- 30,3 50,4
voer3 lossen voer 1,50 28,1 -- -- 28,1 47,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 27,8 -- -- 27,8 63,9

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,4 21,2 16,4 27,4 29,4
voer5 lossen voer 1,50 26,9 -- -- 26,9 47,3
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 26,7 -- -- 26,7 63,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 22,8 -- -- 22,8 34,3
voer2 lossen voer 1,50 22,3 -- -- 22,3 40,0

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,2 16,0 11,2 22,2 23,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 15,2 10,5 21,5 23,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 15,0 10,2 21,2 23,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 14,5 9,8 20,8 23,5
voer1 lossen voer 1,50 19,5 -- -- 19,5 37,1

B busjes 0,75 19,5 -- -- 19,5 54,7
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 19,3 -- -- 19,3 38,5
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 18,3 -- -- 18,3 42,4
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 11,8 7,1 18,1 19,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,6 11,4 6,6 17,6 19,5

diese lossen diesel 1,50 17,5 -- -- 17,5 39,7
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,4 11,1 6,4 17,4 19,7
spui2 oppompen spuiwater 1,50 17,2 -- -- 17,2 42,2
voer6 lossen voer 1,50 17,0 -- -- 17,0 37,7
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,0 10,8 6,0 17,0 19,2

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 19,0
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 15,5 -- -- 15,5 39,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 8,5 3,8 14,8 17,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,4 8,2 3,4 14,4 16,7
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 14,3 -- -- 14,3 38,0

v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,2 7,9 3,2 14,2 16,5
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,0 7,8 3,0 14,0 16,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,6 2,8 13,8 16,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,5 2,8 13,8 16,2
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 13,6 -- -- 13,6 37,9

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,4 2,6 13,6 16,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,3 2,6 13,6 16,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,3 2,5 13,5 16,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,2 2,5 13,5 16,1
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,2 2,5 13,5 16,1

Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 12,5 -- -- 12,5 36,7
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,3 6,1 1,3 12,3 14,8
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,3 6,0 1,3 12,3 14,6
spui1 oppompen spuiwater 1,50 12,0 -- -- 12,0 37,4
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,9 5,6 0,9 11,9 14,0

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 13,7
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 13,8
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 11,0 4,8 0,0 11,0 13,5
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,8 4,6 -0,2 10,8 12,3
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,7 4,4 -0,3 10,7 12,2

Rest 21,2 15,4 9,6 21,2 48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A Steeg 44 1,50 37,4 29,0 21,7 37,4 69,4
voer3 lossen voer 1,50 28,0 -- -- 28,0 48,2
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,8 21,5 16,8 27,8 30,6
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 27,0 -- -- 27,0 62,2
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 26,8 -- -- 26,8 62,1
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 26,3 -- -- 26,3 66,6

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 25,7 19,5 14,7 25,7 28,1
P personenauto's 0,75 25,4 25,6 -- 30,6 55,1
voer4 lossen voer 1,50 23,6 -- -- 23,6 43,8
voer5 lossen voer 1,50 22,9 -- -- 22,9 43,4
spui2 oppompen spuiwater 1,50 21,3 -- -- 21,3 46,7

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 20,4 -- -- 20,4 44,8
vee laden zeugen/biggen 1,50 19,8 -- -- 19,8 31,6
B busjes 0,75 19,7 -- -- 19,7 54,1
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,1 8,4 19,4 22,1
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 21,8

v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,6 12,4 7,6 18,6 21,5
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 18,1 -- -- 18,1 37,7
voer2 lossen voer 1,50 17,3 -- -- 17,3 35,3
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 17,1 -- -- 17,1 41,1
voer1 lossen voer 1,50 17,0 -- -- 17,0 34,9

diese lossen diesel 1,50 16,5 -- -- 16,5 38,7
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,9 8,7 3,9 14,9 17,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,6 8,3 3,6 14,6 17,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 14,3 8,0 3,3 14,3 17,2
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 7,8 3,1 14,1 17,0

voer6 lossen voer 1,50 13,7 -- -- 13,7 34,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 16,5
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,4 2,6 13,6 16,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 7,3 2,6 13,6 16,7
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,3 2,5 13,5 16,4

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 6,9 2,2 13,2 16,2
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,8 6,5 1,8 12,8 15,7
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 6,5 1,7 12,7 15,9

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,7 6,4 1,7 12,7 15,7
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 6,4 1,6 12,6 15,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,6 6,3 1,6 12,6 15,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 6,2 1,5 12,5 15,2
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,3 6,0 1,3 12,3 15,4

v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,2 5,9 1,2 12,2 15,4
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,1 5,8 1,1 12,1 14,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,9 5,6 0,9 11,9 15,0
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,7 5,5 0,7 11,7 15,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 11,6 5,4 0,6 11,6 14,3

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,5 5,2 0,5 11,5 14,7
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 11,5 -- -- 11,5 35,7
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,3 5,1 0,3 11,3 14,6
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 11,3 5,0 0,3 11,3 14,0
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,1 4,9 0,1 11,1 14,3

Rest 22,1 14,3 9,6 22,1 45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A Steeg 46 1,50 40,1 30,5 22,3 40,1 73,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 32,8 -- -- 32,8 67,2
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 32,7 -- -- 32,7 67,1
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 31,2 -- -- 31,2 70,4
voer4 lossen voer 1,50 29,4 -- -- 29,4 49,5
P personenauto's 0,75 27,6 27,8 -- 32,8 56,5

voer3 lossen voer 1,50 26,0 -- -- 26,0 46,1
B busjes 0,75 25,5 -- -- 25,5 59,3
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,0 18,8 14,0 25,0 27,9
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 24,9 18,6 13,9 24,9 27,7
voer5 lossen voer 1,50 24,0 -- -- 24,0 44,4

diese lossen diesel 1,50 20,2 -- -- 20,2 42,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,5 13,3 8,5 19,5 21,9
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,2 8,4 19,4 22,1
vee laden zeugen/biggen 1,50 19,1 -- -- 19,1 31,0
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 12,8 8,1 19,1 21,9

voer6 lossen voer 1,50 19,0 -- -- 19,0 39,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,9 12,7 7,9 18,9 21,6
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,7 12,4 7,7 18,7 21,6
voer2 lossen voer 1,50 18,4 -- -- 18,4 36,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 11,5 6,7 17,7 20,7

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 10,9 6,2 17,2 20,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 10,9 6,1 17,1 19,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,0 10,8 6,0 17,0 19,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 10,6 5,9 16,9 19,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,6 10,4 5,6 16,6 19,5

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 16,6 -- -- 16,6 41,0
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 10,4 5,6 16,6 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,4 10,1 5,4 16,4 19,5
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 16,4 -- -- 16,4 40,4
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 10,0 5,2 16,2 19,2

Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 16,2 -- -- 16,2 40,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 9,9 5,1 16,1 19,3
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 9,6 4,9 15,9 19,1
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,7 9,4 4,7 15,7 18,7
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,8

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,6 9,3 4,6 15,6 18,1
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 18,6
spui2 oppompen spuiwater 1,50 15,3 -- -- 15,3 40,7
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 15,3 -- -- 15,3 34,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,3 9,0 4,3 15,3 18,4

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,9 8,7 3,9 14,9 18,1
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,5 3,7 14,7 17,3
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,6 8,3 3,6 14,6 17,8
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,3 8,1 3,3 14,3 17,0
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,3 8,0 3,3 14,3 16,9

v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,9 7,7 2,9 13,9 16,6
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,7 7,5 2,7 13,7 15,9
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,6 7,4 2,6 13,6 16,4
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,2 7,0 2,2 13,2 16,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,8 6,6 1,8 12,8 15,8

Rest 23,5 15,4 10,6 23,5 52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A Steeg 48 1,50 40,1 28,5 21,9 40,1 72,2
voer3 lossen voer 1,50 34,4 -- -- 34,4 54,6
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 30,3 -- -- 30,3 65,8
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 30,3 -- -- 30,3 65,6
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 28,8 -- -- 28,8 69,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 28,5 -- -- 28,5 40,5

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 25,8 19,6 14,8 25,8 28,8
voer2 lossen voer 1,50 25,2 -- -- 25,2 43,2
P personenauto's 0,75 23,7 23,9 -- 28,9 53,9
voer4 lossen voer 1,50 23,7 -- -- 23,7 43,9
B busjes 0,75 23,1 -- -- 23,1 57,7

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 22,8 -- -- 22,8 42,4
voer5 lossen voer 1,50 21,7 -- -- 21,7 42,0
spui2 oppompen spuiwater 1,50 21,0 -- -- 21,0 46,5
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,9 14,6 9,9 20,9 23,4
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 19,5 -- -- 19,5 44,0

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,3 13,1 8,3 19,3 22,2
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,2 12,9 8,2 19,2 21,9
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 21,9
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 18,5 -- -- 18,5 42,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 12,3 7,5 18,5 21,5

Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 18,4 -- -- 18,4 42,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 12,0 7,2 18,2 21,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 11,9 7,2 18,2 21,1
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 11,7 7,0 18,0 20,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 20,7

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,2 6,4 17,4 20,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,1 6,4 17,4 20,6
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 11,0 6,3 17,3 20,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,9 6,1 17,1 20,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,9 6,1 17,1 20,4

v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,8 6,1 17,1 20,4
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 10,6 5,9 16,9 20,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 16,8 10,5 5,8 16,8 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 10,4 5,6 16,6 19,8
voer1 lossen voer 1,50 16,0 -- -- 16,0 34,0

Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 14,8 -- -- 14,8 39,1
voer6 lossen voer 1,50 14,3 -- -- 14,3 35,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,1 7,8 3,1 14,1 16,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,9 7,6 2,9 13,9 16,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 16,7

diese lossen diesel 1,50 13,5 -- -- 13,5 35,6
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,4 7,2 2,4 13,4 16,5
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 6,9 2,1 13,1 16,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,9 6,6 1,9 12,9 16,1
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,6 6,4 1,6 12,6 15,9

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,6 6,4 1,6 12,6 15,1
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,4 6,1 1,4 12,4 15,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,3 6,0 1,3 12,3 14,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,1 5,9 1,1 12,1 14,8
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,9 5,7 0,9 11,9 14,3

Rest 23,2 16,0 11,3 23,2 45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04a_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04a_A Steeg 48 1,50 39,7 29,4 23,6 39,7 72,3
voer3 lossen voer 1,50 31,0 -- -- 31,0 51,3
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 30,7 -- -- 30,7 66,3
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 29,9 -- -- 29,9 65,5
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 23,2 18,5 29,5 32,5
voer4 lossen voer 1,50 29,1 -- -- 29,1 49,4

Tr1 Tractorbewegingen 1,20 28,6 -- -- 28,6 69,0
voer5 lossen voer 1,50 24,4 -- -- 24,4 44,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,8 16,6 11,8 22,8 25,4
B busjes 0,75 22,7 -- -- 22,7 57,5
vee laden zeugen/biggen 1,50 22,7 -- -- 22,7 34,6

P personenauto's 0,75 22,2 22,4 -- 27,4 52,5
voer2 lossen voer 1,50 21,9 -- -- 21,9 39,9
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 14,6 9,8 20,8 23,8
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,7 13,5 8,7 19,7 22,6
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,1 8,4 19,4 22,4

voer6 lossen voer 1,50 19,3 -- -- 19,3 40,2
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 12,8 8,1 19,1 22,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,7 12,4 7,7 18,7 21,3
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,6 12,3 7,6 18,6 21,2
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 18,3 -- -- 18,3 42,7

spui2 oppompen spuiwater 1,50 18,2 -- -- 18,2 43,7
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,2 12,0 7,2 18,2 21,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 11,7 7,0 18,0 20,9
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,0 11,7 7,0 18,0 20,8
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 18,0 -- -- 18,0 37,6

diese lossen diesel 1,50 17,6 -- -- 17,6 39,8
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 17,6 -- -- 17,6 41,8
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 11,2 6,5 17,5 20,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,1 10,9 6,1 17,1 20,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 10,7 5,9 16,9 19,9

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 19,2
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,4 10,2 5,4 16,4 18,9
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,4 10,2 5,4 16,4 19,5
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 16,3 -- -- 16,3 40,7
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 9,8 5,1 16,1 19,0

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,0 9,8 5,0 16,0 19,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 9,7 4,9 15,9 18,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 9,5 4,7 15,7 18,8
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 9,4 4,6 15,6 18,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,6 9,3 4,6 15,6 18,8

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,3 4,6 15,6 18,7
voer1 lossen voer 1,50 15,5 -- -- 15,5 33,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,2 4,4 15,4 18,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 9,0 4,2 15,2 18,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 8,9 4,2 15,2 18,0

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,2 8,9 4,2 15,2 18,5
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 8,8 4,1 15,1 18,3
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,9 8,6 3,9 14,9 18,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,7 8,5 3,7 14,7 18,0
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,5 3,7 14,7 17,6

Rest 25,6 18,4 13,7 25,6 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A Steeghoek 8 1,50 40,0 32,3 27,5 40,0 62,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,0 28,7 24,0 35,0 37,9
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 32,0 25,8 21,0 32,0 33,9
voer4 lossen voer 1,50 28,4 -- -- 28,4 48,5
voer5 lossen voer 1,50 28,0 -- -- 28,0 47,5
voer3 lossen voer 1,50 25,3 -- -- 25,3 45,7

spui3 oppompen spuiwater 1,50 24,1 -- -- 24,1 49,3
diese lossen diesel 1,50 23,0 -- -- 23,0 44,4
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 16,4 11,6 22,6 23,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 16,3 11,6 22,6 23,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,5 16,3 11,5 22,5 24,1

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,5 16,3 11,5 22,5 25,1
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,4 16,1 11,4 22,4 23,6
voer1 lossen voer 1,50 22,1 -- -- 22,1 40,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,9 15,6 10,9 21,9 23,6
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,8 15,5 10,8 21,8 23,2

vee laden zeugen/biggen 1,50 20,8 -- -- 20,8 32,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 20,3 -- -- 20,3 56,8
voer6 lossen voer 1,50 19,8 -- -- 19,8 40,3
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 13,4 8,7 19,7 21,5
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 13,3 8,6 19,6 21,8

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 18,9 -- -- 18,9 38,5
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 12,1 7,4 18,4 21,0
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,4 12,1 7,4 18,4 20,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 11,8 7,0 18,0 20,7
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 20,4

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,4 11,2 6,4 17,4 19,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,1 6,4 17,4 20,2
voer2 lossen voer 1,50 17,3 -- -- 17,3 35,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,8 6,1 17,1 19,9
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 17,0 -- -- 17,0 58,3

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 10,5 5,8 16,8 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,5 10,3 5,5 16,5 19,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,2 10,0 5,2 16,2 19,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,9 5,1 16,1 18,6
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 15,7 -- -- 15,7 39,7

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,6 9,3 4,6 15,6 18,3
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 18,4
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 15,1 -- -- 15,1 39,6
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 8,8 4,1 15,1 18,2

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,7 8,4 3,7 14,7 16,6
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 14,4 -- -- 14,4 38,6
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,1 7,9 3,1 14,1 16,7
spui1 oppompen spuiwater 1,50 14,1 -- -- 14,1 39,9
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 14,0 -- -- 14,0 38,4

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 12,9 -- -- 12,9 50,0
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,8 6,5 1,8 12,8 15,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 6,3 1,6 12,6 15,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,3 6,1 1,3 12,3 15,0
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 12,1 -- -- 12,1 36,3

Rest 21,8 15,0 10,1 21,8 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
06_A Steeghoek 12 1,50 30,4 22,6 17,9 30,4 57,7
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 19,7 13,5 8,7 19,7 23,0
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 19,6 -- -- 19,6 57,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,6 12,4 7,6 18,6 21,1
spui4 oppompen spuiwater 1,50 17,8 -- -- 17,8 43,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 11,3 6,5 17,5 20,2

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,2 10,9 6,2 17,2 19,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 10,6 5,8 16,8 19,6
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,5 10,2 5,5 16,5 19,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 9,9 5,2 16,2 18,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,9 5,1 16,1 19,1

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,4 9,2 4,4 15,4 17,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,6 8,3 3,6 14,6 16,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,5 8,2 3,5 14,5 16,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,0 7,8 3,0 14,0 16,6
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,5 2,8 13,8 17,0

voer1 lossen voer 1,50 13,6 -- -- 13,6 31,7
spui3 oppompen spuiwater 1,50 13,5 -- -- 13,5 39,0
voer4 lossen voer 1,50 13,0 -- -- 13,0 33,7
voer5 lossen voer 1,50 12,8 -- -- 12,8 33,3
voer3 lossen voer 1,50 12,7 -- -- 12,7 33,6

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,5 6,3 1,5 12,5 15,7
voer6 lossen voer 1,50 11,9 -- -- 11,9 32,7
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,5 5,3 0,5 11,5 14,7
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,9 4,7 -0,1 10,9 14,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 10,6 4,4 -0,4 10,6 13,8

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,6 4,3 -0,5 10,6 13,7
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,3 4,1 -0,7 10,3 13,5
voer2 lossen voer 1,50 10,3 -- -- 10,3 28,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,2 4,0 -0,8 10,2 13,3
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 13,0

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 12,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 12,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,6 -1,1 9,9 12,9
vee laden zeugen/biggen 1,50 9,7 -- -- 9,7 21,7
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 8,1 -- -- 8,1 32,4

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 7,6 -- -- 7,6 27,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 7,3 1,1 -3,7 7,3 10,5
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 7,3 -- -- 7,3 31,9
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,9 0,6 -4,1 6,9 9,9
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,8 0,5 -4,2 6,8 9,4

diese lossen diesel 1,50 6,6 -- -- 6,6 28,9
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,2 -0,1 -4,8 6,2 8,7
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,2 -5,0 6,0 8,5
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,3 -5,1 6,0 8,4
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,3 -5,1 6,0 8,4

spui1 oppompen spuiwater 1,50 5,7 -- -- 5,7 31,6
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 5,2 -1,1 -5,8 5,2 8,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 5,2 -1,1 -5,8 5,2 8,3
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 4,8 -1,4 -6,2 4,8 8,1
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 4,6 -1,7 -6,4 4,6 7,8

Rest 13,7 4,3 -0,5 13,7 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 33,5 23,6 18,9 33,5 58,0
voer2 lossen voer 1,50 28,4 -- -- 28,4 46,6
spui4 oppompen spuiwater 1,50 23,8 -- -- 23,8 49,5
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 22,2 16,0 11,2 22,2 25,7
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 18,4 12,2 7,4 18,4 22,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,3 12,0 7,3 18,3 22,2

Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 17,8 -- -- 17,8 42,6
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 17,7 -- -- 17,7 42,6
spui2 oppompen spuiwater 1,50 15,9 -- -- 15,9 42,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 15,5 -- -- 15,5 53,0

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 9,1 4,3 15,3 18,5
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 8,8 4,1 15,1 18,2
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 8,6 3,8 14,8 18,0
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,5 8,3 3,5 14,5 17,8
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,3 8,1 3,3 14,3 17,6

voer5 lossen voer 1,50 14,1 -- -- 14,1 35,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 7,8 3,1 14,1 17,4
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,6 2,8 13,8 17,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,8 7,5 2,8 13,8 17,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,3 2,6 13,6 17,0

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,4 7,1 2,4 13,4 16,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 7,0 2,2 13,2 16,7
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,2 7,0 2,2 13,2 16,4
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 6,9 2,1 13,1 16,5

voer3 lossen voer 1,50 12,8 -- -- 12,8 34,2
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,8 6,6 1,8 12,8 15,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 6,4 1,7 12,7 15,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,6 6,4 1,6 12,6 16,3
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,5 6,2 1,5 12,5 16,0

v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 6,2 1,5 12,5 16,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,2 5,9 1,2 12,2 15,7
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,2 5,9 1,2 12,2 15,9
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,1 5,8 1,1 12,1 15,5
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 12,1 -- -- 12,1 49,9

spui3 oppompen spuiwater 1,50 12,0 -- -- 12,0 38,1
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,0 5,7 1,0 12,0 15,7
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,8 5,5 0,8 11,8 15,5
voer4 lossen voer 1,50 11,1 -- -- 11,1 32,5
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 11,0 -- -- 11,0 35,8

vee laden zeugen/biggen 1,50 10,4 -- -- 10,4 22,7
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 9,9 3,7 -1,1 9,9 13,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 9,7 3,4 -1,3 9,7 12,7
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 9,5 3,2 -1,5 9,5 13,0
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 9,2 2,9 -1,8 9,2 12,7

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 8,9 2,7 -2,1 8,9 12,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 8,7 2,4 -2,3 8,7 12,3
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 8,4 2,2 -2,6 8,4 12,1
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 8,2 1,9 -2,8 8,2 11,9
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 8,0 -- -- 8,0 32,9

Rest 18,5 10,0 5,2 18,5 51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 45,2 35,6 30,8 45,2 62,6
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 41,4 35,1 30,4 41,4 41,7
voer1 lossen voer 1,50 40,1 -- -- 40,1 57,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 36,5 -- -- 36,5 47,7
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 31,0 -- -- 31,0 54,4
spui1 oppompen spuiwater 1,50 29,8 -- -- 29,8 54,5

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 26,7 -- -- 26,7 45,6
voer2 lossen voer 1,50 24,8 -- -- 24,8 42,0
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 23,7 -- -- 23,7 47,6
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 16,2 11,4 22,4 24,4
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 14,7 10,0 21,0 22,1

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,7 13,5 8,7 19,7 22,2
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 18,4 -- -- 18,4 55,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,2 11,9 7,2 18,2 21,3
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 18,1 -- -- 18,1 42,1
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 11,6 6,8 17,8 19,8

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 10,3 5,6 16,6 18,5
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,5 10,3 5,5 16,5 18,8
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,8 9,6 4,8 15,8 17,7
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 9,4 4,7 15,7 16,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,3 4,6 15,6 16,8

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,7
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,2 4,5 15,5 16,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,2 4,4 15,4 16,6

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 16,5
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 15,3 -- -- 15,3 39,2
voer3 lossen voer 1,50 15,3 -- -- 15,3 36,2
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 9,0 4,3 15,3 16,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 8,9 4,2 15,2 16,4

Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 14,8 -- -- 14,8 38,9
spui2 oppompen spuiwater 1,50 14,5 -- -- 14,5 39,9
voer5 lossen voer 1,50 14,4 -- -- 14,4 35,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,3 8,0 3,3 14,3 16,8
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,0 7,8 3,0 14,0 16,6

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 13,9 7,7 2,9 13,9 16,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,8 7,5 2,8 13,8 15,9
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 15,6
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,6 7,4 2,6 13,6 16,3
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 7,3 2,6 13,6 15,5

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,3 2,5 13,5 15,5
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,5 7,2 2,5 13,5 16,2
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 15,4
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,4 7,1 2,4 13,4 15,4
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,3 7,1 2,3 13,3 15,3

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 13,2 7,0 2,2 13,2 15,4
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,0 6,8 2,0 13,0 15,1
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,8 6,5 1,8 12,8 14,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 6,3 1,6 12,6 14,7
voer6 lossen voer 1,50 12,6 -- -- 12,6 33,4

Rest 21,0 12,9 8,2 21,0 52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 41,5 33,7 29,0 41,5 68,4
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 31,7 -- -- 31,7 67,8
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 30,9 24,7 19,9 30,9 33,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 23,2 18,5 29,5 32,0
spui4 oppompen spuiwater 1,50 29,4 -- -- 29,4 54,2
spui3 oppompen spuiwater 1,50 29,4 -- -- 29,4 54,5

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,7 22,5 17,7 28,7 28,7
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,6 22,4 17,6 28,6 28,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,5 22,2 17,5 28,5 28,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,2 21,9 17,2 28,2 28,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,9 21,6 16,9 27,9 27,9

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,4 21,1 16,4 27,4 27,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 27,0 20,7 16,0 27,0 27,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 26,7 20,4 15,7 26,7 27,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,1 19,8 15,1 26,1 26,5
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,2 19,0 14,2 25,2 25,9

voer4 lossen voer 1,50 22,0 -- -- 22,0 42,9
voer1 lossen voer 1,50 21,7 -- -- 21,7 39,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,6 15,4 10,6 21,6 23,0
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 21,5 15,3 10,5 21,5 24,5
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,3 15,0 10,3 21,3 22,6

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 15,0 10,2 21,2 22,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,7
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,5
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,8
voer6 lossen voer 1,50 20,8 -- -- 20,8 41,3

vee laden zeugen/biggen 1,50 20,0 -- -- 20,0 31,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 11,9 7,2 18,2 20,5
voer2 lossen voer 1,50 18,1 -- -- 18,1 35,7
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 18,1 -- -- 18,1 42,1
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 17,7 -- -- 17,7 37,3

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,3 11,0 6,3 17,3 19,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 15,5 9,3 4,5 15,5 17,8
voer5 lossen voer 1,50 15,4 -- -- 15,4 36,3
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 15,3 -- -- 15,3 39,6
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 9,0 4,2 15,2 17,4

v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,8 8,6 3,8 14,8 16,2
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,5 3,7 14,7 17,2
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,6 8,4 3,6 14,6 16,0
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,4 8,2 3,4 14,4 15,9
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,2 7,9 3,2 14,2 16,8

v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,2 7,9 3,2 14,2 15,7
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 14,0 -- -- 14,0 38,5
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 7,7 3,0 14,0 15,6
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,8 7,5 2,8 13,8 16,5
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,7 7,5 2,7 13,7 16,4

Rest 21,7 12,4 7,5 21,7 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 45,3 31,8 27,0 45,3 75,8
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 34,0 27,8 23,0 34,0 34,6
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 27,0 20,7 16,0 27,0 28,5
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 26,9 20,7 15,9 26,9 26,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 24,2 17,9 13,2 24,2 25,1
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,6 17,3 12,6 23,6 24,7

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,2 16,9 12,2 23,2 24,4
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,7 15,4 10,7 21,7 21,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,1 14,9 10,1 21,1 21,5
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,1 13,9 9,1 20,1 20,8
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 13,4 8,7 19,7 20,5

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,4 13,2 8,4 19,4 20,7
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,3 13,0 8,3 19,3 20,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 12,9 8,2 19,2 20,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,7 7,9 18,9 20,0
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,8 12,6 7,8 18,8 19,9

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,6 12,4 7,6 18,6 19,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 12,2 7,4 18,4 19,7
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,3 12,0 7,3 18,3 19,7
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 12,0 7,2 18,2 20,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 12,0 7,2 18,2 19,7

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 11,9 7,2 18,2 19,8
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 11,9 7,1 18,1 20,0
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 11,8 7,1 18,1 19,8
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 11,8 7,1 18,1 19,8
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,3 11,1 6,3 17,3 18,6

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 10,8 6,0 17,0 19,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,0 10,7 6,0 17,0 17,9
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,5 10,3 5,5 16,5 17,2
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,4 10,2 5,4 16,4 17,3
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,9 5,1 16,1 17,6

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,8 5,1 16,1 18,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,1 8,8 4,1 15,1 16,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,2 7,9 3,2 14,2 15,7
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 7,8 3,0 14,0 15,8
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 7,4 2,6 13,6 15,5

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,3 7,0 2,3 13,3 15,1
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,2 6,9 2,2 13,2 13,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 6,9 2,1 13,1 14,8
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 6,8 2,0 13,0 13,0
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,7 6,4 1,7 12,7 14,7

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,2 6,0 1,2 12,2 12,2
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,2 6,0 1,2 12,2 14,3
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,4 5,2 0,4 11,4 11,5
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,8 4,5 -0,2 10,8 12,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,6 4,4 -0,4 10,6 12,1

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,6 3,4 -1,4 9,6 10,2
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,8 0,6 -4,2 6,8 7,3
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 5,3 -1,0 -5,7 5,3 6,4
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,2 -6,1 -10,8 0,2 3,5
B busjes 0,75 24,2 -- -- 24,2 56,6

Rest 44,3 11,9 -- 44,3 75,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_B - Steeghoek 2 -achtergevel-
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 44,4 31,6 26,8 44,4 75,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 34,0 27,8 23,0 34,0 34,5
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 26,6 20,3 15,6 26,6 28,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 24,9 18,7 13,9 24,9 24,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 24,0 17,8 13,0 24,0 25,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,5 17,2 12,5 23,5 24,6

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,3 15,1 10,3 21,3 22,6
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,3 15,0 10,3 21,3 21,6
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,8 14,6 9,8 20,8 21,3
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 14,3 9,6 20,6 22,4
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,2 13,9 9,2 20,2 21,9

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,0 13,7 9,0 20,0 20,7
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,0 13,7 9,0 20,0 20,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 13,5 8,8 19,8 21,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 13,2 8,4 19,4 21,0
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 12,9 8,2 19,2 20,7

v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,1 12,9 8,1 19,1 20,1
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 12,8 8,1 19,1 19,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,8 8,0 19,0 20,1
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,8 8,0 19,0 20,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 19,9

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,7 7,9 18,9 20,2
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,7 7,9 18,9 20,1
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 12,2 7,5 18,5 19,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,1 11,8 7,1 18,1 19,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 10,7 6,0 17,0 18,6

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,3 10,1 5,3 16,3 18,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,3 10,0 5,3 16,3 18,2
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,0 9,8 5,0 16,0 17,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,9 9,7 4,9 15,9 17,2
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,9 9,6 4,9 15,9 17,7

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,5 9,3 4,5 15,5 17,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,3 9,0 4,3 15,3 17,3
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 7,1 2,3 13,3 14,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,2 7,0 2,2 13,2 14,8
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,7 6,5 1,7 12,7 14,4

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,7 6,4 1,7 12,7 12,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,5 6,3 1,5 12,5 12,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,4 6,1 1,4 12,4 14,1
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,1 5,8 1,1 12,1 13,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,8 5,6 0,8 11,8 13,8

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 5,5 0,7 11,7 11,8
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 5,4 0,7 11,7 13,0
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,6 5,4 0,6 11,6 13,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,9 4,7 -0,1 10,9 11,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,9 4,6 -0,1 10,9 12,3

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 3,2 -1,6 9,4 10,1
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,8 0,6 -4,2 6,8 7,3
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 5,2 -1,1 -5,8 5,2 6,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,5 -5,8 -10,5 0,5 3,7
B busjes 0,75 23,5 -- -- 23,5 56,2

Rest 43,2 2,2 -- 43,2 75,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_B Steeg 44 5,00 42,3 33,4 27,4 42,3 70,8
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 32,6 26,3 21,6 32,6 34,4
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,0 22,8 18,0 29,0 30,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 28,7 22,4 17,7 28,7 30,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 23,4 17,2 12,4 23,4 25,3
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,2 16,9 12,2 23,2 24,8

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 22,8 16,6 11,8 22,8 24,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,8 16,5 11,8 22,8 24,5
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,6 16,3 11,6 22,6 24,1
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 16,2 11,4 22,4 24,3
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 22,4 16,2 11,4 22,4 24,5

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,0 15,8 11,0 22,0 23,7
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,9 15,7 10,9 21,9 24,2
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 15,3 10,5 21,5 23,3
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,5 15,3 10,5 21,5 23,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 13,0 8,2 19,2 21,1

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,6 7,9 18,9 20,8
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,9 12,6 7,9 18,9 19,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,6 12,4 7,6 18,6 21,1
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 12,2 7,5 18,5 20,5
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,4 12,1 7,4 18,4 19,9

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,4 12,1 7,4 18,4 19,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,2 12,0 7,2 18,2 20,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 11,8 7,0 18,0 20,1
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,9 11,7 6,9 17,9 19,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 19,8

v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,5 11,3 6,5 17,5 19,3
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 11,0 6,3 17,3 19,5
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,2 11,0 6,2 17,2 18,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,1 10,9 6,1 17,1 19,1
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 10,7 5,9 16,9 19,2

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,8 10,5 5,8 16,8 18,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 10,4 5,6 16,6 18,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,5 10,3 5,5 16,5 18,9
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,2 10,0 5,2 16,2 17,8
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,2 9,9 5,2 16,2 18,6

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 9,6 4,9 15,9 18,3
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,6 9,3 4,6 15,6 17,8
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 18,0
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,1 8,9 4,1 15,1 17,4
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 8,4 3,7 14,7 17,0

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,3 8,0 3,3 14,3 16,7
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,9 7,6 2,9 13,9 16,4
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,5 7,3 2,5 13,5 16,1
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 6,8 2,0 13,0 13,4
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,8 6,6 1,8 12,8 13,2

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 5,5 0,7 11,7 12,3
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,8 4,5 -0,3 10,8 11,5
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,6 2,3 -2,5 8,6 9,8
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,7 -5,6 -10,3 0,7 4,2
B busjes 0,75 22,6 -- -- 22,6 54,8

Rest 40,0 27,4 -- 40,0 70,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_B Steeg 46 5,00 44,5 35,2 29,3 44,5 74,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,4 30,2 25,4 36,4 38,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 32,7 26,5 21,7 32,7 33,6
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 29,7 23,5 18,7 29,7 31,4
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,1 16,8 12,1 23,1 24,4
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,4 16,2 11,4 22,4 23,9

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,2 15,9 11,2 22,2 23,8
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,8 15,6 10,8 21,8 23,5
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,7 15,5 10,7 21,7 23,4
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,3 15,1 10,3 21,3 23,1
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 23,0

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,0 14,7 10,0 21,0 22,8
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,9 14,7 9,9 20,9 22,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 14,6 9,9 20,9 22,8
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 14,4 9,6 20,6 22,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,4 14,2 9,4 20,4 22,5

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 14,1 9,3 20,3 22,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,1 13,8 9,1 20,1 22,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 13,7 9,0 20,0 22,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 13,5 8,8 19,8 22,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 13,5 8,7 19,7 20,5

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,5 13,3 8,5 19,5 21,8
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,5 13,3 8,5 19,5 21,8
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 13,0 8,3 19,3 21,6
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,2 12,9 8,2 19,2 21,5
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,8 8,0 19,0 21,4

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 12,8 8,0 19,0 20,0
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,8 12,5 7,8 18,8 21,2
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,7 12,5 7,7 18,7 21,2
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 12,3 7,5 18,5 21,0
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,3 12,0 7,3 18,3 19,8

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,1 11,9 7,1 18,1 20,0
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,7 11,5 6,7 17,7 19,0
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,1 10,9 6,1 17,1 18,6
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,6 10,3 5,6 16,6 18,2
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,1 9,9 5,1 16,1 17,8

v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,7 9,5 4,7 15,7 18,0
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 9,4 4,6 15,6 17,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,3 9,1 4,3 15,3 17,7
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 9,0 4,2 15,2 17,2
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,0 8,7 4,0 15,0 17,4

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,9 8,7 3,9 14,9 15,0
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,4 3,7 14,7 14,7
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,5 8,2 3,5 14,5 17,0
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,4 8,1 3,4 14,4 16,5
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 7,7 3,0 14,0 16,5

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 7,1 2,3 13,3 13,6
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,0 5,8 1,0 12,0 12,5
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 3,1 -1,6 9,4 10,5
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,8 -5,4 -10,2 0,8 4,3
B busjes 0,75 27,5 -- -- 27,5 59,5

Rest 42,3 28,8 -- 42,3 74,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_B Steeg 48 5,00 44,3 33,9 28,4 44,3 73,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,2 30,0 25,2 36,2 38,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,0 22,8 18,0 29,0 30,3
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 24,8 18,6 13,8 24,8 26,6
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,2 16,9 12,2 23,2 24,9
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,1 16,8 12,1 23,1 24,9

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,7 16,4 11,7 22,7 24,6
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,2 15,9 11,2 22,2 24,2
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,9 15,7 10,9 21,9 24,0
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,7 15,4 10,7 21,7 23,7
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,5 15,2 10,5 21,5 23,5

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 23,3
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 14,6 9,9 20,9 23,1
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 14,3 9,6 20,6 22,8
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 14,1 9,3 20,3 22,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,0 13,8 9,0 20,0 22,4

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 20,0 13,8 9,0 20,0 21,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,7 13,5 8,7 19,7 22,2
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,5 13,3 8,5 19,5 21,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 13,2 8,4 19,4 21,9
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 12,9 8,2 19,2 21,7

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,2 12,9 8,2 19,2 21,1
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,0 12,8 8,0 19,0 20,8
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,6 7,9 18,9 21,5
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,8 12,5 7,8 18,8 20,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,4 12,1 7,4 18,4 20,5

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 11,8 7,0 18,0 20,3
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,7 11,4 6,7 17,7 20,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 11,2 6,4 17,4 18,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,3 11,0 6,3 17,3 19,7
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 10,7 5,9 16,9 19,5

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,7 5,9 16,9 18,0
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,0 9,8 5,0 16,0 17,5
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 9,3 4,6 15,6 17,2
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 9,0 4,2 15,2 16,9
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,1 8,8 4,1 15,1 17,3

v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,8 8,6 3,8 14,8 16,7
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 8,4 3,7 14,7 17,0
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,5 8,2 3,5 14,5 16,4
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,3 8,1 3,3 14,3 16,7
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,1 7,9 3,1 14,1 16,2

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,9 7,7 2,9 13,9 16,4
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 7,4 2,6 13,6 16,2
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,3 7,0 2,3 13,3 15,9
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 7,0 2,3 13,3 13,5
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 6,8 2,0 13,0 13,3

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 5,5 0,7 11,7 12,3
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,6 4,3 -0,4 10,6 11,3
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,0 1,8 -3,0 8,0 9,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 -0,6 -6,9 -11,6 -0,6 2,9
B busjes 0,75 25,9 -- -- 25,9 58,2

Rest 42,5 26,2 -- 42,5 72,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04a_B - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04a_B Steeg 48 5,00 44,7 34,4 29,1 44,7 73,2
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,8 29,5 24,8 35,8 37,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 34,1 27,9 23,1 34,1 35,5
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,5 19,2 14,5 25,5 27,3
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,5 16,2 11,5 22,5 24,4
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,3 16,0 11,3 22,3 23,9

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,1 15,9 11,1 22,1 24,1
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,7 15,5 10,7 21,7 23,8
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,7 15,5 10,7 21,7 23,4
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,3 15,1 10,3 21,3 23,1
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 14,9 10,2 21,2 23,0

v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 14,6 9,9 20,9 22,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,7 14,4 9,7 20,7 22,8
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,5 14,3 9,5 20,5 22,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,5 14,2 9,5 20,5 22,6
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 22,6

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,1 13,9 9,1 20,1 22,3
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 13,8 9,0 20,0 22,1
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 13,6 8,8 19,8 22,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,6 13,3 8,6 19,6 21,9
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 13,3 8,6 19,6 21,8

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,5 13,3 8,5 19,5 20,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 13,1 8,3 19,3 21,7
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,1 12,9 8,1 19,1 21,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,8 8,0 19,0 21,5
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 20,2

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 12,5 7,7 18,7 21,3
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,7 12,5 7,7 18,7 21,1
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 12,2 7,5 18,5 21,1
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,3 12,1 7,3 18,3 20,8
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 11,9 7,2 18,2 20,8

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,9 11,6 6,9 17,9 20,5
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,9 11,6 6,9 17,9 19,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 11,2 6,4 17,4 19,1
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,7 5,9 16,9 18,8
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,5 10,3 5,5 16,5 18,4

v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,1 9,9 5,1 16,1 18,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,7 9,5 4,7 15,7 17,8
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,2 9,0 4,2 15,2 17,6
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,9 8,6 3,9 14,9 17,3
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 8,5 3,7 14,7 17,2

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,6 8,4 3,6 14,6 15,1
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,4 8,1 3,4 14,4 14,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,4 8,1 3,4 14,4 16,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 7,8 3,0 14,0 16,6
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 7,4 2,7 13,7 16,3

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 6,7 2,0 13,0 13,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,8 5,5 0,8 11,8 12,7
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,2 2,9 -1,9 9,2 10,6
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,4 -5,9 -10,6 0,4 3,9
B busjes 0,75 25,7 -- -- 25,7 57,9

Rest 42,7 24,9 -- 42,7 73,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_B Steeghoek 8 5,00 46,0 34,9 30,2 46,0 69,7
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,0 29,8 25,0 36,0 38,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 35,0 28,7 24,0 35,0 35,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,7 23,5 18,7 29,7 31,0
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,5 20,2 15,5 26,5 26,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,7 19,5 14,7 25,7 26,2

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,7 18,5 13,7 24,7 24,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,7 18,4 13,7 24,7 24,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,1 17,8 13,1 24,1 24,1
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 24,0 17,7 13,0 24,0 25,3
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,0 17,7 13,0 24,0 24,0

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 23,5 17,3 12,5 23,5 24,6
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,8 16,5 11,8 22,8 23,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,6 16,3 11,6 22,6 24,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 22,0 15,8 11,0 22,0 23,7
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,8 15,6 10,8 21,8 23,5

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,5 15,3 10,5 21,5 23,3
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,4 15,1 10,4 21,4 21,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 15,0 10,2 21,2 23,1
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,1 14,8 10,1 21,1 22,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 14,7 10,0 21,0 22,9

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,7 14,4 9,7 20,7 22,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,2 9,4 20,4 22,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 13,8 9,0 20,0 21,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,0 13,7 9,0 20,0 22,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,7 13,4 8,7 19,7 21,8

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 13,1 8,3 19,3 21,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,7 8,0 19,0 21,3
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,8 12,6 7,8 18,8 20,4
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 11,5 6,8 17,8 19,5
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 10,7 6,0 17,0 18,8

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,3 10,1 5,3 16,3 18,3
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 16,2 10,0 5,2 16,2 18,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 16,0 9,7 5,0 16,0 17,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,8 9,6 4,8 15,8 17,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,5 9,2 4,5 15,5 17,6

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,5 9,2 4,5 15,5 16,9
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,3 9,0 4,3 15,3 17,0
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,0 8,8 4,0 15,0 17,2
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 14,9 8,7 3,9 14,9 16,4
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 14,0 7,7 3,0 14,0 15,6

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 7,1 2,3 13,3 13,3
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 11,6
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,1 3,9 -0,9 10,1 10,6
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,3 3,1 -1,7 9,3 10,0
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,1 2,8 -1,9 9,1 9,9

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,7 2,5 -2,3 8,7 10,1
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,5 2,3 -2,5 8,5 9,5
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 7,8 1,6 -3,2 7,8 9,0
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 -1,2 -7,4 -12,2 -1,2 2,1
B busjes 0,75 8,1 -- -- 8,1 42,3

Rest 44,3 3,8 -- 44,3 69,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
06_B Steeghoek 12 5,00 38,1 31,3 26,5 38,1 59,1
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 31,4 25,1 20,4 31,4 32,5
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 31,1 24,9 20,1 31,1 33,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,9 17,7 12,9 23,9 24,8
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,5 17,3 12,5 23,5 24,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,1 16,9 12,1 23,1 24,3

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,8 15,6 10,8 21,8 23,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,5 15,3 10,5 21,5 23,1
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,2 14,9 10,2 21,2 22,9
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,8 14,5 9,8 20,8 22,6
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,5 14,3 9,5 20,5 22,5

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,4 14,1 9,4 20,4 22,3
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,0 13,8 9,0 20,0 22,2
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 13,7 9,0 20,0 22,0
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,9 13,7 8,9 19,9 22,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 13,5 8,8 19,8 21,9

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 13,4 8,6 19,6 21,7
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,6 13,3 8,6 19,6 21,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 13,1 8,4 19,4 21,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 13,0 8,2 19,2 21,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 12,8 8,0 19,0 21,3

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,6 7,9 18,9 21,2
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 12,4 7,7 18,7 21,0
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 12,3 7,5 18,5 20,9
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 12,1 7,4 18,4 20,8
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 11,9 7,2 18,2 20,7

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 18,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 14,9 8,6 3,9 14,9 17,1
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,5 8,3 3,5 14,5 16,7
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 7,4 2,7 13,7 15,9
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,9 6,7 1,9 12,9 15,2

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 6,3 1,6 12,6 14,9
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,5 6,3 1,5 12,5 13,8
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 6,2 1,5 12,5 14,5
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,4 6,2 1,4 12,4 14,8
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,3 6,1 1,3 12,3 14,8

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,2 5,9 1,2 12,2 14,3
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,9 5,7 0,9 11,9 13,1
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,6 5,3 0,6 11,6 12,7
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 13,7
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 12,7

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,6 0,4 -4,4 6,6 8,4
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,3 0,0 -4,7 6,3 7,8
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,9 -0,4 -5,1 5,9 7,4
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,9 -0,4 -5,1 5,9 7,5
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,6 -0,7 -5,4 5,6 7,3

v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,2 -1,1 -5,8 5,2 6,9
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 3,3 -3,0 -7,7 3,3 6,5
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 -1,0 -7,2 -12,0 -1,0 0,4
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 -1,0 -7,3 -12,0 -1,0 0,3
B busjes 0,75 -8,2 -- -- -8,2 27,0

Rest 29,3 -13,8 -- 29,3 59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 36,2 27,0 22,3 36,2 60,4
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 25,1 18,9 14,1 25,1 27,5
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,7 14,5 9,7 20,7 24,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,5 14,2 9,5 20,5 23,9
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 13,0 8,2 19,2 21,5
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 12,7 7,9 18,9 21,2

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 12,4 7,7 18,7 21,0
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 12,2 7,4 18,4 20,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,3 12,0 7,3 18,3 20,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 11,9 7,1 18,1 20,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,9 11,6 6,9 17,9 20,4

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 11,5 6,8 17,8 20,2
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 20,2
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,6 11,4 6,6 17,6 19,9
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,6 11,3 6,6 17,6 20,1
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 11,3 6,5 17,5 19,9

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,2 6,4 17,4 20,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 10,9 6,2 17,2 19,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 10,9 6,1 17,1 19,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,0 10,7 6,0 17,0 19,7
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 10,5 5,8 16,8 19,5

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 10,5 5,8 16,8 19,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,3 10,0 5,3 16,3 19,0
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,2 9,9 5,2 16,2 19,2
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,0 9,7 5,0 16,0 18,8
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,9 9,7 4,9 15,9 19,0

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,7 9,4 4,7 15,7 18,8
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,7 9,4 4,7 15,7 18,6
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,5 9,2 4,5 15,5 18,6
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,3 9,0 4,3 15,3 18,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 12,7 6,4 1,7 12,7 15,6

v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,3 6,0 1,3 12,3 15,0
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,0 5,7 1,0 12,0 14,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,7 5,5 0,7 11,7 14,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,4 5,2 0,4 11,4 14,3
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,2 4,9 0,2 11,2 14,1

v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,9 4,7 -0,1 10,9 13,9
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,3 4,0 -0,7 10,3 13,3
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,0 3,8 -1,0 10,0 13,1
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,8 3,6 -1,2 9,8 12,9
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,6 3,3 -1,4 9,6 12,8

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 3,1 -1,6 9,4 12,6
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,1 2,9 -1,9 9,1 12,4
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,7 2,5 -2,3 8,7 12,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,5 2,3 -2,5 8,5 11,9
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 3,6 -2,6 -7,4 3,6 6,9

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 2,6 -3,7 -8,4 2,6 6,0
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 2,3 -3,9 -8,7 2,3 5,7
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 1,9 -4,4 -9,1 1,9 5,3
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 1,9 -4,4 -9,2 1,9 5,3
B busjes 0,75 0,6 -- -- 0,6 36,9

Rest 33,0 -5,6 -- 33,0 60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 47,8 37,6 32,9 47,8 63,9
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 43,0 36,8 32,0 43,0 43,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 26,8 20,6 15,8 26,8 27,4
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 25,8 19,6 14,8 25,8 26,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 24,2 17,9 13,2 24,2 25,2
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 24,1 17,9 13,1 24,1 26,2

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,3 15,0 10,3 21,3 22,4
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,8 14,6 9,8 20,8 21,2
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,5 14,2 9,5 20,5 20,5
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,2 9,4 20,4 20,4
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 14,1 9,4 20,4 20,4

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 14,1 9,3 20,3 20,3
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 14,1 9,3 20,3 20,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 14,0 9,3 20,3 20,3
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,9 13,7 8,9 19,9 21,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 13,7 8,9 19,9 20,6

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 13,6 8,9 19,9 20,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 13,6 8,9 19,9 20,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 13,6 8,9 19,9 20,5
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 13,6 8,8 19,8 20,5
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 13,6 8,8 19,8 20,5

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 13,5 8,8 19,8 20,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,6 13,4 8,6 19,6 20,7
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,2 11,9 7,2 18,2 19,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 11,8 7,1 18,1 19,4
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,8 11,5 6,8 17,8 19,2

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 11,4 6,7 17,7 18,3
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,2 10,9 6,2 17,2 18,7
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 18,5
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,0 8,8 4,0 15,0 16,2
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,9 7,6 2,9 13,9 15,1

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,8 7,6 2,8 13,8 14,9
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,8 7,6 2,8 13,8 14,6
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 7,5 2,7 13,7 14,4
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 7,4 2,7 13,7 14,4
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 7,4 2,7 13,7 14,3

v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 7,4 2,6 13,6 14,3
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 7,4 2,6 13,6 14,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 9,1 2,9 -1,9 9,1 11,3
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 8,5 2,2 -2,5 8,5 8,8
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,6 0,3 -4,5 6,6 8,0

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,6 -0,7 -5,4 5,6 7,3
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,3 -1,0 -5,7 5,3 7,1
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 -2,1 -8,4 -13,1 -2,1 -0,3
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 -2,2 -8,5 -13,2 -2,2 -0,4
B busjes 0,75 3,6 -- -- 3,6 39,0

Rest 45,5 -8,4 -- 45,5 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 45,2 37,8 33,0 45,2 69,1
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,0 29,7 25,0 36,0 37,3
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 33,8 27,5 22,8 33,8 34,3
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 31,1 24,8 20,1 31,1 31,1
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 31,0 24,8 20,0 31,0 31,0
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,8 24,6 19,8 30,8 30,8

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,6 24,4 19,6 30,6 30,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,3 24,1 19,3 30,3 30,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 30,0 23,8 19,0 30,0 31,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 29,9 23,7 18,9 29,9 29,9
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 29,6 23,4 18,6 29,6 29,6

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 29,5 23,3 18,5 29,5 29,5
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 29,0 22,7 18,0 29,0 29,0
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 28,4 22,2 17,4 28,4 28,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,5 21,2 16,5 27,5 27,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,5 21,2 16,5 27,5 27,5

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,4 21,2 16,4 27,4 27,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,4 21,1 16,4 27,4 27,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,3 21,1 16,3 27,3 27,3
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,2 21,0 16,2 27,2 27,2
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,1 20,9 16,1 27,1 27,1

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,0 20,8 16,0 27,0 27,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,8 20,6 15,8 26,8 26,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,6 20,4 15,6 26,6 26,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,4 20,2 15,4 26,4 26,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 25,9 19,6 14,9 25,9 26,4

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 24,9 18,7 13,9 24,9 25,9
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,9 13,7 8,9 19,9 20,8
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,9 13,6 8,9 19,9 19,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,8 13,5 8,8 19,8 19,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,7 13,4 8,7 19,7 19,7

v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,6 13,3 8,6 19,6 19,6
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,5 13,2 8,5 19,5 19,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,3 13,0 8,3 19,3 19,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 18,8 12,6 7,8 18,8 19,2
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,3 12,1 7,3 18,3 19,6

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,8 11,6 6,8 17,8 19,3
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 11,2 6,4 17,4 19,0
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 11,1 6,4 17,4 18,9
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,0 10,7 6,0 17,0 17,8
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,9 10,7 5,9 16,9 17,6

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,8 10,6 5,8 16,8 17,7
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,7 9,4 4,7 15,7 15,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,1 5,9 1,1 12,1 12,1
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,1 4,9 0,1 11,1 11,3
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,3 4,1 -0,7 10,3 10,7

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 3,2 -1,6 9,4 9,9
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,2 3,0 -1,8 9,2 9,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,4 2,1 -2,6 8,4 9,4
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 7,7 1,5 -3,3 7,7 8,9
B busjes 0,75 0,2 -- -- 0,2 35,8

Rest 39,0 -2,4 -- 39,0 69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:38:51Geomilieu V2.40
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Bijlage 3b : Rekenresultaten LAr,LT (IBS)



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 42,7 26,6 21,8 42,7 74,9
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 47,4 31,8 27,0 47,4 76,7
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 46,2 31,6 26,8 46,2 76,3
02_A Steeg 44 1,50 38,5 29,0 21,7 38,5 70,8
02_B Steeg 44 5,00 43,3 33,4 27,4 43,3 72,1

03_A Steeg 46 1,50 41,9 30,5 22,3 41,9 75,1
03_B Steeg 46 5,00 45,7 35,2 29,3 45,7 75,8
04_A Steeg 48 1,50 41,5 28,5 21,9 41,5 73,8
04_B Steeg 48 5,00 45,4 33,9 28,4 45,4 74,6
04a_A Steeg 48 1,50 41,0 29,4 23,6 41,0 73,8

04a_B Steeg 48 5,00 45,6 34,4 29,1 45,6 74,6
05_A Steeghoek 8 1,50 40,3 32,3 27,5 40,3 63,9
05_B Steeghoek 8 5,00 46,4 34,9 30,2 46,4 70,9
06_A Steeghoek 12 1,50 31,1 22,6 17,9 31,1 60,5
06_B Steeghoek 12 5,00 38,4 31,3 26,5 38,4 61,6

07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 36,8 23,6 18,9 36,8 62,2
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 38,9 27,0 22,3 38,9 63,9
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 45,8 35,6 30,8 45,8 63,5
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 48,6 37,6 32,9 48,6 65,1
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 42,2 33,7 29,0 42,2 71,3

09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 45,9 37,8 33,0 45,9 72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:47:57Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 42,7 26,6 21,8 42,7 74,9
mest9 intensief mest oppompen 1,50 37,3 -- -- 37,3 56,6
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 34,4 -- -- 34,4 53,8
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 33,4 -- -- 33,4 73,0
voer4 lossen voer 1,50 30,3 -- -- 30,3 50,4
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 29,6 -- -- 29,6 64,4

Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 29,0 -- -- 29,0 63,8
voer3 lossen voer 1,50 28,1 -- -- 28,1 47,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 27,8 -- -- 27,8 63,9
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,4 21,2 16,4 27,4 29,4
voer5 lossen voer 1,50 26,9 -- -- 26,9 47,3

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 26,7 -- -- 26,7 63,0
mest12 intensief mest oppompen 1,50 22,9 -- -- 22,9 38,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 22,8 -- -- 22,8 34,3
voer2 lossen voer 1,50 22,3 -- -- 22,3 40,0
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,2 16,0 11,2 22,2 23,6

mest10 intensief mest oppompen 1,50 22,1 -- -- 22,1 42,2
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 15,2 10,5 21,5 23,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 15,0 10,2 21,2 23,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 14,5 9,8 20,8 23,5
voer1 lossen voer 1,50 19,5 -- -- 19,5 37,1

Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 19,5 -- -- 19,5 39,3
B busjes 0,75 19,5 -- -- 19,5 54,7
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 18,3 -- -- 18,3 38,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 11,8 7,1 18,1 19,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,6 11,4 6,6 17,6 19,5

diese lossen diesel 1,50 17,5 -- -- 17,5 39,7
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,4 11,1 6,4 17,4 19,7
spui2 oppompen spuiwater 1,50 17,2 -- -- 17,2 42,2
voer6 lossen voer 1,50 17,0 -- -- 17,0 37,7
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,0 10,8 6,0 17,0 19,2

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 19,0
mest11 intensief mest oppompen 1,50 16,8 -- -- 16,8 36,9
mest8 intensief mest oppompen 1,50 16,7 -- -- 16,7 36,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 8,5 3,8 14,8 17,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,4 8,2 3,4 14,4 16,7

v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,2 7,9 3,2 14,2 16,5
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,0 7,8 3,0 14,0 16,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,6 2,8 13,8 16,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,5 2,8 13,8 16,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,4 2,6 13,6 16,4

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,3 2,6 13,6 16,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,3 2,5 13,5 16,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,2 2,5 13,5 16,1
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 7,2 2,5 13,5 16,1
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,3 6,1 1,3 12,3 14,8

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,3 6,0 1,3 12,3 14,6
spui1 oppompen spuiwater 1,50 12,0 -- -- 12,0 37,4
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,9 5,6 0,9 11,9 14,0
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 13,7
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 5,3 0,5 11,5 13,8

Rest 22,3 16,3 10,8 22,3 48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A Steeg 44 1,50 38,5 29,0 21,7 38,5 70,8
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 28,3 -- -- 28,3 62,1
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 28,2 -- -- 28,2 62,2
voer3 lossen voer 1,50 28,0 -- -- 28,0 48,2
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,8 21,5 16,8 27,8 30,6
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 27,0 -- -- 27,0 62,2

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 26,8 -- -- 26,8 62,1
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 26,3 -- -- 26,3 66,6
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 25,7 19,5 14,7 25,7 28,1
P personenauto's 0,75 25,4 25,6 -- 30,6 55,1
mest9 intensief mest oppompen 1,50 24,1 -- -- 24,1 44,0

voer4 lossen voer 1,50 23,6 -- -- 23,6 43,8
voer5 lossen voer 1,50 22,9 -- -- 22,9 43,4
spui2 oppompen spuiwater 1,50 21,3 -- -- 21,3 46,7
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 21,1 -- -- 21,1 41,1
vee laden zeugen/biggen 1,50 19,8 -- -- 19,8 31,6

B busjes 0,75 19,7 -- -- 19,7 54,1
mest12 intensief mest oppompen 1,50 19,4 -- -- 19,4 35,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,1 8,4 19,4 22,1
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 21,8
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,6 12,4 7,6 18,6 21,5

voer2 lossen voer 1,50 17,3 -- -- 17,3 35,3
mest10 intensief mest oppompen 1,50 17,1 -- -- 17,1 37,5
voer1 lossen voer 1,50 17,0 -- -- 17,0 34,9
diese lossen diesel 1,50 16,5 -- -- 16,5 38,7
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 15,4 -- -- 15,4 35,7

Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 14,9 -- -- 14,9 35,1
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,9 8,7 3,9 14,9 17,8
mest11 intensief mest oppompen 1,50 14,7 -- -- 14,7 35,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,6 8,3 3,6 14,6 17,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 14,3 8,0 3,3 14,3 17,2

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 7,8 3,1 14,1 17,0
mest8 intensief mest oppompen 1,50 13,9 -- -- 13,9 34,3
voer6 lossen voer 1,50 13,7 -- -- 13,7 34,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 16,5
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,4 2,6 13,6 16,6

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 7,3 2,6 13,6 16,7
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,3 2,5 13,5 16,4
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 6,9 2,2 13,2 16,2

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,8 6,5 1,8 12,8 15,7
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 6,5 1,7 12,7 15,9
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,7 6,4 1,7 12,7 15,7
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 6,4 1,6 12,6 15,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,6 6,3 1,6 12,6 15,8

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 6,2 1,5 12,5 15,2
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,3 6,0 1,3 12,3 15,4
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,2 5,9 1,2 12,2 15,4
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,1 5,8 1,1 12,1 14,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,9 5,6 0,9 11,9 15,0

Rest 23,3 16,7 12,0 23,3 44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A Steeg 46 1,50 41,9 30,5 22,3 41,9 75,1
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 33,9 -- -- 33,9 67,0
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 33,5 -- -- 33,5 66,3
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 32,8 -- -- 32,8 67,2
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 32,7 -- -- 32,7 67,1
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 31,2 -- -- 31,2 70,4

voer4 lossen voer 1,50 29,4 -- -- 29,4 49,5
P personenauto's 0,75 27,6 27,8 -- 32,8 56,5
voer3 lossen voer 1,50 26,0 -- -- 26,0 46,1
B busjes 0,75 25,5 -- -- 25,5 59,3
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,0 18,8 14,0 25,0 27,9

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 24,9 18,6 13,9 24,9 27,7
voer5 lossen voer 1,50 24,0 -- -- 24,0 44,4
mest9 intensief mest oppompen 1,50 20,7 -- -- 20,7 40,5
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 20,4 -- -- 20,4 40,4
diese lossen diesel 1,50 20,2 -- -- 20,2 42,3

mest8 intensief mest oppompen 1,50 20,2 -- -- 20,2 40,5
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,5 13,3 8,5 19,5 21,9
mest10 intensief mest oppompen 1,50 19,5 -- -- 19,5 39,9
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,2 8,4 19,4 22,1
vee laden zeugen/biggen 1,50 19,1 -- -- 19,1 31,0

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 12,8 8,1 19,1 21,9
voer6 lossen voer 1,50 19,0 -- -- 19,0 39,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,9 12,7 7,9 18,9 21,6
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,7 12,4 7,7 18,7 21,6
voer2 lossen voer 1,50 18,4 -- -- 18,4 36,4

mest12 intensief mest oppompen 1,50 18,4 -- -- 18,4 33,9
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 11,5 6,7 17,7 20,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 10,9 6,2 17,2 20,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 10,9 6,1 17,1 19,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,0 10,8 6,0 17,0 19,4

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 10,6 5,9 16,9 19,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,6 10,4 5,6 16,6 19,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 10,4 5,6 16,6 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,4 10,1 5,4 16,4 19,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 10,0 5,2 16,2 19,2

v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 9,9 5,1 16,1 19,3
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 9,6 4,9 15,9 19,1
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,7 9,4 4,7 15,7 18,7
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,8
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,6 9,3 4,6 15,6 18,1

v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 18,6
spui2 oppompen spuiwater 1,50 15,3 -- -- 15,3 40,7
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,3 9,0 4,3 15,3 18,4
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 15,2 -- -- 15,2 35,5
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,9 8,7 3,9 14,9 18,1

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,5 3,7 14,7 17,3
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,6 8,3 3,6 14,6 17,8
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 14,5 -- -- 14,5 34,7
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,3 8,1 3,3 14,3 17,0
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,3 8,0 3,3 14,3 16,9

Rest 25,2 17,8 13,1 25,2 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A Steeg 48 1,50 41,5 28,5 21,9 41,5 73,8
voer3 lossen voer 1,50 34,4 -- -- 34,4 54,6
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 31,7 -- -- 31,7 65,6
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 31,5 -- -- 31,5 65,6
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 30,3 -- -- 30,3 65,8
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 30,3 -- -- 30,3 65,6

Tr1 Tractorbewegingen 1,20 28,8 -- -- 28,8 69,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 28,5 -- -- 28,5 40,5
mest9 intensief mest oppompen 1,50 27,4 -- -- 27,4 47,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 25,8 19,6 14,8 25,8 28,8
voer2 lossen voer 1,50 25,2 -- -- 25,2 43,2

mest10 intensief mest oppompen 1,50 25,2 -- -- 25,2 45,7
P personenauto's 0,75 23,7 23,9 -- 28,9 53,9
voer4 lossen voer 1,50 23,7 -- -- 23,7 43,9
B busjes 0,75 23,1 -- -- 23,1 57,7
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 22,5 -- -- 22,5 42,9

mest12 intensief mest oppompen 1,50 22,4 -- -- 22,4 38,1
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 22,3 -- -- 22,3 42,5
voer5 lossen voer 1,50 21,7 -- -- 21,7 42,0
spui2 oppompen spuiwater 1,50 21,0 -- -- 21,0 46,5
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,9 14,6 9,9 20,9 23,4

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,3 13,1 8,3 19,3 22,2
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,2 12,9 8,2 19,2 21,9
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 12,7 8,0 19,0 21,9
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 18,8 -- -- 18,8 39,1
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 12,3 7,5 18,5 21,5

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 12,0 7,2 18,2 21,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 11,9 7,2 18,2 21,1
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 11,7 7,0 18,0 20,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 20,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,2 6,4 17,4 20,5

v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,1 6,4 17,4 20,6
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 11,0 6,3 17,3 20,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,9 6,1 17,1 20,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,9 6,1 17,1 20,4
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,8 6,1 17,1 20,4

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 10,6 5,9 16,9 20,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 16,8 10,5 5,8 16,8 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 10,4 5,6 16,6 19,8
mest11 intensief mest oppompen 1,50 16,1 -- -- 16,1 36,6
voer1 lossen voer 1,50 16,0 -- -- 16,0 34,0

mest8 intensief mest oppompen 1,50 14,4 -- -- 14,4 34,8
voer6 lossen voer 1,50 14,3 -- -- 14,3 35,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,1 7,8 3,1 14,1 16,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,9 7,6 2,9 13,9 16,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 16,7

diese lossen diesel 1,50 13,5 -- -- 13,5 35,6
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,4 7,2 2,4 13,4 16,5
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 6,9 2,1 13,1 16,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,9 6,6 1,9 12,9 16,1
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,6 6,4 1,6 12,6 15,9

Rest 24,3 17,8 13,0 24,3 44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04a_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04a_A Steeg 48 1,50 41,0 29,4 23,6 41,0 73,8
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 31,2 -- -- 31,2 65,6
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 31,2 -- -- 31,2 65,2
voer3 lossen voer 1,50 31,0 -- -- 31,0 51,3
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 30,7 -- -- 30,7 66,3
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 29,9 -- -- 29,9 65,5

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 23,2 18,5 29,5 32,5
voer4 lossen voer 1,50 29,1 -- -- 29,1 49,4
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 28,6 -- -- 28,6 69,0
voer5 lossen voer 1,50 24,4 -- -- 24,4 44,8
mest9 intensief mest oppompen 1,50 23,7 -- -- 23,7 43,8

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,8 16,6 11,8 22,8 25,4
B busjes 0,75 22,7 -- -- 22,7 57,5
vee laden zeugen/biggen 1,50 22,7 -- -- 22,7 34,6
P personenauto's 0,75 22,2 22,4 -- 27,4 52,5
voer2 lossen voer 1,50 21,9 -- -- 21,9 39,9

Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 21,6 -- -- 21,6 41,8
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 14,6 9,8 20,8 23,8
mest10 intensief mest oppompen 1,50 19,9 -- -- 19,9 40,4
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,7 13,5 8,7 19,7 22,6
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 13,1 8,4 19,4 22,4

voer6 lossen voer 1,50 19,3 -- -- 19,3 40,2
mest12 intensief mest oppompen 1,50 19,2 -- -- 19,2 34,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 12,8 8,1 19,1 22,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,7 12,4 7,7 18,7 21,3
mest8 intensief mest oppompen 1,50 18,6 -- -- 18,6 39,0

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,6 12,3 7,6 18,6 21,2
spui2 oppompen spuiwater 1,50 18,2 -- -- 18,2 43,7
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,2 12,0 7,2 18,2 21,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 11,7 7,0 18,0 20,9
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,0 11,7 7,0 18,0 20,8

diese lossen diesel 1,50 17,6 -- -- 17,6 39,8
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 11,2 6,5 17,5 20,4
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 17,4 -- -- 17,4 37,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,1 10,9 6,1 17,1 20,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 10,7 5,9 16,9 19,9

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 10,6 5,9 16,9 19,2
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,4 10,2 5,4 16,4 18,9
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,4 10,2 5,4 16,4 19,5
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 9,8 5,1 16,1 19,0
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,0 9,8 5,0 16,0 19,2

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 9,7 4,9 15,9 18,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 9,5 4,7 15,7 18,8
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 9,4 4,6 15,6 18,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,6 9,3 4,6 15,6 18,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,3 4,6 15,6 18,7

voer1 lossen voer 1,50 15,5 -- -- 15,5 33,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,2 4,4 15,4 18,5
mest11 intensief mest oppompen 1,50 15,3 -- -- 15,3 35,9
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 9,0 4,2 15,2 18,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 8,9 4,2 15,2 18,0

Rest 27,0 20,3 15,5 27,0 49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A Steeghoek 8 1,50 40,3 32,3 27,5 40,3 63,9
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,0 28,7 24,0 35,0 37,9
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 32,0 25,8 21,0 32,0 33,9
voer4 lossen voer 1,50 28,4 -- -- 28,4 48,5
voer5 lossen voer 1,50 28,0 -- -- 28,0 47,5
voer3 lossen voer 1,50 25,3 -- -- 25,3 45,7

spui3 oppompen spuiwater 1,50 24,1 -- -- 24,1 49,3
diese lossen diesel 1,50 23,0 -- -- 23,0 44,4
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 16,4 11,6 22,6 23,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 16,3 11,6 22,6 23,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,5 16,3 11,5 22,5 24,1

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,5 16,3 11,5 22,5 25,1
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,4 16,1 11,4 22,4 23,6
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 22,1 -- -- 22,1 57,4
voer1 lossen voer 1,50 22,1 -- -- 22,1 40,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,9 15,6 10,9 21,9 23,6

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,8 15,5 10,8 21,8 23,2
mest12 intensief mest oppompen 1,50 21,3 -- -- 21,3 36,9
vee laden zeugen/biggen 1,50 20,8 -- -- 20,8 32,7
mest8 intensief mest oppompen 1,50 20,3 -- -- 20,3 40,4
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 20,3 -- -- 20,3 56,8

mest11 intensief mest oppompen 1,50 20,1 -- -- 20,1 40,6
voer6 lossen voer 1,50 19,8 -- -- 19,8 40,3
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 13,4 8,7 19,7 21,5
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 13,3 8,6 19,6 21,8
mest9 intensief mest oppompen 1,50 19,4 -- -- 19,4 39,5

Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 18,4 -- -- 18,4 38,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 12,1 7,4 18,4 21,0
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,4 12,1 7,4 18,4 20,9
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 18,0 -- -- 18,0 38,4
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 11,8 7,0 18,0 20,7

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 11,4 6,7 17,7 20,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,4 11,2 6,4 17,4 19,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 11,1 6,4 17,4 20,2
voer2 lossen voer 1,50 17,3 -- -- 17,3 35,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 10,8 6,1 17,1 19,9

Tr1 Tractorbewegingen 1,20 17,0 -- -- 17,0 58,3
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 10,5 5,8 16,8 19,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,5 10,3 5,5 16,5 19,5
mest10 intensief mest oppompen 1,50 16,3 -- -- 16,3 36,7
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,2 10,0 5,2 16,2 19,2

Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 16,1 -- -- 16,1 51,7
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,9 5,1 16,1 18,6
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 16,0 -- -- 16,0 36,3
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,6 9,3 4,6 15,6 18,3

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 18,4
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 8,8 4,1 15,1 18,2
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,7 8,4 3,7 14,7 16,6
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,1 7,9 3,1 14,1 16,7
spui1 oppompen spuiwater 1,50 14,1 -- -- 14,1 39,9

Rest 23,5 16,5 11,6 23,5 52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
06_A Steeghoek 12 1,50 31,1 22,6 17,9 31,1 60,5
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 20,9 -- -- 20,9 57,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 19,7 13,5 8,7 19,7 23,0
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 19,6 -- -- 19,6 57,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,6 12,4 7,6 18,6 21,1
spui4 oppompen spuiwater 1,50 17,8 -- -- 17,8 43,8

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 11,3 6,5 17,5 20,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,2 10,9 6,2 17,2 19,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 10,6 5,8 16,8 19,6
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,5 10,2 5,5 16,5 19,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 9,9 5,2 16,2 18,8

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 9,9 5,1 16,1 19,1
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,4 9,2 4,4 15,4 17,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,6 8,3 3,6 14,6 16,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,5 8,2 3,5 14,5 16,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,0 7,8 3,0 14,0 16,6

v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,5 2,8 13,8 17,0
voer1 lossen voer 1,50 13,6 -- -- 13,6 31,7
spui3 oppompen spuiwater 1,50 13,5 -- -- 13,5 39,0
voer4 lossen voer 1,50 13,0 -- -- 13,0 33,7
mest12 intensief mest oppompen 1,50 12,9 -- -- 12,9 28,7

voer5 lossen voer 1,50 12,8 -- -- 12,8 33,3
voer3 lossen voer 1,50 12,7 -- -- 12,7 33,6
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,5 6,3 1,5 12,5 15,7
mest8 intensief mest oppompen 1,50 12,4 -- -- 12,4 32,7
voer6 lossen voer 1,50 11,9 -- -- 11,9 32,7

mest11 intensief mest oppompen 1,50 11,6 -- -- 11,6 32,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,5 5,3 0,5 11,5 14,7
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,9 4,7 -0,1 10,9 14,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 10,6 4,4 -0,4 10,6 13,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,6 4,3 -0,5 10,6 13,7

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,3 4,1 -0,7 10,3 13,5
voer2 lossen voer 1,50 10,3 -- -- 10,3 28,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,2 4,0 -0,8 10,2 13,3
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 13,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 12,9

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,7 -1,1 9,9 12,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 3,6 -1,1 9,9 12,9
vee laden zeugen/biggen 1,50 9,7 -- -- 9,7 21,7
mest9 intensief mest oppompen 1,50 9,2 -- -- 9,2 29,6
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 7,6 -- -- 7,6 28,1

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 7,3 1,1 -3,7 7,3 10,5
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,9 0,6 -4,1 6,9 9,9
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,8 0,5 -4,2 6,8 9,4
diese lossen diesel 1,50 6,6 -- -- 6,6 28,9
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,2 -0,1 -4,8 6,2 8,7

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,2 -5,0 6,0 8,5
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,3 -5,1 6,0 8,4
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,0 -0,3 -5,1 6,0 8,4
mest10 intensief mest oppompen 1,50 5,7 -- -- 5,7 26,3
spui1 oppompen spuiwater 1,50 5,7 -- -- 5,7 31,6

Rest 16,2 7,5 2,8 16,2 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 36,8 23,6 18,9 36,8 62,2
mest6 intensief mest oppompen 1,50 29,8 -- -- 29,8 50,2
mest7 intensief mest oppompen 1,50 29,3 -- -- 29,3 49,7
voer2 lossen voer 1,50 28,4 -- -- 28,4 46,6
spui4 oppompen spuiwater 1,50 23,8 -- -- 23,8 49,5
mest10 intensief mest oppompen 1,50 22,4 -- -- 22,4 43,2

LW4 luchtwasser stal 8 3,40 22,2 16,0 11,2 22,2 25,7
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 22,2 -- -- 22,2 58,3
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 21,8 -- -- 21,8 42,6
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 21,7 -- -- 21,7 42,6
mest9 intensief mest oppompen 1,50 20,6 -- -- 20,6 41,5

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 18,4 12,2 7,4 18,4 22,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,3 12,0 7,3 18,3 22,2
spui2 oppompen spuiwater 1,50 15,9 -- -- 15,9 42,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,4 4,6 15,6 18,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 15,5 -- -- 15,5 53,0

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 9,1 4,3 15,3 18,5
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 8,8 4,1 15,1 18,2
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 8,6 3,8 14,8 18,0
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,5 8,3 3,5 14,5 17,8
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,3 8,1 3,3 14,3 17,6

Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 14,2 -- -- 14,2 50,6
voer5 lossen voer 1,50 14,1 -- -- 14,1 35,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 7,8 3,1 14,1 17,4
mest12 intensief mest oppompen 1,50 13,9 -- -- 13,9 29,9
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 7,6 2,8 13,8 17,2

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,8 7,5 2,8 13,8 17,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 7,3 2,6 13,6 17,0
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 16,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,4 7,1 2,4 13,4 16,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 7,0 2,2 13,2 16,7

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,2 7,0 2,2 13,2 16,4
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 6,9 2,1 13,1 16,5
voer3 lossen voer 1,50 12,8 -- -- 12,8 34,2
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,8 6,6 1,8 12,8 15,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 6,4 1,7 12,7 15,8

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,6 6,4 1,6 12,6 16,3
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,5 6,2 1,5 12,5 16,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 6,2 1,5 12,5 16,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,2 5,9 1,2 12,2 15,7
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,2 5,9 1,2 12,2 15,9

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,1 5,8 1,1 12,1 15,5
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 12,1 -- -- 12,1 49,9
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 12,0 -- -- 12,0 32,9
spui3 oppompen spuiwater 1,50 12,0 -- -- 12,0 38,1
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,0 5,7 1,0 12,0 15,7

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,8 5,5 0,8 11,8 15,5
voer4 lossen voer 1,50 11,1 -- -- 11,1 32,5
vee laden zeugen/biggen 1,50 10,4 -- -- 10,4 22,7
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 9,9 3,7 -1,1 9,9 13,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 9,7 3,4 -1,3 9,7 12,7

Rest 20,6 13,2 8,4 20,6 51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 45,8 35,6 30,8 45,8 63,5
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 41,4 35,1 30,4 41,4 41,7
voer1 lossen voer 1,50 40,1 -- -- 40,1 57,0
vee laden zeugen/biggen 1,50 36,5 -- -- 36,5 47,7
mest12 intensief mest oppompen 1,50 34,0 -- -- 34,0 49,1
mest10 intensief mest oppompen 1,50 33,6 -- -- 33,6 53,5

mest11 intensief mest oppompen 1,50 31,5 -- -- 31,5 51,0
spui1 oppompen spuiwater 1,50 29,8 -- -- 29,8 54,5
voer2 lossen voer 1,50 24,8 -- -- 24,8 42,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 16,2 11,4 22,4 24,4
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 22,1 -- -- 22,1 42,1

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 14,7 10,0 21,0 22,1
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,7 13,5 8,7 19,7 22,2
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 19,3 -- -- 19,3 39,2
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 18,8 -- -- 18,8 54,4
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 18,8 -- -- 18,8 38,9

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 18,4 -- -- 18,4 55,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,2 11,9 7,2 18,2 21,3
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 11,6 6,8 17,8 19,8
mest9 intensief mest oppompen 1,50 16,8 -- -- 16,8 37,1
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 10,3 5,6 16,6 18,5

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,5 10,3 5,5 16,5 18,8
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,8 9,6 4,8 15,8 17,7
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 9,4 4,7 15,7 16,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 9,3 4,6 15,6 16,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,7

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,3 4,5 15,5 16,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 9,2 4,5 15,5 16,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,2 4,4 15,4 16,6
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 9,1 4,4 15,4 16,5

voer3 lossen voer 1,50 15,3 -- -- 15,3 36,2
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 9,0 4,3 15,3 16,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 8,9 4,2 15,2 16,4
spui2 oppompen spuiwater 1,50 14,5 -- -- 14,5 39,9
voer5 lossen voer 1,50 14,4 -- -- 14,4 35,4

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,3 8,0 3,3 14,3 16,8
mest7 intensief mest oppompen 1,50 14,1 -- -- 14,1 34,4
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,0 7,8 3,0 14,0 16,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 13,9 7,7 2,9 13,9 16,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,8 7,5 2,8 13,8 15,9

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 7,4 2,7 13,7 15,6
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,6 7,4 2,6 13,6 16,3
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 7,3 2,6 13,6 15,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,3 2,5 13,5 15,5
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,5 7,2 2,5 13,5 16,2

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 7,2 2,5 13,5 15,4
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,4 7,1 2,4 13,4 15,4
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,3 7,1 2,3 13,3 15,3
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 13,2 7,0 2,2 13,2 15,4
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,0 6,8 2,0 13,0 15,1

Rest 23,5 14,5 9,8 23,5 54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:48:21Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS -intensieve afvoer mest-
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 42,2 33,7 29,0 42,2 71,3
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 33,3 -- -- 33,3 68,1
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 31,7 -- -- 31,7 67,8
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 30,9 24,7 19,9 30,9 33,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 23,2 18,5 29,5 32,0
spui4 oppompen spuiwater 1,50 29,4 -- -- 29,4 54,2

spui3 oppompen spuiwater 1,50 29,4 -- -- 29,4 54,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,7 22,5 17,7 28,7 28,7
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,6 22,4 17,6 28,6 28,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,5 22,2 17,5 28,5 28,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,2 21,9 17,2 28,2 28,2

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,9 21,6 16,9 27,9 27,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,4 21,1 16,4 27,4 27,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 27,0 20,7 16,0 27,0 27,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 26,7 20,4 15,7 26,7 27,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,1 19,8 15,1 26,1 26,5

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,2 19,0 14,2 25,2 25,9
mest8 intensief mest oppompen 1,50 23,1 -- -- 23,1 43,1
voer4 lossen voer 1,50 22,0 -- -- 22,0 42,9
voer1 lossen voer 1,50 21,7 -- -- 21,7 39,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,6 15,4 10,6 21,6 23,0

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 21,5 15,3 10,5 21,5 24,5
mest9 intensief mest oppompen 1,50 21,3 -- -- 21,3 41,8
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,3 15,0 10,3 21,3 22,6
mest12 intensief mest oppompen 1,50 21,3 -- -- 21,3 36,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 15,0 10,2 21,2 22,8

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,7
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 14,9 10,2 21,2 22,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,5
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 14,9 10,1 21,1 22,8
voer6 lossen voer 1,50 20,8 -- -- 20,8 41,3
vee laden zeugen/biggen 1,50 20,0 -- -- 20,0 31,8

mest11 intensief mest oppompen 1,50 19,6 -- -- 19,6 39,9
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 11,9 7,2 18,2 20,5
voer2 lossen voer 1,50 18,1 -- -- 18,1 35,7
Mest13c mest oppompen -regulier- 1,50 18,0 -- -- 18,0 38,5
mest10 intensief mest oppompen 1,50 17,7 -- -- 17,7 38,0

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,3 11,0 6,3 17,3 19,3
mest6 intensief mest oppompen 1,50 16,3 -- -- 16,3 36,6
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 15,9 -- -- 15,9 36,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 15,5 9,3 4,5 15,5 17,8
voer5 lossen voer 1,50 15,4 -- -- 15,4 36,3

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 9,0 4,2 15,2 17,4
mest7 intensief mest oppompen 1,50 15,0 -- -- 15,0 34,9
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,8 8,6 3,8 14,8 16,2
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 8,5 3,7 14,7 17,2
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,6 8,4 3,6 14,6 16,0

Rest 24,9 17,3 12,5 24,9 54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3c : Rekenresultaten LAmax (RBS)



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 67,9 40,3 27,4
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 69,8 43,6 34,0
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 69,6 34,0 34,0
02_A Steeg 44 1,50 62,9 54,9 27,8
02_B Steeg 44 5,00 64,8 56,3 32,6

03_A Steeg 46 1,50 68,8 56,8 25,0
03_B Steeg 46 5,00 69,4 57,6 36,4
04_A Steeg 48 1,50 65,0 53,1 25,8
04_B Steeg 48 5,00 66,2 55,0 36,2
04a_A Steeg 48 1,50 64,6 51,3 29,5

04a_B Steeg 48 5,00 65,9 53,8 35,8
05_A Steeghoek 8 1,50 50,7 35,0 35,0
05_B Steeghoek 8 5,00 61,4 36,0 36,0
06_A Steeghoek 12 1,50 48,2 19,7 19,7
06_B Steeghoek 12 5,00 50,1 31,4 31,4

07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 50,4 22,5 22,2
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 51,9 25,6 25,1
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 64,3 41,4 41,4
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 67,0 43,0 43,0
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 59,6 30,9 30,9

09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 62,8 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 67,9 40,3 27,4
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 67,9 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 61,3 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 57,5 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 55,7 -- --
B busjes 0,75 52,3 -- --

voer4 lossen voer 1,50 52,1 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 50,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 49,9 -- --
voer5 lossen voer 1,50 48,7 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 47,0 -- --

piek1 piek vrachtwagens 1,20 46,9 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 43,8 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 43,6 -- --
voer2 lossen voer 1,50 41,1 -- --
diese lossen diesel 1,50 41,0 -- --

Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 40,8 -- --
P personenauto's 0,75 40,3 40,3 --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 39,9 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 39,7 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 39,0 -- --

voer6 lossen voer 1,50 38,8 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 38,6 -- --
voer1 lossen voer 1,50 38,3 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 37,9 -- --
piek2 piek auto's 0,75 33,9 33,9 --

spui3 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,4 27,4 27,4
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,2 22,2 22,2
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 21,5 21,5
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 21,2 21,2

LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 20,8 20,8
spui4 oppompen spuiwater 1,50 20,1 -- --
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 18,1 18,1
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,6 17,6 17,6
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,4 17,4 17,4

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,0 17,0 17,0
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 14,8 14,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,4 14,4 14,4
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,2 14,2 14,2

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,0 14,0 14,0
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6

v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 13,5 13,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 13,5 13,5
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 13,5 13,5
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,3 12,3 12,3
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,3 12,3 12,3

Rest 11,9 11,9 11,9
LAmax (hoofdgroep) 67,9 40,3 27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Steeg 44 1,50 62,9 54,9 27,8
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 62,9 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 62,8 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 62,7 -- --
P personenauto's 0,75 54,9 54,9 --
B busjes 0,75 54,5 -- --

voer3 lossen voer 1,50 49,8 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 47,9 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 47,5 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 46,1 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 45,7 -- --

voer4 lossen voer 1,50 45,4 -- --
voer5 lossen voer 1,50 44,7 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 42,4 -- --
diese lossen diesel 1,50 40,0 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 39,2 -- --

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 38,7 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 36,8 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 36,3 -- --
voer2 lossen voer 1,50 36,1 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 35,8 -- --

voer1 lossen voer 1,50 35,8 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,6 -- --
voer6 lossen voer 1,50 35,5 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 35,3 -- --
piek2 piek auto's 0,75 32,3 32,3 --

spui3 oppompen spuiwater 1,50 30,3 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,8 27,8 27,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 25,7 25,7 25,7
spui4 oppompen spuiwater 1,50 25,0 -- --
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 19,0 19,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,6 18,6 18,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,9 14,9 14,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,6 14,6 14,6
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 14,3 14,3 14,3

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 14,1 14,1
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 13,7 13,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 13,6 13,6
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 13,2 13,2
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,8 12,8 12,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 12,7 12,7

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,7 12,7 12,7
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 12,6 12,6
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,6 12,6 12,6
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 12,5 12,5
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,3 12,3 12,3

Rest 12,2 12,2 12,2
LAmax (hoofdgroep) 62,9 54,9 27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A Steeg 46 1,50 68,8 56,8 25,0
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 68,8 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 68,7 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 67,4 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 67,2 -- --
B busjes 0,75 58,6 -- --

P personenauto's 0,75 56,8 56,8 --
piek2 piek auto's 0,75 56,3 56,3 --
voer4 lossen voer 1,50 51,2 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 48,7 -- --
voer3 lossen voer 1,50 47,9 -- --

vee laden zeugen/biggen 1,50 46,9 -- --
voer5 lossen voer 1,50 45,9 -- --
diese lossen diesel 1,50 43,7 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 42,0 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 41,9 -- --

Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 41,7 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 41,5 -- --
voer6 lossen voer 1,50 40,8 -- --
voer2 lossen voer 1,50 37,2 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 36,6 -- --

Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 35,9 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 35,9 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 34,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 34,5 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --

voer1 lossen voer 1,50 31,3 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 27,0 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,0 25,0 25,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 24,9 24,9 24,9
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,5 19,5 19,5

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 19,1 19,1
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,9 18,9 18,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,7 18,7 18,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 17,7 17,7

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 17,2 17,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 17,1 17,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,0 17,0 17,0
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 16,9 16,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,6 16,6 16,6

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 16,6 16,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,4 16,4 16,4
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 16,2 16,2
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 16,1 16,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 15,9 15,9

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,7 15,7 15,7
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,6 15,6 15,6
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 15,4 15,4
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,3 15,3 15,3

Rest 14,9 14,9 14,9
LAmax (hoofdgroep) 68,8 56,8 25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Steeg 48 1,50 65,0 53,1 25,8
piek1 piek vrachtwagens 1,20 65,0 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 63,9 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 63,8 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 63,7 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 56,3 -- --

voer3 lossen voer 1,50 56,2 -- --
B busjes 0,75 56,0 -- --
P personenauto's 0,75 53,1 53,1 --
piek2 piek auto's 0,75 50,8 50,8 --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 47,6 -- --

voer4 lossen voer 1,50 45,5 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 44,8 -- --
voer2 lossen voer 1,50 44,0 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 43,9 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 43,7 -- --

voer5 lossen voer 1,50 43,5 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 43,3 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 40,2 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 39,8 -- --
diese lossen diesel 1,50 37,1 -- --

Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 37,0 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 36,3 -- --
voer6 lossen voer 1,50 36,1 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,6 -- --
voer1 lossen voer 1,50 34,8 -- --

spui3 oppompen spuiwater 1,50 31,5 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 25,8 25,8 25,8
spui4 oppompen spuiwater 1,50 24,6 -- --
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,9 20,9 20,9
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,3 19,3 19,3

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,2 19,2 19,2
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 19,0 19,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 18,5 18,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 18,2 18,2
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 18,0 18,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 17,3 17,3

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 16,9 16,9
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 16,8 16,8 16,8

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 16,6 16,6
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,1 14,1 14,1
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,9 13,9 13,9
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 13,7 13,7
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,4 13,4 13,4

Rest 13,1 13,1 13,1
LAmax (hoofdgroep) 65,0 53,1 25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04a_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04a_A Steeg 48 1,50 64,6 51,3 29,5
piek1 piek vrachtwagens 1,20 64,6 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 63,2 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 63,1 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 63,1 -- --
B busjes 0,75 54,6 -- --

voer3 lossen voer 1,50 52,8 -- --
P personenauto's 0,75 51,3 51,3 --
voer4 lossen voer 1,50 50,9 -- --
piek2 piek auto's 0,75 50,8 50,8 --
vee laden zeugen/biggen 1,50 50,4 -- --

voer5 lossen voer 1,50 46,2 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 45,2 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 44,8 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 43,6 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 42,9 -- --

Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 41,7 -- --
diese lossen diesel 1,50 41,2 -- --
voer6 lossen voer 1,50 41,1 -- --
voer2 lossen voer 1,50 40,7 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 38,8 -- --

Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 38,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 36,8 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 36,0 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 35,8 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,3 -- --

voer1 lossen voer 1,50 34,3 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 29,5 29,5
spui4 oppompen spuiwater 1,50 26,5 -- --
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,8 22,8 22,8
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 20,8 20,8

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,7 19,7 19,7
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 19,1 19,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,7 18,7 18,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,6 18,6 18,6

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,2 18,2 18,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 18,0 18,0
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,0 18,0 18,0
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 17,5 17,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,1 17,1 17,1

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 16,9 16,9
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,4 16,4 16,4
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,4 16,4 16,4
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 16,1 16,1

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,0 16,0 16,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 15,9 15,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 15,7 15,7
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 15,6 15,6
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,6 15,6 15,6

Rest 15,6 15,6 15,6
LAmax (hoofdgroep) 64,6 51,3 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Steeghoek 8 1,50 50,7 35,0 35,0
spui3 oppompen spuiwater 1,50 50,7 -- --
voer4 lossen voer 1,50 50,2 -- --
voer5 lossen voer 1,50 49,8 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 49,0 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 48,8 -- --

vee laden zeugen/biggen 1,50 48,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 47,1 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 46,6 -- --
diese lossen diesel 1,50 46,5 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 44,8 -- --

voer6 lossen voer 1,50 41,6 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 41,0 -- --
voer1 lossen voer 1,50 40,9 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 40,7 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 40,4 -- --

Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 39,7 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 39,4 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 39,4 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 37,4 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 37,1 -- --

voer2 lossen voer 1,50 36,1 -- --
B busjes 0,75 35,0 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,0 35,0 35,0
P personenauto's 0,75 34,2 34,2 --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 33,8 -- --

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 32,1 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 32,0 32,0 32,0
spui4 oppompen spuiwater 1,50 25,3 -- --
piek2 piek auto's 0,75 23,7 23,7 --
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 22,6 22,6

v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 22,6 22,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,5 22,5 22,5
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,5 22,5 22,5
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,4 22,4 22,4
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,9 21,9 21,9

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,8 21,8 21,8
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 19,7 19,7
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 19,6 19,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 18,4 18,4
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,4 18,4 18,4

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 18,0 18,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,4 17,4 17,4
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 16,8 16,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,5 16,5 16,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,2 16,2 16,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 16,1 16,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6

Rest 15,6 15,6 15,6
LAmax (hoofdgroep) 50,7 35,0 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Steeghoek 12 1,50 48,2 19,7 19,7
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 48,2 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 44,4 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 40,1 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 37,5 -- --
voer4 lossen voer 1,50 34,8 -- --

voer5 lossen voer 1,50 34,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 34,5 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 33,8 -- --
voer6 lossen voer 1,50 33,7 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 33,5 -- --

Tr1 Tractorbewegingen 1,20 33,4 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 33,3 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 32,6 -- --
voer1 lossen voer 1,50 32,4 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --

spui2 oppompen spuiwater 1,50 30,7 -- --
diese lossen diesel 1,50 30,2 -- --
voer2 lossen voer 1,50 29,1 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 28,9 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 28,2 -- --

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 26,8 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 25,3 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 24,9 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 23,0 -- --
B busjes 0,75 20,5 -- --

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 19,7 19,7 19,7
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,6 18,6 18,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 17,5 17,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,2 17,2 17,2
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 16,8 16,8

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,5 16,5 16,5
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 16,2 16,2
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 16,1 16,1
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,4 15,4 15,4
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,6 14,6 14,6

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,5 14,5 14,5
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,0 14,0 14,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
P personenauto's 0,75 13,7 13,7 --
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,5 12,5 12,5

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,5 11,5 11,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,9 10,9 10,9
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 10,6 10,6 10,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,6 10,6 10,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,3 10,3 10,3

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,2 10,2 10,2
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 9,9 9,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 9,9 9,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 9,9 9,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 9,9 9,9 9,9

Rest 9,6 9,6 7,3
LAmax (hoofdgroep) 48,2 19,7 19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 50,4 22,5 22,2
spui4 oppompen spuiwater 1,50 50,4 -- --
voer2 lossen voer 1,50 47,2 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 45,5 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 43,1 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 43,1 -- --

spui2 oppompen spuiwater 1,50 42,5 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 41,8 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 41,6 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 40,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 38,6 -- --

vee laden zeugen/biggen 1,50 38,2 -- --
Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 36,3 -- --
voer5 lossen voer 1,50 35,9 -- --
voer3 lossen voer 1,50 34,6 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 33,4 -- --

voer4 lossen voer 1,50 32,9 -- --
diese lossen diesel 1,50 30,8 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 29,7 -- --
B busjes 0,75 29,0 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 28,2 -- --

Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 27,0 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 26,9 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 25,8 -- --
voer1 lossen voer 1,50 24,3 -- --
voer6 lossen voer 1,50 24,2 -- --

P personenauto's 0,75 22,5 22,5 --
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 22,2 22,2 22,2
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 18,4 18,4 18,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,3 18,3 18,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 15,3 15,3
piek2 piek auto's 0,75 15,2 15,2 --
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 15,1 15,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 14,8 14,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,5 14,5 14,5

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,3 14,3 14,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 14,1 14,1
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,8 13,8 13,8
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,4 13,4 13,4
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 13,2 13,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,2 13,2 13,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 13,1 13,1

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,8 12,8 12,8
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 12,7 12,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,6 12,6 12,6
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 12,5 12,5 12,5
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 12,5 12,5

Rest 12,2 12,2 12,2
LAmax (hoofdgroep) 50,4 22,5 22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 64,3 41,4 41,4
vee laden zeugen/biggen 1,50 64,3 -- --
voer1 lossen voer 1,50 58,9 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 56,4 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 56,3 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 53,1 -- --

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 49,0 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 47,2 -- --
voer2 lossen voer 1,50 43,6 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 43,4 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 41,4 41,4 41,4

spui2 oppompen spuiwater 1,50 41,1 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 40,7 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 40,2 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 40,1 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 40,1 -- --

voer3 lossen voer 1,50 37,1 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 36,8 -- --
voer5 lossen voer 1,50 36,2 -- --
Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 34,6 -- --
voer6 lossen voer 1,50 34,4 -- --

Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 32,8 -- --
voer4 lossen voer 1,50 31,6 -- --
B busjes 0,75 31,3 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 30,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 29,1 -- --

diese lossen diesel 1,50 23,3 -- --
piek2 piek auto's 0,75 23,2 23,2 --
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 22,4 22,4
P personenauto's 0,75 21,3 21,3 --
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 21,0 21,0

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,7 19,7 19,7
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,2 18,2 18,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 17,8 17,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 16,6 16,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,5 16,5 16,5

v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,8 15,8 15,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 15,7 15,7
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 15,4 15,4
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 15,4 15,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 15,3 15,3

v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 15,2 15,2
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,3 14,3 14,3
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,0 14,0 14,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 13,9 13,9 13,9
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,8 13,8 13,8

Rest 13,7 13,7 13,7
LAmax (hoofdgroep) 64,3 41,4 41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 59,6 30,9 30,9
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 59,6 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 56,0 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 56,0 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 47,8 -- --
voer4 lossen voer 1,50 43,8 -- --

Mest3 mest oppompen -regulier- 1,50 43,4 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 43,2 -- --
voer6 lossen voer 1,50 42,7 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 42,0 -- --
Mest1 mest oppompen -regulier- 1,50 40,6 -- --

voer1 lossen voer 1,50 40,5 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 40,0 -- --
Mest5c mest oppompen -regulier- 1,50 39,3 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 38,5 -- --
Mest4 mest oppompen -regulier- 1,50 38,3 -- --

spui1 oppompen spuiwater 1,50 37,7 -- --
Mest5a mest oppompen -regulier- 1,50 37,3 -- --
voer5 lossen voer 1,50 37,2 -- --
voer2 lossen voer 1,50 36,9 -- --
Mest5b mest oppompen -regulier- 1,50 35,8 -- --

Mest2 mest oppompen -regulier- 1,50 31,9 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 30,9 30,9 30,9
spui2 oppompen spuiwater 1,50 30,8 -- --
voer3 lossen voer 1,50 30,6 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 29,5 29,5

diese lossen diesel 1,50 28,8 -- --
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,7 28,7 28,7
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,6 28,6 28,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,5 28,5 28,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,2 28,2 28,2

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,9 27,9 27,9
B busjes 0,75 27,6 -- --
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,4 27,4 27,4
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 27,0 27,0 27,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 26,7 26,7 26,7

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,1 26,1 26,1
piek2 piek auto's 0,75 25,6 25,6 --
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,2 25,2 25,2
P personenauto's 0,75 24,8 24,8 --
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,6 21,6 21,6

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 21,5 21,5 21,5
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,3 21,3 21,3
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 21,1 21,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 21,1 21,1
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 21,1 21,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 21,1 21,1

Rest 21,1 21,1 21,1
LAmax (hoofdgroep) 59,6 30,9 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:41:25Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 69,8 43,6 34,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 34,0 34,0 34,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 27,0 27,0 27,0
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 26,9 26,9 26,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 24,2 24,2 24,2
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,6 23,6 23,6

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,2 23,2 23,2
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,7 21,7 21,7
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,1 21,1 21,1
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,1 20,1 20,1
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 19,7 19,7

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,4 19,4 19,4
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,3 19,3 19,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,8 18,8 18,8

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,6 18,6 18,6
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 18,4 18,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,3 18,3 18,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 18,1 18,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 18,1 18,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 18,1 18,1
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,3 17,3 17,3

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 17,0 17,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,0 17,0 17,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,5 16,5 16,5
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,4 16,4 16,4
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 16,1 16,1

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 16,1 16,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,1 15,1 15,1
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,2 14,2 14,2
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 14,0 14,0
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 13,6 13,6

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,3 13,3 13,3
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,2 13,2 13,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 13,1 13,1
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 13,0 13,0
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,7 12,7 12,7

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,2 12,2 12,2
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,2 12,2 12,2
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,4 11,4 11,4
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,8 10,8 10,8
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,6 10,6 10,6

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,6 9,6 9,6
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,8 6,8 6,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 5,3 5,3 5,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,2 0,2 0,2
B busjes 0,75 57,1 -- --

Rest 69,8 43,6 --
LAmax (hoofdgroep) 69,8 43,6 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01a_B - Steeghoek 2 -achtergevel-
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 69,6 34,0 34,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 34,0 34,0 34,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 26,6 26,6 26,6
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 24,9 24,9 24,9
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 24,0 24,0 24,0
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,5 23,5 23,5

v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,3 21,3 21,3
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,3 21,3 21,3
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,8 20,8 20,8
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 20,6 20,6
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,2 20,2 20,2

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 20,0 20,0 20,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,0 20,0 20,0
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 19,8 19,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 19,4 19,4
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2

v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,1 19,1 19,1
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 19,1 19,1
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 19,0 19,0

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 18,5 18,5
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,1 18,1 18,1
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 17,0 17,0

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,3 16,3 16,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,3 16,3 16,3
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,0 16,0 16,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,9 15,9 15,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,9 15,9 15,9

v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,5 15,5 15,5
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,3 15,3 15,3
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 13,3 13,3
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,2 13,2 13,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,7 12,7 12,7

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,7 12,7 12,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,5 12,5 12,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,4 12,4 12,4
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,1 12,1 12,1
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,8 11,8 11,8

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 11,7 11,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 11,7 11,7
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,6 11,6 11,6
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,9 10,9 10,9
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,9 10,9 10,9

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 9,4 9,4
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 6,8 6,8 6,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 5,2 5,2 5,2
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,5 0,5 0,5
B busjes 0,75 57,0 -- --

Rest 69,6 31,6 --
LAmax (hoofdgroep) 69,6 34,0 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_B Steeg 44 5,00 64,8 56,3 32,6
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 32,6 32,6 32,6
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,0 29,0 29,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 28,7 28,7 28,7
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 23,4 23,4 23,4
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,2 23,2 23,2

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 22,8 22,8 22,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,8 22,8 22,8
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,6 22,6 22,6
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 22,4 22,4
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 22,4 22,4 22,4

v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,0 22,0 22,0
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,9 21,9 21,9
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 21,5 21,5
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,5 21,5 21,5
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,9 18,9 18,9
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,6 18,6 18,6
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 18,5 18,5
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,4 18,4 18,4

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,4 18,4 18,4
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,2 18,2 18,2
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 18,0 18,0
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,9 17,9 17,9
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7

v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,5 17,5 17,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 17,3 17,3
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,2 17,2 17,2
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,1 17,1 17,1
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 16,9 16,9

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,8 16,8 16,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 16,6 16,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,5 16,5 16,5
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,2 16,2 16,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,2 16,2 16,2

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 15,9 15,9
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,6 15,6 15,6
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,1 15,1 15,1
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 14,7 14,7

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,3 14,3 14,3
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,9 13,9 13,9
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,5 13,5 13,5
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 13,0 13,0
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,8 12,8 12,8

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 11,7 11,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,8 10,8 10,8
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,6 8,6 8,6
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,7 0,7 0,7
B busjes 0,75 57,0 -- --

Rest 64,8 56,3 --
LAmax (hoofdgroep) 64,8 56,3 32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_B Steeg 46 5,00 69,4 57,6 36,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,4 36,4 36,4
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 32,7 32,7 32,7
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 29,7 29,7 29,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,1 23,1 23,1
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,4 22,4 22,4

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,2 22,2 22,2
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,8 21,8 21,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,7 21,7 21,7
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,3 21,3 21,3
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,1 21,1 21,1

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,0 21,0 21,0
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,9 20,9 20,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 20,9 20,9
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 20,6 20,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,4 20,4 20,4

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 20,3 20,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,1 20,1 20,1
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 20,0 20,0
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 19,8 19,8
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 19,7 19,7

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,5 19,5 19,5
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,5 19,5 19,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 19,3 19,3
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,2 19,2 19,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 19,0 19,0
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,8 18,8 18,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,7 18,7 18,7
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 18,5 18,5
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,3 18,3 18,3

v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,1 18,1 18,1
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,7 17,7 17,7
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,1 17,1 17,1
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,6 16,6 16,6
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,1 16,1 16,1

v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,7 15,7 15,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 15,6 15,6
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,3 15,3 15,3
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 15,2 15,2
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,0 15,0 15,0

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,9 14,9 14,9
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,7 14,7 14,7
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,5 14,5 14,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,4 14,4 14,4
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 14,0 14,0

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 13,3 13,3
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,0 12,0 12,0
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 9,4 9,4
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,8 0,8 0,8
B busjes 0,75 60,7 -- --

Rest 69,4 57,6 --
LAmax (hoofdgroep) 69,4 57,6 36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_B Steeg 48 5,00 66,2 55,0 36,2
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,2 36,2 36,2
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,0 29,0 29,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 24,8 24,8 24,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,2 23,2 23,2
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 23,1 23,1 23,1

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,7 22,7 22,7
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,2 22,2 22,2
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,9 21,9 21,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,7 21,7 21,7
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,5 21,5 21,5

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 20,9 20,9
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,6 20,6 20,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 20,3 20,3
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,0 20,0 20,0

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 20,0 20,0 20,0
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,7 19,7 19,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,5 19,5 19,5
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 19,4 19,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,2 19,2 19,2
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,0 19,0 19,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,8 18,8 18,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,4 18,4 18,4

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 18,0 18,0
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,7 17,7 17,7
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 17,4 17,4
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,3 17,3 17,3
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 16,9 16,9

v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,0 16,0 16,0
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,6 15,6 15,6
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,2 15,2 15,2
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,1 15,1 15,1

v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,8 14,8 14,8
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 14,7 14,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,5 14,5 14,5
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,3 14,3 14,3
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,1 14,1 14,1

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,9 13,9 13,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 13,6 13,6
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,3 13,3 13,3
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 13,3 13,3
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 13,0 13,0

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,7 11,7 11,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,6 10,6 10,6
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,0 8,0 8,0
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 -0,6 -0,6 -0,6
B busjes 0,75 58,8 -- --

Rest 66,2 55,0 --
LAmax (hoofdgroep) 66,2 55,0 36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04a_B - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04a_B Steeg 48 5,00 65,9 53,8 35,8
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,8 35,8 35,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 34,1 34,1 34,1
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,5 25,5 25,5
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,5 22,5 22,5
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,3 22,3 22,3

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,1 22,1 22,1
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,7 21,7 21,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,7 21,7 21,7
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 21,3 21,3 21,3
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 21,2 21,2

v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,9 20,9 20,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,7 20,7 20,7
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,5 20,5 20,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,5 20,5 20,5
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,1 20,1 20,1
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 20,0 20,0
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 19,8 19,8
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,6 19,6 19,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 19,6 19,6

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,5 19,5 19,5
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 19,3 19,3
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,1 19,1 19,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,0 19,0 19,0

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 18,7 18,7
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,7 18,7 18,7
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 18,5 18,5
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,3 18,3 18,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,9 17,9 17,9
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,9 17,9 17,9
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 17,4 17,4
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,5 16,5 16,5

v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,1 16,1 16,1
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,7 15,7 15,7
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,2 15,2 15,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,9 14,9 14,9
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,7 14,7 14,7

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,6 14,6 14,6
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,4 14,4 14,4
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,4 14,4 14,4
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,0 14,0 14,0
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 13,7 13,7

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,0 13,0 13,0
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,8 11,8 11,8
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,2 9,2 9,2
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 0,4 0,4 0,4
B busjes 0,75 57,4 -- --

Rest 65,9 53,8 --
LAmax (hoofdgroep) 65,9 53,8 35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_B Steeghoek 8 5,00 61,4 36,0 36,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,0 36,0 36,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 35,0 35,0 35,0
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 29,7 29,7 29,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,5 26,5 26,5
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,7 25,7 25,7

v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,7 24,7 24,7
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,7 24,7 24,7
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,1 24,1 24,1
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 24,0 24,0 24,0
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 24,0 24,0 24,0

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 23,5 23,5 23,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,8 22,8 22,8
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,6 22,6 22,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 22,0 22,0 22,0
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,8 21,8 21,8

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,5 21,5 21,5
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,4 21,4 21,4
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,1 21,1 21,1
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 21,0 21,0

v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,7 20,7 20,7
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 20,0 20,0
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,0 20,0 20,0
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,7 19,7 19,7

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,3 19,3 19,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,8 18,8 18,8
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 17,8 17,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,0 17,0 17,0

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,3 16,3 16,3
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 16,2 16,2 16,2
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 16,0 16,0 16,0
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,8 15,8 15,8
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,5 15,5 15,5

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,5 15,5 15,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,3 15,3 15,3
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 15,0 15,0 15,0
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 14,9 14,9 14,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 14,0 14,0 14,0

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,3 13,3 13,3
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,5 11,5 11,5
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,1 10,1 10,1
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,3 9,3 9,3
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,1 9,1 9,1

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,7 8,7 8,7
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,5 8,5 8,5
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 7,8 7,8 7,8
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 -1,2 -1,2 -1,2
B busjes 0,75 39,0 -- --

Rest 61,4 35,9 --
LAmax (hoofdgroep) 61,4 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_B Steeghoek 12 5,00 50,1 31,4 31,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 31,4 31,4 31,4
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 31,1 31,1 31,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,9 23,9 23,9
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,5 23,5 23,5
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 23,1 23,1 23,1

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,8 21,8 21,8
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,5 21,5 21,5
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 21,2 21,2 21,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,8 20,8 20,8
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,5 20,5 20,5

v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,4 20,4 20,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,0 20,0 20,0
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 20,0 20,0 20,0
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,9 19,9 19,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,8 19,8 19,8

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 19,6 19,6
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,6 19,6 19,6
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,4 19,4 19,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,0 19,0 19,0

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 18,7 18,7
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,5 18,5 18,5
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 18,4 18,4
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2

v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 14,9 14,9 14,9
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 14,5 14,5 14,5
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 13,7 13,7
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,9 12,9 12,9

v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,6 12,6 12,6
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,5 12,5 12,5
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,5 12,5 12,5
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,4 12,4 12,4
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,3 12,3 12,3

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,2 12,2 12,2
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,9 11,9 11,9
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,6 11,6 11,6
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 11,5 11,5 11,5
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,5 11,5 11,5

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,6 6,6 6,6
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,3 6,3 6,3
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,9 5,9 5,9
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,9 5,9 5,9
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,6 5,6 5,6

v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,2 5,2 5,2
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 3,3 3,3 3,3
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 -1,0 -1,0 -1,0
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 -1,0 -1,0 -1,0
B busjes 0,75 24,8 -- --

Rest 50,1 17,3 --
LAmax (hoofdgroep) 50,1 31,4 31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 51,9 25,6 25,1
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 25,1 25,1 25,1
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,7 20,7 20,7
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,5 20,5 20,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 19,2 19,2 19,2
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,9 18,9 18,9

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,7 18,7 18,7
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 18,4 18,4
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,3 18,3 18,3
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,1 18,1 18,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,9 17,9 17,9

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 17,8 17,8
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,6 17,6 17,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,6 17,6 17,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 17,5 17,5

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 17,2 17,2
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 17,1 17,1
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,0 17,0 17,0
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 16,8 16,8

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 16,8 16,8
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,3 16,3 16,3
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,2 16,2 16,2
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,0 16,0 16,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,9 15,9 15,9

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,7 15,7 15,7
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,7 15,7 15,7
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,5 15,5 15,5
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,3 15,3 15,3
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 12,7 12,7 12,7

v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,3 12,3 12,3
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 12,0 12,0 12,0
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,7 11,7 11,7
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,4 11,4 11,4
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 11,2 11,2 11,2

v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 10,9 10,9 10,9
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,3 10,3 10,3
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,0 10,0 10,0
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,8 9,8 9,8
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,6 9,6 9,6

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 9,4 9,4
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,1 9,1 9,1
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,7 8,7 8,7
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,5 8,5 8,5
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 3,6 3,6 3,6

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 2,6 2,6 2,6
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 2,3 2,3 2,3
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 1,9 1,9 1,9
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 1,9 1,9 1,9
B busjes 0,75 31,1 -- --

Rest 51,9 25,6 --
LAmax (hoofdgroep) 51,9 25,6 25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 67,0 43,0 43,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 43,0 43,0 43,0
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 26,8 26,8 26,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 25,8 25,8 25,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 24,2 24,2 24,2
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 24,1 24,1 24,1

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,3 21,3 21,3
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 20,8 20,8 20,8
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,5 20,5 20,5
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,4 20,4 20,4

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 20,3 20,3
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 20,3 20,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 20,3 20,3 20,3
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,9 19,9 19,9
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 19,9 19,9

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 19,9 19,9
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 19,9 19,9
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,9 19,9 19,9
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 19,8 19,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 19,8 19,8

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,8 19,8 19,8
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 19,6 19,6 19,6
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,2 18,2 18,2
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 18,1 18,1
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,8 17,8 17,8

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 17,7 17,7
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,2 17,2 17,2
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,0 15,0 15,0
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,9 13,9 13,9

v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 13,8 13,8 13,8
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,8 13,8 13,8
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 13,7 13,7
v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 13,7 13,7
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,7 13,7 13,7

v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 13,6 13,6
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 13,6 13,6 13,6
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 9,1 9,1 9,1
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 8,5 8,5 8,5
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 6,6 6,6 6,6

v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,6 5,6 5,6
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 5,3 5,3 5,3
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 -2,1 -2,1 -2,1
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 -2,2 -2,2 -2,2
B busjes 0,75 34,0 -- --

Rest 67,0 26,9 --
LAmax (hoofdgroep) 67,0 43,0 43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 62,8 36,0 36,0
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 36,0 36,0 36,0
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 33,8 33,8 33,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 31,1 31,1 31,1
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 31,0 31,0 31,0
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,8 30,8 30,8

v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,6 30,6 30,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 30,3 30,3 30,3
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 30,0 30,0 30,0
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 29,9 29,9 29,9
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 29,6 29,6 29,6

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 29,5 29,5 29,5
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 29,0 29,0 29,0
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 28,4 28,4 28,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,5 27,5 27,5
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,5 27,5 27,5

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,4 27,4 27,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,4 27,4 27,4
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,3 27,3 27,3
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,2 27,2 27,2
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,1 27,1 27,1

v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 27,0 27,0 27,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,8 26,8 26,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,6 26,6 26,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 26,4 26,4 26,4
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 25,9 25,9 25,9

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 24,9 24,9 24,9
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,9 19,9 19,9
v16 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,9 19,9 19,9
v15 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,8 19,8 19,8
v14 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,7 19,7 19,7

v13 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,6 19,6 19,6
v12 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,5 19,5 19,5
v11 dakventilator d. 400 mm 5,40 19,3 19,3 19,3
LW4 luchtwasser stal 8 3,40 18,8 18,8 18,8
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,3 18,3 18,3

v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,8 17,8 17,8
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 17,4 17,4
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,4 17,4 17,4
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,0 17,0 17,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,9 16,9 16,9

v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,8 16,8 16,8
v32 dakventilator d. 400 mm 5,60 15,7 15,7 15,7
v33 dakventilator d. 400 mm 5,60 12,1 12,1 12,1
v34 dakventilator d. 400 mm 5,60 11,1 11,1 11,1
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 10,3 10,3 10,3

v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,4 9,4 9,4
v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 9,2 9,2 9,2
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 8,4 8,4 8,4
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 7,7 7,7 7,7
B busjes 0,75 31,8 -- --

Rest 62,8 28,4 --
LAmax (hoofdgroep) 62,8 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:42:00Geomilieu V2.40



Steeghoek 4-6 te Sevenum M & A Milieuadviesbureau B.V.

Bijlage 3d : Rekenresultaten LAmax (IBS)



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 67,9 40,3 27,4
01_B Steeghoek 2 -zijgevel- 5,00 69,8 43,6 34,0
01a_B Steeghoek 2 -achtergevel- 5,00 69,6 34,0 34,0
02_A Steeg 44 1,50 62,9 54,9 27,8
02_B Steeg 44 5,00 64,8 56,3 32,6

03_A Steeg 46 1,50 68,8 56,8 25,0
03_B Steeg 46 5,00 69,4 57,6 36,4
04_A Steeg 48 1,50 65,0 53,1 25,8
04_B Steeg 48 5,00 66,3 55,0 36,2
04a_A Steeg 48 1,50 64,6 51,3 29,5

04a_B Steeg 48 5,00 65,9 53,8 35,8
05_A Steeghoek 8 1,50 50,7 35,0 35,0
05_B Steeghoek 8 5,00 61,4 36,0 36,0
06_A Steeghoek 12 1,50 48,2 19,7 19,7
06_B Steeghoek 12 5,00 50,1 31,4 31,4

07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 51,2 22,5 22,2
07_B ref. punt op 50 m noordelijk 5,00 52,8 25,6 25,1
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 64,3 41,4 41,4
08_B ref. punt op 50 m oostelijk 5,00 67,0 43,0 43,0
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 59,8 30,9 30,9

09_B ref. punt op 50 m westelijk 5,00 62,8 36,0 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:28Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Steeghoek 2 -zijgevel-
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Steeghoek 2 -zijgevel- 1,50 67,9 40,3 27,4
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 67,9 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 61,4 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 61,4 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 61,3 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 58,7 -- --

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 57,5 -- --
B busjes 0,75 52,3 -- --
voer4 lossen voer 1,50 52,1 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 50,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 49,9 -- --

voer5 lossen voer 1,50 48,7 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 47,0 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 46,9 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 43,8 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 43,4 -- --

voer2 lossen voer 1,50 41,1 -- --
diese lossen diesel 1,50 41,0 -- --
P personenauto's 0,75 40,3 40,3 --
voer6 lossen voer 1,50 38,8 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 38,6 -- --

voer1 lossen voer 1,50 38,3 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 38,1 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 38,0 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 35,8 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 34,7 -- --

mest12 intensief mest oppompen 1,50 34,4 -- --
piek2 piek auto's 0,75 33,9 33,9 --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,4 27,4 27,4
mest6 intensief mest oppompen 1,50 22,3 -- --

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,2 22,2 22,2
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,5 21,5 21,5
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,2 21,2 21,2
mest5 intensief mest oppompen 1,50 21,1 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 20,8 20,8

spui4 oppompen spuiwater 1,50 20,1 -- --
v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 18,1 18,1 18,1
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,6 17,6 17,6
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,4 17,4 17,4
v36 dakventilator d. 400 mm 5,60 17,0 17,0 17,0

v37 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 14,8 14,8
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,4 14,4 14,4
v35 dakventilator d. 400 mm 5,60 14,2 14,2 14,2
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,0 14,0 14,0

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,5 13,5 13,5

Rest 13,5 13,5 13,5
LAmax (hoofdgroep) 67,9 40,3 27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Steeg 44
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Steeg 44 1,50 62,9 54,9 27,8
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 62,9 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 62,9 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 62,8 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 62,7 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 62,7 -- --

P personenauto's 0,75 54,9 54,9 --
B busjes 0,75 54,5 -- --
voer3 lossen voer 1,50 49,8 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 47,9 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 47,5 -- --

piek1 piek vrachtwagens 1,20 46,1 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 45,5 -- --
voer4 lossen voer 1,50 45,4 -- --
voer5 lossen voer 1,50 44,7 -- --
diese lossen diesel 1,50 40,0 -- --

Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 39,2 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 38,4 -- --
voer2 lossen voer 1,50 36,1 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 36,1 -- --
voer1 lossen voer 1,50 35,8 -- --

spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,6 -- --
voer6 lossen voer 1,50 35,5 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 35,2 -- --
piek2 piek auto's 0,75 32,3 32,3 --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 31,8 -- --

Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 31,3 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 31,0 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 30,3 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 27,8 27,8 27,8
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 25,7 25,7 25,7

spui4 oppompen spuiwater 1,50 25,0 -- --
mest6 intensief mest oppompen 1,50 22,7 -- --
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 19,0 19,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,6 18,6 18,6

mest5 intensief mest oppompen 1,50 17,4 -- --
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,9 14,9 14,9
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,6 14,6 14,6
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 14,3 14,3 14,3
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 14,1 14,1

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,7 13,7 13,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,6 13,6 13,6
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 13,2 13,2
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 12,8 12,8 12,8
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,7 12,7 12,7
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,7 12,7 12,7

Rest 12,6 12,6 12,6
LAmax (hoofdgroep) 62,9 54,9 27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Steeg 46
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A Steeg 46 1,50 68,8 56,8 25,0
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 68,8 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 68,7 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 67,6 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 67,4 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 67,3 -- --

Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 67,2 -- --
B busjes 0,75 58,6 -- --
P personenauto's 0,75 56,8 56,8 --
piek2 piek auto's 0,75 56,3 56,3 --
voer4 lossen voer 1,50 51,2 -- --

Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 48,7 -- --
voer3 lossen voer 1,50 47,9 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 46,9 -- --
voer5 lossen voer 1,50 45,9 -- --
diese lossen diesel 1,50 43,7 -- --

mest8 intensief mest oppompen 1,50 42,0 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 41,9 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 41,5 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 40,8 -- --
voer6 lossen voer 1,50 40,8 -- --

voer2 lossen voer 1,50 37,2 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 35,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 34,5 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 31,6 -- --

voer1 lossen voer 1,50 31,3 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 30,9 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 29,9 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 27,0 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 25,0 25,0 25,0

LW3 luchtwasser stal 11 6,00 24,9 24,9 24,9
mest6 intensief mest oppompen 1,50 24,2 -- --
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,5 19,5 19,5
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 19,1 19,1

v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,9 18,9 18,9
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,7 18,7 18,7
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,7 17,7 17,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,2 17,2 17,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,1 17,1 17,1

v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 17,0 17,0 17,0
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 16,9 16,9
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,6 16,6 16,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 16,6 16,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,4 16,4 16,4

v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 16,2 16,2
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 16,1 16,1
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,9 15,9 15,9
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 15,7 15,7 15,7
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6

Rest 15,6 15,6 15,6
LAmax (hoofdgroep) 68,8 56,8 25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Steeg 48 1,50 65,0 53,1 25,8
piek1 piek vrachtwagens 1,20 65,0 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 64,0 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 63,9 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 63,8 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 63,8 -- --

Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 63,7 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 56,3 -- --
voer3 lossen voer 1,50 56,2 -- --
B busjes 0,75 56,0 -- --
P personenauto's 0,75 53,1 53,1 --

piek2 piek auto's 0,75 50,8 50,8 --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 48,8 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 47,6 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 46,5 -- --
voer4 lossen voer 1,50 45,5 -- --

voer2 lossen voer 1,50 44,0 -- --
voer5 lossen voer 1,50 43,5 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 39,8 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 38,9 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 37,4 -- --

diese lossen diesel 1,50 37,1 -- --
voer6 lossen voer 1,50 36,1 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 35,8 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,6 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 35,2 -- --

voer1 lossen voer 1,50 34,8 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 34,0 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 31,5 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 25,8 25,8 25,8
spui4 oppompen spuiwater 1,50 24,6 -- --

mest6 intensief mest oppompen 1,50 24,2 -- --
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 20,9 20,9 20,9
mest5 intensief mest oppompen 1,50 20,6 -- --
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,3 19,3 19,3
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,2 19,2 19,2

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,0 19,0 19,0
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,5 18,5 18,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,2 18,2 18,2
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,2 18,2 18,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 18,0 18,0

v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,3 17,3 17,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1

v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,9 16,9 16,9
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 16,8 16,8 16,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,6 16,6 16,6

Rest 14,1 14,1 14,1
LAmax (hoofdgroep) 65,0 53,1 25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04a_A - Steeg 48
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04a_A Steeg 48 1,50 64,6 51,3 29,5
piek1 piek vrachtwagens 1,20 64,6 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 63,4 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 63,2 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 63,1 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 63,1 -- --

Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 63,1 -- --
B busjes 0,75 54,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 52,8 -- --
P personenauto's 0,75 51,3 51,3 --
voer4 lossen voer 1,50 50,9 -- --

piek2 piek auto's 0,75 50,8 50,8 --
vee laden zeugen/biggen 1,50 50,4 -- --
voer5 lossen voer 1,50 46,2 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 45,2 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 45,0 -- --

spui2 oppompen spuiwater 1,50 44,8 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 41,3 -- --
diese lossen diesel 1,50 41,2 -- --
voer6 lossen voer 1,50 41,1 -- --
voer2 lossen voer 1,50 40,7 -- --

mest7 intensief mest oppompen 1,50 39,9 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 36,8 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 36,7 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 35,3 -- --
voer1 lossen voer 1,50 34,3 -- --

Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 33,8 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 30,8 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 30,8 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 29,5 29,5
spui4 oppompen spuiwater 1,50 26,5 -- --

mest6 intensief mest oppompen 1,50 25,7 -- --
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,8 22,8 22,8
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 20,8 20,8 20,8
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,7 19,7 19,7
mest5 intensief mest oppompen 1,50 19,6 -- --

v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,4 19,4 19,4
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 19,1 19,1 19,1
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,7 18,7 18,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,6 18,6 18,6
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 18,2 18,2 18,2

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 18,0 18,0 18,0
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,0 18,0 18,0
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 17,5 17,5
v27 dakventilator d. 600 mm 5,60 17,1 17,1 17,1
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,9 16,9 16,9

v40 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,9 16,9 16,9
v39 dakventilator d. 400 mm 5,60 16,4 16,4 16,4
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,4 16,4 16,4
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,1 16,1 16,1
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,0 16,0 16,0

Rest 15,9 15,9 15,9
LAmax (hoofdgroep) 64,6 51,3 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Steeghoek 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Steeghoek 8 1,50 50,7 35,0 35,0
spui3 oppompen spuiwater 1,50 50,7 -- --
voer4 lossen voer 1,50 50,2 -- --
voer5 lossen voer 1,50 49,8 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 49,3 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 49,0 -- --

Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 48,8 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 48,6 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 48,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 47,1 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 46,6 -- --

diese lossen diesel 1,50 46,5 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 44,8 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 41,7 -- --
voer6 lossen voer 1,50 41,6 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 41,4 -- --

voer1 lossen voer 1,50 40,9 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 40,7 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 40,7 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 37,7 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 37,1 -- --

voer2 lossen voer 1,50 36,1 -- --
B busjes 0,75 35,0 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 35,0 35,0 35,0
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 34,4 -- --
P personenauto's 0,75 34,2 34,2 --

spui2 oppompen spuiwater 1,50 33,8 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 32,9 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 32,4 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 32,0 32,0 32,0
spui4 oppompen spuiwater 1,50 25,3 -- --

mest5 intensief mest oppompen 1,50 23,8 -- --
piek2 piek auto's 0,75 23,7 23,7 --
v44 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 22,6 22,6
v43 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,6 22,6 22,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 22,5 22,5 22,5

LW2 luchtwasser stal 3 4,90 22,5 22,5 22,5
v42 dakventilator d. 400 mm 5,60 22,4 22,4 22,4
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 21,9 21,9 21,9
v41 dakventilator d. 400 mm 5,60 21,8 21,8 21,8
v38 dakventilator d. 400 mm 5,60 19,7 19,7 19,7

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 19,6 19,6 19,6
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,4 18,4 18,4
v31 dakventilator d. 600 mm 5,60 18,4 18,4 18,4
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 18,0 18,0 18,0
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,7 17,7 17,7

mest6 intensief mest oppompen 1,50 17,5 -- --
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,4 17,4 17,4
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,4 17,4 17,4
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 17,1 17,1 17,1
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 16,8 16,8 16,8

Rest 16,5 16,5 16,5
LAmax (hoofdgroep) 50,7 35,0 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Steeghoek 12
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Steeghoek 12 1,50 48,2 19,7 19,7
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 48,2 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 48,2 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 44,4 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 40,1 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 37,5 -- --

voer4 lossen voer 1,50 34,8 -- --
voer5 lossen voer 1,50 34,6 -- --
voer3 lossen voer 1,50 34,5 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 33,8 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 33,8 -- --

mest7 intensief mest oppompen 1,50 33,7 -- --
voer6 lossen voer 1,50 33,7 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 33,4 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 33,3 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 32,9 -- --

voer1 lossen voer 1,50 32,4 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 32,3 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 30,7 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 30,5 -- --
diese lossen diesel 1,50 30,2 -- --

voer2 lossen voer 1,50 29,1 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 27,1 -- --
mest6 intensief mest oppompen 1,50 25,2 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 24,5 -- --
mest5 intensief mest oppompen 1,50 24,3 -- --

Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 23,9 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 23,0 -- --
B busjes 0,75 20,5 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 19,9 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 19,7 19,7 19,7

LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,6 18,6 18,6
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,5 17,5 17,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,2 17,2 17,2
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,8 16,8 16,8
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,5 16,5 16,5

v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,2 16,2 16,2
v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 16,1 16,1 16,1
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 15,4 15,4 15,4
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,6 14,6 14,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 14,5 14,5 14,5

v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 14,0 14,0 14,0
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
P personenauto's 0,75 13,7 13,7 --
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 12,5 12,5 12,5
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 11,5 11,5 11,5

v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,9 10,9 10,9
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 10,6 10,6 10,6
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,6 10,6 10,6
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,3 10,3 10,3
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 10,2 10,2 10,2

Rest 9,9 9,9 9,9
LAmax (hoofdgroep) 48,2 19,7 19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - ref. punt op 50 m noordelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A ref. punt op 50 m noordelijk 1,50 51,2 22,5 22,2
mest5 intensief mest oppompen 1,50 51,2 -- --
mest6 intensief mest oppompen 1,50 50,6 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 50,4 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 49,0 -- --
voer2 lossen voer 1,50 47,2 -- --

Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 45,5 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 43,7 -- --
spui2 oppompen spuiwater 1,50 42,5 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 42,2 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 41,9 -- --

Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 41,8 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 41,6 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 40,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 38,6 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 38,2 -- --

Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 38,1 -- --
voer5 lossen voer 1,50 35,9 -- --
voer3 lossen voer 1,50 34,6 -- --
voer4 lossen voer 1,50 32,9 -- --
diese lossen diesel 1,50 30,8 -- --

piek1 piek vrachtwagens 1,20 29,7 -- --
B busjes 0,75 29,0 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 28,4 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 26,9 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 26,9 -- --

mest7 intensief mest oppompen 1,50 25,8 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 25,5 -- --
voer1 lossen voer 1,50 24,3 -- --
voer6 lossen voer 1,50 24,2 -- --
P personenauto's 0,75 22,5 22,5 --

LW4 luchtwasser stal 8 3,40 22,2 22,2 22,2
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 18,4 18,4 18,4
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,3 18,3 18,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 15,3 15,3

piek2 piek auto's 0,75 15,2 15,2 --
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,1 15,1 15,1
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,8 14,8 14,8
v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,5 14,5 14,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,3 14,3 14,3

v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 14,1 14,1 14,1
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,8 13,8 13,8
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,8 13,8 13,8
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,6 13,6 13,6
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,5 13,5 13,5

v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,4 13,4 13,4
v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 13,2 13,2 13,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,2 13,2 13,2
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 13,1 13,1 13,1
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 12,8 12,8 12,8

Rest 12,7 12,7 12,7
LAmax (hoofdgroep) 51,2 22,5 22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - ref. punt op 50 m oostelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_A ref. punt op 50 m oostelijk 1,50 64,3 41,4 41,4
vee laden zeugen/biggen 1,50 64,3 -- --
voer1 lossen voer 1,50 58,9 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 56,4 -- --
mest9 intensief mest oppompen 1,50 55,0 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 53,1 -- --

mest10 intensief mest oppompen 1,50 52,8 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 51,6 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 45,6 -- --
voer2 lossen voer 1,50 43,6 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 41,4 41,4 41,4

spui2 oppompen spuiwater 1,50 41,1 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 40,2 -- --
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 40,1 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 40,1 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 38,4 -- --

mest8 intensief mest oppompen 1,50 38,1 -- --
voer3 lossen voer 1,50 37,1 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 36,8 -- --
voer5 lossen voer 1,50 36,2 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 35,7 -- --

mest6 intensief mest oppompen 1,50 35,4 -- --
voer6 lossen voer 1,50 34,4 -- --
mest7 intensief mest oppompen 1,50 33,9 -- --
mest5 intensief mest oppompen 1,50 33,5 -- --
Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 32,8 -- --

voer4 lossen voer 1,50 31,6 -- --
B busjes 0,75 31,3 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 30,5 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 29,1 -- --
diese lossen diesel 1,50 23,3 -- --

piek2 piek auto's 0,75 23,2 23,2 --
v30 dakventilator d. 600 mm 5,60 22,4 22,4 22,4
P personenauto's 0,75 21,3 21,3 --
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,0 21,0 21,0
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 19,7 19,7 19,7

LW1 luchtwasser stal 1 4,90 18,2 18,2 18,2
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 17,8 17,8 17,8
v29 dakventilator d. 600 mm 5,60 16,6 16,6 16,6
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 16,5 16,5 16,5
v28 dakventilator d. 600 mm 5,60 15,8 15,8 15,8

v17 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,7 15,7 15,7
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,6 15,6 15,6
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v21 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v22 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5

v23 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,5 15,5 15,5
v24 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 15,4 15,4
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,4 15,4 15,4
v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,3 15,3 15,3
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 15,2 15,2 15,2

Rest 14,3 14,3 14,3
LAmax (hoofdgroep) 64,3 41,4 41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -LAmax- IBS -intensieve afvoer mest-
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - ref. punt op 50 m westelijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_A ref. punt op 50 m westelijk 1,50 59,8 30,9 30,9
Vr4 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 59,8 -- --
Vr2 Vrachtwagens -voer/mest/diesel/spuiwater- 1,20 59,6 -- --
spui4 oppompen spuiwater 1,50 56,0 -- --
spui3 oppompen spuiwater 1,50 56,0 -- --
vee laden zeugen/biggen 1,50 47,8 -- --

mest7 intensief mest oppompen 1,50 44,4 -- --
voer4 lossen voer 1,50 43,8 -- --
Tr1 Tractorbewegingen 1,20 43,2 -- --
voer6 lossen voer 1,50 42,7 -- --
mest8 intensief mest oppompen 1,50 42,6 -- --

Vr2a Vrachtwagens voer/mest 1,20 42,0 -- --
mest10 intensief mest oppompen 1,50 40,9 -- --
Vr3 Vrachtwagens/tractoren -mest intensief- 1,20 40,6 -- --
voer1 lossen voer 1,50 40,5 -- --
piek1 piek vrachtwagens 1,20 40,0 -- --

mest9 intensief mest oppompen 1,50 39,1 -- --
Vr1 Vrachtwagens -vee/voer/mest/spuiwater- 1,20 38,5 -- --
spui1 oppompen spuiwater 1,50 37,7 -- --
mest5 intensief mest oppompen 1,50 37,6 -- --
voer5 lossen voer 1,50 37,2 -- --

voer2 lossen voer 1,50 36,9 -- --
mest6 intensief mest oppompen 1,50 36,4 -- --
mest12 intensief mest oppompen 1,50 32,8 -- --
Mest13a mest oppompen -regulier- 1,50 32,3 -- --
LW1 luchtwasser stal 1 4,90 30,9 30,9 30,9

spui2 oppompen spuiwater 1,50 30,8 -- --
Mest13b mest oppompen -regulier- 1,50 30,8 -- --
voer3 lossen voer 1,50 30,6 -- --
LW3 luchtwasser stal 11 6,00 29,5 29,5 29,5
diese lossen diesel 1,50 28,8 -- --

v10 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,7 28,7 28,7
v9 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,6 28,6 28,6
v8 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,5 28,5 28,5
v7 dakventilator d. 600 mm 6,90 28,2 28,2 28,2
v6 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,9 27,9 27,9

B busjes 0,75 27,6 -- --
v5 dakventilator d. 600 mm 6,90 27,4 27,4 27,4
v3 dakventilator d. 600 mm 7,00 27,0 27,0 27,0
v4 dakventilator d. 600 mm 6,90 26,7 26,7 26,7
v2 dakventilator d. 600 mm 7,00 26,1 26,1 26,1

piek2 piek auto's 0,75 25,6 25,6 --
v1 dakventilator d. 600 mm 7,00 25,2 25,2 25,2
P personenauto's 0,75 24,8 24,8 --
v27 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,6 21,6 21,6
LW2 luchtwasser stal 3 4,90 21,5 21,5 21,5

v26 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,3 21,3 21,3
v19 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v18 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v20 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2
v25 dakventilator d. 600 mm 6,50 21,2 21,2 21,2

Rest 21,1 21,1 21,1
LAmax (hoofdgroep) 59,8 30,9 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:46:55Geomilieu V2.40
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Bijlage 3e : Rekenresultaten indirecte hinder



M & A MilieuadviesbureauOmgevingsvergunning
maart 2014Steeghoek 4-6 te Sevenum

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Steeghoek 2 1,50 40,9 35,1 -- 40,9 75,1
01_B Steeghoek 2 5,00 41,1 35,4 -- 41,1 75,1
02_A Steeg 44 1,50 37,7 31,9 -- 37,7 71,9
02_B Steeg 44 5,00 38,4 32,8 -- 38,4 72,3
03_A Steeg 46 1,50 40,0 34,0 -- 40,0 74,4

03_B Steeg 46 5,00 40,6 34,6 -- 40,6 74,5
04_A Steeg 48 1,50 33,6 28,2 -- 33,6 68,6
04_B Steeg 48 5,00 35,2 30,1 -- 35,2 69,0
05_A Steeghoek 8 1,50 43,5 37,7 -- 43,5 77,6
05_B Steeghoek 8 5,00 43,4 37,6 -- 43,4 77,3

06_A Steeghoek 12 1,50 44,0 38,1 -- 44,0 78,0
06_B Steeghoek 12 5,00 43,7 37,8 -- 43,7 77,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-3-2014 13:51:36Geomilieu V2.40
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Bijlage 4 : - Meetresultaten varkens laden
en ventilatoren

- Bepaling bronvermogen luchtwassers









Steeghoek 4-6 te Sevenum M & A Milieuadviesbureau B.V.

Bepaling bronvermogens luchtwassers:

Door ons is een doorberekening gemaakt, waarbij uitgegaan is van de brongegevens van de
ventilatoren (productgegevens Fancom/Stienen o.g.) die aan de binnenzijde van het luchtwas-
pakket worden toegepast. Verder is een veilige inschatting gemaakt van de reductie door het
luchtwaspakket en de akoestische demping van de ruimte achter het luchtwaspakket.
Conform de productinformatie is het bronvermogen per ventilator met diameter 920 mm: LWR

= 87 dB(A).

Luchtwassers stal 1 en 3: luchtwassers met 2 ventilatoren d. 920 mm
- 2 x 87 dB(A) = 87 + 3 = 90,0 dB(A)
Reductie door luchtwaspakket

31.5
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000 -
Hz

8000
Hz

tot.

Lwr 55.7 64.3 72.0 77.6 83.2 81.8 83.9 83.4 80.4 90.0

reductie door was-
pakket

0 0 0 0 0 0 0 0 0

reductie vanwege
richtingsindex t.g.v.
verticale uitblaas-
richting

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lwr inclusief was-
pakket luchtwasser

52.7 61.3 69.0 74.6 80.2 78.8 80.9 80.4 77.4 87.1

Luchtwasser stal 8/9/10: luchtwasser met 5 ventilatoren d. 920 mm
- 5 x 87 dB(A) = 87 + 7,0 = 94,0 dB(A)
Reductie door luchtwaspakket

31.5
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000 -
Hz

8000
Hz

tot.

Lwr 59.7 68.3 76.0 81.6 87.2 85.8 87.9 87.4 84.4 94.0

reductie door was-
pakket

0 1 3 6 7 12 12 10 8

reductie vanwege
richtingsindex t.g.v.
verticale uitblaas-
richting

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lwr inclusief was-
pakket luchtwasser

56.7 64.3 70.0 72.6 77.2 70.8 72.9 74.4 73.4 82.2
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Luchtwasser stal 11: luchtwasser met 8 ventilatoren d. 920 mm
- 8 x 87 dB(A) = 87 + 9 = 96,0 dB(A)
Reductie door luchtwaspakket

31.5
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000 -
Hz

8000
Hz

tot.

Lwr 61.7 70.3 78.0 83.6 89.2 87.8 89.9 89.4 86.4 96.0

reductie door was-
pakket

0 0 0 0 0 0 0 0 0

reductie vanwege
richtingsindex t.g.v.
verticale uitblaas-
richting

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lwr inclusief was-
pakket luchtwasser

58.7 67.3 75.0 80.6 86.2 84.8 86.9 86.4 83.4 93.1
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(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013

Naam van deze berekening: vka

Gebiedsgegevens

Berekend op: 13:16:27

RD X coordinaat: 198 381 51000

RD Y coordinaat: 378 977 Breedte Y:1000 5

Project: Steeghoek 4-6 Sevenum - voorkeursalternatief

Uitvoer directory: K:\Klanten\Haenen, Steeghoek 6 Sevenum\HA01.MR01 Milieueffectrapportage\MER versie 1 24102013\ISL3a\Voorkeursalternatief

Rekenjaar:2014

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.27 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2014/05/02

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Helenaveenseweg 1 198 943 379 251 24.84 15.2

Helenaveenseweg 5 198 865 379 267 24.85 15.3

Helenaveenseweg 9 198 743 379 339 24.88 15.4

Helenaveenseweg 13 198 519 379 253 24.82 15.2

Helenaveenseweg 8 198 739 379 377 24.89 15.4

Helenaveenseweg 8a 198 728 379 368 24.89 15.4

Helenaveenseweg 8b 198 662 379 387 24.87 15.4

Helenaveenseweg 10 198 578 379 365 24.85 15.2

Steeghoek 2 198 988 379 478 24.96 15.2

Steeghoek 8 198 863 379 383 24.91 15.3

Steeghoek 10 198 833 379 377 24.91 15.3

Steeg 53 198 976 379 276 24.84 15.2

Steeg 48 198 958 379 390 24.89 15.2

Steeg 49 199 025 379 371 25.66 17.2

Steeghoek 3 198 972 379 411 24.91 15.2

Steeg 44 198 992 379 416 24.90 15.2

Steeg 45 199 026 379 418 25.68 17.2

Steeg 43a 199 049 379 451 25.69 17.3

Steeg 43 199 047 379 491 25.71 17.3

Steeg 38 199 054 379 574 25.74 17.4

Helenaveenseweg 14 198 314 379 112 24.81 15.2

Renkensstraat 15 198 676 380 326 24.51 14.7

De Hees 9 199 396 380 443 25.11 15.9

Staarterstraat 3 199 596 380 161 25.11 15.9

Luttelseweg 20 199 823 379 836 25.61 17.1

Simonsstraat ong. 197 765 380 711 24.50 14.6

Steeg 72 198 843 378 812 24.81 15.2

Snelkensstraat 32 199 554 378 872 24.80 15.2

De Hees 92 197 824 380 841 24.50 14.6

Den Bunder 10 197 429 380 599 24.50 14.7

Simonsstraat 26 197 533 380 677 24.50 14.7

Scheperstraat 44 199 950 379 819 25.60 17.1

Schoutstraat 21 199 825 380 056 25.11 15.9

Molenveld 75 199 536 380 791 25.10 15.9

Scheperstraat 13 200 123 379 747 24.50 14.6

b1 Steeghoek 12 198 790 379 384 24.92 15.4

b2 Steeg 21 199 193 379 762 25.66 17.2

b3 Steeg 76 198 774 378 739 24.80 15.2

Date: 2-05-2014 Time: 13:17:14 Page   1



(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013

b4 Helenaveenseweg 16 198 214 379 050 24.81 15.2

b5 Staarterstraat 3 199 631 380 165 25.11 15.9

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 1

198 846

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 483

AB

0.00027

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 2.17

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 863

temperatuur van emisstroom:

1.30

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 475285.00

hoogte van gebouw: 4.0

4.90

10.70

lengte van gebouw: 55.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 2

198 870

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 495

AB

0.00092

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 875

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 495285.00

hoogte van gebouw: 3.8

5.70

14.60

lengte van gebouw: 82.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 3-I

198 874

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 534

AB

0.00124

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 874

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 530285.00

hoogte van gebouw: 4.1

6.10

18.90

lengte van gebouw: 27.70

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 3-II

198 907

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 506

AB

0.00076

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.01

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 895

temperatuur van emisstroom:

1.30

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 497285.00

hoogte van gebouw: 4.1

4.90

18.90

lengte van gebouw: 56.70

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 4

198 837

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 511

AB

0.00093

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 843

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 508285.00

hoogte van gebouw: 4.6

6.70

18.50

lengte van gebouw: 24.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

Date: 2-05-2014 Time: 13:17:14 Page   2
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RD X Coord.:

Stal 5

198 824

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 553

AB

0.00233

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 831

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 548285.00

hoogte van gebouw: 4.6

6.80

20.70

lengte van gebouw: 55.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 6

198 843

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 554

AB

0.00043

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 846

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 552285.00

hoogte van gebouw: 3.8

5.40

12.70

lengte van gebouw: 36.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 7

198 852

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 572

AB

0.00265

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 862

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 555285.00

hoogte van gebouw: 4.4

6.40

19.10

lengte van gebouw: 32.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 8, 9 en 10

198 800

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 622

AB

0.00060

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.87

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 818

temperatuur van emisstroom:

3.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 590285.00

hoogte van gebouw: 4.6

3.40

53.70

lengte van gebouw: 59.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00

RD X Coord.:

Stal 11

198 896

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:379 561

AB

0.00279

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.52

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 198 864

temperatuur van emisstroom:

2.60

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 379 607285.00

hoogte van gebouw: 5.8

6.00

34.40

lengte van gebouw: 109.90

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 122.00
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Van: Paulussen, Roger <rj.paulussen@prvlimburg.nl> 
Verzonden: maandag 23 november 2015 15:27 
Aan: gemeente_HadM 
CC: Samantha Philipsen; _postbus; Vossen, Ingrid; Paulussen, Roger 
Onderwerp: Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg bestemmingsplan "Steeghoek 4-6 Sevenum" 

(DocMan 2015/79674) 
Bijlagen: ATT00001.txt 
 

Geacht College, 

 

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. 

De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u dit plan op 

deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in 

te dienen. 

 

drs. M.G.P.I. Arts 

clustermanager Ruimte 
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