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Inleiding1
Nut en noodzaak
Om de ruimtelijke aspecten bij een dijkversterking in beeld te 
brengen, wordt bij HWBP projecten een zogenaamd Ruimtelijk 
kwaliteitskader (RKK) opgesteld. Dit wordt meestal tijdens 
de verkenningsfase gedaan. Het RKK is een hulpmiddel bij het 
afwegen van alternatieven, om uiteindelijk te komen tot het 
voorkeursalternatief. 
Het RKK voegt zich in de doelstellingen van het HWBP, namelijk 
dat het gaat om sobere en doelmatige inrichtingsmaatregelen. 
Deze worden op een wijze uitgewerkt dat ze logisch, eenvoudig en 
gebiedsspecifi ek zijn.
Het RKK bestaat uit algemene leidende principes en 
achterliggende ontwerpprincipes die criteria vormen waaraan 
een alternatief op ruimtelijke kwaliteit wordt getoetst. Ook vanuit 
conditionerende onderzoeken worden criteria aangereikt om 
alternatieven af te wegen. Uiteindelijk wordt er breed getoetst 
op de effecten van o.a. kosten, beheer en onderhoud, techniek, 
draagvlak, leefomgeving, natuur en milieu.

In het RKK staat de ruimtelijke kwaliteit centraal. Dat wordt ook 
wel landschappelijke kwaliteit genoemd, maar heeft een bredere 
betekenis. Het bestaat uit drie ‘waarden’:
1. De gebruikswaarde van het landschap (Kan een functie goed 

uit de voeten en is er een goede samenhang tussen de functies, 
verhouden ze zich goed tot elkaar?). Deze waarde is reeds 
uitgewerkt in vier thematische gebiedsopgaven.

2. De belevingswaarde van het landschap (ziet het er mooi en 
passend voor deze plek uit?). De Structuurvisie van Gemeente 
Reimerswaal zal hierbij betrokken worden, maar ook zullen 

karakteristieken van Zeeuwse zeedijken benoemd worden.
3. De toekomstwaarde van het landschap (kunnen de functies 

zich in de toekomst goed ontwikkelen, of zitten ze elkaar 
straks in de weg?). 

Het meenemen van deze drie waarden is noodzakelijk om tot een 
integrale afweging te kunnen komen.

Handvatten van de uitwerking
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft een meerledige functie. 
• Het biedt allereerst een toetskader voor de ruimtelijke kwali-

teit van de kansrijke alternatieven (KA) om het voorkeursalter-
natief (VKA) te bepalen. 

• Ten tweede levert het RKK input voor de Milieu Effectrap-
portage (MER), en omgekeerd kunnen deelonderzoeken van 
de MER het RKK verrijken. Een goede afstemming tussen beide 
plandocumenten is belangrijk.

• Tot slot biedt het RKK handvatten voor de uitwerking van het 
voorkeursalternatief tot een inrichtingsplan. 

Belangrijke onderdelen van het RKK zijn de ‘ambitie’ en de 
‘ontwerpprincipes’. Deze bevatten uitgangspunten voor het 
integrale ontwerp over in welke richting de oplossing moet 
worden gezocht. Over wat wel en wat niet gewenst is, en 
waarom. Het exacte ontwerp zal in een iteratief proces van 
rekenen en tekenen moeten worden bepaald in de volgende 
planfase. Wanneer wordt afgeweken van het ‘ontwerpprincipe’, is 
het zaak om binnen de kaders van de bovenliggende ‘ambitie’ tot 
een andere oplossing te komen. 
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Rekening houden met gebiedsopgaven en meekoppelkansen
Het Ruimtelijke Kwaliteitskader houdt rekening met 
gebiedsopgaven en zaken die sowieso heringericht moeten worden 
vanwege de dijkversterking (bijvoorbeeld het heraanleggen van 
bestaande wegen en paden) en met aangereikte meekoppelkansen. 
Meekoppelkansen zijn ontwikkelingen of wensen die door derde 
partijen zijn aangedragen en geen onderdeel van de scope van de 
dijkversterking zijn. Echter, sommige meekoppelkansen kunnen de 
ruimtelijke kwaliteit van de dijk versterken of verzwakken. In het 
RKK zijn de meekoppelkansen benoemd. Dit sluit goed aan bij de 
procesbeschrijving van het HWBP.

Leeswijzer
Deze rapportage bestaat uit een aantal hoofdstukken die een 
leidraad vormen om ruimtelijke kwaliteit te bereiken.
In hoofdstuk 2 worden de hoofdzaken van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap in de nabijheid van 
het dijktraject uiteengezet. Dit wordt gedaan om te begrijpen 
waarom is het zo is geworden. 
In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie op en rond de dijk 
geanalyseerd. Hierbij komen de kwaliteiten en knelpunten aan 
bod. Dit hoofdstuk vormt tevens het referentiekader (0-situatie) 
voor de MER.
Hoofdstuk 4 bestaat uit twee onderdelen. Eerst worden de 
waterveiligheidsopgaven verduidelijkt en vervolgens wordt de 
ruimtelijke ambitie uiteengezet. Deze ambitie is het ruimtelijk 
kwaliteitsdoel dat wordt nagestreefd bij de dijkversterking. 
Hoofdstuk 5 is de ruimtelijke uitwerking. Gestart wordt met 
het benoemen van 11 integrale ontwerpprincipes. Deze zijn 
leidend voor de nadere ontwerpuitwerkingen. Om inzichtelijk 
te maken wat er ontworpen zou kunnen worden, zijn er 25 
(foto)verbeeldingen gemaakt van alle kansrijke alternatieven 
in alle deelgebieden. Ze zijn langs de meetlat van het thema 
ruimtelijke kwaliteit gelegd. Deze verbeeldingen geven alle 
betrokkenen en belanghebbenden goed inzicht hoe een bepaalde 
inrichtingsmaatregel eruit ziet. 
Omdat toegankelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit belangrijk is 
zijn er ook enkele schematische verkenningen gemaakt van hoe 

een keerwand gekruist kan worden met een weg, pad of trap. 
Vervolgens zijn in dit hoofdstuk de ontwerpopgaven benoemd die 
bij de komende fase cruciaal zijn om op een integrale wijze uit te 
werken op een wijze dat zowel de functie als het beeld optimaal 
tot hun recht komen. Tot slot zijn de ambitie en ontwerpprincipes 
vertaald in een tabel die bij de afweging in de MCA (multi criteria 
analyse) gebruikt kan worden. 
Afgesloten wordt met hoofdstuk 6. Hierin staat de vraag centraal 
hoe de kennis van dit RKK in de komende periode optimaal 
gebruikt kan worden. 
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OPGAVE AMBITIE ONTWERPPRINCIPES CRUCIALE 
ONTWERPOPGAVEN

TOETSCRITERIA MCA

Aspecten, criteria en methode

Waterveiligheid

Gebiedsopgaven
wonen;
werken;
natuur; 
landbouw; 
recreatie

Ambitiekaart 
en tekst

ANALYSE

Dijk in het 
landschap

tbv kostenramingen, draag-
vlak en uitwerking planfase 

Verbeeldingen

Stappenplan om tot het ruimtelijk kwaliteitskader te komen
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Bodemkaart van de Polder de Breede Watering Bewesten Yerseke. Rechtsonder Hansweert en in rood is het dijktrace aangegeven (bron: StiBoKa)



Structuur van de dorpsrand van Hans-
weert tot eind tachtiger jaren. De 
blauwe lijn geeft de locatie van de huidige 
binnendijkse dijkvoet aan. De huizen 
beneden deze lijn zijn gesloopt vanwege 
de versterking van de zeedijk ten tijde van 
de kanaalverbreding.
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Ruimtelijke analyse van de 
ontwikkelingsgeschiedenis2

De zeestromen van eb en vloed hebben samen met de 
rivierafstroom van de Schelde het landschap van Zuid Beveland 
duizenden jaren geleden gevormd. Er ontstonden hier zandbanken 
(opwassen) in de delta, omgeven door kreken en slibrijke 
vlakten. Sommige kreken verzanden in de loop der tijd. Ze 
zijn tegenwoordig nog steeds zichtbaar als kreekruggen in het 
landschap. Door de zanderige bodemopbouw zijn ze minder 
ingeklonken als de kleiige slibvlakten en liggen daarom hoger 
in het landschap. Ze werden als eerste geoccupeerd, en zijn 
onderscheidend in de kenmerkende Zeeuwse landschapstypering 
van Oud-, Midden- en Nieuw-land. Oude nederzettingen (zoals 
Schore en Hansweert) lagen op de hoger gelegen gronden, de 
kreekruggen. Deze horen bij Oud-land dat onregelmatig verkaveld 
werd. Naarmate de inpolderingstechnieken vorderden werden 
lager gelegen gronden op steeds grootschaliger ingepolderd 
en verkaveld (Nieuw-land). Op de historische kaarten (zie de 
volgende bladzijden) zijn de verschillende verkavelingspatronen 
te herkennen. Ook is te zien dat oude wegen op de historische 
kreekruggen zijn gelegen. De aansluiting van kreekruggen op de 
zeedijk leverde soms markante bochten in de dijk op.

In 1353 wordt er voor het eerst melding gedaan van wat later 
Hansweert wordt genoemd. Er wordt er bijvoorbeeld gesproken 
van Hannekinswaerde, Hannekijnswaard en Hanzwartz. 
Hansweert is lange tijd een kleine agrarische gemeenschap, 
onderdeel van de gemeente Kruiningen. Het toenmalige 
buurtschap was vanaf de 16e eeuw bekend door het veerdienst 
Hansweert-Walsoorden naar Zeeuws-Vlaanderen. 

In 1866, als het Kanaal door Zuid-Beveland in gebruik wordt 
genomen, begint de groei van Hansweert. Het kanaal liep 
midden door het dorp en verdeelde het dorp in een westelijk 
en een oostelijk gedeelte. De sluizen van Hansweert brachten 
veel bedrijvigheid met zich mee. De ligging op de hoek van zee 
en kanaal leverde Hansweert veel voorspoed op. Het kanaal 
en de sluizen vergden veel onderhoud, de schippers deden veel 
inkopen in het dorp en ook waren er veel parlevinkers actief op 
het sluisplateau. Weinig dorpen kenden in die tijd zo’n uitgebreide 
middenstand. Het aantal bakkers, slagers en cafés was aanzienlijk 
te noemen voor zo’n relatief klein dorp. Daarom werd Hansweert 
ook wel ‘klein Antwerpen’ genoemd. Het kanaal was in de 19e 

eeuw één van de drukst bevaren vaarroutes van Europa. Ook 
de veerdienst op Walsoorden zorgde voor veel verkeer. Om die 
reden reed tussen het spoorwegstation Vlake en het veer naar 
Walsoorden tussen 1913 en 1933 een stoomtram. 

Lange tijd lag Hansweert als knooppunt op de kortste route tussen 
de haven van Rotterdam en de haven van Antwerpen, maar dat 
veranderde in 1975 toen in het oostelijke deel van Reimerswaal 
het Schelde-Rijnkanaal in 1975 in gebruik werd genomen. De 
kortste route tussen de steden Antwerpen en Rotterdam werd 
hiermee verlegd van Hansweert naar het gebied tussen Bath en 
de Brabantse Wal. De plaatselijke economie in Hansweert kreeg 
hiermee een enorme klap te verwerken. Na een bruisend tijdperk 
begon hiermee een lange periode van verpaupering en verval. 
In 1987 wordt het verbrede kanaal door Zuid-Beveland in gebruik 
genomen. Hiervoor werden tientallen woningen aan de oostelijke 
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Rond 1870
‘Hanswest’ en Schore omstreeks 1870. Het kanaal is gegraven en de eerste sluis is 
aangelegd. De Boomdijk wordt door het kanaal doorsneden.

1900
‘Hanswest’ en Schore omstreeks 1900. De tweede sluis is aangelegd (1873). Hier-
voor is de dijk landwaarts verlegd.  

1815
‘Hansweerd’ en Schore in het jaar 1815. Dijken zijn prominent aanwezig in het 
landschap. De stippellijn geeft aan waar het kanaal zal worden gegraven.

zijde van het dorp gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe 
voorhaven. Ook is de dijk langs het dorp verhoogd en verbreed 
waarvoor ook tientallen huizen zijn gesloopt. Het historische 
sluizencomplex werd binnengedijkt en deels met grond opgevuld. 
De toenmalige voorhaven werd gebruikt als slib- en gronddepot 
van het nieuwe kanaal.
In ruimtelijke, functionele en sociale zin is Hansweert sinds de 70-
er jaren steeds verder van het water af komen te liggen.

In de reeks van 7 kaarten is de ontwikkelingsgeschiedenis van 
Hansweert en omgeving in beeld gebracht.
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1950
Hansweert en Schore omstreeks 1950. Ook de derde sluis is aangelegd(1917). 
Hansweert en Schore breidden zich uit aan de west- én oostzijde van het kanaal. 

2000
Hansweert en Schore omstreeks 2000. Een nieuw kanaal is gegraven aan de 
oostzijde van het (oude) sluizencomplex. Hierdoor wordt het sluizencomplex 
binnengedijkt. Het contact tussen Hansweert en het water neemt hierdoor af. 
Hansweert breidt in noordwestelijke richting uit.

2016
Hansweert en Schore omstreeks 2016. De gedempte kanaalzone is gebruikt om 
woningbouw op te realiseren t.b.v. de uitbreiding van Hansweert. De oude sluis-
hoofden zijn hierbij bespaard gebleven en zijn deels nog zichtbaar in het landschap.

1980
Hansweert en Schore omstreeks 1970. De dijk bij Hansweert wordt deels zee-
waarts verlegd. Hansweert groeit, heeft ruimtetekort, en breidt daarom uit aan 
de westzijde van de Boomdijk.
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Kaart van het historische sluizencomplex van Hansweert uit 1970. Het noorden 
ligt aan de linkerzijde van het kaartblad.
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1980
Het sluizencomplex in bedrijf,  zo’n veertig jaar geleden.

2018
Recente foto van praktische dezelfde plek als bovenstaand beeld. Het nieuwe kanaal is aan de oostzijde (links op de foto) gegraven en 
het sluizencomplex en voormalige kanaalmonding zijn opgevuld met grond.

Het historische sluizencomplex van Hansweert
Wat eens de bedrijvigste plek van het dorp was, is tegenwoordig 
een verstilde plek. Na de indijking is het sluizencomplex met 
grond opgevuld. De grondopvulling heeft destijds niet helemaal 
tot kadehoogte plaatsgevonden en verschillende kademuren zijn 
nog intact. Daarom is de land-watercontour nog redelijk goed 
zichtbaar is. Verschillende bouwkundige delen van de sluizen 
zijn behouden gebleven. Zoals de kolk, met sluisdeuren en 
loopbruggetje van de oudste sluis uit 1873. Van zowel sluis 2 (uit 
1852) en 3 (uit 1916) is het zuidelijke sluishoofd nog redelijk intact. 
Wetenswaardigheid is dat het aanliggende bedrijf Van der Straaten 
één van de bouwers van sluis 1 is geweest.
Aan de noordzijde van de sluizen zijn woningen gebouwd. Het 
sluizencomplex wordt tegenwoordig als wandelgebied gebruikt en 
heeft geen monumentale status.



16

R U I M T E L I J K   K W A L I T E I T S K A D E R   H W B P   Z U I D - B E V E L A N D   W E S T   ( H A N S W E E R T )   

De Schorse Zeedijk is waarschijnlijk laat 12e, begin 13e eeuw 
aangelegd. In de loop der tijd is de zeedijk verschillende malen 
verstevigd. Markant is dat er elke keer een stuk grond tegen het 
bestaande profiel is aangezet. Aan bovenstaande tekening is te 
zien dat de oude dijk uit 1925 in het profiel van de huidige dijk is 
opgenomen. De kruin van de oude dijk is naar alle waarschijnlijk-
heid nu de berm van de bestaande dijk. 

In groen is het huidige dijkprofiel over het historische dijkprofiel uigetekend (Tekening uit 1925, bron Zeeuws Archief).
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Voor de dijkverhoging van Hansweert uit 1927 is plan opgesteld 
om zogenaamde ‘muraltmuren’ op de dijk te plaatsen. Deze zijn 
naar alle waarschijnlijkheid ook daadwerkelijk gebouwd. Een mu-
raltmuur is een muurtje boven op een dijk, dat diende als alterna-
tieve en goedkope dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit drie 
of vier horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter hoog, 
tussen betonnen staanders.

Muraltmuren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt, 
hoofd Technische Dienst van het waterschap Schouwen tussen 
1903 en 1913. Na de stormvloed van 1906 ontwikkelde hij een 
goedkope manier om dijken te verhogen zonder het dijklichaam 
te hoeven verbreden. Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 
km van deze muraltmuurtjes aangelegd, ongeveer een derde van 

Muraltmuurtjes op de historische dijk bij Hansweert (tekening uit 1927, bron Zeeuws Archief)

alle toenmalige Zeeuwse buitendijken. Tijdens de watersnood van 
1953 bleken ze echter niet te voldoen. Dit kwam hoofdzakelijk 
omdat De Muralt ze bedoeld had om een overmatige golfoverslag 
op te vangen; het was niet zijn gedachte dat de muurtjes echt 
waterkerend zouden moeten worden. Ook veroorzaakte golfslag 
erosie aan de binnenzijde van de dijk. Om deze reden werden de 
meeste muraltmuurtjes bij dijkverhogingen na 1953 afgebroken. 
Op enkele plekken in Zeeland zijn restanten van muraltmuren 
behouden gebleven en hebben ze de status van rijksmonument. 
Bij Hansweert is niets terug te vinden van de aanwezigheid van 
muraltmuren.
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Voorhaven van het bedrijfsterrein van Van der Straaten. Op de voorgrond het scheepswrak van de Duffy, een voormalige mijnenveger.
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Analyse huidige situatie 3
Het landschap van Hansweert is een typisch Zeeuws landschap. 
Gelegen aan de machtige Westerschelde op de hoek waar het 
Kanaal door Zuid-Beveland het landschap doorsnijdt. De zeedijk 
is hoog en daardoor erg aanwezig, wat het typisch Zeeuwse 
karakter van wonen achter de veilige dijk versterkt.
Er zijn vijf deeltrajecten voor de dijkversterking onderscheiden, die 
als volgt worden gekarakteriseerd:

Kanaalzone
De dijk langs het kanaal is pas in de 80-er jaren aangelegd en 
strak buitenlangs het historische sluizencomplex getraceerd. 
Markant is dat deze dijk de scheiding is tussen de oude en nieuwe 
waterstaatswereld, tussen de historische sluizen en de nieuwe 
sluizen. Het profi el van de berm van de dijk is ruim. Op de 
binnenberm ligt de weg Scheldemond die het dorp ontsluit. Het 
onderbeloop van het buitentalud is verhard en het binnentalud is 
groen. Dit profi el sluit goed aan bij het karakter van de aanliggende 
gebieden. 

Slibdepot
De dijk oogt op deze locatie minder hoog dan dat hij is. Dat komt 
omdat de weg op de binnenberm vrij hoog ligt en de buitenberm 
niet zichtbaar is omdat het slibdepot praktisch op bermhoogte ligt. 
De dijk is helemaal groen en dat past goed omdat de dijk samen 
met Slibdepot en historisch sluizencomplex een mooie ruimtelijke 
groene eenheid vormt. Speciale aandacht vergt een kademuur 
van het tweede historische sluishoofd die de dijkvoet aan de 
binnenzijde raakt.

Kanaalzone

Slibdepot

Dorpsrand Werfdijk

Dorpsrand Zeedijk 

Landelijk gebied

De vijf deelgebieden van het dijktracé
Begrenzing deelgebied dorpsrand Werfdijk = tussen Lange Geer en westelijke 
zijde bedrijfsterrein Van der Straaten.
Begrenzing deelgebied dorpsrand Zeedijk = tussen Oude Kerkstraat en westelijke 
zijde sportvelden
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Camperstandplaats met magnifiek uitzicht over de Westerschelde

Zicht vanuit het dorp op het historisch sluizencomplex Meest krappe dijkprofiel ter hoogte van het bedrijfsterrein van Van der Straaten

Historisch sluizencomplex Hansweert
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Karakteristieke slingerende zeedijk langs de Westerschelde Strandje van Hansweert naast het bedrijfsterrein

Periodiek afgesloten weg aan de teen van de dijkPeriodiek afgesloten weg aan de teen van de dijk Landbouwgebied met de zeedijk en windmolens op de achtergrond De ‘keet’ van Schore bovenop de dijk
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1 maart 2018

HWBP Zuid-Beveland West

Beeldend verslag informatieavonden 1 en 8 februari 2018
300 150 300 m

- Van der Straaten (VdS) is mooi bedrijf, 
maar liever verplaatsen naar de werf bij 
de sluis (x4)

- VdS verplaatsen naar het slibdepot 
- Voorhaven gebruiken als natuur 

compensatiegebied (x2)
- Toevoegen strandje, grenzend aan VdS 

der Straaten
-  Dijkovergang geschikt houden voor lengte 

transport VdS (tot 35m)

- Behouden wandelroutes op de dijk, langs 
de Westerschelde (x3)

- Behouden en verbeteren fietsroutes 
buitendijks (x2)

- Bestaande paden en trappen verbeteren 
of vervangen (x2)

- Toevoegen zitgelegenheden
- Verbeteren van bestaande 

zitgelegenheden
- Toevoegen verlichting langs wandel- en 

fietspaden
- Dijktrap bij de Eeweg gewenst
- Toevoegen visplekken
- Veel visplekken onveilig door gladheid

- Omzetten Zeedijk in fietspad (x5)
- Fietspad op binnendijks talud (x2)
- Zeedijk is gevaarlijk door 

motorvoertuigen
-  Alleen bestemminsgverkeer op Zeedijk
- Verkeersborden periodieke afsluiting zijn 

onduidelijk
- Verminderen sluipverkeer door Schore 
- Fietsroute van Schore naar Hansweert 

veilig maken

- Geen binnendijkse natuurcompensatie 
waar vogels op afkomen i.v.m. 
kippenboeren (x2)

- Let op logistiek en transport bij 
kippenboeren tijdens aanleg

- Denk aan biodiversiteit 
- Last van zoute kwel langs de dijk
- Zoek natuurcompensatie elders b.v. in 

Zak van Zuid-Beveland
- Recreatief gebruik kan natuur verstoren

- Behouden praathuis Schore 
-  Verbeteren praathuis, vergelijkbaar met 

NPO entreepunt ‘de Duikbril’
- Toevoegen parkeerplaatsen (x3)
- Oplaadpunt voor fietsen gewenst
- Verlichting praathuis gewenst
- Stroomvoorziening gewenst 
- Informatiebord gewenst

- Slibdepot omzetten in recreatiegebied
- Toevoegen paviljoen op slibdepot (x2)
- Slibdepot natuurgebied laten (x4) 
- Slibdepot behouden als grasland, 

eventueel slib verwijderen (x2)
- Camperplaatsen niet uitbreiden 
- Camper plaatsen wel uitbreiden (x7) 
- Behouden oude pier (x3) 
- Kunstwerk (Amos) beter verlichten (x2)
- Toevoegen voorzieningen bij camper 

plaatsen (b.v. water en stroom) (x2)
- Behouden wandelvoorziening (x3)
- Behouden vislocaties tbv. hengelsport (x4)
- Toevoegen overstaphekjes op visplekken
- Geen hoge bebouwing i.v.m. zicht vanaf 

de sluis

- Voorkomen overlast werkverkeer (x6)
- Overlast zoute kwel langs de dijk bij 

hoogwater (x5)
- Water in kelders van woningen (x3)
- Behouden Veerweg als ontsluitingsweg
- Toevoegen betaalbare huurwoningen
- ‘Woonboulevard’ naast Van der Straaten 

(x2)
-  Routes van dorp naar dijk beter verlichten

- Behouden oude sluizencomplex (x4)
- Oude sluizen beter betrekken bij het dorp 
- Oude sluizen presentabel maken
- Toevoegen info-borden bij sluizen
- Toevoegen nieuwe wandelroutes (x4)
- Toevoegen verlichting wandelroute
- Toevoegen kinder speelgelegenheid

- Toevoegen jachthaven bij de sluis, zoals in 
Wemeldinge (x3)

- Behouden (of vernieuwen) trailerhelling 
aan de dijk

- Toevoegen (boeren)camping aangrenzend 
aan nieuwe jachthaven

- ‘Omweg’ weg Scheldemond bij sluis 
aanpassen

1  Praathuis Schore

3  Dijk

6  Slibdepot

4  Infrastructuur

2  Natuur en landbouw

7  Historische sluizencomplex 

5  Bedrijfsterrein Van der Straaten 

9  Nabij sluis

8  Hansweert ( Veerweg e.o.)

1

2

4

8

7

6

5

3

3

3

9

SCHORE

HANSWEERT
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Dijk in de kanaalzone. Links het nieuwe kanaal, rechts het voormalige oude kanaal

Dijk langs het slibdepot. Rechts het zuidelijke sluishoofd van de 2e historische sluis

Dijk langs de dorpsrand met parkachtige zone binnendijjks (deelgebied Zeedijk)

Dorpsrand Werfdijk
Ter hoogte van de Werfdijk is de minste ruimte om de dijk te 
verbreden. De dijk ook hier reusachtig. Er loopt een veelgebruikt 
pad over de dijk. Markant is dat je hier over de daken van de 
huizen heen kijkt, maar je kijkt tegen de bedrijfsgebouwen. Ook 
is hier sprake van twee werelden aan weerszijden van de dijk: 
de bewoonde wereld en de buitendijkse werkwereld. Aan beide 
zijden is de zeedijk groen. Voor de binnendijkse zijde is dat een 
kwaliteit.
De Werfdijk is in dit traject zo breed (± 20m) dat het geen 
rijbaan heeft, maar aan alle verkeerstromen ruimte biedt. Hier is 
optimalisatie mogelijk.

Dorpsrand Zeedijk
Ten westen van het bedrijfsterrein is er meer ruimte. Er is prachtig 
zicht over de Westerschelde. Hier ligt buitendijks een strandje 
in de luwte van het bedrijfsterrein. Een goede functie, maar wel 
kwetsbaar voor de golfslag. 
Binnendijks ligt tegen de dijkvoet een doorlopende parkachtige 
zone die mooi overloopt in het dijkprofiel omdat lijnvormige 
elementen zoals sloten, hekjes en beplanting ontbreken. Hiermee 
wordt de ruimte groot gehouden.
De dijk heeft vanaf de dorpsrand de kenmerkende bochten, zoals 
op de plek waar de voormalige Bomendijk op de zeedijk aansloot.

Landelijk gebied
In het landelijk gebied heeft de zeedijk lange, continue profielen. 
De slinger die de dijktracé maakt past goed bij de schaal van 
het landschap. De harde bekleding in het benedenbeloop van 
het buitentalud en de zachte bekleding in het binnentalud zijn 
karakteristiek.

De opgaven, ideeën en wensen van omgevingspartijen zijn 
geïnventariseerd en op vier thematisch kaarten in bijlage A 
opgenomen. Deze zijn aan bewoners en belanghebbenden 
gepresenteerd. Zij hebben deze aangevuld wat tot het kaartbeeld 
op bladzijde 22 heeft geleid. Hieruit volgen meekoppelkansen die 
mogelijk in het vervolgtraject een rol gaan spelen.
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Zeedijk tussen de Veerweg (links) en de Werfdijk
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Opgave en ambitie4
4.1 Waterveiligheidsopgaven

Een deel van de zeedijk van dijkring 30 Zuid Beveland 
moet versterkt worden omdat uit de toetsing blijkt dat de 
signaleringswaarde wordt onderschreden. Dit betreffen 
voornamelijk een hoogtetekort en een binnendijks 
stabiliteitsprobleem. Voordat de ondergrens van deze opgaven 
wordt bereikt is het noodzakelijk de dijk te versterken. Dit 
wordt gedaan conform het beleid vastgelegd in het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Voor elke dijkring in Nederland zijn nieuwe normen voor de 
overstromingskans vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op een 
basisbeschermingsniveau en op een extra bescherming. Deze 
extra bescherming is bij dit dijktraject van toepassing omdat het 
achterliggende gebied in een relatief laag kommetje ligt. Als hier 
een dijk zou doorbreken stroomt het gebied snel en diep onder 
water. Daarbij zouden volgens de kansberekening veel slachtoffers 
vallen. Om dat risico te beperken in de overstromingskans 
geminimaliseerd, namelijk tot 1:100.000. Ter vergelijking: tot 2017 
werd de norm uitgedrukt in een overschrijdingskans van 1/4000 
per jaar (de kans dat de waterkering niet bestand is tegen bepaalde 
waterstand en golven).

Het op te lossen hoogtetekort in het dijktraject is fors. Het 
hoogtetekort van dijk bij het landelijk gebied, dorpsrand en 
slibdepot is ongeveer 3 meter. Alleen langs de Willem Annapolder 
(westzijde dijktraject) is vanwege de minder hoge golfslag het 
tekort ongeveer anderhalve meter. Langs het kanaal betreft het 

Hoogtekaart van de dijkring waar Hansweert in gelegen is. Goed te zien zijn de iets verhoogd gelegen kreekruggen (lichtgroen/geel) 
waar de dorpen en wegen op zijn gebouwd.
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Van boven naar onder: bestaand dijkprofiel, in groen een buitenwaartse dijkversterking en een binnenwaartse 
dijkversterking

Het ruimtelijk effect van dijkverhoging (A) op de afmetingen van verticale constructies en grond-
werk. Bij het toepassen van een eenzijdige verticale constructie is de benodigde wandhoogte 2x 
zo hoog als de kruinverhoging. Bij een taludhelling van 1:3 wordt de dijkverbreding in grond 6x zo 
groot als de verhoging.

A

Verbreding + 6A

A

6A

A

6A

1:3

A

2A

A

AA
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hoogtetekort slechts bijna een meter. Een hoogtetekort van 3 
meter betekent trouwens niet automatisch dat de dijk 3 meter 
verhoogd moet worden. Met andere middelen (bermverbreding, 
taludverruwing) kan het hoogtetekort ook verminderd worden.
Het verhogen van de dijk heeft grote invloed op de breedte van 
de dijk. Bij een reguliere taludhelling van 1:3 telt één meter in 
de hoogte omhoog drie meter in de breedte. Dat kan in grond 
opgelost worden. Zo gebeurt het meestal en dat is robuust en 
karakteristiek, maar dat kost ruimte. Het is ook mogelijk om 
het hoogtetekort met verticale keringen op te lossen. Dat zijn 
bijvoorbeeld keer- en damwanden die in de dijk worden geslagen. 
Dat is niet overal passend, is duurder dan grond, en kost geen of 
minder ruimte. In de schetsjes op bladzijde 26 is verkend wat de 
verschillende consequenties zijn voor de hoogte en breedte van de 
dijk bij het toepassen van verticale keringen en grondwerk.

De tweede waterveiligheidsopgave is het vergroten van de 
binnendijkse stabiliteit. Deze hangt samen met het dijkhoogte. 
Hoe hoger de dijk, des te breder moet die zijn om als het ware 
niet om te vallen in het geval dat water aan de buitenzijde van 
de dijk extreem hoog staat. Berekeningen laten zien dat de 
binnenberm ongeveer 2-3 meter hoger en ongeveer 15-20 meter 
breder zou moeten zijn dan in de huidige situatie. Dit heeft 
betrekking op een berm die in grond wordt uitgevoerd.
Het is in technische zin ook mogelijk om het hoogtetekort met 
verticale keringen op te lossen. Dat zijn bijvoorbeeld keer- en 
damwanden die in de dijk worden geslagen. In de verbeeldingen 
vanaf bladzijde 42 wordt inzichtelijk gemaakt hoe de oplossingen 
in grond en constructies in de verschillende deelgebieden er uit 
zouden kunnen zien.

Naast deze twee hoofdopgaven voor de waterveiligheid zijn er 
ook nog enkele kleinere opgaven op te lossen, zoals piping en 
instabiliteit van de dijkbekleding. Deze zijn echter ondergeschikt 
aan de twee hoofdopgaven en zijn volgend aan de hoofdkeuzen.
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Erosie en micro-instabiliteit van 
kruin en binnentalud door overslag

Piping en heave Macro-instabiliteit binnenwaarts

Macro-instabiliteit buitenwaarts Micro-instabiliteit Instabiliteit van bekleding

Instabiliteit van het voorland
(afschuiving en zettingsvloeiing) Faalmechanismen

Om realistische oplossingen te vinden voor het versterken 
van de dijk, wordt de opgave vanuit verschillende invalshoe-
ken benaderd. Dit wordt een integrale werkwijze genoemd.

Er zijn technische bouwstenen ontwikkeld waarbij voor de 
verschillende waterveiligheidopgaven meerdere bouwste-
nen van toepassing zijn. Deze zijn in ruimtelijk getekend 
(zie schema op pag 29). Hierbij is onderscheid gemaakt in 
maatregelen in grondwerk, constructieve maatregelen en ook 
maatregelen in het voorland of in zee. In deze laatste cate-
gorie wordt vooral de golfoploop tegengegaan, wat ook een 
reductie van het hoogtetekort oplevert. Echter, hiermee kan 
niet de gehele opgave van het hoogtetekort worden opgelost. 
Dus deze zullen met een andere bouwsteen gecombineerd 
moeten worden.

Vervolgens zijn met de bouwstenen logische setjes samen-
gesteld waarmee het hoogtetekort én het binnendijkse 
stabiliteitsprobleem worden opgelost. Die zijn de mogelijke 
alternatieven (MA) genoemd. Een logische combinatie is 
bijvoorbeeld een binnendijkse dijkversterking met grond in 
combinatie met een verhoogde binnenberm van grond. Beide 
maatregelen hebben namelijk betrekking op het binnentalud 
waardoor de oplossing makkelijker en goedkoper realiseer-
baar is.

Vervolgens is de stap naar integraliteit gemaakt door ook 
ruimtelijke aspecten mee te nemen. Deze zijn in een ruimte-
lijke ambitie verwoord en abstract getekend en vervolgens in 
ontwerpprincipes uitgewerkt. Ze worden in paragraaf 4.2 en 
verder toegelicht.

De verschillende faalmechanismen van een dijk schematisch verbeeld. 
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Technische bouwstenen legenda 

Verflauwen binnentaludOphoging binnendijks

Ophoging buitendijks

Aanleggen binnenberm Aanleggen binnenberm

Ophoging
binnen- en buitendijks

Verbreden buitenberm

Verticale kering in en op de kruin

Verticale kering buitentalud + grond

Verticale kering in kruin

Gewapende grondconstructieGewapende grondconstructie

Verticale kering in buitenberm
 

Verticale kering in binnenteen 

Verticale kering in buitenteen
 

Verticale kering in binnenteen
(dicht)

 

Verticale kering in binnenteen
(poreus)

 

Verticale kering binnentalud + grond

Beweegbare/wegneembare
constructie op kruin

Golfbreker vast of drijvend 

Verhoogd voorland

Waterkerend object op 
bestaand voorland

Zand of duin

Verhoogd voorland

Zand of duin

Golfoploopremmende
bekleding buitentalud

Versterking binnentalud

Verhoogd voorland

Drainage

Sloot dempen

Verbreden buitenberm

Verticale kering in kruin

Gewapende grondconstructie

Verticale kering in buitenberm
 

Verticale kering in buitenteen
 

Drainage

Sloot dempen

Verbreden buitenberm

Vernieuwen of aanpassen 
benedenbeloop

Verstevigen bovenbeloop
met hard materiaal

Verstevigen bovenbeloop
met zacht materiaal

Accepteren faalkans bekleding
dankzij verticale kering

Waterkerend object op 
bestaand voorland

Golfbreker vast of drijvend 

Verhoogd voorland

Zand of duin

Verflauwen buitentalud

Verflauwen buitentalud

Verflauwen binnentalud
met kruinverlegging

Grondverbetering buitenteen

Aanleggen lage buitenberm

Grondverbetering binnenteen

Verflauwen buitentalud
met kruinverlegging

Verbreden buitenberm
met kruinverlegging

Hoogte Stabiliteit binnenwaarts Stabiliteit buitenwaarts Piping Bekleding

G
RO

N
D

W
ER

K

G
RO

N
D

W
ER

K

G
RO

N
D

W
ER

K

G
RO

N
D

W
ER

K

C
O

N
ST

RU
C

T
IE

F

C
O

N
ST

RU
C

T
IE

F

C
O

N
ST

RU
C

T
IE

F

C
O

N
ST

RU
C

T
IE

F

VO
O

RL
A

N
D

O
VE

RS
LA

G
BE

ST
EN

D
IG

H
EI

D
N

O
RM

A
A

N
PA

SS
IN

G
VE

RR
U

W
IN

G
  T

A
LU

D
VE

RM
IN

D
ER

EN
  B

EL
A

ST
IN

G

VO
O

RL
A

N
D

VE
RM

IN
D

ER
EN

  B
EL

A
ST

IN
G

VO
O

RL
A

N
D

VE
RM

IN
D

ER
EN

  B
EL

A
ST

IN
G

VO
O

RL
A

N
D

VE
RM

IN
D

ER
EN

  B
EL

A
ST

IN
G

D
RA

IN
A

G
E

D
RA

IN
A

G
E

VE
RM

IN
D

ER
EN

  B
EL

A
ST

IN
G

G
RO

N
D

W
ER

K
VE

RM
IN

D
ER

EN
 G

O
LF

K
LA

P
A

A
N

PA
SS

EN
  B

EK
LE

D
IN

G

1 4

2

A B C D E

3

5 7

6

8

Lorem ipsum

Ophoging binnendijks Aanleggen binnenberm Aanleggen binnenberm

Aanleggen binnenberm

Verticale kering in en op de kruin

Beweegbare/wegneembare
constructie op kruin

Verticale kering in en op de kruin

Beweegbare/wegneembare
constructie op kruin

Drainage

Sloot dempen

Verticale kering in binnenteen
 

Verticale kering in binnenteen
 

Ophoging
binnen- en buitendijks

Aanleggen binnenberm

Verticale kering in kruin

Verticale kering in kruin, mogelijk met 
accepteren faalkans bekleding

Verticale kering binnentalud + grond

Verticale kering buitentalud + grond Aanleggen binnenberm

Verticale kering in binnenteen
 

Verticale kering in binnenteen
 

Verstevigen bovenbeloop
met hard materiaal

Verstevigen bovenbeloop
met zacht materiaal

Golfoploopremmende
bekleding buitentalud

Zand of duin

Versterking binnentalud

Verticale kering in buitenberm
of buitenteen

 

Verticale kering in buitenberm
of buitenteen

 

Grondverbetering

Golfbreker vast of drijvend 

Verhoogd voorland

Waterkerend object op 
bestaand voorland

Verbreden buitenberm

Verticale kering in binnenteen 

Verflauwen binnentalud

Binnendijkse kruinverlegging door verflauwen 
buitentalud of verbreden berm

Verticale kering in buitenteenVerflauwen buitentalud Zand of duin

Verbreden buitenberm
met kruinverlegging

Grondverbetering buitenteen

Verflauwen binnentalud
met kruinverlegging

Verticale kering in binnenteen
(poreus)

Verflauwen buitentalud

Vernieuwen of aanpassen 
benedenbeloop

Aanleggen lage buitenberm of 
verbreden bestaande buitenberm

Gewapende grondconstructie

Grondwerk Grondwerk / constructief Constructief / voorland
Hoogte Stabiliteit binnenwaarts Hoogte Stabiliteit binnenwaarts Hoogte Stabiliteit binnenwaarts

Mogelijke alternatieven, optimalisaties

Mogelijke alternatieven, basiskeuzen

Mogelijke alternatieven, overal noodzakelijk Mogelijke alternatieven, op bepaalde locaties noodzakelijk

Binnenwaartse dijkversterking met grondwerk

Vierkante dijkversterking met grondwerk

Buitenwaartse dijkversterking met grondwerk 

Verticale kering in kruin

Buitenwaartse dijkversterking met zand

Versterking binnentalud en versteviging bovenbeloop buitentalud Vernieuwen of aanpassen steenbekleding 
op benedenbeloop

Vergroten van de buitenwaartse stabiliteit

Verticale kering in kruin, volledig

Binnenwaartse dijkversterking met grondwerk en 
verticale kering

Buitenwaartse dijkversterking met grondwerk en 
verticale kering

Verminderen golfoploop: beperkt het hoogtetekort Verminderen golfoploop: beperkt het hoogtetekort Verminderen piping
Vergroting stabiliteit binnenzijde

Vergroting stabiliteit buitenzijdeVerminderen golfoploop: beperkt het hoogtetekort 
Minder belasting op steenbekleding

Vergroting stabiliteit binnen- en buitenzijde

Aanleggen binnenbermOphoging buitendijks

Verticale kering in binnenteen
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Mogelijke alternatieven 
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4.2	 Ruimtelijke ambitie

Een ruimtelijke ambitie is een gezamenlijk doel dat nagestreefd 
wordt. Het gaat er daarbij om wat er bereikt dient te worden, en 
niet hoe iets er uit moet zien. 
De ruimtelijke ambitie dient als uitgangspunt van en inspiratie voor  
de ontwerpprincipes. Er is hierbij sprake van een kleine overlap. 
Naar de ruimtelijke ambitie kan teruggegrepen worden als een 
ontwerpvoorstel in een latere fase niet mogelijk blijkt. Er kan dan 
geprobeerd worden om het ontwerp op een andere manier vorm 
te geven om de ambitie alsnog te bereiken.

De volgende algemene ruimtelijke ambities zijn voor de dijkver-
sterking in tekst geformuleerd:

•	 Er is sprake van logica en herkenbaarheid in het dijkontwerp. 
De versterkte dijk past bij de Zeeuwse dijkentraditie. 

•	 De dijk is robuust en niet kneuterig.

•	 Constructies worden alleen toegepast ‘als het niet anders kan’.

•	 De zeedijk is toegankelijk en de zee is zichtbaar (multifunctio-
neel gebruik en gastvrij).

•	 Bestaande bebouwing en bouwwerken worden gespaard.

•	 De dijk is een verbinding, geen barrière. De dijk is toegankelijk, 
maar verstoring wordt voorkomen.

•	 Er worden materialen toegepast die mooier worden naarmate 
ze verouderen en het ontwerp wordt zorgvuldig gedetailleerd. 
De dynamiek van de zee wordt in de materialisatie en detail-
lering voelbaar en zichtbaar gemaakt.

•	 Houdt de ruimte groot
De dijk is de rand van de polder. Om de open-
heid van zee en het landelijk gebied te benadruk-
ken is het wenselijk dat de dijk goed zichtbaar 
is. Het  aanliggende landschap wordt open 
gehouden en ‘loopt over de dijk heen’ (geen 
bomenrijen langs de dijk, zo min mogelijk rasters 
op en tegen de dijk).

•	 De zeedijk sluit qua karakter aan bij het 
omringende landschap en de functionali-
teit is ruimtelijk ‘leesbaar’

Het verschil tussen de binnen- en de buitenzijde 
van de dijk zou logisch moeten zijn en tot uit-
drukking moeten komen in de materialisatie.
Zorg voor continuïteit in het lengteprofiel. Er is 
sprake van samenhang tussen hellingen, objecten 
en materialisatie op de dijk (rust voor het oog).

•	 Laat de dijk de geschiedenis van het 
landschap vertellen

In hoeken en bochten van de dijk zit een verhaal 
van de geschiedenis de dijk en het omringende 
landschap opgesloten. Zoals dat van de lossingen, 
de kreekruggen en aansluitende dijken.

•	 Versterk de verbroken verbinding van 
het dorp Hansweert met het  
buitenwater

Hansweert is in de loop der tijd verder van het 
water af komen te liggen en door de dijkverho-
ging ook ‘dieper’ in de polder. De dijkversterking 
zou bij moeten dragen tot het helen van de 
verbroken verbinding.

•	Versterk de identiteit waar mogelijk
De gedempte kanaalzone met historisch 
sluizencomplex is een cruciale plek tussen dijk, 
water en dorp die de identiteit van het dorp in 
alle facetten verbeeldt.

Ruimte groot houden
De dijk is de rand van de polder. Om de openheid van zee 
en het landelijk gebied te benadrukken lopen de ruimte met 
zo min mogelijk ruimtelijke obstakels naar de dijk door. 

Maak onderscheid tussen de binnenzijde en buitenzij-
de dijk
De zeezijde is verdedigende, harde zijde. De polderzijde is 
de groene, zachte zijde. Het verschil tussen beide is logisch 
en moet tot uitdrukking komen in de materialisatie.

Houd de dijkkruin smal
Een smalle kruin geeft zelfs een grote, hoge dijk een zekere 
mate van elegantie.

Behoud of versterk markante hoeken en bochten in 
het dijktracé
In hoeken en bochten van de dijk moet het verhaal van de 
geschiedenis de de dijk en het omringende landschap af-
leesbaar zijn. Zoals dat van de lossingen, de kreekruggen en 
aansluitende dijken.

Versterk van de verbroken verbinding dorp met het 
buitenwater
Hansweert is in de loop der tijd verder van het water af 
komen te liggen en door de dijkverhoging ook ‘dieper’ in de 
polder. De identiteit van het dorp kan beleefbaar gemaakt 
worden door de verbroken verbinding te helen.
De gedempte kanaalzone met historisch sluizencomplex is 
een cruciale plek tussen de dijk, water en dorp die de iden-
titeit van het dorp in alle facetten verbeeldt.
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Er zijn ook specifieke ruimtelijke ambities die op kaart zijn geduid: 

Profilering en materialisering
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Ruimtelijke ambitie op kaart
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Zicht op de Westerschelde
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Ruimtelijke uitwerking5
5.1 Ontwerpaanpak
De ruimtelijke uitwerking bestaat uit meerdere delen. Belangrijk 
is om inspirerend te zijn voor de andere diciplines, zodat er 
ambitieus en innovatief ontworpen kan worden. Ook is de 
ruimtelijke uitwerking een leidraad aan de hand waarvan er een 
inhoudelijke verdiepingsslag plaats kan vinden. Tot slot is het 
een toetskader over wat wel, minder en niet gewenst is om de 
ruimtelijke kwaliteit te versterken.
Het hoofdstuk begint met het benoemen van de integrale 
ontwerpprincipes. Hier komen techniek en ruimte bij elkaar. 
Elk ontwerpprincipe betreft een specifi ek element dat bij het 
dijkontwerp van belang is. Als alle ontwerprincipes bij elkaar 
worden gevoegd zal dit de basis vormen voor een karaktervol en 
mooi dijkontwerp.
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5.2 Integrale ontwerpprincipes
Er zijn 11 integrale ontwerpprincipes opgesteld. Ze zijn de ba-
sis voor een integraal ontwerp waar technische en ruimtelijke 
aspecten bijeen komen. Tevens vormen ze de argumentatie van 
het beoordelingscriteria. Deze ontwerpprincipes geven richting 
aan hoe een bepaalde oplossing ‘sober en doelmatig’ ontworpen 
kan worden. Dit gaat over de uitstraling en het karakter van het 
betreffende thema op een plek. De vormgeving en materialisering 
is daarvan de uitwerking.

Om de dijk herkenbaar te maken als landschapselement is het 
belangrijk dat het duidelijk is dat de dijk een ‘harde’ voorkant (de 
buitenkant) heeft die door water wordt aangevallen, en een bin-
nenkant die in feite de zachte achterkant is. 
Het kiezen van de juiste, passende materialen voor de buiten- en 
binnenkant is een middel om dit onderscheid te laten zien. 

1 Hard van buiten, zacht van binnen
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2 Maak eenheid én verscheidenheid 3 Laat profielen lang doorlopen en maak vloeiende  
 overgangen in het lengteprofiel

Een dijk is één van de meest uitgesproken landschapselementen in 
de delta. Het is belangrijk om grote mate van ruimtelijke eenheid 
in het tracé te bewerkstelligen. Verscheidenheid is belangrijk als de 
omgeving van de dijk van karakter verandert. 
Een dijk moet landen in het landschap en daar niet teveel van af-
steken. Daarmee wordt bedoeld wordt dat constructieve oplossin-
gen voor dijkversterking (zoals keerwanden en keermuren) beter 
passen in een stenige (dorpse) context en dat oplossingen met 
grond en gras beter passen in het buitengebied.

Een dijk komt het best tot zijn recht als de continuïteit zich zo lang 
mogelijk doorzet en als er lange vloeiende overgangen worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld bij de overgang van landelijk gebied naar 
dorpsrand. De lengte van de overgang hangt af van het type over-
gang. Deze overgang kan gecombineerd worden met de doorkrui-
sing van infrastructuur.

slecht

goed
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4 Continuïteit van watergang in het lengteprofiel 5 Incisie als incident

Een watergang of kwelsloot (al dan niet met natuurvriendelijke 
oever) aan de voet van de dijk versterkt de continuïteit van de 
dijk. Verspringingen in profiel en tracé van de watergang moeten 
bijvoorkeur geleidelijk plaats vinden. Eventueel kan een natuur-
vriendelijke oever een breedteverschil opvangen, bijvoorbeeld in 
combinatie met een kaveltoegang (zie ook de paragraaf ‘Cruciale 
ontwerpopgaven).

Soms is er sprake van een incident in een doorgaand profiel, zoals 
het gemaal in het landelijk gebied dat dicht bij de dijk staat. Als er 
te weinig ruimte is, is een scherpe, korte ‘incisie’ op zijn plaats om 
de continuïteit van het grote gebaar niet te verstoren. Voor en na 
de incisie is er sprake van een gelijk profiel.

matig

slecht

goed
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6 Karakteristieke bochten in het dijktracé behouden,  
 en indien mogelijk versterken

7 Versteend bovenbeloop buitentalud een groene  
 uitstraling geven

De bochten in het dijktracé hebben een historische waarde. Ze 
geven aan waar de dijk een kreekrug kruist of waar de aanhechting 
van een (voormalige) dwarsdijk lag. Deze plekken geven schaal 
en karakter aan de dijk en dienen behouden te blijven. Bochten 
mogen niet verflauwd worden, wel aangescherpt.

Het bovenbeloop van het buitentalud moet versteend worden op 
plekken waar golfslag op de dijk hevig kan zijn. Het zou de kwali-
teit ten goede komen als een bekleding wordt toegepast die enigs-
zins kan vergroenen. Bijvoorbeeld met voldoende open ruimten 
tussen de stenen zodat gras of een zilte vegetatie er kan groeien. 
En combinatie van vergroening met verruwing van het talud is een 
optie.

Voorbeeld versteend bovenbeloop met 
een groene uitstraling 

goed

slecht
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8 Ter hoogte van zijstraten bevindt zich een trap  in  
 het dijktalud

Vanaf de dijk kan je het Zeeuwse landschap het beste beleven. 
Om de toegankelijkheid van de dijk te behouden of te verbeteren, 
zijn voldoende dijkopgangen wenselijk. Voorgesteld wordt om ter 
hoogte van straten en paden in het dorp en in het buitengebied die 
van belang zijn voor recreatief verkeer een dijkopgang of dijktrap 
te maken.

9 De (smalle) dijkkruin is toegankelijk voor 
 voetgangers en biedt zicht over de zee én de polder

De dijk wordt wel eens de ‘Nederlandse berg’ genoemd. Staand 
op zeedijken kijk je over de nokken van aanliggende huizen, zee en 
akkers heen. En het is ook fijn over de dijkkruin te kunnen wande-
len. 
Bij de dorpsrand is het wenselijk een (half)verhard pad op de kruin 
te hebben, in het landelijk gebied kan dat ook een graspad zijn. 

Een smalle dijkkruin zorgt ervoor dat je als het ware ‘los komt’ van 
de dijk, alsof je boven het landschap zweeft. Dat komt omdat als je 
op de dijkkruin staat je aan weerszijden van de dijk met het talud 
meekijkt. Daarmee verdwijnt de dieptewerking van het talud. En 
dat maakt zelfs een hoge dijk elegant.
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10  Taludhelling van de dijk dient gelijk te   
  blijven

De dijk zal een markant én krachtig landschapselement zijn als 
de taludhelling overal gelijk is. Voorkomen moet worden dat de 
taludhellingen wijzigen door het verschuiven van de dijkvoet of het 
toepassen van keerwanden. Dat zou een ongewenst zwabberend 
effect geven.

11 Een natuurvriendelijke oever ligt bijvoorkeur aan de  
 dijkzijde van de flankerende watergang 

De aanleg van een natuurvriendelijke oever (nvo) langs de wa-
tergang aan de voet van de dijk zal de natuur- en waterkwaliteit 
verhogen. Een nvo aan de landbouwzijde van de watergang is 
een goede oplossing vangt meer zonlicht wat het beste is voor de 
natuurkwaliteit. Een nvo aan de dijkzijde van de watergang maakt 
de afwatering van de akkers makkelijker en kan ook beter bereikt 
worden voor het (maai)beheer vanaf de openbare weg. 

goed

slecht

beter

goed
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binnendijkse versterking met binnenberm buitendijkse versterking buitendijkse versterking met binnenberm

  Landelijk gebied & Dorpsrand Zeedijk

buitendijkse versterking

binnendijkse versterking met grondwerk en keerwand

  Dorpsrand Werfdijk

buitendijkse versterking met grondwerk en keerwand op kruintweezijdige versterking met grondwerktweezijdige versterking met grondwerk en keerwand buitendijkse versterking met keerwand

  Slibdepot

‘kistdam’ met keerwanden aan weerszijden halverwege het talud

binnendijkse versterking met grondwerk en keerwand

  Kanaalzone

buitendijkse versterking met grondwerk en binnenberm binnendijkse versterking met grondwerk buitendijkse versterking met grondwerkbuitendijkse versterking met grondwerk en binnenberm

Na afronding van de ‘mogelijke alterna-
tieven’ (MA) is de blik op toepassing van 
de bouwstenen per deelgebieden gelegd. 
Naast aspecten als kosten en beheer zijn 
gebiedsspecifieke zaken in de afweging 
meegenomen. 
Het resultaat hiervan zijn de ‘kansrijke 
alternatieven’ (KA). Hierbij zijn zowel 
maatregelen in grondwerk, constructies, 
als combinaties van beide verkend. 
In de bijgaande 3D schetsen zijn alleen de 
zichtbare keerwanden aangeven. 

binnendijkse versterking met binnenberm

buitendijkse versterking

  Landelijk gebied & Dorpsrand Zeedijk

buitendijkse versterking met grondwerk en binnenberm

buitendijkse versterking met grondwerk en keerwand op kruin buitendijkse versterking met keerwand

buitendijkse versterking met grondwerk

buitendijkse versterking

tweezijdige versterking met grondwerk

binnendijkse versterking met grondwerk buitendijkse versterking met grondwerk en binnenberm

  Landelijk gebied & Dorpsrand Zeedijk

buitendijkse versterking met grondwerk en binnenberm binnendijkse versterking met grondwerk

‘kistdam’ met keerwanden aan weerszijden halverwege het talud

binnendijkse versterking met grondwerk en keerwandbinnendijkse versterking met grondwerk en keerwand

buitendijkse versterking met binnenberm

buitendijkse versterking met grondwerk en keerwand op kruinbuitendijkse versterking met grondwerk en keerwand op kruinbuitendijkse versterking met grondwerk en keerwand op kruintweezijdige versterking met grondwerk en keerwandtweezijdige versterking met grondwerk en keerwand
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De hoogte van een keermuur op de dijkkruin, of een keerwand in 
de dijk heeft een groot ruimtelijk effect. Als een muur zo hoog is 
dat je er niet overheen kan kijken, gaat de dijk als wand werken. 
Dat is niet wenselijk. Ook een constructiehoogte waar je net wel 
of net niet overheen kan kijken heeft dat effect en is niet wenselijk. 
De dijk is in Zeeland het meest karakteristieke landschappelijke 
fenomeen en daar hoort een openbaar karakter bij. Zeker op 
plekken waar veel mensen komen, wonen of werken.
Als maximale hoogte van een keermuur op de dijkkruin wordt 
voorgesteld om 80 cm aan te houden. Die hoogte is afgeleid van 
twee zaken:

- Van de ooghoogte van een zittend volwassen persoon. Dit 
is gedaan om een verblijfskwaliteit (bank) aan een eventuele 
keermuur te koppelen;

- van de gemiddelde ooghoogte van een staand kind van 10 jaar. 
Een kind is als referentie genomen omdat kinderen op de dijk 
ook van zee en polder moeten kunnen genieten.

5.3 Verbeeldingen per deelgebied
Op de volgende bladzijden zijn de verschillende alternatieven per 
deelgebied ruimtelijk verbeeld. Ze zijn voorzien van een waarde-
ring voor de ruimtelijke kwaliteit, de ‘meetlat’. Deze is gerefereerd 
aan de huidige situatie.

Het effect van de hoogte van een keerwand of -muur op de kruin van een dijk op de beleving van het omringende landschap

Locaties waar verbeeldingen van de mogelijke nieuwe situatie van zijn gemaakt 
om de alternatieven ruimtelijk inzichtelijk te maken

1   Kanaalzone
2   Slibdepot (dichtbij)
3   Slibdepot (veraf)
4   Dorpsrand, Veerweg
5   Dorpsrand, Werfdijk
6   Landelijk gebied binnendijks (dichtbij)
7   Landelijk gebied binnendijks (veraf)
8   Landelijk gebied binnendijks (bocht)
9   Landelijk gebied buitendijks (buitentalud)
10 Landelijk gebied buitendijks (berm) 

slecht slecht goed

ooghoogte
muurhoogte
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1  Kanaalzone
De dijk langs het kanaal hoeft 
maar beperkt verhoogd te wor-
den. De dijk raakt het sluishoofd 
van de 3e historische sluis. Mar-
kant is dat de binnenberm van de 
dijk verschillende hoogtes heeft. 
Ten noorden van de historische 
sluizen ligt de berm lager.

Buitenwaartse kruinverhoging met (verborgen) damwand in het 
binnendijkse talud
De kruin van de dijk wordt buitendijks iets verhoogd, zonder het benedenbeloop 
van het buitentalud aan te passen. Door een ondergrondse keerwand ter hoogte 
van het historische sluizencomplex toe te passen om de stabiliteit van de dijk te 
vergroten, verandert de situatie binnendijks ruimtelijk niet. Een eventuele vernat-
ting van het sluizencomplex is met een damwand in de teen mogelijk.

Binnenwaartse kruinverhoging met (verborgen) damwand in het 
binnendijkse talud

Binnenwaartse kruinverhoging met verhoogde binnenberm

Buitenwaartse kruinverhoging met verhoogde binnenberm
De kruin van de dijk wordt buitendijks iets verhoogd, zonder het benedenbe-
loop van het buitentalud aan te passen. Binnendijks  wordt de berm verhoogd en 
verbreed wat mogelijk ten koste zal gaan een een strook grond van het historische 
sluizencomplex, waaronder het sluishoofd. Indien er geen bouwkundige objecten 
van het sluizencomplex hoeven te worden aangetast en het ruimtebeslag beperkt 
is, is een verbrede binnenberm een optie. Maatwerk is hier noodzakelijk.

Bestaande situatie

 grote verslechtering
 verslechtering
 neutraal
 verbetering
 grote verbetering

Legenda meetlat
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2  Slibdepot (dichtbij)
De dijk bij het slibdepot ligt in 
het voormalige havenkanaal en 
bestaat uit grondwerk. Hiermee 
worden de groene gebieden aan 
weerszijden (slibdepot en sluizen-
complex) op een mooie, zachte 
wijze met elkaar verbonden. Alle 
varianten gaan uit van een bui-
tenwaartse versterking zodat het 
historische sluizencomplex niet 
aangetast hoeft te worden.

Buitenwaartse versterking in grondwerk
De dijk wordt met grond aan de buitenzijde verhoogd. Het historische sluizen-
complex kan hiermee helamaal worden ontzien.

Buitenwaartse versterking in grondwerk (van veraf)
Het verhogen van de dijk zal de objecten aan de horizon minder goed zichtbaar maken. Maar het groene aangezicht van de dijk blijft behouden.

Buitenwaartse versterking in grondwerk 
De dijk wordt met grond verhoogd. Het mogelijk om het sluizencomplex enigzins 
te vernatten zodat het historische karakter beter zichtbaar wordt (meekoppel-
kans). Randvoorwaarde bij vernatting is dat de stabiliteit van de dijk niet in gevaar 
mag komen.

Bestaande situatie

Bestaande situatie

3  Slibdepot (veraf)
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4  Dorpsrand, Veerweg
Aan de Veerweg kan het hoog-
tetekort ook opgelost worden 
door een keerwand toe te passen. 
Afhankelijk van de oplossing die 
aan de andere zijde van de dijk 
(Werfdijk) wordt toegepast ver-
schilt de hoogte van de keerwand 
aan deze zijde.
De toegankelijkheid van de huizen 
aan de Veerweg, en de bereik-
baarheid van de aanliggende stra-
ten (Waalstraat, Oude kerkstraat, 
Nieuwstraat en Burkunstraat) 
staat bij het eventueel opheffen 
van de Veerweg ter discussie.

Keerwand 4 m hoog onderaan het binnentalud
De wand aan de voet van de dijk is hoog en sluit niet aan op de menselijke schaal. 
Hekwerken zijn als valbescherming noodzakelijk.

Keerwand 6.5 m hoog onderaan het binnentalud
De wand aan de voet van de dijk is erg hoog, zelfs hoger dan de goten van de aan-
liggende huizen. De dijk en de dorpsrand keren zich van elkaar af. Het gras op de 
dijk is vanaf de straat niet te zien. Hekwerken zijn als valbescherming noodzakelijk.

Keerwand 2.5 m hoog onderaan het binnentalud
De hoogte van de wand heeft een enigszins menselijke maat, maar blijft erg hoog. 
De dijk is een ruimtelijke en functionele scheiding in de dorpsrand. Hekwerken 
zijn als valbescherming noodzakelijk.

Keerwand 1.5 m hoog onderaan het binnentalud
De hoogte van de wand heeft een enigszins menselijke maat, maar blijft hoog. De 
dijk is een ruimtelijke en functionele scheiding in de dorpsrand. Hekwerken zijn als 
valbescherming waarschijnlijk noodzakelijk.

Bestaande situatie
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Binnentalud doortrekken met keermuur 0.8 m hoog op de kruin
De dijk houdt in dit alternatief een groen uiterlijk aan de binnendijkse zijde. De 
Veerweg sluit mooi aan op het dijktalud.
De verblijfskwaliteit op de dijkkruin kan worden vergroot door bankjes te integre-
ren in de keermuur.

Binnentalud doortrekken
De dijk houdt in dit alternatief een groen uiterlijk aan de binnendijkse zijde. De 
Veerweg sluit mooi aan op het dijktalud.

Binnentalud doortrekken tot deels over de Veerweg
De dijk houdt weliswaar een groen uiterlijk, maar dat gaat dan ten koste van een 
deel van de Veerweg. De functionalitiet van de weg neemt fors af.
Dit heeft ook gevolgen voor de straten die aansluiten op de Veerweg (Waalstraat, 
Oude Kerkstraat en mogelijk ook de Nieuwstraat). 
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5  Dorpsrand, Werfdijk
De Werfdijk ter hoogte van Van 
der Straaten heeft een 20m breed 
profiel dat niet is ingedeeld. Er 
wordt op gewandeld, gefietst en 
de Werfdijk is de verbinding voor 
gemotoriseerd verkeer tussen 
de Boomdijk en het buitendijkse 
gebied, zoals het slibdepot en 
het strandje.  De Werfdijk wordt 
tevens gebruikt als parkeerplaats 
voor het bedrijf en het strandje.
De Werfdijk ligt hier in feite op de 
buitenberm van de dijk.

Indien de Werfdijk versmald 
wordt (tot minimaal 7m) volstaat 
een lage keerwand aan de voet 
van het bovenbeloop. Deze oogt 
als een zitrand en voegt zich 
goed in de ruimte. Een talud dat 
doorloopt tot de weg is de meest 
aantrekkelijke oplossing, omdat 
talud en buitenberm een eenheid 
blijven.
Het bovenbeloop wordt in alle 
gevallen verhard, maar krijgt wel 
een groen uiterlijk. 

Bestaande situatie

Behoud bestaand wegprofiel, keerwand 2.5 m hoog
Bij behoud van een gelijke breedte van het wegprofiel is een hoge keerwand 
nodig. Een dergelijke wand verzelfstandigt de zeedijk van de Werfdijk. Kijken en 
lopen van Werfdijk naar de kruin is niet of nauwelijks meer mogelijk. Hekwerken 
zijn als valbescherming noodzakelijk.

Behoud bestaand wegprofiel, keerwand 5.5 m hoog
Bij behoud van een gelijke breedte van het wegprofiel is een hoge keerwand no-
dig. Een dergelijke wand maakt de dijk onherkenbaar. Er ontstaat een gang. Kijken 
en lopen van Werfdijk naar de kruin is niet of nauwelijks meer mogelijk.

Smaller wegprofiel, keerwand 1.0 m hoog op buitenberm
Hierbij verandert de functie van de Werfdijk, rijden (fiets/auto) blijft mogelijk, 
maar parkeren niet. De scheiding die de lage damwand veroorzaakt is ruimtelijk 
acceptabel want is in verhouding en passend in deze bedrijfsomgeving.

Smaller wegprofiel
Hierbij verandert de functie van de Werfdijk, rijden (fiets/auto) blijft mogelijk, 
maar parkeren niet. Het bovenbeloop van de dijk blijft ruimtelijk deel uitmaken 
van de Werfdijk, lopen en kijken van dijk naar weg vice versa blijft mogelijk.
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Iets smaller wegsprofiel en lage betonnen keerwand (±0.8 m) op de kruin
De Werfdijk wordt 2 m smaller maar rijden (fiets/auto) en eventueel parkeren 
blijft mogelijk. Het bovenbeloop van de dijk blijft ruimtelijk deel uitmaken van de 
Werfdijk, lopen en kijken van dijk naar weg vice versa blijft mogelijk.

Wegprofiel blijft gelijk 
De zeedijk wordt verhoogd en bekleed. De Werfdijk verandert niet.
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5  Dorpsrand, Zeedijk
De dorpsrand van Van der Straten 
tot en met de voetbalvelden 
kenmerkt zich door een parkach-
tig karakter. Hier bevinden zich 
infrastructuur (de doorgaande 
weg Schoorse Zeedijk en de kop 
van de Boomdijk), recreatieve 
voorzieningen (park en speelplek), 
en enkele vijvers die waterbergen. 
In de westelijke hoek liggen de 
tennis- en voetbalvelden.

Binnenwaartse versterking met ondergrondse keerwand
Indien de dijk aan de binnenzijde versterkt wordt, dan gaat dat ten koste van een 
deel van de parkzone. De ondergrondse keerwand vergroot de stabiteit van de 
dijk. Het maaiveld hoeft hierdoor niet verhoogd te worden waardoor de verklei-
ning van het bestaande park zo minimaal mogelijk is.
De bestaande weg Zeedijk wordt verplaatst en komt dichter bij de huizen te lig-
gen. Een intergraal herontwerp van de parkzone is noodzakelijk.

Binnenwaartse versterking met verhoogde binnenberm
Indien de dijk aan de binnenzijde versterkt wordt, dan gaat dat ten koste van een 
deel van de parkzone. De stabiliteit van de dijk wordt vergroot door het aanlegen 
van een verhoogde binnenberm. Dat gaat ten koste van een groot deel van de 
park. Daarom wordt op de verhoogde binnenberm een nieuw park aangelegd.
De bestaande weg Zeedijk wordt eveneens op de binnenberm heraangelegd en 
komt dichter bij de huizen te liggen t.o.v. de bestaande situatie. 

Bestaande situatie
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8  Landelijk gebied, binnen-
dijkse zijde (bocht)
De weg is relatief smal en het 
zicht door de bochten heen is 
beperkt omdat de weg dicht tegen 
het binnentalud is gesitueerd. De 
weg is dagelijks periodiek afgeslo-
ten om de verkeersveiligheid te 
vergroten.

Keerwand ±5 m hoog aan de voet van het binnentalud
Een hoge keerwand maakt een harde scheiding tussen de dijk en het landelijk 
gebied en is niet passend. Hekwerken zijn noodzakelijk als valbescherming voor 
vee (en/of mensen).

Keerwand 1 m hoog aan de voet van het binnentalud
Een lage keerwand in het landelijk gebied is een niet passend, hard element. Indien 
de wand laag blijft is het effect beperkt.

Keerwand 2.5 m hoog aan de voet van het binnentalud
Een hoge keerwand maakt een harde scheiding tussen de dijk en het landelijk 
gebied en is niet passend. Hekwerken zijn noodzakelijk als valbescherming voor 
vee (en/of mensen).

Keerwand 2.5 m hoog halverwege het binnentalud (kistdam)
Een hoge keerwand maakt een harde scheiding tussen de dijk en het landelijk 
gebied en is niet passend. Hekwerken zijn noodzakelijk als valbescherming voor 
vee (en/of mensen).

Bestaande situatie

6  Landelijk gebied binnendijks 
(zicht van dichtbij)
De weg Schoorse Zeedijk ligt op 
een licht verhoogde binnenberm 
en dicht tegen het binnentalud 
aan. Het geheel heeft een mooie 
groene uitstraling.

Bestaande situatie
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Keerwand ±5 m hoog aan de voet van het binnentalud
Een hoge keerwand is gezien vanuit het landelijk gebied erg opvallend en niet 
passend.

Keerwand 1.0 m hoog aan de voet van het binnentalud
Een lage keerwand in het landelijk gebied is een niet passend, hard element. Indien 
de wand laag blijft is het effect beperkt.

Verhoogde en verbrede binnenberm
Een buitenwaartse versterking in combinatie met een hogere en bredere binnen-
berm is een forse ingreep. Maar hiermee behoudt de dijk het groene karakter en 
het past bij de traditie van de Zeeuwse zeedijken. Aandachtspunt is de toegankelijk-
heid vanaf de weg  naar de agrarische percelen vanwege het grotere hoogteverschil.

7  Landelijk gebied, binnendijk-
se zijde (zicht van veraf)
Op de foto is te zien hoe het 
‘groene’ landschap over de dijk 
heen loopt. Dit geeft de polder 
een groene rand en de dijk een 
zacht karakter.

Bestaande situatie

Verhoogde en verbrede binnenberm
Een bredere binnenberm past bij de schaal van de hoge zeedijk. Indien de weg 
op enige afstand van het bovenbeloop van het binnentalud af komt te liggen, is er 
beter zicht door de bocht mogelijk en is er ruimte om eventueel een fietspad te si-
tueren. Hiermee kan het bestaande verkeerveiligheidsprobleem worden opgelost.
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Verhoogde en verbrede binnenberm
Een binnenwaarste versterking in combinatie met een hogere en bredere binnen-
berm vergt het grootste oppervlak in binnendijks gebied. Maar hiermee behoudt 
de dijk het groene karakter en het past bij de traditie van de Zeeuwse zeedijken. 
Aandachtspunt is de toegankelijkheid vanaf de weg naar de agrarische percelen 
vanwege het grotere hoogteverschil.

Kistdam
Een keerwandconstructie van ± 2.5 m hoog aan weerszijden van de dijk halver-
wege het talud wordt een kistdam genoemd. De dijk wordt door de keerwand 
opgedeeld in een boven- en onderstuk. Dit tast het karakteristieke dijkprofiel én 
het groene karakter van de dijk aan.
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Bestaande situatie

Binnenwaartse versterking met ondergrondse keerwand
Een binnenwaartse versterking in combinatie met een ondergrondse keerwand 
voor extra stabiliteit koste enige ruimte binnendijks. Het houdt de dijk groen. Aan 
de bestaande weg verandert niets.

Buitenwaartse versterking met ondergrondse keerwand
Een buitenwaartse versterking in combinatie met een hogere en bredere bin-
nenberm is een forse ingreep. Maar hiermee behoudt de dijk het groene karakter 
en het past bij de traditie van de Zeeuwse zeedijken. Aan de bestaande weg 
verandert niets.
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9  Landelijk gebied, buitendijks 
(buitentalud)

10  Landelijk gebied, buiten-
dijks (buitenberm)

Buitentalud en berm zeewaarts verplaatsen
Het zeewaarts verplaatsen van het talud en berm gaat ten koste van oppervlakte 
natuurgebied. Boven- en benedenbeloop zullen versteend moeten worden. Ruim-
telijk is het goed inpasbaar.

Bovenbeloop buitentalud bekleden
Het bekleden van het bovenbeloop is noodzakelijk. De dijkvoet blijft aan de bui-
tendijkse zijde op dezelfde plek liggen en dit kost dus geen oppervlakte natuurge-
bied.

Keerwand 4 m hoog aan voet bovenloop buitenberm
Het plaatsen van een hoge keerwand aan de voet van het bovenbeloop van het 
buitentalud levert een vreemde, beetje enge ruimte op de buitenberm op. De 
oriëntatie is helemaal op het water. Omdat het bovenbeloop niet meer zichtbaar 
en toegankelijk is, kan het buitentalud ook verkeers en sociaal onveilig zijn.
Een hekwerk op de keerwand is noodzakelijk als valbeveiliging voor vee en moge-
lijk ook voor mensen.
Deze maatregel hoort ook bij een variant ‘kistdam’, alleen is de keerwand dan 
lager, ± 2.5 m. De bovengenoemende bezwaren blijven echter aanwezig.

Bestaande situatie

Bestaande situatie
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5.4 Toegankelijkheid

De verschillende alternatieven onderscheiden zich niet alleen in 
ruimtelijke zin, maar ook qua toegankelijkheid. Een keerwand of 
keermuur blijkt vaak een barrière te zijn om op de dijk te kunnen 
betreden of te kruisen. Dat geldt zowel voor de toegang voor het 
beheer, alsook voor aanwonenden of recreanten. 
Bij een reguliere helling van de dijkopgang van 1:18 en een dijk-
hoogte van 10 meter is de opgang 180 m lang. Dit leidt tot extra 
kosten voor keerwanden.

Dijkopgang beheerpad of openbare weg bij een damwand van 5m hoog, De teen van de dijk ter plekke van de opgang is niet verschoven, maar hierdoor verandert de 
taludhelling wel. De aansluiting van de dijkopgang op de kruin vergt maatwerk. De weg kan mooi rechtdoor langs de dijkvoet getraceerd blijven.

Dijkopgang beheerpad of openbare weg bij een damwand van 5m hoog. De teen van de dijk ter plekke van de opgang is verschoven zodat de taludhelling van de dijk gelijk 
kan blijven. De weg, wegberm en watergang zulen dan  dan ook verschoven moeten worden wat een ongewenst effect heeft op de continuïteit van het lengteprofiel.

In onderstaande tekeningen is schematisch verbeeld hoe een 
dijkopgang in combinatie met keerwanden er uit zou kunnen zien.
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Het gebruik van keerwanden in de teen van het talud heeft ook 
consequenties voor de dijktrappen en de aansluiting van de trap op 
het maaiveld. Onderstaand een paar (on)mogelijke ideeën. Dit zijn 
ontwerpende onderzoeken, geen detailtekeningen.

Gesplitste trap bij een keerwand van 5 meter hoog. 

Gesplitste trap bij een keerwand met bajonetaansluiting van 5 meter hoog. 

Enkelvoudige, ingesneden trap bij een keerwand van 5 meter hoog. 

Enkelvoudige trap die rechtdoor is gezet bij een keerwand van 5 meter hoog. 
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Een keermuur op de kruin van de dijk kan in termen van ruimte-
lijke kwaliteit een dijk maken of breken. Belangrijk is:
-  dat de keermuur niet te hoog is (zie pag 41 voor de argumenta-

tie voor de gewenste hoogte);
-  dat je langs de keermuur kan lopen;
-  dat je iemand kan passeren als je er langs loopt;
-  dat je er op en aan kan zitten;
-  dat je de keermuur kan kruisen met een trappetje of een 

hellingbaan;
-  dat het een stoer element is, passend bij de dijktraditie;
-  dat je je kleren er niet aan openhaalt.

Er is een reeks verkennende schetsjes gemaakt om te zien of dit 
mogelijk is. Dit zijn geen detailtekeningen, maar het is ontwerpend 
onderzoek. Conclusie is dat een keermuur passend en mooi te 
ontwerpen is op een dijkkruin van 3.0m breed

Bank geïntegreerd in keermuur op kruin

Hellingbaan als oversteek over de keermuur

Trapje als oversteek over de keermuur
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5.5 Cruciale integrale ontwerpopgaven

Verspreid over het dijktracé zijn er verschillende plekken waar 
de ruimtelijke kwaliteit een extra belangrijke rol speelt. Hier 
zouden integrale uitwerkingen van gemaakt moeten worden om 
te voorkomen dat er kansen gemist worden. Er zijn twee soorten 
plekken, die op kaart (zie bladzijde 56) zijn gemarkeerd:
- de rood gemarkeerde plekken maken deel uit van de 
dijkversterking en zullen in dat kader herontworpen moeten 
worden.
- de blauw gemarkeerde plekken maken geen deel uit van 
de dijkversterking. Echter, ze grenzen eraan en er kan een 
kwaliteitsslag gemaakt worden indien deze ‘gebiedsopgaven’ 
samen met de dijkversterking opgepakt zou worden. Hierover 
zullen met de betrokken partijen nadere afspraken gemaakt 
moeten worden.

In cijfers de toelichting op de rode markeringen:

1	 Entree dijk nabij A58 
De dijkentree kan hier aantrekkelijker vormgegeven worden. 
Echter zonder opsmuk, want de rust voor het oog is hier nabij het 
open water erg belangrijk. Omdat de dijkkruin verhoogd moet 
worden, is het aannemelijk dat de keet van Schore herplaatst moet 
worden.

2	 Complex bij gemaal Schore
Bij het gemaal ligt een vispassage, staat een dijkmagazijn en twee 
windmolens. Indien gekozen wordt voor een verhoogde berm om 
voldoende binnenwaartse stabiliteit te verkrijgen zal op deze plek 
mogelijk een constructieve oplossing worden ontworpen. Het 
is belangrijk dat een dergelijke constructie synergie vormt met 
het complex van genoemde elementen. Indien de windmolens 
verplaatst zouden moeten worden heeft het de voorkeur deze te 
voegen in een cluster met andere windmolens.

3	 Parkzone langs de dorpsrand
De parkzone langs het dorp t.h.v. Keeten/Mastgat heeft kwaliteit 
omdat de openbare ruimte vloeiend vanuit het dorp over het 
dijktalud doorloopt. Dit heeft te maken met dat de parkzone vrij 
open is, het gras als een tapijt richtig dijk doorloopt, het ontbreken 
van hekwerken en dat de weg op gelijke hoogte ligt als het park, 
dus zonder trottoirbanden. Bij het herontwerpen van de parkzone 
zullen bestaande kwaliteiten overeind moeten blijven en nieuwe 
worden toegevoegd.

4	 Aansluiting Zeedijk op Boomdijk
Deze twee dijken (van de Boomdijk is alleen het tracé nog 
zichtbaar) zijn een belangrijke identiteit van Hansweert. Nu is 
de aansluiting verworden tot een suffe rotonde voor de bus. Het 
opwaarderen van deze plek is een integrale kwaliteitsopgave.

5	 Kruising Zeedijk met Werfdijk
De Werfdijk kruist met een markante, flauwe helling de Zeedijk. 
Indien deze weg vanuit functioneel oogpunt behouden moet 
blijven, moet hij weer op mooi in het dijktalud ‘gevleid’ worden.

6	 Strandje
Er is onlangs op het eigendom van Van der Straten een klein 
zandstrandje aangelegd. Afhankelijk van de te kiezen alternatief 
moet de bestaande parkeervoorziening en toegang worden 
aangepast.

7	 Veerweg-Zeedijk-Werfdijk
Hier is de minste ruimte om het hoogtetekort van de dijk op 
te lossen en zijn de belangen het grootst. Er zal in dwars- en 
lengteprofiel een integraal ontwerp gemaakt moeten worden. Aan 
de oostelijke zijde van de Werfdijk zit de in/uitgang voor zwaar 
transport van Van der Straaten. Er zal onderzocht moeten worden 
of die in/uitgang ook in de toekomst de beste locatie is. 

8	 Dijkovergang Lange Geer
De kruising van de Lange Geer met Westhavendijk, Werfdijk en 
Scheldemond is de meest complexe plek van de dijktracé. De 
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dijkkruin ligt hier momenteel enigszins lager dan voorgeschreven. 
In de nieuwe situatie moet de dijk hier fors hoger worden. Dat 
heeft consequenties voor de taludhellingen en -lengten. Het 
woonhuis Westhavendijk 3a, en zwaar transport van Van der 
Straaten maakt deze dijkovergang extra complex. 

9 Aansluiting Zeedijk op historisch sluizencomplex
De Zeedijk ligt hier in het voormalige voorhaven en heeft hier 
het historische sluizencomplex doorsneden. Het betekenis geven 
aan deze historische gelaagdheid is onderdeel van de integrale 
ontwerpopgave. 
Gezien de complexe dijkovergang bij de Lange Geer is het niet 
uitgesloten dat het zwaar verkeer van Van der Straaten in de 
toekomst over dit deel van de zeedijk gaat rijden.

10 Hoek Zeedijk-Kanaaldijk
De dijk maakt een haakse bocht en verandert hier van hoogte en 
van profi el. Dit is aanleiding voor een karakteristiek ontwerp

11 Sluishoofd 3e historische sluis
Het sluishoofd ligt dichtbij de weg. Indien gekozen wordt voor 
een verhoogde berm om voldoende binnenwaartse stabiliteit te 
verkrijgen is het belangrijk om het sluishoofd te ontzien.

12 Groensingel sportcomplex
Tussen de Zeedijk en de sportvelden ligt een watergang en 
een groensingel. Deze hebben beiden functionele (afwatering, 
windbeschutting) en esthetische waarden. Bezien moet worden 
hoe deze zo goed mogelijk behouden kunnen blijven, danwel dat 
er een nieuwe oplossing wordt gevonden.

13 Toegang tot agrarische percelen
Indien gekozen wordt voor een verhoogde berm om voldoende 
binnenwaartse stabiliteit te verkrijgen is het belangrijk om de 
bestaande agrarische perceelstoegangen mee te ontwerpen. De 
helling van deze toegangen mag niet te steil worden en tevens 
moeten ze zo min mogelijk ruimtebeslag vergen. 

In letters de toelichting op de blauwe markeringen:

A Schoorse Zeedijk (weg)
Indien er voor een verhoogde en verbrede berm wordt gekozen, 
is het een optie om de bestaande weg Schoorse Zeedijk anders 
in te gaan richten dan in de bestaande situatie. Er kan voor 
een verkeersveiligere oplossing gekozen worden door het 
gemotoriseerd verkeer te scheiden van het langzaamverkeer 
(fi etspad). Indien het fi etspad aan de zijde van het talud wordt 
gelegd, neemt het zicht voor de automobilist eveneens toe.

B Historisch sluizencomplex
Het historisch sluizencomplex herinnert aan vervlogen tijden 
en een welvarend Hansweert. Het is bijzonder dat er veel 
bewaard is gebleven. Het is een integrale ontwerpopgave om 
het sluizencomplex meer betekenis en kwaliteit te geven en 
om de verbinding van Hansweert met het water te versterken. 
Het waterpeil en de grondverzet zijn hiervoor twee belangrijke 
‘middelen’ waarvan de (on)mogelijkheden onderzocht moeten 
worden. Hierbij is sprake van overlappende onderzoeksvragen 

Bij 13: Twee voorbeelden van toegangen vanaf de weg op de binnenberm van de 
dijk naar agrarische percelen.
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De cruciale integrale ontwerpopgaven op kaart. In rood opgaven die behoren bij de dijkversterking, in blauw de gebiedsopgaven die een verband hebben met de dijkversterking maar er geen deel van uitmaken.
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(kwel, stabiliteit) met de dijkversterking.

C	 Slibdepot
Het ontzien van natuurwaarden is een belangrijk uitgangspunt 
voor de strook langs de dijk. Maar de recreatieve mogelijkheden 
kunnen ook geoptimaliseerd worden. Zoals het wandelrondje 
langs Amos en de plekken voor de campers die verplaatst moeten 
worden. Een betere aansluiting op wandelroutes door het 
historische sluizencomplex ligt voor de hand.

D	 Voormalige kanaalzone bij nieuwe sluis
De kanaaldijk sluit logischerwijs aan op het sluishoofd van de 
nieuwe sluis. Dat is de aanleiding dat de weg vergelijkbare knikken 
maakt. Enerzijds houden die knikken het tracé van het voormalige 
kanaal open en herkenbaar, anderzijds ontbreekt er een heldere 
structuur. Het is het overwegen waard om te bezien of historische 
lijnen en functionele verbindingen niet mooier en logischer 
geïntegreerd kunnen worden.

Aspecten en toetsingscriteria Ruimtelijke Kwaliteit 
Robbert de Koning, 06-02-2019 
 

 

ASPECT CRITERIUM UITWERKING/METHODE 
 

Openheid en 
inbedding 

Mate waarin de dijk 
een ruimtelijke 
barriére is 

Loopt het aanliggend dorp/landschap ‘over de dijk 
(of dijktalud)’ door? (expert waarneming) 

Harde, verdedigende 
buitenkant van de 
dijk, en een zachte 
binnenkant. 

Is er sprake van een voldoende logisch onderscheid 
tussen de buiten- en binnenkant van de dijk? (expert 
waarneming). 

Continuïteit in het 
lengteprofiel 

Mate van 
eenduidigheid en 
wisseling in het 
lengteprofiel 

Is aantal overgangen in het lengteprofiel beperkt en 
vallen ze niet teveel op? (expert waarneming) 

Identiteit Mate waarin 
maatregel past in de 
traditie van het 
Zeeuwse landschap  

Is de dijkversterking in historische perspectief 
passend? (expert waarneming) 

Toegankelijkheid en 
beleving 
 

Mate waarin de 
zeedijk aan de 
buitenzijde 
toegankelijk is en de 
dijk een ‘gastvrij’ 
gevoel heeft 

Kan je makkelijk (al dan niet met een voertuig) aan 
de buitendijkse zijde komen? Is de buitendijkse 
openbare ruimte prettig om te vertoeven? (expert 
waarneming) 

Mate waarin je aan 
de binnenkant van de 
dijk met de auto veilig 
kan rijden en fietsen 

Kan je aan de voet van de dijk altijd autorijden en 
fietsen? Is het veilig, aangenaam en overzichtelijk 
(expert waarneming) 

Mate waarin je op de 
kruin van de dijk kan 
wandelen 

Kan je over de kruin van de dijk lopen of er 
verblijven? (expert waarneming). 

Samenhang Mate van samenhang 
die de verschillende 
objecten tonen 

Geeft de dijk rust voor het oog? Is de dijk 
aantrekkelijk gematerialiseerd en gedetailleerd? 
(expert waarneming) 

5.6 Afstemming met MER

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) dient onder meer om de 
toetsing op het gebied van landschap en ruimtelijke kwaliteit in het 
kader van de Multi Criteria Analyse (MCA) te verrichten. Deze 
toetsing vindt plaats volgens een vast stramien. Het stramien be-
staat uit ‘Aspecten’, ‘Criteria’ en ‘Methoden’. 
Om de MER beoordeling zo naadloos mogelijk op het RKK aan te 
laten sluiten is er diverse malen overleg geweest tussen de opstel-
lers van het RKK en de MER en is er in het RKK het MER-stramien 
opgenomen. De relevante elementen uit de geformuleerde ambitie 
en de ontwerpprincipes zijn in het stramien vermeld. 

Tabel t.b.v. beoordeling landschap/ruimtelijke kwaliteit MCA
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Hoe nu verder?6
Het RKK draagt bij aan het afwegen van de kansrijke alternatieven 
per deelgebied op basis waarvan er een voorkeursalternatief 
(VKA) per deelgebied samengesteld zal worden. Maar dat is nog 
geen volledig VKA. Dan is er namelijk per deelgebied een VKA 
gekozen. De vervolgstap is om de VKA’s per deelgebied aaneen 
te rijgen tot een integraal VKA voor het gehele dijktracé. Op deze 
wijze kan voorkomen worden dat de dijk een lappendeken wordt. 
De ontwerpprincipes uit het RKK kunnen hierbij helpen. 

Het is belangrijk om de principes en richtlijnen van het RKK in 
het planproces na het kiezen van het VKA te borgen. Dat kan op 
verschillende manieren:
1. Blijf een integraal ontwerpproces volgen waarbij technische 

en ruimtelijke vraagstukken niet separaat, maar in samenhang 
worden ontworpen.

2. Door middel van ontwerpend onderzoek (rekenen en tekenen) 
kunnen voorstellen worden doorontwikkeld en afgewogen 
binnen de scope van a) wat (kosten)technisch maakbaar is; 
b) waarvoor draagvlak is; en c) wat ruimtelijk inpasbaar is. 
Uitgangspunt zou een cyclisch werkproces moeten zijn waarbij 
door de schaalniveau’s heen wordt gewerkt. 

3. Werk interactief met stakeholders en betrokkenen zodat ze 
zich verbonden voelen met de inhoud en proces van de dijk-
versterking. Het belang hiervan moet niet onderschat worden 
omdat dijkversterking gevoelig ligt bij de Hansweertse bevol-
king.

4. In de planfase zal de basiskaart VKA in een inrichtingsplan 
samen met de optimalisaties maatvast worden uitgewerkt. 

Meestal gebeurt dat voor het gehele traject op schaal 1:2.000, 
met details op schaal 1:20/1:100.



64

R U I M T E L I J K   K W A L I T E I T S K A D E R   H W B P   Z U I D - B E V E L A N D   W E S T   ( H A N S W E E R T )   

BRONNEN
•	 https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?mivast=239&miadt=239&mizig=261&miview=gal1&mizk_alle=hansweert
•	 https://www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/hansweert
•	 https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/het-oude-sluizencomplex-van-hansweert
•	 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansweert

AFBEELDINGEN
•	 pag 10: Stichting Bodemkartering Wageningen
•	 pag 14: Zeeuws Archief
•	 pag 15 boven: http://home.planet.nl/~artrako/Hansweert/Hansweert-NL.html
• 	pag 16: Zeeuws Archief
•	 pag 17: Zeeuws Archief
•	 Overige afbeeldingen: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT
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COLOFON

Het Ruimtelijk kwaliteitskader HWBP Zuid-Beveland West (Hansweert) is opgesteld door Robbert de Koning landschapsarchitect BNT in 
opdracht van Waterschap Scheldestromen.

Samenstelling
Robbert de Koning
Tom van den Oetelaar

Begeleiding vanuit de opdrachtgever
Alex de Smet 
Pol van de Rest
Klaas Kaslander

Teksten en afbeeldingen uit deze rapportage mogen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden, mits bronvermelding wordt toegepast

Arnhem, april 2019
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BIJLAGEN

A	 Kaarten en bijbehorende toelichtende notities van de gebiedsopgaven
	 -	 Waterveiligheid
	 -	 Landschap, Landbouw en Cultuurhistorie
	 - 	 Economie, wonen, werken en recreatie
	 -	 Natuur

B	 Management samenvatting evaluatie ‘Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving’,  
	 Michel Heesen Architect i.o.v. Rijkswaterstaat GPO (2015)
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Waterveiligheid	- Wateroverlast,	HWBP	Hansweert 1

Notitie	behorend	bij	de	kaart Gebiedsopgave Waterveiligheid	-
Wateroverlast
HWBP	Hansweert

Robbert	de	Koning	landschapsarchitect	BNT
Versie	03/04/2018

TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE	

De codes in de linker kolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave.

Code Beschrijving Bron

Primaire	waterkering (zeedijk)
De	zeedijk langs	de	Westerschelde	en	de	voorhaven	
van	het	kanaal	door	Zuid-Beveland	valt in	de	categorie	
primaire	waterkeringen.	De	kruinhoogte	varieert	van	
7,65m+NAP	tot	8,60m+NAP.
De	buitenzijde	is	bekleed	met	(van	onder	naar	boven)	
stortsteen	- steenzettingen	- asfalt	- gras.	
Het	profiel	heeft	aan	de	buitenzijde	een	berm	met	
een	onderhoudspad.	De	berm	is	20	jaar	geleden	
opgehoogd	tot	maatgevend	hoogwaterniveau	
behorend	bij	veiligheidsnorm	1/4000.	In	de	nieuwe	
(strengere)	veiligheidsnorm	ligt	de	berm	lager	dan	het	
maatgevend	hoogwaterniveau.	
De	dijk	is	aan	de	binnenzijde	bekleed	met	gras. Aan	de
Aan	de	binnendijkse zijde	van	de	dijk		ligt	een	weg.		
Aan	de	westzijde	van	het	dorp	ligt	de	dijk	op	
maaiveldhoogte.	Aan	de	oostzijde	van	het	dorp	ligt	de	
weg	iets	verhoogd	op	een	binnenberm.	
Het	slibdepot	is	voorzien	van	een	ringdijk	met	een	
bekleding,	op	de	achterliggende	groene	dijk	ontbreekt	
een	zichtbare	bekleding.	

Waterschap	
Scheldestromen

Dijkpalen
Om	de	100	meter	staat	een	dijkpaal	met	nummer.	
Deze	worden	gebruikt	om	het	traject	van	de	dijk	aan	
te	duiden.	Het	dijkversterkingstraject	bij	Hansweert
valt	in	dijkkring	30.	

Waterschap	
Scheldestromen2

1

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Waterveiligheid	- Wateroverlast,	HWBP	Hansweert 2

Code Beschrijving Bron

Beschermingszone	A	Primair	(keur	van	toepassing)
Aan	een	waterstaatswerk	grenzende	zone,	die	als	
zodanig	in	de	legger	is	opgenomen.	Er	zijn	
voorschriften	op	deze	zone	van	toepassing	als	
bescherming	van	het	waterstaatswerk.	De	
voorschriften	staan	beschreven	in	de	keur.	
In	beschermingszone	A	is	het	volgende	verboden:	
- werkzaamheden	verrichten
- werken	of	opgaande	(hout)beplantingen	te	plaatsen	
of	te	behouden,	dan	wel	te	verwijderen.

Keur	Waterschap
Scheldestromen
http://decentrale.regelgev
ing.overheid.nl/cvdr/xhtml
output/Historie/Watersch
ap%20Scheldestromen/27
3192/273192_1.html

Beschermingszone	B	Primair	(keur	van	toepassing)
Aan	beschermingszone	A	grenzende	zone,	die	als	
zodanig	in	de	legger	is	opgenomen.	Er	zijn	
voorschriften	op	deze	zone	van	toepassing	als	
bescherming	van	het	waterstaatswerk	en	
beschermingszone	A.	De	voorschriften	staan	
beschreven	in	de	keur.	
In	beschermingszone	B	is	het	volgende	verboden:	

- afgravingen	met	een	diepte	van	meer	dan	5	
meter	te	verrichten,	waarbij	een	lijn	onder	1:6	
getrokken	uit	de	grens	van	de	
beschermingszone	A	minus	50	meter	wordt	
overschreden.
- boringen	en	seismisch	onderzoek	te	
verrichten

- werken	met	een	overdruk	van	10	bar	of	meer	
te	plaatsen	of	te	hebben.	

- explosiegevaarlijk	materiaal	of	
explosiegevaarlijke	dingen	te	hebben.	

Keur	Waterschap
Scheldestromen
http://decentrale.regelgev
ing.overheid.nl/cvdr/xhtml
output/Historie/Watersch
ap%20Scheldestromen/27
3192/273192_1.html

Kruinhoogte	tekort (indicatief)
Op	het dijktraject	is	er	een	indicatief	
kruinhoogtetekort	vastgesteld.	Dit	is	gebaseerd	op	de	
nieuwe	veiligheidsnorm	die	in	2017	van	kracht	is	
geworden.	

Waterschap	
Scheldestromen

Maximaal	benodigde	ruimte	bij	buitendijkse	
dijkversterking
Aan	de	hand	van	het	kruinhoogte	tekort	is	indicatief	
vastgesteld	wat	de	maximaal	benodigde	breedte	van	
de	vernieuwde	dijk	zal	moeten	zijn	als	de	dijk	enkel	
buitendijks	versterkt	zal	worden.	
Deze	benodigde	breedte	zal	minder	zijn	als	de	dijk	ook	
binnendijks	verbreed	zal	worden,	de	bekleding	wordt	

Waterschap	
Scheldestromen

3

4

5

6
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Waterveiligheid	- Wateroverlast,	HWBP	Hansweert 3

Code Beschrijving Bron

aangepast of	er	een	constructieve	oplossing	wordt	
toegepast	(bijvoorbeeld	een	damwand)

Maximaal	benodigde	ruimte	bij	binnendijkse	
dijkversterking
Aan	de	hand	van	het	kruinhoogte	tekort	is	vastgesteld	
wat	de	maximaal	benodigde	breedte	van	de	
vernieuwde	dijk	zal	moeten	zijn	als	de	dijk	enkel	
binnendijks	versterkt	zal	worden.	Dit	is	tot	aan de	
buitenteen,	exclusief	eventuele	rijwegen of	
watergangen.	
Deze	benodigde	breedte	zal	minder	zijn	als	de	dijk	ook	
buitendijks	verbreed	zal	worden, de	bekleding	wordt	
aangepast of	er	een	constructieve	oplossing	wordt	
toegepast	(bijvoorbeeld	een	damwand)

Waterschap	
Scheldestromen

Gemaal Schore
Het	gemaal	pompt	overtollig	polderwater	door	de	dijk	
heen	naar	de	Westerschelde.	Het	gemaal	is	nieuw	
gebouwd	en	door	het	waterschap	in	2016	in	gebruik	
genomen.	

Waterschap	
Scheldestromen

Vispassage
Via	een	vispassage	kunnen	vissen	van	de	
Westerschelde	naar	het	binnendijks	gebied.
Als	ze	dan	weer	terug	willen	kunnen	ze	met	
visvriendelijke	pompen	terug	naar	de	Westerschelde.	

https://www.royalhaskoni
ngdhv.com/nl-
nl/nederland/diensten/vis-
vriendelijk-gemaal-
schore/1232
http://www.omroepzeela
nd.nl/nieuws/88645/Gem
aal-Schore-splinternieuw-
en-visvriendelijk

Dijkopgang/beheerpad
Op	verschillende	plekken	is	er	een	dijkopgang,	Deze	is	
in	de	eerste	plaats	aangelegd	als	toegangspad voor	de	
beheerder,	het	waterschap.	Daarnaast	wordt	het	
beheerpad op	de	berm	aan	de	buitendijkse	zijde ook	
als	recreatieve	route voor	langzaam	verkeer	gebruikt.	
Op	een	enkele	plek	is	het	beheerpad	gecombineerd	
als	ontsluiting voor	gemotoriseerd	verkeer.

GeoWeb

Dijktrap
Voetgangers	kunnen	op	verschillende	plekken	vanaf	
het	binnendijks	gebied	de	dijk	betreden.	Deze	trappen	
lopen	over	de	kruin	door	tot	aan	het	beheerpad	op	de	
berm	aan	de	buitendijkse	zijde	van	de	dijk.

GeoWeb

7

8

9

10

11

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Waterveiligheid	- Wateroverlast,	HWBP	Hansweert 4

Code Beschrijving Bron

Polderwaterpeil
Het	waterpeil	is	in	de	peilgebieden	rond	Hansweert	is	
in	de	zomer	en in	de	winter gelijk.	

GeoWeb

Strekdammen	en	ringdijk	slibdepot
De	strekdammen	en	de	aanwezigheid	van	het	hoge	en	
brede	voorland	ter	plaatse	van	het	slibdepot	en	het	
buitendijkse	bedrijventerrein	zorgt	deels	voor	
bescherming	van	golfaanval	op	de	achterliggende	dijk.	
Hierdoor	is	het	kruinhoogtetekort	hier	lager

Lichtbakens	t.b.v.	scheepvaart
Nabij	de	dijk	staan	twee	lichtopstanden	waarop	de	
zeeschepen	in	de	bocht	van	Hansweert	navigeren.	

ANWB	Waterkaart

TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING

De codes in de linker kolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen.

Code	 Beschrijving

Beperking	golfbelasting door	voor	de	dijk	maatregelen	te	treffen
Door	golf remmende	maatregelen	aan	te	leggen	breken	golven	al	voordat	ze	bij	de	
dijk	aangekomen	zijn.	Hierdoor	hoeft	de	dijk	minder	hoog/sterk	te	zijn.

Aanpassen	gemaal Schore	bij	binnendijkse	dijkversterking
Als	de	dijk	versterkt	wordt	met	een	binnendijkse	uitbreiding	moet	het	gemaal	
aangepast	worden	omdat het	gemaal	binnen	het	traject	van	binnendijkse	
dijkversterking	valt.	Ook	lopen	buizen	door	de	dijk	heen,	die	verlengd	moeten	
worden	als	de	dijk	verbreedt	wordt
Beperking	golfbelasting	door	golfoploop	op	de	dijk	te	verminderen
Door	de	golfoploop te	verminderen	op	het	talud	van	de	dijk	hoeft	de	dijk	minder	
hoog	te	worden.	Dit	kan	door	het	talud	te	verruwen	met	bekledingsmateriaal	
(bijvoorbeeld	losse	breuksteen).	

Aansnijding	sportvelden	en	recreatiegebied	bij	binnendijkse	dijkversterking
De	sportvelden	en	het	recreatiegebied	vallen	niet	in	het	traject	van	binnendijkse	
dijkversterking,	maar	de	weg	die	verplaatst	moet	worden	bij	binnendijkse	
dijkversterking	loopt	waarschijnlijk	wel	deels	door	dit	gebied	heen.

12

A

B

C

D

13

14
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Waterveiligheid	- Wateroverlast,	HWBP	Hansweert 5

Ondergrondse	waterafvoer
Door	het	(plaatselijk)	dempen	van	de	sloot	is	er	meer	ruimte	voor	de	dijk	en	heeft	
de	dijk	meer	stabiliteit.	Het	water	wordt	dan	ondergronds	afgevoerd.	

Aanpassen/slopen	woonblok bij binnendijkse	dijkversterking
Verschillende	huizen	vallen	in	het	traject	van	binnendijkse	dijkversterking,	daar	
komen	meer	huizen	bij	vanwege	de	weg	die	waarschijnlijk	aan	de	onderkant	van	
de	weg	zal	lopen.

Aanpassen/slopen	bedrijfsgebouwen	Van	der	Straaten	bij buitendijkse	
dijkversterking
De	bedrijfsbebouwingen	van	Van	der	Straaten	bevindt	zich	deels	op	de	dijk.

Toepassen	grond	uit	slibdepot	
Als	het voormalige	slibdepot	(deels)	ontgraven	wordt,	dan	kan	een	deel	van	die	
grond	mogelijk	hergebruikt	worden	bij	het versterken	van	de	dijk.	

Toepassen	grond	uit	kanaaltracé	en	waterberging	in	historisch	sluizencomplex
Als	het	voormalige	kanaaltracé	ontgraven	wordt,	dan	kan	een	deel	van	die	grond	
mogelijk	hergebruikt	worden	bij	het	versterken	van	de	dijk.	
Het	historisch	sluizencomplex	kan	bij	zorgvuldige	ontgraving	een	meerwaarde	
krijgen	omdat	het	dan	beter	zichtbaar	wordt	en	er	kan	water	geborgen	worden	bij	
piekbuien.	

					

E

F

G

H

I
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Notitie	behorend	tot	kaart	Gebiedsopgave Landschap	- Landbouw	- Cultuurhistorie	- Archeologie,	HWBP	
Hansweert

1

Notitie	behorend	bij	de	kaart	Gebiedsopgave Landschap	-
Landbouw	- Cultuurhistorie	- Archeologie
HWBP	Hansweert

Robbert	de	Koning	landschapsarchitect	BNT
Versie	03/04/2018

TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE	

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave.

Code Beschrijving Bron

Primaire	waterkering
De	dijk	is	een	karakteristiek	landschapselement voor	de	
Zeeuwse	delta.	Het	scheidt	water	en	land,	en	heeft	
tegelijkertijd	een	verbindende	functie. Vanaf	de	dijk	
heb	je	een	prachtig	uitzicht.
De	kruin	en	het	binnentalud	zijn	over	de	gehele	lengte	
met	gras	bekleed.	Op	het	buitentalud	ligt	een	berm	als	
onderhoudspad	en	fietspad.	
Delen	van	de	dijk	zijn	verpacht	of	in	gebruik	gegeven
aan	particulieren/bedrijven,	die	het	beheren	met	
schapen	of	het	als	hooiland	gebruiken.
Ook	wordt	een	deel	van	de	dijk	beheerd	door	de	
gemeente,	die	het	gras	kort	maait.	

Droogvallende	slikken
Grote delen	van	de	Westerschelde	langs	de	dijk	vallen
droog bij	laag	water.

Diep	open	water
Het	grote	open	water	van	de	Westerschelde	geeft	een	
enorme	ruimtelijke	dynamiek	aan	het	Zeeuwse	
landschap. De	Westerschelde	is	een	open	zeearm	
tussen	de	Noordzee	en	de	rivier	de	Schelde.	Er	is	
ongeveer	4,50 meter	getijdewerking,	van	+2,40m	NAP	
naar	-2,10m	NAP
De	Westerschelde	is	een	belangrijke	zeetransportroute	
van	en	naar	Antwerpen. De	vaargeul	van	de	
zeeschepen	maakt	een	scherpe	bocht	zeer	nabij	
Hansweert.

1

2

3

Notitie	behorend	tot	kaart	Gebiedsopgave Landschap	- Landbouw	- Cultuurhistorie	- Archeologie,	HWBP	
Hansweert

2

Code Beschrijving Bron

Buitengebied
Het	landschap	rond	Hansweert	is	ruimtelijke	zeer	open	
en	bestaat	voornamelijk	uit	akkerland. Op	enkele
plekken	liggen	graslanden,	bossen	en	boomgaarden.	

GeoWeb

Primaire	watergangen (A)
De	belangrijkste sloten	en	watergangen	wateren	af	
naar	het	gemaal	Schore	bij de	Westerscheldedijk.

GeoWeb

Secundaire/tertiaire	watergangen	(B/C)
De	secundaire	en	tertiaire	watergangen	wateren	af	
naar	de	primaire	watergangen.	

GeoWeb

Windmolens
Er	staan	twee	windmolens	naast	de	dijk.	Deze	zijn	
eigendom	van	E-Connection.	

GeoWeb

Schore
Schore	is	een	dorp	met	485	inwoners,	behorend	bij	de	
gemeente	Kapelle.	Het	heeft	dorpsraad.	Schore	is	voor	
de	meeste	functies	aangewezen	op	Hansweert	en	
Kapelle.	

CBS,
Waterschap
Scheldestromen

Bos
Op	verschillende	plekken	is	bos	aangeplant.	Dit	zijn	
bossen	zonder	onderbeplanting,	met	de	bomen	in	
strakke	rijen.

Fruitkwekerijen
Er	zijn	verschillende fruitkwekerijen.	Deze	zijn	
voornamelijk	gesitueerd	op	de	zanderige	
stroomgordels.	Rond	de	fruitkwekerijen	staat	een	
singel	met	hoge	beplanting.	Deze	staat	er	om	zoveel	
mogelijk	te	voorkomen	dat	bestrijdingsmiddelen	buiten	
het	perceel	waaien.

GeoWeb,
www.ruimtelijkeplannen.n
l

Hansweert (zie	ook	de	toelichting	aan	het	eind	van	
deze	tabel)
Hansweert	is	een	dorp	met	1640	inwoners,	behorend	
bij	de	gemeente	Reimerswaal.	Een	aantal	basisfuncties,	
zoals	basisscholen,	zorgcentrum,	bibliotheek,	huisarts	
en	een	supermarkt,	zijn	in	Hansweert	aanwezig.	Voor	
andere	functies	is	Hansweert	aangewezen	op	Kapelle.	

CBS

4

5

6

7

8
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Notitie	behorend	tot	kaart	Gebiedsopgave Landschap	- Landbouw	- Cultuurhistorie	- Archeologie,	HWBP	
Hansweert

3

Code Beschrijving Bron

Dorpsrand	west
De	westelijke	dorpsrand	is	erg	groen.	Dit	is	beplanting	
rond	de	sportvelden	en	de	volkstuinen.	Ook	de	
achterkant	van	de	huizen	aan	de	Maartenbroersweg	is	
beplant.	
Dorpsrand	zuidwest	- park
De	groene	westelijk	dorpsrand	loopt	langs	de	dijk	door	
in	een	klein	parkje.	Het	park	loopt	mooi	over	in	het	
dijktalud,	waardoor	de	ruimte	groter	lijkt	dat	dat	die	
eigenlijk	is.
Dorpsrand	zuidwest	- bebouwd	
De	zuidwestkant	van	het	dorp	is	op	een	bijzondere	
wijze	op	de	dijk	georiënteerd.	Op	één	na	staan	de	
huizenblokken	namelijk	loodrecht	op	de	dijk.	Dit	geeft	
ruimtelijk	en	functioneel	een	sterke	relatie	tussen	dorp	
en	Westerschelde.

Dorpsrand	oost
Aan	de	oostkant	van	het	dorp	is	hoekig.	Hier	ligt	een	
wijkje in	het	oude	kanaaltracé.	Opvallende hoge	
bebouwing	is	het	appartementencomplex	en	de	
achterliggende	kerk. Een	beplante	oude	kade	schermt	
de	bebouwing	van	het	kanaal	af

Dorpsrand	noord
Aan	de	noordelijke	dorpsrand	liggen	2	
bedrijventerreinen:	de	hoog liggende	werf	langs	het	
kanaal en	het	bedrijventerrein aan	de	Tramperweg.
Ruimtelijke	is	het	dorp	aan	de	noordzijde	niet	echt	
begrensd.	Hierdoor	oogt er	deze (hoofd)entree	van	het	
dorp enigszins	rommelig.	

Sluiscomplex	Hansweert
Het schutsluizencomplex Hansweert	(1988)	vormt	de	
entree	van het	Kanaal	door	Zuid-Beveland.	Het	heeft
twee	sluiskolken.	Deze	kunnen	geopend	en	gesloten	
worden	met	roldeuren.	Het	complex	is	280	m	lang	en	
34	meter	breed.	Er	passeren	elk	jaar	ruim	44.000	
vaartuigen.	Hiervan	zijn	bijna	10.000	
recreatievaartuigen.

https://nl.wikipedia.org/wi
ki/Kanaal_door_Zuid-
Beveland
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Bedrijfsgebouwen	bij	de	sluis
Rond	de	sluis	liggen	verschillende	hoge	gebouwen	die	
in	het	oog	springen.	Dit	zijn	de	gebouwen	van	de	
voormalige	werf	'	Reimerswaal',	het	bedieningsgebouw
van	de	sluis en	het	gebouw	van	de	KNRM.	De	
reservesluisdeur	die	op	het	bedrijventerrein	naast	de	
sluis	staat	is	een	opvallend object	in	het	landschap.

Kerk
De	Rooms-Katholieke	kerk	ligt	in	het	centrum	van	het	
dorp.	Hij staat	in	een lange	zicht	as	(wandelpad)	die	bij	
de	dijk	uitkomt.

Appartementencomplex
Het	appartementencomplex	in	de	wijk	Kanaalarm	valt	
op.	Het	is	hoger	en	moderner	dan	de	omringende	
historische	bebouwing	van	het	centrum.	Het	valt	
daardoor	en	een	beetje	uit	de	toon.	Bijzonder	is	dat	het	
gebouw	tegen	het	historisch	sluizencomplex	aan ligt,	
maar	er	niet	op	georiënteerd is.

Bedrijfsgebouwen	van	Van	der	Straaten
Aan	de	Werfdijk,	half	op	de	dijk,	ligt	het	
bedrijventerrein	van	Aannemersbedrijf	Van	Der	
Straaten.	Het	bedrijf	ligt	hoog	en	buitendijks.	Vroeger	
was	hier	de	scheepswerf	Reimerswaal gevestigd.	Enkele	
oude	gebouwen	van	de	scheepswerf	staan	er	nog.	In	
2016	is	het	nieuwe	kantoorpand	in	gebruik	genomen.	

Boomdijk
De	Boomdijk	vormt	één	van	de	assen	van	Hansweert.	
Vroeger	was	het	een	secundaire	waterkerende	dijk,	
maar	in	1978	is	de	dijk	afgegraven.	Het	bestaat	nu	een	
weg,	parkeerplaatsen	en	een	groenzone.
Reden	voor	het	afgraven	was	dat	de	dijk	het	dorp	
ruimtelijk	en	sociaal	gezien	in	twee	delen	splitst	en	de	
dijk	zorgde	voor	verkeersonveilige	situaties.
De	Boomdijk	ligt	daarom	nu	op	maaiveldniveau.	De	
bomen	die	aan	weerszijden	van	de	Boomdijk	stonden	
zijn	vervangen	voor	verschillende	beplantingstypen	die	

https://krantenbankzeelan
d.nl/issue/pzc/1977-12-
12/edition/0/page/2?quer
y=Boomdijk%20afgraven&
sort=relevance

https://krantenbankzeelan
d.nl/issue/pzc/1978-04-
25/edition/0/page/29?que
ry=Boomdijk%20afgraven
&sort=relevance
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Code Beschrijving Bron

geen	aaneengesloten	lijn meer	vormen.

Zanddijk
De	Zanddijk	was	voor	het	kanaal	werd	gegraven	het	
verlengde	van	de	Boomdijk. Deze	ligt	nu	aan	de	
oostzijde	van	het	kanaal	en	is	nog	wel	verhoogd	en	
beplant	met	bomen.
Hoofdstructuur	van	dorp
De	hoofdstructuur	van	Hansweert	hangt	aan	twee	
wegen:	de	Maartenbroersweg	en	de	Boomdijk.	Deze	
zijn	ruimtelijk	en	verkeerskundig	gezien	op	dit	moment	
niet	gelijk	aan	elkaar.	De	Boomdijk	is	breder	en	
groener,	aan	de	Maartenbroersweg	staan	huizen.	

Historisch	sluizencomplex
Als	een	verzonken	pareltje	in	het	landschap	liggen	de	
oude	sluizen van	Hansweert (1853,	1872,	1916) nu	
binnendijks,	tussen	de	dijk	en	de	dorpkern.	
Sluishoofden	van	alle	drie	de	sluizen	zijn	nog	zichtbaar	
en	geven	een	uniek beeld	van	de	historisch	groei	van	
het	waterwerk	waar	Hansweert	zijn	karakter	en	
identiteit	aan	ontleend. Sommige	delen	van	het	
complex	waar	vroeger	water	stond	zijn	nu	rietland,	het	
overige	is	gras.	Er	loopt	een	wandelpad	over	het	
sluiscomplex	heen.
Het	oude	tracé	van	het	kanaal	van	het	sluiscomplex	is	
nog	redelijk	goed	zichtbaar.	Deels	is	het	bebouwd.

Zichtpunten
Op	verschillende	plekken	kan	men	de	dijk	op,	met	de	
auto,	fiets	of	te	voet.	Daar	heeft	men	dan	een	weids	
uitzicht	over	de	Westerschelde	en	kanaalzone	met	
natuur	en	scheepvaart.

Scheepswrak
De	James	A.	Duffy was	een	oude	Amerikaanse	
sleepboot,	die	gebruikt	werd	voor	het	ruimen	van	
mijnen.	Volledig	van	hout	gebouwd.	Het	wrak	ligt	al	
ruim	50	jaar	in	de	voormalige	scheepshaven	die	
tegenwoordig	is	dichtgeslibt	en	niet	meer	gebruikt	
wordt.	De	werf	gebruikte	het	schip	destijds	ook	om	de	
vaargeul	open	te	houden.

http://www.binnenvaartin
beeld.com/nl/Wrakken/ca
ptain_james_duffy
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Amos
Amos	is	een	kunstwerk	van	Omer	Gielliet.	Het	staat	op	
de	kop	van	de	met	havenslib	dichtgestorte voormalige	
voorhaven	van	het	kanaal. Het	is	een	boomvorm	
waarvan	de	takken	wijzen	naar	de	polders	en	de	hemel.	
Oorspronkelijk	op	19	juli	1991	in	hout	geplaatst.	Omdat	
het	hout	slecht	bestand	was	tegen	het	zilte	klimaat,	is	
het	in	2007	vervangen	door	een	bronzen	replica	van	
Eric	Odinot.	
Het	kunstwerk	maakt	deel	uit	van	een	serie	houten	
beelden	van	een	protestbeweging	tegen	de	vervuiling	
van	de	Schelde.	Andere	beelden	staan	bij	de	bron	van	
de	Schelde	in	Frankrijk	en	bij	Breskens.
Er	staat	een	begeleidende	tekst	bij	het	kunstwerk:	

Langs	de	Schelde	van	bron	tot	zee	staan	wachters.	
Hier	staat	Amos,
de	fruitteler	en	schapenfokker	in	Israël	(+750	v	Chr.)
Hij	waarschuwde	tegen	de	vernietiging	van	het	
leven.
Nog	klinken	zijn	woorden.	Ze	staan	in	de	Bijbel.

Een	rondje	‘Amos’	wandelen	is	een	begrip	voor	veel	
inwoners	van	Hansweert.

http://www.bijbelencultu
ur.nl/bijbelboeken/amos/
5/14/amos-in-kruiningen

Korte karakteristiek van het dorp Hansweert 1

In	1353	wordt	er	voor	het	eerst	melding	gedaan	van	wat	later Hansweert	wordt	
genoemd.	Niet	met	deze	benaming	want	Hansweert	heeft	steeds	weer	een	andere	naam.	
Zo	wordt	er	bijvoorbeeld	gesproken	van	Hannekinswaerde,	Hannekijnswaard	en	
Hanzwartz.	Uit	die	laatste	naam	is	waarschijnlijk	ook	de	populaire	benaming	Answest	
ontstaan.	Hansweert	is	lange	tijd	een	kleine	agrarische	gemeenschap,	onderdeel	van	de	
gemeente	Kruiningen.	De	toenmalige	buurtschap	is	eigenlijk	alleen	noemenswaardig	door	
het	veer Hansweert-Walsoorden naar	Zeeuws-Vlaanderen.

In	1866,	als	het	Kanaal	door	Zuid-Beveland	in	gebruik	wordt	genomen,	begint	de	groei	
van	Hansweert.	Het	kanaal	liep	toen	midden	door	het	dorp	en	verdeelde	het	dorp	in	een	
westelijk	en	een	oostelijk	gedeelte,	en	de	sluizen in	Hansweert	brachten	veel	
bedrijvigheid	met	zich	mee.

Het	kanaal	en	de	sluizen	vergden	veel	onderhoud,	de	schippers	deden	veel	inkopen	in	het	
dorp	en	ook	waren	er	veel	parlevinkers actief	op	het	sluisplateau.	Weinig	dorpen	kenden	
in	die	tijd	zo'n	uitgebreide	middenstand.	Het	aantal	bakkers,	slagers	en	cafés	was	

																																																							
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansweert
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TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen.

Code	 Beschrijving Bron
Versterken	identiteit	Hansweert
Hansweert	is	een	dorp met	weinig	voorzieningen.	Het	
dorp	ligt	heel	bijzonder	in	de	oksel	van	kanaal	en	
Westerschelde,	maar	is	ook	erg	afgeschermd	van	het	
water	door	de	zee- en	kanaaldijk.	Karakteristiek	voor	
de	identiteit	van	het	dorp	is	het	historische	
binnendijkse	sluizencomplex.	De	uitdaging	is	om	de	
identiteit	van	het	dorp	verder	te	versterken	dankzij de	
aanwezigheid	van	het	water.

Gemeentelijke	
structuurvisie
https://www.reimerswaal.
nl/
home/bestemmings-en-
ruimtelijke-
plannen_42947/item/stru
ctuurvisie-kernen-en-
bedrijventerreinen-
reimerswaal_29881.html	

Vervalt

Vervalt

Herkenbaar	maken	historisch	sluizencomplex
Het	historisch	sluizencomplex	ligt op	dit	moment	half	
verscholen	in	de	dorpsrand.	Door	het	sluizencomplex	
herkenbaarder	te	maken	wordt	de	identiteit	van	
Hansweert	versterkt.

Vergroten	recreatieve	gebruiksmogelijkheden	
(uitloopgebied)
Het	oude	kanaaltracé	en	in	het	bijzonder	het	
historische	sluizencomplex	biedt	ruimte	en	aanleiding	
voor	recreatief	medegebruik.

Gemeentelijke	
structuurvisie
https://www.reimerswaal.
nl/home/
bestemmings-en-
ruimtelijke-
plannen_42947/item/stru
ctuurvisie-kernen-en-
bedrijventerreinen-
reimerswaal_29881.html	

A

B

C

D

E
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Notitie	behorend	bij	de	kaart	Gebiedsopgave Economie	- Wonen	-
Werken	- Recreatie	- Energie
HWBP	Hansweert

Robbert	de	Koning	landschapsarchitect	BNT
Versie	03/04/2018

TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE	

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave.

Code Beschrijving Bron

Groengebied	met	verontreinigde	grond
Voormalige	huisvuilstort die	afgedekt	is	met	schone	grond.	

GeoWeb

Koelwaterleiding
Koelwater	vanuit	de	conservenfabriek	Coroos	wordt	hier	
in	Westerschelde	geloosd. Dit	water	is	warmer	dan	het	
zeewater.

KLIC

Hoogspanningsleidingen
Deze	lopen	over	de	dijk	heen.	De	dijkversterking	zal	
rekening	moeten	houden	met	de	strikte	veiligheidseisen	
die	van	toepassing	zijn	op	het	werken	onder	en	nabij	
hoogspanningsleidingen.	

KLIC

Drukpersleiding	van	DOW
Een	grote	leiding	voor	chemische	stoffen	ligt	vlak	bij	de	
dijk.

KLIC	

Windmolens	van	225	kW
30	meter	hoge	windmolens,	gebouwd	in	1997.
Eigenaar:	E-Connection	groep,	Bunnik.	(Samenwerking	
met	Triodos	Bank	Groep,	Zeist)
De	windmolens	staan	op	de	grens	van	de	contour	
"maximaal	benodigde	ruimte	bij	binnendijkse	
dijkversterking"	(Zie	Bouwsteen	Waterveiligheid).

GeoWeb

http://e-
connection.nl/windpark
en/windpark-kapelle-
schore/

1

2

3

4

5
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Code Beschrijving Bron

Periodiek	doorrijverbod	voor	gemotoriseerd	verkeer
Van	7:00	tot	9:00	uur	en	van	14:00	tot	18:00	uur	is	de	
Zeedijk	tussen	de	Boomdijk	en	de	Steenweg	afgesloten	
voor	gemotoriseerd	verkeer	vanwege	de	
verkeersveiligheid	van	schooljeugd	die	van	Hansweert
naar	Kapelle	fietst.

Verkeersbord	langs	de	
weg

Sportvelden
Hansweertse	Boys	- voetbalvereniging
L.T.C.	Hansweert - tennisvereniging

http://www.hansweert
seboys.nl/
http://www.knltb.nl/ve
renigingen/h/l.t.c.-
hansweert/	

Volkstuinencomplex www.ruimtelijkeplanne
n.nl

Opslagterrein	Van	der	Straaten
Naast	het	bedrijventerrein	aan	de	Westerscheldedijk	heeft	
Van	Der	Straaten	ook	een	terrein	aan	het	Zuid-
Bevelandskanaal.	Dit	is	met	name	bedoeld	voor	opslag	van	
goederen	en	materieel.

GeoWeb

Wandelroutenetwerk	met	knooppunten
Deels	onderdeel	van	de	langeafstandswandelroute	LAW	
11,	traject	tussen	's-Gravenpolder	en	Waarde
De	genummerde	vierkante	markering	betreft	het	
knooppuntnummer.

http://m.routes.vvvzeel
and.nl/nl/wandelen/pla
n-je-eigen-
wandelroute/

http://wandelnet.nl/tra
ject/law-11-05-s-
gravenpolder-waarde/	

Fietsroutenetwerk	met	knooppunten
Deels	onderdeel	van	de	langeafstandsfietsroute	LF	13:	
Schelde-Rhein,	die	dwars	door	Zuid-Nederland	gaat.	De	
genummerde	ronde	markering	betreft	het	
knooppuntnummer.

www.fietseropuit.nl/fie
tsroute/zeeland/-
/81/177/

www.nederlandfietslan
d.nl/lf-routes/lf13-
schelde-rheinroute/

Maatschappelijke	functies
Aanwezig	in	Hansweert;	basisschool,	zorgcentrum	
bibliotheek,	huisarts,	RK-kerk,	Protestantse	kerk,	
dorpshuis,	jeugdhonk

Waterschap
Google	Maps

6

7
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Code Beschrijving Bron

Commerciële	functies
Aanwezig	in	Hansweert:	supermarkt,	pinautomaat,	
zalencentrum,	verschillende	cafés en	enkele	winkels.

Waterschap
Scheldestromen
Google	maps

Beeldbepalende	gebouwen (op	kaart	genummerd)
*1	Maartenbroersweg	1	- woonhuis	- 1921
*2	Rooms-Katholieke	kerk	- 1871
*3	Schoolstraat	4	- voorm.	bakkerij	en	winkel	- 1910
*4	Nieuwstraat	8	- woonhuis	'Huize	Cor	Jans'	- 1930
*5	Lange	Geer	7	- woonhuis	- 1904
*6	Lange	Geer	9	- woonhuis	- 1938
*7	Dijkstraat	10-12	Ned.	Herv.	Kerk
*8	Lange	Geer	25	- woonhuis	- 1914

https://www.planviewe
r.nl/imro/files/NL.IMRO
.0703.01HaBPKom-
va01/t_NL.IMRO.0703.
01HaBPKom-
va01_2.2.html

kaart.edugis.nl

Groengebied	op	verontreinigde	grond
Voormalige	huisvuilstort

Waterschap
Scheldestromen

Pont
Een	pont	voor	fietsers	en	wandelaars	van	Hansweert	naar	
Perkpolder vv
De	pont vaart	van	begin	juli	tot	eind	augustus	3	keer	op	
een	dag	heen	en	weer.

https://www.vvvzeelan
d.nl/nl/veerpont-
perkpolder-hansweert-
mps-onderneming-
oid234604/

Bedrijfswoning	Westhavendijk	3A
Dit	woonhuis	staat	buitendijks,	op	de	buitenberm	van	de	
dijk	en	tegen	het	bedrijfsterrein	van	Van	der	Straaten	aan
Eigenaar:	A.W.	Lepoeter

GeoWeb

Bedrijfswoning Westhavendijk	2
Eigenaar:	Van	Der	Straaten	Beheer	B.V.

GeoWeb
Kadaster

Camperplaats	Hansweert
Plek	voor	5	campers,	geen	sanitaire	voorzieningen.
Campers	mogen	er	maximaal	72	uur	aaneengesloten	
staan.

http://www.kampeerau
tosite.nl/hansweert/

Natuurgebied,	voormalig	slibdepot en	daarvoor	de	
voorhaven	van	het	oude	kanaal	tracé
Grond	afkomstig	uit	het	nieuwe	kanaaltracé en diverse	
havens	in	zeeland,	verontreinigd.	Afgedekt	met	leeflaag.				

Waterschap
Scheldestromen
Rijkswaterstaat
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Code Beschrijving Bron

Radartoren
Nieuwe	radartoren	t.b.v.	het	scheepvaartverkeer

Waterschap
Scheldestromen
Rijkswaterstaat

Amos
Kunstwerk	van	Omer	Gielliet.	Oorspronkelijk	op	19	juli	
1991	in	hout	geplaatst.	Vervangen	in	2007	door	een	
bronzen	replica	van	Eric	Odinot.	

Een	rondje	‘Amos’	wandelen	is	een	begrip	voor	veel	
inwoners	van	Hansweert.

Waterschap
Scheldestromen

http://www.bijbelencul
tuur.nl/bijbelboeken/a
mos/5/14/amos-in-
kruiningen

Strandje
Naast	het	bedrijfsterrein	Van	Der	Straaten,	aan	de	voet	
van	de	dijk	ligt	een	bescheiden	strandje	zonder	
voorzieningen.	

Meetpaal	van	Rijkswaterstaat
Deze	meetpaal	meet	de	waterhoogte	t.o.v.	NAP,	 de	
windkracht	en	-richting	en	de	golfhoogte,	

Technisch	rapport	"De	
windstoot	van	64m/s	te	
Hansweert	op	5	
februari	2013	- analyse	
van	een	meting
http://bibliotheek.knmi
.nl/knmipubTR/TR339.p
df

https://waterinfo.rws.n
l/#!/kaart/waterhoogte
-t-o-v-nap/

Aanmeervoorziening kegelschepen
Aan	de	rand	van	het	slibdepot	is	een	aanmeervoorziening	
voor	schepen	die	gemerkt	zijn	met	een	blauwe	kegel.	Dit	
betekent	dat	zij	gevaarlijke	of	schadelijke	stoffen	aan	
boord	hebben.

Waterschap	
Scheldestromen

Geleidewerken	scheepvaart

Geleidewerken	dienen	om	de	schepen	een	versmalling	in	
te	leiden,	zonder	schade	te	krijgen	aan	het	kunstwerk	(in	
dit	geval	de	sluis)	of	het	schip.

https://nl.wikipedia.org
/wiki/Remmingwerk
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TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen.

Code Beschrijving Bron

Aanbrengen	strandje	Kapellebank	t.b.v.	
dorp	Schore
Behoud het	praathuis Schore	op	de	dijk.

Gesprek	met	dorpsraad

KES

Vervalt

Herplaatsing	en	vervangen	windmolens
elders	langs	dijk.
De	huidige	windmolens	stammen	uit	
1997.	Mogelijk	worden	deze	windmolen	
op	termijn	vervangen.	Omdat	ze	dicht	op	
de	dijk	staan	is	het	logisch	om	daar	in	het	
kader	van	de	dijkversterking	over	te	
denken.	

Herplaatsen	windmolens	in	cluster	
elders
Provincie	Zeeland	wil	nieuwe	
windmolens	bij	voorkeur	in	clusters	
plaatsen.	Hiervoor	zijn	verschillende	
locaties	aangewezen,	o.a.	in	Kamperland,	
Neeltje	Jans,	Bernardweg	- Vlissingen,	
Rilland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-
zeeland/files/kaart_2_energie.pdf

http://www.zeeuwind.nl/wind-
energie/windenergie-in-zeeland

https://zldgwb.zeeland.nl/geoloket/?
Viewer=Windenergie

Vervalt

Vervalt

A

B

C

D

E

F

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Economie	- Wonen	- Werken	- Recreatie	- Energie,	HWBP	Hansweert 6

Code Beschrijving Bron

Vervalt

Versterken	relatie	dorp	met	Kanaalarm	
en	Westerschelde
Door	de	relatie	tussen	dorp	en	water	te	
versterken	ontstaat	een	beter	
woonklimaat.	

Structuurvisie	Gemeente	
Reimerswaal

Vervalt

Vervalt

Vervalt

Vervalt

Uitloopgebied/behoud	
cultuurhistorische	waarde
Het	sluizencomplex	heeft	een	
cultuurhistorische	waarde.	Dit	kan	beter	
benut	en	ontwikkeld	worden.	

Structuurvisie	Gemeente	
Reimerswaal

Scheiden	verkeersstromen	door	aanleg	
fietspad	aan	de	binnendijkse	zijde	van	
de	dijk.	
Door	gemotoriseerd	en	langzaam	verkeer	
te	scheiden	op	de	Schoorse	Zeedijk	zal	de	
verkeersveiligheid	toenemen.	Dan	is	er	
geen	reden	meer	om	de	Schoorse	Zeedijk	
periodiek	af	te	sluiten	voor	
gemotoriseerd	verkeer.

G

H

I

J

K

L

M

N
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Economie	- Wonen	- Werken	- Recreatie	- Energie,	HWBP	Hansweert 7

Code Beschrijving Bron

Complexe	dijkovergang	bij	Van	der	
Straaten
Ter	hoogte	van	het	bedrijf	Van	der	
Straaten	kruisen	twee	wegen	met	de	dijk.	
Op	deze	locatie	is	de	kruin	iets	verlaagd.	
Deze	dijkovergang	is	de	hoofdtoegang	
vanuit	het	dorp	naar	het	buitendijks	
gebied.	Deze	moet	uitnodigend	zijn,	
maar	er	worden	ook	strenge eisen	
gesteld	aan	waterveiligheid	en	
verkeersveiligheid.
Vervalt

Nieuwe/verbeterde	fiets- en	
wandelroutes
Er	is	veel	fiets- en	wandelrecreatie	rond	
Hansweert.	Door	nieuwe	routes	en	
voorzieningen	te	maken	wordt	de	
omgeving	aantrekkelijker	voor	
recreanten.	Daar	zal	de	lokale	economie	
profijt	van	hebben.
Vervalt

Mogelijke	verplaatsing	bedrijf	Van	der	
Straaten	naar	scheepswerf	of	nieuwe	
loswal
Het	bedrijf	Van	der	Straaten	bevindt	zich	
nu	deels	op	de	dijk.	Het	is	niet	
waarschijnlijk,	maar	als	het	bedrijf	
verplaatst zou	kunnen	worden	naar	een	
andere locatie ontstaat	er	meer	ruimte	
voor	dijkversterking	en	nieuwe	
ontwikkelingsmogelijkheden	op	de	
huidige	bedrijfslocatie.

O

P

Q

R

S

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave Economie	- Wonen	- Werken	- Recreatie	- Energie,	HWBP	Hansweert 8

Code Beschrijving Bron

Strandrecreatie	Hansweert
Er	ligt	een	bescheiden	strandje	onder	aan	
de	Werfdijk,	tegen	de	bedrijfsgebouwen	
van	Van	der	Straaten	aan.	

Structuurvisie	Gemeente	
Reimerswaal

Vervalt

Vervalt

Horecagelegenheid
Een	horecavoorziening	op	de	punt	van	de	
Kanaalarm bij het	kunstwerk	‘Amos’		zou	
een bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	
versterken	van	de	relatie	van	de	
dorpskern	met	de	Westerschelde	en	het	
kanaal.
De	externe	veiligheid	is	hierbij	expliciet	
een	aandachtspunt.

Structuurvisie	Gemeente	
Reimerswaal

T

U

V

W
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Economie	-	Wonen	-	Werken	-	Recreatie	-	Energie,	HWBP	Hansweert	 9	

     Kaart van het dorp Hansweert uit de Structuurvisie Gemeente  
Reimerswaal, 
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert 1

Notitie	behorend	bij	de	kaart Gebiedsopgave Natuur
HWBP	Hansweert

Robbert	de	Koning	landschapsarchitect	BNT
Versie	03/04/2018

TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE	

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave.

Code Beschrijving Bron
Natura2000	gebied,	Vogel- en	habitatrichtlijn	

Westerschelde	&	Saeftinghe

De	Westerschelde	is	de	zuidelijke	tak	in	het	
oorspronkelijke	mondingsgebied	van	de	rivier	de	
Schelde.	Het	is	de	enige	zeetak	in	de	Delta	waar	nu	
nog	sprake	is	van	een	estuarium	met	open	verbinding	
naar	zee.	Het	betreft	een	zeer	dynamisch	gebied,	
mede	door	de	trechtervorm	ervan,	waarin	het	
getijverschil	naar	achteren	erg	groot	wordt.	Het	
estuarium	bestaat	uit	diepe	en	ondiepe	wateren,	bij	
eb	droogvallende	zand- en	slikplaten	en	schorren.	

Beschrijving habitattype H1130
Het	habitattype	H1130	‘Estuaria’	is	op	
landschapsniveau	gedefinieerd	op	basis	van	vormen	
van	het	aardoppervlak	en	de	stroming	van	water	
(geomorfologische	en	hydraulische	kenmerken).	
Estuaria	zijn	de	benedenstroomse	delen	van	
riviersystemen	die	onder	
invloed	staan	van	zeewater	en	de	werking	van	
getijden.	Door	de	menging	van	rivierwater	met	
zeewater	ontstaat	in	estuaria	een	zoet	-
zoutgradiënt1.	In	tegenstelling	tot	habitattype	H1160	
‘Grote	baaien’	is	er	altijd	een	sterke	en	continue	
invloed	van	zoet	rivierwater.	
Aan	de	rivierzijde	reikt	de	grens	tot	waar	
stroomopwaartse	invloed	van	het	zoute	zeewater	
reikt.	Deze	grens	ligt	niet	nauwkeurig	vast,	aangezien	
hij	afhangt	van	de	rivierafvoer,	zeewaterstand	en	
getijcondities.	Bovendien	verschuift	zo’n	grens	ook	in	
de	loop	der	jaren,	door	ontwikkelingen	in	weer	en	

http://www.natura2000.nl
/pages/homepage.aspx

Zie	ook:	
*	Beschermde	natuur	in	
Nederland:	soorten	en	
wetgeving	en	beleid
Natura2000	>	Natura	2000	
Gebieden	>	Gebieden	>	
Westerschelde	en	
Saeftinghe
Website:	
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/natura2000/gebied
endatabase.aspx?subj=n2k
&groep=10&id=n2k122&t
opic=introductie	

*	Profielen	Habitattypen	–
Stand	van	zaken	
aanwijzingsbesluiten	–
profielen	Habitattypen	
groep	4	>	H1130,	versie	18	
dec	2008
Website:
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/natura2000/gebied
endatabase.aspx?subj=act
ualiteitaanwijzingen&item
=groep_4&topic=profielen

1

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert	 2	

	
Code	

	
Beschrijving	

	
Bron	

klimaat	en	door	al	dan	niet	door	de	mens	
veroorzaakte	veranderingen	in	het	rivierbed	of	een	
door	de	mens	veranderde	rivierafvoer.	In	het	veld	kan	
de	ligging	van	de	grens	globaal	vastgesteld	worden	
aan	de	hand	van	de	plantengroei	of	de	bodemfauna.		
Aan	de	zeezijde	is	de	aanwezigheid	van	zoet	water	
een	minder	geschikte	grens,	want	de	invloed	van	de	
rivieren	die	uitkomen	in	de	Noordzee	is	tot	ver	in	zee	
merkbaar.	De	grens	aan	de	zeezijde	kan	daarom	beter	
op	basis	van	geomorfologische	karakteristieken	
vastgesteld	worden,	zoals	de	lijn	tussen	landtongen,	
of	de	buitengrens	van	een	delta.		
	
Habitattype	1130	wordt	aan	de	oevers	begrensd	door	
de	gemiddelde	hoogwaterlijn.	Wanneer	het	
aangrenzende	gebied	bij	de	hoogwaterlijn	uit	de	
pionierzone	van	een	kwelder	bestaat	(habitattypen	
H1310,	H1320	en	H1330),	wordt	de	grens	bepaald	
door	de	aanwezigheid	van	die	pionierzone,	daar	waar	
de	begroeiing	met	Salicorniasp.	(zeekraal)	of	
Spartinasp.	(slijkgras)	begint.	Vaak	is	dat	rond,	of	iets	
onder	de	gemiddelde	hoogwaterlijn.		
Het	habitattype	‘Estuarium’	bestaat	intern	uit	een	
mozaïek	van	mariene	en	brakke	ecotopen2,	zoals	
watervlaktes,	geulen,	permanent	onder	water	
staande	zandbanken	(H1140	)	en	bij	eb	droogvallende	
slik-	en	zandplaten	(H1110).	Die	slik-	en	zandplaten	
hebben	hoge	dan	wel	lage,	zandige	dan	wel	slibrijke	
delen	waarop	mosselbanken	en	zeegrasvelden	
voorkomen.	De	landschappelijke	samenhang	tussen	
en	de	afwisseling	van	de	ecotopen	vormen	een	
wezenlijk	aspect	van	de	structuur	en	functie	van	het	
habitattype	en	de	kwaliteit	van	het	habitattype	wordt	
bepaald	door	deze	habitatdiversiteit	en	de	daarmee	
gepaard	gaande	biodiversiteit.	Veel	soorten	brengen	
een	deel	van	hun	levenscyclus	door	in	verschillende	
deelgebieden	binnen	het	habitattype.	Het	(mozaïek	
van	ecotopen	van	het)	estuarium	vormt	een	
landschapsecologisch	geheel	met	terrestrische	
habitattypen	van	kwelders/schorren	en	duinen.		
	
1	

In	het	brakke	deel	van	de	zoet	-	zoutgradiënt	is	het	zoutgehalte	
(de	‘saliniteit’)	5	tot	15	gram	zout	per	liter	en	in	het	mariene	deel	
van	de	gradiënt	is	het	zoutgehalte	15	tot	35	gram	per	liter.		
2	

Ecotoop:	een	geografische,	landschappelijke	eenheid	die	binnen	
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert 3

Code Beschrijving Bron
bepaalde	grenzen	homogeen	is	wat	betreft	de	belangrijkste	
hydraulische,	morfologische	en	fysisch-chemische	
omgevingsfactoren	die	relevant	zijn	voor	de	biota.

Natuur	Netwerk	Nederland
(voorheen	EHS)

2,	3.	 Bestaande	natuur:	
Dit	zijn	de	bekende	traditionele	natuurgebieden,	zoals	
de	duinen,	de	deltawateren,	de	binnendijkse	
moerassen	en	karrenvelden,	de	kreekrestanten	en	
inlagen,	de	binnendijken	en	de	oudlandgebieden.	
Deze	gebieden	hebben	een	hoge	natuurwaarde	en	
genieten	wettelijke	bescherming	via	de	
Omgevingswet	en/of	de	Natuurbeschermingswet.	De	
natuur-
waarde	wordt	in	stand	houden	door	middel	van	
beheermaatregelen.	In	de	meeste	gevallen	gebeurt	
dat	door	een		terreinbeherende	organisatie.	In	
sommige	gevallen	ook	door	
(semi-)overheidsinstellingen	zoals	Rijkswaterstaat	of	
waterschap.	Ook	zijn	veel	bestaande	natuurgebieden	
in	particulier	beheer.	In	de	deltawateren	komen	
alleen	droogvallende	schorren,	slikken	en	platen	in	
aanmerking	voor	beheer	door	een	terreinbeherende	
organisatie.	Groot	open	water	komt	in	beginsel	niet	
voor	beheer	in	aanmerking.	

4,	5,	6. Agrarisch	beheergebied:
Dit	zijn	landbouwgronden	(meest	graslanden)	die	in	
het	Natuurbeheerplan	zijn	begrensd	als	agrarisch	
beheergebied	van	ecologische	betekenis	en	waar	
landbouw	kan	worden	gecombineerd	met	natuur	
door	middel	van	beheerovereenkomsten.
Hieronder	vallen	de	volgende	natuurbeheertypen:	

• Botanisch	waardevol	grasland
Tot	in	de	vijftiger	jaren	waren	veel	graslanden	
rijk	aan	(bloeiende)	kruiden	en	grassen.	Door	
intensivering	in	de	landbouw	zijn	veel	van	deze	
graslanden	verarmd	qua	soortenrijkdom.	Veel	
karakteristieke	soorten	zijn	verdwenen	of	
teruggedrongen	tot	marginale	delen	van	het	
grasland,	zoals	in	de	slootkanten.	In	veel	
provincies	is	in	natuurbeheerplannen	ruimte	

- Geoloket	
https://zldgwb.zeeland.nl/
geoloket/?Viewer=Natuur
Landschap

- Natuurbeheerplan	
Zeeland

2

3

6

5

4

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert 4

Code Beschrijving Bron
opgenomen	om	bestaande	kruidenrijke	
graslanden	te	behouden	of	graslanden	met	
een	natuurpotentie,	te	helpen	ontwikkelen.

• Weidevogelgebied
Belangrijke	aantallen	weidevogels	komen	voor	
in	agrarisch	beheerde	graslanden.	Hierbij	gaat	
het	zowel	om	de	minder	als	de	meer	kritische	
soorten.	Nederland	is	hierbij	vooral	van	belang	
voor	de	grutto.	

• Vochtig	weidevogelgrasland
Vochtig	weidevogelgrasland	omvat	natte	en	
vochtige	graslanden	met	primair	een	
weidevogeldoelstelling;	beiden	zijn	belang	
voor	een	diversiteit	in soorten.	De	zuurgraad	
dient	matig	zuur	tot	neutraal	te	zijn,	de	
voedselrijkdom	is	minimaal	licht	voedselrijk.	
Het	kan	zowel	kruidenrijke	als	door	bemesting	
voedselrijke	(raaigras)graslanden	bevatten.	
Goede	weidevogelgraslanden	worden	
gekenmerkt	door	een	open	karakter,	een	
mozaïek	van	diverse	vormen	van	
graslandbeheer	en	soorten	als	grutto,	kievit,	
scholekster	en	tureluur.	Ook	eenden	als	
zomertaling	en	slobeend	zijn	kenmerkend.	
Vochtig	weidevogelgrasland	komt	op	diverse	
bodems	en	in	diverse	landschapstypen	voor.	
Het	zwaartepunt	ligt	in	het	landschapstype	
Laagveen	en	zeeklei:	hier	komt	het	voor	op	
zowel	klei- als	veengrond.	Ook	in	het	
Rivierengebied	(voornamelijk	uiterwaarden)	
komt	Vochtig	weidevogelgrasland	voor.

Bos
In het	bestemmingsplan	zijn	2	percelen	aangemerkt	
als	bos.	Hier	staat	bos	zonder	struiklaag.

Volgens	bestemmingsplan
www.ruimtelijkeplannen.n
l

Natuur
In	het	bestemmingsplan	zijn verschillende	gebieden	
aangemerkt	als	natuur.	In	dit	geval	is	dat	aangeplant	
met	bos	zonder	struiklaag.

Volgens	bestemmingsplan	
www.ruimtelijkeplannen.n
l

7

8
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Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert 5

Code Beschrijving Bron
Wetlands
De	Westerschelde	bestaat	uit	slikken,	zandplaten,	
schorren	en	permanente	zoute	tot	brakke	wateren.	
Vogels	benutten	het	gebied	als	broedgebied,	
ruigebied,	overwinteringsplaats	en/of	rustplaats.	
De	gehele	Westerschelde	is	beschermd	t.b.v.	de	
volgende	vogels;	
Niet-broedvogels:	Grauwe	Gans,	Bergeend,	
Scholekster,	Kluut,	Bontbekplevier,	Zilverplevier,	
Kanoetstrandloper,	Drieteenstrandlper,	Bonte	
Strandloper,	Rosse	Grutto,	Wilp,	Tureluur,	en	
daarnaast:	Kleine	zilverreiger,	Lepelaar,	Slechvalk,	
Goudplevier.	
Broedvogels:	Grote	Stern,	Visdief,	Dwergstern,	Kluut,	
Zwartkopmeeuw,	Strandplevier,	Bontbekplevier.
Overwinteringsgebied/rustplaats: Fuut,	Smient,	
Krakeend,	Wilde	Eend,	Pijlstaart,	Slobeend,	Middelste	
Zaagbek,	Strandplevier,	Zwarte	Ruiter,	
Groenpootruiter,	Steenloper.

Daarnaast	is	het	gebied	van	belang	door	de	
aanwezigheid	van	zeldzame,	kwetsbare	of	bedreigde	
hogere	planten,	blad- en	levermossen,	paddestoelen,	
zoetwatermollus-ken,	vogels,	zoogdieren,	en	
plantengemeenschappen	als	Associatie	van	
Zeeweegbree	en	Lamsoor,	Associatie	van	Gewoon	
Kweldergras,	Associatie	van	Zoutmelde.

Aanwijzingsbesluit	
Wetland	
Westerschelde.PDF
24-03-2000
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/Natura2000/gebie
den/183/vogelrichtlijn-
41.pdf

https://www.synbiosys.alt
erra.nl/Natura2000/googl
emapsgebied.aspx?id=3nl
017a&groep=10	

Natuurgebied,	voormalig	slibdepot
Het	slibdepot	is	aangemerkt	als	natuur	in	het	
bestemmingsplan.	Onder	het	maaiveld	ligt	slib	wat	uit	
het	kanaal	is	gehaald	toen	dat	verbreed	en	verlegt	
werd.	Het	is	al	een	keer	als	natuurcompensatie	
gebruikt	en	is	een	belangrijk	vogelgebied.	

Volgens	bestemmingsplan	
www.ruimtelijkeplannen.n
l

9

10

Notitie	behorend	tot	Gebiedsopgave	Natuur,	HWBP	Hansweert 6

TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING

De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen.

Code	 Beschrijving
Vervalt

Periodiek	fietsverbod	hoek	Kapellebank ten	behoeve	van	de	wintergasten	die	
gebruikmaken	van	de	Kapellebank.	
Door	een	deel	van	de	dijk	periodiek	te	sluiten	voor	fietsverkeer	geeft	dat	meer	rust	
voor	vogels	die	hier	overwinteren.

Binnendijkse	natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	door	het	ruimtebeslag	een	deel	
van	het	Natura2000-gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	aan	
binnendijkse	zijde.	Bijvoorbeeld	natuurvriendelijke	oevers,	door	dijkverlegging	of	
door	kwaliteitsverbetering	op	het	talud,	afplaggen,	
Vervalt

Vervalt

Natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	door	het	ruimtebeslag	een	deel	
van	het	Natura2000-gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	in	de	
buitendijkse	haven.

Natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	een	deel	van	het	Natura2000-
gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	op	de	locatie	van	het	slibdepot.

Natuurcompensatie	elders	langs	de	Westerschelde
Naast	dijkversterking	Hansweert	komen	er	nog	meer	dijkversterkingen.	Elk	van	
deze	versterkingen	zal	naar	alle	waarschijnlijkheid	natuur	moeten	compenseren.
Het	is	een	optie	om	de	hele	compensatie	in	een	gebied	langs	de	Westerschelde	te	
situeren.	De	natuurcompensatie	kan	gecombineerd	worden	met	Zilte	teelt.

A
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H
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Managementsamenvatting

Ruimtelijke kwaliteit is een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en maakt 
deel uit van haar missie (‘duurzame leefomgeving’). 
Voor de borging hiervan in nieuwe projecten is het 
Kader Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving opgeno-
men in de Werkwijzer Aanleg.

Voor deze evaluatie zijn vragenlijsten gestuurd aan 
bijna honderd betrokkenen. Zo’n twintig van hen 
zijn persoonlijk geïnterviewd, waaronder IPM-rol-
houders, coördinatoren & adviseurs Vormgeving, 
architecten ingehuurd door Rijkswaterstaat, archi-
tecten ingehuurd door marktpartijen, projectmana-
gers van marktpartijen, de rijksadviseur Landschap 
en de rijksadviseur Infrastructuur & Stad.

Uit de evaluatie blijkt dat binnen Rijkswaterstaat de 
borging van ruimtelijke kwaliteit op dit moment een 
wankele basis heeft, zowel in de projecten als bin-
nen de organisatie. Het is onwaarschijnlijk dat al-
leen een update van het Kader leidt tot betere bor-
ging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarom eerst tien 
aanbevelingen:

1. Toon als directie meer interesse in ruimte-
lijke kwaliteit. Maak hiervan een Chefsache. 
Niet een projectleider maar de directie hoort voor 
dit thema de koers te bepalen, want duurzame 
leefomgevingskwaliteit overstijgt het pro-
jectbelang, is een strategisch belang en dus 
een directiebeslissing. Met de R in het MIRT en 
‘duurzame leefomgeving’ explicitiet in de missie is 
het tijd om dit thema ook onderdeel te maken van 
de opdrachtverlening. Maak duidelijk dat ruimtelij-
ke kwaliteit niet alleen aandacht verdient uit oog-
punt van vergunningverlening en risicobeheersing, 
maar een maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
van Rijkswaterstaat. Initieer een periodiek overleg 
met alle HiD’s waarin goede en slechte voorbeel-
den worden getoond en bevraag het IPM-team in 
voortgangsgesprekken niet alleen over tijd en geld, 
maar ook over ruimtelijke kwaliteit. Stimuleer hier-
mee een cultuur van ruimtelijk ontwerpen en van 
interesse in ruimtelijke kwaliteit.

2. Beperk het Kader en de Handreiking niet alleen 
tot nieuwe aanleg maar richt het Kader ook op 
andere projecten zoals renovatie, vervanging, 
herinrichting en de fase van beheer en onder-
houd voor zowel weg-, rivier- als kanaalprojecten.

3. Stel ruimtelijke kaders zo mogelijk gelijktijdig op 
in plaats van opeenvolgend (bijvoorbeeld het Land-
schapsplan tegelijk met het EPvE) en beschouw 
dit als één integrale ontwerpopgave. Leg de werk-
zaamheden aan deze opgaven niet volledig in han-
den van een ingenieursbureau, maar garandeer in 
de planuitwerkingsfase de expertise van een 
onafhankelijk landschapsarchitect en archi-
tect. Maak de ontwerpopgave visueel. Dit is een 
voorwaarde voor een integrale ontwerpbenadering.

4. Maak in ruimtelijke kaders (bijvoorbeeld in het 
Landschapsplan en EPvE) een duidelijk navolgba-
re verhaallijn, van visie naar concept naar eisen. 
Richt de aandacht niet te snel op ‘hoe en wat’ 
(de technische oplossing), maar zo lang mo-
gelijk op ‘waarom’ (de visie). Voorkom daarmee 
dat het  ruimtelijk kader een dichtgetimmerd docu-
ment wordt zonder ontwerpvrijheid. Maak het mo-
gelijk een andere invulling te geven aan ‘wat en 
hoe’, wanneer dit leidt tot een even goede invulling 
van de visie. Zorg ervoor dat tot het diepste niveau 
van specificatie, eisen terug te herleiden zijn naar 
de visie. Voorkom dat samenhangende ruimtelijke 
kaders (zoals het Landschapsplan en EPvE) uiteen 
worden getrokken en in latere fasen alleen nog be-
staan als verzameling omschrijvingen van eisen en 
technische oplossingen in de vraagspecificatie.

5. Maak een helder kader voor de inzet van Q-
teams en stimuleer het doorzetten daarvan 
tot en met de realisatie. Een kwaliteitsteam ver-
hoogt de kans op een geslaagde ruimtelijke kwali-
teit en biedt marktpartijen meer ontwerpvrijheid en 
mogelijkheden tot innovatie. Een Q-team biedt de 
mogelijkheid alternatieve oplossingsrichtingen (een 
andere invulling van ‘wat en hoe’) vakkundig te be-
oordelen. Een Q-team is een door de markt geaccep
teerde vorm van validatie van ruimtelijke kwaliteit. 
Bovendien anticipeert Rijkswaterstaat op deze wij-

BIJLAGE B
Management samenvatting  
evaluatie ‘Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit en Vormgeving’, Michel 
Heesen Architect i.o.v. Rijkswater-
staat GPO (2015)
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ze op veranderingen in de Omgevingswet (zoals de 
opheffing van Welstand).

6. Beloon meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit 
in de beoordeling van aanbestedingen. Wan-
neer ruimtelijke kwaliteit slechts ‘geldig of ongeldig’ 
is, dan leidt dit tot minder aandacht voor dit thema 
bij bouwcombinaties. Bovendien is het stempel ‘on-
geldig’ nog nooit toegepast, waardoor bouwbedrij-
ven de geldigheid van ruimtelijke kwaliteit in toe-
nemende mate zullen zien als een papieren tijger. 
Bouwcombinaties spiegelen hun organisatie aan 
wat Rijkswaterstaat beloont. Het gevolg is minder 
aandacht en middelen voor ruimtelijke kwaliteit en 
meer aandacht en middelen gericht op EMVI-crite-
ria die wel onderscheidend zijn. Tegelijkertijd vergt 
ruimtelijke kwaliteit als EMVI extra aandacht: het 
belonen van ruimtelijke kwaliteit werkt alleen wan-
neer duidelijk is omschreven op welk vlak meer-
waarde wordt verlangd, hoe dit wordt gewaardeerd 
en de beloning hiervan een significant verschil kan 
maken.

7. Vraag in de aanbesteding om een Plan van 
Aanpak voor de ruimtelijke kwaliteit en stel 
daaraan inhoudelijke eisen. Richt de eisen op het 
waarborgen van de positie van een onafhankelijk 
architect en/of landschapsarchitect bij de markt-
partij, op het borgen van een werkwijze waarin de 
ruimtelijk experts integraal betrokken zijn en niet 
alleen toetsend en op het borgen van samenhang 
tussen de architecten, de engineering en producten 
van leveranciers en onderaannemers. Nu aanne-
mers meer en meer fungeren als een soort makelaar 
in onderaannemers, is de borging van ontwerpuit-
gangspunten richting producenten en leveranciers 
van toenemend belang.

8. Ga pragmatisch om met SE-systematiek 
voor het aspect ruimtelijke kwaliteit en voor-
kom dat de excelsheet de tekening verdringt 
en ruimtelijke kwaliteit erodeert tot het ‘toetsen’ 
van eisen en ‘afvinken’ van een verificatielijst. Sti-
muleer een cultuur van ontwerpen door niet alleen 
met vraagspecificaties, maar ook met tekeningen 
op tafel te overleggen. Toon als opdrachtgever ook 
tijdens de fase van engineering en realisatie inte-

resse in ruimtelijke kwaliteit, niet slechts bij ople-
vering. Regelmatig tussentijds overleg en bezoeken 
aan de bouwplaats zijn niet strijdig met systeemge-
richte contractbeheersing.

9. Richt de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
niet alleen op de aanlegperiode, maar op de 
gehele levensduur van een project. Hier ligt een 
duidelijke relatie met duurzaamheid en met innova-
tie. Deze twee begrippen lijken binnen Rijkswater-
staat nu nog vooral als technische opgave en min-
der als een ruimtelijke ontwerpopgave te worden 
gezien.

10. Borg de expertise over ruimtelijke kwali-
teit binnen de eigen organisatie beter. Op dit 
moment is de expertise binnen de landelijke orga-
nisatie op één hand te tellen. Die krappe bezetting 
bemoeilijkt een sterke, inhoudelijke vertegenwoor-
diging in projecten. De continuïteit in deze exper-
tise komt de komende jaren verder onder druk als 
gevolg van pensionering en arbeidstijdverkorting 
van ervaren krachten.
Op papier is de personele bezetting groter dankzij 
adviseurs en coördinatoren RK&V in de regio’s. De 
expertise van de adviseurs/coördinatoren is echter 
van wisselende kwaliteit. Velen zijn expert in een 
ander vak en doen ruimtelijke kwaliteit erbij (0,2 
fte). Bovendien kunnen zij ten opzichte van experts 
in de landelijke organisatie minder snel leren van 
de actualiteit en nieuwe inzichten ontwikkelen door 
de beperktere hoeveelheid projecten die zij voor-
bij zien komen. De bedoeling is dat adviseurs/co-
ördinatoren pijnpunten onder de aandacht brengen 
van een HiD. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks. 
Een aandachtspunt is daarmee ook de huidige wij-
ze van kennisoverdracht. In de huidige opzet met 
een VAG (Vormgevingsadviesgroep), wisselen advi-
seurs en coördinatoren periodiek ervaringen uit on-
der voorzitterschap van Cees Brandsen. Dat is na-
tuurlijk best handig, maar veel belangrijker is om 
een goede  structuur op te zetten die stimuleert dat 
goede en slechte voorbeelden onder de aandacht 
komen van de HiD’s, in plaats van deze te bespre-
ken in een gremium met andere adviseurs.
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