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1 Inleiding 

In verband met het bestemmingsplan Feyenoord City is men voornemens de verkeerssituatie nabij de 

Colosseumweg te wijzigen. Er wordt een nieuwe verbinding voorzien (Rosestraat) tussen de 

Colosseumweg en de bestaande Rosestraat. We gaan er hierbij (worst case) vanuit dat in totaal 3 nieuwe 

geregelde kruisingen worden gerealiseerd. In onderstaande figuur zijn deze 3 kruisingen weergegeven. 

 
Afbeelding 1 - Overzicht studiegebied 

 
 

 

De wijzigingen aan de wegvakken betreffen: 

¶ De Slaghekstraat wordt aangesloten op de Colosseumweg (kruising zuid) 

¶ De Colosseumweg splitst zich bij het Vredesplein en er komt een nieuwe verbinding (nieuwe aanleg) 

richting Rosestraat parallel aan het spoor (kruising midden, groene lijn) genaamd Rosestraat 

¶ De nieuwe Rosestraat sluit aan op de Rosestraat/2e Rosestraat (kruising noord). 
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Langs de 2e Rosestraat is nieuwbouw (Parkstad Zuid) geprojecteerd (groen). Hiervan zijn de ligging en de 

rekenpunten uit DGMR onderzoek “Gegevens rekenmodel Parkstad Zuid 30-10-2019 DGMR” 

overgenomen. De hogere waarden voor de bestaande wegen zijn thans nog niet verleend, we gaan er 

echter vanuit dat dit bij vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City wel het geval zal zijn. Deze 

zijn overgenomen uit DGMR rapport B.2018.0576.04.R001 van 22 juli 2019. De hogere waarden voor de 

nieuwe weg zullen worden vastgesteld in het bestemmingsplan Feyenoord City, dat de nieuwe weg mogelijk 

maakt. 

 

In het DGMR rapport is voor de noord/zuid/oost/west gevels van het bouwplan een hogere waarde 

voorgesteld maar dit betreft alleen de zwaarst belaste gevels. Andere gevels ondervinden ook een 

geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde en van deze worden de hoogste waarden als grenswaarde 

(hogere waarde) voorgesteld. Het gebouw is door ons als bestaand gebouw in het model meegenomen en 

voor reconstructie en nieuwe aanleg getoetst. 

 

Volgens de Wet geluidhinder dient de wijziging aan de wegvakken te worden getoetst aan de regelgeving 

en de grenswaarden van deze wet. 

 
Het geluidsonderzoek bestaat zowel uit een reconstructie-onderzoek (voor de bestaande kruisingen die 
worden aangepast) als uit een onderzoek nieuwe aanleg (voor de nieuwe weg die wordt aangelegd). 
 
Doel van het reconstructie onderzoek is te bepalen of sprake is van een “reconstructie” zoals omschreven 

in de Wet geluidhinder. Indien sprake is van reconstructie dan wordt onderzocht welke geluidbeperkende 

maatregelen getroffen kunnen worden. Indien de maatregelen niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren 

dan wordt aangegeven voor welke geluidgevoelige objecten een hogere waarde dient te worden 

vastgesteld. 

 

Doel van het nieuwe aanleg onderzoek is te bepalen of op de gevels van de bestaande geluidgevoelige 

objecten wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Indien sprake is van een 

overschrijding dan wordt onderzocht welke geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden. 

Indien niet kan worden voldaan aan de voorkeurswaarden in de Wet geluidhinder dan wordt aangegeven 

voor welke objecten een hogere waarde dient te worden vastgesteld. 

 

In dit rapport worden in hoofdstuk 2 het wettelijk kader en de uitgangspunten voor het onderzoek nader 

beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten vermeld en getoetst. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 

ingegaan op de conclusie. 

 

Dit rapport is een aanvulling op onze rapportage T&PPNR001DO.01 26 september 2019, waarin Parkstad 

Zuid slechts globaal is meegenomen. Dit rapport heeft alleen betrekking op de situatie bij Parkstad Zuid. 

De uitgangspunten zijn zoveel mogelijk overgenomen uit onze vorige rapportage.  
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2 Uitgangspunten 

 Wegontwerp 

Er is op dit moment nog geen wegontwerp voor de nieuwe Rosestraat. De ligging van deze weg is door 

ons ingeschat. Hetzelfde geldt voor de exacte ligging van de kruispunten. 

 Onderzoeksgebied 

Voor het bepalen van het onderzoeksgebied is aangesloten op de werkwijze in Kader Akoestisch Onderzoek 

Wegverkeer (KAOW) van Rijkswaterstaat. De basis voor het onderzoeksgebied is de wettelijke zonebreedte 

langs het wegvak dat wordt gewijzigd (de begrenzing van het werkgebied). Vervolgens is het 

onderzoeksgebied uitgebreid door het werkgebied met ⅓ van de breedte van de geluidzone door te 

trekken (zie onderstaand afbeelding).  

 
Afbeelding 2 - Onderzoeksgebied (d = zonebreedte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluidzone en onderzoeksgebied 

In de onderstaande tabel is de breedte van de geluidzone langs de wegvakken weergegeven met het 

onderzoeksgebied langs de wegvakken.  

 
Tabel 4 - Geluidzone en onderzoeksgebied langs wegvakken 

Wegvak 
Aantal rijstroken 

hoofdrijbaan 

Breedte geluidzone Uitbreiding aan weerszijde 

onderzoeksgebied 

(+1/3 breedte geluidzone) 

Rosestraat 2 200 meter +70 meter 

2e Rosestraat 2 200 meter +70 meter 

* dit is een weg waarop de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt; deze weg is niet zoneplichtig ingevolge de Wgh. 

 

 

 

  

  d/3 

weg 

einde  

wijziging 

einde  

wijziging 

d 

onderzoeksgebied 
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In afbeelding 4 is het onderzoeksgebied weergegeven. 

 
Afbeelding 4 ï Onderzoeksgebied 

 

 De onderzochte situaties 

De geluidberekeningen voor de te wijzigen wegen zijn uitgevoerd voor het toekomstige maatgevende jaar 

(2030), en worden vergeleken met de in de rapportage van DGMR berekende toekomstige 

geluidsbelastingen (te verlenen hogere waarden). 

 

De in de Wgh gestelde grenswaarden zijn van toepassing op de geluidbelasting vanwege de afzonderlijke 

geluidbronnen. In dit onderzoek is de geluidbelasting daarom per weg berekend en getoetst. 
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 Rekenpunten 

 In onderstaande figuur is het plan weergegeven gezien vanaf de oostzijde. 

 
Afbeelding 5 ï 3D aanzicht bouwplan 

 
De plint bevat 5 geluidgevoelige bouwlagen. De linker toren bevat 9 geluidgevoelige bouwlagen gerekend 

vanaf de plint. De rechter toren bevat 16 geluidgevoelige bouwlagen gerekend vanaf de plint. 

 

Op de gevels van de nieuwe bebouwing Parkstad Zuid zijn rekenpunten gelegd. Op de 1e bouwlaag is er 

gerekend op een hoogte van 3.0 meter. De rekenhoogte voor de volgende verdiepingen is 6,1 meter. 

Vervolgens is er een verdiepingshoogte aangehouden van 3.1 meter.  

In de onderstaande afbeelding zijn de rekenpunten weergeven. 
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Afbeelding 6 - Ligging rekenpunten 
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3 Resultaten 

De resultaten op de gevels zijn per weg beschreven in de onderstaande paragrafen. 

 2e Rosestraat/Rosestraat 

Resultaten 

In bijlage 3 zijn de geluidbelastingen vermeld ten gevolge van de 2e Rosestraat/Rosestraat (bestaande 

wegen). De geluidbelasting neemt in de toekomst toe met maximaal 2,5 dB tot 51 dB maximaal aan de 

noordwestzijde (punt 017/017a/017b/017c) op bouwlaag 2 t/m 22 van de 22 bouwlagen.  

Aan de oostzijde (punt 015) neemt de geluidsbelasting toe met maximaal 1,9 dB (afgerond 2 dB) op 

bouwlaag 2 t/m 6 van de 16 bouwlagen tot maximaal 55 dB. Hiermee treedt voor deze gevels een 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op. Op de andere gevels en bouwlagen treedt geen 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op. 

 
Afbeelding 7 - Ligging rekenpunten  

 
 

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op de flat Parkstad Zuid. De Wet 

geluidhinder stelt hier aan het verlenen van de hogere waarden aanvullende eisen. Door de vele 

kruisingen is toepassen van een geluidreducerend wegdek waarschijnlijk niet effectief. Deze (nieuwe) 

hogere waarden kunnen worden verleend bij het bestemmingsplan Feyenoord City. Geadviseerd wordt bij 

de uitwerking van het bestemmingsplan Parkstad Zuid voor de binnenniveaus wel al rekening te houden 

met deze hogere waarden.  
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Het geluidbeleid Rotterdam bepaalt dat bij nieuwe woningen waarbij de voorkeurswaarde wordt 

overschreden en maatregelen niet effectief zijn er sprake moet zijn van een geluidluwe zijde en geluidluwe 

buitenruimte. Hieraan moet ook aandacht worden besteed bij de uitwerking van het bouwplan. 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bouwen toont de ontwikkelaar aan dat en op welke wijze hij 

aan het geluidbeleid van de gemeente voldoet. De vergunningsaanvraag voor het bouwen bevat 

daarnaast ook de onderbouwing met welke gevelmaatregelen het plan voldoet aan de geluideisen van het 

Bouwbesluit 2012. 

 

 Rosestraat nieuw 

Resultaten 

In bijlage 3 zijn de geluidbelastingen vermeld ten gevolge van de nieuwe Rosestraat. Er is bij 5 bouwlagen 

aan de oostzijde bij punt 004 en op de bovenste bouwlaag bij punt 003 op Parkstad Zuid een 

geluidbelasting van 49 dB en daarmee is er sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 

uit de Wet geluidhinder met 1 dB. Hiervoor kan (in het bestemmingsplan Feyenoord City) een hogere 

waarde worden vastgesteld.  
 

Afbeelding 8 - Ligging rekenpunten met geluidbelasting 

 
 

Voor deze gevel is in de rapportage van DGMR overigens al een hogere waarde voorgesteld van 57 dB 

ten gevolge van de bestaande 2e Rosestraat/Rosestraat.  
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4 Conclusie 

 

Ten gevolge van de Rosestraat (nieuwe gedeelte) treedt bij 5 bouwlagen aan de oostzijde van het 

bouwplan Parkstad Zuid een geluidbelasting van 49 dB op, en daarmee is er sprake van een 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder met 1 dB.  

 

Ten gevolge van de wijziging 2e Rosestraat/Rosestraat treedt een reconstructie op in de zin van de Wet 

geluidhinder op de flat Parkstad Zuid aan de oost- (5 bouwlagen) en de noordzijde (21 bouwlagen). 

 

Toepassing van stiller wegdek voor deze wegen is vanwege de vele kruisingen waarschijnlijk niet zinvol.  

 

De te verlenen hogere waarden kunnen worden vastgesteld in het bestemmingsplan Feyenoord-City. Wel 

wordt geadviseerd in de uitwerking van het bestemmingsplan Parkstad Zuid al rekening te houden met de 

eisen betreffende de binnenniveaus en geluidluwe gevels.  
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