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1 Inleiding 

In opdracht van de provincie Flevoland heeft MUG Ingenieursbureau een indicatief waterbodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de beoogde locatie voor de nieuwe Maritieme Servicehaven te Urk.  
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van de Maritieme Servicehaven te Urk. Tijdens deze 
werkzaamheden zal een deel van de waterbodem ter plaatse worden ontgraven, waarbij de vrijkomende bagger 
elders wordt toegepast.   
 
Doel van het onderzoek, is het verkrijgen van een indicatie van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. 
Met deze resultaten kan een inschatting worden gemaakt van de toekomstige risico’s op dit gebied. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het veldwerk en de monsterneming voor het verkennend 
waterbodemonderzoek zijn uitgevoerd onder certificering van de BRL SIKB 2000 en het bijbehorende protocol 2003. 
MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch 
(water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodemintermediair).  
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen onderdeel uit te maken van de organisatie van de opdrachtgever en/of 
eigenaar van de onderzoekslocatie. MUG Ingenieursbureau heeft het waterbodemonderzoek als onafhankelijke 
organisatie uitvoeren.  
 
In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten en de 
hieraan te verbinden conclusie(s). 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op NEN 5717. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het 
voormalige, huidige en toekomstige bodemgebruik van de onderzoekslocatie en haar directe omgeving, alsmede 
informatie over de financieel-juridische situatie.  
 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie kan worden gebruikt voor het opstellen van een adequate 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het 
bodemonderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de volgende 
bronnen. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde bronnen 

Bron Contactpersoon 

Bodemloket - 

Bodeminformatiesysteem Provincie Flevoland - 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Mevrouw L. Faber 

www.topotijdreis.nl - 

Rijkswaterstaat Landelijke informatielijn 

Opdrachtgever Provincie Flevoland Mevrouw L. Sakkers 

Het kadaster - 

 

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie betreft de waterbodem aan de westzijde van de dijk parallel aan de Zuidermeerweg te Urk. De 
waterbodem maakt deel uit van het IJsselmeer en de onderzoekslocatie betreft circa 69 ha (een lengte parallel aan 
de dijk van circa 1,5 km met een breedte richting open water van circa 460 m). De gegevens van de 
onderzoekslocatie zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In bijlage 2 is kadastrale informatie bijgesloten. 
 
Tabel 2.2  Overzicht locatiegegevens 

Adres Plaats Huidige  

bestemming 

Toekomstige 

bestemming 

Gebruik 
onderzoekslocatie 

Coördinaten 

(x/y) 

IJsselmeer ten zuiden van 
Domineesweg, parallel aan 
Zuidermeerweg 

Urk en 
Tollebeek 

Water Haven Natuur en recreatie 170,09/517,66 

Kadastrale 
gemeente 

Sectie Nr. Oppervlakte 

perceel 

Oppervlakte 

onderzoekslocatie 

Gemiddelde hoogteligging  
waterpeil  

Beoogde werkdiepte 

Noordoostpolder D 1237  

1431 

1588 

2129 

168.046 m2 

390.200 m2 

79.953 m2 

214.565 m2 

690.000 m2 0,22 m-NAP 7 m-waterpeil/  

7,3 m-NAP 

Dronten H 469 2579 ha    

 
De aangrenzende landbodem bestaat uit een dijk met binnendijks een gebied wat voornamelijk agrarisch in gebruik 
is. In de directe omgeving zijn geen puntbronnen bekend, die kunnen leiden tot een verslechtering van de 
(water)bodemkwaliteit. 
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Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie met een overzicht van de 
onderzoekslocatie.  

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 

In het verleden was de locatie gesitueerd in de Zuiderzee.  Het IJsselmeer is ontstaan in 1932, na de voltooiing van 
de Afsluitdijk. De aangrenzende landbodem ‘de Noordoostelijke Polder’ is gerealiseerd omstreeks 1942, waarmee 
Urk (het voormalig eiland), onderdeel werd van het vaste land.  
 
Uit informatie van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, die de bodeminformatie behartigt van o.a. 
de voor onderhavig onderzoek betrokken gemeenten Dronten en Noordoostpolder, zijn geen relevante gegevens 
bekend betreffende de waterbodem. Bij Rijkswaterstaat zijn eveneens geen gegevens betreffende de locatie 
bekend. 
 
Uit informatie verkregen van het digitale bodemloket van de Provincie Flevoland, is op het aangrenzend 
landbodemperceel Domineesweg 31 te Tollebeek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend 
bodemonderzoek, door IJsselmeerbeton BV, projectnummer 20.462, van 1 oktober 1993). De Omgevingsdienst heeft 
aangegeven dat hierbij in de bovengrond lichte verhogingen aan PAK, EOX en minerale olie zijn aangetoond, en in de 
ondergrond lichte verhogingen aan EOX en minerale olie. Voorts zijn geen verhogingen aanwezig. 
 

Voor zover bekend zijn op/nabij de onderzoekslocatie geen (riool)overstorten aanwezig. Voorts zijn geen 
calamiteiten en of bedrijfsmatige activiteiten bekend, die geleid kunnen hebben tot een verontreiniging van de 
waterbodem.  
 
Op www.bodemloket.nl is geen aanvullende informatie bekend ter plaatse van de waterbodem binnen onderhavige 
onderzoekslocatie. Ter plaatse van de omliggende landbodem zijn bij bodemloket geen verdachte locaties bekend. 
 
Op de locatie zijn voor zover bekend geen lozingspunten aanwezig. Op de onderzoekslocatie hebben zich in het 
verleden geen calamiteiten of (bedrijfs)activiteiten voorgedaan, waardoor de waterbodem verontreinigd zou 
kunnen zijn geraakt. 

2.4 Bodemopbouw 

Door de opdrachtgever is een rapportage van Antea Group beschikbaar gesteld (‘Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland rapportage geohydrologie, door Antea Group, projectnummer 409509, 21 juni 2016’). In deze rapportage 
zijn boringen en sonderingen beschreven, die zijn uitgevoerd door IJB geotechniek. Op een afstand van circa 400 m 
buitendijks zijn in totaal veertien sonderingen uitgevoerd.  
 
Voor de bodemopbouw is aanvullend informatie verkregen van de database RIJP (voormalige Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders), de Geologische Atlas IJsselmeergebied en DINO loket.  
 
Uit informatie afkomstig uit de Geologische Atlas IJsselmeergebied, blijkt dat op de locatie een normale 
IJsselmeeropeenvolging is. Er is sprake van IJsselmeerafzettingen, met daaronder Zuiderzeeafzettingen. Onder deze 
laag zijn Almereafzettingen aanwezig op basisveen met daar weer onder de bodemlaag van het Pleistoceen.  
 
In de navolgende tabel is de globale bodemopbouw op basis van de voorgenoemde bronnen weergegeven. 
 
  

http://www.bodemloket.nl/
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Tabel 2.3  Globale bodemopbouw 

Diepte (m-NAP) Grondsoort Type afzetting 

4,0-4,4 m-NAP Zandige klei IJsselmeer-afzetting 

4,4-4,8 m-NAP Kleiig zand en zandige klei Zuiderzee-afzetting 

4,8-8,0 m-NAP Zandige klei en kleiig zand met 
plaatselijk veen 

Almere-afzetting 

8,0-10,5 m-NAP veen Basisveen 

10,5-25,0 m-NAP zand Pleistoceen (eerste watervoerende pakket) 

2.5 Regionale bodemkwaliteit 

23 juli 2013  is de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Noordoostpolder vastgesteld, waarnaast de 
onderzoekslocatie is gelegen. Op deze kaart is de landbodem van de provincie ingedeeld in zones met een 
vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie is gelegen naast de landbodem welke is 
ingedeeld binnen bodemkwaliteitszone ‘buitengebied’. De verwachte bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond 
betreft klasse Altijd Toepasbaar.  
 
De bodemkwaliteit van de waterbodem zelf is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. 

2.6 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de voorinformatie is er geen aanleiding om verschillen in kwaliteit te verwachten binnen de 
onderzoekslocatie. Op basis van de nu voorhanden gegevens, wordt aangenomen dat de locatie onverdacht is op 
het voorkomen van een waterbodemverontreiniging. Wanneer wel verontreiniging aanwezig is, wordt deze veracht 
in de bodemlaag welke het meest antropogeen belast is, dit betreft de toplaag van de waterbodem. 
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3 Uitvoering van het waterbodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het doel van het waterbodemonderzoek is, om door middel van een geringe onderzoeksinspanning een uitspraak te 
kunnen doen over de te verwachte kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
 
Er zijn twee boorraaien uitgevoerd, op circa 1000 m afstand van elkaar, met elk drie boringen, vanaf de wal richting 
het open water. Dit resulteert in een boring circa 10 m vanaf de dijk, de volgende boring op circa 210 m vanaf de dijk 
en de laatste boring op circa 460 m vanaf de dijk (grens onderzoekslocatie). Op basis van het beoogde streefpeil 
betreft de waterdiepte circa 0,22 m-NAP tijdens het onderzoek. De maximale werkdiepte bedraagt circa  
7 m-waterpeil (7,3 m-NAP). 
 
De bemonstering (nemen van de monsters) heeft plaatsgevonden conform de BRL 2003/NEN 5720. Dit betreft 
monsters tot maximaal 0,5 m dikte. De afzonderlijke grondsoorten, alsmede eventueel zintuiglijk verontreinigde 
lagen, zijn apart bemonsterd. De monsters zijn verzameld met behulp van een zuigerboor en gecombineerd 
uitgevoerd met het archeologisch onderzoek waarbij een werkschip is gebruikt. Er is genavigeerd op gps, in verband 
met de afwezigheid van herkenningspunten in het veld. Op basis van de voorinformatie, is volstaan met het 
bemonsteren van de bovenste 0,5 m van de vaste bodem. 
 
Uit voorgaand onderzoek komt naar voren dat op circa 400 m afstand van de dijk, een waterpakket van circa 4,7 m 
aanwezig is. Hieronder is tot circa 7,2 m-NAP een bodem aanwezig bestaande uit afwisselend klei en zand met 
daaronder veen. De waterbodem binnen de beoogde werkdiepte voor het realiseren van de haven, heeft dan een 
dikte van circa 2,7 m. In de richting van de dijk dient rekening gehouden te worden met een dikker waterbodem-
pakket. 
 
Analyse strategie 
Mengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld waarbij minimaal per grondsoort één mengmonster is 
samengesteld. Aangezien het een indicatief bodemonderzoek betreft, is per bodemtype de meest verdachte 
bodemlaag geanalyseerd. Dit betreft de bovenste 50 cm. We gaan er daarbij van uit dat de onderliggende 
bodemlaag van vergelijkbare kwaliteit is, dan wel schoner is dan de antropogeen belaste bovenlaag. Daarnaast 
wordt verwacht dat nabij de landbodem de waterbodem meer verdacht is op verontreiniging als gevolg van 
antropogene belasting, dan richting open water. 
 
Op voorhand is de hergebruikslocatie van de vrij te komen bagger niet bekend. Bij verschillende acceptanten kunnen 
verschillende (aanvullende) analyses benodigd zijn. Om een goede indicatie te verkrijgen van de algehele kwaliteit, 
zijn de analyses uitgevoerd op een ‘standaardpakket geldend voor regionale waterbodems’. Dit pakket is aangevuld 
met de parameters arseen, chroom en OCB, waarmee het onderzoek gelijk voldoet aan het C1-pakket geldend voor 
Rijkswateren. 
 

3.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Deze werkzaamheden zijn op 10 april 2017 verricht door een gekwalificeerd veldmedewerker voor protocol 2003 
van MUG Ingenieursbureau (de heer J. Veldkamp). Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is er een oriëntatie 
KLIC-melding verricht ter bepaling van de ligging van kabels en leidingen op de onderzoekslocatie. Hierbij is 
vastgesteld dat er plaatse van de onderzoekslocatie géén kabels en leidingen aanwezig zijn. 
 
Conform voorgenoemde onderzoeksstrategie zijn in totaal zes boringen geplaatst. Per boring is minimaal 0,5 m vaste 
bodem bemonsterd. Waar mogelijk zijn de boringen dieper doorgezet. De deelmonsters zijn verzameld met behulp 
van een zuigerboor.  
 
De verdeling van de steken (deelmonsters) is weergegeven op de in bijlage 1 bijgevoegde overzichtstekening. 
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3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk was er sprake van aanhoudende wind, waardoor monstername op de boot bemoeilijkt werd. 
Derhalve zijn de boringen niet allen tot de beoogde werkdiepte uitgevoerd. De bodemopbouw tussen de werkdiepte 
en de boordiepte zijn aangevuld met de informatie afkomstig van eerder uitgevoerd onderzoek, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.4. Deze onderbouwing is voldoende om te voldoen aan de doelstelling van het indicatieve 
bodemonderzoek. 
 
- 0,0-4,5 m-waterpeil:  waterkolom; 
- 4,5-5,5 m-waterpeil:  zwak tot matig siltig zand met plaatselijk veenlaagjes; 
- 5,5-7,2 m-waterpeil: sterk siltig zand, plaatselijk klei met veen. 
 

Op basis van de peilingen blijkt dat er, conform verwachting, géén slib binnen de onderzoekslocatie aanwezig is. Ter 
plaatse van het noordelijk deel van de locatie is de waterbodem ondieper dan de rest van het traject. Hier is de 
waterbodem plaatselijk al rond 3,9 m-waterpeil aanwezig. De bodemopbouw is niet eenduidig en verschilt 
plaatselijk. 
 
Er zijn visueel geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op verontreiniging van de waterbodem. In de 
opgeboorde waterbodem binnen de onderzoekslocatie, zijn eveneens geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de waterdieptes en de waterbodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen is 
weergegeven in de boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.4 Monsterneming en analyses 

Van de verzamelde slibsteken zijn in het laboratorium twee mengmonsters samengesteld. Eén van de vaste bodem 
nabij de dijk (boringen 1 en 6) en één van de vaste bodem richting open water (boringen 2 t/m 5). Hierbij is de meest 
verdachte laag onderzocht: de bovenste 0,5 m van de waterbodem. 
 
De geanalyseerde mengmonsters zijn weergegeven in de volgende tabel.  
 
Tabel 3.1  Overzicht veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Locatie Monstercode 

(vak) 

Deelmonster  

(traject in m-waterpeil) 

Analyses waterbodem 

Richting open water  MM01 02 (4,2-4,3) 

03 (4,5-5,0) 

04 (4,5-5,0) 

05 (4,5-4,52) 

Waterbodempakket regionaal icm C1 pakket RWS 

Nabij de dijk MM02 01 (3,9-4,2) 

06 (4,5-5,0) 

 

waterbodempakket regionaal icm C1 pakket RWS:  zware metalen (11), minerale olie, PAK (10 VROM), PCB (7, som), OCB 

 
De waterbodemmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses 
zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium van Eurofins Omegam te 
Amsterdam.  
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4 Toetsingskader en analyseresultaten 

4.1 Toetsingskader waterbodem 

Voor de verwerking van vrijkomende baggerspecie bij onderhoudswerkzaamheden bestaat er, conform de Regeling 
bodemkwaliteit, een viertal toetsingskaders. In de volgende figuur is de samenhang schematisch weergegeven. 
 
Figuur 4.1  Schematische weergave samenhang toetsingskader 

Toepasbaar op 
landbodem (1) 

Altijd 
toepasbaar 

Klasse Wonen Klasse industrie Niet 
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Nooit 
toepasbaar Grootschalige bodemtoepassing 

Toepasbaar in 
oppervlakte water 
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1. Toepassen van baggerspecie (na indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing op landbodem, verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende 
perceel 

2. Toepassen van baggerspecie (na indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing in oppervlaktewater, verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater 
3. Verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel 
4. Verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater 

 
 

Indien de gemeten gehalten in de baggerspecie de achtergrondwaarden (AW2000) niet overschrijden, is de 
baggerspecie vrij verspreidbaar of toepasbaar in oppervlaktewater en altijd verspreidbaar of toepasbaar op 
landbodem. 
 
Indien één of meer stoffen de achtergrondwaarde (AW2000) overschrijden, dan worden de gehalten aan zware 
metalen (cadmium, barium, kobalt en molybdeen) en minerale olie alsmede de percentages aan metalen (< 50%) en 
organische stof (< 20%) beoordeeld met behulp van msPAF, om de verspreidbaarheid van de baggerspecie op het 
aangrenzende perceel te beoordelen. Indien de baggerspecie als verspreidbaar wordt beoordeeld, geldt voor de 
eigenaar van het aangrenzende perceel een ontvangstplicht. 
 
Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater 
of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem respectievelijk de interventiewaarden voor 
landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt overschreden, is verspreiding of toepassing niet mogelijk.  
 
Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt voor toepassing in 
oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor toepassing op landbodems wordt 
onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse industrie. Daarbij is ruimte gelaten voor lokale overheden 
(gemeenten en waterschappen) om lokale maximale waarden vast te stellen die afwijken van de klassegrenzen in 
het generieke kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden overschrijden indien via een risicoafweging is 
vastgesteld dat het saneringscriterium niet wordt overschreden. Voor de toepassing van baggerspecie in 
grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de beoordeling aan de interventiewaarden voor waterbodem of 
landbodem tevens de toetsing aan de maximale emissiewaarden. 
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4.2 Analyseresultaten waterbodem 

Conform het genoemde toetsingskader zijn de analyseresultaten getoetst aan de normwaarden voor baggerspecie, 
conform bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij is vastgesteld wat de mogelijkheden voor de vrijkomende 
baggerspecie zijn ten aanzien van: 
- toepassen op landbodem (elders dan aangrenzend perceel, T.1); 
- toepassen op bodem onder oppervlaktewater (T.3); 
- verspreiding op aangrenzend perceel (T5); 
- toepassing in een GBT (grootschalige bodemtoepassing) op landbodem (T9) en waterbodem (T11). 
 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten voor de 
genoemde toetsingskaders opgenomen. De volgende tabel geeft een overzicht weer van de getoetste 
analyseresultaten. 
 
Tabel 4.1  Overzicht verspreiden baggerspecie  

Deel-
locatie 

Monstercode 
(vak) 

Toepassing op 
landbodem (T1) 

Toepassing op bodem in 
oppervlaktewater (T3) 

Verspreiding op  
aangrenzend perceel (T5) 

Toepassing in  
GBT landbodem 
(T9) 

Toepassing in 
GBT waterbodem 
(T11) 

Open 
water 

MM01 Altijd 
toepasbaar 

Altijd toepasbaar Verspreidbaar Toepasbaar Toepasbaar 

Nabij 
dijk 

MM02 Altijd 
toepasbaar 

Altijd toepasbaar Verspreidbaar Toepasbaar Toepasbaar 

 
De kwaliteit van de meest verdachte toplaag van de bagger nabij de dijk, komt overeen met de kwaliteit van de 
bagger in de richting van het open water. De specie is indicatief beoordeeld als vrij toepasbaar op landbodem en in 
oppervlaktewater, alsmede op aangrenzend perceel verspreidbaar. De specie is indicatief geschikt voor toepassing in 
een grootschalige bodemtoepassing. 
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5 Samenvatting en conclusies 

Algemeen 
In opdracht van de provincie Flevoland heeft MUG Ingenieursbureau een indicatief waterbodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de beoogde locatie voor de nieuwe Maritieme Servicehaven te Urk.  
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van de Maritieme Servicehaven te Urk. Tijdens deze 
werkzaamheden zal een deel van de waterbodem ter plaatse worden ontgraven, waarbij de vrijkomende bagger 
elders wordt toegepast.   
 
Doel van het onderzoek, is het verkrijgen van een indicatie met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de 
waterbodem. Met deze resultaten kan een inschatting worden gemaakt van de toekomstige risico’s op dit gebied. 
 
Onderzoeksresultaten 

Vooronderzoek  
Op basis van het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de waterbodem geen verdachte deellocaties zijn aan te merken. 
De waterbodem wordt als onverdacht aangemerkt. 
 
Veldwerk 
Tijdens het veldwerk is bepaald dat ter plaatse geen sliblaag aanwezig is. Op het noordelijk deel ven het terrein, 
nabij de dijk, begint de vaste bodem rond 3,9 m-waterpeil (circa 4,1 m-NAP). Op het zuidelijk deel, alsmede richting 
open water, is de vaste bodem rond 4,5 m-waterpeil aangetroffen (circa 4,7 m-NAP). 
 
De bodem bestaat afwisselend uit siltig zand met plaatselijk veen. Op basis van de geohydrologisch literatuur-
onderzoek, is daaronder tot circa 7,0 m-waterpeil (7,2 m-NAP) siltig zand aanwezig, met afwisselend kleilagen en 
plaatselijk veen. De verwachting is, dat de opbouw zeer grillig is waardoor gescheiden baggeren niet mogelijk zal 
zijn. 
 
Analyseresultaten 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bagger op basis van dit indicatieve onderzoek verspreidbaar is op het 
aangrenzende perceel en ‘altijd toepasbaar’ is op landbodem. In het oppervlaktewater is de bagger eveneens ‘altijd 
toepasbaar’. Wanneer de beoogde toepassingslocatie een GBT betreft (grootschalige bodemtoepassing), is de 
vrijkomende bagger op basis van dit indicatieve onderzoek toepasbaar in zowel een GBT voor landbodem, alsmede 
een GBT voor waterbodem. 
 
Conclusie  
Op basis van de onderzoeksresultaten, wordt de vrijkomende bagger als ‘onverdacht’ aangemerkt voor 
verontreinigingen in de bodem.  
 
Zowel analytisch, als uit het vooronderzoek, zijn geen verdenkingen met betrekking tot verontreiniging van de 
baggerspecie. De bodemopbouw varieert binnen de onderzoekslocatie, en daarmee is de verwachting dat eventueel 
afwisselende bodemtypes niet gescheiden valt te ontgraven.  
 
Dit onderzoek betreft een indicatie van de te verwachten kwaliteit van de vrij te komen baggerspecie. Voor een 
definitief oordeel is een verkennend waterbodemonderzoek conform NEN 5720 benodigd. Of er kan een 
partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd na het baggeren van de locatie. 
 
Voor toepassing van vrijkomend slib in oppervlaktewater geldt veelal het desbetreffende waterschap, 
Rijkswaterstaat of de gemeente als het bevoegd gezag. Bij toepassing op landbodem is dit veelal de desbetreffende 
gemeente. Toepassing van de baggerspecie elders dient voorafgaand aan de toepassing te worden gemeld bij het 
desbetreffende bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Ook tijdelijke opslag van baggerspecie dient hier gemeld te 
worden. Voor verspreiding van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt voor deze melding een vrijstelling. 
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Bijlage 1 Kaartmateriaal onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kadastrale gegevens 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NOORDOOSTPOLDER D 1237 
20-4-
2017

  ZUIDERMEERDK  TOLLEBEEK 11:34:58
Uw referentie: 91704817 JDO 
Toestandsdatum: 19-4-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: NOORDOOSTPOLDER D 1237  

  Grootte: 16 ha 80 a 46 ca 
  Coördinaten: 170713-517651 

  
Omschrijving kadastraal 
object: WATER 

  Locatie: ZUIDERMEERDK 
  TOLLEBEEK 
  Ontstaan op: 26-11-1991 
  
  Ontstaan uit: NOORDOOSTPOLDER D 1081 gedeeltelijk 

  
Publiekrechtelijke beperkingen 
  BESLUIT OP BASIS VAN ARTIKEL 9.1 WET NATUURBESCHERMING (ZIE TEKENING) 
  Zie ingeschreven tekening voor ligging 

  Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken)  

  Ontleend aan: HYP4  57913/174    d.d. 17-2-2010  
  
  

Gerechtigde 

 
EIGENDOM 

  De Staat (Infrastructuur en Milieu) 

  Korte Voorhout 7 
  2511 CW  'S-GRAVENHAGE 
  Postadres: Postbus: 16700 
  2500 BS  'S-GRAVENHAGE 
  Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
  
  Recht ontleend aan: 84  NOP00/10097     d.d. 3-1-1989  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1081 

  Recht ontleend aan: HYP4  65061/152    d.d. 22-10-2014  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1237 

  Recht ontleend aan: HYP4  69470/119    d.d. 23-11-2016  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1237 

 
Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  69620/170    d.d. 13-12-2016  

  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  ACG  356reeks ZWOLLE   d.d. 1-6-1989  



  REKTIFIKATIE VERZOCHT 
  HYP4  59220/14   d.d. 8-12-2010  
  NAAMSWIJZIGING 
  

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 
 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NOORDOOSTPOLDER D 1431 
20-4-
2017

  Zuidermeerweg  NAGELE 11:35:58
Uw referentie: 91704817 JDO 
Toestandsdatum: 19-4-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: NOORDOOSTPOLDER D 1431  

  Grootte: 39 ha 2 a 
  Coördinaten: 171506-516417 

  
Omschrijving kadastraal 
object: WATER 

  Locatie: Zuidermeerweg 
  NAGELE 
  Ontstaan op: 27-4-1992 
  
  Ontstaan uit: NOORDOOSTPOLDER D 153 gedeeltelijk 

  
Publiekrechtelijke beperkingen 
  BESLUIT OP BASIS VAN ARTIKEL 9.1 WET NATUURBESCHERMING 

  
Betrokken 
bestuursorgaan:  De Staat (Economische Zaken)  

  Ontleend aan: HYP4  57913/174    d.d. 17-2-2010  
  
  

Gerechtigde 

 EIGENDOM 
  De Staat (Infrastructuur en Milieu) 

  Korte Voorhout 7 
  2511 CW  'S-GRAVENHAGE 
  Postadres: Postbus: 16700 
  2500 BS  'S-GRAVENHAGE 
  Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
  
  Recht ontleend aan: 84  NOP00/10094     d.d. 3-1-1989  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 153 

  Recht ontleend aan: HYP4  65061/152    d.d. 22-10-2014  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1431 

  Recht ontleend aan: HYP4  69470/119    d.d. 23-11-2016  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1431 

 
Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  69620/170    d.d. 13-12-2016  

  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  ACG  356reeks ZWOLLE   d.d. 1-6-1989  
  REKTIFIKATIE VERZOCHT 



  HYP4  59220/14   d.d. 8-12-2010  
  NAAMSWIJZIGING 
  
Einde overzicht 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 
 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NOORDOOSTPOLDER D 1588 
20-4-
2017

  ZUIDERMEERDK  TOLLEBEEK 11:32:13
Uw referentie: 91704817 JDO 
Toestandsdatum: 19-4-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: NOORDOOSTPOLDER D 1588  

  Grootte: 7 ha 99 a 53 ca 
  Coördinaten: 170819-517715 

  
Omschrijving kadastraal 
object: BOUWWERKEN - WATERWERKEN TERREIN (NATUUR) 

  Locatie: ZUIDERMEERDK 
  TOLLEBEEK 
  Ontstaan op: 13-10-1995 
  
  Ontstaan uit: NOORDOOSTPOLDER D 1240 gedeeltelijk 

  
Publiekrechtelijke beperkingen 
  BESLUIT OP BASIS VAN ARTIKEL 9.1 WET NATUURBESCHERMING (ZIE TEKENING) 
  Zie ingeschreven tekening voor ligging 

  Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken)  

  Ontleend aan: HYP4  57913/174    d.d. 17-2-2010  
  
  

Gerechtigde 

 
EIGENDOM 

  Waterschap Zuiderzeeland  

  Lindelaan 20 
  8224 KT  LELYSTAD 
  Postadres: Postbus: 229 
  8200 AE  LELYSTAD 
  Zetel: LELYSTAD 
  KvK-nummer: 32164084 (Bron: Handelsregister) 
  Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 
  
  Recht ontleend aan: HYP4  65/25 reeks LELYSTAD    d.d. 4-12-1990  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 1079 

 
Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  2592/198 reeks LELYSTAD    d.d. 31-12-2002  

  HYP4  85/35 reeks LELYSTAD    d.d. 1-3-1991  
  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  HYP4  60777/194   d.d. 5-12-2011  
  REKTIFIKATIE VERZOCHT 
  
Aantekening recht 



 
RAADPLEEG BRONDOCUMENT 

 Ontleend aan: HYP4  67200/97    d.d. 19-11-2015  
  
  
Einde overzicht 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 
 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NOORDOOSTPOLDER D 2129 
20-4-
2017

  Zuidermeerweg  NAGELE 11:33:50
Uw referentie: 91704817 JDO 
Toestandsdatum: 19-4-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: NOORDOOSTPOLDER D 2129  

  Grootte: 21 ha 45 a 65 ca 
  Coördinaten: 171620-516459 

  
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN (GRASLAND) 

  Locatie: Zuidermeerweg 
  NAGELE 
  Ontstaan op: 13-8-2004 
  
  Ontstaan uit: NOORDOOSTPOLDER D 1590 gedeeltelijk 

  
Publiekrechtelijke beperkingen 
  BESLUIT OP BASIS VAN ARTIKEL 9.1 WET NATUURBESCHERMING (ZIE TEKENING) 
  Zie ingeschreven tekening voor ligging 

  Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken)  

  Ontleend aan: HYP4  57913/174    d.d. 17-2-2010  
  
  

Gerechtigde 

 
EIGENDOM 

  Waterschap Zuiderzeeland  

  Lindelaan 20 
  8224 KT  LELYSTAD 
  Postadres: Postbus: 229 
  8200 AE  LELYSTAD 
  Zetel: LELYSTAD 
  KvK-nummer: 32164084 (Bron: Handelsregister) 
  Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 
  
  Recht ontleend aan: HYP4  65/25 reeks LELYSTAD    d.d. 4-12-1990  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER D 153 gedeeltelijk 

 
Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  2592/198 reeks LELYSTAD    d.d. 31-12-2002  

  HYP4  85/35 reeks LELYSTAD    d.d. 1-3-1991  
  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  HYP4  60777/194   d.d. 5-12-2011  
  REKTIFIKATIE VERZOCHT 
  
Aantekening recht 



 
RAADPLEEG BRONDOCUMENT 

 Ontleend aan: HYP4  67200/97    d.d. 19-11-2015  
  
  
Einde overzicht 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 
 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: DRONTEN H 469 
20-4-
2017

    11:37:11
Uw referentie: 91704817 JDO 
Toestandsdatum: 19-4-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: DRONTEN H 469 

  Grootte: 2579 ha 
  Coördinaten: 168863-516114 

  
Omschrijving kadastraal 
object: WATER 

  Ontstaan op: 2-1-1990 
  
  Ontstaan uit: DRONTEN H 469 

  
Publiekrechtelijke beperkingen 
  BESLUIT OP BASIS VAN ARTIKEL 9.1 WET NATUURBESCHERMING 

  
Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken)  

  Ontleend aan: HYP4  57913/174    d.d. 17-2-2010  
  
  

Gerechtigde 

 
EIGENDOM 

  De Staat (Infrastructuur en Milieu) 

  Korte Voorhout 7 
  2511 CW  'S-GRAVENHAGE 
  Postadres: Postbus: 16700 
  2500 BS  'S-GRAVENHAGE 
  Zetel: 'S-GRAVENHAGE 
  
  Recht ontleend aan: HYP4  51853/65    d.d. 13-3-2007  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

DRONTEN H 469 

  Recht ontleend aan: HYP4  65061/152    d.d. 22-10-2014  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

DRONTEN H 469 

  Recht ontleend aan: HYP4  69470/119    d.d. 23-11-2016  

 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 

DRONTEN H 469 

 
Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  67171/132    d.d. 12-11-2015  

  HYP4  69620/170    d.d. 13-12-2016  
  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  ACG  356reeks ZWOLLE   d.d. 1-6-1989  
  REKTIFIKATIE VERZOCHT 
  HYP4  59220/14   d.d. 8-12-2010  



  NAAMSWIJZIGING 
  
Einde overzicht 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 
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Bijlage 3 Boorprofielen 



Projectcode: 91704817

Projectnaam: Maritime Servicehaven Urk

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 1 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp
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Boring: 02

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

waterspiegel0

Water

-420

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, zwak 
slibhoudend, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor handmatig

-430

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
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Boring: 03

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp
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Boring: 04

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp
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Projectcode: 91704817

Projectnaam: Maritime Servicehaven Urk

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 2 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp
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Boring: 06

Datum: 10-04-2017

Boormeester: J. Veldkamp
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 4 Analysecertificaten 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw J. Dortland
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Ons kenmerk : Project 660233
Validatieref. : 660233_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact geen geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 73,7 70,2
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 99,0 98,6
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 1,0 1,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8 1,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,7 3,4

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 5,3 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 20 25
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds 12 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,10 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 14 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 4
S zink (Zn) mg/kg ds 65 46

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 660233
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5400411 = MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)
5400412 = MM02 01 (390-420) 06 (450-500)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2017 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2017 11/04/2017
Startdatum : 11/04/2017 11/04/2017
Monstercode : 5400411 5400412
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som DDD mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,015
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,001 0,001

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 660233
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5400411 = MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)
5400412 = MM02 01 (390-420) 06 (450-500)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2017 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2017 11/04/2017
Startdatum : 11/04/2017 11/04/2017
Monstercode : 5400411 5400412
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 660233
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5400411
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Uw referentie : MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5400412
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Uw referentie : MM02 01 (390-420) 06 (450-500)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5400411 MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05
(450-452)

02 4.2-4.3 0257143BB
03 4.5-5 0257107BB
04 4.5-5 0261134BB
05 4.5-4.52 0257139BB

5400412 MM02 01 (390-420) 06 (450-500) 01 3.9-4.2 0260973BB
06 4.5-5 0260969BB

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 660233
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 660233
Project omschrijving : 91704817-Maritime Servicehaven Urk
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FHXL-MQBJ-QYBO-XMEA Ref.: 660233_certificaat_v1
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Bijlage 5 Toetsingstabellen 



Toetsdatum: 18 april 2017 13:23BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

660233Certificaten

91704817-Maritime Servicehaven UrkProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)Monsteromschrijving

5400411Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-9.15.3mg/kg dsarseen (As)

@7120mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-2212mg/kg dschroom (Cr)

1903515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-2214mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-145mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO15065mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

50.00250.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5400411:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02 01 (390-420) 06 (450-500)Monsteromschrijving

5400412Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Pagina 1 van 2
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Metalen ICP-AES

762720-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

@8225mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

1903515-< 6.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-104mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-10046mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

50.00250.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5400412:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO

Pagina 2 van 2



MM02 01 (390-420) 06 (450-500)Monsteromschrijving

5400412Monsterreferentie

Toetsdatum: 18 april 2017 13:24BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

660233Certificaten

91704817-Maritime Servicehaven UrkProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)Monsteromschrijving

5400411Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-9.15.3mg/kg dsarseen (As)

@7120mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-2212mg/kg dschroom (Cr)

2402515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850-2214mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-145mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A15065mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4091.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00130.0008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

40.00210.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00120.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0070.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5400411:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

@8225mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

2402515-< 6.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-104mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140-10046mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4091.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00130.0008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

40.00210.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00120.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0070.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5400412:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA
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Toetsdatum: 18 april 2017 13:25BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een
aangrenzend perceel (landbodem)

Toetsing

660233Certificaten

91704817-Maritime Servicehaven UrkProject

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)Monsteromschrijving

5400411Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

7.513V0.0< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

Minerale olie

30005000V< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

40< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

1< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Sommaties

34< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.3< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.7< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

4< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.304< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.031< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V6.678%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5400411:

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02 01 (390-420) 06 (450-500)Monsteromschrijving

5400412Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

7.513V0.0< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

Minerale olie

30005000V< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

40< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

1< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Sommaties

34< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.3< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.7< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

4< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.304< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.031< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V6.678%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5400412:

Legenda

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 18 april 2017 13:26BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.9 - Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op
landbodem (emissietoetswaarde)

Toetsing

660233Certificaten

91704817-Maritime Servicehaven UrkProject

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)Monsteromschrijving

5400411Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

42762720-9.15.3mg/kg dsarseen (As)

@7120mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1801806255-2212mg/kg dschroom (Cr)

1301903515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050-2214mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-145mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140WO15065mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

50.00250.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 5400411:

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02 01 (390-420) 06 (450-500)Monsteromschrijving

5400412Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum
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Metalen ICP-AES

42762720-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

@8225mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1801806255-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

1301903515-< 6.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-104mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140-10046mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

50.00250.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 5400412:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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MM02 01 (390-420) 06 (450-500)Monsteromschrijving

5400412Monsterreferentie

Toetsdatum: 18 april 2017 13:28BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.11 - Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in
oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde)

Toetsing

660233Certificaten

91704817-Maritime Servicehaven UrkProject

ETWBAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 02 (420-430) 03 (450-500) 04 (450-500) 05 (450-452)Monsteromschrijving

5400411Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

42852920-9.15.3mg/kg dsarseen (As)

@7120mg/kg dsbarium (Ba)

4.31440.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

18038012055-2212mg/kg dschroom (Cr)

1302402515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131909640-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.8101.20.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30858013850-2214mg/kg dslood (Pb)

10520051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1002105035-145mg/kg dsnikkel (Ni)

4302000563140A15065mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4091.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00130.0008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

40.00210.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00120.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0070.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 5400411:
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ETWBAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

42852920-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

@8225mg/kg dsbarium (Ba)

4.31440.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

18038012055-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

1302402515-< 6.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131909640-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.8101.20.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30858013850-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

10520051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1002105035-104mg/kg dsnikkel (Ni)

4302000563140-10046mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4091.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00130.0008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

40.00210.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00120.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0070.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 5400412:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA
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