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TOELICHTING BRANDVEILIGHEID BOUWPLAN  VOSSENBURG 1 TE KIEL-WINDEWEER 
 
 
 
 

Brandveiligheid 
 
Op 12 augustus 2019 is er een overleg geweest tussen brandweer Groningen en mts De Groot om terug te kijken op de brand 
die op het bedrijf heeft gewoed. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheden die er zijn om in de toekomst het risico van brand 
te beperken, de detectie van brand te verbeteren en de gevolgen van een eventuele brand te verkleinen. Dit zijn de uitkomsten 
van het gesprek die in het plan voor nieuwbouw pluimveestallen op het bedrijf zijn opgenomen: 
 

► Door het creëren van afstand tussen gebouwen worden de risico’s kleiner, met name op het punt van brandoverslag. 
Ook in de aangevraagde situatie 1-B is de afstand tussen de nieuwe dierverblijven zodanig dat de kans op overslag van 
klant klein is. 

► De technische ruimten bij de stallen worden 60 minuten brandwerend afgeschermd zodat ze als apart 
brandcompartiment worden gezien en de brandoverslag naar het dierverblijf wordt voorkomen. 

► De technische ruimte wordt voorzien van rook- en brandmelder. 
► In de nieuwe stallen worden minder dieren gehouden dan in de situatie van vóór de brand. 
► De nieuwbouw betreft een pluimveestal van 110 x 24 meter waarmee het dierenverblijf 2.640 m2 is. Dit wordt gezien als 

gelijkwaardig aan een dierenverblijf van 2.500 m2 
► Omdat er minder dieren per m2 (15,5) worden gehouden is het aantal dieren dat bij een brand kan omkomen lager dan 

bij een traditioneel aantal dieren per m2 (21,4). 
► In geval van brand wordt deze gedetecteerd door de temperatuurvoelers die zijn verbonden met het klimaatsysteem. Bij 

afwijkende waarden wordt een alarmsignaal gegeven. 
► Er is nagedacht over de richting van de nieuwe dierverblijven in verband met eventuele rookontwikkeling. De ter plaatse 

hoofdzakelijke windrichting is ZW of NO. Dit past redelijk bij de positionering van de stallen zoals die gekozen is bij de 
landschappelijke inpassing van het plan. 

► Vanuit de nieuwe loods J wordt elektriciteitsvoorziening naar iedere stal apart aangelegd. Dit zorgt ervoor dat, in geval 
van calamiteit in een stal, de overige stallen veilig blijven functioneren. 

► Er is een bluswatervoorziening van 30 m3 per uur op het bedrijfsperceel. Daarnaast lopen er twee hoofdwaterleidingen 
langs het perceel met ieder een wateropbrengst van 100 m3 per uur. Brandweer Groningen heeft echter aangegeven 
dat in het gebied van Vossenburg 1 er altijd opgeschaald wordt met watertransport. Daarom is aansluiting op de 
hoofdwaterleidingen niet nodig. 

► De nieuwe pluimveestallen worden uitgevoerd met betonpanelen als zijgevel. Het dak bestaat uit vezelcement golfplaten, 
glaswol en aan de binnenzijde een aluminium golfplaat. Dit zijn onbrandbare materialen of sterk brandvertragende 
materialen. 

► De bekabeling in de dierverblijven wordt in een open (draad-)goot aangelegd. 
► Zie verder de bouwtekeningen met brandrenvooi. 

 
 



 
 
Van: Paul van Leeuwen <paul.vanleeuwen@vrgroningen.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 09:57 
Aan: Bouwman, Jan <jbouwman@agra-matic.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek Vossenburg 1 Kiel-Windeweer 
  
Geachte heer Bouwman, 
  
Ik heb inderdaad in 2019 contact gehad met dhr. De Groot over de afgebrande pluimveestallen en de plannen van dhr. De 
Groot om nieuwe stallen te realiseren. Daarbij hebben we overleg gehad over de afmetingen van de stallen, over 
onderlinge afstand, over de bluswatervoorziening en andere mogelijke brandveiligheidsvoorzieningen. 
  
In de huidige plannen, zie bijgevoegde tekeningen, is voorzien in de brandveiligheid door het gebruik van onder meer 
brandscheidingen en onderlinge afstand. In de ruimtelijke onderbouwing (d.d. 28-10-2020) is daarnaast ook nog een 
opsomming gemaakt welke overeenkomt met de door u gegeven opsomming van brandveiligheidsmaatregelen. Hierop heb 
ik geen opmerkingen. 
  
Voor de beoordeling aan het Bouwbesluit speelt nog wel dat de brandcompartimenten van de stallen groter zijn dan 2500 
m² (de pluimveestallen zijn ong 2650 m² groot). Op basis van gelijkwaardigheid is het aan het bevoegd gezag om hiermee 
akkoord te gaan. Als adviseur van bevoegd gezag acht de brandweer, de opgegeven brandveiligheidsvoorzieningen 
voldoende om akkoord te gaan met de gelijkwaardigheid. Maar uiteindelijk is dit aan het bevoegde gezag om mee te 
nemen in het besluit. 
  
Wellicht ten overvloede, maar provincie Groningen heeft ons ook om advies gevraagd op de huidige documenten. Ons 
advies aan de provincie is dan ook in lijn met bovenstaande. 
  
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Paul van Leeuwen 
Risicobeheersing, team Specialistisch Advies 
Veiligheidsconsultant 
T: 088-1624957 
E: paul.vanleeuwen@vrgroningen.nl  

  

 
  
postbus 66                             bezoekadres:     
9700 AB Groningen               Sontweg 10, Groningen          
www.brandweer.nl/groningen &  www.veiligheidsregiogroningen.nl  
  
Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u 
vriendelijk  verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud 
niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Van: Bouwman, Jan <jbouwman@agra-matic.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 11:05 
Aan: Paul van Leeuwen <paul.vanleeuwen@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: Verzoek Vossenburg 1 Kiel-Windeweer 
  
Geachte heer Van Leeuwen, dag Paul, 
  
In 2019 heeft u wel contact gehad met de heer Erik de Groot van het pluimveebedrijf aan de Vossenburg 1 in 
Kiel-Windeweer. Door brandstichting zijn op het bedrijf 2 pluimveestallen verwoest. De vraag was toen hoe de 
pluimveestallen het beste weer opgebouwd kunnen worden, ook met betrekking tot brandveiligheid. Er is toen 
gekozen om alle dieren op het bedrijf meer ruimte te bieden en de nieuwe gebouwen op grotere afstand van 
elkaar te realiseren. Zie de bijlagen voor tekeningen van de nieuwe situatie. 
  
We zijn op dit moment bezig met het afronden van de Milieu Effect Rapportage voor het plan en de 
omgevingsdienst wil graag een reactie bij het bouwplan in het MER opgenomen zien voor wat betreft 
brandveiligheid. Zou u dat willen geven? 
Onderstaande leest u een toelichting en in de bijlagen ziet u tekeningen van het plan. Zou u er op willen 
reageren? 
Ik probeerde u telefonisch te bereiken maar nu eerst maar even dit mailbericht. 
  
De aanvraag omgevingsvergunning behelst de volgende situatie: 

- Het bouwen van de gebouwen E,F,G,H,I,J 
- De milieusituatie door het gebruik van deze gebouwen 
- De mogelijkheid voor het (in de toekomst) realiseren van een overdekte uitloopruimte aan de gebouwen 

E,F,G,H zodat op een later moment een vergunning bouwen kan worden aangevraagd om de dieren het 
gebruik van een overdekte uitloop te bieden. 

  
Enkele opmerkingen: 

- De gebouwen staan op voldoende afstand om brandoverslag te voorkomen 
- Ook ter plaatse van de verbindingsgang tussen 2 gebouwen wordt brandoverslag voorkomen door het 

aanbrengen van een brandscheiding 
- De technische ruimte wordt uitgevoerd met een 60 minuten brandscheiding 
- Branddetectie in het dierenverblijf door signalering voor het klimaatsysteem 
- Rookmelder in de technische ruimten 
- Waar in de afgebrande stallen maximaal 50.750 dieren in één verblijf konden zijn, kunnen in de nieuwe 

situatie maximaal 40.736 dieren gehouden worden 
- In gebouw J worden de nutsvoorzieningen zo aangebracht dat, in geval van calamiteit in één gebouw, 

de overige gebouwen blijven voorzien van deze voorzieningen. Zo valt de klimaatregeling in andere 
gebouwen niet uit als er in een verblijf een (aanvoer-)storing is. 

- Hoewel er een waterleiding met een opbrengst van 30 m3 en twee grote waterleidingen elk met een 
opbrengst van 100 m3 binnen 40 meter van het hoofdgebouw van het perceel aanwezig zijn, geeft de 
brandweer aan dat bij bluswerkzaamheden in deze regio er altijd opgeschaald wordt met watertransport. 

  
Heeft u nog meer informatie nodig dan vernemen wij graag. 
  
Alvast bedankt voor uw reactie 
Ik ben ook bereikbaar via 0653839447 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Bouwman 
Adviseur 
  

 

Agra-Matic B.V. 
Postbus 396  6710 BJ Ede 
Rubensstraat 175  6717 VE Ede 
T 0318 - 675 404 M 06-53839447  KvK 16035207 

 

Op dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is de disclaimer van toepassing gepubliceerd op de website van Agra-Matic.  
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noodaggregaat (nsa) waarin aangegeven vermogenAG 2 423 kW

tractor waarin aangegeven het vermogen 2 98 kW

hwa

MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

prefab gevelelement (140 mm)

stalen profielplaat

gewapend beton

prefab beton

sandwichpaneel

900
deuropening

raamopening
1000

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

VLOERARCERINGEN

VENTILATOREN

onderkelderd

Elektromotorisch vermogen 203,26 kW

c.v. ketel waarin aangegeven het vermogen 1 40 kW

dieselolietank volgens PGS 30 elektrische pomp 1 5000 L

handgereedschap waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

HD hogedrukreiniger waarin aangegeven het vermogen 3 16,4 kW

waterpomp waarin aangegeven het vermogen 2 8,8 kW

pompput drijfmestPP 1

vijzel 34 25,5 kW

heater 16 0 kW

Verbrandingsmotorisch vermogen 1644,85 kW

brandslanghaspel 2

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage 26 1523 ton

medicijnenkastmk 1 25 kg

handbrandblusser 15 162 kg

12 11 6,05 kWvoermoter

13 6 6 kWverneveling installatie

14 2 1,1 kWrecirculatie ventilator

15 2 20 kWelevator

16 2 15 kWwarmtewisselaar

17 12 6 kWsteunventilator

18 3 2 kWvoerwegerhut

19 1 1 kWpomp

20 1 0 kWaansluiting water

21 1 0 kWaansluiting electra

droge grondstoffensilo aangegeven inhoud in m³ 1 35 m³

lasapparaat waarin aangegeven het vermogen 1 1 kW

DIVERSEN

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTROMOTOREN

VERWARMING

TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S

BRANDVEILIGHEID

TOTALEN

verreiker 1 80 kW1

1 14,7 kW2 grasmaaier

1 1,2 kW3 bosmaaier

1 0,4 kW4 slijpsteen

1 3,7 kW5 kolomboormachine

1 100 kW6 warmwater buffertank

1 990 kW7 houtkachel/biomassa ketel

1 1000 ltr8 as-opslag

6 2,7 kW9 pompverdeler

58 31,9 kW10 liermoter

21 11,55 kW11 wesselman heater

ventilator verticale luchtstroom 41 38,31 kW

ventilator horizontale luchtstroom 38 38,3 kW

Staldoorsneden zijn genomen op de plaats

en in de richting van de stalletter

ALGEMEEN

geïsoleerde stalen sandwich panelen zonnepanelen geïsoleerde stalen sandwich panelen zonnepanelen

A

luchtuitlaat houtkachel
Ø 35010500+

ep

geïsoleerde stalen sandwich panelen

0

4500+

8140+

zonnepanelen
mechanische 
ventilatie 6000+

ep

0

2300+

6100+

1200-

spoelwater
opslag

geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen

B
wesselman heater

30
85

wesselman heater

mechanische ventilatie

0

3000+

8000+
ep

C
zonnepanelen

7600+
ep

7500+

geïsoleerde stalen sandwich panelen

21
50

9870+
ep

mechanische ventilatie
ventilatoren 

D1
geïsoleerde stalen sandwich panelen

9870+
ep

mechanische ventilatie
ventilatoren 

D2
geïsoleerde stalen sandwich panelen

0

4500+

zonnepanelen zonnepanelen

wesselman heater wesselman heater

8755+

46
40

46
40

geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen

3000+

7929+

3000+

7929+

3000+

7929+

3000+

7929+

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
epE F G H

40.736 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

40.736 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

40.736 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

40.736 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

34.596 VLEESKUIKENS RAV E 5.10 35.280 VLEESKUIKENS RAV E 5.1024.725 VLEESKUIKENS RAV E 5.10 47.455 VLEESKUIKENS RAV 5.10

4000+
ep

DOORSNEDE STUWBAKKEN
STALLEN E, F, G EN H

4000+
ep

verwarming verwarming

heater

verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming

4000+
ep

4000+
ep

4000+
ep

heater heater heater heater heater heater heater

6000+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL B

7600+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL C

9870+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL D

kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 :2000

O

Hogezand

728, 420, 431, 433, 803

SITUATIE

opslag vaste mest 1200 m³
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noodaggregaat (nsa) waarin aangegeven vermogenAG 2 423 kW

tractor waarin aangegeven het vermogen 2 98 kW

hwa

MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

prefab gevelelement (140 mm)

stalen profielplaat

gewapend beton

prefab beton

sandwichpaneel

900
deuropening

raamopening
1000

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

VLOERARCERINGEN

VENTILATOREN

onderkelderd

Elektromotorisch vermogen 203,26 kW

c.v. ketel waarin aangegeven het vermogen 1 40 kW

dieselolietank volgens PGS 30 elektrische pomp 1 5000 L

handgereedschap waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

HD hogedrukreiniger waarin aangegeven het vermogen 3 16,4 kW

waterpomp waarin aangegeven het vermogen 2 8,8 kW

pompput drijfmestPP 1

vijzel 34 25,5 kW

heater 16 0 kW

Verbrandingsmotorisch vermogen 1644,85 kW

brandslanghaspel 2

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage 26 1523 ton

medicijnenkastmk 1 25 kg

handbrandblusser 15 162 kg

12 11 6,05 kWvoermoter

13 6 6 kWverneveling installatie

14 2 1,1 kWrecirculatie ventilator

15 2 20 kWelevator

16 2 15 kWwarmtewisselaar

17 12 6 kWsteunventilator

18 3 2 kWvoerwegerhut

19 1 1 kWpomp

20 1 0 kWaansluiting water

21 1 0 kWaansluiting electra

droge grondstoffensilo aangegeven inhoud in m³ 1 35 m³

lasapparaat waarin aangegeven het vermogen 1 1 kW

DIVERSEN

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTROMOTOREN

VERWARMING

TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S

BRANDVEILIGHEID

TOTALEN

verreiker 1 80 kW1

1 14,7 kW2 grasmaaier

1 1,2 kW3 bosmaaier

1 0,4 kW4 slijpsteen

1 3,7 kW5 kolomboormachine

1 100 kW6 warmwater buffertank

1 990 kW7 houtkachel/biomassa ketel

1 1000 ltr8 as-opslag

6 2,7 kW9 pompverdeler

58 31,9 kW10 liermoter

21 11,55 kW11 wesselman heater

ventilator verticale luchtstroom 41 38,31 kW

ventilator horizontale luchtstroom 38 38,3 kW

Staldoorsneden zijn genomen op de plaats

en in de richting van de stalletter

ALGEMEEN

geïsoleerde stalen sandwich panelen zonnepanelen geïsoleerde stalen sandwich panelen zonnepanelen

A

luchtuitlaat houtkachel
Ø 35010500+

ep

geïsoleerde stalen sandwich panelen

0

4500+

8140+

zonnepanelen
mechanische 
ventilatie 6000+

ep

0

2300+

6100+

1200-

spoelwater
opslag

geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen

B
wesselman heater

30
85

wesselman heater

mechanische ventilatie

0

3000+

8000+
ep

C
zonnepanelen

7600+
ep

7500+

geïsoleerde stalen sandwich panelen

21
50

9870+
ep

mechanische ventilatie
ventilatoren 

D1
geïsoleerde stalen sandwich panelen

9870+
ep

mechanische ventilatie
ventilatoren 

D2
geïsoleerde stalen sandwich panelen

0

4500+

zonnepanelen zonnepanelen

wesselman heater wesselman heater

8755+

46
40

46
40

geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen geïsoleerde stalen sandwich panelenzonnepanelen

3000+

7929+

3000+

7929+

3000+

7929+

3000+

7929+

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
ep

circulatieventilator

4000
epE F G H

39.276 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

39.276 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

39.276 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

39.276 VLEESKUIKENS RAV E 5.11
RAV E 7.6

26.628 VLEESKUIKENS RAV E 5.10 27.156 VLEESKUIKENS RAV E 5.1019.032 VLEESKUIKENS RAV E 5.10 36.528 VLEESKUIKENS RAV 5.10

2000+ 2000+ 2000+2000+

overdekte uitloop overdekte uitloop overdekte uitloop overdekte uitloop

overdekte uitloop overdekte uitloop overdekte uitloopoverdekte uitloop

verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming verwarming

4000+
ep

DOORSNEDE STUWBAKKEN
STALLEN E, F, G EN H

4000+
ep

4000+
ep

4000+
ep

4000+
ep

heater heater heater heater heater heater heater heater

2000+

overdekte uitloop

geïsoleerde stalen 
sandwich panelen

principe detail uitloop
1:100

3000+

windzeil, vanaf boven
iets open

windbreekgaas

doorloop openingen

stal

6000+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL B

7600+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL C

9870+
ep

DOORSNEDE STUWBAK
STAL D

kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 :2000

O

Hogezand

728, 420, 431, 433, 803

SITUATIE

opslag vaste mest 1200 m³

gebouw bestaand

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

water

bouwvlak vastgesteld 23-08-2010

grens van de inrichting

perceel

Wadi

erfverharding bestaand

erfverharding nieuw



hwa

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage

ventilator horizontale luchtstroom

Bouwplan: bedrijfsgebouw

Gebruiksfunctie: lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

ALGEMEEN

MATERIALEN

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
ALLE BETON-, STAAL-, STEEN- EN HOUTCONSTRUCTIES
UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
VAN EEN CONSTRUCTEUR

RENVOOI
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spoelwaterafvoer met schrobputje

ventilator verticale luchtstroom met ventilatiekoker

GEVELOPENINGEN
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SILO'S

VENTILATOREN

hwa standleiding
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droge grondstoffensilo waarin aangegeven tonnage

RIOLERING

riolering uitvoeren in PVC diameter vlgs. berekening derden

riolering HWA uitvoeren in PVC diameter vlgs. berekening derden
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kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 :1000

O

Hogezand

728, 420, 431, 433, 803

SITUATIE

gebouw bestaand

gebouw nieuw

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

erfverharding bestaand

water

bouwvlak vastgesteld 23-08-2010

gebouw toekomstig

perceel

compenserende waterberging

bouwvlak gewenst

erfverharding nieuw

scheidingswand WBDBO minuten als aangegeven

zelfsluitend 60 min. WBDBO

bluswatervoorziening 30 m³/uur (zie situatie)

handbrandblusser (schuim) inhoud in liters

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 
binnenlucht voldoet aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 
NEN-EN 13501-1

BRANDVEILIGHEID

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 
buitenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1

zonder hulpmiddel van binnenuit te openenPS



hwa

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage

ventilator horizontale luchtstroom

Bouwplan: bedrijfsgebouw

Gebruiksfunctie: lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

ALGEMEEN

MATERIALEN

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
ALLE BETON-, STAAL-, STEEN- EN HOUTCONSTRUCTIES
UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
VAN EEN CONSTRUCTEUR
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raamopening
1000
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handbrandblusser (schuim) inhoud in liters

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 
binnenlucht voldoet aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 
NEN-EN 13501-1

BRANDVEILIGHEID

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 
buitenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1

zonder hulpmiddel van binnenuit te openenPS
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kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 :1000

O

Hogezand

728, 420, 431, 433, 803

SITUATIE

gebouw bestaand

gebouw nieuw

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

erfverharding bestaand

water

bouwvlak vastgesteld 23-08-2010

gebouw toekomstig

perceel

compenserende waterberging

bouwvlak gewenst

erfverharding nieuw
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FUNDERINGS- EN/OF PUTTENPLAN

FUNDERING / PUTTEN GEHEEL IN (GEWAPEND) BETON
in het werk te storten beton in kwaliteit C20/25

funderingspoeren volgens berekening constructeur 

funderingsstroken volgens berekening constructeur

ondervloeren volgens berekening constructeur

A 0 =150mmvloer d= b.k. Peil

- Betonconstucties volgens NEN-EN 1992-1-1

- Staalconstucties volgens NEN-EN 1993-1-1

- Houtconstucties volgens NEN-EN 1992-1-1

- Metselwerkconstucties volgens NEN-EN 1992-1-1

- Detailberekeningen + Productietekeningen

  worden door de leverancier vervaardigd

CONSTRUCTIE
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KAPPLAN
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FUNDERINGSPLAN

A P=0150mmvloer d= b.k. peil

FUNDERING GEHEEL IN (GEWAPEND) BETON

in het werk te storten beton in kwaliteit C20/25

funderingspoeren volgens berekening constructeur 

funderingsstroken volgens berekening constructeur

ondervloeren volgens berekening constructeur

prefab betonelementen met wapening en druklaag volgens leverancier
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:
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WERING VAN VOCHT

toilet:

tot 1,2 meter boven de vloer voorzien van materiaal dat volgens NEN 2778

een vochtopname heeft van niet meer dan 0,01kg / (m² ·s^½)

en op geen enkele plaats meer dan 0,2kg / (m² ·s^½)

doucheruimte:

tot 2,1 meter boven de vloer voorzien van materiaal dat volgens NEN 2778

een vochtopname heeft van niet meer dan 0,01kg / (m² ·s^½)

en op geen enkele plaats meer dan 0,2kg / (m² ·s^½)
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bouwvlak gewenst

bluswatervoorziening 30 m³/uur (zie situatie)

handbrandblusser (schuim) inhoud in liters

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 

binnenlucht voldoet aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 

NEN-EN 13501-1

BRANDVEILIGHEID

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 

buitenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1
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bluswatervoorziening (zie situatie)

handbrandblusser (schuim) inhoud in liters

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 
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